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Jelen Osszefoglalo Iényegét tekintve ,,A BorsodChem Zrt. salétromsav
gyartasi tevékenységének teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalata”
cimli zarodokumentacid roviditett valtozata. Az 0Osszefoglalot a kornyezeti
hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 21. § (1) bekezdésben -eldirt tartalmi
kovetelményeknek megfeleléen Aallitottuk Ossze. A tevékenység részletes
ismertetését a hivatkozott zarodokumentacio tartalmazza.



1. Elozmények

A BorsodChem Zrt. (a tovabbiakban BorsodChem) arbevétel és hozzdadott érték
szempontjabol megyénk kiemelkedd vallalata, és mintegy 2600 embernek ad munkéat. Fo
tevékenysége a milanyag alapanyaggyartas, a poliuretdnok alapanyagainak, nevezetesen az
MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) ¢és a TDI-nek ¢és (toluilén-diizocinat) gyartasa,
valamint a PVC gyartas. A jelenleg is gyartott termékek kozott a PVC a legrégibb, és sokaig
ez volt a vegyi iizem vezetd terméke. 2002-t6l azonban az izocianatok (MDI és TDI) kertiltek
tulsulyba mind az arbevétel, mind a nyereség terén. Mara a BorsodChem Eurdpa egyik vezetd
1zocianat gyartoja, mindekdzben a kozép- €s kelet-eurdpai régio egyetlen MDI gyartoja is.

i A Salétromsav Uzem
i blokkja

| wNal
i1 gyartosor

WNA?Z
terveze! Ar10S0

Az BorsodChem kétemeletes féépiiletétél a gyartelep felé késziilt 1. képen a Salétromsav Uzem
blokkjat bejeldltiik. A jelenlegi higsav gyartd egység (WNA1) abszorpcids kolonnaja a gyartelep
legmagasabb létesitménye. Az épiilet oldalan lathatd kék szin(i szerkezeten (Iégszlrén) at szivja be a
gyartas egyik kulcskésziiléke, a MAN turbo-szet, a friss leveg6t. A 2. kép el6terében lathato
parkoldba, és a lebontandd egyszintes téglaépulet (karbantartasi raktar) helyébe éplil a meglévd
higsav gyarté egységgel (WNA1) megegyez6é masodik (tervezett) higsav gyartd egység (WNA2). A 2.
képet a ,Karbantarto raktar épulet bontasanak egyszerisitett kiviteli dokumentacidja’-bdl vettik at. A
tervet SAVERA Epitész Kift. (3525 Miskolc, Szent LaszI6 ut 5.) készitette

A BorsodChem izocianat ipari pozicidi tovabb erdsodtek azaltal, hogy a kinai Wanhua
Csoport 2011. februar 01-t6l megszerezte a vallalat tobbségi tulajdonat. A BorsodChem

crer

globalis tarsasagga alakult at — 1étrejott a vilag harmadik legnagyobb izocianat gyartoja.



A Wanhua tulajdonszerzésének ideje nagyjabol egybeesett a 2008-2009-es gazdasagi
vilagvalsag hazai lecsengésével. Az ezt kovetd évek ilizleti eredményei stabil ndvekedési
palyara allitottak, és Kozép-Kelet-Eurépa meghatarozod vegyipari szerepléjévé emelték a
BorsodChemet. Nagyjabol a 2010-es évek kdzepén nagy ivil fejlesztési sorozatba kezdtek. A

crer

» Az egyik irany a magasabb fedezetii termékek iranyaba torténé elmozdulas, azok
részaranyanak novelése a termékszerkezetben. Ez mar abban is megmutatkozott, hogy az
MDI termékek spektrumat egyre inkabb szélesitették. Ez utobbi tevékenységbdl
tovabblépést jelent egy eddig a BorsodChemben még nem gyartott j milanyag
alapanyagnak, a termoplasztikus poliuretinok (HPM; TPU) gyartasanak Kkiiszobonallo
inditasa. Az els6foku kornyezetvédelmi hatosag BO-08/KT/00173-22/2018. szamon adott
egységes kornyezethasznélati engedélyt a HPM (TPU) gyartdshoz. A HPM {izem a
BorsodChem IV. telepén épiil. A TPU egyik f6 alapanyaga az MDI. Az MDI gyartas
szerepe tehat tovabbra is kulcsfontossagu.

» A masik irany az alapanyag ellatas biztonsaganak novelése, vagy az ellenkez6 iranybol
megkozelitve, a beszerzési és beszallitasi bizonytalansagok — vasutas sztrajk, stb. —
kezdetek 6ta jelen vannak. A BorsodChem illetékesei ennek jegyében dontettek gy, hogy
beinditjdk az MDI gyartas alapanyaganak, az anilinnek a gyartadsat. Az anilingyartasnak,
kozelebbrdl az MNB gyartasnak pedig egyik alapanyaga nitralo-savként a salétromsav
(higsav; a masik a benzol). Az anilingyartds Gsszevont kornyezeti hatasvizsgalati és
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasa BO-08/KT/03027/2019. szamon
folyamatban van. Abban az esetben, ha az anilingyartas (MNB gyartas) salétromsav
igényét helyi eléallitasi salétromsav alapanyaggal kivanjak megoldani, akkor
boviteni kell a higsav (WNA) gyarté kapacitast. A BorsodChemben illetékesei a helyi
eléallitds mellett dontottek, a hig salétromsav (WNA) gyartasi kapacitast egy, a
jelenlegivel megegyez6 j gyartosor megépitésével megduplazzak.

2. A salétromsavgyartas kapacitasbovitésének célja

A vilagon a legtobb salétromsavat a miitragyagyartasban hasznaljak fel, de vegyiparban
is nagy mennyiségben alkalmazzak nitralé savként. A nitrdlo sav salétromsav ¢és kénsav
elegye. A nitrocsoportot a salétromsav tartalmazza, a kénsavat visszanyerik. A
BorsodChemben is ez utobbi célra hasznaljak (TDI gyartas), mely hasznalati kor az MNB-
anilingyartassal tovabb boviil.

A salétromsavgyartas 2006. évi tervezésekor még csak a TDI gyartds tdoménysav igényének
kielégitését céloztdk meg. A Salétromsav Uzem kapacitisat ennek megfeleléen mind az
alapanyag, mind a felhasznalas oldalarol harmonizaltak; meghatirozoan a meglévo gyartelepi
ammoniagyartasra alapozva. Az igy eldallo salétromsavigény a telephelyi gyartasu
ammoniabol kielégithetd volt. A TDI gyartashoz tomény salétromsavra van sziikséges, ezért a
Salétromsav Uzemben a hig, 68%-o0s (azeotrop) salétromsavat toményitik. Ennek megfeleléen
a 250 kt/év kapacitast TDI gyartashoz illesztett salétromsaviizem két részbdl all:

¢ 100%-0s koncentracioban kifejezett 220 kt/év hig (68%) salétromsav (WNA:
Weak Nitric Acid) eléallitasara alkalmas higsav gyart6 tizemrész (WNA {lizemrész),

e a 220 kt/év gyartott salétromsavbol 200 kt/év tomény (98,5%) salétromsavat
(CNA: Concentrated Nitric Acid) eléallitd savtoményitd tizemrész (CNA lizemrész).

A fenti kapacitdsra vonatkozik a salétromsavgyartds BO-08/KT/01480-13/2018. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélye.



Mivel a BorsodChemben a tervezett anilingyartds nitraldé sav igényét sajat eldallitasu
salétromsavgyartassal szandékoznak fedezni, boviteni kell a higsav (WNA) gyart6 kapacitast.
A BorsodChem olyan anilin gyartéasi technologiat valasztott, amihez elegendd hig (52-67%)
salétromsav is. A 200 kt/év kapacitast anilingyartas hig salétromsav (58%) igénye 100%-0s
koncentraciora vetitve 137 kt/év. Ez a most rendelkezésre 4ll6 hig savgyartasi kapacitasbol
nem fedezhetd. Ezért a BorsodChem illetékesei ugy dontottek, hogy a sajat salétromsav igény
kielégitésre a jelenlegivel (WNA1) megegyez6 masodik higsav gyartosort (WNA2) épitenek.
Az 0j sor (WNA2) a lényegét tekintve, mind miiszakilag, mind a kapacitdsaban megegyezik
meglévdvel. A tervezett hig savgyartd sor (WNA2) kapacitasa évi 8000 iizemorara 100%-os
koncentracioban kifejezett 220 kt/év hig (68%) salétromsav. A kapacitasbdvitést kovetden a
BorsodChem Salétromsav Uzemének a kapacitasa a kovetkezo lesz:

¢ 100%-o0s koncentracioban kifejezett 440 kt/év hig (68%) salétromsav,

e a higsavbol 100%-os koncentracioban kifejezett 200 kt/év kapacitasu tomény
(98,5%) salétromsav.

o

3. A tervezett kapacitasbovité beruhazas alternativai

A salétromsavgyartas kritikus 1épését, az ammonia katalitikus elégetését a XIX-XX. szazad
forduldjan Ostwald dolgozta ki. Az elsd, Ostwald-féle eljarassal mikodd tizemet 1906-ban
inditottdk be Németorszagban. Azdta az eljardson szamos javitast, tokéletesitést hajtottak
végre. A salétromsavgyartds soran alkalmazott nyomasviszonyok, az ezzel 0sszefliggésben
1év6 hdcsere és energia visszanyerés modszerében az Ostwald-féle alapeljardsra kiilonbozo
technologidkat fejlesztettek ki, tobb cég gyartasi licence van a piacon. Ezek kornyezetvédelmi
szempontbol lényegében nem kiilonboznek egymastol. Kézenfekvd lenne, hogy a masodik
sornal is a meglévl gyartésor mar bevalt eljarasat (Grande Paroisse) alkalmazzak, de a
BorsodChem t6bb licenctulajdonostol kért ajanlatot.

» ThyssenKrupp Industrial Solutions. A német oriasvallalat (ThyssenKrupp) az UHDE
technolégia licenctulajdonosa. Ez a technologiai alternativa mar 2006-ban is felmeriilt.

» SEDIN. A kinai vallalat a BorsodChem tulajdonosanak, a Wanhuanak Kindban mar
¢épitett salétromsav gyarat. Ez a technologia sem kiilonbozik jelentésen a BorsodChem
jelenlegi higsav gyart6 soraban alkalmazottdl, azonban az ajanlatuk alapjan az abszorpcios
egység hatasfoka alacsonyabb a jelenlegi WNA sorban 1événél. Emellett a megajanlott
turbo egység (SHAANGU nevi kinai gyarto terméke) teljesitménye is 4-5%-kal elmarad a
jelenlegi technoldgidban alkalmazott MAN turbo egységétdl, rdadasul annak tartalék
alkatrészei sem kompatibilisek azzal, ami iizemeltetés soran tobbletkoltséget jelentett
volna. Végiil, a SEDIN ¢és a Wanhua kozotti kapcsolatok ellenére is elvetették ezt a
technologiat.

» KBR. Az amerikai (USA) nagyvallalat a Weatherly Inc. technoldgia tulajdonosa. A KBR
Weatherly jelen van a teljes nitrogéniparban. Az egynyomasos technologidja kevésbé
hatékony ammonia konverzioja miatt nem versenyképes a kétnyomasos technologiakkal, a
KBR pedig kétnyomasos technologiara nem rendelkeznek miikodo referencia tizemmel. A
SEDIN-hez hasonldan a turbo-set tartalék alkatrész ellatasa itt is problémat jelentett volna.

» CASALE S.A. Nem véletleniil tettiik a svajci székhelyli (Lugano) vallat ajanlatat a
felsorolas végére, ugyanis 0 lett a kivalasztott licence ad6 és tervezo. Jelenleg az 1921-ben
ammoniagyartasra alapitott cég a tulajdonosa a Grande Paroisse technologia licencének,
amit 2014-ben az azt korabban megszerzd ausztriai székhelyli (Bécs) Borealis AG
miutragya-nagykereskedd cégtél vasarolt meg (a nitrogénipar ¢és a mitragya
nagykereskedelem dsszefonddasa nem véletlen; Eurdpéaban tobb ilyen tarsulds ismert). A
vasarlassal a CASALE tulajdondba keriilt a BorsodChem jelenlegi higsav gyart6 egységét
tervezo ¢és kivitelez6 Chemoprojekt Nitrogen — jelenlegi nevén Casale Project — is.



A CASALE a jelenlegivel megegyezd a 100%-0s koncentracidban kifejezett 220 kt/év
kapacitast, kétnyomasos 68%-os higsavat gyartd egységre adott arajanlatot. Ajanlata a
jelenlegi technologia fejlesztett valtozata (megjegyezziik, ez a technoldgia oly’ mértékben
kiforrott, hogy csak ,,finomitd” fejlesztésekrdl beszélhetiink).

A nitrogénipar kiilonb6zd, nagy kapacitasi termeld egységei — habar az ammonia vasuti
szallitasa megoldott —, a vildgban mindenhol egy telephelyen, egymas mellett, vagy egymas
kozelében talalhatok. A technoldgiai kapcesolatok okdn adta magat, hogy a masodik higsav
gyartd egységet a meglévo mellé, és ezaltal az ammonializem mellé épitsék meg. Viszonylag
kevés bontdssal a meglévd mellett az 0 sor szamadra sziikséges hely kialakithato.

4. A salétromsavgyartas lényegének ismertetése

A gyakorlatban ma mar szinte kizarolag a XIX-XX. szazad forduldjan kidolgozott, az
ammonia katalitikus elégetésén alapuld Ostwald-féle eljarast alkalmazzak. Az elmault
100 évben az eljarason szamos javitast, tokéletesitést hajtottak végre.

A meglévo és a tervezett higsavat gyartd sor az ammoniat az ammonia tartalyparkbol vételezi:
ide adja ki a megtermelt cseppfolyds ammoéniat az Ammonia Uzem, és ha beszallitott
cseppfolyds ammoniat hasznalnak fel, azt is ide fejtik le.
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1. abra
A hig és tdmény salétromsav gyartasanak egyesitett blokkdiagramja

Alabb csak a technoldgia fobb 1épéseit soroljuk fel.

e az ammonia-levegd elegy elOkészitése és elégetése, minek kovetkezében nitrdzus
gazok képzddnek

e nitrézus gazok abszorpciodja (reakcidja) ionmentes vizben: savképzddes,

e savszintelenités,

o véggaz kezelés,

e salétromsav toményités,

e kénsav toményités,

o véggaz kezelés.



5. A tervezett higsav gyartasi kapacitasbovités alapadatai

A higsav gyartas kapacitasat egy, a jelenlegivel megegyezd sor megépitésével megduplazzak.
5.1. A tevékenység volumene

A termelési kapacitds meghatarozasanal a biztonsagi ratartast is figyelembe vették, a
valasztott megoldasbol pedig adta magat, a 100%-o0s koncentracioban kifejezett 220 kt/év
méretli WNA gyartas kapacitasbOvitést. Az gyartasi volument a 2. pontban megadtuk.

5.2. A beruhazas és az lizemszerid miikodés tervezett lefolyasanak ido iitemezése

Az 10j sor megcélzott kapacitasat egy litemben épitik ki. Az épitkezést a sziikséges engedélyek
beszerzése utan gyakorlatilag azonnal megkezdik. Mivel a kapacitasbovités kozvetlen kivaltd

oka az anilingyartas beinditasa, igazodnak az anilingyartdsi beruhazashoz is A 1étesitmények
varhatdan 20-25 évig allni fognak. A beruhdzés tervezett idéiitemezése a kovetkezo:

e az ¢épités kezdete: 2019. III. negyedév

e a probaiizem kezdete: 2021. II. negyedév

e az lizemszerl termelés kezdete:  2021. IV. negyedév

e a tevékenység varhato6 ideje: varhatdan t6bb mint 20, legalabb 25 év

e a felhagyas kezdete: a felhagyds idOpontja jelenlegi ismereteink

alapjan nem becstilhetdé meg

5.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatianak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

A beruhazas B.-A.-Z. megyében, Kazincbarcika varos kozigazgatasi teriiletén, a
BorsodChem I. gyartelepén valosul meg (2-3. dbra). A beruhazas az 3950 és a 3943/4
hrsz.-i ingatlanokon lesz. Mindkét ingatlan miivelési agbdl kivett (iparteriilet). A 3950 és
a 3943/4 hrsz.-i ingatlanokkal csak gyartelepen beliili, BorsodChem tulajdonaban allo
kazincbarcikai ingatlanok szomszédosak.

A beruhazassal érintett 3943/4 és 3950 hrsz.-u ingatlanok a BorsodChem tulajdonaban
allnak. A fentiekbdl nyilvanvalo (csak gyartelepi ingatlanokrél van szo), hogy az ezzel
szomszédos ingatlanok is mind a BorsodChem tulajdontak. Az ingatlanok besoroldsa és a
telepiilésrendezési tervben rogzitett hasznalati modja ipari teriilet, tehat a telepitéshez a
telepiilésrendezési tervet nem kell mddositani. Ez a besorolas varhatdan évtizedekig
megmarad.

5.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények

o Sziirok (filterek) és kevero berendezések
- Leveg0sziirok - Kevert-gaz sziirék
- Ammonia filterek - Keverdék

o Kompresszorok és turbiniak. A gazok szallitdsara és komprimdldsira kompresszorokat,
energidjuk, illetve az ammonia égetésekor felszabadult hdvel termelt géz energidjanak a
hasznositasara (BAT elem!) turbindkat alkalmaznak. A tervezett tizemben 2 db kompresszor
¢s 2 db turbina lesz, melyek egy tigynevezett turbo-szet-et alkotnak:
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légkompresszor (meghajtasa energiat igényel),

nitrézus gaz kompresszor (meghajtasa energiat igényel),

gozturbina (energiat termel),

- véggaz expanzids turbina (energiat termel).

A ko6z0s tengelyen 1év0 kompresszor-turbina szett elemei bonyolult rendszerti, attételes
mechanikus kapcsolatban vannak: a turbindk hajtjak meg a kompresszorokat. Indulaskor a
gbzturbinat importgdz hajtja meg.

. Ammoniaéget6 és hohasznosito kazanok. Az ammonia elégetésekor keletkezd hot
gdzfejlesztésre és a technologiai folyamat adott helyein halad6é anyagaramok (pl. véggéz)
eldmelegitésére hasznaljak. A kozvetleniil az égetd utan kovetkez6 hohasznositd kazdnban
g6zt fejlesztenek.

e Hécserélok, kondenzatorok. A hdcserélokben a magas homérsékletli anyagiramokat
lehtitik, mikozben az energiat egy felmelegitendd anyagaramnak adjak at. A hdcserélok
alkalmazésa nyilvanvaloan gazdasagos, energiat takaritanak meg veliik (BAT elv).

- Hécserélok: csokoteges hocseréldvel fiitik fel példaul kezelés elott a lehiilt véggazokat. A
csOkotegben forrd nitrozus gézokat éaramoltatnak (a reakciohd nagyobb részét
gbéztermelésre a gézkazanban mar elvontak).

- Ammoniaelparologtato: kiilonbozo tipusuak lehetnek, a leggyakoribbak a kodfogoval
ellatott csokoteges tipust hdcserélok.

- Kondenzatorok: a kondenzatorok specialis hdcseréldk, miképp a névbdl is kitlinik, a
g6z0k lecsapatasara szolgalnak. Tobbnyire hutévizet alkalmaznak a kelld mértéka
héelvonashoz, de vannak léghiitésesek is. A technologiai folyamat kelléen hideg (és
felmelegitendd) anyagarama is lehet a héelvoné kozeg, de ez nem gyakori.

e Kolonnak

- Abszorpciés torony (kolonna). A nitrozus gézok vizzel vald elnyeletésére szolgal,
mikdzben salétromsav képzodik. A savképzOodés a torony (kolonna) alsé harmadaban
megy végbe, mig az NOy csokkenés a felsé kétharmadban, ennek kovetkeztében az alsod
harmadbdl tobb hot kell elvonni, mint a fels részbol. A hdelvonast cirkulaltatott
hiitévizzel (,,hiitékigyokkal”) oldjak meg.

- Savszintelenitd, vagy savfehérito. A savbol az elszinezddést okozd nitrézus gazokat a
savszintelenitbe vezetett tigynevezett szekunder levegdvel sztrippelik ki. A sztripper
talcain savallo anyagbol késziilt Raschig-gytirt toltet van.

5.5. A tervezett tevékenység megvalositasahoz sziikséges szallitas

Az ) gyartosor létesitményeit iitemezetten, fokozatosan épitik, igy egy adott idépontban
sohasem lesz nagyobb mértékli ¢épitési beszéllitas. A  telepitésnek nincsenek
kornyezetvédelmi szempontbdl kitiintetett fazisai.

5.5.1. Epitési beszdllitds

Az abszorpcioés kolonnat 6nallo alapra épitik, a tobbi késziilékeket pedig jellemzden vasbeton
alapon allo acélvazas tartdszerkezetbe épitik be. A turbo-szet ezen beliil zart, hangszigetelt
szakaszban lesz. A szallitds legnagyobb tételei a beton és a betonvasak, valamint az eldére
gyartott acél szerkezetek. Ezeket egyenletesen, az épitkezes elott €s alatt, a felépitményeket a
betonozas utdn folyamatosan lehet beszallitani. Az ebbdl adodo forgalmat dranként egy-egy
jarmtre lehet becsiilni. A berendezések beszallitasa is kozuton torténik. A nagyobb gyartd
berendezések is beszallithatok teherauto szerelvényekkel.
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5.5.2. Szallitasi tevékenység az iizemelési ido alatt

A gyartasi tevékenységhez nem kapcsolddik érdemi kozati szallitasi tevékenység.

» Alapanyag beszallitas. Az alapanyag a gyartelepen gyartott ammonia. A két gyartdsor
magas szintli (~85%) kapacitaskihasznaldsakor napi 1-2 vagon ammonia beszallitdsa johet
szoba. Az ammonia érkezhet irdnyvonattal is, ennek is adottak a fogadasi lehetdségei.
Kozati beszallitas nem lesz.

» Termék elszallitas. A salétromsav csdvezetéken jut el a felhasznalokhoz, praktikusan
valamelyik tarolotartalybol adjak ki azt. Mindegyik felhasznalonal vannak (CNA egység,
DNT Uzem), illetve lesznek (MNB iizemegység) napi tarolok.

5.6. Referenciak

A tervezett gyartdsor legjobb referencidja a meglévd. A meglévo egység 2012. 6ta mitkodik.
A gyartésor bevalt. A tevékenységgel szemben sem a termék mindségével, sem a gyartas
kornyezetvédelmi hatasaival kapcsolatos kifogasok eddig nem meriiltek fel.

5.7. A rendelkezésre all6 kiindulasi adatok bizonytalansaga

A telepitendd technologia bevalt, mind a beruhdz6, mind a licence add referencidi jok.
Kedvezéek a meglévd sor ilizemeltetési tapasztalatai is. A tervezett kapacitasbovités
paraméterei, kibocsatasai, a kibocsatott anyagaramok mennyiségi és mindségi mutatdi a
meglévo sor tényleges mérési adatai okan meglehetdsen pontosan ismertek, emiatt a tervezett
kapacitasbdvités kornyezeti befolydsold hatdsai megitélhetéek. Ezért a rendelkezésre allo
kiindulasi adatokban nincs olyan jellegii bizonytalansag, amely a tevékenység varhato
kornyezeti hatasainak megitélésében megmutatkozhatna.

6. Az elérheto legjobb technika (BAT) szerinti salétromsavgyartas jellemzoi

Az Eurdopai Unido 1996-ban megalkotott egy kozos szabalyozast az ipari létesitmények
engedélyeztetésére. Ez az un. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK
iranyelv. Lényegét tekintve a direktiva célja az, hogy csokkentse a kiilonb6z6 szennyezd
forrasokbdl kikeriild anyagok mennyiségét az Eurdpai Uni6 teriiletén. 2010-ben az Eurodpai
Parlament ¢és Tanéacs kiadta az ipari kibocsatasokrol (a kornyezetszennyezés integralt
megelézése ¢és csokkentése) szold 2010/75/EU  iranyelvet. Ez utdébbi a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. rendeletben 61t a hazai szabalyozasban joghatalyos format (30. §).

Egy adott technologia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques:
BAT) vonatkoz6 konkrét iranyelveket a nemzetkozi szakértok altal dsszeallitott ugynevezett
BAT Referendum (roviditett formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Elvben egy
tevékenységre harom szinten is taldlhatunk BAT ajanlasokat, eldirasokat:

e Altalinos leirasok, melyek egy nagyobb tevékenységi koron beliil tartalmazzak
mindazon elvarasokat (menedzsment eszk6zOk, technoldgiai folyamatok,
berendezések, késziilékek, stb.), amelyek az adott technoldgidra a technika jelenlegi
allapota szerint elvarhatéan alkalmazhatok.

o [llusztrativ leirasok, melyek egy nagyobb tevékenységi koron beliil egy adott
(fontos) technologia részletes ismertetését tartalmazzdk a jelenlegi technologiai
szintnek megfeleléen. Ezek a leirdsok mintdul szolgalhatnak mas, hasonld
technologia BAT-megitélésekor.
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¢ Horizontalis ajanlasok, melyek leginkabb a kapcsolodo tevékenységekre, példaul a
szennyviz ¢és véggaz kezelésekre, hulladékkezelésre, anyagok taroldsara adnak
utmutatasokat.

Az ipari méretekben (nagy mennyiségben) eldallitott szervetlen vegyipari, nevezetesen a
nitrogénipari termékekre, benne a salétromsavgyartasra a

e Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large
Volume Inorganic Chemicals — Ammonia, Acids and Fertilisers, Sevilla august
2007. (LVIC AAF)), azaz a nagy mennyiségben eldallitott szervetlen vegyipari
termékekre — ammonia, savak ¢és mitragydk vonatkoz6 BAT Referendumban
talalhatunk altalanos és illusztrativ leirast.

A kibocsatasokra és kezelésiikre (szennyviz- ¢és véggdz-kezelések) mint horizontalis
ajanlasokat a

e Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and
Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, Sevilla 2016.
(CWW BREF) [70]: a szennyviz- és véggaz-kezelések a vegyipari dgazatban BAT
Ref. utmutatdsait tanulmanyozhatjuk. Ennek a referendumnak a BAT konkluzioi
2016. majus 30.-an mar megjelentek EU végrehajtasi hatarozat formdjaban, tehat
innét 4 évre, azaz 2020. majus 30.-a utan a végrehajtasi hatarozatban megadott BAT
szinteket kell alkalmazni. Az EU végrehajtasi hatarozat pontos megnevezése: A
BIZOTTSAG (EU) 2016/902 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2016. majus 30.)
a 2010/75/EU eurdpai parlamenti €s tandcsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vegyipari dgazatban hasznalt
altalanos szennyviz- ¢és hulladékgaz- tisztitasi/-kezelési rendszerek tekintetében
torténd meghatarozasarol.

A BorsodChem salétromsav gyartasi technikajanak BAT megfeleldségét az alap engedélyezés
alkalmaval volt értékelést is ideszamitva mar hdromszor vizsgaltuk és értékeltiik, legutoljara
alig tobb, mint 1 éve, 2018 elején. Mindannyiszor igazoltuk, hogy a technoldgia megfelel az
elérhetd legjobb technika elveinek. Ertékelésiinket a hatosagok elfogadtik, és az eljard
elséfoktt  kornyezetvédelmi hatésag megadta a BorsodChem salétromsav —gyartasi
tevékenyégére az egységes kornyezethasznalati engedélyt. Mindenfajta kiillonosebb értékelés
nélkiil sem merész tehat az a kijelentés, ha egy technika hdromszor méar igazoltan megfelelt a
BAT elveknek, akkor negyedszerre is meg fog felelni annak. Tobbszor kihangstlyoztuk, hogy
a salétromsavgyartas Kkiforrott technoléogia, abban korszakalkoto felfedezések,
valtozasok nem varhaték. Lényegében 100 éve az Ostwald-féle eljarast alkalmazzak. A jobb
szerkezeti anyagok megjelenésével csak a reakcid paraméterek valtoztak: magasabb nyomadst
¢s homérsékletet elviseld késziilékeket, hatékonyabb szivattytkat, preciz turbindkat
(egyszoval késziilékeket) tudnak gyartani, de az elv, ugyanaz maradt.

A tervezett tevékenységet Osszevetettiik a horizontalis referendumokkal is. Itt elsésorban a
Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems int he Chemical Sector, Sevilla, July 2016.): a szennyviz- és
véggaz-kezelések a vegyipari agazatban BAT Ref. Utmutatdsai alapjan értékeltik a
salétromsavgyartast. A jelenlegivel megegyezd tervezett technologia minden megfelel az
ebben a Referendumban foglaltaknak.

A tervezett salétromsav gyartasi technoldgiat tobb megkdzelitésbol is Osszevetettik az
elérhetd legjobb technikdra vonatkoz6 ajanlasokkal. Megallapitottuk, hogy a tervezett
tevékenység megfelel majd ezeknek. Roviden: korszerii technologiat valésitanak meg.
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7. A tervezett és feliilvizsgalt tevékenység hatasfolyamatai és a
hatasteriiletek bemutatasa

7.1. Teriilethasznalat. Foldvédelem

A tervezett higsav gyart6 egység (WNA2) abszorber tornya és véggaz kéménye egyike lesz a
gyartelep legmagasabb létesitményeinek, de igy sem bontjdk meg az ipari t4j elfogadott
latvanyat. Mint ipari 1étesitmény az 0j egység a BorsodChem tobbi l1étesitményeivel egyiitt
egyfajta pozitiv esztétikai ¢lményt jelent a jol prosperald ipari létesitményt értékelni tudo,
vizsgéalodo egyén szamara.

7.2. Epitett kornyezet. Tajvédelem

A tagabb tervezési kornyezet tajhaszndlatat és teriilethasznalatat egyértelmiien az ipari
tevékenység hatarozza meg. A teriilet Sajo-volgyi iparvidék centruma, amely korabban is
hazank egyik legjelentésebb nehézipari teriilete volt. A térség ipari jellegét — elsésorban a
BorsodChemnek kdszonhetéen — napjainkra is megtartotta, de az ipari tevékenység szerkezete
jelentdsen atalakult, a térségben a banyaszat megszlint. A jelenlegi teriilethasznalatban
valtozas nem lesz. A technoldgiai berendezések telepitési teriilete a BorsodChem
tulajdonaban all, és miivelési 4g aldl kivett. A teriilet a telepiilésrendezési tervben ipari teriilet,
mely besorolas tartdsan megmarad.

7.3. A tevékenység hatasa a levegétisztasagi viszonyokra

A salétromsav gyartas soran kornyezeti levegot tobb célra hasznalnak. Ezek a kovetkezok:

e levegd kell az ammonia égetéséhez,
e a savszintelenitéskor forrd levegdvel sztrippelik ki a nitrézus gazokat,
e a hiitétornyokban pedig hiitdviz hiitésére hasznaljak a levegot.

Ezen levegd hasznalatokon tulmenden a salétromsav gyartdsi technoldgianak jelenleg 2 db
kibocsatési pontforrasa van. A kapacitasbovités kovetkeztében egy ujat is telepitenek (Pwnaz).

» P117 Higsav gyartas (WNAI1) véggaz Kkiirt6. A hig sav gyartas véggaz kéménye
hangtompitoval ellatott, rajta keresztiil nitrogén, vizgdz és a véggaz kezelés utdn még
el nem bontott nitrogén-oxidok, valamint nyomokban ammonia tavozik a légtérbe.

» P118 Savtoményité (CNA) véggaz kiirtd. A toménysav gyartas alapjaban nitrozus
g4z (NOy) tartalmu légtéri kibocsatasa olyan alacsony tomegaramu, hogy érdemben
nem is mérheto a higsav gyartaséhoz.

> Pwna2z Higsav gyartas (WNA2) véggaz kiirté (II). A létesitendd 0j pontforras
kialakitasa mindenben megegyezik a P117 pontforraséval. Az 1j 1étesitmény (a hig sav
gyartdas masodik egysége) véggaz kéménye hangtompitoval ellatott, rajta keresztiil
nitrogén, vizgdz és a véggaz kezelés utan még el nem bontott nitrogén-oxidok,
valamint nyomokban ammonia tavozik a légtérbe

Szamitogépes modellezéssel megallapitottuk, hogy a salétromsav gyartas légtéri
kibocsatasainak hatasteriilete az NO, komponenst kibocsaté pontforrasok (meghatarozo
a P117 és az 0j Pwnaz) sulypontja, mint kozéppont koré rajzolt R=1120 méter sugara kor
teriiletét jelenti.

A salétromsav gyartasi tevékenységhez nem kapcsolodik érdemi kdzuti szallitasi tevékenység.
Ebbdl kifolydlag annak 1égszennyezd hatdsaval sem kell szamolni. A tervezett salétromsav
gyartasi tevékenység kapacitasbévitésének levegotisztasag-védelmi akadalya nincs.
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7.4. A technologiaval kapcsolatos vizhasznalatok, szennyvizek.
A gyartasi tevékenység felszini vizekre gyakorolt hatasa

A BorsodChem gyartelepén az ipari vizigény kielégitése felszini viz hasznalataval, a Sajo
folyébol kiemelt vizbél torténik. A gyartelepének létesitményei (igy a Salétromsav Uzem is)
a mikodésiikhoz sziikséges ipari vizet a BorsodChem tulajdondban 1év6 és altala lizemeltetett
vizhalozatrdl kapjak. A BorsodChem a nyers ipari vizet a Sajobdl vételezi. Jelenleg a folyobol
atlagosan Oranként 900-1100 m® vizet emelnek ki a vizkivételi miinél. A vizkivételi helytél
nagyjabol 800 m-re 1évo kibocsatasi ponton engedik vissza a Sajoba a tisztitott szennyvizet.

A higsav gyartaskor a technoldgidban szennyviz nem keletkezik. Alapvetden leiszapolési
szennyvizek képzddnek. A kazdnok és a cirkuldcios hiitévizrendszer iszapolasi szennyvize a
viz természetes sdinak koncentralédasaval jon 1étre.

A salétromsav gyartasanal felhasznalt viz legnagyobb hanyada a hiitokorokben cirkulal, nem
1ép érintkezésbe a technologidkkal. A géztermelésre vételezett viz sem érintkezik a reagélo
anyagokkal. A tOménysav gyartds ugynevezett processz vizét (a tomény- és higsav
viztartalma kozotti kiilonbséget) jelentds mértékben visszaforgatjadk a salétromsav gyartasi
folyamatba. A nem visszaforgathatd szennyvizet a szennyezett csapadékvizzel egyiitt a
kozponti szennyviztisztitora vezetik. Ez a vizaram a salétromsavgyartas savas szennyvize. A
salétromsav gyartasi tevékenységnek csakiigy, mint a tobbi telephelyi technologianak, a
felszini vizekkel kozvetlen kapcsolata nincs.

Osszességében megallapithatjuk, hogy salétromsav gyartasi tevékenység a Sajora nézve
sem a vizkivételi, sem a vizvisszaadasi oldalon szignifikans hatast nem eredményez. Ezen
a telepitendd0 WNA2 gyartésor lizembe allitdsa sem valtoztat. Kozvetett befolyasolasi
lehetdség a BorsodChem szennyviztisztitojan keresztiil adddhatna. A szennyviztisztitd
azonban nagy puffer kapacitdssal rendelkezik, igy minimalis annak a lehetdsége, hogy a
szennyviztisztiton 4t a salétromsav gyartasi tevékenység az ¢€l6vizet a racionalisan
elfogadhatéonal nagyobb mértékben veszélyeztesse. Lévén, hogy végsé6 soron a
BorsodChem valamennyi szennyvizét a Kkozponti szennyviztisztiton kezelik, a
salétromsavgyartas szennyvize onmagaban nem fejt ki elkiilonitheto kozvetett hatast a
befogadéra, a technologia hatasteriilete ebben a vonatkozasban ezért nem is adhato
meg. A vizkivétel és a szennyvizvisszaadas érvényes hatdsagi engedélyekkel kozéptavon
szabalyozott. A BorsodChem az engedélyekben eldirtak betartdsara jelenleg is, és a jovében is
megkiilonboztetett figyelmet fordit.

7.5. A salétromsav gyartasi tevékenység hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre.
Talaj- és talajvizvédelem

A salétromsav gyartasi tevékenységnek ilizemszeri allapotban a foldtani kozegbe és a
talajvizbe a felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. r. 3. § szerinti
kozvetlen, vagy kozvetett kibocsatiasa nincs. A technologiak zartak, az anyagokat zart
rendszerben mozgatjak, a talajra és a talajvizre negativ hatasuk elvben nincs. A
technologia szennyezésnek kitett teriiletein eldirasos, hatdsos miiszaki védelmet épitettek ki,
amely arra hivatott, hogy a kijutott anyagok talajba jutasat megakadalyozza.

A késziilékek és csdvezetékek a technologiai igényeknek megfeleld anyagtiak, lizemszerii
allapotban a talajt és a talajvizet szennyezés nem érheti. A technologiai létesitmények és
épiiletek padlozatat és kornyezetét a sziikséges helyeken megfeleldé modon — ahol kell
vegyszeralldo bevonattal ellatva — burkoltdk, illetve burkoljak majd. A vegyipari csurgalék
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vizeket a kiépitett csatornahéalédzattal 6sszegyljtik, majd eldirasosan kezelik. A toltéhelyeknél
az aljazat burkolt, az esetlegesen kicsopdgd anyagokat zsompban ¢és olajcsapdaban gytijtik
0ssze. Az anyagmozgatas sordn esetleg kiomlo folyékony vagy szilard anyagokat felitato
anyag (perlit, flirészpor), lapat és seprii hasznalataval azonnal Osszeszedik, zart hordoba
helyezik, s tovabbiakban veszélyes hulladékként kezelik. A karmentdk karbantartidsara
fokozott figyelmet forditanak, ha sziikséges azok aljzatanak javitasarol gondoskodnak.
Osszegezve a leirtakat, a gyartasi technolégia iizembiztonsaga, valamint a kiépitett

e karmentdk a berendezések alatt,

e a betonozott, vegyszerallé térburkolat,

e a kedvezd foldtani koriilmények (agyagos feddkdzetek),
e a csOhalozatba beépitett hatarold szelepek,

¢ a megfeleld, mindenre kiterjedd technologiai utasitasok,
e valamint a szakképzett személyzet gyors beavatkozasa

mind-mind kiilon-kiilon, valamint egyiittesen is megakadalyozzdk a felszin alatti vizek
kéarosodasat.

7.6. Zaj és rezgés

A technolégia miikodtetésébdl adoddéan a fobb zajforrasok a kompresszorok, turbindk,
ventilatorok és hiiték, amelyek a kozvetlen és kozvetett térség zajterhelését meghatarozzak.
Ezek kozil amelyeket lehet, épiileten beliilre helyezik el, illetve zajvédé burkolatot épitenek
koréjiik. Ezzel elérik, hogy a zajnovekmény lakoteriileten 0,11-0,45 dB kozotti érték lesz,
tehat a tervezett uj gyartosor belépése szignifikans moédon nem valtoztatja meg a
lakékornyezet jelenlegi zajterhelését.

7.7. A hulladékok Kkeletkezése. Hulladékcsokkentési eljarasok. A Kkeletkezett
hulladék hasznositasara szolgalé megoldasok

A salétromsavgyartas hulladékszegény technologia. A szorosan vett technologiai
folyamatokban nem keletkezik hulladék. A keletkez6 hulladékok két csoportba sorolhatok:

e technologiai eredetii hulladékok:
- termelés mennyiségétdl fiiggetleniil keletkezd hulladékok (faradt kendolajok)

¢ nem technologiai hulladékok:
- olajos rongy, torlokendd, gazalarc stb.,
- szennyezett gongyolegek.

Magara a szorosan vett technologiara a veszélyes hulladékok keletkezése nem jellemzo.
Az esetlegesen cserére keriild nemesfém tartalmu katalizator halot a gyartonal regeneraljak. A
BorsodChem a lehetdségekhez képest egyre nagyobb szerepet tulajdonit a hulladékok
reciklalasanak, ujrahasznositdsdnak. Ezeket a fontos feladatokat a wvallalati 6sztonzd
rendszerbe is beépitették.

7.8. A tervezett beruhazas hatasa az él6vilagra

A tervezett masodik gyartésor (WNAZ2) olyan helyen épiil fel, ahol az élovilag jelentds
mértékben degradalédott. A gyartelepen, illetve annak kozvetlen kornyezetében nem
talalunk olyan védett élolényt vagy élohelyet, amelyre a salétromsav gyartasi tevékenység
vesz€lyt jelentene. A tervezett masodik gyartéosor megvaldsitdsdnak ¢éldvilag-védelmi
szempontu akadalyat nem latjuk.
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8. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése. Kornyezeti kockazat

A BorsodChem hazank legnagyobb vegyipari ilizeme, gyartelepén komplex vegyipari
technologidk mikodnek. Ezeknek az egyike a salétromsavgyartas, melyet egységes
kornyezethasznalati engedély birtokdban gyakorolnak. Feliilvizsgalatunk alkalmaval
megallapitottuk, hogy a salétromsav gyartasi tevékenységnek nincsenek jelentds, a kornyezeti
elemek allapotat befolyasold hatasai. Ezen a megallapitdson az j higsavat gyartdé egység
(WNA2) megépitését kovetden sem kell valtoztatni. A hatdsok a WNA2 sor megépitését
kovetden is olyan 1éptékiiek lesznek, hogy:

e nem inditanak el olyan jellegli hatdsfolyamatokat, hogy a gyartelep kdrnyezetének
allapota, teriileti funkcidja megvaltozzon;

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve;

e természeti eréforras nem kérosodik, nem semmisiil meg;

¢ a kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkcidokban valtozas nincs és nem lesz;

e a tajkép, a tajhasznalat, a tajszerkezet valtozatlan marad,

e a tevékenység a lakossag egészségi allapotaban valtozdsokhoz nem vezet.

A feliilvizsgalatunk soran megallapitottuk, hogy a létesitmény alapvetéen a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miskolci Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztalya BO-08/KT/01480-13/2018. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélynek megfelelve iizemel.

A BorsodChem anilingyartads nitralé sav igényét sajat eléallitasu salétromsavgyartassal
szandékoznak fedezni, ezért a salétromsavgyartds kapacitast jelentés mértékben novelni kell.
A dontés BorsodChem illetékesei ugy dontottek, hogy a sajat salétromsav igény
kielégitésre a jelenlegivel megegyezé masodik higsav gyartosort (WNAZ2) épitenek. Az (j
sor a lényegét tekintve, mind miiszakilag, mind a kapacitasaban megegyezik meglévével. A
tervezett hig savgyartd sor kapacitasa évi 8000 iizemoérara szamolva 100%-os
koncentracioban kifejezett 220 kt/év hig (68%) salétromsav (WNA) lesz. A hig salétromsav
gyartas kapacitdsa tehat megduplazodik.

A Dbdvitett kapacitasti salétromsavgyartdsnak a kiilonbozd szakteriileti jogszabalyok
figyelembevételével a zaj és a 1égtéri kibocsatasaira hatdrozhaté meg kozvetlen hatéstertilet.
A Kkettd koziil az utébbi a nagyobb és egyben lefedi a zajvédelmi hatésteriiletet is. A
salétromsav gyartas légtéri kibocsatasainak hatasteriilete az NO, komponenst kibocsaté
pontforrasok (meghataroz6 a P117 és az Uj Pwnaz) sulypontja, mint kozéppont koré
rajzolt R=1120 méter sugaru kor teriiletét jelenti. Ezt a teriiletet tekintjiik a salétromsav
gyartas kozvetlen hatasteriiletének. Ez teriilet egyben a salétromsavgyartas teljes
(kozvetlen ¢és kozvetett) hatasteriilete is, ugyanis madas, szadmszerlsitett kozvetett
hatésteriiletet nem lehet megallapitani. A hatasteriiletet a 4. dbran jelenitjiik meg. Varhato
volt, hogy kapacitasbovités utani hatasteriilet (4. abra) valamennyivel nagyobb lesz, hisz
ekkor mar a higsav gyartashoz kothetden két pontforras tizemel majd. A ndvekmény azonban
nem jelentds, mindossze 30 m. A hatasteriilet alapvetéen Kazincbarcika és Berente
kozigazgatasi teriiletére terjed ki, de igen kis mértékben érinti Alacska és Mucsony
kozigazgatasi teriiletét is.

9. A salétromsavgyartassal osszefiiggésben érintett emberek egészségi
allapotaban, életminéségében és életmodjaban varhato valtozasok

A salétromsavgyartdssal kizarolag az tizem dolgozdi keriilnek kapcsolatba munkavégzés
kozben. Ezért ebben a megkozelitésben nem beszélhetiink az érintett emberek
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életminéségében és életmoédjaban varhaté valtozasokrol. Az iizem a lakossag egészségi
allapotanak kedvezétlen valtoziasat nem eredményezi. A dolgozokat kizarolag a
munkahelyi terhelések érik. Oket ellatjak egyéni védoruhakkal, véddeszkozokkel.

10. A kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando
intézkedések

Vegyi tizemeket érintd kiilonbozd fokozatu vészhelyzetek esetén az elsddleges hatdsok
mellett szamolni kell veszélyes anyagok esetleges kornyezetbe vald kiaramlésaval is. Az
lizemeltetok erre ésszeri mértékben felkésziilnek, ésszerti hatarokon beliill miiszaki
intézkedéseket tesznek a nemkivanatos események bekovetkezésének megakadalyozasara.

e Az salétromsavgyartas technolégiai sora gyakorlatilag zart. A technologidban
résztvevo berendezések szerkezeti anyaga, mindsége a kor kdvetelményeinek megfelel.

e A technologia vezérlése folyamatiranyitd szamitdégéppel torténik, ami nemcsak a
gyartasi folyamatokat szabalyozza, hanem a megfeleld reteszfeltételek ellendrzését, a
reteszelések szlikség szerinti miikodésbe hozatalat is.

e Az iizem rendelkezik az eldirasos biztonsagi és védelmi tervekkel.

o Az lizemeltet6tdl fiiggetlen katasztrofak elhéritdsdra az elvarhatd hatarokon beliil
felkésziiltek.

e A BorsodChem gyartelepe bekeritett. Illetéktelen behatoloktol folyamatos fegyveres
Orszolgalati feliigyelet védi.

11. A kornyezeti hatassal jaro balesetek megelozésére, ezek bekovetkezése
esetén a balesetek kornyezeti kovetkezményeinek csokkentésére iranyulo
intézkedések

A BorsodChem teljes mértékben elkotelezett annak érdekében, hogy miikddése soran a
vonatkoz6 torvények, rendeletek, biztonsagi szabalyzatok, miikodésre vonatkozé eldirdsainak
betartdsdval, hatékony kockéazatelemz6 moddszerek alkalmazdsdval a stlyos balesetek
vesz€lyét folyamatosan csokkentse. A tarsasagnal a balesetek, tlizesetek, rendkiviili
események megeldzése az egyik legfontosabb munkabiztonsagi feladat. E feladat végrehajtasa
érdekében:

e a veszélyességgel aranyos megeldzo illetve védelmi intézkedéseket hataroznak meg,
a vonatkozd jogszabalyok eldirasai, az eurdpai vegyipari szakmai szervezetek
iranyelvei alapjan készitett tlizvédelmi, munkavédelmi szabalyzatokban és az azok
szerves részét képezd vallalati dokumentumokban,

e betartjak a tlizvédelmi, a munkavédelmi, a kornyezetvédelmi, a polgari védelmi
torvények, a Kémiai Biztonsagi Torvény és végrehajtasi rendeleteik, valamint a
miuszaki biztonsagi jogszabalyok eldirasait,

e folyamatosan elemzik mikodésiik kockazatait, tervszerlien csokkentik a
veszélyeztetd hatasokat,

e biztositjadk a folyamatos fejlédést, javulast a biztonsag teriiletén,

e finanszirozzak a rendszeres biztonsagi feliilvizsgalatok soran feltart és a rendkiviili
események kivizsgalasa sordn tudomdsukra jutott biztonsagjavitd intézkedések
megvaldsitasat,

e kiilonds figyelmet forditanak a technikat miikodtetdé emberre, mint a rendszer
legérzékenyebb elemére. Korszerli alkalmassag vizsgalati, képzési, tovabbképzési
eljarasokat alkalmaznak. Biztositjak a rendszeres és folyamatos ellendrzést,



19

e tervszerien — de a piaci lehet6ségeket nem figyelmen kiviil hagyva — végzik a
veszélyes anyagok kevésbé veszélyesekkel torténd helyettesitését, a Tarsasag
teriiletén beliil hasznalt és tarolt veszélyes anyagok mennyiségének minimalizalasat,

e auditalt mindségbiztositasi €s auditalt kdrnyezetiranyitasi rendszert miikodtetnek,

o figyelik a szakirodalomban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
megeldzésére vonatkozo cikkeket, tanulmanyokat, a hasznosithaté informacidkat
felhasznaljak.

Szem el6tt tartva azt a tényt, hogy a gyakorlatban a legkorszeriibb technika, technologia és a
legképzettebb kezeld, mitkddtetd személyzet alkalmazasa esetén sem kiiszobolhetd ki minden
baleset, tlizeset illetve rendkiviili esemény, a Tarsasag az események megelézése mellett nagy
gondot fordit arra, hogy a bekodvetkezett események karos hatasait a lehetd legalacsonyabb
szintre csokkentse, minimalizalja. E feladat végrehajtasa érdekében:

e a vesz€ly nagysagaval aranyosan alakitotta ki a karcsokkentés, karfelszamolas
érdekében mitkddtetett rendszereit, pl. tliziviz rendszer, vészhelyzetben erdatviteli és
vilagitasi céli halozat, illetve a miszeres iranyitdstechnika valamint a
kommunikécié miikodtetéséhez villamos energiat biztositd haldzatok, stb.,

e kidolgozta, ¢és folyamatosan karbantartja a mentés, a karelharitds soran
alkalmazand6 eldirasokat rogzitd tarsasagi szabalyzatokat, dokumentumokat, pl.
Thizvédelmi  Szabalyzat, Tizriadd Terv, Uzemvész-elharitisi Szabdlyzat,
Munkavédelmi Szabalyzat, Uzemi (vizminéségi) Karelharitasi Terv, stb.,

¢ folyamatosan készenlétben tartja a mentéshez, menekitéshez sziikséges eszkozeit,

e 40 f6s fofoglalkozasu és 120 fOs Onkéntes allomanyt létesitményi tlizoltdsagot
mukaodtet,

e a segélykérésre folyamatosan rendelkezésre all a megfeleld kommunikécios
rendszer,

¢ a munkavallalok ¢és az alkalmazottak képzése, tovabbképzése soran a mentéssel,
karcsokkentéssel, karfelszamoldssal kapcsolatos tevékenységet, feladatokat oktatja,
gyakoroltatja,

¢ rendszeresen tart veszélyelharitasi, mentési gyakorlatokat,

¢ a munkavallalokat és az alkalmazottakat olyan korszerti, az elérhetd legjobb miiszaki
szinvonalu egyéni, illetve kollektiv véddeszkozokkel latja el, amelyek a viseldik
szamara megfeleld védelmet biztositanak, ¢&s alkalmasak a baleseteknél,
tlizeseteknél, rendkiviili eseményeknél a biztonsagos beavatkozasra,

e megfeleld szamu képzett elsdsegélynyjtot alkalmaz minden miiszakban,

¢ anyag-specifikus mentdegységeket miikkodtet szallitasi baleseteknél, illetve veszélyes
anyag tolt6-lefejtd helyein bekovetkezett balesetek karos hatdsainak csokkentésére,

12. A lakossag tajékoztatasa érdekében megtett intézkedések

A BorsodChem kornyezetvédelmi politikdjat a nyiltsdg jellemzi. A kornyezetvédelmi
kommunikécio {6 céljat az érdekelt felek informacidigényének kielégitése hatarozza meg. A
kommunikécios tevékenység rendszeres megjelenési formdja az irott és elektronikus média,
melyen keresztiil széles korben publikaljdk a kornyezetvédelem érdekében tett 1épéseket és
terveket. A kornyezd  telepiilések  Onkormanyzati  képviseldinek  ugynevezett
Kornyezetvédelmi ¢és Biztonsdgtechnikai Nyilt Napokon adnak az idevdgd témarol
tajékoztatast. Minden alkalmat megragadnak annak érdekében, hogy megfeleld parbeszédet
alakuljon ki az ipar, a helyi lakossag és a civil szervezetek kozott.
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3. kép
A salétromsavgyartas (WNA1) abszorpcios tornya (kolonnaja).
Ez jelenleg a gyartelep legmagasabb létesitménye. Egy ugyanilyen kolonna fog éplilni a
kapacitasbévités (WNA2) alkalmaval.

A torony aljan vezetik be a nitrozus gazokat, a tetején a vizet. A salétromsav képz&dése az abszorber
kolonnaban lévé 37 db perforalt talcan (tanyéron) jatszodik le. A folyamat soran a nitrézus gazok
vizben abszorbealddnak, és reakcidba is 1ép azzal a vizzel, amit a torony csucsan vezetnek be.

A nitrézus gazok alulrdl, a kolonna fenékrél felfelé aramolnak, mikézben athaladnak a talcakon,
atbuborékolva a folyamatosan keletkezé lefelé csorgd, egyre tdményedd savon. A talcakon nagyobb
fellleten jatszédhat le az a reakcio, melynek végeredménye a salétromsav.
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Osszefoglalas

A tervezett 01j higsavat gyartésor (WNA2) kornyezetvédelmi engedélyezéséhez teljes kortien
feltilvizsgaltuk a BorsodChem salétromsav gyartasi tevékenységét, amelyet kdrnyezetvédelmi
szempontbol a Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi Fdosztadlya BO-08/KT/01480-13/2018. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélyének megfelelve gyakorolnak. Az elvégzett
feliilvizsgalatunk soran megallapitottuk, hogy

e a termelés szamitdgépes irdnyitds alatt folyik, szadmitogépes szabdlyozéassal ¢és
feliigyelettel,

e az iizemben alkalmazott gyartasi és iranyitasi rendszer megfelel a vonatkoz6 BAT
elveknek és szempontrendszereknek (LVIC-AAF BREF),

e a salétromsav gyartd iizemben korszerii, a lehetséges terhelések elviselésére tervezett
berendezéseket €s tobblépesds védelmi rendszereket épitettek és épitenck be, a
biztonsagtechnikai kérdések a BorsodChemnél megfelelden szabéalyozottak,

¢ a BorsodChem gyarai (iizemei), igy a salétromsavgyartas is rendelkeznek a technologiai
folyamat teljes egészére kiterjedd folyamatleirdsokkal ¢és munkautasitasokkal
(mindségiigyi, kornyezetiranyitasi, biztonsagtechnikai és egészségvédelmi tartalommal),
— amelyeket a WNA2 gyartésor telepitése utan kiegészitenek — ezeket az érvényes
szabalyozas szerint elektronikus forméban, és kinyomtatva a helyszinen taroljak,

e a gyartasi technoldgiahoz tartozo tartalyok és nyomastartd edények mind rendelkeznek a
sziikséges engedélyekkel,

e az lizem megfeleld tarolo-kapacitdssal rendelkezik, amelyet a WNA2 projekt soran
bovitnek is. Ezért kiilon vésztarold kapacitasra nincs sziikség, egy esetleges lizemzavar
esetére vésztarolasi jelleggel kelld idon belil elégséges méretii tarolokapacitas all
rendelkezésre,

e a Salétromsav Uzem vizigénye — a WNA2 gyartosor telepitésével egyiitt is —, a
gyartelepi tobbi technoldgidhoz képest alacsony, ennek fedezete a Sajobol kivett nyers
viz, amely a BorsodChem rendelkezésére allo vizkontingensbdl kielégitheto,

e a WNA2 egységgel bovitett salétromsav gyartd I1étesitmény kibocsatott szennyvizét a
BorsodChem Hulladék- és Szennyvizkezeld Uzemének Szennyviztisztité Telepén (a
kozponti szennyviztisztiton) kezelik.

Kornyezeti elemenként vizsgaltuk a gyartdsi eljaras kornyezeti hatasait. Megallapitottuk,
hogy tevékenységnek nincsenek a kdrnyezeti allapotot szignifikansan befolyasol6 hatasai.

e A Salétromsav Uzemnek jelenleg két bejelentett légszennyezd pontforrdsa van,
amelyhez csatlakozik majd az 10j higsav gyartd egység Pwna> munkanevet viseld
pontforrasa.

o A légtéri kibocsatasokat az egységes kornyezethasznalati engedélyben eldirtaknak
megfelelden, kétévente mérik. A megallapitott hatarértékeket nem 1épték tul.

e A P117 jelii pontforrason on-line mérdmiiszer ilizemel, amelyen az NOy, N,O ¢és
ammonia kibocsatasokat regisztraljak. Ebbdl a szempontbol is hasonld kialakitast lesz
az 0j, Pwnaz munkanevet visel6 pontforras.

e A kazincbarcikai gyartelep kornyezetében 6t ponton mérik a salétromsavgyartashoz
kothetd Osszetevoket, igy a salétromsav és a kénsav komponenseket is (salétromsavat a
DNT Uzemben, kénsavat extrahdld szerként tobb gyartelepi technoldgidban is
alkalmaznak). A mért eredmények alatta vannak a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
el6irtaknak.

e A gyartdésorokon alkalmazott technologia zart, szamitdogépeken vezérelt. Ugyanigy
alakitjak ki a WNA2 gyartosort is.
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e A tobbi gyartelepi technoldgidhoz viszonyitva a bovités utan is kevés vizet
(128-148 m’/h) hasznalnak fel (foleg kazantapvizként és az atmoszférikus hiitékdrben
potvizként), a technologiai vizhasznalatok és azok kibocsatdsai nincsenek kozvetlen
kapcsolatban semmilyen feszini vizzel.

e A kibocsatott szennyviz szennyezd anyag tartalma nem jelentds, azt a mérési
eredmények is igazoljak. Ez a tervezett bovités utdn sem valtozik.

o A feliilvizsgalt tevékenység a végsO befogaddra, a Sajora terhelést csak kozvetett
moddon, a BorsodChem tulajdonaban 1évé kdzponti szennyviztisztiton keresztiil fejthet
ki. Ez a terhelés a vizkezelési technoldgiak folyamatos korszertisitésének kdszonhetéen
egyre kisebb. A szennyvizkibocsatasra vonatkoz6 technoldgiai hatarértékeket betartjk,
ezaltal a kozponti szennyviztisztito miikodését nem veszélyeztetik.

e A BorsodChem teriiletén jol kiépitett talajviz monitoring rendszer van, amely a
szennyezddések viselkedésének, esetleges kimozduldsanak jelzésére alkalmas.

o A salétromsavgyartas hatasat (is) megfigyeld 2, 7U és 8U jelli monitoring kutakban az I.
telepi terlilethasznalatot tiikr6z0 szennyezddések talalhatok. A salétromsavgyartasra
utal6 szennyezést nem mutattak ki.

e A hulladékgazdalkodés jol szabalyozott, j6I dokumentalt, az eléirasoknak megfeleld,
ezutan is igy lesz.

e A salétromsav gyartas bizonyos mértékii zajjal terheli kornyezetét, amelyet a vonatkozo
intézkedési tervnek megfelelden kezelnek, és egyben torekednek a kornyezeti zajallapot
javitasara. A WNA2 gyartosort — hatékony zajvédelmi megoldasokkal — ugy illesztik be
a meglévo zajkornyezetbe, hogy azt jelentds mértékben ne mddositsa. A BorsodChem
gyarteriiletén beliil a kiilonféle gyarak technoldgiai Iétesitményei egymas mellett épiiltek
meg, kibocsatott zajuk hatasai egymastol nem kiilonithetdk el.

e A terméket csaknem teljes egészében a gyartelepen hasznaljak fel, az elszallitasahoz
kapcsolhat6 (elsdsorban vasuti) szallitasi tevékenység 1égszennyez6 és kozlekedési zajt
eredményezd hatdsa nem szdmottevo.

e Az él6vilag magan viseli az Eszak-magyarorszagi iparvidék légszennyezé hatasanak
jegyeit, de altalaban nem karosodott, viszonylag jol tiiri a kibocsatasok hatasait.

e Feliilvizsgalatunk sordn szdndékos kornyezetszennyezddésre utaldé magatartast,
kornyezetveszélyeztetést nem tapasztaltunk, s6t a legnagyobb gondossag elvének és
gyakorlatanak érvényesitésével taldlkoztunk.

BorsodChem nagy hangsulyt fektet arra, hogy a kornyezetében ¢élok szdmara megfeleld
tajékoztatast adjon tevékenységérél ¢és az ezzel Osszefliggd kornyezetvédelmi,
kornyezetbiztonsagi kérdésekrol is. Igy

e a sajtoban széles korben publikdljadk a kornyezetvédelem érdekében tett 1épéseiket és
terveiket;

e az Onkormanyzatok képviseldinek Kornyezetvédelmi és Biztonsagtechnikai Nyilt
Napokon tajékoztatdst adnak a Térsasdg gazdasagi teljesitményeirdl, célkitiizéseirdl,
fejlesztéseirdl és a miikodéssel Osszefiiggd kdrnyezetbiztonsagi kérdésekrol, lehetdséget
biztositva a gyarlatogatasra is;

e a BorsodChem célja a megfeleld parbeszéd kialakitdsa a Térsasadg, a helyi lakossag
valamint a civil szervezetek kozott, megismertetni a helyieket azokkal a
kornyezetbiztonsadgi rendszerekkel, amelyek a kozvetlen kornyezetik védelmét
szolgaljak.

frtuk, hogy a BorsodChem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 és az ISO
50001:2011 szabvanyoknak (MIR, KIR, MEBIR ¢és EIR) megfeleld iranyitasi rendszert

alakitott ki, és tanusittatott, hogy biztositsa gazdasagos és hatékony miikodését, megfeleljen a
felvallalt mindség, kornyezeti €s biztonsagi politikaban megfogalmazott célkitiizéseinek.



23

Integralt iranyitasi rendszeriik kialakitdsakor értékelték gyartasi, kiszolgalo, tervezési,
gazdalkodasi, stb. folyamataikat, azok sorrendjét és kapcsoloddsait, meghataroztak a
folyamatok miikddtetéséhez sziikséges erdforrdsokat ¢€s kovetelményeket. A milkodo
rendszereket folyamatosan ellendrzik, lehetdség szerint mérik, és ennek eredményeit
felhasznaljak a fejlesztésekhez.

A BorsodChem elkdtelezte magat a kornyezet védelme irant, ezt Kkinyilvanitotta
kornyezetvédelmi politikajaban is. Tevékenységeinek hatasait mérésekkel ellendrzi és
szabalyozott keretek kozott tartja, igyekszik kibocsatasait csokkenteni, kornyezeti
teljesitményét folyamatosan javitani. Mivel veszélyes vegyipari technologidkat miikodtet,
ezért alapvetd kovetelményként kezeli a biztonsagot, a kornyezeti kockazatok csokkentését. A
kornyezeti hatdsok ¢és kockazatok csokkentésére irdnyuld torekvéseken tilmenden,
megkiilonboztetett figyelmet forditanak a munkahelyi biztonsag javitdsara, a dolgozok
egészségének védelmére is.

A BorsodChem tudatdban van annak a ténynek, hogy a kdrnyezettudatos vallalatirdnyitas, a
vegyipari gyartasi tevékenységbol adodo kornyezetterhelés csokkentésére tett erdfeszitések a
gazdalkodas hatékonysagat, a cég megitélését is javitjak, ami végso soron az eredményesség,
a versenyképesség biztositasanak fontos feltétele. A BorsodChem tevékenységét ugy végzi,
hogy minden tekintetben megfeleljen a mai magyar és az Eurdpai Unids kovetelményeknek.
Teljes kort feliilvizsgalatunk soran errél mi is megbizonyosodtunk.

A WNA2 gyartosor telepitése okan elvégzett teljes kort feliilvizsgalatunk fentebb dsszegezett
eredményei alapjan megallapitottuk, hogy a BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai
tér 1.) Salétromsav Uzemének létesitményeiben a tevékenységet olyan forméban gyakoroljak,
hogy az megfelel a BO-08/KT/01480-13/2018. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélyben foglaltaknak.

Teljes kori feliilvizsgalatunk fentebb osszegzett eredményei alapjan megallapitottuk,
hogy a BorsodChem Salétromsav Uzemében alkalmazott salétromsav gyartasi
technolégia megfelel az elérhet6 legjobb technika (BAT) elveinek. Ebben a higsav gyartasi
kapacitasbdvitést (WNA2) kovetden sem lesz valtozds. Megitélésiink szerint tevékenység
egységes kornyezethasznalati engedélye a WNA2 gyartésor telepitéséhez illeszkedéen
modosithato, kiadhat6. Az alkalmazott gyartasi technika korszer(i, innovativ megoldasokkal
folyamatosan javitjak annak kornyezetvédelmi teljesitményét.

Megbizonk, a BorsodChem Zrt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében kérjiik, a

¢ 100%-0s koncentracioban kifejezett 440 kt/év hig (68%) salétromsav gyartasi
tevékenységre,

e a higsavbol 100%-0s koncentracioban kifejezett 200 kt/év Kkapacitasu
savtoményito egység (98,5%-os toménységi saveloallitasara) iizemeltetésre

az egységes kornyezethasznalati engedélyt kiadasat.
/"f\

Miskolc, 2019. majus 31. g/l ////(/Q/%

D ' Dienes Endre

i iv. igazgatd

mérnok kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-1.2,-1.3,-1.4)




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vetteLiXénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES ENDRE LASZLO iigyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.06.07. 08.05.14

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: envira@t-online.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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