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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT —
Sinergy Kft. Tiszatjvarosi Flitéerdmii

ELOZMENYEK, FELELOSSEGVALLALAS

Tiszaujvarosban a 2002/2003. évi fiitési szezon kezdetére megépiilt egy uj, korszerli
futéeromii amely - kivaltva a szénbdzison alapuld korabbi hdenergia szolgaltatot, a
tiszapalkonyai erémiivet - folyamatosan hdéenergidval és hasznalati meleg vizzel latja el
Tiszaajvaros fogyasztoit.

A Tisza-Therm Fitéerémt Kft. (3580 Tiszaujvaros, Tisza u. 1/D.) tulajdonaban allo, a
Sinergy Energiaszolgaltatd, Beruhazo és Tanacsado Kft. (1138 Budapest, Babér u. 1-5.)
miikddtetésében 1évo Flitderomu beépitett hotermeld kapacitasa 54 MW.

crer

termelés gazdasagi és kornyezetvédelmi elényeit kihasznald Iétesitmény, melynek fobb
technologiai elemei a beépitésre keriilt két db. gazmotor, valamint harom db. forréviz-kazan.
A gazmotorok fedezik a nyari hdigényeket, a fiitési idészakban a megndvekedett igényeknek
megfelelden a kazanok is mitkddésbe 1épnek.

A kornyezeti hatsvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 1.1. pontja szerint a tevékenység
gyakorldsdhoz, mint 50 MW bemend hdételjesitményt meghalado Iétesitmények
lizemeltetéséhez, egységes kornyezethasznalati engedély sziikséges. Az engedélyt az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség, EMI-KTVF
3389-14/2007. szamu hatarozataban, adta meg. Az egységes kornyezethasznalati engedély
2022. jalius 31-ig érvényes. Az elsd feliilvizsgalatot 2012. juliusaban végezték el, a 2007 —
2011 évek kozotti idészakrol, amelynek eredményeként az EMI-KTVF az egységes
kornyezethasznalati engedélyt modositotta, 15342-5/2012. szamon kiadta az egységes
szerkezetbe foglalt megljitott EKHE hatarozatot. A kovetkezo feliilvizsgalat elvégzésének
idépontjaul 2017. majus 31.-ét hatarozta meg.

Jelen dokumentaci6é a Flitéerémli miitkodéséhez kiadott, 2022 jalius 31.-ig érvényben levd,
egységes kornyezeti hasznalati engedély, 2012 — 2016 évekre vonatkozo, masodik teljes korti
kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacioja, kiegészitve az id6kdzben kotelezd tartalmi
elemmé valo, a foldtani kozegre ¢és a felszin alatti vizre vonatkoz6 alapallapot vizsgalattal.

A MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. eziton kijelenti, hogy ezen teljes Korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot a vonatkozo 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet,
valamint a 12/1996. (V11.4.) KTM rendelet el6irasai szerint készitette el és a rogzitésre
keriilt adatokért valamint megallapitasokért teljes kori felelésséget vallal.

1. ALTALANOS ADATOK

1.1. Az engedélykéroé azonosito adatai

Az engedélykérd
neve: Tisza-Therm Fitéerémi Kft.
székhelye: 3580 Tiszaujvaros, Tisza utca 1/D.

cégjegyzékszama:  Cg.05-09-009230
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT —

Sinergy Kft. Tiszatjvarosi Flitéerdmii 1. Altalanos adatok

KSH kadja: 12731781-3530-113-05
KUJ: 100255399
KTJ: 100696858

A létesitmény lizemeltetdje

neve: Sinergy Energiaszolgaltatd, Beruhazé ¢s Tanacsado Kft.
székhelye, cime: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.
cégjegyzékszama:  01-09-680396

KSH kodja: 11865865-3530-113-01
telefonszama: (1)-238-2210
Megjegyzés:

Az érdekelt adataiban, pontosabban az érdekelt megnevezésében az egyes hatarozatok,
Jjegyzdkionyvek nem egységesek. Egyszer a Tisza-Therm Kft.-t, mdskor a Sinergy Kft.-t jelolik
meg engedélyesnek, ellendrzéttnek. Mivel a Tisza-Therm Fiitéerémii Kft. 100%-0s tulajdonosa
a Sinergy Energiaszolgadltato, Beruhazo és Tanacsado Kft., (amint azt a korabbi anyagokban
igazoltdik) ebbdl eredden, feliilvizsgalatunk vonatkozasaban, nincs gyakorlati jelentdsége,
hogy egy iigyiratban kinek a neve szerepel.

A tevékenység végzésére jogositd engedély

szama: 3389-14/2007.

targya: Tisza-Therm Futéerémi Kft. Tiszaujvaros
Fitéerdmil egységes hasznalatbavételi engedélye

Engedélyezd hatdsag megnevezése:

Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség

Az alapengedély masolatat a korabbi dokumentaciok mellékletei tartalmaztak, igy 0jabb
bemutatasatol eltekintiink.

1.2. A telephely azonosito adatai

A telephely

neve: Tisza-Therm Fiitéerdmi Kft.
cime: 3580 Tiszaujvaros, Tisza utca 1/D.
helyrajzi szdma: Tiszatjvaros 600/58 hrsz.

A telepiilés statisztikai azonositd szdma:
KSH kod — 2835 2

Az atnézetes és részletes helyszinrajz a mellékletek kozott szerepel.
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT —
Sinergy Kft. Tiszatjvarosi Flitéerdmii

1. Altalénos adatok

1.3. A telephelyre vonatkozé engedélyek és eléirasok felsorolasa

A telephelyre vonatkoz6 engedélyeket az 1.-1. tablazatban foglaljuk 6ssze.

1.-1. tablazat

Engedély szama Engedély targya Engedélyezo hatosag
3389-14/2007. Egységes kornyezethasznalati EMI-KTVF
engedély
15342-5/2012. EKHE egységes szerkezetbe foglalt |EMI-KTVF
modositasa
14/6131-2/2013. Uveghaz hatasu gazkibocsatassal jaré | OKTVF
tevékenység engedélyezése
H-6228-19/2003. | Vizjogi lizemeltetési engedély EVIZIG
1597-2/2005. Vizjogi lizemeltetési engedély EMI-KTVF
modositasa
5239-3/2010. Vizjogi lizemeltetési engedély EMI-KTVF
modositasa
35500/4062- Vizjogi lizemeltetési engedély B.-A.-Z. Megyei Kat. Véd.
6/2015.4lt. modositasa Igazgatdsag
8388-4/2015. Uzemi vizminéségi karelharitasi terv | B.-A.-Z. Megyei
jovahagyasa Kormanyhivatal
13857-1/2003. A helyhez kotott 1égszennyezd EMI-KOFE

forrasok technoldgiai kibocsatasi
hatarértékét megallapito hatarozat

A kornyezethasznalati engedélykérelmi tervdokumentéciod

Osszedllitasa soran figyelembe vett

fontosabb torvények, rendeletek, szabvanyok az 1.-2. tdblazatban kertiltek 6sszefoglalésra.

1.-2. tablazat

1995. évi LV. térvény A termdfoldrol

1995. évi LIIL. trvény

A kornyezet védelmének altaldnos szabalyairol

1995. évi LVIL. torvény A vizgazdalkodasrol

1996. évi LIII. torvény A természet védelmérol

2000. évi LV. torvény

Egyes torvények kornyezetvédelmi célu
jogharmonizéci6s modositasarol

225/2015. (VI11.07.) Korm.
rendelet

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

4/2011. (1.14.) VM rendelet

A levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi

hatarértékeirdl
2012. évi CLXXXV. torvény A hulladékrol
72/2013. (V111.27.) VM rendelet | A hulladékjegyzékrol

145/2012. (X11.27.) VM rendelet | A hulladékolajjal

kapcsolatos

hulladékgazdalkodasi

tevékenységek részletes szabalyairdl

309/2014. (XI1.11.) Korm.
rendelet

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségrol

410/2012. (X11.28.) Korm.
rendelet

Az iiveghdzhatasu gazok kozosségi kereskedelmi
rendszerében ¢és az erdfeszités-megosztasi hatarozat
végrehajtasaban vald részvételrdl szolo 2012, évi
CCXVIL torvény végrehajtasanak egyes szabalyairol
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT —

Sinergy Kft. Tiszatjvarosi Flitéerdmii

1. Altalénos adatok

110/2013. (XI1.4.) VM rendelet

Az 50 MWth ¢s annal nagyobb teljes névleges bemend

hételjesitményii tiizelOberendezések miikddési
feltételeirdl és 1égszennyezd anyagainak kibocsatasi
hatarértékeirdl

4/2002. (X.7.) KvWM rendelet

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérol

7/2003. (V.16.) KWM-GKM

Az egyes levegdszennyezd anyagok Osszkibocsatasi

egyiittes rendelet hatarértékeirdl
27/2008. (X11.3.) KWM-EiM | A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
egylittes rendelet megallapitasarol.

93/2007. (X11.18.) KvWM
rendelet

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak modjarol

29/2001. (XIL.23.) K6M-GM
egyiittes rendelet

Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl €s a zajkibocsatas mérésérol

25/2004. (X11.20.) KvWM
rendelet

A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

6/2009. (1V.14.) KvWM-EiM-
FVM egyiittes rendelet

A foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a
szennyezések mérésérdl

27/2004. (X11.25.) KvWM
rendelet

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
tertileteken 1évo telepiilések besorolasarol

18/2007. (V.10.) KvVWM rendelet

A felszin alatti viz ¢s a foldtani kzeg FAVI
adatszolgaltatasarol

219/2004. (V11.21.) Korm.
rendelet

A felszin alatti vizek védelmérol

220/2004. (V11.21.) Korm.
rendelet

A felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

28/2004. (X11.25.) KvWM
rendelet

A vizszennyezd anyagok kibocsatésaira vonatkozo
hatarértékekrol és alkalmazasanak egyes szabalyairol

27/2005. (X11.6.) KvwWM
rendelet

A hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak ellendrzésére
vonatkozo részletes szabalyokrol

12/1996. (VI1.4.) KTM rendelet

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéseéhez sziikséges
szakmai feltételekrol

1/2016. (1.5.) NGM rendelet

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok
tarolotartalyainak,  tarolo-létesitményeinek  miszaki
biztonsagi kovetelményeirdl, hatosagi feliigyeletérdl

MSZ-13-111-85

Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa

MSZ-18150/1-83.

Immisszios zajjellemzOk vizsgalata

MSZ 21457/4-80

Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei

MSZ 21459/2-81

Légszennyezd anyagok transzmisszidjanak
meghatarozasa

MSZ 21854-1990

A kornyezeti leveg0 tisztasagi kovetelményei

MI-13-39

A védett teriilteken megengedett tevékenységek

MSZ 12 749

A felszini vizek mindsége, mindségi jellemzok és
mindsités
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT —

Sinergy Kft. Tiszatjvarosi Flitéerdmii 1. Altalanos adatok

1.4. A telephelyen az engedélykérelem idopontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa,
rovid leirasa

A technologia féberendezései és azok adatali:
1.-3. tablazat

Gazmotor (2 db.)

tipusa Wairtsild 18VW220 SG
villamos teljesitmény 2x3200 kW

termikus teljesitmény 2x3400 kW

villamos hatasfok 39,7%

termikus hatasfok 42,2%

névleges bemend hoteljesitmény 2x8,061 MWi,
Forréviz-kazan (3 db.)

tipusa ALSTOM MEGATHERM HF12/16
termikus teljesitmény 3x12 MWth
termikus hatasfok 94,4%

névleges bemend hoteljesitmény 3x12,710 MWy,

A flitéerdmiibdl kiadott hdt az indirekt rendszeri hokdzpontok hasznaljak fel épiiletfiitésre és
hasznalati melegviz készitéshez. A héhordozé kozeg forrd viz 110 °C maximalis eléremend €s
70 °C maximalis visszatéré hémérséklettel. A 110/70 °C homérsékletlépcsohdz tartozo
keringtetett tomegaram 846 t/h.

Jelen idGszakban (2017 februar-marcius) a Tisza-Therm Kft. Fiitéerémiivében, az egységes
agazati orszagos rendszer altal meghatarozottak szerint, az alabbi fétevékenységeket végzik:

e Villamos energia termelés, elosztas
TEAOR szama: 35.11
o Gozellatas, légkondicionalas
TEAOR szama:  35.30
Melléktevékenységként megemlithetd még a kovetkezo:
e Viztermelés, kezelés, elosztas
TEAOR szama:  36.00
Az Eurépai Parlament ¢és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyozdsa NACE Rév. 2. rendszerének létrehozasarol és a

3037/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai teriiletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek modositasardl szolo rendelete szerint, a tevékenységre:

NACE kod: 3511

Az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolas:

NOSE-P kéd: 101.02
SNAP-2 kod: 01-0301
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT —

Sinergy Kft. Tiszatjvarosi Flitéerdmii 1. Altalanos adatok

A Tiszatjvarosi Filitoeromi foldgazzal iizemel. A fiitberomiben a forroviz eldallitas és
elektromos energiatermelés soran, valamint hozzajuk kapcsoléddan az alabbi technoldgiai
folyamatok jatszodnak le:

- Fito viz elomelegités (fiitési szezonban), valamint meleg viz termelés (szezonon kiviil)
a gazmotorok hulladékhdje - hiitéviz, komprimalt égéslevegd, kendolaj, valamint
kipufogdgazok lehiitésébdl nyert ho - altal.

- Gaztiizelés automatikus égokkel. (Az égok folyamatos teljesitmény-szabalyozasuak, a
kazanok tizemi jellemzdirdl vezéreltek, és ellattak azokat a vonatkozo szabvanyokban,
valamint a GOMBSZ fejezeteiben eloirt valamennyi lizemviteli és biztonsagtechnikai
szerelvénnyel.)

- Forroviz eldallitas gaztiizelésii, forrd viz kazdnokban.

- Forrd viz keringetés frekvencia-konverter révén taplalt, valtozé fordulatszamon
tizemelni képes villamos motor altal hajtott keringetd szivattyuval.

- Potviz eldallitds Na-ioncserés lagyitassal és forditott ozmoézisos eljarassal miikodo
teljes sotalanito berendezéssel.

- Termikus gaztalanitas melegvizzel flitott tapviztartalyban.

- loncserél6 regeneralasa NaCl oldattal.

- Potviz vegyszeres kezelése.

- Villamos energiatermelés héhasznositoval felszerelt gdzmotor altal hajtott haromfazist

generatorral.
A létesitmény jellemz6 adatai:

Brutté beépitett hdtermeld kapacitas:
Berendezések Osszes

névleges bemend hoteljesitménye:
Héforras hételj. onfogyasztasra:

Netto beépitett hoteljesitmény:

A fitéerOmii szerzddott csuicsigénye:
Nyari HMV héteijesitmény igény:
Téli HMV hd teljesitmény igény:
Eléallitott villamos teljesitmény:
Villamos teljesitmény dnfogyasztas:
Foldgaz primer oldali nyomas:
Foldgaz fitoérték:

Foldgaz fogyasztas:

Tervezési hdmérseklet:

Futoviz névleges lizemi homérséklete
(TE/TV):

Fiitéviz méretezési tomegarama
(tavhalozati):

Fiitéviz iizemi tomegarama:

Forroviz rendszer névleges nyomasa:
Uzemi nyomds maximum:

Uzemi nyomas minimum:

Forré viz rendszer nyomastartasa:
Nyugalmi nyomas:

Forré viz rendszer fiitd viz toltete:
Forroviz rendszer potviz-igénye:

42,8 MW

54,252 MWy,
max. 1,0 MW

max. 41,8 MW (6racsucs)
39,3 MW

2,8 MW

5,4 MW

6,4 MW

max. 300 kW

8,0 bar

33,915 MJ/m®

max. 5812 m*/h

150 °C

110/70°C

max. 860 t/h (télen)

max. 450 t/h (nyéron)

max. 846,0 t/h

PN 16

6,6 bar

1,1 bar

meniipontos dinamikus rendszer
3,3 bar

kb. 900 m®

max 10 m*/h
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Sinergy Kft. Tiszatjvarosi Flitéerdmii 1. Altalanos adatok

Forro6 viz tavvezeték mérete: 1xDN 400 FE és 2xDN 300 FV
Tuzrendészeti besorolas: ,»D” mérsékelten tlizveszélyes

1.5. A telephelyen az engedélykéro altal korabban folytatott, a kornyezetre veszélyt
jelent6 tevékenységek ismertetése, a bekovetkezett rendKkiviili események

A telephelyen, annak Iétesitésétdl, az 1.4. pontban bemutatott technologia miikddik,
bejelentéskoteles valtoztatas nélkiil.

A 2012 évben elkészitett, eldzo teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciod
szerint:

- A Tisza-Therm Fiitéeromii Kft. 2002. év végén megkezdett, csaknem tiz éves
miikodése soran a feliilvizsgalati dokumentacio lezardsdig olyan rendkiviili
esemény (vészhelyzet), iizemzavar nem tortént, amely a kérnyezetet, annak
valamely elemér veszélyeztette, vagy netalan karositotta volna.

2012 ¢és 2016 években, jelen feliilvizsgalati idoszakban, dokumentalt, kornyezetvédelmi
jellegli meghibasodasok nem keletkeztek.

1.6. Az engedélykérelmi dokumentacio készito neve, székhelye, jogosultsaga
Az engedélykérelmi dokumentaciot osszeallité cég
neve: MENDIKAS Mérndki Kornyezetvédelmi Kft.

székhelye: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.

A jogosultsagot igazolo engedélyek:

- Kornyezetvédelmi szakértdi tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodaés, levegdtisztasag-
védelem, viz- €s foldtani kozeg védelem, zaj- €és rezgésvédelem szakteriiletekre
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 440/2012
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

- Hulladékgazdalkodasi szakérté (SZKV-1.1.)
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 85/2/05/2014
Erv. ideje: hatarozatlan ideig érvényes

- Viz- és foldtani kozeg védelmi szakértd (SZKV-1.3.)
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 86/2/05/2014
Erv. ideje: hatarozatlan ideig érvényes

- Zaj- és rezgésvédelmi szakértd (SZKV-1.4.)
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Széama: 87/2/05/2014
Erv. ideje: hatarozatlan ideig érvényes
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT —

Sinergy Kft. Tiszaijvérosi Fiitderomii 2. A Fiitéeromii telephelyének teriileti jellemzdi

A teljes kort kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 6kologiai fejezetét alvallalkozonk Mesterhazy
Attila készitette el. Akkreditacids adatai az alabbiak:

- Természetvédelmi szakértdi tevékenység (SZTV) €ldvilagvédelem szakteriiletre
Kiadoja: OKTVF Foéigazgatd
Szama: SZ-0060/2012.
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

Az engedélyek masolatat a dokumentacio mellékletei kozott mutatjuk be.

2. AFUTOEROMU TELEPHELYENEK TERULETI JELLEMZOI

Tiszatjvéaros fiitderdmiive Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Tiszaljvarosban, a varos
lakdovezetének szélén, a 600/58-as helyrajzi szamu, kordbban véderdd, ma mar iparteriilet
besorolasu ingatlanon épiilt fel. A kivett teriilet, amelyen a fiitéerdmii megépiilt és miikodik,
1,0265 ha nagysagu. A létesitmény kozelében zomében ipari jellegli tevékenység (autdjavito),
kereskedelem (butorértékesités és raktarozas) folyik. Tobb garazs is talalhato a kornyéken,
amelynek egy részében lakossagi szolgaltatéast is végeznek. A flitderdmii mellett huzodo tavho
vezeték tiloldalan a vérosi renddrség épiilete talalhato.

A 600/58 hrsz.-ii szamu ingatlan sarokpontjainak EOV koordinatait az 2.-1. tablazat mutatja

be.
2.-1. tablazat

Pontszam EOV Y koordinata EOV X koordinata
1. 799 408 288 847
2. 799 404 288 825
3. 799 395 288 831
4, 799 381 288 755
5. 799 272 288 794
6. 799 309 288 882

A flitéerdmii technologiai épiilete az ingatlan K-1 harmadaban all. Az épiilet kozéppontjanak
EOV koordinatai: EOVY =779 370 m,
EOV X =288 800 m.

Tiszaujvaros az Alfold nagytajon, a Kozép-Tiszavidék kozéptajon, a Borsodi-artér kistaj
teriiletén fekszik. A kistaj Borsod-Abatj-Zemplén, Hajdt-Bihar, Heves és Jasz-Nagykun-
Szolnok megye teriiletén talalhato, teriilete mintegy 500 km?.

2.1. Morfolégia, vizrajz

A Borsodi-artér kistaj 88-93 mBf. kozotti magassagu, E-i részén armentes részekkel tagolt, de
egészében artéri szintli tokéletes siksdg. A gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz
lefolyasu teriiletek, uralkoddak a nagy kiterjedésti laposok. A kistdj E-i részén — ahova a
vizsgalt telephely is tartozik — a t4j egyhangtsagat a max. 5-6 m-re kiemelkedd, gyakran
egymasba noétt futbhomok-formak szakitjak meg.
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Sinergy Kft. Tiszaijvérosi Fiitderomii 2. A Fiitéeromii telephelyének teriileti jellemzdi

A teriilet vizhaztartasi adatai:

Fajlagos lefolyas L¢=1,5 I/s x km?
Lefolyasi tényezo Li=8%
Vizhiany Vi =100 mm/év

Szaraz, gyér lefolyasu tertilet.
A Tisza vizgylijté teriilete 157.200 km? amelynek 29,9 %-a, 47.000 km? esik magyarorszagi
teriiletre.

A Tisza vizrendszere domborzatukat, geologiai felépitésiiket, éghajlatukat tekintve is
kiilonbozo jellegh és nagysagu vizgyljto teriileteket dlel fel. Az ,,alfoldi vizgyiijté” csaknem
60.000 km?-es teriilete a legalacsonyabb (85-120 m), a legtagoltabb, a legkisebb
magassagkiilonbségekkel, €s igy a legkisebb reliefenergiaval.

A vizer6zio a felszini kiemelkedések altalanos lepusztulasi folyamatdnak (a denudécionak)
egyik fontos részjelensége. A Tisza vizgyljté tilnyomo részén a vizerdzid kiillonbozé formai
az uralkodoak, és csak kisebb t4jrészeken jutnak vezetd szerephez a felszinpusztulas mas
folyamatai. Azokon a felszineken, ahol a reliefenergia 40 m-nél kisebb (pl. a Sajo torkolat
vidéke), a felhalmozodasi folyamatok a jellemzdek.

Ezeken a tokéletes siksagi, vagy enyhén hullamos teriileteken az er6zids folyamatok nem
jellemzdek, a vizer6zids megnyilvanulasok csak ritkan és lokalizaltan 1épnek fel. A csapadék
nagy része beszivarog, gyakoriak a pang6 vizek. Az er6zids lepusztulasi formak hidnyoznak, a
vizfolyasok inkabb csak oldalazo, partpusztité munkat végeznek. Amennyiben az erdzid
valamely més tényezdje nem ér el szélsdséges értékeket, ezeket a felszineket a reliefviszonyok
mentesitik a vizer6zid pusztitasaitol.

Az érintett terlilet a Tisza mentén huzodo arvizveszélyes régiohoz tartozik. A Tisza artere itt a
Sajo-torkolat és Tiszafiired kozott fekszik. A Tiszanak e szakasza 62 km hosszu, csak jobbrol
kap mellékvizeket, ezek: Sajo, Hejo, Rigosi-focstorna €s Sulymosi-fécsatorna. Balrdl érinti a
Kistdjat a Kirdly-ér — Alsoselypes-ér vizrendszere is, amely a Hortobagy-Berettyohoz
csatlakozik. A teriiletnek kb. 55-65 %-a esik az arvizszint ala.

A Tisza hullamtere végig védgatakkal kisért. A Tisza hullamtere a folydo mentén 1-4 km
sz¢lességlire épiilt ki azzal a feladattal, hogy levezesse az arvizeket. A Tiszan az arvizek
tavasszal, a kisvizek 6sszel gyakoriak.

A folyok vizjarasa legegyszeriibben a vizmércéken észlelt vizéallasokkal jellemezhets. A
Tiszéan a vizsgalt teriilet kozelében Tiszapalkonya térségében talalhatd vizmérce.

A tiszapalkonvyai vizmérce 1980-ban kerult telepitésre (a vizmérce a Polgar térségében 1980-
ig észlelt vizmérce megszintetése miatt keriilt telepitésre). A tiszapalkonvyai vizmérce észlelési
adatai alapjan a Tisza-folyora a kovetkez6 jellemzo értékek adddnak:

Tavolsag a torkolattol (fkm): 4847

Vizgyiijt6 teriilet (km?): 62.730

,0”” pont (mBf): 87,28

EOV X (m): 285238

EOVY (m): 800352

LKV (cm): -66 (1983.12.16.)

KOV (cm): 123

LNV (cm): 806 (2000.04.12.)

LKQ (m*/s): 31,7
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Sinergy Kft. Tiszaijvérosi Fiitderomii 2. A Fiitéeromii telephelyének teriileti jellemzdi

KOQ (m%f5s): 656
LNQ (m%s): 3430

A tiszapalkonyai vizmérce a Kiskorei vizlépcs6 hatasat is mutatja.

A Tisza magyarorszagi szakaszan a lebegtetve szallitott hordalék mennyisége 2-3
nagysagrenddel meghaladja a gorgetett hordalékét. Gorgetett hordalékra csak igen kevés és
gyakorlatilag kisérleti eredmény ismert. Ez alapjan a Tiszan a legnagyobb gorgetett
hordalékszallitdas 5-7 kg/s kozott mozog, atlagos értéke mintegy 0,2-0,6 kg/s. A Tiszai
hordalékmérd allomasokon 1965 ota végeznek folyamatos lebegtetett hordalékméréseket.

A Tisza jobboldali jelentdsebb mellékfolyoi az érintett szakaszon a Sajo és a Hejo.

A két folyo vizjarasi adatai az aldbbiak:

Sajé (Onodnal)

LKV = 92 cm
LNV = 520 cm
KQ = 9,5 m%s
KOQ = 63,1 m%/s
NQ = 710 m¥s
Hejé (Nyékladhdzandl)
LKV = 19 cm
LNV = 154 cm
KQ = 0,3m%/s
KOQ = 0,45 m®/s
NQ = 15 m*/s

A Tisza jobboldali mellékfolyoi koziil a Sajo jelentdsége abban 4ll, hogy volgyében talalhatd
az orszag legnagyobb iparvidéke, torkolati szakaszan is tobb, jelentds ipari tizem miikodik.

A Sajo vizgyiijté teriilete 12.706 km?, a teljes Tisza vizgyiijtének 8,1 %-a. Magyarorszag
teriiletéhez a Sajo vizgyljtd egyharmada, 4203 km? tartozik, tobbsége szlovak teriiletre esik. A
vizgyljtd legmagasabb pontja a Kirdlyhegy (1.943 mBf.). Legalacsonyabb pontja a torkolatnal
89 mBf, atlagos magassaga 525 mBf.

A vizgyljtd teriilet tilnyomo részét (82 %-at) hegy- és dombvidék teszi ki, a 200 mBf.
sikvidék 18 %-ot képvisel.

A Tisza 429,5 tkm szelvényébe torkolldo 223 km hosszu Sajo-folyo felsé 98 km-es szakasza
esik szlovak, 125 km-es szakasza magyar teriiletre. A Sajo vizgytijtdje széles, legyezd alaku, a
hegyi jellegét a torkolatig megtartja. A Sajé a Tisza leginkabb torrens jellegii mellékfolyoja.

A Hejd vizjarasat karsztforras teszi kiegyenlitetté.
A belvizlevezetd csatornahaldzat hossza a teljes kistdjat tekintve kb. 230 km. A csatornak altal
Osszegyljtott vizeket 8 szivattyltelep emeli a Tiszaba, Q =227 m/s atlagos kapacitéssal.

2.2. Foldtani, vizfoldtani jellemzok

A térség altalanos geologiai felépitése a lemélyitett foldtani furasok alapjan ismert. A tridsz
alaphegységet a foldtani szerkezetkutato furasok kb. 1560-1840 m mélységben érték el.

Az alapkdzetre eocén, oligocén, miocén ¢és pannonkori iiledéksor telepiilt, melyeket
helyenként andezit €s riolit rogok szakitanak meg. Az e folotti levantei agyagos rétegekre
pleisztocén durva iiledék telepiilt, hordalékkupot képezve.
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Foldrengés veszélyesség tekintetében a teriilet az MI-04-133-81 alapjan MKS-64 skala
szerinti 4-es Ovezetbe esik. A foldrengés gyakorisaga 2x107 rengés/kmz.év, a régid tehat
szeizmoldgiai szempontbol hazank egyik legkevésbé kritikus térsége.

A térség medencealjzata szabalytalan “sakktablaszeri” elhelyezkedést mutat. Anyaga iiledékes
kézetek és metamorf paldk valtakozasa.

A harmadkori nagy medence aljzata kiilonb6zd szerkezeti egységekbdl all. A tiszantuli
kristalyospala vonulat ENy-i széle a szolnok-ebesi diszlokaciés vonal mentén ratolodott a
mélyen alasiillyed6 észak-alfoldi nagyszerkezeti egység déli szegélyére.

Az ausztriai orogén szakaszban a kristalyos alaphegységtél E-ra kialakulo diszlokacios 6v
mentén a teriilet nagy mélységbe siillyedt, helyet adva az EK-i Karpatok felél benyild
tengeragnak, amelyben gyors, ritmikus iiledékképzodéssel 1000 m-nél vastagabb, orogén
jellegli kréta paleogén flis és a diszlokacidos 6v mélyrehato toréseivel kapcsolatos, diabadz
csoportba tartozé magmas képzédmények halmozodtak fel.

A mozgékony diszlokacids 6v mentén ez az liledékdsszlet az ausztriai-szavai mozgasok idején
erdsen diszlokalodott.

Ezutan eocén és oligocén flis jellegli képzédmények tufa, tufit, sziirke-vOords agyag
kovetkeznek a rétegsorban.

A miocénben a neogén medencesiillyedés bevezetéseként torésmenti feldarabolodassal,
erbteljes vulkani miikodés kezdddott. A tortonai emelet tengeri, a szarmata emelet csokkent-
sO0s, valamint a pannoniai emelet aligsos édesvizi képzddményei a kialakuld medence
tiledékei.

Az oligocénre telepiildé miocén képzédményeket 400-500 m vastag riolittufa alkotja. Az
Osszlet altalaban rétegzetlen vagy keresztrétegezett, ami szdaraztérszini, folydvizi
felhalmozddast jelent. A tufara alsopannon agyag, agyagmarga, homok, homokkd telepiil
helyenként vékony barnakdszenes agyagcesikokkal.

A neogén medenceiiledékek képz6dését epirogenetikus mozgasok kisérték. Altalanos az
tiledékképz6déssel nagyjabol 1épést tartd, siillyedd mozgas, amelyben azonban nagyobb
ingadozasok is voltak. Ilyennek folyomanya a prepontusi erdzid, a szarmata végén és a
pannoniai emelet elején.

Az als6 pannon aligsos tengeri liledékek a Tisza mentén 1000 métert megkozelitd
vastagsaguak és kelet felé elvékonyodnak.

Az als6 pannon kort képzddményekre felsé pannon koru édesvizi, tavi, mocsari iiledékek
(homok, agyag, agyagmarga) telepiilnek. Ebben az Osszletben tobb viztaroldsra alkalmas
homokréteg alakult ki.

A felsé pannoniai iiledékek felszinén valdsziniileg a romdniai és az ezt kovetd még fiatalabb
orogén mozgasokkal Osszefliggésben sekélyebb-mélyebb medencerészek egész sora alakult ki
¢és ezeket a folyovizi feltdltés csak a pleisztocén végére tudta a részmedencéket egymastol
elvalasztdo dombok tetejével egyiitt betakarva, egy szintre hozni.

Az Alfold gyorsan siillyedd teriiletét feltoltd durva folyovizi tiledékeket a szakirodalomban
Sajo-Hernad hordalékkupként tartjak szamon.
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Tiszaajvaros és térsége a Sajo-Hernad folyok kozos hordalékktipjan fekszik.

A teljes hordalékkip a Tiszadob-Emd6d-Mezoékeresztes-EQyek-Balmaztjvaros-Tiszadob
kozségek vonala altal hatarolt teriilet. A hordalékkap mintegy 1250 km? kiterjedésii, atlagos
vastagsaga 100 m-re tehetd. Legnagyobb vastagsaga a Tisza vonaldban Polgarnal kb. 300 m,
mig Tiszatjvaros térségében a helyi hévizkat adatai szerint 200 m. Feltarasa, vizsgalata a
térségben 110 m-ig tortént meg, adatok tehat erre a rétegoszlopra allnak rendelkezésre.

A Sajo-Herndd hordalékkp felhalmozoddaésa a fellelhetd adatanyag szerint a pannon kor végén
kezdoédott, tektonikai mozgasokkal kisérve. A tektonikus mozgéasok — a pannon kor végétol
folyamatosan siillyedésben nyilvanulnak meg. A siillyedéssel azonos mértékben emelkedtek ki
a hordalékkup mai peremén taladlhatd pannon kort anyagbo6l allé6 dombok.

A hordalékktp kora a pannon végi és a holocén iddszakot egyiittesen véve figyelembe —
masfél millié évvel vehetd szamitasba.

A Tisza csak az 6holocénban, tehat kb. 15-20 ezer évvel ezelott a kavicsterasz kialakulasanak
legvégén jelent meg a teriileten, medre a kavicsteraszba vagodott, melyben lerakodott sajat
finomszemi iszap-homokliszt-homok anyagu hordaléka.

A meder vonala kéveti az itt hiz6do DNy-EK iranyu torésvonal-rendszer iranyat.

Az iiledéksor szerkezete szendvics-szerii. Az liledéksor valtozo rétegeiben tobbféle, egymastol
eltérd talajfizikai jellemzdjii réteg talalhatd. Gyakran az azonos tipust rétegek 50-100 méter
tavolsagon beliil ki¢kelddnek. A kialakulds kovetkeztében a durva kavicstol a folyami eredetii
agyagig minden szemcseszerkezeti frakcid megtaldlhaté a furdsokban, kevés tendencidval,
inkabb véletlen jelleggel.

Az Alfold teriiletén a pleisztocén végen folyt jelentds futbhomok- és 16szképzddeés, amely az
egész teriiletet érintette. A folyovizi szarmazasu homok egy része azonban futdéhomokka
alakult, és nagy teriileteket boritott be. A mélyebb medencék kavicsa, homokja, artéri agyaga
ritmikusan ismétlédik a siillyedési periddusoknak és a lehordast és feltoltédést befolyasold
éghajlati ciklusoknak megfelelden.

A geologiai felépités szerint az elsd vizvezetd réteg fekiije ki¢kelddik, és a masodik vizado
réteggel kozvetlen kapcsolatban van. A teriilet szerkezeti felépitése azt bizonyitja, hogy a
hordalékkup teljes Osszletében tarolt vizmennyiség egységes vizrendszernek tekinthetd,
melyet barmely pontjan megcsapolva, azonos vizkészlet keriil felhasznalasra.

A teriileten vizellatasi, vizbeszerzési szempontbdl a legfontosabb a Sajé hordalékkup
vizkészlete. A hordalékkupot 4-6 m-es agyagos iszapos réteg fedi. Ez alatt helyezkednek el a
homokos kavicsos rétegek kozbeesd agyaglencse beékelddésekkel. A hordalékkup teljes
Oszletében tarolt vizmennyiség egységes vizrendszernek, egyetlen viztomegnek tekinthetd,
amelyet barmelyik pontjan (barmely szintjén) megcsapolva a hordalékkup vizkészletét jelenti.
Ennek oka, hogy ahol az emlitett agyaglencse megszakad a fels6 és alsé kavicsrétegek vizei
egymassal kommunikalnak.

A csapadékkal kozvetlen kapcsolatban all6 talajviz a teriileten a felszin kdzelében helyezkedik
el, szaraz iddszakban is ritkan siillyed 5 méterrel a terepszint ala. A Sajodroson és
Sajoszogeden 1évo talajvizszint figyeld kutak sok éves adatsora alapjan a talajvizszint nem
stillyed a terepszint ald 4-5 méternél mélyebbre. A talajviz sz¢€lsé ingadozédsa ugyanakkor
nagyobb 3-4 m-nél.
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A kavicsterasz altal tarolt 6sszes vizmennyiség 5-6 km® —re tehet. A statikus egyensily
megbontasa nélkiil kitermelheté maximalis vizmennyiség 500.000 m/ nap.

A hordalékkup vizkészlete utanpdtlasat tobb iranybol nyeri, melyek koziil a legjelentésebb a
csapadékbol torténd utanpotlas.

A talajvizjaras leginkdbb a csapadéktol fiigg, éves periddusa a csapadék éves periodusat
koveti, megfeleld késleltetéssel.

Ahol a folyok atvagtak a vizzaré talajréteget, a felszini vizek a felszin alatti vizekkel vannak
kapcsolatban.

A Sajo és Tisza kozelében érvényesiil a folyok leszivo és duzzasztod hatdsa, a 700-1000 m-es
parti sdvon tll a talajvizjarads a csapadék éves periodusat koveti. A talajvizszint és a folyok
vizjarasanak osszefiiggése azt mutatja, hogy sz€lso esetekben a két viznivo kiilonbsége 3,4-7,4
m kozott valtozik, de sohasem egyenlitédik ki.

A hordalékkupon keresztiil haladé Tisza irodalmi adatok szerint elsésorban magas vizallaskor
taplalja a kavicsteraszt, de ez a taplalas kozép- és nagyvizéllaskor is fennall. A kisvizi
idészakban azonban érvényesiil a Tisza kavicsterasz vizét megcsapold hatasa. A Tiszabol
torténd utanpotlodas értékét szamos méréssorozat eredménye alapjan 100-110 1/s/km értékben
allapitottak meg.

A teraszrétegben tarolt viz mélyaramlasok formajaban utanpodtlast kap a Biikk-hegység, a
Taktakoz, valamint a Szerencsi dombsag fel6l. A mélységi vizaramlas tehat egyértelmiien a
Tisza-volgy felé iranyul. Ugyanez mondhato el a talajvizaramlassal kapcsolatban, ugyanis a
talajviz nem kiilonithetd el a kavicsteraszban.

A kavicsterasz vizkészletének mindségére jellemzd a viszonylag alacsony pH €s a magas
mészagressziv szén-dioxid tartalom, mangantartalma is jelentdsen meghaladja a vizmindségi
szabvanyokban meghatarozott hatarértékeket, a vastartalom pedig a hatarérték koriil mozog,
igy hasznositas el6tt vastalanitds és mangantalanités, tovabba gaztalanités is végzendo.

A telephely teriiletén a talajviz gyakorlatilag feszitett tiikr{i, folotte egy vizzaronak tekinthetd,
szeszélyes feklimélységii holocén agyagos 0szlet helyezkedik el.

A hordalékos 0Oszlet jo vizadd. A térségben a fels6 100 m-es részét csapoljadk meg ivoviz
ellatas céljabol.

2.3. Eghajlati jellemzok
A kistdj mérsékelten meleg, szaraz.

A napsiitéses orak szama:

Eves atlag: 1850 — 1900 ora
Nyaron: 750 — 760 ora
Télen: 175 - 180 6ra
Evi kozéphémérséklet: 10°C
Vegetacios idészak: 17,0 °C
Fagymentes iddszak: 190 — 192 nap (aprilis 08. — oktober 20.)
Evi max. hémérséklet: 34-345°C
Evi min. hémérséklet: -16,0--17,0°C
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Csapadék évi Osszege: 530 — 550 mm
Tenyésziddszakban: 320 — 330 mm

Hotakar6s napok szama: 36 nap

Maximalis hovastagsag: 16 cm

Ariditési index: 1,25-1,30

Uralkodo szélirany: EK-i

Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

2.4. Talajtani viszonyok

A terlileten korabban tortént furdsok adatai alapjan a felszint kb. 4-6 m vastagsagban agyag,
agyagos l0sziszapos képzOdmény boritja. Alatta kb. 6-10 m vastag durva homok, kavics,
kavicsos homok talalhatd, mely a fels6 vizado réteget képviseli.

Ezen képzddmények alatt a hordalékkup rétegei taldlhatok, melyeket a felsé vizado rétegektdl
minimum 3 m, atlagosan 8-10 m vastagsagu vizzar6 agyag valaszt el. A furdsok adatai utalnak
a vizzar6 réteg nem Osszefiiggd kiterjedésére, lencsézettségére.

Az artéri kistdj talajai részben a Tisza allGviumain, részben 16sz06s iiledéken alakultak ki.

A genetikai talajtérkép alapjan a vizsgalt teriileten nyers Ontéstalaj és sztyeppésedd réti
szolonyec talaj fordul eld.

A Tiszat altalaban valyog mechanikai Osszetételli, mészmentes, kis szervesanyag tartalmi
nyers ontések szegélyezik. Ugyancsak a Tiszdhoz csatlakozo artéri teriilet valyog, agyagos
valyog fizikai féleségli talajai az Ontés réti talajok, amelyek szervesanyag tartalma a nyers
ontéseknél valamivel nagyobb.

A talajtipusok teriileti megoszlasat, illetve teriilethasznositdsi modok szerinti megoszlasat a
kovetkezo tablazatok szemléltetik.
2.-2. tablazat

Talajtipus Tertileti részesedés [%]

Alfoldi mészlepedékes csernozjom | 4

Réti csernozjom 4

Réti szolonyec 12

Sztyeppesedd réti szolonyec 10

Szolonyeces réti talaj 2

Réti talaj 30

Réti ontéstalaj 23

Fiatal, nyers ontéstalaj 10

Viztarozo 5
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2.-3. tablazat

Teriilethasznositasi mod [%]
Talajtipus

Rét, legelé | Szant6 | Erdo | Telepiilés
Alfoldi mészlepedékes csernozjom | 10 85 - 5
Réti csernozjom 5 95 - -
Réti szolonyec 75 25 - -
Sztyeppesedd réti szolonyec 25 65 5 5
Szolonyeces réti talaj 15 80 5 -
Réti talaj 20 75 5 -
Réti Ontéstalaj 15 80 5 -
Fiatal, nyers ontéstalaj 15 15 70 -

A nyers Ontéstalajok a Tisza medrét szegélyezik, valyog mechanikai Osszetételiiek,
mészmentesek, szervesanyag-tartalmuk kicsi: 0,5 %.

A réti Ontéstalajok a Tisza arteréhez csatlakoznak, mechanikai Gsszetételiik valyog, agyagos
valyog. Szervesanyag-tartalmuk kicsi: 1 % kortili érték.

A legnagyobb elterjedésii (30 %) réti talajok az alliviumokon és 16sz0s liledékeken képzddtek.
Mechanikai 0Osszetételilk agyagos valyog, agyag. Termdképességiik alapjan V. vagy VL
talajmindségi kategoriaba sorolhatok.

A Hortobagy felé esd teriileteken a sztyeppesedd réti szolonyecek, a borsodi Mezdség felé
pedig a réti szolonyecek ovezik az arteret.

A szolonyeces réti talajok kisebb foltokban taldlhatok meg a kistdj teriiletén. Ezek
termékenységi besoroldsa VII. talaymindségi kategoria, igy mezdgazdasagi hasznositasuk is
lehetséges.

Az alfoldi mészlepedékes és réti csernozjom talajok a Sajo-Hernad-sik szomszédsagaban levd
16sz6s kiemelkedéseken képzddtek. Ertékes mezdgazdasagi adottsagu teriiletek.

2.5. Természetvédelmi jellemzok

A tervezési teriilet a Tiszai-Nagyalfold nagytajhoz, a Kozép-Tisza-vidék kozéptajhoz és a
Borsodi-artér kistajhoz tartozik.

A t4j a Tisza egykori artere, annak hulldmtéri és mentett része. Potencialisan ligeterdei, artéri
mocsari taj, meanderezd, morotvakat képzd folydval. A taj déli része tartdbsan mesterségesen
elarasztott artér (Tisza-t6), gazdag természetkdzeli hinar-, mocsari és részben laposodo
novényzettel (Trapa natans, Nymphoides peltata, Cicuta virosa). Polgarig a Tisza mente artéri
ndvényzete szegényesebb.

A hullamtér erdei flz-nyar ligeterddk, ill. zommel legfeljebb 150 éve telepitett, spontan
regeneralodo fiizesek, nyarasok, mindkét tipusban igen sok 6zonndvénnyel. Az erdészéleken,
mocsarak szegélyén fajgazdag magaskorosok alakultak ki (Armoracia macrocarpa,
Chrysanthemum serotinum, Leucojum aestivum, Senecio paludosus). E tijban vannak a
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Kozép-Tisza-vidék talan legszebb mocsarrétjei Kesznyétennél. A Tiszababolna kornyéki rétek
jellegtelenebbek, a tiszadorogmaiak részben kiszaradtak (Gentiana pneumonanthe, Armoracia
macrocarpa, Ranunculus polyphyllus). A kaszalas, legelés alol felhagyott réteket a gyalogakac
alloményai n6tték be. Kesznyétennél laposodd morotvakban tszélapok alakultak ki sok lapi
fajjal. Osi keményfas ligeterdd alig maradt, ugyanakkor vannak szép, sokfafaju, telepitett
alloméanyok a t4j északi részén. Ez a taj 6rzi az egyik legjobb allapoti hazai sziki tolgyes —
kocsordos rétsztyep mozaikot Ujszentmargita mellett (Quercus pubescens, Acer tataricum,
Doronicum hungaricum, Aster sedifolius, Peucedanum officinale, Rumex pseudonatronatus,
lapi fajokkal: Carex elata, Calamagrostis canescens).

A mentett oldalon artéri rétekbol kiszaradt cickoros szikes pusztdk és maradvany mocsarak
htuzoédnak. A belvizes szantokon fajgazdag a torpekakas iszapnovényzet (Elatine spp.,
Lindernia procumbens).

2.6. Alapallapot jelentés

Az EKHE koteles 1étesitmények iizemeltetdinek egy alkalommal alapallapot-jelentést kell
késziteniiik, melynek tartalmaznia kell a foldtani kozeg és a felszin alatti vizek veszélyes
anyagokkal vald szennyezettségére vonatkozé informaciokat.

A jelentésnek a meghatirozott tartalmi kdvetelmények mellett az Eurdpai Bizottsdg altal
kidolgozott utmutaté figyelembevételével sziikséges elkésziilnie. Uj tevékenység esetén az
engedélykérelem részeként, meglévd tevékenység esetén pedig a soron kovetkezd
feliilvizsgalat alkalmaval kell benyujtani a jelentést a felligyeldség részére. Az alapallapot-
jelentés tartalmi kdvetelményeit a felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VIL. 21.)
Korm. rendelet 13. szdma melléklete tartalmazza.

Jelen fejezetben bemutatjuk a SINERGY Kft. iizemeltetésében allo, Tisza-Therm Kift.
Tiszajvarosi Fiitéerémii, Tiszatjvaros 600/58. helyrajzi szamu ingatlanon talalhato,
telepének alapallapot vizsgalati jelentését.

Az alapallapot vizsgalatot a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdése,
valamint a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004 (VIL.21.) Korm. rendelet 13.
melléklete eldirdsainak megfelelden végeztiik el. A magyar jogszabalyi eldirdsok megfelelnek
az ipari kibocsatasokrol sz6l6 2010/75/EU Iranyelv 22(2) cikkében az alapallapot vizsgalattal
kapcsolatban megfogalmazott Eurdpai Bizottsagi itmutatasnak.

Alapéllapot jelentés célja

Az alapadllapot jelentés elkészitésének célja a teriilettel kapcsolatos azon informéciok
bemutatdsa, melyek tiikrozik az egységes kornyezethasznélati engedély targyaul szolgald
tevékenységek soran hasznalt, szabalyozott vegyi anyagokkal Osszefliggd talaj- és talajviz
allapotokat. Az alapallapot jelentés igy a felszin alatti allapotok Gsszehasonlitasanak alapjaul
fog szolgalni a tevékenységek végleges megsziintetésekor.

Bizonytalansagok és korlatozasok
Az alapdllapot felmérést az egyeztetett munkamenetnek, valamint a felmérés idejekor
altalanosan elfogadott szakmai gyakorlatnak megfeleléen végeztiik.

Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1710_IPPC_felulvizsg_dok.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

20/106



TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT —

Sinergy Kft. Tiszaijvérosi Fiitderomii 2. A Fiitéeromii telephelyének teriileti jellemzdi

A feltarasok végzésének idején a talaj (foldtani kozeg) és a talajviz mintavételezés is
megtortént. A megvett mintdk kémiai laboratoriumi vizsgalatat, a Fiitéeromii onellendrzési
tervében meghatarozott kémiai paraméterekre, mint potencialis szennyezd anyagokra
végeztiik el.

Osszességében a vett mintdk és a megfigyeléseink a teriilet allapotara nézve reprezentativnak

tekinthetéek, és a jelen jelentés értelmezd részeiben és a kovetkeztetésben bemutatottak
ezeken az adatokon alapulnak.

2.6.1. A tertilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa

2.6.1.1. Az érintett tertilet ingatlan nyilvantartasi adatai, foldrajzi fekvése

Az érintett teriilet adatai az 1. és 2. fejezetben keriiltek bemutatasra. Ezen helyen az ismételt
bemutatasuktol eltekintiink.

2.6.1.2. A teriilet korabbi hasznalatat, beépitettségenek és boritottsaganak valtozasat
legjobban bemutato légifotok, archiv téerképek, fotodokumentdaciok

Az érintett telephelyr6l 1égifotok, archiv térképek, fotddokumentaciok nem allnak
rendelkezésiinkre. A telephely varosias kdrnyezetben kertilt kialakitasra, feltoltéssel szintezett
térszinen.

A telephelyen, annak létesitésétél, a kovetkezOkben részletesen ismertetésre keriild
technologia miikodik, bejelentés koteles valtoztatas nélkiil.

A 2012. évben elkészitett, eldz6 teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacio
szerint:

- A Tisza-Therm Fiitéerémii Kft. 2002. év végén megkezdett, csaknem tiz éves miikodése
soran a feliilvizsgadlati dokumentacio lezarasaig olyan rendkiviili esemény (vészhelyzet),
tizemzavar nem tortént, amely a kérnyezetet, annak valamely elemét veszélyeztette, vagy
netalan karositotta volna.

2012. és 2016. években, jelen feliilvizsgalati idészakban, dokumentalt, kornyezetvédelmi

jellegli meghibasodasok nem keletkeztek.

2.6.1.3. A teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizfoldtani adottsagainak, az
élovilagnak és a védendd természeti értékeknek a bemutatasa

A vonatkozo jogszabdlyi hattér alapjan a jelen fejezetre vonatkozé eldirdsokat az alabbiakban
foglaljuk Ossze:

- Az allapot vizsgalat eredményeként sor keriil a telephely azon helyszineinek
azonositasara, ahol a jovoben esetleges kibocsatasok torténhetnek, illetve ahol korabban
kibocsatasok torténhettek. A vizsgalat soran azt is meg kell hataroznunk, hogy mi torténik az
ilyen kibocsatasokkal, mely talajrétegek és felszin alatti vizek lehetnek érintettek altaluk,
tovabba annak megallapitisa, hogy milyen mértékben és milyen mélységben sziikséges a fold
jellemzése. Ehhez ismerni kell egyrészt a telephely, masrészt az azt 6vezo teriiletek talajanak
és felszin alatti vizeinek azon jellemzoit, amelyek képesek magat a telephelyet befolydsolni.
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- Lehetoség szerint konkrétan a telephelyre vonatkozo adatokat kell haszndlni.
Amennyiben ilyenek nem dllnak rendelkezésre, referenciaadatokat, kvalitativ/szubjektiv
értékelést, illetve levezetett vagy extrapoladlt adatokat kell haszndlni. Minden esetben meg kell
hatarozni az adatok forrasat, és amennyiben nem konkrétan a telephelyre vonatkozo adatokat
hasznalnak, az adatok kivalasztasara vonatkozo indokolast és a szordshatdarokat is meg kell
adni.

- A telephely jellemzdinek vizsgalatakor a kévetkezo adatokat kell begytijteni.

o Az egyes kibocsatasi pontok kornyékére jellemzo helyi domborzat, illetve
talajboritas (beton, fedetlen foldteriilet stb.), valamint a kibocsatdisnak a
talajboritashoz viszonyitott elhelyezkedése (pl. a talajszinten, a talaj felett,
felfiiggesztett csovezetékben, a fold alatt stb.) hatdrozza meg valamennyi
kibocsatas kozvetlen hatdsat.

o A talaj tipusat és dolését a telephely térképén lehet megadni. Ezenkiviil
egyértelmiien meg kell hatdarozni a gatként szolgadlo épitmények, aknak stb.
aljzatanak a talajszinthez viszonyitott helyzetét, kiilonosen ha (részben vagy
egészben) a talajszint alatt helyezkednek el.

o Ismertetni kell a telephely alatt talalhato talaj- és kozetrétegeket, valamint
minden olyan réteg fizikai-kémiai tulajdonsdgait, amely befolyasolhatja az
anyagoknak a talajba jutdsat és abban valo terjedését. Meg kell allapitani,
hogy az egyes rétegekben jelen vannak-e felszin alatti vizek (beleértve az
dltalajvizet is), illetve valosziniisitheto-e ilyen vizek jelenléte. Amennyiben
ismert a felszin alatti vizek jelenléte, meg kell adni azok hidraulikus
gradiensét. Meg kell hatdrozni, hogy a talaj és a felszin alatti vizek
tulajdonsdgai hogyan hatnak az anyagok talajban valo terjedésére. Teljes
geotechnologiai leiras helyett a jelentésben elegendo a fenti adatokat
datfogo jelleggel bemutatni, a részleteket elegendo sziikség esetén elérhetéveé
tenni. Ezenkiviil a telephely altalanos koriilményeire vonatkozo valamennyi
rendelkezésre allo informdciot osszefoglalo modon kell feltiintetni, azaz a
foldtani és vizfoldtani adatokat a korabbi és jelenlegi vizsgalatok
eredményeivel egyiitt kell megadni.

o Fel kell tintetni a felszini vizek jellemzoit, folyasiranyukat,
minoségiiket/osztalyozasukat  és  medriik  mélységét a  telephely
talajszintjehez viszonyitva. Meg kell hatarozni, hogy az egyes viztesteket
hogyan befolyasolhatjak a telephelyrol szarmazo kibocsatasok.

o Meg kell hatarozni azokat a mesterséges utvonalakat, szervizfolyosodkat,
Csatorndkat, aknakat stb., amelyek szerepet jatszhatnak a veszélyes anyagok
terjedésében, és meg kell dllapitani a valosziniisitheto terjedési iranyt,
figvelembe véve, hogy az ellentmondhat a természetes domborzati
adottsagoknak és a hidraulikus gradiensnek.

o Meg kell hatirozni a kornyezo — kiilonésen a felvizi oldalon fekvo —
teriiletekre jellemzo  foldhaszndlati modokat annak érdekében, hogy
azonositani lehessen azon ipari/egyéb tevékenységeket, amelyek a
telephellyel megegyezo vagy hasonlo anyagokat alkalmaznak, és amelyek a
telephelyet  érintd  kornyezetszennyezést okozhatnak. Az  engedely
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visszavétele idején torténo, a telephely felé terjedo szennyezés esetében az
tizemelteto feladata azt igazolni, hogy a szennyezést nem 6 okozta a
mitkodés soran. Ezért fontos tudni, hogy az azonos vagy hasonlo anyagok
forrasa lehet-e a kérnyezo teriileteken.

A vizsgélt telephelyre vonatkozd jellemzdket a feliilvizsgalati dokumentécid 2. fejezete
mutatja be.

2.6.1.4. A teriilethaszndlat torténete a teriileten folytatott korabbi és aktualis tevékenységek,
technologiak és azok anyagfelhaszndlasanak (kiilonds tekintettel a veszélyes anyagokra és a
veszelyes hulladéekokra), anyagforgalmanak, tarolasanak, szallitasanak, kezelésének részletes
ismertetésével

A Tiszagjvarosi Fitéerdmiiben, annak létesitésétol, a feliilvizsgdlati dokumentacid 3.
fejezetében részletesen ismertetett technoldgia iizemel.

Az ismertetett technolégia alapjan megallapithaté, hogy a telephelyen végzett
tevékenység soran, az alkalmazott technologia, a felhasznalt anyagok és a bevezetett
biztonsagi rendszerek eredményeként minimalis az esélye egy esetleges helyszini
szennyezo6dés kialakulasanak.

2.6.1.5. A teriilet tovabbi hasznalatanak részletes bemutatasa a tevékenységek, technologidk,
valamint a felhasznalt anvagok és keletkezo hulladékok, kornyezeti kibocsatdasok részletes
ismertetésevel, anyagforgalmi diagramok megadasaval,

Az ezen fejezetre vonatkoz6 eldirasok az aldbbiak:

- A telephely jellemzdinek ismertetése sordn elsosorban a kordabban
bekovetkezett kibocsatdsok helyére, tipusara, kiterjedésére és mennyiségere,
valamint az esetleges jovobeli kibocsatoforrasokra kell kitérni, megadva,
hogy valosziniisithetéen mely talajréteget és viztarozo réteget érinthetik az
ilyen jellegii kibocsatdsok. Ebben az osszefiiggésben hasznos lehet modellek
alkalmazasa, amelyek lehetové teszik egy esetleges szennyezédés kornyezeti
kockazatanak meghatdrozasat.

Esetlinkben egy ilyen modell alkalmazéisa sziikségtelen, hiszen a telephely és kornyezete
foldtani, vizfoldtani helyzete megfeleld mértékben ismert és a késdbbiekben bemutatisra
kerlilo vizsgalati eredmények semmilyen — ezen ismeretességen tulmutatd6 — adatokat nem
tartak fel. A telephely eddigi élete soran felszin alatti kdrnyezetszennyezés nem alakult ki.

A tevekenységbdl szarmazo kibocsatdsokat, azon érintett kdrnyezeti elemenként melyek
potencidlisan hatassal lehetnek az alapallapotra, az EKHE feliilvizsgalati dokumentaciéban
ismertetjiik.
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2.6.1.6. Annak vizsgdlata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek sordan
felhasznalt, eloallitott vagy kibocsatott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a foldtani

kozegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgalat mddszertananak, az alkalmazott
eljarasoknak, mereseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével

Az feliilvizsgalati dokumentacidban részletezett adatokbol egyértelmiien kovetkezik, hogy a
vizsgalt telephelyen,

- aveszélyes anyagok csekély mennyisége,

- abeépitett biztonsagi rendszerek megbizhatdsaga,

- a beépitett miiszaki védelmek megléte,
eredményeként, a kibocsatott anyagok szennyez6 hatdsainak vizsgalata sziikségszertitlen.

Megallapithaté tehat, hogy a tevékenység sordn keletkezd potencidlis szennyezOanyag a
beépitett miiszaki biztonsdgi rendszerek eredményeként, normal {izemmenet sordn,
szennyezO6dést nem okozhat. Ilyen jellegh talaj- vagy talajviz szennyezddés csak havaria
helyzetben képzelhetd el, de ilyen eset eddig a telephelyen nem tortént.

2.6.1.7. A korabbi tevékenységekbdl szennyezdanyagok kdrnyezetbe tortént kibocsatasanak és
a_teriiletet érintd _rendkiviili _havdria események (tlzesetek, robbandsok, szivargadsok,
elfolyasok, kiporzasok, elontések, hadi események stb.) ismertetése, a mdr elvegzett
karfelszamolasi _intézkedések (karmegeldzés, kdrenyhités, karelharitas, karmentesités)
kornyezetvedelmi feliilvizsgdlatok, dllapotertekelések, auditok és azok dokumentdacioinak
bemutatdsa

A telephelyen, annak létesitésétdl kezdddden, a jelenlegi tevékenység folyik. Az eddigi
miikodés soran semmilyen szennyezddés, havaria esemény, karmentesités nem kovetkezett be.

A telephelyre €s annak tevékenységére egységes kornyezethasznalati engedély van érvényben,
mely engedélyben foglalt eldirdsok teljesiilése 5 évenként feliilvizsgalatra kertil.

2.6.1.8. A teriileten és az annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyisegenek _ismertetése, a_veszélyes anyagokra vonatkozoan a szallitas, tarolas,
felhaszndlas, hasznositas koriilményeinek bemutatdasa, a foldalatti tarolotartalyok és felszin
alatti _csovezetékek hasznalatanak, veszélyes anyag forgalmanak, telepitése és atépitése
koriilmenyeinek, miszaki adatainak, ellendrzése és karbantartisa koriilményeinek, pontos
térkepi azonositasanak ismertetése

A telephelyen tarolt veszélyes anyagok mennyiségét €s kezelésének jellemzdit a korabbi
anyagrészben ismertettik.

Egyéb, a vizsgalatunk szempontjabdl jelentéséggel bird veszélyes anyagok téaroldsa, a
telephelyen és annak kornyezetében, nem torténik.
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2.6.1.9. A hatdlyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethaszndlati besorolds, a teriilet
érzékenysegi kategoriainak ismertetése

A teriilet szennyezddés érzékenységi besoroldsa (219/2004. (VIL.21.)Korm. rendelet ¢és
7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel modositott 27/2004. (XIL1.25.) KvVM rendelet szerint):
érzékeny felszin alatti tertilet.

Ugyanakkor a Tiszatjvarosi FltéerOmi teriiletét kijelolt vagy elézetesen meghatarozott
felszini és/vagy felszin alatti vizbazis hidrogeoldgiai véddteriilete, sériilékeny ivovizbazis
védoteriilete nem érinti.

Tiszaujvaros teriilete, illetve a szennyviztisztito telep teriilete a 27/2006. (I1.7.) Korm. rendelet
5.§ (1) bekezdés ab), ba) és bb) szakaszai és annak melléklete alapjdn nem mindsiil

nitratérzékeny teriiletnek.

A hatalyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethasznalati besorolas: Ipari-gazdasagi teriilet.

2.6.2. A felszin alatti vizek foldtani kdozeg dllapotanak bemutatdsa

2.6.2.1. Az alapadllapot meghatarozdsa vizsgalatok alapjan

2.6.2.1.1. Az alapallapot-jelentés vegzojének, a dokumentdcio készitdojének adatai, mitkodési,
szakertoi engedélyek, mintavételi és mintavizsgalati akkreditacio szama, hatalya

Az alapdllapot vizsgalat elvégzésére kotelezett, az alapallapot vizsgalati dokumentacid
elkészitésével a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.-t bizta meg.

Tarsasagunk rendelkezik a munkavégzéshez eldirt akkreditacioval, amelynek adatai az
alabbiak:
- Komyezetvédelmi szakért6i tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, levegétisztasag-
védelem, viz- és foldtani kozeg védelem, zaj- és rezgésvédelem szakteriiletekre
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 440/2012
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

- Hulladékgazdalkodasi szakérté (SZKV-1.1.)
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 85/2/05/2014
Erv. ideje: hatérozatlan ideig érvényes

- Viz- és foldtani kézeg védelmi szakérté (SZKV-1.3.)
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 86/2/05/2014
Erv. ideje: hatarozatlan ideig érvényes

- Zaj- és rezgésvédelmi szakért (SZKV-1.4.)
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 87/2/05/2014
Erv. ideje: hatérozatlan ideig érvényes
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Az alapallapot vizsgalat soran a mintavételeket a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi
Kft. végezte. Tarsasagunk rendelkezik a munkavégzéshez eldirt akkreditacioval, amelynek
adatai az alabbiak:

- Mintavételi akkreditacio szama: NAT-7-0053/2015.

- Az akkreditécid6 kiallitdja: Nemzeti Akkreditald Testiilet

- Vonatkoz6 szabvany: MSZ EN 1SO 17025:2005
NAR-19-1V

- Kategoria: LMintavevo szervezet”

- FErvényesség ideje: 2019. 10. 20.

A laboratériumi vizsgalatokat az alabbi laboratoriumban végeztettik el:
- Szervetlen kémia:  BORSODVIZ ZRt. Vizsgal6 Laboratérium
3527 Miskolc, Tomosi ut 2.

A NAT altal NAT-1-1641/2015. szdmon akkreditalt
vizsgaldlaboratorium.

- Szerves kémia: GREEN-PARK 2000 Bt. Kornyezet-analitikai Laboratorium
3527 Miskolc, Jozsef A. u. 59.

A NAH éltal NAH-1-1720/2013. szamon akkreditalt
vizsgélolaboratorium.

2.6.2.1.2. A vizsgalati modszerek ismertetése

Az ¢rintett telephelyen korabbi iddszakbdl szarmazd talaj- és talajviz vizsgalat nem all
rendelkezésre, ezért az allapot meghatarozasahoz ij mérésekre van sziikség. llyen esetben a
vonatkozo eldirasok alapjan, meg kell fontolni, hogy melyek a legalkalmasabb mintavételi
stratégiak, vagyis hogy milyen modon fogjuk elvégezni a talaj és a felszin alatti vizek Uj
méréseit. A legmegfelelobb stratégia kivalasztasa érdekében az lizemeltetonek és az illetékes
hatdsagnak ajanlott egyeztetniiik egymassal.

A kivélasztott mintavételi stratégidknak kelléen megbizhatonak kell lenniiik ahhoz, hogy a
mérések €és az Gsszegylijtott mintak pontosan tiikrozzék a vonatkozd veszélyes anyagok altali
szennyezddés tényleges szintjét, és ezaltal lehetdvé valjon a talaj és a felszin alatti vizek adott
allapotanak meghatarozasa. Az alapallapot-jelentésnek tartalmaznia kell a telephely
szennyezettségi allapotanak értékelésére javasolt modszert, példaul az alkalmazni kivant
statisztikai teszteket, és valamennyi felhasznalni tervezett ISO-/CEN- vagy — ezek hianyaban
— nemzeti szabvanyt. Az alapallapot-vizsgalat eredményeinek a jelentésben vald ismertetése
soran a mintavételi megkozelitést és az elemzési modszereket is megfelelden le kell irni.
Ebbdl kovetkezdéen a telephelynek a tevékenységek végleges besziintetésekor végzett
értékelése soran is ugyanezt a megkozelitést, és vagy azonos, vagy bizonyitottan
Osszehasonlithatd analitikai teljesitOképességgel rendelkezé modszereket kell alkalmazni.
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A mintavételi stratégia alapszabéalvai:

A mintavételi stratégidknak eleget kell tennitik a kdvetkez6 kovetelményeknek:

- azokra az azonositott, vonatkozé veszélyes anyagokra €s azok veszélyes bomlastermékeire,
valamint metabolitjaira kell 6sszpontositaniuk, melyek fizikai-kémiai jellemz6i a talaj és a
felszin alatti vizek szennyezddésének lehetdsége szempontjabol értékelésre keriilnek;

- figyelembe kell venniiik a telephely vizfoldtani és hidraulikai viszonyait. A 1étesitmény
telephelyén a megfeleld felvizoldali/alvizoldali mérési pontokat a kialakitasuk elott
lehetséges dinamikajat figyelembe kell venni a felszin alatti vizek vizsgalatakor;

- tekintetbe kell venniiikk azokat a természetes ¢és folyamathoz kapcsolddd tényezdket,
amelyek befolyasoljak a levett mintdkat és a mintavételi stratégiat (a hely és a modszer
meghatarozasat), a szennyezd anyagok kotését, a szennyezd anyag terjedésének
heterogenitdsat a talajban és a felszin alatti vizekben, a minta kezelését a levétel €s a mérés
kozotti idében, a laboratoriumban végzett méréseket; valamint

- kezdett6l fogva tekintetbe kell venniiik mind a szennyezddés (a korabbi szennyezddést is
beleértve) jelenlegi allapotanak rogzitését, mind a szennyezddésnek a tevékenység végleges
besziintetésekor sziikséges értékelését. A mintavételi pontok egyértelml kitiizése és
megjeldlése alapvetd kdvetelmény.

Ajénlott eljards a nem célzott mintavétel, a célzott mintavétel vagy a kettd kombinacidja. Az
eljards megvalasztasa soran figyelembe kell venni a telephely elhelyezkedését, koriilményeit
¢és kornyezetét, beleértve a mérni kivant anyagok jellegét és mennyiségét is. Amennyiben mas
mintavételi technikat, példdul tobb Iépésben valdé mintavételt vélasztanak, mind az
tizemeltetonek, mind az illetékes hatosagnak figyelembe kell vennie az eredményeknek a nem
célzott vagy a c€lzott mintavételhez viszonyitott megbizhatdsagat:

- Célzott mintavétel: a szennyezés feltételezett koncentracidjanak zoéndira (tarolési,
atrakodasi vagy hasonld pontokra) dsszpontositd mintavétel. A nem célzott mintavételhez
hasonléan elézetes dontés sziikséges a tekintetben, hogy mi az elvart észlelési
valodsziniiség, figyelembe véve a kapcsolodo koltségeket.

- Nem célzott mintavétel: altaldban olyan mintavétel, amely megfeleld adatslirtiség mellett
egyértelmii és pontos informdcidot nyujt az anyagok atlagos koncentraciojardl és
kiterjedésérdl. Mivel ez az eljaras arra iranyul, hogy a teljes 1étesitmény teriiletén végzett
egységes mintavétel révén az egész telephelyrdl pontos képet adjon, a mintavételi helyek
kivalasztasat nem befolyasolhatjak olyan kiilsé koriilmények, mint a meglévd épiiletek, a
haszndlati mod vagy a szennyezd anyagok feltételezett koncentracioja. A meglévo
telephelyeken végzett nem célzott mintavétel esetén nehézséget jelenthetnek a fennallo
épitmények, berendezések és kozmiivek.

Ez az eljaras a telephelyet olyan foldteriiletként kezeli, melyre alapallapot-adatokat kell
megadni (azaz a telephelyre egy egységként tekint, és a létesitmény elrendezése, illetve a
tartalyok, feldolgozolizemek stb. miatti kockdzatokat nem veszi figyelembe). Ilyen jellegli
megkozelités alkalmazasa esetén eldzetesen dontést kell hozni a tekintetben, hogy az egyes
esetekben mekkora legyen a szennyezés azonositasanak valdszintisége, tekintettel a magasabb
valdszinliséghez sziikséges nagyobb mintaszamra és koltségekre.
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Mivel a vizsgalt telephelyrdl sem a foldtani kdzeg, sem a felszin alatti viz vonatkozasaban
nem rendelkeziink relevans, kovetkeztetések levonasara alkalmas adatokkal, igy a 314/2005.
(XI1.25.) Korm. rendelet 8. melléklete szerint elvégeztiik az un. ,,alapallapot” meghatarozast.
A meghatarozas az alabbiakat tartalmazza:

- Atelephely méreteibdl és beépitettségébol kovetkezdéen 3 db mintavételezési ponton, szaraz
farasos modszerrel, célzott mintavételi eljarassal, foldtani kozeg és talajviz mintakat
vettlink.

Mintaszam:
Foldtani kozegbdl: 9 db (Furatonként 3 db)
Talajvizbdl: 3 db (Furatonként 1 db)

A mintavételi pontokat a mellékletek kozott szerepld helyszinrajz tartalmazza. A
mintavételi jkv.-ek a mellékletek kozott talalhatok.

- A mintakat akkreditalt laboratoriumokban, a telephely korabbi és jelenlegi tevékenységébol
adodoan, TPH, pH, 6ssz. Nitrogén, KOI, 6ssz. Foszfor, ammoénium-Nitrogén, aktiv Klor,
Olom, Krém, Réz, Nikkel, Vas, Mangan, On paraméterekre vizsgaltuk meg.

- Mind a fardsok és mintdk szdma, mind a vizsgiland6 paraméterek kore egy vizsgalati
stratégia mentén keriilt kijelolésre. A vizsgdlati stratégia meghatdrozasanal figyelembe
vettiik ,,Az Europai Bizottsag irdnymutatdsa az ipari kibocsatasokrol szolé 2010/75/EU
iranyelv 22. cikkének (2) bekezdése szerinti alapallapot-jelentésekhez” cimli Bizottsagi
Utmutatot.

A vizsgalati eredményeket a vonatkozo6 ,,6/2009. (IV.14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet
a foldtani kozeg ¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrdl és a szennyezések meérésérdl” cimli rendeletben meghatarozott ,,B”
szennyezettségi hatarértékekkel vetettiik 6ssze €s allapitottuk meg a teriilet allapotat.

Az alapallapot-jelentés tehat nem mads, mint a talaj és a felszin alatti vizek szoban forgd
(telephelyen el6fordulo) veszélyes anyagok altali szennyezddésének meértékére vonatkozd
informacio. A vonatkozd veszélyes anyagok kifejezés azon anyagok korét jelenti, amelyek
veszélyességiikbol, mobilitasukbol, perzisztenciajukbol és lebonthatosagukbol fakadoan
képesek a talaj és a felszin alatti vizek szennyezésére és amelyeket a 1étesitmény felhasznal,
eléallit, kibocsat.

crer

2.6.2.1.3. A szennyez6 anyagok minoségének, mennyiségének, koncentrdciojanak, a
koncentracio hatarértékekhez [a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely teriiletére
vonatkozo (E) egyedi szennyezettségi hatarértékhez, tovabba a javasolt (D) kdrmentesitési
célallapot hatarértékhez] valo viszonyanak bemutatasa.

A vizsgilt teriileten foldtani kozeg, vagy felszin alatti viz szennyezddést még nem tartak fel,
miiszaki beavatkozasra eddig nem keriilt sor, igy (D) kdrmentesitési célallapot hatarértékkel
nem rendelkeznek és egyedi hatarérték megallapitasat sem kérték. Igy a mért értékek a (B)
szennyezettségi hatarértékkel keriiltek osszevetésre.

A flrasos mintavétel idépontja 2017. februdr 28.
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A mintavételi pontok térképrél meghatarozott EOV koordinatai az alabbiak:

1. Y:799402m
X:288 836 m
2. Y:799345m
X:288 850 m
3. Y:799347m
X:288 798 m

A mintavételi pontokon atfurt rétegsorok a kovetkezok.
Tav. 1. sz. faras

Helye: A furas a bejarati kapuval szemben, attol 11,2 m tavolsagban, a keritést6l 1,8 m-re

késziilt.
Rétegsor: 0,00-1,30m Feltoltés.
A fels6 10 cm gyokérzona, alatta sotétbarna agyag, majd
80 cm utan épitési tormelékkel vegyes agyag
1,30-1,80m Agyag (barna, morzsalékos, az eredeti talajszint)
1,80-2,90 m Homokos agyag.

Sarga, kissé iszapos, morzsalékos 2,30 m-t6l vasas-
manganos szennyezddéssel

2,90 —-5,50 m Agyag.
Sziirke, iszapos, 3,60 m-tdl kapillaris vizzel, majd
4,80 m-t6l kékessziirke arnyalata

Talajvizszint: 4,00 m a terepszint alatt
Tav. 2. sz. faras

Helye: A faras az erémd ,,Apriték taroloja” mellett, a parkositott teriileten Iétesiilt, a tarold
sarkatol 6,5 m tavolsagban.
Rétegsor: 0,00-0,50m Feltoltés.
Vegyes agyag, kavics, beton tormelék.
0,50-1,10m Agyag.
Sotétbarna, morzsalékos, eredeti talajszint.
1,10-3,90 m Agyag.
Sarga, kissé¢ homokos, 2,00 m-tdl néhany cm-es sziirke
iszap betelepiilésekkel, melyek 3,20 m-tdl dusabban
jelentkeznek, a szin és a szerkezet is valtozik.
3,90 -6,50 m Agyag.
Sziirke, iszapos, kissé homokos, csillamos, 5,70 m-t6l
kapillaris vizzel.

Talajvizszint: 5,70 m a terepszint alatt
Tav. 3. sz. furas
Helye: A faras az Erdmii DNy-i sarokpontjatol DNy-ra, 11,0 m tavolsagban mélyiilt..

Rétegsor: 0,00 -1,00 m Feltoltés.
Kevert agyag €s €épitési tormelék.
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1,00-1,50 m Agyag.
Barna, morzsalékos, eredeti talajszint.
1,50 -5,00 m Agyag.

Sarga iszapos, homokos. 2,30 m-t6l a sziirke iszap
betelepiilések szdma €s vastagsaga megnd, a szine
folyamatosan sziirkébe hajlik.

Talajvizszint: 4,50 m a terepszint alatt

A vizsgalatok laboratériumi eredményeit a kovetkezd tablazatok tartalmazzak. A tablazatok
utolso soraiban feltiintettiik a vonatkoz6 ,,B” szennyezettségi hatarértékeket. A tablazatban,
foldtani kozeg esetében, az eredmények talaj és desztillalt viz 1:10 aranyt oldatabol kertiltek
meghatarozasra, mig a pH vonatkozéasaban ez az arany 1:2,5 volt.

2.-4. tablazat
Talajviz vizsgalati eredmények

Vizsgalt | Mérték- | Tuv. 1. Tav.2. | Tav.3. B
paraméter | egység
TPH ug/l <LOQ <LOQ <LOQ 100
pH - 7,35 7,52 7,21 6,5>pH>9,0
Nitrogén mg/l 6,47 20,4 <20 -
KOl mg/I <30 <30 <30 -
Foszfor mg/I <0,05 0,33 0,18 0,500
Ammonium-|  mg/I| <0,04 0,09 0,11 0,500
Nitrogén
Aktiv Klor | mg/l <0,05 <0,05 <0,05 -
Olom ug/l 4,46 <4,0 <4,0 10
Krom ug/Il <5,0 <5,0 <5,0 50
Réz ug/Il 12,3 9,68 10,3 200
Nikkel ug/l 8,18 5,54 16,8 20
Vas ug/l 1180 1150 1810 -
Mangan ug/l 660 580 650 -
On ug/l <2,0 <2,0 <2,0 10

2.-5. tablazat
Foldtani kozeg vizsgalati eredmények

Minta jeley TPH Olom Krom Réz | Nikkel | Vas [Mangan| On
mg/kg mg/kg mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg
Tav. 1/1 <LOQ 22,7 24,7 23,9 46,0 | 31560 | 802,5 <0,5
Tav. 1/2 53,0 13,6 19,4 22,1 449 | 55708 [1064,4| <05
Tav. 1/3 36,6 21,9 7,4 25,7 53,9 | 44948 | 1096 <0,5
Tuav. 2/1 31,2 17,9 21,5 30,4 54,4 | 36247 | 727,8 <0,5
Tav. 2/2 36,1 17,6 11,9 24,2 53,2 | 28747 750 <0,5
Tav. 2/3 28,9 17,8 13,5 23,1 48,3 | 34906 499 <0,5
Tav. 3/1 29,4 18,9 34,4 21,4 40,9 | 28300 | 768,1 <0,5
Tav. 3/2 29,9 15,1 24,5 18,2 34,7 | 30260 | 2465 <0,5
Tav. 3/3 31,9 15,0 24,2 18,7 42,4 | 43176 | 1394 <0,5
B 100 100 75 75 40 - - 30
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A minta jelét jelz6 szdmok koziil az elsd a furds szamat, mig a masodik a mintavétel
mélységét jelzi. A mélységkodok az alabbiak:

A furat fels6 1 m-e
A furat k6z€pso6 szakasza, 3,0 m kornyéke
A furat talpszintje, 5,0 m kornyéke

1

A tablazatokban szerepld egyéb jelzések értelmezése:
- LOQ: Kimutatasi hatar

- A ,B” szennyezettségi hatarérték, term6foldnek nem mindsiild foldtani kozegre és a
talajvizre.

A mintavételi €s laborvizsgalati jegyzOkonyvek a mellékletek kozott talalhatoak.

A vizsgalati eredmények és a teriilet specialis adottsagai alapjan a vizsgalt telephely
foldtani kozege és talajvizkészlete sem tekintheto szennyezettnek.

A Nikkel paraméter ,,B” hatarértéket meghaladoé értékei gyakorlatilag homogén modon,
egyenletes mértékben jelentkeztek a vizsgalt mintakban, mind a hiarom mintavételi
helyen. Ez a koncentracié eloszlas nem kialakult szennyezodésre, hanem a teriileten
mindenhol jelenlévé, Nikkel tartalmi anyagra utal. Egyeztetve a Fiitéeromii
iizemeltetojével, kideriilt, hogy az épitési teriilet feltoltéssel keriilt kialakitasra. Ezt a
furasi adatok is jelezték. A Nikkel egyenletes jelenléte, nagy valosziniiséggel, a feltolto
anyag teriiletre szallitasaval magyarazhato.

3. TECHNOLOGIA, LETESITMENYEK

s rer

Energiatermelés gdzmotorokkal

A fltéerémiiben a varos tdvhdellatdsdhoz sziikséges hdenergia megtermelésére 3 db forroviz
kazan (FK1, FK2, FK3) és 2 db gazmotor (GM1, GM2) all rendelkezésre. A gazmotorokkal,
illetve a veliik meghajtott generatorokkal hd és villamos energia egyidejii eldallitdsara keriil
Sor.

A gazmotorok iizeme sordn keletkezett hot a tdvhaldzatban keringetett flitdviz melegitésére
hasznositjak. Fiitési idényben ezt a hdmennyiséget gyakorlatilag teljes egészében fel lehet
hasznalni a flitéviz eldmelegitésére. Fiitési szezonon kiviil azonban, amikor a hdétermelésre
csak a melegviz-fogyasztasi igények kielégitése érdekében van sziikség, a gdzmotorokbol
nyerhetd ho altaldban nem hasznélhato fel teljes egészében - hofelesleg keletkezik -, ezért
hosszabb-rovidebb idore a gépeket le kellene allitani, vagy részterheléssel kellene tizemeltetni.
Korabban, a KAT rendszerben (389/2007. (XII. 23.) Korm. r.), a motorok folyamatos iizemét
az dramtermelés gazdasagossaga miatt sziikséghiitéssel a kis héfogyasztasok iddszakaiban is
célszeri volt fenntartani, ezért ennek érdekében a rendszer olyan kialakitasu, hogy tobbféle
tizemallapotban lizemeltethetd.
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Az lizemallapotok a kdvetkezok lehetnek:

Iddjarasfiiggé (téli) iizem

A tavho haldézatba jutd forrd viz eléremend homérséklete a kiilsd hémérséklettdl fiiggd
szabalyozasi gorbe szerint alakul. Lehetdség van az eredeti szabalyozasi gorbétdl vald mas
szabalyozasi gorbe iddleges bedllitasara, illetve a szabalyozasi gorbétdl fiiggetlen
eléremend homérséklet beallitasara is. Ebben az lizemallapotban mind a kazanok, mind a
gazmotorok tizemelnek. A sziikséghiités (SZH1, SZH2, SZH3) un. készenléti allapotban
van, hogy ha a visszatérd viz homérséklete (Tv) magasabb, mint 70 °C, akkor a
gazmotorok hiit6korébe belépd tomegaram 70 °C-ra visszahlithetd legyen. A készenléti
allapot alatt a rendszer feltoltottségét, a nyomastartds meglétét, a hiitd ventilatorok és a
keringetd szivattyuk (GS1,GS2) iizemképességét, valamint a hiitékorok szerelvényeinek
megfeleld nyitott ill. zart helyzetét kell érteni.

Alland6 hémérsékletii (nyari) iizem

A forré viz eldremend homérséklete a kiils6 homérséklettdl fiiggetlen elére megadott,
id6szakosan dallandd, pl. 75 °C érték. Lehetdség van barmilyen iizemi eléremend
hémérséklet beallitasara. Ebben az lizemallapotban alapvetden a virtudlis erdmi igényeit
kiszolgalo a gdzmotorok termelte hot hasznositjdk. Esetlegesen ha a virtualis erdmi nem
igényel gazmotor ilizemet akkor forroviz kazén ilizemel,vagy ha gazmotorokon feliili
tobbletigény esetén egy-egy kazan is lizembe vehetd. Ha az igény a motorok altal termelt
hoénél kisebb, akkor a tobblethd vagy sziikséghiitéssel vehetd ki a rendszerbdl, vagy a
motorokat kell részteljesitményen jaratni.

Csiticsra jaratasi lizem
A forroviz eldremend homérséklet a kiils6 homérseklettdl fliggetlen, nem megadott érték.
Ebben az esetben mindkét gazmotor jar és az eléremend homérséklet a gazmotorok
hétermelésétl és a halozati hofogyasztastol, illetve a sziikséghtitéstdl fiigg. Ennél az
lizemallapotndl kazénok tizemével értelemszeriien nem kell szamolni.
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Héoldali szigetiizem

A cél a kiilsd hofelhasznaléstol fiiggetlen villamosenergia-termelés. Mind az eléremend,
mind a visszatérd tavvezetékbe ¢épitett szerelvény zarva, a keringetés a fliterdmi
eléremend és visszatérd vezetéke kozotti DN 250-es atkotd szakaszon torténik. Ebben az
tizemallapotban csak gazmotorok lizemelhetnek. Mivel a sziikséghtitd teljesitménye kb.
4,0 MW, ezért a kiilsé homérséklettdl fliiggben, vagyis a sziikséghiitd teljesitményétol
fliggben két gdzmotor - rész- vagy egy gazmotor teljes terheléses - lizemével lehet
szdmolni.

Az ismertetett iizemallapotokbol kialakitott iizemrenddel igyekeznek optimalis
iizemviteli koriilményeket kialakitani, és igazodtak a kornyezetvédelmi elvarasokhoz is.
Csticsra jaratasi és héoldali szigetiizem jelenleg nincs. A KAT rendszer megsziinését kovetdn,
tehat feliilvizsgéalatunk ideje alatt, a kovetkezd lizemrend van érvényben:

Nyari iizem
- Nyari lizemben alapvetden egy gazmotor lizeme fedné le teljes terheléssel napi 18-20
orat. Ha a virtualis erémili gazmotor iizem igénye kevesebb, a hidnyz6 hdmennyiséget
forréviz kazan tlizemeltetésével potoljak. 2011. és 2012-ben a gazmotorok iizemét az
abszorcios hiitd igényei szerint alakitottdk ki. A hdigény kielégitése utan felesleges hot
a szlikséghiiton elvonjak.

Téli iizem
- A téli tizemben mindkét gazmotor a virtualis ermill igénye szerint lizemel. A kiilsé
hémérséklet fliggvényében a szerzOdésben rogzitett flitési gorbe szerinti eléremend
hémérséletet tovabbi a forrd viz kazanok, 1-2 vagy esetleg mind a harom tizemével
biztositjak.

A gazmotorok altal eldallitott villamos teljesitménybdl max. 300 kW sziikséges az lizem
onfogyasztasanak a fedezéséhez. A fennmaradd kb. 6100 kW megtermelt tobblet a korzetet
ellatd villamos elosztohaldzatba kertil. Normal koriilmények kozott a flitderdmi aramellatasat
a gazmotorok biztositjak. A gazmotorok leallasa esetén az ellatast a kiilsé halozat (EMASZ)
automatikusan atveszi. Forditott esetben, amikor a villamoshalozat zavara kovetkezik be, a
gazmotorok inditdsa, vagy tovabbiizemelése nem lehetséges, azaz az Un. villamos szigetiizem
nem valodsithatdé meg.

A villamos erdatvitel centruma a fliterdmuii kisfesziiltségli kapcsold-berendezes, amely kiilon
villamos kapcsolohelyiségben van. A kisfesziiltségli kapcsold berendezés a fiitéerémii
kozépfesziiltségli 20 kV-os kapcsolo-berendezéséhez 2 darab 20kV/6kV  attételil
transzforméatoron 4t kapcsolodik.

A kozépfesziiltségli kapcsolod berendezés az ugyanakkora fesziiltségli halozathoz 1 db 20 kV-
os kabellel csatlakozik. A villamos energia mérése (kWh, kVArh AD-VESZ, ill. VESZ
iranyban) a flitéerémiiben van.

Hotermelés forréviz kazdnokkal

A kazantérbe 3 db forrd viz kazant telepitettek foldgaztiizelési, egyenként 2-2 db folyamatos
szabalyozasu égdvel. A kazanok max. 150 °C homérsékletti forrdviz eldallitdsara alkalmasak.
Felallitasi engedélyiiket a Teriileti Miiszaki Biztonsagi Feliigyelet adta ki 624-1/38400/2002.
szamon. A kazanokban a fiit0 viz homérséklet novekedése legfeljebb 40 °C lehet.
Amennyiben a kazdnhoz visszatérd és az onnan kilépd flitdviz hdmérséklete kozott ennél
nagyobb az eltérés, a belépd viz homérsékletetét a kilépd kozeg részaramu visszakeverésével -
fordulatszam-szabalyozdval ellatott szivattyu segitségévei - a sziikséges mértékben meg kell
novelni.
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Normalis tlizemallapotban a két kazanégd egyidejiileg lizemel, parhuzamos teljesitmény-
szabalyozassal. Rendkiviilien hideg iddszakban az egyik ¢ég6 hibaja esetén 50%-0S
égoteljesitménnyel, max. 4 ora idOtartamig a kazan egy égdvel is lizemeltethetd, de ezt az
tizemallapotot érthetd okokbol keriilni kell.

Fiistgdz-h6hasznositds forréviz kazanokkal

A kazanok flistgdzcsappantyi utdn a fiistcsatorndba ¢épitett hajlitott csdves flistgdz
héhasznositd a kazanhoz visszatérd fiitOviz részaramat melegiti el a flistgazok 120 °C-ra vald
lehtitésével. A flistgdz hdhasznositon atfolyo sziikséges fiitdviz dramot, szivattyu biztositja.

Hohasznositas nélkiili hiitések

A gézmotorok ilizemével kapcsolatosan - mas ésszerlien szoba johetd hiitékézeg hijan -
ventilatoros levegohtitéseket is kell alkalmazni. Ilyen mddon kell elvonni az égési levegébdl a
strités soran keletkezett hd egy részét, tovabba a flitési forrdévizbdl, a tavfitésben nem
hasznosithato, felesleges hot. Ezekben a rendszerekben a hiitendd kozeg (stritett levegd ill.
forrdviz) és a kiilsé kozeg (szabadlevegd) kozotti hdcsere kapcsolatot zart rendszerben
keringetett, 40 m/m% propilén-gikol tartalmti fagyalld folyadék biztositja. A hiitést a
szabadban elhelyezett levegdhtitd ventilatoros egységek végzik. A motoronkénti levegdhiitd
talcakon 6-6 db ventilator talalhat6. A visszatéré hiitGviz homérsékletétél fliggben kell a
szlikséghtitd miikodtetni kivant ventilatorainak szdmat meghatdrozni. A ventilatorok vezérlése
a kozponti szamitogép feladata.

Az ismertetett lizemallapotok koziil a cshcsrajaratasi, ill. a szigetiizem modban a
hasznosithato hot csak részben, vagy egyaltalan nem lehet a tdvhérendszer utjan felhasznalni.
Ilyen esetekben a két gazmotor teljes terheléssel valo jaratdsa csak akkor lehetséges, ha a
feleslegként jelentkezd hoteljesitményt a sziikséghiité rendszer miikddtetésével vonjak ki a
keringetett flitdvizbdl. A sziikséghiitést az elézdekben leirt kényszerhiité rendszerhez hasonlod

felépitésii, a szabadban elhelyezett ventilatoros hiitétalcak végzik. A teljes rendszer harom
nagyobb egységbdl all, egységenként 12-12 db ventilatorral.

Forroviz keringtetés

A flitéerdmiibdl kiadott hdt indirekt rendszerli hokozpontok hasznaljak fel, épiiletfiitésre és
hasznalati melegviz készitéshez. A hohordozo6 kozeg forroviz 110 °C maximalis eléremend és
70 °C maximalis visszatéré homérséklettel. A 110/70 °C hdémérsékletlépcsdhoz tartozod
keringetett tomegdram 846 t/h.

A forréviznek a tavfiitd rendszerben vald keringetését, a visszatérd (lehiilt) oldalra telepitett
frekvencia valtdval felszerelt szivattyuk végzik. A harom azonos teljesitményti szivattyu koziil
kettének az egyidejii miikodésére van sziikség a téli csucsfogyasztdsok iddszakaban. A
névlegesnél kisebb teljesitmény igényeket, egy vagy két szivattyu részterhelésen valod
jaratasaval lehet gazdasagosan kielégiteni. A szilikséges mértékli vizszallitds beallitasara a
szivattytk fokozatmentes fordulatszdm szabélyozasa nyujt lehetOséget. A keringetett
tomegaram, illetve a szivattyufordulat szabalyozasat, a tavfiité halozat meghatarozo helyérol
(hélozati hidraulikai végpont) vett nyomadskiilonbség-érték alapjan, a kézponti szdmitogép
veégzi.

Nyomastartas
A forrévizrendszer miik6dd, vagy nyugalmi allapotdban a nem kivant jelenségek (depresszio,

kavitacio, kigdzolgés, meg nem engedett tilnyomas, stb.) okozta karok ¢és iizemzavarok
megeldzését miipontos, szivattyas (dinamikus) nyomastartds biztositja. Az 1j hoforras
¢épiiletének 0,00 m = 95,05 mBf padlészintjére vonatkoztatott és minimalisan sziikséges
nyugalmi nyomasa 3,3 bar(t). A forr6 viz rendszerben sziikséges nyugalmi nyomast a
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nyomastartd szivattyt, valamint egy hozzafolyast és egy talomlést szabalyozo szelep
0sszehangolt miikodése hozza létre.

A forréviz rendszerben a flitéviz hémérsékletének valtozasa nyomadsvaltozast idéz eld a
térfogatvaltozas kovetkezményeként. Emiatt a hdmérséklet novekedésekor a rendszerbdl vizet
kell elvezetni, mig lehiléskor vizet kell betaplalni. A térfogat folosleg elvezetése egy
talomlést szabalyozé szelep segitségével megy végbe. A szelepet az allandé nyomasu helyen
(miipont) beépitett nyomasérzékeld vezérli.

A technolégiai folyamatokhoz tartozé vizhaszndlat, potviz ellatas, készités
A tavfito rendszer viztdltete az lizemelés soran csokken, igy a megfeleld vizmindségi mutatok
megtartdsarol, tovabba a rendszerbdl kikeriild folyadéktérfogat ugyancsak kelld mennyiségii
potlasarol kell gondoskodni, melyet a varosi ivoviz haldzatbdl vételeznek €s teljes sotalanitisi
eljaras utdn, vezetnek be a haldzatba. A vizkezeld berendezés kivélasztasa 10 m%h
teljesitményre tortént, de a rendszerbe taplalt potviz maximalis értéke ennél altalaban
lényegesen kevesebb szokott lenni.
A potviz eléallitas forditott ozmozisos eljarassal mitkodo teljes sotalanitd berendezéssel (RO)
¢s a hozzatartozo utolagyitoval torténik. Az alkalmazott sotalanitasi technologia fontosabb
részfolyamatai a kovetkezok:

- mechanikus sziirés,

- deklorozoé aktivszenes szlrés,

- lerakodasgatld vegyszeradagolas,

- pH-beallité vegyszeradagolas,

- forditott ozmodzisos sotalanitas,

- Na-ioncserés lagyitas,

- pH-bedllitd vegyszeradagolas,

Az ivoviz mindségli haldzati viz az eldsziird utan aktiv szénszlirén halad at, amely megkéti az
ivoviz esetleges klorfeleslegét. A forditott ozmoézisos berendezés (RO) membranjainak
védelmére a szlirés utdn keménység stabilizalo, ill. a vizkokivalast gatlé vegyszeradagolas
torténik. Az RO berendezés membranjain athaladd permeitum maradék keménységének
eltavolitasat a berendezés utan kapcsolt natriumcserélds vizlagyito végzi el. Mivel a
permeatum pH értéke 5-6 kozott varhatd, a potvizrendszer és a halozat korrozid elleni
védelmét pH vezérlésti, lugosité szert adagold berendezés biztositja. A vizkezeld sor
berendezései automatikus tizemiiek. A berendezés csak iddszakos felligyeletet igényel. A napi
kezelés elsésorban a legfontosabb {izemi paraméterek leolvasasabol all. Az RO berendezés
névleges teljesitménye (a permeatum mennyisége) 10 m*/h.

A membranok iddszakos tisztitdsara az RO berendezéshez tartozd vegyszeres tisztitd egység
szolgél. Az RO berendezést a szallitdo szakcég rendszeresen (négyhavonta) ellendrzi, sziikség
esetén tisztitja. Mivel a permeatum keménysége igen alacsony, a natriumcserélds utdlagyito
konyhasooldattal torténd regenerdldsara csak ritkdn (1-2 évente) keriil sor, ezaltal igen
mérsékelt a regeneratum sétartalma.

A leirt sétalanitéd és kondicional6 eljarassal eldallitott potviz mindségi adatai:

. elektromos vezetoképesség 50 pS/cm alatt,
. Osszes keménység 0,03 mmol/dm? alatt,
. pH-érték 8,5-re beallitva.

A gyakorlatilag valtozé keménység nélkiili viz a 20 m® lrtartalmt potviztartalyba (PT) kertil.
Az itt tarolt mennyiség a forroviz rendszerbdl elszivargd, vagy a kisebb leiiritésekbdl
szarmaz6 veszteségek potlasara elegendd. A hideg poétvizet szivattya emeli at a +4,0 m
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épiiletszinten elhelyezett gaztalanitos taptartalyba. A tartalyba valo belépés elott a potviz egy
elémelegit6 hdcseréloben felmelegszik 70-100 °C kdzotti hdmérsékletre.

A téaptartalyban a potviz keveredik a hétagulas miatt a rendszerbdl kikeriilé vizzel. A két
potviz feladd szivattyu koziil egyidejliileg csak egy szivatty ilizemel, a taptartalyban 1évo
vizmennyiségtdl fiiggéen folyamatosan vagy szakaszosan.

A forrdviz rendszerbe - a vizveszteség, vagy a hdmérsékletcsokkenés okozta térfogatvaltozas
miatt - betaplalt vizmennyiséget oxigén-mentesiteni kell. Az oldott oxigén eltavolitasa két
Iépcsében megy végbe: az elsé 1épésként beiktatott termikus gaztalanitassal, majd az ezt
kovetd vegyszeres megkotéssel. A termikus folyamat a taptartdlyra szerelt gaztalanito
toronyban jatszodik le. A torony tetején bevezetett, el6zdleg lemezes hdcserélében
eldmelegitett potviz, illetve tagult viz a csorgedeztetd talcakon lefolyva, a taptartily iizemi
hémérsékletének megfeleld mértékben gaztalanodik. A téptartdlyban Osszegyilt, részben
gaztalanodott viz hontartdsa a tartdlyba épitett futdcsOnyaldb segitségével torténik. A
hontartassal (70 és 100 °C kozott) az oxigénfelvételt kell megakadalyozni.

A masodik Iépcsoként végzett vegyszeradagolassal a maradék Oz tartalmat kell megkdtni. Az
oxigén-megkdtd vegyszer kozvetleniil a betaplalds eldtt keriil a potviz vezetékbe. A sziikséges
potviz térfogatdit a poétviz szivattyl szivovezetékébe épitett, aramlasmérd méri, és
impulzusaddjavai vezérli a vegyszeradagolo szivattyl miikodését. Az adagold berendezés
teljesitményét eldzetes mérések alapjan kell beallitani Ggy, hogy a rendszerbe taplalt potviz
Oz tartalma a 0,05 mg/dm® értéket ne lépje tal. A helyes beallitast kiveten a berendezés
mennyiségaranyos adagolast biztosit.

A flitéerdmiibe visszatérd flitdviz mindségét egy pH-érték mérd ¢és egy villamos
vezetOképesség-méré miiszer folyamatosan ellendrzi, A pH-mérd egyuttal egy lugositd
vegyszert adagolo szivattyut is vezérel, ami a 8,5-9,5 kozotti megkivant pH-értéket biztositja.

Folyamatiranyitas

A flitéerdmii diszpécser altal iranyitott €s feliigyelt lizem. A szamitogépes iranyitasi rendszer
tobbszords biztonsagi szintjei gyakorlatilag kizarjak, hogy akar technikai, akdr emberi
mulasztasbol vészhelyzet kovetkezzen be. A flitGerémii beépitett berendezései, iizemi
miiszerezései, valamint biztonsagtechnikai rendszerei lehetvé teszik azt, hogy a létesitmény
allando kezeld személyzet nélkiil tizemlejen. A helyszini feliigyelet az erémii vezényldjébdl
torténik, ahol miiszakonként 1 {6, Osszesen 5 f6 lizemeltetd szakember végez munkat, akik
ellatjak egyuttal a kazincbarcikai erdmi tizemeltetését is. A feliigyelet soran a biztonsagos
lizemeltetéshez sziikséges lizemi és lizemzavari informdaciok az lizemirdnyitd kdzpontban
(UIK) egyértelmiien észlelhetdek, vészhelyzet esetén a berendezések ledllithatok, illetve azok
automatikusan ledllnak. Igény esetén rendelkezésre 4ll a miiszakos és a készenlétes személyzet
a beavatkozasra, adott esetben a korabbinal nagyobb eréforrds mozgdsithato.

A fitéerémiiben a diszpécseren kivil munkanapokon egy f6 tartozkodik napi 8 oOras
munkarendben, altaldban adminisztracios ¢€s {lizemviteli tevékenység elvégzésére. A
fitéerdmiiben minden miiszakban végeznek helyszini ellendrzéseket.

A folyamatiranyitd rendszert biztonsagi okokbol sziinetmentes aramforras taplalja. A
biztonsag fokozasa érdekében a rendszer tobb eltérd elven miikdodo érzékel6tdl kapja a jelet. A
meghatdroz6 ilizemi paramétereket - nyomads, homérséklet, fordulatszam, kendolaj szint és
nyomds - a rendszer allanddan figyelemmel kiséri, és ha azok a bedllitott értéktol a
megengedettnél nagyobb mértékben eltérnek, altkor a berendezés leall. A rendszer
kompaktsaga, zartsdga, szigetelése onmagaban is biztositja, hogy kiilsé emberi beavatkozassal
a beallitott értékeket ne lehessen megvaltoztatni.
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A Dbeépitett berendezés hibainak elkeriilését a gyartomai ellendrzés, a gyartod
mindségbiztositasi rendszere garantalja. Ahol adott a szamitogépes kapcsolat lehetdsége - ma
ez Europaban gyakorlatilag mar mindenhol megoldott - onnét a belépési jelsz6 ismertében
modemen keresztlil az arra jogosultak gyakorlatilag barmikor ellendrizhetik a fiitéerémi
miikodését, €s sziikség esetén a kivant korrekciokat is elvégezhetik.

A fiitoer6miiben az iizem kozbeni vészhelyzet lehetésége a tobbszintii biztonsagi
rendszernek koszonhetéen gyakorlatilag kizarhato.

A folyamatiranyitd késziilék alapfeladata, hogy normal lizemmoddban biztositsa a hétermeld
rendszer zavartalan {izemét, automatikus szabalyozasokkal, vezérlési funkcidkkal, a
gépésztechnologiai leiras szerinti Osszefiiggések figyelésével, probléma lekezelésével
(szabalyozasok, felszolitas kazanléptetésre, tartalék berendezes lizembe-vétele, stb.). Ehhez a
feladathoz megfelelé szamt analog- és kétallapotti be/kimenettel rendelkezik. Bemenetei
révén fogadja a technologia primer miszerezésének jeleit, jeladok, berendezések
lizemallapotait. Kimenetei révén elvégzi a villamosan tdviranyithat6é technologiai berendezés
tavmilkodtetését. Kapesolatot tart a kdzponti grafikus terminallal, amin figyelemmel kisérhet6
a flitéerdmii lizeme, és kezdeményezhetdk a sziikséges tdvbedllitasok, tavmiikddtetések.

A fentiek értelmében a flitéerémii szamitogéppel folyamatosan feliigyelt, a sajat tizemiranyito
kozpontbol (UIK) iranyitott objektum. A rendszer irdnyitastechnikai szolgéltatdsai a
kovetkezok:

» ahotermeld és a tdvhohaldzati rendszer teljes kort allapot- és hibatavjelzése,

* a hdséma kijelzése, valamint valamennyi technoldgiai szabalyozés, kivéve a kazanfiités
szabalyozast, amit a tlizelOberendezés sajat égdvezérld automatikaja végez,

* az eléremend flitéviz homérsékletének szabalyozasa a kiils6 homérséklettel korrigalt
futésgorbe alapjan,

* a GOMBSZ eldirasai szerint a szelloztetdé rendszer mikodtetése, illetve a kazanok és termo
ventilatorok 6sszehangolt lizemének biztositasa automatikus iizemvitel esetén,

+ clektromosan tavirdnyithatd berendezések, késziilékek tavmikodtetése a vezényld
helyiségbdl, amennyiben azok lizemmod-kapcsoldja "helyi", ill. "tav" allas koziil "tav"
pozicioban van, valamint az izemmdd-kapcsolok allasanak a kijelzése,

» atartalék keringet6- €s potviz szivatty automatikus, sziikség szerinti inditasa.

Biztonsagtechnikai védelmi rendszerek

Az lizembiztonsagot megalapoz6 szamitdgépes folyamatiranyitast osszetett biztonsagtechnikai
rendszer egésziti ki. A kiemelt biztonsagtechnikai védelmek az aldbbiak szerint 1épnek
¢letbe:

* A kazantéri gazkoncentracid eléri az alsé robbanasi hatar 20%-at: végre kell hajtani a
GOMBSZ VII. fejezet 71. § (2.) bekezdésben eldirtakat - hang ¢és fényjelzés,
vészszellOztetés beinditasa, géazellatas ¢és villamosenergia-ellatds megsziintetése - a
kazantérre €s a gdzmotor térre vonatkozdéan egyarant, kivéve a szamitogépek villamos
szempontbol vald levéalasztasat. Az also robbanasi hatarérték 40%-anak kialakulasa esetén
a szamitogépek aramellatasa is megszinik.

* A tavfiité rendszer nyomasa eléri a megengedhetd thlnyomas fels6 hatarat: 15,5 bar
elérésekor a kazanok (FKI1, FK2, FK3) ¢és a gdzmotorok (GM1, GM2), tovabbi
nyomasnovekedés esetén, 15,8 bar értéknél a keringetd szivattyuk (KS1, KS2, KS3)
Onmiikddéen ledllnak, a villamos energia ellatasuk reteszelt megsziintetése folytan.

+ A tavfiité rendszer nyomasa lecsokken a megengedheté tulnyomas also értékére: 0,9 bar
elérésekor a kazanok (FKI1, FK2, FK3) ¢és a gdzmotorok (GM1, GM2), tovabbi
nyomascsokkenés esetén, 0,7 bar értéknél Onmiikodden ledllnak, a villamos energia
ellatasuk reteszelt megsziintetése folytan.
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* A kazantér ilizemi levegd ellatasa a termoventilatorokkal nem biztosithatd: a kazanok
¢gobinek begyujtasat villamos oldalrdl az automatika reteszeli.

+ A gazmotor tér kifuvé szelldzOnyilasait lezard6 motoros zsaluk nem nyithatok: a
gazmotorok inditasat villamos oldalrol az automatika reteszeli.

* A gézmotor tér levegdjének hdmérséklete eléri a megengedhetd felsd hatarértéket (50 °C):
a gazmotorok (GM1, GM2) lizeme automatikusan megszinik.

* A géztalanitd taptartdly vizszintje a megengedhetd alsé értékig siillyed: az iizemeld
nyomastartd szivattyt énmiikodden leall és a tartalék szivattyl sem indithato el.

» A potviz tartaly (PT) vizszintje a megengedhetd alsé értékig siillyed: az tizemeld potviz
szivattyll onmiikddden ledll és a tartalék szivatty sem indithato el.

A fatéerému épiilete acéloszlopos és acélgerendas vaz-kialakitasu szerkezet, tombalapozassal.
A kiilso falak téglabol késziiltek, vastagsaguk 38 cm. A tetd hdszigeteléssel késziilt, kétoldali
lemezboritassal ellatott szendvicspanelekbdl all. A kazanok folotti tet6héjazat részben hasadd
feliiletként van kialakitva.

Az épiilet belsé részei koziil a kazantér és a gdzmotor tér egyszintes. A kisebb kiszolgalo
helyiségek célszerli elhelyezése érdekében az épiilet egyéb részein kétszintes megoldast
valasztottak, igy a vezényld és a szocidlis helyiségek az elsd szinten épiiltek meg.

Az épiilet f6 méretei: alapteriilet 0,00 m szint (44,8 x 23,4) = 1048,0 m?
+4,00 m szint = 346,6 m?
tetdgerinc magassag =100m

A fitéerémi épiilet foldszinti padlosikjanak magassaga: 95,05 mBf. (0,00-es szint).

0,00 szint

- Kazanhelyiség.
Nagyméretii beszallitdo kapuval, mellette személybejard kapuval, homlokzaton menekiild
ajtoval, kazan,- és szivattyualapokkal, GOMBSZ szerinti hasadd-nyilé feliiletekkel az
oldalfalon és a tetdn. Természetes szell6zés, vész esetén gépi befuvasos rendszerl a tetdn
elhelyezett kifivo fejekkel és az oldalfalakon zsalus nyilasokkal.

- Transzformator helyiség.
Jardaszinti csusztatd sinekkel, az ajton €s tet6fodémen zsalus szell6z6 nyildsokkal vasalt
aljzatbetonnal.

- Villamos kapcsolohelyiség.
Kétszarny, szabadba, ill. kazantérbe nyilo ajtéval, kabelcsatornakkal, szigeteld
burkolattal.

- Kendolaj tarolo
m?>-es karmentével, kétszarnya bejarati ajtoval.

- Gazmotor helyiség.
Nagyméretti, kiszerelhetd épiilethatarold elemekkel, dilatalo alaptestekkel a gdzmotor és a
hécseréld részére, robbanas elleni miiszeres védelemmel, hangcsillapitd belsé burkolattal.
A normal és vészszelldzés ventilatoros tetdtéri beszivo fejekkel, az oldalfalakon zsalus
nyilasokkal.

- Az RO berendezés a vegyszeradagolokkal.

+4,00 szint
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- Vezénylo helyiség.
Mesterséges megvilagitassal és szelloztetéssel, hangszigetelt liveg hatarolo falakkal,
kozlekedo feldli bejarattal, elektrosztatikus feltdltédés ellen védé PVC burkolattal, 3 m-es
belmagassagot adé almennyezettel,

- Raktar
Kozlekedd feloli megkozelitéssel, természetes vilagitassal, 3 méter belmagassagot ado
almennyezettel.

- Irodak
Kozlekedo feloli megkdzelitéssel, természetes vilagitassal, almennyezettel.

-  Kozlekedo
Mesterséges ¢€s természetes megvilagitassal, almennyezettel.
- Szocialis helyiségek.
Kozlekeddi bejarattal, természetes megvildgitassal, Almennyezettel.

-Belso fltés helyiség
Mesterséges megvilagitassal, almennyezettel.

- Laborhelyiség.
A legfontosabb tesztvizsgalatok elvégzésére, folyovizzel, elszivoval.

- Tapviztartaly.
Hoszigeteléssel, masodik 1€épcs6hazi megkozelitéssel.

A fitéerdmii épiiletén kiviil az alabbi 1étesitmények helyezkednek el.

* 1db 36 m magas, 2,2 m atmérdji, kiilsé kopenyli lemezkémény a forroviz kazanoknak,

* 2db 15 m magas 0,7 m atmérdji kiilsé kopenyli lemezkémény a gdzmotor kipufogoknak,
* 1 db gazfogado allomas,

* 1 db hiitéakna.

Forroviz kazan

(FK1, FK2, FK3) Fekvé hengeres elrendezésii, két langcsoves, haromhuzamu, hegesztett
acéllemez kazan, az MSZ 12620-1,-3 szerinti iddszakos feliigyeletli lizemhez sziikséges
szerelvényekkel és muszerekkel, fiistgdz h6hasznositdval.

Fiistgdz hohasznositd - A forroviz kazanokhoz, a kazan tartozékat képezi, a motoros
flistgdzcsappantyu utan a flistcsatorna féadgaba épitve, megkerild fiistgaz vezetékkel.
Foldgazégd - A forrdviz kazanokhoz, blokkrendszerti kialakitassal, folyamatos teljesitmény
szabalyozassal, csokkentett NOy Kibocsatassal, 24 oras allandé kezel6 nélkiili lizemre
alkalmas égbévezérléssel, parhuzamfutas szabalyozassal. Beépitve kazanonként 2 db.

Gazmotor

(GM1, GM2) f6ldgaz tizemii gazmotor-generator gépegység, a sziikséges kiegészitd és segéd
berendezésekkel, automatikus hdromfazisti szinkron-generatorral, kapcsold és vezérld
szekrényekkel, kommunikaciés csatlakozassal a folyamatiranyité rendszerhez, suritett levegds
inditd berendezéssel, hdhasznositdé hdcseréldkkel, hangtompitokkal, olajgdz levélasztoval,
fiistjarat szelldztetd ventilatorral.
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Fiitéviz keringet6 szivattya (KS1, KS2, KS3) fordulatszdm szabalyozasra alkalmas villamos
motorral, frekvenciavaltoval.

Kazan cirkulaciéos szivattya fordulatszam szabalyozasra alkalmas villamos motorral,
frekvenciavaltoval.

Hohasznosito keringet6 szivattyu a gazmotorok fiitoviz aramkorében.
Nyomastarto szivattyu fiiggdleges tengelyl (Inline) kivitelben, villamos motorral.
Pétviz szivattyd fliggdleges tengelyl (Inline) kivitelben, villamos motorral.

Részaram szivattyu filiggdleges tengellyel, villamos motorral, a tavhalézati fité viz
sziiréséhez.

Fiistgaz-h6éhasznosito kori szivattyu fiiggéleges tengellyel, villamos motorral, a kazanok
flitdviz rész-aramanak keringetéséhez.

Sziikséghiité glikol szivattya (GS1, GS2) vizszintes tengellyel, villamos motorral, a
sziikséghtito fagyallo folyadékanak keringetéséhez.

Léghiitéo 1. glikol szivattya fliggéleges tengellyel, villamos motorral, a gdzmotorok
levegohtito 1. fokozat fagyallo folyadékanak keringetéséhez.

Teljes sotalanito berendezés (RO)
Forditott ozmozis elvén milkédd, mechanikus finomszirdvel, aktivszén szirdvel, utd
lagyitoval, vegyszeradagolokkal, a tavhalozati flitdviz veszteségének potlasara.

Fiistgaz-kondenzatum semlegesité berendezés (KT)

A kéményekben ¢s a flistgazelvezetd rendszerben keletkezd kondenzatum savas kémhatasanak
megsziintetésére. Kialakitdsa: bukdgatas mianyag tartdly, pH noveld asvanyi toltettel,
természetes folyadék ataramléssai, hozzafolyd, elfolyo, szelldztetd €s betoltd csonkokkal.

Potviz tartaly (PT)
A sotalanitott hidegviz taroldsara, (névleges térfogat: 20 m?, tarolhat6 vizmennyiség 18 m-.)

Gaztalanitos taptartaly

A sétalanitott és termikusan részben gaztalanitott potviz tarolasara (10 ms). Kialakitasa: fekvo
elrendezésti, késziiléknyergeken nyugvd hengeres tartaly, mindkét végén mélydomborta
edényfenékkel, buvonyilassal, raépitett termikus gaztalanitd toronnyal, beépitett fiitdcsd
koteggel.

Termikus gaztalanito
A bevezetett vizdramoknak a taptartaly tizemi hdmérsékletének megfeleld mértékii oxigén és
szén-dioxid mentesitésére.

Kazan-kémény
Onhord¢6 kiilsé acélkopenyes, hdszigetelt, rozsdamentes béléscsovekkel ellatott haromjarata
kémény, 3 db fiistcsatorna csatlakozo csonkkal.
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Telepitett egység 1db
Uzemi homérséklet max. 200 °C
Méretek: kiils6 kopenycsd atmérd 2,20 m

flistjaratok atmérdje 0,85 m
talajszint feletti magassag 36,0 m

Gazmotor-kémény
Onhordo kiils6 acélkdpenyes, hészigetelt, rozsdamentes béléscsével ellatott egyjarata kémény,
1 db fiistcsatorna csatlakoz6 csonkkal.

Telepitett egység 2db
Uzemi hdmérséklet max. 300 °C
Meéretek: kiilsé kopenycsé atmérd 0,7 m

béléscsd atmérdje 0,6 m
talajszint feletti magassag 15,0 m

3.2. A technologiaban felhasznalt anyagok és az eloallitott termékek mennyisége

A futéerOmii a bevezetett tiizeldanyag elégetése soran felszabadult energiabol hot és
korlatozott mértékben villamos energiat termel. Az égéshez levegd kell. A hdenergiat a
tavhoellatd halozatban viznek (primer kor) adjak at, mely azt a hokdzpontokban atadja az
ugynevezett szekunder korben keringetett viznek. A folyamathoz sziikség van még termelési
tudassal és tapasztalattal rendelkez6 munkaerdre, valamint a mikodés szervezéséhez
informaciokra, melyek koziil a folyamatszabalyozéashoz sziikségeseket a halozat kiilonbozo
pontjaira telepitett érzékelok veszik, és elektronikus jel formdjdban juttatjdk az iranyito
kozpontba.

Tehat az input oldal részei, melyek koziil kornyezetvédelmi szempontbol a vastagon szedettek
a legfontosabbak:

- Energia: tiizeléanyag (foldgaz)

- Tapviz: ionmentes viz

- Levegd (oxigén) az égéshez

- Munkaerd: szaktudas, termelési tapasztalat

- Informadcio: termelésszervezés, irdnyitasi rendszerek

A fitderémiiben a kazédnok és a gdzmotorok foldgazzal iizemelnek. A tiizeldanyag a
flitéerdmtiig kiépitett 8 bar-os csatlakozo6 vezetéken jut el a fogaddallomasig.

A flitéerdml gazellatdsat a kozépnyomasu (8 bar-os) géazvezetékhez csatlakozo,
lemezszekrényes, illetve foldalatti kivitelii automatikus nyomas- és homérséklet-korrigaloval
¢és tavadat feldolgozasra alkalmas kimenettel felszerelt gdzfogadd allomas biztositja 8,0/4,5
valamint 8,0/3,0 bar nyomaslépcsdvel. A gazfogyasztast az allomas kisnyomasu szekunder
vezetékébe épitett turbinds, impulzus tdvados fogyasztdsmérd érzékeli, és a flitderdmil lizemét
felligyeld folyamat-iranyitd szamitogeép regisztralja, illetve jelzi ki.

A gazfogyasztas 33,9 MJ/m?® flitdérteki foldgaz esetén a hdotermeld egységek beépitett teljes
kapacitasanak kihasznalasakor max. 5868 mh. A hétermelé egységek egyedi névleges
fogyasztésai:

- kazanonként 1350 m® /h (teljes terhelés esetén),
- gazmotoronként 909 m*/h (teljes terhelés esetén).
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A flitéeromi technoldgiai, kommunalis, valamint tiizoltasi célu vizellatasat, a varosi ivoviz
halézatrol oldottdk meg, az alabbi vizigények figyelembe vételével:

- pbtviz elBallitashoz sziikséges ivovizigény atlag: 14 m* /h, (max.: 17 m® /h),
- nem technolé%iai céla (kommunalis) ivoviz felhasznalas 0,6 m® /h,
- tlziviz 110 m™/h (csak ¢€s kizarolag tiiz esetén, egyébként tliziviz fogyasztas nincs)

A varosi ivovizhalozatrol vételezett ivoviz csaknem teljes mennyiségét (a 1étesitményben
foglalkoztatottak kommunalis vizhasznalata kivételével) az ionmentes vizet el6allitd egység
igényli. A vételezett ivovizbet az RO berendezés mitkddésére és mitkodoképességének
fenntartdsara (6blités, a membranok folyamatos nedvesitése) hasznalja. Az 6blité folyamatbol
eltdvozo viz mindsége gyakorlatilag valtozatlan, megegyezik a bejovo viz mindségével, azaz
ivoviz mindségl.

A vizbeszerzés a Tisza-Szolg Kft. altal lizemeltetett Tisza utcai DN 100-as nyomocsorol
torténik a fiitderdmi bejarata el6tt kialakitott vizora akndban megépitett vételezési ponton. A
bekotési helyen az akndba, kombinalt vizmérd ordkat szereltek. A vizordn keresztiil vételezett
vizmennyiség képezi a szolgaltatd vizmiivel vald pénziigyi elszamolas alapjat.

A vizveszteségek potlasara a tavfiiitd rendszerbe csak teljes soétalanitdsi technologiaval
eldallitott vizet szabad bevezetni, melyet a kordbban bemutatott egység szolgaltat. A
forrdvizes tavtiitd rendszerek esetében a vizveszteségek potlasara felhasznalhatd viz, valamint
a tavfité halozatban keringetett viz mindségére vonatkozé ajanlasokat az MSZ-09-85.0009:86
tartalmazza.

A gaztiizelésli berendezések (kazanok, gédzmotorok) helyiségeibe normdl {izem esetén
orankénti 6tszords légeserét, tovabba az égéshez sziikséges levegd mennyiséget kell bejuttatni.
Ezen feliill a gdzmotorok iizemébdl eredéen a motortérbe jutd nagymennyiségii hd légcesere
utjan valg elvezetésérdl is gondoskodni kell.

A kazanhaz és a gazmotor tér szelldztetését befuvod ventilatorokkal oldottak meg. A
kazantérbe és a gazmotor térbe juttatott levegd mennyiségét mindig az éppen iizemeld
gaztiizel6 berendezések szama hatarozza meg. A tobb ventilatorbol allo levegdellatd
rendszerek kozponti iranyitassal miikodnek, a sziikséges mennyiségli levegd befuvasat
biztositd ventilator egység bekapcsolasaval. A biztonsagtechnikai rendszer a kazanok, vagy a
gazmotorok begyujtasat csak akkor teszi lehet6vé, ha a kellé szdmu ventilator el6z6leg mar
miikddésbe 1épett.

A fltéerdmiiben a napi lizemvitelhez, els6sorban a vizel6kezeléshez és a berendezések
hitéséhez, a kovetkez$ tablazatban felsorolt anyagokat (vegyszereket) hasznaljak. A
tdblazatban a technologidban egy id6ben jelenlévd maximalis anyagmennyiséget is
feltlintettiik. Ezen anyagok és a tobbi kisebb mennyiségben hasznalt egyéb vegyi anyagok
bejelentését 2002-2005. kozott az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat
Tiszatjvarosi Intézetéhez megtették.

A fiitéerémiiben hasznalt vegyi (segéd) anyagok:
3.-1. tablazat

KAJ jel Név Allag A tarolas modja
107385 Kénsav oldat tartaly (karmentdvel)
107330 | Natrium-hidroxid oldat tartaly (karmentdvel)
Hyperperse folyadék tartaly (karment6vel)
107394 Triso oldat,granulatum zsak tartaly
Regeneral6 s folyadék tartaly (karmentovel)
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Corrshild folyadék tartaly (karmentével)
Kurinpower 820 folyadék tartaly (karmentd6vel)
122090 | Propilén-glikol folyadék tartaly
106960 Kendolajok folyadék tartaly, hordo

A tavtitd zart rendszerében lagyvizet keringtetnek, amelyet a vizelokezeld egységben
allitanak eld, a varosi ivovizhalozatbodl vételezett ivovizbdl. A vizelokészitési technologidban
alkalmazott vegyszereket vegyszeradagold késziilékek juttatjak be a rendszerbe, karmentdvel

ellatott tartalyokbol.

A vizel6készitésben hasznalatos vegyszerek feladata:

3.-2. tablazat

\egyszer A tarolé edényzet i o, o qigK? Mi a feladata?
térfogata (liter)
Kénsav 200 szlrt, bejovo ivoviz savas pH bedllitasa
Hyperperse 100 szlrt savas pH-ju ivoviz lerakodasgatlas
Tris6 200 RO-bol kijovo viz pH emelés (8,0-8.5-re)
Corrshild 200 részaramszird kilépdag | korrozio gatlas, keménység
Kurinpower 200 részaramszird kilépdag | korrozio gatlas, keménység
Regeneralo s 200 GTT-bdl rendszerbe taplalas oxigén megkotés
NaOH 200 visszatérd flitési viz lagos pH (8,5-9,5) tartas

A tavfiité rendszer elemeinek (csovek, szerelvények, hdcseréldk, stb.) belso feliileteire nézve
nyUjt tartds védelmet a térfogataranyos vezérléssel ellatott vegyszeradagold berendezés. A
vezérlést a részaramu sziir6korbe épitett impulzusadd aramlasmérd végzi. A beadagolt
vegyszer a fémfeliiletek lerakodasait fokozatosan megsziinteti, a megtisztult feliileteken
passzivalo védoréteget képez, s ezéltal lerakodas €s korrozio elleni védelmet nyujt. A vegyszer
kismértékll tuladagolasaval elérhetd, hogy az esetleges kemény viz, illetve oxigén betdrés az
¢észlelésig ne okozhasson jelentdsebb karokat. Ez a megoldas lehetdvé teszi, hogy a halozati
forroviz foszfat és oxigén tartalmanak mérését idészakosan (hetente), kézzel lehessen
elvégezni.

Az RO berendezésrél lejovo vizbdl a biztonsagi utdlagyitd berendezés ioncseréld gyantatoltete
a vizben 1évé Ca és Mg ionokat Na ionokra cseréli ki, amelyek magasabb vizhémérséklcten
sem valnak ki. A toltet bizonyos mennyiségli lagyviz letermelése utan lemertiil, ezért
regeneralni kell. A regeneralas teljesen automatikusan, vegyszernek nem mindsiilé NaCl-
oldattal torténik.

A fitéerdml kicsiny laboratériummal is rendelkezik, ahol az elengedhetetleniil fontos
vizsgélatokat, gyorsteszteket (keménység- €és vezetOképesség mérés, pH meghatarozas, oldott
oxigén elemzés, szulfid- és szilicium tartalom megallapitas) elvégzik. A vizsgéalatokhoz
papiralapt reagenseket és minimalis (néhany cm®-es tivegben 1év0) vegyszert hasznalnak.

A vizsgalt idészakban (2012-2016) felhasznalt alapanyagok mennyiségét a 3.-3. tablazatban,
mig az eléallitott termékek mennyiségét a 3.-4. tablazatban foglaljuk 6ssze.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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3.-3. tablazat

Megnevezés | Mért.egys. | 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
Foldgaz Nm® 13903 445[12 263 140| 8 598 152 | 8 828 329 | 8 677 356
Ivéviz m® 16 758 23 788 23 646 18 589 37739
Kendolaj m’ 4,63 1,40 2,60 0,56 0,72
Kénsav oldat kg 720 720 840 900 1920
NaOH kg 480 748 420 240 1320
Hyperperse kg 200 175 200 125 450
Triso kg 1250 2075 1500 1350 1550
Regeneralo so kg 300 500 250 400 375
Corrshield kg 500 230 94 - -
Kurinpower kg - - - 400 500
3.-4. tablazat
Megnevezés M.e. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
tavho GJ 285461 | 270737 | 234993 | 251241 | 276030
villamos energia | MWh | 30 197 17 711 6871 5219,42 | 2586,75

3.3 Alapanyagok beszallitasa, tarolasa

Nyomastartd edények

A Tiszagjvarosi Futéeromi teriiletén 7 db nyomaéstartd berendezés (edényzet) taldlhato.
Mindegyik szabalyszerli gépkonyvvel rendelkezik, amelyeket a flitéerémiiben Oriznek.
Rendszeres feliilvizsgalatuk a vonatkozd jogszabalyok szerint biztositott. A legutolso
vizsgélatokat a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Mérésiigyi és
Miiszaki Biztonsagi Hatosaga (3526 Miskolc, Szeles u. 62.) végezte el. A vizsgalat soran
rendellenességet, hidnyossagot nem tartak fel.

A nyomastart6 berendezések adatai:
3.-5. tablazat

Jele Megnevezése Gyari szama Gyartasi év Tanusitasi szama
FK1 Forrovizkazan 20249 2002 4628/2001
FK2 Forrévizkazan 20250 2002 4628/2001
FK3 Forrdvizkazan 20251 2002 4628/2001
KHC-1 Fiistgaz hdcseréld A02180014-4 2002 928-2/36000/02
KHC-2 Fiistgaz hdcseréld A02180014-5 2002 928-2/36000/02
LT1 Indito 1égtartaly 1433-02 2002 2115-00/36000/02
LT2 Indito 1égtartaly 1434-02 2002 2115-00/36000/02

Tartalyok, izemkozi technoldgiai taroldok

A Futéerdmiinek engedélykoteles tarolo tartalya nincs. Néhany kisebb (nem enegélykoteles)

tartaly (lizemkdzi technoldgiai tarolo) létesiilt a flitderdmi épiiletén beliil.
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Ezek a kovetkezOk:
- potviztartaly (PT) 20,00 m?,
- gaztalanités taptartaly 10,00 m?,
- kendolaj tartaly (OT1) 525 m’,
- féaradt olaj tartdly (OT2) 2,25 m°,
- glikoltarol6 (GT) 250 m.
- glikoltarol6 (ST1-2) 1-1 m®

Az olajtartalyok kiilon helyiségben vannak, amelynek padlézata siillyesztett, szivargas
mentesitett betonozasl, taposoracsos kialakitasu, hogy az esetlegesen elfolyd olajat Ossze
lehessen gyiijteni, az erre a célra is rendszeresitett fogaskerék szivattytval. Egy esetleges
karelharitasra a flitéerdmi jovahagyott tizemi karelharitasi tervvel rendelkezik.

CsdOvezetékek, gazfogadas

A fitéerdmu csOvezetékkel kapcsolodik a tiszaujvarosi tavfiitdé haldézathoz. A hoszigetelt
vezetékek mérete 1xDN400 és 2xDN300. A rendszer névleges nyomasa PN 16. A teljes
tavvezeték halézat és a hidraulikai végponton 1évé fogyaszté nyomadsdifferencia igénye
maximalis lizemi tomegaram esetében (846 t/h) kb. 4,7 bar. Ebbe az értékbe a flitderdmiivon
beliili rendszer 1,0 bar nagysagi nyomasdifferencia-igénye nincs beleszamitva.

A fltéerdmi gazellatasat biztosito elosztd vezetéket a MOL atado allomasa kozelében huzodo
8,0 bar nyomasu Un. ,,R” vezetékrdl agazik le. A kiépitett acél anyagu gazvezeték mérete DN
200, nyomvonalanak hossza kb, 1900 m. A fitderomii teriiletén két nyomasszintli
fogaddallomas szolgaltatja a gazt, 8,0/4,5, valamint 8,0/3,0 bar nyomaslépcsdvel.

A fitderdmi gazfogadd allomasa €s az erdmi épiilete kozott két fogyasztodi gazvezeték
létesiilt, mivel a forrdviz kazanok, valamint a gdzmotorok elldtasa azonos nyomast gazzal
nem volt megoldhat6. A 4,5 bar-os gaznyomads a gazmotorok, a 3,0 bar-os gdznyomads pedig a
forroviz kazanok tlizemeltetéséhez sziikséges. A flitderdmii gazfogadoja foldbe siillyesztett
kivitelben késziilt, nyomasfokozatonként két szabalyozo 4aggal, valamint turbinds
fogyasztasméréssel. A gazvezetékek nagyobb részt f6ld alatt huzodnak, s csak az épiiletbe
val6 belépés elotti fiiggdleges szakaszok vannak szabadon szerelve.

3.4. Az érvényben 1évo engedélyek ismertetése
A Futéerémi érvényben 1évo engedélyeit az 1.-1. tablazatban mutattuk be. Ezek koziil a jelen
feliilvizsgalati idOszakban, a Tisza-Therm Kft. az alabbi engedélyeket, jovahagyd

hatarozatokat kapta meg:

A Tiszaujvarosi Filitoeromi miikodésére vonatkozo egységes kornyezethasznalati
engedély egységes szerkezetbe foglalt modositasa

Szama: 15342-5/2012.
Kelte: 2012. okt. 03.
Kiadoja: Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyel6ség
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A Tisza-Therm Kft. Tiszaujvarosi Fiitoeromiive iizemi karelharitasi tervének

jovahagyasa

Szama: 8388-4/2015.

Kelte: 2015. aprilis 21.

Kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly

A Tisza-Therm Kft. Tiszaujvarosi Fiitoeromiive részére szén-dioxid
iiveghazhatasa gazkibocsatassal jaro tevékenység engedélyezése

Szama: 14/6131-2/2013.

Kelte: 2013. 08. 06.

Kiadoja: Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Fofeliigyeloség

A Tisza-Therm Kft. Tiszaujvarosi Fiitoeromii vizilétesitményeire vonatkozo
vizjogi iizemeltetési engedély modositasa

Szama: 35500/4062-6/2015.4lt.
Kelte: 2015. 06. 23.
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag

3.5. A technolégia szennyezo forrasai, a szennyez6 anyagok emisszios adatai

A Tiszaujvarosi Fiitéerdmiinek 5 bejelentett pontforrasa van. Ezek a kdvetkezok:

* Pl. P2 pontforras gazmotor kéménvek
* P3, P4 és P5 pontforras gazkazan kémények, ezek egy ,lathat6” kéményben
vannak Osszefogva

A pontforrasokra az EMI-KOFE 13857-1/2003. szamu hatarozataban adta ki a leveg védelmi
technologiai kibocsatasi hatarértékeket. Ezen hatdrozat mellékletei rogzitik a helyhez kotott
pontforrasok technoldgiai kibocsatasi hatarértékeit, amelyek 2003. IV. negyedévétdl kezdve
érvényesek.

Az eldbirt hatarértékeket a 3.-6. tablazatban mutatjuk be.

3.-6. tablazat

Pontforrasok Légszennyezo6 anyag M.e. Hatarérték
p| P2 nitrogén-oxidok mg/m® 500
, o Osszes szénhidrogén mg/m® 150
gazmotor kémények szénmonoxid mg/m’ 650
kéndioxid mg/m’ 35
P3,P4, P5 gazkazan itrogén-oxidok mg/m”® 350
kémények szénmonoxid mg/m® 100
szilard (nem toxikus) por mg/m® 5
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A fitéerdémi mikodd pontforrasanak kibocsatasait rendszeresen mérik. Az emisszid
méréseket Fovarosi Levegétisztasag-védelmi Kft. (1142 Budapest, Rakospatak u. 70-72.)
végzi. A mérési eredményekre alapozott éves bejelentéseket a kdrnyezetvédelmi hatosagnak
hataridében megteszik. A P1-P5 pontforrasok 2012-2016. évi kibocsatas mérési adatait a
levegdtisztasag-védelmi fejezetben mutatjuk be.

A flitéerdmii szennyvizeit két csoportra oszthatjuk:

- technologia szennyviz (hasznalt viz)
- kommunalis szennyviz.

Az ivovizhez kozeli mindségli technoldgiai szennyviz a véros csapadékviz rendszerre, a
kommunalis szennyviz pedig a varosi kommunalis csatorndba jut.

A vizsgalati id6szak kibocsatasait a kovetkezo fejezetekben részletesen ismertetjiik.

A flitéerémi tevékenységnek lizemszert allapotban a foldtani kozegbe és a talajvizbe a felszin
alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kozvetlen, vagy
kozvetett kibocsatasa nincs. A technoldgia zart. Nagyobb mennyiségben felhasznalt egyediili
vesz€lyes anyag a foldgaz (tiizeldanyag), amely 1égnemii. Az lizemeltetéshez sziikséges egyéb
anyagokat gyari csomagolasban, zart rendszerben mozgatjak, a talajra és a talajvizre negativ
befolyasold hatasuk ezért nincs. A technoldgia szennyezésnek kitett teriiletein eldirasos,
hatasos miiszaki védelmet épitettek ki, amely arra hivatott, hogy a kijutott szennyez6anyagok
talajba jutasat megakadalyozza.

A flitderOdmi lizeme soran folyamatos jelleggel nem keletkezik olyan mennyiségli hulladék,
amelynek gytijtése, tarolasa vagy elszallitdsa gondot jelentene. Foként a karbantartaskor és
idonként az tizemeltetés soran keletkeznek veszélyes hulladékok. Ezek koziil a gazmotorok
kendolaj cseréjekor keletkezik jelentdsebb mennyiségli faradt olaj, valamint nagyobb
mennyiségli olajos viz, glikolos viz és olajos és egyéb felitaté anyag. Az lizemeltetés soran
minimalis mennyiségben haszndlt elemek, irodatechnikai hulladékok, fénycsovek valnak
hulladékka.

A veszélyes hulladékok gytlijtésére a telephelyen kialakitott veszélyes hulladék iizemi
gyljtéhely szolgal. Itt a veszélyes hulladékokat fajtanként kiilon-kiilon, az adott hulladék
kémiai hatasainak ellenalld, feliratozott gyiijtéedényzetben gyljtik. A faradt olajat az
olajtarold helyiségben, karmentd térburkolaton elhelyezkedd tarolotartalyban taroljak. A
keletkezett veszélyes hulladékokat, elékezelés céljabol, arra jogosult vallalatnak adjak at.

A fltéerémiiben keletkezett veszélyes €és nem veszélyes hulladékok mennyiségét a
kornyezetvédelmi hatosdgnak - kotelezé adatszolgaltatasként - az erre a célra rendszeresitett
hulladék bejelentd lapokon jelentik. Ezen adatszolgaltatds alapjan a flitéerdmiiben keletkezd
hulladékok mennyiségét a kovetkezOkben mutatjuk be.

A flitéerdmuiben a legjelentdsebb zajforrasok a gazmotorok és a hozzajuk kapcsolddo hiitok
(kényszerhiitd €s sziikséghiit). A megépiilt rendszerben kiilonféle miiszaki beavatkozéasokkal
(hangtompitok, csillapitok, hanggatld csarnok szerkezet, stb.) elérhetové valt, hogy a kornyezé
lakokornyezetben a zajhatas az eldirasoknak megfeleld legyen.
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A technoldgiai folyamatok, azok meghatarozd zajforrdsai a berendezések szallitoi altal
magadott zaj kibocsatasi értékek, a forrastdl 1 m tavolsagban a 3.-7. tdblazat szerintiek.

A technoldgiai folyamatok és zajforrasaik:
3.-7. tablazat

A technologiai folyamat Zajforras Zajkibocsatas
Forréviz eléallitas alternativ tiizelésii kazanokban gazégbk 87 dB(A)
Fiitdviz elémelegités gdzmotorral gazmotorok 101 dB(A)
Villamosenergia termelés gazmotorral hajtott generatorok 105 dB(A)
Forro viz keringetés szivattyuk 92 dB(A)
Kazantér 1égellatasa termo ventilldtorok | 80 dB(A)
A helyiségek vész szellOztetése axialis ventilatorok 73 dB(A)
Gazbetaplalas, gaznyomas szabalyozas gazfogadd 65 dB(A)

A flitéerémiiben a gazmotorok, a nagyteljesitményii blokkgazégdk, a keringetd szivattytk, a
ventilatorok keltenek jelentdsebb zajt. A beépitett zajt keltd berendezések a kovetkezok:

- 6 .db gazégo,

- 2 db gazmotor,

- 2 db generétor,

- 13 db keringtet6-, potviz-, tap-, nyomastartd-, visszakeringtetd- stb. szivattyu,

- 2x6 db és 3x12 db axialis-ventilator, ill. 8 db termo ventilator

A fltéerdmill zajkibocsatasara kiilon zaj kibocsatasi hatarértéket nem irtak eld. A Tiszayj
varosi Fitéerémi 3389-14/2007. szaml egységes kornyezethasznalati engedélye 1. 3. ¢.) 1)
pontja a kovetkezoket irja:

- a miikodés soran a kornyezetben lévo lakott teriileten okozott zajterhelés nem
haladhatja meg az érvényes rendezési terv épitészeti besorolasaval osszhangban [évo,
8/2002. (I11. 22.) KoM-EiiM rendelet 1 melléklete szerinti hatdarértékeket:

kiilonleges teriileten nappal 60 dB, éjszaka 50 dB
vegyes teriileten és nagyvarosias teriileten nappal 55 dB, éjszaka 45 dB
kisvarosias, kertvarosias lakoteriileten nappal 50 dB, éjszaka 40 dB.

A feliilvizsgalt id0szak vonatkozasdban a megadott hatarértékek teljesiilését a kovetkezOkben
ismertetjiik.

3.6. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentiaciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellenorzések, kotelezések és birsagok

A berendezések kezeldi - miiszakonként 1 {6 gépész, 1 f6 elektrikus - hatdsagi eldiras szerinti
vizsgéval €s képesitéssel rendelkeznek [18/1995. (V1. 6.) IKM r.]. Kijelolt tartézkodasi helyiik
a berendezés korzetében, a vezényld teremben van, ahol az lizemzavarjelzések egyértelmiien
észlelhetok.

A fitéerdmill rendelkezik a technologiai folyamat teljes egészére kiterjedd technologiai,
kezelési és karbantartasi utasitisokkal, melyeket az érvényes szabalyozéds szerint a
fitéerdmiiben a helyszinen tarolnak. A kovetkezd dokumentaciok hozzaférése biztositott:
- alétesitmény komplett megvalosulasi (D) tervei,
- azlizembe helyezési terv,
- kezelési és karbantartasi utasitasok: - technoldgiai gépészet (5. kotet)
villamos erdatvitel (6. kotet)
iranyitastechnika (7. kotet)
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- gépkonyvek, gyartdoi miszaki leirasok és hasznalati utasitasok: kazanok, gazégok,
gazmotorok, szivattyuk, ventilatorok, frekvenciavaltok, teljes sotalanitd berendezés,
vegyszeradagolok, levegOhtitok, motoros szerelvények.

Ezek az esetenként szaz f616tti oldalszam, tucatnyi rajzot tartalmazo6 melléklettel rendelkez6
dokumentécidk ,,szolgalati hasznalatra” mindsitéstiek, a flitderémiiben megtekinthetdk.

A Sinergy Kft., amely a Fitéer6miivet miikodteti, a jelenkor kihivasainak megfelelendéen
kiépitette az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004 és az OHSAS 18001:2007 jeli szabvanyok
szerinti mindségiligyi-, kornyezetkozpontu €s a munkahelyi egészségvédelem és biztonsagi
iranyitasi rendszerét, amelyet az SGS tantusitott HU09/4017, HU09/4180 és CHO07/0205.0
szamokon. Az Intergalt Irdnyitdsi Kézikonyvhoz kapcsoldddan kidolgoztdk azokat az
utasitasokat, szabdlyzatokat és eldirasokat, amelyek betartasa és végrehajtasa révén biztositjak
a futéerdmuiivek optimalis lizemeltetését, a fentebbi szabvanyoknak, a mindenkor fennallo
jogszabalyoknak valo folyamatos megfelelést.

Az elvégzendd tevékenységre vonatkozd utasitisok elkészitésénél - az adott teriilet
sajatossagait, valamint a munkavédelmi és a kornyezetvédelmi kdvetelményeket figyelembe
véve - az alabbi iranyadd szempontokat alkalmazzak, a miiveleti, technolégia utasitasok
tartalmi kévetelményei az alabbiak:

- Az utasitas modositasainak atvezetése, dokumentalasa.

- A technoldgia ismertetése, hataskorébe tartozo gépek, késziilékek és berendezések
felsorolasa, azok tizemviteli (technoldgiai) paramétereinek ismertetése, amelyek
ismerete a miivelet elvégzéséhez a rendszer lizemeltetéséhez sziikséges.

- Napi-, idészakos ellendrzési és karbantartasi feladatok. A tevékenység sziikségessége.

- Munkavédelmi kovetelmények, személyi-, 1étszam-, szakképzettségi- €s egészségligyi
kovetelmények.

- Egyéni védbeszkozok, veszélyes tényezok.

- A feladat végrehajtasa sordn felhasznalt eszk6zok, anyagok, alkatrészek.

- Kornyezetvédelem.

- Dokumentalasi kotelezettség.

- Mellékletek. Gépkonyvek, rajzok, stb.

A fiitéeromi vezeté gondoskodik arrdl, hogy a vonatkozo belsé dokumentumok folyamatosan
aktualizalt, mindenkori érvényes valtozata mindenkor rendelkezésre 4lljon.

A technologiai folyamatok és ellendrzések napi, heti vagy havi (rendszeres) nyomon kdvetése
kapcsan - a szamitogépes rendszeriranyitas folyamatosan elmentett és archivalt adatain tal - a
kovetkezo feljegyzéseket (nyomtatvanyokat) hasznaljak és 1 évig megorzik.

Hatosagi ellenérzések (2012 — 2016)
3.-8. tablazat

Hatosagi Ellenérzés Hatosag Eléirasok,
ellenorzés targya megnevezése kotelezések
idopontja
2013. 09. 19. Levegdtisztasag-védelmi hatosagi EMI-KTVF Nem
ellenérzés keletkeztek
2013. 09. 109. Zajvédelmi hatdsagi ellendrzés EMI-KTVF Nem
keletkeztek
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A FltéerOmiivel szemben hatosagi intézkedésekre — a vizsgalt idészak vonatkozasaban — nem
keriilt sor, birsagot nem rottak ki.

3.7. Az alkalmazott elérheto legjobb technikak ismertetése

A Tisza-Therm Kft. Tiszatjvarosi Flitéerdmiivében alkalmazott technologiat, BAT el6irasok
szempontjabol, az lizemelés alatti ténylegesen megvaldsult technoldgia szerint elemezziik.

Az Eurdpaban alkalmazott elérhetd legjobb technikékat (BAT) az 50 MW névleges hébevitelt
meghaladod égetd berendezések vonatkozdsaban az Eurdpean IPPC Bureau altal 2004.
novemberében Osszeallitott ,,Draft Reference Document on Best Available Techniques for
Large Combustion Plants” cimii dokumentum alapjan ismertetjiik,amelyet 2007 évben a
magyarorszagi viszonyoknak megfeleld kiegészitésekkel lattak el a magyar energia szektor
szakemberei. A dokumentum hatdlya kiterjed az energiatermeld iparagra és azon iparagakra
ahol ,konvencionalis” tiizel6anyagokat alkalmaznak, és ahol az égetd egységekre nem all
rendelkezésre mas szektor referencia dokumentuma.

Konvencidondlis tiizeldanyagnak a szén, a lignit, a biomassza, a tézeg, a folyékony és gz
tiizel6anyagok (a hidrogént és a biogazt is beleértve) tekintendok.

Az Eurépai Unidban az 0sszes rendelkezésre allo energiaforrast felhasznaljak elektromos- és
héenergia termelésére. Az egyes EU tagallamok energiatermelésre hasznalt tlizel6anyag-
valasztékat nagymértékben befolyasolja az olyan tiizeldanyagok hazai er6forrasai, mint a szén,
lignit, biomassza, tézeg, olaj és foldgdz hazai rendelkezésre alldsa. 1990 ota a fosszilis
tiizeldanyag energiaforrasokbol eldallitott villamos aram mennyisége kb. 16%-al, mig a
kereslet kb. 14%-al novekedett. A megljuld energiaforrasokbodl (a vizier6t és a biomasszat is
beleértve) termelt villamos energia mennyiségének novekedése az atlagot meghalado
mértékben, hozzavetdlegesen 20%-al novekedett.

Az égetdmiivek az energia kereslet és sziikséglet fliggvényében iizemelnek, legyenek akar
nagy, koziizemi erémiivek vagy ipari termeld folyamatokat energidval (pl. villamos dram vagy
mechanikai energia formdjaban), gézzel vagy hdvel ellato ipari égetdmiivek.

Alkalmazott technologiak

Az energiatermelés altalaban kiilonféle égetési technoldgidkat hasznal fel. Az 0j és a meglévd
eromiivek esetében a szilard tiizeléanyagok égetése, a poritott égetés, a fluidagyas égetés
valamint a rostélytiizelés mind elfogadhaté BAT-ként. Folyékony és gaznemt tiizel6anyagok
esetében BAT-nak a kazanok, motorok és gazturbinak alkalmazasa mindstil.

Egy szolgéltatas esetében alkalmazott rendszer megvalasztisa olyan gazdasagi, muszaki,
kornyezetvédelmi és helyi megfontoldsokon alapul, mint a tiizeldanyagok rendelkezésre
allasa, az lizemeltetési kovetelmények, a piaci viszonyok €s a halozati kovetelmények.. A
villamos-energia eléallitaisa hagyomanyos (konvencionalis) erémiiben a kovetkezdképpen
torténik. A tiizeldanyag energiatartalmat felhasznalva a kazan a tapvizbdl gozt fejleszt,
amelyet a gdzturbina a hozzakapcsolt generator hajtasara hasznal. A generator altal termelt
villamos-energia fesziiltségszintjét a transzformator alakitja a kivant mértékire. A g6zkor
inherens hatasfokat limitalja, hogy a turbina utdn kondenzalni kell a gdzt.

Egyes folyékony ¢és gdznemi tiizeldanyagok kozvetleniil elégethetdk turbindk égéstermékkel
torténd meghajtasahoz, vagy felhasznalhatok generatorokat meghajtod bels6égésti motorokban.
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Mindegyik technoldgidnak megvannak a maga elonyei kiilondsen annak vonatkozasaban,
hogy lehetdséget biztositanak az {izemeltetbnek a valtakozd energia sziikségletnek
megfelelden torténd lizemeltetésre.

Gaztiizelés esetén tehat a BAT altal preferalt technologiak a kdvetkezok:

- Gazturbinak

- Belso égésti dizelmotorok, kompresszidogyujtasi motorok

- Szikragyujtasos motorok

- Alternativ tiizelésti motorok

- Gazmotorok, kapcsolt ho- és villamosenergia termeléssel (a vizsgalt telephelyen
alkalmazott technologia)

- Gaztiizeléses kazanok ¢és 1éghevitok

- Kombinalt ciklust erdmiivek

- Kapcsolt ho- és villamosenergia termelés ( CHP )

Kornyezetvédelmi szempontok

A legtobb égetd berendezés a fold természetes erdforrdsaibol szdrmazo tiizeldanyagot vagy
mas alapanyagot hasznal, melyet hasznos energiava alakit at. Manapsag a legelterjedtebben
hasznalt energiaforrasok a fosszilis tlizeldanyagok. Azonban az égéstermékeik lényegesen,
egyes esetekben nagymértékben befolyasoljak a kornyezet egészét. Az égési folyamat
anyagkibocsatast eredményez a levegdbe, a vizbe és a talajba, a levegdbe torténd
anyagkibocsatast tartjak az egyik {6, kdrnyezetet befolyasold tényezdnek.

A fosszilis tlizel6anyagok elégetése soran a legfontosabb levegdbe kibocsatott anyagok a SO,
NOy, CO, szemcsés anyag (PMig) és az iiveghdzhatast okozo N,O és CO, gazok. Mas
anyagok, mint a nehézfémek, halogenid vegyiiletek, és a dioxinok csak kisebb mennyiségben
keriilnek kibocsatasara.

A tiizel6anyagok és adalékok lerakasa, tarolasa és kezelése

A 3.-9. tablazat néhany olyan BAT-ot foglal 6ssze, amelyek a tiizeléanyagok és a mészhez,
mészkohoz, ammoniahoz, stb. hasonld adalékok lerakodasakor, tarolasakor és kezelésekor
torténd kibocsatasok megeldzését szolgaljak.

3.-9. tablazat

BAT

. Olyan le és felrakodd berendezés alkalmazasa, amely a tiizeléanyagnak az anyaghalomra
torténd raesési magassagat a minimalisra csokkentve redukalja a felszalld por keletkezését
(szilard tiizel6anyagok esetében)

e  Vizpermetezd rendszer alkalmazasa fagyveszély mentes orszagokban, a szilard
tiizelGanyagokbol felszallo por kialakulasanak redukalasa céljabol (szilard tiizeldanyagok
esetében)

. Széllitoszalagok fold felett torténd elhelyezése biztonsagos, nyitott teriileteken, a gépjarmiivek
és mas berendezések sériiléseinek megel6zése céljabol (szilard tiizeldanyagok esetében)

Szemcsés anyag . Zart szallitoszalagok hasznélata jol megtervezett, robusztus extrakcios és filtracios késziilékkel
a szallitoszalag atrakasi pontjain, a porkibocsatas megeldzése céljabol (szilard tiizeldanyagok
esetében)

. A szallitd rendszerek racionalizalasa a por helyszinen torténd keletkezésének és atadasanak
minimalizalasa céljabol (szilard tiizeldanyagok esetében)

e Jo tervezési és épitési gyakorlat alkalmazasa és megfelel6 karbantartas (az 6sszes tiizeléanyag
esetében)

e A mész és mészkd jol megtervezett, robusztus extrakcios és filtracios késziilékkel ellatott
silokban torténd tarolasa (az dsszes tiizelGanyag esetében)

e Lefolyoval, szivargoviz gyljtével és kililepitds viztisztitoval ellatott, szigetelt feliileteken
torténd tarolas (szilard tiizeldanyagok esetében)

Vizszennyezés e Vizzard toltéssel koriilvett folyékony tlizeldanyag tarold rendszerek, ahol a toltés tarold

kapacitasa az Osszes tartaly maximalis kapacitasanak 75%-aval, vagy legalabb a legnagyobb

tartdly maximalis térfogatidval egyenld. A tartdly tartalmat meg kell jeleniteni, és hozza
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kapcsolodo riasztast valamint 6nmiik6dd szabalyozo rendszereket kell alkalmazni a tarold
tartalyok tultoltésének megel6zése céljabol (szilard tiizeldanyagok esetében)

. Biztonsagos, nyitott teriileteken, fold felett elhelyezett csévezetékek, melyek a szivargasok
gyors észlelését és a gépjarmiivek és mas berendezések sériilésének megeldzését teszik
lehetévé. Nem hozzaférheté csovek esetében olyan kettés falu csoveket lehet alkalmazni,
amelyeknél a tovabbitast automatika szabalyozza (folyékony és gaznemil tiizeldanyagok
esetében).

e A tiizeldanyagot elmoso, feliiletrdl lecsurgd (esd) vizek Osszegylijtése a tlizeléanyag tarold
teriileteken, és az Osszegytijtott folyadékaramok kezelése (kitilepitéssel vagy viztisztitd
telepen) elvezetésiik el6tt (szilard tiizelanyagok esetében)

e A szilard tiizeléanyagok tarol6 teriileteinek automatikus rendszerekkel torténé megfigyelése az
Tiizmegel6zés ongyulladas altal okozott tiizek észlelése, és a veszélyes pontok beazonositasa céljabol (szilard
tiizelbanyagok esetében)

. Tiizeldanyag gazszivargas érzékeld ¢s riasztd rendszerek alkalmazasa (folyékony és gaznemii

Szivirgé kibocsitisok tiizeldanyagok esetében)

. A nyomas alatt 1év§ tlizeldanyag gazok energiatartalmanak expanzids turbinakkal térténd
visszanyerése (nyomas alatt 4116 csdvezetékeken torténd foldgazszallitas esetén) (folyékony és
gaznemil tiizeléanyagok esetében)

e A tiizeléanyag gaz el6fiitése a kazanbol vagy gazturbinabdl szarmazé hulladékhdvel
(folyékony és gaznemii tiizelGanyagok esetében)

A természetes eréforrasok
gazdasagos felhasznilasa

e Tiszta, folyékony ammonia tarolisa és kezelése esetén: a nyomas alatt allo, 100m*-tSl
nagyobb, tiszta folyékony ammonia tarolasara szolgald rezervoaroknak kettds faltaknak és
foldalatti elhelyezkedéstieknek kell lenniiik; a 100m3-es és attol kisebb rezervoarok
gyartasakor fesziiltségmentesitést kell alkalmazni (az 6sszes tiizeléanyag esetében)

e  Biztonsagi szempontbdl az ammonia vizes oldatanak alkalmazasa kevesebb kockazattal jar,
mint a tiszta, folyékony ammonia tarolasa és kezelése (az 0sszes tiizel6anyag esetében)

Ammoénia esetén fellépd
egészségiigyi és biztonsagi
kockazatok

e TiizelGanyag szivargas érzékel és riasztd rendszer alkalmazasa
Foldgaz . Expanzios turbinak beépitése a foldgazvezetékbe nagyobb mennyiségek esetén
. Gz eldmelegitése

A tiizeloanyag elokezelése

A tiizeldanyag elOkezelése szilard tiizeldanyagok esetében tobbnyire az elegyitést €s keverést
jelenti, a stabil égési feltételek biztositdsa és a kibocsatasi csticsok csokkentése érdekében. A
tiizeldanyag szaritasa is a BAT része lehet a viz mennyiségének a tézegben €s a biomasszaban
torténd csokkentése céljabol. Folyékony tlizeldanyagok esetében a BAT részét képezi az olyan
eldkezeld berendezések alkalmazasa, mint a gazturbindkban és motorokban hasznalt dieselolaj
tisztito egységek. Nehéz flitdolajok (HFO) kezeléséhez alkalmazott berendezések kozé az
elektromos- vagy gézfiitékigyos tipust melegitok, a demulgealoszer adagold rendszerek, stb.
tartoznak.

Hohatasfok

Az IPPC direktiva két f6 kovetelménye a természetes eréforrasok koriiltekintd kezelése, és az
energia hatékony felhasznalasa. Ebben az értelemben az energia termelésének hatasfoka az
¢éghajlatot befolyasoldo CO; gaz kibocsatas 1ényeges mutatdja. A termelt energia egységére esd
CO; kibocsatas csokkentésének egyik modja az energia hasznositds és az energiat termeld
folyamat optimalizéldsa. A hdhatdsfok novelése hatassal van a terhelési allapotokra, a
hiitérendszerre, a kibocsatasokra, a felhasznalt tiizel6anyag tipuséra, €s igy tovabb.

A kapcsolt hé- és energiatermelést (CHP) tartjak a leghatékonyabb lehetéségnek a CO;
kibocsatas Osszmennyiségének csokkentésére, és lényeges szempontként jon szamitasba
barmilyen 1j erdmii esetében, amikor a helyi hdsziikséglet elég magas ahhoz, hogy lehetévé
tegye a sokkal koltségesebb kapcsolt termelésti erdmi épitését az egyszeriibb csak hot vagy
villamosenergiat termel6 erdmi helyett. A 3.-10. tablazat foglalja 6ssze a hatasfok novelésére
vonatkoz6 BAT-okat é¢s a BAT-okkal 6sszefiiggd szinteket, gaztiizelésii égetdmuiivek esetén.
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3.-10. tablazat

Erémil tipusa Villamos hatasfok (%) Osszhatisfok (%)
Uj erémiivek | Meglévo eromiivek Uj és meglévé eromiivek
Gazturbina
Gazturbina | 36-40 | 32-35 | -
Gazmotor
Géazmotor 38-45 -
Gazmotor HRSG-vel CHP iizemmodban >38 >35 75-85
Gaztiizelésii kazin
Géztiizelésl kazan | 40-42 | 38-40
CCGT
Kombinalt ciklus pottizeléssel (HRSG) vagy anélkiil, csak 54-58 50-54 )
villamos dram termeléséhez
Kombinalt ciklus poéttiizelés (HRSG) nélkiil, CHP <38 <35 75.85
tizemmodban
Kombinalt ciklus péttiizeléssel, CHP {izemmodban <40 <35 75-85

HRSG: héhasznosito kazan CHP: kapcsolt termelés

A hatasfok novelésére az alabbi intézkedéskre van sziikség:

- Az elégetlen gazok miatti energiaveszteség minimalizalasa

- Gaz vagy géz munkakdzeg lehetd legnagyobb nyomadsa és hdmérséklete

- A lehetd legnagyobb nyomadsesés a gdzturbina kisnyomdsu oldaldn a hiitéviz legkisebb
hémérséklete révén kazdnoknal és kombinalt ciklusu erémiiveknél

- Minimalizélni a hdveszteségeket a flistgdz révén keletkezd hdveszteség minimalizalasaval (
visszamaradt hé vagy tavfiités hasznositasa )

- Hovezetés, sugarzas révén keletkezd hdveszteség minimalizdldsa szigeteléssel

- Megfeleld intézkedésekkel az onfogyasztds minimalizalasa ( pl. nagyobb hatasfoku tapviz
szivattyuk alkalmazésa )

- A tiizel6anyag és a kazantapviz elomelegitése

- Turbina lapatok kiképzésének tokéletesitése

Gaztiizelésii berendezések szilard anyag (por) és SO2 kibocsatasa

A gaztiizelésii berendezések ( foldgaz tiizelés esetén ) szilard anyag és kén-dioxid kibocsatasa
nagyon alacsony. Foldgaz tiizelés esetén a szilard anyag kibocsatas alacsonyabb, mint 5
mQg/Nm3 és a kén-dioxid kibocsatas sem haladhatja meg a 10 mg/Nm3 értéket, 15%-0s O2-re
vonatkoztatva, mindenféle miiszaki intézkedés alkalmazasa nélkiil.

Mas ipari gazok esetén ( mint pl. kohogaz, kamragdz ) sziikség van gaz eldtisztitd eszkozokre
a flistgaz szilard anyag és kén-dioxid tartalménak csokkentése érdekében. A finomitd iizemek
BAT eljarasaban meghatarozott finomitéi gaz kén-hidrogén tartalma 20-150 mg/Nm3 lehet,
ami az elégetése soran kb. 5-20 mg/Nm3 kén-dioxid kibocsatast okoz.

NOy kibocsatas

Az égés soran kibocsatott alapvetd nitrogénoxidok a nitrogén(Il)-oxid (NO) és a nitrogén
dioxid (NOy), melyekre NOx néven hivatkoznak.

A 3.-11. tablazat foglalja 0ssze az NOy kibocsatési szinteket gaznemt tiizel6anyag esetén. A
tablazat a vonatkoz6 CO-szinteket is tartalmazza.
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3.-11. tablazat

A BAT-tal
osszefiiggo (0]}
Erémii tipusa kibocsatasi szint szint A szintek eléréshez sziikséges BAT opciok
(mg/Nm?) (%)
NO, | cCoO
Gazturbinak
Uj gazturbinak 20-50 5-100 15 Szaraz, alacsony NOy kibocsatasu el6keveréses égok vagy SCR
DLN meglévé 20-75 5-100 15 Szaraz, alacsony NOy kibocsatasu el6keveréses égok, utdlag felszerelhetd
gazturbindkhoz csomagban, ha rendelkezésre allnak
Meglévd gazturbinak 50-90* 30-100 15 Viz- és gézbefecskendezés vagy SCR
Gazmotorok
Uj gazmotorok 20-75* 30-100 15 Nagy légfeleslegii elv alacsony NOx-re allitva és oxidacios katalizator CO-

hoz vagy SCR ¢és oxidacios katalizator CO-hoz

Uj gazmotor HRSG-Vel, 20-75% 30-100* 15 Nagy légfeleslegii elv alacsony NOx-re allitva és oxidacios katalizator CO-
CHP iizemmodban hoz, vagy SCR és oxidécios katalizator CO-hoz

Meglévo gazmotorok 20-100* 30-100 15 Alacsonyra beallitott NOy

Gaztiizelésii kazanok

Uj gaztiizelésii kazdnok 50-100* 30-100 3

Megléz(’ﬁ géztﬁzelésﬁ 50-100% 30-100 3 NOx szegény elékeveréses égdk vagy SCR vagy SNCR
azédnok
CCGT
Ui (%%(S}E}fzglﬁl“ 20-50 5-100 15 Széraz, alacsony NO, kibocsétésti elékeveréses égék vagy SCR
Meglévé CCGT Szaraz, alacsony NOx kibocsatast elokeveréses €gok vagy viz- és
péttiizelés (HRSG) 20-90* 5-100 15 gbzbefecskendezés vagy SCR ha a HRSG ben a sziikséges helyet elére
nélkiil figyelembe vették
Uj CCGT pottiizeléssel 20-50 30-100 Erémii Szaraz, alacsony NOy kibocsatast elokeveréses €gok és alacsony NOx
fliggd kibocsatasu égok a kazanhoz vagy SCR vagy SNCR
Meglévé CCGT o Szaraz, alacsony NOy kibocsatasu elokeveréses égok vagy viz- és
pottiizeléssel 20-90* 30-100 g‘;:; g6zbefecskendezés és alacsony NOy kibocsatasu égék a kazanhoz ha a
HRSG-ben vagy SNCR-ben a sziikséges helyet eldre figyelembe vették
SCR: A NOy szelektiv katalitikus csokkentése SNCR: A NOy szelektiv nem katalitikus csokkentése
DLN: szaraz, alacsony NOy HRSG: hdhasznosité kazan CHP: kapcsolt termelés

CCGT: kombinalt ciklusti gazturbina

CO kibocsatas

A szénmonoxid (CO) mindig az égési folyamat koztes terméke, ezért a CO kibocsatas
minimalizalasdnak a tokéletes elégetés a BAT-ja, amely egylitt jar a kemence megfeleld
megtervezésével, nagy teljesitményli megfigyeldrendszer €s folyamatszabalyozasi technikak
alkalmazasaval, és a tlizelorendszer karbantartasaval.

Vizszennyezés
A levegdszennyezés mellett a nagyméretli égetOmiivek jelentds mennyiségli vizet (hiitd- és
szennyvizet) is kibocsatanak a folyokba, tavakba és a tengerbe.

A taroloteriileten az Osszes feliileti lecsorgd vizet (esdvizet), amely tiizel6anyag részecskéket
moshat el, 0ssze kell gyljteni és tisztitani (kiiilepiteni) kell a szennyviz rendszerbe torténd
tovabbitasa elétt. Egy erOmiiben nem lehet kikiisz6bolni minimalis mennyiségii
olajszennyezett viz (mosdviz) esetenkénti eldadddasat. Az esetleges kornyezetszennyezés
kikiiszoboléséhez az olajszeparald berendezések képezik a BAT részét.

BAT technikak a vizszennyezés megelzésére és csokkentésére:
- Sétalanitok és kondenztisztitok regeneraldsakor semlegesitéssel és iilepitéssel csokken a

szennyviz mennyisége
- Lelugozas soran a semlegesités mindsiil BAT-nak
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- Kazanok, gazturbindk, levegd elomelegitok és csapadéklevalasztok moséasa esetén
semlegesités ¢és zartkorli lizemeltetés, vagy a szaraz tisztitasi technologidkkal torténd
helyettesités biztositja a szennyviz mennyiségének csokkentését.

Hulladékok és visszamarado6 anyagok

A szektor mar eddig is nem kevés figyelmet szentelt a tiizelési maradékok €s melléktermékek
hasznositasara, a szemétlerako helyeken, fold feltoltésekben torténd egyszerii elhelyezésiik
helyett. A hasznositas ¢és Ujrafelhasznalas ezaltal a legmegfelelébb és elsObbséget €lvezd
lehetdség. A kiilonbozd melléktermékek, pl. a hamu hasznositasara tobbféle megoldas is
létezik. Az egyes hasznositasi lehetoségeknek eltérd €s sajatos kritériumai vannak, melyek
mindegyikét lehetetlen ismertetni ebben a BREF-ben. A mindségi kritérium szokas szerint a
maradékok strukturdlis tulajdonsdgaihoz, és az olyan karosanyag tartalomhoz k&tédik, mint az
el nem égett tiizeldanyag mennyisége vagy a nehézfémek oldhatdsaga, stb.

A 2007. januarjaban elkészitett alap IPPC dokumenticidban mar bemutattak, hogy a
Fltéerémiiben folytatott tevékenység mar 2007-ben is megfelelt a BAT elveknek. Az emlitett
dokumentacioban részletesen elemezték, hogy olyan technoldgiat valositottak meg, a mely
miszakilag korszerii szinvonalat képvisel, és 0sszességében, de részleteit tekintve is megfelel
a kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai és mindségpolitikai, valamint a gazdasadgossagi
kovetelményeknek.

A megépiilt és mikodé, valamint 2007-6ta egységes kornyezethasznalati engedéllyel is
rendelkez6 1étesitmény a legkorszeriibb technikat képviseli. Ismereteink szerint 2007. 6ta
nem volt az ipardgban olyan valtoztatds (0jitds) ami miatt Ojra kellene értékelni a
fitéerdmiiben folytatott tevékenységét.

A 2012. évben lebonyolitott elsd feliilvizsgalat és a feliilvizsgalatra adott hatdsagi hatarozat
1jbol megallapitotta, hogy:

- A telephelyen kapcsolt ho- és energiatermelést valdsitanak meg, amely BAT ajanlas.

- A kapcsolt hd- és energiatermelés (gazmotoros egységek) hatasfoka 90%.

- A flitéerdmiiben a hulladékhét is felhasznaljak a hétermelés soran.

- Csokkentett NOy kibocsatasu égoket alkalmaznak, melyek tényleges NOy kibocsatasa joval
hatarérték alatti.

- A zajkibocsatas soran a BREF dokumentumban szerepld Osszes zajvédelmi megoldast
megvalositottak.

- A felhaszndlt anyagok nagyfoku tisztasagaval és a technologiai folyamatok magas
hatasfokaval torekednek a hulladékképzddés minimalizalasara.

- A berendezések, az lizemi miiszerezettség valamint a biztonsagtechnikai rendszer kielégitik
az idevonatkoz6 szabvanysorozatot.

- Az alkalmazott technologia megfelel a vonatkozo BAT kovetelményeknek.

A jelenlegi feliilvizsgalatunk soran megerdsitjiik a fenti meghatarozasokat.
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4. A TECHNOLOGIABOL EREDO KORNYEZETI HATASOK ES KIBOCSATASOK
ISMERTETESE KORNYEZETI ELEMENKENT

4.1. Levegétisztasag-védelmi jellemzok

4.1.1. A fitéerdmu levegd hasznalatai

A fatéeroml levegOhasznalatait részletesen a technologiai fejezetben mar ismertettiik. A
kornyezeti 1égtérhasznalat alapvetden két funkcidju:

- A gaztiizelési berendezések (kazanok, gdzmotorok) helyiségeibe az égéshez sziikséges
levegdt kell bejuttatni, illetve normadi lizem esetén orankénti 6tszords 1égeserét kell
biztositani.

- Ezen felill a gazmotorok {izeme soran - eredden a motortérbe jutd nagymennyiségii hd
- légcesere utjan torténd elvezetésérol is gondoskodni kell.

A kazantér légellatasat 8 db 8000 m /h 1égszallitasu termoventilator szolgaltatja, melyekkel
télen a befuvott levegd +10 °C-ra valo felmelegitését is el lehet végezni. A gdzmotor térbe az
égési levegdn (17,300 m /h/gép) feliil mindig annyi friss leveg6t kell befjni, amennyivel a
hényereség miatti belsé homérséklet-novekedést a megengedhetd értéken lehet tartani. Az
ehhez sziikséges mennyiségli levegdellatast gazmotoronként 2-2 db befiivdo ventilator
biztositja. Egy-egy ventilator névleges 1égszallitasa 60.000 m*/h.

4.1.2. A fitéerdmi légszennyezd pontforrasai és technologiai kibocsatasi hatarértékei

A Tiszaujvarosi Fiitéerémiinek 5 bejelentett pontforrasa van. Ezek a kovetkezok:

- PI, P2 pontforras gazmotor kémények

- P3, P4 és PS5 pontforras gazkazan kémények (ezek egy ,,lathaté” kéményben vannak
Osszefogva)

A pontforrasokra az EMI-KOFE 13857-1/2003. szamu hatarozatiban adta ki a levegé védelmi
technologiai kibocsatasi hatarértékeket. Ezen hatarozat mellékletei rogzitik a helyhez kotott
pontforrasok technologiai kibocsatasi hatarértékeit, amelyek 2003. IV. negyedévétdl kezdve
érvényesek. A hatarozat hibas, mert a P2 pontforras (a 2. gdzmotor kéménye) is a kapcsolt ho-
¢s villamos energia termelés technologiahoz tartozik. A kiadott 3389-14/2007. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélyben a hibat kijavitottak. Az eldirt hatarértékeket a 4.1.-
1. tablazatban mutatjuk be.

A pontforrasok kibocsatasai

A fltderdmii milkodé pontforrdsanak kibocsatasait rendszeresen mérik. Az emisszio
méréseket Fovarosi Levegétisztasag-védelmi Kft. (1142 Budapest, Rakospatak u. 70-72.)
végzi. A mérési eredményekre alapozott éves bejelentéseket a kornyezetvédelmi hatosag felé
hatariddben megteszik, A P1-P5 pontforrasok 2007-2011. évi kibocsatas mérési adatait a 4.1.-
2. tablazatban mutatjuk be.
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4. A technologiabol eredé kornyezeti hatdsok és

kibocsatdasok ismertetése kornyezeti
elemenként

4.1.-1. tablazat
A futéerdmi helyhez kotott pontforrasainak kibocsatasi hatarértékei

Pontforrasok Légszennyezd anyag M.e. Hatarérték
nitrogén-oxidok mg/m® 500
PI, P2 " — p 3
aézmotor kémények Osszes szenhldr.ogen mg/m 150
szénmonoxid mg/m° 650
kéndioxid mg/m° 35
P3, P4, P5 gazkazan nitrogén-oXxidok mg/m® 350
kémények szénmonoxid mg/m° 100
szilard (nem toxikus) por | mg/m’ 5
4.1.-2. tablazat
A pontforrasok kibocsatas mérési adatai
Kilép6 gaz Kilépé komponensek (5% illetve 3% 02-re)
.Mf') rési Név hémérséklete térfogat sebessége* CcO NO szénhidrogének
idépont arama
°C Nm®/h m/s mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
Hatarérték a gazmotorokra 650 500 150
2012 PI 99,1 16265 298,4 354,1 41,9
2013 PI 118,0 15607 253,7 253,6 33,6
2014 PI 117,7 17861 209,2 234,9 -
2015 PI 94,6 18212 180,3 245,8 -
2016 P1 364,65 18374 183,7 2431 31,7
2012 P2 137,2 16822 296,8 2975 50,6
2013 P2 109,0 15365 410,9 92,2 30,8
2014 P2 114,7 18041 251,8 3004 -
2015 P2 119,8 17144 193,1 264,8 -
2016 P2 394,25 17580 2215 2520 447
Hatarérték a gazkazdanokra 100 350
2012 P3 145,9 15541 10,3 106,2
2013 P3 147,0 15502 57 105,7
2014 P3 138,9 15185 11,3 93,1
2015 P3 150,9 14413 74 98,4
2016 P3 150,9 14413 6,9 89,4 -
2012 P4 141,9 14688 8,3 110,2
2013 P4 148,0 15473 6,1 1127
2014 P4 259,9 15850 12,0 96,7
2015 P4 129,8 13934 75 105,9
2016 P4 129,8 13934 72 101,6 -
2012 P5 145,9 14852 9,7 110,5
2013 P5 148,0 16224 6,0 108,2
2014 P5 133,9 14842 9,7 106,4
2015 P5 133,9 13970 53 99,1
2016 P5 133,9 13970 52 96,5 -
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4. A technologiabol eredé kornyezeti hatdsok és
kibocsatdasok ismertetése kornyezeti
elemenként

TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT —
Sinergy Kft. Tiszatjvarosi Flitéerdmii

A bemutatott adatokbol latszik, hogy a flitderémi pontforrasain hatarérték tullépés nem volt, a
kibocsatasok az el6irt hatarérték koncentracidk alatt voltak.

4.1.3. Az iizemelés levegOszennyez0 hatasainak szamitasa

A fitéeromi kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatasat szamitégéppel modelleztiik, és
ez alapjan hataroztuk meg a hatésteriilet. A transzmisszids szamitadsokat az MSZ 21457, illetve
az MSZ 21459 szabvanysorozat alapjan végeztiik el. A kordbbi terjedés szamitasokat 2007.
évi és 2012. évi adatok alapjan is elvégezték.

A teriilet éghajlati és idojarasi jellemzoi

Tiszaujvaros teriiletére jellemzo tobbéves atlagos meteorologiai adatok a kovetkezok:

4.1.-3. tablazat

Napsugarzas évi Osszege: 4400-4500 MJ/m?
Napsugarzas janudri dsszege: 110-115 MJ/m?
Napsugarzas juliusi 6sszege: 640-660 MJ/m*
Napfénytartalom évi Osszege: 1900-1950 o6ra/év
Napfénytartalom januari 6sszege: 50-55 ora/ho
Napfénytartalom juliusi Osszege: 270-280 6ra/ho
Evi kozéphomérséklet: 9,0-9,5 °C
Januari kozéphémérséklet: (-3,0)-(-2,5) °C
Aprilisi kozéphémérséklet: 10,5-11,0 °C
Juliusi kdzéphomérséklet: 20,5-21,0 °C
Oktoberi kdozéphdmérséklet: 10,0-10,5 °C
Hdségnapok szama (Tyax >-30 °C) 16-20 nap/év
Nyari napok szama (Tmax >= 25 °C) 70-80 nap/év
Fagyos napok szama (Tpi, <= 0 °C) 100-110 nap/év
Téli napok szdma (TmaX =~ 0 °C) 25-30 nap/év
Fagymentes 1iddszak hossza (Tmm >- 0 °C) 170-180 nap/év
Els6 fagyos nap datuma: 10. 15-10. 20.
Utols6 fagyos nap datuma: 04.5-04. 10.

5 °C-os napi kdzéphdmérsékletli tavaszi hatarnap datuma: 03. 10-03. 15.
10 °C-os napi kozéphomérsékletli tavaszi04. 10-04. 15.

Zivataros napok szama: 25-30 nap/év
Eves csapadék mennyiség: 550-600 mm
Havas napok szama: 20-25 nap/év.
Hotakarasos napok szama: 35-40 nap/év
Deriilt napok szdma (felhézet <20%): 50-60 nap/év
Borult napok szdma (felhézet <80%): 100-110 nap/év
Az égbolt atlagos felhdzottsége: 57,5%

Atlagos szélsebesség aprilisban: 2,7 m/s
Atlagos szélsebesség oktoberben: 1,8 m/s

Evi atlagos szélsebesség: 2,25 m/s

A 4.1.-5. tablazat adatai j6l mutatjak, hogy viszonylag nagy a szélcsendes iddszakok
aranya (22%). Leggyakrabban északrol (19,5%) és északkeletrél (13,5%), legritkabban
délkeletrdl (4,0%) fuj a szél. A szennyezd forrasoktol vald tavolsag mellett alapvetden a
sz¢liranyok gyakorisaga, valamint a meteorologiai paraméterek hatarozzak meg a térség egyes
telepiiléseire a nagylizemekbdl jutd légszennyezés mértékét.
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4. A technologiabol eredé kornyezeti hatdsok és
kibocsatdasok ismertetése kornyezeti
elemenként

TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT —
Sinergy Kft. Tiszatjvarosi Flitéerdmii

Az 5. 4dbran lathatd, hogy a leggyakoribb széliranyok az északi, északkeleti és a déli szél. A
térségrol rendelkezésre all6 meteorologiai adatok alapjdan megallapithatd, hogy az o6ras
sz€lsebesség, szélirany és Pasquill stabilitds szerinti relativ gyakorisdg éves kimutatadsaban
leggyakoribb eset az északi sz¢lirany, 2,2 m/s szélsebesség és D stabilitas esetén fordul el6. A
rovid iddtartamt modellezést az el6bb emlitett paraméterek mellett végeztiik el.

4.1.-4. tablazat
Tiszatjvaros kornyezetére jellemzd iddjarasi valoszinliségek [%]

Idéjaras jellemzo Valosziniiség
Ejjel, borult, szaraz 25,0
Ejjel, es6s 12,5
Ejjel, deriilt 12,5
Nappal, dertilt 12,5
Nappal, gyengén felh6s 7,5
Nappal, felhos 10,0
Nappal, borult, szaraz 12,5
Nappal, esos 7,5
Osszesen 100

4.1.-5. tablazat
Tiszaujvaros kornyezetére jellemz6 évi atlagos szélirany gyakorisagok [%]
Szélirany  |E-i  |[EEK-i |K-i |DK-i |D-i |DNy-i |Ny-i |[ENy-i |Szélcsend
Gyakorisdg 19,5 [13,5 6,5 40 130 95 75 |45 22,0

5. dbra
Sz¢lrozsa Tiszaujvaros kornyezetében

4.1.-6. tablazat
Levegdmindségi hatarértékek és tervezési iranyértékek

Levegomindségi hatarértékek (tervezési
Légszennyezo anyag iranyértékek)
mértékegység | oras | éves (24 Oras)
Szén-monoxid [630-058-0] [ug/m’l 10000 3000
Nitrogén-oxidok [10102-44-0] [ug/m’l 100 40
Paraffin szénhidrogének, kivéve metan [64771-72-8] [ug/m’l (500) (500)
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4. A technologiabol eredo kornyezeti hatdsok és
kibocsatdasok ismertetése kornyezeti
elemenként

TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT —
Sinergy Kft. Tiszatjvarosi Flitéerdmii

Levegomindségi hatarértékek

A modellezett 1égszennyezd anyagok levegémindségi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14,) VM.
rendelet alapjan a 4.1.-6. tablazatban adjuk meg.

A légszennyezo pontforrasok hatasteriiletének meghatarozasa

A légszennyezok terjedési modellezését a legjelentdsebb 1égszennyezd komponensekre a
rovid (egy oras atlag) és hosszu (éves atlag) idotartamra végeztiik el. A rovid id6tartam esetén
leggyakoribb egy 6ras meteorologiai allapotot €s az tizemelés téli illetve nyari eltérd emisszids
tulajdonsagait figyelembe véve készitettiik el a modellszamitasokat.

Szamitasainkndl az egy éves datlag esetében a kovetkez6 meteoroldgiai paraméterekkel
szamoltunk:

- az évi kozéphomeérséklet 10 °C,

a keveredési rétegvastagsag atlaga 600 m,
- az éves szélirany gyakorisagok az 5. abran bemutatottak szerint,

- alégkori stabilitas értékei Pasquill kategoriakkal a 6. abra alapjan.

A szamitdgépes modellezés sordn minden kibocsatott komponensre elvégeztiik a terjedési
szamitasokat. Elkészitettik az egy oOrds atlag szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai
allapotok esetére, valamint az éves atlag szdmitast is az egyes komponensekre. Az igy kapott

rr

terjedési képeket Osszehasonlitva értékeltiik a flitderomii hatdsat a levegOmindségre.

6.abra
A Pasquill stabilitasi kategoriak modellszamitasainknal figyelembe vett éves megoszlasa

A transzmisszioszamitasokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szaml szabvanyok alapjan
végeztik el, 2,2 m/s szélsebesség ¢€s semleges levegOstabilitasi allapot esetére. Ennek
megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevdjét 0,27 értékben allapitottuk meg. A 2,2 m/s-0S
sz¢élsebességet 10 m-es magassagban vettilk figyelembe. A pontforrasokat a téli és nyari
periddusok terjedési szamitdsai soran folyamatosan iizemeldnek tételeztiik fel. A teriiletet
homogénnek tekintettiikk a feliileti érdességi paraméter alapjan, amelynek értékét 1,0 m-nek
becsiiltiik. A domborzat hatdsat domborzati korrekcid figyelembe vétele nélkiil szamitottuk, sik
felszinnel szdmolva.
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4. A technologiabol eredd kornyezeti hatdasok és
kibocsatdasok ismertetése kornyezeti
elemenként

TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT —
Sinergy Kft. Tiszatjvarosi Fiitéerémii

A pontforrasok paramétereit — magassag, atméro, kilépd gazsebesség, homérséklet, emisszid —
a4.1.-7. tablazatban részletezziik.

A modellezés soran azt feltételeztiik, hogy a Pl és P2 pontforrasok (a gazmotorok Kkiirtdi)
folyamatosan, mig a P3, P4 és P5 (gazkazanok) pontforrdsok csak télen iizemelnek. A kilépd
komponensek értékeit a 2015. évre vonatkozd Légszennyezés Mértéke bejelentd lapokon
szereplé mérési eredmények legmagasabb mért (Pl-Smax) értékei koziil valogattuk Ossze,

torekedve arra, hogy a legmagasabb kibocsatasi adatokkal modellezziink.

4.1.-7. tablazat
A pontforrasok modellezéséhez felhasznalt paraméterek

Térfogatira Kémény Kilépé giz Kilépé komponensek
Név magassig| atméré | hOmérséklet |sebessége co NO, szénhidragének
[m*h] [m] [m] K] [m/s] [mg/m’] [mg/m’] [ka/s]
PI 18212 150 | 0,60 378,3 17,89 180,3 245,8 0,30500922
P2 17144 150 | 0,60 401,9 16,84 193,1 264,8 0,29008144
P3 14413 36,0 | 0,85 424,1 7,06 7,4 98,4 0,00000000
P4 13934 36,0 | 0,85 402,9 6,82 7,5 105,6 0,00000000
P5 13970 36,0 | 0,85 407,1 6,84 5,3 99,1 0,00000000

Mind az 5 pontforrasra kiilon-kiilon elvégeztik a terjedésszamitast. A téli és a nyari
lizemallapotra Osszegezilk az eredményeket. A téli lizem az Osszes pontforras mitkodését
feltételezi (gazmotorok €s kazanok), mig a nyari csak gazmotorokat (P1 és P2 pontforrasok).

A levegdmindségi hatésteriilet a nagysaganak meghatarozasara a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe. A jogszabaly harom meghatarozast alkalmaz a helyhez
kotott pontforras hatasteriiletének meghatarozasara. Ezek koziil mindig az adott legnagyobb
teriilet lesz az érintett hatasteriilet. 1dézziink a jogszabalybol: ,, A helyhez kétott pontforras
hatasteriilete; a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a
pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidanyaban jellemzo tizemallapot
mellett kibocsdtott — miiszaki becsléssel meghatarozhato — légszennyezé anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezé diffuz forrdas kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra
szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

- a) az egyoras (PMyg esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb, vagy
- b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb.
- C) az egyoras (PMag esetében 24 ords) maximalis érték 80%-andl nagyobb.”

A modellezett 1égszennyezdk koziil immisszidé mérési eredmények az OLM haldzatanak oszlari
mérési  eredményei alltak rendelkezésre szén-monoxidra ¢€s nitrogén-dioxidra. Mas
komponensre nincs adat. A korabbi. 2007 évi, illetve 2012. évi terjedésszdmitasok alapjan
lathato, hogy a hatésteriilet nagysagat a szén-monoxid, illetve a nitrogén-oxidok kibocsatasa
esetén célszerli elvégezni, ezért a szénhidrogének esetén (NMCH) a hatasteriilet
meghatarozasan nem talaltuk indokoltnak elvégezni.

Szén-monoxidra €s nitrogén-oxidokra pontforrdsonként elvégzett szamitasok alapadatait és a
szamitasok eredményeként a talajszintre vonatkoz6 koncentracid értékeket az alabbiak szerint
kozoljiik.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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INPUT ADATOK METEOROLOGIAI ADATOK

A forras fizikai magassaga: ......c.cccocvveeierienieeneneenens 15m A kornyezeti levegd hdmérseKIete: .........coovvvrvvininiiienieiienenins 15.0 °C
Véggazok kilépési sebessége......ccovvvrrnrninnnnnnn. 17,89 m/s Legkori stabilitas: ......ccceevvveveriiiiieiieeieeseeee, S= 6 normalis, p=0.282
A kiirt6 Kilépési &tmeroje: ......covvvvreeriirenienienie e 0.6 m A vizsgalt teriilet atlagos feliileti erdessége: ... 2,=1.00m
A kilép6 véggaz homérséklete: ..........coovvrnennnnn. 94,6 °C Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: .........ccoovevveieneieennne 2,2mls
A sz¢€lsebesség MErées Magassaga: .......ovvverrereevenrereeineneseennennenns 10m
Koncentracié [mg/m’] P1 forras, Szén-monoxid
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INPUT ADATOK METEOROLOGIAI ADATOK

A forras fizikal magassaga: .......cccoceveveeieenieeneennennn 15m A kornyezeti levegd homérséklete: ...........coovvvrniniiiiiiienienne. 15.0 °C
Véggazok kilépési sebessége......ccovvrviniinnnnnnn. 17,89 m/s Légkori stabilitas: .......ccccovvevieriiiiiiiieenecneeee, S= 6 normalis, p=0.282
A kiirt6 kilépési &tmeroje: .....oovvvvreerrireneenenee e 0.6 m A vizsgalt teriilet atlagos felilleti erdessege: ..o, Z,=1.00 m
A kilépo véggaz hdmérseklete: ...........coovvnennenn 94,6 °C Atlagos szélsebesség a vizsgalt tertileten:..........cccocovvveeieenennnn, 2,2mls
A szélsebesség MErés Magassaga: .....ocvveveerieerieeriesieeseesee e 10m
Koncentraci6 [mg/m?’] P1 forras, Nitrogén-oxidok
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INPUT ADATOK METEOROLOGIAI ADATOK

A forras fizikai magassaga: ......c.cccocvveeierienieeneneenens 15m A kornyezeti levegd hdmérseKIete: .........coovvvrvvininiiienieiienenins 15.0 °C
Véggazok kilépési sebessége......ccovvrviniinnnnnnn. 16,84 m/s Légkori stabilitas: .......ccccovvevieriiiiiiiieenecneeee, S= 6 normalis, p=0.282
A kiirt6 kilépési &tmeroje: .....oovvvvreerrireneenenee e 0.6 m A vizsgalt teriilet atlagos felilleti erdessege: ..o, Z,=1.00 m
A kilépd véggaz homérséklete: ..........coovvvrnnene 119,,8 °C Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: .........ccoocvvveienereenne 2.2mls
A szélsebesség MErés Magassaga: .....ocvveveerieerieeriesieeseesee e 10m
Koncentréci6 [mg/m’] P2 forras, Szén-monoxid
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INPUT ADATOK

A forras fizikal magassaga: .......cccoceveveeieenieeneennennn 15m
Véggazok kilépési sebessége.......covvninnnnnnnnnn. 16,84 m/s
A kiirt6 kilépési &tmeroje: .....oovvvvreerrireneenenee e 0.6 m
A kilépd véggaz homérséklete: ..........coovnvnnnnnn. 119,8 °C

METEOROLOGIAI ADATOK

A kornyezeti levegd hdmérseKIete: .........coovvvrvvininiiienieiienenins 15.0 °C
Légkori stabilitas: .......ccccovvevieriiiiiiiieenecneeee, S= 6 normalis, p=0.282
A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: .......ccoovvvrnrnunnne Z,=1.00 m
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: ..........covveverreernrenen, 2.2mls
A szélsebesség MErés Magassaga: .....ocvveveerieerieeriesieeseesee e 10m

Koncentracio [ng/m3]

P2 forras, Nitrogén-oxidok
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INPUT ADATOK METEOROLOGIAI ADATOK

A forras fizikai magassaga: ......c.cccoevvveierienieeneneennns 15m A kornyezeti levegd homeérseklete: .........ccovvvviniriiniiiiieninnens 15.0 °C
Véggazok kilépési sebess€ge.........oovvrirriinininnnnn 7,06 m/s Légkori stabilitas: ........cccovvvvieiiiiiiiieenecneeee, S= 6 normalis, p=0.282
A kiirt6 Kilépési &tmeroje: ......covvvvreeriirenienienie e 0.6 m A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: .........cooverurnnen. 2,=1.00m
A kilépd véggaz homérséklete: .........ccoovrvnnnnne. 151,0 °C Atlagos szélsebesség a vizsgalt terlileten: .........ccooevvverinivrieenne 2,2mls
A sz¢€lsebesség MErées Magassaga: .......ovvverrereevenrereeineneseennennenns 10m
Koncentracié [mg/m’] P3 forras, Szén-monoxid
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INPUT ADATOK

A forras fizikai magassaga: .........ccocoeviiieiinnns 15m
Véggazok kilépési sebessége ......ccovvmrnrnnnnnn. 7,06 m/s
A kiirtd kilépési A&tmerdje: ........ovvvvvviniiniinnenn. 0.6 m
A kilépd véggaz hdmérséklete: .................. 151,0 °C

METEOROLOGIAI ADATOK

A kornyezeti levegd hdmérséklete: .........ooovrivininiiiiinnnns 15.0 °C
Légkori stabilitas: ......cooocvvviiveeiiieiiiieene, S= 6 normalis, p=0.282
A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:............... Z0=1.00m
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:............cco.ven..... 2,2 m/s
A sz€lsebesség mErés Magassaga: .......ocevvveereeiinieinieennens 10m

Koncentracié [mg/m’]

P3 forras, Nitrogén-oxidok
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INPUT ADATOK METEOROLOGIAI ADATOK
A forras fizikai magassaga: ........ccoceervrieriineneenennes 15m A kornyezeti levegd hdmérséklete: .........coovvrvviiniiieninieniennn, 15.0 °C
Véggazok kilépési sebessége .......ooovrirninninnnnnne 7,06 m/s Leégkori stabilitas: .......cccoveiiiiiiiiiiiieeiee S= 6 normalis, p=0.282
A kiirt0 kilépési &tmeErGje: ......covvvvrerverenieieneeeenne 0.6 m A vizsgalt teriilet atlagos feliileti erdessege: ..., 2,=1.00 m
A kilépd véggaz homérséklete: ..........coovvrrnnnnnn. 151,0 °C Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: ..........cooovevvrvreennnnnnn 2,2mls
A sz¢€lsebesség MErés magassaga: .......ccovvveerrerenieenenienneseseennens 10m
Koncentraci6 [mg/m’] P4 forras, Szén-monoxid
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INPUT ADATOK

A forras fizikal magassaga: .........ccccvveriinieeniienenns 15m
Véggazok kilépési sebessége .......ooovrirninninnnnnne 7,06 m/s
A kiirt0 kilépési &tmeroje: .......ovevvvvevereneeiereeeens 0.6 m
A kilép6 véggaz homérséklete: ..........cvvvrrnnnnnn 151,0 °C

METEOROLOGIAI ADATOK

A kornyezeti leveg0 hdmérseklete: ........oovvirvriniiiiinenienenn, 15.0 °C
Leégkori stabilitds: .....cccccovvvriveiiniinienereeeneee S= 6 normalis, p=0.282
A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: ........ooovvvrnennene 2,=1.00 m
Atlagos szélsebesség a vizsgalt tertileten: ........c..coovvvverrrrereene. 2,2mls
A sz¢€lsebesség MErées magassaga: .......ccovvveerrerenieenenieeneneseennens 10m

Koncentracié [mg/m’]

P4 forras, Nitrogén-oxidok

8,0

7,0

REAN
/

4,0 /
3,0

o
o]

iy

0 500

1000 1500 2000 2500 3000
Tavolsag [m]




INPUT ADATOK

A forras fizikal magassaga: .........ccccvveriinieeniienenns 15m
Véggazok kilépési sebessége.......oovrirninninnnnnnne 7,06 m/s
A kiirt0 kilépési &tmeroje: .......ovevvvvevereneeiereeeens 0.6 m
A kilép6 véggaz homérséklete: ..........cvvvrrnnnnnn 151,0 °C

METEOROLOGIAI ADATOK

A kornyezeti leveg0 hdmérseklete: ........oovvirvriniiiiinenienenn, 15.0 °C
Leégkori stabilitds: .....cccccovvvriveiiniinienereeeneee S= 6 normalis, p=0.282
A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: ........ooovvvrnrnnne 2,=1.00 m
Atlagos szélsebesség a vizsgalt tertileten: ........c..coovvvrerrrernene. 2,2mls
A sz¢€lsebesség MErées magassaga: .......ccovvveerrerenieenenieeneneseennens 10m

Koncentracié [mg/m?3]

PS5 forras, Szén-monoxid
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INPUT ADATOK METEOROLOGIAI ADATOK

A forras fizikal magassaga: .........ccccvveriinieeniienenns 15m A kornyezeti levegd hdmérséklete: ..........oovviveiiiniiiiniinienn, 15.0 °C
Véggazok kilépési sebessége .......ooovvnirninninnninnnn 7,06 m/s Légkori stabilitas: .......ccccovveriiiiiiiiiiieeeeei S= 6 normalis, p=0.282
A kiirt6 kilépési &tmerGje: ......covevvrereereneeienieeenne 0.6 m A vizsgalt teriilet atlagos feliileti erdessége: ... 2,=1.00 m
A kilép0 véggaz hdmérseklete: ..o 151,0 °C Atlagos szélsebesség a vizsgalt tertileten: ...........cccoovevevieiinnnnne. 2,2mls
A sz¢€lsebesség MErées magassaga: .......ccovvveerrerenieenenieeneneseennens 10m
Koncentracié [mg/m?®] PS5 forras, Nitrogén-oxidok
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT — 4. A technolégiabdl eredd kornyezeti hatasok és
Sinergy Kft. Tiszaljvarosi Fiitéerémii kibocsatasok ismertetése kornyezeti elemenként

A pontforrasok szén-monoxidra €s nitrogén-oxidokra vonatkozo terjedésszamitasok
Osszefoglalo adatait a 4.1.-8. tablazat tartalmazza:

4.1.-8. tablazat

Effektiv Legnagyobb Legnagyobb
Pontrforrés Légszennyez6 kéménymagassig kon’cel}tracm kOl}Cellt!'aCIO
Szama anyag értéke tavolsaga

m] [ug/m] -
i co 424 32.2 249
NOX 424 44,0 249
i o 424 326 267
NOX 42,4 40,4 267
P3 co 63,9 4,15 465
NOx 63,9 5,52 465
P4 co 61,9 4,36 442
NOx 61,9 6,14 442
P> co 62,3 3,05 447
NOx 62,3 5,69 447

A hatasteriiletek nagysagat a levegd védelmérdl szold jogszabalyban meghatarozott harom
kritérium alapjan hataroztuk meg. Szén-monoxid komponens esetén mind az 6t pontforrasnal
csak a c) jelt kritérium alapjan volt lehetséges meghatdrozni a hatésteriilete nagysagat,
ugyanis szén-monoxidndl magas az immisszios hatarérték és a kibocsatasbol szarmazo
légszennyezettségi szint nem éri el az egészségiigyi hatarérték 10 %-at, illetve a terhelhetdség
20 %-at. Ez a pontforrasokhoz kapcsolodd berendezések tipusatol (gézmotor, gazkazan)
fliggetlentil érvényes.

Nitrogén-oxidok esetén mar mas a helyzet. A gazmotoroknal jelentds a nitrogén-oxidok
kibocsatas (2015 évben 245,8 mg/m°, illetve 264,8 mg/m®) és az alacsony immisszios
hatarérték mellett mar mindhdrom kritérium alapjan meghatdrozhatd a hatasteriilet. A
legnagyobb hatasteriiletet a P1 jelii és a P2 jelii pontforrds esetén is az a) kritérium mellett
talaljuk, ezért a teljes hatasteriiletet is ez adja meg. A kazanok esetében azonban a nitrogén-
oxidok kibocsatds nagysdga még a felét sem éri el a gazmotorokhoz viszonyitva, ezért a
hatasteriilet meghatdrozdsa csak a c) jelll kritérium alapjan lehetséges. Az egyes
pontforrasokhoz tartozo teljes hatasteriilet nagysagat komponensenként a 4.1.-9. tablazat
tartalmazza.
4.1.-9. tablazat

Pont’forrés Légszennyezd | Hatasteriilet nagysaga
szama anyag [m]
P1 CO 398
NOX 667
P2 CO 397
NOX 668
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT- 4. A technolégiabdl eredd kornyezeti hatasok és

Sinergy Kft. Tiszaujvarosi Flitderémii kibocsatdsok ismertetése kornyezeti elemenként
P3 CO 741
NOX 741
P4 CO 705
NOX 707
P5 CO 713
NOX 713

A nyari idészakban csak a két gdzmotor tizemel, mert kiilon héenergia termelésre nincs igény.
Ekkor a P1 és a P2 jeli pontforrasok egyiittes tizemelésekor a hatasteriilet szén-monoxid
esetén 854 m nagysagunak, nitrogén-oxidok esetén 1024 m nagysagunak adodik.

Téli idészakban a két gazmotor lizemelése mellett a kazanok is mikodnek a sziikséges
héenergia biztositasa érdekében. A legnagyobb légszennyezOanyag kibocsatds akkor
jelentkezik, amikor mind az 6t berendezés, illetve pontforras lizemel. Ekkor a szamitasok
alapjan joval nagyobb Osszesitett hatasteriiletet kapunk. Ez a legnagyobb, minden berendezés
kibocsatasat figyelembe vevd hatasteriilet 3311 m nagysagu, mely a pontforrasok stulypontja
koré rajzolt kor sugara.

Az elvégzett terjedésszamitasok alapjan az is lathatd, hogy a talajszintre szamitott maximalis
koncentrécio értékek alacsonyak. A gdzmotorokhoz tartozo P1 és P2 jelii kéményeknél szén-
monoxid esetén 32,3 ug/m®, illetve 32,6 ng/m, nitrogén-oxidok esetén 44,0 pg/m®, illetve
40,4 pg/m®. A kazénokhoz kapcsolédd P3, P4 és P5 jelii forrasoknal az alacsonyabb
kibocsatasi értékek miatt még kisebben a 1égszennyezettségi értékek: szén-monoxidnal 4,15
ng/m?, 4,36 ug/m®, 3,05 ug/m®, nitrogén oxidoknal 5,52 ug/m®, 6,14 pg/m®, 5,69 pg/m*. Ezek
az ¢értekek még a hattérszennyezetség figyelembe vételével sem érik el az egészségiligyi
hatarértékeket.

A kornyezetvédelmi (emisszio) mérések terve
A pontforrasok kibocsatasait évente, rendszeresen mérik.

Tekintettel azonban a leveglterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol szolo
6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (2) bekezdésében rogzitettekre, Megbizonk nevében kérjiik
a tisztelt Hatosagot, hogy felmentését adja meg, a hasonld miiszaki és lizemeltetési
paraméterekkel miikodd berendezések szennyezdanyag kibocsatasanak ellendrzésére
vonatkozo éves iddszakos mérések alol. A kérelem alapjan mind a gazmotorok, mind pedig a
kazanok vonatkozésaban évente csak egy-egy, de minden évben masik berendezés
1égszennyezd anyag kibocsatasa kerlilne méréssel meghatarozésra.

4.2. Vizvédelmi jellemzok

A Fiitéerémii vizi létesitményei a korabbi Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag H-6228-
19/2003. szamu hatarozata alapjan iizemelnek. Az alapengedélyt 2005. évben az EMI-KTVF,
1597-2/2005. szamu hatarozataval, majd 2010. évben ugyancsak az EMI-KTVF, 5239-
3/2010. szdmu hatarozataval modositotta. A jelenlegi feliilvizsgalati id6szakban egy
alkalommal, 2015. évben keriilt sor a vizjogi iizemeltetési engedély modositasara,
35500/4062-6/2015.4lt. szamon. Ekkor az engedélyezé hatéosag mar a B.-A.-Z. Megyei
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT- 4. A technolégiabdl eredd kornyezeti hatdasok és
Sinergy Kft. Tiszaujvarosi Flitderémii kibocsatdsok ismertetése kornyezeti elemenként

Katasztréfavédelmi Igazgatosdg. A modositas alapjan az érvényben 1évo vizjogi lizemeltetési
engedély 2020. janius 30.-ig hatalyos.

4.2.1. Vizellatas, vizigények

A Futéeréml iizemeltetéséhez kapcsolddoan kiilonb6zo vizigények (ivoviz, tiiziviz,
technologiai viz) jelentkeznek, melyek a kovetkez6 paraméterekkel jellemezhetdk:

4.2.-1. tablazat

Vizigény megnevezése Vizigény mennyisége
Ivovizigény 0,6 m3/h

Tiizivizigény 110 m3/h (kizarolag tiiz esetén)
Technolbgia vizigény (potviz elballitashoz) | 14-17 m3/h

A Fitéerdmi miikodéséhez sziikséges vizigényeket a varosi ivovizhaldzatrol elégitik ki.

A fentieknek megfeleléen az egyidejii maximalis fogyasztas (vételezés) 17,6 m®h lehet. Ez az
érték szerepel a flitéeromi H-6228-19/2003. szamu vizjogi lizemeltetési engedélyében is. Az
eddigi lizemeltetési tapasztalatok szerint ez a mennyiség elégséges volt, a vizjogi lizemeltetési
engedélyben meghatarozott értéket nem Iépték tul.

A vizbeszerzés a Tisza-Szolg Kft. altal iizemeltetett Tisza utcai DN 100-as nyomodcsorol
torténik a flitéerdmil bejarata eldtt kialakitott vizora akndban megépitett vételezési ponton. A
bekotési helyen az aknaba, kombindlt vizmérd ordkat szereltek. A vizoran keresztiil vételezett
vizmennyiség képezi a szolgaltatd vizmiivel vald pénziigyi elszamolés alapjat.

A vérosi ivovizhalozatrol vételezett viz csaknem teljes mennyiségét (a létesitményben
foglalkoztatottak kommunalis vizhasznalata kivételével) az ionmentes vizet elballito RO
berendezés igényli.. Az 6blitd folyamatbol eltavozo viz mindsége valtozatlan, megegyezik a
bejovo viz mindségével, azaz ivoviz mindseégl.

A vizveszteségek potlasira a tavfiitdé rendszerbe csak teljes sotalanitdsi technologiaval
eldallitott vizet szabad bevezetni, melyet a kordbban bemutatott RO berendezés szolgaltat. A
forroviz taviitd rendszerek esetében a vizveszteségek potlasara felhasznalhato viz, valamint a
taviitd halozatban keringetett viz mindségére vonatkozo ajanlasokat az MSZ-09-85.0009:86
tartalmazza.

4.2.2. Hasznalt viz- és szennyviz kibocsatds, a kibocsatott vizek mindsége

A fitéerdmii szennvvizeit két csoportra oszthatjuk:
» technoldgia szennyviz (mivel ez valojaban nem szennyviz, hasznalt viznek is nevezik) és
* kommunalis szennyviz.
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-
Sinergy Kft. Tiszaujvarosi Fiitéeromii

4. A technologiabol eredd kornyezeti hatdasok és
kibocsatdsok ismertetése kornyezeti elemenként

Az ivovizhez kozeli mindségii technoldgiai szennyviz a varosi csapadékviz rendszerre, a
kommunalis szennyviz pedig a varosi kommunalis csatorndba jut.

A technolodgiai szennyviz (hasznalt viz) meghataroz6 mennyiségét a vizelokezeld egység RO
berendezésénck elfolyd vize, illetve az annak Oblitéséhez hasznalt viz jelenti. Ezek
mennyiségéhez képest jelentéktelen a kondenzviz és iszapolasi viz (az iszapolds
karbantartaskor torténik).

Az ivovizhalozatbol vételezett viz egy része az ionmentes viz eldallitdsdhoz, masik része
pedig az RO berendezés mikodoképességének fenntartdsara (Oblités, a membranok
folyamatos nedvesitése) sziikségeltetik. Az 06blitd folyamatbol eltavozo viz mindsége
valtozatlan, megegyezik a bejovo viz mindségével, azaz ivoviz mindségli. Ha mikodik a
berendezés, akkor az elfolyd viz ivovizben eredetileg is meglévd sokkal némileg feldisult viz.
A kibocsatott technologiai szennyvizmennyiségek az alabbiak:

. az RO elfoly¢ vize atlag 0,18-0,73 m*h (max. 9,4 m*/h)

* az RO 6blit6 vize atlag 0,68-0,97 m%h (0,68-0,97 m*/h)

. égéstermék kondenzviz ~ 10 1/nap

* kazanok iszapolasa 2007300 m*/ev

Osszesen 0,86-1,7 m°h (max. 10,37 m°/h)

A kibocsatasok éves adatait a 4.2.-2. tablazatban mutatjuk be.

A flitéerémi elfolyo vizét - amelynek mindsége 1ényegében azonos az RO berendezés elfolyo
vizével - a hiitdaknadban gyljtik 0Ossze, ahonnan a H-6228-19/2003. szdmu vizjogi
tizemeltetési engedély szerint a varosi csapadékcsatorna haldzatba emelik at.

A kommunalis szennyvizkibocsatas max. 0,6 m®/h, amely az el6bbi szennyvizektdl (hasznalt
vizektdl) teljesen fiiggetlen rendszeren - egy MOBA rendszeri atemeldn - keresztiil jut a
kiépitett varosi szennyvizcsatornaba.

A Tiszatjvarosi Flitéerdmi elfoly6 vizét a BorsodChem Zrt. NAT akkreditaciéval rendelkezd

Mindségvizsgald Laboratoriuma elemezi évenkénti gyakorisaggal.
4.2.-2.tablazat

Szennyviz
kibocsatasok [m°]
1dészak RO elfolyo vize Kazanok iszapolasa Kondenzviz | Osszesen
fiitéskor nyaron fiitéskor nyaron évente évente
2012. 2717 513 19,5 11,7 6,24 3267
2013. 3649 3047 19,5 11,7 5,46 6 733
2014. 2160 3735 19,5 11,7 5,46 5932
2015. 3282 2058 19,5 11,7 4,992 5376
2016. 6245 6313 19,5 11,7 4,992 12594

A 4.2.-3. tablazatban bemutatjuk a vizjogi lizemeltetési engedély altal eloirt hatarértékeket és
az évenként mért elemzési adatokat. Lathatd, hogy a létesitménybdl elfolyd viz minden
tekintetben kielégiti az eldirt mutatokat.
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT- 4. A technolégiabdl eredd kornyezeti hatasok és
Sinergy Kft. Tiszatjvarosi Fiitéerémii kibocsatasok ismertetése kornyezeti elemenként

4.2.-3. tablazat

A fiitéeromii elfolyoé (szenny)vizeinek minésége 2012-2016. kozott

Mutato M.e. H.é. | 2012. | 2013. |2014. 2015. 2016.
KOlcr mg/1 75 <30 | <30 <30 <30
ossz. lebegb anyag | mg/1l 100 <0,2 | 10,4 9,4 2,8
SZOE mg/1 5 <2 <2 <2 <2
pH 6-9 8,0 7,8 7,9 8,1

A Tiszatjvarosi Fiitoeromii szennyvizkibocsatasanak feliilvizsgalatat 2010-ben végezték
el. A feliilvizsgalat soran megallapitottak, hogy ... , a jelenleg hatalyban 1év6 a felszini
vizek mindsége védelmének szabalyair6l rendelkezé 220/2004. (VII. 21.) Kormr. 27. §. (2) ¢)
szerint a 2009. (megel6z6) évi kibocsatasi adatok (atlagban 12,05 mg/nap) alapjan tovébbra
sem kell 6nellendrzési tervet készitenie a Tisza-Therm Kft-nek **

Ennek ellenére évente egyszer a hiitdaknabdl vett vizmintabol elvégeztették az akkreditalt
vizmindség vizsgalatokat.

4.2.3. A ftéerdmii hasznalt vizének hatdsa a befogaddra, a Tisza folyora

Az RO berendezés elfolyd vize (a leiiritett kazanvizzel és a jelentéktelen mennyiségii
kondenzvizzel egyiitt) a hiitdaknédba keriil, ahonnan szivattyt emeli 4t az tizemtér csapadékviz
elvezetd csatorndjaba. A csapadékviz elvezetésére a kornyéken elvalasztott rendszer(i
csapadékviz haldzatot alakitottak ki. A fiit6erdmi teriiletérdl a csapadékviz elvezetés
csapadékviz csatornaval torténik, amely csatlakozik a Szederkényi uti csapadékviz
csatorndhoz. A tiszaujvarosi csapadékcsatorna rendszerben Osszegylilt varosi 0Osszes
csapadékvizet szivattyltelep emeli 4t - egy zomében foldmedri - arokba, amelyben az
gravitaciosankozvetleniil a Sajoba onnan a Tiszaba folyik.

A Tisza Magyarorszag masodik legnagyobb folydja. Vizhozamai a térségben, a 485,75-0s
folyamkilométernél a kdvetkezok:

ELOZMENYEK, FELELOSSEGVALLALAS .....cooitetieeeeeeeeeeeeeeeee e eever e 5
1. AA1AN0S AAAOK .....voveeececeseeeeee ettt sttt n sttt 5
1.1. Az engedélykérd azonositd adatal ...........ccovvveiriiiiiiiiiiiiieei e 5
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A Tisza folyd ezen szakasza a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet ,,a vizszennyez6 anyagok
kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabdlyair6l” 2. szamu
melléklete szerint a 4. dltalanos védettségi befogado. A flitéerdmili kibocsatott
(hasznalt)vizeinek teljesitendd hatarértékeire ennél szigoribb hatarértékeket irt el az EMI-
KTVF a 3389-14/2007. szamu egységes kornyezethasznalati engedély 3. a.) pontjaban.
Ahogy azt bemutattuk a kibocsatott (elfolyd) vizek mindsége teljesiti az eldirt hatarértékeket,
igy semmiképpen nem jelenthet kockéazatot a Tiszara. A kibocsatott viz mindsége kielégiti a
felszini vizbefogadora (Tisza folydra) eldirt hatarértékeket.
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4.2.4. A vizvédelemmel kapcsolatos intézkedési tervek

A Tiszagjvarosi Futderdmi iizemi karelharitasi tervét a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
8388-4/2015. szamu hatarozataval fogadta el. Az érvényben 1évé terv részletesen

- feltarja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esetleges lizemzavar
bekdvetkezésekor a felszini vizeket veszélyeztethetik,

- ismerteti a karelharitas személyi és targyi feltételeit,

- leirja a riasztas rendjét egy esetleges vészhelyzet esetén,

- megoldast ad a lokalizdci6 ¢és a karelharitds soran végrehajtando
intézkedésekre,

- felsorolja a kérelharitasban felhasznalhato és nélkiilozhetetlen anyagokat,
azok telephelyen beliili fellelhetdségét,

- meghatdrozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekovetkezett
esemény elharitasa utan kell tenni.

Az lizemi karelharitdsi terv egy-egy példanya megtaldlhatdo a viziigyi hatdsagnal és az

EMVIZIG-nél, egy példanya pedig a fiitderémiiben. Aktualizalasara a jogszabalyoknak
megfeleléen 6tévenként, illetve 1ényeges valtozas esetén kertil sor.

4.2.5. A futBerdmu hatésa a talajra és a felszin alatti vizekre.

A Tiszalijvarosi Flitéerémii a Sajo-Hernad hordalékkupjan helyezkedik el. Az épitési teriilet
foldtani, hidrogeoldgia viszonyait a dokumentéacio korabbi fejezetében részletesen targyaltuk,
arra jolag itt nem tériink ki.

Erzékeny teriileteken levé telepiilések besorolasardl szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
Tiszajvéros teriiletét a felszin alatti viz szempontjabdl a kiemelten érzékeny, illetve a
fokozottan érzékeny felszin alatti vizmindségvédelmi teriiletek kozé sorolja.

A flitéerdmil tevékenységének lizemszerli allapotban a foldtani kozegbe és a talajvizbe a
felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kozvetlen,
vagy kozvetett kibocsatdsa nincs. A technologia zart. Nagyobb mennyiségben felhasznalt
egyediili veszélyes anyag a foldgdz (tlizeldanyag), amely légnemii. Az iizemeltetéshez
sziikséges egyéb anyagokat gyari csomagolasban, zart rendszerben mozgatjak, a talajra és a
talajvizre negativ befolyasoldo hatasuk ezért nincs, A technologia szennyezésnek kitett
teriiletein eldirdsos, hatdsos miiszaki védelmet épitettek ki, amely arra hivatott, hogy a kijutott
szennyezO anyagok talajba jutasat megakadalyozza.

A késziilekek és csOvezetékek a technologiai igényeknek megfeleld anyaguak, lizemszem
allapotban a talajt és a talajvizet szennyezés nem érheti. A késziilékeket, illetve a
csovezetékek egy részét a Nyomastarto Edények Biztonsagi Szabalyzata szerint rendszeresen
feliilvizsgaltatjak. A megfelel6 biztonsagtechnikai &vintézkedések miatt ezekbdl a
késziilékekbdl a kornyezetbe, igy a talajba vagy a talajvizbe sem juthatnak ki a
technologidban résztvevd anyagok.
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A technologiai létesitményeket befogadd épiilet padlozatat és kornyezetét a sziikséges
helyeken megfeleld6 modon - ahol kell vegyszeralldo bevonattal ellatva - burkoltak. Az
anyagmozgatas soran esetleg kiomlo folyékony vagy szilard anyagokat feiitatdo anyag (perlit,
flirészpor), lapat és seprii haszndlatdval azonnal Osszegytjtik, zart horddba helyezik, s
tovabbiakban veszélyes hulladékként kezelik.

Feliilvizsgalatunk soran megallapitottuk, hogy a fitéerdmu a talajra €s a felszin alatti vizekre,

tevékenységébdl adodoan nincs befolyasold hatdssal. Az esetlegesen bekovetkezd a talajra és

a talajvizre veszélyessé valhato események bekovetkezésének alacsony a valoszinlisége, mert

+  a flitderdmiiben nem alkalmaznak, €s nem tarolnak olyan és akkora mennyiségli anyagot,
amellyel akar hosszabb idd alatt is komoly talaj- vagy talajvizszennyezést lehetne
eléidézni, a legnagyobb mennyiségben hasznalt potencialis szennyezd anyag a kendolaj,
melynek felhaszndlési teriiletén eldirdsos miiszaki védelem van

* afltéerdmi teriiletén a felsorolt anyagféleségek és mennyiségek talalhatok, amelyek nem
szamottevoek, esetleges kiomlésiikkor ezek az anyagok gyorsan semlegesithetok vagy
felitathatok,

* a vizekre potencidlisan veszélyes anyagok tartdlyai kdrmentdvei ellatottak, amelyek a
teljes tarolt anyagmennyiséget befogadjak, egy résziik pedig szilard allapotban talalhatd
meg,

+ a fltderOmil teljes technologiai teriilete burkolt, az esetlegesen elfolyd anyagok az
épiileten beliil tarthatok, illetve a burkolat és maga a szerencsés foldtani felépités
(agyagos kozetek a felszin kdzelben) is visszatartja az esetleges szennyezddést,

* az lizem folyamatos szolgaltatast (melegviz, tavhé) nyujt, de valamilyen, nem vart
karesemény kapcsan sincs kiilonosebb gond abbodl, hogy a lokalizacidig vagy a
karelharitasig az lizem leall és a szolgaltatas esetleg sziinetel,

* a technolodgiai folyamat teljes egésze folyamatos szamitogépes megfigyelés alatt all
(folyamatszabalyozas), amelynek kdvetkeztében barmely, nem vart eseményr6l a kezel6k
azonnali jelzést kapnak, ami alapjan maga a rendszer automatikusan reagdl vagy
figyelmezteti a kezeloket, hogy tegyék meg a sziikségessé valo intézkedéseket,

* a flitéerdmiiben csekély mennyiségli vesz€lyes hulladék keletkezik, azokat a helyszinen
zart edényzetben taroljak, az évenkénti kazantisztitaskor keletkezd (hulladék) anyagokat
azonnal elszallitjak,

e a flitéerémi ivovizet vételez a varosi haldzatrol, a kezelt viz csaknem teljes egésze a
halozatban zart rendszerben kering, kibocsatott vizei pedig kielégitik a vonatkozo
jogszabalyok szerinti hatarértékeket,

» az elkészitett ¢és elfogadott lizemi karelharitasi terv meghatarozza azokat végrehajtando
intézkedéseket, amelyek a talaj, a felszini vagy felszin alatti viz szennyezésének
megeldzésével, és az esetlegesen bekovetkezd karok helyreallitasaval kapcsolatosak.

A fentiek miatt a talaj, vagy talajviz szennyezddés lehetdségei gyakorlatilag kizartak, a
fiitéerdmii ezekre a kornyezeti elemekre nincs befolyasold hatassal.

A felszinalatti vizekben létrejové valtozasok észlelésére, a vizek védelmére vizmindség
megfigyeld kuthalozatot - monitoring rendszer - nem épitettek ki, az nem is sziikséges, mert a
tevékenység nincs hatassal a felszin alatti vizekre. A technologiaban résztvevd vizek
mindségét gyorstesztekkel folyamatosan ellendrzik, ha sziikséges beavatkoznak.
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4.3. Hulladékgazdalkodas

4.3.1. A technoldgia hulladékai

A fitéerému lizeme soran folyamatos jelleggel nem keletkezik olyan mennyiségii hulladék,
amelynek gyijtése, tarolasa vagy elszallitdsa gondot jelentene. Foként a karbantartaskor és
1donként az iizemeltetés soran keletkeznek veszélyes hulladékok. Ezek koziil a gdzmotorok
kendolaj cseréjekor keletkezik jelentdsebb mennyiségli faradt olaj, valamint nagyobb
mennyiségli olajos, glikolos viz és olajos ¢€s egyéb felitatdé anyag. Az ilizemeltetés soran
minimalis mennyiségben hasznalt elemek, irodatechnikai hulladékok, valnak hulladékka. A
feliilvizsgalatunk alkalméval a telephelyen nem talaltunk felhalmozott hulladékot.

A fiitéerdmiiben keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségét az illetékes
kornyezetvédelmi hatoésag részére - kotelezd adatszolgaltatasként - az erre a célra
rendszeresitett hulladék bejelenté lapokon jelentik. Ezen adatszolgaltatds alapjan a
flitéerdmiiben keletkezd hulladékok mennyiségét a 4.3.-1.. tdblazatban mutatjuk be.

4.3.-1. tablazat

A Tiszatjvarosi Flitderdmiiben keletkezett hulladékok mennyisége [kg]

ATS“Z';‘I‘;‘“’ Megnevezés 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016.
200301 Egyéb telepiilési hulladék 1600
1302 05 Asvanyolaj alapt, motor-, hajtomii- és kendolaj 1600 | 770 4100
150111 Fémbdl késziilt csomagolasi hulladékok 2 3 10 10
13 05 08 | Homokfogdbol, olaj-viz szeparatorbdl szarmazo hull. | 3050 | 1190 | 890
1502 02 Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek 6 80 123
16 01 14 | Veszélyes anyagokat tartalmazé fagyalld folyadékok | 2 000
16 01 07 Olajszlir6k 404 88 12 198
130502 Olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo iszap 1445 | 1470 | 2090
20 01 35 | Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések 5 15
1501 10 | Veszélyes anyaggal szennyezett csomagolasi hulladék 80 15
1308 02 Egyéb emulziok 180 | 5800
16 03 05 Veszélyes anyagokat tartalmazé szerves hulladék 110
08 0317 | Veszélyes anyagokat tartalmazo hulladékka valt toner 5
1001 03 | Toézegpernye és kezeletlen fa eltiizelésébdl sz. pernye 4

4.3.2. Hulladéktarolds, artalmatlanitds

A keletkezés helyén a hulladékokat a 72/2013. (VII.27.) VM rendelet el6irasainak
megfelelden a munkahelyi gylijtéhelyen egységes jelzéssel ellatva zart, a hulladék
tulajdonsagainak megfeleld lemeztarolokban helyezik el. A faradt olajat az olajtarolo
helyiségben, tartalyban taroljak, amely alatt karmentd talalhato.
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Az lzemi gyljtéhely megfelel a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl szold 225/2015. (VI111.07.) Korm. rendelet eldirasainak.
A veszélyes hulladékok artalmatlanitasa az erre szakosodott kiilsé cégekkel torténik,
amelyekkel az erre vonatkoz6 szerzddéseket megkototték. A Tiszatjvarosi Fitderdmiitdl az
alabb felsorolt ,,atvevok”™ (zardjelben a KUJ/KTIJ szamok) veszik at a hulladékot. A szallitast
az atvevok sajat gépjarmiiveikkel végzik,

» EMK Kft., Sajobabony Gyartelep (100258310/100345783)

* AVE Miskolc Kornyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Kft., Miskolc (tobb KTJ)

» Shell  partner  vallalkozoi. (Shell szerz0désben)  POLPLASZT  Kft.

(100262537/100882680)

4.3.3 Mas szervezettdl atvett hulladékok

A Tisza-Therm Fuitéer6mi Kft, mas gazdalkod6 szervezett6l nem vesz at hulladékot,
begytijtéssel nem foglalkozik.

4.3.4. A Sinergy Kft. 2009-2014. évi Hulladékgazdalkodasi Terve

A korszerli gazdalkodas egyik fontos eleme, hogy a gazdalkoddé szervezetek ne csak a
termelési adataik alakulasat, hanem a termeléssel egyiitt jaré melléktermékek, hulladékok
varhat6 képzodését is eldre tudjak tervezni. Ez - tobbek kozott - lehetdvé teszi a hulladékok
artalmatlanitasara forditando6 eréforrasok felhasznaldsanak racionalizalasat.

Hasonlé meggondolas vezette a jogalkotokat a hulladékgazdalkodasrol sz616 2000. évi XLIIIL.
torvény 32. §. (4) és 36. §. (2.) bekezdésében leirtak megfogalmazasira, amelyben a
jogszabaly a nem veszélyes €s veszélyes hulladékok termeldit kotelezte egy 6 évre sz6lo
hulladékgazdalkodasi terv elkészitésére. Az eldbbi jogszabalynak megfeleléen készitette el
fitéeromiivet milkodtetd Sinergy Kft. az elsé (2003-2008.) és a masodik (2009-2014.)
tervezési évekre vonatkoz6 hulladékgazdalkodasi tervét. Az elkészitett tervek alapvetd
célkitlizései a kovetkezok voltak:

* Felmérni a Tarsasag veszélyes és nem veszé€lyes hulladékait, vizsgalni a hulladékok
képzddésének megeldzési lehetdségeit, valamint vizsgalni a képzdédott hulladékok
Ujrahasznosithatosagat, veszélyességének és mennyiségének csokkentési lehetdségeit.

* Vizsgalni a kornyezetvédelmi szempontokat leginkabb kielégitd, a jogszabalyi
kovetelményeknek leginkabb megfeleld artalmatlanitasi hasznositasi lehetdségeket,
figyelembe véve a hulladékgazdalkodasi torvényben megfogalmazott alapelveket.

» Megfogalmazni a {6 célokat és ehhez kapcsolddd programokat, €s nem utolsé sorban
biztositani a végrehajtashoz sziikséges koltségeket.

Az elkészitett hulladékgazdalkodasi tervet az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség a 4351-7/2009. szadmu hatarozataval jovahagyta.

2013. ota

A 2013. év elején hatalyba 1épett hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény
-0rszagos,

-teriileti és

-kozszolgaltatoi

hulladékgazdalkodasi tervezési szinteket hatarozott meg.
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A fatéeromivet miikddtetd Sinergy Kft. nem készitett hulladékgazdalkodasi tervet jelen
vizsgélati idoszakban.

4.4, Talaj, foldtani kozeg

A fitéerOmi tevékenységnek lizemszeri allapotban a foldtani kézegbe és a talajvizbe a
felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kozvetlen,
vagy kozvetett kibocsatasa nincs. A technologia zart. Nagyobb mennyiségben felhasznalt
egyediili veszélyes anyag a foldgaz (tiizel6anyag), amely légnemili. Az lizemeltetéshez
sziikséges egyéb anyagokat gyari csomagolasban, zart rendszerben mozgatjak, a talajra és a
talajvizre negativ befolyasold hatasuk ezért nincs. A technoldgia szennyezésnek kitett
teriiletein el6irasos, hatasos miiszaki védelmet épitettek ki, amely arra hivatott, hogy a kijutott
szennyezOanyagok talajba jutasat megakadalyozza.

A késziilékek és csOvezetékek a technologiai igényeknek megfeleld anyaguak, iizemszer
allapotban a talajt és a talajvizet szennyezés nem érheti. A késziilékeket, illetve a
csOvezetékek egy részét a Nyomadstartd Edények Biztonsagi Szabalyzata szerint rendszeresen
feliilvizsgaltatjdk. A megfeleld biztonsagtechnikai Ovintézkedések miatt ezekbdl a
késziilékekb6él a kornyezetbe, igy a talajpa vagy a talajvizbe sem juthatnak ki a
technologidban résztvevd anyagok.

A technologiai létesitményeket befogadd épiilet padlozatat és kornyezetét a sziikséges
helyeken megfelel6 modon - ahol kell vegyszeralld bevonattal ellatva - burkoltak. Az
anyagmozgatas soran esetleg kiomld folyékony vagy sziladrd anyagokat felitaté anyag (perlit,
fiirészpor), lapat €s sepri hasznalatdval azonnal Osszegytijtik, zart hordoba helyezik, s
tovabbiakban veszélyes hulladékként kezelik.

Feliilvizsgalatunk soran megallapitottuk - ahogy az a korabbi fejezetekbdl is kidertilt -, hogy a
fitéerdmii a talajra és a felszin alatti vizekre, tevékenységébdl adodoan nincs befolydsolo
hatéssal. Az esetlegesen bekovetkez0 a talajra €s a talajvizre veszélyessé valhatd események
bekovetkezésének alacsony a valoszinlisége, mert a fiitderdémiiben nem alkalmaznak, és nem
tarolnak olyan és akkora mennyiségli anyagot, amellyel akar hosszabb idd alatt is komoly
talaj- vagy talajvizszennyezést lehetne eldidézni. A legnagyobb mennyiségben hasznalt
potencidlis szennyezd anyag a motorolaj, melynek felhasznalasi teriiletén eldirdsos miiszaki
védelem van. A flitéeromil terilletén a 4.2-3. tablazatban felsorolt anyagféleségek ¢és
mennyiségek talalhatok, amelyek nem szdmottevdek, esetleges kiomlésiikkor ezek az anyagok
gyorsan semlegesithetok vagy felitathatok.

A vizekre potencialisan veszélyes anyagok tartalyai karmentével ellatottak, amelyek a teljes
tarolt anyagmennyiséget befogadjak, egy résziik pedig szilard allapotban taldlhaté meg. A
futéeromi teljes technoldgiai teriilete burkolt, az esetlegesen elfolyd anyagok az épiileten
belill tarthatok, illetve a burkolat és maga a szerencsés foldtani felépités (agyagos kozetek a
felszin kozelben) is visszatartja az esetleges szennyezddést.

Az ilizem folyamatos szolgaltatast (melegviz, tavhd) nyujt, de valamilyen, nem vart
karesemény kapcsan sincs kiilondsebb gond abbol, hogy a lokalizacioig vagy a karelharitasig
az lizem ledll és a szolgaltatas esetleg sziinetel.
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A technolégiai folyamat teljes egésze folyamatos szamitdgépes megfigyelés alatt all
(folyamatszabalyozas), amelynek kovetkeztében barmely, nem vart eseményrdl a kezeldk
azonnali jelzést kapnak, ami alapjan maga a rendszer automatikusan reagal vagy figyelmezteti
a kezeldket, hogy tegyék meg a sziikségessé¢ valo intézkedéseket.

A fiitéeromiiben csekély mennyiségii veszélyes hulladék keletkezik, azokat a helyszinen zart
edényzetben taroljak. Az évenkénti kazantisztitaskor keletkezé (hulladék) anyagokat azonnal
elszallitjak.

A flitéerémi ivovizet vételez a varosi halozatrol, a kezelt viz csaknem teljes egésze a
halozatban zart rendszerben kering, kibocsatott vizei pedig kielégitik a vonatkozo
jogszabalyok szerinti hatarértékeket.

Az elkészitett és elfogadott lizemi karelharitdsi terv meghatdrozza azokat végrehajtando
intézkedéseket, amelyek a talaj, a felszini vagy felszin alatti viz szennyezésének
megeldzésével, és az esetlegesen bekovetkezd karok helyreallitdsaval kapcsolatosak.

A fentick miatt a talaj, vagy foldtani kdzeg szennyezOdés lehetéségei gyakorlatilag kizartak.

Megallapitottuk, hogy a fiitéerdmii ezekre a kdrnyezeti elemekre nincs befolyasol6 hatassal.

A feliilvizsgalati id0szakban foldtani kozeg vizsgalatokat nem végeztek. Az ismertetett
alapallapot vizsgalat igazolta fenti meghatarozasokat.

4.5. Zaj
A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezd rendeletek, eldirdsok betartasdval végeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
e 25/2004. (XI11.20) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedeési tervek készitésének részletes szabalyairol
e 93/2007. (XI1. 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitdsanak, valamint a zaj- ¢és rezgéskibocsatas
ellendrzésének a modjarol
e 27/2008. (XII.3.) K6M-EiiM egyiittes rendelet
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
e 29/2001. (XII.23.) K6M-GM egyiittes rendelet
Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsdnak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési
modszerérdl
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsitisinak vizsgilata és a zajkibocsatdsi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
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e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
e UT 2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
e UT 2-1.109:2004
Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

4.5.1. A hatasteriilet kiterjedése

A flitéerdmii hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol
1.a. a zajforrastol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a
hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték
1.b. a zajforrastol szarmazoé zajterhelés egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés
kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB (a
hattérterhelés nappal 43,3 dB, éjjel 41,2 dB)
nagyvarosias beépitésii lakoteriileten nappal 45dB
¢jjel 41,2 dB
vegyes teriileten nappal 45dB
¢jjel 41,2 dB

2. zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasokra vonatkoz6 tiidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
nappal 45dB

éjjel 35dB
3. gazdasagi tertliletek zajtol nem védendo részein
nappal 55dB
éjjel 45 dB
A hatastertiiletet az 1. mellékletben mutatjuk be.
A hatasteriilet tavolsaga a flitéerdmil akusztikai kdzéppontjatdl a kiillonb6z6 iranyokban 64 —

282 m.

4.5.2. Zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiM egyiittes rendelet
szerint a zajtol védendo teriileten kell teljesiilniiik, illetve a teriiletek kijelolt részén.

A zajkibocsatas mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatdrozasanak kiindulési feltételei az
alabbiak.

o A vizsgalt telephely zajvédelmi szempontok szerint ,lizem”, igy a keletkezd zaj ,,lizemi
l1étesitményekbdl szarmazo zaj”-ként jellemezheto.
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o A zajt6l védendo teriiletek

lakoéteriiletek nagyvarosias jellegli beépitettséggel (Ln)

kereskedelmi, szolgaltatd, gazdasagi teriiletek (Gksz)

egy¢bipari gazdasagi teriilet (Ge)

vegyes teriiletek (Vt)

e A munkavégzés soran csak nappali és ¢€jszakai (06-22 és 22-06 6ra) iddszakban torténd
tevékenységgel is szamolunk.

o A fitdmi kozvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas iizemi, vagy szabadidds zajforras
kozvetlen hatasteriiletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyiittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek koziil a vizsgalt esetre:

I—TH(Ln, nappal) = 55 dB(A)1 I—TH(Ln, éjszaka) — 45 dB(A)
L TH(Gksz, nappal) = 60 dB(A) L rH(Gksz, éjszaka) = 50 dB(A)
I—TH(Vt, nappal) = 55 dB(A) I—TH(Vt, éjszaka) — 45 dB(A)
LTH(Ge, nappaty = 60 dB(A) L rH(Ge, éjszaka) = 50 dB(A)

A zajkibocsatasi hatarértéket az 1. foku kornyezetvédelmi hatosag allapitja meg a 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendelet ¢s a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiiM egyiittes rendelete alapjan.

4.5.3. A futGerémi zajforrasai

A fiitéerdmiiben a legjelentdsebb zajforrasok a gdzmotorok ¢€s a hozzajuk kapcsolodd hiiték
(kényszerhiitd és szilikséghiitd). A megéplilt rendszerben kiilonféle miiszaki beavatkozasokkal
(hangtompitok, csillapitok, hanggatld csarnokszerkezet, stb.) elérhetévé valt, hogy a kornyezd
lakokdrnyezetben a zajhatas az eldirasoknak megfeleld legyen.

A 4.5.-1. tablazatban foglaltuk 6ssze a flitderdmiiben zajld technologiai folyamatokat, azok
meghataroz6 zajforrasait valamint a berendezések szallitéi altal magadott zajkibocsatasi

értékek, a forrastol 1 m tavolsagban.

4.5.-1. tablazat. A technologiai folyamatok és zajforrasaik

A technologiai folyamat Zajforras Zajkibocsatas
[dB(A)]
Forroviz eloallitas alternativ tiizelésii kazinokban gazégok 87
Fiitoviz elémelegités gazmotorral gdzmotorok 101
Villamosenergia termelés gazmotorral hajtott generatorral |generatorok 105
Forro viz keringetés szivattyuk 92
A helyiségek vész szelloztetése |axiélis ventilatorok 73
|Gazbetaplalas, gaiznyomas szabalyozas |gézf0gad6 65

A fiitéerémiiben a legjelentésebb zajforrasok a gazmotorok. Ezeken kiviil a nagyteljesitményti
blokkgazégdk, a keringetd szivattyuk, a ventilatorok, a generatorok a jelentdsebb zajforrasok.
A beépitett zajt keltd berendezések mennyisége a kovetkezo:

* 6 db gazégo,

* 2 db gazmotor,

* 2 db generator,

* 13 db keringtet6-, potviz-, tap-, nyomastarto-, visszakeringtetd- stb. szivattyu,

» 16 db termo-, illetve axialis-ventilator,
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« 2x6 db és 3x12 db axialis-ventilator, illetve 8 db termo-ventilator.

Természetesen igen ritkak az olyan esetek, amikor minden zajt keltd berendezés egyszerre
tizemel. A zajvédelmi célok érvényesitése érdekében gézmotorok ilizemrendjét ugy
szabalyoztak, hogy a sziikséghiiték lehetéleg ne lizemeljenek. Tapasztalati uton és mérésekkel
ellendrizték, hogy 1 gazmotor miikddése esetén 50%-os hiitéssel (a sziikséghlitdk nem
tizemelnek) az eldirt zaj hatarértékek betarthatok.

A ventilatorok miikodése az alabbi modon zajlik:

1 gazkazan begyujtasakor 4 db 8000 m*/h teljesitményii termoventilator miikddik
2 gazkazan begyujtasakor 6 db 8000 m*/h teljesitményii termoventilator miikddik
3 gazkazan begytjtasakor 8 db 8000 m*/h teljesitményii termoventilator miikodik
3 kazan egyiitt miikodésekor 8 db 8000 m*/h teljesitményli termoventilator miikodik
a gazmotorokhoz 2-2 db befvé ventilator (60.000 m*/h telj.) sziikséges

A sziikséghiitést biztositdo ventildtorok miikddésérdl korabban irtunk. Ez az {izemallapot
altalaban nyaron fordul eld.

A fltderdmi legjelentosebb zajforrdsa a két gdzmotor (GM1 és GM2). A két berendezést
eleve zart, hangszigeteléses térbe helyezték el. A gazmotortér légbeszivasa hangtompitos
nyilason, kifivasa szintén hangtompitos kifivo nyilason keresztiil torténik, csokkentendéén a
kornyezet zajterhelését.

A kazantér is hangszigetelt, a kazdnok mindig zart ajtok mellett miikodnek. Megoldottak a
gazéglk zajszigetelését is, mozgathatd zajvédo tokozattal.

4.5.4. Hangnyomasszintek mérés a fiitdmi mikodése kdozben

A flit6erdmili zajossagara az lizemeltetd elmonddsa szerint lakossadgi panasz nem volt. A
zajkibocsatasok megel6zésének elsddlegességét az eddigi tizemeltetés soran mindvégig szem
eldtt tartottak, els6dleges kdrnyezetvédelmi célként kezelték..

A fiiterémii  zajkibocsitdsa kapcsan az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség (tovabbiakban: EMI-KTVF) 2013. szeptember
19-én zajvédelmi hatosagi ellenérzést tartott, melynek tligyirat szama 15949-1/2013. volt. Az
ellendrzés soran tett megallapitasok, nyilatkozatok a tevékenységnek az 15342-5/2012.
ligyiratszamu egységes kornyezethasznalati engedélynek valdé megfelelését igazoltdk. Az
ellendrzés egyéb zajvédelmi megallapitasai a kovetkezok voltak: ,,Az ellendrzés idején az
lizem atmeneti allapotban ilizemelt, amely még nem a téli idészakra jellemzd lizemallapot, de
mar nem is a nyari. A helyszini bejarason olyan rendellenességet, ami azonnali intézkedést
igényel nem tapasztaltunk.” A felvett jegyzokonyveket a ??. mellékletben mutatjuk be.

A fiitéerdmiiben egyetlen zajmérés késziilt (,,Zajmérési jegyzokonyv a TISZA-THERM Kift.
Tiszaujvarosi Fiitéeromu altal a kornyezetben okozott zajterhelésrdl”, készitette: DLS-5 Bt.
2006. oktober), ami bemutatasra keriilt a fitéerémii 2012-ben késziilt teljes kori
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatdban, de a zaj hatasteriilet meghatdrozasa miatt legfontosabb
eredményeit jelen dokumentécio 4.5.-2. tdblazataban ismételten bemutatjuk.
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A zajméréseket a futéeromu épiiletén kiviil, kozvetlen a telekhatar mellett, téli tizemallapotra
(valamennyi gédzmotor és kazan lizemelt) nappali és éjszakai idészakra végezték el. Négy
mérofeliiletet jeloltek ki, amelyeken Osszesen 8 ponton végeztek zajmérést. A tablazatban
feltiintettiik az adott terhelési pontok iranyaba esd zajtdé védendd teriiletek zajterhelési
hatarértékeit is.

Az alapzaj nappal 40,2 - 43,3 dB, éjszaka pedig 37,9 - 41,2 dB volt.

A fiitéeromii zajkibocsatasai a nappali és éjszakai idoszakban altalaban mar a telephely
hataran sem lépik til a megengedett hatarértékeket (kivéve a 4001 mérési pont

iranyaban).

4.5.-2. tablazat. A zajmérés eredményei és a zajterhelési hatarértékek

Mérési pont Nappal Ejjel
[kritikus (=megitélési) pont] | L'ag | L aw| Ltn L'ac | Lam| Ln
helye [dB] | [dB] [dB] [dB] | [dB] [dB]
1001 |A telephely E-i hataran 48 60 (Gksz)| 47 50 (Gksz)
1002 |Renddrség (44,5) NH 55 (V) |(43,7) NH 45 (V)
1003 [Butorbolt (45,1) NH 55 (V1) - - 45 (V1)
2001 |Atelephely Ny-i hataran 45 60 (Gksz) 44 50 (Gksz)
2002 |Jehova tanui Kiralysag terme  |(41,8) NH 55 (Ln) - 45 (Ln)
2003 [Szederkényi u., ,,Lordok Héaza” |(43,2) NH 55 (Ln) |(38,9) NH 45 (Ln)
3001 |Atelephely D-i hataran 54 70 (-) 53 70 (-
4001 |Atelephely K-i hataran 65 55 (Vt) 67 55 (V1)

*NH = nem hatarozhat6 meg (az alapzaj és a mért érték kdzott nincs 3 dB kiilonbség)

e

4.5.5. A futéeré6mu hangteljesitményszintjének meghatarozasa

A fitéerdmi hangteljesitményszintjét a kovetkezokbdl kiindulva hatarozzuk meg.
A 4.54. pontban bemutattuk, hogy a rendelkezésiinkre all6 zajmérés alapjan a mérési
pontokban a hangnyomasszinteket.

A terhelési pontokban fellépd hangnyomadsszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kdvetkezd Osszefliggés szerint szamitjuk:

L, =L, +K, +K,—K, -K, -K_ -K, -K, —K_ +L

visszaversdés

[dB]
Ebbol
Lw + KIr = Lt - KQ + Kd + KL + Km + Kn + KB + Ke - Lvisszavera"dés [dB]
Az Osszefiiggésben:
Lw : Hangteljesitményszint [dB]
Kir: Iranyitéasi index [dB]
L;: Hangnyomaésszint [dB]
Ertékei megegyeznek a zajkibocsajtasi hatarértékekkel.
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Ka: Irdnyitasi tényezd [dB]
Szamitasa a kovetkezO Osszefliggéssel torténik:

Az Osszefliggésben:
Q= terszog [sr]

Mivel feltételezziik az er6sen tiikrozo feliiletet, Q = 27.
Kq=+3[dB]

Kg: Atavolsagtol fliggd tényezo [dB]
Szamitasa a kovetkez6 Osszefliggéssel torténik:

K, =10-lg(4z-s’1s;)=20-1y(s, /s,) +11 [dB]

Az Osszefiiggésben:
St terhelési pont és a zajforras tavolsaga. A zajforrast a flitderomu
akusztikai kozéppontjaba vettiik fel, melyrdl feltételeztiik, hogy az
épiilet sulypontjaban van [m]
So: vonatkozasi tavolsag. s =1 m.

KL: Alevegd elnyelése altal okozott hangnyomadsszint csokkenés [dB]

Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

KL = a,_ . St [dB]

Az Osszefiiggésben

a_ . alevego altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]

A szabvany szerint 10 °C hoémérseéklethez, 70 % relativ
nedvességhez és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas a_ = 0,00193 dB/m.

Km: Atalaj- és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

Ky = {4,8— 2h, (17 +@ﬂ >0
S, S, [dB]

Az Osszefiiggésben
hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga [m]. Minden zaj-
terhelési pont viszonylatban hy, = 4 m-t vesziink.

Ki : A hosszu idejii szint meghatarozasara szolgalo korrekcio [dB]
Szamitasa a kovetkez6 Osszefliggéssel torténik:
3

Ki=r 1
" 0°(s,/s)? +16] [dB]
Az Osszefiiggésben
S: az észlelési pont és a zajforras tavolsaganak vetiilete a fold

sikjan [m]

Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1710_IPPC_felulvizsg_dok.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

89/106



TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT- 4. A technolégiabdl eredd kornyezeti hatasok és
Sinergy Kft. Tiszatjvarosi Fiitéerémii kibocsatasok ismertetése kornyezeti elemenként

Kn: Andvényzet csillapitd hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold ndvényzetnél tehetd fel a
novényzet miatti csillapitas. Igy jelen szamitasunkban értéke K, = 0 dB.

Kg : A beépitettség csillapitod hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok k6zott nincsenek épiiletek Kg = 0 dB-
lel szdmolunk.

A szabvany éaltal eldirt
K, +K,+K;<15 [dB]

feltétel matematikailag teljesiil.

Ke: Beiktatasi veszteség [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozotti nincsenek akadalyok Ke = 0
dB

Lier : Visszaverddési korrekcid
A lakoépiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet el6étt van visszaverddéssel kell
szdmolnunk. Az erdsen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB
visszaverddési veszteséget is figyelembe kell venni. Ly = +1 dB-nek
vessziik, ami ugyan matematikailag nem pontos szdmitas eredménye, viszont a
gyakorlatilag szlikséges pontossagot kielégiti.

A fiitéerémii irdnyitasi indexszel modositott hangteljesitményszintje az egyes terhelési pontok
iranyaba a fentiek alapjan a kovetkezd Osszefiiggéssel szamithatok:

St > 40,63 m-nél:
L\N+Klr =LI_KQ+Kd +KL+Km+Ke_Lﬁjk6r=

2
=L, +20-Igs, +0,00193-s, _8 17+ 300 + ?St - +118
S, S, 16s; +10 [dB]

st < 40,63 m-nal:

3s’

+K, =L -K,+K; +K, +K_ +K,-L ———+7
LW Ir t Q d L m e 1,65t2+105

=L, +20-lgs, +0,00193-s, +

tukor
[dB]
A fiitéerémil iranyitdsi indexszel modositott hangteljesitményszintjét a terhelési pontok

iranydban a nappali és éjjeli idészakban a 4.5.-3. és 4.5.-4. tablazatban mutatjuk be. A
tavolsagok a flitéerdmii akusztikai kdzéppontjatol értendok.
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4.5.-3. tablazat. A fiitéeromii iranyitasi indexszel modositott hangteljesitményszintje az

4.5.-4. tablazat. A fiitéerémii iranyitasi indexszel modositott hangteljesitményszintje az

egyes mérési pontok iranyaba nappal

Terhelési L¢ St Lw+Kir
pont [dB] [m] [dB]
1001 48 55 91,5
2001 45 78 92,8
3001 54 60 98,6
4001 65 38 103,7

egyes mérési pontok iranyaba éjjel

Terhelési L¢ St LwtKr
pont [dB] [m] [dB]
1001 47 55 90,5
2001 44 78 91,8
3001 53 60 97,6
4001 67 38 105,7

4.5.6. A ftéerdmil hangnyomadsszintjének meghatarozasa a 4001 mérési pont irdnyaban

A tovabbiakban megvizsgaljuk az ,,A” zajforrdsokhoz legkozelebbi 4001 mérési pont
iranyaban levd védendd épiiletnél (,,B” terhelési pont, Tiszatjvaros, Tisza u. 2/a) a fitéerémi
miikddése soran fellépd hangnyomasszintet.

A terhelési pontban fellép6 hangnyomasszintet szabad térben az MSZ 15036 szabvany szerint
a 4.5.5. pontban mar bemutatott dsszefliggés szerint szamitjuk.

Lw+Kir nappal = 103,7 dB
Lw+K1r éjjell = 105,7 dB
S$=78m

Lt nappal = 56 dB
L¢ jjen = 58 dB

Mivel a ,,B” terhelési pont épiiletét csak nappali napszakban hasznaljdk, csak a nappali,
vegyes teriiletre vonatkozo zajterhelési hatarértéknek (55 dB) valo megfelelést vizsgaljuk. A
zajterhelés ezt minimalis mértékben meghaladja.

4.5.7. A hatasterilet meghatarozasa

A flitéerodmi hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés

alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol

1.a. a zajforrastol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a
hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték

1.b. a zajforrastol szarmazoé zajterhelés egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés
kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB (a
hattérterhelés nappal 43,3 dB, ¢&jjel 41,2 dB)
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2.

nagyvarosias beépitésii lakoteriileten nappal

vegyes teriileten

¢jjel
nappal
¢jjel

45 dB
41,2 dB
45 dB
41,2 dB

zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével -
zajforrasokra vonatkozo6 iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz

nappal
éjjel

3. gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részein

nappal
éjjel

45 dB
35dB

55dB
45 dB

egyenld a

A fenti értékekbdl €s a flitderdmii hangteljesitményszint adataibol latszik, hogy a hatasteriilet
lehatarolasakor az éjjeli napszakot kell figyelembe venni, mert a nagyobb hatésteriilet igy
szadmithato.
Az egyes mérOpontok iranyaban a hangteljesitményszint szamitasara felirt 6sszefliggésiinket a
fitdmii lizemelésére alkalmazva meghatarozhat6 az a terhelési pont — zajforrés tavolsag, ahol
teljesiilnek a hatasteriilet hatarara vonatkoz6 zajterhelések. A szamitdsokhoz az alabbi
Osszefliggést hasznaltuk:

L, +K, =L, +20-Igs, +0,00193:s, ——(17+ 300j+
St

8

3s’

St

Az eredményeket a 4.5.-5. tdblazatban foglaltuk Gssze.

+
1,6s +10°

118

4.5.-5. tablazat. A hatastavolsag az egyes mérési pontok iranyiaban

Méro- | LwtKiy Zajtol védendo teriilet Hangnyomasszint Hatasteriilet Megjegyzés
pont [dB] a hataster. hataranak
hataran; L; tavolsaga; s;
[dB]
[m]
1001 90,5 | nagyvarosias lakoteriilet 41,2 89 | nem éri el!
90,5 | gazdasagi teriilet zajtol nem 45,0 64
védendd
90,5 | zajtol nem védendd 35,0 156 | nem éri el!
kornyezetben
2001 91,8 | gazdasagi teriilet zajtol nem 45,0 72
védendd
91,8 | vegyes teriilet 41,2 100 | nem éri el!
91,8 | nagyvarosias lakoteriilet 41,2 100 | nem éri el!
91,8 | zajtol nem védendo 35,0 176
kornyezetben
3001 97,6 | zajtol nem védendd 35,0 301
kornyezetben
4001| 105,7|vegyes teriileten 41,2 360
105,7 | gazdasagi teriilet zajtol nem 45,0 282
védendd
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A hatasteriiletet az 1. mellékletben mutatjuk be.

4.6. Az ¢élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

4.6.1. A terilethaszndlattal érintett életkdz0sségek (ndvény- és allattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornvezetében 1évOo a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez vald viszonyitasa.

4.6.1.1. A4 tervezési teriilet térségének dltalanos jellemzése

A tervezési teriilet a Tiszai-Nagyalfold nagytajhoz, a Kozép-Tisza-vidék kozéptajhoz és a
Borsodi-artér kistajhoz tartozik.

A t4j a Tisza egykori artere, annak hullamtéri és mentett része. Potencidlisan ligeterdei, artéri
mocsari tdj, meanderezd, morotvakat képzo folydval. A taj déli része tartdsan mesterségesen
elarasztott artér (Tisza-t0), gazdag természetkozeli hinar-, mocsari és részben laposodod
novényzettel (Trapa natans, Nymphoides peltata, Cicuta virosa). Polgarig a Tisza mente
artéri névényzete szegényesebb.

A hulldmtér erdei fliz-nyar ligeterddk, ill. zommel legfeljebb 150 éve telepitett, spontan
regeneralodo flizesek, nyarasok, mindkét tipusban igen sok 6zénnovénnyel. Az erddszéleken,
mocsarak szegélyén fajgazdag magaskorosok alakultak ki (Armoracia macrocarpa,
Chrysanthemum serotinum, Leucojum aestivum, Senecio paludosus). E tajban vannak a
Kozép-Tisza-vidék talan legszebb mocsarrétjei Kesznyétennél. A Tiszababolna kornyéki rétek
jellegtelenebbek, a tiszadorogmaiak részben kiszaradtak (Gentiana pneumonanthe, Armoracia
macrocarpa, Ranunculus polyphyllus). A kaszalas, legelés alol felhagyott réteket a
gyalogakac allomanyai nétték be. Kesznyétennél laposodd morotvakban tszolapok alakultak
ki sok lapi fajjal. Osi keményfis ligeterdd alig maradt, ugyanakkor vannak szép, sokfafaju,
telepitett allomanyok a taj északi részén. Ez a taj Orzi az egyik legjobb allapoti hazai sziki
tolgyes — kocsordos rétsztyep mozaikot Ujszentmargita mellett (Quercus pubescens, Acer
tataricum, Doronicum hungaricum, Aster sedifolius, Peucedanum officinale, Rumex
pseudonatronatus, lapi fajokkal: Carex elata, Calamagrostis canescens).

A mentett oldalon artéri rétekbdl kiszaradt cickorods szikes pusztak €s maradvany mocsarak
huzodnak. A belvizes szantokon fajgazdag a torpekakas iszapnovényzet (Elatine spp.,
Lindernia procumbens).

4.6.1.2. A tervezési teriilet élohelyei

e Taposott gyomnovényzet

Az fitéerémili és kozvetlen kornyezetének gyakran taposott helyein, tobbnyire utak,
lebetonozott teriiletek kozvetlen kornyezetében, keskeny sdvban alakult ki ez az éldhely,
melynek ndvényzete tobbnyire letorpiilt lagyszartakbol 4ll. Fajaik jelentds részét a
szomszédos mezsgye taposast tlird ndvényei koziil kaptak, de el6fordulnak itt az igazi taposott
gyomtarsulasban el6forduld fajok is (Lolium perenne, Polygonum aviculare). Ezek magjainak
csirdzasat a taposds segiti eld, igy a tobbi ndvénnyel szemben eldnyben vannak az Utmenti
termOhelyeken. A tervezési teriilet egészét képezd telephely, kavicsos nudum, csak néhol, a
keritések mentén taldlhato kicsivel magasabb ndvényzet, melyet néhany csenevész facska
képvisel Ez az ¢l6helytipus orszdgosan nagyon gyakori, természetvédelmi szempontbodl kis
jelentdségl, itteni allomanyukban védett fajok nem fordulnak eld. Az ¢l6helyen talalt tovabbi
novényfajok:
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Lotus corniculatus, Cichorium intybus, Plantago lanceolata, Plantago media, Festuca
rupicola, Achillea collina, Taraxacum officinale, Potentilla argentea, Polygonum aviculare,
Lolium perenne, Centaurea pannonica, Trifolium reptans, Ononis spinosa.

e Roncstertilet

A fitéerémi teriiletének jelentds része korabbi foldmunkaval érintett, ezért a bolygatott és
roncsolt él6helyek kdz¢ sorolhatd. A roncsteriiletek jelleglikbdl adéddan két részre bonthatok.
1. Talajfelszinnel rendelkezd, bolygatott teriilet

Az ingatlanokon foltokban, a magasabb térszineken jelenik meg az éldhely, ahol a talajtakaro
megléte miatt mind a ndvényzet boritasa, mind a novényallomany magassaga a legnagyobb
értéket éri el. Ezeken a helyeken a vizsgalat Calamagrostis epigeios és a Solidago gigantea
fajok dominanciajat mutatta ki. A teriileten megtalalt fajok degradaltsagot tiikkroznek: Achillea
collina, Erigeron annuus, Artemisia vulgaris, Ambrosia arteisifolia, Daucus carota, Elymus
repens, Dipsacus laciniatus, Lathyrus tuberosus, Leucanthemum vulgare. Szalanként néhany
Salix purpurea és Populus x canadensis egyed is felverddott.

2. Talajfelszinnel nem rendelkezd (csak agyag) vagy kavicsozott teriilet

A teriilet masi részén csupasz agyagos ¢€s kavicsos felszinek vannak, melyek annyira szarazak,
hogy a novényzet sem tudott rajta az évek soran kifejlddni. Néhany faj, mint pl. Holchus
lanatus, Plantago lanceolata, Trifolium campestre, Dactylis glomerata, Poa angustifolia
megjelenése mutatja, hogy a vegetacidfejlodés a gyepek iranyaba tart, de tobbnyire itt is
gyomokat talalunk: Cardus acanthoides, Picris hieracioides, Pastinaca sativa, Linaria
vulgaris, Cirsium vulgare

e Rézstindveényzet

A flitéerémi keritéseinek mentén alakult ki zart, viszonylag magas (kb. 1 m) ndvekedésii
novényzet, melynek fajai a kornyezd arkokban megtalalhato tagtiirésti nedves réti ndvények
(Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Ranunculus polyanthemos, R. repens, Galium
mollugo, Trifolium pratense) és az iide gyomok (Stellaria media, Echinochloa crus-galli,
Lamium purpureum, Erodium cicutarium, Urtica dioica) koziil keriilnek ki. A keritések mente
taposassal nem érintett, igy ott a vegetacid magasabbra tud ndni. Ezt az ¢l6helyet kaszalassal
kezelik. A roncsolt, teljes mértékben miivi kérnyezet miatt ez a vegetacidtipus sem nevezhetd
fajgazdagnak.

o Kulturgyepek

A fltéeréml legelterjedtebb ¢él6helye, mivel az ott talalhatdé nem beépitett részeket
gyepesitették és azokat évente tobbszor flinyirdval kezelik. Az gyakori kezelés hatasara az
¢l6hely rendkiviil fajszegény. A gyepek intenziven haszndlt részein taposastiiré ndveényzet
(Lolium perenne, Trifolium reptans, Plantago major) alakul ki, mig a ritkan igénybevetteken
néha megjelennek a kaszalorétek kétszikii fajai (Sanguisorba officinalis, Centaurea
pannonica, Leontodon autumnalis) is.

e Tolgyiiltetvények

A fltéerdmii kozelében mintegy 30 éves kocsanyos tolgy iiltetvény talalhatd, mely tobb
helyen fehérnyarral elegyedik. Jellegtelen és fajszegény cserje-,illetve gyepszint jellemzi
ezeket az allomanyokat. A teriiletet hosszabb ideig mezdgazdasagilag miivelték, késébb az
erddsitést gyakran teljes talajelokészités utan végezték, igy az eredeti vegetaciobdl nincs
talélé faj. A cserjék koziil elsésorban az altalanosan elterjedtebb, tagabb Okologiai
tiréképességll, terméseiket foként madarak révén terjeszto fajok telepiilnek meg (pl. Prunus
spinosa, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus). A gyepszint faji
Osszetétele szegényes, az igényesebb erdei fajok tobbnyire ritkak. A kora tavaszi aszpektus
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rendszerint hianyzik, ha van, akkor a bolygatas miatt kizarolag egyévesekbdl (pl. Stellaria
media, Veronica hederifolia, V. arvensis, Bromus sterilis, Lamium purpureum) all, erdei
geofitak csak kivételesen fordulnak el (pl. iide erddk elcseresitett szarmazékaiban). A
betelepiild lagyszarG nodvényfajok altalaban indifferens tarsulasigénytiek (pl. Dactylis
glomerata, Glechoma hederacea, Galium mollugo agg., G. aparine, Ballota nigra, Torilis
japonicaFallopia dumetorum), egy résziik vegetativ tton terjeszkedve nagyobb teriileteket
kolonizalhat (Elymus repens, Poa angustifolia, Calamagrostis epigeios, Rubus caesius,
Urtica dioica). Az itteni telepitett erdékben megjelend elsd, nem tal igényes erdei fajok a
Geum urbanum, az Alliaria petiolata, a Brachypodium sylvaticum, a Polygonatum latifolium,
¢és a Viola odorata lehet — ezeket altalaban évtizedek multan sem kovetik a tovabbi erdei
fajok.

4.6.1.3. A4 tervezési teriilet természetvédelmi besoroldasa

A tervezési teriilet nem érint sem helyi, sem orszagos jelentdségli védett természeti teriiletet.
Nemzetkozi, orszagos vagy helyi jelentdségl, teriilet nélkiil védett vagy védelemre tervezett
természeti érték a terlileten nem talalhatd. A Natura 2000 halozat elemei a beruhazas
kozvetlen vagy kozvetett hatdsteriiletén nem talalhatoak, a legkdzelebbi Natura 2000 teriilet a
fitéeromiitdl 2,3 km-re van (Tiszawjvarosi artéri erddk-HUBN22096). Az iparteleptdl északra
1,6 km-re 1év6 Sajé artér része a Nemzeti Okoldgiai Halozat magteriiletének.
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4.6.1. abra: A tervezési teriilet természetvédelmi érintettsége

4.6.2. A tevékenység kovetkeztében tO0rténd igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A bioldgiailag aktiv feliletek meghatarozasa.

oy

A fitéderomi létesitése meglévd élohelyeket napjainkra teljes mértékben atalakitotta. A
korabban itt volt szant6foldi vegetacido megsziint és a telep miikodésével kapcesolatos zavaras
(taposas, lerakas) miatt roncsélohelyek, taposott éldhelyek alakultak ki. A teriileten a nyilt
felszint kedveld pionirok és a bolygatott ¢l6helyeken eldforduldé gyomok jelentek meg. A
teriilet tovabbi hasznalataval a jelenlegi ruderalis vegetdcido fennmaradasa varhato, de a
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fitéeromii egyes felhagyasra keriilo teriiletein a szukcesszid soran cserjések, spontan erdosiilt
tertiletek alakulhatnak ki.

4.6.3. A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagdldé indikator szervezetek
megjeldlése.

A légszennyezésnek az éldvilagra gyakorolt hatasanak kimutatdsara klasszikusan a zuzmok
Osszehasonlitd vizsgalatat szoktak alkalmazni.
A zuzmok olyan kettds szervezetek, amelyeknél a gomba ¢€s az alacsonyabb rendii alga szoros
szimbiozisban ¢él. Ha a két szervezet ¢letfeltételei az optimumot nem éri el, a zuzmotelepben
az egyensuly labilissa valik. Mivel az alga a telep ,,gyenge pontja”, ezért minden olyan
tényez0, amely a Iétminimuma feltételeit veszélyezteti, veszélyezteti a zuzmotelep
fennmaradasat is. A szélsdséges egyensulyi helyzet az oka annak, hogy a zuzmok abiotikus
termdhelyi faktorokkal szembeni hiperszenzibilitdsnak. A zuzmok szenzibilitasa a kiilonb6z6
levegdszennyez6 anyagokkal szemben morfologiai, fiziologiai kiilonbségekre vezethetd
vissza, a magasabbrendii névényekkel szemben:

e a kisebb klorofill tartalom kovetkezménye a kisebb anyagcsererata, lassi a névekedés,

¢s ezaltal korlatozott a regeneracids képesség,

e akutikula hidnya kovetkeztében a szennyezd anyagok konnyen bejutnak a talluszba,

e avizet és a tdpanyagot a kéreg alaku zuzmok a levegdbdl veszik fel,

e a zuzmoOk vizhaztartasa szinte teljes egészében a levegd paratartalmatol, illetve a

csapadektol fligg, ezaltal az asszimilacios és regeneracios idejiik is igen rovid.

A zuzmok f6 aktivitasa télen van, pontosan akkor, amikor a levegd kéndioxid-koncentracioja
altalaban kétszer olyan nagy, mint nyaron. Ezenfelil a zuzmok indik4cios szerepe a
kovetkezd anyagokra terjed ki: SO,, NOy, HF, CL;, O3 nehézfémek, radioizotopok, tovabba
mitragyak, novényvédo szerek, herbicidek.
A zuzmok valaszreakcidja a szennyezd anyagokra, nagyban fligg az aljzat mindségétdl, de
elsésorban a pH-értékétol. A kén-dioxid toxikus hatasa a mar eleve savanyu kdrnyezetben
1évd zuzmotelepeknél érvényesiil a legjobban, ezért bioldgiai indikatorként elsdsorban az
epifiton zuzmok a legalkalmasabbak. A vizsgalt teriilet nagy részén a talaj pH-ja az enyhén
savanyu és semleges tartomanyba esik, ezért a fak kérgének pH-ja 7 alatt van.
A kéregzuzmok el6fordulési gyakorisdga a novekvo kén-dioxid terhelés hatdsara aranyosan
csokken. Mivel az egyes fajok toleranciahatara ismert, ezért a fajok -elterjedésébdl
kovetkeztetni lehet a levegd kén-dioxid koncentracidjara.
Ez természetesen jelen esetben is alkalmazhato, azonban a termelés novekedésével mar nem
jar egylitt olyan valtozds a légnemili anyagok mindségében, amely hibahataron beliil
megvaltoztatnd a még megmaradt zuzmok mennyiségi és mindségi viszonyait.

4.6.4. Az eddigi kdrosodas mértékének meghatirozasa.

Az eddigi karosodas mértéke maximalis, hiszen a potencialis vegetacio az ipari park teriiletén
a keményfas és puhafds ligeterdd, amelynek nyoma sem maradt. Ez az ipari park
technikajabol és technologiajabol adodoan kovetkezik, azonban az ember szdmdra a
parkositassal, a kozmiivesitéssel humanizalt teriileten az életlehetdségek a kiemelt igények
mellett is adottak.

Mindennek azonban csak kozvetetten van koze a fiitGerOmii lizemelésével egyiitt jard
karosodashoz, amely karosodas mértéke az €l6vilag részérdl minimalis, hiszen a teljesitmény
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novelésével nem jar egyiitt 0j teriiletek igénybevétele, igy a telepités helye, mint hatasteriilet
karosodésa az ipari parkon beliil nulla.

A tervezési teriilet természetes és természetkozeli vegetacidja az ipari létesitményekhez
kotédé  tevékenységek folyaman napjainkra teljesen megsemmisiilt, a vonalas
létesitményekhez (4rkok) kotddd gyepeken kiviil csak roncséldhelyek talalhatok. A tertilet
¢l6helyei tehat mar a tervezett beruhazas elott is jelentdsen karosodtak.

A fiitéerémi a telephely teriiletén kiviilre nem terjeszkedik, igy kézvetve nem fog hatassal
lenni az attél 2,3 km-re 1év0 Tiszatjvarosi artéri erdok (HUBN22096) Kiilonleges
Természetmegdrzési Teriilet €l6helyeire €s fajaira. A szoban forgd Natura 2000 teriiletre csak
a hder6dmi altal kibocsajtott 1égszennyezd anyagok lehetnek negativ hatdsra. Az erémi
miikédésének kezdete 2003-ra tehetd, tehat az emisszioval jard tevékenység megjelenése a
Natura 2000 teriiletek kijelolésénél kordbbra datalhato. Mivel az erémi kozelében 1évo artéri
erd6k a Natura 2000 halozat kialakitasa soran megfeleltek a kdzosségi jelentdségii €lohelyek
Triturus dobrogicus stb.) populaciéi is megtalalhatok voltak, feltételezhetjiik, hogy az erémi
miikodése azokra nem jart jelentds hatassal.

4.7. Az alkalmazott technolégia és a kibocsatasok BAT-nak valo megfelelosége

A 2012. évben lebonyolitott feliilvizsgalat és a feliilvizsgalatra adott hatésagi hatarozat (1jbol
megallapitotta, hogy:

- A telephelyen kapcsolt hd- €és energiatermelést valositanak meg, amely BAT ajanlas.

- A kapcsolt hé- és energiatermelés (gdzmotoros egységek) hatasfoka 90%.

- A fitéerOmiiben a hulladékhdt is felhasznaljak a hétermelés soran.

- Csokkentett NOy kibocsatasu égoket alkalmaznak, melyek tényleges NOy kibocsatasa joval
hatarérték alatti.

- A zajkibocsatds sordn a BREF dokumentumban szerepld Osszes zajvédelmi megoldast
megvalositottak.

- A felhasznalt anyagok nagyfokl tisztasdgdval és a technoldgiai folyamatok magas
hatasfokaval torekednek a hulladékképzddés minimalizalésara.

- A berendezések, az lizemi miszerezettség valamint a biztonsagtechnikai rendszer
kielégitik az idevonatkoz6 szabvéanysorozatot.

- Az alkalmazott technoldgia megfelel a vonatkozé BAT kovetelményeknek.

A jelenlegi feliilvizsgalatunk soran megerdsitjilk a fentieket. A kornyezetvédelmi jellegii
kibocsatasokat meghatdrozva és azokat elemezve megallapithatjuk, hogy azok teljesitették a
vizsgalt iddszakban a BREF dokumentumokban szerepld elvart értékeket.

Az alkalmazott technologia és a kibocsatasok BAT elvarasokhoz igazodd viszonyait a 4.7-1.
tablazatban foglaljuk dssze.
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A Tisza-Therm Kft. Fiitéer6miivében jelenleg alkalmazott technolégia BAT-nak valo

megfelelosége
4.7-1. tablazat
Vizsgalt tevékenység Jelenlegi technologia
Alkalmazott technologia Megfelel a BAT-nak
Tiizel6anyag tarolasa, kezelése | Megfelel a BAT-nak
Hohatasfok Megfelel a BAT-nak
> o |Por Megfelel a BAT-nak
E’ =% 3§ Nehézfémek | Megfelel a BAT-nak
> 2 43S0, Megfelel a BAT-nak
£ £ 8 [NO Megfelel a BAT-nak
M < co Megfelel a BAT-nak
Vizszennyezés elleni védelem | Megfelel a BAT-nak

crer

kibocsatasi szintek tekintetében, 2012. — 2016. kozotti lizemelési idészaka alatt megfelelt a
BAT elvarasainak.

4.8. Rendkiviili események

Miiszaki értelemben a havaria jelentése egy olyan atmeneti lizemzavar, amelynél valamely
miik6do rendszer egyik elemének meghibasodasa teljes vagy részleges mitkodésképtelenséget
eredményez. Ezen definiciébdl kiindulva megéllapithatd, hogy az elmult iddszakban a
Flitéerdmiiben kornyezetvédelmi vonatkozéasu havariahelyzet nem alakult ki.

5. OSSZEFOGLALAS

Az engedélyes adatai

Név: Tisza-Therm Fiitéerdmi Kft.
Székhely: 3580 Tiszaujvaros, Tisza ut 1/d.

A telephely (lizemegység) adatai:
Cim: 3580 Tiszaujvaros, Tisza ut 1/d.
Az engedélyezett [étesitmény: Varosi Flitéerdmii

Helyrajzi szam: Tiszatjvaros belteriilet 600/58 hrsz.

Tulajdonos adatai:

Név: Tisza-Therm Futdéeréomu Kft.
Székhely: 3580 Tiszaujvaros, Tisza ut 1/d.

Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1710_IPPC_felulvizsg_dok.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

98/106



TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-
Sinergy Kft. Tiszaujvarosi Fiitéerdmii

5. Osszefoglalas

A feliilvizsgalat idején az lizemeltetd:
Sinergy Energiaszolgaltato, Beruhazo, Tanacsado Kft.
Székhely: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.

Az engedélyezett tevékenység besorolasa;

A f6 tevékenységi kor TEAOR szama:

- 3511 Villamosenergia- termelés
- 3530 Gozellatas, 1égkondicionalas

A 16 tevékenységi koroknek az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besoroldsa:
- NACE koéd: 3511
- NOSE-Pkad: 101.02
- SNAP-2 kod: 01-0301

A tevékenység a mod. 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet szerinti besorolasa:

2. szamu melléklet 1.1. pont: ,, Tiizel6berendezések 50 MW,-0t meghaladé bemend
hételjesitménnyel”

Alapadatok

A tevékenység helye és teriiletigénve:

Tiszajvéaros flitéerdmilve Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Tiszajvarosban, a varos
lakodvezetének szélén, a Tiszatjvaros 600/58-as helyrajzi szamu, iparteriilet besoroldsu
ingatlanon épiilt fel. A kivett teriilet 1,0265 ha nagysagu, sarokpontjanak EOV koordinatéi az
alabbiak:

Pontszam Y X
1. 799408 288847
2. 799404 288825
3. 799395 288831
4, 799381 288755
5. 799272 288794
6. 799309 288882

Az épiilet kozéppontjanak EOV koordinatai: EOV 'Y =779 370,
EOV X =288 800.

Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérheto legjobb technikanak valo megfelelés

A létesitménv/tevékenvség ismertetése

A fitémiiben a varos tavhoellatasahoz forroévizkazanokban hdenergia, illetve gazmotorok
segitségével ho- és villamos energia egyidejii eldallitdsara (kapcsoltan termelt villamos
energia) kertil sor.
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A létesitmény alapadatai

Bemend névleges hételjesitmény: 54 MWth
Brutt6 beépitett hdtermeld kapacités: 42,8 MW
Netto beépitett hoteljesitmény max.: 41,8 MW (6rai csucs)
Beépitett villamos teljesitmény: 6,4 MW
FObb berendezések
- Forrdovizkazanok

A futémiiben 3 db fekvo hengeres elrendezésti, két langesoves,
haromhuzamu, hegesztett acéllemez forrovizkazan talalhato.
Névleges hételjesitmény: 12 MW

Max. lizemi nyomas: 16 bar

Kazan viztérfogata: 40,4 m°.

Kilépd forroviz iizemi hdmérséklete:  max. 110 °C

A kazénokhoz kazénonként 1 db fiistgdz hdhasznosito, valamint 2 db
foldgazeégo tartozik.

- Géazmotorok
A flitéerdmiiben 2db egyforma f6ldgéz lizemili gdzmotor-generator
gépegység talalhato.
Generator fesziiltség: 6,3 kV
Névleges villamos teljesitmény: 3200 kW.
Névleges termikus teljesitmény 3400 kW

- Szivattyik

- Teljes sotalanitd berendezés (RO)

- Fistgaz-kondenzatum semlegesitd berendezés.

- Potviz tartaly

- Gaztalanitos taptartaly

- Termikus gaztalanito

- Kazan kémény (36 m magas) 3 db fiistcsatorna csatlakoz6 csonkkal
- Gazmotor kémény (2 db 15 m magas)

Eléallitott termékek:
Megnevezés M.e. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
tavho GJ 285461 | 270737 | 234993 | 251241 | 276030
villamos energia | MWh | 30 197 17 711 6871 5219,42 | 2586,75
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Felhasznalt anyagok mennyiségei:

Megnevezés | Mért.egys. | 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
Foldgaz Nm® 13903 445[12 263 140) 8 598 152 | 8 828 329 | 8 677 356
Ivoviz m® 16 758 23 788 23 646 18 589 37739
Kendolaj m® 4,63 1,40 2,60 0,56 0,72
Kénsav oldat kg 720 720 840 900 1920
NaOH kg 480 748 420 240 1320
Hyperperse kg 200 175 200 125 450
Trisod kg 1250 2075 1500 1350 1550
Regeneralo so6 kg 300 500 250 400 375
Corrshield kg 500 230 94 400 500

A futéerémiiben a forroviz eldéllitds és elektromos energiatermelés sordn az alabbi
technologia folyamatok jatszodnak le:

- Futéviz eldmelegités, valamint melegviz termelés a gazmotorok
hulladékhéje  (hiitéviz, komprimalt égéslevegd, kendolaj, valamint
kipufogdgazok lehiitésébdl nyert ho) altal.

- Gaztiizelés automatikus égokkel.

- Forroviz eldallitas gaztiizelésii forroviz kazanokban.

- Forréviz keringetés frekvencia-konverterrel taplalt, valtozé fordulatszamon
tizemelni képes villamos motor 4ltal hajtott keringetd szivattyuval.

- Potviz eldallitdis Na-ioncserés lagyitassal és forditott ozmodzisos (RO)
eljarassal miikodo teljes sotalanitd berendezéssel.

- Termikus gaztalanitas forrovizzel fiit6tt tapviztartalyban.

- Joncseréld regeneralasa NaCl oldattal.

- Potviz vegyszeres kezelése.

- Villamosenergia termelés héhasznositoval felszerelt gdzmotor altal hajtott
haromfazisu generatorral.

A gézmotorok 2 6ra és 6 6ra kdzott nem tizemelnek.

A rendszer jelenleg kétféle lizemmodban tizemel:
- ldjarasfiggo (teli) izemmod
- Alland6 hémérsékletii (nyari) izemmod

Az elérhetd legjobb technikénak (BAT) vald megfelelés

A ho6- és villamos energia termelésre vonatkoz6 elérhetd legjobb technikékat az , Utmutato az
elérhetd legjobb technika meghatirozasdhoz a nagy tiizeloberendezések engedélyeztetése
soran” (2007. augusztus) cimii BAT referencia dokumentici6 (BREF) tartalmazza. A
dokumentumban  szerepld koOvetelményeket Osszevetve a  telephelyen  folytatott
tevékenységgel az alabbiak allapithatok meg:

- Atelephelyen kapcsolt ho- és energiatermelést valositanak meg, mely BAT
ajanlas. A kapcsolt energiatermeléssel energiaforrasok kimélheték meg,
csOkkenthetd a szén-dioxid kibocsatds, tovabba novelhetd a tevékenység
hatasfoka.
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- A fitéml azon egységeinek az egyiittes hatasfoka, ahol kapcsolt ho- ¢és
energiatermelés (gdzmotoros egységek) is folyik, 90% koriili.

- A fitdmiiben a bels6égésii motorok lizeme soran a keletkez6 fiistgaz hdjén
feliil a motorkdpeny ¢és a kendolaj hiitésébdl szarmazo hot is felhasznaljak a
hétermelés soran, mivel ez is kelléen magas (80-90 °C) hémérsékleten
keletkezik. A hulladékhd hasznositdsa kornyezetvédelmi és gazdasagi
célokat is szolgal.

- A fitderdmiiben csokkentett NO kibocsatasu égdket alkalmaznak. Ezek
tényleges NO kibocsatasa a feliilvizsgalt idészakban joval hatarérték alatti
volt.

- A fitéerOminél kornyezetvédelmi szempontbdl a legkritikusabb a
zajkibocsatas, ezért élnek minden, a BREF-ben ajanlott zajcsokkentési
lehetdséggel. A zajos berendezéseket (pl. gazégdk) zajvédd burkolattal
lattak el. A gazmotorokat zajvédd helyiségbe telepitették. A zajforrasok,
azaz gazmotorok ilizem rendjét ugy alakitottdk ki (zaj gyakorisdganak
megvaltoztatasa), hogy a hajnali érakban nem tizemelnek.

A fitéerdmiinek foként karbantartdsi €s irodatechnikai hulladékai vannak. A fiitderdmii
egészében torekednek a hulladékképzddés minimalizalasara. Ezt tobbek kozott és elsésorban
a felhasznalt anyagok nagy tisztasagaval (foldgaztiizelés, ivoviz haszndlata az RO
technologidban), a technoldgiai folyamatok magas hatasfokaval érik el.

Maér a létesitmény tervezésénél - figyelembe véve a kiilfoldi referencidkat és a hazai
lizemeltetési tapasztalatokat és adottsdgokat - minél alacsonyabb nyersanyagfogyasztasra és
magas energiahatékonysagra torekedtek. Az alkalmazott technologiat alapvetden alacsony
szintll anyag és energia felhasznalas jellemzi.

A fiitéerémli beépitett berendezései, iizemi miiszerezései, valamint biztonsagtechnikai
rendszerei kielégitik az idevagd szabvanyokat. A teljes folyamatiranyitas szamitogéppel
feliigyelt, amely valamely rendellenesség észlelése esetén jelzést ad, a programjanak
megfelelden beavatkozik, modosit, beavatkozast kér vagy leallit. Mindezekkel elérik, hogy
megel6zzék a baleseteket és minimalisra csokkentsék ezek esetleges bekovetkeztekor a
kornyezetre gyakorolt hatdsok kovetkezményeit.

A fiitéerémiiben alkalmazott technologiai eljards az elérhetd legjobb technika
kovetelményeinek megfeleld korszerli, megbizhatd, gazdasagos.

A Synergy Kft., amely jelenleg a fiitéerémiivet miikodteti, kialakitotta, fenntartja és fejleszti
az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004 ¢és az OHSAS 18001:2007 szerinti mindségiigyi-,
kornyezetkdzpontu és a munkahelyi egészségvédelem és biztonsagi iranyitdsi rendszerét
annak érdekében, hogy biztositsa a gazdasagos, hatékony miikddést.

A tevékenység altal okozott kornvezetterhelések és igénybevételek

74

Levegd

A fiitéerémiinek 5 bejelentett pontforrasa van:
- PI1, P2 pontforras gdzmotor kémények
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- P3, P4 és PS5 pontforras gazkazan kémények (k6zos kéményben torténik a
kibocsatasuk)

A légszennyez0 pontforrasok emisszioi (mg/ms):

Kilép6 gaz Kilépd komponensek (5% illetve 3% 02-re)
.M.(,é rési Név hémérséklete t(?rfogat sebessége* CcO NO szénhidrogének
idépont arama
°C Nm>h m/s mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3

Hatarérték a gazmotorokra 650 500 150
2012 Pl 99,1 16265 298,4 354,1 41,9
2013 PI 118,0 15607 253,7 253,6 33,6
2014 Pl 1177 17861 209,2 2349 -
2015 Pl 94,6 18212 180,3 2458 -
2016 P1 364,65 18374 183,7 243,1 31,7
2012 P2 137,2 16822 296,8 2975 50,6
2013 P2 109,0 15365 410,9 92,2 30,8
2014 P2 1147 18041 251,8 300,4 -
2015 P2 119,8 17144 193,1 264,8 -
2016 P2 394,25 17580 2215 252,0 447

Hatarérték a gazkazanokra 100 350
2012 P3 145,9 15541 10,3 106,2
2013 P3 1470 15502 57 105,7
2014 P3 138,9 15185 11,3 93,1
2015 P3 150,9 14413 7.4 98,4
2016 P3 150,9 14413 6,9 89,4 -
2012 P4 141,9 14688 8,3 110,2
2013 P4 148,0 15473 6,1 1127
2014 P4 259,9 15850 12,0 96,7
2015 P4 129,8 13934 7,5 105,9
2016 P4 129,8 13934 7,2 101,6 -
2012 P5 145,9 14852 9,7 1105
2013 P5 148,0 16224 6,0 108,2
2014 P5 133,9 14842 9,7 106,4
2015 P5 133,9 13970 53 99,1
2016 P5 133,9 13970 52 96,5 -

Viz

A fitéerdmi technoldgiai, kommunalis, valamint tlizoltasi célu vizellatasat ivoviz halézatrol

oldjak meg.

A futéerdmiiben keletkezd szennyvizek:

Technolodgiai szennyviz (hasznalt viz) és kommunalis szennyviz

A technologiai szennyviz (hasznalt viz, 0,86-1,7 m3/h) a varos csapadékviz rendszerre, a
kommunalis szennyviz (max. 0,6 m*/h) pedig a varosi kommunalis csatornaba jut.
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A technoldgiai szennyviz mennyiségei flitési €s nem fiitési idészakokra bontva az alabbiak

(m):

Szennyviz kibocsatasok

[m’]
1dészak RO elfolyo vize Kazanok iszapolasa Kondenzviz | Osszesen
fiitéskor nyaron fiitéskor nyaron évente évente
2012. 2717 513 19,5 11,7 6,24 3 267
2013. 3649 3047 19,5 11,7 5,46 6 733
2014, 2160 3735 19,5 11,7 5,46 5932
2015. 3282 2058 19,5 11,7 4,992 5376
2016. 6245 6313 19,5 11,7 4,992 12 594
A technoldgiai szennyviz meghataroz6 mennyisége a vizeldkezeld egység RO

berendezésének elfolyo vizébdl, illetve az annak 6blitéséhez hasznalt vizbdl tevddik dssze.

A fitéer6miibél elfolyd technologia szennyviz mindsége (mg/1):

Komponensek | Hatarért. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
pH 6-9 <30 <30 <30 <30

ossz. lebegé anyag| 100 <0,2 10,4 9,4 2,8
KOIlkr 75 <2 <2 <2 <2
SZOE 5 8,0 7.8 79 8,1

A technolodgia szennyvizet a hiitdakndban gytijtik 6ssze, ahonnan a varosi csapadékcsatorna
halozatba emelik. Az RO beredezés mukodésekor az elfolyd viz az ivovizben eredetileg is
meglévo sokkal feldusult viz.

Talaj és talajviz

A fitéerdmi teriiletén mélyitett farasok alapjan beavatkozast igényld talaj- vagy
talajvizszennyezést nem talaltak. A tevékenység a talajra és felszin alatti vizekre nincs
befolyasold hatéssal.

Hulladék

A futéerOmiiben keletkezett hulladékok mennyiségei (kg):

ATS“Z‘;‘;‘“’ Megnevezés 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016.
200301 Egyéb telepiilési hulladék 1600
1302 05 Asvanyolaj alapt, motor-, hajtomii- és kendolaj 1600 | 770 4100
150111 Fémbdl késziilt csomagolasi hulladékok 2 3 10 10
13 05 08 | Homokfogdbdl, olaj-viz szeparatorbdl szarmazo hull. | 3050 | 1190 | 890
1502 02 Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek 6 80 123
16 01 14 | Veszélyes anyagokat tartalmazé fagyalld folyadékok | 2 000
16 01 07 Olajszlir6k 404 88 12 198
130502 Olaj-viz szeparatorokbol szarmazo iszap 1445 | 1470 | 2090
20 01 35 | Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések 5 15
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1501 10 | Veszélyes anyaggal szennyezett csomagolasi hulladék 80 15
130802 Egyéb emulziok 180 | 5800
16 03 05 Veszélyes anyagokat tartalmazé szerves hulladék 110

08 03 17 | Veszélyes anyagokat tartalmazd hulladékka valt toner 5
10 01 03 | Té6zegpernye és kezeletlen fa eltiizelésébdl sz. pernye 4 280

A futémiiben keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésére a telephelyen kialakitott veszélyes
hulladék tizemi gytijtéhely szolgal. Az lizemi gyiijtéhelyen beliil a veszélyes hulladékokat
fajtanként kiilon-kiilon, az adott hulladék kémiai hatdsainak ellendlld, feliratozott
gylijtéedényzetben gytjtik.

A faradt olajat az olajtarold helyiségben, karmentd térburkolaton elhelyezkedd
tarolotartalyban taroljak.

A keletkezett veszélyes hulladékokat elokezelés céljabol arra jogosult vallalatnak adjak at.

Zaj

A fiitéeromiiben a legjelentdsebb zajforrasok a gazmotorok és a hozzajuk kapcsoldodo hiitok.
A megéplilt rendszerben kiilonféle miiszaki beavatkozasokat alkalmaztak (hangtompitok,
csillapitok, hanggatld csarnok szerkezet, stb.), hogy a kornyezd lakokdrnyezetben
(legkozelebbi lakoépiilet kb. 300 méterre talalhatdo a Szederkényi uton) a zajhatds az

eldirasoknak megfeleld legyen.

A technoldgiai folyamatok meghatarozo zajforrasai:

Technologiai folyamat Zajforras Zajkibocsatas dB(A)
Forréviz eldallitas gazegok (6 db) 87
Fiitdviz elomelegités gdzmotorral gazmotorok (2 db) 101
Villamos energiatermelés generatorok (2 db) 105
gédzmotorral hajtott generatorral
Forroviz keringtetés szivattyuk 92
Kazantér 1égellatas termo ventillatorok 80
Helyiségek vész szelldztetése axialis ventilator 73
Gazbetaplalas, gaznyomas gazfogadd 65
szabalyozas

A gazmotorok lizemrendjét gy szabalyoztak, hogy sziikséghiitok lehetdleg ne lizemeljenek.
Csucsra jaratas és hooldali szigetiizem tizemmod jelenleg nincs.

A flitéerémil legjelentésebb zajforrasa a két gazmotor. A két berendezést eleve zart,
hangszigeteléses térbe helyezték el. A gazmotortér légbeszivasa hangtompitds nyilason,

kifuvasa szintén hangtompitos kifavo nyilason keresztiil torténik.

Zajmérések alapjan a telephely zajkibocsatasa megfelel a zajvédelmi eldirasoknak.
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ElSvilag

A létesitmény védett, védelemre tervezett, Natura 2000 teriiletet nem érint. A telephely
kornyezetében természetes, természetkozeli novénytarsulas nincs, a hosszu évek ota folyo
ipari tevékenységek kovetkeztében az ¢lovilag jelentds mértékben degradalodott.

Hatéstertilet

A létesitményben folyo tevékenység kibocsatasai koziil levegbtisztasag-védelmi szempontbol
a nitrogén-dioxidra - mint legjellemzébb szennyezdéanyag komponensre - vonatkozd
hatésteriilet a pontforrdsok sulypontja, mint kozéppont koré rajzolt 2070 m sugara kor
tertilete.

A létesitményben folyo tevékenység kibocsatasai koziil a zajvédelmi szempontu hatésteriilet a
leveg6- €s sziikséghtitok mértani kozéppontjatél mérve E-i iranyban 98 m, K-i iranyban 566
m, D-i irdnyban 126 m, Ny-i iranyban 97 m.

Monitoring

A helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok tényleges kibocsatasat a P1 és P2 pontforrasok
esetében évente nitrogén-oXidok, szén-monoxid, dsszes szénhidrogén komponensek, mig a
P3, P4, és P5 pontforrasok esetében Gtévente nitrogén-oxidok, szén-monoxid komponensek
tekintetében ellendrzik.

A fiitéerdmiibdl kikeriild szennyvizek mindségének ellendrzését - attol fliggetleniil, hogy
onellendrzési tervre a kornyezethasznalé nem kotelezett - évente elvégzik.

Vizsgaland6 komponensek:
pH, 0Osszes lebegbanyag, Osszes foszfor, szulfat-ion, ammoénium, aktiv klor, keménység,
Osszes 0lom, Osszes krom, 0sszes réz, Osszes nikkel, 6sszes vas, 0sszes mangan, dsszes O6n, Ca

ion, Na ion, KOl¢;, SZOE, Gsszes nitrogén.

Kibocsatasi hatarértékek

Vizmindség-védelmi kibocsatési hatarértékek:

A varosi csapadékviz elvezetd rendszerbe vezetett hulladékviz mindségének az alabbiaknak
kell megfelelni:

- pH érték: 6,0-9,0
- KOl 75 mg/l
- SZOE: 5 mg/l

- Osszes lebegd anyag: 100 mg/I
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Levegotisztasag-védeimi kibocsatasi hatarértékek

Technoldgia megnevezése: Kapcsoltan hd- és villamos energia termelés

A technolodgiahoz tartozo kibocsatott anyagok és tomegaramok:

P1 Gazmotor kémény Nitrogén-oxidok 0,628 kg/h
Szén-monoxid 0,219 kg/h
Benzin mint C, asvanyolajbol 0,18 kg/h

P2 Gazmotor kémény Nitrogén-oxidok 0,599 kg/h
Szén-monoxid 0,1664.kg/h
Benzin mint C, asvanyolajbol 0,189 kg/h

A technologia kibocsatasi hatarértékei:

Légszennyezd anyag Hatarérték Vonatkoztatasi oxigén
(anyagosztaly) tartalom %
Nitrogén-oxidok 500,0 mg/m° véggaz 5
Szén-monoxid 650,0 mg/m° véggaz 5
Osszes szénhidrogén - | 150,0 mg/m® véggaz 5
kivéve CH4 - C-ben
kifejezve
Technologia megnevezése: Héenergia eldallitas
A technoldgiahoz tartozo6 kibocsatott anyagok €s tomegaramok:
P3 kazan kémény Nitrogén-oxidok 11,732 kg/h
Szén-monoxid 0,394 kg/h
P4 kazan kémény Nitrogén-oxidok 3,66 kg/h
Szén-monoxid 0,12. kg/h
P5 kazan kémény Nitrogén-oxidok 4,263 kg/h
Szén-monoxid 0,076.kg/h

A technologia kibocsatasi hatarértékei:

Légszennyez6 anyag Hatarérték Vonatkoztatasi oxigén
(anyagosztaly) tartalom %
Kén-dioxid 35,0 mg/m® fiistgaz 3
Nitrogén-oxidok 350,0 mg/m® fiistgz 3
Szén-monoxid 100,0 mg/m” fiistgaz 3
Szildrd nem toxikus por| 5,0 mg/m® fiistgéz 3

Zaj és rezgés karos hatdsa elleni védelmet szolgald hatarértékek:

A zajvédelmi hatésteriileten védendd objektum nem talalhato, ezért zajvédelmi kibocsatasi
hatarérték megallapitdsara nem kertilt sor.
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