MPK IPPC 6sszevonas, Hianypotlas MOL Petrolkémia Zrt. iizemeinek BAT-megfelelései a levegdbe torténd kibocsatas tekintetében FTR 2000 Kft.
1. melléklet
Technika Leiras Olefin-1 Olefin-2 Butadién MTBE HDPE-1 HDPE-2 LDPE-2 PP-3 alkalmazas | PP-4
alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas

Ellendrzés - CWW 2
5. BAT

A relevans forrasokbol szarmazo, levegobe torténo diffuz VOC-kibocsatasok rendszeres ellendrzését foglalja magaban, amelyet az I-I11. technikak megfelelé6 kombinacidjaval vagy nagy mennyiségii VOC kezelése
esetén mindharom technika egyiittes alkalmazasaval kell elvégezni

L. Gazmintavételi modszerek (pl. az EN 15446
szabvanynak megfeleld hordozhato Zart rendszerti mintavételt, mellyel az ellendrzési pontokon a gyartas folyamata kozvetleniil mintazhato, az emisszio és a keletkez6 hulladékok (elcsdpdgeés stb.) csokkenthetd
eszkozokkel) a legfontosabb berendezések
korrelacios gorbéivel osszefiiggésben

A vegyipari 1étesitmény teriiletén tobb mint 500 telepitett érzékeld szolgal az alsé robbanasi hatar 20%-4nak elérésekor vezénylétermi jelzésre. Altalaban metanra kalibralt telepitett
egységek, melyeket hordozhatdé mérok egészitenek ki.

II: | A kibocsatasok kiszamitasa a kibocsatasi | A tényleges A tényleges A tényleges A tényleges A tényleges A tényleges A tényleges A tényleges
faktorok alapjan rendszeres (pl. kétévente | kibocsatasta P25, kibocsatast a P46, kibocsatast a P165 kibocsatast a P022 kibocsatast a P154, | kibocsatasta P162 | kibocsatast a kibocsatast a
torténd) mérésekkel alatamasztva P121, P122,P134 P147, P148, P149, | pontforrason évente pontforrason P155, P156, P157, | pontforrason P163 P144

és P164 P151 és P152 ellendrzik. kétévente, a P023 P158, P161 évente ellendrzik. | pontforrason pontforrason
pontforrasokon pontforrason évente pontforrason évente | pontforrason évente évente ellendrzik
¢évente, a P§ és P9 ellendrzik. egyszer akkreditalt | kétévente, a P167 ellendrzik.

pontforrasok laboratorium és P168

esetben kétévente mérésével pontforrason

akkreditalt emisszio
méréssel hatarozzak
meg.

hatarozzak meg.

otévente ellendrzik.

Kibocsatas kiszamitasa az emis

sziomérések eredményei felhasznalasaval, az éves lizemorak figye

lembevételével torténik

On-line emisszio
analizator
telepitése

On-line emisszio
analizator
telepitése

Levegobe torténo kibocsatasok - CWW §
15. BAT

jelenti

A vegyiiletek visszanyerésének és a levegobe torténé kibocsatasok csokkentésének elosegitése érdekében alkalmazando BAT a kibocsatasi forrasok zartta tételét és amennyiben lehetséges, a kibocsatasok kezelését

Kettds zarasu tomszelencék alkalmazasa

Minden légtelenitd és tulnyomas ellen védd biztonsagi szerelvény a faklyak zart gylijtérendszerébe csatlakozik

Vegyipari benzin
tarolasara
szolgalo 10000
m’-es tartalyok
uszotetosse
torténd atalakitasa

A CH-t szallito
csOvezetékben 1évo
szelepeknél rugos
vagy membranos
tomszelencéket
alkalmaznak. A
csuszogylrtis
tomités maximalis
emisszidja 10 ppm.
A flash tartaly
betap szivattytiknal
kettds,
zarofolyadékkal
rendelkez0,
csuszogylrtis
tengelytOmitést




MPK IPPC 6sszevonas, Hianypotlas MOL Petrolkémia Zrt. iizemeinek BAT-megfelelései a levegdbe torténd kibocsatas tekintetében FTR 2000 Kft.
1. melléklet
Technika Leiras Olefin-1 Olefin-2 Butadién MTBE HDPE-1 HDPE-2 LDPE-2 PP-3 alkalmazas | PP-4
alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas
alkalmaznak, ami
megfelel a zéro-
szivargas
eléirasnak.
Metanol tartaly
nitrogénparnas
védelemmel
ellatott

16. BAT

Levegobe torténo kibocsatasok - CWW 5§

A levegobe torténo kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazando BAT egy olyan integralt hulladékgaz- kezelési és -tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely folyamatintegralt és hulladékgaz-
tisztitasi technikakat is tartalmaz.

A termelés soran
keletkezo off-spec

A termelés soran
keletkezo off-spec

A folyamatosan
keletkezd un. off-

A folyamatosan
keletkezd off-gazt

A folyamatosan
keletkezd un. off-

A folyamatosan
keletkezd un. off-

A folyamatosan
keletkezd un.

termékek termékek gazt csdvezetéken és szennyezett gazt csvezetéken | gazt oft-gazt
visszavezetése a visszavezetése a adjak vissza az hexant csdveze- adjak vissza az csOvezetéken csOvezetéken
gyartasi folyamatba | gyartasi folyamatba Olefin lizembe téken adjak vissza | Olefin lizembe adjak vissza az adjak vissza az
az Olefin iizembe Olefin iizembe Olefin iizembe

Szennyviztartaly | A faradtlug Az izobutan- A regenerativ Zsékos A porkibocsatas
légterében 1évo semlegesités, nitrogén visszanyero utdégetd berende- | porlevalaszté az | csokkentésére a
szénhidrogének Valarpint a egység (INRU) zés az elszivott extruder elszivo | P144
elégetésére katalizator és beépitésével a levegdben 1évo kiirt6jén 99%-o0s | pontforrasnal
VOCSIDIZER sz’érij[(') regener’élé§ szénhidrogének kb. szennyezOanyagok | hatékonysagu alkalrn:clzott ’
termikus égetd gdzaia hulladékgaz 9§ %-a ) h('ienergié.jét porle\(/)alaszto
berendezés cgeto ) visszanyerhetd haszposrga az 96,?}9% ’

- berendezésben égési folyamathoz. hatasfoku
alkalmazasa szabalyozott Az égés soran
(P164) koritilmények kozott

keriilnek
artalmatlanitasra,
nem a faklyara
vezetik

termelt h6energiat
egy keramia
regeneraloban
nyerik vissza és a
masodik fazisban
felhasznaljak a
bejovo levegd
elomelegitésére

A gyartas soran keletkezd hulladék
szénhidrogének visszakeriilnek a
gyartési technologidba vagy az
égethetdk a flitdgaz halozatba.

A katalizatorkezel6
P23m jeli, 12 m
magas  kéményén
zsakos szir6 keriilt
beépitésre, a leva-
lasztas hatasfoka:
por 99,48%, Cr®
99,94%

A faklyazasra keriil6 szénhidrogének a faklyavezetéken keresztiil el6szor a faklya szeparatorokba jutnak, ahol levalnak az esetlegesen jelen 1év6 folyadék halmazallapoti komponensek.

17. BAT

Levegobe torténo kibocsatasok - CWW §

A faklyazas nyoman a levegobe torténé kibocsatasok megelozése érdekében alkalmazando BAT a faklyahasznalatnak a biztonsagi okokbol indokolt esetekre és a nem rutinszert iizemi feltételek (pl. beiizemelés,
leallitas) esetére valo korlatozasat jelenti az egyik vagy mindkét alabbi technika alkalmazasaval.

Megfelel6
lizemtervezés

A megfelel6 kapacitast
gazvisszanyerd rendszer

Az OL1 - OL2
csOvezetéki

A keletkez6
fiitdgaz tobbletet az

A gyartas soran
keletkezd hulladék

A gyartds soran
keletkezd

soran
hulladék

A gyartas
keletkezd

A gyartas soran
keletkezd hulladék

A gyartds soran
keletkezd hulladék

A folyamatosan
keletkezd un. off-

A folyamatosan
keletkezd un.




MPK IPPC 6sszevonas, Hianypotlas MOL Petrolkémia Zrt. iizemeinek BAT-megfelelései a levegdbe torténd kibocsatas tekintetében FTR 2000 Kft.
1. melléklet
Technika Leiras Olefin-1 Olefin-2 Butadién MTBE HDPE-1 HDPE-2 LDPE-2 PP-3 alkalmazas | PP-4
alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas
biztositasat ¢s a ) Osszekottetés révén | OL1 — OL2 szénhidrogének hulladék szénhidrogének szénhidrogének szénhidrogének gazt  faklyazas | off-gazt
biztonsagi visszacsapo az lizemzavarok csOvezetéki visszakeriilnek a szénhidrogének visszakeriilnek a | visszakeriilnek a visszakeriilnek a | helyett faklyazas helyett
szelepek alkalmazasat . N - it s g . by g g g ,, . A .
jelenti, soran a faklyazasi osszekottetesgn gyartasi . Vlsszak§ru1nek a | gyartasi . gyartasi . gyartasi . csgweze‘peken csgwezet.eken
veszteség csokken | keresztiil atadjak az | technoldgiaba gyartasi technologidba vagy | technologiaba technologiaba adjak vissza az | adjak vissza az
Olefin-1 tizembe (Olefin iizem) technologiaba az  égethetok a Olefin iizembe Olefin iizembe
fiitdgaz halozatba.
b) | Uzemiranyitas A fitégazrendszer Az olefin lizemeket 6sszekotd vezetéken A pneumatikus
ltglggyensulyoza§qt €S . | egy tjabb bekdtési pont kiépitése valosult porszallitd rendszer
ejlett folyamatiranyitasi . L . . D
rendszer alkalmazasat meg az Olefin-2 benzinhidrogénez6 nitrogén szallitogaza
foglalja magéban rendszerénél. Az innen tdvozo flitdgaz ciklonon és zsakos
tobblet igy atadasra keriilhet az Olefin-1- szlirdn torténd
be, a megtakaritas az Olefin-1 energia- tisztitas utan
megtakaritdsaban jelentkezik. recirkuldlasra keriil.
Az olefin iizemekben keletkez6 metan és Az iizemelés soran
hidrogén-metan frakcio atadasra kertiil a keletkezo
TVK Eromi Kft. felé, aki igy kevesebb melléktermékek
foldgazt hasznal fel. koziil az off-gaz és
hexan csévezetéken
keresztiil az Olefin
iizembe kertil
visszavezetésre
tovabbi
hasznositasra, a
kifavaté kolonnan
keletkezd izobutan -
nitrogén gazelegy
padig az un.
izobutan - nitrogén
visszanyer6
egységen (INRU)
kertil
szétvalasztasra, és a
tiszta anyagaramok
rendszerbe torténd
recirkulaltatasra
Levegobe torténo kibocsatasok - CWW 5§
18. BAT
Amennyiben a faklyahasznalat elkeriilhetetlen, a faklyak levegdbe torténo kibocsatasainak csokkentése érdekében alkalmazando BAT az egyik vagy mindkét alabbi technikanak az alkalmazasat jelenti.

a) | A faklyak A fustmentes ¢s A faklyak optikai | A fiklyak optikai | A faklyak optikai Az égbfejek szél- és | Az égofejek szél- | A faklya égéfejek | Az égofejek szél- | Az égéfejek
megfeleld megbizhat¢ miikodés, langfigyeld langfigyeld langfigyeld viharallo kiviteliek. | és viharallo sz¢€l- és viharallo ¢s viharallo sz¢€l- és viharallo
kialakitasa valamint a felesleges f f f o R e R

gazok hatékony kameraval kameraval kameraval A korommentes kiviteliek. A kiviteliek. A kiviteliek. A kiviteliek. A
égésének biztositasa felszereltek, a felszereltek, a felszereltek, a ¢getés elosegitésére | korommentes korommentes ége- | korommentes korommentes
érdekében optimalizalni | miiszerterembol miiszerterembol miiszerterembol az égofejen ¢getés elosegitésére | tés eldsegitésére ¢getés ¢getés
kell a (zart vagy védett) | folyamatosan folyamatosan folyamatosan korgytriiben, az égofejen az égofejen elosegitésére az | eldsegitésére az
faklyacsiicsok | qjjengrizhetéek. A | ellenérizhetdek. A | ellenrizhetoek. A fivokakon 4t gozt | korgylirdiben, korgytirtiben, éebfejen égbfejen
magassagat, nyomasat, kv kv kv tnek b fuvokakon At 96zt fivokakon at 96zt | koreviirib Kéreviirib
g6zzel, levegivel vagy yan a aklyan a aklyan a vezetnek be, vokakon at g6z vokakon at g6z orgytiriiben, orgytiriiben,
gazzal valé ellatasat, korommentes égés | korommentes égés | korommentes égés melynek vezetnek be, vezetnek be, favokakon at favokakon at
tipusat stb. biztositasara gozt biztositasara gozt biztositasara gozt mennyiségét 0- melynek melynek mennyi- | gézt vezetnek be, | gézt vezetnek
adagolnak, amely adagolnak, amely adagolnak, amely 12.500 kg/h kozott a | mennyiségét O- ségét 0-12.500 melynek be, melynek
5 t/h lefivatott 5 t/h lefivatott 5 t/h lefivatott lefujt 12.500 kg/h kozott | kg/h kozott a mennyiségét 0- mennyiségét 0-
gazmennyiség alatt | gdzmennyiség alatt | gazmennyiség alatt szénhidrogének a lefujt leftjt 12.500 kg/h 12.500 kg/h
kézi, felette kézi, felette kézi, felette aranyaban, annak 40 | szénhidrogének szénhidrogének kozott a lefjt kozott a lefjt
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1. melléklet

MOL Petrolkémia Zrt. iizemeinek BAT-megfelelései a levegdbe torténd kibocsatas tekintetében

FTR 2000 Kft

mellett a vizgéz
higitja a szén-
hidrogén gazokat
¢s igy, visszaszo-
ritja a polimeri-
zacios és krakk-
reakcidkat

Technika Leiras Olefin-1 Olefin-2 Butadién MTBE HDPE-1 HDPE-2 LDPE-2 PP-3 alkalmazas | PP-4
alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas alkalmazas
automatikusan automatikusan automatikusan %-aig aranyaban, annak aranyaban, annak | szénhidrogének szénhidrogének
szabalyozott. szabalyozott. szabalyozott. automatikusan 40 %-aig 40 %-aig automa- | aranyaban, annak | aranyaban,

szabalyozzak. automatikusan tikusan szabalyoz- | 40 %-aig annak 40 %-aig
szabalyozzak. zak. A vizgazreak- | automatikusan automatikusan
ci6 lejatszodasa szabalyozzak. szabalyozzak.

b) Ellendrzés €s A faklyazasi miiveletekrdl késziilt nyilvantartasok altalaban magukban foglaljak a faklyagaz mért/becsiilt Osszetetelet, a faklyagaz mert/becsiilt mennyiséget €s a miikodtetes idGtartamat. A nyilvantartas lehetéve teszi a
nyilvantartas a kibocsatasok szamszertisitését €s a jovobeli faklyazas esetleges megel6zését.
faklyak kezelése
keretében
Levegobe torténo kibocsatasok - CWW 5§
19. BAT
A levegobe torténd diffuz VOC-kibocsatasok megeldzése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezhet6 — csokkentése érdekében alkalmazand6 BAT az alabbi technikak kombinaciojanak hasznalatat foglalja magaban.
Uzemtervezéshez kapcsolodo technikak | | | | | | |
a) A 0tpnc1éhs k}bOQSétéSl forrasok zart mintavevok kialakitasa, ketts zarast tomszelencék alkalmazasa
szamanak korlatozéasa
b) | Az eljaras kibocsataskorlatozo
jellemzdinek maximalizalasa
c) Szivargasallo berendezesek alkalmazasa kettds zarasu tomszelencék altalanos alkalmazasa
(lasd a 6.2. szakaszt).
A CH-t szallito
csdvezetékben 1évo
szelepeknél rugos
vagy membranos
tomszelencéket
alkalmaznak. A
csuszogylrtis
tomités maximalis
emisszidja 10 ppm.
A flash tartaly
betap szivattytiknal
kettds,
zarofolyadékkal
rendelkez0,
csuszogylrtis
tengelytomitést
alkalmaznak, ami
megfelel a zéro-
szivargas
el6irasnak.
d) | Akarbantartasi tevékenységek

megkonnyitése a potencidlisan szivargo
elemek hozzaférhetdvé tétele révén.




MPK IPPC 6sszevonas, Hianypotlas

1. melléklet
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Technika

Leiras

Olefin-1

alkalmazas

Olefin-2

alkalmazas

Butadién
alkalmazas

MTBE
alkalmazas

HDPE-1
alkalmazas

HDPE-2
alkalmazas

LDPE-2
alkalmazas

PP-3 alkalmazas

PP-4
alkalmazas

Az iizem/berendezés tervezéséhez,
osszedllitasahoz és iizembe helyezéséhez
kapcsolodo technikak

Jol meghatarozott ¢s atfogo eljarasok
biztositasa az lizem/berendezés
tervezéséhez és Osszeallitasahoz. Ez
magaban foglalja a karimas kotéseknél a
tervezett tomitési nyomas alkalmazasat
(a leirast lasd a 6.2. szakaszban).

A tervezési kovetelményeknek
megfeleld, megbizhatd eljarasok
alkalmazdsa az lizem/berendezés lizembe
helyezéséhez és atadasahoz.

Uzemeltetéshez kapcsolodo technikak g)

g)

A berendezések megfeleld karbantartasa
¢s kellé idoben torténd cseréje.

Rendszeres, tervszert, illetve eseti miiszaki feliilvizsgalatok: pl. szelepek, késziilékek vizsgalata (falvastagsag, korr6zio stb.).

h)

Kockazatalapt szivargasészleld ¢s -
avito LDAEg frogram alkalmazasa (a
eirast lasd a 6.2. szakaszban).

Az egyes lizemekben szivargasérzékeld és — javito program (LDAR) miikddik

Amennyire ésszerlien lehetséges, a diffuz
VOC-kibocsatasok megel6zése, forrasnal
vald Osszegylijtése &s tisztitasa

A biztonsagi lefiivato szelepek a faklyak zart gytijtérendszerébe fujnak le




