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1. A tevékenységre vonatkozo adatok

A Tiszaujvaros Site ipartelepen (tovabbiakban ipartelep) miikodé MOL Petrolkémia Zrt.
tulajdonu termeld iizemek mindegyike rendelkezik egységes kornyezethasznalati engedéllyel,
a kdzponti szennyviztisztitd kornyezetvédelmi mitkddési engedéllyel.

Az ipartelepen miikddd, jelen dokumenticid targyat képezd iizemekben technologiailag
Osszefliggd tevékenység folyik, amelyek miiszakilag kapcsolédnak egymashoz és azokat 2015
6ta a MOL Petrolkémia Zrt. lizemelteti.

MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény vertikalisan integralt termelési strukturdjaban
kiilonbozd szénhidrogének felhasznaldsaval mlianyagipari alapanyagot allit el6. A termelési
folyamat két f6 eleme a monomergyartas €s a polimerizacid. Emellett a melléktermékek
felhasznalasaval, az MTBE ¢és a butadién gyartasaval a szerves vegyi alapanyag gyartas Uj
termékcsoportokkal boviilt.

A MOL Petrolkémia Zrt. {izemei az alabbi két {6 lizemcsoportba tartoznak: szerves vegyi
alapanyaggyartas ¢és milanyag alapanyaggyartas. Az iizemek részletes technologiai leirasat és a
kapcsolodo technologiai folyamatabrakat az 2.1 és 2.2 mellékletekben csatoltuk. Felhivjuk a
figyelmet, hogy a mellékletekben kozolt iizemeltetésre vonatkozo informaciok iizleti
titoknak mindsiilnek.

Kozmiivek
A Tiszaujvaros Site Ipartelep kozmiiellatottsaga teljes kort.

Az ivovizet és ipari vizet az Energiahalozat Uzemeltetés Tisza Site (tovabbiakban EHU TS)
biztositja a kiépitett ivoviz, illetve ipari viz gerinchdldzaton keresztiil.

A kommunalis és szennyezett technologiai vizeket az EHU TS Kozponti Szennyviztisztitoba
(tovabbiakban Tisza Site SZVT-1 és SZVT-2) vezetik, ahol megtorténik a kelld hatasfoku
tisztitas a befogaddba (Sajo-csatorna, Tisza) vezetés elott.

A technolégiak foldgaz sziikségletét az EHU TS-szolgaltatja a teljes telephelyen.

A villamos energia igényt szintén az EHU TS biztositja. Telefonhalézata Siemens alkdzponton
keresztiil miikodik.

A telephelyi varhato energia igényt a koksztalanitési iitemterv, a polimer iizemek, tartalypark
¢s harmadik felek jellemzd fogyasztasi mennyiségei alapjan kell meghatarozni. A telephelyen
egységes energia menetrendben barmely felhasznalondl tortént valtozas kihat a teljes
felhasznaloi lancra.

1.1 Szerves vegyi alapanyaggyartas és kapcsolodasi pontjai a tobbi
technologiaval

Az Olefin iizemek (Olefin-1 és Olefin-2) f6 termékei az etilén és a propilén, amelyek a
polietilén és polipropilén gyartas alapanyagaul szolgélnak. Az alapanyag-ellatast a MOL-
csoport biztositja, az tizemekben a Linde AG 4ltal kifejlesztett technologiat alkalmazzak. Az
eléallitott etilén nagy részét, a propilén teljes egészét a MPK sajat polimer iizemei hasznaljak
fel, vagyis amennyiben barmelyik polimer technologia iizemeltetésében zavar jelentkezik, az
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kihat a két Olefin lizemre is, azok visszaterhelése mellett a fajlagos energiafelhasznalas
romlasat, adott esetben valamelyik Olefin {izem ledllitdsat vonva maga utan. A Cy4 frakcié a
butadién-gyartas alapanyagéaul szolgal, az eléallitdsdban keletkezd zavarok kihatnak a Butadién
¢és az MTBE tlizemek miikodésére is. A melléktermékként keletkezd izobutilén-, benzol-toluol,
Cs és Co' frakciok dontd hanyadat az MTBE és benzol gyartasahoz, valamint a motorbenzin,
illetve a flitdolaj keveré komponenseként hasznositjak. A kvencsolaj az iparikorom-gyartas
alapanyagaként szolgal és visszavezetésre keriil a Tartalypark lizembe.

Az Olefin lizemek alapanyaga vegyipari benzin és atmoszférikus gézolaj (AGO), és sziikség
szerinti mennyiségben propant és butant is (un. Cz és Cs4 LPG) feldolgoz, valamint kvencsolaj
visszadolgozéasara is van lehetdség, amit a Tartdlypark lizembdl kozvetlen csdvezetéki
kapcsolaton keresztiil kapnak. Emellett a polimer iizemek az iizemelés soran keletkezd
kozbensd- és melléktermékek nagyobbik részét (off-gdz, monomerek, HD-2 iizem esetében a
gézhalmazéllapotu telitett szénhidrogének, hexan olddszerben oldott oligomerek) csévezetéken
tovabbitjak az olefin lizemekbe, ahol az olefingyartds alapanyagaként dolgozzak fel dket,
megvaldsitva a termelésintegralt kozbenso- és melléktermék feldolgozast.

Az MTBE iizembd6] un. Raffinat-2 frakcid, a Butadién tizembdl a melléktermék Cs-Cs (un. off-
spec.) és un. Raffinat-1 frakciok szintén visszavezetésre keriilnek. Ezen anyagok hasznositasara
mas megoldas nem létezik, amennyiben az Olefin izemek nem tudndk fogadni, akkor azokat
faklyara kellene vezetni.

Az Olefin-1 névleges kapacitasa 380 000 t/év etilén, az Olefin-2 névleges kapacitasa 300 000
t/év etilén, igy az Olefin lizem egyiittesen évi 680.000 tonna etilén gyartdsira alkalmas
folyamatos gyartastechnologiaval, évi 8600 ilizemora alatt. 2017-ben az Gsszes bruttd etilén
termelés 591 t etilén volt.

A két Olefin lizem kozott kdzvetlen csdvezetéki kapcsolat lehetdvé teszi, hogy az Olefin-1
tizem BT frakciot, az Olefin-2 tizem pedig un. Cs" off-spec. terméket adjon at feldolgozasra,
illetve szintén a cs@vezetéki 0sszekottetés révén az lizemzavarok sordn a faklyazasi veszteséget
is lehet csokkenteni.

Az Olefin-1 és Olefin-2 kozotti csdvezeték 2010. évi lizembe helyezésével lehetévé valt a
faklyazési veszteségek csokkenése a gyarak ledllast kovetd visszaindulasanal. Ezen kiviil az 0]
csOvezeték alkalmas az olefin iizemekben keletkezd lefujt szénhidrogén gazok vagy tobblet
fiitdgaz atadasara és a masik lizemben torténd hasznositasara.

Az lizemi probak és kisérletek bebizonyitottak, hogy az 0Osszekotd vezeték segitségével
kétféleképpen is csokkenthetd a faklyazas illetve a kornyezet terhelése:

1. Valamelyik olefin lizem tervezett vagy nem tervezett leallasat kdvetd ujra indulas soran
keletkez6 faklyazasi anyag dtadhat6 a masik iizembe alapanyagként.

A statisztikak alapjan az Olefin-1 és az Olefin-2 {izem is évente atlagosan kétszer all le
igy évente koriilbeliil 800 t vegyipari benzinnek megfeleld szénhidrogén elfaklyazésa
kertilhetd el, aminek az elégetése szdmitottan 2,48 kt CO- kibocsatast ¢és ezzel egylitt
egyéb légszennyezd komponensek emissziojat eredményezné.

2. Az Olefin-2 iizem C4/Cs hidrogénezd rendszerében ilizemszeriien fiitdgaz felesleg
keletkezik, amivel a tartalék pirolizalé kemencét meleg tartalék allapotban tartottak. A
keletkezd fiitégaz tobbletet a kiépitett vezetéken keresztiil atadjak az Olefin-1 lizembe,
ahol igy csokken a foldgazfelhasznalas.

A beruhazast koveté évben 600 t vegyipari benzint takaritottak meg és csokkentették a
szendioxid kibocsatast 17 kilotonndval.
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Az olefin lizemeket Osszekotd vezeték tovabbi hasznositasa céljabol 2012-ben egy ujabb
bekotési pont kiépitése valosult meg az Olefin-2 benzinhidrogénezd rendszerénél. Az innen
tavozo fltdégaz tobblet ezen tul 4atadasra keriilhet az Olefin-1-be, ahol igy az iizem
foldgdztiizelését csokkenteni tudtik 260 ezer m’-el valamint 502 tonndaval mérsékelték a
széndioxid kibocsatast 2012-ben.

Az Olefin-2 — HDPE-2 {izem k6z0s hiitdvizrendszert lizemeltet, melynek hiitétornyai helyileg
az Olefin-2 lizemben vannak, vagyis a hiitétornyoknal bekovetkezd esetleges zavar kihat a
HDPE-2 iizem miikddésére is.

A Tartalypark iizem szennyvize az Olefin-1 technolégiai szennyviz csatornaba csatlakozik be
¢s azon keresztiil keriil a Tisza Site SZVT-1-re, vagyis az Olefin-1 lizemi szennyviz rendszeren
bekdvetkezd esetleges zavar kihat a Tartalypark tizemre is.

Az Olefin-1 vagy Olefin-2 lizem 1-2 napos leallasa esetén a HDPE-1 és HDPE-2 {izemek
minimumra terhelnek vissza, akar a HDPE-1 2-es sor leallitasra is keriil. Az Olefin-1 leallasa
¢és egyidejiileg a Butadién lizemzavara esetén az MTBE iizem is ledll nyersanyaghiany miatt.

A Butadién gyartastechnologianal a BASF/NMP licensz keriilt megvasarlasra, az tizem 2015-
ben kezdte meg miikodését. A gyartds alapanyaga az Olefin iizemekben melléktermékként
képzddd Cs frakcid, amelybdl olddszeres extraktiv desztillacidval kinyerhetd a butadién, ami
tovabbi hasznos vegyipari, gumiipari (gumiabroncs) termékek kiinduldsi alapanyagaként
szolgal. A technoldgiai folyamatba az extrahaldszer a vizes fdzisu N-metil-pirrolidon (NMP),
amelyre az azeotropok képzddésének gatlasa, illetve a relativ illékonysag novelése érdekében
van sziikség. Az 1,3-butadiénnél kisebb NMP oldhatosaguk folytan az elsé extraktiv
desztillacids fazisban fejtermékként elvalaszthatok a butanok és butének. Az 1,3-butadiénnél
magasabb oldhatosaggal rendelkezd Cs acetilének a masodik desztillacios fazisban keriilnek
levalasztasra. A masodik extrakciods desztillacios fdzisban a fejtermék mar a nyers 1,3-butadién,
melyet mar hagyomanyos desztillacioval finomitanak tovabb.

A Butadién lizem engedélyezett kapacitasa 130 ezer t 1,3-butadién, 2017-ben elérték a 81 ezer
tonnat, értékesitést megel6zd taroldsa a Tartdlypark lizemben torténik. A melléktermékként
keletkezé Raffinat-1 frakci6 az MTBE gyartas egyik alapanyaga. Az lizem szennyvize az
Olefin-2 iizemmel k6z6s vezetéken keriil a Tisza Site SZVT-1-re.

Az lizem technologidja, miiszaki kiépitése a fejlesztésre vonatkozd 1769-4/2017 egységes
kornyezethasznalati engedélyben foglaltakhoz képest nem valtozott, a miiszaki atadasaval
kapcsolatos dokumentéciot a 2.4 mellékletben csatoljuk.

Az MTBE iizem C;-frakcidban 1év0 izo-buténbdl €s metanolbdl évente maximum 60.000 t
metil-tercier-butilétert allit el6. Az MTBE motorbenzin mindségjavité komponensként,
oktanszamnodveld adalékként hasznosithaté. Tovabbi felhasznalasi teriilet inhibitor-mentes,
tisztitott MTBE gyartas gydgyszergyari felhasznalasra, az 9sszes termék kevesebb mint 1%-a.

A jelenlegi technologiai kialakitas szerint kétféle lizemmodban torténhet az MTBE gyéartésa:
sorba kapcsolt reaktoros egy desztillacids lizemmodban, magas butadién és alacsony izobutilén
tartalmu Olefin lizemi hidrogénezett C4-frakcio feldolgozasaval, vagy alacsony butadién és
magas izobutilén tartalmi Butadién lizemi Raffinat-1 frakci6 feldolgozéasaval. Az MTBE a
Butadién iizem megépitése eldtt az Olefin lizemektdl kapta az alapanyagot. A BDE
elinditdsaval a jobb mindségli alapanyaggal, katalizator cserét kovetden az iizem elméleti
tervezési kapacitasa 30-r6l 60 ezer tonna /évre ndtt. 2017-ben az lizem teljes egészében MPK
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eredetli alapanyagot dolgozott fel (Raffinat-1), kiils6 forrasbol a gyartashoz sziikséges metanolt
szerezték be. A melléktermékként keletkezett Raffinat-2-t az Olefin lizemekbe vezetik vissza.

Az MTBE iizem iizemzavara esetén az Olefin-1-ben a teljes C4 frakci6 visszaforgatasra keriil.
Az lizemben keletkezd szennyviz a Tisza Site SZVT-2-re keriil kezelésre.

Az alabbi sematikus abra a Tiszatjvaros Site Ipartelep lizemi kapcsolatokat foglalja 6ssze, az
abrahoz kapcsolodo részletes leirast a 2.3 mellékletben csatoltuk.
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A fentiekbdl egyértelmiien lathat6, hogy amennyiben barmelyik Olefin tizemnél miikodési
zavar 1ép fel, az a kozvetlen cs6kapcsolati 0sszekottetés, a technologiak egymaésra épiilése miatt
kihat a terméklanc folytonossagara. Kiilon intézkedési protokollt dolgozott ki a MOL
Petrolkémia Zrt., amely meghatarozza, hogy ebben a matrix rendszerben miik6dé komplexum
barmelyik elemében bekdvetkezd zavar esetén milyen intézkedéseket kell tenni, ha pl. az
Olefin-2 lizem leall, akkor mely polimer lizemet kell visszaterhelni, mely iizemet kell leallitani.

1.2 Mianyag alapanyaggyartas és kapcsolodasi pontjai a tobbi
technologiaval

A polimer lizemekben kozepes és nagy siiriségli polietilént (HDPE-1, HD-2), alacsony
stirliségli polietilént (LDPE-2), valamint polipropilént (PP-3, PP-4) éllitanak eld.
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A HDPE-1 iizemben nagy- és kozépsiriségii (High and Medium Density Polyethylene)
gyartésa torténik zagyfazisban, cséhurok rektorban két polimerizacids soron. Az lizemrészben
a Phillips Petroleum Co. (USA) altal kifejlesztett "Particle Form" eljarast alkalmazva hurok
reaktorokban, izobutan higitokdzegben, folyamatos katalizator (aluminium-szilikdt bazist
krémoxid), etilén, hexén-1, hidrogén és izobutan betap mellett allitanak elé kdzepes és nagy
stirliségli polimerport.

Az lizem f0 alapanyaga az Olefin lizemekben eldéllitott etilén és hidrogén, mely kozvetlen
csOvezetéki kapcsolat révén jut el az iizembe.

A jelenlegi tervek a HDPE-1 iizem rekonstrukcidjat iranyozzak eld, ennek keretében a
termékpalettat kivanjdk szélesiteni. A  technologiavaltds / kiegészitd folyamatok
megvaldsuldsakor az lizem kapacitdsa tovabbra is a jelenlegi 200 ezer tonna/év engedélyezett
kapacitasnak felel majd meg.

Az lizemelés soran folyamatosan keletkezd un. off-gazt csévezetéken tovabbitjak az Olefin-1
iizembe, ahol az olefingyartas alapanyagaként dolgozzdk fel. Ezen kapcsolat illetve
fogadokészség hidnyaban az off-gazt faklyara kell vezetni.

HDPE-1 és LDPE-2 iizem szennyviz elokezeld rendszere k6zos, az LDPE-2 tizembdl a HDPE-
1 lizemi csatorna rendszeren keriil elvezetésre a szennyviz.

A HDPE-2 iizemben szintén nagy- és kozépstiriiségli polietilén gyartasa torténik zagyfazisban,
két sorba kapcsolt autoklav tipust reaktorban. Az iizemben a Mitsui CX eljarast alkalmazva
folyamatos katalizator (hexdnban oldott Ti-katalizatorok) adagolas mellett, etilén, hidrogén,
propilén, butén-1 alapanyagokbol allitanak eld kdzepes és nagy stirliségli polimer port. Az lizem
{0 alapanyaga az Olefin iizemekben eldallitott etilén és propilén.

A polimer port tisztitds, szaritds utdn granuldljak, majd silos tarolast kovetden kiszerelésre
keriil. A HDPE-1 iizem kapacitasa 200 ezer t/év, a HDPE-2 iizem kapacitdsa 252 ezer t/év
polietilén granulatum.

Az lizemelés soran folyamatosan keletkezd un. off-gazt és szennyezett hexant csdvezetéken
tovabbitjak az Olefin-2 ilizembe, ahol az olefingyartas alapanyagaként dolgozzak fel. Ezen
kapcsolat illetve fogadokészség hianyaban ezeket az anyagaramokat faklyara kell vezetni.

A HDPE-2 ilizemzavara esetén a HDPE-1 {izem mindkét sora maximumra terhel, az Olefin-2
viszont sziikség esetén cseppfolydsitas hataraig visszaterhel.

Az LDPE-2 iizem a BASF eljarasat alkalmazza. Az eljards soran o6t + kétfokozatu
komprimalast kovetéen, oxigén inicidtor hozzdaddsdval cséreaktorokban, propionaldehid
modifikator és n-butil akrilat komonomer hozzaadasaval, etilén betap mellett allitanak el6 kis
stirliségli polimerport. Az lizem 6 alapanyaga az Olefin lizemekben elééllitott etilén, ahova az
un. off-gazokat vezetik vissza.

Az LDPE-2 iizem jelenlegi névleges kapacitasa 70.000 tonna/év polietilén granulatum
folyamatos gyartastechnologiaval.

Az LDPE-2 és a HDPE-1 iizem szennyviz elvezetd- és hiitdvizrendszere kozos.

A PP-3 iizem a LyondellBasell cég SPHERIPOL eljarasat alkalmazza. Az eljaras oldoszer
nélkiili polimerizaciot valosit meg, két sorbakapcsolt hurokreaktorban. Az eljarassal 34 bar
nyomason és 70°C hdmérsékleten homo- és max. 3,5% etilén tartalmti random kopolimerek, a
hurokreaktorokkal sorbakapcsolt gazfazisa, fluidagyas reaktorban pedig 13% etilén tartalmu
heterofazisos kopolimerek gyarthatok. Az iizem {6 alapanyaga az Olefin lizemekben eldallitott
etilén és propilén, valamint hidrogén, ahova az un. off-gdzokat vezetik vissza.
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A PP-3 iizem jelenlegi névleges kapacitasa 100.000 tonna/év polipropilén folyamatos
gyartastechnologiaval. A 2016-os nagy leallas soran elvégezték a reaktorok nyomasprobajat és
a tliziviz rendszer rekonstrukcidjat, ez biztositja az lizem egyenletes és biztonsagos mitkddését.

A PP-3, a HDPE-1 ¢és az LDPE-2 iizemek hiitévizrendszere kdzos, melyet a PP-3 lizemeltet. A
PP-3 {izem szennyvizét a Tisza Site SZVT-1 fogadja.

A PP-4 iizemben szintén ezt az eljarast alkalmazzak, az lizem kapacitasa 182.000 t/év
polipropilén. Az lizem f6 alapanyaga az Olefin lizemekben el6allitott etilén és propilén,
valamint hidrogén, ahova az un. off-gdzokat vezetik vissza. A reakcio katalizatora titan-
tetraklorid, melyhez segédkatalizatorokat is adagolnak. A keletkez6 monomereket tisztitas utan
visszavezetik a technoldgiaba. A keletkezett polimerport tisztitjak, szaritjak, majd megkivant
aranyu adalékanyag hozzdadasat kovetden granulaljak.

A PP-4 iizem 1-2 napos lealldsa esetén az Olefin-2 sziikség szerint a propilén készlet
kezelhetdség hataraig visszaterhel.

A PP-4 ¢és HDPE-2 iizemek szennyvize kozos vezetéken keriil a Tisza Site SZVT-1-re. Az
Olefin-2 lizemi szennyvizrdl torténd levalasztassal megvaldsult a polimer és olefines vizek
szétvalasztasa a Tisza Site SZVT-1-n 1év6 keveredési pont elott.

A fentiekbdl egyértelmiien lathatd, hogy amennyiben barmelyik Polimer {izemnél miikodési
zavar 1ép fel, az a kdzvetlen csdkapcsolati 6sszekottetés, a technologidk egymasra épiilése miatt
kihat a terméklanc elejére is. Kiilon intézkedési protokollt dolgozott ki a MOL Petrolkémia Zrt.,
amely meghatarozza, hogy ebben a matrix rendszerben miikddé komplexum barmelyik
elemében bekodvetkezd zavar esetén milyen intézkedéseket kell tenni,

2. Termelési adatok

Az Olefin-1 iizem vegyipari benzin, vegyipari gazolaj, valamint koénnyl pirolizis
alapanyagokbol (tovabbiakban LPG: propan, n-butan, mix butdn, propan-butdn, stb.) vizgdz
jelenlétében pirolizis segitségével allit eld etilént, propilént, valamint kisérétermékként
hidrogént, BT frakciot, Cg frakciot, Co* frakcidt, valamint kvencsolajat.

Az lizemben keletkezd termékek (hidrogén, etilén, propilén, BT, Cs, Co*, kvencsolaj) tizemek
kozott atadasra, illetve értékesitésre keriilnek. az etilén és propilén a polimer izemeknek adjak
at, a nyers C4 frakcié a Butadién izembe, a Raffinat -1 és a hidrogénezett C4 frakcio az MTBE
tizembe keriil atadasra. A keletkezd etan, propan, C4/Cs frakcid repirolizis soran a
bontékemencékben alapanyagként keriil felhasznalasra, mig a keletkezd metan frakciot
fiitdgazként hasznosul.

A feliilvizsgalt id6szakra vonatkozo termelési adatok:

A technoldgia soran Olefin-1 mennyiségi adatai éves bontasban
keletkezett termék [t]
Megnevezés 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év
Etilén 306779,356 350968,349 251650,84 320683,536




MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény FTR 2000 Kft.
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2018
Propilén 153247,641 187417,085 135197,238 177099,017
Nyers C4 OL1 1841,161 26151,105 53327,176 111720,954
Hidrogén OL1 748,103 429 332,095 433,883
Hidrogénezett C4 fr. OL1 88151 77994 17047,962 3047,847
Kvencsolaj OL1 29755,696 31932,751 22390,446 29243,964
BT frakcié OL1 109819,812 118112,78 88566,584 125893,491
C8 frakci6 OL1 62236,246 67230,513 55215,882 66920,327
C9+ frakcid OL1 15507,668 16902,129 15160,033 21086,859
Nyers C3 OL1 1565,45 147,55 520,85 1048,35
Nyers C4/C5 OL1 634,658 0 654,426 802,956
Nyers pirobenzin OL1 12145914 4826,443 16137,801 13828,127
Hidrogén OL1 (EROMUBE) 198,368 5,117 1439,45
HVC jsszesen 559 583 649 537 478 692 631318
Termékek ésszesen 770 092 745 840 516 866 688 688
Engedélyezett kapacitas
[t/év] etilén 380.000 380.000 380.000 380.000
}E/z:llaacitéskihasznélts ag R1% 929, 66% 84,

A HVC (high value chemicals, értékes vegyi anyagok) anyagok koz¢é tartozik a 2011/278/EU
hatarozat 1. melléklete szerint: értékes vegyi anyagok keveréke az acetilén, etilén, propilén, butadién,
benzol és az ilyen anyagokat tartalmazo hidrogén teljes tomegében kifejezve; a teljes termékkeverékben
legalabb 30 tomegszazalék etiléntartalommal.

Mint a fenti tablazatbol lathato, az lizem termelékenysége a feliilvizsgalt idészakban kissé
csokkent a piaci viszonyok miatt bevezetett visszaterhelés kovetkeztében. 2016-ban a tiizeset
kovetkeztében kialakult termelés-kiesés okozott termelés-csokkenést. Ez a felhasznalt
alapanyagok mennyiségében is nyomon kovethetd. Ugyanakkor a folyamatos lizem miatt egyes
felhasznalt anyagok/energia (pl. ipari viz, stiritett levegd, stb.) nem csdkkenthetd aranyosan,
igy a fajlagos felhasznalds megnovekszik. A foldgaz felhasznalas csokkenése ugyanakkor
jelentds a feliilvizsgalt iddszak alatt:

2014 2015 2016 2017
Energia felhasznalas (Go6z (GJ / év)) 33010 13 760 30 469 22915
Energia felhasznalas (Villamos energia

61476 68 208 55 645 69 083
(MWh))
Foldgaz felhasznalas (m3) 29 154 451 22988194 | 18 158375 | 12155420
Fajlagos gozenergia felhasznalas (GJ/t) 0,059 0,021 0,064 0,036
Fajlagos villamos energia felhasznalas

0,110 0,105 0,116 0,109
(MWh/t) ’ ’ ’
Fajlagos foldgaz felhasznalas (m’/t ) 52,100 35,392 37,933 19,254




MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2018

FTR 2000 Kft.

Az OQOlefin-2 technolégia f6 anyagaramait bemutatd tabldzatban a 2014-2017. év kozotti
felhasznalt energiat és termékeket adtuk meg.

Megnevezés 2014 2015 2016 2017
etilén 245491 549486 280008 270603
propilén 122215 124132 140449 132179
Nyers C4 OL2 19830 82341 78006
Hidrogén OL2 731 15 442 155
Hidrogén OL2 (EROMUBE) 484 1152 1199 1916
Kvencsolaj OL2 19424 24969 29358 31674
BT frakcio OL2 59498 60207 73712 57903
C8 frakci OL2 1001 218 3836 169
C9+ frakcid OL2 697 270 3814 151
Nyers C3 OL2 564 591 133 144
Nyers C4C5 OL2 7150 802 949 700
Nyers pirobenzin OL2 6967 9861 12792 17085
OFF spec C8 OL2 20528 23703 22780 24791
Metan fr. OL2 (EROMUBE) 0 0 3538 8658
HVC 446342 445742 504326 486497
Termékek dsszesen (t/év) 484751,418| 515235,735 655350,914 624134,949
fgﬁ;:lélyezett kapacitds [t/év 300 000 300 000 300 000 300 000
Kapacitaskihasznaltsag [%] 82% 83% 93% 90%

A korabbi adatokkal 6sszevetve megallapithato, hogy az lizem termelékenysége kismértékben

emelkedett a feliilvizsgalt idészakban.

2014 2015 2016 2017
Energia felhasznalas (G6z (GJ / év)) 1197 501 952 998 1025044 | 1093522
Energia felhasznalas (Villamos energia 57615 35 066 36 611 36 661
(MWh))
Foldgaz felhasznalas (m’) 8125076 3925422 | 9811351 | 10353290
Fajlagos gézenergia felhasznalas (GJ/t) 2,683 2,138 2,033 2,248
Fajlagos villamos energia felhasznalas 0,129 0,079 0,073 0,075
(MWh/t)
Fajlagos foldgaz felhasznalas (m’/t) 18,204 8,806 19,454 21,281




MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény

Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2018

FTR 2000 Kft.

Az Olefin-2 tizemben a f6ldgaz felhasznalas csokkenése nem mutathat6 ki, ugyanakkor jelentds

a feliilvizsgalt iddszak alatta villamos energia megtakaritasa.

A Butadién lizemben 2016-2017 termelési adatai allnak rendelkezésre, a termelékenység még

jelentdsen a kapacitds alatt maradt.

2016 2017
Butadién: 52268 81659
Raffinat-1: 79774 125700
C3/C4: 2372 3962
C4/Cs: 2348 2878
Off spec NyC4 term. 29778 2366
Butadién atmin.NYC4-é 337 287
Termelés Osszesen (t/év) 30115 2653
Engedélyezett kapacitas [t/év BDE) 130000 130000

Kapacitaskihasznaltsag [%] 40% 63%

A Butadién lizem energiafelhasznéldsa azt mutatja, hogy az lizem energiahatékonysaga nd az

lizemi tapasztalatok felhasznaldséaval.

2014 2015
Energia felhasznalas (G6z (GJ / év)) 511 443 581 843
Energia felhasznalas (Villamos energia (MWh)) 25089 27724
Foldgaz felhasznalas (m’) 1348971 272756
Fajlagos gbzenergia felhasznalas (GJ/t) 9,785 7,125
Fajlagos villamos energia felhasznalds (MWh/t) 0,480 0,340
Fajlagos foldgaz felhasznalas (m’/t) 25,809 3,340
Az MTBE iizem termelési adatai a kdvetkezo tablazatban foglaltuk 6ssze:
Megnevezés 2014 2015 2016 2017
MTBE (tév) 22924 28528 34161 47552
Raffinat-2 (t/év) 72332 10409 42097 65140
MTBE tisztitott (t/év) 182,6 164.6 283,6 300,856
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MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény FTR 2000 Kft.
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etilén

Kapacitaskihasznaltsag [%] 76% 95% 114% 159%

Mint lathatd, a 2016-o0s alapanyagvaltast kovetden az lizem termelékenysége jelentdse megnott.
A MOL Petrolkémia Zrt. kezdeményezte az ilizem kapacitasanak emelését, amelyet a
Korményhivatal az egységes kornyezethaszndlati engedély BO-08/KT/01814-9/2018 szamu
modositasaban 60.000 t/év MTBE eldallitasara modositott.

az MTBE iizem energiafelhasznédldsa szintén csokkend trendet mutat, mind a g6z, mind a
villamos energia felhasznalds felére csokkent a feliilvizsgalt idoszak alatt.

2014 2015 2016 2017
Energia felhasznalas (G6z (GJ / év)) 80 392 86 992 32382 91 647
Energia felhasznalas (Villamos energia 1068 1156 608 1125
(MWh))
Fajlagos gézenergia felhasznalas (GJ/t) 3,507 3,049 0,948 1,927
Fajlagos villamos energia felhasznalas 0,047 0,041 0,018 0,024
(MWh/t)

A HDPE-1 iizem termelékenysége a kapacitds mintegy felét teszi ki. A gazdasagi kornyezet
valtozasa miatt dontott ugy a menedzsment, hogy az intenzifikalas, vagyis a termék-mennyiség
novelése helyett az tizem rekonstrukcidja altal szélesiti a termékpalettat, ndveli az eléallithatd

termékek korét.

Megnevezés 2014 2015 2016 2017
Polietilén (t/év) 162 103 166 057 132 516 174 160
Engedélyezett kapacitas [t/év

14 300 000 300 000 300 000 300 000
etilén
Kapacitaskihasznaltsag [%] 54% 55% 44% 58%

A feliilvizsgélt idészakban az lizem energia felhasznildsa nem valtozott szamottevden, a

gdzfelhasznalasban mutathat6 ki csokkenés.

2014 2015 2016 2017
Energia felhasznalas (Go6z (GJ / év)) 125794 101261 88113 96334
Energia felhasznalas (Villamos energia
(MWh)) 80295 79169 65838 80894
Foldgaz felhasznalas (m3) 175764 164105 133962 182446
Fajlagos gozenergia felhasznalas (GJ/t) 0,776 0,610 0,665 0,553
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MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény FTR 2000 Kft.
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2018

Fajlagos villamos energia felhasznalas 0,495 0,477 0,497 0,464
(MWh/t)
Fajlagos foldgaz felhasznalas (m’/t) 1,084 0,988 1,011 1,048

A HDPE-2 iizem termelékenysége a feliilvizsgalt iddszakban nem valtozott.

Megnevezés 2014 2015 2016 2017
Polictilén (t/év) 186 676 223 827 190 141 211 897
Engedélyezett kapacitas [t/év 252000 252000 252000 252000
etilén

Kapacitaskihasznaltsag [%] 74,08% 88,82% 75,45% 84,09%

A feliilvizsgalt idészakban az izem fajlagos energia felhasznalasa nem valtozott szamottevden.

2014 2015 2016 2017

Energia felhasznalas (G6z (GJ / év)) 295 693 304 711 284 347 303 484
Energia felhasznalas (Villamos energia 59 526 66 977 57206 63 198
(MWh))

Foldgaz felhasznalas (m3) 98522 105784 119528 124235
Fajlagos gézenergia felhasznalas (GJ/t) 1,584 1,361 1,495 1,432
Fajlagos villamos energia felhasznalas 0,319 0,299 0,301 0,298
(MWh/t)

Fajlagos foldgaz felhasznalas (m’/t) 0,528 0,473 0,629 0,586

Az LDPE-2 {izemben nem tortént valtozas sem az alapanyagban, sem a technologiaban, igy az
lizem termelékenysége a feliilvizsgalt idészakban nem valtozott.

Megnevezés 2014 2015 2016 2017

Polietilén (t/év) 61 261 61 159 60 957 64 529
Engedélyezett kapacitas [t/év 70000 70000 70000 70000
etilén

Kapacitaskihasznaltsag [%] 87,52% 87,37% 87,08% 92,18%

A feliilvizsgalt iddszakban az lizem fajlagos energia felhasznalasa sem valtozott szamottevden.

2014 2015 2016 2017
Energia felhasznalas (Go6z (GJ / év)) 14392 12578 16 942 13 096
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MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2018

FTR 2000 Kft.

Energia felhasznalas (Villamos energia 59119 57 863 58 481 61 115
(MWh))

Foldgaz felhasznalas (m3) 98522 105784 119528 124235
Fajlagos gézenergia felhasznalas (GJ/t) 0,235 0,206 0,278 0,203
Fajlagos villamos energia felhasznalas 0,965 0,946 0,959 0,947
(MWh/t)

Fajlagos foldgaz felhasznalas (m’/t) 1,608 1,730 1,961 1,925

A PP-3 {izemben nem tortént valtozéas sem az alapanyagban, sem a technologiaban, igy az tizem
termelékenysége a feliilvizsgalt idészakban nem valtozott szamottevéen. A 2016-0s nagy
ledllas soran elvégezték a reaktorok nyomasprobajat €s a tiiziviz rendszer rekonstrukciojat, ez
biztositja az lizem egyenletes €s biztonsagos mitkddését.

Megnevezés 2014 2015 2016 2017
Polipropilén (t/év) 97 166 101 905 92 786 98 114
Engedélyezett kapacitas [t/év 100000 100000 100000 100000
etilén

Kapacitaskihasznaltsag [%] 97,17% 101,91% 92,79% 98,11%

A feliilvizsgalt iddszakban az lizem fajlagos energia felhasznalasa sem valtozott szamottevden.

2014 2015 2016 2017

Energia felhasznalas (G6z (GJ / év)) 113 109 111 369 114 547 112 865
Energia felhasznalas (Villamos energia 40 886 27 474 26 483 27796
(MWh))

Foldgaz felhasznalds (m®) 268 080 243700 226838 237394
Fajlagos gézenergia felhasznalas (GJ/t) 1,164 1,093 1,235 1,150
Fajlagos villamos energia felhasznalas 0,421 0,270 0,285 0,283
(MWh/t)

Fajlagos foldgaz felhasznalas (m’/t) 2,759 2,391 2,445 2,420

A PP-4 {izem propilénbdl, etilénbdl, valamint hidrogénbdl allit eld polipropilént.

Az tlizemben keletkez6 termékek (homopolimerek (HOMO), random kopolimerek és

heterofazisos kopolimerek (HECQO)) értékesitésre keriilnek.

Megnevezés 2014 2015 2016 2017
Polipropilén (t/év) 97 166 101 905 92 786 98 114
Engedélyezett kapacités [t/év 182000 182000 182000 182000
etilén
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MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2018

FTR 2000 Kft.

Kapacitaskihasznaltsag [%] 53,39% 55,99% 50,98% 53,91%

A feliilvizsgalt idészakban az lizem termelékenysége jelentdsen visszaesett a korabbi 90%-os
kapacitaskihasznaltsaghoz képest. Ugyanakkor a fajlagos energiafelhasznalasa megndtt, a

gdzfelhasznalas kozel nyolcvan szazalékkal nétt a korabbi idészakhoz képest.

2014 2015 2016 2017

Energia felhasznalas (G6z (GJ / év)) 167 259 181 097 172 888 183 414
Energia felhasznalas (Villamos energia 53 738 53298 50 527 52300
(MWh))

Foldgaz felhasznalds (m®) 385909 228229 282438 309 770
Fajlagos gézenergia felhasznalas (GJ/t) 1,721 L7711 1,863 1,869
Fajlagos villamos energia felhasznalas 0,553 0,523 0,566 0,533
(MWh/t)

Fajlagos foldgaz felhasznalas (m*/t) 3,972 2,240 3,044 3,157
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3. Fold alatti és felszini vezetékek, tarolotartalyok, anyagatfejtések

A kornyezeti biztonsag érdekében a MOL Petrolkémia Zrt. alap- és segédanyag csdvezetékei a
felszin felett futnak. A viz és csatornahdlozat nagyobb része a felszin alatt fut.

A MOL Petrolkémia Zrt. az izemkozi cs6hidi vezetékek és csOhidrendszerek lizemeltetésének,
fenntartasanak, nyilvantartdsanak, jelolésének és ellendrzésének szabdlyozasara egységes
szabalyzatot hozott 1étre.

A csOvezetékek azonositasara szolgalo jelrendszer az d&ramld kdzegnek megfelelé alapszinbdl,
jelzégylirtibdl, valamint az dramlas irdnyéra, a kdzegre, a csOvezeték atmérdjére, azonositd
szamara ¢€s a kozeg veszélyességére utald jelekbol all.

A csOvezetékben aramlo kozeg jellegére, illetve fajtdjara utald szin az alapszin. Az lizemkozi
cs6halozat szigeteletlen szénacél vezetékeinek a festése teljes terjedelmében a kozegfajtahoz
rendelt alapszinre torténik. Az aluminiumbdl és savallo anyagbdl késziilt vezetékekre, valamint
a szigetelt vezetékek aluminium burkolataira a kdzegfajtadhoz rendelt alapszin (a jelo1és helyén,
egy rovid szakaszon) csupan jelzésavként kertil felfestésre. A hasznalt jelz6szinek az alabbiak:

A csbvezeték alapszinének

Araml6 kdzeg,egyéb MSZ 9618-1:1975 | RAL kéd
neve szerinti sorszama szama
Viz z0ld 11 6002
Vizg6z ezist” 51 9006
Levegd kek 3 5012
Gazok (cseppfolyGs is) sarga 23 1023
Nitrogén narancs 24 2004
Savak és lugok lila 38 4005
Olajok és éghet6 folyadék ok barna 30 8011
Eqyeb folyadekok, valamint fekete 50 9005
feliratok a cs6vezetéken
T (zolt6-viz jelz6gyirl vOrés 33 3000
Feliratok a csévezetéken fehér 39 9010
Cserélt mérészakaszok kékes szirke 45 6034

Az lizemkozi csOhidi csdvezetékek paramétereit, igy az adott vezeték szinjelolését is a
szolgaltatd lizem tartja nyilvan.

Olefin iizem

Az Olefin lizemekbe az alapanyagok csdvezetékeken keriilnek tovabbitasra a Tartalypark
lizembdl, a kisebb mennyiségben felhasznalasra keriild segédanyagok napi tarolasa torténik
csak az iizemekben. A segédanyagok szallitdsa kdziton torténik.

Anyag Tarolt anyag Tartaly | Térfogat | Tulajdonsag | Miiszaki Beadas Kiadas
jellege jele (m*) védelem
OLEFIN-1
vegyipari benzin 150 Beton- vezetéken
medence a Tartaly-
Alap- parkbol
anyagok | vegyipari gdzolaj 150 Beton- vezetéken
medence a Tartaly-
parkbol
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natronlug 50 Beton- kozati
medence tartaly-
kocsibol
metanol 35 Beton- vezetéken
12 medence a Tartaly-
parkbol
kénsav 20 Beton- kozati
medence tartalyko-
csibol
turbina-olaj 15 Beton- kozuti
13 medence tartalyko-
csibol
OLEFIN-2
vegyipari benzin 150 Beton- vezetéken
medence a Tartaly-
parkbol
vegyipari gazolaj 150 Beton- vezetéken
medence a Tartaly-
parkbol
natronlug 50 Beton- kozati
medence tartaly-
Alap- kocsibol
anyagok | metanol 35 Beton- vezetéken
12 medence a Tartaly-
parkbol
kénsav 20 Beton- kozati
medence tartalyko-
csibol
turbina-olaj 15 Beton- kozuti
13 medence tartalyko-
csibol
MPK Tartalypark
Anyag Tarolt anyag Tartily | Térfogat | Tulajdonsag | Miiszaki Beadas Kiadas
jellege jele (m*) védelem
Alap- vegyipari benzin | T 10002, | 10000 Allohengeres, | foldmedence | Tavveze- | Vezetéken
anyagok T 10003 | 10000 uszotetds ték, vasuti | OL-1  és
T 10018, | 10000 tartalyko- | OL-2 -be
csi
n-pentan T 1006 1000 gombtartaly vasuti Vezetéken
o tartalyko- | OL-1-be
E csi
§ n-butan /| T 2005 2000 gombtartaly vasuti Vezetéken
%5 butankeverék T 2006 2000 tartalyko- | OL-1  és
g csi OL-2 -be
:§ propan T 103 100 fekvohengere | foldmedence | vasuti Vezetéken
& T 104 100 s tartaly- OL-1-be
é’ T 105 100 kocsi
i-butilén-mentes | T 1002 1000 gombtartaly | foldmedence | TIFO-bol, | Olefin-1-
hidrogénezett be
C4-frakcio
(Raffinat-1) /
butadién- és izo-
butilén  mentes
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hidrogénezett C4
(Raffinat-2)
Segeéd- natronlug T1 100 fekvohenger | meleg vasuti OL-1-be
anyagok T2/1 30 szigeteléssel | tartaly-
T2/ 30 és veédo- | kocsi
burkolattal
véddbevona-
tos beton
karmentd
metanol T 505 500/ Alldhengeres, | Betonmeden- | vasuti Vezetéken
T 205 200 merevtetos, ce tartalykoc | OL-1  és
nitrogénparna si OL-2 -be
-val ellatott
Termé- Benzol-tolul T2001, 2000 bels6 szigetelés Vezetéken | Vezetéken
kek frakcio (BT) T2002, 2000 uszoteto, OL-1 és|TIFO-ba /
T2003, 2000 alldhenger OL-2 -b6l | vasuti
T2004 2000 tartalykoc
siba
C8-frakcio T1010, 1000 merevtetos, foldmedence | OL-1 b6l | Vezetéken
T1011 1000 1011 és 2008 TIFO-ba /
T 1007, 1000 +bels6 vasuti
T 2007 2000 uszoteto, tartalykoc
T 2008 2000 alldhenger siba
kvencsolaj T 501 500 Duplafenekii, | foldmedence | Vezetéken | Vezetéken
T 502 500 allohenger OL-1 ¢és|OL-1 ¢és
T 503 500 OL-2 -b6l | OL-2
T 504 500 iizemekbe
/ vasuti
kocsikba
hidrogénezett T 1003 1000 gombtartaly | foldmedence | Vezetéken | TIFO-ba
C4-frakcio T 1005, 1000 OL-1-bdl | (izobutilé
nyers C4-frakcio | T 1006 1000 n kinyeré-
/nyers CS5 frakcio sére)/
/" nyers C4C5- vezetéken
frakcio OL-1 és
OL-2
iizemekbe
/vasuti
kocsikba
Kozbenso | nyers pirobenzin | T 5001 5000 Kiils6 Vezetéken | Vezetéken
termékek |/ nyers BT min. | T 2007, 2000 uszotetds OL-1 ¢és|OL-1 ¢és
nyers pirobenzin | T 2008 2000 allohenger OL-2-b6l | OL-2-be
/ nyers C8 frakcio
/ nyers C8+
frakci6 / nyers
C9+ frakcid
T 2522 2500 Gombtartaly Olefin-2- | Butadiénb
k5 nyers Cy-frakcié | T 2523 2500 bol e
g T2521  [2500 Gombtartaly Butadién
E nyers Cy-frakciod iizembdl
Cs T 2501 2500 Gombtartaly
~ | Alap- hexén-1 T 101 100 Fekvohenge- | foldmedence | vasuti Vezetéken
m g { anyagok T 102 200 res tartalykoc | HD-1-be
~ g T 201 200 si
" T 202 200
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T 203 200
T 204 200
butén-1 T 103 100 Fekvohenge- vasuti Vezetéken
T 104 100 res tartalykoc | HD-2-be
T 105 100 si
i-butan T 1001 1000 allohengeres | foldmedence | vasuti Vezetéken
tartalykoc | HD-1-be
si
hexéan T 1008 és| 1000 Belso Duplafenekii, | vastti Vezetéken
T1009 uszotetod betonmedenc | tartalykoc | HD-2-be
e si
PP | Alap- propilén 1 db 50 m3 vasuti
iizem | anyagok tartalykoc
ek si
részér
e
EP tarolo
Anyag Tarolt anyag Tartily | Térfogat | Tulajdonsag | Miiszaki Beadas Kiadas
jellege jele (m®) védelem
D 4801 10600 Alléhengeres, Vezetéken | Vezetéken
duplafala OL-1¢ésOL- | HD-1 ¢s
etilén ,,Cup-in-tank 2-bol HD-2-be
D 5801  [8300 Alldhengeres, Vezetéken | PP
szigetelt OL-1 ¢és OL- | tizemekbe
propilén 2-bél

Butadién iizem

A Butadién iizem teriiletén tarolotartalyok nem taldlhatok, az tlizem tevékenységéhez
kapcsolodd tarolasi tevékenység jelenleg a MOL Petrolkémia Zrt. altal {izemeltetett
tartalyparkban torténik.

MTBE iizem

Az MTBE iizem teriiletén tarolotartalyok nem talalhatok, az tizem tevékenységéhez kapcsolodod
tarolasi tevékenység a jelenleg a MOL Petrolkémia Zrt. altal (kordbban a MOL Logisztika altal)
lizemeltetett tartalyparkban torténik

® (4 frakcio,Raffinat-1: 1000 m* (1003-as),
e MTBE 5000 m® (5006-o0s, felszin feletti, 4ll6, merevtetds, belsd Uszotetdvel, kettds

fenéklemezzel)
e metanol: 5.000 m?® (5010-es, felszin feletti, 4110, merevtetds, belsd szotetdvel, kettds
fenéklemezzel)
HDPE-1 iizem
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A HDPE-1 iizem teriiletén tarolotartdlyok nincsenek. Az {izembe az alapanyagok
csovezetékeken kerililnek tovabbitdsra, az lizem tevékenységéhez kapcsolddd tarolasi
tevékenység a MOL Petrolkémia Zrt. altal lizemeltetett tartdlyparkban torténik. A kisebb
mennyiségben felhasznalasra keriilé segédanyagok napi tarolasa torténik csak az tizemben.

HDPE-2 iizem
A HDPE-2 iizemben nincsenek fold alatti tartalyok.
Fold feletti tartalyok az alabbiak:

Tarolt anyag Pozicio | Térfogat | Nyomas Karmenté Szerkezeti Tomérség
. 3
szam (m’) vizsgalat [év] | vizsgalat [év]
Tarolotartalyok
Tiszta hexan TK-702 | 600 atm. beton karmento
bevonattal 10 5
Szennyezett hexan TK-703 | 300 atm. beton karmentd
bevonattal 10 5
NaOH TK-801 | 56 atm. beton karmento
bevonattal 10 5
Butén-1 D-234 120 atm. beton karmento
bevonattal
Zaroolaj D-211 10,3 atm. beton karmentd
bevonattal

Technoldgiai tartalyok

Kénsav 98%-0s D-781 2 Atm. beton karment6

bevonattal 3 -
Kezelend6 viz + | D-782 2 Atm. beton karment6 1 -
Kénsav bevonattal
Recirkulacios D-783 0,1 3,9 beton karment6 3 -
hutéviz bevonattal

eléremend CWS

Kénsav hig 3.9% 0,6 Atm. beton karmentd 3 -
bevonattal

LDPE-2 ilizem

A technologidban hasznalt segédanyagokat az LDPE-2 kompresszor szinttdl K-DK-i irdnyban
talalhato segédanyag tarol6 tartalyparkban taroljak, a veszélyes hulladék gytijtéhely mellett. Az
olajak (kendolaj, hajtomiiolaj), PA, nBA kozuati tartdlykocsiban érkeznek a segédanyag
taroloba, onnan pedig csdvezetéken az iizembe. Uzemi tiroldsuk duplafala fold alatti
tartalyokban torténik, a tartalyok vegyszeralld bevonatu karmentdvel vannak ellatva

A tartalypark technolégiai szamok szerint a kdvetkezd tartalyokbol all:
1. OBV 3 tartily (39 m?): Gn. lubrikator olajat (Total Orites TW 220) tartalmazd

foldfeletti, fitott kopennyel ellatott, szigetelt karmentOben allo tartdly. Az olajat
nitrogén parna alatt taroljak, 0,9-1,1 bar nyomassal. A tartily langzaron keresztiil
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kommunikél a kornyezettel, a tartdly 1égzdje a szabadba vezetett. Levegdbe csak
nitrogén tavozhat.

2. OBV 4 tartilyban (5 m?): hajtémiiolaj (TotalCirkan RO 220) talalhato. A fold feletti,
fiatott kopennyel ellatott tartaly az OBV 3-mal k6z0s, szigetelt karmentdben 4ll. Az olaj
tarolasi modja szintén azonos az OVB 3 tartalyéval. Levegdbe csak nitrogén tavozhat.

3. OBV 5 tartily (5 m?): a hulladékolaj tarolasara szolgal. Kialakitdsa a korabbi
tartalyokéval azonos. A hulladékolaj a technologiabol addéddan gazokkal
szennyezddhet, ezért a tartaly 1égzdje a HDPE-1 — LDPE-2 ko6z6s faklyarendszerre van
kotve. A szelep 4 baron nyit és engedi a gazt a faklyara.

4. 20BS1 propion-aldehid tarold tartdaly (36,5 m>): Foldalatti, fekvohengeres, kdpennyel
korbevett duplafalu tartaly, melyben a tarolds 1 bar tulnyomasu nitrogén parna alatt
torténik. A tarolt anyag az SV 0620003 sz. biztonsadgi szelepen keresztiil a
faklyarendszer felé emittalhat gazt. A segédanyag tarold tartaly véddkdpenyében 0,8
bar nyomason nitrogén talalhatd, melynek biztonsagi szelepe 3 bar nyomasnal nyit a
faklya felé. A tartdly folyadékszintje és nyomasa (kOpenytér, tartdlyfal) az tizemi
vezénylobdl folyamatosan ellendrizhetd.

5. 30BS1 normdl butil-akrildt tirolé tartdly (36,5 m>): A foldalatti, duplafali tartalyban
tarolt anyagot 1 bar tilnyomasu levegdparna alatt tartjak. Az SV 063004 szamu
biztonsagi szelep langzaron keresztiil a levegdbe nyit, 3 bar nyomasnal. A tartaly
folyadékszintje és nyomasa (kopenytér, tartalyfal) az tizemi vezényl6bol folyamatosan
ellendrizhetd.

PP-3 ilizem

A PP-3 iizem teriiletén tarolotartalyok nincsenek. Az lizembe az alapanyagok csdvezetékeken
keriilnek tovabbitasra, az iizem tevékenységéhez kapcsolodo tarolasi tevékenység a MOL
Petrolkémia Zrt. altal iizemeltetett tartdlyparkban torténik. A kisebb mennyiségben
felhasznalasra keriilé segédanyagok napi tarolasa torténik csak az tizemben.

PP-4 iizem

A PP-4 {lizem terliletén tarolotartalyok nincsenek. Az lizembe az alapanyagok csdvezetékeken
keriilnek tovabbitasra, az lizem tevékenységéhez kapcsolodd tarolasi tevékenység a MOL
Petrolkémia Zrt. altal iizemeltetett tartdlyparkban torténik. A kisebb mennyiségben
felhasznalasra keriilé segédanyagok napi tarolasa torténik csak az tizemben.

3.1 Tartalyvizsgalatok

A tarolo tartdlyok rendszeres iddszakos vizsgalata a feliilvizsgalt idészakban a
kovetkezdképpen alakult.

Szemrevételezéses vizsgalat Nyomasproba

2013.12.29 ‘ D-2464 2014.06.02 ‘ 2\2
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FTR 2000 Kft.

2014.05.18 D-8532 2014.02.14 D-2464
2014.05.22 T-10002 2014.08.07 T-10018
2014.08.25 T-1007 2014.09.04 T-1007
2014.10.09 T-1008 2014.11.28 T-1010
2014.11.28 T-1010 2014.11.28 T-1011
2014.11.28 T-1011 2014.12.03 T-2003
2014.12.01 T-2001 2014.12.09 T-2001
2014.12.08 T-2003 2015.06.02 T-205
2015.03.11 T-2004 2015.06.18 T-205
2015.05.19 T-2008 2015.07.24 T-205
2015.08.26 T-205 2015.08.31 T-501
2015.08.26 T-501 2015.12.14 T-502
2016.06.15 T-2002 2016.01.20 T-503
2016.11.22 T-504 2016.04.27 T-2004
2017.08.25 TK-702 2016.06.24 T-2002
2017.11.29 T-503 2016.11.20 T-504
Tomorség vizsgalat 2016.11.30 T-505
2014.05.20 OKT-10001 2017.08.25 TK-702
2017.10.24 TK-801
2017.11.14 TK-801
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