Osszedllitotta:

Forrasok és Kkibocsatasi adatok

Forras
jele

P8

P9

P25

P121

P122

P134

P164

P146

P147

P148

P149

Forras
magassiga
[m]

16

22

80

37

11

40

48

48

48

48

Hatéstavolsag szamitas a

MOL Petrolkémia Zrt.

légszennyezo forrasaira

FTR 2000 Kft.
Air-Calc Hatastertlilet Modellez6 Rendszer segitségével

Kilépési
atméro
[m]

0,4499

0,4297

5,0926

1,5958

0,25

1,4057

0,1999

2,7

2,7

2,7

2,7

Kibocsatott 1égszennyezo

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
KEN-DIOXID

TOLUOL
XILOLOK

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK

TOLUOL

XILOLOK

ETIL-BENZOL
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10
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Fiistgaz
Atl. emisszié érték  hémérséklet
[mg/Nm?’] [C°]
24,6
90,6 542
14,8

35
65,9 655
13

18,4
65
17,6
5,7

46,3
88,6 153
11,6

69
15,5 26

199

20,4
116,6 137
8,7

18,3
6,7
0,29
0,47
0,12
0,55

14
168,9
6,37
12,1

26,4
140,6
5,2
20,4

19
146,5
4,87
19,3

24,1
179,4 158
12,2

156

189

172

161

Fiistgaz
térfogatiram
[Nm?/h]

1017
(nem
tiizeléstechn.)

685
(nem
tiizeléstechn.)

298491
(nem
tiizeléstechn.)

34844
(nem
tiizeléstechn.)

4894
(nem
tiizeléstechn.)

32213
(nem
tiizeléstechn.)

1431
(nem
tiizeléstechn.)

65766
(nem
tiizeléstechn.)

68105
(nem
tiizeléstechn.)

65740
(nem
tiizeléstechn.)

68139
(nem
tiizeléstechn.)



P151

P152

P22

P23

P154

P155

P156

P157

P158

P161

P162

P163

Pl44

P165

P167

P168

P166

Eghajlati viszonyok

25

24,6

25

12

19

28

41

21

25

37

16

12

1,3

0,39

0,568

0,0176

0,816

0,126

0,008

0,031

0,096

0,096

0,071

0,038

0,19

0,0505

0,3007

0,3007

0,7979

KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
KEN-DIOXID

SZALLOPOR-PM10

SZALLOPOR-PM10
HEXAN

SZALLOPOR-PM10
HEXAN

SZALLOPOR-PM10
HEXAN

SZALLOPOR-PM10

SZALLOPOR-PM10
HEXAN

SZALLOPOR-PM10

SZEN-MONOXID
NITRQGEN-OXIDOK
ETILEN

SZALLOPOR-PM10

SZALLOPOR-PM10

N-METIL-2-PIRROLIDON

SZALLOPOR-PM10
HEXAN

SZALLOPOR-PM10
HEXAN

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
KEN-DIOXID
TOLUOL

XILOLOK
ETIL-BENZOL

PARAFFIN-SZENHIDROGENEK
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21,8

2115
111,2

3533
95,3

147,4
78,6
13,7

2,5

5,6
28,3

2,0

7,7

5,6

8,1
53
4,7

1,8

7,3

0,04

8,6
12,9

5,8
6,8

25,6
7,1
5,7

0,18

0,07

0,06

0,32

555

570

767

13

57

13

52

26

15

37

56

19

21

11

56

58

71

4245
(nem
tiizeléstechn.)

2819
(nem
tiizeléstechn.)

1210
(nem
tiizeléstechn.)

165
(nem
tiizeléstechn.)

3531
(nem
tiizeléstechn.)

9181
(nem
tiizeléstechn.)

407
(nem
tiizeléstechn.)

1779
(nem
tiizeléstechn.)

5207
(nem
tiizeléstechn.)

6764
(nem
tiizeléstechn.)

3820
(nem
tiizeléstechn.)

726
(nem
tiizeléstechn.)

2569
(nem
tiizeléstechn.)

13
(nem
tiizeléstechn.)

5457
(nem
tiizeléstechn.)

4498
(nem
tiizeléstechn.)

12031
(nem
tiizeléstechn.)



A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,25 m/s-nak vehetd. A jellemzd
rovid tavl vizsgalatokndl a leggyakoribb DDNY-i elszallitddasi iranyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag datlagos értékét 650 méternek vettikk, az évi
kozéphémérsékletet pedig 11 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghdmérséklet és 1égkori
stabilitdsi érték meghatdrozdsa az OMSZ 4ltal 1993-2015 kozott mért meteorologiai adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitdsi jellemzdk a
kovetkezok szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a vizsgélati ponton
a légkori stabilitas jellemzd értéke 0,349.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas irdnyaban a felszini érdesség értéke 1,6, mivel tobbnyire vérosias épiilet boritasu a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tdgabb kdrnyezet siknak tekinthetd, a domborzati
szigma korrekci6 értéke 1,00.

Levegémindoség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldozat automata
immissziés mérdallomasainak és manudlis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati teriiletre interpolalt
2005-2016. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi méréalloméasok
adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték ¢és a hattérterhelés kiilonbsége.

Leveg6szennyez6 anyag Hatarérték (ug/m’) Hattérterhelés (ug/m’)  Terhelhet6ség (ug/m)
SZEN-MONOXID 10 000,0 582,1 94179
NITROGEN-OXIDOK 200,0 25,7 174,3
SZALLOPOR-PM10 50,0% 27.8 222
KEN-DIOXID 250,0 7,6 242 4
TOLUOL 600,0 2,7 597,3
XILOLOK 200,0 3,5 196,5
ETILEN 250,0 0 250,0
HEXAN 500,0 0 500,0
N-METIL-2-
PIRROLIDON 100,0 0 100,0
ETIL-BENZOL 20,0 1,6 18,4
PARAFFIN-
SZENHIDROGENEK >00.0 0 >00.0

* 24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo porndl erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei
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A levegdmindségi hatésteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet eldirdsait
vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet
az érintett hatéstertilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
légszennyezettség kiilonbsége),
c) az egyoras (PMi esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb koncentracioértékek altal
meghatarozott teriilet

A hatéstertiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhato kornek vettiik. A hatésteriilet meghatarozasat
az AIRCALC transzmisszidés modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ
21459/2 ¢és az MSZ 21457/4 szaml szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi
iddtartamra (PMjo esetén 24 orasra).

Szamitasi eredmények

Szamitas STEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forréas: P8
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 63,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,61 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 16,0 m

Korrigalt magassag: 15,3 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 15,4 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=0,025 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 31,811 m
szigma-z: 10,528 m
konc.: 0,872 pg/m3
tadvolsag: 62 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréacid:
szigma-y: 47,968 m
szigma-z: 15,017 m
konc.: 0,697 pg/m3
tavolsag: 106 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid: 0,697 npg/m3

P8 forras hatéstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 106 m

P8 atlagos 1 6ras koncentrécid a hatéastertileten: 0,581 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9417,9

P8 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forréas: P9
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé
Hb&ram: 45,6 kW
Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s

ledramléas van
Eredeti magasség: 22,0 m
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Korrigdlt magassag: 21,1 m
Jarulékos magassag: 0,1 m
Effektiv magassag: 21,2 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=0,024 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentricid:
szigma-y: 26,511 m
szigma-z: 14,456 m
konc.: 0,649 pg/m3
tavolsag: 107 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 40,201 m
szigma-z: 20,719 m
konc.: 0,517 pg/m3
tavolsag: 183 m

"A" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentréacid: 0,519 ug/m3

P9 forréds hatéstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 183 m

P9 atlagos 1 6ras koncentrécid a hatéastertileten: 0,432 npg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9417,9

P9 forras véddétavolsadga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P25
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 11395,3 kW

Atlagos szélsebesség: 4,54 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 4,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 80,0 m

Korrigalt magassag: 73,6 m

Jarulékos magassag: 1,8 m

Effektiv magassag: 75,4 m

Kivdlasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=5,492 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 98,331 m
szigma-z: 51,382 m
konc.: 7,216 npg/m3
tavolsag: 973 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 149,077 m
szigma-z: 73,632 m
konc.: 5,772 pg/m3
tavolsag: 1650 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 5,772 pg/m3
P25 forréas hatéstévolsidga SZEN-MONOXID esetén: 1650 m
P25 4tlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 4,778 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9417,9
P25 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: P121
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 1113,2 kW
Atlagos szélsebesség: 3,55 m/s
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Szélsebesség a kilépésnél: 3,55 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 37,0 m

Korrigalt magassag: 36,6 m

Jarulékos magassag: 0,6 m

Effektiv magassag: 37,2 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=1,613 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 42,060 m
szigma-z: 25,389 m
konc.: 12,893 ug/m3
tdvolsag: 283 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 63,650 m
szigma-z: 36,326 m
konc.: 10,302 pg/m3
tavolsag: 480 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 d6ras koncentracid: 10,314 pg/m3

P121 forrads hatéstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 480 m

P121 atlagos 1 6réas koncentracidé a hatésteriileten: 8,548 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9417,9

P121 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P134

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé4ram: 948,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,66 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,65 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 40,0 m

Korrigalt magassag: 40,0 m

Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magassag: 40,5 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=0, 657 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 46,677 m
szigma-z: 27,690 m
konc.: 4,207 ng/m3
tavolsag: 329 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 70,562 m
szigma-z: 39,581 m
konc.: 3,365 pg/m3
tavolsag: 557 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 3,366 ng/m3

P134 forrads hatéstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 557 m

P134 atlagos 1 6réas koncentracid a hatésteriileten: 2,788 ug/m3
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9417,9

P134 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: Pl64
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vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 46,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magasséag: 8,0 m
Korrigéalt magassag: 8,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m
Effektiv magassag: 8,5 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=0,026 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 2,413 npg/m3
tavolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 1,908 pg/m3
tadvolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 1,931 ug/m3

P164 forrads hatéstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 40 m

P164 atlagos 1 Oréas koncentracid a hatésteriileten: 1,626 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9417,9

P164 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P146
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 2428,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 48,0 m

Korrigalt magassag: 44,3 m

Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,1 m

Kivdlasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=0, 921 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,945 m
szigma-z: 30,748 m
konc.: 4,495 npg/m3
tavolsag: 395 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 80,188 m
szigma-z: 44,025 m
konc.: 3,596 pg/m3
tavolsag: 670 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 3,596 npg/m3

P146 forrads hatédstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 670 m

P146 atlagos 1 6réas koncentracid a hatéstertileten: 2,978 ng/m3
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9417,9

P146 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

71/52



Vizsgalt forras: P147
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2361,7 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 48,0 m

Korrigalt magassag: 44,5 m

Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=1,798 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 53,231 m
szigma-z: 30,887 m
konc.: 8,702 pg/m3
tavolsag: 398 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 80,520 m
szigma-z: 44,177 m
konc.: 6,962 pg/m3
tadvolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 6,962 ug/m3

P147 forrads hatéstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 674 m

P147 atlagos 1 6réas koncentracid a hatésteriileten: 5,766 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9417,9

P147 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P148
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2177,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 48,0 m

Korrigalt magassag: 44,3 m

Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,0 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=1,249 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,850 m
szigma-z: 30,702 m
konc.: 6,116 pg/m3
tavolsag: 394 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 80,110 m
szigma-z: 43,990 m
konc.: 4,890 npg/m3
tavolsag: 669 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1883,580 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 4,892 pg/m3

P148 forrads hatéstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 669 m
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P148 atlagos 1 Oréas koncentracid a hatéstertileten: 4,052 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9417,9
P148 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P149
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 2227,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 48,0 m

Korrigalt magassag: 44,5 m

Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=1, 642 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 53,130 m
szigma-z: 30,838 m
konc.: 7,959 ng/m3
tavolsag: 397 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 80,527 m
szigma-z: 44,181 m
konc.: 6,362 pg/m3
tadvolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 6,367 ug/m3

P149 forrads hatéstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 674 m

P149 atlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 5,274 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9417,9

P149 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P151
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 267,3 kW

Atlagos szélsebesség: 2,96 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 25,0 m

Korrigalt magassag: 21,8 m

Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magassag: 22,0 m

Kivdlasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=0,898 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoldsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentricid:
szigma-y: 25,264 m
szigma-z: 15,078 m
konc.: 24,241 pg/m3
tadvolsag: 115 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 38,224 m
szigma-z: 21,569 m
konc.: 19,320 pg/m3
tavolsag: 196 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1883,580 pg/m3
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"C" feltétel szerinti 1 Orés koncentrécid: 19,393 pg/m3

P151 forrads hatéstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 196 m

P151 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertileten: 16,112 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9417,9

P151 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P152
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 179,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,09 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,08 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 24,6 m

Korrigalt magassag: 24,6 m

Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magassag: 24,8 m

Kivdlasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=0, 996 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 25,950 m
szigma-z: 16,968 m
konc.: 22,220 pg/m3
tadvolsag: 141 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 39,270 m
szigma-z: 24,278 m
konc.: 17,745 pg/m3
tadvolsag: 240 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 déras koncentréacid: 17,776 pg/m3

P152 forrads hatéstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 240 m

P152 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertleten: 14,753 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9417,9

P152 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P22
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 84,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,05 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 25,0 m

Korrigalt magassag: 23,8 m

Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 23,9 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=0,178 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 24,793 m
szigma-z: 16,335 m
konc.: 4,399 ng/m3
tavolsag: 132 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentracid:
szigma-y: 37,416 m
szigma-z: 23,316 m
konc.: 3,515 pg/m3
tadvolsag: 224 m
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"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 3,519 ug/m3

P22 forrds hatédstédvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 224 m

P22 &4tlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 2,920 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9417,9

P22 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P162
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 50,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,95 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,91 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 21,0 m

Korrigalt magassag: 21,0 m

Jarulékos magassag: 1,4 m

Effektiv magassag: 22,4 m

Kivdlasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=0,031 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 26,646 m
szigma-z: 15,387 m
konc.: 0,784 ng/m3
tadvolsag: 119 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 40,038 m
szigma-z: 21,881 m
konc.: 0,627 pg/m3
tavolsag: 201 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 0,627 ug/m3

P162 forrads hatéstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 201 m

P162 atlagos 1 6ras koncentracidé a hatésteriileten: 0,521 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9417,9

P162 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P1l66
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZEN-MONOXID=0,308 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentricid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 13,648 pg/m3
tadvolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréacid:
szigma-y: 48,944 m
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szigma-z: 12,630 m
konc.: 10,827 pg/m3
tavolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 10,919 pg/m3

P166 forrads hatéstdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 79 m

P166 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertileten: 9,123 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9417,9

P166 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: P25 1650m

SZEN-MONOXID 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Szamitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: P8
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 63,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,61 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 16,0 m

Korrigalt magassag: 15,3 m
Jarulékos magasséag: 0,1 m

Effektiv magassédg: 15,4 m

Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=0,092 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 31,811 m
szigma-z: 10,528 m
konc.: 3,211 nug/m3
tadvolsag: 62 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 47,968 m
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szigma-z: 15,017 m
konc.: 2,566 pg/m3
tavolsag: 106 m

"A" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 2,569 ng/m3

P8 forrads hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 106 m

P8 atlagos 1 6ras koncentrécid a hatéastertileten: 2,138 ng/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P8 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P9
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 45,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
ledramlas van

Eredeti magasség: 22,0 m

Korrigédlt magassag: 21,1 m

Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 21,2 m

Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=0,045 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 26,511 m
szigma-z: 14,456 m
konc.: 1,223 ng/m3
tavolsag: 107 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 40,201 m
szigma-z: 20,719 m
konc.: 0,974 pg/m3
tdvolsag: 183 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 0,978 ug/m3

P9 forréds hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 183 m

P9 4tlagos 1 o6rés koncentracié a hatésteriileten: 0,813 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P9 forréas véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P25
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 11395,3 kW

Atlagos szélsebesség: 4,54 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 4,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 80,0 m

Korrigalt magassag: 73,6 m

Jarulékos magassag: 1,8 m

Effektiv magassag: 75,4 m

Kivdlasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=19,402 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 98,331 m
szigma-z: 51,382 m
konc.: 25,490 pg/m3
tavolsag: 973 m
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"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréacid:
szigma-y: 149,077 m
szigma-z: 73,632 m
konc.: 20,391 pg/m3
tadvolsag: 1650 m

"A" feltétel szerinti 1 déréas koncentracid:
szigma-y: 152,135 m
szigma-z: 74,936 m
konc.: 19,992 ug/m3
tavolsag: 1693 m

"A" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 20,392 pg/m3

P25 forréas hatéstédvolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 1693 m

P25 4tlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 16,963 npg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P25 forras védétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P121
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 1113,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,55 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,55 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 37,0 m

Korrigalt magassag: 36,6 m

Jarulékos magassag: 0,6 m

Effektiv magassag: 37,2 m

Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=3,087 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 42,060 m
szigma-z: 25,389 m
konc.: 24,672 pg/m3
tavolsag: 283 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 62,706 m
szigma-z: 35,860 m
konc.: 19,995 pug/m3
tadvolsag: 471 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 63,650 m
szigma-z: 36,326 m
konc.: 19,714 pg/m3
tavolsag: 480 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 19,737 pg/m3
P121 forrads hatdstdvolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 480 m
P121 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertleten: 16,357 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3
P121 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: P134
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé4ram: 948,8 kW
Atlagos szélsebesség: 3,66 m/s
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Szélsebesség a kilépésnél: 3,65 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 40,0 m

Korrigalt magassag: 40,0 m

Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magassag: 40,5 m

Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=3,756 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentricid:
szigma-y: 46,677 m
szigma-z: 27,690 m
konc.: 24,048 pg/m3
tadvolsag: 329 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 67,746 m
szigma-z: 38,212 m
konc.: 19,974 pg/m3
tavolsag: 529 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 70,562 m
szigma-z: 39,581 m
konc.: 19,236 pg/m3
tavolsag: 557 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 19,238 pg/m3

P134 forrads hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 557 m

P134 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertileten: 15,937 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P134 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: Pl64
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 46,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magasséag: 8,0 m
Korrigédlt magassag: 8,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m
Effektiv magassag: 8,5 m

Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=0,010 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 0,884 pg/m3
tadvolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 0,698 pg/m3
tavolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 34,860 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,707 pg/m3

P164 forrads hatdstavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 40 m
P164 atlagos 1 6réas koncentracidé a hatéstertileten: 0,595 pg/m3
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NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3
P164 forrads véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P146
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 2428,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 48,0 m

Korrigalt magassag: 44,3 m

Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,1 m

Kivdlasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=11,108 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,945 m
szigma-z: 30,748 m
konc.: 54,234 pg/m3
tavolsag: 395 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 80,188 m
szigma-z: 44,025 m
konc.: 43,386 pg/m3
tavolsag: 670 m

"B" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 97,926 m
szigma-z: 52,329 m
konc.: 34,841 pg/m3
tavolsag: 863 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 145,652 m
szigma-z: 73,761 m
konc.: 19,984 ug/m3
tavolsag: 1427 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracid: 43,387 pg/m3

P146 forrads hatdstdvolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 1427 m

P146 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertleten: 32,561 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P146 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P147
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 2361,7 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 48,0 m

Korrigalt magassag: 44,5 m

Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=9,576 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0
Atlagolasi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6rés koncentracid:

szigma-y: 53,231 m
szigma-z: 30,887 m
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konc.: 46,347 pg/m3
tavolsag: 398 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 80,520 m
szigma-z: 44,177 m
konc.: 37,075 pg/m3
tadvolsag: 674 m

"B" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 85,663 m
szigma-z: 46,606 m
konc.: 34,840 pg/m3
tadvolsag: 729 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 131,780 m
szigma-z: 67,637 m
konc.: 19,989 ug/m3
tavolsag: 1258 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 37,078 pg/m3

P147 forrads hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 1258 m

P147 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertleten: 29,146 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P147 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P148
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2177,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 48,0 m

Korrigalt magassag: 44,3 m

Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,0 m

Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=9,631 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,850 m
szigma-z: 30,702 m
konc.: 47,154 pg/m3
tavolsag: 394 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 80,110 m
szigma-z: 43,990 m
konc.: 37,706 pg/m3
tavolsag: 669 m

"B" feltétel szerinti 1 déréas koncentracid:
szigma-y: 86,564 m
szigma-z: 47,039 m
konc.: 34,851 pg/m3
tavolsag: 738 m

"A" feltétel szerinti 1 déras koncentracid:
szigma-y: 132,544 m
szigma-z: 67,988 m
konc.: 20,000 pg/m3
tavolsag: 1266 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 20,000 pg/m3
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"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Orés koncentracid: 37,723 pg/m3

P148 forrads hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 1266 m

P148 atlagos 1 Oras koncentracid a hatéstertileten: 29,519 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P148 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P149
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2227,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 48,0 m

Korrigalt magassag: 44,5 m

Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivdlasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=12,224 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 53,130 m
szigma-z: 30,838 m
konc.: 59,244 pg/m3
tavolsag: 397 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 80,527 m
szigma-z: 44,181 m
konc.: 47,357 pg/m3
tadvolsag: 674 m

"B" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 105,413 m
szigma-z: 55,765 m
konc.: 34,836 pg/m3
tdvolsag: 948 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 154,687 m
szigma-z: 77,692 m
konc.: 19,984 ug/m3
tavolsag: 1541 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracid: 47,395 pg/m3

P149 forrads hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 1541 m

P149 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertleten: 34,549 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P149 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P151
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 267,3 kW

Atlagos szélsebesség: 2,96 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 25,0 m

Korrigalt magassag: 21,8 m

Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magassag: 22,0 m

Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=0,472 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0
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Atlagoléasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracié:
szigma-y: 25,264 m
szigma-z: 15,078 m
konc.: 12,745 pg/m3
tadvolsag: 115 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 38,224 m
szigma-z: 21,569 m
konc.: 10,158 pg/m3
tavolsag: 196 m

"A" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 10,196 pg/m3

P151 forrads hatéstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 196 m

P151 atlagos 1 Oréas koncentracidé a hatéstertileten: 8,471 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P151 forréds véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P152
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 179,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,09 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,08 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 24,6 m

Korrigalt magassag: 24,6 m

Jarulékos magasséag: 0,2 m

Effektiv magassag: 24,8 m

Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=0,269 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 25,950 m
szigma-z: 16,968 m

konc.: 5,994 pg/m3
tadvolsag: 141 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 39,270 m
szigma-z: 24,278 m
konc.: 4,787 ng/m3
tadvolsag: 240 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 4,795 ug/m3

P152 forrads hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 240 m

P152 atlagos 1 6réas koncentracid a hatésteriileten: 3,979 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P152 forréds véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P22
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 84,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,05 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magasséag: 25,0 m

Korrigalt magassag: 23,8 m
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Jarulékos magassag: 0,1 m
Effektiv magassag: 23,9 m
Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=0,095 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 24,793 m
szigma-z: 16,335 m
konc.: 2,345 pg/m3
tadvolsag: 132 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 37,416 m
szigma-z: 23,316 m
konc.: 1,874 ng/m3
tadvolsag: 224 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 1,876 ug/m3

P22 forrds hatéstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 224 m

P22 &4tlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 1,557 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P22 forras védétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P162
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 50,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,95 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,91 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 21,0 m

Korrigalt magassag: 21,0 m

Jarulékos magassag: 1,4 m

Effektiv magassag: 22,4 m

Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=0,020 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 26,646 m
szigma-z: 15,387 m
konc.: 0,513 pg/m3
tadvolsag: 119 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 40,038 m
szigma-z: 21,881 m
konc.: 0,410 pg/m3
tavolsag: 201 m

"A" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,411 pg/m3

P162 forras hatdstdvolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 201 m
P162 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertileten: 0,341 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3
P162 forrads véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: P1l66
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé
Hé&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
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ledramlés nincs
Eredeti magasség: 12,0 m
Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m
Effektiv magassag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyez&: NITROGEN-OXIDOK=0,085 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

non

npn
ngw
non

P166 forrads hatdstavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén:
P166 atlagos 1 Oréds koncentracidé a hatésteriileten:

szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 3,785 ug/m3
tadvolsag: 46 m

feltétel szerinti 1 o6réas
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 3,003 ug/m3
tadvolsag: 79 m

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 o6réas

koncentréaciod:

koncentréacid: 20,000 pg/m3
koncentréacid: 34,860 pg/m3
koncentréacid: 3,028 ug/m3

NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P166 forras védétavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén:

Maximadlis hatdstévolsdggal rendelkezd forras: P25 1693m

30

25

20

15

10

Koncentracio [pg/m3]

79 m
2,530 pg/m3

nem értelmezhetd

MITROGEN-OXIDOK

25(14/a) feltétel

— 28(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel

339 678 1017

1356 1695

Szamitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forras: P25

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé4ram: 11395,3 kW
Atlagos szélsebesség: 4,54 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

4,65 m/s

21/52

2034

2373 2712 3051
A forrastol mért tavolsag [m]



ledramléas van
Eredeti magasség: 80,0 m
Korrigalt magassag: 73,6 m
Jarulékos magassag: 1,8 m
Effektiv magassag: 75,4 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=5,253 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 98,331 m
szigma-z: 51,382 m
konc.: 1,651 pg/m3

tavolsag: 973 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 149,077 m
szigma-z: 73,632 m
konc.: 1,321 pg/m3
tadvolsag: 1650 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 1,321 pg/m3

P25 forréas hatéstavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén: 1650 m

P25 &tlagos 24 6rés koncentradcidé a hatéstertileten: 1,094 ug/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,2

P25 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P146
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 2428,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 48,0 m

Korrigalt magassag: 44,3 m

Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,1 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,419 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 52,945 m
szigma-z: 30,748 m
konc.: 0,489 npg/m3

tavolsag: 395 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 80,188 m
szigma-z: 44,025 m
konc.: 0,392 pg/m3
tavolsag: 670 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,392 pg/m3

P146 forrads hatéstévolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 670 m

P146 atlagos 24 o6ras koncentracid a hatastertileten: 0,324 pg/m3

SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,2

P146 forras véddtavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: P147

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé
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Hé&ram: 2361,7 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 48,0 m

Korrigalt magassag: 44,5 m

Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,354 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 53,231 m
szigma-z: 30,887 m
konc.: 0,410 pg/m3

tavolsag: 398 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 80,520 m
szigma-z: 44,177 m
konc.: 0,328 pg/m3
tadvolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,328 pg/m3

P147 forrads hatéstadvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 674 m

P147 atlagos 24 o6ras koncentracid a hatastertileten: 0,272 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 22,2

P147 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P148
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2177,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 48,0 m

Korrigalt magassag: 44,3 m

Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,0 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,320 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 52,850 m
szigma-z: 30,702 m
konc.: 0,375 pg/m3

tavolsag: 394 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 80,110 m
szigma-z: 43,990 m
konc.: 0,300 pg/m3
tavolsag: 669 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,300 pg/m3

P148 forrads hatéstadvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 669 m

P148 atlagos 24 o6ras koncentracid a hatastertileten: 0,249 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,2

P148 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P149
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vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2227,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 48,0 m

Korrigalt magassag: 44,5 m

Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,831 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6rads koncentréacid:
szigma-y: 53,130 m
szigma-z: 30,838 m
konc.: 0,964 pg/m3

tavolsag: 397 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 80,527 m
szigma-z: 44,181 m
konc.: 0,771 ng/m3
tadvolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,771 pg/m3

P149 forrads hatéstévolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 674 m

P149 atlagos 24 o6ras koncentracid a hatéstertileten: 0,639 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 22,2

P149 forréas véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P23
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 0,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,41 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 0,4 m

Effektiv magassag: 12,4 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,000 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 32,031 m
szigma-z: 8,645 m
konc.: 0,005 pg/m3

tadvolsag: 44 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 47,435 m
szigma-z: 12,139 m
konc.: 0,004 pg/m3
tadvolsag: 74 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,004 pg/m3

P23 forréas hatéstévolsidga SZALLOPOR-PM10 esetén: 74 m
P23 4tlagos 24 6réas koncentracid a hatéstertileten: 0,003 pg/m3
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SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 22,2
P23 forras védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P154
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 47,2 kW

Atlagos szélsebesség: 2,75 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,81 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 19,0 m

Korrigalt magassag: 17,6 m

Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 17,8 m

Kivalasztott légszennyez&: SZALLOPOR-PM10=0,010 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 30,820 m
szigma-z: 12,215 m
konc.: 0,070 pg/m3

tadvolsag: 80 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 46,397 m
szigma-z: 17,398 m
konc.: 0,056 pg/m3
tavolsag: 136 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,056 pg/m3

P154 forrads hatéstadvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 136 m

P154 atlagos 24 o6réds koncentracid a hatédstertileten: 0,047 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 22,2

P154 forréas véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P155
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 6,2 kW

Atlagos szélsebesség: 2,17 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,48 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasséag: 3,0 m

Korrigalt magassag: 3,0 m

Jarulékos magasséag: 13,1 m

Effektiv magassag: 16,1 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,031 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 54,656 m
szigma-z: 11,121 m
konc.: 0,176 pg/m3

tavolsag: 68 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 81,803 m
szigma-z: 15,761 m
konc.: 0,140 pg/m3
tadvolsag: 115 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,140 pg/m3
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P155 forrads hatéstévolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 115 m

P155 atlagos 24 o6réds koncentracid a hatédstertileten: 0,117 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,2

P155 forréds véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P156
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 4,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,24 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,22 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 28,0 m

Korrigalt magassag: 28,0 m

Jarulékos magassag: 1,0 m

Effektiv magassag: 29,0 m

Kivalasztott légszennyez&: SZALLOPOR-PM10=0,002 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentraciod:
szigma-y: 31,214 m
szigma-z: 19,799 m
konc.: 0,008 pg/m3

tavolsag: 184 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 47,274 m
szigma-z: 28,347 m
konc.: 0,007 pg/m3
tadvolsag: 313 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,007 pg/m3

P156 forrads hatdstévolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 313 m

P156 atlagos 24 o6ras koncentracid a hatastertileten: 0,005 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,2

P156 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P157
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé4ram: 8,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,69 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,68 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 41,0 m

Korrigalt magassag: 41,0 m

Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 41,8 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,004 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 48,326 m
szigma-z: 28,501 m
konc.: 0,005 pg/m3

tavolsag: 346 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 73,183 m
szigma-z: 40,803 m
konc.: 0,004 pg/m3
tavolsag: 587 m
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"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,004 pg/m3

P157 forrads hatéstédvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 587 m

P157 atlagos 24 o6ras koncentracid a hatastertileten: 0,003 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,2

P157 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P158
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé4ram: 6,9 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,88 m/s

ledramlés nincs

Eredeti magasség: 6,0
Korrigalt magasséag: 6,
Jarulékos magasséag: 4
Effektiv magassag: 10

4

o o3
5 3 3

4

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,040 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 36,217 m
szigma-z: 7,571 m
konc.: 0,521 pg/m3

tadvolsag: 35 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 54,206 m
szigma-z: 10,729 m
konc.: 0,413 pg/m3
tavolsag: 60 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,417 pg/m3

P158 forrads hatéstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 60 m

P158 atlagos 24 6ras koncentracid a hatastertileten: 0,350 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,2

P158 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P16l
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 54,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,18 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,88 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magasséag: 6,0
Korrigalt magasséag: 6,
Jarulékos magasséag: 6,
Effektiv magasséag: 12

NN =1
33 3

4

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,038 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentraciod:
szigma-y: 40,263 m
szigma-z: 8,645 m
konc.: 0,378 pg/m3

tadvolsag: 44 m

"C" feltétel szerinti 24 6réds koncentracid:

szigma-y: 59,626 m
szigma-z: 12,140 m
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konc.: 0,302 pg/m3
tadvolsag: 74 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,302 pg/m3

P161 forrads hatéstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 74 m

P16l atlagos 24 o6réds koncentracid a hatédstertileten: 0,252 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,2

P161 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P163
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 1,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,11 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 25,0 m

Korrigalt magassag: 25,0 m

Jarulékos magassag: 0,4 m

Effektiv magassag: 25,4 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,001 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentraciod:
szigma-y: 26,715 m
szigma-z: 17,386 m
konc.: 0,007 pg/m3

tadvolsag: 147 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 40,411 m
szigma-z: 24,866 m
konc.: 0,005 pg/m3
tavolsag: 250 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,005 pg/m3

P163 forrads hatdstédvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 250 m

P163 atlagos 24 o6réas koncentracid a hatédstertileten: 0,004 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,2

P163 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P144
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 8,4 kW

Atlagos szélsebesség: 3,56 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,55 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 37,0 m

Korrigalt magassag: 37,0 m

Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magassag: 37,2 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,019 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 42,055 m
szigma-z: 25,386 m
konc.: 0,036 pg/m3

tavolsag: 283 m
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"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 63,642 m
szigma-z: 36,322 m
konc.: 0,029 pg/m3
tavolsag: 480 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,029 pg/m3

P144 forrads hatédstévolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 480 m

P144 atlagos 24 6ras koncentracid a hatastertileten: 0,024 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,2

P144 forras véddtavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P1l67
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 71,5 kW
Atlagos szélsebesség: 1,89 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,77 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magasséag: 5,0 m
Korrigalt magassag: 5,0 m
Jarulékos magassag: 2,1 m
Effektiv magassédg: 7,1 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,047 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi id&: 24 6éréas
Maximdlis 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 24,252 m
szigma-z: 5,015 m
konc.: 1,596 pg/m3

tadvolsag: 17 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 35,340 m
szigma-z: 6,944 m
konc.: 1,273 ng/m3
tavolsag: 29 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentrdcid: 1,277 pg/m3

P167 forrads hatéstadvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 29 m

P167 atlagos 24 o6réas koncentracid a hatédstertileten: 1,079 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 22,2

P167 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P168
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 61,2 kW
Atlagos szélsebesség: 1,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,77 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magasséag: 5,0 m
Korrigalt magassag: 5,0 m
Jarulékos magassag: 1,7 m
Effektiv magassédg: 6,7 m

Kivalasztott légszennyezd&: SZALLOPOR-PM10=0,026 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi id&: 24 oéréas
Maximdlis 24 6ras koncentréaciod:
szigma-y: 23,340 m
szigma-z: 4,858 m
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P168 forrads hatédstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén:

konc.: 1,005 npg/m3
tadvolsag: 16 m

feltétel szerinti 24 o6réas
szigma-y: 33,629 m
szigma-z: 6,662 m
konc.: 0,792 ug/m3
tadvolsag: 27 m

feltétel szerinti 24 O6réas
feltétel szerinti 24 O6réas
feltétel szerinti 24 O6réas

koncentrécid:

koncentrécid:
koncentrécid:
koncentrécid:

5,000 pg/m3
4,440 pg/m3
0,804 ng/m3

27 m

P168 atlagos 24 o6ras koncentradcid a hatédsteriileten:
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség:
P168 forras védétavolsidga SZALLOPOR-PM10 esetén:

22,2

0,683 pg/m3

nem értelmezhetd

Maximadlis hatdstévolsdggal rendelkezd forras: P25 1650m

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

Koncentracio [pg/m3]

0.6

0.4

0.2

0.0

SZALLOPOR-PM10

25(14/a) feltétel

— 28(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel

330 660 990

Szamitds KEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forras: P8

1320

1650 n

[
1650

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 63,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,61 m/s
Szélsebesség a kilépésnél:

ledramléas van
Eredeti magasség: 16,0 m
Korrigalt magassag: 15,3 m
Jarulékos magassag: 0,1 m
Effektiv magasséag: 15,4 m

2,65 m/s

1980

2310 2640 2970 3300
A forrastol mért tavolsag [m]

Kivalasztott légszennyez&: KEN-DIOXID=0,015 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6ras koncentracib:
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szigma-y: 31,811 m
szigma-z: 10,528 m
konc.: 0,525 pg/m3
tadvolsag: 62 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 47,968 m
szigma-z: 15,017 m
konc.: 0,419 pg/m3
tavolsag: 106 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 0,420 ug/m3

P8 forréds hatéstavolsdga KEN-DIOXID esetén: 106 m

P8 4tlagos 1 6rés koncentracié a hatésteriileten: 0,349 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 242,4

P8 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P9
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 45,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
ledramlas van

Eredeti magasség: 22,0 m

Korrigédlt magassag: 21,1 m

Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 21,2 m

Kivalasztott légszennyez&: KEN-DIOXID=0,009 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 26,511 m
szigma-z: 14,456 m
konc.: 0,241 pg/m3
tavolsag: 107 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 40,201 m
szigma-z: 20,719 m
konc.: 0,192 pg/m3
tavolsag: 183 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentréacid: 0,193 ug/m3

P9 forréds hatéstavolsidga KEN-DIOXID esetén: 183 m

P9 4tlagos 1 o6rés koncentracidé a hatésteriileten: 0,160 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 242,4

P9 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P25
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 11395,3 kW

Atlagos szélsebesség: 4,54 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 4,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 80,0 m

Korrigalt magassag: 73,6 m

Jarulékos magassag: 1,8 m

Effektiv magassag: 75,4 m

Kivalasztott légszennyez&: KEN-DIOXID=1,701 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0
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Atlagoléasi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 98,331 m
szigma-z: 51,382 m
konc.: 2,235 ng/m3
tavolsag: 973 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 149,077 m
szigma-z: 73,632 m
konc.: 1,788 ng/m3
tavolsag: 1650 m

"A" feltétel szerinti 1 Oréds koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 1,788 ug/m3

P25 forrés hatéstadvolsidga KEN-DIOXID esetén: 1650 m

P25 &tlagos 1 6réas koncentrdcid a hatéstertileten: 1,480 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 242,4

P25 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P121
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 1113,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,55 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,55 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 37,0 m

Korrigalt magassag: 36,6 m

Jarulékos magassag: 0,6 m

Effektiv magassag: 37,2 m

Kivalasztott légszennyez&: KEN-DIOXID=0,404 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 42,060 m
szigma-z: 25,389 m
konc.: 3,230 pg/m3
tavolsag: 283 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 63,650 m
szigma-z: 36,326 m
konc.: 2,581 pg/m3
tavolsag: 480 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 2,584 ug/m3

P121 forrads hatéstadvolsdga KEN-DIOXID esetén: 480 m

P121 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertileten: 2,142 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 242,4

P121 forréas véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P134
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé4ram: 948,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,66 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,65 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 40,0 m

Korrigalt magassag: 40,0 m

Jarulékos magassag: 0,5 m
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Effektiv magassag: 40,5 m
Kivalasztott légszennyezd&: KEN-DIOXID=0,280 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracié:
szigma-y: 46,677 m
szigma-z: 27,690 m
konc.: 1,794 ng/m3
tavolsag: 329 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 70,562 m
szigma-z: 39,581 m
konc.: 1,435 pg/m3
tavolsag: 557 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 1,435 ug/m3

P134 forrads hatéstadvolsdga KEN-DIOXID esetén: 557 m

P134 atlagos 1 6réas koncentracidé a hatéstertileten: 1,189 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 242,4

P134 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P146
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 2428,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 48,0 m

Korrigalt magassag: 44,3 m

Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,1 m

Kivalasztott légszennyez&: KEN-DIOXID=0,796 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentricid:
szigma-y: 52,945 m
szigma-z: 30,748 m
konc.: 3,885 pg/m3
tavolsag: 395 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 80,188 m
szigma-z: 44,025 m
konc.: 3,108 pg/m3
tavolsag: 670 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentréacid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentréacid: 3,108 ug/m3

P146 forrads hatdstavolsdga KEN-DIOXID esetén: 670 m

P146 atlagos 1 6réas koncentracid a hatéstertileten: 2,574 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 242,4

P146 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P147
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé
Hé&ram: 2361,7 kW
Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

33/52



Eredeti magasség: 48,0 m

Korrigalt magassag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,8 m
Effektiv magassag: 45,2 m

Kivalasztott légszennyezd&: KEN-DIOXID=1,389 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 53,231 m
szigma-z: 30,887 m
konc.: 6,725 pg/m3
tavolsag: 398 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 80,520 m
szigma-z: 44,177 m
konc.: 5,379 pg/m3
tadvolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 5,380 ug/m3

P147 forras hatdstdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 674 m

P147 atlagos 1 6réas koncentracid a hatéstertileten: 4,455 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 242,4

P147 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P148
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2177,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 48,0 m

Korrigalt magassag: 44,3 m

Jarulékos magasséag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,0 m

Kivalasztott légszennyezd&: KEN-DIOXID=1,269 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,850 m
szigma-z: 30,702 m
konc.: 6,212 npg/m3
tavolsag: 394 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréacid:
szigma-y: 80,110 m
szigma-z: 43,990 m
konc.: 4,967 ng/m3
tavolsag: 669 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid: 4,970 pg/m3
P148 forrads hatdstadvolsdga KEN-DIOXID esetén: 669 m
P148 atlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 4,116 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 242,4
P148 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: P149
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2227,5 kW
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Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 48,0 m

Korrigalt magassag: 44,5 m

Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivalasztott légszennyez&: KEN-DIOXID=1,485 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 53,130 m
szigma-z: 30,838 m
konc.: 7,199 npg/m3
tavolsag: 397 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentracid:
szigma-y: 80,527 m
szigma-z: 44,181 m
konc.: 5,755 pg/m3
tadvolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 5,759 ug/m3

P149 forrads hatéstadvolsdga KEN-DIOXID esetén: 674 m

P149 atlagos 1 Oras koncentracid a hatéstertileten: 4,771 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 242,4

P149 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P151
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 267,3 kW

Atlagos szélsebesség: 2,96 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 25,0 m

Korrigalt magassag: 21,8 m

Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magassag: 22,0 m

Kivalasztott légszennyez&: KEN-DIOXID=0,064 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 25,264 m
szigma-z: 15,078 m
konc.: 1,719 ng/m3
tadvolsag: 115 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 38,224 m
szigma-z: 21,569 m
konc.: 1,370 pg/m3
tavolsag: 196 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 1,375 ug/m3

P151 forrads hatéstadvolsdga KEN-DIOXID esetén: 196 m

P151 atlagos 1 6rés koncentracidé a hatéstertileten: 1,143 ug/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 242,4

P151 forréas véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P22
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vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 84,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,05 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magasség: 25,0 m

Korrigalt magassag: 23,8 m

Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 23,9 m

Kivalasztott légszennyez&: KEN-DIOXID=0,017 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 24,793 m
szigma-z: 16,335 m
konc.: 0,409 pg/m3
tavolsag: 132 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 37,416 m
szigma-z: 23,316 m
konc.: 0,327 pg/m3
tadvolsag: 224 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 0,327 ug/m3

P22 forrds hatédstdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 224 m

P22 &4tlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 0,271 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 242,4

P22 forras védétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P1l66
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyez&: KEN-DIOXID=0,069 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 3,039 pg/m3
tadvolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentracid:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 2,411 pg/m3
tadvolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 2,431 pg/m3

P166 forrads hatdstidvolsdga KEN-DIOXID esetén: 79 m

P166 atlagos 1 6rés koncentracidé a hatéstertileten: 2,031 ug/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 242,4

P166 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd
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Maximdlis hatéstéavolsadggal rendelkezd forrés:
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Szamitas TOLUOL komponensre:

Vizsgalt forras: P122

1650 n

1320 1650 1980

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 23,5 kW
Atlagos szélsebesség: 2,36 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramlés nincs
Eredeti magasség: 11,0 m
Korrigalt magassag: 11,0 m
Jarulékos magasséag: 1,0 m
Effektiv magasséag: 12,0 m

Kivadlasztott légszennyezd:

Atlagoléasi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracié:

Lol

"
ngw
Lol

szigma-y: 32,168 m
szigma-z: 8,292 m
konc.: 16,702 pg/m3
tadvolsag: 41 m

feltétel szerinti 1 o6réas
szigma-y: 48,145 m
szigma-z: 11,751 m
konc.: 13,291 pg/m3
tavolsag: 70 m

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 o6réas

2,

33 m/s

koncentraciod:

koncentraciod:
koncentréaciod:
koncentréaciod:

P122 forrads hatédstdvolsdga TOLUOL esetén:

P122 atlagos 1 Oréds koncentracidé a hatésteriileten:

37/

60,000 pg/m3
119,460 pg/m3
13,362 ng/m3

70 m
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TOLUOL terhelhetéség: 597,3
P122 forras védétavolsidga TOLUOL esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: Pl64
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 46,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magasséag: 8,0 m
Korrigalt magassag: 8,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m
Effektiv magassag: 8,5 m

Kivalasztott légszennyez&: TOLUOL=0,000 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 0,038 pg/m3
tadvolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 0,030 pg/m3
tadvolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 60,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid: 119,460 npg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentréacid: 0,031 ug/m3

P164 forrads hatéstdvolsdga TOLUOL esetén: 40 m

P164 atlagos 1 Oréas koncentracid a hatésteriileten: 0,026 pg/m3
TOLUOL terhelhetéség: 597,3

P164 forras védétavolsidga TOLUOL esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P1l66
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyez&: TOLUOL=0,002 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 0,096 pg/m3
tadvolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 0,076 pg/m3
tadvolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 60,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid: 119,460 npg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,077 pg/m3
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P166 forrads hatdstévolsdga TOLUOL esetén: 79 m

P166 atlagos 1 6ras koncentracidé a hatésteriileten: 0,064 pg/m3
TOLUOL terhelhetéség: 597,3

P166 forras védétavolsidga TOLUOL esetén: nem értelmezhetd

Maximdlis hatéstéavolsdggal rendelkezd forrds: Pl66 79m
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Szamitas XILOLOK komponensre:

Vizsgalt forras: P122

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 23,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,36 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,33 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 11,0 m

Korrigalt magassag: 11,0 m

Jarulékos magassag: 1,0 m

Effektiv magassédg: 12,0 m

Kivalasztott légszennyezd&: XILOLOK=0,076 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6réas koncentraciod:
szigma-y: 32,168 m
szigma-z: 8,292 m
konc.: 3,752 ug/m3
tadvolsag: 41 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 48,145 m
szigma-z: 11,751 m
konc.: 2,986 ug/m3
tavolsag: 70 m

"A" feltétel szerinti 1
"B" feltétel szerinti 1
"C" feltétel szerinti 1

s koncentréacié: 20,000 pg/m3
koncentréacid: 39,300 pg/m3
s koncentracié: 3,002 pg/m3
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P122 forrads hatédstadvolsdga XILOLOK esetén: 70 m

P122 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertileten: 2,508 pg/m3
XILOLOK terhelhetéség: 196,5

P122 forras véddétavolsdga XILOLOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: Pl64
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 46,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magasséag: 8,0 m
Korrigalt magassag: 8,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m
Effektiv magassag: 8,5 m

Kivdlasztott légszennyezd&: XILOLOK=0,001 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 0,062 pg/m3
tadvolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 0,049 pg/m3
tavolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 39,300 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentréacid: 0,050 ug/m3

P164 forrads hatédstadvolsdga XILOLOK esetén: 40 m

P164 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertileten: 0,042 pg/m3
XILOLOK terhelhetéség: 196,5

P164 forras védétadvolsidga XILOLOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P1l66
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 12,8 m

Kivdlasztott légszennyezd&: XILOLOK=0,001 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 0,037 pg/m3
tadvolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 0,030 pg/m3
tadvolsag: 79 m
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"A" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 39,300 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentréacid: 0,030 ug/m3

P166 forrads hatdstavolsdga XILOLOK esetén: 79 m

P166 atlagos 1 6ras koncentracidé a hatéstertileten: 0,025 pg/m3
XILOLOK terhelhetéség: 196,5

P166 forras védétavolsidga XILOLOK esetén: nem értelmezhetd

Maximadlis hatéstéavolsdggal rendelkezd forras: P1l66 79m
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas ETILEN komponensre:

Vizsgalt forras: P162

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 50,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,95 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,91 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 21,0 m

Korrigalt magassag: 21,0 m
Jarulékos magassag: 1,4 m

Effektiv magasség: 22,4 m

Kivalasztott légszennyez&: ETILEN=0,018 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6réas koncentraciod:
szigma-y: 26,646 m
szigma-z: 15,387 m
konc.: 0,455 ug/m3
tadvolsdg: 119 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 40,038 m
szigma-z: 21,881 m
konc.: 0,364 ug/m3
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tadvolsag: 201 m

"A" feltétel szerinti 1 d6ras koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 50,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 0,364 ug/m3

a
a

P162 forrads hatdstavolsdga ETILEN esetén: 201 m

P162 atlagos 1 6ras koncentracidé a hatéstertileten: 0,302 pg/m3
ETILEN terhelhetdéség: 250,0

P162 forras véddétavolsdga ETILEN esetén: nem értelmezhetd

Maximdlis hatéstéavolsdggal rendelkezd forrds: Pl62 201lm

ETILEN 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Szamitas HEXAN komponensre:

Vizsgalt forras: P154
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 47,2 kW

Atlagos szélsebesség: 2,75 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,81 m/s
ledramléas van

Eredeti magasséag: 19,0 m

Korrigalt magassag: 17,6 m

Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassédg: 17,8 m

Kivalasztott légszennyezd&: HEXAN=0,023 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 30,820 m
szigma-z: 12,215 m
konc.: 0,680 ug/m3
tavolsag: 80 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 46,397 m
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szigma-z: 17,398 m
konc.: 0,543 pg/m3
tadvolsag: 136 m

"A" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 0,544 ug/m3

P154 forrads hatédstdvolsdga HEXAN esetén: 136 m

P154 atlagos 1 6ras koncentracidé a hatéstertileten: 0,452 pg/m3
HEXAN terhelhetd&ség: 500,0

P154 forras véddétavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P155
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 6,2 kW

Atlagos szélsebesség: 2,17 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,48 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasséag: 3,0 m

Korrigalt magassag: 3,0 m

Jarulékos magasséag: 13,1 m

Effektiv magassag: 16,1 m

Kivalasztott légszennyezd&: HEXAN=0,046 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentréacid:
szigma-y: 54,656 m
szigma-z: 11,121 m
konc.: 1,079 ng/m3
tavolsag: 68 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 81,803 m
szigma-z: 15,761 m
konc.: 0,861 pg/m3
tadvolsag: 115 m

"A" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 0,863 ug/m3

P155 forrads hatéstdvolsdga HEXAN esetén: 115 m

P155 atlagos 1 6rés koncentracidé a hatéstertileten: 0,718 ug/m3
HEXAN terhelhetd&ség: 500,0

P155 forras véddétavolsidga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P156
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 4,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,24 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,22 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 28,0 m

Korrigalt magassag: 28,0 m

Jarulékos magassag: 1,0 m

Effektiv magassag: 29,0 m

Kivalasztott légszennyezd&: HEXAN=0,012 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 31,214 m
szigma-z: 19,799 m
konc.: 0,174 ng/m3
tavolsag: 184 m
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"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréacid:
szigma-y: 47,274 m
szigma-z: 28,347 m
konc.: 0,139 pg/m3
tadvolsag: 313 m

"A" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 0,139 ug/m3

P156 forrads hatdstdvolsdga HEXAN esetén: 313 m

P156 atlagos 1 6rés koncentracidé a hatéstertileten: 0,116 ug/m3
HEXAN terhelhetd&ség: 500,0

P156 forras véddtavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P158
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé
Hé4ram: 6,9 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,88 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasséag: 6,0 m

Korrigalt magassag: 6,0 m
Jarulékos magassag: 4,9 m
Effektiv magassag: 10,9 m

Kivalasztott légszennyezd&: HEXAN=0,042 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 36,217 m
szigma-z: 7,571 m
konc.: 2,264 ng/m3
tadvolsag: 35 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 54,206 m
szigma-z: 10,729 m
konc.: 1,791 npg/m3
tavolsag: 60 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 1,811 ug/m3

P158 forrads hatéstdvolsdga HEXAN esetén: 60 m

P158 atlagos 1 6réas koncentracidé a hatéstertileten: 1,518 ug/m3
HEXAN terhelhetd&ség: 500,0

P158 forras véddétavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P1l67
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 71,5 kW
Atlagos szélsebesség: 1,89 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,77 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magasséag: 5,0 m
Korrigalt magassag: 5,0 m
Jarulékos magassag: 2,1 m
Effektiv magassédg: 7,1 m

Kivalasztott légszennyezd&: HEXAN=0,070 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0
Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 24,252 m
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szigma-z: 5,015 m
konc.: 10,005 pg/m3
tadvolsag: 17 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 35,340 m
szigma-z: 6,944 m
konc.: 7,981 npg/m3
tavolsag: 29 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 8,004 ug/m3

P167 forrads hatédstdvolsdga HEXAN esetén: 29 m

P167 atlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 6,765 pg/m3
HEXAN terhelhetd&ség: 500,0

P167 forras véddétadvolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P168
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 61,2 kW
Atlagos szélsebesség: 1,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,77 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magasséag: 5,0 m
Korrigalt magassag: 5,0 m
Jarulékos magassag: 1,7 m
Effektiv magasség: 6,7 m

Kivalasztott légszennyezd&: HEXAN=0,031 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 23,340 m
szigma-z: 4,858 m
konc.: 4,925 ng/m3
tadvolsag: 16 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 33,629 m
szigma-z: 6,662 m
konc.: 3,882 pg/m3
tadvolsag: 27 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 3,940 ug/m3

P168 forrads hatéstdvolsdga HEXAN esetén: 27 m

P168 atlagos 1 6réas koncentracid a hatéstertileten: 3,347 ug/m3
HEXAN terhelhetd&ség: 500,0

P168 forras véddtavolsadga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Maximdlis hatédstéavolsdggal rendelkezd forrds: P156 313m
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Szamitas N-METIL-2-PIRROLIDON komponensre:

Vizsgalt forras: P165

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 0,0 kW
Atlagos szélsebesség: 2,65 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramléas van
Eredeti magasség: 16,0 m
Korrigalt magassag: 15,9 m
Jarulékos magasséag: 0,0 m
Effektiv magasséag: 15,9 m

2,

65 m/s

Kivalasztott légszennyez&: N-METIL-2-PIRROLIDON=0,000 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

non

npn
ngw
non

szigma-y: 31,574 m
szigma-z: 10,919 m
konc.: 0,000 ug/m3
tdvolsag: 66 m

feltétel szerinti 1 o6réas
szigma-y: 47,702 m
szigma-z: 15,601 m
konc.: 0,000 ug/m3
tadvolsag: 113 m

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 o6réas

koncentraciod:

koncentréacid: 10,000 pg/m3
koncentréacid: 20,000 pg/m3
koncentréacid: 0,000 ng/m3

P165 forrads hatdstdvolsidga N-METIL-2-PIRROLIDON esetén: 113 m

P165 atlagos 1 6ras koncentracidé a hatéstertileten: 0,000 pg/m3
N-METIL-2-PIRROLIDON terhelhetdéség: 100,0

P165 forras véddétadvolsdga N-METIL-2-PIRROLIDON esetén: nem értelmezhetd

Maximdlis hatdstévolsdggal rendelkezd forras: P165 113m
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Szamitas ETIL-BENZOL komponensre:

Vizsgalt forras: Pl64
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 46,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magasséag: 8,0 m
Korrigalt magassag: 8,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m
Effektiv magassag: 8,5 m

Kivalasztott légszennyez&: ETIL-BENZOL=0,000 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentraciod:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 0,016 ug/m3
tdvolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentracid:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 0,013 ug/m3
tadvolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1
"B" feltétel szerinti 1
"C" feltétel szerinti 1

rés koncentracié: 2,000 pg/m3
rés koncentracié: 3,680 npg/m3
rés koncentracié: 0,013 pg/m3

Or Ov O

P164 forrads hatdstadvolsdga ETIL-BENZOL esetén: 40 m

P164 atlagos 1 Oras koncentracidé a hatéstertileten: 0,011 pg/m3
ETIL-BENZOL terhelhetdség: 18,4

P164 forrads véddétavolsdga ETIL-BENZOL esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: P1l66
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magasség: 12,8 m

Kivdlasztott légszennyez&: ETIL-BENZOL=0,001 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6réas koncentraciod:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 0,032 ug/m3
tadvolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 0,025 ug/m3
tadvolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1
"B" feltétel szerinti 1
"C" feltétel szerinti 1

rés koncentracié: 2,000 pg/m3
rés koncentracié: 3,680 pg/m3
rés koncentracié: 0,026 pg/m3

Or Oy O

P166 forrads hatdstadvolsdga ETIL-BENZOL esetén: 79 m

P166 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertileten: 0,021 pg/m3
ETIL-BENZOL terhelhetéség: 18,4

P166 forras véddétavolsdga ETIL-BENZOL esetén: nem értelmezhetd

Maximadlis hatastévolsdggal rendelkezd forrds: P1l66 79m
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Szamitds PARAFFIN-SZENHIDROGENEK komponensre:

Vizsgalt forras: Pl64
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 46,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magasséag: 8,0 m
Korrigalt magassag: 8,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m
Effektiv magassag: 8,5 m

Kivalasztott légszennyez&: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,001 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentricid:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 0,073 pg/m3
tadvolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 0,057 pg/m3
tadvolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 Oréds koncentréacid: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentréacid: 0,058 ug/m3

P164 forrads hatdstdvolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 40 m

P164 atlagos 1 Oréas koncentracidé a hatéstertileten: 0,049 pg/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetdség: 500,0

P164 forrads véddétavolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P1l66
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasség: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyez&: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,004 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 0,171 pg/m3
tadvolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentracid:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 0,135 pg/m3
tadvolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 Ords koncentréacid: 50,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 déras koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,136 pg/m3
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P166 forrds hatdstdvolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 79 m

P166 atlagos 1 6ras koncentracidé a hatéstertileten: 0,114 pg/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhet&ség: 500,0

P166 forrads véddétavolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Maximédlis hatéstéavolsédggal rendelkezd forrds: Pl66 79m

12
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A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras

P8 (pont)
P9 (pont)
P25 (pont)
P121 (pont)
P122 (pont)
P134 (pont)
P164 (pont)
P146 (pont)
P147 (pont)
P148 (pont)
P149 (pont)
P151 (pont)

Maximalis hatastavolsag
(m)
106
183

1693
480
70
557
40
1427
1258
1266
1541
196
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P152 (pont) 240

P22 (pont) 224
P23 (pont) 74
P154 (pont) 136
P155 (pont) 115
P156 (pont) 313
P157 (pont) 587
P158 (pont) 60
P161 (pont) 74
P162 (pont) 201
P163 (pont) 250
P144 (pont) 480
P165 (pont) 113
P167 (pont) 29
P168 (pont) 27
P166 (pont) 79

A hatéstertileteket korokként abrazoltuk a kdvetkezd térképen.
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Map  Satellite
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