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1 A vegyipari létesitmény légszennyezo forrasai

Pontforrasok:
Pontforras | Pontforras elnevezése EOV (X) EOV (Y) | Magassag Kereszt-
azonosito (m) metszet (m?)
Olefin-1 tizem
P8 Katalizator-regeneralo
kéménye 287109 798440 16 0,159
P9 C6 elomelegité  kemence
kéménye 287105 798513 22 0,145
P25 Olefingyari F  1001-1009
kemencék kéménye 287125 798261 80 20,369
P121 Olefingyari 10-es kemence
kéménye 287013 798256 37 2
P134 Olefingyari 11-es kemence
kéménye 287014 798203 40 1,552
P164 Olajlevalaszto kéménye II. 287153 708408 8 0,0314
Olefin-2 tizem
Olefingyari F-1061 pirolizalo
P146 kemence kéménye 287396 797590 48 27
Olefingyari F-1161 pirolizalo
P147 kemence kéménye 287395 797607 43 2.7
Olefingyari F-1261 pirolizalo
Pl48 kemence kéménye 287394 797627 43 27
Olefingyari F-1361 pirolizalo
P149 kemence kéménye 287393 797642 48 2.7
Y-9061 Hulladékgaz ¢égeto
P151 kemence kéménye 287375 797546 2 1.3
Katalizator regeneralo
P152 kemence kéménye 287271 797580 246 0,39
Butadién iizem
V-52  oldészer regeneralo
P165 tartaly kit s 287067 | 797695 16 002
HDPE-1 iizem
P022 Aktivalo kemence kéménye 287541 798615 25 0,568
P023 Katalizatorkezel6 kéménye 287541 798650 12 0,0176
HDPE-2 iizem
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P154 Pneumatikus polimerszallito
rendszer levalaszto ciklon 287610 797278 19 0,816
kiirtdje
P155 Ké§ztern}ék , h.omoge?izfl.l() 287589 797252 3 0.126
silok levalasztd ciklon kiirtéje
P156 Ujr:clpelle:tez.(')' g‘)‘fﬁjfsr)'tartély 287605 797282 28 0,008
levalasztd ciklon kiirtéje
P157 Pelletezf)'—.adalé’k(,)l(')“ ”e.gység 287603 797297 41 0,031
munkatéri elszivo kiirt6je
P158 Késztermék  homogenizalo 287705 797266 6 0.096
silok levalaszto ciklon kiirtd ’
Plel Elutriator kilép6 kiirtdje 287656 797264 6 0,096
P167 Kiszerel6 lizem granulatum
pneumatikus szallitas kiirtéje 287655 797335 5 0,07
L.
P168 Kiszerel6 tizem granulatum
pneumatikus szallitas kiirtdje 287653 797351 5 0,07
II.
LDPE-2 iizem
P162 Krlga%OS{tO f.llok regenerativ 287525 798475 71 0.071
veggaz-cgetoje
PP-3 iizem
P163 Granulalo épiilet kiirtoje 287743 798510 25 0,038
PP-4 iizem
P144 E‘{(tr}'l.dalo épiilet  elszivo 287456 797917 37 0.19
kiirtdje
Szennyvizkezelés
P166 KSZVT-RTO pontforras 287350 799006 12 0,50
Difftz forrasok:
Forras Légszennyezd forras megnevezése EOV X EOVY
azonositod
szdma
DI Olefin iizemi nagy faklya 286635 798445
D2 EP tarolo faklyéja 286816 798032
D3 E tarol6 faklydja 286626 798334
D4 SZVT-1 tartalék faklya (Régi toltd faklya) 287430 798943
D5 Uj tolto lefejtd faklyéja 287261 797845
D6 Olefin-2 biztonsagi nagyfaklya 286713 797548
D7 Kvencsolaj lefejtd faklya 286635 798445
D8 HDPE-1 — LDPE-2 k6z0s lizemi biztonsagi 287710 798602
faklya
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D9 HDPE-2 iizemi biztonsagi faklya 287752 797203
D10 PP-3 iizemi biztonsagi faklya 287814 799068
DI1 PP-4 iizemi biztonsagi faklya 287464 797808
D12 BDE biztonsagi faklya 286756 797376
D13 MTBE biztonsagi nagyfaklya 284950 798764
Biztonsdgi lefivatd szelepek
Tomszelencék
Hasadotarcsak
- mozgo légszennyezd forrasok: - szallitojarmiivek
- iiveghaz hatasu gézok: - Ipari hétermelés (CO2 kibocsatas)

- faklyazas (CO2 kibocsatas)
- klimaberendezések (6zonréteget lebontod gézok)

Az egyes légszennyez0 forrasokat az alabbi fejezetekben részletesen bemutatjuk. A forrasok
helyét az 5.1 mellékletben levd helyszinrajzokon feltiintettiik
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2 Pontforrasok

2.1 Olefin-1 iizem
Pontforras | Légszennyezé forras | Magassag | Teljesitmény | Kibocsatasi adatok | Megjegyzés
azonositod megnevezése (m)
szama
P8 Katalizator-regeneral6 | 16 14204 kg/h SO, 0,0 kg/h
kéménye C00,27 kg/h
NOx 0,09 kg/h
P9 C6 elémelegitd 22 15981 kg/h SOz 0,0 kg/h
kemence kéménye C0 0,003 kg/h
NOx 0,159 kg/h
P25 Olefingyari F 1001- 80 340,6 MWy, | SOz 13,21 kg/h
1009 kemencék C0O4,26 kg/h
kéménye NOx 57,90 kg/h
Por 1,25 kg/h
P121 Olefingyari 10-es 37 20000 kg/h SO, 0,0 kg/h
kemence kéménye CO 25,22 kg/h
NO 5,88 kg/h
P134 Olefingyari 11-es | 40 20000 kg/h CO 0,132 kg/h
kemence kéménye NOx 5,118 kg/h
Pl164 Olajlevalaszto 8 1000.0000 benzol 0,005 kg/h Levalasztas
kéménye II. Nm3/h etil-benzol  0,0022 | hatasfoka
kg/h 98,5%
toluol 0,138 kg/h
xilolok 0,0028 kg/h
alifas CH kg/h
CO 0,050 kg/h
NOx 0,05 kg/h

5.1 tablazat: az Olefin-1 lizem pontforrasaira vonatkozé adatok, a LAL bejelentések alapjan

A P25 pontforrason a bemend hételjesitmény osszeadodik, a 9 bontdkemence ¢és a h6hasznositd

kazéan kivezetése van rakotve egy kozos flistgdz csatornara.

A P25, P121 és P134 pontforrasokon a kilépd flistgdz oxigéntartalmat folyamatosan mérik

A tényleges kibocsatast a P25, P121, P134 ¢és P164 pontforrdsokon évente, a P8 és P9
pontforrasok esetben kétévente egyszer akkreditalt laboratorium mérésével hatarozzék meg. A
feliilvizsgalt iddszakban a méréseket a FOvarosi Levegdtisztasag-védelmi Laboratorium
végezte, NAH nyilvantartdsi szamuk NAH-1-1292/2015. A P8, P9, P25, P121 és P134
pontforrasokon kén-dioxid, szén-monoxid és nitrogén-oxid emisszid torténik, a P164
pontforrason ezen kiviil benzol, toluol, etil-benzol, xilol és alifas szénhidrogének kibocsatast is

mérik.

A mérések laborvizsgalati jegyzokonyveit az MPK a kornyezetvédelmi hatdsdg részére
rendszeresen megkiildi.
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2.2  Olefin-2 iizem

Pontforras | Légszennyezé forras | Magassag | Teljesitmény | Kibocsatasi adatok/ | Megjegyzés
azonosito megnevezeése (m) tomegaram
szama
P146 pirolizal6 kemence 48 80 MW Krakkolasi
P147 pirolizal6 kemence 48 80 MW tizemmodban
P148 pirolizald kemence 48 80 MW NO (NO-ben) 140
mg/Nm?
CO: 50 mg/Nm?
Koksztalanitasi
tizemmodban
P149 pirolizélé kemence 48 80 MW Ifs?;g?ggin)'
CO 500 mg/Nm?
Szilard <50
mg/Nm?
NOx 200 mg/Nm?
A A CO 100 mg/Nm®
P151 h“”k")‘dek%az cgeto 25 3’?\;;%,25 SO2 <35 mg/Nm’
erendezés C (org) 10 mg/Nm?
Szilard 2 mg/Nm?
katalizator-regenerald NOy 200 mg/Nm?
P152 kemence 2 LOMW CO 100 mg/Nm?

P146 — P149 Olefin kemencék kéményei

A kemencék kétféle - krakkolasi és koksztalanitdsi - tizemmodban mitkodhetnek. A gyartd
adatai szerint a koksztalanitasi miiveleteket kemencénként évi 5 - 6 alkalommal kell elvégezni
kb. 48 ora idOtartamban. A koksztalanitdst mindig kozvetleniil a kemencevaltast kovetéen
végzik, hasznositva ezzel a kemence leterhelés hulladék hdjét is. A koksztalanitas géza a
kemencék tlizterébe kertil visszavezetésre a CO csokkentése érdekében.

Az olefin kemencék fiistgaza SO-ot nem tartalmaz a felhasznalasra keriild fiitdgaz
Osszetételébdl adodoan.

Y9061 Hulladékgaz égeto berendezés keménye

A hulladékgaz égetdben égetik el a technologidban keletkezd bizonytalan dsszetételii hulladék
CH tartalmu gézokat, nevezetesen:

. A vizes mosobol kikeriild viz kezelése soran kivalo CH gazokat;

. A logos mos6d elhasznalodott Na-ligjabol metdnos sztrippeléssel eltavolitott
szénhidrogéneket;

. A PCI-Ni hidrogénez6 katalizatoragy oxigént tartalmazo6 regeneralod géazait, a katalizator

feliiletérdl leégd anyagok égéstermékeit tartalmazo gézokat.

A hulladékgdzok a krakkolasi technologidban keletkeznek, oxigén tartalmuk miatt nem
vezethetOk a faklyara, elegendd éghetd anyag tartalmuk miatt kemencében a tokéletes égetést
megkdzelitd feltételekkel artalmatlanithatok.
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F-8661 Katalizator-regeneralo kemence

A regenerald kemencében flitdgazt és metan frakciot égetnek el, az égéshdvel a katalizator
regeneralasara szolgdld gazt kozvetett médon melegitik. Iddszakosan, évente atlagosan 5
alkalommal 72 6ran keresztiil tizemel. Héhasznositoval nem rendelkezik.

A tényleges kibocsatast a pontforrasokon évente egyszer akkreditalt laboratorium mérésével
hatdrozzak meg. A feliilvizsgalt id6szakban a méréseket a Fdvarosi Levegdtisztasag-védelmi
Laboratorium végezte, NAH nyilvantartasi szamuk NAH-1-1292/2015. A rendelet 6.
melléklete szerinti besorolashoz képest a pontforrasokon egy-két nagysagrenddel kisebb a
tomegaram, igy a kibocsatasok az eldirt hatarértékeknek megfelelnek.

2.3 Butadién iizem

Az oldészer regenerald rendszeren a V-53 szdmu regenerald tartalybol kilépd olddszer
kondenzator tartaly (V-51-52) gaztere nitrogén parna alatt van. A gazterek lefiivato kiirtéjén
tavozd anyag normadl iizemvitel mellett elemi nitrogén lefuvatést jelent, amely nyomokban
tartalmazhat N-metil-pirrolidon (NMP) gézoket.

A V-52 szamu tartalyban keletkezd g6zok folyamatos elvezetésére a tartalyhoz egy kiszell6z6
kiirtd kertilt Iétesitésre, amely a butadién lizem egyetlen 1égszennyez6 pontforrasa.

A kilépd anyagiram jelentOs részben nitrogén gaz, amely szennyezésként tartalmazhat 1,3
butadiént, illetve N-metil-pirrolidont.

A szabalyozési metodika szerint egy szabdlyzd nitrogén tilnyomadst biztosit a késziilékek
gazterét 6sszekotd vezetékben, a masik szabalyozd onnan biztosit leflivatast. A légszennyezd
anyagot szallito nitrogén gaz kornyezeti hdmérsékletii.

A P165 (V-52 oldészer keverdtartaly kiszell6z0) pontforras hatésteriilete (1,3 butadién és N-
metil-pirrolidon tekintetében) a pontforras koré irt 70 méter sugara kor, amely hatasteriilet nem
kiilonitheté a MPK pontforrasok dsszesitett hatasteriiletétdl. Az Osszesitett hatasteriiletet a 7.4
fejezetben mutatjuk be.

A P165 pontforras levegdvédelmi engedélyét a BO/16/11638-4/2015 sz EKHE mddositas adta
ki.

2.4 HDPE-1 iizem

Pontforras | Légszennyezé forras | Magassag | Teljesitmény | Kibocsatasi adatok/ | Megjegyzés
azonosito megnevezeése (m) tomegaram
szama
aktivalo kemen o | 30 00083 keh
P022 Vk,o xemence 25 11{26;;/1}? CO 0,0012 kg/h
cmenye ¢ NO, 0,2242 kg/h
o Levalasztas
katalizatorkezeld 5 Szilérd por 0,0044 hatéasfoka por
P023 Kéma 12 540 g/m kg/h 99 48%. Cr6*
el’l’lel’lye Cr6+ 0’0003 kg/h ’99 9‘2%
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P022 - Aktivald kemence kéménye

a pontforras magassaga 25 m;

a pontforras kibocsatési keresztmetszet 0,568 m ;
- akibocsatott flistgdz hdmérséklete 628 °C (901 K);
- atavozo flistgaz aktualis térfogatarama 2091 m’/h, igy a kilépési sebessége 1,02 my/s;

- a tavozd fustgdz mért szennyezd anyag koncentraciodi (a géz szaraz, fizikai normal
allapotéra és 3 tf% oxigéntartalomra vonatkoztatva), és a kibocsatasok nagyséaga:

e szén-monoxid koncentracié: 30,8 mg/Nm’, a kibocsatas ennek megfeleléen
0,03 kg/h (a kibocsatasi hatarérték 500 mg/m®);

e nitrogén-oxidok koncentracidja (nitrogén-dioxidban kifejezve): 129,6
mg/Nm’, a kibocsatas ennek megfelelden 0,127 kg/h (a kibocsatési
hatérérték 500 mg/m’ );

e kén-dioxid koncentracioja: kisebb, mint 21 mg/Nm’®, a kibocsatds ennek
megfeleléen kisebb, mint 0,02 kg/h (a kibocsatasi hatarérték 500 mg/m’ ).

P023 - Katalizatorkezeld kéménye

a pontforras magassaga 12 m;

a pontforras kibocsatasi keresztmetszet 0,018 m ;
- akibocsatott véggaz hdmérséklete 12 °C (285 K);
- atavozo véggaz aktudlis térfogatarama 228 m’/h, igy a kilépési sebessége 3,5 m/s;

- atavozd véggaz mért szennyezd anyag koncentracioi (a gazszaraz,fizikai normal
allapotéara vonatkoztatva), és a kibocsatasok nagysaga:

e szildrd anyag koncentracioja: kisebb, mint 2,6 mg/Nm?® , a kibocsatéas ennek
megfeleléen kisebb, mint 5,9x10* kg/h (a kibocsatasi hatarérték 150
mg/m®);

e a véggizban 1év6 krom koncentracidja: 0,3 [1g/Nm?, a kibocsatas ennek
megfelelden 4,6x107 kg/h (a kibocsatasi hatarérték 1 mg/m’ ).

A tényleges kibocsatast a P022 pontforrason kétévente, a P023 pontforrason évente egyszer
akkreditalt laboratorium mérésével hatarozzdk meg. A feliilvizsgalt id6szakban a méréseket a
Févarosi Leveg6tisztasag-védelmi Laboratorium végezte.

2.5 HDPE-2 iizem

Pontforras | Légszennyezo forras | Magassag | Mennyiség Kibocsatas Megjegy-
azonosito megnevezeése (m) garantalt z¢s
szdma
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P154 Pneumatikus 19 12 000 Nm*/h Vivogaz: N Ciklon
polimerszallito rendszer CH< 0,48 kg/h CH< 40 mg/Nm? hatasfoka
levélasztd ciklon kiirtdje Por< 0,006kg/h Por 0,33 mg/Nm® 90%
P155 Késztermék 3 14 700 Nm*/h Vivégaz: levegd Ciklon
homogenizalo silok CH< 1,62 kg/h CH<110 mg/Nm? hatasfoka
levalaszté ciklon kiirt6je Por< 0, 074kg/h Por 3,5 mg/Nm? 90%
P156 Ujrapelletez6 28 1030 Nm*/h Vivogaz: levegd Ciklon
gyljtétartaly levalaszto CH< 0,11 kg/h CH<110 mg/Nm? hatasfoka
ciklon kiirt6je Por< 0,005kg/h Por 3,41 mg/Nm® 90%
P157 Pelletez6-adalékolo 41 3055 Nm’/h Vivogaz: levegd Ciklon
egység munkatéri elszivo Por< 0,002 kg/h Por 0,36 mg/Nm® hatasfoka
kiirtéje 99%
P158 Késztermék 6 10 800 Nm*/h Vivogaz: levegd Ciklon
homogenizalo silok CH< 1,19 kg/h CH<110 mg/Nm? hatasfoka
levalaszté ciklon kiirto Por< 0,054kg/h Por 3,55 mg/Nm’ 90%
P161 Elutriator kilépo kiirtdje 6 9960 Nm3/h Vivogaz: levegd Ciklon
Por< 0,050 kg/h Por 3,41 mg/Nm? hatasfoka
90%
P167 Kiszerel6 lizem 5 10 800 Nm3/h Vivogaz: levegd Ciklon
granuldtum pneumatikus CH< 1,19kg/h CH<110 mg/Nm3 | hatasfoka
szallitas kiirtdje 1. Por< 0,054kg/h Por< 5 mg/Nm3 90%
P168 Kiszerel6 lizem 5 10 800 Nm3/h Vivogaz: levegd Ciklon
granuldtum pneumatikus CH< 1,19kg/h CH<110 mg/Nm3 | hatasfoka
szallitas kiirtdje I1. Por< 0,054 kg/h Por< 5 mg/Nm3 90%

A TVK Nyrt-n beliil tortént szervezeti atszervezések miatt a kiszereld lizem kiszervezésre
kertilt, ezéltal a kordbban a HDPE-2 iizemhez kapcsolhat6é P159 (Kiszerel$ lizem granulatum
pneumatikus szallitas kiirtéje 1.) és P160 (Kiszereld iizem granuldtum pneumatikus szallitas
kiirtdje I1.) pontforrasok kikeriiltek a HDPE-2 {izem illetékességébdl. Az ismételt atalakitasok
miatt a granulatum tarolas €s kiszerelés ismételten a MOL Petrolkémia lizemeltetésébe kertilt
vissza. A két pontforrds 0j néven, P167 és P168 néven keriilt nyilvantartdsba, a BO-
08/KT/06468-7/2018 szamon az iizem EKH engedélye a pontforrasokkal médositasra kertilt.

A tényleges kibocsatast kétévente egyszer akkreditalt laboratorium mérésével hatarozzak meg.
A pontforrasokon 0,2 s% hexéan-tartalmu polietilén por (PE-por) és hexan (CH) emisszid
egyiittesen torténik, kivéve a pelletez6-adalékold egység elszivo kiirtdjét, ahol csak PE-por
kibocsatas torténik.

2.6 LDPE-2 iizem

Pontforras | Légszennyezé forras | Magassag | Teljesitmény | Kibocsatasi adatok/ | Megjegyzés
azonosito megnevezése (m) tomegaram
szama
Regenerativ etilén 0,034 kg/h
P162 véggaz tisztitd 36 5400 m*h CO 0,017 kg/h
kéménye NOx 0,006 kg/h

A berendezés a kigazositd silokbol fogadja az etiléntartalmi gézokat, amelyek végiil <50
mg/Nm® VOC tartalommal tavoznak a szabadba.
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A TARMIN tipust termikus-regenerativ véggaztisztitd berendezés a kdvetkezd {6 elemekbdl
épiil fel:

— 3 hdéregenerator-reakciozonak égdvel
— levegdcsatorna rendszer

— folyamatszabalyoz6 csappantyik

— levegdventillator

— miszerezés

A regenerativ utdégetd berendezés az elszivott levegdben 1évo szennyezdanyagok hdenergiajat
hasznositja az égési folyamathoz. Az égés soran termelt hdenergiat egy keramia regeneraloban
nyerik vissza €s a masodik fazisban felhasznaljak a bejovo levegd eldmelegitésére.

A berendezés 36 m magas kéményén szén-monoxiddal, nitrogén-oxidokkal és etilénnel
szennyezett levegd tavozik, iizemelése folyamatos. A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint a
nitrogén-dioxid €s a szén-monoxid II. veszélyességi fokozatl, mig az etilén IV. veszélyességi
fokozatu.

A tényleges kibocsatast a P162 pontforrason évente egyszer akkreditalt laboratorium mérésével
hatdrozzak meg. A feliilvizsgalt id6szakban a méréseket a Fdvarosi Levegdtisztasag-védelmi
Laboratorium végezte, NAH nyilvantartasi szamuk NAH-1-1292/2011.

2.7 PP-3iizem

Az extrudalé épiilet P163 jeld, 25 m magas elszivo kiirtdjén a zsakos szlirds porlevalasztas utan
PP-porral szennyezett levegd tavozik. A granuldléo berendezésbél tdvozd (propilén) por
légszennyezd anyagot a beépitett zsdkos porlevalasztok kb. 98% hatasfokkal tavolitjak el A
szilard anyag 4atlagos éves kibocsatasi értéke 0,0007 kg/h, koncentricidja 25°C-on 1,1 mg/m’,
egész évben folyamatos lizemben. A rendelet szerint a polipropilén por, mint szallé por
egészségligyi szempontbol I11. veszélyességi fokozata.

Pontforras Légszennyez6 forras | Magassag | Teljesitmény | Kibocsatasi adatok | Megjegyzés

azonosito megnevezeése (m)
szdma

Granulal6 elszivo 3 Levalasztas
P163 Kiirtd 25 5500 m’/h por 0,0007 kg/h hatasfoka 98%

A P163 pontforrés esetében a kilépd 1égszennyezdanyag koncentraciok alacsonyabbak, mint a
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletében meghatarozott altalanos technologiai
kibocsatasi hatarértékek.

A tényleges kibocsatast a P163 pontforrason évente egyszer akkreditalt laboratorium mérésével
hatidrozzak meg. A feliilvizsgalt id6szakban a méréseket a Fdvarosi Levegdtisztasag-védelmi
Laboratorium végezte, NAH nyilvantartdsi szamuk NAH-1-1292/2015.

A mérések laborvizsgalati jegyzOkdnyveit a MPK a hatosagnak rendszeresen megkiildi.
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2.8 PP-4iizem

Pontforras | Légszennyezé forras | Magassag | Teljesitmény | Kibocsatasi adatok | Megjegyzés
azonositod megnevezése (m)
szdma

Extrudalo elszivo Levalasztas
P144 Kiirté 37 9500 kg/h por 0,0123 kg/h hatasfoka 96,89%

Az extrudalo épiilet P144 jeli, 37 m magas elszivo kiirtéjén a ciklonos és zsakos sziirds
porlevalasztas utan PP-porral kismértékben szennyezett levegd tavozik, a levalasztd berendezés
hatasfoka 96,89%. A szilard anyag atlagos éves kibocsatasi értéke 0,012 kg/h, koncentracidja
25°C-on 4,2 mg/m’, egész évben folyamatos lizemben. A rendelet szerint a polipropilén por,
mint szalld por egészségligyi szempontbol I11. veszélyességi fokozati.

A P144 pontforrés esetében a kilépd 1égszennyezdanyag koncentraciok alacsonyabbak, mint a
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletében meghatarozott altalanos technologiai
kibocsatasi hatarértékek. A tényleges kibocsatast a P144 pontforrason évente egyszer
akkreditalt laboratorium mérésével hatarozzak meg.

29 SZVT-1

Az illékony szerves anyag tartalmi szennyvizek eldkezelésére megépitett technologia teljes
egészében gaztomdren zart miitargyakban, berendezésekben keriilt kialakitasra, igy biztositva,
hogy a kiparolgasok kdvetkeztében ne juthassanak ezek a komponensek kdzvetleniil a Iégkorbe.
A gaztdomoren zar6 miitargyakban és berendezésekben a kipéarolgd, illetve kihajtott VOC
komponenseket tartalmazé g6zok elszivasra keriilnek, majd ezt kdvetden artalmatlanitdsuk a
Krantz Regerat 22/3 tipust regenerativ termikus oxidéacidés (RTO) berendezésen torténik meg.
A regenerativ termikus oxidacids berendezés fiistgdza az elszivott levegdvel egylitt keriil a
kornyezetbe a kibocsato kiirtdn keresztiil.

A Krantz Regerat 22/3 termikus oxidalé berendezés felépitése:

3 keramia hétarolds hé-regenerator
Egdvel ellatott égetd kamra
Csappantyuk a folyamat vezérléséhez
Oblit6 levegd rendszer

Levegd vezérlo rendszer

o Véggaz ventilator

e Iranyitastechnikai elemek

A Krantz Regerat 22/3 tipusi regenerativ termikus oxidalé az alacsony energiaigényii
regenerativ levegd tisztitas soran a harom, nagy hatékonysagu keramia hdtarold hasznalataval
a termikus oxidacid energiaigénye jorészt, vagy teljes egészében a karos anyagok sajat
fitéértéke altal biztosithato.

A folyamat leirasa:

e A kéros anyagokat tartalmazo szennyezett levegd eldszor egy forré keramia hdtarolon
aramlik keresztiil, és felmelegszik az oxidacidhoz sziikséges hdfokra. Ekdzben a
hétarold lehiil.
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A szennyezett levegd felmelegitése utdn a kéaros anyagok az égetd kamraban
széndioxidda és vizzé oxidalédnak. Az exoterm oxidacids reakcid hdomérséklet-
emelkedéshez vezet.

A tisztitott levegd elhagyja az égetd kamrat és a masodik keramia hdtarolon aramlik
keresztiil. Itt lehiil, mikozben a hdenergia a masodik keramia hdtarolonak adodik at. A
kovetkezd ciklusban a masodik hdtarold kerdmia agy a szennyezett levegd
eldmelegitésére hasznalhato.

Egy harmadik, az el6z0 ciklusban a szennyezett levegd eldmelegitésére szolgalo
kerdmia hétarold kozben atoblitésre keriil, hogy a még a hdtaroloban talalhato karos
anyagokat tartalmazo levegd is eltavolitasra keriiljon. Ezt a gdz d&ramot a berendezés elé,
a belépd szennyezett levegd aramba vezetik. Az Oblités utdn a harmadik hétarold a
kovetkezd ciklusban az égetd kamrabdl érkezd tisztitott levegd lehiitésére hasznalhato.

A gdz é4ramlasi irdnyat az egyes hdtarold kamrak felé egy csappantya rendszer
ciklikusan valtogatja Ggy, hogy mindhdrom hdétarold egység a szennyezett levegd
felmelegitésére, ill. lehiitésére szolgalhasson.

Az autoterm tizemmenethez sziikségesnél kisebb karos anyag koncentracio esetén egy
¢g6 automatikus bekapcsolasaval biztosithatd a sziikséges égetdé kamra hdmérséklet.
Ugyanez az ég6 szolgal a harom hdtarolo elsd felmelegitésére iizemsziinet utan.

A berendez¢s lizemeltetése teljesen automatizaltan torténik.

A MPK SZVT-1 szennyviztisztito telepre 1étesitett 1égszennyezd pontforras alapadatai:

Technologia Berendezés megnevezése Pontforras
Tiszaujvaros Site Regenerativ termikus oxidacios Uj pontforras
szennyviztisztitd rendszer berendezés (RTO), Krantz Regerate 22/3
TVK Kd6zponti
Szennyviztisztitdo Telep
Pontforras | Magas-| Kilépési| Kibocsatott | Technologiai kibocsatasi |Fiistgadz |Fiistgaz
sag (m) atmérd | légszennyezd hatérértékek (mg /Nm3) hf)mer- ‘Eerfogat-
(m) anyag séklet  |4aram
O | (Nm3/h)
CO 500
NO* 500
Krantz 12 0,8 70 12031
Regerat Benzol 5
22/3 (C6Ho)
Toluol 150
(RTO) Etil-benzol | 150
Xilolok 150

A berendezés kibocsatasa a 2017. oktober 25-1 mérési eredmények alapjan:
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Szennyezd anyag Emisszié mérés (mg/m®)

CO (mg/m®) 9,8
NOx (mg/m?) 9,3
SO; (mg/m?) 22.5
Osszes rakkelto 1.29
anyag
Osszes C osztalyu 0,49

szerves anyag
A tablazatban szerepld adatok 273 K homérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak

A pontforrds OKIR rendszerbe torténd bejelentése 2018.03.28-an P166 azonositdval
megtortént.

14



MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény FTR 2000 Kft.
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2018

3 Faklysk

A 306/2010 (XII.23.) Korméanyrendelet 26. §-a alapjan létesitend6 faklya helyhez kotott diffuz
légszennyezd forrdsnak mindsiil, amelynek meg kell felelnie az elérhetd legjobb technika
alapjan meghatarozott levegdvédelmi kdvetelményeknek. A hivatkozott rendelet 1. szamu
mellékletében eldirt szempontoknak a magas fdklya megfelel, ugyanis a petrolkémiai iparban a
tliz- és robbanasveszély elhdritasaval megeldzi a baleseteket, valtozo tizemelési terheléseknél
is jol alkalmazhat6, géz beporlasztassal pedig jelentdsen csokkenthetd a tokéletlen égetéssel
jard korom képzddés kornyezetre gyakorolt hatésa.

3.1 Olefin iizemek

Az Olefin-1 és Olefin-2 lizemben 2 faklya iizemel.

Magassag Uzemi
teljesitmény
Dl Olefin lizemi nagy faklya | 70 m 350 t/h
D6 Olefin-2 biztonsagi 80 m 40 t/h
nagyfaklya

A gazszétvalasztd lizemhez tartozik az olefingyari nagy faklya, amely 70 méter magas, és a
maximalis égetési teljesitménye 350 t/h. Az olefingyari nagyfaklyan a faklyazasok tényét,
illetve az egyéb kiegészité informacidkat minden esetben elektronikusan rogzitik az un.
faklyazasi iizemnaploban. A ledllasok és Ujraindulasok sziikségszeriiségérdl, valamint azok
vérhat6 idépontjarol az izemek kozvetlen tajékoztatast adnak a Kozponti Ugyeletnek. Normal
lizem esetén, mely az lizemelési id6 99%-aban jellemzd, az Orlang fenntartasahoz sziikséges
foldgazt égetik el.

Az Olefin-2 gazszétvalasztd lizemhez tartozo biztonsdgi nagyfaklya, amely 80 méter magas, €s
a maximalis égetési teljesitménye 40 t/h. Az olefingyari nagyfaklyadn a faklyazasok tényét,
illetve az egyéb kiegészité informacidkat minden esetben elektronikusan rogzitik az un.
faklyazasi tizemnaploban. A ledllasok és Ujraindulasok sziikségszertiségérdl, valamint azok
vérhat6 idépontjarol az izemek kozvetlen tajékoztatast adnak a Kézponti Ugyeletnek. Normal
tizemben, mely az lizemelési id6 99%-aban jellemzd, a pirogaz eldallitdsa és szétvalasztasa
akadalymentes, a faklyan csak az 6rlangok fenntartdsahoz sziikséges foldgazt égetik el.

A fiklya lehetséges lizemmodjai:

Uzeminditas (Hideginditas):

Az Olefin-1 iizemben a berendezések inditasara a 3 évenkénti nagyjavitast vagy az tizemzavar
miatti ledllast kovetden keriilhet sor.

A faklyan elégetésre keriilé pirogdz mennyisége iizeminditas esetén maximum 40 t/h. GOz
beporlasztasdval a korommentes égetés folyamatosan biztosithatd. A vezérl6teremben a faklya
lizemelése monitoron kovethetd, a g6z adagolasa 5 t/h lefuvatott gazmennyiség alatt kézi,
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felette automatikusan szabalyozott. A géz adagolasat kdvetden 10 mp-en beliil a kormozas
eltlinik.

A féklyazas idOtartama alkalmanként 5-6 ora, ilyen eset évente 2-3 alkalommal fordul el6.
Szamitott légszennyezdanyag kibocsatasok:

SO 12,8 kg/h,
NOy (NOz-ben): 13,5 kg/h,
CO: 109,0 kg/h.

Normal lizemelés

A pirogaz eldallitasa és szétvalasztdsa akadalymentes, a faklydn csak az Orlangok
fenntartasahoz sziikséges foldgazt égetik el. Az emittalt szennyezd anyagok szdmitott
mennyisége:

NOx (NO2-ben): 0,34 kg/h,

CO: 0,17 kg/h.

A féklyan torténd égetés normal iizemelés alatt folyamatosan korommentes.

Leéallas, vészlefuvatas:

Az Olefin-1 lizem teljes vagy részleges leallitdsara tervezett formdban, illetve varatlanul
bekovetkezd lizemzavar miatt keriilhet sor. Tervezett teljes leallas kb. 3 évenként nagyjavitas
idején torténik. Ennél 1ényegesen gyakoribb és kedvezdtlenebb faklyazast igényelnek az olyan
miiszaki problémabol ado6do ilizemzavarok, melyek alkalmaval a technologiai rendszer
részleges vagy teljes ledllitadsa sziikséges. Légszennyezés szempontjabol legkedvezdtlenebb a
pirogdz kompresszornal bekovetkezd iizemzavar (miiszaki hiba, atmeneti aramsziinet).
Ilyenkor ugyanis az lizemben 1év6 gazt a tiz- és robbanasveszély elkeriilése érdekében gyorsan
le kell faklyazni. A szerzett tapasztalatok szerint 160 t/h kezdeti faklyaterheléssel a rendszer
30 perc alatt kiiirithetd. Természetesen az ilizemzavar kezdete utan azonnal értékelik a
helyzetet és dontenek a tovabbi teenddkrdl. Tartosnak igérkezd lizemzavar esetén ledllitjak a
technolégiai berendezéseket, gyorsan elharithatd lizemzavar esetén azonban csokkentett
terheléssel tovabb ilizemeltetik az olefin kemencéket a normal iizemallapot minél elébbi
helyreallithatosdga érdekében. A pirogdz kompresszor ilizemzavara esetén az Un.
vészleflvatason kiviil szdmolni kell az indulésra jellemz6 faklyazéssal is. Ez utobbi mértéke az
induldsra jellemzé mértéket nem haladja meg, idétartama azonban az ott megadottnal
lényegesen rovidebb is lehet.

Ilyen mértékii lefuvatasra atlagosan évente kétszer, maximum 15 perc idétartamig keriilhet
sor, ilyenkor nem korom mentes az égés, de a koromképzddés mérséklésére gbzt vezetnek a
langba.

Elézetesen szamitott légszennyezdanyag kibocsatasok:

SOz: 30,12 kg,
NOx (NO:z-ben): 31,8 kg,
CO: 256.5 kg,
szilard (korom): 11,9 kg.
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A szamitott szennyezdanyag mennyiségek a legkedvezdtlenebb esetben, a 30 perc alatt
lefdklyazott pirogazok elégetése soran képzddnek.

Iddszakosan berendezés tomortelenség vagy karbantartdskori kiszelldzésbdl adodo illékony
szerves anyag (VOC) kibocsatas eldfordulhat, mértéke nem Iépi til az 5 kg/h értéket.

A fiklya maximadlis terhelése esetén CO szennyezés

Faklyazas esetén a maximalis koncentraciok a faklyatol 150-350 m tévolsdgban, 0,19-0,27
mg/m® értékben alakulnak ki, a hatarkoncentraciot nem érik el.
Normal iizemben a maximalis koncentraciok a faklyatél 200-300 m tavolsagban, 0,2-0,27
mg/m® értékben alakulnak ki, a hatarkoncentraciot nem érik el.

3.2 Tartalypark és a vasuti tolt6-lefejto

A Tartalypark és a vasiti tolto-lefejto teriiletén az alabbi faklyak lizemelnek:

D2 EP tarolo faklyaja 27m 15 t/h

D3 E tarolo faklyaja 20m 6,46 t/h

D5 Uj toltd-lefejts faklyaja 16 m 100-1000 m*/h
D7 Kvencsolaj lefejtd faklya

Az etilén tarolo tartaly (D4801) nyomadsa a szivokompresszor szivonyomdsaval megegyezo.
Amennyiben ebben az egyensulyban zavar keletkezik, tgy a nyomds emelkedésekor a
nyomasszabalyoz6 a gazfelesleget az EP tarold vészfaklyajara fajja le. Tovabbi
nyomasemelkedés esetén a tartaly biztonsagi szelepei is kinyitnak, melyek ugyanerre a faklyara
fujnak.

Hasonl6 a helyzet a propilén tarolo tartdlynal (D 5801), ahol a kompresszor meghibdsodasa
illetve javitdsa esetén a tartdly nyomdsat egy nyomdsszabdlyozd a faklya felé torténd
lefvatassal tartja allando értéken.

Az EP térolo6 teriiletén 1€v6 vészfaklya 27 m magas, maximalis égetési teljesitménye 15 t/h.

Az E térol6 teriiletén a faklya folyamatosan lizemel, midta az 0j etiléntartalyt folyékony
etilénnel feltoltotték. A faklya 20 m magas, maximalis égetési teljesitménye 6,46 t/h etilén.

Az 1j tolté-lefejtd faklyaja a Cs-frakcid, gézporlasztasos, levegObeszivasos, flistmentes
elégetését biztositja. A lefaklyazott gaz propilén, propan; kocsi tisztitaskor pedig propan-butan
vagy propilén. Uzemszeriien nincs faklyazas, azonban a faklya folyamatosan iizemel a
foldgazos Orlang miikodése miatt. A vagonok gdztere is erre a faklydra van elvezetve, igy a
toltéskor kiszoritott légtér szénhidrogén-tartalma ott elég.

A féklya 16 méter magas, lizemi teljesitménye 100 — 1000 m*/h

A Kvencsolaj-lefejté faklya kordbban az Energiaszolgaltatd iizemeltetésében volt, a
Kvencsolaj-lefejtd tizemeltetését jelenleg a Tartalypark végzi. A kvencsolaj lefejtd rendszer
onmagadban nem EKHE koételes tevékenység, a fadklya, mint diffiz forrds Onalloan
engedélyeztetésre keriilt. A kvencsolaj-szallité vagonok gbéztere van a faklyara vezetve.
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3.3 Butadién iizem

Légszennyezdanyag kijutds a technologia ledllasa, inditdsa és a havaria helyzetek esetében
allhat fenn. Az eldirt mértékben korommentesen megvaldsitott égetés érdekében a
folyamatosan, szabalyozottan gézt biztositanak. A tokéletes égetés soran az égéstermék CO- és
vizgdz. Havéria esetén eldfordulhat eltérés, amikor a keletkezd égéstermék keletkezhet: kén-
dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok és szilard légszennyezdanyagot tartalmazhat.

A technologia jelentds légszennyezd forrasa a 85 m magas biztonsagi faklya, amely a levegd
védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet értelmében diffuz légszennyezd
forrdsnak mindsiil. A faklya feladata, hogy a technologia ledlldsa, Ujrainduldsa, vagy
lizemzavari helyzetek soran keletkezd szénhidrogéneket kontrolalt koriilmények kozott
elégesse, az égetés soran keletkezd (kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok és szilard)
égéstermékek lesznek hatéssal a levegkornyezetre.

A faklya magassiga 85 m, keresztmetszete kor keresztmetszetli, mérete 0,63585 m?, 4tmérdje
0,9 m. A faklyarendszer a Butadién iizemt6l DNy-ra helyezkedik el (800 m cs6hid). A kozelben
- kb 200 m-re - talalhat6 az Olefin 2 {izem faklyaja.

A féklyarendszer 6 elemei:
- Féklya tartaly V-201
- Szivattyd P-201A /B
- Faklya

A foldgézon kiviil sziikséges segédanyagok:
- Nitrogén,
- Kozépnyomasa GOz,
- Miszerlevegd

- Préslevegd

Az lizembd] kettd, kiilonallo faklyavezetéken tavoznak a lefdklydzando kozegek, acetilénes
kozeg (kisebb mennyiség), illetve egyéb anyagok a technologia kiilonb6z6 pontjairdl.

Az Osszes egyéb faklyazasra keriilé szénhidrogén a faklyavezetéken keresztiil elészor a V-55
psz. faklya szeparatorba jut, ahol levalnak az esetlegesen jelen 1évd folyadék halmazéllapotu
komponensek. Innen az anyag a faklyavezeték kdvetkez6 szakaszan keresztiil jut el a faklydhoz.
Az iizem ¢és a faklya kozotti tavolsdg miatt itt telepitésre keriilt egy tovabbi faklyaszeparator
(V-201), ahol levalnak a kozben kondenzalodott komponensek, igy meggatolva azoknak
kozvetleniil a faklyara jutdsat. A faklyatartalyt gdézzel fltik, egyrészt a kondenzalt
komponensek elparologtathatd dsszetevdinek elparologtatasa érdekében, masrészt a temperalés
miatt.

Az el nem parolgd komponenseket szint figyelés alapjan zart tartalyba fejtve visszajuttatjak a
technolégiaba.
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A féklyavezeték teljes hosszban 0,2% lejtéssel rendelkezik.

A rendszer folyamatos oxigén mentességének biztositasara a kollektor teljes hosszban
folyamatosan nitrogénes 6blités alatt all. A faklyatest ugyanezen céllal un. molekula zéarral lesz
felszerelve. Ez kiilonosen fontos és sziikséges az acetilénes faklya esetében. A faklya égé
rendelkezik 6rlanggal, amely folyamatos foldgaz felhasznalast jelent.

Az iizem indulasakor ¢és ledllitdsakor nagy mennyiségli gaz lefaklyazasaval kell szamolni.
Ebben az iddszakban is folyamatos a nitrogén oblités.

A fiklya folyamatos vizualis megfigyelését kiilon, dedikalt kamera biztositja. Igy ellendrizhet6
a korommentes égés folyamatosan.

A faklya ilizemeltetésébdl normal lizemvitel esetén minimalis, varhatéan ~19 kg/h CO;
kibocsatas varhato.

Havéria, lizem indulds/leallas esetén a faklyara bocsatott mennyiség ennél nagyobb, eldtte
pontosan nem mérhetd.

Maximalis faklya terhelés 167 t/ora. A technologiabol faklyara folyamatosan nem keriil
anyagaram. Szakaszos lefuvatasok is torténnek, maximum néhany 100 kg/6ra tomegérammal a
faklyara, korommentes égéssel. Az 50 t/h faklya terhelés felett a korom képzddéssel mar
szamolni kell, a korom képzddés a faklyara vezetett tulhevitett gézzel csokkenthetd.

A Butadién lizemre vonatkozo hatastanulmany (Elgoscar-2000 Kft.; 2013.) 5.1.2. fejezetében
meghatarozasra keriiltek a faklya kiilonb6zd iizemallapotaihoz tartozd 1égszennyezdanyag
kibocsatasok. E tanulmdnyban foglalt adatok felhasznalasaval a biztonsagi faklya emisszios
adatait felhasznalva fajlagos kibocsatasi adatokat képeztiink, amelyek a kovetkezok:

Kén-dioxid : 0,6012 g/t 1,3 Butadién
Nitrogén-oxidok:0,6360 g/t 1,3 Butadién
Szén-monoxid: 5,1300 g/t 1,3 Butadién
Szilard: 0,2380 g/t 1,3 Butadién

A D12 faklya levegdvédelmi engedélyét a BO/16/11638-4/2015 sz EKHE modositas adta ki, a
hatarozatban a biztonsagi fiklya hibasan D1 azonositdval szerepel. Az engedély 2021. janius
30-ig érvényes.

3.4 MTBE iizem - TIFO biztonsagi faklya

Az MTBE iizemhez kapcsolodoan bejelentésre kotelezett diffiz forrds nem lizemel, tovabba
potencialis, bejelentésre nem kotelezett diffuz forrasként sem azonositottunk tartalyokat.

Az MTBE flizemben az alapanyagok, félkész- és késztermékek zart technoldgiai rendszerben,
aramlanak, illetve tartozkodnak. Valamennyi késziilek és csdvezeték a faklyarendszerrel van
Osszekottetésben, hogy tulnyomés vagy lizemzavar esetén, illetve karbantartasra elokészités
alkalmaval a benntik tarolt anyagok faklyara vagy lehetdleg ujrafeldolgozasra keriilhessenek.

A biztonsagi szelepek €s a lefuvatasra szolgdld kézi szabalyzok a faklya gyiijtérendszerbe
kotnek, ami a faklya cseppfogoba kot be. Innen a gézfazis a faklyéra tavozik elégetésre, mig a
folyadék fazis Gjrafeldolgozésra keriil az izem szlop-rendszerében.
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A sztrippelés lizemszerlien foldgazzal vagy nitrogénnel torténik, a kisztrippelt anyagok és
gazok nyomasszabalyozason keresztiil a faklyarendszerbe tdvozhatnak.

A cseppfolyds gdzminta-vevOk zart rendszeriiek, igy mintavétel soran minimalis anyag juthat a
szabadba. A folyadékminta vevok kialakitasa olyan, hogy a mintavezeték 6blitésére a lehetd
legkevesebb anyag juthasson szabadba.

Késziilékek leiiritésére zart iirit0 rendszer keriilt kialakitasra, az ebbe a rendszerbe iiritett
anyagok csaknem teljes mennyisége tjra feldolgozasra keriil.

Az MTBE iizem miikodése soran az aldbbi miiveletekbdl, szerelvényekbdl keletkeznek
faklyagéazok:

e Biztonsagi szelepek: Az iizem késziilékeit és csOvezetékeit biztonsagi szelepek védik,
melyek az iizemi faklyarendszer gyiijtdvezetékébe kotnek be, a lefujt gazok egy
cseppfogo tartalyon keresztiil jutnak a fdklyéra.

e Lefuvatasok lizemelés kozben: Az alapanyag C4 magas metantartalma nyomastartasi
problémat okoz az lizemben, ezért szabalyozdszelepek segitségével ilyen esetekben
faklyara favatjak a konnyl szénhidrogéneket. A szelepek nyitdsat a folyamatiranyito
szamitogép dokumentalja idétartam és szelepnyitas adatokkal.

e Mintavételek: Az lizemben a gz mintdkat uniformizalt zart mintavevékkel veszik. Az
elzaro szerelvények és a palackok szerelvényeinek zarasa utan az ezek altal hatarolt
csOszakasz Uiritése a faklyarendszerbe torténik.

o Karbantartds soran keletkezd kibocsatasok: A késziilékeket (tartidlyok, kolonnak)
megbontas eldtt szénhidrogénmentessé¢ kell tenni. Elsé 1€pésben a hozzajuk kapcsolodo
szivattyukkal a folyadékot leiiritik a berendezésekbdl, az igy leliritett anyag
ujrafeldolgozésra keriil. Mésodik 1épésben a szénhidrogén gézoket faklyara tiritik.

Az MTBE iizemhataron beliil lefivato gyiijtdvezeték Iétesiilt, amelybe a késziilékek tizemszerti
leflivatasai, illetve a biztonsagi szelepek lefivatd vezetékei kotnek be. A gyiijtovezeték az
tizemi V-111 jeli faklya cseppfogoba kot, ahol a cseppfolyds fazis a gézfazistol elvalik. A
g6zok innen az MTBE-Logisztika kozosfaklyara kertilnek. A kilépd vezetékbe torténik a V-
104 jelti tartaly lefGivatas és alternativ médon a V-114 jelii tartaly lefavatas.

A V-111 jeli tartaly elotti faklya gerincvezetékhez csatlakozik a V-420/A-B faklya-vezetéke.

A sztrippelés lizemszerlien foldgazzal vagy nitrogénnel torténik, a kisztrippelt anyagok és
gézok nyomasszabalyozason keresztiil a faklyarendszerbe tdvozhatnak.

A féklya fizikai paraméteret:

Magassag (m) 80
Atmér (m) 0,4
Hoémérséklet (°C) kb. 450
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3.5 HDPE-1 - LDPE-2 kozos iizemi biztonsagi faklya

A HDPE-1 lizemben egy biztonsagi faklya tizemel - HDPE-1 — LDPE-2 koz6s lizemi biztonsagi
faklya -, elhelyezkedése az X=287710, Y=798602 EOV koordinatakon talalhato.

Magassag Uzemi
teljesitmény
D8 HDPE-1 — LDPE-2 k&z6s | 60 m 115.000 kg/h
tizemi biztonsagi faklya

A faklyarendszer tobb technologiai egységbdl épiil fel:

A polimerizacios lizembdl a fiklyavezeték Iép ki mely egy 600 mm atmérdjii csOvezeték. A
faklyavezeték a faklyatartdlyba (technoldgiai szam: V-0903) keriil, ahol a lefuvatott gaz
nyomasa lecsokken és adagolhatova valik a faklyara. A faklyatartaly allapotat tobb érzékeld is
érzékeli, mely engedi tovabb a gadzokat 600 mm-es vezetéken keresztiil a faklyara.

A faklyéra alapvetden 3 vezetékrendszer csatlakozik. A @ 600 mm-es faklyavezeték, az @ 1,5”-
os foldgaz vezeték, mely az Orlang és gyujtdlang biztositasahoz sziikséges, valamint @ 4”
gbézvezetek, a koromképzddés elkeriilése végett.

A HDPE-1 — LDPE-2 iizemben taldlhat6 egy db 60 m magas faklya helyhez kotott diffuz
légszennyezd forrasnak mindsiil. A faklya 3 db érlangégdvel rendelkezik, amelyeket foldgazzal
iizemeltetnek. Az égbfejek sz¢él- és viharalld kiviteliiek. A korommentes égetés eldsegitésére az
¢gdfejen korgyliriiben, fivokakon at gbzt vezetnek be, melynek mennyiségét 0-12.500 kg/h
kozott a lefijt szénhidrogének aranyaban, annak 40 %-dig automatikusan szabalyozzak. A
vizgazreakci6 lejatszodasa mellett a vizgdz higitja a szénhidrogén gazokat és igy, visszaszoritja
a polimerizacios és krakkreakciokat.

A féklyara vezetett gz dsszetételét 2005-t61 vezetik a faklyazasi naploban. Ebbdl megtudhato,
hogy a faklyan a vizsgalt idészakban elégetett gaz f0 Osszetevdi: hidrogén, nitrogén, metén,
etan, etilén, propan, izobutan, n-butan, hexén-1. A felsorolt gazok elégése kozben elsdsorban
szén-dioxid, szén-monoxid, vizgdz, hidrogén, illetve nitrogén-oxidok képzddnek. Mindségi
bizonylata alapjan az atadott f6ldgdz mindsége megfelel a MSZ 1648:2000 eldirasainak.

A féklyan a kovetkez0 reakciok jatszodnak le:
Fatégazbél CHs + 20, — COz +2H20

2H,S + 302 — 2S0; + 2H,0
Lefujt gazbol 2C4Hio + 1302, -8CO: + 10H0

A lefujt gazok a faklyan 700-1000 °C koriili hdmérsékleten égnek el. A fiistgdz mennyisége,
Osszetétele és adatai az égetéshez bevitt levegd, a faklyara jutd éghetd gazok ¢€s a befjt gbz
mennyis€gébdl a fenti reakcidegyenletek segitségével szamithato. A CO és NOx kibocsatas
szamitasara a gaztiizelésli ipari kemencék esetére alkalmazhatd tapasztalati Gsszefliggések
allnak rendelkezésre, de nagyobb lefiivatdsndl az égési koriilmények valtozasa miatt korrekciot
kell alkalmazni.

3.6 HDPE-2 iizem
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Az éghetd gazok biztonsagos elvezetésére a HDPE-2 lizemben 1) 70 m magas faklya létesiilt, a
maximalis lefavatasi kapacitds 100 t/h. A garantdlt korommentes kapacitds a maximalis
kapacitas 20 %-a, ehhez sziikséges maximalis géz mennyisége 10 t/h.

A fiklya lehetséges lizemmodjai:

Uzeminditas (Hideginditas):

Az lizem inditasa sordn a vezetékeket nitrogén gazzal atoblitik, majd feltdltik alapanyagokkal
(etilén, hidrogén, propilén). A rendszer teljes feltoltéséig a nem megfeleld koncentracioju
géazokat a gytjtdvezetéken keresztiil a faklyara viszik és elégetik.

A teljes feltoltés idotartama 2 ora, mely iddszak alatt 330 kg/h gdzmennyiséget kell elégetni.

Az égetésre keriild gaz dsszetétele:

Etilén 250 kg/h
Propilén 25 kg/h
Butén-1 50 kg/h

Hidrogén 5 kg/h

A polimerizacio stabil beindulasahoz Gjabb 2 6ra sziikséges, mely idétartam alatt a reaktorokbol
(D-201; D-221) egyenként 124 kg/h

Hidrogén 86 tf %

Hexan 4 tf%

Nitrogén 10 tf%

Osszetételll gazt vezetnek a faklyara, és égetnek el.

A hideginditas teljes id6tartama 4 ora, melynek gyakorisdga évente egy alkalom.

Normal lizemelés

Normal tizemelés alatt a rendszerbdl csak az Olefingyar felé van un. ,,0ff-gaz” elvezetés. A
faklyan csak az orlang égdk iizemben tartasdhoz sziikséges foldgazt égetik el, tovabba az
extrudalordl (granulald) a 200 Nm’/h szallitd teljesitményli C404 favoval elszivott, zsakos
szlir6n pormentesitett nitrogénes kdzeget vezetik a faklyara.

A granulalés eldtt a polietilén por (PE-por) hexan tartalma 0,2 s%, melybdl maximum 53 kg/h
mennyiségli hexdn keriilhet a faklydra. A faklyan torténd égetés normal lizemelés alatt
folyamatosan korommentes.

Uzemleallas

Tervezett lizemledllds a betdplalasok megsziintetésével kezdddik; a polimerizacios reakcio
befagy, tehat azonnal leall, és faklyéra vezetés nem torténik.

Uzemzavar:
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Uzemzavart a polimeriziciés reaktorok hiitdrendszerénél bekdvetkezé meghibdsodas
(dramkimaradds, keringetd szivattyl meghibasoddsa) eredményezhet. Ilyen esetben a
reteszrendszer megsziinteti a betaplalasokat, és a reakcié leall.

Az lizemzavar idOtartamatol fliggden 0-1000 kg/h intenzitassal favatjak le (faklyan elégetki) a
reaktor gézokat. Ezek Osszetétele:

Hidrogén 28 tf %

Etilén 62 tf %
Propilén 2tf%
Hexan 1 tf%

Nitrogén 7 tf%

cre

alapjan maximum 10 perc, el6fordulasi gyakorisaga 1-2 alkalom/év, ugyanis az dramellatas
tobboldali és folyamatosan rendelkezésre allnak a tartalék vizszivattytk is.

Havaria:

Tliz esetén maximalis gyorsasaggal (0,5 ora) vészlefuvatast kell alkalmazni a katasztréfa
elkeriilése érdekében. Ilyen esetben a reteszrendszer ledllitja a betaplalasokat, és azonnal
megkezdddik a reaktorok kiiiritése. A reaktorok tartalmat a faklyarendszerre vezetik, ahol
160000 kg/h intenzitassal 80000 kg gzt égetnek el. Az égetésre keriilé gaz dsszetétele:

Hidrogén 1140 kg

Etilén 3300 kg
Propilén 500 kg
Hexén 75 060 kg

A féklya ebben az iizemmodban nem képes a lefiijt gdzt korommentesen elégetni.

Havaria gyakorisaga: a technologia bevezetése Ota erre még nem volt példa. Eléforduldsi
valoszinlisége 100 évente 1 alkalom.

3.7 PP-3iizem

A PP-3 {lizemben egy biztonsagi faklya lizemel:

Magassag Uzemi
teljesitmény
D10 PP3  iizemi biztonsagi | 80 m 115.000 kg/h
faklya

A féklya 3 db 6rlangégdvel rendelkezik, amelyeket foldgazzal tizemeltetnek. Az égéfejek sz¢l-
¢s viharalld kiviteliiek. A korommentes égetés elOsegitésére az égbdfejen korgyliriiben,
favokadkon at gbézt vezetnek be, melynek mennyiségét 0-12.500 kg/h kozott a lefujt
szénhidrogének aranyaban, annak 40 %-4ig automatikusan szabalyozzdk. A vizgazreakcio
lejatszodasa mellett a vizgdz higitja a szénhidrogén gazokat és igy, visszaszoritja a
polimerizacios ¢s krakkreakciokat.
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A féklyara vezetett gz Gsszetételét 2005-t61 vezetik a faklyazasi naploban. Ebbdl megtudhato,
hogy a faklyan a vizsgalt idészakban elégetett gaz f6 Osszetevdi: hidrogén, nitrogén, metén,
etan, propilén, propan, izobutan, n-butan és hexén-1. A felsorolt gazok elégése kozben
elsdsorban szén-dioxid, szén-monoxid, vizgdz, hidrogén, illetve nitrogén-oxidok képzddnek.

A lefujt gazok a faklyan 700-1000 °C koriili hdmérsékleten égnek el. A fiistgdz mennyisége,
Osszetétele és adatai az égetéshez bevitt levegd, a faklyara jutd éghetd gazok €s a befjt gbz
mennyis€gébdl a fenti reakcidegyenletek segitségével szamithato. A CO és NOx kibocsatas
szamitasara a gaztiizelésli ipari kemencék esetére alkalmazhatd tapasztalati Gsszefliggések
allnak rendelkezésre, de nagyobb lefiivatdsndl az égési koriilmények valtozasa miatt korrekciot
kell alkalmazni.

3.8 PP-4iizem

A PP-4 iizemben egy biztonsagi faklya lizemel, elhelyezkedése a x=287464, y=797808 EOV
koordinatakon talalhato.

Magassag Uzemi
teljesitmény
D11 PP-4 {izemi biztonsagi | 85 m 37 Nm’/h
faklya

A PP-4 {lizemben taldlhaté egy db 85 m magas faklya helyhez kotott diffuz légszennyezd
forrdsnak mindsiil. A fiklya 3 db Orlangégdvel rendelkezik, amelyeket foldgazzal
iizemeltetnek. Az égbfejek sz¢él- és viharalld kiviteliiek. A korommentes égetés eldsegitésére az
¢gbfejen korgyliriiben, fivokakon at gbzt vezetnek be, melynek mennyiségét 0-12.500 kg/h
kozott a lefijt szénhidrogének aranyaban, annak 40 %-dig automatikusan szabalyozzak. A
vizgazreakci6 lejatszodasa mellett a vizgdz higitja a szénhidrogén gazokat és igy, visszaszoritja
a polimerizacids ¢és krakkreakciokat. Vészlefuvataskor, ha az anyagdram mennyisége nem
haladja meg a 25 t/h értéket, a faklya fiistmentesen tizemel.

A faklyakiirté csucsatmérdje (24 inch) 0,6096 m.
A féklyara lefavatott gaz jellemzdi:

Hoémérséklet: 39 °C

Nyomas: 1,2 barg

Osszetétel: propilén 80 mol %
propan 20 mol %

Molsuly: 42,5 kg/kmol

A 3 db 6rlangégén 37 Nm®/h fiitégazt égetnek el folyamatosan.

A lefujt gazok a faklyan 700-1000 °C koriili hdmérsékleten égnek el. A fiistgdz mennyisége,
Osszetétele és adatai az égetéshez bevitt levegd, a faklyara jutd éghetd gazok ¢€s a befjt gbz
mennyis€gébdl a fenti reakcidegyenletek segitségével szamithato. A CO és NOx kibocsatas
szamitasara a gaztiizelésli ipari kemencék esetére alkalmazhatd tapasztalati Gsszefliggések
allnak rendelkezésre, de nagyobb lefiivatdsnal az égési koriilmények valtozasa miatt korrekciot
kell alkalmazni.
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Normal tizemmod:

A faklyan nincs lefivatas, az 6rlangégén folyamatosan 33 Nm®/h = 27,55 kg/h foldgazt égetnek
el 1,1-szeres levegd mennyiséggel.

A kilépd fiistgaz adatait az alabbi tablazat mutatja:

Szaraz fiistgazra
Komponensek kg/h Nm’/h
G % 02)
CO: 68,65 35,0
H.O 55,35 68,9
(073 10,8 7,5
N2 358,1 286,6
*
SO, 0,007 0,002 21,3 mg/Nm
INm
INOx 0,106 0,051 323 mg/Nm’
CO 0,0326 0,026 99 mg/Nm® Nm’
Osszesen: 493 398

*a flit6gdz kéntartalmanal 100 mg/m’ értéket vettiink figyelembe

Fiistgaz stirisége normal allapotban: 1,063 kg/Nm®

Fiistgaz fajhojét 700 °C-on az ésszetevok 700 °C-on rendelkezésre allo fajhd adataibol
szamitottuk a suly %-os aranyok alapjan (J.H.Perry: Vegyészmérnokok kézikonyve 1968.)

¢ = 0,305 kcal/kg °C = 1,277 kJ/kg K°

Uzemmdd valtas

Az tizemmod valtasok szabalyozott lefivatasok, melyek 3-4 hetente fordulnak el6 és az égés
korommentes. A normal iizemvitel alatt eléforduld iizemzavaros 4allapotok lefuvatasai
jellemzden ennél kisebb mennyiségiiek, és tdmegaramuk nem haladja meg az 5 t/h értéket.

A féklyara lefavatott gdzok mennyisége iizemmod valtaskor az aldbbiak szerint alakul.

Kopolimer gyartas befejezése, homopolimer gyartasra atallas esetben az R401 gazfazisu
reaktor nyomasmentesitése 47,3 m® 14 bar-os 70 °C-os propilén elvezetését jelenti, ennek
mennyisége 987,7 kg.
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Homopolimer gyartas befejezése, kopolimer gyartads megkezdése eldtt az R401 gazfazisu
reaktor propilénnel valdé hadromszori atoblitését végzik. Ilyenkor 221 kg propilént vezetnek
a faklyara.

Az elsé esetet vizsgaljuk a kovetkezOkben olyan feltétellel, hogy a lefivatas tomegaramat 5 t/h
mennyiségben hatarozzuk meg. A lefuvatas idétartama 12 perc.

A féklyan lefavatott gaz adatai:
Tomegarama egyenletesen 5.000 kg/h
Osszetétele 100 % propilén
Stirtisége normal allapotban 1,86 kg/Nm’
A lefavatés sebessége 3,6 m/s
Bevitt g6z mennyisége 2.000 kg/h
A féklyan kilépd gaz szamitott fiitdértéke 32.497 kl/kg
Egéshez sziikséges O» mennyisége (levegdbol) 17.143 kg/h
Az 6rlangégdn 33 m’/h foldgazt égetnek el, 1,1-szeres levegémennyiséggel.

Az ¢égés korommentesen zajlik le, melyet a bevitt gézmennyiség biztosit. A tokéletlen,
oxigénszegény égési koriilmények, a gdzbevezetés és magas vizképzddés miatt az NOx és CO
szamitott kibocsatasoktol itt is eltérés varhato.

3.9 SZVT-1

A D4 azonositdé szdmu Régi toltd faklya 2013-ban keriilt athelyezésre az SZVT-1
szennyviztisztitora (FBLK-250 tipusjelii benzol-levegd keverék elégetd faklya), ahol
egyidejiileg megsziintetésre keriilt a P145 pontforrds. A Szennyviztisztitd Telep 2013.
novemberben beadott feliilvizsgélati dokumentacidja részletesen foglalkozik a faklya miiszaki
kialakitdsdval és milkodésével, a faklya iizemeltetésére az EMI KTVF 14112-5/2013 sz.
hatarozataban 5 éves id6tartamra engedélyt adott.

A féklya jelenleg nem miikddik, az RTO esetleges lizemzavara esetére tartalék iizemben kertil
begyujtasra a szénhidrogén gbzok elégetésére.
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4 Biztonsagi lefuvato szelepek, hasadotarcsak

A HDPE-1 iizemben 7 db hasadotarcsa talalhatd. A hét hasadodtarcsa szerepe szintén ugyanugy
mint a biztonsagi szelepeknél az lizemvitel biztonsdganak megdrzése, fizikai paraméterek,
foként nyomas megfutdsa esetén az aramld kozeg kiengedése, hogy a tovabbi technologiai
egységekben ne keletkezzen kar, vagy azt mérsékelje. A tarcsak koziil kettd a faklya rendszerre
juttatja anyagat hasadésakor, mig a tobbi 5 db a szabad térbe, kdrnyezetbe f; le.

Azonosito frin Méret NA | Nyit6 nyomas | Uzemi nyomas | .. .. A

SZAm Beépitési hely (mm) Pn (bar) Pii (bar) Mit faj le | Hova fuj

PSE-0390 | V-0308 200(8") |10,4 3,5 f“crl‘_’lgen szabadra

PSE-1390 | R-1301 100 (4" |54,9 44.4 CH faklyara

PSE-1383 | V-1313 200 (8"  |2,1 0,3 Nitrogen | - badra

+CH

psE-1380 | A1300-109 el 150 4 {20 0,3 Nitrogén | szabadra
csOszak.

psE-2380 | A2300-129 el 150 4 |20 0,3 Nitrogén | szabadra
csOszak.

PSE-2383 | V-2313 200(8")  [2,1 0,3 f“crl‘_’lgen szabadra

PSE-2390  |R-2301 100 (4" |54.9 444 CH faklyara

Kornyezetvédelmi szempontbol a diffuz kibocsatod hasadotarcsak a lényegesek. Az 2014-2017.
években a megnevezett 5 db hasaddtarcsan keresztiil lefivatas nem tortént, aramld kozeg a
szabadba nem tavozott.

A HDPE-1 iizemben a lefiivato vezetékek nitrogénaramba épitett nyomads kiegyenlitd szerepet
betoltd lefiivatasi helyek. A polimerizaciés és a granulald iizem a nitrogénrendszerben
Osszekapcsolodik, ugyanis a HDPE port a granulald egységig nitrogén parna alatt szallitjak
csOvezetékeken. A lefuvatd vezetékek technoldgiai szdmai: C-0500-086-AI-50, ennél a
vezetéknél a szabadrafiivast az AV-0502 szabalyoz6 végzi . A masik a C-0500-087-AI-50
vezetékszamu, itt a szabadrafuvast a PV-0501 szabalyozé végzi. A szabadra fivas soran a két
vezetéken keresztiil nitrogén gaz tavozik a szabadba.

A C-0500-087-AI-50 csévezetéken (@: 27) csak N tavozik. A nitrogén kidramlas
miiszakonként kb. egyszer fordul eld, maximum 5 perc idétartamig.

A C-0500-086-AI-50 csdvezetéken egy CH elemzd van beépitve, mely egy kiiszobérték felett
nyit ki. Az elemzés az N gazban jelen 1évé Oz-re nézve 50 ppm, CH esetében ez térfogatfliiggd,
azaz a vezetékben 0,7 bar nyomads uralkodik. A vezetékszakaszban, ha a CH aranya meghaladja
a 0,29 tf% értéket, akkor nyit ki €s ereszti tartalmat a szabadba.

A lefivat6 vezeték a polimerizéacids tizem portarold silok és a granulalo épiilet kozotti teriileten
a poros csatorna mellett helyezkedik el. Az N» tarol6 tartaly mellett szerelvény falra szerelt 3,5
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m magasan kifuvo csépipa. A lefavatasi pont EOV koordinataja: X: 287444, Y: 798582. A 086
lefuvat6 vezetéken altalaban az un. FS 340-04 tipusa termék eldallitdsa soran torténik lefiivatas.
A konnyli szénhidrogének koziil f0ként a hexén dusul fel. Ezt a terméket havonta 2 ciklusban
gyartjak, 4-5 napos ciklusidékkel. A hexén feldasulds miatt altaldban miiszakonként 15 percig
tart nyitva ez a lefuvato.

Az LDPE-2 ilizemben a kompresszorok tomszelence gadzait a gaz tisztasaganak megfeleléen
visszaforgatjak a rendszer elejére vagy az olefingyarba. Amennyiben a gz némi szennyezddést
ragad magaval (kendolaj), akkor olajlevalasztast kovetden forgatjak vissza. A tomszelence
gazok a kompresszorok tomitetlenségébdl adodnak. A gézokat ezen a helyen nitrogénnel
higitjdk. A tomszelence gazok joO részét Un. tdmszelence szeparatorokkal megtisztitjak és
visszajuttatjadk az alapanyag beadagoldshoz. A tdmszelence gézok 2 fajtajat kiilonboztetjiik
meg: az atmoszférikus €s a nyomads alattiakat. Az atmoszférikus tomszelence gazok szivargasa
minimalisan térténhet, ezt nitrogén higitassal a szabadba juttatjadk. A nyomas alatti tomszelence
gazok zart rendszerben keringenek 3 bar nyomason, vagy faklyara vezetik vagy szeparatoron
keresztiil az olefingyarba juttatjak vissza. A tdmszelence gaz képzddését a tomszelence allapota
jelentésen befolyasolja, példaul jo allapott tdmszelence esetén a képz6dd giz 5 m’/h, ami
visszaforgathatd. A nyomads alatti tomszelence gazok 80-90 %-at vissza forgatjak, 10-20 %-at
pedig faklyarendszerbe kiildik. Mind a primer, mind a szekunder kompresszor el van latva 2-2
db biztonsagi szeleppel, melyen keresztiil technologia paraméter megfutds esetén (nyomas,
hémérséklet) a komprimalt géz lefavathaté. A kozép és nagynyomdsu rendszerbdl ezen
biztonsagi szelepek max. 15-20 masodpercig vannak nyitva, majd a felesleges etilént a HDPE-
1 lizemmel kozosen hasznalt faklyarendszerbe tovabbitjak. A tomszelence gazoknak is van
elvezetési lehetOsége a faklya irdnydba nitrogénnel torténd higitast kovetden. Amennyiben a
tomszelence gaz visszavezetd rendszerben valami hiba 1ép fel, akkor ott is van lehetdség
biztonsagi szelepen torténd lefivatasra. A lefuvatds hasonloképpen az A ¢és B oldali
kompresszori lefivatdsokhoz hasonldan szabadba, illetve fdklyara torténhet.

Az LDPE-2 iizemben az 5 db nagynyomasu lefuvato szelepbol 4 a reaktortérben, 1 db
(XSV0402) pedig a reaktorkamra kiiltéri falan, a 8BV1 jelii forrdvizes tartaly mellett, kb. 10m
magassagban keriilt elhelyezésre. A nagy nyomasu reaktortérben 4 nagy nyomadsu leftivatd
szelep all rendelkezésre, hogy ha megfutnak a technologiai paraméterek (hdmérséklet,
nyomas), dekompozicié6 kdvetkezik be, akkor az automatikus vészleallito programok ezen
lefuvatokat megnyitjak és a rendszert kivédik a kedvezdtlen lizemallapottol. Ezen lefavatd
szelepek (XSV 0301: az els6 reaktor elotti, XSV 0302: az elsé €s a masodik reaktor kozotti,
XSV 0303: a masodik reaktor utani, XSV 0304: extrudalo eldtti). Ezen lefivatd szelepeken
keresztlil  etilén, részben polimerizalodott
polietilén és teljesen polimerizalddott polietilén
keriilhet ki. A lefavat6 szelepek a 1000-3000 bar
nyomas értéken nyitnak 10000-15000 kg/ora
anyagarammal. A lefuvatas a reaktortérben 1€vo
30 m’ f{irtartalmi Un. atmoszférikus reaktortéri
melegvizes tartdlyba fivatnak le. A vészleallitd
program a lefivatassal egyidoben ezen tartalyba
nagy nyomassal (17 bar) gézt fajat be, minek
kovetkeztében a még esetleg el nem reagilt
polimerek ebbe a melegviz tartalyba kivalnak,
por formdjaban. A jelentds tulnyomdsbol &
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adodoan a tartalybol a mechanikai szennyezddések levalasat kovetden gbzzel keveredett etilén
jut ki kiirtén keresztiil a szabadba. Az atmoszférikus reaktortéri melegvizes tartalybol a lefivato
kiirtd 40 m magassagba emelkedik ki, 600 mm-es cséatmérdvel. A kidramlo etilén és gz mar
mechanikai szennyezddéstdl mentesen tdvozik a szabadba. A lefuvatd szelepek addig vannak
nyitva, amig a rendszermegfutds meg nem szlinik. Ez &ltalaban 40-60 masodpercnél nem
hosszabb id6tartam. A rendszer helyreallasat kovetden a szelepek zarnak, majd a faklya felé
tovabbitjak a reaktortér tartalmat. A szelepzarast kovetden a gézbevezetés is megsziinik. Ezt
kovetden a melegvizes tartaly tartalmat leiiritik és sziiron keresztiil levalasztjadk a mechanikai
szennyezOdést (polietilén). A levalasztott polietilént zsdkba rakjak (10-12 zsak) és tovabbi
kezelésérdl gondoskodnak.

Az LDPE-2 iizem teriiletén a technologiai rendszerben 56 db lefavaté szelep talalhatd, melybol
30 db a HDPE-1 — LDPE-2 koz6s faklyéara dolgozik, mig 26 db a szabadba engedi az etilént. A
lefavatd szelepek listaja miiszaki paraméterével, beépitési helyével az 5.2 mellékletben
talalhato.

A segédanyag tarolo tartalypark az LDPE-2 kompresszor szinttdl K-DK-i iranyban az U3
kozlekedési ut északi oldalan talalhato, a veszélyes hulladék gyiijtdhely mellett. Technologiai
szamok szerint a kovetkezo tartalyokbol all:

1) OBV 3 tartaly: Un. lubrikator olajat (Total Orites TW 220) tartalmazo foldfeletti, fiitott
kopennyel ellatott, szigetelt karmentOben allo tartadly. Az olajat nitrogén parna alatt
taroljak, 0,9-1,1 bar nyomassal. A tartdly langzaron keresztiil kommunikal a
kornyezettel, a tartaly 1égzdje a szabadba vezetett. Levegdbe csak nitrogén tdvozhat.

2) OBV 4 tartilyban hajtomiiolaj (Total Cirkan RO 220) talalhato. A fold feletti, flitott
kopennyel ellatott tartaly az OBV 3-mal kozos, szigetelt karmentdben all. Az olaj
tarolasi modja szintén azonos az OVB 3 tartalyéval. Levegdbe csak nitrogén tavozhat.

3) OBV 5 tartdaly, a hulladékolaj tarolasara szolgdl. Kialakitdsa a kordbbi tartalyokéval
azonos. A hulladékolaj a technologiabol adéddan gdzokkal szennyezddhet, ezért a
tartaly 1égz6je a HDPE-1 — LDPE-2 k6z0s faklyarendszerre van kotve. Az SV 060001
szamu szelep 4 baron nyit és engedi a gazt a faklyara.

4) 20BS1 propion-aldehid tarolo tartdaly. Foldalatti, fekvohengeres, kopennyel korbevett
tartaly, melyben a tarolas 1 bar tilnyomasu nitrogén pérna alatt torténik. A térolt anyag
az SV 0620003 sz. biztonsagi szelepen keresztiil a faklyarendszer felé¢ emittalhat gézt.
A segédanyag tarold tartdly véddkopenyében 0,8 bar nyomdson nitrogén taldlhato,
melynek biztonsagi szelepe 3 bar nyomdasnal nyit a fdklya felé.

5) 30BS1 normal butil-akrilat tarolo tartdly. A foldalatti, duplafalu tartalyban tarolt
anyagot 1 bar tilnyomast levegdparna alatt tartjak. Az SV 063004 szdmu biztonsagi
szelep langzaron keresztiil a levegébe nyit, 3 bar nyomasnal.

A PP-3 iizem teriiletén a technologiai rendszerben szamos lefuvatd szelep talalhato, listaja
miiszaki paraméterével, beépitési helyével az 5.2 mellékletben taldlhat6. Ezek jelentds része
(potencialis szénhidrogén kibocsatok) a faklyara dolgozik, a szabadba engedd szelepek
jellemzbéen gbzt bocsatanak ki, illetve folyadék (olaj) kibocsatok.
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5 Mozgo légszennyezd forrasok, tevékenységhez kapcsolodo szallitas,
illetve jarmiiforgalom hatasai

Az lizemekbe az alapanyag csOvezetéken érkezik a technoldgidba. A segédanyagok részben
csOvezetéken, részben koziton érkeznek, amely a MPK belsé uthalozatan torténik kozati
tartalykocsikkal, a kornyezetet minimalisan terheli az alap allapothoz képest. A szallitasi
utvonal lakott teriiletet csak kismértékben érint, mivel az ipartelep az M3-as autdpalyarol és a
35. szamu kozlekedési Gtrol megkdzelithetd.

A szallitasi tevékenységet csak olyan belsdégésii motorral ellatott gépjarmiivek végezhetik,
amelyek emisszidja a kozuti jarmilivek forgalomba helyezésének és forgalomban tartasanak
miiszaki feltételeirél sz616 6/1990. (IV. 12.) KGHEM rendelet 5. szamu mellékletében foglalt
hatarértékeket nem haladjak meg.

A gépjarmiivek kipufogodgdzanak megengedett szennyezdanyag tartalmat a 77/2009. (XII.15.)
KHEM-IRM-KvVM egyiittes rendelet szabalyozza, melynek valdo megfelelésrdl a szallitonak
bizonylattal kell rendelkeznie.

6 Uveghaz hatasu gazokkal kapcsolatos tevékenység

6.1 CO:

A tarsasag UHG5479-1 szamu liveghazhatasu gaz-kibocsatasi engedéllyel rendelkezik. Az
alabbi diagram az lktonna etilénre vonatkozatott CO2 kibocsatés alakulasat mutatja be.

CO2 kibocsatas alakulasa 1 kt etiléntermelésre
vonatkoztatva
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A 410/2012 (XII.28.) Kormany rendelet 2. melléklete alapjan az alabbi bejelentésre kotelezett
tevékenységek taldlhatoak az MPK iizemeinek teriiletén, a MOL Petrolkémia Zrt. ezen
berendezéseket a Kdrnyezetvédelmi Hatdsag részére bejelentette:

Berendezések Berendezések Kapacitas Kibocsatas forras

azonositoja megnevezése azonosito
Olefin-1

KRK-1 Katalizator-regeneralé 0,9 MW, P8
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FTR 2000 Kft.

EK C6 elomelegité kemence 1,2 MWy P9
PK-1 Olefingyari F 1001-1009 | 459 MWy, P25
kemencék
Kazan-2 Olefin-1 kazan 145 MW,
PK-2, PK-3 Olefingyari 10-es és 11-es | 87 MW P121, P134
kemence
D1 Olefin iizemi nagy faklya 350 t/h Dl
D2 EP tarol6 faklyaja 15 t/h D2
D3 E tarol6 faklyaja D3
D5 Uj tolt6 lefejto faklyaja 100-1000 m3/h D5
D7 Kvencsolaj tolt6 faklyaja D7
Olefin-2
PK-4, PK-5, PK-6, | Olefin-2 F1061-1361 320 MWy, P146, P147, P148,
PK-7 pirolizal6o kemencék P149
KRK-2 Olefin-2 Katalizator 1,5 MWy, P152
regeneral6 kemence
HgEK-1 Olefin-2 hulladékgazégeté | 3,2 MWy, P151
kemence
D6 Olefin-2 tizemi faklya D6
HDPE-1
D8 HDPE-1-LDPE-2 koz6s 115.000 kg/h D8
iizemi biztonsagi faklya
KAK Katalizator-aktivalo 1,6 MWy, P023
kemence
HDPE-2
D9 HDPE-2 iizemi biztonsagi D9
faklya
LDPE-2
HgEK-2 Hulladékgaz termikus 0,03 MWy, P162
véggaztisztitd
PP-3
D10 115.000 kg/h D10
PP-4
DI11 PP-4 lizemi biztonsagi DI11
faklya

Az iiveghazhatasi gdzok kibocsatasainak teljes, atlathatd és pontos nyomon kovetése
érdekében az MPK a nyomon kovetési modszertanként a szdmitasra alapozott modszertant
valasztotta. A kibocsatas meghatarozasa tiizeléanyag mérés alapu megkdzelitéssel torténik, a
mennyiségre és a mindségre (anyagdsszetételre) vonatkozo adatok alapjan.

A MOL Petrolkémia Zrt. esetében a CO2 kibocsatas két jol elkiilonitheté tételbol adodik

0ssze

1. Ipari hétermelés/Tiizelési forrasanyag: Tiizeldanyagok technoldgiai héfejlesztési célbol
torténd tlizelése a kazdnokban. A termékek eldallitasara felhasznalt belsé anyagarambol
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szarmazo6 anyagok hébontasabol, krakkolasabol, regeneralasabol szarmazo hétermelése és
termék eldallitasa.

2. Féklyazas / Faklyazasi forrasanyag: Az vészhelyzeti és lizemzavaros allapot, iizeminditas és
— leéllitas soran a technoldgiai anyagok biztonsagi faklyan torténd elégetése. A faklyak
orlangjahoz felhasznalt foldgaz.

A kibocsatasok nyomon kovetése kiterjed a jelentési iddszak alatt a rendes lizemelés, a
rendkiviili események — példaul az lizeminditas és ledllas —, valamint a vészhelyzetek soran
jelentkezd kibocsatasokra. A tiizeloberendezések esetében a mennyiségek folyamatos méréssel
keriilnek havonta elszamolasra. A havi adatok Osszegzésébdl keriil elszamolasra az éves
felhasznalt mennyiség. Az Olefin lizemnél 4 db hiteles vagy kalibralt mennyiségmérd keriilt
telepitésre.

- Az Olefin-1 kazén (Kazan-2) és a kemencék (PK1, PK2, PK3) fel¢ mend fiitdgaz
mennyis€g mérésre 1 db MKEH hiteles méré, FIQ 8402 szolgadl. A miiszer
méréstartoméanya (iizemi nyomassal korrigdlva) max. 60.000 Nm*/h. A mérékor eredd
mérési bizonytalansaga max. +1,5%.

- Az Olefin-1 elémelegité (EK), valamint a regeneralé kemence (KRK-1) felé mend kdzos
agon bevezetett flitdgaz mennyiség mérésre 1 db MKEH hiteles mérd, FIQ 84768 szolgal.
A miiszer méréstartomanya (iizemi nyomassal korrigalva) max. 3.000 Nm’/h. A mérékor
eredé mérési bizonytalansdga max. £1,5%.

- A magas inerttartalmi f6ldgéz kiilon vezetéken érkezik az Olefin-1 {izembe, amely a
kazénban (Kazan-2) keriil felhaszndlasra. A mennyiség mérésre 1 db MKEH hiteles
mérd, M1 Kenderes inert inditd szolgal. A miiszer méréstartomany (lizemi nyomassal
korrigalva) max. 80.000 Nm*/h. A mérékor eredd mérési bizonytalansaga max. +1,5%.
A mennyiségi elszamolas alapjat a kenderesi mérdallomas adatai képezik.

- Az Olefin-2 kemencék felé mend fiitégaz mennyiség mérésre 1 db MKEH hiteles mérd,
FRQ 84002 szolgal. A miiszer méréstartomanya (iizemi nyomassal korrigdlva) max.
60.000 Nm®/h. A mér6kor eredé mérési bizonytalansaga max. +1,5%.

A Dbiztonsagi faklydk esetében a tiizeldanyag ,,0rlangként” vald felhasznaldsa kisebb
jelentdségiinek mindsiil és a mérések kialakitasa ardnytalanul nagy koltséget képvisel, igy a
mennyiségek elszamolasanak alapja a gépkonyvben rogzitett névleges o6rankénti maximalis
mennyis€g szorozva az éves lizemoraval.

Fogyasztd megnevezése Névleges felhasznalas
(m*h)

D1 Olefin-1 biztonsagi nagy faklya 20,0

D2 EP tarolo faklyaja 7,0

D3 E tarolo faklyaja 8,0

D4 SZVT-1 tartalék faklya 7,5

D5 Uj tolt6 lefejto faklyaja 21,0

D6 Olefin-2 biztonsagi nagy faklya 9,2
D7 Kvencsolaj lefejtd faklya 8,4

D8 HDPE-1 — LDPE-2 ko6z6s tizemi | 4,23
biztonsagi faklya

D9 HDPE-2 iizemi biztonsagi faklya | 12
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D10 PP-3 ilizemi biztonsagi faklya 27,5
DI11 PP-4 tizemi biztonsagi faklya 33
D12 BDE biztonsagi faklya 9
D13 MTBE biztonsagi nagyfaklya 7

Az elfaklyazott anyagmennyiségek meghatarozasara anyagmérleg alapu elszamolasi modszert
hasznalnak. Az elfdklydzott mennyiségek meghatdrozasa, illetve az anyagmérleg felallitdsa
hiteles, valamint nem hiteles, kalibralt mennyiségmérdk adatai alapjan torténik.

A Olefin tizemekben az elfaklydzott mennyiség vegyipari benzinre, az extrakcios iizemeknél
C4 frakciora, a HDPE-1 ilizemben ectilénre,izobutanra és hexén-1-re a HDPE-2 és LDPE-2
lizemben etilénre, a PP-3 lizemben az elfdklyazott mennyiség propilénre, a PP-4 iizemben
etilénre ¢és propilénre vetitve keriil meghatarozasra. A faklyazott szénhidrogén mennyiségét az
tizembe belépd alapanyagok és tiizeléanyagok mennyiségének és az tizemet elhagyo termékek
¢s felhasznalt tlizeléanyagok kiilonbsége hatarozza meg.

A biztonsagi faklydk CO»-kibocsatas meghatarozésa az alabbi képlettel torténik:

CO: kibocsatas = az az elfaklydzott anyag mennyisége mennyisége (t) x az elfdklyazott anyag
C-tartalma (t/t) x atszdmitasi tényez6 (3,664 CO,/C) x oxidacios tényezo (1).

A HDPE-1 Katalizator-aktivalé kemence és az LDPE-2 Hulladékgaz termikus véggaztisztitd
berendezések tlizeldanyagként foldgazt hasznalnak fel a mitkodésiikhoz.

A foldgaz felhasznéalasa kismértékiinek mindsiil és a mérések kialakitdsa aranytalanul nagy
koltséget képvisel, igy a mennyiségek elszdmolasdnak az alapja a felhasznaléas alapjan rogzitett
névleges orankénti mennyiségi érték szorozva az aktualis idOszakra esd ilizemoraval. Az igy
kapott az elszamolasban szerepld felhasznalt folgdz mennyiségi adatok megegyeznek a
felhasznalhato tiizeldanyag maximalis értékével (konzervativ megkdozelités).

A fenti kibocsatasok Osszesitésével a MOL Petrolkémia Zrt. altal kibocsatott CO2 mennyisége
az alabbi tablazatban lathato:

2014 2015 2016 2017
t CO 995285 1 069 295 939 223 1 041 508

6.2 Ozonréteget lebont6 gazok - klimaberendezések

A MOL Petrolkémia tlizemeiben tdbb, a 14/2015. Korm. rendelet hatdlya ald tartozo
hiitéberendezést iizemeltetnek. A hiitéberendezésekkel kapcsolatos jelentéstétel elektronikusan
torténik a Nemzeti Klimagéaz adatbazisban.

2014. év soran az R22 hiitdkozeg tartamtl klimaberendezések feltjitasra keriiltek, mely soran a
forgalombol kivezetett hiitdkozeg lecserélésre kertilt.

A klimaberendezések karbantartdsit MOL Petrolkémia Zrt. szinten egységesen kezelt
karbantartasi szerz6dés alapjan végeztetik el felillvizsgdloi jogosultsaggal rendelkezd
partnerrel.
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7 A tevékenység levegominéségre tett hatasa

7.1 Pontforrasokon torténo Kibocsatas

A MOL Petrolkémia Zrt. altal tizemeltetett pontforrasokon torténd dsszesitett szennyezdanyag
kibocsatas az elmult években a kdvetkezéképpen alakult:

Kibocsitas 2013 2014 2015 2016 2017
(kg/év)
VOC 5618,114 3 488,486 2 045,559 594,010 937,705
SO, 76 722,385 46 059,901 56 182,426 46 446,849 50 092,675
CcO 493 655,201 89 828,054 120 744,748 81 622,106 104 040,658
NOx 600 090,136 492 712,491 579 573,324 577 174,806 475 978,729
Szilard 43 911,821 64 041,816 67 540,884 48 245,310 56 085,140
Krom 0,00023 0,00008 0,00071 0,00000 0,0007
600000
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Osszefoglaléan elmondhatd, hogy a MOL Petrolkémia Zrt. altal iizemeltett {izemek CO
kibocsatasa csokkent, mig az NOx, VOC és SO» esetében valtozas nem mutathato ki.

Az egyes pontforrasokon torténd kibocsatast Osszefoglaldo részletes tdblazatok a 5.3
mellékletben csatoltuk, a kibocsatast szemléltetd diagramokat az alabbiakban mutatjuk be:
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Az Olefin-1 pontforrasain a szennyezdanyagok kibocsatasa jelentdsen nem valtozott, az NOx
kibocsatasban azonban hosszabb tdvon nézve folyamatos csokkenés tapasztalhatd. A
kibocsatott anyagok koncentracidja a feliilvizsgalt id0szakban nem haladta meg az eldirt
hatérértéket.

A CO ¢és NOx kibocsatas 2013-as megugrasa azzal magyardzhatd, hogy az F-8001 kazanban a
kvencsolaj tlizelés kivaltasara alternativ fiitégaz (AFG) tiizelésre tértek at 2012-ben. Ezen
alternativ fitdgézra a prognosztizaltnal joval magasabb N, és CO; tartalom a jellemzd, amely
a megnodvekedett NOx és CO kibocsatasban jelentkezik. Ezen probléma kezelésére 2014-ben
kisérleti jelleggel az F1009 pirolizdld kemencébe lézer emisszids szondat épitettek be,
amelynek segitségével optimalizalni tudtdk az oxigén felhasznélast, midltal az égés hatasfoka
novelhetd, a kdros-anyag kibocsatas csokkenthetd lett.

Olefin-2
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Az Olefin-2 iizemben a SO; és szilard szennyezdk kibocsatasa nem valtozott, a CO kibocsatas
csokkent a 2013-as maximumhoz képest, az NOx kibocsatdsa viszont jelentOsen
megemelkedett. Ennek oka, hogy a felesleges hidrogén nem keriil elfaklyazéasra, hanem a
fiitdgazba bekeverve keriil a kemencékbe. A hidrogén ardnya az utdbbi években magasabb,
mint kordbban volt, ami a nagyobb langhdmérsékleten torténd égés miatt ndveli a NOx
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kibocsatast. Az ég6k optimalizalasa folyamatban van, illetve a karbantartasukon is valtoztattak.
Emellett ez évben megkeresték a kemence égdk gyartdjat, hogy kdzosen talaljanak megoldast
a problémara.

A kibocsatott anyagok koncentracidja a feliilvizsgalt iddszakban nem haladta meg az eldirt
hatérértéket.

Butadién

A Butadién lizem olddszer-regenerald tartaly kiirt6jén 2015 6ta torténik 1,3 butadiént és N-
metil-pirrolidont nyomokban tartalmaz6 levegd kibocsatds. A levegémérési jegyzOkonyvek
szerint a kiirtdt elhagyo levegd N-metil pirrolidon tartalma mérési hatar alattinak bizonyult, 1,3
butadién tartalom az el6irt hatarértéknél jelentdsen kisebb, a tdmegaram tobb nagysagrenddel
a 0,1 kg/h alatt volt mérhetd. A rovid mérési idészakra tekintettel diagramot nem készitettiink.

HDPE-1
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A kibocsatott anyagok koncentracidja a feliilvizsgalt iddszakban nem haladta meg az eldirt
hatarértéket. A 2016-2017-es kiugro CO kibocsatas oka nem ismert, feltehetéen a 2016-os
emisszid mérés idején voltak olyan iizemelési koriilmények, amelyek a kordbbinal magasabb
CO emisszidt okoztak és a két éves mérési gyakorisdg miatt a 2017-es kibocsatés is ilyen
kibocsatasi adatokkal keriilt szamitasra. A 2018-as méréskor ismét a korabbi mértékii CO
kibocsatas volt mérhetd.
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FTR 2000 Kft.
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A HDPE-2 iizem hexan kibocsatasa tobb mint 2/3-aval csokkent 2016-ban, de 2018-ra ismét
emelkedés mutatkozik. A kibocsatott anyagok koncentracioja a feliilvizsgéalt iddszakban az
eldirt hatarértéknél egy nagysagrenddel kisebb volt.
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A kibocsatott anyagok koncentracioja a feliilvizsgalt iddszakban az eldirt hatarértéknél egy

nagysagrenddel kisebb volt.
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A granulalas szilard por kibocsatéasa a feliilvizsgalt id6szakban enyhén ndvekedett, a kibocsatott
anyagok koncentracioja az eldirt hatarértékhez (150 mg/m?) képest két nagysagrenddel kisebb,
mennyisége elhanyagolhato.
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Az extrudalas szilard por kibocsatasa a feliilvizsgalt id6szakban kozel kétszeresére novekedett,
a kibocsatott anyagok koncentracidja az eldirt hatarértékhez (150 mg/m®) képest ugyanakkor
két nagysagrenddel kisebb.

7.2 Faklyazas mennyiségi mutatoi

A feliilvizsgalt idészakban a faklyara bocsatott Osszes szénhidrogén mennyiségét az alabbi
tablazatban adjuk meg.
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FTR 2000 Kft.

Ev Faklyara vezetett anyag | Elfaklyazott CH/termék | Faklyazés id6tartama
mennyisége [kg/t] [h:min]
[t]

..... Olefin-1

2014 3856,258 6,7672 816:49:00

2015 1224,906 1,8658 223:29:00

2016 4924,154 10,3576 311:51:00

2017 6322,154 10,1369 713:08:00
Olefin-2

2014 2051,517 2,478 510:58:00

2015 3110,912 8,326 117:13:00

2016 1827,979 4,348 256:03:00

2017 3258,091 8,089 411:48:00
BDE

2016 5955,182 113,935 6690:00:00

2017 3396,746 41,597 4952:46:00
HDPE-1

2014 231,902 1,431 1060:07:00

2015 11,3 0,068 1729:53:00

2016 355,35 2,682 3147:14:00

2017 829,11 4,761 2016:48:00
HDPE-2

2014 11,95 0,064 47:52:00

2015 25,4 0,113 95:30:00

2016 74,69 0,393 675:05:00

2017 110,022 0,519 1148:19:00
LDPE-2

2014 4,2 0,069 28:13:00

2015 131,388 1,533 1763:30:00

2016 310,885 5,100 1973:06:00

2017 58,054 0,900 289:07:00
PP-3

2014 213,208 2,194 119:25:00

2015 60,17 0,590 192:06:00
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2016 159,09 1,715 347:43:00

2017 574,75 5,858 3539:21:00
PP-4

2014 273,8 2,914 206:25:00

2015 197,1 1,128 140:14:00

2016 273,8 1,624 206:25:00

2017 517,45 3,009 300:29:00
MTBE

2014 8,5

2015 105,9

2016 2,71 0,079 249:30:00

2017 1,5 0,032 1:45:00

A feliilvizsgalt idOszak alatt az Olefin-1 lizemben 2016-ban és 2017-ben haladta meg
kismértékben a fajlagos faklyazasi intenzitds az eldirt 10 kg/t kibocsatast. Ennek oka az
lizemzavarok, az lizemben keletkezett tliz és az ebbdl ad6do kapacitas problémak. Az LDPE-2
tizemben 2016-ban, a PP-3 iizemben 2017-ben haladta meg a fajlagos faklyazasi intenzitas az
eléirt 5 kg/t kibocsatast. Mindkét tizemben a kiugrd faklyazas abbol adodott, hogy az Olefin
tizemek nem tudtidk fogadni az off-gazt, igy az jelentds mértékben elfaklyazasra keriilt.

Az alabbi diagramon bemutatjuk a faklyara vezetett anyag mennyiségét az egyes lizemek
tekintetében, Osszevetve az lizem altal a feliilvizsgalt iddszakban eldallitott termék
mennyiségével. A diagramokbdl lathatd, hogy a nagyobb kibocsitds nem a nagyobb
termelékenység kdvetkezménye, hanem felteheton a tobb leallas eredménye, nagyjabol hasonlo
termék mennyiség mellett.

7 000 14,000
6 000 12,000
5000 10000
> s
2 4000 8,000 S
b €
= 3000 6,000 =0
2>
(@) ~O T
£ 2000 4,000 T
) = 0p
N Y
‘T 1000 2,000 %=
= Y
= «
L 0 0,000 S
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 =
[T
(N

Olefin 1 faklyazasi intenzitds
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Az Olefin-1 iizemben a 2016-2017-es kiugré mértékii faklydzast nem tudta ellensulyozni a
2010-ben megépitett faklyavezeték, nem mutathatd ki trendszerli csokkenés. 2017-ben a
faklyazési intenzitas a z eléirt 10 kg/t értéket is meghaladta a jelentdsebb iizemzavarok
kovetkeztében.
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Az Olefin-2 lizemben a faklyazas mértéke, a 10 kg/t eldirt hatarértéket egyik évben sem haladta
meg a feliilvizsgalt idészakban. A 2010-ben kiépitett 6sszekotd faklyavezeték hatdsa az lizem
faklyazédsaban markansan kimutathatd, 2010 utdn tendenciézusan kisebb mértékii a faklyazas,
mint elotte.
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I MTBE e f3klyazdsi intenzitas

Az MTBE iizemben lizemi koriilmények kozott elhanyagolhaté mértékii a faklyazas, 2016-ban
¢s 2017-ban komolyabb lizemzavar, ledllas az tizemben nem volt.

41



MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény FTR 2000 Kft.
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2018

900 5,000
800 4,500 @
S
2 700 4,000 :
B 600 3500 £
3,000 7 —
S 500 @ W
o 2,500 & —
o 400 =9
3 2,000 X =
> Y
= 300 1,500 4
oo
200 1,000 €
L

100 I . 0,500
0 0,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

B HDPE 1 e f3klyazdsi intenzitas

A HDPE-1 iizemben a faklyazasi naplo6 szerint a 2017-es kiugré mértékii faklyazast az off gaz
vezeték februdri elfagyasa okozta, valamint kisebb mértékii faklyazast okozott , hogy az olefin
iizemek néhany esetben nem tudtak fogadni az off-gazt, igy az elfaklyazasra kertilt.
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I HDPE-2 e faklydzasi intenzitds

A HDPE-2 {lizemben a faklydzas novekvo tendenciat mutat, bar még igy is jelentdsen az eldirt
Skg/t hatér alatt maradt
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B [DPE 2 ===f3klydzasi intenzitas

Az LDPE-2 iizemben a fakly4zasi naplo szerint a 2016-os kiugré mértékii faklyazast az okozta,
hogy az olefin iizemek nem tudtak fogadni az off-gazt, igy az elfaklyazasra keriilt.
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B PP 3 e=f3klydzasi intenzitds

A PP-3 iizemben a fakly4zési naplo szerint a 2017-es kiugré mértékii faklyazast az okozta, hogy
az olefin lizemek nem tudtak fogadni az oft-gézt, igy az elfaklyazésra kertilt.
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PP 4 faklyazasi intenzitds

A PP-4 iizemben a faklydzas nem mutat ndvekvd tendencidt, mindegyik évben megfelelt az
eléirt Skg/t hatarnak.

7.3 Biztonsagi lefuvato szelepek, hasadotarcsak kibocsatasai

A MOL Petrolkémia lizemeiben a technoldgiai rendszerben szamos lefivatd szelep talalhato,
listdjuk miiszaki paraméterével, beépitési helyével az 5.2 mellékletben taldlhatd. Ezek jelentds
része (potencialis szénhidrogén kibocsatok) a faklyara dolgozik, a szabadba engedd szelepek
jellemzden gézt bocsatanak ki, illetve folyadék (olaj) kibocsatok.

HDPE-1 {lizemben a szabad légtérbe fij6 hasadd tarcsdkon keresztiil 2014-2017. években
lefivatds nem tortént.

7.4 A tevékenység levegovédelmi hatasteriilete

A MOL Petrolkémia Zrt. koriili lakott teriiletek a Tiszaujvaroson és kornyezetében 1évo
imisszi6 mérd dallomasokon mért adatok alapjan ,,1-es Kkategoriaji megfelel6
levegdmindségii” teriiletek.

A 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet az orszag teriiletének 1égszennyezettségi agglomerizacioba €s
zonakba soroldsat tartalmazza, a kiemelt jelentdségli szennyezd anyagok szerint. Tiszatjvaros
¢és kornyékének telepiilései a Sajo volgye zondhoz tartoznak, a zoéna csoportok légszennyezd
anyagok szerint a kovetkezok:

Szennyez0 anyag Zdbna csoport A levegd mindsége
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Szilard (PM 10) B A légszennyezettség a 1égszennyezettségi hatarértéket és
a tlréshatart meghaladja

Szén-monoxid D A légszennyezettség a felsd vizsgalati kiiszob és a
levegéterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott
van

Nitrogén-oxidok C A légszennyezettség a levegoterheltségi szintre
vonatkozd hatarérték és a tliréshatar kozott van

Kén-dioxid F A légszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg

Benzol E A légszennyezettség a fels6 és az also vizsgalati kiiszob
kozott van

5.14 tablazat: Légszennyezettségi teriileti zonak (Sajo volgye)

Fenti rendelet szerint a térség levegdjének szilardanyag szennyezettsége hatarérték koriili
szinten van, azonban az immisszios alapallapot mérések alapjan kijelenthetd, hogy az
egészségiigyi hatarérték tullépése kizardlag havaria esetben varhato.

A levegdmindségi hatasteriilet hataranak megallapitasara a levegd védelmérdl sz616 306/2010.
Korm. rendelet 2. § 14. pontja harom alternativat ad meg az aldbbiak szerint:

,,a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal
maximalis  kapacitaskihasznalas mellett  kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése
kovetkeztében a vonatkoztatasi idotartamra szamitott, a légszennyezo pontforrds
kornyezetében felléepo leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye
alatt varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM 10 eseteben 24 oras) legszennyezettségi hatarérték 10 %-andl nagyobb,

vagy
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetOség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége),
c¢) az egyoras (PMjo esetében 24 0ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet ”
A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM

rendeletben foglaltak (4.§ 2.bek.) szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a
hattérterhelés kiillonbsége.

Leveg6szennyez6 anyag Hatarérték (pg/m’) Hattérterhelés (ug/m®)  Terhelhetéség (ug/m®)
SZEN-MONOXID 10 000,0 582,1 94179

NITROGEN-OXIDOK 200,0 25,7 174,3
SZALLOPOR-PM10 50,0% 27,8 22,2
KEN-DIOXID 250,0 7,6 242.,4
TOLUOL 600,0 2,7 5973
XILOLOK 200,0 3,5 196,5
ETILEN 250,0 0 250,0
HEXAN 500,0 0 500,0
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N-METIL-2-
PIRROLIDON 100,0 0 100,0
ETIL-BENZOL 20,0 16 84

PARAFFIN-
SZENHIDROGENEK 500,0 0 500,0

* 24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo porndl erre kell, hogy vonatkozzon).

Levegészennyezo-anyag terjedési modellszamitasok

A hatésteriiletet a legnagyobb hatdstavolsaggal megrajzolhaté kornek vettiik. A hatasteriilet
meghatarozasat transzmisszids modellezd szoftver segitségével végeztiikk el, mely az MSZ
21459/1-81, az MSZ 21459/2-81 és az MSZ 21457/4-80 szamu szabvanyok alapjan szdmolta a
koncentraciot huszonnégy oras atlagolasi id6tartamra.

A transzmisszidé szamitasokhoz a MOL Petrolkémia Zrt. altal rendelkezésre bocsatott 2016-
2017. évi mérési eredményeket-, hatarértékként pedig a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben
foglaltakat vettiik alapul.

A transzmisszid-szamitashoz hasznalt ,,alapbedllitasok” ismertetése:

- Feltételeztiik, hogy a forras a vizsgalt idétartomanyon beliil folyamatosan és egyenletesen
miikodott

- A jellemz6 szélsebesség (2,5 m/s), és semleges levegdstabilitasi allapot alapjan a p
sz¢lprofil egyenlet kitevdjének értékét 0,349-nek vettiik.

- A teriiletet homogénnek tekintettiik a feliileti érdesség értékét 1,6 m-nek becsiiltiik
(iparteriilet kozepesen magas épiiletekkel).

- A hatéstavolsdg meghatarozasanal 1 m-es pontossaggal szamoltunk

A modellszamitas eredményei

A hatéstavolsadg-szamitas részletes menetét az 5.4. mellékletben csatoltuk.

Szamitds SZEN-MONOXID komponensre:
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P25 1650m

| SZEN-MONOXID 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

5.15 diagram: szall6 por kibocsatas hatastavolsaga

Jelmagyardzat:
Sarga vonal: ,,A” feltétel szerinti 1 6rds koncentracio (az Oras légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 1000 pg/m?.
Piros vonal: ,B” feltétel szerinti 1 6rds koncentracio (a terhelhet8ség 20 %-a) — 1883,580 ug/m®

Z61d vonal: Maximalis 1 6ras koncentracio érték 5,772 ug/m?
Szamitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P25 1693m

NITROGEN-OXIDOK 2§(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel
30
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A forrastol mért tavolsag [m]

Jelmagyardzat:
Sarga vonal: ,,A” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (az 6ras légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 20 ug/m?.

Piros vonal: ,B” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (a terhelhet8ség 20 %-a) — 34,86 pug/m?
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Z61d vonal: Maximalis 1 6réas koncentracio érték 20,392 pg/m?

Szamitas SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P25 1650m

| SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Jelmagyarazat:
Sarga vonal: ,,A” feltétel szerinti 1 6ras koncentracié (az Oras légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 5 pg/m?.
Piros vonal: ,B” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (a terhelhet8ség 20 %-a) — 4,440 pug/m®

Z61d vonal: Maximalis 1 6ras koncentraci6 érték 1,321 pg/m?

Szamitds KEN-DIOXID komponensre:

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P25 1650m

| KEN-DIOXID 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Jelmagyarazat:

Sarga vonal: ,,A” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (az 6ras légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 25 ug/m?.
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Piros vonal: ,B” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (a terhelhetdség 20 %-a) — 48,480 pug/m?

Z61d vonal: Maximalis 1 6réas koncentracio érték 1,788 pg/m?

Szamitas TOLUOL komponensre:

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P166 79m
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A forrastol mért tavolsag [m]

Sarga vonal: ,,A” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (az 6ras légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 60 ug/m?.

Piros vonal: ,B” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (a terhelhetéség 20 %-a) — 119,460 pug/m?

Z61d vonal: Maximalis 1 6réas koncentracio érték 0,077 ug/m?

Szamitas XILOLOK komponensre:

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P166 79m
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XILOLOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

0.025

[=]
5]
o

o Koncerndrac
[=]
=
u

o
—
o

o
o
=1
o

(zs n)

0.000 I
0 16 32 48 54 80 96 112 128 144

A forrastol mért tavolsag [m]

Jelmagyarazat:
3

Séarga vonal: ,,A” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (az orés légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 20 pg/m’.
Piros vonal: ,B” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (a terhelhetéség 20 %-a) — 39,300 pug/m?

Z61d vonal: Maximalis 1 6réas koncentracio érték 0,030 pg/m?
Szamitas ETILEN komponensre:

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: P162 201m
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ETILEN 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel
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Jelmagyardzat:
Sarga vonal: ,,A” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (az 6ras légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 25 ug/m?.
Piros vonal: ,B” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (a terhelhet8ség 20 %-a) — 50 pg/m?

Z61d vonal: Maximalis 1 6réas koncentracio érték 0,364 pg/m?
Szamitds HEXAN komponensre:

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P156 313m

| HEXAN 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Jelmagyardzat:
Sarga vonal: ,,A” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (az 6ras légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 50 ug/m?.
Piros vonal: ,B” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (a terhelhet8ség 20 %-a) — 100 pg/m?

Z61d vonal: Maximalis 1 6réas koncentracio érték 0,139 pg/m?
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Szamitas N-METIL-2-PIRROLIDON komponensre:

A P165-as pontforras 1égszennyezdanyag kibocsatasa olyan kismértékii, hogy a jogszabalyban
meghatarozott peremfeltételek szerint értelmezhetd hatastavolsag nem allapithatdo meg.

A MOL Petrolkémia Zrt. pontforrasok 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a
hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag
(m)
P8 (pont) 106
P9 (pont) 183
P25 (pont) 1693
P121 (pont) 480
P122 (pont) 70
P134 (pont) 557
P164 (pont) 40
P146 (pont) 1427
P147 (pont) 1258
P148 (pont) 1266
P149 (pont) 1541
P151 (pont) 196
P152 (pont) 240
P22 (pont) 224
P23 (pont) 74
P154 (pont) 136
P155 (pont) 115
P156 (pont) 313
P157 (pont) 587
P158 (pont) 60
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P161 (pont)
P162 (pont)
P163 (pont)
P144 (pont)
P165 (pont)
P167 (pont)
P168 (pont)

P166 (pont)

74

201

250

480

113

29

27

79

A hatéstertileteket korokként abrazoltuk a mellékletben talalhato térképen, a hatasteriilet lakott

teriiletet nem érint.
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8 Megallapitasok

A pontforrason torténd kibocsatas a feliilvizsgalt idészakban az eldirt hatarértékek alatt maradt.

A diffuz forrasnak mindsiilnek az éghetd gazok biztonsagos elvezetésére szolgald faklyak.
Normal tizemmoddban a 1égtérbe karos gdznemii anyag nem keriil ki, valamint tizemzavar esetén
ezek faklyara vezetett mennyiségét minimalisra csokkentik. A faklyak optikai langfigyeld
kameraval felszereltek, a miiszerterembdl folyamatosan ellendrizheték. A faklyan a
korommentes €gés biztositasara gozt adagolnak, amely 5 t/h lefivatott gdzmennyiség alatt kézi,
felette automatikusan szabalyozott. A havariatdl eltekintve, minden lehetséges tizemmodban és
lizemzavar esetén is biztosithatd a korommentes égés.

Az iizemelés id6szakaban az alapanyag csOvezetéken érkezik a technologiaba. A segédanyagok
kismértékii fogyasa miatt azok szallitasigénye elhanyagolhatd, mely az MPK bels6 uthalézatan
torténik kozuti tartalykocsikkal, a kdrnyezetet minimalisan terheli az alap allapothoz képest. A
szallitdsi Otvonal lakott teriiletet csak kismértékben érint, mivel az ipartelep az M3-as
autopalyardl és a 35. szamu kozlekedési utrdél megkozelithetd.

Az liveghazhatasu gazokat kibocsato tevékenység, mint a biztonsagi faklya, valamint az izem
terliletén milkoddé hiitéberendezések miikodése és az adatszolgaltatds az eldirdsoknak
megfeleld.

A feliilvizsgalt idészakban az tizemszeri miikodés alatt mind a pontforrasokon, mind a difftiz
forrasokon torténd kibocsatasok megfeleltek a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
levegOtisztasag védelmi kovetelményeinek és a hatdsagi eldirasoknak.

A terjedésvizsgalatok értékelését osszefoglalva megallapithato, hagy az alkalmazott
technolégianak koszonhetdoen a légszennyez6 anyagok Kkibocsatasa a  térség
levegomindségi helyzetét jelentosen nem befolyasolja.
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