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IX.

Az elérheto legjobb technika megvalosulasa a MOL Petrolkémia Zrt.
vegyipari létesitményben, BAT értékelés
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Bevezetés

A vegyipari létesitmény iizemeiben folyd gyartdsra vonatkozoan az elérhetd legjobb
technologia megvalositdsanak értékelését a 2013-2015 kozott elvégzett feliilvizsgédlatok a
milanyagok gyartasa tekintetében elvégezte, megallapitasai helytalloak, és mint ilyenek, az
iizemek modositott egységes kornyezethasznalati engedélyébe beépitésre keriiltek. Jelen
dokumentaci6 a feliilvizsgalt iddszakban végzett tevékenység, technologiai ¢és
iranyitastechnikai fejlesztések kovetkeztében bekovetkezett valtozasokat vizsgalja a BAT
megvalosuldsa tekintetében. Emellett a folyamatok vertikalis értékelése soran olyan, az iizem
tevékenységéhez szervesen, de a gyartashoz csak kozvetetten kapcsolodd folyamatokat is
vizsgalunk, mint az energiahatékonysag, az alapanyagok és termékek tarolasa, a monitoring, a
menedzsment elkotelezettsége.

A vegyipari létesitményben folyd gyartds BAT szerinti értékelését a 314/2005 (XII. 25.)
Korményrendelet szerint végeztiik el. Az alkalmazott technologia és a hozzd kapcsolddo
tevékenységek BAT szerinti megitélése a KvVM Integralt Szennyezés-megel6zési ¢és
Kornyezet-egészségiigyi Foosztalya altal készitett ,,Utmutaté az elérhetd legjobb technika
meghatdrozasahoz a miianyagok gyartdsa terén” cimii dokumentum és a hatalyos jogszabalyok
alapjan tortént. Az értékelésnél tovabba figyelembe vettiik az Eurdpai Bizottsag altal kiadott
kapcsolodo referencia dokumentumok eldirasait, adatait és szerkezeti felépitését:

- Referenciadokumentum a Nagy Volumenii Szerves Vegyiiletek gyartisa szamara elérheto
legjobb technikdkrol (LVOC, 2017).

- Referenciadokumentum a polimerek gyartasa szamadra elérheto legjobb technikakrol
(POL, 2007).

A vertikalis elemzés soran a szintén a KvVm altal készittetett ,,Utmutaté az elérhetd legjobb
technika meghatarozasahoz az energiahatékonysag terén (ENE, 2008. julius)”, valamint az
Eurdpai Bizottsag altal kiadott

- Referenciadokumentum a tarolasbol eredd kibocsdatasokhoz kapcsolodoan elérheto
legjobb technikadkrol (STO, 2005),

- Referencia dokumentum a vegyipari szennmyviztisztitas és hulladékgadz kezelés soran
elérheto legjobb technikdakrol (CWW, 2016)

- Referenciadokumentum a monitoring dltalanos alapelveirol (MON, 2003)

megallapitasait vettiik figyelembe. Emellett a fejezet készitése soran felhasznaltuk a Site szint{i
szennyviztisztitas  fejlesztéshez  kapcsolodéan  2015-ben  készitett  hatdsvizsgalat
megallapitasait.

A hivatkozott kormanyrendelet 9. melléklete alapjan az alabbi szempontokat kell figyelembe
venni az elérhetd legjobb technika meghatarozasanal:

1. kevés hulladékot termeld technolégia alkalmazésa,

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,

3. a folyamatban keletkezé ¢és felhasznalt anyagok és hulladékok regeneralasanak és
ujrafelhasznélasanak elésegitése,

4. alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben,
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a miiszaki fejlédésben és felfogasban bekovetkezd valtozasok,

a vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,

az uj, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idépontjai,

az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido,

a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzdi

¢s a folyamat energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a
minimalisra csokkentsék vagy megeldzzék,

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hat4sat.

12. a magyar kornyezetvédelmi kdzigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek altal

kozzétett informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett

iparagak kozott az elérhetd legjobb technikakrol, a kapcsolodd monitoringrél és a

fejlodésrol szervezett informacidcserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.

LR

1 Kornyezetvédelmi iranyitasi rendszer (EMS)

A MOL Petrolkémia Zrt. tevékenységének szabalyozédsira bevezetett, mikodtetett és
folyamatosan fejlesztett szabvanyos iranyitasi rendszerek:

- Mindségiranyitasi Rendszer (MIR), ISO 9001:2008;

- Kornyezetkdzpontl Iranyitasi Rendszer (KIR), ISO 14001:2004;

- Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsagi Iranyitasi Rendszer (MEBIR),
OHSAS 18001:2007,

- fentiek szerinti szervezetalapu, folyamatkdzpontt Integralt Iranyitasi Rendszer.

- Energiairanyitasi Rendszer (EIR), ISO 50001, 2011

Az Integralt Iranyitadsi Rendszer Kézikonyve (TVK-SZK2 3. véltozat, 2013.IV. 9.) az MPK
kiildetés teljesitését lehetdové tevd alapértékek kozé sorolja a biztonsag, az egészség €s a
természeti kornyezet iranti feleldsségteljes elkotelezettséget. A Kézikonyv ,,3.3 Vezetdi
nyilatkozat a mindségrél, a kornyezetrdl, egészségvédelemrdl és a biztonsagrol” fejezete
tartalmazza a MOL-csoport mindségpolitikai nyilatkozatat, melyben tobbek kozott
megfogalmazasra keriil, hogy kiemelten fontosnak tekintik ,,a biztonsagos, egészséget, illetve
kornyezetet kiméld technologidk, megoldasok™ alkalmazédsat. Ugyanezen pontban a MOL-
csoport EBK politikdja kinyilvanitja, hogy az EBK {igyeket az alapvetd iizleti tigyekkel azonos
fontossagunak tekintik, s az ismertetett politikai elveikkel a fenntarthat6 fejlddéshez kivannak
hozzajarulni. A dokumentum tartalmazza a vezetés szilard elkotelezettségét az EBK politika
betartasara. Az MPK. EBK politikai nyilatkozata kifejezi a Térsasdg elkotelezettségét a
tevékenységbdl adodo kornyezetterhelések megeldzésére, folyamatos, tervszerli csokkentésére,
a korabbi tevékenységbdl kialakult kdrnyezeti karok iitemezett felszamolasara.

A Térsasag honlapja alapjan a MOL Petrolkémia Zrt. elkitelezett az Eurdpai Unid fenntarthato
fejlodést célzd kornyezetvédelmi politikdjadhoz kapcsolodd, vegyiparra vonatkozd felelds
gondoskodas (Responsible Care) program mellett, amely az egészség, a biztonsag és a
kornyezetvédelem folyamatos fejlesztését és ezen tevékenységek, valamint az elért eredmények
nyilvanossagra hozatalat jelenti.”

A dokumentumokban rogzitett iranyelvek alapjan a szervezet minden szintjén meghataroztak a
mérhetd mindségi, kdrnyezeti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi célokat, amelyeket
tarsasagi szinten az MPK vezérigazgatdja, a szervezeti egységek szintjén pedig az érintett elsd
szamu vezetok hagynak jova, illetve kdvetik nyomon a teljesitésiiket.
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A Térsasdg irdnyitasi rendszerek szerint végzett tevékenysége megfelel az EB
referenciaanyagdban a kornyezetvédelmi menedzsment rendszerekkel (AMS) szemben
tamasztott elvarasoknak (pl. kdrnyezeti politika megfogalmazésa, folyamatok szabalyozésa,
ellendrzés, helyesbitd tevékenység, értékelések stb.). Rendszeresen megtorténik az irdnyitdsi
rendszerek megujitod/feliigyeleti auditja. A szabvany kovetelményei szerinti miikdodés belsd,
integralt rendszer auditok keretében folyamatosan ellendrzik, mig a kihelyezett tevékenységek
végrehajtasanak feliigyelete tervezett kiilsd feliilvizsgalatokkal torténik, nagy hangsulyt
fektetve a feltart eltérések javitasara, a rendszer fejlesztésére hozott intézkedések bevezetésére.
Az Integralt Iranyitdsi Rendszer miikddését tamogatd szoftver (ISOFFICE) tobb éves
adatbazisa elemzések, értékelések végzésére, fejlesztésekre ad lehetdséget.

Fenti rendszerek miikodtetése onként vallalt BAT tevékenység.

2 Kornyezetvédelmi fejlesztések a feliilvizsgalt idészakban

A feliilvizsgalt idszakban jelentds atalakitasokat nem végeztek az lizemekben, a technologia
alapvetden valtozatlan. Az elvégzett kisebb fejlesztések célja természetesen a termelés
hatékonysaganak novelése, de a beruhdzasok emellett kisebb-nagyobb kdrnyezeti haszonnal is
jartak. A fejlesztések masik jelentds csoportja az lizembiztonsag novelése érdekében tortént.
Néhany jelentdsebb fejlesztést az alabbi tablazatban foglaltunk 6ssze:

Fejlesztés Kornyezeti haszon
2014-ben kvencshiitok cseréje az Olefin-1 Energiahatékonysag-novelése
ben

Tartalyparki faklyazasrol jelzés lett kiépitve | Uzembiztonsag ndvelése, emisszid csokkentése

az Olefin-1-es DCS-en (kormolas csokkentésével)

HDPE-2-ben a szivattyuk egyszeres Emisszio csokkentés, PSM kockézat csdkkentése
tomszelence rendszer atalakitasa kettos

zarasura

2015-tdl az Olefin-1 keletkez6 szennyviz Uzembiztonsag, stabilitds ndvelése

egy részét egy ugynevezett low-polimer
tartalyba vezették, csokkentve a
szennyvizterhelést.

2016-ban a pirogaz kompresszor Energiahatékonysag-novelése
fokozatkdzi hiitdinek cseréje Olefin-1
lizemben

2016-ban a faklyara vezetett gézmennyiség | Energiahatékonysag-novelése
csokkentése az Olefin-2 {izemben

2016-ban az X8301A turbina cseréje az Energiahatékonysag-novelése
olefin-1 tizemben

Olefin-2-ben TDL szondat épitettek be a Energiahatékonysag-novelése
kemencébe 2017-ben ami, a flistgaz
Osszetételérdl ad informaciot

2016-t6l a Tartalyparkbol a szennyvizet Uzembiztonsag, stabilitds ndvelése
kozvetleniil adjak az SZVT-1-re,
csokkentve az Olefin-1-es terhelést.
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2016-ban az Olefin-1 fiklya szlop vezetéket | Uzembiztonsag, stabilitis novelése
visszakototték a szennyvizkezeld
mitargybol a faklyatartalyba, csokkentve a

szennyvizterhelést.
2017-ben vakolasra keriilt az Olefin-1 Uzembiztonség, stabilitas novelése, emisszio
D&305 regenerald medence kivezetése az csokkentése

MS5 csatorna felé, igy szerelvény
meghibasodasbol adédoan nem keriilhet ki a
kornyezetre artalmas, nem megfelel6
mindségli viz éldvizbe

2017-ben az Olefin-1 szloprendszer iizembe | Uzembiztonsig, stabilitds novelése, emisszid
helyezése, szennyvizterhelés csokkentését csokkentése
eredményezte

2017-ben az Olefin-2 D-8764 szennyezett Emisszio csokkentés, PSM kockazat csokkentése
csapadék puffermedence 4 db
blvonyilasanak cseréje

Epiiletek fiitési rendszer feliilvizsgalata Energiahatékonysag-novelése

Faklyazasi veszteség csokkentése az Olefin- | Energiahatékonysag-novelése, emisszid csdkkentése
1 és Olefin-2 ben

Tiszaujvaros Site szennyviztisztitas Emisszio csokkentés, tizembiztonsag, stabilitas
fejlesztéshez kapcsolodo beruhazasok novelése
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3 BAT szempontok feliilvizsgalata

A vegyipari létesitményre vonatkozé BAT eldirasoknak valéo megfelelés

GRIG (Global Reporting Initiative Guideline) alapjan

BAT eszkoz Szamos érintettet atfogd folyamat és fiiggetlen intézmény, amelynek kiildetése
megnevezése vilagszerte elfogadhato fenntarthatosagi jelentési iranyvonalak kidolgozasa és
elterjesztése.
Management eszkozok
Vallalati kérnyezeti | A MOL Petrolkémia Zrt. kialakitotta, fenntartja és fejleszti az ISO 9001:2008, az ISO
stratégia 14001:2004, ISO 50001:2011 és az OHSAS 18001:2007 szerinti Integralt Iranyitasi
kidolgozasa Rendszerét (IIR) annak érdekében, hogy biztositsa a gazdasagos, hatékony miikodést és
megfeleljen a tarsasagi és MOL-csoport szintll vezet6i nyilatkozatoknak és az azok alapjan
meghatarozott céloknak.
Kornyezi A MOL Petrolkémia Zrt. vezetdsége a csoport szintii iranyelvek, politikdk figyelembe
szempontok vételével szabalyozza a kornyezeti hatast okozd tényezdk felmérését, értékelését és
érvényesiilése a nyilvantartasat. A jelent6s kornyezeti hatasokrol naprakész nyilvantartast, regisztert
vallalati vezetnek. A kornyezeti hatasok kezelésénél figyelembe veszik a gyartasi tapasztalatokat,
dontéshozatalban | azonositjak, megtervezik ¢és dokumentalt eljardsokban (utasitdsokban), mikodési
kritériumok segitségével szabalyozzdk a technoldgiai lépéseket, munka-folyamatokat,
tevékenységeket.
Bels6 audit Az MPK Miszaki Feliigyelete e vizsgalatokhoz megfeleld hatosagi jogosultsaggal
rendszer rendelkezve sajat hataskorben is végez ilyen tevékenységet.
miikodtetése
Folyamatos Az MPK folyamatos kapcsolatot tart fenn az egyes iizemek licensz tulajdonosaival. A

informacidatadas a
licensz ad6 részérol

licenszadé minden technoldgiai Ujitasrol haladéktalanul értesiti a licensz felhasznaloi
korben résztvevo cégeket, igy a folyamatos fejlesztés révén az iizem az elérhetd legjobb
technikanak torténd megfelelést kielégiti.

A személyzet
folyamatos
tovabbképzése, a
kornyezet-
tudatossag
novelése

Rendszeres belsé képzésekkel biztositjak, hogy az MPK teriiletén dolgozok tudataban
legyenek a csoport Integralt Iranyitasi Rendszerében, a vevoi kovetelmények teljesitésében
betdltott szerepének, valamint annak, hogy hogyan jarulhatnak hozza a mindség-, a
kornyezeti, az egészségvédelmi és biztonsagtechnikai célok eléréséhez. Egyes kijeldlt
munkakdrdkben csak az adott tevékenységre eredményes posztvizsgat tett munkavallalok
dolgozhatnak.

Képzést tartanak tovabba a miikodési, az iranyitasi rendszer, a technoldgia, a hasznalt
eszkozok modositasakor, fejlesztésekor.

Havaria tervek

A vegyipari létesitmény rendelkezik kidolgozott havaria tervvel.

kidolgozasa
Hulladék- A vegyipari létesitmény lizemeiben az anyagok technologidba vald visszavezetésével,
csokkentd illetve a keletkezé hulladékok hasznositasi aranyanak novelésével igyekszik a hulladék
intézkedések mennyiségét csokkenteni.
Kibocsatas csokkentés, szennyezés megelozes
Féaklyazas A faklyazas biztonsagi szempontbol nem melldzhetd, a vegyipari l1étesitmény azonban
minimalizaldsa, az | torekszik a keletkez6 anyagok minél nagyobb mértékii 0jrafelhasznalasara.
d anyagolf .| Az tizemek tervezése és kiépitése soran kialakult a jelenleg iizemel6 rendszer, melyben a
ren sz.erbe tf)rfeno gyartas soran keletkez6 hulladék szénhidrogének visszakeriilnek a gyartasi technologidba
visszajuttatasaval

vagy az égethetdk a flitdgaz halozatba.
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A polimer lizemekben az tizemelés soran keletkezé melléktermékek koziil az off-gaz
csévezetéken keresztiil az olefin ilizembe keriil visszavezetésre tovabbi hasznositasra, a
szeparatorokon levalasztott etilént a kisnyomasu vagy a nagynyomasu recirkulacios korben
vezetik vissza az anyagaramba.

Az Olefin-1 — Olefin-2 kdzti vezeték kiépitésével tovabb csokkentették a faklyazasra keriild
szénhidrogének mennyiségét.

Az SZVT-1-en megépitett RTO alkalmazasaval a kilevegdztetett szénhidrogének magas
hémeérsékleten elégetésre keriilnek. A korabbi faklyazas tartalék berendezésként megmarad
a karbantartas, lizemzavar idészakara.

Folyamatos Tavvezérlést kameras figyelorendszer: faklya monitoring, propilén lefejtés (PP3)

korn.}tfezletl Vizmindségvédelmi onellenérzési terv, havi ill. negyedéves gyakorisagi mintavételekkel.

monitoring . s NP — .
SZVT-1 becsatlakozasi pontja eldtt a tisztitasi technologia védelmében 1-1 db folyamatos
iizemii pH és 1-1 db TOC méré6 késziiléket épitettek be, a rendszer automatikus beavatkozasi
lehetdségével.
SZVT-1-16l kibocsatott szennyviz mindségének ellendrzése 2 ponton (SZVT-U és M-4
csatorna végpont).
Légszennyez6 pontforrasokon torténd kibocsatas mérése egy illetve kétévente.

Kameras Kamerés figyeld rendszer az iizem kiemelt pontjain
megfigyeldrendszer
alkalmazasa

Zart mintavevok,
rendszerbdl kijutd

Kialakitottak a zart rendszerli mintavételt, mellyel az ellenérzési pontokon a gyartas
folyamata kozvetleniil mintazhatd, az emisszi6 és a keletkezo hulladékok (elcsopogés stb.)

anyagok csokkenthetd.
mer'l.nylseg’enek Témszelencéket kettds zarasuakra, illetve kettds zarast esetén korszerlibbekre cserélték, igy
) csrokkente”se’, az emissziot csokkentették.
tisztitasa, szurese, . , Y o e . L .
. Az lizem elvalasztott rendszerii halozata kiilon ti a tiszta csapadékvizet, illetve a
kezelése cm ~hatozal gyw p
potencialisan szennyezett csapadékvizet és szennyvizet.
A szennyviz a dokumentacioban ismertetett moédon a mechanikai szennyezdk levalasztasa,
illetve olajlef6l6zés utan a kdzponti szennyviztisztitoba jut. A technologiaban egyéb helyen
felhasznalt viz zart rendszerben kering.
A keletkez6 A jelenleg iizemeld rendszerben a gyartas soran keletkezd hulladék szénhidrogének

anyagok vissza-
juttatdsa a
folyamatba, ujra-

visszakeriilnek a gyartasi technologidba vagy az égethetdk a fiitégaz haldzatba.

Kondenzviz felhasznalasa ionmentes vizként, ezaltal az lizem ionmentes viz felhasznalasa
csokken

felhasznalas . . . B ) . . .
A polimer lizemekben az off-gdz cs6vezetéken keresztiil az olefin lizemekbe keriil
visszavezetésre tovabbi hasznositasra, a szeparatorokon levalasztott etilént a kisnyomasu
vagy a nagynyomasu recirkulacids korben vezetik vissza az anyagaramba
Pneumatikus széllitorendszer: a pneumatikus porszallitasra hasznalt szallitolevegd zsakos
szlrén torténd tisztitas utan recirkulaltatasra kerdl.

Az olefin lizemekben a technoldgiai viz a pirolizis kemencékbe visszavezetve goz

form4jéban hasznosul.
Diffiz kibocsatas | A VOC-tartalmi szennyvizek eldkezelését biztositd technoldgiai rendszert teljes
csokkentése egészében gaztdmoren zart miitargyakban, berendezésekben alakitottak ki. A zart

1égtérbdl elszivott gdzok regenerativ termikus oxidacioés berendezésen (RTO) keriilnek
artalmatlanitasra.

Tomszelencéket kettds zarastiakra, illetve kettds zarasu esetén korszertibbekre cserélték, igy
az emissziot csokkentették.

Szennyviz kezelés

Egy komplex vegyipari létesitmény esetében BAT a helyi kozponti biologiai
szennyviztiszito alkalmazasa
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A BTEX mentesit0 az oldott szénhidrogének kibocsatasanak csokkentésére keriilt kiépitésre
a biologii kezel6sor eldtt, hatasfoka 99% folotti. Ez megfelel a BAT
referenciadokumentumban foglaltaknak.

Karbantartas, monitoring

Megfeleld
nyilvantarto
rendszer vezetése

EBDS rendszer tizemelése biztositja és koordinalja a rendkiviili események kikiiszobolésére
szolgalo tevékenységet

Rendszeres, tervszerd, illetve eseti miiszaki feliillvizsgalatok: pl. szelepek, késziilékek

Berendezések vizsgalata (falvastagsag, korr6zio stb.). Az MPK Miszaki Feliigyelete e vizsgalatokhoz
rendszeres megfeleld hatosagi jogosultsaggal rendelkezve sajat hataskorben is végez ilyen
tisztitasa tevékenységet.
Tervszerti karbantartasok, az észlelt jelenségek napi operativ megbeszélésen torténd
felvetése, értékelése, rangsorolasa ¢s iitemezése
Folyamat Folyamat optimalizalasa az APC (ADVANCED Process CONTROL) rendszer segitségével,
optimalizalas mely bevezetése 2007-ben elkezdddott
Kibocsatott A kibocsatott levegd- és vizterheld anyagok, valamint a technologiaban keletkezd
anyagok hulladékok mennyiségérdl az MPK rendszeres nyilvantartast vezet.
mennyiségének és
mindségének
rendszeres
ellendrzése és
nyilvantartisa
Rendszeres A MOL Petrolkémia Zrt. éves jelentés formajaban Osszesiti a technologiaban keletkezd
jelentések, anyagok mennyiségére, mindségére vonatkozé adatokat, amelyet megkiild az illetékes
Osszefoglalok kornyezetvédelmi hatosag részére.
A személyzet Egészségiigyi ellendrzés tobb elemil, mely tartalmazza a dolgozok félévenkénti orvosi
rendszeres vizsgalatat, a félévenkénti bioldgiai monitorozast (személyi mintavevo, negyedoras bontasu
munkavédelmi és | tevékenységnaplo, vizelet-vizsgalat) és az adatok értékelését (pl. lelet — tevékenységnaplo
egészségiigyi -- légtérfigyelési adatok Gsszevetése).
kockazatanak

(rovid és hosszu
tava) felmérése,

Folyamatokban szabalyozott moédon egyéni véddeszkozok biztositdsa és hasznalatuk
ellendrzése

ellendrzése
Géazmonitorok, Gazérzékelok: a vegyipari létesitmény teriiletén telepitett érzékeldk miikodnek. Altalaban
kameréas metanra kalibralt telepitett egységek, melyeket hordozhaté mérdk egészitenek ki.
megfigyelorendszer | Hasznalatuk szabalyozott moddon torténik, pl. minden tlzveszélyes tevékenység
végzésekor.
A féklya optikai langérzékeldje a vezérlében levé monitorokon folyamatos feliigyelet alatt
all, jelentds kormozas esetén a g6z porlasztas kézi vezérléssel is iranyithato .
Szivargasérzékel | Gazérzékeldk: a vegyipari létesitmény teriiletén telepitett érzékelék mitkodnek. Altalaban
és —javito program | metanra kalibralt telepitett egységek, melyeket hordozhaté mérdk egészitenek ki.
(LDAR) Hasznalatuk szabalyozott modon torténik, pl. minden tlzveszélyes tevékenység
milkodtetése végzésekor.
Folyamatos Az lizemi monitoring keretében iitemezetten torténik a figyel6kutak vizsgalata.
kdrnyezeti Pontforrasokon térténd kibocséatas egy- illetve kétévente méréssel is biztositott.
monitoring

A szennyviztisztitdé rendszer kritikus pontjain, valamint a tisztitott szennyviz
kibocsatasi pontokon on-line analizatorok keriilnek beépitésre és ilizemeltetésre,
melyek jelzéseit a folyamatiranyitd rendszerbe tovabbitjadk: a BTEX-mentesitd
allvanycsovében kialakuld kevert nyers szennyviz mindségének folyamatos ellendrzését
(BAT) 1 db ipari pH mér6 és folyamatos tizemit TOC mér6 berendezés biztositja
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- az SZVT-1 bejovo illetve kimend vizét, valamint a fontosabb technoldgiai pontokon
atmend vizek mindségét miiszakonként (8 ora) vizsgaljak.

Az SZVT-1 teleprdl kibocsatott szennyviz mindségének ellendrzése 2 ponton (SZVT-U és
M4 csatorna végpont).

MPK telephelyet elhagyo szelvénynél (V. kapu) Sajo-csatorna vizmindség monitorozasa.

A Sajo-csatorna Tiszaba torkolasanal negyedéves gyakorisaggal végzett analitika (Sajo-
csatorna vizmindsége).

Vizmindségvédelmi onellenérzési terv, havi ill. negyedéves gyakorisagi mintavételekkel.

egyéb:

- HDPE-1, LD2: A VI-VIL. sz recirkulacidos hiitévizkor keringetett hiitévizének
vezet6képességét TRASAR®3DTS5000 tipusu késziilék folyamatosan méri, ennek
megfelelden a beallitott célértékre (+/- holtsav) a leiszapolas megkezdésére illetve
befejezésére ad jelet. A betoményedés mértéke 3-szoros.

- HDPE-2: Az Onellenérzési terv eléirasain kiviil megeldzésként illetve monitoring céllal,
a hiitokori technologia védelme érdekében MOL Petrolkémia a szokasos adatokat HDPE-2
vonatkozasaban kiegésziti valtozé keménység méréssel. A hécserélokben 1évo viz valtozo
keménység értekét HDPE-2 ellendrzési ponton mérik. A sétalanitasat végzo Sinergy Kft. a
fogadni. Az Onellenérzési mérésekkel egyiitt torténd valtozd keménység mérés jelzi a
hatarérték-tallépést, igy beavatkozasi lehetoséget ad MOL Petrolkémia részére a hiitokori
technologiaba.

- HDPE-2: Az iizembdl elvezetésre keriil6 kiegyenlitett szennyviz és a tiszta csapadékviz
mindségét a MOL Petrolkémia belsd utasitdsa szerint - {izemhataron kiviil torténd —
rendszeres mintavétellel és laborvizsgalattal ellendrzik és dokumentaljak.

A  MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitményben az LVOC ¢és CWW
Referenciadokumentumokban felsorolt BAT eldirasoknak torténd, ilizemekre részletezett
megfelelést a 9.1 mellékletben csatoljuk.
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4 BAT értékelés a menedzsmentet illetoen

Altalanos:

A MOL Petrolkémia Zrt. kialakitotta, fenntartja és fejleszti az ISO 9001:2008, az ISO
14001:2004, ISO 50001:2011 és az OHSAS 18001:2007 szerinti Integralt Iranyitasi Rendszerét
(IIR) annak érdekében, hogy biztositsa a gazdasagos, hatékony miikodést és megfeleljen a
tarsasagi ¢s MOL-csoport szintli vezetdi nyilatkozatoknak és az azok alapjan meghatarozott
cé¢loknak.

A MOL Petrolkémia Zrt vezetdsége a csoport szintii irdnyelvek, politikak figyelembe vételével
szabalyozza a kornyezeti hatast okozd tényezdk felmérését, értékelését és nyilvantartasat. A
jelentds kornyezeti hatasokrdl naprakész nyilvantartdst, regisztert vezetnek. A kornyezeti
hatasok kezelésénél figyelembe veszik a gyartdsi tapasztalatokat, azonositjak, megtervezik és
dokumentalt eljarasokban (utasitdsokban), miikodési kritériumok segitségével szabalyozzak a
technologiai l1épéseket, munkafolyamatokat, tevékenységeket.

A MOL Petrolkémia Zrt Miiszaki Feliigyelete belsd audit rendszert miikddtet, a vizsgalatokhoz
megfeleld hatdsagi jogosultsaggal rendelkezve sajat hataskorben is végez ilyen tevékenységet.

Rendszeres belsd képzésekkel biztositjak, hogy az MPK teriiletén dolgozok tudatdban legyenek
a csoport Integralt Irdnyitdsi Rendszerében, a vevoi kovetelmények teljesitésében betdltott
szerepének, valamint annak, hogy hogyan jarulhatnak hozzd a mindség-, a kornyezeti, az
egészségvédelmi és biztonsagtechnikai célok eléréséhez. Egyes kijelolt munkakorokben csak
az adott tevékenységre eredményes posztvizsgat tett munkavallalok dolgozhatnak.

Képzést tartanak tovabba a miikddési, az iranyitasi rendszer, a technologia, a hasznalt eszk6zok
modositasakor, fejlesztésekor.

A vegyipari létesitmény rendelkezik kidolgozott havéria tervvel.

A vegyipari létesitmény az anyagok technologiaba vald visszavezetésével, illetve a keletkezd
hulladékok hasznositasi aranyanak novelésével igyekszik a hulladék mennyiségét csdokkenteni.

Ertékelés:

A MOL Petrolkémia Zrt. rendelkezik vallalati kornyezeti stratégidval, a vallalati
dontéshozatalban érvényesiilnek a kornyezeti szempontok. A személyzet folyamatos
tovabbképzése, a kornyezet-tudatossag novelése biztositott. Az egyes lizemek rendelkeznek
havéria tervvel.

Ellendrzés:

Belsd audit rendszer miikodtetése
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5 BAT értékelés a levegovédelem tekintetében

Az alkalmazott gyartdsi technologia magas foku miiszerezettséggel felszerelt, automatikus
szamitogépes folyamatiranyitd rendszerrel mitkodtetett. Normal tizemmddban a technologiaba
tervezett kibocsatason kiviil a 1égtérbe karos gaznemii anyag nem keriil ki. Uzemzavar esetén
ezek faklyara vezetett mennyiségét minimalisra csokkentik.

Pontforrasok:

A helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok tényleges kibocsatasat egy- illetve kétévente ellendrzik az
el6irt komponensekre.

Az Olefin-1 levegdt terheld pontforrasai koziil az olajlevalasztdo kémény II.-n (P164) keriilt
beépitésre levalasztod berendezés 98,5 % hatasfokkal.

Az LDPE-2 iizemben a légszennyezés csokkentése érdekében a kigazositd silok etilén kibocsatasat
véggaz-utdégeto kiépitésével szazadrészére csokkentették.

A HDPE-1 Polimer iizemrészének katalizator-aktivalojaban a porlevalasztas hatasfokat egy uj
szir6berendezéssel 98-99 %-ra ndvelték a korabbi 92%-16l.

A HDPE-2 iizemben a pontforrasokon torténd emisszio csokkentésére porlevéalasztéd ciklonok
keriiltek beépitésre, melyek levalasztasi hatdsfoka 90%. A pelletezd-adalékold egység
munkaterében az anyagatadasi helyek kiilon elszivassal rendelkeznek, ahol az elszivott poros
véggazokat két zsdkos porsziirdvel 99%-os hatasfokkal tisztitjak.

A PP-3-ban beépitett zsdkos porlevalasztot hatékonysaga 99%-os.

A PP-4 lizem levego6t terheld pontforrasanal (P144) ciklonos €s zsékos szlirds porlevalasztod
kertilt beépitésre, melynek hatasfoka 96,89%.

Az SZVT-1 szennyviztisztiton megépiilt RTO berendezés tervezett hatasfoka 99,11%, mely
ahhoz sziikséges, hogy az 560 mg/l BTEX tartalmat 5 mg/l ald csokkentse. A mért atlagos
eltavolitasi hatasfok 98,77% volt, mely alatt maradt a tervezett hatdsfoknak. Az alacsonyabb
eltavolitasi hatasfokok jellemzden egyiitt jartak a nyers szennygaz tervezettdl magasabb
koncentracidjaval. A tervezettnél alacsonyabb eltdvolitasi hatasfokok 6nmagaban egyetlen
alkalommal sem okoztak hatarérték feletti benzol emissziot, azt mindig a tervezettnél magasabb
terhelés okozta.

Ertékelés:
A pontforrasok esetében a kibocsatott anyagok koncentracidja a hatarértékhez képest egy-két

nagysagrenddel kisebb. A megengedett kibocsatasi hatarérték a tovabbiakban is nagy
biztonsaggal betarthato.

A RTO-n kibocsatott szennyezék (SO2, CO, NOx, BTEX) esetében egy illetve két
nagysagrenddel voltak kisebbek a tényleges kibocsatasok a 4/2011. (1.14.) VM rendeletben
megjelolt technoldgiai kibocsatasi hatarértékhez és a TiszaSite fejlesztési EKHE engedélyben
megadotthoz képest. A megengedett kibocsatasi hatarértékek a tovabbiakban is nagy
biztonsaggal betarthatok, amennyiben a berendezésre vezetett nyersgdzban a koncentraciok a
tervezettnek megfeleldek.

A Butadién lizemben bejelentett két pontforrason a kibocsatas jelentdsen az eldirt hatarértékek
alatt maradt.

Ellendrzés:

Tényleges kibocsatas egy- illetve kétévenkénti akkreditalt laboratériumi mérése.
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Diffuz forrasok:

A vegyipari létesitmény diffuz 1égszennyezd forrasai a faklydk, biztonsagi szelepek, hasado
tarcsak. Minden faklya optikai langfigyeld kameraval felszerelt, a miszerterembdl
folyamatosan ellendrizhetd. A faklyan a korommentes égés biztositasara gézt adagolnak,
amelynek mennyiségét a lefijt szénhidrogének aranydban, annak 40%-aig automatikusan
szabalyozzak. A biztonsagi szelepek a faklyavezetékekre nyitnak, szabadra g6z és nitrogén-
kidramlas torténik.

Ertékelés:

A havariatol eltekintve, minden lehetséges lizemmddban €s lizemzavar esetén is biztosithato a
korommentes ¢égés. A 306/2010 (XIL.23.) Korm. rendelet levegbtisztasdg védelmi
kovetelményeinek a faklya technologiaja megfelel.

Hasadotarcsakon a feliilvizsgalt idészakban kibocsatas nem volt.
Ellendrzés:
Optikai langfigyeld kamera, gazelemz0 késziilékek

Az BAT referenciadokumentumok és az utmutatok alapjan BAT-nak tekinthetd tevékenységek
koziil a vegyipari létesitményben az alabbiakat alkalmazzak:

- Zart mintavételi rendszer kialakitdsa

- A CH-t széllitd csévezetékekben levd szelepeknél kettds tarast tomszelencék
alkalmazasa

- A polimer lizemekben porlevalasztok alkalmazasa.
- Off-gdzok visszavezetése a technologiaba

- Telepitett gézelemzOk a létesitmény teriiletén: A tobb mint 500 fixen telepitett
gazelemzo késziilék szolgél az alsé robbanési hatar 20%-anak elérésekor vezényldtermi
jelzésére. Az lizemi érzékeldk altalaban metanra kalibralt telepitett egységek, melyeket
hordozhaté mérdk egészitenek ki. Hasznalatuk szabalyozott médon torténik.

Vegyipari benzin tarolasara szolgaldé 10000 m-es tartalyok uszotetdssé torténd
atalakitasa

- Metanol tartaly (Tartalypark) nitrogénparnés védelemmel ellatott.
- On-line emisszi6 analizator telepitése

- A bontokemencék koksztalanitasi gazokbodl a kokszport ciklonokban valasztjak le. A
gazt a CO tartalom csokkentése érdekében a bontokemence tiizterébe vezetik, ahol az
¢éghetd alkotokat elégetik.

- Az Olefin-2-ben a faradtlig semlegesités, valamint a katalizator és szarit6 regeneralds
gézai a hulladékgaz égetd berendezésben szabalyozott koriilmények kozott keriilnek
artalmatlanitasra, nem a faklyéra vezetik.
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6 BAT értékelés a talajvédelem tekintetében

A talajvédelem maximalis biztositasa érdekében az iizemek teriiletének feliilete betonozott.

A technologiai rendszerek koziil azok, ahol szénhidrogén, vagy vegyszerek elfolyasa
lehetséges, lizemszeriien zart leiiritd szeleppel ellatott kdrmentd aknaval rendelkezd, olaj-, vagy
vegyszerallo feliileti bevonattal ellatott talcara, vagy medencébe vannak telepitve.

A tartdlyok kialakitdsa és telepitése megfelel az MSZ 13-401 kornyezetvédelmi éagazati
szabvany el6irdsainak.

A szennyviztisztitd teriiletén a tervezett és mar megépitett vezetékrendszerek nyomasalld
kivitelben késziilnek, igy a talajba szennyez6 anyag sem kozvetleniil, sem kozvetve nem juthat.

A rendszerbe beépitett mennyiségmérok biztositjdk a folyamatos anyagmérleg készités
lehetdségét, igy az esetleges meghibasodasok azonnal észlelhetdk.

A vizkezeld szerek tarolasa karmentdvel, illetve padlocsatornaval ellatott géphazakban torténik,
ahonnan egy esetleges elfolyas esetén sem juthat szennyezdanyag a talajra, vagy talajba.
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7 BAT értékelés a vizvédelem tekintetében

Altalanos szennyezés megeldzés:

Az tlizemekben a recirkuldcios hiitdviz felhasznalasa zart rendszeri. A felhasznalt hiitéviz
ujrafelhasznaldsat visszahiitéssel, illetve mechanikai és kémiai kezeléssel biztositjak.

A létesitmény szennyezett €s nem szennyezett hasznaltviz, ill. csapadékviz elvezetd halozata
elvalasztott rendszerli. Az lizemek teriiletének feliilete betonozott a talaj- és talajviz szennyezés
elkeriilése érdekében. A technologiai rendszerek koziil azok, ahol vegyszerek elfolyasa
lehetséges, leliritd szeleppel ellatott, feliileti védelemmel ellatott karmentd medencébe vannak
telepitve.

A gyartas soran hasznalt alap- és segédanyagokat az lizemekben zart, fedett, kdrmentdvel
ellatott, erre a célra kialakitott teriileten taroljak. Ahol sziikséges a tartalyok kettésfaluak,
jelzéfolyadékkal, automatikus tultoltés-gatloval ellatottak.

A vegyipari 1étesitmény teriiletén egységes talajviz monitoring rendszert lizemeltetnek. A
rendszeresen mért komponensek: TPH, BTEX, PAH.

Hatdsok minimalizélasa:

Az olefin lizemek ipari szennyviz elvezetd és eldkezeld rendszere feladata legféképp a
mechanikai tisztitds (lefolozés), a szénhidrogén szennyezOanyagokra vonatkozdan. A
szennyviztisztitas kovetkezd szakasza az SZVT-1 teriiletén megépitett BTEX mentesitd, ahol a
viz BTEX-tartalmanak atlagosan 99,5%-4t tavolitjak el.

A polimer lizemek ipari szennyviz elvezetd és eldkezelé rendszere a hozzéd tartozd poros
szennyviz csatorna és poros feliisztatdé medence. Feladata legf6képp a mechanikai tisztités,
kiilonosen a finom PE granuldtumok, porok-olajokra vonatkozdan. A rendszer robbanasgatlo
aknékkal és idomokkal van ellatva.

A technoldgiai teriiletek esetlegesen szennyezett csapadékvizét szintén az lizemi poros
felusztatdé medencékbe vezetik, ahonnan olajlevalasztds és granulatum felusztatds utan az
SZVT-1-re tovabbitjak.

Az SZVT-1 biztonsagos iizemelése céljabol a HDPE-2 ¢és az Olefin iizemek szennyvize
mennyiségi ¢s mindségi 16késszerli terhelésének kiegyenlitésére szolgal a kiegyenlitd tarozo
rendszer, folyamatos iizemii pH és TOC méréssel, automatikus folyamatirdnyitdssal. A
viztisztitds folyamatossagat, biztonsagat és vizszennyezés megel6zési célt is szolgédl a
vésztarozd rendszer, kozvetlen csOvezetéki Osszekottetéssel az SZVT-2 szennyviztarozod
tartalyaival.

Az MTBE Uzem teriiletén keletkez6 olajos MTBE és metanol-tartalmi ipari szennyviz és
olajos ipari szennyviz keletkezik, ami az SZVT-2 szennyviztisztitora keriil. A szennyviz nem
folyamatosan folyik el az iizembdl, hanem egy akndbdl keriil idészakosan leeresztésre. A viz
Osszetételét a leeresztés elott minden esetben vizsgaljak.

A karmentd és ellendrzé aknakbol az elvezetés semlegesités, illetve levalasztas utan,
ellenérzotten torténik az lizemi szennyvizcsatorna rendszeren keresztiil.

Ertékelés, vizfelhasznalas csokkentése, viztakarékossg:
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A vegyipari létesitmény vizfelhasznildsa mennyiségét tekintve megfelel a BAT
kovetelményeknek.

A folyamatos mérési eredmények alapjan a hasznalt vizek szennyezdanyag-tartalma a vizjogi
tizemeltetési engedélyekben eldirt hatarértékeknek megfelel, hatarérték tullépés csak az olefin
tizemekben volt tapasztalhat6. A hatarérték tallépés kikiiszobolésére keriilt megépitésre a
szennyviztisztitasi folyamat kdzbensd 1épéseként a BTEX-mentesitd rendszer.

A technologidk a zart és elkiilonitett rendszerti hulladékviz-korok, a tisztitdst nem igényld
hasznaltvizek tekintetében az eredmények alapjan megfeleléen miikodnek.

A vegyipari létesitményben hasznalt gyartasi technologidk a 1étesitéskor is megfeleltek a BAT
kovetelményeinek és eddigi lizemelésiik soran is kielégitik az elérhetd legjobb technoldgia
szintjét, a vizhasznalatok tekintetében a BAT-nak megfeleldek.

A viztisztitds folyamatossagat, biztonsagat és vizszennyezés megeldzési célt is szolgdl a
Tiszaajvaros Site egységes szennyvizkezelési rendszer, melynek kialakitasa folyamatban van.

Az lizemekben zart hiitdvizrendszert alakitottak ki. Az ipariviz felhasznalas a sotartalomtol
fiiggden szabalyozott leiszapolds miatt viztakarékosnak tekinthetd.

A g6z és kondenz veszteségeket jelentdsen csokkentik a korszerii tomszelencék. A termelés
soran a technoldgiaban keletkezd kondenzvizeket recirkulaltatjak, illetve ionmentes vizként
hasznositjak.

Ellendrzés:

A vegyipari létesitmény teriiletén felszin alatti vizekre gyakorolt hatds ellendrzésére az
tizemenként kialakitott, 6sszesen 27 db monitoring kut szolgal, melynek adatait rendszeres
monitoring jelentésben rogzitik.

Az EC referencia ¢és az utmutat6 alapjan BAT-nak tekinthet6 tevékenységek, megoldasok koziil
a létesitményben az aldbbiakat alkalmaztak/alkalmazzak:

- Az iizemi csévezetékek lehetdség szerint felszini vezetésiiek, lehetdséget adva az
esetleges tomitetlenségek, meghibasodasok kovetkeztében torténd elcsopogés, elfolyas
észlelésére, s igy a gyors javitasra.

- Az lizemben a tiszta vizek gylijtése a potencidlisan szennyezett €s szennyezett vizek
gyljtésétol elvalasztott rendszeren at torténik. A tiszta technologiai vizek
ujrahasznositasra, a csapadékvizek elvezetésre, a szennyvizek a sziikséges elokezelés
utan az SZVT-1-re keriilnek.

- A karmento és ellenorzo aknakbol az elvezetés levalasztas utan, ellenOrzotten torténik
az lizemi szennyvizcsatorna rendszeren keresztiil.

- A vizmindségvédelmi onellendrzési tervben foglalt rendszeres mintavételek biztositjak
a vegyipari létesitmény kibocsatasaira vonatkozd kdrnyezeti hatasok minimalizalasat a
felszini, illetve felszin alatti vizek és talaj tekintetében.

Szennyvizkezelésben alkalmazott BAT-nak mindsiild technikak:

- A szennyviz puffertaroldé alkalmazdasa BAT-nak mindsiill (szennyviztisztitas
hatasfokanak javitasa a lokésszerli mindségi és mennyiségi terhelések csokkentésével).
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- Az lizemi technolégiakhoz kapcsolodo szennyviztisztitas kozponti tisztitoban torténik,
megfeleldé mindség-ellendrzés mellett. Az alkalmazott technologia és az irdnyitasi
rendszer a miikddés biztonsagat szolgélja.

- A befolyo szennyviz kezelése az alabbi eljarasok megfeleld kombinacidjaval:
e ecldiilepitd, ezt megel6z6 homogenizald egységgel,
o cgy— vagy kétlépcsOs levegdztetd egység utotilepitovel

e sziirés vagy flotalas a tisztitott viz esetleg (pl. iszapfeluszas, fonalasodas esetén)
nehezen elvalaszthat6 lebegdanyagtartalmanak eltavolitdsara

- Az olaj- viz szétvélasztasra a BAT referencia dokumentum tobb tipusu berendezést is
ismertet (API, PPI, CPI), azok elényeivel, hatranyaival, alkalmazasi korlataival és a
teljes szennyviztisztitasi technologidban betoltott szerepiikkel egylitt. A tervezett
technologidban az API tipusu olajfogd létesitése mellett dontdtttek, mivel ez a tipus
alkalmas a nagymennyiségii szabad fazis biztonsadgos visszatartasara. Figyelembe véve,
hogy a kisebb olajcseppek eltavolitdsa szempontjab6él mind a PPI, mind a CPI
hatékonyabb, ezért a tervezett miitargy masodik szekcidjaban egy CPI rendszerii
felusztato rész is kialakitasra kertil.

- A szennyviztisztitd rendszerben fogadott olefin tipusi szennyvizek BTEX
komponenseinek eltavolitasara levegdvel torténd sztrippelés keriilt betervezésre, mivel
nagy a hatékonysdga és viszonylag alacsony az energiaigénye. A szennyvizben 1évo
BTEX komponensek illékonyséaga és a szennyviz hdmérséklete nem teszi sziikségessé
a vizgdzzel torténd sztrippelés kialakitasat. A technologia hatranya, hogy az emulzioban
1évo szénhidrogén cseppek a sztrippeld berendezésben lerakddva dugulast okozhatnak.
A dugulas kockazatdnak minimalizalasa érdekében a sztrippeldket megelézden flotald
berendezések keriiltek betervezésre, melyekben a finom szénhidrogén cseppek kelld
hatékonysaggal eltavolithatok
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8 BAT értékelés a zaj- és rezgésvédelem tekintetében

Altalanos:

Az létesitmény telekhatarokhoz legkdzelebb elhelyezkedd védendd teriileteken a zaj terhelési
hatéarértékei teljesiilnek. A vegyipari létesitmény zajvédelmi hatésteriilete lakott teriiletet nem
érint.

Zajvédelmi intézkedések:

A pneumatikus termék szallitdé rendszereken 1évé porlevalasztd ciklon (elutriator) elszivo
ventillatorat hangtompitoval szerelték fel.

Ertékelés:
A vizsgalt 1étesitménytdl szarmazo zajkibocsatas, és kornyezetben okozott zajterhelés a kordbbi
években kimutatott zajhoz képest nem valtozott, illetve nem ndvekedett.

Ellendrzés:

Az ilizem zajkibocsatasdnak mérése 5 évente.
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9 BAT értékelés a hulladékgazdalkodas tekintetében

Altalanos:

Az lizemben alkalmazott eljarasok fajlagosan kevés hulladékot termeld technologiak, olefin
tizemekben 1000 kg HVC eléallitasa soran atlagosan 0,2 kg hulladék keletkezik, a polimer
tizemekben a fajlagos hulladék termelédés 1-2 kg kozotti. A gyartas soran a kozbensd termékek
lehetd legnagyobb mértékili hasznositdsa megtorténik.

A MOL Petrolkémia Zrt. egyedi hulladékgazdalkodasi tervvel rendelkezik.

A technologiabdl szarmazo veszélyes hulladékokat az tizemekben kiilon kialakitott veszélyes
hulladék gytijtéhelyen - a kdrnyezetszennyezést kizaré modon - elkiilonitetten gyiijtik.

Az lizemi gyijt6helyeken minden gongydleg ellendrzott tarolasat feliratozassal biztositjak
(veszélyes hulladék neve, azonositdja, tlizveszélyességi besoroldsa).

A veszélyes hulladékok elszallitasat a kornyezetvédelmi hatdsag szallitasi és kezelési
engedélyével rendelkezd szerzddéses partnerek végzik.

A nem veszélyes kommundlis hulladékok hiromfrakcios (papir, iiveg, millanyag) szelektiv
gylijtése biztositott.

Hulladék keletkezés termelésintegralt megelGzése:

A polimer lizemekbdl a keletkezd kdzbensd termékek nagyobbik részét (off-gaz, monomerek)
csdvezetéken tovabbitjak az olefin lizemekbe, ahol az olefingyartas alapanyagaként dolgozzak
fel Oket.

Az olefin lizemekben a gyartas soran keletkezd hulladék szénhidrogének visszakeriilnek a
gyartési technologidba vagy az égethetdk a flitdgaz halozatba (pl. a benzin hidrogénezés soran
lefuvatott f610s hidrogén; olajfogdban levalasztott szénhidrogén utoégetdbe vezetése).

Ezaltal a vegyipari létesitményben folyd gyartas soran keletkezd, Gjrafelhasznalhato hulladék
anyagok gyartasi folyamatba vald6 nagy mértékli visszajuttatasaval megvalosul a
termelésintegralt hulladékgazdalkodas.

Ertékelés:
Az elérhetd legjobb technika elvarasat a vegyipari létesitmény kielégiti azzal, hogy a keletkezd

veszélyes hulladékok mennyisége az eléallitott termék mennyiségéhez képest nem szamottevd
¢és a gyartas soran a kozbensd termékek lehetd legnagyobb mértékii hasznositasa torténik.

Az tlizemben keletkezd veszélyes hulladékokra - a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleld -
nyilvantartast vezet, az adatszolgaltatasi kotelezettségnek eleget tesz.

Ellendrzés:
A vonatkoz6 rendeleteknek megfeleld iratok, belsé auditok.

Az EC referencia ¢és az utmutat6 alapjan BAT-nak tekinthet6 tevékenységek, megoldasok koziil
a létesitményben az aldbbiakat alkalmazzak:

- Hulladékhasznositas iizemek kozti hulladékatadassal
- Maradékanyagok felhasznalasa tlizel6anyagként
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10 BAT értékelés az iizembiztonsag, technologiat érinté tevékenységek
tekintetében

Altalanos:

A technologia magas fokli miiszerezettséggel felszerelt, automatikus szamitogépes
folyamatiranyit6 rendszerrel miikddtetett.

A technologiai folyamat szabdlyozasa teljes egészében a DCS osztott intelligencidju
szamitogépes iranyitasi rendszerrel torténik.

A technoldgiai folyamat biztonsagi feliigyeletét a DCS-t6] fliggetlen automatikus vészleallitd
rendszer (SRS/ESD) latja el. A berendezések biztonsagi szelepekkel ellatottak. Az épiileteket,
technolégiai berendezéseket robbands- ¢és tlizvédelmi szempontokat figyelembe véve
alakitottak ki. Géz, fiist és hd detektorokat telepitettek a sziikséges épiiletekbe, melyek
vészjelzést kiildenek a kozponti vezényldbe, a tlizoltosag felé automatikus tovabbitod jelzéssel.
Az iizem teriiletén tliziviz halozat 1étesiilt.

Baleset megeldzés, kornyezeti hatds minimalizaldsa:

A létesitmény a katasztrofdk elleni védekezés iranyitasarol, szervezetérdl és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl sz616 1999. évi LXXIV. torvény
hatalya ald tartozik, igy a mikodtetd még biztonsagi elemzést (HAZOP analizis) végzett,
melyben a normal iizemviteltdl eltérd valamennyi esetet és meghibasodasi lehetdséget
kiértékelt, tovabba a vészhelyzetek elharitasara belsd védelmi tervet készitett.

Viratlan iizemleallasok, havarias esetek alkalmaval faklyazas alkalmazasa.

Ertékelés:
Uzembiztonsig szempontjabdl, az alkalmazott technolégia az elérhetd legjobbnak tekinthetd,
igy BAT-nak mindsiil.

Ellen6rzés:
A rendkiviili eseményt dokumentaljak, illetve a Feliigyeldségnek jelentik.

Munkahelyi Egészségvédelmi ¢és Biztonsagi Iranyitdsi Rendszer (MEBIR), OHSAS
18001:2007 miikddtetése.

Az EC referencia és az itmutat6 alapjan BAT-nak tekinthetd kapcsolédo tevékenységek:

- A technologia figyelemmel kisérése a kezeld feladata. Az egységek (gépek) allapota
naplozasra kerii. A karbantartasi igény egyeztetése naponta, koordinacids
megbeszélésen torténik. A beruhazassal kapcsolatos igények az tizleti tevékenység SAP
rendszerébe keriilnek, ahol tobb szemponti matrixba sorolva litemezik a tevékenységet.
A besorolas legfontosabb szempontjai: kockézat, hatasok (egészségligyi, kornyezeti,
tizemviteli, biztonsagi), illetve koltség. Ezek alapjan rendelik az igényhez a prioritast és
az er6forrast.

- Az éves megeldz6 karbantartés irdnyitasa a Nagyjavitasi Team-en beliil az tizemvezetd
feladata. A javitasok egy része a tervezett lizemleallitds alatti karbantartds idejére
iitemezett beavatkozas.

- A sulyos hibak elkeriilésére egyes gépeken telepitett monitoring tizemel a (hd, rezgés,
csapagy diagnosztika stb.).

- Folyamatos kameras monitoring: faklya, propilén lefejtés (PP3)
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- Az ilizemledllasok és inditdsok minimalizalasara tett intézkedések BAT értelmiiek: A
rendszer lizemallapotainak figyelésével, finomszabalyozott szamitogépes vezérlésével,
tervszert karbantartasi programokkal elérték, hogy az tizemzavari ledllasok szadma évi
atlagban 10 alatt van.

- A fajlagos anyagfelhaszndlast havi monitorozéassal kdvetik nyomon.

- Dolgozok egészségvédelmét szolgdld tevékenységek: egészségiigyi ellendrzés tobb
elemli, mely tartalmazza a dolgozok évenkénti orvosi vizsgalatat, a biologiai
monitorozast (személyi mintavevd, negyeddords bontasu tevékenységnapld, expozicios
nyomok kimutatdsdra vizelet-vizsgalat) ¢és az adatok értékelését (pl. lelet —
tevékenységnapld -- 1égtérfigyelési adatok dsszevetése).

- A reaktorvédelem fokozasa révén ndé az {lizembiztonsdg, valamint a reaktorok
¢lettartama.

20



MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény FTR 2000 Kft.
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2018

11 BAT értékelés az energia hatékonysag tekintetében

Altalanos: A pirolizis energiaigényes eljaras, mivel mind a szénhidrogének bontdsahoz, mind a
termékek alacsony homérsékletli szétvalasztasahoz energia sziikséges.

Energia maximalis hasznosités:

Pro steam gbézhatékonysdg optimalizald szoftver alkalmazasahoz MPK szinten folyik az
adatgylijtés. A kemence fiitése a fOként a hébontds soran keletkezd pirogazbol levalasztott
(metan és hidrogén tartalmt) gazzal és ilizemhatari fiitdgazzal torténik. A gyartds soran
keletkezd, nem ujra hasznosithatd éghetd hulladék szénhidrogéneket a flitégaz haldzatba
vezetik.

A kemencék korszerli égdkkel és égésszabalyoz6 berendezésekkel vannak felszerelve, hd
hatasfokuk 93%.

A polimerizacios reakcié soran keletkezd, a folyamatbdl elvont hd egy részét a technoldgidban
sziikséges sajat felhasznaldsu kisnyomast goz eldéllitasara forditjdk. A technologiai
anyagaramok hdétartalmat a beépitett hocserélokben hdatadassal hasznositjak.

Az EC referencia és az itmutato alapjan BAT-nak tekinthetd kapcsolodo tevékenységek:

- A pirogdz kompresszorba beépitettek egy alacsony nyomasesésti hdcseréldt, ezaltal a
kompresszort meghajté turbindnak kisebb mechanikai teljesitményt kell szolgéltatnia,
amely a gbzigény csokkenésében jelentkezik.

- A véggazok hulladék hdjének a visszanyerése és visszajutatasa a rendszerbe, a tapviz
melegitésén keresztiil.

- Regenerdld kemence kéményébe épitett lézer emisszidos szonda segitségével a
légfelesleg mennyisége optimalizalhato

- Az Olefin-2 krakkol6é cs6kemencéknél a bevitt hdenergia 94-96 %-at hasznositjak.
Tobbfokozati hdcseréld rendszeren keresztiil a gdzokat és kiilonbozd kozegek, mint
alapanyag, technologiai g6z kazantapviz tobb lépcsOben torténd eldmelegitésére
hasznaljak.

- Az Olefin-1 és Olefin-2 kozotti csdvezeték lizembe helyezésével jelentdsen csokkent a
faklyazasi veszteségek. Ezen kiviil az 0j csOvezeték alkalmas az olefin lizemekben
keletkezd lefujt szénhidrogén gazok, vagy tobblet flitdgaz dtadasara és a masik tizemben
torténd hasznositasara, ezaltal igen nagymértékii megtakaritast értek el.

- A Tarsasag gézigényét a dontéen az MPK Erémiibdl fedezi. Ennek jo kihasznaltsaga
érdekében az MPK sajat kazdnjait csak fogyasztéasi csucs idején vagy karbantartés alatt
tizemeltetik. A kordbbi gdzfiitési rendszer atalakitasaval az erdmi tavozo flistgazanak
hulladék héjét a flitési forrévizrendszer hasznositja.

- Rendszeres, tervszerl, illetve eseti miiszaki feliilvizsgélatok: pl. szelepek, késziilékek
vizsgalata (falvastagsag, korr6zid stb.). Tervszerli karbantartasok, az észlelt jelenségek
napi operativ megbesz¢élésen torténd felvetése, értékelése, rangsoroldsa és ilitemezése

- A technoldgiai folyamat szabalyozésa teljes egészében a DCS osztott intelligencidji
szamitogépes iranyitasi rendszerrel torténik.

Ertékelés: az alacsony fajlagos energia felhasznalast figyelembe véve az iizem tevékenysége
BAT-nak megfeleld.
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12 BAT elérése érdekében tervezett fejlesztések

A MOL Petrolkémia Zrt. a legjobb elérhetd elérhetd technika megvaldsuldsa érdekében az
elkovetkezd 4 éven beliil a kdvetkezd projektek megvaldsitasat tervezi:

Uj hulladék udvar létesitése — A jelenlegi hulladékudvar kapacitasa a tovabbiakban nem
elegendd, ezért Uj helyszinen létesitenek egy méretében a jovobeli fejlesztések
eredményeit is figyelemebe vevd, a BAT eldirdsoknak megfeleld hulladék elékezelést
¢s tarolast is magaban foglald Iétesitményt.

Hulladékgéz elégetés hatékonysag javitdsa az Olefin-1 izemben — Az Olefin-1 tizemi
szennyvizb6l kihajtott illékony szénhidrogén tartalom elégetése a meglévd
¢getOberendezéssel mar nem megfeleld hatdsfoku, ezért egy 0j égetdberendezés
létesitése valosul meg a 2019-ben

Uj faklyafej az Olefin-1 faklyara— A korommentes faklyazas biztositasa érdekében 2019
végéig lecserélik az Olefin-1 lizemi faklyafejet.

Szennyvizeldkezeld mitargyak fejlesztése az Olefin-1 lizemben

o A projekt célja a szennyviz szénhidrogén tartalmanak csokkentése forrasoldalon
a meglévd szennyviz eldkezeld mitargyak atalakitasaval, az elvalasztasi
hatékonysdg javitasa érdekében, amelynek eredményeként a kozponti
szennyviztisztitd terhelése csokken, illetve a levalasztott szénhidrogének
visszakeriilnek a technologiaba, ami megtakaritast eredményez.

o Szlop rendszer kiterjesztése — A meglévd két rendszer mellé 2 ujabb csatorna
rendszer keriil kiépitésre, az egyik az in. meleg szlop a kvencsolaj rendszerhez,
a masik pedig a pirogdz rendszer fel6l jovO kondenzatumok fogadédsara. A
projekt eredményeként forrasoldalon csokkentjilk a szennyviz szénhidrogén
tartalmat, ezzel csokkentve a kdzponti szennyviztisztitd terhelését.

Tisza SITE szintli egységes szennyvizkezeld rendszer fejlesztéséhez kapcsolodo
tovabbi feladatok

Az utdtarozo térendszer a tavak kovetkezo iitemben megvalosuld bélelése €s a kitarozo
vezetékek rekonstrukcidja — Az Ujonnan hasznalatba veendd tavak talaj és talajviz
terhelésének megeldzése érdekében a tavak bélelése és a kitarozd vezetékek
tomorzarasanak helyreallitasa valosul meg.

Uj kazan létesitése az Olefin-1 iizemben — Uj kibocsatasi hatarértékeknek vald
megfelelést is biztositd kazan 1étesitésével egyidejiileg a meglévd leallitasra kertil.

Szennylug oxidécio kiépitése az Olefin-1 lizemben — A projekt eredményeként csokken
a szennyviz a korroziv komponenseinek hatasa, valamint a légtérbe keriilé kénhidrogén
mennyisége.

Sajo csatorna hosszitava mitkddésének kidolgozasa - A Sajo csatorna a telephely
csapadék és nem szennyezett technologiai vizeinek, valamint a tisztitott szennyvizek
befogaddja. A projekt célja a teljes koncepciondlis feliilvizsgalat, a csatorna
rehabilitacidja.
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13 Megallapitasok

A vegyipari létesitményben folyd gyartds BAT szerinti értékelését a 314/2005 (XII. 25.)
Korményrendelet 9. melléklete szerint végeztiik el. A hivatkozott rendelet szerinti fobb
szempontok:

Kevés hulladékot termeld technologia alkalmazasa

A létesitmény a termelésintegralt hulladékkezelés alkalmazasaval torekszik a keletkezd
hulladékok mennyiségének folyamatos csdkentésére, az egyes lizemi technologidk fajlagosan
kevés hulladékot eredményeznek.

A folyamatban keletkezo és felhasznalt anyagok és hulladékok regenerdlasanak és
ujrafelhasznalasanak elosegitése

A létesitményben nagyaranyd a melléktermékek, off-spec anyagok visszavezetése a
technologiaba, a hulladékok minél nagyobb aranyu hasznositésa.

Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel probaltak
ki ipari méretekben

A létesitmény egyes lizemeiben folyamatos a fejlesztés a licenszadd cégekkel folyamatos
konzultacidoban.

A miiszaki fejlodésben és felfogasban bekovetkezo valtozasok

A miszaki fejlddés soran az iparagon beliil a technologiai folyamatokban folyamaos a fejlédés.
A termelésre, gazdasagossagra jelentds hatassal 1€v6 az anyag- és energia felhasznalds fajlagos
értékek javitasa, kornyezetkimélo technologidk alkalmazasa keriil egyre inkdbb elétérbe. Ennek
koszonhetéen keriilnek Ujabb anyagok, technologiai megoldasok, korszerlisitések a
folyamatokba.

A vonatkozo kibocsatdsok természete, hatdsai és mennyisége

A létesitménybdl elfolyo tisztitott szennyviz a vonatkozo hatarértékeknek megfelel, a felszini
viz mindségét jelentdsen nem befolydsolja. A technoldgidkhoz tartozd légszennyezd
pontforrasokon a kibocsatads hatarérték alatti. A telephely felszin alatti szennyezettség
tényfeltarasa és karmentesitése folyamatban van.

Az uj, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idopontjai

Az egyes lizemi technolégidk az engedélyezésiik idopontjaban megfeleltek az akkor elérhetd
legjobb technologidnak. A petrolkémia dgazat fejlesztése folyamatos, a legijabban atadott

butadién tizem 2015-ben indult.

Az elérheto legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido
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Az egyes lizemi technolégidk az engedélyezésiik idopontjaban megfeleltek az akkor elérhetd
legjobb technolégianak. A technologidk fejlesztése folyamatos mind energiahatékonysag, mind
a kibocsatasok csokkentése szempontjabol.

A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztisa és jellemzoi, a
folyamat energiahatékonysdga

A 9.2 mellékletben csatoljuk a termelési, illetve kibocsatasi mutatok 6sszefoglald tablazatat az
egyes Uzemek tekintetében. A fajlagos nyersanyag ¢és energia- felhasznalds megfelel a
nemzetkozileg elfogadott mutatoknak.

Annak igénye, hogy a kibocsatdasok kornyezetre gyakorolt hatdsdat és ennek kockazatat a
minimalisra csokkentsék vagy megelozzék,

A technologidk fejlesztése folyamatos mind energiahatékonysag, mind a kibocsatasok
csokkentése szempontjabol. A létesitmény egyes iizemeiben folyamatos a konzultacio
licenszad6 cégekkel.

Annak igénye, hogy megelozzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek kornyezetre
gyvakorolt hatdsat.

A létesitményre kornyezetvédelmi, biztonsadgtechnikai és munkavédelmi kockézatelemzések
késziilnek, a nemzetkdzi iparagi gyakorlat és tapasztalatok alapjan folyamatosan,
teljesitménymutatok segitségével mérik a tevékenység EBK teljesitményét, célokat fogalmaz
meg. A telephely rendelkezik {izemi karelharitési tervvel.

A létesitmény magas szintli folyamatirdnyitasi rendszerrel és a balesetek elleni védekezés
eszkozeivel rendelkezik, pl. tizvédelmi rendszerek, eszkdzok, gazérzékeld €s riasztd rendszer,
tulnyomas elleni védelem, stb.

Elvégeztiik a vonatkoz6 LVOC és CWW BAT Referenciadokumentumok alapjan a MOL
Petrolkémia Zrt. egyes lizemeinek feliilvizsgalatat. A 9.1 mellékletben csatoltuk a BAT
eléirasok egyes lizemekre vonatkozo teljesiilését.

A fentiek figyelembe vételével a MOL Petrokémia Zrt. vegyipari létesitmény egyes
iizemeiben az alkalmazott technologiak megfelelnek az elérheté legjobb technika
kovetelményeinek.
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