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1. Bevezetés, elozmények

A HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezel6 Rt. Megbizta a GREENTECH Kft.-t a szuhogyi
veszélyeshulladék lerakotelep létesitésének engedélyezéséhez készitse el a 22/2001 (X. 10) KoM
rendelet 8 § 1, pontban foglalt ,,a kérnyezeti elemekben elore nem lathato esemény vagy
ismeretlen ok miatt bekévetkezo karosodas esetén a keletkezé karok megelozésére, elharitasara,

illetoleg mérséklésére, iranyulo tevékenységre vonatkozo karelharitasi tervet.”

A terv modositasara j engedélykérelem miatt keriilt sor.

A 230-8/2007-es tigyiratszamu engedély ,, veszélyes hulladékoknak a 3734 Szuhogy 06/13
hrsz .alatti telephelyén torténd elokezelésre és végleges lerakdssal torténé drtalmatlanitdisra

vonatkozik

Az engedélyben a Hatosag kotelezte a Hungaropec Zrt-t a karelharitasi terv modositasara az

elokezelési technologia bevezetése miatt.

A Hungaropec Zrt-nek az alabbi engedélyek allnak rendelkezésére
— Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Termeszetvédelmi es Viziigyi Feligyel6seg
9209-63/1999 sz. KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY

— Szendrd Varos Opkgrrpényzat Jegyzbje
1593-7/2000 sz. EPITESI ENGEDELY

— Eszak-Magyarorszagi Koryezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 0sag
H-4822-12/2000 sz. ViZJOGI LETESITESI ENGEDELY

— Eszak-Magyarorszagi Koryezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
H-5491-13/20020 sz. ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELY

— Eszak-Magyarorszagi Koryezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
10156-49/2002 sz. EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY

- Eszak-Magyarorszgigi Kornyezetvédelmi, Termeszetvédelmi es Viziigyi Feligyel6seg
4111-2/2002 sz. VIZMINOSEG VIZSGALATHOZ VIZMINOSEG PARAMETEREK



- Eszak-Magyarorsza’igi Kornyezetvédelmi, Termeszetvédelmi es Viziigyi Feligyel6seg
230-8/2007 VESZELYES HULLADEK ELOKEZELESENEK,LERAKASSAL
TORTENO ARTALMATLANITASANAK ENGEDELYE.

— Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyel6ség10108-12/2007 I MEDENCEBOVITES VIZILETESITMENYEI VIZJOGI

LETESITESI ENGEDELY

A lerakotelep altalanos adatai:

A cég neve:

Székhelye:

Telefon, fax. szam:

Az tizem (hulladéklerako) neve:

Helye:

Hirkozlés (telefon, fax):

Uzemelteto megnevezése:

Az Zrt. felelds vezetoi

HUNGAROPEC
Ipari Hulladékkezeld Zrt.

1136 Budapest
Hegedts Gyula u. 12 II/12a

1/329-3290; 1/239-4735

HUNGAROPEC Zrt.
Fioktelepe Szuhogy 06/13

Szuhogy, Hrsz.: 06/13

06-48/568-000, 06-48/568-003
006-48/568-001

tsz.:

fax:

HUNGAROPEC Zrt.

(elsddleges intézkedésre jogosult vezetdk neve, beosztasa):

Vezérigazgato:
1136 Budapest
Hegediis Gyula u. 12 1I/12a

Telepvezeto:

Papp Keve
1/329-3290
1/239-4735
20/332-6263

Nagyné Bartha Jolan
48/568-000
20/555-4874



A létesitmény Szuhogy kozség kozigazgatasi teriiletén, a telepiiléstdl DNy-ra kb. 1800 m.
tavolsagban a Szuhogy patak volgyében helyezkedik el, zldmezds beruhdzasként valosul meg.

Tertiletigénybevétel:
Lerak¢ telep Hrsz. 06/13/a 181.813 m?
Védberdd Hrsz. 06/13/b 45.162 m?
Bekoto ut Hrsz. 06/13/c 15.082 m?

Megkozelites: a 2611 sz. kozlekedési uttdl, a beruhazas részeként épiilt bekotoutrol lehetséges.
Nyomvonala az 1-1. abrdan M = 1:10.000 térképkivagaton lathato.
A bekotout aszfalt burkolata, hidmiitarggyal keresztezi a Szuhogy patakot.

A térképkivagaton lathato a lerakotelep kdrnyezete is.

A bekotout csapadékviz elvezetése az oldalarokba torténik, melynek befogadoja a Szuhogy
patak.

Az Ut nyomvonala mellett parhuzamosan halad a lerakételep infrastruktira ellatasat biztositd
1voviz vezeték, a 20 kV-os foldkabel és a hirk6zl6 kabel.
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2. A lerakotelep, illetve a tevékenység rovid ismertetése, leirasa

A lerakotelep veszélyeshulladék-lerakoként miikodik, és meghatarozott hulladékféleségek
lerakéssal torténd artalmatlanitsara szolgal.

A lerakasra tervezett hulladékok listagjat a 10156-49 /2002 sz. EGYSEGES
KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY és a 230-8/2007 VESZELYES HULLADEK
ELOKEZELESENEK, LERAKASSAL TORTENO ARTALMATLANITASANAK
ENGEDELYE. Ezekben, az engedélyekben rogzitve vannak az atvételi korlatok is:

— szervesanyag tartalom (max. 6 %)
— futéértek (max. 900 kcal/kg)
— szérazanyag tartalom (min. 40 %)

A hulladéklerakén tilos elhelyezni a 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet 5 §-ban felsorolt
hulladékféleségeket:

— folyékony hulladékot,

— nyomas alatt 1év6 gazt,

— alerakasi koriilményei kozott a Hgt. 2 szamu melléklete szerint:

— robbanasveszélyes (H1)

— oxidalo(H2)

— tlzveszélyes, (H3A ésH3-B)

— maro,korroziv(H8)

— korhazi és més humén-egészségiigyi és allategészségligyi intézményekbdl szarmazo
fert6z6(H9) hulladékokat,

— hulladékka valt gumiabroncsot, kivéve a kerékpar gumiabroncsot és az 1400mm kiils6é
atmérdénél nagyobb gumiabroncsot és 2006 julius 1 utan tilos lerakni az apritott
gumiabroncsot

— elékezelés nélkiili szennyviziszapot,

— barmely hulladékot, amely nem felel meg a 20/2006 (IV. 5) KvVM rendelet 2 sz.
mellékletében meghatdrozott atvételi kovetelményeknek.

A lerakotelep rovid ismertetése

A megvaldsult 1. sz. hulladéklerakdé medence jellemz6é metszete (rétegrendekkel és figyelo-
aknakkal) a 1-2 dbréban keriil bemutatasra. A felszin lezar6 szigetelés a rajzmelléklettdl eltéréen
a 22/2001 (X. 10) K6M rendelet 3. sz. mellékletének 3. sz. fiiggeléke szerint kertil kialakitésra,
minden medencénél.

A 2007-es évben megvaldsult [ szami medence bdvitése ( tovabbiakban II. szami medence) a
jellemzd metszete (rétegrendekkel) az 1 abran keriil bemutatasra.
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A 3 + 9 szamu (tovabbiakban tervezett) lerak6 medencék aljzatszigetelési rendszere az
el6zéekben hivatkozott KM rendelet (3. sz. fliggelék) elbirasai szerint valdsulnak meg. Ekkor
biztositando az 5,0 m. vastagsagl természetes szigeteld réteg (k < 10° m/s), vagy azzal
egyenértékll kiegészitd épitett szigeteld réteg (min. 0,5 m. vastag) €pitése, az egyéb feltételek
betartasaval.

A lerakotelep fobb 1étesitményei:

— lerakd medencék (megépiilt: 2 db.)

— biztonsagi medence

— parologtaté medence

— kozati hidmérleg

— porta, laboratorium, iroda épiilet

— raktér, karbantarté miithely, gépszin

—  Gépjarmiimoso

—  Uzemanyagtolté

— tartdlyos gazellatas (PB)

— belsd uthaldzat

— feltételesen szennyezett csapadékvizgylijté halozat

— csurgalékviz gyiijtd rendszer

— ellendrzd és figyeldaknak

— mélyszivargd halozat a teriilet, illetve a lerakdémedencék allékonysaganak biztositadsara
céljabol.

Keritésen kiviili 1étesitmények:

— védberddsav

— Ovarok

— bekotout

— felszin alatti vizmindség figyeldkutak (8 db.)

Belso uthalozat

Az tizemi forgalom fogadasa a telep keleti oldaldn a fékapunal torténik, a tavozo jarmiivek is
ezen a kapun keresztiil hagyjak el az iizemet. A bekotéut folytatdsaként szilard burkolat belsé
uthalozat biztositja a telepen beliili kozlekedést.

A telep kiszolgald létesitményeinek megkozelitése 6,00 m burkolatszélességli tithaldzaton
torténik. A varakozd gépjarmiiveknek keritésen beliil kijelolt hely all rendelkezésre.

A lerakotelep elrendezése, tizemi létesitmények

A lerakotelep lizemi létesitményei és a kiszolgalod létesitmények az lizemi elrendezésben
hatarozottan elkiiloniilnek.

A lerakotelep a Szuhogy patak volgyének domboldalan telepiil, a magassagkiilonbség a telep
legmagasabb ¢és legalacsonyabb pontja kozott mintegy 25 m. A terepadottsdgokat kihasznalva, a
kiszolgald létesitmények a telep észak-keleti részén szintben lépcsdzve helyezkednek el. A
legmélyebb részen a csapadék- és szennyvizgylijtd medencék talalhatok. A lerakdé medencék
1épcsdsen, négy sorban helyezkednek el. A medencék épitésének és feltoltésének sorrendje a
magasan elhelyezked6 legkedvezébb adottsaghh medencéktdl tart az alsdbbak felé.
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Lerako medenceék

Figyelembe véve a tervezett 25 éves lizemelési id6tartamot, a teriilet tdroloegységekre van
felosztva. Az lizemelés teljes idészakaban 9 db. medence 1étesiilhet.

Az els6, kb. 5 éves idétartamt iitemben egy medence kiépitésére keriilt sor, — kazettanként
kialakitott — mélyszivarg6 rendszerrel.

A II szamu medence az elsé medence folytatasaként 2007-ben épiilt meg.

A medencék kiépitése a lerako déli részérdl indul, ahol a kutatofurdsok adatai szerint a talajviz
nyugalmi szintje a legmélyebben helyezkedik el.

A lerakés feltételrendszerét — az engedélyeztetési idészakban — a veszélyes hulladékokrol
szo0lo 102/1996 (VIL.12) Korm. rendelet, azon beliil a lerakds miiszaki védelmét a 10. sz.
melléklet 1. sz. fiiggeléke, a lerakd helykivalasztasi szempontjait a 10. sz. melléklet 2. sz.
figgeleke irta eld. A tervezéskor geoelektromos ellendrzohalozattal egésziilt ki a miiszaki
védelem ellendrz6 rendszere.

Az els6 medence toltését befejezve, a felszinlezdrd szigetelés rétegrendjei mar a
22/2001 (X. 10) KoM rendelet 3. sz. melléklet 3. sz. fliiggelékében,valamint a 20/2006.(IV.5)
KvVM rendelet 4.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelden keriilnek kivitelezésre.

Kiszolgalo létesitmények:

A porta, labor, iroda épiilet a telep bejarata kozelében helyezkedik el. (,,A” jeli ut jobb
oldalan). E kozponti épiiletben van a telepvezetd iroddja, a helyszini ellendrzést biztositd
laboratdrium, a porta és a szocialis helyiségek.

A kozuti hidmérleg a technoldgianak megfelelden a kdzponti épiilet eldtt keriilt elhelyezésre.

A kozponti épiilet mellett az ut jobb oldalan taldlhatdo az épiiletek fiitési energiaellatasat
biztosité 5 mi-es PB tartdly. A tartalyt kerités veszi koriil. A legkozelebbi épiilet tdvolsdga a
tartalytol 19 méter, a lefejtd helyt6l 15 méter. A tartalytdl a hazi szennyvizgyiijtd akna és a
szennyviz atemel6 akna 30 méter tavolsadgon kiviil van.

Az ,,A” Ut folytatdsaban, egymassal szemben helyezkedik el a raktar, karbantartd6 miihely,
gépszin épiilete és az lizemanyagtoltd a hozza tartozo olajfogd mitarggyal.

Gépjarmli mos6 épiilete a ,,B” jelii kiszolgdlé korat mellett a biztonsagi és parologtatd
medencékkel szemben van. A homok- és olajfogé miitdrgyak az épiileten kiviil, a viz-
visszaforgato és tovabbi kezeld berendezések az épiileten beliil helyezkednek el.

A telep észak-keleti sz€lén a ,,B” Ut és a kerités kozott helyezkedik el a biztonsagi €s a
parologtaté medence.

Keritésen kiviili létesitmények:

A lerak¢ telepet iizemi teriiletnek mindsiild védderdd veszi koriil. A 30 m-es védderddsav és a
kerités kozott a tiszta csapadékviz befogadasara 6varok szolgal.

Az iizemi teriileten — a védderddsdv vonalaban — 5. db. felszin alatti vizmindség észleldkut,
mig a kdzvetett hatasteriileten beliil tovabbi 3 db. észlelokut kertilt elhelyezésre.

A felszin alatti vizmindség figyelokutak elhelyezése a 2-1. dbran keriil bemutatasra.
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2.1. Technolégiai létesitmények

Lerako medencék

A medencék kialakitdsa megfelel az engedélyezési eljards iddszakaban érvényes
102/1996 (VII.12) Korm. rendelet 10. sz. mellékletében foglaltaknak (geoelektromos ellendrzo
rendszerrel kiegészitve):

A lerakd medencék toltésekkel hataroltak.

1. szamu medence (1. sz. rajzmelléklet).

Belso méret (medencefenék): 131,25mx 27,25 m
Hasznos térfogata: 40.000 m*
Meélysége: 8m

35.595,00 m*

A tlizemel6 része acél szerkezetli gordiild tetdvel fedett a beszallitas ideje alatt.(1-2. dbra ) A
lefedés a csapadékviz kizarasat €s a kiporzas csokkentését szolgalja.

A 45,00 x 48,00 m méretli tetészerkezet kdzel egyharmadat letakarja a medencéknek. Alatta
kb. 25-30 m hosszlisagban feltoltheté a medence, igy 12-16 honaponként kell a tetdszerkezetet
tovabbgdrditeni.

A medence alja elvalaszto kiiszobbel (szigeteld folia felhajtasa) tobb részre van osztva. igy a
medence lizemeld része — vizelvezetés szempontjabol — a nem tizemel6tdl elkiilonithetd. Ennek
megfeleloen a hulladékkal nem érintkez6 medencerész feltételesen szennyezodott csapadékvize a
biztonsagi medencébe, mig az iizemel6 medencerész szennyezett csurgalékvize a parologtato
medencébe vezetheto.

A lerakd medence szigetelési rendszere két részbdl all, az aljzatszigetelés €és a felsé lezard
szigetelés.

A medence kialakitasa
Az aljzatszigetelési rendszer szerkezete alulrdl felfelé haladva a kovetkezd:

— A 3 m vastag altalaj, melynek vizatereszté képességi tényezdje k<108 m/s. A tarolotér
alatti meglévd agyagrétegek a vizzardsagi kritériumot kielégitik, helyenként kiegészitd
altalajépitéssel. A rézsifelilletek alatt is a toltések teljes egészben tomdritett agyagbol
késziiltek.

— 3 x 0,2 m vastag természetes anyagui szigeteléréteg (k = 10° m/s.) Ennek alsé szintje nem
lehet mélyebb, mint a mértékadd maximalis talajvizszint felett min. 1 m.

— HDPE alapanyagu 2,5 mm vastag miianyag szigetelo lemez, a szallitd cég elbirdsai szerinti
kivitelezéssel (hegesztések, varrat ellendrzés, varratok tomorségi, szilardsagi stb.
vizsgalata).

— Geotextilia a folia épités alatti védelmére 300 g/m?.
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— Atlagosan 0,35 m vastag passziv szivargé réteg (k > 10* m/s), medence savonként az
ellendrzést szolgdld figyeldakndkba bekotott, szakaszonként lehatarolt DN 110 mm
atmérdjli dréncsovekkel.

— HDPE alapanyagu 2,5 mm vastag miianyag szigetelé lemez, a szallitd cég eldirasai szerinti
kivitelezéssel (hegesztések, varrat ellenOrzés, varratok tomorségi, szildrdsagi stb.
vizsgalata).

— Geotextilia a folia épités alatti védelmére 800 g/m?.

— 0,30 m vastag aktiv szivargd réteg (k > 107* m/s), DN 110 és DN 160 mm atméréjii
dréncsovekkel, melynek feladata a lerakott anyagban 1év6 esetleges csurgalékvizek
elvezetése az atemeld miitargyba. Az aktiv és passziv szivargd rétegek min. 3 %-os
eséstiek, a drének kiilon rendszert képeznek.

— Geotextilia sziir§ és elvalaszto réteg 1.000 g/m?.

A kétrétegli szigetelési rendszer geoelektromos monitoring rendszerrel van ellatva.

A medence rézsli szigeteld rendszere a gordiild tetd alapjahoz rogzitett. Az aktiv és passziv
folia kozott geohald helyezkedik el.

A medencébe a bejarast durva homok agyazatra fektetett, vb. lapokbol kialakitott, min. 6,0 m
széles ideiglenes bejard ut biztositja. A bejard folytatasaként a medence aljan, 20 cm-es homok
szliréréteg felett vb. lapokbol, a medence teljes szélességében, fogadotér van kialakitva. Ez a tér
biztosit helyet a gépjarmi iiritésére, a hulladék rendezé munkagép és a szallitd jarmii mozgasara
a medence szigetelési rendszerének sériilése nélkiill. A fogadotér pozicidja a medence
feltoltésével folyamatosan halad eldre.

A medencék befejezd lezarasakor, a bejarout megsziintetésével parhuzamosan, rézstliszigetelés
folyamatossagat biztositani kell.

A lezaro szigetelési rendszer szerkezete — az eldzdekben hivatkozott rendelet szerint — a lerakott
hulladéktol felfelé haladva a kovetkezo:

— kiegyenlitd talajréteg 0-30 cm vastagsagban

— 2 x 25 cm vastag természetes anyagu épitett szigeteld réteg, k < 10~ m/s

— HDPE miianyag lemez (2,5 mm vastag)

— geotextilia a folia védelmére (egységsuly 1000-1200 g/m?)

— csapadékviz elvezetd szivargo réteg (k > 10 m/s) 50 cm vastagsagban, DN 160 mm
dréncsO kivezetéssel a rézst kiils6 oldalara, ahol a viz levezetése surrantokkal a rézsi
labanal korbe htizodo arokba torténik

— geotextilia 300 g/m?

— 100 cm vastag termdtalaj, fiivesitve.
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2. szamu medence

Szélesség (belsd koronaéltdl szamitva)): 46,00 m
Hosszusag (belsé koronaéltdl szamitva)): 119,80 m
Deponia kapacitasa: 35.595,00 m*

A depdnia aljzata kombindlt szigeteléssel van kialakitva, mely a kdvetkezd
rétegekbdl tevodik ossze (alulrol felfelé haladva)

® 3 m vastag altalaj

3x20 cm asvanyi szigetelés
Geoelektromos monitoring rendszer
800 g/m? termifixalt geotextilia
2,5mm vtg. HDPE szigeteld lemez
OK 0/32 TT mészkdszegény kavics
200 g/m? termofixalt geotextilia
2,5mm vtg. HDPE szigeteld lemez
800 g/m? termifixalt geotextilia

OK 16/32 TT mészkdszegény kavics
600 g/m? termifixalt geotextilia

Az also szigetel6 lemez a rézsiik 1,00 m magassagaig a rézsiire vannak hajtva, itt a két
lemezhegesztéssel keriilt 6sszedolgozésra.

A medence alja elvélaszto kiiszobbel t6bb részre van osztva. gy a medence iizemeld része —
vizelvezetés szempontjabol — a nem lizemel6tdl elkiilonithetd. Ennek megfeleloen a hulladékkal
nem érintkezo medencerész feltételesen szennyezodott csapadékvize a biztonsagi medencébe, mig
az tizemel6 medencerész szennyezett csurgalékvize a parologtato medencébe vezetheto.

A lerak6 medence szigetelési rendszere két részbdl all, az aljzatszigetelés és a fels6 lezaro
szigetelés

A medence felso lezar6 szigetelése megegyezik az I szami medencénél leirtakkal.
A II. szamu medence nem rendelkezik gordilo tetével. Itt egy uj technologia keriil bevezetésre,
amelynek segitségével a Hungaropec Zrt meg tud felelni a 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet C

kategoriaji hulladékleraké atvételi hatarkoncentracidinak.

Az 1j technolégia 1ényege, hogy a hulladék lerakésa, kezelés utan, a hulladék beadgyazasat
kovetden torténik meg a medencében.
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3/1.szamu medence:

Szélesség (belso koronaéltol szamitva kézépvonalban) : 322,67 m

Hosszusag (belso koronaéltol szamitva kézépvonalban) : 194,67 m

A deponia hasznos feliilete: 2 62.420 m?
A depénia kapacitds 2 770.000 m?
A tervezett betéltés max. magassaga 2 232.60 mB.f.

A deponia aljzata kombinalt szigeteléssel van kialakitva, mely a kovetkezo rétegekbdl tevodik
Ossze (alulrol felfelé haladva)

3 m vastag altalaj

Geoelektromos monitoring rendszer
Bentonitos szigeteld paplan

2,5mm vtg. HDPE szigeteld lemez
Geoszintetikus szivargd

2,5mm vtg. HDPE szigeteld lemez
1200 g/m? termifixalt geotextilia
OK 16/32 TT mészkdszegény kavics
200 g/m? termifixalt geotextilia

A 2-3. szamu medence nem rendelkezik gordiil6 tetdvel. Itt egy 1j technoldgia keriil bevezetésre,
amelynek segitségével a Hungaropec Zrt meg tud felelni a 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet C
kategoriaji hulladékleraké atvételi hatarkoncentracidinak.

Az 1j technolégia 1ényege, hogy a hulladék lerakésa, kezelés utan, a hulladék beadgyazasat
kovetden torténik meg a medencében.

A beagyazassal kapcsolatban a HUNGAROPEC Zrt. anyacége a SECHE nagy gyakorlati
tapasztalattal rendelkezik. Franciaorszagban talalhato lerakoiban az EU jogszabalyban
meghatarozott kioldasi paramétereket teljesiteni nem tudo6 veszélyes hulladékokat beagyazza és
igy rakja le a medencében. Ezt a tevékenységét mar évek oOta a helyi hatosagok teljes
megelégedettsége mellett végzi.

Tovébbi kdrnyezeti elony is szarmazik abbol, ha a veszélyes hulladékot beagyazas utan rakjak le.
A szilarditashoz és a bedgyazashoz a szilikséges vizet elsdsorban a parologtaté medencébdl lehet
biztositani. Ez azt jelenti, hogy a lerakdban képzdd6 csurgalékviz mint kdrnyezeti kockazati
tényez0 eltlinik, mivel gyakorlatilag az egész mennyiséget fel lehet hasznalni a bedgyazashoz.

A beagyazassal torténd lerakasnak a csurgalékviz felhasznalason kiviil tovabbi elényei is vannak:
e A beédgyazas csokkenti a kiporzasi hajlamot
e A medence rézsiijének a kialakitasa egyszeriibbé, erdsebbé valik

16



o A felso lefedés egyszertibbé valik
e Az utégondozas konnyebben megvalosithato

A medencébe a bejarast durva homok agyazatra fektetett, vb. lapokbol kialakitott, min. 6,0 m
széles ideiglenes bejard ut biztositja. A bejard folytatasaként a medence aljan, 20 cm-es homok
szliréréteg felett vb. lapokbol, a medence teljes szélességében, fogaddtér van kialakitva. Ez a tér
biztosit helyet a gépjarmi iiritésére, a hulladék rendezé munkagép és a szallitd jarmii mozgasara
a medence szigetelési rendszerének sériilése nélkiill. A fogadotér pozicidja a medence
feltoltésével folyamatosan halad eldre.

A medencék befejezd lezarasakor, a bejarout megsziintetésével parhuzamosan, rézstliszigetelés
folyamatossagat biztositani kell.

A lezaro szigetelési rendszer szerkezete — az el6z6ekben hivatkozott rendelet szerint — a lerakott
hulladéktol felfelé haladva a kovetkezo:

— kiegyenlitd talajréteg 0-30 cm vastagsagban

— 2 x 25 cm vastag természetes anyagu épitett szigeteld réteg, k < 10~ m/s

— HDPE miianyag lemez (2,5 mm vastag)

— geotextilia a folia védelmére (egységsuly 1000-1200 g/m?)

— csapadékviz elvezetd szivargd réteg (k > 10 m/s) 50 cm vastagsagban, DN 160 mm
dréncsO kivezetéssel a rézst kiilsé oldalara, ahol a viz levezetése surrantokkal a rézsi
labanal korbe huz6do arokba torténik

— geotextilia 300 g/m?

— 100 cm vastag termdtalaj, fiivesitve.
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2.2. Kiszolgalo és melléklétesitmények

Biztonsagi medence

A biztonsagi medence a telepen keletkez6 feltételesen szennyezett csapadékvizeket gytjti. F6
feladata a csapadékvizek ovarokba ill. él6vizfolyasba vald kibocsatasa elétti ellendrzés lehetdvé
tétele, szennyezddés esetén a parologtatd medencébe vald atemelés, valamint havéria esetén a
szennyezett vizek felfogasa az lizem teriiletérdl.

Ezen kivil oltoviztaroloként is felhasznalasra keriil a medence. A vizkivezetés szintje
biztositja, hogy az esetleges oltashoz sziikséges vizmennyiség (100 m?) rendelkezésre éalljon. A
medence mellett a tlizoltd gépjarmiivek ledllasa és vizvétel céljabol, a vizkivételi miitdrgyhoz a
csatlakozas biztositva van.

A medencének a lerakd telep ilizemelése soran max. 300 m’? mennyiségli Osszegytilt
csapadékvizet kell befogadni, €s atmenetileg tarolni az 6varokba torténd ellendrzott kibocsatasig.

A biztonsagi medence 11,50 x 11,50 m alapteriiletii, 2,50 m mélységti rézsiis foldmedence,
szigetelési rendszerrel ellatva. A szigeteld rendszer felépitése az alabbi:

— 25 cm vtg. agyagszigetelés

— 20-50 cm vtg. drénezd réteg

—  geotextilia 500 g/m?

— 2 mm vtg. HDPE f6lia

A medence koronaszélessége: 1,90 m, a toldzaraknanal kiszélesitve, rézsiihajldsa 6/4. A
HDPE f6lian val6 cs6atvezetések a lerakdé medencéknél alkalmazott tipus megoldas szerintiek.

A medence alatt figyel6akndhoz csatlakoz6 DN 110 KPE dréncsd biztositja a szigeteld
rendszer épségének ellendrzését.

A biztonsagi medencébe kot be a gravitacios csapadék csatorna.

1 sz.Parologtato medence

A parologtaté medencébe keriil bevezetésre a lerakd medence lizemeld részébol az esetleges
csurgalékvizek és a laboratorium szennyvize. Lehetdvé teszi tovabba a biztonsagi medencében
végzett ellendrzés soran szennyezettnek mindsitett csapadékviz dtemeléssel torténd elhelyezését.

A parologtatd medencébdl évenként el kell tavolitani a visszamarad6 iszapot, amelyet
megsemmisitésre az égetdmiibe szallitanak ill. lerakasra kertil.

A medence acélszerkezetii tetvel fedett, rézstis foldmedence, alapteriilete 12 x 30 m.

Meélysége: 1,00 m.
Koronaszélessége: 1,90 m.
Tervezett rézstihajlasok: 1:2.

A medence szigeteldrendszerrel ellatott, amelynek felépitése az alabbi:
25 cm vtg. agyagszigetelés

— 25-50 cm vtg. drénez0 réteg

— geotextilia 500 g/m?

— 2 mm vtg. HDPE f6lia

A folian torténd cséatvezetések a lerakd medencéknél alkalmazott tipusmegoldas szerintiek.

A medence alatt figyeldakndhoz csatlakoz6 DN 100 KPE dréncsd biztositja a szigeteld
rendszer épségének ellendrzését.
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2 sz. Parologtato medence

A 1II. sz. deponiaban keletkezd és Osszegylijtott csurgalékviz biztonsdgos tarolasara szolgal. A
parologtatd medencébe keriil bevezetésre a lerakdé medence tizemeld részeébol szarmazo csurgalék
viz. Lehetvé teszi tovabba a biztonsdgi medencében végzett ellendrzés soran szennyezettnek
mindsitett csapadékviz atemeléssel torténd elhelyezését.

A pérologtaté medencébdl (amennyiben sziikséges) évenként el kell tavolitani a visszamaradd

iszapot, amely lerakésra keriil.

A medence 832,74 m2 hasznos feliiletli ¢s 1303 m3 hasznos térfogata, HD-PE lemezzel szigetelt
foldmedrii csurgalékviz medence. A csurgalékvizek 2,0 m atmérdjli egy vb. elemekbdl készitett,
belsé oldalan HD-PE lemezzel szigetelt atemeld akna kozvetitésével keriilnek a medencébe,
ahonnan szintén egy ilyen aknan keresztiil keriilnek vissza a deponiatérre sziikség szerint. A
visszaforgatast atemeld szivattyl végzi . A szivattyu a depdnia hatdrolo toltésének koronajaba
telepitett DN 100 KPE csdvezetékbe nyomja a vizet. A csévezetéken kb. 40 méterenként van
vizvételi lehetdség, amelyhez tomlokkel lehet csatlakozni.

A medence mellett figyel6akna keriilt kiépitésre, itt van lehetdség a szigeteld rendszer épségének
ellendrzésére.

Biztonsagi és parologtaté medence iizemeltetése

Biztonsagi medence

A biztonsagi medencében Osszegylilo feltételesen szennyezett csapadékvizek Ileiiritése
iddszakosan torténik.

Minden vizleeresztés el6tt mintavétellel és laboratoriumban torténd vizmindség vizsgalattal
ellendrizni kell a viz esetleges szennyezdanyag tartalmat. Labor vizsgélat nélkiil a medencébdl a
viz nem trithetd le!. A leeresztés el6tti laborvizsgalatokat a Hungaropec Zrt a sajat
laboratoriumaban végzi el. Mintavételre a kezeldlépcs6rdl mintavevd edénnyel kiilonbozd
vizmélységekbdl van lehetdség.

A laborvizsgalatok alapjan a szennyezdanyagok kibocsatasaival kapcsolatosan a  9/2002
(I11.22) KoM-Ko6ViM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerint kell eljarni.

A medencében tarolt csapadékvizet- a Kornyezetvédelmi Feliigyel0ség hatarozata szerint- az
Onellenérzési Tervben meghatarozott paraméterekre évente 4 alkalommal be kell vizsgaltatni. A
vizsgalatokat akkreditalt laboratériumban lehet elvégeztetni, melynek eredményérdl a Hatosagot
tajékoztatni kell.

A medence leiirités modjardl, a labor vizsgalatok alapjan a laborvezetd dont. Minden
vizleeresztés vizsgalati eredményeit és a leiirités modjat (helyét) dokumentalni kell.
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Vizelvezetés modja (2.2-1. dbran lathato ,,elvi vizforgalmi vazlat” szerint)

Az ovarokba valo leiirités a ,,T” jelli tolozaraknan keresztiil, gravitaciosan torténik. Az
aknaban levo tolozarnak lizemszerlien zarva kell lenni, csak a laborvezetd engedélyével, kézi
mitkodtetéssel nyithato ki a leeresztés idejére. A toldzar aknan keresztiil a medence teljesen nem
irithetd le, a vizelvezetés megvalasztott szintje biztositja a tiiziviz mennyiség megmaradasat.

Szennyezettség esetén a medence teljes tartalméat az atemeld akndban levd szivattya kézi
inditasaval, a parologtatd6 medencébe kell attdrolni. Leiiriilés utdn a szennyezddés teljes
eltavolitasa érdekében célszerli locsold tomldvel kidbliteni a medencét. A tliziviz pdtlasardl a
lehet6 legrévidebb idon beliil gondoskodni kell!

Tiiziviz tarolas, vételezés:

A biztonsagi medence egyben oltdviztaroloként is szolgal. A medencében minden esetben
100 m? vizet tlizoltas céljara tarolni kell!

A tiiziviz mennyiség elsd feltdltése vagy barmilyen okbdl potlasa a medence melletti
locsolocsaprol lehetséges.

A medencébdl az oltoviz vételezést vizkivételi mitargy biztositja. A mitargyban az esetleges
hordalék megfogasara bukdgat szolgal. Az aknat a medencével Osszekdtd csd végén levod
tolozarral lizemszerlien mindig zarva kell tartani, csak tliz esetén kell nyitni. A tlizoltéautd
szivotomldje az aknafal meghosszabbitasaval kiképzett mellvédfalra ¢épitett , A” jeld
csonkkapocshoz tud csatlakozni.

A szivocsovon levd sziir6kosar €s az akna sziikség szerinti tisztitdsarol az Osszegylilt
szennyezddés eltavolitasarol gondoskodni kell.

Minden olyan esetben, mikor a biztonsagi medence teljesen letiritésre keriil és nem biztosit-
hat6 a tiiziviz, Szendré Varos Onkormanyzatinak Hivatalos Tiizoltosagat errél értesiteni kell!
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2.2-1. abra
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Kezelés, ellenorzeés:

Minden héten, az utolsé munkanapon a biztonsagi medencébdl a vizet a 100 m3-es szintig le
kell engedni. A leengedett viz mennyiségét minden alkalommal dokumentaltan rogziteni kell.

Az iddjarastol fiiggd gyakorisaggal ellendrizni kell a medencében a viz szintjét. Ha parolgas
miatt 100 m*® ala csokken, a locsolocsapbol potolni kell. Tartds, nagy mennyiségli csapadék
esetén legalabb naponta kell a szintellendrzést elvégezni. Amennyiben a szint megkdzeliti a
rézsiikorona alatti 30 cm magassadgot a vizleeresztésrdl haladéktalanul gondoskodni kell. A
medencében a maximalis vizszint nem haladhatja meg a rézsiikorona alatti 30 cm-t.

Evente egyszer — célszerlien csapadékszegény idészakban — a medencét teljesen le kell iiriteni
az aljan 6sszegylild szennyez6dések eltavolitasa céljabol. Ilyenkor a 100 m? oltoviz iszapmentes,
tiszta része mobil szivattyuval, flexibilis csatlakozassal az Gvarokba vezethetd. A medence aljan
varhatéan 0sszegyllo iszapos rész elhelyezésérdl vizsgalat alapjan kell donteni. Szennyezettség
esetén az iszapos vizet a parologtaté medencébe kell dtemelni.

A biztonsagi medence kitisztitasa utan a tlizivizet haladéktalanul potolni kell!
Parologtato medence
A parologtatd medencékbdl vizelvezetés nincs. Az éves parolgasi érték figyelembevételével

van méretezve. A visszamarado, beslirlisodott iszapot — célszerlien nyari idészakban — évente el
kell tavolitani. Az iszap viztelenités utan elhelyezhetd a lerakd medencében.

Kozuti hidmérleg

A kozati hidmérleg feladata a telepre beérkezd, ill. a telepet elhagyo szallit6é jarmi tomegének
mérése, az adatok rogzitése, dokumentalésa.

Kivitel: utburkolati szintre kiemelten telepitett, akna nélkiili, elektronikus kozuti
hidmérleg

Meérdképesség: 60 t

Hid mérete: 18x3m

Lépésnagysag: 20 kg

A mérleg OMH enged¢llyel rendelkezik.

Porta, labor, iroda épiilet

181 m? beépitett alapteriiletli, konnyliszerkezetes épiilet. Kialakitasa biztositja, hogy a porta
helyiségbdl ra lehet latni a telep bejaratara, a sugarkapura és a hidmérlegre.

Az épiiletben labor, raktér, iroda és a varhat6 latogatok fogadasara fogado helyiség van, néi és
férfi mosdok biztositasaval.

A telepen egyidejiileg dolgozok Osszlétszdma 8 f0.
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A dolgozok szocialis ellatasara fekete-fehér 61t6z0, zuhanyzé és teakonyha szolgal. Az
épliletben eldiras szerint kiilon dohdnyzd helyiség ill. tér keriil kijelolésre.

Az épiilet flitését melegvizet cirkulaltatod bojler biztositja. A kazan gazellatasa a PB tartalybol
torténik.

A hidegviz igényt az ivoviz vezeték, a melegviz ellatast a villamos bojler biztositja.

A szocialis szennyviz a hazi szennyvizgyiijtd aknaba, a labor szennyvize atemeld aknan
keresztiil parologtatd medencébe keriil bevezetésre.

A laborhelyiségben iddszakos mitkddtetésii, elszivasos szelldztetés mitkodik.

Raktar, karbantarto mithely, gépszin

A 179 m? beépitett alapteriiletii, konnyliszerkezetes épiilet a telep miikddtetéséhez sziikséges
minimalis szintli potalkatrész, eszkoz €s anyag tarolasara, a telepen hasznalt munkagépek kisebb
javitasara, karbantartasara, ill. fedett tarolasara szolgal.

Az épiilet raktar és karbantartd miihely részének flitését, melegvizet cirkulaltato fali gazfiitd
késziilék biztositja.

A gazellatas a PB tartalybdl torténik.

A szerelomithelyben elhelyezett falikit mukodtetéséhez, a hidegviz vezetékhez és a hazi
szennyviz aknahoz csatlakozas biztositva van.

A szereldszinben a kocsiallasnal, a kipufog6 gézok elszivasat szelldztetd berendezés biztositja.

Gépjarmiimoso
A hulladékot beszallito és a lerakd medencében liritd gépjarmiivek kereke, alvaza hulladékkal
szennyezddhet. A tarolo telepet a jarmiivek csak tiszta kerékkel hagyhatjak el. Ennek érdekében a

gépjarmiimoso ¢épiiletben elhelyezett berendezésekkel, sziikség esetén a gépjarmi kerekét és
alvazat meg kell tisztitani.

A 166 m? beépitett alapteriiletli, konnyliszerkezetes épiiletben helyezkedik el az automatikus
lizemi, viztakarékos, KARENOWA Kft. altal szallitott

— alvazmoso berendezés,
— g06zborotva ¢és hidrofor,
— KARENOWA III. tipusu vizforgato tisztité berendezés.

A berendezések alkalmasak naponta max. 10 gépkocsi tisztitasara.

Az épiilet flitését melegvizet cirkulaltato fali gazfiité késziilék biztositja. A gazellatas a PB
tartalybol torténik.

A gépjarmiimoso6 berendezés zart rendszerben, viz-visszaforgatdsos technologiaval lizemel. A
mosas soran keletkezd szennyviz tisztitdsa harom jol elkiilonithetd fazisban torténik. Elsd
1épésként a durva sar €s homokszennyezddéstdl a hordalékfogo tisztitja meg. Ezutan a lebegd
iszapot és az olajat valasztja le az épiileten kiviil elhelyezett SEPURATOR 2000, MOA 6-2-8-R
tipusu berendezés. A harmadik fazisban a KARENOWA III. tipusu vizforgato tisztitd berendezés
tisztitja tovdbb flokkulalé szer hozzdadasaval. Uzemszeriien csak a mosési veszteség potldsa
igényel vizet, ami a telep ivovizvezetékérdl biztositott. Tulfolyd a biztonsagi medence felé.
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Uzemanyagtoltd

A telepen hasznalt diesel lizemi jarmiivek, és az lizemeld munkagépek ilizemanyag ellatasat
biztositja a toltéallomas.

A gazolaj tarolasa 10 m?-es fekvOhengeres, foldalatti, duplafali acéltartalyban torténik. A
tartaly fel van szerelve lyukadasjelz6 berendezéssel.

Az lizemanyag vételezése a kezelOszigeten elhelyezett kutoszloprol lehetséges 50 1/min.
kapacitassal. A kutoszlop tankold automatdjat azonositd kartyaval lehet mukodtetni. A kiadott
mennyiséget a kozponti szamitogép tarolja, dolgozza fel, ill. értékeli.

A kiiiriilt tartaly toltése tankautobol gravitacidsan torténik a domaknaban elhelyezett lefejtd
berendezésen keresztiil.

A toltdsziget és a tartaly domakndjanak kornyéke térburkolattal van ellatva, ahonnan az
esetlegesen olajjal szennyezddhetd csapadékviz gravitacidosan az olajfogd mitargyba keriil.
Ugyanez érvényes a tankolo jarmiivek €s a tankautd beallasi helyére, ahol az iizemi ut kialakitasa
biztositja az esetlegesen elcsepegd, kifolyd olaj és az olajjal szennyezddhetd csapadékviz
olajfogoba jutasat.

A csapadékvizbél az iszapot és az olajat a SEPURATOR 2000 MOA 3-1-2-Cs tipust miitargy
valasztja le. A megtisztitott viz a biztonsagi medencébe keriil.

Tartalyos gazellatas

Az épiiletek flit6berendezéseinek PB gazellatasat egy fold feletti, fekvd hengeres, 5 m3-es
tartaly biztositja, melyet a telepszolgaltatasi szerzédéssel bérel a PRIMAGAZ Rt.-t6l.

A gazfogyasztok ellatasa a tartaly gazfazisabol torténik az elvételi szelepen és a tartalyon levd
nyomasszabalyozon keresztiil. A tartalybol a gaz kiépitett vezetékeken jut el a fogyasztokhoz.

A leiiriilt tartaly Gjratoltését a gazszolgaltatd végzi.

Kerites

A kerités beton alapba befogott oszlopokbdl és azokra kifeszitett, z6ld milanyag bevonatos
drothalobol all. Az oszlopok kozott a bejarati oldalon vb. ldbazat huzodik. A drothald also 0,5 m-
én slirliszovésti vadvédelmi halo talalhato.
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2.3. Uzemeltetés, hulladék lerakas, tarolas

A lerakotelep tervezett lizemeltetési id6tartama 25 év, mely idOszak alatt 9 db. tdroldémedence
(kazetta) keriil megépitésre. Az els6 medence 2002-ben , a masodik 2007-ben kertilt atadasra.

A lerakasra keriil6 szilard hulladékok éves névleges mennyisége 8 000 m?.

Hulladék fogadas, ellenorzés, nyilvantartds

A lerakodtelepre a hulladék szallitmanyok kozati jarmivel, kiilonbozd térfogath,zart
konténerben vagy 6mlesztett allapotban érkeznek. A porszerii, vagy porzasra hajlamos anyagok
csak porzdsmentes u.n. strti szovést ,,big-bag” zsdkokban, vagy sériilésmentes zarhato
hordokban fogadhatok.

Az ipari termeld altal beszallitando hulladékokrél meg kell allapitani, hogy tulajdonsagai
alapjan megfelel-e a lerakd részére kiadott engedélyben meghatirozott fogadhaté hulladék
anyagoknak. A hulladék termeldje altal szolgaltatott adatok és hulladék minta bevizsgaldsa
alapjéan a telep dont a hulladék befogadasarol..

Beérkezéskor torténd ellendrzések :
— avonatkoz6 Korm. rendeletben meghatarozott hulladék ,,SZ” kiséréjegy megléte,
— a Veszélyes Hulladék Alapjellemzés megléte,

— kiils6 szemrevételezés, szagellendrzés, csomagolds ellendrzés, (az tizemeltetd feladata,
hogy ellendrizze a beszallitott hulladék csomagolasat lerakasi szempontbdl),

— radioaktivitas ellendrzése, (a lerako telep radioaktiv hulladékokat semmilyen koriilmények
kozott nem fogadhat),

— a 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet 2. sz. melléklet ,,a hulladék atvételével kapcsolatos
kovetelmények™ -ben foglalt szabalyok,

— reprezentativ mintavétel

— gyorsitott ellendrzd vizsgalatok.

A mintakat a telep 1 honapig 6rzi, ezutdn a hulladékminta is mindsitésének megfeleléen
lerakasra keriil.

A bejaratnal hidmérlegen lemért és vizsgalat alapjan elfogadott hulladék szallitmany belépési
engedélyt kap.

A széllitd jarmi szilard burkolatt, megfeleld teherbirast lizemi uton kozeliti meg a
lerakohelyet.

A lerakd medencénél a gépjarmii ideiglenes, beszallitod Gtszakaszon lemegy a medencébe €s az

iizemeltetd altal kijelolt helyre, lerakja szallitmanyat. A medencében a gépjarmii szamara eldre
gyartott vb. lapokbol fogadotér van kialakitva, ahol megfordulasra is elegend6 hely van.
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A hulladékok tovabbi mozgatasat mar nem a szallitd jarmiivel, hanem a telep kezelésében levd
munkagépekkel végzik. A hulladék lerakasa rétegelve torténik. Az egyes medence részekben az
anyagokat munkagépekkel rendezik és minden 1 méteres réteg utan kompaktaljak. Ezért a
big-bag zsadkos rakoményt a csomagolas sériilésének megakadalyozésa miatt a medence szélekre
célszerli lerakni. A lerakott anyagok, nevezetesen az Omlesztett és csomagolt hulladékok
rendezett modon, egyiittes lerakassal, de tervezetten, a gongydleg fliggvényében elkiilonitetten
keriilnek elhelyezésre.

A MONITORING RENDSZER 1 sz. mellékleteként csatolt hulladék atvételi, lerakasi listaban
3 —jellel jeloltiik azon hulladékféleségeket, melyek gylijtése, szallitasa, lerakasa milanyag és /
vagy szigetelt acélhordd gongyolegben torténik.

E hulladékféleségeket elsésorban a kommunalis hulladékok szelektive gytijtott (veszélyes
hulladékok) frakcioi jelentik:
— fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladékok
— nikkel — kadmium elemek
— higanyt tartalmazé elemek

— hasznalatbdl kivont berendezésekbdl eltavolitott veszélyes anyagok (pl.: mikrokapcsolok,
gombakkumulatorok stb.)

A lerakas lizemeltetési utasitds szerint torténik, naprakész nyilvantartassal.

Az lizemeld medence alaptérképén folyamatosan dokumentdlésra keriil, beazonosithato
modon, a hulladék lerakasi helye.

Az lizemeltetési adatok nyilvantartasa, archivalasa szdmitogépen torténik

Hulladék lerakas technologidja:

I. szamu medence:

2

A lerakas vezetd ellendrzi a ,lerakasi engedély
hulladék lerakasi helyét.

meglétét, illetve koordinatakkal kijeloli a

A kijelolt varakozasi helyrdl a lerakas vezetd az iizemeld lerakdo medencéhez kiséri a szallitd
jarmivet.
Az ideiglenes bejaro uton a medencébe, a fogadotérre megy a gépkocsi.

Itt a szallité gépjarmiirdl a hulladékot a fogadotér kijeldlt helyére tiritik. Ezutan a kivalasztott
munkagép a lerakds vezetd irdnyitasaval a ,lerakési engedélyben” kijeldlt helyre rakodja a
hulladékot.

A big-bag zsakos ¢és zarthordds szallitméanyt a rakoddtérre vald lehelyezés utan szintén erre
alkalmas rakodogép viszi a kijeldlt lerakasi helyre.

A lerakasi miiveletek soran gondosan iigyelni kell a medence szigetelési rendszer épségének
megovasara. Ezért a szallitdé jarmiivek szigoruan csak a vb. lapokkal fedett részeken
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mozoghatnak a lerakés vezetd iranyitasaval. A munkagépek szintén csak vb. lapokon vagy min. 1
m vastag hulladék rétegen kozlekedhetnek.

A feltoltés a teljes savszélességben folyamatosan zajlik, 1 m vastagsagu rétegek kialakitasaval.
A toltési rétegekre vald feljarast a munkagépeknek hulladékbol kialakitott rampéval kell
biztositani. A feljar6 rdmpa koronasikja szélességének és az oldalrézsiik hajlasanak
biztonsagosnak és teherbironak kell lenni, ezért a rdmpat alkotd beszallitott anyag természetes
allékonysaganak figyelembevételével minden esetben a lerakéds vezetonek kell meghatarozni a
biztonsagos rézstihajlast (1:2; 1:2,5; 1:3).

A big-bag zsdkos szallitds esetén a zsdkokat lehetéleg a lerakd szélén, soronként kell
elhelyezni, iigyelve arra, hogy a rakodds soran meg ne sériiljenek a csomagoldsok. A big-bag
sorokat fokozatosan takarni kell homogén, dmlesztett hulladékkal (pl. szennyezett fo1d).

Az els6 6 m szélességli sdvra mar a kompaktor (forgokotro) is felallhat, melynek feladata a
hulladék egyengetése és tomoritése. Ellendrizni kell a megfelelé vastagsagu takaroréteg meglétét
a medence aljatol, amely a terhelést mar elosztja (kb. 1 m). A zsdkos csomagoldsok védelmére a
kompaktor mozgéasakor fokozottan tigyelni kell.

A széllitményonkénti lerakds helyét, a lerakott hulladék rétegvastagsagat a medence
alaptérképén célszertien halo szerint be kell jelolni azonosito jelekkel, amelyek tartalmazzak a
lerakés idOpontjat és a szallitmany azonositoé szamat (lizemeltetési terv szerint).

Az alaptérképet rétegvastagsag bejelolésekkel kell vezetni, az lizemeltetési terv szerint.

Ennek érdekében a lerakds vezetd ellendrzi, hogy a hulladék tényleges lerakasi helye
megegyezik-e a ,lerakdsi engedély”-ben kijelolttel. Ha jelentds eltérést észlel, jelzi a
telepvezetonek, aki sziikség esetén a tényleges adatokra korrigdlja az engedélyt és a
nyilvantartast. A lerakas vezetd a ,lerakéasi engedély”-en aldirasaval igazolja a hulladék lerakas
helyét.

II.szamu medence:

A medence lerakasi technoldgidja teljes egészében megegyezik az I. szamu medencével (hulladék
fogadasa, ellendrzése, kozlekedés, lerakdsa, nyomon kovetés) az eltérés a beagyazasra alkalmas
hulladékok esetében van ( 2.szamu melléklet)

Az adott veszélyes hulladékot bedgyazas eldtt meg kell vizsgalni olyan szempontbol, hogy
milyen adalékanyagokat és mennyi vizet kell hozza adagolni, hogy egy szilard
konzisztenciaju anyagot kapjuk. A hulladéknak lerakas utan meg kell szilardulnia és vizzel
torténd talalkozaskor, sem oldodhat ki beldle hatarértéket meghaladé mennyiségben a
kornyezetre veszélyes anyag. Ez azt jelenti, hogy meg kell hatdrozni az adott hulladékra a
megfeleld recepturat. A receptura nem csak a keverési aranyokat tartalmazza, hanem azt az
1d6t is meghatarozza, amely elegendd a beagyazott hulladék megszilardulasara.

Ennek az eljarasnak a bevezetése mellett sem szabad elfelejtkezni arr6l, hogy a medencében
fokozott figyelmet kell forditani a szigeteld rendszer épségére. Ezért a szallito jarmiivek
szigoruan csak a vb. lapokkal fedett részeken mozoghatnak a lerakéds vezetd iranyitdsaval. A
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munkagépek szintén a vb. lapokkal fedett részen vagy a kezeld téren, vagy 1 m vastag hulladék
rétegen kozlekedhetnek.

A feltoltés a teljes savszélességben folyamatosan torténik, ugy, hogy egy réteg big bag- re egy
réteg beagyazott hulladék keriil. Ugyanezen rétegben, hordokban lerakott hulladék is lesz
elhelyezve. A feltdltés pillanatnyi ideiglenes vége 1épcsdzetes kialakitasu (1asd 1. abra 8-as pont).
A toltési rétegekre valo feljarast a munkagépeknek a hulladékbol kialakitott rampaval kell
biztositani. A big bages lerakéasndl a feljar6 koronasikjanak szélességének és az oldalrézsiik
hajlasanak biztonsagosnak és teherbironak kell lennie, ezért a rampat alkotd beszallitott anyag
allékonysaganak a figyelembevételével kell meghatarozni a biztonsagos rézsi kialakitast.

Az els6 6 méter sz€lességli savra mar a lanctalpas kanalas munkagép is felallhat, és a big bag-ek
tetején valo kozlekedéssel a tomoritést is elvégzi. A bedgyazott hulladékok tetején is biztositott a
munkagép mozgéasa. Az ilyen mddon torténd lerakds a maximalis helykihasznélast is lehetdvé
teszi.

A szallitmanyonkénti lerakas helyét, a medence alaptérképén raszterhald szerint bejelolik. A
jelolésrdl  vezetett nyilvantartds tartalmazza a lerakds idépontjat, a lerakott hulladék
rétegvastagsagat és a szallitmany azonositd szdmat. Az alaptérkép vezetése az lizemeltetési
tervnek megfelelden torténik.

3/1.szamu1 medence:

Szélesség (belsd koronaéltol szamitva kozépvonalban) : 322,67 m

Hosszusag (belso koronaéltol szamitva kézépvonalban) : 194,67 m

A deponia hasznos feliilete: 262,420 m?
A depénia kapacitds 2 770.000 m?
A tervezett betoltés max. magassaga 2 232.60 mB.f-

A deponia aljzata kombinalt szigeteléssel van kialakitva, mely a kovetkezo rétegekbdl tevodik
Ossze (alulrol felfelé haladva)

3 m vastag altalaj

Geoelektromos monitoring rendszer
Bentonitos szigeteld paplan

2,5mm vtg. HDPE szigeteld lemez
Geoszintetikus szivargd

2,5mm vtg. HDPE szigeteld lemez
1200 g/m? termifixalt geotextilia
OK 16/32 TT mészkdszegény kavics
200 g/m? termifixalt geotextilia
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A 2-3. szamu medence nem rendelkezik gordiilo tetdvel. Itt egy 0j technologia keriil
bevezetésre, amelynek segitségével a Hungaropec Zrt meg tud felelni a 20/2006 (IV.5)

crer

A medence lerakasi technoldgiaja teljes egészében megegyezik az I.-1I szami medencével
(hulladék fogadasa, ellendrzése, kozlekedés, lerakasa, nyomon kovetés) az eltérés a bedgyazasra
alkalmas hulladékok esetében van ( 2.szdmu melléklet)

Az adott veszélyes hulladékot beagyazas eldtt meg kell vizsgalni olyan szempontbdl, hogy
milyen adalékanyagokat és mennyi vizet kell hozza adagolni, hogy egy szilard
konzisztencidju anyagot kapjuk. A hulladéknak lerakas utan meg kell szilardulnia és vizzel
torténd talalkozéaskor, sem oldddhat ki beldle hatarértéket meghaladé mennyiségben a
kornyezetre veszélyes anyag. Ez azt jelenti, hogy meg kell hatdrozni az adott hulladékra a
megfeleld recepturat. A receptura nem csak a keverési aranyokat tartalmazza, hanem azt az
1d6t is meghatarozza, amely elegendd a beagyazott hulladék megszilardulasara.

Ennek az eljarasnak a bevezetése mellett sem szabad elfelejtkezni arr6l, hogy a medencében
fokozott figyelmet kell forditani a szigeteld rendszer épségére. Ezért a szallitd jarmiivek
szigoruan csak a vb. lapokkal fedett részeken mozoghatnak a lerakds vezetd iranyitdsaval. A
munkagépek szintén a vb. lapokkal fedett részen vagy a kezeld téren, vagy 1 m vastag hulladék
rétegen kozlekedhetnek.

A feltoltés a teljes savszélességben folyamatosan torténik, ugy, hogy egy réteg big bag- re egy
réteg beagyazott hulladék keriil. Ugyanezen rétegben, hordokban lerakott hulladék is lesz
elhelyezve. A feltdltés pillanatnyi ideiglenes vége 1épcsdzetes kialakitasa (1asd 1. abra 8-as pont).
A toltési rétegekre vald feljarast a munkagépeknek a hulladékbodl kialakitott rampéval kell
biztositani. A big bages lerakédsndl a feljar6 koronasikjanak szélességének és az oldalrézsiik
hajlasanak biztonsdgosnak és teherbironak kell lennie, ezért a rampat alkotd beszallitott anyag
allékonysaganak a figyelembevételével kell meghatarozni a biztonsagos rézsi kialakitast.

Az els6 6 méter sz€lességli savra mar a lanctalpas kanalas munkagép is felallhat, és a big bag-ek
tetején valo kozlekedéssel a tomoritést is elvégzi. A bedgyazott hulladékok tetején is biztositott a
munkagép mozgasa. Az ilyen modon torténd lerakas a maximalis helykihasznalast is lehetové
teszi.

A szallitmanyonkénti lerakas helyét, a medence alaptérképén raszterhald szerint bejelolik. A
jelolésrdl vezetett nyilvantartds tartalmazza a lerakds idépontjat, a lerakott hulladék
rétegvastagsagat és a szallitmany azonositd szdmat. Az alaptérkép vezetése az lizemeltetési
tervnek megfelelden torténik.
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Lerakasi technologia

Mintavételezés |  ----- »

- @ Mérleg ©® Keveré ® Mendence
‘ Hulladék Utvanala ‘ — > ® ® Csurgalékviz
‘ Anyagok Befoglalasa ‘ > @ Kezelésre @ Lerakhat6 hulladék

varé hulladék

@ Cement és mas  ® Befoglalt
adalékanyagok hulladék

1. dbra
Beagyazassal kapcsolatos eljarasrend.

A beagyazasra keriil0 veszélyes hulladékot szallitd tartdlykocsi a fogado téren az egyik silo
mellé 4ll, és a hulladékot a fogadd siloba pneumatikus, illetve gravitacios fluidizacios
szallitassal tolti be (1. abra 3. pont). A siloba torténd bejuttatas zart koriilmények kozott
torténik. A kiporzast a silo tetején elhelyezett zsdkos porszlrd akadalyozza meg. A masik
sildban ugyancsak szdraz dallapotban kell tarolni az adalékokat. A betaroléds, kitarolas

"o

technikéja azonos az el6z6 silondl alkalmazottal.

A silobol pneumatikus lazitds utdn a hulladékot forgd cellas adagolon keresztiil egy ipari
betonkeverdbe eresztik adagoldé mérlegeken keresztiil (1. abra 5-0s pont). A keverd
egységben adagoljak hozza a pontosan kimért mennyiségli vizet, és a masik silobol (szintén
adagold mérlegen keresztiil) a sziikséges adalékanyagot. (cement, gipsz, kioldododas gatlo,
vizzar6 adalék)

A kikevert anyagot a lerakdban kialakitott forméakba ontik. A forméakat néhany nappal késébb
leszedik. A végsé megszilardulas mar a lerakon torténik (1. dbra 8.-as pont)
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A beagyazas folyamata

Hulladék +

Hulladék ]
bevizsgélas R((jaclcla(ptu'r a adalék + Lerakéas
beagyazashoz rendefkezesre csuralékviz Lerakémedencében
all keverés

Szilardsag +
kioldodas
Receptura vizsgalat
Kidolgozas |
Lefedés,

Tajba illesztés

3. abra

Ezzel az eljaréssal a veszélyes hulladékoknak a stabilizalasat lehet Ggy elérni, hogy lerakés utan
ezekbdl a monolit tipust hulladékokbdl a veszélyes anyagok hosszl évek mulva sem fognak
kioldodni.

A beagyazott hulladékbol reprezentativ mintavétel torténik, melyet a Hungaropec Zrt sajat
laboratoriumaban bevizsgal.

A kioldasos vizsgalatokat a 20/2006 (IV.5) KvVM rendeletben a C kategériaju hulladéklerakora,
vonatkozé paraméterekre kell elvégezni.
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2.4. Kozmiivek, energiaellatas

A lerakotelep vizellatasat az elvalasztott rendszeri csapadékvizek, feltételesen szennyezett
csapadékvizek és a szennyvizek gytiijtési (kezelési) rendszerét a 2.2-1. dbran, — elvi vizforgalmi
vazlat — mutatjuk be.

Vizellatas

A létesitmény vizellatasat a Szuhogy — Rudabéanya kozlekedési ut mellett halad6 DN 200 acél
ivoviz gerincvezetékre vald csatlakozas biztositja. A vizvezeték nyomvonala a szuhogyi uttol a
bekotéut mellett halad, a tervezett vezetékatméréd DN 50, anyaga KPE.
Vizigény kb. 2 m?/d.
Vizfogyasztok:  — labor

—szocialis helyiségek (egyidejlileg 8 fos 1étszamra)

— kocsimoso (visszaforgatott rendszerti, csak vizpotlasi igény van)

— locsolas

A 1étesitendd viztavvezeték iizemeltetési kérdéseit a tervezé az Eszak-magyarorszagi Regionalis
Vizmiivek Rt. Kazincbarcikai Uzemigazgatosagaval egyeztette, mely szerint a vezeték
kivitelezdje, lizemeltetdje és tulajdonosa a Regionalis Vizmil.

Elektromos energiaelldtas

Az elektromos energia ellatas a kerités mellett konténer traforol ledgazva foldkabelen keresztiil
torténik. Elektromos energiafogyasztok:

— térvilagitas

— ¢ptiletek

— hidmérleg

— lizemanyagtoltd

— gépkocsimoso

— gordiilétetd

— atemeld szivattyuk
A rendszer a 40 kW-s egyidejii csucsteljesitmény biztositasara alkalmas. A varhat6é egyidejii
atlagos fogyasztas 20 kW. A 20 kV-os ledgazast az EMASZ Rt. iizemelteti.

Hirkozles

A telep hirk6zI6 rendszere tartalmazza a
— telefon halozatot és a
— tlizjelzd halozatot.

A telep kiils6 hirkézlési kapesolatait a MATAV kabelhalozatahoz vald csatlakozas biztositja. A
bekotéit jobb oldalan haladd hirkozlé kabel a MATAV tulajdona. A telepi telefonhalozat
foldarokba fektetett alépitményben vezetett hirkozld kéabelekbdl all. A telefon alkdzpont 4
févonal €s 16 mellékallomas kezelését tudja ellatni.

A porta helyiségben elhelyezett tlizjelzd kdzpont a kézi jelzésadok, fiistérzékelok, hdérzékeldk
jelzését fogadja. A lerako telep épiileten kiviil tartdzkod6 dolgozodival a hir- és kommunikacios
kapcsolatot mobil telefonok biztositjak.
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2.5. Talaj- és talajvizvédelem, a szennyezett vizek gytijtése, kezelése

Talaj- és talajvizvédelem

A megéplilt hulladék leraké medencék kialakitdsa a 102/1996 (VIL.12) Korm. rendelet
elbirasai szerint tortént, szakaszolt geofizikai monitoring rendszerrel kiegészitve. A 3+9 szamu
(tervezett) lerakd medencék aljzatszigetelési rendszere a 22/2001 (X.10) K6M rendelet és a
20/2006. (IV.5) KvVM rendelet 1 sz. mellékletében foglaltak szerint keriil megépitésre. A
lerakotér szigetelésének modja, a felhaszndlasra keriild anyagok és a mindségi kivitelezés
biztositja a talaj- és talajviz védelmét.

Ugyanez vonatkozik a feltételesen szennyezett csapadék és csurgalékvizeket befogadod
biztonsagi, valamint a hulladékkal érintkezd csurgalékvizeket gylijto parologtatd medencére.

A medencék alatt figyeldaknahoz csatlakozd dréncsovek szolgéaljadk a szigeteld rendszer
épségének ellendrzését.

A lerako telepet kiszolgdld épiiletek szennyezOdhetd feliiletein vizzard burkolatok
akadalyozzék meg, hogy az elfolyo6 vagy kicsepegd anyagok a talajba és talajvizbe jussanak.

A gazolajtoltohoz tartozo foldalatti tarolod tartaly kettOs falt, szivargasfigyeldvel ellatott, igy
az esetleges meghibasodaskor a talaj nem szennyezddik.

A gépjarmiivek bedllasara szolgdlo tolto, ill. lefejtd allas helye, a kutoszlop kornyéke
folyadékzard betonburkolattal van ellatva. A burkolat kialakitasa olyan, hogy az esetlegesen
lecsepegd, kifolyd gazolaj az olajfogd mitargyban gyllik 0ssze, és nem szennyezi a talajt.

A vizeket gylijtd miitargyak, vezetékek vizzar6 kialakitasuak, ami biztositja a talaj és talajviz
védelmét.

A talajviz mindsége a telepen beliil és a telep koril levo figyeld kutak (2-1. dbra) segitségével
ellendrizhetd a monitoring tervben eldirtak szerint.

Vizmindség védelem

A leraké telepen keletkezd csapadék ¢és szennyvizek szennyezettségiiktol fiiggden, kiilon
rendszerben keriilnek 0sszegytijtésre €s szlikség szerint kezelésre. (2.2-1. abra).

Tiszta csapadékviz

A telep zold feliiletein keletkez6 tiszta csapadékviz a keritésen kiviil huzodo dvéarok rendszeren
keresztiil a Szuhogy patakba kertil bevezetésre.

A meterologiai adatok (csapadék, homérséklet) gylijtése napi gyakorisaggal torténik a telepen.
Részletes meteroldgiai adatokat az éves 0sszefoglalo jelentés tartalmazza.

Feltételesen szennyezett csapadekviz

A biztonsagi medence szolgal a telepen keletkezd, feltételesen szennyezett csapadék vizek
gyljtésére. Igy ide keriil bevezetésre:
— az iizemi utakrél lefolyd csapadékviz,
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— a hulladékkal nem érintkezd lerakd medencerészek aktiv drén rendszerében Osszegytild
csapadékviz,

— azlizemanyag toltd burkolt feliileteinek csapadékvize az olajfogd miitargy utan

— a gépkocsi moso vizvisszaforgatd berendezésének tulfolyoja.

A medencében 0Osszegylild viztomeget, mindségi ellendrzést kovetden, Svarkon keresztiil

¢lévizbe vezetjiik.

A biztonsagi medence vizébdl rendszeresen pH mérés, villamosvezetés , valamint vizoldhat6
anyagtartalom meghatarozas torténik. Az éves Osszefoglalo jelentés tartalmazza a csapadékviz
laborvizsgalati eredményeit.

A biztonsagi medence Onellendrzési Tervében évente négy alkalommal torténik laborvizsgalat

kiils6 akkreditalt laboratérium 4altal, a Kornyezetvédelmi Feliigyeloség altal meghatarozott
paraméterekre.

2.6. Uzemteriileten tarolt kockazatos anyagok és azok mennyiségei

Hulladékok keletkezése, taroldsa:

A lerako telep iizemeltetése soran veszélyesnek mindsiilé hulladék keletkezik az alabbi helyeken:

Gépjarmii moso: Hordalék, iszap, felusztatott olaj és flokulalt szennyezdédés.
Tarolds: zarhat6 hord6 vagy konténer.
Uzemanyag tolto: Iszap, felusztatott olaj, olajos homok.

Tarolds: zarhat6 hord6 vagy konténer.
Pérologtatdo medence:  Iszap. Tarolas: zarhatd hord6 vagy konténer. Kezelés: viztelenités.
Karbantartdo mithely: ~ Féradt olaj, olajos rongy, akkumulator. Tarolas: zarhaté hordd/konténer.
Labor: Szennyezett olddszerek, laboratoriumi vegyszerek.

Tarolds: zarhat6 milanyag hordoban vagy kannaban.

Hulladektarolas: fedett szigetelt szilard burkolatt térben, elkiilonitetten, feliratozva.

Hulladékok gyiijtési és tarolasi eldirasai: a 98/2001 (VI.15) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében
foglaltak alapjan, a veszélyes hulladékok munkahelyi gytijtéhely
kialakitasara vonatkozo eldirasok szerint.

A telepen keletkezd veszélyes hulladékok zart, szivargds mentes mianyag konténerben,
tartdlyban valo szelektiv gyljtésérél és artalmatlanitasarél gondoskodni kell. Tilos veszélyes
hulladékot a kommunalis hulladék kéz¢é juttatni! Amennyiben a keletkezett hulladék kielégiti a
telepre vonatkozé lerakhatosag kovetelményeit, akkor a lerakdé medencében el lehet helyezni.
Ellenkezd esetben, erre jogosult széllitoval a teleprdl el kell szallittatni égetésre vagy kezelésre.
Az elszéllitast és artalmatlanitast végzo szervezet / cég jogosultsagarol meg kell gy6zddni.
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Uzemeltetéshez haszndlatos kockdzatos anyagok:
Fiités: 5 m3-es fold feletti fekv6 hengeres PB gaztartaly (kornyezeti kockdzatok nem jelezhetok).

Uzemanyagtéltd dallomds: 10 m3-es gazolaj tartaly lyukadasjelzével felszerelve.
(megfeleléen gondos toltés, iirités esetén kdrnyezetszennyezés nem valoszinisithetd).

Téli sikossdg mentesitéshez: 5 m?/10 m® (1-2 fedeles konténer) homokkal kevert szoroso
(a fedeles konténeres tarolds javasolt a csapadékvizek kizarasa céljabol).

A lerako gépek, eszkozok karbantartdasa: kendolaj, kendzsir, feliilettisztité vegyszer stb.
Tarolés a raktarban, miianyag flakonos kiszerelésben.
Tarolasi mennyiség egy-egy olajcseréhez rendelten (5 kg/10 kg)

Laboratoriumban hasznalatos vegyszerek, tisztitoszerek:
A laboratériumi vizsgalatok végzéséhez sziikséges vegyszerek (feltarasok, tisztitdsok
stb.) tarolasa kis kiszerelésben torténik.
A tarolas, felhasznalas soran be kell tartani a 2000 évi XXV. Torvényt a kémiai
biztonsagrol, valamint a végrehajtasi rendelet a 44/2000 . ( XI1.27) EiiM rendelet a
veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok,
illetve tevékenységek részletes szabalyait.
,»a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos eljaras
szabalyairol”, valamint a 25/2000 (IX.30) EiM-SZCSM egyiittes rendelet
,-a munkahelyek kémiai biztonsagarol” foglalt eldirasokat.

3. Az 1999 évi LXXIV torvény a katasztrofak elleni védekezésrol

Az 1999. évi LXXIV. torvény ,,a katasztrofak elleni védekezés iranyitasarol, szervezetérol és
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrol” rendelkezik és 2000.
januar 1. Iépett hatalyba. Ertelmez0 részében — tobbek kozott — az alabbi fogalmakat definiélja:

o Rendkiviili esemény.: veszélyes létesitményben bekovetkezhetd, vagy bekovetkezett, a
rendeltetésszeri muiikodésben, illetdleg a technoldgiai folyamatokban bekovetkezett
olyan nem vart esemény, amely azonnali beavatkozast igényel, illetve magdban
hordozza a folyamat ellendrizhetetlenné valasat.

o Sulyos szerencsétlenség (baleset): az emberek ¢letét, egészségét és kornyezetét, anyagi
értékeit sulyosan veszélyeztetd, vagy karositd6 olyan esemény, amelynek
kovetkezményei az erre szervezett erdkkel elharithatok, felszamolhatok, és nem igényli
a katasztrofa esetére vonatkozo kiillonleges intézkedések bevezetését.

o Veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset: olyan mértékll veszélyes anyag
kibocsatasaval, tlizzel vagy robbanassal jard rendkiviili esemény, amely a veszélyes
létesitmény lizemelése soran befolyasolhatatlan folyamatként megy végbe, és amely a
létesitményen beliil, azon kiviil kdzvetleniil, vagy lassan hatéan sulyosan veszélyezteti,
vagy karositja az emberi egészséget, illetve a kornyezetet.
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e Kockazat: egy adott teriileten, adott idétartamon beliil, meghatarozott koriilmények kozott
bekovetkezd, egészséget, illetve kornyezetet karositd veszély megvaldsulasanak
valdszinlisége.

e Katasztrofa: a sziikséghelyzet, vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetve a
mindsitett helyzetek kihirdetését el nem ér6 mértékli olyan allapot, vagy helyzet (pl.
természeti, bioldgiai eredetl, tliz okozta), amely emberek életét, egészségét, anyagi
értekeiket, a lakossag alapvetd ellatasat, a természeti kdrnyezetet, a természeti értékeket
olyan modon, vagy mértékben veszélyezteti, karositja, hogy a kar megeldzése,
elharitasa, vagy a kovetkezmények felszamolasa meghaladja az erre rendelt szervezetek
eléirt egylittmiikodési rendben torténd védekezési lehetdségeit, és kiilonleges
intézkedések bevezetését, valamint az 6nkormanyzatok és az allami szervek folyamatos
¢és szigortian 0sszehangolt egylittmiikddését, illetve nemzetkozi segitség igénybevételét
igényli. (idézet vége)

A 18/2006 (1.26) Korm. Rendelet alapjan veszélyes tevékenységet folytatd, végzd létesitmény
iizemeltetéje a hatdsdg szamdra biztonsagi jelentést ill. biztonsagi elemzést kell készitenie
meghatdrozott adattartalommal.

Az 1999 évi LXXIV katasztrofavédelmi torvény IV. fejezete kimondja:

(1) Veszélyes ipari iizemre, veszélyes létesitményre épitési engedély, hasznalatbavételi
engedély, tovabba veszélyes tevékenység megkezdésének engedélyezése csak a BM Orszagos
Katasztréofavédelmi Foigazgatosagnak (a IV. fejezet alkalmazasaban: hatosag), a miiszaki
biztonsagi szerv (a tovabbiakban: szakhatésig) szakhatésagi hozzajarulasaval kiadott
engedélye alapjan adhaté. Az engedély iranti kérelemhez az iizemeltetének csatolni kell a
biztonsagi jelentés vagy biztonsagi elemzés egy-egy példanyat.

(3) A torvény IV. fejezetének hatdlya nem terjed ki:

e¢) a hulladéklerakokra, kivéve az asvanyi nyersanyagok kitermelésébdl szarmazo
hulladékok, meddék feldolgozasara szolgalé létesitményeket (beleértve a derit6- és
iilepitomedencét is), ahol a Kkiilon jogszabalyban meghatarozott Kkiiszobértéket eléro
mennyiségii veszélyes anyag van jelen, kiilonosen abban az esetben, ha a tevékenység a
hulladékok vegyi és termikus feldolgozasaval jar egyiitt,

Mivel a Szuhogyi létesitmény egy veszélyes hulladéklerako, ahol sem kémiai sem termikus
kezelését nem végezziik az dsvanyi nyersanyagok kitermelésébol szdrmazd hulladékoknak,
ennek megfelelden ez a Iétesitmény nem tekinthetd veszélyes ipari lizemnek.

Ennek figyelembevételével nem toltottiik ki 18/2006 (1.26) Korm. Rendeletben talalhato
adatlapokat
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4. Technoldgiai jellegii (lehetséges) karesemények

4.1. Emberi gondatlansag, illetve elore nem lathaté események bekovetkezése

Minden kornyezetszennyezéssel jard karesemény az idépont, az esemény leirdsa, a megtett
intézkedések, a karesemény bekovetkezésének okozati Osszefliggései, a karelharitasban
kozremiikodd hatosagok, szakhatdosagok megnevezése, a megeldzésre teendd intézkedések kore,
az lizemi kdrnyezetvédelmi kérelharitasi naploban rogzitendo.

4.1.1. Szallitojarmii balesete (megel6zés, elharitas, mérséklés)

Az esemény megelozése:

— kozlekedési szabalyok betartasa

— asebességkorlatozas betartasa

— atelephely (és bekotout) téli sikossagmentesitése a napi beszallitas megkezdését
megelézden

A karesemény mérséklése:

— poranyagok szallitdsa slriiszovést ,,big-bag” zsdkokban, vagy sériilésmentes zarhato
hordokban

— Omlesztett szemcsés, darabos anyagok szallitdsa konténerben

— a @ jeld hulladékféleségek gytijtése, szallitisa és lerakasa 80 literes zarhatd
miuanyaghordokban

A karesemeény elharitasa, meérséklése:
A hulladékszallité jarmii balesete esetén sziikséges teenddk:

— riasztas, tajékoztatas (lerakotelep: telepvezeto)
— akaresemény mértékének megallapitdsa, a veszélyeztetett kdrnyezeti elemek
meghatarozasa
— akaresemény elharitasa, mérséklése a kdrnyezeti karok sulyossaganak fliggvényében:
e dontés a teriiletileg illetékes hatosagok, szakhatosagok értesitésérol
(pl. Jarasi Polgari Védelmi Parancsnoksag, EVIZIG, EMI KOFE stb.)
e ateriilet lehatarolasa, izolalasa
e a kornyezetbe keriilt hulladékok eltavolitasa, felszedése (poranyagok big-bag
zsakokba, stb.)
e ateriilet megtisztitasa
— a karelharitast kdvetden az esemény leirasa, a megtett intézkedések értékelése, a hatosagi
intézkedések tényének, idépontjanak stb. rogzitése.
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4.1.2. Tiiz, robbanas a lerakotelepen (megelozés, elharitas, mérséklés)

A létesitmeny tiiz- és robbandsveszélyességi besoroldsa

A lerako telep tlizveszélyességi besorolasa a 35/1996 (XI1.29) BM rendelettel kiadott
Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat, a robbanasveszélyes térségek meghatdrozasa az MSZ EN
60079-10:1998 szabvany eldirasai szerint késziilt.

A technologiai folyamatban résztvevd anyagok tulajdonsagaik alapjan az aldbbi tlizveszélyes-
ségi osztalyba tartoznak:

hulladék »E”
PB gz »A”
gazolaj ,»C”

Robbanasveszélyes térséget a PB gaz okozhat. A PB tartaly koriil a robbanasveszélyes térség
besorolasa: 1-es zona.

A robbanasveszélyes térség kiterjedése a kilépési helytdl:

felfelé: 5,0 m
lefelé: 11,0m
vizszintesen: 10,0 m

A robbandsveszélyes térségben a villamos gyartmanyok védettsége: Eexd(e) 11A, T2, ib.
A kibocsato forrasoktol mért 30 m-es tavolsagon beliili mélyedések, aknak 1-es zonaba tartoznak.

Szabadtéri létesitmények tiizveszélyességi besorolasa:

So'r- Megnevezés Alapteriilet (m?) Ossze-
szam A B C D E sen
1. |Lerako medence I szdmt 6660 6666
2 | Lerak6 medence Il szamu 5700 5700
3 | Lerak6 medence II1/1 szdmu 6670 6670
4. |PB gaztartaly 10 10
5. | Géazolajos lizemanyagtarold 137 137
6. |Taroz6 medence 361 361
7. | Parologtat6 medence 1. 544 544
8. | Parologtat6 medence 2. 833 833
9 | Beagyazo berendezés 130 130
Ossz. m*-ben: 10 137 207085 | 21051
Ossz. %-ban: 0,08 1,02 98,90 100

Epiiletek tiizveszélyességi besoroldsa:

Sor- M , Alapteriilet (m?) Ossze-
i egnevezés
szam A B C D E sen
1. |Porta, labor, irodaépiilet 42,81 | 62,09 | 33,01 | 13791
2. | Gépjarmii moso épiilet 112,52 112,52
3 R’akta’r, karbantarté miihely, 165.7 165.7
gépszin
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A lerakd telep, mint Iétesitmény a 35/1996 (XI1.29) BM rendelet értelmében a
tlizveszélyességi besorolasa: ,,D”, mérsékelten tiizveszélyes.
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Tiizvédelmi eszkozok és intézkedeések

A lerak¢ telepen az éghetd anyagok mennyisége kevés, nagy tliz vagy robbanés bekdvetkezé-
sének valosziniisége kicsi. Gondatlansagbol eredd kisebb tlizek keletkezésével lehet szamolni.

A lerako telepen tiiziviz halozat és beépitett tlizvédelmi berendezés nincs. Az épiiletek
tlizvédelméhez sziikséges 100 m? tlizivizet a biztonsagi medence tarolja. Tlizoltd jarmii szdmara a
medence mellett leallasi hely és vizkivételi csatlakozas biztositva van.

Az lizem teriiletén talalhato tlizjelz6 és tlizvédelmi berendezéseket, a tiiz megeldzését szolgalod
intézkedéseket, az oktatds és vizsgaztatas rendjét, a dolgozdk személyre lebontott tiizvédelmi
feladatat, a tliz eseti teenddket a telep Tlizvédelmi szabdlyzata tartalmazza.

A lerakotelepen folytatando tevékenységek alapjan kisebb tiiz keletkezése nem zarhato ki:
— laboratérium
— raktar, karbantarté miihely

E tiizek keletkezése alapvetd gondossaggal megeldzhetd, kézi tlizoltd késziilékek elhelyezése
sziikséges.

Tiiz esetén szennyezett oltoviz keletkezésével kell szamolni, melynek elvezetése a biztonsagi
tarolomedencébe torténik.

Az emberi egészségkarosodas a tiiz jellegétol, mértekétdl és egyéb tényezoktdl fiigg
(expozicids 1d0 stb.)

Robbanasveszélyes térségnek a PB gaztarold kornyezete mindsiil. Tliz, vagy robbands csak
nagymérvi emberi gondatlansag kovetkeztében lehetséges.

A karesemény megelozése:

— Az esemény megeldzéséhez sziikséges intézkedések:

e clbirdsok szigort betartdsa, betartatasa, ellendrzése

e oktatds, a veszélyhelyzet tudatositasa

e atliz, és robbanasveszélyes zona (30 m) kijeldlése, figyelmeztetd és tiltd tablak
elhelyezése

e atelephely bejaratatol D-i irdnyban, a keritéstol 30 m-re 1év6 bozotos megtisztitasa,
rendezett (erd0) miivelése, kialakitasa, karbantartasa

e tlizgyujtasi tilalmat (pl. avarégetés) jelzo tablak kihelyezése a lerakotelep 30 m-es
védberdo és azzal parhuzamosan legalabb 50 m-es savban

A karesemény elharitasa, merséklése:

— A tlizvédelmi utasitasban foglaltak betartdsa, szamonkérése, ellendrzése:
o oltokésziilekek elhelyezése, ellenérzése (miikodoképesség stb.)
e villamos berendezések tiizvédelmi szempontu — idészakos — feliilvizsgalata
(lasd ,, Tizvédelmi szabalyzat™)
e akadalymentes kozlekedési, felvonulési Gitvonalak ellendrzése

A robbands miatt stlyos baleset és/vagy tliz is bekdvetkezhet, melynek oltasakor szintén
szennyezett oltoviz keletkezésével kell szamolni.

A lerakotelep alaptevékenységével — a hulladék lerakdssal — dsszefiiggésben tiiz (és robbanas)
keletkezésével nem szamolunk.
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4.1.3. Medenceszigetelés sériilése (megel6zés, elharitas, mérséklés)

Megelozés:

A leraké medencék leirdsakor (2.1. pont) ismertettiik a jarmtiveknek a toltés alatt allo
medencében torténd kozlekedeését. A bejarast durva homok agyazatra fektetett vasbeton (vb.)
lapokbdl kialakitott 6,0 m. széles ideiglenes bejarout biztositja. A medence aljan 20 cm-es homok
szliréréteg folott vb. lapokbdl — a medence teljes szélességében — fogaddtér van kialakitva. Itt
torténik a jarmiivek iiritése, a hulladékok munkagéppel torténd rendezése, a medence szigetelési
rendszerének sériilése nélkiil. A munkagépek a vb. lapokon és/vagy min. 1,0 m. vastag hulladék-
rétegen kozlekedhetnek.

A szigetelési rétegrendek sériilésének elkeriilése a lerakasi vezeto elsodleges felelossége.
A sériilés csak nagymérvii emberi gondatlansag esetén kdvetkezhet be.

Elharitas, mersekleés:

Amennyiben a medence aljzatszigetelés passziv szivargd rétegére Kkotott passziv
figyel6aknakban csurgalékviz jelenik meg, a hulladékrétegtdl szamitott elsé HDPE szigetel6-
lemez megsériilt.

Ekkor a geoelektromos rendszerrel a sériilt feliiletrész leszakaszolhato — kb. egy-két havi
ellendrzést kovetden (a csurgalékviz mennyiségének a passziv akndban hetenkénti mérésével) — a
HDPE f6lia javitasara fel kell késziilni (kiils6 szakvallalkozo bevonasaval), ill. meg kell kezdeni
a munkalatokat.

A szigetelési rendszer megfeleld idoben torténd javitasa esetén kornyezeti karok (felszin alatti
vizmindség szennyezés) nem kovetkeznek be.

4.2. Viz-, energiaellatas (szolgaltatas) kimaradasa
A lerakotelepen a szolgaltatasok kimaradasa alapvetden nem okoz kornyezeti kockéazatokat,

ezen esetek jol kezelhetdk.

Vizkimaradas:

Rovid idejii vizkimaradas nem 1déz eld iizemzavart. Hosszabb, tobb oOras kimaradas
valoszintisége kicsi. A vizkimaradasrol értesiteni kell a szolgaltato Vizmiivet. Amennyiben a
vizkimaradast lerako telepen beliili hiba okozza, gondoskodni kell a hiba elharitasarol.
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Gazkimaradas:

A gazkimaradds nem okoz ilizemzavart. A labor munkajat zavarhatja és téli idészakban az
épliletek fiitése szlinik meg. A gazkimaradast okozhatja a PB tartaly kiliriilése, ami a rendszeres
tartalyszint ellendrzéssel és a kelld idOben torténd gazszallitas rendeléssel megakadalyozhato.

Ha a gazkimaradas nem tartalykiiiriilés miatt kdvetkezett be, értesiteni kell a gazszolgaltatot, és a
hiba kijavitasarol gondoskodni kell.

Elektromos energia kimaradas:
Teljes aramkimaradas esetén nem tizemel:

— aradioaktivitds mérd és a hidmérleg,
— egyes laboratoriumi berendezések,

— a gépjarmiimoso,

— lizemanyagtolto,

— csurgalékviz atemeld szivattyuk,

— helyiségek vilagitasa.

Rovid idejii (1-2 perces) aramkimaradas nem indokol kiillondsebb intézkedést. (A tlizjelzd
kozpont sziinetmentes taplalassal rendelkezik.) Hosszabb (1-2 6ras) aramkimaradéas esetén a
hulladék atvételt sziineteltetni, €s az aramkimaradasrol a szolgéltatot értesiteni kell.

Berendezések meghibasoddsa:

A radioaktivitds mérd (ideiglenes jelleggel, kézi miiszerrel kivalthato), a hidmérleg (a szallitd
mérlegelésével) meghibasodasa esetén a hulladék atvétele nem feltétleniil sziineteltetendd. A hiba
kijavitasara intézkedéseket kell tenni. A telep tOobbi berendezésének meghibasodasa
(pl. lizemanyagtoltd, atemeld szivattylk) nem okoz {lizemzavart a telep miikddésében.
Kijavitasukrol, esetleges alkatrész cserékrdl haladéktalanul gondoskodni kell.

A szolgaltatasok kimaradasanak, illetve a berendezések meghibdasodasanak elharitisa és
mérseklése a megfeleléen szervezett (tervezett) karbantartdsokkal (pl. szerviz rendszer
mikodtetése), nagyjavitasok litemezésével €s a tartalék alkatrészek (poOtalkatrészek) részben
tarolasaval, részben azonnali beszerezhetdségével valdsithatdé meg.

5. Természeti katasztrofak (elharitas, mérséklés)

A Kkérelharitasi (havaria) tervben vizsgéaljuk az eldre nem lathatd, csak részben tervezhetd
események bekovetkezésének lehetdségeit, €és a katasztrofdk bekovetkezésekor sziikséges
intézkedéseket.

Havaria jellegli eseményen azokat a hirtelen fellépd, varatlan, ismert vagy ismeretlen eredetii
eseményeket értjiik, amelyek mar kialakulasuk pillanatdban — vagy a késobbi fejlemények
soran — olyan sulyosak, hogy:

»A” — veszélyeztethetik a kezelOk testi épségét, fontos berendezések, részegységek
hibasodhatnak meg.
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,B” — fontos berendezések meghibdsodhatnak, nagy anyagi kar keletkezhet, hosszabb
tizemsziinetre kell felkésziilni.

,,C” — karok a berendezésekben, rovidebb ilizemsziinet.

»D” — rovid lizemsziinet, csekély anyagi kar.

B~ — berendezések leallitasa, anyagi kar nincs.

Barmely esemény bekovetkezése soran elsddleges cél az élet €s balesetvédelem, majd a
berendezések meghibasodasa esetén a hibaelharitas, melynek soran:

— elsddleges a leallas illetve meghibasodas okanak a kivizsgéalasa (irdsban torténd rogzitése),

a leallas id6tartaménak és a kornyezeti kockézatoknak a megbecsiilése,

— alokalizalas, illetve a karelharitds megszervezése,

a karelharitas elvégzése.

5.1. Szélvihar, villamlas (villamcsapas)

A tlizveszélyes (PB géz) illetve a mérsékelten tiizveszélyes berendezések, épiiletek a magyar
szabvanyok szerint kiépitett villimvédelemmel rendelkeznek, igy a villamcsapéasbol eredd
tiizesetek bekovetkezésének valdszintisége minimalis.

Thz esetén sziikséges teenddk a tlizvédelmi tervben (szabalyzatban) rogzitve, mig a kdrnyezet
védelméhez rendelt intézkedések a 4.1.2. pontban leirtak szerint.

Szélvihar (120 km/6 folott)

Bekovetkezésekor a lerak6 medence folott elhelyezett mozgathatd esdvédo tetd rogzitésének
(kihorgonyzasanak) ellendrzése a kiviteli terv részét képezd miiszaki leirdsban (kezelési,
karbantartasi utasitds) foglaltak szerint. Ezen idOszakban a hulladék fogadésat, lerakasat
szlineteltetni kell.

A kornyezeti kockazatok csokkentését szolgalja a kiporzast okozo tevékenységek ledllitasa:
— big-bag zsdkokban 1év6 hulladékokkal 6sszefliggd manipulaciok
— atarolotér miivelési — tomoritési munkak

A telephelyen 1évo épiiletek, épitmények, szerkezetek szilardsagi és allékonysagi méretezése a
magyar szabvanyok elGirdsai szerint tortént, igy szélvihar miatt kdrnyezeti kockazatok nem
valdsziniisithetdk.

Hovihar, ho

A téli sikossagmentesitéshez sziikséges anyagok (homokkal, salakkal kevert szordsé vagy
homok és salak) megfeleld mennyiségli tarolasarol a lerakotelepen gondoskodni kell.
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Hoeltakaritas a telep bels6 uthaldzatan €s a bekotéuton sziikséges, mely lehetséges:
— atelep sajat gépjarmiivére szerelt munkaeszkozzel (toldlap) sajat kivitelezésben
— kiils6 szakvallalkozoval megkotott szerzodés alapjan (pl. Kozati Igazgatdsag)

A lerakotelep tlizemeltetését — amennyiben a kozutak is jarhatéak — a hoeltakaritas
(sikossagmentesités) nem zavarja.

5.2. Arviz, felhgszakadas

Arviz, a lerakotelep morfologiai adottsagai, és a megépitett (kellden talméretezett) kiilsd 6varkok
miatt nem kovetkezhet be.

Felhdszakadds esetén a biztonsagi tarolé medence megtelhet.
Felszini vizek kertilhetnek a kazetta hulladékkal toltott terébe (ha a vizelvezetés meghibasodik,
vagy a lehullott csapadék-mennyiséget a rendszer nem tudja elvezetni).

Tevékenységek:

— hulladék fogadas, lerakas sziineteltetése,
— a biztonsagi tdrolomedence vizmindség ellendrzése:
e az lizemeltetési terv keretében gyorsvizsgéalathoz szennyezékomponensek, tesztek
meghatéarozasa, melyek alapjan eldonthetd:
* atemelés a parologtatd medencébe
*  atemelés élovizbe torténd kibocsatasra
e lefolyérendszerek tisztitasa
e a csurgalékvizek fokozott mennyiségi, mindségi ellendrzése

Javaslat: a biztonsagi tarolomedencében két vizszint kijelolését (meghatarozasat) javasoljuk:

e lizemi vizszint (normal id6jarési viszonyokra)

e minimalis vizszint — biztonsagi szint — (csapadékos iddjarasi viszonyokra)

Csapadékos 1ddjaras és/vagy felhdszakadas esetén a biztonsagi tarolomedence minimalis

vizszint elérése esetén a vizmindségi u.n. gyorsvizsgalatok megkezdendok, mert:

— elkeriilhetd a biztonsagi tarolomedence tultdltédése

— a nagymennyiségli csapadék utdnpétlas miatt a szennyezOkomponensek higulasa
(csOkkenése) természetes uton kovetkezik be.

Megjegyzés: A hulladék tarolomedence folott kiépitett esévédod tetd a vizszennyezés kockazatat
¢s a csurgalékvizek mennyiségét nagymértékben csokkenti.
A biztonsagi tarolomedencébe keriil6 (gylijtendd) feltételesen szennyezett vizek mindsége
a nagymennyiségli (havaria jellegli) csapadékvizek esetén (az ¢él6vizeknél) a
gyorsvizsgalatok (tesztek) elvégzését kovetden kornyezeti kockazatokat nem
valdsziniisitenek.
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Munkasziinet esetén a lerakotelepen szolgalatot teljesitd 6rzo-védd szolgalat, szerzddéses
kotelezettségévé kell tenni, hogy a biztonsagi taroldomedence minimalis (biztonsagi)
vizszint elérésekor a teriileti igazgatd értesitendd, ki az iddjarastol fiiggben a
tovabbiakban sziikséges intézkedéseket megteszi.

A teriilet (térség) mértékado csapadék, csapadékintenzitis adatai:

A teriiletre vonatkozo6 adatok:

éves csapadék atlag: 600 mm/év
vizfeliilet parolgasa: 440 mm/év
lefolyasi tényezd: 0,5

teljes vizgylijtoteriilet: 0,56 km?

Csapadékintenzitas adatok az Orszagos Meteorologiai Szolgalat altal szolgaltatott (1961-1994
kozotti adatsorok alapjan a rudabédnyai csapadékmérd allomas és a kdrnyezé meteorologiai
ombograffal rendelkezd meteorologiai foallomasok mérései alapjan) Rudabanya és Szuhogy
térségére:

24 6ras maximalis csapadékosszeg: 99,3 mm

10 perces maximalis részdsszeg: 20,8 mm
20 perces maximalis részosszeg: 57,4 mm
180 perces maximalis részdsszeg: 58,0 mm

A lerakotelepen kiviil 6sszegylild csapadékvizek ovarokkal keriilnek elvezetésre a Szuhogy
patak iddszakos vizfolyas jellegii volgyébe.

5.3. Foldrengés veszélyeztetettség, foldrengés

A kornyezetfoldtani kutatdsok kiegészitésére a GREENTECH Kft. megbizdsa alapjan a
GEORSIK Geofizikai Kutato és Tanacsadd Kft. az égetdmii €s lerakotelep térségére foldrengés-
veszélyeztetettségi vizsgalatokat végzett. (Mellékelve: eldzetes kdrnyezeti hatasvizsgalathoz).

A kutatési jelentésiik lerakotelepre vonatkozd legfontosabb megallapitasait az alabbiakban
kozoljik:

A vizsgalatok a hazankban 1700 ota észlelt, és 1880 6ta pontosan regisztralt foldrengések
elemzésére épiiltek.

Rudabanya és térsége nem fekszik foldrengésveszélyes teriileten.
A vizsgélatok szerint az égetémii tervezett 25 éves élettartama alatt 95 % a valdszinlisége
annak, hogy a régioban 5,9-nél nagyobb intenzitdsii rengés nem fordul eld, illetve 99 %

valoszintiséggel 6,8 %-nal nagyobb intenzitds nem fordulhat eld. A tapasztalati skalék alapjan az
adott, kozepesen kemény iiledékes talajon ez kb. 0,05 g, illetve 0,11 g gyorsuldsnak felel meg.
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A hulladéktéarold tervezett élettartama tobb széz év. A valosziniiségi becslés alapjan 500 év
alatt 95 % valdszinliséggel 7,5-nél nagyobb, 99 % valosziniiséggel pedig 8,2-nél nagyobb
MSK-64 szerinti megrazottsag nem fordulhat eld. Az adott intenzitds értékek kb. 0,15 g illetve
0,35 g gyorsuldsnak felelnek meg.

A hulladéklerakok kialakitasanal az emberi élet megdvasan kiviil, masodlagos, de az el6z0hoz
kapcsolodd szempont, hogy az épitménykarosodast és a karosodasbol szdrmazd kornyezeti
hatasokat a minimumra csokkentsiik.

Tapasztalat szerint a viszonylag egyszerii épitmények — ide sorolhatjuk a foldmunkakat is —
kitinden ellenallnak a foldrengéseknek. Ezek az épitmények megfeleléen erdsek és szerkezeti
rendjiikben hajlékonyak. A toltés magassaga lehetdleg ne haladja meg a 15 m-t. A toltés
épitésénél ajanlatos a toltésalapot kiszaritani.

A huzoszilardsaggal rendelkezd mesterséges szigeteld rétegek — HDPE miianyag folidk a
foldrengés esetén nem sériilnek meg, nem szakadnak el. Védelmiiket a betervezett geotesztilidk is
biztositjak, hiszen a geotesztilidk rugalmas, nagyobb mozgast is karosodas nélkiil elviseld
szerkezeti elemek.

1 = 7° epicentralis intenzitasu foldrengés esetén:
— ¢plletekben mérsékelt sériilések, repedések keletkezhetnek

— esetenként a nagylejtésii utak, rézstik megcsuszhatnak, az wutakon repedések
keletkezhetnek

— csOvezetékek, csatornak illesztései eltorhetnek
Intézkedések (elharitas, mérséklés):

— A lerakételep mukoddtetését (fogadas, lerakas) sziineteltetni kell.

J

— Fokozott ellendrzés sziikséges a mar lezart kazettdk és a toltés alatt 1évo kazettdk
szigetelését illetden (szemrevételezés, — repedés, siillyedés — ellendrzés, figyelokutakbol
vizmintavételek stb.)

aktiv figyel0akndk (csurgalékviz mennyiség) ellendrzése
passziv figyel6aknak (szarazsag) ellendrzése

csurgalékviz halozat (nyomovezeték) ellendrzése

feltételesen szennyezett csapadékviz halozat ellendrzése
biztonsagi tarozo- €s parologtaté medence ellendrzése

fekalids szennyvizgylijté medence ellendrzése

éptiletek, épitmények, szerkezetek, berendezések stb. ellendrzése

— A lerakotelep morfologiai adottsagai miatt fokozottan ellenérizenddk a rézsticsuszasok,
siillyedések (kiillonos tekintettel a toltés alatt all6 medencék oldalrézsiiire, 6varkok
rézstire)
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A foldrengés intenzitasatol fliggden javasolt a lerakd medence aljzat szakaszos geoelektromos
rendszer(i ellendrzése is.

Tovabbi hulladéklerakas csak a teljes karmentesitést kovetden lehetséges (védotetd, sinpalya,
ovarok rendszer, szennyviz-, csapadékviz gylijté medencék tomorség ellendrzése stb.)

A foldrengést kovetden az lizemteriiletrdl tételes karfelmérést kell késziteni, melyet a KvF
részére is meg kell kiildeni.

Természetesen az 5. fejezetben részletezett — karelharitast igénylé — események is rogzitenddk
az lizemi kornyezetvédelmi karelharitasi napldban.

6. A karelharitas egyiittmiikodési terve

A lerakotelepen eldforduld, a kornyezetet (kornyezeti elemeket) veszélyeztetd rendkiviili
események jelentds részét (tliz-, robbanas, jarmiibaleset, természeti katasztrofak) az ott dolgozo
munkatarsak azonnal észlelik. A kazettaszigetelés sériilés megéllapitasara idore, vizsgalatokra
van sziikség.

Munkaidoben a karesemények bekovetkezése esetén az elsddleges intézkedések meghozatalara
(a telep vonatkozasaban) a felettes vezetok jogosultak. Ugyanakkor a teriileti
igazgato tajékoztatdsa haladéktalanul sziikséges a teriileti karelharitasra jogosult
szervek értesitése céljabol.

Munkaidon kiviil és munkasziineti napokon a telephelyen iigyeleti (6rz6-védd) szolgalat miikodik,
melynek sordn a lerako teljes teriiletén bejarés, ellendrzés torténik.

Riasztas, tajékoztatas

Az észleld személy elsddleges feladata felmérni, hogy a kar (veszély) jellege és nagysaga
alapjan, a helyszinen rendelkezésre allo eszkozokkel (igénybe vehetd segitséggel) a karelharitast
meg tudja-e kezdeni, illetve el tudja-e végezni. Kisebb meghibasodas esetén rendszerint az
azonnali beavatkozas a leghatékonyabb megoldas. Ez esetben az észleld személy az intézkedés
végrehajtasat kovetden értesiti felettes vezetdjét. Amennyiben gy itéli meg, hogy az elharitast
hatékonyan elvégezni nem tudja, azonnal értesiti az adott teriilet vezetdjét (lerakasi vezetd). A
vezetd a rendelkezésére allo eszkdzok, €és munkaerd mozgositasaval elrendeli a sziikséges
intézkedéseket. Amennyiben a karesemény volumene, veszélyessége megkivanja, értesiti a
telepvezetdt, valamint mas teriileten dolgozo, esetlegesen veszélyben levd dolgozdkat. A
telepvezetd €s vezérigazgatd dont tovabbi alkalmazottaknak a védekezésbe torténd bevonasarol,

kiilsd segitség igénybevételérdl, az érintett hatosagok értesitésérdl.

(Ugyeleti idészakban az iigyeletet ellato, észleld személy a portara megy, ahol a ,riasztasi
értesitési névjegyzek™ szerint telefonon tdjékoztatjak a vezetdket €s sziikség esetén az illetékes
hatosagokat a helyzetrdl.)
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Abban az esetben, ha az intézkedések ellenére szennyezd anyag keriilt a biztonsagi tarozé
medencébe, a tovabbi intézkedéseket a telepvezetd hatdrozza meg. Munkaidében a lerakasi
vezetd és a telepvezetd, munkaiddn kiviil az észleld és/vagy a portai szolgélatot teljesitd személy
feladata a telefoni értesités, a 6-1. €s 6-2. abrakon megadott ,,riasztasi terv”’-ben foglaltak szerint.

A kéarelharitast kdvetden az esemény leirasat, a megtett intézkedéseket, az értesitések tényét és
az id6pontokat a kornyezetvédelmi karelharitasi naploban rogziteni kell. A naplot a teriileti
igazgato vezeti, részére a sziikséges tdjékoztatast az észleld, intézkedd személyek adjak meg.

Riasztasi terv

(munkaido alatt)

Eszlel

A 4

B Védekezésre
Felettes vezeto: beosztottak

— telepvezetd
— lerakas vezeto

A\ 4

Egylittmiiko-
dok kore )
A

A 4

Szendré Varos Onkorm
Hivatasos Tlizoltosaga
Tsz.: 48/ 460-005

Mas teriileten,
veszélyben
lev6 dolgozok [

értesitése L 5

Jarési Polgari Védelmi
Parancsnoksag
Tsz.: 48/ 341-044

Vezérigazgato

A 4

Eszak-Magyarorszagi
|| Kornyezetvéd. Feliigy
Tsz.: 46/ 517-300

Eszak-Magyarorszagi
Viziigyi Igazgatosag
Tsz.: 46/ 516-600

6-1. abra
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(munkaidoén kiviil)

Riasztasi terv

Szendré Varos Onkorm
Hivatasos Tlizoltosaga
Tsz.: 48/ 460-005

Eszleld
\ 4 ’ y
Védekezésre
»  beosztottak
Telepvez.
» Egyiittmiiko-
dok kore
6-2. dbra

Jarési Polgari Védelmi
Parancsnoksag
Tsz.: 48/ 341-044

Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvéd. Feliigy
Tsz.: 46/ 517-300

Eszak-Magyarorszagi
Viziigyi Igazgatosag
Tsz.: 46/ 516-600
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6.1. Intézkedésre jogosult vezetok neve, beosztasa, cime, telefonszama
Riasztasi, értesitési névjegyzék

Név, cim, telefon elérhetésége munkaidon kiviil
1. Papp Keve 1/329-3290 06-20/332-6263
vezérigazgatd 1/239-4735
2. Nagyné Bartha Jolan 48/568-000 06-20/555-4874
Telepvezetd
(kdrnyezetvédelmi felelds)
Szendré Varos Onkormanyzatanak 48/460-005 48/460-005
Hivatasos Tlizoltosaga 48/460-400 48/460-400
3752 Szendrd, Varalja u. 3.
B.A.Z. Megyei 46/412-555 46/412-555
Polgari Védelmi Parancsnoksag 46/412-500 46/412-500
3525 Miskolc, Varoshaz tér 1.
Jaréasi Polgari Védelmi Parancsnoksag 48/341-044 48/341-044
Edelény, Istvan kiraly utja 52. 48/341-037 48/341-037
48/341-130
48/341-320
Szendrd Varos Onkorményzat 48/460-001
3752 Szendrd, Hosok tere 1. 48/560-508
Renddrség 48/341-311 48/341-311
Edelény, Borsodi ut 26. 48/341-647
Korzeti megbizott 48/460-008 48/460-008
Szendrd, Rakoczi F. u. 11. 48/460-037
Eszak-Magyarorszagi 46/517-300 46/517-300
Kornyezetvédelmi Feliigyeldség
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Eszak-Magyarorszagi 46/516-600 46/516-600
Viziigyi Igazgatosag
3530 Miskolc, Vorosmarty u. 77.
Szakaszmérnokség 46/340-240
3527 Miskolc, Beseny6i u. 30
Miiszaki Biztonsagi Szolgalatvezetd 46/340-256
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6.2. TERULETILEG ILLETEKES HATOSAGOK, SZAKHATOSAGOK CiME,

TELEFONSZAMA

Onkorményzat:

Szendré Varos Onkormanyzat
3752 Szendr6, HésoOk tere 1.

Szuhogy Kézség Onkormanyzat
3734 Szuhogy, Jozsef A. u. 52.

Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség (KvF)
3530 Miskolc Mindszent tér 4.

Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat (ANTSZ)
B.A.Z. Megyei Intézete
3530 Miskolc Meggyesalja u. 12.

(Telep és kdrnyezetegészségiigyi osztalyvezetd)
Thzoltosag:

Szendré Varos Onkormanyzatanak Hivatasos Tlizoltosaga
3752 Szendrd, Varalja u. 3

Polgari védelem:

B.A.Z. Megyei Polgari Védelmi Parancsnoksag
3525 Miskolc, Varoshaz tér 1.

Jarési Polgari Védelmi Parancsnoksag
Edelény, Istvan kiraly utja 52.

Viziigyi Igazgatosag:

Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag (VIZIG)
3530 Miskolc, Vordsmarty u. 77.
Szakaszmérnokség:

Miskolc

3527 Besenydi u. 30

Miiszaki Biztonsagi Szolgélatvezetd

B.A.Z. Megyei Novényegészségiigyi és Talajvédelmi Allomas:

3526 Miskolc Blaskovics L. u. 24.

48/460-001
48/560-508

48/461-582

46/517-300

46/354-611
46/354-468

48/460-005
48/460-400

46/412-555
46/412-500

48/341-044
48/341-037

48/341-130
48/341-320

46/516-600

46/340-240

46/340-256

46/321-233
46/327-282
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7. A Karelharitasi muveletek

A kareseményekhez rendelt karelharitasi miiveletek:

szallitojarmii balesetbdl szarmazé kérnyezetszennyezés:

e a teriilet lehatarolasa, izolalasa

e akornyezetbe keriilt hulladékok eltavolitasa, felszedése

o a teriilet megtisztitasa, szlikség esetén lokalisan talajcsere
e az esemény ¢és a megtett intézkedések értékelése, rogzitése

tiz-, robbanas a lerako tizemteriileten:

e Szendrd Varos Onkormanyzat Hivatasos Tiizoltosag értesitése (riasztas)

o ha sziikséges ¢letmentés, egészségkarosodas mérseklés

e szennyezett oltoviz biztonsagi tarolomedencébe vezetése, kibocsatast (dtemelést)
megeldzo ellendrzés

e akaresemény leirasa, az intézkedések értékelése, a megeldzés érdekében sziikséges
intézkedések leirasa, a megvaldsitas ellendrzése

a lerakomedence szigetelés sériilése:
e geoelektromos rendszerrel a sériilt medencerész (feliiletrész) szakaszolasa
o karmentesitési terv készitése, egyeztetés az illetékes Kornyezetvédelmi Feliigyeloséggel
* a sériilt szakasz (feliilet) fol6tt 1évo hulladéktomeg kitermelése, athelyezés (deponalas)
sériilésmentes medencetérbe
* szakvallalat (kivitelezd) bevonasaval a szigetelés javitasi munkak elvégzése
(foliahegesztés stb.)
* arétegrendek eredeti rendszerben torténd helyreallitasa
* a hulladéktoltést megeldzden szivargasvizsgalatok elvégzése
e az esemény okanak, az elvégzett intézkedések fazisainak, és a megeldzés érdekében
szlikséges intézkedések rogzitése

viz-, energiaellatas (szolgaltatas) kimaradésa
o karesemények bekdvetkezésével nem szdmolunk, idészakosan a hulladékatvétel
sziinetelhet

természeti katasztrofak bekovetkezése

o sz¢lvihar (120 km/6 szélsebesség f6lott) a hulladek atvétel sziineteltetendd, fokozott
ellendrzés sziikséges a telep épitett 1étesitményeinél (pl. szerkezetek)

o villamcsapasbol eredd tiiz és/vagy robbanas bekdvetkezése esetén a teendok
(intézkedések) megegyeznek az egyéb okok (pl. gondatlansdg) miatt bekdvetkezd
tlizesetekkel

e hovihar, ho esetén az id6jarasi viszonyok fiiggvényében a hulladékatvétel sziinetel,
fokozott uttisztitas, sikossagmentesités sziikséges

e arviz, felhdszakadas
* biztonsagi tdroldmedence vizszintellendrzés, vizmindség vizsgalat
* csurgalékviz akndk fokozott ellendrzése
* sziikség esetén az dtemeld aknak iszapmentesitése, vizelvezetd rendszerek tisztitasa
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foldrengés I = 7° epicentralis intenzitas kozelében
* elsddlegesen a keletkezett (az lizemszeri miikddtetést befolyasolo) karok felmérése,
meghatarozasa:
o atelepen kiképzett rézsiik allékonysaganak (megcsuszasanak) ellendrzése
lerakd medencék aljzatszigetelés geoelektromos ellendrzése
a csurgalékviz halozat (nyomasproba) ellendrzése (kiilso vallalkozo bevonasaval)
viztarol6 medencék ellendrzése

0
0
0
o ¢piiletek, épitmények, szerkezetek, berendezések szemrevételezése, ellendrzése

8. A karelharitas anyag-, és eszkoz sziikséglete

Az anyag-, és eszkoz sziikségleteket a karelharitashoz rendelt miiveletek alapjan adjuk meg:

szallitojarmii balesetbdl szarmazo kornyezetszennyezés

sériilésmentes hulladékszallitdo gongyodleg (konténer, big-bag zsak, 5 db. 80 literes
milanyag hordo)

munkaeszkoz(6k) a kiomlott hulladék felszedésére (gépjarmii toldlappal vagy markoloval,
illetve kézi szerszamok: aso, lapat, csakany, gereblye, specialis seprii stb.)

gépjarmi a felszedett hulladék (megfeleld gongydlegben) lerakohelyre torténd szallitdsara

tiz-, robbanas a leraké tizemteriileten

kézi tlizoltokésziilekek a tlizvédelmi tervben (utasitasban) foglaltak szerint

karmentesité eszkozok igénybevétele a ,,Vizmindség-védelmi karelharitasi tervben” [9]
kiszolgalo létesitményekhez rendelten megadottak szerint

[5.2.3. A karelharitashoz sziikséges anyagok és tarolasuk.]

a szennyezett oltoviz (biztonsagi tarolomedence) laboratdriumi vizsgélatnak nincs kiilon
eszkozigénye

lerakomedence szigetelés sériilése

a sériilt teriiletrész folotti hulladéktomeg felszedése, athelyezése meglévo (technoldgidhoz
rendelt) munkagéppel, illetve munkaeszkozzel torténik

HDPE fo6lia javitasa (hegesztése) kiils6 szakvallalkozé bevonasaval torténik

a rétegrendek eredeti helyreéllitasa szintén a meglévé munkagépekkel lehetséges

természeti katasztrofak bekovetkezése

téli sikossagmentesitéshez anyag €s eszkdz (szordsd, munkagép toldlappal) a telep sajat
eszkozallomanyaban, vagy a tevékenységre kiilsd szakvallalkozoval kétendd szerzodés
vizgyijto (elvezetd) akndk-, valamint a biztonsagi tarolomedence és a parologtato
medence iszapmentesitésére specialis zagyszivattyu beszerzése sziikséges, de a
tevékenység id6szakos volta miatt kiilso vallalkozoval is kothetd (akar karbantartés
jellegli) szerzddés

a csurgalékviz haldzat tomorség ellendrzésére (nyomasproba) szintén kiilsé vallalkozdval
célszerli a szerzédés megkotése

Egyéb, — fOleg a vizkarelharitashoz rendelt — anyagok ¢és eszkozok (kiilonbozo célu készletek)

a ,,Vizmindség-védelmi karelhdritasi tervben” [9] keriiltek meghatarozésra.
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9. Osszefoglalas, javaslatok

A karelharitasban résztvevd, vagy abba bevonhatd dolgozokat oktatasban kell részesiteni.
Ismertetni kell a lehetséges karesemények okozta potencidlis veszélyhelyzeteket, a riasztasi
tervet, a karelharitasi technologidkat, miiveleteket stb. Az oktatast célszerli 6sszekotni az ,,lizemi
vizmindség-védelmi karelharitasi terv’-ben foglaltak megismertetésével.

Minden dolgozoénak ismernie kell a sajat helyét, feladatat a karelharitasban.
Meghatarozott idokdzonként a kareseményekkel Osszefiiggd gyakorlatot kell végezni.

A gyakorlatrol és az oktatasrol kimutatast kell vezetni.

Osszegzésként a 9-1. tablazatban megadjuk a lehetséges (valdsziniisitett) kareseményeket a
feltételezett okokkal és a veszélyeztetett kdrnyezeti elemek nevesitésével.

A hulladék lerakotelep tervezési mindsége, a telepi berendezések kialakitdsa, ellendrzott
mindseégl kivitelezése, valamint az {izemeltetés soran az utasitdsok betartasa biztositja, hogy a
lerakotelep lizemszeriien nem szennyezi kornyezetét, felszini- €s felszin alatti vizkészletét.

Gondatlansagbol, meghibasodasbol, balesetbdl és havaria eseményekbdl eredden keletkezhet
kornyezetszennyezés. A keletkezd karok elkeriilésére, felderitésére és enyhitésére a rendszeres
ellendérzések, vizsgalatok valamint az eldirdsok szigort betartdsa — betartatdsa ad lehetdséget.

Jelen kornyezetvédelmi karelharitasi tervben foglaltakat a kozremiikodé dolgozokkal meg kell
ismertetni. A kareseményekrdl kornyezetvédelmi karelharitasi naplot kell vezetni.

A lerakételep ilizembehelyezéséhez rendelt tervek ¢&s szabalyzatok (pl. tlizvédelmi,
munkavédelmi, Orzésvédelmi, rendészeti szervezeti és miikddési utasitasok stb.) figyelembe-
vételével sziikséges a végleges riasztasi, €rtesitési névjegyzék kifliggesztése az tligyeleti és
munkavégzési helyeken egyarant.

A lerakoételep lizemeltetje a 22/2001 (X.10) KoM rendelet 19 § (1) bek. alapjan legalabb
évenként Osszefoglalod jelentést készit az iizemeltetési (€s utdgondozasi) idészakban végzett
ellenérzésekrdl, megfigyelésekrdl, a vizsgélati eredményekrdl, a teriiletileg illetékes Kornyezet-
védelmi Feliigyel6ség részére.

E jelentés tartalmi eldirdsai a ,,Monitoring rendszer” targyt dokumentécié [7] 5. fejezetében
talalhatok.

A jelentésnek tartalmaznia kell a jelen dokumentacioban foglalt karesemények leirasat is. A
jelentési kotelezettség, illetve az abban foglaltak nem mentesitik az lizemeltetét a hivatkozott
rendelet 14 § (3) bekezdésben ,,Az ellendrzési és megfigyelési eljarasok soran észlelt kornyezet-
szennyezésrdl az iizemeltetd koteles a feliigyeloséget 8 napon beliil értesiteni, ...” foglaltak
betartasatol.
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Lehetséges karesemények

9-1. tdblazat

Sor- L ehetse’ges L ehetse’ges Feltételezett s Veszélyeztetett Egyutt"m (iko- Karmentesité-
: karesemények karesemények Fajtaja . . dok . ,,
Szam ; oka kornyezeti elem N sért felelds

megnevezése helye kore
Kozlekedési utak Miiszaki hiba Kémvezet- | Talai A baleset
1. |Szallitojarmii balesete | telephelyen beliil és | és/vagy yeze Y . sulyossagatol telepvezetd
L , | szennyezés | felszin alatti viz P
kiviil gondatlansag fliggd
Lerako6 medence Miiszaki hiba i f e i eis A baleset
1 ] Kornyezet- | Elet, ill. élovilag, ta- |, . s o
2. | Porlefejtéskozben, ¢s/vag , . . sulyossagatol telepvezetd
. Y szennyezgs | laj, levegd Y
lefejtd cs6 lyukadas gondatlansag ’ fiiggd *
., . Az lizem teriiletén Miiszaki hiba |, Elet, ill. él6vilag, ta- | Az esemény
Tiiz-, robbanas a .. . ., Tlizeset, . ,, ;. i . o, ,,
3. lerakételepen beliil, egyes kiszolga- | és/vagy robban4s laj, levegd, felszini | stlyossagatol telepvezetd
p 16 1étesitményeknél gondatlansag ¢s felszin alatti viz | fliggd *
Felel6s vezetok
4. Me'qe’ncesmgeteles Lerak6 medence Gondatlansag Korn’yezetl Felszin alatti viz Engede}yezem Lerakdsi V?ZGtO
sériilése kockézat terv: Kornyezet- | telepvezetd
védelmi Feliigy.
5. | Természeti katasztrofak
Uzemteriilet: .
; — csatornahalozat Természeti Kornyezeti . Az esemény
5.1.| Arviz, felh6szakadas . L. . ; Felszini viz stlyossagatol telepvezetd
— biztonsagi katasztrofak | kockazat P
i figgo
tarolomedence
Komyezeti Az esemén
Foldrengés 1=7° .. .. Természeti kockéazat | Talaj, felszini- és , , y ,,
52,0 . AN o Uzemtertilet e p S stlyossagatol telepvezetd
epicentralis intenzitas katasztrofak | (szeny- felszin alatti viz fiiood *
nyezes) &8
* Az esemény stlyossagatol fiiggden értesitendok: Mentdk

Szendré Varos Onkormanyzat Hivatasos T{izoltosaga
Renddrség
Jéarasi Polgéri Védelmi Parancsnoksag (Edelény)
Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel 5ség
Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag
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[1] UVATERV Rt.

[2] OLAJTERV Rt.:

[3] OLAJTERV Rt.:

[4] OLAJTERV Rt.:

[5] GREENTECH Kft.:

[6] GREENTECH Kft.:

[7] GREENTECH Kft.:

[8] GREENTECH Kft.:

[9] GREENTECH Kft.:

Irodalomjegyzék

Gyogyszeripari hulladék égetomii (Dorog)
HAVARIA TERV (1988 dec.)

Szuhogyi ipari hulladék lerakotelep ,,A” kotet: TECHNOLOGIA
(2000. nov.)

Szuhogyi ipari hulladék lerakotelep Engedélyezési tervek
»Vizjogi engedélyezési terv” (2000. ma;j.)

Szuhogyi ipari hulladék lerakotelep ,, Telepités” (2001. febr.)

Regionalis ipari hulladékégetd és maradékanyag lerakotelep.
El6zetes kdrnyezeti tanulmany (1998. okt.)

Regionalis ipari hulladékégetd és maradékanyag lerakotelep.
Részletes tanulmany (1999. szept.)

Veszélyeshulladék lerakotelep (Szuhogy) Monitoring rendszer
(mérési, megfigyelési €s ellendrzési eljarasok) terve (2002. m4;.)

Veszélyeshulladék lerakotelep (Szuhogy)
Utogondozasi terv (2002. jan.)

Veszelyeshulladek lerakotelep (Szuhogy)
Uzemi vizmindség-védelmi karelharitasi terv (2002 m4;j.)



