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1. Bevezetés, elozmények

A szuhogyi veszélyeshulladék lerakotelep ilizembe helyezését megelézdéen a 22/2001
(X.10) KoM rendelet alapjan keriilt elkészitésre a lerakotelep utogondozasi terve. A BAZ
Megyei Kormanyhivatal a BO-08/KT/10210-8/2017 {igyiratszamt Hatarozatdban a 2.
Eldirasok fejezetében az — Utdgondozési tervet a jelenleg hatdlyos-a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyoktol és feltételekrdl szolo 20/2006. (IV.5)KvVM rendelet —alapjan
at kell dolgozni és be kell nyujtani a Féosztalyra.

A lerakotelep elhelyezése és tdgabb kornyezete:

1.4abra

Az elrendezési terv a funkciondlis 1étesitményekkel

V. medence

. medence

V. medence

Vi. medence

Vil. medence

Remoaztsls 66
ompaszao -

1. depoénia

Il. depdnia

1 - 1. parologtaté medence (folyékony hull.)
2 - biztonsagi medence (csapadékviz)
3 - ll. parologtaté medence (csurgalékviz)

4 - gépjarmiimosoé
5 - karbantarto miihely
6 - irodaépiilet o 100 200 m
7 - hidmérleg és sugarkapu
8 - gaztartaly
9 - lizemanyagkut; transzformator
10 - stabilizalasi Gzemcsarnok
11 - tervezett olajos komposztalé csurgalékviz medencéje




2. Az utogondozas célja, sziikségessége

A végleges lerakassal torténd hulladék artalmatlanitds sordn — a lerakod bezarasat
kovetden — alapvetd kovetelmény az utogondozas megszervezése, elvégzése.

Az utoégondozasi tervnek els6sorban — a lerakd bezardsat kovetéen — sziikséges
karbantartési ¢és ellendrzési tevékenységeket kell tartalmaznia.

A Dbezart lerakotelep ¢és kornyezete utdgondozédsardl, a kornyezet allapotanak
ellenérzéséhez sziikséges monitoring rendszer mukodtetésérdl és az ellenérzd vizsgalatok
elvégzésérdl az iizemeltetonek kell gondoskodnia.

A rekultivalt veszélves hulladék lerako medencékhez Kkapcsolodo utogondozasi
feladatok:

A ,R” értelmében az utdogondozas Osszetett tevékenység, mely a hulladéklerako
sajatossagainak, jellemzdinek megfelelden kell kialakitani.

A hulladéklerako utégondozas idészakanak feladatai:
- monitoring rendszerek (talajviz monitoring hélozat, csurgalékviz megfigyeld és kezeld
haloézat, geofizikai elektromos mérések) lizemeltetése, vizsgalatok
- fenntartasi, allagmegdvasi munkdk elvégzése
- jelentéskészitési kotelezettség
- Orzés-védelem

Részletezve: 20/2006.(1IV.5) KvVM rendelet 3.szamua melléklete szerint:

Meteorologiai adatok gytljtése a ,,R” 3. mellékletében, illetve a hatosagi engedélyben
meghatarozottak szerint.

Meteorologiai adatok gytijtése

Adatgytijtés kozvetleniil az tizemeltetd ellendrzd-gylijtd pontjain térténik.

adatok intervallum
1. csapadék mennyisége naponta, havi értékekhez hozzdadva
2. hémérséklet (14,% 6ra) havi 4tlag
3. parolgas (liziméter) naponta, havi értékekhez hozzdadva
4. 1égkori paratartalom havi atlag

Csapadék- és szivargoviz gyiijto, ellendrzo és kezeld rendszer

A medencék aljzatdban 1évo (felsd) foliaszigetelés ald beépitett ellendrzo szigetelés (2,5 mm
HDPE f{6lia) ¢és als6, masik drén-rendszer célja a felsé szigetelés ellendrzése, az dsvanyi
szigetelOrétegek tovabbi védelme.

Normal allapotban az ellendrzd drének nem szallitanak vizet, az ellen6rz6 akndk szarazak. A
felsd szigetelés meghibasodasa esetén a meghibasodott részteriiletrdl az ellendrzé drén is
vezet ki szivargo vizet.




A kivezet6 drén a medencék tertulete mellett kialakitott ellendrz6 aknakba kotnek be.

Amennyiben az erre kialakitott gylijtdaknéa(k)ban csurgalékviz jelenik meg, vezetoképesség
mérése utan szivattyGval a csurgalékviz aknaba keriil atadasra, ahonnan a csurgalékviz
medenceébe kertil .

Az ellendrzé szigetelés- €s drén-rendszer a felsd szigetelés meghibasodéasa esetén is id6tallo,
aktiv védelmet biztosit, azaz nemcsak a hiba észlelésére, hanem a kartétel csokkentésére,
illetve megakadalyozasara, az dsvanyi szigetelés védelmére is alkalmas.

A ,,R” 3. melléklet 2.1. pontja szerint ,, A csapadékviz dsszetételének meghatarozasa akkor
sziikséges, ha azt befogadoba elvezetik, illetve tengelyen elszallitjak.”

A hulladékdeponidk koriil jelenleg is és a jovében is betonlappal burkolt dvarok van/lesz
kialakitva, mely a csapadékvizet elvezeti a Biztonsagi medencébe. A rekultivacio utdn pedig
a mar kiépitett ovarkok a lezard szigetelési rendszer feliiletére hullé csapadékvizek
befogaddja lesz ugyanazon funkciéval.

Viz, csurgalekviz ellenorzése

A hulladéklerakd felhagyasat (bezarasat) kovetd iddszakra a felszini viz mindségi
(Osszetétel) vizsgalatok sziikségességét és gyakorisagat az illetékes hatdsdg hatirozatban
allapitja meg . 20/2006.(IV.5) KvVM rendelet 3.szdmu melléklete 2.szerint

Az utdgondozasi idészakban szennyvizek mértékadd mennyiségben mar nem keletkeznek:

szocialis jellegli (id0szakosan, az ellen6rzo és a karbantartast végzo személyzet van a
telephelyen)

— laboratoriumi szennyviz (nem keletkezik)

— lerakok drén rendszerébdl kikeriil¢ csurgalékviz (normal koriilmények esetén nem
keletkezik)

gépkocsi mosé szennyvize (nem keletkezik)

A 1-2 csurgalékviz medence terhelése ezen idészakban minimalisra csokken, id6szakosan
varhatéan kiszarad. Az l.szamu flexibilis medence teljes felszdmoldsa mar a miivelési
idészakban megtortént.

A biztonsagi tarolo medence tarolokapacitdsa a csapadékviz gylijté halozat révén ekkor is
ki lesz hasznalva, viszont megsziinnek a feltételesen szennyezett csurgalékvizek, igy az ide
keriil6 csapadékvizek szennyezddése valdszintitlen.

Javaslatunk: A lerakotelep bezarasat kovetden a biztonsagi medence vezetoképességének
vizsgalata kibocsatast megel6zden sziikséges A bezarast kovetd egy éves szennyezés
mentesség esetén, ezen vizsgalatoktol el lehet tekinteni, illetve atfolyd rendszer
alkalmazhatd. Az Onellendrzés keretében végzett vizsgalatoktol pedig , a bezarast
megel6zo év eredményeinek értékelése alapjan, szintén el lehet tekinteni

Az alsé szigeteloréteg vizsgalata geofizikai mérésekkel
A hulladékleraké vizzardsagi monitoringjahoz kapcsolodoan a medencék aljzataba geofizikai
elektromos mérdrendszer keriilt kiépitésre. A monitoring rendszer iizemeltetésével




meghatarozhatéak a medencék miiszaki sériiléseinek, szivargasainak helyei. Ezek alapjan a
karenyhitési intézkedések elére megtehetdek.
Az uto-monitoring iddszaka alatt sziikséges a mérérendszer éves vizsgalata.

A felszin alatti viz ellendrzése

Jelenleg a telephelyen beliil 3 db talajviz megfigyeld monitoring kit, valamint a telephelyen
kiviil 7db monitoring kut van kialakitva, melyek megfeleld karbantartds mellett elégségesek
lesznek az ut6-monitoring soran végzendd felszin alatti viz monitoring vizsgalatdhoz. A
felszin alatti vizszint megéllapitasa az utdégondozéas alatt a ,,R” értelmében félévente
sziikséges, ¢és legalabb 4 monitoring kutat (mérési pontot) kell meghatarozni a hulladéklerako
hatasteriiletén.

Ellenorzés, megfigyelés

A megvett felszin alatti vizmintdkban a vizsgaland6 paramétereket a csurgalékviz varhato
Osszetétele és a teriileten 1évO felszin alatti viz mindsége alapjan kell megvalasztani. A
vizsgalandd paraméterek kivalasztasakor figyelembe kell venni a felszin alatti viz mobilitasat.

Mintavetel célja ]\l,mtavete{ gy qur{sagfz
utdgondozasi fazis idején
1. |Felszin alatti viz szintjének megallapitasa minden hat honapban
2. | Felszin alatti viz mindségének vizsgalata telepspecifikus gyakorisaggal *

a telep-specifikus gyakorisagra javaslataink
— els6 éves intervallumban mind a 9 db. figyel6kutra hat havonkénti mintavételezés
— az elsé évet kdvetd idészakban:
e S-1;S-2; S-9; S-10, jelt kutakbol hat havonként
e S-3; S-4; S-5; S-6, S-7,S-8 jelt kutakbol tizenkét havonkeént
mintavételezés és vizmindség vizsgalat.
Vizszintmérés a mintavételezéssel egyidejiien.

A vizsgalando komponensek, paraméterek

- pH
— toxikus fémek + As, Hg

—  0Osszes szerves szén (TOC)

—  szénhidrogének (TPH)

— fluoridok, cianidok (8sszes), szulfat
—  0Osszes fenol

A deponia mechanikai valtozasainak ellendrzése

Az utégondozasi fazisban a — tekintettel arra a tényre, hogy a lerakott veszélyes hulladék
szerves anyagot nem tartalmaz — roskaddsra nem kell szadmitani. Amennyiben
szemrevételezéssel megallapithatd a rekultivalt felszin siillyedése geodéziai mérés sziikséges.

Az utdégondozasi iddszak alatt valtozatlanul sziikséges a fenntartasi, allagmegdvasi
munkalatok elvégzése, ezekhez sziikséges infrastruktura megléte. (pl. a sziikséges
épitmények, berendezések, eszk6zok miikodoképessége, a szabad bejutds megakadalyozasa,
teriilet gondozésa)

A depodnia utdogondozasa soran a megfigyeld ellendrzé rendszerek adatait, mérési eredményeit
a felligyel0ségi hatdrozatban megszabott id6kozonként és modon kell a hatosag részére
megkiildeni.




3. Az utégondozasi feladatok, miiveletek

A lerakotelep bezarédsat, felhagyasat kovetd utdgondozasi feladatokat a tevékenységek

jellege alapjan csoportositjuk:

— karbantartas jellegli tevékenységek
— adatgytjtések, ellendrzések, megfigyelések

— mérések, mintavételek, laboratoriumi vizsgalatok

3.1. Karbantartas jellegii tevékenységek

— kozlekedési utak fenntartasa, karbantartasa (évi egy alkalom)
— vizelvezetd rendszerek karbantartasa (évi egy alkalom)
— illetéktelen behatolas elleni védelem (kerités) karbantartasa

(sziikség szerint, az ellendrzéseket kovetden)

— medence feliiletek kaszalasa és/vagy flinyirés (évi két alkalom)

— parologtaté medence tisztitas, iszapmentesités

(szlikség szerint, varhatéan két évenként)

3.2 Mérések, mintavételek, laboratoriumi vizsgalatok

A csurgalékviz mintavételét és mérését (mennyiség és Osszetétel) minden olyan ponton

kiilon kell elvégezni, ahol a hulladékleraké medencék csurgalékvizeit aknakba gytjtik.

Az utogondozasi idoszakban ezen csurgalékviz mintavételezésre (normal koriilmények kozott)
mar nem lesz lehetdség, igy az elsdodleges feladat az u.n. aktiv és passziv aknak csurgalékviz

mentessegenek (szarazsag) ellendrzése.

Mintavétel €s gyakorisag a 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet 3 szamu melléklete szerint:

Mintavétel célja

Mintavetel gyakorisaga
utogondozasi fazis *

1. |Csurgalékviz mennyiségének megallapitasa

minden hat honapban

Csurgalékviz 0sszetétele, vizsgalata

minden hat honapban™**

3. |Biztonsagi tarolomedence vizkibocsatas,

alkalmanként

mindségellendrzés ™ *

* Ha az adatok kiértékelése azt mutatja, hogy hosszabb iddszakok ugyanolyan
hatékonyak, akkor azokat kell elfogadni. Csurgalékviznél a fajlagos elektromos
vezetOképességet minden esetben legaldbb évente egyszer meg kell mérni.

*% A biztonsagi medence fajlagos elektromos vezetSképesség mérése az €lévizbe
torténd kibocsatast megeldzden, a bezarast kovetd elsé évben.

ok ok

A keletkezés fiiggvényében

— Az tizemeltetonek a felszin alatti viz és a foldtani kozeg védelmére vonatkozo megfigyelési

és ellendrzési eljarasokkal kapcsolatos kotelezettségei, az utogondozasi idoszakban:




A mintavétel helye

A hulladék felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsanak ellendrzésére a felszin alatti
vizaramlas szempontjabdl a hulladéklerako feletti teriileten harom, az II. hulladéklerako alatti
teriileten egy mérési pont kialakitasa, a III. hulladékleraké alatti teriileten egy mérési pont
kialakitasa, a lerakd teriiletén kiviil pedig 6t mérési pont kialakitasa tortént meg

A mérési pontok (felszin alatti vizmindség észlelokutak) helye és szama a Miskolci
Egyetem Hidrogeologiai — Mérndkgeoldgiai Tanszék altal készitett szennyezésterjedési
szimulacios modellvizsgalat keretében keriilt meghatarozasra.

A monitoring kutak elhelyezése a lerakotelep kornyezetében
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3.3. Az eredmények értékelési intervallumai, jelentések

A lerakotelep bezarasat (felhagyasat) kovetd utdgondozasi idészakban sziikségesnek tartott
karbantartasok gyakorisdgat a 3.1. pontban megadtuk. Természetesen az ellendrzések soran
feltart esetleges hidnyossagok azonnali intézkedést igényelnek (pl. kerités javitas, vizelvezetd
rendszer eldugulasa stb.).

A 3.2. pontban megadott csurgalékviz mintavétel és vizsgalatok az utolsémedence bezarast
kovetden harom €vig az utoljara toltott €s lezart kazettdnal még (esetleg) lehetségesek, az ezt
megelozden lezart kazettdknal csurgalékviz megjelenése méar nem valdszinisithetd.
Természetesen a (szaraz) aknédk ellendrzése folyamatosan sziikséges

Az elézdekben leirtak alapjan — a lerakotelep bezarasat kovetd 1-2 év utan — a mar kiépitett
felszin alatti vizmindség észlel6kutak miikodtetésére, (mintavétel, laboratériumi vizsgalat)
sziikiilnek a vizsgalatok (vizszint és vizmindség mérések), melyek értékelését a hat havonként
végzett vizsgalatokhoz célszerii rendelni.

Az utogondozasi iddszakban a bezart lerakoteleppel Osszefiiggésben végzett karban-
tartasok, ellendrzések, megfigyelések, adatgylijtések, valamint a mérések, laboratoériumi



vizsgalatok eredményeit, értékeld jelentését évenként javasoljuk elkésziteni az elsé 6t éves
fazisban. Ezt kovetden a Kornyezetvédelmi Feliigyeldség dontésének (és az elkésziilt
adatsorok eredményeinek) filiggvényében az értékeld ciklusok (jelentések Osszeallitasa)
csOkkenhet.

Az éves értékeld jelentések az utogondozasi fazis idoszakdaban:

A 3.1. pontban megadott karbantartasi jellegli tevékenységek rogzitésére elégséges az
lizemi naplo vezetése (az elvégzett karbantartdsok datuma, targya, megnevezés, alairds
rogzitésével).

A meteoroldgiai adatok gytjtése formanyomtatvanyokon torténik, dossziéba rendezés
iddrendi sorrendben, havi atlagok meghatarozésaval.

A.3.2. pontban leirt mintavételek, mérések koziil, ha a csurgalékviz gyiijté aknak szarazak,
a tény az lizemnaploban rogzitendd, kazettakhoz rendelt aknaszamozéssal.
Amennyiben csurgalékviz minta vehetd, a mintavételi jegyz6konyvben rogzitendé az idépont,
mintaszdm az aknahoz és kazettahoz rendelten.

Vizsgalatok akkreditalt laboratériumban torténnek.

Az éves értékelo jelentésben rogzitendok a leirt vizsgalatok, mintavételezések eredményei,
kiértékelései.Mellékletként csatolandd az {izemi naplo egy példanya

A vizsgalatok, ellendrzések leirasa kovesse az utdogondozasi terv 3. fejezetében ismertetett
karbantartés, ellenérzés, adatgylijtés, megfigyelés, mérés, mintavételezés, vizsgalatok, mint a
tevékenységek ismertetése.

Az értékelo jelentésben ki kell térni:

— alerakdkazettak allapotleirasa

— az elsédleges technoldgiai épitmények és berendezések (taroldterek, miutargyak)
miiszaki allapotara ¢s allapotvaltozéasara)

— a hulladéklerakok szivargadsanak megfigyelésére szolgald eszkozok, berendezések
miikodoképességére

— a biztonsagi célokat szolgald l1étesitmények és berendezések, vizelvezetd €s vizkezeld
rendszerek miikodoképességére (parologtatd €s biztonsagi medence stb.)



