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BEVEZETES

A HUNGAROPEC Zrt. (2000 Szentendre, Pannonia u. 1-3.) Szuhogy kozigazgatasi teriiletén
talalhatd, 06/13 hrsz-u ingatlanon ipari hulladékok lerakassal torténd artalmatlanitasara
alkalmas telephelyet alakitott ki. A tevékenység 2002-ben indult az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Feliigyeldség 10156-49/2002. szamon adott egységes kornyezethasznalati
engedélyében foglaltak alapjan.
Az iizembe helyezést kovetden az eredeti engedélyt az alabbi hatarozatok mddositottak:

- EMI-KTVF 639-30/2008. sz. hatarozata,

- EMI-KTVF 639-33/2008. sz. hatarozata (a 639-30/2008. sz. hatarozat kijavitasa),

- EMI-KTVF 12072-4/2010. sz. hatarozata (a tervezett rudabanyai veszélyeshulladék-

égetd miirdl szolo részek torlése),
- EMI-KTVF 11495-30/2011 sz. hatarozata.
- EMI-KTVF 1759-5/2012. sz. hatarozata.

Az eredeti engedély 8000 m’ hulladék atvételét és lerakasat tette lehetévé évente, nem
korlatozta a lerakasra szolgal6 medencék szamat, sem a telep maximalis kapacitasat.

A 639-30/2008. szamu modositd hatarozat az éves szinten atvehetd hulladék mennyiségét
40 000 m>-re novelte, a létesitmények leirdsakor pedig csupéan az 1. és II. szam®i medencékre
vonatkozoan tett utalast, nem szabalyozva az azok megtoltését kovetd idoszakban sziikséges
lerakohelyek kialakitasara vonatkoz6 koriilményeket.

Az egyseges kornyezethasznalati engedély legljabb, 1759-5/2012. szama modositd
hatarozataban az EMI-KTVF elutasitotta a III. medence tobb iitemben torténé megvalositasat,
a telephelyen lerakhaté hulladékok maximdlis mennyiségét pedig 300 000 m*-ben hatdrozta
meg.

A jogszabalyban meghatarozott rendszeres feliilvizsgalat elsé idopontja a 10156-49/2002.
szamu egységes kornyezethasznalati engedély szerint 2008. december 31. volt.

A 2013-ban esedékes ujabb feliilvizsgalatnak kiilonds aktualitast adott a HUNGAROPEC Zrt.
szuhogyi tevékenységével kapcsolatosan 2013 janudrjaban indult kdrnyezetvédelmi hatdsagi
eljaras. Ennek soran az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség 2250-2/2013. szamu, 2013. januar 22-én kelt végzésében felfiiggesztette a cég
tevékenységét, valamint megtiltotta a telephelyre torténd bejutast. A végzés indoklasaban a
hatosdg szerint a HUNGAROPEC Zrt. tevékenységét a ,hulladékkezelési engedélyek
eloirasaitol eltéroen végzi. Ezen tevékenységevel kornyezetszennyezést idezett elo™.

Ezt kdvetden a cég feliigyeletét a Kozép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi FelligyelOség vette at.

A KDV-KTVF 11452-11/2013. szamu végzésében a 2013. marciusaban a kapacitds bovitésére
vonatkoz6 kérelem elbirdlasdhoz ismételt teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
benyujtasat irta eld.

A létesitmény hatésagi feliigyelete idokozben visszakeriilt az FEszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢€s Viziigyi Feliigyel0séghez, igy a 2013. évi — 5 éves
idoszakra vonatkozo — feliilvizsgalati dokumentacio elbirdlasat mar ez a szervezet végezte.
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Az EMI-KTVF 13849-25/2013. szam hatarozataban a kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra
vonatkozo kérelmet elutasitotta, uj kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacié benyujtasat
irta eld.

Ezt kovetéen 2013-ban, valamint 2016-ban keriilt sor feliilvizsgalati dokumentacio
benyujtasara, a telephelyen folytatandé tevékenység engedélyezése szempontjabol
eredménytelentiil.

Jelenleg az Orszdgos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeliigyeloség OKTEF-
KP/9506-14/2016 szamu hatarozatat kovetden a ZRT.- éltal benyujtott teljesitményértékelés
birdlata van folyamatban, a BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala BO-
08/KT/1474/2018. szam1 eljarasaban.

A HUNGAROPEC Zrt. tovabbra is kezdeményezi az egységes kornyezethasznalati
engedélyében, valamint a hulladékkezelési engedélyekben meghatarozott tevékenység
folytatasat.

Jelen feliilvizsgalati dokumentacid a telephely miikodése, a tevékenység felfliggesztése,
valamint az Gjraindulds ideje alatt varhatd technologiai feltételek, kornyezeti hatasok és
sziikséges intézkedések korét foglalja dssze.
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1 ALTALANOS ADATOK

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 megnevezése, sz€khelye, a jogosultsagat
igazolo engedély/okirat szama

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.

Székhely: 3530 Miskole, Lonovics J. u. 6.
tel.: 46/505-506, 505-507
tel./fax: 46/505-508
e-mail: info@haromkor.t-online.hu

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésére jogosito engedélyek szama:
% Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-158/2015 {igyszamu hatdsagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782
% Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 302...305/2/05/2014 lgyszamu
hatarozatai, kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740
¢ Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeldség SZ-004-
2012. szam1 hatarozata

A szakértdi engedélyek masolatat a Friggelékben mellékeljiik.

1.2 Az érdekelt megnevezése, székhelye, a tevékenység végzésére vonatkozo engedély

szama
A hulladékkezelo telep
tulajdonosa: HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezel6 Zrt.
Székhely: 2000 Szentendre, Pannonia utca 1-3. B. ép. 1. em.
tel.: 70/415-4833
e-mail: info@hungaropec.hu
KUJ: 100441327

A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyeket a 2.3 fejezetben soroljuk fel.

1.3 A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosité szama, atnézeti
és részletes helyszinrajz

A szuhogyi ipari hulladéklerako telep
cime: 3734 Szuhogy, hrsz. 06/13
3734 Szuhogy, Pf.: 7.

Telepiilésazonosito torzsszam: 24606

KTJ: 101021640

KTJ létesitmeény: 101623606 — 1. hulladékleraké medence
100723110 — II. hulladékleraké medence

102350325 — III. hulladékleraké medence
101843743 — parologtatd medence

MEGBizO: HUNGAROPEC ZRT. 2018. JUNIUS



SZUHOGYI IPARI HULLADEKKEZELO TELEP 11 MUNKASZAM: 52/2018.
KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

101843754 — biztonsagi medence
101843765 — lizemanyagtoltd allomas

A 2002. 6ta mikodd veszélyeshulladék-kezeld telep Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a
Putnoki-dombsag kistdj teriiletén, Szuhogy ¢és Rudabanya ko6zott, Szuhogy telepiilés
kozigazgatési teriiletén, a Szuhogy-patak volgyében helyezkedik el.

A hulladékkezel0 telep teriilete: 24 ha

30 m széles savban a véderdd huzddik, ezért a tényleges tevékenység altal igénybe vett,
keritéssel korbekeritett tertilet: 16 ha 7486 m?

A kovetkezd tablazat a hulladékkezeld 1étesitmény sarokpont koordinatdit tartalmazza EOV
rendszerben.

1. tablazat
Sarokpont | EOV Y [m] EOV X [m]
1 768776,52 336959,48
2 768788,96 337013,18
3 768856,02 337049,55
4 769003,17 337193,59
5 769058,63 337211,94
6 76934221 337140,11
7 769451,93 336982,15
8 769423,09 336868,32
9 769108,45 336875,40
10 768784,89 336964,58

A Szuhogy kozségtol ~1500 m tavolsdgban DNy-ra talalhaté hulladékleraké megkdzelitése
kozuton a Rudabanyat Szuhogyon &t Szendrével Osszekotd 2611. szamu ut 3+470 km
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szelvényébe csatlakozo bekdtéuton lehetséges. A bekotéut hid mitarggyal keresztezi a
Szuhogy-patakot.

Ragaly Alsotelekes -
Szuhafd Felsftelekes Szendrd
e Abod
Zadorfalva Szuhogy
Zubogy
Gomaorszilas Alsészuha Rudabanya Bodaskitpuazts
# f-.nd'ss'.a"ys
o, Rényapuszta Felsdkelecsény ipari
Dévény 11;:2&:|&k|&| ako ) )
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L Felsinyarad
Balajt
Kurityan Damak
a
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Putnok m Sajogalgic Edeleny Simanvalgy
Dubicsany Sajokaza Szuhakalld Hangacs
Finke .
Myomar
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' $ E Borsodszirak
Kazincbarcika Ziliz
se Magybarca Berente
Dusnokpuszta
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g
Banhorviti %
Alacska Sajdszentpéter
Uppony Béanfalva ! b LA
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2. abra: Megkozelités

1.4 A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolisa és bemutatasa

A szuhogyi ipari hulladékkezeld telepre €s az ott talalhato 1étesitményekre vonatkozo hatdsagi
engedélyeket a 2.3 fejezetben soroljuk fel.

1.5 A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologia(k) rovid leirasaval

A szuhogyi ipari hulladékkezeld telepen Magyarorszagon keletkezett veszélyes ipari
hulladékok kezelését, lerakassal torténd artalmatlanitasat, valamint bizonyos nem veszélyes
hulladékok hasznositasat végzik, a kornyezetvédelem szempontjabdl tobbszords biztonsagot
nyujté megoldasok alkalmazasaval. A telephelyen kizarolag az elérhet6 legjobb technikanak
megfelel6 hulladékkezelési technologiakat alkalmaznak.

A telephelyen folytatott £ tevékenységi korok TEAOR szama:

3812  Veszélyes hulladék gytijtése

3822  Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
3811 Nem veszélyes hulladék gytijtése

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
3832  Hulladék ujrahasznositasa
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A tevékenység az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolésa:
NOSE-P kéd SNAP-2 kéd

Lerakohelyek 109.06 0904
(szilard hulladék artalmatlanitdsa a talajon)
Hulladé¢k fiziko-kémiai vagy bioldgiai kezelése 109.07 0910

(egyéb hulladékkezelés)

A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl
sz016 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. § (1) c) pontjanak megfelelden a létesitmény besorolasa:

C kategoriaju — veszelyes hulladék lerakésara szolgalo hulladéklerakd

1.5.1 Az engedélyezett hulladékkezelési modok

A 2.3 fejezetben ismertetett engedélyek alapjan a HUNGAROPEC Zrt. szamara eredetileg
engedélyezett hulladékkezelési miiveletek a kovetkezok:

Veszélyes hulladék - telephelyen torténé atvétele
- elokezelése
- artalmatlanitasa
- hasznositasa

Elokezelési miiveletek és kodjuk:

E04-03 Fizikai-kémiai elokezelés, atalakitas — fazisszétvalasztas
korabban: P0202 Fizikai, kéemiai kezelés — fazisszétvalasztas
E02-03 Fizikai elokezelés, atalakitas — apritas (zuzas, torés, darabolas, 6rlés)
korabban: P0206 Fizikai, kémiai kezelés — apritas, torés
E02-04 Fizikai elOkezelés, atalakitas — tomorités, balazas, darabositas
korabban: P0207 Fizikai, kémiai kezelés — tomorités, baldzas
E02-06 Fizikai elokezelés, atalakitas — valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas)
korabban: P0208 Fizikai, kémiai kezelés — valogatas
E02-16 Fizikai elOkezelés, atalakitas — keverés
korabban: P0301 Kezelés osszekeveréssel — keverés
E04-11 Fizikai-kémiai elOkezelés, atalakitds — homogenizalas
korabban: P0303 Kezelés osszekeveréssel — homogenizalas
E04-13 Fizikai-kémiai el0kezelés, atalakitas — fizikai beagyazas
korabban: P0305 Kezelés osszekeveréssel — fizikai befoglalas (bedgyazds)

Artalmatlanitdsi miiveletek és kédjuk:

D5 Lerakas miiszaki védelemmel

D9 Fiziko-kémiai kezelés, amelynek eredményeként Iétrejové vegyiileteket,
keverékeket a D1-D12 miiveletek valamelyikével kezelnek — apritas, torés

D14 Atcsomagolas a D1-D13 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében
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Hasznositasi miiveletek és kodjuk:

R12 Az R1-R11 miiveletek valamelyikébdl szarmaz6 hulladék hasznositasa
itt: - utépitées és valaszfalépités, stabilitasfokozas a  hulladéklerako
medencékben,
- folyékony hulladékok hasznositasa a beagyazasi folyamatban

R13 Tarolas az R11-R12 miveletek valamelyikének elvégzése érdekében (képzddés
helyén az elszallitasig torténd atmeneti tarolés kivételével)

A tevékenység részletes bemutatasat a 2.2 fejezet tartalmazza.

1.6 A telephelyen az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétél, de legfeljebb 5
év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt
jelento tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinté rendKkiviili
eseményekkel egyiitt

A telephelyen mas jellegii tevékenységet korabban sem folytattak.

Az elmult években bekodvetkezett rendkiviili eseményeket a 4 fejezet ismerteti.
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2 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK
2.1 A hulladékkezel6 telep 1étesitményeinek leirasa

A hulladékleraké a Szuhogy-patak volgyének domboldalan talalhat6, a magassagkiilonbség a
telep legmagasabb és legalacsonyabb pontja kozott mintegy 25 m. A terepadottsagokat
kihasznalva a kiszolgald létesitmények a telep északkeleti részén szintben 1épcsdzve
helyezkednek el. A legmélyebb részen a csapadék- és csurgalékvizgyiijtd medencék talalhatok.

A telephelyen az alabbi kiszolgalo és infrastrukturalis 1étesitmények keriiltek kialakitasra:

- veszélyes hulladék lerakasara - PB tartaly, tartalyos géazellatas
szolgald medencék (3 db) - izemanyagtoltd allomas

- stabilizal6 tizemcsarnok - anyagraktar, karbantarté miihely,

- sugarkapu (jelenleg nem miikodik) gépszin

- hidmérleg - héazi szennyvizgyiijté akna

- porta, labor, irodaépiilet - gépjarmiimoso épiilet

- csurgalékviz-kezeld rendszer, - személygépkocsi parkold
parologtatdo medencék (2 db) - kerités, kapu

- csapadékviz-elvezetd rendszer, - humuszdepo, agyagdepd
biztonsagi medence - kiils6 ovarok

- behajto ut hiddal, belsd tizemi uthalozat - monitoring rendszer

- 1000 m*-es vésztarozo - védberdésav

Hl. medence

I. depdnia

II. depdnia

0 100 200m

- I. parologtatd medence (folyékony hull.)
- biztonsagi medence (csapadékviz)

- II. parologtaté medence (csurgalékviz)
- gépjarmimoso

- karbantarté mihely

- irodaépiilet

- hidmérleg és sugarkapu

- gartartaly

- lizemanyagkat; transzformator

- stabilizalasi izemcsarnok

- 1000 m3-es csurgalékviz vésztarord medence

— lkOAO lEtestmenyek

------ tervezett létesitmények]

=N - I - T T S FURY ST

-

3. abra: A telephely létesitményei
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Az alabbi abran lathat6 a telephely jelenlegi allapotarol késziilt 1égi felvétel.

4. abra: A hulladékkezel6 telep légifoton (2016)

2.1.1 Technologiahoz kapcsolodo létesitmények

VESZELYES HULLADEK LERAKASARA SZOLGALO MEDENCEK (3 DB)

A telep kozponti 1étesitményei a 2002-ben lizembe helyezett 1., a 2007-ben hasznalatba vett II.,
¢és a 2010-t6l tizemeltetett II1. szdmu hulladékleraké medence.

Az eredeti tervkoncepcio szerint a telephelyen 9 db elkiilonitetten iizemeltethet, mozgathato
tetdvel fedett hulladéklerako medence épiilt volna. A fedett lerakas koncepcioja idokézben nem
bizonyult elég hatékonynak, ezért az alkalmazott hulladékkezelési technoldgiat modositottak.
A 1I. medence hasznalatba vétele soran mar nem alkalmaztak tetét, az igy képzddo
csurgalékvizet az un. befoglalasos technologidba visszaforgattak.

A hulladéklerakds soran kritikus jelent6éséggel bird helykihasznalasi ardny tovabbi
optimalizalasa érdekében a tobb kisebb medencében torténd elhelyezés tervét is elvetették,
mivel a medencék izemeltetését biztositd utak, hatarold toltések a rendelkezésre allod teriilet
jelentds részét elvették volna.

A modositott koncepciod egy, folyamatosan bdvithetd medence kialakitasat (III. medence)
tartalmazta, amelyben a betelt, feltoltott teriiletek felsé lezard szigetelése is folyamatosan
torténik. Ez a technologia megfelel a korszerti hulladéklerakds elveinek, és rugalmasan
miikodtethetd.

Az egységes kornyezethasznalati engedély 1759-5/2012. szamon kiadott modositasa
értelmében az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyi
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Feliigyeloség az egy nagy medence koncepcidjat elutasitotta, a telephely maximalis kapacitasat
300 000 m>-ben hatirozta meg. A tovabbi tarolotér kialakitisakor ezt a felsé korlatot kell
figyelembe venni.

5. abra: Helyszinrajz (Geo-Envitech Kft. 2013)

A hulladéklerakoé telep medencéinek kapacitésa:

L. medence: ~42 000 m?
I1. medence: ~45 000 m?
I11. medence: ~83 000 m?
IV. medence (tervezett): ~85 000 m?
Osszesen: ~255 000 m?

Maximalisan 40 000 m3/év mennyiségii hulladékbeszallitassal szamolva a telep — Gjra indult
miikddés esetén — mintegy 3 €s fél év mulva éri el az engedélyezett befogado kapacitést.

1L hulladéklerako medence

Névleges hasznos térfogat: 42 000 m®

Bels6 méret (medencealjzat): 27,25 x 131,25 m
Kiilsé méret (koronaél): 43,73 x 145,67 m
Rézstik hajlasa: 1:2, illetve 1:1,25

A medence feltoltése 2002 ota, nyugatrol kelet fel¢ haladva, fokozatosan tortént. A
hulladéklerakas aktualis helyszinén a csapadékviz kizarasat €s a kiporzas csokkentését egy
47x45 m méretil, acél szerkezetii, gordithetd tetd szolgalta, mely a depdnia kozel harmadat
letakarta. A deponia lefedése, rekultivacidja folyamatos volt a feltdltott részeken. Végleges
lezarasara 2012 nyaran keriilt sor.
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A deponia keleti végén egy magasabb rész talalhat6, mivel 2011-ben a még nyitott
hulladékfeliileten 850 m® hulladék keriilt elhelyezésre. Ezt a mennyiséget az egységes
kornyezethasznalati engedélyben meghatarozott éves kapacitason beliil vette at a telep.

Az I. szamu medence 1. betelt szakaszanak rekultivacidjara vonatkozo eléirasokat az EKF
16087-3/2003. szamu hatérozata tartalmazza. A hivatkozott hatdrozat utal a TERRAMED Bt.
altal elkészitett TM-84/ET/2003. szamu tervdokumentéciora. Ennek értelmében a rekultivacio
szakaszosan késziilt el, az egyes medencerészek betoltésének fliggvényében.

A deponia fels6 (lezaro) szigeteld rendszere megfelel a tervdokumentacidban foglaltaknak. Az
eredeti szakaszos lezarast tartalmazoé terv 4 m-es taltoltést az igy l1étrejott magasitas 6,5 m-el
haladja meg, a rézsii meredeksége 1:1,5 — 1:2 kozott valtozik.

A tulemelés mértékén kiviill a medence rekultivacigja mindenben megfelel a hivatkozott
hatarozatban foglaltaknak.

1. kép: A lefedett 1. deponia délnyugati iranybdl (2016. julius)

——

5 . EEERET . ' b
2. kép: A lefedett I. deponia északkeleti iranybél (2016. jilius)

A lerako szigetelési rendszere két részbdl all, az aljzatszigetelés és a felsd lezaro szigetelés.
Az aljzatszigetelés (alulrol felfel¢ haladva):

- min. 3 m vastag altalaj (k < 10" m/s)

-3 x0,2 m vastag természetes anyagu épitett szigeteldréteg (k = 10" m/s)

- 2,5 mm vastag HDPE szigetel6 lemez
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- geotextilia (800 g/m?)

- geofizikai monitoring (GECO) rendszer

~ 0,45 m vastag passziv szivarg6 réteg (k > 10" m/s)
- 2,5 mm vastag HDPE szigetel6 lemez

- geotextilia (300 g/m?)

- 0,3 m vastag aktiv szivargé réteg (k > 10" m/s)

- geotextilia (1000 g/m?)

A felsé lezaro szigetelés (alulrol felfel¢ haladva):
- lerakott veszélyes hulladék
- kiegyenlit6 réteg
- 2x0,25 m vastag asvanyi szigetelés (k < 10" m/s)
- 2,5 mm vastag HDPE szigetelés
- geotextilia 4gyazat (1000-1200 g/m?)
- feliilet szivargd (HDPE récs)
- min. 1 m vastag foldtakaras

Az igy megvalosulo aljzat- és felsé lezard szigetelés az elérhetd legjobb technikanak felel meg,
¢s biztositja a teriilet szennyezddéstdl valdo megfeleld védelmét.

11, hulladéklerako medence

Bels6 méret (belsd koronaéltdl szamitva): 46,00 x 119,80 m
Névleges hasznos térfogat: 45 000 m*
A betdltés max. magassaga: 218,6 mBf

A 1L leraké medencét 2007 szeptemberében helyezték lizembe, hulladék-elhelyezés 2010-ig
tortént, keletrél nyugat felé (az I. medence irdnyaba) haladva. A deponia rekultivacidja 2011-
ben befejezddott.

3. kép: A II. depénia északkeletrol (2016. julius)

A 2002 ota eltelt idészak tapasztalatai alapjan a fedett medence ilizemeltetése nehézkesnek
bizonyult, emellett az elhelyezett hulladék fajlagos mennyisége is alacsony volt. A 2007-ben
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bevezetésre keriilt hulladék befoglalasi (beagyazasi) technologia sokkal hatékonyabb
térkihasznalast tett lehetévé, ugyanakkor feleslegessé tette a tetd alkalmazasat, igy a IL
medence mar nem rendelkezett gordiilo tetdvel.

4. kép: A II. depénia délnyugati iranybél (2016. julius)

A depdnia aljzata kombinalt szigeteléssel keriilt kialakitasra, mely a kovetkezo rétegekbdl all
(alulrdl felfelé haladva):

- 3 x 20 cm vastag asvanyi szigetelés

- geo-elektromos monitoring rendszer

- termofixalt geotextilia (800 g/m?)

- 2,5 mm vastag HDPE szigeteld lemez

- OK 0/32 TT mészkdszegény kavics

~ termofixalt geotextilia (200 g/m?)

- 2,5 mm vastag HDPE szigetel6 lemez

~ termofixalt geotextilia (800 g/m?)

- OK 16/32 TT mészkdszegény kavics

~ termofixalt geotextilia (600 g/m?)
A medence felso lezaro szigetelése megegyezik az 1. szamu medencénél leirtakkal.

III. hulladéklerako medence

A III. medence két iitemben épiilt. L. litemének megépitésére a HUNGAROPEC Zrt. 2009-ben
kapott engedélyt, 2010-ben ideiglenes, 2012-ben pedig végleges hasznalatbavételi engedélyt a
11495-30/2011. szami — egységes kornyezethasznélati engedélyt modositdé — hatarozat
értelmében.

Az egységes kornyezethasznalati engedély legutobbi, 1759-5/2012. szamu modositasa
rendelkezik a megépiilt III. medence és kapcsolodd Ilétesitményei ilizemeltetésérdl ¢és
felhagyasarol.

A medence két iitemben épiilt meg.
L iitem
Hasznos feliilet: 6.670 m?
Térfogata: 67.300 m®

MEGB{zO: HUNGAROPEC ZRT. 2018. JUNIUS



SZUHOGYI IPARI HULLADEKKEZELO TELEP 21 MUNKASZAM: 52/2018.
KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

11 iitem
Hasznos feliilet: 4.487 m?
Térfogata: ~21.000 m?

A TII. medencében a deponalt hulladék magassaga A K-i részen mar elérte 198,8 mBf szintet,
mig a Ny-i részen a 195 mBf szintet.

2016.07.20. MERT FELULET

199
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198
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- 197
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o# \\ 196
M - 195.5
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1945
- 194
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191
1905
190
189.5

6. abra: A III. depénia jelenlegi betdltési szintjei
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A deponia szabad kapacitasa: ~15 000 m?>.

=t

6. kép: A IIL. lerak6 me

L i

dence északkelet (2016. jilius)

A csurgalékvizek képzddésének megakadalyozasa érdekében a III. medence foliatakardst
kapott.

A TII. medencét északi iranybol 130 m hosszi, 2 m magas, 4 m koronaszélességli, 1:2
meredekségli zaro toltés hatarolja.

A t6ltés funkcioja:
- ahulladéktest megtamasztasa,
- acsurgalékviz-elvezetd szerelvények ¢s mitargyak befoglalasa,
- adeponia szigeteldrendszerének bekotése.

A toltés helyi anyagbol késziilt, 85%-os tomorséggel kialakitott foldmii. A deponia
szigetelérendszere a hulladék feldli oldalon keriilt bekotésre. A t6ltés északi labanal alakitottak
ki a burkolt csapadékviz-elvezetd arkot.

Meélyszivargok

A hulladékkezel6 1. és II. medencéi folotti teriileten egy mélyszivargét alakitottak ki az €pités
soran bekovetkezett suvadas tovabbterjedésének megakadalyozasa, stabilizalasa érdekében. A
mélyszivargd funkcidja a teriileten a felszin alatt szivargd, egyébként kis mennyiségli, nem
Osszefiiggd talajvizek Osszegylijtése, a lerakd6 medencéktdl valdé minél gyorsabb, irdnyitott
elvezetése.

A foldtani adottsagok miatt nem lehet 0sszefliggd talajvizszintrél beszélni a teriileten, ezért
ilyen értelemben talajvizszint-siillyesztésrdl sem. A szivargd vizeit az ovarokba kotik bele. Az
Osszegyljtott vizmennyiség kicsiny, csak iddszakosan jelentkeznek vizek a szivargdbol.

A III. medence f6l6tt 2016 decemberében megépiilt mélyszivargd kialakitasa a kovetkezd: a
leraké medence hegyoldal fel6li, DDNy-i oldalan, a medence teljes szélességében és Ny felé
tovabbi 25 m-rel tulnyuldan, a medence sz¢élétdl dtlagosan 6-8 m tavolsagban fut a nyomvonala.
A rendszer egyrészt a D1 jelt drénszivargobol (198 fm, NA 160 LPE perforalt dréncsd, esése
0,1-1,44 %, masrészt az SZV1 jelt elvezetd (44,9 fm, 160 LPE nem perforalt dréncsd, 0,1 %,
1 db aknaval) gravitacios csatornabdl all (Vizjogi engedély: 35500/8146-12/2016. alt., Miskolc,
2016. oktober 7.).

MEGBi{zO: HUNGAROPEC ZRT. 2018. JUNIUS



SZUHOGYI IPARI HULLADEKKEZEL(O TELEP 23 MUNKASZAM: 52/2018.
KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

Maga a drénszivargd egy 0,25 m szélességii, 4,50-6,9 m mélységii, OK-8/16 osztalyozott
kaviccsal feltoltott sziirdtest, melynek fenekén egy geotextiliaval koriiltekert D160 dréncso fut.
A sziirOtestet tomoritett agyagvisszatoltéssel zartak le, a felszini vizek kizarasa érdekében.

D1 jel( drénszivargo
mintakeresztszelvény

Klalak(tott lavirsTk

E&EEE G R S o SRS A
3333] @5“'&5“'&3"@5’”&%‘% SRS
‘;‘-_ s.'\ ~ Tomdritett agyag visszatoltés
E i
g ?’ NP Osztalyozolt kavics
= ’ ." szlirétest /min, OK-8/16/
g SEML
% S RS
g g G KK
: SRS
s SIS
o
S
I, ’? D 160 perforalt dréncsé
5'& I é TERFIL geotext(llaval korbetekerve
KECR

7. abra: A mélyszivargé minta-keresztszelvénye

A mélyszivargd varhatdo maximalis vizhozama: Q1=44,61 1/s.

A mélyszivarg6 kivitelezdje a Békés-Drén Kft. volt.

A mélyszivargdbol vett vizmintak vizsgalati eredményeit, valamint az ellendrzé vizkémiai- €s
hozammérések eredményeit a 3.2.9 fejezetben foglaltuk ossze.

A medencék csurgalékviz- és szivargo rétegeinek akndi

A veszélyeshulladék-taroldo medencék csurgalékviz-gyiijtd rétegeinek gytijtévezetéke, valamint
a csurgalékviz-gyljto réteg alatti, azoktdl foliazarassal elhatarolt szivargo rétegek kivezetése
kozvetleniil a hulladéktarol6 medencék mellett talalhatd csurgalékviz-akndkba és szivargo-
aknékba kot be. Az aldbbi abran az 1., II. és III. szdmt medencék csurgalékviz-aknainak és
szivargo6 akndinak elhelyezkedése lathato.
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8. abra: A csurgalékviz —és szivargé aknak elhelyezkedésének sematikus dbraja

A csurgalékviz-gylijté rendszerek felépitését az egyes
esetében az alabbi abrak mutatjak be.

veszélyeshulladék-tarolo medencék
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9. abra: Az L. és a II. medence aljzatszigetelésének rétegszerkezete a vizgyiijto drénekkel
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10. abra: A III. medence aljzatszigetelésének rétegszerkezete a vizgyiijtoé drénekkel

Mint lathato, az 1. és a II. sz&m medencék esetében a csurgalékviz-gyiijté réteg (aktiv szivargo
réteg — kivezetés: aktiv akna) alatt egy HDPE szigeteld folia talalhato, melyet ujabb szivargd
réteg kovet (passziv szivargo réteg — kivezetés: passziv akna), alatta pedig még egy HDPE
szigeteld folia talalhato.

A III. medence esetében ez a rendszer annyiban mddosult, hogy az egyes kazettdk aljan 1€vo
vapak mélypontjan telepitettek még egy szivargd réteget, ez az Un. tercier szivarg6 réteg, mely
a tercier kivezetésben végzddik. A II1. medence esetében a szekudner szivargd réteg (és a hozza
tartozo szekunder kivezetés) jelenti a két HDPE f6lia kdzott talalhato réteg vizét, mig az aktiv
szivargd réteg (kivezetés: aktiv akna) természetesen ebben az esetben is a csurgalékviz
Osszegyljtéséért és kivezetéséért felelds.

Ellen6rz0 vizkémiai mérések

A veszélyeshulladék-tarolé medencék aknéinak (aktiv és passziv kivezetéseinek) mintazasaval
a csurgalékviz-gyiijto rétegek €s a szivargo rétegek kozott fennallo estleges kapcsolatot lehet
kimutatni.

A szuhogyi ipari hulladékkezeld telep I. és II. szamu medencéinek aktiv és passziv
csurgalékviz-aknaiban, valamint a III. szam{l medence passziv aknainak szekunder és tercier
kivezetéseiben 2016 eleje ota valtozo gyakorisaggal, de minden esetben havonta tobb
alkalommal végeztek ellendrzd vizkémiai méréseket. Mérték tobbek kozott a csurgalékviz-
akndk aktiv és passziv kivezetéseinek (amennyiben volt benniik viz) pH-értékét és fajlagos
vezetOképesség értékeit is.

A mérési eredményeket a kdvetkezd diagramok mutatjak be.
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L. medence
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11. dbra: Az 1. medence aktiv akndinak pH-értékei 2016.1.-2018.VI. kozott
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12. abra: Az 1. medence aktiv aknainak fajlagos elektromos vezeték
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Az 1. medence aktiv akna csurgalékvizének pH-értékei a vizsgalt iddszakban 7-9,5 kozott

értékei 360-120200 puS/cm kozott

épesség
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Itakoztak, mig a fajlagos elektromos vezetdk
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13. abra: Az 1. medence passziv akndinak pH-értékei 2016.1.-2018.VI. kozott
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14. abra: Az 1. medence passziv aknainak fajlagos elektromos vezetok

rtéke a vizsgalt 2016.1.-2018.VI. kozotti
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uS/cm ingadoztak. A felszin alatti viz vezetoképességére vonatkozo ,,B” szennyezettségi
hatarértéket csak rovid ideig 1épték at a 3. és a 4. passziv akndk vizében mért adatok.

A passziv szivargd réteg bevezetéseibdl jellemzden csak csopogd vizek érkeztek a passziv
aknakba, gyakran egyaltalan nem volt tapasztalhat6 befolyas a rétegbdl, amely a rétegben 1évo

viz lassii mozgasara utalhat.

Az aktiv és passziv aknak vizkémiai mérési adatait 5sszevetve nem tapasztalhatok tendenciozus

hasonlosagok.
1I. medence
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16. abra: A II. medence aktiv akndinak fajlagos elektromos vezetéképessége 2016.1.-2018.1. kozott
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A II. medence aktiv aknainak pH-értéke 2016.1.-2018.1. k6zott 6,5-10,5 kozott ingadozott, mig
fajlagos elektromos vezetOképessége a vizsgalt iddszakban 334-1769800 pS/cm kozotti
értékeket mutatott, két jelentdsebb kiugrd adattal.
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17. abra: A II. medence passziv aknainak pH-értékei 2016.1.-2018.1. kozott
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18. 4dbra: A II. medence passziv akndinak fajlagos elektromos vezetoképessége 2016.1.-2018.1. kozott

A II. medence passziv aknaiban 1év0 vizek pH-értéke a vizsgalt 2016.1.-2018.1. kozott 6,3-8,2
kozott valtozott, a fajlagos elektromos vezetoképesség értékei pedig 620-111200 uS/cm kozott
ingadoztak.
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Az édbrarol egyértelmiien kitlinik, hogy az 1. passziv akna fajlagos elektromos vezetéképessége
jelentésen magasabb a tobbi passziv bevezetésnél. Ez alapjan, ennél az aknanal nem zarhato ki
a csurgalékviz gylijto réteg és a passziv szivargo réteg kozott fennalld hidraulikai kapcsolat.

A passziv szivargo réteg bevezetéseibdl jellemzden ennél a medencénél is csak csopdgd vizek
érkeztek a passziv akndkba, illetve késObb egyaltalan semmiféle befolyds nem volt
tapasztalhato.
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19. abra: A III. medence 1. passziv akna szekunder és tercier kivezetéseinek
pH-értéke 2016.1.-2018.1. kozott
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20. abra: A III. medence I. passziv akna szekunder és tercier kivezetéseinek
fajlagos elektromos vezetoképessége 2016.1.-2018.1. kozott
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A 1II. medence I. passziv akna szekunder kivezetéseinek pH-értékei 6,5-7,5 kozott valtozott,
mig a vezetdképesség értékei 100-900 uS/cm kozott ingadoztak. A III. medence 1. passziv akna
tercier kivezetéseinek pH-értékei pedig 7,1-7,5 kozott valtozott, a vezetdképesség értékei 1550-
4120 pS/cm kozott mozogtak. A tercier rétegben a fajlagos elektromos vezetoképesség értéke
a vizsgalt iddszak elején a felszin alatti vizre vonatkoz6 ,,B” szennyezettségi hatarértéket
meghaladta, de a tullépés nem volt tartds, 2017-ben mar hatarérték alatti értékek voltak
jellemzdek.

Meg kell emliteni, hogy a szekunder ¢és a tercier szivargd réteg bevezetéseibdl jellemzden nem
volt befolyas a passziv akndkba (néhany alkalommal csop6go vizek érkeztek), az aknak aljan
altalaban kis mennyiségli pangd viz volt, ez a koriilmény a vizsgalati eredményeket is
befolyasolhatta.

A mérések soran azt tapasztaltdk, hogy a szekunder kivezetések vize 2016. szeptemberében
elapadt, igy megallapithato, hogy a szivargd réteg leiiriilt.
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21. abra: A III. medence II. passziv akna szekunder és tercier kivezetéseinek
pH-értéke 2016.1.-2018.1. kozott
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22. abra: A I11. medence II. passziv akna szekunder és tercier kivezetéseinek
fajlagos elektromos vezetoképessége 2016.1.-2018.1. kozott
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A III. medence II. passziv akna szekunder kivezetéseinek pH-értékei 6,0-7,1 kozott valtozott,
mig a vezetOképesség értékei 500-3800 pS/cm kozott ingadoztak. A III. medence II. passziv
akna tercier kivezetéseinek pH-értékei pedig 6,6-7,9 kozott valtozott, a vezetoképesség ertékei
600-1600 uS/cm kozott mozogtak. Mind a pH-éréket, mind a fajlagos elektromos
vezetOképességet vizsgalva lathatd, hogy a felszin alatti vizre vonatkozo ,,B” szennyezettségi
hatarértékek tallépésének mértéke a szekunder szivargo vizének esetében nem volt jelentds, €s
csak 1-2 alkalomra korlatozodott, mig a tercier szivargo réteg esetében a mért értékek nem
haladtak meg a ,,B” szennyezettségi hatarértékeket.

Fontos megemliteni, hogy a szekunder ¢és a tercier szivargd réteg bevezetéseibdl jellemzden
nem volt befolyés a passziv akndkba (néhany alkalommal csopdgo vizek érkeztek), az aknak
aljan altalaban kis mennyiségli pangd viz volt, ez a koriilmény a vizsgélati eredményeket is
befolyasolhatta.

A mérések soran a III. medence II. passziv akndjahoz hasonldan itt is azt tapasztaltak, hogy a
szekunder kivezetések vize 2016. szeptemberében elapadt, tehat a szivargd réteg leiiriilt.

A III. medence III. passziv kivezetéseirdl nem alltak rendelkezésre mérési adatok.

Csurgalékviz-aknak mintavételi eredménvyei

A szuhogyi ipari hulladékkezel6 telep I., II. és III. szdmu medencéinek aktiv és passziv
csurgalékviz-aknait az utobbi években tobb alkalommal is mintdztuk. A mintavételeket az
alabbi idépontokban végeztiik el:

— 2016. december 13.,

— 2017. méjus 30.,

— 2018. aprilis 17.

A 2016. december 13-i mintavételezés

A mintavételezés soran az I, I1. és III. veszélyeshulladék-tarolé medence alabbi aknaibol tortént
mintavétel:
- 1. medence:
o [I/3. aktiv,
o L/1. passziv, 1./2. passziv, I/3. passziv, I/4. passziv.
- II. medence:
o II/1. aktiv, 1I/3, aktiv,
o II/1. passziv.
- III. medence:
o HI/1. aktiv,
o III/1. szekunder, I1I/1. tercier akna.

A vizmintakat altalanos vizkémiai komponensekre, valamint fémes és félfémes komponensekre
vizsgaltattuk be.

Az alabbi tablazatban foglaljuk Ossze a vizsgéalatok eredményeit. A tdblazatban sarga
hattérszinnel jeloltiik az aktiv (csurgalékviz), mig kék hattérszinnel a passziv (szivarg6 rétegek)
aknait. A szivargé rétegek vizmintaindl piros szinnel jeloltiik a felszin alatti vizre vonatkoz6
B’ szennyezettségi hatarértéket meghaladd koncentraciokat.
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2. tablazat

Komponens | Mértéle | V1. 12. 1/3. 1/3. va. | o | e | mao | v | k. | onwn Szia .
egység passz. passz. akt. passz. | passz. akt. passz. akt. akt. szek. terc. értek
pH - 7 708 | 794 | 696 | 679 | 699 | 684 | 7,76 | 944 | 653 7,07 6,5-9
. vl:,- ij:li(ép. pS/em 1991 | 2320 | 2280 | 3490 | 5130 | 43000 | 65200 | 19200 | 196900 | 673 3170 2500
Hidrogén- o 232 323 | 2062 | 311 268 | s12 | 799 | 2184 | 1877 79 311
karbonat
Karbonat mg/1 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 238 <3 <3
h?gs(fsz:;g mmol/l 38 53 33,8 5.1 44 84 | 13,1 | 358 | 387 13 51
ke?lséslf)e/:ég fnzg 234 254 527 367 481 | 2960 | 4715 | 7910 | 21600 | 102 548
KOIp mg/l 2.9 5.8 100 73 11,9 | 114 | 170 | 747 | 1004 3 73
Szulft mg/l 230 190 360 240 270 | 360 53 | 2450 | 1170 41 485 250
Nitrat mg/l 1,4 1,1 0,6 0,5 13 | <03 | <03 | 1.1 1,4 1,4 13 50
Nitrit mg/l <001 | 005 | <001 | 0,17 02 | o001 | 008 | 133 7.1 <0,01 0,04 0,5
Klorid mg/l 368 454 | 6395 | 828 | 1345 | 15650 | 25260 | 92585 | 100650 | 139 688 250
Foszfat mg/l <0,05 | 016 | 0,19 | o021 3.1 042 | 015 | <005 | <005 | <005 | 0,08 0,5
Amménium | mg/l 0,43 9 563 8,8 8,2 218 | 411 | 937 | 1066 | 1,15 0,14 0,5
Vas mg/l 1,88 2,32 23 476 | 602 | 273 | 797 | 40 121 0,45 2,24
Mangan mg/l 0,25 041 | <001 | 063 | 064 | 303 | 554 | 075 | 002 | 026 0,66
Natrium mg/l 201 222 | 3110 | 309 402 | 5610 | 7020 | 35800 | 30700 | 37.8 259 200
Kalium mg/l 89,1 116 | 1950 | 187 268 | 2590 | 4020 | 20400 | 21900 14 48,8
Magnézium | mg/l 19,1 184 | 429 | 238 | 259 81 112 65 748 8,86 60,8
Kalcium mg/l 135 151 306 223 301 | 1981 | 3184 | 5543 | 14200 | 583 291
Ag* mgl | <0001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,019 | 0017 | <0,001 | <0,001 0,01
Al¥ mg/l 16,5 209 | 123 | 206 | 177 | 116 | 167 | 119 | 127 15,5 13,2 0,2
As* mg/l 0,003 | 0,027 | 0,047 | 0,029 | 0,036 | 0,077 | 0173 | 249 | 777 | o001 0,025 0,01
B* mg/l 18 235 | 188 | 225 | 192 | 158 | 21,1 | 497 | 196 17 14,8 0,5
Ba* mg/l 0285 | 0346 | 024 | 0331 | 0278 | 31 | 414 | 0743 | 334 | 0262 | 0,189 0,7
Cd* mg/l 0,019 | 0,006 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0393 | 058 | 0,035 | 0,007 0,005
Co* mg!l | <0001 | <0001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,01 | 0,017 | 0,065 | 0046 | 0,003 | <0,001 0,02
Cr* mg/l 0,011 | o011 | 121 | 001 | 0,013 | 0011 | 0014 | 0049 | 0013 | 0035 | 0015 0,05
Cu* mg/l 0,014 | 0012 | 0014 | 0012 | 0011 | 0016 | 0018 | 1,87 | 408 | 0012 | 0011 0,2
Hg* mg/l 0,008 | 0,003 | 0,003 | 0,015 | 0,01 | 0013 | 0011 | 0,013 | 0014 | 0,008 | 0,011 0,001
Mo* mg/l 0,011 | 0,008 | 0024 | 0,013 | 0,013 | 0,05 | 0009 | 14 132 | 0,006 | 0,005 0,02
Ni* mg/l 0,012 | 0012 | 0026 | 0016 | 0,023 | 0056 | 0,077 | 028 | 0263 | 0035 | 0,014 0,02
Pb* mg/l 0,016 | 0,018 | 0016 | 0,017 | 0,017 | 0014 | 0,016 | 0,168 | 0215 | 0017 | 0,014 0,01
Sb* mg/l 0,008 | 0,042 | 0004 | 0004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0018 | 004 | 0003 | 0,004 0,005
Se* mg/l 0,128 0,1 0,188 | 0,009 | 0,23 | 0336 | 0,668 | 11 31,3 | 0,038 | 0,099 0,01
Sn* mg/l 0,531 | 0,694 | 0467 | 0,672 | 0,586 | 043 | 0,721 | 0452 | 0498 | 048 | 0435 0,01
Zn* mg/l 0,09 | 0,047 | 0,102 | 0,064 | 0,117 | 0416 | 0052 | 878 32 48 0,08 0,2

*4 laboratoriumi vizsgalatok soran a passziv akndakbol szarmazo vizmintakat is csurgalékvizként kezelték, igy a
fémek és félféemek koncentrdcioit mg/l egységben adtak meg.
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1. szamu medence

A medence aktiv akndiban Osszegylilekezd viz mennyisége 0-70 1/hénap kozott ingadozik,
kezelésiik megoldott — a II. sz. parologtatd medencébe vezetik, az aknakba telepitett szivattyik
segitségével, nyomdvezetéken keresztiil.

A 2016. decemberi mintavételezéseink soran az I/1. jelt aktiv akndban nem tapasztaltunk
csurgalékviz-befolyast, mig az 1/2., I/3. és 1/4. jelli aktiv akndkban minimalis csepegést
észleltiink (~0,02-0,04 1/min).

A medence passziv aknéi koziil az I/1. jelii aknaban napi 15-20 1 szivarg6 viz jelent meg, az 1/2.
¢s az 1/4. jelli aknakbol — az lizemeltetd tdjékoztatasa szerint — mar atadast kovetden jelentdsebb
mennyiségl viz emelésére volt sziikség. 2016. decemberi mintavételezésiink soran az I/1. jeli
aknaban ~4 1/min hozamot észleltiink. Az I/2. jelli passziv aknéban a drénen keresztiil ~2 I/min
hozamu volt a hozzafolyas. Az I/3. jelli passziv akndban ~14 1/min hozamu befolyast
tapasztaltunk (mely késobb jelentdsen lecsokkent, gyakorlatilag elapadt), mig az I/4. jeli
passziv aknaban ~2 1/min-es hozamot. A passziv akndkbol vett vizmintak elemzése alapjan a
medence lezarasa 6ta a 2500 uS/cm-es szint ala csokkent az I/1. és 1/2. jelii aknakban, mig a
2016. december 13-i mintavételezéskor az 1/3. és I/4. jelti akndkban 3490 pS/cm, ill. 5130
uS/cm-es értékeket észleltiink.

1. szamu medence

A 2016. decemberi mintavételezés soran a I1/1. és II/2. jeli aktiv akndkban ~0,01 1/min, mig a
I1/3. és 11/4. jeli aknédkban ~0,04 1/min hozamu beszivargast tapasztaltunk. A medence aktiv
aknaiban 0Osszegyiilekez0 vizmennyiséget a II. szdmu parologtatd6 medencébe vezetik, az
aknakba telepitett szivattyik segitségével, nyomovezetéken keresztiil.

A medence II/2., 1I/3. ¢és II/4. jelti passziv aknaiban gyakorlatilag nem volt kimutathaté
mennyiségli viz. A II/1. jelii passziv aknabol emelt viz mennyisége 10-30 1/hét kozott ingadozik
(2016. december 13-1 mintavételezésiink idején a befolyas ~0,1 1/min.). Vezetoképessége 2015.
januarjaban elérte a 105 mS/ cm, 2016 decemberében 65,2 mS/ cm értéket.

1. szamu medence

2016. decemberi mintavételezésiink soran mindharom (III/1., II1/2., I1/3. jelii) aktiv akna
esetében az tapasztaltuk, hogy a dréneken keresztiil gyakorlatilag teljes szelvényben aramlik ki
a csurgalékviz, amennyiben megnyitjak a toldézarakat. Mindez azt jelenti, hogy a lerakoban
jelenleg is igen nagy mennyiségli csurgalékviz van betdrozva. Ennek mennyiségét jelen
helyzetben csak igen durva szamitassal lehet becsiilni. E szerint a gatkoronat nem haladja meg
a lerakoban tarozott csurgalékviz, hiszen egyébként a fedd folia lehegesztését nem lehetett
volna végrehajtani, valamint azt is figyelembe kell venni, hogy a hulladék hézagtérfogata ~0,3
értekkel vehetd figyelembe. A betdrozott csurgalékviz igy adddd hozzavetdleges térfogata
~1500 m>.

A szekunder szivargorétegbdl (az aljzatszigetelés HDPE folii kozotti réteg) a mintavétel soran
a III/1. és a I11/2. jelti akndk esetében nem tapasztaltunk még csopogést sem, a I1I/3. jeli drén
esetében ~0,5 I/min. hozamot tapasztaltunk. Az aljzatszigetelés felsd és also folidja kozotti
szekunder szivargdban tapasztalhatd vezetoképességi értékek rendre 2500 uS/cm alatti, 2016.
decemberében 673 puS/cm volt.

A tercier rétegben (a legals6 HDPE f6lia alatti szivargé réteg) I11I/1. jelii akna esetében ~0,15
1/min. hozamot tapasztaltunk, mig a III/2. és I1I/3. jelii drének esetében nem tapasztaltunk, még
csopogést sem. Itt a szekunder réteghez hasonloan alakultak a vizsgdlt paraméterek. A
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vezetOképesség esetében 3170 puS/cm értéket tapasztaltunk, ami magasabb volt, mint a

szekunder rétegben.

A 2017. majus 30-i mintavételezés

A mintavételezés soran az L., I1. és I11. veszélyeshulladék-tarolé medence alabbi akndibdl tortént

mintavétel:
- 1. medence:
o L/2.passziv.
- II. medence:
o II/1. passziv.
- III. medence:

o III/2. tercier, I11/3. tercier akna.

A vizmintakat fém- és félfém komponensekre vizsgaltattuk be, egyfajta kontroll mérésként a
2016. decemberi, csurgalékvizként kezelt, passziv aknakbol szarmazo6 vizmintdk magas fém

koncentracid értékeinek ellendrzésére.

A kovetkezo tabladzatban foglaljuk Ossze a vizsgéalatok eredményeit. A szivargd rétegek
vizmintainal piros szinnel jeloltik a felszin alatti vizre vonatkoz6 ,.B” szennyezettségi
hatarértéket meghaladod koncentracidkat.

"R
Komponns | Mot | vz || s |,
érték

Ag ng/l 0,44 0,46 0,41 0,41 10
Al ngi <1 <1 <1 <1 200
B ng/l 43 5790 66,5 542 500
Ba ng/l 26,4 6720 46,3 20 700
Cd ng/l 0,01 <0,01 0,36 <0,01 5
Co ng/l <0,01 8,38 <0,01 <0,01 20
Cr ng/l 0,43 0,33 <0,05 <0,05 50
Cu ng/l <0,2 10,8 6,23 1,66 200
Mo ng/l 0,71 1,06 0,87 1,28 20
Ni ng/l 0,72 36,1 3,72 6,64 20
Pb ng/l 1,33 <0,01 <0,01 <0,01 10
Sb ng/l 0,61 1,17 0,8 0,65 5
Se ng/l 0,67 2230 11,3 7,78 10

Sn ng/l 0,65 2,41 0,81 0,67 10
Zn ng/l 363/354 <0,2 54,7 14,4 200

3. tablazat

A mérési eredményeket a 2016. decemberi vizsgéalatokkal Osszehasonlitva egyértelmiien
kittinik, hogy a felszin alatti vizként kezelt, joval nagyobb pontossagl, pg/l nagysagrendi
mérések jelentdsen alacsonyabb fém-koncentraciokat mutattak ki a passziv szivargo rétegek
vizében. Hatarérték-tallépések a I1/1. passziv akna kivételével csak 1-2 esetben fordultak eld, a
tallépések mértéke gyakorlatilag jelentéktelen volt.
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1. szamu medence

A 2017. majusi mintavétel alkalméval az I/1. passziv akna aljan volt némi viz, azonban
befolyast nem tapasztaltunk. Ugyanezt lattuk a I/2., az 1/3. és az I/4. passziv aknak mintdzasanal
1s: mindegyik akna aljan volt viz, am a bevezetd csdoveken szivargast, de még csopogést sem
tapasztaltunk. Az I/2. passziv akndban a helyszinen mért fajl. el. vezetoképesség értéke 434
uS/cm, mig a pH-érték 7,5 volt.

1. szamu medence

A mintavétel soran a II/1. passziv akna bevezetd csovén gyakorlatilag alig cs6pogott a viz, csak
az akna falanak nedvessége arulkodott jelentéktelen mennyiségii szivargo vizrol. Az akna aljan
kis mennyiségli pangd viz volt talalhat6, melynek pH-értéke 6,9, fajl. el. vezetoképessége
viszont 65,6 mS/cm volt.

A 11/2., 11/3. és 11/4. jelt passziv aknakban egyaltalan nem volt befolyas, az aknék gyakorlatilag
szarazak voltak.

11 szamu medence

A III. medence esetében a passziv szivargo rétegek szekunder és tercier kivezetéseit vizsgaltuk.
A MI/1. szekunder kivezetésnél nem tapasztaltunk befolyast, a III/1. tercier agon kis
mennyiségli csopogo vizet tapasztaltunk. A II1/2. passziv akna szekunder csOve széaraz volt, a
tercier csovon ~0,5 1/perc befolyast mértiink. Az akna aljan 1évo viz pH-értéke 7,1, fajl. el.
vezetOképessége 1538 uS/cm volt, a minta érzékszervi vizsgalat alapjan viztisztanak és
szagtalannak mutatkozott. A III/3. tercier akndban nem lattunk befolyast, de az akna aljan volt
némi viz. Ez a viz szintén szintelen és szagtalan volt, a helyszinen mért pH-érték 8,1, a fajlagos
vezetdképesség pedig 624 uS/cm volt.

A 2018. aprilis 18-i mintavételezés

A mintavételezés soran az L., I1. és I11. veszélyeshulladék-tarolé medence alabbi akndibdl tortént
mintavétel:
- 1. medence:
o 1/2. aktiv,
o /1. passziv, I/3. passziv.
- II. medence:
o II/1. aktiv,
o 1II/1. passziv.
- III. medence:
o III/1. aktiv,
o III/1. szekunder, I1I/1. tercier akna.

A vizmintakat altalanos vizkémiai komponensekre, valamint fém- és félfémkomponensekre
vizsgaltattuk be.

Az alabbi tablazatban foglaljuk Ossze a vizsgéalatok eredményeit. A tdblazatban sarga
hattérszinnel jeloltik az aktiv (csurgalékviz), kék hattérszinnel pedig a passziv (szivargd
rétegek) akndit. A szivargd rétegek vizmintdinal piros szinnel jeldltiik a felszin alatti vizre
vonatkoz6 ,,B” szennyezettségi hatarértéket meghalad6 koncentraciokat.
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4. tablazat
"B
Komponens Meérték- 1. 1/2. 1/3. 1I/1. /1. /1. m. S
egység passz. akt. passz. akt. passz. akt. passz. értek
pH - 7,39 9,05 6,9 6,99 6,72 923 7,26 6,59
o vl‘; ?ll.(ép. uS/em 998 | 16200 | 4210 | 37000 | 47200 | 195000 | 3900 | 2500
Szulfat mg/l 119 900 239 558 <30 1750 504 250
Nitrat mg/l 32 <0,5 12 2.2 1,1 1,9 <0,5 50
Nitrit mg/l <0,01 <0,05 0,36 <0,05 0,02 146 <0,01 0,5
Ammoénium mg/1 0,17 158 8,94 146 248 590 0,03 0,5
KOI,, mg/l <0,5 6 25 81 172 1460 5,1
ke?;lséslf;:ég gag(/)l 130 140 370 2300 2450 20500 1080
m-ligossag mmol/l 1,2 8,2 7,9 3 3,9 41,3 6,1
Klorid mg/l 138 4710 926 13800 | 17100 39300 1940 250
Foszfat mg/l 0,05 5,44 0,08 1,84 0,16 0,07 0,06 0,5
Krom (IV) mg/l <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 0,01
TOC mg/l 2,6 56,6 44 89,1 56,1 596 438
Ag g/l <1,0 31 13 5 9,6 20 2,4 10
Al g/l <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 200
As g/l <1,0 13 <1,0 <1 <1,0 <1 <1,0 10
B g/l 235 6960 1040 7090 4270 16700 609 500
Ba g/l 47 27 73,4 342 594 25 247 700
Ca mg/l 75,3 69,3 225 1550 1660 14600 602
cd g/l <0,2 20,9 0,4 2,6 <0,2 27,4 1,6 5
Co ng/l <2,0 23 <2,0 <2 2,3 <2 <2,0 20
Cr g/l <2,0 226 <2,0 17 <2,0 2 <2,0 50
Cu g/l <2,0 185 <2,0 17 8,9 827 <2,0 200
Fe g/l 31,5 1290 52 3700 56,7 70 28,9
Hg g/l 0,14 0,13 0,26 <0,02 0,07 <0,02 0,22 1
K mg/l 39,1 1600 322 2860 2890 2530 317
Mg mg/l 11,8 17,7 24,3 56,5 57,5 19,4 99,7
Mn pg/l 26,4 137 469 1040 1120 <2 463
Mo g/l <50 124 10,3 7 <5,0 11 <50 20
Na mg/l 70,6 2670 556 6440 6690 37000 1040 200
Ni pg/l 3.4 72 6 8 53 <2 53 20
Pb g/l 1,1 78 <1,0 30 <1,0 41 <1,0 10
Sb ng/l <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 5
Se g/l 45 3 4,7 <1 6,5 3 7,6 10
Sn g/l <125 109 <1,25 40 <1,25 <2 <125 10
Zn g/l 459 5250 208 160 8,9 98 18,1 200
Bromid mg/l 2,41 60,5 29,6 335 436 4940 43,6 0,01

MEGB{zO: HUNGAROPEC ZRT.

2018. JUNIUS



SZUHOGYI IPARI HULLADEKKEZEL(O TELEP 38 MUNKASZAM: 52/2018.
KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

1. szamu medence

A 2018. aprilis mintavételezés soran az I/1. €s az 1/3. passziv aknak aljan csekély mennyiségi
viz volt, a mintak szagtalannak és viztisztanak mutatkoztak. Az akndkban nem tapasztaltunk
befolyast. Az I/2. aktiv aknaban szintén kevés viz volt, itt a szivargod rétegbdl bejovo vezetéken
csOp0god utanpotlodas érkezett.

1I. szamu medence

A 1I/1. passziv akna aljan a mintazas soran kis mennyiségii vizet talaltunk, a vizminta opalosan
attetszo volt. A II/1. aktiv aknat is vizsgaltuk, ebben az aknaban is kevés viz volt, a dréncsévon
keresztiil szivargd utanpotlodas érkezett az aknaba.

1II. szamu medence

A 2018. aprilis mintdzas soran a III/1. aktiv akna esetében, a tolozar megnyitasakor a cso teljes
szelvényén aramlott a csurgalékviz. A III/1. passziv akndban kis mennyiségli viz volt, az

aknabol meritéssel vettink mintat.

Osszefoglald értékelés

A fajlagos vezetOképesség értékei az I. medence kornyezetében 1€vo hattér kutakban (S-3, S-4)
jellemzden 2500 uS/cm koriiliek, ahhoz kozeliek. Az 1/3. és 1/4. jelti passziv akndkban
tapasztalt magasabb vezetoképesség-értékek arra utalnak, hogy a szigetel6 HDPE folidk kozé
felszini és felszin alatti vizek jutottak be. A geofizikai monitoring rendszer vizsgalatanak
eredménye szerint az aljzatszigetelés fels6 HDPE szigetel6lemeze sértetlen, igy ezek a
szennyezddések nem juthattak ki a kdrnyezetbe, tehat a szigeteldrendszer jol latja el feladatat.
Tobb paraméter (jellemzden fémek) esetében azt tapasztaltuk, hogy a csurgalékviz aknakbol
vett mintdkban kisebb koncentracioban vannak jelen, mint a passziv aknadkbol vett mintakban.
Ezek az eredmények arra utalnak, hogy ezek a latszolagos szennyezddések nem a lerako
medencébdl szarmaznak, hanem a foldtani kornyezet kdvetkezményei, amint azt a kordbban
lezajlott tényfeltaras is részletesen bemutatta. A HDPE szigeteldlemez koz¢ keriilt viz adédhat
abbdl, hogy a folidk bujtatd aknaban rogzitett része nem keriilt 6sszehegesztésre.

A II. medence aktiv és passziv aknainak vizsgalata sordn minden alkalommal egyértelmiien
kitiint a II/1. passziv akndban 1év0 viz magas vezetdképessége, valamint csurgalékviz-szeri
megjelenése (szin, szag). Valdszinusithetd, hogy itt a medence szigeteld rendszerének (csak a)
fels6 HDPE foligja sériilt, hiszen a geofizikai monitoring rendszer ellendrzésének eredménye
szerint az aljzatszigetelés als6 HDPE szigetel0 lemeze sértetlen.

A IIl. medence szigeteld rendszere a 2. pontban bemutatottak alapjan kiegésziilt egy tercier
szivargoval, valamint egy alsé geo-elektromos jelzoérendszerrel. Ez utdbbi az als6 HDPE f6lia
épségét ellendrzi, a vizsgalatok nem jeleztek sériilést (az aktudlis 2017. decemberi geofizikai
monitoring eredménye). A medence aktiv akndibol vett csurgalékvizben a mérések alkalmaval
jellemzden nagysagrendekkel nagyobb vezetoképesség-értékeket, altalanos vizkémiai- és fém
koncentraciokat mértiink, mint a szekunder és a tercier szivargo rétegek vizében, ez alapjan a
szivargo rétegek csurgalékvizekkel vald kapcesolata kizarhato. Bizonyos paraméterek esetében
viszont a tercier réteg vizében mért értékek meghaladtdk a szekunder szivargo értékeit, és a
felszin alatti vizre vonatkoz6 ,,B” szennyezettségi hatarértékeket. Ez a koriilmény arra utal,
hogy a tercier réteg vizmindségét a foldtani koriilmények alakitottak. A tercier rétegben
uralkodo, kis intenzitasu, lassu vizmozgas, melyet az akndkba bekdtd drének alacsony hozamu
szivargasa is jelez, azt eredményezi, hogy a foldtani kézegbdl szarmazd magasabb hattér
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koncentraciok intenzivebben be tudnak oldodni a szivargo réteg vizébe. Ezt a mélyszivargo
mintavételi eredményei is alatdmasztjak, ahol a relative gyorsabb vizmozgas hatasara sokkal
kisebb koncentraciokat mértiink.

Megallapithatd tehat, hogy a III. medence térségében a felszin alatti vizkészlet alapvetden
szennyezOdés-mentes, a medence alsé szigeteld rétege pedig sériilés-mentes, igy a medence
alkalmasnak mindsithetd a tervezett Ujranyitasra.

Miikodési rendellenesség

A Il. deponia 1. passziv aknajanak vizsgalata soran nyert eredmények alapjan valoszintisithetd
a csurgalékvizzel valo kapcsolat. Figyelembe véve a kivezetésen tapasztalhatd csekély
vizmennyiséget, az aktiv akna irdnyaba torténd atemeléssel a probléma technikailag
megoldhato6.

A geofizikai monitoring rendszer az also szigetel réteg épségét bizonyitja, igy nincs kdrnyezeti
karra utalo koriilmény.

A IIl. medence passziv aknainak ellendrzése soran megallapithatd volt, hogy a depdnia
aljzatszigetelO rendszerének két folidja kozotti drén rétegben csapadékos iddjaras alkalmaval
jelentds mennyiségli viz mozgott.

A tercier ag 2013. évi laborvizsgalati eredmények — vezetdképesség meghatarozasaval — a viz
szennyezettségére utaltak. Napjainkra a vizsgalati értékek a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiiM-
FVM egyiittes rendelet 3. sz. mellékletében a felszin alatti vizekre megadott hatarérték ala
csokkentek.

A szennyezOdés okanak feltdrasara elvégzett belsd vizsgalat eredménye szerint a
szennyezOanyagok a depdnia peremi részein juthattak be a szigeteld rendszerbe, mivel annak
also ¢és felso folidja nem volt dsszehegesztve.

A szennyezbanyagok bejutasanak okai kozott az aldbbiak emlithetdk:

- 2012. decembere ¢és 2013. januarja kozott végzett munkalatok soran a medence felsd
folidja megsériilt — kiszakadt. A geo-elektromos rendszer feliilvizsgéalata jelezte a
sériilést, melynek kijavitdsara 2013. oktoberében keriilt sor. Ezalatt az id6 alatt a
beszivargd csapadék révén juthatott szennyezddés a drén rétegbe. A sériilés helyének
abszolut magassaga az északi zarotoltés folott van, igy a deponidban tarolt csurgalékviz
szintje nem érhette el a lyukadast.

- A telep mikddésének 2013. januari felfliggesztését kovetden megemelkedd szintli
csurgalékviz az északi peremen nyitott drén rétegbe bejuthatott.

A felszin feldl érkezd vizek kizarasa érdekében a HUNGAROPEC Zrt. megrendelte a folidk
Osszeillesztését, a munkalatokat 2016 6szén elvégezték.

A felszinalatti vizek tavoltartasa érdekében az egységes kornyezethasznalati engedélyben
megfogalmazottak szerint a Zrt. elvégezte a III. medence folott kialakitanddé mélyszivargd
sziikségességének vizsgalatat.

Az eredmények igazoltdk, hogy az iizemelés biztonsagat noveli, igy a HUNGAROPEC Zrt.
megbizast adott a Békés-Drén Kft-nek (5630 Békés, Petofi ut 20.) a mélyszivargo kialakitasara,
mely 2016. decemberére megtortént, jelenleg a 1étesitmény probatizeme van folyamatban.

A 1II. medence feliiletét a csurgalékvizek keletkezésének csokkentése érdekében foliaval
fedték.
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STABILIZALO UZEMCSARNOK

A HUNGAROPEC Zrt. 2011 marciusaban épitési engedélyt kapott egy stabilizal6 tizemcsarnok
kialakitasara, mely 2012 folyaman elkésziilt, és végleges hasznalatbavételi engedélyt kapott.

A csarnok a gépkocsimosd mellett helyezkedik el, alapteriilete 499 m?. A bedgyazasi
technolégia 0j berendezésekkel bviilt, sszesen harom sild keriilt beiizemelésre, két 60 m>-es
a hulladék, egy 40 m3-es a cement szamara.

7. kép: A stabilizal6 iizemcsarnok

A miikodés felfiiggesztésekor 24,1 tonna bekeverendd hulladék maradt a silokban. Az eltelt
négy év alatt a tarolt anyag vélhetden megszilardult. A technologia mikodoképessége az
ujrainditast kdvetd probaiizem soran vizsgalhat6.

Az épiilet nyugati hosszoldala mentén elhelyezett silok az aszfaltozott uton megkozelithetok.
Az ires és tele hulladékkonténerek mozgatdsa az épiilet mellett vezetd, 3,0 m széles,
betonburkolati iton biztositott.

Az ¢épiilet egyterli, de funkciondlisan két részre tagolodik: betdrold rész és keverd rész. A
keskenyebb épiiletrész funkcidja a billendplatds jarmiivek fogadéasa, a billentés a kiporzas
elkeriilése érdekében zart térben torténik. A jarmiivekrdl esetlegesen lefolyd csapadékvizet a
térrész kozepén elhelyezett padlodsszefolyon keresztiil csurgalékviz-tarold akndba vezetik. Az
épiilet hatso részében torténik a veszélyes hulladékok befoglalasa, stabilizalasa. Az lizemrészen
két 3,5 x 7 m alapteriiletii, 2,8 m mélységli adalékanyag-tarold medence épiilt, melyek oldalfalai
45 cm-re kiallnak a padozatbdl (a billendplatos jarmiivek ide tiritenek). A két medence kozotti
teriileten markolofejes gépjarmii dolgozik, melynek feladata kettds: a medencébe {iritett
salakanyagot keveri, illetve a medencék el6tt telepitett adagold garatba juttatja a darabos
hulladékot. A garat alatti szalagmérleg tovabbitja a darabos adalékot a keverd berendezésbe,
mely a garat el6tt helyezkedik el. A keverék tobbi, poranyagu Osszetevoje a tarold silokbol
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csigdkon keresztiil jut a keverd egységbe bemérés utan. A cement és a filterpor zart
tartalykocsiban érkezik a telephelyre, és a szallitojarmiivek sajat kompresszorukkal iiritik a
silokba. A keveréshez sziikséges vizet (folyékony hulladékot) a csurgalékviz-tarolo
medencékbdl fenékszinti szivattyik segitségével, vizoraval ellatott vizvezetéken keresztiil
vezetik a keverObe. Sziikség esetén a keverdbe adagolhaté egyéb vegyszer is, ami a
betontechnoldgiaban altalaban hasznalatos.

8. kép: A stabilizal6 iizem

A technolodgiai térbdl az elkésziilt keverék billendplatos tehergépjarmiivon tavozik.

A bedgyazott, iszapszerli anyagot a lerakotéren kialakitott formakba toltik, itt szilardul meg
véglegesen.

A technologiai folyamat gyakorlatilag automatizalt, az egyes berendezések miikodtetése, az
adalékok bemérése €s adagolasa a vezérld helyiségbdl iranyithatd, ahol a kapcsoldszekrény és
a kijelzok talalhatok.

A csarnoképiilet padozata egységesen kéregerdsitett vasbeton padld a telepitett zsompok
iranydban 0,5%-os lejtéssel. A csarnok kiilsé hatarolo falai mentén 25 cm magas zsalukd

labazat késziilt, mely megakadalyozza belsé téri csurgalékviz esetleges szabadba jutasat.

Az épiilet szelldzése porsziirds ventilatorral biztositott. Az épiiletben kialakitott dekompressziot
a szennyezd helyeken pontszerii elszivassal oldottak meg.

2.1.2 Kiszolgalo létesitmények

BEHAJTO UT, BELSO UZEMI UTHALOZAT

A telep megkozelitésére bekotout €piilt, mely a 2611 szamu koézat 3+470 km szelvényébdl
agazik le déli iranyba, hossza mintegy 1200 m. A megkdzelitd Gt karbantartasa, ho- és sikossag-
mentesitése folyamatos.
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Az iizemi forgalom fogadasa a telep keleti oldalén, a fékapunal torténik, a tavozo jarmiivek is
ezen a kapun keresztiil hagyjak el az tizemet. A bekotout folytatasaként szilard burkolati bels6
uthalozat biztositja a telepen beliilli kozlekedést. A telep kiszolgalod Iétesitményeinek
megkozelitése 6,00 m burkolatszélességli uthalozaton torténik.

A porta ¢és a mintavevO hely kdzelében a hulladékbeszallitd jarmiivek szamara belsé varakozasi
teriilet keriilt kijelolésre, ahol az ellenérzés ideje alatt varakozhatnak.

A medencék megkozelitése a tobb iitemben megépiilé 3,50 m burkolatszélességli szerviz
uthéalozatrol lehetséges.

A bels6 uthalozat és a vérakozasi helyek tisztantartdsarol a telep dolgozoi gondoskodnak,
kiilonos tekintettel arra, hogy az orszagos kozuthalozatra semmilyen szennyezddés ne juthasson
ki.

Kedvezobtlen id6jarasi viszonyok esetén a belso szallitasi utak és a leraké kiporzasat locsolassal
akadalyozzak meg.

Az esetlegesen el6fordulod utburkolati hibak — melyek a kozlekedést nem befolyasoljak — a
folyamatos karbantartds soran keriilnek megsziintetésre. A telepen beliili €s a megkozelitési ut
mellett jelentkezd felszini mozgasok, melyek a vizelvezetést befolyasoljak, az éves
karbantartasi tevékenység soran kezelhetok.

IRODAEPULET

A 180 m? beépitett alapteriileti, konnyliszerkezetes épiilet a telep bejarata kozelében
helyezkedik el.

9. kép: A hulladékkezel6 telep bejarata, jobbra az irodaépiilet

Kialakitdsa biztositja, hogy a porta helyiségébdl ra lehessen latni a telep bejaratira, a
sugarkapura ¢és a hidmérlegre. E kozponti épiiletben van a telepvezetd iroddja, a varhato
latogatok fogaddsara fogadd helyiség, a helyszini ellendrzést biztositd laboratérium, a
méreganyag raktar, a porta és a szocialis helyiségek.

A hulladékbeszallito gépjarmiivek fogaddsa, nyilvantartdsa, mérlegelése, elsddleges
ellendrzése is a telep bejaratanal kialakitott portan keresztiil torténik. A gépjarmiivek szintén itt
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hagyhatjdk el a telepet. Az épliletben kialakitott laborhelyiség rendelkezik a legfontosabb
felszerelésekkel, berendezésekkel, felszereltsége alkalmas a lerakd szabalyos miikddésének
ellendrzéséhez. A laborhelyiségben iddszakos miikodtetésti, elszivasos szelloztetés miikodik.

SUGARKAPU S-S,
Mivel a telep radioaktiv
hulladékokat semmilyen
koriilmény esetén nem fogadhat.
A sugéarkapu jelenleg nem
miikodik, ezért a beérkezésekor
a hulladékok radioaktivitasat
kézi mérOmiiszer segitségével
ellendrzik.

10. kép: A sugarkapu

HIDMERLEG
A bejaratnal az elfogadott _
hulladékot szallito \

gépjarmiiveket szamitogéppel
0sszekotott hidmérlegen mérik
le.

Mérokeépesség: 60 t

Hid mérete: 18 x 3 m

A mérleget 2 évente hitelesitik,
2012-ben ezt a Miskolci
Mérésligyi és Miiszaki
Biztonsagi Hatosag végezte. A
mérleg karbantartasat a
Kontinex Kft. (Szeged) végzi.

11. kép: A hidmérleg

CSURGALEKVIiZ-KEZELO RENDSZER, PAROLOGTATO MEDENCEK

A kiszolgalo 1étesitmények koziil a lerakdé medencékkel kozvetlen kapcsolatban van a
csurgalékviz-elvezetd rendszer. A tarolotér feldl érkezd szennyezett csurgalékviz megfigyelése
¢és ellendrzése az ugynevezett aktiv akndkban, valamint figyel6 akndkban torténik. A
csurgalékviz az aknakbol foldalatti gyiijt vezetékeken keresztiil jut a parologtaté medencékbe.
Ide keriil bevezetésre a laboratorium szennyvize is.
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A péarologtatd medencék szerepe az aktiv aknakbol elvezetett csurgalékviz 0sszegyljtése €s
nagy feliileten torténd elparologtatsa, illetve a bedgyazdshoz sziikséges vizmennyiséget is
innen lehet biztositani.

e
g Font T

12. kép: Az 1. parologtaté medence

13. kép: A II. parologtaté medence

A 1IIL. leraké medence megépiilt és hasznalatba vett deponiateréhez késziilt — az épitési
engedélynek megfeleléen — egy 832,74 m? hasznos feliileti és 1303 m?® hasznos térfogati,
HDPE lemezzel szigetelt foldmedrii csurgalékviz-medence (II. medence), mely a biztonsagi
medence mellett helyezkedik el.

Jelenleg az 1. és II. depdnidk csurgalékvize is ide folyik, és ebbdl a medencébdl vezetik a
felhasznalds helyére, a stabilizaldé iizemcsarnokba, ahol a befoglaldsos technoldgiaban
hasznositjak.
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A jelenleg miik6do rendszerben a III. deponia csurgalékvize egy 2 m atmérdjl, eldregyartott
vasbeton elemekbdl késziilt, belsd oldalan HDPE lemezzel szigetelt atemeld aknéba kertil,
ahonnan egy szintkapcsoloval ellatott, TSURUMI KTZ 411-51 tipusu atemel6 szivattyu juttatja
a vizet csdvezetéken keresztiil a parologtatd medencébe. A gyiijtémedencébdl a csurgalékviz
egy ugyanilyen miitargy €s szivattyu segitségével juttathato a hulladékkezelési technologiaba.

A két medencében téarolt csurgalékviz kémiai elemzését havi rendszerességgel végzi a telepi
laboratérium (az eredményeket a 3.3.2 fejezetben részletezziik). Kontrollvizsgalatra évente két
alkalommal keriil sor, akkreditalt laboratorium bevonasaval.

VESZTAROZOK

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
2250-2/2013. szamu, 2013. janudr 22-én kelt végzésében felfiiggesztette a cég tevékenységét,
ennek kovetkeztében a keletkezd csurgalékvizeket nem lehet felhaszndlni a bedgyazasos
technoldgiaban (lasd el6z6 fejezetek), igy a csurgalékviz mennyisége nagyon felszaporodott.

A kéryezeti karok elkeriilésére a HUNGAROPEC Zrt. egy 1000 m® hasznos térfogatl
(tényleges hasznos térfogata a megvalosult méretek miatt 875 m®) flexibilis tartalyt
(vésztarozot) telepitett a tervezett VIL. lerakd medence teriiletén.

Vizjogi fennmaradasi engedély szédma: a 35500/2648-30/2015. alt. hatarozattal kijavitott
35500/2648-28/2015. alt.

23. abra: Az 1000 m>-es flexibilis tartaly elvi elhelyezési vazlata

A flexibilis tartalyt egy megfeleléen kialakitott, miiszaki védelemmel ellatott, 866 m?
alapteriiletii, részben feltoltésben, részben bevagasban épiilt foldmedrii medencében helyezték
el, igy a tartaly esetleges sériilése esetén is egy szigetelt medencében ,,helyben tarthato™ a tarolt
csurgalékviz. A medence hatarold gatjainak rézsii 1:1,5 hajlastiak, ~1 m magassaguak.
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A medence aljzatszigetelése feliilrdl lefelé haladva a kovetkezo:
- 1,5 mm vastag HDPE f6lia
- geotextilia (600 g/m?),
- 30 cm vastag, tomoritett agyagszigetelés.

A medence hatarol6 gatjait szintén a helyi agyagbol alakitottak ki, kelld tomdorités (Tr=85 %)
mellett. A medencealjzaton lefektetett geotextiliat a hatarold gat belso rézstijére felfuttattdk
~0,5 m magassagig. Az 1,5 mm vtg. HDPE f6liat felfuttattdk a belsé rézstikre, a gatkoronara,
majd az E-i és a K-i kiilsé rézsiikon a gatkorona szintje ala ~0,6 m-re (a kiils6 terepszint folotti
~0,4 m-es magassagig). A HDPE folidkat duplavarratos, forroékes hegesztéssel, ill. a sarkoknal,
ferde illesztéseknél extruzios hegesztéssel végtelenitették, kapcsoltak dssze.

A HDPE f6liat 1,5 méterenként @310 mm-es betonvasbol készitett ,, T idomokkal
lehorgonyoztik. Ezt kovetéen az E-i és a K-i rézsiikre 1,2 m szélességl, 1:1,5 hajlasa foltoltés
keriilt, szintén kelld tomorités mellett. A D-1 €s a Ny-i oldalak mentén hasonl6 a kialakitas azzal
kiilonbséggel, hogy ezeken az oldalakon kialakitottak egy-egy, a késObbiekben ismertetett
csapadékviz elvezetd arkot is.

Az aljzatszigetelés, a rézsilikialakitas és -szigetelés mintaszelvényét az alabbi dbra mutatja.

visaTdnrd hatinoli pdrar K-¢ &5 oz E- oo Vit rrednee

o (WP

) 0] . 1.5

1Nt

24. abra: Aljzat és rézsiiszigetelés mintaszelvénye az E-i és a K-i oldalon
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25. abra: Aljzat és rézsiiszigetelés mintaszelvénye a D-i és Ny-i oldalon

A medencét 2,0 m magassagu drotfonatos keritéssel vették koriil. Az igy kialakitott szigetelt,
foldmedrii medencében helyezték el a flexibilis tartalyt.

14. kép: A feltoltott flexibilis tartaly a szigetelt foldmedri medencében
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A vésztirozo legfontosabb eleme a foldmedrii medencében elhelyezett 1000 m® hasznos
térfogatl flexibilis tartaly. A tartaly francia gyartmany, gyartoja a LABARONE CITAF, tipusa
1000000-ZCF2F. A tartaly iires allapotban kiteritve 25,16 x 28,20 m nagysaga (~710 m?),
tomege 2040 kg. A tartaly teljesen feltoltott allapotban 1,60 m magassagu, parndhoz hasonld
alakot vesz fel, amit az alabbi fotd6 mutat be.

A telepitett flexibilis tartdly anyaga Osszetett, szendvics szerkezetli, mely biztositja egyrészt a
vegyszerallésagot (alkalmas veszélyes folyadékok tarolasara), mésrészt az UV allosagot,
harmadrészt az ,,6nhordd”, onmegtartd szerkezetet (nincs sziikkség megtamasztasra, stb.).

A tartdly anyaga alapvetden polipropilén, melyet a sarkoknal polipropilén lemezekkel,
lapokkal, az oldalai mentén iivegszdvettel erdsitettek meg. Mindkét oldalan PVC boritassal
latjak el, a szell6z6 csoveknél és a tolto-iiritd csapoknal duplan épitik be a tartdly anyagat a
sériilési lehetdségek minimalizalasa érdekében. Nem elhanyagolhat6, hogy anyaga 100 %-ban
ujrahasznosithat6. Mind a gyartd, mind az alkalmazott tartaly mindségbiztositasi tantisitvannyal
(ISO 9001:2008, ISO 14001:2004), valamint szdmos egyéb szervezet tanusitvanyaval (Centre
Scientifiquie et Technique du Batiment — 17/226-10, stb.) bir. A gyart6 adatai alapjan a tartaly
¢lettartama 20 év.

A tartalyt a fels6 feliiletén 9 db, DN 80 mm-es PVC anyagt konyokidommal lattak el, melyek
a kiszell6zést, ill. a tartaly feltdlthetdségét biztositjak. A tartaly két atellenes oldalan (Ny-i és
K-1) egy-egy DN 100 mme-es, korr6zioallo tolto-iiritd csap helyezkedik el, ezeken keresztiil
lehet a tartalyt feltolteni, ill. leiiriteni.

A tartdly kialakitasat az alabbi sematikus dbra mutatja be.

A: DN 80 mm szell6zécsonk . il = al
B: DN 100 mm t61t6-iirit6 csap '
C: sarokmegerdsités F Sy
® @ oo @
. o e . ~ ! i < <
26. abra: A flexibilis tartaly - \ /N ~ VAR kel
kialakitasanak sémaja = - j = A I
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A flexibilis tartaly csurgalékvizzel valé feltoltését egy ideiglenes vegyszerallo, DN 75 mme-es,
gyorskapoccsal (STOLZ kapoccsal) ellatott flexibilis vezetéken (100,50 m hosszusagu) at
tervezik megvalositani.

Az ideiglenes vezetéket egyrészt a tartdly K-i oldaldn 1évd csapra, masrészt a tartalyhoz
(vésztarozohoz) legkozelebbi, eredetileg a csurgalékviz deponiara juttatdsara szolgalo
csurgalékviz-vételi pontra csatlakoztatjak. Ez a vizvételi pont a I11. leraké medence K-i hatarolo
gatjanak hozzavetdleg a kozepén helyezkedik el. Innen a flexibilis vezetéket a hatarolo gat
toltésén vezetik el D felé, annak végétdl a terepen vezetik tovabb. Atvezetik a III. lerakd
medence D-i oldalan futd betontton ugy, hogy eldtte, az tizemviteli Ut feldli oldalan DN 100
mm-es, sarga-fekete csikos acélcsovet fektettek le a rahajtds megakadalyozéasara. Az 0t utani
szakaszon a flexibilis toltdvezetéket a felszinen vezetik a vésztarozdba, annak gatjan at.

Az elvezetést a kovetkezd fotok mutatjak be.

16. kép: Flexibilis toltévezeték atvezetése a betoniiton, a védelmét szolgald, behajtast gatlo festett
acélcsovekkel, valamint fektetése a vésztarozé mellett és hatarol6 gatjan at
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flexibilis tartaly

szell6z6k csatlakozas

F b
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17. kép: Flexibilis toltévezeték a vésztarozo hatarolo gatjan és a flexibilis tartalyhoz valé csatlakoztatisa

A 1I. parologtaté medencébdl a csurgalékvizeket a mar ismertetett szivattytaknabdl emelik a
vésztarozoba, ill. az 1000 m3-es flexibilis tartalyba, a szintén ismertetett, meglévé visszalocsold
rendszeren keresztiil. A szivattyGiaknaba beépitett szivattya (TSURUMI KTZ 411-51) 20, ill.
40 m emelési magassag esetén ~1300 1/p, ill. ~700 I/p hozamot képes biztositani, azaz alkalmas
a tervezett feladatra. 700 1/p-es hozammal szamolva, az 1000 m>-es flexibilis tartaly ~24 ora
alatt tolthetd fel.

A tartdlyban tarozott vizmennyiség mérésére egy fliggdleges mérdléc, ill. egy vizszintes
jelzoléc szolgal, amelyet a tolto-iiritd csapnal allitanak fel. A vizszintes jelz0léc magassaganak
fiiggvényében allapithaté meg a tartalyban tarozott csurgalékviz mennyisége.

A kovetkezd tablazat mutatja a tolté-liritd csapnal mért tartdlymagassag és a tdrozott mennyiség
kozotti Osszefliggést:
5. tablazat

Mert . Térfogat Mert . Térfogat Mert . Térfogat
magassag [m’] magassag [m’] magassag [m°]
[cm] [cm] [cm]

5 30 60 365 115 735
10 60 65 395 120 770
15 90 70 430 125 805
20 120 75 465 130 840
25 150 80 500 135 875
30 180 85 535 140 910
35 210 90 570 145 940
40 240 95 605 150 970
45 270 100 640 155 1000
50 300 105 670 - -
55 330 110 700 - -

Az eldz6 tablazat alapjan tehat a maximalis betdltéshez (850 m?) tartozé magassag ~134 cm.
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A flexibilis tartaly sziikség szerinti letiritését a feltoltést is szolgald ideiglenes vegyszerallo, DN
75 mm-es, gyorskapoccsal (STOLZ kapoccsal) ellatott flexibilis vezetéken keresztiil lehet
elvégezni. Ezt a vezetéket ugyancsak a flexibilis tartaly K-i oldaldn elhelyezkedd csapra kotik.
A vezetéket a feltdltéshez hasonldan a felszinen fektetik le, €s vezetik a befogadojaba. A leiirités
harom helyre torténhet:

e III. leraké medence EK-i sarkaban 16v6 csurgalékviz-atemeld aknaba;

e 1. sz (fedett) csurgalékvizgylijto (parologtatd) medence;

e 2. sz. csurgalékvizgyiijté (parologtatd) medence.

Az egyes leliritési helyekhez természetesen kiillonbozd hosszisagu vezetékekre van sziikség,
rendre: 197 fm; 185 fm; 178 fm.

Az lzemi utak keresztezésénél ugyanolyan védelmet kell kialakitani, mint a toltdvezeték
esetében.

A leiiritd csé végét leiirités soran rogziteni kell, hogy elkeriilhetd legyen a csurgalékvizek
szétfolydsa, azok csak a parologtaté medencékbe, dtemeldbe keriilhessenek. Ugyanezen okbol
sziikséges a leiirités hozamat korlatozni, a leiiritd csapot csak annyira szabad megnyitni, hogy
a kiaramlé hozam maximum 200 1/p legyen. Igy a kiaraml6 csurgalékviz sebessége ~0,76 m/s
lesz, ami nem 16 nagy terhet a csévég rogzitésére. Ilyen leiiritési hozam mellett a 850 m>-nyi
csurgalékviz ~70,83 ora alatt {irithetd le nagy biztonsaggal.

A mukddési tapasztalatok alapjan a HUNGAROPEC Zrt. a tovabbiakban még egy, az elébbivel
gyakorlatilag teljesen megegyezd (eltérés: teljes teriiletén siillyesztett kialakitasa) 1000 m?
hasznos térfogata flexibilis tartaly (vésztarozo) kialakitasat tervezte, ezt azonban a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/2015-5/2015. alt. szamu
hatarozataban elutasitotta.

Fontos kiemelni, hogy a flexibilis tartaly ideiglenes létesitmény, amennyiben a lerakas

(beagyazasos technologiaval) djraindulhat a telephelyen, a csurgalékvizeket djra fel
tudjak hasznalni, igy nem lesz sziikség a tartaly tovabbi iizemeltetésére, felszamoljak azt.

CSAPADEKVIZ-ELVEZET(O) RENDSZER, BIZTONSAGI MEDENCE, KULSO OVAROK

A biztonsagi medence szolgal a telepen keletkezd, feltételesen szennyezett csapadékvizek
gyljtésére. Ide keriilnek bevezetésre:

- a hulladékkal nem érintkez6 leraké medencerész aktiv drén rendszerében Osszegytild

csapadékvizek,

- allIl. medence koriili provizorikus csapadékviz-elvezetd arkok vizei,

- az lizemi utakrdl lefolyo csapadékvizek,

- az lzemanyagtoltd burkolt feliileteinek csapadékvize az olajfogd miitargy utan,

- a gépkocsimoso vizvisszaforgatd berendezésének talfolyoja,

- az . sz. vésztarozo6 csapadékviz-elvezetd arkainak vizei.

A biztonsagi medencébe kot be a gravitacids csapadékcsatorna is.
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18. kép: A biztonsagi medence

A teriiletre hull6 nem szennyezett csapadékvizek a belsd burkolt arokrendszer kozvetitésével
jutnak a biztonsagi medencébe. A medencében Osszegylild viztomeget, mindségi ellendrzést
kovetden, ovarkon keresztiil €ldvizbe, a Szuhogy-patakba vezetik.
A biztonsagi medence 11,50 x 11,50 m alapteriiletti, 2,50 m mélységii rézsiis foldmedence,
szigetelési rendszerrel ellatva.
A szigeteld rendszer felépitése az alabbi:

- 25 cm vastag agyagszigetelés

- 25-50 cm vastag drénez6 réteg

- geotextilia (500 g/m?)

- 2 mm vastag HDPE f6lia

A medence alatt figyel6aknahoz csatlakozo DN 100 KPE dréncsd biztositja a szigeteld rendszer
épségének ellendrzését. A medence tliziviztaroloként is szolgdl. A vizkivezetés szintje
biztositja, hogy az esetleges oltdshoz sziikséges vizmennyiség (100 m?) rendelkezésre alljon. A
medence mellett a tlizoltd gépjarmiivek leallasa és a vizvétel céljabol a vizkivételi mitargyhoz
torténd csatlakozas biztositva van.

A biztonsagi medencét az aljan Osszegyuld iszap eltavolitdsa céljabol, kétévente egyszer
teljesen letiritik €s kitisztitjak. A keletkezett iszap nem tekinthetd veszélyes hulladéknak, magas
humusztartalma miatt a telepen szétteritik.

A medencébdl minden honapban egyszer leeresztik, vagy ha a hulladékkezelési technologiahoz
sziikség van ra, a parologtatd medencébe szivattytizzak at a csapadékvizet. A kovetkezo tablazat
a csapadékviz élovizbe vezetésének szamat, illetve a leengedett csapadékviz mennyiségét
foglalja 0ssze.

6. tablazat
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
El8vizbe vezetés szama [alkalom] - 35 31 28 51 77 28

A leengedett csapadékviz

o 3 - 4.550 | 4.030 | 3.640 | 6.370 | 10.010 | 3.640
mennyisége [m’]
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A csapadékviz kémiai elemzését havi rendszerességgel végzi a telepi laboratorium. A telep

onellendrzési tervének keretében negyedévente végeznek akkreditalt vizmintavételt és -
vizsgalatot.

A biztonsagi medencébdl a potenciadlisan szennyezett csapadékvizet eldzetes vizsgalatok
alapjan lehet a befogadd Szuhogy-patakba engedni. A biztonsagi medencében gyiijtott
csapadékviz az Eszak-magyarorszdgi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyi

Feliigyeloség 1759-2/2012. szémon kiadott hatdrozatanak 1.5.67 pontjdban az alabbi
hatarértékek szerepelnek.

7. tablazat: Hatarértékek a biztonsagi medence vizére vonatkozéan

Komponens Hatarérték
[mg/1]
KOI¢, 150
BOI;s 50
Osszes nitrogén 55
Osszes foszfor 10
SZOE 10
Osszes higany 0,05
Osszes kadmium 0,1
Osszes krom 0,5
Osszes nikkel 1,0
Osszes 6lom 0,5
Osszes réz 0,5
Osszes cink 2

Megjegyezziik, hogy az utobbi években a biztonsagi medence vizének paraméterei egyetlen
alkalommal sem haladtdk meg az eldirt hatarértékeket. A Zrt. a vizmindség vizsgalati
eredményeit rendszeresen jelenti a kornyezetvédelmi hatosagnak.

Az alabbi diagramok mutatjak be a biztonsagi medencében végzett ellendrz6 vizkémiai
mérések eredményeit.
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27. abra: A biztonsagi medence vizének pH-értéke 2016.1.-2018.VI. kozott
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28. abra: A biztonsagi medence fajlagos elektromos vezetoképessége 2016.1.-2018.VI. kozott

A biztonsagi medence vizének pH-értékei a vizsgalt id0szakban 7-8,1 kozott valtoztak, a
fajlagos elektromos vezetoképesség értékei pedig 589-1893 uS/cm kozott ingadoztak.
Osszefoglalasként elmondhaté, hogy a biztonsagi medencében 1évé viz tiszta, szennyezédés-
mentes, a viz pH-értéke és fajlagos elektromos vezetoképessége viszonylag sziik hatarok kozott
ingadozik.

HUMUSZDEPO, AGYAGDEPO

A foldtakardshoz sziikséges humusztartalmii talaj a medencék mellett elhelyezkedd
anyagnyerdhelyen rendelkezésre all.

19. kép: A humuszdepé
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PB TARTALY

A kozponti épiilet mellett, az Gt jobb oldalan taldlhaté az épiiletek flitési energiaellatasat
biztositd 5 m3-es, fold feletti fekvo
hengeres PB tartaly, melyet a telep
szolgaltatasi szerzddéssel bérel a
PRIMAGAZ Zrt.~t6l. A
gazfogyasztok ellatdsa a tartaly
gazfazisabol torténik az elviteli
szelepen ¢és a tartdlyon 1évo
nyomasszabalyozén keresztiil. A
tartalybol a  gaz  kiépitett
vezetékeken jut el a
fogyasztokhoz. A kiiiriilt tartaly
ujratoltését a gazszolgaltatd végzi.

20. kép: A PB tartaly

UZEMANYAGTOLTO ALLOMAS

Az alkalmazott munkagépek diesel tizemtek, feltoltésiik telepitett toltéallomasrol torténik,
elcsopogést felfogod talcak alkalmazasaval. Az lizemanyag-vételezés egy 10 m*-es, foldalatti,
duplafali, fekvOhengeres tarolotartalybol valosul meg. A taroldtartdly lyukadésjelzo
berendezéssel felszerelt.

A toltdallomas {lizemanyag-utanpotldsa kozati tartdlykocsibdl gravitaciésan torténik a
domaknaban elhelyezett lefejtd berendezésen keresztiil.

A toltdsziget és a tartaly domaknajanak kornyeke terburkolattal van ellatva, ahonnan az
esetlegesen olajjal szennyezOdhetd ; T
csapadékviz gravitaciosan az olajfogd
mitargyba keriil. Ugyanez érvényes a
tankold jarmiivek ¢és a tankautd
beallasi helyére, ahol az iizemi ut
kialakitasa biztositja az esetlegesen
elcsepegd, kifolyod olaj és az olajjal
szennyezddhetd csapadékviz
olajfogoba jutdsat. A csapadékvizbdl
az iszapot ¢és az olajat a SEPURATOR
2000 MOA 3-1-2-Cs tipust miitargy
valasztja le. A megtisztitott viz a |
biztonsagi medencébe kertil.

21. kép: Az uzemanyagtolto allomas

HAZI SZENNYVIZGYUITO AKNA

Az irodaépiiletben keletkez6 kommunalis szennyvizet az épiilet hata mogott elhelyezkedd 10
m?>-es, zart hazi szennyvizgylijté aknaban gytijtik. A tartdly vizzaro kialakitast. A gyijtott
szennyvizet az ERV Zrt. sajat tulajdont gépjarmiivével sziikség szerint a kazincbarcikai varosi
szennyviztisztito telepre szallitja.
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GEPJARMUMOSO EPULET

A szennyezett jormiivek és konténerek részére mosoépiilet keriilt kialakitasra. Az lizem teriiletét
a jarmivek csak tiszta kerékkel hagyhatjdk el, ezért az esetleges szennyezddés esetén a
jarmiivek kereke és alvaza a mosdépiiletben keriil megtisztitasra.

A 166 m? beépitett teriiletii, ‘w
konnytiszerkezetes

¢épiiletben helyezkedik el az
automatikus lizem,
viztakarékos, KARENOWA
Kft. altal széllitott alvaizmoso
berendezés, gbézborotva ¢€s

hidrofor, illetve a
KARENOWA 1II. tipusa
vizforgato tisztitd
berendezés.

22. kép: A gépjarmiimoso épiilet

A mosoberendezés zart rendszerben, viz-visszaforgatasos technoldgiaval lizemel. A mosas
soran keletkezd szennyviz tisztitdsa hdrom jol elkiilonithetd fazisban torténik. Els6 1épésként a
hordalékfogd megtisztitja a szennyvizet a durva sar €s homok szennyezddéstél, majd az
épiileten kiviil elhelyezett SEPURATOR 2000 MOA 6-2-8-R tipusu berendezés a lebegd
iszapot €s az olajat valasztja le. Utolso 1épésként a KARENOWA III. tipusu vizforgato tisztitd
berendezés tisztitja tovabb a vizet flokkulalé szer hozzdadasaval. Uzemszertien csak a mosasi
vesztes€g potlasa igényel vizet, mely a telep ivovizvezetékérdl biztositott.

ANYAGRAKTAR, KARBANTARTO MUHELY, GEPSZIN

A 179 m? beépitett alapteriiletii, konnytiszerkezetes épiilet a telep mitkddtetéséhez sziikséges
minimalis szintli potalkatrész, eszkdz és anyag tarolasara, a telepen hasznalt munkagépek
kisebb javitasara, karbantartasara, illetve fedett tdrolasara szolgal.

2.1.3 Egyéb létesitmeények

SZEMELYGEPKOCSI PARKOLO

A kezeld épiilet mellett kiépitett parkold a telepre érkezd személygépjarmiivek parkolasat
biztositja.

KERITES, KAPU

A teriiletet tetején 3 soros szogesdrottal biztositott, 2 m magassagl drotfonatos kerités védi az
illetéktelen személyek €és a vadon €16 allatok bejutasa ellen. A kerités stabilitasat betonba
agyazott acéloszlopok biztositjak. Az lizemi utat a keritéshez csatlakozo6 kapu zarja le.
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Az lizemi 1d6 alatt a kijaratot 6rzik, tizemi idon kiviil kulcsra zarjak. A teriilet folyamatos 6rzés-
védelmét iizemi idén kiviil (hétkdznap 17°°-07% kozott, hétvégén 24 oraban) biztonsagi
szolgalat latja el.

A kiszolgélo létesitmények koriil 4 db biztonsagi kamera miikodik.

A hirkozlés, illetve sziikség esetén a rendOrséggel vald kapcsolattartds mobiltelefon
segitségével torténik.

VEDOERDOSAV

A hulladékkezel? telep 1étesitményei koré 30 m széles védderddsav keriilt telepitésre cserje- €s
fafajok iiltetésével. Funkciojuk a létesitmények takarasa, tijba illesztése és a szallo por
felfogasa. A fajok megvalasztasanal a védoerddsav funkcid és az esztétikai szempontok
kertiltek el6térbe. Az elmult évek soran a véderddként iiltetett novényzet ,,bedllt”, szépen
fejlodik. A fak rendszeres gondozésarol, potlasarol, a lagyszara ndvényzet kaszalasardl a
HUNGAROPEC Zrt. gondoskodik.

FELSZIN ALATTI ViZ MONITORING RENDSZER

A teriileten a lerakd felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak ellenérzésére 10 db talajviz-
megfigyeld kut keriilt kialakitasra. A monitoring rendszer részletes leirasat a 2.2.8 fejezet, a
vizsgalati eredmények kiértékelését a 3.2.9 fejezet ismerteti.

2.1.4 A telephely potencialis szennyezoforrdsai

A potencialis szennyezdéforrasok elhelyezkedését az alabbi abra szemlélteti.

)

P o

V. medence .
D) |&

1= I parologtatd r!nledence (folyékony hull.)
2 - biztonsagi.medence (csapadékviz) | CI ;
3 - II. parologtatd medence (csurgalekviz) ;
4 - gépjarmiimosd
5.-karbantartd mihely
-]
T-
g
g

- irodaépiilet .
- hidmeérleg és sugérka_pu Cl. il " ] : N
- gaztartaly 3 ;s 1
- lizemanyagkiit; transzformator ! \ 3 = miikidd letesitmenyek
10 - stabilizdlasilizemcsarnok 3 E:.'_ e e ST tervezett létesitmények
11 - 1000 m3-es csurgalekviz vesztarozo medence

29. abra: Potencialis szennyezdéforrasok
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A telephelyen talalhat6 potencialis szennyezdforrasok koordinatai a kdvetkezok:

8. tablazat
- Sulyponti koordinatak
Potencialis EOVY EOVX
szennyezo6forrasok
[m] [m]

1. deponia 768 908 336 973
11. depdnia 769 070 336 934
I11. deponia 769 230 337 103
I. parologtatd medence 769 341 337 114
II. parologtato medence 769 392 337 044
1000 m*-es vésztarozo 769 215 337 994
Stabilizal6 lizemcsarnok 769 312 337 064
Uzemanyagtoltd allomas 769 311 336 998
Gépjarmiimoso 769 343 337 059

Lerakd medencék / hulladékdepdniak

A medencékben tarolt hulladék a foldtani kdzeget, a lerakési technoldgia a kornyezeti levegot
veszélyeztetheti, de az alkalmazott intézkedésekkel a szennyezddés kialakulasa megelézheto.

Megel6z6 intézkedések:

a medencék szekcidkra vannak osztva,

a medencék miiszaki védelemmel vannak ellatva, melynek kialakitdsa a hatdlyos
jogszabalynak megfelelden tortént,

a medencék alatt figyel6aknahoz csatlakozé dréncsévek szolgaljak a szigeteld rendszer
épségének ellendrzését,

a szigetelést évente geo-elektromos ellendrzd vizsgalat keretében feliilvizsgaljak,

a parologtatdé medence csurgalékvizét felhasznaljak a bedgyazasi eljarashoz.

Stabilizal6 lizemcsarnok

A beagyazasos technoldgia zart rendszerben tizemel, melynek soran sem porkibocsatassal, sem
pedig szennyezett viz kibocsatasaval nem kell szdmolni.

A beagyazassal torténd lerakas tovabbi elonyei:

az eljards végterméke vizoldhatatlan anyag, amely altaldban rendezett lerakéssal,
biztonsagi kovetelmények nélkiil elhelyezhetd, illetve sziikség szerint foldfeltoltési
célokra is hasznosithato,

mesterségesen is csokkentik az oldhatosagi viszonyokat,

a medence rézsiijének a kialakitasa egyszeriibbé valik,

a beagyazas csokkenti a kiporzasi hajlamot,

az utdgondozas konnyebben megvaldsithato,

a felso lefedés egyszertisodik.

A tarolo6 silokban jelenleg 24 100 kg bekeverésre varo hulladék talalhato.
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Parologtatd medencék

Csurgalékviz minden olyan folyadék, amely a lerakott hulladékon atszivarog, vagy amelyet a
hulladékleraké magaban tart, illetdleg amely a csurgalékvizgylijté rendszeren elvezetésre kertil.
A parologtatd medencék feladata az aktiv aknakbol elvezetett csurgalékviz Osszegytijtése
(eredetileg a nagy feliilleten torténd elparologtatasa is). Jelenleg mindhdrom deponia
csurgalékvizét a II. gytjtémedencébe vezetik. Mind a csurgalékviz, mind a folyékony
hulladékok a beagyazasos technoldgiaban keriil felhasznalasra. Ez azt jelenti, hogy a lerakoban
képz6do csurgalékviz mint kornyezeti kockazati tényezé eltlinik, mivel az egész mennyiséget
felhasznaljak a beagyazashoz.

A medencék aljzatszigetelése, vizzar6 kialakitasa biztositja a talaj- és talajviz védelmét.

1000 m3-es vésztarozod

A vésztarozd miiszaki alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkezé miianyag ballon. Az
elhelyezésére szolgdld, foliaval bélelt foldmedence befogadd térfogata ~908 m?, a tarozé
maximum 875 m’-ig tdltetd fel.

Uzemanyagtoltd

A gazolajtoltéhoz tartozo fold alatti tarold tartaly kettOs fala, szivargastigyeldvel ellatott, igy
az esetleges meghibasodaskor a talaj nem szennyezddik.

A gépjarmiivek beallasara szolgédld toltd, illetve lefejtd allas helye, a kutoszlop kornyéke
folyadékzar6 betonburkolattal van ellatva. A burkolat kialakitdsa olyan, hogy az esetlegesen
lecsepegd, kifolyd gazolaj az olajfogd mutargyban gytilik 6ssze, €s nem szennyezi a talajt.

Az alkalmazott munkagépek feltdltése elcsopogést felfogd talcak alkalmazasaval torténik.

A toltdsziget €s a tartaly domaknajanak kornyéke térburkolattal van ellatva, ahonnan az
esetlegesen olajjal szennyezddhetd csapadékviz gravitdcidsan az olajfogd miitargyba kerdil.
Ugyanez érvényes a tankold jarmiivek és a tankautd bedlldsi helyére, ahol az ilizemi ut
kialakitasa biztositja az esetlegesen elcsepegd, kifolyd olaj és az olajjal szennyezddhetd
csapadékviz olajfogoba jutasat. A csapadékvizbdl az iszapot €s az olajat egy SEPURATOR
2000 MOA 3-1-2-Cs tipust miitargy valasztja le. A megtisztitott viz a biztonsagi medencébe
kertil.

A tartaly tisztitasat és idoszakos ellendrz6 vizsgalatat a CM Szolgaltatd Kft. (8500 Papa, Juhar
u. 2.) 2012. november 20-an végezte el. A jegyzOkonyvet a Fiiggelékben csatoltuk.

Gépjarmiimosd épiilet

Az lzem teriiletét a jarmiivek csak tiszta kerékkel hagyhatjak el, ezért az esetleges
szennyezOdés esetén a jarmiivek kereke és alvaza a mosoépiiletben keriil megtisztitasra.

A mosé berendezés zart rendszerben, viz-visszaforgatasos technoldgiaval iizemel. A mosas
soran keletkezd szennyviz tisztitdsa harom jol elkiilonithetd fazisban torténik.
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Belso uthaldzat, szallitasi iitvonal

A bekotout folytatdsaként szildrd burkolata belsé uthalozat biztositja a telepen beliili
kozlekedést.
A belsé uthalozat és a varakozasi helyek tisztantartasardl a leraké dolgozoi gondoskodnak.

2.1.5 A létesitmények allapotanak értékelése

A technologia létesitményei

A rekultivalt 1. és II. szdmu medencék altalanos allapota kielégitd. Teriiletiikon jelenleg
utogondozas folyik.

Az also szigetel6 rendszeriikben — a drén rétegben — megjelend viz tendencidjaban csokkend
mennyiségu.

Az aktiv, ill. passziv akndkbol elvezetett viz mindsége a rekultivacio befejezését kovetden
folyamatosan javul.

Az innen szarmaz6 vizek kezelése megoldott, kornyezeti kockazattal nem jar, a szigeteld
rendszer ellatja feladatat (kornyezetétdl elzarja a lerakott hulladékokat, a csurgalékvizeket,
melyeket biztonsagosan képes elvezetni a parologtaté medencébe.

A Il deponia 1. passziv aknajanak vizsgalata soran nyert eredmények alapjan valdsziniisithetd
a csurgalékvizzel vald kapcsolat. Figyelembe véve a kivezetésen tapasztalhatdo csekély
vizmennyiséget, az aktiv akna iranydba torténd atemeléssel a probléma technikailag
megoldhato.

A geofizikai monitoring rendszer az alsé szigeteld réteg épségét bizonyitja, igy nincs kdrnyezeti
karra utal6 koriilmény.

A TII. szdamu medence als6é szigeteld rendszerében kordbban megjelend viz egyértelmiien
felszini hozzéafolyasbol szarmazott. A deponia peremén a két folia 6sszehegesztését elvégezték.
A felszin alatti vizek elvezetése érdekében szintén ebben az iddszakban megépitették a III.
medence déli oldalan a tervezett mélyszivargot. Ezekkel a beavatkozasokkal biztositottak, hogy
a felszini hozzafolyasokat kizarjak.

Mindhédrom medence aljzatszigetelése tartalmaz geo-elektromos jelzd rendszert, melyek a
szigeteld foliak épségét bizonyitjak.
A rendelkezésre allo vizsgalati eredmények alapjan kijelenthet6, hogy a leraké medencék

nem okoznak kornyezeti kart.

A beagyazédsos technoldgidra szolgald stabilizaldé csarnok, a beépitett gépészeti és tarold
egységek allapota biztositja a zart folyamatokat. Miikddése nem jar kdrnyezeti teherrel.

Kiegészito 1étesitmények
Osszegezve elmondhatd, hogy a szuhogyi ipari hulladékkezeld telep kiegészitd

1étesitményeinek allapota jo, a vonatkozd miiszaki és kdrnyezetvédelmi eldirasoknak megfelel,
miikédésiik kifogéstalan, ellendrzésiik rendszeres idokozonként megtorténik.
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2.2 A tevékenység részletes ismertetése, megkezdésének idépontja

A HUNGAROPEC Zrt. 2002 6ta végzi veszélyes ipari hulladékok eldkezelését, valamint
lerakassal torténd artalmatlanitasat a Szuhogy kozigazgatasi teriiletén talalhatd, 06/13 hrsz-u
ingatlanon kialakitott telephelyén.

A telep maximalis befogado-kapacitasa:
300 000 m*

Az atvehetd és lerakassal artalmatlanithato veszélyes hulladék mennyisége:
40 000 m3/év (54 000 t/év)

Ezen belill a bedgyazassal elokezelhetd veszélyes hulladék mennyisége, az atvehetd veszélyes
hulladék mennyiségének max. 50%-a:
max. 20 000 m3/év (27 000 t/év)

2.2.1 Engedélyezett kezelési tevékenységek

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
11419-12/2012. szamu hatarozataban foglaltak alapjan a Szuhogyi Ipari Hulladékkezeld
telepen folytathato tevékenységek:
- veszélyes hulladékok telephelyen torténd étvétele;
- az atvett veszélyes hulladékok el6kezelése a Zrt. telephelyén;
- veszélyes hulladékok végleges lerakdssal torténd artalmatlanitasa, a Zrt. telephelyén
levé veszélyeshulladék-lerakdban.

9. tablazat

Kezelési kéd Kezelési kddhoz tartozé megnevezés

E02-01 (P0202) | Fazis szétvalasztas

E02-03 (P0206) | Apritas, torés

E02-04 (P0207) | Tomorités, balazas

E02-05 (P0208) | Valogatas

E02-06 (P0301) | Keverés

E04-11 (P0303) | Homogenizalas

E04-13 (P0305) | Fizikai befoglalas

D5 Lerakas miiszaki védelemmel

D9 Fiziko-kémiai kezelés, amelynek eredményeként 1étrejovo
vegyiileteket, keverékeket a D1-D2 miiveletek valamelyikével
kezelnek — aprités, torés

D14 Atcsomagolas a D1-D12 miiveletek valamelyikének érdekében

2.2.2 A hulladékkezelési tevékenység technologidja

Az ipari hulladékkezel6 telep iizemeltetésével, feliigyeletével és karbantartdsaval 6sszefiiggd
feladatokat az iizemeltetési utasitas szabalyozza. Az utasités jelenleg érvényben 1év0 véltozata
2013.10.04-én keriilt benytjtasra, tajékoztatasul a kdrnyezetvédelmi hatéosaghoz. Tartalmat
minden, a telephelyen dolgozé munkatars ismeri.

A kovetkezd fejezetekben ismertetjiik a szuhogyi telephelyen végzett hulladékkezelési
tevékenységek technologiai folyamatat.

MEGBizO: HUNGAROPEC ZRT. 2018. JUNIUS



SZUHOGYI IPARI HULLADEKKEZEL(O TELEP 62 MUNKASZAM: 52/2018.
KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

ELLENORZES, ATVETEL

Az ipari termeld altal beszallitandé hulladékokrol megallapitjak, hogy tulajdonsagaik alapjan
megfelelnek-e a lerako részére kiadott engedélyekben meghatarozott feltételeknek. A hulladék
termeldje eldzetesen mintat kiild a lerako telepnek, valamint kitolti a 20/2006. (1V. 5.) KvVM
rendeletnek megfeleld veszélyes hulladék alapjellemzési adatlapot. Amennyiben a
beszallitando hulladékra vonatkozd dokumentumok és a vizsgélati eredmények megfelelnek az
engedélyekben foglaltaknak, akkor kertil sor a vallalkozasi szerz6dés megkotésére.

Hulladék
fogadas
Mérés
Vizsgalat

Alapjellem-
zésnek
megfelel

Lerakandd

1 Lerakas
Lerakdbmedencében

N

Beagyazas kezel6-
Téren
(lasd beagyazasi
folyamat)

Lefedés
Tajba
illesztés

Elutasitva

30. abra: A befogadas eljarasrendje

A hulladékok a nem tervszerii felhalmozodas elkeriilése érdekében iitemezetten, eldzetes
egyeztetést és értesitést kovetden érkeznek a telepre.

A szallitmanyok meghataroz6 hanyada big-bag zsakokban, ezen tulmenden lemez hordoban,
milanyag hordéban, fém konténerben és dmlesztett forméaban érkezik.

Beérkezéskor torténd ellendrzések:

- a225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatarozott hulladék-kisérdjegy megléte,

- kiilsO szemrevételezés, szagellendrzés, csomagolasellendrzés (az lizemeltetd feladata, hogy
ellendrizze a beszallitott hulladék csomagolasat lerakasi szempontbol),

- radioaktivitds ellendrzése, mert a lerako telep radioaktiv hulladékokat semmilyen
koriilmény esetén nem fogadhat,

- a 20/2006. (V. 5.) KvVM rendelet 2. szamu mellékletében meghatarozott atvételi
kovetelmények ellendrzése,

- reprezentativ mintavétel,

- gyorsitott ellenérzo vizsgalatok.

A mintékat a laboratoérium 1 honapig 6rzi, majd a hulladékminta is mindsitésének megfeleléen
lerakasra kertil.

Az elfogadott hulladékokat a bejaratnal hidmérlegen lemérik, a portan torténik meg a sziikséges
dokumentumok ellendérzése, majd a gépjarmiivet az lizemeld lerakd6 medencéhez kisérik. A
széllitojarmii szilard burkolatd, megfeleld teherbirast iizemi gerincuton kozeliti meg a
lerakohelyet. A lerakd medencénél a gépjarmli ideiglenes, nagyobb lejtésii beszallitd
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utszakaszon megy le a medencébe, ahol elére gyartott vasbeton lapokbol fogadotér van
kialakitva. Itt vesznek mintat a beszallitott hulladékbol, és elvégzik a gyorsteszteket.
Amennyiben a vizsgalati eredmények megfeleldek, ez rogzitésre keriil az lizemnaploba, €s a
veszélyes hulladékot a lerakas vezetdje altal kijeldlt helyre iiriti a tehergépjarmd.

ENGEDELYEZETT CSOMAGOLASI MODOK

A beszallitott és lerakasra keriild veszélyes hulladékok a 639-30/2008. (kijavitva 639-33/2008.
szamon), 12072-4-2010. és 1759-5/2012. szamu hatarozatokkal modositott 10156-49/2002.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben meghatarozott csomagolasban keriilnek
végleges elhelyezésre.

Az esetlegesen sziikséges datcsomagolasi miivelet a HUNGAROPEC Zrt. szdmara
engedélyezett, feltételei a telephelyen adottak.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben — a konnyebb kezelhetoség érdekében — az
artalmatlanithatd veszélyes hulladékok kore csomagolas szempontjabol az alabbi harom
csoportra van bontva:

"A" hulladékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "A" csoportjaban szerepld hulladékok — amennyiben
porzasra nem hajlamosak — ponyvaval lezart billendplatds teherauton, amennyiben porzasra
hajlamosak, megfeleld gongyodlegekben (pl. konténer, big-bag zsak, stb.) szallithatok be a
leraké telepre. Ezen hulladékok vegyesen, Omlesztve elhelyezhetdk a kazettdkban ¢és
felhasznalhatok a gongyodlegek kozotti szabad terek kitoltésére, illetve a végsd kazettaprofil
kialakitasanal.

Az ebbe a csoportba tartozo higanytartalmu hulladékok (épitési-bontasi hulladékok) esetében
a beagyazas soran a bedgyazott hulladékot fémkonténerekbe iiritik.

"B" hulladékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "B" csoportjdban szereplé hulladékok — amennyiben
porszeriiek, illetve aproszemcsés szerkezetliek — duplafalt, béléssel ellatott 1égfalu
konténerben, un. big-bag zsakban szallithatok be, illetve rakhatok le, és felhasznalhatok pl. a
kazettarézsiik és gongydlegekben lerakott hulladékok kozotti terek kitoltésére, a rézsiik
stabilizalasadra. Ezen hulladékcsoportba tartozd egyéb darabos, éles, szurds hulladékok,
amelyek a kazettdk szigetelésének sériilését okozhatjak, szilard falu gongyodlegekben (pl.
vaskonténer, vashordd, stb.) rakhatok le. Bizonyos nagyobb méreti darabos hulladékok (pl.
ontémagok, ontéformdk) csomagolas nélkiil is elhelyezhetdk a kazettdban a szigetelés
sérilésének kizarasaval. Ilyen esetben a lerakdssal érintett kazettarészt legaldbb 1 m
vastagsdgban az "A" hulladékcsoportba tartozo porszerli vagy iszapszerli anyaggal kell
elézbéekben feltdlteni.

"C" hulladékcsoport

Ezen csoportba tartozé hulladékok beszallitasa és lerakéasa fokozott kdrnyezeti veszélyességiik
miatt az alabbi gongyolegekben torténhet:
-5 mm vastag bitumenbevonattal ellatott 0,2 mm vastag PE foliaval bélelt, legalabb 2 mm
falvastagsagt zart vaskonténer;
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- 220 l-es bajonettzaras lemezhordé min. 1 mm-es falvastagsaggal, belso feliiletén 5 mm-es
bitumenbevonattal, valamint 0,2 mm vastagsagi PE foliabéléssel vagy ezzel egyenértékii
egyéb béléssel.

Az ebbe a csoportba tartozd higany- és cianidtartalmu hulladékok esetében a bedgyazas soran
a beagyazott hulladékot bitumenbéléssel ellatott acélhorddba toltik, amelyet lezarnak.

ELOKEZELES

A 20/2006. (1IV. 5.) KvVM rendelet tartalmazza a hulladékok hulladéklerakdkban torténd
atvételével kapcsolatos eljarasokat és kovetelményeket. Ha a vizsgalt hulladék egy vagy tobb
lerakdban kozvetleniil nem rakhato le. Ilyen esetekben lerakas eldtt a megfeleld allapot vagy
hatarkoncentrécio elérése érdekében a hulladékot kezelni kell.

Az alabbiakban roviden ismertetjiik az 1.5.1 fejezetben felsorolt, a szuhogyi ipari
hulladéklerako telephelyen engedélyezett eldkezelési technoldgiakat.

1. Valogatas

Az atvett hulladékok sulymérést kovetden tipus €s fajta szerint szétvalogatasra keriilnek. A
valogatast kdvetden az egyes hulladékok gylijtése az erre a célra kialakitott tarolo teriileten,
illetve megfeleld gyiijtéedényzetben torténik, mely a hulladék tipusa szerinti jelzést kap. A
jobb helykihasznalas érdekében a gytjtéedények csak telitddésiik utan keriilnek végleges
elhelyezésre a lerakon.

2. Fazisszétvalasztas: iilepités, szikkasztas

Amennyiben a hulladék a magasabb nedvességtartalom miatt biztonsdgosan nem rakhato le,
szikkasztasra kertil. Ez torténhet sajat gongyolegében vagy pedig a medencében elhelyezett
nagyméretli konténerekben. A széaraz részek tObbszori eltdvolitdsa utan a hulladék teljes
mennyisége a lerako térben keriil elhelyezésre.

3. Apritas, torés

A frakciok szerint valogatott miianyag hulladékot a kotrogépre szerelhetd apritoval
felapritjak, az tiveg hulladékot kézi, illetve gépi erdvel torik Ossze.

4. Tomorités, balazas
A valogatast kovetden az egyes hulladékoknal (pl. fém) a térfogatcsokkenés érdekében
tomoritést, balazast végeznek.

5. Keverés

A lerakd6 medencében lugos pH-ji hulladékok keriilnek deponalasra. Megfigyelhetd
azonban, hogy azonos technoldgiabol szarmazd hulladékok is elsavasodhatnak. Ezért a
tovabbi reakciok elkeriilése érdekében sziikséges a pH beallitisa. A pH-beallitasra 4 m’-es
fémkonténerben keriil sor, gépi keverés kozben, pl. mész-hidrat adagolasaval. A pH-beallitas
folyamatos laboratoriumi kontrollal torténik.

6. Homogenizalas

Ugyanazon technologiabodl szarmazé hulladékok estében is el6fordulhat, hogy kiilonb6z6
tulajdonsagokkal rendelkeznek. Ahhoz, hogy a hulladék lerakhato legyen, biztositani kell a
homogenitast. Amennyiben a kiilonbséget az eltéré nedvességtartalom okozza, a hulladék
Osszekeverése nagyméretli fémkonténerben torténik. Ha a kiilonbséget a hulladék eltérd
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szemcsenagysaga okozza, akkor a lerak6é medencében végzett apritds utan Kkeriil
homogenizélasra.

7. Fizikai befoglalas: beagyazasos technologia

Ha a veszélyes hulladék nem felel meg a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben szerepld
kioldasi feltételeknek, a veszélyes hulladékot lerakés elétt fiziko-kémiai kezelésnek vetik
ald, bedgyazasos technoldgidval eldkezelik (stabilizaljdk). A  tevékenységet a
HUNGAROPEC Zrt. 11419-12/2012. szamu hulladékkezelési engedélye alapjan végzi.

Az alkalmazott bedgyazasi eljarasok:
- cementalapu eljarasok,
- mész-pernye alapu eljarasok.

Hulladék Receptur Hulladék + Lerakas
bg,-wzsgglas a adalék + medencében
beagyazashoz rendelkez csuralékviz
ésre all keverés

Szilardsag +
kioldodas
vizsgalat

Receptura
Kidolgozas

Lefedés,
Tajba
illesztés

31. Abra: A beagyazas eljarasrendje

A higanytartalmt hulladékok eldkezelését elkiilonitve végzik, azok egyéb hulladékokkal
torténd egyiittes bedgyazasa tilos.

Az adott veszélyes hulladékot bedgyazas eldtt megvizsgaljak, és meghatarozzdk a ra
vonatkoz6 recepturat, mely tartalmazza, hogy az adott hulladékhoz milyen és mennyi
adalékanyagot és mennyi vizet kell adagolni, hogy szilard konzisztencidji anyagot kapjanak,
illetve mennyi id6 sziikséges a beagyazott hulladék megszilarduldsahoz.

A bedgyazasra keriild veszélyes hulladékot szallité tartalykocsi a fogado téren a hulladékot
a fogado siloba pneumatikus, illetve gravitacios fluidizacids szallitassal tolti be. A silokba
torténd bejuttatds zart koriilmények kozott torténik. A kiporzast a silok tetején elhelyezett
zsakos porsziird akadalyozza meg. Az adalékokat ugyancsak szaraz allapotban kell tarolni
az erre szolgalo siloban. A betarolas, kitarolas technikdja mindegyik silonal azonos.

A silokbol pneumatikus lazitas utan a hulladékot mérlegelve, cellas adagolon keresztiil egy
ipari betonkeverdbe eresztik. A keverd egységben adagoljdk hozza a szamitott mennyiségii
vizet ¢és a masik silobdl (szintén adagold mérlegen keresztiil) a sziikséges adalékanyagot
(cement, gipsz, kioldodasgatlo, vizzaro adalék).

A technologiahoz sziikséges vizet a parologtatd medencék, illetve a biztonsagi medence
vizébdl fedezik. A folyékony hulladékok hasznositasara vonatkozo engedély visszavonasra
kertilt.

A kikevert anyag a hulladéklerakd medencébe keriil.
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A 20/2006. (1V. 5.) KvVM rendelet eldirasainak megfeleld hatarértékek teljesitése mellett a
beagyazasos technoldgia tovabbi eldnyei:

- csurgalékviz felhasznalasa,

- csokken a kiporzas,

- egyszeriibb a medence rézsiijének kialakitdsa, stabilabb a hulladéktest,

- egyszerlbb a lefedés,

- konnyebb az utégondozas.

LERAKAS

A medencében kialakitott fogadotér biztosit helyet a gépjarmiivek tiritésére, a hulladékrendez6
munkagép €s szallitojarmii mozgasara a medence szigetelési rendszerének sériilése nélkiil. A
fogadotér pozicidja a medence feltdltésével folyamatosan halad eldre.

A medencében a gépkocsik szamara elére gyartott vasbeton burkoldlapokbol, illetve az ily
modon hasznositott nem veszélyes hulladékokbol van a kozlekedéut kialakitva, ami
megfordulési lehetdséget is biztosit.

A hulladékok mozgatasat, teritését mar nem a szallitojarmiivel, hanem a telep sajat
munkagépeivel végzik. A hulladéklerakas rétegelve folyik, a hulladékrétegek magassaga kb. 1
m. A medence aljara el6szor 0,5-1 m vastagsagban fold vagy salak hulladék keriil. Az egyes
kazettdkban az anyagokat rendezik, és hatékony modon kompaktaljadk (munkagépek stlyaval).

A big-bag zsdkos rakomdnyt a csomagolds sériilésének megakadalyozdsa végett a
medenceszélekre rakjak le, és homogén, dmlesztett hulladékkal (szennyezett f61d) takarjak le.
A kiilonféle csomagolasban beérkezd hulladékokat ugy helyezik el a lerakdban, hogy a
medence kitoltése a lehetd leggazdasagosabb legyen. A munkagépek toltési rétegekre valo
feljarasat hulladékbol kialakitott rampéval biztositjak.

A lerakas soran figyelembe veszik a kovetkezoket:
- egymas mellé reakcioképes anyagok ne keriiljenek,
- maximalis térkitoltés,
- szigetelés épségének megovasa.

A hulladékok elkiilonitett kazettarészeken, fajtanként csoportositva, beazonosithaté
modon helyezhetok el.

A lerakasrol naprakész szamitdogépes nyilvantartast vezetnek. Az {izemelé medence
alaptérképén folyamatosan, beazonosithatd6 modon dokumentalasra keriil a hulladék konkrét

lerakasi helye.

A hidmérlegen visszamért tires szallitojarmii a megfeleld dokumentumokkal elhagyja a telepet.

2.2.3 Az atveheto és kezelheto hulladékok fajtdja és mennyisége

A kezelhet6 hulladékok listajat a Fiiggelékben csatoltuk.

Az engedélyek alapjan a veszélyeshulladék-lerakon nem helyezhetd el:
- folyékony hulladék,
- nyomas alatt 1év6 gaz,
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robbanasveszélyes (H1) hulladék,

oxidalé (H2) hulladék,

tlizveszélyes (H3-A és H3-B) hulladék,

maro, korroziv (H8) hulladék,

korhazi vagy mdas human-egészségiigyi, illetve allat-egészségiigyi intézménybdl
szarmazo fert6z6 (H9) hulladék,

nem stabilizalt hulladék,

egymassal reagalo, el nem kiilonitett hulladék,

¢getéssel gazdasagosan artalmatlanithatd hulladék,

gazdasagosan hasznosithato hulladék,

hulladékka valt gumiabroncs, apritott hulladék gumiabroncs, kivéve a kerékpar-
gumiabroncsot és az 1400 mm kiils6 4&tmérénél nagyobb gumiabroncsot,

elékezelés nélkiili szennyviziszap,

barmely hulladék, amely nem felel meg az atvételi kovetelményeknek,

olyan vegyi anyagok, amelyek kutatdsi és fejlesztési vagy oktatdsi tevékenységbdl
szarmaznak, amelyek nem azonositottak, illetéleg ujak, és amelyek emberre, illetdleg
kornyezetre gyakorolt hatdsa nem ismert.

A vizsgalt idoszakban kezelt hulladékok fajtdaja és mennyisége

A HUNGAROPEC Zrt. szuhogyi telephelyén a miikodés kezdete ota lerakasra Keriilt
hulladékok mennyiségét az alabbi tablazatok tartalmazzak. A deponiak teljes térfogatdhoz a
lerakassal artalmatlanitott veszélyes hulladékokon kiviil a medencékben ut- és falépitéshez
hasznositott nem veszélyes hulladékok térfogata is hozzaadodik.

Az els6 hulladékbeszallitas 2002 szeptemberében tortént.

10. tablazat

Lerakott veszélyes Lerakott veszélyes Taroloterek teljes
hulladék mennyisége | hulladék térfogata elfoglalt térfogata
[t] [m’] [m’]
2002 1233 1028 1028
2003 8119 6337 7365
2004 7877 6636 14 001
2005 7171 6390 20 391
2006 8778 7573 27 964
2007 15 740 12 408 40 372
2008 24978 18 666 ~59 000
2009 22 635 19 751 ~78 800
2010 20 608 18 505 ~97 300
2011 39317 32739 ~130 000
2012 36 821 25919 ~156 000
2013 4758 4107 ~160 100

A II. depdniat 2010-ben, az I. depdniat 2012-ben zartak le, a III. leraké medencét pedig 2010-
ben helyezték iizembe.
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A lerakott hulladék mennyisége medencék szerinti bontasban:

11. tablazat

3 I1. medence II1. medence
I. medence (m°) (m’) (m’)
2002 1028 - -
2003 6337 - -
2004 6636 - -
2005 6390 - -
2006 7573 - -
2007 8725 3683 -
2008 850 17 816 -
2009 3541 16 210 -
2010 0 7560 10 945
2011 850 - 31 889
2012 - - 25919
2013 - - 4107
Osszesen 41 930 45269 72 860

A Kezelt hulladékok teljes mennyiségérol (2011-2013) a Fiiggelékben kozliink Gsszesitést,
EWC fécsoportok szerinti bontasban.

A csatolt 0sszesitd tablazat tartalmazza az egyes években begyiijtott hulladékok mennyiségét
is, melyeket az engedélyezett technoldgianak megfelelden minden esetben tovabbadtak mas
hulladékkezeld vallalkozasoknak.

Beagyazassal elokezelt hulladékok

A bedgyazas sordan kezelt hulladékok mennyiségét a HUNGAROPEC Zrt. éves jelentései

tartalmazzak.

12. tablazat: 2008. év

EWC Hulladék megnevezése Kezelt Egmyiség

1901 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazo pernye 2571 690
13. tablazat: 2009. év

EWC Hulladék megnevezése Kezelt [‘l’(‘;‘“yis"’g

1901 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazé pernye 1 898 370
14. tablazat: 2010. év

EWC Hulladék megnevezése Kezelt ;Ll;;myiség

1901 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazé pernye 3 145 046
15. tablazat: 2011. év

EWC Hulladék megnevezése Kezelt [r;(lgmyiség

06 05 02* | Folyékony hulladékok keletk.helyén iszap 229 840

19 01 07* | Gazok kezelésébdl szarmazo szilard hull. 5186 688
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EWC Hulladék megnevezése Kezelt [r;(lgmylseg

1901 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazé pernye 466 680

1901 15* | Vesz. any-t tart. kazanpor 47200

oOsszesen 5930 408
16. tablazat: 2012. év

EWC Hulladék megnevezése Kezelt [‘L‘;‘“y‘seg

06 05 02* Forlyekorrly hulle}dekok keletkezésiik helye’n' torténd kezelésébdol 187 440

szarmazo, veszEélyes anyagokat tartalmazo iszapok

07 05 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazd szilard hulladék 12 220

19 01 07* | Gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladék 3901 460

1901 11* | Veszélyes anyagokat tartalmazo kazanhamu as salak 66 880

1901 13* | Veszélyes anyagokat tartalmaz6 pernye 278 610

19 01 15*% | Veszélyes anyagokat tartalmazo, kazanbol eltavolitott por 25420

Osszesen 4472 030
17. tablazat: 2013. év

EWC Hulladék megnevezése Kezelt ;Ll;;mylseg

1901 07* | Gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladék 43 360

2013-ban ebbdl a mennyiségbdl 19 260 kg-ot hasznaltak fel a beagyazasos eljarasban, ez
a mennyiség kertilt lerakasra, a maradék 24 100 kg a silokban van tarolva.

A beagyazashoz felhasznalt folyadékok mennyiségét az alabbi tdblazat tartalmazza.
18. tablazat

2008 2009 2010 2011 2012 2013
csurgalék [m’] 671 830 1014 2960 2683 10,5
07 02 01* [ke] - - - - 4909 -
07 05 04* [ke] - - - - 3193 -
07 06 01* [ke] - - - 100 125 -
07 07 04* [ke] - - - 13 - -
08 01 12 [kg] - - - 256 - -
08 01 20 [kg] - - - - 7829 -
08 03 08 [kg] - - - - 75 120 -
16 10 01* [kg] - - - 14 290 - -
16 10 03* [kg] - - - - 26 040 -

A technoldgiahoz felhasznalt egyéb anyagok mennyisége:
19. tablazat

Megnevezés 2008 2009 2010 2011 2012
cement [t] 142 241 271 220 105

2.2.5 Veszélyes hulladékok hasznositasa

A telephelyen atvehetd hulladékok egy részének hasznositasara a 5497-12/2012. EMI-KTVF
engedélyben szabalyozottak szerint kertilt sor.
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Az engedélyezett tevékenységek:
R11 Az R1-RI11 miiveletek valamelyikébdl szarmazoé hulladék hasznositasa
(itt: - utépités és valaszfalépités, stabilitasfokozas a  hulladéklerako
medencékben)
R13 Tarolds az R11-R12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a
képzddés helyén torténd atmeneti tarolas és gyiijtés kivételével)

Az engedély 4. pontja szerint a hasznosithat6 veszélyes hulladékok kore, mennyisége:

20. tablazat

Azonosito Megnevezés

17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kdvek

1705 07* | veszélyes anyagokat tartalmazo vasuti palya kavicsagya

1709 03* | veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitkezési és bontasi hulladék
1901 11* veszélyes anyagokat tartalmazo kazanhamu és salak

A tovabbiakban hasznositani tervezett hulladékokat az alabbi tablazat tartalmazza.

21. tablazat

Azonosito Megnevezés

1001 14* egyiittégetésbdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo hamu, salak és kazan por
10 09 05* fémontésre nem hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo 6ntdmag és forma

10 09 07* fémontésre hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazoé dntémag €s forma

10 10 05* fémontésre nem hasznalt, veszélyes anyagot tartalmazo éntdmag és forma

10 10 07* fémontésre hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo 6ntdmag és forma

10 11 09* veszélyes anyagokat tartalmazé flistgaz por

1701 06* | veszélyes anyagokat tartalmazo beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok
keveréke

17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmazo f6ld és kovek

17 05 05* | veszélyes anyagokat tartalmazo kotrasi meddé

17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazo vasuti palya kavicsagya

1708 01* | veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapt épitdanyag

1709 03* | veszélyes anyagokat tartalmazo egy¢b épitési-bontasi hulladék (ideértve a kevert
hulladékot is)

1901 11* veszélyes anyagokat tartalmazo kazanhamu és salak

A hasznositasra keriil6 hulladék 0sszes mennyisége: 1950 tonna/év.

ELLENORZES, ATVETEL

A tormelékek atvétele, ellendrzése a beszallitott hulladék alapjellemzése, rendszeresen képz6do
hulladék esetén megfeleldségi vizsgalata, valamint helyszini ellendérz0 vizsgéalata alapjan
torténik. A hulladékszallitmanyok leiirités elott mérlegelésre keriilnek a telep hidmérlegén.

A hasznositasi engedély alapjan csak olyan hulladékok vehetok at, melyeket a keletkezés
helyszinén elézetesen atvalogattak és apritottak (max. 150-200 mm méretiire), igy a szuhogyi
telephelyen ezek elokezelést mar nem igényelnek.
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HASZNOSITAS

A lerakd medence kijel6lt teriiletén lehetséges az dtmeneti deponalds, innen torténik a tovabbi
felhasznalas.

A veszélyes hulladékok lerakasa szintenként torténik. Mikor egy szint megtelik, feljaré utak
épitésével tudjak a veszélyes hulladékot a kovetkezd szintre feljuttatni. Az egyes lerakott
hulladékcsoportokat valaszfalakkal hataroljak. Az ilyen célra hasznosithatd hulladékokbol
épitett utak és valaszfalak altal javul a medencén beliili kozlekedés, és nd a hulladék stabilitasa
is.

2.2.6 Folyékony veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznositdsa a beagyazasban

A beagyazassal torténd hulladék-elékezeléshez 2009-ben a telepen keletkezett csurgalékviz
teljes mennyiségét felhasznaltdk. Az I. és II. medencék lefedésével a csurgalékviz mennyisége
csokkent, ezért 2010-t6] sziikségesseé valt a technoldgia vizigényének mas forrasokbol torténd
kiegészitése. A HUNGAROPEC Zrt. 2010-ben hasznositasi engedélyt kapott bizonyos
veszélyes €s nem veszélyes folyékony hulladékok (foként kiilonféle mosodfolyadékok) a
beagyazasi eljarasban torténd hasznositasara (14855-10/2010. EMI-KTVF).

A feliiletaktiv anyagok felhasznalasa egyrészt csokkentette a technologia vizigényét, masrészt
a tevékenységhez sziikséges energia mennyiségét is.

Az engedély 2013-ban visszavonasra keriilt. A dontést a HUNGAROPEC Zrt. megfellebbezte.
A megismételt eljaras birosagi dontés alapjan jelenleg az els6fokt hatdosagnal van folyamatban.

2.2.7 A telep iizemeltetéséhez sziikséges létszam, alkalmazott gépek, nyitvatartasi rend

A szuhogyi ipari hulladéklerakon normal tizemmenet esetén alkalmazott munkavallalok:

- 116 telepvezetd
1 16 telepvezetd helyettes
2 6 laboratoriumi asszisztens
3 16 gépkezeld
1 f6 karbantarto

- 1 {6 takarito
A telephelyen kizarélag a megfeleld képzettséggel és gyakorlattal rendelkezd személyzet
dolgozik, akik ismerik a hatosagi engedélyekben foglalt kovetelményeket is. A
hulladékkezelésben résztvevd munkavallalokat irasbeli utasitdssal latjak el a tevékenység
végzésehez sziikkséges miiszaki €s személyi védelem eldirdsaira, valamint a kdrnyezetvédelmi
szempontbol rendkiviili esemény bekdvetkezésekor sziikséges teendOkre vonatkozdan.

A telep nyitvatartasi rendje: hétfétél-péntekig 7°°-17% kozott.
Alkalmazott munkagépek:

e Gumis forgorakodo: JCB 175

e Lancos forgorakodo: JCB 210

o Univerzalis munkagép: Caterpillar 428

e Lancos konténeres autd: Scania

A tobbi, a technolégidhoz, ill. fenntartashoz esetlegesen sziikséges gépet és jarmiivet igény
szerint bérlik.

MEGBizO: HUNGAROPEC ZRT. 2018. JUNIUS



SZUHOGYI IPARI HULLADEKKEZEL(O TELEP 72
KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

MUNKASZAM: 52/2018.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység felfliggesztésének iddszakédban a telephelyen 1 6
telepvezetd és 1 6 laborans dolgozik.

A tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatokat, személyi, pénziigyi feltételeket igazold
dokumentumokat a Fiiggelék tartalmazza.

2.2.8 Kornyezeti monitoring tevékenység

A telepen folytatott tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak vizsgéalatira az
alabbi tablazatban 6sszefoglalt ellendrzéseket végzik.

22. tablazat: Kérnyezeti monitoring

Vizsgalat Erintett kirnyezeti elem Gyakorisag

10 db monitoring kat

- vizszint mérés felszin alatti viz - havonta

- mintavétel - negyedévente
M¢lyszivargo

T VizIennyiseg, pH, felszin alatti viz - haponta

vez.kép.

- mintavétel - havonta

Lerako medencék aktiv és . - hetente
. h . technologia

passziv aknai (pH, vez.kép.)
Csurgalékviz medence

- vizszint technologia - hetente

- mintavétel - félévenként
Biztonsagi medence

- vizszint - technologia - hetente

- mintavétel - felszini viz - leeresztés eléott, ill.

negyedévente
Deponiak aljzatszigeteld foliai - technologia .
, . - évente
- felszin alatti viz

II1. medence siillyedésmérés technoldgia - évente
BIO-monitoring ¢lovilag - 2013-ig évente

FELSZIN ALATTI Viz

Monitoring kutak

A HUNGAROPEC Zrt. szuhogyi ipari hulladékkezeld telephelyén a felszin alatti vizek
allapotanak nyomon kovetésére 10 db monitoring kuat (S-1 - S-10) mintazasa szolgal. A telepre
érkezé vizek mindségét (hattér) az S-3 és S-4 jeli kutak jelzik. A humuszdepodnia
kornyezetében, szintén a telepen beliil talalhat6 az S-5 jel kut. Az 1. és II. medencébdl
szdrmaz0 esetleges szennyezddéseket a medencékhez kdzelebbi monitoring kut (S-9) ellendrzi,
a III. medencébdl szarmazd esetleges szennyezések ¢Eszlelésére pedig a medencéhez
legkozelebbi (S-10) jelti kut szolgal. Az S-1, S-2, S-4, S-6, S-7 és S-8 kutak a teleptél E-ra
talalhatd magas vizallasu teriilet allapotanak, ill. a III. szdmu medence {iizemelési
koriilményeinek vizsgalatara szolgdlnak. A IIl. szdmu medence f6lott kialakitottak egy
mélyszivargot is, mellyel a felszin alatti vizek esetleges kartételei akadalyozhatok meg.

A kovetkezo tablazatban a monitoring rendszer kttjainak alapadatai lathatdak, a térkép pedig a
monitoring rendszer elemeinek elhelyezkedését mutatja be.
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23. tablazat
Kiit jele EOVY EOV X Z
[m] [m] [mBf]
S-1 769 005,06 | 337231,03 | 189,17
S-2 769 254,66 | 337 172,94 | 184,55
S-3 768 883,23 | 336 900,86 | 221,94
S-4 769 082,88 | 336 852,92 | 219,66
S-5 769 329,67 | 336 877,89 | 201,34
S-6 769 276,18 | 337 229,82 | 182,24
S-7 769 122,75 | 337 261,46 | 184,53
S-8 769 265,48 | 337 319,95 | 179,78
S-9 769 089,56 | 336 974,83 | 206,93
S-10 769 208,25 | 337 166,77 | 187,95

L——]
om 100m

Szuhogyi Ipari

Hulladékkezelé Telepw AKNA

MELYSZIVARGO

14

32. abra: A felszin alatti viz monitoring rendszer elemeinek elhelyezkedése

A monitoring kutak mintavételi gyakorisagat és a vizsgaland6 paraméterek korét a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya a
Héarom Kor Delta Kft. (3530 Miskole, Lonovics J. u. 6) altal 2016. juniusaban osszeéllitott, a
Szuhogyi Ipari Hulladékkezelé Telep kiépitett monitoring rendszerének feliilvizsgalatara
vonatkoz6 monitoring tervdokumentéacidja alapjan, melyet a BO/16/11604-13/2016. sz.
hatarozataban elfogadott. Ennek értelmében a 10 db talajvizfigyel6-katban havonta torténik
vizszintmérés, illetve negyedévente vizmintavétel, altalanos vizkémiai €s bromid, bromat
paraméterekkel, mig a masodik negyedévben ezek mellett:

- fémek és félfémek, arzén, higany,

- szulfat, fluorid, 6sszes cianid, 6sszes fenol, TOC, és TPH paraméterekre is.

Mélyszivargo

A Borsod-Abauj-Zemplén megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag a 35500-7521-4/2017. sz.
hatdrozatdban adott vizjogi ilizemeltetési engedélyt a III. medence felett létesitett
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mélyszivargora. Az engedély értelmében az lizemelés elsé évében a mélyszivargd tisztitd
aknajat havi rendszerességgel sziikséges mintazni, az alabbi paraméterekre:

- altalanos vizkémia, bromid,

- fémek és félfémek, As-tartalom, Hg-tartalom.

A vizsgalatok eredményérdl a HUNGAROPEC Zrt. évente értékeld jelentést készit az illetékes
KTVF részére, illetve FAVI-MIR-K adatszolgéaltatast is teljesit.

A felszin alatti viz monitoring rendszer (monitoring kutak, mélyszivargo) részletes mintavételi
eredményeit a 3.2.9 fejezetben mutatjuk be.

DEPONIAK AKTIV ES PASSZIV AKNAI

A veszélyeshulladék-tarolo medencék aknainak (aktiv €s passziv kivezetéseinek) mintazasaval
a csurgalékviz-gylijto rétegek €s a szivargo rétegek kozott fennalld estleges kapcsolatot lehet
kimutatni.

A hulladékkezeld telep I. és II. szamu medencéinek aktiv és passziv csurgalékviz-akndiban,
valamint a III. sz&m medence passziv aknainak szekunder €s tercier kivezetéseiben 2016 eleje
oOta valtozo gyakorisdggal, de minden esetben havonta tobb alkalommal végeztek ellenérzd
vizkémiai méréseket. Meérték tobbek kozott a csurgalékviz-akndk aktiv és passziv
kivezetéseinek (amennyiben volt benniik viz) pH-értékét és fajlagos vezetOképesség értékeit is.
Tovabba, a medencék aktiv €s passziv csurgalékviz-aknait az utobbi években tébb alkalommal
is mintaztuk, a mintdkon vizkémia elemzést is végeztek.

Az 1, IL. és III. depodniak csurgalékviz-akndinak monitoring eredményeit a 2.1.1 fejezetben
mutatjuk be részletesen.

CSURGALEKVIiZ, CSAPADEKVIZ

A csurgalék-, illetve csapadékviz 6sszegytijtésére szolgald parologtato és biztonsagi medencék
ismertetését a 2. 1.2 fejezet tartalmazza.

A szuhogyi veszélyeshulladék-lerako egységes kornyezethasznalati engedélye értelmében a
csurgalékviz mindségét évente legalabb két alkalommal vizsgalni kell, esetleges elszallitas
esetén a szallitast megel6zéen minden alkalommal. Az eldirds szerint vizsgalando
komponensek: altalanos vizkémia, nehézfémek, TPH-tartalom.

A biztonsagi medencében Osszegylijtott csapadékvizet a HUNGAROPEC Zrt. negyedévente
onellendrzés keretében vizsgalja. A medence vizét minden leeresztés elott is ellendrzik, pH-
érték és fajlagos elektromos vezetOképesség tekintetében (ezeket az eredményeket a 2.71.2
fejezetben mutattuk be). A viz csak az eredmények megfeleldsége esetén bocsathatéd a befogado
Szuhogy-patakba.

A kibocsatott viz mindségének meg kell felelnie az alabbi hatarértékeknek:

- KOIk 150 mg/1 - 0sszes Cd 0,1 mg/l
- BOI;s 50 mg/l - 0sszes Cr 0,5 mg/1
- Osszes nitrogén 55 mg/l - 0sszes Ni 1,0 mg/1
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- 0sszes foszfor 10 mg/l - 0sszes Pb 0,5 mg/l
- SZOE 10 mg/1 - 0sszes Cu 0,5 mg/l
- Osszes Hg 0,05 mg/1 - Osszes Zn 2,0 mg/1

Az akkreditalt laborvizsgalatok eredményérél a HUNGAROPEC Zrt. évente értékeld jelentést
készit az illetékes KTVF részére.

A telephely sajat laboratoriuma havonta vizsgalja mind a csurgalékviz, mind a csapadékviz
kovetkezd paramétereit: pH, vezetoképesség, vizoldhatd anyag, KOI.

GEOFIZIKAI MONITORING

A hulladékdeponidk alatti foldtani kozeg — altalaj — és a hulladéktest kozotti esetleges
anyagaramlas a mesterséges szigeteloréteg sériilése esetében lehetséges. Ennek ellendrzésére
geofizikai alapokon miikddd elektromos jelzérendszer keriilt beépitésre.

A KBFI-TRIASZ Kft. évente rendszeresen végrehajtott teljes korii ellen6rz6 vizsgélatai alapjan
a szigetel6 folia mindegyik deponia alatt hibatlan, maradéktalanul ellatja a funkciojat,
szennyez¢és nem torténhetett. Ezt a legutobbi (2017. decemberi) vizsgalati jegyzokonyvek is
alatamasztjak.

III. DEPONIA ALLEKONYSAG VIZSGALATA

A depdnia feliiletén kialakitott siillyedésmérési pontok ellendrzését a Geo-Center Kft. (3530
Miskolc, Vorosmarty u 86/A.) végzi, éves gyakorisaggal.

A 2018.05.22-1 vizsgalat eredményét
tartalmazo tablazat adatai alapjan = . = = 2 b =
(Fiiggelék), a deponia feliiletén nem Z = 2 = 2 = =
tapasztalhato szamottevo % g 7 ',’ ‘; z z
elmozdulas. > = 1 o @ % %
=z » - - o = =
h Q Q Q = =
24, tablazat W r W P |
B o *» |Dx|o®
S | 7| 2 |73 |25
= p— [ — SN
i *x£ 9 =) [ -
[m] [m] [m] |[mm]|[mm]
1. 6. 7. 7.-6. | 7.-1.
APD1 | hilti [ 192.165]192.165 | 192.165 0 0
APE1 | hilti | 192.138 | 192.136 | 192.136| -0 -2
SZU-1| jel [194.270|194.253|194.236| -3 -17
SZU-2| jel |190.709 | 190.741 | 190.733 | -8 24
SZU-3| jel |191.122(191.129|191.111| -18 -11
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LEGSZENNYEZETTSEG

A létesitményben folyd tevékenység hatasit a kornyezeti levegd mindségére 2012
augusztusaban vizsgaltatta meg a HUNGAROPEC Zrt. A mérések alapjan a szallé por
koncentraciodja, ill. annak Osszetétele sem érte el a vonatkozod kornyezet-egészségligyi
hatéarértékeket.

Ujabb vizsgélatra a tevékenység/technolégia jelentds véltozasa esetén van sziikség.

BIOMONITORING

Egy tervezett bioldgiai monitoringgal kapcsolatban mar a telep 1étesitésekor, 1999-ben készitett
Részletes kornyezeti hatastanulmanyban felmertilt a gondolata az izemelési fazis soran fellépo,
a természeti kornyezetben végbemend folyamatokat, az ¢€l6vilag kiillonbozd szervezddési
szintjeiben bekovetkezd valtozasokat kutato, leird, bemutatd, ugynevezett biomonitoring
vizsgalatok lehetséges megvalositasanak. A napjaink ¢€lovilagaban tapasztalt, sokszor igen
rovid 1d6 alatt bekovetkezd valtozasok felhivjak ugyanis a figyelmet és egyre siirgetdbbé teszik
ilyen iranyt vizsgalatok elvégzését. 2012. szeptemberben a telephely és kornyezetében
novény- és talajmintakat vettiink, hogy képet kapjunk a kornyezet nehézfém viszonyairol.
Mivel egy biomonitoring terv elkészitésére vonatkozdan tartalmi kovetelmények még nem
1éteznek, €s bar a nevezett dokumentumot legjobb tudasunk szerint allitottuk 6ssze, a jJ6voben
valtoztatasokra lehet sziikség a terv egyes részleteinek gyakorlati szempontu modositésa terén.
2013 februar havaban 64-4/2012. munkaszamon benyujtottuk az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloséghez a HUNGAROPEC Zirt.
szuhogyi telephelyére vonatkozo biomonitoring jelentést.

A ndvény- ¢és talajmintdkat fém-, félfém-, arzén- és higanytartalomra vizsgaltattuk be, a
vizsgélatokat a Balint Analitika Kft. (1116 Budapest, Fehérvari ut 144.) végezte el.

A 2012. évi ndvény- és talajmintavételi pontokat a 33. abra szemlélteti:

1) A hulladékleraké E-ENy-i szélén, keritésen beliil, kaszalassal rendben tartott
teriilet és cserjés hataran (az S-1 jeli talajviz figyel6 kuttal kozel atellenben)

Koordinatdk: EOV Y: 769 038 — EOV X: 337 193
Magassag (mBf): 190-200 m

2) A hulladéklerakotol DNy-i iranyban, a Bilicze dilé erddvel boritott, északias
kitettségii oldalaban (az S-3 jelii talajviz figyeld kut kdzelében).

Koordinatdk: EOV Y: 768 884 — EOV X: 336 903
Magassag (mBf): 215- 225 m

3) A hulladéklerakotol E-i iranyban a Szuhogy-patak forrasvidéke volgyalji helyzetii
fiizes-mocsarrét allomanyaban (az S-8 jeli talajviz figyeld kut kozelében)
Koordinatak: EOV Y: 769 265 — EOV X: 337 318
Magassag (mBf): 175-185 m
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33. abra: A mintavételi pontok elhelyezkedése a hulladékkezel telep kornyezetében

A laboratoriumi vizsgalatok eredményeinek értékelését a 6/2009. (IV. 14.) a foldtani kdzeg és
a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a
szennyezések mérésérdl szold6 KvVM-EiM-FVM  egyiittes rendelet 1. szamu
(Anyagcsoportonként B szennyezettségi hatarértekek foldtani kozegre) ¢€és 3. szamu
(Anyagcsoportonkeént B szennyezettségi hatarértékek foldtani kozegre — antimon, bor, brom
vegyiiletei) melléklete alapjan végeztiik el.

A novény- (lagy- és fasszaru) mintak esetében a rendelet nem volt értelmezhetd, ettdl
fiiggetleniil a hivatkozott rendelet mellékleteiben taldlhatd hatarkoncentraciok alapjan
megprobaltunk az értékekbdl kdvetkeztetéseket levonni.

A talajmintak esetében az arzén, a barium és az antimon esetében mindharom helyszinen
hatarértéket meghaladd koncentraciot tapasztaltunk. A kadmium a 2. mintavételi ponton, tehat
a hulladéklerakotol délre, az S-3 jel kut kozelébdl vett talajmintandl haladta meg a vonatkozo
hatarértéket, mig a brom esetében a 3. szdmu mintavételi ponton (S-8 jeld kut kdrnyezete) volt
tapasztalhatd hatarérték tallépés. A szelén esetében az 1. (kaszalt gyep cserjés szegéllyel) €s a
hulladéklerakotol északra, a mocsaras teriileten kijel6lt 3. szdmu mintavételi ponton mértek
kisebb mértéki hatarérték tullépést.

A fas-szaru mintak vizsgilata soran egyediil a brom esetén volt tapasztalhatdé magasabb,
hatarértéket meghalad6 koncentracid, ami a hulladéklerakétol északra, a mocsaras teriileten
kijeldlt 3. szaml mintavételi ponton vett mintdhoz kothetd.

A lagyszara mintak vizsgalata sordn szintén a brom volt az, amely mindharom helyszinen
meghaladta a vonatkoz6 hatarértéket. A mért értékek itt sem értelmezhetdk, mint ahogy azt
fentebb, a fas-szara mintdk elemzésénél mar leirtuk. Kisebb mértéki, hatarértéket meghalado
szelén koncentraciot a 3. szdmu mintavételi helyszinen — mocsaras teriilet az S-8 jelt kut
kornyezetében — mértek.
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A talaj- és novényi mintak vizsgilati eredményei alapjan egyelére csak annyit
jelenthetiink ki biztosan, hogy tovabbi vizsgalatok sziikségesek egy valoszinisithet6
hattérszennyezés (egyes elemek hatarérték feletti koncentracidja) és a tobb év alatt
kimutathat6 valtozasi tendenciak kimutatasa érdekében.

Az iizemelés alatt tervezett biomonitoring vizsgalatok:
» A noOvény- és talajmonitoring vizsgalatok folytatasa

A 2012. évi helyszineken vagy azok kozelében, lehetdség szerint kozel azonos idépontban
(plusz-minusz 1 hét eltolddassal) tervezziik megismételni a mintavételt. A ndvénymintavétel
soran mind a lagy-, mind a fasszartiak esetében tobb kiillonbozo faj képezte a vizsgalatokhoz
sziikséges ,,anyagmennyiséget”. Mivel kiilonb6z6 novényfajok mas-més mértékben képesek —
amennyiben képesek — testilkben (gyokerében, szardban, levelében, termésében) akkumulalni
a nehézfémeket, érdemes elgondolkodni azon, hogy egyetlen faj vagy a mostanihoz hasonléan
tobb faj képezze-e a vizsgalatok alapjat.

Megfeleld tomegli ndvényi rész begytijtése egyetlen faj esetében azonban természetvédelmi
szempontbol aggalyos, kivéve, ha elényben részesitenénk olyan fajokat, mint a teriilet
agressziven terjedd, tajidegen magas aranyvesszé (Solidago gigantea). Megint mas kérdés,
hogy a 2012-ben érintett helyszineken mekkora egyedszammal képviselteti magat, hogy
felhasznalhat6 legyen a mintavétel soran.

»  Védett novények monitorozasa

A GREENTECH Hulladékgazdalkodasi és Ipari Mérndkszolgalati Kft. altal készitett 1999. évi
Regionalis ipari hulladékégetd (Rudabanya) ¢és Hulladék lerakételep (Szuhogy) Részletes
Kornyezeti Hatdstanulmanyban egyediili védett ndvény a réti szegfii (Dianthus deltoides). Az
elmult években a felszin alatti viz monitoringgal kapcsolatban évente tobb alkalommal is
felkerestiik a teriiletet. A vegetacios idoszakban (is) tortént terepbejarasok alkalmaval 2008 és
2012 kozott tovabbi védett ndvények jelenlétét tapasztaltuk a telep kornyezetében.

Ertékesebb fajok értékesebb élohelyek eléfordulasat vetitik eld, amely feltételezheten
értékesebb faundval is rendelkezik, igy kiindulasnak ilyen értékesebb vegetacios foltok
feltérképezését tliztiik ki célul.

Az elkovetkezo S év soran tervezett vizsgalatok:

»  Mohak — zuzmok vizsgalata

Kivalo bioindikator értékiiknek kdszonhetden a novények kozott is kiemelkedd szerepiik van a
viragtalan, ugynevezett kriptogdm novényeknek, a zuzmodknak, és elsésorban a mohéaknak.

Az egyik nagy felhasznalasi teriilet olyan dnmagukban 4ll6 szennyezdforrasok hatdsanak
felderitése, amelyek a hattérszennyezés szintjénél jelentésen nagyobb terhelést jelentenek.
Alkalmazasukkal egészen kis teriiletek, pontszerii szennyezdforrasok kdrnyezete ugyanolyan
eredményességgel vizsgalhato, mint tobb, diszperz szennyezdforras hatasanak kitett térségek,
mint példaul nagyvarosok vagy tobb telepiilést is magéaba foglalo kistaj-térléptéki élohelyek,
de akér egész orszagok, sOt kontinensek. Ezek lehetnek kozutak vagy kiilonféle ipari
1étesitmények, mint példaul banyak, kohdszati és fémfeldolgozo tizemek, illetve hderdmiivek.
A mohak nagysagrendekkel nagyobb mértékben akkumulaljdk a nehézfémeket, mint a viragos
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novények, beleértve olyan ritka elemeket is (Ag, Bi, Sn), melyek a szubsztrdtban nem
kimutathatéak. Mivel legtobbszér nem rendelkeznek kutikuldval és vastag sejtfallal, testiik
konnyen atjarhat6 a viz és asvanyi anyagok szdmara (a szennyezdanyagokat is beleértve),
melyet igy a csapadékbol és a feliiletiikre rakodott anyagokbol vesznek fel. A felhalmozott
elemmennyiséget a légkdri iilepedésbdl szarmazd elemkoncentracid, a mohak feliilete,
adszorbeald képessége és ionkicserélési kapacitdsa szabja meg.!

Egyes zuzmok jelenlétiikkel vagy hianyukkal indikaljak a kornyezetiikben zajlo valtozasokat.
A faj-egyiittes (eléforduld indikator-értékii fajok) €s annak tulajdonsagai (jelenlét-hiany, az
egyedszamban ¢és a mintazatban megjelend valtozasok) alapjan, esetleg az ¢élélényekben
végbemend fizioldgiai és morfologiai valtozasok vizsgalata (méret, morfologiai bélyegek,
enzim aktivitas, elemdsszetétel, stb.) tehat informaciokkal szolgalhat a kdrnyezet mindségére,
az egyedek allapotara, az dket ért fizikai, kémiai, bioldgiai hatasokra vonatkozdan.

>  Kalapos gombdak nehézfém tartalméanak vizsgalata?

Egy, a talajt ért nehézfém terhelés illetve a talaj nehézfém tartalma befolyasolhatja a gombak
elemtartalmat. Szamos nagygomba kornyezetterheléstdl fliggden felhalmozza a nehézfémeket.
Emiatt a nagygombak akkumuléciés sajatsaguknal fogva alkalmasak a kiilonb6z6é nehézfém
terhelések kimutatasara. A nehézfémek kimutatdsara leginkabb javasolt az Agaricus fajok
(Csiperkék), az Amanita rubescens (Piruld galéca), a Boletus edulis (Izletes varganya), a
Russulaceae (Galambgomak) csalad tagjai, a Cantharellus cibarius (Rokagomba) és a
Macrolepiota procera (Nagy 6zlabgomba), de tovabbi fajok is bizonyara szoba johetnek.

Az alapallapot felvétel soran érdemes meghatdrozni a teriileten altalanosan fellelhetd és jol
gyljthetd 2-3 fajt, amelyekre a vizsgalat-sorozatot alapozni lehet. Ki kell dolgozni és rogziteni
a mintavételi, minta elOkészitési, feltdrasi ¢és analitikai moddszereket az eredmények
Osszevethetdségének biztositdsa érdekében. Természetesen az egésznek az alapja a talaj
nehézfém tartalmdnak a meghatdrozasa a vizsgalati helyszineken, ami eltérhet a 2012-ben
kijeldlt helyszinektol.

>  Vegetaciovizsgalat?

1992-ben a GREENTECH Kft. megbizisibol az Okoldgiai Intézet készitette el a tervezett
égetomi ¢és a hulladékkezeld telep €s kornyezetének potencialis és aktualis vegetaciotérképét.
Ennek soran 15 mintaparcellat jeldltek ki, ahol részletes tarsulastani felvételek végeztek el. Az
1999-ben megismételt allapot-felvételezés sordn Gjbol ellendrizték a parcellakat.

Jelen tervezett vizsgalatokat az eddig vizsgalt parcella (15. kvadrat a Szuhogyi-patak
volgyében, a telephelytl 350 m-re EK-re talalhato magassasos alloméany) a kovetkezd —
vizsgalt terlilet szlikebb kornyezetében elofordulo —  ¢€lohelytipusok (tarsulasok)
figyelembevételével tartjuk érdemesnek elvégezni az 1999. évi mintavételi parcellak
elhelyezkedésével, az akkori eredményekkel 6sszhangban:

= (Cseres-tolgyes a Bilicze oldaldban

! Gyor és térsége telepiilési szilardhulladék-gazdalkodasi rendszerének kiépitése és a Telepiilési szilardhulladék-
lerakokat érintd, térségi szintli rekultivaciés programok elvégzése cimli projektek keretében megvaldosuld
Komplex Biologiai Monitorozé Rendszer (2010-). Gydér Nagytérségi Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati
Tarsulas (http://biomonitoring.komszol.hu)

2 GREENTECH Hulladékgazdalkodasi és Ipari Mérndkszolgalati Kft.: Regionalis ipari hulladékégetd
(Rudabanya) és Hulladék lerakotelep (Szuhogy) Részletes Kornyezeti Hatastanulmany (Részletes tanulmany) — 1.
kotet, Budapest, 1999.
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= Mocsarrét-magaskoros komplex a Szuhogyi-patak forrasteriiletén
* Masodlagos, egykori szanton kialakult természetkozeli gyep
» Hulladékkezel6 telepen beliili mintavételi pont

A botanikai felmérések soran az erdds részeken 10x10 m-es, a nyiltabb teriileteken 5x5 m-es,
a gyepekben pedig 2x2 m-es kvadratokban terveziink conologiai felvételezéseket végezni. Ezek
mellett feljegyezziikk a terepbejarasok sordn észlelt valamennyi védett és/vagy helyileg
értékesebb fajt is, a leléhely EOV koordinatainak megadasaval.

> A teriilet erdéinek egészségi allapotvizsgalata?

A hulladékkezeld telep a térség erdeire gyakorolt, lehetséges hatasat nehéz megjosolni a
szinergista és mas nem vart hatasok esetleges fellépése miatt. A folyamatos monitorozas a kiilsé
szimptomak megfigyelésére alapozhaté. Ehhez az Igmdndy és munkatarsai (1984) altal
ismertetett modszer hasznalata javasolhato, amely egy 6tfokozata skala segitségével értékeli a
tolgyek egészségi allapotat. Az egyes fak gyarapodasarol tijékoztatast nyujthat a térzsek
kertiletbeli valtozasa is. A fak és az allomanyok kiilsd jegyeinek felmérését évente javasolt a
mintateriileteken elvégezni. A kiilsé jegyek értékelésekor a rendszerességre kell torekedni, azaz
a felméréseket mindig a vegetacids periddus ugyanazon szakaszaban kell végezni.

5 = egészséges

4 = a betegség kezdeti jegyei (a levelek rendellenes szinezddése, kiritkul6 domb)
3 = beteg, de még €16 fa (pusztuld agak)

2 = friss pusztulas

1 = korabbi pusztulas

Az egyes vizsgalatok modszereit, koriilményeit és eredményeit az elvégzés utan részletesen
dokumentéljuk. Ha a kezdeti eredmények (az elsé 5 év eredményei) indokoljak, sziikség lehet
a biomonitoring vizsgalati teriiletek szamanak csokkentésére, illetve novelésére. Az
informaciohatékonysag ¢és koltségkimélés szempontok megkovetelik az Osszes tervezett
monitoring vizsgalat (mintavételi teriilet, periodicitas, idépontok, értékelés, modszerek, stb.)
szinkronizalasat.

2.2.9 A deponiak utogondozasi feladatai

A hulladékkezeld telep lerakasra szolgald 1étesitményeinek tdjba illesztési és utdogondozasi
tervét elso alkalommal a GREENTECH Hulladékgazdélkodasi és Ipari Mérndkszolgalati Kft.
(1145 Budapest, Thokdly ut 116.) készitette el 2001 decemberében. A terv a hulladék lerakéaséara
szolgald medencék lezarasara és az azt kovetd feliigyeleti idoszak feladatainak végrehajtasara
vonatkoz6 intézkedéseket foglalta ssze.

Jelenleg a terv 2018. januarjaban aktualizalt véltozata van érvényben (Fiiggelék).

A lezart deponidk utdgondozédsa sordn a folyamatos megfigyelés és a felszin allaganak
megovasa (pl. flinyiras) mellett kiemelt jelentoségt feladat a csurgalékviz-, csapadékviz- és
talajviz-monitoring rendszert mikddtetése. Az utégondozasi iddszak alatt végzett
ellenérzésekrdl, megfigyelésekrol, valamint a vizsgalati eredményekrol legalabb évente kétszer
jelentést kell benytjtani az illetékes kornyezetvédelmi hatdsag részére.
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2.2.10 Ivovizellatas

A 1étesitmény vizellatasat a Szuhogy — Rudabanya kozlekedési Gt mellett halado DN 200 acél
1voviz gerincvezetékre valo csatlakozas biztositja. A vizvezeték nyomvonala a bekotéut mellett
halad.
Vizfogyasztok:

- szocialis helyiségek

- labor

- gépjarmlimoso6 (visszaforgatott rendszer(, csak vizpotlasi igény van)

- locsolas
Az elmult 6t év vizfogyasztasi adatait az alabbi tdblazat tartalmazza.

25. tablazat

Ev 2008 2009 | 2010 | 2011 2012 2013 2014 | 2015 | 2016*
Fogyasztas [m’] 325 382 290 123 262 192 123 88 52
* 1. félév

A melegviz-ellatast villamos bojler biztositja. A kommunalis szennyviz a létesitményeknél
ismertetett 10 m>-es szennyvizgytijté aknéba gyilik, elszallitisat, kezelését az ERV Zrt. végzi.

2.2.11 Elektromosenergia-ellatas

Az elektromosenergia-ellatast egy 64 kVA névleges teljesitményli transzformator biztositja,
foldkabelen keresztiil.

Elektromosenergia-fogyasztok:
- ¢éptletek
- hidmérleg
- lizemanyagtoltd allomas
- gépkocsimosod
- atemeld szivattyuk
- térvilagitas

Az elmult 6t év aramfogyasztdsi adatait az alabbi tdblazat tartalmazza.
26. tablazat

Ev 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | 2016*

Fogyasztas [kWh] | 20 205 | 20625 | 17973 | 23535 | 23429 | 19079 | 10044 | 15751 | 4989

* 1. félév

2.2.12 Féldgaz-ellatas

A 2.1.2 fejezetben bemutatott 5 m’-es PB tartdly biztositja a telephely épiileteinek fiitési
energiaellatasat. A tartalyt a szolgaltato PRIMAGAZ Zrt. szlikség esetén, megrendelésre tolti
ujra.
Az elmult 6t év gazfogyasztasi adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

27. tablazat

Ev 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | 2016*

Fogyasztas [kg]| 5662 1657 6513 3513 3878 5420 1734 1994 | 2007

* 1. félév
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2.3 A tevékenységekkel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok
esetében 5 évre visszamenoéleg

Az alabbi tablazatokban kiadasuk szerinti idérendi sorrendben ismertetjik a HUNGAROPEC
Zrt. hatdsagi engedélyeit.

Tevékenység:

28. tablazat

Sorszam Hatdsag Megnevezés Ervényesség
visszavonva
(talmatlanitis &l
érvenytelen
(talmatlanitis 181y-(8356-16/2062)
 dosit

érvenytelen

10156-49/2002. EMI-KOFE | Egységes kornyezethasznélati engedély 2023.12.31.
lerakassal Brténd drtalmatianttasi 6]
visszavonva
érvénytelen

639-30/2008. EMI-KTVF | Egységes kornyezethasznalati engedély (10156- | 2023.12.31.
49/2002.) modositasa;
a 9209-63/1999. engedély visszavonasa

639-33/2008. EMI-KTVF | Egységes kornyezethasznalati engedély 2023.12.31.
modositasanak (639-30/2008.) kijavitasa
visszavonva
lerakéssal torond artalmatianitas 1]
(919412009} kijavits
visszavonva
visszavonva

12072-4/2010. EMI-KTVF | Egységes kornyezethasznélati engedély (10156- | 2023.12.31.
49/2002.) modositasa
hulladék fen 1]
visszavonva (16888-2/2013.)
visszavonva (16885-2/2013.)
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Sorszam

Hatdsag

Megnevezés

Ervényesség

HA495-3020H-

EMIKTVE

I{{ 1 oy e :I o o

]r s oz ] r] 4 ] ] oz
r r ].. ] r] 3 1’]

visszavonva

1759-4/2012.

EMI-KTVF

A 11495-30/2011. szamu hatarozat visszavonasa

1759-5/2012.

EMI-KTVF

A 1III. medence 6t litemben torténd
megvaldsitasara vonatkozo kérelem elutasitasa
¢és az egységes kornyezethasznalati engedély
(10156-49/2002.) moédositasa

2023.12.31.

5497-11/2012.

EMI-KTVF

Veszélyes hulladék hasznositasi engedély

2018.09.30.

5497122042

EMIHCVE

Nemrveszéhyeshubadékhasznosttisi-cnpedély

2015-0930-

11419-12/2012.

EMI-KTVF

Veszélyes hulladék elokezelési, lerakassal
torténd artalmatlanitasi engedély;

a 919-6/2009.szamon kijavitott 919-4/2009. és a
1433-9/2010. engedélyek visszavonasa

2018.11.30.

A mikodést jelenleg szabalyozo, hatalyban 1évé engedélyek (és modositasaik) fobb tartalmi
elemeit, kovetelményeit a technoldgiat leiro fejezetekben ismertet;jiik.

Telephely:

29. tablazat

Szam

Datum

Megnevezés

Allapot

75-21/2003.

2003.07.22.

Telepengedély
/Szuhogy-Fels6telekes Kozségek Korjegyzdsége/

megvalosult

294-2/2007.

Epitési engedély — II. medence
/Szendrd Varos Polgarmesteri Hivatal Jegyzoje/

megvaldsult

5245-6/2007.

Hasznalatbavételi engedély — II. medence
/Szendré Varos Polgarmesteri Hivatal Jegyzoje/

végleges

248-7/2009.

2009.04.29.

Epitési engedély — I1I. medence 1. iitem
/Szendrd Varos Onkormanyzat Cimzetes
Fojegyzoje/

megvaldsult

4341-6/20009.

2009.10.22.

Epitési engedély (248-7/2009.) modositasa — I11.
medence L. {item és a csurgalékviz-medence
/Szendrd Véaros Onkormanyzat Cimzetes
Fojegyzoje/

megvaldsult

480-8/2010.

2010.03.23.

Hasznalatbavételi engedély — I11. medence I. item
¢s a csurgalékviz-medence

/Szendrd Varos Polgarmesteri Hivatal Cimzetes
Fojegyzoje/

ideiglenes

461-6/2011.

2011.03.16.

Epitési engedély — veszélyes hulladék stabilizald
lizemcsarnok

/Szendrd Varos Onkormanyzat Cimzetes
Fojegyzoje/

megvaldsult

247-4/2012.

2012.02.08.

Hasznalatbavételi engedély — 1. medence 1. iitem
¢s a csurgalékviz-medence
/Szendré Varos Polgarmesteri Hivatal Jegyzoje/

végleges

658-11/2012.

2012.04.20.

Hasznalatbavételi engedély — veszélyes hulladék
stabilizal6 tizemcsarnok
/Szendrd Varos Polgarmesteri Hivatal Jegyzoje/

végleges
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Vizgazdalkodas:
30. tablazat
Sorszam Hatdsag Megnevezés Ervényesség

H-4232-8/1999. | EVIZIG Figyelokutak (S1-S4) vizjogi létesitési megvalosult
engedélye

H-4822-12/2000. | EVIZIG A telep vizi 1étesitményeinek vizjogi 1étesitési megvalosult
engedélye

H-5491-6/2001. | EVIZIG Figyelokutak (S5-S8) vizjogi létesitési megvalosult
engedélye

H-5491-13/2002. | EVIZIG Figyel6kutak vizjogi lizemeltetési engedélye 2022.12.31.

’ ] .

8766-1/2005. EMI-KTVF | Vizjogi lizemeltetési engedély

10108-12/2007. EMI-KTVF | I. medence bdvités vizi létesitményeinek vizjogi | megvalosult
1étesitési engedélye

’ ] f

8276-1/2008. EMI-KTVF | 1. medence bovités vizi 1étesitményeinek vizjogi | 2027.12.31.
iizemeltetési engedélye

914-3/2009. EMI-KTVEF | S9 figyeld kit vizjogi 1étesitési engedélye megvalosult

14231-5/2009. EMI-KTVF | Figyelékutak vizjogi iizemeltetési engedélyének | 2022.12.31.
(H-5491-13/2002.) modositasa

2478-5/2010. EMI-KTVF | Figyelokutak vizjogi iizemeltetési engedélyének | 2022.12.31.
(H-5491-13/2002.) moédositasa

4480-6/2012. EMI-KTVE | Onellenérzési terv jovahagyasa 2017.03.31.

13895-9/2013. EMI-KTVF | Uzemi karelharitési terv jovihagyasa

Hatosagi ellendrzések:

31. tablazat

Datum Ellenorzo hatésag Megnevezés
2005.06.15. | EMI-KTVF ,,Z0ldkommandos” ellenorzés
2006.11.30. | EMI-KTVF Hulladékgazdalkodaési ellendrzés
2007.10.26. | EMI-KTVF Hulladékgazdalkodési ellenérzés
2008.05.30. | EMI-KTVF Hulladékgazdalkodési ellendrzés
2009.09.09. | EMI-KTVF Hulladékgazdalkodési ellenérzés
2010.11.03. | EMI-KTVF Helyszini ellenérzés
2011.04.04. | Szendrd Varos Onkormanyzatdnak Ttizvédelmi hatdséagi atfogo

Hivatédsos Tlizoltosadga ellendrzés
2011.05.11. | EMI-KTVF Helyszini ellenérzés
2012.04.25. | B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Helyszini szemle

Igazgatosag — Kazincbarcikai

Katasztréfavédelmi Kirendeltség
2012.11.08. | EMI-KTVF Helyszini ellenérzés
2013.02.11. | KDV-KTVF Helyszini ellendrzés
2013.02.27. | KDV-KTVF Hatosagi ellen6rzés
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Datum Ellenorzo6 hatésag Megnevezés
2013.07.11. - | EMI-KTVF Hatosagi ellendrzés
2013.09.07.
naponta
2013.10.19. | EMI-KTVF Hatosagi ellendrzés
2013.10.20. | EMI-KTVF Hatosagi ellendrzés
2013.11.16. | EMI-KTVF Hatosagi ellenérzés
2013.11.17. | EMI-KTVF Hatosagi ellendrzés
2014.02.18. | EMI-KTVF Hatosagi ellendrzés
2015.05.13. | B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Hatosagi ellenérzés
2015.07.03. | B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Hatdsagi ellenérzés
2015.08.12. | B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Hatosagi ellenérzés
2015.10.28. | B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Hatdsagi ellenérzés
2016.02.03. | B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Hatosagi ellendrzés

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
2250-2/2013. sz. hatarozatdban felfiiggesztette a HUNGAROPEC Zrt. tevékenységét. A
hatarozatot a masodfok 14/1197-13/2013. szamu hatarozatdban modositotta olyan médon, hogy
a tevékenységet megtiltotta. A HUNGAROPEC Zrt. tobb alkalommal kérelmezte a
tevékenység Ujrainditasat, melyet az els6- ¢s masodfokl hatdsag is megtagadott jogszabalyi
hidnyossagra hivatkozva.

A mikddés meginditasa érdekében a HUNGAROPEC Zrt. 2017. februdr 8-an
teljesitményértékelést nyijtott be a BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivataldhoz.
Az eljaras BO-08/KT/1474/2018. szamon jelenleg folyamatban van.

Birsagok:

1.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 2013.
januar 22-én kiadott, az Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyi
Fofeliigyeloség altal 14/1197-13/2013. szamu hatarozatdval megvaltoztatott dontésében a
szuhogyi telephelyen folytatott hulladékkezelési tevékenységet azonnali hatallyal megtiltotta.
Az EMI-KTVF ezutan végzett folyamatos ellendrzései alapjan a HUNGAROPEC Zrt. nem
teljesitette az egységes kornyezethasznalati engedélyének 1759-5/2012. szamu méddositasaban
foglalt eldirasokat, miszerint tilos a csurgalékvizet visszalocsolni a depdniara, ill. a lerakd
rekultivacidja csak az EMI-KTVF engedélyének birtokdban kezdheté meg. Ezért 13704-
3/2013. szamu hatarozatdban a feliigyeldség az egységes kornyezethaszndlati engedélyben
foglaltak betartdsara és 500 000 Ft kornyezetvédelmi birsag, valamint 346 640 Ft eljarasi
koltség megfizetésére kotelezte a Zrt-t. A HUNGAROPEC Zrt. a dontéssel kapcsolatban
fellebbezést nyujtott be. Az OKTVF jovahagyta az els6fokt hatdsag iigyben hozott 13704-
3/2013. szamu hatdrozatat ¢és 13704-9/2013. szamu végzését. Ezutan a Zrt. a Miskolci
Kozigazgatasi és Munkaligyi Birosdghoz fordult jogorvoslatért. A birésag az 500 000 Ft
megfizetését jovahagyta, a 346 600 Ft tigyében pedig 0j eljaras lefolytatasara kotelezte az elsd
fokt hatosagot.
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2.

A Ko6zép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 12481-
14/2013. szamu hatarozataban a kornyezetkarosodas megakadalyozasa érdekében kotelezte a
HUNGAROPEC Zrt-t a csurgalékviz megfeleld és biztonsdgos elvezetésének és
elhelyezésének megoldasara. A kotelezettség végrehajtasa érdekében a Zrt. a rendszeresen
elszallittatta a csurgalékvizet a gylijtémedencébdl, valamint vésztarozoként (havaria esetén a
gylijtdmedence tarolokapacitasat meghaladé szennyezett viz ideiglenes befogadasara) telepitett
egy 1000 m® térfogati flexibilis tartalyt. A tartaly a helyszini ellenérzéseken tapasztaltak
alapjan folyamatosan feltolt6tt allapotban volt, igy havaria bekdvetkeztekor nem tudta volna
ellatni funkciojat. Ezért az idokozben ujra illetékessé valt FEszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeloség 17029-2/2013. szamu végzésében, majd
a teljesités elmaradasa miatt 2446-1/2014. szamu végzésében ujabb teljesitési hataridot tlizott
ki a Zrt. szamara kotelezettsége teljesitésére, mindkét esetben 500 000 Ft eljarasi birsagot is
kiszabva.

A HUNGAROPEC Zrt. mindkét végzéssel szemben fellebbezést nytjtott be. A masodfoku
hatosdg a 17029-2/2013. szamu végzést helyben hagyta, a 2446-1/2014. szamu végzést
megsemmisitette. A Zrt. a 17029-2/2013. szamt végzést helyben hagyd dontés feliilvizsgalatat
kezdeményezte a Miskolci Kozigazgatasi ¢s Munkaiigyi Birosagon, ezt a kérelmet a birdsag
elutasitotta.

Az EMI-KTVF 9329-1/2014. szam1 hatdrozataban a HUNGAROPEC Zrt-t a 12481-14/2013.
szamu hatdrozatban foglaltak foganatositasara, valamint 900 000 Ft eljarasi birsag
megfizetésére kotelezte.

3.

16889-3/2013. szamu  hatarozatdban az  Eszak-magyarorszagi  Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi €s Viziigyi Feliigyel0ség a megengedett atvételi hatarkoncentracioknak nem
megfeleld hulladék (csavazott vetdémag) lerakdsa miatt a hulladék kezeld szervezetnek torténd
atadasara ¢s 389 001 Ft eljarasi koltség megtizetésére kotelezte a HUNGAROPEC Zrt-t. A Zrt.
fellebbezését kdvetden az Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofelligyeldség az
elsé6foku hatarozatot helybenhagyta. A Zrt. jogorvoslatért a Miskolci Kozigazgatasi ¢és
Munkatigyi Biroésaghoz fordult. A birésag 2015.10.19.-én kelt 24.K.27.703/2014/14 szamu
itéletében a masodfoku hatdsag hatarozatat az elsdfoktra tekintve is hatalyon kiviil helyezte.

4.

16959-3/2013.  szamu  hatarozatdban az  Eszak-magyarorszagi  Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség kotelezte a HUNGAROPEC Zrt-t az egységes
kornyezethasznalati engedélyében eldirt kotelezettségének (III. medence végleges terveinek
benyujtasa, csurgalékviz-kezelés terveinek benyujtasa) teljesitésére, egyben 500 000 Ft eljarasi
birsag megfizetésére. A Zrt. fellebbezését kovetden az Orszagos Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fofeliigyeloség a hataridok modositasaval az elséfoktt hatarozatot
helybenhagyta. A Zrt. jogorvoslatért a Miskolci Kozigazgatasi ¢s Munkaiigyi Birdsaghoz
fordult.

A birésag a 10.kpk.27.352/2014/2 szamu végzésében a masodfoku végzést az elséfokiira
visszamendleg hatalyon kiviil helyezte, és 01j eljaras lefolytatasara kotelezte a hatdésagot. Az 1j
eljaras szdma: 15915-1/2014. A kereset elutasitasra keriilt.

5.

16988-3/2013. szamu  hatarozatdban az  Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség kotelezte a HUNGAROPEC Zrt-t az egységes
kornyezethasznalati engedélyében eldirt bejelentési kotelezettségének teljesitésére, egyben
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500 000 Ft birsag megfizetésére, mivel nem jelentették a I1I. medence szigetelésének sériilését.
A Zrt. fellebbezését kovetden az Orszdgos Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi
Fofeliigyeloség az els6fokt hatarozatot helybenhagyta. A Zrt. jogorvoslatért a Miskolci
Kozigazgatasi és Munkaiigyi Birdsadghoz fordult.

A birosag a 10.K.27.281/2014/11. szamu végzésében a masodfoku végzést az elséfokura
visszamendleg hatdlyon kiviil helyezte.

6.

16891-2/2013. szamu hulladékgazdalkodasi birsdg: a HUNGAROPEC Zrt. kereseti
kérelemmel fordult a Miskolci Kozigazgatasi és Munkaiigyi Birdsdghoz. Idékdzben az OKTF
az OKTF-KP/2603-2/2016 szamu végzésével az els6foku hatdrozatot megsemmisitette és 1j
eljaras lefolytatasara kotelezte az elséfoku hatosagot.

7.
BO/16/2326-1/2016. sz. csurgalékviz kezelésével kapcsolatos birsag. Fellebbezést kovetden a

masodfoku eljaras van folyamatban.

Nyilvantartas, adatszolgaltatas:

A hulladékok kezelésérol vezetett dokumentumok, bizonylatok, nyilvantartasok ¢és
adatszolgaltatdisok a  hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és  adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol szol6 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet eldirasai alapjan késziilnek.

A tevékenységhez kapcsolodd fobb nyilvantartasokat, adatszolgaltatdsokat az alabbiakban
ismertetjiik.

A szuhogyi hulladékkezeld telepen ilizemnapldét vezetnek, mely az egyes hulladékkezelési
tevékenységeknek megfeleld fejezetekre tagolodik.
Az tizemnaploban napi rendszerességgel rogzitik az alabbi adatokat:
- az atado és a beszallitd megnevezését,
- az artalmatlanitasi szerzodés szamat,
- a hulladékot beszallitd jarmili rendszamat,
- a beszallitott hulladék EWC kddjat, megnevezését, mennyiségét,
- akisérjegy sorszamat,
- az eldkezelési technoldgidba bevitt hulladék EWC kddjat, megnevezését, mennyiségét, az
elékezelés maodjat,
- alerakasra keriil6 hulladék EWC kodjat, megnevezését, mennyis€gét,
- alerakéasi hely megjelolését,
- a tovabbi kezelésre atadott hulladékok esetén a hulladék mennyiségét, az atadas idejét,
helyét.
Az lizemnaplot a naptari év végén zarjak le.

A szuhogyi lerakén folyd tevékenységérol a HUNGAROPEC Zrt. éves jelentést készit az
illetékes kornyezetvédelmi hatosag részére.

A lerako felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsanak ellenérzésére szolgald 10 db (S-1 — S-10)
talajvizfigyelo-kitban havonta torténik vizszintmérés. Az S-1, S-2, S-3, S-9 jelii kutakbol 3
havonta, a tobbi figyeld kiitbol évente egyszer keriil sor vizmintavételezésre az EMI-KTVF
altal eldirt vizmindségi paraméterek meghatarozasahoz. A vizsgalatok eredményérdl a
HUNGAROPEC Zrt. évente értékeld jelentést készit az illetékes hatdsag részére, illetve
FAVI-MIR-K adatszolgaltatast is teljesit.
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A csapadékvizgylijté biztonsagi medence vizét onellendérzési terv alapjan évente négy
alkalommal vizsgaljak, és az dnellendrzési vizsgalatokrol a figyelokutak eredményeivel egyiitt
évente osszefoglalo jelentést készitenek az illetékes hatosag részére, illetve FAVI-ENG-EJ
adatszolgaltatast is teljesitenek.

A hulladékdeponia még nyitott feliilete diffuz PMjo-forrasnak mindsiil, melynek
légszennyezésérdl évente elkészitik az LM jelentést.

2.4 Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

A csapadék- és csurgalékvizgyiijté rendszerekhez tartozé csdvezetékek, a foldgaztartaly, illetve
a stabilizal6 tizemcsarnok tartalyai a 2.1 fejezetben keriiltek ismertetésre.
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3 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 Levego
3.1.1 A kornyezeti levegd vizsgalata

2012 augusztusaban az Akusztika Mérndki Iroda Kft. (a NAT altal NAT-1-1417/2013 szamon
akkreditalt vizsgaldlaboratorium) méréseket végzett a HUNGAROPEC Zrt. — akkor még
lizemeld — szuhogyi telephelyén és a legkdzelebbi lakohazaknal a kornyezeti levegd PMio-
Az eredmények alapjan a PM o koncentracidja nem haladta meg az éves hatarértéket, annak kb.
50%-at érte el. A 24 oOrds maximalis értékek a napi hatarérték 75%-a alatt maradtak. A
fémtartalom szintén alacsony volt, az éves hatarérték 0%-16%-a kozott valtozott.

A vizsgalati jegyz6konyv masolatat a Figgelékben mellékeljik.

3.1.2 A jellemzo levegéhasznalatok ismertetése

A stabilizal6 iizemben foly6 tevékenység soran a bekeverésre keriilé finom porok kijuthatnak
a csarnok légterébe, ahol karosan hatnak az emberi egészségre, és korrodaljak a berendezések
fém szerkezeti anyagait. Por keriilhet a csarnok légterébe a mérlegtartaly direkt modon a
keveromedencébe tOrténo iiritése kozben, valamint abban az esetben, amikor a
keverdmedencébe iiritett anyagok Osszekeverése forgd kotrogép kanaldval torténik.

A szallo por mennyiségének, agressziv hatasanak csokkentésére a keverdcsarnokban elszivast
biztositd rendszer épiilt. Az elszivé rendszerhez 1 db levalasztod ciklon cellds iiritével, 1 db
ventilator, zard csappantyukkal ellatott horganyzott szivo- és nyomodcsatorna és 2 db elszivo
ernyo tartozik.

A csarnokban keletkezett szallo por a levalaszt6 ciklonban a ventilator biztositotta elszivo hatés
segitségével megkothetd, levalaszthatd. A ciklon portartalydban 6sszegyiilt elszivott por igény
szerint szakaszosan {irithetd. Az lirités a kialakitott surranton keresztiil a keverd medencébe
torténik, ahol a por a normal iizemi koriilményeknek megfeleléen vizzel és kotdéanyaggal
Osszekeverhetd.

Az elszivo rendszer miiszaki adatai:
Szivo ventilator tipusa: WPS-40 C
Motor teljesitmény, fordulatszam: 4 kW, 1440 1/min
Motor tipus: Tamei 330/2M-4, HI-758317

Porciklon, cellas adagolo:
Tipus: Nord SK 15/36D IEC7171H4
Motor: SKJ 71L/4 TF
Motor teljesitmény: 0,343 kW

A berendezések csak a bekeverés idotartama alatt mikodnek, ez normal lizemmenet esetén
atlagosan heti 2x8 orat jelent.
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3.1.3 A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levego eloallitasat szolgalo berendezések és
technologidak

A hulladéklerako telepen nincsenek ilyen tipusu berendezések.

3.1.4 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a Sszennyezésre hatast
gvakorlo paraméterek és jellemzok

A telephelyen folyo tevékenységet a 2.2 fejezet ismerteti részletesen.
A technolodgia potencialis 1égszennyezd forrasait és jellemzdiket a 3.1.5 és 3.1.6 fejezetek
mutatjak be.

3.1.5 A hasznalt levego (fiistgdz, veggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

A hulladéklerako telepen nincsenek ilyen tipusu berendezések.

3.1.6 A helyhez kétott pontszerii és diffuz legszennyezo forrasok jellemzoi, a kibocsatott
fiistgazok jellemzoi és a levegoszennyezo komponenseknek (biiz is), a megengedett és a
tenyleges emissziok bemutatdsa és 6sszehasonlitasa

A hulladékkezel6 telepen helyhez kotott 1égszennyezoé pontforras nem talalhato.
Mozgd6 pontforrasoknak tekinthetdk a munkagépek, melyek kibocsatasa azonban — elenyészd
szamuk miatt — nem okoz €rzékelhetd valtozast a levegdmindségben.

A technoldgia potencialis diffuz légszennyezoé forrasai, melyek porkibocsatassal jarhatnak:
rakodas, hulladékrendezés,

befoglalasos technologia keverdberendezése,

a deponiaban lerakott hulladék feliilete,

esetleges havaria.

Rakodas, hulladékrendezés

Lerakas és hulladékrendezés jelenleg nem folyik a telephelyen, legutobb a III. medencében
tortént.

Porzasra hajlamos hulladékok kizardlag hordo, konténer vagy ,,big-bag” csomagolasban, illetve
tartalykocsiban keriilhetnek beszallitasra. Az egyéb, Omlesztve érkezd anyagok porzasra nem
hajlamosak. Sériilt csomagolas esetén a hulladékot atcsomagoljak.

A rakodas ¢és hulladékrendezés soran igy biztosithatd a kornyezet porszennyezésének
elkeriilése.

A II. medence rekultivacioja 2011-ben, az I. medencéé 2012-ben elkésziilt, innen porkibocsatas
nem szarmazik.

Befoglalasos technoldgia

A hulladék beagyazas 2012-t61 kezdve zart térben, erre a célra kialakitott épiiletben zajlott. A
technologidban kezelhetd hulladékok — pernyék, porszerli anyagok — tartdlykocsikban érkeznek
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atelepre. A szallitojarmiivekbdl a hulladék zart rendszerben kertil atfejtésre a silokba, ahonnan
szintén zart rendszerben jut az ipari betonkeverd berendezéshez. A bekevert hulladék
iszapszeri konzisztenciaji, nem porzik, a medencébe kijuttatva orakon beliil megszilardul.
Feliilete beton-szerli, porzasra nem hajlamos. Az igy lerakott hulladék az egyéb Omlesztett
modon lerakott anyagok esetleges feliileti porzasat is megakadalyozza.

Hulladékfelulet

Az elozéekben részletezettek alapjan a hulladék feliillete nem tekinthetd tényleges
szennyez6forrasnak. A csomagolt hulladékok és a befoglalassal elhelyezett — gyakorlatilag
szilard felszinli — anyagok az iddjarasnak ¢és egyéb, mechanikai jellegi hatdsoknak is
ellenallnak.

A tervezett tovabbi medencék kiépitésével a lerakési technologia nem valtozik. Az atvétel
feltétele a tovabbiakban is a feliileti porzas kizarhatosaga. A lerakas céljara egy idoben igénybe
vett manipulacios tertilet, illetve lerakasi feliilet kiterjedése gyakorlatilag allando, igy a valtozas
nem eredményezi a kornyezeti levegd terhelésének novekedését a telepen beliil vagy annak
kornyezetében.

Havaria

A havarias helyzetek kialakuldsdnak esélye gyakorlatilag elenyészd. Figyelembe véve az
alkalmazott technologiat — nincs tiiz- vagy robbandsveszély, nem kezelnek folyékony, illékony
vagy egymassal reakcioképes anyagokat — a vészhelyzetek és az abbol szarmazo 1égszennyezés
1étrejotte csupan elméleti jelentdségii.

Rendkiviili eseményként irhato le a hulladék feliiletének — a technologiai fegyelem szandékos
megsértésébol kovetkezd — porzasa.

A lerakott hulladék szilard halmazallapott, részben csomagolt. Az in. beagyazasos elokezelést
kovetden lerakott hulladék nedves allapotban keriil a deponidra, és ott beton keménységiire
szilardul.

Feltételezésiink szerint a hidraulikus kotés elégtelensége kdvetkeztében szabadulhat ki porszerii
anyag. Ennek mennyisége csupan elméletileg becsiilhetdé, a 10 pm alatti szemcseméretii
szallopor (PM1o) mennyiségét 1000 mg/s-nak feltételezziik.

A TIII. depoénia maximalis magassdga ~10 m, a tetejérdl szarmazd por hatasteriiletét a
kovetkezOkben az IMMI zaj- és 1égszennyezettség térképezd szoftver segitségével becsiiljiik,

figyelembe véve a domborzat, a beépitettség és az iddjaras (jellemzd szélviszonyok) hatasat is.

A fenti feltételek mellett kialakulé PMjo-koncentracioeloszlast mutatja az alabbi dbra.
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34. abra: Havarias porzas esetén fellépé atlagos PMio-koncentracié — I11. medence

336500

A 1V. lerak6 medence megépiilése ¢és lizembe vétele utan a varhatd hatas az j medence
helyzetének megfelelden nyugatra tolodik. Mivel a tervezett medence feliilete és magassaga a
ITI. medencééhez hasonld méretii, az lizemelésekor esetlegesen fellépd havarids porzas esetén
szintén a fenti abrdn lathatd eloszlas varhato, de ~150 m-rel nyugatabbra, ezt mutatja a
kovetkezd abra.
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35. abra: Havarias porzas esetén fellépd atlagos PMio-koncentracio — I'V. medence

A megengedett és a tényleges emissziok

A veszélyeshulladék-lerakod telephely egységes kornyezethaszndlati engedélyének 1759-

crer

mely megegyezik a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben eldirt hatarértékekkel (24 6ras: 50 pg/m>,
éves: 40 pg/m>).
Ahogy a fentebb kozolt dbran is 1athatd, a hatarértéket nem vagy csak jelentds mértéki havaria
esetén ¢éri el a depdnian képzddo szallopor mennyisége.

A HUNGAROPEC Zrt. az emlitett engedélymodositasban eldirtaknak eleget téve 2012 ota
évente elkészitette a 1égszennyezés mértéke éves bejelentést. Az aldbbi tablazat Osszegzi a
bejelentett adatokat.

32. tablazat

by Technoldgia iizemideje [h/negyedév] Levegoterhelés Igénybevett teriilet
1. negyedév | 2. negyedév | 3.negyedév | 4. negyedév | id6tartama [h/év] vagy feliilet [m?]
2012 0 0 488 736 306 3000
2013 176 0 168 125 265 2000
2014 0 0 0 0 0 5000
2015 0 0 0 0 0 5000
2016 0 0 0 0 0 5000
2017 0 0 0 0 0 5000
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3.1.7 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezo forrasok jellemzo kibocsatasi adatai, a tevékenységhez
kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

Mozg6 légszennyezd forrasok a hulladékkezeld telephelyen nincsenek.
A hulladékszallito jarmiivek 1égszennyez6 hatdsat az alabbiakban ismertetjiik.

A hulladékkezel6 telepre atlagosan napi 8-10 (max. 15) jarmi hajt be. Ez a megkdzelitésre
szolgal6 2611 szamu 6sszekotd tton, illetve a telephely bekotéutjan naponta 16-20 (max. 30)
elhaladast jelent.

A Rudabanya-Szendré 0sszekotd Ut Rudabanya és Szuhogy kozti szakaszdnak 2016. évi
forgalomszamlalési adatait az alabbi tdblazat tartalmazza.
33. tablazat

2611 sz. ut szok kis busz tehergépkocsi mk lasst
0+000 — 6+000 km | 78 tehergk. | sz6l6 | csuklos | kozepes | nehéz | potk. | nyerges | spec. P: b
jmii/nap 511 114 19 0 31 23 14 10 1 18 8

A Magyar K6zt Nonprofit Zrt. legutobb 2011-ben mérte ténylegesen ennek az uUtnak a
forgalmat, az azota eltelt években felszorzott adatokat kozoltek. 2011-ben még miikodott a
hulladéklerako, igy az akkor mért adatok a lerakdhoz irdnyuld tehergépjarmii-forgalmat is
tartalmazzak. Mivel a legfrissebb, 2016-0s adatsor a 2011. évi adatok felszorzasaval keletkezett
— és a forgalmat befolyéasol6 adottsagok a lerakoé bezarasan kiviil nem véltoztak; az Gjranyitast
kovetden pedig a korabbi kapacitassal mitkodne a telephely —, igy a fenti tdblazatban bemutatott
adatsor szintén ugy tekinthetd, mint ami mar tartalmazza a vizsgalt telephelyhez iranyulo
gépjarmiiforgalmat is.

A gépjarmiivek égéstermékei esetében a figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem
szlikséges valamennyivel elvégezni a szdmitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a
vonatkoz6 immisszios hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel
a terjedési, higuldsi paraméterek azonosak. Szamszertien kifejezve: En/In = maximalis. Erre az
anyagra szamitott ,megfeleld” levegémindséget biztositdé tavolsagon tal a tobbi
szennyezbanyag koncentracidja sem Iépheti tal a hatarértéket. A hatéasteriilet meghatarozasanal
is erre a tényre hivatkoztunk.

A terjedés szempontjabol kritikusnak tekinthetd szennyezéanyag megallapitasdhoz hasznalt
viszonyszamok a KTI altal kozolt legfrissebb, 2004. évi fajlagos emisszids tényezokkel (35.
tablazat) szamolva, 10 000 szgk/nap ¢€s a belteriiletre vonatkozd 50 km/h atlagsebesség esetén
az alabbi tablazatban lathat6 modon alakulnak. Az emisszi6d a fajlagos emisszio és a MOF
Szorzata.

34. tablazat

B ., Oras (PM 9 esetében
Szennyezd- Emisszio . g E/l
anyag [mg/mxs] 24 oras) hatarérték (m?/s]
[mg/m’]
SO» 0,002 0,25 0,008
NO; 0,473 0,1 4,73
CO 3,367 10 0,3367
PM* 0,035 0,05 0,7
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* A por esetében a KTI altal kozolt fajlagos emisszios tényezd az Osszes szilard részecskére vonatkozik, de
hatarérték-eloirds csak a PMjo frakcidra van, igy az emittalt dsszes por mennyiségét a PMjo-re vonatkozo
immisszios hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal szigorubb feltételt szabva.

Az értekekbdl lathato, hogy a ,Kritikus” szennyezé a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok
elvégzéséhez elegendd ezt a szennyezdt figyelembe venni.

A kozlekedésbdl szarmazd NOz-emissziot az alabbi tdblazatban lathato, jarmitipusok szerinti
kibocsatasi adatokkal szamoltuk. Az emisszié értéke az egyes jarmitipusok esetében,
sebességtol fliggden: a mértékadod oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozo

emisszios tényezdvel.

Az 0sszes emisszio (E) a jarmitipusonként kapott emissziok osszegeként adodik.

35. tablazat: Jarmiivek fajlagos NO2z-emisszids tényezdoi

szgk tgk. busz
NO, NO, NO:
[g/h] [g/h] [g/h]
alapjarat 3,28 36,4 34,1
szgk tek. busz motor
lizemmod NO; NO, NO, NO,
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]
5 1,4 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96

(forrasok: Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004,
Schuchmann, G., Kisgyérgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miiegyetemi Kiado, Budapest)

A mértékadé oraforgalom (MOF) az atlagos napi forgalom (ANF) 12%-a. Az atlagos napi
forgalom szamitasakor a tehergépjarmiivek szamat 2,5, a buszok szdmat 2, a motorkerékparok
szamat 0,8 szorzoval vessziik figyelembe.

Fentiek alapjan a veszélyeshulladék-leraké iizemelése idején a kovetkezd tablazatokban
lathatd modon alakul a 2611 sz. Uton, ill. a telephely bekdtoutjan fellépd forgalom és annak
NO2-kibocsatasa.
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36. tablazat: A mértékado oraforgalom — 2611 sz. ut

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.

% 100% | 83,4% | 11,6% 2,5% 2,4%
NF [j/nap] 749 625 87 19 18
ANF [E/map]| 895 625 218 38 14
MOF [j/h] 107 920 5 1 3

37. tablazat: A NO:z-emisszié szamitasa — 2611 sz. ut

tizemmod
[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 185,60 (177,70 | 160,05 | 159,79 | 159,15 | 166,40 | 186,53 | 210,10 | 235,72 | 257,34 | 287,57
[g/kmxh]
E 0,052 | 0,049 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,065 | 0,071 | 0,080
[mg/mxs]

A bekotout esetében a maximalis tehergépjarmi-forgalom mellett napi max. 3
személygépjarmiivel is szamoltunk.

38. tablazat: A mértékado éraforgalom — telephely bekotoutja

Osszesen | szgk. tek. busz mkp.

% 100% 16,7% | 83,3% 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 36 6 30 0 0
ANF [E/nap] 81 6 75 0 0
MOF [j/h] 10 2 3 0 0

39. tablazat: A NO:z-emisszié szamitasa — telephely bekotoutja

lizemmod
[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 32,63(29,42|24,35|22,40|21,61|21,71 (23,07 (25,27 | 28,54 | 32,97 | 40,08
[g/kmxh]
E 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,011
[mg/mxs]

A megadott peremfeltételek alapjan az immissziot itt is az IMMI szoftver segitségével
modellezziik.

70 km/h-s atlagsebességet feltételezve a telephely miikodése idején a megkdzelitd utvonal
mentén a kdovetkezd abran lathatdo NO;-eloszlas varhato.
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Amennyiben csak a hulladékszallitd jarmiivek hatasat vizsgaljuk, a 2611 szamu Ut tovabbi
forgalma nélkiil, és feltételezziik, hogy a telephelyre érkezd jarmiivek ~60%-a érkezik Szuhogy,
~40%-a pedig Rudabanya irdnyabdl, akkor az aldbbi dbran lathaté NO-eloszlést kapjuk.
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37. abra: A hulladékszallité tehergépjarmiivek kibocsatasabol szarmazé éves atlagos NOz-koncentracio
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3.1.8 A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedések

A levegétisztasdg-védelemre vonatkoz6 belso utasitasokat a telephelyen végzett tevékenységre
vonatkoz6 tizemeltetési terv €s technoldgiai utasitasok foglaljak magukban.

3.1.9 Az emisszio terjedése (hatasteriilete) és a levegomindségre gyakorolt hatasa

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan a helyhez kotott diffuz
forrasok és pontforrasok hatasteriilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
tertilet, ahol a forras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd forras kornyezetében, a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatési
id6tartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMjo esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Havarias porzas hatasterulete

767500 768000 766500 769000 x/m 770000

339000

y/m

338000

337500

337000

336500

. e J e |

l

38. abra: Havarias porzasbdl szairmaz6 PMio hatasteriilete — III. medence

Ebben az esetben a jogszabalyban meghatarozott értékek a kovetkezOképpen alakulnak:
a) A PMio 24 o6rés egészségligyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.
14.) VM rendelet alapjan — 50 pug/m?®, melynek 10%-a 5 ug/m’.
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b) A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték €s az alap levegoterheltség kiilonbsége.
Az alap levegobterheltség meghatdrozdsa mérések utjan lehetséges. Az Orszagos
Légszennyezettségi Mérohalozat rudabanyai mérdallomasan nem mérik a PMjo-
koncentraciot. Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. altal 2012 augusztusaban végzett
mintavétel alapjan a telephely kornyezetében a PMjo-koncentracio 20 pg/m? kériili. (Ez
az érték megfelel a K-pusztan mért orszagos hattérszennyezettségnek, mely az elmult
évek havi atlageredményei alapjan ~22 pg/m’). gy a terhelhetéség ~30 pg/m*-nek

adodik, ennek 20%-a 6 ug/m’.

c) A 24 o6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 50 pg/m’ koriili érték,

melynek 80%-a 40 ug/m’.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 5 pg/m? jeloli ki, mely a hulladékdeponiatol
szamitott ~300-500 méteren teljestil (id6jarastol, foként a széljarastol fliggden). A hatastertilet
hatarat vildgoskék, a hatarérték teljesiilésének vonalat pedig sotétkék szin jeldli az alabbi

abrakon.

A 1IV. lerakdé medence megépiilése és lizembe vétele utan a havarias porzas esetén varhato

hatasteriilet ~150 m-rel nyugatabbra 1ép fel.
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39. abra: Havarias porzasbol szarmazo PM o hatasteriilete — I'V. medence

Szallitojarmuvek 1égszennyezo kibocsatasanak hatasterilete

A fentebb ismertetett hatésteriilet definicio alapjan a hulladékszallito tehergépjarmiivek NO>-

kibocsatasat tekintve az alabbi értékek adodnak:

a) A NO; o6ras egészségiigyi hatarértéke 100 pg/m>, melynek 10%-a 10 ug/m’.

MEGB{zO: HUNGAROPEC ZRT.

2018. JUNIUS



SZUHOGYI IPARI HULLADEKKEZEL(O TELEP 100 MUNKASZAM: 52/2018.
KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

b) Az OLM Rudabanyan rogzitett adatsorai (http.//www.levegominoseg.hu/automata-
merohalozat) alapjan a vizsgalt teriileten az atlagos NO»-koncentraci6 7 pg/m? koriili, igy
a terhelhetéség 93 pug/m’, melynek 20%-a 18,6 ug/m’.

¢) Az 6ras maximalis érték a kozlekedési utakon 30 pg/m? koriili, melynek 80%-a 24 ug/m’.

Ezek koziil a legkisebb érték, azaz a 10 pg/m? adja a hatasteriiletet, mely a szallitasi Gtvonal
mentén nem értelmezhet6.

Az emisszid levegOmindségre gyakorolt hatdsa

A hulladékkezeld telepen folytatott tevékenység hatdsa gyakorlatilag nem terjed tul a
l1étesitmények altal elfoglalt teriileten. Ennek biztositéka a technologiai fegyelem maradéktalan
betartasa.

A befoglalasos technoldgia alkalmazasa — a hulladékfelszin stabilizaldsaval — tovabb csokkenti
a kornyezeti kockézatot.

A tervezett tovabbi medencék iizemelése nem eredményez technologiavaltast, igy a
1égszennyezés valoszinliségét sem noveli.

A hulladékok szallitdsanak hatasa gyakorlatilag nem érzékelheté a megkdzelitd utvonalak
mentén.

3.2 Viz
3.2.1 A térség altalanos vizfoldtani viszonyai

A hulladékkezeld telep kornyezetében az alaphegység kozetdsszlete a Szendrdi—hegység
metamorfizalt sotétsziirke, szericites agyagpala ¢és homokkd, sziirke kristalyos
mészkodlencsékkel tagolt rétegei. Ez vizfoldtani szempontbol eldnyds, mivel ez az §sszlet nem
tekinthetd jO viztarozonak, viztartonak. Az agyagpalak Osszetételiilknél fogva nem alkalmasak
rétegviz taroldsara, csekély mennyiségii vizet csak a masodlagos porozitasa, a toredezettsége
mentén tarolhat.

A miocén, szarmata ¢és also—pannon kori képzéddményekben -csokkent sosvizi, szarazfoldi,
mocsari és nyiltvizi, laginas iiledékodsszletben- talalhatok vizet taroz6 homokszintek. Ezek az
arok alkotta medence belsejében a legvastagabbak, a peremek felé nem jelentkeznek annyira
markansan, elvékonyodnak. Vizutanpdtlodasuk egy részét a felszini vizekbdl, a holocén—
pleisztocén rétegeken keresztiil kapjak, de feltételezhetjiik a peremeken a karsztosodott
alaphegységbdl a Rudabanyai—hegység iranyabol torténd utanpotlodast is. Ezek sem
nevezhetdk jo vizadonak, vizhozamuk kozepes, vagy rossz a rétegek kifejlodésétol és az
utanpotlodas feltételeitdl fliggden.

A negyedkori iiledékek kavicsos, homokos rétegbdl allnak, mely képzédmények a medence
pereme felé durva tormelékes lejtdagyagba mennek at. Ezek a rétegek vizet taroznak, de a
peremek mentén nincsenek 6sszefiiggd vizvezeto rétegek.

A sziikebben vett teriileten nincs ivovizbazis, illetve ipari viztermelés, valamint a telep maga
sem fekszik ilyen létesitmény vizgylijto teriiletén, vizbazis védotereiiletén, vagy véddidoman.
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A vizsgalt teriilet vizgyujtdje az Ormos-, és Szuha-patakok. A szalonnai karsztakna védett
karsztvizével semmilyen hidraulikai kapcsolatban nem lehet a teriilet talajvize, attol teljesen
fliggetlen vizgytijtéteriileteken helyezkedik el.

A mar tobbszor idézett foldtani kutatasok, talajmechanikai szakvélemények megallapitasai
értelmében a vizsgalt terlileten a felszin alatti els§ vizszint altaldban a pannoniai
rétegsorozatban szorvanyosan elhelyezkedd, ¢és kiilonb6zé mértékli viztartdé képességgel
rendelkezd (altaldban kdzetliszt, finomszemcsés homok stb.), kdzbetelepiilésként (korlatozott
kiterjedésli lencsékként, erekként) értékelhetd iiledékekben mutatkozik. A teriilet egészére a
pontszeriien eltérd mélységgel és utanpotlasi viszonyokkal feltdrhaté vizadd savok vagy
viztarozasra alkalmas kozettestek eloforduldsa a jellemzd, melyek nincsenek, vagy csak
minimalis hidraulikai kapcsolatban vannak egymadssal, amit az egymashoz kozeli feltarasokban
jelentkez0, igen eltérd talajvizszintek is jeleznek. A megiitott talajvizszintek a szemcsés
rétegekben jelentkeztek, a nyugalmi vizszintek valtozd szintre emelkedtek, nyomémagassag
ennek megfeleléen nagymértékben valtozik.

3.2.2 A létesitmeény vizfoldtani viszonyai
3.2.2.1 Felszin alatti vizek

A teriileten lemélyiilt firdsok adatai szerint a negyedkori iiledékekben a nyugalmi talajvizszint
amegcsapold volgy felé, a terep felszinét kdvetve lejt. A lejtdagyagban elhelyezkedd, nem vagy
alig 0sszefiiggd, korlatozottan vizvezetd erek-lencsék megiitott vizszintje és nyugalmi nyomasa
kozotti kiilonbség a felettiik elhelyezkedd képzoddmények vizzardsagat tamasztjak ala.

Ki kell hangsulyoznunk azt a tényt — amely a szennyezddés terjedés szempontjabol nagyon
fontos —, hogy a viztarold lencsékben 1évo talajviz nyomas alatti. A talajviz nyomasa ¢és a
kapillaris nyomas eleve a felszini eredetii szennyezddés gravitacios szivargasa ellen hat. A
vizmozgast eldidézd gravitacids erdnek nagyobbnak kell lennie a kapillaris szivoerénél ahhoz,
hogy a szivargo viz elérhesse a felszin alatti viztestet. A felszin alatti viz mozgasat tobb tényezo
befolyasolja, a folyamat bonyolult, kiilondsen, ha a szivargast agyag talajokban kell modellezni.

A talajviz aktudlis helyzetének megismerésére a hulladékkezeld telepen és kdrnyezetében
1étesitett 8 db, ill. 2009-t61 9 db, 2017-t61 10 db megfigyeld kut havi rendszerességgel torténd
ellendrzésre szolgal, azok eredményeit a késébbiekben mutatjuk be részletesen.

A hidrometeorologiai hatdsok késlelteve jelentkeznek a mindenkori vizéllasokban.
Természetesen azt is értékelni kell, hogy a kutak eltéré morfoldgiai kornyezetben, ezaltal eltérd
hidrogeoldgiai koriilmények (domboldal, vizenyds volgytalp, ....stb.) kozott 1étesiiltek.

A tobb éves tapasztalat alapjan a hoolvadéasnak és az es6zéseknek kdszonhetden kora tavasszal
¢és nyar végén jellemz6 magasabb vizallas.

Bar egybefiiggd talajviz a teriileten nincs, az egyes viztarolo lencsék egymassal hidraulikai
kapcsolatban nincsenek, vagy ha hidraulikai kapcsolat van is, akkor az csak nagyon korlatozott.
A talajviz regionalis szivargasi iranya az erdzidbazis fel¢, azaz a volgytalp iranyaba mutat, EK-
1.
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3.2.2.2 FErzékenység

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat.

A rendelet értelmében Szuhogy telepiilés érzékenységi besorolésa: érzéekeny.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriiletek besorolasat a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza:

A vizsgalatok soran az adott érzékenységi kategdridba tartozas szempontjai a kovetkezok:

1. Felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny tertilet
a) Uzemelé és tavlati ivovizbazisok, 4svany- és gydgyvizhasznositast szolgald
vizkivételek - kiilon jogszabdly szerint - kijelolt, illetve elézetesen lehatarolt belsd,
kiilso és jogerds vizjogi hatarozattal kijelolt hidrogeologiai védoteriiletei.
b) Azok a karsztos teriiletek, ahol a felszinen, vagy 10 m-en beliil a felszin alatt mészkd,
dolomit, mész- és dolomitmarga képzdédmények talalhatok.
¢) A vizgazdalkodasrol szold 1995. évi LVIL torvény szerint dllami tulajdonban 1évd
felszini allovizek mederéltdl szamitott 0,25 km széles parti sdvja, kiillon jogszabaly
(273/2001. (XIIL. 21.) Korm. r. a természetes fiirdévizek mindségi kdvetelményeirdl,
valamint a természetes fiirdohelyek kijelolésérol és lizemeltetésérdl) szerint regisztralt
természetes fiirdOhely esetében a mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kdzotti Gvezete is.
d) A Nemzetkozi Jelentoségli Vadvizek jegyzékébe felvett teriiletek, tovabba a kiilon
jogszabaly szerinti Natura 2000 vizes ¢é16helyei.

2. Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriilet
a) Azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szdrmaz6 utanpotlodas sokévi atlagos értéke
meghaladja a 20 mm/évet.
b) Azok a felszin alatti viz allapota szempontjabdl fokozottan érzékeny teriiletek kozé
nem tartozo teriletek, ahol a felszin alatt 100 m-en belill mészko6, dolomit, mész- és
dolomitmarga képzdédmények talalhatok.
c) Azok a teriiletek, ahol a porozus 6 vizadd képzédmény teteje a felszin alatt 100 m-
en beliil talalhato.
d) A vizgazdalkodasrol szol6 1995. évi LVIL torvény szerint allami tulajdonban 1évo
felszini allovizek mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kozotti ovezete.
e) Az 1. d) pontban nem emlitett, kiilon jogszabaly altal kijelolt védett természeti
tertiletek.

3. Felszin alatti viz allapota szempontjabol kevésbé érzékeny tertiilet
Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozo teriiletek.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletéhez tartozd térkép alapjan az ipari
hulladékkezeld telep teriilete érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi kategoriaba tartozik.
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40. abra: Erzékenységi térkép

3.2.2.3 A felszin alatti vizek mindsége

A felszin alatti vizek mindségének ellendrzésére, egy esetleges talajvizszennyezés mielObbi
kimutathat6saga (és ezzel a mieldbbi beavatkozés, mentesités) érdekében a telepen egy 10 db
talajviztigyeld kutbol all6 monitoring rendszert telepitettek. A kutakban havonta végeznek
vizszintmérést, negyedévente torténik vizmintavétel, laboratoriumi vizsgalat. A mintavételek
alapjan megéllapithatd, hogy a hulladékkezeld telep 2012. év végéig bizonyosan nem
szennyezte el a talajvizeket, azok mindsége megfeleld, néhany paraméter ugyan kisebb
mértékben a vonatkozd hatarértékek f6l6tti koncentracidban volt jelen a talajvizben, azonban
ezek egyrészt a telep teriiletére érkezd vizekben mutathatdk ki, valamint mar a tevékenység

"o

megkezdése Ota tapasztalhatok, azaz ezek az értékek hattér-koncentracidonak mindsitheték.

A 2013. januari hatésagi ellendrzéskor, mintavételkor az S-9 jelii figyeld kttban tapasztalt
hatarérték-tullépésekkel kapcsolatosan keriilt sor ezen tényfeltdrasi dokumentécio
elkészitésére.

A telep miikddése soran esetlegesen bekovetkezd havariaesemény, pl. a medencék
szigetelésének megsériilése esetében az onnan kiszivargd szennyezdanyagok jelentkezhetnek
potencialis szennyezOként a felszin alatti vizekben. Ezek jelentds elterjedése azonban a
részletesen ismertetett foldtani, vizfoldtani koriilményeknek kdszonhetden nem varhatd, mivel
a viztarozasra, vizvezetésre Kkorlatozottan alkalmas kozetlisztes, finom homokos
képzédmények telepiilési viszonyai (kis kiterjedésii lencsés, ki¢kel6dd) ezt nem teszik lehetove.

3.2.2.4 Felszini vizek

Az ipari hulladekkezel6 telephelyhez legkdzelebbi vizfolyas a Bodvaba torkollo Szuhogy-
patak, mely a teriilettdl ~200 m-re, E-i iranyban folyik. A patak az év nagy részében
gyakorlatilag szaraz, illetve alig szallit vizet, vizhozamar6l nem allnak rendelkezésre adatok. A
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patak a telepet korbevevd Ovarokban, illetve a bekotéut melletti burkolt arokban lefolyd
szennyezetlen csapadékvizek kdzvetlen befogadoja.

A kezel6 telep tagabb kornyezetének meghatarozo vizfolyasa -a Szuhogy-patak befogadoja- a
Boédva-folyo.

A Bddva teljes hossza 110 km, amelybdl 56 km esik Magyarorszag teriiletére. Vizgylijtd
teriilete 1730 km?, jelentdsebb mellékvizei a Josva- és a Rakaca-patak. A Bodva a legnagyobb
mederesésii folyd Magyarorszdgon, amely atlagosan 83,8 cm/km, a viz atlagos sebessége 2-4
km/h, szélessége 8-14 m, mig a mélysége 0,1-1 m. A nyari és a kora 6szi honapokban -
kiilondsen az aszalyos években - nagyon kevés viz van a mederben. A folyd vize kdzepesen
tiszta, vizmindsége I1. osztalya. A folyora egyértelmiien jellemzok a tavaszi hdolvadasok és az
Oszi esOzések idejére tehetd vizéallas maximumok, illetve az ezekben az idészakokban
eléforduld extrém vizhozam.

1999 juliusdban és augusztusaban — tehat a telep miikddésének kezdete eldtt — vettek
felsziniviz-mintakat a Szuhogy-patakbol, melyeket bevizsgaltattak (Balint Analitika Kft, 99-
173 munkaszamu jegyzOkonyv, Bp., 1999.oktober) altalanos vizkémiai paraméterekre és
toxikus fémekre (4s, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn). A fellelhet6 dokumentumokbol nem lehet
megallapitani a mintavételek pontos helyét. Ezt kovetden 2013 februarjaban tortént a kovetkezo
(a megel6z6 években a mintavételek idején szaraz volt a meder) felsziniviz-mintavétel a lerako
kornyezetében, az alabbi abran jelzett harom helyen, ill. a biztonsédgi medencébdl.

Szuhogy-patak T1 (talajminta),, . T69276 - 337214
Szuhogy-patak T2 (talajminta),, T6930] - 337509
Szuhogy-patak T3 (talajminta),,. T69118 - 337652
Bekdts dvirnk melletti sfoh.... 769414 — 337129
{talajminta)

Vizlepcsa /fenekbukal.............. 769464 - 336540
{ felzzini viz- &5 talajminta)

Szuhogy-patak 2. (felzzini viz). .. JRIA54 - 337251

Szuhogy-patal: | (flszin viz) = Szuhogy-patal T1

41. abra: A felszini viz mintavételi pontok elhelyezkedése

A felsziniviz-mintakat 2013-ban KOI, BOIs5, Osszes nitrogen, SzOE, Zn, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu
paraméterekre vizsgaltak.
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A vizsgalati eredmények kicsiny szadma miatt tendencidk nem hatarozhatok meg, azonban mind
az 1999. évi, mind a 2013. évi mintavételek alkalmaval az Osszes paraméter jocskan alatta
maradt a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben meghatarozott, az idészakos vizfolyasokra
vonatkoz6 hatarértékeknek, még a biztonsagi medence esetében is.

3.2.3  Szuhogy-patak terhelhetosegi vizsgalata

Legutobb 2018 juniusaban tortént vizmintavétel a Szuhogy-patakbdl. A vizmintat altalanos
vizkémiai paraméterek, bromid, valamint fémek és félfémek tekintetében vizsgaltdk be. A
vizsgalati eredményeket az alabbi tablazatokban mutatjuk be.

40. tablazat

Paraméter Mértékegység | Mért érték
pH - 7,37
fajlagos
elektromos puS/cm 1310
vezetoképesség
szulfat mg/1 372
nitrat mg/1 <0,5
nitrit mg/l 0,03
ammoénium mg/l 0,35
KOOI, mg/l 3.8
0sszes keménység CaO mg/L 310
m-lugossag mg/1 4,7
klorid mg/l 65
foszfat mg/l <0,02
kalcium mg/1 146
vas ug/l 12,9
kalium mg/l 2,60
magnézium mg/l 45,7
mangan ug/l 14,7
natrium mg/1 59,8
bromid mg/1 2,08

41. tablazat

Paraméter Mértékegység | Meért érték
krom (1V) ug/l 0,005

eziist ug/l 1,0
aluminium ug/l 4,0
arzén ug/l 1,0
bor ug/l 30
barium ug/l 2,0
kadmium ug/l 0,2
kobalt ug/l 2,0
Osszes krom ug/l 2,0
réz ug/l 2,0
molibdén ug/l 5,0
nikkel ug/l 2,0
6lom ug/l 1,0
antimon ug/l 2,0
szelén ug/l 1,0
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Paraméter Mértékegység | Mért érték
on ug/l 1,25
cink ug/l 2,0
higany ug/l 0,02

Az elvégzett vizsgalat eredményei azt mutatjak, hogy a patak vizében jellemzden magas volt a
szulfat- és bromid koncentracid (ezekre a fenti rendelet nem ad meg hatarértéket), az egyéb
paraméterek tekintetében a korabbiakhoz hasonloak az eredmények.

Vizsgalataink soran a patakba valo bevezetés kdzelében mélyitettiink egy feltard furast (SZU-
3) az S-6 kt, ill. a csapadékviz elvezetd burkolt arok vége (a tulajdonképpeni bevezetés) kozott
(EOV Y [m]: 769.272; EOV X [m]: 337.238) talajmechanikai vizsgalatra. Erre annak
érdekében volt sziikség, hogy meg lehessen hatarozni a Szuhogy-patak terhelhetdségét a
bevezetett vizek szulfat-koncentracidja tekintetében. E vizek részben a III. leraké medence
feletti mélyszivargdbol szarmaznak.

L. Hely: x @ 2
SZU-3 furas Szuhogy, = H & - 28| 2o o K 5
o & £ S| 2. B o 8 2 "
2018.06.01 ez hul IR | 4| 3 |20 33 /25|82 85| 82| 3| ¢ tlz
: g | =S| sl 5 |@g|53 E|5E|E%| gz (zel B¢ | 3%
2 ” - Term. viztart © < 2l 22| ve| ® 8|22 S| za|log| 2= EE gl N = 8
FURASSZELVENY Nytv: 4,1m gl H| 58| L8| & | 32| 8| B/ &83|Z=2| iE (t3| 3B| 8 3|8
Mv: 55m Sl B 25/ c8| 2 [2E|2% R B3 ts st 2|3 3 e,
_ N ol I I 2525 I|O E 3 | ITw ol Ex 2loo
Réteg EOV Y- 769 272 wsesensoodWV,  |Wp |Ip/u [Wn e Po | Pn e Es | em k G ® [Zs | ¢
hatar |vastagsag EOV X: 337.238
0,20 0,20 sotétharna agyagos FELTALAJ
fekete
0,30 reror KOV SRR 62,18 [ 24,04 | 3814 | 2845 | 0,88 | 146 | 188 | 080 3,37 | 2.00e08 12 {1280 61
0,50
h‘gzz féf\e"éeée:éixz 61,00 (2389 | 3711 | 26,84 | 092 | 147 | 187 | 088 342 | 2.00e-08 13 [1270( 62
1,50
merev KOZEPES AGYAG 46,76 | 19,17 | 27,59 | 22,19 | 0,88 | 1,68 | 2,03 | 05 3,37 | 200807 17 1060 31
2,00
52,11 (1634 | 3578 | 18,46 | 0,04 | 170 | 201 | 064 3,00 [ 1,00E08 13 |1280| 78
szirke és voroscsikos
merev KOVER AGYAG
2,60 5131|1858 | 34,73 | 16,75 | 0,99 | 171 | 200 | 062 3,42 | 1.00e08 14 |1250| 81
merev KOZEPES AGYAG 40,27 | 1423| 2595 | 1794 | 0,86 | 1,69 | 199 | 062 202 | 100807 18 | 1040 24
460
barna
0,50 i 33,35 [ 1378 | 1957 | 18,66 | 0,75 | 170 | 202 | 060 281 | 100606 21 | 840 | 1
5,10
barna homok
oo | 040 g%'r]r?mgrl];;z.:; 2029 | 1582 | 13.46 | 2209 | 053 | 1,66 | 202 | 03 2,86 | 100E05 2 | 640 3 | 1
e 649 | 2743 148 | 189 | 081 1,00E-03 28
0,80 kavicsszemcsés 2
iszapos FINOM HOMOK 549 | 2257 154 | 189 | 074 1,00E-03 28
630
szirke
0,70 mer KOSEPES REVAE 43,59 | 22,13 21,45 | 2749 0,75 | 1,52 | 1,84 | 0,80 3,00 [ 1,00e07 20 |80 13
7.00

42. abra: SZU-3 talajmechanikai feltaras szelvénye

A talajmechanikai laboratériumi vizsgalatok, ill. a farémesteri leiras alapjan lathato, hogy a
furasban a felszintdl 4,6 m mélységig kovér és kdzepes agyagok telepiilnek (I,=25,95-38,14 %,
1=0,86-0,99, k=1x10%-2x107 cm/s), majd 4,6-5,1 m kdzott sovany agyag (1,=19,57 %, 1.=0,75,
k=1x10" cm/s), alatta 5,1-5,5 m kozott iszap agyag (I,=13,46 %, 1.=0,53, k=1x10 cm/s)
telepiil. Ezek alatt 5,5-6,3 m kozott harantolt a furds egy kavicsszemcsés kissé iszapos finom
homok réteget (k=1-2x107 cm/s), majd alatta ismét kdzepes agyag (I,=21,45 %, 1:=0,75,
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k=1x10"7 cm/s) kdvetkezett 7,0 m-ig (a feltards mélységéig). A feltars rétegsorat az alabbi
farasszelvényen mutatjuk be:

Az elézbéek alapjan megallapithato tehat, hogy a felszin feldl az elsd viztarto réteget egy min. 5
m vastagsagl, nagyon jo vizzar6 agyagréteg fedi.

Amint azt fentebb mar bemutattuk, a mélyszivargé miikddése soran eddig jellemzden ~300-
400 mg/l szulfat-koncentraciokat tapasztaltunk (egyetlen alkalommal volt 475 mg/l), mig a
patakbdl vett vizminta esetében a szulfat-koncentracio 372 mg/1 volt. Lathatd, hogy a Szuhogy-
patak vizében tapasztalhatd szulfat-koncentraciok igen hasonlok a mélyszivargd szulfat-
vizzar6 feddréteget is figyelembe véve nem tartjuk kockédzatosnak a mélyszivargd vizeinek
bevezetését a patakba, hiszen nincs érdemi kiilonbség a ketté kozott. Javasoljuk a
bevezethetoség hatdarértékét 400 mg/l-ben megdllapitani.

3.2.4 A jellemzo6 vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése

Ivoviz

A létesitmény vizellatasat a Szuhogy — Rudabanya kozlekedési ut mellett haladé DN 200 acél
ivoviz gerincvezetékre valo csatlakozas biztositja. A vizvezeték nyomvonala a bekotout mellett
halad.

Vizfogyasztok:
- szocialis helyiségek
- labor
- gépjarmlimoso6 (visszaforgatott rendszer(i, csak vizpotlasi igény van)
- locsolas

Csurgalékviz

az alabbi tablazat tartalmazza.
42. tablazat

Ev 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Me;‘;?)‘seg 671 830 1014 2960 2683 10,5

Vizi létesitmények

- csurgalékviz kezeld rendszer

A telepen kiilon csurgalékviz-elvezetd rendszere van az I, II és IIl. medencéknek. A
csurgalékviz-elvezetés a technoldgia része. A rendszer bizonyos elemei folyamatosan
valtoznak a hulladékgazdalkodési rendszer valtozdsanak megfeleléen. Pl. ahogy bdviil a
medence, ugy épiilnek ujabb vapak, a vapak mélypontjdban csurgalékvizgyiijté drének, és
ugy lesz hosszabb a csurgalékviz-csatorna.
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1. medence:

A csurgalékviz drének @100 belméretli beton csurgalékviz akndhoz csatlakoznak (4 db).
Az aknéba telepitett szivattyuk nyomjak a vizet a II. csurgalékviz medencébe. A nyomocso
DN 100 KPE. A szivattyuk: VARIO V-STP 1000 ¢s CMI C-STP 1100.

A deponia felso lezard szigeteléssel rendelkezik, utogondozasa folyik.

II. medence:

A csurgalékviz drének @100 belméretii KPE csurgalékviz aknahoz csatlakoznak (4 db). Az
aknaéba telepitett szivattyik nyomjak a vizet a 1. csurgalékviz medencébe. A nyomocsé DN
100 KPE. A szivattyuk: VARIO V-STP 1000 ¢s CMI C-STP 1100.

A deponia felso lezard szigeteléssel rendelkezik, utogondozasa folyik.

Az 1. és II. medence csurgalékvize a II. szamu parologtaté medencébe keriil.

II1. medence:

A depodnia létesitményeire vonatkoz6 vizjogi 1étesitési engedélyezési tervet a TerraMED
Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Kft. készitette el TM-245/ET/2011. munkaszam alatt, az
engedélyezési eljaras folyamatban van.
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P ] RS '_'
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43. abra: Az északi zaro toltés mintakeresztszelvénye
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SN

-~ burkolt érok

44. abra: A csurgalék-, ill. ellen6rz6 miitargyak elhelyezése

3.2.5 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatdsa, a technologiai vizigények kielégitéséenek, a

tevékenység biztonsagos vegzésehez tartozo vizigenybevételeknek (vizszintsiillyesztés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatasa

A hulladékkezel6 telep miikodéséhez, miikodtetéséhez sziikséges ivo- és technologiai vizek
beszerzése vezetékes halozatrol torténik

A hasznalt vizeket fajtanként eltéréd modon kezelik, a 3.2.5 fejezet szerint.

3.2.6 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatdas, a kommundlis és technologiai célu felhasznalds
bemutatasa

Ivovizellatéas
A telephely ivovizigényét kozmithalozatrdl biztositja. Ipariviz-felhasznalds a telepen nem
torténik. Vizfogyasztok: szocialis helyiségek, labor, gépjarmii moso (visszaforgatott rendszert,
csak vizpotlasi igény van), locsolas.

43. tablazat

Viz Szennyviz
(m*/év) | (m’/év)
2012 262 122
2013 192 88
2014 123 72
2015 88 64
2016 52 16

A havi vizfogyasztas iizemszerii koriilmények kozott ~20 m®, jelenleg <5 m?.
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Tlizivizellatas
Az oltévizigényt (100 m?) a biztonsagi medencébdl elégitik ki.

Technoldgiai vizigény

- Gépjarmi mosodépiilet
Az lzem teriiletét a jarmiivek csak tiszta kerékkel hagyhatjak el, ezért az esetleges
szennyezO0dés esetén a jarmiivek a mosdépliletben keriilnek megtisztitasra. Az alkalmazott
berendezések naponta maximum 10 gépkocsi tisztitdséra alkalmasak. Uzemszeriien csak a
mosasi veszteség potlasa igényel vizet, mely a telep ivovizvezetékérdl biztositott.

- Beagyazasi eljaras
A szilarditashoz és bedgyazashoz a sziikséges vizet a parologtatd medencébdl biztositjak. Ez
azt jelenti, hogy a lerakoban képz6do csurgalékviz mint kdrnyezeti kockazati tényezo6 eltlinik,
mivel gyakorlatilag az egész mennyiséget fol lehet hasznalni a beagyazashoz.

3.2.7 A vizkészlet-igénybevételi adatok ismeretése 5 évre visszamenoleg

A vizsgalt telephelyen felszini vagy felszin alatti vizkészlet igénybevételére nem kertilt sor.

3.2.8 A szennyvizkeletkezések helyének, a szenmyvizek mennyiségi és mindségi adatainak
bemutatasa a technologiai leirasok alapjan. A szennyviz osszegytijtésére, tisztitasara és
a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok,
az ipari és egyeb szennyvizcsatornak, a szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az
iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés adatainak ismertetése

A telepen képz0do6 szennyvizek tipusai:
- ipari jellegli: gépjarmiimoso, labor szennyvize,
- kommunalis szennyviz.

A gépjarmii mosdban keletkezé szennyvizet az ott elhelyezett tisztitorendszerben kezelik, a
szlikséges mennyiség potlasaval. Az esetlegesen keletkezd iszap szaritds utan a lerako-
medenceébe kertil.

A laborban képz6do szennyviz a gylijtést kovetden — legalabb csatornara engedhetd mindséggel
— a parologtatd medencébe kertil.

A kommunalis szennyvizet elszallitasig 10 m3-es hazi szennyvizgyiijté aknaban gytijtik.

3.2.9 A csapadékvizrendszer bemutatasa

A telep vizjogi lizemeltetési engedély alapjan lizemelteti a csapadékviz-elvezetd rendszerét. A
vizjogi lizemeltetési engedélyben foglaltakhoz képest a telepen semmilyen valtozas nem
tortént. A telepet kiilsé 6varok rendszer védi az arealisan lefolyo vizektdl. A telep belsd arok
rendszere 40x40x10 cm eléregyartott beton lapokkal burkolt, 40 cm fenékszélességii, 1:1
hajlasu rézsiikkel rendelkez6 arkokbdl és DN 200 méretii csovekbdl épitett csatornabol all, ill.
az L. sz. vésztarozo6 koriili (D-i és Ny-i oldalakon) arkokbodl. Ez utobbi arkok foldmedriiek,
HDPE foliaval burkoltak, 1,5 m szélességiiek, 0,4 m mélységtiek, 1:1,8 rézstihajlastiak. A III.
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medence D-i oldalan egy szintén egy beton lapokkal kialakitott, burkolt csapadékviz-elvezetd
arok fut. A tovabbiakban tervezett IV. medence koriil is hasonld provizorikus csapadékviz-
elvezetd arkok kialakitasara lesz sziikség, amelyeket a kiépités iitemezésének megfeleléen
fognak megépiteni.

Az arkok tobbségiikben gyakorlatilag utarkok. A keritésen beliil futdo utak viztelenitését
szolgalo arkok atkotése DN 200 KM PVC csévekkel van megoldva. A néhany szaz vagy egy-
két ezer m’-nyi feliiletii részvizgylijték miatt ezeket az arkokat méretezni nem kell, a
vizhozamot is csak kozelitdleg lehet meghatarozni, az arkok nedvesithetd keresztmetszete joval
nagyobb, mint amekkora sziikséges lenne a csapadékvizek biztonsagos elvezetéséhez.

A csapadékviz-rendszerben atemeld mitargyak, szivattyik nincsenek. A rendszer gravitacios,
befogaddja a biztonsdgi medence. A medencében Osszegylilekezé viz a hulladékkezelési
technologidban keriilhet felhasznéldsra, ez a medence egyben tliziviztarold is. A leliritésre
vonatkoz6 adatokat a 2.1.2 fejezet tartalmazza.

Bevezetési pontok nincsenek, egyik kivezetési pont a biztonsdgi medence. Masik kivezetési
pont a IIl. medence tamasztotoltés 1aba melletti arok mélypontjanal van. A kiils6 arokba vald
bekotés DN 500 KM PVC csével megoldott. Az arok szennyezetlen vizet szallit, azt is csak kis
mennyiségben. Legfontosabb feladata a medence egyes vapainak viztelenitése a
hulladékbetoltés megkezdése eldtti idoszakban. A kivezetési pont a telep mélypontja. A kicsiny
vizhozamok miatt nem volt értelme atemeld mutargy létesitésének az arok végpontjan. Jelenleg
ez az arok nem szallit vizet.

A szuhogyi telep csapadékviz elvezetési rendszere tilméretezett. Medrek kialakitasa, allapota
jo. Az V. arok egy szakasza gyakorlatilag szintes, esése nincs, viszont vizet gyakorlatilag nem
szallit ezen a szakaszon az arok a kicsiny vizgyljté miatt. A IV/1 csapadék arok viznyeld eldtti
szakasza ellenlejtett egy rovid szakaszon. Korrekcidja nem lehetséges a befogado szintje miatt.
Funkcigjat igy is ellatja. Esztétikailag jelent problémat, hogy ezen a szakaszon 1-2 cm
vastagsagban megall a viz, melegebb iddszakban beposhad. Allékonysagi probléma egyik
esetben sem jelentkezik.

A rendszer allapota jo. A csapadékviz-elvezetés minden szakaszon rendeltetésének
megfeleléen mukodik. A telepen allékonysagi problémak nincsenek. A telep teriiletének
geotechnikai viszonyai, a talajfizikai jellemzok teljes mértékben ismertek, és a telep fejlesztése
a geotechnikai szempontok figyelembe vételével torténik. Az esetleges ¢épitésfoldtani
nehézségek megoldasahoz a megfeleld szakmai hattér rendelkezésre all.

Jelenleg a csapadékviz elvezetés megfeleld, beavatkozasok nem sziikségesek. A rendszert a
tovabbi medencék megépiilése esetén kell majd fejleszteni.

A csapadékviz-elvezeto rendszer helyszinrajzat a Fiiggelékben csatoltuk.
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3.2.10 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal eloirt) monitoring
rendszer adatainak és miikodeési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a
vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatdasanak vizsgalatat, hatasteriiletének
meghatarozasat, értékelését

Monitoring kutak

A HUNGAROPEC Zrt. szuhogyi ipari hulladékkezeld telephelyén a felszin alatti vizek
allapotanak nyomon kdvetésére 10 db monitoring kit (S-1 - S-10) mintazéasa szolgal. A telepre
érkezd vizek mindségét (hattér) az S-3 és S-4 jeli kutak jelzik. A humuszdeponia
kornyezetében, szintén a telepen beliil taldlhaté az S-5 jelii kat. Az 1. és II. medencébdl
szarmazo6 esetleges szennyezddéseket a medencékhez kozelebbi monitoring kut (S-9) ellendrzi,
a III. medencébdl szarmazd esetleges szennyezések észlelésére pedig a medencéhez
legkozelebbi (S-10) jelti kut szolgal. Az S-1, S-2, S-4, S-6, S-7 és S-8 kutak a teleptél E-ra
talalhatd magas vizéllasu teriilet allapotanak, ill. a III. szdmu medence {iizemelési
koriilményeinek vizsgalatara szolgdlnak. A III. szdmu medence folott kialakitottak egy
mélyszivargot is, mellyel a felszin alatti vizek esetleges kartételei akadalyozhatok meg.

A szuhogyi ipari hulladékkezel6 telepen a monitoring kutakban havi rendszerességgel torténik
vizszintmérés. A 2013.1.-2018.VI. kozotti 5 és fél éves iddszakban rogzitett vizszinteket az
alabbi diagramon mutatjuk be.
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45. abra: Talajvizszintek alakulasa 2013.1. -2018.VI. kozott

A vizszinteket egyértelmiien a csapadék mennyisége befolyasolja, a téli hidrologiai félévben
magasabbak, mig a nyari hidrologiai félévben jellemzden alacsonyabbak a mért vizszintek. A
teriileten a kutakban regisztralt vizszintek alapjan a talajvizaramlas lokalis iranya EK-i.
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Vizkemia mérések — altalanos vizkémiai paraméterek

A 2013.1.-2018.VI. kozotti 5 és fél éves idOszakban az altalanos vizkémiai paraméterek koziil
a pH-érték, a fajlagos elektromos vezetdképesség, az ammonium, a bromid ¢s bromdt, a
fluorid, a klorid és a szulfat komponensek mért koncentracioi haladtadk meg egyes kutak
vizében a ,B” szennyezettségi hatarértéket. Ezeket az eredményeket ismertetjiik az
alabbiakban. A tabladzatokban piros szinnel szedtiik a hatarértéket meghalado eredményeket. A
foszfat, nitrat, nitrit és ndatrium komponensek tekintetében a vizsgalt idészakban egyetlen
mintavétel alkalmaval sem mértlink a ,,B” szennyezettségi hatarértéket meghalado
koncentraciokat.

A pH-érték 2013.1.-2018. V1. kozott jellemzden az also €s a felsd hatarértéken beliil mozgott,
kozelebb az alsé hatarértékhez, egyértelmiien savas kozeget jelezve, mely a teriiletre jellemzd
foldtani hattérbdl ered. Az also ,,B” szennyezettségi hatarértéket alatti pH-értékek a vizsgalt
idészakban tobb alkalommal is el6fordultak, az S-1 jelii kat esetében 2 alkalommal, az S-2 jelii
kut esetében 1 alkalommal, az S-3 jelii kut esetében 3 alkalommal, az S-7 jelti kut esetében 5
alkalommal, mig az S-9 jeli kut vizében 5 alkalommal.

44. tablazat

pH-érték | ¢ 1 | 62 | s-3 | S4 | S5 | 86 | 7 | 58 | 9 | s-10 | 2B %%
[-1 hat. ért.
01308 | 77 | 77 | 7.9 75 | 76 | 714 | 73 | 14 65-9
013.VL | 73 | 69 | 67 67 | 66 | 67 | 66 | 64 65-9
030X, | 71 | 77 | 77 6, 65-9
013XL | 76 | 69 | 5.9 6,7 6,5-9
2014001 | 79 | 72 | 69 6.8 65-9
2014V, | 7.6 | 70 | 67 | 69 | 66 | 68 | 7.0 | 67 | 68 65-9
0141X. | 75 | 70 | 7.1 6.4 65-9
2014XL | 69 | 69 | 66 6,3 6,5-9
2015001 | 6,1 | 64 | 64 6,3 6,5-9
2015V, | 63 | 67 | 63 | 68 | 66 | 66 | 64 | 65 | 6,3 65-9
015.VIL | 65 | 73 | 67 6,5 65-9
2015X. | 68 | 68 | 65 6,7 6,5-9
2016101 | 73 | 69 | 69 6.8 65-9
2016.V. | 73 | 69 | 69 | 72 | 67 | 69 | 64 | 7.0 | 67 65-9
2016.0X. | 72 | 72 | 68 6, 65-9
2016XL. | 7.1 | 7.0 | 69 6,5 65-9
0170L | 70 | 70 | 7.0 | 72 | 67 | 70 | 60 | 7.0 | 68 | 7.1 | 65-9
2017V, | 73 | 70 | 70 | 73 | 72 | 7.0 | 68 | 7.0 | 68 | 72 | 65-9
017X, | 72 | 70 | 7.0 | 72 | 67 | 7.0 | 72 | 70 | 69 | 7.0 | 65-9
2017XL | 69 | 7.0 | 68 | 69 | 67 | 70 | 72 | 701 | 68 | 7.0 | 65-9
201800 | 74 | 73 | 70 | 70 | 68 | 72 | 64 | 73 | 7.0 | 76 | 65-9
2018, | 7.0 | 73 | 68 | 69 | 67 | 7.0 | 64 | 70 | 7.0 | 7.1 | 65-9
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46. abra: pH-értékek alakulasa 2013.1. -2018.VI. kozott

—— S-1
—e—35-2
—e—S-3
—— S-4
—e—5S5
0 S-6
—e—5S.7
—e—53
—e— S-9
—e—5-10
== = "B"sz hat ért

A fajlagos elektromos vezetoképességre vonatkozd ,B” szennyezettségi hatarérték 2010.
december 22-¢én Iépett hatalyba. Mért értéke 2013.1.-2018.VI. kozott 2 alkalommal 1épte at a
,»B” szennyezettségi hatarértéket, 2014-ben, az S-9 jelii kut vizében. A hatarérték-tallépések

J& 4

mértéke minimalis mértékl volt.
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45. tablazat
Fajl. el. B” sz
vez. kép. S-1 S-2 S-3 | S4 | S5 S-6 | S-7 | S-8 S-9 | S-10 i; L
at. ért.
[uS/cm]
2013.11. 2500
2013.VIL. | 1390 | 1260 | 1400 1090 | 1550 | 840 | 1420 | 1650 2500
2013.I1X. | 1500 | 1090 | 1780 1860 2500
2013.XI. | 1390 | 630 | 1850 2060 2500
2014.I11. | 1570 | 1090 | 1830 | 870 | 840 | 1490 | 790 | 1250 | 2610 2500
2014.V. 1570 | 1090 | 1830 | 870 | 840 | 1490 | 790 | 1250 | 2610 2500
2014.IX. | 1240 | 770 | 1460 1480 2500
2014.XI. | 1370 | 850 | 1550 1560 2500
2015.0011. | 1770 | 1010 | 1680 1930 2500
2015.V. 1870 | 1090 | 1750 | 990 | 990 | 1600 | 800 | 1340 | 1700 2500
2015.VIIIL. | 1850 | 1210 | 1880 1910 2500
2015.X. 2020 | 1300 | 1960 2050 2500
2016.111. 906 564 | 1870 2220 2500
2016.V. 1493 | 744 | 1928 | 698 | 664 | 1336 | 256 | 927 | 1868 2500
2016.IX. | 1742 | 814 | 2000 1880 2500
2016.XI. | 1830 | 833 | 2110 2120 2500
2017.000. | 1313 | 842 | 2080 | 734 | 336 | 1390 | 184 | 981 | 2210 | 1636 2500
2017.V. 697 835 | 2080 | 746 | 264 | 1365 | 252 | 951 | 1894 | 1869 2500
2017.IX. | 1517 | 859 | 2050 | 697 | 317 | 1404 | 434 | 951 | 1838 | 2040 2500
2017.XI. | 1638 | 845 | 2080 | 699 | 464 | 1396 | 471 | 921 | 1924 | 1996 2500
2018.111. 982 742 | 2040 | 702 | 361 | 1393 | 189 | 938 | 2000 | 2020 2500
2018.V. 697 720 | 2080 | 694 | 530 | 1340 | 199 | 914 | 2050 | 2040 2500
3000

5 2500

‘

§ —e— 5.1

@ 2000 g2
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47. abra: Fajlagos elektromos vezetoképesség alakulasa 2013.1. -2018.VI. kozott
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Az ammonium, a bromid ¢és a bromat, valamint a klorid komponensek koncentracidit 2017
eleje 0ta mérjiik. Az ammonium tekintetében 2017 soran az S-3 jeld kutban egy, mig az S-8
jelti katban harom alkalommal tortént ,,B” szennyezettségi hatarérték tullépés. 2018 1. és I1.
negyedévében csak az S-8 jelii kut vizében mértiink a hatarértéket meghaladd ammoénium
koncentraciokat.

46. tablazat

Ammoénium S1 | s2 | s3 |54 55/ 56| 7| 8| s9|s10 »B SzZ.
[mg/l] hat. ért.

2017.111. | 0,03 |<0,01| 0,15 |<0,01| 0,04 | 0,05 |<0,01| 0,92 |<0,01| 0,18 0,5
2017.v. |<0,01| 0,01 | 1,17 | 0,2 | 0,02 | 0,07 |<0,01| 1,5 [<0,01| 0,06 0,5
2017.1X. | 0,14 | 0,07 | 0,31 |<0,01|<0,01| 0,04 | 0,01 | 1,29 |<0,01| 0,05 0,5
2017.XI1. 0,1 | 0,15 | 0,18 |<0,01|<0,01|<0,01|<0,01| 0,16 |<0,01| 0,14 0,5
2018.111. |<0,01|<0,01| 0,3 |<0,01| 0,01 | 0,01 |<0,01| 1,6 |<0,01|<0,01 0,5
2018.v. |<0,01|<0,01| 0,51 | 0,77 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,59 | 0,06 |<0,01 0,5

A 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendeletben a brom vegylileteire megadott
hatarérték a felszini alatti vizek esetében 10 pg/l. Ezt a koncentraciot a méréseink kezdete ota
a bromid vegyiilet tekintetében minden kutban €s minden esetben, mig a bromat tekintetében
csak 2018. II. negyedévében, és bizonyos kutak esetében haladtdk meg a mért koncentraciok.

47. tablazat

. 2

Bromid | ¢, | ) | 53 | s4 | S5 |56 |57 | S8 |59 |s10]| D 5%
[mg/l] hat. ért.
2017.11L. | <0,05| 0,62 |<0,05 |<0,05|<0,05| 0,11 |<0,05| 0,06 | 9,86 | - 0,01
2017.V. | <0,05| 0,46 | <0,05|<0,05|<0,05| 0,07 |<0,05| 1,90 | 3,61 | - | 0,01

2017.IX. | 0,08 | 0,86 |<0,05|<0,05| 0,07 | 0,25 |<0,05| 0,17 | 4,77 | 5,35 | 0,01
2017.XI. | 0,14 | 1,15 |<0,05| 0,07 | 0,81 | 0,46 |<0,05| 0,82 | 15,1 | 12,5 | 0,01
2018.I1L. | 0,05 | 0,73 |<0,05| 0,06 | 0,11 | 0,35 | <0,05|<0,05| 8,80 | 10,1 | 0,01
2018.V. | 0,17 | 0,93 | 0,18 | 0,21 | 0,65 | 0,6 | 0,17 | 2,24 | 9,09 | 11,9 | 0,01

48. tablazat

r ”»
Bromat | ¢ ;| g5 | 53| S4| S5 |86| 57| S8 |89 8108 5%
[ug/] hat. ért.
201701 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | - 10
2017.V. | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | - 10

2017.0X. | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 10
2017.XI. | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 10
2018.111. <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 10
2018.V. 21,8 | 10,6 | 10,3 | 10,8 | 92 | 99 | 82 | 99 | 10,3 | 98 10

A felszin alatti vizek klorid-tartalméra eldirt hatarérték 2010 decemberében 1épett életbe, mely
alapjan 2013.1.-2018. V1. az S-3 jelii kutban 1 alkalommal, mig az S-8 jelii kiitban 4 alkalommal
mértiink hatarérték feletti klorid-koncentraciot. 2018 1. negyedévében csak az S-9 jelii kut
vizében, 2018.I1. negyedévében pedig az S-9 és az S-10 jeli kutak vizében mértiink a
hatarértéket meghaladé klorid koncentraciokat.
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49. tablazat
ﬁll‘;l‘]d S1 | 82| 83| 54|55 56| S7|s8]|89]|s10 h?t o
2017.111. 7 18 4 2 5 10 5 5 314 26 250
2017.V. 8 20 <2 8 10 6 3 184 | 106 250
2017.IX. 7 18 3 10 6 211 | 160 250
2017.XI1. 7 16 2 13 10 6 23 | 328 | 174 250
2018.111. 8 30 2 3 6 13 5 3 321 | 242 250
2018.V. 15 25 122 12 21 21 8 62 | 339 | 295 250

2013.1.-2018. V1. ko6z6tt a vizmintak fluorid koncentracidja méréseink alkalmaval csak egyetlen
alkalommal, 2018. II. negyedévében haladta meg a vonatkoz6 ,,B” szennyezettségi hatarértéket,
kismértékben, az S-9 jelt kut vizében.

50. tablazat

F[l;']‘;li]d S1 | S2 |83 |54|55]|86]| 87|88 59]s10 h?t o
201311 1,5
2013.VL. | 0,27 | 0,08 | 0,08 0.1 | 0,12 ] 0,16 | 0,18 | 0,19 1,5
2013.0X. 1,5
2013.XL. 1,5
2014101, 1,5
2014.V. | 0,09 | 024 | 0,18 | 0,17 | 027 | 0.22 | 0,08 | 0,13 | 0,15 1,5
2014.1X. 1,5
2014.XL. 1,5
2015.11L 1,5
2015.V. | 014 | 022 | 0,12 | 018 | 0,14 | 0,19 | 0,07 | 0.13 | 0,18 1,5
2015.VIIL 1,5
2015.X. 1,5
2016.11L 1,5
2016.V. | 024 | 027 | 0,17 | 025 | 0,19 | 0.24 | 0,13 | 0,18 | 0,22 1,5
2016.1X. 1,5
2016.XI. 1,5
2017100, 1,5
2017.V. | 013 | 023 | 0,13 | 0,15 | 0,1 | 0,16 | 0,06 | 0,11 | 0,22 1,5
2017.1X. 1,5
2017.XL. 1,5
2018.11L 1,5
2018.V. | 125 ] 0,95 | 13 | 1,18 | 0,54 | 0,41 | 0.44 |<0,05] 1,63 | 1,36 | 1,5
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48. abra: Fluoridkoncentraciok alakulasa 2013.1.
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2013.1.-2018. V1. kozott a vizmintak szulfdt koncentracidja az S-1, S-3, S-6, S-9 és az S-10 jela
kutak vizében haladta meg a ,,B” szennyezettségi hatarértéket. A hatartétek-tullépések ezen
kutak esetében gyakorlatilag folyamatosak voltak, szinte minden vizsgalati alkalommal
eléfordultak. Az eredmények a teriilet foldtani adottsagaira vezethetok vissza.
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51. tablazat
S[fl‘]‘glfi‘]t 1|82 |S3 |84 |85[56|87 58|59 |s10| B
2013.11. 85 | 325 | 58 220 250
2013.VIL. 395 | 130 | 445 160 | 365 43 125 | 235 250
2013.IX. 250
2013.XT. 250
2014.111. 250
2014.V. 485 | 200 | 580 47 130 | 420 | 110 | 120 | 320 250
2014.IX. 250
2014.XI. 250
2015.111. 250
2015.V. | 520 | 135 | 490 | 23 | 140 | 355 | 80 | 115 | 225 250
2015.VIIL. 250
2015.X. 250
2016.111. 250
2016.V. 355 | 155 | 455 46 145 | 355 60 125 | 255 250
2016.IX. 250
2016.XT. 250
2017.111. 365 | 185 | 510 41 73 360 58 120 | 310 | 360 250
2017.V. | 205 | 155 | 505 | 10 55 | 383 | 69 | 120 | 420 | 430 250
2017.0X. | 435 | 150 | 510 | 28 64 | 375 | 71 | 125 | 285 | 460 250
2017.XIL. | 540 | 165 | 580 | 27 95 | 405 | 88 | 145 | 290 | 440 250
2018.111. 280 | 120 | 385 16 58 360 50 115 | 375 | 440 250
2018.V. 193 | 128 | 545 | 41 | 107 | 407 | 65 | 125 | 466 | 464 250
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49. abra: Szulfatkoncentraciok alakulasa 2013.1. -2018.VI. kozott

Vizkemia meérések — femek és felfemek

A vizsgalt fémek ¢és félfémek koziil a 2013.1.-2018.VI. kozotti eredményekben az aluminium,
az arzén, a bor, a cink, a higany, a nikkel, az 6lom és a szelén komponensek esetében figyeltiink
meg ,,B” szennyezettségi hatarértéket tallépd koncentraciot. A tablazatokban piros szinnel
szedtiik a hatarértéket meghaladé eredményeket. A bdrium, a kadmium, a krom, a molibdén,
az on ¢s a réz komponensek tekintetében a vizsgalt 5 és fél éves idészakban egyetlen mintavétel
alkalmaval sem mértiink a ,,B” szennyezettségi hatarértéket meghalad6 koncentraciokat.

én lépett hatadlyba. A 2013.1.-2018.VI. kozotti idészakban minddssze 1 alkalommal tortént
hatarérték-tullépés, 2015 augusztusaban, az S-3 jelii kut esetében.
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52. tablazat
Aluminium | g | g ) | §3 | s4 | 85 | S-6 | S7 | 58 | 89 | s10 | 2B S~
[ug/] hat. ért.
2013.01. | 2,28 | 4,22 | 2,75 52,2 | 5,14 | 107 | 3,87 | 4,02 200
2013.VI. | 3,15 | 3,75 | 22,4 10,6 | 17,6 | 53,8 | 2,56 | 22,8 200
2013.IX. | 2,58 | 2,68 | 2,88 4,97 200
2013.XI. | 7,25 | 0,54 | <I 1,82 200
2014001 | 1,79 | 1,66 | 1,36 10,3 200
2014.V. | 274|173 | 19,2 | 23,8 | 63,7 | 5,82 | 44,1 | 6,53 | 11,8 200
2014.IX. | 159 | 50,2 | 3,78 10,2 200
2014.X1. | 11,7 | 7,92 | 16,9 74,7 200
2015.001. | 6,23 | 4,93 | 5,83 449 200
2015.V. <1 24 | <1 <1 2 <l | 2381 1,01 | <20 200
2015.VIIIL. | 6,62 | 2,53 | 533 1,13 200
2015.X. 9,8 | 183 | 3,82 3,94 200
2016.J11. | 4,73 | 1,14 | 29 <1 200
2016.V. | 445 | <l <1 181 | 117 | <1 <1 <1 <1 200
2016.IX. <1 <1 <1 14,6 200
2016.XI. | 135 | <1 | 0,11 5,43 200
2017.JIL. | 6,29 | 8,58 | 6,56 | 6,43 | 161 | 5,57 | 41,4 | 6,84 | 9,09 | 7,29 200
2017.V. <1 <1 <1 <1 92,7 | <1 26,6 | <1 1,69 | 15,7 200
2017.IX. 200
2017.XI. 200
2018.I11. 200
2018.V. 9,5 8,2 4.9 4.4 7,6 54 | 249 | 4,7 <4 42 200
600
500
= —e— S5-1
%400 s
2 S-3
E —— S-4
8 300 ——55
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50. abra: Aluminiumkoncentraciok alakulasa 2013.1. -2018.VI. kozott
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Az arzén koncentracioja 2013-ban az S-9 kut vizében volt kevéssel hatarérték feletti. 2014-ben
csak egy alkalommal mértiink hatarérték feletti értéket az S-9 kut esetében. 2015-ben, 2016-
ban, 2017-ben és 2018-ban sem volt hatarérték tullépés ezen komponensnél.

53. tablazat

‘?:;el‘]‘ S-1 | 82 |83 |S4/| 8586|887 88| S9|s-10 hz esrzt
201301 | 0,13 [<0,01] 0,83 024 | 0,74 | 0,05 | 0,57 | 30,8 10
2013.VL | 0,44 | 0,29 | 2,91 29 | 1,87 ] 044242 | 132 10
2013.0X. | 048 | 0,34 | 0,73 13,1 10
2013.XL | 034 | 0,44 | 045 10,7 10
2014101 | 0,08 | 0,1 | 0,26 5,64 10
2014.v. | 03 | 027064 1,77 ] 1,05 | 1,35 ] 0,51 | 0,93 | 17,5 10
2014.0X. | 0,51 | 0,29 | 0,58 4,06 10
2014.XL | 0.6 | 0,32 | 0,46 6,01 10
2015.11L 10
2015.v. | 0,17 | 0,1 | 0,17 [203] 025078021 05 [ <02 10
2015.VIIL 10
2015.X. 10
2016.11L 10
2016.v. | 102|068 ] 05 | 79 [ 131 ] 1.2 [ 029 1,18 | 7,16 10
2016.IX. 10
2016.XL 10
2017.111. 1,61 10
2017.v. | 0,49 [ 091 [ 083 | 1.3 [ 0,71 | 1,01 | 048] 1,95 | 3.65 | 3.33 10
2017.IX. 10
2017.XL 10
2018.11L 10
2018.v. | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <10 [ <1,0 [ <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <10 10
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51. abra: Arzénkoncentraciok alakulasa 2013.1. -2018.VI. kozott

A bor esetében 2013-ban és 2014-ben egy-egy alkalommal, az S-9 kut vizében volt hatarérték-
tallépés. 2015-ben nem volt hatarérték tallépés. 2016-ban a negyedik félévben haladta meg az
bor koncentracidja az eldirt hatarértéket, a S-9-es jelll kut vizében. 2017-ben az elsd €s masodik
negyedévben haladta meg a bor koncentracié a ,,B” szennyezettségi hatarértéket, szintén az S-
9 jelti kut vizében. 2018-ban az S-9 jelt kut vizében tortént kismértékii hatarérték-tullépés.
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54. tablazat
[]:;’/rl] S1 |82 |83 |84|55[56|s7|58|59]|s10| 0%
2013.01. | 7,69 | 3,98 | 17,5 11,2 | 25,8 | 8,9 | 81,8 | 1015 500
2013.VL. | 67,1 | 46,4 | 69,2 36,3 | 55,1 | 37,7 | 104 | 289 500
2013.IX. 19,9 | 11,3 | 15,1 211 500
2013.XI. | 9,74 | 19,1 | 11,2 218 500
2014.111. | 16,1 | 10,6 | 14,6 225 500
2014.V. | 6,96 | 2,3 | 13,7 | 31,1 | 10,6 | 30,7 | 17,4 | 101 | 562 500
2014.01X. | 114 | 6,67 | 13 186 500
2014.XI. | 30,8 | 16 | 20,6 263 500
2015.001. | 9,62 | 4,68 | 174 224 500
2015.V. | 7,13 | 1,67 | 14 | 26,6 | 3,39 | 27 | 9,18 | 80,1 | 81,6 500
2015.VIIL. | 43,5 | 29,6 | 39,6 138 500
2015.X. | 11,6 | 5,39 | 8,42 161 500
2016.011. | 7,47 | 1,18 | 7,66 190 500
2016.V. | 8,35 | 16,6 | 12 | 25,5 | 1,68 | 26,6 | 10,5 | 89,8 | 175 500
2016.IX. | <0,2 | <0,2 | 12,4 302 500
2016.XI. | 20,3 | 9,85 | 23,6 1070 500
2017001 | 29,6 | 17,5 | 26 | 37,1 | 13,7 | 36,4 | 10,8 | 93,6 | 648 | 26,8 500
2017.V. | 92,2 | 80,4 | 78,5 | 91,3 | 63,2 | 80,1 | 62,1 | 122 | 768 | 111 500
2017.01X. 500
2017.XI1. 500
2018.111. 500
2018.V. | <30 | <30 | <30 | 39 | <30 | 39 | <30 | 96 | 511 | 42 500
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. abra: Borkoncentraciok alakulasa 2013.1. -2018.VI. kozott
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A cink esetében mindossze 2 alkalommal tortént hatarérték-tullépés a vizsgalt 5 és fél éves

periddusban: 2015. III. és IV. negyedévében, csak az S-9 jeli kit vizében.

55. tablazat

[(iltg"/ﬁ S1 | S2 |83 |S4/|85]|86|57]|88]|89]|s10 hft >
2013.0L | 54 | 22 | 342 163 | 3.26 | 434 | 051 | 5,97 200
2013.VL | 3,18 | 52 | 75 103 | 11,6 | 5,22 | 413 | 20,7 200
2013.0X. | 6,73 | 6,07 | 288 8,02 200
2013.XL. | 194 | 20,1 | 558 27.9 200
2014101 | 6,54 | 1,47 | 255 346 200
2014.V. | 3,49 | 48 | 281 | 27,1 | 7.65 | 541 | 7,72 | 462 | 192 200
20140X. | 11,6 | 9,77 | 33,5 932 200
2014XL | 174 | 6,11 | 26,7 121 200
2015001 | 104 | 12,9 | 377 78,3 200
2015.V. | 475 | 488 | 26,1 | 253 | 631 | 5,95 | 5,52 | 522 | 133 200

2015.VIIL | 7,34 | 20,8 | 39,3 243 200
2015.X. | 6,06 | 10.8 | 322 719 200
2016111 | 63 | 9,98 | 17,9 119 200
2016.V. | 247 | 11,6 | 282 | 40 | 12.4 | 1,52 | 032 | 445 | 45 200
2016.IX. | 2,17 | 2,96 | 16,9 54.8 200
2016.XL. | 217 | 139 | 344 102 200
2017.00L | 31,8 | 33 | 60 | 549 | 33,5 | 32.3 | 37,3 | 342 | 414 | 53,6 | 200
2017.V. | <02 | <02 | 49.1 | 546 | 383 | <02 | <02 | <02 | 349 | 33.6 | 200
2017.1X. 200
2017.XL. 200
2018.11L 200
2018.V. | 115 | 34 | 217 | 284 | 36 | 29 | 5 | 23 |212| 9 | 200
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53. abra: Cinkkoncentraciok alakulasa 2013.1. -2018.V1. kozott

A rendszerint a kimutathatdsagi hatarérték ala es6 higany esetében a 2013.1.-2018.VI. kozotti
iddészakban 2016. II. negyedévében mértiink hatarérték feletti koncentraciokat, az S-1 és az S-
9 jeli kutak vizében. Az S-1 jelii katban mért kiugréan magas eredményt valdsziniileg
laboratoriumi mérési hiba okozhatta, korabbi mérési eredmények nem indokoltak.
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56. tablazat

H[lifgz}ﬁy S1 | S22 | 83 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S-10 hft >
201301 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 | <0,01 | <001 | <0,01 | <0,01

2013.VL | <0,01 | <001 | 0,04 0.02 | <0,01 | <0.01 | <001 | 0,03

2013.0X. | <0,01 | <001 | <0,01 <0,01

2013.XL | <0,01 | <0,01 | <0,01 0,01

2014.10L | <0,01 | <0,01 | <0,01 0,02

2014V, | 0,02 | 003 | 0,03 | 002 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,08

2014.0X. | <0,01 | <001 | <0,01 <0,01

2014.XL. | <0,05 | <0,05 | <0,05 <01

2015.11L

2015.vV. | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <O0,2
2015.VIIIL.
2015.X.
2016.111.
2016.V. 86,8 | 2,39 0,7 0,37 | 0,28 | 042 | 0,16 | 0,19 1,22
2016.IX.
2016.XI.
2017.111. <0,01
2017.V. 0,47 0,4 0,25 0,23 0,22 0,2 0,17 | 0,11 0,17 | 0,13
2017.IX.
2017.XI.
2018.111.
2018.V. 0,04 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,13 | <0,02
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54. abra: Higanykoncentraciok alakulasa 2013.1. -2018.VI. koézott
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A nikkel koncentracidja a 2013.1.-2018.VI. kozotti idészakban rendszerint hatarérték feletti
volt az S-3 jelti kiitban, mig 3 alkalommal haladta meg a ,,B” szennyezettségi hatarértéket az
S-9 jelii kat vizében.

57. tablazat

1\[1:11;1/‘1‘]’1 S-1|S2|S3|S4|85|86]|S7]|S8|89]|s10 hft esrzt
201301 | 2.8 | 025 | 22,7 291 | 245 | 4,67 | 0,71 | 36,7 20
2013.VL | 2,11 | 2,9 | 13,8 453 | 499 | 3,82 | 2,91 | 24,7 20
2013.0X. | 248 | 1,9 | 63,6 12,9 20
2013.XL | 2,15 | 2,58 | 45,3 15,6 20
2014.00L | 0,7 | 0,99 | 26,3 16,8 20
2004V, | 127 ] 129 | 263 | 8,62 | 221 | 2,83 | 2,13 | 1,53 | 23,2 20
2014.0X. | 0,14 | 035 | 29,4 16,6 20
2014.XL | 2,06 | 1,79 | 18,9 16,7 20
2015.0L | 1,3 | 0,95 | 18 15,9 20
2015.v. | 2,1 | 1,37 ] 35 | 927 1,83 ] 3,03 ] 232 1,82 | 165 20
2015.VIIL | 2,82 | 1,02 | 34,1 14,2 20
2015X. | 4,61 | 2,62 | 31,8 16,6 20
2016101 | 2,23 | 0,89 | 19,4 18,3 20
2016.V. | 73 | 427|268 | 153 ] 8,62 | 742 [ 431 | 505 | 183 20
20160X. | 2,1 | 1,14 | 11,6 12,2 20
2016.XL. | 9,18 | 6,56 | 25,2 17,2 20
2017.0L | 0,86 | 1,28 | 242 | 943 | 2,53 | 3,01 | 1,64 | 3,51 | 1,98 | 6,55 20
2017.v. | 1,19 | 0,88 | 16,3 | 103 | 2,51 [ 2,59 | 1,59 | 1,36 | 3,32 | 7,07 20
2017.1X. 20
2017.XL 20
2018.11L 20
2008.v. | 58 | 9 [244|191] 10 [ 95 |198] 85| 83| 10 20
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55. abra: Nikkel-koncentraciok alakulasa 2013.1.

2017.IX.
2017XI.
2018111,

-2018.VI

—e— S-1
—e—5.2
—eo—5-3
——S-4
—e—355
—8— S-6
—— S-7
—e—35.-8
—eo—S-9
—— S-10
o= = "B" sz hat ért

2018\V.

. kozott

A vizsgalt 2013.1.-2018.VI. kozotti 5 és fél éves periodusban az élom koncentracié minddssze
1 alkalommal haladta meg elenyészé mértékben a ,,B” szennyezettségi hatarértéket, 2016 II.

negyedévében, az S-4 jeli kat vizében.
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58. tablazat
ﬁll;’/‘l‘]‘ S1|S2| 83|84 [85|56|57|88|89 s>
2013.01. | 0,05 |<0,01 |<0,01 3,43 |<0,01| 0,24 [<0,01| 1,18 10
2013.VL. |<0,01| 0,02 | 0,21 0,08 |<0,01| 0,32 | 0,12 |[<0,01 10
2013.IX. |<0,01| 0,11 | 0,01 <0,01 10
2013.XI. | 0,26 | 0,18 | 0,15 <0,01 10
2014.11I1. | 0,05 |<0,01| 0,12 0,08 10
2014.V. |[<0,01| 0,07 | 0,1 | 0,09 | 0,24 | 0,01 | 0,22 | 0,09 | 0,09 10
2014.1X. |[<0,01|<0,01 |<0,01 <0,01 10
2014.XI. | 0,39 | 0,28 | 0,59 3,71 10
2015.1011. | <0,01 | <0,01 | 0,06 0,22 10
2015.V. |[<0,01|<0,01| 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |<0,01 |<0,01 10
2015.VIIL. | 0,05 [<0,01| 1,04 <0,01 10
2015.X. | 0,45 | 0,59 | 0,29 0,27 10
2016.1T1. | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 10
2016.V. | 0,63 |<0,01| 0,18 | 10,3 | 1,95 [<0,01|<0,01| 0,01 |<0,01 10
2016.IX. |<0,01|<0,01|<0,01 <0,01 10
2016.XI. |<0,01| 0,06 | 0,06 <0,01 10
2017.011. | 0,44 | 0,47 | 0,56 | 0,5 | 0,93 | 0,43 | 0,54 | 0,47 | 0,46 | 0,25 10
2017.V. |<0,01{<0,01|<0,01 |<0,01]{<0,01|<0,01|<0,01|<0,01|<0,01]| 0,34 10
2017.IX. 10
2017.XI. 10
2018.111. 10
2018.V. | <1,0 | <1,0 | <L,0 | <1,0 | 2 |<L,0|<LO| 10 |<1,0|<1,0 10
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56. abra: Olom-koncentraciék alakulasa 2013.1. -2018.VI. kozott

2013.1.-2018.VI. kozott a szelén koncentraciok a 2018. II. negyedévi mérés kivételével minden
alkalommal hatarértéket meghalado koncentraciokat mutattak az S-9 jeli kut vizében. A mért
koncentraciok egy esetben, 2017. II. negyedévében az S-10 jeli kutban is kismértékben
hatarérték felett alakultak.
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59. tablazat
S[;eg'/‘;;' S1| 82|83 |84|85[56|87 58|59 |s10| 2
2013.11. | 0,34 | <0,2 | 2,23 <0,2 | 0,58 | <0,2 | 0,68 | 89 10
2013.VL. | 1,49 | 0,1 | 7,47 8,45 | 1,64 | 0,34 | 2,48 | 34 10
2013.0X. | 1,65 | 1,22 | 2,59 37,8 10
2013.XT. | 1,42 | 1,32 | 2,92 34,7 10
2014.111. | 0,86 | 0,93 | 3,62 25,9 10
2014.V. | 0,71 | 0,8 | 2,24 | 1,05 | 3,14 | 0,96 | 0,38 | 0,42 | 65,8 10
2014.1X. | 0,86 | 0,63 | 2,17 15,1 10
2014.XI. L1 | <1 |1,73 23 10
2015.111. 0,5 | 0,39 | 1,27 13,3 10
2015.v. | 1,13 | 1,25 (2,33 | 1,25 | 3,1 | 1,23 1 0,35 | 0,82 | 17,4 10
2015.VIIL. | 1,63 | 1,86 | 3,36 18,9 10
2015.X. 3 3,91 | 5,08 49,3 10
2016.1011. | 2,85 | 3,52 | 6,65 43,7 10
2016.V. | 281 | 4,59 | 44 | 3,24 | 6,55 | 3,65 | 2,18 | 2,57 | 29,4 10
2016.IX. | <0,2 | 0,8 | 0,55 14,2 10
2016.XI. | 6,51 | 3,17 | 3,89 49,3 10
2017.111. 1,77 | 8,83 | 5,28 | 1,8 | 1,24 | 3,29 | 0,47 | 1,42 | 85,9 | 3,22 10
2017.V. | 0,52 | 2,65 | 2,25 | 1,09 | 0,55 | 1,11 | 0,39 | 0,73 | 16 | 11,1 10
2017.1X. 10
2017.XI. 10
2018.111. 10
2018.V. 38 | 3,7 |<1,0| 1,2 | 46 | 74 | 1,8 | <1,0| 7,5 | <1,0 10
100
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57. abra: Szelén-koncentraciok alakulasa 2013.1.
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Vizkéemia merések — alifas szénhidrogének

A TPH komponensek koncentracioja 2013.1.-2018.VI. kozott egyetlen vizsgalati alkalommal
sem haladta meg a ,,B” szennyezettségi hatarértéket (100 pg/l), egyik figyelokutbol vett
vizminta esetében sem.

Mélyszivargo

A TII. szamu medence f6l6tt kialakitott mélyszivargd feladata a felszin alatti vizek esetleges
kartételeinek megakadalyozasa.

Mélyszivargo ellendrzo vizkemia -és hozammérései

A TII. medence felett kialakitott mélyszivargd vizének pH-értékét és fajlagos elektromos
vezetOképességét a mélyszivargd tisztitd akndjaban az {lizemelés kezdete oOta napi
rendszerességgel ellendrzik. Ezen kiviil a mélyszivargdbol kifolyd vizek mennyiségét is
nyomon kdvetik, kordbban napi, a hozam értékének allandosulasa 6ta heti rendszerességgel. Az
eredményeket az alabbi diagramok mutatjak be.
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58. abra: A mélyszivargé vizének pH-értéke 2017.1-2018.VI. kozott
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59. abra: A mélyszivargé vizének fajlagos elektromos vezetéképessége 2016.X1.-2018.VI1. kozott
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60. abra: A mélyszivargé vizhozama 2016.X11.-2018.VI. kozott

A vizkémiai mérések eredményei alapjan lathatod, hogy a mélyszivargd vizének pH-értéke
gyakorlatilag a mérések kezdete ota allando, 7,1-7,3 kozott mozogott, mig a viz fajlagos
elektromos vezetoképessége a kezdeti kiugro értékektdl eltekintve szintén allanddsult, az 1500
uS/cm érték kozelében.
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A mélyszivargd hozama a kezdeti 14-16 m’/nap értékrdl az iizemelés elSrehaladtaval
folyamatosan csokkent, és a jelenleg is jellemzd 2 m*/nap szint kérnyékén allandosult.

Mélyszivargo vizminoségi vizsgalatai

A mélyszivargo tisztitd akndjabol elfolyd viz mindségét a B.-A.-Z. megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag 35500/7521-4/2017. sz. hatarozataban kiadott vizjogi lizemeltetési engedélynek
megfeleléen havi rendszerességgel ellendrizziik. A méréseket 2017. szeptemberében kezdtiik
meg. A mélyszivargo aknajabol vett vizmintak altalanos vizkémiai paramétereinek eredményeit
az alabbi tablazatban mutatjuk be. A hatarérték-tullépéseket piros szinnel jeloltiik.

A vizsgalt id0szakban az altalanos vizkémiai paraméterek koziil csak a mitrat, a szulfat ¢és a
bromid komponensek esetében tortént hatarérték-tallépés. A szulfat komponens esetében a
hatarérték-tullépések folyamatosak voltak, mig a nitrdt esetében egy alkalomra korlatozodtak.

60. tablazat

»B”
szennyezettségi 2017. 2018.
Komponens hatarérték
Breek | M v x| x| x| Lo | mo | mL | v | v, | VL
egység
pH 6,5-9 - 6,83 | 7,13 | 7,39 | 7,19 | 7,06 | 696 | 7,17 | 6,97 | 7,12 | 7,05
Fajlagos
elektromos | 2500 | pS/cm | 1061 | 1542 | 1635 | 1541 | 1490 | 1420 | 1474 | 1450 | 1870 | 1560
vez. kép.
Szulfat 250 290 357 390 375 314 | 284 | 340 292 474 296
Nitrat 50 1,9 <1 0,8 0,9 <1 1,5 0,9 21,4 | 330 0,6
Nitrit 0,5 0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,01
Klorid 250 mg/l 48 52 59 56 50 46,2 54 85 64 0,08
Foszfat 0,5 <0,05 <0,05 | <0,05 0,06 | 0,03 | 0,06 | <0,02
Amménium | 0,5 <0,01 | 0,05 | <0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | <0,01 | 0,20 | 0,13 | 0,08
Natrium 200 453 | 51,2 | 504 52 50 434 | 52,7 | 76,4 | 50,7 | 51,4
Bromid 0,01 - - - - - - - 2,6 1,3 1,55
Bromat 10 pg/l - - - - - - - - 9,2 -

A mélyszivargo6 akndjabol vett vizmintak fém és félfém paramétereinek eredményeit az alabbi
tablazatban mutatjuk be. A hatarérték-tullépéseket itt is piros szinnel jeloltik. A vizsgalt
idészakban csak a higany ¢és a szelén komponensek esetében tortént kismértékii hatarérték-

tallépés, egyetlen alkalommal.

61. tablazat

,,B”
szennyezettségi 2017. 2018.
Komponens hatarérték
freek | MR e x| x| xiL | L] IL m. | 1v. | V. | VL
egység
Aluminium | 200 1,4 | <10 | <1 <1 | <10 | <20 | 1,60 | <40 | 50 | <40
Antimon 5 0,63 | <10 | 0,19 | 053 | <5 | <10 | 0,14 | <1,0 | - | <2,0
Arzén 10 095 | <1,0| 0,79 | 1,51 | <I | <I | 083 | <1,0 | <1,0 | 1,5
Barium 700 30,1 | 33,9 | 373 | 393 | 36 | 259 | 404 | 448 | - | 512
Bor 500 ng/l | 336 | 30 | 17,6 | 30,1 | 396 263 | 222 | 68 | 30 | <30
Cink 200 638 | <9 | 139 | 6,68 | 17,9 ] <10 | 5,18 | 85 | 44 | 55
Eziist 10 <0,05 <0,05 | <0,05 | <02 | <5 | 0,05 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Higany 1 0,04 | 039 | <0,01 | 1,63 | 0,07 | <0,04 | <0,01 | 0,08 | <0,02 | 0,03
Kadmium | 5 0,05 | <0,1 | 37,3 | 0,05 | <0,1 | <0,1 | <0,005| 03 | <02 | <02
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,,B”
szennyezettségi 2017. 2018.
Komponens hatarérték
Ereek | MR e x| x| xiL | L | IL m. | 1v. | v. | VL
egység

Kobalt 20 <0,01 | <1 | 0,15 | <0,005| <1 | <1 | 009 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Krom 50 046 | <1 | 1,07 | <005 | <1 | <1 | 1,03 | <2,0 | <20 | <2,0
Molibdén | 20 044 | <2 | 024 | 045 | <2 | <5 | 1,84 | <5,0 | <5,0 | <5,0

Nikkel 20 468 | <1 | 128 | 348 | <0,1| 128 | 3,09 | 44 | 45 | 40
Olom 10 mel 0 24 | 162 | 134 | 19 | 143 | 118 | <10 | <10 | <10
On 10 028 | <5 |<0,05] <005 | <I1 | <5 | 0,00 |<125]|<1,25]<1.25
Réz 200 1,89 | <0,8 | 127 | 1,63 | 25 | <1 | 127 | <2,0 | <20 | <2.,0
Szelén 10 337 | - | 3,15 | 416 | - ; ; 96 | 16 | 108

Osszefoglalas

A 2013.1.-2018. V1. kozotti 5 és fél éves idoszakban elvégzett felszin alatti viz mintavételezések
alapjan levonhat6 f6 kovetkeztetés, hogy a mért koncentracid értékek a vizsgalt paraméterek
tobbségénél jellemzden a megengedett ,,B” szennyezettségi hatarértékek alatt maradtak, és csak
kivételes esetekben fordultak el6 kiugro adatok.

A hatarértéket meghalad6 altalanos vizkémiai paraméterek, valamint fémes és félfémes
komponensek vizsgélati eredményeit tekintve lathatd, hogy a hatarérték-tullépések altalaban
alkalomszertiek voltak (csak néhany esetben fordultak el6), és nem haladtdk meg jelentsen a
,»B” szennyezettségi hatarértékeket. Fontos megjegyezni, hogy a mért értékek alapjan hossza
tava tendenciat (ndvekedést, csokkenést) nem lehetett kimutatni, a koncentraciok kisebb
ingadozéasokkal ugyan, de viszonylag 4llando értékeket mutattak.

Bizonyos paraméterek esetében a gyakran hatarértékhez kozeli, de azt nem jelentdsen
meghalado értékek (pl. a szulfat, nikkel, brom vegyiiletek) valosziniisithetden a foldtani
kozegbdl eredeztethetok, mig a jellemzOen hatarérték alatti, de egy-egy kiugrd értékkel
rendelkezd (pl. aluminium, higany, nitrat) adatsorok esetén kiugrd értékeket a mintavételezés,
vagy a laboratoriumi vizsgalat sordn tortént hiba okozhatott.

A vizsgalati eredmények tiikrében kijelenthetd, hogy a telephely térségében a felszin alatti
vizkészlet alapvetden szennyezddés-mentes, tisztanak mindsithetd.

3.2.11 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett intézkedések
és azok eredmeényeinek ismertetése

A 2013. januarjaban végzett hatosagi ellendrzés az S-9 jeli kut esetében tart fel a mai napig
vitatott eredetii szennyezést.

A hatdsagi ellendrzés mellett még 2013-ban végrehajtott kuttisztitast kovetden a kozvetlen
vizsgalati paraméterek (vezetoképesség, pH, oldott oxigén tartalom) hatarértékeken beliil
maradtak.

A negyedéves gyakorisaggal elvégzett ellendrzések egyediil a szelén esetében jeleznek kiugrd
értéket. Mint azt az elézdekben részleteztiik, ez vélhetéen foldtani eredeti koriilményekre
vezethetd vissza.
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3.2.12 A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A telephely az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeldség 13895-9/2013. szamu hatarozataval jovahagyott lizemi karelharitasi tervvel
rendelkezik.

A tervben megfogalmazott megel6z0, ill. kérelharitd intézkedések egy iizemeld telephely
miikddése soran potencialisan el6forduld kornyezeti kar elharitasara vonatkoznak.

Ennek személyi feltétele az alabbi dolgozdi 1étszam:

1 16 telephely vezetd

1 f6 miiszaki vezetd

1 f6 laborans (napi 8 draban)

1 f6 laborans (napi 4 draban)

4 16 fizikai munkas

1 £6 takarit6 (napi 4 6raban)

A jelenlegi 1étszam: 1 6 telephely vezetd €s 1 {6 laborans.

Ez a 1étszam elegendd a telepen képzddd csurgalékviz és csapadékviz gylijtését, kezelését
szolgalo rendszer feliigyeletére, az esetlegesen sziikséges beavatkozéasok elvégzésére. Ezek:
- csurgalékviz gyiijté aknak szintjének ellendrzése, sziikség esetén a tovabbitd szivattyuk
inditasa;
- a csurgalékviz gylijtd miitargyak (I. és II. parologtatd medence) szintjének ellendrzése,
szlikség esetén az elszallitds megrendelése alvallalkozotdl,
- acsapadék elevezetd rendszer allapotanak ellendrzése,
- a biztonsagi medencében tarolt viz szintjének ellendrzése, sziikség esetén a viz
leeresztése,
- a biztonsagi medencében tarolt viz mindségének rendszeres vizsgélata,
- atelephely létesitményei allapotanak folyamatos ellendrzése szemrevételezéssel;
- az esetlegesen sziikséges karbantartdsi, karelharitdsi munkdk megrendelése kiilsd
vallalkozotol.

3.3 Hulladék

A telephelyen kezelt hulladékokat, mennyiségiiket és kezelésiik modjat a 2.2 fejezet ismerteti
részletesen. A hulladékgazdalkodasi engedély iranti kérelmet a Friggelékben mellékeljiik.

A hulladékkezelési tevékenységek soran, azokhoz kapcsolodoan a telephelyen beliil keletkezo
hulladékokat az alabbi fejezetek ismertetik.

3.3.1 Szilard hulladékok

Veszélyes hulladékok

A telepen, az irodai €s laboratériumi tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok
nyilvantartasat elkiilonitetten végzik. Az alabbi hulladékok keletkezésére lehet szamitani:
- 110302 laboratoriumi hulladék,
- 150202 szennyezett véddruha,
180106 laboratoriumi vegyszerhulladék,
- 200127 tintapatron.
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Ezeket a hulladékokat a munkahelyi gyiijt6helyen megfelelé edényzetben, elkiilonitetten
taroljak. Artalmatlanitasuk helyben megoldott, lerakédsra keriilnek a veszélyeshulladék-
deponian.

Kommunalis hulladékok

A teriileten dolgozdk tevékenységének -elkeriilhetetlen velejardja a szilird kommunalis
hulladékok keletkezése. Ezen hulladékokat a telephelyen elhelyezett, erre a célra
rendszeresitett, zarhato fedeldi, 150 literes hulladékgytijté edényben gytjtik.

A telephelyen keletkez0 kommunalis hulladékokat kozszolgaltatas keretében, heti
gyakorisaggal szallitjak el.

3.3.2  Folyékony hulladékok

A veszélyes hulladéknak szamitdé csurgalékvizet és a laboratériumi szennyvizet a 2.1.2
fejezetben ismertetett parologtatd medencékbe vezetik.

A befoglalasos technologia alkalmazasaval a medencékben tarolt 6sszes viz felhasznaldsra
keriil. Ha sziikséges, a biztonsagi medencében tarolt szennyezetlen csapadékvizet is
felhasznaljak a bedgyazasi eljarashoz.

A medencékbdl sziikség szerinti idokozonként kitakaritjak a leiilepedett iszapot.

2013 ota a lerakon folyo tevékenység felfiiggesztése miatt a keletkezd csurgalékviz kezelését
mas modon kell megoldani.
A 1I. parologtatd medencébdl 2013. marciusa ota folyamatos a csurgalékviz Kkiszallitasa
artalmatlanitasra. A hulladék atvevoéi a kovetkezo cégek voltak:
- 2013: Ecomissio Kft. (Tiszatjvéros), EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft.
(Sajobabony),
- 2014: Ecomissio Kft. (Tiszatjvaros), PALOTA Kornyezetvédelmi Kft. (Budapest),
- 2015: Ecomissio Kft. (Tiszaujvaros), PALOTA Kornyezetvédelmi Kft. (Budapest),
Farag6 és Fia Kornyezetvédelmi Kft. (Kakucs),
- 2016: Farago ¢és Fia Kornyezetvédelmi Kft. (Kakucs).

2013 juniusaban egy vésztarozo kialakitasa is sziikségessé valt, mely ideiglenes megoldast
jelent a csurgalékviz biztonsagos tarolasara a tevékenység ujrainditasaig. A vésztarozota 2.1.2
fejezet ismerteti.

A csurgalékviz aktudlis mennyisége a parologtatd medencékben a telephely miitkodésének
utols6 6t évében és a leallas utan:
62. tablazat

2008. dec. | 2009.dec. | 2010.dec. | 2011. dec. | 2012. dec.
80 5 730 215 1130

Csurgalékviz mennyisége a két
parologtaté medencében [m’]

2013. dec. | 2014. dec. | 2015. dec. | 2016.dec. | 2017. dec.

Csurgalékviz mennyisége a
parologtatd medencében és a 2740 2334 2017 2195 2039
vésztarozoban [m’]
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A csurgalékviz mindségét €s mennyiségét a beszallitott hulladék kémiai 6sszetétele, viztartalma
befolyasolja, de donté mértékben a csapadék mennyisége hatarozza meg.

A két gylijtdbmedencében tarolt csurgalékviz kémiai elemzését havi rendszerességgel végzi a
telepi laboratorium. Kontrollvizsgélatra évente két alkalommal kertil sor, akkreditalt
laboratorium bevonasaval. Az eldirt vizsgalati paraméterek a kovetkezok:

- altalanos vizkémia,

- fémek, tox. elemek,

- TPH.

A szuhogyi telephely sajat laboratoriuméaban havonta mért paraméterek:
- pH,
- vezetOképesség,
- vizoldhat6 anyagtartalom,
- KOL
Az alabbi tablazatban 6sszegeztiik, milyen tartoméanyba estek az elmult években mért értékek.

63. tablazat

Parologtaté _ . Vizoldhato
medeice pH Vez[e;i)sk/epesseg anyagtartalom KOI
szama cm] lg/kg] [mg/1]

2008 L 8,1-93 5,8-70,8 3,78 —38.8 223 -476
2009 L 7,4-93 65,6 — 136 42,73 — 140,6 358 —438
L 7,4-9,1 42-171,5 29,11 —261,6 72 — 464

2010 II. 7-9,1 1,9 - 145 49,31 -156,9 343 — 466
2011 L 7,2-8 130 -230 80 —206 393 — 448
II. 7,7-9,1 100 — 152 78 — 167 386 —437

2012 L* 7,0 - 8,7 139,3 — 246 111,4 —259,58 403 — 452
IL. 7,2-123 7,85 — 148 5,1 -113,97 138 — 441

Mért 2013 L** 7-1,7 146 — 175 132 - 147 383 -450
értékek IL. 7,1-9,2 87-156 70— 157 248 — 648
2014 L 6,8—17,7 150 — 185 136 — 169 383 -450
I1. 6,5-7,7 11-160 26 — 201 411 — 467
2015 L 6,5-6,7 201 =210 169 — 181 360 — 446
I1. 6,5-7,9 36,8 — 86,1 39,5 -96,1 419 — 468

2016 L 6,6 —7,0 220 —223 176,5—-200,0 | 405-412
I1. 7,1 -8,2 7,81 — 94,8 0,48 — 98,38 17 — 460
2017 L** 6,7—-6,8 235 -248 - -

IIL. 7,1-1,7 28,3 — 88,6 77,6 — 83,86 430-448

* jan. — jun.
** maj. — dec.

A csurgalékviz elszallitdsara, ill. befogadédsara vonatkozo nyilatkozatokat a Fiiggelék
tartalmazza.

A csurgalékviz elhelyezésére a beagyazasos technikan kiviil nincs realis alternativa. A
felhasznalason tali artalmatlanitas ellentmond az elérheté legjobb technika
energiahatékonysagi szempontjanak.
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3.3.3  Ertékelés

A telepen képzddd szilard és folyékony hulladékok kezelése — gylijtése, artalmatlanitasa —
megoldott. A létesitmény kibocsatdsa gyakorlatilag csak a kommunalis jellegii hulladékokra
korlatozodik.

A telep mukodésével kapcsolatos hulladékképzddés hatasat és kovetkezményeit egyarant
semlegesnek itéljuk.

3.4 Talaj

E helyen elsdként a teriilet foldtani viszonyait mutatjuk be részletesen.

3.4.1 A létesitmeny foldrajzi kérnyezete

A veszélyes hulladékkezeld telep Borsod-Abauj-Zemplén megyében a Putnoki-dombsag kistaj
tertiletén, Szuhogy ¢és Rudabanya kozott, Szuhogy telepiilés kozigazgatasi teriiletén
helyezkedik el. Szuhogy telepiilés a 26-0s és 27-es fOutat, Sajokaza ¢és Szendrd kozotti
osszekotd Gt mentén fekszik. A kozséget E-rol Alsotelekes, Ny-rol Rudabanya, DNy-rol
Izs6falva kozség, EK-r6l Szendrd és DK-ré1 Edelény varos kozigazgatasi teriiletei hataroljak.

A hulladékkezeld telep Szuhogy kozségtdl ~1500 m tavolsagban DNy-ra, a Szuhogy-patak
volgyében, a 06/13 hrsz-u ingatlanon talalhato.

61. abra: A hulladékkezel6 telep elhelyezkedése

A hulladékkezel6 telep megkdzelitése a Rudabanya és Szuhogy teleptiléseket 6sszekotd 2611.
szamu ut 3+470 km szelvényébe csatlakozd bekotoutrol lehetséges. A bekotdut hidmutarggyal
keresztezi a Szuhogy-patakot.
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3.4.2 Altaldnos foldtan
3.4.2.1 A tertilet foldtani megismerésének torténete

A kovetkezOkben ismertetjiik a lerakohely foldtani megismerésének torténetét.

A telep helyének keresése az 1980-as évek végén, az 1990-es évek elején kezdddatt, elsésorban
a Magyar Allami Foldtani Intézet (MAFI) vezetésével, a Nehézipari Miiszaki Egyetem
Hidrogeologiai-Mérnokgeoldgiai Tanszék (Miskolc) kozremiikodésével. A kutatdshoz
felhasznaltdk a rendelkezésiikre allo foldtani ismereteket, alapfurasokat, kiilonféle Iéptékii
foldtani térképeket, valamint furasokat is végeztek a konkrét teriileten. A kutatdsok
eredményeképpen elkészitették az Osszefoglalo jelentés a rudabdanyai veszélyes-hulladék
égetémii maradék anyagai elhelyezésének kornyezetfoldtani kutatdsairél, Szuhogy (MAFI
Eszak-magyarorszagi Teriileti Szolgalata, 1992. 4prilis).

Az eldzetes kornyezeti tanulmany készitése idején a lerakd telep teriiletén 13 db kutatofirast
mélyitettek, 7 — 20 m mélységig (Rudabdnyai veszélyes hulladékégets lerakohelyének
talajmechanikai vizsgalata, MAFI).

A telep kiviteli tervezése (OLAJTERYV Févallalkozo és Tervezd Részvénytarsasag, Budapest,
III. Iajos u. 103) sorédn részletes talajmechanikai vizsgalatok nem torténtek.

A tovabbiakban a II. medence terveinek készitése (TerraMED Kft., Gyongyds-Miskolc,
2006.0ktober) soran a medence teriiletén feltarasokat végeztek (Talajmechanikai szakvélemény
a Szuhogy térsegében épitendo veszélyes hulladéklerako 1. szamu deponia tervéhez,
Mérnokgeoldgiai szakvélemény Szuhogy — veszélyes hulladéklerako, Osszefoglalé jelentés a
Szuhogy, veszélyes hulladéklerako II. szamu deponia teriiletéen végzett CPTu (kupos
penetracios) szondazasi vizsgalatokrol, GEO STAT Kft., Pécs, 2006. majus — 10 db 8,1 — 10 m
mélységli furds, 4 db 7,63 — 11,50 m mélységli szondazas; Jelentés a Szuhogy korzetében
végzett geofizikai mérések eredményeirol, GEO-S Bt., Pécs, 2006. majus — 7 db geo-elektromos
szelvény, 12 — 16 méteres kutatdsi mélységgel).

A lerako III. medencéjének tervezése (TerraMED Kft., Gyongyds-Miskole, 2008.december)
soran ismét sor keriilt talajmechanikai kutatdsokra (7Talajmechanikai vizsgdlat a Szuhogy,
HUNGAROPEC Rt. iparihulladék lerako telep geotechnikai felméréséhez, GEO linea Kft.,
Pécs, 2008. marcius — 13 db 8,0 m mélységii furas).

2011-ben a Szuhogyi ipari hulladékkezelo telep, Egységes kérnyezethasznalati engedély
feliilvizsgalat-a (Harom Kor Delta Kft., Miskolc, 2011. m4jus) sordn a III. medence teriiletén
tovabbi 1 db, 22,9 m mélységli magfuras mélyiilt (SZUHOGY, Hulladéklerako helyén létesitett
furds rétegleirdasa és talajmechanikai vizsgalati eredményei, GEOKOMPLEX Kft., Miskolc,
2011. julius), valamint 21 ponton VESZ mérések késziiltek, melyek alapjan 5 geofizikai
szelvényt allitottak elé (SZUHOGY, Veszélyes Hulladéklerako fejlesztésével kapcsolatos
geofizikai vizsgdlatok, jelentés, HAROMKO Bt., Miskolc, 2011. julius).

A TII. medencéhez tartoz6 csurgalékviz medence kivitelezése soran tapasztalt épitési
nehézségek miatt annak teriiletén tovabbi 7 db talajfeltaro furds keriilt lemélyitésre. Ezen
furdsokrdl talajmechanikai furasszelvény nem késziilt, csupan furomesteri leiras all
rendelkezésre.
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Az el6zoek alapjan kijelenthetd, hogy a telep teriilete megfeleld szinten megkutatott.

3.4.2.2 Domborzati adottsagok

A vizsgalt teriilet foldrajzi szempontbdl a Putnoki-dombsag nevii kistaj teriiletének része. A
kistaj 200-400 mBf atlagmagassagu, D-i, DK-i csapasu volgyekkel felszabdalt
medencedombsag. Az egész kistajra jellemzdek a lejtds tomegmozgasos folyamatok és formak,
a talajerdzio kiilonosen intenziv a D-1 kitettségii lejtékon és volgyfokon. Felszinének mintegy
20-20 %-a — tobbnyire laza tiledékekbdl felépiil6 — tetdfelszin, volgykdzi hat, illetve folyoartér,
kb. 5 %-a teraszfelszin, 55 %-a pedig hegylabi és domblébi lejtd. Az atlagos relativ relief 68
m/km?, a felszin tdbb mint 70 %-a az 5-17° kdzti lejtékategoriaba esik.

3.4.2.3 Foldtan

A vizsgalt ipari hulladékkezel6 telep az EK—i peremhegység egységeként, a Rudabanyai-
hegység és a Szendrdi—szigethegység hatdrvonala mentén helyezkedik el.

A Szendr6-hegység paleozods és a Rudabanyai—hegység tridsz kora képzddményei kozott
htz6dé Darné vonal mentén egy EK — DNy—i irdnyi tektonikai arok huzodik. Az arok ENy—i
részén az alaphegység tridsz koru képzodményekbdl all, a D—i részén a Szendrdi—hegység
fiatalabb kor(i metamorfizalt iiledékei vannak. A Szendréi-hegység KEK — NyDNy—i csapasu,
40-70°-o0s dolést rétegsorozata a teriileten 150-200 m mélységben vannak. A metamorfizalt
Osszlet hdrmas osztati a ,,sOtétsziirke, szericites agyagpala és homokkd, sziirke kristalyos
mészkodlencsékkel” kifejlodésii. A kozelben 1évo Felsonyarad 308—as szamu furas —384 m
mélységben érte el az agyagpala dsszletet. A pannon medence alatt az idés alaphegységi paszta
EK — DNy-i irAnyban nyulik el, igy a vizsgalt teriiletrész alatt az igynevezett kozEpsd sorozat
helyezkedik el. Az alaphegység felszini kibuvasai is fehér és vilagossziirke kristalyos mészkd
valtozatok formajan jelennek meg. A tektonikai arok kornyezetében az erdzidsan lepusztult
feliiletre diszkordansan telepiiltek a miocén korban csokkent sosvizi képzddmények, melyek
tarka agyagbol, laza konglomeratumbdl, riolittufa athalmozott, vagy betelepiilt anyagabol
épiilnek fel.

A pannon bazisképzédmények vastagsiga 10 m koriili, amelyekre folyamatos
tiledékképzodéssel finomhomokos, kozetlisztes agyagbdl allo rétegsor telepiil, agyagos
finomhomok lencsékkel és harom lignit teleppel. A pannon Osszlet felsd szakasza, amely az
erodaltsag fliggvényében 30-40 m vastagsagot is elér, jellemzden nyugodt iiledékképzodésre
jellemz6 agyagokbol és agyagos finomhomokbol épiil fel. A teljes pannon rétegsor a vizsgalt
tertileten 40-50 m.

A negyedkori fedéképzédmények pleisztocén, holocén vastagsdga igen valtozo. Ezek a
medence belsejében kivastagodnak. A felsé részén humusztartalmt, agyagos kifejlodésii
talajzona helyezkedik el, melyek alatt homoklisztes kavicsos és kdtormelékes athalmozott
betelepiilések vannak.

A térség altalanos foldtani viszonyait, a fedett és fedetlen attekintd foldtani térképet szemlélteti
a kovetkezd abra.
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Az alabbi abrédk az el6z6 abrahoz tartozo foldtani szelvényeket mutatjak.
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A kovetkez6 abrakon a teriilet fedett foldtani térképét jelenitettiik meg a teriilet 1égi-fotdjaval

kombinélva (a jelmagyarazat mindkét térképszelvényen azonos).
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66. abra: Fedett foldtani térkép légifotoval
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3.4.2.4 A létesitmény kornyezetének foldtani viszonyai

A hulladékkezeld telep az EENy-DDK-i iranyt fovolgy és az EK-DNy-i iranya mellékvolgy
talalkozasanal helyezkedik el. A természetes hatirok D-r6l meredek hegyoldal, melynek
labanal enyhe EEK-i lejtdvel zarul a volgyek talalkozasa, NyENy felél egy erozios volgy,
KDK-i irdnybol feltoltédéses jellegh volgyszakasz.

A medencék esetében a felszin kozelében 1évd Osszlet megismerésére mélyitett flrasok a
pannon korban képzddott agyagos rétegekben alltak le. Ezen a teriileten a pannon rétegsor a
legvastagabb, mivel ez a térség a tektonikus arok kozépvonaldban van. A flréasos feltarasok,
szonddzasok ¢és az igen jol hasznédlhatd geofizikai szelvényezések eredményei szerint a
negyedkori fedOképzddmények valtozd vastagsaguak, a vastagsdg maximalis értéke
megkozeliti a 20 m-t. Anyagi Osszetétele finomhomokos kdzetlisztes agyag, illetve sovany,
kozepes és kovér agyag, melybe szeszélyesen telepiild, kisebb-nagyobb lencséket, ereket képzo
finom homokosabb, homoklisztes képzédmények telepiilnek. E szemcsésebb rétegek lencséi,
erei egymassal kicsiny, gyakorlatilag elhanyagolhaté mértékii hidraulikus kapcsolatban
vannak, amit az egymashoz kozeli furdsok, feltarasok, rétegsoraiban tapasztalhato jelentds
kiilonbségek is igazolnak.

A képzédményeket 44 db furas (7-22,9 m) és a korabbi tényfeltaras keretein beliil mélyitett 10
db furés, 0sszesen 12 db geofizikai szelvény 7 — 20 m mélységig tarta fel valamint 2018
juniusaban tovabbi 3 db furasra keriilt sor, ahol a furatokat ideiglenes vizmintavételi pontként
alakitottak ki.

A kovetkezo két abra a teriilet kozépvonaldban, kozel csapasiranyban, illetve a feltart tertilet
koézépvonalaban délésiranyban szemlélteti a fed6képzddményeket (a telep 1étesitését megel6zo
kutatasok alapjan-MAFTI).
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68. abra

A II. medence épitésének eldkészitéseként részletes geotechnikai kutatds volt a teriileten. A
kutatasi elemek kozott volt furas, CPTu szondazas ¢s multielektrodas geofizikai szelvényezés.
A geo-elektromos szelvényezés elonye a pontszerti feltarasokkal (furds, szondazas) szemben,
hogy vonal mentén ad indirekt informaciokat a foldtani felépitésrol. Természetesen a geofizikai
mérés korrekt értékeléséhez furadsi adatokra is sziikség van.

A multielektrodds mérések alapjan K-Ny-i délésti cementalodott pannon képzddmény talalhatod
a felszin alatt (ez hozzavetdlegesen megfelel a II. medence fenékszintjének). A cementalddott
padot kimutattdk a CPTu szondazésok, valamint jelenlétét tapasztaltuk a II. medence D-i oldala
¢és a kerités kozott hiz6do mélyszivargd épitése sordn i. A pannoniai liledék cementalodasa
nagy valdszinliséggel a toréses zoOnakon felfelé szivargdé magasabb sotartalmu vizek
kovetkeztében alakulhatott ki.
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69. abra: Hossziranyu geofizikai szelvények a I1. medence teriiletén
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70. abra: Keresztiranyu geofizikai szelvények a I1. medence teriiletén

2012-ben geofizikai méréseket végeztek a III-VII. medencék épitésére kijeldlt teriileten. A
mérések célja a rendelkezésre allo foldtani adatok kiegészitése €s pontositasa volt. A geofizikai
mérésekhez egy 22,9 m talpmélységli magfurds is késziilt a GEPKOMPLEX Kft.
kivitelezésében.

A kovetkez6 abrdk a III-VII. medencék teriiletén végzett geofizikai mérések alapjan
szerkesztett felsd agyagréteg ¢és az Edelényi Tarkaagyag Formacié agyagrétegének
vastagsageloszlasat abrazolo térképet mutatjak be.
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71. abra: Fels6 agyagréteg vastagsageloszlasa a III-VII. medencék teriiletén
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72. abra: Az Edelényi tarkaagyag Formacié agyagrétegének vastagsageloszlasa a III-VII. medencék

teriiletén
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A HI-VII. medencék teriiletének egy jellemzd esésiranyu geofizikai szelvényét az alabbi abra
mutatja.

SZUHOGY veszélyes hulladéklerako
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73. abra: 3-3’ geofizikai szelvény a I1I-VII. medencék teriiletén

A teriileten végzett kutatdsok (furdsok, geofizikai kutatdsok) eredményei alapjan tehat
megallapithato, hogy a teriileten a kiilonféle (sovany, kézepes, kovér) agyagos képzéddmények
jelentds vastagsagban telepiilnek a felszin kozelében. Az agyagkdzetek a furdsok tanusaga
szerint egymassal minimalis hidraulikai kapcsolatban 1év6, szeszélyesen telepiild finom
homokos, homoklisztes lencsékkel, erekkel tarkitottak.

Ha megfigyeljiik a korabban mar bemutatott talajvizszint-diagrammokat, akkor lathato, hogy
az egyes kutakban a talajvizszintek alakuldsa szintén nem utal egy egységes viztartod 1étére,
csupan egyes kutcsoportok vizallas adatai, ill. azok valtozasainak hasonlé alakulasa utal egy-
egy viztartohoz val6 tartozasrol.

Az adatok elemzése alapjan az egyik ilyen viztartdo az S-3 és S-4 kutak teriiletére terjed ki.
Ennek a lencsének maximum is csak igen korlatozott hidraulikai kapcsolata allhat fenn az S-9
jeli kat kornyezetével, mert a tendenciakat figyelve lathatd, hogy idészakosan pontosan
ellentétes iranytak a vizszintek valtozasai. Véleménylink szerint sokkal inkabb kiilonalld
egyseégrol beszélhetlink ez utdobbi kornyezetében.

Kovetkez6 ilyen elkiilonithetd egység az S-5 jelii kat kornyezete, melynek vizjardsa igen
hektikus, nem kapcsolhat6 egyik kutéhoz sem.
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A talajvizjaréas alapjan egy tovabbi viztartd egység kiilonithetd el az S-1 és S-7 jelti kutakkal
jellemezhetd teriiletrészen, itt gyakorlatilag ,,egyiitt jar” a két kitban a mindenkori talajvizszint.

Az S-2 és S-6 kutak kdrnyezetében szintén hasonlo ,.egyiittjarast” figyelhetiink meg, ami
alapjan ezek egy viztesthez tartoznak. Az S-10 jell kut jardsa szintén hasonlit e két kutéhoz,
nagy valdszinliséggel ez is ehhez a viztesthez tartozik, de a viszonylag rovid idészak miatt ez
jelen pillanatban csak egy igen valoszini feltételezés, amit a kutak elhelyezkedése is erdsit.

Az S-8 kuttal jellemezhetd teriiletet, mely mar a volgytalphoz igen kozeli helyzeti, szintén
kiilon egységként kezelhetjiik, ahol a talajvizszintek alakuldsara mar a volgyben
Osszegyiilekezd egyéb felszin alatti vizek erdteljes kiegyenlitd hatésa is érvényesiil.

Az elézéekben bemutatott foldtani felépités miatt valédi, egységes talajviztiikorrél nem is
lehet beszélni a teriileten, a lemélyitett furasok kozott egzakt rétegszelvény nem szerkesztheto.

3.4.2.5 Felszinmozgéasok

A telep tervezését megel6zéen nem torténtek részletes talajmechanikai vizsgalatok. Az I.
medence, a bevagasi rézsiik kozetfizikai paraméterek hidnyaban allékonysagi szdmitasok
nélkiil kertiltek megtervezésre.

Az el6zéekbdl fakaddan az 1. medence épitése soran épitési allékonysagi problémak
jelentkezetek, a munkagddor rézsiije megcsuszott. Mélyszivargd épitésével csokkentették a
talaj viztartalmat (szakértd Keszey Zsolt, Dr. Szabo Imre), a rézsfit stabilizaltak.

A miikodés elsd 4 éve soran a telep és kornyezete tobb pontjan tapasztalt kisebb rézsiicstiszasok
egyrészt a rendszeres karbantartasi tevékenység keretén beliil kezelhetok voltak, masrészt az
alkalmazott miiszaki védelemmel -viztelenités, foliatakards, megtamasztas- biztositottdk a
hulladékartalmatlanitasi tevékenység zavartalan folytatasat.

A bekdvetkezett bevagasi rézsimozgasok feliilvizsgalatat, kataszterezését 2006 decemberében
a TerraMED Kft. (Gyongyos-Miskole, 2006. december, munkaszam: TM-126/ET/2006.)
végezte el. A fellilvizsgalat sorba vette az egyes eseményeket, melyek érintették az I. medencét,
a kiilvizvédelmi arkokat, utburkolatokat, valamint a telep megkozelité Gtjanak bevagasi rézsiiit
1s. A feliilvizsgalatban a szakértdé (Németh Csaba) megallapitotta a felszinmozgésok,
karosodasok okait, és meghatdrozta a sziikséges beavatkozasokat (rézstifeliiletek rendezése,
kétambordas megtamasztés, stb.). A munkalatokat elvégezték a telepen, azdta nem jelentkeztek
hasonl¢ jellegli karosodasok a teriileten.

A II. medence tervezése mar eleve ugy indult, hogy a medence és a kerités kozott mélyszivargod
épitése sziikséges. A mélyszivargo a Békésdrén Kft. kivitelezésében el is késziilt, allékonysagi
problémak nincsenek.

A III. medencét kiszolgald csurgalékviz tarolo allékonysaga az azt korbefogd mélyszivargonak
(kivitelezd Békésdrén) koszonhetden garantalt.

A TII-VII. medencék tervezése soran figyelemmel voltak a teriilet geotechnikai adottsagaira,
eleve elkeriilték a bevagasat. A depdnia aljzata a meglévd felszinformat koveti. Teriilete
csuszasra kevésbé érzékeny, lejtésviszonyai Iényegesen kedvezdbbek.
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Allékonységi problémék csak abban az esetben allhatnanak el6, ha a HUNGAROPEC Zrt. az
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség altal
preferalt bevagassal késziilé hulladékleraké medencéket valdsitana meg.

A HUNGAROPEC Zrt. szuhogyi telepén allékonysagi problémdak nincsenek. Kisebb
¢épitésfoldtani probléméak miiszaki beavatkozassal egyszeriien kezelhetdek.

3.4.3 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A talajra gyakorolt hatasok koziil meghatarozo a teriiletfoglalds. Ennek jogi értelemben vett
kovetkezménye a 1étesitmény atadasaval végbement. A hulladékkezeld telep I1I-VII. medencéit
»keritésen beliil”, a 06/13 hrsz-u telken alakitjak ki, az eddig is erre szant teriileten, igy a
medencék kialakitdsa nem okoz az eddigiekhez képest tovabbi teriilet-igénybevételt.

Az igénybe vett teriilet terlilethasznalata szintén nem valtozik meg, mivel a teljes tertilet
hulladékkezeld telep céljara kivett teriilet.

3.4.4 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonés tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.)

A telephely teljes teriilete hulladéklerakas c€ljabol kivett ipari teriilet.

A vizsgélt teriiletet harmadidészaki iiledékeken képzodott, agyagos valyog mechanikai
Osszetételli agyagbemosodasos barna erddtalajok boritjdk. Vizgazdalkodasuk a gyenge
vizvezetd €s az er0s viztartd képességgel jellemezhetd. A VII. termékenységi kategoridba
sorolhatok. A lepusztulasokkal keletkezett foldes koparok részardnya nem jelentds. A kistajba
a Sajo volgyet szegélyezd csernozjom barna erddtalajok is athuzodnak, kiterjedésiik azonban
nem szamottevo.

A miivelésbdl kivett teriileten az ujabb medencék (ITI-VIL.) kialakitdsaval a humuszos talajokat
letermelik, azt humuszdeponian taroljak, igy késobb is felhasznalhato allapotban tartjak.
Normal iizemi koriilmények kozott a humusz szennyezddése nem kovetkezhet be,
szervesanyag-tartalma megmarad, hasznositasra alkalmas. Lathato tehat, hogy a humuszos
talajokat ilyen modon a mar {izemeld teriileteken nem érheti szennyez6dés. A miivelésbe be
nem vont teriileteken pedig nem folyik hulladékkezelési, s6t semmilyen tevékenység, igy
ezeken a terlileteken emiatt nem kdvetkezhet be a humuszos talajok elszennyezddése.

A telep teriiletén a talajokat csak havaria események sordn érhetik szennyezdédések (pl.
munkagépek hidraulikaolajanak elcsepegése, iizemanyag elfolyds, stb.), azonban ezek a
megfeleld itatéanyagokkal (homok, perlit) gyorsan, szakszeriien felitathatok, igy felszedhetok,
a szennyezOdott talajréteggel egyiitt.

3.4.5 A tevékenységbol szdarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatdsa

A beszallitott veszélyes hulladékokat a szigetelt deponiaterekben helyezik el — ha sziikséges,
beagyazasos technologidval —, igy normal tizemi koriilmények kozott nem is kovetkezhetnek
be talajszennyezddések, mint azt mar jeleztiik. A talajokat a munkagépek, szallitojarmiivek
esetleges ilizemanyag-szivargasa, hidraulikolaj elfolyasa, stb. veszélyeztetheti, amit azonban
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homokkal, perlittel gyorsan fel lehet itatni, majd fel lehet szedni az esetleg szennyezddott
talajjal egytitt.

1999 oktdberében — tehat a telep mitkodésének kezdete elott — vettek talajmintakat a teriiletrol,
melyeket bevizsgaltattak (Balint Analitika Kft, 99-173 munkaszamu jegyzokonyv, Bp., 1999.
oktdober) 6lom és cink paraméterekre. A fellelheté dokumentumokbol nem lehet megallapitani
a mintavételek pontos helyét (valosziniileg a talajvizfigyeld kutak furasakor keletkeztek, de ez
nem vehetd biztosra, a mintdk mélységei 1,7 — 18,2 m kozottiek). Ezt kdvetéen 2012
szeptemberében tortént a kdvetkezd talajmintavétel a lerakd teriiletén, ill. kornyezetében, az
alabbi abran jelzett harom helyen.

74. abra: A mintavételi pontok elhelyezkedése

A talajmintakat 1999-ben 6lom és cink paraméterekre vizsgaltak, mig 2012-ben fémekre,
félfémekre.

1999-ben mindkét vizsgalt paraméter ,,B” szennyezettségi hatarérték alatti koncentracioban
volt jelen a mintakban. A 2012. évi laboratoriumi vizsgélatok eredményei szerint az arzén (As),
a barium (Ba) és az antimon (Sb) koncentracié mindharom mintavételi ponton a vonatkozé ,,B”
szennyezettségi hatarérték folotti volt. Ezeken kiviil az 1. és a 3. mintavételi helyeken a szelén
(Se), mig a 2. mintavételi helyen a kadmium (Cd) koncentracioja haladta meg a vonatkozd
hatarértékeket.

A 2013-ban végzett tényfeltaras soran a II. medence alatti csurgalék elvezetd akna paldstjanak
szennyezettségét tarta fel. A szennyezett viz thlcsordulasdbol szarmazod szennyezddés a
mitargyat befogadd homokos kavics agyazatban volt kimutathato, a foldtani kdzeg nem
szennyezddott. A tényfeltarast kovetden ez a szennyezddés felszamolasra kertilt.

Az alabbiakban bemutatjuk a 2013. évi tényfeltaras talajvizsgalatainak 0sszefoglalo értékelését,
amit ma is helytallonak tartunk:

., Esetiinkben a geologia helyzet sajatos, meglehetésen bonyolult. Az altalanos foldtani képet és
a tektonikai viszonyokat mar az elozo fejezetekben ismertettiik.

Rudabanyan miikédott Magyarorszag egyetlen vasérc banydja.
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Triasz dolomitban és mészkoben kialakult ércesedés. A Pb, Zn, Cu szulfidok mennyisége
alarendelt, uralkodo a Fe, amely metaszomatozissal (datitatassal és elemkicserélodéssel) a
dolomit Ca és Mg ionjai helyére épiilt be, ezaltal sziderit jott létre. A sziderit felszin kozelben
masodlagosan feloxidalodott, azaz limonitta alakult, a kiilszini banyadszat ennek kitermelésére
iranyult. A szideritet mélymiiveléssel fejtették. A limonit dtlagos Fe tartalma 40 %, a sziderité
22 % volt.

A sziderit mellett jelentos a barit (BaSQy) mennyisége is. A vasérceket utolagosan
hidrotermalis erek jartak at, melyeket barit és polimetallikus Cu-Pb ércek toltottek ki (a rézércet
is fejtettek). Az oxidacios ovben gyakori a malachit, azurit és a termésreéz. Ezek az elsodleges
kalkopirit atalakulasaval keletkeztek, amely a sziderites testek peremi részein fordul elo. A t6bb
mint 600 évig tarto banydszat 1985-ben sziint meg. Rudabdanya kérnyékén tobb helyen
fordulnak el6 hasonlo genetikdju vasércindikaciok.

Rudabdnyan a vasércbanydszat megsziint, a meddohanyodja értékes nyersanyagokat -barit,
szulfidos dsvanyok- tartalmaz. Az egykori vasércdusito tizem meddohanyoja a vizsgalt
lerakohely szomszédsagaban, attol légvonalban csak néhany szdz méterre taldlhato. A
meddohanyo baritban és szulfidos asvanyokban gazdag. Kidolgozott az a technologia, amellyel
a meddoben lévo barit és szulfidos asvanyok kinyerése megoldhato (Dr. Csoke Barnabas).

A technologiai leirds szerint az alapkoncentratumbol 4-5-szoros tisztito-flotdalas utan 10,5-13
% Cu tartalmu koncentratum allithato elo, amely még 2-2, % Pb-t, 3-4 % Zn-t és 18-20 % Fe-
t is tartalmaz. Tehat a meddo toxikus fémekben, a szulfidos asvanyokhoz kapcsolodo
nyomelemekben, mikroszennyezokben és kénben gazdag.

A kiterjedt kutatasok a banyateriiletre és vasércdusito meddohanyora a hasznosithato féemekre
iranyultak. Sajndlatos modon nem all rendelkezésiinkre pontos adat a halogénekrol. Nagy
valésziniiséggel ezekre is taldlhatndnk adatokat a MAFI adattdrdban, de ezen munka keretein
beliil ilyen jellegii adatgytijtésre nem volt lehetdségiink.

] agyag, homok ) .

(I limonit

ST mésekd EEE seiderin

E==1 agvagpala, kovapala B Cu Pb, Zn szulfidok
EZ3 dolomit B barit

Bz mirga Vel

homokkd, agyagpala, anhidrit

75. abra: Foldtani szelvény a barit (BaSO4) el6fordulasok megjelolésével
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A foldtani szelvénybdl lathato, hogy a lerakohely aljzatat ado agyagos osszlet a femekkel és a
hozzajuk kotodo elemmekkel dtitatott alapkozet tetejére rakodott. A kialakult toréses szerkezet
réeven lehetoség van a vetok menti vizmozgasra is. A nyomdsviszonyok fiiggvényében vetomenti
fliggoleges aramlasi viszonyokkal is szamolni kell.

A szuhogyi lerako teriiletén Ba és Se nagyon sok mintaban kimutathato volt hatarérték feletti
koncentracioban. Véleményiink szerint a Ba forrasa (foldtani és ipari hatasok) igazolt.

Kerdés: Honnan szarmazhat a Se?

A Se klark értéke, azaz a foldkéregben lévo gyakorisaga 0,05 g/t, azaz 0,05 x 0,0001 %=
0,000005 %.

A Se a periodusos rendszerben a S és a Te kozott helyezkedik el. Tulajdonsagai a kénhez
hasonloak.

A természetben megtaldalhato, mint a kén kisérdje. Halogénekkel halogenideket képez.

A természetben kozel negyven szelen asvanyt ismeriink. Ezek koziil a clausthalit (PbSe), a zorgit
(Pb[CuSe), a nanmannit (Ag>Se), a berzelianit (CuzSe) az eukairit ([Cu,Ag2]Se), a
legismertebb. A forgalomban lévo 1500 t/év Se kizarolag szulfidos rézércek feldolgozasa soran
keletkez6 melléktermék.

A szelénnek 4 elofordulasi formdja ismert.

szelenid: Se””, elemi szelén
szelenit: SeO3*
szelendt: SeOs

A szelenitek vizoldhatoak, névények szamdra felvehetoek. A nehézfem szelenidek
vizoldhatatlanok. A szelenatok is oldodnak vizben, de a novények szamdra nehezen felvehetoek.

A szeléen mennyisége felszini édesvizekben és a tengerekben egyardnt 0,2 mg/l, a litoszférdaban
0,05 mg/kg, mig a talajokban 0,4 mg/kg. Ugyanakkor a talajok Se tartalma tag hatarok kozott
valtozhat.

A savas pH-ju rosszul levegozo talajokban reduktiv viszonyok uralkodnak, az ilyen talajokban
a féem-szelenidek a jellemzoek. Beloliik az aerob koriilmények esetén konnyen keletkezik teljesen
oldhatatlan elemi szelén.

Savas pH-ju, de jol szellozo talajokban az aerob koriilmények miatt szelenitek képzodnek.

Lugos pH-ju és jol szellozott talajviszonyok mellett szelendtok képzédnek. A talajok Se tartalmdat
befolyasolja, hogy a Se vegyiiletek nagyon illékonyak.

A talajok Se tartalmat az anyakozet jellege, a talaj pH-ja, a redoxi viszonvok és a
humusztartalom hatdrozza meg.

A kérdeésre adando valaszhoz ki kell emelni azt, hogy a Se-t a piritbdl torténo kénsavgyartas
soran, valamint a Cu elektrolitos finomitasaval allitjak elo jelenleg is.
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Jaquin selmecbanyai professzor a XVIII szazad végen dllitott el6 szelént és le is irta néhany
tulajdonsagat. Berzelius 1818-ban kénsavgyari kamraiszapbol allitotta el6. (forras:
www.wikipedia.org)

A vasércdusitas soran az ércet oroltek, porkolték (azaz oxidaltak), majd flotaltak. A ként kiséro
Se a meddoben maradt, egy része a kéeményen tavozott. A Se tulajdonsagai koziil kiemelendo,
hogy vegyiiletei konnyen szétesnek és a halogénekkel kozvetleniil egyesiil.

A teriileten kimutatott Se-t szintén a foldtani kornyezethez és a banyaszathoz, valamint az
ércelokeészitéshez kotjiik.

Az As forrasa pirithez kapcsolodo dsvany, az arzenopirit (FeAsS), amely a hidrotermalis
telérekben a szfalerithez és galenithez kapcsolodoan ugyanugy megtalalhato, mint a barnaszén
réetegekben. Megjegyezziik, hogy Szuhogy térsegében ékelodik ki a széntelepes osszlet.

Az elozoekben foglaltak alapjan véleményiink az, hogy a lerakohelyen kimutatott,
szennyezonek velt komponensek foldtani eredetiiek.”

A tényfeltaras soran a hattérhatdsok vizsgalatara telepitett SZH 10 jeli furasban esetében a
talajviz feletti rétegek mindegyikének As- és Ba-koncentrdcioja hatarérték feletti, mig a Se és
a Zn a felszin kozelében volt magasabb a szennyezettségi hatarértéknél. Az analitika alapjan ez
a hattér kut rosszabb képet mutatott, mint a II. medence melletti farasok.

A jelen vizsgalatok soran, amint azt kordbban mar jeleztiik, 2 ponton (SZU-1; SZU-2)
végeztiink furdsokat, melyekbdl a vizmintak mellett talajmintékat is vettiink, ill. egy harmadik
(talaymechanikai) feltarast is (SZU-3), amit a Szuhogy-patak terhelhetségének vizsgalatara
végeztiink. Elhelyezkedéstiket az alabbi abra mutatja.
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Google Earth

200 m

76. abra: Feltarasok elhelyezkedése

A furasokban feltart rétegsorok a teriileten és a térségben kordbban mélytilt furdsok, ill. egyéb
kutatasok (CPT szondazasok, geofizikai mérések, szelvényezések) soran feltartakkal
gyakorlatilag megegyeznek, a fedd, tobb méteres vastagsagi agyagrétegek alatt a tovabbi
agyagok kozé elszortan betelepiil6 homokosabb kifejlodésii erek, lencsék jelentkeznek.

A kémiai vizsgalatok taniisdga szerint a legmagasabb térszinen (Ny-i) 1étesiilt SZU-1 furasban
a felszintdl 2,2 m mélységig, ill. a z 5,4-6,2 m mélységkdzben, az SZU-2 furasban (E-i sarok
kozelében) 2,8-3,4 m mélységkozben tapasztaltunk hatarértéket meghaladd arzén-
koncentraciot. Ezek az eredmények jol Osszecsengenek a korabbi eredményekkel,
megallapitdsokkal, tehat a hatarértékek tuallépése egyértelmiien a foldtani koriilmeényekbol
adodik és nem a lerako esetleges szennyezo hatasabol. A furasok helyét és €pitési naploit a
Fiiggelékben csatoltuk.

3.4.6 Prioritasi intéezkedési tervek készitése

A talajt és altalaban a komplex foldtani kornyezetet potencidlisan éré kéaros hatasok
megeldzésének legfobb feltétele a telepen folyd normal ilizemi tevékenység helyreallitasa.
Ezaltal biztosithat6 a szennyezést szallitd csurgalékvizek biztonsagos kezelése.

A hulladékkezeld telep miikodtetése, a lerakdé medencék miivelése, tehat a hulladék lerakasa, a
medencék rekultivacidja sordn betartand6 eldirasokat, a tevékenységek sziikséges sorrendjét a
telep lizemeltetési tervében rogzitették. Egy esetleges havaria esemény, stb. soran kévetendd
utasitdsokat, eldirdsokat, azaz az elvégzenddket a telep havdria-, ill. karelharitasi terve
hatdrozza meg. E dokumentumokat sziikség szerint aktualizalni kell.
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3.4.7 Remedidacios megolddsok bemutatdsa

A telepen végzett tevékenység sordn folyamatosan és befejezése utan a lerakokon (lerako
medencéken) tajrendezést (rekultivaciot) hajtanak végre. A rekultivacié soran a lerakott
hulladékokat az érvényes jogszabalyokban meghatdrozott rétegszerkezettel kialakitott
fedoréteggel takarjak le, mely megakadalyozza a hulladékok barmiféle kapcsolatat a kdrnyezeti
elemekkel (elsdsorban a csapadékvizek beszivargasanak utjat zarja el). A rekultivacios
felszineket gyepesitik, ezzel kornyezetéhez jelentds mértékben hasonlatossa teszik.

3.5 Zaj és rezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,
feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket

A teriilet bemutatasa, érzékenysége

A targyi teriillet Szuhogy telepiilés kiilteriiletén taldlhatd. A vizsgalt teriilet kornyezetét,
valamint a telepen beliil elhelyezkedd Iétesitményeket abrazoldé helyszinrajzokat a
dokumentécio leird részei tartalmazzak.

77. abra: Helyszin bemutatasa (hattérkép: Google Earth)

A tervezési teriilet Szuhogy kozség telepiilésszerkezeti terve alapjan veszélyes hulladék-lerako
hely — kiilonleges tertilet, véddtavolsaggal ellatott teriilet (K-Vh), melyet foként védelmi erdd
(Ev), valamint korlatozott mezdgazdasagi teriilet — rét/szantd (Mak) hatarol.
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A tevékenység kornyezetében talalhato legkozelebbi lakoteriilet Rudabanya kozség (~1500 m,
Szuhogy kozség ~1700 m) - zajvédelmi besorolasuk ,,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitéssel)”, valamint a hulladékleraké kornyezete, védendd 1étesitmények
nélkiil - zajvédelmi besorolasuk ,,Gazdaségi teriilet”.

Egyéb védendd 1étesitmény vagy kiilonleges teriilet a térségben nem talalhato.

A telephely tavolsaga a legkozelebbi lakoteriiletektél megfeleld védelmet biztosit a végzett
technologia soran fellépd zajhatasok ellen.

Hatasteriilet
A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasahoz a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6 §(1)
bekezdésében foglaltakat alkalmazzuk. Ezek szerint:

»A  1étesitmény zajvédelmi szemponti hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforrds
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
¢) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a zajforrdsra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”
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Kozvetlen hatastertilet
Esetiinkben a rendelkezés a) illetve e) bekezdését kell alkalmazni.

64. tablazat

Zajterhelés
Szabalyozasi terv 23y t?r},lel,e Ul Hattérterhelés er’teke"a Hatastqulet
szerinti besorolds hatarérték (dB) hatasteriilet nagysaga
(dB) hatarvonalan (m)
(dB)
mezOgazdasagi 65 i 55 100-220
tertilet

kisvarosias
lakotertilet

(Rudabénya, 50 - 40 400-550

Szuhogy)
__| Magyarazat

~ 40 dB-es zajszintgtrbe
- 1~ 55 dB-es zajszintgtrbe
# Magassagi vonal

— [ Epilet

4§ Pontforras/ISO 9613

- — — —

0 200 400 Méter
— S AL

79. abra: A tevékenységtol szarmazé hatasteriilet bemutatasa (III. medence miivelése és a stabilizal6 iizem
miikodésének hatasteriilete)
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80. abra: A tevékenységtol szarmazo hatasteriilet bemutatasa (IV. medence miivelése és a stabilizalo iizem
miikodésének hatasteriilete)

A hatasteriileten védendd létesitmény nem talalhato.

Kozvetett hatisteriilet

A létesitmény megvaldsitasahoz sziikséges szallitdsi tevékenység zajvédelmi szemponta
hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definidlja. E szerint kozvetett
hatésteriileten a szallitgjarmtivek altal hasznalt utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd
teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés valtozast
okoz.

A tevékenységhez kapcsolodd jarmiiszam nem valtozik. A 2015-6s Magyar Kozat altal
elvégzett forgalomszamlalds adatai tartalmazzak a tevékenységhez kothetd tehergépjarmii
elhaladasok szamat (A 2015-es adatsor, a 2011-es €s 2009-es adatsor felszorzasabol adddott,
akkor még lizemelt a hulladéklerakd.) A jelenleg lerakhaté hulladékok mennyiségének novelés
nem tervezett, igy a tevékenységhez kapcsolodo jarmiforduld szaméaban nem lesz valtozas. A
hulladékkezeld telephez kapcsolodo tehergépjarmii forgalom a vizsgalt Gitvonalakon nem okoz
3 dB-es mértékti jarulékos zajterhelés valtozast a jovOben, ezért a kozvetett hatésteriilet
kijeldlése nem indokolt.
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3.5.2 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatdrozasa,
osszehasonlitasa a hatarértékekkel

”r

A vizsgalat soran alkalmazott eldirasok

= 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérol,

= 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol,

= 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

= 93/2007. (XII. 18.) KvVM. rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol,

» MSZ 18150-1:1998 sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata ¢s értékelése" c. szabvany,

= MSZ 15036:2002 sz. "Hangterjedés a szabadban" c. szabvany.

Kozlekedés eredetii hattérterhelés
A térség meghatdroz6 zajforrasa a 2611 sz., Szuhogy-Rudabanya 6sszekotd ut forgalma és a
Rudabanya belteriiletén atmend a 2609 sz. ut forgalma.

A teriilet funkcidja és adottsagai figyelembe vételével alkalmazott hatarértékeket a vonatkozo
27/2008. (XI1.3.) KvVM- EiiM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete tartalmazza.

65. tablazat: A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken
Hatarérték (Lth) az Lamws megitélési szintre
(dB)

az orszagos kozuthaldzatba tartozo
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
teleptiilési onkormanyzat

az orszagos kozuthalozatba
tartoz6 mellékutaktol, a

kiszolgalo uttol, telepiilési onkormanyzat tulaidonaban 1évé belteriileti
Sor- 6] vé 5 teriil lakouttol szarmazo tulajdonaban 1évo IJ” Imi utaktol. belteriileti
szém Zajtol védendo teriilet zajra aytijtdutaktsl és kiilteriileti gyorsforgalmi utaktol, belterii eti
Ko zutakiol SZArmazo elsérendt féutaktol és belteriileti
masodrendi féutaktol, ........
zajra . A
szarmazo zajra
nappal - nappal - nappal roe
0622 | I 062 Cliel 06-22 el
. 22-06 ora . 22-06 ora . 22-06 ora
ora ora ora

Udiiléteriilet, kiilonleges
terliletek  kozil az| 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet

Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,

telepszerti beépitéssel 33 43 60 30 65 55
Lakoterlllet 169 50 65 55 65 55
(nagyvarosias beépitésii),

Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

A 27/2008.(XI1L.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 4.§ (4.) és (5.) pontja értelmében:
A kozlekedéstol szarmazo kdrnyezeti zajterhelésre megadott hatarértékeket csak uj kozlekedési
zajforras létesitése esetén a meglévd védendo teriileteken kell betartani.
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A meglévo kozlekedési utvonal vagy létesitmény korszeriisitése, utkapacitas bovitése utani
allapotra:
a) a megadott hatarértékek érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megel6z6 allapotra
vonatkozo6 szamitasok és mérések a hatarérték teljesiilését igazoljak;
b) legalabb a valtozast megeldz6 zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megel6z0 allapotra vonatkoz6 szamitdsok vagy mérések a hatarérték tallépését
igazoljak.

A tervezett tevékenységhez kapcsoloddan 1) kozlekedési zajforras nem kertil kialakitasra.

A kovetkezOkben a vizsgalt teriilet kornyezetének kozlekedésétdl szdrmazd zajterhelését
ismertetjiik:

A 2611 sz. Osszekotd Ut vizsgalatunk 4ltal érintett utszakaszédra a 7767 kodszamu
szamlalodllomas adatai érvényesek, mig a 2609 sz. 0Osszekotd tutra 7766 kodszamu
szamlaloallomas adatai érvényesek. A Magyar K6zt Nonprofit Zrt. 2016. évi keresztmetszeti
forgalomszamlalasi adatai alapjan az Gsszekotd utak atlagos napi forgalmat a kovetkezo
tablazat ismerteti.

66. tablazat

jarmiikategoriak kis busz Tehergépkocsi ,

(jarmii/nap) szgk. tgk. | sz016 | csuklos | konnyl | nehéz | potk. | nyerges | spec. mkp | lasst
2611 sz. 0sszekoto ut | 511 |114] 19 0 31 23 14 10 1 18 | 8
2609 sz. 0sszekoto ut | 783 |109| 46 22 15 35 4 9 0 |9 | 2

Az akusztikai jarmiikategoriak szerinti 6sszesités a kovetkezd:
67. tablazat

L 1I. I1I1.
2611 sz. 6sszekotd ut 625 68 56
2609 sz. 6sszekotd ut 892 157 72

A fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysagbél (ANF) az évi atlagos
oraforgalmbol (Q) jarmikategorianként meghatarozhatd. A szamitast a 25/2004. (XI1.20.)
KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megfeleléen végeztiik. Az utak 2 forgalmi
savosak, a rajtuk zajlo forgalmat egyenletesnek tekintettiik. Az utburkolati korrekcio értékét
K=0,49-nek valasztottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott utszakasz latoszoge 180°. A
gépjarmiivek sebessége lakott teriileten beliil egységesen 50 km/h. A terjedés szamitasa soran
csak a tavolsagtol fiiggd Kg és a tObbszords visszaverddés miatti Koy korrekciot vettiik
figyelembe.

Kozuti kozlekedési zaj szamitasa

2611. sz. osszekoto ut, Rudabanya belteriilet

Latoszog 180

Jelleg: 3
Forg.sav: 2
ANF,= 652
ANF,= 68
ANF;= 56
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68. tablazat
Jarmii Jarmii P )
Kat. e Q [Jarmii/h] | v [km/h] p K K dB] | Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
I. 614 38 50 0 0,49 75,55 -17,5 58,05
II. 64 4 50 0 0,49 79,49 -27.3 52,19
I11. 52 3 50 0 0,49 83,09 -28,1 54,99
Laeq(7,5)5., j (nappal) = 60,5 dB
2609. sz. 6sszekoto ut, Rudabanya belteriilet
Latoszog 180
Jelleg: 3
Forg.sav: 2
ANF= 892
ANF= 157
ANF3= 72
69. tablazat
Jarmi Jarmi @ .
Kat. | Q [Jarmii/h] | v [km/h] p K KidB] | Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
I. 839 53 49,96 0 0,49 75,55 -16,1 59,45
II. 147 9 49,96 0 0,49 79,48 -23,6 55,88
I11. 67 49,96 0 0,49 83,08 27,1 55,98

LAeq(7,5)g5. j (nappal) = 62,2 dB

A kozlekedéstdl szarmazéd zajterhelést a német Wolfel MePsysteme Software GmbH & Co.
tarsasag IMMI 2016 zajtérkép készitd szoftverével hataroztuk meg, mely a Kérnyezetvédelmi
¢s Viziigyi Minisztérium allasfoglaldsa alapjan a 280/2004 (X.20.) Korm. rendelet, illetve a

25/2004 (XII1.20.) KvVM rendelet szerinti szamitasi modszereket alkalmazza.

A 2611 sz. és a 2609 sz. utak forgalménak — Rudabanya belteriiletét érint szakaszdnak —
zajterhelését bemutat6 abra a kovetkezo.
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Mappal
Szint
dBiA)

F..-35
»35-40
=40-45
»45-50
=50-55
=55-60
=a0-85
=H5-70
=70-75
»75-80 %

Az utszakaszra jellemz0, az utpalya akusztikai kézépvonalatol 7,5 m-re fellépd zajkibocsatas
szamitasaink alapjan:
70. tablazat

ut LAeq(7,5)nappal [dB]
2611 sz. 61
2609 sz. 62

Uzemi eredetii hattérterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l cimi jogszabaly 2.§ /) gy rendelkezik, hogy ,,hattérterhelés: a kornyezeti zajforras
hatasteriiletén a vizsgalt forras mikodése nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld zajterhelés”.
A vizsgalt teriilet feltételezett hatasteriiletén nem talalni mas tizemi zajforrast.

Tevékenység ismertetése, zajkibocsatasa

Uzemelés

A teriilet telepiilésrendezési tervében rogzitett funkcio alapjan az alkalmazott hatarértékeket a
vonatkoz6 27/2008. (X1.3.) KvVM- EiiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.
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71. tablazat: Uzemi és szabadidés létesitményektél szairmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé

teriileteken
Hatarérték (Ltn) az
LAM
Sor- megitélési szintre
, Zajtol védendd tertilet (dB)
szam nappal Lo
0622 | el
. 22-06 ora
ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2 Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges 50 40
teriiletek koziil az oktatdsi Iétesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

A hulladékkezel6 telep teriiletérdl szarmazo zaj értéke nem haladhatja meg az 50 dB/A-t nappal,
¢jszaka nem iizem a telep.

A jelen zajvédelmi munkarész készitése alatt, az Ipari Hulladékkezel6 Telep nem miikddott.

Uzemeléskor, a hulladéklerakd teriiletén folyd tevékenység — hulladékok lerakasa,
anyagmozgatas, a deponia felszinének rendezése a lerakon, a stabilizalé csarnok miikodése a
hulladéklerako telepen beliil jol elkiilonithetd.
A vizsgalt telephelyen zajforrasait, épiileten belill illetve kiviil a kovetkezd tablazatok

ismertetik:

72. tablazat

ZAJFORRAS EPULETEN BELUL

EOVY

EOVX

Kobuta KX121 rakodo

Keverékmér6 7,5 kW-os
hajtomiives motor *

Wiggert HPGM 750 betonkeverd
21 kW-o0s hajtomiives motor *

Porlevalaszto ciklon 4 kW-os
hajtomiives motor *

Egyéb hulladék adagold 4 kW-os
hajtomiives motor *

769 312

337 064

ZAJFORRAS EPULETEN KivUL

EOVY

EOVX

KOMATSU lanctalpas
rakodogép

Kobelco lanctalpas rakodogép

tehergépjarmi (2db)

769 115

337 100

cementsilo 3 kW-os hajtomiives
motor *

769 297

337054

portarolo silo 4 kW-os
hajtomiives motor *

769 298

337059

portarolo sild 5,5 kW-os
hajtomiives motor*

769 299

337 650

*telepitett zajforras
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A tevékenység altal okozott kornyezeti zaj szamitasahoz figyelembe vett miikodd gépek
(zajforrasok épiileten kiviil) szdma és zajteljesitmény szintje az alabbi:

73. tablazat

Zajforras Lwa (dB/A)
lanctalpas rakodogép* (2 db) 103
tehergépjarmi’* (2 db) 101
cementsilo RF77
DRE100LC4 tipusu 3 kW-os 83

hajtomiives motor
portarold silé6 RF77
DRE132S4 tipust 4 kW-os 80
hajtomiives motor
portarold silé6 RF77
DRE132M4 tipusu 5,5 kW-os 81
hajtomiives motor
*A berendezések egyedi zajteljesitmény szintjét a vonatkozo 29/2001. (XI1.23.) K6M-GM
egylittes rendelet /. sz. melléklete alapjan becsiiljiik.

A standard hajtomilives motorokat gyartd6 cég (SEW-EURODRIVE 1037 Budapest,
Csillaghegyi ut 13.) rendelkezésiinkre bocsatotta a vizsgalt zajforrasok zaj adatait, melyek a
kovetkezok:

= RF77 DRE13254 Schalldruck in 1m Abstand: ca. 65 dB(A) +3 dB(A)
Toleranz;

= RF77 DRE132M4 Schalldruck in 1m Abstand: ca. 66 dB(A) +3 dB(A)
Toleranz;

= RF77 DRE100LC4 Schalldruck in 1m Abstand: ca. 68 dB(A) +3 dB(A)
Toleranz.

A gépek naponta 7 orat iizemelnek naponta, a tevékenység nappali iddszakban folyik.

A tervezett tevékenység zajkibocsatasanak meghatarozasahoz ¢és zajtérképen torténd
bemutatasdhoz a német Wolfel MeBsysteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI zajtérkép
készitd szoftver 2016 verzidjat hasznaltuk, mely a Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium
allasfoglaldsa alapjan a 280/2004 (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004 (XI11.20) KvVM
rendelet szerinti szamitasi modszereket alkalmazza.

A digitalis alaptérkép a kovetkezoket tartalmazza:

= Dbeépitett teriiletek teriileti besorolassal, jelleggel;
= ¢plletek, pontos méretekkel és helyzettel,

» azaj terjedését befolydsolo egyéb objektumok;

= az Osszes figyelembe veendd zajforras adatait.
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Mappal

Szint

dB(A)
>..-35
>35-40
>40-45
>45-50
»50-55
>55-&0
>E0-65
>85-T0
>70-75
»>75-80
f >B0-. .

82. abra: A tevékenység zajhatasa (III. medence miivelése és a stabilizalé iizem miikodése)

0 200 400 Méter
[ [ I

A IV. medence kiépitésével, iizemelésével a zajforrasok folyamatosan attevodnek a lerako
teriilet nyugati részébe, azonban ez nem lesz hatissal a lakott teriilet zajhelyzetére.

a4 34N 4\%

Mappal

Szint

dB(A)
. .=30
»35-40
»>40-45
»>45-50
»50-55
»55-60
»60-85
>65-70
>70-T75
>715-80
»E0-..

83. abra: A tevékenység zajhatasa (IV. medence miivelése és a stabilizal6 iizem miikodése)
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Tekintettel a telep kedvezé foldrajzi elhelyezkedésére, a technolégia soran kornyezetbe
jutd zaj nem érint védendo létesitményeket. A hulladékkezelési technologia zajforrasai
gyakorlatilag csak a munkateriileten hallhatok.

Szallitas

A telephely Rudabanya és Szuhogy telepiiléseket 6sszekotd 2611 sz. it 3+470 km szelvényében
lecsatlakozo6 bekotoutrol kozelithetd meg.

A telep kapacitasa ~54.000 t/év, mely 8-10 jarmiiforduld (16-20 elhaladds/nap, maximum 30
elhaladéas) napi szallitast jelent. A telephelyre érkezd jarmiivek ~60%-a érkezik Szuhogy,
~40%-a pedig Rudabanya irdnyabdl, ez 18 elhaladast jelent Szuhogy illetve 12 elhaladast
Rudabénya iranyabal.

A hulladékkezeld telep Gjranyitdsaval a megengedett kapacitds nem valtozik, ami azt jelenti,
hogy a napi maximum elhaladdsok szdma nem novekszik.

A szamitast a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megteleléen
végeztiik. A bekotd ut 2 forgalmi sévos, a rajta zajlo forgalmat egyenletesnek tekintettiik. Az
utburkolati korrekcio értékét K=0,49-nek valasztottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott
utszakasz latoszoge 180°. A gépjarmiivek sebessége 50 km/h. A terjedés szdmitasa soran csak
a tavolsagtol fliggd Kq és a tobbszoros visszaverddés miatti K. b korrekciot vettiik figyelembe.

Az ipari hulladéklerakéhoz iranyulé bekoto ut

Latészég 180

Jelleg:
Forg.sav: 1
ANF,= 6 V1,meg: 50 km/h
ANF,= 0 V3,meg: 50 km/h
ANF;3= 30
74. tablazat
Jarmii Jarmii — v )
Kat. nappal Q [Jarmii/h] th] | P K K{dB] | Kb[dB]| Lacq7,5i{dB]
L 6 0 50 0 0,49 75,56 -37,3 38,26
111 28 2 50 0 0,49 83,09 -31 52,09

LAeq(7,5)g5.,j (nappal) = 52,3 dB

A bekdto Ut zajkibocsatasa nem szamottevo, lakott teriilete nem érint.

Ertékelés

A hulladékkezeld telep teriiletén végzett tevékenység, valamint a hozza kapcsolodo szallitasi
utvonalon zajlo forgalom kovetkeztében a fellépd zajszintek sehol nem érik el a vonatkozd
zajterhelési hatarértékeket.

A tevékenységgel kapcsolatos hatasokat és kovetkezményeit egyarant semlegesnek itéljuk.
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3.6 Elévilag

3.6.1 A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsuldsok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében 1évo, a tevékenységgel nem
eérintett tertiletekhez valo viszonyitdsa

A hulladékkezel6 telep €és kornyezete novényfoldrajzi szempontbol a Pannoniai floratartomany
(Pannonicum) FEszaki-kozéphegység floravidek (Matricum) Tornai-karszt (Tornense)
florajarasanak része. A kornyezet allapotardl a kovetkezoket mondhatjuk el:

A telep keritéssel hatarolt teriiletén beliil (medencék és egyéb Iétesitmények altal igénybevett
teriileteken) a természetes allapot teljesen, erdsen és kdzepesen leromlott dllapotban van jelen.
Az eredeti tarsulasok vagy nem ismerhetdk fel vagy jellemzd fajaik csak nyomokban vannak
jelen.

Teljesen leromlott 4llapotrol a teriiletfoglalassal érintett részek (veszélyes hulladék lerakasara
szolgaldé medencék) esetében beszélhetiink, erdsen leromlott allapot ezek kozvetlen
kornyezetére jellemzd.

Kozepesen leromlott allapot, tehat ahol az eredeti vegetacio elemei (kozel) megfeleld aranyban
vannak jelen (és szinezd elemek is el6fordulhatnak) az iroda-laborépiilettdl délre, a telep DK-i
sarkaban talalhaté anyagnyerdhelyen kialakult kis to és az ENy-i teriileteken még fellelhetd
hagyasfas—galagonyas-kokényes cserjés—gyep mozaikokon jellemzd.

A kis t6 északi partjanak partélén néhany éve a réti szegfii (Dianthus deltoides) egy kisebb
allomanya is feltint. Védett faj! Helyileg értékesebb, szalanként el6fordul6 fajok voltak a telep
hatarain beliil 2008-2012 ko6zott: Pteridium aquilinum, Campanula patula, Turritis glabra,
Stachys germanica.

Az Altalanos Nemzeti FEléhely-osztilyozasi Rendszer legajabb, 2011. évi véltozata
(tovabbiakban ANER 2011) alapjan a keritésen beliil a kovetkezé élohelyek, vegetaciotipusok
fordulnak el6 — 2012. évi allapot:

*  P2b — Galagonyas-kokényes-borokas szaraz cserjések
A telep hatérain beliil a legnagyobb kiterjedésben fellelhetd természetkozeli €¢16hely,
ahol az egykori fas legeld maradvanyaként iddsebb hagyéasfak — elsésorban tolgy — is
feltlinnek.

* EIl — Franciaperjés rétek
Nem tipikus megjelenésben, igen kis kiterjedésti mozaikok formajaban jelenik meg a
P2b ¢él6hely ,,arnyékaban”.

= Bla x BA — Nem tdzegképzd nadasok, gyékényesek ¢€s tavikdkasok, fragmentalis
mocsari- és/vagy hinarndvényzet mozaikok allo- és folyovizek partjanal
Typha sp. alkotta novényzeti boritasban mar néhany Salix cinerea bokor is megjelent.
Mocsari fajok az iddszakos vizboritasu részeken jelenhetnek meg, Gsz6 hinar a nyiltabb
vizii foltokon van jelen.

= U4 - Telephelyek, roncsteriiletek €s hulladéklerakok
A hulladéklerakasra jelenleg szolgald medencék (depdniak) és egyéb létesitmények
(irodaépiilet, biztonsagi és parologtaté medenceék stb.) altal elfoglalt teriiletek tartoznak
ide.

= U5 —Meddoéhanyok, folddel befedett hulladéklerakok
Részben mar rekultivalt deponidk a telep DNy-i részén, egy nagyobb folddeponia
(meddohanyo) pedig a kis t6 Ny-i szomszédsagaban helyezkedik el.
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A telephelyet szegélyezd 30 méter szélességli savban a kiépitett csapadékviz elvezetd dvarkok
mellett gyepes részeket, telepitett facsoportokat és az ,,eredeti” fas vegetacio cserje- €s fafajait
talalhatjuk. Utobbi kettd védéerdd funkciot tolt be. Az ANER 2011 szerint a kdvetkezd
¢lohelyek fordulnak itt eld:

E1 — Franciaperjés rétek

Az ide tartoz6 gyepfoltok az idénkénti kaszaldsnak koszonhetik fennmaradasukat, de
emellett is erds cserjésedés tapasztalhatod rajtuk.

P2b — Galagonyés-kokényes-bordkas szaraz cserjések

A Szuhogyi-patak forrasteriilete felé es6 északi, viz altal jobban befolyasolt ¢l6helyek
kivételével minden iranybodl jellemz6 és térhoditasa egyre nagyobb méreteket olt.

L2a — Cseres-kocsanytalan tolgyesek

Els6sorban a teleptdl délre, a Bilicze-oldal északias kitettségli, korabban fas legel6ként
hasznositott teriiletén jellemzd ¢lohely.

S2 — Nemesnyarasok

A telep keleti és részben északi — EK-i — 30 méteres (véd6erdd) savjaban jelenik meg
tobbé-kevésbé szabalyos fasorok forméjaban. A telepitett fafajok egyrészt dshonos
(Populus tremula) masrészt kulturfajok/fajtak.

A telephely tagabb kornyezetében (100-500 m kozott) a kovetkez vegetaciotipusok fordulnak
elé az ANER 2011 alapjan:

B5 — Nem zsombékold magassasrétek
A Szuhogyi-patak volgyében — forrasteriiletén — jelenik meg, a telephelytdl északi
iranyban. Ertékes, természetkozeli él6hely, amely még napjainkban is szamos,
elsésorban gerinctelen zoologiai érték leléhelye lehet. Alloméanyat Carex acutiformis,
az aramlobb vizl helyeken Carex gracilis képezi.
D34 — Mocsarrétek
Az eléz6 ¢lohellyel atfedésben ¢és/vagy annak szomszédsagaban jellemzd
vegetaciotipus, amely legkozelebb az S-6 ¢és S-8 jelzésii talajvizfigyeld kutak
kornyezetében van jelen. Ertékes él6hely, amely még napjainkban is szamos novénytani
¢s foleg gerinctelen zoologiai érték lelohelye lehet. Korabban (2008) itt talaltunk ra a
Husszinii  ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata) ¢és a Pompads
2011-ben az akar 3 méter magasra is megnovo Mocsari csorboka (Sonchus palustris)
3-5 tove még eléfordult az S-8 jelii kut kozelében. Valamennyien védett novények!
Tovabbi, helyileg értékesebb fajok a teriileten a Sanguisorba officinalis (még elég
gyakori), Scutellaria galericulata (szérvanyosan), Galium uliginosum (szorvanyosan),
Allium angulosum (korabban is ritka volt, 2008-ban 2 egyedét még lattuk virdgzasban),
Gratiola officinalis (ritka, az S-8 jelt kit kozelében 2008-ban majd 2011 dszén lattuk,
mindkét esetben néhany toves allomanyat), Selinum carvifolia (nem gyakori),
Chaerophyllum aromaticum (elég gyakori), Filipendula ulmaria (bizonyara még
megtalalhato).

D5 — Patakparti és lapi magaskorosok
Az eldz6 ¢ldhellyel ,,mozaikosan” jelenik meg, t6le egyértelmiien nem elvalaszthatd. A
magaskoros fajok (Chaerophyllum aromaticum, Sanguisorba officinalis, Lysimachia
vulgaris, Filipendula ulmaria stb.) szdlanként vagy nagyobb egyedszamu csoportokban
jelennek meg. Ertékes, természetkozeli vegetaciotipus.
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. E1 — Franciaperjés rétek
A hulladékkezeld telep koriil az idészakosan kaszalt részeken (véderdd kornyéke),
illetve a teleptdl ENy-ra fekvé domboldal korabban erdSboritott majd szantoként
hasznositott (mar évek oOta felhagyott), az utdébbi években még legeltetett erdsen
cserjésedd legeldn jelenik meg. Utobbin foltszerlien, a cserjésedd foltok (P2b ¢éldhely)
kozott mozaikosan, elsdsorban az éldhelyre jellemz6 egyes fajok (Campanula patula,
Leucanthemum vulgare, Centaurea fajok, Trifolium montanum stb.). A reti szegfii
(Dianthus deltoides) sok helyen, de mindig csak szalanként jelenik meg. Védett!
Helyileg értékesebb fajok a Rosa gallica és a Libanotis pyrenaica.

= OD — Lagyszaru 6zonfajok allomanyai
A Szuhogyi-patak forrasvidékén, a cserjésedo teriileteken egyre tobb helyen jelenik meg
a Solidago gigantea, az utdbbi években egyre nagyobb egyedszdmban. A Rudabéanya-
Szuhogy 0sszekotd Ut mentén, a telep felé rakanyarodva jobb kéz felé a magassasos
allomanyok kornyékén mar nagyobb foltokat képez. Terjedését valdsziniileg nagyban
elOsegitik az évenkénti rendszeres égetések, az €lohelyek kiszaradasa a talszaporodott
vadallomany okozta taposas stb.

. P2a — Ude és nedves cserjések
A hulladékkezel6 teleptdl északra, a Szuhogyi-patak volgyére és kornyékére jellemzo
¢lohelytipus. A BS, D34, D5 vegetacidtipusokkal egyiitt, egymasba beagyazddva
jelennek meg. FO alkotéi a Salix cinerea és Salix purpurea. A legeltetés felhagyasat
kovetéen az utobbi években egyre nagyobb teriileteket hodit el a magassdsos és
mocsarrét ¢lohelyek allomanyaitol.

. P2b — Galagonyés-kokényes-bordkas szaraz cserjések
A hulladékkezel6 telep kornyezetében az egyik legjellemzébb — L2a mellett — egyben
legnagyobb kiterjedésben eléforduld vegetacidtipus. FO alkotdi a Prunus spinosa,
Crataegus monogyna, Rosa fajok, némileg alarendeltebb szerepben Pyrus pyraster,
illetve a kozeli erddkbdl ,kiszabaduld” Ligustrum vulgare, Acer campestre, Cornus
sanguinea stb. 2012. évben egy cserjésedd rétfolton bukkantunk ra véletleniil a védett
Szent LaszIo-tarnics (Gentiana cruciata) néhany tovére! Helyileg értékesebb fajok az
E1 ¢él6helyhez hasonléan a Rosa gallica és a Libanotis pyrenaica.

. L2a — Cseres-kocsanytalan tolgyesek
Elsésorban a teleptdl déli irdnyban, a Bilicze oldalban tiinik fel. Ezen az oldalon szinte
egészen a keritésig lehuzodik, csak egy keskenyebb cserjesav €s a nagyobb kovekkel
Hteleszort” ovarok valasztja el a keritéstdl. Keleti irdnyban a P2b cserjés egyre
kiterjedtebb allomanyokat alkot, egészen a gerincig felhatol, ahol a tolgyesek valtjak
fel. Elegyszertien — a jellemz6 fafajok képében — szinte mindenhol felbukkanhat a
vizsgalt teriilet tadgabb kornyezetében, sokszor az alabb taglalt RB ¢és S4
vegetaciotipusokkal elegyesen. Jellemz6 fafajok a Quercus cerris és Quercus petraea,
Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, a cserjeszintben a felsorolt
fajok fiatal sarjai mellett Acer campestre, Ligustrum vulgare, Cornus mas, Cratageus
monogyna stb. jellemzd. A gazdagabb cserjeszint mellett aljndvényzete elég szegényes,
lagyszaraak inkabb a felnyild részeken ¢s az erddszéleken jelennek meg, amelyek
sokszor savanyusagot jeleznek (Euphrasia stricta, Genista germanica, Pteridium
aquilinum).

= P45 — Faslegelk, faskaszalok, legeléerddk, gesztenyeligetek
Az elébb emlitett €16helynek a hulladékkezeld teleptdl délre esd, a Bilicze oldal északias
kitettségli lejtdjén tenyészd allomanyat korabban allitolag legeltették, ennek lehetnek
tanti az erdOben lathato 1ddsebb, elsdsorban tolgy hagyasfak. Mara ez az erdOrész —
¢l6hely — a fentebbi ¢l6helly¢ alakult at.
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. RB — Oshonos fafaju puhafés jellegtelen vagy pionir erdék
A hulladéklerakd kornyezetében tobb helyen megfigyelhetd a Populus tremula,
ritkdbban a Betula pendula jelenléte. Elobbit egyes helyeken — telep déli hatarolo
keritése mentén a belsé oldalon — valdsziniileg iiltették is, itt tobbé-kevésbé sorokba
rendezddve, mashol kisebb csoportokban lathato.

=  S4— Ultetett erdei- és feketefenyvesek
A teleptél elsésorban Ny és ENy felé, a lejték magasabban fekv részein az elmult
évtizedekben Pinus sylvestris telepitéseket végeztek. Nagyobb, 0Osszefliggd
allomanyokat alkotnak, ahol csak a széleken fedezhetd fel a mas fafajokkal torténd
elegyedés.

OSSZEGZES:

A hulladékkezel6 telep orszagos és/vagy helyi jelentoségii természetvédelmi teriileteket
nem érint. A hulladékleraké kornyezetében az Okologiai Halozat Skologiai folyosonak jeldlt
teriiletei fekszenek, amelyek mintegy korbeveszik a telep teriiletét. Natura 2000 teriiletek csak
tavolabb, tobb (legkozelebb 2-3) kilométer tavolsagra fekszenek.

A hulladékkezeld telep kornyezetében cseres-tolgyesek valtakoznak erdsen cserjésedd, a
beerddsiilés kiilonb6zo fazisaiban 1év0 gyepes részekkel. A cseres-kocsanytalan tolgyesek
legnagyobb kiterjedésben a telep déli D-i oldaldn, majdnem a kiilsé 6varok csaknem a telepet
hatérol6 keritésig huzédnak le. A teleptdl ENy-ra fekvé domboldal korabban erdéboritotta
részein, korabban szantoként hasznositott, jelenleg erdsen cserjésedd legeld hiizodik, amely
felnyulik egészen a gerincig, ahol éles hatarral az erdd veszi at az uralmat. A teleptdl északra a
Szuhogyi-patak volgye — forrasteriilete — fekszik, ahol bokorfiizesek, kisebb részben fiizesek
véltakoznak mocsarrétekkel, magassasosokkal. Alloméanyaikban lapi magaskords fajok is
megjelennek. Ezeknek a nedves él6helyeknek a még kedvezd természeti allapotat az utobbi
években szarazodas, a kaszalas elmaradasa €s a jelekbdl itélve a tilszaporodott vadallomany is
veszélyezteti. Még felfedezhetdk kisebb mezofil rétfoltok, elsésorban a hulladéklerako szlikebb
kornyezetében, amelyeknek napjainkban a cserjésedés a legnagyobb ellensége, de az évenkénti
tavaszi gyljtogatasok sem tesznek jot természetesebb fajkészletiiknek.

Természetesség tekintetében a telepen beliil erdésen ¢és kozepesen leromlott allapoth
¢lohelyekrol beszélhetiink. Sok a zavarastiird faj, a bolygatottabb felszineken a gyomndvények
is elszaporodnak, amelynek visszaszoritdsa érdekében évente legaldbb egyszer kaszaljak az
érintett teriileteket. A keritésen kiviil, elsésorban a Szuhogyi-patak volgye iranydba még
természetkozeli allapottal rendelkezé ¢él6helyek (mocsarrétek, magaskordsok, cserjésedd
gyepes felszinek) fordulnak eld, ahol szamos érdekes, nemegyszer védett novény talalja meg
¢letfeltételeit. A teriilet — egyben a vizsgalt térség — legértékesebb részeit ezek a volgyalji,
valtozd természetességi allapoti bokorfiizes-mocsarrét-magaskoros dominanciajaval
jellemezheto élohelykomplexek képezik!

Az értékesebb ¢élohelyek utalhatnak a teriilet gazdagabb faunajara is, ennek kideritése a jovo
feladata. A korabbi felmérések (1992, 1999) eredményei szerint a jelenleg valtozatos,
patakvolgyekkel tagolt dombsagi taj szamos védett gerinces és gerinctelen faj él6helye. Ertékes,
ritka, indikator fajok — 1999-ben tobbek kozott eldkeriilt értékes faunaelemek: Maculinea
teleius, Lycanea dispar hungarica lepkék, Carabus scheidleri pseudopreyssleri, Carabus
violaceus bogarak — zommel a patakvolgy vizhez kotddo tarsulasaiban fordulhatnak eld. Az
1999. évi részletes tanulmdny értékeld fejezete ezt irta: ,,Az elvégzett vizsgdlatok alapjan
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elsoddleges fontossagu a teruleten atfolyo patakok és az azok mellett talalhatd ligetes, bokros
erddk védelme, azok természet-kozeli allapotanak fenntartasa.”

3.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténé  igénybevétel ~modjanak, mértékének

megallapitasa; a biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

A hulladékkezeld telep keritéssel védett teriilete miivelés aldl kivett, hulladéklerakas céljara
kijelolt térség. A telephely besorolasa Szuhogy kozség telepiilésrendezési terve alapjan
»Veszélyeshulladek-lerakohely — kiilonleges teriilet és védotavolsaga™.

A 9/2007. (IV. 3.) OTM rendelet tartalmazza egy teriilet biologiai aktivitisértékének
kiszamitasi modjat. A hulladékkezeld telep létesitését (2002) megelézden a teriilet eredeti
miivelési aga rét/legeld volt. A rendelet mellékletét képezd lista alapjan a ,rét, legeld” a
jelenlegi allapotot tekintve a ,,Ligetesen fas, bokorfas, cserjés-bozotos teriilet” feliilletmindséget
tekinthetjiik a vizsgalt teriilet beruhazas elétti, ,,természetes” feliiletmindségének. A bioldgiai
aktivitasérték mutatd mindkét esetben ,,6” igy barmelyik feliilletmindség is lehetett jellemz6 a
tertilet korabbi allapotara, nem befolyasolja a szamitast.

A rendelet szerint a megvaltozott feliiletmindség ,,Hulladékkezeld, -lerakd teriilete”
besorolassal bir, amely tertilet-felhasznalasi egység biologiai aktivitasérték mutatoja ,,0,1”.

Ezek alapjan meghatéroztuk a telep teriiletének (védderdd nélkiil, a keritéssel lehatarolt rész) a
2002 o6ta lezajlott munkalatok hatdsara megvaltozott bioldgiai aktivitasértéket, amely azonban
tartalmazza a még mindig jelenlévo zoldfeliileteket (cserjések, gyepek, kis to) is.

75. tablazat

Teriiletfelhasznalas A teriilet Ertékmutatd Bioldgiai aktivitasérték
Valtozas e . nagysaga | Valtozas | Valtozas | Valtozas | Valtozas , ,
elbtt Valtozds utdn (ha) elbtt utan elbtt utan | Y Atozds
»RE, | Hulladékkezeld, |- ¢ 5100 6 0,1 | 1004916 | 1,67486 | -98,817
legeld -lerako teriilete

Az eredmény kifejezi az elmult 10 évben lezajlott beruhdzasok megvaldsulasa utan a
megvaltozott viszonyok okozta bioldgiailag aktiv feliilet csokkenést. Meg kell azonban
emlitenlink, hogy a ,megtelt” medencéket rekultivaciojuk soran a megfeleld szigetelést
kovetden foldréteggel latjak el, majd a I1étrejott ,talajos réteget” gyepesitik. Ennek
koszonhetden bar nem jelenthetjiik ki, hogy az igy 1étrejott zoldfeliiletek altal a tevékenység
hatasa semleges, azonban a kiszamitott biolégiai aktivitasérték pozitiv irinyban médosul!

3.6.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagdlo indikator szervezetek
megjeldlése

A hulladékkezeld telep teriiletén indikator szervezetek — jelenlegi ismereteink szerint — nem
fordulnak eld. Erzékenyebb fajok egyedei elsésorban a teleptél E-ra elteriild bokorfiizes-
mocsarrét-magaskords €élohelykomplex teriiletén ¢lnek. Védett novények, és elsésorban ritka
lepkék (Macrolepidoptera) képviseldi tartoznak ide. Az ENy-i iranyban fekvé, korabbi szanton
kialakult természetkdzelibb allapoti — jelenleg mar erdsen cserjésedett — legeldn szintén
szadmitani lehet értékesebb novény- és allatfajok egyedeinek megjelenésére. Az itt jellemzd
kokényen (Prunus spinosa) nagyszamu zuzmotelep fordul eld, amely a levegd jobb allapotara
enged kovetkeztetni.
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A kornyék faunajarol elmondhatd tovabbd, hogy az értékesebb fajok egyedeire elsdsorban a
telephelyen kiviil lehet szamitani. Ertékesebb gerinctelen fajok a lepkék (Lepidoptera),
szitakotdk (Odonata), bogarak (Coleoptera) csoportjaibol, gerincesek tekintetében a kétéltiiek
(Amphibia), hiillok (Reptilia), eml6sok (Mammalia) és foleg a madarak (Aves) képviseldi koziil
kertilhetnek ki. Az utébbi 10 évben a megvaltozott természeti allapotoknak készonhetéen
értékesebb fajok egyedeire a_telepen beliil csak alkalomszeriien, atmeneti jelleggel,
zommel taplalkozasi célbol kifolyolag lehet szamitani.

3.6.4 Az eddigi karosodas mértékének meghatdrozasa

A hulladékkezeld telepen ¢lovilag-védelmi szempontbol a legjelentésebb hatasnak a
teriiletfoglalas tekinthetd. Valamennyi létesitményt irtdseredetli, a telep létesitésekor mar
erdsen cserjésedd legeldn épitettek meg, amelynek természeti értéke elsésorban a novényzet
boritasaban nyilvanult meg. A vizsgalt teriileten a III. szdmi medencétdl (deponiatol) Ny-i
iranyban teriilnek el még nagyobb kiterjedésben zoldteriiletek, cserjés-fas teriiletek. Az
erbteljes cserjésedés idovel és beavatkozas hianyaban a beerddsiilés természetes folyamataban
teljesedne ki.
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4 RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1 A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy Kkeriilo
szennyez6 anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének
meghatarozasa kornyezeti elemenként

Az elmult 6t évben a telepen az alabbi, rendkiviilinek szamité események fordultak eld:

= 2010 szeptemberében a geo-elektromos mérés soran a III. medencében az egyik
cségallérnal folytonossagi hianyt észleltek. A hibat azonnal javitottak, a csdattorés
szakszer(i helyrehozatala megtortént. A javitas utan végzett ellen6rz6 mérés (2010. nov.
4.) sordn a geofizikai monitoring rendszer nem jelzett hibara utal6 anomaliat.

= 2013. januar 22-¢én rendkiviili hatdsagi ellendrzés sordn a telep teriiletén talalhato S-9
jelzésti kutbol vett talajviz mintdban extrém mértékli vezetOképességet mutattak ki. A
telepen folyo tevékenységet azonnali hatallyal felfliggesztették.
A Geo-Envitech Kft. 2013 augusztusadban végzett tényfeltardsa a megfigyeld kut melletti
csurgalékviz akna kozvetlen kornyezetében, a mitargyat koriilvevd agyazati kavicsban
mutatott ki jelentds szennyezést. A dokumentum kivalté okként az akna talcsordulasat
hatarozta meg.
A szennyezés horizontdlis kiterjedése 1-2 m volt. A felszin alatt szivargd viz az S-9 jeli
kutban a vezetdképesség értékét ndvelte meg, az egyéb szennyezd anyagok koziil a bor
koncentracidja haladta meg jelentdsen a vonatkozé 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM
egylittes rendelet mellékleteiben meghatarozott szennyezettségi értéket.
A tényfeltarasi zaro-dokumentaciot a hatdsag elfogadta.

= A 2013. év els6 negyedévében a telep mitkddésének felfliggesztése kovetkeztében a
csurgalékviz technoldgiai felhasznalasara sem volt lehetdség. A I11. medencében ezaltal a
csurgalékviz szintje meghaladta az északi hatarolo toltés magassagat és atbukott a deponia
alatti burkolt arokba.
A telep kezel6je a tovabbi havaria helyzetek elhdritasa érdekében egy 1000 m? térfogati
flexibilis vésztartalyt helyezet el a deponia déli oldalan, megakadalyozva ezzel a
csurgalékviz tovabbi kijutasat a lerakotérbol.

= 2012 decembere ¢és 2013 januarja kozotti iddszakban a III. szamli medence aljzatszigeteld
HDPE fo6lia kb. 2x2 m-es szakaddsat 2013 szeptemberében allitottak helyre. Ezt kdvetden
az ellendrzd geofizikai vizsgalat a szigetelés megfeleldségét igazolta (Fiiggelék).

= Tekintettel a telep lizemeltetésének felfiiggesztésére a csurgalékviz felhasznalasara nincs
lehetdség. Az artalmatlanito szervezetek korlatozott atvételi kapacitasa, ill. a telepen beliili
tarozoterek maximalis toltottsége miatt a csurgalék visszatartdsa sziikséges. Ezt az
lizemeltetd atszivattyuzassal oldja meg a lerakora. A tevékenység nem mindsithetd
rendkiviili eseménynek, de az iizemi rendtdl mindenképpen eltéré — a kéaresemények
megeldzésére szolgal. Felhagyasara a csurgalék technologiai hasznositasaval keriilhet sor.

4.2 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendd intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

4.2.1 Havariaterv

A telephely havariatervét a Fiiggelékben mellékeljiik.
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4.2.2 Karelharitasi terv

A szuhogyi ipari hulladékkezeld telep rendelkezik a varatlanul bekdvetkezd, eldre nem lathatd
havarias helyzetek megeldzésére €s elharitasara szolgalo lizemi kérelharitasi tervvel, melynek
legtijabb, aktualizalt valtozata 2013. szeptemberében késziilt, az EMI-KTVF 13895-9/2013.
szamu hatarozataval hagyta jova.

A Terv a 2012-ben készitett lizemeltetési utasitasban megfogalmazottak szerint miikodo telep
tevékenységét szabalyozta. Az aktualizalt valtozat 2013.10.04-én Kkeriilt tdjékoztatasul
benyujtasra a kornyezetvédelmi hatésaghoz.

A jelenleg felfiiggesztett miikodés idejében rendelkezésre allo személyi allomany a telepen
képz6do csapadék és csurgalékvizek kormanyzasat végzi.

A rendszeres monitoring, valamint a 2013-ban elvégzett tényfeltaras alapjan kijelenthetd, hogy
a telep miikddésébodl nem szarmazik a kornyezeti elemek kimutathat6 karosodasa.

4.2.3 A medencék szivargo rétegeiben talalhato viz kezelése

L. szdm\ medence

A medence aktiv akndiban Osszegylilekezd viz mennyisége 0-70 1/hénap kozott ingadozik,
kezelése megoldott — a II. parologtato medencébe vezetik, az aknakba telepitett szivattyuk
segitségével nyomdvezetéken keresztiil.

A 2016. december 13-i mintavételezéseink soran az I/1 aktiv akndban nem tapasztaltunk
csurgalékviz-befolyast, mig az I/2, I/3 1/4 jeli aktiv akndkban minimalis csepegést észleltiink
(~0,02 — 0,04 1/min.).

A medence passziv aknai koziil az I/1 szamuban napi 15-20 | szivarg6 viz jelenik meg, a Il. és
IV. jeliiekbdl — az iizemeltetd tdjékoztatisa szerint — mar atadast kovetden jelentsebb
mennyiségll viz emelésére volt sziikség. 2016. december 13-1 mintavételezésiink soran ebben
az aknaban ~4 1/min. hozamot észleltiink. Az I/2 jelti passziv akndban a drénen keresztiil ~2
I/min. hozamu a hozzéafolyas, mig DNy-i irdnybdl, a folia szakadasan keresztiil 1-2 I/min.
hozamu hozzafolyast tapasztaltunk. Az I/3 jelli passziv aknaban ~14 1/min. hozamu befolyast
tapasztaltunk, mig az /4 jelti passziv aknaban ~2 1/min-es hozamot.

A passziv aknakbol vett vizmintak elemzése alapjan a medence lezardsa 6ta a 2500 puS/cm-es
szint ala csokkent az I/1 és I/2 jelti aknakban, mig a 2016. december 13-1 mintavételezéskor az
I/3 és 1/4 jelti akndkban 3490, ill. 5130 uS/cm-es értékeket észleltiink.

A mar hivatkozott hatosagi végzés eldirta, hogy: ,, 1. Ismertesse az I. és II. szamu deponiak
szivargo rétegeiben jelentkezo vizek, koztiik a szennyezett vizek eredetét-forrasat, és készitsen
intézkedési tervet a sziikséges miiszaki intézkedésekrol, a feltart rendellenességek
megsziintetése érdekében.”. Itt értelemszertien csak az 1. jelli medencét targyaljuk.

A fajlagos vezetoképesség értékei a teriileten a hattérkutakban (S-3, S-4) jellemzden 700-2000
uS/cm koriiliek. Az I/3 és 1/4 jelii passziv akndkban tapasztalt magasabb vezetOképesség-
értékek arra utalnak, hogy az als6 HDPE szigetel6lemez ezeken a teriileteken megsériilhetett és
kapcsolatba keriilt a felszin alatti vizekkel. A geofizikai monitoring rendszer vizsgalatanak
eredménye szerint az aljzatszigetelés fels6 HDPE szigetelolemeze sértetlen, igy ezek a
szennyezOdések nem juthattak ki a kdrnyezetbe, a szigetelorendszer jol 1atja el feladatat.
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Tobbi paraméter (jellemzden fémek) esetében azt tapasztaltuk, hogy a csurgalékviz aknakbol
vett mintdkban kisebb koncentracioban vannak jelen, mint a passziv aknakbol vett mintakban.
Ezek az eredmények arra utalnak, hogy ezek a latszolagos szennyezddések nem a lerakd
medencébdl szarmaznak, hanem a foldtani kérnyezet kovetkezményei, amint azt a korabban
mar tobbszor hivatkozott tényfeltaras is részletesen bemutatta. Minden bizonnyal az als6 HDPE
szigeteldlemez sériilésének a kovetkezménye, hogy ide bejuthattak a felszin alatti (természetes
eredetil) vizek, nem pedig a lerak6 medence szigetelérendszere (fols6 HDPE szigeteldlemez)
hibasodott meg.

II. szdmu medence

A medence aktiv akndinak vizzarésadgat a 2013-as tényfeltards soran a Geo-Envitech Kft.
vizsgalta, a miitdrgyak megfelelonek bizonyultak. A 2016. decemberi mintavételezés soran a
II/1 és 11/2 jelti aktiv aknakban ~0,01 1/min., mig a 11/3 és 11/4 jelii akndkban ~0,04 I/min hozamu
beszivargast tapasztaltunk. A medence aktiv akndiban 0sszegylilekezd vizmennyiséget a II.
parologtatd medencébe vezetik, az aknakba telepitett szivattyltk segitségével nyomdvezetéken
keresztiil.

A mar hivatkozott hatosagi végzés eldirta, hogy: ,, 1. Ismertesse az 1. és Il. szamu deponiak
szivargo rétegeiben jelentkezo vizek, koztiik a szennyezett vizek eredetét-forrasat, és készitsen
intézkedési tervet a sziikséges miiszaki intézkedésekrol, a feltart rendellenességek
megsziintetése érdekeben.”. Itt értelemszertien csak a II. jelli medencét targyaljuk.

A medence 11/2, 1I/3, 11/4 jelti passziv akndiban gyakorlatilag nincs kimutathatdé mennyiségii
viz. Az 1. passziv aknabol emelt viz mennyisége 10-30 I/hét kozott ingadozik (2016. december
13-1 mintavételezésiink idején ~0,1 1/min.). Vezetoképessége 2015. januarjaban elérte a 105
mS/ cm (1), 2016 decemberében 65,2 mS/ cm (!) értéket. Mindezek azt mutatjak, hogy a lerakd
medence szigeteld rendszerének (csak a) fels6 HDPE folidja sériilt, hiszen a geofizikai
monitoring rendszer ellendrzésének eredménye szerint az aljzatszigetelés als6 HDPE szigeteld
lemeze sértetlen. Az aljzatszigetelés esetleges sériilésének lokalizdlasahoz mindenképpen
sziikséges lenne a lerakd medence teljes leiiritése, ekkor lehetne ugyanis megallapitani, hogy e
szennyezettnek tiind vizek valoéban magabdl a lerakobol érkeznek-e.

Az akndbol a vizet, amint szivattyuzasra alkalmas mennyiség Osszegyiilik, a II. szamu
parologtatoba vezetik.

II1. szdmu medence

A medence szigeteld rendszere az el6zdeken tal kiegésziilt egy fercier szivargoval, valamint
egy also geo-elektromos jelzérendszerrel. Ez utobbi az alsdé folia épségét ellendrzi, a
vizsgalatok nem jeleznek sériilést (2016. decemberi geofizikai monitoring eredménye).

A kordbban mar targyalt problémak miatt elvégezték az aljzatszigetelés folidinak
Osszehegesztését a lerakd medence D-i széle mentén. Ezzel meg is szlint a szekunder
szivargoréteg viz-utanpotlodasa a felszin alatti vizek feldl, valamint a fols6 foliasériilés mar
szintén bemutatott kijavitasaval a csurgalékvizekkel valo kapcsolata is megsziint.

Az esetlegesen felszin alatt hozzafolyo vizek tavoltartasat a megépiilt mélyszivargo biztositja.

A mar hivatkozott hatdsagi végzés eldirta, hogy: ,, 2. Vizsgalja a Ill. szamu medence esetében
a szivargo rétegekben jelentkezo vizek, koztiik szennyezett vizek eredetét-forrasat. Ennek
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keretében vizsgalja a szigetelo rendszer feltart sériilésének kijavitasat kévetoen nyert, a
szivargo vizek vizsgalati eredményeire vonatkozo adatok birtokaban, hogy a korabban a
szivargo rendszerekben észlelt szennyezés utanpotloddasa megsziint-e.”

2016 decemberi mintavételezésiink soran mindharom (I1I/1, I11/2, 11I/3 jeli1) aktiv akna esetében
az tapasztaltuk, hogy a dréneken keresztiil gyakorlatilag teljes szelvényben aramlik ki a
csurgalékviz, amennyiben megnyitjdk a tolozarakat. Mindez azt jelenti, hogy a lerakdban
jelenleg is igen nagy mennyiségli csurgalékviz van betdrozva. Ennek mennyiségét jelen
helyzetben csak igen durva szamitassal lehet becsiilni. E szerint a gatkoronat nem haladja meg
a lerakdban tarozott csurgalékviz, hiszen egyébként a fedd folia lehegesztését nem lehetett
volna végrehajtani, valamint azt is figyelembe kell venni, hogy a hulladék hézagtérfogata ~0,3
értekkel vehetd figyelembe. A betdrozott csurgalékviz igy adddoé hozzéavetdleges térfogata
~1.500 m°.

A szekunder szivargorétegbdl (az aljzatszigetelés HDPE foliai kozotti réteg) jelenleg a I11/1 és
a I1I/2 jeltek esetében nem tapasztaltunk még csopogést sem, a II1/3 jelti drén esetében ~0,5
1/min. hozamot tapasztaltunk.

Az aljzatszigetelés fels6 ¢és also folidja kozotti szekunder szivargdban tapasztalhatod
vezetOképességi értékek rendre 2500 puS/cm alatti, 2016. decemberében 673 uS/cm volt. Az
egyéb paraméterek (jellemzéen a fém komponensek) hasonléan alakultak a tercier
szivargdéhoz, bizonyos paraméterek tekintetében viszont a csurgalékvizben tapasztalt értékeket
is meghaladta (Al, Cr, Zn), ami arra utal, hogy a mar tobbszor is targyalt foldtani koriilmények
alakitottdk ezek mindségét. A szekunder réteg végleges leiirtilésével (ami varhatoan hamarosan
bekovetkezik) a késObbiekben mar csak a ténylegesen bekovetkezd esetleges karosodasokat
fogja jelezni a rétegben megjelend viz.

A tercier rétegben (a legals6 HDPE folia alatti szivargéréteg) III/1 esetében ~0,15 I/min.
hozamot tapasztaltunk, mig a III/2 és III/3 jeli drének esetében nem tapasztaltunk, még
csopogést sem. Itt a szekunder réteghez hasonloan alakultak a vizsgalt paraméterek. A
vezetdképesség esetében 3170 puS/cm értéket tapasztaltunk, ami magasabb, mint a szekunder
rétegben, egyértelmiien a foldtani kornyezetben talalhatok meg az okai.

A fentiek jol megmutatjak, hogy a szigeteldrendszer feltart sériilését szakszerlien kijavitottak,
helyreallitottak, az a tovabbiakban nem miikodik szennyezdéforrasként. Ugyanigy a részben
ennek kiegészitéseként megépiilt mélyszivargé is megfelelden ellatja feladatat. Osszefoglalva
tehat a korabbi szennyezés utanpotlodasa megsziint.

A hatosag kordbban mar idézett végzésében tovabbi eldirdsokat is tett, melyeket a
kovetkezOkben sorra vesziink.

3. Veégezze el mindhdrom deponia esetében a szivargo rétegek tervszerii viztelenitését,
melynek soran dokumentalja folyamatosan a kiemelt viz mennyiségét, fajlagos
vezetoképességet, pH-jat. A vizsgalatnak a viztelenités kezdeti és befejezo szakaszaban
a monitoring vizsgalatok soran vizsgalt komponens kérre is ki kell terjednie.

A deponiak szivargd rétegeinek viztelenitését csak abban az esetben lehetséges elvégezni, ha
maga a telep is lizemel, igy a szivargo rétegekbdl szdrmaz6 vizeket a csurgalékvizekkel egytitt
fel lehet hasznalni a telep lizemeltetése soran a beagyazasos technoldgiaban. Ennek, tehat az
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lizemeltetés sziikségességét az 5. pontban részletesen bemutatjuk, itt csak jelezziik, hogy ezeket
a vizeket vagy elszallitjak ipari szennyviztisztitoba, vagy égetdmiibe, ami egyrészt az ilyen
kapacitas sziikossége miatt nem lehetséges, masrészt maga a szallitas is kornyezetterheléssel
(havaria esetén -szennyezéssel) jar(-hat), vagy helyben tisztitjdk meg, mely nem redlis
alternativa. A telepen tovabbi csurgalék- és egyéb vizek betarolasa nem lehetséges, az dsszes
medence teljesen megtelt, csakligy, mint az 1000 m>-es vésztarozo is, a tervezett masodik 1000
m?>-es vésztarozo kialakitasat pedig a hatosag elutasitotta.

4. Vizsgalja meg az aktiv és a passziv akndk vizzarosagat, ennek eredményeként pedig azt,
hogy a felszin alatti vizre, ill. a foldtani kozegre mekkora veszélyt jelent az aknakban
megjelend szennyezett (csurgalékviz karaktertii) viz.

Az aknak vizzarosagara vonatkozoan a 2013. évi — mar tobbszor hivatkozott — tényfeltarasban
is megallapitasra keriilt, hogy azok nem sériiltek, azokbol nem juthatnak ki sem a
csurgalékvizek, sem az egyéb (szekunder €s tercier szivargok) vizek. A csurgalékvizek egyszeri
kijutasat a II. lerak6 medence 2. aktiv aknajabol (az S-9 kut kozelében) a tényfeltaras
megallapitdsa szerint tilcsordulés okozta.

Mivel jelenleg a lerakd depdnidkban jelentds mennyiségii csurgalékvizek tarozodnak (melynek
a mennyiségét a korabbiak szerint nem lehet pontosan meghatarozni, csupan durva becslést
lehet alkalmazni), az egyes akndk vizzardsaganak ellenérzésére csak abban az esetben lesz
lehetéség, amennyiben e vizeket teljesen le lehet {iriteni, majd az akndkban viztartasi probat
végeznek. E vizek lecsapolasa viszont csupan a telep mitkddése soran lehetséges, amint azt a
kovetkez6 pontban bemutatjuk.

5. Dolgozzon ki a jelenleg telepen lévo csurgalék biztonsagos — a beagyazasos technologai
alkalmazasan tulmenden — mas modon torténo kezelésre és drtalommentes modon
torténo elhelyezésére intézkedesi tervet.

A jelenleg a telepen 1évo csurgalékvizek kezelésének harom f6 modja lehetséges: vagy a (a.)
helyben tarozas (b.), vagy a helyben kezelés, felhasznalas, vagy az (c.) elszallitas.

a. A telepen két csurgalékviz tdrozéaséara alkalmas parologtaté medence és az 1000 m’-es
flexibilis vésztarozo all rendelkezésre. A tarozoterek dsszegzett kapacitasa 2.500 m?, a
tarolt csurgalékviz mennyisége a feliilvizsgalat készitésének idején (2018. junius)
~2.000 m®. A jelenlegi szabad kapacitas e vizek tovabbi helyben torténd tdrozdasdara
nem elegendo.

b. Ebben esetben tovabbi lehetdség a csurgalékvizek helybe torténé megtisztitasa vagy a
mar tobbszor ismertetett, jol bevalt beagyazasos technologiaban torténd felhasznalasa.

Lathato, hogy a csurgalékvizek helyben torténo megtisztitasa nem valdsagos alternativa,
ahhoz igen koltséges 1) létesitményeket lenne sziikséges kiépiteni (megtervezni,
engedé¢lyeztetni, mely dnmagaban is nagyon hosszadalmas eljaras), és szintén jelentds
koltségekkel lizemeltetni egy — varhatéan — rovidebb iddtartamig. Mindezekkel a
fentieken tul 1étrejonne a telepen egy eddig nem létezd potencialis szennyezdforras is,
ami semmiképpen nem kivanatos.

A jelenleg a telepen 1évé csurgalékvizek beagyazdsos technologidban torténd
felhasznaldsa, amint azt kordbban mar tObbszor részletesen bemutattuk, nagyon
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hatékony, gyakorlatilag a teljes csurgalékviz-mennyiséget képes ,,felvenni”, igy nincs
szlikség tjabb létesitmények kialakitasara, csak a mar meglévok (veliik egyiitt a lerako)
miikddésére. E megoldas soran nem keletkeznek ijabb potencialis szennyezdéforrasok
sem.

c. A jelenleg a telepen 1évé csurgalékvizek elszallitasaval a kovetkezd lehetdségek
adoédnak: befogadoba szallitas, vagy égetobe szallitas.

Mind a befogadoba (ipari szennyviztisztito telepre) torténd beszallitds, mind az égetébe
torténo szallitas potencialis ,,szennyezdéforrds”, hiszen egy baleset, stb. esetén
szennyezOdhet a kdrnyezet, valamint maga a szallitas is jar kornyezetterheléssel.

Az ipari szennyviztisztitora torténo beszallitas, mint elméletileg lehetséges alternativa
fennall, azonban e csurgalékvizeket csak ipari szennyviztisztitok fogadhatjak be,
melyek szama igen korlatozott a térségben, de még lényegesebb, hogy kapacitasuk nem
teszi lehetové e csurgalékvizek fogadasat.

Az égetoben torténo drtalmatlanitas Onmagaban is felvet kornyezetvédelmi,
hatékonysagi kérdéseket (alapvetden egy kdzel 100 %-ban vizbdl allo anyagot kellene
elégetni!), de ezeken tilmenden az orszagban jelenleg nem all rendelkezésre megfeleld
kapacitas erre.

Osszefoglalva az elézékben targyaltakat megallapithatjuk, hogy az eddigi gyakorlatnak
megfeleloen végzett bedgyazdsos technologiaban torténd csurgalékviz-felhaszndlasnak nincs
valodi alternativdja.

4.3 A telep ujranyitasat megelozo intézkedések
4.3.1 A felhalmozodott csurgalékviz elszallitasa a teleprol

A telepen jelenleg tarolt csurgalékviz mennyisége:

1.csurgalékviz medence:
max. trozo kapacitas: 100 cm =330 m?
jelenlegi csurgalék mennyiség : 60 cm = 198 m®  Szabad kapacitas: 132 m?

2.csurgalékviz medence:
max. tarozé kapacits: 410 cm =1303 m?
jelenlegi csurgalék mennyiség : 380 cm = 1226 m® Szabad kapacitis: 77 m?

flexibilis tarolé medence:
max. trozo kapacitas: 135 cm =875 m?
jelenlegi csurgalék mennyiség : 95 cm = 605 m? Szabad kapacités: 270 m>

I11. depéniaban tarozodott: 1500 m> — becsiilt mennyiség —
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Csurgalékviz letritésének titeme:

A 2. csurgalékviz medencébdl napi 3-4 tartdlykocsis kiszéllitassal (60-80 m?) szamolva, 3-4
nap elteltével lehet elkezdeni a III. deponidban felhalmozddott csurgalékviz leeresztését.

A medencébél 1 forduld (20 m*) csurgalékviz elszallitas 5 cm szintcsdkkenést eredményez, igy
3-4 nap elteltével elérhetd az 50 cm szintcsokkenés.

A csurgalékviz fogadasat biztositd hulladékkezeldk befogadd nyilatkozatat csatoljuk.

Ezt kovetéen a III. depdnidban feltételezett 1500 m® csurgalékviz leengedéséig, a 2
csurgalékmedencébél a kiszallitas {iteme 60-80 m*/d, a III. depéniabol a leiirités iiteme ezt
koveti. A letirités iitemét figyelembe véve a III. depdnia leiiritésének varhato hatarideje 19-25

nap.

A 1III. depdnia letiritésének miivelete:

III deponia 3 aktiv akna tolézarjdnak megnyitésa.

A 3 akna leiiriilésével az ehhez tartozo térrésznél el lehet kezdeni a behajto ut
kialakitasat.

(késObbiekben részletezve)

IIT depodnia 2 aktiv akndjahoz tartozo tolozar megnyitasa, csurgalék leeresztése

a III. depdnia miivelhet6 térrészérdl HDPE folia leszedése

a HDPE folia alatt 1év0 agyagréteg leszedése,a hulladéklerakéasra vald tertilet
elokészitése.(késobbiekben részletezve)

IIT depodnia 1 aktiv akna tolozarjanak megnyitasa (a medence teljes letiritése)

A munkalatok (csurgalék leeresztése, hulladéklerakasra deponiatér eldkészitése)
egymassal parhuzamosan végezhetok. A kiilonb6z6 munkateriiletek egymassal nem
allnak kapcsolatba.

A 1II deponia leiiritését kovetden a 2. csurgalékviz medencébdl addig kell a kiszallitast
folytatni, mig a medence szintje a 2 m-t eléri. Ez a szint az , amely fedezi a stabilizacidhoz
sziikséges viz mennyiséget, ugyanakkor elég a keletkezd csurgalék tarolasara.

4.3.2

a flexibilis medencébdl 20 cm csurgalék leengedése az 1. csurgalékviz medencébe. A
fedett tarozo a II1. deponia leiiritésnél nem keriil hasznélatba vételre.

a stabilizal6 elokészitése a hulladék fogadasara (késdbbiekben részletezve)

I medence passziv aknéinak tovabbi vizsgélata

IT medence 1 passziv akngjaban keletkez6 csurgalék tovabbi atemelése az aktiv
aknaba.

A csurgalékviz felhasznaldsanak tovabbi vizsgélata.

A Ill. deponia elokészitése a hulladékok fogadasahoz

I. Utem: HDPE f6lia és asvanvyi szigetelés eltavolitasa:

A csurgalékviz letiritését kovetden a III. deponia még miivelhetd részérdl elkezdddik a
HDPE folia és asvanyi szigetelés eltavolitasa az alabbi miiszaki megoldassal.

A HDPE f6lia eltavolitasa hegesztési varratok megbontasaval 10 m széles savonként
tervezett ~ 4000 m? feliiletr6l. A hegesztési varrat hulladékként kivagasra keriil, a
mentett folia a letermelt tiszta agyag al4, a medencén kiviilre kertil leteritésre.

A foliatol mentesitett részrél megkezdddik az alatta levd tiszta agyagréteg eltavolitas
(2/3 vastagsagban, ~1200 m?), az alatta levé hulladékkal érintkezé 1/3 rész (~ 800 m?)
ott marad és azon folytatodik a tovabbi munka. Igy a gépkocsik kerekével nem hordjuk
ki a hulladékot a depdoniabol.

Kozben a megbontott térrészen megkezdddik a bejardt ado betonlapok lerakésa a
deponia téren, illetve a hulladék fogadotér kialakitasa.
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- A folyamat Gjabb 10 m széles HDPE fo6lia csik felszedésével ismétlodik,

- Amikor a teljes depotérrdl a HDPE f6lia és a tiszta agyag (akkreditalt mintavétel MSZ
21470-1: 1998 , mintaelokészités : MSZ 21470-50: 1998 és akkreditalt laboratoriumi
bevizsgalas) eltavolitasra keriil, akkor a deponia miivelhetd részének E-i oldalra elindul
a hulladékkal érintkezd agyagréteg halmozasa. Ezt késObbiekben felhasznalhatd a
rekultivacional kiegyenlitd rétegként.

Az 0Osszetolt agyag elé épitett arok szolgalna arra, hogy a majd egyre magasodo
hulladékrol lefolyo csurgalék a hulladéktestbe szivarogjon.
Elokészitd munkalatok tervezett idGtartama: 2 hét

II. Utem: A hulladék III. depéniatéren torténd fogadasa: (IPPC engedélyben el@irtak szerint)
Rendelkezésre 4116 szabad kapacitas: 15.000 m3, a ~4000 m? feliiletet, az engedélyezett
platoszintet (200 mBf.) és a deponia rézsis kialakitasat figyelembe véve.
Mivelés tervezett idotartama: 2018.12.31 —ig, a tervezett hulladék beszallitasokat
figyelembe véve.

- A telep normdl {izemeltetése soran varhatd csurgalékviz mennyiség:

- A normal lizemeltetés mellett varhatd csurgalékviz mennyiségét a legkedvezotlenebb
allapotot feltételezve vettiik figyelembe.

- Az ¢és Il deponiak rekultivaltak, az azokbol elfolyd csurgalékviz mennyisége mért, és
nem jelentds. A III. deponia esetében a tervezett miivelési rend szerint a deponia utolsod
1/3 toltési liteme (egyben feliilete) lenne nyitott, a lerakd végleges magassagi szintet
elért feliiletének 2/3 része mar ideiglenes HDPE f6lia takarassal védett.

- A fentieket figyelembe véve a varhatd csurgalékviz mennyiségét az aldbbiakban
szamitjuk és Osszegezziik.

I. és I1. Deponia:

- A deponiak rekultivalt, lezart allapotban vannak. Az elmult évek mérési, tapasztalati
adatai alapjan varhat6 éves csurgalékviz mennyiség: 40 m?/év

I11. Deponia:

- Tervezett iizemeltetési rend szerint 1/3 feliilete (~4000 m?) nyitva, 2/3 feliilete (~7100
m?) fedve.

- A nyitott feliiletnél a csapadékkal szamolunk (éves mennyiség 40%-a — atszivargo viz),
a zart feliileteknél csak a hulladékban tarozddott, abbol elfolyd mennyiséggel.

- A fenti 40%-r6] tobbek kozott a GEOSZABO Mérndki Iroda, a TERRAMED BT. és
Német Csaba altal készitett tervezési, miiszaki segédlet ad iranymutatdst. A mar fedett
lerakd esetében keletkezd csurgalékvizre ugyanezen miiszaki segédlet ad tervezési
adatot: ~100-150 1/ha*d csurgalékviz, illetve geomembran zaroszigeteld esetén az éves
csapadék néhany %-a.

- Az utobbi tapasztalati adat €s a lerakott hulladék viztelenitése utani kezdeti, kedvezdtlen
allapotra vonatkozik.

- Nyitott feliiletre: 4000 m? x 650 mm x 40 % ~1040m>/év
Lezart feliiletre: (100 I/ha*d x (2x 4000 m? /10.000 m?)*365 d) / 1000 ~
27 m’/év
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- A mar kordbban lezart depénidkbél (I.Deponia ~3575 m?, IL.Depdnia ~4770 m?)
ténylegesen elfoly6 csurgalékviz mennyiségét figyelembe véve, a tervezési segédletben
megadottak elfogadhatonak tekinthetdek.

- Az 1 6ra iddtartamu, 1% el6fordulasi valoszinliségli csapadékesemény soran képz6do
csurgalékviz (60 mm/ora) mennyiség az alabbiak szerint adodik. A depénia HDPE
foliaval ideiglenesen lezart feliiletére hullo csapadékviz csurgalékviz mennyiségét
nem befolyasolja, annak mennyisége nem szamottevo.

- Nyitott feliiletre: 4000 m? x 60 mm/h x 40 % ~96m’/h
- Lezart feliiletre: (100 1/ha*d x (2x 4000 m? /10.000 m?)*365 d) / 1000 ~ 3
1/h

Fedett csurgalékviz tarozo:

- Ez a tarozo lényegében gyiijtd / parologtatd medenceként 1étesiilt. A tdrozoban levd
csurgalékviz mennyiségének meghatarozasara vizmérce szolgal. A 2017. évben a
parolgéas mértékének meghatarozasa a vizmérce leolvasasaval tortént. A medence 2017.
majus honapban keriilt feltoltésre (85 cm szintre), majd 2017. december honapban a
vizmérce 63 cm tarozott csurgalékot mutatott. A téli negyedév parolgésatol eltekintve,
a medence éves parolgasa ~ 200 mm.

- A medence teriilete 30 x 12 m, igy az éves parolgas mennyisége:

- (30 m x 12 m x 200 mm) / 1000 ~-70 m/év

Fedetlen csurgalékviz tarozo:

- Térozo feliiletére hulld éves csapadék: 833 m? x 650 mm = ~ 541m3/év

- Szabad vizfeliilet éves parolgdsa: 833 m?> x 900° mm = ~- 750 m*/év

- Az 1 6raid6tartamu, 1% eléfordulasi valdszinliségli csapadékesemény sordn a
csurgalékviz tarozot terheld csapadékmennyiség:

833 m’x 60 mm = ~ 50 m’h

- A dep6niakbol varhatoan elfolyd dsszes csurgalékviz mennyiség: ~ 750 m*/év

- A nagycsapadék soran varhato oras csurgalékviz mennyiség:~ 139 m*/h

- A lerakd jelenlegi miiszaki paramétereit, illetve tervezett ilizemeltetési rendjét
figyelembe véve a meglévo csurgalékviz tarozd kapacitas, az eldirt lizemeltetési rend
szerint megfeleld.

4.3.3 A stabilizalo technologia tizembe allitasa

I. Utem: a technoldgia iizemképességének vizsgalata

- A silokban levd hulladék és a silok tizemképességének vizsgalata,

A parolgas konkrét értékére vonatkoz6 mérési adatokkal nem rendelkeziink. A VITUKI altal 1972-ben készitett
orszagos térkép alapjan a természetes felszin éves parolgésa a térségben ~500 mm. Ennek mértékét elsésorban a
klimatikus viszonyok (hémérséklet, sz¢él), a domborzat, a ndvényi fedettség, a talajviz potlédasa befolyasolja.
Figyelembe véve az elmult évek nyari félévében tapasztalhatdo homérsékletnovekedést, valamint tekintettel a
csurgalékviz tarozo szabad vizfeliiletére, a 900 mm-es éves parolgas realisnak tekintheto.
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- A kihord¢ csigék, elektromos berendezések miikodoképességének ellendrzése,
tizemének vizsgalata, sziikséges javitasok elvégzése.
Hatarido: 1 hét (csurgalékviz leiirités idotartama alatt)

I1. Utem: a technolégia {izembe allitasa

- Inditas a silokban levd ~30 m? pernye hulladék feldolgozasaval. A miikédés kozben
nyert tapasztalati adatokkal (felhasznalt hulladék, csurgalék arany, feldolgozasi id6 stb.)
kapcsolatos jelentés benyujtasa
Feldolgozasi hatarido: 2 hét; Jelentés benyujtasanak hatarideje: inditast koveto 4.
hét

- Tényleges lizem megkezdése

4.3.4 Hidmérleg hitelesités

- A hidmérleg iizemképes allapotban van, hitelesitésére vallalt hataridé: csurgalékviz
eltavolitas idotartama alatt

4.3.5 Kamerarendszer kiépitése

- Kamerarendszer kiépitése a beléptetd ponton, mérlegelési ponton, illetve a depdniaba
vezeto tton
Hatarido: csurgalékviz eltavolitas idétartama alatt

4.3.6 Biztonsagi medence kitakaritasa

- Jelenleg a medence bendvényesedett, az aljdban iszap gyiilt 6ssze, ennek eltavolitasa
tervezett.

- Hulladék elhelyezés, ideiglenesen konténerben, a IIl. deponia megnyitasat kovetden
abban.
Hatarido: csurgalékviz eltavolitas idotartama alatt

4.3.7 Kézi sugarmeéro beszerzése

- Hatarido: csurgalékviz eltavolitas idotartama alatt
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5 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK
5.1 A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kornyezeti kockazatot is

A kornyezeti feliilvizsgalat soran megallapitottuk, hogy a HUNGAROPEC Zrt. szuhogyi
telephelyén a hulladékkezelési miiveletek a vonatkoz6 jogszabalyokban, illetve hatdsagi
engedélyekben foglalt kovetelményeknek dsszességében megfelelden zajlanak.

A 1I. lerak6 medence esetében tapasztaltak alapjan valdszintisithetd aljzatszigetelés-sériilés
jelenleg bizonyitottan nem jar kornyezetszennyezéssel — a geofizikai monitoring az alsé folia
épségét jelzi. A hulladéktestben tarolt csurgalékviz teljes leiiritésével allapithatdo meg
utanp6tlodasa, ill. annak elhéritasahoz sziikséges intézkedések kore. Am amint azt kordbban
részletesen bemutattuk, ehhez sziikséges a bedgyazasos tevékenység ujrainditasa.

A tevékenység felfliggesztésének alapjdul szolgdldo kornyezetszennyezés kis teriiletre
korlatozodott (S-9 jelii kut és a mellette 1évd aktiv akna), a tényfeltarast kovetd hatdsagi eljaras
lezarult (BO/16/1155-6/2016).

A tevékenység felfiiggesztésébdl elsdsorban a csurgalékviz kezeléssel kapcsolatosan
szarmaztak ¢s szarmaznak tényleges €s potencialis kdrnyezeti karok.

A miuszaki létesitmények allapota megfeleld, a III. medence szigetelésének meghibasodasa
kijavitasra keriilt. A felszini vizek szigeteld rendszerbe jutdsanak megakadalyozasa érdekében
a drénréteget magdba zaro foliak Osszehegesztésre keriiltek. A mélyszivargd kiépiilésével a
teriileten el6forduld, lencseszertien elhelyezkedd felszin alatti vizeket tavol lehet tartani a
medencétol, igy azok karos (jellemzden geotechnikai jellegli) hatdsai megsziintethetok,
csokkenthetdk, valamint a felszin alatti vizek esetleges szennyezddéseinek esélye is.

A telephely hataran kiviili kornyezetszennyezés, az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt —
hatarértéket meghaladd — karos hatas, a rendelkezésre allo vizsgalati eredmények ismeretében

nem mutathato ki.

Az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatas az alabbiak szerint foglalhato ossze:

GEOKORNYEZET

Osszefoglalva megallapithato, hogy a telep miikddése soran a talaj és a foldtani kozeg (foldtani
képzédmények) szennyezOdése csak havaria jellegli események soran kovetkezhet be igen
kicsiny mértékben, igy a tevékenység hatdsa ezek tekintetében normal lizemi koriilmények
kozott semleges, havaria soran esetlegesen kismértékben terheld, azonban a bekovetkezd
valtozasok mindenképpen elviselhetok.

A telepen folytatott tevékenység felszin alatti vizek tekintetében normal tizemi koriilmények
kozott semleges hatdsu, havaria esemény soran esetlegesen kismértékben terheld, de a
bekovetkezd valtozasok mindenképpen elviselhetdnek mindsithetok.

A tevékenység a felszini vizekre nézve semleges hatdsu, igy a bekdvetkezd valtozasok is
semlegesnek mindsithetok.
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LEVEGO

A hulladékkezeld telepen folytatott tevékenység hatdsa gyakorlatilag nem terjed tul a
l1étesitmények altal elfoglalt teriileten. Ennek biztositéka a technologiai fegyelem maradéktalan
betartasa.

A befoglalasos technoldgia alkalmazasa — a hulladékfelszin stabilizaldsaval — tovabb csokkenti
a kornyezeti kockézatot.

A tervezett tovabbi medencék iizemelése nem eredményez technologiavaltast, igy a
légszennyezés valoszinliségét sem noveli.

A hulladékok széllitadsanak hatdsa gyakorlatilag nem érzékelhetd a megkozelitd utvonalak
mentén.

ZA)

A hulladékkezeld telep teriiletén végzett tevékenység, valamint a hozza kapcsolodo szallitasi
utvonalon zajlé forgalom kovetkeztében a fellépd zajszintek sehol nem érik el a vonatkozo
zajterhelési hatarértékeket.

A tevékenységgel kapcsolatos hatasokat és kovetkezményeit egyarant semlegesnek itéljuk.

ELOVILAG
A telephelyen beliil kialakitasra keriil6 1étesitmények megsziintetik a természetes allapotot, de

ez a hatds nem terjed tul a telep hataran. A telep hatarain kiviil kdzepesen leromlott és/vagy
természetkozeli allapoth ¢él6helyek talalhatdak (cseres-tolgyes, cserjésedd legeld, mocsarrét).

HULLADEK

A telepen képz6do szilard és folyékony hulladékok kezelése — gylijtése, artalmatlanitasa —
megoldott: a veszélyes hulladékokat helyben artalmatlanitjdk, a kommunalis hulladékokat
kozszolgaltatas keretében szallittatjak el, igy a 1étesitmény kibocsatdsa gyakorlatilag csak a
kommunalis jellegli hulladékokra korlatozodik.

A telep mukodésével kapcsolatos hulladékképzddés hatasat és kovetkezményeit egyarant
semlegesnek itéljik.

5.2 Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezo tevékenység esetén az
engedélykérelemhez elkészitett tanulmanyok hatas-elorejelzéseinek Osszevetése a
bekovetkezett hatasokkal

Nem relevans.

5.3 A feliilvizsgalat és a korabbi vizsgilatok eredményei, illetve hatarozatok alapjan
azon lehetséges intézkedések meghatarozasa, amelyekkel az érdekelt a
veszélyeztetés mértékét csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése
érdekében vagy a kornyezet terhelhetoségének figyelembevételével annak
elfogadhaté mértékiire valé csokkentését érheti el

Az intézkedések korét a 4.1 és 4.2 fejezetek tartalmazzak.

MEGBizO: HUNGAROPEC ZRT. 2018. JUNIUS



SZUHOGYI IPARI HULLADEKKEZEL(O TELEP 189 MUNKASZAM: 52/2018.
KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

5.4 Javaslat a sziikséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek siirgosségére, idobeli
litemezésére

A valos és potencialis kornyezeti karok megeldzése érdekében a telep lizemi rendjének
mieldbbi helyreallitasa kivanatos.

5.5 A kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo jelenségek és sziikség esetén
javaslat az érintett teriilet feltarasara, az észlel6, megfigyel6 rendszer kialakitasara

A feltart kornyezetszennyezés elhdritdsara vonatkozo eljaras (tényfeltaré zaroédokumentaciod
elfogadasa) elfogadasra keriilt, kdrnyezetszennyezés ténye nem bizonyosodott be.

A monitoring rendszer bovitésére vonatkozo tervet a hatosag elfogadta, ennek keretén beliil
megvalosult egy tovabbi monitoring kut (S-10).

Figyelembe véve a telephelyen folyd tevékenység ellendrzésére szolgald egyéb vizsgalatokat
(2.2.8 fejezet) a monitoring rendszer bovitése a jelenlegi koriilmények kozott nem indokolt.
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FUGGELEK

= ATTEKINTO TERKEP M = 1:4000

* SZUHOGY KULTERULETI TERKEP M =MN

» HATASTERULET TERKEP M =1:20 000

* FELTARASIHELYSZINRAJZ M=MN

= FURASINAPLOK: SZU-1, SZU-2, SZU-3

* TALAJMECHANIKAI JEGYZOKONYV

* TALAJMINTAK VIZSGALATIJEGYZOKONYVE: SZU-1, SZU-2
*  VIZMINTAK VIZSGALATI JEGYZOKONYVE: SZU-1, SZU-2, SZUHOGY-PATAK
* SULLYEDESMERES — GEODEZIAI MERESI DOKUMENTACIO

* HULLADEKKEZELESI ENGEDELY IRANTI KERELEM

* TELEPENGEDELY

» KEZELNI KIVANT HULLADEKOK LISTAJA

* VEZERIGAZGATOINYILATKOZAT

* FELELOSSEGBIZTOSITASI KOTVENY

* ADOIGAZOLAS

* FOGLALKOZAS-EGESZSEGUGYI SZERZODES

* HAVARIATERV

» KORNYEZETVEDELMI MEGBIZOTT ENGEDELYE ES A VEGZETTSEGET IGAZOLO OKIRAT
» EVES BESZAMOLO 2017

= UTOGONDOZASI TERV 2017

* BEFOGADO NYILATKOZATOK

»  SZAKERTOI ENGEDELYEK
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