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1995. évi LIIIL. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatosagi
engedélyezésérdl

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl
220/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének
szabalyairol

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol

6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és
a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
tevékenységek nyilvantartasba vételérol, valamint hatdsagi
engedélyezésérdl

72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl

43/2016. (V1. 28.) FM rendelet a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek felsorolasarol

Mihics Dalma

Radeczky Janos

2018. julius 4.

Radeczky Janos iigyvezetd igazgatd
Harom Kor Delta Kft.
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BEVEZETES

A HUNGAROPEC Zrt. Szuhogy kiilteriiletén a 06/13 hrsz-ti ingatlanon talalhat6 Ipari
Hulladékkezel6  Telep  miikodését az  Eszak-magyarorszagi ~ Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség altal kiadott tobbszor modositott 10156-49/2002.
szamu egységes kornyezethasznalati engedély szabalyozza.

A hulladékok eldkezelésére, valamint lerakassal torténd artalmatlanitasara a 11419-12/2012.
szamu hulladékkezelési engedély vonatkozik, 2018. november 30-ig terjedd érvényességgel.

A telepen foly6 hulladékhasznositasra az 5797-11/2012. szamui engedély keriilt kiadasra,
melynek érvényessége 2018. szeptember 30.

A telepen folytatandé tevékenységet 2013. januarjaban fiiggesztette fel a kornyezetvédelmi
hatdsag.

A HUNGAROPEC Zrt. ezuton kezdeményezi a felfliggesztett tevékenység 1jra-
engedélyezését, a parhuzamosan lefolytatando feliilvizsgalati eljardsban azoknak az egységes
kornyezethasznalati engedélybe torténd befoglalasat.

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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1 KERELMEZO ADATAI

Az engedélyt kérelmezd

- neve: HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezeld Zrt.

- székhelye: 2000 Szentendre, Pannodnia utca 1-3. B. ép. 1. em.

- telephelye: 3734 Szuhogy, hrsz. 06/13

- kérnyezetvédelmi {igyfél szama (KUJ): 100441327

- kornyezetvédelmi teriileti jele (KTJ): 101021640

- létesitmény teriileti jele (KTJ): 1101623606 — 1. hulladéklerakdé medence

100723110 — II. hulladékleraké medence
102350325 — III. hulladéklerak6é medence
101843743 — parologtatd medence
101843754 — biztonsagi medence
101843765 — lizemanyagtoltd allomas

- KSH-statisztikai szama: 10844519-3812-114-13

- cégjegyzék-szama: 13-10-041806
- addszéma: 10844519-2-13
- telefon: 70/415-4833

- e-mail: a.varga@hungaropec.hu

2 A TERVEZETT HULLADEKGAZDALKODASI TEVEKENYSEG ES KEZELESI MUVELET
MEGNEVEZESET, A KEZELESI MUVELETNEL ALKALMAZANDO MODSZEREK, KEZELESI
TECHNOLOGIA RESZLETES LEIRASA

Az Eszak-magyarorszagi Kormyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
11419-12/2012. szamu hatarozatdban foglaltak alapjan a Szuhogyi Ipari Hulladékkezeld
telepen folytathato tevékenységek:

- veszélyes hulladékok telephelyen torténd atvétele;

- az atvett veszélyes hulladékok eldkezelése a Zrt. telephelyén;

- veszélyes hulladékok végleges lerakassal torténd artalmatlanitasa, a Zrt. telephelyén
levo veszélyeshulladék-lerakoban.

1. tablazat

Kezelési kod Kezelési kddhoz tartozé megnevezés

E02-01 (P0202) | Fazis szétvalasztas

E02-03 (P0206) | Apritas, torés

E02-04 (P0207) | Tomorités, balazas

E02-05 (P0208) | Valogatas

E02-06 (P0301) | Keverés

E04-11 (P0303) | Homogenizalas

E04-13 (P0305) | Fizikai befoglalas

D5 Lerakés miiszaki védelemmel

D9 Fiziko-kémiai  kezelés, amelynek  eredményeként  1étrejovo
vegylileteket, keverékeket a DI1-D2 miveletek valamelyikével
kezelnek — apritas, torés

D14 Atcsomagolas a D1-D12 miiveletek valamelyikének érdekében

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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2.1 A hulladékkezelési tevékenység technoldogiaja

Az ipari hulladékkezeld telep lizemeltetésével, felligyeletével és karbantartasaval osszefliggd
feladatokat az iizemeltetési utasitas szabalyozza. Az utasitas jelenleg érvényben 1évo
valtozata 2013.10.04-én keriilt benyujtasra, tajékoztatdsul a kornyezetvédelmi hatdsaghoz.
Tartalmat minden, a telephelyen dolgoz6 munkatars ismeri.

Ellenorzés, atvétel

Az ipari termeld altal beszallitandd hulladékokrdl megallapitjak, hogy tulajdonsagaik alapjan
megfelelnek-e a lerakd részére kiadott engedélyekben meghatarozott feltételeknek. A
hulladék termeldje elézetesen mintat kiild a lerakd telepnek, valamint kitolti a 20/2006. (IV.
5.) KvV'M rendeletnek megteleld veszélyes hulladék alapjellemzési adatlapot. Amennyiben a
beszallitandé hulladékra vonatkoz6 dokumentumok ¢és a vizsgalati eredmények megfelelnek
az engedélyekben foglaltaknak, akkor keriil sor a vallalkozasi szerzodés megkotésére.

Hulladék
fogadas
Mérés
Vizsgalat

Alapjellem-
zésnek
megfelel

Lerakandd

1 Lerakas
Lerakémedencében

N

Beéagyazas kezel6-

Téren Lefedé
Elutasitva (lasd beagyazasi 'eréﬁbgs
folyamat) illesztés

1. abra A befogadas eljarasrendje

A hulladékok a nem tervszerii felhalmozodas elkeriilése érdekében iitemezetten, eldzetes
egyeztetést €s értesitést kovetden érkeznek a telepre.

A szallitmanyok meghatdrozé hanyada big-bag zsdkokban, ezen tilmenden lemez horddban,
milanyag hordoban, fém konténerben €s dmlesztett formaban érkezik.

Beérkezéskor torténd ellendrzések:

- a98/2001. (VI 15.) Korm. rendeletben meghatarozott hulladék-kisérdjegy megléte,

- kiils6 szemrevételezés, szagellendrzés, csomagoldsellendrzés (az lizemeltetd feladata,
hogy ellendrizze a beszallitott hulladék csomagolasat lerakasi szempontbol),

- radioaktivitds ellendrzése, mert a lerako telep radioaktiv hulladékokat semmilyen
koriilmény esetén nem fogadhat,

- a 20/2006. (V. 5.) KvVM rendelet 2. szamu mellékletében meghatarozott atvételi
kovetelmények ellendrzése,

- reprezentativ mintavétel,

- gyorsitott ellendrzd vizsgalatok.

A mintdkat a laboratorium 1 hoénapig Orzi, majd a hulladékminta is mindsitésének
megfelelden lerakasra keriil.

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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Az elfogadott hulladékokat a bejaratnal hidmérlegen lemérik, a portan torténik meg a
szlikséges dokumentumok ellendrzése, majd a gépjarmiivet az iizemeld leraké medencéhez
kisérik. A széllitojarmi szilard burkolatt, megfeleld teherbirasu lizemi gerinctiton kdézeliti
meg a lerakohelyet. A leraké medencénél a gépjarmii ideiglenes, nagyobb lejtésti beszallitd
utszakaszon megy le a medencébe, ahol eldre gyartott vasbeton lapokbol fogadotér van
kialakitva. Itt vesznek mintdt a beszallitott hulladékbol, és elvégzik a gyorsteszteket.
Amennyiben a vizsgalati eredmények megfeleloek, ez rogzitésre keriil az lizemnapldba, és a
veszélyes hulladékot a lerakas vezetdje altal kijeldlt helyre iiriti a tehergépjarmii.

ENGEDELYEZETT CSOMAGOLASI MODOK

A beszallitott és lerakasra keriilé6 veszélyes hulladékok a 639-30/2008. (kijavitva 639-
33/2008. szamon), 12072-4-2010. és 1759-5/2012. szamu hatarozatokkal modositott 10156~
49/2002. szamu egységes kdrnyezethasznalati engedélyben meghatarozott csomagolisban
keriilnek végleges elhelyezésre.

Az esetlegesen szilikséges atcsomagolasi mivelet a HUNGAROPEC Zrt. szédmara
engedélyezett, feltételei a telephelyen adottak.

Az egységes kornyezethaszndlati engedélyben — a konnyebb kezelhetdség érdekében — az
artalmatlanithatd veszélyes hulladékok kore csomagolds szempontjabol az aldbbi harom
csoportra van bontva:

"A" hulladékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "A" csoportjaban szerepld hulladékok — amennyiben
porzasra nem hajlamosak — ponyvaval lezart billendplatds teherauton, amennyiben porzésra
hajlamosak, megfeleld gongyolegekben (pl. konténer, big-bag zsék, stb.) szallithatok be a
lerak6 telepre. Ezen hulladékok vegyesen, Omlesztve elhelyezhetk a kazettdkban és
felhasznalhatok a gongyodlegek kozotti szabad terek kitoltésére, illetve a végsd kazettaprofil
kialakitasanal.

Az ebbe a csoportba tartoz6 higanytartalmu hulladékok (épitési-bontasi hulladékok) esetében
a beagyazas sordn a bedgyazott hulladékot fémkonténerekbe {iiritik.

"B" hulladékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "B" csoportjaban szerepld hulladékok — amennyiben
porszertiek, illetve aproszemcsés szerkezetliek — duplafalt, béléssel ellatott légfala
konténerben, un. big-bag zsakban szallithatok be, illetve rakhatok le, és felhasznalhatok pl. a
kazettarézsiik és gongyolegekben lerakott hulladékok kozotti terek kitoltésére, a rézsiik
stabilizalasdra. Ezen hulladékcsoportba tartozd egyéb darabos, éles, szirdos hulladékok,
amelyek a kazettdk szigetelésének sériilését okozhatjdk, szilard fala gongyolegekben (pl.
vaskonténer, vashordd, stb.) rakhatok le. Bizonyos nagyobb méreti darabos hulladékok (pl.
ontémagok, ontéformak) csomagolas nélkiil is elhelyezhetdk a kazettdban a szigetelés
sériilésének kizarasaval. Ilyen esetben a lerakassal érintett kazettarészt legaldbb 1 m
vastagsdgban az "A" hulladékcsoportba tartozo porszerli vagy iszapszerli anyaggal kell
el6zdéekben feltolteni.

"C" hulladékcsoport

Ezen csoportba tartozé hulladékok beszallitasa és lerakasa fokozott kdrnyezeti veszélyességiik
miatt az alabbi gongyolegekben torténhet:

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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-5 mm vastag bitumenbevonattal ellatott 0,2 mm vastag PE foliaval bélelt, legalabb 2 mm
falvastagsagu zart vaskonténer;

- 220 l-es bajonettzaras lemezhordé min. 1 mm-es falvastagsaggal, belso feliiletén 5 mm-es
bitumenbevonattal, valamint 0,2 mm vastagsagu PE foliabéléssel vagy ezzel egyenértékii
egyéb béléssel.

Az ebbe a csoportba tartozd higany- és cianidtartalmu hulladékok esetében a bedgyazas soran
a beagyazott hulladékot bitumenbéléssel ellatott acélhordoba toltik, amelyet lezarnak.

Elokezelés

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet tartalmazza a hulladékok hulladéklerakokban torténd
atvételével kapcsolatos eljarasokat és kovetelményeket. Ha a vizsgalt hulladék egy vagy tobb
paramétere nem felel meg a feltételeknek, akkor az adott hulladék az adott kategoriaju
lerakdban kozvetleniil nem rakhat6 le. Ilyen esetekben lerakas eldtt a megfeleld allapot vagy
hatarkoncentraci6 elérése érdekében a hulladékot kezelni kell.

Az aladbbiakban ismertetjiik a szuhogyi ipari hulladéklerak6 telephelyen engedélyezett
elkezelési technoldgidkat.

1. Valogatas

Az atvett hulladékok stlymérést kdvetden tipus és fajta szerint szétvalogatasra keriilnek. A
valogatast kdvetden az egyes hulladékok gytijtése az erre a célra kialakitott tarold teriileten,
illetve megfeleld gytjtéedényzetben torténik, mely a hulladék tipusa szerinti jelzést kap. A
jobb helykihasznélas érdekében a gyiijtéedények csak telitddésiik utdn keriilnek végleges
elhelyezésre a lerakon.

2. Fazisszétvalasztas: iilepités, szikkasztas

Amennyiben a hulladék a magasabb nedvességtartalom miatt biztonsdgosan nem rakhat6 le,
szikkasztasra keriil. Ez torténhet sajat gongyolegében vagy pedig a medencében elhelyezett
nagyméretli konténerekben. A széaraz részek tObbszori eltavolitidsa utan a hulladék teljes
mennyisége a lerako térben keriil elhelyezésre.

3. Apritas, torés

A frakcidk szerint vélogatott milanyag hulladékot a kotrogépre szerelhetd apritoval
felapritjak, az tiveg hulladékot kézi, illetve gépi erdvel torik Gssze.

4. Tomorités, balazas
A viélogatast kovetden az egyes hulladékoknal (pl. fém) a térfogatcsokkenés érdekében
tomoritést, balazast végeznek.

5. Keverés

A leraké medencében lugos pH-ju hulladékok keriilnek deponélasra. Megfigyelhetd azonban,
hogy azonos technologidbol szadrmazo hulladékok is elsavasodhatnak. Ezért a tovabbi
reakciok elkeriilése érdekében sziikséges a pH beallitisa. A pH-bedllitasra 4 m>-es
fémkonténerben kertiil sor, gépi keverés kozben, pl. mész-hidrat adagolasaval. A pH-beallitas
folyamatos laboratoriumi kontrollal torténik.

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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6. Homogenizalas

Ugyanazon technologiabol szarmazé hulladékok estében is eléfordulhat, hogy kiilonb6zo
tulajdonsagokkal rendelkeznek. Ahhoz, hogy a hulladék lerakhatd legyen, biztositani kell a
homogenitast. Amennyiben a kiilonbséget az eltéré nedvességtartalom okozza, a hulladék
Osszekeverése nagyméretli fémkonténerben torténik. Ha a kiillonbséget a hulladék eltérd
szemcsenagysaga okozza, akkor a lerak6 medencében végzett apritds utdn keriil
homogenizalasra.

7. Fizikai befoglalas: beagyazasos technologia

Ha a veszélyes hulladék nem felel meg a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben szerepld
kioldasi feltételeknek, a veszélyes hulladékot lerakas eldtt fiziko-kémiai kezelésnek vetik ald,
beagyazasos technologiaval eldkezelik (stabilizaljak). A tevékenységet a HUNGAROPEC
Zrt. 11419-12/2012. szamu hulladékkezelési engedélye alapjan végzi.

Rovid technologiai leiras

Az lizemépiilet egyterti csarnok. Funkcionalisan két jol elkiilonithetd egységbdl alakul ki. A
keskenyebb (14,60x10,50 m alaprajzi méretii) épiiletrész funkcidja a billendplatos jarmiivek
fogadasa. A kiporzas elkeriilése érdekében a billentés miveletét a zart térben torténik. Az
épiiletrész bejarata az EK-i véghomlokzaton talalhaté: 2 db 4500x5000 mm névleges méretii,
egyedi acélszerkezetll, részlegesen hdszigetelt oldalnyilé kapu. A helyiségbe tolatva érkezik a
jarmi, majd billentés utan hagyja el a helyiséget. A jarmiivekrdl esetlegesen visszamaradd
csapadékvizeket a térrész kozepén elhelyezett padlodsszefolyoval gylijtjiik 6ssze, majd innen
a kétrekeszes csurgalékviz tarold aknaba vezetjiik. Az épitmény hatsé (20,11x16,22 m belsd
méretll) részében a veszélyes hulladékok ,befoglalasa™, stabilizdldsa torténik. Az
lizemrészben 2 db 3,5x7,0 m alapteriileti és 2,80 m mélységli adalékanyag tarolo és keverd
medence épiilt (a billendplatés jarmivek ide lritenek). A medence oldalfalai 45 cm-re
kidllnak a padozatbol. A két medence kozotti teriileten markold-fejes gépegység (jarmii)
dolgozik, melynek feladata kettds: a medencébe liiritett salakanyagot keveri, illetve a
medencék eldtt telepitett adagold garatba juttatja a darabos hulladékot. A garat alatti
szalagmérleg juttatja a darabos adalékot a keverd berendezésbe, mely a garat elott
helyezkedik el. A keverék tobbi poranyagl Osszetevdje csigdkon jut a keverd egységbe
bemérés utan. Poranyagu OsszetevOk (pernye hulladék, cement...stb.) taroldsa a kiilsé térben
elhelyezett silokban torténik. A keveréshez sziikséges vizet elsdsorban a csurgalékviz tarold
medencébdl nyerjiik, ahonnan a 2 db fenékszinti szivattyu emeli a keverdbe. Amennyiben
nem elegendd a csurgalékviz, akkor a potlas halozati vizzel is torténhet.

A berendezés egységei:

Wiggert HPGM 750 keverd
Cementsilé 40 m?

Porsilé 60 m* 2 db
Keverékmérd tartaly
Salakfelado garat
Salakmérd tartaly
Cementcsiga

Porszallito csiga 2 db
Keverék szallito csiga
Salakszallito valyascsiga

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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Az alkalmazott beagyazasi eljarasok:
- cementalapu eljarasok,
- mész-pernye alapt eljarasok.

Receptura Hulladék + Lerakas

rendelkezé adalék + medencében

sre all csuralékviz
keverés

Hulladék bevizsgalas
beagyazashoz

Szilardsag +
kioldédas
vizsgalat

Receptura
Kidolgozas

Lefedés,
Tajba
illesztés

2. abra A beagyazas eljarasrendje

A higanytartalmi hulladékok elékezelését elkiilonitve végzik, azok egyéb hulladékokkal
torténd egyiittes bedgyazasa tilos.

Az adott veszélyes hulladékot bedgyazas elétt megvizsgaljak, €s meghatdrozzak a ra
vonatkoz6 recepturat, mely tartalmazza, hogy az adott hulladékhoz milyen és mennyi
adalékanyagot és mennyi vizet kell adagolni, hogy szilard konzisztencidji anyagot kapjanak,
illetve mennyi 1d6 sziikséges a beagyazott hulladék megszilarduldsahoz.

A beédgyazasra keriilo veszélyes hulladékot szallito tartdlykocsi a fogadd téren a hulladékot a
fogado siléba pneumatikus, illetve gravitacios fluidizacios szallitassal tolti be. A silokba
torténd bejuttatas zart koriilmények kozott torténik. A kiporzast a silok tetején elhelyezett
zsékos porsziird akadalyozza meg. Az adalékokat ugyancsak szaraz allapotban kell tarolni az
erre szolgalo siloban. A betarolas, kitarolas technikdja mindegyik silonal azonos.

A silokbdl pneumatikus lazitds utdn a hulladékot mérlegelve, cellds adagolon keresztiil egy
ipari betonkeverdbe eresztik. A keverd egységben adagoljak hozza a szdmitott mennyiségii
vizet és a masik silobdl (szintén adagold mérlegen keresztiil) a sziikséges adalékanyagot
(cement, gipsz, kioldodasgatld, vizzard adalék).

A technologidhoz sziikséges vizet a parologtatd medencék, illetve a biztonsagi medence
vizébdl fedezik. A folyékony hulladékok hasznositdsara vonatkozo engedély visszavondsra
kertilt.

A csurgalékviz tarold6 medencébe vezetiink minden folyadékot, mely a technologiai térben
felszabadul (mosdviz, talfolyas...stb). Ehhez a padozatban 2 db padlddsszefolyd keriilt
beépitésre. A technologiai térbél az elkésziilt keverék 2 m>-es tarold konténerekben tavozik az
izemi teriiletr6l. A folyamatos ilizem érdekében 2 db konténer telepitett, melyek
forgozsamolyos kialakitasuak, igy a keverd alatti, padozatba épitett sineken mindig fogadod
kész allapotot lehet biztositani. A konténerek ki-, és beszallitasa a csarnok DNy-i végfalan
beépitett 2 db 4000x4000 mm néveges méretil, acélszerkezetli, részlegesen hdszigetelt,
oldalnyil6 kapun torténik. A személyzet kozlekedése 1000x2400 mm méretii ajton biztositott.

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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A technolégiai folyamat gyakorlatilag automatizalt, az egyes berendezések miikodtetése, az
adalékok bemérése ¢€s adagolasa a vezérld helyiségbdl iranyithato, ahol a kapcsoloszekrény és
a kijelzok talalhatok

A teljes technoldgiai folyamat 2 f6 kozremikodésével megvalosithatd. Gyakorlatban + 1 f6
jelenléte indokolt, aki a munkatérben folyamatosan ellenérzi a keverés ¢€s adagolas
folyamatat.

A kiszolgalo személyzet szocialis ellatasa a telepen kiépitett kozponti 61t6z6ben, zuhanyzoban
biztositott. A munka kozbeni, pillanatnyi sziikségletek kielégitésére a kezeld fiilkébdl nyild
mosdo és WC helyiség tervezett. Az lizem miikddtetése tobblet 1étszamot nem igényel, mert a
korabban szabadban végzett szilarditds dolgozoi keriilnek at erre a munkahelyre (a szabadtéri
egyidejii megsziinésével).

A csarnoképlilet padozata egységesen kéregerdsitett vasbeton padld a telepitett zsompok
iranyaban 0,5 %-os lejtéssel. A csarnok kiilsé hatarolod falai mentén 25 cm magas zsalukd
labazat épiil, mely megakadalyozza belsd téri csurgalékviz esetleges szabadba jutdsat.

A technologia zart térben miikodik, hogy a kdrnyezetbe ne juthasson veszélyes anyag. Az
épiilet szelldzése ventillatorral lett megoldva, amely egy porsziirdvel van kiegészitve.

A tervezett légcsere 4-szeres (22000 m’/h). Elszivo ventilator az EK-i végfalnal van
elhelyezve a porsziirvel egyiitt. Az épiiletben kialakitott dekompresszidt a szennyezd
helyeken kialakitott pontszerii elszivassal lett megoldva.

Munkatér flitése elsdésorban fagymentesité célzata (temperalas), elvards +5; +10 °C
biztositdsa. Erre a célra 3 db gézsugarzo (Zenit E9) keriilt beépitésre a mennyezet mentén.
Gazvételezés a sajat bels6 ut mentén kiépitett gazvezetékrol torténik.

A 20/2006. (1V. 5.) KvVM rendelet eldirasainak megfeleld hatarértékek teljesitése mellett a
beagyazasos technologia tovabbi eldnyei:

- csurgalékviz felhasznélasa,

- csokken a kiporzas,

- egyszerlibb a medence rézsiijének kialakitasa, stabilabb a hulladéktest,

- egyszerlibb a lefedés,

- konnyebb az utogondozas.

Lerakads

A medencében kialakitott fogadotér biztosit helyet a gépjarmiivek {lritésére, a
hulladékrendez6 munkagép és szallitdjarmii mozgéasara a medence szigetelési rendszerének
sériilése nélkiil. A fogadotér pozicidja a medence feltdltésével folyamatosan halad eldre.

A medencében a gépkocsik szamara eldre gyartott vasbeton burkoldlapokbdl, illetve az ily
modon hasznositott nem veszélyes hulladékokbol van a kozlekedéut kialakitva, ami
megfordulasi lehetdséget is biztosit.

A hulladékok mozgatasat, teritését mar nem a szallitojarmiivel, hanem a telep sajat
munkagépeivel végzik. A hulladéklerakas rétegelve folyik, a hulladékrétegek magassaga kb. 1
m. A medence aljara elészor 0,5-1 m vastagsagban fold vagy salak hulladék keriil. Az egyes
kazettdkban az anyagokat rendezik, és hatékony modon kompaktaljak (munkagépek sulyaval).

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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A big-bag zsdkos rakomanyt a csomagolds sériilésének megakadalyozasa végett a
medenceszélekre rakjak le, és homogén, dmlesztett hulladékkal (szennyezett f61d) takarjak le.
A kiilonféle csomagolasban beérkezO hulladékokat gy helyezik el a lerakéban, hogy a
medence kitoltése a lehetd leggazdasdgosabb legyen. A munkagépek toltési rétegekre valo
feljarasat hulladékbol kialakitott rampaval biztositjak.

A lerakas soran figyelembe veszik a kovetkezoket:
- egymas mellé reakcidképes anyagok ne keriiljenek,
- maximalis térkitoltés,
- szigetelés épségének megovasa.

A hulladékok elkiilonitett kazettarészeken, fajtanként csoportositva, beazonosithato
modon helyezhetok el.

A lerakasrol naprakész szamitogépes nyilvantartdst vezetnek. Az ilizemeld medence
alaptérképén folyamatosan, beazonosithato modon dokumentélésra keriil a hulladék konkrét
lerakasi helye.

A hidmérlegen visszamért iires szallitojarmii a megfeleld6 dokumentumokkal elhagyja a
telepet.

2.2 Az atvehet6 és kezelheto hulladékok fajtaja és mennyisége

A kezelhet6 hulladékok listdjat a Fiiggelékben csatoltuk.

Az engedélyek alapjan a veszélyeshulladék-lerakon nem helyezhetd el:

- folyékony hulladék,

- nyomds alatt 1év6 gaz,

- robbanasveszélyes (H1) hulladék,

- oxidalé (H2) hulladék,

- tlizveszélyes (H3-A ¢és H3-B) hulladék,

- maro, korroziv (H8) hulladék,

- korhazi vagy mas human-egészségiigyi, illetve dallat-egészségiigyl intézménybdl
szdrmazo fert6z6 (H9) hulladék,

- nem stabilizalt hulladék,

- egymassal reagalo, el nem kiilonitett hulladék,

- égetéssel gazdasagosan artalmatlanithat6 hulladek,

- gazdasdgosan hasznosithat6 hulladék,

- hulladékka valt gumiabroncs, apritott hulladék gumiabroncs, kivéve a kerékpar-
gumiabroncsot és az 1400 mm kiils6é a&tmérdénél nagyobb gumiabroncsot,

- elokezelés nélkiili szennyviziszap,

- barmely hulladék, amely nem felel meg az atvételi kovetelményeknek,

- olyan vegyi anyagok, amelyek kutatisi és fejlesztési vagy oktatdsi tevékenységbdl
szarmaznak, amelyek nem azonositottak, illetéleg Gjak, és amelyek emberre, illetdleg
kornyezetre gyakorolt hatdsa nem ismert.

2.3 Veszélyes hulladékok hasznositasa

A telephelyen atvehetd hulladékok egy részének hasznositasara az 5497-12/2012. EMI-KTVF
engedélyben szabalyozottak szerint kertilt sor.

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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Az engedélyezett tevékenységek:

R11 Az RI1-R11 miiveletek valamelyikébdl szarmazo6 hulladék hasznositasa
(itt: - utépitées és valaszfalépités, stabilitasfokozas a  hulladéklerako
medencékben)
R13 Tarolds az R11-R12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a
képzddés helyén torténd atmeneti tarolas és gytljtés kivételével)

Az engedély 4. pontja szerint a hasznosithato veszélyes hulladékok kore, mennyisége:

2. tablazat

azonosito Megnevezés

17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek

17 05 07* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 vasuti palya kavicsagya

17 09 03* | veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb épitkezési és bontasi hulladék

19 01 11* | veszélyes anyagokat tartalmazo6 kazanhamu és salak

A tovabbiakban hasznositani tervezett hulladékokat az alabbi tablazat tartalmazza.

3. tablazat

azonosito

Megnevezés

10 01 14*

egyiittégetésbdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo hamu, salak és kazan por

10 09 05*

fémontésre nem hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazé 6ntémag és forma

1009 07*

fémontésre hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo6 6ntdmag és forma

10 10 05*

fémontésre nem hasznalt, veszélyes anyagot tartalmazo 6ntémag és forma

10 10 07*

fémontésre hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo 6ntdmag és forma

10 11 09*

veszélyes anyagokat tartalmaz6 flistgaz por

17 01 06*

veszélyes anyagokat tartalmazo beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok
keveréke

17 05 03*

veszélyes anyagokat tartalmaz6 fold és kovek

17 05 05*

veszélyes anyagokat tartalmazo kotrasi meddo

1705 07*

veszélyes anyagokat tartalmaz6 vasuti palya kavicsagya

1708 01*

veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapu épitbanyag

17 09 03*

veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitési-bontasi hulladék (ideértve a kevert
hulladékot is)

1901 11*

veszélyes anyagokat tartalmaz6 kazdnhamu és salak

A hasznositésra keriil6 hulladék 6sszes mennyisége: 1950 tonna/év.

Ellendorzés, datvétel

A tormelékek atvétele, ellendrzése a beszallitott hulladék alapjellemzése, rendszeresen
képz6dd hulladék esetén megfeleldségi vizsgalata, valamint helyszini ellen6rzd vizsgalata
alapjan torténik. A hulladékszallitmanyok leiirités eldtt mérlegelésre keriilnek a telep
hidmérlegén.

A hasznositasi engedély alapjan csak olyan hulladékok vehetOk at, melyeket a keletkezés
helyszinén elézetesen atvalogattak és apritottak (max. 150-200 mm méretiire), igy a szuhogyi
telephelyen ezek el6kezelést mar nem igényelnek.

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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Hasznositds
A lerak6 medence kijelolt teriiletén lehetséges az atmeneti deponélés, innen torténik a tovabbi
felhasznalas.
A veszélyes hulladékok lerakasa szintenként torténik. Mikor egy szint megtelik, feljaro utak
épitésével tudjak a veszélyes hulladékot a kovetkezd szintre feljuttatni. Az egyes lerakott
hulladékcsoportokat valaszfalakkal hataroljak. Az ilyen célra hasznosithatdo hulladékokbol
épitett utak és valaszfalak altal javul a medencén beliili kozlekedés, és né a hulladék
stabilitésa is.

2.4 Folyékony veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznositasa a beagyazasban

A beagyazassal torténd hulladék-elokezeléshez 2009-ben a telepen keletkezett csurgalékviz
teljes mennyiségét felhasznaltak. Az 1. és II. medencék lefedésével a csurgalékviz mennyisége
csokkent, ezért 2010-t6]1 sziikségessé valt a technoldgia vizigényének mas forrasokbdl torténd
kiegészitése. A HUNGAROPEC Zrt. 2010-ben hasznositasi engedélyt kapott bizonyos
veszélyes és nem veszélyes folyékony hulladékok (foként kiilonféle mosoéfolyadékok) a
beagyazasi eljarasban torténd hasznositasara (14855-10/2010. EMI-KTVF).

A feliiletaktiv anyagok felhasznalasa egyrészt csokkentette a technoldgia vizigényét, masrészt
a tevékenységhez szilikséges energia mennyiségét is.

Az engedély 2013-ban visszavondsra keriilt. A dontést a HUNGAROPEC Zrt.
megfellebbezte. A megismételt eljaras birdsagi dontés alapjan jelenleg az elséfoku hatésagnal
van folyamatban.

3 A HULLADEK FAJTAJA, TiPUSAT, JELLEGET, OSSZETETELET, VALAMINT A KEZELNI
TERVEZETT EVES HULLADEKMENNYISEGET TIPUSONKENT AZ ADOTT KEZELESI
MUVELET MEGJELOLESEVEL (TONNABAN KIFEJEZVE)

A vizsgalt idoszakban kezelt hulladékok fajtaja és mennyisége

A HUNGAROPEC Zrt. szuhogyi telephelyén a miikodés kezdete ota lerakasra keriilt
hulladékok mennyiségét az alabbi tablazatok tartalmazzak. A deponidk teljes térfogatahoz a
lerakéassal artalmatlanitott veszélyes hulladékokon kiviil a medencékben ut- és falépitéshez
hasznositott nem veszélyes hulladékok térfogata is hozzaadodik.

Az els6 hulladékbeszallitas 2002 szeptemberében tortént.
4. tablazat

Lerakott veszélyes | Lerakott veszélyes | Taroloterek teljes
hulladék hulladék térfogata | elfoglalt térfogata
mennyisége [t] [m?] [m3]
2002 1233 1028 1028
2003 8119 6337 7365
2004 7877 6636 14 001
2005 7171 6390 20 391
2006 8778 7573 27 964
2007 15 740 12 408 40 372
2008 24978 18 666 ~59 000
2009 22 635 19 751 ~78 800

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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Lerakott veszélyes | Lerakott veszélyes | Taroloterek teljes
hulladék hulladék térfogata | elfoglalt térfogata
mennyisége [t] [m?] [m3]
2010 20 608 18 505 ~97 300
2011 39 317 32739 ~130 000
2012 36 821 25919 ~156 000
2013 4758 4107 ~160 100

A 1II. deponiat 2010-ben, az 1. deponiat 2012-ben zartak le, a III. lerako medencét pedig 2010-
ben helyezték tizembe.

A lerakott hulladék mennyisége medencék szerinti bontasban:

I. medence II. medence | III. medence
(m?) (m?) (m?)
2002 1028 - -
2003 6337 - -
2004 6636 - -
2005 6390 - -
2006 7573 - -
2007 8725 3683 -
2008 850 17 816 -
2009 3541 16 210 -
2010 0 7560 10 945
2011 850 - 31 889
2012 - - 25919
2013 - - 4107
0sszesen 41 930 45 269 72 860

5. tablazat

A csatolt 0sszesitd tablazat tartalmazza az egyes években begyiijtott hulladékok mennyiségét
is, melyeket az engedélyezett technologianak megfeleléen minden esetben tovabbadtak mas
hulladékkezel6 vallalkozasoknak.

Beagyazassal elokezelt hulladékok

A bedgyazas soran kezelt hulladékok mennyiségét a HUNGAROPEC Zrt. éves jelentései

tartalmazzak.
6. tablazat: 2008. év
EWC Hulladék megnevezése Kezelt [rlr(lzimylseg
1901 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazo pernye 2571690
7. tablazat: 2009. év
EWC Hulladék megnevezése Kezelt H{l;mylseg
1901 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazé pernye 1 898 370

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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8. tablazat: 2010. év

EWC Hulladék megnevezése Kezelt [rlr(lgmylseg

1901 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazé pernye 3 145 046
9. tablazat: 2011. év

EWC Hulladék megnevezése Kezelt [rlr(lgmylseg

06 05 02* | Folyékony hulladékok keletk.helyén iszap 229 840

1901 07* | Gazok kezelésébdl szarmazoé szilard hull. 5186 688

1901 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazo pernye 466 680

19 01 15* | Vesz. any-t tart. kazanpor 47200

Osszesen 5930 408
10. tablazat: 2012. év

, , Kezelt mennyiség

EWC Hulladék megnevezése [ke]
06 05 02* Fo}yekor}y hullerldekok keletkezésiik helye,n. torténd kezelésébol 187 440
szarmaz0, veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

07 05 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazé szilard hulladék 12 220

19 01 07* | Gazok kezelésébol szarmazo szilard hulladék 3901 460

1901 11* | Veszélyes anyagokat tartalmazé kazanhamu as salak 66 880

19 01 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazé pernye 278 610

19 01 15* | Veszélyes anyagokat tartalmazd, kazanbol eltavolitott por 25420

osszesen 4472 030
11. tablazat: 2013. év

. , Kezelt mennyiség

EWC Hulladék megnevezése [ke]
19 01 07* | Gazok kezelésébol szarmazé szilard hulladék 43 360

2013-ban ebbdl a mennyiségbdl 19 260 kg-ot hasznaltak fel a beagyazasos eljarasban,
ez a mennyiség kertilt lerakasra, a maradék 24 100 kg a silokban van tarolva.

A beagyazashoz felhasznalt folyadékok mennyiségét az alabbi tablazat tartalmazza.

12. tablazat

2008 2009 2010 2011 2012 2013

csurgalék [m’] 671 830 1014 2960 2683 10,5
07 02 01* [kg] - - - - 4909 -
07 05 04* [kg] - - - - 3193 -
07 06 01* [kg] - - - 100 125 -
07 07 04* [kg] - - - 18 - -
08 01 12 [kg] - - - 256 - -
08 01 20 [kg] - - - - 7829 -
08 03 08 [kg] - - - - 75 120 -
16 10 01* [kg] - - - 14 290 - -
16 10 03* [kg] - - - - 26 040 -

A technologiahoz felhasznalt egyéb anyagok mennyisége:
13. tablazat

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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SZUHOGYI IPARI HULLADEKKEZELO TELEP ENGEDELY KERELEM
Megnevezés 2008 2009 2010 2011 2012
cement [t] 142 241 271 220 105

Folyékony hulladékok

A veszélyes hulladéknak szamitd csurgalékvizet és a laboratoriumi szennyvizet a parologtato
medencékbe vezetik.

A befoglaldsos technoldgia alkalmazasaval a medencékben tarolt 6sszes viz felhasznalasra
keriil. Ha sziikséges, a biztonsdgi medencében tarolt szennyezetlen csapadékvizet is
felhasznaljak a beagyazasi eljarashoz.

A medencékbdl sziikség szerinti idokozonként kitakaritjak a leiilepedett iszapot.

2013 o6ta a lerakon folyo tevékenység felfiiggesztése miatt a keletkezd csurgalékviz kezelését
mas modon kell megoldani.

A 1II. pérologtatd medencébdl 2013. marciusa ota folyamatos a csurgalékviz kiszallitasa
artalmatlanitasra. A hulladék atvevoi a kovetkezd cégek voltak:

- 2013: Ecomissio Kft. (Tiszatjvaros), EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi
Kft. (Sajobabony),

- 2014: Ecomissio Kft. (Tiszatjvaros), PALOTA Kornyezetvédelmi Kft. (Budapest),

- 2015: Ecomissio Kft. (Tiszaujvaros), PALOTA Kornyezetvédelmi Kft. (Budapest),
Farago és Fia Kornyezetvédelmi Kft. (Kakucs),

- 2016: Faragd és Fia Kornyezetvédelmi Kft. (Kakucs).

2013 juniusaban egy vésztarozé kialakitasa is sziikségessé valt, mely ideiglenes megoldast
jelent a csurgalékviz biztonsagos taroldsara a tevékenység Gjrainditasaig.
A csurgalékviz aktudlis mennyisége a parologtatdé medencékben a telephely miikddésének

utolsd 0t évében és a leallas utan:
14. tablazat

2008. dec. | 2009.dec. | 2010.dec. | 2011.dec. | 2012. dec.
C§urgalelez mennyisége a 3ket 30 5 730 215 1130
parologtatd medencében [m°]
2013. dec. | 2014. dec. | 2015. dec. | 2016.dec. | 2017. dec.
Csurgalékviz mennyisége a
parologtatd medencében és a 2740 2334 2017 2220 2258
vésztarozoban [m?]

A csurgalékviz mindségét és mennyiségét a beszallitott hulladék kémiai Osszetétele,
viztartalma befolyasolja, de donté mértékben a csapadék mennyisége hatarozza meg.

A két gylijtdbmedencében tarolt csurgalékviz kémiai elemzését havi rendszerességgel végzi a
telepi laboratérium. Kontrollvizsgalatra évente két alkalommal keriil sor, akkreditélt
laboratorium bevonasaval. Az eldirt vizsgalati paraméterek a kovetkezok:

- altalanos vizkémia,

- fémek, tox. elemek,

- TPH.

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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A szuhogyi telephely sajat laboratoriuméaban havonta mért paraméterek:
- pH,
- vezetOképesség,
- vizoldhat6 anyagtartalom,
- KOL

Az alabbi tablazatban 0sszegeztiik, milyen tartoméanyba estek az elmult években mért értékek.

15. tablazat

Parologtaté _ . Vizoldhato
medeice pH Vezetokepesseg anyagtartalom KOl
széma [mS/cm] [¢/kg] [mg/1]

2008 L. 8,1-9,3 5,8—-70,8 3,78 — 38,8 223 -476

2009 L. 7,4-9,3 65,6 — 136 42,73 - 140,6 358 —438

I. 7,4-9,1 42-171,5 29,11 - 261,6 72 — 464

2010 IL. 7-9,1 1,9 -145 49,31 -156,9 343 — 466

2011 L. 7,2-8 130 —-230 80— 206 393 — 448

IL. 7,7-9,1 100 — 152 78 — 167 386 —437

2012 L.* 7,0 —-8,7 139,3 — 246 111,4 -259,58 | 403 —452

IL. 7,2-12,3 7,85 —148 5,1-113,97 138 — 441

Mért L** 7-1,7 146 — 175 132 - 147 383 -450

- 2013

értékek I1. 7,1-9,2 87-156 70 — 157 248 — 648
2014 I. 6,8 —7,7 150 — 185 136 — 169 383 - 450
II. 6,5—-17,7 11-160 26 —201 411 - 467
2015 I. 6,5—-06,7 201 -210 169 — 181 360 — 446
II. 6,5-79 36,8 — 86,1 39,5 -96,1 419 — 468

2016 I. 6,6 —7,0 220-223 176,5—-200,0 | 405-412

IL. 7,1 -8,2 7,81 — 94,8 0,48 — 98,38 17 — 460

2017 L** 6,7—-6,8 235248 - -
IL. 7,1-17,7 28,3 — 88,6 77,6 — 83,86 430-448

* jan. — jun.
** maj. — dec.

A csurgalékviz elszallitasara-, ill. befogaddsdra vonatkoz6 nyilatkozatokat a Fiiggelék
tartalmazza.

A csurgalékviz elhelyezésére a beagyazasos technikan kiviil nincs realis alternativa. A
felhasznalason tali artalmatlanitas ellentmond az elérheté legjobb technika
energiahatékonysagi szempontjanak.

4 A TERVEZETT KEZELESI MUVELETTEL ERINTETT TERULET MEGNEVEZESE

A 2002. 6ta mikodd veszélyeshulladék-kezeld telep Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a
Putnoki-dombsag kistdj teriiletén, Szuhogy ¢és Rudabanya kozott, Szuhogy telepiilés
kozigazgatasi teriiletén, a Szuhogy-patak volgyében helyezkedik el.

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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P s
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A hulladékkezeld telep teriilete: 24 ha

30 m széles savban a véderdd huzodik, ezért a tényleges tevékenység altal igénybe vett,
keritéssel korbekeritett teriilet: 16 ha 7486 m?

A kovetkezd tablazat a hulladékkezeld 1étesitmény sarokpont koordinatait tartalmazza EOV

rendszerben.
16. tablazat

Sarokpont | EOV Y [m] EOV X [m]
1 768776,52 336959,48
2 768788,96 337013,18
3 768856,02 337049,55
4 769003,17 337193,59
5 769058,63 337211,94
6 769342,21 337140,11
7 769451,93 336982,15
8 769423,09 336868,32
9 769108,45 336875,40
10 768784,89 336964,58

A Szuhogy kozségtol ~ 1500 m tavolsagban DNy-ra taldlhaté hulladékleraké megkdzelitése
koziton a Rudabdnyat Szuhogyon at Szendrével Osszekotd 2611. szamt at 3+470 km
szelvényébe csatlakozo bekotduton lehetséges. A bekotéut hid miitarggyal keresztezi a
Szuhogy-patakot.

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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4. abra: Megkozelités

A hulladékleraké a Szuhogy-patak volgyének domboldalan talalhato, a magassagkiilonbség a
telep legmagasabb ¢s legalacsonyabb pontja kézott mintegy 25 m. A terepadottsdgokat

kihaszndlva a kiszolgdlo Ilétesitmények a telep

¢szakkeleti részén szintben 1épcsdzve

helyezkednek el. A legmélyebb részen a csapadék- ¢€s csurgalekvizgyiijté medencék

talalhatok.

A telephelyen az alabbi kiszolgald és infrastrukturalis 1étesitmények keriiltek kialakitasra:

- veszélyes hulladék lerakéasara
szolgéalo medencék (3 db)

- stabilizal6 tizemcsarnok

- sugarkapu (jelenleg nem miikddik)

- hidmérleg

- porta, labor, irodaépiilet

- csurgalékviz-kezel6 rendszer,
parologtatdo medencék (2 db)

- csapadekviz-elvezetd rendszer,
biztonsagi medence

- behajté ut hiddal, belsd iizemi uthaldzat

- 1000 m3-es vésztarozo

- PB tartaly, tartalyos gazellatas

- lizemanyagtoltd allomas

- anyagraktar, karbantarté mihely,
gépszin

- hazi szennyvizgyljtd akna

- gépjarmiimoso épiilet

- személygépkocsi parkold

- kerités, kapu

- humuszdepo, agyagdepo

- kiils6 ovarok

- monitoring rendszer

- védderddsav

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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il medence

I. depdnia

Il. depdnia

0 100 200m

-I. parologtatd medence (folyékony hull.)
- birtonsagi medence (csapadékviz)

- I parologtatd medence (csurgalékviz)
- gépjarmimosd

- karbantarté mihely

-irodaépiilet

- hidmérleg és sugarkapu

- gartartaly

- lizemanyagkut; transzformator

- stabilizalasi izemcsarnok

- 1000 m3-es csurgalékviz vésztarozdo medence

5. abra: A telephely létesitményei

— KGOG letesitmenyek

------ tervezett letesitmények|

- R I R P

-

Miiszaki adatok
Telektertilet: 16 ha 7486,00 m?
Meglévo épiiletek: iroda, labor 165,04 m?
karbantarté miihely 150,04 m?
gépjarmii mosd 134,90 m?
Meglévd épiiletek dsszesen: 449,98 m?
Uzemi épiilet 499,07 m?
Osszes beépitett teriilet: 949,05 m?
Beépitettség: (949,05/167486)x100 0,57 %
Silo alatti térburkolat: 45,00 m?
Belsé utak, térburkolatok: 563,23 m?

Kiindulasi magassag: meglévd bizt. tarozo eldtti vb akna fedlap magassag:
alappont: 188,72 mBf=- 0,18 mR
padlovonal: 188,90 mBf ==+ 0,00 mR

Parkanymagassag: + 6,83 mR és + 10,71 mR
Gerincmagassag: + 7,64 mR és + 11,34 mR
Atlagos homlokzat magassag: 8,43 m>4,0m<12,0 m megfeleld

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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Hasznos alaptertilet:

Uzemi teriilet 394,22 m?> beton

Keverd medencék (2 db) 60,00 m?> beton
Csurgalékviz tarold 11,28 m? beton

Kezeld fiilke 13,17 m?> habalatétes PVC
Mosdo 2,11 m> habalatétes PVC
WC 1.63 m?> habalatétes PVC
Osszesen: 482,41 m?

5 A KEZELESI MUVELET ELVEGZESEHEZ SZUKSEGES SZEMELYI, TARGYI ES
KOZEGESZSEGUGYI FELTETELEK

A szuhogyi ipari hulladéklerakon normal tizemmenet esetén alkalmazott munkavallalok:
- 1 16 telepvezetd
- 1 16 telepvezetd helyettes
- 2 {6 laboratériumi asszisztens
- 3 16 gépkezeld
- 1 {6 karbantart6
- 116 takarito

A telephelyen kizardlag a megfeleld képzettséggel és gyakorlattal rendelkezé személyzet
dolgozik, akik ismerik a hatosdgi engedélyekben foglalt kovetelményeket is. A
hulladékkezelésben résztvevé munkavallalokat irasbeli utasitdssal latjak el a tevékenység
végzéséhez sziikséges miiszaki és személyi védelem eldirdsaira, valamint a kornyezetvédelmi
szempontbol rendkiviili esemény bekovetkezésekor sziikséges teenddkre vonatkozoan.

A telep nyitvatartasi rendje: hétf6tél-péntekig 7°°-17% kozott.
Alkalmazott munkagépek:

e Gumis forgérakodo: JCB 175

e Lancos forgérakodo: JCB 210

e Univerzalis munkagép: Caterpillar 428

e Léancos konténeres aut6: Scania

A tobbi, a technoldgidhoz-, ill. fenntartashoz esetlegesen sziikséges gépet €s jarmiivet igény
szerint bérlik.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység felfiiggesztésének iddszakaban a telephelyen 1 {6
telepvezetd és 1 {6 laborans dolgozik.

A tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatokat, személyi-, pénziigyi feltételeket igazold
dokumentumokat a Friggelék tartalmazza. A tevékenység végzéséhez rendelkezésre allnak a
jogszabalyi-, ill. miliszaki és kdzegészségiigyi szempontbol sziikséges feltételek.

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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6 A TERVEZETT KEZELESI MUVELETTEL ERINTETT HULLADEKGAZDALKODASI
LETESITMENY, TELEPHELY CIiMET, HELYRAJZI SZAMAT, MUSZAKI ES
KORNYEZETVEDELMI JELLEMZOIT, ALLAPOTAT, MINOSEGET, FELSZERELTSEGET,
KAPACITASAT (MEGJELOLVE A HULLADEKTAROLO HELY TAROLASI KAPACITASAT), A
TELEPENGEDELY SZAMAT

A telephely cime: 3734 Szuhogy, hrsz. 06/13
3734 Szuhogy, Pf.: 7.

A telephely helyrajzi szama: Szuhogy, hrsz. 06/13

A telephely rendeltetése:
A telephelyen folytatott f3 tevékenységi korok TEAOR szama:

3812  Veszélyes hulladék gytjtése

3822  Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
3811 Nem veszélyes hulladék gylijtése

3821  Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
3832  Hulladék Gjrahasznositasa

A tevékenység az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatdrozata szerinti besorolasa:
NOSE-P kéd SNAP-2 kéd

Lerakohelyek 109.06 0904
(szilard hulladék artalmatlanitdsa a talajon)
Hulladék fiziko-kémiai vagy bioldgiai kezelése 109.07 0910

(egyéb hulladékkezelés)

A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és
feltételekrdl szolo 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. § (1) c) pontjanak megfeleléen a
létesitmény besorolasa:

C kategoriaju — vesz€lyes hulladék lerakasara szolgald hulladéklerakod

a HUNGAROPEC Zrt. szamdara eredetileg engedélyezett hulladékkezelési miiveletek a
kovetkezok:

Veszélyes hulladék - telephelyen torténé atvétele
- elokezelése
- artalmatlanitasa
- hasznositasa

Elokezelési miiveletek és kodjuk:

E04-03 Fizikai-kémiai elokezelés, atalakitas — fazisszétvalasztas
korabban: P0202 Fizikai, kémiai kezelés — fazisszétvalasztas
E02-03 Fizikai elokezelés, atalakitas — apritas (zuzas, torés, darabolas, 6rlés)
kordabban: P0206 Fizikai, kémiai kezelés — apritds, torés
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E02-04 Fizikai elOkezelés, atalakitas — tomorités, balazas, darabositas
korabban: P0207 Fizikai, kémiai kezelés — tomorités, baldzas
E02-06 Fizikai elokezelés, atalakitas — valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas)
korabban: P0208 Fizikai, kémiai kezelés — valogatds
E02-16 Fizikai elokezelés, atalakitas — keverés
korabban: P0301 Kezelés osszekeveréssel — keverés
E04-11 Fizikai-kémiai elokezelés, atalakitas — homogenizalas
korabban: P0303 Kezelés osszekeveréssel — homogenizalas
E04-13 Fizikai-kémiai elokezelés, atalakitas — fizikai beagyazas
korabban: P0305 Kezelés osszekeveréssel — fizikai befoglalas (bedgyazas)

Artalmatlanitdsi miiveletek és kédjuk:

D5 Lerakas miiszaki védelemmel

D9 Fiziko-kémiai kezelés, amelynek eredményeként Iétrejovo vegyiileteket,
keverékeket a D1-D12 miiveletek valamelyikével kezelnek — aprités, torés

D14 Atcsomagolas a D1-D13 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében

Hasznositasi mitveletek és kodjuk:

R12 Az R1-R11 miiveletek valamelyikébdl szarmazé hulladék hasznositasa
itt: -utépitées és valaszfalépités, stabilitasfokozas a  hulladéklerako
medencékben,
- folyékony hulladékok hasznositdasa a beagyazasi folyamatban

R13 Tarolas az R11-R12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (képzodés
helyén az elszallitasig torténd atmeneti tarolas kivételével)

A telephely kapacitasa:

A hulladéklerakoé telep medencéinek kapacitasa:

I. medence: ~42 000 m?
II. medence: ~45 000 m?
I1I. medence: ~83 000 m?
IV. medence (tervezett): ~85 000 m®
dsszesen: ~255 000 m?

Maximélisan 40 000 m>*/év mennyiségii hulladékbeszallitissal szamolva a telep — Gjra indult
miikddés esetén — mintegy 3 €s fél év mulva éri el az engedélyezett befogado kapacitast.

Lerakasi kapacitas:
A HUNGAROPEC Zrt. 2002 6ta végzi veszélyes ipari hulladékok eldkezelését, valamint
lerakéssal torténd artalmatlanitasat a Szuhogy kozigazgatési teriiletén talalhatd, 06/13 hrsz-u

ingatlanon kialakitott telephelyén.

A telep maximalis befogado-kapacitasa:
300 000 m*

Az atvehetd ¢és lerakdssal artalmatlanithato veszélyes hulladék mennyisége:
40 000 m*/év (54 000 t/év)
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Ezen beliil a bedgyazassal elokezelhetd veszélyes hulladék mennyisége, az atvehetd veszélyes
hulladék mennyiségének max. 50%-a:
max. 20 000 m3/év (27 000 t/év)

A telephely allapota:

A létesitmeny telepengedélye: A telep engedélyét a 75-21/2003. szamon Szuhogy — Felsotelekes
Kozségek Korjegyzosége adta meg.

A lerakd miiszaki védelme:

1. hulladéklerako medence

Névleges hasznos térfogat: 42 000 m?

Bels6 méret (medencealjzat): 27,25 x 131,25 m
Kiilsé méret (koronaél): 43,73 x 145,67 m
Rézsiik hajlésa: 1:2, illetve 1:1,25

A medence feltoltése 2002 ota, nyugatrdl kelet felé haladva, fokozatosan tortént. A
hulladéklerakas aktudlis helyszinén a csapadékviz kizarasat és a kiporzas csokkentését egy
47x45 m méretl, acél szerkezetli, gordithetd tetd szolgalta, mely a deponia kdzel harmadat
letakarta. A depodnia lefedése, rekultivacidja folyamatos volt a feltdltott részeken. Végleges
lezarasara 2012 nyaran kertilt sor.

A deponia keleti végén egy magasabb rész taldlhaté, mivel 2011-ben a még nyitott
hulladékfeliileten 850 m® hulladék keriilt elhelyezésre. Ezt a mennyiséget az egységes
kornyezethaszndlati engedélyben meghatarozott éves kapacitason beliil vette 4t a telep.

Az L. szama medence 1. betelt szakaszanak rekultivaciojara vonatkozo eldirasokat az EKF
16087-3/2003. szdm1 hatdrozata tartalmazza. A hivatkozott hatarozat utal a TERRAMED Bt.
altal elkészitett TM-84/ET/2003. szamu tervdokumentaciora. Ennek értelmében a rekultivacio
szakaszosan késziilt el, az egyes medencerészek betdltésének fliggvényében.

A deponia felsé (lezard) szigeteld rendszere megfelel a tervdokumentacioban foglaltaknak.
Az eredeti szakaszos lezarast tartalmazo terv 4 m-es taltoltést az igy 1étrejott magasitas 6,5 m-
el haladja meg, a rézsli meredeksége 1:1,5 — 1:2 kozott valtozik.

A talemelés mértékén kiviil a medence rekultivacidja mindenben megfelel a hivatkozott
hatarozatban foglaltaknak.

1. kép: A lefedett I. deponia délnyugati iranybél (2016. julius)

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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2. kép: A lefedett 1. depénia északkeleti iranybol (2016. jilius)

A lerak¢ szigetelési rendszere két részbdl all, az aljzatszigetelés €s a felsd lezard szigetelés.

Az aljzatszigetelés (alulrol felfelé haladva):
- min. 3 m vastag altalaj (k < 10" m/s)
- 3 x0,2 m vastag természetes anyagu épitett szigetel6réteg (k = 10~ m/s)
- 2,5 mm vastag HDPE szigeteld lemez
~  geotextilia (800 g/m?)
- geofizikai monitoring (GECO) rendszer
~ 0,45 m vastag passziv szivargé réteg (k > 10™* m/s)
- 2,5 mm vastag HDPE szigeteld lemez
- geotextilia (300 g/m?)
- 0,3 m vastag aktiv szivarg6 réteg (k > 10™* m/s)
~ geotextilia (1000 g/m?)

A felsé lezaro szigetelés (alulrdl felfelé haladva):
- lerakott veszélyes hulladék
- kiegyenlitd réteg
- 2x0,25 m vastag 4svanyi szigetelés (k < 10 m/s)
- 2,5 mm vastag HDPE szigetelés
~  geotextilia 4gyazat (1000-1200 g/m?)
- feliilet szivargd (HDPE racs)
- min. 1 m vastag foldtakaras

Az igy megvalosulo aljzat- és felsd lezard szigetelés az elérhetd legjobb technikdnak felel
meg, ¢s biztositja a teriilet szennyezddéstdl valo megfeleld védelmét.

II. hulladéklerako medence

Bels6 méret (belsé koronaéltdl szamitva): 46,00 x 119,80 m
Névleges hasznos térfogat: 45 000 m*

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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A betoltés max. magassaga: 218,6 mBf

A 1L lerak6é medencét 2007 szeptemberében helyezték izembe, hulladék-elhelyezés 2010-ig
tortént, keletrdl nyugat felé (az I. medence irdnyaba) haladva. A depodnia rekultivacioja 2011-
ben befejezddott.

3. kép: A 1L

T e e A =
ponia északkeletrol (2016. julius)

A 2002 ota eltelt idOszak tapasztalatai alapjan a fedett medence lizemeltetése nehézkesnek
bizonyult, emellett az elhelyezett hulladék fajlagos mennyisége is alacsony volt. A 2007-ben
bevezetésre keriilt hulladék befoglalasi (bedgyazasi) technologia sokkal hatékonyabb
térkihasznalast tett lehetové, ugyanakkor feleslegessé tette a teté alkalmazésat, igy a IL
medence mar nem rendelkezett gordiild tetdvel.

- e

4. kép: A II. depénia délnyugati iranybol (2016. julius)

A deponia aljzata kombinalt szigeteléssel keriilt kialakitasra, mely a kovetkezd rétegekbdl all
(alulrol felfelé haladva):
- 3 x20 cm vastag asvanyi szigetelés

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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- geoelektromos monitoring rendszer
- termofix4lt geotextilia (800 g/m?)
- 2,5 mm vastag HDPE szigetel6 lemez
- OK 0/32 TT mészkdészegény kavics
- termofixalt geotextilia (200 g/m?)
- 2,5 mm vastag HDPE szigeteld lemez
- termofixalt geotextilia (800 g/m?)
- OK 16/32 TT mészkdszegény kavics
- termofixalt geotextilia (600 g/m?)
A medence felsd lezaro szigetelése megegyezik az 1. szamu medencénél leirtakkal.

Il hulladéklerako medence

A III. medence két iitemben épiilt. I. litemének megépitésére a HUNGAROPEC Zrt. 2009-ben
kapott engedélyt, 2010-ben ideiglenes, 2012-ben pedig végleges hasznalatbavételi engedélyt a
11495-30/2011. szami — egységes kornyezethasznalati engedélyt moddositdé — hatarozat
értelmében.

Az egységes kornyezethasznalati engedély legutobbi, 1759-5/2012. szamu modositasa
rendelkezik a megépiilt III. medence és kapcsolodd Ilétesitményei ilizemeltetésérdl és
felhagyasarol.

A medence két iitemben épiilt meg.
L iitem
Hasznos feliilet: 6.670 m>
Térfogata: 67.300 m*
11 titem
Hasznos feliilet: 4.487 m?
Térfogata: ~21.000 m?

o o % 'y 3 " F .
5. kép: A I11. leraké medence délkelet (2016. julius)

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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A III. medencében a deponalt hulladék magassaga A K-i részen mar elérte 198,8 mBf szintet,
mig a Ny-i részen a 195 mBf szintet.

2016.07.20. MERT FELULET
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6. abra: A III. depdénia jelenlegi betoltési szintjei

A depénia szabad kapacitasa: ~15 000 m>.

6. kép: A III. leraké medence északkelet (2016. julius)

A csurgalékvizek képzodésének megakadalyozasa érdekében a III. medence fbliatakarast
kapott.

A III. medencét északi iranybdl 130 m hosszli, 2 m magas, 4 m koronaszélességii, 1:2
meredekségli zard toltés hatarolja.

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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A toltés funkcidja:
- ahulladéktest megtamasztasa,
- acsurgalékviz-elvezetd szerelvények és miitdrgyak befoglalasa,
- adepodnia szigeteldrendszerének bekotése.

A toltés helyi anyagbol késziilt, 85%-os tomorséggel kialakitott foldmi. A depdnia
szigetelorendszere a hulladék fel6li oldalon keriilt bekdtésre. A toltés északi labanal
alakitottak ki a burkolt csapadékviz-elvezetd arkot.

Behajto ut, belso iizemi uthdlozat

A telep megkozelitésére bekotout épiilt, mely a 2611 szamt kozat 3+470 km szelvényébol
agazik le déli iranyba, hossza mintegy 1200 m. A megkdzelité Gt karbantartasa, ho- és
sikossdg-mentesitése folyamatos.

Az lizemi forgalom fogadésa a telep keleti oldalan, a fékapunal torténik, a tdvozo jarmiivek is
ezen a kapun keresztiil hagyjék el az ilizemet. A bekotdut folytatdsaként szilard burkolati
belsé uthaldzat biztositja a telepen beliili kozlekedést. A telep kiszolgald 1étesitményeinek
megkozelitése 6,00 m burkolatszélességili uthalozaton torténik.

A porta és a mintavevd hely kozelében a hulladékbeszallité jarmiivek szamara belsd
varakozasi teriilet keriilt kijel6lésre, ahol az ellendrzés ideje alatt varakozhatnak.

A medencék megkozelitése a tobb litemben megépiilé 3,50 m burkolatszélességli szerviz
uthalézatrol lehetséges.

A bels6 uthalozat és a varakozasi helyek tisztantartdsarol a telep dolgozo6i gondoskodnak,
kiilonds tekintettel arra, hogy az orszagos kozuthaldzatra semmilyen szennyezddés ne
juthasson ki.

Kedvezétlen id6jarasi viszonyok esetén a belsd szallitasi utak és a lerakd kiporzasat
locsoléssal akadalyozzak meg.

Az esetlegesen el6forduld utburkolati hibak — melyek a kozlekedést nem befolyéasoljak — a
folyamatos karbantartds soran keriilnek megsziintetésre. A telepen beliili és a megkozelitési ut
mellett jelentkezd felszini mozgédsok, melyek a vizelvezetést befolyasoljak, az éves
karbantartasi tevékenység soran kezelhetdk.

Irodaépiilet

A 180 m? beépitett alapteriileti, konnyiiszerkezetes épiilet a telep bejarata kozelében
helyezkedik el. Kialakitdsa biztositja, hogy a porta helyiségébdl ra lehessen latni a telep
bejaratara, a sugarkapura és a hidmérlegre. E kdzponti épiiletben van a telepvezetd irodaja, a
varhato latogatok fogadasara fogado helyiség, a helyszini ellendrzést biztositod laboratorium, a
méreganyag raktar, a porta és a szocialis helyiségek.

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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7. kép: A hulladékkezeld telep bejarata, jobbra az irodaépiilet

A hulladékbeszallito  gépjarmiivek fogadasa, nyilvantartasa, mérlegelése, elsddleges
ellendrzése is a telep bejaratanal kialakitott portan keresztil torténik. A gépjarmiivek szintén
itt hagyhatjak el a telepet. Az épiiletben kialakitott laborhelyiség rendelkezik a legfontosabb
felszerelésekkel, berendezésekkel, felszereltsége alkalmas a lerakd szabalyos miikddésének
ellendrzéséhez. A laborhelyiségben iddszakos mitkddtetési, elszivasos szelldztetés mitkddik.

Sugarkapu

Mivel a telep radioaktiv hulladékokat semmilyen koriilmény esetén nem fogadhat. A
sugarkapu jelenleg nem miikodik, ezért a beérkezésekor a hulladékok radioaktivitasat kézi
méromuszer segitségével ellendrzik.

Hidmérleg

A Dbejaratnal az elfogadott hulladékot szallitd gépjarmuiveket szamitogéppel Osszekotott
hidmérlegen mérik le.

Meérdéképesség: 60 t

Hid mérete: 18 x 3 m

A mérleget 2 évente hitelesitik, 2012-ben ezt a Miskolci Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi
Hatosag végezte. A mérleg karbantartasat a Kontinex Kft. (Szeged) végzi.

Humuszdepo, agyagdepo
A foldtakardshoz sziikséges humusztartalmi talaj a medencék mellett elhelyezkedd
anyagnyerdhelyen rendelkezésre all.

PB tartdly

A kozponti épiilet mellett, az Gt jobb oldalan taldlhatd az épiiletek fiitési energiaellatasat
biztositd6 5 m’-es, fold feletti fekvé hengeres PB tartily, melyet a telep szolgaltatasi
szerzédéssel bérel a PRIMAGAZ Zrt.-t6l. A gazfogyasztok ellatisa a tartily gazfizisabol
torténik az elviteli szelepen és a tartalyon 1évé nyomasszabalyozon keresztiil. A tartalybol a

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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gaz kiépitett vezetékeken jut el a fogyasztokhoz. A kiiiriilt tartaly Ujratoltését a gazszolgaltato
végzi.

Uzemanyagtolts dllomds

Az alkalmazott munkagépek diesel tizemiek, feltoltésiik telepitett toltéallomasrol torténik,
elcsopogést felfogod talcak alkalmazasaval. Az lizemanyag-vételezés egy 10 m-es, foldalatti,
duplafalt, fekvohengeres téarolotartalybol valosul meg. A taroldtartdly lyukadésjelzo
berendezéssel felszerelt.

A toltéallomas {lizemanyag-utanpotlasa kozuati tartdlykocsibdl gravitaciosan torténik a
domaknaban elhelyezett lefejtd berendezésen keresztiil.

A toltdsziget és a tartaly domakndjanak kornyéke térburkolattal van ellatva, ahonnan az
esetlegesen olajjal szennyezddhetd csapadékviz gravitacidsan az olajfogd miitargyba keriil.
Ugyanez érvényes a tankold jarmivek €s a tankautd bedllasi helyére, ahol az iizemi ut
kialakitdsa biztositja az esetlegesen elcsepego, kifolyd olaj és az olajjal szennyezddhetd
csapadékviz olajfogdba jutasat. A csapadékvizbol az iszapot és az olajat a SEPURATOR
2000 MOA 3-1-2-Cs tipust miitargy vélasztja le. A megtisztitott viz a biztonsagi medencébe
kertil.

Hazi szennyvizgyiijto akna

Az irodaépiiletben keletkezd kommunalis szennyvizet az épiilet hata mogott elhelyezkedd 10
m?>-es, zart hazi szennyvizgylijtd aknaban gyljtik. A tartaly vizzard kialakitasa. A gytijtott
szennyvizet az ERV Zrt. sajat tulajdonu gépjarmiivével sziikség szerint a kazincbarcikai
varosi szennyviztisztito telepre szallitja.

Gépjarmiimoso épiilet

A szennyezett jarmiivek és konténerek részére mosoépiilet keriilt kialakitdsra. Az tlizem
terliletét a jarmiivek csak tiszta kerékkel hagyhatjak el, ezért az esetleges szennyezddés esetén
a jarmuvek kereke és alvaza a moso6épiiletben keriil megtisztitasra.

A 166 m? beépitett teriiletli, kdnnyliszerkezetes épiiletben helyezkedik el az automatikus
lizemi, viztakaré¢kos, KARENOWA Kft. altal szallitott alvaizmoso berendezés, gézborotva és
hidrofor, illetve a KARENOWA III. tipusu vizforgat6 tisztitdé berendezés.

A mosoberendezés zart rendszerben, viz-visszaforgatasos technoldgidval lizemel. A mosas
soran keletkezd szennyviz tisztitdsa harom jol elkiilonithetd fazisban torténik. Elsé 1épésként
a hordalékfogd megtisztitja a szennyvizet a durva sar és homok szennyezddéstdl, majd az
épiileten kiviil elhelyezett SEPURATOR 2000 MOA 6-2-8-R tipusti berendezés a lebegd
i1szapot €s az olajat valasztja le. Utolso lépésként a KARENOWA III. tipust vizforgato tisztito
berendezés tisztitja tovabb a vizet flokkulalo szer hozzdadasaval. Uzemszertien csak a mosasi
veszteség potlasa igényel vizet, mely a telep ivovizvezetékérdl biztositott.

Anyagraktar, karbantarto miihely, gépszin

A 179 m? beépitett alapteriileti, kdnnytiszerkezetes épiilet a telep mitkddtetéséhez sziikséges
minimalis szintli potalkatrész, eszkdz €és anyag tarolasara, a telepen hasznalt munkagépek
kisebb javitasara, karbantartasara, illetve fedett tarolasara szolgal.

Csurgalékviz-kezelo rendszer, parologtato medenceék, vésztarozok és a csapadékviz-elvezeto
rendszer, biztonsdgi medence, kiilsé ovarok részletes ismertetését a késobbiekben
ismertetjiik.

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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7 A KEZELES TECHNOLOGIAJAVAL KAPCSOLATOS ADATOK

7.1 A kezelés soran felhasznalni kivant segédanyagokat, biologiai kezelés esetében a
kezelés helyszinén Kképzodo csurgalék-, illetve csapadékviz osszegytlijtésének és
kezelésének modjat

Csurgalékviz-kezelo rendszer, parologtato medencék

A kiszolgalo létesitmények koziil a lerakd medencékkel kozvetlen kapcsolatban van a
csurgalékviz-elvezetd rendszer. A taroldtér feldl érkezd szennyezett csurgalékviz
megfigyelése €s ellendrzése az Ugynevezett aktiv aknakban, valamint figyelé akndkban
torténik. A csurgalékviz az aknakbol foldalatti gyiijté vezetékeken keresztiil jut a parologtatd
medencékbe. Ide keriil bevezetésre a laboratdrium szennyvize is.

A parologtatd medencék szerepe az aktiv aknakbol elvezetett csurgalékviz Osszegytijtése €s
nagy feliileten torténd elparologtatasa, illetve a beagyazashoz sziikséges vizmennyiséget is
innen lehet biztositani.

A TII. leraké medence megépiilt és hasznalatba vett depdniateréhez késziilt — az épitési
engedélynek megfelelden — egy 832,74 m? hasznos feliileti és 1303 m> hasznos térfogatt,
HDPE lemezzel szigetelt foldmedrii csurgalékviz-medence (II. medence), mely a biztonsagi
medence mellett helyezkedik el.

Jelenleg az 1. és II. deponidk csurgalékvize is ide folyik, és ebbdl a medencébdl vezetik a
felhasznalas helyére, a stabilizdld iizemcsarnokba, ahol a befoglaldsos technoldgiaban
hasznositjak.

A jelenleg miik6do rendszerben a III. deponia csurgalékvize egy 2 m atmérdju, eldregyartott
vasbeton elemekbdl késziilt, belsé oldalan HDPE lemezzel szigetelt dtemeld aknéba keriil,
ahonnan egy szintkapcsoloval ellatott, TSURUMI KTZ 411-51 tipusu atemeld szivattya
juttatja a vizet csOvezetéken keresztiil a pérologtatd medencébe. A gylijtdmedencébdl a
csurgalékviz egy ugyanilyen mitargy és szivattyu segitségével juttathaté a hulladékkezelési
technologidba.

A két medencében tarolt csurgalékviz kémiai elemzését havi rendszerességgel végzi a telepi
laboratorium. Kontrollvizsgalatra évente két alkalommal kertil sor, akkreditalt laboratorium
bevonasaval.

Vésztarozok

Az Eszak-magyarorszagi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
2250-2/2013. szamu, 2013. januar 22-én kelt végzésében felfliggesztette a cég tevékenységét,
ennek kovetkeztében a keletkezd csurgalékvizeket nem lehet felhaszndlni a beagyazasos
technologiaban (lasd el6z6 fejezetek), igy a csurgalékviz mennyisége nagyon felszaporodott.

A kornyezeti karok elkeriilésére a HUNGAROPEC Zrt. egy 1000 m® hasznos térfogatli
(tényleges hasznos térfogata a megvaldsult méretek miatt 875 m?®) flexibilis tartalyt
(vésztarozot) telepitett a tervezett VII. leraké medence teriiletén.

Vizjogi fennmaradasi engedély szdma: a 35500/2648-30/2015. alt. hatarozattal kijavitott
35500/2648-28/2015. alt.

A kialakités elvi sémajat a kovetkezd dbra mutatja.

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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7. abra: Az 1000 m3-es flexibilis tartaly elvi elhelyezési vazlata

A flexibilis tartalyt egy megfeleléen kialakitott, miiszaki védelemmel elltott, 866 m?
alaptertiletdi, részben feltdltésben, részben bevagasban épiilt foldmedrii medencében helyezték
el, igy a tartdly esetleges sériilése esetén is egy szigetelt medencében ,helyben tarthatdé” a
tarolt csurgalékviz. A medence hatarold géatjainak rézsii 1:1,5 hajlastak, ~1 m magassaguak.

A medence aljzatszigetelése feliilrdl lefel¢ haladva a kovetkezo:
- 1,5 mm vastag HDPE f6lia
- geotextilia (600 g/m?),
- 30 cm vastag, tomoritett agyagszigetelés.

A medence hatarol6 gatjait szintén a helyi agyagbol alakitottak ki, kelld tomorités (Trp=85 %)
mellett. A medencealjzaton lefektetett geotextiliat a hatarold gat belso rézstijére felfuttattak
~0,5 m magassagig. Az 1,5 mm vtg. HDPE foliat felfuttattdk a bels6 rézsiikre, a gatkoronara,
majd az E-i és a K-i kiils6 rézsiikon a gatkorona szintje ald ~0,6 m-re (a kiils§ terepszint
folotti ~0,4 m-es magassagig). A HDPE folidkat duplavarratos, forroékes hegesztéssel, ill. a
sarkoknal, ferde illesztéseknél extriizidos hegesztéssel végtelenitették, kapcsoltdk Ossze. A
HDPE foliat 1,5 méterenként 10 mm-es betonvasbol készitett ,,T” idomokkal
lehorgonyozték. Ezt kovetéen az E-i és a K-i rézsiikre 1,2 m szélességii, 1:1,5 hajlasa foltoltés
kertiilt, szintén kell6 tomorités mellett. A D-i és a Ny-i oldalak mentén hasonld a kialakitas
azzal kiilonbséggel, hogy ezeken az oldalakon kialakitottak egy-egy, a késébbiekben
ismertetett csapadékviz elvezetd arkot is.

Az aljzatszigetelés, a rézslikialakitas és -szigetelés mintaszelvényét az alabbi dbra mutatja.

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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8. abra: Aljzat és rézsiiszigetelés mintaszelvénye az E-i és a K-i oldalon
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9. abra: Aljzat és rézsiiszigetelés mintaszelvénye a D-i és Ny-i oldalon

A medencét 2,0 m magassagu drotfonatos keritéssel vették koriil. Az igy kialakitott szigetelt
foldmedri medencében helyezték el a flexibilis tartalyt.
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8. kép A feltoltott flexibilis tartaly a szigetelt foldmedrii medencében

A vésztarozo legfontosabb eleme a foldmedrii medencében elhelyezett 1000 m*® hasznos
térfogat flexibilis tartdly. A tartdly francia gyartmany, gyartdja a LABARONE CITAF,
tipusa 1000000-ZCF2F. A tartaly iires allapotban kiteritve 25,16 x 28,20 m nagysagu (~710
m?), tdmege 2040 kg. A tartaly teljesen feltdltdtt dllapotban 1,60 m magassagu, parnahoz
hasonl¢ alakot vesz fel, amit az alabbi fotd6 mutat be.

A telepitett flexibilis tartaly anyaga Osszetett, szendvics szerkezetli, mely biztositja egyrészt a
vegyszerallosagot (alkalmas veszélyes folyadékok tarolasara), masrészt az UV allosagot,
harmadrészt az ,,0nhordd”, onmegtart6 szerkezetet (nincs sziikség megtamasztasra, stb.).

A tartaly anyaga alapvetden polipropilén, melyet a sarkoknal polipropilén lemezekkel,
lapokkal, az oldalai mentén livegszovettel erdsitettek meg. Mindkét oldalan PVC boritassal
latjak el, a szell6z6 csoveknél és a tolto-iiritd csapoknal duplan épitik be a tartaly anyagat a
sériilési lehetdségek minimalizaldsa érdekében. Nem elhanyagolhatd, hogy anyaga 100 %-ban
Ujrahasznosithatd. Mind a gyartd, mind az alkalmazott tartdly mindségbiztositasi
tanasitvannyal (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004), valamint szdmos egyéb szervezet
tanasitvanyaval (Centre Scientifiquie et Technique du Batiment — 17/226-10, stb.) bir. A
gyart6 adatai alapjan a tartaly élettartama 20 év.

A tartalyt a felso feliiletén 9 db, DN 80 mm-es PVC anyagt konyokidommal l4ttak el, melyek
a kiszellozést, ill. a tartaly feltolthetOségét biztositjak. A tartaly két atellenes oldalan (Ny-i és
K-i) egy-egy DN 100 mm-es, korr6zidallo toltd-iiritd csap helyezkedik el, ezeken keresztiil
lehet a tartalyt feltolteni, ill. leiiriteni.

A tartaly kialakitasat az alabbi sematikus dbra mutatja be.
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A flexibilis tartaly csurgalékvizzel valo feltoltését egy ideiglenes vegyszerallo, DN 75 mm-es,
gyorskapoccsal (STOLZ kapoccsal) ellatott flexibilis vezetéken (100,50 m hosszusagu) at
tervezik megvalositani.

Az ideiglenes vezetéket egyrészt a tartaly K-i oldalan 1évd csapra, masrészt a tartalyhoz
(vésztarozohoz) legkozelebbi, eredetileg a csurgalékviz depodnidra juttatdsara szolgalod
csurgalékviz-vételi pontra csatlakoztatjdk. Ez a vizvételi pont a IIl. lerak6 medence K-i
hatarolo gatjanak hozzavetdleg a kozepén helyezkedik el. Innen a flexibilis vezetéket a
hatarold gat toltésén vezetik el D felé, annak végétdl a terepen vezetik tovabb. Atvezetik a IIL.
lerakd medence D-i oldalan futd betontton ugy, hogy elétte, az lizemviteli ut feléli oldalan
DN 100 mm-es, sarga-fekete csikos acélcsovet fektettek le a rahajtas megakadalyozasara. Az
ut utani szakaszon a flexibilis toltovezetéket a felszinen vezetik a vésztarozoba, annak gatjan
at.

Az elvezetést a kovetkezd fotok mutatjak be.

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.



37 HULLADEKGAZDALKODASI
SZUHOGYI IPARI HULLADEKKEZELO TELEP ENGEDELY KERELEM

Ve

10. kép: Flexibilis toltovezeték atvezetése a betontton, a védelmét slgzil(), ehajtést gatlo festett acélcsovekkel,
valamint fektetése a vésztarozo mellett és hatarol6 gatjan at

flexibilis tartaly
szell6zok csatlakozas

11. kép: Flexibilis toltévezeték a vésztarozo hatarolé gatjan és a flexibilis tartalyhoz valé csatlakoztatasa
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A 1I. parologtaté medencébdl a csurgalékvizeket a mar ismertetett szivattyuaknabol emelik a
vésztarozoba, ill. az 1000 m3-es flexibilis tartilyba, a szintén ismertetett, meglévo
visszalocsold rendszeren keresztiil. A szivattyGlaknaba beépitett szivattyt (TSURUMI KTZ
411-51) 20, ill. 40 m emelési magassag esetén ~1300 I/p, ill. ~700 1/p hozamot képes
biztositani, azaz alkalmas a tervezett feladatra. 700 1/p-es hozammal szamolva, az 1000 m3-es
flexibilis tartaly ~24 ora alatt tolthetd fel.

A tartdlyban tarozott vizmennyiség mérésére egy fiiggdleges mérdléc, ill. egy vizszintes
jelzoléc szolgal, amelyet a tolto-liritdé csapnal allitanak fel. A vizszintes jelzdléc
magassaganak fiiggvényében allapithaté meg a tartalyban tarozott csurgalékviz mennyisége.

A kovetkezd tadbldzat mutatja a tolto-iliritd csapnal mért tartdlymagassag és a tarozott
mennyiség kozotti 0sszefiiggést:

17. tablazat

Mert , Térfogat Mert , Térfogat Mert , Térfogat
magassag [m’] magassag [m’] magassag [m’]
[cm] [cm] [cm]

5 30 60 365 115 735
10 60 65 395 120 770
15 90 70 430 125 805
20 120 75 465 130 840
25 150 80 500 135 875
30 180 85 535 140 910
35 210 90 570 145 940
40 240 95 605 150 970
45 270 100 640 155 1000
50 300 105 670 - -
55 330 110 700 - -

Az eléz0 tablazat alapjan tehat a maximalis betdltéshez (850 m?) tartozé magassag ~134 cm.

A flexibilis tartdly sziikség szerinti leiiritését a feltoltést is szolgald ideiglenes vegyszerallo,
DN 75 mm-es, gyorskapoccsal (STOLZ kapoccsal) ellatott flexibilis vezetéken keresztiil lehet
elvégezni. Ezt a vezetéket ugyancsak a flexibilis tartaly K-i oldalan elhelyezkedd csapra
kotik. A vezetéket a feltoltéshez hasonloan a felszinen fektetik le, és vezetik a befogadgjaba.
A leiirités harom helyre torténhet:

e III. leraké medence EK-i sarkaban 1év6 csurgalékviz-atemeld aknéba;
e 1. sz (fedett) csurgalékvizgyiijté (parologtatd) medence;
e 2.sz. csurgalékvizgyiijtd (parologtatd) medence.

Az egyes leliritési helyekhez természetesen kiillonbozé hosszisagi vezetékekre van sziikség,
rendre: 197 fm; 185 fm; 178 fm.

Az lizemi utak keresztezésénél ugyanolyan védelmet kell kialakitani, mint a toltévezeték
esetében.

A leiiritd csé végét leiirités soran rogziteni kell, hogy elkeriilhetd legyen a csurgalékvizek
szétfolyasa, azok csak a parologtatd medencékbe, atemeldbe keriilhessenek. Ugyanezen okbol
sziikséges a lelirités hozamat korlatozni, a leliritd csapot csak annyira szabad megnyitni, hogy
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a kidraml6 hozam maximum 200 1/p legyen. Igy a kidraml6 csurgalékviz sebessége ~0,76 m/s
lesz, ami nem 16 nagy terhet a csévég rogzitésére. Ilyen leiiritési hozam mellett a 850 m3-nyi
csurgalékviz ~70,83 ora alatt lirithetd le nagy biztonsaggal.

A miikodési tapasztalatok alapjan a HUNGAROPEC Zrt. a tovabbiakban még egy, az
elébbivel gyakorlatilag teljesen megegyezd (eltérés: teljes teriiletén siillyesztett kialakitasa)
1000 m* hasznos térfogatu flexibilis tartaly (vésztarozo) kialakitasat tervezte, ezt azonban a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/2015-5/2015. Alt.
szamu hatarozatdban elutasitotta.

Fontos kiemelni, hogy a flexibilis tartalyok ideiglenes létesitmények, amennyiben a
lerakas (beagyazasos technologiaval) ujraindulhat a telephelyen, a csurgalékvizeket ujra
fel tudjak hasznalni, igy nem lesz sziikség a tartialyok tovabbi iizemeltetésére,
felszamoljak azokat.

Csapadékviz-elvezeto rendszer, biztonsdagi medence, kiilso évarok
A biztonsagi medence szolgal a telepen keletkezd, feltételesen szennyezett csapadékvizek
gytjtésére. Ide keriilnek bevezetésre:

- a hulladékkal nem érintkez6 lerakd medencerész aktiv drén rendszerében Gsszegyiild

csapadékvizek,

- alIl. medence koriili provizérikus csapadékviz-elvezetd arkok vizei,

- az lizemi utakrol lefolyo csapadékvizek,

- az lizemanyagtolté burkolt feliileteinek csapadékvize az olajfogd miitargy utan,

- a gépkocsimoso vizvisszaforgatd berendezésének tulfolyodja,

- azl. sz. vésztarozo csapadékviz-elvezetd arkainak vizei.

A biztonsagi medencébe kot be a gravitacios csapadékcesatorna is.

ﬂﬂ; -—

12. kép: A biztonsagi medence

A teriiletre hull6 nem szennyezett csapadékvizek a belsé burkolt arokrendszer kozvetitésével
jutnak a biztonsagi medencébe. A medencében Osszegyiild viztomeget, mindségi ellendrzést
kovetden, ovarkon keresztiil €l0vizbe, a Szuhogy-patakba vezetik.
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A biztonsagi medence 11,50 x 11,50 m alapteriiletii, 2,50 m mélységli rézsiis foldmedence,
szigetelési rendszerrel ellatva.

A szigeteld rendszer felépitése az alabbi:
- 25 cm vastag agyagszigetelés
- 25-50 cm vastag drénezé réteg
- geotextilia (500 g/m?)
- 2 mm vastag HDPE fo6lia

A medence alatt figyeldakndhoz csatlakozo6 DN 100 KPE dréncsé biztositja a szigeteld
rendszer épségének ellendrzését. A medence tlziviztaroloként is szolgal. A vizkivezetés
szintje biztositja, hogy az esetleges oltashoz sziikséges vizmennyiség (100 m?) rendelkezésre
alljon. A medence mellett a tlizoltd gépjarmiivek leallasa és a vizvétel céljabol a vizkivételi
mitargyhoz torténd csatlakozas biztositva van.

A biztonsagi medencét az aljan Osszegyiild iszap eltavolitasa céljabol, kétévente egyszer
teljesen leiiritik és kitisztitjdk. A keletkezett iszap nem tekinthetd veszélyes hulladéknak,
magas humusztartalma miatt a telepen szétteritik.

A medencébdl minden honapban egyszer leeresztik, vagy ha a hulladékkezelési
technolégidahoz sziikség van rd, a parologtatd medencébe szivattyuzzak at a csapadékvizet. A
kovetkezd tablazat a csapadékviz ¢€ldvizbe vezetésének szamat, illetve a leengedett
csapadékviz mennyiségét foglalja dssze.

18. tablizat

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

El8vizbe vezetés szama [alkalom] - 35 31 28 51 77 28

A leengedett csapadékviz ||y 55014030 | 3.640 | 6370 | 10.010 | 3.640
mennyisége [m’]

A csapadékviz kémiai elemzését havi rendszerességgel végzi a telepi laboratorium. A telep
onellendrzési tervének keretében negyedévente végeznek akkreditalt vizmintavételt €s -
vizsgalatot.

A biztonsagi medencébdl a potencidlisan szennyezett csapadékvizet elézetes vizsgalatok
alapjan lehet a befogadd Szuhogy-patakba engedni.

7.2 A Kkezelés soran képzoédott anyag és hulladék mennyisége, fajtaja, tipusa, jellegét,
osszetétele, fizikai megjelenési formajat, annak tervezett kezelési modjat, tovabbi
felhasznalasi lehetoségei

A 1étesitménybe beérkezd, valamint az ott kezelt anyagok kozvetleniil lerakasra keriilnek.
Ezt kovetden a rendszeres ellendrzésen-, illetve a tarolasi kapacitas elérése utani rekultivacion
kiviil egyéb utolagos kezelés, hasznositas nem torténik.

7.3 A kezelés anyagmérlege

A kezelt hulladékok mennyiségét a 3. fejezet ismerteti.
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7.4 A kezelési folyamat szempontjabol kritikus ellendrzési pontok

= EllenOrzés, atvétel

Az ipari termeld altal beszallitando hulladékokrdol megallapitjak, hogy tulajdonsagaik alapjan

megfelelnek-e a lerako részére kiadott engedélyekben meghatarozott feltételeknek.

=  FElokezelés

A hulladékok eldkezelése a miiveleti utasitasok maradéktalan betartasaval végezheto.

= [ erakas

A lerakasrol naprakész szamitogépes nyilvantartast vezetnek. Az ilizemeld medence
alaptérképén folyamatosan, beazonosithatdé moédon dokumentalasra keriil a hulladék konkrét

lerakasi helye.

=  Monitoring

19. tablazat

Vizsgalat Erintett kornyezeti elem Gyakorisag
10 db monitoring kut

- vizszint mérés felszin alatti viz havonta

- mintavétel negyedévente
Mélyszivargo

- vizmennyiség, pH, felszin alatti viz naponta

vez.kép.

- mintavétel havonta
Lerak6 medencék aktiv ¢és | technologia hetente
passziv aknai (pH, vez.kép.)

Csurgalékviz medence

- vizszint technologia naponta

- mintavétel félévenként
Biztonsagi medence

- vizszint - technologia naponta

- mintavétel - felszini viz leeresztés elott-, ill.

negyedévente
Deponiak aljzatszigetel foliai - technologia .
: - evente
- felszin alatti viz
ITI. medence siillyedésmérés technologia évente
BIO-monitoring ¢élovilag 2013-ig évente

7.5 A kezelés technologiajanak miiszaki és kornyezetvédelmi jellemzoi

A lerakas miiszaki jellemzoit a 2.1 fejezet ismerteti.

A hulladékkezelés kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsat a Harom Kor Delta Kft. altal 2018-

ban készitett teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalat részletesen taglalja.

8 A KEZELESI MUVELETTEL ELERNI KIVANT KORNYEZETVEDELMI ES GAZDASAGI CEL

A hulladékrol szolé 2012. évi CLXXXV. torvény 7.§ (1) bekezdése tartalmazza a

hulladékgazdalkodasi tevékenységek hierarchikus rendjét.
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Bar a hulladékok artalmatlanitdsa — ezen beliil: lerakdsa — a hierarchia legals6 szintjén
talalhat6, napjaink gazdaséagi-technikai szinvonalan ez a tevékenység még nélkiilozhetetlen.

A telephelyen kizarolag az elérheté legjobb technikdnak megfelelé hulladékkezelési
technologiakat alkalmaznak.
Jelen kérelemben szerepld 1étesitmény és kezelési technoldgia, ezen feltételeknek megfelel.

9 A KEZELESI TEVEKENYSEG VEGZESEHEZ SZUKSEGES, A KERELMEZO RENDELKEZESERE
ALLO PENZUGYI ESZKOZOKET AZOK GARANCIAIT, VALAMINT A MEGLETUKRE
VONATKOZO NYILATKOZATOT

A nyilatkozatokat a Fiiggelékhez csatoltuk.

A HUNGAROPEC Zrt. az UNIQA Biztosito Zrt. -vel megkotott altalanos feleldsségbiztositas
keretében rendelkezik a tevékenysége altal okozott esetleges kdrnyezeti karok felszamolasara
vonatkoz6 biztositékkal. A biztositasi kotvényt a Fiiggelékben csatoltuk.

10 A KORNYEZETBIZTONSAGRA, AZ ESETLEGESEN BEKOVETKEZO KARESEMENY
(HAVARIA) ELHARITASARA VONATKOZO TERV SZUKSEG ESETEN A MONITORINGRA
VONATKOZO RESZLETES TERVET, A TEVEKENYSEG FELHAGYASARA VONATKOZO
RESZLETES TERVET (UTOGONDOZAS)

A 1étesitményben foly6 tevékenységet a HUNGAROPEC Zrt. dltal kiadott Uzemeltetési Terv
szabalyozza. Ennek maradéktalan betartdsa esetén a kornyezeti kart okozd havaridk
megeldzhetdk.

A tevékenységek karos kornyezeti hatdsdnak megeldzése-, ill. elharitisa érdekében az
iizemeltetd elkészitette a telep teljes teriiletére vonatkozd karelharitasi tervet, melyet az
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 13895-
9/2013. szamu végzésében fogadott el.

A deponidk utdgondozasi feladatai

A hulladékkezeld telep lerakasra szolgald létesitményeinek tajba illesztési és utdgondozasi
tervét elsd alkalommal a GREENTECH Hulladékgazdalkodasi és Ipari Mérnokszolgalati Kft.
(1145 Budapest, Thokoly ut 116.) készitette el 2001 decemberében. A terv a hulladék
lerakéasara szolgald6 medencék lezarasdra és az azt kovetd felligyeleti idészak feladatainak
végrehajtasara vonatkoz6 intézkedéseket foglalta dssze.

Jelenleg a terv 2018. januarjaban aktualizalt valtozata van érvényben (Fiiggelék).

A lezart deponidk utdogondozasa sordn a folyamatos megfigyelés és a felszin allaganak
megovasa (pl. flinyiras) mellett kiemelt jelentdségli feladat a csurgalékviz-, csapadékviz- €s
talajviz-monitoring rendszert miikodtetése. Az utdgondozdsi iddszak alatt végzett
ellendrzésekrdl, megfigyelésekrdl, valamint a vizsgalati eredményekrdl legalabb évente
kétszer jelentést kell benyujtani az illetékes kdrnyezetvédelmi hatosag részére.
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11 A HULLADEK TELEPHELYEN TORTENO TAROLASANAK MODJA ES KORULMENYEI

A telephelyen kezelt hulladékokat, mennyiségiiket €s kezelésiikk modjat a korabbi fejezetek
részletesen ismertetik részletesen.

A hulladékkezelési tevékenységek soran, azokhoz kapcsolodoan a telephelyen beliil keletkezo
hulladékokat az alabbi fejezetek ismertetik.

11.1 Szilard hulladékok

Veszélyes hulladékok

A telepen, az irodai €s laboratoériumi tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok
nyilvantartasat elkiilonitetten végzik. Az alabbi hulladékok keletkezésére lehet szamitani:

- 110302 laboratoriumi hulladék,

- 150202 szennyezett véddéruha,

- 180106 laboratériumi vegyszerhulladék,

- 200127 tintapatron.

Ezeket a hulladékokat a munkahelyi gy(ijt6helyen megfeleld edényzetben, elkiilonitetten
taroljak. Artalmatlanitasuk helyben megoldott, lerakdsra keriilnek a veszélyeshulladék-

deponian.

Kommunalis hulladékok

A terlileten dolgozok tevékenységének elkeriilhetetlen velejardja a szilard kommunalis
hulladékok keletkezése. Ezen hulladékokat a telephelyen elhelyezett, erre a célra
rendszeresitett, zarhat6 fedeld, 150 literes hulladékgytijté edényben gytijtik.

A telephelyen keletkezd kommunalis hulladékokat kdozszolgéltatds keretében, heti
gyakorisaggal szallitjak el.

11.2 Folyékony hulladékok

A veszélyes hulladéknak szamitd csurgalékvizet és a laboratoriumi szennyvizet a parologtatd
medencékbe vezetik.

A befoglaldsos technoldgia alkalmazasdval a medencékben tarolt osszes viz felhasznalasra
keriil. Ha sziikséges, a biztonsdgi medencében tarolt szennyezetlen csapadékvizet is
felhasznaljak a beagyazasi eljarashoz.

A medencékbdl sziikség szerinti idOk6zonként kitakaritjak a letilepedett iszapot.

12 EGYEB

A kornyezetvédelmi megbizott adatai:

Név: Sivok Gabor
Cim: 2000 Szentendre, Pannonia utca 1-3. B. ép. 1. em.

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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A kornyezetvédelmi megbizott végzettségét igazold dokumentumainak madsolatat a
Fiiggelékhez csatoltuk.

Az allami ado- és vamhatdsag 30 napnal nem régebbi igazoldsa:

Az igazolast a Fiiggelékhez csatoltuk.

A kérelmez0 korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységérdl sz616, 11. § szerinti nyilatkozata:

A nyilatkozat a Fiiggelékhez csatolva.

Nyilatkozat a foglalkoztatds elOsegitésérdl és a munkanélkiiliek ellatdsarol sz4o16 torvényben
foglaltak szerint:

A nyilatkozat a Fiiggelékhez csatolva.

MEGBiz6: HUNGAROPEC ZRT.
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Fiiggelék

Telephely engedély

Hulladéklista

Nyilatkozatok

Felelosségbiztositasi és Kornyezetvédelmi biztositast igazolo kotvény
NAV igazolas a koztartozasmentes adozoi adatbazisrol

Foglalkozas — egészségiigyi alapellatasrol szolo iizemorvosi szerzodés
Utogondozasi terv

Szakertoi engedely
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