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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

Felelosségvallalas

A GEO-SIVO Kft. a megbizas targyat képez6 dokumentaciét a hatdlyos jogszabalyok alapjan,
valamint a megbizasban szerepld feltételek kielégitésével készitette el. A dokumentacidban
szerepld adatok Osszegyljtésénél, értékelésénél, feldolgozasandl, illetve a megbizas egésze
sordn kelld szakértelemmel, figyelemmel és gondossaggal jart el.

Az eldzetes vizsgélat soran felhasznalt adatokat a jelentésben megjelolt helyrdl - pl. tervezési,
engedélyezési, lizemeltetési iratok, jegyzOkonyvek, technoldgiai leirdsok, kornyezetvédelmi
dokumentumok - vette 4t.

A GEO-SIVO Kift. a nem 4ltala gy(jtott adatokért felelosséggel nem tartozik, ugyanakkor
kijelenti, hogy az elvégzett helyszini szemlék, valamint az Gsszegy(ijtott adatok értékelése
alapjdn redlis jelentés késziilt.

sz

A mii egészének, vagy valamely azonosithaté részének anyagi és nem anyagi formdban torténd
barmilyen felhaszndldsdhoz, és minden egyes felhaszndldshoz a szerzd, illetéleg jogutddja
engedélye sziikséges.

Budapest, 2017. januar 10.
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BEVEZETES

Az Ozdi Tavhétermeld és Szolgéltaté Kft. fiitémiivének teriiletén itizemeld gdz és forréviz
kazéanok, valamint gdzmotorok és konténer kazdnok 6sszes hdteljesitménye meghaladja az 50
MWth értéket, igy a Kft. a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete alapjan
meghatdrozott egységes kornyezethaszndlati engedélyhez kotott tevékenységek sordba
tartozik.

Az Ozdi Tavhé Kft. jelenleg az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Viziigyi Feligyeloség dltal kiadott, 1002-6/2012 szdmu egységes kornyezethasznélati
engedély alapjan lizemel, melyet az eljaré hatdsag 1157-5/2013 szdmu hatdrozattal egészitett
ki.

A jelenleg érvényes jogszabalyi eldirdsok, illetve az engedély hatarozatban megadottak alapjan
a tevékenységet 5 évente feliil kell vizsgalni kornyezetvédelmi szempontok alapjan. Az Ozdi
Tavho Kft. altal megbizott GEO-SIVO Kft., mint meglévo lizemel6 tevékenységre jelen, a
12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben meghatirozott tartalommal késziilt teljes korti
kornyezetvédelmi feliilvizsgdlatot nyujtja be a Borsod-Abaudj-Zemplén Megyei
Korményhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyara.

Kordbban az Ozdi (Ozdi Kohészati Uzemek) Torzsgyar teriiletén 16v6 fitémi 2 kiilonboz6
helyrajzi szamu teriileten helyezkedett el, mely a 2013. augusztusiaban végrehajtott ingatlan
0sszevondsok utdn egy helyrajzi szamu ingatlanon folytatddik.

A kordbbi 11112 és 11127 hrsz. ingatlanok helyett az Osszevont, 11112 hrsz-on folyik a
tevékenység. Ezen ingatlanon miikddnek a konténerkazdnok és a tdvhotermelés jelenleg is
hasznalt technoldgidja.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség
korédbbi allasfoglaldsa, és rendelkezésére all6 adatai alapjan a tevékenység nem volt egységes
kornyezethasznalati engedély koteles tevékenység. Az Ozdi Tavhd Kft. eddig két kiilon KTJ
szamon bejelentett telephelyen iizemeltette a flitdmiivet. Az ingatlan Gsszevondsokkal
egyidejiileg és a tavhOszolgaltatd tevékenységet a tovdbbiakban a KTJ 100427160 szamon
végzik.

A feliilvizsgdlatban részletesen bemutatott médon miikodo tevékenység méar tobb, mint 20 éve
valtozatlanul folyik. Tévlati tervként szerepel a mar csak ritkin miikkoddé konténer kazanok
biomasszdval (fa apriték) miikodd kazanokra torténd cseréje, melyre érvényes épitési
engedéllyel rendelkeznek.

4 GEO-SIVO Kft.
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1 ALTALANOS ADATOK

A feliilvizsgalatot végzo cég adatai:

neve: GEO-SIVO Epitéipari, Kornyezetvédelmi Tervezd és Kivitelezd Kift.
cime: 1112 Bp., Tohotom utca 27/a

cégjegyzék szam:1306057130

adészam: 24677305-2-13

telefon: 061/319-3404, 0620/9548-8086

email: geosivo@geosivo.hu

tigyvezeto: Vona Lészl6

Tervezo, szakértod
neve:

Szakértdi
engedély szdma:

Ervényessége

Jogosultsdg

Vona Laszlo

F-285/2004.
MMK 01-0458

2017

VZ-Sz — Vizimérnoki, Szakértod
Hidrogeol6gia kiemelt szakteriilet
védelem, Szakérto

W-V-13- Vizfeltaras, kitfiras,
Szakértd

W-V-16- Hidrolégia, Szakértd
W-V-11- Vizanalitika és vizminOség-
védelem, Szakért6

W-V-13- Vizfeltaras, katfuras,
Szakértd

W-V-16- Hidrolégia, Szakértd
SZKV-hu Hulladékgazdalkodas
kornyezetvédelmi, Szakértd

Szabo6 Csaba

MMK 01-13966

visszavondsig

SZKV-1.1. hulladékgazdalkodasi
szakértd

SZKV-1.2. leveg6tisztasdgvédelem
szakértd

SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg
védelem szakértd

Bédi Vilmos

MMK 13-14127

visszavonasig

SZKV-1.4. Kornyezeti zaj- és
rezgésvédelem, Szakértd

Dukay Igor

S7-048/2010.

visszavondsig

SZTV-Eldviligvédelem

GEO-SIVO Kft.




Munkaszam: Ozdi Tavhészolgiltaté Kft. Kft., IPPC engedély

TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

A feliilvizsgalattal érintett cég és telephelyének adatai:

neve: Ozdi Tavhétermeld és Szolgaltaté Kift.
(Ozdi Tavhé Kft.)
székhely: 3600 Ozd, Zrinyi 1t 3. (tovabbiakban: telephely)
telephely: 3600 Ozd, Gyar u. 1. (11112 hrsz.) (tovabbiakban: flitdm11)
cégjegyzék szam: Cg. 05-09-004801
addszam: 11387891-2-05
ligyvezeto: Hal4sz Séndor
Tel: +36-48-476-334, +36-48-473-611
Fax: +36-48-471-652
email: tavhoozd @tavhoozd.hu
KUJ szam: 100284757
KTJ szam: 100427160 (fitomit)
KTJ szam: 102322610 (székhely)

KSH torzsszam: 11387891-3530-113-05

1.2 Tevékenység, és annak elhelyezkedése

Az Ozdi Tavhétermelé és Szolgaltaté Kft. az Ozdi Onkormdnyzat tulajdondban és
tizemeltetésében 1év0 cég. A cég a telepiilés tavho (flitési €s meleg viz) ellatdsat biztositja, a
fitdomiiben hagyomdanyos értelemben vett gyartds, termelés nem torténik. Az egész véros
teriiletén a tdvfiitéses lakdsokban az Ozdi Tavhé Kft. biztositja a flitést és a meleg vizet. A
feliilvizsgalat elvégzésekor mintegy 5500 lakés flitését biztositjdk a varosban.

Ozdon a tivh8szolgiltatds 1966-67-ben kezdddott, amikor még az Ozdi Kohdszati Uzem
miikodott. Az Ozdi Tavhé Kft. 1992-ben alakult. A Borsod Tavhébél valt ki az Ozdi Tavhé
Villalat, mely 1996-ban alakult at korlatolt felelosségli tarsasagga, és 100%-os dnkormanyzati
tulajdonu Kft-ként miikodik azéta is.

A Kft. gdzmotoros, kapcsolt energiatermelést megvaldsité fiiggetlen varosi hoforrast tizemeltet,
ahol a kazanok foldgéz tiizeléssel tizemelnek.

Az Ozdi Tavhé Kft. telephelye és fiitémiive a varos kiilonbozé pontjain helyezkedik el:

= A telephely Ozd, Zrinyi dt 3. alatt taldlhaté. Itt vannak a nyomésfokozé szivattyik
elhelyezve, valamint az irodahdz. Az irodahdzban kapott helyet a miiszaki csoport, az
adminisztracid és a cégvezetés, mintegy 50 fovel.

= A fiitémi, ami a volt OKU (Ozdi Kohészati Uzemek) Gyirtelep, Gyar utcai teriiletén
(Ozdi Ipari Park) taldlhato.

A fitdmii teljes egészében Ozd Viros Onkorményzata Képvisel6-testiiletének 14/2011. (V.
20.) Onkorményzati Rendelete alapjan Ipari gazdasigi teriileten (IG-1) fekszik. A fiitdmii
telkének déli részén taldlhat6 4 db. konténerkazan teriilete azonban Kereskedelmi szolgaltato
gazdasagi teriileten (KG) helyezkedik el.

6 GEO-SIVO Kft.
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Az Ozdi Tavho Kft. fitémivének kozvetlen szomszédsigdban nyugati, északi és keleti
iranyokban szintén ipari gazdasdgi teriiletek (IG-1), déli irdnyban kereskedelmi szolgéltatd
gazdaségi teriilet (KG) taldlhatok. A szomszédos teriileteken a Magyar Nemzeti Diditalis
Archivum és Filmintézet épiiletei helyezkednek el.

1

A tavfitd vezetékhdldzat hossza mintegy 36 kilométer, amihez a bekotd vezetékek is hozza
tartoznak. 110 h6é kozponttal rendelkeznek, melyek a hdvel és melegvizzel ellatott
lakéépiiletekben taldlhatok.

A cég osszlétszama 73 f6, ebbdl a feliilvizsgdlat évében 18-an dolgoznak a fiitéeromiiben, 34-
en szakmai munkdban és a hibaelhdritdson, a telephelyen pedig 21 f6 dolgozik.

1. kép: Ozdi Tavhé Kft. elhelyezkedése

Az épiilet vasbeton sdvalapozdsd, részben acél pillérvazas, részben vasbeton vdzas. A
homlokzatot elére gyartott falpanelok alkotjdk. Az épiilet lapos tetds, milanyag lagyfedéssel. A

benne 1évd kiilon helyiségek (gdzmotor tér, elektromos kapcsold helység) téglafallal
elvdlasztottak.

A legutobbi feliilvizsgdlat ota eltelt 5 évben az épiileteket (szerkezetiiket, méretiiket) érinto
vdltozdsok nem torténtek.

A jelent6sebb kazdnhdzi berendezések a kovetkezd alpontokban keriilnek részletezésre.

A 2000 m?-es épiiletben vizesblokk, ebédld, melegitd konyha, kiszolgdlé helyiségek
(elektromos kapcsol6 helyiség) és kezeld helység, gdzmotortér, 61tdz0k taldlhatok.

Az ingatlanon 1év6 melléképiilet egyik oldaldhoz kapcsolva a és veszélyes hulladék tizemi
gyljtéhely funkciondl.

GEO-SIVO Kft. 7



Munkaszam: Ozdi Tavhészolgiltaté Kft. Kft., IPPC engedély

TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

1.3 A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok

A flitémiire vonatkoz6 engedélyeket €s eldirdsokat a 12. szamu tdblazat foglalja 6ssze.

Az Ozdi Tavhé Kft. rendelkezik az Ozdi polgdrmesteri Hivatal, és az Magyar Energetikai
Hivatal altal kiadott miitkodési engedéllyel mind a tdvho- és villamos energia eldallitasi, mind
a tdvhOszolgaltatasi tevékenységre.

A tevékenységhez sziikséges egységes kornyezethasznalati engedélyt az Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 1002-6/2012 szamu
hatarozatdval adta ki.

1.4 A telephelyen folytatott tevékenységek felsorolasa

Az Ozdi Tavhétermeld és Szolgaltaté Kft. sajat tulajdondban levd, Ozdi OKU Torzsgyar, Ozd,
Gyar utcai fatémiivében (11112 hrsz.) tdvho- és melegviz szolgaltatdsi (TEAOR: 3530)
tevékenységet végzo flitdbmiivet iizemeltet.

A tdrsasdg alapitéja és tobbségi tulajdonosa Ozd Viros Onkorményzata (3600 Ozd, Varoshéz
tér 1.).

Xy

berendezésekben minimadlis vadltozds tortént. Ezen vdltozdsok a jelen feliilvizsgdlatban
pontositdasra keriiltek, a valtozdsokat a technologiai leirdsban dolt betiivel jeleztiik.

A tevékenység jellemz0 adatai:

Alkalmazott technoldgia: Gaztiizelésii kazanokkal tdvho- és melegviz szolgéltatas
A telepités éve: 1996

Tiizelbanyag: foldgaz

Teljesitmény: max. terhelésen: 72,97 MWth

Forr6 viz kazéanok: 3 db. LANG Gépgyar 4ltal gyartott forrévizkazan,

1 db. kazanon 2 db. SGB-700 G/F-M-2-4-T
égbtipusu foldgaz tiizelésli ég6
teljesitményiik 700-7700 kW kozott / €26
2 db. kazénon kettd-kettd db. G70/1-B ZM-LN ég6
teljesitményiik 700-7000 kW kozott / €26
szabdlyozhat6

Gdzkazénok: 2 db. LANG tipusi kazén
égotipus SGB-200 GN/M
teljesitményiik 1460 kW/db

Gézmotorok: 2 db. GANZ 18 PA 4V 185 GM-GE

8 GEO-SIVO Kft.
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villamos teljesitmény: 875 kW /db
hoételjesitmény: 1,25 MW /db
Konténerkazanok: 3 db. LANG tipusii kazdn

2 db égo SGB-700 G/F-M-2-4-T visszafogott
teljesitménnyel

1 db TUKI LNGS5
hételjesitmény: 4,65 MW/db.

Az Ozdi Tavhé Kft. fiitémiivében kb. 5500 6zdi hdztartds szdméra allitjdk elé a fiitéshez
sziikséges hOmennyiséget, valamint kb. 3300 haztartds szdméra a melegviz szolgaltatishoz
sziikséges homennyiséget. A hé 7-8 bar nyomasu, foként fold alatti szigetelt vezetéken jut el a
felhasznal6 hazak, haztombok hdcseréld kozpontjdig.

A fiitési rendszerhez 2011-ben csatlakozott a Széchenyi Istvdn Katolikus Kozgazdasdgi
Szakkozépiskola, illetve 2012-ben a Il. Jdnos Pdl Katolikus dltaldnos Iskola két épiilete.

A flitési szezonban 3 db. foldgaz tiizelésti forréviz kazan tizemel, valamint 1 gbzkazan. A fiitési
homennyiség kiegészitésére és elektromos dram termelésére haszndlt 2 db. gdazmotor jelenleg
nem iizemel, utolso iizemelésiik 2011 dprilisban volt. A gdzmotorok , hulladék” hojét
hasznositottdk a fiitési hoigény kiegészitésére, valamint 900 kW/gdzmotor villamos energidt
dllitottak elo. Az elektromos energia dtvételi drdnak fiiggvényében tervezik a gdzmotorok
tovdbbi iizemeltetését.

A Fatém teriiletén beliil helyezkedik el a Sinergy Kft. gdzmotoros erOmiive, amely 6nallé
miszaki, gazdasdgi, kornyezethaszndl6i tevékenységet folytat, csak a hdenergia 4taddsa
kapcsan all szerzdéses gazdasagi kapcsolatban a Fiitdmiivel.

Nydéron a flitési szezonban csak a vizrendszert keringetd szivattytk lizemelnek, a hasznalati
melegviz elééllitdsdhoz sziikséges hdmennyiséget a flitdbmiiben bérloként jelen 1évo Sinergy
Kft-tol veszik at. A bérld 4ltal iizemeltetett 2 db. Jenbacher JMS 616 tipusu gazmotor, melyek
egyenként 2433 kWe elektromos- és 2441 kWth hoteljesitménnyel birnak, hulladékhdjét
hasznositjik.

A 4 db. konténer kazdn koziil egy iizemképtelen, igy az kijelentésre is keriilt a pontforrdsok
koziil. A fennmarad6 harom kazan koziil 1 tartalékként van szamon tartva, a tobbi ketto rendes
tizemben van, amit a téli izemmenet esetén ritkan de beinditanak. Hideg id6ben, csekély plusz
hdigény esetén inditjdk be azokat, amikor még nem érdemes nagyobb kapacitdsi kazént
elinditani.

Az 1. tablazat 6sszegezve bemutatja a flitdmiiben jelenleg folytatott tevékenységeket.
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A kornyezethasznalati engedélyben szereplé

A tevékenység jellege o

Egységes kornyezethasznélati engedély koteles

. ) Hoenergia (g6z) és tapviz eloallitas
tevékenység gia (g62) P

Villamosenergia-termelés és felhaszndlas
Kapcsol6do tevékenység Ivévizhasznilat, kezelés

A ho és melegviz tovibbitdsa a fogyasztokhoz
1. tabldzat: A fiitémiiben folytatott tevékenység

A fenti tevékenységek részletes bemutatasat a 2.1 fejezet tartalmazza.

1.5 A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek

bemutatasa

Az Ozdi Tavhé Kft. 1996 6ta mikodik a jelenlegi fiitémiiben az akkor megépitett
technolégidval. A fiitémii teriiletén korabban az Ozdi Kohdszati Uzemek torzsgyara miikodott.
A volt torzsgyar keleti oldaldn a kordbbi érctar616 melletti kb. 8000 m?-es teriileten épiilt meg
a flitdbmii. Ezen a teriileten alltak kordabban a kohdszati iizemek kohdi.

Kornyezetet jelentés mértékben veszélyeztetd karesemény a telephely fenndlldsa 6ta nem
tortént.

10 GEO-SIVO Kft.
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2. A TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1 Az alkalmazott technologiak részletes ismertetése

(A technoldgia vazlatos blokksémdjat a 6. melléklet tartalmazza.)

2.1.1 Vizkivétel

sz

A ftutdmi vizellatasat a varosi ivoviz halézatrdl torténd bekotés biztositja a 11115 hrsz-on: a
ftéoml déli oldaldn a Gyér utca feldl 120 mm atmérdjli vezetékkel, két darab mérdoraval.
Kisebb terhelés esetén a kisebb vizéra, nagyobb terhelésnél a nagyobb mennyiséget mérni
képes vizora mér, igy pontosabb vizmennyiség meghatdrozas lehetséges.

Ezen a vezetéken keresztiil torténik a technoldgiai €s a kommunélis vizigény kielégitése is.

A flitdbml maximalis kommundlis és technoldgiai vizigénye, az utébbi 6t év dtlagdbol 6sszesen
kb. 15-40 m*/nap. A telephelyen hasznalt viz, az utébbi 6t év 4tlagabdl szamitva 3 m®/ nap
koriili érték.

A telephelyen 1évo épiiletek vizellatdsa szintén a vdrosi vizhédlézatrol torténik. Ott csak
kommunalis célbdl haszndlnak fel vizet.

2.1.2 Ivoviz haszndlat

A flitdbmiben az ivévizet szocidlis és technoldgiai célokra hasznéljak. A hdlézatbdl kivett vizet
szinte teljes egészében a poétviz betdplalasra hasznaljdk fel, a kommunadlis vizigény minimalis,
3 m*/nap koriili. Mivel kiilon nem mérik a kommunalis vizfelhasznéldst, igy az a fiitémiiben
dolgozok 1étszama alapjan becsiilt érték.

A jelenlegi technoldgiai célu ivoviz-felhasznalas nem valthato ki sziirt ipari vizzel a szigord
technoldgiai kovetelmények miatt. (pl.: az RO-berendezés teljesen baktériummentes vizet
igényel.)

2.1.3 A vizelokészités technologidja

A vdrosi tavfiité halozat viztérfogata 1500 m’, vizvesztesége 0,5-1,5 m’/h. Ezt a veszteséget
potviz betdplalassal kell pétolni. A kazdnok és a taviitd hdlézat védelme érdekében
meghatdrozott mindségll viz betdplalasira van sziikség. A felhasznalt viznek gdzmentesnek kell

lennie, oldott és oldatlan sékat nem tartalmazhat. Ezt a vizmindséget hivatottak elddllitani a
vizkezelO berendezések.

Toncserélo
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oo

A vérosi ivovizhédlézatbol bejove ivévizet eldszor egy 8 mikronos mikrosziirdn vezetik
keresztiill a lebegd szennyezddések eltavolitidsa érdekében, majd aktiv szenes tisztitas
kovetkezik ez utdn a Hydroclean808 fantdzia nevii vizkezelo szert adagoljdk a vizhez. Ez a
komplex anyag hivatott az RO berendezés sziirdfeliiletének védelmét elldtni, megakaddlyozza
az ozmotikus membrdnon a lerakoddsokat.

Innen a viz az RO berendezésre keriil.

RO-berendezés

Az RO-berendezésen (forditott ozmozis elven mitkodo viztisztito) a tisztitando vizet 16 bar
nyomdssal nyomjdk dt egy féligdtereszto membrdnon. Az RO technologidra vezetett viz 90%-a
keriil felhaszndldsra az ipari technolégidban mint kazdntdpviz. A maradék 10%, az RO-
berendezésbol kikeriilo koncentrdtum a szennyvizcsatorndba tdvozik; ennek vezetoképessége
kb. 4400 uS/cm. Az RO-ra meno viz vezetoképessége kb. 460 uS/cm, mig a tisztitott vizé 20
uS/cm koriili.

Az RO-rél a viz az RO berendezés és a kationcserélo kozé beépitésre keriilt két puffer tartdalyba
jut, melynek feladata az utoldgyitds eltti puffer tdrolds. Ezek kapacitdsa 9,3 m’.

A tartdly szintérzékelos kapcsoloja inditja el az RO berendezés szivattyuijdt.

A puffetartdlybol a kaion cserélore keriil a viz. Az eldtisztitott vizet ez az utoldgyito, kation
cserélo miigyantdn (VARION-KS) vezetik keresztiil. Az ioncserélo gyantdn a viz keménységét
okozé kationok (Ca**, Mg**) megkotédnek és helyette Na* ionok keriilnek a folyadékba. A
vizldgyité berendezéseket, a 2 db. 0,5 m’ kapacitdsii oszlopot - amelyek koziil az egyik
regenerdldsi tartalék, a kazdnhdz teriiletén helyezték el. Az ioncserélé berendezésben a viz
osszes so tartalma nem vdltozik, bevezetés elott és utdan is koriilbeliil 450 uS/cm a viz
vezetoképessége. A vizldgyitds utdn a viz keménysége 0,1 nk°-ra csokken vissza a kezdeti 14
nk® értékrol.

Ezen eljdrdssal a kordbbival ellentétben kb. 10-szer annyi, kb. 600-800 m’ viz ldgyitdsa
valosithato meg, a kation cserélo regenerdldsa nélkiil. A kation cserélo kimeriilése utdn
regenerdlni sziikséges azt, amit NaCl (konyhaso) oldattal végeznek el. A vdltoztatott vizkezelés
eredménye képen kb. tizedannyi a so felhaszndlds a kordbbihoz képest.

A sotalanitds sordn keletkezd potviz az 1 db. 14 m*-es potviztartdlyba (PT), majd sziikség esetén
a gdztalanitds utdn a fiitoviz-rendszerbe keriil.

A vizldgyitdashoz haszndlt VARION-KS miigyantdt kb. havonta (potviz fiiggvényében) egyszer
regenerdljdik 7-8 m/m %-os NaCl oldattal, melyet a kiilsé sooldo tartdlybol biztositanak. A
regenerdlds 3 szakaszbol dll (elomosds tiszta vizzel, regenerdlds sos oldattal, oblités tiszta
vizzel). A regenerdlds sordn keletkezett higitott mosoviz a szennyvizcesatorndba keriil.

Az RO-berendezést évente egyszer sziikséges alaposabban tisztitani a CIP (Cleaning In Place)
tartdalybol. A tisztitdashoz sosavat haszndlnak, a semlegesitéshez liigot (NaOH) haszndlnak.

A kezelt, tisztitott viz két potviztartdlyba keriil, ahol a tovdbbi felhaszndldsig tdaroljdk. A potviz
tartdlyokbol a tisztitott vizet a potviz szivattyuk juttatjdk el a fiitorendszerbe.

A flitérendszerbe visszapotolandd potviz nagysdgrendekkel tobb gizt (oxigént) tartalmaz a
megengedettnél, melyet el kell beldle tavolitani. A gaztalanitds a GTT (gaztalanité tartdly) jeli
tartdlyban torténik. A gaztalanito tartdlyba alul belépd fiitdgdz és a késziilék felsd részébe
porlasztott viz ellendramban val6, tobbfokozatu télcds csorgedeztetésével jon létre a gdzcsere.
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Igy a vizbél tavozik a csovekben korroziét okozé oxigén, valamint az egyéb nem kivéanatos
gazok is. Ebbe a tartdlyba keriil beadagoldsra a Hydro-X nevil vizkezeld szer is. A Hydro-X
csokkenti a korrdziot, a kazankoképzodést, megsziinteti a mar kialakult kazdnkovet, a vizkovet
pedig iszappa alakitja.

2.1.4 Nyomdsszabdlyozds, vizbetdpldlds

A hotovabbitd csOvezeték rendszer hosszabdl adodoan az illesztéseknél elfolyd viz
utdnpotlasara folyamatos potviz betdpldldsara van sziikség. A tisztitott viz a keringetd
szivattyuk eldtt keriil bevezetésre a rendszerbe. A pétviz tartdlybol a keringetd szivattyuk

e

emelik meg a flitdviz nyomasat a sziikséges 7 bar nyomds értékre.

A szivattyiik a vizet a GTT (gadztalanito tartdly) tartdlyon keresztiil a nyomdstarto szivattytikon
dt tdpldlja a rendszerbe, amely a statikus 7 bar-os nyomdsdt hivatott fenntartani.

A hélézat nyomasdifferencia igénye 12 bar koriil van. Ez az érték nagyobb a kazdnok
engedélyezési nyomdsandl, ezért a flitdviz sziikkséges nyomdsat két 1épcsdben kell 1étrehozni.
A nyomdst eldszor a keringetd szivattyik emelik meg a visszatérd ag kb. 2 bar-jabdl 8-9 bar
nyomadsra. Majd a nyomdsfokozé szivattyik a flitdmtdl koriilbeliil 2,7 km-re a telephelyen
elhelyezkedd hidraulikai dlloméson biztositjdk a nyomads tovabbi fokozdsat (kb. a visszaesett 5

bar-rél 8 bar-ra). Tovabba a hékozpontok kb. 90%-4ban van egy-egy nyomdsfokoz6 szivattyu.

A poétviz tartdlyban 1év0 kezelt viz a keringetd szivattyuk elott keriil a rendszerbe betaplalasra,
mig a szivattyuk utdn torténik a viz kivétele. Erre a viztisztité rendszer nyomdasanak fenntartdsa
érdekében van sziikség. A fiitési rendszerbdl ugyanakkor szintén van vizkivétel, az u.n.

részaramu vizkezelés. Ez a mar rendszerben 1évo viz ismételt kezelését, gaztalanitisat jelenti.
A friss potviz betapldlds elonyt élvez a részaramu vizkezeléssel szemben.

2.1.5 Villamosenergia-felhaszndlds

o

A ftitdbmt villamos energia elldtdsa az EMASZ hal6zatrél torténik 20/0,4 kV-os transzformator
allomason keresztiil.

A 0,4kV-os kapcsold helységben 17 db akkumulétor (egyenként 12 V-os 18 Ah) biztositja a
ftémil villamos hélézatrdl torténd levalasdhoz sziikséges villamos energidt dramkimaradds
esetén. A 0,4 kV-os kapcsol6 helységben ezen akkumulétorok latjak el a 20 kV-os védelmet.
Tadlaram, zarlati fesziiltség, szakadds esetén mukodteti a 20kV-os megszakitét, vagyis

g

levalasztja a FltéerOmuvet a haldzatrol.

Az elmiilt 5 évben a gdazmotorok nem tizemeltek az elektromos energia alacsony dtvételi drdnak
koszonhetoen. A gdzmotorok iizemképesek, de iizemeltetésiik jelen energia drak mellett nem
rentdbilis.

A visérolt villamos energia telephelyen beliili elosztdsit az Ozdi Tavhé Kft. sajat kapcsold
berendezései végzik. Uzemeltetésiik esetén a gazmotorok dltal megtermelt villamos energidt
egy szinkronizalon keresztiil 20 kV fesziiltségre visszatranszformélva adjak at. Téli izemmenet
esetén a flitdm1l villamos energia igényét teljes mértékben a gdzmotorok altal termelt villamos
energiaval fedezik.

GEO-SIVO Kft. 13
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A vasérolt villamos energia mennyisége 2015. évben 1.719.512 KWh volt, visszatdplalt energia
nem volt.

2.1.6 Foldgdz fogaddsa

A részlegesen automatizalt erdmiiben foldgaztiizelésii kazdnok miikodnek. A foldgdzt a Fogaz
Kft.-t6l vésaroljak. Az OERG Gazforgalmazé Kft. foldgazfogadé éallomésardl 8 bar
tilnyomdson 160 mm-es vezetéken érkezik a gyartelepen 1€vd nyomdsszabédlyoz6 dllomadsra.
A kozépnyomasu gazhaldzatbol érkezo foldgazt sajat tizemeltetésti gdzredukalo alakitja 0,5 bar
nyomadsura.

A meglévo gazfogado dllomésatdl kiépitett 0,5 bar nyomdsu 80 mm atmérdji vezeték latja el a
hotermel6 berendezéseket gazzal.

2.1.7 Ho- és villamos energia elodllitds

A ho és villamos energia eldallitas a flitomi épiiletében torténik. Az ehhez hasznalt htermeld
berendezések és fObb technikai adataik az alabbi 2. tdbldzatban 1athatok. A részletes technikai
adatokat a 3.2.1.3. fejezetben ismertetjiik:

Berendezés Tipus Teljesitmény Darab
p p < égbtipus SGB-200 GN/M
Gdzkazan LANG 1,46 MW /db. 2
LANG G70/ 1:B ZM—LN ég(’jt}ipylylsﬁ
2 db kazanonként 2 d}). égd
Forrévizkazan 14 MW/kazin 3
‘ SGB-700-G/F-M-2-4-T égotipusu
LANG . < P
1db kazédnonként 2 db. égd
15,4 MW/kazan
18 PA 4V 185 GM-GE
Gézmotor* GANZ 875 kWe/db 2
1,25 MWth /db
2 db. SGB-700-G/F-M-2-4-T
Konténerkazan** LANG 2 db. TUKI: LNG-5 Eng. AEEF. 4321/1978 4
4,65 MW/ kazan
Keringetd szivattyi KszBOBI_I;Ig(;SX 450 m*h, Ap=8,5 bar 3

2. tabldzat: A fiitomii fobb berendezési egységei

* a gdzmotorok jelenleg nem tizemelnek
**a konténer kazanok koziil az egyik TUKI égdvel felszerelt tizemképtelen

A tavho- és melegviz szolgaltatds téli és nydri lizemmenete eltér egymastol. Eldszor a téli
tizemmenet technol6gidjat ismertetjiik, ahol mind a fiitd- €s a melegviz, mind a villamos energia
eldallitdsa is torténik.
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Téli iizemmenet

A teljes kapacitdson iizemelo fiitomii miikodésekor mindhdrom forrovizes kazdn iizemel,
valamint a fiitovizrendszer nyomds fenntartdsdt szolgdlo 2 szivatty.

A fltdviz keringetést 3 db. keringtetd szivattyu biztositja. A téli izemmenet esetén maximum
730 m3/h térfogatdramot sziikséges biztositani, melyet két folyamatosan iizemeld szivattyi fenn
tud tartani. A nydri iizemmenet esetén 345 m*/h térfogatiram sziikséges, melyet egy szivattyd
is biztositani tud. Igy nydron kettd, télen egy szivattyu 4ll készenlétben meghibdsodds esetére.

A flitési visszatérd vezetékben 1év0 legalabb 70°C-ra lehiilt viz a nyomdsfokoz6 szivattytik utdn
keriil a forrévizes kazdnba, ahol ismét eléri a kiilsd hdmérséklet alapjan bedllitand6 eléremend
vizhémérsékletet.

A gézmotorok hulladékhdje hdcseréldon keresztiil a visszatérd fiitdviz eldmelegitése sordn
hasznosul. A hasznosithaté h6 a kendolaj és motorhiitd vizrendszerébdl, tovdabb4 a kipufogd
gazbdl szarmazik. Mindharom kozeghez tartozik egy hdcseréld, melyeken soros kapcsolds
szerint dramlik 4t a visszatéré foarambol hohasznositds céljara kivett flitdviz. Mivel a hocsere
70 °C-nédl nem magasabb visszatérd vizhOmérséklet esetén optimadlis, igy a rendszert olyan
homérsékletre fltik fel, hogy a visszatérd viz hOmérséklete téli iddjardsi viszonyok mellett se
legyen ennél magasabb.

A gdzmotorok iizemképesek, de a feliilvizsgdlat idején, és azt megelozo 5 évben nem iizemeltek.
(Ldsd 2.1.5. fejezet). Amennyiben azok ujra iizembe dllnak az aldbbi technologia alapjdn
kapcsolédnak a hétermeléshez: A gdzmotorok hdcseréléjén 120 m/h vizmennyiség keriil
elomelegitésre. A két gdzmotornak a fitdviz visszatérd oldaldn, két mellékdramkore van
kialakitva a hasznosithat6 hd elvezetése céljabol. Aramkoronként egy-egy szivattyid biztositja
a vizdramot. A gizmotorok 4ltal termelt egyenként 900 kW villamos energia az EMASZ
halézataba keriil visszataplalasra. A hdcserélés utan kilépd fiistgdz 130-150 °C-ra csokken a
kezdeti 500 °C hémérsékletrol, igy a hdcseréld berendezésen keresztiil a hdenergia egy részét
hasznositjdk. A fiistgdz a 20 méter magas kéményen keresztiil tdvozik.

A kazanok ilizemeltetése a mindenkori aktudlis hdigénynek megfelelden torténik a kiilso
homérséklet alapjén.

g

A forréviz kazdnokhoz a gdzmotorok dltal eldmelegitett fiitdviz keriil, hogy csokkentse a
forrovizkazdnba ki- és belépd viz homérsékletének kiillonbségét, ami kédros lehet a
berendezésre, amennyiben meghaladja az 50°C-t. Igy a maximalis kazanbdl kilépd 130°C-os
eléremend vizhomérséklet esetén minimum 80°C belépo értéket kell biztositani. Mivel a téli
idészakban kb. 700-750 m>/h vizmennyiség halad 4t a kazdnokon, igy a megfeleld belépd
vizhémérséklet biztositdsa érdekében a forréviz kazdn éltal mar felmelegitett viz egy része

visszakeverésre keriil a kazanba bevezetett vizhez.

A gbzkazanokhoz tartozik még egy-egy lefuvaté szelep, amelynek funkcidja, hogy a kazan
aljan, a vizkezel6 szer hatasara kivalé kis mennyiségii csapadékot (kivalt sok, stb.) eltdvolitsa
a rendszerbdl. A szelep 20 percenként nyit ki 9 masodpercre, és a tivozé vizet a kazdnok koriil
futd hiitdaknaba vezetik, ahonnan a szennyvizhaldzatba folyik be (egy-egy alkalommal kb. 8-
10 liter viz). Ennek hdmérsékletét a kilépd pont el6tt mérik €s sziikség esetén azt vizzel hiitik.

Tartozik a kazdnokhoz tovabba egy-egy biztonsigi szelep is, mely a kazdnban 1étrejovo
tilnyomads esetén nyit ki, és engedi a gdzt a nyomdscsokkentd tartdlyba. (A biztonsagi szelepek
mikodésére a flitdmii 15 éves fenndlldsa alatt még nem volt példa.)
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"oz o

A gbzkazanok 4ltal eldallitott gdzre a potviz és flitdviz termikus géztalanitdsdhoz van sziikség.
A glzkazanok vizellatdsat 3 db. tdpszivattyd biztositja, melybdl egy ilizemel, kettd pedig
tartalék.

A hoéenergia dtaddsa a flitott lakéhdzak hokozpontjdban megy végbe. A két vizrendszer csak

hdcserélon keresztiil érintkezhet egymassal, igy az azokban 1évd vizmennyiség nem keveredik
egymassal.

Nyari lizemmenet

"oz

Nyari tizemmenet sordn csak a lakossagnal felhasznéldsra keriild melegviz eldallitas torténik.
Az ehhez felhasznalt hOmennyiséget a telephelyen bérldként jelen 1évo Sinergy Kft. villamos-
energia termel0 tevékenysége sordn keletkezd hulladék hobdl fedezik.

Fiitési idényen kiviil a Synergy motorok meghibdsoddsa vagy karbantartdsa esetén a forroviz
kazdnok iizemelnek.

A Sinergy Kft. két Jenbacher JMS 616 tipusi gazmotort tizemeltet, mellyel villamos energiat
allit el a téli-nyari idészakban. Ezt az energit az EMASZ Kft. hdlézata veszi at. A motorok
mukodése sordn keletkezd hulladék ho a telephelyen beliili hdcserélon keriil dtadasra, melyet
az Ozdi Tavhé Kft. megvésarol.

2.1.8 Segédberendezések

2.1.8.1 Keringetd szivattyiik

A 130/70 °C-os homérséklet 1épcséji rendszerben ehhez a fatdml maximalis
hételjesitményének elvezetéséhez 728 m>/h fiitdviz térfogatdramra van sziikség. Ezzel szemben
a nyari 4 MW-os csucsigény esetén, amikor a hdmérsékleti menetrend 60/50°C, a sziikséges
térfogataram csak 344 m*/h.

A fitdviz térfogataramédnak véltoztatdsat a keringetd szivattyidk fordulatszdm szabédlyozasaval
lehet elérni.

A maximadlis ftételjesitményhez sziikséges flitdviz térfogatiram biztositdsdnak érdekében
harom darab azonos teljesitményii frekvenciavaltds szivattyd van beépitve, melyek koziil egy
tartalék szivattyd a zavartalan iizemmenet feltétlen biztositdsanak érdekében. (A tartalék nem
frekvenciavéltos szivattyi.) A téli flitési id0szakban két szivattyd, mig nydron egy szivattyd

T

keringteti a sziikséges flitdviz mennyiséget.
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Szivattyd Adatok

Tipus KSB HPK-SX 200-500
Térfogatdram 450 m*/h

Fordulatszdm 1480 1/min

AP 8,5 bar

timax 130 °C

3. tabldzat: A fiitoviz keringetd szivattyiik fobb adatai

2.1.8.2 A héhasznosito korok szivattyii

A két gdzmotornak megfelelden a flitdviz visszatérd oldalan két mellékaramkor van kialakitva
a motorok hasznosithaté héjének elvezetése céljabdl. Aramkoronként egy-egy szivattyd
biztositja a sziiks€ges maximalis vizaramot. A szivattyuk alland6 fordulattal jarnak, ezért a
tulterhelésiik elleni biztositasként a nyomo oldalukon elhelyezett minimalis dramlést biztosito
szerelvénnyel vannak elldtva.

Szivattyd Adatok

Tipus Grundfos NK 50-125/144 7,5 kW
Térfogatdram 60 m*/h

AP 2 bar

tmax 130 °C

4. tabldzat: A hohasznosito korok szivattyiinak f6bb adatai

2.1.8.3 A forrovizkazdnok visszakeverd szivattyui

A kazanok vizoldali részein a kdros mértékii hé okozta fesziiltségek elkeriilése végett a kilépd
és a belépd flitdviz hdmérséklete 50 °C-nédl nagyobb mértékben nem térhet el egymdéstol. A

visszatérd flitdviz felmelegitését az eléremend flitdviz egy részének visszakeverésével oldjak

meg. A szivattydk a kazanok belépd €s kilépd csonkjait 0sszekotd csdszakaszokba vannak
beépitve.

Szivattyd Adatok

Tipus Grundfos LP 65-125/104A-F-A BUBE
Térfogatdram 28 m*/h

Fordulatszdm 2800 1/min

AP 1 bar

tmax 130 °C

5. tabldzat: A forrovizkazdnok visszakeverd szivattydinak fobb adatai
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2.1.8.4 Nyomadstarto szivattyiik

A tavfito halézatban keringd viz térfogata a felmelegedési €s a lehiilési folyamatok, valamint
a vizveszteségek kovetkeztében valtozik. A rendszerbdl a hotdgulds miatt, vagy a szivargas
kovetkeztében kilépd viz sziikség szerinti visszatdpldlasara 2 darab nyomastarté szivattyu lett
beépitve, melyek koziil az egyik tartalék. A folyamatosan lizemeld szivattyu a géztalanitd
taptartalybdl juttatja a vizet a fltési hdlézatba. A betdpldlando mennyiséget szivattyi
szabdlyozza.

Ezen szivattyiik ldtjdk el a kordbbi kapcsolo tartdly nyomdstarto feladatdit.

Szivattyd Adatok

Tipus KSB ETACHROM NC 040-250C7
teljesitmény 11 kW

Térfogatdaram 25 m’/h

AP 8,5 bar (nyomdsnovekedés

Imax 105 °C

6. tdbldzat: A nyomdstarté szivattyiik fobb adatai

2.1.8.5 Gozkazdn tapszivattyiik

A tavflitd haldzat statikus nyomdsat a kapcsol6 tartdly folyadék szintje folotti gdz nyomdsa
tartja fenn. Az ehhez sziikséges g6zt a gézkazan biztositja. A két darab gézkazan vizellatasat
harom darab szivattyd biztositja, melybdl egy tartalék.

Szivattyd Adatok

Tipus KSB MOVITEC VF4/18B
Teljesitmény 3 kW

Térfogatdram 4m’/h

Fordulatszdm 2920 I/min

7. tabldzat: A gozkazdn tdpszivattyiik fobb adatai

2.1.8.6 Nyomdsmentesito edények

A forréviz kazdnok tilnyomds elleni védelmét ellaté rugds biztonsigi szelepek lefuvatd
vezetékei az épiileten kiviil elhelyezett allohengeres edényekhez csatlakoznak. Ezeknek a
késziilékeknek az a feladatuk, hogy a kazdnokbdl kidramlé nyomas alatti forrovizet befogadjak,
a nyomascsokkenés miatt keletkezett gdzt a szabadba, és a forrpont ald lehiilt vizet pedig a
hiitdaknaba vezessék.

| Nyomasmentesité edények | Adatok
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Térfogat 1 m’
Meéretek 0 800 * 2300 mm

8. tabldzat: A nyomdsmentesito edények fobb miiszaki adatai

2.1.8.7 Potviz szivattyiik

A fiitési hdlozatba keriilo potvizet a potviz szivattyu juttatia be a gdztalanito tartdlyba, innen
keriil (gravitdciosan) a potviz a 2 db tizemeld nyomdstarto szivattyiira, mely a megfelelo iizemi
nyomdst hozza létre.

Szivattyd Adatok

Tipus KSB MOVITEC VF-10/8 B
Teljesitmény 3 kW

Térfogatdaram 10 m’/h

Fordulatszdm 2920 I/min

9. tabldzat: A kapcsolotartdly fobb adatai

2.1.8.8 Gaztalanito tartdly

A gbzkazanok és a tavfltd halozat potvizének, valamint a keringetett flitoviz részaramanak
termikus oxigénmentesitéséhez sziikséges gaztalanitast végzi. A gdztalanité tartdlyba alul
belépd flitdgodz és a késziilék felsd részébe porlasztott viz ellenaramban valo, tobbfokozatu
talcds csorgedeztetésével jon létre a gdzcesere. Igy a vizbél tivozik a csovekben korroziét okozé
oxigén, valamint az egyéb nem kivanatos gazok is.

Kapcsolétartaly Adatok
Tipus ET-15
Hasznos térfogat 15 m?
Uzemi tdlnyomads 0,23 bar (t)
Uzemi hdmérséklet 105 °C
Gaztalanitand6 viz homérséklet 20-70°C

10. tdbldzat: A gdztalanito tartdly f6bb adatai

2.1.9 Felhaszndlt anyagok, mennyiségeik

A kommunilis vizet és a technolégidhoz felhasznalt vizet az Ozdi Vizmii Kft. hilézatdbol
veszik ki. Az ivoviz mindségli viz a telepiilési vezetékes ivoviz halozatrdl, felszin alatti
vezetékeken keresztiil érkezik.

A felhasznalt foldgaz felszin feletti vezetéken érkezik, melyet a Fogaz Kft.-t6] vasarolnak.

A tapviz lagyitashoz és sétalanitdshoz hasznélt ioncseréld gyanta regenerdldsiahoz egyszerli
kdsot hasznalnak fel, valamint a Hydro-X nevii kondiciondl6 szert a viz kezeléséhez. A Hydro-
X csokkenti a korr6zidt, a kazankdképzddést, megsziinteti a mar kialakult kazdnkovet, a
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vizkovet iszappd alakitja, ami leiszapoldssal egyszeriien eltavolithatd. A tiszta kazanfeliiletek
jelentdsen novelik a rendszer hatdsfokat és csokkentik a flitbanyag felhasznalast.

A gazmotorok kenéséhez dsvanyi eredetii motorolajat hasznalnak.

Uranin fantdzianevii anyagot (fluoresceint) haszndlnak a szivargdsok felderitéséhez. Az
Uraninnal megszinezett vizet konnyebb észrevenni a szivargdsok felderitése soran.

Az aldbbi 1. tabldzatban 6sszefoglalva lathaté a 2015. évben felhasznalt anyagok mindsége

és mennyisége.

Felhasznalt
Technologia Anyag megnevezése Osszetétel mennyiség évente (F:
flitomii, T: telephely)
H‘:ﬁfﬁﬁgzeg Foldgaz metdn (CHa) 6 millié Nm?® (F+T)
Kommunilis 3122 m® (F+T)
vizfelhasznél4s - c
—— Ivoviz 1voviz (H,O)
Technolégiai 19556 (F)
vizfelhasznélas
regenerdlo sé 99,9%-0s kds6 (NaCl) 2 000 kg
natrium alginét,
tannin, lignin,
Vizkezelés Hydro-X keményitd, gliikol 630 kg
szarmazékok, NaOH,
trindtrium-foszfat
HYDROCLEAN 808 300 kg
Gézmotor . hosszi szénlancu
lizemeltetés™* Motorolaj szénhidrogének Oke
Tégulasi tartdly Nitrogén nitrogén giz (N») 570 m?
Hibaelhdritas Uranin C20H 1205 7 kg

11. tdbldzat:A felhaszndlt anyagok és mennyiségeik
* az elmult 6t év atlagabdl szamitva

** a gdzmotorok nem iizemelnek, igy olaj felhaszndlds nincs

A tdblazat alapjdn ldthato, hogy a kordbban felhaszndlt mennyiségek nagysdgrendileg nem
vdltoztak, a regenerdlo so felhaszndlt mennyiségét kivéve, mely az uj vizkezel6 rendszer
bevezetésével majd tizedére esett vissza.
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2.2 Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,

tizemeltetésének ismertetése

2.2.1 Vezetékek

g

A fitdmiiben az energiaelldtdshoz sziikséges foldgdz, gdz, elektromos dram tovabbitdsa
torténik vezetékeken, tovabbd ipari viz, ivoviz és csatornahdldzat van kiépitve. Emellett a

g

futomau telefon- €s informatikai hal6zattal is rendelkezik.

A foldgéaz felszini vezetéken jut a gyartelepre. A redukalt nyomasu foldgaz felszin feletti
vezetéken keriil dtvezetésre a gdzkazanokhoz.

A fitdmiibol a ho felszin feletti €s alatti tdvvezetéken keresztiil jut el a fogyasztokhoz. Ezen
vezetékek szinte teljes hosszukban a flitdmiin kiviil, kozteriiletek alatt futnak. A felszin feletti
vezeték hossza kb. 170 m, mely hagyomdnyos kézetgyapot-kdtranypapir szigeteléssel elldtott.
A kordbban 800 m hosszu foldfelszin feletti vezetékbol 630 m (Piac 1iti gerincvezeték)
ugyanazon nyomvonalon vezetve mdr a foldfelszin alatt fut. A teljes foldalatti vezeték hossza
kb. 35,5 kilométer.

Az elektromos aram a fogadd transzformdtor allomdéstol kabeleken jut el a belsd elosztd
transzformator dllomdsig, ahonnan kivant fesziiltséggel vezetik a fogyasztokhoz. A
transzformétor az erdmiivon belill, zart, szilard burkolatu feliileten van elhelyezve.

Az ivéviz hdlézatrdl a bejovo ivoviz felszin alatti gerincvezetéken jut el a technoldgiai és
kommunadlis felhasznalasi helyekhez.

A gyartelepen elvdlasztott csatornahdl6zat tizemel. A keletkezd technoldgiai és kommunélis
szennyvizeket a szennyvizcsatorna gyljti 6ssze. Mig a tetofeliiletre esd csapadékvizeket az
ereszcsatorna gytljti 0ssze és vezeti a kialakitott szikkaszt6aknakba.

2.2.2 Felszini tartalyok

A fitdmi teriiletén az alabb bemutatott felszini tartalyok talalhatéak meg az lizemcsarnokon
beliil.
= apotviztartdlyokba keriil a tisztitds utdn a fitéviz haldzat pétvize.
= giztalanito taptartaly (GTT), mely a tavfiité hal6zat potvizének termikus gdzmentesitését
végzi

= kigdzologtetd edény, mely a forréviz kazanok biztonsagi lefuvatdsdhoz és iiritéséhez
biztositja a sziikséges térfogatot.

= gdzmotorok inditdsdhoz tartozé 1égtartdly (0,9 m?)

»  puffertartdly (9,3 m’)
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2.2.3 Felszin alatti tartdlyok

Az Ozdi Tavé Kft. Gyar utcai fiitdmii teriiletén a felszin alatti tartalyok kb. 10 éve
felszamolasra keriiltek, felszin alatti tartaly a flitém teriiletén nem talalhato.

A flitdbmuvet kordbban foldgédzzal és pakuraval torténo flitésre tervezték. A felszin alatti pakura
tartadly soha nem keriilt izembe helyezésre, pakuraval soha nem volt feltdltve. Uzemkezdés 6ta
csak foldgazt haszndlnak a hétermeléshez.

2.3 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok,
bejelentések, hatosagi ellenorzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések

ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamendleg

A kovetkezd tdblazatban felsoroltuk az Ozdi Tavhé Kft. tevékenységére vonatkozé hatésagi

engedélyeket, hatdrozatokat, kotelezéseket, birsdgokat €s lakossdgi bejelentéseket.

Dokumentacio megnevezése Dokumentum Dokumentacio
azonosito kelte/érvényessége
Létesitménnyel kapcsolatos dokumentaciok
B-A-Z megyei Korményhivatal Ozdi Jarasi
Hivatal Jarasi Foldhivatala 35.409/2013 2013. aug. 21.

hatdrozat telekegyesitésrol

Eszak-Magyarorszigi Kornyezetvédelmi
Feliigyeldség
egységes kornyezethasznalati engedély

2001-6/2012

érv: 2027 szept. 30.
kelt: 2012. marc. 28.

Eszak-Magyarorszigi Kornyezetvédelmi
Feliigyeldség
egységes kornyezethasznélati engedély mddositas

1157-5/2013

2013. apr. 30.

Ozd Viros Polgdrmesteri Hivatal
tdvhOszolgaltatdsi milkodési engedély

78867/MUSZ/2000

kelt: 2000. marc. 1.

Ozd Viros Polgarmesteri Hivatal
tadvhotermelési mitkodési engedély

78867-2/MUSZ/2000

kelt: 2000. m4j. 3.

Magyar Energia Hivatal
tdvhdszolgaltatds miikodési engedély

84/2012

kelt: 2012. feb. 21.

Magyar Energia Hivatal
tadvhotermel6i mikkodési engedély

81/2012

kelt: 2012. feb. 21.

Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi FofeliigyelOség

tizemi kérelhdritasi terv jovahagydsa

20582-5/2011

2011. dec. 14.
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Dokumentacié megnevezése

Dokumentum
azonosito

Dokumentacié
kelte/érvényessége

B-A-Z megyei Korményhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi Fdosztaly
tizemi gylijtéhely szabalyzat jovdhagyas

B0O616/18393-4/2016

Levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos dokumentaciok

LAL valtozas jelentés (elektronikus dton kiildve)

152-4/2010/300

2011. 06. 30.

LAL véltoz4s jelentés (4. konténerkazédn)
(elektronikus tton kiildve)

2012. szept.12.

KAR viltozas bejelentés (elektronikus tton 2015. aug. 27.
kiildve)

Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi

és Viziigyi FéfeliigyelGség 14/3860-4/2013. visszavondsig

iiveghdzhatdsi gdz kibocsétdsi engedély

12. tdbldzat: A feliilvizsgdlt tevékenységhez kapcsolodo dokumentdciok (2011-2016)
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3. A TELEPHELYEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK SORAN JELENTKEZO
KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 A tevékenység folytatasa soran jelentkezé Kkornyezetterhelés és

igénybevétel

A kovetkez6kben részletesen bemutatjuk az Ozdi Tavhd Kft. fitémiivében és telephelyén
folytatott tevékenység kornyezetre gyakorolt hatdsait.

A vizsgdlt tevékenység sordn bekovetkezett kornyezetterhelést ismertetd fejezetekben a téli
allapotot ismertetjiik, mivel nyari allapotban a tevékenységnek nincs jelentds, kimutathat6
kibocsatasa.

Hulladékgazdalkodas esetében egész évre vonatkozdan vizsgaltuk a flitdmiivet, igy naptéri évre
vonatkozé adatokat hasznaltunk fel, és adunk meg a feliilvizsgélat sorén.

3.1.1 Levego

Az Ozdi Tavhé Kft. fiitémiivének teriiletén 8 darab bejelentett légszennyezd pontforrds van. A
gdzmotorokhoz tartozo pontforrdsok nem keriiltek kijelentésre az OKIR rendszerbol.

A forrévizes kazanokhoz (3 db) és a gézkazanokhoz (2db) tartozé fiistgdz elvezetések kiilon-
kiilon pontforrasként vannak bejelentve. P1-P2-P3 a forrévizes kazdnok, P4-P5 a gbzkazanok
esetében. A téli izemmenetben folyamatosan iizemel6 forroviz-, és a kapcsol6dd gdzkazanok
egy pontforrdshoz, egy 50 m magas kéményhez vannak csatlakoztatva. Ez a flitdmii nyugati
oldalén taldlhat6.

A két darab gdzmotorhoz 1-1 pontforrds tartozik. A pontforras engedélyben P6 és P7 jeloléssel
szerepelnek. Ezek a fiitdmi keleti oldalan, az épiilet kozépvonaldban taldlhat6ak. A hozzajuk
tartoz6 kémény 20 m magas.

A konténerkazdnokhoz egy-egy pontforras tartozik, vagyis Osszesen 4, egyenként 20 méter
magas kémény. Mivel ezek koziil egy iizemképtelen, igy hdrom konténerkazdnhoz tartozo
bejelentett pontforrds van. Jelik a P15, P16 és P17. Mivel a fiitdmii rész teljes egészében ki
tudja szolgdlni téli idOszakban is a jelentkezO hOmennyiség igényt, igy ezekre a
konténerkazanokra dltaldban nincs sziikség. Tartalékként vannak nyilvantartva, el6fordul, hogy
kiegészitd hdtermelésre igénybe veszik, igy kisebb plusz hdigény esetén nem a 14 MW-os
forrévizkazant kell elinditani, csak a 4,5 MW-os konténerkazant. A harom forrovizes kazan
tizemelése esetén (maximadlis iizemmenetben) a konténer kazanokat nem kell igénybe venni.

A konténer kazdnok lebontésat, és két faapritékkal iizemeld biomassza kazan telepitését tervezi
a cég a kozeljovoben.

Az iizemeld kazanok 4ltal jellemzden kibocsétott 1égszennyezd anyagok a kovetkezdk: CO,
CO,, NOx-ok. A gazmotorok 4ltal jellemzden kibocsétott 1égszennyez6 anyagok a CO, CO», az
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el nem égett szénhidrogének valamint NOx-ok melyek kibocsatdsat a 3.2.1. fejezetben mutatjuk
be.

A telephelyen elhelyezkedd irodahdz fiitése és melegviz ellatdsa szintén a fitdmuibol érkezd
tavhovel torténik.

A kovetkez0 13. tdbldzat bemutatja a telephelyen meglévo 1€gszennyezd pontforrasokat.

Technologia Berendezés Pontforras Statusz

Forréviz elédllitais | 3 db LANG gyartmanyt kazan 2-2 | P1, P2, P3 izemeld, bejelentett
égovel, égbénként 700-7000 kWth
kozotti teljesitménnyel

GOz eldallitas 2 db foldgaztiizelési gbéz kazan | P4, PS5 izemeld, bejelentett
egyenként 1460 kWth
teljesitménnyel
Elektromos 2 db. gdzmotor, egyenként 900 kWe | P6, P7 nem izemelo,
energia termelés teljesitménnyel kijelentett

gdzfogyasztas (270Nm’/h)
Konténerkazdnok |4 db., egyenként 4,65 MWth | P15, P16, P17 | egy lizemen kiviil
teljesitménnyel harom bejelentett

13. tdbldzat: A fiitomii légszennyezé pontforrdsai

3.2.1.1 A jellemzé levegohaszndlatok (szelloztetés, elszivds, energiaszolgdltatasi és

technologiai levegdigények nagysdgdnak, idotartamdnak vdltozdsa)

e 7

A futdmiben a géztiizelésii berendezések helyiségeiben (kazdnok, gdzmotorok), normal
lizemmenet esetén Otszoros szell0zést és az égéshez sziikséges levegd mennyiségét kell
biztositani. Ezen feliill a gdzmotorok &ltal a kornyezetbe leadott hd elvezetésérdl kell
gondoskodni.

Nydri iizemmenetben sem a goéz-, forréviz-, konténerkazanok, sem a gidzmotorok nem
tizemelnek. A vdérosi lakdsok melegvizét a Sinergy Kft. gdzmotorai biztositjak. lasd 2.1.7
fejezet.

Téli izemmenetben maximaélis kapacitaskihasznalas sordn (igen hideg id6ben) 3 forrovizkazan,
1 gbézkazén iizemel. Ebben az esetben két forrovizkazan 90%-os kapacitas-kihasznédlas mellett,
mig a harmadik kazan alacsonyabb terheléssel miikodik. A gézkazan 100 %-os kapacitdssal
kihasznaldssal megy.

A kazanhaz légellatasa
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A helyiség leveg6 sziikségletének meghatarozasa a kovetkezd 14. tdbldzat szerinti kiindulo
adatok alapjan tortént

Kazanhaz légellatasa
Légtérfogat 6237 m®
Otszoros légesere 31185 m®
Egési levegligények:
- forrévizkazén 12177 m*/h/kazén
- gbzkazdn 1745 m*/h/kazin
Egési levegd Osszesen 40021 m*/h (3 forrévizes + 2 gbzkazén)

14. tabldzat: A kazdnhdz légelldtdsa

Az égési levegd sziikséglete meghaladja az 6tszoros 1égesere igényt, ezért szelldztetésrol kiillon
nem kell gondoskodni a Gaz és Olajipari Miiszaki-biztonsagi Szabdlyzat 84.§-a alapjan. Az
égéshez sziikséges levegoit 5 darab termoventildtor biztositja, melyekkel télen a befuvott levegd
+10 °C-ra val6 felmelegitését is el lehet végezni. A ventildtorok egyenkénti 1égszallitdsa 10000
m3/h.

A tulszelloztetés elkeriilésének érdekében nem miikodik valamennyi ventilator dllandéan. Két
ventilator folyamatos tizemeltetésével, valamint az oldalfalak fels6 szintjén beépitett fix zsalus
nyilasokkal az alapszell6zést és a gozkazanok égési levegd ellatasat biztositani lehet. A 3 darab
forrovizkazdn begyujtdsa viszont csak akkor lehetséges, ha kazanonként egy-egy tovédbbi
ventilatort el6zéleg mar tizembe helyeztek.

A gazmotortér légellatasa

A gazmotorok lizemelése esetén a helyiség levegd sziikségletének meghatdrozésa a kovetkezd
15. tdbladzat szerinti kiindul6 adatok alapjan tortént.

Gazmotortér légellatasa
Légtérfogat 1051 m?
Otszoros légesere 5255 m?
Egési levegd igény 4700 m*/h/gdzmotor
Leadott hételjesitmény 100 kW/gazmotor
Helyiség hémérséklet max. 40 °C
Gdézmotorok szdma 2 darab

15. tabldzat: A gdzmotortér légelldtdsa

A kazanhazhoz hasonldan elegendd az égési €s a helyiség hiitését célzé levegd befivisa, ezzel
egyben a kivant mértékli szell6zés is teljesiil.
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A gdzmotorok a kazdnhelyiségtdl kiilondllo helyiségben vannak elhelyezve, egy 1€gtérben. Itt
a légellatast négy azonos teljesitményii ventilator biztositja. Barmely gdzmotor inditdsakor egy
ventilator is mitkodésbe 1ép, mely 15.000 m*/h 1égarammal a teljes levegdellatas mellett a 30°C
belsd 1éghdmérsékletig a helység levegdjének hiitését is megoldja. Tovabbi ventildtorok
beinditdsdra a helyiség homérsékletének tovabbi novekedésekor van sziikség az alabbi /6.
tdbldzat szerint.

Helyiség hémérséklet Miikodé ventilatorok szaima
30 °C-ig 1
30-35 °C kozott 2
35-38 °C kozott 3
40 °C felett 4

16. tdbldzat: A gdzmotortér mitkodo ventildtorainak szdma

A technolégiai levegdigények nagysaganak, idétartamanak valtozasa

A technologiai levegdigény nagysaga, azaz a ventildtorok dltal széllitott levegdémennyiség az
tizemeld fltoberendezések szdmatdl €s az évszaktdl fiigg. Nydron, mivel a flitdberendezések
nem iizemelnek, ezért csak a minimélis 1égcsere biztositdsahoz sziikséges szdmu ventilator
tizemel. Az alabbi 17. tabldzat mutatja a felhasznalt levegdmennyiséget téli idoszakban.

Levegdigény (télen)
Gézkazanokhoz és a 20000-50000 m3/h,
forréviz kazanokhoz Az iizemel6 berendezések
sziikséges levegd darabszamadtol fiiggden
Gézmotorokhoz sziikséges 15000-60000 m>/h,
levegd Az tizemeld berendezések
darabszamatdl és a belso
hémérséklettdl fiiggden

17. tdbldzat: Téli levegdigény

3.2.1.2 A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levegd eléallitasat szolgdlo berendezések

és technologiak

A forrévizkazéanok, gézkazanok és a gdzmotorok iizemeltetéséhez sziikséges levegdt a fentebb
mar emlitett ventilatorokkal biztositjak.

A kazdnhdzban a termoventilatorok gondoskodnak a téli idészakban sziikséges fiités égési
levegdjérdl és a szelldztetésrol, mig a gdzmotor kiilon légterében az ott elhelyezett ventilatorok
gondoskodnak az égéslevegdrol, szelldztetésrdl és a 1égtér sziikséges mértéki hiitésérol. A
futomii gépeinek technoldgiai biztonsdga érdekében nincs sziikség a ventildtorok éltal befujt
levegd kapcsolt tisztitdsara. A gdzmotorok papirbetétes szliron keresztiil szivjék be a kornyezeti

levegdt a villamos-, és kapcsolt hdenergia-elddllitds sordn.
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Kazanhazi ventilatorok
Légszallitas 10000 m*/h
Darab 5

18. tabldzat: A kazdnhdzi ventildtorok

Gazmotortéri ventilatorok
Légszallitas 15000 m*/h
Darab 4

19. tdbldzat: A gdzmotortéri ventildtorok

3.2.1.3 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst

gyakorlo paraméterek és jellemzok

Az Ozdi T4vhd Kft. 1égszennyezést okoz6 tevékenysége az elektromos és a kapcsolt héenergia
eléallitasabol  szarmazik, melyhez a sziikséges energiat foldgdz tlizemi goz-és
forrovizkazanok, valamint (gazdasidgos iizemeltetés esetén) gazmotorok biztositjak. A
fitdmihoz tartozik még 4 darab konténerkazan is, melybdl 3 iizemképes.

Forroéviz kazanok Adatok

Tipus HLF 10/12

Névleges hoteljesitmény 2x 14 MW + 1 x 154 MW

Uzemi nyomds max. 11,5 bar

Uzemi hdmérséklet max. 130 °C

HoOmérséklet kiilonbség max. 50 °C

Gazégd tipus(ok) 1 kazannal: 2db. Gazég6: GB-Ganz SGB-700-

G/F-M-2-4-T (7,7 MW/ db.)
2 kazannal: 2-2 db. Gazégd: Weisshaupt
G70/1-B ZM-LN (7 MW/ db.)

Gézfogyasztas 1240 m*/h (kazdnonként)
Hatasfok névleges 90 %

teljesitménynél

Telepitett egység 3 db.

Gyarto Lang Gépgyar Rt.

20. tdbldzat: A forroviz kazdnok technikai adatai

Gézkazanok Adatok

Tipus HLG 2/12

Névleges hoteljesitmény 2 t/h (telitett)

Uzemi nyomds max. 11,5 bar

Gazégd tipus SGB-200-GN/M (1,46 MW)
Gazfogyasztds 160 m*/h

Hatésfok névleges 90 %

teljesitménynél

Telepitett egység 2 db.

Gyartd Lang Gépgyar Rt.
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21. tabldzat: A gdzkazdnok technikai adatai

Forréviz konténer kazdnok | Adatok

Tipus LFT 4001

Névleges hoteljesitmény 4,65 MW/db.

Uzemi nyomds max. 11,7 bar

Uzemi hémérséklet max. 150 °C

HoOmérséklet kiilonbség max. 50 °C

Gazégd tipus 1 db. kazannal TUKI LNG-5
2 db. kazénnal: SGB-700-G/F-M-2-4-T50

Gazfogyasztds 580 m®

Haté4sfok névleges | 85 %

teljesitménynél

Telepitett egység 4 db.

Gyartd Lang Gépgyar Rt.

22. tdbldzat: A konténer kazdnok technikai adatai

Gazmotor gépcsoport Adatok

Tipus SGK 1100

Termelt villamos teljesitmény | 0,875 MW
Hasznositott hételjesitmény 1,25 MW
Gazfogyasztds 285 m*/h

Elektromos hatasfok 30,8 %

Hotermel6 hatasfok 47,3 %

Osszhatédsfok 78.1 %

Motor zajszint 1 m-re 105 dB(A)

Gézmotor

Gydrto Ganz Gépgyir MOTOR Kft.
Tipus 18 PA4 V185 GM-GE
Tengely teljesitmény 940 kW

Furat 185 mm

Loket 210 mm

Névleges fordulatszam 1000 1/min
Légfelesleg tényezd 1,6

Generéator

Gyartd AVK

Tipus DSG 74 L1-6
Miikodés Ongerjedéses, kefenélkiili, szinkron
P6lus szdm 6

Fesziiltség szabalyzo Elektronikus
Kipufogdgaz homérséklet

HoOhasznositds eldtt 500 °C

HOhasznositds utdn 180°C

23. tdbldzat: A gdzmotorok technikai adatai

A kibocsétott 1égszennyez0 anyagok mennyisége a téli idOszakban fiigg a kiilsd
1éghdmérséklettdl, mely alapjan a 9. mellékletben szerepld tablazat szerint allitjdk be az
eléremend vizhdmérsékletet.
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A forréviz kazanok teljesitménye fokozatmentesen 4llithaté a Kkiiltéri homérsékletnek
megfelelden.

Az aktudlisan iizemel6 gézkazan teljes kihasznéltsaggal iizemel, igy annak 1égszennyezd anyag
kibocsatdsa allandonak vehetd. Az iizemi nyomds elérése utdn ledll, majd adott mértékii
nyomadsesés utan djraindul.

A feliilvizsgdlat évében a gazmotorok nem iizemeltek. Az utolso iizemeltetés 2011 dprilisban
volt. Igy jelen feliilvizsgdlat alkalmadval a gazmotorok kibocsdtdasdaval nem szamoltunk.

A felhasznalt foldgaz osszetétele és fiitdértéke (kb. 33,5 MJ/m?) relative dllandénak vehet, igy
az a légszennyez0 anyag kibocsatds mindségében nem okoz ingadozast.

A gédzmotorok mitkddése:

A gézmotorok gazkeverd részében a beszivott levegdhoz foldgdz keveredik homogén
eloszlasban, melynek mennyiségét a kipufogdcsdben elhelyezett lambdaszonda vezérli. Ez a
vezérelt gazkeverd biztositja a motor nagy légfelesleggel (kb. 1,6) val6 tizemelését az NOx
kibocsatds csokkentésének érdekében. Mivel a gdzmotorok iizemelési paraméterei iizem
kozben nem véltoznak, ezért nincs sziikség a 1égfeleslegtényezd tizem kozbeni szabdlyzasara.
A 1égfeleslegtényezd kézi finomhangoldsdra az emisszi6 folyamatos mérése sordn a
gazmotorok mukodése kozben lehetdség van. A gdzmotorokat 2008-ban katalizatorral 14ttak el
az el nem égett szénhidrogének €s a szén-monoxid emisszid csokkentésének érdekében (l4sd a
kovetkezo fejezetben).

3.2.1.4 A haszndlt levego (fiistgdz, véggdz) tisztitdsdra szolgdlo berendezések és hatdsfokuk

ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levdlasztott anyagok kezelése és elhelyezése

A foldgéztiizelésti forrdviz és gézkazanok fiistgadzat nem tisztitjdk. A 2 darab foldgaztiizelési
gazmotort 2008-ban katalizatorral lattdk el. A katalizdtor a kibocsatott fiistgdzban a szén-
monoxidot és az el nem égett szénhidrogéneket tovabb oxiddlja, igy csokkentve azok
mennyiségét, koncentricidjit. Az iizemeld 1égszennyezé pontforrasok teljesitik az EMI-KTVF
altal 1002-6/2012 szamu egységes kornyezethaszndlati engedélyben megadott, meghatdrozott
1égszennyezési hatarértékeket.

A konténerkazdnok éltal kibocsatott fiistgdz sem kertil tisztitasra.

Paraméterek Adatok

Tipus Quick-Lid™ oxiddciés katalizétor
Katalizator tipusszdm DC64

Katalizator kiils6 d4tmérdje 740 mm

Katalizator teljes hossza 770 mm

Ki- és bemend csatlakozas DN 300
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Sily 110 kg
Mag kiils6 atmérdje 615 mm
Cellastirliség 300 cpsi
Katalizatormag térfogata 25,9 liter
Cellasebesség 155000 h!
Virhat6 torlényomads 0,9 kPa
Vérhat6 emisszidcsokkentési | NOx=0%
hatasfok 16000 {iizemoéra utan,
teljes terhelésnél CO=90%
CH=51%
Katalizator motoronként 1 darab

24. tabldzat: a gdazmotorok katalizdtorainak adatai

3.2.1.5 A helyhez kotott pontszerii és diffiiz légszennyezd forrdsok jellemzdi, a kibocsdtott
fiistgdzok jellemzdi és a levegdszennyezo komponensek (illetve biiz), a megengedett és a

tényleges emissziok

A telephely légszennyez6 pontforrasai

A telephelyen jelenleg 8 db., minden iizemben 1év0 energia-termeld €s dtalakité berendezéshez
egy-egy bejelentett pontforrds tartozik. A forroviz kazdnok és a gdzkazanok végso fiistgdz
elvezetése egy, a flitdmi keleti oldaldn 1évé 50 m magas acélszerkezetli kéményen keresztiil
torténik. A két gdzmotor fiistgdzanak elvezetése szintén egy kéményen keresztiil torténik. A
kémény szintén acél szerkezetli, 20 m magas, mely az épiilet nyugati oldaldn taldlhaté. Ezen
kéményeken beliil elvalasztott fiistcsatornan vezetik ki a véggéazokat.

A konténer kazdnok esetében kazdnonként van egy-egy 20 m magas kivezetés.

Az aldbbi 25. tdbldzatban a bejelentett pontforrasok jelzései, illetve a hozzad tartozé
technoldgiai egységek lathatok meg. (tovabba feltiintettiik a pontforrasok terjedésszdmitasnal
hasznat EOV koordinat4jat is)

2.0 p z EOV
Technologia Berendezés Pontforras koordinatak
Melegviz eldallitasa | 3 db gaztiizelést forréviz | P1, P2, P3 x: 320373
gdztiizelésli kazdnnal kazan

GEO-SIVO Kft. 31



Munkaszam: Ozdi Tavhészolgiltaté Kft. Kft., IPPC engedély

TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

Technologia Berendezés Pontforras E((:):’]din:iték
y: 743123
GOz eldallitas 2 db gézkazan P4, P5 x: 320373
y: 743123
Villamos energia és kapcsolt | 2 db gdzmotor Po, P7 x: 320378
hotermelés y: 743083
P15, x: 320278
y: 743122
T ey |3 dwnkkiz 7 7519
P17 x: 320275
y: 743117

25. tabldzat: A telephely jelenlegi légszennyezd pontforrdsai

A telephelyen 1évo pontforrasokhoz megallapitott hatarértékek

A forréviz kazanokhoz (Pl,/P2, P3) és a gozkazdnokhoz (P4, P5) tartozé 1égszennyezd
pontforrdsok, melyekhez az EMI-KTVF altal megallapitott kibocsatasi hatarértékek (1002-
6/2012) a kovetkezok:

Légszennyez$ anyag Vonatkoztatasi
(anyagosztaly) Hatarértékek oxigéntartalom
megnevezése (%)
Kén-dioxid (1) 35.0 mg/m? fiistgdz 3
Nitrogén-oxidok (3) 350.0 mg/m?® fiistgdz 3

/mint NO3, NO;

Szén-monoxid (2) 100.0 mg/m? fiistgdz 3
Szilard /nem toxikus/ por 5.0 mg/m? fiistgaz 3
(7

26. tabldzat: A goz- és forroviz kazdnok légszennyezd anyag hatdrértékei (P1-P5)

A P6 és P7 azonositéval ellatott 1égszennyezd pontforrasokra — gazmotorok — vonatkozo
hatarérték eldirdsait a kovetkezd 27. tdbldzat foglalja 6ssze.
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Légszennyezo anyag Hatarértékek ana}tkoztatam
‘ oxigéntartalom

(anyagosztaly)
megnevezése (%)
Osszes szénhidrogén 150.0 mg/m? fiistgaz 5
(kivéve CHs,, C-ben
kifejezve (973)
Nitrogén-oxidok/mint NO,/ 500.0 mg/m?® fiistgdz 5
3)
Szén-monoxid (2) 650.0 mg/m? fiistgéz 5

27. tabldzat: Az gdzmotorok (P6, P7) légszennyez6 anyag hatdrértékei

A Konténerkazanok (P15-P17 azonositéval elltott) Iégszennyezd pontforrasainak hatarérték
eldirdsat a kovetkezo 28. tdbldzat foglalja 6ssze.

Légszennyezo anyag Hatarértékek Vonatkoztatasi
(anyagosztaly) oxigéntartalom
megnevezése (%)
Kén-dioxid (1) 35.0 mg/m? fiistgdz 3
Nitrogén-oxidok (3) 350.0 mg/m?® fiistgdz 3

/mint NO>, NO3

Szén-monoxid (2) 100.0 mg/m? fiistgdz 3
Szilard /nem toxikus/ por 5.0 mg/m? fiistgaz 3

(7

28. tdbldzat: A konténerkazdnokhoz kapcsolodo kivezetd kiirtd kibocsdtdsdra vonatkozo hatdrértékek

Eves kibocsatasi adatok

A forréviz kazdnok (azonosité: P1-P3) 2015. évben kibocsatott 0sszes 1égszennyezd anyag
mennyiségét az alabbi 29. tdbldzat mutatja.

szén — monoxid nitrogén — oxid .
Kibocsatas Uzemora (h)
kg / év kg / év
2015. év* 567,6 41429 7994

* a legutolsé mérés eredménye alapjan

29. tabldzat: a forroviz kazdnok 2015. évi légszennyezd anyag kibocsdtdsa
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A gozkazanok (azonositd: P4, P5) levegds bevallasban szerepldé 2015. évben kibocsatott
1égszennyez6 anyagok mennyiségét az alabbi 30. tdbldzat mutatja.

Kibocstas szén — mo/nox1d nitrogén = oxid {izeméra (h)
kg /év kg /év
2015. év* 37,4 369,6 4783

* a legutols6 mérés eredménye alapjan

30. tdbldzat: A goézkazdnok 2015. évi légszennyezo anyag kibocsdtdsa

A gazmotorok (azonosité: P6, P7) levegds bevallasdban szerepld 2015. évben kibocsatott
légszennyez6 anyagok mennyiségét az alabbi 31. tdbldzat mutatja.

Kibocstas szén — m(inox1d nitrogén — oxid Uzeméra (h)
kg / év kg / év
2015. év 0 0 0

31. tabldzat. A gdazmotorok 2015. évi légszennyez6 anyag kibocsdtdsa

A Kkonténerkazanok (azonosit6: P15, P16) levegés bevalldsban szereplé 2015.
kibocsatott dsszes 1égszennyezd anyagok mennyiségét az aldbbi 32. tdbldzat mutatja.

szén — monoxid : i oxd .
Kibocsatas _ D Uzemora (h)
sy kg / év
2015. év* 121,4 991,3 2373

* a legutolsé mérés eredménye alapjan

32. tabldzat. A konténerkazdnok 2015. évi osszes légszennyez6 anyag kibocsdtds

A téblazatokban szerepld koncentracid értékek (mg/mS) 273 K homérsékleti, 101,3 kPa
nyomadsu és 3 % oxigéntartalmu filistgdzra vonatkoznak, ahogy a hatarértékek is. Ez alapjan a
mért értékek 6sszehasonlithatok a hatarértékekkel.

Levegotisztasag-védelmi mérések
Az Ozdi Tavhodszolgaltatd Kft. a kotelezden elvégzendd emisszid méréseket a mérési terve
alapjan végzi.

A gézmotorokhoz tartozé pontforrdsok kibocsatdsat évente egy alkalommal végezte.
Tekintettel a legutolsé iizemelésre ezen pontforrdsok mérését az utdébbi 5 évben nem végezték
el. A tobbi pontforrds kibocsatdsat 5 évente egy alkalommal akkreditalt laboratériummal
méretik. A gdzmotorokon kiviili 5 pontforrast elosztva, minden évben egy pontforrdst mérve
vizsgalnak, igy az 5 pontforrds 5 évente torténd vizsgalatat elvégzik.

A mérések az alabbi terv szerint alakulnak:
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&v/ p 2011 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
pontforrés

P1 X X
P2 X X

P3 X X X X X X X
P4 X X

P5 X X
P6
P7
P15 X X
P16 X X
P17 X X

A mért értékek alapjan készitik el az éves levegotisztasdg-védelmi bevallast.

A levegétisztasig védelmi méréseket az Ozdi Tavhé Kft. a Borsod-Abatdj-Zemplén Megyei
Korményhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztily (volt EMI-KTVF
levegdtisztasag-védelmi laboratériumdval végezteti. Az elvégzett mérések eredményei az
alabbi 33. sz. tdbldzatban lathatdak.

Az alabbi tdbldzatokban sszefoglalva lathatok a pontforrasok kibocsétdsai a legfrissebb mért
adatok alapjan.

’ . 247 7 7z 7 3
Pontforras Megnevezés legutolsé mérés éve Tenylegnelsg/l;lllgocsatas (S ECTRT S )

Nitrogén oxidok 49,6 350
P1 2013

Szén monoxid 3,17 100

Nitrogén oxidok 113.,6 350
P2 2016

Szén monoxid 5,8 100

Nitrogén oxidok 60,9 350
P3 2016

Szén monoxid 15,5 100

Nitrogén oxidok 69,5 350
P4 2016

Szén monoxid 5,6 100

Nitrogén oxidok 76,3 350
P5 2012

Szén monoxid 16,6 100

Nitrogén oxidok 106,7 350
P15 2012

Szén monoxid 20,4 100

Nitrogén oxidok 101,7 350
P16 2013

Szén monoxid 3,66 100
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P17

Nitrogén oxidok

Szén monoxid

2012

141,1

350

4,3

100

33. tabldzat. A forroviz kazdnok, gézkazdnok és konténer kazdnok technolégidjdhoz tartozo kibocsdtott anyagok

a legutolso mérések alapjdan

A gdzmotorok a feliilvizsgadlt 5 évében nem iizemeltek, legutobbi folyamatos iizemiik 2011. év
elso negyed évében volt, igy a gdazmotorok hatdsteriiletének szamitdsdt nem végeztiik el.

Minden esetben a legutolsé elvégzett mérések eredményeit hasznaltuk fel feliilvizsgalatban
mind a kibocsatdsok megallapitdsanél, mind a terjedés modellezésénél.

A fent leirtak alapjan megallapithaté, hogy az Ozdi Tavhé Kft. hatarértéken feliil jelenleg
nem bocsat Ki légszennyez6é anyagot a kornyezetbe. A fiitémi teriiletén diffaz
légszennyez6 forras nincs.

3.2.1.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idoszakosan

lizemeltetett mozgo légszennyezo forrdsok jellemzo kibocsdtdsi adatai, a tevékenységhez

kapcsolodo szdllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai

A kovetkez0 34. tdbldzat tartalmazza a telephely jelenlegi, becsiilt forgalmat.

Jelenlegi gépjarmii forgalom (2016)
Tevékenység Tgk.
Szgk.heti
Heti max. napi
Ozdi Tavhé Kft. 8-12 5 2
Kiils6 cégek 20 7 10
Mind 6sszesen 30 12 12

294. tabldzat: A telephely jelenlegi forgalma

"oz

A tevékenységhez kapcsolddd forgalom részesedése a kornyékbeli foutvonalak (Gyér utca)

napi forgalméhoz képest elhanyagolhaté.

Ennek megfelelden kijelenthetd, hogy az Ozdi Tavhé Kft. fiitémiijéhez kapcsolédé
forgalom altal okozott légszennyezettség nem meghatarozo, a jelenlegihez hasonld

forgalom varhat6 a joviben is.
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3.2.1.7 A levegdtisztasdg-védelemmel kapcsolatos belso utasitdsok, intézkedések

(intézkedési terv ismertetése, és a végrehajtas bemutatdsa)

Légszennyezés

Légszennyezési birsag fizetésére a hatdsiag a telephelyet nem kotelezte, mivel a mindenkori
kibocsatds a 1égszennyezd anyagokra eldirt hatdrértéket nem haladta meg, ill. nem érte el.

A kornyezetterhelési dijrol sz6l6 2003. évi LXXXIX. torvény 5 § (b) pontja alapjan ,,a
tdvhotermeld és a tdvhoszolgaltatdst végzo kibocsatod olyan levegdterheld anyag utdn, amelyet
a lakossdg, illetve koltségvetési szervek részére értékesitett hdenergia miatt bocsat ki” nem
kotelezett levegoterhelési dij fizetésére.

A 2015. évre az Ozdi Tavhd Kft. az iiveghdzhatdsi gdzok kibocsitdsi egységeinek
kereskedelmérdl szolé 2005. évi XV. torvény, a kapcsolodd jogszabdlyok és a széndioxid
kibocsatdsra vonatkoz6 UHGS5325-1-04 azonositasi sz. engedély (Orszdgos Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeldség — 14/3860-4/2013. sz. hatdrozat)
kovetelményeinek eleget tett. Hitelesitett kibocsatési jelentését rendre elkészitette. 2015. évi
jelentését a hatésdgnak idében benyijtotta. Az Ozdi Tavhé Kft. a tovdbbiakban is a hivatkozott
jogszabalyok alapjan jar el.

Szaghatas:

Az Ozdi Tavhé Kft. fiit6- és melegviz-termelési technolgidja nem jar szaghatdst okozd
légnemii vegyiiletek kibocsatasaval. Ez irdnyu lakossdgi panaszbejelentések sem a céghez sem
az illetékes hatdsdghoz nem érkeztek.

Az Ozdi Tavhé Kft. technoldgidja nem indokolja levegétisztasdgvédelmi intézkedési terv
elkészitését, illetve végrehajtasat. A beépitett technoldgia 1€gszennyezdanyag kibocséatisa az
egységes kornyezethasznalati engedélyben eldirt technoldgiai kibocsatdsi hatarértékeinek
folyamatosan eleget tesz.

3.2.1.8 Emisszio terjedése (hatdsteriilet) és a levegomindségre gyakorolt hatds

A vizsgalt 1égszennyez6 pontforrasok

A pontforrasok hatésteriiletének megallapitiséhoz az aldbbi 35. tdbldzatban Osszefoglalt
kibocsatdsi adatokat hasznéltuk fel. A megadott adatok a rendszeresen végzett emisszio
mérések eredményei alapjin késziiltek.

A méréseket a Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztdly (kordbban Eszak Magyarorszdgi Kornyezetvédelmi és
természetvédelmi Feliigyeloség) Mérokozpontja végezte a mérési terv tdblazatban megadott
években.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja eldirja, hogy a helyhez kotott pontforras
hatasteriiletét maximadlis kapacitdskihaszndlas esetére kell meghatdrozni, ezért a hatdsteriilet
lehatdrolds sordn szamoltunk az Osszes, az elmult 5 évben lizemelt pontforrassal. Ugyanis
maximalis kapacitdskihaszndaltsag esetén miikodik mindharom forrévizkazan (P1, P2, P3), egy
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gbzkazan (P4 vagy P5). A gdzmotorok azonban az elmdlt 5 évben nem iizemeltek, igy azok
hatésteriiletét nem szdmitottuk.

A szamitds sordn azzal a feltételezéssel éltiink, hogy a Pl-es és P3-as forrévizkazin
1égszennyezd anyag kibocsdtdsa maximalis kapacitaskihasznalas esetén nagyjabdl megegyezik
a P2-es forrévizkazan kibocsatasaval. Maximélis kapacitdskihaszndlds esetén a
konténerkazdnok miukodtetésére nincs sziikség ugyan, de a teljesség igényével azok
hatasteriilet lehatarolasat is elvégeztiik.

Pontforrds | Kibocsdtott [Klpgeedl s Kibocsitsi Kibocsitasi

jele szennyezdanyag MRS kereSZtrgetszet hémérseklet
(m) (m ) (oc)

P1 Szén-monoxid 50 0.196 120

Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid
P2 Nitrogén-dioxid 20 0,196 15

Szén-monoxid
P3 Nitrogén-dioxid >0 0,196 145

P4 szen-monoxid __| 5, 0,196 143,5
Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid
P Nitrogén-dioxid | > 0,196 147
Szén-monoxid
Fo Nitrogén-dioxid | _ 0,418 -
Szén-monoxid
F7 Nitrogén-dioxid | _ 0,418 -
Szén-monoxid

P15 Nitrogén-dioxid 20 0,750 186

P16 Szen-monoxid | 0,750 230
Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid
P17 Nitrogén-dioxid 20 0,750 141

35. tabldzat: A pontforrdsok hatdsteriiletének szdmitdsdhoz felhaszndlt adatok

A terjedés szdmitdsa AirCalc Programmal a Gauss-féle fiistfaklya diszperzids modell alapjan
tortént, figyelembe véve a teriilet domborzati és meteoroldgiai viszonyait (homérséklet,
légnyomds, pdratartalom, szélirdnyok- €s sebességek eloszldsa, keveredési rétegvastagsig) a
hatdlyos szabvanyok szerint.

A meteoroldgiai alapadatok feldolgozdsa sordn késziilt szélrézsat az alabbi 1. dbran
szemléltetjiik:
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NORTH

WIND SPEED
(m/s)

:SOUTH

05- 21
alms: 4,34%

[

1. dbra: Szélrozsa

Az értékelés szempontjai

A fenti pontforrasok altal kibocsatott 1égszennyezdanyagokra a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
hataroz meg egészségligyi hatarértékeket és tervezési irdnyértékeket. A 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § 14.pontja alapjan:

,helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgélt pontforras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras dltal maximadlis kapacitaskihaszndlds mellett kibocsatott
légszennyez0 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott, a
légszennyezd pontforrds kornyezetében fellépo leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett,
a fiistfdklya tengelye alatt varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PM o esetében 24 6rés) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb;
c) az egyoras (PMio esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A fentiek értelmében a pontforrdsokon kibocsatott 1égszennyezd anyagokra az alabbi 40.
tabldzatban megadott egészségiigyi hatarértékek, azaz 1égszennyezettségi hatarértékek
vonatkoznak a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:

Légszennyez6 anyag Oris hatarérték (ng/m?) A haté(l;f;/til;)lo %-a
Szén-monoxid 10000 1000

Nitrogén-dioxid 100 10

Szénhidrogének 500 50

36. tabldzat: légszennyezettségi hatdrértékek
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Az Orszdgos Légszennyezettségi Mér6halézat Ozdon nem rendelkezik a fenti tabldzatban
felsorolt komponensekre vonatkozéan mérési adatokkal. Az Ozd kornyezetében 1év$ automata
méréallomdsok éves dtlagolt adatai alapjan a vizsgdlt teriilet valdszinisitett alap
levegdterheltsége az alabbi 37. tdbldzat szerint alakul. A szénhidrogének tekintetében a vizsgalt
teriileten a kozlekedésbdl eredd valdszintisithetd terhelés az automata mérdallomds adatai
alapjan 4tlagosan 4 pg/m?.

Hatarérték Val()szisl s zilap Terhelhetoség Terhelhetdség
Légszennyezé anyag (ug/m®) leveg(:;‘:}‘gltseg (ng/md) 20 %-a (ug/m®)
Szén-monoxid 10000 1000 9000 1800
Nitrogén-dioxid 100 20 80 16
Szénhidrogének 500 4 496 99

37. tabldzat: alap levegdterheltség és terhelhetdség

Terjedésszamitas, hatasteriilet lehatarolas

Az 35. tablazatban 0sszefoglalt adatok, tovabba a meteoroldgiai €s domborzati adatok alapjan
elvégzett terjedésszamitds eredményét az alabbiakban ismertetjiik.

A részletes szamitds menetét lasd a mellékletben!

Ertékelés a 306/2010. (XIL 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. a) pontja alapjdn

A szédmitdsok elvégzése soran a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14.b) pontja alapjén
lehatarolt hatasteriilet sehol nem 1épte til a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14.a) pontja
alapjan lehatérolt hatasteriiletet, igy a pontforrasok kibocsdtdsara szamitott hatasteriilet a 14.c)
alapjan megallapitott teriilet.

A hatasteriilet az alabbiak szerint alakul:

Forrds Maximdlis hatdstdvolsdg [m]
P1 (pont) 94
P2 (pont) 107
P3 (pont) 116
P4 (pont) 84
PS5 (pont) 87
P15 (pont) 39
P16 (pont) 36
P17 (pont) 31
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Mivel a hatésteriilet orszaghataron nem terjed at, igy nem kell vizsgalni kell, hogy vonatkozik-
e rd a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol
sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet nemzetkdzi kornyezeti hatdsvizsgélati eljarasrol
sz016 12. paragrafusa.

A kibocsdtdsi adatok alapjan megéllapithaté, hogy a vizsgélt cég az EMI-KTVF 1002-6/2012
szamu hatdrozatdban elOirt hatarértékeket egyik 1égszennyezd anyag emisszidjanak
tekintetében sem éri el.
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3.2.2 Viz

A fejezetben bemutatjuk az Ozdi Tavhé Kft. fiitdmiivében és telephelyén jellemz6
vizhaszndlatokat, szennyvizkibocsatdsokat, és a vizhaszndlatok kornyezetre gyakorolt hatdsat.

A fitdmilben keletkez0 szennyviz szocidlis és technoldgiai jellegli. A szennyvizek
(kommunalis, ipari) a helyi kozszolgdltaté csatorndjdba tdvoznak, mig a tetdfeliiletrdl
szarmaz0, szennyezetlen csapadékviz a szennyviztdl elvdlasztva a telephelyen beliil
szikkasztasra keriil. A telephely tobbi, burkolatlan feliiletére hullé csapadékviz természetes
modon elszikkad.

A szennyvizkibocsatds az aldbbiakbdl tevodik Ossze:

*  kommundlis szennyvizek

=  RO-berendezésbodl szarmazo ,,.koncentratum”

= gdzkazdnok lefivaté szelepeinek nyitdsakor tdvozo viz,
= ioncseréld regenerdlas (havonta egyszer)

= kiilonboz6 berendezések iiritésekor (karbantartas)

3.2.2.1 A jellemzd vizhaszndlatok, vizi munkdk és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito

engedélyek és az engedélyektol valo eltérések

Fatomii

Szennyvizek

A telephelyen két tipusu szennyvizet lehet megkiilonboztetni, a kommunalis és a technoldgiai
szennyvizet. Mindkét tipusu szennyviz egy bekotési ponton tavozik az Ozdi Vizmu Kft. 4ltal
tizemeltetett kdzcsatorndba.

Az elfoly6 technolédgiai szennyvizek a flitési rendszer vizmennyiségének szabalyozasakor,
karbantartasakor, a kazanok leiiritésekor, valamint a viztisztitdé berendezések hasznalt vizeib6l
szarmaznak.

g

Az ivoviz hélézatrdl érkezd viz a flitdmiiben tobblépcsOs tisztitison megy keresztiil, majd a
fitoviz keringetd rendszerbe keriil. A teljesen zart rendszerben a viz sehol nem szennyezddhet,
nem érintkezik mds anyagokkal, kizarélag a hotarté €s tovabbité tulajdonsagat hasznaljak ki a
zart csOrendszerben.

Csapadékvizek
A csapadékvizek gytijtése és szikkasztdsa az aldbbiak szerint torténik:

A fitdém1 szilard burkolattal el nem latott részére (75%-ban fedetlen) lehullé csapadékvizek
természetes modon elszikkadnak. Az épiilet tetejérdl levezetett esOviz az épiilet keleti és
nyugati oldaldn 4-4 foldbe siillyesztett szikkaszté aknan keresztiil keriil elszikkasztasra.
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Felhaszndlt vizek

A szocidlis €s ipari céld felhaszndlds vizigényét ivovizvasarlds utjan biztositjdk. A flitdmi a
technolégia iizemeltetéséhez nagyobb mennyiségii vizet hasznél fel, melyet az Ozdi Vizmii Kft.
iv6viz-hdlézatabdl vételez. Az Eszakmagyarorszdgi Regiondlis Vizmiivek ZRt. a Lazbérci
Vizmiitdl szerzi be a vizét, mely a ldzbérci tdrozobdl szarmazik. Ennek vizgyjtd teriilete 217,5
km?, teljes vizfeliilete 77 ha, hasznos térfogata 5,8 millié m?, dtlagos mélysége 7,5 m.

Paraméter Mértékegység | Atlagérték

pH - 7,7
Fajlagos elektromos

vezetOképesség uS/cm 456
m-ligossag mmol/l 3,8
Osszes keménység CaO mg/l 139
Vas ug/l <20
Mangan ug/l 7
Ammonium mg/l <0,01
Nitrit mg/1 0,02
Nitrat mg/] 4.9
Klorid mg/l 17
KOI ps mg/1 0,94
Szulfat mg/] 69
Zavarossag NTU 0,19

38. tabldazat 2009. évi vizmindségi dtlagértékek a Ldazbérci Vizmii elldtdsi teriiletén

A technoldgidban felhasznalt tapviz elokészitése sajat viztisztitasi technoldgia tizemeltetésével
torténik. A ftémiiben folyd vizkivétel nem tartozik vizjogi engedélyeztetés hatdlya ald. A
jelenleg felhaszn4lt teljes éves vizmennyiség a telephelyen kb.: 13500 m*/év (az utolsé 5 év
atlagabol szamolva).

A cég vizjogi engedély meglétét koveteld tevékenységet nem végez.

Telephely

Szennyvizek

A telephelyen csak kommunélis szennyviz keletkezik. A telephelyrdl tdvozé szennyviz egy
ponton van bekotve az Ozdi Vizmi Kft. 4ltal {izemeltetett elvédlasztott rendszeri
szennyvizcsatornéba.
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Csapadékvizek

A telephely szilard burkolattal el nem latott részére lehull6 csapadékvizek természetes moédon
elszikkadnak. Az irodaépiilet tetejérdl levezetett esdviz a csapadékviz csatorndba keriil, amely
a Hangony-patakba vezeti a szennyezetlen csapadékvizet.

Felhaszndlt vizek

A szocidlis felhaszndlds vizigényét ivovizvdsarlds utjan biztositjak. Az ivovizkivétel 2 kiilon
vizoraaknabdl torténik. Az egyik vizéraakndbol indulé vezeték az irodahdzat latja el, mig a
masik a miihelyépiiletet.

A telephelyen foly6 vizkivétel nem tartozik vizjogi engedélyeztetés hatdlya ald. A jelenleg
felhaszndlt teljes éves vizmennyiség a telephelyen kb.: 800-1000 m?/év (az utolsé 5 év
adatainak atlagabdl szamolva).

3.2.2.2 A friss viz beszerzésére, felhaszndldsdra, a haszndlt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatok. A technologiai vizigények kielégitésének, a tevékenység biztonsdgos
végzéséhez tartozo vizigénybevételek és a vizforgalmi diagramok. Vizkészlet-igénybevételi

adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

Ipari friss viz beszerzés és felhaszndlds

Ahogy azt a fentiekben bemutattuk, az ivéviz az Ozdi Vizmii Kft. hilzatarél egy bekotési
ponton keresztiil jut a fitémiibe. A flitdm{ ipari frissviz beszerzése és felhaszndldsa
gyakorlatilag megegyezik.

o ooz

A ftatému altal a 2006-2010-es idészakban beszerzett és felhaszndlt 6sszes vizmennyiséget a
kovetkez6 39. tabldzat tartalmazza.

Felhasznalt viz 2011 2012 2013 2014 2015

Ivéviz m*/év 14980 20159 12945 9490 21482

30. tabldzat: A fiitémiiben beszerzett és felhaszndlt viz mennyisége a 2011-2015 évek kozotti idészakban

T o

Az évenként felhaszndlt vizmennyiség erdteljes ingadozdsa a ftémi tavfiitd és melegviz-
vezetékébdl szivargd vizmennyiség éves ingadozdsdval magyardzhato.

Az ivéviz hdlézaton atvett technoldgidban felhaszndlt (erémi tdpviz) viz teljes mennyisége
elokezelés utdn keriil felhaszndldsra. A megtisztitott ipari frissviz mintegy 100%-a a
technoldgiai flitdviz rendszerbe keriil, illetve gdzfejlesztésre forditddik. A tisztitott ipari viz
mindsége megfelel a kazdniizemeltetés technoldgiai kovetelményeinek.

Az Ozdi Tavhé Kft. telephelyén kezeletlen ivévizet csak kommunilis célb6l haszndlnak fel.
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Felhasznalt viz 2011 2012 2013 2014 2015

Ivéviz m3/év 728 672 843 939 1196

31. tabldzat: A telephelyen beszerzett és felhaszndlt viz mennyisége a 2011-2015 évek kozotti iddszakban

Az ivoviz beszerzés, ivoviz ellatds, kommunadlis célu felhasznalas

A szocialis célu felhaszndlas vizigényét szintén kozmiives ivOvizvasarlas ttjan biztositjak. Az
ivéviz az Ozdi Vizmii Kft. hilzatdr6l ugyanazon a bekotési ponton keresztiil jut a fitdmiibe,
mint a technoldgiai viz, majd az ivovizhdlézaton keresztiil keriil szétosztasra az egyes
vizkivételi helyekre.

A szocialis vizfelhasznalas mérése nincs kiilonvalasztva a technoldgiai vizfelhasznalastdl, igy
csak becsiilni lehet a felhaszndlds mértékét.

A flitdmiiben naponta felhaszndlt viz 6sszes (technoldgiai + kommunalis) mennyisége az utolsé
év atlagaban 40-50 m’/nap. A napi kommundlis vizfogyasztis becsiilhetdé a napi
személyenkénti atlagos vizfogyasztds (becsiilt adat) és a flitdmiiben dolgozdk szdmdénak
szorzataval. Ennek értékéhez hozzaadtuk azt az értéket, ami nem jelentkezik a személyenkénti
felhaszndlt vizmennyiségben, de jelentkezik mint vizfelhaszndlas (becsiilt adat), azaz példaul a
takaritds, locsolds, mosogatds, stb. napi vizigénye. A technoldgiai vizigény (beleértve a

technoldgiai viz eldallitdsakor keletkez0 szennyvizmennyiséget is) napi mennyisége a napi
0sszes felhaszndlt vizmennyiség és a kommunalis felhaszndlas kiilonbségébdl szamithato.

flitomiivi flitomiivi flitomiivi napi flitomiiben
vizfelhasznalas kommunalis technoldgiai vizfogyasztas dolgozok
oOsszesen vizfelhasznalas | vizfelhasznalas | személyenként szama
(m>/nap) (m*/nap) (m>/nap) (liter/f6/nap) (f6)
50 4% 46%* 100 20

* Becslés alapjan:

32. tdbldzat: A fiitomiiben felhaszndlt viz mennyiségének becslése

Fitomivi kommundlis vizfelhasznalds = (napi vizfogyasztds személyenként * fiitémiiben dolgozék szdma) + egyéb

kommunélis vizfelhaszndlas;

4m’/nap=(0,1 m*/f8/nap * 20 £8)+2 m*/nap

** beleértve a technoldgiai viz elddllitdsakor keletkezd szennyvizmennyiséget is

Az Ozdi Kft. telephelyén havonta felhaszndlt viz mennyisége 80-90 m*/hé. Ez a vizmennyiség
csak kommunalis célokra forditédik.

3.2.2.3 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak

bemutatdsa a technologiai leirdsok alapjan

A filitomiiben jelenleg a kovetkezd szennyvizek keletkeznek:

=  Kommunalis szennyviz
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=  RO-berendezésbdl kijovo koncentratum (folyamatos)
= Joncseréld berendezés regenerdldsakor keletkez6 hasznaltviz (havonta egyszer)
=  Gozkazan lefuvataskor keletkezo viz,

= RO-berendezés CIP tartdlybol torténd mosasakor keletkezd haszndltviz (évente
egyszer)

Az Ozdi Tavhé Kft. telephelyén (Ozd, Zrinyi utca 3.) a kovetkezd szennyvizek keletkeznek:
= Kommunalis szennyviz.

A telephely csatornarendszere elvélasztott rendszer(i, a szennyvizét a varosi csatornahdlézatba
vezetik be.

A keletkez0 szennyvizek mennyis€gének becslése

A kovetkezOkben a fiitomiibol elvezetett kommundlis €s ipari szennyvizek mennyiségét
becsiiljiik, mivel a kibocsatott szennyviz mennyiségét nem mérik. Az RO berendezésre mend
tisztitand6 viz 10%-abol keletkezik koncentratum, ami a szennyvizcsatornaba keriil, a maradék
90% tisztitott viz pedig a technoldgidban keriil felhasznélésra.

Napi Napi . PP Napi
A ana - Napi technologiai s e
szennyvizkibocsatas kommunalis 2 e A szennyvizkibocsatas
z 2 P " szennyvizkibocsatas -
személyenként szennyvizkibocsatas id) 0sszesen
(liter/fé6/nap) (m*/nap) P (m*/nap)
100 3% 33 6,3

33. tabldzat: A filitdmiiben keletkezett szennyviz mennyiségének becslése

* Becsiilt érték: 2 m*/nap a személyzet vizfelhasznéldsdbol + 1 m¥/nap az egyéb felhaszndldsokbdl (takaritds,
mosogatas, stb.)

o

A fitdmi csatornarendszere elvdlasztott rendszerti, a fenti szennyvizeket a vdrosi
csatornahaldzatba vezetik be.

A telephelyen keletkez0 szennyvizmennyiséget sem mérik, feltételezhetden nagyjabol
megegyezik a felhasznalt maximum 4 m*/nap vizmennyiséggel.

A keletkez0 szennyvizek min0ségének becslése

A fttdmiben és a telephelyen keletkezd szennyviz mindségének meghatdrozdsara nem
végeztiink méréseket, mivel a technolégiabdl és a kommunadlis vizfelhasznélas jellegébdl nem
lehet hatarértéket meghaladé szennyvizkibocsatdsi paraméterekre kovetkeztetni. Allitasunkat a
kovetkezOkben szamitasokkal igazoljuk.

Az elfolyo szennyviz szerves komponensei
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A kommunalis szennyviz feltételezett atlagos Gsszetétele (a fobb szerves komponensekre) a
fitémiiben az aldbbi tablazatban lathatd. Ugyanezen szennyviz Osszetétel valdszinlisithetd a
telephelyen is.

Napi
szennyvizKkibocsatas BOIs NH3-N BOIs NH;-N
személyenként (g/fo/map) (g/fo/map) (g/m3) (g/m%)
(liter/f6/nap)
100 25% 5% 250%:* 50%*

34. tdbldzat: Kommundlis szennyviz mindség becslésének eredménye a telephelyen és a fiitomiiben

* Forras: Code of Practice - Flows & Loads 3 - Sizing Criteria, Treatment Capacity for Small Wastewater Treatment Systems
3. oldaldnak 3. sora (offices/factory without canteen)
** Szamitott értékek a személyenkénti vizfelhaszndlasbol és a személyenkénti szennyezéanyag-kibocsatasbol.

A fiitdbmiiben kibocsatott szennyviz becsiilt mindségét az RO-berendezésrdl lejovo
koncentratum mindségébdl €s az atlagos kommunélis szennyviz-Osszetételbdl lehet szamolni.

Feltételezziik, hogy az RO-r6l tdvozé koncentrdtum gyakorlatilag nem tartalmaz szerves
szennyezOanyagokat (BOIs=0, NH3-N=0), mivel a mar amugy is tiszta ivévizet tobblépcsds
tisztitasi folyamatnak vetik ald, mieldtt az abbdl szarmaz6 koncentrdtum a szennyvizcsatorndba
keriil. Az aldbbi tdbldzatban az RO-berendezés koncentratumabdl és a kommundlis
szennyvizbdl szarmazoé kevert szennyviz atlagos szamitott 6sszetétele 14thaté:

Napi technolégiai Napi kommunalis Napi osszes Atlagos Atlagos
szennyvizkibocsatas | szennyvizkibocsatas | szennyvizkibocsatas BOIs NH;-N
(m*nap) (m*nap) (m*/nap) (g/m?) (g/m’)
33 3 6,6 114 23

44. tdbldzat: Az Ozdi Fiitémii Kft. telephelyérdl kijové szennyviz minéség becslésének eredménye

Az 44. tabldzat eredményei alapjan elmondhatd, hogy a kiszdmolt szennyviz paraméterek
kielégitik a vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira vonatkoz6 hatarértékekrol és alkalmazasuk
egyes szabdlyairdl sz616 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4-es szamu mellékletének ,,Egyéb
befogadéba valé kozvetett bevezetés esetén” cimii sordnak vonatkozé hatdrértékeit (52
tdbldzat). Tovabba elmondhatd, hogy valdsziniileg a ki nem szdmolt egyéb komponensek is
(KOI, osszes foszfor, 0sszes nitrogén, stb.) kielégitik a hatarértékeket a kommunaélis szennyviz
atlagos Osszetétele és a technoldgiai szennyviz Osszetétele alapjan.

Az elfoly6 szennyviz sotartalma

e 174

A fiitdmiibe bejové ivoviz dsszes sé tartalma a technoldgiai leirds alapjan kb. 500-600 g/m?>.
Ez az érték az ioncseréldn torténd vizldgyitds sordn nem valtozik, mivel ott a keménységet
okozo6 kalcium és magnézium ionokat azonos mennyiségii natrium-ionra cserélik. Az RO-
berendezésre mend viz kb. 450 uS/cm vezetOképességii, melyet a reverz ozmozis vizkezeld
rendszer 20 uS/cm vezetoképességre csokkent le, ez megy tovabb a technoldgidra. Az RO-rél
lejovo technoldgiai szennyviz felddsult sétartalmét (kb. 4400 uS/cm) a kommunélis szennyviz
higitja vissza hatarérték alatti sétartalomra.
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Az RO berendezésrol lejovo sos viz, illetve az ioncserélé regenerdldshoz felhaszndlt so
mennyiség a telepitett 250 l-es puffertartdlyon keresztiil keriil a csatorndba, melynek funkcioja,
hogy az egyszerre nagyobb mennyiségben keletkezo sos vizet a kommundlis szennyvizzel
higitva, csokkentett sotartalommal juttassa a csatorndba.

Igy kijelenthetd, hogy nagy valészintiséggel a szennyviz dsszes s tartalma sem haladja meg
az alabbi 52. tdblazatban szerepld hatarértéket normél iizemmenetben.

BOI; NH;-N Osszes s6
(g/m?) (g/m?) (g/m’)
500 100 2500

45. tdbldzat: A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4-es szdmii mellékletének hatdrértékei

3.2.2.4 A szennyviz 0sszegyiijtésére, tisztitdsdra és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsdtdsdra, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatorndk, a

szennyviztisztito telep jellemz i, tovdabba az iszapkezelés, iszapmindség és elhelyezés adatai

Szennyvizek 9sszegyujtése

A telephely kiépitett szennyviz (ipari és kommunélis) elvezetd csatornarendszerrel rendelkezik.
A csatornahaldzat elvalasztott rendszert, csak haszndlt ipari vizek €s kommunalis szennyvizek
vannak rdakotve. A technoldgidban keletkezd haszndlt vizeket a telephelyen futé f6
gylijtdcsatorndba vezetik, és innen keriil bevezetésre az Ozdi Vizmii Kft. szennyvizhalézataba.

A telephelyen 1év6 épiiletekben csak kommundlis szennyviz keletkezik, mely szintén a varosi
szennyvizhdlozatra van rdkotve elvdlasztott rendszerben. Az innen elfolyé szennyviz

"oz

mennyiségét az ivovizbekotés mérdordjanak adatai alapjan allapitjak meg.

A telephely csatornahal6zatit bemutato térkép a 7. mellékletben talalhaté meg.

Szennvyvizek kezelése, tisztitasa

Az Ozdi Tavhd Kft. fiitdmiivének teriiletén sem az ipari hasznalt-, sem a kommunalis
szennyvizek kezelése nem torténik. A keletkezd kevert szennyviz mindsége ezt nem koveteli
meg. A tdvozé kommunalis, szerves anyaggal szennyezett viz keveredik a technol6giabol
kikeriil6 vizzel.

Az ioncserélo havi egyszeri regenerdldsakor keletkezo, magas sotartalmii viz egy 250 1
nagysdagu puffer tartdlyba keriil, ahonnan a keletkezo kommundlis vizzel higulva keriil a
csatornahdlozatba..

Mivel a telephelyen keletkez6 szennyvizek kozvetleniil az Ozdi Vizmii Kft. kezelésében 16v6
kozcsatornaba keriilnek, és nem igényelnek elGtisztitast, ezért az Ozdi Tavhé Kft.-nél nem volt
sziikség szennyvizkezeld létesitésére; kovetkezésképpen szennyviziszap sem keletkezik a
telephelyen.
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Az Ozdi Tavhé Kft. telephelyén csak kommundlis szennyvizek keletkeznek, melyek az Ozdi
Vizmi Kft. kezelésében 1évo kozcsatorndba keriilnek és nem igényelnek el6tisztitast.

3.2.2.5 A csapadékvizrendszer

A fltémi teriiletére lehull6 csapadék vizek nem keverednek sem a kommundlis, sem a
technologiai eredetli hasznalt vizekkel. A fitdbmii burkolatlan feliiletére lehull6 csapadékvizek
természetes modon elszikkadnak. Az épiiletek tetejérdl elvezetett csapadékviz az épiiletek
mellett, talajszint alatt elhelyezett szikkaszt6 akndkban keriil kezelésre.

Az épiilet keleti €s nyugati oldaldn 4-4 db szikkaszté akna taldlhatd, melyekbe a tetérol levezetd
ereszcsatorna vezeti be a csapadékvizet. Az oldalfalaik betonbdl késziiltek, az aljukon
kavicsagy taldlhatd, mely az Osszegylijtott csapadékviz elszikkasztasat teszi lehetové. Az
0sszegyljtott csapadékviz a teriileten keriil szikkasztdsra, mely semmilyen kezelésen nem esik
at, igy annak szikkasztdsa nem vizjogi engedély koteles tevékenység.

A fitémi csapadékviz elvezetését bemutatd helyszinrajz a 8. mellékletben taldlhato.

A telephely szilard burkolattal el nem latott részére lehull6 csapadékvizek természetes médon
elszikkadnak. Az irodaépiilet tetejérdl levezetett esdviz a csapadékviz csatorndba keriil, amely
a Hangony-patakba vezeti a szennyezetlen csapadékvizet.

3.2.2.6 A vizkészletekre gyakorolt hatdsokat vizsgdlo monitoring rendszer adatai és mitkodési
tapasztalatok, beleértve mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatdsdanak

vizsgdlatdt, hatdsteriiletének meghatdrozdsdt, értékelését

A telephely és a fiitdmii szennyvizkibocsitds szempontjabdl a felszini vizek mindsége
védelmének szabdlyairdl sz616 220/2004 (VIL.21.) Korm. rendelet 27. §-nak 2. bekezdése
alapjan onellenérzési terv készitésére nem kotelezett.

A kibocsatott szennyviz mindsége miatt a vallalatot az elmult években birsdgok megfizetésére
nem kotelezte az illetékes hatésdg. A véllalat vizgazdalkodasaval kapcsolatban az elmult 5
évben nem volt lakossagi panasz.

3.2.2.7 A felszini és felszin alatti vizszennyezések, az elhdritdsukra tett intézkedések és azok

eredményei

A korébbi feliilvizsgdlatban ismertetett tényfeltirasi 0sszefoglalds alapjan, melyet a Mendikds
Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft. készitette el 2006-ban az Ozdi Ipari Park (volt Ozdi Kohdszati
Uzemek) teriiletén kimutathat6 nehézfém (kadmium, 6lom cink) szennyezés a talajban, illetve
egy ponton szénhidrogén szennyezés is.

Talajszennyez€s
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A talaj szempontjabol 2005. évben mkésziilt felmérések a vizsgalt nehézfém komponensek
tekintetében a teriilet DK-1 részén mutattdk ki a legmagasabb szennyezettséget. A tovabbi
vizsgalatok azonban kimutattdk, hogy a nehézfémek nem oldhaté formédban vannak jelen,
kioldédasukhoz erdsen savas kozeg jelenléte lenne sziikséges. A teriileten 1évd vizes kozeg
ldgos volta miatt nem szamolnak jelentdés mértékli kioldédassal.

A szénhidrogén (TPH) esetében a volt olajlefejté kornyezetében (a konténer kazanoktdl délre
eso teriilet) taldlhat6 B szennyezettségi hatarértéket (100 mg/kg) meghaladé talajszennyezés.

Talajviz-szennyezés

Talajviz tekintetében a nehézfém hatarértéket meghaladé szennyezettség elterjedése
kiillonboz6d. Kadmium és 6lom esetében a teljes teriilet 85-95%-a, mig cink esetében 15%-a
szennyezett. A TPH szennyezettség az Osszteriilet 40 %-an haladja meg a hatarértéket.

Az emlitett 2006-ban késziilt dokumentéci6 6sszefoglaldsa megdallapitja, hogy a szennyezettség
jelenlegi hatdrain til nem terjeszkedik. A talaj szennyezettsége helyenként magas, de alland6
értékli, a benne lévO szennyez€s nem mobilizalodik. A kozeli Hangony patak nem
,kommunikdl” a szennyezett rész talajvizével. Osszevetve a szennyezés mértékét és
kockézatbecslés adatait megallapitja, hogy nincs sziikség beavatkozds megtételére.

A teriiletre (D) karmentesitési szennyezettségi hatarérték megallapitasat javasolta, melyet az
EMI-KTVF 970-8/2006 szamu hatdrozatdban elfogadott.

A jelenleg rendelkezésre 116 informdacidink szerint teriileten miiszaki beavatkozas nem tortént.

3.2.2.8 A felszini vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitdsok, intézkedési tervek, a

végrehajtasuk tdrgyi és személyi feltételeinek ismertetése

Az Ozdi Tavhd Kft. onellendrzésre, onellendrzési terv készitésére nem kotelezett a felszini
vizek min6sége védelmének szabalyairdl sz6l6 220/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet 27 § 2.
bekezdése alapjan.

A kornyezetkarosodds megel6zésének és elharitasdnak rendjérdl sz616 90/2007 (IV. 26.) Korm.
rendelet szerint a Kft. tizemi terv készitésére kotelezett. A Kft. tizemi karelhdritasi tervét az
Eszak-Magyarorszdgi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeldség
20582-5/2011 szamon hagyta jova.

Uzemi terv

Az Ozdi Tavhé Kft. rendelkezik olyan vészhelyzeti tervvel, amely vonatkozik minden olyan
rendellenes lizemeltetési €s miikodési koriilményre, eseményre, a telephely teriiletén, amelynek
bekovetkezése meghaladja a jogszabdlyi hatarértékeket, jelentds kornyezeti, egészségi
karosodast, anyagi kart, vagy a lakossdagot sulyosan érint6 hitranyt idézhet elo.

Rendelkezik tovabba Tlizvédelmi Szabdlyzattal, amelyben a pontos cselekvési programok
leirjak a tennivalokat havaria eseményekre.
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Az iizemi tervben meghatarozasra keriiltek a veszélyes anyagok, készitmények tarolasi helyei
és az ott tarolt anyagok. Megjelolésre keriilt, hogy a taroldsi hely mely szervezeti egységhez
tartozik, milyen épiiletben és hol helyezkedik el, valamint a taroldsi helyszin vazlatos
abrazolédsa. Az lizemi terv (vizmindségi karelhdritasi terv) szabédlyozza azt is, hogy a veszélyes
anyagok lokalizdldsdhoz milyen mentesitd anyagoknak, eszkdzoknek kell rendelkezésre allnia.

A kérelhdritési tervvel kapcsolatos tudnivaldk az oktatasok soran ismertetésre keriilnek.

Rendszeresen ellendrzik a technologiai folyamatok betartdsat, tervszeri megel6zo
karbantartast folytatnak, kiilonos figyelmet forditanak a viz, gdz, elektromos rendszerek
karbantartdsara.

Az Ozdi Tavho Kft. 6nellenérzésre, onellendrzési terv készitésére nem kotelezett. A flitdmii és
a telephely teriiletén keletkezd szennyvizek a fenti szamitdsok alapjan nagy valdsziniiséggel
kielégitik a vonatkoz6 rendelet hatarértékeit. A szennyezetlen csapadékvizek elvezetése,
elszikkasztdsa mindkét teriileten megoldott.

3.2.3 Hulladék

Az Ozdi Tavhé Kft. telephelyén és a fiitémiiben folytatott tevékenység soran kis mennyiségii
kommunadlis hulladék keletkezik. Ezen feliil a telephelyen veszélyes és nem veszélyes
hulladékok keletkezése is azonosithaté. A keletkez6 hulladékok az aldbbi kategéridkba
sorolhatdk:

=  Nem veszélyes hulladékok: kommunalis és ipari hulladékok.

= Veszélyes hulladékok: az tizemszerti miikodés kozben nem, vagy nem rendszeresen
keletkezd veszélyes hulladékok.

Az Ozdi Tavhd Kft. telephelyén folytatott tevékenység sordn veszélyes és nem veszélyes
hulladék egyarant keletkezik.

A nem veszélyes hulladékok koziil legnagyobb mennyiségben kommundlis hulladék
keletkezik. Veszélyes hulladék alkalomszerlien, nem rendszeres jelleggel keletkezik, mely nem
a technol6gidbol kikeriilo hulladékot jelenti.

A hulladék elszéllitasat az ZV Zold Volgy Kozszolgéltaté Nonprofit Kft., mint kozszolgaltatd,
szerz6dés alapjan végzi.

A hulladékkezelés szabdlyozdsa, a hulladékrél szolé 2012. évi CLXXXV. torvény, és a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabdlyairdl sz616 225/2015.
(VIIL. 7.) Korm. rendelet figyelembevételével torténik.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. §-ban el6irja, hogy:

veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
nem veszélyes hulladék esetén — a c¢) pont kivételével — a 2000 kg-ot,
nem veszélyes épitési-bontdsi hulladék esetén az 5000 kg-ot

meghaladé éves hulladék mennyiség felett éves adatszolgéltatasra kotelezett az adott szervezet.
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A rendeletben foglalt hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatdsi
kotelezettségeit az Ozdi Tavhé Kft. 2011 6ta folyamatosan teljesiti. Az el8irt adatszolgaltatés
teljesitéséhez sziikséges nyilvantartdst az el6irt adattartalmi kovetelményeknek vezetik. A
keletkezd, elszallitott ipari €és kommundlis hulladékokrdl napi nyilvéantartast vezetnek.

A telephelyen illetve a hokozpontok rendszeres feldjitdsa sordn keletkezd vashulladékot
szelektiven gylijtik, és tovabbi hasznositdsra szakosodott erre engedéllyel rendelkezd
vallalkozasoknak értékesitik. Az alkalmanként értékesitett és elszéllitott mennyiségeket
nyilvantartjak.

3.2.3.1 A hulladékképzodéssel jaro technologidak és tevékenységek, technologiai
Jfolyamatdbrdk

Vizelldtds, vizkezelés

A telephely vizigénye szocidlis és technoldgiai jellegli. A flitdmi a szocidlis 1étesitmények
tizemeltetéséhez és tapviz ellatdshoz megfelelden eldkezelt, tisztitott ivovizet, haszndl fel.

A viz eldkezelés technoldgidjabol rendszeres jelleggel nem keletkezik hulladék.
Alkalomszerlien, a vizkezeld berendezések regeneraldsakor jelentkezik kisebb mennyiségli, a
regeneralé anyagok felhaszndldsabol szarmazdan csomagolési hulladék.

Energia dtalakitds, -szolgaltatds

A ftdmi gbz- és villamos energiat allit el6. A technoldgia sordn foldgazzal iizemeltetett
kazanok illetve gdazmotorok termelik €s alakitjdk 4t az energidt. A technoldgia iizemeltetése
sordn rendszeres jelleggel hulladék nem képzddik.

Karbantartdsi, tizemfenntartdsi tevékenység

A fitdmiiben iizemeld berendezések karbantartdsa éves terv alapjan torténik. A karbantartds a
kovetkezd szakmai teriiletekre terjed ki: gépészet, villamos, miiszerész és szamitogépes
rendszerek. A tervezett ledllasok alatt elvégzendo feladatok kiilon tervezés alapjan torténnek.

A hoékozpontok javitdsa, esetleges cseréje alkalmdval jelentdsebb mennyiségli fém hulladék
(foként vas és acél) keletkezik. Ezek nem rendszeresen keletkezd hulladékok, melyek nem a
vizsgélt cég telephelyén keletkeznek, de a tevékenységbdl szdrmazé hulladéknak mindsiilnek.
Ezen hulladékok nem keriilnek a telephelyre, azokat szelektiven, mas hulladéktdl elkiilonitetten
gytijtik ossze és adjak 4t hasznositdsra engedéllyel rendelkez8 fémhulladék 4tvevének (MEH
telephely).

Az iizemfenntartdsi, karbantartasi tevékenységek sordn keletkeznek mind veszélyes, mind nem
veszélyes hulladékok, igy mint olajok, csomagolasi hulladékok.

A technoldgiai folyamatabrat lasd a mellékletben.
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3.2.3.2 A technologia és tevékenység sordn felhaszndlt anyagok, éves felhasznadlt

mennyiségiik. Anyagmérlegek a hulladék keletkezésével jdroé technologidkrol

A fitdéml miikddtetése és a hozz4 kapcsolodo vizkezelés sordn 2010-ben a kovetkezd anyagok
kertiltek felhasznélésra:

Felhasznalt
Technolégia Anyag megnevezése Osszetétel mennyiség évente (F:
flitomii, T: telephely)
H‘;ﬂ‘fﬁﬁﬁzeg Foldgdz metdn (CHa) 6 millié Nm? (F+T)
Kommunlis 3122 m? (F+T)
vizfelhasznalas . e
— Ivoviz ivoviz (H.0)
Technoldgiai 19556 (F)
vizfelhasznalas
regenerdld s6 99,9%-0s koso (NaCl) 2 000 kg
natrium alginat,
tannin, lignin,
Vizkezelés Hydro-X keményitd, gliikol 630 kg
szarmazékok, NaOH,
trinatrium-foszfat
HYDROCLEAN 808 300 kg
Gazmotor . hosszi szénlancu
lizemeltetés™* Motorolaj szénhidrogének 0kg
Tégulasi tartaly Nitrogén nitrogén gaz (N») 570 m®
Hibaelharitas Uranin C2H 1205 7kg

46. tabldazat: 2015. évben felhaszndlt anyagok

A technol6giabol nem keletkezik hulladék. A felhasznalt anyagok a fitémii iizemeltetése soran
»elhaszndlédnak”. Hulladékként fOként a felhaszndlt anyagok csomagoldsa képzddik, igy az
anyagmérleg készités jelen technoldgia esetében nem értelmezheto.

3.2.3.3 A keletkezo hulladékok mennyisége és dsszetétele, technologianként és

tevékenységenként

A telephelyen az elmult 6t évben keletkezett hulladék tipusok EWC kéd szerinti felsoroldsat,
mennyiségiiket, valamint a gyiijtés modjat az aldbbi 53. tablazat tartalmazza.
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AZONONOSITO .
z 2011 2012 2013 2014 2015 0jté
Hulladék megnevezése Ko . G),ru]teﬁ, . Szerzédéses partner
(EWC) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) | tarolds médja
KOMMUNALIS HULLADEK
kommundlis hulladék | 200301 | 11200 | 1000 | 8000 | 6730 | 9470 | konténer
VESZELYES HULLADEK
tires 200
faradt olaj 13 02 05* 1180 - - - - literes olajos Polplast Kft.
hord6
6lomakkumulatorok 16 06 01°* 140 - - - - konténerben Fe-Grup Invest Kft.

ALKALOMSZERUEN KELETKEZO HULLADEK

Akkumul4tor 16 06 01* - - - - - Darabdru

Szennyezett csomagoldsi "
hulladék 150110 ) ) ) ) ) omlesztve

Oko-Zug Kft, Ozd Fémbréker Kft., Ferro Ozd

Vas és acél 17 04 05 23600 60770 104440 22590 1670 Smleszive Kift., Ozdfémker
Szigeteld anyag 1706 04 9960 18440 12840 - omlesztve | OHG Kft
Aluminium 17 04 02 132 3060 1960 230 - omlesztve Oko-Zug Kft, Ozd Fémbroker Kft.,

17 03 01 13020 3080 - émlesztve

35. tdbldzat: A telephelyen keletkezett hulladékok, gyiijtésiik modja és dtvevije
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3.2.3.2 A hulladékok gyiijtési modja

A keletkez6 veszélyes hulladékokat a nem veszélyes hulladékoktdl elkiilonitetten, a kornyezet
veszélyeztetését €s szennyezését kizaré6 modon gyljtik. A technoldgiai fegyelem betartasdval
biztositjak, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékok egymassal ne keveredjenek.

Nem veszélyes hulladékok

A gyar teriiletén a kommunélis hulladékok gytijtése munkahelyi gytijtéedényekben torténik.
Innen az Ozdi Hulladékgazdalkodasi Kft. ltal biztositott gyiijtéedényben torténik a gyiijtés.
A szemétgyiijtok iiritésérél és elszallitasardl az Ozdi Hulladékgazdalkodasi Kft. gondoskodik.
A kommunalis hulladékkal egyiitt keriil elszallitasra a keletkezd egyéb nem veszélyes hulladék
is. Ezek nagyrészt csomagolési hulladékok (miilanyag zsdkok).

Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékok gyujtése fajtanként elkiilonitve, az iizemegységek teriiletén;
elszéllitasig pedig kozponti veszélyes hulladék taroloban torténik, mely a korabbi tdrold
mellett keriilt kialakitdsra.

A tarol6 fedett, folyadékzaré betonaljzattal elldtott. Az egyes hulladékfajtdk elhelyezése
feliratozott helyeken torténik. A tarolé két oldalrél nyitott, kirmentd perem nem keriilt
kialakitdsra. A feliilvizsgélat elvégzésekor folyamatban volt jogszabdlyi el6irdsnak mindenben
megfelelden kialakitott tarold kialakitasa.

A hulladékok gylijtése meghatarozott helyeken €s adott hataskorrel felruhdzott személyek
vezetésével folyik. A veszélyes hulladék keletkezés helyén val6 gytijtése, gytijtéhelyre torténd
széllitdsa, a gyljtéhelynek valdé atadds megszervezése a szervezeti egység vezetOjének
feladata. A veszé€lyes hulladék gytijtését a ,,Veszélyes hulladék iizemi gytlijtOhely szabalyzata”
alapjan végzik. A szervezeti egység vezetOje felelos a felelOsségi teriiletén keletkezO
hulladékok gytijtésének, nyilvantartidsanak megszervezéséért, ellendrzéséért és megkiildéséért
a kornyezetvédelmi felelosnek. A gylijtdhely miitkodtetéséért és a nyilvantartds vezetéséért a
gyljtéhely kezeldje felelOs.

3.2.3.3 A hulladékok telephelyen beliil torténd kezelésének, tdrolasdnak, az ezeket
megvalosito létesitmények és technologidk részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki és

kornyezetvédelmi jellemz it

Az Ozdi Tavhé Kft. sem a sajdt tevékenységbél szarmazé telephelyén és a flitdmii teriiletén
keletkezd, sem egyéb atvett hulladékot nem kezel. A keletkezett hulladékokat jogszabalyi
eldirdsoknak megfelelden taroljdk elszallitasig.

Nem veszélyes hulladékok
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Az Ozdi T4vhé Kft. fiitémiivében és telephelyén sszegyiijtott nem veszélyes hulladékot csak
elszallitasig tiroljdk. Az elszallitds folyamatosan torténik, ezért nagymennyiségli hulladék
nem halmozddik fel.

A kommundlis hulladékok tdroldsa az Ozdi Hulladékgazdalkoddsi Kft. dltal biztositott
gyljtéedényekben és konténerekben torténik, melyek iiritésérdl és elszallitdsarol az Ozdi
Hulladékgazdalkodési Kft. gondoskodik.

Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékok taroldsa erre a célra kialakitott, iizemi gytjtéhelyen torténik. Az iizemi
gyljtéhely a fitomi teriiletén elhelyezkedd melléképiilet mellett kapott helyet.

Egy 1j gytijtéhely kialakitdsa volt folyamatban a feliilvizsgélat elvégzésekor, mely az egyes
hulladékgazddlkoddsi 1étesitmények kialakitdsanak és iizemeltetésének szabdlyairdl
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti eldirdsoknak megfeleld.

Az atalakitds sordn a gy(jtéhely a melléképiileten beliil kap helyet, ahol csapadékviztdl
elzartan, folyadékzaré burkolattal ellatott, zarhaté helyen torténik majd a veszélyes hulladékok
elszallitasig tart6é gyljtése.

Az épiileten beliil az erre kijelolt €s kialakitott részen torténik a keletkezett veszélyes
hulladékfajtak elhelyezése a tarolé edényeken EWC kdddal ellatva.

A veszélyes hulladék belso széllitasa sordn a szallitok iigyelnek, hogy a hulladékot megfeleld
és sériilésmentes csomagoldsban vegyék dt, illetve hogy az a szallitds sordn se rongélédjon.

A veszélyes hulladékok elszéllitasara rendszeresen sor keriil (a keletkezés fiiggvényében), a
Kornyezetvédelmi Feliigyel6ségtol nem kellett engedélyt kérni idOn tuli tarolasra.

3.2.3.4 A telephelyrdl kiszdllitott hulladékok fajtankénti ismertetése és mennyisége. A
hulladékot szdllito, dtvevd szervezet azonosité adatai, a hulladékszallitdas folyamatdinak

(eszkoze, modja, titvonala) ismertetése

Nem veszélyes hulladékok

A keletkez6 nem veszélyes hulladékokat a helyi kozszolgaltat6 széllitja el a teriiletrdl vegyes
telepiilés szilard hulladékként. A keletkezett és elszallitott nem veszélyes hulladékok
mennyisége a 2015. évben 9,4 t volt.

A kommunilis €s a keletkez6 egyéb nem vesz€lyes hulladék (csomagolasi hulladék) egyiitt
keriil gytijtésre és elszallitasra.

Veszélyes hulladékok

A keletkezd veszélyes hulladék elszallitdsig az ilizemi gylijtOhelyen keriil taroldsra. A
veszélyes hulladék atvételét a gylijtOhely kezeldje végzi, biztositva a jogszabdlyokban
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gyljtésre eldirt kovetelményeket. A veszélyes hulladék gyljtéhely nyilvantartisat
munkautasitds szabalyozza.

A veszélyes hulladék kozponti gylijtOhelynek torténd ataddsa a gyljtéhely kezeldjével
egyeztetett idOpontban végezhetd. A miiszaki raktdr illetve az lizemi gylijtohelyek mitkodési
rendjét az illetékes vezetdk sajat hatdskorben szabédlyozzak.

A veszélyes hulladék 4taddsa az elszallitast végzd vdllalkozonak a jogszabdlyi eldirdsok
betartdsa mellett torténik (csomagolds, cimkézés, kozuti szallitdsi utasitds). Ataddskor a
jogszabdlyban eldirt kisérdjegyeket hulladék fajtanként hidnytalanul kitoltik, a megfeleld
példanyokat az elszallitonak atadjak.

Az egyes hulladékfajtak gyljtésének modjat, a keletkezett mennyiséget és a szerzodo
partnerek megnevezését az aldbbi 48. tdbldzat foglalja 6ssze.

2015
Hulladék Hulladék Keletkezett Kezelésre
megnevezése kédszama mennyiség atadott Kezelést végzo neve
(kg) mennyiség (kg)
Telepiilési Ozdi
- ey . 2003 01 9400 9400 Hulladékgazdalkodasi
szilard hulladék
Kft.
vas 17 04 05 1670 1670 Oko-Zug Kft.

48. tdbldzat: A telephelyrdl elszdllitott hulladékok mennyisége a 2015. évben

3.2.3.5 A hulladékgazddlkoddsi terv, a keletkezd hulladékok mennyiségének és kornyezeti

veszélyességének csokkentésére tett intézkedések

A hulladékrodl sz616 2012. évi CLXXXV. tv nem kovetel meg hulladékgazdalkodasi tervet.

Az Ozdi Tavhészolgiltaté Kft. a mitkodése soran indokolt, a tevékenység volumenéhez képest
csekély hulladék képzodés mellett iizemel. A keletkezd hulladék mennyiség csokkentésére
irdnyuld intézkedés megtétele nem indokolt.

3.2.3.6 Mas szervezettol dtvett, ill. begyiijtéssel dtvett hulladékok mindségi osszetétele,

mennyisége és szarmazdsi helye (dtado azonosito adatai), valamint kezelése

Az Ozdi Tavhé Kft. més szervezetekté] hulladékot nem vesz 4t, nem gyiijt be. A tevékenység
sordn keletkezett hulladékok, mind a veszélyes és mind a nem veszélyes hulladékok, az
orszagon belill keriilnek kezelésre, artalmatlanitisra, igy a céghez kotédden hulladék
orszaghatdron at torténd szdllitasa nem fordul elo.
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3.2.4 Felszin alatti viz és foldtani kozeg

3.2.4.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethaszndlat megvdltozdsanak adatai

A fitdmi teriiletének felszine rendezett. A feliilvizsgalattal érintett teriilet jelenlegi formajat
nagymértékben az Ozdi Kohészati Uzemek t5bb mint 100 évig folytatott ipari tevékenysége
hatdrozta meg; jelenleg pedig az Ozdi Tavhé Kft. fitdmiivének teriiletén a sajat tevékenysége
hatdrozza meg.

A jelenleg is tizemeld flitdmiivet 1996-ban épitették meg, tobb évvel a kohdszati tevékenység
felhagydsa utdn. A kohdszati tevékenység Ozdon teljesen megsziint, az ipari park teriiletén
tobb kisebb cég végez tevékenységet bérloként.

A teriilet tobb mint 150 éve ipari teriiletként funkciondl. A kohdszati tevékenység az 1800-as
évek kozepétdl lizemelt. A korédbbi jelent0s kornyezeti igénybevétellel ellentétben a vizsgalt
tevékenység csak csekély hatdssal van a kozvetlen kornyezetére. A teriilethaszndlat évtizedek
6ta véltozatlan, ipari jellegli.

3.2.4.2 A talaj jellemzése multifunkciondlis tulajdonsdgai alapjdn, kiilonos tekintettel a

vdltozdsokra (vegyi anyagok, hulladékok)

Altalanos foldtani felépités

Ozd a Pétervisdrai-dombsdg nevii kistdjba tagozédik be, a kistdj jellemzd szerkezeti irdnya
EEK-DDNy-i, amely az E-i és a Ny-i részeken EK-DNy-i irdnyiiva vélik. A Darné-vonalt6l
Ny-Eny-ra féként oligocén képzédmények (homok, homokkd, agyagmérga) taldlhaték a
felszin kozelében, benniik mozaikszertien kozépso- és fels6-miocén iiledékes kdzetek foltjai
taldlhatdak.

A teriiletrol sem késObbi miocén, sem pliocén képzddmények nem ismertek. Azok vagy teljes
egészében lepusztultak, vagy a kistdj az ottnangi korszaktdl mar kiemelt térszin lehetett, ezért
nem is képzédtek. A kistajat hatérold, lassan siillyedésnek indulé Ozdi-medencét azonban még
el-el ontotte a sekélytenger, mocsarakat, lagindkat alakitva ki. Ebben a kornyezetben
képzddtek a miirevalé barnakdszén telepek €s homokos, aleuritos, homokkoves meddd- és
feddosszleteik.

A domborzat valtozatossdga, a vizrajzi adottsagok €s az éghajlati jellemzOkben mutatkozé
kisebb eltérések a talajokban mind-mind visszatiikroz6dnek. Legjellemz0obb talajtipus a teriilet
tobb mint haromnegyedét borit6 agyagbemosdédasos barna erddtalaj. HarmadidOszaki
tiledékeken képzddott, j6 vizgazdalkodasu, kozepes-jo termékenységli talaj. Nagyobb részt
erdosiilt, kisebb részt mezdgazdasdgilag hasznositott. A lejtokrdl erdzidsan-derdzidsan
lepusztul6 termékeny rétegek a lankdsabb részeken €s a lejtok 1dbaindl felhalmozdédnak és tin.
lejtohordalék-talajokat alkotnak.
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Az Ozdi Ipari Park Torzsgydr teriilete feltoltott, magas vizalldsd teriilet. A fitdmii nyugati
oldalan még lathat6 a volt OKU nyersanyag tarol¢ teriilete, mely a hasznélaton kiviil eltoltott
1d6 alatt Gjra vizes, mocsaras jellegii teriiletté valtozott.

A vizsgdlt teriilet mdr nem mutatja a természetes talajtakaro jellemzoit. A kordbbi kohdszati
tevékenységgel érintett teriileten a talaj er6sen bolygatott.

A kordbban folytatott kohdszati tevékenység sordn keletkezett salak, és elhasznélédott tlizalld
tégla falazattal toltotték fel a teriiletet, igy ott a felso, természetes talajréteg mar nem taldlhaté
meg.

Hidrolégiai - hidrogeolégiai jellemzok

Felszini vizek

A Pétervasarai-dombsdg a Fels0-Tarna bal oldali vizgyijtéje, valamint a Hodos- és a
Hangony-pataktol a hatarig terjedo teriilet tartozik bele. Az arvizek idOpontja a hdolvadés és
a nydr eleje. A volgytalpak ritkan és csak rovid idore keriilnek viz ala.

A felszint a tobbnyire észak—délies irdnyu, sok esetben szerkezeti vonalak mentén kialakul6
volgyekben futd patakok stirin felszabdaltdk. A kistdj északkeleti fele a Sajo, délkeleti fele a
Tarna vizgytjto teriiletéhez tartozik.

A teriilet északi részének legjelentOsebb vizfolydsa a Hangony-patak, mely Domahdzatol
délkeletre ered és a kistdj hatdrain tdl 6mlik a Sajéba. A Sajé jobb oldali mellékvize, 30
kilométer hosszan, volgyben folyik végig. A Hangony-patak kelet-nyugat irdnyban szeli ketté
Ozd virosit, mely a vonatallomdstél a 25-6s féit mellett folyik tovabb keleti irdnyba. Vizét
az 1990-es évek kozepéig ipari célokra is haszniltdk Ozdon. A kohdszati tevékenység
megszlinte utdn a vizmindség fokozatosan javul.

A Hangony legfontosabb mellékvize a Hédospatak, mely Borsodnddasd déli hataratol észak
felé tartva, miutdn felvette a kistdj keleti részének kisebb-nagyobb vizfolydsainak vizét (pl.
Cselény-, Gyepes-, Szentgyorgyi-patak) Ozdnal taldlkozik a Hangony-patakkal. A torkolatnal
vizhozama hasonlé mint a Hangony-pataké. Hossza: 15 km.

Az északi irdnybol érkez6 Uraj-patak a Hangony-patak bal oldali mellékvize. Az Ozd
varoshoz tartoz6 Susa folott, a szlovak hatarnal ered. Susdn és Urajon folyik végig, és Ozdon
folyik bele a Hangony-patakba. Hossza: 6 km.

A Hangony-patak vize, a fent emlitett mellékpatakok vizével egyiitt a vizsgalt teriilettdl északi
iranyba, att6l kb. 350 m-re folyik.
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Felszin alatti vizek

A kistdjra jellemzden a talajviz fleg a Hangony és a Tarna széles volgytalpa alatt van, 4-6 m
kozotti mélységben. Mennyisége nem jelentds. Kémiai jellege kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos, dltaldban igen kemény.

A talajtani rétegsorban jelent0s szerepet jatszé eggenburgi kdzetek azonban nagyobb
mennyiségll vizet is képesek forrdsszerlien atadni a patakvolgy alluvidlis iledékeinek. Ilyen
formaban fontos elemei a felszini vizfolydsok kialakuldsanak.

Osszefoglalva elmondhat6, hogy a fiitémii teriilete a Hangony-patak alluviumdéra telepiilt, a
dombok 1abdndl kialakult, kozel sik, rossz lefolydssal rendelkezd, ezért mocsaras posvanyos
teriilet. A mocsaras részek megsziintetése érdekében a teriiletet el6bb természetes anyagokkal,

z

késobb, az ipari tevékenység sordn keletkezd salakkal, tormelékkel toltotték fel.

A vizsgalattal érintett teriilet mélyebb fekvésii, kordbban mocsaras jellegii volt, de a fitdmii
tevékenységének megkezdése eldtti évszdzad Ota mar folyamatosan toltotték fel, annak
természetes viszonyait megvaltozattdk. Igy a flitdmi kdzvetlen teriiletén magas talajviz allas

jellemzd, a nyugati oldalon 1év0, kordbban érctarol6ként haszndlt teriiletrészen Ujra a felszinen
is megjelend mocsaras, pangd-vizes teriilet van kialakuléban.
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Ozd viros teriilete a felszin alatti viz dllapota szempontjabél érzékeny teriileteken levé
telepiilések besoroldsardl szolé 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint felszin alatti viz
allapota szempontjabol ,,érzékeny” teriiletek kozé sorolt.

A végzett feliilvizsgalat eredményei alapjan megallapithaté, hogy a fiitémiiben folyo
tavho- és melegviztermel6 tevékenység a felszin alatti vizekre semmilyen befolyassal
nincs.

3.2.4.3 A telephelyen lévo szennyezések és megsziintetésiik lehetdségeinek bemutatdsa

Elézmények

Az Ozdi Tavhé Kft. teriilete a volt Ozdi Kohaszati Uzemek gydrteriiletén van, melynek
jelenlegi kezel6je és tobbségi tulajdonosa az Ozdi Ipari Park Kft. (OIP).

A korabbi kohdszat fokozatosan hozta 1étre azt a feltdltést, amely az iizemi teriilet alapjat
képezte. A lerakott anyag természeténél fogva tartalmaz nehézfémeket. A szennyezettség
lényegében azoéta fenndll, midta megindult a teriilet feltdltése.

A gyarteriilet legnagyobb részét kohdszati hulladékként keletkezd anyagokkal (salak, pernye
és tlizallo tégla) toltottek fel. Ez biztositott stabil alapot a tovdbbi létesitmények
megépitéséhez.

A kohaszati eljarasok sordn a pernyébe keriil a kadmium egy része és a cink, mivel alacsony
olvadaspontjuk kovetkeztében elséként tdvoznak az olvasztdsi folyamatbdl. A salak féleg
6lomban és kadmiumban ddsul fel, mig a nagyolvaszt6 tlizallé tégla-falazatiba szintén az
6lom és a kadmium égett bele.

A levdlasztott pernye és salak ugyanigy a hdnyoéra keriilt mint a tliz4ll6 tégla falazat idonkénti
cseréje soran keletkezett hulladék tégla. Igy érthetd, hogy az tizem meglehetdsen heterogén,
valtoz6 koncentracidban fémeket hordoz¢ altalajon/feltoltésen 1étesiilt.

Allapotfelmérés

3 kiilonboz6 idében végzett vizsgalat osszefoglalasat a Mendikds Mérnoki Kornyezetvédelmi
Kft készitette el 2006-ban. Az dsszefoglald jelentés szerint mindhdrom vizsgdlat mutatott ki
nehézfém (kadmium, 6lom, cink) szennyezést a talajban, illetve egy ponton szénhidrogén
szennyezést is.

Talajszennyezés

A talaj szempontjabdl a felmérések a vizsgédlt nehézfém komponensek tekintetében a teriilet
DK-i részén mutattdk ki a legmagasabb szennyezettséget. A tovabbi vizsgdlatok azonban
kimutattdk, hogy a nehézfémek csak savas kozegben oldédnak ki. Ezért a teriileten 1év0 vizes
kozeg ligos volta miatt nem lehet jelentdés mértékli kioldédassal szdmolni. A szénhidrogén
(TPH) esetében a volt olajlefejtd kornyezetében (a konténer kazdnoktdl délre eso teriilet)
taldlhaté B szennyezettségi hatarértéket (100 mg/kg) meghaladé szennyezés.
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Talajviz-szennyezés

Talajviz tekintetében a nehézfém hatarértéket meghaladé szennyezettség elterjedése
kiillonboz6. Kadmium és 6lom esetében a teljes teriilet 85-95%-a, mig cink esetében 15%-a
szennyezett. A TPH szennyezettség az Osszteriilet 40 %-an haladja meg a hatarértéket.

Az emlitett 2006-ban késziilt dokumenticié 0Osszefoglaldasképpen megdllapitja, hogy a
szennyezé€s jelenlegi hatdrain til nem terjeszkedik. A talaj szennyezettsége helyenként magas,
de é4lland¢ értéki, a benne 1€v0 szennyezés nem mobilizalddik. A kozeli Hangony patak nem
,kommunikdl” a szennyezett rész talajvizével. Osszevetve a szennyezés mértékét és
kockézatbecslés adatait megallapitja, hogy nincs sziikség beavatkozds megtételére.

A teriiletre (D) karmentesitési szennyezettségi hatarérték megdllapitdsat javasolja a
dokumentécid. A javasolt hatarértékeket az EMI-KTVF a 970-8/2006. szadmu hatdrozatdban

elfogadta, valamint eldirta miiszaki beavatkozasi terv készitését a szénhidrogénnel szennyezett
teriiletrészre és monitoring terv készitését a nehézfémekkel szennyezett teriiletrészre.

Jelenlegi ismereteink szerint (OIP tdjékoztatds alapjdn) a teriiletre kdrmentesitést, miiszaki
beavatkozdsi kotelezettséget nem dllapitottak meg. A korabban végzett feliilvizsgdlat ota eltelt
5 évben a szennyezés tekintetében nem tortént sem tovdabbi dllapot felmérés, sem egyéb
beavatkozds.
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3.2.5 Zaj és rezgés

A zaj és rezgésvédelmi fejezet a TechFoam Kft.altal készitett G011-0816 munkaszami
szakértéi vélemény alapjan késziilt. A fejezet a szakvélemény Kkivonatat tartalmazza,

teljes terjedelmében a 9. mellékletben olvashaté.

A ftitdbmi kornyezeti zajkibocsatasat az tizemépiiletekben miikodo technoldgiai berendezések,
kiegészitd technologiai berendezések, szelloztetd ventilatorok hatdrozzdk meg.

Zajforras Uzemidé
J (téli iizemmenet esetén)
Géazmotorok (2 db.) jelenleg nem tizemelnek

Forréviz kazanok (3 db.)

harom muszakban {izemel

Gézkazéan (2 db.)

1 db tizemel harom muszakban, masik

tartalék

Keringetd szivattytk (3 db.)

2 db lizemel harom miiszakban, masik

tartalék

Nyomadstarto szivattyd (2 db.)

1 db lizemel harom miiszakban, a masik

tartalék

Pé6tviz szivattyud (2 db)

1db tizemel harom miiszakban, a masik

tartalék

Gozkazan tapszivattyu (3 db.)

harom muszakban {izemel

Fali szell6z6 ventilator (5 db.)

harom muszakban iizemel

Gazmotor szell6z6 ventilator
(4 db.)

a gdzmotorok iizemelésekor

Konténerkazanok

Altaldban nem iizemelnek

Gazfogadé dllomas

harom muszakban iizemel

Gazmotorokhoz tartozo talcas
ventilatorok (4 db)

a gdzmotorok tizemelésekor
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3.2.5.1 A zaj/rezgésforrasok leirdsa, a tényleges terhelési helyzet meghatdrozdsa,

osszehasonlitasa a hatdrértékekkel

Az Ozdi Tavhé Kft. dltal a 3600 Ozd, Torzsgyar teriiletén iizemeltetett fiitémiive az Ozdi Ipari
Park (volt Ozdi Kohdaszati UzemeKk) teriiletén talalhato.

Az Ozdi Tavhé Kft. dltal 3600 Ozd, Gyar tt 1. szdm alatti fiitémiive az Ozdi Ipari Park (volt
Ozdi Kohdszati Uzemek) teriiletén taldlhaté. A telephely jelentds része az Ozd Viros
Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 14/2011. (V. 20.) énkormdnyzati rendelete (Ozd
Viros Helyi Epitési Szabdlyzatirél és Szabélyozasi Tervérdl) alapjan Ipari gazdasdgi
teriileten (Gip) fekszik. A telephely déli részén taldlhaté 4 db konténerkazan teriilete azonban
Kereskedelmi szolgdltato gazdasdgi teriileten (Gksz) helyezkedik el.

A vizsgdlt telephely kozvetlen szomszédsdgaban nyugati, északi és Kkeleti irinyokban szintén
Ipari gazdasdgi teriiletek (Gip), déli iranyban Kereskedelmi szolgdltato gazdasdgi teriilet
(Gksz) taldlhat6. A szomszédos teriileteken az Ozdi Kohdszati Uzemek épiiletei helyezkednek
el, melyek egy rész€t nem hasznaljak. A flitdmi szomszédsigaban 1évo 1étesitmények:

e nyugatra az OERG Kft. (kdziizemi foldgazszolgaltat6) épiiletei és az Ozdi Ipari Park
felujitott épiiletei talalhatok

e északra a Bolyok Box Kft. telephelye fekszik

e Kkeletre a régi koho nyersanyagtarol6 épiiletei taldlhatok

e délre az ORIN Hungary Kft. telephelye talalhato.

A teriileten taldlhatd, a flitdmiivel szomszédos lizemi létesitmények csak a nappali iddszakban,
reggeltdl koraestig iizemelnek, ezért a zajvizsgdlatok eredményeit nem befolydsoltak. A
futomi teriiletéhez legkzelebbi védendd 1étesitmények:

e ¢északi iranyban: kb. 140 méter tavolsdgban az Akdcos tt mentén 1évo sorhdzak
taldlhatok, melyek teriilete Ipari gazdasdgi teriileten (Gip) fekszik, a védendd
létesitmények irdnydban a régi kohd nyersanyagtirold épiiletei arnyékold hatdst
fejtenek ki.
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e déli iranyban: kb. 80 méter tavolsagban a Gyar ut tiloldaldn, az ORIN Hungary kft.
arnyékterében a volt Kistérségi Gyermekjoléti Intézmény (anydk szdlldsa) talalhatd,
melyet most az Abakusz Szakképzd Iskola haszndl. A tobbszintes épiilet Kereskedelmi

szolgdltato gazdasdgi teriileten (Gksz) fekszik.

e déli iranyban: kb. 300 méter tavolsagban a Gyar 1t tiloldaldn, az ORIN Hungary kft.
arnyékterében a kertes csalddi hazak allnak, a lak6hazak Kisvdrosias lakoteriileten (Lk)

helyezkednek el. Ebben az irdnyban taldlhaté az Alkotmany tton az Ozdi Varoskerti
Ovodédk Alkotmany uti Tagévoddja, amely Kozponti vegyes teriileten (Vk) All.

Teriileti besorolas és a vonatkozo hatarértékek

Az tlizemi létesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatdrértékeit a kornyezeti zaj és
rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasardl szol6 2772008 (XII. 3.) KvVM — EiiM egyiittes

rendelet 1. melléklete szabalyozza.

Lt hatarérték

az Lav megitélési szintre

1. Zajtol védendo teriilet (dB)
nappal éjjel
5 Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
' teriiletek
Lakdteriilet (kisvarosias, kertvéarosias, falusias, telepszerii
3. beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatési 1étesitmények 50 40
teriilete, a temetok, a zoldteriilet
4. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
5. Gazdasdgi teriilet 60 50

50. tdbldzat: zaj hatdrértékek

A vizsgilt létesitmény kornyezetében védendod létesitmények helyezkednek el:

Lru hatarérték
Teriilet T4volsag | Besorolas | Sorszam (dB)
nappal | éjjel
Akdcos 1t 2. szam alatti lakéhaz 140 1G-1 5. 60 50
Rombauer Tivadar tér 1. szam alatti Abakusz
Szakképzd Iskola 80 KG > 60 ]
Uj Telep 1. szam alatti lakéhaz 300 Lk 3. 50 40
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Alkotmény it 2. Ozdi Véroskerti Ovodak Alkotmany

uti 6voda

290 Vk 4. 55

51. tdbldzat: védendd létesitmények és vonatkozo hatdrértékek

Az Eszak Magyarorszdgi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi €s Viziigyl Feliigyel6ség
1002-6/2012. tgyiratszamu Hatdrozatdban az Ozdi Tavho Kift. részére zajkibocsatasi
hatarértékek keriiltek megéllapitasra, melyek a kovetkezok:

Ozd, Akécos 1t 2. szam (hrsz. 3659), Rombauer Tivadar tér 1. szam (hrsz. 5033) lak6hazak
védendd homlokzatai el6tt 2 m-rel:

nappal: 60 dB

éjszaka: 50 dB

A Rombauer Tivadar tér 1. szdm alatti épiiletet jelenleg oktatdsi célokra haszndljak. A
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 5. § (3) pontja alapjan azokra a zajtél védendd
teriiletekre, épiiletekre, helyiségekre, amelyeket csak bizonyos napszakban, vagy szezondlisan
haszndlnak, az 1., a 2. és a 3. szamu melléklet szerinti zajterhelési hatarértékek csak a hasznalat
idotartamdra vonatkoznak. Mindezek miatt a Rombauer Tivadar tér 1. és az Alkotmany t 2.
szam alatti 1étesitmény esetében csak a nappali idOszakra vonatkozé hatarértékeket vettiik
alapul.

A fiitémi fobb zajforrasai

e 2db1 MW teljesitményli 18 hengeres gdzmotor (iizemen kiviil).

e 4 db gdzmotorokhoz tartozé talcds ventildtor (iizemen kiviil).

e 4 db gazmotor szell6z6 ventildtor (lizemen kiviil).

e 3db 10 MW teljesitményli forréviz kazdn, melyekhez 2-2 gazégd tartozik (2 kazanhoz
Weishaupt 700-7000 kW, 1 kazdnhoz pedig GB-Ganz 7700 kW teljesitményti gazégdok
kapcsolddnak). A vizsgdlat idején az FK-1 60 %-os terheléssel miikodott.

e 2db2000 kW teljesitményli gozkazan, melyek koziil egy miikddik egy idoben, a méasik
a tartalék. A vizsgélat idején a GK-1 jelti kazan miikodott.

e 3 db keringet6 szivattyu, melyek koziil dltalaban kettd tizemel (a harmadik a tartalék).
A vizsgélat idején a KS-1 és a KS-2 jelli szivattyd miikodott.

e 2 db nyomadstarté szivattyt, melyek koziil egy iizemel egy pedig a tartalék. A mérések
idején az NS-1 és az NS-2 jelt szivattyu is mukodott.

e 2 db poétviz szivattyd, melyek koziil egy iizemel egy pedig a tartalék. A mérések idején
a PS-2 jell szivattyd mikodott.

e 3 db gdzkazan tapszivattyd, melyek koziil a mérések idején a TS-2 jelt szivattyd
mikodott.

e 5 db fali szell6z6 ventilator, melyek a vizsgélat ideje alatt nem tizemeltek.

e 3 db konténerkazan, melyek koziil a KK-1 jelti 30 %-os teljesitménnyel mikodott.

e 1 db udvaron taldlhat6 gazfogadd dllomas
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A telephelyen a SINERGY Kft. egy gdzmotoros erOmiivet létesitett, amely folyamatosan, a

nap 24 6rajaban miikodik. A SINERGY gdzmotoros erdmu zajforrasai:

1 db gézfogadé dllomds, folyamatosan miikddott

2 db 2433 kW teljesitményli Jenbacher JMS 616 tipusi gazmotor, folyamatosan

mukodott

2 db 3 ventilatoros udvari hiitéegység, folyamatosan miikodott
2 db 12 ventilatoros udvari hiitéegység, folyamatosan mikodott

1 db fali szell6z6 ventildtor, folyamatosan mitkodott

Mérési eredmények

A vizsgilt létesitmény kornyezetében szabvanyos miiszeres mérésekkel hataroztdk meg a
kornyezeti allapotot illetve a hattérterhelést.

A mérések koriilményei, moédszere és egyéb részletei a zajvédelmi munkarészben
talalhatoak.

A telephelyen a SINERGY Kft. egy gdzmotoros erdmiivet telepitett, az erdmii zajforrdsai a
nap 24 6rajaban folyamatosan mitkddnek, ezért nincs lehetéség az Ozdi Tavho Kft. zajforrdsait
az erOmi zajforrdsaitol elkiilonitve vizsgalni. A mérési eredmények a telephelyen taldlhato
0sszes zajforras miikodésére jellemzo zajterhelési értékek.

A Meért egyenértékii . A zaj A zaj
s Alapzaj | . X oo
mérési | A-hangnyomasszint impulzus jellege keskenysavu jellege | 1 . | Ly
pOIlt LAeq, mért t LAa Ka LAImax'LASmax Kimp ALterc Kton (dB) (dB)
Jele (dB) (min) | (dB) | (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
1001 39,3 0,5 3341 -1,3 - - - - - 38
2001 35,8 0,5 324 | -2,7 - - - - - 33
2002 34,7 0,5 31,9 - - - - - - *
2003 34,4 0,5 31,9 - - - - - - %
52. tabldzat: zajmérési eredmények

LAeq, mért egyenértékii A-hangnyomadsszint

t hat6id6

Laa alapzaj

Ka alapzaj-korrekci6

Lamax impulzusos idéallandéval mért legnagyobb A-hangnyomaésszint

Lasmax lasst idédllandéval mért legnagyobb A-hangnyomadsszint

Kimp  impulzuskorrekcid

ALtere  terc-hangnyomadsszintek kozotti kiilonbség

Kion keskenysavu korrekcid

Lak zajkibocsatas

Lam zajterhelés
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* alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhaté meg

A vizsgalt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos, sem pedig tonalis 6sszetevOket
nem tartalmazott, ezért az impulzusos zaj miatti és a keskenysavu zaj miatti korrekcidk

alkalmazasa nem volt indokolt.

A fitdmii iizemallapota a téli, hideg id6szakban 24 6ran keresztiil gyakorlatilag allando, a
1étesitmény zajkibocsatdsa nappal és éjjel gyakorlatilag valtozatlan, ezért az éjjeli idészakban
elvégzett mérések eredményei a nappali idOszakra is jellemzdek.

A vizsgalati eredmények értékelése

Nappali id6szak

L L Tuallépés
védendo létesitmény AM KT mértéke Ertékelés
(dB) | (dB)
(dB)

Akdcos 1t 2. szam alatti lakéhaz 38 60 0 megfeleld
Rombauer Tivadar tér 1. szdm alatti Abakusz Szakképzd 3 60 0 megfelel6
Iskola
Ozdi Viroskerti Ovodak Alkotmény tti tagévoda <32% | 55 0 megfelel6
Uj Telep 1. szam alatti lakéhaz <32% 50 0 megfeleld

53. tdbldzat: zajvizsgdlat eredménye a nappali hatdrértékek fiiggvényében

* alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhaté meg

p L4

A vizsgélati eredmények hatarértékekkel torténd Osszehasonlitdsa alapjan megallapithato,
hogy a telephely kornyezetében taldlhat6 védendd létesitménynél a vizsgélatok idejére
vonatkoz6 iizemviteli paraméterek mellett a nappali idoszakban hatarérték tallépést nem

tapasztaltunk.

z.

Ejjeli id6szak

L L Tuallépés
védendé létesitmény e mértéke Ertékelés
(dB) | (dB)
(dB)
Akdcos 1t 2. szam alatti lakohaz 38 50 0 megfeleld
Romb Ti ér 1. szam alatti A 0
om e,luer" ivadar tér 1. szam alatti Abakusz 3 50+ 0 megfelelo
Szakképz0 Iskola
Ozdi Viroskerti Ovoddk Alkotmaény tti tagévoda <32% | -
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Uj Telep 1. szam alatti lak6haz <32*% 1 40 0 megfelel6
54. tdbldzat: zajvizsgdlati eredmények az éjjeli hatdrértékek fiiggvényében
* alapzajtdl fiiggetleniil nem hatarozhaté meg
wE A védendd létesitmény funkcidja megvaltozott, a 1étesitmény az éjjeli idészakban haszndlaton kiviil

van, ezért az éjjeli iddszakra vonatkozé zajkibocsatasi hatarérték tovabbi haszndlatit nem tartjuk
indokoltnak, ameddig a jelenlegi allapot fennall.

A vizsgélati eredmények hatarértékekkel torténd Osszehasonlitdsa alapjan megallapithato,
hogy a telephely kornyezetében taldlhatd védendd létesitménynél a vizsgdlatok idejére
vonatkozé tizemviteli paraméterek mellett az éjjeli idoszakban hatarérték tallépést nem

tapasztaltunk.
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3.2.5.2 A tevékenység hatdsteriiletének meghatdrozdsa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,

Jeltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket

A vonatkoz6 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjdn az lizemi és
szabadidOs zajforrds zajkibocsatasi hatarértékét a zajforras hatasteriiletére kell meghatarozni.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi
szempontud hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal,
ahol a zajforrastdl szairmazo zajterhelés:

a) 10 dB-Iel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasigi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozd, iidiilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtdl nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforrds
hatdsteriiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a
legnagyobb hatds-teriilet mérhetd, illetve szamithat6. A 1étesitmény esetében a nappali és az
éjjeli idOszak zajkibocsdtdsa kozott nincs jelentds kiillonbség, ezért az éjjeli iddszakra
vonatkozé hatdsteriiletet hatdroztuk meg.

A zajvédelmi szempontui hatdsteriilet meghatarozasa sordn kozeltéri méréseket (zajforrasok
kozelében, a telekhatdr mentén, referencia pontokon stb.) végeztiink, melyek felhasznaldsdval
szamitassal tudtuk a hatdsteriilet hatarat meghatarozni. A helyszin adottsdgai (zavaré lizemi
létesitmények hidnya, nagy éjszakai forgalmu kozutak tdvolsdga stb.) miatt, a telephely
kornyezetében vannak olyan irdnyok, ahol a zajvédelmi szemponti hatdsteriilet miiszeres
mérések alapjan is meghatarozhaté volt.

Védends teriilet (mérdéfeliilet) Lru | Lan |Hatasteriilet | Hatasteriilet
Iranya Helye/teriileti besorolasa Védendé (dB) | (dB) | hatara (dB) | hatara™ (m)
E  |Ipari gazdasdgi teriilet - - 33 45! 180

i Kereskedelmi szolgdltaté gazdasdgi lakéhdzak 50 | 33 40°
teriilet =
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K |Ipari gazdasdgi teriilet - - 34 45! 55
D Kereskedelmi szolgdltato gazdasdgi ) ) 3 451
teriilet 50
Kereskedelmi szolgdltato gazdasdgi oktatdsi
D ) colgartato gazaasas ona 50| 32 407
teriilet intézmény 50
D | Kozponti vegyes teriilet 6voda 45%x| 32 352 50
Kisvdrosias lakdteriilet lak6hdzak 40 | 32 323 100
Ny |Ipari gazdasdgi teriilet - - | 32 45! 95

55. tdbldzat: zaj hatdsteriilet

1 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése e) pontja alapjan

2 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja alapjan

3 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése b) pontja alapjan

* a telekhatart6l mért tavolsag

o a terliletre vonatkozik ugyan zajterhelési hatdrérték, azonban a teriileten taldlhaté védendd 1étesitmény
esetében az éjszakai idészakra nem értelmezhetd a hatdrérték (27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes
rendelet 5. § (3) pontja alapjdn), azonban a hatdsteriilet lehatdroldsa sordn felhaszndltuk a teriiletre
vonatkozd, az 6vezeti besorolds alapjan érvényes zajterhelési hatarértéket.

GEO-SIVO Kft. 71




Munkaszam: Ozdi Tavhészolgiltaté Kft. Kft., IPPC engedély

TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

A telephelyen a SINERGY Kft. egy gdzmotoros erdmuvet telepitett, az erdmii zajforrdsai a
nap 24 6rajaban folyamatosan mitkddnek, ezért nincs lehetéség az Ozdi Tavho Kft. zajforrdsait
az erOmi zajforrasaitdl elkiilonitve vizsgélni. A vizsgélat sordn meghatarozott hatésteriilet a
telephelyen talalhato Osszes zajforras mitkodése mellett meghatarozott hatastertilet.

A legutobbi, 2013 februarjaban végzett vizsgédlatok sordn a SINERGY Kft. egy gazmotoros
erémiive nem miikodott folyamatosan, az Ozdi Tavho Kft. zajvédelmi szempontd hatdsteriilete
egyértelmiilen meghatdrozhat6é volt. A zajvédelmi hatasteriilet a 2013/102 szdmu szakért6i
véleményben keriilt bemutatdsra. Mivel a flitdm{ mitkodése jelentésen nem valtozott 2013
Ota, ezért a kordbban bemutatott zajvédelmi szempontu hatdsteriilet varhatoan jelenleg is
érvényes.

A 1étesitmények kozos hatdsteriilete védendo 1étesitményt nem érint. A zajvédelmi szempontd
hatésteriilet a zajvédelmi munkarész 4. szdmu mellékletében talalhato.

A 1étesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriilete a kovetkezd teriileteket érinti:

A védendé épiilet
Ingatlan helyrajzi szama Kozteriilet elnevezése Hazszam Epitményjegyzék szerinti
besorolasa
11061 Gyar tt - 1251
11062 Gyar ut - 1251
11143 Gyaér tt - iires teriilet
11163 Gyaér ut - iires teriilet
11001/50 Gyar tt - iires teriilet
11173 Gyaér ut - iires teriilet
11277 Gyaér ut - iires teriilet
11001/49 Gyar tt - iires teriilet
11001/13 Gyaér ut - iires teriilet
11140 Gyar tt - 1251
11143 Gyaér ut - iires teriilet
11142 Gyaér ut - iires teriilet
11270 Gyar tt - iires teriilet
11138 Gyaér ut - iires teriilet
11001/17 Gyar tt - iires teriilet
11001/16 Gyar ut - 1274

72 GEO-SIVO Kft.




Munkaszam: Ozdi Tavhészolgiltaté Kft. Kft., IPPC engedély

TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

A védendé épiilet
Ingatlan helyrajzi szama Kozteriilet elnevezése Hazszam Epitményjegyzék szerinti
besorolasa
11137 Gyar ut - 1274
11131 Gyar ut - 1274
11185 Gyar ut - 1251
11001/77 Gyar ut - 1251
11123 Gyar ut - 1251
11067 Gyar ut - 1251
11066 Gyar ut - 1251
11112 Gyaér ut - iires tertilet
11001/18 Gyaér ut - iires teriilet
11010 Gyaér tt - iires teriilet
11268 Gyaér ut - iires teriilet
11286 Gyar tt - iires teriilet
11287 Gyaér ut - iires teriilet
11288 Gyar tt - iires teriilet
11282 Gyar tt - iires teriilet
11281 Gyaér ut - iires teriilet
11280 Gyaér tt - iires teriilet
11290 Gyaér ut - iires teriilet
11291 Gyar tt - iires teriilet
11144 Gyaér ut - iires teriilet
11097 Gyaér ut - iires teriilet
11065 Gyaér tt - iires teriilet
11094 Gyaér ut - iires teriilet

56. tabldzat: zajvédelmi hatdsteriilet dltal érintett ingatlanok
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Osszefoglalas

A vizsgdlati eredmények és az elvégzett szamitdsok alapjan megéllapithatd, hogy az Ozdi
Tavho Kft. dltal iizemeltetett flitdmi €s a SINERGY Kft. gdzmotoros erdmiivének egyiittes
kornyezeti zajterhelése és zajkibocsdtdsa minden megitélési ponton és mérdfeliileten az eldirt
zajterhelési és zajkibocsatasi hatarérték alatt marad, tehat megfelel6. Ezek alapjan
kijelenthetd, hogy a fiitdmi téli lizemallapotdra jellemzd zajterhelése szintén minden
megitélési ponton €s mérofeliileten az eldirt zajterhelési és zajkibocsatdsi hatarérték alatt

marad, tehat megfelelo.

A két 1étesitmény kozos zajvédelmi szempontd hatésteriilete védendo 1€tesitményt nem érint.
A fitémi zajvédelmi szempontud hatasteriilete pedig a flitdm épiiletének vonaldban huzddik.

Az Ozdi Tavhé Kft. altal iizemeltetett fiitémii nyéri iizeméllapotdra vonatkozé kérnyezeti

zajterhelése €s zajkibocsatdsa minden megitélési ponton és mérofeliileten az eldirt zajterhelési
és zajkibocsatasi hatarérték alatt marad, tehat megfeleld.

o o

A fitomi zajvédelmi szemponti hatésteriilete nydri tizeméllapotban a fiitdmi épiiletének
vonaldban hizddik.
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3.2.6 Az élovildgra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

3.2.6.1 A teriilethaszndlattal érintett életkozosségek (novény- és dllattdrsuldasok) felmérése
és annak a természetes, eredeti dllapothoz, vagy kornyezetében léva, a tevékenységgel nem

érintett teriiletekhez valo viszonyitdsa

A két telephelyen az aldbbi életk6zosségeket, élohelyeket és fajokat figyeltiikk meg:

1. Kozponti telephely, Zrinyi utca 3.

A telephely zoldfeliiletei parkositds révén nyerték el jelenlegi formdjukat, de kis szdmban a
burkolatok hézagaiban (burkolat repedése, burkolatok hatara kozti rés, gyephézagos
burkolatok rései) megtelepedett pionir fajok is megfigyelhetdk.

Google Eart

3. dbra A Zrinyi utcai telephely nyugat felol (Forrds: Google Earth)
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Google Earth |

4. dbra A Zrinyi utcai telephely kisebb magassdgbol (forrds: Google Earth)

Megfigyelt novényfajok, pl. diszrézsak, buxus (Buxus sempervirens), tuja (Thuja
occidentalis), feny0-fajok, landzsas ttifli (Plantago lanceolata), aranycserje (Forsythia sp.),
korai juhar (Acer platanoides), meggy (Cerasus sp.), balvanyfa (Ailanthus altissima),
gyermeklancfll (Taraxacum officinale), erdei iszalag (Clematis vitalba), nyir (Betula pendula),
soskaborbolya (Berberis vulgaris).

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok
Természetesség: 1.

2. Fiitdmi, Gyar utca
A telephely a hajdani 6zdi fémmi teriiletén jott 1étre. A kordbbi talajszennyezés (kohdsalak
lerakdsa) miatt talajcserére volt sziikség, igy a parkositds (gyepesités, cserjék, fak iiltetése)

mdr szennyezéstol mentes talajon tortént. A telepitett fajokon kiviil spontdn megjelend fajok
is megfigyelhetdk.
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5. dbra A Fitomii telephelye dél feldl, 2014. évi mitholdfelvételen (Forrds: Google Earth)

Y

DigitaGlabe: Google Earth

6. dbra A Fiitomii telephelye kelet feldl egy 2010. évi mitholdfelvételen (Forrds: Google Earth)

A novények — elsdsorban a mar tobb évtizede iiltetett, vélhetben mélyen gydkerezd, szamos
hatdsnak hosszu ideje kitett fak — egészségi dllapota megfeleld koriilményeket feltételez. (A

pa 4

keleti telekhataron 1évd tujasor par példdnya elpusztult, de a tobbi egészséges fejlodési.)

Az lizemi épiilet koriili gyepet havonta kétszer rovidre vagjak, igy ezt a terhelést és a taposast
elviseld fajokkal taldlkozhatunk, pl. 1dandzsas ttifli, gyermeklancfi, cickafark, 6korfarkkoro.

Elsdsorban a belso kerités mentén a kaszdlds nehézsége miatt megmaradt fiatal cserjék, fak
egy-egy t0 erejéig: vadrézsa (Rosa sp.), csikos kecskerdgd (Euonymus europaeus), fekete
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bodza (Sambucus nigra), komlé (Humulus lupulus), zoldjuhar (Acer negundo), balvanyfa
(Ailanthus altissima).

Diszndvények:

Elsésorban 6rokzold és fél-orokzold (,,télizold”) fak és cserjéket iiltettek, sorokban vagy
szoliterként, vagy rendszeresen metszett sovényként. Pl. tuja (Thuja sp.), eziistfenyd (Picea
pungens), fagyal (Ligustrum vulgare).

Egyetlen megfigyelt dllatfaj a vakond (Talpa europaea), mely a telephelyet keletrdl hatarold
tdmfal kozepe tdjan, kb. tucatnyi friss vakondtirdssal hivta fel a figyelmet jelenlétére. Masutt
nem taldlkoztunk vele, vélhetden annak amiatt, hogy a tobbi teriiletrészen parkolds, tarolds
folyt, ill. gyephézagos betonlapokkal, vagy szért murvaval fedett és/vagy taposott.

Szdébeli kozlés alapjan kisemlOsok (egerek, vagy pockok) is eléfordulnak a teriileten.
Valosziniisithetd, hogy tovabbi, urbdnus kornyezetet tolerdlé fajok is alkalomszeriien
megjelennek a telephelyen (galamb, szarka, rozsdafarka).

A taposott, murvds, anyagmozgatassal érintett felszineken is van novényzet. (Jellemz6 fajokat
1d. fent.)

ANER-besorolds: U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakék
Természetesség: 1.

A telephelyek életkozosségeinek természetes, eredeti dllapothoz valé hasonlitisa az
évszdzados intenziv teriilethasznositds és a tereprendezések miatt mar nehézkes: Az eredeti
domborzatot, melybdl a hajdani természetes élohelyek becsléssel levezethetdk, az 1980-as
években késziilt topografiai térkép alapjan rekonstrudltuk:

A Zrinyi utca a Hoédos-patak szétnyilé volgyszakaszdn, a dombldb és a volgytalp
taldlkozasdnal alakult ki. Az utca hajdani 4rtéri lapély felé es6 oldalan van a telephely.

A fitémi teriilete is egy kisebb és egy nagyobb domb kozotti volgy kiszélesedd, feltoltott,
elegyengetett alsé szakaszan fekszik. Az elsé katonai felmérés 1780-as évek tdjan késziilt
térképe egy nedves volgytalpon haladd, egy masikkal dsszefolyé patakot jelez a volgyben,
melynek fas kisérovegetacidjat addigra mar letermelték. A kisérovegetacié égeres lehetett. A
helyén kaszalot, legelOt alakitottak ki. (Ez a folyamat, tajtorténeti vizsgalataink alapjin, sok
helyen jellemzd volt.) A volgy beépitése, teljes ipari igénybevétele az 1900-as évek elején
kezdddott meg.

Az els0 katonai felmérés idején a kozponti telephely szakaszdn a volgy széles, nedves teriilet
volt, melyen a Hodos-patak két dgra szakadva kanyargott. A térkép végig jelzi a fas vegetacio
meglétét, ami ritka alacsony térszinen. A patak két dgba terelése valdszinlileg malom és
malomarok kialakitdsa miatt tortént, mint az a masodik katonai felmérés térképén igazolddott
is. Ekkorra a meanderezd medret mér ,,rendezték”, fait kivagtik, nedves gyepeket (legeloket,
kaszaldkat) alakitottak ki.

E volgy beépitése is a 20. sz. elején kezdddott meg.

A fenti tdjatalakitasok természetesen az Ozdnak helyt adé egész medencében lezajlottak, a
telepiilés és az ipar fokozatos térnyerésével. A volgy mai képét az alabbi térkép mutatja.
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7. dbra Telephelyek dtnézeti térképe, mitholdfelvételen (Forrds: Google Earth)

A Zrinyi utca, telephellyel azonos oldaldban végig telephelyek sorakoznak, melyek feltoltés
kovetkeztében nyerték el mai terepadottsagukat. Nagyfoku az épiiletekkel, burkolatokkal vald
beépités (ANER: U4). A szemkozti oldalon lakételepi hazak emelkednek, egy meredek,
sziklakibtiivdsos domboldalban. (A szép, kozetkeménységtdl fiiggben kiprepardlddott
homokkd-felszin foldtani értéknek tekinthetd).

A lakételep vegetdcidjat is nyirt, taposott, sekély termdtalajon 1évd gyep és iiltetett diszfak, pl.
szomorufuz, szivarfa (ANER: Ul - Belvarosok, beépitet falukdzpontok, lakételepek;
Természetesség: 1.).

A Fitémi kornyezete felhagyott, utéhasznositds alatt 4116 ipari Svezet (ANER: U4). Egyre
kevesebb nyoma van mdr a hajdani fémmiiveknek, mert pl. az iparvagdnyokat felszedték, ill.
a nyugatrdl szomszédos telken ipartorténeti kiallitast hoztak létre két hajdani épiilet kiilso-
belso feldjitasdval, a koriilottiik 1€vo teriilet nagyfokd parkositisaval, de egyértelmiiek az
utébbi évszdzad nyomai (magas betontdmfalak, gyomvegetacio).

A telephely DK-i sarkdtdl, de mar a telekhatdrokon kiviil, a hid felé egy tobbé-kevésbé
lefolydstalan mélyedés taldlhaté, melynek nedves mivoltit jelzi, hogy hamvasfliz vert
gyokeret benne. A volgy hid feletti folytatdsa hosszan mocsari vegetacioval, nddassal fedett.
A volgy salaklerakok feldl érkezik, alkalomszerlien csapadékvizet is széllit, melynek er6zio-
nyomai a hamvasfiizes kozelében is ldtszanak. Az innen egy kordbbi nagycsapadék alkalmaval
tovdbbhalad6 viztobblet a telephelyen egyszer elontést okozott, ezért a telekhataron drkok
1étesitettek.

Az ide érkez0 viz a talajban is tovdbbhalad észak felé, 4t a telephelyet keletrdl hatarol, magas
fala létesitmény alatt. Az épitmény északi folytatidsdban a magasabb talajviz siillyesztésére
kutakat, drkokat létesitettek, ennek kdszonhetd, hogy inkdbb kozepesen nedvességigényes
fajok vannak jelen a telephellyel szomszédos teriileten.
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A telephelyeken és kozvetlen kornyezetiikben a Természetvédelmi Informéciés Rendszerben
(TIR) nem taldlunk értékes, védelemre, akdr csak okoldgiai folyosonak érdemes teriileteket
(1d. az alabbi, 6., 7., 8. sz. abrakat).

(Mindezzel egyiitt a Zrinyi utca telephelytdl keletre, 150 m-re folyik ED-i irdnyban a Hédos-
patak, mely burkolt medre is bir némi 6koldgiai folyosé-szereppel, ill. a patakon til, tovabbi
100 m-rel, erdés domboldal emelkedik. A Fitomutol keletre, az Akacos ut til felén, kb. 70 m-
re egy erdds, iapri létesitményekkel tarkitott domboldal emelkedik; ezen az erdd
regenerdalddasa kb. 15 éve tart. A hétesi hidon tdl, kb. 100-150 m-re délre, pedig nedves €l0hely
huzédik a volgyben, melynek kialakuldsa is, kb. masfél évtizedre nyulik vissza. A déli
volgyoldal és volgytalp a nemzeti 6koldgiai haldzat pufferdvezetéhez tartozik.)

Az aldbbi abrdkon védett teriiletnek nevezziikk a Natura 2000- és az orszdgosan védett
teriileteket, a nemzeti okolégiai hdlézathoz (NOH) tartozé teriileteket. Mivel a két telephely
kozelében NOH-teriiletek vannak (1d. 8. sz. dbra), jelezziik, hogy a NOH-on beliil az 6kolégiai
folyosot kék, a pufferdvezetet lilds folt jelzi.

Goggle @ @
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Jelmagyarazat

o
/\/ komp
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8. dbra Védett teriiletek Ozd tagabb kirnyezetében (A két telephelyet sdrga pont jelzi, Forrds: TIR)
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9. dbra Védett teriiletek a két telephely tagabb kornyezetében (A telephelyeket sdrga pontok jelzik, Forrds:
TIR)
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10. dbra Védett teriiletek a két, sarga ponttal jelolt telephely kozelében (Forrds: TIR)

3.2.6.2. A tevékenység kovetkeztében tiorténd igénybevétel mdodjanak, mértékének

megdllapitdsa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatdrozdsa.

1. Kozponti telephely, Zrinyi utca 3.

A telephely részben iizemi, karbantarto-kozponti, részben irodai funkciokat lat el. Teriilete
évtizedek 6ta beépiilt.
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A telephely két, Zrinyi utca felé Osszekottetést biztosité kapuval rendelkezik, melyeken
lakosségi és céges gépjarmiivek kozlekednek.

Az igénybevétel elsésorban az autéforgalmon keresztiil realizalodik (a gyalogos forgalom
hatdsa elhanyagolhatd): zaj, por, 1égszennyezdanyagok, autokrdl lemosddo olajok, taposds
formdjéaban.

E hatds részben a szomszédos kozteriileten is jelentkeznek, kozvetve hat a telephelyen is.

A telephelyen a diszndvények elkiilonitett Agyakban vagy teriiletrészeken kaptak helyet, igy a
kozvetlen fizikai kontaktus (taposds, torés) nem érvényesiil rajtuk. Taposds csak a parkold
gyephézagos feliiletében ndtt ndvényekre hat, de abbdl kiindulva, hogy azok az Osszes
gyephézagot kitoltik, a hatdsok tolerdlasat feltételezziik.

Az tgyfelek eldl zart masik udvar-részen is elkiilonitett dgyak, gyepfoltok alkotjdk a
zoldfeliiletet.
Ennek kapujan 4t kisebb forgalom torténik.

2. Fiitdmii, Gyar utca

A gyéar novekedése sordn kb. 100 évvel ezelott érte el ezt a tijrészletet, - onnantdl ipari
teriiletként miikodott, kb. az ezredforduléig.

E telephelyen is vannak a tobbi funkci6tél egyértelmiien elkiiloniild zoldfeliiletek, de vannak
,vegyes haszndlatdak™ is. A flitdém1 épiiletétdl nyugatra szort kdvel burkolt feliilet taldlhatd,
melyben taposastiird fajok gyokereznek. Itt parkolds, tarolds, anyagmozgatds torténik — a
természeti dllapot ennek megfeleld. Az épiilettdl keletre és délre a gyepet kozvetlen hatdsként
a havi kétszeri kaszélas éri, mely célja a rendezett kép nyujtdsa. Az itt hisz évre végzett
parkositds eredményeként egészséges fejlodésti 6rokzoldek figyelhetOk meg sorokban vagy
szoliterként.

A telephelyen atlésan 4thiz6dd, kozbeékelddd, nemrég megvasarolt teriilet erds taposast visel,
mert ott fas novényi hulladék szallitasat és apritasat végezte az eldz6 tulajdonos.

A teriilet egy irdnybodl kozelithetd meg gépjarmiivel, igy azok a részek taposottak, melyek
motorizdltan elérhetok.
Egyéb hatdsként a flitdmiibol és kapcsolddo 1étesitményekbdl leadott ho jelentkezhet.

3.2.6.3. A tevékenység kdros hatdsaira legérzékenyebben reagdlo indikdtor szervezetek

megjelilése.

1. Kozponti telephely, Zrinyi utca 3.

A gyephézagos parkolotol észak felé egy 25 * 50 m-es, kdzépkoru (20-30 éves) lombhullatd
és tllevelli fak domindlta zoldfeliilet taldlhaté. Az iroda épiilet elétt és mellett kisebb
virdgagyak és egy, kb. 25 * 7 m kiterjedésii, fdknak is helyt ad6 sav hizodik.

Ld. 1. és 2. sz. dbra.
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2. Fiitdmi, Gyar utca

Erdemi zoldfeliiletnek a fitdmii csarnokatol keletre 1évé 6 * 80 m-es gyepsavot, délre 16v6 kb.
25 *20 m-es gyepfoltot tekintjiik, ill. a most megvasarolt, kozbeékel6do, kb. 45 *50 m-es
teriiletet, melyen kissé ,,kopott” gyep van. A fiitdmii bejarata kornyékén lathatéak az 6rokzold,
tilevelll fak, melyek diverzifikaljak a bioldgiailag aktiv feliileteket.

Ld. 3. és 4. sz. dbra.

3.2.6.4. Az eddigi kdrosodds mértékének meghatdrozdsa.

A karos hatdsok azonositdsa:

A telephelyek teriiletfoglaldsaval, kialakitasaval, tereprendezésével kapcsolatos — jellemzden
legdrasztikusabb hatds — mdr a multban, vagyis a fémmii kialakitdsakor megtortént. A Flitdmii
telephelyén, miként a Zrinyi utcdban is, az elmult évtizedekben tovabbi teriiletfoglalds nem
tortént.

A tereprendezés a parkositdssal Osszefiiggésben tortént, mely mind a talajterités, talajcsere,
mind a novénytelepités szempontjabdl eldnyt é€s nem kartételt jelent.

Az iizemelés, a miikodés fazisdban a burkolt feliiletek, zoldfeliiletek és az épiiletek fenntartasa,
funkcidszerinti haszndlata tortént. Az itt €16 €lovilag egyrészt telepités, masrészt spontan
betelepiilés eredménye. Hosszu idejii jelenlétiik a kdrnyezeti adottsdgok irdnti tolerancidra
utal.

Fajonkénti és egyedenkénti Osszehasonlitdsra nincs mdd. Azt tudjuk, hogy a fak hosszu
életiiek, igy hosszu ideig vannak kitéve a hatdsoknak.

Az alfejezet Osszedllitdsdhoz dr. Kovdcs Margit és munkatdrsai altal irt szakkonyvet
hasznéltuk fel.

Az indikator szervezetek meghatarozasa:

A kornyezeti dllapotot valamilyen szempontbdl érzékeny faj jelenléte és hidnya indikdlja, de
indikédlhat az €él0hely egésze, vagy a taplaléklanc is. Az indikdcié lehet kémiai vonatkozasu
(valamilyen talaj-, viz-, leveg0szennyez0 anyagra érzékeny faj esetében), de lehet strukturélis
jellegli is.

A két telephelyre dltaldnossagban elmondhatjuk, hogy

1. Vannak a jelenlegi legfobb hatast, a taposast (mechanikai hatéast) tolerdlé novényfajok,
melyek sziikségszerlien jellemzdOk az intenziv igénybevételnek kitett feliileteken. E fajok
szénhidrogénekkel szembeni tolerancidjukra nincs adatunk, de hosszu idétdvon keresztiil e
fajok is visszaszorulhatnak, ha a parkoldssal Osszefiiggésben mar nem toleralhat6 CH-terhelés
éro Oket. Boritdsuk alapjan kart nem tapasztaltunk.

2. A tlileveliek mindkét telephelyen megfeleld egészségi dllapotiak voltak. A 1€gszennyezést
kiilonb6z6 mértékii elszinezddéssel jelzik a tiilevelek, — ezt sem tapasztaltuk. Egyes juharfajok
levelének foltosoddsa is Osszefiigg a 1égszennyezéssel (ezt sem lattuk). Valdszintinek tartjuk,
azonban, hogy a légszennyezés egyik telephely esetében sem valaszthaté el élesen a
szomszédos teriiletek, kozeli kozutak okozta terhelést6l.

A légszennyezésre érzékeny zuzmokra épiilo bioindikdcidval kordbban magunk 1is
foglalkoztunk. A 1égszennyezd forrasok €les elvalasztisanak nehézsége miatt és mddszertani
okbdl (ti. csak lombhullaté fakon 1évé zuzmodkat kell vizsgélni), nem vizsgaltuk a zuzmokat.
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1. Kozponti telephely, Zrinyi utca 3.
Az éltalanos résznél leirtakhoz nincs kiegésziteni valo.
2. Fitdmii, Gyar utca

A gyepalkot6 fajokat ér6 mechanikai hatas a havi kétszeri kaszalas, mely az ezt nem viselo
fajokat kiszoritja a gyepfeliiletrdl. Itt tehat az erre érzékeny fajok hidnya indikélja a hatast.

A talaj mindsége, vizhaztartasa stb. is befolyasolo tényezd.

Elképzelhetd, hogy ritkabb kaszélas (flinyirds) mellett més fajok (is) jelen lennének a teriileten,
de ez nem bizonyithat6 egyértelmiien és a havi egyszeri kaszalds sem feltétleniil hozna mas
eredményt.

A szomszédos, kaszdlatlan teriilet fajai kiss€ mds termohelyi adottsaguak, igy azzal nem
tudunk Osszehasonlitdst tenni. Ott pl. az aranyvessz0, a siskanadtippan, a zoldjuhar, a bodza,
a mezei katang, vagyis idegenhonos invaziv és honos bolygatast jelzd fajok vannak jelen. E
teriilet valamivel iidébb.

A telephelyen talajcsere tortént, melyet a j6 egészségi allapotu fas vegetacié tobb évtizede
jelez. Ezt indikalja még a vakond (Talpa europaea), mint védett, érzékeny hallasu és szaglasu
emlOs jelenléte is: egyrészt zavartalan éldhelyet jelez (= nem iildozik, irtjadk, mérgezik),
masrészt elegendo taplalékszervezett all rendelkezésére (nagyon tapldlékigényes allat, ahol
nincs mar elegendé zsdkmany, elvandorol). Harmadrészt a tdpldlékdban szerepet jatszo
gilisztakban felhalmoz6dé nehézfémek kéros hatést fejtenének ki az itt €16 populdciora is.
(Mas €l6lények, pl. csigdkat, cserebogarak larvdit, pajorjait is, fogyaszt.)

A magas talajvizii teriileteket keriili.

A talajviz a teriilet koriil le lett siillyesztve, azon felszini viz sem taldlhat6. Ez részben a
kordbbi tereprendezéseknek, mdasrészt az ide kifuté volgyon alkalomszertien érkezd
csapadékvizek drokba terelésének az eredménye. Az eredeti kdrnyezeti dllapotra is jellemzden
magas, esetleg felszint is megkozelitd, alkalomszertien elérd talajvizet a telephely kozelében
(kb. 50 m-re) 1év6 bokorfliz (hamvasfiiz, Salix cinerea) jelzi. E tekintetben érzékeny fajnak
kell tekinteni.

3.6.5. Az eddigi kdrosodds mértékének meghatdrozdsa

A telephelyek miikodtetése, véleményem szerint, karosodassal nem jart. S6t, a miikodtetéssel
parhuzamosan felmeriilt az esztétikusabb kornyezet irdnti igény, mely disznovények és honos
fajok telepitését, esetleg, meglévd idésebb faegyedek megtartdsat vonta magdval. Ezen
zoldfeliileti elemeket dpoljak, egészségi allapotukon karosodds jele nem mutatkozott, vagy
nem volt észlelheto.
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A telephelyeken egyértelmiien elkiilonithetd kozvetlen hatds a novényzet taposdsa, de ez
parkolonak haszndlt teriiletegységeken normalisnak tekinthetd.
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4. RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1 A rendkiviili eseménys, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy
keriill6 szennyez6 anyagok, valamint hulladékok mindségének és

mennyiségének meghatarozasa kornyezeti elemenként

A kordbbi feliilvizsgalat 6ta flitdmii mitkodése soran a kornyezetre veszélyt jelentd rendkiviili
esemény nem fordult eld.

4.2 A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendo

intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

o

A fitémi potenciédlis veszélyforrasait, esetleges szennyezés esetén sziikséges intézkedéseket,
karmentesitd anyagokat €s az eredményes karmentesités személyi feltételeit az ilizemi
kdrelhdritési terv tartalmazza.

A fitéml technol6gidjabol adédéan minimalis a kornyezeti kockézata, ezért a meglévo,
elfogadott tizemi karelhdritasi terven feliil més intézkedési terv elkészitése nem indokolt. Az
Ozdi Tavhé Kft. ISO 14001 szabvany szerinti kornyezetirdnyitasi rendszert iizemeltet 2011
decembere 6ta.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

5.1 A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, kornyezeti kockazatok

bemutatasa

5.1.1 Levegoterhelés

Az Ozdi Tavhd Kft. a fitémi teriiletén jelenleg nem bocsdt ki hatdrértéket meghaladé
légszennyezd anyagot a kornyezetbe. A tevékenységéhez kapcsol6do forgalom éltal okozott
légszennyezettség nem meghatirozo.

A Kft. tevékenysége soran féként CO ¢és NOx anyagokat bocsat ki a foldgaz tiizeléssel
tizemeltetett kazanjai fiitése soran. A légszennyezo anyag kibocsatasok az EMI-KTVF altal
hatdrozatban meghatarozott hatarértékek alatt maradnak.

Az Ozdi Tavhé Kft. telephelyére vonatkozéan az éves légszennyezés bejelentési
kotelezettségének a tevékenysége soran minden évben eleget tett.

A kibocsatasok alapjan szamitdssal a légszennyezd forrdsaira meghatarozott hatasteriilet az
Ozdi Ipari Park teriiletén beliil marad, a legnagyobb hatasteriilettel rendelkez6 kibocsété a P3
pontforrds 116 m-es hatastavolsaggal.

Mivel a hatasteriilet orszdghatdaron nem terjed at, nem kell vizsgédlni, hogy vonatkozik-e ra a
kornyezeti hatdsvizsgalati €s az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet nemzetkozi kornyezeti hatasvizsgalati eljarasrol szol6 12.
paragrafusa.

5.1.2 Felszini vizek

Az utébbi 6t év dtlagdbol a fiitdmiiben a vizhasznalat kb. 16 000 m*/év. A melegviz kazdnok
zart rendszerben, lényegében vizveszteség nélkiil tizemelnek. A gdzkazan és a melegviz
szallit6 haldzat potviz betaplalds vizigénye az Ozdi Vizmi Kft. halozatabol kertil biztositésra.

ElG, felszini vizbdl vizkivétel nincs, éldvizbe val6 haszndlt viz bevezetés sincs. A telephelyen
szennyviz tisztitds, elokezelés nem torténik.

A keletkez6 kommundlis szennyvizet a varosi kozcsatorna hdlézatra vezeti a szennyviz
csatorna rendszer. A technol6gidbdl kikeriilo, hasznalt, foként sokkal terhelt vizet szintén a
kozcsatorndn keresztiil vezetik el. A magasabb sétartalmi viz a kommundlis szennyvizzel
keriil higitdsra. A kordbbi feliilvizsgdlat sordn bemutatottakhoz képest a felhasznalt sé
mennyisége tizedére csokkent.

A kibocsétott viz nem haladja meg a 28/2004 (XI1.25.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének
2. Egyéb védett teriiletek befogaddi”-ra vonatkozo részében eldirt hatarértékeket.

A fitdmii iizemelése sordn felszini vizterhelés nincs, a felszini vizek &llapotit nem
befolyasolja.
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5.1.3 Felszin alatti vizek és foldtani kozeg

Az Ozdi Tavhé Kft. teriilete a volt Ozdi Kohaszati Uzemek gydrteriiletén van, melynek
jelenlegi kezel6je, és tobbségi tulajdonosa az Ozdi Ipari Park Kft. (OIP).

A kordbbi tevékenységek hatdsaként a talajban €s talajvizben hatarértéket meghalad6
szennyezés mutathaté ki. A kordbbi mérések oOsszefoglald jelentése szerint mindhiarom
vizsgalat mutatott ki nehézfém (kadmium, 6lom cink) szennyezést a talajban, illetve egy
ponton szénhidrogén szennyezést.

A talaj szempontjabdl a felmérések a vizsgdlt nehézfém komponensek tekintetében a teriilet
DK-i részén mutattdk ki a legmagasabb szennyezettséget. A tovabbi vizsgdlatok azonban
kimutattdk, hogy a nehézfémek a feltdltésként hasznélt salakbdl, tlizallo t€glabol csak savas
kozegben oldédnak ki. A teriileten 1év0 vizes kozeg enyhén ligos volta miatt nem szdmolnak
jelentds mértékli kioldéddssal. A szénhidrogén (TPH) esetében a volt olajlefejtd
kornyezetében (a konténer kazdnoktol délre esd teriilet) taldlhaté B szennyezettségi
hatarértéket (100 mg/kg) meghalad6 szennyezés.

Talajviz tekintetében a nehézfém hatdrértéket meghaladé szennyezettség elterjedése
kiilonboz6. Kadmium és 6lom esetében a teljes teriilet 85-95%-a, mig cink esetében 15%-a
szennyezett. A TPH szennyezettség az Osszteriilet 40 %-an haladja meg a hatarértéket.

Az emlitett 2006-ban késziilt dokumenticié 0Osszefoglaldsképpen megdllapitja, hogy a
szennyezettség jelenlegi hatdrain tdl nem terjeszkedik. A talaj szennyezettsége helyenként
magas, de dlland6 értékil, a benne 1év6 szennyezés nem mobilizalédik. A kozeli Hangony
patak nem , kommunikdl” a szennyezett rész talajvizével. Osszevetve a szennyezés mértékét
és kockdzatbecslés adatait megéllapitja, hogy a nehézfémekre vonatkozdan nincs sziikség
beavatkozas megtételére.

A teriiletre (D) kdrmentesitési szennyezettségi hatarérték megéllapitasat javasolja. A javasolt
hatarértékeket az EMI-KTVF a 970-8/2006. szami hatirozatdban elfogadta, valamint eldirta
miszaki beavatkozdsi terv készitését a szénhidrogénnel szennyezett teriiletrészre és
monitoring terv készitését a nehézfémekkel szennyezett teriiletrészre.

Jelenlegi informécionk alapjén a teriileten muiszaki beavatkozas nincs, erre vonatkoz6 jogerds
hat6sdgi hatdrozat nincs. A teriilet allapotardl tovébbi vizsgalat nem késziilt, a feliilvizsgalat
készitésekor nem volt fellelheto.

5.1.4 Hulladék

A keletkez6 hulladéknak jogszabdlyban meghatarozott idon tuli taroldsat sem a technoldgia
sem egyéb koriilmény nem indokolja. A telephelyen felhalmozott, egy éven til tarolt hulladék
nincs.

A veszélyes hulladékokat a keletkezés helyén, illetve az tizemi (kdzponti) gylijtéhelyen az arra
rendszeresitett gylijtéedényekben, az artalmatlanitds médjatol fiiggden fajtanként elkiilonitve
gyujtik.
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Az Ozdi Tavhé Kft. a telephelyén keletkezd veszélyes hulladékokat, a hulladék szallitdséra,
artalmatlanitdsdra engedéllyel rendelkezd belfoldi kezelonek adja 4t. A nem veszélyes
hulladékot a helyi kozszolgéltaté szallitja el.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4ltal el8irt adatszolgaltatést teljesitik. Az Ozdi Tavhé
Kift. a telephelyén keletkez6 veszélyes €s nem veszélyes hulladékokrol nyilvantartast vezet és
elkésziti az éves adatszolgaltatasokat az ANYK adatszolgaltat6 rendszer segitségével.

Az Ozdi Tavhé Kft. dltal visszakapott ,,SZ” jegyek alapjan a kiszallitdsra keriil§ veszélyes
hulladékot érvényes szdllitasi engedéllyel rendelkez6 vallalkozdsnak adjdk 4t, az atadott
hulladék érvényes engedéllyel rendelkezd telephelyen keriil artalmatlanitasra.

5.1.5 Zaj

//////

szivattyik. A jelentésebb zajforrdsokhoz sorolandé a telephelyen miikodo, a Sinergy Kift.
tizemeltetésében 1€vo 2 db. Jenbacher tipusd gazmotor is.

A feliilvizsgdlat sordn elvégzett zajvizsgalat, és hatdsteriilet lehatarolds alapjan a kornyezeti
zajkibocsatdssal kapcsolatban az alabbi megallapitasok tehetok:

= A 2016 oktoéberében (flitési idészakban, amikor a fotli- és segédberendezések
egyszerre lizemelnek) mért zajkibocsitds alapjan a kornyezd zajtdl védendd
teriileteken a telephely zajkibocsatdsa nem haladja meg a vonatkozé rendeletben eldirt
zajkibocsatdsi hatarértékeket. A hatésteriilet zaj szempontjdb6l nem terjed ki a
gyarteriileten kiviili részre. Lakéteriileten, védendé homlokzatoknal hatarérték
tullépés nem tapasztalhato.

= Az eltéré6 nydri iizemmenetkor, amikor a fotii- és egyes segédberendezések nem
tizemelnek, ez a hatésteriilet feltehetden csokken. A flitdmli maximélis
zajkibocsatassal jar6 tizemmenete sordn lehatarolhat6 hatésteriilet szamitasok nélkiil is
megallapithatd, hogy a csokkent zajkibocsdtdshoz tartozd hatasteriilet kisebb a téli
iizemmenetben meghatdrozottnil. Igy a nydron iizemelé technoldgia zajvédelmi
hatasteriilete nem terjed ki a gyarteriileten kiviilre, a védendé homlokzatoknal
hatarérték tillépés nem valdsziniisithetd.

5.1.6 Elévildg

Az Ozdi Tavhd Kft. telephelyének kornyezetében taldlhaté élévildg és tdji jellegzetességek
jelenlegi formajat nagymértékben a gyarteriileten jelenleg és a régmiiltban folytatott ipari
tevékenységek hatarozzak meg. A természetes kornyezet, sem a talajt sem az élévilagot
tekintve, mar nem taldlhaté meg.

A korébbi feliilvizsgalat 6ta a telephely €s flitdmii kdrnyezetében véltozds nem tortént.

A ftémi teriiletén és annak kornyezetében nem taldlhatéak védett teriiletek, védelem alatt
allo novény és allat fajok.
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A kazédnok, gazmotorok és segédberendezések zajhatdsa, 1égszennyezd anyag és szennyviz
kibocsatdsa mennyiségi €s mindségi paramétereket tekintve egyarant nem okoz hatarérték
tallépést. Ezeket €s a teriileten masfél évszazada jelen 1€vo ipari tevékenységet figyelembe
véve az Ozdi Tavhé Kft. a mar amugy is jelentésen degradalédott é16vilag allapotaban tovabbi

romlast nem okoz.

5.2 Javaslat a sziikséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek

siirgosségére, idobeli iitemezésére

Az elvégzett feliilvizsgdlat sordn nem tartunk fel olyan hidnyossdgokat, mely barmilyen
szempontu, azonnali beavatkozast tenne sziikségessé. A veszélyes hulladék tizemi gyljtdhely

&3

atalakitdsa folyamatban volt, a tervezett kialakitds megfelel a jelenleg hatdlyos eldirdsoknak.

5.3 A kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo jelenségek, és javaslat

az érintett teriilet feltarasara, az észlelo, megfigyel6 rendszer kialakitasara

Az Ozdi Tavhé Kft. 4ltal okozott kornyezetszennyezésre a jelenlegi dllapotban nem utalnak
jelek.

A kazéanok iizemeltetése lathatélag nem veszélyezteti a kornyezetet. Ennek eredményként
nincs sziikkség monitoring rendszerek kialakitasara.

A feliilvizsgalat készitésekor rendelkezésre allt informécidk szerint a teriiletre miiszaki
beavatkozas nem tortént, ennek sziikségességét nem allapitottdk meg.
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Mellékletek

. kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzdk jogosultsdga

. cégkivonat

. helyszinrajz (kordbbi és jelenlegi helyrajzi szdmokkal feltiintetve)

. az Ozdi Tavho Kft. mitkodéséhez kapcsol6do iratok az elmilt 5 évbél
. a technoldgia vazlatos blokksémdja

. a telephely k6zmtiveit bemutaté helyszinrajz

. a futdmil csapadékviz-elvezetését bemutatd helyszinrajz
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. zajvédelmi munkarész
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