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BEVEZETES

A MOL Nyrt. Tiszai Finomitdo 2002. aprilis 26-an az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljaras részletes szabalyairol sz616 193/2001. (X.19.) Korm. rendelet 14. § (4)
bekezdésében eldirt bejelentési kotelezettségének eleget téve, kornyezethasznalati
engedélyhez kotott tevékenységeinek listajat az EMIKOFE részére megkiildte, mely listaban a
,,Metil-tercier-butiléter (MTBE) el6allitas” is szerepelt.

A MOL Nyrt. Tiszai Finomitét az FEszak-magyarorszagi Koryezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség (tovabbiakban EMI-KTVF) a 9876-73/2007. sz.
levelében E-PRTR nyilvantartassal kapcsolatban nyilatkozattételre szolitotta fel, melynek a
kotelezett 2007. majus 25-én eleget tett. Az MOL Nyrt. Tiszai Finomito altal megkiildott E-
PRTR nyilatkozattal kapcsolatban az EMI-KTVF a nyilatkozat kiegészitését irta eld, melynek
a MOL Nyrt. Tiszai Finomité 2007. majus 31-én eleget tett.

A nyilatkozat kiegészitését kovetden az EMI-KTVF a 2007. jinius 19-én kiadott, 12554-
1/2007. sz. hatdrozatdban kotelezte a MOL Nyrt. Tiszai Finomité Uzemeket, hogy a
tiszatjvarosi telephelyen végzett, metil-tercier-butiléter (MTBE) gyartasi tevékenységre

vonatkozoan a teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végezzen.

A feliilvizsgalatot a kornyezeti hatasvizsgalati €és az egységes kornyezethasznélati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. melléklet 4.1.b pontja
(Vegyipari létesitmények, alapvetd szerves anyagok, nevezetesen oxigéntartalmi
szénhidrogének, nevezetesen alkoholok, aldehidek, ketonok, szerves savak, észterek, acetatok,
éterek, peroxidok, epoxi-vegyiiletek) elrendelte, amely szerint a metil-tercier-butiléter
eldallitasa egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras lefolytatasdhoz kotott
tevékenység, igy az egységes kornyezethasznalati engedély birtokaban végezhetd, melynek

alapjan teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzése sziikséges.

Az EMI-KTVF Egységes kirnyezethaszndlati engedélyt 16547-14/2007. szamon adott az
MTBE iizem részére, melyet egy alkalommal 788-13/2013 szamon egységes szerkezetben
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modositottak. Az MTBE tizem egységes kdrnyezethaszndlati engedélye 2017. december 31-ig

érvényes.

A MOL Petrolkémia Zrt 2016. augusztusban beadvanyaban kérte, hogy az MTBE iizem
részére sz010 fenti egységes kdrnyezethasznalati engedély jogosultjat modositsak MOL Nyrt.-
r6l MOL Petrolkémia Zrt.-re, tovabba kérelmezte, hogy keriiljon megjelolésre, hogy a Tiszai

Finomit6 faklyarendszerének lizemeltetdje tovabbiakban a MOL Petrolkémia Zrt.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztalya BO/16/13052-5/2016 szamu hatarozatban ezt elfogadta, tovabba jelezte, hogy a
korabbi alap egységes kornyezethasznalati engedély csak az altala kiadott hatarozattal egyiitt

érvényes.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltak kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalatat a
kornyezetvédelmi hatosag a 314/2005 (XI1.25.) Kormanyrendelt 20 § -ban eldirtak szerint kell

elvégezni, legalabb 5 évente.

A feliilvizsgalatot a kornyezetvédelmi feliilvizsgéalat végzéséhez sziikséges szakmai

crer

kovetelményeirdl szolo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet melléklete szerint kell elvégezni.

Az engedélyben  foglaltak  feliilvizsgalataval a Tarsasag cégiinket a SENEX
Kornyezetgazdalkodasi Kft.-t bizta meg. Jelen dokumentacio, az 5 éves feliilvizsgalatat

tartalmazza a MOL Petrolkémia Zrt. MTBE tizemének.
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1 ALTALANOS ADATOK

1.1 A KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATOT VEGZO ADATAI

1.1.tablazat: A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo adatai

Szervezet neve: SENEX Kift.
Cim: 1031 Budapest, Nanasi ut 42/b
Képviseld: Perényi Gabor, ligyvezetd
Telefon: +36-1-3692-354
Fax: +36-1-3698-098
e-mail: senex@senex.hu
Projektvezetd név Kothencz Janos

telefon +36-1-3692-354

fax +36-1-3698-098

mobil +36-30-9211-395

e-mail janos.kothencz@senex.hu

A dokumentacid elkészitésében tovabba részt vettek:

Bezegh Andrea - okl. tajépitész mérndk, okl. kornyezetvédelmi szakmérnok

Gyorgy Ferenc- okl. agrarmérnok

Varga Csaba - okl. biologus

A Senex Kft. feliilvizsgalatra vonatkozo engedélyeinek masolatat lasd 1. mellékletben.
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1.2 AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI, A TELEPHELYRE VONATKOZO
ADATOK

1.2. tablazat: A teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra kotelezett telephely adatai

MOL Petrolkémia Zrt. Tiszatjvaros
Telephely neve:

MTBE Uzem
Telephely cime: 3580 Tiszaujvaros Mezdcsati ut 1 (Pf. 27)
Helyrajzi szam: 0168
Képviseld: Gulyas Ferenc, lizemcsoport vezetd
KTJ: 100319728
KUJ 100285101
F6 tevékenységek TEAOR szdma: 2014 MTBE gyartas
A telepiilés statisztikai azonositd 28352
szama:
NOSE-P kod 105.09
SNAP-2 kod 0405

Egységes kornyezethasznalati 788-13/2013. (2017. 12.31)

engedély szdma (€rvényessége)

1.3. tablazat: Az MTBE iizem sarokponti koordinatai

EOVY EOV X
798057 285523
798230 285510
798273 285380
798049 285393

Az attekinto térképet a 2.1., a részletes helyszinrajzot lasd a 2.2. mellékletben.

Adatszolgaltatasért, kapcsolattartasért felelos személyek:
Czerva Zoltan EBK szakértd
Telefon: 06-70/373-0538
ZCzerva@MOL.hu
Beszterczeyné Nagy Adrienn
Telefon: 06-70/3337812
AdriNagy@MOL..hu
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1.3 FELELOSSEGVALLALAS

A dokumentéci6 elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informaciokért és a rendelkezésre
bocsatott egyéb tervek hitelességéért a MOL Petrolkémia Zrt., mig a rendelkezésre allo
adatok alapjan az abbdl szarmaz6 megallapitasok, kornyezeti hatdsok valosagtartalmaért az

Senex Kft. vallalja a felelosséget.
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1.4 A TELEPHELYRE VONATKOZO,

ENGEDELYEK ES ELOIRASOK

ILLETVE KAPCSOLODODO FONTOSABB

788-13/2013.

kornyezethasznalati engedélyének egységes szerkezetbe
foglalt modositasa

HATAROZAT r ,
SZAMA TARGYA MEGJEGYZES
Ugyirat szama Targy Ervényesség
ALTALANOS ENGEDELYEK
EMI KTVE T’\/K-Tll? O ipar’i lrcomplexu’m' teriiletén és kér’nyf:zetében Hi-
1638-24/2013 v?gzett ten'y’fe'ltaras .foly‘[a’tasa’nali, t?eavatkozas e§ 9017 06.30.
karmentesitési monitorozas végzésének elrendelése
A MOL Nyrt. Tiszai Finomité MTBE iizemének gyartasi
EMI KTVF tevékenységére vonatkozd 16547-14/2007. szamu egységes | 2017.12.31.

(Ld. 2.3. mellékletben)

BAZ m. Kat.véd. Ig.
BO/16/13052-5/2016.

788-13/2013 szamu Egységes kornyezethasznalati engedély
modositasa- névatiras

2017.12.31.
(Ld. 2.3. mellékletben)

BAZ m. Kat.véd. Ig.

A MOL PK Zrt. Tiszai Finomité telephely 6nellendrzési

2020.11.30.
35500/5650-1/2017. terv jovahagyasa 020.11.30
EMI KTF A MOL Nyrt. Tiszai Finomité telephely iizemi karelharitasi 5 &y
290-5/2015. tervének jovahagyasa

HATOSAGI ELLENORZESEK JEGYZOKONYVEI

20365-1/2015.

Természetvédelmi Foosztaly- Hulladékgazdalkodas

BAZ Megyei . . . .

, QY BAZ Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és ellendrzés idépontja:
Korményhivatal Természetvédelmi Féosztaly - Hulladékgazdalkodas 2016.04.12
BO/16/6964-1/2016. Y & D
BAZ Megyei . . . . .

, g¥ BAZ Megyei Kormanyhivatal Kdrnyezetvédelmi és ellendrzés idopontja:
Kormanyhivatal

2015.11.24.

EMI KTVF
12894-1/2013.

Eszak Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség-
Hulladékgazdalkodas

ellendrzés idépontja:
2013.06.27.

EMI KTVF

Eszak Magyarorszagi Koryezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség—

ellenérzés idopontja:

12947-1/2013. s L, . . 2013.06.27.
Levego6tisztasag-védelmi ellenérzés

VIZJOGI ENGEDELYEK

Ugyirat szama Targy Ervényesség
BAZ Megyei

Katasztrofavédelmi MOL Nyrt TIFO vizellato és vizkezeld rendszer vizjogi 9020.11.30.
Igazgatdsag tizemeltetési engedély
00/7017-9/2015.

EMI KTF MOL Nyrt Tiszai Finomito izemi karelharitasi terv
-5/2015. jovahagyasa

BAZ Megyei

Katasztrofavédelmi MOL Petrolkémia Zrt. SITE szennyviztisztitd telep 9018.03.31.
Igazgatosag fejlesztés vizjogi 1étesitési engedélye
00/1223-17/2016.

BAZ Megyei MOL Nyrt Tiszai Finomito szennyviztisztitd rendszer

MOL_PK_MTBE_5yFV_lead
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HATAROZAT

SZAMA TARGYA MEGJEGYZES

Ugyirat szama Targy Ervényesség

Katasztrofavédelmi vizjogi lizemeltetési engedély
Igazgatosag
00/7030-11/2015.

BAZ Megyei
Kormanyhivatal
15-33/2015.

Tiszaujvaros SITE szennyviztisztito rendszer fejlesztésére 5
. i . . év
vonatkozo egységes kornyezethasznalati engedély

A tevékenységgel kapcsolatos fobb engedélyeket (1d. fentebb a tablazatban kiemelten) az 2.3.

mellékletben csatoljuk.

1.5 A TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT MENETE

A feliilvizsgalatot a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai
kovetelményeirdl szold 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet melléklete szerint végeztiik el.
A kidolgozas az alabbiak szerint tortént:
o A feladat megismerése és értelmezése, az ezzel kapcsolatos megbeszélések és egyeztetések
lefolytatasa,
o Az elkészitéshez sziikséges erdforrasok, iddigény felmérése, azok biztositasa a feladat
elkészitésének litemezése szerint,
o A sziikséges adat- és informacioigény és késziiltségi szint kovetelményeinek meghatarozasa
az egyes fazisok soran,
e Az adatok és informaciok mindségének, rendelkezésre allasanak ellendrzése, sziikséges
helyszini vizsgalatok iranyanak és litemezésének meghatarozasa,
o A feladatban id6kdzben tortént valtozasok, valamint az egyeztetések soran regisztralt eltérések
értelmezése és az azokhoz kapcsolodo modositasok atvezetése,
o A rendelkezésre allo adat- és informacid allomany szakteriiletenkénti és egyiittes értékelése,

e A dokumentacio Osszeallitasa.

Az egységes kornyezethasznalati engedély megszerzésének feltétele, hogy a tervezett
tevékenység megfeleljen az elérhetd legjobb technika kdvetelményének. Az 1973-ban épiteni
kezdett Tiszai Finomitéban az &svanyolaj feldolgozas az eredeti tervekkel ellentétben soha
nem ¢épiilt ki teljes vertikumaban, sem az egyes iizemek sem pedig a sziikséges tekintetében.
A volt telephelyen 2001-6ta mar az atmoszférikus és vakuum desztillacié és a gazolaj

kénmentesité iizem sem iizemel (AV és GOK iizemek). A vizsgalt MTBE iizemnek ezért
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nem, vagy nem olyan mddon allnak rendelkezésére azok az infrastruktara elemek, melyek egy

olajfinomitoban szokasosak (pl. viz- és energia rendszerek, finomitoi fiitdgazrendszer, faklya

rendszer, monitoring rendszerek stb.).

Fentiek alapjan az asvanyolaj és gazfinomitasra vonatkozo6 BAT kovetkeztetések az iizemi

tevékenységre nem alkalmazhatok, a BAT-nak valé megfelelést igy a 314/2005. (XII. 25.)

Korm. rendelet 9. szamu melléklet szempontjai szerint végeztiik el.

A dokumentécio elvégzéséhez felhasznalt f6bb jogszabalyok:

314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

12/1996 (VIL4.) KTM rendelet: A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositdas modjarol, valamint a feliilvizsgalati
96/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet: A kornyezetvédelmi felillvizsgalat végzéséhez
sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas modjarol, valamint a feliilvizsgalat
valamint a kdrnyezeti allapotvizsgéalo szakértdi tevékenységrdl szolo 15/1997. (V. 28.)
KTM rendelet mddositasarol

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérol,

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl,

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegOterheltségi szint €s a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol

219/2004 (VIL.21.) Korm. rendelet: A felszin alatti vizek védelmérol

6/2009 (IV.14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet: a felszin alatti viz és a foldtani
kozeg mindségi védelméhez sziikséges hatarértékekrol

93/2007. (IV. 26.) Korm. Rendelet: a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol
sz616 220/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet modositasarol

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol

93/2007 (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

1996. évi LIIL. torvény a természet védelmérdl
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13/2001. (V. 9.) KoM rendelet a védett és a fokozottan védett ndvény- és allatfajokrol,
a fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az FEuropai Ko&zosségben
természetvédelmi szempontbol jelen novény- és allatfajok kozzétételérol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdzosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetési teriiletekrdl

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozdsségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas
végzésének feltételeirdl
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2 A TELEPHELYEN JELENLEG FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK

2.1 A TELEPHELY ROVID TORTENETE

Az MTBE {izemnek is helyet ado MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep tevékenysége kiterjed
a koolajipari és petrolkémiai termékek eldallitdsara, keverésére, valamint forgalmazasara.
Ezen termékek kozé tartoznak a motorhajtéanyagok, tiizeld- és flitdolajok, vegyipari benzin,
FCC alapanyag, kén, valamint az MTBE (metil-tercier-butiléter). TEAOR szama: 2014
MTBE gyartas.

A Finomitét 1973-ban alapitottak és kezdték épiteni. A koéolaj feldolgozas 1979-ben
kezdddott meg. Az emlitett kdolaj feldolgozas egyetlen technoldgiai blokkba telepitett
lizemcsoportban tortént. Ezen lizemcsoport részei a
e 1979-ben lizembe helyezett atmoszférikus (3000 kt/év) és vakuum (1500 kt/év)
desztillacios tizemrész,
e a 700 kt/év kapacitdsu gazolaj-kénmentesitd ilizem, mely gazolajat, vegyipari
gézolajat és FCC alapanyagot allit eld,
e a 7 kt/év kapacitasi kénkinyerd iizem, ami a kénmentesitd altal kinyert kén-
hidrogénbdl allit eld elemi kenet, valamint
e az 1982 6ta miikodd 30 kt/év kapacitast MTBE {izem, amely magas oktanszamu
kdrnyezetbarat benzinkomponenst allit el6 izobutilén tartalmti C4-frakcid és metanol

felhasznélasaval.

A termeld tizemrészeken kiviil a MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep rendelkezik még tobbek
kozott egy 1,3 millio m® kapacitasu, az alapanyagok, félkész termékek és késztermékek
tarolasara és forgalmazéasara alkalmas tarolotérrel is. Ez a kapacitds magaban foglalja a
Kdolajtarold Zrt. és Terméktarold Zrt. kapacitasait is. A tarolotér teriiletén egy benzinkeverd

tizem is miikodik, amely vasarolt és sajat termelésti komponensekbdl készit motorbenzint.

A termékek tdvvezetéken jutnak a MOL Nyrt. mas egységeinek telephelyeire, csOvezetéken a

tankauto toltore, vagy vasuti kocsikon keriil kozvetleniil a vevokhoz.

A 2001-es évben az AV (atmoszférikus- és vakuum desztillacios) iizemet leallitottak.
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Az 1982 6ta iizemeld MTBE iizem izobutilén tartalmu C4 frakcié és metanol felhasznalasaval
oktanszamnoveld metil-tercier-butilétert (MTBE), valamint nagy tisztasagu, gyogyszeripari
felhasznalasu MTBE-t allit el6. Az MTBE {izem a gyartashoz sziikséges C4 frakciot a TVK-
bol vezetéken kapja, a metanolt pedig vasuton szallitjdk be a tartdlyparkba, ahonnan szintén
vezetéken jut el az MTBE ilizembe. Az iizemben eldallitott oktdnszamnoveld MTBE

vezetéken jut a tartalyparkba.

2.2 AzZMTBE UZEM MUKODESENEK ROVID BEMUTATASA

Az MTBE ilizem Cg-frakcidban 1évo izo-buténbdl és metanolbdl évente maximum 45.000 t
metil-tercier-butilétert allit el6. Az alapul vett évi lizemorak szama 8.000.

Az lizem kapacitdsa a névleges kapacitds 50 %-ara csokkenthetd, valamint még ennél
alacsonyabb kapacitdssal is lizemelhet az {izemen belili megfelelé C4-frakcid
recirkulaltatasaval.

A jelenlegi technologiai eljaras szerint harom tizemmodban torténhet az MTBE gyartasa:

e sorba kapcsolt reaktoros egy desztillacios lizemmod, magas butadién és alacsony
izobutilén tartalmti Olefin tizemi hidrogénezett C,-frakcido (tovabbiakban H-Cg)
feldolgozasaval,

e sorba kapcsolt reaktoros egy desztillacios tizemmodd, alacsony butadién €s magas

izobutilén tartalmt Butadién tizemi (vagy import) Raffinat-1 frakcié feldolgozasaval.

A metil-tercier-butiléter =~ (MTBE) motorbenzin  mindségjavitd  komponensként,
oktanszamnoveld adalékként hasznosithatd. Tovabbi felhasznélési teriilet inhibitor-mentes,
tisztitott MTBE gyartds gyogyszergyari felhaszndldsra. Az {lizemet a miiszerterembdl

szamitogép segitségével iranyitjak.

A technoldgiai folyamat rovid ismertetése

A metanolnak izobuténre torténd kozvetlen addicdja MTBE képzddéshez vezet. A reakciot
savak katalizaljak. Sokféle katalizator alkalmazhatd, amelyek koziil a kation cseréld gyantdk
alkalmazasa a legelterjedtebb. A reakcié viszonylag alacsony hémérsékleten és a cseppfolyos

allapotot biztositd nyomason jatszodik le, ioncseréld gyanta jelenlétében. A reakcid exoterm.
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A reakci6 izobuténre nagymértékben szelektiv, mivel az egyenes szénlanct butének majdnem
teljesen kozombosen viselkednek a reakcid szempontjabol. Mivel a Cy-frakcidban talalhatd
izobutadién reakcioképessége egy nagysagrenddel meghaladja a linearis buténekét, nincs
sziikség tiszta allapotban 1évé izobuténre az MTBE eldallitasahoz, hanem teljes mértékben
alkalmasak az izobutén tartalmu szénhidrogén frakciok, igy az olefin gyartas
melléktermékeként keletkez6d Cy-frakeio.

A reakcid Kkatalizatora szulfonalt sztirol-divinil-benzol kopolimer alapu, makrohalds
szerkezetli, ioncseréld gyanta. A gyanta olddszerben egyensulyi allapotig duzzad, ezen kiviil
az oldoszert szelektiven adszorbedlja is. A reakcio a katalizatorban jatszodik le.

A katalizatoron a savcsoportok semlegesitése nagymértékben rontja a katalizator aktivitasat.
A katalizator gyorsan ¢€s reverzibilisen adszorbedl ammonidt, fémkationokat, bazikus szerves
vegylileteket, és ezen vegyiiletek jelenlétében gyorsan dezaktivalodik. Ugyancsak
dezaktivalddast okoznak a dugulést, lerakodast el6idézé anyagok.

A reakcio-feltételeket nagymértékben befolyasolja a Cy-frakcié butadién tartalma, mivel a
butadién reakcioképességének visszaszoritasa jelentSs befolyasold tényezé. fgy a reakcio-
koriilményeket befolyasold tényezdk a kovetkezok:

o [zobutén-metanol moldris arany: A legalacsonyabb megengedett érték 0,89, mivel a

desztillacional a felesleg metanol a C4-frakcidval még ekkor eltavolithato.

o Homérséklet: A homérséklet novekedése kedvezden hat a butadién polimerizaciods
reakciokra,

o Térsebesség: Az alkalmazott térsebesség ¢értéke fligg az izobutén elérendd
konverziojanak mértékétol.

e Nyomads: A reakci6 folyadékfazisban jatszodik le, ezért a reaktoron a nyomast 12 bar
felett kell tartani, a nyomasesés hirtelen bekovetkezé emelkedése azt jelzi, hogy a
katalizatoron polimerizacids folyamatok jatszodnak le.

o Aramldsi irdny a reaktorban: Magas butadién tartalmu alapanyag esetén a reaktor

fokozott nyomasndvekedése kovetkezhet be, amit a polimer jellegli lerakodasok
okoznak. A reaktorban az anyagaram alulrdl felfelé torténd aramoltatasaval

katalizatoragy kitagul, és felveszi a katalizator-térfogat esetleges novekedését.

Az MTBE ilizem a MOL Nyrt. MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep teriiletén helyezkedik el.

crer
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foglalkozunk, a mikddéséhez kapcsolddd egyéb segédiizemeket csak attekintd jelleggel

ismertetjlik, azok nem képezik jelen feliilvizsgalat targyat.

2.3 TERMESZETFOLDRAJZI VISZONYOK, A TELEPHELY ELHELYEZKEDESE

Az MTBE iizem Tiszatjvarostol 3500 m-re délre, Tiszapalkonyatol Ny-ENy-ra 1500 m-re
talalhato a MOL Logisztika Tiszaajvaros Telep teriiletén.

A telephely kornyezetében szant6foldek, fiives rétek, fasitott teriiletek (K-i és Ny-i iranyban)
és egyéb ipari létesitmények (TVK E-ra, Tiszapalkonyai Erémii EK-re) talalhatoak. A Tisza
legkozelebbi szakasza 2000 m-re huzodik az MTBE iizemtdl.

A vizsgalt teriilet a Kozép-Tiszavidékhez, azon beliil a Borsodi-artérhez tartozik. A kistaj 88-
93 mBf kozotti tengerszint feletti magassagu, egészében artéri tokéletes siksag. Kis atlagos
relativ reliefli, egyhangt felszinii. A gyenge lejtésviszonyok miatt a természetes teriileteken
gyakoriak a rossz lefolyasu teriiletek. Felszini megjelenésében valtozatossagot a Tisza, Sajo,
Hernad ¢és Hejo folydk korabbi futasirdnyat jelzd elhagyott folydomeder-generaciok visznek.

Mérsékelten meleg vidék, mérsékelten szaraz, évi 1950 o6ra napsiités megszokott. Evi
kozéphdmérséklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C, a vegetacios iddszaké 17,0 °C. Az évi abszolut
hémeérsékleti maximumok és minimumok atlaga 34-35 °C ill. 17-17,5 °C kozotti. Csapadék
osszege megkozeliti a 600 mm-t. Uralkodé szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisagli a Ny-i

és DNy-i. Atlagos szélsebesség 2,5 m/s.
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3 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

3.1 A TECHNOLOGIAK RESZLETES ISMERTETESE

Az alabbi fejezetben bemutatjuk az MTBE iizemben alkalmazott technoldgiakat, a
technolodgidk anyag-, és energiaforgalmat, valamint az lizem kapcsolodo 1étesitményeit. Az
lizem részletes helyszinrajzat a 2.2. mellékletben csatoltuk. A technologidk és kapcsolodd
létesitmények technologiai folyamatabrai a 3.2. mellékletben talalhatok.

Az MTBE ilizem irdnyitasi rendszerét is magéaban foglal6 MOL Petrolkémia iranyitési

rendszere érvényes ISO 9001, ISO 14001 és OHSAS 18001 tantsitvannyal rendelkezik.
3.1.1 A TECHNOLOGIAI FOLYAMAT

3.1.1.1 Alapanyagok betaplalasa

A vastton beérkez6 metanolt felhasznalasig tartalyban taroljadk a MOL Logisztika
Tiszaujvaros Telep tartalyparkjaban. A tarolotéren 1€vo szivattyik - csOvezetéken keresztiil -
a tartalybol szakaszos iizemben széllitjdk be a metanolt a V-104 jelli lizemi (napi) tarold
tartalyba. A tarolotéren a metanol betarolo vezetékbe ioncseréld katalizatorral toltott sz{ird lett
beépitve, melynek feladata, hogy a metanolban levé vasionokat megkdsse, hogy ezek ne

karositsak a reaktorban levo katalizatort.

Az lizembe belépd metanol mennyiségét az FT 101 miiszer méri és dsszegzi. A metanol oldott
oxigéntartalmanak a csokkentése a V-104 jelli metanol tartalyra épitett sztrippeld oszlop
segitségeével torténik. A sztrippelés lizemszerlien foldgdzzal vagy nitrogénnel torténik, a
kisztrippelt anyagok ¢és gazok nyomasszabalyozason keresztiil a faklyarendszerbe
tavozhatnak.

A metanol szivattyu inditasaval automatikusan nyit az MV 139 magnesszelep, a sztrippeld

foldgaz vagy nitrogén mennyiségét be kell allitani a kivant értékre (50-70 Nm*/h).

A MOL Petrolkémiatol vagy a cseppfolyds gaz tarolotérrdl érkezé C4-frakeio a V-101 jeli
tartalyba keriil. Az MPK-t6l atvett alapanyag mennyiséget a FT 102 méri, a méréshez
sziikséges allanddé nyomast a PC 206 nyomasszabalyzo biztositja. A V-101 jeli tartalyban a
nyomds megegyezik a mindenkori C4-frakcid6 géznyomésaval. A tartdly gazterébe

nitrogénvezeték csatlakozik. Ha a V-101 jeld tartdly nyomasa 1 bar-ra csokken, akkor a
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nitrogént be kell nyitni nyomdasndvelés céljabol. A nitrogén benyitasara tobbnyire téli

idészakban van sziikség.

A metanolt a P-301 jelti 1égrésmotoros szivatty, a C4-frakciot a P-302 jeli centrifugal
szivattyu tovabbitja egyesitett nyomovezetéken az E-101 jelii eldmelegitdn keresztiil az elsé
reaktorba.

A P-301 szivattyuk szivovezetékébe polimerizacio-gatld inhibitort kell adagolni.

A C4-frakci6 és a metanol homérsékletét a TI 101, illetve TT 102 miszer méri, mennyiségét a

tobb szabalyzokor iranyitja.

3.1.1.2 Reaktorfokozat

Az elso reaktor elott, az esetlegesen az elegyben levd szilard szennyezddések eltavolitasa
érdekében, a folyamataramot egy nem regeneralhaté gyertyas tipusu szlir6n szlirik meg. A
szlirést kovetden a reaktorokhoz érkezd C, frakcio az R-101 vagy R102 jeldi reaktorok
egyikébe 1ép be (a reaktorok sorrendje felcserélhetd, mindketté lehet els6 és masodik
fokozat). A technologiai anyagaram iranyat tekintve normal tizemmoédban az R-101 jela
késziilék elso reaktorfokozatként, az R-102 jelii késziilék masodik reaktorfokozatként tolti be
szerepét. Lehetdség van az R-101 és R-102 jelii reaktorok szerepének felcserélésére, mivel a
termékvezetékek és a hitoviz oldali vezetékek is atkotésekkel, tovabba az ezekhez tartozo
elzard és leiiritd szerelvényekkel el vannak latva. A vezetékek megfeleld elrendezése utan
megtorténik az atvaltas, mialtal az R-102 jelti elsd reaktorfokozatként, az R-101 jelli pedig
masodik reaktorfokozatként fog funkciondlni. Az ilizemmodvaltas lizemeltetés kozben is
megoldhato, csak jelentéktelen mennyiségli, nem megfeleld mindségii termék keletkezik.

Ha a reakcioelegyet kornyezeti homérsékleten vezetnék be a reaktorokba a kezdeti
reakciosebesség tul kicsi lenne, ezért az E-101 jelt eldmelegitoben gdzzel eldmelegitik.

Az atalakulds dontéen az elsd reaktorfokozatban (reaktorban) megy végbe. A reaktor
csOkoteges tipust, a katalizator a csdvek belsejében helyezkedik el. A reakci6 altal termelt hot
vizes hiitéssel vonjék el a rendszerbdl. A hlitoviz a reaktorokon keresztiil zart korben cirkulal.
A vizet a V-103 jeli tartalybol a szivattyu nyomja az E-106 és E-107 jelti hiitékon keresztiil a
reaktorokba. A viz hdmérsékletét az E-106, illetve E-107 jelti hiit6k részleges megkeriilésével

szabalyozzak.
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Az elegy a reaktorokban alulrdl felfelé¢ halad. A temperalé viz R-101-R-102 sorrendnél az
els reaktoron ellendramban - feliilrdl lefelé-, a masodik reaktoron pedig egyendramban,
alulrdl felfelé dramlik, az R-102 - R-101 sorrend esetében az els6é és a masodik reaktoron is
ellendramban halad. A reaktorok nyomadsat olyan értéken tartjdk, hogy a reakcidelegy
cseppfolyos fazisu legyen.

Az elsé és a masodik reaktor kozotti csdvezetéki kapcsolat olyan, hogy lehetdség van egy
reaktorral torténd lizemelésre akkor, amikor a masikban katalizator cserét kell végrehajtani.

A reaktorbol kilépd termékirambol az esetlegesen elhordott katalizatorport egy sziird
segitségével levalasztjak, hogy a kovetkezd desztillacios 1épésben karos katalizald hatasat ne
fejtse ki.

Bizonyos 1dd eltelte utan az alapanyagban jelenlévé béazikus komponensek és fémionok
katalizatoron torténd adszorpcidja kovetkeztében a katalizator aktivitasa lassanként csdkken.
Ebben az esetben a homérsékleti hatarérték, mivel a katalizator aktivitasa a mellékreakciokat
illet6en is csokken.

Az anyagaram vonaldhoz egy ,,hattyinyak” van kiépitve, hogy a katalizatorcserét kovetden a
viznek metanolra vald lecserélése soran elkeriilhetd legyen a reaktorok teljes letiriilése. Az
tizem kozbeni katalizatorcsere (ha nincs lehetdség ledllasra) altaldban az addig elsként
miikodd reaktorban veégezhetd a reaktor kiszakaszoldsat kovetden. A kiszakaszolas egyik
része a reaktor metanolos Oblitése a V-111 jell tartdlyba. Az 6blités idotartama 8 ora. Az
oOblités befejezése utan a reaktorbol nitrogénes tomldvel kiszoritjdk a metanolt a V-104 jeli
tartalyba, majd 24 oran keresztiil faklyara nitrogénnel, utdana 24-48 Oran keresztiil
préslevegdvel szabadra szaritjdk a katalizatort. Ezt kovetden hajtjak végre a katalizator
cser¢jét.

Az MTBE iizemben leéallasok, induldsok, tizemzavarok alkalmaval a mindségi eldirasoknak
nem megfeleld, magas metanol tartalmi MTBE termék keletkezhet. Uzemen beliil lehetéség
van az ilyen termék fogadasara a V-120 jelt szloptartdlyban. A feldolgozéds soran a magas
metanol tartalma MTBE a V-120 jelti szloptartalybdl a normal tizemi anyagaramba keriil,
majd lényegében az els6 reaktorba 1ép a bedolgozand6 C4-frakci6d anyagdramaval.
Amennyiben az lizemben mas zavarokbdl eredden a reteszrendszer az iizemi feldolgozast
leéllitja, a metanol tartalma MTBE feldolgozasat leallitjak, és csak a normdl iizemmenet
beallitasa utan inditjak gjra.

Az MTBE ilizemben az alapanyagok és termékek korrdzios veszélyeztetettségre nem adnak

okot. A reaktorok hut6viz rendszere somentesitett vizzel van feltdltve, és a korrdzio
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elkeriilése érdekében CorrShield NT4209 korrézidés inhibitorral van adagolva. Az
acélszerkezetek, csdvezetékek és tartdlyok az atmoszferikus korr6zids hatasok ellen megfeleld
bevonat rendszerekkel vannak elldtva. A tarté szerkezetek ldbai és az oszlopok szoknyai

tizvédo anyaggal vannak ellatva.

3.1.1.3 MTBE desztillalas

A masodik reaktorbol kilépo termékelegy a kovetkezo £6 komponensekbdl all:

e MTBE,

e butének, butanok, butadién,

e reagalatlan izobutén,

e metanol, és

o melléktermékek.
A termékelegyet mieldtt az bekeriilne a C-101 jelti desztillacios oszlopba az E-102-A/B jel
hécserélon az oszlop (C-101) fenéktermékével elomelegitik. A C-101 jelii szeleptanyéros
desztillacios oszlopban a Cy-frakcidt valasztjdk el a kevésbé illékony MTBE-t6]l ¢és
melléktermékektdl, mig a metanol meghatarozott részaranya (kb. 3 %(m/m) a fejtermék
mennyiségre vonatkoztatva) fejtermékként is eltdvozik. Az oszlop nyomasat az E-104 jeli
vizhiitésti fejkondenzator kilépd vizvezeték szabalyzoszelepének miikodtetésével végzik. A
C-101 jeli oszlop E-105 jelt kiforralojat gbzzel futik.
A C-101 jelt oszlop nyomasesése (a nyomasdifferencia gyors novekedése) polimerizacios
folyamatok lejatszodasara utal az oszlopban. A polimerizacids folyamatok visszaszoritdsa
érdekében kétreaktoros lizemmenet esetén az oszlop paracsdvébe a terhelés €és a butadién
tartalom fliggvényében polimerizacidgatld inhibitort adagolnak. Egy reaktoros tizemvitelnél
az inhibitort a reflux vezetékbe adagoljak. A V-101 jeli tartaly belépd vezetékébe és a C-101
jelli oszlop paravezetékbe azonos mennyiségii inhibitort adagolnak.
Az oszlopban teljesen lekondenzalt maradék C4-frakcid a V-102 jeld refluxtartalyban gytilik
0ssze.
A kondenzatum egy részét szivattyuval refluxként (6-8 m3/h) visszanyomjak az oszlop felso
részébe, mennyiségét mennyiségszabalyzo tartja a bedllitott értéken. A fennmaradd részt
szivattyu tovabbitja az E-115 jelli hiitdn keresztiil a C-103 jelii mosdtoronyba.
Az oszlop fenékterméke, az MTBE termék az E-102-A/B jelii hdcserélon és E-103 jelt vizes

hitén hojét leadja, majd szivattyGval, vagy azt megkeriilve a C101 torony nyomdsanak
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segitségével az MTBE a tarolotéri tartdlyaba aramlik. A C-101 jeli oszlopba a polimerizacio
megakadalyozasa érdekében a inhibitort adagolnak.
A sziikséges metanol mennyiséget adagoldszivattyu segitségével lehet a termék MTBE

vezetékbe adagolni.

3.1.1.4 Metanol eltavolitas, szétvalasztas

A C-101 jeld torony fejterméke (kb. 3 % metanolt tartalmazd) Ca-frakcio refluxon feliili
részét szivattyu tovabbitja az E-115 jelli vizes hiiton keresztiil a C-103 jelii moso6torony aljara.
A torony 40 db egy lefolyds szitatdnyért tartalmaz. A torony normal ilizemmenete csak a
betaplalt metanol tartalménak 25 % alatt tartasaval biztosithato.

A toronyba a mosoviz betaplalas (0,8-1,5 m®h) a V-109 jelii tartalybol szivattyuk
segitségével torténik a torony fels6 harmadaba. Az ellendramban halad6 viz a tanyérokon
eloszlatott C,4-bdl jobb oldhatésaganal fogva kioldja a metanolt, ezaltal a torony tetején
kilépd, a C-105 jelt szarit6é oszlopba tdvozo maradék gyakorlatilag metanol-mentes.

A metanolos viz — a C-103 jeli oszlop fenékterméke — a V-106 jelii kiegyenlitdé metanolos
viztartalyba keriil. A tartalybol a metanol-viz elegyet az E-111/A-B jelii hdcserélokben
torténd eldmelegitést kovetden szivattyval juttatjadk a C-104 jelli metanol visszanyerd
oszlopba, aminek fenéktermékét (vizet) szivattyaval, vagy azt megkeriilve, a C-104
nyomasanak segitségével az E-111 és E-114 jelii hécserélokon, majd az E-116 jelii vizes
hiitén keresztiil a V-109 jelii kiegyenlitd mosoviz tartdlyba nyomjak. Az oszlop hdellatasat az
E-113 jelli gbézzel miikodd kiforralo biztositja. A V-109 jelii tartalybol szivattyuval adjak fel a
mosovizet a C-103 jelii torony fejrészébe. Mivel a C-101 jelli oszlopndl inhibitort adagolnak
az elegybe, a maradék Cj-frakcio is tartalmaz inhibitort, ami a mosas sordn atkeriil a
mosovizbe, ezért a cirkuldldé mosoviz is telitdédik az inhibitorral. Amennyiben a
mosovizrendszer utdntdltése sziikséges, a somentes friss viz az E-116 jelil hiitén keresztiil
érkezik a V-109 jelii tartalyba. Lehetdség van a metanol tartamu viz V-111 jell tartalyba valo
uiritésére, ahonnan késobb feldolgozasra kertil.

Az oszlop fejtermékeként tavozé metanol az E-112 jelli vizes kondenzatorban
cseppfolydsodik és a V-107 jelti refluxtartalyban gylilik Ossze, ahonnan szivattyuval
refluxként a C-104 jelii oszlop fejére nyomjak. A maradék metanol visszakeriil a V-104 jelii
metanol tartalyba. Lehetdség van a V-106 jelli tartdlyba és V-111 jelli tartdlyba vald

bevezetésre is, ha az lizemvitel tigy kivanja.
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3.1.1.5 C4-frakcié szaritas

rrrrr

problémak elkeriilése miatt vizmentesitik. A szaritd egység 150 ppm viztartalom elérését
biztositja, amely a -10 °C hémérsékleten a C4-frakcioban old6dé vizmennyiségnek felel meg.
A C-103 jelii oszlopbol kilépd - kb. 1.000 ppm viztartalmi - C4-frakcié a V-114 jelu
refluxtartalybol jovo C, arammal egyiitt 1€p be a C-105 jela szarito oszlop elsd tanyérjara. Az
oszlop fején kilépd g6zok az E-117 jelli vizes hiitdben cseppfolydsodnak. A kondenzatum a
V-114 jelt refluxtartalyban gyiilik 0ssze, ahol lejatszodik a szénhidrogénes és vizes fazis
szétvalasa. A V-114 jeli tartalybol a gézoket a V-110/I-1I jeli tartalyokba engedi el a
nyomasszabalyz6. Ezen kiviil lehetdség van a tilnyomas elengedésére a faklya felé.

A szénhidrogén fazist, amely a fejhomérséklethez tartoz6 oldhatosagnak megfeleld
vizmennyiséget tartalmazza, szivattyu nyomja vissza a C-105 jelli oszlop betaplalasi aramaba.
A szénhidrogénnel telitett vizes fazis a csatorndba keriil a V-114 jelt tartaly zsomp részébol
kézi leiiritéssel.

A C-105 jelli oszlop fenekérdl tavozo szaritott C4-frakcidt szivattyval az E-119 jelt utohiitén
keresztiil a V-110/A-B jelti kitarold tartalyokba keriil, ahonnan atadasra keriill az MPK
Tartalyparkjaba. A C-105 jelii oszlop héellatasat az E-130 jelii forr6 kondenzviz fiitéses és az
E-118 jell vizgdzfiitésii kiforrald biztositja. Az E-130 jeli kiforralo csékotegében a V-113
jeli kondenz tartalybdl szarmazé 100 °C hdémérsékletli kondenzvizet alkalmazzak
fitékozegkeént.

A V-110/A-B jeli tartalyokbol a Cy-frakcid végiil, valasztas szerint az MPK felé, illetve MOL
Logisztika Tiszajvaros Telep cseppfolyds gaz taroloterére keriil. Ezen kiviil lehetdség van
ezen frakcio C-101 és C-103 jelii toronyba torténd visszaforgatasara is.

A széritd egység megkeriilése is lehetséges, a C-103 jelii toronybol jové anyagaram
kozvetleniil a V-110 jeli tartadlyokba adasaval.

Uzemzavar esetén a C-105 jelii oszlop fenékterméket az iires V-110 jeldi tartilyba valtjak,
majd iilepités és elemzés utdn az MPK-ra vagy a taroldtérre adjak, vagy mindségétdl fiiggden

ujra feldolgozzak.

3.1.1.6 Tisztitott (gyégyszeripari) MTBE el6allitasa és kiadasa

A C-101 jelt oszlop fenékterméke inhibitort tartalmazd6 MTBE. A tisztitott MTBE eldallitasa
a V-509 jelt elparologtatd tartdlyban torténik, ahova a betaplalas toronynyomason ¢és

fenékhdmérsékleten torténik. Az elparologtatd tartalyban el van helyezve az E-520 jeli
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fitéregiszter, amely a bevezetett gbz segitségével gézologteti el az MTBE-t. A V-509 jeli
késziilék szintjét az E-520-ba belépd géz mennyiségének valtoztatasaval szabalyozzak. .

A V-509 jelt késziilék fejterméke inhibitor mentes MTBE, amely a késziilék fels6 részén 1évo
demiszteren keresztiil tavozik, és az E-519 jelii kondenzatorban cseppfolyosodik, melyben a
hiitékozeg recirkulaciés hiitdviz, vagy a C-104 jeli oszlop betaplalasi anyagirama. A
tisztitott, cseppfolyds MTBE a V-123 jell tartadlyba keriil, ahonnan szivattyu nyomja a V-
420/A-B jelu tartalyokba. A két tartaly légtere Gssze van kotve egy biztonsagi szeleppel
ellatott csOvezetékkel. A tartdlyokban 1-4 bar kozotti nyomast tartanak. Alacsonyabb nyomas
esetén a tartdlyokba kézi szerelvény segitségével nitrogént engednek, magasabb nyomas
esetén a faklya felé csokkentik a nyomast.

A V-509 jelli elg6zologtetd késziilék fenékterméke a nehéz MTBE belép az E-525 jeli
hiitébe, majd onnan a MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep tarolotéri MTBE tartalyaba.

A tisztitott MTBE kiadésa soran a V-420/B tartaly megfeleld szintjének elérésekor a V-123-
bol az MTBE kitarold vezetékbe valtjak at, a V-420/B tartaly tartalmat pedig kevertetik a
mintavétel elétt. Ha a minta elemzési eredménye megfelelé a V-420/A jelti késztermék
tartalyba kertil attarolasra, ha mindsége nem megfeleld, a V-120 jelli szloptartalyba vagy az
MTBE kitéarol6 vezetékbe taroljak at a mindseégtdl fliggden.

A V-420/A késztermék tartalyt feltoltése utan szintén kevertetik a terméket, majd elemezik.
Ha a mindsége megfelel az eldirdsoknak, kiszallitjdk. Amennyiben a tartdlyban 1évd termék
mindsége nem megfeleld, a V-120 jelli szloptartdlyba, vagy az MTBE kitarolo vezetékbe
taroljak at a mindségtol fiiggden.

A termék kitoltésére szolgald vezeték a szivattyuk nyomovezetékeibdl alacsony vezetési

csOsavban, illetve foldalatti betonozott csGcsatornaban halad a kozati toltdszinbe.

Az MTBE hordos kitoltése 2012 januarjadban megsziint.

A tartalykocsi toltésének megkezdése eldtt elvégzik a tartdlykocsi lefoldelését majd a
csatlakozd véggel, valamint gombcsappal ellatott tomlét az alsd toltésti tartdlykocsi
toltdcsonkjahoz csatlakoztatjdk, ezt kovetden kinyitjak a tartdlykocsi 1€gz6 szerelvényét. A
tisztitott MTBE t6ltendé mennyiségét szabalyzon, a varhato toltési 1dot 1d6ziton beallitjak, és

ezt kdvetden elinditjak az anyagaramot a tankauto tartalyaba. Amikor a beallitott mennyiség
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kitoltésre keriilt egy szdmlalo leallitja a toltést, valamint biztonsagi okokbol egy id6zitd is
beépitésre keriilt a rendszerbe, mely a beallitott id6 leteltével szintén zarja a toltdcsovet.

A fentieckben mar emlitettiilk, hogy a hordds kiadas szerepét teljes egészében atvette a
tartalykocsis kitoltés. Az MTBE kiadasanak ezen modja MTBE emissziot — a zart rendszernek
— kdszonhetéen kedvezden befolyasolja. A tartalykocsik toltése nem az MTBE iizem teriiletén

fog zajlani, hanem a tankaut6 tolt6-lefejton.
3.1.2 UZEMALLAPOTOK

3.1.2.1 Uzeminditas
A megfeleld technologiai miiveletek elvégzését kovetden az alabbi sorrendben végzik az
lizem inditasat.
e Aziizem inertizalasa
e Energia és segédanyag fogadas, a segédrendszerek tizembe helyezése
e Alapanyagok fogadasa
e (C-103 jelti mosooszlop feltdltése
e Reaktorok vizmentesitése és a C-104 jelli oszlop inditasa
e A reaktorok és a C-101 jelii oszlop inditasa
e A C-103 jelti oszlop inditasa
e A C-104 jelti oszlop inditasa
e A C-105 jelti oszlop inditasa

o Felterhelés a névleges kapacitasra

3.1.2.2 Normal iizemallapot

Az iizem normal ilizemvitele a technologiai leirdsban megadott séma szerint torténik. A
kezeldszemélyzet a folyamatelemzd és a laboratérium mérési eredményei alapjan, a
technologiai kartya, az lizemvezetdi, kezelési utasitdsok, munka- és tlizvédelmi szabéalyok

betartasaval, a mér6- és szabalyzomiiszerek segitségével végzi az lizemeltetést.

3.1.2.3 Leallitas

A technologiai folyamat ledllitasa az alabbi okok miatt kovetkezhet be:

e Aziizem tervszeri leéllitasa
o Tervszerl leallas nagyjavitashoz
o Rovid ideig tarto leallas
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Berendezések elokészitése karbantartasra
Katalizator muveletek

e Technoldgiai jellegili tizemzavarok

O

0O O 0O 0O O 0O 0 O o

Villamos energia kimaradas
Miszerlevegd kimaradés

Hitéviz kimaradas

Gozkimaradas

Metanol betaplalas kiesés

Alacsony nyomas az elso reaktorban

Els reaktorra mend hiitdviz mennyiség lecsdkken

Alacsony nyomds a masodik reaktorban
Tomitetlenségek
Egyéb meghibasodasok.

3.2 A FELHASZNALT ANYAGOK ES ELOALLITOTT TERMEKEK LISTAJA, A

TECHNOLOGIA ENERGIA- ES ANYAGFORGALMA

crer

3.2. szamu tablazatban szerepelnek.

3.1. tablazat: A technologia anyagforgalma

Megnevezés | Me. | 2012 | 2013 2014 2015 2016
Alapanyag
Hidrogénezett C4 frakeio t 9916,0 68077,0 86802,3 78999,4 16615,0
(Olefin-1)
Telitettlen C4 frakcio
(import C4) t 21528,3 125474 410,7 - -
Raffinat-1 frakcié (BDEU) t - - - 14958,4 60096,0
Metanol t 6235,2 9522,4 8149,7 10379,8 12381,0
C4 Raffinat visszacirkulacid t 13384,2 15125 - - -
Raffinat-2 visszacirkulacio t - - - - -
Segédanyag
Petroflo 20y14 t 11 3,5 2,3 4,9 0,1
Corrshield NT 4209 t - - - 115,0 -
Termékek
MTBE (5sszesen) t 17277,4 9522,4 229235 28528,3 34161,1
ebbdl Tisztitott MTBE [ t 179,1 103,5 182,6 164,6 283,6
gj)Rafﬁ“at frakei6 (IB mentes | | 396779 652724 723324 65299.2 12751,0
Raffinat-2 frakcio t - - - 10409,1 42097,0
Faklyazas
Leféklydzott mennyiség | t | 841 11,8 8,5 105,9 2,7
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3.2. tablazat: A technologia energiaforgalma

Megnevezés Me. 2012 2013 2014 2015 2016
Villamos energia MWh 588,4 969,2 1067,8 1156,0 1119,0
t 60,5 113,6 42,6 - -
Foldgaz felhasznalas -
GJ 2951 5562 2 095 - -
. L t 15 662 28 060 28 756 31209 27 444
GO0z felhasznalas
GJ 43 596 78 151 80392 86 992 76 497
Recirk. viz m’ 2 483 850 2 667 106 2 548 759 2 820 549 2778 643
Ivoviz m’ 87 71 70 74 255
Szennyviz m’ 15976 19 782 16 482 23 064 4 896
Stritett levegd Nm’ 42 068 67 688 19 877 58 358 3524
Nitrogén Nm® 38410 22 461 51 645 138 796 131 594

3.3 ATMOSZFERIKUS TARTALYOK ES NYOMASTARTO EDENYEK

Az MTBE {izem teriiletén taldlhat6 atmoszférikus tartalyok és nyomadstartd edények a 3.4.
szdmu tablazatban vannak feltlintetve.

3.4. tablazat: Az MTBE Uzem atmoszférikus tartalyanak és nyomastartd edényeinek fobb
tulajdonsagai

Technolé- , Terfogat | Nyoms (bar) Gzemi
igi iel Megnevezés (m®) — — hémérséklet
giai Je tervezési iizemi °C)
V-101 Alapanyag C4 tartaly 105,25 6 15 kdrnyezeti
V-102 C 101 refluxtartaly 7,60 8 4.6 48
V-103 Temperal6 viztartaly 10 3 1,2 55
V-104 Metanol tartaly 43 3,5 0,5 kornyezeti
V-106 Metanolos viztartaly 3,25 3 1,2 30
V-107 C 104 refluxtartaly 1,15 4 1,2 46
V-108 Miiszerlevegd tartaly 10 10 5 kdrnyezeti
V-109 Mosdviz tartaly 3,25 3 1,2 30
V-110/A | Maradék C4 tartaly 105,25 6 3,6 30
V-110/B Maradék C4 tartaly 105,25 6 3,6 30
V-111 Faklya cseppfogo 15,50 3 0,2 kornyezeti
V-112 Sarjugdz levalaszto 5,40 4 2 133
V-113 Kondenz tartaly 5,40 2 atmols;ferlk 100
V-114 C-105 refluxtartaly 2,30 6,5 3,9 48
V-120 MTBE szloptartaly 105 4 0,5 kornyezeti
V-121 Szloptartaly 6,20 0,5-2,0 kornyezeti
V-2 | Tisztitott MTBE 05 10 05 75
szedOtartaly
V-420/A | Tisztitott MTBE tartaly 63 9 3 kornyezeti
\-420/B Tisztitott MTBE tartaly 63 9 3 kornyezeti
V-509 MTBE elparologtato 2 6 0,5 75
1001 C4 frakcid 1000 - - kornyezeti
1002 C4 frakcio 1000 - - kornyezeti
1003 C4 frakcio 1000 - - kornyezeti
5010 Metanol 5000 - - kornyezeti
5006 MTBE 5000 - - koérnyezeti
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3.4 KAPCSOLODO RENDSZEREK

3.41 ELEKTROMOS ENERGIAELLATAS

Az MTBE lizem elektromos energiaellatdsa a MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep rendszerén
keresztiil az EMASZ Nyrt. halozatarol szerz6dés alapjan torténik, az iizemhez telepitett 6/04
kV-os transzformator allomasbol. A transzformator allomas energia ellatasa egy 6 kV-0S
kapcsoloallomasrol kettds betaplalassal valosult meg.

Az izemben kiilon karbantartasi haldzat kertilt kiépitésre, 3 db karbantartasi elosztoval.

Az lzemi (MOL Logisztika Tiszaujvaros Telepi) transzformator épiiletbdl a fogyasztok
villamos energia ellatdsa 0,4 kV-os elosztobdl foldkabeleken keresztiil torténik, amely eloszto

kétoldali megtaplalasa.

3.4.2 VIZELLATO RENDSZEREK

Az MTBE iizem miikodéséhez hiit6- (recirkulacios -), és tliziviz, valamint kommunalis
célokra 1voviz sziikséges. Az MTBE {lizem szamara sziikséges recirkulacios hiitdvizet az
Energia szolgéltato iizem MOL Logisztika Tiszajvaros Telep vizmiivében az e célra
telepitett 2 db 360 m®h kapacitasu szivattya szallitja.

MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep a recirkulacios vizzel érintkezd feliiletek korr6zio elleni
védelmét — azon kiviil, hogy az acélszerkezetek, csOvezetékek ¢€s tartdlyok az atmoszferikus
korr6zids hatasok ellen megfeleld bevonat rendszerekkel, illetve a tartd szerkezetek labai és
az oszlopok szoknyai tlizvédd anyaggal vannak ellatva. - a hiitdviz komplex vegyszeres
kezelése biztositja, mely kezelést a Recirkulacios vizmiiben végezik.

AMOL Logisztika Tiszaujvaros Telep MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep és igy az MTBE
lizem ivoviz-ellatasa szintén az MPK-tol, szerz6dés alapjan torténik.

Az MTBE iizem tlizvédelmére a MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep tliziviz kdrvezetéke

szolgal, a nyomvonalon tobb tliziviz csappal, és 3 db vizagyaval.

3.4.3 GOZRENDSZER

Az MTBE {izem a technologiai folyamatokhoz sziikséges gbézt a MOL Logisztika
Tiszaajvaros Telep rendszerérdl, vagy a MOL Petrolkémia Zrt-t6l kapja. A belépd vizgdz

nyomasszintje névlegesen 9 bar.

MOL_PK_MTBE_5yFV_lead 28



MOL PETROLKEMIA ZRT. MTBE UzeM EKHE FELULVIZSGALAT 2017 17/12 SENEX KFT.

Az lizemen beliil két nyomasszintli gézrendszer 1étezik. A g6z iizemen beliili, gyartashoz
sziikséges gbz nyomdsa 8 bar, a szerviz célokra 2 bar nyomadsszintli gézt hasznalnak. Az
utobbi, 2 bar-os gbéz elvétel a V-112 jelt tartaly sarjugdzébol torténik, és nyomasat

nyomasszabalyzo tartja az eldirt értéken.

3.4.4 KONDENZ RENDSZER

Az E-105 és E-113 jelii kiforralokbol szarmazod gbézkondenzatum a sarjugoézlevalasztd
rendszerbe keriil. A rendszer 2 tartalybol all, az elsé nyomas alatt iizemel, a masodik pedig
atmoszférikus.

A gbézkondenzatum eldszor a V-112 jelii tartadlyban gytilik 6ssze. A V-112 jeli tartalybol a
felszabadulé g6z atdramlik az E-101 jeld eldmelegiton. A V-112 jeli tartdlyban 6sszegyiild
kondenzviz a V-113 jell atmoszférikus tartalyba keriil. Ebben a tartdlyban gytilik 6ssze az E-
101, és E-118 jeli késziilekekbdl tavozd kondenzatum is. A V-113 jelii atmoszférikus
kondenzviz-gytijtd tartalybol géznedvesités mellett a kondenzatum tilnyomo részét az E-130
jelii kiforralon keresztiil nyomjak ki az tizembdl. A kondenzviz kis hanyada az E-116 jeli
hiitébe keriil a mosokor utantoltése esetén.

Az E-118 jell kiforralo fiitdgdz telitésére €s az ilizemi gézhalozat eldirt homeérsékletének
beallitasdra egy kondenzvezeték 4all rendelkezésre. Ugyanezen vezetékbdl torténik a

sOmentesitett viz elvétele.

3.45 FAKLYARENDSZER

Az MTBE iizemhataron belill lefuvatdo gytijtdvezeték létesiilt, amelybe a késziilékek
lizemszerli lefivatdsai, illetve a biztonsagi szelepek leflvatd vezetékei kotnek be. A
gyljtovezeték az tlizemi V-111 jell faklya cseppfogdba kot, ahol a cseppfolyds fazis a
gbzfazistol elvalik. A g6zok innen a Tiszai Finomitoi faklyara keriilnek. A kilépd vezetékbe
torténik a V-104 jelii tartaly lefuvatas és alternativ modon a V-114 jelii tartaly leftvatas.

A V-111 jeli tartaly el6tti faklya gerincvezetékhez csatlakozik a V-420/A-B faklya-vezetéke.

A sztrippelés lizemszertien foldgazzal vagy nitrogénnel torténik, a kisztrippelt anyagok és

gazok nyomasszabalyozason keresztiil a faklyarendszerbe tdvozhatnak.

3.4.6 SZLOPRENDSZER

Az MTBE iizemben keletkezd kiilonféle szlop anyagokat és a nem megfeleldé mindségi

MTBE terméket az lizemen beliil taroljak. A szlop anyagok tarolasara a V-120, V-121 és a V-
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111 jelti késziilékek szolgalnak. A V-111 jeli késziilék elsdédlegesen faklya cseppfogoként
funkcional, de lehet6ség van a reaktorok Oblitésére szolgald metanol, és C-104 jelii oszlop
lizemzavar esetén a metanol tartalmi mosoviz fogadasara is.

A V-121 jelt tartalyt foleg leallasok alkalmaval a késziilékekbdl leiiritett magas C, tartalmu
anyagok elhelyezésére hasznaljak.

A V-120 jelt szloptartdly a nem megfeleld mindségli MTBE tarolasdra szolgal. Nem
megfeleld mindségi MTBE termék elsOsorban iizemindulads alkalméval keletkezik, de
eléfordulhat folyamatos iizemvitel soran is.

A harom tartdly egymassal Ossze van kapcsolva, igy barmely tartaly tartalma barmely
tartalyba attarolhatd. Magas viztartalom esetén a V-106 jeli tartdlyba adhatoak az anyagok.

A metanol adagold szivattyk meghibasodéasa esetén lehetdség van metanol beadasra V-104
jelii tartalybol, a P-317 jelii szivattyaval is.

A szloprendszerben 6sszegylilé folyadékot ujra feldolgozzak.

3.4.7 LEVEGOELLATO RENDSZER

Az MTBE iizembe — a MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep rendszerébdl - vezetéken érkezik
a 3,5-6,0 bar nyomasi muszerlevegs. A vezeték a V-108 jeli miiszerlevegd tartalyba
csatlakozik, s innen megy tovabb az iizemi rendszerhez. Hasonloan vezetéken érkezik az

lizembe a préslevegd. A préslevegd halozat iizemi nyomasa 6 bar.

3.4.8 INERTGAZ ELLATO RENDSZER

Az lizemet inertgazzal (nitrogénnel) ellato csdvezeték a MOL Logisztika Tiszatjvaros Telepi
inertgdz vezetékbdl agazik le. Az inertgdz nyomasa 6 bar. Ezzel az inertgazzal biztosithatd
egyes tartalyok alland6 nyomasértéken tartasa (V-101, V-103, V-106, V-107, V-109, V-120,
V-121, V-420/A-B), illetve V-104 jelii tartalyba belépd metanol sztrippelése.

349 FOLDGAZELLATAS

Az tlizemet f0ldgazzal ellatd cs6vezeték a MOL Logisztika Tiszaujvaros Telepi
gerincvezetékrdl agazik le. A foldgdz nyomasa 6 bar. A foldgdz az lizembe érkezd metanol

oxigénmentesitd sztrippelésére és a V-104 jeli tartdly nyomdsanak szabalyozasara szolgal.

3.4.10 CSATORNAZAS

Az MTBE iizemen beliil kétféle csatornarendszer valosult meg, olajos-szennyviz és olajos-

csapadékviz, valamint metanollal szennyezett viz elvezetésére is csatorna Iétestilt.
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Valamennyi csatorna foldalatti acélcsé kialakitasi. Az olajos szennyviz elnyelése
csatornatdlcséreken keresztiil torténik, a csatornarendszer végpontjain 6blité aknak keriiltek
elhelyezésre.

A csapadékviz csatorndba viznyel0 akndk csatlakoznak. Mindkét csatornarendszerben
acéllemez tisztitdé akndk keriiltek elhelyezésre, illetve a kis mélységli csatornaaknak
robbanasgatld kialakitassal. A csatorndk szennyvizzel visszaduzzasztottak, az acéllemez

tisztité aknéknal a vizduzzasztast tolgyfatilokkal érik el.

Az lizemi csatorndk az iizemhatarnal elhelyezett foldalatti karmentd aknaba kotnek be. A
karment6 akna feladata az utolsd csatornaszakasz visszaduzzasztasa, valamint a két
csatornarendszeren az ilizembdl tdvoz6 szennyviz befogadésa. A karmentd akna toldzara
uizemszerlien zarva van.

A karmentd aknat zarva kell tartani, és a szennyvizet a laboratoriumban metanol- és MTBE
tartalomra be kell vizsgaltatni.

Inhibitorral telitett mosdéviz karmentd utani, kozvetlen csatornaba vald engedése (V-109
tolcsérek) nem megengedett.

A kérmentd aknat zarva kell tartani, és a szennyvizet a laboratériumban metanol- és MTBE
tartalomra be kell vizsgaltatni. A szennyviz ezt kovetden a MOL Logisztika Tiszaljvaros

Telep SITE szennyviztisztito telepre jut.

3.4.11 SZENNYVIZTISZTITO

A MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep teriiletén taldlhat6 MOL Petrolkémia Zrt.
szennyviztisztitdé (SZVT-2) a 35500/7030-11/2015. vizjogi lizemeltetési engedéllyel
rendelkezik. A szennyvizgyijtés szelektiv megoldasu (olajos ipari szennyviz, sés-0lajos
kémiailag szennyezett viz, feltételesen olajmentes csapadékviz és kommunalis szennyviz). A
szennyvizek egy kiegyenlitd tarolotéren keriilnek 0sszegyiijtésre, melynek térfogata 4x10.000
m, illetve 2x5.000 m®. A szennyvizek a kiegyenlité tarolotérr8l a szennyviztisztitora
kertilnek, melynek miitargyai technologiai sorrendben a kovetkezok:

olajfogo,

flotator,

biologiai medence,

tilepité medence az aktiv iszapcirkulécioval,
szlir6berendezés.
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A kommunalis szennyvizet a flotator eldtt keverik a technologiai szennyvizekhez.

A finomit6d szennyvizeinek megtisztitasara két technologiai sor all rendelkezésre (I. sor 250
m3/h, 1. sor 150 m3/h), azonban a kodolajfinomitas sziinetelése miatt csak az egyik (I. sor)
mikodik. A két sor kozott a kiilonbség, hogy a II. sor kétfokozati biologiai és kétfokozatu
iilepité mitarggyal rendelkezik. A tisztitdst eldsegitd segédanyagok kezelésére ¢&s
adagolasahoz vegyszergéphaz all rendelkezésre.

Egyéb technologiabol (égetd mosovize, sziirOprés szirlete, salaklerakod csurgalékvizei stb.)
lebocsatott vizek szintén a szennyviztisztitoba keriilnek.

A szennyviztisztitoban megtisztitott viz 50 %-ban az utotisztito térendszerre, 50 %-ban pedig
az ipari vizrendszerben Ujrafelhasznalasra keriil.

A telephelyen beliil megtisztitott szennyvizet a befogadoba (Tisza) egy algas-, halas-nadas
torendszerbdl all6 biologiai utotisztiton keresztiil vezetik be.

A bioldgiai tisztitas soran keletkezett f610s iszapot membransziird berendezésben viztelenitik,

melybdl kikeriil6 lepény a hulladékégetd berendezésben keriil kiégetésre.

3.4.12 TAROLOTER (C4, METANOL, MTBE)

A MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep teriiletén taldlhato taroldtér (tartalypark) miitkodési
engedéllyel rendelkezik, melyet az EMIKOFE 425-11/2011. szamon adott ki. A tartalypark a
terlilete a finomitd teriiletének kb. 50 %-at teszi ki. A tartdlypark teriiletén jelenleg
szénhidrogének (kdolaj, gazolaj, fiitdolaj, benzin), metanol, tovabba motorbenzin
komponensek (pl. MTBE) tarolasa, valamint benzinkeverés folyik

A tarolasi kapacitas a tartalypark kb. 80 hektéaros teriiletén 6sszesen 1,3 millid m°.

A finomit6 tartalyparkjanak tarolokapacitasai az alabbiak:

k&olaj: 400.000 m*

gazolaj: 405.000 m®

fiitdolaj: 180.000 m*

benzin: 310.000 m*

metanol: 5.000 m* (5001-es, felszin feletti, allo, merevtetds, belsd uszotetdvel)
C4 frakcid, MTBE: 10.000 m® (1001, 1002, 1003-as),

MTBE 5000 m® (5006-0s, felszin feletti, all6, merevtetds, bels6 uszotetdvel)

A tartalyok mindegyike fold feletti, allohengeres elrendezésti a gaztartalyok kivételével (ez
utdbbiak fold felettiek, gdmb alakuak).
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A tartdlyok tartdlyudvarokban helyezkednek el, mely tartdlyudvarok mindegyikében a
mélyponton egy tartalyfigyelé betonakna van kiképezve, amely az esetleges szivargést jelzi.
A tartalyok nagy része véddgatas védelmi rendszerrel van ellatva.

A tartalyok tultoltésvédelemmel ellatottak, és a tartalyok ill. a tartalyalapok ala 30 cm vastag
agyagszigetelés késziilt, amely tulnytlik az alapokon.

Az esetleges tartalylyukadaskor a kiomlé folyadékot az emlitett védogytirt fogja fel, ahonnan
zart rendszerben vezetéken kertil leiiritésre. Ez a megoldas a talaj-, ill. talajviz-szennyezddés
bekovetkezését kikiiszoboli, és egyben a kiomlott anyag visszanyerését is lehetdové teszi. A
tartdlyok védogytirijébe keriild csapadékviz zsompban gytilik 6ssze, ahonnan vezetéken
tirithetd le az olajos vizgylijto rendszerbe. A szerelvények alatt talcak keriiltek kialakitasra a

meghibasodasbol adodo csepegés felfogasara.

A felszin alatti viz és talaj tovabbi terhelésének elkeriilése végett a MOL Logisztika
Tiszaajvaros Telepen az elmult években folyamatosan végezték és az elkdvetkezd iddszakban

is litemezetten végzik a tarolotartalyok folyadékzardsadganak biztositasara szolgald programot.

A tartaly kettésfenék kialakitasi program az elmult években végrehajtasra kertilt, és jelenleg is
folyamatban van. A MOL Logisztika Tiszatjvaros Telepen 51 db tartalybdl jelenleg 44 db
tartaly kettdsfenekii, ez mintegy 86 %-t jelent.

A fentiekben nevezett MTBE ¢és metanol tarolasara (5001. illetve 5006 jelil) hasznalt tartalyok

kettos-fenéklemezzel ellatottak.

3.4.13 HULLADEKEGETO

A MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén talalhatdo Hulladékégetd egységes kornyezethasznalati
engedéllyel rendelkezik, melyet Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
BO/16/1384-7/2016 szamon (modositasa a korabbi 1630-13/2011. és 5162-1/2012
engedélynek) adott ki. A hulladékégetd-berendezés feladata a termelés soran keletkez6 olajos
iszap, a viztelenitett iszappaszta, valamint a vegyes szilard veszélyes hulladékkeverékek,
hulladékolajok égetéssel torténd artalmatlanitasa, foldgaztiizelés mellett.

A koolaj-feldogozas sordn kitlilepedett anyagok, olajos szennyvizek €s egyéb folyékony
hulladékok zart csOrendszerben, konténertartdlyokban, illetve horddkban érkeznek a

tartalyparkhoz, ahol az eldkészitést kovetéen a napi tartdlyokba keriilnek. Ezekbdl a
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tartalyokbol a csOrendszeren keresztiil szivattyuzzak at a folyadékot a kombinalt f6¢g6hoz,
ahonnan beporlasztasra keriil.

A haromfazisu centrifugaval viztelenitett iszappasztat szivattyG adja fel az adagolo
landzsahoz porlasztasra.

A kozaton beszallitott szilard halmazallapoti veszélyes hulladékokat kétrekeszes
betontaroldoba, siloba omlesztik, ahol sziikséges esetén lehetdség van a darabosabb részek
apritasara. Az ¢égetd garatba torténd feladds hiddarus markoldval torténik, amibdl
gravitacidésan kerilil az 4llithatd iitem(i hidraulikus adagoldéba, majd innen a samottbélésii
cs6kemencébe. A primer ég6térbdl tavozo flistgazok az utdégeté kamraba keriilnek, ahol min.
2 masodpercig, 6 %-0s O, tartalommal, 800 °C-on égnek ki. A forrd flistgazok ezutan egy
sugarz6 és konvencidos hdatadd részbdl allo kazanban, géztermelés kozben hasznosulnak,
majd ezt kdvetden egy kétlépcsds Venturi vizes gdzmosdban tisztitasra keriilnek.

A kiégett salak, valamint a kimosott pernyehamu vizzaron 4t egy acéllemez gylijtékonténerbe
jut, melyben a salaklerakoba szallitjadk, a mosoviz pedig a szennyviztisztitoba keriil. A

fiistgdzokat egy fiistgazventillator szallitja a 35 m-es acélkiirton at a kornyezetbe.

3.4.14 HULLADEKLERAKO

A MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén talalhaté Hulladéklerakd a Hulladékégetohoz tartozik,
azonos engedélyszammal. A veszélyes hulladéklerakd6 a hulladékégetdben keletkezd
masodlagosan keletkez6 hulladékok (pernye, salak) elhelyezésére szolgal. A veszélyes
hulladékok gytijtésére szamozott, fedéllel ellatott konténer all rendelkezésre. Az fires
konténereket a lerakd teriiletén taroljdk, ahonnan konténerszallitdo teherautoval szallitjak a
hulladékégetd meghatarozott helyeire. A megtelt konténert a fedelének lezarasa utan, a
hulladékégetdrdl szintén teherautoval szallitjak vissza a hulladéklerakdba, majd a helyére tires
konténert szallitanak.

A lerakas befejeztével a kiporzas megakadalyozasara a hulladék ideiglenes védelmét
milanyag folias takarassal biztositjak, melynek rogzitése feliil foldtakarassal, a lerako aljan és
oldalan jardalapokkal, vagy gumiabroncsokkal torténik. Az elhelyezett takarofolidkat nem
szedik le, a kovetkez0 sav lerakasanal j foliaval biztositjak a lefedést.

A hulladéklerakas folyamata, paraméterei, pontos hely eldirasok szerint régzitve van.
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4 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT,
ILLETOLEG JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES
IGENYBEVETEL

Jelen fejezetben, hasonldéan a technoldgiai fejezethez szintén csak az MTBE iizemmel
foglakozunk részletesen, a kapcsolodo 1étesitményeket, csak vazlatosan ismertetjiik.

Az alabbi fejezetben részletesen bemutatjuk az MTBE iizemben foly6 tevékenységek végzése
kovetkeztében az egyes kornyezeti elemek felé torténd kibocsatasokat, azok allapotanak {6
jellemzéit, az lizem mikodésétdl eredden a meghatarozhatd hatasteriileteket, illetve a

hulladékgazdalkodassal kapcsolatos tevékenységeket.

4.1 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Az alabbi fejezetben eldszor roviden attekintjik az lizem légszennyezd forrasait, ezutan
ismertetjiik az lizemelés soran kibocsatott 1égszennyezd anyagokat és azok mennyiségét, majd
a levegotisztasag-védelmi hatasteriileteket.

A MOL Petrolkémia Zrt. MTBE iizemének teriiletén a feliilvizsgélat sordan biliz kibocsatod
forrast nem azonositottuk, lakossagi panasz nem volt, hatosagi intézkedés nem tortént. Az

MTBE iizem esetében nem keriilt sor birsag kiszabasara az iizem inditasanak kezdete ota.
4.1.1 LEVEGOMINOSEG

A vonatkozo levegomindségi eldirasok

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szerepld levegoterheltségi szint egészségligyi
hatarértékeket €s a 2. mellékletben 1év0 tervezési iranyértékeket a jelenlegi mukodés

szempontjabol relevans komponensekre az alabbi tablazat tartalmazza.

5.1.1. tdblazat: A légszennyezd anyagok egészségiigyi hatarértékei és tervezési iranyértékei

Hatarérték, Megengedett
Légszennyez6 anyag ng/m* tallépések szdma
Egyoras | 24 6ras Eves Egyoras | 24 oras

Kéndioxid 250 125 50 24 3
Nitrogén-dioxid 100 85 40 18 -
Szénmonoxid 10000 5000 3000 - -
Nitrogén-oxidok (NO,-ben) 200 150 - - -
PMyq szall6 por - 50 40 - 35
Metanol 500 250 - - -
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A létesitmény lizemelése soran kikeriild, és az oszlari mérdallomdson mért 1égszennyezd

anyagokra vonatkozo hatarértékeket a fenti tablazattartalmazza.

Zoéna tipusa

A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérol szold 4/2002. (X. 7.) KvVM

rendelet modositasardl szolo 8/2010. (II1. 31.) KvVM rendelet 1. szam melléklet értelmében

a légszennyezettség mértéke alapjan a zonak tipusait allapitja meg.

Tiszajvéaros térségére, a 8. szamu ,,Sajo volgye” légszennyezettségi zonara vonatkozd

besorolasokat szennyezdanyagonként az aldbbi tdblazat mutatja be.

5.1.2. tablazat: A térség légszennyezettségi zona besorolasa

Zoénacsoport a szennyezé anyagok szerint

Zbna Kén- Szén-

, Nitrogén- PM
KSH k L .S . Benzol
megnevezése SH kod dioxid dioxid monoxid 10 enzo
. Tiszaujvaros:
. Saj¢ F D B E
8. Sajo volgye 98352 Cc
Zona Talajkozell PMlO PM]_O PM]_O PM]_O PM]_O benZ(a)-
megnevezése 6zon Arzén (As) | Kadmium (Cd) | Nikkel (Ni) | Olom (Pb) pirén (BaP)
8. Sajo volgye (OF]| E F F F B

Ahol a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok

kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 4/2011. (I. 14.) VM rendelet. 5. melléklete alapjan:

B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tiiréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3—6. sordban szerepldé anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely anyagra tliréshatar nincs
megallapitva, de a teriileten e 1égszennyezd anyag tekintetében a levegdterheltségi szint
meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3—6.
soraban szerepld anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

légszennyezd

C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték és a tliréshatar kozott van
D csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban (Egyes rakkelt 1égszennyezd anyagok)
foglalt tablazat 3—6. (arzén, kadmium, nikkel, 3,4-Benz(a)pirén) sordban szerepld
anyagok esetében a célérték kozott van.
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e E csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez0 anyag
tekintetében a felsé €s az also vizsgalati kiiszob kozott van.

e F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

e O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a
célértéket.

A zonabesorolas azt mutatja, hogy az ilizem altal kozvetetten (faklyan) kibocsatott
komponensek (CO, NO,, SO,) a C, D és F kategoriaba vannak sorolva, tehat e komponensek

varhat6 koncentracioja a kdrnyezeti levegében nem haladja meg a hatarértéket.

A térség levegémindsége

Az MTBE lizemhez legkozelebb esé mérdallomas Oszlar telepiilésen lizemel. A mérdallomas
mind tavolsagit, mind teriiletének jellegét tekintve alkalmas az ilizem térségében a
levegdmindség jellemzésére.

Az automata méréallomas 2016.01.01. és 2016.12.31. kozotti mérési eredményeibdl készitett

statisztikakat az alabbi tablazat tartalmazza.

5.1.3. tablazat: Az oszlari mérdallomason mért értékek statisztikdja

Meérési idoszak Cco NO, NO, PMy,
2016.01.01 - 2016.12.31 | (pg/m®) | (ug/m®) | (ugm® | (ug/md)
Oras maximum 2656 186,5 70,3 164
Tullépések szama 0 0 0 0
Oras hatarérték 10000 200 100 -
24 6ras maximum 1116 79,7 32 93
24 6ras hatarérték 5000 150 85 50
Tuallépések szama 0 0 0 14
Eves atlag 412,7 15,3 11,2 20,9
Eves hatarérték 3000 - 40 40

A fenti tablazatban szerepld maximum értékek az Oszlari automata méréallomas (Oszlar,
Pet6fi Sandor u. 2) elmult évi (2016.01.01. és 2016.12.31.) mérési adataibol szarmaznak. Az
¢éves atlagértéket pedig a fent emlitett méréallomas elmult egy évben mért 6rds adati alapjan

szamoltuk.
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A tablazat adataibdl jol latszik, hogy a szallé por (PMig) 14 alkalommal tallépte a 24 oras
egészségiigyi hatarértéket, ez azonban a megengedett 35 alkalmat nem érte el.
Mindezeken feliil 1athato, hogy az 6ras mérési eredmények és az ebbdl szdmitott éves atlagok

minden komponens esetében az éves egészségiigyi hatarérték alatt maradt.

41.2 AzMTBE UZEM LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATASA

A MOL Petrolkémia Zrt. MTBE iizemében helyhez kotott 1égszennyezd pont és bejelentésre

kotelezett difftiz forras nem lizemel.

4.1.2.1 A technologiabol torténé kibocsatasok

A kibocsatasok technologiai hattere

Az MTBE ilizemben az alapanyagok, félkész- és késztermékek zart technologiai rendszerben,
aramlanak, illetve tartozkodnak. Valamennyi késziilék és csOvezeték a faklyarendszerrel van
Osszekottetésben, hogy tulnyomds vagy ilizemzavar esetén, illetve karbantartasra el6készités
alkalmaval a benniik tarolt anyagok faklyara vagy lehetdleg ujrafeldolgozasra keriilhessenek.
A biztonsagi szelepek és a leflivatasra szolgdld kézi szabalyzok a faklya gytlijtérendszerbe
kotnek, ami a faklya cseppfogdba kot be. Innen a gazfazis a faklyara tdvozik elégetésre, mig a
folyadék féazis Gjrafeldolgozasra keriil az lizem szlop-rendszerében.

A sztrippelés lizemszertien foldgazzal vagy nitrogénnel torténik, a kisztrippelt anyagok és
gazok nyomasszabalyozason keresztiil a faklyarendszerbe tdvozhatnak.

A cseppfolyds gazminta-vevok zart rendszeriiek, igy mintavétel sordn minimalis anyag juthat
a szabadba. A folyadékminta vevok kialakitasa olyan, hogy a mintavezeték oblitésére a lehetd
legkevesebb anyag juthasson szabadba.

Késziiléekek letiritésére zart iirit0 rendszer keriilt kialakitasra, az ebbe a rendszerbe iiritett
anyagok csaknem teljes mennyisége Ujra feldolgozasra keriil. Ezzel elérhetd, hogy a szabadba
és a fiklyarendszerbe is minimalis éghetd, vagy mérgez6 anyag juthasson. Uzemelés kozbeni
C,4 szivattyu karbantartds esetén a szivattyuk {liritése tomlo segitségével faklyara torténik.
Cseppfolyds anyagot szallitd szivattyuk esetében a leiirités gylijtéedénybe torténik, ahonnan a

rendszerbe visszafejtésre kertil.

Az MTBE iizem technolégiai egységeibdl szarmazd emissziok egy része egy faklya

cseppfogon keresztiil kozvetleniil a faklyara keriil.
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Az MTBE iizem miikdodése soran az aldbbi miveletekbdl, szerelvényekbdl keletkeznek
faklyagazok:

e Biztonsagi szelepek: Az iizem késziilékeit és csdvezetékeit biztonsagi szelepek védik,
melyek az iizemi faklyarendszer gyljtévezetékébe kotnek be, a lefujt gazok egy
cseppfogo tartalyon keresztiil jutnak a finomitéi faklyara.

o Leftvatasok lizemelés kdzben: Az alapanyag C4 magas metantartalma nyomastartasi
problémat okoz az iizemben, ezért szabalyozdszelepek segitségével ilyen esetekben
faklyara fivatjdk a konnyl szénhidrogéneket. A szelepek nyitdsat a folyamatiranyito
szamitogép dokumentalja id6tartam és szelepnyitas adatokkal.

e Mintavételek: Az lizemben a mintakat uniformizalt zart mintavevokkel veszik. Az
elzaro szerelvények ¢és a palackok szerelvényeinek zarasa utan az ezek altal hatérolt
csOszakasz liritése a faklyarendszerbe torténik.

e Karbantartas soran keletkezd kibocsatasok: A késziilékeket (tartalyok, kolonnak)
megbontds eldtt szénhidrogénmentessé kell tenni. Els¢ 1épésben a hozzajuk
kapcsolodo szivattyikkal a folyadékot leiiritik a berendezésekbdl, az igy letiritett
anyag ujrafeldolgozasra keriil. Mésodik lépésben a szénhidrogén gdézoket faklyara
uritik.

A kibocsatas helyszinei

Az MTBE ilizemhez kapcsolodoan bejelentésre kotelezett diffuz forras nem tlizemel, tovabba
potencialis, bejelentésre nem kotelezett diffuz forrasként sem azonositottunk tartalyokat.

Az lzem diffuz forrasaként emlithetd meg az {lizemi teriilet szélén elhelyezkedd
szennyvizakna (karmentd), melybe a burkolt technologiai teriiletekrél elfolyd olajos
csapadékviz, olajos szennyviz és metanollal szennyezett viz juthat.

A tartalykocsik toltése zart rendszeren keresztiil torténik.

A technologia zart rendszert, a tartalyok egy kivétellel (V-113-as kondenzviztartaly) nyomas
alattiak, valamint rakotéssel rendelkeznek a faklyarendszerre. Az emlitett V-113-as tartalybol
azonban emisszio nem szarmazik, az csak kondenzvizet tartalmaz.

A technoldgiai berendezésekbdl karbantartasok, leallasok soran tartalmukat leeresztik (dontd
tobbségiiket Ujra felhasznaljak), majd inert gézzal atoblitik, amit az energia termelésnél
hasznositanak.

Az MTBE iizem technologiai egységeibdl szarmazd emissziok egy része egy faklya

cseppfogon keresztiil kdzvetleniil a faklyara keriil, melynek paraméterei a kovetkezok.
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5.1.4. tablazat: A faklya fizikai paraméterei

Magassag (m) 80
Atméré (m) 0,4
Hoémérséklet (°C) kb. 450

4.1.2.2 A Kkibocsatast paraméterei és jellemzoi

Az alabbi tablazat tartalmazza a karbantartisok ¢és a normal iizemmenet soran Kis
mennyiségben szénhidrogének, MTBE és metanol keriilhetnek ki a levegdkdrnyezetbe.

Uzem kozben végrehajtott lefivatdsok szamitdsa a DCS rendszerbdl szarmazd
szabalyozdszelepek 1d6- ¢és nyitasadatokbol kerlil meghatdrozasra a lefuvatott gaz
mennyisége.

A faklya optikai figyeld rendszerrel lett felszerelve a megfeleld égés megfeleld kontrollja

érdekében. A lefaklyazott gdzok mennyiségét az alabbi tablazat tartalmazza.

5.1.5. tablazat Az MTBE iizembdl lefdklyazott gdzok mennyisége

Megnevezés Me. 2012 2013 2014 2015 2016

Lefaklyazott mennyiség t 84,1 11,8 8,5 105,9 2,7

4.1.3 MOZGO LEGSZENNYEZO FORRASOK

Az tizem teriiletére heti 1-2 db teherautd hajt be MTBE elszallitasanak céljabol (ez az éves
teljes mennyiség néhany %-at teszi ki).

Teherautok ezen kiviil még a hulladékok elszallitasa céljabol hajtanak be a teriiletre, ami heti
1-2 alkalmat jelent. A teriiletre érkezé személygépkocsi-forgalom a munkaba jarashoz,
karbantartasokhoz kothetd. Ez kb. napi 4-5 db személyauto forgalmat jelenti.

A telephely és a kapcsolodo létesitményeinek forrasainak kibocsatasaihoz képest a gépjarmii

forgalom okozta légszennyezoanyag kibocsatas elhanyagolhato.

4.1.4 ELOIRASOK TELJESULESE

Az MTBE iizem tevékenysége levegbtisztasagi vonatkozasban az Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi feliigyeldség altal 16547-10/2007 szamon
kiadott, és 788-13/2013. szamon modositott egységes kornyezethasznalati engedély

eldirasainak maradéktalanul megfelel.
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4.2 FELSZINI VIZEK

A felszini vizekrdl sz616 alfejezetben attekintjilk a MOL Nyrt. MOL Logisztika Tiszadjvaros
Telep MTBE Uzem teriiletén a felszini vizek mindségével Osszefiiggésbe hozhato
tevékenységeit.

Elsoként ismertetjiik a vizbeszerzéssel és vizhasznalattal kapcsolatos engedélyeket, tovabba a
felhasznalt viz mennyiségeit és mindségét jellemzd paramétereket, attekintjik a jellemzo
vizhasznalatokat majd ezt kovetéen, bemutatjuk a szennyviz keletkezésére és elvezetésére

vonatkozé adatokat.

5.2.1. tablazat: Az MTBE Uzem miikodésével kapcsolatos, vizgazdalkodassal &sszefiiggd

hatdsagi hatarozatok, engedélyek

ViZJOGI ENGEDELYEK
Dokumentum Dokumentum Ervényesség
szama targya ideje
MOL Nyrt TIFO vizellato és vizkezel6 rendszer vizjogi

35500/7017-9/2015. tizemeltetési engedély 2020.11.30.

MOL Nyrt Tiszai Finomito lizemi karelharitasi terv

290-5/2015. o ,
jovahagyasa

MOL Petrolkémia Zrt. SITE szennyviztisztito telep

35500/1223-17/2016. fejlesztés vizjogi 1étesitési engedélye 2018.03.31.

MOL Nyrt Tiszai Finomito szennyviztisztito rendszer vizjogi

35500/7030-11/2015. .. L. ,
tizemeltetési engedély

Tiszaujvaros SITE szennyviztisztitd rendszer fejlesztésére

13215-33/2015. vonatkoz6 egységes kornyezethasznalati engedély 5ev

A MOL Nyrt. Tiszai Finomitd a meglévé szennyviz elvezetd és tisztito rendszerének
kialakitasaban, illetve lizemeltetésében jelentds valtoztatasok torténtek. Ezért a vizellato és a
szennyviztisztitd rendszereket is magaba foglaldo vizjogi tlizemeltetési engedély kiilon
engedélyben torténd szerepeltetését itélte célszerinek. Emiatt két kiilon engedélyezési
dokumentécid késziilt, a vizellatod és vizkezeld rendszerekre, illetve a szennyviz elvezetd és
tisztitd rendszerekre vonatkozdan. A TIFO szennyvizelvezetd és szennyviztisztitd rendszerre
a vizjogi lizemeltetési engedélyt 35500/7030-11/2015. alt. szdmon adtak ki, egyben a 119-
1/2014./VH, 12400-7/210., 7477-2/2005. szamokon modositott 20.360-2/1981. szamu vizjogi
lizemeltetési engedélyekbdl a szennyvizelvezetd és szennyviztisztitdé rendszerre vonatkozd

muszaki részeket és eldirasokat torolték.
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4.2.1 VIZBESZERZES, VIZHASZNALAT

Az MTBE Uzem vizellatasat teljes egészében a MOL Logisztika Tiszatijvaros Telep elégiti
ki. A viz csévezetéken 4t jut az Uzembe, melynek iranyait és az elmult 5 évben felhasznélt

mennyiségeit az alabbiakban ismertet;jiik.

A vizellato és vizkezel6 rendszerre vonatkozo hatdlyos engedély a 35500/7017-9/2015
hatarozattal modositott 20360-2/1981 szamu vizjogi tizemeltetési engedély.

A viz cs6vezetéken at jut az MTBE iizembe. Az elmtlt 5 évben felhasznalt mennyiségeket az
alabbiakban ismertetjiik.
MOL Nyrt. Tiszai Finomit6 MTBE Uzem a kdvetkezé tipus vizeket hasznalja fel, melyet a
Tiszai Finomito biztosit szamara:

o Ivoviz (kommunalis célu felhasznalas)

e Recirkulacids hiitéviz

e Ipari mindségll viz

e Kémiailag tiszta, semlegesitett viz.
Az Uzem szdmara sziikséges recirkulacios hiitdvizet a recirkulacids vizmiibe erre a célra
telepitett 2 db 360 m°®/6ra kapacitast szivattya szallitja. Az Uzembe 400 mm atmérdjii
vezetéken érkezik és tavozik a recirkuléltatott viz.

Az Uzemhez 50 mm 4atmérdjii ipari vizvezeték is csatlakozik, mely szerviz célokra és a

szivattyuk hiitésehez szolgaltat vizet.

Az Uzemen beliil 40 mm-es atmérdjii lagy, sotalanviz vezeték keriilt kiépitésre, amely
biztositja a reaktorok cirkulacios hiitévizrendszerének potvizellatdsat. A potviz igényt az

uzemen belil keletkez6 kondenzvizzel fedezik.

4.2.2 TUZOLTOVIZ ELLATAS

Az MTBE iizem teriiletén rendelkezésre all 20.000 m® tiiziviz az esetlegesen bekovetkezd
tiizesetek megfékezésére. A tliziviz rendszert hasznaljak pl. tartalyok feltdltésére is, azok
mosatasakor is. A tliziviz ellatas egy 300 mm atmérdjii tliziviz kdrvezetéken keresztiil valdsul

meg, a nyomvonalon tobb tliziviz csappal.
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4.2.3 VIZESSZENNYVIZ CSATORNAHALOZAT

Az MTBE iizem viz- és szemnyvizcsatorna halozatat bemutato dabra az 5.2. mellékletben

talalhato.

A 788-13/2013. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben, II. fejezet, Eldirasok b.,
tizemeltetésre vonatkozo eldirdsok, Vizvédelem pontban eldirt nem megfeleld allapota
szennyviz csatorna szakaszok javitasa megtortént, a kivitelezéi nyilatkozatot mellékelten
csatoljuk (5.3. melléklet), a tervdokumentacio a telephelyen a béléscsoves felujitasi

rendszerrdl rendelkezésre all.

4.2.4 FELHASZNALT ViZ MENNYISEGEK
Az MTBE Uzem teriiletén a kiilonb6zé tipusu vizfelhasznalas elmult 6t évben mért értékeit az

alabbi tablazat tartalmazza.

5.2.2. tblazat: A MTBE Uzemben felhasznalt vizek mennyiségei

Ev 2012 2013 2014 2015 2016
Felhasznalt ivoviz mennyisége (m°) 87 71 70 74 255
Felhasznalt recirkuldci6s viz 2 483 850 2667106 | 2548759 | 2820549 | 2778643
mennyisége (m°)

425 KELETKEZO SZENNYVIZEK

Az alabbi fejezetben bemutatjuk az MTBE Uzem teriiletén keletkezd szennyvizeket és azok

elmult 5 évben keletkezett mennyiségeit.

A keletkez6 szennyvizek
Az MTBE Uzem teriiletén kommunalis szennyviz az ivoviz szocialis célra tdrténd
felhasznalasabol szarmazik.
Az MTBE Uzem teriiletén keletkezé ipari szennyvizek a kdvetkezd tipusuak lehetnek:

e olajos MTBE ¢és metanol-tartalmu ipari szennyviz,

e olajos ipari szennyviz.
A szennyvizelvezetd rendszerbe keriil a burkolt feliiletekre (utak és technoldgiai teriiletek)
hullé csapadékviz, mely esetlegesen olajjal szennyezddhet. Az iizembdl kozvetlen felszini

vizbe torténd kibocsatas nincs.
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4.2.6 SZENNYVIZGYUJTES ES ELVEZETES

Az lizemen beliil kétféle csatornarendszer lizemel:
o olajos-szennyviz és olajos-csapadékviz,
o metanollal, MTBE-vel szennyezett viz elvezetésére.

Valamennyi csatorna foldalatti acélcso kialakitasu.

Az olajos szennyviz elnyelése csatornatdlcséreken keresztiil torténik, a csatornarendszer
végpontjain 0blité aknak keriiltek elhelyezésre.

A csapadékviz csatornaba viznyel6 aknak csatlakoznak. Mindkét csatornarendszerben
acéllemez tisztito akndk keriiltek elhelyezésre, illetve a kis mélységli csatornaaknak
robbanasgatld kialakitassal. A csatorndk szennyvizzel visszaduzzasztottak, az acéllemez

tisztitdo aknaknal a vizduzzasztést tolgyfatilokkal érik el.

Az lizemi csatorndk az lizemhatarnal elhelyezett foldalatti kdrmentd aknaba kotnek be. Az
akna 9 m® térfogatd. A karmenté akna iiritésére évente atlagosan 25-35-szor keriil sor,
fliggben a lehullott csapadék mennyiségétdl, ¢és a karbantartasi, javitdsi munkak
gyakorisagatol. A karment6 akna feladata az utolsd csatornaszakasz visszaduzzasztasa,
valamint a két csatornarendszeren az lizembdl tdvozo szennyviz befogadéasa. A karmentd akna
tolozarat lizemszertien zarva kell tartani. A karmentd aknéban 6sszegytilt szennyviz elemzése

utdn (MTBE-, metanol tartalom) lehet donteni a szennyviz tovabbi feldolgozasarol.

Az MTBE iizemben keletkezé szennyvizek a TIFO szennyviztisztitojara keriilnek. A Borsod
Abalj —Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag 35500/5650-1/2017. szamon
kiadott hatarozata mely az 6nellenérzéssel kapcsolatosan az alabbi eléirasokat tartalmazza az
MTBE tizemre:

Az MTBE iizembdl a szennyviztisztito telepre vezetett szennyviz idépontja €s gyakorisaga:
negyedévente. A mintavétel helye: az MTBE lizembdl a szennyviztisztitd telepre vezetett
szennyviz esetén TFMTB 130 jelii mintavételi helyen. A vizsgaland6 komponensek: Fenol

index, szulfid, AOX, BTEX. Az 6nellendrzési terv 2020 november 30-ig érvényes.
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Az MTBE iizembdl a szennyviztisztitdo telepre atadott szennyviz mindségének az alabbi
hatarértéknek kell megfelelni az elkeveredés elétt a 28/2004 (XI1.25.) KvVM rendelet 1.

mellékletének III. rész 23 fejezete alapjan, mely a Szénhidrogének eldallitasardl szol:

Fenol index 0,15mg/I,

AOX 0,5mgl/l,
Szulfidok 0,6mgl/l,
BTEX 0,1mgl/l.

5.2.3. tablazat: A szennyviz 6nellenérzési eredmények

Fenolok Szulfid AOX BTEX
mg/l
2016. 03.30 0,01 0,02 0,03 0,01
2016. 06.28. 0,03 0,18 0,03 0,09
2016.09.28. 0,02 0,03 0,01 0,13
2016.12.21. 0,02 0,1 0,01 0,172

A rendelkezésre all6 oOnellendrzési eredmények alapjan megallapithatd, hogy hatarérték

tullépés nem tortént.

A keletkezd szennyvizek a technologia karmentd aknajaba keriilnek, ahonnan mindségi
ellendrzést kovetden (MTBE, metanol tartalom) bocsathatok a Tiszai Finomito
szennyvizrendszerébe, mely jelenleg az alabbiakban leirtak szerint Tiszaujvaros SITE
szennyviztisztitd rendszerként az MTBE {izemtdl kiillon egységként, kiillon egységes
kornyezethasznalati engedéllyel miikodik.

Az atadasi pont a karmento akna, mely a hatdrdt is jelenti egyuttal a szennyviz utjanak az

MTBE iizemben.

A MOL Petrolkémia Zrt. 2015 janiusdban a Tiszaujvaros SITE szennyviztisztitd rendszer
fejlesztésére  vonatkozoan  GOsszevont  kornyezeti  hatasvizsgalati  €s  egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarast kezdeményezett, tekintettel arra, hogy a

kapacitasigény a tervezett fejlesztések mellett egyiittesen sem elegendd.

A megfeleld kezelés érdekében kapacitasnovelésre €s fejlesztésre volt sziikkség a meglévo két

szennyviztisztitd rendszer egységes mitkodésii rendszerben torténd integralasaval. A rendszer
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fejlesztésére vonatkozd egységes kornyezethasznalati engedélyt 13215-33/2015. szamon

kapott.

427 AKELETKEZO SZENNYVIZEK MENNYISEGE

Az Uzem teriiletén keletkezd kommunalis szennyviz mennyiségét kiilon nem mérik, az az
ivoviz felhasznalds mennyiségével kozel azonosnak tekinthetd (az elmult 6t évben ez évi ~70-
110 m® kozott valtozott).

Az MTBE Uzem kibocsétott ipari szennyvize 4tlagosan 300 m?® koriili. Ez a karmentd akna
iritéseinek szamabol hatarozhat6é meg.

A kibocsatott szennyviz mennyisége fiigg a lehullott csapadék mennyiségétdl, és a

karbantartési, javitasi munkak gyakorisagatol.

5.2.4. tablazat: A kibocsatott szennyvizek mennyiségét az alabbi tablazat tartalmazza.

Ev 2012 2013 2014 2015 2016
3 15976 19 782 16 482 23 064 4 896

Szennyviz, m

4.2.8 AKELETKEZO SZENNYVIZEK MINOSEGI PARAMETEREI

A keletkezd szennyvizek mindségi paramétereit egy helyen, a karmentd aknanal mérik,

melybe az olajos szennyviz és az MTBE-vel, metanollal szennyezett szennyviz keriil.

5.2.5. tablazat: A karment6 aknabol kikeriilé szennyviz mérési eredményei (2012-2016)
2012.

M-130 Metanol | MTBE |M-130 Metanol | MTBE
Mintavétel idépontja ppm Mintavétel idépontja ppm
2012.01.20 7:00 4 11 2012.07.25 21:20 5 5
2012.02.13 6:49 78 12 2012.07.30 8:00 5 5
2012.02.22 6:16 37 18 2012.08.12 13:11 5 5
2012.04.08 7:00 23 33 2012.09.12 16:23 59 5
2012.04.24 19:07 560 25 2012.09.20 14:26 91 4
2012.05.16 16:00 182 4 2012.09.24 15:10 42 5
2012.06.10 8:00 5 10 2012.10.28 17:26 5 19
2012.06.14 19:01 5 5 2012.11.05 20:43 5 5
2012.06.22 18:00 5 5 2012.11.16 10:30 1420 946
2012.07.04 7:03 14 5 2012.11.23 12:01 731 1675
2012.07.08 19:52 259 5 2012.12.05 7:01 660 45
2012.07.12 10:00 10 8 2012.12.16 10:40 70 69
2012.07.15 6:54 5 5 2012.12.26 19:53 22 83
2012.07.17 7:00 5 66
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2013.
M-130 Metanol MTBE M-130 Metanol MTBE
Mintavétel Mintavétel
idépontja ppm idépontja ppm
2013.01.11 7:01 5 23 2013.06.03 15:32 5 5
2013.01.15 6:07 19 19 2013.06.09 20:31 526 28
2013.01.21 6:10 9 8 2013.06.16 7:16 1294 9
2013.01.30 18:46 34 19 2013.06.25 12:20 17 87
2013.02.18 14:35 14 12 2013.07.01 16:58 210 4
2013.02.23 14:52 5 17 2013.07.11 15:02 8 9
2013.03.11 6:47 6 47 2013.07.15 15:49 12 5
2013.03.18 16:00 10 12 2013.08.10 6:35 5 5
2013.03.19 18:07 20 6 2013.08.14 15:18 6154 5
2013.03.26 11:00 18 5 2013.08.16 6:47 750 5
2013.03.29 15:35 18 6 2013.08.16 16:00 783 204
2013.03.31 6:37 17 86 2013.08.28 14:16 2478 5
2013.04.06 7:43 6 5 2013.09.01 14:13 1370 6
2013.04.09 7:52 5 5 2013.09.18 9:25 5 5
2013.05.07 16:59 5 7 2013.10.11 6:15 5 5
2013.05.18 6:04 2593 5 2013.10.16 8:17 5 6
2013.05.25 6:12 1677 7 2013.11.03 14:18 5 5
2013.05.26 15:44 2645 5 2013.11.20 6:38 5 5
2013.05.30 7:00 217 6 2013.12.03 7:00 5 5
2013.06.03 15:32 2013.12.17 6:53 5 5
2013.12.31 8:21 5 5
2014.
M-130 Metanol MTBE M-130 Metanol MTBE
Mintavétel Mintavétel
idépontja ppm idépontja ppm
2014.01.15 14:32 5 5 2014.07.09 15:30 348 13
2014.01.20 11:00 5 5 2014.07.11 6:24 338 9
2014.02.11 7:00 5 5 2014.07.21 14:51 5 16
2014.03.24 15:24 5 5 2014.08.08 6:20 5 5
2014.04.06 9:57 6 5 2014.08.20 9:35 5 5
2014.04.18 14:17 64 27 2014.08.31 7:00 5 5
2014.04.27 14:14 5 5 2014.09.13 7:59 5 4
2014.05.15 10:34 5 5 2014.10.21 6:29 5 5
2014.05.19 10:30 2640 5 2014.10.21 11:19 5 5
2014.05.28 6:42 1031 5 2014.10.23 10:32 5 5
2014.06.06 10:52 10740 5 2014.11.02 7:46 7 5
2014.06.07 9:03 5 9259 |2014.11.07 12:06 184 145
2014.06.10 9:45 11500 226 2014.12.01 19:32 1897
2014.06.24 16:08 2185 5 2014.12.01 20:43 3103 5
2014.07.03 6:23 722 9 2014.12.19 8:49 552 5
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2015.
M-130 Metanol | MTBE M-130 Metanol | MTBE
Migon. o gt
2015.01.09 9:07 110 5 2015.09.02 10:30 1560 5
2015.01.31 8:52 18 7 2015.09.04 12:11 1550 5
2015.02.09 15:00 2059 5 2015.09.05 6:30 1200 19
2015.03.09 7:00 730 5 2015.09.06 9:12 900 82
2015.04.02 7:01 2647 50 2015.09.16 7:22 696 79
2015.04.17 18:17 133 9 2015.09.25 15:26 6500 41
2015.04.20 14:20 169 6 2015.10.05 7:00 1063 8
2015.05.18 10:47 5 11 2015.10.05 16:24 2906 10
2015.05.26 8:28 5 5 2015.10.12 9:00 1875 7
2015.06.15 19:00 5 4 2015.10.15 12:24 625 7
2015.07.18 8:25 5 5 2015.10.17 11:30 206 5
2015.07.23 20:15 5 5 2015.10.20 6:09 35 5
2015.08.04 7:30 5 5 2015.11.22 6:53 7647 5
2015.08.17 17:24 5 5 2015.12.09 7:00 2258 10
2015.12.31 14:45 850000
2016.
M-130 Metanol MTBE | M-130 Metanol MTBE
Mintavétel Mintavétel
idépontja bpm idépontja ppm
2016.01.07 6:50 1935 8 2016.06.13 16:23 63 7
2016.01.10 8:30 188 5 2016.06.22 21:15 39 4
2016.01.12 7:00 20 83 2016.06.27 7:00 343 6
2016.01.21 16:07 101300 2016.07.05 7:00 18 9
2016.01.29 19:00 69500 2016.07.14 6:14 12 5
2016.02.03 18:43 190 5 2016.07.16 8:13 8 5
2016.02.10 9:32 1000 12 2016.08.11 9:14 938 753
2016.02.13 14:37 524 5 2016.08.17 6:59 26 5
2016.02.15 13:28 212 5 2016.08.22 3:30 5 5
2016.02.19 17:29 55 9 2016.09.05 10:44 5 7
2016.02.24 10:09 17 5 2016.10.03 18:36 5 16
2016.03.01 7:00 6 7 2016.10.16 7:00 5 5
2016.03.07 8:52 5032 5 2016.10.21 15:31 21 5
2016.03.26 19:30 3323 9 2016.10.22 7:00 15 12
2016.04.10 9:30 200 5 2016.10.28 8:35 1538 100
2016.04.14 12:40 905 6 2016.11.06 6:47 6571 333
2016.05.13 6:54 1086 13 2016.11.07 6:43 2559 123
2016.05.24 19:52 1230 13 2016.11.14 6:19 735 21
2016.05.30 6:38 746 41 2016.11.157:31 7714 67
2016.06.02 9:00 179 15 2016.11.20 6:19 5143 15
2016.06.05 21:23 14 5 2016.11.25 13:00 306 18
2016.06.09 15:49 5 13 2016.11.27 15:57 934 17
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429 ELOIRASOK TELJESULESE

A 788-13/2013 szamon egységes szerkezetben moddositott Egységes kornyezethasznalati
engedélyben az lizemeltetésre vonatkozd  vizvédelmi eldirdsok  maradéktalanul
teljesiilnek/teljesiiltek.

Az engedélyben eldirt nem megfeleld allapoti szennyviz csatorna szakaszok javitasa
megtortént, a kivitelez6i nyilatkozatot mellékelten csatoljuk (5.3. melléklet), a

tervdokumentaci6 a telephelyen a béléscsdves felujitasi rendszerrdl rendelkezésre all.
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4.3 FELSZIN ALATTI ViZ, FOLDTANI KOZEG

Az MTBE iizem teriiletén a gyartasi technologia felszin feletti, zart rendszerben torténik. Az
tizem terlilete szilard burkolattal fedett. Az MTBE ilizem teriiletén a felszin alatti kdzegek
allapotardl kozvetlen informécido nem all rendelkezésre, kiilon az MTBE ilizem teriiletére
tényfeltarast nem végeztek, jelenleg talajviz megfigyelé pont, monitoring kut nem talalhato
ezen a teriiletrészen.

Az aldbbiakban — szakirodalmi és a kornyezd teriileten folytatott tényfeltarasi munkalatok
soran nyert adatok alapjdn — ismertetjiilk a teriilet foldtani, vizfoldtani jellemzo6it, majd
attekintjiik a szomszédos teriiletrészeken kordbban elvégzett, illetve az MTBE {izem teriiletét
is érint folyamatban 1évé felméréseket. Ezt kdvetden bemutatjuk és értékeljik az MTBE

tizemben alkalmazott technoldgiak felszinalatti kozegekre gyakorolt hatasait.
4.3.1 A TERULET FOLDTANI ES VIZFOLDTANI BEMUTATASA

4.3.1.1 A telephely és kornyezetének bemutatisa

A vizsgalt teriilet a MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep teriiletén, Tiszaujvarostol D-re
talalhatok. A teriilet a K6zép-Tiszavidékhez, azon beliil a Borsod-artérhez tartozik. A kistdj
88-93 mBf kozotti tengerszint feletti magassagu, egészében artéri tokéletes siksag. Kis atlagos
reliefli, egyhangu felszinli. A gyenge lejtésviszonyok miatt a természetes teriileteken
gyakoriak a rossz lefolyasu teriiletek. Felszini megjelenésében valtozatossagot a Tisza, Sajo,

Hernad és Hejo folyok korabbi futasiranyat jelzo elhagyott folydmeder-generaciok mutatnak.

Mérsékelten meleg vidék, mérsékelten szaraz, évi 1950 o6ra napsiités megszokott. Evi
kozéphdmérséklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C, a vegetacids id6szaké 17,0 °C. Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok és minimumok atlaga 34-35 °C ill. 17-17,5 °C kozotti. Csapadék
osszege megkozeliti a 600 mm-t. Uralkodé szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisagti a Ny-i
és DNy-i. Atlagos szélsebesség 2,5 m/s.

A vizsgalt teriiletet és kornyezetét a 2.1. mellékletben mutatjuk be.
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4.3.1.2 Mélyfoldtani felépités

A vizsgalt teriilet a Sajo-Hernad hordalékktpon helyezkedik el. A hordalékkapnak bizonyos
korlatok kozott egységes a vizrendszere, ezért a foldtani felépitésnek az attekintését is
kiterjeszthetjiik a hordalékkup egészére.

A mez0zo0s alaphegység kozvetleniil a hordalékkup E-i részén ismert a szénhidrogén-kutatd
farasokbdl (S-2: 1571 m; S-3: 1848 m ; Em-1: 1902m), anyaga mészkd, nagy valoszinliség
szerint biikki tipusi. A mészkd 1épcsds vetdk mentén nagy mélységre keriil, geofizikai
mérések alapjan 3000-4000 m-re. A Tiszapalkonya—1. furas 1987,4 m mélységben még az
also-pannon képzddményeket tarta fel.

A hordalékkup kozépsod és déli része alatti tridsz mészkd azonban mdr valdsziniileg bihari
tipusu €s része annak a kozel 500 km-es takaronak, amit a szénhidrogén-kutatés tart fel az
Alfold B-i részén.

A tridszra a hordalékkup E-i részén oligocén homokos, agyagos képz6dmények telepiilnek
(EM-1: 623 m vastagsagban), kozéps6 és D-i részen, a miocén, badeni és szarmata
vulkanoszediment kdzetek a jellemzdk. Feliil 200-300 m vastag artufa, 4thalmozott tufit van,
alatta 700-1500 m vastag a tufadsszlet. A hordalékkip EK-i szélén kis kiterjedésben
megjelenik a riolitladva is. A kozelben elhelyezkedd TVK alatt a tufa 2000 m-nél mélyebben
helyezkedik el. Foldtorténetileg a kozépso és felso riolittufa szintet képviselik.

Nemcsak a hordalékkup alatt, hanem az egész Alf6ldon egységesen elterjedt az alsdpanndniai
agyag. Jellemzdje a szemcsehalmazok keveréke, amelybdl uralkodé az agyag, alarendelt a
homok. A homok nem diffiz médon sovanyitja az agyagot, hanem kisebb-nagyobb
vastagsagu ¢és kiterjedésli rétegekben, oridslencsékben helyezkedik el. Ennek eredménye,
hogy az alsopannon rétegsor csak korlatozottan vizado, az oOridslencséknek az utdnpotlodasa
véges, tartos, intenziv, vizkivételre nem alkalmasak. A vizmindség is problémas, tobb ezer
mg/l oldott sonak kationja féleg natrium, az anionoknal a hidrogénkarbonat mellett uralkod6 a
klorid.

Az alsopannon agyag vastagsaga a hordalékkup alatt 400-600 m (a DK-alf6ldon 3000-
4000m). Helyi jelentdsége abban van, hogy teljes bizonyossaggal elvalasztja a nala id6sebb ¢és
mélyebben 1€évé (miocén, oligocén, triasz) viztartdit a fiatalabb és magasabban levoktol.

A felsépannon képzédmény is keverékhalmaz, azonban itt mar a homok aranya nagyobb. A
homok réteges kifejlodésti, és ezen vastagabb homokrétegek nagy teriileten kovethetdk és
jellemzd, hogy az északi medenceperemi kifejlodésiik, elvékonyodva bar, de a nagyobb

mélységb6l is a felszin kozelbe kifut, és hidraulikai kapcsolatban van az Eszaki

MOL_PK_MTBE_5yFV_lead 51



MOL PETROLKEMIA ZRT. MTBE UzeM EKHE FELULVIZSGALAT 2017 17/12 SENEX KFT.

Ko6zéphegység déli hegylabi (piedmonti) tormelék lejtdjével, tehat a felsdpannoniai vizadok
vizutanpotlasanak egyik fontos csatornajaval.

A fels6pannont a szarazfoldi-tavi agyag zarja, régebbi nevén levantei tarka agyag, mai
érvényes nevén Nagyalfodi Tarkaagyag Formacio.

Jelenlegi ismereteink szerint a hordalékkiap egészén megvan a tarkaagyag, vastagsadga a T-

1.(K-50) furasban 275 m, a Tp-1.(K-25) farasban 138m.

4.3.1.3 Sekélyfoldtan

A Sajo-Hernad hordalékkiip a pleisztocén soran keletkezett, egyike az Eszak-Alfold peremén
az Eszaki Ko6zéphegység volgyeibdl kinyuld hordalékkapnak, mérete és vizbazis jelentdsége

azonban kiemeli a tobbi koziil.

A hordalékkup keletkezésének feltétele, hogy a volgybdl kilépd folyo elétere siillyedjen. A
Nagyalfold siillyedése azonban nem volt egyenletes, gyorsabb siillyedésénél megnétt a
reliefenergia, megndtt a Sajo-Hernad (kavics) tormelékszallito képessége, igy a lerakott anyag
is durvabb szemii. Stagnald vagy lassubb siillyedésénél kisebb a reliefenergia, kisebb a
tormelékszallitd képesség, ilyenkor uralkodik a finom szemcseméret: iszap, agyag. Minthogy
a medencealjzat siillyedése még kisebb teriileten sem egyenletes, ezért a leiilepedett nagy
teriiletre kiterjedd, folytonos réteget, un. lencsés kifejlddésiiek. Ezt bizonyitjak a kiilonbozd
mélységkozre (50-110 m) beszlir6zott kutak kozel azonos nyugalmi vizszintadatai is.

Megjegyezziik, hogy ugyanezen kutsornal a sekélyebb mélységben (30-50 m) szilirdzott
kutakndl nagyobb az eltérés a nyugalmi vizszintben, ami azt latszik bizonyitani, hogy az
agyag-iszap lencsék nagyobb kiterjedésiiek, Osszefiiggdbbek, azaz jobban elvélasztjdk az

egymas alatt-felett 1évo viztartokat.

5.3.1. tablazat: A TVK-D-i teriileteinek tényfeltarasa soran létesitett furasok adatai alapjan a

vazlatos sekélyfoldtani rétegsor az aldbbiak szerint keriilt meghatarozasra

Mélység Kézettani felépités
0-4(3) m Agyagos, 10sz0s Ontésiszap
4 (3) — 18 m (9-22 m kozott | Kavicsos durva homok, homokos kavics, jelentds vastagsagu
valtozik) agyaglencsés betelepiilésekkel tagolva
18 (22) - Sziirke kovér agyag

A fenti rétegsorbdl jol lathatd, hogy a felszinen dontd részben agyagos képzddmények

helyezkednek el, mely alatt 12-17 m vastag kavicsos vizad6 talalhato. Ezen réteget, tobb
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helyen agyagos lencsék, vékony agyag, agyagos iszap rétegek tagoljak. A vizado6 fekiijében
igen j6 vizrekesztd tulajdonsagu agyagréteg talalhato.

Osszeségében megallapithatd, hogy a teriilet sekélyfoldtana (~25 m-ig) haromosztati.

Minthogy a Sajo-Hernad hordalékkup jelenleg is fontos vizbazis, de a kb. 20%-0s (1986-ban)
kihasznaltsag eldre vetiti a jovobeli még nagyobb fontossagot, ezért kiemelt jelentdsége van a

hordalékkup felszinkozeli agyagrétegei védoképességének.

A vizsgalt teriilet kdrnyezetében dominélnak a réti dntés, réti és a nyers Ontéstalajok. Az tizem
terliletén jelentds vastagsag antropogén feltoltés, a felszinkozelben a technolédgiai egységek

alatt pedig agyagpaplan, illetve betonozott feliilet talalhato.

4.3.1.4 Rétegvizfoldtan

A felsOpannodniai vizado6 rétegek mélyebb tagjai a térség legfontosabb termalvizadd rétegei.
Innen nyeri vizét a tiszatjvarosi strand termalkutja (K-50. kataszteri szam, faras éve: 1976).

A beszlir6zott szakaszok azt mutatjak, hogy a felsépannonban a viszonylag vékony homok
vizado rétegek kozott vastag vizzard agyagrétegek vannak:

921-926m; 947-949m; 993-1002m; 1058-1062m; 1074-1078m; 1085-1091m; 1123-1156m.
Nyugalmi vizszin 1200 1/p termelés mellett: -13,6m, héfok: 62 C°.

A termalviztartd tehat rétegsorbeli adottsdga folytan teljes biztonsagban van az esetleges

felszini-felszinkozeli szennyezésektdl.

A Nagyalfoldi Tarkaagyag Formécid 0Osszlet tartalmaz bezartan kavicslencséket, melyek
azonban nem perspektivikus vizadok, mert kicsi, gyakorlatilag elhanyagolhato a
vizutanpotlasuk.

A forméacidnak az a nagy vizfoldtani jelentdsége, hogy élesen elkiiloniti a felsOpanndniai és
pleisztocén viztartokat. Ezt bizonyitja, hogy egy-egy helyen a felsdpannon vizadoknak mindig

(Iényegesen) magasabb a nyomasa, azaz a nyugalmi vizszintje.

4.3.1.5 Talajviz

A MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep teriilete a Tiszatol 800-2200 m tavolsagban fekszik, a
sulyponti tdvolsag 1500 m. A térségben a Tisza vizallasok talajvizszint ingadozasra gyakorolt

hatdsa a folyotol 1500-1800 m tavolsagig észlelhetd. A talajviz tiikor szintjének ingadozasat
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ennek megfelelden a Tisza vizszintjének ingadozasa és a csapadékviszonyok hatdrozzak meg.
A talajviz a vizsgalt teriileten a Tisza irdnydba mozog a folyd alacsony és kozepes vizallasa
esetén, mig magas vizallasnal —a folyd magas vizszintjének duzzasztdé hatdsa miatt - az

aramlas iranya ellentétes.

A Sajo-Hernad kb. masfél millié éves hordalékkupja kb. 1250 km?, atlagosan 100 m vastag,
ezzel Magyarorszag masodik legnagyobb (a kisalfold utan) pleisztocén viztarolé6 medencéje.

A hordalékkupot teljes egészében egységes vizrendszernek kell tekinteni, noha ennek kissé
ellentmond, hogy a kiilonb6z6 vizadd rétegekre beszlirdzott kutak egymasra hatasat nem lehet
kimutatni. A jelenség magyarazata feltételezheten a teriileten elhelyezkedd nagy kiterjedésti
agyaglencsékben keresendd, melyek a viztermelési egyenetlenségeket késleltetik illetve
részben — a viztartd rétegek jO vizvezetd képességének, €és azok jO vizutdnpotlasdnak

koszonhetGen - mérséklik.

A MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep teriiletén elvégzett tényfeltaras munkalatai soran 17-22
m mélységben jelentds vastagsagi sziirke agyagréteget értek el a furdsok, mely nagy
valoszinliséggel az egész teriilet alatt jelen van. A mélyebb rétegekben is feltételezhetden
jelentds agyagtartalmu lencsék, rétegek taldlhatoak, melyek jelentdsen befolyasoljak a tertilet
vizdramlasanak viszonyait. A tényfeltdras munkalatai alapjan a teriileten 88-91 mBf kozott

talalhato a talajviz nyugalmi nyomasszintje.

Vizmindség védelem szempontjabdl még egységesebbnek tekinthetd a vizrendszer, mert a viz
szempontjabol kevésbé jO vezetOképességli agyagrétegek, az anionok ¢€s az apolaros
vegyiiletek szamara jol atjarhatok.

Tovéabbi szivargashidraulikai adatok a hordalékkuprol: a legfelsd vizado atlagos szivargasi
tényezdje 5810 m/s koriili, a jol kiképzett kutak hozama 500-1000 1/perc, mely déli
iranyban csokkend tendenciat mutat.

Az 550 mm/év csapadéknak kb. 10-12 %-a jut el a talajvizig, amely 165,6 m®/nap/km?
mennyiségnek becsiilhetd.

Masik vizutanpotlasi tényez6 a parti szlrésii betaplalas. A Sajo 30 km-en, a Tisza 10 km-en

metszi a hordalékkupot, egyiittes betaplalasuk becsiilt értéke 17000m3/nap.
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Tovébbi vizhaztartasi tétel a Biikk hegylabi tormelékébél az Alfold felé iranyuld regionalis E-
D-i szivargas, amelynek legnagyobb része a pannon rétegsor homokos rétegsorban torténik,
de a hordalékkupon atszivargé kisebbik hanyad is jelentds, 25 000 m*/ nap.

Mennyiségét tekintve elenyész6, hogy a biikki leszallo karsztnak az Alfold E-i peremén van
felszallo 4ga is (1d Zsory fiird6- Mezokovesd), amely érinti a tormelékkp aljat.

A vizsgilt teriilet kdrnyezetében, a fentebb részletesen bemutatott hordalékkupra tobb vizmi
telepiilt (TVK vizmi, Keleti, Nyugati, Eromiivi és TVK PEGY), melyek vizbazisvédelmi
védoteriilete magaba foglalja a MOL Logisztika Tiszatijvaros Telep MTBE iizem teriiletét is.
A MTBE iizem tagabb kornyezetében elvégzett tényfeltarasok soran kapott rétegsorok alapjan
a legfels6 vizado réteg alja 18-22 m mélységben helyezkedik el. Ez alatt jo vizrekesztd

tulajdonsagu sziirke agyagréteg talalhato.

4.3.2 A TERULET SZENNYEZODESERZEKENYSEGI BESOROLASA

Az érintett teriilet a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelethez kapcsolodd 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet un. telepiiléssoros érzékenységi besoroldsa alapjan felszin alatti viz
szempontjabol kiemelten fokozottan érzékeny kategoridba tartozik. A SENEX Kft. elvégezte
az ¢rintett teriilet 1:100000 méretaranya, a VITUKI Rt. altal készitett szennyezddés
érzékenységi térképe alapjan lokalis érzékenységi vizsgalatat, amely szerint a tényleges

érzékenységi besorolas a felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriilet.

A telephely 5 km-es kornyezetében —amint azt az el6z6 fejezetben bemutattuk- tobb

sériilékeny ivovizbazis talalhato.

4.3.3 KORABBI ES FOLYAMATBAN LEVO VIZSGALATOK

Felszin alatti viz szennyezettségének eredete

A MOL Logisztika Tiszatjvaros Telepen keletkezett szénhidrogén szennyezés kialakuldsanak
lehetséges okai kozott az aldbbi események szerepelhettek. A fold feletti gombtartalyok
térségében a Finomitd DNy-i sarkaban a TV-FK-11 kut el6tti teriileten a fold feletti gdmb
tartallyokban MTBE téarolds folyik. A nyolcvanas évek kozepén emberi mulasztas
kovetkeztében MTBE is a betonozott feliiletre; onnan pedig a talajba juthatott. Korabbi
mintavételek kapcsan, kis mennyiségli (1-2 dl) anyag a csatornaba bekotott betonozott
feliiletre is kijuthatott. A ’80-as évek kozepén az MTBE slop kezelése kapcsan a

csatornarendszeren keresztiil MTBE, metanol szennyezettség jutott le az utdtisztito tavainkig,
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ahol halpusztulast is okozott. A veszélyforras technoldgiai valtoztatds miatt megsziint. Az
5002, (5009, 5010) jelt tartalyokban korabban (1982-1992) MTBE tarolés is tortént. Innen a
csatornarendszeren keresztiil tobbiranyt kommunikéacido is el6fordulhatott. A csatorna
visszaduzzadasok kapcsan, sziik keresztmetszet miatt, kiados csapadék esetén a teriileten
szétfolyasok voltak tapasztalhatdak (kilencvenes évek kdzepe).

A motorbenzintarol6 tartalyok (melyekbe MTBE-t adalékoltak) viztelenitése sordn juthatott le
a csatorna rendszeren keresztiil nagy mennyiségi (1982-1992) viz. A tartaly viztelenités tgy
tortént, hogy a kezeld elinditotta a viz lefolyast a csatornaba, és hagyta, amig jol lathatoan
termék nem jelenik meg. Igy a jelzett idészakban 5.000-es, 10.000-es, 20.000-es tartalyokkal
szamolva akar tobb kobméter termék is az olajos csatornan keresztiil a szennyviztisztitora
juthatott, melynek kb. 5 %-a -10 év alatt — 10 m® MTBE lehetett. Ez a csatornarendszer
esetleges hibdin keresztiil elszivaroghatott a talajba. Az UszoOtetds tartdlyoknal a
tetdviztelenitdk elkésziiltek, tehat az ilyen jellegli szennyezddéssel nem kell szdmolni.

A tartalyok melletti olajos korcsatorna becsatlakozasoknal konstrukciés meghibdsodéasok
fordultak el6. A tartadlyokat koriilvevd olajos csatornat vezetékkel nem megfelelé6 mdodon
(hézagokkal) kapcsoltak a csatornarendszerhez. Ezeket a hidnyossagokat a kilencvenes évek
elején felszamoltak, kijavitottak.

A MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep teriiletén a havaridk tobbségét a tarolotéri

szennyvizcsatorna elégtelen miikddése illetve egyéb olajos szennyviz elfolydsa okozta.

A beavatkozas célja a feltart, a talajviz felszinén uszo ondllo fazisu szénhidrogén
eltavolitdsa.

Az 6nallo fazist szénhidrogén jelenléte a MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep tartalypark
teriiletén 2007-ben valt ismertté. Az LNAPL szennyezés a tartdlypark kozépsorészén, a
gyarkeritésektdl tobb szdz méterre taldlhato, ahol elsddleges feladat az Onallo fazisu
szénhidrogén eltavolitasa, ugyanis mint forrasteriilet a talajvizben oldott allapotban jelenlevd
szennyezettség okozoja.

A helyszinen az 6nall6 fazisu szénhidrogén eltavolitdsa pontszerli miitargyak alkalmazéasaval
valoésul meg, olyan modon, hogy olajlef6lozé berendezésekkel letermelik a szénhidrogén

fazist, anélkiil, hogy, a talajviz szintjét miivi aton csokkentenék.

A hulladékégetd ilizem teriiletének felszin alatti allapotardl az iizem kozelében 1évo

monitoring kutak eredményei alapjan lehet kdvetkeztetni. Az értékelést lasd a kdvetkezd
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fejezetben.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeldség a Tiszai Finomitot 2003.
juniusaban az MTBE tlizem mellett elhelyezked6 tartalypark teriiletére vonatkozoan részleges
kornyezetvédelmi feliilvizsgélatra kotelezte, amely alapjat képezte a tarolotér (tartalypark)
mikodési engedélye kiadasanak. A tartdlyparkra vonatkozé kornyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentaci6 alapjan a Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeldség a 33/2000 (111
17) Korm. rendelet ,,A felszin alatti vizek mindségét érintd tevékenységekkel Osszefiiggd
egyes feladatokrol” elbirasai alapjan a tartalypark miikodési engedélyét (10921-6/2004 sz.
EKF. Hatarozat) kiadta, ugyanakkor az eredmények ismeretében a 15004-3/2004. EKF
hatarozatban részletes tényfeltardsra kotelezte a Tiszai Finomitét. 2005. jalius 29.-én az
ITENVIRO Kornyezetvédelmi Szolgaltatdo Kft. altal elkészitett vizsgalati dokumentacid
benyujtasra keriilt.

Az idokdzben a TVK teriiletén, illetve a TVK és TIFO kozé eso teriiletrészeken elvégzett
tényfeltarasi munkalatok jelentds talajviz szennyezOddések jelenlétét mutattak ki. 2005.
oktoberében a MOL Csoport vezetése a TVK-TIFO ipari komplexum multbéli
tevékenységébdl eredd kornyezetvédelmi kotelezettségeinek integralt kezelésérdl dontott.
Ennek értelmében a TIFO tartalypark, a vasuti tolté-lefejtd és a TVK teriiletén feltart
szennyezOdesek kiegészitd vizsgalataival egyiitt - a BGT Hungéria Kornyezettechnologiai
Kft. 2005-ben elkészittetette a TVK-TIFO ipari komplexum teriiletére vonatkozo integralt
kezelési iitemtervet, és benyujtotta a feliigyeldséghez. A dokumentéciot az illetékes Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség a 7503-9/2006
sz. hatarozataban elfogadta, valamint eldirta a TVK ¢és a TIFO teriiletén feltart
szennyezddések tovabbiakban vald egyiittes kezelését. Tovabba elrendelte a kdrmentesités
elvégzését, mely keretén beliil kiegészitd tényfeltardsok elvégzésére is sziikség van, melyek
hatarideje 2009. januér 31. volt. A kiegészitd tényfeltaras elvégzésre keriilt és az EMI KTVF
3040-7/2010. szamu hatarozataban a BGT Hungaria Kornyezettechnoldgiai Kft altal készitett

beavatkozasi tervet.

A beavatkozdsi munkdk 2010. julius 29-én, a beavatkozasi tervet elfogadd hatarozatnak
megfelelden elkezdddtek. Az LNAPL szennyezettség eltavolitasat célzo beavatkozas 2010.
julius 29. és 2010. november 10. kozott végzett probaiizemének eredményeit €s értékelésiiket

2010. december 5-i keltezésti dokumentaci6 tartalmazta (Onalld fazisi szénhidrogén
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szennyezettség mentesitése a TIFO Tartalypark teriiletén, probaiizem értékelése, 2010.

december 5. BGT Hungaria Kft. Project No.: 510045/ERT).

A 2010. évi probaiizem ideje alatt a teriileten hullott jelentds mennyiségli csapadék
kovetkeztében kialakult hidrogeoldgiai szituacid mellett a passziv f0lozés nem volt
alkalmazhat6 hatékonyan, ezért keriilt sor a 2011. évi masodik fazisu probaiizem elvégzésre,
beallta utdn keriilt sor. Az LNAPL szennyezettség eltavolitdst célz6 masodik fazisa
prébaiizem 2011. év soran majus 25. €s november 24 kozott zajlott. A 2011. évi masodik
fazisu probaiizem eredményeit és értékelésiiket 2011. december 21-i keltezésti dokumentacid
tartalmazta (Onalld fazisi szénhidrogén szennyezettség mentesitése a TIFO Tartalypark
teriiletén, probaiizem értékelése, 2011. december 21. BGT Hungaria Kft. Project No.:
510045/2011).

2012. decemberben a BGT Hungaria Kornyezettechnologia Kft. tényfeltarasi
zarodokumentaciot nyujtott be az EMI KTVF-hez. A Feliigyeldség a dokumentaciot a 1638-
24/2013. szamu hatarozataval elfogadta és 11.2.9-10. pontjaiban eldirta a TIFO Tartalypark
teriiletén az LNAPL szennyezettség folyamatos felszamolésat valamint a beavatkozas

elérehaladésarol az éves értékeld jelentés készitését.

A 2012. év soran végzett tevékenységek eredményeit és értékelésiiket 2013. marcius 20-i
keltezésti dokumentici6 tartalmazta (Onalld fazist szénhidrogén szennyezettség mentesitése a
TIFO Tartalypark teriiletén, probaiizem értékelése, 2013. marcius 20. BGT Hungaria Kft.
Project No.: 510045/2012).

A 2013. év értékelése a 2014. januar 28-i keltezésti dokumenticioban tortént meg (Onalld
fazisu szénhidrogén szennyezettség mentesitése a TIFO Tartalypark teriiletén, 2013. év

értékelése, 2014. januar 28. BGT Hungaria Kft. Project No.: 513062).

A 2014 évi miiszaki beavatkozds eredményeit megvizsgalva a BGT Hungaria Kft, az alabbi

javaslatokat teszi:
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e Az eredmények alapjan azon kutakban, ahol a latszolagos LNAPL vastagsag
meghaladja a 0,1 m-t javasoljak a kézi f6lozés folytatasat 2015-ben. Az LNAPL
eltavolitas gyakorisagat a visszatoltddési intenzitasnak megfeleléen kell meghatarozni.
Amennyiben a visszatoltddés intenzitasa indokolja a TP-2; TP-17 és TP-3 kutakba
javasolt a szkimmerek 0jboli beiizemelése és az LNAPL eltavolitasanak folytatasa a
passziv f616z6 berendezésekkel.

e ATP-2, TP-3, TP-14, TP-16, TP-17 és TP-9 monitoring kutakban 2015-ben is javasolt
folytatni az intenziv monitoring vizsgalatokat, ami legaldbb havi gyakorisagu

folyadékszint mérést jelent.

e A Feliigyeloség 1638-24/2013. szaml hatarozatanak értelmében a miszaki
beavatkozas elérehaladdsarol évente értékeld jelentést kell késziteni, melyet 2016.

marcius 31-ig meg kell kiildeni kornyezetvédelmi hatdsag részére.

4.3.3.1 Talajviz monitoring rendszer

A teljes telephely teriiletén karmentesitési monitoring van folyamatban, melyet meghatarozott
monitoring program keretében kell folytatni, melyrdl rendszeresen elkésziil a jelentés amit a
Hatosag részére megkiildenek az Eszak-Magyarorszagi Kormyezetvédelmi, Természetvédelmi
¢és Viziigyi Feliigyeloség 1638-24/2013. szamu hatarozataban eldirtaknak megfeleléen. A
MOL Petrolkémia Zrt MTBE iizem kornyezetében talalhatd monitoring kutak a kovetkezok:
TP-13, IF 83/2, IF-83/3, IFCS 34/1, IFCS 34/2.

Ezen kutak monitoring eredményeit a feliilvizsgalt idészakban az aldbbi 5.3.2.a- e

tablazatokban ismertetjiik.
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5.3.2. a. tdblazat: Az IF-83/2 kat monitoring adatok a feliilvizsgalt iddszakban

1F-83/2
2012 2013 2014 2015 2016
Komponens Mértékegység | 03.24. | 06.15 | 09.18. | 03.22. | 06.18. | 09.16. | 11.22. | 03.10. | 06.16. | 09.09. | 11.20. | 03.23. | 06.09. | 09.16. | 11.13. | 03.31. | 06.22. | 09.23. | 11.24.

Benzol <0,2 [<0,2]|<0,2|<0,2| <0,2 | <0,2 |<0,2|<0,2| <0,2|<0,2]|<0,2|<0,2]| <0,2|<0,2]|<0,2
Toluol <1 <1 | <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Etilbenzol <1 <1 | <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Xilolok dsszesen <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Egyéb alkilbenzolok
Osszesen <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15
EPH (C10-C40) <25 <25 <25
n-Dekan ng/dm3 <1 <1 <1
n-Hexan <1 <1 <1
TPH (C5-C40) <50 <50 <50
VALPH (C5-C12) <25 <25 <25
VAPH (C6-C12) <20 <20 <20
VPH (C5-C12) <25 <25 <25
MTBE 1210 | 1090 | 447 | 514 | 686 | 457 | 199 | 379 | 422 | 379 | 855 | 1330 | 1160 | 692 | 890 | 1270 | 798 | 108 | 203
AmmoOnium mg/dm3 0,35 0,32 0,34
Anionok/kationok % 93,2 -
Bromid <0,1 <0,5 <0,5
Fluorid 0,1 <0,5 <0,5
Hidrogén-karbonat 372 372 360
Hidroxid mg/dm3 <2 <2 <2
Kalcium 100 99,1 101
Kalium 2,8 2,7 2,9
Karbonat <6 <6 <6
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IF-83/2
2012 2013 2014 2015 2016
Komponens Meértékegység | 03.24. | 06.15 | 09.18. | 03.22. | 06.18. | 09.16. | 11.22. | 03.10. | 06.16. | 09.09. | 11.20. | 03.23. | 06.09. | 09.16. | 11.13. | 03.31. | 06.22. | 09.23. | 11.24.

Klorid 8 7 7

KOlps 02 mg/dm3 0,8 <0,5 0,5

Magnézium mg/dm3 26,6 28,9 25,6

Mangan mg/dm3 0,971 0,864 0,99

m-Liigossag mmol/dm3 6,1 6,1 59

Natrium mg/dm3 24,5 25,5 22,3

Nitrat mg/dm3 <1 <5 <5

Nitrit mg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01

Ortofoszfat mg/dm3 1,47 <0,06 <0,06

) Ca0O

Osszes keménység mg/dm3 201 205 200

pH - 7,39 7,32 7,18

p-Ligossag mmol/dm3 <0,1 <0,1 <0,1

Szulfat mg/dm3 69 60 70

Vas mg/dm3 4,31 3,64 3,87

Vezetdképesség uS/cm 776 734 739
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5.3.2. b. tablazat: Az IF-83/3 kut monitoring adatok a feliilvizsgalt idészakban

1F-83/3
2012 2013 2014 2015 2016
Komponens Mértékegység | 03.24. | 06.15 | 09.18. | 03.22. | 06.18. | 09.16. | 11.22.|03.10. | 06.16. | 09.09. | 11.20.|03.23. | 06.09. | 09.16.|11.13.|03.31. | 06.22. | 09.23. | 11.24.
Benzol <0,2 <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <02 | <0,2 | <0,2 | <0,2 0,6 <0,2 | <0,2
Toluol <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Etilbenzol <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Xilolok dsszesen <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Egyéb alkilbenzolok
Osszesen <15 <15 <15 | <15 | <15 <15 <15 | <15 | <15 <15 <15 | <15
EPH (C10-C40) <25 <25 <25
n-Dekan <1 <1 <1
n-Hexan <1 <1 <1
TPH (C5-C40) <50 <50 <50
VALPH (C5-C12) <25 <25 <25
VAPH (C6-C12) ug/dm3 <20 <20 <20
VPH (C5-C12) <25 <25 <25
MTBE 28 29 18 14 62 44 24 43 39 34 77 64 70 39 52 169 | 100 55 91
1-Metilnaftalin <0,03 <0,03 0,04
2-Metilnaftalin <0,03 <0,03 <0,03
Acenaftén <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftilén <0,02 <0,02 <0,02
Antracén <0,02 <0,02 <0,02
Benz(a)antracén <0,01 <0,01 <0,01
Benz(a)pirén <0,005 <0,005 <0,005
Benz(b)fluorantén <0,01 <0,01 <0,01
Benz(e)pirén <0,005 <0,005 <0,005
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1F-83/3
2012 2013 2014 2015 2016
Komponens Mértékegység | 03.24. | 06.15 | 09.18.| 03.22. | 06.18. | 09.16. | 11.22.|03.10. | 06.16. | 09.09.|11.20.|03.23. | 06.09. | 09.16.|11.13.|03.31. | 06.22.] 09.23. | 11.24.
Benz(g,h,i)perilén <0,005 <0,005 <0,005
Benz(k)fluorantén <0,01 <0,01 <0,01
Dibenz(a,h)antracén <0,005 <0,005 <0,005
Fenantrén <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén <0,02 <0,02 <0,02
Indeno(1,2,3-cd)pirén <0,005 <0,005 <0,005
Krizén <0,01 <0,01 <0,01
Naftalin <0,03 <0,03 0,06
I}Iaftalinok 0sszesen - - 0,1
Osszes PAH naftalinok
nélkiil - - -
Pirén <0,02 <0,02 <0,02
Ammodnium mg/dm3 0,37
Anionok/kationok %
Bromid <0,5
Fluorid <0,5
Hidrogén-karbonat 348
Hidroxid mg/dm3 <2
Kalcium 95,4
Kalium 2,8
Karbonat <6
Klorid 5
KOlps 02 mg/dm3 0,5
Magnézium mg/dm3 23,9
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1F-83/3
2012 2013 2014 2015 2016
Komponens Mértékegység | 03.24. | 06.15 | 09.18.| 03.22. | 06.18. | 09.16.|11.22.]03.10. | 06.16. | 09.09.|11.20.|03.23. | 06.09. | 09.16.|11.13.|03.31. | 06.22. | 09.23. | 11.24.
Mangan mg/dm3 0,94
m-Lugossag mmol/dm3 5,7
Natrium mg/dm3 17,8
Nitrat mg/dm3 <5
Nitrit mg/dm3 <0,01
Ortofoszfat mg/dm3 <0,06
Osszes keménység CaO mg/dm3 189
pH - 7,22
p-Lugossag mmol/dm3 <0,1
Szulfat mg/dm3 50
Vas mg/dm3 2,73
Vezetoképesség uS/cm 693

MOL_PK_MTBE_5yFV_lead
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5.3.2. c. tdblazat: Az IFCS 34/1 kit monitoring adatok a feliilvizsgalt idészakban

IFCS 34/1
2012 2013 2014 2015 2016

Komponens Mértékegység 03.24. | 06.15 | 09.18. | 03.22. | 06.18. | 09.16. | 11.22. | 03.10. | 06.16. | 09.09. | 11.20. | 03.23. | 06.09. | 09.16. | 11.13. | 07.06. | 11.28.
Benzol <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1,1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Toluol <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Etilbenzol <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Xilolok &sszesen <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Egyéb alkilbenzolok
Osszesen <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
EPH (C10-C40) <25 <25 <25 <25 <25
n-Dekan <1 <1 <1 <1 <1
n-Hexan <1 <1 <1 <1 <1
TPH (C5-C40) <50 <50 <50 <50 <50
VALPH (C5-C12) <25 <25 <25 <25 <25
VAPH (C6-C12) 1g/dm3 <20 <20 <20 <20 | <20
VPH (C5-C12) <25 <25 <25 <25 <25
MTBE 344 264 194 24 24 31 47 10 5 6 3 2 2 <1 <1 2 3
1-Metilnaftalin <0,03 | <0,03 | <0,03 <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,08 | <0,08 | <0,03 | <0,03 | <0,03 <0,03
2-Metilnaftalin <0,03 | <0,03 | <0,03 <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,08 | <0,08 | <0,03 | <0,03 | <0,03 <0,03
Acenaftén <0,02 | <0,02 | <0,02 <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 <0,02
Acenaftilén <0,02 | <0,02 | <0,02 <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 <0,02
Antracén <0,02 | <0,02 | <0,02 <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 <0,02
Benz(a)antracén <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01
Benz(a)pirén <0,005 | <0,005| 0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 <0,005
Benz(b)fluorantén <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01
Benz(e)pirén <0,005 | <0,005| <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 <0,005
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IFCS 34/1
2012 2013 2014 2015 2016
Komponens Mértékegység | 03.24. | 06.15 | 09.18. | 03.22. | 06.18. | 09.16. | 11.22. | 03.10. | 06.16. | 09.09. | 11.20. | 03.23. | 06.09. | 09.16. | 11.13. | 07.06. | 11.28.
Benz(g,h,i)perilén <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 <0,005
Benz(k)fluorantén <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01
Dibenz(a,h)antracén <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 <0,005
Fenantrén <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 <0,02
Fluorantén <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 <0,02
Fluorén <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 <0,02
Indeno(1,2,3-cd)pirén <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 <0,005
Krizén <0,01 | <0,01 | <0,01 0,02 <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01
Naftalin 0,03 <0,03 | <0,03 0,07 <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 0,04 <0,03 <0,03
Naﬂalinok Osszesen 0,03 - - 0,07 - - - - - 0,04 - -
Osszes PAH naftalinok
nélkiil - - 0,005 0,05 - - - - - - - -
Pirén <0,02 | <0,02 | <0,02 0,03 <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 <0,02
Ammoénium mg/dm3 18
Anionok/kationok %
Bromid <0,5
Fluorid <0,5
Hidrogén-karbonat 451
Hidroxid mg/dm3 <2
Kalcium 135
Kalium 3,5
Karbonat <6
Klorid 13
KOlps 02 mg/dm3 1
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IFCS 34/1
2012 2013 2014 2015 2016
Komponens Mértékegység | 03.24. | 06.15 | 09.18. | 03.22. | 06.18. | 09.16. | 11.22. | 03.10. | 06.16. | 09.09. | 11.20. | 03.23. | 06.09. | 09.16. | 11.13. | 07.06. | 11.28.
Magnézium mg/dm3 56,2
Mangan mg/dm3 0,34
m-Ligossag mmol/dm3 7,4
Natrium mg/dm3 38,9
Nitrat mg/dm3 <5
Nitrit mg/dm3 <0,01
Ortofoszfat mg/dm3 2,51
Osszes keménység CaO mg/dm3 319
pH - 7,09
p-Ligossag mmol/dm3 <0,1
Szulfat mg/dm3 210
Vas mg/dm3 1,03
Vezetoképesség uS/cm 1100
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5.3.2. d. tablazat: Az IFCS 34/2 kat monitoring adatok a feliilvizsgalt iddszakban

IFCS 34/2
2012 2013 2014 2015 2016

Komponens Meértékegység | 03.24. | 06.15 | 09.18. | 03.22. | 06.18. | 09.16. | 11.22. | 03.10. | 06.16. | 09.09. | 11.20. | 03.23. | 06.09. | 09.16. | 11.13. | 04.05. | 07.06. | 09.26. | 11.28.
Benzol <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
Toluol <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Etilbenzol <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Xilolok Gsszesen <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Egyéb alkilbenzolok
0sszesen <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15
MTBE 96 63 49 35 28 26 24 32 23 24 31 27 23 25 22 39 37 36 51
1-Metilnaftalin <0,03 | <0,03 | <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
2-Metilnaftalin <0,03 | <0,03 | <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Acenaftén <0,02 | <0,02 | <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftilén <0,02 | <0,02 | <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Antracén ].Lg/dm3 <0,02 | <0,02 | <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benz(a)antracén <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benz(a)pirén <0,005 | <0,005 | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benz(b)fluorantén <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benz(e)pirén <0,005 | <0,005 | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benz(g,h,i)perilén <0,005 | <0,005 | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benz(k)fluorantén <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Dibenz(a,h)antracén <0,005 | <0,005 | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Fenantrén <0,02 | <0,02 | <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén <0,02 | <0,02 | <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén <0,02 | <0,02 | <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Indeno(1,2,3- <0,005 | <0,005 | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
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IFCS 34/2
2012 2013 2014 2015 2016
Komponens Mértékegység | 03.24. | 06.15 | 09.18. | 03.22. | 06.18. | 09.16. | 11.22. | 03.10. | 06.16. | 09.09. | 11.20. | 03.23. | 06.09. | 09.16. | 11.13. | 04.05. | 07.06. | 09.26. | 11.28.
cd)pirén
Krizén <0,01 | <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Naftalin 0,03 | <0,03| 0,04 <0,03 0,06 <0,03
Naftalinok 0sszesen 0,03 - 0,04 - 0,06 -
Osszes PAH
naftalinok nélkiil - - - - - -
Pirén <0,02 | <0,02 | <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Amménium mg/dm3 0,44
Bromid <0,5
Fluorid <0,5
Hidrogén-karbonat 409
Hidroxid mg/dm3 <2
Kalcium 140
Kalium 2,4
Karbonat <6
Klorid 16
KOlps 02 mg/dm3 09
Magnézium mg/dm3 41,4
Mangéin mg/dm3 1,48
m-Lagossag mmol/dm3 6,7
Natrium mg/dm3 31,3
Nitrat mg/dm3 <5
Nitrit mg/dm3 <0,01
Ortofoszfat mg/dm3 <0,06
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IFCS 34/2
2012 2013 2014 2015 2016
Komponens Mértékegység | 03.24. | 06.15 | 09.18. | 03.22. | 06.18. | 09.16. | 11.22. | 03.10. | 06.16. | 09.09. | 11.20. | 03.23. | 06.09. | 09.16. | 11.13. | 04.05. | 07.06. | 09.26. | 11.28.
CaO
Osszes keménység mg/dm3 291
pH - 7,19
p-Lugossig mmol/dm3 <0,1
Szulfat mg/dm3 210
Vas mg/dm3 3,79
Vezet6képesség uS/cm 1010
5.3.2. e. tdblazat: Az TP-13 kat monitoring adatok a feliilvizsgalt iddszakban
TP-13
2012 2013 2014 2015 2016

Komponens Mértékegység | 03.24. | 06.15 | 09.18. | 11.22. | 03.22. | 06.18. | 09.16. | 11.22. | 03.10. | 06.16. | 09.09. | 11.20. | 03.23. | 06.09. | 09.16. | 11.13. | 06.22. | 11.24.
Benzol <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <02 | 05 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
Toluol <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Etilbenzol <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Xilolok 0sszesen <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Egyéb alkilbenzolok
Osszesen ug/dm3 <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15
EPH (C10-C40) <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
n-Dekan <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
n-Hexan <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
TPH (C5-C40) <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
VALPH (C5-C12) <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
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TP-13
2012 2013 2014 2015 2016
Komponens Mértékegység | 03.24. | 06.15 | 09.18. | 11.22. | 03.22. | 06.18. | 09.16. | 11.22. | 03.10. | 06.16. | 09.09. | 11.20. | 03.23. | 06.09. | 09.16. | 11.13. | 06.22. | 11.24.
VAPH (C6-C12) <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
VPH (C5-C12) <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
MTBE 114 169 103 148 48 257 181 97 135 132 102 144 985 19 6 6 51 63
2-Krezol <1
3-Krezol <1
4-Krezol <1
Fenol <1
Krezol (6sszes) -
Osszes fenol -
Pirokatechin <1
Rezorcin <1
1-Metilnaftalin <0,03 0,04 <0,03 <0,03
2-Metilnaftalin <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Acenaftén 0,02 0,02 <0,02 <0,02
Acenaftilén <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Antracén <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benz(a)antracén <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,00 <0,00 <0,00 <0,00
Benz(a)pirén 5 5 5 5
Benz(b)fluorantén <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benz(e)pirén <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benz(g,h,i)perilén <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benz(k)fluorantén <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Dibenz(a,h)antracén <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
MOL_PK_MTBE_5yFV _lead 71




MOL PETROLKEMIA ZRT. MTBE UzeM EKHE FELULVIZSGALAT 2017

17/12 SENEX KFT.

TP-13
2012 2013 2014 2015 2016
Komponens Mértékegység | 03.24. | 06.15 | 09.18. | 11.22. | 03.22. | 06.18. | 09.16. | 11.22. | 03.10. | 06.16. | 09.09. | 11.20. | 03.23. | 06.09. | 09.16. | 11.13. | 06.22. | 11.24.

Fenantrén <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Indeno(1,2,3-cd)pirén <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Krizén <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Naftalin <0,03 0,03 <0,03 <0,03
Naftalinok 6sszesen - 0,07 - -
Osszes PAH naftalinok
nélkiil 0,02 0,02 - -
Pirén <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Ammonium mg/dm3 0,07
Anionok/kationok %
Bromid <0,5
Fluorid <0,5
Hidrogén-karbonat 281
Hidroxid mg/dm3 <2
Kalcium 46,2
Kalium 1,1
Karbonat <6
Klorid 20
KOlps 02 mg/dm3 <3
Magnézium mg/dm3 14,8
Mangan mg/dm3 0,24
m-Ligossag mmol/dm3 4,6
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TP-13
2012 2013 2014 2015 2016
Komponens Mértékegység 03.24. | 06.15 | 09.18. | 11.22. | 03.22. | 06.18. | 09.16. | 11.22. | 03.10. | 06.16. | 09.09. | 11.20. | 03.23. | 06.09. | 09.16. | 11.13. | 06.22. | 11.24.

Natrium mg/dm3 84,4
Nitrat mg/dm3 <5
Nitrit mg/dm3 <0,01
Ortofoszfat mg/dm3 0,12
Osszes keménység CaO mg/dm3 99
pH - 7,36
p-Ligossag mmol/dm3 <0,1
Szulfat mg/dm3 80
Vas mg/dm3 0,45
Vezetbképesség uS/cm 684
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4.3.4 FOLYAMATBAN LEVO ES TERVEZETT INTEZKEDESEK

A TIFO-TVK ipari komplexum koézos karmentesitésre vonatkozé EMI KTF. 1638-24/2013
szdmu integralt hatdrozat alapjan az ipari komplexum felszin alatti kozegeket érintd
tevékenység egységesen kezelendd. A komplex karelharitasi terv zarodokumetéacidja
benyujtasra keriilt a hatdosaghoz, melynek intézkedési tervében az MTBE {izem teriilete is

érintett.
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4.4 ZAJES REZGES VEDELEM

Az alabbi alfejezetben ismertetjiik a zaj- és rezgésvédelmi szabalyozas vonatkozd elemeit,
majd ezt kovetden bemutatjuk a MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep teriiletén. 2009 soran a
DS Technologia- ¢és Projektfejlesztés Kornyezet- ¢és Korrdziovédelem Vizsgdlo
Laboratoriuma altal elvégzett vizsgalatokat, valamint azok értékelését. A laboratorium NAT-
1-1381/2008 szamon akkreditalt. Zajvédelmi vizsgalat az MTBE iizem teriiletére kiilon nem
késziilt, zajvédelmi szempontbol az akkori Tiszai Finomitét, ma MOL Logisztika
Tiszaujvaros Telepet, mint telephelyet egységesen vizsgaltak.

A vizsgilt létesitményben rezgésforras nem iizemel.

4.4.1 A VIZSGALAT SORAN ALKALMAZOTT ELOIRASOK

A megengedett zajkibocsatasi hatarérték a 27/2002. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendeletben eldirt, a zajtol védendd teriilet szerint megallapitott zajterhelési hatarértéktol, és a
hatasteriileten 1év0 lizemi és szabadidds zajforrasok szamatol fligg.

A telephelyre a hatosag még nem allapitott meg zajkibocsatasi hatarértéket. A zajkibocsatési
hatarértéket a 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendelet 1. szam melléklet eldirasai alapjan, az
tizem hatasteriiletére kell megallapitani.

A telephely hatasteriilete a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6. § 1. bekezdés b) pont alapjan
keriilt meghatarozasra. Eszerint a létesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriiletének (a
kornyezeti zajforrds hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szadrmazé
zajterhelés egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél,

de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB.

4.4.2 A VIZSGALATI MODSZER

A vizsgalatok az alabbi eldirasok szerint késziiltek:
e 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol.
e MSZ 18150-1:1998 szamu szabvany: A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése,
e MSZ ISO 1996-1:1995 szamu szabvany: Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és
mérése. 1. rész: Alapmennyiségek €s alapeljarasok
e MSZ ISO 1996-2:1995 szamu szabvany: Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és

mérése. 2. rész: Adatgyiijtés tertiletfelhasznalashoz
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e MSZ ISO 1996-3:1995 szamu szabvany: Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és

mérése. 3. rész: Alkalmazas min6sitéshez

4.4.3 A VIZSGALT UZEM ES KORNYEZETENEK ZAJVEDELMI SZEMPONTU LEIRASA

A Finomito a véros legdélibb részén, lakott teriiletektél tavol helyezkedik el. Eszaki iranyban
200 m-re a Tiszai Vegyi Kombinat Nyrt., keletre (kdzvetleniil a keritésen kiviil) a MOL
Logisztika tankauto t6ltd telepe, tavolabb a Tiszapalkonyai Héerému talalhatd, illetve attol
délre, a Finomit6tél mintegy 800 m-re van Tiszapalkonya, a legkdzelebbi lakott tertilet,
melyet egy erddsav is véd az esetleges zajatdl. A Finomitotol délre és nyugatra fiives-erdds

teriiletek, szantofoldek valtakoznak.

4.4.4 A ZAJMERES IDOPONTJA, HELYSZINI KORULMENYEK

A zajméréseket 2009. junius 9-10-én végezték, szaraz, napos, sz€lcsendes idoben.

A meteoroldgiai paraméterek:

2009. janius 9. g0 132 23%0
Léghémérséklet, °C: 25 29 18
Légnyomas, bar: 1,002 1,002 1,002
Szélsebesség, m/s: 2 0,3 szélcsend
Szélirany: D-DNY DNY -

4.4.5A ZAJFORRASOK LEIRASA

A telephely teriiletén talalhato fébb zajforrasok a Kombinalt iizem, a hulladékégeto,
szennyviztisztitd lizemi zajforrasai. Az lizemek jellemzden folyamatos mitkodéstiek, allando

zajkibocsatassal.

4.4.6 A MEROFELULETEK ES MERESI PONTOK

A méréfeliileteket a telephely telekvonalanak hataraban hataroztadk meg. A mérések a
telekhataron 1évo kerités elott 1 m tavolsagban torténtek, egy oldalon tobb mérési pont kertilt
kijelolésre, és a legnagyobb mért érték lett figyelembe véve zajkibocsatdsi értéknek. A
mérofeliiletek és a mérési pontok leirdsat az alabbi tablazatban mutatjuk be, a mérési pontok

elhelyezkedését az 5.4. melléklet mutatja.
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5.4.1 tabléazat: A zajterhelési mérési pontok

Jele Helye Magassaga Jellege*
ZT1 Oszlar, Arany J. u. vége 1,5m T
ZT2 Tiszapalkonya, Gorgey A. -Arany J. u. 1,5m 7T

* ZT = Zajterhelés

4.4.7 ZAIMERESI VIZSGALATOK ERTEKELESE

A zajkibocsatasi méréseket a szokdsos lizemvitel mellett végezték. Mérték az iizemtdl
szarmazo zaj egyenértékli A-hangnyomasszintjeit a megadott mérési pontokban.

Az alapzajt azokban a pontokban hataroztdk meg, ahol a kornyezeti zajszint a mérési
pontokban mérhetd szintekkel azonosnak tekinthetd, de a vizsgalt zajforras zaja mar nem
tapasztalhatd (mivel a zajforrasok kikapcsolasa nem lehetséges).

A mérési id6 5-30 percnek lett valasztva, mivel a zajforrds zaja az 1d6 fliggvényében
allandonak tekinthetd.

A méréssel meghatarozott megitélési szintek és értékelésiik (Lam) az alabbi tablazatban
talalhatok. A hatarértékek a 27/2008 KvVM-EUM egyiittes rendelet 1. mellékletében a ,,2.
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitésii), kiilonleges teriiletek

koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet” besorolas szerintiek.

5.4.2 tablazat: Megitélési szintek és értékelésiik

Megitélési szint Kovetelmény-érték
frdal Mindsités
Merest pont Law dB (A) dB (A)
jele
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
ZT1 31 34 50 40 Megfelel Megfelel
ZT12 31 34 50 40 Megfelel Megfelel

Az elvégzett vizsgalatok alapjan Osszefoglaloan megallapithatd, hogy a telephely, igy azon

beliil az MTBE iizem zajkibocsatasa megfelel a vonatkozo eléirasoknak.

4.4 8HATASTERULET MEGHATAROZAS

Az lizem telekhataran, 12 mérési ponton mért egyenértékli A-hangnyomasszintek alapjan
2011. év soran elkészitették az iizem zajkibocsatasanak modelljét, és a 25/2004. (XIIL. 20.)
KvVM szerinti zajterjedés-szamitasi modszernek megfeleld IMMI zajszamitdé programmal

meghataroztak az tizem kornyezeti zajtérképét.
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A zajkibocsatasi modell ellenérzésére a hivatkozott zajvizsgalat mérési pontjaiban szamitott
A-hangnyomasszinteket sszehasonlitottak a mért, és az alapzaj szerint korrigalt egyenértékii

A-hangnyomasszintekkel.

5.4.3. tablazat: A szamitott és mért A-hangnyomasszintek, az alapzaj szerint korrigélt
egyenértékli A-hangnyomasszintekkel

Mérési pont jele Szamitott | Mérésbol Szamitott — mért kiilonbség
L, dB Laeq dB AL, dB
M1001 38.1 38.6 -0.5
M1002 38 37.1 0.9
M2001 38.9 38.4 0.5
M2002 38.3 36.7 1.6
M2003 40 36.9 3.1
M3001 39.6 39.1 0.5
M3002 43.1 39.2 3.9
M3003 67.7 67.8 -0.1
M4001 51.9 52.0 -0.1
M4002 525 52.7 -0.2
M4003 44.7 44.5 0.2
M4004 40.7 40.9 -0.2

A szamitott — mért kiilonbség A La
o Aitlaga: A L 410 = 0,8 dB

e az eltérések szorasa: Sa=1,4dB

A zajkibocsatasi modellt ennek alapjan megfeleld pontossaginak tekintettek, kiilonos
tekintettel arra, hogy az iizem kornyezeti zajkibocsatdsat meghatarozé keleti és déli
iranyokban (az M3003 ... M4004 mérési pontokon) a szamitott és mért szintek kozott csak
1-2 tized dB eltérés volt.

A szémitott (a nappali és az ¢éjszakai idOszakra is jellemzd) kornyezeti zajtérképet a 5.4.

mellékletben mutatjuk be.

Az iizem zajvédelmi hatasteriilete, a zajkibocsatas értékelése
A hivatkozott zajvizsgalat szerint az lizem zajvédelmi hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.)

Korm. rendelet 6. § (1) b) pontja alapjan
e déli iranyban, Oszlar irdnydban az La = 35 dB zajszintgorbe;
e keleti iranyban, Tiszapalkonya iranyaban az La = 34 dB zajszintgorbe

jelsli ki.
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Az 5.4. melléklet abrajan jeldltiik az lizem zajkibocsatasatol szarmazo kornyezeti zajterhelés
La = 34 dB-es és 35 dB-es zajszintgorbéit, azaz az lizem zajvédelmi hatasteriiletének hatarait.
Lathato, hogy a két érintett telepiilés iranyaban, az igy meghatarozott hatasteriilet nem terjed
el a telepiilések zajtol védendo (lako-) tertiletéig.
A hatasteriilet kiterjedése az iizem telekhataratol szamitva:

e Tiszapalkonya irdnyaban: kb. 780 m

e Oszlar iranyaban: kb. 760 m

Az iizem zajvédelmi hatasteriilete tehdt nem érint védendd teriiletet.

A 2. abran bejeloltiik az lizem zajkibocsatasa tekintetében a legkedvezdtlenebb helyzetii
telepiilések: Tiszapalkonya és Oszlar lakoteriiletén érvényes, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egyiittes rendelet 1. sz. melléklete 2. sorszama szerinti nappal 50 dB, éjjel 40 dB zajterhelési
hatarértékeknek megfelelé Lo = 50 dB ¢és 40 dB zajszintgorbéket is.

A nappali 50 dB hatarértéket maghaladd zajterhelés csak az iizem délkeleti sarkanak
kozvetlen kozelében (az MTBE tizemtdl 1 300 m-re) jellemzd, a telekhatartol szamitott 400 m

tavolsadgban pedig mar az éjszakai 40 dB hatarérték is teljesiil.

Az 5.4. mellékletben feltiintettiik a La = 30 dB zajszintgorbét is.
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4.5 ELOVILAG VEDELEM

451 NOVENYFOLDRAJZI ATTEKINTES

A MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep tagabb kornyezetét tekintve elmondhatod, hogy a
terlilet novényfoldrajzilag a Magyar vagy a Pannoéniai floratartomény (Pannonicum) Alfold
floravidékének (Eupannonicum) Tiszantali (Crisicum) florajarasaba sorolhatd. A Tiszantali
florajarasba (Crisicum) tartozo kistaj elterjedtebb potencialis erd6étarsulasai a bokorfiizesek
(Salicetum triandrae), a fliz- nyar- égerligetek (Salicetum albae- fragilis), a kdris- mézgaséger
laperdok (Fraxino pannonicae- Alnetum hungaricum) és a tolgy- koris- szil ligeterddk
(Querco- Ulmetum). Jellemzéek a mocsarrétek (Alopecuretum pratensis) ¢és az
iszaptarsulasok (Dichotyli- Gnaphalietum uliginosi), de a szikes puszta (Achilleeto-
Festucetum pseudovinae) is megjelenik. Gyakori a kakaslabfii (Echinochloa crus- galli), a
kétélth keseru fii (Polygonum amphibium), az édesgyokér (Glycyrrhiza echinata) stb.

A TIFO kornyezetében eléforduld erds antropogén hatés alatt 4llo teriiletek (gyomos gyepek,
szantok, fasorok, telepitett erdok) természetvédelmi szempontbol kevésbé értékesek,
jelentésen degradaltak, faunajuk szegényes. Altalanosan jellemzé a tag tiirésti fajok
eléfordulasa ezeken az €l0helyeken.

A vizsgilt telephely kornyezetében védett teriilet nincs. A legkozelebb fekvd védett teriilet a
Kesznyéteni Tajvédelmi korzet, amely Tiszatjvarostol mintegy 4 km-re helyezkedik el EK-i
iranyban. A Tisza szomszédsagaban elhelyezkedd, 1990-ben megalakitott tajvédelmi korzet
(5/1990. (VI. 18.) KoM rendelet a Kesznyéteni Tajvédelmi Korzet létesitésérdl) 6084
hektaros teriilete morotvakkal, folyomedrekkel tarkitott siksag, amely a Taktakoz dél-nyugati

részén, a Takta-csatorna és a Tisza koz¢é esik. Fokozottan védett teriilete nincs.

45.2 KOZVETLEN HATASTERULET

Az MTBE iizem a MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep teriiletének kozépsdé részén, ipari
tertileten helyezkedik el. Ennek kovetkeztében az lizem és kozvetlen kornyezete (TIFO)
esetében természetes kornyezeti elemek nincsenek jelen. Az iizem kozvetlen hatasteriiletén

természetes vegetacié nem talalhato.
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45.3 MEGALLAPITAS
Osszességében megéllapithatd, hogy az MTBE iizem tevékenysége nincs szamottevd hatassal

az ¢lovilagra, 1égszennyezd pont és diffuz forras a teriileten nem tlizemel, és hatasviseld nem

jeldlhetd ki.
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4.6 HULLADEKGAZDALKODAS

A hulladékgazdalkodasrol szold fejezetben eldszor bemutatjuk az ilizemben keletkezd
hulladékokat, tipusait, mennyiségiiket, a keletkezésiik helyét, valamint jellegét, majd
Osszefoglaljuk, hogyan és hol gytijtik ezeket a hulladékokat. A fejezet végén a tervezett
célkitlizéseket, intézkedéseket ismertetjik.

MOL Petrolkémia Zrt. MTBE Uzem a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol sz6lo 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletnek megfeleléen
készitette el és adta be a hulladékbevallasat az elmult 6t évben.

MOL Petrolkémia Zrt. MTBE Uzem hulladékkezelést nem végez.

46.1 AKELETKEZO HULLADEKOK

Az MTBE Uzem teriiletén hulladékok normal iizemmenet mellett tizemeléskor és

karbantartasok alkalmaval, valamint havaria események soran keletkezhetnek.

Nem veszélyes hulladékok
Nem veszélyes hulladékok az ilizem egész teriiletén technologidhoz nem kothetden
keletkezhetnek:
e kommunalis hulladékok: telepiilési szilard (kommunalis) hulladék (azonositd kod:
200301),
e nem veszélyes ipari hulladékok elsdsorban a karbantartdsi munkalatok, selejtezések
soran keletkezhetnek, mint pl.: fémek, beton (azonositd kod: 170405, 170402,
170101).

A hulladékok mennyiségének évenkénti értékei a telepiilési hulladék kivételével nagyon
eltéréek. A fém és beton hulladék beruhazéasi munkéknal, nagyobb rekonstrukcidknal jelentds
mennyiségli, de aztan évekig nem keletkezik. A karbantartasi munkélatok soran keletkezett
nem veszélyes ipari hulladékokat (pl. fém, beton) engedéllyel rendelkezd, a karbantartast
végz0 vallalkozok szallitjak el.

A telephelyen a sajat fiinyirasbol szarmazo6 hulladék a kaszalas helyszinén marad.
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Veszélyes hulladékok
Az lizem teriiletén az alabbi veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

e Olajos rongy (azonosité kod: 150202): szerkezeti vizsgalatoknal felitatd anyag,
melynek mennyisége a szénhidrogénnel szennyezett feliiletek szamatol valtozhat.

e Bontott szigeteld6 anyagok (azonosité kod: 170603, 170604): épitési, bontasi
munkaknal keletkeznek. A keletkezé szigeteldanyag lehet szennyezett, ill. nem
szennyezett egyarant. Mennyisége a kivitelez6i munkafolyamatok volumenét tekintve
valtozhat.

o Telitett vagy kimeriilt ioncserélé gyantak (azonosité kod: 190806), ami néhany

évenként keletkezik, mint a technoldgiai folyamat kimertilt katalizatora.
Ezen kiviil az Uzem teriiletén keletkezhetnek elektronikai hulladékok. Az irodai
tevékenységbdl szdrmazo veszélyes anyagokat tartalmazo6 hulladékka valt toner ma mar nem

keletkezhet, ugyanis a kiliriilt tonereket Gjratoltetik.

A vizsgalt 5 éves periddusban az tizemben keletkezett hulladékokat és azok atvevdit, az alabbi

tablazatban foglaltuk Gssze.

5.6.1. tdblazat: Az utolso 6t évben keletkezett és elszallitott hulladékok mennyisége

Fiz. .
Azonositod . Veszélyes hulladék | Kezelési | Kezelést
A meg]. Y , . L 2012 | 2013 | 2014 2015 | 2016
kod form megnevezése kéd | végzd neve
Veszélyes anyagokkal MOL Nyrt.
* szennyezett abszorbens, Tiszai } )
150202 S sziirGanyagok, torlokendd, D10 Finomito, 40 260 510
védéruhazat Hulladékégetd
MOL Nyrt.
190806* | S Telitett vagy kimertilt | 1y Tiszal - | 6360 | 2280 | **- | *x
ioncserélé gyantak Finomito,
Hulladékégetd
Veszélyes anyagokat MOL Nyrt.
" maradékként tartalmazo Tiszai _ _ _ _
150110 S vagy azokkal szennyezett D10 Finomito, 400
csomagolasi hulladék Hulladékégetd

** Az MTBE gyartasahoz hasznalt alapanyag cseréje miatt a katalizator elhasznaldédasa lassabban torténik meg,

ezért a cseréje kitolodott, igy 2015-2016 idészakban nem keletkezett ilyen hulladék.

A fentieken kiviil a gylijtéallomasrdl a szilard telepiilési hulladékot (azonosité kod 200301)
MiReHuKo6z Nonprofit Kft. széllitja el igény szerinti gyakorisaggal.
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4.6.2 HULLADEKOK GYUJTESE

Nem veszéelyes hulladékok gyiijtése

MTBE Uzem nem veszélyes kommunalis hulladékat 1 db 600 literes kukdban gydjtik. A
hulladékot a MiReHuK 6z Nonprofit Kft. szallitja el igény szerinti gyakorisaggal.

A karbantartasi munkakbol keletkez6 nem veszélyes hulladékokat (fémek, beton) a munkakat
végzd cégek szerzodésben rogzitett feltételekkel elszallitjak.

A telephelyen flinyirasbol szarmaz6 z6ldhulladék a helyszinen hasznosul.

Veszélyes hulladékok gyiijtése

Olaj- vagy inhibitor felitatasara homokot hasznalnak. A felitatott anyagot milanyag zsakban
gyujtik, ezeket az lizem keleti bejaratanal levo hulladéktarold szinben elhelyezett edénybe
helyezik el ideiglenesen, majd a MOL Petrolkémia Zrt. Hulladékégetdjébe szallittatjak
megsemmisitésre, belso szallitolevéllel.

Katalizator csere esetén az elhaszndlt katalizatort konténerbe gyiijtik, és a karbantarto
szervezet gondoskodik a MOL Petrolkémia Zrt. Hulladékégetdjebe valo elszallitasarol.

A kivitelez6i munka sordn keletkezd sajat (a Vallalkozo altal a MOL Petrolkémia Zrt.
teriiletére beszallitott anyagbol szdrmaz6) hulladékok — jogszabalyi eldirdsoknak megfeleld
gyljtésérol, tarolasarol, elszallitdsarol a Vallalkozé koteles gondoskodni, azok elhelyezése a

MOL Petrolkémia Zrt. altal kihelyezett gylijtéedényzetekben szigortian tilos.

4.6.3 AKELETKEZO HULLADEKOK SZALLITOI, ATVEVOI

A nem veszélyes és veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkezé vallalkozok szallitjak el
kezelésre. Az MTBE Uzem hulladékainak dontd tobbsége a keletkezés helyérdl kdzvetleniil a
MOL Petrolkémia Zrt. Hulladékégetdjébe keriil. A szallitas igy telephelyen beliil valosul meg,
melyet a Petroltrans Kft. végez.

Az Uzemben keletkezett kommunalis hulladékot a MiReHuK &z Nonprofit Kft. szallitja el heti

rendszerességgel a regionalis kommunalis szilard hulladéklerakoba.

4.6.4 ELOIRASOK TELJESULESE

Az MTBE iizem tevékenysége hulladékgazdalkodasi szempontbdl az Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi feliigyeldség altal 16547-10/2007 szamon
kiadott, és 788-13/2013 szamon modositott egységes kornyezethasznalati engedély

eldirasainak maradéktalanul megfelel.
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5 RENDKIVULI ESEMENYEK

A katasztrofak elleni védekezés iranyitasarol, szervezetérdl és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl szolo 1999. évi LXXIV. Torvény
(moddositva: 2006. évi VIII. Torvény) €s a 18/2006. (1. 26.) Korm. rendelet eldirasai szerint az

MTBE Uzem biztonsagi elemzés készitésére nem kotelezett.

5.1 AZUZEM VESZELYES KORNYEZETE

Az MTBE Uzem a MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep részegysége, annak teriiletén
talalhatd6. A MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep lakott teriiletektdl tavol helyezkedik el.
Keleti irdanybol kozvetlenil a MOL Tankaut6toltd telepe, délen kb. 800 méterre
Tiszapalkonya, nyugaton fiives és erdds teriiletek, északon kb. 200 méterre a MOL
Petrolkémia Zrt. TVK Ipartelepe hatarolja.

Az MTBE Uzemet a MOL Logisztika Tiszatjvaros Telepen beliil délrél kdzvetleniil a
tartalypark hatarolja, mintegy 100 m-es tavolsagban.

A MOL Logisztika Tiszaujvaros Telepre, azon beliil az MTBE lizemre Biztonsagi Jelentés

késziilt, melyet az eldirt hataridére aktualizaltak.

5.2 AZUZEM VESZELYES ANYAGAI

Az MTBE Uzemben végzett tevékenységekhez felhasznalt alap- és segédanyagok:

e  Amberlyst CSP3 gyanta
e  Metanol

° Cy-frakcio

e NALCO39L

e PETROFLO 20Y698

5.3 A BIZTONSAGI TERVEZES ALAPJAI

Az lizem fizikalis integritdsdnak és tomorségének fenntartdsa érdekében a mechanikai
tervezési adatok meghatarozasanal figyelembe vették a gyar normal iizemét, az inditast, a
megallitast, vészledllitast, a részleges terhelést és a tulterhelést, valamint az egybeesé nyomasi
¢s homérsékleti koriilmények legrosszabb ciklusat.

Nyomaskorlatozo eszkozoket €s/vagy biztonsagi leallitd rendszert telepitettek a kdvetkezod

hibak esetére:
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e szolgaltatds kimaradas (gbz, miszerlevegd, villamos energia, hiitOviz, inert gaz,
hitékozeg),

e kezelési hiba (lezart kimenet, véletlentil kinyitott szelep, stb.),

e az automatikus szabdlyzas meghibasodasa (szabalyzoszelep hiba, folyadékszint
elvesztése),

e szivattyk meghibasodasa,

e belsd tomortelenség a hdcserélokben,

e a biztonsagi berendezések vagy redundans visszacsapd szelepek részleges
meghibasodasa (tomortelenség),

e astandard visszacsapo szelepek részleges vagy teljes meghibasodasa.

A meghibasodésok elleni védelem moddja még a zard (reteszeld) eszkdz és/vagy biztonsagi

utasitasok.

5.4 VESZELYAZONOSITAS, RENDSZERBIZTONSAGI ELEMZESEK

A technologiabdl adodo veszélyek

Az MTBE gyartas technologiaja teljeskorlien ismert, jo1 kézben tarthatd, biztonsagos.

A technologidban nincsenek ,,0sszeférhetetlen” anyagok, amelyek egymassal nem kivéanatos
reakcioba Iéphetnének. Az esetlegesen eléforduld lizemzavarok elharitdsara a jelz6 rendszer
értesiti a kezeloszemélyzetet illetve a ledllitdé rendszer nyujt védelmet. Kezelhetetlen,

rendkiviili technologiai veszélyekkel nem kell szdmolni.

A tilnyomas okozta veszélyek

A technologia kozepes nyomadsszintli (max. lizemi nyomds 25 barg). A nyomastartd
berendezéseket a legkorszerlibb modszerekkel méretezték é€s gyartottak, a megfelelden
méretezett és kiépitett nyomdashatarolds, tovabba az eldirasok szerinti miszaki vizsgalatok,
feliigyeleti ellendrzések (gyartomiivi MEO-k, TIFO Miszaki Feliigyelet, TMBF vizsgalatok)

megeldzik a nyomassal 6sszefliggd stulyos balesetek eldfordulasat.

Mérgezo anyagok veszélyei
Az MTBE ilizemben a jelenleg €s az elmult 6t évben alkalmazott anyagok koziil metanol, a
NALCO adalékok ¢és a Petroflo 20Y698 mindsiill veszélyes anyagnak. Ezek ellen a

munkavédelmi elGirasok és intézkedések adnak kell6 védelmet.
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A tiiz és robbanasveszélyes anyagok veszélyei

Az MTBE 1lizem veszélyességét a nagymennyiségli tliz- ¢és robbanasveszélyes anyag
(szénhidrogének) jelentik.

Annak ellenére, hogy az MTBE {lizem zart technoldgia és tomorségét a biztonsagi jelentés
készitdi megfelelonek itélték, teljes bizonyossaggal mégsem zarhatok ki a gdzomlések, anyag-
kifolyasok, ezért a vizsgalat soran rendszerbiztonsagi elemzésekkel azonositott egyes, sulyos

baleseteket okoz6 események kockazataval a jelentés részletesen foglalkozik.

5.5 BALESET ELLENI VEDEKEZES ES ESZKOZEI, VESZHELYZETEK ELHARITASA

A Biztonsagi jelentés részletesen foglalkozik a baleset elleni védekezés eszkozeivel, amelyet
az alabbi fobb elemek alkotnak:

o Tizérzékeld és jelzd rendszer,

o (Gazérzékelo és riasztd rendszer,

e Hirado rendszerek,

e Tlzvédelmi rendszerek, eszkdzok,

e Tarolt tizveszélyes anyagok kiparolgdsanak csokkentése,

o Villamvédelem,

e Tulnyomas elleni védelem.

A lehetséges lizemvész-helyzetek és elharitasuk részletesen kiilon utasitasban talalhatoak.

Az utasitas tartalmazza a veszélyes anyagok és varhatd veszélyek ismertetését (a veszélyes
anyagok rendeltetése, tdroldsi modja, tovabbitidsa, tarolt mennyisége, tulajdonsagai,
egészségkarositd hatasai, védelmi intézkedések, elsOsegélynyujtas, baleseti koriilmények
lekiizdése), a varhatdo veszélyeket €és ezek kovetkezményeinek elhdritasahoz sziikséges

intézkedéseket, ismerteti a véddeszkozoket €s a szervezési teendoket.
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6 AZ UZEMI TEVEKENYSEG BAT SZERINTI ERTEKELESE

A Bizottsag Végrehajtasi Hatarozata 2014. oktober 9-én jelent meg az ipari kibocsatasokrol
sz6l6 2010/75/EU eurdpai parlamenti ¢és tandcsi irdnyelv szerinti elérheté legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az 4svanyolaj- ¢€s gazfinomitas
tekintetében torténd meghatarozasarol.

Az 1973-ban épiteni kezdett Tiszai Finomitoban az &svanyolaj feldolgozds az eredeti
tervekkel ellentétben soha nem épiilt ki teljes vertikuméban, sem az egyes tizemek sem pedig
a sziikséges tekintetében. A volt telephelyen 2001-6ta mér az atmoszférikus és vakuum
desztillacié és a gazolaj kénmentesitd iizem sem iizemel (AV és GOK iizemek). A vizsgalt
MTBE iizemnek ezért nem, vagy nem olyan moddon allnak rendelkezésére azok az
infrastruktura elemek, melyek egy olajfinomitoban szokasosak (pl. viz- és energia rendszerek,
finomitoi flitégazrendszer, faklya rendszer, monitoring rendszerek stb.).

Fentiek alapjan az asvanyolaj és gézfinomitasra vonatkoz6 BAT kovetkeztetések az lizemi
tevékenységre nem alkalmazhatok, a BAT-nak valé megfelelést igy a 314/2005. (XII. 25.)

Korm. rendelet 9. szamu melléklet szempontjai szerint végeztiik el.

6.1 KEVES HULLADEKOT TERMELO TECHNOLOGIA ALKALMAZASA

Az iparagban még nem keriiltek meghatarozasra az lizemszerlien keletkez6 hulladékokra,
illetve veszélyes hulladékokra vonatkozd, elfogadhato, vagy jellemzd fajlagos mennyiség
értekek. A technologia értékeléshez ezért az utdbbi 6t évben a telephelyi technologidkban
rendszeresen ¢és lizemszerlien keletkezd hulladékok mennyiségét hasznaltuk fel. Az adatokbol
az Osszes termelt MTBE mennyisége alapjan szamitottuk ki a fajlagosan keletkezd

hulladékmennyiséget. Az adatokat az alabbi tablazatban és diagramban foglaltuk dssze.

6.1.1. tablazat: A keletkez6 hulladékok mennyisége 2012-2016.

Hulladék
kéd

Hulladék megnevezése 2012 2013 2014 2015 2016

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbens,
150202* 40 260 - 510 -
sziirbanyagok, torlékendd, védéruhazat

190806* | Telitett vagy kimertilt ioncseréld gyantak - 6360 2280 - -
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Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo
150110* . - - 400 - -
vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék
Osszesen, kg: 40 6620 2680 510 0
Fajlagos érték, kg hulladék/t MTBE 0,002 | 0,695 | 0,117 | 0,018 | 0,000

Hulladék fajlagos, kg/t MTBE
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100

0,000
2012 2013 2014 2015 2016

6.1. dbra
A fajlagos hulladékmennyiség alakulasa 20012-2016.

A fenti tablazatbol és diagrambol lathato, hogy az elmult 6t évben a katalizator ioncseréld
gyanta cseréje hatarozza meg a hulladék abszolut és fajlagos mennyiségét. A technologiai

atalakitasokat kovetden 2015-16-ban nem kellet cserélni.

6.2 KEVESBE VESZELYES ANYAGOK HASZNALATA

A technologiak fejlodésével egyiitt jar az azok lizemeltetése soran felhasznalt egyre jobb
mindségl, a kivant cél elérését egyre hatékonyabban, viszont egyre kisebb kockazatot jelentd
anyagok hasznalata is.

A telephelyre beérkezé alapanyagok (C4 frakcio, metanol), valamint a termék is egyarant

vesz¢élyes anyagok. A technologidban segédanyagként felhasznalt veszélyes anyag a
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katalizator. Ezeknek az anyagoknak a hasznédlata a nemzetkozi gyakorlatban teljesen

altalanosnak mondhato, a technika jelenlegi szinvonaldnak tehat megfeleld.

6.3 A FOLYAMATBAN KELETKEZO ES FELHASZNALT ANYAGOK ES HULLADEKOK

REGENERALASANAK ES UJRAFELHASZNALASANAK ELOSEGITESE

A Tarsasag belso utasitasban szabalyozza a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos eldirasait,
ahol a kutatast, termelést, szallitast és minden egyéb kapcsolodd tevékenységet az alabbi f6
szempontok figyelembe vételével kell végezni:

e akeletkezd hulladék mennyisége minimalis legyen,

e aképzddott veszélyes hulladék a kornyezetet ne szennyezze, és ne karositsa.

A vonatkozé jogszabalyokkal Osszhangban az utasitds értelmében veszélyes hulladékok
kezelése csak a kornyezetvédelmi hatosdg engedélyével végezhetd. A kiilsd atvevonek
atadott, elszallitott veszélyes hulladékok nyilvantartasat, éves bejelentésének modjat
jogszabalyban rogzitettek szerint kell elvégezni.

Az adott technolégidban mar nem hasznosithatd anyagok mas teriileten valo
felhasznalhatosdgat minden esetben meg kell vizsgalni, torekedni kell a hulladékok
hasznositasara, azt elonyben kell részesiteni az artalmatlanitassal szemben.

A keletkezett artalmatlanitasra atadott hulladékok sorsat nyomon kell kovetni egészen az
artalmatlanitas befejezéséig.

A belsé utasitas a hulladékgazdalkodasrol szold 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol, a
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo 309/2014.

(XI1. 11.) Korm. rendelet eldirasaival 6sszhangban van.

6.4 ALTERNATIV UZEMELTETESI FOLYAMATOK, BERENDEZESEK VAGY

MODSZEREK, AMELYEKET SIKERREL PROBALTAK KI IPARI MERETEKBEN

A telephelyen folytatott MTBE ipari méretekben torténd eléallitasara alternativ folyamatok
nem jellemzdek, a szénhidrogén ipar a vildg minden teriiletén szinte azonos technoldgidkat,
modszereket hasznal, eltérés elsdsorban az alap- és segédanyagok hasznalataban van a helyi

adottsagoktol fiiggden.
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Az iparagon beliil a technoldgiai folyamatokban hasznalt gépek és berendezések meghatarozo
része azonosnak mondhaté a vizsgalt telephelyen iizemeldkkel. A telephelyen a legfontosabb
eszk6zok (technologiai berendezések, edényzet, reaktor, szétvalaszté rendszer, csévezeték

rendszer, stb.) megfelelnek a nemzetk6zi gyakorlatnak és elvarasoknak.
6.5 A MUSZAKI FEJLODESBEN ES FELFOGASBAN BEKOVETKEZ(O VALTOZASOK

6.5.1 MUSZAKI FEJLODES
A miiszaki fejlédés sordn az ipardgon beliil a technoldgiai folyamatokban jelentds valtozasok

nem torténtek az utdbbi évtizedekben. A termelésre, gazdasagossagra jelentds hatassal 1évo az
anyag- ¢és energia felhasznalas fajlagos értékek javitasa keriil egyre inkabb eldtérbe. Ennek
koszonhetden keriilnek ujabb anyagok, technologiai megoldasok, korszerisitések a
folyamatokba.

Az alabbi abran mutatjuk be az utols6 harom év segédanyag felhasznalast a termelt MTBE-re

vonatkoztatva.

6.5.1. tablazat: A technologia fajlagos energia felhasznélasa

Megnevezés Me. 2012 2013 2014 2015 2016

Villamos energia kWh/t MTBE 34,05 101,78 46,58 40,52 32,76

kg/t MTBE 3,502 11,930 1,858 - -
Foldgaz felhasznalas

MJ/t MTBE 170,8 584,1 91,4 - -

kg/t MTBE 907 2 947 1254 1 094 803
Go6z felhasznalas

MJ/t MTBE 2523 8207 3507 3049 2239
Recirk. viz m’/t MTBE 144 280 111 99 81
Ivoviz liter/t MTBE 5,0 7,5 3,1 2,6 7,5
Szennyviz m’/t MTBE 0,9 2,1 0,7 0,8 0,1
Stritett levegd Nm’ /t MTBE 2,4 7,1 0,9 2,0 0,1
Nitrogén Nm® /t MTBE 2,2 2,4 2,3 4,9 3,9

Fenti tablazatbol lathato, hogy az MTBE iizem fajlagos felhasznalasai a vizsgalt 5 éves
idészakban jelentésen nem valtoztak. A 2013-as évben az lizem atalakitdsa és az alacsony
kapacitaskihasznaltsdg miatt lathatunk magasabb fajlagos felhasznalasokat. A nitrogén-
fogyasztas emelkedése oka pedig, hogy a sztrippeléshez hasznalt f6ldgazt az utobbi két évben

nitrogénre cserélték.
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Alapanyag felhasznalas
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6.2. abra
Az alapanyag felhasznalas fajlagos mutatoinak alakulasa 2012-2016

Az abran lathato, hogy a 2013-14-es atallast kovetden az alapanyagok felhasznalasa mar a
2012-es fajlagosnal mar 12 %-kal kevesebb.

Az lizemben az utdbbi 6t évben tortént gaz, géz és villamos energia fajlagos felhasznalasanak

alakulasat az alabbi dbra szemlélteti.

Fajlagos energiafelhasznalas
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6.3. abra

Az energiafelhasznalas fajlagos mutatdinak alakulasa 2012-2016
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Az abran lathatd, hogy a 2013-14-es atallast kovetden a fajlagos energiafelhasznalas 2016-ra

mar a 2012-es fajlagosnal mar 16 %-kal kevesebb.

Az lizemben az utdbbi 6t évben tortént foldgaz és nitrogén fajlagos felhasznalasanak

alakulasat az alabbi dbra szemlélteti.

A fajlagos levegé és nitrogén felhasznalas

B Il ul II _I

2012 2013 2014 2015 2016

[ S R ¥ N e .

[y

m Siritett levegd, Nm3 /t W Nitrogén, Nm3 /t

6.4. dbra

A stritett levegd és nitrogén felhasznalas fajlagos mutatdinak alakuldsa 2012-2016

Az abran lathatd, hogy a 2013-14-es atallast kovetden a stritett levego fajlagosai 2015-re mar
a 2012-es értékek ala csokkentek. A nitrogén felhaszndlds nyilvan ndvekedett, mivel a

sztrippelés technoldgiai folyamatban az addig hasznalt f61dgazt valtotta ki.

Az lizemben az utdbbi 6t évben tortént recirkulacioés viz fajlagos felhasznalasanak és a

keletkezd szennyvizek fajlagos keletkezésének alakulasat az alabbi abra szemlélteti.
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Fajlagos vizfelhasznalas és szennyviz keletkezés
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6.5. dbra

A vizfelhasznalas €s szennyviz keletkezés fajlagos mutatdinak alakulasa 2012-2016

Az abran lathato, hogy a 2013-14-es atallast kovetden a fajlagosok 2015-re mar a 2012-es
fajlagos értékek ald csokkentek, 2016-ban pedig a recirkulacids viz 43 %-kal a keletkezd
szennyviz fajlagos 84 %-kal kevesebb.

6.5.2 SZEMLELET
Az MTBE iizem iranyitasi rendszerét is magaban foglalo MOL Petrolkémia iranyitasi

rendszere hosszu évek Ota tantsitott mindségirdnyitasi (ISO 9001), kérnyezetiranyitasi ISO
14001 ¢és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsdgi iranyitasi rendszer (OHSAS 18001)
tanusitvannyal rendelkezik. Ez jol mutatja, hogy az iizemi tevékenységhez kapcsolodoan a

Tarsasag elkotelezettségét

A MOL Csoport szamara a fenntarthatd fejlédés olyan vallalati elkotelezettség, amelynek
célja, hogy kiegyensulyozott mértékben integraljak a gazdasagi, kdrnyezetvédelmi é&s
tarsadalmi tényezdket mindennapi iizleti tevékenységébe, a hossza tavl értékteremtés
maximalizalasara ¢€s a tarsadalomtol kapott ,,miikddési engedély” megOrzésére.

A fenntarthat6 fejlodés eléréséhez minden tarsadalmi szerepld hozzajaruldsa sziikséges: az
egyének a mindennapi viselkedésiikkel €és fogyasztasi szokdsaikkal, a kormanyzati szervek a

megfeleld szabalyozassal és piaci 0Osztonzéssel, a civil szervezetek a kozérdekek
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képviseletével, és végiil a vallalatok a termékeik €s szolgaltatasaik fenntarthatdva alakitasaval
tehetnek a legtobbet. Egy részvénytarsasag szamara ehhez a ,,vallalati fenntarthatésag” nyujtja
a legjobb keretet, melynek 1ényege, hogy a tarsasdg a hosszu tava gazdasagi sikeréhez fontos
tényezoket, a kornyezetvédelmi kihivasokat, és a tarsadalmi hatasokat is figyelembe veszi
miikddése soran.

Az ipardg munkabiztonsagi szempontbdl kockazatos, és kozvetlen és kozvetett modon is
jelentds hatassal van a kornyezetre. Ebbdl kifolydlag nem csak a szigorodd nemzeti ¢€s
nemzetkdzi jogszabalyi kornyezet, hanem az érintett felek elvardsai és a befektetdi
szempontok is alakitjak a fenti kockazatok megfeleld kezelését.

A MOL miikédése soran régota figyelembe veszi a fenntarthatosagi elveket, és errdl a
tarsadalom és az érdekelt felek szamdéra is tajékoztatdst ad. A MOL — Magyarorszagon
elséként — mar 1997-ben kiadta EBK-jelentését, melyben az egészségvédelmi, biztonsagi és
kornyezetvédelmi céljairol és eredményeirdl adott szamot. A jelentés tartalmilag kiboviilt és
2002 ota Fenntarthato Fejlodés jelentés formajaban mutatja be a MOL Csoport eredményeit.
2006 juniusaban megalakult a MOL igazgatésaganak Fenntarthatd Fejlodés Bizottsaga, hogy
az FF témaja a legmagasabb szintli tamogatast kapja, és kialakultak azon folyamatok is,
melyek biztositjdk, hogy a MOL a fenntarthatosdg terén is a legjobb nemzetkozi
gyakorlatoknak megfeleléen, rendszeres mérés és értékelés mellett fejlessze tovabb
tevékenységét.

A MOL a Fenntarthato Fejlodés stratégiajaban a 2016-2020 kozotti idészakra hat fokusz
teriileten hataroztak meg fejlesztési célokat, ezek az éghajlatvaltozas, kornyezetvédelem,
egeészseg €s biztonsag, kozosségek, human toke és etika és felelos vallalatiranyitas.

A hat fokuszteriilet husz olyan témat olel fel, melyek lényegesek mindazon hossza tava
gazdasagi, tarsadalmi és kornyezeti kihivasok sikeres kezelésében, melyek a MOL-csoport
elott allnak.

6.6 A VONATKOZO KIBOCSATASOK TERMESZETE, HATASAI ES MENNYISEGE

A telephelyen folytatott tevékenység kibocsatasair6l a kovetkezOket mondhatjuk el:
Levegébe torténo kibocsatasok
Az ilizemben bejelentett 1égszennyezd forras nem iizemel, a levegds hatasteriilet a

vonatkoz6 szabalyozds szerint nem meghatdrozhatd. Levegdszennyezéssel, bilizzel
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kapcsolatos probléma nem fordult eld, immisszids méréseket nem végeztek, lakossagi
panasz nem érkezett.

Felszini vizekbe torténé kibocsatasok
Az iizembdl kozvetlen felszini vizbe torténd kibocsatas nincs. Az MTBE Uzem teriiletén
kommunalis szennyviz az ivoviz szocialis célra torténd felhasznalasabol szarmazik. Az
MTBE Uzem teriiletén keletkezd olajos MTBE és metanol-tartalmi ipari szennyviz és
olajos ipari szennyviz keletkezik, ami a szennyviztisztitora keriil. A szennyviz nem
folyamatosan folyik el az izembdl, hanem egy aknabol keriil idészakosan leeresztésre. A
viz Osszetételét a leeresztés elétt minden esetben vizsgaljak.

Felszin alatti kozegek felé torténé kibocsatasok
Az lizemnek nincs kdzvetlen kibocsatasa a felszin alatti kdzegek felé.
Az eldz6 feliilvizsgélatot kdvetden — ma mar nem az ilizemhez tartozé - nem megfeleld
allapotu szennyviz csatorna szakaszok javitdsa megtortént.

Zaj- és rezgés kibocsatas
Az tlizem zajkibocsatisa a védendd kornyezetben 1évo lakoéteriileteken nem jelent
hatarérték feletti terhelést.

Rezgés kibocsatassal jard tevékenységgel nem kell szamolni a kdrnyezetben.

6.7 Az UJ, ILLETVE A MEGLEVO LETESITMENYEK ENGEDELYEZESENEK

IDOPONTJAI

Az MTBE {izemnek jelenleg is helyet adoé Finomitot 1973-ban alapitottak és kezdték épiteni.
A koolaj feldolgozas 1979-ben kezdddott meg. Az emlitett koolaj feldolgozas egyetlen
technologiai blokkba telepitett iizemcsoportban tortént, melynek részei voltak:
e 1979-ben ilizembe helyezett atmoszférikus (3000 kt/év) és vakuum (1500 kt/év)
desztillacios lizemrész,
e a 700 kt/év kapacitdsu gazolaj-kénmentesitd ilizem, mely gazolajat, vegyipari
gézolajat és FCC alapanyagot allit eld,
e a 7 kt/év kapacitasu kénkinyerd iizem, ami a kénmentesitd altal kinyert kén-
hidrogénbdl allit el6 elemi kenet, valamint
e az MTBE iizem 1982 6ta miikodik kezdetben 30 ma 45 ezer t/év kapacitassal, amely
magas oktanszdmu kornyezetbarat benzinkomponenst allit elé izobutilén tartalmt

C4-frakcid és metanol felhasznalasaval.
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Az lizem kdrnyezetében a MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep rendelkezik még tobbek kdzott
egy 1,3 millio m® kapacitasu, az alapanyagok, félkész termékek és késztermékek tarolasara €s
forgalmazasara alkalmas tarolotérrel is. Ez a kapacitds magaban foglalja a Kdolajtarolo Zrt. és
Terméktarold Zrt. kapacitasait is. A tarolotér teriiletén egy benzinkeverd iizem is miikodik,

amely vasarolt és sajat termeléstii komponensekbdl készit motorbenzint.

A termékek tavvezetéken jutnak a MOL Nyrt. mas egységeinek telephelyeire, csOvezetéken a

tankaut6 toltore, vagy vasuti kocsikon keriil kdzvetleniil a vevokhoz.
A 2001-es évben az AV (atmoszférikus- és vakuum desztillacios) lizemet leallitottak.

Az 1982 ota lizemelé MTBE {izem izobutilén tartalma C4 frakcid és metanol felhasznalasaval
oktanszamnoveld metil-tercier-butilétert (MTBE), valamint nagy tisztasagu, gyogyszeripari
felhasznalasu MTBE-t 4llit el6. Az MTBE iizem a gyartashoz sziikséges C4 frakciot a MOL
Petrolkémia Zrt-t6l vezetéken kapja, a metanolt pedig vasuton szallitjak be a tartalyparkba,
ahonnan szintén vezetéken jut el az MTBE {izembe. Az lizemben eldallitott oktanszamnoveld

MTBE vezetéken jut a tartalyparkba.

Az lizem fontosabb jelenleg is hatdlyos engedélyei a kovetkezok:

e EMIKTVF 1638-24/2013 TVK-TIFO ipari komplexum teriiletén és kdrnyezetében
végzett tényfeltaras folytatasanak, beavatkozas és karmentesitési monitorozas
végzésének elrendelése, érvényes 2017.06.30. A komplex karelharitasi terv beadasra
keriilt a hatosadghoz.

e EMIKTVF 788-13/2013. A MOL Nyrt. Tiszai Finomit6 MTBE iizemének gyartasi
tevékenységére vonatkozo 16547-14/2007. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélyének egységes szerkezetbe foglalt médositasa, érvényes 2017.12.31.

e BAZKat.v. Ig. 35500/5650-1/2017. A MOL PK Zrt. Tiszai Finomito telephely
onellendrzési terv jovahagyasa, érvényes 2020.11.30.

e EMI KTF 290-5/2015. A MOL Nyrt. Tiszai Finomito telephely tizemi

karelharitasi tervének jovahagyasa, kiadva: 2015 februar 24.
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6.8 AZELERHETO LEGJOBB TECHNIKA BEVEZETESEHEZ SZUKSEGES IDO

A Directorate-General Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies,
Technologies for Suistainable Development European IPPC Bureau altal kozzétett BREF és
az Asvanyolaj és gazfinomitasra vonatkozd BAT kovetkeztetések az iizemi tevékenységre
nem alkalmazhatok.

Az iizem ma mar a MOL Petrolkémia Zrt. egyik lizeme, mellyel (korabban elddjével a TVK
Zrt-vel) anyag- és energiaforgalom tekintetében szervesen osszekapcsolodik. Az MPK Zrt.
minden tevékenységére vonatkozdan figyelembe veszi a vonatkoz6 BREF szempontokat és
folyamatosan fejleszti tevékenységét a BAT elvardsainak valé megfelelés érdekében a

vizsgalt MTBE tlizemével egyiitt.

6.9 A FOLYAMATBAN FELHASZNALT NYERSANYAGOK (BELEERTVE A VIZET IS)

FOGYASZTASA ES JELLEMZOI ES A FOLYAMAT ENERGIAHATEKONYSAGA

A telephelyi technologidkba felhasznalt nyers- és segédanyagokat, valamint az energia- és
vizfelhasznaladst az utobbi 5 évben a 3.2. fejezet ismerteti, illetve a fajlagos felhasznalasokat

jelen fejezet 2-6. sz. abrai

A vizsgalt lizemre képezhetd fajlagos felhasznaldsok nem viszonyithatok az iparagra
elfogadott hasonlo lizemek adataibol képzett értékekhez.

Mint az 5. ponthoz kapcsoloddéan bemutatasra keriilt (lasd 2. és 3. abrdk) a jellemzd
segédanyag és energia felhasznaldsoknak a bejové nyersgdzra vonatkoztatott fajlagos értékei

a technoldgiai valtozasok utan mara minden tekintetben csokkenést mutatnak.

6.10 ANNAK IGENYE, HOGY A KIBOCSATASOK KORNYEZETRE GYAKOROLT
HATASAT ES ENNEK KOCKAZATAT A MINIMALISRA CSOKKENTSEK VAGY

MEGELOZZEK

A MOL Csoport ezen beliill az MPK az EBK célok eléréséhez menedzsment rendszer
tizemeltet. Ez az irdnyelv irdnymutatast és koncepcionalis segitséget nyujt a vezetdk szamara

arra vonatkozdan, hogy a MOL-csoport egységes EBK menedzsment rendszerének
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adaptalasaval és a feleldsségi korok egyértelmii szétvalasztasaval miként épithetik be az EBK
szempontokat az lizleti mikddésbe. Az iranyelv rogziti az EBK funkcié és menedzsment
rendszer alapvetd elemeit (15 elemet). Az irdnyelvben foglaltak szerint ugy kell kialakitani a
rendszert, hogy az a nemzetk6zi normaknak megfeleld kiilso tanusitasra alkalmas legyen.
Ugyanakkor az EBK menedzsment rendszer kizardlag irdnyelv-szintii kovetelményeket
tartalmaz, melyeket konkrét folyamatokra és moddszertani megolddsokra kell lebontani az
izleti szintli alkalmazhatosag biztositasa érdekében. Az iranyelvben foglalt 15 elem alapjan
21 magasabb szintli FF & EBK folyamatot azonositottak, melyeket az tigynevezett globalis
operativ szabalyzatokban (GOR) rogzitettek, a kulcsfolyamatokkal, modszerekkel és a
felelosség-megosztassal egyetemben. Ezek testesitik meg az egyes tagvallalatokkal szemben
tamasztott MOL-csoport szintli elvarasokat. A fent hivatkozott 21 GOR leiras a standard EBK
tertileteken (pl. hulladékgazdéalkodas, tlizvédelem, stb.) tdlmenden tartalmazza az uj
szabalyozott teriileteket is, mint amilyen a termékgondozas, vagy az iizemi folyamatbiztonsag
menedzsment (PSM). Egyben ez az els6 olyan dokumentum, mely rogziti a fenntarthato
fejlodés harom alappillérével szemben tamasztott kovetelményeket, a fobb vallalati
folyamatokra vonatkozé 0j szabdlyokat ezzel biztositva a vonatkoz6 FF kritériumoknak vald
megfelelést.

A MOL-csoport elkotelezett a fenntarthato fejlodés megvalositasa irant. Felismerték, hogy
sziikség van a kozos értékek megteremtésére, €s meglatasunk szerint a fenntarthatd fejlodés

eldény a tarsadalom és érték az lizlet szamara.

6.11 ANNAK IGENYE, HOGY MEGELOZZEK A BALESETEKET ES A MINIMALISRA

CSOKKENTSEK EZEK KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASAT

Jelen szempont szervesen kapcsolddik az el6z6 pontban ismertetettekhez.

Az lzemre kornyezetvédelmi, biztonsdgtechnikai és munkavédelmi kockazatelemzések
késziilnek, a nemzetkdzi iparagi gyakorlat és tapasztalatok alapjan folyamatosan,
teljesitménymutatok segitségével mérik a tevékenység EBK teljesitményét, célokat fogalmaz
meg. A telephelyre biztonsagi elemzés/jelentés késziilt melyet a hatosagok elfogadtak.

A telephely rendelkezik tizemi karelharitasi tervvel.

Az lizem magas szintli folyamatiranyitasi rendszerrel és a balesetek elleni védekezés

eszkozeivel rendelkezik, amelyet az alabbi f6bb elemek alkotnak:
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o Tlzérzékeld és jelzo rendszer,

o  (Gazérzékelo és riaszto rendszer,

e Hirado rendszerek,

e Tlzvédelmi rendszerek, eszk6zok,

e Tarolt tlizveszélyes anyagok kiparolgdsanak csokkentése,
e Villamvédelem,

e Tualnyomas elleni védelem.

6.12 A MAGYAR KORNYEZETVEDELMI KOZIGAZGATASI SZERVEK VAGY A
NEMZETKOZI SZERVEZETEK ALTAL KOZZETETT INFORMACIOK, TOVABBA AZ
EUROPAI BIZOTTSAG ALTAL A TAGALLAMOK ES AZ ERINTETT IPARAGAK
KOZOTT AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKAKROL, A KAPCSOLODO
MONITORINGROL ES A FEJLODESROL SZERVEZETT INFORMACIOCSERENEK A

BIZOTTSAG ALTAL KOZZETETT TAPASZTALATAI.

A MOL folyamatosan fejleszti a GRI (Global Reporting Initiative) ajanlasainak megfeleléen
jelentéstételi gyakorlatat, ennek megfelelden az adatok kore évrol-évre boviil.
Fenntarthatésagi teljesitményiiket az Eves Jelentésben a GRI (Global Reporting Initiative)

indikatorok alapjan értékelik és teszik kozzé.

A legutobb 2016. évre kiadott éves jelentésben kozolt mutatokat az alabbi tablazatok

tartalmazzak.
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7 OSSZEFOGLALAS

A FEszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
(tovabbiakban EMI-KTVF) 2007. junius 19-én kiadott, 12554-1/2007. sz. hatarozataban
kotelezte a MOL Nyrt. Tiszai Finomité Uzemeket, hogy a tiszatjvarosi telephelyen végzett,
metil-tercier-butiléter (MTBE) gyartasi tevékenységre vonatkozdéan a teljes kori
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végezzen.

A feliilvizsgalatot a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. melléklet 4.1.b pontja
(Vegyipari létesitmények, alapveté szerves anyagok, nevezetesen oxigéntartalmi
szénhidrogének, nevezetesen alkoholok, aldehidek, ketonok, szerves savak, észterek, acetatok,
éterek, peroxidok, epoxi-vegyiiletek) elrendelte, amely szerint a metil-tercier-butiléter
eldallitasa egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras lefolytatdsdhoz kotott
tevékenység, igy az egységes kornyezethasznalati engedély birtokaban végezhetd, melynek

alapjan teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzése sziikséges.

Az EMI-KTVF Egységes kornyezethaszndlati engedélyt 16547-14/2007. szamon adott az
MTBE iizem részére, melyet egy alkalommal 788-13/2013 szamon egységes szerkezetben
modositottak. Az MTBE tizem egységes kornyezethaszndlati engedélye 2017. december 31-ig
érvenyes.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltak kdrnyezetvédelmi feliilvizsgéalatat a
kornyezetvédelmi hatosag a 314/2005 (XI1.25.) Kormanyrendelt 20 § -ban eldirtak szerint kell
elvégezni, legalabb 5 évente.

Az engedélyben  foglaltak  feliilvizsgalataval a Tarsasag cégiinket a SENEX
Kornyezetgazdalkodasi Kft.-t bizta meg. Az alabbiakban az elkésziilt dokumentacio

osszefoglalasa lathato.

AZ UZEMELO TECHNOLOGIA

Az MTBE iizem Cg-frakcidban 1év6 izo-buténbdl és metanolbdl évente maximum 45.000 t
metil-tercier-butilétert allit eld. Az alapul vett évi izemorak szama 8.000.

Az ilizem kapacitasa a névleges kapacitas 50 %-dra csokkenthetd, valamint még ennél
alacsonyabb kapacitassal is {izemelhet az {izemen belili megfeleldé C4-frakcio

recirkulaltatasaval.
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A jelenlegi technologiai eljaras szerint harom tizemmodban torténhet az MTBE gyartasa:

e sorba kapcsolt reaktoros egy desztillacios lizemmod, magas butadién és alacsony
izobutilén tartalmti Olefin iizemi hidrogénezett C,-frakcido (tovabbiakban H-Cy)
feldolgozasaval,

e sorba kapcsolt reaktoros egy desztillacids lizemmod, alacsony butadién és magas

izobutilén tartalmu Butadién iizemi (vagy import) Raffinat-1 frakcié feldolgozasaval.

A metil-tercier-butiléter =~ (MTBE) motorbenzin  mindségjavitd  komponensként,
oktanszamnoveld adalékként hasznosithatd. Tovabbi felhasznélési teriilet inhibitor-mentes,
tisztitott MTBE gyartas gyogyszergyari felhasznalasra. Az iizemet a miiszerterembol

szamitogep segitségével iranyitjak.

A TECHNOLOGIAI FOLYAMAT ROVID ISMERTETESE

A metanolnak izobuténre torténé kozvetlen addicoja MTBE képzodéshez vezet. A reakciot
savak katalizaljak. Sokféle katalizator alkalmazhat6, amelyek koziil a kation cseréld gyantak
alkalmazésa a legelterjedtebb. A reakcid viszonylag alacsony hdmérsékleten és a cseppfolyods
allapotot biztositd nyomdson jatszdodik le, ioncseréld gyanta jelenlétében. A reakcid exoterm.
A reakci6 izobuténre nagymértékben szelektiv, mivel az egyenes szénlanct butének majdnem
teljesen kozombosen viselkednek a reakcid szempontjabol. Mivel a Cy-frakcioban talalhato
izobutadién reakcioképessége egy nagysagrenddel meghaladja a linearis buténekét, nincs
sziikség tiszta allapotban 1évd izobuténre az MTBE eldallitdsahoz, hanem teljes mértékben
alkalmasak az izobutén tartalmi szénhidrogén frakciok, igy az olefin gyartés
melléktermékeként keletkezd Cy-frakeio.

A reakci6 Kkatalizatora szulfonalt sztirol-divinil-benzol kopolimer alapt, makrohalos
szerkezetl, ioncseréld gyanta. A gyanta oldoszerben egyensulyi allapotig duzzad, ezen kiviil
az oldodszert szelektiven adszorbedlja is. A reakcio a katalizatorban jatszodik le.

A katalizatoron a savcsoportok semlegesitése nagymértékben rontja a katalizator aktivitasat.
A katalizator gyorsan ¢€s reverzibilisen adszorbedl ammoniat, fémkationokat, bazikus szerves
vegylileteket, €s ezen vegylletek jelenlétében gyorsan dezaktivalodik. Ugyancsak
dezaktivalddast okoznak a dugulast, lerakddast el6idézd anyagok.

A reakcio-feltételeket nagymértékben befolyasolja a Ca-frakcié butadién tartalma, mivel a
butadién reakcioképességének visszaszoritasa jelentds befolyasold tényezd. Igy a reakcio-

koriilményeket befolyasolo tényezok a kdvetkezok:
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e [zobutén-metanol molaris arany,

e HoOmérséklet,
o Térsebesség,

e Nyomas,

e Aramlasi irany a reaktorban.

Az lizem utébbi 6t év termelésének anyag- és energiaforgalmat a kovetkezd tablazatok

mutatjak be.

A technolégia anyagforgalma

Megnevezés | Me. | 2012 2013 2014 2015 2016

Alapanyag
%fé;ﬁfi)eze“ 4 frakeid t | 99160 | 680770 | 868023 | 789994 | 166150
gf}iggtrttlecnzl)c“ frakeid t | 215283 125474 4107 - -
Raffinat-1 frakcio (BDEU) t - - - 14958 4 60096,0
Metanol t 6235,2 9522,4 8149,7 10379,8 12381,0
C4 Raffinat visszacirkulacid t 13384,2 1512,5 - - -
Termékek
MTBE (&sszesen) | t [ 172774 | 95224 229235 28528,3 34161,1
3.2. tablazat: A technologia energiaforgalma

Megnevezés Me. 2012 2013 2014 2015 2016
Villamos energia MWh | 5884 969,2 1067,8 1156,0 1119,0
Féldgaz felhaszndlas t 60,5 113,6 42,6 - -
G6z felhasznélas t 15 662 28 060 28 756 31209 27 444
Recirkulécios viz m® | 2483850 | 2667106 | 2548759 | 2820549 | 2778643
Ivoviz m’ 87 71 70 74 255
Szennyviz m’ 15 976 19 782 16 482 23 064 4 896
Siritett levegd Nm® | 42068 67 688 19 877 58 358 3524
Nitrogén Nm’ | 38410 22 461 51 645 138 796 131 594

A technologia BAT értékelését a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. szdmu melléklet

szempontjai szerint végeztiik el. Az értékelés szerint az MTBE Uzem technoldgidja megfelel

a kovetelményeknek.
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LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A MOL Petrolkémia Zrt. MTBE iizemében az alapanyagok, félkész- és késztermékek zart
technoldgiai rendszerben, aramlanak, illetve tartozkodnak. Valamennyi késziilék ¢és
csovezeték a faklyarendszerrel van 6sszekottetésben, hogy tulnyomas vagy iizemzavar esetén,
illetve karbantartasra elokészités alkalmaval a benniik tarolt anyagok faklyara vagy lehetdleg
ujrafeldolgozasra keriilhessenek.

A MTBE iizemében helyhez kotott 1égszennyezd pont €s bejelentésre kotelezett diffuz forras
nem iizemel, tovdbbad potencidlis, bejelentésre nem kotelezett diffiz forrasként sem
azonositottunk tartalyokat.

Az lizem diffiz forrasaként emlithetd meg az ilizemi teriilet szélén elhelyezkedd
szennyvizakna (karmenté), melybe a burkolt technologiai teriiletekrél elfolyd olajos
csapadékviz, olajos szennyviz és metanollal szennyezett viz juthat.

Ezen kiviil diffuz forrasként emlithetjik meg a technologia nem tokéletes tomitéseit,
melyekbdl fugitiv emissziok szarmaznak, valamint a karbantartasok alkalmaval a megnyitott
berendezésekbdl torténd emissziot. A tartalykocsik toltése zart rendszeren keresztiil torténik.
A technoldgiai berendezésekbdl karbantartasok, leallasok soran tartalmukat leeresztik (dontd
tobbségiiket jra felhasznaljak), majd inert gazzal atoblitik, amit szintén zart rendszerben a

faklyara vezetnek.

FELSZINI VIZEK
Az MTBE Uzem vizellatasat teljes egészében a MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep elégiti
Ki. A viz csOvezetéken at jut az lizembe. A felhasznalt viz lehet ivoviz, recirkularis hiitviz,
ipari mindségli viz és kémiailag tiszta viz.
Az MTBE iizem teriiletén rendelkezésre all 20.000 m® tiiziviz az esetlegesen bekovetkezd
tlizesetek megfékezésére.
Az MTBE Uzem teriiletén kommunalis szennyviz az ivoviz szocialis célra torténd
felhasznalasabol szarmazik. Az MTBE Uzem teriiletén keletkezd ipari szennyvizek a
kovetkezd tipusuak lehetnek:

e olajos MTBE ¢és metanol-tartalmu ipari szennyviz,

e olajos ipari szennyviz.
Az lizembdl kozvetlen felszini vizbe torténd kibocsatas nincs.
Az lizemen beliil kétféle csatornarendszer iizemel:

J olajos-szennyviz és olajos-csapadékviz,
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. metanollal, MTBE-vel szennyezett viz clvezetésére.
Valamennyi csatorna foldalatti acélcso kialakitasu.
Az lizemi csatorndk az lizemhatarnal elhelyezett foldalatti karmentd aknaba kotnek be. Itt
rendszeresen mérik a kimend szennyvizek mindségi paramétereit.

Normal tizemmenet mellett a felszini viz elszennyezddése nem valoszintisitheto.

FELSZIN ALATTI ViZ, FOLDTANI KOZEG

Az MTBE iizem teriiletén a gyartasi technologia felszin feletti, zart rendszerben torténik. Az
lizem teriilete szilard burkolattal fedett. Az MTBE {izem teriiletén a felszin alatti kdzegek
allapotardl kozvetlen informécido nem all rendelkezésre, kiilon az MTBE ilizem teriiletére
tényfeltarast nem végeztek, jelenleg talajviz megfigyeld pont, monitoring kit nem talalhato
ezen a teriiletrészen.

A technologia teriiletén kiilon csapadékviz-gyiijto és elvezetd rendszer talalhato, mely a MOL
Logisztika Tiszatjvaros Telep teriiletén talalhato MOL Petrolkémia Zrt. szennyviztisztitora
(SZVT-2) tovabbitja a csapadékvizet.

A technoldgiai csdvezetékek (metanol, C4, MTBE) betonozott arokban taldlhatéak.

Az iizem teriiletén folyd MTBE kitdrolds, tovabba veszélyes anyag és hulladék tarolasa
betonozott feliileten torténik.

Osszességében megallapithatd, hogy az MTBE iizem normaél iizemmenet mellett a felszin
alatti kozeget veszélyeztetd kibocsatasa nincsen.

A TIFO-TVK ipari komplexumban korabban feltart szennyez6dés kozos karmentesitésre
vonatkozé EMI KTF. 1638-24/2013 szamu integralt hatarozat alapjan az ipari komplexum
felszin alatti kozegeket érintd tevékenység egységesen kezelendd. A komplex karelharitasi
terv zédrodokumetéacidja benyujtasra keriilt a hatésdghoz, melynek intézkedési tervében az

MTBE iizem teriilete is érintett.

ZAJ ES REZGES VEDELEM

A Finomit6 a véros legdélibb részén, lakott teriiletekt6] tavol helyezkedik el. Eszaki iranyban
200 m-re a Tiszai Vegyi Kombinat Nyrt., keletre (kdzvetleniil a keritésen kiviil) a MOL
Logisztika tankautotoltd telepe, tavolabb mintegy 800 m-re van Tiszapalkonya, a
legkozelebbi lakott teriilet, melyet egy erdésav is véd az esetleges.

Az MTBE iizem a finomit6 kozepén a keritésektol tavol helyezkedik el.
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A legutobbi kornyezeti zajvizsgalatok szerint a telephely kibocsatdsa megfelel a vonatkozo
nappali és éjszakai hatarértékeknek.
A telephely zajos hatasteriiletének kiterjedése az tizem telekhataratol szamitva:

Tiszapalkonya iranyaban: ~ kb. 780 m

Oszlar iranyéaban: kb. 760 m

TERMESZETES KORNYEZET

Az MTBE iizem a Tiszai Finomito tertiletének kozEépso részén, ipari teriileten helyezkedik el.
Ennek kovetkeztében az lizem és kozvetlen kornyezete (TIFO) esetében természetes
kornyezeti elemek nincsenek jelen.

A vizsgalt telephely kornyezetében védett teriilet nincs. A legkdzelebb fekvd védett teriilet a
Kesznyéteni Tajvédelmi korzet, amely Tiszaujvéarostol mintegy 4 km-re helyezkedik el EK-i

iranyban.

HULLADEKGAZDALKODAS

A MOL Nyrt. Tiszai Finomit6 MTBE Uzem teriiletén hulladékok normal iizemmenet mellett
tizemeléskor és karbantartasok alkalmaval, valamint havaria események soran keletkezhetnek.
Havaria esemény az elmult 6t évben nem volt.

A technoldgidban rendszeresen keletkezd hulladék a telitett vagy kimeriilt ioncserélé gyanta
(EWC 190806). Egyéb hulladékok karbantartasbol keletkeznek iddszakosan, mennyiségiik
nem jelentds.

Az Uzem teriiletén keletkezett hulladékokat csak ideiglenesen tarolnak. A hulladéktarold
szinbdl a hulladék a MOL Petrolkémia Zrt. Hulladékégetdjébe szallittatjak.

A kiilsé vallalkozo6 altal végzett munkalatok sordn keletkezett hulladékot minden esetben
elszallitta a megfelel6 engedélyekkel rendelkezd vallalkozd, és gondoskodik annak

artalmatlanitasarol.

Az lizemben keletkez0 kommundlis hulladék elszallitasrol és a hulladék artalmatlanirasrél a
szerzOdéses vallalkoz6 gondoskodik. A szerzodés alapjan az elszallitas heti rendszerességgel

torténik.
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RENDKIVULI ESEMENYEK

A veszélyazonosités, rendszerbiztonsagi elemzések szerint az MTBE {izemben a kovetkezd

veszélyekkel kell szamolni:

Technoldgiabol adodo veszélyek,
Tulnyomas okozta veszélyek,
Mérgez6 anyagok veszélyei,

Ttz és robbanasveszélyes anyagok veszélyei.

Baleset clleni védekezés és eszkozeivel, a vészhelyzetek elharitasaval a biztonsagi jelentés

részletesen foglalkozik, amelyet az alabbi fobb elemek alkotnak:

Thzérzékelo és jelzo rendszer,

Gazérzékelo és riaszto rendszer,

Hirad¢6 rendszerek,

Tuzvédelmi rendszerek, eszk6zok,

Tarolt tlizveszélyes anyagok kiparolgasanak csokkentése,
Villamvédelem,

Talnyomas elleni védelem.

MOL_PK_MTBE_5yFV_lead 109



MOL PETROLKEMIA ZRT. MTBE UzeM EKHE FELULVIZSGALAT 2017 17/12 SENEX KFT.

8 MELLEKLETEK

1. MELLEKLET: A SENEX KFT. FELULVIZSGALATRA VONATKOZO ENGEDELYEINEK MASOLATA
2.1. MELLEKLET: A VIZSGALT TELEPHELY ATNEZETI TERKEPE

2.2. MELLEKLET: AZ MTBE UZEM RESZLETES HELYSZINRAJZA

2.3. MELLEKLET: A TEVEKENYSEGGEL KAPCSOLATOS FOBB ENGEDELYEK

3.2. MELLEKLET: AZ MTBE UZEM TECHNOLOGIAJANAK TECHNOLOGIAI FOLYAMATABRALI

3.3. MELLEKLET: UZEMALLAPOTOK

5.2. MELLEKLET: AZ MTBE UZEM ViZ-ES SZENNY VIZCSATORNA HALOZATA

5.3,  MELLEKLET: KIVITELEZOI NYILATKOZAT A CSATORNARENDSZER BELESCSOVES
FELUJITASAROL

5.4. MELLEKLET: ZAIMERESI PONTOK ELHELYEZKEDESE, ZAJ HATASTERULET

MOL_PK_MTBE_5yFV_lead 110



