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I.  ALAPADATOK

A 439/2012 (XI1.29) Kormanyrendelet 9. § (1) szerint:

a) az a kérelmezd nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosité adatait
(KUJ-, KTJ-azonosité kédjdt és KSH-statisztikai szdmjelét, cégjegyzékszamdt, addszamdt),

egyéni vdllalkozd esetén a vdllalkozoi igazolvdny szémdt);

A kérelmezd neve

MiReHuUKoz Nonprofit Kft.

Székhelye 3518 Miskolc, Ereny§ u. 1.
Telephelyei Hej6papi 073/6 hrsz.
Létesitmény KTJ 100 811 576

Jogcim Uzemeltetd

Cégjegyzék szam

05-09-026023

KSH azonositéja

24676658 —3821—-572 - 05

Addészama

24676658 -2 -05

Bankszamla szama

10918001 — 00000044 — 94720002

KUJ

103 165710

KTJ (székhely)

102 431 484

Helyrajzi szam (székhely)

Miskolc 34436/2

Telefonszdm 46/ 200-179
Fax 46/ 200-177
Email, web titkarsag@mirehukoz.hu; www.mirehukoz.hu

FelelGs vezetd

Majoros Rébert ligyvezetd igazgatd

Ugyintéz8 (mobil szam)

Galyas Szabina, +36 70 902 7640




b) a tervezett hulladékgazddlkoddsi tevékenység és kezelési miivelet megnevezését, a kezelési
miiveletnél alkalmazandd modszerek, kezelési technoldgia részletes leirdsdt;

Jelen engedélykérelem a BO/16/15011-3/2016 szdmu hatdrozattal médositott BO/16/367-3/2016
szamu egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt nem veszélyes hulladékok lerakassal térténd
artalmatlanitdsara vonatkozd hulladékgazdélkodasi engedély érvényességének meghosszabbitaséra
iranyul.

A végezni kivant hulladékgazdalkodasi tevékenység a 2012. évi CLXXXV. tdrvény 2.§ (1) bekezdés 2.
pontja szerinti artalmatlanitas: minden olyan kezelési miivelet, amely nem hasznositds; a mivelet
abban az esetben is drtalmatlanitds, ha az mdsodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést
eredményez.

A 43/2016 (VI.28) FM rendelet 1. mellékletének megfelelden a kezelési kéd D5: lerakds miiszaki
védelemmel.

c) a hulladék fajtdajat, tipusdt, jellegét, dsszetételét, valamint a kezelni tervezett éves
hulladékmennyiséget tipusonként az adott kezelési mivelet megjeldiésével (tonndban
kifejezve);

A kezelni kivant hulladékok listajat a 1. mellékletként kérelmiinkhdz csatoljuk.

d) atervezett kezelési miivelettel érintett teriilet megnevezését;

Az drtalmatlanitdsi tevékenységet 3594 Hej6papi 073/6 hrsz. telephelyen kivanjuk végezni.

e) a kezelési mdvelet elvégzéséhez sziikséges személyi, targyi és kbzegészségiigyi feltételeket,
az alkalmazni kivdnt kezelési technoldgidt, tovdbbd az eszkézok, a berendezések és jarmiivek
mlszaki jellemzdit, azok dllapotdt, mindségét és felszereltségét;

Az artalmatlanitasi tevékenység végzéséhez az aldbbi gépekkel rendelkeziink:
- kompaktorok (BOMAG 772; TANA)
- homlokrakodok (Hyundai HL 760; Bobcat)
- dozer (Liebherr PR714)
- konténeres és abrolleres jarm(ivek

A tevékenység végzéséhez rendelkeziink a sziikséges dolgoz6i dllomdannyal:
- 116 telepvezets
- 2f6 gépkezels
- segédmunkdsok

Tarsasagunk Uzemorvosi szerzédésének mésolatat a 2. mellékletben csatoljuk.



f) @ tervezett kezelési miivelettel érintett hulladékgazddlkoddsi létesitmény, telephely cimét,
helyrajzi szémdt, miiszaki és kornyezetvédelmi jellemzéit, dllapotdt, mindségét, felszereltségét,
kapacitdsat (megjelélve a hulladéktdrold hely tdroldsi kapacitdsdt), a jogerds épitésligyi
hatdsdgi engedély, a haszndlatbavételi vagy fennmaraddsi engedély mdsolatdt, a jogerds
telepengedély mdsolatdt;, a bejelentésrél sz616 igazoldst, a jogerés haszndlatbavételi vagy
fennmaraddsi engedély mdsolatét, ha a kérelmez8 a kezeléshez haszndini kivént eszkozdket,
berendezéseket, jarmiveket bérli vagy lizingeli, akkor e jogviszony igazoldsdt:

NEV MiReHuKéz Nonprofit Kft.
Telephely cime 3594 HejGpapi.
Helyrajzi szama 073/6

Hej6papi Regiondlis HulladékkezelS Kozpont telepengedélyét 3. mellékletként csatoljuk.

A Miskolci Regiondlis Hulladékleraké a Hej6papi kiilteriilet 073/6 hrsz-u szantd (kivett) mivelési agu
teriilet. A terlilet északi és nyugati oldalat fasor, a keleti oldalt a 077 hrsz.-0 Ut hatarolja. A fasorokon
tul szintén széntoteriiletek talalhatdk. A lerako K-i oldaldn a Hevesi Regionalis Hulladékleraké taldlhaté.
Az Gt mdsik oldaldn kavicsbhanyak talalhatoak.

A letesitmény terllete a 077 hrsz-0 (ton kozelitheté meg, két irdnybdl. Keleti irdnyban a 077 hrsz-G Gt
a 3307 sz. kozutra, észak-nyugati irdnyban az (it —az M30 autépalya feletti feliiljaron keresztiil — Eméd
hataraban, a 3. sz. f§ kozlekedési Utra csatlakozik. A megvalésulé beruhazas keretében, a 077 hrsz-(
bekstdut teljes nyomvonala — megfelel§ szélességben - szilard burkolatot kapott, illetve elkésziilt a
bekdt6ut becsatlakoztatdsa az M30 autdpdlya Eméd elStti felvezet szakaszaba, elkeriilve ezzel a
telepllés belteriiletét. Az utak engedéllyel rendelkeznek.

A telephelyen taldlhato hulladékgazddlkoddsi és kiszolgdlo Iétesitmények:
- gépszin és mihely,
- veszélyes hulladék dtmeneti tdrold csarnok,
- balazé csarnok,
- komposztalé telep,
- RDF tzem
- RDF Gzemhez kapcsolddd harom oldalrél fedett taroldszin,
- Uzemviteli és szocidlis éplilet,
- hidmérleg és mérleghaz,
- kocsi és konténermoso,
- abroncsmoso,
- lUzemi tolt6allomas,
- fart kat, vizkezel& rendszer,
- csurgalékviz tarozé medence,
- csurgalékviz elvezetd haldzat
- csapadékviz gy(jté rendszer,
- havdria és tlziviz medence,
- depdniatér.



g) a kezelés technolégidjdval kapcsolatban:

g.a) a kezelés sordn felhaszndlni kivant segédanyagokat, bioldgiai kezelés esetében a kezelés
helyszinén képz&dd csurgalék-, illetve csapadékviz ésszegyiijtésének és kezelésének madjdt,

A hulladék artalmatlanitds sordn kilén segédanyag felhaszndlasra nem keriil sor. A lerakdshoz
sziikséges minden anyagot, beleértve a napi takardsok anyagat is a beszéllitott hulladékbél oldjuk meg.

g.b) a kezelés sordn képzéddtt anyag és hulladék mennyiségét, fajtdjat, tipusdt, jellegét,
dsszetételét, fizikai megjelenési formdjdt, annak tervezett kezelési mddjGt, tovdbbi
felhaszndldsi lehetdségeit,

A hulladékok lerakdssal torténd artalmatlanitdsa sordn nem keletkezik egyéb hulladék.

g.c) a kezelés anyagmérlegét,

A miszaki védelem mellett lerakassal torténd artalmatlanitds soran nem keletkeznek egyéb frakcick,
a beszéllitott hulladék teljes mennyisége deponaldsra keriil.

g.d) a kezelési folyamat szempontjabdl kritikus ellenérzési pontokat,

Az artalmatlanitasi folyamat sordn kritikus pont lehet a megfelel§ takaras, illetve a hulladék
tomoritése.

. ses

A nem veszélyes hulladékok mdszaki védelem mellett torténd &rtalmatlanitisét a létesitmény
korulbeltl 9,95 ha alapteriiletl depdniatéren végezziikk, ahol a telepiilési vegyes hulladék
tovabbiakban nem hasznosithatd részének a végleges lerakdsa torténik.

A deponia miivelése dombépitéses technoldgiaval torténik. A hulladékleraké 2006. mdjus 8.-t6l
tzemel. A tervezett betdltési magassag 42 m.

A depdnia miszaki védelmét az aljzatszigetelés és a tdmasztd toltés (elsd kortdltés) rézsiiszigetelése
adja, ami a kovetkezd.

Aljzatszigetelés:
- 3 x 20 cm természetes anyagU dsvanyi szigetelés, k<10® m/s,
- 2,0 mm vastag HDPE geomembran,
- Geordcs és geotextilia ellendrz6 szivargo, dréncsével és ellenérzé aknaval,
- 2,0 mm vastag HDPE geomembran,

- Min. 1200 g/m? geotextilia, mechanikai védelem (polipropilén, nem szétt, tiinemezelt
geotextilia),



30 cm OK 16/32 felilleti szivargo,

250 g/m? geotextilia eltém&dés elleni védelem.

Tdmaszto toltés rézsliszigetelése:

Bentonitpaplan szigetelés,
2,0 mm vastag HDPE geomembra,n
1200 g/m2 geotextilia, mechanikai védelem,

Hasznalt gumiabroncs terités, OK 16/32 kaviccsal kitdltve.

Az drtalmatlanitdsi technoldgia folyamata:

A hulladékszallitd gépjarm(ivek a Hejépapi 073/6 hrsz.-G telephely fébejaratan keresztiil
hajtanak be a tertiletre.

Az atvételnél torténik meg a hulladék szemrevételezéssel torténd ellendrzése.

A lerakéra beszéllitasra keriil6 hulladékokat a mérleghazndl szamitégépes nyilvantartasaban
regisztraljuk. A f6bb adatok az aldbbiak:

= a hulladék beszallitéja,

= ahulladék fajtaja (azonositd kdd szerinti megnevezése), mennyisége,

= a beszéllitas id6pontja.
A szallitmany mérlegelését és a megfelelGségének ellendrzését - hulladék szemrevételezéssel
torténd vizsgalata, alapjellemzés kdteles hulladékok esetén a sziikséges dokumentumok
atvizsgdlasat -kdvetSen, amennyiben a széllitmany deponiatéren valdé elhelyezése
engedélyezett, a szallitéjarm( a belsd lzemi (thdlozaton keresztiil a lerakdhoz haijt.

A hulladékszallitd jarm{ az lizemi Utszakasz folytatasaként épitett bet6ltési rdmpan keresztil
jut el a depénia muvelés alatt all6 térrészre, ahol a hulladék lerakdsa a ,hulladékfront" mentén
allandé fel tgyelet mellett torténik. A hulladékfelszin kialakitasat kompaktor végzi. Az egy
szeletben lerakasra keriild hulladék magassaga maximum 2 méter. A tomdritett hulladék
felszinére tlizgatlo takardanyag keril teritésre. A 4 litemben megépiilt kb. 10 ha nagyséagu
deponia teljes teriletén taldlhaté hulladék, a depodnidnak jelenleg a déli ltemein folyik
hulladék-elhelyezés.

A lerakordl tévozd gépjarmlvek a vasbeton szerkezetli abroncsmosé miitdrgyon
keresztulhajtva hagyjak el a [étesitményt.

A hulladék megtamasztdsdra a tamasztorézsl /tdmasztdgatat épittetiink, a gat oldalrézsiijének kiilsé

meredeksége 1 :2, illetve 1 :2,5. Korabbi allékonysagvizsgdlatok azt bizonyitottak, hogy ilyen rézsiik

mellett, megfelel§ (izemeltetés esetén, a depondlt hulladék dllékony marad, a hulladék megcsuszasa

megfelel6 Gizemeltetés mellett nem vérhatd.



h) a kezelési miivelettel elérni kivdnt kérnyezetvédelmi és gazdasdgi célt; hasznositds esetén az
elddllitani kivdnt anyag vagy termék elédllitdsdval, gydrtdsdval vagy forgalomba hozataldval
jard kérnyezetvédelmi és gazdasdgi elényt, hasznot, tovdbbd a Ht. 9. § (1) bekezdésében
meghatdrozottak szerint a hulladékstdtusz megsziinésére vonatkozd igazoldst;

HejOpapi Regiondlis Hulladékleraké a Miskolci Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati
Térsulds (korabban: Miskolc Térségi Konzorcium) 37 telepiilésének hulladékat fogadja jogszabalyi
eléirasoknak megfeleld médon.

i} a kezelési tevékenység végzéséhez sziikséges, a kérelmezd rendelkezésére Gllé pénziigyi
eszkozéket, azok garancidit, valamint a meglétiikre vonatkozd nyilatkozatot; a céltartalék
képzésére vonatkozo tervet, tovdbbd a kérnyezetvédelmi biztositds megkitésének tényét
igazolo dokumentumot, ha a kérelmezd a Ht. 71. §-a szerinti gazddlkodd szervezetnek felel
meg;

A rendelkezésre 3116 pénziigyi eszkdzok igazolasara 4. mellékletként csatoljuk az el6z6 évi mérleget.
A kérnyezetvédelmi biztositdsunk masolatdt a 5. melléklet tartalmazza.

A céltartalék-képzési tervet 6. mellékletként mellékeljik.

j) a kérnyezetbiztonsdgra, az esetlegesen bekdvetkezd kdresemény (havdria) elhdritdsdra
vonatkozo tervet; sziikség esetén a monitoringra vonatkozo részletes tervet, a tevékenység
felhagydsdra vonatkozd részletes tervet (utdgondozds);

A haviaria terviinket a 7. melléklet tartalmazza.

k) o hulladék telephelyen térténd tdroldsdnak maédjdra és kérilményeire vonatkozo adatokat,
informdciot;

A hulladék lerakdssal tortnd artalmatlanitdsaval kapcsolatban telephelyi taroldsra nem keriil sor.

[)  ha a kérnyezetvédelmi megbizott alkalmazdsdnak feltételéhez kotétt kérnyezethaszndlatok
meghatdrozdsdrdl sz0l6 kormdnyrendelet kbrnyezetvédelmi megbizott alkalmazdsdt irja eld,
akkor annak igozoldsat;

A 93/1996 (VIIl.4) Kormdnyrendelet melléklete szerint (KSH besorolds: 9021) telepiilési szilard
hulladékleraké 20 000 m®/év kapacitas felett kérnyezetvédelmi megbizott alkalmazasdhoz kététt
kornyezethasznalat.

Tarsasagunk eseteben a kornyezetvédelmi megbizotti feladatok elldtdsdra jelenleg négy
kérnyezetmérnckot alkalmaz,



m) az dllami addé- és vamhatésdg 30 napndl nem régebbi igazoldsdnak mdsolatdt arra
vonatkozdan, hogy a kérelmezének az dllami add- és vimhatdsdgndl lejdrt kbztartozdsa nincs,
vagy igazolds hignydban nyilatkozatot arrél, hogy a kérelmezd a kéztartozdsmentes addzdi
adatbdzisban szerepel;

Tarsasagunk szerepe a koOztartozdsmentes addzoi adatbazisban, az igazolé dokumentumot
8. mellékletként mellékeljik.

n) a kérelmezé kordbbi hulladékgazddlkoddsi tevékenységérdl sz616, 11. § szerinti nyilatkozatot,
valamint

A korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkozd nyilatkozatokat a 9. melléklet tartalmazza.

o) nyilatkozatot arrdl, hogy a kérelmezd figyelembe vette-e a foglalkoztatds eléseqitésérél és a
munkanélkiliek elldtdsdrdl szolo térvényben foglaltak szerint a munkaerdpiacon hdtrényos
helyzetben 1évé dlldskeresé alkalmazdsdnak lehetdségét.

A foglalkoztatds elGsegitésére vonatkozd nyilatkozat a 10. mellékletben talalhato.

Il Egyéb jogszabalyi megfelelGségek

A 435/2012 (XII.29) Kormanyrendelet 10.§ szerint hulladékgazdélkodési tevékenység végzésére
iranyul6 hulladékgazdalkodasi engedély irdnti kérelmet a kérelmezd szakirdnyl végzettséggel
rendelkez6 alkalmazottja készitheti el. Engedélykérelmet készit§ szakirdnyl végzettségét igazold
dokumentum madsolatat a 11. melléklet tartalmazza.

A 2012. évi CLXXXV. térvény 79. § (1) bekezdés szerint hulladékgazdélkodasi engedély 6t évre adhatd.
A hulladék artalmatlanitdsi tevékenységet 6t évig kivanjuk végezni.

A 14/2015 (111.31.) FM rendelet 3. mellékletének 10.3. pontja szerint az eljérds igazgatasi szolgaltatési
dija az Egységes kdrnyezethaszndlati engedélybe foglalt, kilon jogszabdlyban eléirt engedélyek
kiaddsa, modositdsa [314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése] esetében az 1-9. pontban
foglalt dijtétel 10%-a.

A 3. melléklet 4. pontja szerint a Hulladékkezelés dija 1 500 000 Ft. Ennek megfelel6en a megfizetend
igazgatasi szolgaltatdsi dij mértéke 150000 Ft. A befizetést igazolé dokumentum masolatat a
dokumentacidhoz Gjbol mellékeljik (12. mellékiet).

Az 1/2009 (1.30) EGM rendelet 1. mellékletének XI. 11. pontja szerint Telepiilési szilard és folyékony
hulladékkal kapcsolatos (hulladékkezel§ létesitményre vonatkozd) szakhatdsdgi kozrem(kédés
igazgatasi szolgaltatasi dija 27 700 Ft. A szolgaltatési dij megfizetésére vonatkozo bizonylat masolatat
modositasi kérelmink 12. melléklete tartalmazza.
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1. melléklet: Kezelni kivant hulladékok listaja



Azorfositc’; A hulladéktipus megnevezése: Mennyis’ég
kod: (tonna/év)
A ASVANYOK KUTATASABOL, BANYASZATABOL, KGFEITESEBGL, FIZIKAI ES
KEMIAI KEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK
0101 asvanyok banydszatdbél szarmazé hulladék
010101 fémtartalmu dsvdnyok banyaszatabdl szarmazé hulladék 100
010102 nemfémes dsvanyok banydszatabdl szarmazd hulladék 100
0103 fémtartalmu dsvanyok fizikai és kémiai feldolgozdsabél szarmazé hulladék
0103 06 medd§, amely kiillénbézik a 01 03 04-t6l és a 01 03 05-t4! 100
010308 hulladékpor, amely kiilénbdzik a 01 03 07-t8l 100
0104 nemfémes dsvdnyok fizikai és kémiai feldolgozasabél szirmazé hulladék
010408 k6térmelék és hulladékkavics, amely kiilonbdzik a 01 04 07-t8l 100
010409 hulladékhomaok és hulladékagyag 100
0104 10 hulladékpor, amely kiilénbézik a 01 04 07-tél 100
0L 1001 118 ké véga’sébél és flirészelésébdl szarmazo hulladék, amely kiilonbézik a 01 04 i
07-tél
MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS TERMELESBGL,
2 ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZATBOL, HALASZATBOL, ELELMISZER-
ELOALLITASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO HULLADEK
W3 B mezdgazdasdg, kertészet, akvakultiras termelés, erdbgazddlkod3s,
vaddszat és haldszat hulladéka
020101 mosdshdl és tisztitasbdl szdrmazé iszap 100
020103 hulladékka vélt névényi szovetek 100
02 01 04 mlanyaghulladék (kivéve a csomagolds) 300 |
020110 fémhulladék 100
50 hds, hal és egyéb dllati eredet(i éleimiszerek elgkészitésébél és
feldolgozasdbdl szarmazé hulladék
020201 mosashal és tisztitadsbdl szarmazé iszap 100
gyumdlcs, z6ldség, gabonafélék, étolaj, kakad, kivé, tea és dohany
i el8készitésébdl és feldolgozasabol, konzervgysrtashol, élesztd és
élesztdkivonat készitésébdl, melasz-feldolgozashél és fermentalasbél
szarmazd hulladék
02 03 04 fogyasztasra vagy feldolgozésra alkalmatlan anyag 100
0204 cukorgyartasi hulladék
020401 cukorrépa tisztitdsdbol és mosdsabol visszamaradt fold 100
02 05 tejipari hulladék
020501 fogyasztdsra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 100
02 06 sUtd- és cukraszipari hulladék
02 06 01 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 100
03,07 alkoho’ltart-alr’m] vatg\{ alkoliolment'e-s italok termelésébdl szarmazo
hulladék (kivéve kavé, tea és kakad)
02 07 02 szeszf6zés hulladéka 200




széntiizelésii er6miivek tlizelGanyagédnak téroldsabol, el8készitésébsl

1001 25 . ) 100

szarmazo hulladék
1011 liveg és livegtermékek gyartasabdl szdrmazd hulladék
101112 tveghulladék, amely kilénbozik a 10 11 11-tél 100
i0 43 keramiadruk, téglak, cserepek és épitdipari termékek termelésébdsl

szarmazo hulladék
1012 06 kiselejtezett 6ntdforma 100
101208 kiégetett kerdmidk, téglak, cserepek és épitSipari termékek hulladéka 100
10 13 cement, mész és gipsz, valamint az ezekbdl el&illitott gydrtmany és

termékek gyartasabdl szarmazé hulladék
10 13 04 a mész égetésébdl és oltasabdl szarmazd hulladék 100
1013 14 hulladék beton és betonkészitési iszap 100
i FEIV.I.EK, MUAN’W%G?K ALfAKI'TASI’l'\B(')L, FIZII'(AI ES MECHANIKAI

FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK
— fémek és miianyagok alakitdsabdl, fizikai és mechanikai feliiletkezelésébél

szarmazo hulladék
120117 homokfivatasi hulladék, amely kiilonbozik a 12 01 16-tdl 100

CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT
15 FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZURGANYAGOK

ES VEDORUHAZAT
&0 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gylijtott telepiilési

csomagoldsi hulladékot)
150101 papir és karton csomagolasi hulladék 1000
150102 m(ianyag csomagolasi hulladék 1000
150103 fa csomagolasi hulladék 1000
150104 fém csomagolasi hulladék 1000
1501 06 egyéb, kevert csomagoldsi hulladék 1000
150107 Uveg csomagolasi hulladék 1000
150109 textil csomagolasi hulladék 200
1502 abszorbensek, szlir6anyagok, torl6kenddk és véddruhazat

abszorbensek, szlirGanyagok, torlékenddk, védéruhazat, amely kiilénbozik a
1502 03 i 200

15 02 02-t6l
- A HULLAPEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT

HULLADEK

a kézlekedés (szallitas) kiillonb6zé teriileteirdl szarmazd hulladékka valt
B gépjarmd (ideértve a terepjéré jarmiivet is), a hulladékka valt gépjarmi

bontdsdbdl, valamint karbantartasabol szarmazé hulladék (kivéve a 13, a

14 fécsoportokban, a 16 06 és
160112 surlédé-betét, amely kiilonbozik a 16 01 11-tél 200
160119 mianyagok 100
16 01 20 lveg 100
16 0122 kozelebbrdl meg nem hatdrozott alkatrészek 100
16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

kiselejtezett berendezés, amely kilénbdzik a 16 02 09-t81 16 02 13-ig
1602 14 100

terjed6 hulladéktipusoktdl




02 07 04 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 200

5 FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ-, BUTOR-, CELLULOZ ROST
SZUSZPENZIO-, PAPIR- ES KARTONGYARTASBOL SZARMAZO HULLADEK

0301 fafeldolgozasbdl, falemez- és butorgydrtasbdl szarmazé hulladék
flrészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és furnér, amely

030105 . 7 100
kiuldnbdzik a 03 01 04-t4l

0303 cellulézrost szuszpenzid, papir- és kartongyartasi, feldolgozasi hulladék

03 03 08 hasznositasra szant papir és karton valogatasabdél szarmazo hulladék 100

4 BOR-, SZORME- ES TEXTILIPARI HULLADEK

0401 bdr- és sz8rmeipari hulladék

LG kr.()mo’f t.artalmazc’n cserzett bc’irhulladék (kék hasiték, forgacs, apriték, -
csiszolasi por)

040109 kidolgozasi és kikészitési hulladék 100

04 02 textilipari hulladék

0402 09 tarsitott anyagokbdl szarmazé hulladék (impregnalt textilidk, elasztomerek, .
plasztomerek)

040221 feldolgozatlan textilszal hulladék 100

0402 22 feldolgozott textilszal hulladék 100

7 SZERVES KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

6 miianyagok, miigumi és m(iszdlak gyartdasabdl, kiszerelésébdl,
forgalmazasabdl és felhasznaldsabdl szarmazé hulladék

070213 hulladék m{ianyag 100
ragasztdk és tomitSanyagok gyartasabdl, kiszerelésébdl, forgalmazéasabol

08 04 és felhasznaldsabdl szarmazd hulladék (a vizhatlanitd termékeket is
beleértve)

08 04 10 ragasztok, témitéanyagok hulladéka, amely kilénbozik a 08 04 09-tél 200

9 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA

0901 fényképészeti ipar hulladéka

090110 egyszer haszndlatos fényképezdgép, aramforras nélkil 100

0901 12 é-r_a-mfo_rrést is tartalmazo, egyszer hasznalatos fényképezbgép, amely -
kiilénbozik

10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

15 b erémiivekbdl és egyéb égetémiivekbdl szarmazé hulladék (kivéve a 19
fécsoportban meghatarozott hulladék)

100101 hamu, salak és kazanpor (kivéve a 10 01 04) 100

100102 széntlizelés pernyéje 100

100103 tézegpernye és kezeletlen fa eltiizelesébdl szdrmazé pernye 100
flistgaz kéntelenitésének kalcium alapu reakcidibdl szarmazoé szildrd

100105 ) 100
hulladék
egylttégetésbdl szarmazd hamu, salak és kazén por, amely kiilonbézik a 10

1001 15 . 100
01 14-t6l

100117 egylttegetésbdl szarmazé pernye, amely kiilénbozik a 10 01 16-t6l 100

1001 24 fluid-agybdl szarmazé homok 100




kiselejtezett berendezésbdl eltdvolitott anyag, amely kiilénbézik a 16 02 15-

16 02 16 ) 100
tol
16 03 az elGirasoknak nem megfelel§ és nem hasznalt termékek
16 03 04 szervetlen hulladék, amely kiillonbézik a 16 03 03-t6l 100
16 11 bélésanyagok és tiizall6 anyagok hulladéka
S kohdszati fé!}/an?'atokban hasznalt ?gyéb bélésanyagok és tiizdll6 anyagok, 100
amelyek klilénbdznek a 16 11 03-tdl
kohdszaton kiviili folyamatokban hasznalt bélésanyagok és tiizallé anyagok,
161106 e G 100
amelyek kiilonboznek a 16 11 05-t4l
- EPI’TESI-BONT"ASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT TERULETEKROL
KITERMELT FOLDET IS)
17 01 beton, tégla, cserép és kerdmia
170101 beton 2000
170102 tégla 2000
170103 cserép és keramia 2000
beton, tégla, cserép és keramia frakcid vagy azok keveréke, amely
170107 e 10 000
kiildnbozik
17 02 fa, Uveg és miianyag
170201 fa 100
17 02 02 lveg 100
170203 miianyag 100
17 03 bitumen keverék, szénkatrany és kdtranytermék
170302 bitumen keverék, amely kiilénbézik a 17 03 01-t8] 1000
17 04 fémek (beleértve azok btvozeteit is)
1704 11 kabel, amely killénbozik a 17 04 10-t6l 100
— fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl szirmazé kitermelt féldet), kovek
és kotrasi meddd
17 05 04 fold és kévek, amelyek kiilénbdznek a 17 05 03-tél 500
17 06 szigetelGanyagokat és azbesztet tartalmazé épitéanyag
17 06 04 szigetelS anyag, amely kiildnbotzik a 17 06 01 és a 17 06 03-tdl 1000
17 08 gipsz alapu épitdanyag
170802 gipsz-alapu épitGanyag, amely kiilénbézik a 17 08 01-t4l 1000
17 09 egyéb épitési-bontasi hulladék
kevert épitési-bontasi hulladék, amely kilonbézik a 17 09 01-t81, a 17 09 02-
17 09 04 o 1000
16l és
EMBEREK VAGY ALLATOK EGESZSEGUGYI ELLATASABOL ES/VAGY AZ
AZZAL KAPCSOLATOS KUTATASBOL SZARMAZO HULLADEK (kivéve a
18 konyhai és éttermi hulladékot, amely nem kozvetleniil az egészségiigyi
ellatasbdl szarmazik)
i, sziilészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizdlasabdl, kezelésébdl,
megel6zésébdl szarmazd hulladék
180101 éles, hegyes eszkzok (kivéve a 18 01 03) 100
hulladék, amelynek gyjtése és artalmatlanitasa nem kotétt specialis
180104 kovetelményekhez a fertGzések elkerilése érdekében (pl. kdtszerek, 100

gipszkotés, rongyok, eldobhaté ruhazat, pelenkdk)




allatbetegségek kutatasabdl, diagnosztizéldsbol, kezelésébdl,

18 02 V. ] j
megeldzésébdl szarmazd hulladék
1803 03 hylladék, ?melynek gyljtése és értalnja:clanftésa r?em kotott specidlis 108
kovetelményekhez a fertdzések elkeriilése érdekében
HULLADEKKEZELG LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET KEPZODESENEK
19 TELEPHELYEN KivUL KEZELO SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ
IVOVIZ ES IPARI ViZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
19 01 hulladék égetésébdl vagy pirolizisébdl szarmazé hulladék
190112 kazanhamu és salak, amely kiilénbézik az 19 01 11-t4l 200
190114 pernye, amely kiilénbdzik a 19 01 1316l 200
190116 kazanbal eltavolitott por, amely kiilénbdzik a 19 01 15-t4l 200
190119 fluid-dgy homokja 100
o hulladék fizikai-kémiai kezelésébdl (pl. krémtalanitas, ciantalanitds,
semlegesités) szdrmazdé hulladék
190210 éghetd hulladék, amely kiildnbdzik a 19 02 08-tdl és a 19 02 09-t4l 100
19 03 stabilizalt/megszilarditott hulladék
190305 stabilizalt hulladék, amely kiilédnbozik a 19 03 04-t5l 100
19 03 07 megszilarditott hulladék, amely kiilénbozik a 19 03 06-t4l 100
1904 livegesitett (vitrifikalt) és Gvegesitésbdl szarmazé hulladék
1904 01 lvegesitett (vitrifikdlt) hulladék 100
1905 szilard hulladék aerob kezelésébdl szdrmazé hulladék
190501 telepiilési és ahhoz hasonlo hulladék nem komposztalt frakcidja 200
190502 allati és névényi hulladék nem komposztalt frakcidja 100
190503 el6irastol eltérd mindségli komposzt 100
1906 hulladék anaerob kezelésébdl szarmazd hulladék
1906 04 teleplilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazo kirothasztott anyag 100
1906 06 allati és novenyi hulladék anaerob kezelésébdl szarmazd kirothasztott anyag 100
— szennyviztisztité miivekbdl szarmazé, kdzelebbrél meg nem hatarozott
hulladék
1908 01 racsszemét 2000
1908 02 homokfogdhdl szarmazo hulladék 2000
19 08 05 teleptilési szennyviz tisztitdsabdl szdrmazé iszap 100
T ipari sz:innyviz bioldgiai kezelésébbl szdrmazd iszap, amely kiilénbozik a 19 100
08 11-tél
16 08514 ipari'szenny\n‘z egyeéb kezelésébd| szarmazo iszap, amely kiildnbdzik a 19 08 100
13-tal
1909 ivoviz vagy ipari viz termelésébél szarmazé hulladék
190901 durva és finom sz(irésb6l szarmazd szilard hulladék 100
1908 05 telitGdott vagy kimer(lt ioncseréld gyantak 100
— kozelebbrél meg nem hatdrozott mechanikai kezelésbdl (pl. osztdlyozds,
apritds, tomdorités, pellet készités) szarmazé hulladék
191201 papir és karton 100
19 12 05 iiveg 100




egyéb, a 19 12 11-t8l kiilonbozd hulladék mechanikai kezelésével nyert

1912 12 o , 66 600
hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
1913 szennyezett talaj és talajviz remedidcidjabdl szarmazé hulladék
szennyezett talaj remediaciéjabdl szarmazd szildrd hulladék, amely
191302 e . 100
kilonbozik a 19 13 01-t4l
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI
20 HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
2001 elkiilonitetten gyiijtott hulladék frakcidk (kivéve a 15 01)
200101 papir és karton 100
200102 lveg 100
200108 biologiailag lebamlé konyhai és étkezdei hulladék 100
200110 ruhanemdi 100
200111 textilidk 100
200134 elemek és akkumulatorok, amelyek kiilénbdznek a 20 01 33-t4l 100
S 58 ki"sel.'.lejt?zett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek _—
kilénbdznek
2001 38 fa, amely kilénbozik a 20 01 37-t6| 300
200139 miianyagok 300
200141 kéménysepréshél szarmazé hulladék 100
2002 kertekbdl és parkokbdl szarmazé hulladék (a temetdi hulladékot is
beleértve)
2002 01 biologiailag lebomlé hulladék 2000
200202 talaj és kovek 2000
200203 egyéb, bioldgiailag lebonthatatlan hulladék 1000
2003 egyéb telepiilési hulladék
200301 egyéb telepllési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 30000
200302 piacokon képzddé hulladék 1000
200303 Uttisztitdsbol szdrmazo maradék hulladék 1000
2003 07 lomhulladék 10000
Az engedélyezni kivint mennyiségek ésszesen| 155 000
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2. melléklet: Uzemorvosi szerz6dés masolata



Megbizasi szerzédés
Iktatészam: M/T/250-1/VI-7/2013

amely létrejott egyrészrél az: MiReHukéz Nonprofit Kft,

Szekhely/Telephely: 3518 Miskolc Erenyd u. 1.

Adbszam: 24676658-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-026023

Bankszamlaszam: 10918001-00000044-94720002

Képviseli: Majoros Rébert - mint megbizé (a tovabbiakban Megbizo) -,

masrészrél: a Vasiitegészségiigyi Nonprofit Kiemelten Kézhaszni Kft.
Székhely/Telephely: 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
3527 Miskole, Bajesy-Zs. Gt 45.
Addszam: 18159422-2-42
Cégjegyzékszadm: 01-09-919878
Bankszamlaszdm:  10027006-00286909-00000017
ANTSZ engedély sz.: 4269-6/2011.
Képviseli: Dr. Kasa Miklés orvos-igazgatd, Egriné Hunyadi Edit gazdasagi
igazgat6 - mint megbizott (a tovabbiakban Megbizott) — k5z6tt, az alabbi feltételekkel:

1.) A Megbizd megbizza a Megbizottat, hogy munkavallaléi részére a Munkavédelemrs|
2016 1993, évi XCIII. tv. 58.§-a és a 89/1995, (VIL14.) Korm. rendelet és az azt médosits
9/1999. (1.27.) Korm. rendeletben meghatarozott foglalkozds-egészségiigyi feladatok teljes
korli ellétasat a csatolt mellékletben foglalt részletezés alapjan biztositsa.

2.) A Megbizott a megbizatast elfogadja és a szolgaltatdst — a szakmai eléirasok keretein
beliil — a Megbizé érdekeire figyelemmel teljesiti.

3.) A Megbizott vallalja, hogy a Megbizé munkavéllaléit a Vasiitegészségiigyi Nonprofit
Kiemelten Kizhasznt Kft, Miskole, Bajesy Zs. it. 45, sz. alatti rendel6jében Dr. Bartfay
Aniké fog[aikozés—egészségﬁgyi orvos elbzetes idépont egyeztetés alapjan az aldbbi rendelési
id6ben fogadja és latja el:

Hétfs, Péntek: 7.30-9.30 6raig
Kedd, Csiitsrtsk: 12.30-14.30 oraig
Szerda: 11-13 6raig.

Iddpont az alébbi telefonszdmon kérhets:
46/508-983

Amennyiben a vizsgalatot vegz8 orvos személye véltozik, err§l a Megbizott Megbizét
haladéktalanul tdjékoztatja,

4.) A vizsgélatok iitemezése és zavartalan lebonyolitdsa érdekében szerzadé felek
rendszeresen kapcsolatot tartanak egymadssal. A vizsgéilatok €rvényességi idejét nyilvantartja a
munkaltatd, a jogszabalyok 4ltal eldirt nyomtatvanyokrél (munkavallald egeszségligyi
torzslapja, alkalmassagi orvosi vizsgélatra utalds) a munkaltaténak kell gondoskodnia.

A Megbizott rendszeres kapcsolatot tart fenn a Megbizé munkahely illetékes vezetbjével
illetve a nyilatkozattételre jogosult aldbbi munkavallaléjgval:
(/ . , ‘l/L

C'\, o



Név: Majoros Rébert
Telefon: 70/681-44-45

5.) A Megbizé a jogszabélyok eléirdsainak megfelelden (Munkavédelmi torvény, Munkaiigyi
Rendeletek, Munkavédelmi Szabalyzat, Kollekt{v Szerzodés illetve Munkatigyi Szabélyzat) a
foglalkozas-egészségiigyi feladatok ell4tasahoy szitkséges feltételeket biztositja.

Megbizott véllalja, hogy évente egy alkalommal a Megbiz6 telephelyén foglalkozas-
egészségilgyi szemlét tart.

6.) A Megbizé gondoskodik a toglalkozds-egészségiigyi szolgélat megel6z6 tevékenységéhez
¢s adatszolgaltatasi kotelezettségéhez szitkséges informécidk biztosftasarsl (alkkalmazoitak
névsora munkakérokkel, a munkavallalok foglalkozés-egészségligyi osztalyba sorol4sdnak
elvégzése, expozicids tényezdk, munkatitkrok, technolégiai leirasok, munkabaleseti
jegyzékdnyvek stb.) rendelkezésre bocsétasarél, A Megbizé gondoskodik a munkavéllalék
egeészségligyi nyilvantartd lapja stb. nyomtatvanyok, részérél szitkséges adatainak kitsltésérsl
illetve rendelkezésre bocsatasardl.

7.) A Megbizott alkalmazottai kézremitksdésével kiteles a teljesités sordn eljarni, de mas
kézremtkosdését is igénybe veheti, ha az a megbizis jellegével egylitt jar,

8.) A Megbizd 2013. augusztus 12. naptél jogosult a foglalkozés—egészség\'igyi
szolgéltatdsok igénybe vételére,

9.) A Meghbizé a foglalkozds-cgészségliayi elldtist Ssszesen 1 6 munkavéllal6i 1étszém
tekintetében veszi igénybe, ebbél:

AP 1’0g1alkozés-egészségﬁgyi osztalyba sorolt: 015
“B” « 016
e % 06
&tD‘J! 43 1 f6

10.) A megbizasi dij — a kategoriato! fiiggben, a megadott 1étszam és besorolds tekintetbe
vételével, az alabbi:

“A” loglalkozés-egészségligyi osztalyba sorolt: 10.000,- Ft/f6/év
“B» foglalkozas-egészségiigyt osztalyba sorolt: 8.400,- Ft/fo/év
& Vg fogla&ozés-egészségﬁgyi osztélyba sorolt; 6.800,- Ft/f6/év
o7 foglaikozés-egészségiigyi osztalyba sorolt: 5.000,- Ft/fé/év

Megbiz6 addig tartozik megfizetni a megbizasi dfjat, amig a munkavéllaléja foglalkoz4s-
cgészségligyi alkalmassagi vizsgélata érvényes &s targyévben, az allomdnydban szerepelt. Az
czzel kapcsolatos adatszolgaltatdst Megbizé koteles megadni.

Amennyiben a megvizsgdlt munkavallalé nem létesit munkaviszonyt Megbizéval, tigy
Megbiz6, a mindenkor érvényes dijazés alapjén, eseti megbizési dfjat koteles megfizetni.

11.) Megbizd felhatalmazést ad Megbizott részére, hogy a Megbizé  4ltal kézoslt
létszdmadatokat, vagy az egyes munkavallalékra vonatkozd munkaviszonnyal kapesolatos
adatokat az OFP-nél vagy az APEH-ndl ellenorizhesse.

12. a.) A megbizdsi dij kiszémlazésa - a folyamatos foglalkozds-egészségiigyi szolgéltatas
igénybevétele esetén — negyedévente torténik,



12, b.) Szerz6dé felek megallapodnak, hogy az ellétott munkavallaléi létszam névekedése,
vagy cstkkenése estén — melyet Megbizé frasban negyedévet kévetd 5. napjdig koteles
megadni Megbizott részére - a megbizasi dij a létszdm valtozas fliggvényében, illetve a
megvizsgalt munkavallalok figyelembevételével alakul. Megbizd koteles a létszdmvaltozas
jelentéssel a munkavallalok névsorat is megadni.

12. ¢.) Szerzédo felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés naptari évre sz6l, ezért a
dijazésa is eszerint torténik.

13.) A szerz6dés mellékletében térités ellenében meghatdrozott vizsgalatok elvégzéséért &s
eseti vizsgilatok igénybevételérs] a Megbizott szamlat allit ki, amelyet megkiild a
Megbizénak, aki 8 banki napon beliil kiteles a szamla Osszegét 4tutalni.

A foglalkozds-egészségiigyi kételezd szlrdvizsgalatok nem OEP finanszirozottak (zajszlirés,
pormérés, 6lomsziirés, véddoltdsok stb.),

A megbizé megjeloli azon dolgozéit, melyek szamara ezen vizsgalatok szitkségesek, ¢és
megrendeli azon szolgéltatoktol, melyek az ANTSZ, nyilvantartisdban szerepelnek. Igény
esetén Megbizott ezen szolgaltatokkal valé kapcsolatot megszervezi.

14.) A Megbizét késedelmes teljesités esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres
Osszege terhell.

1S.) Az éves megbizési dijat az el6z8 évi — KSH altal kozolt ~ inflacios réata alapjan janudr 1-
re visszamendleg a Megbizott médosithatja. A kerekités szabélya: az 1-es helyi értéken 4116
szamjegyeket lefelé kerekitjiik.

A felmertld koltségek /anyag stb./, valamint a hatélyos rendelet dijtételeinek az inflacist
meghaladé mértékti emelkedése esetén évkdzben is, kolcsonos megegyezés alapjan
szerzOdésmaodositas forméjaban, az éves megbizési dij médosithato.

16.) Jelen szerz6dés a 8. pontban megjelélt id6pontté] hatarozatlan idére szol és legaldbb 90
napos felmondési idével, a naptari év végére mindkét szerzédé 18l részér8l irdsban
felmondhaté.

17.) A szerz6d§ felek kolesdndsen torekedne arra, hogy esetleges vitas kérdéseiket soron
kiviil és tArgyaldsok titjan rendezzek. :

18.) Jelen szerz6dés a csatolt melléklettel egylitt érvényes, kettd eredeti példanyban késziilt,
amelybdl egy példdny a Megbizét és cgy peldany a Megbizottat illeti meg,

19.) A szerz6dé felek jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgéri
Térvénykonyv vonatkozo rendelkezéseit tekintik mérvadénak.

Jelen szerzGdést a felek elolvasds és egységes értelmezés utdn, mint akar _
megegyezbt jévéhagydlag aldirtak.

Miskole, 2013. év. augusztus h¢ 12. nap.
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Melléklet

az M/T/250-1/VI-7/2013. iktatészami MiReHukdz Nonprofit Kft. - mint Megbizd - és a
Vasiitegészségligyi Nonprofit Kiemelten Kozhaszni Kit. Egészségiigyi Kozpont Miskole - mint
Megbizott - kozott létrejott szerzédéshez.

Foglalkazés-egészségiigyi alapszolgaltatasunk a 27/1995./VIL25./ NM rendelet alapj4n az

aldbbiakat tartalmazza:

¢ munkakori alkalmassagi vizsgalatok végzése — eldzetes, iddszakos, soron kiviili és z4ré — és az
ezekhez szitkséges szakorvosi vizsgélatok kezdeményezése - 33/1998, (VL.24.) NM rendelet

* a foglalkozasi betegségek és  fokozott expozicids esetek bejelentése, kivizsgélésa é&s
nyilvéntartdsba vétele a - 27/1996, (VIIL28.) NM rendelet

*  egyéni védGeszkdzikkel kapesolatos tandcsadds, a megfeleld védseszkez kivélasztésa - 65/1999,
(XI1.22.) EtiM rendelet

o képernyd elétti munkavégzés minimalis egészségiigyi és biztonsdgi kovetelményeirsl sz616
50/1999. (X1. 3.) EiiM rendelet szerinti vizsgalatok

* amunkavégzeés egészségkarositd hatdsainak folyamatos vizsgalata

e amunkavallalok munkakdriilményeivel kapcsolatos tangesadés

* kapcsolattartis az elltott szolgalati helyek vezetdjével, munkavédelmi vezetljével

* munkakdrh6z kapcsolods védboltasok beadédsa a 18/1998 (VI1.3.) NM rendelet 9 §-a és a 61/1999
(X1L.1.) EiiM rendeletben foglaltak szerint

A foglalkozds-egészségiigyi szolgalatunk kézremiiksdik még:

® a munkahelyi veszélyforrdsok feltarasdban- izemszemléken részvétel a munkaltatd felkérésére
elézetes egyeztetés utan

® 3 fog!akozés-cgészségﬁgyi, - fizioldgiai, - ergonémiai, - higiénés feladatok megoldédsaban,

¢ az elsbsegélynyuijtds és a siirgés orvosi ellitds megszervezésében, az elsOsegélynydjték szakmai
felkészitésében,

® a munkéltaté katasztréfa megel6z6, elharitd, felszdmolé és az eldidézett kérosodasok
rehabilitacis tervének kidol gozéséban,

® a rendelésen megjelent munkavallalék egeszségligyi ellatdsiban, é&s megbetegedésiikkel
kapcsolatos felvil4gositashan

° az idiilt betegségben szenveddk egészségi  dllapotdnak  figyelemmel kisérésében, az
allapotrosszabbodas megakadélyozdsiban

* amegvaltozott munkaképességii munkavallalok foglalkoztat4si rehabilitacidjéban,

Kiilsn szolgaltatasként:

° amunkakéri alkalmasségi vizsgalatokhoz sziikséges szakorvosi vizsgélatokon til, OEP biztositott
TAJ szémmal rendelkez8knek - teljes korii szakorvosi ellatés biztositasa, fizikoterdpia, gybgytorna
igénybevételi lehet6séggel, téritésmentesen

¢ kiilon megéllapod4s alapjan menedzsersziirést biztositunk /kiterjesztett szlirdvizsgalati program
orvosi véleményezéssel ¢és tanacsadassal/ _

*  gépjarmiivezetdk elsd foku alkalmasségi vizsgalata — 16/2008. BiiM rendeletben foglaltak alapjin,
a 364/2007, Kormanyrendelet 8, szam melléklet dijszabésa szerint

Miskolq, 2013. év. augusztus ho 12, nap.
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3. melléklet: Telepengedély masolata



MEZOCSATI K6z6s ONKORMANYZATI HIVATAL JEGYZOJETOL

Székhelye: 3450 Mezbcsdt, Hosdk tere 1.
Tel.: (49) 552-046 Fax: (49) 552-047 e-mail: jegyzo@mezocsat.hu

W——Hﬂl—__m

Szam: 14.086-3/2013. Targy: MiReHuK oz Nonprofit Kft. bejelentése -
telep hasznalatéra jogosult szemelyében
torténd adatvéltozds atvezetésére

HATAROZAT

Az AVE MISKOLC Kft. (székhelye: 3527 Miskolc, Jozsef A. u. 65., cgj.: 05-09-004604.) részére, a 3594
Hejbpapi, Kiilteriilet 073/6. hrsz. alatti ingatlanon ,»Hej6papi Regionalis Hulladékleraks” elnevezéssel tize-
meltetett (2012. majus 21. napjatol bejelentés-koteles tevékenységként megkezdett) telepengedély-kbteles
ipari tevékenységi korre, a 2013. augusztus 26. napjan kelt és a 12.035-6/2013. ligyszam alatt - hatérozatlan
id8tartamra — kiadott telepengedélyét 2014, janudr 01, napjdval visszavonom és ezzel egyidejiileg a
jogosult személyében tortént valtozds atvezetését kovetben:

tevékenység végzije: MiReHuKoz Nonprofit Kft.,
székhelye: 3518. Miskolc, Ereny6 w. 1.,
cgj.szama: 05-09-026023.,

adgszama: 24676658 -2 —05,,
statisztikai szdmjele: 24676658 — 3821 - 572 - 05,

az ipari tevékenységi kor valtozatlanul hagyasa mellett:

57/2013.(11.27.)
Korm.rend. 2.5z, Telepengedsly- koteles tevékenység:
mell. szerint:
67. nem veszélyes hulladék hulladékgazddlkoddsi engedély koteles
gyiijtése, hasznositdsa, drtalmatianitasa

2014. janudr 02. napjdval a médositott adatokkal a telepengedély-koteles ipari tevékenység végzésére,
a telepengedélyt — hatdrozatlan iddtartamra -

megadom.

Ezzel egyidejiileg a Kozos Onkorményzati Hivatal ,.felepengedély, illetve a telep létesitésének bejelentése
alapjdn gyakorolhaté egyes lermeld és egyes szolgditaté tevékenységekrdl, valamint a telepengedélyezés
rendjérdl és a bejelentés szabdlyairdl” 52616 57/2013. (11.27.) Kormdnyrendelet (Rendelet) 6. szamu mellék-
letében megjeldlt ,telepekrdl vezetett nyilvantartisomba® az 0j engedélyes az adatait, — hejopapi illeté-
kességgel — a 16/2013. sorszam alatt felveszem és a korabbi engedélyes adatait a 11/2013, sorszam (alap-
nyilvantartési szam) alél toérdlve, jelen bejegyzésnél elozményként feltiintetem.

Egyebekben a 2013. augusztus 26. napjan kelt, 12.035-6/2013. sz4m alatt kiadott és a 11/2013. sorszam

alatt nyilvantartasomba felvett telepengedély-koteles ipari tevékenység végzésérdl sz6l6 hatarozatomat
valtozatlan tartalommal érvényben tartom, a szakhatosagok altal eloirt feltételekkel és kikotésekkel:

A telepengedélyezési eljarashan részt vett szakhatésagok és dllasfoglalasaik:

- B.A.Z. Megyei Kormdnyhivatal Tiszatjvdrosi Jardsi Hivatal Jdrdsi Népegészségiigyi Intézetének 2013.
jitlius 02. napjdn érkezett, I V-R-020/01418-2/2013. szdmii szakhatésdgi hozzdjdruldsa — elbirdsok, ki-
kitések nélkiil,

o Kozegészségiigyi szempontbol a telepengedély megadasihoz szakhatosagi hozzdjarulasomat

megadom.



- Eszak-Magyarorszdgi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 2013. augusztus 05,

L]

napjdn érkezett, 12443-3/2013. szdmi szakhatésdgi hozzdjdruldsa - eldirdsok, feltételek kikitésével:

A telepengedély megadasahoz szakhatosdgi hozzajaruldsomat megadom, az alébbi eldirasokkal,
feltételekkel:

» A telephelyen kizardlag olyan tevékenység végezhetd, amely — ,a foldtani kbzeg és a felszin alatti vizek”
j6 allapoténak biztonségban tartasa érdekében — megfelel a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8-10. § -ban
foglalt kévetelményeknek.

e A tevékenység sordn a foldtani kozegbe, a felszini és a felszin alatti vizekbe szennyezd anyag nem keriil-
het.

e A kozcsatornaba el8tisztitas nélkiil csak kommunalis szennyvizek vezethetdk. A kdzlizemi szennyvizcsa-
tornaba vezetett szennyvizek min6ségének ki kell elégfteni a 28/2004. (X11.25.) KvVM rendelet 4. szami
mellékletében foglalt, az egyéb befogadoba vals kozvetett bevezetés esetére vonatkozd kiiszobértékeket.

A keletkez8 nem szennyezett csapadékvizek rendezett és artalommentes elvezetésérdl gondoskodni kell.
Amennyiben a tevékenység soran a foldtani kozeget, a felszini vagy a felszin alatti vizkészletet veszélyez-
tetd kdresemény torténik, akkor a kornyezetszennyezés elharitisardl az engedélyes haladéktalanul koteles
gondoskodni, az eseményrdl, tovabba a tett intézkedésekrdl jelentés szennyez8dés 12 6ran bellll {rdsban —
telefaxon és e-mailben - értesiteni kel a FeliigyelOséget.

o A tevékenység sorén keletkezt hulladékokrol — amelyek kdrét a 16/2001. (VIL18.) K&M rendelet 1, szdmi
melléklete hatarozza meg — a gytijtés, szallitas, kereskedelem, kdzvetités, el6kezelés, hasznositds, drtalmat-
lanitas szabalyainak betartdsdval gondoskodni kell.

e A hulladékok szaméra olyan gy(ijtdhelyet kell kialakitani, amely kizérja a kdrnyezetszennyezést, illetve
biztosfija a szelektiv gytijiést.

o A veszélyes és a nem veszélyes hulladékok kezelésre valé dtaddsa esetén meg kell gy6zddni az atvevd ke-
zelésre vonatkozd dtvételi jogosultsagardl. A keletkezett hulladékok lerakéssal torténd artalmatlanitésara
valé 4tadésa esetén vizsgalni kell a hulladéklerakéssal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes
szabalyokrcl és feltételekrdl sz616 20/2006. (1V.5.) KvVM rendeletben meghatérozott alapjellemzési kote-
lezettséget, szilkség esetén a megfeleld dokumentumok meglétérd! gondoskodni kell.

Tilos a veszélyes hulladékot a telepiilési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék koz¢ juttatnil
A hulladékok telephelyen beliili mozgatédsét, ideiglenes taroldsét gy kell végezni, hogy azok diffuz lég-
szennyezést ne okozzanak.

« A hulladékok telephelyen beliili mozgatasat csak megfelelé miiszaki dllapoti, a kdrnyezetvédelmi eldiraso-
kat kielégitt gépekkel lchet végezni.

o A hulladékkezelési tevékenységet Ugy kell végezni, hogy a kémyezet szennyezése kizart legyen,

o A veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adminisztracios kotelezettségeknek a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgéltatdsi ktelezettségekrol szol6 440/2012. (X11.29.) Korm, rendelet
szerint kell eleget tenni.

o A hulladékrol” sz616 2012. évi CLXXXV. torvény 13.-16. § -a szerint, hulladékgazdalkodasi tevékenység
kizardlag a kbrnyezetvédelmi hatosag engedélyével, nyilvantartdsba vételével végezhetd

s e

A telepengedély jogosultjat, az alabbi eldirdsok betartasara kbtelezem:

A jogosult az engedélyt koteles a telepen tartani és azt az ellendrzések soran bemutatni.

Jelen engedély nem mentesiti a jogosultat a szitkséges més hatosdgi engedélyek megszerzése aldl.

A jogosult koteles az engedély adataiban tortént véltozast, valamint az ipari tevékenység megsziintetését az
illetékes kozos onkorményzati hivatal jegyzének haladéktalanul irdsban bejelenteni €s — telepengedély-koteles
tevékenység esetében — a telepengedélyt leadni.

A telep hasznalatdra jogosult személyében tdrténd véltozast, az {j jogosult kdteles adatvaltozas cimén az illetékes
koz6s onkorményzati hivatal jegyzének bejelenteni és telepengedély-koteles tevékenység esetében a jegyzb a
nyilvantartasba valé bejegyzést kivetden, a kordbban kiadott telepengedély bevonasaval egyidejiileg, a modositott
adatoknak megfeleld telepengedélyt ad ki.

Amennyiben az engedélyes a tevékenységi korét engedély nélkil megvaltoztatja, bbviti, a tevékenységére
vonatkoz6 jogszabilyi eldirdsoknak nem tesz eleget, vagy az abban foglalt feltételeknek telepe nem felel meg és a
felszolitds ellenére sem teszi meg a szlikséges intézkedéseket, az észlelt hidnyosségok megsziintetéséig, de
legfeljebb 90 napra a tevékenység telephelyen torténd végzése felfliggeszthetd, vagy korlatozhato, vagy a telep
ideiglenesen bezarathaté. A meghatérozott idGtartam eredménytelen elteltét kovetden, a jegyzd az ipari
tevékenység folytatdsat - a telepengedély visszavondsaval és a telep nyilvantartasbol 10rténd torlésével egyidejiileg
- megtiltja.



Hatérozatom ellen a kézhezvétel napjatol szdmitott 15 napon beliil a Borsod-Abatj-Zemplén Meéyei Kor-
manyhivatal vezet6jéhez cimzett (3525 Miskolc, Varoshaz tér 1. sz.), de hatésdgomnal elbterjesztett
fellebbezéssel lehet élni, 6. 000 Ft. eljarasi szolgaltatasi dij megfizetése mellett.

A fellebbezési kérelem elektronikus Gton nem terjeszthetd eld.

Indokolas:

2013. november 29. napjan a MiReHuK &z Nonprofit Kft. hatésagomhoz bejelentette, hogy a jelenleg még az
AVE MISKOLC Kft. altal izemeltetett 3594 HejBpapi, Kiilteriilet 073/6. hrsz. alatti ingatlanon, a ,,Hejdpapi
Regionalis Hulladéklerakd” megnevezés alatt mitkodtetett telephelyre, 2014, januér 02. napjatol a telephely
&j iizemeltetdjeként tarsasdga keriilt kijelSlésre, ezért kérte a jogosult személyében tortént valtozas atvezeté-
sét a hatalyos telepengedélyben és a nyilvantartasban.

Az eljaras lefolytatisahoz a kérelmezt becsatolta a szitkséges iratokat, valamint az ingatlan hasznélatdra,
tovabbi iizemeltetésére jogositd okiratok hiteles masolatat.

A rendelkezésemre 4116 iratok alapjdn megéllapitottam, hogy a kizérolag telepengedély birtokéaban folytatha-
t6 ipari tevékenység vonatkozésaban, a telepengedély kiaddsanak feltételei fennallnak, igy a Rendelet 10. §
(2) és (3) bekezdéseit alapul véve, a telepekrdl vezetett nyilvantartasomba” a 16/2013. sorszam alatt, 2014.
januar 02. napjaval az {j jogosult adatait bejegyeztem és a korabban kiadott 11/2013. sorszdm alatti telepen-
gedély fenti idSponttol torténd bevonasaval egyidejiileg, a moédositott adatoknak megfeleld telepengedélyt
adtam ki, a hatarozatom rendelkezd részében foglaltak szerint,

Az engedélyes az 5.000.- Ft. igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette.

Hatérozatom a ,kozigazgatisi hatésagi eljards és szolgaltatas altalanos szabalyairdl” szolo 2004, évi CXL.
tsrvény (tovabbiakban Ket.) 71.-72. § -ain, valamint a Rendelet 10. § (2) - (3) bekezdésén alapszik.

A fellebbezés lehetdségét a Ket. 98.-99.§.-a alapjan biztositottam,
A fellebbezés illetékének mértékérdl, a ,telepengedélyezési eljarasért fizetendd igazgatasi szolgaltatas
dijarol” sz616 35/1999. Bm. rendelet 1.§ (2) pontja rendelkezik.

Mezbcsat, 2013, december 12.

Rikosi I1diké jegyzo megbizasabol:
’_jA - ‘(_.al., (s h“:i "
Hajlik Tiinde
aljegyzo

Hatérozatr6l értestil: kiilon jegyzék szerint




MIREHUK/™Z

ONPROFIT KFI1

£y rr

4. melléklet: EI6z6 évi mérleg masolata



214/6(7|6(/6/5(8/3(8|2[1|5|7|2|0]| 5

Statisztikai szamjele
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Cégjegyzék szama

MiReHuKo6z Nonprofit Kft a véllalkozas megnevezése

3518 Miskolc, Erenyé utca 1. a vallalkozas cime, telefonszama

2016.01.01-12.31.

Eves beszamolé

A beszamoldt kénywvizsgalo ellenjegyezte

Miskolc, 2017.04.30.

a vallalkozas vezetdje
(kepviseltje)



Statisztikai szamjel: 24676658382157200
Cégjegyzék szam: 05-09-026023

MiReHuK&z Nonprofit Kft

Eredménykimutatis
(Osszkoltség eljarassal)
2/1
adatok E Ft-ban
Sorszam A tétel megnevezése Elz6 év ﬂg:g;g::i Targyév
a b ¢ d e
1. [01. Belfdldi értékesités nettd arbevétele 2300 559 0 2813787
2. |02. Exportértékesités nettd arbevétele 4 877 0 1651
3. | ERTEKESITES NETTO ARBEVETELE (01+02) 2305 436 0] 2815438
4,  |03. Sajat termelés(i készletek allomanyvaltozasa 6 095 0 -10 158
5. |04. Sajat elgalitast eszkozok aktivalt értéke 15992 0 0
6. [Il AKTIVALT SAJAT TELJESITMENYEK ERTEKE (03+04) 22087 0 ~10 158
7. |l EGYEB BEVETELEK 185 252 -19 906 35 330
8.  |EbbGl: visszairt értékvesztés 77 091 0 0
9. |05 Anyagkoltség 256 073 0 395 419
10.  [06. Igénybe vett szolgaltatasok értéke 392 435 o 509959
11.  |07. Egyéb szolgaltatasok értéke 73763 0 56 796
12, |08. Eladott &ruk beszerzési értéke 0 0 50 594
13.  [08. Eladott (kdzvetitett) szolgaltatésok értéke 0 0 0
14, |IV. ANYAGJELLEGU RAFORDITASOK (05+06+07+08+09) 722 274 0] 1012768
15, |10. Bérkdltség 438 796 0 533217
16. |11. Személyijellegii egyéb kifizetések 34 282 0 37 998
17.  |12. Bérjarulékok 112 909 0 140 633
18. |V.SZEMELYI JELLEGU RAFORDITASOK (10+11+12) 585987 0 711848
19.  [VI. ERTEKCSOKKENESI LEIRAS 300 698 60970 750 081
20. [VIl. EGYEB RAFORDITASOK 322 562 0 300 915
21, |Ebbdl: értékvesztés 106 067 0 135 845
n A UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (I+1Hll-IV-V-VI-VII) 581 257 -80 876 64 988

Miskolc, 2017.04.30.

a vallalkozas vezetdje

(képviseldje)



MiReHuK&6z Nonprofit Kft

_Eredménykimutatas
(Osszkoltség eljarassal)

2/2
adatok E Ft-ban
, : i El6z6 év(ek L.
Sorszam A tétel megnevezése Eldzé év 6 dosité(saz Téargyév
a b C d e
23.  |13. Kapott (jaro) osztalék és részesedés 0 0 0
24,  |EbbdI: kapcsolt vallalkozastd! kapott 0 0 0
25. |14. Részesedésekbsl szarmazo bevételek, arfolyamnyereségek 0 0 0
26.  |Ebbdl: kapesolt vallalkozastol kapott 0 0 0
97 1 5: Befelftetett'pénzijgyi eszkézﬁkbﬁll {értekpapirokbal, kalcsondkbal) 0 0 0
szarmazo bevételek, arfolyamnyereségek
28. |Ebbél: kapcsolt vallalkozasté! kapott 0 0 0
29.  |16. Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegii bevételek 4113 0 993
30. |Ebbdl: kapcsolt vallalkozastd| kapott 0 0 0
31, [17. Pénziigyi miiveletek egyéb bevételei 68 0 0
32.  |Ebbdl: értékelési killénbdzet 0 0 0
33. [V PENZUGYI MUVELETEK BEVETELEI (13+14+15+16+17) 4181 0 993
34, |18. Reszesedésekbdl szarmazé raforditasok, arfolyamveszteségek 0 0 0
35.  |Ebbél: kapcsolt vallalkozasnak adott 0 0 0
19: Befel’(tet'ett pfé{azﬁgyi, eszkdzokbdl (ér’tékpapirokbél, kélesonokhdl) 0 0 il
36.  |sz&rmazo raforditasok, arfolyamveszteségek
37.  |Ebb@I: kapcsolt vallalkozésnak adott 0 0 0
38. |20. Fizetendd (fizetett) kamatok és kamatjelleg(i raforditasok 19781 0 0
39. |Ebbél: kapcsolt vallalkozasnak adott 19781 0 0
40. |21. Részesedések, értékpapirok, bankbetétek értékvesztése 0 0 0
41. |22, Pénziigyi miiveletek egyéb raforditasai 16 290 0 5516
42, |Ebbdl: értékelési kiilonbozet 0 0 0
43. |IX. PENZUGYI MOVELETEK RAFORDITASAI (18+19+20+21+22) 36 071 0 5516
44, |B.PENZUGYI MUOVELETEK EREDMENYE (VII-IX) -31 890 0 -4 523
45. |C. ADOZAS ELOTTI EREDMENY (+A+B) 549 367 -80 876 60 465
46. |X. Adofizetési kotelezettség 202 358 -23 473 34938
47. |D. ADOZOTT EREDMENY (£C-X) 347 009 -57 403 25527

Miskolc, 2017.04.30.

(képviseldje)

a vallalkozas vezettje



Statisztikai szamjel: 24676658382157200
Cégjegyzék szam: 05-09-026023

MiReHuK6z Nonprofit Kft

"A" Mérleg

1/1
Eszkozok(aktivak)
adatok E Ft-ban
Sorszdm A tétel megnevezése Eléz6 év El?ﬁ erv!ek,'! Térgyév
modositasai
a b C d @
1. |A Befektetett eszkdzok (2.+10.+18 sor) 8 067 656 -84 744 7285199
2. |l.IMMATERIALIS JAVAK (3.-9. sorok) 11204 0 6510
3. 1. Alapitas-atszervezés aktivalt érléke 5205 0 3900
4, |2 Kisérleti fejlesztés aktivalt ériéke 0 0 0
5. |3. Vagyoni értékii jogok 5999 0 2610|
6. |4 Szellemi termékek 0 0 0
7. |5. Uzleti vagy cégérték 0 0 0
8.  |6. Immaterialis javakra adott el6legek 0 0 of
9. |7.Immaterialis javak értékhelyesbitése 0 0 0
10.  |Il. TARGYI ESZKOZOK (11.-17. sorok) 8 056 452 -84 744 7278689
11, |1.Ingatlanok és a kapcsolodd vagyoni értéki jogok 3639042 ~-460 030 3116169
12.  |2. Mszaki berendezések, gépek, jarmivek 4176 257 374 905 3990 194
13.  |3. Egyéb berendezések, felszerelések, jarmiivek 239525 381 170127
14, 4. Tenyészallatok 0 0 0
15.  |5. Beruhazasok, fel(jitasok 1628 0 0
16. (6. Beruhazasokra adott elélegek 0 0 2199
17.  |7. Targyi eszkdzdk értékhelyesbitése 0 0 0
18.  [Ill. BEFEKTETETT PENZUGY! ESZKOZOK (19.-28. sorok) 0 o 0
19 [1. Tartos részesedés kapcsolt véllalkozasban 0 0 0
20 |2 Tartosan adott klcson kapcsolt vallalkozasban 0 0 0
21 |3. Tart6s jelentds tulajdoni részesedés 0 0 0
4. Tartésan adoft kdlcscn jelentds tulajdoni részesedési viszonyban allo L
22, . : 0 0 0
vallalkozasban
23.  |5. Egyéb tartds részesedés 0 0 0
G. Tarnosan adot Kolcson egyen 1e52656eaes! viszonyban alo
24, ; ; 0 0 0
vallalkozAshan
25. |7. Egyeb tartésan adott kdleson 0 0 0
26.  |8. Tartos hitelviszonyt megtestesité értékpapir 0 0 0
27.  |9. Befekteleit pénziigyi eszkdzok értékhelyesbitése 0 0 0
28,  |10. Befekietett pénzligyi eszkézok értekelési kiilonbozete 0 0 0

Miskolc, 2017.04.30.

a vallalkozas vezetdje

(képviseltje)



MiReHuK&z Nonprofit Kft

"A" Mérleg
172
Eszkozok(aktivak)
adatok E Ft-ban
, ; x z El6z6 é o
Sorszam A tétel megnevezése El6z6 év o dosf:é(::? Targyév
a b C d e
29. |B. Forgdeszkdzok (30.+37.+46,+53) 1083 045 0 2065311
30. |l KESZLETEK (31-36. sorok) 2511 0 44 813
31, [1. Anyagok 20 255 0 44 813
32. |2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 0
33, 13. Novendék-, hizo- és egyéb allatok 0 0 0
34, 4. Késztermékek 5516 0 0
35, |5 Aruk 0 0 0
36.  |6. Készletekre adott el6legek 0 0 0l
37. | KOVETELESEK (38.-45.s0r0k) 725 211 0] 1098819
38. |1, Kovetelések aruszallitashol és szolgéitatasbol (vevok) 656 479 0 883 427
39. |2 Kdvetelések kapcsolt vallalkozéassal szemben 51157 0 65418
40, 3.' Kovetgfésekjelentos tulajdoni részesedeési viszonyban [év8 0 0 0
véllatkozassal szemben

1) D i 0 0 0
42, |5 Valtokévetelések 0 0 0
43.  |B. Egyéb kdvetelések 17 575 0 149 974
44, |7. Kovetelések értékelési killdnbdzete 0 0 0
45.  |8. Szarmazékos lgyletek pozitiv ériékelési kiildnbozete 0 0 0
46.  |ll. ERTEKPAPIROK (47.-52. sorok) 0 0 )
47.  |1. Részesedés kapcsolt vallalkozasban 0 0 0
48. |2. Jelentds tulajdoni részesedés 0 0 0
49. |3. Egyéb részesedés 0 0 0
50. 4. Sajat részvények, sajat zletrészek 0 0 0
51. |5, Forgatasi céll hitelviszonyt megtestesitd ériékpapirok 0 0 0
52.  |6. Ertékpapirok értékelési kiilonbdzete 0 0 0
53. |IV. PENZESZKOZOK (54.-55.s0r0k) 332063| 0 921679
54. |1. Pénztar, csekkek 2805 0 2501
55. |2. Bankbetétek 329 258 0 919178
56. |C. Aktiv idébeli elhatarolasok (57.-59.sorok) 29 643 0 10 551
57. |1. Bevételek aktiv id6beli elhatarolasa 20171 0 933
58. |2. Kdliségek, raforditasok aktiv idSbeli eihatarolasa 9472 0 9618
59.  |3. Halasztott raforditasok 0 0 0
80. |ESZKOZOK &sszesen (1.+29.456) 9180 344 -84744| 9361 061

Miskolc, 2017.04.30.

avallalkozas vezettje

{képviseldje)



MiReHuK&z Nonprofit Kft

"A" Mérleg

1/3

Forrasok (passzivak)

adatok E Ft-ban

Sorszam A tétel megnevezése Eloz6 év El?zo e’v‘(ek? Targyév
mdédositasai
a b c d e
61. |D. Sajat téke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.) 358 068 -57 403 326 193
62. |I.JEGYZETT TOKE 5000 0 5000
63. |Ebbél: visszavasarolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 0
4. |Il. JEGYZETT DE MEG BE NEMFIZETETT TOKE (-) 0 0 0
65. |lll. TOKETARTALEK 0 0 0
66. |IV. EREDMENYTARTALEK -73 941 0 -882 579
67. |V.LEKOTOTT TARTALEK 80000 0 1178 245
B8. |VI. ERTEKELESI TARTALEK 0 0 0
69. |1. Ertékhelyesbités értékelési tartaléka 0 0 0
70. |2 Valos értékelés értékelési tartaléka 0 0 0
71, |VIl. ADOZOTT EREDMENY 347 009 57 403 25527
72.  |E. Céltartalékok (73-75) 105 471 19 906 187 861
73. |1, Céltartalék a varhatd kételezettségekre 105 335 19 906 187 861
74, |2. Céltartalék a jovGbeni kdltségekre 136 0 0
75.  |3. Egyéb céltartalék 0 0 0}
76.  |F. Kotelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor) 8 645 302 47 247 8 748 388
77. |l HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK (78.-81. sorok) 0 0 0
78.  |1. Hatrasorolt kotelezettségek kapcsolt vallalkozassal szemben 0 0 0
2. Hatrasorolt kotelezettségek jelentds tulajdoni viszonyban lévé
79. ; ; 0 0 0
vallalkozassal szemben
3. Hatrasorolt kitelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévd
80. . . 0 0 0
vallalkozassal szemben
81. |4. Hatrasorclt kbtelezettségek egyéb gazdalkodoval szemben 0 0 0

Miskolc, 2017.04.30.

a véllalkozas vezetdje

{képviselsje)



MiReHuKo6z Nonprofit Kft

"A" Mérleg

114
Forrasok (passzivak)
adatok E Ft-ban
. . . |El6z6éviek)| _. .
A tétel nevezése E
Sorszam el megnevezés 1626 év mibHoEied] Targyév
a b C d e
82. |l HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK (83.-91. sorok) 8265015 23774 8241319
83. |1. Hossz( lejératra kapott kdlestonok 0 0 0
84. |2 Atvaltoztathato &s atvaltozo kotvények 0 0 0
85. |3. Tartozésok kétvénykibocsatashol 0 0 0
86. |4. Beruhazasi és fejlesztési hitelek 0 0 0
87. |5. Egyéb hossz( lejarat(i hitelek 0 0 0
88. |6. Tartds kotelezettségek kapcsolt vailalkozéssal szemben 8265015 23774 8241 319
7. Taribs kotelezettségek jelentds tulajdoni részesedési viszonyban 1évé
89. . . 0 0 01
véllalkozasokkal szemben
90 8. Tartos kotelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévé 0
' |vallalkozassal szemben 0 0
91. 9. Egyéb hosszl lejaratl kételezetiségek 0 0 0
92.  |lIl. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK (93.-104. sorok) 380 287 -23 473 507 069
93. |1. Rovid lejarat kdlcsdnok 0 0 0
94, - Ebbdl: az atvaltoztathato kdtvények 0 0 0
95. 2. Rovid lejaratli hitelek 0 0 0
96. (3. Vevoktdl kapott elélegek 0 0 87
97.  |4. Kotelezettségek aruszallitasbél és szolgaltatasbal (szallitok) 180177 0 158 389
98. |5, Valtotartozasok 0 0 0
99. |6. Rovid lejaratl kdtelezettségek kapcsolt vallalkozassal szemben 48 483 0 144 260
100 7. Rovid lejérati kdtelezettségek jelentds tulajdoni viszonyban 1évé 0
" |véllalkozasokkal szemben ; 0 0
8. Rovid lejaratu kotelezettségek egyéb részesedési viszonyban I8v5
101. - ; 0 0 0
véllalkozassal szemben
102. |9. Egyéb rdvid lejératy kotelezettségek 151 627 23473 204 333
103. [10. Kételezettségek értékelési kilonbszete 0 0 0
104. |11. Szarmazékos ligyletek negativ értékelési killonbdzete 0 0 0
105.  |G. Passziv id8beli elhatérolasck (106.-108. sorok) 713503 0 98619
106. |1. Bevételek passziv iddbeli elhataroldsa 25243 0 66 279
Z. RONSEJEK, Taroraiasor PasszIv IToDET
107. olhatArnisea 0 0 0
108. |3. Halasziott bevételek 46 260 0 32340
109. |Forrasok Gsszesen (61.472.+76.+105. sor) 9180 344 -84 744 9361 061

Miskole, 2017.04.30.

a véllalkozas vezetGje
(képviseldie)
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=5

o o

S92V Tow 109

Betiugen,_80396_130502_075_0420

MiReHuK&z Nonprofit Kft.
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Biztositd
Altalanos felelésségbiztosftas Datum: 2013.08.31.

Biztositasi kotvény
Kotvényszam: 95593200773230100

Szerz6dé:
Mirehukéz Nonprofit Kit : Sa. S

Ugytélszam: 45933355

Kozvetité neve: PIXIS-2000 BT.
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Tevékenységi 'féi;!ﬁség-biztosftés

LT Nonalkoad tetetesiy . : i
Kiegészitd Felelésségbiztositas) Feltételek (KFF)
A rész - Kiegészitd Feltétel Tevékenységi Felelésségbiztositasra

Kdrnyezetszennyezési

Ki
feleldsségbiztositas E r

észité Feleldsséghiztositasi Feltételek (KFF)

z - Kingészitd Feltétel Felelbssegbiziositas
Kérmyezetveszélyeztetd Tevékenységgel Okozott Delogi és
Személyisértiéses Karokra

et ML e T v
Tevékenyséygi felelésségbiztositas

< T BRlostoN Kackazglek e R e R R Kanktes Jimitsi (BUF |

Tevékenység: Egyéb szolgltatas

Karkifizetési limit évente it i 1o e . BOOOODDO]
Karkifizetési imit kéronként 10 000 000
Karonkéntl dnrész mértéke: 10%, de minimum 100 000 Ft.
Kornyezetszennyezési felelésségbiziositas
Tevékenység: Egyéb szolgaltatas
T Karkifizetési limit évente 10 000 000
| Karkifizetésl limit karonként 2 000 000

i Karonkénti 8nrész mértéke: 10%, da minimum 100 000 Ft.

Generali-Providencia Biztosité Zrt.
1066 Budapest, Teréz ket, 42-44. - ToleCenter: 06 (40) 200 250 - www.generalihu

F8yv iosi Birds i Céghlréedga Ca.01-10-041308 = Adderdni 10208024 -3~

44+ Bankszdmbrszim: Raifleicon Bank 12001008-00100594-00100008

A Uiteasog az 1SVAP (olase pévioigei feliipyelet) dltal veso nit olusz Bistositéi Cropurtak Nyilvintartdesban 26-08 £eimoa szerepl§ Generali Caporthez tartowk.
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A céltartalék-meghatarozashoz kapcsolddo szamitasok esetén a 2012, évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

és a 20/2006. (IV. 05.) KvWM rendelet eléirdsai keriiltek figyelembevételre.

Alapadatok:

A lerako alapteriilete a tamasztétoltések szélei altal meghatarozott terlilet alapjan keriilt rogzitésre (394 x
248 m).

Alaptertlet (394 m x 248 m) 97 712 m2
Teljes felszin terlilete 106 632 m?
Tetd terllete 9312 m?
Ut teriilete 13 632 m?
Rézslii terllete 83 688 m?
Maximalis betdltési magasséag 143 mBf
Hasznos térfogat 1828 000 m3
Hulladék térfogattémege 1t/m?3

A térfogatszamitas esetében figyelembevételre kerlilt az aljzat hossziranyt és keresztiranyl lejtése a

kovetkezbképpen:

Legmagasabb pontok esetében:
fels&min: 99,1 mBf
fels6max: 99,55 mBf
felsBatag: 99,325 mBf

Legalacsonyabb pontok esetében:
alsémin: 101,95 mBf
alsOmax: 102,4 mBf
alsdatiag: 102,175 mBf

Als¢ és fels6 atlaga: 100,75 mBf, mely a relativ ,,0” szint

A kerllet valtozasa a tamasztotoltések koronaszintjeiben szamolt fellletek, alapteriilethez kapcsolodo

oldalaranyainak megfelelGen kerllt kiszamitasra, mely valtozasat a kbvetkez6 tablazat mutatja, ahol:

A oldal: a lerako ED-i oldala, a kiils§ rézstilabnal mérve

B oldal: a lerakd KNY-i oldala, a klils6 rézsllabnal mérve

AA oldal: a leraké ED-i oldala, a kiils6 rézsiikoronanal mérve
BB oldal: a lerako KNY-i oldala, a kiils6 rézs(ikoronanal mérve
C oldal: a lerako ED-i oldala, a belsd rézsiikoronanal mérve

D oldal: a lerako KNY-i oldala, a belsé rézsikoronanal mérve
CC oldal: a leraké ED-i oldala, a belsd rézsiilabnal mérve

DD oldal: a lerakd KNY-i oldala, a killsd rézstilabnal mérve
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I. Atmeneti felsé zaroréteq kialakitasa

A 20/2006. (1V. 5.) KvWM rendelet (a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabalyokrol es feltételekrdl) alapjan a hulladéklerakok rekultivacios rétegrendjének kialakitasa soran a

végleges rétegrendet megel&zi egy atmeneti felsé lezard réteg.

Az atmeneti felsé zaroréteg rendszer legfontosabb feladata az, hogy a végleges felsé zaroréteg rendszer
kiepitése érdekében tegye lehetévé elegendd vizmennyiségnek a hulladéktestbe valé bejutasat, ezaltal
meggyorsitva a lerakott hulladékban lévé szerves Osszetevék biolégiai lebomlasat és a hulladéktest
stabilizalédasat. Alkalmazasa azért is indokolt, mert a biohulladék lebomlasa kovetkeztében a
hulladéktestben roskadas, a felszinén jelentés slllyedések varhatéak, ami a végleges felsé zaréréteg
rendszer egyenldtien sillyedéséhez, repedezéséhez vezetne, és ez a szigetel6képesség romlasat

okozna.
Az atmeneti fels6 zaroréteg rendszer részei:
a) kiegyenlitd réteg

Funkcioja: a hulladéktest felszinének felsé és oldaliranyl kiegyenlitése, maédositasa, valamint a

hulladektest alkalmassa tétele a kdvetkezo rétegek elhelyezésére.
Anyaga: osztalyozott, aproszemcsés hulladék, stabilizalt biohulladék, salak, pernye.
b) szigeteléreteg

Funkcioja: a csapadék tllzott merteki bejutasanak akadalyozasa. Kialakitdsa és anyaga fiigg a lerakott

hulladék Osszetetelétdl, allapotatdl (pl. a biologiai lebomlas mértékétdl).
Anyaga: dsvanyi szigetelés, geomembran vagy bentonitszényeg.
c¢) fedbréteg

Funkcidja: a szigeteldréteg vedelme, illetSleg a novényzet megtelepedését (telepitését) lehetévé tevd

feltételek hiztositasa.
Anyaga: 30 cm vastagsagban stabilizalt biohulladék és 30 cm vastagsagban talaj vagy komposzt.

A fentieket figyelembe véve a céltartalék képzésnél a kdvetkez6 tételekkel is szamolni kell.

1. kiegyenlit6 réteg (30 cm)

e ¢épites helyszini anyagbdl, annak mozgatasa, deponalasa, beépitése: 2 680Ft/m?3
22 944 m3* 4 020 Ft/m® = 92 234 880 Ft



2. szigetel6réteg (asvanyi szigetelés 1 rétegben)
e épités beszallitott anyagbol, annak mozgatasa, depondlasa, beépitése: 4 500 Ft/m?3
0.2 m ™4 500 Ft/m3 * 106 632 m? = 95 968 800 Ft

3. feddréteg
¢ humuszolas 696 Ft/m?
106 632 m? * 696 Ft/m2 =74 215 872 Ft
o flivesités
rézsin: 83 688 m? * 466 Ft/m? = 38 998 608 Ft
platé fellleten: 22 944 m2 * 466 Ft/m = 10 691 904 Ft
Flvesités dsszesen: 49 690 512 Ft
e Kaszalas 10 éves periddust figyelembe véve:
o Eves dij: 4 389 954 Ft x 10 év = 43 899 540 Ft

Feddréteg osszesen: 167 805 924 Ft

Atmeneti fedSréteg kialakitasa 6sszesen: 356 009 604 Ft

Il. Rekultivacio

1. Felsé lezaras és szigetelés
- Humusz 876 Ft/m?
- Secudrén 2 030 Ft/im2
- PEHD (2 mm) 2 615 Ftim?
- Bentofix 1633 Ft/m?
- Kiegyenlitd réteg (50 cm) 794 Ft/m?

7 948 Ft/m?

e Felsé lezaras és szigetelés: 22 944 m2 * 7 948 Ft/m? = 182 358 912 Ft

2. Filivesités
31. Reézsiin: 83 688 m2* 466 Ft/m2 = 38 998 608 Ft
3.2 Plato fellleten: 22 944 m2 * 466 Ft/m? = 10 691 904 Ft

e Fuvesités 0sszesen: 49 690 512 Ft



3 Fasitas

- Fatelepités 4 x 4 —es kotésben (16 m2/ 1 fa).

Osszes feliilet 106 632 m2, vagyis 6 665 db fa sziikséglet.

- 1 db fa telepitése 10 680 Ft

» Fasitas koltsége: 6 665 db * 10 680 Ft/db = 71 217 456 Ft

Végleges zaréréteg osszesen: 303 266 881

. Utégondozas

1: Zoldfeliilet gondozas
11. Rezsii feliilet

Evi kétszeri kaszalas: 27,45 Ft/m?

F Ei Felillet | Eves koltség | Osszes kéltség
(m?) (Fg) (Ft)

0-5 6 420 259 978 1299 892
5-10 26 030 484 347 2421736
10-15 34 812 1409714 7048 572
15-20 63 589 1183217 5916 087
20-25 83 688 3 388 951 16 944 757
25-30 83688 1557 205 7786 024
30-35 83 688 3 388 951 16 944 757
35-40 83 688 1 657 205 7786 024
40-45 83 688 3 388 951 16 944 757
45-50 83 688 1 557 205 7 786 024

Osszesen 128 162 640




2,

1.2. Felszini feliilet

Evi kétszeri kaszalas: 40,5 Ft/m?2

S Feliilet Eves koltség | Osszes koltség
(m?) (Ft) (Ft)
0-5 0 0 0
5-10 0 0 0
10-15 0 0 0
15-20 0 0 0
20-25 22 944 929 119 4 645 504
25-30 22 944 929 119 4 645 -594
30-35 22 944 929 119 4645 504
35-40 22 944 929 119 4 645 594
40-45 22 944 929 119 4 645 594
45-50 22 944 929 119 4645 594
Osszesen 27873566

Csurgalékviz kezelés

A Hej6papi Regionalis
megeépitésre Ugy, hogy a tébblet mennyiség elvezetésére egy nyomott szennyvizvezeték is
kialakitasra kerll a HejGpapi kdzség teriiletén miikods szennyvizhaldzathoz csatlakoztatva.
Az Uzemeles kezdeti fazisaban, illetve valamennyi szektor elinditasanal a hulladék megfeleld
vastagsaganak hianyaban és az ahhoz kapcsolodd nagy vizgydjté felllet miatt nagy
mennyiségben keletkezik csurgalékviz, mely csak az idGjaras fuggvényében locsolhatd vissza,

ezért a keletkezd tobbletnek csatornara, szennyviztisztitora engedése sziikséges.

A keletkez6 csurgalékviz mennyisége szakirodalmi, valamint mas cégeknél miikédd hasonlod
rendszer gyakorlati adatai alapjan lett meghatarozva.
A keletkezé csurgalékviz mennyiségének meghatarozasat, elméletét szemlglteti az alabbi

abra:

Hulladekleraké 2400 md-es csurgalékviz-medencével




Forrés: Dr. Szabd |, Hulladékkezelés
- A meghatarozasnal figyelembe vett dsszetevék:

csapadek mennyiség (550 mm/év),

parolgas (50 %),

a hulladékban mikrobioldgiai folyamatok hatdsara bekovetkezd

vizkepzbdeés, ill. vizfelhasznalas (25 mm/év — 50 mm/év),

- Csurgalékviz visszadntozésének koltsege:

14 Ft/m3

Csurgalékviz szennyviztisztitdban torténd tisztitasa: 5565 Ft/m?

Eves koltség

Osszes kéltseg

Evek Csurgalékviz (m?) (Ft) Koltseg (5 év) (Ft) F)
0-5 9750 215 833 552
csatorna 7 750 43 125 404 215627 020
visszalocsolas 2 000 41 306 206 532
5-10 19 750 A 383 183 664
csatorna 13 750 76 512 813 382 564 067
visszalocsolas 6 000 123 919 619 597
10-15 16 154 283132 727
csatorna 10 154 56 502 626 282513130
visszalocsolas 6 000 123 919 619 597
15-20 10 154 227 073 980
csatorna 8 154 45 373 490 226 867 448
visszalocsolas 2 000 41 306 206 532
20-25 2 500 13 911 421 69 557 103 69 557 103
25-30 1500 8 346 852 41734 262 41 734 262
30-35 1000 5 564 568 27 822 841 27 822 841
35-40 800 4 451 655 22 258 273 22 258 273
40-45 700 3895198 19 475 989 19 475 989
45-50 600 3338 741 16 693 705 16 693 705

6552853“

261 353 219

1 306 766 096

1306 766 096




3. Biogaz hasznositasabdl szarmazé bevétel

A biogaz mennyiségi és mindségi képzddése a hulladéklerako betdltesének megkezdése utani 2-4-
évben varhaté a lerakott hulladék szervesanyag-tartalmanak flggvényében. A biogaz mennyiségi
adatait szakirodalmi adatok alapjan hataroztuk meg a jelenlegi, valamint a jovében varhato

hulladékosszetetel figyelembevételével:

1 m? biogaz hasznositasanak bevétele: 0,64 Ft

Atlag biogaz . x

5 : = 3 Eves bevetel Osszes
Evek mennyiséeg Osszes biogaz (m?) :

b (Ft) bevétel (Ft)
(m>/h)

0-5 185 4 861 800 3111 552 15 557 760
5-10 555 24 309 000 15 557 760 77 788 800
10-15 790 34602000 22145280| 110 726400
15-20 765 33507 000( 21444480| 107222400
20-25 590 25 842 000 16 538 880 82 694 400
25-30 440 19272000 12334080 61670 400
30-35 355 15 549 000 9951 360 49 756 800
35-40 235 10 293 000 6 587 520 32937 600
40-45 50 2190 000 1401 600 7 008 000
45-50

Osszesen 3965 170 425 800 545 362 560

Monitoringozas

Monitoring Eves koltség (Ft) | Osszes kéltség (Ft)
Talaj-, rétegviz 1843180 92 158 987
Levegdveédelmi 231197 11 559 855
Csurgalekviz 206 358 10 317 887
Osszesen 2280735 114 036 730 Ft




Iv. Osszesités

 Osszesitts | Osszeg(FY)
Atmeneti zaréréteg
Kiegyenlitd réteg 92 234 880
Szigeteld réteg 95 968 800
Fedobréteg 167 805 924
Végleges zardréteg
Felsé lezaras, szigetelés 182 358 912
Flvesités 49 690 512
Fasitas 71217 456
Utogondozas
Zoldfellilet gondozas 156 036 206
Csurgalékviz kezelés 1 306 766 096
Biogaz hasznositas bevétele -545 362 560
Monitoringozas 114 036 730
Osszesen 1 690 752 956
éves éle |

Elhatarolas 6sszege fajlagosan

6sszeg (Ft)

Elhatarolas tsszesen

1690 752 957

Eves elhatarolas (27 éves
élettartammal szamolva)

62 620 480

Elhatarolas 6sszege
fajlagosan (Ft/tonna)

835

*evi 75 000 tonna hulladékkal szamolva

10
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1. Hejépapi Regiondlis Hulladékkezelé Kézpontban tervezett tevékenységek bemutatdsa,
az alabbiak szerint

1.1. Technologiai létesitmények
1.1.1. Hulladéklerako, deponia iizemeltetése
1.1.1.1. Napi takards

A terllet északnyugati részén kiképzett anyagnyer8helyrdl biztosithatd a lerakd Gzemeltetése sordn
felhasznalasra keriilé nagy mennyiségli term&féld és dsvanyi anyag talaj kitermelése.

A takardanyag naponta felhasznalasra kerlild mennyiségét a miivelés alatti hulladékprizma kdzelében
kell depondlni, hogy a m(iszak végén a napi takards elvégezhetd legyen.

A napi takarassal kell védekezni a hulladék szél altali kihordasa ellen. Csapadékos id&szakban a
takardanyagot porzas ellen locsolni kell, ehhez a csurgalékviz medencével dsszekétdtt visszalocsold
rendszert kell alkalmazni.

1.1.1.2. Miiszaki védelem

A hulladék visszabontasanak alsé 1,0 m-ét csak kézi munkdaval lehet végeznil A visszabontas
»~munkagodrét” rézslisen kell kialakitani, min. 1:2-es rézs(ihajldssal. A HDPE-lemez javitdsat
kovetden az eredeti rétegrend allitandd helyre!

1.1.1.3. Szivdrgok

A szivargdk miikodésének tapasztalati jele
e A hulladékkal el nem takart részekrdl a csapadékviz lefolydsa
e Ahulladékkal eltakart részeknél a csurgalékviz aknakba torténd befolyas észlelése

1. A megfelel§ miikddést hetente szemrevételezéssel kell ellenérizni. Ehhez elegendd a csurgalékviz
aknaba tértend betekinteés. Amennyiben az ellendrzés soran az tapasztalhatd, hogy azonos szektorhoz
tartozd szivargd csovek valamelyike nem szdllit vizet, Ugy ezeknek a szivérgd csdveknek a
miikod6képességét kamerazassal kell ellendrizni. A kamerds ellen@rzést szakvdllalattal kell
elvégeztetni.

A kamerdzast a csurgalékviz-akndkbdl lehet inditani. Ehhez meg kell bontani a szivargdcsovek
tengelyében levé karimds kotést.

A szivargo ellenérzé csovek karimdinak megbontdsakor végzett kamerazds biztonsdagi dvezete 15 m,
igy dohdnyzas és nyilt lang hasznalata tilos!

2. Amennyiben a kamerazas eredmenye a szivargocstvek eltdmddését mutatja, Ugy azok tisztitasa
szilkséges. A tisztitdst nagynyomasu vizsugdrral (WOMA) — szakvallalattal kell elvégeztetni. A
szakvdllalatnak fel kell hivni a figyelmét, hogy a tisztitdst olyan nyomassal végezze, mely a csovek kdzti
kotését épségét megbrzi.

3. Amennyiben a kamerdzas eredménye a szivargocsdvek tdrését jelzi, Ggy annak javitasat szaktervez6i
javaslat alapjan szakvallalattal el kell végeztetni. A javithatdsdg eldontése flgg a hulladék
vastagsdgatol, a hiba helyét6l — mindez egyedi dontést igényel. A javitas sordan a hulladék



visszabontasanak alsé 1,0 m-ét csak kézi munkaval lehet végezni! A visszabontds ,munkagodrét”
rézs(sen kell kialakitani, min. 1:2-es rézs(ihajlassal.

1.1.1.4. Depdnia gdzkezelés

A deponiagaz kinyerd- és kezel6 rendszer két f6bb részre oszthato:

e Kinyerd rendszer, melyet a depdnidan elhelyezett depdniagaz kutak, a hozzdjuk tartozd
gyljtévezetékek, a depdnia tamasztotdltésén elhelyezett gazszabdlyzo dllomasok, a depdniagaz
fégyljtd és kondenzviz levalasztd aknai alkotnak;

e A kezel6 rendszer, mely a kompaktor 0t kozelében telepitett technoldgiat (kompresszor-,
miszerkonténer és gazfaklya) foglalja magaba.

Depédniagaz kinyerd rendszer
A lerakd fellleten dsszesen 49 db depodniagaz kut keriilt elhelyezésre létesitéskor (GK-1 — GK-49),
amelyek eltémedékelésre keriiltek. A lerako északi kazettajaban 6 darab Gj kat kerdlt kialakitasra.

Az egyes kutak atmérdje eléri a minimalis 30 cm-t. A nagyobb atmérgjl kutak esetében ugyanannyi
energidval tébb gaz nyerhetd, ami akkor célszer(, ha a gazt energiaforrasként gyfijtik. Az aktiv rendszer
a lerakd peremén és a lerakdban héldzatosan elhelyezett csovekbdl all. A hej6papi faklyazashoz
Gsszesen 7 db fuggdleges elhelyezés{ kutakat alkalmaztunk, ebbdl 6 db termel6 kdt volt 90mm-es
dtmérével és 1 db viztelenité kat 160mm atmérével. Az egyes kutakat és csdveket egy févezeték koti
Ossze, amelynek a végén egy kompresszor van. Ezzel a kompresszorral hoztuk létre a févezetékben a
vakuumot. Amikor a vakuum |étrejon, kialakul egy hatasterilet, amely a kutakkal behaldzott teriiletre
terjed ki. A gaz igy belekeril a kutakba, onnan a gy(jt6vezetékekbe, majd a févezetékbe, az ellendrzé
dllomasra, végll az égetd berendezésbe. A kerlileten |évé kutakban Gsszegylilé gdz gyakran rosszabb
mindségl, ezért ilyen esetben célszer( ezt kilon kezelni.

1.1.1.5.  Csurgalékviz kezel6 rendszer
A csurgalékviz gy(ijt6- és visszaforgatd rendszert az alabbi lIétesitmények 6sszessége alktotja:

e csurgalékviz gy(ijté aknak és fégyljtdk

e csurgalékviz atemeld aknak és nyomovezetékek

e csurgalékviz tdrozd medence és gépészete

e csurgalékviz visszaforgatd nyomdvezeték és hidransok

Csurgalékviz gy(ijtd aknak és fogylijtok

A csurgalékviz gy(jt6 akndk (CS-1 — CS-14) a lerakétérbdl érkezd csurgalékvizek fogaddasara létesiiltek.
A lerakd északi és déli toltésében 7-7 db azonos miszaki kialakitasu @160 vb. akna kerilt elhelyezésre.
Az akna belsé felllete 2.5mm vtg. HDPE geomembrannal szigetelt.

A gravitacios csurgalékviz fégy(ijték feladata a csurgalékviz gyUjtd aknakba érkezé vizek csurgalékviz
adtemel6 aknakba vezetése. A CsF-1 fOgylijté a depodnia déli oldalan lévé CS-1 — CS-7 és Al, a CsF-2

fégyijtd pedig a depdnia északi oldalan kialakitott CS-8 — CS-14 és A2 aknakat koti dssze.

A kialakitott csurgalékviz gy(ijté rendszer lehetGvé teszi a lerakdtér szakaszos miiveléshe vonasat.



Csurgalékviz gylijt6é aknak gépészete (izembe helyezés

Az egyes akndk gépészetét 1db. HAWLE tip. DN250 tolozar, 1db. gazszifonos kdzcsd illetve ezek
szerelvényei alkotjak. Az akna fontos berendezése tovdbbad az aknafalhoz rogzitett csurgalékviz
figyel6csé, mely a lerako also és felsé szigetelése kdzott megjelend vizek (nem feltétlendl csurgalékviz!)
monitorozdsara szolgal.

A lerakotér akndhoz tartozd mezdjének mivelésbe vondsa elétt az akndban |évS toldzarat ZART
allapotba kell helyezni. A toldzar kézikereke kdzvetleniil az aknafedlap alatt keriilt elhelyezésre. A
csapadékviz dtvezetSként szolgdld gdzszifonos kdzdarabot a csapadékviz elvezetd csérél le kell
vélasztani és a kbzdarab végét illetve a csapadékviz kivezetd cséesonkot HDPE vakkarimaval vizzdrdan
le kell zarni, tovabba a gazszifon sapkajat el kell tavolitani.

A csurgalékviz figyel6cs6 aljan elhelyezett csapot ZART allasba kell helyezni.

Az akna lUzembe helyezésének zard mozzanataként a tol6zarat NYITOTT allasba kell helyezni.

Csurgalékviz gylijté aknak lizemeltetése, munkavégzés az aknakban

Az aknak normalis Uzemmenet mellett kiildndsebb beavatkozdst nem igényelnek. Az aknaba daramld
csurgalékviz mennyiségét a beépitett toldzarral kell szabalyozni, ill. megsziintetni. Erre az aknaban
szilkségessé valdé munkavégzés vagy nagy mennyiség(i csapadék lehulldsakor lehet sziikség.

Az aknak allapotat szemrevételezéssel kell felmérni heti gyakorisaggal, melyet dokumentdini kell.
Ekkor meg kell gy6z6dni az akna szigetelésének sériilésmentességérGl, a toldzar, gézszifon és
csurgalékviz figyel8 cs6 megfeleld dllapotardl. Akusztikus jelzésii vizszintmérdvel ellendrizni kell, hogy
a figyel6cs6ben jelent-e meg folyadék az el6z8 ellenérzés 6ta. Amennyiben igen, a folyadékbol
mintavevGvel mintat kell venni, a minta Gsszetételét az lizemviteli éplletben taldlhatd laborban
rendelkezésre allo eszkdzokkel elemezni kell. Mintavétel utdn a cs6ben felgyiilemlett
folyadekmennyiséget figyelGcsd aljan elhelyezett csapon keresztiil az aknédba kell tiriteni majd a csapot
Ujra ZART allasba helyezni.

Az aknaban valé munkavégzés esetén a hatdlyos munka- és balesetvédelmi el8irdsok maradéktalan
betartasa mellett a kdvetkezdkre kiilonds figyelmet kell forditani:

o a telepen rendelkezni kell legaldbb 2 garnitura megfeleld mindségl és dllapotd
vedéfelszereléssel (gumiruha, gumicsizma, védGkesztyl, védbszemiveg, stb.) és azok
haszndlatat meg kell kévetelni a munkat végzé dolgozaktol;

e a munkavégzes megkezdése el6tt az aknat ki kell szell6ztetni, majd helyesen kalibralt
gazkoncentracio-mérd készllékkel meg kell gy68z8dni az akndban [évd levegs
aralmatlansagarol;

e javitas, hibaelharitds, karbantartds az aknatérben csak védé felszereléssel térténhet;

e a munkamdiveletek id6beli megszakitasa kitelezd, egy-egy személy folyamatosan 10 percnél
hosszabb id6t nem télthet az aknatérben. A munkairanyitonak a megszakitasi id6ben (15-20
perc) ellendrizni kell a dolgozé 1égzési dllapotat, testfellileti szennyezettségét;

e amunkavégzés helyén elsdsegélynyljto felszerelésnek és telepi kommunikacids eszkdznek kell
lennie;

e téli munkavégzés esetéen a munkahelyi és munkavégzési feltételek kialakitasara kiilénds
gondot kell forditani.

Az akndba torténd lejutds biztositdsdra a telephely gépszinében tarolt 1étrat kell alkalmazni. A 1étra
alsé tamasztékanak gumibevonatuinak kell lennie, felsé vége az aknaperemhez rogzithetd kialakitdssal
rendelkezik.

Az akndban térténd barmilyen munkavégzés eltt a toldzarat ZART alldsba kell helyeznil

Az aknaszigetelés épségének megodvdasara kiilldnds gondot kell forditani. Az esetleges meghibdsodést a
lehetd leggyorsabban szakcéggel el kell végeztetni.



A csurgalékviz gylijt6 aknakon keresztll —a fentiek figyelembe vétele mellett— a csurgalékviz
fégylijtéket szlikség esetén hagyomanyos csatornatisztitasi médszerekkel kell karbantartani.

Csurgalékviz atemeld akndak és nyomovezetékek

A CsF-1 és CsF-2 csurgalékviz fégy(ijték befogaddi rendre az Al és A2 csurgalékviz dtemeld akndk. Az
akndkba beépitett gépészet segitségével a csurgalékviz KPE Dk 200x18,2 P10 nyomovezetékeken
keresztiil jut a csurgalékviz tarozé medencébe, melyek a leraké tamasztotdliését dvezb szerviz utak
padkdjiba keriltek fektetésre. A §200 belsG dtmérdjd R200 HFE akndk azonos miszaki kialakitasban
késziltek.

Az dtemel6 akndk miikddése és lzemeltetése —az atemeld funkcioval kiegészitve—alapvetben
megegyezik a csurgalékviz gy(ijtd aknakéval, igy a fentebb leirtak itt is érvényesek, azok ismételt kbzlési
leirasatol eltekintlnk.

Csurgalékviz atemeld aknak gépészete

Az azonos mf(iszaki megoldas eredményeként az aldbbiak mind az Al, mind az A2 atemeld aknara
érvényesek és nem helyettesitik a berendezések gépkdnyveiben leirtakat. Felhivjuk a figyelmet, hogy
a berendezések gépkdnyveiben el8irt karbantartasokat az elGirt modon és id6ben kell elvégezni, vagy
elvégeztetni.

Az aknaba ABS AFP 1049 tip., 3 fazisd, merlilémotoros szivattyu keriilt beépitésre a kovetkezd
jellemzd&kkel:

P=7,19 kW

n=1450 1/min

m=126 kg

A szivattyd robbandsbiztos kivitell, EEx d 1B T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapo szelep a nyomodag fliggbleges szakaszan, a gumiékes toldzar az aknan kivil beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. Mindketté DN150 méretli. A toldzdrhoz a nyomovezeték bdvitdvel
csatlakozik. A toldzdrat normal izemi dllapotban NYITOTT dllapotban kell tartani. A szivattydt, annak
szerelvényeit illetve a nyomodégat érint8 szerelési, karbantartdsi munkak soran a tolézarat ZART
allapotba kell allitani.

Az aknafalon térténd dtvezetés az aknaszigetelés folytonossaganak megéGrzése érdekében KPE
idomokkal késziilt.

Amennyiben a szivattyu kiemelése sziikségessé valik, Ugy azt a miivelet megkezdése el6tt
aramtalanitani kell. A szivattyl kiemelését az aknatérbdl a gépszinben tarolt mobil szivattylikiemels
szerkezet hasznalataval, 2” vezet@sinnel, a szivattyl daruszeméhez rogzitett emelélanc segitségével
kell elvégezni. A szivatty(t az elektromos kabelénél fogva emelni TILOS! A szivattyu javitdsat csak arra
feljogositott személy végezheti!

A KPE Dk 200x18,2 P10 méret(i csurgalékviz nyomovezeték a lerako tamasztotoltését dvezd szerviz
utak padkajaban kerdilt fektetésre. '

Az atemeld szivattylk egy-egy hideg tartalék parjardl a telephelyen gondoskodni kell.



Energiaellatas, vezérlés
A csurgalékviz atemeld akna elektromos energia ellatdsa és vezérlése az akna mellett elhelyezett P1K
Y/A 8.5 KW tipust haromfazisi, egymotoros kézteriileti szivattyGvezérlén keresztiil torténik.
A szekrény
mérete: 600x400%200 mm,
védettsége: IP 55,

Az dtemeld normal Gzemdllapot mellett szintvezérléssel m(ikodik. A kapcsoldsi szintek:

e kikapcsolasi szint: 96,48 mBf
e bekapcsoldsi szint: 97,70 mBf
e vészszint: 97,85 mBf

A vezériGegység alkalmas az aknaban elhelyezett szivattyd alapvetd vezérlési és védelmi funkcidjanak
ellataséra, valamint az lUzemi allapotok kijelzésére. A miikddési dllapotok jelz8kdbelen keresztiil a
szocialis- és Uzemviteli épiiletben kerlilnek megjelenitésre, tovabba innen lehet a szivattyd miikddését
tiltani. A vezérlGegységben lehet a szivattyut feszlltség ala helyezni ill. feszlltségmentesiteni.

A vezérlSegység tartalmaz egy haromallast Gzemmaod kapcsoldt:

e KEZI UZEMMOD: ebben az lizemmddban a szivatty a vezérlGegység letiltasa mellett kdzvetleniil
bekapcsoldsra keriil. A szivattyl bekapcsolt dllapotat a SZIVATTYU BE feliratl led fénye jelzi. A
védelmek koziil csak a tllterhelés és zarlat védelem mikadik.

e KI/TORLES UZEMMOD: ebben az tizemmadban a szivattyl nem kapcsolhatd be. Egy esetleges
motoregység-hiba ebbe az izemmddba torténd kapcsoldssal tordlhets.

o AUTO UZEMMOD: ebben az lizemmaddban a szivattyl vezérlését a belsd allapotok, az Uzemviteli-
és szocialis éplletbdl jelz6kdbelen kiadott mikodés-engedélyez§ jel és az uszdkapcsoldk
allapoténak fliggvényében a vezérlegység végzi.

AUTO Uzemmoddban a vezérl§ egység nem kezdeményez szivattylinditdst, ha a miksdés-
engedélyezd jel inaktiv, illetve az érzékelt hibaallapotok sem jutnak érvényre a hibaallapot-jelzés
kimeneten.

A vezérl6egység kiilsd hibaldmpaval és jelzékirttel van felszerelve, mely az aldbbi hibak esetén kertiil
bekapcsoldsra: ;
e Avészszint Uszo aktiv allapotd;
e Szivattylegység reteszelt hiba esetén;
e DI hiba esetén;
e A vezérlSegység tapfesziiltségét biztositod fazisfesziiltség kimaraddsa illetve a kismegszakitok
leolddsa esetén.

A vezérlGszekrény kapcsolasi- és elrendezési rajzainak egy mdsolatat, tovabba a szivatty( hasznélati
utasitdsanak egy mdsolati példdnyat magaban a vezérlSegységben is el kell helyezni.

A vezérlGegyseég kiilonosebb karbantartdst nem igényel.

Csurgaléviz tarozé medence és gépészete

Az Al és A2 csurgalékviz atemel8 akndkbdl és a komposztdld tér mellett telepitett olajosviz dtemeld
akndbdl nyomodvezetékeken keresztil érkez6 csurgalékvizek vizek fogaddsdra létesiilt. Alkalmas
tovabba rendkiviil nagy, vagy az Uzemviteli teriileten szennyez§dott csapadékviz fogadasara a havéria
medencébdl, az ott telepitett szivattyd segitségével.



A csurgalékviz tarozd medence monolit vasbeton szerkezetl mtargy, hossztengelyében két darab
oldalaknaval, melybe dtemeld szivattyUk kerlitek elhelyezésre. A keleti oldalaknaban a csurgalékviz
visszaforgatd (51), a nyugati oldalaknaban a szennyviz szivattyu (52) keriilt beépitésre.

A medence csurgalékvizzel érintkezd felliletei HDPE- szigeteléssel késziiltek. A csurgalékviz tdrozd
medence hasznos térfogata 2.400 m?. Fenékszintje 97,50 mBf szinten lett kialakitva.

Az A2 jell akna mellett a csurgalékviz fégy(ijté drénen toldzér épiilt ki egy fagytalanité csappal és egy
tomlé csatlakozdval az alternativ csurgalékviz visszalocsolé dghoz.

Csurgalékviz tarozo medence gépészete

Az egyes medencerészek a hozzajuk tartozd oldalakna Osszekdttetése egy-egy HAWLE DN 150
laptolézaron keresztll biztositott. Tovabbi 1db HAWLE DN 150 laptolézér az oldalaknak
dsszekottetését biztositja. gy a hidrosztatikus nyomasszint kiegyenlitédéséig a két azonos térfogati
medencerész vizkormanyzésa megoldott, a toldézarakat az aktudlis (izemallapotnak megfelelSen kell
zart vagy nyitott dllapotba allitani. Az alabb leirtak nem helyettesitik a berendezések gépkdnyveiben
foglaltakat!

S1 — csurgalékviz visszaforgato szivattyu

Az S1 szivattyu

Az S1 szivattyu a csurgalékviz medence keleti oldalaknéjaban kerlilt beépitésre, feladata a medence
csurgalékvizének a lerakétérre valo visszajuttatasa.

Az akndba ABS AFP 1048 ME 150/2 50 Hz tip., 3 fazist, meriil6motoros szivattyl kerllt beépitésre a
kovetkezd jellemzdkkel:

e P=15kW
e n=2960 1/min
e m=265kg

A szivattyu robbanasbiztos kivitell, EEx d |IB T4 tandsitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapo szelep a nyomoag fliggbleges szakaszan, a gumiékes toldzar az akndn kivil beépitési
készletként kerilt elhelyezésre. A nyomdag fliggéleges agaba egy ARAD tipusu elektromagneses
aramlasmérd keriilt beépitésre. Az emlitett szerelvények DN100 méret(iek.

Atoldzérhoz a KPE Dk 110x10 nyomovezeték csatlakozik. A toldzarat normal tizemi dllapotban NYITOTT
allapotban kell tartani. A szivattydt, annak szerelvényeit illetve a nyomoddgat érint8 szerelési,
karbantartdsi munkdk sordn a toldzérat ZART allapotba kell 4llitani. 7

Az aknafalon térténd atvezetés az aknaszigetelés folytonossagdnak megdrzése érdekében KPE
idomokkal késziilt.

Amennyiben a szivattyG kiemelése sziikségessé valik, Ugy azt a mivelet megkezdése el§tt
aramtalanitani kell. A szivattyd kiemelése az aknatérbdl a gépszinben tdrolt mobil szivattyikiemeld
szerkezet haszndlataval, 2” vezet8sinnel, a szivattyl daruszeméhez régzitett emel6lanc segitségével
torténhet. A szivattyut az elektromos kdbelénél fogva emelni TILOS! A szivatty( javitasét csak arra
feljogositott személy végezhetil

Mivel az atemel8 a rendszer kritikus pontjan talalhato, egy hideg tartalék szivattylt a telephelyen
tarolni kell.



Az S1 szivattyd energiaellatasa, vezérlése
A szivattyu energia ellatasa és vezérlése az oldalakna mellett elhelyezett kiiltéri P1/K tip. egységen
keresztll megoldott. Az itt beépitett f6kapcsoldval lehet fesziiltség ald helyezni illetve fesziiltség-

mentesiteni a herendezést.
Az aknaban elhelyezett Uszokapcsoldk kapcsolasi szintjei a kovetkezbk:

e kikapcsolasi szint: 97,40 mBf
e bekapcsolasi szint: 100,40 mBf
e vészszint: 100,40 mBf

Normal lzemviteli korlilmények esetén a szivattyd automatikus induldsat gatolni kell a vezérl6egység
kézi Uzemmddba kapcsoldsaval, vagy inaktiv m{ikddés-engedélyezé jel melletti auto Uzemmddba
kapcsolasdval. A szivattyl inditdsara csak a m(iszakvezet6 vagy felettesei adhatnak utasitast.

A vezérldegységhen kapott helyet az elektramagneses aramlasmérd kijelzdje is.

A szivattyl mikodési allapotai jelz8kabelen keresztil az Uzemviteli- és szocialis éplletben is
megjelenitésre kerlilnek.

52 — szennyviz atemeld szivattyu

Az S2 szivattyu

A csurgalékviz tdrozd medence nyugati oldalaknajaban kerdlt telepitésre.
Meghatarozott korilmények kdzott a csurgalékviz medence tartalmanak a bejarat kbzelében taldlhato
szennyviz atemeld aknaba juttatasdra szolgal.

Az ABS AS 0530 S26/2 tip., 3 fazist, merilémotoros szivattyl keriilt beépitésre a kovetkezd
jellemzGkkel:

e P=26kw
e n=2790 1/min
e m=40kg

A szivattyl robbandsbiztos kivitel(, EEx d IIB T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapd szelep a nyomdag fliggbleges szakaszan, a gumiékes toldzar az akndn kivll beépitési
készletként kerllt elhelyezésre. A nyomoag fiiggdleges agaba egy ARAD tipusl elektromagneses
dramlasméré kerlilt beépitésre. Az emlitett szerelvények DN50 méretiiek.

A tolozérhoz a KPE Dk 75x6,9 méretd nyomdvezeték bdvitdvel csatlakozik. A tolézarat normal Gzemi
allapotban NYITOTT allapotban kell tartani. A szivattyut, annak szerelvényeit illetve a nyomddgat érint6
szerelési, karbantartasi munkak soran a tolézarat ZART allapotba kell 4llitani.

Az aknafalon torténd atvezetés az aknaszigetelés folytonossaganak megGrzése érdekében KPE
idomokkal késziilt.

Amennyiben a szivattyl kiemelése szlkségessé valik, Ugy azt a mivelet megkezdése el6tt
aramtalanitani kell. A szivattyl kiemelése az aknatérbél a gépszinben tarolt mobil szivattylkiemeld
szerkezet haszndlatdval, 3/4" vezet@sinnel, a szivattyu daruszeméhez rogzitett emeldlanc segitségével
torténhet. A szivattyut az elektromos kabelénél fogva emelni TILOS! A szivattyl javitasat csak arra
feljogositott személy végezheti!

Az S1 szivattyu energiaellatasa, vezérlése

A szivattyu energia ellatasa és vezérlése az oldalakna mellett elhelyezett kiiltéri P1/K tip. egységen
keresztlil megoldott. Az itt beépitett f6kapcsoldval lehet fesziiltség ala helyezni illetve fesziiltség-
mentesiteni a berendezést.



Az akndban elhelyezett Uszdkapcsoldk kapcsoldsi szintjei a kdvetkez6k:

o kikapcsoldsi szint: 97,40 mBf
e hekapcsolasi szint: 100,40 mBf
e vészszint: 100,40 mBf

Normal tizemviteli kérilmények esetén a szivattyd automatikus induldsat gatolni kell a vezérlSegység
kézi Uzemmoddba kapcsoldsaval, vagy inaktiv mlkédés-engedélyezd jel melletti auto Uzemmaddba
kapcsolasdval. A szivattyu inditasdra csak a miiszakvezetd vagy felettesei adhatnak utasitést.

A vezérlGegységben kapott helyet az elektromégneses aramlasméré kijelzdje is.

A szivattyl mkodési allapotai jelzGkdbelen keresztll az Uzemviteli- és szocidlis éplletben is
megjelenitésre keriilnek.

A csurgaléviz tarozé medence karbantartasa

A csurgalékviz tarozo medence kiiléndsebb karbantartdst nem igényel. A medence és oldalaknainak
dllapotat, a szigetelés sérilésmentességét, a gépészeti berendezések megfeleld éllapotat heti
rendszerességgel kell szemrevételezéssel ellendrizni, melyet dokumentalni kell. Az esetleges hibak
javitasat haladéktalanul szakcéggel el kell végeztetni.

Ajanlott a medence évenkénti takaritdsa. Ehhez —megfeleld idjarasi koriilmények mellett- az Al és A2
szivattylk mkodését tiltani kell. A takaritani kivant medencerészt a lerakdra vald visszalocsoldssal
vagy a masik medencerészbe mobil robbanasbiztos kivitell buvérszivattyaval torténd atemeléssel
iriteni kell. A mditargy tolézarait ZART allapotba kell helyezni. A medencében lév§ iszapot
zagyszivattyuval, gépi vagy kézi erGvel, ill. ezek egyiittes alkalmazasaval el kell tavolitani és a lerakéra
visszajuttatni. A munkavégzés soran a miitargy szigetelés épségének megdvaséra kilonds gondot kell
forditani.

A leliritett medencerészben a szigetelés sériilésmentességérdl szemrevételezéssel meg kell gy&zddni,
az esetleges hibak kijavitasat szakcéggel haladéktalanul el kell végeztetni!

A medencében és aknaiban torténd munkavégzés soran véddfelszerelés hasznalata kitelezd!
Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkdnyveiben eldirt karbantartasokat az elgirt modon és
idében kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

Csurgalékviz visszalocsolé rendszer

A csurgalékviz lerakdra torténd visszalocsoldsa altal a keletkezett csurgalékviz mennyisége
csOkkenthetd. Az eljaras egyrészt a csurgalékviz fokozottabb parolgasat, masrészt a lerakon lévd
hulladéktomeg nedvességtartalmanak biztositdsdt jelenti, mely a megkivant depdniagdz képz&dés
biztositasahoz nélkiilozhetetlen, tovabba ndveli a hulladék tomaoritésének hatékonysdgat.

Az S1 szivattyu altal szallitott csurgalékviz a csurgalékviz tdrozé medence keleti rézsiije mellett
taldlhatd T1 toldzar akna segitségével kormanyozhatd a depdnia északi vagy déli tdmasztotoltésén
elhelyezett csurgalékviz visszalocsold hidrdnsokhoz KPE Dk 110x10 nyomdvezetéken keresztiil.
Osszesen 8db visszalocsolé hidrans kerilt telepitésre, melyek darabonként DN 80 gumiékes tolézarral
(beépitési készletként) ill. tlizoltd kifolyd csatlakozdval vannak ellatva. A rendszer része a telephelyen
raktdarozott locsolocsé melyet a hidranshoz csatlakoztatva a hulladékfelllet hatékony Gntbzése
elvégezhetd.

A visszalocsolas megkezdése elétt meg kell gy6z&dni arrdl, hogy csak annak a hidransnak van NYITOTT
allapotu tolézdra, melyhez a locsoldcsS is csatlakoztatva van.

Csurgalékviz visszalocsoldst csak mivelésbe vont mezén szabad végezni fagymentes id§szakban (kb.
mdrcius 15 — oktdber 30). Olyan mezdn, melyen munkavégzés folyik visszalocsoldst TILOS végezni.
Figyelemmel kell lenni az id&jarasi viszonyokra, széliranyra, szélsebességre. 60 km/h-nal nagyobb
széllokések esetén éntdzni TILOS! Ugyelni kell rd, hogy a visszalocsolt csurgalékviz ne keriiljon a
depdnian kiviire.
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Fagymentes a csurgalékviz tarozé medencében lévd csurgalékviz mennyiséget a lehet6 legalacsonyabb
szinten kell tartani (a téli id8szak kozeledtekor kiilondsen), lehet8ség szerint minden alkalmas
idépontot ki kell hasznalni.

A visszalocsolasra alkalmas id6pontok kijeldlése a miiszakvezetd hatdskére.

Mivel a rendszer teljes viztelenitésére nincs lehetdség, az ontozési iddszak elmultaval a csurgalékviz
visszalocsold rendszer OSSZES tol6zdrjat NYITOTT &llasba kell helyezni (azokét a hidrdnsokét is, melyek
nem miivelt mez&k mellett vannak).

Csurgalékviz visszalocsoldst csak megfeleld véddoltozettel ellatott személy végezhet (paramentesitett
véddszemiiveg, gumicsizma, vaszonbetétes gumikeszty(l, vaszonbetétes gumikdtény sth.).
A miivelet végzésével nem lehet meghizni

e bdrbetegséghen szenvedd egyént,

e 16 éven aluli személyt,

o terhes nét és szoptatod anyat.

A hatédlyos rendeleteknek megfelelSen a munkaltatd koteles a mlivelet elvégzésével megbizott
alkalmazottakat rendszeres foglalkoztatds-egészségligyi vizsgdlatra kiildeni.

Csurgalékviz rendszer lizemeltetése
A fentiek figyelembevételével normal izemmenet esetén a csurgalékviz rendszert az alabbiak szerint
kell Gizemeltetni.

Egy mezémUvelésbe vondsa el8tt a hozza tartozo gyljtGaknaban vagy atemeld akndban a toldzarat
ZART allapotba kell helyezni. A gazszifonos kdzcsdvet a csapadékviz atvezetd csonkrdl bontani kell, a
kozesE és a csdesonk végeit vakkarimaval kell ellatni. A gazszifon lezdrd sapkajat el kell tavolitani. A
tolézdrat nyitott dllapotba kell helyezni, de lehet8ség van a folyadék-bearamlas mennyiségének
szabalyzasara, szikség esetén megsziintetésére is.

Az igy Uzembe helyezett aknaba daramlo csurgalékviz a fégylijtékon keresztil a csurgalékviz atemeld
aknaba jut, ahonnan az atemel6 szivattylk nyomovezetékeken keresztlil a csurgalékviz térozd
medence keleti medencerészébe szallitjak.

Az Al és A2 atemelSk vezérlését Ggy kell bedllitani, hogy azok ne kapcsoljanak be, illetve ha tzemeltek,
kapcsoljanak ki amennyiben az S1 szivattyl aknajaban és a hozza tartozd medencerészben a vizszint
maximalis. igy a medence tultlt6dése megakadélyozhatd. A lerakén ekkor képz6dd csurgalékviz a
rendszer gravitacios részén duzzad fel, illetve a gy(ijt6- és/vagy dtemeld akndk tolézarjainak zardsaval
ideiglenesen a lerakofeliileten is betdrozhaté.

A csurgalékviz tarozd medencébdl a csurgalékviz mennyiségének és mindségének megallapitaséra
mintat kell venni a hatalyos jogszabalyokban foglaltak szerinti médén és gyakorisaggal.

Amennyiben a vizsgalt vizminGség megengedi, a medence S2 szivattydjanak segitségével a telepi
szennyvizatemel8 aknaba kell vezetni a csurgalékvizet.

Ellenkezé esetben a medence S1 szivattydjanak segitségével a csurgalékviz visszalocsold rendszeren
keresztiil a csurgalékvizet a lerakdra vissza kell juttatni.
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1.1.1.6. Meérési, megfigyelési és ellenérzé rendszer

A hulladékleraké lzemeltet6jének az Gizemeltetés soran alkalmaznia kell a 20/2006 KvWM rendelet
elSirdsainak megfeleld ellendrzési és megfigyelési programot. Az ellen8rzések és megfigyelések
eredményérél éves dsszefoglalo jelentést kell késziteni, amit a targyévet kovetd év dprilis 30-ig meg
kell kiildeni a Felligyeldségre.

Az ellendrzési és megfigyelési eljarasok soran észlelt kdrnyezetszennyezésrél az izemeltetd koteles a
felugyel6séget 8 napon bellil értesiteni, illetéleg a szennyezés megsziintetésére vonatkozd hatdsagi
rendelkezésekben elbirtakat azonnal megkezdeni, és sajat kdltségén végrehajtani.

A hulladéklerakdn alkalmazott mérési, megfigyelési és ellendrzési rendszer az Uzemeltetési és
utdégondozasi fazisra a kdvetkezd:

Meteorologiai adatok gylijtése

A jelentési kotelezettségnek megfelel6en az lzemeltetd adatokat szolgdltat a meteoroldgiai adatok
gylijtésérdl. Az adatok gyljtésére a telepitett meteoroldgiai allomas szolgal.

A hulladéklerakd vizhaztartdasanak megfelel6 értékeléséhez vizmérleg készitése sziikséges. Annak
megdllapitasara, hogy a csurgalékviz magdban a hulladéklerakdban halmozddik-e fel, vagy elszivérog a
hulladéklerakérdl, az alabbi adatok gydjtését kell végezni. Az adatok megfigyelését, gy(ijtését addig kell
végezni, ameddig azt az illetékes hatdsag eldirja.

Meteoroldgiai adatok gy(ijtése M(ikddési fazis idején Utdégondozasi fazis idején

1. Csapadék mennyisége naponta naponta, havi értékekhez
hozzaadva

2. Homérséklet, 14.00 naponta havi atlag

3. Uralkodo szélirany és széler6 | naponta nincs eldirva

4. Parolgas (liziméter) naponta naponta, havi értékekhez
hozzaadva

5. Légkori paratartalom, 14.00 naponta havi atlag

Az adatok mérése automatikus, az informatikai rendszer dltal gy(ijtott adatok része.

A csapadékmér6 -—mechanikus felépitésébdl kovetkezSen- gyakorlatilag az egyetlen olyan
mérérzékeld, amely rendszeres karbantartast igényel. Az lizemeltetési részénél leirt tevékenységeket
célszer(i 8-10 naponta elvégezni. '

Kibocsatasi adatok és ellendrzésiik

1.Csurgalékviz
A csurgalékviz és az olajfogobdl elfolyo tisztitott viz mintdit a kdvetkezd pontokon kell venni:

- A csurgalékviz mintavételét és mérését (mennyiségi, 6sszetétel) minden olyan ponton kiilén
kell elvégezni, ahol a hulladéklerakdrdl csurgalékvizet vezetnek el. (Mintavétel szabdlyozds:
mintavételi technologidk, altaldnos Gtmutatdi, ISO 5667 — 2. 1991.)

- Csurgalékviz esetében megfigyelési célra egy, az atlagos Osszetételre jellemzd mintat kell
venni.

- Azolajfogdbdl elfolyd tisztitott viz ellendrzését a gy(ijtébe vald bevezetésnél kell végezni.
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Mintavétel célja Mintavétel gyakorisaga

mikodési fazis | utdégondozasi fazis
1.Csurgalékviz mennyiségének megallapitasa havonta®? minden hat hénapban
2. Csurgalékviz 6sszetétele?, vizsgalata negyedévente* | minden hat hénapban
3. Felszini viz mennyisége és Osszetétele’ negyedévente®* | minden hat hénapban

1 A mintavétel gyakorisdgat a hulladéklerakd morfoldgidja (dombépitéses vagy feltéltéses lerakds) alapjdn mddositani lehet.
Ezt az engedélyben eld kell irni.

2 A mérendd paraméterek és a vizsgdlandd anyagok a lerakott hulladéktol fliggben viltoznak, ezeket az engedélyben-
okiratban kell megdilapitani, és tikrézniiik kell o hullodékok kimosddadsi tulajdonsdgait.

3 Ha az adatok kiértékelése az mutatja, hogy hosszabb iddszakok ugyanolyan hatékonyak, akkor azokat kell elfogadni.
Csurgalékviznél a fajlagos elektromos vezetéképességet minden esetben legaldbb évente egyszer meg kell mérni.

4E mérések féként a hulladékban Iévd szervesanyag tartalommal kapcsolatosak.
& A gdzkivezetd rendszer hatékonysdgdt rendszeresen ellendrizni kell.,

7A hulladéklerakd jellemzdinek alapjdn az ilfetékes hatdsdg hatdrozhat ugy, hogy ezeken nem irja elé.

Az 1. és 2. pontot csak akkor kell alkalmazni, ha csurgalékviz gy(jtésére keril sor.

A vizsgalandd komponensek megegyeznek a figyelGkutaknal elGirtakkal.

A depdnia feltdltés elején-, vagy nagycsapadék soran keletkez§ higitott csurgalékviz is csak abban az
esetben vezethetd a szennyvizgyUijt6 akndba, ha a csapadék intenzitds miatt annak fogadasara a
csurgalékviz -gy(ijtd medence nem képes.

llyenkor a vizmindséget — a Hej6papi csatornahalozatba juttatds elétt minden esetben- vizsgalattal
ellendrizni, igazolni kell.

Vizmindség-védelmi kibocsatasi hatarértékek:

- A szennyvizgy(jt8 aknabdl Hejépapi szennyvizelvezetd rendszerébe vezetendd szocidlis jellegl
szennyviz- és higitott csurgalékviz mindségének ki kell elégitenie a 204/2001. (X. 26.) Kormanyrendelet
2. sz. mellékletében elGirt kiiszobértékeket, melyek az alabbiak:

Karosito anyagok kiiszobértékei

Megnevezés Klszobérték g/m3

Dikromatos oxigénfogyasztas 1200

Szerves oldoszer extrakt (olaj- zsir) 50

Fenolok 10

Katrany 5

ANA detergens 50

pH 6,5 alatt;
10,0 felett

Szulfid 1

Szulfat 400

N (NH3-NH4) 150

Aktiv klor 30

Osszes s6 2500

természetes eredet(i 2500

technolégiai eredetl
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Osszes fluorid 50

Osszes vas 20
10" Ulepitd anyag 150

Mérgezd anyagok kiiszObértékei

Megnevezés Kiiszbberték g/m310-3kg/m3

Kénnyen felszabaduld cianidok 0,1

Osszes cianid 1

Osszes réz 2

Osszes élom 0,4

Osszes krém 1

Krom VI. 0,5

Osszes arzén 0,2

Osszes kadmium 0,1

Osszes higany* 0,005

Osszes nikkel 1

Osszes 6n 0,5

Osszes cink 10

Osszes eziist 0,2

Szerves oldészer 0,1

Széndiszulfid 0,1

Benzol BTEX 0,1

Toxicitds LC 50%-0s
higitas igénye

Azbeszt (Krizotil-azbeszt) 30

*Az EU csatlakozds utdn a hatdsdag altal megdllapitott kiiszobérték felett. **87/21/EGK, csak az EU csatlakozés id6pontjatol

Adatszolgaltatas:

Az Eurdpai Unié tagdllamainak nemzetkdzi adatszolgdltatdst kell teljesitenie az Eurdpai
SzennyezSanyag Regiszter (EPER) szabdlyai szerint (EU Bizottsag 2000/479/EC hatarozata). 2008. évtél
kezd6déen az adatszolgdltatds évenként torténik, decemberi hatdridével, a targyévet megel§z6 év
emisszios adatai alapjan.

A fentieket figyelembe véve az (izemeltetének a telephely miikodésével kapcsolatos - a Feliigyelség
részére teljesitendd - jelentési ktelezettségei az aldbbiak:

A felszini vizekbe torténd kibocsatasokat a kdvetkez6 szennyezGanyagokra vonatkozdan kell megadni:

Osszes-nitrogén (mint N) kg/év
Osszes-foszfor (mint P) kg/év
Cd és vegyiiletei kg/év
Cr és vegyiiletei kg/év
Cu és vegyiiletei kg/év
Hg és vegylleti kg/év
Ni és vegyiiletei kg/év
Ph és vegyliletei kg/év
Zn és vegyltiletei kg/év
Halogénezett szerves vegy. kg/év
Osszes szerves szén (TOC) kg/év
Cianidok kg/év

14



2. Csapadgkviz
A csapadékviz tarozé medencébdl a Matota &rokba, mint befogaddba csak szennyezetlen

csapadékvizek vezethet8k be. A szennyezett csapadékvizeket vissza kell juttatni a hulladék depdniara,
vagy a szennyviz elvezetd rendszerbe kell vezetni.

A csapadékviz rendszer (havaria tarozo, laboratériumi vizsgalat rendje, vizsgdlandd komponensek,
csapadékviz atemeld) Gzemeltetésére lizemeltetési szabalyzatot kell késziteni, melynek tartalmaznia
kell a beépitésre keriil§ szivattydk telepitési helyét és mikodtetésének leirasat is. A szabdlyzatot a
vizjogi Uzemeltetési engedélyezési dokumentacidhoz kell csatolni.

3.Levegdszennyezés: qdz, por

A gaz megfigyelését a hulladékleraké minden egyes kutjanal biztositani kell. A mintavétel és vizsgalat
gyakorisagat a kbvetkez§ tablazat tartalmazza.

4. Potencidlis gdz emisszid és
légkdri nyomasd megallapitdsa naponta®® minden hat hénapban®
(CH4, C0O2, 02, H2S, H2, sth.

3 Ha az adatok kiértékelése az mutatja, hogy hosszabb id&szakok ugyanolyan hatékonyak, akkor azokat kell elfogadni.
Csurgalékviznél a fajlagos elektromos vezetdképességet minden esetben legaldbb évente egyszer meg kell mérni

4 E mérések foként a hulladékban lévd szervesanyag tartalommal kapcsolatosak.

5 CH4, CO2, O2 rendszeresen, a tobbi gdzok a lerakott hulladék dsszetételétdl fliiggden, ahogyan kimosédasi tulajdonsdgaik
tiikrozése érdekében sziikséges. .

6A gazkivezetd rendszer hatékonysdgdt rendszeresen ellendrizni kell.

Levegd@tisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek:

Mivel a hulladéklerakd megvaldsitasakor bejelentésre kotelezett Uj légszennyezd pontforrasok
létestilnek, a FellgyelGség a kibocsatasi hatdrértékeket a 21/2001. (ll. 14.) sz. Kormanyrendelet és a
14/2001. (V. 9.) KEM-EUM-FVM egylittes rendelet alapjan fogja megaéllapitani a konkrét miiszaki
paraméterek (kazanteljesitmény) alapjan.

A faklya helyhez kotott diffiz légszennyez6 forras, mely a leraké biztonsdgos miikodését szolgalja. Nem
mindsll pontforrasnak, ezért a Felligyel&ség a faklyara kibocsatasi hatarértéket nem éllapitott meg.

Adatszolgdltatas:

Az Eurdpai Unid tagallamainak nemzetkdzi adatszolgdltatdst kell teljesitenie az Eurdpai
Szennyez8anyag Regiszter (EPER) szabalyai szerint (EU Bizottsag 2000/479/EC hatdrozata). 2008. évtél
kezd6dden az adatszolgdltatdas évenként torténik, decemberi hataridével, a targyévet megel&zé év
emisszids adatai alapjan.

A fentieket figyelembe véve az lizemeltet6nek a telephely miikddésével kapcsolatos - a Fellgyel&ség
részére teljesitendd - jelentési kitelezettségei az alabbiak:

A telephely légszennyez8anyag kibocsatdsait a kdvetkez§ szennyezdanyagokra vonatkozdan kell
megadni:

Metdn (CH4) kg/év
Szén-dioxid (C02) kg/év
Nitrogén-oxidok (NOx) kg/év

Kén-oxidok (SOx) kg/év
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Ha a technoldgia soran Uj légszennyezd pontforras |étesiil, akkor a vdltozast 60 napon belil a
kérnyezetvédelmi hatosagnak LAL (levegdtisztasag-védelmi alapbejelentd) lapon be kell jelenteni.

A hulladéklerako koérnyezetében a leveg&terhelés megallapitasa céljabdl a kijeldlt mérési pontokon a
meteorologiai adatok figyelembevételével szallo és iilepedd por meghatarozast kell végezni az épitést
kdvetd nyari id&szakban. A szallg és llepedd por mintdbdl nehézfém tartalmat kell meghatarozni (Hg,
P, Cd.Zn).

A vizsgdlatokrdl készult szakvéleményt meg kell kiildeni a Felligyel6ségnek targyi év december 31-ig. A
vizsgalatokat 3 évenként meg kell ismételni az lUzemelés alatt is, nyari idészakban. A mérési
eredmények ismeretében a FelligyelGség modosithatja a mérés gyakorisagat, valamint a mérési helyek
szamat.

A légszennyezd pontforrdsok kibocsatdsanak ellenérzésére 5 évente akkreditalt laboratériummal
emisszid mérést kell végeztetni.

A huilladékkezelési technoldgia végzése soran meg kell akadalyozni, hogy a lakossagot zavarod biiz
keriljon a légtérbe.

A telepllési szilard hulladék szallitasat zart konténerben vagy a kiporzast és kiszorddast
megakadalyozd ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket biztosité célgéppel,
szallitojarmiivel, kbrnyezetszennyezést kizaré modon kell végezni.

A kommundlis hulladékok lerakdsa sordn olyan miiszaki megoldast, technoldgiat kell alkalmazni, amely
kizarja a diffuz |égszennyezést.

A hulladékszallité jarmUvek Uritési helyének kozelébe, valamint a le nem takart miikodd feluletek
hatardan a toltések korondjanal papirfogd halokat kell elhelyezni. A lerakott szildrd kommunalis
hulladék napi foldtakardsardl rendszeresen gondoskodni kell. A takaréanyag kivalasztdsanal
figyelembe kell venni, hogy az anyag szaraz, szeles idGjaras esetén is a lehetd legkisebb diffuz
légszennyezést eredményezze.

4.5zennyviz

Vizmingség-védelmi kibocsatdsi hatarértékek:

- A szennyvizgy(ijté aknabol Hejépapi szennyvizelvezetd rendszerébe vezetendd szocidlis jellegi
szennyviz- és higitott csurgalékviz mindségének ki kell elégitenie a 204/2001. (X. 26.) Kormanyrendelet
2. sz. mellékletében eldirt kiiszobértékeket, melyek az alabbiak:

Kdrositd anyagok kiiszobértékei

Megnevezés KliszObérték g/m3
Dikromatos oxigénfogyasztas 1200

Szerves olddszer extrakt (olaj- zsir) 50

Fenolok 10

Katrany 5°

ANA detergens 50

pH 6,5 alatt; 10,0 felett
Szulfid 1

Szulfat 400

N (NH3-NH4) 150

Aktiv klor 30

Osszes s6
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természetes eredeti 2500

technoldgiai eredet( 2500
Osszes fluorid 50
Osszes vas 20

Mérgez§ anyagok kliszobértékei

Megnevezés Kiiszobérték g/m310-3kg/m3
Kénnyen felszabadulé cianidok 0,1

Osszes cianid 1

Osszes réz 2

Osszes dlom 0,4

Osszes krom 1

Krom VI. 0,5

Osszes arzén 0,2

Osszes kadmium 0,1

Osszes higany* 0,005

Osszes nikkel 1

Osszes én 0,5

Osszes cink 10

Osszes eziist 0,2

Szerves olddszer 0,1

Széndiszulfid 01

Benzol BTEX 0,1

Toxicitas LC 50%-0s higitas igénye
Azbeszt (Krizotil-azbeszt) 30

*Az EU csatlakozds utdn a hat6ség dltal megallapitott kiiszobérték felett. **87/21/EGK, csak az EU csatlakozas idépontjatal

5. Zq]
Zaj- és rezgés karos hatdsa elleni védelmet szolgalo kibocsatasi hatarértékek:

A tervezett regiondlis hulladékierakd kozvetlen kérnyezetében zajvédelmi szempontbél védendd
létesitmény nincs, ezért nincs szilkség a monitoring keretében mérésekre.

A mindenkori lzemeltet6nek a felszin alatti viz és a féldtani kodzeg védelmére vonatkozé
megfigyelése és ellendrzési eljarasokkal kapcsolatos kotelezettségei

A felszin alatti vizkészlet min&ségének ellendrzésére a vizjogi engedély szerinti 6 db figyelSkat
ellendrzését, vizsgalatat biztositani kell.

A monitoring rendszer vizsgalati rendjét és az adatszolgaltatasi rendet a kildn eljards keretében
kiadasra kerllG vizjogi lizemeltetési engedély hatdrozza meg

A mintavétel helye

A hulladék felszin alatti vizekre gyakorolt hatdséanak ellendrzésére a felszin alatti vizaramlas
szempontjaibdl a hulladéklerakd hatasteriiletén beliil, a hulladékleraké depodniateriiletének négy
sarkdn egy-egy, a toltéallomas mellett tovdbbi egy és a talajviz aramldsi viszonyinak figyelembe
vételével a lerako legtdvolabbi részére tovabbi egy mérési pont lett kialakitva.

A hulladéklerakd feltdltési miiveleteinek megkezdése eltt az alapdllapot mérése elvégzésre kerllt,
hogy a késEbbi mintavételekhez referencia értékek alljanak rendelkezésre.

A felszin alatti vizek és a talajok mintavételét az érvényben lévé szabvanyokban el8irtak szerint kell
végezni.
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Megfigyelés
A felszin alatti vizmintdkban a vizsgdlando paramétereket a csurgalékviz varhaté osszetétele és a
terlleten lév8 felszin alatti viz minésége alapjan kell megvalasztani. A vizsgalandd paraméterek
kivalasztdsakor figyelembe kell venni a felszin alatti viz mobilitasat. A paraméterek kozdtt lehetnek
indikator paraméterek abbdl a célbol, hogy a viz mindségének valtozasat mar korai fazisban
felismerjék.

Mintavétel gyakorisaga

Mintavétel célja

mikodeési fazis idején utégondozasi fazis idején
Felszin alatti wviz szintjének| . ; . ;
J minden hat hénapban? minden hat hénapban'

megallapitdsa

Mind a hat katnal
negyedévente:

-altaldnos vizkémiai vizsgdlatok
-fémek és toxikus fémek

Mind a hat katnal
negyedévente:

-altalanos vizkémiai vizsgélatok
-fémek és  toxikus fémek

Felszin alatti viz mindségének| .~ vizsgalata
g vizsgdlata ) .
vizsgdlata® : o Mind a hat kutnal félévente:
Mind a hat kutnal félévente:
-BTEX
-BTEX
-PAH
"PAR TPH
-TPH

1 Vdltozo felszin alatti vizszintek esetén a gyakorisdgot névelni kell.

2 A gyakorisdgot annak alapjdn kell megvdlasztani, hogy a felszin alatti vizek mindségét érintd tevékenységekkel dsszefiiggd
egyes feladatokrdl szolc 33/2000. (111.17) Korm. rendelet (a tovdbbiakban Kr.) szerinti ,B” szennyezettségi hatdrértéket elérik,
akkor két mintavétel kézt lehetdség legyen javitomliveletek elvégzésére.

3 Ha a Kr. szerinti ,,B” szennyezettségi hatdrértéket meghaladjék a kockdzatos anyag koncentrdcidit, akkor ezt ismételt
mintavétellel kell megerdsiteni. Rendkiviili esetekre vonatkozdan o vizmindségi kdrelhdritdsi terv szerint, tovdbbd sziikség
esetén kiilén jogszabdly szerinti kdrelhdritdsi eljdras elSirdsai alapjan kell eljdrni.

Az ellendrzés soran kapott adatokat, minden egyes figyelSkut esetén kilon-kilon, az engedélyezési
okiratban meghatarozott ellendrzési kovetelmények szerint kell kiértékelni. Evente jelentést kell
késziteni a vizsgdlati eredményekrél és az illetékes hatdsagok felé meg kell kildeni. A talajviz
mindségét negativ irdnyban befolydsold esemény bekovetkezése esetén az esetleges szennyezés
terjedésének figyelembe vételével a vizsgdlatokat azonnal el kell végezni.

A hulladékleraké helyleirdsa a hulladékleraké adatai

Vizsgalat Ellendrzés gyakorisaga

mkoddési fazis idején | utégondozasi fazis idején
1. A hulladékleraké allapotleirdsal évente -
2. A hulladéklerako szintjének slllyedési adatai | évente eves leolvasas

1 A hulladéklerakd dllapotleirdsdndl minimdlisan ismertetni sziikséges adatok, jellemzék:

- alerakott hulladék dltal elfoglalt hulladéklerako-teriilet és a szabad hulladéklerako-teriilet,
- alerakott hulladék mennyisége (térfogata),

- alerakott hulladék tipusai,

- gzegyes, elkilénithetd hulladéktipusok lerakdsdnak ideje, iddszaka,

- alerakdsi technoldgia ismertetése,
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- teleplilési hulladék lerakdsa esetén a szervesanyag csékkenés mértéke az elézd évben lerakott
mennyiség szervesanyag tartalmdhoz viszonyitva, %-os meghatdrozdssal,

- o hulladéklerakéban még rendelkezésre Glld befogaddképesség szamitdsa,

- oz elsGdleges technoldgiai épitmények és berendezések (tdroldterek, miitargyak) miiszaki
dllapota és dilapotvdltozdsa,

- a hulladéklerakok szivdrgdsdnak megfigyvelésére szolgdlé eszkdzdk, berendezések
miikédbképessége,

- a biztonsdgi célokat szolgdld létesitmények és berendezések, vizelvezetd és vizkezeld
rendszerek mikddbképessége.

1.2. Kiszolgadlo és melléklétesitmények
1.2.1. Gépszin és miihely

Az épiilet a szocialis épllettel szemben, a telep bejaratdhoz kdzel helyezkedik el, hdrom oldalrél zart
tetével fedett, fémszerkezetl és fém burkolatt épitmény, amelynek északi végében, épileten belll
egy kisebb belmagassagu miihely és raktér taldlhatd.

A mihely fodémmel és falakkal kérbe zart egység, mig a raktar drétfonattal keriilt korilhatarolasra.
Az épllet ut felé esé része nyitott, csak a szerkezet pillérei helyezkednek el ezen az oldalon.

Esbviz elvezetés

Egyedi élhajlitott fliggGeresz csatorna késziilt a trapézlemez burkolattal azonos szinben, oldalanként 4
helyen 100 mm-es kir keresztmetszetl terepszintre vezetett lefolydcsdvekkel. Az ereszcsatorna a
tetd trapézlemezhez rogzitett kalapprofilokkal van a tet8hdz visszakdtve minden 4. borddban. Az egyes
csatornaelemek vizzaré médon lettek egymashoz rogzitve.

Villamos energia ellatas

inditott foldkabelen at torténik. Az épliletben a kabel a VG jell elosztdba keriilt bekotésre, a belsé
elosztd haldzatok innen indulnak.

A mihely 6nall6 elosztd berendezéssel rendelkezik, amely a bejarata mellett az oldalfalon helyezkedik
el. Ez az elosztd a VG elosztdbdl inditott févezetékhez csatlakozik és a miihely berendezéseit latja el
villamos energidval. A gépszinbe figyel6 kamera kerll, melynek helye a mihely melletti utolso
homlokzati pillér, ide éplilt ki a kamera 230 V AC csatlakozasa (INF3) a szocialis éplletben taldlhatd INF
jelli elosztétal.

Villamvédelem

Az épllet villdmvédelmi fokozata V10-L10-F3/x, ez azt jelenti, hogy az épiletre villdmvédelmi
berendezés kiépitése nem szlikséges.

Erintésvédelem

A létesitmény erdsaramd haldzatanak érintésvédelme nullazas. (TN)

Epiileten kiviil egy szédmottevs szétterjedési ellendllasu foldelés lett telepitve, amely a VG jelli
elosztoban kialakitott EPH csomdpontba kerlilt bevezetésre, melyhez az épiilet fém szerkezete
kozvetlenil be lett kotve.

Az érintésvédelembe bekétésre keriiltek a lampatestek és a csatlakozd aljzatok védGérintkezdi.

Fiités
A mihely temperalasa elektromos flit6testekkel megoldott.
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1.2.2. Veszélyes hulladék atmeneti tdrolo csarnok

Az épilet a balazé csarnokts! délre helyezkedik el, acélszerkezetes csarnok egyszeres trapéziemez
burkolattal, monolit vasbeton labazattal.
A csarnok beépitett bruttd alapteriilete 155,75 m2, 12,40 x 12,56m befoglald mérettel.

Az északi oldalon gépi mozgatasu szekcionalt ipari kapu kerilt beépitésre.
A veszélyes hulladék gy(ijté csarnok padlézatanak rétegrendje:

— 1 rétegvegyszeralld miigyanta,

— 15 cm monolit valtozd lejtés(i vb. lemez C16-16/KK,

— 1réteg PE fdlia,

— 15 cm mosott kavicsszivargd 16/32,

— geotextilia mech. védelem 600 g/m?,

— 2,5 mm vtg. HDPE geomembran,

— geotextilia mech. védelem 200 g/m?,

— tomdritett altalaj lejtésben kialakitva Try=90%.

A veszélyes hulladék gy(ijté csarnokban egy mélypont keriilt kialakitdsra, ahonnan az esetlegesen
Osszegylil6 szennyezést egy ACO S100K racsos folydka vezeti az épileten kivil elhelyezett
kdrmentesitd akndba. Az ACO racsos folydka a kifolydsi oldalon D110 PE csécsonkos polimerbeton
homloklappal, az ellenkezd oldalon attérés nélkuli polimerbeton homloklappal ellatott. A folydka
Powerlock korrdzioallé acel gyorsrogzitSs raccsal lett elldtva. Terhelési osztaly D400. A racsos foly6ka
beépitési hézagai utélagosan vegyszerdlld elasztikus tomit6anyaggal lettek kitdltve. A talpgerenda
attorése vizzardan tomitett. A szigetelés felallasi hézag a padld teljes keriiletén a talpgerenddk és a
padlélemez kdz6tt utdlagosan vegyszeralld elasztikus tomitGanyaggal lett kitdltve.

Az ellen6rzd akna KPE vizdéra aknabdl (Polyduct RTAV 90/140/62, fedlap RAF 625) kertlt kialakitasra,
vizzard cs6bekotésekkel.

A kdrmentesitd aknat szemrevételezéssel rendszeresen ellendrizni kell. Sziikség esetén a benne 1évd
szennyez6dést el kell tavolitani, és a veszélyes hulladék gylijté csarnokban megfelel§ edényzetben kell
elhelyezni. A kdrmentesité akna tisztitasandl be kell tartani a vonatkozd munkaegészségiigyi- és
balesetvédelmi elGirasokat. Az akna tisztitasi, karbantartasi- illetve a kdrelharitdsi munkdlatokat csak
megfelel§ védéfelszereléshen lehet végeznil

A veszélyes hulladék gy(ijté csarnokban &sszegydlt szennyez6 anyagokat a megfelelé engedélyekkel
rendelkezd veszélyes hulladék lerakéra kell szallitani.

Ugyelni kell arra, hogy a hulladékelszéllitdas olyan Utemben térténjen, hogy a hulladékok
felhalmozddasa ne befolyasolja a veszélyes hulladék gy(ijté csarnok miikddését.

1.2.3. Balazo csarnok

Az épitmény acélszerkezetli csarnok. A csarnok funkcionalisan két részbdl all: a zart balazo térbél és a
fedett, nyitott szinbdl. A balazé tér 947,74 m2, a balatdrold 277,42 m? nettd alapteriilettel késziilt. A
csarnok befoglald méretei: 22,87 x 54,96m.

Villamos energia ellatas

A gép villamos kapcsolészekrénnyel rendelkezik, amelyben a szabdlyozé és mi(ikodtets elemek
megtaldlhatodk, a szallitd szalagokra vonatkoztatva is.

KEO jelli elosztobdl inditott foldkdbelen at torténik. A foldkédbel a KE1 kabel elosztdba érkezik, ahannan
az epllet falaig foldbe fektetve, majd fligg&leges agdban 1,5 m magassagig véddcsébe hlzva két kdbel
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indul, egy a V jelli eloszto berendezéshez, egy pedig a gép kapcsoldszekrényéhez. Az épilet falatdl a
kabelek tartdkra szerelve az épiilet szerkezetén haladnak rendeltetési helyikig.
Villamvedelem

Az épllet villamvédelmi fokozata V10-L10-F3/x, ez azt jelenti, hogy az épiiletre villamvédelmi
berendezés kiépitése nem sziikséges.

Erintésvédelem

A létesitmény erdsaramu haldzatanak érintésvédelme nullazas. (TN)

Epiileten kiviil egy szamottevd szétterjedési ellenallast foldelést lett telepitve, amely bevezetésre
keriilt a V jell elosztdban kialakitott EPH csomdpontba, melyhez kdzvetlenil be lett kétve az épllet
fém szerkezete.

Az érintésvédelembe be lettek kbtve a lampatestek és a csatlakozo aljzatok védGérintkezgi.

Tiziviz ellatas

A fagyveszély miatt széraz tlizi viz hal6zat kialakitasa sziikséges. A haldzat feltoltését killsé akndban
elhelyezett magnes-szelep beépitésével kell biztositani (mely a tlizjelzd rendszer riasztd jelére nyit). A
rendszer lelritése az Uritd vezetékbe epitett magnes-szeleppel biztosithaté.

2 db. fali tUzcsapszekrény elhelyezése sziikséges.

2 db. hagyomanyos tlizcsap, 20 m-es C/52-es tomldvel és C jeld sugarcsbvel felszerelve.

Esdviz elvezetés

Egyedi élhajlitott fiiggferesz csatarna készill RAL9006 szinben, oldalanként 4 helyen ¢150 mm-es kor
keresztmetszet(i terepszintre vezetett lefolydcsovekkel. Az ereszcsatorna a tetd trapézlemezhez
rogzitett kalapprofilokkal van a tet6hdz visszakétve minden 4. bordaban. Az egyes csatornaelemeket
vizzdré médon kell egymashoz rogziteni.

Szell6zés

A hulladékbalazo csarnok fiitetlen.

A csarnok szell§zése egyrészt a tehergépkocsik és a targoncak slirl ki-bejarasa miatt nyitva tartott
kapukon keresztiil megoldott, masrészt tavnyitdval ellatott nyithatd ablakfellileteken keresztiil
torténik.

A hulladékbaldzds technolégiai leirdsa

A hulladékbaldzé csarnokba a hulladékok beszéllitdsa, valamint a balazott anyagok kiszallitasa ipari
kapukon keresztil torténik.

A hulladékok beszaillitasa a hulladékbaldzé csarnokba hagyomanyos hulladékgy(ijté jarmiivekkel, és
kiilonbdz6 méretl konténerekben térténik.

A szelektiven gy(jtott hulladékok a feladdszalag melletti szabad feliileten keriilnek iritésre,
kozvetlenill a balazo gép feladdszalagja eldtt.

Ahulladékbdlazo csarnokban egy baldzo sor keriilt elhelyezésre, mely lehetévé teszi a beszallitott papir
és miianyag hulladékok balazasat.

A balazé gép sillyesztett feladdszalagjanak adagoldsa targonca segitségével torténik.

A padozatba siillyesztett szallitdszalag tovabhitja a masodnyersanyagot a balazé prés feladdszalagjara.
A balazé gép garatjaba - az Ujrahasznosithatd anyagokat - adagoldszalag juttatja. A hulladékbaldzo
csarnokba telepitésre keriilt balazo gép automatikus Uzemd.

A feladott masodnyersanyagokat a balazé prés bélakka témdriti. A baldzo gép kihordojahdl a balak a
balataroléba kertilnek.

A csarnok balatarold részér6l a baldzott anyagok szallitdasat, manipulalasat balafogdval ellatott
targonca végzi. A balak tarolasa max. 4 bdlamagassagig torténhet.
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A telephely elhagydsa el6tt minden egyes szallitmany a kozpont hidmérlegén halad &at, ahol a
szallitmany nyilvantartasba kerdl. A nyilvantartasnal minimalisan rogzitik a kiszallitd jarm( rendszamat,
a felrakott anyag mennyiségét, minfségét és az atvevd nevét,

Perforator

A béldzd csarnokban elhelyezett PER-800 tipusu perforator kizarolag PET palackok perfordlasdara
hasznalhato.

A perforator teljesen automatikus, folyamatos lizemeltetésre van beallitva. A PET palackok a
présszekrényen keresztiil jutnak a perforatorba. A perforator a PET palackokat a két forgd tlishenger
kozott hlzza be és perfordlja. Az egyik henger mozgathatd és tdl nagy teher esetén ki tud térni a
folyamatos izemeltetés biztositasa érdekében.

A préselendd anyag betoltése a kovetkezd mddon tdrténhet:

Szallitoszalagon keresztiil térténd adagolds

Pneumatikus adagolas

Kézi adagolas

Az els§ anyagos Uzembevétel el6tt a perforatort egy ideig Uresen kell (zemeltetni, hogy a
gépalkatrészek kis terhelés alatt legyenek bejaratva. Ezutan az anyagmennyiséget fokozatosan a
legmagasabb értékre kell novelni.

Szdllitoszalag berendezés

A KEM-1500 tipusu szdllitoszalag segitségével dmiesztett anyagok tovabbithatok.

Miutan a folyamatos szallitdszalag néhany o6raig tovabbitott anyag nélkil lizemelt, a tovabbitott
mennyiséget fokozatosan a legnagyobb értékre kell ndvelni. Ez alatt az id6 alatt ugyandgy, mint mar a
tovabbitott anyagok nélklli Gzembe helyezés esetén, figyeljiik meg a gép részeit megndvekedett
melegedés és szokatlan zajok szempontjabdl.

A berendezés lizemeltetésére és karbantartasara vonatkozé el6irasokat a gépkonyv tartalmazza.

Présgép

A PGP 5140 tipusu présgép teljesen automatikus, folyamatos lzemeltetésre van bedllitva. A préselt
anyag egy adagolo segitségével helyezhetd a présbe. A préselt anyag erds tomorités alatt présel6dik a
préscsatorndba, mikdzben a préselt anyag toltdtdlcsérbdél kialld részeit a gép levagja. A préslemezen
talalhato retesz megakadalyozza, hogy a levagott anyag a préslemez mdgé essen, és lehetévé teszi a
préselési folyamat sordn torténd folyamatos betdltést. Ha a gép elérte a bedllitott bdlahosszusagot,
beindul az automatikus lekotdzés, a tartdorsordl letekeredd kotdz6huzal segitségével. A kdvetkezé
préselt balak egyre elGbbre toljak, és végiil kitoljak a balat a préscsatornabdl.

Uzembe helyezés:

Az elGolajozott kétéhuzalt le kell tekerni, at kell vezetni terelGgdrgékon, és dssze kell kotni a felsd és
alsé huzalt a préscsatornaban.

Az adagold segitségével a lehetd legkompaktabb anyagot be kell tolteni préskamraba egészen addig,
amig a préskamra megtelik.

Kézi izemmaddban addig kell mozgatni a préslemezt, amig eléri az ellilsé végallast.

Vissza kell vinni a préslemezt a toltési allasig.

A fent leirtak szerint Gjra be kell télteni az anyagot, és meg kell ismételni a folyamatot, amig a
préscsatorna megtelik.

Ezt addig kell ismételni, amig a szallitasi biztositas a csatorna elkezd kitdrni.

Ovatosan ki kell nyitni a csatornazard szelepet.

Végre kell hajtani egy kézi Uzemmaddu lekdtést. Ekdzben minden [épés utan ellendrizni kell a kétéhuzal
megfelel§ helyzetét.

Az automata Uzemmdd csak ezutan indithato.
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A préselés elején el&fordulhat, hogy az els6 baldk sajtolds utdn nem érik el a kivant feszességet és
sliriséget. Ez az els6 néhdany bala esetén fordulhat eld, majd a csatornaban elérébb all6 bélak sliriibbé
valnak.

A berendezés lUzemeltetésére és karbantartdsara vonatkozd elSirasokat a gépkonyv tartalmazza.
1.2.4. Komposztdlo telep

A kompaosztalo fellilet szdlerdsitett térbetonbdl készillt. A felillet -a komposztéalasi technologiai
fazisoknak megfelel6en- harom részre osztott, A harom felillet (el6készitd, utdérleld és
komposztaldfeliiletek) ives betonfolyokakkal van egymastdl elvalasztva. A folydkdk befogaddja a
komposztald felilet peremén taldlhatd burkolt medrii vizelvezetd &drok. A komposztald feliilet
betongerendaba agyazott kiemelt szegéllyel koriilvett.

Az intenziv komposztalasi folyamat soran keletkez8 csurgalékvizeket eléregydrtott viznyel6 aknak
gyljtik 6ssze. Az aknakban dsszegyllt csurgalékvizek befogaddja a komposztald felilet déli oldalan
taldlhatd gravitacids csatorna.

A komposztald telepen dsszegyljtott szennyezett vizek kezelésérél a ,Vizellatas, szennyvizelvezetés”
c. fejezet ad tajékoztatast.

Az intenziv komposztalasi fellilet déli oldalara kerilt elhelyezésre a GORE-TEX® membran csévéld
berendezése.

A komposztald telepen miikodd gépek
A z6ld- és biohulladékok bioldgiailag torténd lebontdsat elGsegitd, elGkészits gépek:

- apritékold gép Termindtor 3400 tipusu apritégép, mellyel a komposztélashoz
sziikséges strukturaanyagok leapritdsa torténik.

- forgatogép Topturn X53 tipusu komposztforgatd gép, mellyel a komposztélando
anyagok (szennyviziszap, kiilonbdz8 apritott struktiraanyagok)
keverése torténik az optimalis atlevegGztetés érdekében.

- homlokrakodd gép Hyundai HL 760 - A tipusi homlokrakodo gép, mely az apritandd
anyagok apritdsra térténd feladdsdra, az apritott anyag prizméba
rakasdra, az érést kdvetSen a prizma bontdsdra és osztalyozasra
torténd feladdsara, valamint egyéb anyagmozgatasi munkak
végzésére szolgal.

- rostalo gép Doppstadt SM 414 Profi rostalogép, mely a komposzt kilonb6z8
frakcidkra (altaldban 20 mm) torténd osztdlyzasara szolgal. A
levalogatott komposzt utéérlelésre kerlll, mig a maradékanyag a
komposztdldshoz Ujra felhaszndlhatd strukttraanyagként.

A komposztdlds folyamata

Elbkezelés

A szildrd burkolatl elGtaroldba beszéllitott szerves hulladékok dsszetételiik alapjan elkiilénitve
kerlilnek lerakasra. Az apritast igényld nyersanyagokat a prizma felrakasa el6tt a megfelel§ méretiire
(5-8 cm) kell felapritani. Az apritds utén egyéb biohulladékokkal homogén keveréket kell késziteni. A
homogén keverék készitése homlokrakoddval torténik, melynek sordn a kiilénb6z6 nyersanyagokat
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egymas folé kell teriteni tébb rétegben, iigyelve a keverék megfelel6 nedvességtartalmanak
kialakitaséra.

A prizmdk felrakdsa

A komposztalo téren elsé lépéshen a levegSztetd cstveket kell lefektetni és Osszeszerelni a prizmak
méretének és elhelyezkedésének megfelelGen. Ezutdn kovetkezik a gégecsdvek felszerelése, amivel a
ventilldtorhoz csatlakoztatds valdsithaté meg. Az Osszeszerelés utan kezdddik a komposztalandd
nyersanyag felrakdsa a leveg8zteté csdvekre. A lyukak esetleges elttmddésének megakadalyozasa
érdekében legalulra lazébb szerkezet(i anyagot kell teriteni kb. 30 cm vastagsagban. Az anyag azonnali
leveg@ztetése miatt, a leveg8zteté rendszert a prizma felrakdsa soran folyamatosan bekapcsolt
dllapotban kell tartani.

A rétegezett nyersanyagokat homlokrakododval kell a prizmakba rakni, igy az atrakds soran megtorténik
a kulonbodz6 rétegek keveredése is, és homogén kiinduldsi anyag jon létre. A felrakaskor Ugyelni kell
arra, hogy a komposztédlandd nyersanyag ne temesse be a gégecsoveket, mert a levegdztets csdvek
kihGzasa elGtt a gégecsd és a levegbztet csé kapcsolatat meg kell sziintetni.

A szonddk elhelyezése

A prizma felrakdsa utan a leveg8ztetés irdnyitdasahoz sziikséges hGmérséklet és oxigéntartalom méré
szonddkat kell a prizmdba helyezni. A h6mér§szondat merblegesen, az oxigénmérdt 45°-os szdgben
kell az anyagba helyezni. Az adatatvivé kabelt a prizma felszinén vezetve kdzvetlenil a kiltéri
iranyitastechnikai dobozhoz kell csatlakoztatni.

A szondak helyzetét az érés folyaman bekdvetkezd térfogatcstkkenés miatt rendszeresen ellenérizni
és igazitani kell a prizmaban.

A prizmdk letakardsa

A felrakott és szondaval elldtott prizmakat a hdaromrétegli GORE-Cover® membréntakaréval kell
lefedni. A takaras manudlisan vagy falra szerelt csévéld berendezéssel oldhaté meg, rogzitése a
helyszinen kivalasztott modszerrel torténik (gumiabroncsokkal, homokzsakokkal, vizzel toltott
tomlével, balakkal, sth.). A takaras utan kell a hdmérséklet és oxigéntartalom-méré szonddak adatainak
visszacsatoldsaval miikddtetett leveg6ztetd rendszert inditani.

Fontos, hogy a prizmdk elinditdsa el6tt az oxigén- és hdmeérsékletmérd szondakat minden egyes
alkalommal kalibralni kell.

Az érés folyaman bekovetkezd térfogatcsokkenéshdl kifolyolag szilkséges a laminat idGnkénti
utanfeszitése, és a rogzités megigazitasa.

Az érés folyamata

A 4 hetes intenziv érési idGtartam alatt a leveg6ztetés a beallitott oxigéntartalomra, h6mérsékletre
vagy nyersanyagra vonatkozo hatarértékek alapjan torténik. A prizmak nedvességtartalménak
szabdlyozdsa és az anyag atforgatdsa a komposztalds intenziv szakasza alatt nem sziikséges. A
szamitogép szabhalyos miikddését naponta ellendrizni kell, valamint az esetleges daramkimaradas utédn
a gépet azonnal Ujra kell inditani. A mért adatokat rendszeres id6kdzonként el kell menteni.

A prizmdk lebontdsa

A prizmak lebontdsara a 4 hetes érés utan keril sor. Els§ Iépésben a szondakat és vezetékeket kell
eltavolitani, majd a takardt kell leszedni a prizmardl. Ezutan kell leszerelni a gégecsoveket a levegdztetd
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csovekrél, amelyeket ezutdn drétkotéllel lehet kihdzni a prizméabdl, homlokrakodd segitségével. A
csdvek eltavolitdsa utan a komposztot az utdérleld térre kell szallitani, homlokrakodéval.

Utoérlelés, utékezelés

A szerves hulladék fajtajatdl fliggden a komposztalas utan kiilonb6z6 ideig tarté utdérlelésre van
sziilkség. Az utoérlelés altalaban nem levegdztetett, nyitott rendszerben torténik az utdkezels téren,
de atforgatast kdvetben ujfent prizmaba lehet rakni, és lamindalttal letakarni (figyelhetd az utdérlelés
soran lezajlo folyamat).

Az utéérlelés elGtt ismételten ellendrizni kell a komposzt nedvességtartalmat.

Az utdérlelés utdan a komposztbdl ki kell valogatni a nagyobb méretl idegenanyagokat, fémet,
mianyagot, (iveget, féliadarabokat.

A manualis valogatast kveti a rostdlds, mely utdn a rostan atjutott komposzt zsakolva, vagy 6mlesztett
formaban értékesitésre keriilhet. A rostan fennmaradt darabok kdzil ujbdl ki kell valogatni az idegen
anyagokat. A megmaradt, nem teljesen lebomlott komposzt darabok ujra felhasznalhatoak, ezért
ezeket oltdanyagként Ujra vissza lehet keverni a nyersanyagok kodzé.

Prizmatérzskényv és dokumentdlds

Minden komposztald prizmat prizmatdrzskonyvvel kell ellatni. A tdrzskdnyv célja az, hogy
informacidkat szolgdltasson a prizmarol, ugymint azonosité szam, felrakas id6pontja, nyersanyagok,
el6kezelés, Osszetétel ardnya, hémérsékleti adatok, lebontéds id6pontja, sth. Minden, a prizmaval
kapcsolatos valtozast régziteni kell a szamitégépen.

Prizmasorszam

A prizmasorszdm a prizma felrakasdnak id6pontjardl és az adott id6ben felallitott prizmak szamaral ad
tajékoztatast. A prizmasorszam els§ tagja a felrakas évét, a masodik pedig a folydhét szamat jelenti. A
harmadik szammal az adott héten felépitett prizmak szamat jeldljik.

Osszetétel

A prizmatdrzskényvben fel kell tiintetni a komposztalandd nyersanyagok dsszetételét, azok eredetét,
valamint mennyiségét is. igy a késébbiekben a komposztalas sordn esetlegesen felmeriils problémak
konnyen visszavezethetdek, és megvizsgalhatdak.

Adatmentés

A komposztdlds soran a rendszer automatikusan gy(jti a beérkezd adatokat a prizmaban kilonbozd
helyeken mért hdmérsékleti értékekrdl és az oxigéntartalomrdl. A gépen térolt adatokat rendszeres

id6kozonként el kell menteni és az elektronikus forman kivil nyomtatott verzidban is meg kell Grizni.

Hémérsékletszonda

Hossza 1,2 méter, a mér6helyek szama 1 db;

Savalld tokozattal ellatva;

Kalibralast kdvetéen a szonda a prizmaba helyezhetd

A szonda beszlrdsanal és kihGzdsdnal Uigyelni kell az adatkabel sértetlenségére.
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Oxigénszonda

— Savallo tokozattal ellatva, hossza 1 méter;

— Az alsé végétdl 10 cm-re, illetve 50 cm-re perforalva;

— Membrannal hatarolt O; cella;

— Aszondaszar hegye és leszuré része lecsavarhato, tisztitds, illetve az O,-cella ellenérzése céljabdl;
— Az elektrolitos Oz érzékel6 a szondaszarban talalhato;

— A szonda tisztitasat ajanlott minden beszlras el6tt elvégezni.

Az amperometrikus O, érzékeld cella el8készitése

— Aszondaszdrat dvatosan szét kell csavarni,

— Acella membréanjat védd milanyag kupakot el kell tdvolitani,

— Ard6gzitd acélhlivelyt le kell csavarni, majd az elektrolittartalyt dvatosan le kell hizni,

— Az elektrolit oldattal fel kell tdlteni az elektrolittartalyt az elsd cella tetejéig,

— Ovatosan vissza kell helyezni a membrént az elektrdddra, majd visszacsavarni az acélhiivelyt,
— Az O, — érzékel6 cellat bele kell csusztatni a szondaszarba,

— Vegiil a szondaszarra ra kell csavarni a lesziré markolatot.

A szonda beszlrdsanal és kihuzasanal Ggyelni kell az adatkabel sértetlenségére.

Az amperometrikus celldban az elektrolit oldat szintjét és a membran tisztasagat 2 havonta ellengrizni
kell! Az elektrolit oldat hidnya esetén az oldatot pdtolni sziikséges, illetve a membran sériilésekor a
membranfedelet cserélni kell!

Minden szervizperiddust kdvetden a szandat Ujra kell kalibralni

Az irdnyitdstechnika Gsszeszerelése

A szamitogépet pormentes, zart helyiségben kell elhelyezni;

A helyiség h6mérséklete max. 30 °C lehet;

Csatlakoztatni kell a szamitogépet dnallé zavarmentes csatlakozora (220 V, 50 Hz).

Az adatdtviteli kdbelt kdbelcsatornan keresztil ki kell vezetni a levegdzteté ventilldtorhoz, illetve

csatlakoztatni a szamitégéphez;

50m-nél nagyobb tdvolsag esetén radios adatatviteli csatorna alkalmazésa sziikséges;

A kiltéri dobozt fel kell szerelni a ventillatortél maximum 2 méterre elhelyezett tartékonzolra;

A kiiltéri doboz mérete 600 mm x 400 mm x 250 mm;

Az adatkdbelt 4 polusd IP65-6s csatlakozoval kell Gsszekdtni a kiiltéri irdnyitastechnikai dobozzal;

Tébb prizma esetén adatdtviteli kdzkabeleket kell alkalmazni, amelyek IP65-0s csatlakozévéggel

vannak ellatva;

— Az adatatviteli kozkabelek csatlakoztatdsa sordn a kiiltéri doboz 1. csatlakozojahoz a sorban utdna
kovetkezd kiiltéri doboz 2. szamu csatlakozojat kell csatolni.

Az elektromos berendezések iizembe helyezése

— Csatlakoztatas elStt az iranyitastechnikai doboz oldalan talalhatéd fékapcsoldt az esetleges
aramutés elkeriilése érdekében 0 vagy Kl allasba kell allitani.

— A hdlézati csatlakozét csatlakoztatni kell az irdnyitastechnikai dobozhoz

— Aventillator csatlakozékabelét be kell kotni a kiiltéri irdanyitastechnikai dobozba

— A ventilldtor csatlakoztatdsa IP65 védettség(i 3x16A-es 5 polust csatlakozoval torténik a kiiltéri
irdnyitastechnikai doboz megfelel8 pontjara.
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A mérdszonddk csatlakoztatdsa

Hémérsékletmérd szonda:

— A mérészonda IP65-8s kisfesziiltségli csatlakozdval csatlakozik a kiiltéri doboz 2. pontjahoz.

— A szondat arnyékos helyre kell tenni, majd 60 perc elteltével a PC-n keresztiil a megfelelé héfokra
kalibralni.

Oxigén szonda:

— Az oxigénmeérd szonda IP65-0s kisfesziiltségli csatlakozdval csatlakozik a kiltéri doboz 3.
pontjahoz.

— A szondat drnyékos helyre kell tenni, majd 60 perc mulva a PC-n keresztiil a megfelel§ 02 szintre
kalibralni.

A prizma felrakdsa

A prizma Osszerakdsa el6tt ellendérizni kell a csovek perfordcioit. Ha a lyukak eltémddtek, akkor azokat
még a csbvek Osszeszerelése eldtt ki kell tisztitani.

A kezelendd anyag levegbztetS csOvekre torténd hordasa elGtt a csoveket, jo strukturat biztositd,
nedvességet beszivo anyaggal kell boritani. Ez az anyag lehet szalma, de még jobb a faapriték.

A struktlraanyag fontossaga abban rejlik, hogy a komposztalandd anyag levegbvel vald egyenletes
dtjarhatosagdat nagymértékben javitja, ami elsegiti az aerob kezelés megvalosuldsat.

A strukturdld anyag leveg6ztetd csévekre torténd felhordasa utdn a szamitégépes iranyitastechnikai
szoftver segitségével a ventillatort direkt vezérlési modra kell allitani.

Ezzel az eljarassal biztosithatd a levegGjaratok kialakuldsa, ezdltal az aerob feltételek kialakuldsa a
prizméban, valamint egyben megakadalyozhatd a levegéztets csévek levegbnyildsainak eltémddése.
A hdmérsékletszondat, valamint az oxigénszondat sziikség esetén kalibralni kell.

A kezelendd anyag prizmdba rakdsa utdn a kalibralt oxigén szondaszérakat a 45°-0s szbgben, a
h&mérséklet szondat merdlegesen a prizmaba kell szdrni, Ugyelve arra, hogy a szondaszarak végén
talalhaté adatkabel ne sérdljon.

Az 02 szonda leszUrédsakor figyelni kell arra, hogy a beszurds helyén |évé nyersanyag homogén allapotu
legyen.

Miutédn a szondak a megfelel§ helyre keriiltek a specidlis GORE-Cover membréntakardval a prizma
teljes fellletét le kell takarni.

Ha az Uzemi koriilmények gy kivdnjak, a prizmdk mérete tetsz6legesen bdvithetd, a takardanyag
ugyanis kisebb modulokbdl all. Ezek a modulok ipari tép&zarral rogzithetéek egymashoz.

Ha a prizma teljes felllete le van takarva, a takardanyagot rogziteni kell a komposztalo tér aljzatahoz.
A rogzitésnek tobbféle modja lehetséges, attél fliggben, hogy az lizemi kdrilmények mit tesznek
lehetévé. A kovetkezGkben néhany rogzitési modot mutatunk be. A rogzitésnél szem elétt kell tartani
a kdvetkezd szempontokat:

A rogzitésre hasznalt targyak ne sértsék fel a takardanyag szovetét;

A szél ne tudjon a takaréanyag ald kapni;

A kezelés soran az anyag térfogatveszteségéhdl addéddan a takardanyag meglazulhat, ilyenkor a
laminatot a rogzitésre hasznalt targyak levétele utdn meg kell hizni, majd feszités elvégeztével a
rogzitéket vissza kell rakni.
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Prizma lebontdsa

Az aerob kezelési folyamat hefejeztével a prizmat le kell bontani. A folyamat a kdvetkezd 1épésekbél

all:

— A prizma szétszedése elGtt 1 6raval a leveg6ztetd ventilldtort direkt lizemmaddba kell allitani, és
folyamatos Gzemre kapcsolni, hogy a levegéztets csovek leh(iljenek. A forré (40-50 C°) anyaghdl
kihtzott tulheviilt csdvek menetei ugyanis az illesztésnél kdnnyebben sériilnek,

— A GORE-Cover takaréanyagrdl el kell tavolitani a rogzitésként szolgalo targyakat;

— A GORE-Cover takardanyagot le kell hizni (lecsévélni) a kezelt anyagrol,

—  Akezelt anyagbdl ki kell hiizni a mérészondakat, és elhelyezni az irényitdstechnikai doboz konzoljan
1év§ tartokba,

—  Aflexibilis csovekrdl le kell oldani a leveg8ztets csdveket,

— A leveglztet§ csovek kihuzdszeméhez kell kapcsolni a rendszer tartozékaként szerepld
kihtizokabelt, a kabelt er6géphez kell rogziteni, és lassan el kell kezdeni kihtzni a csGvet.

— A leveg@ztet6-csdveket kihlzdsa utan megkezdhetd a prizma szétszedése.

1.2.5. RDF/SRF (Tiizel6anyag elGdllitd) iizem

Technoldgiai ismertetése

A technolégia a feladasra keriild hulladékarambdl az alabbi hasznosithatd végtermékek levélasztasat
teszi lehetdve:

—  ferromagneses fémek

— szines fémek, kompozitok

— papir, csomagolasi papir, karton

— miianyagok, ezen belll:

= PE félia
= PET
= PP /HDPE

|

konny( frakcié maradéka, (tovabbiakban RDF)

A rendszert egy kdzponti PLC egység vezérli, amelyben kiillénbdz8 programok keriilnek eltarolasra.
Ezeknek a programoknak a futtatdsaval kiilonbdzé folyamatok valdsithatdék meg sziikség esetén
kiilonboz6 gépkombinaciok mikddtetésével. igy vélaszthato ki példaul az RDF kimenet végpontjaként
a bdldzd vagy az utdapritd, illetve ily modon hasznalhatd a tobbi gépegység ledllitasa mellett, az
alternativ feladdsi pont felhaszndldsédval az utdaprité vagy a bdldzé. A kdzponti PLC vezérlés
lehetGséget nydjt az egyes gépek egyedi vezérlésére is, mivel a kiépitett PROFIBUS rendszeren minden
gép elérhetd.

A technoldgia fébb lépései.

1.) Hulladék beszallitasa (d&tmeneti tarolas)
2.) Hulladék feladdsa technoldgiai sorra
3.) Hulladék kezelése a mechanikai-optikai kezeldsoron
— apritas
— vélogatas (tobhlépcsds: magneses, dabrosta, légosztalyozo, kezi, optikai)
4.) Utdapritas, balazas
5.) Az egyes levdlogatott frakciok elszallitasa
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Hulladék beszallitasa

A hulladékot szallitéjarm(ivel a csarnokban kijeldlt atmeneti tarolotérre szallitjak. A feldolgozandd
hulladék atlagosan 350 kg/m? fajstlya.

Hulladék feladasa technoldgiai sorra

Az atmeneti tarolotérrél a hulladékot toldlapos rakoddgép az SZ1 jel( siillyesztett lancos-hevederes
felhordd szalagra tolja. A szalag hajtasszabalyzdsa frekvenciavaltéval torténik, igy a feldolgozé rendszer
kapacitdsa a feladott hulladék dsszetételének fliggvényében a feladasi ponton valtoztathatd.

Hulladék kezelése a mechanikai-optikai kezelGsoron

A feladott hulladékot az EA jelli elektromos meghajtdsu elGaprité homogenizalja, a nagyméretd
frakciét redukalja.

Az aprito kihorddszalagja kényszervezérlésli, azaz ha zavard anyag miatt az aprité kinyitja az
ellenféstiit, akkor a szalag automatikusan megforditja a forgasiranyat, és igy a zavaré anyag kihordasra
kerll a rendszerbdl. Ez a kihordott anyag a zavaro elem eltavolitasa utan djra feladhaté a rendszerre.

Az 572, S73 szalagokon tovabbitva az anyag egy elektromagneses fémlevélaszté alatt halad el. A két
szalag beépitése a csarnok végébe beépitett kapu haszndlatat, egyben a feldolgozo tér rakoddgéppel,
szallitéeszkdzzel torténd megkozelitését biztositja.

Az FE1 jell fémlevalasztd az anyag haladdsi irdnydra megegyez&en elhelyezett, igy a kivdlogatott
fémhulladék tisztasaga jelentds meértékben javul. A kivalogatott fémhulladékot a rendszer alatt
elhelyezett gy(jt6konténerbe Uritjiik. Tekintettel arra, hogy a magnesezhet§ fémhulladék fajsulya
magas, a csarnokon beliili mozgatas biztonsdga érdekében a fémhulladék gy(ijtésére 2 m3-es konténer
javasolt.

Az anyag a fémlevalasztotdl az SZ4 jel( felado szalagon a dobszitdba kerll. A dobszita egy 2000 mm
dobatmeérdjd és 60, vagy 80 mm atmérdjl kerek lyukakkal elldtott osztalyozd berendezés. A két,
killonb6z6 lyukatmerdjl dob cserélhetd, igy biztosithatd a hulladék Gsszetételének valtozdsa esetén a
levalasztas hatékonysaganak novelése.

Adobszitdbdl dthullott frakciot (szerves anyag) az SZ5, SZ6 szallitoszalagok az épuleten kiviil elhelyezett
KT jelii konténer t6ltd allomashoz juttatjdk. Az SZ7, SZ8, SZ9 jell szalagokat magdba foglald
konténertoltd dllomds automatikus vezérlési. A konténerekbe t0ltott anyag magassagat ultrahangos
magassagmérdk figyelik és egy bedllitott hatarértéktdl fligg&en vezérlik a szalagokat hajté és mozgatéd
motorokat.

A 30 m3-es konténerek megtelése esetén a vezérlés automatikusan jelzi a kezel6knek, hogy sziikség
van az egyik, vagy a masik konténer cseréjére.

A dobszitabol a fennmarado frakciot az SZ10 szdllitoszalaggal a fajsily szerint elvalaszto LSZ
légosztalyozdba tovabbitjak.

A légszeparator egy kétfrakcios zart légterii, dobos légosztalyozd. Itt a nehéz (térhetetlen anyagok,
nagy nedvesség tartalommal rendelkezd) anyagok esnek &t, amit az SZ11 kihordé szalag konténerbe
tovabbit. A konténerben tdrténd egyenletes anyageloszlasrdl egy elosztd szalag gondoskodik. A
légszeparator valogatdsi hatékonysaga, és elvélasztasi pontjai igény szerint a felvevépiac igényeihez
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igazodva manudlisan valtoztathatoak. A |égszeparator 6nalld zart rendszer( légsziir6vel rendelkezik az
esetleges porszennyezddés csokkentésére.

A légosztdlyozobdl kijové kdnnyl frakciot az SZ13 jell szalag tovabbitja a valogato szalagok felé. Az
anyagot egy surrantd és az SZ14 jelli szalag segitségével két részre osztjak és a két parhuzamosan
elhelyezkedd, 5215, SZ16 kézi valogato szalagra tovabbitjak.

A kézi vdlogatd egy zart légterli 2x2x3 dllasos légkondicionalt, flitdtt kabinban helyezkedik el. A
levélogatott anyagok a valogatd vazszerkezete ald helyezett konténerekbe keriilnek.

A kézi vdlogatd utdn fennmarado frakciot a NIR1 és NIR2 jel( optikai valogatdkra juttatjak az egyik
vélogatd szalagrdl kozvetlenil, a masik vélogatd szalagrdl az SZ17 szalag segitségével. Az optikai
vélogatdk rdzoasztala és gyorsitd szalagja eloszlatja az anyagot a gép teljes szélességében és ,egy
réteg” vastagsdghan mozgatja az érzékeld alatt.

Az optikai valogatok programozdsa szerint bedllitott anyagokat a szamitégép érzékeli és a s(iritett
levegds rendszer segitségével kifujja az anyagdrambdl. A kivdlogatott anyag a gépek végénél
elhelyezett konténerekbe hullik.

A vezérl§ rendszert zart, légkondiciondldval ellatott kapcsold konténerben helyezik el.
A vezérld rendszer a f6bb gépekkel PROFI-BUS rendszeren keresztill van 0sszekdtve.

Utdapritas, balazas

A valogatasi folyamat utan fennmaradd frakciot az SZ18 és SZ19 jel(i két szalag az utéapritd és a balazd
$Z20 jel(i felhordd szalagjara adagolja.

A felhordd szalagot vagy az utdapritod, vagy a balazd szabdlyozza a terhelésiik fliggvényéhen.

A rendszer (gy programozhato, hogy az aprito és a felhordd szalag, illetve a balazo és a felhordd szalag
kilon-kilon is izemeltethetd legyen. Az SZ20 jelli szalagra kdzbensé feladasi lehet&séget épitenek ki,
igy biztosithatd a korabban baldzatlan anyag utélagos baldzasa, illetve az utéapritds nélkil baldzott
anyag késébbi utdapritdsa is.

A feldolgozasi folyamat végén valaszthatd az utdapritds illetve a kdzvetlen balazds lehetdsége

egyarant. A feldolgozd rendszeren kiépitett utdlagos feladdsi lehet&ség biztositja a részben
feldolgozott, a specialis dsszetétell ipari, illetve a szelektiven gy(ijtdtt hulladékok feldolgozasét is.

Az egyes levdlogatott frakciok elszdllitdsa

A levdlasztott hasznosithatd frakciok elkllonitetten kerlilnek gy(jtésre a tovabbi elszallitasig,
hasznositd szervezet felé torténd atadasig.

A nem hasznosithato anyag a m(iszaki védelemmel elldtott depdniatérre kerdiil drtalmatlanitasra.
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Berendezések fébb miiszaki adatai

e EA lassu fordulati, elektromos hajtasu el6aprité
Az apritogép tipussal aprithato anyagok {konfigurdciétdl fliggden):
— fahulladék, raklap
— zoldhulladék, nyesedék
—  tuskd, faronk
— vegyes épitési tdrmelék
— ipari fahulladék
—  kommunalis hulladék (ehhez konfigurdlva keriil belizemelésre a gép)

A gép apritasi teljesitménye nagymértékben fligg az apritandd anyag min&ségétsl, a beadagolas
hatékonysagatdl és az apritott anyag elérni kivant nagysagatdl. Az aldbbiakban megadott
teljesitményadatok tajékoztatd jellegliek:

—  kommunélis hulladék kb. 40t/h

— fahulladék kb. 30 t/h

— zdldhulladék, nyesedék kb. 70 m3/h

— ipari fahulladékkb. 40 t/h

Fd méretek:

— Teljeshossz:  6.600 mm

—  Teljes szélesség: 2.550 mm

— Teljes magassag: 3.150 mm (talapzat nélkil)
Vagoémdi:

— Hengerhossz: 2.500 mm

— Hengeratmérd: 600 mm

— Fogak szama: 17 db, hatlapfejl csavarral biztositott
— Fogmagassag: 174 mm

— Fésli fogak szama:18 db, gyorscseréld rendszer

— Fordulatszam: 7-28 min-1

— Hengermdi biztositas: elektromos

e FE1l magneses fémlevalasztd

A levélasztd mdgnesek, alkalmasak vas és vas tartalmu anyagok kivalasztasara, vagy apritdk malmok
védelmére extra kopas vagy torés ellen. Mindezek mellett vasmentes anyagaramot allitanak elg
tovabbi feldolgozashoz. A levdlasztd magnesek altaldban fix magassagban vannak telepitve a
szallitdszalag folott. A vas és vas tartalmu anyagokat a mégnes magdhoz vonzza és igy kiemeli az
anyagaramhol. Az Ontisztitd mdgnesek (UM sorozat) egy szdllitd szalaggal kihordjak a kiemelt
anyagokat. Ha a levalasztd magnes az anyagdrammal hosszanti iranyba van felfiiggesztve, akkor a
tisztitds hatékonysdaga magasabb és néhdny esetben kisebb mdgnesekkel is meg lehet oldani a
feladatot. Ha a magnes keresztbe van telepitve a szallitdszalag felett, akkor szallitott anyagot nem kell
atadni két szalag kozott. llyenkor majdnem minden esetben nagyobb magnesre van szikség,
magasabban kell a magnest elhelyezni, de a szallitdsi mennyiséget sok esetben ndvelni lehet.

A beépitett magnesek magja permanens magnes.

Miszaki adatok:
Hossza: 2690 mm
Szélesség: 1522 mm
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Magassag: 910 mm

Mdgnes mag teljesitmény: 4,3 kW

Kihordd szalag:

Szélessége: 940 mm

Erdsitett szeméttelepi kivitel

Sebessége: 2,1 m/s

Meghajtas: csétengelyes hajtomiives motorral

Motor teljesitmény: 3 kw

Uzemi fesziiltség: 3x400V /50 Hz
e DSZ dobszita

A dobrosta széllitja, keveri es fellazitja az anyagokat, igy biztosithatd a kalonbdz8 frakcidk tiszta
elvalasztasa. A dob csd része a szitaszlrg boritasokbdl van dsszeallitva.

A dobrosta futdgérgdi esztergdlva vannak, a mozgds teljesen ingadozastdl mentes. A szerkezeti
acélfelépitmény megfelel a statikai elGirdsoknak. A dob radidlis mozgdsat vulkanizalt kerekek
biztositjak, amelyek parhuzamosan vannak elrendezve. Az axidlis elhelyezkedést két feszitd gorgd
biztositja. Az erdatvitelt hajtomlves villanymotorok szavatoljak, amelyek a dobot hajtjak. A
hajtomves villanymotorok fordulatszamat frekvenciavaltdval lehet beallitani.

Technikai adatok:

]

A hulladékvalogatasban a szabalyozott légaram, a legjobb eszkdz anyag szétvdlasztdsara.
A levegé hasznalataval az anyagok, mind fajsuly, mind forma szerint is szétvalogathatoak.

A gép két f6 részegységhdl 4ll: egy légosztalyozo és egy 10.000 m3/éra kapacitasu légsz{irébél.

Dobrosta hossza: kb. 7000 mm

Netto szita hossz: 6000 mm

Dobrosta atmérdje: kb. 2400 mm

Acéllemez vastagsaga: 8 mm

Lyukbdség: 60 mm, kor alaku, cserélhetd
Dobrosta délésszoge: 3 °

Villanymotorok teljesitménye: 2 x 7,5 kW
Fordulatszam tartomany: 10 — 12 ford. / perc

LSZ légszeparator

A gép részeqyséqgei:

Behordd szalag: 1000 mm széles, EP 500/4-6 gumihevederrel, 4kW-os frekvencia valtéval

szabdlyozott motorral meghajtva.

Valogato dob: 2,2 kW-os kdzvetlen inditast motorral
Nehézanyag kihordo szalag

Tagulasi tér: 5250 mm hosszu, szerelényilasokkal

Kénny(ianyag kihordd szalag: 1000 mm széles, 9750 mm hossz(, EP 500/4-6 gumihevederrel,

9,2 kW-0s motorral

600 mm atméréjl légtechnikai vezeték, a visszatérd levegének

20000 m3/6ra kapacitasu ventilator, 22 kw
Allithaté fuvoka
300 mm atmérgjl légtechnikai vezeték a légsz(ir6hoz
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e KV1 és KV2 kézi valogatd, légkondicionalt fittt kabinnal

A kabin adatai:
Méretek: 9,4x8,3 m alapteriilet(, 2,68 m magassagu.
Falai és teteje NZ 70-es hdszigetelt szendvicspanelbdl, zart ablakokkal, dupla szigeteléssel.

Ajto: 4 db 2,1 x 0,9 m-es hdszigetelt ipari ajtd 600 x 600-as betekinté ablakkal.

Padld: csuszasmentes, hészigetelt.

Oldalfalak és tet6: 70 mm-es szendvicspanel, 2 réteg horganyzott lemez kdzdtt freonmentes, t(izbiztos
poliuretdn alapu szigetelés, fehér festéssel ellatva.

Ablak: 6 db 900 x 900 mm-es aluminium nyil6-buké ablak hészigetelt Gvegezéssel, hhidmentes.
Fltés szabdlyozhatd, hiités szabdlyozhato (klima), f(itési teljesitmény min.30 kW.

Vildgitds: min.3 db 2x58W csdves neon, 2 db dugalj, 4 db ki/be kapcsold

Boxfalak fagerenda burkolattal.

Elszivd és beflvod ventillator téli recirkuldciés Gzemhez hécserélén keresztiil.

A klimaberendezés a vdlogatofiilkében 20-26°C kozotti hGmérsékletet tart termosztat segitségével. A
klimatizalt levegd befuvdsa a valogatofiilkébe horganyzott légesatorndn keresztiil anemosztatokon
keresztiil torténik. Légcsere: 8 szoros

¢ NIR1 és NIR2 optikai valogaté

A kozel-infravords optikai vélogato alkalmas a kilénféle tipust anyagok pneumatikus médon térténd
szétvalasztasara.

A miianyagokat az altaluk visszavert fény infravoros tartomanyanak analizisével azonositjuk. A
kilonboz6 anyagok kilonboz8 hulldmhosszu infravords sugarakat reflektalnak. Ezeket a sugarakat az
érzékel6k feldolgozzdk és a masodperc tort része alatt analizaljak, majd a vezérlésnek megfeleléen
kifajjak az anyagot a hulladékarambdl.

Az optikai vdlogatd az aldbbi fébb eqyséqei:
— vibréciés terité asztal, ami az anyag egyenletes elosztasdt végzi a valogaté teljes
szélességében;
— gyorsitd szalag, ami az anyagokat , 1” anyagréteg vastagsagban az érzékel§ ald viszi;
— kozel-infravords vélogatd egység, ami analizdlja a visszavert fénysugarakat, és ennek
megfelelen vezérli a levegt szelepeket;
— leaddgarat, ami elosztja a fennmaradd és az kifujt anyagot.

Miiszaki paraméterek:

— Netto szélesség: 2800 mm

— Szalag sebesség: 2,5-4m/s

— Masodpercenkénti érzékelés: 27 millié
— Fuavoka tavolsag: 31 mm

— Beépitett teljesitmény: 15,5 kW gépenként

FE2 magneses fémlevalaszto

MUszaki adatok:
—  Hossza:3250 mm
— Szélesség: 2015 mm
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— magassag: 990 mm

— Magnes mag teljesitmény: 6,5 kW

— Kihordd szalag:

— Szélessége: 1300 mm

—  Erdsitett szeméttelepi kivitel

— Meghajtas: cs6tengelyes hajtom(ives motorral
— Motor teljesitmény: 4 kW

—  Uzemi fesziiltség: 3x400V/50Hz

—  Onsdly: 4300 kg

e UA utéaprité
A késes apritogép egy nagyteljesitmény( telepitett utdapritogép. A géppel elvégezhetd apritasi
feladatkdr a zavard anyagoktél mentes miianyag, fa és papir hulladékok utéapritasa.

A felépitmény Ugy van kialakitva, hogy a hajtoegységet a gép hatsé részen helytakarékosan lehessen
elhelyezni. A felsd rész betdltd tolcsérként van kialakitva a darabolandd anyag szaméra.

Oldalt kdnnyen jaro, nagyfeliileti védGajtok vannak felszerelve. Ezek a balesetvédelmet, a
szennyezddések elleni védelmet és karbantartasi munkaknal a kdnnyl hozzaférést szolgaljak. Az
ajtokat specialis zarak védik az illetéktelen hozzaféréstdl. A kapcsold-szekrényen és a gép négy sarkdnal
vészledllitd-gomb taldlhatd. Ez lehetdvé teszi a gép azonnali ledllitdsat egy esetlegesen fellépd
veszélyhelyzet esetén.

Az utdapritd meghajtasat két 160 kW-os valtakozo aramu elektromotor biztositja. A beépitett motor a
tartds lizemeltetés kvetelményeinek megfelelGen méretezett.

Az apritas hatékonysagdt egy belsé, hidraulikus mozgatdsu ranyom is segiti.

A 72 késsel ellatott henger a daraboland6é anyagot felllrél egy allithatd, ellenkés-soron
keresztlilapritja. Az apritott anyag méretét az aprité dob alatt elhelyezett szita szabélyozza.

A felapritott anyag megbizhatd kihorddsa taréhevederes szallitoszalag segitségével torténik.

A berendezés az apritasi feladatok széles korében alkalmazhatd. A gép apritasi teljesitménye
nagymértékben filigg az apritandd anyag mindségétdl, a beadagolds hatékonysagatdl és az apritott
anyag elérni kivant nagysagatdl. Az alabbiakban megadott teljesitményadatok tajékoztatd jellegliek,
minden esetben a konkrét feladathoz a gyakorlatban pontositandok:

— 30 mm RDF kb. 6 t/h

— 45mmRDF  kb.7t/h

Mszaki adatok

F6 méretek:
— Teljes hossz: 4 480 mm
— Teljes szélesség: 2.500 mm
— Teljes magassag:  3.950 mm (talapzat nélkiil)

Vagomii:
— Hengerhossz: 3 000 mm
— Hengeratméré: 600 mm
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— Fogakszama: 72db

—  Fésli fogak szama: 14 db

— Motor teljesitmény:  2x160 kW
— Motor hajtas: Frekvencia valtéval

e BA vertikalis balazé

Teljesen zart specidlis présdugattyd, mely csak kotézéskor nyilik szét. igy biztositja, hogy béldzas
kézben semmilyen anyag ne tudjon beszorulni a présdugattytba.

Présdugattyd alul, felil és oldalt dllithatd teflonos megvezetéssel. Cserélhets, csavarozott
fenéklemezek a préscsatorndban. A fenéklemezek XAR nagyszilardsagl kopdasalld specialis acélbdl.
Hatrakoszorilt, a csatorna kozép felé sz(ikulS vagdérendszer. Revizids ajtok biztonsdgi elektromos
védelmi kapcsolokkal a présgarat oldalain. Présgarat feletti toltGgarat, atvéltasi lehet8séggel, zart
csatornaoldalfalak automatikus 3 oldali csatornaallitassal. Teljesen automatikus fiigg6leges 4-szeres
kotozés automatikus drétfelhtizdssal és kotdz6 integralt drotvagassal folyamatos lizemhez.

Midszaki adatok:

A prés 6 részei:
— 1 automatikus csatornas balazégép
— 1 automatikus drétbehlzd berendezés
— 1 hidraulikus rendszer
— 1 elektromos vezérlés

— Préselési erd 250 bar mellett: 502 kN

— Toltégarat nyilds: 100 x 140 cm

— Teljesitmény Uresjaratban: min. 266 m3/h

—  Fészivattyu: 1 x 37 kW

— Drétfelhtzés: 4 kW

—  Kotéz6: 3 kw

— Bdlasuly: 450 kg-ig anyagtdl és balahossztol fuggden
— Balaméret: 110 x 70 cm x beadllitott hossz

—  Uzemi fesziiltség: 3x 400 V AC/50 Hz/N/PE

Eqyéb kieqészitok:
— Automatikus vago élprés
— Hidraulikus csatornaallitas nyomasallitassal kilénféle anyagokhoz
— Szalag tolt6garat
— Drétirdnyvaltas és beflizés a présen nagy dréttartdkhoz
— Drottartd allvanyok beleértve a vezetfgdrgfket
— Bélacsuszda
— Frekvencia valtoval allithato sebességl szalagvezérlés.
— Grafikus LCD kijelz6, balahossz cm-ben — és zavarjelzésekhez

Villamos halézat

Az RDF csarnok villamos energia ellatésa 1 x 1,6 MVA teljesitményre méretezett, sajat
tulajdond BHTR allomas és azt megtaplalé fogyasztdi tulajdond mért 20 kV-os csatlakozd
foldkabel haldzat energia elldtasat 20 kV-os kézcéli KOF foldkabel, valamint a telekhatérra
épitett fogyasztéi tulajdont KOF kapcsolé-méré dllomas segitségével valésult meg.
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Tiizi viz tarozdé medence

A tlizi viz ellatast egy 632 ms hasznos térfogatu, térszint alatti zart tlizoltdviz tarold medence
szolgalja.

A |étesitményekhez kiilon sprinkler és kiilon fali tlizcsap halézat készil. A tlizi viz haldzatot a
sprinkler géphazba telepitett GRUNDFOS CR 45-2 tipusu szivattyu latja el vizzel. A vizet a
sprinkler géphdz melletti tlizi viz tarolé medencébdl szivja. A sprinkler géphazt6l az RDF
csarnokig fold alatt vezetett KPE csGbdl késziil a rendszer. A csarnokon beliil menetes kétés(i
horganyzott acélcs6bél tervezett a halézat. A fali tlizcsapok 30 méteres alaktartd témlével
szereltek.

1.2.6. RDF/SRF tdroldszin
A gépszin a technoldgia lzemeltetéséhez sziikséges mobil gépek tarolasara szolgal.
36,55 x 11,70 m befoglalé méret(, foldszintes, egyterd, egy oldalrdl nyitott, harom oldalrél zart, acél
vazszerkezet(i, trapézlemez boritassal ellatott csarnoképiilet.
A tartdszerkezet vaza IPE pillérekbél és gerendakbdl dlld kétcsuklos keretszerkezet. A keretalldsok
tavolsaga 6,0 m, a fesztav 11,00 m. Alapozasa tdmbalapozas, az alapok kdzott vb. ldbazati gerendakkal.
Epitménymagassag: 6,05 m
Nettd alapteriilet: 408,49 m2
Az éplletben helyiség, bels6 tér nem keriilt kialakitdsra, hészigetelés nem késziilt. Az északkeleti
(bejarati) homlokzaton a nyilasok f&lott trapézlemez burkolat keriilt. Nyildaszard beépitésére nem
keriilt sor. A padldburkolat kéreger8sitett acélhajas ipari padld lett a bejarat felé ~3%-os lejtéssel.

A csarnok padozata alatt rétegesen tomoritett dgyazaton PE félia talajnedvesség elleni szigetelés lett
kiépitve.
HGszigetelés nem késziilt.

1.3. Uzemeltetés, hulladék lerakds, tdarolds
A hulladéklerakon artalmatlanithaté hulladékok

A hulladéklerakdn a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet (tovabbiakban rendelet) alapjan a kdvetkez6
hulladékok lerakasa engedélyezhetd: (lasd még engedély)

- a hulladéklerakas altalanos szabdlyai alapjan lerakdssal csak el6kezelt hulladékok
artalmatlanithatdak, kivéve az inert hulladékokat és azokat a hulladékokat, melyek el§kezelése
az elérhetd legnagyobb technikdval nem valdsithaté meg,

- telepilési szilard hulladék, amely kielégiti a hulladéklerakdban &tvehetd hulladékokra a
rendelet 2. sz. mellékletének megfelel6en megéllapitott dtvételi kovetelményeket, egyéh, nem
veszélyes hulladékok, melyek kielégitik a rendelet 2. sz. melléklet szerinti atvételi
kévetelményeket,

- bioldgiai, kémiai, illetéleg hékezeléssel, tartds (legalabb 6 honapig tartd) troldssal, vagy mas
kezeléssel nyert olyan szennyviztisztitasbol szdrmazé hulladék és csatorna iszap, amelyben a
fekal coli és a fekal streptococcus szam ml-ben mért mennyisége a kezelés soran az eredeti
érték 10%-a ald csokkent,

- az elbkezelés (befoglalds, beagyazas, sth.) utdn, nem veszélyes hulladékként kezelhet§,
eredetileg veszélyes hulladékok, melyek kielégitik a rendelet 2. sz. melléklet szerinti atvételi
kovetelményeket. Ezeket a hulladékokat a bioldgiailag lebomld hulladékoktdl elkiildnitve,
killén kazettdban kell lerakni.

- inert hulladékok technoldgiai célu lerakasa (lerakohelyi utépités, takards, teriiletkiegyenlités,
stb.).
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A hulladéklerakén nem artalmatlanithaté hulladékok
Arendelet 5. § (2) bekezdése kimondja, hogy tilos a hulladék keverése, higitdsa abbdl a célbdl, hogy az
igy nyert hulladék megfeleljen a hulladéklerakdban valé drtalmatianitds dtvételi kovetelményeinek. A
(3) bekezdése szerint Tilos hulladéklerakéban lerakni:

a) folyékony hulladékot;

b)
c)

d)

e)
b

g)

nyomds alatt Iévé gdzt;
a lerakds kériilményei kbzott a Ht. 1. melléklete szerinti:

0. ca) robbandsveszélyes (H1),
cb) oxiddlo (H2),
cc) tlizveszélyes (H3-A és H3-B),
cd) mardo, korroziv (H8),
ce) kérhdzi vagy mds humdn-egészségligyi, illetve dllat-egészségiigyi intézménybdl
szarmazo fert6z6 (H9) hulladékot;
hulladékké vdlt gumiabroncsot, kivéve a kerékpdr-gumiabroncsot és az 1400 mm kiilsd
atmérénél nagyobb gumiabroncsot, tovdbbd 2006. julius 1-je utdn tilos lerakni az apritott
hulladék gumiabroncsot;
elkezelés nélkiili szennyviziszapot;
bdrmely hulladékot, amely nem felel meg az e rendelet 2. szamu mellékletében meghatdrozott
atvételi kbvetelményeknek;
olyan vegyi anyagokat, amelyek kutatdsi és fejlesztési vagy oktatdsi tevékenységbdl
szdrmaznak, amelyek nem azonositottak, illetleg ujak, és amelyek emberre, illetbleg
kérnyezetre gyakorolt hatdsa nem ismert (pl. laboratériumi maradék).

o n T

A hulladékok atvételére vonatkozé kévetelmények

A hulladéknak a hulladéklerakén vald dtvételét megel&z6en a beszallitdskor — illetve ugyanazon tipusd
hulladék sorozatos (folyamatos) beszéllitasa esetén az elsd alkalommal — a hulladék birtokosanak
igazolnia kell, hogy a beszdllitasra kertld hulladék a hulladéklerakdn, annak engedélyében eldirt
feltételeknek megfelelen atvehetd és kielégiti a rendelet 2. szamU mellékletében elfirt dtvételi
kovetelményeket.

Az UzemeltetSnek a hulladék atvételekor (beléptetésekor) a kovetkez6 ellendrzési, nyilvantartasi
feladatokat kell elldtnia:

ellendrizni kell, nem sorozatos, egyedi beszalliték esetén, hogy a beszéllitott hulladék tipusa
és mindsitése megfelel-e az eldirdsoknak, és engedélyei alapjan artalmatlanithatd-e a lerakdn,
azonosithatd-e a beszallitasi dokumentumok alapjdn ennek minésége és mennyisége,
szilkség esetén, nem sorozatos, egyedi beszdlliték esetén, ellendrzéseket kell végeznie arra
vonatkozéan, hogy a heszallitott hulladék megfelel-e a birtokos altal dtadott, a hulladék
mingsitését tartalmazé dokumentaciéban meghatarozottaknak,
a hulladék beérkezésekor, vagy ha ez nem lehetséges (zart felépitmény(i jarmd), a hulladék
artalmatlanitasi helyén az izemeltetének szemrevételezéssel meg kell gy6z8dnie arrdl, hogy a
beszallitott hulladék a lerakéban az engedélyek alapjan drtalmatlanithaté-e. Ha
szemrevetelezéssel a beszallitott hulladék &sszetétele nem allapithatd meg, reprezentativ
mintavétel sziikséges.
szamitogepes nyilvantartast kell vezetni a lerakott hulladék mennyiségérél és jellemzéirél,
melynek minimalisan az alabbi adatokat kell tartalmaznia:

= 3 hulladék eredete,

= atermeld, birtokos megnevezése,

= heszallitasi idépont,

= egyéb kdrilmények.
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- areprezentativ mintavételb8l szarmazd mintdkat és vizsgédlati eredményeket 1 hdnapig meg
kell &rizni,

- a hulladéklerakod tzemeltetSje a hulladéklerakdn fogadott egyes szallitmanyok atvételekor
minden esetben irdsos atvételi elismervényt koteles adni,

- haa hulladékleraké UzemeltetSje egy adott hulladékszallitmanyt, vagy annak részét nem veszi
at, akkor a visszautasitasrél haladéktalanul értesitenie kell az illetékes Borsod — Abalj —
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztalyat.

Amennyiben a szallitmény a hulladéklerakén elhelyezhetd, a szallitd jarmi az (ritd helyre megy.

Beszallitas
A telepiilési szildrd hulladékat Miskolc teriiletérél, valamint a lerakd térségébdl szallitjak. A lerakéd
regionalis jellegébdl addddan a feltételeknek eleget tev6 barmely beszallitotdl fogadja a hulladékot.

A f6 beszdlliték a mindenkori térségi kozszolgaltatdk ill, egyéb hulladékgyljtéssel foglalkozd
varosgazdalkodasi vallalatok, Uzemek, intézmények, vallalkozdsok, valamint magdanszemélyek.

A hulladék szallitasa hulladékgyjtd-szallitd célgépeken, valamint konténerekben, billenthetd feliiletd,
valamint fixplatds teherjarmiiveken, ill. egyéb jarmiveken torténik.

A szallitds a meglévé kozuthalézaton a KRESZ eldirdsainak megfelelSen torténik. A szdllitds soran
bekovetkezd szennyez8dés, porzas, sz6rddas megakadalyozdsa a szallitok feladata és felelGssége.

A hulladékkezel§ kdzpont az M30 autopalya fel6l az M30 autdpdlya — Eméd (3. sz. f6Ut) dsszekstd atrdl
a ll. sz. bekdtéuton kézelithetd meg. A Il. sz. bek&t6at hossza kb. 2900 m, a ledgazas helye az autopalya
lizemmeérndkséggel szemben taldlhaté. Masik megkozelitési lehetdsége a 3307. sz.-U, Mez8csat -
Nyéklddhaza kdzotti at feldli kb. 1350 m hossz 1. sz. bek&tddton keresztill épiilt ki.

Belépés a telepre
A lerakotelep bejarati kapui a nyitvatartdsi idGszakban is sorompdval zart, igy az érkezd jarmivek a
telep beléptetési vonalaig — a hidmérlegig csak a rendészet engedélyével hajthatnak be.

Gépjarmd beléptetése
A mérlegkezeldnek kell kiadnia, és elvégezni a szamitogépes nyilvantartasba vételt. Amennyiben még
nem jart a telepen az adott gépjarm(, dgy Uj adatmez&t kell hozza felvenni. Amikor a kezel§
megnyitotta az idegen gépjarmdhdz tartozé adattdblat, egy paranccsal kell inditania a mérlegelési
folyamatot.
A mérlegelés megkezdése el8tt a beszallitonak az alabbi adatokat kell megadnia::
o Beszallitd cég neve, cime
e Hulladék megnevezése
e EWCkdd
® Hulladék szarmazasa
= Telepiilés
= |ntézmény
e Hulladék termel&jének KUJ és KTJ szama
o Hulladék beszallitéjanak KUJ és KTJ szdma
e Datum
e Aldiras

A lerakotéren - az engedélyeknek megfelel8en - veszélyes hulladék (robband-, mérgezé-, mard-,
artalmas vegyi anyag) nem helyezhet6 el.
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Ennek érvényt szerezve a szilard telepiilési hulladékon kivili, termelési hulladékot a megbizott
dolgozénak az okmdnyok, ill. - nyitott rakfeliletl széllitojarmiivek esetén - szemrevételezéssel
ellendrizni kell. Amennyiben a hulladék veszélyességének gyanuja felmeriil, haladéktalanul kételes
értesiteni a miszakvezet6t és a tovabbiakban az & utasitdsa alapjan jarjon el. Amennyiben a
miszakvezets a szallitmanyt veszélyesnek itéli, a belépést megtagadja, és a jarm(ivet visszaforditja, az
eseményt dokumentalja és jelenti a telepvezeté&nek.

A merleg kezelésével meghizott dolgozé szamitdgépen rogziti az adatokat, a megrakott jarm( stlyanak
rogzitése automatikusan torténik. Az adatbazisban mar szerepld széllit6 jarmivek énsulya ismert, igy
a beszallitott hulladéktdmeg a beléptetés soran keril régzitésre. A lemért jarmii belsd dton kozeliti
meg a lerakotér felhajtd rampajat.

Urités

A hulladékszallité jarmivek a belsé utrdl a felhajtd rdmpén kozelitik meg a lerakéteret. A lerakdtéren
a jarmiveknek a hulladék-prizmédn kiképzett uton- kell kdzlekedniik. A lerakdtéren dolgozéd
munkagépek és személyek biztonsdga miatt a megengedett legnagyobb sebesség 5 km/dra.

......

hulladékprizmdn az Uritési irdnyitd utasitdsainak megfelel§en mandverezve, a hulladékprizma frontjat
tolatva kézeliti meg. Ezt kdvetden a jarm( miszaki adottsagainak megfelelSen {irit.

Amennyiben a hulladékszallitd jarmd Uritése soran deril ki, hogy az a telepen le nem rakhatd
hulladékot szallitott, az azt észlel6 lerakotéri dolgozé URH radion értesiti a miiszakvezetst, aki
intézkedik a veszélyes hulladék folszedésérél és visszarakatasarol a jarmiire, vagy ha ez nem lehetséges
a beszallitot értesiteni kell, és felszdlitani a hulladék haladéktalan elszéllitdsara.

Amennyiben erre nem hajlandd, értesiteni kell a Borsod — Abadj — Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F@osztalyat (Tel: 46-517 300). Addig is a bizonytalan
Osszetétell szallitméanyt a depdnia mivelésen kivilli részén kell tarolni annak bevizsgélasa céljabdl.
Szlikség esetén a veszélyesnek itélt hulladékot a prizma szabad részén ideiglenesen faldtoltéssel kell
korilvenni a szétszérodas, szétfolyas megakaddlyozdsa érdekében.

A lerakén hulladékvélogatas, szelektalds nem torténik, azonban az lzemeltetési engedélynek
megfelel6en a hulladékdepdnia felszinét folyamatosan szemrevételezéssel ellendrizni kell és
amennyiben ott elkilénithetd veszélyes hulladékot fedeznek fel, azt dssze kell gy(ijteni és a telepen az
ennek biztonsdgos gy(ijtésére kialakitott csarnokban kell ideiglenesen térolni.

Kilépés a teleprdl

A jarmd uritést kovetSen lehajt a lerakétérrél. Amennyiben az Urités sordn a jarm( kiilsG része —
kiilondsképpen az Uritényilas kornyéke - oly mértékben szennyezédott, hogy az kézitra nem Iéphet ki,
ugy a jarmimosoba hajtva a jarm{ személyzetének a nagynyomasi mosoberendezésekkel a jarmii
killsG reszeit le kell mosnia. Ezt kovetSen a kilépd jarmivek 5 km/h sebességgel keresztiil hajtanak a
mérleghez.

Gépjarmdi kiléptetése

Amikor gépjarmi érkezik a hidmérleg elé, akkor a kezel§ a Beléptetett idegen jarmiivek adatai kozil
kell kivalasztania az adott jarm(vet. Az informatikai program automatikusan eltarolja a mért sulyt,
nyomtatja a mérlegjegyet (a gépjarm( belépd sulyat mar a rendszer megmérte a beléptetéskor). Ha az
idegen jarm( készpénzfizetds, akkor a mért netté suly, valamint a behozott hulladék EWC kédja alapjén
a rendszer kinyomtatja a készpénzfizetési szamlat.
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Miutan a szamlat kiegyenlitette az idegen jarm(i tulajdonosa, vezetGje, vagy ha atutaldssal fizet, a
kezel§ egy paranccsal lezarja a miiveletet. Ezutdn a kezel8 engedélyezi a gépjarm kilépését, utasitja a
jarmiivezetdt a kilépésre.

Ezt kévetSen a kilépS jarmivek kényszerpdlydn 5 km/h sebességgel keresztilhajtanak a
klérmészoldattal feltoltott kerékfertdtlenitd talcan.

Télen a kerékfert6tlenitd talca lelritésre kerdl.

Depdniaképzés

A feltoltés kezdd szintjén leiiritett hulladékprizmat Ugy kell dozertolassal rendezni, hogy a ddzer csak
a maga el&tt tolt hulladékon haladjon, és ne sértse meg a csurgalékviz-gy(ijté haldzatot, a gazkutakat,
a gazgyljté haldzatot, ill. a rézsiin lévén HDPE-lemezt. A rézs(liszigetelés mechanikai védelmére a
prizmaval hataros rézs(it kb. 0,5 m vastagsaghan éles kdveket nem tartalmazo folddel kell boritani. Ez
a réteg megvédi a szigetel§lemezt az esetleges szeméttiizek hatdsatdl. A miszaki védelem megovasa
érdekében az elsé 1,5-2 m hulladékvastagséagig a kompaktorral vald tomorités tilos!

A hulladék-prizmak magassaga a kompaktoros témdrités technoldgidjanak megfelelen kb. 2 m. A
prizmak feltoltési szintenként olyan szélességliek, hogy a jarmlvek biztonsagos mandverezése
biztosithato legyen.

A 2 méter magassagu prizmak kialakitdsa eldtt tormelékbdl egy 2 m magas gatat kell épiteni, minden
egyes gatovet az alatta lévé szint szélétdl kb. 1-1,5 m tdvolsagra kell megépiteni. Erre a gatra kell
feldllitani a mobil hulladékfogd halét - amely a lerakott hulladék kdnny( frakcidjanak szél altali
kihordasanak megakadalyozasdra szolgédl - a lerakdas helye kdzelében, melyet a szélirdnynak és
erdsségnek megfeleld tavolsagban kell kihelyezni, és athelyezésér6l gondoskodni kell. A kialakitasra
kerl6 gétat Ossze kell dolgozni az alatta 1évd gattal, ezdltal biztositva a csurgalékviz kifolydasanak
megakaddlyozasat a gattalpaknal. Az adott 2 m-es szintet betdltve a rézslire humuszréteget kell
helyezni. Az egyes litemek hatdraihoz érve a hulladékbetcltéssel az litemeket elhatarold toltéstsl kb.
2 m védétavolsagot kell hagyni. Ezeken a helyeken ugyanolyan gatakat kell épiteni, mint a lerakd kiilsé
részein. A gdtaknak és a szemétfogd halénak a hasznalatdval biztosithatd, hogy a szomszédos
utemekbe ne keriljon hulladék.

A lerakdra hullo csapadékvizek az els6 temben 1évé hulladékon atszivargd hanyadat a lerakd
fenéksikjan kiépitett csurgalékvizgyljté dréncs6haldzat a lerakd szorit6tdltése alatt egy
csatornahaldzatban vezeti, ahonnan szivattyls dtemeléssel a csurgalékviz tarolé medencébe kell
juttatni.

A masik harom Gtemre hullé csapadékvizeket a telepre hulld egyéb csapadékvizekkel egyitt a
csapadékviz és havdria tarozé medencébe kell juttatni.

Az 6ntozésre alkalmas iddszakokban a csurgalékvizet a szivattylUkkal kiemelve az 6ntdz6 korvezetéken
ontdzégépekkel kell kipermetezni a hulladék felliletére. Az &ntdzott feliilet és a mlvelés alatt lévd
prizma kdzott akkora tavolsagot kell hagyni, hogy a csurgalékviz még permetszerlien sem keriilhet a
lerakdtéren dolgozdkra, gépekre, jarmvekre.

A beszallitd gépjarmiivek kozlekedésének hiztositdasa érdekében betonpanelekbél kell az utat
megépiteni a hulladék felszinén. Szintemeléskor ezeket a paneleket fel kell szedni, és a kdvetkezd ut
megépitéséhez fel kell azokat haszndalni. A sériilt elemeket ki kell cseréini.

A miiszak befejezésével az aznap behordott hulladék felliletét - elsGsorban a szélelhordas
megakaddlyozdsara - takarni kell. A takardanyagot a lerakételepen deponalt foldbél kell biztositani.
Emellett takardanyagként felhaszndlhatok a kiszallitott hulladékok kozll az arra alkalmas anyagok
(fold, tormelék, sth.). Ezen hulladékok lerakasanal a mliszakvezetd utasitdsait kell kdvetni, és gy kell
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végezni, hogy azok a prizmaszélen keriiljenek deponaldsra és csak a mszak végén legyenek elteritve.
Amennyiben a miiszak alatt behordott takaréanyag mennyisége meghaladja a napi sziikségletet, gy
azt a lerakdst nem akadalyozd helyen deponalni kell.

A takaroreteg vastagsaga 5-10 cm (dtlagosan 7,5 cm) - figyelembe véve, hogy a kompaktor nagyfokd
témorité-homogenizald hatdsa miatt a szélelhordas lehet8sége korlatozott, és a takarast kévets napon
a kompaktor a takaréréteget belepréseli a hulladékrétegbe, igy vastagabb takards felesleges és nem
nyujt nagyobb védelmet.

Veszélyes hulladék atvétel

A veszélyes hulladék beléptetési és kiléptetési metddusa megegyezik az ismertetett eljarassal. A
veszélyes hulladékot a lerakdtérre lednteni nem szabad, tilos! Azt a veszélyes-hulladék taroldban kell
egységrakomanyig tarolni.

Az Bsszegy(ijtott veszélyes hulladékat a teleprdl el kell széllitani veszélyes hulladék drtalmatlanitdba.
A bentlévd veszélyes hulladékok minden adata lekérdezhetd (dsszmennyiség, EWC kdd szerinti
tipusonkenti mennyiség, beszallitdnkénti nyilvantartas, id6pont szerinti nyilvdntartds, stb.)

1.4. Kézmiivek, energia elldtds
1.4.1. Vizellatas
Vizigény

A kiszolgdlo |étesitmények ivd, ipari és szocidlis vizigényének ellatasdra mélyfurasa kit létesiilt. A
szocialis vizigény a telepen foglalkoztatni kivant dolgozdk Iétszéma alapjén lett meghatarozva.

Tervezett Gizemviteli [étszam: lvovizigény

Fizikai dolgozok: 2*%10 8 10X120 I/d= 1,2 m3/d
Alkalmazottak: 216 2X40 I/d= 0,08 m3/d
Szocialis vizigény: 1,28 m3*/d

Technoldgiai vizigény
Az alkalmazott technoldgidkban az alabbi vizigények jelentkezhetnek:
— gépkocsi és konténermosd berendezés: max. teljesitménye tisztité programban 330 I/éra. 8
oras folyamatos tizemet figyelembe véve a mosé max. napi vizigénye: 2,6 m?3/d,

— az abroncsmosénal felhaszndlt maximalis vizigény a mitargy nyéri napi egyszeri iritését és
feltdltéset feltételezve, figyelembe véve a veszteséget is: 1 m3/d,

— a komposztdlashoz szilkséges vizmennyiség a komposztalandd nyersanyag mindségétél fiigg.
A megfelelG viztartalom biztositdsa feltétele a komposztaldsnak, ezért alkalmanként — sziikség
szerint- a komposztalandé anyagot nedvesiteni kell. A komposztalds vizigénye alkalmanként
200 I/h, max.:
0,4 m3/d
—  takaritds, locsolas max.:
2 m3/d

Osszes maximadlis technolégiai vizigény: 6 m*/d
Qusies: 1,2 mg/h

41



I, Fart kit vizkezeld rendszer
Furt kit:

A vizkivétel célja az lizemi teriilet ivo- és technologiai vizellatasa.

A kUt talpmeélysége 126,4 m, csOvezési anyaga acél, szlir§csé anyaga PVC, sargaréz szitaszbvettel.

A kitermelt viz hozama: 33 lit/perc = 2 m3/h. A kitermelt viz h6mérséklete: 17°C, a talphémérséklet (
122 m-ben ) 18°C. A kat nyugalmi vizszintje -1,67 m. Szivattylzadsnal (33 lit/perc) a depresszids kup
kialakuldsabdl keletkezd vizszintsiillyedés a terepszinttél -40,3 m.

A gaztalanitdsrol szolo 12/1997 (VII.29.) KHVM sz. rendelet szerint a kimutatott érték ,,B” kategdridba
tartozik, vagyis csdrgedeztetd eljdras alkalmazdsa elegendé.
Osszességében: a kit vizmingségének javitasa indokolt.

A vizkezelés gaztalanitasra, vas- mangdntalanitasra, és ammaoniamentesitésre terjed ki.

A vizkezelés technoldgiai folyamata

A kUtbdl kinyert nyersviz mindsége nem mindenben felel meg a vonatkozd 201/2001 (X.25.) Korm.
rendeletnek, ezért viztisztitdsi technoldgia telepitése sziikséges. A kathdl kitermelt viz mindsége a
kovetkezd paraméterekben kifogasolhatdk, ill. nem feleinek meg a jogszabalyi kévetelményeknek:

Paraméter A kut vizmindsége Hatadrérték
Ammonium 1,35-1,52 mg/l 0,50
Vas ( mg/l) 0,16 -0,36 mg/| 0,10
Mangan (mg/l) 0,03 - 0,13 mg/I 0,05

A viztisztitd technoldgianak tehat a kut vizébdl el kell tavolitania a vasat, mangant és az ammadnium
ionokat, valamint a vizet fertétleniteni kell.

A kutba SP 3A-15N buvarszivattyd lett beépitve 60 m mélyen. Ezen szivattydn (lizemi) feltl még egy
tartalékot kivanunk raktarban tartani a kockdzatmentes lUzemeltetés céljabol.

A viztisztitd technoldgia miikodése

A kutbdl a buvdrszivattylval kitermelt nyersviz 2 bar nyomdssal, 2 m3/h mennyiségben érkezik a
viztisztitd technoldgidra. A nyersvizhez elszor mennyiségardnyosan Hypo (NaOCl) oldat oxiddldszert
kell adagolni a vas és a mangan oxidaldasa céljabol. A mennyiségaranyos vegyszeradagoldst a nyersviz
vezetékbe épitett impulzusadd vizéra biztositja. A viz ezt kodvetden egy katalitikus szlirétoltettel
ellatott, automatikus miikddésl vasmangantalanito szlir6berendezésen halad keresztiil, amely a vas-
és mangan-oxid, hidroxid csapadékot kisz(iri.

A szlir6berendezés visszamosatdsa automatikusan, id6vezérlés alapjan torténik. llyenkor a
szirtolteten kiszlrt csapadékot a szlrdéberendezés automatikusan visszamossa. Az elfolyd
visszamosatd viz egy 5 m*-es vasiszapUlepité medencébe kerll, ahol az iszap kililepszik a medence
aljdra, és a leiilepedett viz a tulfolydn keresztiil a csapadekviz elvezetd csatornaba kerdl.

A szlir6berendezés visszamosatdsa halozati ivovizzel torténik.

A vas-mangantalanité szlir6berendezésbdl kilépé sziirt vizhez egy vegyszeradagolé berendezés
mennyiségaranyosan térésponti mennyiségl klért, azaz hypo oldatot adagol, az ammdnium ionok
oxidalasa céljabol. A térésponti klorozasi reakcio lejatszodasahoz kb.30-40 perc sziikséges, ezért a vizet
egy megszakitd viztartalyban (Reakcid tartalyban) pihentetni kell.
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A viztartdlybdl a toréspontig klérozott (hypds) vizet egy savalld acél nyomasfokozd szivattyd 2 bar
nyomassal és 2 m3/h mennyiségben széllitja tovabb, és nyomja keresztiil egy automatikus mikadés(
aktivszenes sz(irén. Az aktivszenes sz(ir6 kisz(iri a vizben [év6 torésponti klorféldsleget és egyéb szerves
vegyiileteket.

Az aktivszenes sz(ir6berendezés visszamosatdasa is automatikusan és idévezérlés alapjan térténik meg.
Az aktivszenes szlir6bél kilépd visszamosatd viz is a vasiszapilepité medencébe keriil elvezetésre, majd
a lelilepedett viz a tulfolyon keresztll a csapadékviz elvezetd csatorndba keriil. Az aktivszenes sz(iré
visszamosatdsa szintén haldzati ivovizzel torténik.

Az aktivszenes sz(ir6bél kilépd szlrt vizhez egy vegyszeradagold berendezés mennyiségardnyosan
ismét hypo oldatot adagol a viz fertétlenitése céljdbdl. A fertStlenitett, tiszta szlirt viz ezt kvetSen egy
5 m*-es ivéviztdrozo tartdlyba keril, ahonnan egy frekvenciavaltés nyomasfokozé szivattyl juttatja a
haldzatba az ivdvizet, dllandd 4 bar nyomdssal, a sziikséges 1-6 m*/h mennyiségben.

rr e

A technolodgiai folyamat soran alkalmazott sz(ir6k:

a) Vas-mangdntalanito sziird:

A Vattenteknik FE tipusi vas- mangdntalanitd sz(ir6ket oldott és szuszpenddlt vas és
manganvegylletek eltdvolitdsdra tervezték. A szlir6k egy zart vezetékrendszer barmely pontjara
beépithetk, ahol az dramlds nem haladja meg a miiszaki adatok kozott megtaldlhatd kapacitas
értéket.
A szlr6tartalyok anyaga Ulvegszdl erdsités(i poliészter, 6 bar-ig nyomadsalld. A vezérlGszelep
rézotvozetbdl készilt. A tartdly belsejében 1évd also és fels vizelosztd rendszer PVC-b8| késziilt.
Aszlir6anyag egyik funkcidja, hogy mechanikai sz(ir6ként miikddik. Ezen a madon kiszlirheték a vizben
lebegé mechanikai szennyez6dések, valamint a tobbnyire finom szuszpenzié formdjaban jelen |évé
oxidalt vas(Ill) vegylletek.
A szlir6ben lév6é manganzoldhomok sz(irGtdltetnek az egyszer(i mechanikai sziir6anyaghoz képest két
fontos mas tulajdonsaga is van:

— avas és a mangdn oxidaciojat katalizalja

— maga is oxidalészerként miikddik: oxidacios kapacitasa van.
Az oldott vas és mangan vegyliletek a sz(irGtolteten oldhatatlan vegyuletekké oxiddlodnak, és ezeket
a sz{ir6anyag kisz(iri.
Az FE sz(r§ vezérléfeje egy id6zitd szerkezetet tartalmaz, amely gondoskodik a visszamosatédsok
megfeleld id6kdzonként torténd elinditasarol és teljesen automatikus elvégzésérél. A visszamosatasok
id6tartama alatt, a késziilek kerlil§ dgon szolgaltat szliretlen vizet. A visszamosatdsokat a késziilék
ezért minimalis vizfogyasztasu id&szakban, éjjel 2 és 3 dra kdzott végzi.
A késziilék mikodtetése nem igényel folyamatos felligyeletet.
Az FE tipust vas- mangantalanito sz(ir6k minimalis karbantartdst igényelnek. A problémamentes
Uzemelés erdekeben azonban el kell végezni néhany egyszer( feladatot. A szlir6berendezés idGszakos
ellenérzésérdl, lizemeltetésérdl az alabbiak szerint kivanunk gondoskodni.

Néhany naponta:

Mivel a készllékbe keriil6 nyersvizhez folyamatosan oxidadloszert adagolunk, ezért a sziikséges
gyakorisaggal az oxidalészer adagold berendezés tartalyat feltoltjik az adagolandd vegyszerrel!

Ha nincs a készulék eldtt folyamatos oxidaldszer adagolds, akkor a sziikséges id6kozénként kdlium-
permanganattal aktivalnia kell a sz{irGtoltetet.

Kéthavonta:
Visszamosas ellendrzése.
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Kalium-permanganatos aktivalds elvégzése.
SzlirGtartadlyt és a vezérltfej tisztitas.

Vizkimaradas utdn:
Ha a vizhal6zatbdl levegd keriil a tartalyba, akkor légteleniteni kell azt.

Aramkimaradds utan:
Be kell allitani a késziilékidézits orajat.

b) Aktivszenes szliré:

Az aktivszenes adszorbcids szlir6ket szervesanyag eltdvolitasra, és a klor megkotésére hasznaljuk. A
szlird a vizhaldzat barmely részére csatlakoztathatd, de figyelni kell arra, hogy a vizaramlasi sebessége
ne legyen nagyobb, mint a megengedett.

A szlir6tartaly Gvegszallal megerdsitett poliészterbdl készll. A sziirg belsejében alul polietilén elosztd
van kiépitve, hogy egyenletes vizaramlast biztositsunk a sz(ir6agyon. Minden egyéb rész is korrdzidallé
anyaghol késziilt.

A sz(ir&agy rendkivil nagy porozitasu, granulalt aktivszén. Egy cm? aktivszén teljes adszorpcids feliilete
kb. 1000 m?. Amikor a viz athalad a sziirGagyon, a vizben |év§ szerves anyagok, pl. humusz és egyéb
szin és izrontd anyagok adszorbedlddnak az aktivszén feliiletén.

A sz(rbagy szintén adszorbedlja a klort is. Az automatikus vezérlés gondoskodik az elére bedllitott
id6ben toérténd visszamosasrol, amikor is az Gsszegylilt mechanikai szennyez8dések a csatornaba
keriilnek. A visszamosdast kdvetd dblités utdn a sz(rd visszaall eredeti Gizemi dllapotéba.

Id6kézben az aktivszén elhaszndlddik. Az elhaszndlodds sebessége flige a vizben [évd
szennyezddésektdl, illetve a vizfogyasztastal.

Az aktivszén elhasznalédasa altalaban 0,5 -5 g szén/m? viz.

Er6sen szennyezett vizek esetében ez az érték nagyobb is lehet. Amikor az aktivszén adszorpcids
kapacitdsa jelentdsen lecsdkken, akkor elvesziti a funkcidjat. Ekkor a teljes szlirGtoltetet ki kell cseréini.
Az aktiv szén adszorpcids képessége folyamatosan csékken az egyre tébb megkotott klor és szerves
vegyliletek miatt, ezért a szlir6toltetet iddnként cserélni kell.

A vizkezelés berendezési targyai a vizgéphdzban vannak elhelyezve. A vizgéphaz el6tt Iépcsés rampa
van kialakitva. A kutakna és a vasiszap-llepit§ akna a vizgéphdz hossztengelyének két végén van
telepitve és az alapozdssal egy id6ben épiilt.

A vizgéphaz két helyiséghdl all, magabol a kezel6térbél és a vegyszeradagold kamrabdl. A kezel6tér
fodémeén a tetd folé dawy-halos gazkidobo fej csdve ( & 100 ) halad at, a padldn keresztiil pedig két
csGkitdrés van. A kezel&tér flitott.

A kut véd8idoma keritéssel és kapuval van lezarva. A rampa védGkorlattal ellatott. A vizgéphaz kiilsé
falara térvilagitast lett szerelve alkonykapcsoldval.

Il. Telepi vizelldto vezeték

Az lizemviteli és szocialis épllet vizellatd vezetéke az |. jelli csomdponti aknatdl indul, anyaga: KPE
32x3,0 P10.

A baldzé csarnok tlzoltéviz-ellatd vezeték az |. jeli csomoéponti akndtdl a TCS2 tlizcsapig fut, anyaga:
KPE 90x8,2 P10. A TCS2-t8l a vezeték KPE 63x5,8 P10 anyagu. A felszdlld és leszallé vezeték, és a
csarnokon beliili vezetékek h@szigeteléssel késziiltek.

A vezetéken 3 db %”-os kerti locsoldcsap keriilt elhelyezésre.

A kocsimoso vizellato vezeték a TCS2-t61 a mosdig tart, anyaga: KPE 63x5,8 P10.

A két mosoberendezés kdzétt KPE 32x3,0 P10 vezeték fut.

A komposztald telep locsoloviz vezeték nyugat-kelet aga az V jelli csomdponttdl indul, anyaga: KPE
32x3,0 P10. Az észak déli 4g anyaga KPE 25x3,0 P10. A vezetéken 3 db %”-os kerti locsoldcsap keriilt
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elhelyezésre.

A Il jel(i csomdponti aknatdl indul az abroncsmoso feltdlts vezetéke, melynek végén 1 db 3%”-os kerti
locsolocsap kerilt elhelyezésre. A vezeték anyaga KPE 25x3,0 P10.

A mérleghaz vizellatdsa szintén a Il jelli csomdponti akndbdl indul, anyaga: KPE 20x3,0 P10.

lll. Aknak csomépontok
A telepi vizhdlozaton 7 db csomépont keriilt kialakitdsra (I.-VIl.) melyekkel a vezetékrendszer
szakaszolasa megoldott.

1.4.2. Csapadékviz elvezetés

A csapadékviz elvezetés két részre bonthatd:

- Uzemviteli teriilet csapadékviz elvezetése

- Depdnia és kdrnyéke csapadékviz elvezetése

Mindkét rész befogaddja a havéria tdrozé medence és csapadékviz dtemeld m(itargy.

I. Uzemviteli teriilet csapadékviz elvezetése

Az uzemviteli terlilet csapadékviz elvezetése nyilt drokrendszerrel megoldott. Az arkok hordalékfogd
mitargyon keresztil a csapadékvizet a havdria tarozé medence és csapadékviz atemeld m(itargy
havaria tarozé medencerészébe vezetik. Az drkokba kerliltek bevezetésre az épiiletek ereszvizei is.
Kialakitdsuk 15 cm vtg. homokos kavicsagyba helyezett RM-30 jel(i elére gyartott mederburkold
elemekkel tortént. A burkolt medrl drkok nyomvonaldban Gsszesen 4db. egyedi kialakitasu racsos
folydka keriilt beépitésre.

Az arkok, folyokdk és a hordalékfogé alkalmankénti tisztitasa kézi er6vel, naponta oldjuk meg, illetve
ellendrizziik. Az eltavolitott hordalék a lerakén elhelyezhetd. Az esetlegesen veszélyes hulladékkal
szennyezett (pl. motorolaj) hordalékot a telepi veszélyes hulladék gy(ijt6 csarnokban lévé megfelels
taroléedényben kell elhelyezni.

Az arokrendszer allapotdnak megdvdsdra kiilonds figyelmet kell forditani, az esetleges hibakat
haladéktalanul ki kell javitani/javittatni, mert a telep normalis lzemmenetét veszélyeztetheti.

Il. Depdnia csapadékviz elvezetése

A lerako feliiletizemelésbe nem vont mezdi, a depdnia tamasztotdltésének killsd rézs(ifeliiletei és a
szervizutak csapadékviz elvezetése nyilt arokrendszerrel tervezett, melyeken 2 db mélypont kerdil
kialakitdasra. A mélypontokon bukoé- illetve datemeld akndk vannak. A csapadékviz elvezetd héaldzat
befogaddja a a havdria tarozd medence és csapadékviz atemel§ miitérgy csapadékviz atemeld
medencerésze.

A szigetelt, még m(ivelés alatt nem all6 hulladéklerakéra hullé csapadékviz a kavicsszivargo rétegben
gylilik 6ssze. Az aljzat mélyvonalaiban — a vapakban — elhelyezett dréncsovek vezetik a keletkezd
csapadékvizeket a csurgalékviz gy(ijtd-, ill. dtemeld akndkon keresztiil-a csapadékviz elvezetd arokba.
A KPE Dk 250x22,8 mm-es, 1,5%-0s lejtésben fektetett csurgalékviz gy(ijté dréncsdvek gazszifonos
kozcsovon keresztil vezetik a lerako-feliileten keletkezd csapadékvizeket a tdmasztotoités rézs(ijébe
helyezett el6re gyartott surrantd elemeken a tdmasztd toltésének ldbanal dvarok szerlen kialakitott
burkolt medr(i arokba.

Az egyes aknak gépészetét csapadékviz dtvezetési szempontbdl 1db. HAWLE tip. DN250 toldzar, 1db.
gazszifonos kozcsd illetve ezek szerelvényei alkotjak.

Normal lizemallapotban az akndban 1évé toldzar ZARVA van.

Nagy mennyiségli csapadék lehulldsa esetén a csapadékviz elvezetd rendszer talterhelésének
megakadalyozdsa érdekében a csapadék ideiglenesen a lerakd fellleten térozhatd. A csapadék
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levonultaval lehetdség nyilik a betdrozott mennyiség fokozatos leengedésére.
A csapadékviz leengedése utan a tolozdrat el kell zarni.

Csapadékviz elvezetd arkok

A csapadékviz elvezeté arok a depdnia tamasztotoltésének ldbanal ovérok szer(ien keriltek
kialakitdsra.

A tamasztotoltés ENY-i és DNY-i sarkanal kialakitott mélypontokon épitett aknakhoz (CsAl és CsA2)
darabonként két arokszakasz csatlakozik. Kialakitasuk 15 cm vtg. homokos kavicsagyba helyezett RM-
30 jelli el6re gyartott mederburkolé elemekkel tortént. Az arkok befogadd el6tti szakaszan
hordalékfogd ml(itargy keriilt kialakitasra. Karbantartasuk és tisztitdsuk megegyezik az Uzemviteli
terlilet csapadékviz elvezetésénél leirtakkal.

Csapadékviz elvezetd rendszer aknai

CsA1 csapadékviz atemeld akna és gépészete

A CsA1 csapadékviz dtemeld akna, a DA-2 és DA-2/1 burkolt arkok altal 6sszegydijtétt csapadékvizek,
havaria tarozé medence oldalaknajaba torténd dtemelésére késziilt.
Az aknatest R160 HFE elére gyartott elem, magassaga 350 cm.

Az aknaba ABS AFP 1541 tip., 3 fazisu, merillémotoros szivattyd keriilt beépitésre a kovetkezd
jellemzd&kkel:

e P=7,19 kW
e n=1450 1/min
e m=126kg

A szivattyl robbandshiztos kivitel(, EEx d 11B T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapo szelep a nyomoag fliggdleges szakaszan, a gumiékes toldzar az aknan kivil beépitési
készletként kerilt elhelyezésre. Mindketté DN150 méretl. A tolozarhoz a KPE Dk 250x22,8
nyomovezeték bdvitével csatlakozik. A toldzarat normal lUzemi dllapotban NYITOTT allapotban kell
tartani. A szivatty(t, annak szerelvényeit illetve a nyomdagat érintd szerelési, karbantartasi munkak
soran a tolézarat ZART allapotba kell 4llitani.

Az aknafalon térténd atvezetés KPE idomokkal készilt.

Amennyiben a szivattyl kiemelése sziikségessé valik, Ggy azt a mivelet megkezdése el6tt
dramtalanitani kell. A szivattyl kiemelése az aknatérbdl a gépszinben tarolt mobil szivattylkiemelg
szerkezet hasznalataval, 2” vezetdsinnel, a szivattyl daruszeméhez rogzitett emelSlanc segitségével
torténhet. A szivattyut az elektromos kabelénél fogva emelni TILOS! A szivattyl javitasat csak arra
feljogositott személy végezhetil

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkdnyveiben el8irt karbantartasokat az elGirt mddon és
iddben kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

Mivel az atemel6 a rendszer kritikus pontjan talalhatd, javasolt egy hideg tartalék szivattydt a
telephelyen tarolni.

CsA1l csapadékviz atemeld szivattyu energiaellatasa, vezérlése

A csurgalékviz dtemeld akna elektromos energia ellatasa és vezériése az akna mellett elhelyezett P1K
Y/A 8.5 KW tipust haromfazisu, egymotoros kozterileti szivattylvezérlén keresztil torténik.
A szekrény
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mérete: 600x400x200 mm,
védettsége: IP 55.

Az dtemeld normal Uzemallapot mellett szintvezérléssel miikadik. A kapcsoldsi szintek:

e kikapcsolasi szint: 95,33 mBf
e bekapcsoldsi szint: 96,94 mBf
e vészszint: 97,26 mBf

A vezérlGegység alkalmas az aknaban elhelyezett szivattyl alapvets vezérlési és védelmi funkcidjanak
elldtasara, valamint az lzemi allapotok kijelzésére. A miikédési dllapotok jelz6kabelen keresztiil a
szocidlis- és Gizemviteli épliletben keriilnek megjelenitésre, tovabba innen lehet a szivattyd miikodését
tiltani. A vezérlGegységben lehet a szivattyut fesziiltség ala helyezni ill. fesziiltség mentesiteni.

Avezéribegység tartalmaz egy haromillast Gzemmdd kapcsolot:

KEZI UZEMMOD: ebben az izemmédban a szivatty( a vezérlGegység letiltisa mellett kdzvetlendl
bekapcsoldsra keriil. A szivattyl bekapcsolt llapotat a SZIVATTYU BE feliratl led fénye jelzi. A
védelmek kozil csak a tulterhelés és zarlat védelem mikodik.

KI/TORLES UZEMMOD: ebben az lizemmddban a szivattyl nem kapcsolhatd be. Egy esetleges
motoregység-hiba ebbe az lizemmaddhba torténd kapcsolassal tordlhets.

AUTO UZEMMOD: ebben az tizemmddban a szivattyu vezérlését a bels§ allapotok, az lizemviteli-
és szocialis épiletbdl jelz&kabelen kiadott miikddés-engedélyezd jel és az Uszékapcsoldk
allapotanak figgvényében a vezériBegység végzi.

AUTO lzemmodban a vezérl§ egység nem kezdeményez szivattydinditast, ha a miikodés-
engedélyezd jel inaktiv, illetve az érzékelt hibadllapotok sem jutnak érvényre a hibaallapot-jelzés
kimeneten.

A vezérlSegység kiilsé hibalampaval és jelz&kirttel van felszerelve, mely az aldbbi hibdk esetén keriil
bekapcsolasra:

e Avészszint Uszd aktiv allapoty;

e  Szivattylegység reteszelt hiba esetén;

e Dl hiba esetén;

° A vezérlGegység tapfesziiltségét biztosito fazisfesziltség kimaradasa illetve a kismegszakitok
leolddsa esetén.

A vezérlBszekrény kapcsolasi- és elrendezési rajzainak egy mdésolatdt, tovabbd a szivatty( hasznalati
utasitdsanak egy masolati példdnyat magaban a vezérlGegységhen is el kell helyezni.

AvezérlGegység kilondsebb karbantartast nem igényel.

CsA2 csapadékviz bukéakna és DV csatorna

A CsA2 csapadékviz bukéakna, a DA-1 és DA-1/1 burkolt drkok altal Gsszegyiijtétt csapadékvizek
havaria tarozé medence oldalakndjaba torténd atvezetésére késziilt.

Az aknatest R100 HFE eldre gyartott elem, magassaga 181 cm. Tisztitdsa id&szakosan kézi erdvel
torténhet, az eltavolitott hordalék a lerakdn elhelyezhetd.
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DV csapadékviz csatorna

A DV csapadékviz csatorna szallitja a keletkezd csapadékvizeket, a CsA2 csapadékviz bukdaknabdl a
havéria tarozé medence oldalakndjdba. A csatorna téréspontjdban tisztitd akna kerllt elhelyezésre
(CsT). Tisztitdsa szilkség szerint hagyomanyos csatornatisztitdsi modszerekkel torténhet.

Havdria medence és csapadékviz atemeld m(itargy

A havéria medence két medencerészbél all. A nagyobb, 435 m® hasznos térfogatll medence az
izemviteli teriileten 6sszegy(jtott csapadékviz fogadasara, illetve a 300 m3-nyi tlizoltdviz biztositasara,
a kisebb 49 m? hasznos térfogati medencerész a tiszta csapadékvizek Matota arok felé tdrténd
atemelésére szolgal.

A mtargy teljes kiilsg feliilete és a nagyobb medencerész belsé fellilete szigeteléssel ellatott.

A két medencerész dsszekodttetését egy DN10O gumiékes toldzar biztositja. A tolozar Ugy kerllt
elhelyezésre, hogy annak nyitott &llasdéban is a szikséges tlizi viz mennyiség a nagyobb
medencerészben rendelkezésre alljon. A toldzdrat normal lzemi korlilmények kozdtt NYITOTT
allapotban kell tartani.

A tlizoltoviz kivételéhez NA10O savallo acélbdl készilt, tizoltd kifolyd csatlakozéval ellatott kivételi
helyek keriiltek kialakitasra.

A miitdrgy gépészete

HS1 csurgalékviz atemeld szivattyu

Havaria esetén az Uzemviteli teriiletrdl érkezd szennyezett vizek csurgalékviz tarozdé medencébe
torténd atemelésére szolgal. A szivattyl meleg tartalékaval egyiitt keriilt beépitésre.

A funkcio ellatasara ABS AFP 0832 M70/2 tip., 3 fazisl, meriilémotoros szivattylu kerlilt beépitésre a
kovetkez§ jellemzdkkel:

e P=8,36 kW
e n=2900 1/min
e m=121kg

A szivatty( robbanasbiztos kiviteld, EEx d IIB T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapo szelepek a nyomoagak fliggdleges szakaszain kerliltek elhelyezésre, majd a nyomadagak
egyesitése a medencén belll nadragidommal tortént. A gumiékes toldzar az aknan kivil beépitési
készletként kerlilt elhelyezésre. A szerelvények DN 80 méretliek. A tolézarhoz a KPE Dk 75x6,9
nyomovezeték csatlakozik. A toldzarat normal Gzemi dllapotban NYITOTT allapotban kell tartani. A
szivattyut, annak szerelvényeit illetve a nyomaédgat érintd szerelési, karbantartasi munkak soran a
tolézarat ZART &llapotba kell allitani.

Az aknafalon torténd atvezetés a medenceszigetelés folytonossaganak érdekében KPE idomokkal
készllt.

Amennyiben a szivattyl kiemelése sziikségessé valik, gy azt a mlvelet megkezdése elétt
aramtalanitani kell. A szivattyu kiemelése az aknatérbdl a gépszinben tarolt mobil szivattylikiemeld
szerkezet hasznalataval, 2” vezet8sinnel, a szivattyl daruszeméhez rogzitett emeldlanc segitségével
torténhet. A szivattyut az elektromos kdbelénél fogva emelni TILOS! A szivattyu javitdsat csak arra
feljogositott személy végezheti!

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkdnyveiben elGirt karbantartdsokat az el§irt madon és
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idében kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

HS1 szivattyu energiaellatasa, vezérlése

A szivatty( energia elldtdsa és vezérlése az oldalakna mellett elhelyezett kiiltéri P2/K tip. egységen
keresztiil megoldott. Ez a kiiltéri egység latja el a késébb targyalt HS2 szivattyl vezérlését is.
Az itt beépitett fGkapcsoloval lehet fesziiltség ald helyezniilletve feszliltség mentesiteni a berendezést.

A medencében elhelyezett Uszdkapcsoldk kapcsoldsi szintjei a kdvetkezdk:

o kikapcsolasi szint: 96,50 mBf
e bekapcsolasi szint: 97,20 mBf
e vészszint: 97,35 mBf

Normal tzemviteli koriilmények esetén a szivattyl automatikus induldsdt gatolni kell a vezérlGegység
kézi zemmodba kapcsoldsaval, vagy inaktiv mikédés-engedélyezd jel melletti auto Gzemmddba
kapcsoldsdval. A szivattyl inditasara csak a felettesei adhatnak utasitast.

A szivattyl miikddési dllapotai jelz6kdbelen keresztil az Uzemviteli- és szocidlis épiiletben is
megjelenitésre keriilnek.

A tartalék szivattyura atallast a vezérlGszekrényben torténd atkotéssel lehet megvaldsitani.

HS2 csapadékviz atemeld szivattyu

A tiszta csapadékvizek Matota-drokba torténd szdllitdsdra szolgal. A csatlakozd nyomovezetéket a
»KUls6 csapadékviz nyomovezeték” c. fejezet targyalja.

A szivattyl meleg tartalékaval egyitt keriilt beépitésre.

A funkcio ellatdasara ABS AFP 0844 M70/2 tip., 3 fazist, meriil6motoros szivattyl kerllt beépitésre a
kévetkez§ jellemzékkel:

e P=6,58 kW
e n=28751/min
e m=110kg

A szivattyu robbanasbiztos kivitell, EEx d 1B T4 tanUsitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapd szelepek a nyomdagak fiiggbleges szakaszain keriiltek elhelyezésre, majd a nyomddagak
egyesitése a medencén bellil nadragidommal tortént. A gumiékes toldzar az aknan kivil beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. A szerelvények DN 80 méretliek. A tolézdrat normal izemi dllapotban
NYITOTT allapotban kell tartani. A szivattydt, annak szerelvényeit illetve a nyomddgat érinté szerelési,
karbantartasi munkdk soran a toldzdrat ZART dllapotba kell &llitani.

Az aknafalon torténg atvezetés KPE idomokkal készilt.

Amennyiben a szivattyl kiemelése szlikségessé valik, Ogy azt a mdlvelet megkezdése el6tt
aramtalanitani kell. A szivattyl kiemelése az aknatérbdél a gépszinben tdrolt mobil szivattyGkiemels
szerkezet hasznalatdval, 2” vezet@sinnel, a szivattyl daruszeméhez rogzitett emel§lanc segitségével
torténhet. A szivattyut az elektromos kabelénél fogva emelni TILOS! A szivatty( javitdsdt csak arra
feljogositott személy végezhetil

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkdnyveiben elbirt karbantartasokat az el§irt médon és
id6ben kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

HS2 szivattyl energiaellatasa, vezérlése
A szivattyl normal Uzemmenet esetén auto lizemmdadban, szintvezérléssel miikodik.

49



A medencében elhelyezett Uszdkapcsoldk kapcsolasi szintjei a kdvetkezdk:

e kikapcsolasi szint: 95,03 mBf
e bekapcsolasi szint: 96,18 mBf
e vészszint: 96,33 mBf

Egyéb jellemzbiben megegyezik a HS1 szivattyl vezérlésével.

Havdria medence és csapadékviz dtemeld mitdrgy lizemeltetése

Normal Gzemmenet esetén a tolézdrak NYITOTT &llasban, a két medencerészt dsszekdts tolozarat
ZART dallapotba kell helyezni. Mivel az Uzemviteli terlleten a csapadékviz szennyezddésének
lehet&sége fennall, ezért a medencében lév6 viz idGszakos laboratdriumi vizsgdlataval annak
min&ségét meg kell hatdrozni. A csapadékviz dtemel§ medencerészbe csak szennyezetlen vizet szabad
beengedni. llyen a depdnia tdmasztdtoltését dvezd arokrendszerbdl érkezé csapadékviz, melynek
tdlnyoma része a depdniafeliilet nem miivelt mezdirdl kivezetett csapadékviz.

Téli id6szakban a felszinen kialakuld &sszefliggd jégpancélt meg kell sziintetni anélkiil, hogy a medence
szigetelése megsérilne.

Ellendrizni kell, hogy a nyomédgakban nem alakult-e ki jégdugd. Ha igen, akkor annak
megszintetésérdl gondoskodni kell, ez az olvadasi id6szakban kiilénésen fontos.

A mitargyban és kérnyezetében végzett munkaknal kiilonds figyelmet kell forditani arra, hogy a
medence belsé ill. a mtargy kilsd szigetelése sértetlen maradjon. Az esetleges sériiléseket szakcéggel
a lehetd leggyorsabban el kell végeztetni.

Mivel a medence tlziviz taroldsara is szolgédl, annak megfelel6 szintre toltottségérdl (a két
medencerészt 6sszekotd vezeték szintje) minden korlilmények kdzétt gondoskodni kell. A medence
kortl nem képezhetd olyan forgalmi akadaly, mely a tlizoltd jarmiivek kozlekedését, vizfelvételét
akadalyozza.

1.4.3. Szennyvizelvezetés

Kommunailis jellegli szennyvizek _
Az Uzemviteli- és szocidlis épuletben illetve a mérleghazban kommunalis szennyvizek keletkeznek.
Befogadojuk a telepi szennyvizatemel§ akna.

A keletkezd szennyvizek az lizemviteli- és szocidlis épuletbdl hdrom helyen lépnek ki, és az U; V és Z
jel(i aknakra csatlakoznak. Az U jelli aknaba az épiiletb6l KG PYC DN 150 csatorna csatlakozik. AV és Z
jelli aknakba KG PVC DN 100. A keletkezd szennyvizek befogaddja a szocialis és iizemviteli épiilettd]
délre taldlhatd szennyvizatemeld akna, mely a szennyvizet egy nyomdvezetéken keresztil HejSpapi
kozség szennyvizcsatorndjaba juttatja.
AV jel(i aknatdl a csatorna KG PVC DN 200, az U és a V kozétt KG PVC DN 150.
A mérleghazban keletkezd szennyvizek KG PVC DN 125 csatornaval vannak elvezetve a szocidlis épllet
U jelli aknajaba. A csatorna egységes lejtés(, a teljes szakaszon 0,3%.
A csatorna tisztitdbakndk WAVIN rendszer(i, D 315-6s mianyag aknak. A muanyag tisztitéakna
felépitése:

e Aknafenék elem,

e Aknafal-csé, mely gumigydrlis kotéssel csatlakozik az aknafenék elemhez,

e Teleszkdpcsd, mely gumigylrls kotéssel csatlakozik az aknafal-cs6hoz,

e Fedlap.
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Az aknafedlapok a T jel(i akna kivételével zéldteriileti B tipusi m{ianyag aknafedlapok, a T jel(f akna a
személygépkocsi parkoléban A/1 tipusd.

Ipari jellegli szennyvizek

Ipari jellegli szennyvizek keletkeznek a konténeres lizemanyagtarol6hoz tartozé térburkolatokon és a
kocsi- és konténermoso térburkolatan. Az 6sszegy(ijtott szennyezett viz az olajos viz csatorndban egy
REWOX gydrtmdnyu iszap- és olajfogdn keresztiil az olajos viz dtemeld aknaba keriil bevezetésre.

A komposztalo feliletén keletkezd csurgalékvizet burkolt medrl arkokkal, a komposztprizmék alatti
vizek pedig viznyel&kon és gravitacios csatornan jutnak az olajos viz dtemel§ aknaba.

Olajos viz csatorna

Az olajos viz csatorna anyaga KG PVC DN 150. a csatorna lejtése az

— dtemelG és az olaj és iszapfogd kozott 0,5%;

— azolajfogo és a kocsi-és konténermosd viznyelSje (A) kdzott 0,8%.;

— azolajfogo és az izemanyagkut viznyel8i (B,C) kézott 0,35%.
A csatorna tisztitéakndk WAVIN rendszerli, D 315-6s miianyag akndk. A miianyag tisztitGakna
felépitése:

o Aknafenék elem, »

e Aknafal-csé, mely gumigydir(is kotéssel csatlakozik az aknafenék elemhez,

e Teleszkdpcesd, mely gumigy(ris kotéssel csatlakozik az aknafal-cs6hoz,

e Fedlap.

A kocsi- és konténermosé térburkolatdban a csatornaba vezetés el6tt kerettel és jardraccsal ellatott
monolit vasbeton hordalékfogo kerdilt kialakitdsra, melynek tdlfolydja az ,A” jelti ACO DRAIN S300K
tip. bekdtdaknadba csatlakozik.

A hordalékfogd és a bekots akna tisztitédsa igénybevétel fliggvényében javasolt. A hordalékfogo racsan
gépjarmuvel parkolni illetve hossziranyban dthajtani TILOS!

Az lizemanyag tolt6 dllomas ,B” és ,,C” jeld viznyel&i szabvanyos kdzterileti viznyel6k.

Az olajos viz csatorna szilkség szerinti tisztitdsa hagyomdnyos csatornatisztitdsi mddszerekkel
térténhet.

Olaj- és iszapfogd

Az lzemanyagtoltd kat és a kocsimosonal keletkezé olajos vizek tisztitdsdra REWO-TECH MT/MOS-C
tipusy egyesitett rendszer( iszap- és olajfogd miitargy keriilt beépitésre.

A mitargy hatékony Ulzemelésének legfontosabb feltétele a rendszeres ellen6rzés és a kell
id&pontban lebonyolitott karbantartés-tisztitas.

A mitargyak karbantartdsa sordn tartsuk be az aldbbi dltaldnos érvény(i elirasokat:

— A mltargyak és a beépitett gépészeti szerkezetek Osszes sériilését azonnal meg kell sziintetni,
illetve jelezni kell a gyartd és a karbantartast végzd cég felé.

— A berendezések ellenérzését és karbantartasat legaldbb havonta egy alkalommal el kell
végezni.

— Kilonleges eseményeket kovetden (nagyzdporok, varatlan hidraulikus tdlterhelések,
visszaduzzasztdsok) minden részletre kiterjedd ellen&rzést kell végezni.
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A berendezéseken végzett tisztitdsi munkakat hideg vizes, magasnyomasu tisztitéval kell

végezni.
— A kezel6nyilasok feletti aknafedlapok felfekvési fellileteit visszahelyezés el&tt meg kell
tisztitani.

— A mf(tdrgyak kdzelében dohanyzas, nyilt Iang hasznalata tilos.

— A telephely GzemeltetSje kbteles a szennyvizkezelé berendezés lizemeltetésére egy kezeld-
karbantartd személyt kinevezni.

— A berendezések lizemelésével kapcsolatos Gsszes észrevételt, jegyz6konyvet, a
karbantartasokat és tisztitdsokat be kell vezetni a karbantartasi napléba.

Ha az iszapfogd miitargy a hasznos térfogatanak 60 %-dig feliszapolddott, az iszapot haladéktalanul el
kell tavolitani belGle. Erre a célra leginkabb a szippanté-kocsis tisztitds javasolhaté. Amennyiben a
medence aljan gravitdcidsan betOmorddott iszapréteg talalhatd, ugy gondoskodni kell annak
fellazitasarol és eltavolitasarol.

A komposztald csurgalékviz elvezetése

A komposztélas intenziv szakaszaban a komposztprizmdk alatt Osszegy(il6 csurgalékvizeket a
térbetonba épitett ACO DRAIN S300K tip. bekdtdaknakon keresztil a KCS jel(i csatornéba jut, melynek
befogaddja az olajos viz atemel8 akna. Az egyes bekdtéseknél tisztitd aknak keriiltek telepitésre. A
csatorna lejtése 0,5%, anyaga és mérete, csaklgy, mint a bek&tések anyaga KPE Dk 160x14,6.
AviznyelSk és csatorndk allapotat rendszeresen figyelemmel kell kisérni. A nem megfelel§ csurgalékviz
elvezetés a komposzt érését kedvezétlenil befolyasolja. A rendszer tisztitasa hagyomanyos
csatornatisztitasi modszerekkel javasolt.

A komposztald térburkolatarol lefolyd vizeket, melyek szintén szennyezett viznek tekintheték, a
burkolat keleti és déli oldalan kiépitett burkolt medr(i arkok vezetik az olajos viz atemeld aknaba. Az
arkok jele K1 és K2, burkolasuk RM-30 mederburkold elemekkel késziilt.

Az atemel6 aknaba vezetés el6tt hordalékfogd keriilt elhelyezésre, melynek fliggbleges tulfolydja
korabban targyalt KCS csatornaba kot.

Az arkok tisztitdsa sziikség szerint kézi erdvel torténhet, az eltdvolitott hordalék a komposztélasi
folyamatban felhasznalhato.

Az olajos viz dtemelé akna

A ROCLA R160 HFE akndba keriilt beépitésre az olajos viz atemeld szivattyl, mely KPE Dk 160x14,6
nyomovezetéken keresztil szdllitia a folyadékot a csurgalékviz tdrozd medence keleti
medencerészébe.

Gépészet
Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkdnyveiben eldirt karbantartasokat az elGirt médon és
idében kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

Az aknaba ABS AS 0840 S26/2 tip., 3 fazisu, merlilémotoros szivattyl kerllt beépitésre a kovetkezd
jellemzdkkel:

P=3,4 kW

n=2900 1/min

m=40 kg

A szivattyu robbandshiztos kivitell, EEx d 1B T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.
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A visszacsapo szelep a nyomddg fliggSleges szakaszan, a gumiékes tol6zér az aknan kiviil beépitési
készletként kerlilt elhelyezésre. Mindkettd DN80 méret(i. A tolézérhoz KPE Dk 160x14,6 nyomédvezeték
bévitével csatlakozik. A tolézarat normdl lzemi allapotban NYITOTT &llapotban kell tartani. A
szivatty(t, annak szerelvényeit illetve a nyomdégat érint6 szerelési, karbantartdsi munkdk soran a
toldzarat ZART &llapotba kell &llitani.

Az aknafalon térténd atvezetés az aknaszigetelés folytonossaganak megérzése érdekében KPE
idomokkal késziilt.

Amennyiben a szivattyd kiemelése sziikségessé valik, Ugy azt a mivelet megkezdése elstt
dramtalanitani kell. A szivatty( kiemelése az aknatérbél a gépszinben tarolt mobil szivattyikiemeld
szerkezet hasznalataval, 2” vezetdsinnel, a szivattyl daruszeméhez rogzitett emelélanc segitségével
torténhet. A szivatty(t az elektromos kabelénél fogva emelni TILOS! A szivattyl javitdsat csak arra
feljogositott személy végezhetil

Az akndban vald munkavégzés esetén a hatdlyos munka- és balesetvédelmi el&irasok maradéktalan
betartdsa mellett a kovetkezGkre kiilonds figyelmet kell forditani:

° a telepen rendelkezni kell legaldbb 2 garnitira megfelels mindségli és &llapotl
véddfelszereléssel (gumiruha, gumicsizma, védékeszty(, véd@szemiiveg, stb.) és azok
hasznalatat meg kell kévetelni a munkat végzé dolgozoktdl;

e a munkavégzés megkezdése elStt az aknat ki kell szell6ztetni, majd helyesen kalibralt
gazkoncentracio-mér6  készilékkel meg kell gy6z6dni az akndban évé levegd
aralmatlansagarol;

® javitds, hibaelharitas, karbantartas az aknatérben csak védé felszereléssel torténhet:

e a munkamdiveletek idébeli megszakitdsa kotelezd, egy-egy személy folyamatosan 10 percnél
hosszabb id6t nem tdlthet az aknatérben. A munkairanyiténak a megszakitdsi id6ben (15-20
perc) ellendrizni kell a dolgozé légzési dllapotét, testfellleti szennyezettségét;

e amunkavégzés helyén elsGsegélynyljtd felszerelésnek és telepi kommunikacios eszkdznek kell
lennie;

e téli munkavégzés esetén a munkahelyi és munkavégzési feltételek kialakitasira kiilénos
gondot kell forditani.

Az aknaszigetelés épségének megévasara kiilonds gondot kell forditani. Az esetleges meghibasodast a
lehetd leggyorsabban szakcéggel el kell végeztetni.

Az atemell szivattyu egy hideg tartalék parja a telephelyen torténd raktdrozdsra ergsen javasolt.

Meghibasodasa az lizemvitelt jelentds ideig kedvez&tlenil befolydsolhatja.

Energiaellatas, vezérlés
A csurgalékviz atemel§ akna elektromos energia elldtdsa és vezérlése az akna mellett elhelyezett P1K
tipusu haromfazisu, egymotoros kdzterileti szivattylvezérlén keresztiil térténik.

Az atemel6 normal Gzemallapot mellett szintvezérléssel miikodik. A kapcsoldsi szintek:

o kikapcsoldsi szint: 94,02 mBf
e bekapcsoldsi szint: 96,25 mBf
e vészszint: 96,61 mBf

A vezérlBegység alkalmas az akndban elhelyezett szivatty( alapvetd vezérlési és védelmi funkcidjanak
ellatasara, valamint az Gzemi allapotok kijelzésére. A miikédési dllapotok jelz8kabelen keresztiil a
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szocidlis- és lizemviteli épliletben keriilnek megjelenitésre, tovabba innen lehet a szivattyd mlikodeését
tiltani. A vezérlGegységben lehet a szivatty(t fesziiltség ala helyezni ill. feszliltség mentesiteni.

A vezérlGegység tartalmaz egy haromallasu lizemmdd kapcsoldt:

KEZI UZEMMOD: ebben az iizemmddban a szivattyd a vezérl6egység letiltdsa mellett kdzvetleniil
bekapcsoldsra keril. A szivattyl bekapcsolt dllapotat a SZIVATTYU BE feliratu led fénye jelzi. A
védelmek kozil csak a talterhelés és zarlat védelem miikddik.

KI/TORLES UZEMMOD: ebben az iizemmddban a szivattyl nem kapcsolhaté be. Egy esetleges
motoregység-hiba ebbe az izemmodba térténd kapcsoldssal térdlhetd.

AUTO UZEMMOD: ebben az lizemmaddban a szivattyl vezérlését a belsd dllapotok, az zemviteli- és
szocidlis épiilethdl jelz6kabelen kiadott miikddés-engedélyezd jel és az Uszdkapcsoldk dllapotédnak
flggvényében a vezérlGegység végzi.

AUTO Gzemmodban a vezérld egység nem kezdeményez szivattylinditast, ha a m{ikédés-engedélyezd
jel inaktiv, illetve az érzékelt hibaallapotok sem jutnak érvényre a hibaallapot-jelzés kimeneten.

A vezérlGegység kilsé hibalampaval és jelz8klrttel van felszerelve, mely az aldbbi hibdk esetén keriil
bekapcsolasra:
e Avészszint Uszo aktiv allapotuy;
e Szivattylegység reteszelt hiba esetén;
e Dl hiba esetén;
e A vezérlGegység tapfesziltségét hiztosito fazisfesziiltség kimaradasa illetve a kismegszakitok
leoldasa esetén.

A vezérlGszekrény kapcsolasi- és elrendezési rajzainak egy masolatat, tovabba a szivattyu hasznalati
utasitdsanak egy masolati példanyat magabhan a vezérlGegységben is el kell helyezni.

A vezérlGegység kilondsebb karbantartast nem igényel.
1.4.4. Villamos energiaelldtds

A telephely villamos energia elldtdsa egy mar meglévd 20/0,4 kV-os oszlop transzformator dlloméasbal
torténik.

A transzformétor allomas szekrényébdl induld kabel egy fogyasztdsmérd szekrénybe jut, amely
szekrény egy féldbe allitott mlanyag szabadtéri mérdszekrény B fokozatd villdmaram levezetGvel és
tlizvédelmi fékapcsoldval rendelkezik. A fogyasztdsmérd egység mellett kdzvetlenil talalhatd a
mérdszekrényhez hasonld kialakitasd KEO jel(i kabel elosztd, amelyben két 400 A-es és négy db 100 A-
es biztositott csatlakozasi lehetdség van. A KEO elosztébdl induld kabelek tovabbi alelosztokba
érkeznek, amelyek vele azonos szabadtéri kialakitdstak. Az alelosztokbal indulnak egy-egy teriileten
taldlhatd épitmények, létesitmények fGvezetékei, amelyek a létesitményekben taldlhaté elosztd
berendezésekhez csatlakoznak.

Az éplletek bels elosztd halézata a benniik talalhato elosztokbdl kerlilt kialakitasra.

A kiilonb6z8 szivattyu allomasok tarold medencék kabelei a szivattylk vezérls szekrényekbe kerliltek
bekotésre.

Az elosztdkban a vonatkozd attekintd kapcsolasi rajzok egy-egy masolati példanyat el kell helyezni.

Térvilagitas

A térvilagitas két aramkorre bontva keriilt kialakitdsra. Az aramkérdk a szocidlis épllet V1 jell
elosztdjabdl indulnak, ki-be kapcsolasuk az eloszton taldlhatd valtd kapcesold allasatdl fiiggen kézzel,
vagy automatikusan, alkonykapcsolo segitségével térténhet. A térvilagitds berendezései vasbeton
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oszlopok, melyeken karokra szerelve kozvilagitasi lampatestek, illetve fényvetSk helyezkednek el.
Beazonositasuk a jelmagyardzat és a l[dmpatestek azonositd tablazatdnak segitségével lehetséges. A
fényvetlk a komposztald és a konténer tdrold teriiletét vildgitjak, mig a kozvildgitdsi lampatestek a
kozlekedd teriiletek egy részét, ugyanis nem keriil megvildgitasra az dsszes kdzlekedésre szolgéld ut.
A mérlegek kamerds megfigyelésére a tervezék 70-80 lux erdsségli megvilagitast irtak eld, ennek
érdekében részben az adott meglévd térvilagitasi oszlopra, illetve killon erre a vildgitasra hasznalt
lampatestek ket kilon aramkorre kerliltek, kapcsolasuk a mérleghazbdl térténhet, igy csak akkor
tizemelnek, amikor arra szlikség van.

Jelz6kabelek

Az informatikai és jelz6 rendszereket tervezék adatszolgdltatasa alapjan jelz6kébelek elhelyezésére
keriilt sor. Ezek a kabelek a szivattyd aknaktdl és tarold medencéktdl indulnak és a szocidlis éplletben
lévé porta helyiségébe keriiltek bevezetésre. A szocidlis épliletbe annak kdzepe tajan Iépnek be elére
elhelyezett véd&csovon keresztiil. A védGcsébél kijutva az épllet belss oldalfaldn kabeltdlcaban jutnak
el a porta helyiségébe.

A jelzGkabelek 7 eresek kivétel a 19. és 20. akndktdl induld kabel, amely 14 er(, a két akndt dsszefogva
egy kdbelbe. A jelz6kdbeleket az erdsdramu kabelekhez hasonléan felkarikdzva, rahagyassal kellett
végzddtetni, bek&tésiiket a jelz6rendszert kivitelezdk végezték.

Altaldnos kezelési elSirdasok

Fesziiltség kimaradas utan

Azok a fogyasztok, amelyek aramsziinet el6tt az izemmdd-kapcsold automatikus lizemélldsban voltak,
a fesziltség visszatérésekor — az automatikus mikodés reteszfeltételeinek fennalldsa esetén —
megindulnak,

A nyomogombos kapcsolok tjbéli bekapcsolast igényelnek.

Az Uzemeltetés soran gondoskodni kell a villamos berendezések elSirdsok szerinti id6kdzénként
torténd megfelel6 mindségli karbantartasi munkainak elvégzésérdl.

Az Uizemeltetés sordn kotelez a munka- és balesetvédelmi el@irdsok, szabdlyzatok, rendelkezések és
szabvanyok betartasa. Tilos az (izemeltetés sordn barmely célbdl megbontani a fesziiltség alatt 4ll6
berendezések féldeld csatlakozédsait. Amennyiben javitas alkalmdval valamelyik berendezés kiszerelése
miatt a foldel§ csatlakozast meg kell bontani, el6z6leg a berendezést megbizhaté médon fesziiltség-
mentesiteni kell.

Javitds, illetve karbantartdsi munkak soran fliggetlendl attél, hogy egyes miikodtetd dramkdrdk kiilon
is feszliltség-mentesithet6k- e vagy sem, mindazokon a helyeken, ahonnan a széban forgd berendezés
bekapcsolhato, illetve fesziiltség ald helyezhetd , Bekapcsolni tilos!” felirati tablat kell elhelyezni.
Uzem alatt csak olyan karbantartasi, vagy javitdsi miiveleteket szabad végezni, amelyek slirgGssége azt
szlikségessé teszi és a munka — megfeleld intézkedés mellett — veszélyteleniil elvégezhetd.

Az Uzemi személyzet minden tagjat a szabdlyok el&irdsainak megfelelSen ki kell oktatni a tlizveszély
jelzéseire, jelentésére, a tlizoltd eszkozok haszndlatéra.

A villamos berendezések Iétesitésénél a rajuk vonatkozd biztonségtechnika az MSZ 2364, valamint az
MSZ 2364 altal a tovabbiakban is érvényben lév6nek megtartott MSZ 1600 szabvany lapok eléirdsai a
mérvadodak, amelyeket az (izemeltetés soran is be kell tartani.

A villamos berendezések Uzemeltetése soran minden esetben a legnagyobb figyelemmel és
gondossaggal kell eljarni.

A belsd hdlézatokon végzett mikodtetéseket, kapcsoldsokat csak az erre kioktatott személyzet
végezheti (az oktatdst dokumentélni kell).

Az eloszto, kapcsolo berendezések akadalytalan megkdzelithetGségét a hozzéjuk vezetd Ut és a kezelési
tér szabadon hagyasaval kell biztositani.
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A kisfesziiltségl villamos berendezések kiépitett érintésvédelmét az lizemeltetés soran ellendrizni kell,
véltoztatasok eszkozlésénél az MSZ 172 Erintésvédelmi szabalyzat szerint kell eljarni.

Az érintésvédelmi ellendrzések szitkségességét és az iddszakos ellendrzések gyakorisagat, az ezekre
vonatkozo feladatokat jogszabaly, 2003. 01. 01-tél a Villamos Biztonsagos Szabalyzat (VBSZ) irja eld.
Az érintésvédelmi ellendrzések részletes tennivaldi az MSZ 2364 M1 mellékletében talalhatok.

A tlzvédelmi szempontbol sziikséges iddszakos feliilvizsgalat elGirt gyakorisagat az Orszagos
Tlzvédelmi Szabdlyzat (OTSz) és a 2/2002. (1.23.) BM sz. rendelet adja meg.

Uzemeltetének a villamos berendezésekre vonatkozd kezelési, karbantartdsi utasitasokat kell
készitenie, ezek kozll az elosztd mellett jol [athatdan kell elhelyezni.

A villamos berendezések lzemeltetéséhez Utmutatdst az MSZ 1585 Erdsaramu Uizemi szabalyzat ad,
ennek el6irdsait az izemeltetés sordn maradéktalanul be kell tartani.

Villamos berendezés javitdsat, karbantartasat csak szakképzett személy végezheti, betartva az MSZ
1585 szabvany erre vonatkoz6 el@irasait.

1.5. Talaj- és talajvizvédelem, a szennyezett vizek gylijtése, kezelése
A telephelyen kommunalis szennyviz keletkezik:

— az Uzemviteli és szocialis éplletben
— amérleghazban

A kommunalis szennyviz Gsszegyl(ijtése és elvezetése a telephelyen kiépitésre keriilt DN200, DN150 és
DN125 méret(i, KG-PVC anyagu, elvédlasztd rendszer(, gravitacids Uzem( szennnyvizcsatorndkkal
torténik. A csatorndk a szennyvizet a szocidlis és Uzemviteli épiilettdl D-i iranyban 10 méterre telepitett
szennyvizatemel§ mitargyba (telepi végatemeldre) tovabbitjdk, ahonnan 3855 fm DN100 KPE
nyomovezetéken jut a befogadd HejGpapi telepllési szennyvizcsatorna halézatba.

A telephelyen technoldgiai szennyviz (csurgalékviz) keletkezik:
— depdnian atszivargd csapadékvizbdl
— komposztalo feliileten
—  konténeres lizemanyagtaroléhoz tartozd térburkolaton
—  kocsi- és konténermosé térburkolatén
— az abroncsmoséban

A technoldgiai szennyvizek Gsszegy(ijtése és elvezetése a kommunalis szennyvizektdl teljes mértékben
elkilénitetten torténik.

A komposztalds intenziv szakaszdban a komposztprizmak alatt dsszegy(ilS csurgalékvizek a térbetonba
épitett ACO DRAIN S300 tipusd bekdtSaknakon keresztiii D160 KPE gyljtécsatorna segitségével
gravitacidsan a komposztdld tér K-i sarkaban telepitett olajos szennyviz atemeld miitargyba jutnak,
majd onnan szivattylds tovabbitdssal, D160 KPE nyomdvezetéken keresztlil a deponalotér DNy-i
sarkaban lev6 csurgalékviz tarozé medencébe keriilnek.

A komposztédlo térburkolatardl lefolyd szennyezett vizeket a burkolat K-i és D-i oldalan kiépitett burkolt
medr{ arkok vezetik egy hordalékfogén at az olajos szennyvizatemel6 aknaba.

A kocsi- és konténermaosg, illetve a konténeres (izemanyagtdrolo térbeton felliletén keletkezd olajjal
szennyezett csurgalékvizek 0Osszegyijtése viznyel6 aknakkal, majd elvezetése DN150 KG-PVC
gravitacids gyUjtécsatorndkon keresztiil egy REWOX TCH MT/MOS-C tipusl iszap-olajfogd miitargyra
torténik. A m(itargyrol elvezetett eldtisztitott csurgalékviz DN150 KG-PVC  gravitacios
szennyvizcsatorndn jut a mar el6bbiekben hivatkozott olajos szennyviz atemeld mitargyba, ahol
keveredik a kompaosztald térrdl elvezetett csurgalékvizekkel.
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A csurgalékviz tarozd medencébdl az dsszegyl(ijtott technoldgiai szennyviz (csurgalékviz) ,normal”
lizemmodban a depdnidra kerdil visszalocsoldsra. SzélsGséges csapadékos id6jardsi viszonyok kézéitt a
technologiai szennyviz, csurgalékviz szivattys tovabbitassal, nyomovezetéken keresztiil a telephelyen
kiépitésre keriilt szennyviz végatemel§ miitadrgyba vezethets, ahonnan 3855 fm DN100 KPE
nyomovezetéken kerll ersen higitva a befogadd Hejépapi telepiilési szennyvizcsatorna haldzatba.

A telephelyen kiepitesre kerillt szennyvizgy(ijts, -kezeld és elvezet§ |étesitmények elhelyezkedését
lasd a kiviziteli terveken.

A kibocsdtott szennyviz jellemz8 mennyiségi- és mindségi paraméterei

1. Kommunalis szennyviz

Keletkezd kommundlis szennyviz mennyisége: Qma = 1,4 m3/nap

A telephelyen lGzemel6 kommunalis szennyvizcsatorna gy(jts, -elvezetd rendszer az ivoviz
felhasznalasbol eredd kommunadlis szennyvizeket gydijti &ssze.

A telephelyen keletkezd szocidlis szennyviz a kommunalis szennyvizekre altaldban jellemzé mingségi
paraméterekkel hir.

2. Technolégiai szennyviz (csurgalékviz)

Keletkezd technoldgiai szennyviz mennyisége: Qma= 6 m3/nap
Az ugyancsak technologiai szennyvizként jelentkez6 depdnia csurgalékvizek mennyisége pontosan
el6re nem meghatdrozhato.

A technolégiai szennyvizek varhaté mingsége el6re nem meghatarozhatd, mivel a telephely tizembe
helyezése még nem tértént meg.

TervezGi vélemény szerint a telephelyen keletkezd technoldgiai szennyvizek min8sége jol jellemezhetd
a pH, vezetGképesség, nitrit, nitrat, ammaénium, foszfat, TOC vizsgélatokkal az esetleges kdzcsatornaba
vezethetGség szempontjabol.

1.6. Az iizemteriileten tdrolt kockdzatos anyagok és azok mennyiségei

A raktarozott tiizelG- és flitGanyagok lizemen beliili tarolasa

A telep szocidlis- és Uzemviteli épiiletének flitésére a meleg viz elGéllitésdra sziikséges energiat
2db 5 m*-es PB-gaztartalyrol biztositjak. A PB-géztartaly telepitési helyét ldsd a kiviteli tervekben.

A gépek gazolajellatasa egy 30.000 literes tartdlyt tartalmazd térolokonténerrel tdrténik. Olajfogd
tartozik a rendszerhez.

Vegyi és bioldgiai anyagok (nyersanyagok, félkész és késztermékek) mennyisége lizemen beliili
tarolasa, szallitasi modja

Atelephely terletén kizarolag a vizkezelési technologidhoz kapcsoléddan torténik vegyi, bioldgiai anyagok
felhasznalasig torténd atmeneti tarolasa.
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Vegyszer megnevezése Eves felhasznalt mennyiség Alkalmazasi feladat

Hypo

A prébalizemet kovetGen, ill. az
Uzemvitel tapasztalatai alapjan
torténhet majd meg a pontos
mennyiség meghatarozas.

Nyers vizben levd vas, mangan oxidaldsa
Toresponti klorozas
Fert6tlenités

A vegyszer taroldsa a vizgéphdz vegyszeradagold kamrajaban torténik.

A telephelyen az aldbbi veszélyes hulladékok keletkezésével kell szamolni:

A gépszinben elhelyezett m(ihelyben, a gépek kisebb karbantartasa, javitasa soran keletkez8 veszélyes

hulladékok (a hulladékok elétt szerepeltetve azok EWC kodjait)

13 01 13* egyéb hidraulikai olajok

13 02 08* egyéb motor-, hajtdm(i és kenéolajok

15 01 01 papir és karton csomagolasi hulladékok

15 01 02 m{ianyag csomagolasi hulladékok

15 01 04 fém csomagolasi hulladékok

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladékok

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok (ideértve a
kozelebbrél nem meghatarozott olajsz(iréket) torlkenddk, véddruhazat

15 02 03 abszorbensek, szlirGanyagok, torlSkendék, véd&ruhazat melyek kiilonboznek a
15 02 02-t6l.

A veszélyes hulladékok — megfelel§, engedélyekkel rendelkezd veszélyes hulladék lerakdra valo -
elszallitasig torténd ideiglenes gylijtése a telephelyen levd veszélyes hulladék atmeneti térold csarnokban
torténik az aldbbiak szerint:

A faradt olaj gylijtése 200 l-es tomor fémhorddkban, az olajos rongyok, szennyezett
felitatd anyagok, olajszlrék gy(jtése szabvany méretld mlianyaghardokban térténik.

A m(ianyaghulladékok, gongyolegek gy(ijtése szabvany méretli mdanyag konténerekben
torténik

A papirhulladékok és egyéb veszélyes hulladék maradvanyokat tartalmazé géngyclegek,
véddgruhak gy(ijtése szintén szabvany méretli mlanyag konténerekben torténik.

2. Technoldgiai jellegii (lehetséges) karesemények

A havéria helyzetek természetébdl adodik, hogy bekbvetkezésiik valdszinliségét nem lehet kizarni, de
megfeleld intézkedésekkel célul kell kitlizni azok el6forduldsi valdsziniisegének csdkkentését,

A munkavégzés soran eléforduld havariak bektvetkezésének valdszinliségét azzal lehet minimalizélni,
ha betartjdk az érvényben levé lizemeltetési szabalyzatban leirtakat - kilongs tekintettel a technologiai
fegyelemre és a gépek megfeleld miszaki allapotara.

A munkat végzl személyeknek munkavégzésre alkalmasnak kell lenniiik, beteg vagy alkoholos
befolyasoltség alatt 4ll6 személy nem kezelheti a tdroldtéri munkagépeket.
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2.1. Emberi gondatlansdg, illetve el6re nem lathaté események bekbvetkezése
2.1.1. Szdllitojarmii balesete (megelézés, elhdritds, mérséklés

Megel6zés
A hulladéklerakén és a bekotSutakon a szallitdjarmivek kozlekedési rendje egyértelmiien
meghatarozott azonban eldfordulhatnak havéria helyzetek is.

Havdria helyzetek:
e Atdrolétéren dolgozéd munkagépek munkavégzés kozhen felborulnak
e A prizmardl a hulladékszallitd jarm(ilirités kdzben lecstszik
e Balesetbdl, vagy miszaki hibabdl adéddéan a munkagépek, vagy a széllitdjarmiivek zem
kozben kigyulladnak, felrobbannak.

Kdvetkezmények:
Természetesen minden balesetnek a legstlyosabb kdvetkezménye az emberi élet veszélyeztetése,
sérilés, tartos egészségkarosodds, ill. legstlyosabb esetben halal. Masodsorban kdvetkezmény az

anyagi kar, mely a gépek sériilésében, tonkremenetelében nyilvdnul meg. Jelen havaria terv azonban
hangsulyozottan a havdria esetek kdrnyezetvédelmi szempontjait, azok bektvetkezésének ilyen irdnyu
kovetkezményeit vizsgalja.

A munkavégzés sordn bekdvetkez§ baleset elsGdleges kérnyezetvédelmi kovetkezménye a szigetelés
sériilése, tonkremenetele. Ez lehet mechanikai sériilés, ill. a munkagépek esetleges robbanisa,
kigyulladdsa kovetkeztében fellépd tiiz okozta sériilés.

Masodlagos kovetkezmény lehet az a kényszer( Gzemsziinet, mely a gépek miikddSképességének
helyreallitasig szlikséges. Ennek csak attételesen lehet hatdsa a kornyezetre, akkor, ha ez az
Uzemszlinet olyan hossz( ideig tart, hogy a taroldtér miikddését veszélyezteti.

A szdllitdjarm(ivek tdvolsagi szallitdsa sordn bekdvetkezd esetleges baleset kbvetkezménye is lehet
kismértékd kdrnyezetszennyezés, ez azonban hatdsat tekintve csak lokalis, mértékét tekintve csekély,
és helyileg nem a hulladék-lerakéhoz kapcsolddik.

Elhdritds

A balesetet szenvedett gépet a tdrolotérbdl ki kell emelni. Ennek médja tobbféle lehet, mely fiigg a
sériilés helyétdl, jellegétdl. El6fordulhat, hogy a munkagép besiillyed a lerakott hulladékba. Ennek
megsziintetése Ugy torténik, hogy egy masik munkagép csorlével kihlzza onnan. Ezt a megolddst
miszaki meghibdsodas esetén is lehet alkalmazni. Amennyiben egy baleset kovetkeztében a
munkagép felborul, gy telepitett csérl§ segitségével kell olyan helyre juttatni a gépet, ahonnan az
elszéllithatd. Az lizemképtelen és helyszinen nem javithaté munkagépet vagy hulladékszallité jarmiivet
a teleprél vontatva vagy tréleren kell elszallitani.

Meérséklés

A balesetek hirtelen bekdvetkezés végett csak megel&zésr6l vagy mérséklésrél beszélhetiink. llyen
esetekben a fent leirtak iranyaddk.
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2.1.2. Tiiz- és robbands valésziniisége (kockdazata) (megeldzés, elhdritds, mérséklés)

A tlizeset okozta hatasok kozvetleniil nem jelentenek havaria-veszélyt a kdrnyezetre, hiszen a letakart
hulladék gyakorlatilag nem éghet6. A taroldtéren lezajld kémiai-bioldgiai utdfolyamatok jarhatnak
ugyan héfejlédéssel, de a hulladék ongyulladasanak kicsi a valdszinlisége. A héfejlédés elvileg a
szigeteld lemezre jelenthet veszélyt, de a szigetel§ lemez homoktakardsa mind a fenékrészen, mind a
rézs(ikon elegendé védelmet biztosit.

Az egyes épitmények a megfelel§ védelemmel rendelkeznek, tliz esetén a szitkséges intézkedések
azonnal megteheték. Amennyiben valamely 1étesitmény tlizeset kdvetkeztében mégis sériil, Ugy az
Uzemmenet fenntartdsa érdekében a helyreallitdsnak minél hamarabb meg kell torténni; amennyiben
azonnali beavatkozds sziikségeltetik, Ugy ideiglenesen kézi vezérlést kell alkalmazni (pl. szivattyuk
beinditasa).

Atlizesetként jelentkezé havéria helyzet megel§zése érdekében be kell tartani a vonatkozd tizvédelmi
szabdlyokat. Az esetleges tiizek lokalizélasanak elsd lépcsdjeként a kiszolgald teriileten keletkez§ tiiz
esetén a tlizi viz haldézat nyomas ald helyezésével kezdhetd a tlizoltas, majd folytathatod a taroloktol
kiépitendd tomlbcsatlakozok és tomlBk segitségével. A lerakdtéren az utobbi lehetség all
rendelkezésre.

Megelézés
Tiiz keletkezésének megakadalyozasa, a tevékenység altalanos szabalyai

e A létesitménycsoportot, létesitményt, helyiséget csak a haszndlatbavételi (lzemeltetési,
mikodési) engedélyben megallapitott, rendeltetésnek megfelelGen szabad hasznaini.

e A létesitményben, helyiségekben csak az ott folytatott és a folyamatos tevékenységhez feltétlenil
sziikséges anyagot, félkész-, kész-, sth. terméket, eszkdzt szabad tartani.

e Tiizveszélyes tevékenységet csak tlizvédelmi elirdsoknak megfeleld tlizélldsagi kévetelményeket
kielégitd helyiségekben, épitményben szabad végezni.

e Atevékenység soran csak olyan gépet, vilagito, fltd, h(it6, szell§z8, sth. berendezések, késziilékek,
eszkozok hasznalhatok, amelyek a tlizveszélyességi osztdlyba soroldsnak és a biztonsagi
kovetelményeknek is megfelelnek.

e A helyiségek — szlikség szerint a |étesitménycsoport, 1étesitmény — bejaratanal jol lathatd helyen,
a tliz-, és robbandsveszélyre, valamint a vonatkozo elGirdsokra figyelmeztetd és tilto
rendelkezéseket tartalmazo tablat, tabldkat kell elhelyezni.

o Munkaszineti id6ben a lezart helyiségek kulcsait ugy kell elhelyezni, hogy azok kdnnyen
hozzaférhetSek legyenek. A kulcsok elérési helyét a helyiségek bejaratanal fel kell tiintetni.

o A létesitményben a kozlekedési utakat dllandéan szabadon kell tartani (eltorlaszoldsuk ideiglenes
jelleggel is tilos!). A bels& utakat Ugy kell kialakitani, hogy tliz esetén az ott tartézkodd személyek
akadalytalanul a szabadba mehessenek.

e Kapubejaratot, folyosot, 1épcsét, 1épcs6hazat, belsé kozlekedési utat, kijaratot, vészkijaratot,
vészlétrat teljes szélességhen allanddan szabadon kell tartani.

o A létesitmény oltdviz vételi helyhez vezetd utjait allanddan szabadon, tlzoltd gépjarmivekkel
jarhaté allapotban kell tartani.

60



e

Tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo altalanos elBirdsok

e Tilizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet, vagy robbanast okozhat.

e Allandd jelleg tlizveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleld, erre
a célra alkalmas helyen szabad végezni.

e Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet elGzetesen irdsban meghatdrozott feltételek alapjan
szabad végezni. A feltételek megallapitasa a munkat elrendeld feladata.

e Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység végzésére vonatkozd irasbeli engedély kiaddsara
jogosultak korét, a Tlzvédelmi Szabdlyzatban munkakori illetékesség alapjan, vagy névre sz6l6
megbizédssal, és abban a feladatkdr leirdsdval az Uzemeltetd telepvezetdje, illetve az altala
megbizott személyek hatarozzdk meg.

o Ipari jellegl tlzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, forrasztds) csak a munkakdrre el8irt
muiszaki képzettséggel és tlizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd személy végezhet.

e Egyéb mas nyilt [anggal jaré munkat a sziikséges tlizvédelmi el§irdsok megtartdsara el6zetesen
kioktatott szellemi és fizikai cselekvSképességében nem korlatozott munkavallalé végezhet.

o Tizveszélyes kdrnyezetben az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység megkezdésétdl annak
hefejezéséig felligyeletet, illetve ellendrzést — ha indokolt m(iszereset is — kell biztositani.

o Atlizveszélyes tevékenység engedélyezének gondoskodnia kell a tevékenység helyén:

- a tlizveszély megelGzésének lehetdGségérdl,
z megfelel§ tlizolto felszerelés készenlétben tartasarol.

e Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet végzé munkavaéllald(k) kételessége:
- tevékenység kozben a tlizvédelmi elGirdasok betartdsa,
- tevékenység befejezése utan a munkahelynek és kérnyezetének gondos atvizsgaldsa,
illet6leg minden olyan lehet&ség megsziintetése, amelybdl utdlag tiiz vagy robbands
keletkezhet.

° Kiils6 (idegen) munkaltaté munkavallaldinak tlizveszélyes tevékenységre vonatkozé engedélyét, az
idegen (kilsé) munkdltato vezetdje, vagy megbizottja koteles kidllitani és kiadni. Az engedély
tartalmat a munkat kiadé vezet6jével vagy megbizottjaval lattamoztatni kell.

Dohanyzas

o Egd dohanynem(it, gyufat és egyéb gyljtoforrast tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az
tlizet vagy robbanast okozhat.

e Dohanyozni tilos olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanasveszélyes osztdlyba tartozo
anyagot el@allitanak, tarolnak, feldolgoznak.

e Dohdnyzasi tilalmat nemzeti szabvanyban meghatarozott tablaval, illetéleg piktogrammal kell
jeldlni,

e A tliz - és robbandsveszélyes osztdlyba tartozd helyiségekbe, épitményekbe, szabadtérbe
gyujtéforrast bevinni csak az alkalomszer(l tlzveszélyes tevékenységre jogositd, irdsban
meghatarozott feltételek alapjan szabad.

e Dohanyzésra kijelolt helyeken és azokon is, ahol a dohanyzds nincs tiltva, el kell helyezni a
dohdnyzasi hulladékok gy(ijtésére olyan, nem éghetd anyagbdl késziilt, legaldbb félig vizzel toltott
edényeket, amelyekbe a dohdnyzasi hulladékot be lehet dobni, illetve a megtelt hamutartdkat
biztonsagosan bele lehet {riteni.

e Gondoskodni kell a dohanyzasi hulladéktartd edények, dohdnyzasra kijeldlt helyek rendszeres
takaritdsarol, a hulladékgyjt6 edények kijeldlt helyre valo szilkség szerinti, de legalabb naponkénti
kitritéserdl.
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Tiizel6 és flitGberendezések

e A hulladéklerakd kezelGépiiletében csak olyan f(itési rendszer létesithetd, illetéleg haszndalhato,
amely rendeltetésszer(i hasznalata soran nem okoz tiizet vagy robbanast.

e Csak engedélyezett tipustu kifogastalan miszaki allapotu tlzel6 és fiitéberendezést szabad
hasznalni.

e Atiizel§ és flit6berendezés, az égéstermék elvezetd, valamint a kérnyezetében lév§ éghetd anyag
kozott olyan tavolsdgot kell megtartani, illetve olyan hészigetelést kell alkalmazni, hogy az éghet6
anyag fellletén mért hdmérséklet a legnagyobb hdétermeléssel vald lzemeltetés mellett se
jelenthessen az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt.

e A tliz és robbands veszélyes osztdlyba tartozd anyagot, valamint éghet§ anyagot a kozponti
fit6berendezés vezetékétdl és flittestétsl 1 m tavolsdgon bellil nem szabad elhelyezni.

e A gyartd, illetve kiilfoldi termékek esetén a forgalmazd kdteles meghatdrozni a tiizeld, a flit6 és
hozza csatlakozd héhasznosité berendezés hasznalatara és karbantartdsara vonatkoz6 tlizvédelmi
kovetelményeket, valamint a berendezestSl megtartando tavolsagokat. Az lzemeltetd illetve a
berendezés kezelésével megbizott koteles a haszndlati utasitasban foglaltakat megtartani, a
berendezést az el6irdsoknak megfeleléen lizemeltetni.

e Tlzel§ és flitGberendezést csak az erre megbizott, a berendezés lizemeltetését ismerd, kioktatott
(vizsgaztatott) személy kezelhetd. A munkahely elhagyasa el6tt meg kell gy6z8dni a tiizeld,
fit6berendezés veszélytelenségérdl.

e F(itési idény elétt, tovabba a flitési idény alatt legaldbb egy alkalommal minden tizel§ és
flit6berendezést, flstelvezets csoveket feliil kell vizsgalni, a vizsgalat sordn feltart hianyossagokat
azonnal meg kell sziintetni.

Vilagité és villamos berendezések

e At(iz- ésrobbanasveszélyes osztdlyba tartozd veszélyességi dvezethen, helyiségben, szabadtéren,
épitményben robbandst nem okozd a tlizveszélyes osztalyba tartozd veszélyességi dvezetben,
helyiségben, szabadtéren, épitményben a kdrnyezetre gyuGjtasi veszélyt nem jelentd vilagitas
hasznélhaté.

e Avildgitd berendezést, eszkdzt ugy kell elhelyezni, régziteni és hasznélni, hogy az a kdrnyezetére
tlizveszélyt ne jelentsen.
ki kell elégitenie a helyiségekre vonatkoz6 biztonsagi eldirdasokat.

e A biztonsagi vildgitast az Uzemi és szikségvilagitastdl figgetlen haldzatra kotott l[dmpatestekkel
kell 1étesiteni, a lampatesteket z6ld szinl azonossagi szammal kell jeldIni.

e Az épitmény villamos berendezését kdzpontilag és szakaszosan is levalaszthatdan kell kialakitani.

e A hiztonsdgi berendezésekhez és vildgitashoz, tovabba a térvilagitashoz kilén levélasztd
fékapcsolot kell [étesiteni.

e Villamos berendezés és éghetd anyag kdzott olyan tdvolsagot kell tartani, vagy olyan hészigetelést
kell alkalmazni, hogy az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

e A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk és biztositékok, megszakitdk rendeltetést, tovabbd
ezen kapcsoldk ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jel@Ini.

e Villamos berendezést a hatdlyos jogszabalyok el6irasai szerint meghatdrozott id6kozonként feldl
kell vizsgalni.
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Jarmiivekre vonatkoz6 el6irdasok

e A jarmlivekre vonatkozé tlizvédelmi szabalyok megtartasaért az lzemben tartd, illetéleg a jarmd
vezetfje a felelds.

o A forgalomba hozd, illetleg az lizemben tarté a kiilén jogszabélyban meghatarozott jarmivekkel
az ott megallapitott tipusy, nagysagu és szamu tlizolto késziilékkel koteles ellatni.

e A késziilékeket, a jarm(iveket Ugy kell elhelyezni, hogy azok allanddan hozzaférhetdek legyenek,
vontatas esetén a vonato és a szallitmany tlizvédelmére egyarant rendelkezésre alljon.

Elhdritds
Tlzoltast szolgald |étesitmények

A hulladékleraké felilet teljes oltdviz igényének biztonsdgos biztositdasa a 2400 m3-es csurgalékviz
tdrozé medencébdl torténik. A hulladéklerakd csurgalékviz visszalocsold rendszerrel létesilt, mely
csurgalékviz kitermel6 aknabdl, csurgalékviz visszalocsold vezetékbdl és hidransokbol all.

A csurgalékviz akndba telepitett szivattyl szint és kézi vezérléssel van ellatva.

A csurgalékviz visszalocsold vezetékek kdrbe mennek a depdnia keriiletén. A visszalocsold vezetékekre
visszalocsold hidransok csatlakoznak.

A csurgalékviz visszalocsoldsa a mivelés alatt all6 depdnia fellletre lehetséges az esetleg keletkezd
deponiatilizek oltasakor.

Arra az esetre, ha depdniat(iz dramsziinetkor keletkezne a tlizoltdsag oltdvizet vételezhet az akndkbodl.

Tlizjelzdk, a tlizoltas biztositasa
Tiizjelz6k

e A létesitményekben a tlizjelzés lehetGségét biztositani kell, ahol a tlizvédelmi hatdsag elrendeli, a
[étesitmény és az dllami tlizoltdsag kozott kozvetlen tlzjelzd Osszekottetést kell létesiteni. A
hulladékleraké teriiletén meg kell szervezni a tlizjelzést.

e A hulladéklerakd terlletén a tavbeszéld késziilékek mellett jol lathatdan fel kell tintetni az
egységes eurdpai segélyhivoszamat: 112

o Atlzjelz6 eszkdzdk lehetnek:
- helyi (telefon, mobiltelefon, stb.)
- tavolsagi (telefon, mobiltelefon, sth.).

Tlzoltd késziilékek, felszerelések

A létesitményekben, helyiségekben az ott keletkezd tliz oltdsara alkalmas, a kovetelményeket
kielégit6, 1-1 db. P6-0s tlizoltd késziiléket kell elhelyezni a tlizvédelmi szabalyzat szerint.

e Tlizolto technikai eszkdzt, felszerelést jol beldthatdan, kdnnyen hozzéférhetden, a veszélyeztetett
hely kizelében kell elhelyezni, és dllanddan hasznalhatd, lizemképes &llapotban kell tartani, a
rendeltetéstdl eltérd célra csak kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint szabad hasznalni.

e A tlizolté berendezést, késziiléket, eszkozt, felszerelést és anyagot jogszabdly, illetve nemzeti
szabvany eldirdsai szerint, azok hidnydban félévenként kell ellendrizni. Ha a tlzolté késziilék,
felszerelés elbirt idbszakos ellendrzését nem hajtottak végre, akkor az nem tekinthetd
(izemképesnek.
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Meérséklés

Gazkibmlés a tartalyos PB gaz téltése kézben

Sulyos helyzet — havéria — &l el§ a tartdlyos PB-gaz-ellaté rendszer toltése, lizemeltetése soran akkor,
ha a gz a szabadba 6mlik és a gdz 6mlését az elzdrd szerelvénnyel nem lehet megsziintetni. Ha a
vészhelyzet a tartdly toltésekor alakul ki, ugy a MOL Rt. toltést végz8 szakemberei haladéktalanul
kotelesek eljarni a veszély elharitdsa érdekében. Amennyiben a sulyos vészhelyzet lizemeltetéskor
alakul ki, ugy a fogyasztd koteles a veszély elhdritdsa érdekében a téle elvarhatd intézkedéseket
megtenni.

2.2. Medenceszigetelés sériilése (megeldzés, elhdritds, mérséklés)
Megelézés

A lerakotér miszaki védelme szigetel§ rendszerrel épiilt, megfelelve nemcsak a jelenleg hatalyos
vonatkozd miszaki iranyelvnek, hanem a tdrgybeli EU-szabalyozasnak is. A szigetel8 rendszer josagat
a lerakds kezdeti, a mszaki védelem sériilése szempontjabol legkritikusabb idészakaban ellenérizni
kell, ill. informdciot szolgaltatnak a kdrnyezetvédelmi ellenérzd rendszer részét képez figyelSkutak
vizszint- és vizmin&ség-vizsgalati adatai is. A rendszer kornyezeti biztonsag szempontjabdl megfeleld.
A lerakasi technoldgia megkdveteli, hogy az els6 néhdnyszor tiz centiméteres réteg, csak laza kis
méret(i hulladékbadl dlljon. A tomarités ebben az esetben csak dozerrel térténhet, mivel a nagy 6nsulyu
kompaktorok megsértenék a kiépitett kettds geomembran réteget.

Elhdritds

Amennyiben havaria esemény kdvetkeztében akdr a mérési eredmények, akar a figyelSkutak vizsgalati
eredményei a szigetelés sériilését jelzik és az mar a hulladéktest megbontdséval nem javithatd, gy
szilkséges a szennyezettség terlleti kdriilhatdroldsdval annak terileten belll tartasa.

Ezzel a m(szaki megoldassal a kérnyezetszennyezés megakadalyozhatd, a fenékszigetelés és a vizzard
agyagfelszin kozti zart térségben a vizszintek, a vizmindseg alakulasa nyomon kovethetd.

A lerakd szigetelési rendszerének alapmérésén kivil, ellenérzd mérés sziikséges a szoritotoltés
koronaszintjének elérésekor, mivel
o a miiszaki védelem sériilését az els6 néhany m-es réteg veszélyezteti leginkabb
e sérilés regisztrdlasakor néhdny m-es hulladékvastagsag még lehetdvé teszi a prizma
visszabontasat és a javitast
A hulladék visszabontasanak alsé 1,0 m-ét csak kézi munkaval lehet végeznil A
visszabontds ,munkagddrét” rézsiisen kell kialakitani, min. 1:2-es rézs(ihajlassal. A HDPE-
lemez javitasat kbvetden az eredeti rétegrend allitando helyre!

Mérséklés
A fenti elharitdsban leirt mdiszaki megoldassal a kornyezetszennyezés megakaddlyozhato, a
fenékszigetelés és a vizzaré agyagfelszin kozti zart térséghen a vizszintek, a vizmindség alakuldsa

nyomaon kdvethetd.
Sziikség esetén a megfigyelSkutak segitségével beavatkozasi lehetdség is biztosithato.
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2.3. Viz, energiaelldtas (elhdritds, mérséklés)
Elharitas

A viz és energiaellaté rendszerek havdriahelyzetének elharitasa elsésorban a megfeleld karbantartési
feladatok ellatasaval el6zhetd meg. Amennyiben havdriahelyzet kovetkezik be, kovetkezik be a
teenddk a kévetkezdk:

Viz: a sziikséges ivoviz (pl. palackozott) és technoldgiai viz (pl locsoldautdbol) biztositasa figyelembe
véve az Uzemeltetési utasitasban meghatdrozott napi vizigényt. Kommundlis szennyviz elvezetése
mosdohelyiségekbdl kivalthatd telepitett illemhelyekkel, az igy begy(jtott hulladéknak az arra
engedéllyel rendelkezd artalmatlanitdnak / hasznositdnak térténd tovabbadasaval.

Energiaellatds: az energiaellatd vezetékek kozm(ivek javitasat / karbantartasat elsésorban az erre
szakosodott elldtd vallalatok hiztositjak. A telep miikddéséhez dizel Uzem(i aggregator is beszerezhetd,
ez azonban a technoldgiai létesitmények mikddését pl. bdlazé nem biztositja. llyen esetekben az tizemi
munka a hiba elharitdsaig szlinetel.

Meérsékles

Viz: a sziikséges ivoviz (pl. palackozott) és technoldgiai viz (pl locsoléautdhdl) biztositdsa megoldhato
figyelembe véve az lizemeltetési utasitdsban meghatdrozott napi vizigényt. Kommunalis szennyviz
elvezetése mosdohelyiségekbdl kivalthatd telepitett illemhelyekkel, az igy begydjtott hulladéknak az
arra engedéllyel rendelkezd artalmatlanitonak / hasznositénak torténd tovabbadéséaval. A csurgalékviz
rendszerre vonatkozd karelharitast lasd. 1.1.1.5 pont alatt.

Energiaellatas: az energiaelldté vezetékek kézmiivek javitasat / karbantartdsat els§sorban az erre
szakosodott ellato vallalatok biztositjak. A telep mikddéséhez dizel izemUi aggregétor is beszerezhetd,
ez azonban a technoldgiai létesitmények miikodését pl. bdlazd nem biztositja. llyen esetekben az Gzemi
munka a hiba elharitasdig sziinetel. Lasd még 1.4.4-es pontot.
2.4. Természeti katasztrofdak (elhdritds, mérséklés)
2.4.1. Szélvihar, villamlas
Szélvihar
Elharitas

Mivel a szélflivas, mint természeti jelenség nem harithato el, ezért ebben az esetben csak mérséklésrsl
beszélhetink

Mérséklés

Hulladéklerakdk esetén allanddan jelentkezd probléma a lerakott takaras és témérités eldtti hulladék

szél| altali kipergése. Ennek elkeriilése érdekében hulladékfogd haldkat kell telepiteni.

e Az uralkodd szélviszonyok figyelembe vételével a hulladékleraké tamasztd toltéseire, a
godorfeltoltés befejezése el6tt, hulladékfogd haldt kell telepiteni..

e A hulladékfogd haldt a tamaszto toltések magasitasa elbtt le kell szerelni és a magasitott toltésre
Ujbol feldllitani sziikséges.
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Villamlas
Elhdritds

A szélhez hasonldan villdamlds elharitdsa nem kivitelezhetd, a telepitési helyszin — éghajlat —
kivdlasztasaval lehet leginkdbb elkeriilni ezt a havariat.

Mérséklés

e A gépszin, szocidlis konténer blokk, mérleghdz és hidmérleg villdmvédelme szempontjdbdl a
villdmhariték miszaki kbvetelményeit kbtelezd érvényii elGirasok szabalyozzdk:
- Orszagos Tlzvédelmi Szabaly,
= Orszagos Epitésiigyi Szabalyzat,
- Nemzeti Szabvany — MSZ 274,
- egyéb miszaki elGirdsok.

e Azoknak a létesitményeknek a villamharitdsanal, ahol személyek tartdzkodhatnak, olyan

villamvédelmet kell [étesiteni, amely a személyeket a kbzvetlen hatasoktdl kockazat nélkili védi.
A villdmvédelmi berendezést a hatdlyos jogszabdlyok el8irdsai szerint meghatarozott id6kozénként
tlizvédelmi szempontbdl feliil kell vizsgalni.

e A szocialis épilet és a szabadteriilet villamvédelme szempontjdbdl a villimharitok mdiszaki
kovetelményeit kotelezd érvényl elGirasok szabalyozzak:
- Orszagos Tlizvédelmi Szabaly,
= Orszégos Epitésiigyi Szabdlyzat,
- Nemzeti Szabvany — MSZ 274,
- egyéb mi(iszaki elGirasok.

Elektrosztatikus feltdltddés
e Afeltdltddés veszélyes mérték( felhalmozddasakor az ellene vald védekezés maédjai:

- vezet§ testek (anyagok) foldelése,

- szigetelSkén a feldlt6dés sebességének csokkentése és feltdltGdésiik

levezetésének gyorsitasa.

Azokndl az éplileteknél, szabadtereknél, technolégiai folyamatoknal, illetve berendezéseknél, ahol a
sztatikus felGlt6dés tiizet, vagy robbanast okozhat, a megfelel§ védelemrdl nemzeti szabvany szerint
kell gondoskodni.

Arviz

Elhdritds

A hulladéklerakd telepitési helyszinének kivdlasztasaval és a csapadékviz elvezeté rendszer
kiépitésével, méretezésével orvosolhatd ez a probléma.

Meérséklés

e A hulladéklerako teriiletére hulld csapadék elvezetésére az éghajlati viszonyok figyelembe
vételével méretezett csapadékviz elvezetd rendszer szolgal.

e A keletkezs csurgalékviz kezelése a mindenkor aktualizalt Uzemeltetési Utasitashan foglaltaknak
megfelel§en torténik.
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A csurgalékviz elvezeté rendszer

A depdnia kdzel 100.000 m?-es szigetelt fellilettel épiilt. A depdniafeliilet 4, kbzel egyenld nagysagu
Utemre van osztva, melyet ltemenként mivelnek. A csurgalékviz elvezetd rendszer elemei a
kovetkezdk:

- Fellleti kavicsszivargd réteg OK 16/32 gdmbdlyliszem( mosott, osztdlyozott kavicsbdl

(az 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelemre lesz beépitve, 30 cm-es vastagsagban)

- Csurgalékvizgy(ijt6 drén (az aljzat vapaiba HDPE DK250x22,8 dréncsdveket fektetnek)

- Csurgalékviz aknak (2,5 mm vastag HDPE betonvédd lemezzel burkolt vb. aknék)

- Csurgalékviz fégylijt6 csatorna (HDPE DK355x20,1 cs6bél készal)

- Csurgalékviz atemel6 aknak

- Geordcs és geotextilia ellendrzé szivargd, dréncsbvel és ellendrzé aknaval

A depodnia mivelés alatt levd felliletein, a szerves-zold hulladékok komposztdldsa sordn az utdérleld
terliletén, az abroncsmosd Uritése soran, a konténeres lizemanyagtarold burkolt felliletein és a
kocsimosd és konténermosd burkolt feliiletein keletkezé csurgalékvizek taroldasa az Uzemviteli
teriileten létesitett 2400 m* hasznos térfogatt monolit vb. szerkezet(i tarozéban torténik, melynek
fenékszintje a maximalis talajvizszint f6l6tt 1,0 m-re helyezkedik el.

A medence és az oldalaknak csurgalékvizzel érintkezé belsé felileteit 2,5 mm vastag HDPE betonvédd
lemez szigeteléssel 1attak el. A medence oldalakndjaba keriilt elhelyezésre a csurgalékviz visszaforgatd
rendszer szivattyGja. A csurgalékvizet a telepitett szivattyd a miivelés alatt alld depdniafeliiletre
juttatja vissza.

Tulfolyds

A csurgalékviz elvezetés szabdlyozottan torténik, viszont az id6ben nem Uritett csurgalékvizgydijté
medencébdl nagy intenzitasu, hosszl idejd, havdria jelleg(i csapadék hatasara a csurgalékviz kifolyhat
a talajra, és onnan a felszin alatti vizekbe keriilhet.

A csapadékvizbdl keletkezd csurgalékmennyiség fliggvénye a hulladékelhelyezési technoldgidnak,
valamint a tomdritésnek. A hulladék tomoritésérél rendszeresen gondoskodnak. A tomorités
kompaktorral torténik.

A csurgalékvizgy(jtéd medencében 6sszegylld viz szintjét a miiszak megkezdésekor skalazott ruddal és
szemrevételezéssel ellendrzik, a medencébdl a csurgalékvizet sziikség szerint visszapermetezik a
hulladéklerakéra. Amennyiben a keletkezd csurgalékviz nem helyezheté el a hulladékdepdnién,
ellendrzik a mindségét, majd ennek megfelel6en gondoskodnak annak elszallitasardol megfelels
kezel6hoz.

A csurgalékviz gy(ijt6 rendszer szivargd, drén, gylijtcsoveinek eltdmdbdése, tdrése, szétcsuszasa.

A depdnia csurgalékvizgyijté rendszere ugy épiil fel, hogy 250 g/m? geotextilia és 30 cm OK 16/32
fellileti szivargd védi az eltdmddés ellen a szivargo, gy(ijt6 rendszer vezetékeit. A deponidhoz tartozo
csurgalék elvezetd rendszer és a lerako egyéb-, emlitett csurgalékviz gy(ijtésbe bekapcsolt teriileteihez
tartozo vezetékek ennek ellenére eltémédhetnek, a csévek eltbrhetnek, szétcsdszhatnak, ami miatt a
rendszer nem képes funkcidjanak az ellatdsara, s igy szennyezett viz keriilhet a talajra, felszin alatti,
vagy felszini vizbe.
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2.4.2. Féldrengés veszélyeztetettség, foldrengés
Megeldzés

Foldrengések megelSzésére nincs lehetSség, elssorban a hulladéklerakd kiépitése elGtti
helyszinvalasztasnal kell gondosan mérlegelni, hogy alacsony foldrengés veszélyeztetettségii legyen a
telepitési helyszin. Hejépapi Regionalis Hulladéklerakd ebbdl a szempontbdl ideélis valasztas.

Elharitdas

Foldrengés kovetkeztében a kiépitett m(iszaki védelem és a vonalas létesitmények megsériilhetnek
azonban a foldrengés okozta szennyezddésnek van a legkisebb valdszinlisége. A féldrengésnek
nemcsak az el6forduldsi gyakorisdga alacsony, hanem a hulladéktarold helyzetébdl adddodan -
mélyépitett és nem merev szerkezetl m( - magdra a tarolémedencére gyakorolt veszélyeztetettsége
is igen alacsony szint(.

A foldrengés okozta havdria sokkal inkdabb attételesen jelent kdrnyezeti veszélyt, azzal, hogy egy
foldrengés esetén maga az egész lizemviteli rendszer sériilhet (lehetetlenné valik a széllitas, Urités,
elszakadnak a vezetékek, stbh.). Ugyanakkor az is feltételezhetd, hogy a foldrengésnek hulladéklerakén
okozott hatdsa Osszességében elenyészd azokhoz a kdrnyezeti karokhoz képest, amelyet egy ilyen
intenzitasu rengés okoz a térséghen.

A jelent8sebb kdrokat okozé 7°-ndl nagyobb intenzitasu rengések 100 évnél is ritkdbban varhatok.

A miitargyak méretezése az érvényes elGirasoknak megfelelGen tortént; ezek a méretezési elvek adott
biztonsdagi szinten magukba foglaljdk a féldrengés okozta hatdsok elleni védelmet is. Ugyanakkor az is
régzithetd, hogy a teriilet kedvezs geologiai felépitése miatt lassu alakvaltozasokkal sem kell szamolni.
Erre vonatkozdan - az elméleti megfontolasakon tul - tovébbi biztonsdgot jelent, hogy a miszaki
védelem anyagaban kellGen rugalmas, igy viszonylag kis vastagsaga ellenére is kdvetni képes esetleges
lasst alakvaltozasokat. -

3. Kadrelharitds egyiittmiikodési terve
3.1. Intézkedésre jogosult vezeték neve, beosztdsa, cime, telefonszama

Az lizemeltetd MiReHuK6z Nonprofit Kft. ligyvezetdje
Joga és feladata a Jozsef A. (ti hulladékgazdalkodasi alkdzpont, a HejGpapi Regionalis Hulladékkezeld
Kozpont, és a Hulladékudvarok lizemeltetésével kapcsolatos szabalyzatok, utasitasok elkészitésének
irdnyitasa, jévahagyasa, valamint az ezekben foglaltak altalanos felligyelete.

o Az Uzemeltetési Szabdlyzat,

e A Munkavédelmi és Tzvédelmi Szabalyzat,

eldirasainak betartatdsa, illet6leg az ahhoz sziikséges személyi és targyi feltételek biztositasa.

Majoros Rébert ligyvezetd igazgatd
Telefon: 70/681-4445

Az lizemelteté MiReHuKo6z Nonprofit Kft. miiszaki igazgatdja
Feladata a Jozsef A. (ti hulladékgazdalkodasi alkdzpont, a Hejépapi Regionalis Hulladékkezeld Kozpont,
és a Hulladékudvarok Gzemeltetésével vonatkozo szabdlyzatok, utasitésok elkészitése / elkészittetése.
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A felsorolt telephelyek és létesitmények irdnyitasa és mikodésének felligyelete, havaria esetén a
sziikséges intézkedések elrendelése, eredeti allapotok visszaallitdsanak koordinalésa.

Ladanyi Roland muiszaki igazgatd
Telefon: 70/335-0056

Az lizemeltet6 MiReHuKo6z Nonprofit Kft. gazdasagi vezetdje
Biztositja és ellendrzi a Hulladékkezeld kdzpontok és hozza tartozo |étesitmények és a hulladékudvarok
mikodtetéséhez sziikséges anyagi és targyi feltételek meglétét, illetéleg

Cserba Imre gazdasagi vezetd
Telefon: 70/443-8631

Az lizemeltetdé MiReHuK6z Nonprofit Kft. hulladékgazdalkodasi vezetdje
A logisztikai, szallitasi feladatok iranyitasa és felligyelete. A terilettel kapcsolatos utasitdsok és
szabalyzatok elkészitése, azok betarttatdsa, prezentaldsa a vezetdség felé.

Schubert Viktor hulladékgazdalkodasi vezetd
Telefon: 70/450-8782

Hejopapi Regionalis Hulladékkezel6 Kozpont, telepvezetdje

Feladata a Hej6papi Regiondlis Hulladékkezel§ Telep hulladék kezelési munkdinak és a telep
miikddésének komplex megszervezése, A telep munkajanak iranyitdsa, 6sszehangoldsa, a személyi és
targyi feltételek munkahelyi szinten t6rténd biztositdsa, a kornyezetvédelmi és kdzegészséglgyi
szempontok érvényesitése.

Fellgyeli az izemeltetéssel kapcsolatos szabalyzatok, utasitasok betartasat.

A hulladéklerako teriiletén ellenérzésre jogosultak &ltal feltart hidnyossagok megsziintetése
érdekében intézkedik, illetéleg intézkedést kezdeményesz.

Veréb Viktor telepvezetd
Telefon: 70/699-2059

3.2. Teriiletileg illetékes hatdsdgok, szakhatosdgok cime telefonszama

Barmely tipusu havaria bekdvetkezése esetén, annak tényét azonnal jelezni kell az Ugyvezetés, illetve
azilletékes hatdsagok, hivatalok felé. Minden dolgozé kotelessége és felel§ssége a haviria elhdritdsara
vonatkozé intézkedések azonnali megkezdése és az eredeti allapotok visszaallitasa.

Feligyeleti szervek:
Miskolc Megyei Jogu Vdros Onkormdnyzat Jegyzéje

székhely: 3525 Miskolc, Varoshdz tér 8.
levelezési cim: 3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.
telefonszdm: 46/512-709

e-mail: jegyzo@miskolcph.hu

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztdly
székhely: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

levelezési cim: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

telefonszam: 46/517-300
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e-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Fogyasztévédelmi FeliigyelSség
székhely: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

levelezési cim: 3501 Miskolc, Pf.: 589

telefonszam: 46/506-071

e-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Gazdasdgi Kamardk mellett mikédé Békéltetd Testiilet
székhely: 3525 Miskolc, Szentpali u.1.

levelezési cim: 3501 Miskolc, Pf. 376

telefonszdm: 46/501-091

e-mail: bekeltetes@bokik.hu

Borsod — Abalj — Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatosag

székhely: 3525 Miskolc, Dozsa Gyorgy u. 15.
levelezési cim: 3501 Miskolc, Pf. 18.
telefonszam: +36 46 502-962

e-mail: borsod.titkarsag@katved.gov.hu

4. Kdrelharitasi miiveletek

A 1. és 2. pontban foglaltak értelmében tdrténik.

4.1. Kdrelhdritds anyag- és eszkoz sziikséglete

Kdrelhdritasi anyagok
A lerako terlletén esetlegesen bekovetkezd karesemények alapjan a lokalizacids és karelharitdsi
anyagok részletesen a kévetkez&k:

A csurgalékviz gy(ijté rendszer sériilése soran, illetve rendkivili csapadék, vagy a technoldgiai
fegyelem be nem tartasa miatt kifolyd, tulcsorduld szennyezett csurgalékviz, kifolyd, elcsopdgd
tizem-, kend- és alajos anyagok, sth. dltal szennyezett teriilet lehataroldséra az lizem teriletén
nagy mennyiségben megtaldlhato humuszt, féldanyagot, homokot lehet alkalmazni. Ezen anyagok
a hulladéklerako tzemeltetésébdl addddan a legfontosabb mentesit6 anyagok. Ezek az anyagok a
kisebb kiterjedés(i szennyezések lokalizacidjdhoz és a szennyezés felitatdsahoz egyarant
haszndlhatok.

Kisebb kiterjedés(i szennyezés esetén leginkdbb homok alkalmazhatd, a tarolt vagy deponalt
homokot talicskaval, vagy homlokrakoddval szallitjak a lokalizacids helyre.

Nagyobb terlletet érint§ szennyezés esetén a teriilet lehatdroldsara, a lokalizdldshoz a depdnia
takardsara haszndlt humusz, foldanyag is felhasznalasra keriilhet. Sziikség esetén a homlokrakodo
kanaldban viszi el a kitermelt anyagot a beavatkozasi pontra.

A lerakd burkolt feliiletein, Gzemcsarnokaiban (gépszin, komposztdlo, stb.} torténé szennyezd
anyag elfolydsoknal a szennyezett terilletek, burkolt feliiletek mentesitéséhez, a kikerilt
szennyez8 anyag lokalizdldsdhoz, szennyezett terillet lezarasdhoz barmilyen adszorbens
tulajdonsagokkal rendelkezd anyag alkalmazhato, ami 8sszetételébdl adédodan képes a szennyezd
anyag megkotésére, felszivdsdra. Erre a célra a kereskedelemben kdnnyen hozzaférhetd,
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viszonylag olcsé hidroféb perlit és MATASORB olajfelitatd parna keriil alkalmazéasra. A MATASORB
felitatd pdarnak olajmegkdté anyagbdl készilnek. El6nylk, hogy egyesitik a lokalizaldsi és
eltavolitasi (leszedési) olaj-karelharitdsi miiveleteket. Kedvezé tulajdonsagaiknal fogva kivaléan
alkalmasak akar a talajra, akar a talajrél-, egyéb burkolt fellletr§l vizbe szivargd, folyd
szénhidrogén szennyezés lokalizaldsara és eltavolitdsara.

e Ha a jarm(ivekbdl elfolyd, elcsurgd lizemanyag-, kendanyag szennyezés nyilt felszin(i csapadékviz
elvezetd csatornéat érint, az olajjal szennyezett vizfelilet mentesitéséhez, a kikerilt, felszinen Uszé
szennyezd anyag lokalizalasdhoz, szennyezett teriillet lezdrdsdhoz barmilyen adszorbens
tulajdonsagokkal rendelkezd anyag alkalmazhatd, ami &sszetételébdl addddan masodlagos
vizszennyezést nem okoz. Erre a célra a kereskedelemben kdnnyen hozzaférhetd, viszonylag olcsé
viztaszitd tulajdonsagu hidroféb perlit keriil alkalmazdsra. A perlit fajsulydnal fogva az lzemi
tarolasi helyrél akar kezi erdvel is a szennyezés helyére mozgathatd, szlikség esetén azonban erre
a célra a banyalizemi homlokrakoddk, egyéb gépek is felhaszndlhatok. A perlit a talajra, illetve
egyéb burkolt teriiletre juté szennyezGanyag lokalizacidjahoz, felitatdsdhoz is nagy hatékonysaggal
alkalmazhatd.

A tarolds helyének, modjanak, és az Gizemi kdrelhdritasi anyagok jellegének, mennyiségének részletes
ismertetését a terv 4.8. pontja rogziti.

Eszkozok, gépek

A lerakd telepen a karelharitdsi feladatok ellatdsdra egyrészt az Uzemben alkalmazott gépeket
(homlokrakodd, dozer, szallitéjarmivek) hasznaljak, masrészt kézi segédeszkdzként homokzsakokat,
lapatot, sepr(t, valamint a szennyezd anyagok, és a szennyezett lokalizaciés és karelharitasi anyagok
szallitasara, dtmeneti tarolasara talicskat, miianyag zsakokat, zarhatd horddkat.

A homlokrakodd, dézer, valamint a széllitéjarmivek feladata a homok, talaj, humusz nagyobb
mennyiségl szdllitdsa, a szennyezett anyagok direkt felszedése, szallitdsa.

A lokalizalashoz, kdrelharitashoz alkalmazhatd gépek a lerako teriiletén taldlhatdk, a gumikerekes
jarmivek taroldsa a gépszinben, a lanctalpas doézer és a kompaktor tdroldsa a lerakotéren vagy a
jarm{imoso mogotti terileten torténik.

A szennyezbanyag, valamint a szennyezett karmentesitd anyag finom felszedésére, esetleges
fellazitdsara lapatot, sepriit tartanak készenléthen.

A lokalizacids, karelharitdsi anyag és a felszedett szennyezd anyagok, szennyezett karmentesitd
anyagok kis mennyiségl szallitasdra az (izemeltetés sordn egyéb célokat is szolgdld kézi talicskakat
hasznaljak.

A szennyez8 anyag, valamint a szennyezett kdrmenetesitd, karelharitasi anyag, homok, talaj, humusz,
perlit, szorbens pdarnak Osszegy(ijtésére és szallitasdra miianyag zsdakok, zarhaté acélhorddk
szolgalnak. Kapacitdsuk 100, 200 liter.

A szennyezddés lokalizalasahoz homokkal, talajjal toltott homokzsakok alkalmazhatdk. A tarolds
helyének, mddjanak, és az lzemi karelharitasi eszkozok jellegének, mennyiségének részletes
ismertetését a terv 4.8. pontja rogziti.

Karelharitasi anyagok eszkdz6k mennyisége és tarolasa

Tekintettel arra, hogy az lUzemben, hulladékkezel§ kozpontban eddig havariahelyzet elrendelését
indokold Gzemzavar nem volt csak elvileg tervezhet meg a sziikséges anyagok, eszk6zok mennyisége. Az
itt meghatarozott mennyiség egy esetleges jov6beni tényleges vizmin&ségi kdrelharitasi tevékenység
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tapasztalatai alapjan felllvizsgdlandd és targyi terv karbantartdsa soran mdédositandd. Az itt rogzitett
mennyiségek, eszkozok a kordbban a lokalizacios és kdrelhdritasi munkak technoldgiai utasitasaban az
egyes kdreseményeknél rogzitett sziikséges mennyiségektdl pozitiv irdnyban eltérhetnek, ami a
kdresemények esetleges egybeeshetdsége miatti biztonsagot szolgalja, illetve a tartalék készletet és a
létesitmény Uzemeltetéséhez sziikséges egyéb, de karelharitashoz is felhasznalhatd eszkozdket is
tartalmazza.

Karelharitasi gépek, eszkdzok és anyagok mennyisége:

Homlokrakodd 1 db (vagy sziikség szerint)

Dozer 1 db (vagy sziikség szerint)

Szallitd jarmd 1 db (vagy szlikség szerint)

Hordozhat6 szivattyu 1db

Szippantd autd 1 db (kiilsé vallalkozd)

200 literes acélhordd 10db

100 literes m{ianyagzsak 10db

Raklap 5db

Szaraz homok, talaj, humusz a lerakéban a szilkséges mennyiségben
rendelkezésre all

Hidrofob perlit 2 m? (20 zsdk)

Homokzsak 50 db

Lapat 10db

Aso 10 db

Sepri 5db

Hossz nyell kapa 5db

Gereblye 5db

Talicska 2db

MATASORB felitatd parna 10db

Jelzészalag 10 tekercs, (minimum 20 m)

Jelz8szalag-tartd 40 db

Figyelemfelhivé tabla 2db

Kéztorl textilia 20 kg

Vodor 5db

Klormész 10 zsak

Mentélada gépeken, jarmveken, létesitményekben 1-1 db

1:10 higitasi aranyu hypds oldat 501

Egyéni és kollektiv védbeszkozok, eskdpeny db/fé

Telepvezetd

e  Véddsisak,

e  Bakancs (férfi szaras véddlabbeli),
o |pari védGkesztyld,

e  Pordélarc (egyszer haszndlatos),
e Vizhatlan kabat + nadrag,

e  Vagy vizhatlan overall csizmaval,
e  Meleg nadrag, sapka

e Sapka,

e  Keszty(,

e  Gumicsizma.
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Kozvetlen munkahelyi irdnyitd (térmester)
e \éddsisak,

o  Bakancs (férfi szaras védélabbeli),

e |pari védd&keszty(,

e Pordlarc (egyszer haszndlatos),

e  Vizhatlan kabat + nadrég

e  Vagy vizhatlan overall csizmaval,

e Meleg nadrag, sapka,

e  Sapka,

o  Keszty(,

e  Gumicsizma,

e  Zajvédd fultok (szlikség esetén zajvédd).

Karbantarté (6ndlléan munkat végz6 szakmunkdasok)
e  Veéddsisak,

e  Bakancs (férfi szdras véd&labbeli),

e |pari védbkeszty(,

e  Poralarc (egyszer haszndlatos),

o  EsGkopeny,

o  Hegesztd véds felszerelés (villamos és lang),
e Meleg nadrag, sapka,

e Sapka,

o  Keszty(,

e  Gumicsizma

Gépkezeld

e  Véddsisak,

Bakancs (férfi szaras védélabbeli),

Ipari védbkesztyd,

Poralarc (egyszer haszndlatos),
Vizhatlan kabat + nadrag,

e  Vagy vizhatlan overall csizmaval,

e  Meleg nadrag, sapka,

e  Zajvédd flltok (szlikség esetén zajvédd),
e  Keszty(,

e  Gumicsizma.

e o o

Kézi szerszamok gépeken, jarm(ivekben,
létesitmeényekben 1-1 készlet

Robbandmotoros flikasza

Elektromos gyorsdarabold

Biztonsagtechnikai gazellen6rzd miszer

A lokalizaldshoz, kéarelhdritdshoz alkalmazhatd gépek a lerako teriiletén talalhatdk, a gumikerekes
jarm(vek tarolasa a gépszinben, a lanctalpas dézer és a kompaktor tarolasa a lerakdtéren vagy a
jarm({imosdé mogotti teriileten torténik.

A lerakd napi takardsahoz, fedéséhez haszndlt, teriileten elhelyezkedd homok, humusz, fold depdniak
lokalizdcids és karelharitasi anyagnyerd-helyként is funkcionalnak. A karelharitdshoz sziikséges homok
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és fold anyagok a lerakd terileten 1évé depdmakbol szerezhetdk be a kelld mennyiségben, kiilon
torténd taroldsuk nem sziikséges.

Targyi Uzem terlletén, az Uzemeltet§ az egyéb karelharitdsi anyagok, eszkdzok taroldsat a veszélyes
hulladék taroldban oldja meg

A karelharitdsi anyagokat és eszkdzoket évente legalabb egy alkalommal ellendrizni- és szlikség szerint
(allagromlds, sth.) cserélni/kivaltani kell.

A kdrelhdritds sordn hasznélt eszkozoket meg kell tisztitani. Az eszkdzdk tovabbi hasznalhatdsdgat meg
kell vizsgdlni. Az elhasznalt és mar fel nem hasznélhatd karelharitasi anyagok és eszkdzdk potlasarol a
karelharitast kovetéen gondoskodni kell.

5. Osszefoglalds, javaslatok

Hej6papi Regionalis Hulladékkezel6 Kozpont tervezése kivitelezése a mindenkor hatélyos
jogszabdlyok, szabvanyok és altalanos tervezéi — kivitelezdi standardek figyelembevételével készllt és
az Uzemeltetése is ennek megfelelden torténik.

A lerakd telepitési helyszine természeti csapas okozta havaria elkerllése szempontjabdl idealis, az
tizemeltetéshez sziikséges a dokumentdcidkkal rendelkezik, a telepen dolgozdk a kdrelharitasi

mveleteket elsajatitottak.

Fenti dokumentacidban foglaltak betartdsiara gondot kell forditani, igy az esetleges havériak
bekdvetkezése esetén is a lerakd biztonsagos lizemeltetése gyorsan helyreallithato, biztosithato.
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8. melléklet: Kbztartozasmentes igazolas



adatbazis - lekérdezés https://adatbazisok.nav.gov.hu/cgi-bin/kozbesz/kozbesz_nyomtatas ...

Koztartozdsmentes addzoi adatbézis kinyomtatésa

Az adézas rendjérdl szold 2003. évi XCII. torvény (tovabbiakban: Art.) 36/A. §-anak (1) bekezdése szerint a
kozbeszerzesek teljesitéséhez kapcsoldddan a kozbeszerzésekrél sz6l6 térvény (a tovabbiakban: Kbt.) szerinti
nyertes ajanlattevé és a Kbt. szerinti alvallalkozok kézétti szerzédések, valamint minden tovabbi, a polgari
jog szerinti alvéllalkozok kozott megkétott véllalkozasi szerzédések alapjan torténd, a havonta netté médon
szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél a kifizetést teljesité az igénybevett alvallalkozénak a
teljesitésért — visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozé bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatol szamitott 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsiild egyUttes adodigazolast, vagy

b) az alvallalkoz¢ & kifizetés idépontjaban szerepel a kéztartozasmentes addzoi adatbazisban.
Az alébbi addzo(k) szerepel(nek)a 2017.07. ho 11. napjatdl 2017.08. hé 10. napjaig ervenyes
koztartozasmentes adozdi adatbézisban.

E nyilvantartas azon adat(ok) kivételével minésul kézhitelesnek, amely adato(ka)t jogszabaly mas nyilvantartas
reszekent kozhitelesnek mindsit. A kézigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl sz616
2004. évi CXL. torvény 86. § (1a) bekezdése alapjan a hatdsagi nyilvantartas kdzhitelessége alapjan az
ellenkezd bizonyitasaig velelmezni kell annak johiszemiiségét, aki a hatésagi nyilvantartasban szerepld
adatokban bizva szerez jogot. Az ellenkezé bizonyitasaig a hatdsagi nyilvantartasba bejegyzett adatrol
vélelmezni kell, hogy az fennall, a hatésagi nyilvantartasbal torolt adatrol vélelmezni kell, hogy nem all fenn.

Adészém / név/megnevezés Ev, h6
addazonosito
24676658205 MiReHuK&z Miskolci Regionalis Hulladékgazdalkodasi Kézszolgaltatd 201707

Nonprofit Korlatolt Felelésségli Tarsasag

1of1 8/7/117, 2:26 PM
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9. melléklet: Nyilatkozat kordbbi hulladékgazdalkodasi tevékenységrdl



Iktatészam: ACAFAE /2017
Felhasznal6 azonositd:
Ugyintéz8: Galyas Szabina

Hivatkozasi szam:

Borsod — Abauj— Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztély

Miskolc
Mindszent tér 4.
3525

Targy: Nyilatkozat

Az MiReHuKéz Nonprofit Kft. nevében az aldbbiakrdl nyilatkozunk.

BintetSjogi felel@sséglinket a birdsdg a Biintet§ Térvénykdnyvrsl szlé torvényben meghatérozott
kdrnyezetkarositds, természetkarositds vagy hulladékgazdélkodds rendjének megsértése blincselekmény
elkdvetése miatt jogerés megéllapitds nem tértént.

Vallalkozasunk hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatasét kizard foglalkozastdl eltiltas hatalya alatt nem
all.

A kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl szd16 térvény szerinti kdrmentesitési kitelezettség céglinkkel
szemben joger&sen nem keriilt megallapitédsra.

Céglink nem végzett kés6bbi felszamolasra kitelezett tevékenységet.

Miskolc, 2017. augusztus 7.
MiReHuK s, Nonprofit Kf.
3518 Miskolc, Ereny6 y, 1,
L Addezim: 2476658 2.5
Udvozlettel 4,

Majoros Robert
ugyvezet§ igazgato
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Iktatészém: 1OTFFE 19017
Felhasznald azonositd:
Ugyintézd: Galyas Szabina

Hivatkozasi szam:

Borsod — Abauj — Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztély

Miskolc
Mindszent tér 4.
3525

Targy: Nyilatkozat

Alulirott Majoros Rébert (szlletési hely, id§: Bacsalmas, 1976.07.27., anyja neve: Rozsnyik Anna Mdria), mint
a MiReHuK&z Nonprofit Kft. ligyvezet§je nyilatkozom az aldbbiakrol.

BlintetSjogi felel6sségemet a birésag a Blintetd Torvénykonyvrdl sz616 térvényben meghatérozott
kornyezetkarositas, természetkdrositds vagy hulladékgazdalkodds rendjének megsértése
blincselekmény elkdvetése miatt jogerésen nem dllapitotta meg.

Hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatasat kizard foglalkozastdl eltiltas hatalya alatt nem allok.

A kérnyezet védelmének altaldnos szabdlyairdl szolé térvény szerinti kdrmentesitési kételezettség
személyemmel szemben nem kerilt megallapitasra.

Nem végeztem késGbbi felszamolasra kotelezett tevékenységet,

Miskolc, 2017. augusztus 7. MiReHuK oz Nonprofit Kft,
3518 Miskolc, Erenyé u, 1.
Adbszim: 24676658-2-05

4,

Udvdzlettel

Majoros Rébert
Ugyvezet( igazgato
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10. melléklet: Nyilatkozat foglalkoztatdas el&segitésérdl



lktatoszam: [ OLEFKL /2017
Felhasznald azonositd:
Ugyintéz8: Galyas Szabina

Hivatkozasi szam:

Borsod — Abauj — Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztdly

Miskolc
Mindszent tér 4.
3525

Tdrgy: Nyilatkozat
Tisztelt Cim!

A MiReHuKéz Nonprofit Kft. nevében eziton nyilatkozunk, hogy a foglalkoztatds elsegitésérsl és a
munkanélkiliek elldtdsardl sz616 térvényben foglaltak szerint a munkaerépiacon hatranyos helyzetben 1évé
allaskeresd alkalmazdsénak lehetdségét figyelembe vettiik, tarsasdgunk jelenleg 4 f6 csokkent képességli

munkavallalot foglalkoztat. I
3518 Miskolc, Ereny6 u. 1.
Adéezim: 24676658-2-05

Miskolc, 2017. augusztus 8. 4,

Udvdzlettel
ajoros Robert
ugyvezetd igazgato
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Rendszerlanisito hely 20 104 173002169



11. melléklet: Engedélykérelmet készitd jogosultsaga
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12. melléklet: Igazgatasi szolgaltatasi dijak megfizetését igazold
dokumentumok



¢ UniCredit Bank

00449472 MISKOLCI REG.HULLADEKGAZD. K&ZSZOLG. NON Spectra
Forintédtutalas 1/1—
Megbizési csomag neve............ : Cserba Imre, 2017/08/02 17:07:17

Terhelendd szamla szdma és neve..: HU29 1091 8001 0000 0044 9472 0002 HUF

FOLYOSZAMLA
Elkildés tervezett datuma..... S 2017/08/02
DT abBZaM . vvewe v i wsmemses i & 1
Mindésszesen............. A i 150.000,00 HUF
BLEULAVE o s wis s 5w samein sese..aat 2017/08/02 17:12 Cserba Imre
RLBXLES o v wa 5 w0 55w S +reet 2017/08/02 17:11 Cserba Imre
1
Kedvezményezett neve....,....... ! BAZ Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi
és Természetvédelmi FSoszta
Jévairand® szamla Sza&ma......... i HUS1 1002 7006 0033 5656 0000 0000
Fogadd bank......... tersreenave.t Magyar Allamkincstar. Miskole
Atutalds dsszege........ SUR—. 150.000,00 HUF
Terhelés értéknapja.......v.....: 2017/08/02
Kozlemény....... rerecrrasenan...t EKHE-be foglalt hulladékgazd.engedély méd.




B

« UniCredit Bank

00449472 MISKOLCI REG.HULLADEKGAZD. KOZSZOLG. NON Spectra
Forintatutalés 1/1—
Megbizasi csomag neve............: Cserba Imre, 2017/08/08 16:43:52
Terhelendd szémla szdma és neve..: HU29 1091 8001 0000 0044 9472 0002 HUF
FOLYOSZAMLA
Elkiildés tervezett datuma........ : 2017/08/08
Da rabSZale v s & ¢ & % 5 S R E S 1
Mindésszesen...... i R ¥ §  SEE crii 27.700,00 HUF
Elkiildve...ivioerrieeeenans ceve...t 2017/08/08 16:50 Cserba Imre
PIATERS s swwviis 65555 50 vewn s sesent 2017708408 16:49 Cserba Imre
1.
Kedvezményezett neve............: BAZ megyei Kormanvhivatal Népegészségligyi
Szakig.Szerve
Jovairandd szamla szédma......... : HU75 1002 7006 0030 2852 0000 0000
Fogaddé bank.....................: Magyar Allamkincstar. Miskolc
Atutalis SssZege.cvvreisves.. eent 27.700,00 HUF
Terhelés értéknapja..... cesvee..: 2017/08/08
Kozlemény.......... tereeeeenaa..t BO/16/367-3/2016 Engedély médositési
kérelem






