HUNGAROPEC Készitette ....oovvinnviii..n

Ipari Hulladékkezel6 ZRt. Nagyné B. Jolan
2000 Szentendre
Pannénia 1-3

VESZELYESHULLADEK LERAKOTELEP

— Szuhogy —

UZEMELTETESI SZABALYZAT

Szuhogy, 2018 szeptember



HUNGAROPEC Zrt.
Szuhogyi ipari hulladéklerako telep
Uzemeltetési Szabalyzat

TARTALOMJEGYZEK

1. ELOZMENYEK

2. AZ UTASITAS CELJA, HATALYA ES BETARTASA
2.1 Célja

2.2 Hatalya

2.3 Betartasa
2.4 Jelenlegi allapot ismertetése
2.5 Karbantartasi rend

2.6 A telep ujranyitasahoz kapcsolédo feladatok

3. ALETESITMENY OSSZEFOGLALO ISMERTETESE

3.1 A létesitmény rendeltetése és fGbb részei

3.2 Telepités

3.2.1 A telepités helye, utak
3.2.2 A leraké telep telepitése
3.3 A lerakandé hulladékok tervezett mennyisége, veszélyessége, tulajdonsagai
34 Hulladé¢k fogadas, ellenérzés, lerakas révid ismertetése
3.4.1 Bedgyazas révid ismertetése
3.5. Technolodgiai és kisegitd létesitmények ismertetése
3.5.1 Lerako medencék
3.5.2 Biztonsagi medence
3.5.3 Csurgalék medence
3.5.4 Koézuti hidmérleg
3.5.5 Porta, labor, iroda épiilet
3.5.6 Raktar, karbantarté méhely, gépszin
3.5.7 Gépjarmid mosd
3.5.8 Uzemanyagéltc’i
3.5.9 Tartalyos gazellatas

3.5.10 Kerités

3.6 Segédenergiak

3.6.1 Vizellatas
3.6.2 Elektromos energiaellatas
3.6.3 Hirkozlés

3.7 Munkaer6 sziikséglet

4, AZ UZEMELTETES RESZLETES ISMERTETESE




HUNGAROPEC Zrt.
Szuhogyi ipari hulladéklerako telep
Uzemeltetési Szabalyzat

41

4.2
4.2.1
422
423

4.2.4.

4.2.5
4.2.6
4.2.7

Hulladék fogadast megel6z6 tevékenység

Normal iizemeltetés
Hulladék fogadas
Hulladék lerakas
Gépjarmu kiléptetés
El6kezelés technolégiaja
Hulladék hasznositas
Savonkénti lezaras
Biztonsagi és parologtaté medence tizemeltetése

4.3 ELLENORZESEK

43.1
432
433

4.4

4.5

4.6

Uzemeltetdi ellendrzések

Dokumentalas

Bejelentési kotelezettség
Leallasi teend8k, utégondozas

Varhato tizemzavarok és elharitasuk

Gépek, berendezések kezelési utasitasa

4.7 A laboratorium feladata, eszkézei

5. BIZTONSAGTECHNIKA

5.1
5.1.1
5.1.2

5.2

Tlzvédelem
A létesitmény tz- és robbanidsveszélvességi besoroldsa
Tlzvédelmi eszkdz0k és intézkedések

Munkavédelem

6. KORNYEZETVEDELEM

6.1

6.2

6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

6.4

6.5

Leveg6tisztasag védelem
Talaj- és talajvizvédelem

Vizmingség védelem
Tiszta csapadékviz
Feltételesen szennyezett csapadékviz

Szennyezett vizek
Szociilis szennyviz

Hulladék kezelés

Zajvédelem




HUNGAROPEC Zrt.
Szuhogyi ipari hulladéklerako telep
Uzemeltetési Szabalyzat

1. ELOZMENYEK

Az ipari hulladéklerako telep tizemeltetéséhez megfelel6 tizemviteli Iétesitmények és személyzet

all rendelkezésre.

Az Uzemeltetési terv a megvaldsult allapotra, a ténylegesen beszerzett, ill. beépitett gépek,
berendezések, muszerek gépkonyvének birtokaban, a hulladék beszallitas varhaté mennyiségének

¢és min6ségének figyelembe vételével készilt.

A terv nem poétolja a gépek, berendezések, muiszerek kezeléséhez sziikséges szaktanfolyamokat, a
helyi viszonyok megismeréséhez sziikséges el6tanulmanyokat és oktatast, a vonatkoz6 szabva-
nyok, rendeletek és tervek attanulmanyozasat, a telepre kiadott hatésagi engedélyek és az abban

foglalt el6irasok ismeretét.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység folyamataban résztvevé munkavallalokat a helyi specialis
helyzetnek megfelel6en oktatasban kell részesiteni és egyidejileg irasbeli utasitassal kell ellatni a
tevékenység végzéséhez sziikséges muszaki és személyi védelem elbirasaira, valamint a kérnyezet-

védelmi szempontbdl rendkiviili esemény bekovetkezésekor sziikséges teendSkre vonatkozolag.

A beszallitasra kertlé gépek berendezések, muszerek (pl. tartalyos gazellatas, gépjarmi moso,
lzemanyagtolts, hidmérleg, atemeld szivattyik stb.) tzemeltetését a gépkonyvben leirtak betarta-
saval kell végezni. A gépkonyvben szereplé — kezelésre, munka-, tlz- és kornyezetvédelemre,

karbantartisra stb. vonatkozo - el6irasok, utasitisok betartasa kotelezd.

2.  TERV CELJA, HATALYA ES BETARTASA

21. CELJA
Szabalyozza az ipari hulladék lerako telep tizemeltetésével, feliigyeletével és karbantartasaval 6sz-

szeflige6 feladatokat.

2.2. HATALYA
Kiterjed a lerakd telep létesitményeire, a zavartalan tizemeltetés érdekében megbizott féallasy,
vagy egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott munkavallalokra. A tervet az tzemeltetési ta-

pasztalatok alapjan szitkség szerint feltl kell vizsgalni és modositani.
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2.3. BETARTASA
A tervben foglaltak betartasa kotelez6! A tervben foglaltaktol valo eltérés felel6sségre vonast

vonhat maga utan.

3. A LETESITMENY OSSZEFOGLALO ISMERTETESE

31 A létesitmény rendeltetése és fG6bb részei

A leraké telepen — megfelel6 természetes és muszaki védelem mellett — olyan veszélyes hulladé-
kok kertilnek lerakasra, melyek egyéb médon nem hasznosithatok (pl. nem égethetdk), és artal-
matlanitas hianyaban, tovabbi intézkedés nélkil, a kornyezetet karosithatjak.

A telep létesitményeit, a kézmi kapcsolatokat (elektromos aram, viz, hirkézlés) és a megkozelitési

utvonalat (bekotout, hid) foglalja magaba.

A lerako telep az alabbi f6bb létesitményeket tartalmazza:
_ I.sz. lerakd medence

- I1.sz leraké medence

- IIT sz leraké medence

- Stabilizal6 tzem

- biztonsagi taroz6 medence,

- 1 sz. csurgalékviz medence,

- 2.sz. csurgalékviz medence

- 3.sz flexibilis medence (vésztarozo)
- kozati hidmérleg,

- porta, labor, iroda épiilet,

- raktar, karbantarté muhely, gépszin,
- gépjarmi moso,

- lzemanyagtoltd,

- tartalyos gazellatas,

- humusz és-agyagdepo

- belsé uthalozat,

- kerités,

- talajviz figyel6 kutak.

Keritésen kivili 1étesitmények:
- védderdbsav,

- ovarok,
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- talajviz figyel6 kutak,
- bekétsut hiddal

3.2 Telepités

321 A telepités helye, utak

A 1étesitmény Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Szuhogy kézség kozigazgatasi tertletén
talalhato.

Az tzemeltetS neve és cime: Hungaropec Ipari Hulladékkezel6 ZRt.

2000 Szentendre, Pannonia ut 1-3

A leraké telep Szuhogytél DNY-ra kb. 1800 m tavolsagban a Szuhogy patak volgyében,
Rudabanyatol kb. 2000 m tavolsagban kiltertileten helyezkedik el.
Szuhogy és térsége nem fekszik foldrengésveszélyes tertleten. Banyamuvelés a tertlet alatt és
kozvetlen kérnyezetében nem volt. A koérnyez6 tertilet fakkal, bokrokkal benétt, kisebb rétekkel
szabdalt.

A lerakotelep elrendezéséhez rendelkezésre allo tertilet

Az épitési telek helyrajzi szama: 06/13

Leraké telep Hrsz: 06/13/a 181813 m?
Véderd6 Hrsz: 06/13/b 45162 m?
Bekoto ut Hrsz: 06/13/c 15082 m?
Az épitési telek teljes tertlete: Hrsz: 06/13 242057 m?

A létesitmény teljes bekeritett tertilete 157568 m?.
A leraké telep kortl 30 m széles fasitott védberdésav kerilt kialakitasra. A véderdd és a kerités
kozotti tavolsag 8 m.

A leraké telep védotavolsaga legalabb 1000 m.

Bekotd Gt

A leraké telep megkozelitése a Rudabanya-Szuhogy kozatrdl leagaztatott kb. 1.3 km hosszuasagu
bekotéutrdl torténik. A bekotut aszfaltburkolatd, hid matarggyal keresztezi a Szuhogy patakot.
Koronaszélessége 9,00 m, burkolatszélessége 6,00 m, majd 150 m utan lecsékken 6,00 m-re, ill.
4,00 m-re, 250 m-enként kitérével.

A csapadékviz elvezetése az oldalarokba torténik, melynek befogaddja a Szuhogy patak.
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Az Gt nyomvonala mellett parhuzamosan halad az ut két oldalan az ivoviz vezeték, a 20 kV-os
toldkabel és a hirk6z16 kabel.

A bekoétout feladata:
—  az épitési forgalom biztositasa idGjarastol fuggetlentl,
— alerako telep tizemelése soran a beszallité gépjarmi forgalom biztositasa,

— esetleges tlzoltas céljabodl lehet6vé teszi a tlzoltd gépjarmivek gyors felvonulasat,

biztositja az ut melletti f6ld-és erd6részletek megkozelitését.

Belsé uthaldzat

Az tzemi forgalom fogadasa a telep keleti oldalan a f6kapunal térténik, a tavozé jarmuvek is ezen
a kapun keresztll hagyjak el az iizemet. A bekotéut folytatasaként szilard burkolata belsé uthalo-
zat biztositja a telepen belili kozlekedést.

A telep kiszolgald létesitményeinek megkozelitése 6,00 m burkolatszélességti belsé uthalézaton
torténik. A varakozé gépjarmiveknek keritésen belil kijelolt hely all rendelkezésre.

Az I- II hulladék leraké medencék megkozelitése a tobb ttemben megépiilé 3,50 m burkolatszé-
lességti szerviz uthalézatrol lehetséges. A II1. hulladék leraké medence megkdzelitése vasbetonla-

pokbdl épitett uthalézatrol lehetséges.

3.22  Aleraké telep telepitése

A lerako telep tzemi létesitményei és a kiszolgalo 1étesitmények az tizemi elrendezésben hataro-
zottan elkilonilnek.

A leraké telep a Szuhogy patak volgyének domboldalan telepill, a magassagkilonbség a telep
legmagasabb és legalacsonyabb pontja k6zott mintegy 25 m. A terepadottsagokat kihasznalva, a
kiszolgalé 1étesitmények a telep észak-keleti részén szintben lépcsézve helyezkednek el. A legmé-

lyebb részen a csapadék- és csurgalékviz-gytjt6 medencék talalhatok.

Lerakd medencék

Figyelembe véve a tervezett 30 éves Uzemelési idStartamot, a tertlet taroloéegységekre van fel-
osztva.
2002-ben egy medence megépitésére kerilt sor, 2007. és 2009-11-ben megépilt a kovetkezé me-
dence.
A medencék kiépitése a leraké déli részérdl indul, ahol a kutatéfirasok adatai szerint a talajviz

nyugalmi szintje a legmélyebben helyezkedik el és egybefiiged, homogén agyagréteg talalhato.
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Stabilizalé tizem

Az tuzem kilénb6z6, az engedélyekben szereplé hulladékok stabilizalasara, beagyazasara szolgal.

A stabilizalt hulladék pedig az éppen lizemel6 medencébe kertil lerakasra.

Kiszolgald 1étesitmények:

A porta, labor, iroda éptilet a telep bejarata kézelében helyezkedik el
E kozponti épliletben vannak az irodak, a helyszini ellen6rzést biztosité laboratérium, a porta és

a szocialis helyiségek.

A kozati hidmérleg a technolégianak megfeleléen a kozponti épiilet el6tt foglal helyet.

A kozponti éptilet mellett ut jobb oldalan talalhat6 az épiiletek fhtési energiaellatasat biztositd 5
m3-es PB tartaly. A legkdzelebbi épitilet tavolsaga a tartalytol 19 m, a lefejtS helytSl 15 m. A tar-

talytol a hazi szennyvizgydjt6é akna 20 méter tavolsagra van.

Az 1t folytatasaban, egymassal szemben helyezkedik el a raktar, karbantarté muhely, gépszin épi-

lete és az tizemanyagtolts a hozza tartozé olajfogd matarggyal.

Gépjarmli moso éptlete és a stabilizalé tizem a kiszolgalé korat mellett a biztonsagi és 1-2
csurgalék medencékkel szemben van. A homok- és olajfogd mutargyak az éptileten kivil, a viz-

visszaforgat6 és tovabbi kezel6 berendezések az éptileten beltl helyezkednek el.
A telep észak-keleti szélén az ut és a kerités kozott helyezkedik el a biztonsagi és az 1-2 sz.

csurgalékviz medence. A 3 sz. csurgalékviz medence (vésztarozé) a III. hulladékleraké medence
déli oldalan helyezkedik el.

Keritésen kivili Iétesitménvyek:

A lerakoételepet tzemi teriletnek mindsulé védéerdd veszi koril. A 30 m-es védberdésav és a
kerités kozott a tiszta csapadékviz befogadasara ovarok szolgal, az Gvarkon kivil a transzportmo-

dell-vizsgalatok alapjan kijel6lt figyel6kutak vannak (7 db).

3.3  Alerakandé hulladékok tervezett mennyisége, veszélyessége, tulajdonsagai

A lerakotelepen atvehet6 és artalmatlanithatd veszélyes hulladékok mennyisége:
III. hulladékleraké medence: 10 091 m?ill. 20200 tonna.
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A lerako telep napi egy miszakban heti 5 napot tizemel. A hulladékok fogadasa a nappali 6rakban

(7 és 17 6ra kozott) torténik.

A lerako telepen végleges elhelyezésre keriilhetnek egyéb, regionalis jelleggel keletkez6 veszélyes

hulladékok, melyek a kérnyezetvédelmi engedély alapjaul szolgal6 részletes kornyezeti hatasta-

nulmanyt is figyelembe véve a kovetkez6k lehetnek:

Az artalmatlanithatd

veszélyes hulladékok kore csomagolas szempontjabol harom csoportra van

bontva
»A” hulladékcsoport
EWC-kod Megnevezés

01 03 04* szulfidos ércek feldolgozasabol szarmazé visszamaradod, savképzé
meddé

01 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb meddé

01 05 06* veszélyes anyagot tartalmazé farodiszapok és hulladékok

02 01 08* veszélyes anyagot tartalmaz6 mezégazdasagi vegyi hulladékok

10 01 14* egyuttégetésbdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé hamu, sa-
lak és kazanpor

10 01 18* gazok tisztitasabol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo hulla-
dékok

10 09 09* veszélyes anyagokat tartalmazoé fustgaz por

10 09 13* veszélyes anyagokat tartalmazé kétéanyag hulladékok

10 10 13* veszélyes anyagokat tartalmazé kétéanyag hulladékok

12 01 16* veszélyes anyagokat tartalmazé homokfuvatasi hulladékok

12 01 20* veszélyes anyagokat tartalmazé elhasznalt csiszoloanyagok és esz-
kozok

1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé, vagy azokkal szennye-
zett csomagolasi hulladékok

17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazo beton, tégla, cserép és keramia frak-
ci6 vagy azok keveréke

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazé f6ld és kévek

17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazé kotrasi meddd

17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazo vasuti palya kavicsagya

17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapu épitéanyagok

1709 01 higanyt tartalmazé épitkezési és bontasi hulladékok (legfeljebb
800mg/kg higanytartalommal)

»B hulladékcsoport

EWC-kod

Megnevezés

01 03 07*

fémtartalmu asvanyok fizikai és kémiai feldolgozasabdl szarmazo, veszélyes

9
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anyagokat tartalmazo egyéb hulladékok

01 04 07* nemfémes asvanyok fizikai és kémiai feldolgozasabdl szarmazo, veszélyes
anyagokat tartalmazo egyéb hulladékok

03 02 04* szervetlen vegylileteket tartalmazo faanyagvédd szerek

03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazo, egyéb faanyagvédé szerek

04 02 16* veszélyes anyagot tartalmazo szinezékek és pigmentek

04 02 19* folyékony hulladékok keletkezésik helyén torténd kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

05 01 02* sotalanitd berendezésbdl szarmazé iszapok

05 01 03* tartalyfenék iszapok

05 01 09* folyékony hulladékok keletkezésik helyén torténd kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagot tartalmazo iszapok

0501 11* tizel6anyagok lagos tisztitasabol szarmazé hulladékok

0501 15* elhasznalt derit6fold

06 01 21* veszélyes  alkatrészek, amelyek kulonboznek a 16 01  07-td]
06 01 11-ig tartd, valaminta 16 01 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktol

06 04 05* mas nehézfémeket tartalmazo hulladékok (arzén- és higany mentes)

06 05 02* folyékony hulladékok keletkezésik helyén torténd kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

06 06 02* veszélyes szulfid-vegytileteket tartalmazo hulladékok

06 07 01 elektrolizisbdl szarmazé azbeszttartalmu hulladékok

06 09 03* veszélyes anyagokat tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett, kalcium alapu re-
akciok hulladékai

06 10 02* veszélyes anyagokat tartalmazo hulladékok

06 13 04* azbeszt feldolgozasanak hulladéka

06 13 05* korom

07 01 07* halogéntartalmu tstmaradékok és reakciémaradékok

07 01 08* egy¢éb Ustmaradékok és reakcidémaradékok

07 01 09* halogéntartalmu sziirépogacsak, kimeriilt felitaté anyagok (abszorbensek)

07 01 10* egyéb szlrépogacsak, kimerilt felitatbanyagok
(abszorbensek)

0701 11* folyékony hulladékok keletkezésik helyén torténé kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

07 02 07* halogéntartalmu tstmaradékok és reakciémaradékok

07 02 08* egyéb Ustmaradékok és reakcidémaradékok

07 02 09* halogéntartalmu sziirépogacsak, kimeriilt felitaté anyagok (abszorbensek)

07 02 10* egyéb szlirépogacsak, kimertilt felitatd anyagok (abszorbensek)

07 02 11* folyékony hulladékok keletkezésik helyén torténé kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

07 02 14* veszélyes anyagokat tartalmazé adalékanyag hulladékok

07 03 07* halogéntartalmu tstmaradékok és reakciémaradékok

07 03 08* egyéb Ustmaradékok és reakciémaradékok

07 03 09* halogéntartalmu sziirépogacsak, kimertilt felitaté anyagok (abszorbensek)

07 03 10* egyéb szlirépogacsak, kimertilt felitaté anyagok (abszorbensek)

07 03 11* folyékony hulladékok keletkezésik helyén torténd kezelésébdl szarmazo,

veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

10
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07 04 07 * halogéntartalmu Gstmaradékok és reakciémaradékok

07 04 08 * egy¢éb Ustmaradékok és reakcidémaradékok

07 04 09* halogéntartalmu szlrépogacsak, felitaté anyagok (abszorbensek)

07 04 10* egyéb szlirépogacsak, felitaté anyagok (abszorbensek)

07 04 11* folyékony hulladékok keletkezésik helyén torténd kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

07 04 13* veszélyes anyagokat tartalmazé szilard hulladékok

07 05 07* halogéntartalmu tstmaradékok és reakciémaradékok

07 05 08 * egyéb Ustmaradékok és reakcidémaradékok

07 05 09* halogéntartalmia  szGrépogacsak,  felitatd  anyagok  (abszorbensek)

07 05 10* egyéb szlirépogacsak, kimertilt felitaté anyagok (abszorbensek)

07 05 11* folyékony hulladékok keletkezésik helyén torténé kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

07 05 13* veszélyes anyagokat tartalmazé szilard hulladékok

07 06 07* halogéntartalmu tstmaradékok és reakciémaradékok

07 06 08* egyéb Ustmaradékok és reakcidémaradékok

07 06 09* halogéntartalmu sziirépogacsak, kimeriilt felitaté anyagok (abszorbensek)

07 06 10* egyéb szlirépogacsak, kimertilt felitaté anyagok (abszorbensek)

07 06 11* folyékony hulladékok keletkezésik helyén torténd kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

07 07 07* halogéntartalmu tstmaradékok és reakciémaradékok

07 07 08* egyéb Ustmaradékok és reakcidémaradékok

07 07 09* halogéntartalmu sziirépogacsak, kimeriilt felitaté anyagok (abszorbensek)

07 07 10* egyéb szlirépogacsak, felitaté anyagok (abszorbensek)

07 07 11* a folyékony hulladékok telephelyen torténd kezelésébdl szarmazoé veszélyes
anyagokat tartalmazo iszapok

08 01 13* szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék-
vagy lakk-iszapok (max. 1 ezrelék szerves oldoszer tartalommal)

08 03 12* veszélyes anyagokat tartalmaz6 nyomdafesték hulladékok

08 03 14* veszélyes anyagokat tartalmaz6 nyomdafesték iszapok

08 04 09 szerves oldoszereket, vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo ragasztok,
tomit6-anyagok hulladékai

08 04 11* szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazé ragasztok,
tomitéanyagok iszapjai

08 04 13* szerves oldoszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazo ragasztok,
tomité-anyagok vizes iszapjai

10 01 04* olajtlizelés pernyéje és kazanpora

10 01 13* tiizel6anyagként hasznalt emulgealt szénhidrogének pernyéje

10 01 16* egylittégetésbol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé pernye

10 01 20* folyékony hulladékok keletkezésik helyén torténé kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

10 01 22* kazan tisztitisabol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazoé vizes iszapok

10 02 07* gazok kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo szilard hulla
dékok

10 02 13* eazok kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszapok és szl
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répogacsak

10 03 04* elsédleges termelésbdl szarmazo salak

10 03 08* masodlagos termelésbdl szarmazo sosalak

10 03 09* masodlagos termelésbdél szarmazo kohdsalak (fémsalak)
lstgazbol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazoé por

10 03 19* fiistgazbol szd 5 Ely yagok Imazé p

10 03 21* veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb részecskék és por (beleértve a go-
lybsmalmok porat is)

10 03 23* gazok kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo szilard hulla
dékok

10 03 25* oazok kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszapok és szi-
répogacsak

10 03 29* sosalak és fekete kohodsalak (fémsalak) kezelésébdl szarmazo, veszélyes
anyagokat tartalmazo hulladékok

10 04 02* els6leges és masodlagos termelésbdl szarmazé kohosalak (fémsalak) és
fol6z¢ékek

10 04 04* fustgazpor

10 04 05* egyéb részecskék és por

10 04 06* eazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladékok

10 04 07* oazok kezelésébdl szarmazo iszapok és sziir6pogacsak

10 05 03* fustgazpor

10 05 05* oazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladékok

10 05 06* oazok kezelésébdl szarmazo iszapok és szlir6pogacsak

10 06 03* fustgazpor

10 06 06* eazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladékok

10 06 07* oazok kezelésébdl szarmazo iszapok és szlir6pogacsak

10 08 15* veszélyes anyagokat tartalmazé fistgazpor

10 08 17* fustgaz kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszapok és
szirépogacsak

10 09 05* fémontésre nem hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazé 6ntémagok és
formak

10 09 07* fémontésre hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazé ontémagok és formak

1009 11* veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb részecskék

10 10 05* fémontésre nem hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazé 6ntémagok és
formak

10 10 07* fémontésre hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazé ontémagok és formak

10 10 09* veszélyes anyagokat tartalmazé flistgazpor

1010 11* veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb részecskék

10 11 09* feldolgozasra el6készitett keverék veszélyes anyagot tartalmazé hulladékai

1011 11* nehézfémeket tartalmazé (pl. katdédsugar csovek), ivegrészecskék és tiveg-

or hulladék

10 11 13* veszélyes anyagokat tartalmazé tivegesiszolasi és polirozasi iszapok

10 11 15* fustgaz kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo szilard hulla
dékok

10 11 17* fustgaz kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszapok és
szirépogacsak

10 11 19* folyékony hulladékok keletkezésik helyén torténé kezelésébdl szarmazo,
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veszélyes anyagokat tartalmazé szilard hulladékok

10 12 09* oaz kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo szilard hulladé-
kok

1012 11* nehézfémeket tartalmazé zomancozasi hulladékok

10 13 09* azbesztcement gyartasakor keletkezd, azbesztet tartalmazoé szilard hulladé-
kok

10 13 12* oaz kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé hulladékok

11 01 08* foszfatozasbol szarmazé iszapok

11 01 09* veszélyes anyagokat tartalmazé iszapok és szlir6pogacsak

11 01 15* membran- és ioncserélé rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazd
eludtumai és iszapjai

11 01 16* kimeriilt vagy telitett ioncserél6 gyantak

11 01 98* veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb hulladékok

11 02 02* cink-hidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és goethitet is beleértve)

11 02 07* veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb hulladékok

11 05 03* oazkezelésébdl szarmazo szilard hulladékok

12 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalas soran keletkez iszapok

12 01 18* olajat tartalmazé fémiszap (csiszolas, honolas, lappolas iszapja)

13 05 01* homokfogobdl és olaj-viz szeparatorokbodl szarmazé szilard anyagok

13 05 02* olaj-viz szeparatorokbodl szarmazé iszapok

13 05 08* homokfogobdl és olaj-viz szeparatorokbol szarmazé hulladék keverékek

13 08 01 sotalanitasi iszapok, illetve emulzuidk

13 08 99 kozelebbrél nem meghatarozott hulladékok

14 06 04* halogénezett olddszereket tartalmazo iszapok és szilard hulladékok

14 06 05* egyéb oldoszereket tartalmazoé iszapok és szilard hulladékok

1501 11* veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazé fémbdl késziily
csomagolasi hulladékok

1502 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliréanyagok (ideértve 2
kozelebbrél nem meghatarozott olajsziréket), torl6kenddk, védéruhazat

16 01 11* azbesztet tartalmazo surlodobetétek

16 02 12* azbesztet tartalmazo hasznalatbdl kivont berendezések

16 02 15* hasznalatbdl kivont berendezésekbdl eltavolitott veszélyes anyagok

16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazé szervetlen hulladékok

16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazé szervetlen hulladékok

16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazé szerves hulladékok

16 07 09* egyéb veszélyes anyagokat tartalmazo tartalmazo hulladékok

16 08 02* veszélyes atmeneti fémeket vagy veszélyes atmeneti fémek vegyiileteit tar-
talmazo6 elhasznalt katalizatorok

16 08 07* veszélyes anyagokkal szennyezett katalizatorok

16 11 01* kohaszati folyamatokban hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo, szén-
alapa bélés- és thizall6-anyagok

16 11 03* kohaszati folyamatokban hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo, egyéb
bélés- és tizallo-anyagok

16 11 05* kohaszaton kiviili folyamatokban hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazd,
bélés- és tizallo-anyagok

17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazo vagy azzal szennyezett liveg, mianyag, fa
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17 04 09 veszélyes anyageal szennyezett fémhulladékok

17 06 01* azbeszttartalmu szigetel6anyagok

17 06 03* egyéb szigetel6anyagok, amelyek veszélyes anyagokbdl allnak vagy azokat
tartalmazzak

17 06 05* azbesztet tartalmazé épitéanyagok

17 09 02* PCB-ket tartalmazé épitkezési és bontasi hulladékok (max. 200 mg/kg PCB
tartalommal)

1709 03* veszélyes anyagokat tartalmazo6 egyéb épitkezési és bontasi hulladékok (ide-
értve a kevert hulladékokat is)

19 01 05* oazok kezelésébdl szarmazo szlrépogacsa

19 01 07* eazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladékok

19 01 10 fiistgaz kezelésébol szarmazo elhasznalt aktivszén

1901 11* veszélyes anyagokat tartalmazé kazanhamu és salak

19 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazo pernye

19 01 15* veszélyes anyagokat tartalmazo, kazanbdl eltavolitott por

1901 17* veszélyes anyagokat tartalmazo, pirolizis hulladék

19 02 04* kevert hulladék, amely legalabb egy veszélyes hulladékot tartalmaz

19 02 05* fizikai-kémiai kezelésbdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszapok

1902 11* veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb hulladékok

19 03 04* csak részben stabilizalt, veszélyesnek tartott hulladékok

19 03 06* megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladékok

19 04 02* ernye- ¢és egyéb fiistgaz-kezelési hulladékok

19 04 03* nem Uvegesitett (vitrifikalt) szilard fazis

19 08 06 telitett vagy kimertlt ioncserélé gyantak

19 08 08* nehézfémeket tartalmazé, membran-rendszerek hulladékai

1908 11* ipari szennyviz bioldgiai kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartal-
mazo iszapok

19 08 13* ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo,
iszapok

1910 03* veszélyes anyagokat tartalmazo6 kénnyt frakeid és por

19 10 05* veszélyes anyagokat tartalmazoé mas frakciok

19 11 01* elhasznalt agyag sztrék

19 11 05* folyékony hulladékok keletkezésik helyén torténd kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

19 11 07* fustgaz tisztitasabol szarmazé hulladékok

1912 11* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazé hulladékok mechanikai kezelésével
nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)

1913 01* szennyezett talaj remedidciojabol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazd
szilard hulladékok

1913 03* szennyezett talaj remedidciojabol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazd
iszapok

19 13 05* szennyezett talajviz remedidciéjabdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartal-
mazo iszapok

20 01 19%* novényvédo szerek

20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazé festékek, tintak, ragasztok és gyantak
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,C” hulladékcsoport

EWC-kod Megnevezés

0507 01* higanyt tartalmaz6 hulladékok

06 03 11* cianidtartalmu szilard sok

06 03 13* nehézfémeket tartalmazoé szilard sok

06 03 15%* nehézfémeket tartalmazé fémoxidok

06 04 03* arzéntartalma hulladékok

06 04 04* higanytartalmu hulladékok

06 07 03* higanyt tartalmazé barium-szulfat iszap

06 13 01* szervetlen novényvédd szerek, faanyagvédd szerek és egyéb biocidok

08 01 11* szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazoé festék-
vagy lakk-hulladékok

08 01 15* szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazoé festék-
vagy lakk tartalmu vizes iszapok

10 04 01* elséleges és masodlagos termelésbdl szarmazo 6lom salak

10 04 03* kalcium-arzenat

10 08 08* elsédleges és masodlagos termelés sosalakja

10 14 01* fustgaz tisztitasabol szarmazo, higanyt tartalmazo hulladékok

11 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazé réz-hidrometallurgiai hulladékok

1103 01* cianid tartalmu hulladékok (edz6sok)

11 03 02* egyéb hulladékok (edzési technologiakbol)

11 05 04* elhasznalt foly6sitoszer

16 05 06* veszélyes anyagokbdl all6 vagy azokkal szennyezett laboratériumi vegysze-
rek, ideértve a laboratoriumi vegyszerek keverékeit is

16 05 07* hasznalatbdl kivont, veszélyes anyagokbdl allé vagy azokkal szennyezett]
szervetlen vegyszerek

16 06 02* nikkel-kadmium elemek

16 06 03* higanyt tartalmazo elemek

1709 01* higanyt tartalmazé épitkezési és bontasi hulladékok(800mg/kg feletti hi
eanytartalommal)

18 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazo vagy abbdl all6 vegyszerek

18 01 10* fogaszati célokra hasznalt amalgdm hulladék

18 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazo vagy abbdl all6 vegyszerek

20 01 21* fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladékok

20 01 33* elemek lakossagi és intézményi gyijtésbél

A telepen végleges lerakassal olyan szilard hulladékok artalmatlanithatok, melyek

- szerepelnek a telep érvényes hulladéklistajaban
- akizarasi kritériumok egyike sem jellemz6 rajuk
- teljesitik a 20/2006. (IV.5) KvVM 2.sz. melléklet 2.3-as pontjdban szerepls atvételi kovetel-

ményeket.
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- teljesitik az alabbiakban részletezett mindségi feltételeket
- alkalmasak beszallitaskor a mintavételezésre
- megfelelnek az ismertetett csomagolasi, szallitasi feltételeknek

Engedélyezett csomagolasi, szallitasi modok:

Az artalmatlanithaté hulladékok kérét harom csoportban (,,A” ,,B” ,,C”) keriiltek meghata-
rozasra.

A hulladéknak a hulladéklerakon valé atvételét megel6z6en, a beszallitaskor a hulladék
ataddjanak igazolnia kell, hogy a beszallitott hulladék megfelel az engedélyben el6irt mi-
ndségi feltételeknek.

Kizarasi kritériumok:

A hulladéklerakon tilos elhelyezni a 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet 5 §-ban felsorolt hulla-

dékféleségeket:

— folyékony hulladékot,

— nyomas alatt [év6 gazt,

— alerakas kortilményei k6zot a Ht.1. szama melléklete szerinti:

— robbanasveszélyes (HP1)

— oxidalé (HP2)

— thzveszélyes, (HP3)

— mard, korroziv (HPS)

— korhazi és mas human-egészséguigyi és allategészségiigyi intézményekbdl szarmazo fer-
t6z6 (HP9) hulladékokat,

— egész,ill, apritott hulladékka valt gumiabroncsot,

— elSkezelés nélkili szennyviziszapot,

— barmely hulladékot, amely nem felel meg a 20/2006 (IV. 5) KvVM rendelet 2 sz. mel-
lékletében meghatarozott atvételi kovetelményeknek, illetve a jelen érvényes engedély-
ben el6irt atvételi kovetelményeknek

— olyan hulladékot, amelyek kutatasi és fejlesztési vagy oktatasi tevékenységbol szarmaz-
nak, amelyek nem azonositottak, illetéleg Gjak, és amelyek emberre, illetSleg a kérnye-
zetre gyakorolt hatasa nem ismert..

34 Hulladék fogadas, ellen6rzés, lerakas rovid ismertetése

A leraké telepre a szallitmanyok meghatarozé hanyada ugynevezett big-bag zsakokban, ezen tdl-
menden lemez hordéban, mdanyag horddban, fém konténerben és omlesztett formaban érkez-

nek.
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A termel6 altal beszallitand6 hulladékokrél meg kell allapitani, hogy tulajdonsagai alapjan megfe-
lel-e a lerako részére kiadott engedélyben meghatarozott fogadhaté hulladékoknak. A hulladék
termel6je el6zetesen mintat kild a leraké telepnek, valamint kitolt a 20/2006 (V1.5) KvVM ren-
deletnek megfelels VESZELYES HULLADEK ALAPJELLEMZES Adatlapot. Amennyiben a
besszallitandé hulladékra vonatkozé dokumentumok és a vizsgalati eredmények megfelelnek az

engedélyben foglaltaknak, akkor kerill sor a szerz6dés megkotésére.

A telep minden egyes szallitaskor vizsgalatokkal azonositja és ellen6érzi a hulladékot. Ezeket az

analitikai vizsgalatokat a helyszinen, sajat laboratériumaban végzi el.

Beérkezéskor torténd ellenbrzések:

- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szolo
225/2015. (VIIL.7) Korm.rendeletben meghatarozott hulladék - kisérSjegy megléte,

- kilsé szemrevételezés, szagellendrzés, csomagolas ellenérzés. (Az tizemeltets fel-
adata, hogy ellendrizze a beszallitott hulladék csomagolasat lerakasi szempontbol.),

- radioaktivitas ellenérzése, (a lerakoé telep radioaktiv hulladékokat semmilyen kortl-
mények kozott nem fogadhat),

- a 20/20006.(IV.5) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében meghatirozott hulladék atvé-
teli kévetelmények ellendrzése,

- reprezentativ mintavétel,

- gyorsitott ellenérzé vizsgalatok.

A mintakat a telep 1 honapig 6rzi, ezutan a hulladék minta mindsitésének megfeleléen lerakasra
keril.

A laborans végzi a hulladéklerakéra érkez6 szallitéjarmd beazonositasat, menetokmany ellenérzé-
sét. Rogziti a szallitmany fajtajat, szarmazasi helyét.

A bejaratnal hidmérlegen lemért és ellenérzott hulladék a leraké medencébe megy, ahol megtor-
ténik a hulladék mintavétel és a gyorstesztek elvégzése.

A szallité jarma szilard burkolatt, megfelel6 teherbirasu tizemi tton kozeliti meg a lerakohelyet.
A leraké medencénél a gépjarmd ideiglenes, beszallitd utszakaszon bemegy a medencébe és az
tzemeltetd altal kijelolt helyre lerakja szallitmanyat.

A medencében a gépjarmu szamara elSre gyartott vb. lapokbodl fogadotér van kialakitva. A hulla-
dékok tovabbi mozgatasat mar nem a szallit6 jarmuvel, hanem a telep kezelésében levé munka-
gépekkel végzik. A hulladék lerakasa rétegelve torténik. Ezek a hulladékrétegek magassaga kb.1
m. A lerakott hulladékot a munkagépek folyamatosan rendezik és kompaktaljak. A leraké meden-

ce izembe helyezésekor el6szor a folia védelmében a big-bag zsakos rakomany a medence szélére
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kertl lerakasra. A medence aljara el6szo6r 0,5-1m vastagsagban fold vagy salak hulladék kertl, és
ezen torténik a munkagépek mozgasa. A hasznositasra keriilé épitési tormelékekbdl a medencén
belil utak épitésére keril sor, amelyeken a munkagépek a medence tavolabbi részeibe hordjak a
hulladékot

A lerakas tizemeltetési utasitas szerint torténik, naprakész szamitégépes nyilvantartassal.
Az tzemel6 medence alaptérképén folyamatosan dokumentalasra keriil, beazonosithaté médon, a
hulladék konkrét lerakasi helye.

A hidmérlegen visszamért tres szallité gépjarmi a megfelel6 dokumentumokkal elhagyja a tele-

pet.

Az tzemeltetési adatok nyilvantartasa, archivalasa szamitogépen torténik. A programban r6gzités-
re kertilnek az alabbi adatok:

e aszallité jarmd rendszama

e hulladék azonosité kodja, megnevezése, mennyisége

e a kiséréjegy sorszama

e alerakasra kertil6 hulladék azonosité kodja, megnevezése, mennyisége

e lerakasi hely megjelolése, lerakas id6pontja

3.4.1 A stabilizalas rovid ismertetése

Amennyiben a veszélyes hulladék nem felel meg a20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet alapjan az at-
vételi kovetelményeknek, a veszélyes hulladékot el6kezelésnek kell alavetni, és az adott hulladék
beagyazas utan kertl lerakasra. Ezek a hulladékok killonb6z6 adalékanyagok hozzaadasa és Osz-
szekeverése utan kertilnek lerakasra. A kikevert anyagot a lerakéba kerdl, itt torténik a végs6 meg-
szilardulas. Az el6kezelés soran torténhet pH beallitas, keverés, homogenizalas.

Az eljaras utan ellenérz6 vizsgalatokat kell végezni, hogy a kezelt hulladék megfelel a lerakasi pa-

ramétereknek, a hulladék lerakhato.

3.5.  Technoldgiai és kisegits létesitmények ismertetése

3.5.1 Lerakd medencék

A medencék kialakitasa megfelel a 102/1996 (VIL.12)) Korm. rend. 10. sz. mellékletének.
A lerak6 medencék toltésekkel hataroltak.
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1.53dmii medence:

Belsé méret:  (medencefenék) 131.25 mx 27.25 m
Hasznos térfogata: 40000 m3
Mélysége: 8 m

A rézstk kialakitasa: 1:2,1:1.25

A medence alja elvélaszté kiiszobbel (szigetel6 folia felhajtasa) tobb részre van osztva. Igy a me-
dence tizemel§ része — vizelvezetés szempontjabdl — a nem tzemel6tdl elkilontl. Ennek megfe-
lel6en a hulladékkal nem érintkez6 medencerész feltétesen szennyez6dott csapadékvize a bizton-
sagi medencébe, mig az tizemel6 medencerész szennyezett csurgalékvize a parologtaté medencé-

be vezetddik.

A leraké medence szigetelési rendszere két részbdl all, az aljzatszigetelés és a felsé lezard szigete-

1és.
A T sz. medence 2012-ben befejez6dott a teljes rekultivacioja

2. sz4amii medence:

Szélesség (belsé korona éltdl szamitvay): 46,00 m
Hosszuasag (belsé korona éltél szamitva): 119,80 m
Deponia kapacitasa: 35.595,00 m?

A leraké medence szigetelési rendszere két részbdl all, az aljzatszigetelés és a felsé lezard szigete-

1és
A medence felsé lezard szigetelése megegyezik az 1. szama medencénél leirtakkal.

A ILsz. medence teljes rekultivacidéja 2011-ben befejez6dott

3.szamui medence:

A depénia hasznos felilete: 11 157.7 m?
A deponia kapacitas 83000 m?
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Jelenlegi szabad térfogat: 10.091 m? azaz 20.200 tonna

A deponia aljzata kombinalt szigeteléssel van kialakitva, mely a kovetkez6 rétegekbdl tevodik Osz-
sze (alulrdl felfelé haladva)

3 m vastag altalaj

Geoelektromos monitoring rendszer
Bentonitos szigetel6 paplan

2,5mm vtg. HDPE szigetel6 lemez

2,5mm vtg. HDPE szigetel$ lemez
1200 g/m? termofixalt geotextilia
OK 16/32 TT mészkGszegény kavics

°
[ ]
[ ]
[ ]
e Geoszintetikus szivargd
[ ]
[ ]
[ ]
e 200 g/m? termofixalt geotextilia

A II-IIT szamt medencénél a korabbi lerakasi technolégia mellett bevezetésre kertlt a stabilizalasi
technoldgia is, amelynek segitségével a Hungaropec Zrt. meg tud felelni a 20/2006 (IV.5) KvVM

rendelet C kategoriaja hulladéklerako atvételi hatarkoncentracioinak.

Az 4j technoldgia lényege, hogy a hulladék lerakasa, kezelés utan, a hulladék beagyazasat kvets-

en torténik meg a medencében.

Tobb kornyezeti elény is szarmazik abbdl, ha a veszélyes hulladékot beagyazas utan rakjak le. A
szilarditashoz és a beagyazashoz a szikséges vizet elsésorban a csurgalékviz medencébdl lehet
biztositani. Ez azt jelenti, hogy a lerakoban képz6dé csurgalékviz mint kérnyezeti kockazati té-

nyez6 eltinik, mivel gyakorlatilag az egész mennyiséget fel lehet hasznalni a beagyazashoz.

A beagyazassal torténd lerakasnak a csurgalékviz felhasznalason kiviil tovabbi elényei is vannak:

A beagyazas csokkenti a kiporzasi hajlamot
A medence rézstjének a kialakitasa egyszertibbé, er6sebbé valik
A fels6 lefedés egyszertibbé valik

Az utégondozas konnyebben megvalosithatéd

3.5.2 Biztonsdgi medence

A biztonsagi medence a telepen keletkez6 feltételesen szennyezett csapadékvizeket gyGjti. F6 fel-

adata a csapadékvizek 6v arokba, ill. él6vizfolyasba val6 kibocsatasa el6tti ellenérzés lehetévé té-
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tele, szennyez6dés esetén a parologtaté medencébe valé atemelés, valamint havaria esetén a
szennyezett vizek felfogasa az tizem tertletérdl.

Ezen kivil oltoviztaroloként is felhasznalasra kertil a medence. A vizkivezetés szintje biztositja,
hogy az esetleges oltashoz sziikséges viz mennyiség (100 m3) rendelkezésre alljon. A medence
mellett a tlzolté gépjarmuvek ledllasa és vizvétel céljabdl, a vizkivételi mitargyhoz a csatlakozas
biztositva van.

A medencének a leraké telep tizemelése soran max. 300 m? mennyiségt 6sszegyilt csapadékvizet

kell befogadni és atmenetileg tarolni az 6varokba torténd ellenérzott kibocsatasig.

A biztonsagi medence 11.50 x 11.50 m alaptertiletd, 2.50 m mélységi rézsts foldmedence, szige-
telési rendszerrel ellatva. A szigetel6 rendszer felépitése az alabbi:

- 25 cm vtg. agyagszigetelés

- 20-50cm vtg. drénezé réteg

- geotextilia 500 g/m?.

- 2 mm vtg. HDPE fdlia

A medence koronaszélessége 1.90m, a tol6ézaraknal kiszélesitve, rézsthajlasa 1:1.5. A HDPE f6-
lian val6 cséatvezetések a leraké medencénél alkalmazott megoldas szerintiek. A medence alatt
tigyel6aknahoz csatlakoz6 DN 110 KPE dréncsé biztositja a szigetel6 rendszer épségének ellen-
Orzését.

A biztonsagi medencébe kot be a gravitacids csapadék csatorna.

3.5.3 Csurgalékviz tarolé6 medencék

1 sz. csurgalékviz medence

A medence acélszerkezetl tetével fedett, rézsts foldmedence, alaptertilete 12x30 m.
Mélysége: 1.00 m.

Koronaszélessége: 1.90 m.

Rézsthajlasok: 1:2

A medence szigetel6rendszerrel ellatott, amelynek felépitése az alabbi:
- 25 cm vtg. agyagszigetelés

- 25-50 cm vtg. drénezd réteg

- geotextilia 500 g/m?

- 2 mm vtg. HDPE fdlia.
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A medence alatt figyel6aknahoz csatlakozé6 DN 100 KPE dréncsé biztositja a szigetelé rendszer

épségének ellenbrzését.

2 sz. Csuroalékviz medence

A deponiakban keletkez6 és 6sszegytjtott csurgalékviz biztonsagos tarolasara szolgal. A meden-
cébe keril bevezetésre a leraké medence tzemelS 1észébdl szarmazéd csurgalékviz, valamint a
rekultivalasra kertlt medencék csurgalékvize. Lehetévé teszi tovabba a biztonsagi medencében

végzett ellendrzés soran szennyezettnek mindsitett csapadékviz atemeléssel torténd elhelyezését.

A medence 832,74 m2 hasznos felilett és 1303 m3 hasznos térfogati, HD-PE lemezzel szigetelt
foldmedra csurgalékviz medence. A csurgalékvizek 2,0 m atmérdja egy vb. elemekbdl készitett,

belsé oldalan HD-PE lemezzel szigetelt atemel6 akna kozvetitésével kertilnek a medencébe.

A medence mellett figyel6akna kertlt kiépitésre, itt van lehetSség a szigetel§ rendszer épségének

ellenbrzésére.

I.sz. Flexibilis medence (Vésztarozd)

A III. leraké medence D-i szomszédsagaban kertlt kialakitasra. A teriilet igy konnyen megkoze-

lithet6 mind az Gizemi Gtrél, mind a I11. leraké medence D-i oldalan futd utrdl

Az I.sz. flexibilis medence szolgal a keletkezett és még felhasznalasra nem kerilt csurgalékviz ta-

rolasara.
Kialakitasa:

A flexibilis tartaly egy foldmedrti medencében kertlt elhelyezésre, amely 1,5 mm vastag HDPE
foliaval kertlt szigetelésre.

Tartaly sériilése esetén az igy kialakitott szigetelt f6ldmedence alkalmas a csurgalékviz tarolasara.
A tartaly ures allapotban kiteritve 25,16 x 28,2m (710 m?).

A tartalyt a felsé feliletén 9 db, DN 80mmm-es PVC anyagi konyokidommal lattak el, amely a
kiszell6zést biztositja.

A tartaly két atellenes oldalan egy-egy DN 100 mm-es , korr6zi6alld tolt6-iirit6 csap helyezkedik

el, ezeken keresztil lehet a tartalyt feltoltent, ill. letriteni.

A zart, flexibilis tartaly parna alakd. Az anyag savok tgy vannak Osszeillesztve, hogy a tartaly on-
megtarté legyen.
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Normal izemmenet esetén a flexibilis medencében nem talalhat6 csurgalékviz.
Havaria jellegli események esetén keriil a medence feltoltésre.
Havaria jellegli események:
e csapadékos idGjaras (amikor a stabilizalé nem tudja a keletkezés titemében felhasznalni a
csurgalékvizet)
e stabilizal6 tizem mikodésének atmeneti szlineteltetése
e a2z csurgalékviz medence 95% -os telitettsége
e a Meteorologiai Szolgalat és a Katasztréfavédelmi Igazgatosag B.A.Z megye tertletére ki-
adott riasztasa ( riasztas esetén felkészilés az 6z6nviz szerlen leesett csapadékra)
e az tzemel6 hulladékleraké medencék vizterhelésének folyamatos figyelése, a csurgalékviz
talbukasanak megakadalyozasara

e Dbarmely olyan vészhelyzet, amely azonnali beavatkozast igényel

Feltoltés

A 2.sz. csurgalékviz medence atemel6 aknajabodl torténik.

Az atemel6 aknaba beépitett szivattya ( TSURUMI KTZ 411-51) segitségével . ( 20, ill. 40m eme-
1ési magassag esetén =1.300 1/p , ill. = 700 1/p hozamot képes biztositani, azaz alkalmas a fel-
adatra)

A 700 1/p hozammal szamolva az 1.000 m3 tartaly kb. 24 6ra alatt t6lthetd fel.

A feltoltés egy ideiglenes vegyszerallo, DN 75 mme-es, Storcz-kapocssal ellatott flexibilis vezeté-
ken keresztil torténik.

Az ideiglenes vezetéket egyrészt a tartaly K-1 oldalan 1évé csapra, illetve a flexibilis tartalyhoz leg-
kozelebbi vizvételi pontra csatlakoztatjuk. (ez a deponia K-i hatarolé gatjan kialakitott visszalo-

csolo rendszer legkdzelebbi pontja.)

A letrités egy ideiglenesen kialakitott DN 75mm flexibilis vezetéken keresztiil torténik gravitacids

uton.

A letirités torténhet:
1. alll sz. medence atemel$ aknajaba
2. z.1 sz. fedett csurgalékviz medencébe
3. a 2.sz. csurgalékviz medencébe
4. Stabilizal6 tzem 60 m3-es és 25 m3-es medencéibe
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3.5.4 Kozati hidmérleg

A kozuti hidmérleg feladata a telepre beérkezd, ill. a telepet elhagyo szallité jarma témegének mé-

rése, az adatok rogzitése, dokumentalasa.
Kivitel:

utburkolati szintre telepitett, akna nélkili, elektronikus kozuti hidmérleg.

Mérdképesség: 60 t

Hid mérete: 18x3m
Lépésnagysag: 20 kg

Szallito: KONTINEX Kft.

A mérleg OMH engedéllyel rendelkezik.

3.5.5 Porta, labor, iroda épiilet

181 m? beépitett alaptertletd, kdnnyiszerkezetes épilet. Kialakitisa biztositja, hogy a porta helyi-
ségbdl ra lehet latni a telep bejaratara, a sugarkapura és a hidmérlegre. Az éptiletben labor, raktar,
iroda és a varhat6 latogatok fogadasara fogado helyiség van, néi és férfimosdok biztositasaval.

A telepen egyidejileg dolgozok 6ssz. 1étszama 9£6.

A dolgozok szocialis ellatasara fekete-fehér 61t6z6, zuhanyzo és teakonyha szolgal. Az épiiletben

el6iras szerint kiilon dohanyzo hely kertl kialakitasra.

Az éptlet fatését meleg vizet cirkulaltaté fali gazkazan biztositja. A kazan gazellatasa a PB tar-
talybol térténik.

A hidegviz igényt az ivoviz vezeték, a meleg viz ellatast villanybojler biztositja.

A szocialis szennyviz a hazi szennyvizgyGjt6 aknaba, a labor szennyvize atemel6 aknan keresztil a
csurgalékviz medencébe kertl bevezetésre.

A laborhelyiségben idészakos mikodtetésd, elszivasos szell6ztetés mikodik.

3.5.6  Raktar, karbantarté muhely, gépszin

A 179 m? beépitett alaptertlett konnylszerkezetes éptilet a telep mikodéséhez szikséges mini-
malis szintG poétalkatrész, eszkéz és anyag tarolasara, a telepen hasznalt munkagépek kisebb javi-
tasara, karbantartasara, ill. fedett tarolasara szolgal.

Az épllet raktar és karbantarté mihely részének fatését, meleg vizet cirkulaltat6 fali gazfaté ké-
sztlék biztositja.

A gazellatas a PB tartalybol torténik.
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A szerel6 mihelyben elhelyezett falikut mikodtetéséhez a hidegviz vezetékhez és a hazi szenny-

viz aknahoz csatlakozas biztositva van.

3.5.7  Gépjarml moso

A hulladékot beszallité és a leraké medencében urité gépjarmivek kereke, alvaza hulladékkal
szennyez6dhet. A tarold telepet a jarmuvek csak tiszta kerékkel és alvazzal hagyhatjak el. Ennek
érdekében a gépjarmi mosé épiiletben elhelyezett berendezésekkel, szikség esetén a gépjarmi

kerekét és alvazat meg kell tisztitani.

A 166 m? beépitett alapteriiletd konnytszerkezetes épiiletben helyezkedik el az automatikus tze-
md, viztakarékos, KARENOWA Kift. 4ltal szallitott

- alvizmosé berendezés,

- gbzborotva és hidrofor,

- KARENOWA III. tipusu vizforgaté tisztité berendezés.

A berendezések alkalmasak naponta max. 10 gépkocsi tisztitasara.

Az éptlet fatését meleg vizet cirkulaltaté fali gazfaté készilék biztositja. A gazellatds a PB tar-
talybol torténik.

A gépjarmi mos6 berendezés zart rendszerben, viz-visszaforgatiasos technologiaval tizemel. A
mosas soran keletkezd szennyviz tisztitdsa harom jol elktlonithetd fazisban torténik. Els6 1épés-
ként a durva sar és homok szennyez6déstdl a hordalékfogd tisztitja meg. Ezutan a lebegé iszapot
és az olajat valasztjik le az épiileten kiviil elhelyezett SEPURATOR 2000, MOA 6-2-8-R tipust
berendezés. A harmadik fazisban a KARENOWA III. tipust vizforgaté tisztité berendezés tisz-
titja tovabb flokkulalé szer hozzdadasaval. Uzemszerien csak a mosasi veszteség potlasa igényel

vizet, ami a telep ivovizvezetékérdl biztositott.
3.5.8  Uzemanyagtolts

A telepen hasznalt diesel tizem jarmuvek és az tizemelé munkagépek tizemanyag ellatasat bizto-
sitja a toltéallomas, melynek beszallitéja a CM SZOLGALTATO Kft.

A gazolaj tarolasa 10 m3-es fekvShengeres, foldalatti, duplafalu acéltartalyban térténik. A tartaly
fel van szerelve szivargast jelz6 berendezéssel.

Az Uzemanyag vételezése a kezelSszigeten elhelyezett kutoszloprol lehetséges 50 1/min. kapaci-
tassal. A katoszlop tankol6 automatajat azonosité kartyaval lehet mikodtetni. A kiadott mennyi-

séget a kdzpontt szamitdgép tarolja, dolgozza fel, ill. értékeli.
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A kitrtlt tartaly toltése tankautdbol gravitacidsan torténik a domaknaban elhelyezett lefejté be-
rendezésen keresztil.

A toltbsziget és a tartaly domaknajanak kornyéke térburkolattal van ellatva, ahonnan az esetlege-
sen olajjal szennyez6dhet6 csapadékviz gravitacidsan az olajfogd miutargyba keril. Ugyanez érvé-
nyes a tankol6 jarmuvek és a tankautd beallasi helyére, ahol az tizemi ut kialakitasa biztositja az
esetlegesen elcsepegd, kifolyo olaj és az olajjal szennyez6dhet6 csapadékviz olajfogdba jutasat.

A csapadékvizbél az iszapot és az olajat a SEPURATOR 2000 MOA 3-1-2-Cs tipusti miitargy

valasztja le. A megtisztitott viz a biztonsagi medencébe kertl.

3.5.9 Tartilyos gazellatas

Az épuletek fit6berendezéseinek PB gazellatasat egy fold feletti, fekvé hengeres, 5 m3-es tartaly
biztositja, melyet a telep szolgaltatasi szerz6déssel bérel a PRIMAGAZ Rt.-t6l.

A gazfogyasztok ellatasa a tartaly gazfazisabol torténik az elvételi szelepen és a tartalyon levé
nyomasszabalyozon keresztil. A tartalybol a gaz kiépitett vezetékeken jut el a fogyasztokhoz.

A letrtlt tartaly djratoltését a gazszolgaltatd végzi.
3.5.10 Kerités

A kerités beton alapba befogott oszlopokbdl és azokra kifeszitett, z6ld miianyag bevonatos drot-
halobol all. A dréthald alsé 0,5 m-én strl vadvédelmi halé van. A telep keleti oldalan 6,0 m szé-

les taviranyitasu iparkapu és kilon személybejaré kapu biztositja a bejarast.

3.6 Segédenergiak

3.6.1 Vizellatas

A 1étesitmény vizellatasat a Szuhogy-Rudabanya kézlekedési ut mellett haladé DN 200 acél ivoviz
gerincvezetékre valo csatlakozas biztositja. A vizvezeték nyomvonala az uttél a bekotéut jobb
oldalan halad, a vezeték atméré DN 50, anyaga KPE.
Vizigény kb. 2 m3/d.
Vizfogyasztok:
— labor
— szocialis helyiségek (egyidejileg 7 £6s 1étszamra)

— kocsimoso (visszaforgatott rendszert, csak vizpotlasi igény van)
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A vizvezeték tizemeltetési kérdéseit a beruhazé az Fszak-magyarorszagi Regionalis Vizmivek Rt.
Kazincbarcikai Uzemigazgatésigaval egyeztette, mely szerint a vezeték kivitelez6je, tizemeltetSie

¢és tulajdonosa a Regionalis Vizm.

3.6.2 Elektromos energiaellatis

Az elektromos energia ellatds a kerités melletti konténer 20/0.4 kV-os traf6rol leagazva foldkdbe-
len keresztil torténik.
Elektromos energiafogyasztok:

— térvilagitas,

— ¢épiletek,

— hidmérleg,

— lzemanyagtolto,

—  gépkocsimoso,

— atemel§ szivattyuk,

A rendszer a 63 kVA-s egyidejt csucsteljesitmény biztositasara alkalmas.
A 20 kV-os ledgazast az EMASZ Rt. tizemelteti.

3.6.3 Hirkozlés

A telep hirkoz16 rendszere tartalmazza a

— telefon halézatot és a

—  tlzjelz6 halézatot.
A telep kiils6 hirkozlési kapcsolatait a Magyar Telekom Nyrt. kabelhaldzatahoz val6 csatlakozas
biztositja. A bekotéut jobb oldalan haladé hirk6zl6 kabel a Magyar Telekom Nyrt. tulajdona.
A telepi telefonhalézat foldarokba fektetett alépitményben vezetett hirk6zl6 kabelekbdl all. A te-
lefon alkozpont 4 févonal és 16 mellékallomas kezelését tudja ellatni.
A porta helyiségben elhelyezett tlzjelz6 kozpont kézi jelzésadok, flstérzékelSk, hésebesség érzé-
kel6k jelzését fogadja.
A leraké telep éptleten kivil tartézkodo dolgozoival a hir- és kommunikacids kapcesolatot mobil

telefonok biztositjak.

3.7 Munkaerd sziikséglet

A tervezett kapacitas esetén a lerako telep mikodéséhez sziikséges 1étszam tizemidé alatt:
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- telepvezetd 16
- laboratériumi asszisztens 2 6
- gépkezel 316
- karbantarto 116
- takarito 116

916

A lerako telep naponta egy miiszakban tizemel, heti 5 napot. Ezen tizemid§ alatt a telepen dolgo-
z0k Osszlétszama 9 £6.

Szerzbdéses tevékenységként a telepen heti 7 napon 6rzés-védelmet ellatéd szolgalat mikodik.

A munkavallalok feladataikat a kiadott és feladatkérokre lebontott munkakori leiras alapjan latjak

el.

4, AZ UZEMELTETES RESZLETES ISMERTETESE NORMAL
UZEMMENETRE

4.1 Hulladék fogadast megel6z6 tevékenység

Hulladékot a lerako telep csak érvényes beszallitasi szerz6déssel rendelkezé termel6t6l fogadhat.

Az eljaras soran a leraké telepnek meg kell gy6z6dnie arrdl, hogy a kiadott engedélyeknek megfe-
leléen az adott hulladékot jogosult lerakni. A leraké telepnek azt is meg kell vizsgalnia, hogy a
hulladék a mar lerakott, ill. szallitasi szerz6déssel rendelkezé hulladékokkal érintkezve nem okoz
karos reakciot (gazfejlédés, hofejlddés, thz- és robbanasveszély) és az egylittes lerakhatésag kéve-
telményei teljesiilnek. A hulladék azonositasat a termel6 adatszolgaltatasa (Veszélyes hulladék

Alapjellemzés adatlap) és a reprezentativ minta vizsgalata teszi lehet6vé.

A hulladék jellegétdl fugeden, el kell végezni mindazokat a vizsgalatokat, melyek alapjan megalla-
pithat6 a telepen val6 lerakhatdsag.

Amennyiben a hulladék nem felel meg a lerakhatdsagi kovetelmények a laboratérium eldonti a
hulladék tovabbi sorsat.

Ha a hulladék nem rakhato6 le illetve stabilizalassal sem lehet csokkenteni a hulladék veszélyes tu-
lajdonsagat, akkor tovabb kell kiildeni a megfelel6 engedéllyel és technolégiaval rendelkez6 ar-
talmatlanitonak.

Ha hulladék stabilizalhatd, akkor a megfelel6 receptura segitségével a hulladék lerakasra kertl.
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Amennyiben a telep laboratériuma az Gsszes sziikséges vizsgalatot nem tudja elvégezni, a hulla-

dék tulajdonosanak koltségére akkreditalt vizsgald laborral elvégeztetheti.

Amennyiben az elvégzett vizsgalatok és a dokumentumok alapjan a hulladék megfelel a telepre
vonatkozo engedélynek és az egylittes lerakhatésiag kovetelményeinek, megtorténik a szerzédés-

kotés.

A szerz6désben ki kell térni tobbek kozott:

— a beszallitas varhato éves és esetenkénti mennyiségére,

— a beszallitas Utemezésére,

— a szallité jarma tipusara,

— a hulladék csomagolas modjara (6mlesztett, konténer, big-bag stb.),

— fizetési feltételekre.

4.2 Normal tizemeltetés

A normal tzemeltetés alaptevékenységei:
— hulladék fogadas (beléptetés, hulladék ellendrzés, mintavétel, labor vizsgalatok)
— hulladék lerakas, gépjarmd kiléptetés,
— dokumentalas
— leraké medence savonkénti lezarasa,
— biztonsagi és parologtaté medence tzemeltetése,

— atelep teljes kord, rendszeres ellenérzése.

4.2.1 Hulladék fogadas

Beléptetés:

A telep csak utemezett, el6re bejelentett, nyilatkozattal és érvényes szerzédéssel rendelkezé szal-
litmanyt fogad.

A lerako telep bejarati kapuja tizemszeren zarva van.

A gépjarmu vezetbjének kaputelefonon valé bejelentkezése utan a porta személyzete ellenérzi,
hogy bejelentett szallitmany érkezett-e. Amennyiben be volt jelentve, a kapu nyitasaval a telepre
beengedi a gépjarmivet. Ha nem volt bejelentve a szallitmany, értesiti az telepvezetSt vagy meg-

bizottjat, aki a tovabbiakban intézkedik. Ezutan regisztralja a szallité jarmu adatait.
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A telepen beltl a szallit6 jarmavek a forgalmi rendnek megfeleléen a telepre érvényes kozlekedési
szabalyok, az elbirt sebességkorlatozasok betartasaval kozlekedhetnek, ezeket kézlekedési tablak

jelzik.

Forgalmi rend a leraké telep tertletén:

A telep tertiletén 15 km/6ra a megengedett sebesség, helyenként a beléptetési, ill. lerakasi folya-
matnak megfelelGen valtozik, igy a bejarati kapundl is, ezt KRESZ tabla médositja 5 km/éréra.

A kapunal az ut 3 részre oszthat6. A kozépsé a sugarkaput és a hidmérleget kotelezben igénybe-
vevé hulladék szallité jarmiveket szolgalja ki. A beszallité jarminek ez kotelez6 ttvonal.

A bal sz¢€ls6 sav az tizemet elhagyo, egyéb jarmuvek forgalmat biztositja.

A bejarati kapun val6 behajtas utan stop- vonal és felirat kotelezi a hulladék beszallité jarmivet
megallasra. Itt torténik az okmanyok atvétele. Ezutan a hidmérlegre hajt a jarmd. A hidmérlegrél
valo lehajtaskor a beszallito a kijelolt varakozohelyre hajt.

A hulladék mintavétel, analizis és okmanyok ellen6rzése utan a jarmd a hulladékleraké medence
manipulacios teriletére hajt. Az ideiglenes lejaréuton megkozeliti a fogadéteret, ahol a rakomany
atvétele megtorténik. A jarma a hulladék lerakast kovetSen a kialakitott varakozohelyre kozleke-

dik vissza. A hidmérlegen keresztil, mérlegelés utan hagyja el a telepet.

Hulladék ellen6rzés:

A telepre bejott gépjarmi vezetdje leadja a szallitmany hulladék kiséréjegyét.
Az atvevé elvégzi a szallitmany adminisztrativ médon vald azonositasat, ellendrzését

— vizsgalja a hulladék kiséréjegy kitoltésének megfelel6ségét, adatainak helytallésagat,

— a beszallitasi szerz6désnek valé megfelel6séget.
Amennyiben az ellen6rzés soran hibat, hianyossagot, vagy eltérést észlel, értesiti a telepvezetdt,
aki a tovabbi intézkedések megtételéért felel6s és dont azokrol.
Az adminisztrativ ellenérzés elvégzése utan a gépjarma raall a kézati hidmérlegre. A hidmérlegen
megtorténik a radioaktivitas mérése. Ha a sugarzasmérd radioaktivitast jelez, értesitent kell a te-
lepvezetét, aki a tovabbiakban intézkedik.
Radioaktiv hulladékot a telep nem fogadhat!

A hidmérlegre allt szallitmany sdlyat a laborans leméri és a programba rogzitésre keriil. Mérés

utan a szallité jarmu elhagyva a hidmérleget, a varakozasra kijel6lt helyre all.

Mintavétel:

A szallitmanybdl a laboratériumi asszisztens mintat vesz.
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A mintanak reprezentativ médon jellemzoének kell lenni a hulladék egészére.

A mintavétel technikéjat, a mintavételi eszk6zok kivalasztasat a hulladék fizikai allaganak, homo-
genitasanak figyelembevételével kell kialakitani. A minta mennyiségét, a mintavételi helyek meg-
hatarozasat, a mintak szamat, az atlagminta képzés modjat, a mintavételi eszk6zoket,a mintak
csomagolasat, tarolasat stb. a veszélyes hulladékok mintavételére vonatkozé szabvany eléirasai

figyelembevételével kell meghatarozni.(Isd: Laboratériumi Szabalyzat)

A hulladékbol vett pontmintakbol képzett atlagminta egy része a labor vizsgalatoknal kerul fel-
hasznalasra (vizsgalati minta), a masik része meg6rzésre kertl (kontroll minta) . A mintak tarolasa
az erre a célra kialakitott mintataroloban térténik, a megbrzési id6 1 honap. Ezutan a minta a le-

rako medencébe kerul.

Mintavétel utan gyorsitott labor vizsgalatok torténnek. A laborvizsgalatok eredményétdl figg a
hulladék tovabbi utja.

Laborvizsgalatok

A laborban végzett vizsgalatok soran meg kell gy6z6&dni arrdl, hogy
— a hulladék tulajdonsagai (6sszetétele, mindsége, veszélyességi jellemz6i stb.) megfelel-

nek a lerakhatosag kritériumainak.

A labor vizsgalatok eredménye utan a szallitmany engedélyt kap :
e lerakasra
e beagyazasra
e tovabb kuldésre,

melyet a telepvezetd vagy megbizottja ad ki
Ha a labor vizsgalatok eredményei nem teljesen fedik a szerzédésben foglaltakat, de kielégitik a
telep engedélyében foglaltakat és megfelelnek a lerakhatésag kévetelményeinek, akkor telepveze-

t6 engedélyével elfogadhato a szallitmany.

Atvétel megtagadisa:

Olyan esetben, mikor a szallitmany atvétele barmilyen okbdl (pl. az adott hulladékra az engedély
nem vonatkozik, sérilt a csomagolas, radioaktiv vagy kellemetlen szaghatasi a hulladék, labor
vizsgalatok alapjan lerakast kizar6 tulajdonsagu, vagy a szallitd cég nem rendelkezik érvényes en-

gedéllyel) megtagadasra kertl, az alabbiak szerint kell eljarni:
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— ¢értesitent kell a telepvezet6t, aki az intézkedések megtételéért felelds,

— az atvétel megtagadasardl a telepvezetd haladéktalanul értesiti az atadot. Az atadonak
intézkedni kell a visszaszallitas vagy mas belfoldi atvevéhoz torténd tovabbitasrol. A
szallitmany csak akkor iranyithaté tovabb, ha az atad6 a tovabbitasrol intézkedett és
intézkedésének megfeleléen kitoltott Gj kiséréjegyet csatolt a szallitmanyhoz,

— az atad6 intézkedéséig a szallitmany szamara a telepvezets a telepen belul varakozasi
helyet jelol ki és a szallitéval koz6sen gondoskodik a szallitmany biztonsagos 6rzésé-
r6l az atado koltségére,

— ha 3 napon belill az atadé nem intézkedik a szallitmany tovabbitasarol, akkor a telep-
vezetd koteles az esetet bejelenteni a BAZ megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi
Féosztalyanak,

— az at nem vett veszélyes hulladékra vonatkozé hulladék kiséréjegyet — az atvétel meg-
tagadasanak okat feltiintetve — az atadonak vissza kell killdeni postan, miutan a szal-

litmany elhagyta a telepet.

Az elutasitott szallitmanyt és az elutasitas tényét dokumentalni kell.

4.2.2 Hulladék lerakas

A lerakas vezet6 iranyitja a lerakast.

A kijeldlt varakozasi helyrél a lerakas vezetd az tizemel$ leraké medencéhez kiséri a szallit6 jar-
muvet.

Az ideiglenes bejaré uton a medence aljara, a fogadotérre megy a gépkocsi.

Itt a szallité gépjarmirdl a hulladékot a fogadotér kijelolt helyére triti. Ezutan a kivalasztott
munkagép a lerakas vezetd iranyitasaval a kijelolt helyre rakja a hulladékot.

A big-bag-es és zarthordods szallitmanyt a rakodotérre valo elhelyezés utan, erre alkalmas rakodo-

gép viszi a kijeldlt lerakasi helyre.

A lerakasi miveletek soran gondosan tgyelni kell a medence szigetelési rendszer épségének meg-
ovasara. Bzért a szallité jarmtvek szigorian csak a vb. lapokkal fedett részeken mozoghatnak a
lerakas vezetd iranyitasaval. A munkagépek szintén csak vb. lapokon vagy min. 1 m vastag hulla-
dék rétegen kozlekedhetnek.

A feltoltés a teljes savszélességben folyamatosan zajlik, 1 m vastagsagu rétegek kialakitasaval. A
toltési rétegekre valo feljarast a munkagépeknek hulladékbdl kialakitott rampaval kell biztositani.
A feljaré rampa koronasikja szélességének és az oldalrézsik hajlasanak biztonsagosnak és teherbi-

ronak kell lenni, ezért a rampat alkoté beszallitott anyag természetes allékonysaganak figyelembe-
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vételével minden esetben a lerakas vezetének kell meghatarozni a biztonsagos rézsthajlast (1:2,
1:2,5, 1:3).

A hulladék lerakasra kijelolt sav kb.: 10 x 80m-es. Ennek torténik a fokozatos feltoltése. A leraka-
si savban 5 m-s savok kialakitasa torténik, ezek a savok egymastol big-bag sorokkal vagy pedig
stabilizalt hulladékkal vannak egymastdl elvalasztva. Ezekben a savokba (kockakban) lehet6ség
szerint egynem hulladék keril lerakasra. Ezeknek a kockaknak a takarasa torténhet folddel, sta-
bilizalt cementalt hulladékkal, épitési tormelékkel. Ez adja a kovetkezé szint alapjat. Amennyiben
hordok kertiilnek, vagy IBC lerakasra, ezeknek a koze stabilizalt (cementalt) hulladékkal vannak
kiontve, valamint a horddk teteje is stabilizalt hulladékkal van lezarva. Ez megakadalyozza a hor-
doék sérilését, elmozdulasat.

Amikor megtortént az elsé 1 m vastagsagua szint kiépitése, felhajté rampa épul ra és megkezd6dik
a masodik 1 m vastagsagu szint kialakitasa. Ennek a szintnek a kialakitasa annyiban tér el az el6-
z6t6l, hogy itt a valaszfal nem az el6z6 szint valaszfalara épil, hanem az el6z6 kocka kozepén
kertl kialakitasra. Ezaltal kotésbe kertil, ami tovabb stabilizalja a lerakott hulladékot.

A szintek kiépitésekor a feljard, hulladékot felhordé gépkocsik, a lanctalpasok folyamatosan to-
moritik a hulladék felszinét.

A tovabbi szintek szintén 1 m vastagsagban kertilnek kialakitasra, ugyanilyen médszerrel.

A big-bag-ben érkezett hulladékok felhasznalasra keriilnek még a medence szélén a HDPE félia
védelmében is.

A big-bag sorok fokozatosan keriilnek kirakasra a folidra, ez pedig szennyezett félddel tovabbi
takarasra kerl.

A stabilitas fokozasa érdekében a medencében stabilizalt hulladék falak kertilnek kiépitésre.

A cementalt hulladék vasbeton zsaluk kozé kertil beontésre, majd a zsalu a kotési id6 leteltével
eltavolitasra kertil. A zsaluk athelyezése folyamatosan torténik a cementalt hulladék fiiggvényé-

ben.

A szallitmanyok lerakasi helyét, a lerakott hulladék rétegvastagsagat, a medence szintenkénti alap-
térképén kialakitott ,,haloba” be kell jelslni .A ,,halok” azonosité jelét be kell irni az ,,Uzemnap-

l6ba”, amely tartalmazza a lerakas id6pontjat és a szallitmany azonosito szamat.

4.2.3  Gépjarmd kiléptetés

A hulladék letritése utan a szallité jarmt az ideiglenes lejaron elhagyja a leraké medencét. Abban
az esetben, ha urités vagy mandéverezés kézben a jarmt kereke hulladékkal szennyez6dott, el6-

sz6r a kocsi moséhoz megy a gépjarmd. Itt a berendezés kezelési utasitasat betartva, a kocsi kere-
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két és alvazat meg kell tisztitani a szennyez&dést6l. Hulladékkal szennyez6dott gépjarmd a telepet
nem hagyhatja ell

A kocsi raall a hidmérlegre, és ismét lemérik a sulyat.

A beérkezéskor, ill. a kiléptetéskor mért suly kilonbozete jelenti a lerakott hulladék mennyiségét,
amit a hulladék kiséréjegyre ra kell vezetni.

Ezutan a telepvezetd cégszerti alairasaval a hulladék kiséréjegy mindharom példanyan igazolja a
hulladék atvételét. A kisérjegy 1. példanyat bizonylatként a leraké telep megdrzi, a 2. példanyt
vissza kell adni a szallitonak, a 3. példanyt pedig az atadénak kell megkiildeni. A kiséréjegy atada-

sa utan a szallité jarmu elhagyja a telepet.

4.2.4  Elokezelési (stabilizalasi) technolégia

Stabilizdldssal kapesolatos eljardsrend.

1. A telepre érkezé veszélyes hulladék szallitmanyt el6szor az atvevé ellendrzi.( dokumentum el-

lenérzés és helyszini mintavétel).

2. Az atvevé az ellendrzés utan, amennyiben meggy6z6dott arrol, hogy a beszallitott hulladék
megfelel a korabban benyujtott dokumentumokban foglaltaknak, a kit6ltott jegyen a megjel6lt
EWC koéddal rendelkezé hulladék szerepel a lerakéban atvehet6é hulladék kozott és a lerakas

el6tt stabilizalni sziikséges a hulladékot.

Befogadas eljarasrendje

Hulladék

fogadas Alapjel-
Mérés lem-
Vizsgalat zésnek

rmAanfalal

Lerakando

| Lerakas
Lerakémedencében

|

4

Beagyazas kezel6-

i Téren 5
Elutasitva (lasd bedgyazési Télit?;eidllzzz-
folyamat) tés
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A bedgyazs folyamata.

1. Az adott veszélyes hulladékot beagyazas el6tt meg kell vizsgalni olyan szempontboél, hogy
milyen adalékanyagokat és mennyi vizet kell hozza adagolni, hogy egy szilard konzisztenciaja
anyagot kapjuk. A hulladéknak lerakas utan meg kell szilardulnia és vizzel torténd talalkozaskor,
sem oldédhat ki bel6le hatarértéket meghaladé mennyiségben a kornyezetre veszélyes anyag. Ez
azt jelenti, hogy meg kell hatarozni az adott hulladékra a megfelel6 recepturat. A receptura nem
csak a keverési aranyokat tartalmazza, hanem azt az id6t is meghatarozza, amely elegendé a be-
agyazott hulladék megszilardulasara.
2. A recepturaban meghatarozasra keril az adott hulladékra vonatkozéan a felhasznalasra
kertl6 viz és adalékanyagok konkrét mennyisége.
3. A beszallitasokat a recepturaban meghatarozott adalékanyagok figyelembevételével terve-
zik meg. Itt figyelembe kell venni, az egyéb, beagyazast nem igényl6 veszélyes hulladékok beszal-
litasi itemezését is.
4. A beagyazasra kerilé veszélyes hulladékot szallito tartalykocsi a fogado téren az egyik sild
mellé all, és a hulladékot a fogadd siléba pneumatikus, illetve gravitacids fluidizaciés szallitassal
tolti be. A siléba torténd bejuttatas zart kortilmények kozott torténik. A kiporzast a silo tetején
elhelyezett zsakos porszird akadalyozza meg. A masik siloban ugyancsak szaraz allapotban kell
tarolni az adalékokat. A betarolas, kitarolas technikaja azonos az el6z6 silonal alkalmazottal.
5. A silébol pneumatikus lazitas utan a hulladékot cellas adagolon keresztil egy ipari beton-
keverébe eresztik adagolé mérlegeken keresztil. A keverd egységben adagoljak hozza a ponto-
san kimért mennyiségl vizet, és a masik silobol (szintén adagold mérlegen keresztil) a sziiksé-

ges adalékanyagot. (cement, gipsz, kioldédodas gatld, vizzard adalék)

6. A kikevert anyag a hulladékleraké medencébe kertl.

A beagyazassal kapcsolatos folyamat
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A beagyazas folyamata

Hulladék bevizsgalas

beagyazashoz Receptura

rendelke-
zésre all

Hulladék + Lerakas
adalék + medencében

csuralékviz
keverés

Szilardsag +
kioldédas vizs-
Receptura gélat

Kidolgozas

Lefedés,
Tajba illesz-
tés

A berendezés altalanos leirasa:

Elhelyezés
Az tzemi éptletet a telephelyen meglévé gépjarmi mosdépiilet és karbantarté muhelyépiilet el6t-

ti rendezett foldrészleten keriilt elhelyezésre. Uj tizemi épiilet védétavolsiga a mosdépiilettdl
12,93 m, a karbantarté muhelytdl 22,81 m.

Az épiilet elhelyezése szabadon-allo, belsé utakkal a megkdzelités biztositott. Az épitmény meg-
kozelitése billens-platés jarmiivekkel a tarozok el6tti aszfaltozott Gtrél valésithatd meg. Bekotd
utszakaszok szélessége 4,43 m (koztik 3,5 m széles zold-sav).

Az tres és tele hulladék konténerek mozgatasa az épilet mellett vezetett 3,0 m széles betonbur-
kolata uton biztositott. Az épilet D-i végfala el6tt 10,0 m széles térburkolat épilt a konténerszal-
lité gépek mozgasa érdekében. A poranyagok taroldsara 1 db 45 m3-es és 2 db. 60 m3-es silé ke-
rult beépitésre, elhelyezésiik az tizemi éptlet Ny-i hosszoldala mentén.

Silok megkozelitése a meglévé aszfaltozott uton torténik. A tartalypark mellett megallva végezhe-
t6 a tartalyok feltoltése. Az éptlet funkcidja alapjan egyterd, de funkcionalisan két részre tagolo-
dik: betarolé rész és keverd rész. Koézmuvek kozil az elektromos ellatas (technologiai+vilagitasi),
a vizellatas (technoldgiai+kommunalis), a szennyvizelvezetés (kommunalis), a csapadék-, és
csurgalékviz elvezetés, valamint a gazellatas (fatés) kiépitése tortént meg, mely a meglévé és kiépi-
tett sajat halézatrdl biztositott.

A kilsé terek csapadékviz elvezetése a lerako telep meglévé rendszerei segitségével torténik. A
beépités kozvetlen kérnyezete bevagasban lett kialakitva (rézstikkel korilhatarolt tertlet), ahol a

kiépitett rézstk terepcsatlakozasanal talparkok vezetik el a felszini vizeket a mosé mogott kiépi-
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tett viznyel6hoz. Innen a felszini vizek NA 200-as vezetéken jutnak a 2,0 m atmérgjd vasbeton

atemel6 aknaba, ahonnan szivattyuval tovabbithat6 a viz a csurgalékviz medencébe.

Miiszaki adatok

Uzemi épiilet 499,07 m?
Silé alatti térburkolat: 45,00 m?2
Bels6 utak, térburkolatok: 563,23 m?

Kiindulasi magassag: meglévé bizt. tarozé elétti vb akna fedlap magassag:
alappont: 188,72 mBf = - 0,18 mR
padlévonal: 188,90 mBf = £ 0,00 mR

Parkanymagassag: + 6,83 mR és + 10,71 mR
Gerincmagassag: + 7,64 mR és + 11,34 mR
Atlagos homlokzat magassag: 8,43 m>4,0m < 12,0 m megfelel6
Hasznos alaptertlet:

Uzemi teriilet 39422 m? beton

Kever6 medencék (2 db) 60,00 m? beton

Csurgalékviz tarolo 11,28 m? beton

Kezeld fulke 13,17 m? habalatétes PVC

Mosdo 2,11 m? habalitétes PVC

WC 1,63 m? habalatétes PVC

Osszesen: 482,41 m?

Rovid technoldgiai leiras

Az uzemépllet egyterti csarnok. Funkcionalisan két ol elkilonithetd egységbdl alakul ki. A kes-
kenyebb (14,60x10,50 m alaprajzi méretd) éptiletrész funkcidja a billenéplatos jarmivek fogadasa.
A kiporzas elkertilése érdekében a billentés muaveletét a zart térben torténik. Az éptletrész bejara-
ta az FK-i véghomlokzaton tallhaté: 2 db 4500x5000 mm névleges méreti, egyedi acélszerkeze-
td, részlegesen hoészigetelt oldalnyilé kapu. A helyiségbe tolatva érkezik a jarmd, majd billentés
utan hagyja el a helyiséget. A jarmtvekrdl esetlegesen visszamarado csapadékvizeket a térrész ko-
zepén elhelyezett padldosszefolydval gytljtjtik Ossze, majd innen a kétrekeszes csurgalékviz tarolo
aknaba vezetjik. Az épitmény hatsé (20,11x16,22 m bels6é méretlt) részében a veszélyes hulladé-
kok ,,befoglalasa”, stabilizalasa torténik. Az tzemrészben 2 db 3,5x7,0 m alapteriletd és 2,80 m
mélységt adalékanyag tarol6 és keveré medence épilt (a billen6platods jarmivek ide tritenek). A
medence oldalfalai 45 cm-re kiallnak a padozatbdl. A két medence kozotti teriileten markolo-fejes
gépegység (jarmu) dolgozik, melynek feladata kettés: a medencébe tritett salakanyagot keveri,
lletve a medencék el6tt telepitett adagold garatba juttatja a darabos hulladékot. A garat alatti sza-

lagmérleg juttatja a darabos adalékot a keverd berendezésbe, mely a garat el6tt helyezkedik el. A
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keverék tobbi poranyagu Osszetevéije csigakon jut a keverd egységbe bemérés utin. Poranyaga
Osszetevok (pernye hulladék, cement, stb.) tarolasa a kiilsé térben elhelyezett silokban torténik. A
keveréshez sziikséges vizet elsésorban a csurgalékviz tarolé6 medencébdl nyerjik, ahonnan a 2 db
fenékszinti szivattyd emeli a kever6be. Amennyiben nem elegend6 a csurgalékviz, akkor a potlas

halézati vizzel is torténhet.

A berendezés egységei:

Wiggert HPGM 750 kever6
Cementsil6é 40 m?3

Porsil6 60 m? 2 db
Keverékméré tartaly
Salakfelado garat
Salakméré tartaly
Cementcsiga

Porszallité csiga 2 db
Keverék szallité csiga

Salakszallitd valyuscsiga

A hulladékstabilizalé tizemhez:

e Cement: zart tartalykocsiban érkezik és a szallitéjarmi sajat kompresszoraval triti a ce-
ment siléba

e Tilterpor: zart tartalykocsiban érkezik és a szallitéjarmi sajat kompresszoraval triti a ce-
ment siloba

e Salak: nyitott ponyvazott teherautoval érkezik, a salaktartalyba rakodogép rakja be
o Viz: vizvezetéken keresztll, vizoraval mérve keril a keverSbe

Sziikség esetén a keverébe adagolhatd egyéb vegyszer is, ami a betontechnolégiaban altalaban

hasznalatos.

A csurgalékviz tarolé6 medencébe vezetiink minden folyadékot, mely a technoldgiai térben felsza-
badul (moséviz, tulfolyas, stb.). Ehhez a padozatban 2 db padléosszefoly6d kerilt beépitésre. A
technologiai térbdl az elkészult keverék teherautokban tavozik az tizemi tertletrdl, részlegesen. A

személyzet kozlekedése 1000x2400 mm méretd ajtén biztositott.
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A technologiai folyamat gyakorlatilag automatizalt, az egyes berendezések mutkodtetése, az adalé-
kok bemérése és adagolasa a vezérlé helyiségbdl iranyithatd, ahol a kapcsoldszekrény és a kijelzok
talalhatok

A csarnoképtilet padozata egységesen kéregerdsitett vasbeton padlo a telepitett zsompok iranya-
ban 0,5 %-os lejtéssel. A csarnok kiilsé hatarold falai mentén 25 cm magas zsaluké labazat épiil,

mely megakadalyozza belsé téri csurgalékviz esetleges szabadba jutasat.

A technolodgia zart térben mikodik, hogy a kérnyezetbe ne juthasson veszélyes anyag. Az éptilet
szell6zése ventillatorral lett megoldva, amely egy porszirével van kiegészitve.

A tervezett légesere 4-szeres (22000 m3/h). Elszivé ventilator az EK-i végfalnal van elhelyezve a
porszirével egyltt. Az éptletben kialakitott dekompresszidt a szennyez6 helyeken kialakitott
pontszert elszivassal lett megoldva.

Munkatér fatése els6sorban fagymentesité célzatt (temperalas), elvaras +5; +10 °C biztositasa.
Erre a célra 3 db gazsugarz6 (Zenit E9) kertlt beépitésre a mennyezet mentén. Gazvételezés a

sajat bels6 ut mentén kiépitett gazvezetékrol torténik.

4.2.5 Hulladékhasznositas

A hulladéklerakon a hasznosithaté hulladékokbdl utat, illetve trit6 szigetet hoznak létre a lerakas
biztositasa érdekében, illetve sziikség esetén veszélyes ipari hulladékok hasznositasa is torténik a
hulladék leraké medencékben.

A szallité vagy termel6 altal beszallitott hulladék ellendrzése beléptetése a mar elézéleg ismerte-
tett moédon torténik. Az ellenérzések utan a gépkocsi a leraké medencébe hajt, ahol megtorténik a
hulladék szemrevételezése.

A hulladék mar a megfelel6 minéségben érkezik a telephelyre, tovabbi apritds mar nem sziksé-
ges.

A mennyiben egyszerre nagyobb mennyiség érkezik, akkor a hulladék atmeneti taroloba keriil, a
leraké medence erre célra kialakitott részében. Innen torténik a tovabbi hasznositasa. A hulladék-
bol elsésorban utak kialakitasat végzik, hogy a megfelel6 csomagolasban lerakott veszélyes hulla-
dékok csomagolasai ne sériljenek. Ezen kivil tamfalak kialakitasa is torténik a térmelékekbdl. A
tamfalak kialakitasa big-bag-ek segitségével torténik. Két big-bag sor kozé keriil a tormelék. Ezzel
a modszerrel a lerakott hulladék stabilitasat kivanjak névelni.

A hulladék fogadasa, nyilvantartasa a 4.2.1 fejezetnek megfelel6en torténik

A gépkocst kiléptetés a 4.2.3 fejezetnek megteleléen torténik
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4277 Savonkénti lezaras

Ha egy medence rész megtelik hulladékkal, akkor a végleges lefedést, a felsé szigetel6 rendszer

kialakitasat el kell végezni.

A medence megtoltésének utolsé fazisaban a bejarout szintjét a hulladékfeltoltés itemének meg-
felel6en 1 m-ként meg kell emelni, parhuzamosan a medence bezarasaval, amely a védégat réte-
ges feltoltését és a HDPE foliak fokozatos teritését jelenti. A bejarout helyén az aktiv és passziv
szigetel6réteg lezarasanal meg kell akadalyozni a kiilsé csapadékviz behatolasat, az tizemel6 és a
szabad medencetertleteket elvalaszté miszaki megoldas szerint, felhajtott és Gsszehegesztett f6li-
akkal.

I. medence rekultivaciéja 100%-os.

II. medence rekultivacidja 100 %o-os:

1I1. medence:

Az 1. itemben az el6irasoknak mindenben megfelel6 rétegrend kerilt kialakitasra.

A II. itemben csak dtmeneti zaras kialakitasa tortént 1,5mm HDPE folidval. Ennek a lebontisa-

val 2 medence tovabbi mivelésre alkalmas, mivel a végleges magassagot nem érte el.

Csapadék- és csurgalékviz elvezetés:

A leraké medence ures, hulladékkal nem érintkezé részébdl a feltételesen szennyezett csapadék-
viz az aktiv drénrendszeren keresztiil a biztonsagi medencébe keriil bevezetésre.

A medence toltésének el6rehaladasaval, egy-egy Uj toltési sav tizembe helyezésével, a hulladékkal
érintkezé medencerész aktiv drénrendszerét a szennyezett vizeket befogadd csurgalékviz meden-
céhez kell csatlakoztatni. Ezért az adott medencerészhez tartozé csurgalékviz atemelé aknaban
elhelyezett szivattya nyomoé csonkjat Ossze kell kotni a parologtaté medencéhez csatlakozé nyo-
moévezetékkel. A biztonsagi medencéhez — kapcsolédo burkolt arok felé vezetd csatlakozast pe-

dig meg kell sziintetni.

4.2.8 Biztonsagi és csurgalékviz medence tizemeltetése

Biztonsdgi medence

A biztonsagi medencében Osszegyilé feltételesen szennyezett csapadékvizek letiritése idSszako-

san tOrténik.
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Minden vizleeresztés el6tt mintavétellel és laboratériumban torténd vizmindség vizsgalattal ellen-
6rizni kell a viz esetleges szennyezéanyag tartalmat. Laboratériumi vizsgalat nélkil a medencébél
a viz nem durithetd le! Mintavételre a tolozar aknaban a csére beépitett letirité gémbcesapnal, ill. a
kezel6lépes6rél mintavevs edénnyel kilonbozé vizmélységekbdl van lehetSség.

Amennyiben a labor vizsgalatok alapjan a szennyezé anyagok mennyisége a felszin alatti vizekre
¢s a felszini vizekre vonatkozé hatarértékeket nem haladjak meg, a viz a 6varokba vezethetd. El-
lenkezé esetben a vizet a parologtaté medencébe kell atemelni.

Minden vizleeresztés vizsgalati eredményeit és a letirités modjat (helyét) dokumentalni kell.

A medence z6ld névényzetének és iszapjanak takaritasarol 2 évente gondoskodni sziikséges.

Vizelvezetés médja:

Az 6varokba valo letirités a ,, T jeld tolézaraknan keresztill, gravitacidésan torténik. Az aknaban
levé toldzarnak Gizemszerten zarva kell lenni, csak a telepvezetd engedélyével, kézi mikodtetéssel
nyithat6 ki a leeresztés idejére. A tolézar aknan keresztil a medence teljesen nem furithet6 le, a

vizelvezetés megvalasztott szintje biztositja a tlzi viz mennyiség megmaradasat.

Szennyezettség esetén a medence teljes tartalmat az atemel6 aknaban levé szivattyt kézi inditasa-
val, a parologtaté medencébe kell attarolni. Letriilés utan a szennyez6dés teljes eltavolitasa érde-
kében célszerti locsolé tomlével kidbliteni a medencét. A tdzi viz poétlasardl a lehetS legrovidebb

1d6n belil gondoskodni kell!

Tiizi viz tarolds, vételezés:

A biztonsagi medence egyben oltoviztaroloként is szolgal. A medencében minden esetben 100
m? vizet tlzoltas céljara tarolni kell!

A tlzi viz mennyiség elsé feltoltése vagy barmilyen okbodl potlasa a medence melletti locsoloesap-
16l lehetséges.

A medencébdl az oltéviz vételezést vizkivételi matargy biztositja. A mitargyban az esetleges hor-
dalék megfogasara bukédgat szolgal. Az aknat a medencével 6sszekotd csé végén levd toldzarat
tzemszerden mindig zarva kell tartani, csak tiz esetén kell nyitni. A tdzoltdéautd szivotomldie az
aknafal meghosszabbitasaval kiképzett mellvédfalra épitett ,,A” jell csonkkapocshoz tud csatla-
kozni. A szivocsovon lev szlrGkosar és az akna sziikség szerinti tisztitasarol az 6sszegytlt szeny-
nyez6dés eltavolitasardl gondoskodni kell.

Minden olyan esetben, mikor a biztonsagi medence teljesen letiritésre kertl és nem biztosithaté a

tlizi viz, Szendré Varos Onkormanyzatanak Hivatalos Ttizoltésagat errdl értesiteni kelll
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Kezelés, ellendrés:

Az id&jarastol fiiggs gyakorisaggal ellendrizni kell a medencében a viz szintjét. Ha parolgas miatt
100 m? ald cs6kken, a locsolocsapbdl potolni kell. Tartds, nagy mennyiségd csapadék esetén leg-
alabb naponta kell a szintellenérzést elvégezni. Amennyiben a szint megkozeliti a rézsikorona
alatti 30 cm magassagot a vizleeresztésrél haladéktalanul gondoskodni kell. A medencében a ma-

ximalis vizszint nem haladhatja meg a rézstkorona alatti 30 cm-t.

Evente egyszer — célszertien csapadékszegény idészakban — a medencét teljesen le kell tiriteni az
aljan Osszegyllé szennyez6dések eltavolitasa céljabdl. Ilyenkor a 100 m3 oltéviz iszapmentes,
tiszta része mobil szivattyaval, flexibilis csatlakozassal az 6varokba vezetheté. A medence aljan
varhatéan Gsszegylls iszapos rész elhelyezésérdl vizsgalati alapjan kell donteni. Szennyezettség
esetén az iszapos vizet a parologtaté medencébe kell atemelni.

A biztonsagi medence kitisztitasa utan a tzi vizet haladéktalanul pétolni kell!

Csurgalékviz medencék

A csurgalékviz medencékbdl vizelvezetés nincs. Az éves parolgasi érték figyelembevételével van
méretezve. A visszamaradod, beslrisodott iszapot, célszerlien nyari id6szakban, évente el kell ta-
volitani. Az iszap elhelyezhet6 a lerakd medencében, vagy égetésre kell elszallittatni.

A csurgalékviz medence vizét a kezelési engedélyben szereplé hulladék beagyazasi technoldgiaja-

ban kell felhasznalni.

4.3 Ellen6rzések

431 Uzemeltetdi ellenGrzések

A lerakoé telep tizemeltetéje rendszeresen koteles ellendrizni az engedélyekben foglaltak, tovabba
a telepre vonatkozé utasitasok, szabalyzatok, intézkedési tervek, mérési rendek betartasat, vala-

mint koteles biztositani a berendezések mikodSképességét, kilonds tekintettel az alabbiakra:

— az elsédleges technologiai épitmények és berendezések muszaki allapotat és allapot-
valtozasat,

— a medencék szivargasanak megfigyelésére szolgald eszk6zok, berendezések mikodé-
képességét, és a medence szivargas-mentességét,

— a lerako telep védétavolsagan belil elhelyezett figyel6 kutakban a felszin alatti vizek
min&ségét,

— alerako telep tertletérdl elvezetett felszini vizek minéségét,
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a biztonsagi célokat szolgalo létesitmények és berendezések, vizelvezetd és vizkezel6
rendszerek, atemel6 szivattyuk mikodoképességét,

a telepet korbevevo kerités muszaki allapotat,

a mar véglegesen lezart medencék lefedésének allapotat,

az eloirt fafajtaval betelepitett védSerdbsav és az tizemi terlleten 1évé névényzet gon-
dozasat, apolasat,

a bekotd és tizemi utak miiszaki allapotat, tisztitasat, fagymentesitését,

a telepet korbevevé ovarok rendszer és a bek6téut menti vizelvezeté arok mikods-
képességét, rendszeres tisztitassal és karbantartassal.

a monitoring kutak allapotat és mikodoképességét

Az ellen6rzések soran észlelt hibak, hianyossagok kijavitasarol, potlasarol haladéktalanul gondos-

kodni kell. A folyamatos mikodéshez sziikséges tartalék alkatrészeket, berendezéseket raktarkész-

lettel biztositani kell.

Az ellenbrzések gyakorisagat, titemezését az igazgatd hatarozza meg.

4.3.2 Dokumentilis

A leraké telep tizemeltetése soran az alabbi dokumentumok késziilnek és kertlnek megérzésre:

Hulladék fogadas

Az atvett és lerakott hulladékra vonatkozdan

a Veszélyes hulladék Alapjellemzés Adatlap
a megkotott beszallitasi szerzédés
hulladék” kiséréjegy,

Hugir program vezetése

laborvizsgalati jegyz6konyv.

Ezen dokumentumok lényeges adatairdl szamitogépes rogzités is készil.

A hasznalatra kidolgozott dokumentum mintakat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

Hulladék lerakas, izemeltetés

o)

b)

az egyes szallitmanyok lerakasi helye folyamatosan, naprakész médon rogzitédik a
HUGIR programban. A program fejlesztése folyamatos, a jogszabalyok figyelembe-
vételével

a kévetkez6 vizek kertilnek ellenSrzésre

— a biztonsagi medence
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— csurgalékviz medencék
— figyel6 kutak

—  leraké medencék aknai
—  gazolaj kut ulepit6 akna

—  gépkocsi moso akna

¢) monitoring terv keretén belill végzett egyéb vizsgalatok jegyzékonyve,

d) geoelektromos monitoring rendszer vizsgalati eredménye,

e) az uUzemeltetés soran keletkezd, a telepen nem lerakhat6 veszélyes hulladékok nyil-
vantartasa .

f) hasznositashoz tartozé nyilvantartas

A dokumentumok nem selejtezhetSk!

4.3.3 Bejelentési kotelezettséo

A leraké telepnek rendeletekben eléirt adatszolgaltatasi, bejelentési kotelezettségei vannak a kor-

nyezetvédelmi feltigyel6ség és katasztrofavédelem felé.

a) A vonatkozé Korm. rendeletnek megfeleléen: az ANYK rendszeren keresztiil

— az atvett hulladékokrdl bejelentés naptari negyedévenként,

— a telepen keletkezett veszélyes hulladékokrdl éves bejelentés.

— az atvett hulladékokrdl kezelés éves bejelentés.

— Hulladék elszallitast bejelent6 lap (E-PRTR-lap) éves bejelentés készitése

— az engedélyekben foglaltak betartasanak ellenérzésérdl jelentés (kiemelten a tech-
nologiai épitmény és berendezés muszaki allapotanak ellenbrzésérél az eszk6zok
és berendezések mukodoképességérdl, a monitoring rendszer vizsgalati eredmé-
nyeirél). Az ellenérzések eredményét folyamatosan értékelni kell. Az ellen6rzések
adatait és azok értékelését évente a feliigyel6ségnek meg kell kiildeni. Az tizemel-
tetés sordn , koteles alkalmazni a 20/2006. (IV.6()KvVM rendelet 3.szamua mellék-
lete el6irasainak megfelel6 ellendérzési és megfigyelési programot. Az ellenérzések
és megfigyelések eredményeirdl a rendelet 18. §-a szerint éves Osszefoglalé jelen-
tést kell késziteni, amit, targyévet koveté marcius 1-ig, az éves adatszolgaltatas ré-

szeként a hlr lapokhoz csatolva elektronikus formaban kell benyujtani.

b) Az tizemeltetés soran torténé minden — a leveg6t, a talajt, a felszini és a felszin alatti vi-

zeket veszélyezteté — tizemzavarrol vagy mas rendkivili eseményrdl, a szennyezédés
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elharitasa érdekében tett intézkedésekrol és azok eredményérél BAZ Megyei Kataszt-
rofavédelmi Igazgatosagot és BAZ Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi Osz-
talyat haladéktalanul értesitent kell.

¢) Az Eszak-magyarorszagi Vizigyi Igazgatésag H-5491-13/2002. szamon vizjogi tizemel-
tetési engedélyt adott a szuhogyi veszélyes hulladékleraké 10 db figyel6 kutjara. A
4111-2/2002. szamon megadott szakhat6sagi hozzdjarulasiban meghatarozta a viz-
mintavételek gyakorisagat és a vizsgaland6 paraméterek korét. Az ellenérzések ered-
ményét folyamatosan értékelni kell. Az ellenérzések adatait és azok értékelését évente
a feligyel6ségnek meg kell kiildeni.

d) A Szuhogy patakba vezetett viz mindségét 6nellendrzés keretében évente 4 alkalom-
mal az 6nellenérzési tervben meghatarozott paraméterekre vizsgalni kell. Az ellenér-
zések eredményét folyamatosan értékelni kell. Az ellenérzések adatait és azok értéke-

lését évente a feliigyel6ségnek meg kell kiilldeni.

4.4 Leallasi teend6k, utégondozas

Ha egy leraké medence teljesen megtelt hulladékkal, az utolsé toltési savon is ki kell alakitani az
engedélyezet lezard szigetelést.

A lezart, rekultivalt medence szigetelésének allapotat a geoelektromos rendszerrel tovabbra is el-
lenérizni kell.

A csurgalékvizek gyljtésérdl, megfelelS elvezetésérdl, az aktiv és passziv drénrendszer mikodo-
képességérol és ellenbrzésérdl gondoskodni kell.

A felszini vizek elvezetését és tovabbitasat biztosité arokrendszer tizemképességét fenn kell tarta-

ni, rendszeres ellendrzése, tisztitasa és karbantartasa szitkséges.

Utégondozas:

Valamennyi leraké medence feltelése utan (kb. 25 év mualva), a leraké telep végleges bezarasat
megel6z6en az Uzemeltetének el kell készitenie a leraké utégondozasanak részletes miszaki do-
kumentacidjat, melyet jovahagyas céljabol be kell nydjtani az illetékes kérnyezetvédelmi feltigye-
16ségnek.

Az tzemeltetének gondoskodni kell a leraké tertiletének tajba illesztésérél, a lerako telep és kor-
nyéke utégondozasarél a kornyezeti allapotanak ellenérzéséhez szikséges monitoring rendszer
mukodtetésérdl és az ellendrzé vizsgalatok elvégzésérdl a bezarast kévetd 30 évig.

Az tzemeltetdnek el kell készitenie a lerako telep bezaraskor fennallé miszaki allapotat tartalma-

z6 dokumentaciot.

Az utégondozasnak ki kell terjednie a

— kozlekedési utak fenntartasara,
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— avizelvezets rendszerek karbantartasara,

— az ellenérz6 és megfigyel6 rendszerek mikodtetésére,

— akornyezeti elemek allapotaban esetleg bekovetkezé valtozasok értékelésére,

— az illetéktelen behatolasok elleni védelem kialakitasara és megbizhatosaganak ellenér-
zésére,

— a tertlet geotechnikai megfigyelésére, ellenérzésére (sillyedések, repedések stb.)

Az utégondozas koltségei fedezetét a pénziigyi terv tartalmazza.

4.5 Varhato tizemzavarok és elharitasuk

A telep 1étesitményeinek terv szerinti megvalositasa, az tizemeltetési szabalyzat betartasa gyakorla-
tilag kizarja, hogy a talajba, a felszini és felszin alatti vizekbe szennyezés jusson.

Az uzemeltetés soran eléfordulhatnak — a nem tzemszerd muikoédés koévetkeztében — olyan
tzemzavart jelenté események, melyek a megfelel és gyors intézkedések ellenére kornyezet-
szennyezést okozhatnak, ezért elharitasukra fel kell késztlni és a tovabbi karokozas megel6zésé-
r6l, a veszélyhelyzet megszintetésérél azonnal intézkedni kell. Az esetlegesen bekovetkezett,
kornyezetet szennyezé tizemzavart a 4.3.3. pont szerint be kell jelenteni.

A rendkivili események (mint. Pl. foldrengés, foldcsuszamlas, felh&szakadas stb.) hatasaval és a

sziikséges intézkedésekkel a Havaria terv foglalkozik.

Varhaté Gizemzavarok:

a) szallité jarmu balesete, a szallitmany sértlése,

b) amedence szigetel6 rendszerének sériilése,

c) segédenergia kimaradas (viz, gaz, elektromos energia),
d) berendezések meghibasodasa.

e) siloba torténd lefejtéskor csélyukadas

Megel6z6 intézkedések, beavatkozasok tizemzavarok esetén:

a) Szallit6 jarmi balesete esetén sériilhet a csomagolas és a kozlekedési utra hulladék ke-

ral.

Megel6zést szolgalo intézkedések:
— sebességkorlatozas, forgalmi rend, kozlekedési szabalyok betartasa,
— a kozlekedési utak tisztitasa, karbantartasa, téli id6szakban jégmentesités,

— baleseti veszélyt jelent6 kedvezbtlen id6jaras esetén a szallitas szlineteltetése.

46



HUNGAROPEC Zrt.
Szuhogyi ipari hulladéklerako telep
Uzemeltetési Szabalyzat

Sziikséges beavatkozasok:
— a sérilt konténerbdl, big-bag-bdl a hulladék atrakasa, atcsomagolasa,
— az esetlegesen kioml6tt hulladék 6sszegytjtése,

— a hulladékkal érintkezé talaj sziikség szerinti cseréje.
b) A medence alsé szigetel6 rendszerének sériilése beszallitas vagy lerakas soran.

Megel6zést szolgalo intézkedések:

— szallité jarmd medencébe jutasa és az ott valé mozgasa kizardlag a vb. lapokkal bur-
kolt feltleten torténhet, a lerakas vezetd iranyitasaval,

— a hulladékot rendez6 gépek is csak a vb. lapokkal burkolt felileten mozoghatnak, a
hulladékra csak akkor mehetnek ra, ha mar megfelel6 vastagsaga (kb. 1 m) réteg a ter-

helést elosztja.

Sziikséges beavatkozasok:

— hulladék beszallitas leillitasa,

— az Fszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi FeliigyelGség tajékoztatasa,

— asérilés gyors és pontos behatarolasa,

— a hiba kijavitasa megfelel6 cég bevonasaval, a kornyezetvédelmi feligyel6séggel egyez-
tetett modon,

— a kijavitasi technoldgia szerint sziikséges tovabbi intézkedések megtétele.

¢) Segédenergia kimaradas

Vizkimaradas:

Rovid idejt vizkimaradas nem idéz el6 Gizemzavart.
Hosszabb, tobb 6ras kimaradas valoszintsége kicsi.
A vizkimaradasrol értesiteni kell a szolgaltaté Vizmivet. Amennyiben a vizkimaradast le-

rakoé telepen belili hiba okozza, gondoskodni kell a hiba elharitasarél.

Gazkimaradas:

A gazkimaradas nem okoz Uzemzavart. A labor munkajat zavarhatja és téli id6szakban az
¢épuletek fatése sztinik meg.
A gazkimaradast okozhatja a PB tartaly kitrtlése, ami a rendszeres tartalyszint ellenérzés-

sel és a kell6 id6ben torténd gazszallitas rendeléssel megakadalyozhato.
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Ha a gazkimaradas nem tartalykitiriilés miatt kvetkezett be, értesiteni kell a gazszolgalta-

tot és a hiba kijavitasarol gondoskodni kell.

Elektromos energia kimaradas:

Teljes aramkimaradas esetén nem tzemel

a hidmérleg,

— egyes laboratériumi berendezések,

— a gépjarmd moso,

— Ulzemanyag toltd,

— csurgalékviz atemeld szivattyuk,

—  helyiségek vilagitasa.

Rovid ideja (1-2 perces) aramkimaradas nem indokol kiilonosebb intézkedést. (A thzjelz6
kozpont sziinetmentes taplalassal rendelkezik.)

Hosszabb (1-2 6ras) aramkimaradas esetén a hulladék atvételt sziineteltetni és az aramki-

maradasrol a szolgaltatot értesiteni kell.

d) Berendezések meghibasodasa:

A hidmérleg, a gépjarml moso tzemképtelensége esetén a hiba gyors kijavitasara intézke-
déseket kell tenni.

A telep tébbi berendezésének meghibasodasa (pl. tizemanyagtolts, ) nem okoz lzemza-
vart a telep mikodésében.

Kijavitasukrol, esetleges alkatrész cserékrél haladéktalanul gondoskodni kell.

e) Siléba t6rténd hulladék lefejtés

A hulladék lefejtése nyomas alatt torténik, {gy a lefejté csonk legkisebb lyukadasa is kipor-
zashoz vezet.

A lefejtést ilyenkor azonnal abba kell hagyni, gondoskodni kell a sériilt cs6 kicserélésérol,
és lehet folytatni a munkat.

A kiszérédott port Gsszeseperni, lemosni a gépet, berendezést.
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4.6 Gépek, berendezések kezelési utasitasa

A telepen beépitett gép, berendezés és muszer gépkonyvének birtokaban azok tizemképes allapo-
tarol, karbantartasarol, meghibasodas esetén teend6krdl, a javitasokrol a kezelési utasitas betarta-

saval gondoskodni kell .

4.7 A laboratorium feladata, eszkézei

A laboratérium alapvets feladata a lerakoba érkezé hulladék gyors azonossag vizsgalata, valamint
a technoldgiai folyamatok soran képz6dé vizek, szennyvizek, iszapok valamint a hulladéklerako

mukodtetésével kapesolatos egyéb technoldgiai jellegl analizisek és kisérletek elvégzése.

A laboratérium f6bb muszerei és eszkozei:

» Vegyifulke, laboratétiumi butor
Analitikai mérleg
Tara mérleg
Gyors nedvességtartalom meghatarozo
Mintavevé és tarolé eszkozok
Szaritészekrény, izzitokemence
Sugarméré hordozhaté muszer
Korforgd razogép
Vakuum membransziré berendezés

pH/vezetSképesség méré miszer

YV VYV VVYYVYVYVY

fotometrias gyorsteszt rendszer

Hulladék vizsgalatok
A beérkezé hulladékokbdl a sziikséges vizsgalatokat alapvetéen az MSZ 21978 |, Veszélyes hulla-
dékok vizsgalata” c. szabvanysorozat moédszereinek adaptalasaval végezziik. Az adaptalt modsze-
rek a laboratériumi szabalyzatban talalhatok.
A mintavétel a tétel nagysaganak, csomagolasanak figyelembe vételével a ,,Mintavétel” cimi feje-
zetnek megfelel6en torténik.

Vizsgalati el6irasok:

» Hungpec-M-001: Hulladékok szarazanyag tartalminak meghatirozisa
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Hungpec-M-002: Hulladékok izzitasi maradékanak és izzitasi veszteségének meg-
hatarozasa

Hungpec-M-003: Hidrogénion koncentracié meghatarozasa

Hungpec-M-004: Villamos vezetés meghatarozasa

Hungpec-M-005: Hulladékkivonat készitése

Hungpec-M-007: A vizoldhat6 anyagtartalom meghatarozasa

Hungpec-M-008: Hidrogénion koncentracié meghatarozasa szennyvizbol

Hungpec-M-009: Villamos vezetés meghatarozasa szennyvizbdl

YV VY VYV YV

Hungpec-M-010: Vizoldhato anyagtartalom meghatarozasa szennyvizbdl

A vizes hulladékkivonatbdl hatarozzuk meg az anionokat és a kationokat fotometrias gyorstesz-
tek segitségével.

Sziikség esetén mas paraméterek is meghatarozasra kertilnek az tizemelés, ill. a beszallitott hulla-
dék tiggvényében.

A szikséges hulladékvizsgalatokat a hulladék befogadasi-elutasitasi kritériumrendszer, illetve a

hulladékokkal kapcsolatos egyéb ismeretek alapjan tervezzik meg.
Vizvizsgalatok

A laboratériumban a csapadékviz, a biztonsagi medencében Osszegyult feltételesen szennyezett
csapadékviz, ill. a csurgalékviz medencékben Gsszegytlt csurgalékvizek elemzését is el kell végez-

ni.
5. BIZTONSAGTECHNIKA

5.1 Tilzvédelem

51.1 A létesitmény tlz- és robbanas veszélyességi besorolasa

A leraké telep tlizveszélyességi besoroldsa a 35/1996 (XI1.29.) BM rendelettel kiadott Orszagos
Ttazvédelmi Szabalyzat, a robbanasveszélyes térségek meghatarozasa az MSZ EN 60079-10:1998
szabvany el6irasai szerint készilt.

A technolégiai folyamatban résztvevé anyagok tulajdonsagaik alapjan az alabbi tdzveszélyességi

osztalyba tartoznak:

hulladék JE”
PB gaz LA
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gazolaj 5»C”

Robbanasveszélyes térséget a PB gaz okozhat. A PB tartaly koril a robbanasveszélyes térség be-
sorolasa: 1-es zona.

A robbanasveszélyes térség kiterjedése a kilépési helytél:

felfelé: 5,0 m
lefelé: 11,0 m
vizszintesen: 10,0 m

A robbanasveszélyes térségben a villamos gyartmanyok védettsége: Eexd(e) IIA, T2, ib.

A kibocsato forrasoktél mért 30 m-es tavolsagon belili mélyedések, aknak 1-es zonaba tartoznak.

Szabadtéri letesitmények tigeszélyességi besoroldsa:

Sot- ) Alapteriilet (m?) Ossze-
szAm Megnevezés ; B C D E sen
1. Leraké medence 1 szamu 6660 6666
2 Leraké medence 11 szamu 5700 5700
3 Lerak6 medence 111 szamu 11157 11157
4. PB gaztartaly 10 10
5. Gazolajos lizemanyagtarolé 137 137
6. Taroz6 medence 361 361
7. Parologtaté medence 1 sz. 544 544
8. Pérologtaté medence 2 sz. 833 833
9 1 flexibilis medence 710 710
10 Stabilizal tizem 497 497
Ossz. mP?-ben: 10 137 497 25965 26609
Ossz. %-ban: 0,04 0,51 1,86 97,58 100

Epiiletek tiizveszélyességi besorolisa:

Sot- 1112 M , Alapteriilet (m?) Ossze-
szAm A1 egnevezés 1 B C D E sen
1. Porta, labor, irodaépiilet 42,81 62,09 33,01 137,91
2. Gépjarml mosé épiilet 112,52 112,52
Raktar, karbantarté mihely, gépszin
3. 165,7 165,7
4 Stabilizal tizem 497 497

A leraké telep, mint létesitmény a 35/1996 (XIL.29) BM rendelet értelmében a tlizveszélyességi
besorolasa: ,,E”, nem tiizveszélyes.
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5.1.2 Tuazvédelmi eszkdz0k és intézkedések

A leraké telepen az égheté anyagok mennyisége kevés, nagy tiz vagy robbanas bekovetkezésének

valészintisége kicsi. Gondatlansagbdl ered6 kisebb tiizek keletkezésével lehet szamolni.

A telepen kiépitett tizjelzé halézat talalhatd, amely a Porta éptiletbe kiild be jelzést
Kiépitett vizhalézat nincs, de a beagyazé berendezés 6nallé vizhalozattal rendelkezik, amelyen 3

helyen vizkivételi lehet&ség kertilt kiépitésre.

Az épiiletek tdzvédelméhez szitkséges 100 m? tazi vizet a biztonsagi medence tarolja. TtGzolt6

jarmu szamara a medence mellett leallasi hely és vizkivételi csatlakozas biztositva van.

Az tzem teriletén talalhaté tGzjelz6 és tlzvédelmi berendezéseket, a tiz megelézését szolgald
intézkedéseket, az oktatas és vizsgaztatas rendjét, a dolgozok személyre lebontott tizvédelmi fel-

adatat, a tdzeseti teendSket a telep Ttzvédelmi Szabalyzata tartalmazza.

5.2 Munkavédelem

A lerako telepen az tzem dolgozoéin és az elére bejelentett hulladékszallité jarma vezet6jén kivil
mas személy csak a telepvezetd engedélyével tartézkodhat.

Az tuzemeltetének a Munkavédelmi Szabalyzatban el6irt védételszereléseket biztositani kell. Ko-
teles gondoskodni azok tisztitasardl és szitkség esetén cseréjikrol.

A dolgozok kotelesek a munkavégzés alatt az el6irt véddfelszereléseket hasznalni, viselni és betar-
tani a munkavédelmi elGirasokat.

Minden dolgozét az adott berendezés kezeléséhez sziikséges munkavédelmi és balesetelharitasi
tevékenységre ki kell oktatni.

A munkavédelmi felel6snek a dolgozok részére rendszeresen munkavédelmi oktatast kell tartani.
Belépéskor a dolgozoknak részt kell venni a munkakorre el6irt alkalmassagi, majd a munkavi-

szony soran az idGszakos otvosi vizsgalatokon, a 33/1998 (VIL.24.) NM rendelet szetint.

Gépet, berendezést csak annak kezelésére kioktatott, eléirt szakképzettséggel rendelkezé dolgozo

kezelheti.

Minden balesetet jelenteni kell a munkahelyi vezetének. A munkabalesetek és foglalkozasi meg-
betegedések kivizsgaldsat, nyilvantartasat az 5/1993 (XI1.26.) MuM rendelet szerint kell végezni.
Be kell tartani a foglalkozasi betegségek és fokozott expozicids esetek bejelentésérol és kivizsgala-
sarol sz616 27/1996 (VIIL.25.) NH rendelet el6irasait.
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tas és vizsgaztatas rendjét, a sziikséges munkavédelmi felszereléseket, a dolgozék személyre le-

bontott munkavédelmi feladatat részletesen a Munkavédelmi Szabalyzat tartalmazza.

6. KORNYEZETVEDELEM

A telepi berendezések kialakitasa, ellenérzott minéségt kivitelezés, az tizemeltetési utasitas betar-
tasa biztositja, hogy a leraké telep tizemszerten a kornyezetet nem szennyezi. Gondatlansagbol,
meghibasodasbdl, balesetbdl és havaria eseményekbdl ered6en keletkezhet kornyezet szennyezés.
A keletkez6 karok elkertilésére, felderitésére és enyhitésére az tizemeltetési utasitds betartasa, az
lzem kozbeni ellendrzések és a rendszeres vizsgalatok, a monitoring és a havaria terv betartasa ad

lehet&séget.

6.1 Levegdtisztasag védelem

A hulladékkezel6 telephez kéthetd 1égszennyezés

A hulladékkezel6 telepen telepitett 1égszennyezé forras nem talalhato.

A technolégia potencialis 1égszennyez6 forrasai:
- rakodas, hulladékrendezés,
- a deponiaban lerakott hulladék feltlete,
- esetleges havaria.

» Rakodas, hulladékrendezés

A telepre beérkezé hulladékok donté része csomagolt — hordd, konténer, ,,big-bag”. Porzasra
hajlamos hulladékok kizarélag ilyen médon keriilhetnek beszallitasra. Az 6mlesztve érkez6 anya-
gok porzasra nem hajlamosak. Sérilt csomagolas esetén a hulladékot atcsomagolasra kertl.

A rakodas és hulladékrendezés soran igy biztosithaté a kornyezet porszennyezésének elkertilése.

» Stabilizalas
A befoglalasos technolégiaban kezelheté hulladékok — pernyék, porszert anyagok — tartalyko-
csikban érkeznek a telepre. A szallitéjarmivekbdl a hulladék zart rendszerben kertl atfejtésre a
siloba, ahonnan szintén zart rendszerben jut a keveré berendezéshez. A bekevert hulladék iszap-
szerli konzisztencidju, nem porzik, a medencébe kijuttatva érakon belil megszilardul. Felilete
beton-szerd, porzasra nem hajlamos. Az igy lerakott hulladék az egyéb émlesztett médon lerakott

anyagok esetleges feltileti porzasat is megakadalyozza.
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» Hulladékfelilet

Az el6z6ekben részletezettek alapjan a hulladék felilete nem tekinthetd tényleges szennyezé for-
rasnak. A csomagolt hulladékok és a befoglalassal elhelyezett — gyakorlatilag szilard felszind —

anyagok az id6jarasnak és egyéb-, mechanikai jellegli hatasoknak is ellenallnak.

A lerakasi technologiabdl kovetkezéen légszennyezé anyag varhatéan nem kertlhet a légtérbe. A
lerakéba szilard hulladékok, illetve égetési maradékanyagok kertilnek lerakasra, amelyek szallitasa
zart konténerekben, illetve az Omlesztett poranyagok kizardlag zart, sérillésmentes ,,big-bag”
csomagolasban, esetleg hordokban torténik. A lerakasi muveletek soran esetlegesen megsérilé

zsakot pl. takarassal vagy atcsomagolassal védeni kell a kiporzas megakadalyozasa érdekében.

A meteroldgiai viszonyok figyelembevételével a diffiiz légszennyezés megakaddlyozdsdara a munkateriileten
és ag fizemi utakon sebességkorlatozas és locsolds sziikséges. Locsoldssal a csurgalékeviz mennyiségét no-
velni tilos, exért a kiporzds megakaddlyogdsdra a vizet a csurgalékviz medencébil kell biztositani. Az
utak locsoldsa pedig a bigtonsdagi medencébil torténbet.

6.2 Talaj- és talajvizvédelem

A hulladék leraké medencék kialakitasa a 102/1996 (VIL.12)) Korm. rendelet ill. a 20/2006.
(IV.26) KvVm el6irasai szerinti a lerako tér szigetelésének modja, a felhasznalasra keriilé anya-
gok, a mindségi kivitelezés és a mindségbiztositasi tervben el6irtak végrehajtasa, valamint a beépi-

tett geoelektromos monitoring biztositja a talaj- és talajviz védelmét.

Ugyanez vonatkozik a feltételesen szennyezett csapadék és csurgalékvizeket befogado biztonsagi,
valamint a hulladékkal érintkez6 csurgalékvizeket gyijté parologtaté medencére.

A medencék alatt figyel6aknakhoz csatlakozé dréncsévek szolgaljak a szigetel$ rendszer épségé-
nek ellendrzését.

A flexibilis medence egy 1,5 mm HD-PE szigeteléssel ellatott épitett foldmedencébe kertlt elhe-
lyezésre. A szigetelt medencébdl vizkivezetés nincs. A medencébe 6sszegytlé viz folyamatosan
ellenérzésre kertl. A kiépitett és szigetelt foldmedence alkalmas a flexibilis medence teljes

csurgalékviz tartalmanak tarolasara egy esetleges sériilés esetén.

A lerako telepet kiszolgalé éptiletek szennyez6dhet6 feliletein vizzard burkolatok akadalyozzak

meg, hogy az elfoly6 vagy kicsepegd anyagok a talajba és talajvizbe jussanak.

A gazolaj t6lt6hoz tartozo foldalatti tarold tartaly kettds fala, szivargasfigyel6vel ellatott, igy az

esetleges meghibasodaskor a talaj nem szennyezdédik.
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A gépjarmivek beallasara szolgalo toltd, ill. lefejté allas helye, a katoszlop kérnyéke folyadékzard
betonburkolattal van ellatva. A burkolat kialakitasa olyan, hogy az esetlegesen lecsepegd, kifolyd
gazolaj az olajfogd mitargyban gytlik Ossze és nem szennyezi a talajt.

A vizeket gyijté mutargyak, vezetékek vizzaré kialakitasaak, ami biztositja a talaj és talajviz vé-
delmét.

A talajviz minésége a telepen beliil és a telep koriil levé figyeld kutak segitségével ellenérizheto a

monitoring tervben el6irtak szerint.

6.3 Vizmindség védelem

A lerako telepen keletkez6 csapadék és szennyvizek szennyezettségiiktdl fiiggben, kiilon rendsze-

rekben kertilnek 6sszegytjtésre és sziikség szerint kezelésre.

Felszin alatti vizek allapotat vizsgalé monitoring rendszer

A telep tertletén 3 db monitoring kut helyezkedik el

Kt jele EOVY EOVX 7. (mBf)
S5 769329.67 336877.89 201.34
S-9 769089.5 336974. 206.93
S-10 769208.2 337166 187.95

A kutak a deponia tertiletén az tizemelési korilmények vizsgalatara szolgalnak.

Kt jele EOVY EOVX 7. (mBf)
S-3 768883.23 336900.86 221.94
S-4 769082.88 336852.92 219.66

A kutak a telepre érkezé vizek vizsgalatara szolgalnak , hattéradatokat adnak.

Kt jele EOVY EOVX 7. (mBf)
S-1 769005.06 337231.03 189.17
S-2 769254.66 337172.94 184.55
S-4 769082.88 336852.92 219.66
S-6 769276.1 337229 182.24
S-7 769122.7 337261 184.53
S-8 769265.4 337319 179.78
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ezek a kutak a teleptSl F-ra talalhaté magas vizallasu terilet, illetve a medencék tizemelési
kortlményeinek vizsgalatara szolgalnak.

A telephely monitoring kutjai érvényes vizjogi engedéllyel rendelkeznek H-5491-13/2002
lUgyiratszamon ill. annak moédositasa 2478-5/2010.Valamint a 2016-ban elkészult S-10
monitoring kut engedélye 35500/4683-9/2017.

A tényfeltarasi dokumentacié elfogadasa utan Karmentesitési Monitorozas kertlt elrende-
léste BO/16/11604-13/2016 tgyiratszamon. Ennek keretében keriilt kialakitasra az S-10
kat. A monitorozast 2021-ben zaré dokumentacié beadasaval zarul le.

A monitoringozast alapjan a monitoring kutakbél negyedévente mintat kel venni és vizs-
galni a kévetkezé paraméterekre:

-fémek és félfémek negyedévente

-higany és arsén csak a masodik negyedévben

-szulfat, fluorid, 0sszes cianid , 6sszes fenol, TOC, TPH csak a masodik negyedévben

bromid, bromat negyedévente

Tiszta csapadékviz

A telep z0ld feliletein keletkez6 tiszta csapadékviz a keritésen kivil huzédé Gvarok rendszeren

keresztil a Szuhogy patakba keriil bevezetésre.

0.3.2  Feltételesen szennvezett csapadékviz

A biztonsagi medence szolgal a telepen keletkezs, feltételesen szennyezett csapadék- és

csurgalékvizek gytijtésére. Igy ide keriil bevezetésre a

— az Uzemi utakrdl lefoly6 csapadékviz,

— a hulladékkal nem érintkez6 leraké medencerész aktiv drén rendszerében Osszegytild
csapadékviz,

— az Uzemanyag tolté burkolt feltleteinek csapadékvize az olajfogd mutargy utan,

— a gépkocsi mosoé vizvisszaforgatd berendezésének tulfolyoja.

A biztonsagi medence tizemeltetésére vonatkozoé elbirasokat a 4.2.8 fejezet tartalmazza.

A biztonsagi tarolé6 medence alapvetd feladata, hogy a bevezetett feltételesen szennyezett csapa-

dékvizek ellendrizhet6ek legyenek.
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A biztonsagi medence tartalmat leeresztés el6tt minden esetben meg kell vizsgalni, hogy Osszeté-

tele megfelel-e az érvényes el6irasok szerint az el6 vizi befogadoba bocsathaté hatarértéknek.

A 35500/3713-5/2017.szamt Onellenbrzési Tervben a Koérnyezetvédelmi Feliigyel6ség meghata-

rozta a Biztonsagi medencére az elvégezendd vizsgalatok korét és a hozzatartozo hatarértékeket.

»A biztonsagi medencébdl a feltételesen szennyezédhetd csapadékvizet el6zetes vizs-
galatok alapjan lehet a befogadé Szuhogy-patakba vezetni. A Szuhogy-patakba veze-

tett szennyezett viz minéségének meg kell felelnie az alabbiaknak:”

-KOI : 150,0 mg/1
_BOL: 50,0 mg/1
-0ssz.Nitrogén : 55,0 mg/1
-0ssz.P: 10,0 mg/1
-Szoe: 10,0 mg/1
-0ssz Cd: 0,1 mg/1
-0ssz Ct: 0,5 mg/1
-Ossz Ni: 1,0 mg/1
-6ssz Pb: 0,5 mg/1
-6ssz Cu: 0,5 mg/1
-0ssz Zn: 2,0 mg/1
-6ssz Hg: 0,05 mg/1

Amennyiben a vizmin&éség megfeleld, a viz az 6varkon keresztll a Szuhogy patakba, ellenkez6

esetben szivattyus atemeléssel a parologtaté medencébe kertil bevezetésre.

A Szuhogy patak befogaddja a Bodva, melynek vizgy(jté terilete a 28/2004 (XI1.25.) OVH
rendelet szerint 2. Egyéb védett tertiletek befogadoi teriileti kategoriaba tartozik.

6.3.3 Szennvezett vizek

A telepen keletkezé veszélyes hulladékkal szennyez6dott vizeket a csurgalékviz medencék gydjtik
Ossze. Ide folyik
— a hulladékkal érintkez8, tizemel6 medencerész aktiv drén rendszerében Osszegylld
viz,
— a laboratérium szennyvize (éghet6 olddszer és vizzel reagalé anyagok nem keriilhet-
nek belel),

— a biztonsagi medence vize szennyezettség esetén.
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A I-II csurgalékviz medencébdl a csurgalékviz teljes egészében a hulladék beagyazashoz van fel-
hasznalva. A letlepedett, visszamarado iszapot szikségszertien el kell tavolitani a medencébdl. A
veszélyes hulladéknak minésils iszapot erre engedéllyel rendelkez6 szallitoval égetésre kell vitet-
ni, vagy a lerakoban elhelyezhet6. Amennyiben a teljes csurgalékviz nem keril felhasznalasra, a
normal tizemmenet biztositasahoz , a felesleget el kell szallitani engedéllyel rendelkez6 szervezet-
nek.

Az Lsz. flexibilis medence csak a 3.5.3 fejezetben leirtaknak megfelel6en kertl feltoltésre.

A parologtaté medence lzemeltetésére vonatkozo elbirasokat a 4.2.8 fejezet tartalmazza.

0.3.4  Szocialis szennyviz

A telepen keletkezé szocialis szennyviz a 10 m3-es, zart rendszerd hazi szennyvizgyidjté aknaba
keril bevezetésre. Innen szippantassal kell eltavolitani és a teleppel szerz6désben levé szennyviz-
tisztito telepre szallitani.

6.4 Hulladékkezelés

» veszélyes hulladékok

A leraké telep tizemeltetése soran veszélyesnek minésilé hulladék keletkezik az alabbi helyeken:

Gépjarmt moso: hordalék, iszap, flokulalt szennyezédés

Uzemanyag t61t6: iszap, olajos homok

Csurgalékviz medence: iszap

Karbantarté muthely: olajos rongy, olajos homok, akkumulator, szennye-

zett védoéruha, kesztyd
Labor: vegyszer maradék, hulladékminta

Stabilizalé Uzem: iszap

A telepen keletkez6 veszélyes hulladékok zart, szivargasmentes hordoban, konténerben, tartaly-
ban valo szelektiv gyGjtésérol és artalmatlanitasarél gondoskodni kell.

Tilos veszélyes hulladékot a kommunalis hulladék kéz¢ juttatnil

Amennyiben a keletkezett hulladék kielégiti a telepre vonatkozo lerakhatosag kévetelményeit, ak-
kor a leraké medencében el lehet helyezni. Ellenkezé esetben, erre jogosult szallitéval a teleprol
el kell szallittatni égetésre, kezelésre vagy lerakasra. Az elszallitast és artalmatlanitast végzé jogo-

sultsagarol meg kell gy6z6dni.
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» Kommunalis hulladékok

A telephelyen keletkezé kommunalis hulladékokat heti gyakorisaggal a ZV Zold Volgy Kft koz-

szolgaltatas keretében szallitja el.

6.5 Zajvédelem

A hulladékkezel$ telep tevékenységéhez kapcsolodo kornyezeti zajkibocsatast és az abbol szar-

mazo terhelést alapvetéen meghatarozza a létesitmény kedvez6 foldrajzi kornyezete.

A telep a legkézelebbi lakott teriilett6l — Szuhogy belteriilete — hozzavetdlegesen 1.500 m-re, a
Szuhogy patak dombokkal kézrezart volgyében talalhato.

» Technoldgiai zaj

A hulladékkezelési technolégia zajforrasai (2 db rakodo, keveré berendezés, szallité jar-
muvek) gyakorlatilag csak a munkatertleten hallhaték. Az tizemelés soran minden esetben
biztosithaté az MSZ 13-111 3.2. pontjanak elbirasa, mely szerint a létesitmény hataran
megengedett maximalis zajemisszié napszaktol figgetleniil Ly <70 dB lehet.

» Szallitasi zaj

A kornyezetre a szallité jarmavek jelentenek zajforrast, ezért a beszallitas csak a nappali
o6rakban torténik.

Napi forgalom 4-5 gépkocsi amely megoszlik Rudabanya és Szuhogy telepiilések kozott.
Az ebbdl ad6do zajnévekedés elhanyagolhatd a két telepiilésen athaladé forgalomhoz vi-

szonyitva.

A lerako telep gépeinek zaja lakott tertiletet nem érint. A munkagépek tipusatol fiiggben
ha sziikséges, a kezel6 személyzetnek egészségvédelmi célbdl egyéni zajvéds eszkozt kell

hasznalni.

Normal izemeltetéstdl eltérd esetre vonatkozd elbirdsok

Az engedélyben foglalt kbvetelménytdl valo eltérés vagy a szennyezdanyagok kibocsatasa-
ra vonatkozé hatarérték-tullépés esetén az tizemeltetének az eltérés észlelését kévets 8
o6ran belil tajékoztatni kell a kérnyezetvédelmi hatésagot, és az észlelést kovetéen azonnal

meg kell tennie a sziikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt
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feltételek a lehetd legrévidebb idén beltl teljestiljenek. Az esemény bekovetkezésének
oka, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazo jelentést 48 6ran beltl meg kell kiilldeni
a hatosag részére.

a tevékenység soran esetlegesen bekovetkezé szennyezéseket a kornyezetvédelmi hatosag
altal jovahagyott érvényes tizemi karelharitasi terv alapjan azonnal fel kell szamolni, a kor-
nyezetvédelmi hatosag egyidejl értesitése mellett. Az elharitashoz sziikséges anyagokat és
eszkozoket a helyszinen kell tarolni.

a bekovetkezett havariardl, ill. kornyezetvédelmi szempontbdl rendkiviili eseményrél a
veszélyeztetett kornyezeti elemekrdl, a szennyezés mértékérdl , valamint a megtett intéz-
kedésekrdl szoban késedelem nélkil, irasban 12 6ran belil, tajékoztatni kell a kérnyezet-
védelmi hatdsagot az lzemzavar jellegének, idSétartalmanak, elharitasanak moédjanak, stb.
feltintetésével.

a karesemények és beavatkozasok, intézkedések id6beli dokumentalasara karelharitasi
naplot kell vezetni.

szennyezés esetén, a tertileten belili védekezés megkezdése mellett a kornyezetkarosodas
megel6zésének és elharitisanak rendjérdl szolo 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2.§ (6)
bekezdésében foglaltak szerint kell eljarni.

a havaria miatt esetleges hatosagi helyszini ellenérzés soran biztositani kell a telepen a

kornyezetvédelmimegbizottlérhetéségét.
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A hulladék fogadast megel6z6 tevékenység

Folyamat

hulladék lerakasi
jgény
v

helyszini szemle,
konzultacié

nem

visszautasitas

értékelés, . s
> (indoklas)

megfelel?
\/

igen I

hulladék azonosité adatlap és reprezentativ
hlulladék minta bekérése

adat és mil‘-ta beérkezés

szamitogépes
regisztracié
|

nem
riskelés, > ,visszaulasitas
megfelel? (indoklas)
\/

igen !

| szerz6dés megkuldése

v

szerz6dés visszaérke-
zése
v

tervezés, beszallitas
utemezése

Munkavégzd

kereskedd

kereskedd,
telepvezetd

keresked®d,
laborvezetd

kereskedd

kereskedd

telepvezetd,

kereskedd,
igazgato

kereskedd
telepvezetd

kereskedd,
telepvezetd
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Hulladék fogadas
Folyamat Munkavégzd
épjarmi érkezés gépjarmi
9ep) . vezetd
v
bejelentés, porta
ellendrzés szemelyzete
|
nem
megfelel?
\/
igen v
geépjarmi \ porta
beengedése telepvezetd szemelyzete
\ értesitése
X porta
személyzete
telepvezet6, lerakas vezeté értesitése, ;
gépjarmii regisztralasa porta
| szemelyzete
w
"SZ” ieav ellenbrzése Porta személyzete
nem
megfelel?
~——
igen
Laborans
kuls6 szemrevételezés
(csomagolas, szag)
1
telepvezetd laborans
értesitése
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nem
megfelel?
\/
igen J,
radioaktivitas ellenér- labora
zés (sugarkapu) aborans
| telepvezetd
értesitése
laborans
nem
megfelel?
igen
gépjarmi lemérése laborans
telepvezetd
értesitése .
v laborans
gépjarmii varakozasi zona- v
ba éllitasa
| gépjarmi vezetd
mintavétel
labor asszisztens
laborvizsgalatok labor asszisztens
elvég., dokumentalasa
|
nem
megfelel?
\/
igen il
lerakasi engedély atvetel ,
Kiadsa megtagadasa labor asszisztens
telepvezetd
Hulladék lerakasa
Folyamat A
y Munkavégz6
ellenbrzések laborans
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v

gépjarmi lerakohelyre ira-
nyitasa lerakas vezet6

gépjarmda urités

v

lerakas az engedélyben
kijeldlt helyre

a lerakas tényleges helyé-
nek ellenérzése

gépjarmi vezetd

gépkezeld

lerakas vezetd

v

Ures gépjarmi keréktiszta- lerakas vezetd
sag ellenérzése

nem
megfelel? — - l

gépjarmi kerék és
alvdz mosasa

lerakas vezet6d

gépjarmi hidmérleg-
re allitasa

¢ gépjarmi vezetd

gépjarmi lemérése )
labor asszisztens

22" kisérbjegyen a hulla-
dék atv. igazolasa

.SZ”" kisér6jegyen a hulladék
atv. igazolasa

v

a szallitmany dokumen-
talasa
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