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Az el6zetes vizsgalati dokumentdciot 6sszedllitotta:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
Tel: (46) 200-120

e-mail: office@geonsystem.hu

A dokumentdciot 6sszeallitd személy:

Kiss Balazs, Kérnyezetkutatd, Hulladékgazdalkodasi technoldgus

A dokumentdaciot ellenérzé vezets szakérto:

Dr. Szabé Attila, okl. Kornyezetmérnok, Ugyvezetd

Mérnok kamarai nyilvantartdasi szam: 05-1399

Szakértdi jogosultsag: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.2. LevegGtisztasag-védelmi szakértd
SZKV-1.3. Viz és foldtani kozeg védelmi szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértd

Természetvédelmi tervfejezet:

Dr. Kovacs Tibor, Zooldgus

SzakértGi jogosultsag: SZTV él6vilagvédelem

(Jogosultsag igazolasa az 1. sz. mellékletben)
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Feleldsségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentacidban foglaltak:

— a hatdlyos jogszabalyoknak, az altalanos érvényl rendeletek és el&irasok figyelembe
vételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozdsabol nyert megallapitasok és
informaciok a valdsagnak megfelelGek,

— akészitbk a sziikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

— a dokumentacié elkészitéséhez szilkséges adatokat, informacidkat a Megbizé
bocsatotta rendelkezésiinkre, az adatok, informacidk valodisagaért az adat
szolgaltatdja felelds.

Miskolc, 2018. augusztus

Dr. Szabé Attila
Okl. kérnyezetmérndk
Ugyvezet6
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El6zmények

A MIVIZ Kft. BO/16/15092-11/2016 szamu hatarozattal kisérleti engedélyt kapott nem
veszélyes folyékony hulladékok artalmatlanitasara, amely engedélyt a
BO-08/KT/9122-8/2017 mddositotta. A kezelési engedély tartalma szerint az engedélykérd
évi 20000 tonna mennyiségben vesz at Berhida és Peremarton ipartelep szennyezett
terileteinek karmentesitéséb6l szarmazé klorbenzol kezelésen, valamint vizkezelési
folyamaton atesett szennyvizet, melyet a szennyviztisztité telepi technoldgiaval a telepulési
kommunalis szennyvizzel egylittesen kezel. A kezelési engedély 2019. junius 30-ig hatalyos.

Az engedélyben meghatdrozott kisérleti tevékenység végzését a MIVIZ Kft. a miskolci
szennyviztisztito telephelyén (Miskolc, Somlay Artur u. 11014/2 hrsz.) 2017 majusatdl végzi.
Az engedélykérd a kisérleti engedélyben meghatarozott folyékony hulladékon felil tovabbi
folyékony és iszap jellegl hulladékokat kivan fogadni.

Jelen engedélykérelem célja a MIVIZ Kft. nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasara
vonatkozd kisérleti hulladékgazdalkodasi engedélyhez kapcsolédo, tovabbi lizemszer(
kezelést lehetévé tevd teljeskorld engedélyezési eljaras lefolytatasa, a hulladékgazdalkodasi
engedély megszerzése.

A terlleten tervezett tevékenység a 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet 2. szamu
mellékletének 5.3. a) pontja alapjan Nem veszélyes hulladék artalmatlanitasa 50 t/nap
kapacitason felll egységes kornyezethasznalati engedély koteles tevékenységnek mindgsiil.

A MIVIZ Kft. (székhely: Miskolc, Jézsef A. Gt 78., adészam: 13546904-2-05, cégjegyzékszam:
05-09-012433 ) mint a miskolci szennyviztisztité Uzemeltet6je a tervezett sziikséges
kornyezetvédelmi dokumentaciok elkészitésével a GEON System Kft.-t (székhely: 3530
Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4., addszdam: 13605045-2-05, cégjegyzékszam:
05-09-012655) bizta meg.

Jelen dokumentdcié a 314/2005 (XIl. 25) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének (Az egységes
kérnyezethaszndlati engedély irdnti kérelem tartalmi kévetelményei) megfeleléen keriilt
kidolgozdsra. A dokumentdcio a korabban a hatosdg felé benyujtott el6zetes vizsgadlati
dokumentdcié adataira és megadllapitdsaira is tamaszkodik.

Jelen dokumentdcioval pdrhuzamosan benyujtdsra keriil a tevékenység végzésére
vonatkozo Hulladékgazddlkoddsi Engedélykérelem (Hulladék artalamtalnyitds).
Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.
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1. Engedélykéro azonosité adatai

Az engedély jogosultja: MIViZ Kft.

Székhely: 3527 Miskolc, Jozsef Attila at 78.
Addbszam: 13546904-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-012433

Statisztikai szamijel: 13546904-3600-113-05

KOJ: 101 488 392

Telephely: Miskolci szennyviztisztitd telep
Erintett teriilet helyrajzi szdm: Miskolc, Somlay Artur u. 11014/2 hrsz.
KTJ szam: 100 359 654

2. A tervezett tevékenység célja

A tervezett technoldgia célja a miskolci szennyviztisztitd telephelyen folyékony hulladékok a
szennyviztisztitasi technoldgidban torténd artalmatlanitasa. Az engedélykéré a telephelyre
beszallitott folyékony hulladékokat a szennyviztisztitéra érkez6 kommunalis szennyvizzel
egyutt kivanja kezelni.

3. A tervezett tevékenység alapadatai

3.1. A tevékenység volumene

Az engedélykérd miskolci szennyviztisztitd telepén nem veszélyes folyékony hulladékok
artalmatlanitdsa tervezett. A technolégidban fogadhatd folyékony hulladékokat évi 48 500
tonna mennyiségben kivanjak fogadni a telephelyen.

Az artalmatlanitani kivant hulladékok kérét és mennyiségét a 3.1. tablazatban ismertetjik.
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Kezelésre tervezett

Azon’osuo Megnevezés mennyiség
kod
tonna/év |tonna/nap
zsirok, kenéanyagok, szappanok, mososzerek, fert6tlenitészerek és
07 06 kozmetikumok gydrtdsabol, kiszerelésébél, forgalmazdsdabol és
felhaszndldsabdl szarmazo hulladék
07 06 12 a lfolyek,o'ny huIIadekn.z?\k" a "k'epzodese hel\’/’en torténé kezelésébdl 3500 10
szarmazé iszap, amely kiilénbozik a 07 06 11-t6l
1907 hulladéklerakébdl szarmazo csurgalékviz
1907 03 ?;Iladeklerakobol szarmazd csurgalékviz, amely kiilonbozik a 19 07 02- 25 000 300
1913 szennyezett talaj és talajviz remedidciojabél szarmazé hulladék
szennyezett talajviz remediacidjabdl szdrmazd szennyviz, tdmény vizes
191308 20000 50
oldatok, amelyek kiilonbdznek a 19 13 07-t6l
Osszesen 48 500 360

3.1. tablazat

Osszes artalmatlanitani tervezett hulladék mennyiség: 48 500 tonna /év

3.2. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja és
idétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

MIVIZ Kft. nem veszélyes folyékony hulladék szennyviztisztitasi technolégidban térténd
artalmatlanitasat kivanja végezni a Miskolc, Somlay Artir u 11014/2 hrsz. alatt talalhato
teleplilési szennyviztisztito telepén.

A tevékenység végzését a sziikséges engedélyek kézhezvételét kovetben lehet megkezdeni.

3.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet haszndalatanak
jelenlegi és a teleplilésrendezési eszk6zokben régzitett médja

3.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A tervezett tevékenység a Miskolc, Somlay Artur u 11014/2 hrsz. alatt 1év6 szennyviztisztitd
telephelyen belil keril megvaldsitasra.
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A terllet Miskolc Martin Kertvaros telepilésrészt6l ~ 1,9 km tdvolsagra, Miskolc-Szirma
telepiilésrésztdl ~1,6 km tavolsagra (légvonalban) K-i irdnyban, ~ 1,015 km-re Felsézsolca
telepulést8l DNy-ra, a Sajo folyd mellett talalhato.

Létesitmény: szennyviztisztitd mu vizi létesitményei

Tervezett tevékenység: folyékony hulladék artalmatlanitdsa
Tevékenységgel érintett ingatlan:  Miskolc, Somlay Arttr u 11014/2 hrsz.

K6zponti EOV koordinatai: EOV Y:784 196 EOV X:306 266

TEAOR szdma: 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
NOSE-P kddja:  109.07 Hulladék fiziko-kémiai vagy bioldgiai kezelése

(egyéb hulladékkezelés)
SNAP 2 kddja: 0910

A teriiletet E, D és Ny-i iranybdl mez6gazdasagi teriiletek hataroljak. A K-i oldalon a keritéssel
parhuzamosan halad az M30-as autdpalya, azon tul a Sajé folyd és artere talalhato.

Az ingatlan-nyilvantartasi adatokat a 3.2. tablazat tartalmazza. Az ingatlan a MIVIZ Kft.
tulajdonaban all.

Helyrajzi szam Miivelési ag Teriilet [m?]

Miskolc 11014/2 Kivett szennyviztelep 125914

3.2. tablazat: Ingatlan-nyilvantartasi adatok

A szennyviztelep Miskolcon beliil toérténd elhelyezkedését a 3.1. dbra szemlélteti.
Az atnézetes és a részletes helyszinrajzot jelen dokumentdcio 2/a. és 2/b. mellékleteként
csatoljuk.
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Miskolc~Rendezd|
(Dpénlyaudvar

¥y )

fMIVIZ Borsod
szennyviztisztitd telep
9

3.1. dbra: A telephely elhelyezkedése

3.4. A tevékenység megvaldsitasdhoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodé létesitmények felsoroldsa és helye

3.4.1 A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények

A hulladék kezeléséhez, a tevékenység megvaldsitasahoz szlikséges gépi berendezéseket az
aldbbiakban ismertetjlik részletesen.

Gépi berendezések:
— A mechanikai tisztitas részei:

* Ké&fogd
* Durvardcsok
* Finomracsok
*  Homokfogdk
e Beépitett zsilipek
* Atemeld géphaz
* l-es osztomd
e El6llepiték
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— A bioldgiai tisztitas részei:
* ll-es osztomd
¢ Kevert medencék (anoxikus medencék)
e Leveg6ztetd medencék (aerob reaktorok)
* Gyd(jtévalyu
* Belsé recirkulacios akna
* lll-as osztdm
e Utdllepit6k
e Iszaprecirkulacios géphaz
e Fuvogéphaz
e \Vegyszergéphaz
* Fertétlenités

— Iszapkezelés részei
e Iszaprecirkulacids géphaz,
e Iszapfermentalds, kigazositas
e Iszapviztelenitd géphaz

A hulladék kezelésére, a munkavégzésre csak a kdrnyezetvédelmi elGirasoknak megfeleld,
rendszeresen szervizelt berendezések, eszk6zok és munkagépek haszndlhatoak.

3.4.2 A miiszakilag kapcsolddo létesitmények

3.4.2.1 Vizellatas

A telep \vizellatdsa egyrészr6l vezetékes ivovizzel Dbiztositott, masrészrél a
35500/813/2018.4lt, és a 35500/12147/2016. alt. szamon modositott 15420-10/2005. szamu
ipari kut fennmaradasi engedélyében meghatarozott vizmennyiséggel és felosztassal
torténik.

Az engedélyben lekdtott éves mennyiség: 65 000 m3/év

Vizhasznalat jellege: 86 % gazdasagi egyéb
14 % Ontozés
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Vizigény:

e Atelep tlizivizigénye: 200 m3/év

e Technoldgiai vizigénye 55 800 m3/év

o 76ld teriilet 6nt6z6 vizigénye 9 000 m3/év
Eves vizigény dsszesen: 65 000 m3/év

3.4.2.2 Csapadékviz elvezetés

A szennyviztisztito telep csapadékviz elvezet6 haldzata tokos betoncsévekbdl, illetve @ 200-s
KG-PVC csovekbdl van kialakitva, melybe az lizemi utakon kialakitott viznyel6kon jut a
csapadékviz.

A csapadékviz elvezet6 haldzat kialakitasa olyan, hogy a csapadékviz az atemel6 géphaz
szivoterébe jut, igy esetleges szennyezGdés esetén sem szennyezheti a kdrnyezetet.

3.4.2.3 Kommunadlis szennyvizelvezetés

A kommunalis szennyvizet a szennyviztisztitoé technoldgia elejére vezetik.

3.4.2.4 Ut (iizemi)

A telephely meglévé bels6 Uthdalézatahoz csatlakozdéan aszfalt burkolattal rendelkezé
uthaldzat késziilt. A meglévé utak allaga megfelel6.
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3.2. abra: A MIVIiZ Kft. telephelye
Forras: MIVIZ Kft.

3.4.3 Kornyezetvédelmi jellemzdk

A talaj- és vizvédelem érdekében a szennyviztisztitd mitargyak, valamint a kapcsolédé
cs6vezetékek megfeleléen szigeteltek.

3.5. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhets, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatdinak megadasat

A tevékenység célja a beszallitadsra kerlil6 nem veszélyes folyékony hulladék szerves anyag
tartalmanak biolégiai bontasa, stabilizalasa.

A MIVIZ Kft. a szennyviztelep lizemeltetését a 35500/7821-9/2015. &lt. sz., a 455-2/2011. sz.
és a H-1703-61/2003. sz. hatarozatokkal modositott H-1703-7/1995. sz. vizjogi (izemeltetési
engedély alapjan végzi.
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A MIVIZ Kft. meglévé szennyviztisztitasi technoldgidval rendelkezik, amelynek segitségével
kivanja végezni az artalmatlanitasi tevékenységet.

A miskolci szennyviztisztitd telep tisztitasi technoldgidja mechanikai tisztitasi és bioldgiai
tisztitasi technoldgidk 6sszekapcsolt rendszere. A mechanikai fokozatot kovet6en létesitett
bioldgiai fokozat egy eleveniszapos szennyviztisztitd, kaszkadszerlien sorba kapcsolt
reaktorokkal, a technolégia elvének megfelel6 elrendezésben.

0. ZAPORVIZ KIBUKTATO 1. RACS SS“T,O;CAMQKFDGO

Saslesssg=2x5m

2, ATEMELO 3,08ZTOMU | 4. ELOULEPITOK

UHAZ V=sx 278 sto0m

Veység - 1.6m - :
Fio

‘, 9. KLOROZO EPULET ES BEFOGADO
FERTOTLENIT® MEDENCE sajo

‘ = a7am

1
| 11.RECIRKULACIOS ‘
SZIVATTYUHAZ |

e
P
Foltsiapa
siriogéphizoa

63.ISZAPRECIRKULACIOS ~ 62. UJ LEVEGOZTETETT s
AKNA BIOLOGIAI MEDENCEK

= =

3.3. dbra: A szennyuviztisztitas technologiai folyamatabraja

3.5.1 A technoldgia f6bb lépései:

Szennyviz vonal:

1.) Folyékony hulladék fogadasa

— Kommunalis szennyvizzel torténé homogenizalas
2.) Mechanikai tisztitas

— Mechanikai sz(irés

— Homokfogo alkalmazasa

— El6llepit6 medence
3.) Bioldgiai tisztitas

— Aerob szennyvizkezelés
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— Anaerob szennyvizkezelés
4.) Utdkezelés
— Utdllepités
— Iszap elvezetés
5.) Tisztitott szennyviz kezelése
6.) Tisztitott szennyviz befogaddba torténd elvezetése

Iszapvonal:

Az iszapvonali technoldgia kiilon egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik. A
Kft. a szennyviztisztitasbdl keletkezé nyers és f6l0s iszap iszaphulladékokkal egyiitt torténdé
kezelésére 2037-40/2015 szamon (mddositotta: BO/16/12540-2/2016, BO/16/14041-2/2016
és a BO-08/KT/11138-4/2017 sz. hatarozatok) egységes kornyezethasznalati engedélyt
kapott.

Az iszapvonali technoldgia egyes |épései:

1.)Az el6llepit6kben keletkez6 nyersiszap a 300 m3-es gravitacios s(ritére keril max. 8-9
oras tartézkodasi id6re. (Erre a technoldgiai vonalra folésiszap nem kerdil).

2.)Az utdulepit6kben keletkez6 folosiszap 150 m3-es taroldba keril, el8siiritése
el6viztelenit6 asztalokkal torténik.

3.)Beszallitott iszap hulladékokkal valo elegitése. (Az iszaphulladékok kezelésére a Kft.
2037-40/2015 szamon egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik)

4.) Anaerob iszapstabilizalas

5.) A stabilizalas soran keletkezd biogaz kezelése és hasznositasa

Tekintettel arra, hogy az iszapkezelés kilon egységes kornyezethasznalati engedéllyel
rendelkezik, illetve a jelen engedélykérelem nem terjed ki az iszap kezelésére, a
tovabbiakban az iszapkezelési technoldgiat részleteiben nem mutatjuk be.

3.5.1.1 Hulladék fogaddsa

Az atvett hulladékot a telephelyen belll nem kivanjak tarolni. A telepre érkez6 folyékony
hulladékok atvétele csak a Szennyviztisztito telepen torténik, Uritést kovetéen a hulladékot a
meglévl szennyviztisztitasi rendszerbe vezetik.
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A fogaddallomas technoldgiai leirasa:

A fogaddallomas feladata a szennyviz beszdllitdsok automatikus kezel6 nélkili Uritése,
szennyviz mindségi ellenbrzése, a beszallitott mennyiségek dokumentalasa.

A beérkezd szennyvizek min6ség és mennyiség mérés utan gravitacios uton kerilnek a
szennyviztisztitasi technoldgiara.

A szennyviz lelritéséhez 2 db csonk lett kialakitva, melyek rendeltetésszerlien egymas
alternativaja és nem parhuzamos tGzemuUek. Mdszaki kialakitasukbdl eredéen a parhuzamos
GUzemre is alkalmasak lennének, de az engedélykéré ezt az alternativ izemmoddot nem
kivanja alkalmazni.

Az Urités megkezdéséhez és a leliritéshez rendelkeznie kell a beszallitonak egy érvényes
azonositd kartydval. A kartyat az olvasdegység felliletéhez helyezve, a vezérl6 berendezés az
adatbeviteli szamitégép képerny6jén megjelenteti a kartya azonositasi szamat. A kartya
leolvasasat a vezérlé berendezés a szabad, foglalt lampa jelzések (zold, piros) felvaltott
kapcsolasaval jelzi a lelritést végz6 felé.

Az adatbeviteli panelszamitégépen megjelené kezel6i felileten keresztiil a falra szerelt
billentylizet segitségével a beszallitas szarmazasi adatait a beszallitonak meg kell adnia. Az
adatok kitoltését és a csatlakozasra kivalasztott csonk szamanak megadasat kovetben, a
valasztott csonkhoz tartozo kiilsé villamos szekrényen elhelyezett kezel6 nyomégombokkal
elkezdhetd a tartdly leliritése.

Leliritési jogosultsag esetén az ‘Indit’ nyomégomb megnyomasat kovetéen 5 masodperc
mulva a vélasztott csonkon az elzard kinyit és a lelirités elvégezhetd. A lelritett szennyviz
minGsége (pH, vezetGképesség) és mennyisége mérésre kerl.

Ha a szamitogépen beadllitott paraméterektdl eltéré az éppen Urités alatt allé szennyviz
minGsége, a toldzar zarasa megakadalyozza a veszélyes hulladék lelritését a telepilési
szennyvizhez. Minden Uritési tranzakcié archivalasra keril, melyen megjelenik a beszallitd
kartya azonositdja a hozzarendelt név, lelrités idGpontja, lelirités mennyisége, a lelirités
alatt mért maximalis pH, vezet6képesség. Az éppen Uritett szennyvizb6l lehetéség van
vizminta vételre az elzard szerelvény utan elhelyezett mintavevd csonkrol.

Egy Urités soran a legmagasabb értékek bizonylatoldsra keriilnek. Ha ez meghaladja a pH < 5,
pH > 9 vagy vezetGképesség > 2000 us értékeket, hibajel képzddik és helyi hangjelzés, illetve
az elzard ha nincs zarva lezardsra kerdil.

20

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120
geonsystemkft@gmail.com www.geonsystem.hu




MIVIZ Kft. e O n
Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa

Egységes kornyezethaszndlati engedélykérelem @) ) Syg‘l'e m

A tul szennyezett viz beszallitd adatai is rogzitésre keriilnek. Ha nincs hiba lelritéskor az
Urités akkor ér véget, ha:

* 5 percig nincs észlelt vizmennyiség vagy

e 15 m3/h ald csokken a vizmennyiség vagy

* az ,Urités vége” nyomdégomb benyomasra kertiil.

3.5.1.2 Mechanikai tisztitas

Feladata: A szennyviztisztitas soran a k6, az uszadék (25 mm-nél nagyobb), és a 0,2 mm -nél
nagyobb szemcsés anyagok (homok) eltavolitasa, a szennyviz elsédleges Ulepitése, illetve az
Ulepitést kdvetden annak tovabb juttatdsa a bioldgiai fokozatot megel§z6 un. Il —es osztoéra.

A mechanikai tisztitas részei:
1. kéfogd

durvaracsok

finomracsok

homokfogdk

atemeld géphaz

I-es osztomu

NouhkwnbN

el6ulepiték

1. K6fogo

Feladata: A beérkez6 szennyvizekben levé nagyobb fajsulyd anyagok (kovek, gorgetett
hordalékok) kililepitésére szolgal.

Adatai: Vasbeton szerkezetl mdtargy, amely a durva racsok el6tti oszté csatorndnak
fenékkiiszobbel ellatott része.

Uzemeltetési elSirdsok: A kililepedett, lerakott hordalékot darupalydn mozgé markold

szerkezettel kell eltavolitani. Az eltavolitott hordalékot depdniara szallitjak.

2. Durva racsok

Feladata: A nagyobb méreti Uszé hordalékok eltavolitasa a befolyd szennyvizbdél.
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Adatai:

Beéplilt: 2 db kézi tisztitasu acélracs
Palcakoz: 240 mm

Szélesség: 2 x2,5m

Uzemeltetési el6irdsok: A durva racsok altal megfogott uszadékokat sziikség szerinti

idénként el kell tavolitani.
3. Finom racsok

Feladata: A durva lebeg6anyagok kiszlirése a befolyd szennyvizb8l. A rdcsszemét prés
feladata a kisz(rt szdlas, darabos lebegGanyag gépi viztelenitése. A keletkezett rdcsszemét
hulladéklerakéban keril elhelyezésre.

Adatai:

Beépiilt: 2 db FSM tipusu, gépi tisztitasu finom szlir6racs 8 mm-es perforacidval
Szélesség: 2x3 m

Beépilt tovabba: 1 db FSM gyartmanyu racsszemét prés

Uzemeltetési el8irdsok: A szennyviz a finomracsokra osztva keriil a durva racsokat kévetéen.

Uzemszer(ien egyidejiileg egy finomracs miikddik, az tizemen kiviil 4ll6t az el6tte, valamint
az azt kovet6 homokfogd utan elhelyezett zsilipekkel ki kell szakaszolni. A mechanikai
tisztitast  feligyel6  személyzetnek a  finomracsokon esetlegesen  fennmaradt
szennyezGdéseket az erre a célra készitett kapard szerszamokkal el kell tavolitania. A
racsokat, valamint az egész mechanikai tisztité egységet folyamatosan felligyelni kell, ezért a
személyzetnek (1 f6) folyamatosan a mechanikai egységen kell tartézkodnia.

4. Homokfogok

Feladata: A racsok utani nyers szennyvizb6l a homok és a 0,2 mm —nél nagyobb asvanyi
anyagok eltavolitdsa és mosdsa —a szervesanyag tartalom csokkentése érdekében —,
valamint a nyers szennyviz tovabbitasa az atemel6 szivattyuk szivéterébe.

Adatai:

Beépiilt: 2 db, egymassal parhuzamos kiépités(, vasbeton szerkezet(i, hosszanti atfolyasu
m(itargy, amelyben egy — egy elleniranyban mozgd homokkotré gydiijti a kililepedett anyagot
a homokzsompba.
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A homokfogd méretei: Hossz: 27 000 mm, Szélesség: 2 x 5 000 mm, Mélység: 1 600 mm

A homokkotro:
— tipusa: lancos fenékkotro,

Beépitett zsilipek:
— homokfogdk el6tt:
mérete: NA 1500 —as hidraulikus
— a homokfogdk utan: Havaria zsilip: NA 1500 —as hidraulikus
mérete: NA 1500 —as hidraulikus
— az atemel§ szivattyuk szivoterét ketté oszté:
mérete: NA 1500 —as hidraulikus

Homokmoso berendezés:
- tipusa: AP-500 HM

Uzemeltetési el8irdsok: Az dsszegy(ijtott homok eltavolitdsa egy darupalyan mozgd markold

segitségével torténik a homok zsompbdl. A homokot ezutan a homokmosd berendezésbe
kell helyezni, amely automata izemmaddban mikddik. A mosott homokot konténerekben
kell gydjteni. A két homokfogd egyidejd mikodtetése nagy mennyiségl szervesanyag
kiGlepitését eredményezi, ami nem célja az elémechanikai tisztitasnak.

5. Atemelé géphdz

Feladata: A telepre érkez6 szennyvizek atemelése a homokfogdk utan kialakitott szivotérbdl
a mechanikai tisztito fokozatot kiszolgald I-es osztora.

Adatok:
A szivétérbe a szennyviz homokfogd aganként 1 — 1 D=1500 mm atmérdjd csovon at érkezik.
A szivotér fedett kialakitasu, vasbeton mitargy. Mérete: (LxBxH) 2200 x 4000 x 7500 mm

A szivotérhez konstrukcidsan csatlakozik egy vasbeton szerkezet(i un. telepi csapadékviz
fogado akna. Mérete: (LxBxH) 1000 x 4000 x 7500 mm

A telepi csapadékviz fogadd aknaban elhelyezett atemeld szivattyu tipusa:
- SP 3127,
Q=40 |/sec.
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A telepi csapadékviz fogadd akna atemeld szivattyuja az atemel6 géphdz szivattyuinak
szivoterébe nyom, a csapadékviz szivattyd meghibdsoddsa esetén az akna és a szivotér
kozott vészatbuko lett kialakitva.

Az atemelG géphazban 8 db szivattyu végzi a szennyviz | —es osztora torténs atemelését:

— FLYGT 3300 tip. 4 db,
Q=2001/s
P= 44 kW
n= 740 |/min

— Hidrostall H12K-SS10G tip. 1 db
Q=2501/s
P=37 kW
n= 975 |/min

— KSB 4-M40 732-880
Q=309 /s
P= 55 kW
n=980 |/min

— Grundfos $3.120.300.650.8.70M.D.464.G.N.D 2 db
Q=4401/s
H= 10,6 m
P=32 kW
n= 732 |/min

A szivattyuk inditdsat szintvezérelt automatika szabalyozza. Az | —es oszt6 felé 2 db D=NA
800 —as acélcsovon at tavozik a szennyviz.

Uzemeltetési el8irdsok: Az atemeld szivattyukat szintvezérelt automatika inditja, amelynek

alapja a beérkez6 szennyvizek mennyiségének mérésére a homokfogdk utan elhelyezett
Parshall csatornaval egybeépitett vizszintmagassag mérd. A szivattyuk teljes kiesése esetén
(pl. aramsziinet) a beérkez6 szennyvizek a homokfogdk utan kialakitott vészbukdn &t
keriil6vezetéken tavoznak a befogaddba.

6. I-es osztomii
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Feladata: A mechanikailag el6kezelt, atemelt szennyvizek fogaddsa, a fogadast kovetd
elosztdsa az el6llepit6kre. Ugyanitt lehet8ség nyilik a fogadott szennyvizek vészoldalbukodn
at torténd keriilé vezetékre (ami a nyitott csatornaba torkollik) juttatdsara is.

Adatai: A szennyviz Utjanak legmagasabb pontja. Innentdl kezdve a szennyviz gravitacids
uton jut el egészen a befogaddig.

Az | —es osztdmU nyolc, azonos méret(, kézi mozgatasu zsilipet tartalmaz, amelyek kozul egy-
egy elGulepit6hoz 2-2 db tartozik. Az I-es osztom( fogaddaknaja kozelit a négyzet alakhoz,

amelynek nyugati oldalan lett kialakitva a vészoldalbuko. A zsilipek mérete: 1000 x 1000 mm

Az el6llepit6kre vezet6 csGvezetékek atméréje D= NA 900, anyaga acél. Egy-egy csére 2-2
zsilip dolgozik.

Uzemeltetési el8irdsok: Az I-es osztdmi zsilipjeinek beszabdlyozasa mindig a teljesen nyitott

allapotbdl kell, kiinduljon. A beérkezé szennyvizek biztonsagos tovabbitasanak érdekében az
el6ulepiték felé min. harom zsilipnek nyitott allapotban kell lennie. Amennyiben erre nincs
lehet6ség, az I-es osztéd megkeriilése indokolt (a szennyvizeket kdzvetleniil a ll-es osztdm(ire
kell vezetni). Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha az I-es osztdm(ivon javitdsi, karbantartasi
munkakat végeznek.

7. ElGiilepitSk

Feladata: A mdr mechanikai el6tisztitdson atesett befolyd szennyviz gravitacidés uton
kiGlepithet6 lebegbanyag tartalmanak eltavolitasa, a finomracsokon ateresztett uszadékok
Osszegyljtése és eltavolitasa.

A négy el6ilepit6bdl kett6 mikodik eredeti funkcidjanak megfelel6en. A fennmaradé két
egység nem eredeti funkcidjaban, hanem havaria tarozéként szolgdl, a csapadékidei éracsucs
szarazidei oracsucs feletti hozamat tarozza, megfogva a zédporviz erGsen szennyezett elejét,
amikor a kdzcsatornat atobliti a levonuld csicshozam.

Adatai:

Beéplilt: 2+2 db DORR — tipusu, sugdriranyu atfolyasu, gravitacids ulepité.
Osszes normalis kapacitds: 140 000 m3/d

Atméré: 32 m

Hasznos feliilet: 630 m%/db

Normdlis tartézkodasi id6: 1,7 h
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Normilis feliileti terhelés: 1,7 m/h

Az elGllepitSkre a szennyviz ravezetése és elvezetése D= NA 900-as cséveken torténik. A
szennyviz ravezetése két sorban kialakitott, csillapitd lemezzel ellatott csoveken at, az
el6iilepitett szennyviz elvezetése kettGs fogazott bukdéleken at torténik.

Az el6ilepit6kben kililepedett primer iszapot D= NA 200-as csovon keresztil az Ulepit6k
alatti primériszap-szivattyuk a biogaz Gizem gravitacids slritémedencéibe nyomjak, ahonnan
a rothaszté tornyokba keril fermentalasra. Az Osszegylijtott uszadék az uszadékelvezetd
valyubol a technoldgia elejére jut gravitacidsan.

Uzemeltetési el8irdsok: Az iszapkotré-hid mozgasa folyamatos. Minden el8iilepit6hoz

tartozik 1 db fenéktoldézar, 1 db kotrd, és a 4 medencéhez 2 db Uszdiszap toldzar. A
medencék aljan levé fenéktoldzarakkal a lelilepedett iszapot, az Uszdiszap toldzarakkal pedig
a lebeg6anyagokat lehet eltavolitani. A kotrohid leadllitdsat kovetéen folyamatos
szennyvizrataplaldas mellett max. 3 dra eltetltével az el6ilepit6t le kell Griteni, mivel a
felgyllemlett iszap a kotrohid Ujrainditasa esetén annak karosodasat idézheti eld.

Az elGllepit6k iszap és uszadék elvételi rendjét a biogdz lizem miszakvezet6je valamint a
szennyviztisztitasi mliszakvezetd egyltt szabdlyozza.

Az el6llepit6k bukdéleinek, az lilepit6t korbevevd jardfeliilet tisztitasa napi feladat.

3.5.1.3 Biologiai tisztitds

Feladata: Els6dlegesen a befolyd, mechanikailag mar kezelt szennyviz szénalapu szerves
molekuldinak elbontdsa kemo- és bio-oxidaciés folyamatok kovetkeztében, az ekdzben
ammoniava mineralizaléodott ammdnia nitrifikacidja, majd denirtifikacidja. Ezzel a
szennyvizek szervesanyag tartalmdanak és nitrogéntartalmanak jelent8s csdkkenése érheté
el, amely a befogadd él6viz védelmét szolgalja. A foszforeltavolitas vegyszerrel, szimultan
adagolassal biztosithatd (csak kémiai foszforeltavolitas).

A bioldgiai tisztitas célja, hogy a szerves szennyezGanyagok és nitrogénformak eltavolitasért
felel6s bakteridlis biomassza megfelel6 mennyiségben, min&ségben legyen jelen és a
szamara biztositott kornyezeti feltételek megfelel6ek legyenek. A foszforeltavolitashoz
sziikséges vegyszer adagolasa is ezen a fokozaton torténik, ha mar egyéb okbdl ugyis adottak
az elkeveredés és a fazisszétvalasztas feltételei.

A bioldgiai tisztitasi fokozat m(itargyaiban az alabbi folyamatok zajlanak le:

— Aerob bontds, oxiddcio
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Célja: a szerves szennyezGdések bioldgiai oxidacidja szén-dioxidda és vizzé; a redukalt
nitrogénformak bioldgiai oxidacidja nitrat ionna
Feltétele: eleveniszap jelenléte (1 kg eleveniszap szervesanyagra max. napi 0.1 kg

BOls-terhelés jusson); oldott oxigén jelenléte (alapesetben min. 2 mg/l)

Helye: Leveg6ztetett medencék; fakultativa medencék (amennyiben aerob
reaktorokként Gzemelnek)

Megjegyzés: az egyéb feltételeket nem lehet (vizhémérséklet), vagy adott telepen nem
szikséges (lugossag) befolyasolni.

— Denitrifikdacio
Célja: a nitrat ionok eltavolitasa, atalakitasa N-gazza

Feltétele: eleveniszap jelenléte; oldott oxigén hidnya (alapesetben max. 0,2 mg/l);
lehet6leg kdnnyen bomldé szerves anyagok jelenléte (nyers szennyvizbdl vagy
hozzdadott izocukorbdl) nitrat ionok visszakeringetése a reaktorsor végérél

Helye: Anoxikus medencék; fakultativ medencék (csak ha anoxikus reaktorként
Uzemelnek és keverés zajlik benniik)

— Foszforeltavolitds
Célja: a foszfat ionok kicsapatdsa, eltavolitasa az iszapvonal felé
Feltétele: vas- vagy aluminium ionok adagolasa a reaktorokba
Helye: Anoxikus medencék és fakultativ medencék kozott, egyesitett daramba

Alternativ_mddja: Bioldgiai foszforeltavolitas, a soronként elsé reaktor anaerob

reaktorként torténd lizemeltetése révén. Ekkor a belsé recirkulaciot a 2. reaktorokba
kell irdnyitani. Iszaprothasztd egyidejd mikodtetése mellett nem javasolt Gzemmad,
mivel a keletkez6 csurgalékvizzel a foszfor visszakeril a rendszerbe a kirothasztott
iszapbdl.

A bioldgiai tisztitéfokozat részei:

1. ll-es osztémdi
Kevert medencék (anoxikus medencék)
Levegbzteté medencék (aerob reaktorok)
llI-as osztédm{

vk wnN

Utéllepité medencék
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1. ll-es Osztomii

Feladata: A mechanikai tisztitdson &dtesett szennyvizek fogadasa és normalis (3000 m3/h),
illetve rendkiviili (3250 m3/h, 50%-os recirkuldcié mellett) mennyiség tovabbitasa a bioldgiai
tisztitofokozat felé. Ezen értékek felett a Il-es osztomd{ bukdélein at a megkeril6 (nyitott)
csatornan at tavozik a szennyviz.

Adatai: Hasab alaku vasbeton mdtargy. A bioldgiai fokozat felé vezet§ D=NA 1400-as cs8
el6tt elhelyezett motoros zsiliptoldzar segitségével szabalyozhatd a bioldgidt terhel6

szennyvizmennyiség.

Uzemeltetési el8irdsok: Az osztdmiiben jelentkezd uszadékot folozéssel kell eltdvolitani

szikség szerint.
2. Kevert medencék (anoxikus reaktorok)

Feladatuk: A mechanikailag el6kezelt szennyvizek fogaddasa, a bioldgiai tisztitofokozat
részeként az eleveniszap, a nyers és a tisztitott szennyviz kontaktjanak biztositasa az
anoxikus korilmények kialakitasa és denitrifikacid céljabol.

Az anoxikus elfolyo valyudba torténik a koagulans vegyszer adagolasa kémiai foszforeltavolitas
céljabdl, valamint a nyari félévbe az izocukor adagolas az utdlagos szénforras pdétlasara.

Adatai: Harom, azonos térfogatu és kialakitdsu, vasbeton mltargy. Mindharom tovabbi
harom-harom rekeszre tagoldédik, amelyek sorba vannak kapcsolva.

Osszes térfogat: soronként 4600 m3, vizmélység: 4,7 m

A keverést medencénként 1-1 db ABS SB2223 A30/4 tipusu aramlaskeltd végzi folyamatos
tizemben.

Soronként a masodik reaktorba izocukor-oldat adagolasara van lehet6ség a szomszédos
vegyszergéphazbdl. Ez a denitrifikdcidhoz sziikséges szénforrds podtlasara szolgal. A
szénforras potlasa id6szakosan torténik a nyari félévben, amikor az elfolyd Osszes nitrogén
hatarérték 10 mg/I.

A kilépési pontra vegyszer adagoldsi pont épdlt ki. Ez egy 15 m3 tarozétérfogatu, duplafald
mianyag-tartalyt jelent, vegyszeradagold szivattyuval. A rendszer célja a szimultan
foszforeltavolitas koagulans vegyszer adagolasa révén. A vegyszer vas-, vagy aluminium-
tartalma.
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Uzemeltetési _elSirdsok: A harom kevert reaktor sor kozotti vizmennyiségi eloszlds nem

egyenletes a nyitott ravezetd zsilipek mellett. A kozel egyenletes elosztas érdekében a
kozépso zsilipet szemmérték szerint fojtani kell.

A kevert medencék lizeme folyamatos, ami azt jelenti, hogy biztositani kell a keverés, az
iszaprecirkulacio és belsé recirkulacié szinetmentes mi(ikodését, sziikség esetén a
hozamaranyos izocukor-adagolast.

Koaguldns adagolo rendszer

Az anoxikus medencék kozos kilépési pontjan torténik a koagulans vegyszer adagolasa. A
legdltaldanosabban haszndlt koagulans vegyszer a vas(lll)-klorid, de elvileg lecserélhetd
vas(lll)-szulfatra, aluminium-szulfatra, polialuminium-kloridra, vagy ezek barmilyen
kombinacidjat tartalmazd készitményre. A P-hatarérték eléréséhez sziikséges, hogy minden
egyes mol foszforra legalabb masfél mol fém-ion adagolasa torténjék. Az aluminium tartalmu
vegyszerek jarulékos el6nye, hogy gatoljak az iszap fonalasodasat, javitjak az lilepedést.

A koaguldns vegyszer adagoldsa folyamatos, nélkiile a P-hatarérték nem teljesitheté.

A koagulans adagolasa torténhet:

1. Fix hozammal m(ikodik a szivattyd. A PLC kiszamitja, hogy hany miliamperes
vezérlGjeleket kell beallitania ahhoz, hogy a kivant hozamot biztositsa. Vezérlés,
mivel szamitott érték alapjan térténik a beadllitas, visszacsatolas nincsen.

2. A feladott szennyviz hozamaval aranyositva, kobméterenként egy fix doézist szallit a
szivattyu.

3. A feladott szennyviz hozamaval ardnyositva széllitanak a szivattyuk, a kilép6 osszes
foszfor szint altal befolyasoltan. Az elfolyd viz 6sszes P szintjén bedllithatd egy felsé
és alsé hatarérték, amelynek meglitésekor a vegyszerddzis a beallitasi lépcsével
novekszik ill. csokken. A kezelSfellileten beallitandd, hogy milyen gyorsan reagaljon a
rendszer a foszforanalizator jelére.

Osztoéakna

A kevert reaktor sorok végén lév6 bukd utdn Osszegydjtott eleveniszap a harom
levegGztetett reaktor sor el6tt szétosztdsra keriil. Ezt egy térszin f6lé nydld nyitott vasbeton
akna végzi. Innen indul a harom sorhoz harom betoncs6. Az aknaban szerelvény, gép
nincsen. Kezelni, itt mintat venni nem kell. Evenként elegend6 a vasbeton akna &llagat
ellendrizni.
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3. Levegoztetett medencék (aerob reaktorok)

Feladatuk: A mechanikailag kezelt szennyviz bioldgiai tovabb tisztitasa: a szerves anyag és az
ammonia oxidalasa aerob feltételek mellett. Az itt elhelyezked6 fakultativ reaktorok révén a
denitrifikacio folytatdsara is képesek feltételesen. Soronként 1-1 fakultativ medence
(V =1333 m3) és 1-1 aerob, azaz leveg8ztetett medence (V = 6666 m?) lett kialakitva.

Adatai:
— A flvok tipusa ABS HST-9500-280-1-H (280 kW, 10000 Nm3/h H= 6,8 m) 3+1 db
— A levegbztet6 rendszer ABS NOPON PIK 300 tipusu, aerob medencékben soronként
1260 db tanyér, fakultativ medencékben soronként 196 db tanyér

A f6 gépészeti egység itt a fuvo, egységben a levegbztetd rendszerrel. Minden sorhoz egy
turbofavoé van rendelve, egy kozos tartalékkal. A tartalék kézi mozgatasu pillangdszeleppel
atiranyitva vehet6 Ulzembe. Soronként 12 leszallé ag taplalja meg a tanyérokat, ezekbdl
soronként 2 jut a fakultativ reaktorokra. A kézi mozgatasu pillangdszelepek segitségével a
levegBztetés hozzdvetbleges egyenletességét is be kell dllitani. A fuvok beépitett
frekvenciavaltéval szabdlyozottak az oldottoxigén-szonda jele alapjan.

A fakultativ medencékben 1-1 db ABS SB1622 A14/4 tipusu kever6 van. A keverd
mikodtetése idején a fakultativ medencében a levegbztetést az oda leszallo két ag
manuadlisan le kell zarni. Keverd és levegSztet6 nem mikodhet egyitt! A fakultativ medence
anoxikusként torténd Uzemeltetése a nyari félévben indokolt. A fakultativ medencék
Gzemallapota nem kell, hogy minden soron megegyezd legyen.

Az aerob sorokrol kibuko eleveniszap egy keresztiranyu gydjtévdlyuba folyik, amelynek egyik
végérdl indul a belsd recirkulacio, a masik oldalan pedig az utdilepiték felé halad tovabb az
eleveniszap.

A bels8 recirkuldcids dtemel§ akndban 3 db KPL.800.45.8.T.50.A.40 (45 kW, 3000 m3/h)
Grundfos tipusu belsd recirkuldcios szivattyu taldlhatd. Ezek mindegyike egy-egy anoxikus
sort taplal nitratdus szennyvizzel. A cséveken indukcids aramlasméré helyezkedik el. A
frekvenciavaltéval ellatott szivattyuk hozama automatikusan aranyositott a befolyd
szennyvizzel. Az aranyossagi tényezd beirhatd kézzel, de automatikus utdnallitds is
valaszthato, ami a kilép6 viz nitrat-szintjét veszi figyelembe.

Uzemeltetési elirdsok: A harom leveg6zteté medence kézotti vizmennyiségi eloszlas nem

egyenletes a nyitott ravezetd zsilipek mellett. A motoros szerelvények kézi inditasu
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mozgatdsaval azonos rataplalast kell kialakitani. Ehhez hozzasegitenek a reaktorban lévé
szintmérdék, melyek mutatjak, hogy a 3. sor nyugalmi vizszintje 1,5 cm-el lejjebb van, mint az
1. sor nyugalmi vizszintje.

A leveg6ztet6 medencék lizeme folyamatos, ami azt jelenti, hogy biztositani kell a
levegGztetés szinetmentes miikodését. Fuvd ledllds esetén azt haladéktalanul udjra kell
inditani. Amennyiben a fuvé nem indithatd Ujra, a tartalék fuvot kell izembe venni és a
meghibasodott gépegység javittatasardl haladéktalanul intézkedni kell.

A leveg6zteté medence oldott oxigén koncentracidjat normal Gzem esetén 2 mg/liter felett
kell tartani. Opcionadlisan, a leveg6zteté medence oldott oxigén koncentracidjanak beallitasi
célértéke automatikus lehet, az elfolyd ammadnia-N koncentracid alapjan.

4. Fuvogéphaz

Feladata: Itt nyertek elhelyezést a bioldgiai tisztitéfokozat levegbellatasat biztositod
turbofavoék. A leveg6ellatasrdl soronként 1-1 turbofivd gondoskodik, egy kozos beépitett
tartalékkal. A fuvok beépitett frekvenciavaltoval rendelkeznek.

Adatok:
3+1 db ABS gyartmanyu HST-9500-280-1-H tipusu turbofuvé (1 db melegtartalék)
Nomindlis szallitott [égmennyiség: 10000 m3/éra.

A fuvokat az oldott oxigén tartalom és ammoénium koncentracié alapjan szabdlyozd
automatika egésziti ki. A fuvdk szabdlyozhatd légszallitassal rendelkeznek, a szabalyozas

lehet kézi, vagy automatikus tizemd.

Uzemeltetési elGirdsok:

A fuvé altal szallitott levegd bedllitasa az aldabbi mddokon torténhet:

1. Fixen bedllitott szazalékos teljesitménnyel mukodik a fuvd. Ez a beallitds szenzor
m{(iszaki hiba esetén javasolt csak, mivel a telep ebben az esetben nem tud reagalni a
terhelésingadozasokra. Ha magas frekvenciat allitanak be, akkor energiat pazarolnak,
ha alacsonyabbat, akkor névelik annak esélyét, hogy nap kdzben hosszabb-révidebb,
karos hatdsu oxigénhianyos allapotok alakulnak ki.

2. A medencék kilép6 oldalan Iévé oldottoxigén szonda jele alapjan soronként egy el6re
beadllitott oldottoxigén szintet (célszerlien 2 mg/l, télen 2,5 mg/l) tartanak a fuvok.

3. A medencék kilép6 oldalan Iévé oldottoxigén szonda jele alapjan soronként egy elére
beallitott oldottoxigén szintet tartanak a fuvék, azonban egy el6re megadott
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Utemterv szerint, id6vezérléssel izemelnek. Az Ujrainditast kdvetSen el6re beallitott
ideig blokkolt a fuvé felporgetése.

4. Mind a 2. mind a 3. (izemeltetési mod kiegészilhet azzal az opcidval, hogy a rendszer
alkalmazkodik az elfolyd6 ammodnia-szinthez és ahhoz igazitja az oldott oxigén
szintjének beallitasi értékét. Ebben az esetben a bekapcsolt reaktorok ammonia-
szondajanak atlagértékét veszik alapul.

5. lll-as Osztomii

Feladata: A leveg6ztet6 medencékrdl elfolyd szennyviz fogadasa és a 4 db gravitacios
utdlilepitékre torténd elosztasa, illetve azok sziikség szerinti kizarasa.

Adatok: Vasbeton m(targy, amelynek hatarolé falaiba szimmetrikusan nyertek elhelyezést az
utéulepitSkre ravezet6 (kézi) zsilipek._A zsilipek mérete: 1000x1000 mm.

Uzemeltetési el8irdsok: A Ill-as osztdmi zsilipjeinek meghibdsoddsa esetén javitasuk

betétpallok elhelyezése utan valdsithaté meg.

A 4 utdlilepit6 felé torténd egyenletes vizelosztas érdekében a beszabdlyozas mind a 4 zsilip
teljes felnyitasaval kezd6dik, majd egyenkénti, sziikség szerinti fojtasukkal lehet a beallitast
elvégezni.

3.5.1.4 Utokezelés
1. Utdiilepiték
Feladata: A Ill-as osztom(r6l érkezd szennyviziszap elegy gravitacids fazisszétvalasztasa.

Adatai: 4 db DORR tipusu, sugariranyu atfolyasu, gravitacids utdilepit, uszadékelvezets
valyuval ellatva.

Atméréje: D=40m

Térfogat: V = 4000 m3/db

Atlagos mélység: H=3,2 m

Nominalis tartézkodasi id6 (60%-os recirkulacio mellett): T = 3,2 6ra
Nomindlis fellileti terhelés (60%-os recirkulacié mellett): g = 0.93 m/éra
Kotrészerkezet tipusa: FKK — 40 VIZEP
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Az utdllepit6kre a szennyviz-eleveniszap elegy az Ulepit6k kdzponti ravezetd aknajabdl, két
sorban elhelyezett, csillapitott csoveken keresztiil keril. A tisztitott szennyviz elvezetése a fal
mentén korkorosen elhelyezett bukdvalyun at torténik, ahova fogazott bukdéleken at keriil a
viz.

A killlepitett iszapot folyamatosan mozgd kotrd juttatja az ulepit6é medence kdzpontjaban
kialakitott iszapzsompba, ahonnan a recirkulacios aknaba kerdl.

Uzemeltetési el8irdsok: Az utdtelepit6k a bioldgiai tisztitds szerves részét képezik.

Uzemeltetésiik soran az egyik alapvetd kdvetelmény, hogy a m(ikddé utdiilepiték hidraulikai
terhelése kozel azonos legyen. Az utdllepitékrél elfolyd viz normal Uzemeltetési
korilmények kozott attetsz8, lebegbanyagot szemmel lathatéan nem tartalmaz. A viztukor
sima. Amennyiben a viz felszinén buborékképz&dés észlelhetd, a jelenség okat ki kell
vizsgdlni, vagy a nitrifikaciot kovetsé spontdn denitrifikacid, vagy sulyosabb oxigénhiany
esetén anaerob bomlds okozhatja. Mind a két esetben a képz6d6 gdzok az iszapot
felflotaljak, amely a tisztitott szennyvizzel elUszva rontja annak minGségét.

Az utdtelepit6k iszapkotrdinak folyamatos mikodése nélkilozhetetlen. A bukdélek, az
elvezet6 valyu tisztantartasa egyrészt esztétikai kovetelmény, masrészt segit megitélni az
elfolyd viz minGségét.

A kotré meghibasoddsa esetén, amennyiben a hibat rovid idé alatt megsziintetni nem lehet
(egy-masfél dra), az Ulepit6t ki kell zarni, sziikség szerint lelritését meg kell kezdeni.

2. Iszap recirkuldcios géphdz

Feladata: Itt nyertek elhelyezést a recirkuldcids és folosiszap szivattyuk, amelyek az un.
recirkulacidos akna terébdl szivjdk a killepitett eleveniszapot. A recirkulacids szivattyuk
feladata az eleveniszap visszajuttatdsa a leveg6zteté medencékbe, a félosiszap szivattyuk az
eleveniszapos rendszerben a bioldgiai bontas soran képz6dé iszapndvekményt tavolitjak el
az iszapkezelés mdtargyai felé.

Adatai:

Beépitésre kerult: Recirkulacids szivattyu 4 db

Tipusa: FLYGT CP 3201 LT 624, Q = 1300 m3/h szivattyinként, H=2,5m
Folosiszap szivattyu 2 db

Tipusa: EMU FA 104-238 Q = 80 m3/h szivattyinként
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Uzemeltetési elSirdsok: Ha a recirkulacids szivattyuk szallitasi kapacitdsa 1000 m3/h ald esik

tartésan, a szivattyd, illetve a csatlakozé csGvezeték tisztitdsa sziikséges. Ha a
foldsiszapszivattyuk szallitdsi kapacitdsa 50 m3/h ald esik, a szivattyl elduguldsa, illetve
belevegGsodése valdszin(.

Az (izemeltetend6 recirkuldcios szivattyuk darabszamat a szennyviz-technoldgiai lizemvezet6
kildén hatarozza meg. Minimalisan 1 db recirkuldcids szivattyunak mindig Gizemelnie kell.

A folosiszap szivattyuk milkodtetési rendjét a Szennyviztisztitasi mdszakvezetd kiilon
szabalyozza.

A folosiszapot harom lehetséges iranyba lehet kormanyozni:
- nyers szennyvizbe vezetés,
- folosiszap tdroldba és onnan az el6viztelenit6 asztalokra
- gravitacios sUritére vezetés.

A folosiszap tovabbi kezelését a szennyviz-technoldgiai Uzemvezet§ kiilon szabalyozza.
A szivattyuk Uzemeltetésénél figyelembe kell venni, hogy a gépek 12 kapcsolds/dra feletti
kapcsolasi szammal nem dolgozhatnak.

3.5.1.5 Tisztitott szennyviz kezelése
1. Vegyszergéphdz

Feladata: Izocukor -adagolas
Az izocukor adagoldsa a nyari félévben torténik, amikor az elfolyd N hatarérték 10 mg/l. Ez
utdlagos szénforras potlasat jelenti, higitott izocukor (glikdz-fruktézszirup) formajaban, a
szikséges denitrifikacio eléréséhez.
Az izocukor elénye, hogy okoldgiailag, toxikoldgiailag veszélytelen. Hatranya viszont, hogy
viszkdzus és huzamosan 35°C alatt tartva kristalyosodas kezd6dik benne.
Adatai:
Izocukor tartaly (V=17 m3) dlléhengeres, m(ianyag tartaly

— 3+1 db adagold szivattyd, NIETZSCH , tipus NMO11BY02S12B, Qmax 0, 06 m3/h, @30

m, 0,624 kWh/d;

— 1 db Prosonic M FMU 40 —-ARB1 A2 tipusu ultrahangos szintmérg;

— 1db TR 13-ABF1 FASXG 3000 tipusu hémérsékletérzékels és tavado (taroldtartaly);

— 1 db TR10-AAA1JAS 12A 00A tipust hémeérsékletérzékels és tavado (flitGkor).
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Uzemeltetés:

Az izocukor adagolas télen nem sziikséges. A harom biolégiai sorra adagold csigaszivattyuk
tovabbitjak az izocukrot egy kozos tartalékszivattyuval. Az adagolast a higitd szekrénybe
elhelyezett kapcsolasi panel biztositja. A higitd szekrény temperalt. A taroldtartaly fltését
egy tagulasi tartallyal egybeépitett flitGegység biztositja, amely fit6korben a flit6kozeget
két- egymasnak tartalék keringetd szivattyu cirkulaltatja.

A kevert medencékben a denitrifikdciot limitdlja a konnyen bomlé szerves anyagok alacsony
koncentracidja, illetve annak hianya. A majus 1-t6] november 15-ig terjedd id6szakra
kiszabott 10 mg/l TN hatarértéket lehetetlen folyamatosan és stabilan poétszénforras
adagolasa nélkil tartani, ezért izocukrot kell adagolni Az izocukor adagolasa torténhet:

1. Fix hozammal m{kddnek a szivattyuk. A PLC kiszamitja, hogy mekkora frekvenciat kell
beadllitania ahhoz, hogy a kivant hozamot biztositsa. A harom szivattyunak eltéré
érték beirhatd. Vezérlés, mivel szamitott érték alapjan torténik a beallitas,
visszacsatolas nincsen.

2. A feladott szennyviz hozamaval ardnyositva, kobméterenként egy fix dozist
szallitanak a szivattyuk. A harom szivattyu nagyjabdl azonos hozamot tovabbit.

3. A feladott szennyviz hozamdval aranyositva szallitanak a szivattyuk, a denitrifikacio
hatékonysaga altal befolyasoltan. Az elfolyé viz nitrat-szintjén beallithaté 3 sav,
amelyhez 1-1 kiuloén fajlagos dézis adhaté meg. Példaul a kivant nitrat-N szint esetén
az izocukor-ddzis a jobb oldalon beallitott dézishoz képest 1-szeres, magas nitrat-N
szint esetén pedig 9-szeres, alacsony nitrat N-szint esetén 0,8-szoros. A harom
szivattyu nagyjabdl azonos hozamot tovabbit.

2. Fertétlenités

Feladata: A mechanikai, bioldgiai tisztitdson atesett szennyvizek — a hatdsag altal elGirt
id8szakokban — fert6tlenitése klorgaz segitségével.

Részei:
- Kezel6 helyiség
- Adagold helyiség
- Klérozé kontakt medence

Uzemeltetési elGirasok:

A bioldgiai tisztitofokozat leveg6ztet6 medencéi, az utdllepiték, a recirkulacié és
folosiszapelvétel, valamint a bio-kémiai bontashoz szikséges leveg6é biztositasa olyan
Osszefliggd rendszert alkot, amely barmelyik részének kiesése esetén a bioldgiai tisztitds
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egésze séril. Ennek megfelel6en a bioldgiai tisztitéfokozat alkotérészeinek kiesése az
Uzemeltetésbdl mindenképpen elkeriilendd. Els6dleges fontossaggal bir a levegd biztositasa.
Légbefuvas nélkil a bioldgiai rendszer alapjat képezd eleveniszap szerkezete gyorsan
atalakul, a tisztitds nagy részéért felel6s aerob mikroorganizmusok néhany (terheléstdl
figgben 6-12) dra alatt elpusztulhatnak, a bioldgiai tisztitas Ujrainditasa, helyreallitasa pedig
hosszu id6t vesz igénybe. Fontos ugyanakkor a recirkulacié folyamatos biztositasa is, amely
az eleveniszap visszaforgatasdval hoz létre dinamikus egyensulyt. A recirkuldcid kiesése
estén az eleveniszap az utdlilepitékben gydlik 6ssze, ahonnan nagy része eluszik, a
leveg6ztetd medencékben pedig ezzel egyidejlleg megsziinik a bioldgiai bontas
(amennyiben leallt recirkulacido mellett is szennyvizet vezetnek a bioldgiai tisztitéfokozatra).
Ledllt recirkulacié esetén a szennyvizravezetés ledllitasaval az eleveniszapos rendszer
megmenthetd, tartds (t0bb napos) un. ,helybenjdratdsa” esetén azonban szerkezete a
fokozottan oxigénigényes és szervesanyag terhelést nehezen tlr6 szervezetek felé
rendez6dik at. Az ilyen médon kialakult helyzet utani stabilizalds id6ben hosszu (altaldban
egy héttdél, tobb hétig terjedhet).

Az utdllepit6k kiesése, amit példaul az osztdmil konstrukcids karosodasa is elGidézhet,
gyakorlatilag a bioldgiai tisztitéfokozat azonnali kiesését jelenti, a leveg6ztetSkre rataplalt
szennyviz ledllitasaval azonban az iszap itt is megmenthetd (lasd a recirkuldcid kiesése
esetén).

A folosiszap elvétel lehetGségének megsziinése néhdny napig még atmeneti elfolyd
vizminGség javulast is képes elSidézni, amit annak rohamos romldsa kévet (nagymérték(
iszapellszas a rendszerbdl). Ennek elkeriilése érdekében (a befogadd védelme) a folosiszap
elvételt célszerd 1-2 napndl tovabb nem sziineteltetni. A bioldgiai tisztitofokozat
Uzemeltetése technoldgiai felligyeletet igényel, amely gépészetre, fizikai, kémiai és bioldgiai
vizsgdlatok eredményeire tamaszkodik. A szennyviztisztitdé telepen altaldanosan elvégzenddé
feladatokat az 1. mellékletben talalhaté Mdveleti utasitasban foglaltak szerint kell végezni.

3.5.1.6 Tisztitott szennyviz befogadoba térténé elvezetése

A tisztitott szennyviz elvezetése a Sajé folydba, a folyd 49+300 fkm szelvényében, 170 cm
atmérGjli VB csatornan keresztlil torténik. A bevezetésnél a meder betonba rakott
terméskével kerdilt burkolasra.

A tisztitott szennyviz bevezetésének EOV koordinatai:
EOV X: 306 082,87 EOV Y: 784 638,46
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3.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyudjté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarm(- és személyforgalomé is

Jelen fejezetben a 3.1 fejezetben feltlintetett mennyiségekhez kapcsoldodd teherszallitas
nagysagat mutatjuk be.

3.6.1 Telephely kozuti kapcsolata

A telephely teriilete kozvetlenll megkozelithet6 egy szilard burkolatu bekot6uton (Somlay
Artur utca) keresztil, amely a 3604 sz. f6utat (Miskolc-Martin Kertvaros és Miskolc-Szirma
kozott 1évd 6sszekots ut) és a Miskolc Fonoda utcat koti 6ssze.

A bekotd ut a telep zarhatd kapujan keresztil az aszfaltozott burkolattal rendelkezd Gzemi
uthoz csatlakozik.

A telephely kdzuti megkozelithetGségét a 3.4. dbra szemlélteti.

38

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120
geonsystemkft@gmail.com www.geonsystem.hu




MIVIZ Kft. e O n
Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa

Egységes kérnyezethaszndlati engedélykérelem 000 Syg‘l'em

3.4. abra: Szennyviztisztit6 telep megkozelitése
Megjegyzés: A telephely korrel jeldlve.
(Forrds: kira.gov.hu)

3.6.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitas nem torténik.

3.6.3 Teherszallitas nagysagrendje

A beszallitott folyékony hulladék (360 t/nap) szallitasabdl eredéen a jaratok varhatdan
890 - 189 $ra kdzétti id6szakban kdzlekednek majd, 250 munkanapon. Ez alapjan egy nap
maximalis esetben 15 db. 25 tonna teherbirdasu tgk érkezik be a telephelyre, ami
levegbtisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbdl, (oda-vissza hatas) 30 tgk-t jelent
naponta.
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A tehergépkocsi forgalom nagysdgrendjének meghatarozdsakor felhasznalt adatok:

Munkanapok szama: 250 munkanap/év
Munkaidé: 10 6ra/munkanap
Tehergépjarmd teherbirasa: 25 t/fordulo

A kezelni tervezett mennyiséget figyelembe véve naponta maximalisan 15 db teherautd be-
és kihajtasa varhato egy 10 munkadras napon (250 munkanappal szamolva).

Hulladék fogadasa 360 tonna/nap

Napi tgk. forgalom 15 db

Be és kimend forgalom 30 db
(levegotisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbdl mérvado)

3.3. tablazat: Maximalis tehergépjarmii forgalom levegétisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbél

3.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kezelési tevékenység meglévd szennyviztisztitd telepen kerll megvaldsitasra, a meglévd
technoldgia részeként, a telepen lévd vizi létesitmények alkalmazdsaval. A telephely
l[étesitményei megfelel6 kivitelben késziltek, azok a kdrnyezetvédelmi el6irasoknak
megfelelnek.

3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasdhoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

3.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelS6hely vagy lerakdhely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A telepités miatt nem keriil létesitésre, megnyitadsra banyalzem, célkitermel6hely vagy
lerakohely.

A létesitmény kialakitasahoz tereprendezés nem sziikséges.

40

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120
geonsystemkft@gmail.com www.geonsystem.hu




MIVIZ Kft. e O n
Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa

Egységes kornyezethaszndlati engedélykérelem @) ) Syg‘l'e m

3.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szdllitas, raktarozds, tarolas,
vizrendezés

Szallitas:
Az lzemeltetés sordn a szallitasi tevékenységet a 3.6. pontban ismertettiik.

Raktarozas, tarolas:

A telepen a beérkez6 folyékony hulladékokat nem taroljak, azok kézvetleniil a technolégiaba
kerlilnek letritésre.

Vizrendezés:
A vizrendezéshez kiilon intézkedés nem sziikséges.

3.8.3 A megvaldsitdas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A tevékenység végzése soran szennyviziszap képzdédik, amely kilon vonalon kerdl kezelésre.
Az llepités soran keletkez6 nyers és folos iszap elGszor a telephelyi iszaprothasztd
tornyokban kerdl stabilizalasra, rothasztasra, majd viztelenitést kovetéen a telephelyrdl
kiszallitasra keril komposztalassal torténé hasznositas céljabdl.

A dolgozdk napi munkavitele soran telepilési szildard hulladék is keletkezik, melyet a
kdzszolgaltaténak adnak at kezelésre.

A vizi létesitmények, az utak, térburkolatok allapotat a cég rendszeresen ellenérzi, és szikség
esetén javitja.

3.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Vizellatds

A telep vizelldtasa egyrészr6l vezetékes ivdvizzel biztositott, masrészrél a
35500/12147/2016. alt. szamon maddositott 15420-10/2005. szamu ipari kut fennmaradasi
engedélyében meghatarozott vizmennyiséggel és felosztassal torténik.
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Villamoshdlozat

A telep az elektromos energia ellatassal rendelkezik.

3.8.5 Egyéb —a4.4-4.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolodé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb miivelet.

3.9. Magyarorszagon Uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kilfoldi referencia

Nem relevans.

3.10. A 4.1 - 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet
azokat pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre allo informacidk birtokdaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

3.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévGé, vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé -
tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

A telephellyel szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai a kovetkez&k:

Teriilet Miivelési ag
11013 ut

11015/2 kivett beépitetlen tertlet
0990 kivett toltés

0229/4 kivett autopalya

0247/8 rét

0247/4 legeld, szanto

3.4. tablazat szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai

A kezeléssel érintett tertlet lehatarolasa az alabbi abran lathato.
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f
filaet, practeies leriiel ]I
\ |I

Szennyviztelep

3.5. abra: Részletes helyszinrajz

3.12. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok mddositasat

A tevékenység megvalositasahoz nem sziikséges a telepulésrendezési terv modositasa.
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3.13. A vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi el6nyeinek
bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A kérelmezett tevékenység a szennyviztisztitas részeként értelmezhetd. A tisztitds soran a
beérkez6 szennyvizbdl, és folyékony hulladékbdl tisztitott szennyviz keletkezik, ami a Sajo
folyéba kerl elvezetésre.

A tisztitasi technoldgia onellen6rzési tervvel rendelkezik, melyet a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdésag 35500/469-4/2016. szamu hatdrozatdban
jovahagyott. Az 6nellenGrzési terv keretében az elfolyd tisztitott szennyvizb6l kéthetente pH,
KOlcr, BOIs, NH3-NH4-N, Osszes N, Osszes F, Osszes lebegé anyag, Osszes Fe, Osszes Pb,
Osszes Cr, Osszes Zn, Osszes lebegé anyag izzitasi maradéka. Ezen feliil havonta egyszer
SZOE, Osszes Mn, Osszes Cd, Osszes Ni, Osszes Co, és Osszes Cu komponensekre is elvégzik
az Onellendrzési vizsgalatokat.

A befogadd terhelhet8sége szempontjabdl a Sajé folydbdl a tisztitott szennyviz bevezetés
feletti szakaszon (bevezetés felett 50 m-re), illetve a bevezetett szennyviz elkeveredése utani
szakaszon évente két alkalommal mintat vesznek és pH, fajlagos vezet6képesség, klorid,
oxigén telitettség, oldott oxigén, BOIs, KOlcr, NHs4-N, NO2-N, NO3-N, Osszes N, POs-P, Osszes P
komponensekre vizsgaljak meg.

A tevékenység nem jar vizekbe torténd egyéb beavatkozassal.
4. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének
és tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran

figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
Osszegzése

Jelen tevékenységnél nyomvonalas létesitmény nem kerdl kialakitasra.
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5. Alétesitménybdl szarmazé kibocsatasok, varhato kornyezeti hatasok

A hatotényez6k varhatd mértékének elGzetes becslését a 314/2005 (XIl. 25.)
Kormanyrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi
szakaszok szerint kell meghatarozni:

— Telepités
— Megvalositas
— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilénésen a
terliletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbndsen a létesitmény miikddtetése, lizemelése,
haszndlata.

Felhagyads: a tevékenység megsziintetése.

A tevékenység gyakorldasahoz nem tervezett Ujabb kezel6 felliletek és egyéb létesitmények
telepitése, ezért a telepitési szakasz nem relevans.

A megvaldsitasi szakaszban torténik a hulladékok beszallitasa, telephelyi artalmatlanitasa.

A tevékenység felhagydsa nem tervezett, ezért a felhagyasi szakasz nem relevans.

A megvalodsitasi szakasz a komposztald telep lizemeléséhez kapcsolddik, amely soran a
kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatétényez6k az alabbiak szerint csoportosithatdk:

5.1. Geokodrnyezet (domborzat, talaj, foldtani kozeg)

Hatotényezd (normal Gizemi korilmények kozott):

— Hulladék fogaddsa

Hatdotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasteriilet: a telephely teriilete

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal
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Hatotényezd (balesetek, meghibdsoddsok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsodasa (pl. Uzemanyag-, kenGanyag kifolyasa) okozta
szennyezés

Hatotényez6k okozta hatasok tertleti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasteriilet: a telephely teriilete

5.2. Felszini és felszin alatti vizek

Hatotényezd (balesetek, meghibdsoddasok el6forduldsa esetén):

— Tisztitd-, elvezetd rendszer meghibasodas (pl. szennyviz elfolyds) okozta szennyezés

Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasteriilet: a telephely teriilete
— Kozvetett hatasteriilet: a befogadd terilete

5.3. Levegé

Hatotényezd (normal Gizemi korilmények kozott):

— Szallitasi tevékenység, gépjarmivek kipufogdgazai
— Munkagépek kipufogdgazai

Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasteriilet: a telephely teriilete

11111

— Kozvetett hatasterdilet: szallitasi utvonal

5.4. Zaj

Hatotényezd (normal Gizemi korilmények kozott):

— Szallitasi tevékenység
— Munkagépek zajkibocsatdsa

Hatotényez6k okozta hatasok tertleti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasteriilet: a telephely teriilete

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal
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5.5. El6vilag, taj

Hatdotényezd (normal Gizemi korilmények kozott):

— El6hely zavaras

Hatdotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasteriilet: a telephely teriilete

Hatotényezd (balesetek, meghibdsoddasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések, eszkozok meghibasodasa okozta szennyezés

Hatotényez6k okozta hatasok tertleti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasteriilet: a telephely teriilete

5.6. Epitett kornyezet

Hatotényezd (normal Gizemi korilmények kozott):

— Szallitasi tevékenység, utak igénybevétele

Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

6. A kornyezetre varhatdéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

6.1. A hatétényez6k milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z8
fejezetben megjel6lt hatétényez6k kornyezeti elemekre varhatdéan gyakorolt hatdsainak
el6zetes becslését végezziik el.
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6.1.1 Geokornyezet

6.1.1.1 Domborzati viszonyok

A Kft. telephelye az Alféld nagytajhoz, az Eszak-Alféldi-hordalékkipsiksaghoz tartozé Sajo-
Hernad-sik kistajon helyezkedik el. A kistdj 89,5 és 160 m kozott tszf-i magassagu
hordalékkup siksag. D felé lejt6 felszinének E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik,
mig kozéps6 és D-i, alacsonyodd része szigetszerlen 8-10 m magasra kiemelkedik. A
hatasara alacsony volgykézi hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos relativ relief(i domblabi
hatak, lejt6k orografiai domborzattipusaba sorolhato teriletté valt. A Sajé és a Hernad artéri
vidéke (Muhi siksag) kis relativ reliefld hullamos, ill. enyhén hulldmos siksag. Egyhangu
felszine 10sz6s anyagokkal fedett.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A tevékenység sordn bekévetkez6 hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabdl.

6.1.1.2 Talaj

A kistaj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fital ontéshordalékon, amelynek egy része
kavics, ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) talalhaték. Mechanikai 6sszetételiik valyog vagy
agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %. Termékenységi besoroldsuk a 40-
50 (int.) foldmindségi kategdria. A Sajo-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers ontés is
van — inkdbb savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén
savanyulak. Az ontés réti talajokéhoz fizikai és kémiai jellemz6kben hasonlé, de nagyobb
(>4 %) szervesanyag-tartalmd réti talajok termékenységi besoroldasa az 55-70 (int.)
ponthatdrokkal jellemezhetd. Hasznosithatdsaguk mindegy 50 %-ban szantd és 30-35 %-ban
rét-legel6 lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2 %) kis foltokban
fordulnak el6. A réti szolonyecek 80 %-ban legel6ként, mig a kedvez6bb termékenységl
sztyepesed6 réti szolonyec talajok 25 %-ban legel6ként és 75 %-ban szantdként
hasznosithaték.

A teraszok 10sz és l|oszszer(i Uledékein — f6ként a kistaj alsé harmaddban — a réti
talajképz6dményekhez csatlakozd térszineken réti csernozjomok (11 %), a magasabb
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teraszokon alféldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a hegységel6terekhez csatlakozéan
pedig csernozjom barna erdétalajok (23 %) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altaldban valyog, viz- és tdpanyag-gazdalkodasuk kedvezs, termékenységiik
valtozé 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvez6bb, az alfoldi mészlepedékes
csernozjomoké — fizikai féleségliktSl fliggben — (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy
lehet, mig a csernozjom barna erdétalajoké erésen savanyu kémhatasuk miatt kisebb. E
talajok féként (75-90 %) szantdként, de 5-10 %-ban gyep-, sz6l6- és erdGteriiletként is
hasznosithatok.

A Miskolc kérnyezetére jellemz6 talajtipusokat a 6.1. dbra szemlélteti.

6.1. abra: Miskolc telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jelolve.
Jelmagyarazat
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B Rendzing talzjok MRt talajok
Savanyu, nem podzolos barna erdotalajok Reti antestalagok
Agvagbemosodasos barna erddtalajok Lapos reti talajok
Pszeudoglejes barna erddtalajok Siklap talzjok
Ramann-fele barna erddtalajok Lecsapolt es telkesitett sillap talajok
Fovarvanyos barna erddtalajok Mocsari erdak talajal
B Csernozjorm-barna erddtalajok Fiatal nyers ontestalajok

Csernozjom Jellegld homoktalajok

(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Az Uizemeltetési szakaszban talajra kozvetleniil hato tevékenység nem torténik. A tervezett
tevékenység vizzaro kivitelben éplilt szennyviztisztitd telepen torténik.

A feltételezhetd havariakbdl (pl. izemanyag és ken6anyag elcsorgds, csapadék altali elmosas
stb.) ered6 szennyez6désnek a talajra vonatkozd kockdzata kicsi, mert az esetleg
bekovetkez6 szennyez6dések a bevalt karelharitasi modszerekkel gyorsan és hatékonyan
felszamolhatdk, a szennyez&dés tovabbterjedése megakadalyozhata.

Az lizemelés sordn fellépb hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.

6.1.1.3 Féldtani kézeg

A kistaj f6 tomege a kdzépsé- és a felsé6-miocén hataran képzédoétt dacit; az E-i felszineket
(mintegy 20 %-ban) riolit és riolittufa fedi. Az andezites-dacitos mikoédés leggyakoribb
formaja a Tokaji-hegyen is a lavafolyas volt. A lava és a piroklasztit valtakozasaval kialakult
rétegvulkan szerkezete tobb kébanyajaban is tanulmanyozhata.

A hegy lejtélabi felszineit kb. 250 m magassagig kuppalastszerlen 16sz boritja. A Tokaji-hegy
és a Zempléni-hegyvidéktdl térbelileg kissé elkllénil, de genetikailag ugyanannak a 13-15
millié évvel ezel6tti vulkanizmusnak a negyediddszak folyaman retusalddott maradvanya. A
formakincs szempontjabdl jellemz6 tektonikus irdny az EK-DNy-i.

A Magyar Allami Féldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan Miskolc varos és
kornyezete jellemzd foldtanat a 6.2. dbra szemlélteti.
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itani index f_Qh1_a

Folyovizi agyag

agyag

6.2. dbra: Miskolc telepiilés és kornyéke felszini foldtani térképe

A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

Uzemelési szakasz:
Az Gzemeltetési szakaszban a foldtani kozegre hato tevékenység nem torténik.

A tevékenység a foldtani kézegre nem jelent kockdzatot.

6.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A Kbzép-Tisza Ny-i oldalan a Sajé és a Hernad kozos hordalékkupsiksaga, amelyhez a Sajo
(229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?-rel), a Hernadnak (282
km, 5436 km?) Alsédobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajé ezen a szakaszon
veszi fel a Hernddon kiviil a Bodvat (111 km, 1727 km?) balrél, tovabba a Kis-Sajét (21 km, 86
km?), jobbrdl pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize jobbrél a Vadasz-patak
(33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km?). A Sajéval
parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hejé (44 km, 243 km?). Szaraz gyér lefolydsu vizhidnyos
terilet.
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A talajviz mélysége Igricit6l E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, méashol 2-4 m
kozott van. Mennyisége jelentGs, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa f6éleg kalcium-
magnézium hidrogénkarbonatos. Keménysége FelsGzsolcatél E-ra és a telepiilések
korzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/I
felett, mashol az alatt van.

A vizsgadlt teriilet Arndt kozigazgatdsi teriletén talalhaté. A telepilés felszin alatti viz
szempontjabdl fokozottan érzékeny a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A MFGI honlapjan megtaladlhaté ,Potencialis hulladéklerakdok elhelyezési lehetGségei
elnevezés(i” tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép, amely a szennyviztisztitd telep
terliletét nem tartja nyilvan, mint sériilékeny vizbazis védéterilet. (6.3. dbra).

)

2 Alsozsolca

6.3. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében
Megjegyzés: Az érintett terilet nyillal jel6lve.
(Forrds: http.//loczy.mfqi.hu/potencialis_hulladek/)

Jelmagyarazat:

& Sériilékeny vizhazis Eitnteési terliletek (0,1 %) [ Tajvédeimi korzetek
[ potenciglis hulladék-lerakahelyek Elgntési teriiletek (1 3) ] Telepilés

A MIViZ Kft. a fogadni tervezett folyékony hulladékbdl a jellemz8 paraméterek
meghatdrozasa érdekében mintat vett, melyet az aldbbi tablazatokban feltlintetett
paraméterekre vizsgdlt meg.
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A vizsgalati eredményeket az alabbiakban mutatjuk be:

Csurgalékviz

.. B L Mért érték
Vizsgalt komponens Mértékegység OTEXTNTA
pH - 8.2
Higany pg/! <0,05
Krém ug/l 1120
Mangén g/l 660
Kadmuim g/l 0.3
KOler mg/I 4144
NH4-N mg/| 675
Nikkel pg/l 980
Lebeg8anyag mg/| 1120
Osszes foszfor mg/| 12
Olom g/l 29
Arzén [pg/] pe/l 274
Kobalt [ug/] ug/! 35.2
Kjeldahl nitrogén [mg/I] mg/| 966
6.1. tablazat
Szennyezett talajviz remedidcidéjabdl szarmazo szennyviz
Vizsgalt komponens Mértékegység Mért értek
2017. 07. 25.
KOlcr mg/I 268
NH4-N mg/I 272
Osszes foszfor mg/! 0,67
Osszes nitrogén mg/| 431
Kjeldahl nitrogén mg/| 162
Hexdnnal extr. anyagok mg/I <2
Higany ug/l 0,257
Kadmuim ug/l 25
Kréom ug/l 51,7
Olom g/l 8,6
Nikkel ug/l 99
6.2. tablazat
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Folyékony iszap hulladék

Vizsgalt komponens Mértékegység R
2017.04.12
BOls mg/I 200
KOlcr mg/| 3627
NH4-N mg/| 1.5
Osszes foszfor mg/| 1.7
Osszes nitrogén mg/| 9.1
6.3. tablazat

A Miskolci szennyviztisztitd telep, mint élGvizbe kozvetlen kibocsatéo (Sajo folyd
49+300 fkm szelvényében, jobb parti bevezetéssel) szennyvizelvezetésre és mintavételre
vonatkozd onellendrzési tervvel rendelkezik. Az onellen6rzési tervet a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag 35500/469-4/2016.4lt szamon hagyta jova.

Az oOnellen6rzési terv keretein bellil a tisztitételepre érkezé nyers szennyvizbdl, illetve az
elvezetésre kerilld tisztitott szennyvizbél kéthetente mintat kell venni és akkreditalt
laboratériumban az aldbbi komponensekre be kell vizsgalni:

Nyers szennyviz esetében: pH, KOlcr, BOls, NH3-NH4-N, 6sszes nitrogén, dsszes foszfor, dsszes
lebeg6 anyag, dsszes Fe, 6sszes Pb, 0sszes Cr, 6sszes Zn.

Tisztitott szennyviz esetében: pH, KOlc, BOls, NH3-NH4-N, Osszes nitrogén, Osszes foszfor,
Osszes lebeg6 anyag, 6sszes Fe, 6sszes Pb, dsszes Cr, 6sszes Zn, Osszes lebegb anyag izzitasi
maradéka (hatarérték feletti KOlc, BOIs esetén)

A kisérleti Gzemelés id6szaka alatt az engedélykéré 2017 majusa és juliusa kozott fogadott
szennyezett talajvizet (HAK: 191308). Az alabbiakban bemutatjuk a kisérleti Gzemeltetést
megel6z6 hdnapban (aprilis), a kisérleti Gzemeltetés ideje alatt (majus-julius), illetve az azt
kdvet6 honapban (augusztus) vett mintdk vizsgalati eredményeit.
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Komponens 04.05. | 04.19. | 05.10. | 05.24. | 06.07 | 06.21. | 07.05. | 07.19. | 08.02. | 08.16.
pH 7,1 7,29 6,90 7,13 7,29 7,01 6,97 7,35 6,98 7,35
KOIk (mg/l) 698 606 686 853 506 1017 842 755 803 793
BOIs (mg/l) 400 360 360 560 360 520 580 360 400 420
Nitrit (mg/1) <0,02 1,1 0,12 <0,02 0,03 <0,02 0,08 <0,02 0,04 0,06
Nitrit-N (mg/l) <0,006 0,33 0,04 <0,006 0,01 <0,006 0,02 <0,006 0,01 0,02
Nitrat (mg/I) 0,68 2,4 0,84 0,57 0,51 <0,5 0,90 1,1 0,84 2,5
Nitrat-N (mg/l) 0,15 0,54 0,19 0,13 0,12 <0,11 0,20 0,25 0,19 0,55
Kjeldahl N (mg/l) 68 51 54 63 51 64 57 56 56 55
Szerves N (mg/l) 27,2 26,2 18,0 32,5 14,9 24,8 15,1 25,7 25,4 23,2
Szervetlen N (mg/I) 41,1 25,3 36,0 30,9 36,1 39,7 41,8 30,1 30,3 32,3
0. N (mg/l) 68 51 54 63 51 65 57 56 56 56
0. P (mg/l) 7,6 9,3 8,3 10 6,5 9,1 10 7,4 6,9 6,3
0O lebegé a. (mg/l) 372 644 188 568 232 400 488 280 172 380
NH4-N (mg/1) 41 24 36 31 36 40 42 30 30 32
Vas (ug/l) 2520 4860 4250 4260 5430 5660 3580 6680 3600 5470
Olom (ug/1) 26 17 35 12 13 35 24 11 22 29
Krém (ug/l) 432 502 217 61,7 437 98,5 244 688 218 485
Cink (ng/1) 108 811 108 142 612 186 458 350 315 658
Nikkel (ug/1) - 350 - 11 - 56 - 3,2 - 180
Réz (ug/l) - 720 - 110 - 410 - 520 - 210
Kadmium (pg/1) - 9,1 - <0,1 - 67 - 57 - 36
Mangan (ug/1) - 210 - 38 - 240 - 190 - 320
Kobalt (ug/1) - 8,5 - 9,7 - 32,5 - 9,0 - 25,1
Hexdnnal extr. a. i 86 i 10,2 i 9,0 i 10,6 i 82
(mg/1)

6.4. tablazat: Nyers szennyviz vizsgalati eredmények (2017. aprilis-augusztus)
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A szennyviztisztitasi technoldgia a vizjogi Ulzemeltetési engedélyben meghatarozott
kibocsatasi hatarértékekkel rendelkezik. A tisztito teleprdl a befogaddba vezetett tisztitott
szennyviz mindségének a jellemz6 komponensek tekintetében a kovetkezd kibocsatasi
hatarértékeknek kell megfelelni:

Technoldgiai hatarértékek:

KOl 125 mg/I
BOlIs 25 mg/I
0. lebegbanyag 35 mg/I
0. foszfor 1 mg/I

O nitrogén (V. 1. = XI. 15.) 10 mg/!

O. nitrogén (XI. 16. - IV. 30.) 20 mg/I

Egyedi hatarérték
Ammonia ammonium N-ben 10 mg/I

VizminGség-védelmi terileti kategodria szerint meghatarozott kibocsatasi hatarérték

pH 6-9,5

SZOE 10 mg/I

Aktiv klor 2 mg/I
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Komponens 04.05. | 04.19. | 05.10. | 05.24. | 06.07 | 06.21. | 07.05. | 07.19. | 08.02. | 08.16. | Hatarérték
pH 6,60 6,66 6,78 6,38 7,08 7,13 6,98 7,32 7,17 7,50 6-9,5*
KOlIk (mg/l) 51 58 51 46 36 44 55 31 37 61 125*
BOIs (mg/l) 10 <5 8 13 7 11 8 7 5 7 25%
Nitrit (mg/1) 0,04 <0,02 0,05 0,29 0,09 0,30 0,18 0,19 0,11 0,16
Nitrit-N (mg/l) 0,01 <0,006 0,01 0,09 0,03 0,09 0,05 0,06 0,03 0,05
Nitrat (mg/I) 47,8 43,2 41,1 17,9 16,1 14,1 20,1 20,3 14,9 18,2
Nitrat-N (mg/l) 10,80 9,76 9,29 4,05 3,64 3,19 4,54 4,59 3,37 4,11
Kjeldahl N (mg/l) 41 4,1 3,7 3,4 3,1 5,4 3,0 2,5 2,6 3,1
Szerves N (mg/l) 3,6 3,4 3,4 2,6 3,0 5,1 2,8 2,3 1,8 2,9
Szervetlen N (mg/I) 11,3 10,4 9,6 4,9 3,8 3,3 4,8 4,8 4,2 4,4 50**
0. N (mg/l) 14,9 13,9 13,0 7,5 6,8 8,6 7,6 7,2 6,0 7,2 10/20*
0. P (mg/l) 0,84 0,96 0,82 0,63 0,44 0,66 0,59 0,45 0,44 0,39 1*

0O lebegé a. (mg/l) 16 19 <5 16 <5 7 10 <5 <5 19 35%*
NH4-N (mg/1) <0,5 0,7 <0,5 0,8 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,8 <0,5 10*
Vas (ug/l) 728 1710 1080 1170 1020 1390 1030 1840 412 1450 20 000**
Olom (ug/1) 4,6 2,0 8,8 2,8 3,8 7,2 5,2 3,2 8,6 6,4 200%*
Krém (ug/l) 95,0 6,1 25,0 10,5 50 14,2 19,8 107 35,4 95,2 1000**
Cink (pg/1) 21,5 31,0 10,1 9,5 37 31,7 38,5 65,5 22,8 108 5 000**
Nikkel (ug/1) - 10 - 3,7 - 10 - 1,7 - 10 1 000**
Réz (ug/!) - 25 - 14 - 40 - 21 - 45 2 000**
Kadmium (pg/1) - 1,7 - <0,1 - 17 - 10 - 2,5 50%*
Mangan (ug/1) - 23 - 5,8 - 54 - 9,9 - 76 5 000**
Kobalt (ug/1) - 2,4 - 1,3 - 9,30 - 2,3 - 3,7 1000**
Hexdnnal extr. a. i < i < i < i < i < 10*
(mg/1)

6.5. tablazat: Tisztitott szennyviz vizsgalati eredmények (2017. aprilis-augusztus)
Megjegyzés: * A hatdlyos vizjogi lizemeltetési engedélyben elGirt kibocsatdsi hatdrértékek.
Az §sszes nitrogén esetében V.1-X1.15. k6z6tt 10 mg/l, X1.16.-1V.30. kézétt 20 mg/| a hatdrérték
** A 28/2004 (XIl. 25.) KvWM rendelet 2. mellékletben meghatdrozott 4. teriileti kategdridra vonatkozé kibocsatdsi hatdrértékek
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A fenti tablazatbdl lathato, hogy a kisérleti izemelés ideje alatt hatarérték tullépés csak az
aprilis 5. és majus 10. kozotti mérések alakalmaval tortént az 6sszes nitrogén esetében.
Ennek okat a téli id6szak 20 mg/| kibocsatasi hatarértékrdl a nyari idészak alacsonyabb, 10
mg/l  értékre valdo atdlldas eredményezi. A  hatarérték tullépés nem a
hulladékartalmatlanitasbdl szarmazik, mértéke nem volt jelentés.

A szennyviztisztitd jelenlegi terhelését, és a tevékenység végzése sordn varhato terheléseket
az alabbi tablazatban adjuk meg.

A Miskolci Szennyviztisztito Telep mértékado tervezési alapadatai a kovetkezdk.

Napi mértékadd szennyvizmennyiség: Qg= 70 000 m3/d

A mértékado szarazidei éracsucs: Qn= 3215 m3/h

A mértékadd csapadékidei dracsucs: Qcs= 4500 m3/h

Az iszapvonali technoldgidbdl szarmazo csurgalékviz dtlagos mennyisége Q4= 300 m3/d.

Teljes mértékado kiilsé terhelés:

Nyers szennyviz Iszapvonali
Paraméterek Koncentracio v terhelésey technolégiabol szarmazé
csurgalékviz terhelése
KOl 792 g/m3 55 440 kg/d 1380 kg/d
NH4-N 45 g/m3 3150 kg/d 41 kg/d
Ossz. N 59 g/m3 4130 kg/d 78 kg/d
ssz. P 9 g/m? 630 kg/d 32 kg/d
6.6. tablazat

Az artalmatlanitani kivant hulladékok maximalis napi mennyisége:

Beérkezé maximalis
Hulladék megnevezés napi mennyiség
(m>*/nap)
Csurgalékviz 300
Folyékony iszap hulladék 10
Szennyezett talajviz 50
6.7. tablazat
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Az artalmatlanitani kivant hulladékok terhelése:

Csurgalékviz
Komponens Koncentracio Terhelés
KOl 4144 g/m3 | 124320 | kg/d
NH4-N 675 g/m? 202.50 kg/d
dssz. N 966 g/m? 289.80 kg/d
dssz. P 12 g/m3 3.60 kg/d
6.8. tablazat
Iszap hulladék
Komponens Koncentracio Terhelés
Kol 3627 g/m3 36.27 kg/d
NH4-N 1.5 g/m3 0.02 kg/d
dssz. N 9.1 g/m? 0.09 kg/d
8ssz. P 1.7 g/m3 0.02 kg/d
6.9. tablazat
Szennyezett talajviz
Komponens Koncentracio Terhelés
Kol 268 g/m? 13.40 kg/d
NH4-N 272 g/m3 13.60 kg/d
dssz. N 431 g/m? 21.55 kg/d
dssz. P 0.67 g/m3 0.03 kg/d

6.10. tablazat

Maximalis terhelési adatok: 70 000 m3/d szennyvizmennyiség esetén

Komponens Koncentracio Terhelés
KOI 761.00 g/m3 53270 kg/d
NH4-N 35.87 g/m? 2511 kg/d
dssz. N 57.93 g/m3 4055 kg/d
dssz. P 7.99 g/m3 560 kg/d
6.11. tablazat
Tervezett Jelenlegi Rendelkezésre a 3
. A L Tervezett Varhato
; tisztitasi tisztitasi allé szabad . ; ,
Paraméterek . . . tobbletterhelés terhelés
kapacitas kapacitas kapacitas . ,
(kg/d) novekedés (%)
(kg/d) (kg/d) (kg/d)
KOl 56 820 53270 3550 1292.87 2.427
NH4-N 3191 2511 680 216.12 8.608
O.N 4208 4055 153 311.44 7.680
0.p 662 560 102 3.65 0.652

6.12. tablazat
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Tisztitasi < o A’r t?Imatlanltanin Artalrrlat'lamtam Kibocsatott . . . . o o
hatdsfok Artalmatlanitani | kivant szennyviz kivant 4tlagos Kibocsatott Kibocsatott Varhato ElGirt

) . | kivant szennyviz tisztitas utan szennyvizbdl g” atlagos atlagos 6sszes | szennyez6anyag | kibocsatasi

Paraméter tapasztalati Y s p , . , szennyez6anyag Y B f .. e

- koncentréciok varhatoé szarmazo c s szennyezGanyag | szennyez6anyag | koncentracidk | hatdrértékek
értékek . s Y koncentracidk § X
alapjén (%) (mg/1) koncentraciéi | szennyez&anyag (mg/l) terhelés (kg/d) | terhelés (kg/d) (mg/1) (mg/l)
P) ° (mg/1) terhelés (kg/d) &

NH4-N 98.2 992 17.856 6.43 0.550 38.50 44,928 0.639 10
0. N (V:1.-X1.15.) 85.5 1406 203.885 73.40 8.027 561.87 635.265 9.029 10
0. N (XI.16-1V.30.) 85.5 1406 203.885 73.40 11.700 819.00 892.398 12.683 20
0.p 92.3 14 1.106 0.40 0.587 41.07 41.465 0.589 1
SZOE 93.4 2 2.000 0.72 2.000 140.00 140.720 2.000 10
KOl 93.2 8039 546.652 196.79 50.933 3565.33 3762.128 53.470 125
Kjeldahl N 93.5 1128 73.320 26.40 3.380 236.60 262.995 3.738 -
Cd - 0.013 0.013 0.00 0.005 0.36 0.366 0.005 0.05
Cr - 1.146 1.146 0.41 0.092 6.42 6.835 0.097 1
Pb - 0.033 0.033 0.01 0.006 0.42 0.433 0.006 0.2
Ni - 1.030 1.030 0.37 0.019 1.31 1.682 0.024 1

6.13. tablazat
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Tisztitasi technoldgia

A 28/2004. (XIl. 25.) KWWM rendelet 4. melléklete alapjan a kozcsatornaba bocsathatd
szennyvizek szennyez6anyag tartalmanak kiszobértékeit és az artalmatlanitani kivant
hulladékok vizsgalati eredményeinek 6sszehasonlitasat tartalmazza a kovetkez6 tablazat.

Egyéb 1913 08
; befogadoba valé | Remedidciobol | 19 07 03 07 06 12
Megnevezés . a p refi 4
kozvetett szdrmazo Csurgalékviz | Iszap hulladék
bevezetés esetén szennyviz
Y Kisz6bérték Vizsgalati eredmény
Szennyezd anyagok
(mg/1) (mg/1)
Dikromdtos oxigénfogyasztas
1000 268 4144 3627
KOl
Biokémiai oxigénigény BOlIs 500 - - 200
Osszes nitrogén 6N 150 431 966 9,1
Ammadnia-ammaonium-
o 100 272 675 1,5
nitrogén
Osszes foszfor, Pssszes 20 0,67 12 1,7

6.14. tablazat

A tablazatban piros szinnel jeloltiik a kozcsatorndba bocsathaté szennyezGanyag
kiiszobértékét meghaladd paramétereket. Lathatd, hogy sem a biokémiai oxigénigény, sem
az Osszes foszfor paraméter esetében nem torténik hatarérték tullépés, vagyis ezen
paraméterek tekintetében nem torténik artalmatlanitas.

A kémiai oxigénigény paraméter esetében a csurgalékviz és az iszap hulladék haladja meg
kiiszobértéket. A kémiai oxigénigény meghatarozdsakor meghatdrozasra kerul az az
oxigénmennyiség, amely a szerves anyagok kémiai Uton torténd lebontasahoz sziikséges.
Ennek megfelel6en a reaktor terekben automatizalt turbé kompresszorok leveg6bevitele
biztositja azt az oldott oxigén szintet (2,5-3 mg/l), amely mindig elegendd a kémiai és
bioldgiai folyamatok lejatszoddsahoz.

Az dsszes nitrogén paraméter esetében a technoldgia tisztitasi hatasfoka 85,5 %, mig az
ammonium-nitrogén paraméter esetében a legmagasabb értékli, mely 98,2 %-os. A
tovabbiakban bemutatasra kerlil a bioldgiai nitrogén eltavolitas folyamata, mely magaba
foglalja az 6sszes nitrogén, ammaodnia-ammaonium-nitrogén paraméterek lebontasi folyamatat
is.
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A nitrogén eltavolitas eleveniszapos rendszerben oxikus és anoxikus térrészek hasznalataval
nitrifikacié és denitrifikacios folyamatok biztonsagos lejatszodaséval torténik. A nitrifikalo
baktériumok miikodése lassubb, mint a szénbontd baktériumoké, ezért el6szor a szerves
anyag tobbségének oxidalasa torténik meg, és a nitrifikacio csak késve megy végbe.

Mind a nitrobakter, mind a nitrosomonas baktérium szén forrasul szén-dioxidot hasznal
novekedéséhez és a nitrogén vegyliletek, mint elektronbefogadék szolgdlnak. A
nitrosomonas novekedése sokkal lassubb, mint a nitrobakteré, igy az ammodnia révén
keletkezett nitrit igen gyorsan oxidalédik tovabb nitratta. Ez azt eredményezi, hogy a nitrit
nagy mennyiségben soha nem halmozdédik fel és a teljes nitrifikaciés folyamatot az
ammonianak nitritté torténd atalakuldsa hatarozza meg. Mind a nitrifikald baktériumok
szaporodasi sebessége, mind az ammadnium és nitrit oxidacidja er6sen hémérsékletfliiggs. Ha
hosszu ideig 12°C alatt marad a reaktortérben lévé viz hémérséklete nitrifkdcios zavart
okozhat, ezért téli és nydri kibocsatasi hatarértékek lettek meghatarozva.

A lebontd baktériumok a nitrogén egy részét felhasznaljak sajat novekedésiikhdz. A tobbi
ammonia a nitrifikacid soran nitritté, majd nitratta alakul a nitrifikalé baktériumok
tevékenysége révén, ezekben a formdkban hozzaférhet6vé valik a vizindvények szamara is.
Anaerob (anoxikus) korilmények kozott a nitratot a denitrifikald baktériumok kétatomos
elemi nitrogénné redukaljak, igy a névények szamara hasznosithatatlanna valik. Mig az elemi
nitrogén nagymértékben ellenall a kémiai reakcidknak, addig az egyéb nitrogénformak
nagyon reakcidképesek. Annyira, hogy jéforman minden életjelenségben részt vesznek,
szerves és szervetlen kotésben egyarant.

A nitrogénciklus els6 lépéseként fixalédott elemi nitrogén révén létrejott szerves nitrogén
bomldsa adja az ammoniat. Ha a vizes rendszerbe szennyvizkibocsatas, vagy a novényi részek
bomldsa révén ammaonia jut, akkor amennyiben elegendé oxigén all rendelkezésre, az mindig
oxidalodik nitritté és nitrattd. Az oxidaciot csaknem minden vizben megtalalhatd Nitrobakter
és Nitrosomonas végzik.

A Miskolci Szennyviztisztité Telep egy kommunalis szennyviz tisztitasara kiépitett harom
tisztitasi fokozatu szennyviz tisztitdm(. Az artalmatlanitani kivant hulladékok tengelyen
elszallithaté maximélis mennyisége 25 m3, mely a technoldgia elején a nyers szennyvizhez
keverve keril feladasra a technoldgidra.
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Terhelési kapacitas szamitas

A szennyviztisztité 35500/7821-9/2015.4lt. szamu vizjogi lizemeltetési engedélye alapjan:
— A szennyviztisztitd hidraulikai kapacitasa: 70 000 m3/d
— A szennyviztisztitd szervesanyag eltavolité kapacitasa 350 000 LEE.

Rendelkezésre allé szabad kapacitas!

Tervezett Jelenlegi Rendelkezésre allé Tervezett Varhato

Paraméterek tisztitasi tényleges szabad kapacitas | tobblet terhelés terhelés-
kapacitas (kg/d) | terhelés (kg/d) (kg/d) (kg/d) novekedés (%)
KOl 56 820 53270 3550 1292.87 2.427
NH4-N 3191 2511 680 216.12 8.608
0ssz. N 4208 4 055 153 311.44 7.680
0ssz. P 662 560 102 3.65 0.652

6.15. tablazat
A szennyviztisztitd vizjogi lzemeltetési engedélyében kozolt kapacitds, és a ténylegesen
fogadott mennyiségi adatok alapjan megallapithatd, hogy a kérelmezett mennyiséget az

engedélykérs fogadni és kezelni tudja.

A vizekre gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A technolégia Uzemeltetése soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi elGirdasoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, lecsokkentve igy a
havdria helyzet kialakulasanak lehet6ségét, amely soran szennyez6dés kerilhet a felszin
alatti vizbe.

A telep vizellatasat egy fuart kut biztositja. A furt kat vizjogi engedéllyel rendelkezik
(15420-10/2005. sz. engedély, modositotta: 35500/12147/2016.4lt.)

A feltételezhetd havariakbdl eredd szennyez6désnek a talajra, ezdltal a talajvizre vonatkozd
kockazata kicsi, mert az esetleg bekovetkez6 szennyezddések a bevalt karelharitasi
maodszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése
megakadalyozhato.

A telep korul 0Osszegyll6 csapadékvizeket kiépitett csapadékviz elevezeté burkolt
arokrendszer vezeti el.
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Az alkalmazott technoldgia szakszer(li, gondos és a vonatkozo jogszabdlyoknak megfelelé
lizemeltetésével a vizeket éré hatdst csekélynek mindsitjiik.

6.1.3 Levegé

6.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolé tényez6k, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

6.1.3.1.1 Meteoroldgiai viszonyok

A kornyezeti levegd min6ségére gyakorolt hatdasok vizsgdlatanal, a levegmindséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolyasolo tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

A Kft. telephelye fdéldrajzilag Sajo-Hernad-sik kistajhoz tartozik. A kistadj éghajlata
mérsékelten meleg, szdraz az éghajlat.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az aldbbiak:

Evi napfénytartam: E-i részén 1850 6ra
D-i részén 1900 6ra

Evi kozéphSmérséklet: 9,3-9,6°C

Csapadék évi atlaga: 540-580 mm

A hétakards napok évi atlagos szama: 38 (atlagosan)

Atlagos maximalis hovastagsag: 16-17 cm

Jellemzd szélirdnyok: E-ENy-i

Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakulasaban az altaldanos légcirkulacio altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kornyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl eredé
modosité hatds jatszik szerepet.

A légszennyez8 anyagok transzmisszidjat elsGsorban az uralkodd szélirany befolyasolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatol is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél milyen
tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyezGanyag
koncentracidja (higulas).
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Légkéri stabilitds:

A stabilitasi kategodriak kozott a D6-os semleges légallapot a jellemzé.

Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,SzennyezGanyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 6.16. tablazatban foglaltuk 6ssze.

s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

6.16. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategoriadk kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légallapotok el6fordulasa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A figzdleges homeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitas kategdria a kivetkezd:

*Stabilllta'_'::i Elneverés Fuggc'-'.:e_ze: h{f-:".;.ér':ékl.eti
kategona gradiens “C/100 m

1 aI0s INverzis =-150

2 inverzid -1.50--1,0

3 Syengze MVErzlo 0,00 - 051

4 negativ izoterm -0.50 - -0,01

5 pozitly  izoterm 0,00 - <030

& normalis +0,51 - =100

7 labalis +1.00 =
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Sta':-tl.i.ta::i = & < 4 3 2 1
kategoma
r Q170 0,282 0,343 0,384 0,427 0,446 0,454

A stabilitasi kategoriat az MEZ 2146002 szerint kell meghatarozni, az alsd 300 m vastagsago
légréteg atlagos fiiggdleges homeérsékleti gradiens értéke alapjin.

A terjedésvizsgélatoknal, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebességl, E-ENy irdnyu széllel (D-DK-i
irdnyu elszallitédas) és semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

6.1.3.1.2 Légszennyezettség alapallapot

Miskolc telepiilés a 4/2002. (X. 7.) KWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és
zonak kijelolésérdl légszennyezettségi zonabesorolasa szerint a "8. Sajé Volgye" kategodriaba
tartozik (6.17. tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi z6na L. Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid L. . Benzol
dioxid monoxid (PM10)
8. Sajé Volgye F C D B E

6.17. tablazat: Miskolc légszennyezettségi z6nabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KvWWM rendelet

A zbéndk tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l) 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

B csoport: Azon terilet, ahol a leveg8terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez8 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a
tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6
anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a terlileten e légszennyezé anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld anyagok
esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: Azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar
kozott van.
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D csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez8 anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kliszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozé
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepl6 anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: Azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: Azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsd vizsgalati klisz6bot nem haladja
meg.

A levegd védelmérdl szold 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegébterheltség: a vizsgalt légszennyezd forras mikddése nélkil a kérnyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg8terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt Iégszennyezd forrds kibocsatasanak hatdsa hozzaadddik”

A terilet Miskolc Martin Kertvaros telepilésrészt6l ~ 1,9 km tavolsagra, Miskolc-Szirma
telepiilésrésztdl ~1,6 km tavolsagra (légvonalban) K-i irdnyban, ~ 1,015 km-re Felsézsolca
telepuléstél DNy-ra, a Sajo folyd mellett talalhato.

A vizsgalt terlilet kozelében az Orszagos Légszennyezettségi Mér6haldzat altal mért
adatokkal nem rendelkeziink.

A vizsgalt terilet levegémin6ségének alapallapotat a szdllitdas szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NO; -re (alapszennyezés) az Orszdgos Légszennyezettségi
Méréhalézat honlapjan (http://www.levegominoseg.hu/) taldlhatd ,Osszesitd értékelés
hazank levegbmindségérdl az automata méréhaldzat adatai alapjan” c. dokumentum adatai
alapjan atlagértéket adtunk meg (2016. évek adatai), mivel a teriilet kozvetlen kozelében
nem talalhaté mér6allomas, illetve nem allnak rendelkezésiinkre informaciok.

A feltiintetett atlagértékek csak a legkozelebbi méréallomas (Miskolc Martintelep) adatait
tartalmazzak.

Méré allomas | Vizsgalt szennyez6anyag | Mértékegység Atlag
Miskolc NO (ug/m’) 177
m ,
Martintelep 2 He

6.18. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek (NO:)
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6.1.3.1.2.1 Jelenlegi gépjarmiiforgalom bemutatdasa

A telephelyet a hulladékszallitd gépjarmlivek az M30-as autdpalya feldl kozelitik meg a 304
sz. féuton keresztiil. Ezt figyelembe véve a tevékenységhez kapcsolédd forgalom
meghatarozasakor a 304 sz. féut forgalmat vettik alapul.

A kozutak érintett szakaszan 2016-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Kozut Allami
Koézutkezels Fejleszt6 és Informacids Kozhasznu Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté ,Orszdgos kozutak 2016. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlalddllomas forgalmi adatait a 6.19. és 6.20. tablazatok tartalmazzak.

A tdblazatokban szerepl6 kodok és roviditések jelentése:

— szamlaldoallomas fekvése: K —kils6
— szamlalod allomas tipusa: M2 — kézi lizemeltetésl mellékallomas
— forgalom jellege:
* jelleg 1: E — Tranzit jelleg, hatarozott nyari Gdulé vagy turista jelleggel.
M1, M3, M5, M43 autodpalyak szakaszai, M15, M70 autéutak,
11, 33, 55, 84 sz. f6utak szakaszai, hatarhoz vezetd utak,
hatarkozeli szakaszai (2, 3, 5, 37, 42, 43, 44 és 53 sz. f6utak).
e jelleg 2: 2 — Atlagos napi forgalomlefolyds. Tobbségében féutak és
kilterileti szakaszok.

A fejlécben szerepl6 roviditések jelentése:

j—jarma
E — egységjarm
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L szelvény 3 ) hossza ; forgalom ’ szamlaléallomas
ut szama hatarszelvény [km] fekvése i tipusa L
[km] [km] jellege kodja
304 3+008 24272 ‘ 3+527 1,255 K E2 M2 10015
6.19. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai (2016.)
. ; Osszes ; . autdbusz tehergépkocsi )
szamlalé- | . 0sszes motoros | nehéz motoros személy- | kisteher- motor- .., | lassa
osszes forgalom teher- , N X kozepes pot- ., |kerékpar| .,
allomas forgalom forgalom . . | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklos | nehéz . | nyerges | specidlis | kerékpar jarmd
el gépkocsi nehéz kocsis
Celp = - - - - - - - - - - - - - - -
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]| [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
10015 5563 6391 5563 6361 442 1105 502 3857 1159 31 0 91 33 53 325 0 13 0 1

6.20. tablazat: Vizsgalt it forgalmi adatai (2016.)
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Az egyes jarmikategdriakban szamlalt jarmd-darabszamok személygépkocsi egységre valo
atszamitasahoz a 6.21. tablazatban talalhaté egységjarmi szorzokat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmlitipus K L
(kiilteriilet) (lakott terilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autébuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Potkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmUvek 2,5 2,5

6.21. tablazat: Egységjarmii szorzék

s

A 304. szamu féut forgalmi adatai alapforgalom esetén, 3+008 szelvényben (csak motoros

forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 90.17% 9.02% 0.56% 0.23% 0.02%
NF [j/nap] 5563 5016 502 31 13 1
ANF [E/nap] 6361.4 5016 1255 77.5 10.4 2.5
MOF [j/h] 763.4 601.9 150.6 9.3 1.2 0.3

6.22. tablazat: A 304. sz. féut, 3+008 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbdl megdllapithatd, hogy a 304 sz. féut 3+008 km szelvényekben jelenlegi
tehergépjarm( forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 9,02 %-a.
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa - 304. sz. fo6ut 3+008 km
szelvény (alapforgalom)

W szgk. Mmtehergk. WM autdbusz motorkerékp. M lassu jarmi

6.5. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — alapforgalom (304 sz. f6ut, 3+008 km szelvény)

A 304. sz. féut 3+008 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzd adatai
(alapforgalom)

7000 v

6000

5000

1000 -~

3000

2000 -

1000

0 A S—
(sszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékp. lassu jarmi
@ NF [j/nap] EANF[E/nap] EMOF [j/h]

6.6. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — alapforgalom (304. sz. ut, 3+008 km szelvény)
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Mivel a vizsgdlt szallitasi Utszakasz végig aszfaltozottak, a gépjarmlivek légszennyezésének
vizsgalatanal, csak a kipufogd gazok Iégszennyez6 hatasat sziikséges figyelembe venni.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyezéanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetlenil a kémiai minGségtdl (csak az
SOz-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilénbozd
emisszidk kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mind@siteni, melyek a vonatkozd immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatdsi értéke a legnagyobb.

A kipufogd gazok alkotdi koziil , kritikus” légszennyez6 anyag a nitrogén-dioxid (NO3), ezért
a szallitasi forgalom légszennyez6 anyag kibocsatasanak megallapitasdhoz elegendé ezt a
szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a forgalomban résztvevd jarmlvek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési
emissziés paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik
figyelembe.

A lakott terileten taldlhaté mér6allomas esetén a jarmivek sebességét 70 illetve 90 km/h
értéknek vettik.

A gépjarmivek jarm(ikategoriaba soroldsat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerint) az
alabbi, 6.23. tablazat tartalmazza.

Jarmiikategoéria

Jelolés: ; Akusztikai .. L
megnevezése . L. Jarmiivek f6bb jellemzéi Jel
k= . jarmikategoria
(UT 2-1.109)
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
L anélkil, kis autdbusz 16 féréhely alatt,
személy- és kisteher- X .
1. I tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk

gépkocsi .. .. . .
legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)

. i KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a 16
2. sz616 autdbusz Il. o . busz
féréhely alattiakat)

3. csuklds autébusz 1. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz

. . i . tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomeg(i (kb.
4. konny tehergépkocsi Il L, ktgk
1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

. i tehergépkocsi pétkocsi, vagy vontatmany
sz6l6 nehéz L i . . .
5. , . IIl. nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegl (kb. ntgk
tehergépkocsi , S
30000 kg-nal nagyobb hasznos teherbirasu)
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Jarmiikategoria
Jelslés: & Akusztikai o
megnevezése . L. Jarmlivek f6bb jellemzGi Jel
k= . jarmikategoria
(UT 2-1.109)
tehergépkocsi, , . . .
6. i 1. tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontato tgk-szer
szerelvény
motorkerékpar és . i
7. i L Il KRESZ szerint meghatdrozott mkp
segédmotoros kerékpar

6.23. tablazat: Akusztikai jarmikategoriak
(Forrds: 25/2004 (XII. 20.) KvWM rendelet)

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a vizsgalt kozut szakaszokon lévé forgalmi adatok az
akusztikai jarm(kategoridk alapjan a kovetkez8k:

304. sz. kozut

Akusztikai (3+008 km szelvény)

ISnplietiecns Atlagos forgalom [j/nap] | Atlagos forgalom [j/éra]
I 5016 209
1. 135 5,625
1. 411 17,125
b 5562 231,750

6.24. tablazat: Vizsgalat utszakaszok forgalmi adatai akusztikai jarm{ikategdriaba sorolas alapjan
(alapforgalom)

A kovetkez6 tablazatokban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott terileten
kivul (v = 70 és 90 km/h) torténé haladasra vonatkozé adatok taladlhaték.

Akusztikai Fajlagos emissziés tényezék 70 km/h esetén [g/km]
jarmiikategoria co CH (FID) NO2 SOz PMio
I 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
1. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
6.25. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (70 km/h)
Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 90 km/h esetén [g/km]
jarmiikategéria co CH (FID) NO: SO, PM10
l. 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
Il. 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
1. 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

6.26. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (90 km/h)
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Az emisszié meghatdrozasara szolgalo képlet:

Az utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s«m], a gépjarmivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hatdroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

3
L8y
J=1
i —
3.6-10°
ahol: Ei a vizsgalt utszakaszon athaladd gépjarmliforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbdl [mg/s+m]
ejj a ,j’-edik jarmdfajta kibocsatdsa az ,i”-edik légszennyez6
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]
nj a jarm(ifolyam jarm(iszama az adott jarm(itipusbdl
(=1 - személygépkocsi, j=2 - 3,5 t-ndl nagyobb tomegl

tehergépjarmdi, j=3 — autobusz) [db/dra]
1/3.6*10%  a[g/km 6ra] és a [mg/s m] kézétti valtdszam.

Kibocsatas (NO;) — jelenlegi allapot [mg/(m:=s)]:
= 304 sz. f6ut 3+008 km szelvény: 1,279

6.1.3.2 Légszennyezd hatdsok

A tervezett tevékenység soran levegGtisztasag-védelmi szempontbdl a jelentGsebb
vizsgdlandod tevékenységek illetve levegGterhels forrasok az alabbiak:

— A hulladék beszallitasa [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM10]
— A kezelési technoldgia blizhatasa
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6.1.3.3 A légszennyezé6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a kozvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszié levegémindéségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

6.1.3.3.1 A légszennyez6 forras kozvetlen hatdsteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb levegékérnyezeti jogszabdlyok:

—  1995. évi LIIl. tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

— 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet A leveg6 védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveglterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A kozvetlen hatdsteriileten a tevékenység sordn, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez8anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatarozhatd
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkezd havaria helyzeteket is.
Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegdéterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetd valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriiletek altalaban ezen bellil maradnak.

6.1.3.3.2 Immisszios hatarértékek

A szallopor és nitrogén-dioxid (NO3) szennyezésével kapcsolatosan ,a leveg6terheltségi szint
hatarértékekrdl és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l” a
4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a 6.27. tablazatban foglalt hatarértékek

vonatkoznak.
Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
Légszennyez6 anyag [ng/m?] [ng/m?] [ng/m?]
oras 24 oras éves
Nitrogén-dioxid (NO) 100 85 40**

6.27. tablazat: Nitrogén-dioxid (NOz) — vonatkozé hatarértékei
* Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb 8 héten keresztiil végzett mérés.
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6.1.3.3.3 A levegére gyakorolt hatasok el6zetes becslése
— Szdllitas

A hulladékok beszéllitasabdl (375 t/nap) eredBen a jaratok varhatéan 8°-18% 4ra kdzétti
idGszakban kozlekednek majd, 250 munkanapon. Ez alapjan egy nap atlagosan kb. 15 db. 25
tonna teherbirasu tgk, kozlekedik, ami levegstisztasag-védelmi szempontbdl, (oda-vissza
hatas) atlagosan 30 tgk-t jelent naponta.

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarmu forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk + 2,5x(tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)
MOF (mértékadoé ora forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 30
ANF [E/nap] 75
MOF [j/h] 9

6.28. tablazat

A telephelyre torténd beszallitas altal érintett kozutszakaszok:
— 304. sz. féut

A 304. szamu ut forgalmi adatai hulladékhasznositadsi tevékenység altal okozott
tobbletforgalom esetén, 3+008 szelvényben (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar lassu jarmii
% 100% 89.68% 9.51% 0.55% 0.23% 0.02%
NF [j/nap] 5593 5016 532 31 13 1
ANF [E/nap] 6392.4 5016 1286 77.5 10.4 2.5
MOF [j/h] 767.1 601.9 154.3 9.3 1.2 0.3

6.29. tablazat: A 304. sz. ut, 3+008 szelvény forgalmi adatai (ndvelt forgalom)
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Gépjarmliforgalom szazalékos megoszlasa - 304. sz. fot 3+008 km szelvény
(szallitas altal okozott tobbletforgalom)

89.68%

0.02%_/

0.23%"_0.55%

W szgk. W tehergk. mautobusz @ motorkerékpar Mlassu jarmd

6.7. abra: Szazalékos gépjarmtiforgalom megoszlas — novelt forgalom (304. sz. ut, 3+008 km szelvény)

A 304. sz. féut 3+008 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzd adatai
(szallitds altal okozott tobbletforgalom)
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6.8. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz& adatai — névelt forgalom (304. sz. ut, 3+008 km szelvény)
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A fenti tablazatbdl és dbrakbdl megallapithatd, hogy a 304 sz. f6ut 3+008 km szelvényében a
hulladék beszallitasaval novelt tehergépjarmd forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a
9,51 %-a. A hulladék beszallitasahoz kapcsolédd tehergépjarmi forgalom véltozas (oda-
vissza 30 jarm(i/nap) a 304. f6ut tehergépjarmi forgalmaban 0,49 %-os valtozast jelent. A
szallitds okozta forgalom nem minGsithetd jelentds tobblet-terhelésnek.

A forgalomszamlalasi adatok és novelt forgalom alapjan a vizsgalt kozut szakaszokon lévé
forgalmi adatok az akusztikai jarmdkategodridk alapjan a kdvetkezd6k:

304. sz. kozut

LT L] (3+008 km szelvény

jarmikategoria

Atlagos forgalom [j/nap] | Atlagos forgalom [j/éra]
I 5016 209
1. 135 5,625
1. 441 18,375
b3 5592 233

6.30. tablazat: Vizsgalat utszakaszok forgalmi adatai akusztikai jarmiikategériaba sorolas alapjan
(szallitassal névelt allapot)

Kibocsatas (NOz) — novelt allapot [mg/(m=s)]:
= 304 sz. f6ut 3+008 km szelvény: 1,363

A jelenlegi alapallapot és a novelt allapot kibocsatasa kozotti minimalis kiilonbségekbdl
(0,084 mg/m*s) lathato, hogy a szallitasakor fellépé tehergépkocsi tobblet (30
elhaladas/nap, a legkedvezétlenebb esetet figyelembe véve) minimdlis emisszio
novekedéssel jar, amely mértékénél fogva nem jar érzékelhet§ immisszid valtozassal.

— Atevékenység blizterhelése

A szennyviztisztitasi technoldgia blzkibocsatasa az alabbiak szerint alakul:

A szerves anyagok bomldsa soran kiilonb6z6 blizhatast keltd vegyi anyagok is keletkeznek. A
szerves és szervetlen anyagok a szennyvizben oldott és nem oldott formdaban vannak jelen.

A blzhatdas nem objektiv megitélésli, mivel konkrét hatarértékkel nem szabdlyozott
légszennyez6 tevékenységr6l van sz6. A bz egyike a legszubjektivebb kornyezeti
artalmaknak, altaldban nem tartjak szdmon, ugyanis a szagok kérnyezeti hatdsa — a rossz
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kozérzet, az idegesség, a stressz, vagyis a szaganyagok altal okozott egészségkarosodas —
nem hatarozhatd meg pontosan.

A vizsgdlat szempontjabdl fontos tény, hogy a terlleten immar évek 6ta szennyviztisztitast
végeznek, amely — ismereteink szerint — lakossagi panaszbejelentéseket nem indukalt. A
telephely levegs-tisztasagvédelmi szempontbdl kedvezé elhelyezkedés(. A |étesitmény altal
okozott blizhatas elsGsorban az alkalmazott technoldgiatdl, valamint a meteoroldgiai
viszonyoktdl figg. A blz-terjedés szempontjabdl a legkedvezébbnek a 1,5 m/s-nél kisebb
szélsebességek szamitanak.

Megfeleld tisztitasi technoldgia esetén a technoldgiai utasitdasok betartasaval nem varhato a
blizallapotok romlasa, illetve a jogos lakossagi panaszbejelentések megjelenése.

A tervezett nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasi tevékenysége a jelenleg alkalmazott
szennyviztisztitasi technoldgiaban tobblet blizterhelést nem okoz.

A blizre vonatkozoan az Eurdpai Unidban nincsenek egységes hatdrértékek, az egyes
orszdgok szabdlyozdsa eltéré.

A laborok kozotti 6sszehasonlitdé mérések nyoman az Eurdpai Szabvanybizottsag (CEN) tiz
orszdg szakértGib6l allé ,0Odours” munkacsoportja elkészitette az els6 egységes
szabalyozasra vonatkozd olfaktometriai szabvanytervezet. Az 0Osszehasonlitd mérések
eredményei azt mutattak, hogy a szabvanytervezet megfelel az elvarasoknak, és 1999 végén
felvételét kérvényezték az eurdpai szabvanyok kézé. A CEN 2002. december 6-an hagyta jova
az EN 13725:2003 szabvdnyt, amely Magyarorszagon 2003. december 1-jén lépett érvénybe
MSZ-EN 13725:2003 eurdpai — magyar szabvdnyként.

A szabvdny nem tartalmaz hatarértékeket, az irodalomban viszont olvashatunk ezek
szikségességérdl.

Az 1 SZE/m3, a szagingert okozd anyagnak az a legkisebb koncentracidja, az a szaganyag
mennyiség, amely 1 m3 szagtalan levegében még éppen, vagy mdar szagérzetet valt ki a
vizsgdlatot végz6 személyek 50%-anal, vagyis ez a minta szagészlelési kiszobe,
szagkliszobértéke.

A szamitdsoknal levegémindségi kritériumnak (hatarérték) az egy o6ras 4tlagoldsu
szagkoncentracid kevesebb, mint 10 SZE/m3 feltételt alkalmaztuk. Ennek megfelelSen a
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blizterhelés hatasteriiletek a légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb értékeknél,
azaz az 1 SZE/m3-es értéknél keriiltek lehatdrolasra.

A Szagvédelmi kézikdnyv (szerzék: Dr. Béres Andrds, Dr. Agoston Csaba, Lovrityné Kiss Beata
— 2014) alapjan a szennyvizkezel6 telepeken talalhatd felileti forrasoknal mérhetd fajlagos
szagkibocsatasi értékeket az alabbi abra mutatja be.

. 10,00
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= — 100 -+
a2 s
< X 0,10 I | |
i |
SN 001 -
[F- s
£< 000
= & & ® & & & & o i
= & o AR g i N - o,
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|EI"'.1 \E‘Q ¥ I& "}q .5‘5«: ||_b .z‘q é\a
) - s o & 3 A o
S o » » & >
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6.9. dbra: Fajlagos szagkibocsatasi értékek

Az abra alapjan a legnagyobb fajlagos szagkibocsatassal az iszap el6s(irit6 és a szennyviziszap
rendelkezik. A telephelyen az iszap elGs(ritése az iszapviztelenité géphazban torténik. A
géphazban lév6 centrifugak miikodése kozben keletkezé biiz aktivszenes sz(iron kerdil
tisztitasra. A keletkez§ viztenitett szennyviziszap a keletkezést kovetéen azonnal elszallitasra
keril, annak tarolasa a telephelyen nem torténik, igy ezek szagkibocsatasaval nem kell

szamolni.

Az alabbiakban bemutatjuk azokat a |étesitményeket, amelyekben a szennyviz a kérnyezeti
levegGvel kozvetlen érintkezhet.
A szamolas soran az alabbi paraméterekkel kalkulaltunk:

; ; Légkori . L.
Szélsebesség tabilitsi Domborzati | Felszini
stabilitasi
10 m-en [m/s] . ) viszonyok | érdesség
egyltthato (p)
2,5 0,282 sik 0,15

6.31. tablazat
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A szamitas eredményeként, az aldbbiakban mutatjuk be a szennyviztisztitas részegységeinek,
mint fellleti forrasok blzkibocsatasanak hatasteriletét meghatarozo diagramokat.

e Homokfogo:
Fajlagos szagkibocsatds: 1*10° SZE/h*m? = 27,7 SZE/s*m?
Felllete: 270 m?

Szagkibocsatas: 7 479 SZE/s

Biiz kibocsdtds oOrds terjedése

Homokfogd Blzterhelése
« ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mez&gazdasagi terlilet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s
S - T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
2\
!
b
g a2 !
£ S
L 1 H
2 a5 \r\
= i r
o 28
1
' i \
144 : —
] P——
! 1 H T
! ! H
| ! '
0t - :
50 70 90 110 130 150 170 180
X (méter)
— BZ IMMISSZIO m— 1 SZE/m3: 154 m  seees 1.5 SZE/m3: 120 m  ==: 3 SZE/m3: 78 m =uns 5 8ZEIm3: 5T m
== SZE/m3: 51 m

6.10. dbra: Homokfogo blizterhelése — hatasteriileti diagram

A kozvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m3 b(iz konc.-nal] = 154 m
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* Szennyviz dtemel6
Fajlagos szagkibocsdtds: 1*10° SZE/h*m? = 27,7 SZE/s*m?
Felilete: 8,8 m?
Szagkibocsatas: 243,76 SZE/s
Biiz kibocsatds ords terjedése
Szennyvizatemeld Biizterhelése
== 1 ORAS ATLAG ==
BUZ; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u{10 m) = 2.5 m/s
g \ T
Hatastavolsag - 8005
24 \
: " \\
w
@ i
o 12 \\
0.6
i —
0 AT
10 15 20 25 30 35 40 45 50
X (méter)
— BUZ IMMISSZIO == § SZE/M3: 6 m m— ] SZEIm3: 18 m  weeen 1.5SZEim3: 14 m ==:3 5ZE/m3: 9m = 5 SZEMM3: T m
6.11. abra

A kozvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m3 b(iz konc.-ndl] = 18 m
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* Eléiilepité medencék
Fajlagos szagkibocsatds: 0,3*10° SZE/h*m? = 8,3 SZE/s*m?
Felllete: 2*630 m? =1 260 m?
Szagkibocsatas: 10 458 SZE/s

Bliz kibocsdtas ords terjedése

Eldiilepité medencék Blzterhelése
N ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u{10 m) = 2.5 mis
8 T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
6.4
i
g a8
E Y
i i !
w ! 1 \
0 32 T i ~—
i ! i \
. H 1
F !
16-H—] ! 5
i H [} H [—
i 1 I i
H H 1 H
1 1 1
0 H H 1
60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
— BUZ IMMISSZIO m— 1 SZEIm3: 189 m  eeene 1.5 SZEim3: 147 m  ==:3 SZE/m3: 96 m = 5 §ZEIM3: 70 m
== 6 SZEim3: 62 m
6.12. dbra

A kozvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m3 b(iz konc.-nal] = 189 m
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e Anoxikus medencék
Fajlagos szagkibocsatds: 0,08*10° SZE/h*m? = 2,2 SZE/s*m?
Felllete: 3*978,7 m? =2 936,1 m?
Szagkibocsatas: 6 459,42 SZE/s

Bliiz kibocsdtds oOrds terjedése

Anoxikus medencék Biizterhelése
" ==10RAS ATLAG ==
BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u{10 m) = 2.5 m/s
Hatastavolsag - 8.0.0.5
L e S e e S Bt e e e e e e e S e s e e
8
RS
w &
P i
L 5
o A
4 1
| \
3 . I'\\N
2 ! : ..\
A 1 o
" i i T r—
! i g
o 1 i H
40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
— BUZ IMMIS SZI0 ] SZE/mM3: 140 m  weees 1.55ZEim3: 109 m ==:3 S5ZE/m3: 71 m = § SZEIm3: 52 m
=wm § SZEIM3: 46 m
6.13. abra

A kozvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m3 b(iz konc.-ndl] = 140 m
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* Levegoztetett medencék
Fajlagos szagkibocsatds: 0,08*10° SZE/h*m? = 2,2 SZE/s*m?
Felllete: 3636 m? + 726 m? = 4 362 m?
Szagkibocsatas: 9 596,4 SZE/s

Bliz kibocsdtas ords terjedése

Levegdztetett medencék Biizterhelése
" ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u{10 m) = 2.5 m/s
2 T \
Hatastavolsag - 8 0.0.5
72 \
& 54 i
E i
N i
(23 il
O 38 —
i
1 1
18 ] 1 ] —
i H —
i i : ! —
I . I H
G il ! :
41 61 81 101 121 141 161 181
X (méter)
— BOZ IMMISSZIO —1 SZEIm3: 180 m  weeee 1.5 SZEm3: 140m ==:3 SZE/im3: 91 m === 5 SZE/IM3: 66 m
=== 6 SZE/m3: 59 m
6.14. abra

A kozvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m3 b(iz konc.-nal] = 180 m
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e Utdiilepiték
Fajlagos szagkibocsatds: 0,08*10° SZE/h*m? = 2,2 SZE/s*m?
Felllete: 4*1256,6 m? = 5026,5 m?
Szagkibocsatas: 11 058,4 SZE/s

Bliiz kibocsdtds oOrds terjedése

Utéiilepiték Blizterhelése
" ==1 0ORAS ATLAG ==
BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u{10 m) = 2.5 m/s
g . T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
6.4 N
i
T 481
E !
i i N
N i \
%] i
& I
o 32
1 s
i H \
i 1
! i \
16 1 1 —
= i : o ——
i 1
! i
1 ]
0 H 1
60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
— BUZ IMMIS SZI0 ] SZE/mM3: 196 m  weees 1.557Eim3: 152 m ==:3 57E/m3: 99 m = 5 SZEIM3: 72 m
= § SZE/M3: 65 m

A kozvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m3 b(iz konc.-nal] = 196 m

Megdllapitdsok:

- Aleveg6ben kialakulé bliz koncentracié maximumos, lecsengd gorbe szerint oszlik el.
- A maximalis hatasterilettel a 4 db. utdlilepité medence rendelkezik, melyek egyittes
hatasteriilete 196 m, melyet a 3. mellékletben abrazoltunk.

A hatasteriilet nem eléri el a legkdzelebbi, (a fellleti forras sulypontjatél ~1000 m-re 1évé)
védendd létesitményt.

A tervezett nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasi tevékenysége a jelenleg alkalmazott
szennyviztisztitasi technoldgiaban tobblet biizterhelést nem okoz. Ebbdl adédéan a
blizterhelés csokkentésére intézkedési terv nem késziilt.
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A tevékenység megvaldsuldsa esetén a szdllitds kismértékben névekszik (hulladék
beszdllitdsa), azonban ennek mértéke csekély és névelt Iégszennyezéanyag kibocsdtds (NO;)
nem jelenet szamottevd kérnyezeti kockdzatot.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegére elviselhetének mindsitjiik.

6.1.4 Zaj

A telephely zajvédelmi szempontbdl kedvez6 elhelyezkedésd, lakott teriletektél tavol
helyezkedik el. A teriilet Miskolc Martin Kertvaros telepulésrészt6l ~ 1,9 km tdvolsdagra,
Miskolc-Szirma teleptilésrészt6l ~1,6 km tavolsagra (légvonalban) K-i irdnyban, ~ 1,015 km-re
FelsGzsolca telepliléstél DNy-ra, a Sajé folyd mellett talalhaté.

A szennytisztitd telephez kozel taldlhatd lakott telepiiléseket/telepllésrészeket az alabbi
abran szemléltetjiik a tavolsagok feltlintetésével:

F

Miskolc - Rendezd. '
(-‘.)pélyaudvar * . 1' =

o

AMIVIZ Borsod

szennyyiztisztitd telep
e

6.15. abra: Az iszap depdnidhoz legkozelebb taldlhato lakott teriiletek és egyéb létesitmények
(Forrds: Google Earth)
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6.1.4.1 Tervezett tevékenység zajterhelése

A hulladékkezel6 telepen zajforrasként a kovetkezé elemekkel kell szamolnunk:

— Szallitassal jaré zaj

Szallitdsbol eredé zajterhelés meghatdrozdsa:

6.1.4.2 Alapdllapot — Jarmiiforgalom zajkibocsatdsa

Az akusztikai jarm(ikategdridak besorolasat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfeleléen:

ANF1 = 5016 jarm{i/nap
ANF2:44+7 = 135 jarm{/nap
ANF3.s:6 = 411 jarmi/nap

Q1,napkdz = Al,napkdz * ANF1/12
Q2,napkdz = A2,napkdz * (ANFo+ ANFa+ ANF;)/12
Q3,napkodz = A3,napkodz * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/12

Q1, napkoz = 326,04 db
Q2, napkoz = 8,74 db
Q3, napkoz = 26,48 db

Ql,este = Al,este*ANF1/4
Q2,este = A2,este * (ANF,+ ANF4+ ANF7)/4
Q3,este = A3,este * (ANFs+ ANFs+ ANFg)/4

Q1, este = 188,10 db
Q2, este = 5,00 db
Q3, este = 14,90 db

Q1,éjjel = A1,éjjel*ANF1/8
Q2,éjjel = A2,éjjel * (ANFo+ ANF4+ ANF7)/8
Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANFs+ ANFs+ ANFs)/8
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Q1, éjjel = 43,89 db
Q2, éjjel = 1,27 db
Q3, éjjel = 4,21 db

Az atlagsebesség értékeit 70 és 90 km/h-nak vessziik (lakott tertleten kivil).

A [ Kt ] gs,tji szamitasa:

(K. 1., _]U_lg[luﬂiJ'[K]g,s,t,j,i*Bl105'{“] B5LE o0t Tl g i +1qu+Pil°E':11+133,s,t,j,i}'j|
Edestal ™
A [ Ki] gsti értékei a kovetkezok:
[dB] napkéz este éjjel
[Ktlgsti1 | 83.94 83.98 84.01
[Ktlgsti2 84.79 84.88 84.92
[Ktlgsti3 87.97 88.05 88.09

6.32. tablazat

A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsandl a ,D” akusztikai érdességi

kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gstji Szamitasa:

[Kol gstji=101g (Qgsti/Vgstii) - 16,3

A moddszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kolgs.tj1 -10.68 -13.09 -19.42
[Kplgsti2 -25.29 -27.75 -33.73
[Kolgstiz -20.48 -23.00 -28.50

6.33. tablazat
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Az Laeq(7,5)g,s1,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz | este éjjel
Laea(7,5)gstit | 73.25 | 70.89 | 64.59
Laea(7,5)gsti2 | 59.50 | 57.13 | 51.19
Laea(7,5)gsti3 | 67.49 | 65.05 | 59.59
Laea(7,5)gstiz | 74.42 | 72.04 | 65.93

6.34. tablazat

Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

10=1g (i (12 « 1{}(0.12 L4eq napksz) + 4 % 10{0.12 Ldeg es:e:])j

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 73,933 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 65,93 dB

6.1.4.3 Novelt dllapot - Jarmiiforgalom zajkibocsatdsa

ANF; = 5016 jarm{i/nap
ANF2.44+7 = 135 jarm{/nap
ANF34546 = 411+30 = 441 jarm(i/nap

Q1, napkoz = 326,04 db
Q2, napkoz = 8,74 db
Q3, napkoz = A3, napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFe+ 6,2)/12 = 28,41 db

A zo6ldhulladék beszallitasa és a kész komposzt kiszallitasa kizarélag napkézben torténik.

Q1, este = 188,10 db
Q2, este =5,00 db
Q3, este =14,90 db

Q1, éjjel = 43,89 db
Q2, éjjel = 1,27 db
Q3, éjjel = 4,21 db

Az atlagsebesség értékeit 90 és70 km/h-nak vesszik (lakott terileten kival).
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A [ Kt ] gs,ti szamitasa:

(K, 1. _]U_lg[lnﬂi'*[K]g,s,t,j,i*Bi105{“]E.s,t,j,i Lo+ Dboa® g, i +1DE:'+Pil°E':u+Pg,s,t,j,i:':|
Edpstgl ™

A [ Ki] gsti értékei a kovetkezok:

[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgs,tin 83.94 83.98 | 84.01
[Ktlgstiz 84.79 84.88 | 84.92
[Ktlgs,tis 87.97 88.05 | 88.09

6.35. tablazat

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,D” akusztikai érdességi
kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A[Kp] 2,540, szamitasa:

[Kb] gs,ti = 10 1g (Q gs i /v gstii) - 16,3
A modszer alkalmazhato.

A [Kp]gstiértékei a kdvetkezbk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kplgs.ti1 -10.68 -13.09 -19.42
[Kplgsti2 -25.29 -27.75 -33.73
[Kolgsti3 -20.17 -23.00 -28.50

6.36. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s1,,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel
Laea(7,5)esti1 | 73.25 70.89 64.59
Laea(7,5)esti2 | 59.50 57.13 51.19
Laea(7,5)esti3 | 67.80 65.05 59.59
Laea(7,5)estiz | 74.48 72.04 65.93

6.37. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot (névelt) = 73,986 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 65,93 dB
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Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 73,933 dB.
A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 73,986 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,053 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

A telepre vezet6 bekotdut a lakott teleplléseket elkeriili. A fogadott hulladék (375 t/nap)
beszallitdsabdl eredben a jaratok varhatéan 8% - 18% éra kozotti idGszakban kdzlekednek
majd, 250 munkanapon. Ez alapjan egy nap maximalisan 15 db. 25 tonna teherbirasu tgk,
kozlekedik, ami zajvédelmi szempontbdl, (oda-vissza hatds) maximalisan 30 tgk-t jelent
naponta. A beszallitast végz6 gépjarmlivek a telephelyet minden esetben az M30 autdpalya
és a 304 sz. féuton kozelitik meg. A fenti szamitas alapjan a szallitd gépjarmlvek
zajkibocsatasa elhanyagolhato.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkézelitési utak forgalmdaban minimdlis valtozadst
eredményez. Mivel a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, kzvetett hatdsteriilet

kijelolése sziikségtelen!

Zajvédelmi szempontbdl a védendd épliletek / terliletek tdvolsdgdra vald tekintettel
beavatkozdsra nincs sziikség.

Osszességében megdllapithaté, hogy a komposztdld telep a zajvédelmi kévetelménynek
megfelel.

6.1.5 Eldvilag

— Jelenlegi allapot

A telephely él6vilag-védelmi szempont vizsgdlatat Dr. kovdacs Tibor zooldgus készitette el
2018 marciusaban, amelyet valtoztatas nélkil a 3. mellékletben kozliink.

— Uzemelési szakasz
Kozvetlen hatasterliletnek a szennyviztelep meglévé teriilete tekinthet6. Az Uzemelési

szakaszban a megvaldsitasra kerul6 technoldgia az él6vilagra kedvezdtlen hatast nem fejt ki,
mivel egy mar egy évek 6ta lizemel6 szennyviziszap lerakd medencéjében keriil telepitésre.

93

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120
geonsystemkft@gmail.com www.geonsystem.hu




MIVIZ Kft. e O n
Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa

Egységes kérnyezethaszndlati engedélykérelem Syg‘l'e m

A tervezett hulladékkezelési technoldgiak hatdsa az élévilagra elviselhetének mindsitheté.

6.1.6 Epitett kornyezet

Az érintett terllet Miskolc kilteriletén talalhatd. A legkodzelebbi 6sszefliggé lakddvezet a
tertlettdl ~1,6 km-re Ny-i iranyba talalhato.

A terilet megkozelitését szolgadld utak burkolata alkalmas a hulladék beszallitdasahoz
szikséges szallitasi forgalom kiszolgalasara.

Az épitett krnyezetre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatast izemelési szakaszban a szallitasi tevékenység okoz az
utak igénybevételével a szallitdasi Utvonalon. A tevékenységhez tartozd tehergépjarmi
forgalom novekedés kismértékd.

A tevékenység épitett kérnyezetre gyakorolt hatdsa elviselhetd (utak igénybevétele).

6.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koril kell hatarolni

A tevékenység végzése soran fellépd kornyezetterhelések elsGsorban a hulladékok
beszallitasahoz kapcsolddnak. A tevékenység kozvetlen hatasteriilete a bulzkibocsatas
hatasterilete, melyet a 3. mellékletben mutatunk be. Kozvetett hatasterllete a szallitasi
utvonal.

6.3. A 7.2 pont szerinti teriiletrdl rendelkezésre allé kérnyezeti allapot, teriilethasznalati
és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen
és mennyire jelent8s kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

6.3.1 A rendelkezésre all6 kornyezeti allapot

A hulladékkezelés helyszine a Miskolc, Somlai Artur utcan taldlhaté szennyviztisztitd telep.
A telephely csekély teriletén taldlhaté meg az eredeti allapot, névényzet. A telephelyen a
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folyékony hulladékok, és a telepiilési szennyviz fogadasara, kezelésére hasznalt mdtargyak
megfelel6en szigeteltek, a kornyezeti kockazattal nem rendelkeznek. A csapadékviz
elvezetése megoldott.

6.3.2 Miskolc kozség demografiai adatai

Telepuilés KSH kédja: 03771

Tertlet: 23 666 ha (2012. januar 1-i adat)
Lakdnépesség: 166 823 f6 (2012. januar 1-i adat)
Néps(rliség: 704,9 f6/km?  (2012. janudr 1-i adatok alapjan)
Lakdsok szama: 76091 (2012. januar 1-i adat)

6.4. A Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijel6lésének alapjaul szolgald
fajokra és élGhelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A telephely nem érintett Natura 2000 teriilettel, illetve egyéb védett természeti teriilettel,
azonban a telephely mellett taldlhaté a Sajé folyd megnevezés(i [HUAN20006] kodu
természet megdrzési terilet.

7. Az alkalmazott elérheté legjobb technikanak valé megfelelés ismertetése

7.1. BAT-nak valé megfelelés

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet alapjan az elérhet6 legjobb technika
meghatarozasanak szempontjai a kdvetkez6k:

Az elérhet6 legjobb technika meghatarozasanal kiléndsen a kévetkezd szempontokat
kell figyelembe venni:

1. kevés hulladékot termel6 technolégia alkalmazasa,

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,

3. a folyamatban keletkez§ és felhasznalt anyagok Ujrahaszndlatanak, és a hulladékok
Ujrafeldolgozasanak el6segitése,

4. alternativ lzemeltetési folyamatok, berendezések vagy moddszerek, amelyeket
sikerrel prébaltak ki ipari méretekben,

95

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120
geonsystemkft@gmail.com www.geonsystem.hu




MIVIZ Kft. e O n
Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa

Egységes kornyezethaszndlati engedélykérelem @) ) Syg‘l'e m

5. a miszaki fejlédésben és felfogasban bekdvetkezs valtozasok,

6. a vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,

7. az uj, illetve a meglévd létesitmények engedélyezésének idépont;jai,

8. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6,

9. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa és
jellemzdi és a folyamat energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatdasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék,

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kdrnyezetre gyakorolt hatasat,

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek
altal kozzétett informaciok, tovabbd az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett
iparagak kozott az elérhet6 legjobb technikakrol, a kapcsolédd monitoringrél és a
fejlédésrél szervezett informaciocserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.

Ezek alapjan:

1. kevés hulladékot termelé technologia alkalmazdsa

A technolégia alapvet6 célja a szennyviztisztitdsi technoldgidban kezelheté hulladékok
artalmatlanitasa. Az artalmatlanitas soran alapvet6en nem keletkezik tjabb hulladék

A munkagépek szervizelésébdl, karbantartasdbol, lGzemeltetésébdl szarmazd veszélyes
hulladékokat a telephelyen belil az Gizemi veszélyes hulladéktaroléban helyezik el tovabbi

kezel6nek torténd atadasig.

Szocidlis ellatasbdl szarmazo hulladékok

A dolgozék napi munkavitele soran telepiilési szilard hulladék is keletkezik, melyet a
kozszolgaltatdnak adnak at artalmatlanitas céljabdl.

Osszességében megaéllapithatd, hogy a megvaldsitandd rendszer dnmagaban nem termel
hulladékot.

2. kevésbé veszélyes anyagok haszndlata

A technoldgia soran kémiai foszforeltavolitds céljabdl az anoxikus elfolyé valyiba koaguldns
vegyszert adagolnak. A vegyszer vas-, vagy aluminium-tartalmd, ami egy 15 m3

96

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120
geonsystemkft@gmail.com www.geonsystem.hu




MIVIZ Kft. e O n
Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa

Egységes kornyezethaszndlati engedélykérelem @) ) Syg‘l'e m

tarozotérfogaty, duplafald mdanyag-tartdlyban van elhelyezve. Az adagolas
vegyszeradagold szivattyuval torténik ellen6rzott korilmények kdzott.

A mechanikai, bioldgiai tisztitason atesett szennyvizek — a hatésag altal elSirt id6szakokban
— fertGtlenitése klérgaz segitségével torténik a klérozé kontakt medencében.

3. a folyamatban keletkezé és felhaszndlt anyagok ujrahaszndlatanak, és a hulladékok
ujrafeldolgozdsanak elbsegitése

A kezelés végeredményeként tisztitott szennyviz, illetve szennyviziszap keletkezik. A
tisztitott szennyviz, elvezetésre keril a Sajé folyéba, mint befogaddba, mig a szennyviziszap
tovabbi kezeléseken keresztil (s(rités, viztelenités, stabilizalds, stb.) komposztalassal keril

hasznositasra. A komposztalas nem a telephelyi technoldgia része.

4. alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy mddszerek, amelyeket sikerrel
probdltak ki ipari méretekben

A rendszer megfelel, mert ilyen és ehhez hasonlé hulladékfeldolgozd létesitményeket mind
hazankban, mind a vilagon sikerrel és eredményesen alkalmaznak.

5. a miiszaki fejlédésben és felfogdsban bekévetkezo valtozdasok
A folyékony hulladékok artalmatlanitasa a beérkez6 kommunalis szennyvizhez keverve
meglévd szennyviztisztitasi technoldgidval torténik. Az artalmatlanitdsi technoldgia

alkalmazasahoz Ujabb kezel6 mltargy létesitésére, eljards bevezetésére nincs sziikség.

A rendszer teljes mértékben a vonatkozd kovetelményeket kielégiti, a mUiszaki fejl6édésnek
/ jelenlegi ismereteknek megfeleld szinvonalon éplilt meg.

6. a vonatkozo kibocsatdsok természete, hatdsai és mennyisége

A kibocsatasokat a korabbi fejezetekben részletesen ismertettiik.

7. az uj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének idépontjai

A végezni kivant tevékenység jelen eljaras lefolytatdsat, valamint az egyéb sziikséges
engedélyek beszerzését kovetéen kezdhetd meg.
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8. az elérheté legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6

Nem relevans.

9. a folyamatban felhaszndlt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa és jellemzéi
és a folyamat energiahatékonysdga

Az artalmatlanitas soran kiilon segédanyagként vas-, vagy aluminium-tartalmu koagulalo
(pehelyképz6) és flokkuldld (pehely novel§) szereket alkalmaznak. Az artalmatlanitasi
eljaras soran még a levegbztet6 medencékben a kdrnyezetbdl elszivott leveg6t juttatnak a
szennyviz kozé, ezaltal fokozva a szerves szennyez6dések bioldgiai oxidacidjat.

A telephelyen felhasznalt vegyszerek és jellemzéik:

VizTEC V3-C Vas(lll)-korid Jellemzdi:
A vegyszert koaguladld szerként alkalmazzdk. Tliz esetén a bomldsi hémérséklet felett
sosavgaz képzddhet. Bioldgiailag nem lebomlé és nem bioakkumullativ anyag.

Halmazallapot: folyékony

Szin: barnas

Szag: jellegzetes

pH (20 °C-on) 1:10 higitas: enyhén savas
Kezd6 forraspont: 100 °C
Gyulékonysag: Nem gyulékony

VizTEC Piral 20X jellemzdi:
A vegyszer segiti az iszapflokkulaciot, llepedést, csokkentve a fonalasodast is. Jotékony

hatdsu az iszap rothasztdsanal is, csokkentve a hidrogén-szulfid toxicitast a rothasztéban.

Halmazallapot: folyékony

Szin: barna

Szag: csaknem szagtalan
pH (20 °C-on) 1:10 higitds: <2

Kezd6 forraspont: nem relevans
Gyulékonysag: Nem gyulékony
Oldékonysag vizben: Teljes mértékben

Piral 4 jellemzdéi:

A vegyszer segiti az iszapflokkulaciot, llepedést, csokkentve a fonalasodast is. Jotékony
hatdsu az iszap rothasztasanal is, csokkentve a hidrogén-szulfid toxicitast a rothasztoban.
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Halmazallapot:

Szin:

Szag:

pH (20 °C-on) 1:10 higitas:
Kezd6 forrdspont:
Gyulékonysag:
Oldékonysag vizben:

Izocukor jellemzdi:

folyékony

barna

csaknem szagtalan
0-2

nem relevans
Nem gyulékony
Teljes mértékben

A felhaszndlt anyag fruktdz-glikdzszorp (élelmiszeripari alapanyag)

Szdarazanyag tartalom: 77,7 %
pH: 4,3 dn
Fruktdztartalom: 43 %
Dextréztartalom: 31,4 %
Kéndioxid tartalom: 3,0 ppm

Praestol™ 859 BS Flokkuldldszer jellemzdi:

A flokkulalészer vizoldhatd, nagymolekuldju ionos polimer, U.n. polielektrolit, melyet a
deritési lépésében alkalmaznak. A flokkulaldszer elGsegiti a vizes szuszpenzidkban talalhato
kolloid méretld részecskék Ulepitését és szlrését olymddon, a képzddott pelyheket
agglomeraljak.

Szin: fehér
Szag: enyhe
pH (20 °C-on) 1:10 higitas: kb. 7
Oldékonysag vizben: oldhato

A 2017. évi felhaszndlt vegyszer mennyiségek:

FeCls 576,63 m3
Piral 20x 181,98 m3
Piral 4x 43,80m?3
lzocukor 158,18 m3
polielektrolit 38275,00kg

A vegyszerek nem keriilnek raktarozasra a telephelyen, hanem kozvetlenil a felhasznalas
helyére keriilnek, ahol az adagolé Adllomasok kapacitasanak megfelel6en torténik a
vegyszerek utanpodtldsa a felhasznalds mértékében.
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10. annak igénye, hogy a kibocsatdsok kdérnyezetre gyakorolt hatdsdat és ennek
kockdazatat a minimdlisra cs6kkentsék vagy megel6zzék,

A szennyviztisztitasi technolodgia alkalmas arra, hogy az atvett folyékony hulladékokban
taldlhaté oxidalhatd szerves anyagokat, az Osszes nitrogént, az ammonia-ammaonium-
nitrogént, az 6sszes foszfort és az sszes lebeg6 anyag tartalmat csokkentse.

Az alkalmazott technoldgia azt eredményezi, hogy a kezelt folyékony hulladék szennyezd
anyag tartalma csokken, amely a kornyezeti kockazatokat és a kornyezetre gyakorolt
hatasokat jelent&sen csokkenti.

Jelenleg a tervezett technoldégianal a kornyezetvédelmi és gazdasagi racionalis
szempontokat figyelembe véve nincs olyan hatékonyabb technoldgia, amely a kisebb
kornyezeti hatast és kockazatot okoz, igy megallapithatd, hogy a technolégia megfelel a
BAT-nak.

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimdlisra csékkentsék ezek
kérnyezetre gyakorolt hatdsdt,

A szennyviztisztitd telep, Uzemeltetési szabdlyzattal, havariatervvel, valamint Uzemi
vizmindségi karelharitasi tervvel rendelkezik, melynek kovetkeztében a balesetek
valdszinlsége csekély. Az esetleg bekdvetkezd szennyez6dések a bevalt karelharitasi
modszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése
megakadalyozhatd.

12. a magyar kérnyezetvédelmi kézigazgatdsi szervek vagy a nemzetkézi szervezetek
dltal kézzétett informdciok, tovabbd az Eurdpai Bizottsdg dltal a tagdllamok és az
érintett ipardgak kézétt az elérheté legjobb technikdakrol, a kapcsolédo monitoringrol és
a fejlodésrol szervezett informdcidcserének a Bizottsdg dltal kézzétett tapasztalatai.

A kornyezetvédelmi és gazdasagi racionadlis szempontokat figyelembe véve a hazankban ma
alkalmazott elérhets legjobb technikanak megfelel. Jelenleg nincs olyan (koltséghatékony)
technolégia, amely jobb kdrnyezetvédelmi és gazdasagi eredményt biztosit az alakalmazott
technoldgianal.
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7.2. BREF-ekben foglaltaknak valé megfelelGség vizsgalata

7.2.1 Monitoring - emisszié monitoring

A szennyviztisztitd telep felszin alatti viz monitoring halézattal nem rendelkezik, azonban a
telephelyi furt vizadd kut vizminGségét rendszeres id6kozonként (évi két alkalommal)
altalanos vizkémiai paraméterekre vizsgaljak.

A szennyviztisztitasi tevékenység dnellendrzés keretein beliil a MIVIZ Kft. a beérkezé nyers
szennyviz, az elfolyd tisztitott szennyviz, illetve a tisztitott szennyvizet befogadd Sajo folyd
minGségét akkreditalt laboratdriumban vizsgalja az Onellen6rzési tervet elfogadd
hatdrozatban elGirt komponenseknek és vizsgalati gyakorisdgnak megfelelGen.

A kezelésben alkalmazott mdtargyak vizall6 kivitelben késziltek, azok kérnyezeti kockazatot
nem jelentenek, igy az alkalmazott technoldgia a talajt és a felszin alatti vizet varhatéan nem

szennyezi.

A tervezett tevékenységhez a jelenlegi rendszer adaptalhatd, tovabbi monitoring rendszer

aws

kiépitése és bovitése nem tervezett.

7.2.2 Emissions from Storage - Tarolassal kapcsolatos emisszidk

A hulladék tarolasa

Az artalmatlanitasra érkez6 hulladék nem keriil taroldsra. A telepre érkezé folyékony
hulladékok az atvételt kovet6en, a meglévl szennyviztisztitasi rendszerbe keril leliritésre.

7.2.3 Gazdasagi és kérnyezeti elemek kdzott atvitt hatasok

A Kft. a tevékenység végzéséhez/folytatasdhoz kérnyezetvédelmi felelGsségbiztositassal, és
céltartalékkal rendelkezik. A végzett tevékenység a teleplilésrendezési tervvel 6sszhangban
van. A tevékenység végzéséhez az infrastruktura biztositott.

A kiépitett technoldgia a mai viszonylatban nézve a legkorszerlbb technoldgia, amelynek a
kornyezeti karokozasi kockazata jéval kisebb, mint a bel6le ered6 gazdasagi haszon.
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7.2.4 Energiahatékonysag

A folyékony hulladék Uritését kovetGen a folyékony hulladék a szennyvizhez keveredik, és
gravitacios uton halad végig a tisztitasi technoldgian, ezért ettdl a ponttdl mar nincs szikség
szennyvizatemel6 alkalmazasahoz kils6 energia befektetésre.

Az energiahatékonysag terén, a telepen folytatott tisztitdsi technoldgia kedvezd
paraméterekkel jellemezhetd technoldgianak tekinthetd, hiszen a kezelés soran keletkezd
szennyviziszap rothasztasabdl biogaz keletkezik, amely hasznositasdbdl szarmazé villamos
energiat allit el6 az engedélykérs. Az igy elGallitott villamos energiaval egyes tisztitasi
fokozatokban haszndlt gépi berendezések UlzemeltethetSk, igy ezen kivil egyéb, kilsé
energiaellatasra nincs szikség.

Az alkalmazott gépek a hulladékok és a kommunalis szennyviz megfeleld tisztitasat segitik
el6. A hulladék heterogén, igy a feldolgozasa is 0sszetett folyamat. A feldolgozast a kordbbi
fejezetekben részletesen bemutattuk.

7.2.5 A tisztitas allanddsaganak biztositasa

Az (zemeltetés soran meghatdrozhatdak azok a kritikus paraméterek, amelyek az elfolyd
szennyviz, és a keletkez6 szennyviziszap mindségét jelentésen befolyasoljak.
A tisztitas allanddsaganak biztositasanal kiemelt hangsulyt kap a rendszeres ellenérzés,
amellyel az elfolyd tisztitott szennyviz hatarértéket nem meghaladd kibocsatasi mindsége
folyamatosan biztosithato.

A technoldgiai folyamat sordn fontos az alkalmazott berendezések megfelel6 beallitdsa, hogy
az artalmatlanitdsra atvett hulladékok maximalis hatasfokon kezelhetéek legyenek, igy az
allandésag szempontjabdl a gépek, berendezések megfelel6 mdszaki allapota, a technolodgiai
beallitasok pontos megfelel§sége fontos. Ezeket rendszeresen ellendrizni szlikséges.

Az lzemetet6 madr az input oldalon is torekedni fog a megfelel§ Osszetételli hulladék
feladdsara, illetve az output oldalon kijové anyag allandé min&ségének biztositasara.

Uzemelési adatok ismeretében megszervezhetd Ugy a bejévé hulladékok fogaddasa, amely a
megfelel6 mindségli anyag elGallitasat lehet6vé teszi. llyen lehet6ség példaul a beszallitasi
rend mddositasa, a logisztika atszervezése.
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8. A létesitménybdl szarmazd kibocsatas megelG6zésére, vagy ha a megel6zés
nem lehetséges, a kibocsatas csokkentésére szolgalé technoldgiai
eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok, valamint ezeknek a mindenkori
elérheto legjobb technikanak valé megfelelése

A tisztitds soran hasznalt vizi létesitmények, medencék, tisztitd egységek vizzard kivitelben,
megfelel§ szigeteléssel ellatva épiltek meg. A beérkezd folyékony hulladékot, a telepiilési
szennyvizzel egyltt mechanikai és bioldgiai tisztitasi eljarassal tisztitjdk, a befogadd
szempontjabol meghatarozott kibocsatasi hatarérték ala csokkentve ezaltal a szennyezé
anyagok koncentraciojat. A technoldgia teljes mértékben automatizalt, a tisztitas soran a
technolégiai bedllitasok, a szennyvizhez kevert vegyszerek adagolasa automatikusan
torténik, illetve , kézi” beavatkozas is lehetséges amennyiben erre sziikség adddik.

Az alkalmazni kivant technoldgia védett ingatlanoktdl tavol talalhatd, ezért kritikus vagy
jelent6s zajterheléssel, kiporzassal, illetve blizszennyezéssel a védett ingatlanok esetében
nem kell szamolni. Az alkalmazott technoldgia Osszességében csokkenti a kornyezet
terheléseket.

Az elérhetd legjobb technikanak valé megfelelést az el§z6 fejezetben bemutattuk.

9. A hulladék keletkezésének megel6zésére, valamint a keletkezett hulladék
Ujrahaszndlatra valo el6készitésére, ujrafeldolgozasara és
Ujrahasznositdasara, valamint a nem hasznosithaté  hulladék
kornyezetszennyezést, illetve - karositast kizaro6 mddon torténd
artalmatlanitasara szolgalé megoldas

Az alkalmazott technoldgia alapvetd célja a beérkezé hulladékok szennyezé anyagainak
artalmatlanitdsa, csokkentése, igy az nem jar hulladékképz6déssel. Az dartalmatlanitasi
folyamat végén tisztitott szennyviz, illetve szennyviziszap keletkezik. A tisztitott szennyvizet a
Sajo folydba vezetik, mig a keletkezd iszapot egyéb beszallitott iszap hulladékokkal keverve a
2037-40/2015 sz. egységes kornyezethasznalati engedélynek megfeleléen kezelik. A
stabilizalt szennyviziszap végsé kezelése komposztalassal torténé hasznositas, amely nem a
telephelyi technoldgia része.
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10. Azon intézkedések bemutatasa, amely az energiahatékonysagot, a
biztonsagot, a szennyezések megeldzését, illetve csokkentését szolgaljak

Az energiahatékonysagot szolgalo intézkedések bemutatasa

— A telephelyen a szennyviz és a folyékony hulladék gravitacios uton aramlik, igy
atemeld berendezéseket nem kell Gizemeltetni.

— A tisztitdsi tevékenység sordn képz6d6 szennyviziszap tovabbi kezelésébdl
(rothasztas) szarmazd biogaz gdzmotoron keril hasznositasra. Az igy elGallitott
villamos energidt a telep gépi berendezéseinek Uzemeltetésére forditjak. Ennek
kovetkeztében szennyviztelep energiaellatasa teljes egészében onellatd rendszerd.
Kils6 energia-bevitel esetlegesen Uzemzavar, vagy kiemelkedéen magas tartds
kapacitaskihasznaldas mellett fordulhat csak eld, igy a telep villamos energia
felhasznaldsa kils6 haldzatrol elenyészd mennyiségd.

A biztonsagot, a szennyezések megel6zését, illetve csokkentését szolgald intézkedések
bemutatasa
— A kezel§ terek, vizi |étesitmények vizzard kivitelben éplltek, kdrnyezeti kockazattal
nem rendelkeznek. A szennyviz fokozatosan tisztul meg, el6szor a konnyel
eltavolithatd szennyez6kt6l mechanikai Uton, majd a kémiai, bioldgiai tisztitasi
fokozatban a kotott szennyezédésektdl.
— A keletkez6 szennyviziszap elvezetése és kezelése zart rendszeren keresztil,
biztonsagosan megoldott.

— A szdllitasi utvonalak szilard burkolattal ellatottak, ezaltal a kiporzas, a foldtani kozeg
és a felszin alatti vizek elszennyez6dése csokken.

11. A technolégidknak, technikdknak és intézkedéseknek az engedélykérd
altal tanulmanyozott fébb alternativdira vonatkozé rovid leirasa

Az alternativak a valasztdsban (dontésben) ténylegesen figyelembe vehetdé megvaldsitasi
(megvaldsulasi) valtozatok. Az alapvet6 alternativdkat a ,tevékenység megvaldsulasa” illetve
a ,tevékenység elmaradasa” jelenti.

Célszer(i megvizsgalni alternativaként azt az esetet, amikor a hulladékok kezelése nem
valdsul meg, tehat a hulladék nem keril artalmatlanitasra. Kbnnyedén belathaté, hogy ez a
tervezett kezeléshez képest nem hatékony, nem el6relépés sem gazdasagi, sem
kornyezetvédelmi sem tarsadalmi szempontbdl.
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Az engedélykér6 a kérelmezett folyékony hulladékok szennyviztisztitasi technoldgidban vald
kezelhet6sége szempontjabdl felmerilé alternativakat is megvizsgalta.

Az alkalmazott technoldgia megfelel a BAT-nak (ld. kordbban), illetve figyelembe véve a
jelenlegi jogszabalyi kornyezetet, gazdasagi lehet6ségeket, a kérelmezett artalmatlanitasi
tevékenység a szennyuviztisztitasi technoldgidban alkalmazhata.

12. Biztositékadasi és céltartalék képzéssel kapcsolatos, kiilon jogszabalyban
meghatdarozott adatok

Az engedélykér6 rendelkezik a tevékenységére sz6ld biztositassal, illetve a céltartalék
képzéssel kapcsolatosan nyilatkozatot tett, amelyet jelen dokumentacido 6. mellékletében
csatoltunk.

13. A létesitménybll szarmazé kibocsatdsok mérésére (monitoring),
folyamatos ellendrzésére szolgalo maddszerek, intézkedések

Altalanos jellemz6k

A telephelyen a befogadd Sajé folyd, mint felszini vizfolyas minGségének monitoringozasara
Onellendrzési terv van érvényben. Az oOnellenérzési tervet jovahagyd hatarozat elGirdsai
rogzitik a vizsgalandd paraméterek korét, annak gyakorisagat, valamint a Kérnyezetvédelmi
Hatdsag felé benyuljtandd sziikséges adatszolgaltatast, amely altal nyomon kovethet6 a
telephelyen végzett tevékenység felszini vizekre kifejtett hatasa.

A telephelyen egy furt kut is taldlhatd, amely a vizellatasat biztositja. A kdt vizminGsét a
vizjogi Uizemeltetési engedélynek megfeleléen az engedélykérd évi két alkalommal altaldanos
vizkémiai paraméterekre vizsgalja. A vizvizsgalatokkal nyomon kdvethet6 a telephelyen
végzett tevékenység talajra és a felszini alatti vizekre kifejtett hatasa is.

A tisztitas soran keletkez6 szennyviziszap minGségét a komposztalhatdsag szempontjabdl
relevans szennyez8anyagokra vizsgaljak meg.
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Emisszidk jellege

A létesitmény m(ikodéséhez kapcsoldddan emisszidként jelentkezik a keletkezd tisztitott
szennyviz, illetve szennyviziszap.

Mért jellemz6

A létesitmény lUzemszerl mikoédéséhez kapcsolddd rendszeres id6kozonként ellenGrzott
komponensek korét az alabbi pontokban részletesen bemutatjuk.

Rendkivili kibocsatas esetén (havaria esemény) az lizemeltet haladéktalanul gondoskodik a
kornyezetszennyezés elharitasarol, illetve eleget tesz tdjékoztatasi kotelezettségének.
A telephely havariatervvel, valamint vizmin&ségi karelharitassal rendelkezik.

Mérési modszer

A telephelyen kozvetlen nem-folyamatos mérés keretén beliil vizsgaljak az elfolyd szennyviz,
a keletkez6 szennyviziszap, illetve a furt katbdl kitermelt viz minGségét, szennyezGanyag
koncentraciojat.

A nem-folyamatos monitoring technikdk koézul a varatlanszeri mintak laboratoriumi
elemzése alkalmazhato a telephelyen. A varatlanszerlen vett minta egy adott pillanatban a
mintavételi helyrél vett minta. A minta mennyisége elegendd kell legyen a kibocsatasi
paraméter kimutathaté mennyiségéhez. A laboratériumban elemzett minta az adott
mintavételi pillanat eredményeit mutatja, amely tehat csak a mintavétel id6épontjara
reprezentativ.

A mintavételeket az MSZ I1SO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-10:1995
és az MSZ 1484-3:2006 szabvany szerint végzik el. A megvett mintak vizsgalatat a MIVIZ Kft.
akkreditdlt laboratériumdaban végzik hatadlyos jogszabalyokban meghatdrozott vizsgalati
maodszereket figyelembe véve.

Monitoring rendszer egyéb jellemzéi

A kezelésre atvett hulladékok eredete és Osszetétele ismert, a tisztitds folyamatat
veszélyeztetd jellemzbk, 6sszetev6k esetén a cég megtagadja az atvételt.

A szennyviztisztité telep a BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag altal kiadmanyozott
vizjogi izemeltetési engedély alapjan Gizemel.
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A kibocsatasok minGségének ellendrzési modja és gyakorisaga
1.) Tisztitott szennyviz esetében:

A tisztitasi technoldgia soran keletkezd tisztitott szennyviz befogaddja a Sajé folyd, amely
befogadd szennyez6anyag terhelésének csokkentésérél gondoskodni sziikséges.

A vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes
szabalyairdl szolo 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet 2. szamu melléklete meghatarozza a
tisztitott szennyvizek befogaddba vald kozvetlen bevezetésére vonatkozd kibocsatasi
hatarértékeket, melyek a legfontosabb paramétereit a ,4. Altaldnos védettségi kategdria”
esetén a 13.1. tablazat tartalmazza.

Megnevezés Mértékegység Erték
pH mg/I 6-9,5
Dikrotmatos oxigénfogyasztas KOlk mg/! 150
Biokémiai oxigénigény BOI5 mg/! 50
Osszes szervetlen nitrogén 6N mg/! 50
Osszes nitrogén mg/| 55
Ammodnia-ammaonium-nitrogén mg/! 20
Osszes lebegBanyag mg/ 200
Osszes foszfor, P &sszes mg/| 10
Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) mg/| 10
Fenolok (Fenolindex) mg/| 3
Osszes vas mg/| 20
Osszes mangan mg/| 5
Szulfidok mg/| 2
Aktiv klor mg/I 2
Fluoridok mg/! 20
Coliform szam i/cm3* 10
Osszes arzén mg/| 0,5
Osszes barium mg/| 0,5
Cianid, kdnnyen felszabaduld mg/| 0,2
Osszes cianid mg/| 10
Osszes eziist mg/| 0,1
Osszes higany mg/| 0,01
Osszes cink mg/| 5
Osszes kadmium mg/| 0,05
Osszes kobalt mg/| 1
Krém VI mg/! 0,5
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Megnevezés Mértékegység Erték
Osszes kréom mg/| 1
Osszes 6lom mg/| 0,2
Osszes 6n mg/| 0,5
Osszes réz mg/| 2
Osszes nikkel mg/| 1
Molibdén mg/! 0,3

13.1. tablazat
Megjegyzés: * (i=individuum=egyed)

Az 6nellenérzés rendje az énellenérzési tervet elfogadd hatdrozat alapjan
(35500/469-4/2016.dlt. szadmu hatdrozat)

1. Az 6nellendrzés id6pontjai:

Az Onellendrzési tervnek megfelel6en évente 24 alkalommal, alapesetben kéthetente, az
adott hét szerdai napjan kell mintat venni a nyers szennyvizb8l és az elfolyd tisztitott
szennyvizbdl.

2. A mintavételek helye:

e A nyers szennyvizbdl torténé mintavétel helye: A rdcshdz medencéje
e Atisztitott szennyvizbdl torténé mintavétel helye: A Parshall miitargy elfolyé vize

3. Mintavétel mddja:

Mind a nyers szennyviz, mind a tisztitott szennyviz esetében: mindsitett pontminta (24 ora
alatt, oranként vett pontmintabol képzett atlagminta)

A mintavételeket az MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-10:1995
és az MSZ 1484-3:2006 szabvany szerint, vagy azzal egyenérték(i megoldas alapjan,
akkreditalt laboratériumban kell elvégezni. A vizsgadlat eredményeit tartalmazé
laborvizsgalati jegyzGkonyvet legalabb 5 évig meg kell Grizni.

4. Vizsgalandd komponensek és mintavételi gyakorisaguk:

Kéthetente a tisztitdsra keriil6 nyers szennyvizbél:
pH, KOlcr, BOIs, NH3-NHs-N, Osszes N, Osszes F, Osszes lebegé anyag, Osszes Fe, Osszes Pb,
Osszes Cr, Osszes Zn,
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Kéthetente az elvezetésre keriilé tisztitott szennyvizbél:
pH, KOlcr, BOls, NH3-NHs-N, Osszes N, Osszes F, Osszes lebegé anyag, Osszes Fe, Osszes Pb,
Osszes Cr, Osszes Zn, Osszes lebeg8 anyag izzitasi maradéka.

Ezen feliil havonta egyszer:

SZOE, Osszes Mn, Osszes Cd, Osszes Ni, Osszes Co, és Osszes Cu komponensekre is elvégzik
az Onellendrzési vizsgalatokat mind a tisztitasra kerilé nyers szennyvizbdl, mind a tisztitott
szennyvizbél.

A befogado terhelhetésége szempontjabdl végzett vizsgdlatok:

A Sajo folydbdl a tisztitott szennyviz bevezetés feletti szakaszon (bevezetés felett 50 m-re),
illetve a bevezetett szennyviz elkeveredése utani szakaszon évente két alkalommal mintat
vesznek és pH, fajlagos vezetSképesség, klorid, oxigén telitettség, oldott oxigén, BOIs, KOlcr,
NHs-N, NO2-N, NO3-N, Osszes N, PO4-P, Osszes P komponensekre vizsgéljak meg.

A vizsgalati gyakorisag: évente két alkalommal, a targyév 1. és 24. hetének szerdai napjain
kétoras atlagmintaval.

5. Vizsgdlati eredmények

ABO/16/15092-11/2016. szamon kiadott kisérleti hulladékgazdalkodasi tevékenységre
vonatkozd engedélyt 2016. oktober 28-aval adta ki a Tisztelt Hatdsag. A kisérleti lizemelés

idGszaka alatt az engedélykéré 2017 mdajusa és juliusa kozott fogadott szennyezett talajvizet
(HAK: 191308).

A 6.1.2. fejezetben bemutattuk, hogy a kisérleti engedély birtokaban beszallitott és kezelt
folyékony hulladékok a keletkezd tisztitott szennyviz minGségére milyen hatast gyakoroltak.

2.) A keletkez6 szennyviziszap esetében:

A tisztitasi technoldgia soran keletkez6 szennyviziszap végsé kezelése komposztaldssal
torténd hasznositas.

A szennyvizek és szennyviziszapok mez6gazdasagi felhasznalasanak és kezelésének
szabalyairdl szélé 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete meghatarozza a
szennyviziszap és a komposztalas soran keletkezd szennyviziszap komposzt mez6gazdasagi
felhasznalds esetére vonatkozd hatarértékeket, melyek a legfontosabb paramétereit a
13.2. tablazat tartalmazza.
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Paraméter Szennyviziszap hatarérték Szennyviziszap komposzt hatarérték
mg/kg sza. mg/kg sza.

As 75 25
Cd 10 5
Co 50 50

3Cr 1000 350

Cr VI. 1 1
Cu 1000 750
Hg 10 5
Mo 20 10
Ni 200 100
Pb 750 400
Se 100 50
Zn 2500 2000

2PAH 10 5

2PCB 1 0,5

TPH 4000 1000

Mikrobioldgiai hatdrértékek:
b:llfjg:zg gg{:szzlgam Human parazita bélféreg peteszam Human parazita bélféreg peteszam
Salmonella sp. Salmonella sp. Salmonella sp.
Fekal coliform Fekal coliform Fekal coliform
Fekal streptococcus Fekal streptococcus Fekal streptococcus

13.2. tablazat: Szennyviziszapban és szennyviziszap komposztban megengedett mérgezd elemek és karos
anyagok hatarértékei mezégazdasagi felhasznalas esetén

Az aldbbi tabldzat tartalmazza a keletkez6 szennyviziszap mindségét a hulladékbeszallitast
megel6z6 (aprilis), a kisérleti (izemeltetés ideje alatti (mdjus-julius), illetve a beszallitast
kovet6 hénapban (augusztus-oktdber). A mintavételek a komposztalasra torténé atadast
megel6z6en torténtek.

Komponens Mintavétel ideje Szennyviziszap
; _ ; 2017 2017 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. komposzt
Megnevezés | Mértékegység ; .. ., ., . .,
apr. ma;j. jun. jal. aug. szept. okt. Hatarérték*
Szaraz
% 20,5 21,1 23,1 22,7 22,1 21,5 20,8 -
anyag
K g/kgsz.a 2 2 2 2 2 2 2 -
Cu mg/kg sz.a 124 121 104 152,1 174,1 175,4 109 750
Fe g/kgsz.a 26 26 26 25 29 26 26 -
Ni mg/kg sz.a 11,3 10,5 10,1 62,2 73,3 64,6 10,3 100
Mg g/kgsz.a <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 -
Mn mg/kg sz.a 136 133 132 152,7 166,7 156,7 120,7 -
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Komponens Mintavétel ideje Szennyviziszap
; . . ; 2017 2017 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. komposzt
Megnevezés | Mértékegység , Y. .. . 2L Artd
apr. ma;j. jan. jal. aug. szept. okt. Hatarérték*
Cr mg/kg sz.a 80 85 76 107 115 115 76 350
Pb mg/kg sz.a 7,9 7,9 7,7 11,4 12,6 14,0 7,5 400
Se mg/kg sz.a 0,2 <0,1 <0,1 0,9 0,9 0,5 <0,1 50
Zn mg/kg sz.a 416 413 360 459 533 534 346 2000
Cd mg/kg sz.a <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 | <0,005 | <0,005 5
O.N g/kg sz.a 52,7 52,8 48,8 55,0 50,0 42,4 53,6 -
o.p g/kg sz.a 18,4 24,3 19,8 17,7 17,0 15,5 22,6 -
Izzitasi
, % 28,55 31,16 33,42 33,6 34,7 34,5 32,7 -
maradék
Hg mg/kg sz.a 0,954 0,980 0,950 0,989 1,050 1,020 0,920 5
Izzitasi
) % 71,45 68,83 66,58 66,36 65,28 65,5 67,3 -
veszteség
Ca g/kgsz.a 35 38 35 41 47 43 27 -
Mo mg/kg sz.a 0,7 0,15 0,10 8,6 9,6 6,8 0,1 10
Co mg/kg sz.a <0,01 <0,01 <0,01 0,6 0,53 0,78 <0,01 50
As mg/kg sz.a 11 10 10 9 11 10 8 25

13.3. tablazat

Megjegyzés: * 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete alapjdn

A fenti tablazatbdl lathatd, hogy az atvett folyékony hulladék artalmatlanitasa soran

keletkezd szennyviziszap szennyez6éanyag koncentracidja hogyan valtozott a kisérleti

Uzemeltetés ideje alatt. A szennyezd anyagok koziil egyik komponens sem haladta meg a

szennyviziszap komposzt mez6gazdasagi felhasznalas esetén elSirt hatarértékeit

Az Uzemeltet6 a komposztalasra atadni tervezett kirothasztott, viztelenitett iszapbdl havi

rendszerességgel mintat vesz, és az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet szerinti

komponensekre vizsgaltatja be akkreditalt laboratériumaban.

14. Alapallapot jelentés

Az alapadllapot jelentést a 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 13. sz. melléklete alapjan

allitottuk Ossze.
Az alapallapot-jelentés tartalma
1. A teriilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa:

1.1. a teriilet pontos lehatdaroldsa
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Az érintett teriiletet részletes bemutattuk a dokumentacio 3.3. fejezetében.

1.2. a teriilet korabbi haszndlatdt, beépitettségének és boritottsdaganak vdltozdsat
legjobban bemutaté légifotdk, archiv térképek, fotodokumentdciok

A végzett tevékenység (szennyviz tisztitds) legjobban a Google Earth mdholdfelvételein
l[athato. A felvételek a 14.1-14.3 abrakon tekinthet6ek meg.

Google Earth

g 111

14.1. abra: 2011 szeptember 22-i dllapot
(Forrds: Google Earth)
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Google Earth

14.2. dbra: 2013 augusztus 19-i allapot
(Forrds: Google Earth)

Google Earth

14.3. abra: 2016 aprilis 13-i allapot
(Forrds: Google Earth)

1.3. a teriilet féldrajzi, éghajlati, talajtani, féldtani, vizféldtani adottsdgainak, az
élovilagnak és a védendd természeti értékeknek a bemutatdsa,

A dokumentum korabbi fejezetei ezen informacidkat, adatokat részletesen tartalmazzak.
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1.4. a teriilethaszndlat torténete a teriileten folytatott korabbi és aktudlis
tevékenységek, technoldgiak és azok anyagfelhaszndlasdanak (kiilbnés tekintettel a
veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokra), anyagforgalmdnak, tdroldsanak,
szdllitasanak, kezelésének részletes ismertetésével,

Az érintett teriileten korabban is szennyviz kezelése tortént.
A terileten veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységet nem
végeztek és jelenleg sem végeznek.

1.5. a teriilet tovdbbi haszndlatanak részletes bemutatdsa a tevékenységek,
technolégiak, valamint a felhasznalt anyagok és keletkez6 hulladékok, kérnyezeti
kibocsatasok részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadasaval,

A kérelmezett tevékenység technoldgiai leirasat, a felhaszndlt anyagokat, valamint a
kornyezeti kibocsatasokat a korabbi fejezetek részletesen ismertették.

A tevékenység nem gyartasi tevékenység, ezért a felhaszndlt anyagok listdja nehezen
értelmezhet6.

A bejové hulladékok 100 %-a artalmatlanitasra keril. Nagyobb mennyiség(l idegen anyagot
tartalmazé hulladékot, vagy nem megfelel6 hulladékot az engedélykér6 nem vesz at, az
atvételt megtagadja.

A technolégia 6nmagdban toébblet hulladékot nem termel. A tevékenység végzéséhez
tobblet anyag felhaszndlasa nem torténik.

1.6. annak vizsgdlata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek sordan
felhasznadlt, elédllitott vagy kibocsatott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a
féldtani kézegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgdlat médszertandnak, az

alkalmazott eljarasoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével,

A teriileten folytatott tevékenység okozhat szennyezést a féldtani kozegben és a felszin alatti
vizekben, amelyek el6fordulasa a kovetkezé lehet:
— havaria helyzetek (anyagok kiomlése, kiboruldsa)

A telephely esetében jelents kockazatrdl e tekintetben nem beszélhetlink, az aldbbiak okok
miatt:
O atiszta csapadékviz nem tud keveredni a szennyvizzel
0 a tisztitandd szennyviz, és folyékony hulladék vizzardéan kialakitott,
megfelelGen szigetelt berendezésekben keriil tisztitasra.

A telephely talajviz monitoring rendszerrel nem rendelkezik, tekintettel arra, hogy a tisztitasi
technoldgia a talajra, felszin alatti vizekre nincs hatassal. Az onellen6rzési tervet elfogadd
hatadrozat elGirasai szerint, a Sajo folydbdl, mint a tisztitott szennyviz befogaddjabdl
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rendszeres id6kozonként (évi két alkalommal) mintat kell venni, és pH, fajlagos
vezetGképesség, klorid, oxigén telitettség, oldott oxigén, BOIls, KOlcr, NH4-N, NO2-N, NOs-N,
Osszes N, PO4-P, Osszes P. A vizsgalt komponensek és a mintavétel gyakorisaga alkalmas a
szennyviztisztité telep a Sajo folyéra, mint felszini vizre vonatkozd hatdsainak
megismerésére, ellenbrzésére.

1.7. a korabbi tevékenységekbdl szennyezéanyagok kérnyezetbe tortént kibocsatdsdanak
és a teriiletet érinté rendkiviili havdria események (tiizesetek, robbandsok, szivargdsok,
elfolydasok, kiporzdsok, eléntések, hadi események stb.) ismertetése, a mdr elvégzett
karfelszamolasi intézkedések (karmegel6zés, kdrenyhités, kdrelhdritds, kdarmentesités)
kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlatok, dllapotértékelések, auditok és azok
dokumentdcidinak bemutatdsa,

A technolégia sajatossagaibdl eredéen a havaria bekovetkezésének lehetsége minimalis,
azonban nem teljesen kizart. 2017. szeptember 30-an 23.50-kor a miskolci kdzponti
szennyviztisztitd telep 2. sz. FSM tipusu finomracsa meghibasoddas miatt leallt. A MIVIZ Kft. a
hiba elharitasat azonnal megkezdte és azt folyamatosan végezte. A pdarhuzamos
m(itargysorra valé kapcsolas nem volt lehetséges, annak karbantartasi munkalatai miatt. A
meghibasodas miatt — annak elhdritasaig — a telepre beérkezé szennyvizek az erre a célra
kiépitett megkerul6 vezeték belizemelésével vezették tisztitatlanul a Sajé folydba. 2017
oktdber 1-én 20.30-kor a hibaelharitasi munkalatok befejez6dtek, a megkeril6 vezeték
lezarasra kerilt, a normal Gzemmenet helyreadllt. A tisztitatlanul a Sajo folydba vezetett
szennyviz mennyisége kb. 18-20 000 m? lehetett.

2017 oktéber 23-an 8.00-kor a kdzponti szennyviztisztitd telepen a megkerilé vezeték
ismételt belzemelése valt szikségessé, a telep hidraulikai kapacitasat meghaladd
megnovekedett csapadékviz mennyisége miatt, és higitott, de tisztitatlan szennyviz jutott a
befogadd Sajé folydba. A hidraulikai terhelés csokkenésével a havaria esemény oktéber 23-
én 21.40-kor megszlint, a megkeril6 vezeték lezarasra keriilt, a normal Gzemmenet
helyreallt. A tisztitatlanul a Sajé folydba vezetett szennyviz mennyisége a napi mért
mennyiség (62892 m?3) kb. 10-15 %-a lehetett.

A havdria események ideje alatt a MIVIZ Kft. az ©nellendrzési tervben foglaltaknak
megfelel6en 6 drankénti ismétléssel a vizmindségi vizsgalatokat elvégezték. A vizsgalt
paraméterek a befolyd és elfolyd szennyvizre KOId, BOIls, TN, OLA, SZOE, NH3-NH4-N voltak.

A rendkivili havaria helyzetektdl eltekintve a szennyviztisztitdsi technoldgia az (izemeltetési
utasitasokat betartva a kdrnyezetre nem jelent veszélyt.

1.8. a teriileten és az annak kérnyezetében tdrolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozéan a szdllitds, tdrolds,
felhaszndlds, hasznositds kériilményeinek bemutatdsa, a féldalatti tdarolotartdlyok és
felszin alatti csévezetékek haszndlatanak, veszélyes anyag forgalmadnak, telepitése és
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dtépitése koriilményeinek, miiszaki adatainak, ellenérzése és karbantartdsa
koriilményeinek, pontos térképi azonositdsanak ismertetése,

A telephelyen felhasznalt vegyszereket részletesen bemutattuk a 7.1. fejezet 9. pontjaban.

1.9. a hatdlyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethaszndlati besorolds, a teriilet
érzékenységi kategoridinak ismertetése,

A vizsgalt terilet Miskolc kozigazgatasi teriiletén talalhaté. A telepiilés kiemelten érzékeny
felszin alatti teriileten fekszik a 27/2004 (XIl. 25.) KvwWM rendelet alapjan.

A terllet hatalyos terliletrendezési terv szerinti besorolasa:
Kh (Kiilonleges hulladék elhelyezésére szolgalo teriilet. (Id. 14.4. abra)

Ge=611855

Gs-H11955

14.4. abra: Telepiilésrendezési terv szerinti besorolas
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1.10. az érintett teriilet tulajdonosainak, haszndloinak neve, lakcime vagy székhelye,
elektronikus levélcime, telefonos elérhetésége.

Az érintett teriilet tulajdonosa a MIVIZ Kft.
A tulajdonos elérhetGségét a dokumentacid 1. pontjaban ismertettiik.

2. A felszin alatti vizek, a féldtani kézeg dllapotanak bemutatdsa:
2.1. Az alapdllapot meghatdrozdsa vizsgadlatok alapjan:

2.1.1. az alapdllapot-jelentés végzéjének, a dokumentdcio készitéjének adatai, miikédési,
szakértoi engedélyek, mintavételi és mintavizsgdlati akkreditacio szama, hatdlya

Az alapallapotnak a jelenlegi allapot tekintendS, mivel a teriileten az EKHE engedéllyel
érintett tevékenység végzése még nem torténik meg.

Ennek megfelel6en jelen dokumentaciéban a telephely legutolsé felszin alatti viz monitoring
vizsgdlatait (2017. 06. 13.) kozoljik. A vizsgalati jegyz6konyvet jelen dokumentacidé 9.

mellékleteként csatoljuk.

A vizado furt kat vizsgalati eredményei:

. - ) L »B” Szennyezettségi
Vizsgalt komponens Mértékegység Mért érték Hatarérték*
pH - 6,93 6,5<pH<9,0
Ca mg/| 288 -
Mg mg/| 11,8 -
Fajlagos el. vez. kép. uS/cm 1458 2500
Lebeg&anyag mg/| 5,8 -
KOlps mg/1 02 1,1 -
p-ligossag mmol/I <0,1 -
m-lUgossag mmol/| 6,9 -
0. keménység mg/l CaO 429 -
Ammonium mg/I 0,37 0,5
Nitrit mg/I 0,02 0,5
Nitrat mg/I <0,5 50
Vas mg/I 1,12 -
Mangan mg/I 1,06 -
Klorid mg/| 118 250
Szulfat mg/| 378 250

14.1. tablazat: A vizado furt kat vizsgalati eredményei (2017. janius 13.-i mintavétel)
Megjegyzés:* 6/20009. (IV. 14.) KwWM-EiM-FVM egyiittes rendelet alapjdn

A vizsgalatban az alabbi szervezet mikodott kozre:
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MIVIZ Miskolci Vizm( Kft. Laboratériuma (akkreditaldsi szama: NAT-1-1111/2014)
2.1.2. a vizsgalati médszerek ismertetése, ezen beliil kiilbnésen:

2.1.2.1. a mintavételi, laboratdriumi vizsgalatok mddszertana, alkalmazott szoftverek,
szabvdnyok,

A mintavétel és a laboratoriumi vizsgalat a vonatkozod szabvanyok, illetve az érvényben lévé
hatdsagi engedélyeknek megfelelGen tortént. A vizsgdlati szabvanyok pontos megnevezése a
9. mellékletben csatolt jegyz6konyvekben talalhato.

Jelen fejezetben elsGsorban felszin alatti vizekre vonatkozé monitoring rendszert mutatjuk
be, a teljes monitoring rendszer, jelen tervdokumentdcié "Az alkalmazott elérhet6 legjobb
technikanak valé megfelelés ismertetése" fejezet "A monitoring altalanos alapelvei"
fejezetben taldlhaté.

2.1.2.2. geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgalatok,

Az alapallapot felvétel egyéb vizsgalat a telephellyel kapcsolatosan nem tértént.

2.1.2.3. a vizsgadlat létesitményei

Ld. Mellékelt jegyz6kdnyv.

2.1.2.4. mintavételezés

Ld. Mellékelt jegyz6kdnyv

2.1.2.5. analitika

Ld. Mellékelt jegyz6kdnyv.

2.1.2.6. helyszini mérések, vizsgdlatok,

Helyszini mérések, vizsgalatok nem torténtek.

2.1.3. a szennyezé6 anyagok mindségének, mennyiségének, koncentrdciojanak, a
koncentrdcio hatdrértékekhez [az (A) hdttér-koncentrdcio, vagy az (Ab) bizonyitott
hattér-koncentrdcio, a (B) szennyezettségqi, illetve az adott telephely teriiletére vonatkozo
(E) egyedi szennyezettségi hatdrértékhez, tovdbbd a javasolt (D) kdrmentesitési

céldllapot hatdrértékhez] valo viszonydnak bemutatdsa.

A 14.1 tablazat alapjan a 2017 junius 13.-an vett minta vizsgalatanal a szulfat komponens
haladta meg a megengedett ,B” szennyezettségi hatarértéket.
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2.2. Ha a 2.1.3. pont alapjan valamely szennyezé anyag koncentrdcioja meghaladja a (B)
szennyezettségi hatdarértéket, akkor az alapdllapot-jelentés tartalmat képezi még:

2.2.1. a szennyezettség térbeli lehatdrolasa (B) szennyezettségi hatdarértékig, illetve (Ab)
bizonyitott hdttér koncentrdcioig, illetve diffiz szennyezéforrds esetén a diffuz
szennyezlforrdsra jellemzé szennyezé anyagok esetében addig a mértékig, amig
kimutathato a vizsgdlt pontszerii szennyezéforrds jelentés hozzdjdruldsa a
szennyezettséghez,

A mért hatarérték tullépés nem ujkeletli. Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan
Miskolcra és kornyezetére dltalanos jellemz6 a magas szulfattartalom, melynek atlagos

értéke 300 mg/I.

2.2.2. a szennyez6 anyagok térbeli és idébeli mozgdsdnak elérejelzése (trendvizsgdlatok,
tendenciak felismerhetdsége), a veszélyeztetett teriilet térbeli lehatdroldsa,

Nem relevans, mivel hattérterhelésnek mingsil a hatarérték tullépés.

2.2.3. a szennyezés, illetve szennyezettség kérnyezetre gyakorolt hatdsa,

Nem relevans, mivel hattérterhelésnek mingsil a hatarérték tullépés.

2.2.4. a szennyezettség, karosodds okdanak, eredetének, koriilményeinek bemutatdsa,
A szennyezés mar a kordbban is fennallt, nem friss eredet(, a hattérbdl szarmazik.

2.2.5. a szennyezett teriileten lévé vizhaszndlatok dtfogé bemutatdsa, tovdbbd a

szennyezett teriileten lévéd, veszélyeztetett vizhaszndlatok bemutatdsa (a vizjogi engedély
tartalmi eléirasainak megfelelé részletességgel),

A teriilet nem mindsil szennyezettnek, ezért nem relevans.

’r_ s

2.2.6. az egyszerlisitett, illetve részletes kdarmentesitési mennyiségi kockdzatfelmérés
eredményének és mdodszertananak bemutatdsa.

Nem relevans.

15. Osszegzés

A MIVIiZ Kft. a Miskolc Somlay Artdr u. 11014/2 hrsz.-G szennyviztisztitd telep teriiletén
folyékony hulladékok szennyviztisztitasi technoldgiaban torténd artalmatlanitasat tervezi.
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A terlleten tervezett tevékenység a 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet 2. szamu
mellékletének 5.3. a) pontja alapjan Nem veszélyes hulladék artalmatlanitasa 50 t/nap
kapacitason fellil egységes kdrnyezethasznalati engedély koteles tevékenységnek mingsdl.

Az egységes kornyezethasznalati engedélykérelem dokumentacio osszedllitasaval a Kft. a
GEON system Kft.-t (3530 Miskolc, Gorgey Artur utca 8. F/4.) bizta meg.

A kérelmezett tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasait az aldbbiakban foglaljuk 6ssze.

A tevékenység geokornyezetre, élGvilagra és épitett kornyezetre gyakorolt hatdsat
semlegesnek, illetve elviselhetének mingsitjik, mivel a tevékenység végzésének helye, mar
meglévé telephely, amely a kdrnyezetvédelmi elGirdsoknak megfelelGen lett kialakitva.

A hulladékkelési tevékenységez kapcsoldddan a hulladékbeszallitdsok okozta levegd- és
zajterhelésével kell szamolni.

A beszallitdsabodl (360 t/nap) eredBen a jaratok varhatéan 8% - 18% 4ra kdzétti idészakban
kozlekednek majd, 250 munkanapon. Ez alapjan egy nap maximalisan 15 db. 25 tonna
teherbirasu tehergépjarmdl, kozlekedik, ami levegé6tisztasag-védelmi és zajvédelmi
szempontbdl, (oda-vissza hatds) 30 tehergépjarmit jelent naponta. A szdllitds okozta
forgalom nem mindgsithet6 jelent8s tobblet-terhelésnek.

11111

A jelenlegi alapallapot és a ndvelt allapot kibocsatdsa kodzétti minimalis kilonbségekbdl
(0,084 mg/m*s) lathato, hogy a széllitasakor fellépd tehergépkocsi tobblet (maximum 30
db/nap, a legkedvezdtlenebb esetet figyelembe véve) minimalis NO; emisszié novekedéssel
jar, amely mértékénél fogva nem jar érzékelhets immisszid valtozassal.

A maximalis blzterhelési hatasteriilettel a 4 db. utdiilepité medence rendelkezik, melyek
egylttes hatasterlilete 196 m. A hatasterllet nem eléri el a legkozelebbi, (a feliileti forras
sulypontjatol ~1000 m-re lévd) védendd létesitményt.

A tervezett nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasi tevékenysége a jelenleg alkalmazott
szennyviztisztitasi technoldgidban tobblet blizterhelést nem okoz. Ebb6l addéddan a
blizterhelés csokkentésére intézkedési terv nem készilt.
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Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitésa

Egységes kérnyezethaszndlati engedélykérelem 'YX Sysfem

A szallitasi utvonalon a forgalom zajterhelése alapallapotban Laegaiap = 73,933dB, mig a
beszallitassal névelt forgalom szamitott A-hangnyomasszintje Laeq nover = 73,986 dB.
A megnovekedett forgalom &ltal okozott tdbbletterhelés minimalis, 0,053 dB-es értéket
mutat.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkozelitési utak forgalmaban minimaélis valtozast
eredményez.

A felszini és felszin alatti vizek szempontjabdl vizsgaltuk a telep tisztitasi kapacitasat, mely
soran bemutattuk, hogy a telephely tisztitasi kapacitasa megfeleld tartalékokkal rendelkezik,
a beérkez6 folyékony hulladékok kezelhetéségét tekintve.

A szennyviztisztité vizjogi lizemeltetési engedélyében kdzdlt kapacitas, és a ténylegesen
fogadott mennyiségi adatok alapjan megallapithatd, hogy a kérelmezett mennyiséget az
engedélykérd fogadni és kezelni tudja.

A tervezett tevékenység hatasai jorészt semlegesek, vagy elhanyagolhatéak. Az lizemelési
iddszakban a technoldgia csak csekély mértékii tobbletterhelést jelent az alapallapotokhoz
viszonyitva.

Az elvégzett vizsgalat eredményeként kijelenthetd, hogy a folyékony hulladékok kezelési
tevékenysége a vonatkozd miiszaki és kdrnyezetvédelmi elSirdsok betartisa mellett

megvaldsithatd, tzemeltetheté.

Miskolc, 2018. augusztus

Dr. Szab¢ Attila
okl. kérnyezetmérnék
Ugyvezets
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnéki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 207/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndk (szima: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakeértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdasi hatésdgi eljards és szolgaltatas
altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrdl sz6106 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.

........ L

Michnyéczki Nandor
titkar

Kapigk: |
1. Dr. Szabd Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 207/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 208/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara 4altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsdgi eljards és szolgaltatds
altalanos szabalyairol szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.

Michnyoczki Nandor
titkar

1. Dr. Szab6 Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 208/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

]
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Ugyszam: 05-180/2015 Kelt: 2015. oktober 27.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Iyl
Emg"f mgiﬂﬂ Honlap: http://www.bomek.hu

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggo szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2020.10.27-ig tarté tovabbképzési
id6északban a kérelmezdének a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatésagi  bizonyitvanyt az  épitésiiggvel  Osszefiiggo  szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatasi
hatosagi eljaras és szolgaltatas daltalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvantartas rendelkezésre 4all6 adataibdl, valamint a jogosult kérelmére az altala
benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

£ Miéhnyéczki Nandor
s/ titkar
p. h.

K anidk:
1. Dr. Szabo Attila

2. Irattar



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES VIZUGYT FOFELUGYELOSEG
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I{gmzészcim: 14/03940-6/2010. : SZ-058/2010
Ugyintézg:  dr. Radi Mariann/ H.K, ’

HATAROZAT

Dr. Kovacs Tibor (lakik: 1165 Budapest, Hunyadvar u. 43/a.) kérelmez6t, aki
sziiletett: Budapest, 1965. augusztus 29.;
anyja neve: Pénzes Julianna;
diplomainak (okleveleinek) kiallitoja, szama, kelte:
1. Eotvos Lorand Tudomanyegyetem;
Természettudomanyi Kar;
1017/1990.;1990. janius 29.

Eotvos Lorand Tudoméanyegyetem;
P 1195-2003.;2003. december 17.

o

szakképzettsége:
okleveles biologia-foldrajz szakos kdzépiskolai tanar
tudomanyos fokozata:

biologiai tudomanyok (6kologia szakteriilet) doktora

SZTV élévilagvédelem

SZTV foldtani természeti értékek és barlangok védelme

szaktertleteken a 297/2009. (XIL. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantar-
tasba vettem, szamara a szakértoi tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzcki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2010. szeptember,, {$. *

:g:ij. Hecsei Pal
<foigazgatd-helyettes

1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagos(@zoldhatosag.hu
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Helyszinrajzok

2/a: Atnézetes helyszinrajz

2/b: Részletes helyszinrajz
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i GEON system Kift.
’ Ee0ON  3530Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4.
Tel.:46/200-120

e e osystem
¢ e-mail: office@geonsystem.hu
Megrendel6: Dat
4 ‘ . N atum:

MIVIZ Miskolci Vizmi Kft. 2018, aug.
Miskolci szennyviztisztito telep Munkaszam:

(Miskolc 11014/2 hrsz.) GS-825/2018

Hulladékartalmatlanitasi engedély | Méretarany:
EKHE felllvizsgalat 1:20.000

Atnézetes helyszinrajz 2/a. melleklet

Ez a terv az GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositja.




Kivett, Ut

Kivett, at

¢szanté

<

Kivett, c":nkorményzaﬁ Gt

KJVeﬂ, beépl’fet!en feriifet

4

N

Szantg

&

i

Kivett, beépitetlen teriilet

Szennyviztelep

R

Kivett beruhazasi teriilet

o
g .
£ i
b 2
= @
2 g
g g
@
~

Ya

GEON system Kift.

Ee0OlN 3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4.
Tel.:46/200-120

e e osystem
Y e-mail: office@geonsystem.hu

Megrendeld:

MIVIZ Miskolci Vizma Kit. 2018. aug.

Miskolci szennyviztisztito telep Munkaszam:
GS-825/2018

(Miskolc 11014/2 hrsz.)
Méretarany:

Hulladékartalmatlanitasi engedély
EKHE felulvizsgalat 1:2.500

2/b. melléklet

Részletes helyszinrajz

Ez a terv az EHS komplex Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositja.
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LevegObtisztasag-védelmi hatasterllet
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GEON system Kift.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
Tel.:46/200-120

geon

oo esystem
Y e-mail: office@geonsystem.hu
Megrendeld: D t
. , N atum:
MIVIZ Miskolci Vizm({ Kft. 2018. aug.
Munkaszam:

Miskolci szennyviztisztito telep
GS-825/2018

(Miskolc 11014/2 hrsz.)

Hulladékartalmatlanitasi engedély | Méretarany:
EKHE felllvizsgalat 1:2.500
3. melléklet

Leveg6btisztasag-védelmi
hatasterilet helyszinrajza

Ez a terv az GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositja.
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Nyilatkozat céltartalék képzésérol




Miskolc, 2018. augusztus 22.

NYILATKOZAT

Céltartalék képzésral

'E‘. :.
_Biro Vencel |
Ugyvezets |
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Alulirott Bird Venczel, és Majoros Rébert, mint a MIVIiZ Miskolci Vizm( Kft. (székhelye: 3527
Miskolc, Jozsef A. Gt 78., cégjegyzékszam: 05-09-012433, addszam: 13546904-2-05)
képviseletére jogosult személyek nyilatkozzuk, hogy a tevékenyégre vonatkozd céltartalék
képzését a szamviteli éves beszamold készitésekor a kornyezeti kockazatokat felmérjiik, és

annak megfelelGen a kornyezetvédelmi kockazatokra vonatkozdan céltartalékot képeziink.

a\jq{caﬁ%ﬁo'bert

gazgato
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MISKOLCI SZENNYVIZTISZTITO
ELOHELYI KORNYEZET LEIRAS
ES
TERMESZETVEDELMI ERTEKELES

Dr Kovécs Tibor



ATTEKINTES

A telephely efs emberi (antropogén) hatas alatt allé kornyezethldthatd. Keletsl az M30
autopalya, északrol pedig vasuti palya hatarolja. aEkét vonalas fitargy mesterséges
barriert is alkot, ezért a leirdsba foglalt teriliatarat is képezik egyben. Emlitésre érdemes
természeti kdrnyezet az M30 autdpalya atelleneket(keldalan elterii Sajé-volgy. Ezen
kivil a telephely tdgabb kornyezetére szantofoldiétve beépitett, urbanizalt tertletek
jellemzk.

A legkozelebbi védett terlilet az eurdpai uniosloftealatt Sajo-volgy Natura 2000 terilet, ez
azonban az M30 autopalya tuloldalan, bizonyosaastétolsagon kivil esik.

LEIRAS

A terepbejarast 2018.04.04-én végeztuk el. Az al@kép mutatja a jol elkilonithietaji
elemeket.

1. A telephely ipari jellety része, magas foku beépitettséggel, természétesyghélkil.

2. A telephely keritésen belili terliletén és kdevetl a keritésen kivil talalhaté egybeftigg
€s nagyobb kiterjedésgyepfellletek. Gondosan kaszalt (nyirt) névénypdlegtelen szaraz
gyep kategéridba sorolhatd, de természetességenkélyt megiti a kdzepes mértéket is.



Védett nbvényeket valosdileg nem foglal magéban. Az egyetlen védetetmészeti érték a
vakond Talpa europea), melynek természetvédelmi értéke 25.000 Ft/péidan

3.A telephelyet kelett, az M30 ap. felé lezaro fasor. Jellegtelen, réaztenybdl allo sor,
természetvédelmi jelefgége nincs.

4. A telephelydl nyugatra taldlhaté sorokba telepitett nyarascedddelegyesen. Természeti
ertékét csupan néhanybskbb nyarfa adja.

5. Vegyes telepités nyar és akac, helyenként kiterjedt cserjés foldbkkmelyek
gyepir6zsabodl, kokénydl és galagonyabdl allnak. A terilletnek a telephetykdzelebb é€s

inkdbb nyaras részében 2 mesterséges madarodiiurialaA tipusuk (D-odd) alapjan
kozepesebb termietmadarfajok (pl. harkalyok, egyes baglyok) adhatottkont. Eredetuik,
tulajdonosuk ismeretlen, de mivel sorszam nélkiligkldszitileg amabr telepitéssel
keriltek ide.

6. A patké alaku 5. sz. teriletbe é&ldil (débb gyepfelllet, melyet rontott és szemetes
allapota ellenére kozepes/gyenge termeészetiesgiiggtelen tUde gyep kategoéridba lehet
sorolni. Helybéli informaciok szerint alkalmankéegeltetik.

7. Az 5. sz. terlletd kordbban letermelt rész, melyet 90%-ban athatattean akac-sarjak
boritanak, természeti értéke nincs.

8. Allattenyésztésre berendezett tanyahely. Elngmiyagondozatlan, hulladékkal terhelt.

9. Szantofoldek

10. Bontasi anyagok (sitt) lerakata, bolygatotsZél. Helyenként gyepesedik, de egyuttal
magja is az invaziosan terjgalvanyfanak, ennek kisebb kolonigjat észleltiik.

MEGJEGYZES

A telephely déli keritésének kdzelében nagyobb thdéermészetes madarfészket figyeltiink
meg a keritésen belll. A kiszallas idején mozg&sh részleltiink. Nagy valésfiseggel
szarka-/varjufészek, de nem kizarhaté valamelyigadowzé madar fészkelése sem. Ezt
jelenleg elledrizni nem tudtuk, célszérlenne madarasz szak&tievonasaval alkalmanként
megfigyelni. A telep mikddése a fészkelést nem zavarja.

ERTEKELES

A telephely kialakitdsa megfelel a természetvédetdwdrasoknak, ikodése sem védett
fajokat, sem egyéb természeti érteket nem veszélyez



FENYKEPI MELLEKLET

Gondosan nyir gyep szaraz gyep a telephely nye@agérében

A telephelyen belll is rendszeres kezelt, j6 al@myep talalhatd



Akaccal elegyes nyarfasor a telephely nyugati éidal

Udébb rét telepitett nyaras-akacosba ket az északi oldalon
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO ATTILA IMRE Uigyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.09.07. 13.10.04

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: attila.drszabo@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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