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A hulladéklerakd tervezett betdltési szintjeit 40 m.

4 Félétesitmények kezelése, lizemeltetése, karbantartasa
4.1.1 Lerakotéri foldmunka

4.1.2 Anvyagnyerdhely
A teriilet északnyugati részén kiképzett anyagnyerShelyrdl biztosithatd a leraké zemeltetése sordn
felhasznaldsra keriilé nagy mennyiség( terméfald és dsvanyi anyag talaj kitermelése.

A takaréanyag naponta felhasznalasra keriild mennyiségét a mivelés alatti hulladékprizma kozelében
kell deponalni, hogy a m(iszak végén a napi takards elvégezhetd legyen.

A kitermelés soran be kell tartani a munkavédelmi kdvetelményeket.

4.1.3 Humuszgazdalkodas

A humuszgazdalkodds — melynek keretében torténik a szoritotoltés rekultivacioja is - a rekultivacio
része, igy a fejtéssel, szallitassal, teritéssel kapcsolatos technologiai kérdesek nem tartoznak jelen
Utasitds hatalya ala.

4.1.4 Miliszaki védelem

1. A miiszaki védelemn sérilésmentességére vonatkozd szektoronkénti alapmérést kiilsd
szakvdllalattal el kell végeztetni.

2. Az alapmérésen kivil ellendrzd mérés sziikséges a szoritotoltés koronaszintjének elérésekor,

mivel

e amiiszaki védelem sérilését az elsd néhany m-es réteg veszélyezteti leginkabb

e sériilés regisztraldasakor néhany m-es hulladékvastagsag még lehetdivé teszi a prizma
visszabontdsat és a javitast
A hulladék visszabontdsdnak alsé 1,0 m-ét csak kézi munkaval lehet végeznil A
visszabontds ,munkagodrét” rézslisen kell kialakitani, min. 1:2-es rézsiihajlassal. A HDPE-
lemez javitasat kovetden az eredeti rétegrend dllitando helyre!

4.1.5 Szivargok
A szivargdk miikodésének tapasztalati jele

e A hulladékkal el nem takart részekrdl a csapadékviz lefolydsa
e A hulladékkal eltakart részeknél a csurgalékviz aknakba torténd befolyds észlelése

1. A megfeleld mikédést havonta kétszer szemrevételezéssel kell ellendrizni. Ehhez elegendd a
csurgalékviz akndba torténd betekintés. Amennyiben az ellendrzés soran az tapasztalhatd, hogy
azonos szektorhoz tartozd szivargd csovek valamelyike nem szallit vizet, Ugy ezeknek a szivargd
csoveknek a mikddéképességét kamerazassal kell ellendrizni. A kamerds ellendrzést
szakvallalattal kell elvégeztetni.
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A kamerazast a csurgalékviz-aknakbol lehet inditani. Ehhez meg kell bontani a szivargdcsovek
tengelyében levd karimas kotést,

A szivargo ellendrzé cstvek karimdinak megbontasakor végzett kamerdzds biztonsagi dvezete 15
m, igy dohdnyzas és nyilt lang hasznalata tilos.

2. Amennyiben a kamerazds eredménye a szivargocsovek eltomodését mutatja, dgy azok tisztitdsa
szikséges. A tisztitast nagynyomasuy vizsugarral (WOMA) — szakvdllalattal kell elvégeztetni. A
szakvallalatnak fel kell hivni a figyelmét, hogy a tisztitast olyan nyomassal végezze, mely a csivek
kozti kGtését épségét megbrazi.

3. Amennyiben a kamerazas eredménye a szivargocsivek torését jelzi, igy annak javitasat szaktervezsi
javaslat alapjan szakvallalattal el kell végeztetni. A javithatdsdg eldéntése fiige a hulladék
vastagsagatol, a hiba helyétdl — mindez egyedi dontést igényel. A javitds soran a hulladék
visszabontasanak also 1,0 m-ét csak kézi munkaval lehet végezni! A visszabontds ,munkagéidrét”
rézsiisen kell kialakitani, min. 1:2-es rézslihajlassal.

4. A szivargocsvek lizemszerii miikodése esetén is a kameras ellendrzést (és a tisztitdst)

* az egyes szektorokban az lizembevételt kévetden a szoritétdltés koronaszintje elérése eldtt
e egyéb esethen 5 évenként
el kell vegezni.

5. Az lizemeltetés sordn minden szektor lizembe vétele eldtt jelentkezd egyszeri feladat a
szennyezettviz- és tisztaviz-rendszerek vizkormanyzasa.

Az Uzemeles megkezdesekor a csurgalékviz-csatorndba csak a szivargdk egy része (a mivelésre
keriild szektoroknal lévék) van bekotve, a tobbi kivezetés -mivel azok tiszta vizet széllitanak- a
szoritotoltés kilsé rézslioldalan lévé surrantdkba vezetnek és a tiszta viz a csapadékviz drokba keriil.
Az egyes szektorok (izembe vétele elditt a csurgalékviz akndkon dtkétd csdelemeket el kell tavolitani.

4.1.6 Depdniagaz-kezelés

A deponiagdz-kezelés teljes rendszere jelen beruhdzas keretében épiil ki, de lizemelése csak a
megfelelé mennyiségli hulladek lerakasa utan indithatd be. Annak teljes kezelési utasitasa a teljes
rendszer kiepitését kovetden keril kiaddsra.

A depodnlagdz kinyerd- és kezel§ rendszer két fébb részre oszthata:
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—  Kinyerd rendszer, melyet a depdnian elhelyezett depéniagaz kutak, a hozzajuk tartozd
gyljtdvezetékek, a depdnia tdmasztotoltésén elhelyezett gdzszabalyzo allomasok, a
depdniagaz fagy(jt6 és kondenzviz levdlasztd aknai alkotnak;

— A kezel§ rendszer, mely a kompaktor (t kozelében telepitett technologidt (kompresszor-,
miiszerkonténer és csGkemence) foglalja magéba.

4.1.6.1 A kinyerd rendszer

A lerakofeliileten dsszesen 49 db. depdniagdz kit kerilt elhelyezésre (GK-1 — GK-49). Az iizemelés
kezdetekor csak I. lerakdsi Utem teriiletén keriiltek osszedllitasra, a ll-IV. Gtemekben csak a gazkat
alapteste, illetve a beépitett termeldcséi-szakaszt védé kitgydiriik lettek elhelyezve. Ez utobbi esteben
a termeldcsdvek végei légmentesen le lettek zdrva, A gazkutak kialakitasahoz sziikséges anyagok a
telephelyen depondlasra, illetve raktarozasra keriiltek.

A hatdlyos jogszabdlyok értelmében a beszallithatd hulladék szervesanyag-tartalmat idében
csokkenteni kell. Ez fipyelembe véve az |. és |I. lerakasi iitemben @570, a IIl. és V. lerakasi Gitemben
@800 méretli deponiagaz kutak keriinek kialakitasra.

A deponiagdz kutakat a lerakdsi magassdg novekedésével parhuzamosan magasitani kell, mely a
termeldcsd tolddsaval, hiuzdcsd megemelésével és a gyliristér OK16/32 kaviccsal torténd kitdltésével
valdsithatd meg. A dep6niagaz kutak magasitdsahoz kiilon technoldgiai terv kidolgozésa szilkséges.

A kutakat a depénia tdmasztotéitésén elhelyezett gdzszabalyzé allomasokkal (S2-1 — SZ-10) KPE Dk
90x8,2 méretl, mélypontokon perfordlt gydjtGvezetékek kdtik Ossze. A gazszabalyzd allomasok
lehetfiséget adnak a gdzkutak darabonkénti termelés-szabalyozasara. A szabalyzo allomas szelepein
egyértelmiien fel kell tiintetni, hogy mely szelep melyik kithoz tartozik.

A berendezés mintavevd és vizleeresztd csonkkal egyardnt elldtott, igy lehetdség nyilik az egyes kutak
és kitcsoportok gazmindségének vizsgalatara, illetve a szabalyzd allomasban képz&dé kondenzviz
leeresztésére. A szabdlyzé dllomasban képzddé kondenzviz mennyiség gazmindség- és idbjarasfiiged,
ellendirzése legaldbb hetenként szikséges, de erre majd az lzemeltetési tapasztalatai alapjan
gyakrabban is sor keriillhet. Célszerd mérni a nyomast, a hdmérsékletet, a sebességet. A mintat
(gdzbsszetétel) rendszeresen dokumentaini kell.

Az SZ-1—5Z-5 gazszabdlyzd dllomasokat a DF-1, az 5Z-6 — 5Z-10 allomasokat pedig a DF-2 depéniagaz
figyiijté kiti Gssze a gdzkezeld technoldgiaval. A DF-1 fégydjté mélypontjaban a KA-1, a DF-2 fdgy(jtd
mélypontjdban a KA-2 kondenzviz levalasztd akna keriilt kialakitdsra. A KA-3 kondenzviz levalaszto
akna kdzvetleniil a technoldgidhoz torténd csatlakozds elétt lett elhelyezve, ez mindkét figylijtd ag
kiszolgdldsdra készilt.

A kondenzviz akna feladata a depodniagaz kicsapddott vizének levalasztasa. A folis vizet az aknabdl 5
naponként ki kell szippantani és a csurgalékviz gy(jtd medencébe kell elszallitani. A kondenzviz akna
legfontosabb része a szifon (vizzdr), ezt sosem szabad kiszdradni hagyni. A szifon védi a depdniagazt a
falslevegd bedramlasatol (indokolt géziizem esetén naponta ellendrizni a szifon vizallasat).
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4.1.6.2 A kezelf rendszer

A kovetkezdkben leirtak nem torekednek a berendezés és mikidésének teljeskérii ismertetésére,
ezért a szallitott technoldgia gépkonyveiben leirtakat maradéktalanul be kell tartani.

A depéniagaz termeltetése a rendszerben keltett 50 mbar szivohatds elSéllitasaval torténik, melyet
kompresszor biztosit.

A depdniagdz leszivdsnal a gazkoncentrdcio folyamatos ellendrzése sziikséges. A kit elsé magasitasaig
a leszivas nem indithatd be. A metan-leveg6 keverék veszélyes dsszetételénél a kompresszort ki kell
kapcsolni. A figyelembe veendd értékeket az aldbbiakban adjuk meg:

Komponens Robbanasi hatdrérték  Kikapcsolds Veszély
CH, 12,5 % 25 % 30 %
0 11,6 % 6% 3%

A kompresszorok frekvenciaszabalyzdssal vannak ellatva. A kompresszorok hiitéséré! a gépkényvekben
el6irt modon kell gondoskodni. A gumituskos lefogatds, a rezgéscsillapitds, vagy akusztikai tokozasu
telepités, a zajvédelmi elirdsok betartdsa szigorian kotelezd.

Az elégetesre szant gazmennyiség a cs6kemence égdjénél térfogatdram szabalyzdval bedllithato.
Biztonsagi okokbdl a csékemence megtdmasztdsa PB gazzal torténik. Erre a célra csak hitelesitett
sszetételli gaz és hitelesitett palack alkalmazhaté! A csékemence gazégdjét taplalo depdniagdz
vezetékbe magnes szelepet iktattunk be, melynek elhelyezése a kompresszor hdzban térténik azért,
hogy mar a tovabhitd vezetékbe se jusson égetésre nem szant géz.

A gazkinyerd rendszer technoldgidja két kiilonallé konténerben nyert elhelyezést. A nagyobbik 20"-as
konténerben foglal helyet a gazkinyeré kompresszor, valamint a hozza tartoz6 szerelvénysor, az
elzardkkal, szlirvel, és gylijtédobbal. Ebben a helyiségben van felszerelve az tisszes mérs és érzékeld
elem (RB-s tavadok és mechanikus kijelzdk), melyek mért jelei a szomszédos vezérld konténer fogado
szekrényébe (technolégiai vezérld szekrény) vannak bekotve. A rendszer teljes irdnyitdsa ebbé! a
konténerbdl térténik. A T. vezérlS szekrényen a rendszer Gizemdllapot jelz6i (megy, nem megy, hiba
stb.) jelzélampakkal ki vannak jelezve. A szekrényen megtaldlhatd az irdnyitishoz sziikséges dsszes
inditd, tiltd és vezérlé gomb.

A konténer masik, kisebbik szekrényébe az adatgy(ijtd, megjelenits, valamint szabdlyozdsi feladatot
ellatd PLC egység van telepitve. A PLC, az el6lapon elhelyezett érintGképernyds kijelzéjén, a rendszer
elemeinek m(ik&dési sémaja lathatd, valamint innen elvégezhetdek a szitkséges beavatkozasok, mint
inditas leallitas, vagy teljesitmény &llitds. Az Ssszes llapotjelzé és véltozd internetes kapcsolaton
keresztil az irodai szamitdgépen, valamint a rendszert felligyeld, ill. a karbantartasi feladatokat ellatd
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szakember szamitogépén lathatd. Az internetes kapcsolaton keresztiil a fontosabb irdnyitasi feladatok
(inditds, ledllitas) tivmiikodtetéssel elvégezhetdek. A PLC a beindulast kbvetSen az Gsszes allapotjelzot
rijgziti, az analdg jeleket (metan érték, oxigén szazalék, faklyahdfok, a kitermeles térfogat arama)
idébélyeggel ellatva térolja, ezek az lizemi adatok a helyszinen telepitett nyomtatén kinyomtathatoak,
vagy floppy lemezre menthetdek. A kompresszor helyiség légterét gazveszély jelzdvel figyeljuk, ARH
elérése esetén a rendszer ledll, és a PLC riasztdst ad a feligyels felé, Reteszelt ledllds esetén, csak a
hiba elharitasat kivetden, kézi inditissal lehet a rendszert Gjrainditani. A gdzveszély jelzd a ledllitas
elétt elGjelzést ad, ill. a beépitett szelldztetd ventilldtorral a helység légterét higitja. Az eld és vészjelzés
idipontja a PLC-n rogzitésre keril.

A kitermelt depdgaz térfogat dramat, a faklya alatt miikodd gazégd teljesitményével lehet beallitani. A
gazégl szdzalékos pillanatnyi teljesitmény allapota a vezérld szekrény ajtojan elhelyezett kijelzdn
mindenkor leolvashatd. A kompresszor az allitasi teljesitménye frekvenciavdltdval beallithatd, de az
ég6 kis terhelési dllapotdban vagy allé helyzetében, a kompresszor tulterhelését egy bypass agban
elhelyezett specidlis nyomasszabalyozd akaddlyozza meg Ogy, hogy a kimené nyomast, a beallitott
értéken tartva a félos gdzmennyiséget a szivodgba visszavezeti. Az lizemi térfogat dramot, a metan és
az oxigén érték alapjan, a kitermelés meginditdsakor kell meghatdrozni. Az elvételi mennyiség és a
tiizelés paramétereinek beszabdlyozédsa utdn, automata allasban, a PLC a metan és az oxigén értékek
alapjdn elére bedllitott nagysagu korrekciot végez a tiizelGberendezés gaz levegd keverek aranyan, igy
a flistgdzparaméterek hatarértéken beliil maradhatnak.

Vezérlt miikidése:

A rendszer miikodtetése, a vezérld szekrényrél valaszthatd modon kézi vagy automata lzemmodban
lehetséges. Az adatrbgzités kézi Uzemmddban is mikodik. A vezérl§ szekrényben elhelyezett,
feliratozott kapcsoldkkal, kiilon a tiizeléberendezés és kiilon a gazkompresszor lizeme valaszthato aut.
vagy kézi Uzemre.

Indulds kézi iizemben: ahhoz, hogy a gdzégd elinduljon, mar miilkddnie kell a gdzkompresszornak, tehat
a zéld inditégombbal (kompresszor) meginditjuk a gazszivattydt (3 mp-ig kell nyomva tartani, amig a
nyomas kialakul), majd a jobb oldalon lévé z6ld gombbal (gazégd) elinditjuk az égot. A gazégd sajat
vezérlése 30, sec. milva (belsé kiszellGztetést végez ezalatt) nyitja a magnes szelepeket, a gazégd
alapteljesitményen Gzemel. Az alapteljesitmény és a névleges max. teljesitmény kozott az égd
folyamatosan szabalyozhatd, a szekrényen elhelyezett (LE-FEL) z&ld-piros nyomégombokkal. Az égé
illapota, teljesitménye az ajton elhelyezett kijelzén leolvashato. Bedllitas utan az égé lizemi, miikodd
illapotban marad mindaddig, amig ezt a killsé reteszfeltételek biztositjak. Beépitett reteszelemek:
gazmin. kapcs.-gdzmax. kapcs.-levegShiany kapcs.-fr. valtod ok. Az égd szabalyozott ledllitasa, a kézi-
aut. kapcsold kbzépsé alldsaval lehetséges. Ha a kompresszorteremben elhelyezett gazérzekeld gazt
észlel, fesziiltség mentesiti a vezérld szekrényt, igy a gazégd is reteszelten ledll. A hiba elhdritasa utén
kézi beavatkozdssal, (Ojrainditas) lehet a rendszert elinditani.
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Indulds aut. dzemben: a kézi-aut. vélaszté kapcsoldt aut. dlldsba kapcsoljuk, majd a kézi Gzemhez
hasonldan elébb a kompresszort, majd a gazégét inditjuk. Ha nem nyomunk meg semmit sem, csak a
kapcsolo van ,aut’-ban akkor a rendszer mindaddig vér, amig az internetes kapcsolatrél inditasi
parancs nem érkezik. (vagy az érintGképerny6rél) az ,aut allds nem azt jelenti, hogy minden 6nmagatdél
miikodik, (gaztiizelés van, RB-s felilletek, ember felligyelet sziikséges) hanem azt, hogy itt a PLC-n és
interneten keresztil, tavirdnyitasu a rendszer. Aut. izemben dramsziinet esetén, és ha az helyredllt,
(vagy egy fazis kimaraddsa esetén is) a PLC Ujrainditja a rendszert. A gdzég6 sikertelen gyujtdsa esetén,
még kétszer megkisérli a gyajtast, majd a rendszer ledll, csak a hiba elhdritasa utan lehet Gjrainditani

4.1.7 Csurgalékviz-kezelé rendszer
A csurgalékviz gy(ijto- és visszaforgato rendszert az aldbbi létesitmények dsszessége alktotja:

csurgalékviz gylijtd akndk és fdgydjtdk

csurgalékviz datemeld aknak és nyomaovezetékek
csurgalékviz tarozd medence és gépészete
csurgalékviz visszaforgato nyomadvezeték és hidrénsok

4.1.8 Csurgalékviz gy(jté aknak és fégylijték

A csurgalékviz gy(jtd akndk (C5-1 — C5-14) a lerakotérbdl érkezs csurgalékvizek fogadasara létesiiltek.
A lerakd északi és deéli téltésében 7-7 db azonos miiszaki kialakitasu @160 vb. akna keriilt elhelyezésre.
Az akna belsd feliilete 2.5mm vtg. HDPE geomembrannal szigetelt,

A gravitacios csurgalékviz fogy(ijtok feladata a csurgalékviz gy(jté aknakba érkezd vizek csurgalékviz
dtemeld aknakba vezetése. A CsF-1 fégydjtd a depdnia déli oldalan |évé CS-1 — CS-7 és Al, a CsF-2
fogyljtd pedig a depdnia északi oldaldn kialakitott CS-8 — CS-14 és A2 aknakat koti dssze.

A kialakitott csurgalékviz gylijtd rendszer lehetdvé teszi a lerakdtér szakaszos miivelésbe vonasat,

4.1.8.1 A csurgalékviz gylijtd aknak gépészete, iizembe helyezése

Jelen fejezetben csak a miivelésbe vont mezé akndira jellemzé eljdrasokat ismertetjilk, az akndak
hasznalatat miivelés ald nem vont mezdk esetén a ,Csapadékviz elvezetés” c. fejezet tdrgyalja.

Az egyes akndk gépészetét 1db. HAWLE tip. DN250 toldzér, 1db. gazszifonos kbzcsd, illetve ezek
szerelvényei alkotjak. Az akna fontos berendezése tovabbd az aknafalhoz rogzitett csurgalékviz
figyelGcsd, mely a lerakd also és felsd szigetelése kozdtt megjelend vizek (nem feltétleniil csurgalékviz!)
monitorozasara szolgal.

A lerakdtér aknahoz tartozd mezdjének mivelésbe vondsa elftt az akndban 1évé toldzarat ZART
dllapotba kell helyezni. A toldzér kézikereke kozvetlenil az aknafedlap alatt keriilt elhelyezésre. A
csapadékviz dtvezetGként szolgdld gazszifonos kdzdarabot a csapadékviz elvezetd csérél le kell
valasztani és a kbzdarab végét, illetve a csapadékviz kivezetd csGesonkot HDPE vakkarimaval vizzardan
le kell zarni, tovabbéa a gazszifon sapkéjat el kell tavolitani.
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A csurgalékviz figyel6cs6 aljan elhelyezett csapot ZART dllasba kell helyezni.

Az akna Uzembe helyezésének 2ard mozzanataként a tolozdrat NYITOTT allasba kell helyezni.

4.1.8.2 A csurgalékviz gyljté akndk iizemeltetése, munkavégzés az akndkban

Az akndk normalis Gzemmenet mellett kildndsebb beavatkozdst nem igényelnek. Az aknaba dramlé
csurgalékviz mennyiségét a beépitett tolézarral kell szabdlyozni ill. megsziintetni. Erre az akndban
sziikségessé vald munkavégzés vagy nagy mennyiség(i csapadék lehulldsakor lehet szilkség.

Az aknak allapotat szemrevetelezéssel kell felmérni heti gyakorisdggal, melyet dokumentaini kell.
Ekkor meg kell gy6zfidni az akna szigetelésének sériillésmentességérdil, a tolozar, gazszifon és
csurgalékviz figyeld cs6 megfeleld allapotardl. Akusztikus jelzésd vizszintmérdvel ellendrizni kell, hogy
a figyel6csében jelent-e meg folyadék az el6zé ellendrzés 6ta. Amennyiben igen, a folyadékbal
mintavevével mintat kell venni, a minta Osszetételét az lzemviteli épiletben taldlhatd laborban
rendelkezésre alld  eszkdzokkel elemezni kell. Mintavétel utdn a csdben felgyllemlett
folyadékmennyiséget figyeldcsd aljdn elhelyezett csapon keresztil az aknaba kell Griteni majd a csapot
Ujra ZART dlldsba helyezni. A mintavétel modjardl, eredményének értékelésérdl és az ezt kovetd
teenddkrdl az Utasitas 5.4, Kornyezetvédelmi ellendrzd rendszer” c. fejezete ad tajékoztatast,

Az aknaban valé munkavégzés esetén a hatdlyos munka- és balesetvédelmi elSirdsok maradéktalan
betartdsa mellett a kdvetkezékre kiilénds figyelmet kell forditani:

e a telepen rendelkezni kell legaldbb 2 garnitura megfeleld mindségli és allapoti
véddfelszereléssel (gumiruha, gumicsizma, véd&kesztyl, véddszemiiveg stb.) és azok
hasznalatdt meg kell kdvetelni a munkat végzd dolgozoktdl;

e a munkavégzés megkezdése eldtt az aknat ki kell szellGztetni, majd helyesen kalibralt
gazkoncentracio-méré  készilékkel meg kell gySzédni az aknaban lévd levegd
aralmatlansagaral;
javitas, hibaelharitas, karbantartas az aknatérben csak védd felszereléssel torténhet;

s a munkamiiveletek idGbeli megszakitasa kitelezd, egy-egy személy folyamatosan 10 percnél
hosszabb id6t nem tdlthet az aknatérben. A munkairdnyitonak a megszakitdsi idében (15-20
perc) ellenérizni kell a dolgozo légzési dllapotat, testfeliileti szennyezettségét;

e amunkavégzés helyén elsdsegélynyljto felszerelésnek és telepi kommunikacios eszkdznek kell
lennie;

e téli munkavégzés esetén a munkahelyi és munkavégzési feltételek kialakitasara kilGnds
gondaot kell forditani.

Az aknaba torténd lejutas biztositasdra a telephely gépszinében tarolt létrat kell alkalmazni. A létra
alsé tAmasztékanak gumibevonatinak kell lennie, fels vége az aknaperemhez rogzithetd kialakitassal
rendelkezik.

Az akndban térténd barmilyen munkavégzés el6tt a tolozarat ZART allasba kell helyezni!

Az aknaszigetelés épségének megdvasara killonds gondot kell forditani. Az esetleges meghibdsodast a
lehetd leggyorsabban szakcéggel el kell végeztetni.



Uzemeltetési szabalyzat REGIHU-HEJOPAPI Kft.

A csurgalékviz gyljtd aknakon keresztil —a fentiek figyelembevétele mellett— a csurgalékviz
figyljtéket szilkség esetén hagyomanyos csatornatisztitdsi modszerekkel kell karbantartani.

4.1.9 Csurgalékviz atemeld aknak és nyomdvezetékek

A CsF-1 és CsF-2 csurgalékviz fogydjtdk befogaddi rendre az Al és A2 csurgalékviz dtemeld aknak. Az
aknakba beépitett gépészet segitségével a csurgalékviz KPE Dk 200x18,2 P10 nyomdvezetékeken
keresztll jut a csurgalékviz tarozé medencébe, melyek a lerakd tamasztotoltését dvezd szerviz utak
padkdjaba keriltek fektetésre. A @200 belsé atmérdjli R200 HFE akndk azonos miszaki kialakitasban
késziiltek,

Az dtemel6 akndk mikddése és lizemeltetése —az dtemeld funkcidval kiegészitve—alapvetéen
megegyezik a csurgalékviz gyiijté aknakéval, igy a fentebb leirtak itt is érvényesek, azok ismételt
kizlésétdl eltekintiink.

4.1.9.1 A csurgalékviz atemels akndk gépészete

Az azonos miszaki megoldas eredményeként az alabbiak mind az Al, mind az A2 dtemels akndra
érvényesek és nem helyettesitik a berendezések gépkonyveiben leirtakat. Felhivjuk a figyelmet, hogy
a berendezések gépkdnyveiben eldirt karbantartasokat az elSirt modon és idében kell elvégezni, vagy
elvégeztetni.

Az aknaba ABS AFP 1049 tip., 3 fazist, meriil6 motoros szivatty( keriilt beépitésre a kévetkezd
jellemzéikkel:

P=7,19 kW
n=1450 1/min

m=126 kg
A szivattyu robbands biztos kivitel(i, EEx d IIB T4 tandsitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapo szelep a nyomaag filiggbleges szakaszan, a gumiékes toldzar az akndn kiviil beépitési
készletként kerilt elhelyezésre. Mindketté DN150 méret(. A toldzdrhoz a nyomdvezeték bévitével
csatlakozik. A toldzarat normal Gzemi dllapotban NYITOTT allapotban kell tartani. A szivattylt, annak
szerelvényeit, illetve a nyomodgat érintd szerelési, karbantartdsi munkak sordn a toldzarat ZART
allapotba kell allitani.

Az aknafalon térténd atvezetés az aknaszigetelés folytonossaganak megérzése érdekében KPE
idomokkal késziilt.

Amennyiben a szivattyd kiemelése szikségessé valik, Ugy azt a mivelet megkezdése el6tt
aramtalanitani kell. A szivattyl kiemelését az aknatérbdl a gépszinben tarolt mobil szivatty(kiemeld
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szerkezet hasznalataval, 2" vezetdsinnel, a szivattyl daruszeméhez rigzitett emelSlanc segitségével
kell elvégezni. A szivattyUt az elektromos kdbelénél fogva emelni TILOS! A szivattyl javitasat csak arra
feljogositott személy végezhetil

Az aknaban végzett munkaknal be kell tartani az 5.4.1.2. pontban leirtakat.

A KPE Dk 200x18,2 P10 méretli csurgalékviz nyomdvezeték a lerakéd tamasztotdltéset dvezd szerviz
utak padkajaban keriilt fektetésre.

Az atemeld szivattydk egy-egy hideg tartalék parja a telephelyen keriilt raktarozasra.

4.1.9.2 Energiaellatas, vezérlés

A csurgalékviz dtemeld akna elektromos energia elldtasa és vezérlése az akna mellett elhelyezett P1K
¥/A 8.5 KW tipust haromfdzisl, egymotoros kozteriileti szivattylGvezérln keresztil térténik.

A szekrény
mérete; B00x400x200 mm,

védettsége:  IP55.

Az dtemeld normal Gizemallapot mellett szintvezérléssel mikddik. A kapcsolasi szintek:

o kikapcsolasi szint: 96,48 mBf
e bekapcsolasi szint: 87,70 mBf
o vészszint: 97,85 mBf

A vezérlGegység alkalmas az akndban elhelyezett szivattyu alapvetd vezérlesi es védelmi funkcidjanak
ellatdsara, valamint az Uzemi allapotok kijelzésére. A miikddési allapotok jelzékabelen keresztiil a
szocialis- és {izemviteli épiiletben keriilnek megjelenitésre, tovabba innen lehet a szivattyl mikddését
tiltani. A vezérlSegységben lehet a szivatty(t fesziiltség ala helyezni ill. fesziilltségmentesiteni.

A vezérlSegység tartalmaz egy haromallast izemmaod kapcsoldt:

o KEZI UZEMMOD: ebben az lizemmodban a szivatty( a vezérlGegység letiltdsa mellett kdzvetleniil
bekapcsolasra keriil. A szivattyd bekapcsolt dllapotat a SZIVATTYU BE feliratd led fénye jelzi. A
védelmek kdziil csak a tulterhelés és zdrlat védelem mikodik.

e KI/TORLES UZEMMOD: ebben az iizemmédban a szivatty nem kapcsolhatd be. Egy esetleges
motoregység-hiba ebbe az izemmadba torténd kapcsolassal tordlhetd.
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s AUTO UZEMMOD: ebben az lizemmodban a szivattyl vezérlését a belsS dllapotok, az lizemviteli-
és szocialis épiiletbdl jelzGkabelen kiadott mikodés-engedélyezs jel és az Uszdkapcsoldk
dllapotanak fiiggvényében a vezérlGegység vegzi.

AUTO lzemmodban a vezerld egység nem kezdeményez szivattylinditast, ha a miikodés-
engedélyezd jel inaktiv, illetve az érzékelt hibadllapotok sem jutnak érvényre a hibaillapot-jelzés
kimeneten,

A vezérlGegység kilsé hibalampaval és jelz6kirttel van felszerelve, mely az aldbbi hibdk esetén keriil
bekapcsolasra:

e A vészszint Uszd aktiv dllapotd;

o Szivattyuegység reteszelt hiba esetén;

o Dl hiba esetén;

e A vezérlGegyseg tapfesziiltségét biztosito fazisfesziiltség kimaradasa, illetve a kismegszakitok
leclddsa esetén.

A vezérldszekrény kapcsolasi- és elrendezési rajzainak egy masolatat, tovabba a szivatty( haszndlati
utasitasanak egy masolati példanydt magédban a vezériGegységben is el kell helyezni.

A vezérldegyseg killondsebb karbantartdst nem igenyel.

4,1.10 Csurgalékviz tarozé medence és gépészete

Az Al és A2 csurgalékviz atemeld aknakbdl és a komposztdld tér mellett telepitett olajosviz atemeld
aknabdl nyomovezetékeken keresztil érkezd csurgalékvizek vizek fogadasara létesiilt. Alkalmas
tovabba rendkiviil nagy, vagy az lzemviteli teriileten szennyez&ditt csapadékviz fogadasara a havaria
medencébdl, az ott telepitett szivattyl segitségével.

A csurgalékviz térozo6 medence monolit vasbeton szerkezetii miitargy, hossztengelyében két darab
oldalaknaval, melybe atemeld szivatty(k keriiltek elhelyezésre. A keleti oldalakndban a csurgalékviz
visszaforgatd (S1), a nyugati oldalaknaban a szennyviz szivattyu (S2) keriilt beépitésre.

A medence csurgalékvizzel érintkezd fellletei HDPE- szigeteléssel késziiltek. A csurgalékviz tarozo
medence hasznos térfogata 2.400 m3. Fenékszintje 97,50 mBf szinten lett kialakitva.

4.1.10.1 A csurgalékviz tdrozé medence gépészete

Az egyes medencerészek a hozzdjuk tartozé oldalakna osszekottetése egy-egy HAWLE DN 150
laptoldzaron keresztiil biztositott. Tovabbi 1db HAWLE DN 150 laptolézdar az oldalaknak
dsszekdttetését biztositja. Igy a hidrosztatikus nyomdsszint kiegyenlitddéséig a két azonos térfogatt
medencerész vizkormanyzasa megoldott, a toldzarakat az aktualis lizemallapotnak megfelelen kell
zart vagy nyitott allapotba allitani. Az alabb leirtak nem helyettesitik a berendezések gépkonyveiben
foglaltakat!

4.1.10.1.1 51 - csurgalékviz visszaforgato szivattyd
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4.1.10.1.1.1 Az 51 szivattyd
Az S1 szivattyl a csurgalékviz medence keleti oldalaknajaban keriilt beépitésre, feladata a medence
csurgalékvizének a lerakotérre vald visszajuttatasa.

Az aknaba ABS AFP 1048 ME 150/2 50 Hz tip., 3 fazis(, merilémotoros szivattyu keriilt beépitésre a
kivetkezd jellemzdkkel:

e P=15 kW
e n=2960 1/min
e m=265 kg

A szivattyl robbands biztos kivitelli, EEx d |1B T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapd szelep a nyomodg fiiggdleges szakaszdn, a gumiékes tolézar az aknan kiviil beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. A nyomddg fiuggdleges dgdba egy ARAD tipusl elektromdgneses
aramlasmérd keriilt beépitésre. Az emlitett szerelvények DN100 méretiek.

Atoldzarhoz a KPE Dk 110x10 nyomavezeték csatlakozik. A toldézarat normal iizemi allapotban NYITOTT
allapotban kell tartani. A szivattylt, annak szerelvényeit, illetve a nyomoagat érinté szerelési,
karbantartdsi munkak sordn a tolézdrat ZART éllapotba kell llitani.

Az aknafalon térténd atveretés az aknaszigetelés folytonossdgdnak megbrzése érdekében KPE
idomokkal késziilt.

Amennyiben a szivattyl kiemelése sziikségessé valik, Ogy azt a mivelet megkezdése eléitt
aramtalanitani kell. A szivattyd kiemelése az aknatérbdl a gépszinben tarolt mobil szivattylkiemeld
szerkezet haszndlatdval, 2" vezetfisinnel, a szivattyd daruszeméhez rigzitett emelSlanc segitségével
tiirténhet, A szivattyit az elektromos kabelénél fogva emelni TILOS! A szivattyu javitasat csak arra
feljogositott személy végezheti!

Az aknaban végzett munkdknal be kell tartani az 5.4.1.2. pontban leirtakat.

Mivel az dtemel§ a rendszer kritikus pontjan taldlhatd, egy hideg tartalék szivattydt a telephelyen
tarolni kell.

4,1.10.1,1.2 Az 51 szivattyl energiaellitasa, vezérlése

A szivattyl energiaelltdsa és vezérlése az oldalakna mellett elhelyezett kiiltéri P1/K tip. egységen
keresztil megoldott. Az itt beépitett fékapcsoloval lehet fesziiltség ala helyezni, illetve fesziiltség
mentesiteni a berendezést.

Az aknaban elhelyezett Gszdkapcsoldk kapcsoldsi szintjei a kiivetkezdk:

o kikapcsoldsi szint: 97,40 mBf



Uzemeltetési szabalyzat REGIHU-HEJOPAPI Kft.

e bekapcsoldsi szint: 100,40 mBf
e vyészszint: 100,40 mBf

A vezérlSegység miikodése és funkcidi megegyeznek a 5.4.2.2. pontban emlitettekkel, ennek Gjbali
kozlesetdl eltekintiink.

Normal tzemviteli kdriilmények esetén a szivattyd automatikus induldsat gatolni kell a vezérlGegység
kézi lizemmaodba kapcsoldsaval, vagy inaktiv mikodés-engedélyezd jel melletti auto iizemmddba
kapcsoldsdval. A szivattyd inditdsdra csak a Telepvezet6 vagy felettesei adhatnak utasitast.

A vezérlGegységben kapott helyet az elektromégneses dramlasmeéré kijelztije is.

A szivattyd mikodési dllapotai jelz6kabelen keresztil az Uzemviteli- és szocidlis épiiletben is
megjelenitésre keriilnek.

4.1.10.1.2 52 —szennyviz dtemeld szivattyu

4.1.10.1.2.1 Az 52 szivattyd
A csurgalékviz tarozd medence nyugati oldalakndjdban keriilt telepitésre.

Meghatdrozott korilmények kozott a csurgalékviz medence tartalmanak a bejarat kbzelében taldlhatd
szennyviz atemeld aknaba juttatasdra szolgal. Ennek részletei a , Csurgalékviz rendszer lizemeltetése”
c. alfejezetben keriilnek részletezése (Id. alabh).

Az ABS AS 0530 526/2 tip., 3 fazisG, merlllé motoros szivattyl keriilt beépitésre a kdvetkezd
jellemzdkkel:

s P=26kW
e n=2790 1/min
e m=40 kg

A szivattyl robbands biztos kivitell, EEx d 1B T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapo szelep a nyomoag fluggbleges szakaszan, a gumiékes toldzdr az aknan kiviil beépitési
készletként kerilt elhelyezésre. A nyomoag fiigg6leges dgdba egy ARAD tipusi elektromagneses
aramlasmeérd keriilt beépitésre, Az emlitett szerelvények DNSO méretiiek.

A tolozarhoz a KPE Dk 75x6,9 méretli nyomodvezeték bévitdvel csatlakozik, A toldzarat normal Gzemi
allapatban NYITOTT &llapotban kell tartani. A szivattyit, annak szerelvényeit, illetve a nyomddgat
érintd szerelési, karbantartdsi munkak soran a toldzarat ZART allapotba kell allitani.

Az aknafalon torténd atvezetés az aknaszigetelés folytonossdgdnak megdrzése érdekében KPE
idomokkal késziilt.

Amennyiben a szivattyu kiemelése sziksegessé wvalik, Ugy azt a miivelet megkezdése elétt
aramtalanitani kell. A szivattyl kiemelése az aknatérbél a gépszinben tarolt mobil szivattyGkiemeld
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szerkezet hasznalataval, 3/4" vezetisinnel, a szivattyl daruszeméhez rogzitett emelSlanc segitségével
torténhet. A szivattyidt az elektromos kdbelénél fogva emelni TILOS! A szivattyl javitdsat csak arra
feljogositott személy végezhetil

Az aknaban végzett munkdkndl be kell tartani az 5.4.1.2. pontban leirtakat.
4.1.10.1.2.2 Az S1 szivattyl energiaellatasa, vezérlése
A szivattyl energiaelldtdsa és vezérlése az oldalakna mellett elhelyezett kiiltéri P1/K tip. egységen

keresztiil megoldott. Az itt beépitett fékapcsoloval lehet fesziiltség ala helyezni, illetve fesziiltség
mentesiteni a berendezést,

Az aknaban elhelyezett iszokapcsoldk kapcesolasi szintjei a kovetkezdk:

e kikapcsolasi szint: 97,40 mBf
e bekapcsoldsi szint: 100,40 mBf
s yeszszint: 100,40 mBf

A vezériGegység mikidése és funkcidi megegyeznek a 5.4.2.2. pontban emlitettekkel, ennek djboli
kizlésétdl eltekintiink.

Normél izemviteli kisriilmények esetén a szivattyd automatikus indulasat gatolni kell a vezérlGegység
kézi lizemmddba kapcsolasaval, vagy inaktiv mikddés-engedélyezd jel melletti auto lzemmodba
kapcsoldsaval. A szivattyd inditasara csak a Telepvezetd vagy felettesei adhatnak utasitast.

A vezériGegységben kapott helyet az elektromagneses dramlasmérd kijelzbje is.

A szivattyl mikodési allapotai jelz6kabelen keresztil az lzemviteli- és szocidlis épiletben is
megjelenitésre keriilnek.

4.1.10.2 A csurgalékviz tarozé medence karbantartdsa

A csurgalékviz tarozo medence killonosebb karbantartast nem igényel. A medence és oldalaknainak
dllapotdt, a szigetelés sériilésmentességét, a gépészeti berendezések megfeleld allapotat heti
rendszerességgel kell szemrevételezéssel ellendrizni, melyet dokumentalni kell. Az esetleges hibak
javitasat haladéktalanul szakcéggel el kell végeztetni.

Ajanlott a medence évenkénti takaritdsa. Ehhez —megfelel§ iddjarasi korilmények mellett- az Al és A2
szivatty(k miikddését tiltani kell. A takaritani kivint medencerészt a lerakéra vald visszalocsolassal
vagy a masik medencerészbe mobil robbanas biztos kiviteld bavarszivattydval térténd atemeléssel
iiriteni kell. A miitdrgy tolézérait ZART dllapotba kell helyezni. A medencében lévd iszapot
zagyszivattyGval, gépi vagy kézi erdvel ill. ezek egylittes alkalmazasaval el kell tavolitani és a lerakora
visszajuttatni. A munkavégzés sordn a miitargy szigetelés épségének megovasara kulonos gondot kell
forditani.

A leiiritett medencerészben a szigetelés sériilésmentességérdl szemrevételezéssel meg kell gy&zédni,
az esetleges hibak kijavitasat szakcéggel haladéktalanul el kell végeztetnil

A medencében és akndiban torténd munkavégzés sordn véddfelszerelés hasznalata kitelezd!

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkiinyveiben eldirt karbantartasokat az elGirt modon és
idGben kell elvégezni, vagy elvégeztetni.
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4.1.11 Csurgalékviz visszalocsold rendszer

A csurgalékviz lerakdra tirténd visszalocsoldsa dltal a keletkezett csurgalékviz mennyisége
csokkenthetd. Az eljdras egyrészt a csurgalékviz fokozottabb pdrolgdsat, masrészt a lerakdn lévs
hulladéktémeg nedvességtartalmanak biztositasat jelenti, mely a megkivant depdniagéz képzddés
biztositasahoz nélkillézhetetlen, tovabba noveli a hulladék témoritésének hatékonysagat.

Az 51 szivattyd altal szallitott csurgalékviz a csurgalékviz tdrozd medence keleti rézsiije mellett
talalhatd T1 tolézar akna segitségével kormanyozhatd a depdnia északi vagy déli tamasztotdltésén
elhelyezett csurgalékviz visszalocsold hidransokhoz KPE Dk 110x10 nyomdvezetéken keresztiil.
Osszesen 8db visszalocsold hidrans keriilt telepitésre, melyek darabonként DN 80 gumiékes toldzarral
(beépitési készletként) ill. tlizolto kifolyd csatlakozoval vannak elldtva. A rendszer része a telephelyen
raktdrozott locsoldcsé melyet a hidranshoz csatlakoztatva a hulladékfelillet hatékony ontdzése
elvégezhetd.

A visszalocsolds megkezdése eldtt meg kell gySzddni arrdl, hogy csak annak a hidransnak van NYITOTT
dllapoti toldzara, melyhez a locsoldcsd is csatlakoztatva van.

Csurgalekviz visszalocsolast csak miivelésbe vont mezén szabad végezni fagymentes iddszakban (kb.
marcius 15 — oktober 30). Olyan mezdn, melyen munkavégzés folyik visszalocsoldst TILOS végezni.
Figyelemmel kell lenni az id6jardsi viszonyokra, szélirdnyra, szélsebességre. 60 km/h-nil nagyobb
széllokések esetén ontdzni TILOS! Ugyelni kell rd, hogy a visszalocsolt csurgalékviz ne keriljén a
depdnidn kiviilre.

Fagymentes a csurgalékviz tarozo medencében lévd csurgalékviz mennyiséget a lehetd legalacsonyabb
szinten kell tartani (a téli iddszak kozeledtekor kiilondsen), lehetfiség szerint minden alkalmas
idGpontot ki kell hasznalni.

A visszalocsoldsra alkalmas idépontok kijelolése a Telepvezetd hatédskére,

Mivel a rendszer teljes viztelenitésére nincs lehetdség, az ontdzési iddszak elmiltaval a csurgalékviz
visszalocsold rendszer OSSZES tol6zarjat NYITOTT alldsba kell helyezni (azokét a hidransokét is, melyek
nem mivelt mezdk mellett vannak),

Csurgalékviz visszalocsoldst csak megfeleld védéidltozettel elldtott személy végezhet (paramentesitett
véddszemiiveg, gumicsizma, vaszonbetétes gumikesztyii, vdszonbetétes gumikotény stb.).

A mivelet végzésével nem lehet megbizni

e bdrbetegségben szenvedd egyént,
e 16 éven aluli személyt,
e terhes ndt és szoptatd anyat.

A hatalyos rendeleteknek megfelelSen a munkaltatd koteles a miivelet elvégzésével megbizott
alkalmazottakat rendszeres foglalkoztatas-egészségiigyi vizsgdlatra killdeni.
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4.1.12 Csurgalékviz rendszer lizemeltetése

A fentiek figyelembevételével normal Uzemmenet esetén a csurgalékviz rendszert az aldbbiak szerint
kell izemeltetni.

Egy mezd miivelésbe vondsa eldtt a hozza tartozo gydjtdaknaban vagy atemeld aknaban a toldzérat
ZART allapotba kell helyezni. A gdzszifonos kbzcsdvet a csapadékviz atvezetd csonkrdl bontani kell, a
kbzcst és a csdcsonk végeit vakkarimaval kell ellatni. A gazszifon lezdrd sapkdjat el kell tavolitani. A
tolézdrat nyitott dllapotba kell helyezni, de lehetfiség van a folyadek bearamlas mennyiségének
szabdlyzdsdra, sziikség esetén megsziintetésére is.

Az igy Gzembe helyezett aknaba dramlo csurgalékviz a fdgydjtokon keresztill a csurgalékviz atemeld
aknaba jut, ahonnan az dtemeld szivattylk nyomodvezetékeken keresztiil a csurgalékviz tarozd
medence keleti medencerészébe szallitjak.

Az Al és A2 atemelSk vezérlését dgy kell beallitani, hogy azok ne kapcsoljanak be, illetve ha lizemeltek,
kapcsoljanak ki amennyiben az 51 szivattyl akndjaban és a hozza tartozo medencerészben a vizszint
maximalis. lgy a medence tultéltédése megakaddlyozhatd. A lerakon ekkor képz6dé csurgalékviz a
rendszer gravitacids részén duzzad fel, illetve a gy(jtd- és/vagy atemeld aknak toldzarjainak zdrasaval
ideiglenesen a lerako fellleten is betarolhato.

A csurgalékviz térozé medencébdl a csurgalékviz mennyiségének és mindségének megéllapitdsara
mintat kell venni a hatélyos jogszabalyokban, illetve a ,,5.5. Kornyezetvédelmi ellendrzé rendszer” c.
fejezetben foglaltak szerinti madon és gyakorisaggal.

Amennyiben a vizsgalt vizmindség megengedi, a medence 52 szivattyljanak segitségével a telepi
szennyvizatemel& aknaba kell vezetni a csurgalékvizet.

Ellenkezd esetben a medence S1 szivattydjanak segitségével a csurgalékviz visszalocsold rendszeren
keresztiil a csurgalékvizet a lerakdra vissza kell juttatni.

4.2 Mérési, megfigyelési és ellenérzési rendszer

A hulladékleraké lizemeltetGjének az {izemeltetés sordn alkalmaznia kell a 22/2001 (X.10.) KM
rendelet 3. szdmud melléklete el6irdsainak megfeleld ellendrzési és megfigyelési programot. Az
ellenfirzések és megfigyelések eredményérél a rendelet 19.5 (1). bek. szerint éves Osszefoglald
jelentést kell késziteni, amit a targyévet kovet év aprilis 30-ig meg kell killdeni a FeliigyelGségre.

Az ellendrzési és megfigyelési eljarasok soran észlelt kirnyezetszennyezésrdl az lizemeltetd koteles a
feliigyelGséget 8 napon beliil értesiteni, illetSleg a szennyezés megsziintetésére vonatkozd hatosagi
rendelkezésekben elSirtakat azonnal megkezdeni, és sajat koltségén végrehajtani.
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A hulladéklerakén alkalmazott mérési, megfigyelési és ellendrzési rendszer az Uzemeltetédsi és
utogondozasi fazisra a kbvetkezd:

4.2.1.1 Meteoroldgiai adatok gyiijtése
A jelentési kotelezettségnek megfeleléen az lizemelteté adatokat szolgdltat a meteorolégiai adatok
gyljtésérdl. Az adatok gy(ijtésére a telepitett meteoroldgiai dllomas szolgil.

A hulladéklerako vizhdztartésanak megfelelé értékeléséhez vizmérleg készitése szilkséges. Annak
megallapitdsara, hogy a csurgalékviz magaban a hulladéklerakéban halmozddik-e fel, vagy elszivarog a
hulladéklerakordl, az aldbbi adatok gy (jtéset kell végezni. Az adatok megfigyelését, gy(ijtését addig kell
végezni, ameddig azt az illetékes hatdsag eldirja.

Meteoroldgiai adatok | Mlikodési fazis idején Utégondozasi fazis idején

gylijtése

1. Csapadék mennyisége | naponta naponta,  havi  értékekhez
hozzaadva

2. Homérséklet, 14.00 naponta havi atlag

3. Uralkodd szélirdny és| naponta nincs eléirva

szélerd

4. Parolgas (liziméter) naponta naponta, havi  értékekhez
hozzaadva

5. Légkdri paratartalom, | naponta havi atlag

14.00

Az adatok mérése automatikus, az informatikai rendszer ltal gy(jtétt adatok része.

A csapadékméré -mechanikus felépitésebll kovetkezben- gyakorlatilag az egyetlen olyan
mérdérzekeld, amely rendszeres karbantartdst igényel. Az izemeltetési részénél leirt tevékenységeket
célszerii 8-10 naponta elvégezni.

4.2.1.2 Kibocsatdsi adatok és ellenérzésiik
1.Csurgalékviz

A csurgalékviz és az olajfogobdl elfolyd tisztitott viz mintdit a kovetkezd pontokon kell venni:

- A csurgalékviz mintavételét és mérését (mennyiségi, Gsszetétel) minden olyan ponton kiilén
kell elvégezni, ahol a hulladéklerakorol csurgalékvizet vezetnek el. (Mintavétel szabdlyozas:
mintavételi technologiak, altaldnos utmutatdi, ISO 5667 - 2. 1991.)
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- Csurgalékviz esetében megfigyelési célra egy, az atlagos Gsszetetelre jellemz6 mintat kell
venni.
Az olajfogdbol elfolyd tisztitott viz ellendrzését a gylijtobe vald bevezetésnél kell végezni.

Mintavétel célja Mintavétel pyakorisdga

miiktidési fazis utdgondozasi fazis
1. Csurgalékviz mennyiségének | havonta'? minden hat hénapban
megdllapitdsa
2, Csurgalékviz dsszetétele?, | negyedévente® minden hat hénapban
vizsgalata
3. Felszini viz mennyisége és|negyedévente’ minden hat hénapban
dsszetétele’

1 A mintavétel gyakorisagat a hulladékleraké morfolégidja (dombépitéses vagy feltdltéses lerakds)
alapjdn médositani lehet. Ezt az engedélyben eld kell irni.

? A mérendd paraméterek és a vizsgdlandé anyagok o lerakott hulladéktdl fliggden valtoznak, ezeket
oz engedélyben okiratban kell megdllapitani, és tiikrdzniik kell o hulladékok kimoséddsi tulajdonsdgait.

3 Ho oz adatok kiértékelése oz mutatja, hogy hosszabb iddszakok ugyanolyan hatékonyak, akkor azokat
kell elfogadni. Csurgalékviznél a fajlagos elektromos vezetéképességet minden esetben legaldbb
évente egyszer meg kell mérni.

4 E mérések féként o hulladékban Iévd szerves anyag tartalommal kapcsolatosak.

§ A gdzkivezetd rendszer hatékonysdgat rendszeresen ellendrizni kell.

? A hulladéklerakd jellemzdinek alapjan az illetékes hatésdg hatdrozhat tgy, hogy ezeken nem irja eld.

Az 1. és 2. pontot csak akkor kell alkalmazni, ha csurgalékviz gyGjtésére kerill sor (e rendelet 1. szamu
mellékletének 2. pontja).

A vizsgalandd komponensek megegyeznek a figyeld kutaknal elGirtakkal.
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A depdnia feltdltés elején-, vagy nagycsapadék sordn keletkezé higitott csurgalékviz is csak abban az
esethen vezethetd a szennyvizgy(ijtd akndba, ha a csapadék intenzitds miatt annak fogadaséra a
csurgalekviz -gyljtd medence nem képes.

llyenkor a vizmindséget — a HejGpapi csatornahdldzatba juttatds eltt minden esetben- vizsgélattal
ellendrizni, igazolni kell.

Vizmin&ség-védelmi kibocsatdsi hatarértékek:

- A szennyvizgylijtd aknabol Hejépapi szennyvizelvezetd rendszerébe vezetendd szocidlis jellegii
szennyviz- és higitott csurgalékviz mindségének ki kell elégitenie a 204/2001. (X. 26.) Korméanyrendelet
2. sz. mellékletében eldirt kiiszébértékeket, melyek az aldbbiak:

Kérositd anyagok kiszébértékei

Megnevezés Kiasziibérték g/m3

Dikromatos oxigénfogyasztas 1200

Szerves olddszer extrakt (olaj- zsir) 50

Fenolok 10

Katrany 5

ANA detergens 50

pH 6,5 alatt;
10,0 felett

Szulfid 1

Szulfat 400

N (NH3-NH4) 150

Aktiv klor 30

Osszes so 2500

természetes eredetd 2500

technologiai eredetd

Osszes fluorid 50

Osszes vas 20

10" iilepitd anyag 150
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Mérgezd anyagok kiiszdbértékei

Megnevezés Kiiszéibérték g/m310-3kg/m3

Konnyen felszabaduld cianidok 0,1

Osszes cianid 1

Osszes réz 2

Osszes dlom 0,4

Osszes krom 1

Kram V. 0,5

Osszes arzén 0,2

Osszes kadmium 0,1

Osszes higany* 0,005

Osszes nikkel 1

Osszes 6n 0,5

Osszes cink 10

Osszes eziist 0,2

Szerves olddszer 0,1

Széndiszulfid 01

Benzol BTEX 0.1

Toxicitds LC 50%-0s
higitds igénye

Azbeszt (Krizotil-azbeszt) 30

*Az EU csatlakozds utdn a hatdsag dltal megallapitott kiiszébérték felett. **87/21/EGK, csak az EU
csatlakozds idGpontjatal

Adatszolgaltatas:

Az Eurdpai Unid tagallamainak nemzetkézi adatszolgditatdst kell teljesitenie az Eurdpai
Szennyezdanyag Regiszter (EPER) szabdlyai szerint (EU Bizottsdg 2000/479/EC hatérozata).
Magyarorszag, mint tagallam részére az elsd adatszolgaltatas idGpontja 2006. junius lesz, a- 2004. évi



Uzemeltetési szabélyzat REGIHU-HEJOPAPI Kft.

emisszios adatok alapjan. 2008. évtd| kezdddden az adatszolgaltatas évenként tiirténik, decemberi
hataridével, a targyévet megel&zé év emisszids adatai alapjan.

A fentieket figyelembe véve az iizemeltetének a telephely miikodésével kapcsolatos - a Felligyeldség
részére teljesitendd - jelentési kotelezettségei az alabbiak:

A felszini vizekbe torténd kibocsatasokat a kovetkezd szennyez8anyagokra vonatkozoan kell megadni:

Osszes-nitrogén (mint N) kg/év
Osszes-foszfar (mint P) kg/év
Cd és vegyliletei kg/év
Cr és vegyilletei kg/év
Cu és vegylletei kg/év
Hg és vegyileti kg/év
Ni és vegyiiletei kg/év
Pb és vegyiiletei kg/év
Zn és vegyiiletei ke/év
Halogénezett szerves vegy. kg/év

Osszes szerves szén (TOC) kg/év
Cianidok kg/év
2. Csapadékviz

A csapadékviz tdrozé medencébdl a Matota drokba, mint befogadéba csak szennyezetlen
csapadékvizek vezethetok be. A szennyezett csapadékvizeket vissza kell juttatni a hulladék depdniara,
vagy a szennyviz elvezetd rendszerbe kell vezetni.

A csapadékviz rendszer (havaria tdrozd, laboratériumi vizsgalat rendje, vizsgdlandé komponensek,
csapadékviz dtemeld) Uzemeltetésére lizemeltetési szabdlyzatot kell késziteni, melynek tartalmaznia
kell a beépitésre kerill§ szivattyuk telepitési helyét és mikddtetésének leirdsat is. A szabdlyzatot a
vizjogi Uzemeltetési engedélyezési dokumenticidhoz kell csatolni,
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3.leveqfiszennyezés: gdz,por

A gaz megfigyelését a hulladékleraké minden egyes kutjanal biztositani kell. A mintavétel és vizsgalat
gyakorisdgat a kovetkezG tablazat tartalmazza.

4. Potencidlis gaz naponta®® minden hat
emisszio és hénapban®

legkéri nyomasd
megdllapitdsa
(CHa, CO2, 02,
H2S, H2, stb.

? Hao oz adatok kiértékelése oz mutatja, hogy hosszabb iddszakok ugyanolyan hatékonyak,
okkor azokat kell elfogodni. Csurgolékviznél a faojlagos elektromos vezetdképességet
minden esetben legaldbb évente egyszer meg kell mérni

4 E mérések féként a hullodékban lévd szerves anyag tartalommaol kapcsolotosok.

7 CH4, CO2, 02 rendszeresen, a tabbi gdzok o lerakott hulladék dsszetételétdl fiiggden,
ahogyan kimoséddsi tulajdonsdgaik tilkrozése érdekében sziikséges.

5A gdzkivezetd rendszer hatékonysdgdt rendszeresen ellendrizni kell.

LevegGtisztasag-védelmi kibocsatasi hatdrértékek:

Mivel a hulladéklerakd megvalositésakor bejelentésre kdtelezett 0f légszennyezd pontforrdsok
létesiilnek, a FeliigyelGség a kibocsatdsi hatarértékeket a 21/2001. (II. 14.) sz. Kormdnyrendelet és a
14/2001. (V. 9.) KOM-EUM-FVYM egyiittes rendelet alapjan fogja megdllapitani a konkrét mdszaki
paraméterek (kazanteljesitmény) alapjan.

A faklya helyhez kitott diffuz légszennyezo forrds, mely a lerako biztonsagos miikddéset szolgdlja. Nern
min&siil pontforrasnak, ezért a FeliigyelGség a faklyara kibocsatasi hatarértéket nem allapitott meg.

Adatszolgaltatas:

Az Eurdpai Unid tagdllamainak nemzetkozi adatszolgaltatast kell teljesitenie az Eurdpai
Szennyezéianyag Regiszter (EPER) szabdlyai szerint (EU Bizottsag 2000/479/EC hatdrozata).
Magyarorszdg, mint tagéllam részére az elsd adatszolgaltatds id6pontja 2006. janius lesz, a- 2004. évi
emisszios adatok alapjan. 2008. évtdl kezdGdden az adatszolgiltatds évenként torténik, decemberi
hatariddvel, a targyévet megeldzd év emisszios adatai alapjan.
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A fentieket figyelembe véve az lizemeltetnek a telephely mikddésével kapcsolatos - a Feliigyeldség
részére teljesitendé - jelentési kitelezettségei az aldbbiak:

a) A telephely légszennyezdanyag kibocsatdsait a kivetkezd szennyezéanyagokra vonatkozéan kell
megadni:

Metdn (CH4) ke/év
Szén-dioxid (C02) kg/év
Nitrogén-oxidok (NOx) kg/év
Kén-oxidok (SOx) kg/év

Ha a technologia soran Uj légszennyezdé pontforrds létesil, akkor a véltozdst 60 napon belil a
kornyezetvedelmi hatdsagnak LAL (levegttisztasdg-védelmi alapbejelentd) lapon be kell jelenteni.

A hulladékleraké kirnyezetében a levegdterhelés megallapitdsa céljabol a kijelélt mérési pontokon a
meteorologiai adatok figyelembeveételével szdllé és lilepedd por meghatarozast kell végezni az épitést
kovetd nyari id6szakban. A szallé és llepedd por mintabdl nehézfém tartalmat kell meghatarozni (Hg,
Pb, Cd, Zn).

A vizsgalatokral késziilt szakvéleményt meg kell killdeni a FellgyelGségnek targyi év december 31-ig.
A vizsgalatokat 3 évenként meg kell ismételni az lizemelés alatt is, nydri id6szakban. A mérési
eredmények ismeretében a FelligyelGség modosithatja a mérés gyakorisagat, valamint a mérési helyek
szamat.

A légszennyezd pontforrasok kibocsatdsanak ellendrzésére 5 évente akkreditilt laboratériummal
emisszio mérést kell végeztetni.

A hulladékkezelési technoldgia végzése soran meg kell akadalyozni, hogy a lakossdgot zavard biiz
keriiljon a légtérbe.

A telepiilési szilard hulladék szdllitasat zart konténerben vagy a kiporzdst és kiszorodast
megakadalyozo ideiglenes takarasi konténerben, vagy e feltételeket biztositd célgéppel,
szdllitojarmiivel, kdrnyezetszennyezést kizdrd modon kell végezni.
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A kommunalis hulladékok lerakésa soran olyan miiszaki megoldast, technologiat kell alkalmazni, amely
kizarja a diffiz légszennyezeést,

A hulladékszallité jarmivek dritési helyének kozelébe, valamint a le nem takart mikédd felilletek
hatdrdn a toltések korondjandl papirfogd haldkat kell elhelyezni. A lerakott szildrd kommunalis
hulladék napi foldtakardsdrdl rendszeresen gondoskodni kell. A takardanyag kivalasztasandl
figyelembe kell venni, hogy az anyag széraz, szeles iddjaras esetén is a lehetd legkisebb diffuz
légszennyezést eredményezze.

4.5zennywiz

A depdnia feltéltés elején-, vagy nagycsapadék soran keletkezd higitott csurgalékviz is csak abban az
esethen vezethetd a szennyvizgy(ijté akndba, ha a csapadék intenzitds miatt annak fogadasira a
csurgalékviz-gy(jtd medence nem képes. A vizmindséget —a Hejépapi csatornaba juttatas elftt minden
esetben- vizsgalattal ellendrizni, igazolni kell.

Vizmindség-védelmi kibocsatasi hatarértékek:

- A szennyvizgyiijté aknabdl Hejbpapi szennyvizelvezetd rendszerébe vezetendd szocidlis jellegl
szennyviz- és higitott csurgalékviz minGségének ki kell elégitenie a 204/2001. (X. 26.) Kormanyrendelet
2. sz. mellékletében eldirt kilszobértékeket, melyek az aldbbiak:

Karositd anyagok kilszobértékei

Megnevezés Kisziibérték g/m3
Dikromatos oxigénfogyasztas 1200

Szerves olddszer extrakt (olaj- zsir) 50

Fenolok 10

Kdtrany 5

ANA detergens 50

pH 6,5 alatt; 10,0 felett
Szulfid 1

Szulfat 400

N (NH3-NH4) 150

Aktiv klor 30

Osszes s6
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természetes eredet( 2500
technologiai eredet(i 2500
Osszes fluorid 50
Osszes vas 20

Mérgezd anyagok kiiszobértékei

Megnevezés Kiliszdbérték g/m310-3kg/m3
Kénnyen felszabaduld cianidok 0,1

Osszes cianid 1

Osszes réz 2

Osszes 6lom 0,4

Osszes krom 1

Krdm V1. 0,5

Osszes arzén 0,2

Osszes kadmium 0,1

Gsszes higany* 0,005

Osszes nikkel 1

Osszes 6n 0,5

Osszes cink 10

Osszes eziist 0,2

Szerves olddszer 01

széndiszulfid 0,1

Benzol BTEX 0,1

Toxicitas LC 50%-0s higitds igénye
Azbeszt (Krizotil-azbeszt) 30

*Az EU csatlakozds utan a hatoésag altal megéllapitott kiiszobérték felett. **87/21/EGK,
csak az EU csatlakozas idGpontjatdl
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Zaj- és rezgés karos hatdsa elleni védelmet szolgdlo kibocsatasi hatarértekek:

A tervezett regiondlis hulladéklerakd kozvetlen kérnyezetében zajvédelmi szempontbél védendd
létesitmény nincs, ezért nincs sziikség a monitoring keretében mérésekre.

4.2.1.3 Az lizemeltetdnek a felszin alatti viz és a foldtani kdzeg védelmére vonatkozd megfigyelési
és ellendrzési eljdrasokkal kapcsolatos kiitelezettségei

A felszin alatti vizkészlet minfiségének ellentrzésére a vizjogi engedély szerinti 6 db figyelGkut
ellendrzését, vizsgdlatat biztositani kell.

A monitoring rendszer vizsgdlati rendjét és az adatszolgdltatasi rendet a kilon eljaras keretében
kiadasra keriilG vizjogi Uzemeltetési engedély hatdrozza meg

A mintavétel helye

A hulladék felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsanak ellendrzésére a felszin alatti vizaramlas
szempontjaibdl a hulladéklerakd hatdsteriiletén belll, a hulladéklerakd deponiaterilletének négy
sarkan egy-egy, a toltGallomas mellett tovabbi egy és a talajviz aramlasi viszonyinak
figyelembevételével a lerakd legtavolabbi részére tovabbi egy mérési pont lett kialakitva.

A hulladékleraké feltéltési miveleteinek megkezdése eldtt az alapdllapot mérése elvégzésre keriilt,
hogy a késSbbi mintavételekhez referencia értékek dlljanak rendelkezésre.

A felszin alatti vizek és a talajok mintavételét az érvényben lévd szabvanyokban elirtak szerint kell
végezni.

Megfigyelés

A felszin alatti vizmintdkban a vizsgdlandé paramétereket a csurgalékviz varhatd Osszetétele és a
terilleten lévd felszin alatti viz mindsége alapjan kell megvalasztani. A vizsgdlandd paraméterek
kivalasztasakor figyelembe kell venni a felszin alatti viz mobilitasat. A paraméterek kozitt lehetnek
indikator paraméterek abbél a célbdl, hogy a viz minfségének valtozasat mar korai fazisban
felismerjék.
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Mintavetel célja

Mintavétel gyakorisdga

REGIHU-HEJOPAPI Kft.

miikadeési fazis idején

utégondozasi fazis idején

Felszin alatti

szintjéenek megallapitasa

viz

minden hat hénapban'

minden hat hénapban®

Felszin alatti
mindségének
vizsgdlata®?

viz

Mind a hat kitnal negyedévente:
-dltalanos vizkémiai vizsgalatok
-fémek és toxikus fémek vizsgalata
Mind a hat kitndl félévente:
-BTEX

-PAH

-TPH

Mind a hat kitnél negyedévente:
-dltaldnos vizkémiai vizsgdlatok

fémek  és fémek

vizsgdlata

toxikus

Mind a hat kutnal félévente:
-BTEX
-PAH

-TPH

! Vidltozo felszin alatti vizszintek esetén a gyakorisdgot névelni kell.

‘ A gyakorisdgot annak alapjdn kell megvdlasztani, hogy a felszin alatti vizek minéségét
érintd tevékenységekkel Gsszefiiggé egyes feladatokrdl szdlé 33/2000. (I1.17) Korm.
rendelet (o tovabbiakban Kr.) szerinti ,B” szennyezettségi hatdrértéket elérik, akkor két
mintavétel kozt lehetdség legyen javitomiveletek elvégzésére.

* Ha a Kr. szerinti ,B" szennyezettségi hatdrértéket meghaladjdk a kockdzatos anyag
koncentrdcidit, akkor ezt ismételt mintavétellel kell megerdsiteni. Rendkiviili esetekre
vonatkozéan a vizminéségi kdrelhdritdsi terv szerint, tovdbbd sziikség esetén kiilon
Jjogszabaly szerinti kdrelhdritdsi eljards eléirasai alapjan kell eljérni.

Az ellendrzes soran kapott adatokat, minden egyes figyelSkit esetén kiilon-kilon, az engedélyezési
okiratban meghatarozott ellenfirzési kovetelmények szerint kell kiértékelni. Evente jelentést kell
késziteni a vizsgalati eredményekrdl és az illetékes hatdésdgok felé meg kell kiildeni. A talajviz
mindségét negativ irdnyban befolydsold esemény bekdvetkezése esetén az esetleges szennyezés
terjedésének figyelembevételével a vizsgalatokat azonnal el kell végezni.
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4.2.1.4 A hulladékleraké helyleirdsa: a hulladéklerako adatai (az lizemeltetd kdtelezettsége)

Vizsgalat Ellendrzés gyakorisdga

mikadési fazis idején utdgondozasi fazis idején

1. A hulladékleraké | évente
dllapotleirasal

2. A hulladéklerako | évente éves leolvasas
szintjgnek  siillyedési
adatai

1 A hulladéklerakd allapotleirdsdndl minimdlisan ismertetni sziikséges adatok, jellemzdk:

- alerakott hulladék dital elfoglalt hulladéklerako-teriilet és a szabad hulladéklerakd-teriilet,

- alerakott hulladék mennyisége (térfogata),
a lerakott hulladék tipusai,

- oz egyes, elkilonithetd hullodéktipusok lerakdsanak ideje, iddszaka,

- olerakdsi technolégia ismertetése,
telepiilési hulladék lerakdsa esetén a szervesanyag csikkenés mértéke oz eldzé évben lerakott
mennyiség szervesanyag tartalmahoz viszonyitva, %-o0s meghatdrozdssal,
a hullodéklerakéban még rendelkezésre dlld befogaddképesség szamitdsa,
az elsddleges technoldgiai épitmények és berendezések (tdroldterek, mitdrgyak) miiszaki
dllapota és dllapotvdltozdsa,

- g hullodéklerakok szivdrgdsdnok megfigyelésére szolgald eszkdzok, berendezések
miikiddkeépessége,

- o biztonsdgi célokat szolgdld létesitmények és berendezések, vizelvezetd és vizkezeld
rendszerek miikéddképessége.

4.2.1.5 A hulladéklerako miiszaki vedelem sériilésének megeldzése

A hulladékleraké aljzata és rézsii feliiletei a hulladéklerakdra vonatkozo eldirdsok szerinti miiszaki
védelemmel készllt.

A hulladékszallité jarmiivek a rdmpan kozelitik meg a lerako Uritési helyét. A rdmpa a biztonsdgos
kozlekedés érdekében vasbeton panelekkel van burkolva.

A sériilékeny aljzat-, és rézsii szigetelés védelmének érdekében a jarmlvekkel, gépekkel a depdnia
feliletre csak min. 1,5 m vastagsagu fimon frakciojo hulladékréteg betdltése utan szabad rahajtani.
Kizvetleniil az aljzatszigetel§ rendszerre gépjarmiivel, ill. gépekkel rahajtani tilos!

Evi két alkalommal, utoljdra az 1,5 — 2,0 m-es lerakasi magassag elérésénél, a HDPE-geomembran
épségét ellendrizni kell.

A HDPE meghibasoddsa esetén, errdl a hulladékréteget el kell tavolitani és a sérilést a fektetés-
hegesztés sordn alkalmazott technologidval és anyagokkal ki kell javitani. Az ellendrzések soran
észlelt esetleges sériiléseket a Kornyezetvédelmi Feliigyeltség felé 8 napon beliil irdsban jelenteni
kell.
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5 Melléklétesitmények kezelése, lizemeltetése, karbantartasa

5.1 Uzemviteli- és szociélis épiilet
Az épiilet foldszint plusz tetGtérbeépitéses létesitmény.

A kezelést igénylS szerelvények izemeltetési elGirdsai — szakdgi bontasban —a kijvetkezéikben keriilnek
részletezésre:

Vizelldtas

Az épiilet vizellitdsa a telephelyen létesitett sajdt kathdl torténik. A hasznalati melegviz (HMV)
egyrészt a kazanra kapcsolt indirekt fltésd 200 literes boylerrel, masrészt egy 380 literes, PB
gaztuzelésl, boylerkazannal biztositott. Az indirekt flitésii vizmelegit6bdl (WOLF-SE-200) a melegedd
es a teakonyha MK 1160-] minikonyhdinak mosogatéi, a napkdzi tartdzkoddi, mosddk és a labor
melegvizellatdsa 50°C melegvizzel kielégitett. A flird6k a forrdzasveszély elkeriilése érdekében - a
gazboylerbél (QUADRIGA 05100 NRRT FU) taplaltak termosztatikus keverdszelepen keresztiil 37°C
kevertvizzel. A vizvezetékek anyaga CPVC nyomodcsé. Minden vizes berendezési targy elétt
tartalékelzaré csempeszelep lett felszerelve. A csaptelepek védelmére, a vizbelépésnél Honeywell
DGM-HS10-1" vizfogado allomas lett telepitve, melynek az automatikus sziirétisztitéja Z-10-A tipus. A
gazboyler csurgalék, ill. lefivato vezetékei tlcsér felé lettek helyezve. A vizzdras télcsér CSOSZER V-41
tipusd, Sz-1 nagysagd. A csizmamoso mikoves, a labormosogaté rozsdamentes-savidllo acél FMC-2240
tipus. Minden slagcsatlakozds, tomlGvéges kifolyoszelep visszafolydsgatioval szerelt. A vizmelegitSknél
is visszacsapdszelepek keriiltek beépitésre.

Szennyvizelvezetes

A keletkezett szennyvizek kommunadlis jellegliek. Befogaddjuk a telephelyi atemel§ akna, ahonnan
nyomott vezetéken jut a szennyviztisztito telepre. A lefolydvezetékek anyaga PVC, ill. KG PVC csatorna,
melyek az eépilet nyugati oldalan tisztitoaknakkal csatlakoznak a telepi szennyvizhalézatra. Tisztitasuk
hagyomanyos csatornatisztitasi modszerekkel térténhet.

A szaniterek lefolydit és tulfolysit rendszeresen ellendrizni kell, az esetleges duguldsokat a lehett
leggyorsabban meg kell sziintetni. A padlédsszefolydkat kiszaradas ellen dvni kell, minden 1 napot
meghaladé Gzemszinet utani munkakezdés elfitt ezeket vizzel fel kell tiilteni!

Csapadékviz elvezetés

A csapadékvizek (tetdvizek) elvezetése ereszcsatornds, befogaddjuk az udvari drokrendszer. Az
ereszcsatornakat és arkokat, nyilt folydkdkat dsszel és tavasszal ki kell tisztitani, a hordalékokat,
iszapokat el kell tavolitani, melyek a lerakdtéren elhelyezheték,
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Légtechnika

Légtechnikai szempontbdl az épiilet gravitdcios és gépi szellGzéssel ellatott, tovabba hiithetd.
Gravitdcids, természetes szell5zés a WC helyiségeknél és az elGterekben beépitett kerdmiardcsokon
keresztiil torténik., Gépi, ventillitoros elszivdis a belséteres helyiségekben és a zuhanyzok
kodtelenitésénél késziiit HR 90 EZ visszacsapo-légszelepes ventilatorral. A ventilatorok inditdsa a
vilagitasi kapcsoloval, ledllitdsa pedig iddrelével torténik. Kivétel a zuhanyzdk kddtelenitése, ahol a
ventildtor kezelése kézi kapcsoldval lett megoldva. Az emeleti targyalo és irodak FRIGO-UNICO tipusu
parapetklimaval felszereltek, programozasa, vezérlése tarviranyitoval torténik.

A légtechnikai berendezéseket gépkonyv szerint kell ellendrizni és izemeltetni, meghibdsodds esetén
a hibat rovid idén belil ki kell javittatni — sziikség esetén a berendezés dramtalanitasaval.

A klimatizalé egységek szlirGbetétjeit a gépkonyvben meghatdrozott idokozonkent tisztitani vagy
cserélni kell. A tisztitdsa min. évi 2 alkalommal erfsen ajanlott.

Fiités

A vdlasztott flitési rendszer zdrt, kétcstves, szivattyds, 90/70°C hifoklépesds, melegvizflités, A kazan
tetGtérbe telepitett WOLF-FNG-34 ov vizhidny biztositoval. A kazdn PB tiizelés(, jo hatasfoku,
kéménybe kbtdtt késziilék. A keringtetd szivattyd WILO RS 30/100r tipus SK-602 motorvédd
kapcsoldval, a HMV szivatty( pedig RS 30/80r tipus. A rendszer védelmet a rugos biztonsagi szelep és
a zart tagulasi tartdly (REFLEX 35 liter) szolgélja, a leflvatasi nyomas 2,5 bar. A héleadok acéllemez
lapradiatorok padlocsatiakozasd szelepkészlettel és termosztatikus radiatorszeleppel. A csdvezetékek
SANCO rézcséivek ,csf a csdben” szereléssel padidba fektetve. A hdldzat magas pontjain automata
légtelenitd szeleppel, mélypontjain pedig Uritd gdmbcsappal szerelt. A vezetékhalézat harom
fiaramkéirds (féldszinti osztd, tetdtéri oszto, indirekt HMV tdrolo) mindhdrom fdaramkér TA-STAD
hétfunkcids szabdlyozd szeleppel ardnyszabalyozhatd. A féldszinten harom részaramkords osztd-
gylijtd, a tetStérben két részdramkords kivitelezéssel. Az oszto-gylijtd szabdlyozo, |égtelenitd, dritd
szelepekkel és gombcsapokkal elldtott (dramkbrénként is). Javasolt a hémerd és a hydrométer
felszerelése. A kozponti flitési rendszer iddjarasfliggd szabalyozassal R 12 Digit-Compact ellatott, s
egyben HMV el6nykapcsoldst is biztosit. A flitési rendszer beszabélyozasat -5°C kilsé hémeérséklet alatt
célszerii elvégezni, jegyzdkonyv felvételével.

Villamos energiaelldtds, kapcsolasok

KEO jeld elosztébdl inditott foldkabelen at torténik. A foldkabel az elére elhelyezett véddcsovon at jut
be az éplilet f6bejératanak szélfogdjaba, ahol az épiilet fGelosztéd berendezése keriilt elhelyezésre.

A V jelii féeloszton kivill az emeleten taldlhaté a V11 eloszté berendezés, amely az emelet
aramkoreinek inditdsara szolgdl.

A V elosztobdl indul éplileten kivillre a térvilagitds két aganak dramkdre, valamint a tavmikodtetett
kapu tapkdbele. A térvildgitas miikodtetd berendezései is itt foglalnak helyet: egy alkonykapcsold és
az eloszton kezelhetd atkapcsolék, melyek segitségével a kézi ki-be kapcsolds lehetGsége is biztositott,
a két kor kulon-kiilon is miikédtethetd.
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Az épiilet teljes fesziiltség mentesitése a féelosztoban taldlhatd K jell kapcsoldval téirténhet, emellett
kiilén lekapcsolhato a folyamatos lizem(i fogyasztok (informatika, kapu, kozl. vil. porta, hiiték, kazan)
részére kialakitott aramkorok csoportja a K1 kapcsoldval, az épiilet egésze az elézéek kivételével pedig
a k2 kapcsolaval.

Villamvédelem

Az épiilet villmvédelmi fokozata VOO-LOO-FO/x, ez azt jelenti, hogy az épiiletre villimvédelmi
berendezés kiépitése nem sziikséges.

Tilfesziltség elleni védelem

Tekintettel arra, hogy a |étesitményben sok tulfesziiltségre érzékeny fogyasztd lizemel, ezért ezek
tulfesziiltség elleni védelmérdl gondoskodni kellett. A fogyasztasmérd mellé egy B fokozati
villamaram- levezet( kerllt beépitésre, a szocialis épiilet elosztoja pedig egy C fokozatu talfesziiltség
levezett kapott. Fentieken kiviil, ahol a késziilék védelme tovabbi finomitdst igényel, (CAT halézat
munkahelyi végpontjai) ott helyi védelem céljara a D osztélyd thlfesziiltség- levezetsit tartalmazd
Kontamodul elosztésor alkalmazdsaval megoldhatd, melybe tébb készillék csatlakoztatdsdra van
lehetdség,

Erintésvédelem

Az épiiletben az érintésvédelem rendszere: nulldzds, (TN) amely egy egyen potencidlra hozd
rendszerrel keriilt kiegészitésre.

Epileten kiviil egy szamottev§ szétterjedési ellendllast foldelés lett telepitve, amely a V jeld
elosztdban kialakitott EPH csomdpontba keriilt bevezetésre, Az EPH vezetékhez kozvetlendl be lettek
kitve a fém vizvezeték és fém gazvezeték csovek 10 mm2 keresztmetszetii vezetékkel, valamint a
halozati nulla vezet6t oldhato kitéssel. Az aramkorikkel véddvezetd halad, melyhez be lettek kitve a
lampatestek fém részei, a dugaszoloaljzatok védtérintkezsi és az érintésvédelmet igényld fogyasztok.

A villamos berendezések |étesitésénél a rajuk vonatkozo biztonsdgtechnika az MSZ 2364, valamint az
MSZ 2364 altal a tovabbiakban is érvényben lévének megtartott MSZ 1600 szabvény lapok elirdsai a
mervadoak, amelyeket az Uzemeltetés sordn is be kell tartani.

A villamos berendezések lzemeltetése sordn minden esetben a legnagyobb figyelemmel és
gondossaggal kell eljarni.

A belsé halozatokon végzett miikodtetéseket, kapcsolasokat csak az erre kioktatott személyzet
végezheti (az oktatast dokumentalni kell).

Az elosztd, kapesolo berendezések akaddlytalan megkozelithet8ségét a hozzajuk vezetd (it és a kezelési
tér szabadon hagyasaval kell biztositani.

A kisfeszilltségli villamos berendezések kiépitett érintésvédelmét az Uzemeltetés soran ellendrizni kell,
valtoztatasok eszkozlésénél az MSZ 172 Erintésvédelmi szabdlyzat szerint kell eljérni.
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Az érintésvédelmi ellentirzések sziikségességét és az iddszakos ellendrzések gyakorisagat, az ezekre
vonatkozo feladatokat jogszabaly, 2003. 01. 01-tél a Villamos Biztonsagos Szabalyzat (VBSZ) irja eld.

Az érintésvédelmi ellendrzések részletes tennivaldi az MSZ 2364 M1 mellékletében taldlhatdk.

Informatika

AV jel elosztd mellé keriilt az INF informatikai elosztd, mely egy minden mas dramkirtél figgetlen
ellatast biztosit az informatikai berendezések részére 230V AC fesziiltségen.

Az INF elosztd berendezéshidl egy ledgazds épilt ki a porta helyiségébe, egy pedig az épiiletbél kilépve
a mérleghazba megy tovabb féldkabel formajdban.

Az INF informatikai elosztoba egy C fokozat( védelem lett beépitve,

Az épiilet informatikai rendszerének Ozemeltetésérdl az ,Informatikai rendszer” c. fejezet ad
tajékoztatast

5.2 Hidmérleg és mérleghaz

Hidmérleg

A hulladékleraké behajté Gt nyomvonalaba 2 db akna nélkili, VSH 200 CS tipusd hidmérleg kerdlt
elhelyezésre. A hidmérleg a KONTINEX Kereskedelmi és Vallalkozé Kft. terméke. A hidmérlegek
jelz6kabelei a mérleghazba lettek bevezetve, a mérleghaz alapjaba beépitett kabelcsatornan keresztiil.

A hidmérlegre max. 5 km/h sebességgel lehet rahajtani. A gépkocsivezeték figyelmét ezen tényre
sebességkorlatozo tablaval, vagy miiszaki intézkedéssel (sorompé, fekvirenddr stb.) kell felhivni.

A rendszerbe kapcsolt mérlegeknek egyedi programozhaté azonositéja van. A szamitdgép minden
parancsot és lekérdezést az azonositdval egyiitt kiild el és csak az a mérleg vélaszol, amelyik felismeri
a sajat azonositojat.

A mérleg a parancsot végrehajtja és OK visszajelzést kiild, a lekérdezéseket pedig megvilaszolja.

Rendszeres tisztitassal feltétleniil biztositani kell, hogy a hid szabad mozgdsahoz sziikséges rések kozé
és a hidelemek ala idegen anyag ne keriljén be, illetve ne rakadjon le.

A mérleghid fellletét a rahordott sartdl, szennyezddéstdl rendszeresen meg kell tisztitani, szlikség
esetén le kell mosni. A mérleg esetleges meghibasoddsa esetén a javitast szakemberrel kell

elvégeztetni.

A mérleg id8szakonkénti hitelesitését a gyarto elGirasai szerint kell végezni.
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Mérleghaz

A mérleghaz épiilete két mérleggel a telep kozépss részén helyezkedik el, a szocidlis épiilet és a
konténeres iizemanyagtiiltd allomads kdzott.

Az éplilet foldszintes, oromfalas nyeregtetdvel késziilt,

A dolgozék a szélfogon keresztiil a mérlegelS helyiségbe jutnak. A szélfogobdl nyilik a mérleghaz
szocidlis blokkja WC-vel, hideg — melegvizes mosddval. A mérlegelben szintén van médja kézmosdsra,
hideg-melegvizes kézmosoval.

Vizellatds

Az épiilet vizellatasa a telephely sajat katjérdl tortént. A haszndlati melegviz 5 literes, dtfolyds villamos
vizmelegitdvel biztositott.

Szennyvizelvezetés

A keletkezett szennyvizek kommunalis jellegliek. Befogaddjuk a telephelyi datemel§ akna, ahonnan
nyomott vezetéken jut a szennyviztisztito telepre.

Légtechnika

A WC belsGteres, igy szelléztetése - a vildgitasi kapcsoldval indithatd és idGrelével ledllithatd - HR 90
EZ elszivoventildtorral lett megoldva,

A mérlegelGbe parapetklima lett elhelyezve. Ez a léghiitd késziilék (nyari dllapot) kiiltéri egység nélkiili
konstrukcio, FRIGO-UNICO gydrtmany. A parapetfalon két miianyagcsives atvezetése van, esztétikus
fali rozsaval.

Erintésvédelmi felllvizsgdlatokat kell végezni a rendeletekben eldirt eyakorisaggal.

Fiités

A helyiségek villamos fiitésiiek. A WC-ben ajté feletti vonalsugédrzé, mashol NOBO GER/GTC villamos
radiator keriilt elhelyezésre.

Villamos energiaellatas

Az épilet erdatviteli és vilagitasi villamos energia elldtdsa a kdzelében elhelyezkedé KE3 jelli kabel
elosztobdl inditott féldkabelen at torténik. A foldkabel a szélfogéban elhelyezésre keriils VM jelli
elosztoba érkezik, az alapozasba elére elhelyezett véd&csdvon keresztiil.
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Villamvédelem

Az épiilet villdmvédelmi fokozata VOo-LOo-FO/x, ez azt jelenti, hogy az éplletre villamvédelmi
berendezés kiépitése nem sziikséges.

Erintésvédelem

A létesitmény erdsarami haldzatdnak érintésvédelme nulldzas. (TN) amely egy egyenpotencidlra hozd
haldzattal egésziilt ki,

Epileten kiviil egy szamottevd szétterjedési ellendllast foldelést lett telepitve, amely bevezetésre
keriilt a VM jeld elosztoban kialakitott EPH csomépontba.

Az érintésvédelembe bekttésre keriiltek a lampatestek és a csatlakozd aljzatok véd&érintkezdi,
valamint az érintésvédelmet igényld villamos berendezések.

A villamos berendezések létesitésénél a rajuk vonatkozo biztonsagtechnika az M5Z 2364, valamint az
MSZ 2364 altal a tovabbiakban is érvényben lévének megtartott M5Z 1600 szabvany lapok elGirdsai a
mérvadoak, amelyeket az lizemeltetés soran is be kell tartani.

A villamos berendezések Uzemeltetése sordn minden esetben a legnagyobb figyelemmel és
gondossaggal kell eljarni.

A belsd hal6zatokon végzett miikodtetéseket, kapcsoldsokat csak az erre kioktatott személyzet
végezheti (az oktatdst dokumentalni kell).

Az elosztd, kapcsold berendezések akadalytalan megkozelithetGségét a hozzajuk vezetd ut és a kezelési
tér szabadon hagydsaval kell biztositani.

A kisfesziiltség(i villamos berendezések kiépitett érintésvédelmét az izemeltetés soran ellendrizni kell,
valtoztatdsok eszkdzlésénél az MSZ 172 Erintésvédelmi szabdlyzat szerint kell eljarni.

Az érintésvédelmi ellendrzések sziikségességét és az idGszakos ellendrzések gyakorisagdt, az ezekre
vonatkozo feladatokat jogszabaly, 2003. 01. 01-t6l a Villamos Biztonsdgos Szabalyzat (VBSZ) irja elé.

Az érintésvédelmi ellendrzések részletes tennivaldi az MSZ 2364 M1 mellékletében talalhatok.

Informatika

A VM jelii elosztd berendezés mellett elhelyezve egy INF-M jell elosztd is taldlhatd, amely a szocialis
épiilet INF (informatikai berendezések részére 230V AC) elosztéjabol inditott kabelen kap villamos
energiat. Ebbdl az elosztébdl indulnak a mérlegelé informatikai berendezéseinek és a kilsd
kamerdknak erGsaramu elldtasat biztositd aramkdrak.
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5.3 Kocsi- és konténermoso

A hulladékgydjtd jarmivek és konténerek tisztitdsa kocsi- és konténermaosdval megoldott.
A konténerek mosasat a térburkolaton kell végezni. A térburkolat kiemelt szegéllyel késziilt.

A keletkez6 mosovizek elvezetése rdcsos folyokdval térténik. A rdcsos folydka déli végében, a
csécsatakozds elditt, hordalékfogo keriilt kialakitasra. A rdcsos folydka dltal tsszegydjtott mosdvizet a
telep olajosviz rendszerébe csatlakozik (Id. ,Vizellatds, szennyvizelvezetés” c. fejezet).

A folyékardcson gépjarmiivel parkolni, illetve a racs hosszédban hajtani TILOS!

Mosdberendezés:
Az SB-HWD 51 tipust mosdberendezésben az aldbbi moséprogramok alinak rendelkezésre:

~ 1l-es mosdprogram:
* Nagynyomasd mosas: tisztitészer hozzdadasaval, a szennyez6dések nagynyomasi
vizsugdrral, visszahlzott kefével térténd eltdvolitasara szolgal.
= Kefével térténd mosas: tisztitoszer hozzdadasaval, a szennyezddések kefével tirténd
eltavolitasara szolgal.
— 2-es moséprogram:
=  Oblités: tisztitészer nélkiil, a szennyezédések és a tisztitészerek maradékanak
visszahuzott kefével térténd eltavolitisara szolgal.
— 3-as mosoprogram:
= Allagmegérzés: wax-al, a feliilet visszahtzott kefével térténé lezdrasara szolgal.

A berendezés lizemeltetésére és karbantartasdra vonatkozo elSirdsok a gépkényvben taldlhatoak.

A kezel6nek az aldbbi véddeszkoztkkel kell rendelkeznie és azt munkavégzéskor hasznalnia:
Paramentesitett véd@szemiiveg,

Gumicsizma,

Vaszonbetétes gumikeszty(,

Vaszonbetétes gumikétény,

Télen: impregnalt huzatu vattaruha.

A kocsimosd kezelGjének a telephelyen olttzkadési, tisztélkoddsi (mosdé, WC, zuhany) és étkezési
lehetdség biztositva van a szocialis épiilethen.

Mem lehet kinevezni kocsimosassal:
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Bdrbetegségben szenvedd egyént,
16 éven aluli személyt,

terhes niit és szoptatd anyat,

A munkdltaté koteles a kezelSt korcsoporttol fiiged rendszerességgel foglalkozdsegészségiigyi
vizsgalatra kildeni a hatélyos rendeleteknek megfeleléen.

5.4 Abroncsmoso

A hulladékleraké behajté Gt nyomvonaldba, a kimend forgalmi oldalon abroncsmosé keriilt
elhelyezésre. A miitargy az Ut burkolata ala mélyitett vasbeton C16-16/KK szerkezetii talca. A lehajté
és felhajto rdmpa lejtése 8%. A miitirgy befoglalé mérete 24,0x3,90m. A miitargy kozepén, a
mélyvonalban, racsos folyoka lett elhelyezve, mely a vizeket az uritd oldalaknaba vezeti. Az akna
belmérete 70 x 70 m, belmagassaga 1,1 m, falvastagsdga 20 cm. Az akndra 20x20x4 horganyzott
szbgacél keret készilt, melybe az akna fedlap keriilt elhelyezésre. Az aknafedlap 4mm vastagsagu
horganyzott bordaslemezbdl készilt.

A talcaban lévé oldat koncentracidja 1 kg klormész/1000 | viz. A tdlca vizzel vald feltéiltése a telepi
vizhalzatrol torténik a mtargy mellett elhelyezett vizkivételi ponton keresztiil kézi locsoloval.

A télca (ritése a miitargy oldalaknajan keresztil térténik. Az elhasznalt vizet az oldalaknabdl
szippantassal kell kilriteni, és a lerakofeliileten kell elhelyezni. A lelirités gyakorisdga hetente;
fagyveszélyes idGszakban lelirités utdn az abroncsmosot Gzemen kiviil kell helyezni.

A leiiritést kbvetGen az esetlegesen lerakodott, visszamaradt sarat lapattal, kézi erdvel kell eltavolitani,
és azt a hulladékfelszinre helyezni.

A fertGtlenité oldathoz szilkséges kldrmeszet a vizgéphdzban, a vizkezeléshez sziikséges anyagokkal
egyitt kell tarolni.

5.5 Uzemi toltallomas

A hulladéklerakd dizel lizem(i gépparkjanak izemanyag kiszolgalasdra a telepen 30 m®-es Gzemanyag-
tarold és toltd |étesiilt. Az izemanyagtdltd a DIESEL-KUT KFT. terméke.

Az izemi toltéallomas paramétereit, karbantartdsi és kezelési utasitasait a gyari kézikbnyv tartalmazza.

A DIESEL-KUT nyilatkozata szerint, az (izemi kiszolgalasra létesithetd kutak tartdlyai megfelelnek az
MSZ EN 12285-1:2003. sz. szabvany el§irasainak, a konténerek kielégitik az MSZ 13-401:1992. MSZ
9943:1994 szabvdnyok és a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 4. szama melléklet VII. fejezet valamint a
9/1995. (VIIl. 31.) KTM rendelet el&irdsait.

Uzemanyag kiaddsi feltétel

Uzemanyag kiadds az alabbi paraméterek megadésahoz kithetd:

a veretd azonositasa,
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a gépjarmi azonositasa,
a vezetd és/vagy jarmii egyedi négyjegy( PIN kddjdnak megadasa
egy paraméter (pl. menetlevélszam) megadasa

A rendszer installdlasakor kell bedllitani a tankoldsonként bekérendd paramétereket — lehet mind az 5
adatot hasznalni, de lehet csak pl. a gépjarm( azonositasdhoz kétni a tankolds engedélyezéseét.

AvezetS ill. a gépjarml azonositdsa, kiilonbozd kivitell érintésmentes transzponderrel térténik.

Jogosultsag tabla alkalmazasa.

Az ATTO1_15, a terminalokon felvett és a szamitdgépen megszerkesztett jogosultsag tablat alkalmazza.
Az azonositasban csak a jogosultsag tablaban szereplé kddok vehetnek részt. A jogosultsdg tabla
modositasaval, pl. az elveszett kartyak kitilthatok a rendszerbdl,

Tébbfelhasznalos kitoszlopok.

Egy termindl, egy tartdlyban 99 figgetlen készlet kezelésére alkalmas — egy kutoszlopot max. 99
fliggetlen cég hasznalhat. A felhasznalékat az azonositd kddok kilonbéztetik meg egymastdl. A
rendszer biztositja, hogy minden felhasznald csak az dltala vésarolt izemanyag mennyiséghez férhat
hozzd és igy 6nalld elszamolast alakithat ki.

Mozgd lizemanyag kiadd rendszerek.

A terminalok felszerelhet6k mozgd izemanyag kiszolgdlé dllomasokra is (lajtos kocsikra)., A
tapellatasrdl a gépjarml akkumuldtordrdl torténik. A tankolds befejezése utdn, a termindl
automatikusan lekapcsolja magat. A terminal kdzvetleniil a kiadagol6 szivattyit vagy a magnesszelepet
vezérli.

A tankolds menete

Olvastassa le az azonositéit — az azonositot kézelitse a szilikon billenty(izethez. A sikeres leclvasdst
révid sipsz6 jelzi és a kijelz6 felsd soraban, megjelenik az elfogadott azonositd funkcidja

Gk — gépjarmii
Ghkv — gepjarmiivezetd

Amennyiben a rendszer installdldsakor a PIN kod hasznalatdt engedélyezték, Ugy az azonositd
leolvastatasat kévetSen meg kell adni a hozzatartozd PIN kddot is és csak a sikeres PIN kéd megadds
utan jelenik meg a felsd sorban az elfogadott azonositéd funkcidja.

Amennyiben kiegészité paraméter megadas funkcid haszndlata is engedélyezve volt, Ggy be kell
billenty(izni paramétert. A paraméter megadast az ,Enter” billenty(i lenyomasaval fejezziik be.
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Ezt kivetfien 3 perc dll rendelkezésre a tankoldas megkezdéséig. Amennyiben 3 percen belll nem
kezdjiik meg a tankolast, Ggy ismét elolrdl kell kezdeni az azonositasi eljarast.

Amennyiben tankolds kdzben 1 percig nem torténik GUzemanyag kiadast, a termindl automatikusan
lezarja a kutat.

Veszélyes hulladék tarolasa

A berendezés Uzemeltetése sordn esetlegesen keletkez olajszennyezddéseket itatoanyaggal (homok)
fel kell itatni. Az itatd anyag részére kiilon tarold edényt kell biztositani az lizemi toltéallomas
kizelében.

A napi keletkezett szennyezett veszélyes anyagot (olajjal szennyezett anyagot) a veszélyeshulladék
tarolé csarnok megfeleld edényzetében kell elhelyezni.

5.6 \Vizellatas

5.6.1 Vizellatas

5.6.1.1 \Vizigény
A kiszolgdld létesitményeinek ivo, ipari és szocidlis vizigényének ellatasara mélyflardsa kit létesilt. A
szocidlis vizigény a telepen dllanddan dolgozok |étszama alapjan lett meghatarozva.

Uzemviteli létszam: Ivévizigény

Fizikai dolgozdk: 10 fd 10%120 I/d= 1,2 m¥/d
Alkalmazottak: 5fé 5X40 I/d= 0,2 m¥/d
Szocidlis vizigény: 1,4 mi/d

5.6.1.2 Technoldgiai vizigény
Az alkalmazott technoldgidkban az alabbi vizigények jelentkeznek:

gépkocsi és konténermosd berendezés: max. teljesitménye tisztité programban 330 |/dra. 8 dras
folyamatos lizemet figyelembe véve a mosé max. napi vizigénye:

2,6 m3/d

az abroncsmosdnal felhasznalt maximalis vizigény a miitargy nyari napi egyszeri Uritését és feltoltését
feltételezve, figyelembe véve a veszteseget is:

1m3/d

~ a komposztalashoz szitkséges vizmennyiség a komposztdlandd nyersanyag mindségétdl figg.
A megfelelé viztartalom biztositasa feltétele a komposztalasnak, ezért alkalmanként —szilkség
szerint- a komposztalandé anyagot nedvesiteni kell. A komposztélas vizigénye alkalmanként
200 I/h, max.:
0,4 m*/d
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— takaritas, locsolds max.:
2mi/d

Osszes maximadlis technoldgiai vizigény: 6 m*/d

Qiﬂiﬁ: 112 mjfh

5.6.2 Fuart kut, vizkezel6 rendszer

Furt kut:
A vizkivétel célja az lzemi teriilet ivovizellatasa.
A kot talpmélysége 126,4 m, csdvezési anyaga acél, szlirGesd anyaga PVC, sdrgaréz szitaszovettel.

A kitermelt viz hozama: 33 lit/perc = 2 m3/h. A kitermelt viz h6mérséklete: 17°C, a talphémérséklet
{122 m-ben) 18°C. A kit nyugalmi vizszintje -1,67 m. Szivattyazasnal (33 lit/perc) a depresszids kdp
kialakuldsabdl keletkezd vizszintsiillyedés a terepszinttsl -40,3 m.

A géztalanitasrol sz016 12/1997 (VII1.29.) KHVM sz. rendelet szerint a kimutatott érték ,B” kategdridba
tartozik, vagyis csirgedeztetd eljards alkalmazasa elegendd.

Osszességében: a kit vizminGségének javitisa indokolt,

A vizkezelés gaztalanitdasra, vas- mangantalanitasra és ammadniamentesitésre terjed.

Avizkezelés technologiai folyamata

Akt vizének kezelésére a VATTENTEKNIK Kft ajanlata keriilt elfogaddsra. A technoldgiai folyamat révid
leirdsa az alabbi:

A kutbol kinyert nyersviz mindsége nem mindenben felel meg a vonatkozd 201/2001 (X.25.) Kormany
rendeletnek, ezért viztisztitdsi technologia telepitése sziikséges. A katbdl kitermelt viz mindsége a
kivetkezd paraméterekben kifogasolhatok, ill. nem felelnek meg a jogszabalyi kévetelményeknek:

Paraméter A kit vizmindsége Hatdrérték
Ammanium 1,35- 1,52 mg/| 0,50
Vas (mg/l) 0,16 -0,36 mg/| 0,10

Mangan (mg/l) 0,02 - 0,13 mg/| 0,05
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A viztisztitd technologidnak tehat a kat vizébdl el kell tavolitania a vasat, mangant és az ammonium
ionokat, valamint a vizet fertGtleniteni kell.

A kiatba SP 3A-15N blvarszivatty(t lett beépitve 60 m mélyen. Egy szivattyan (Gzemi) feliil még egy
tartalékot célszer(i a raktdrban tartani a kockdzatmentes Uzemeltetés céljabol. A kitszivattyd
induldsakor keletkezd nyomaslokés kikiszobolése torténhet lagyinditoval, vagy nyomastartd
biztonsagi szeleppel.

A viztisztitd technologia mikédése

A kitbél a bavarszivattydval kitermelt nyersviz 2 bar nyomassal, 2 m3/h mennyiségben érkezik a
viztisztitd technoldgidra. A nyersvizhez elGsziér mennyiségaranyosan Hypo (NaOCl) oldat oxidaloszert
kell adagolni a vas és a mangdn oxidaldsa céljabol. A mennyiségaranyos vegyszeradagolast a nyersviz
vezetékbe épitett impulzusadd vizdra biztositja. A viz ezt kévetGen egy katalitikus szlirGtoltettel
ellatott, automatikus miikddésl vasmangantalanité szlrdberendezésen halad keresztiil, amely a vas-
és mangan-oxid, hidroxid csapadékot kisz(ri.

A szlir6berendezés visszamosatdsa automatikusan, idSvezérlés alapjan tortenik. llyenkor a
sziirftblteten kiszlirt csapadékot a szlir6berendezés automatikusan visszamossa. Az elfolyd
visszamosatd viz egy 5 m3-es vasiszapiilepité medencébe kerll, ahol az iszap killepszik a medence
aljara, és a leiilepedett viz a tdlfolydn keresztil a csapadékviz elvezetd csatornaba kerll.

A szlirGberendezés visszamosatasa halozati ivovizzel torténik.

A vas-mangantalanité szlir6berendezésb6l kilépd szlirt vizhez egy vegyszeradagold berendezés
mennyiségaranyosan torésponti mennyiségl kldrt, azaz hypo oldatot adagol, az amménium ionok
oxidaldsa céljabdl. A torésponti klérozasi reakcid lejatszddasdhoz kb.30-40 perc sziikséges, ezért a vizet
egy megszakito viztartalyban (Reakcid tartdlyban) pihentetni kell.

A viztartalybdl a tiéréspontig kidrozott (hypos) vizet egy savalld acél nyomasfokozd szivattyd 2 bar
nyomadssal és 2 m3/h mennyiségben szdllitja tovdbb, és nyomja keresztil egy automatikus mikédés(
aktivszenes sz(rdn. Az aktivszenes szlrd kiszliri a vizben |évd torésponti kldrfaldsleget és egyéb szerves
vegyiileteket.

Az aktivszenes sziir6berendezés visszamosatasa is automatikusan és idévezérlés alapjan torténik meg.
Az aktivszenes sziir8bdl kilépd visszamosato viz is a vasiszapllepité medencébe keriil elvezetésre, majd
a lelilepedett viz a talfolyon keresztil a csapadékviz elvezetd csatornaba keriil. Az aktivszenes szlrd
visszamosatdsa szintén haldzati ivovizzel térténik.

Az aktivszenes szlir6bé| kilépd szlirt vizhez egy vegyszeradagold berendezés mennyiségardanyosan
ismét hypo oldatot adagol, a viz fert6tlenitése céljabol. A fertétlenitett, tiszta szdrt viz ezt kévetden
egy 5 m3-es ivoviztarozd tartalyba kerill, ahonnan egy HydroMulti frekvenciavaltés nyomasfokozo
szivatty( juttatja a halozatba az ivévizet, dllandé 4 bar nyomassal, a sziikséges 1-6 m3/h mennyiségben.
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A technoldgiai folyamat sordan alkalmazott szlirdk:

Vas-mangantalanito sziird:

A Vattenteknik FE tipusd vas- mangdntalanitd szliréket oldott és szuszpendalt vas és
manganvegyilletek eltdvolitdsdra tervezték. A sziirdk egy zart vezetékrendszer barmely pontjara
beépithetdk, ahol az dramldas nem haladja meg a miiszaki adatok kozott megtaldlhaté kapacitds
értéket.

A szlrGtartalyok anyaga Uvegszal erdsitésl poliészter, 6 bar-ig nyomdsdlld. A vezérlGszelep
rézttvdzetbdl keésziilt. A tartaly belsejében lév alsd és felsd vizelosztd rendszer PVC-bal késziilt.

A szlirGanyag egyik funkcioja, hogy mechanikai szliréként m(ikédik. Ezen a mddon kisziirhetdk a vizben
lebegé mechanikai szennyezddések, valamint a tébbnyire finom szuszpenzio formajdban jelen lévs
oxidélt vas (Ill) vegyiiletek.

A sziir6ben lév manganzdldhomok sziir6téltetnek az egyszeril mechanikai szlir6anyaghoz képest két
fontos mas tulajdonsdga is van:

— avasésa mangan oxidaciojat katalizalja

— maga is oxidalészerként miikadik: oxidacios kapacitasa van,
Az oldott vas és mangan vegyiiletek a sz(irGtolteten oldhatatlan vegyliletekké oxidalodnak, és ezeket
a sziirGanyag kisz(ri.

Az FE szlrd vezéridfeje egy idfzité szerkezetet tartalmaz, amely gondoskodik a visszamosatdsok
megfeleld id6kdzonként térténd elinditdasardl és teljesen automatikus elvégzésérdl, A visszamosatasok
iddtartama alatt, a késziilék keriilé dgon szolgdltat sziretlen vizet. A visszamosatadsokat a készilék
ezért minimdlis vizfogyasztasu id&szakban, éjjel 2 és 3 dra kozott végzi.

A késziilék mikodtetése nem igényel folyamatos feliigyeletet.

Az FE tipusu vas- mangantalanitd szlir6k minimalis karbantartast igényelnek. A problémamentes
lizemelés érdekében azonban el kell végezni néhany egyszerii feladatot. Ki kell jelGIni azt a személyt,
aki a szlirberendezés id6szakos ellendrzésérdl, Uzemeltetésérdl felelésséggel gondoskodik.

Néhany naponta:

Ha a keésziilékbe keriilé nyersvizhez folyamatosan oxidaloszert adagolnak, akkor a sziikséges
gyakorisaggal az oxidaloszer adagolo berendezes tartdlyat fel kell télteni az adagolandd vegyszerrel!

Ha nincs a készllék eldtt folyamatos oxidalészer adagolds, akkor a szikséges idGkézonként kalium-
permangandttal aktivdlnia kell a szlirGtoltetet.

Kéthavonta:
Figyeljen meg egy visszamosast!
Végezzen kalium-permanganatos aktivdlast, ha az elmdlt két hénapban nem végzett!

Tisztitsa meg a sziirdtartalyt és a vezérldfejet!
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Vizkimaradas utdn:

Ha a vizhalozatbdl levegd keriil a tartalyba, akkor engedije ki ezt a levegét az izembe helyezésnél leirt
modon!

Aramkimaradas utan:
Be kell allitani a késziilék iddzitd arajat.
Aktivszenes szlird:

Az aktivszenes adszorbcids sziir6ket szervesanyag eltdvolitdsra és a klor megkotésére hasznaljak. A
szlird a vizhalozat barmely részére csatlakoztathato, de figyelni kell arra, hogy a viz aramlasi sebessége
ne legyen nagyobb, mint a megengedett.

A sziirGtartaly Givegszéllal megerdsitett poliészterbdl késziil. A szlirS belsejében alul polietilén eloszté
van kiépitve, hogy egyenletes vizaramlast biztositsunk a szliréagyon. Minden egyéb rész is korrézioallo
anyaghdl késziil.

A szlirGagy rendkiviil nagy porozitasy, granuldlt aktivszén. Egy cm3 aktivszen teljes adszorpcios feliilete
kb. 1000 m2. Amikor a viz dthalad a szlirddgyon, a vizben lévd szerves anyagok, pl. humusz és egyéb
szin és izrontd anyagok adszorbedlédnak az aktivszén fellletén.

A sziir6agy szintén adszorbedlja a klort is. Az automatikus vezérlés gondoskodik az elGre bedllitott
idében torténd visszamosasrdl, amikor is az dsszegylilt mechanikai szennyezédések a csatornaba
keriilnek. A visszamosast kbvetd oblités utan a sz(ir6 visszadll eredeti izemi dllapotaba.

Idtkdzben az aktivszén elhasznalodik. Az elhaszndlodas sebessége fligg a  vizhen lévd
szennyez&désektdl, illetve a vizfogyasztastol.

Az aktivszén elhasznaléddsa dltaldban 0,5 - 5 g szén/m3 viz.

Erfsen szennyezett vizek esetében ez az érték nagyobb is lehet. Amikor az aktivszén adszorpcids
kapacitasa jelentdsen lecstkken, akkor elvesziti a funkciojat. Ekkor a teljes szlrdtoltetet ki kell cserélni.

Az aktiv szén adszorpcios képessége folyamatosan csokken az egyre tobb megkotott klor és szerves
vegyiiletek miatt, ezért a sziir6toltet idénként cserélni kell.

A vizkezelés berendezési targyai a vizgéphazban kerllnek elhelyezésre, A vizgéphaz eldtt |épcsds
rampa van kialakitva. A kitakna és a vasiszap-lilepitd akna a vizgéphaz hossztengelyének két végén
van telepitve és az alapozassal egy idében épiilt.

A vizgéphaz két helyiségbdl 4ll, magabdl a kezelStérbdl és a vegyszeradagold kamrabol. A kezelStér
fiidémeén a tetd folé dawy-halds gazkidobd fej csove ( & 100) halad &t, a padldn keresztiil pedig két
csékitorés van. A kezelStér villamos flitésl, kivant belsd héfok +12°C. A vegyszerkamrat szintén
temperélni kell (vonalsugdrzd), de ajtaja nyitaskor egy HR 90 EZ ventilatort indit be reteszeléssel és
iddrelével dllithatd le, ha az emberi tartozkodas megszdnt.

A kit véddidoma keritéssel és kapuval van lezarva. A rémpa véddkorlattal ellatott. A vizgéphaz kilsé
faldra térvilagitast lett szerelve alkonykapcsoléval.



Uzemeltetési szabalyzat REGIHU-HEJOPAPI Kft.

A telepi vizellatd vezeték

Az zemviteli és szocidlis éplilet vizelldtd vezetéke az I. jelli csomdponti aknatdl indul, anyaga: KPE
32x3,0 P10.

A baldzo csarnok tilizoltoviz-ellato vezeték az |. jell csoméponti akndtdl a TCS2 tiizesapig fut, anyaga:
KPE 90x8,2 P10. A TCS2-t8l a vezeték KPE 63x5,8 P10. A felszallé és leszalld vezeték, és a csarnokon
beliili vezetékek hészigeteléssel késziiltek, pl. isoplus rendszerrel.

A vezetéken 3 db 3" -os kerti locsolécsap keriilt elhelyezésre.
A kocsimoso vizellatd vezeték a TCS2-tél a mosdig tart, anyaga: KPE 63x5,8 P10.
A két mosdberendezés kzott KPE 32x3,0 P10 vezeték fut.

A komposztdld telep locsoldviz vezeték nyugat-kelet dga az V jelli csomoponttdl indul, anyaga: KPE
32x3,0 P10. Az észak déli g anyaga KPE 25x3,0 P10. A vezetéken 3 db %" -os kerti locsoldcsap kerdilt
elhelyezésre,

Al jelGi csomaéponti aknatol indul az abroncsmosd feltolts vezetéke, melynek végén 1 db %" -os kerti
locsolocsap keriilt elhelyezésre. A vezeték anyaga KPE 25x3,0 P10.

A mérleghaz vizellatdsa szintén a Il jelli csoméponti aknabdl indul, anyaga: KPE 20x3,0 P10.

5.6.2.1 Akndk, csomdpontok
A telepi vizhalozaton 7 db. csomopont keriilt kialakitasra (1.-VIL.) melyekkel a vezetékrendszer
szakaszoldsa megoldott.

5.7 Csapadékviz elvezetés, szennyvizelvezetés

A csapadékviz elvezetés két részre bonthato:

- Uzemviteli teriilet csapadékviz elvezetése

- Depdnia és kirnyéke csapadékviz elvezetése

Mindkét rész befogaddja a havéria taroz6 medence és csapadékviz dtemeld miitargy.

5.7.1 Uzemwviteli teriilet csapadékviz elvezetése

Az lzemviteli teriilet csapadékviz elvezetése nyilt drokrendszerrel megoldott. Az drkok hordalékfogd

mdtargyon keresztiil a csapadekvizet a havdria térozé medence és csapadékviz dtemel§ miitargy
havéria tarozd medencerészébe vezetik. Az drkokba keriiltek bevezetésre az épiiletek ereszvizei is.

Kialakitasuk 15 cm vtg. homokos kavicsagyba helyezett RM-30 jeld elSregyartott mederburkold
elemekkel tortént. A burkelt medrl arkok nyomvonaldban Gsszesen 4db. egyedi kialakitdst rdcsos
folyoka kerilt beépitésre.
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Az arkok, folyokak és a hordalékfogd alkalmankeénti tisztitdsa kézi erbvel torténhet, erre killondsen
nagy mennyiségli csapadék lehulldsa utan illetve olvadasi idGszakban lehet sziikség. Az eltavolitott
hordalék a lerakon elhelyezhetd. Az esetlegesen veszélyes hulladékkal szennyezett (pl. motorolaj)
hordalékot a telepi veszélyeshulladék gy(jté csarnokban lévdé megfeleld taroléedényben kell
elhelyezni.

Az &rokrendszer allapotdnak megdvasdra kilénds figyelmet kell forditani, az esetleges hibakat
haladéktalanul ki kell javitanifjavittatni, mert a telep normdlis izemmenetét veszélyeztetheti.

5.7.2 Depdnia csapadékviz elvezetése
A lerako felilet Gizemelésbe nem vont mezdi, a depdnia tamasztotoltésének kiilsd rézsiifeliiletel és a

szervizutak csapadékviz elvezetése nyilt drokrendszerrel tervezett, melyeken 2 db mélypont keril
kialakitasra. A mélypontokon bukd- illetve atemeld akndk vannak. A csapadékviz elvezetd halozat
befogaddja a a havdria tdrozd medence és csapadékviz dtemeld miitargy csapadékviz atemeld
medencerésze.

5.7.2.1 Csurgalékviz gyijts és atemeld aknak

A szigetelt hulladéklerakora hullé csapadékviz a kavicsszivargé rétegben gy(lik Gssze. Az aljzat
mélyvonaldban — a vépdban — elhelyezett dréncsovek vezetik a keletkez6 csapadékvizeket -a
csurgalékviz gy(ijts- ill. dtemeld aknakon keresztiil-a csapadékviz elvezetd arokba.

A KPE Dk 250%22,8 mm-es, 1,5%-os lejtésben fektetett csurgalékviz gyijté dréncsdvek gazszifonos
kozcsoviin keresztiil vezetik a lerakd-feliileten keletkezd csapadékvizeket a tamasztotoltes rézsijebe
helyezett elGregydrtott surrantd elemeken a tdmaszto tiltésének |abanal Gvarok szeriien kialakitott
burkolt medri arokba.

Az egyes akndk gépészetét csapadékviz atvezetési szempontbol 1db. HAWLE tip. DN250 tolozar, 1db.
gazszifonos kozcsd, illetve ezek szerelvényei alkotjak.

Normal izemallapotban az akndban lévé toldzar ZARVA van.

Nagy mennyiségl csapadék lehulldsa esetén a csapadékviz elvezetd rendszer tdlterhelésének
megakadélyozdsa érdekében a csapadék ideiglenesen a lerakéd felilleten tarozhatd. A csapadék
levonultaval lehetdség nyilik a betdrozott mennyiség fokozatos leengedeésere.

A csapadékviz leengedése utén a toldzarat el kell zarni.

5.7.2.2 (Csapadékviz elvezetd drkok:
A csapadékviz elvezeté drok a deponia tdmasztotdltésének labanal Gvarok szerilien keriiltek
kialakitasra.

A tamasztotoltés ENY-i és DNY-i sarkdnal kialakitott mélypontokon épitett akndkhoz (CsAl és CsA2)
darabonként két drokszakasz csatlakozik. Kialakitdsuk 15 cm vtg. homokos kavicsagyba helyezett RM-
30 jeli eldregyartott mederburkold elemekkel tortént. Az arkok befogadd el6tti szakaszan
hordalékfogdt miitérgy keriilt kialakitasra. Karbantartasuk és tisztitasuk megegyezik az lzemviteli
teriilet csapadékviz elvezetésénél leirtakkal.
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5.7.2.3 (Csapadékviz elvezetd rendszer aknai

5.7.2.3.1 CsAl csapadékviz atemelé akna és gépészete

A CsAl csapadékviz atemeld akna, a DA-2 és DA-2/1 burkolt drkok dltal dsszegy(ijtott csapadékvizek,
havéria tarozd medence oldalaknajaba torténd dtemelésére késziilt.

Az aknatest R160 HFE eléregyartott elem, magassaga 350 cm.

Az aknaba ABS AFP 1541 tip., 3 fazisi, meriilémotoros szivatty( keriilt beépitésre a kévetkezd
jellemzdkkel:

e P=7,19 kW
e n=1450 1/min
e m=126 kg

A szivatty( robbanashiztos kiviteld, EEx d IIB T4 tandsitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapo szelep a nyomdag fiiggdleges szakaszdn, a gumiékes toldzdr az akndn kivill beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. Mindkettd DN150 méretl. A tolézérhoz a KPE Dk 250x22,8
nyomdvezeték bovitdvel csatlakozik. A toldzdrat normal lizemi dllapotban NYITOTT &llapotban kell
tartani. A szivattyut, annak szerelvényeit, illetve a nyomaodgat érinté szerelési, karbantartasi munkak
soran a tolézarat ZART éllapotba kell dllitani.

Az aknafalon torténd atvezetés KPE idomokkal késziilt,

Amennyiben a szivattyd kiemelése sziikségessé valik, Ggy azt a miivelet megkezdése el6tt
aramtalanitani kell. A szivattyd kiemelése az aknatérbdl a gépszinben tarolt mobil szivattylkiemels
szerkezet hasznalataval, 2" vezetdsinnel, a szivattyl daruszeméhez régzitett emelélanc segitségével
torténhet. A szivatty(t az elektromos kabelénél fogva emelni TILOS! A szivattyl javitdsit csak arra
feljogositott személy végezhetil

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkonyveiben eldirt karbantartasokat az el&irt médon és
iddben kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

Mivel az adtemel6 a rendszer kritikus pontjdn taldlhatd, javasolt egy hideg tartalék szivattyit a
telephelyen tarolni.

5.7.2.3.1.1 CsAl csapadékviz dtemeld szivattyl energiaellatasa, vezérlése

A csurgalékviz atemel6 akna elektromos energia elldtasa és vezérlése az akna mellett elhelyezett P1K
Y/A 8.5 KW tipusi hdromfazisd, egymotoros kbzteriileti szivattylvezérlén keresztiil torténik.

A szekrény
mérete: 600x400x200 mm,
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védettsége:  IP 55,

Az atemeld normadl Gizemdllapot mellett szintvezérléssel miikédik. A kapcsoldsi szintek:

s kikapcsolasi szint: 95,33 mBf

e bekapcsolasi szint: 96,94 mBf
e vészszint: 97,26 mBf

A vezériGegység alkalmas az aknaban elhelyezett szivattyl alapvetd vezérlési és védelmi funkcidjanak
ellitdsdra, valamint az lUzemi dllapotok kijelzésére. A miikddési dllapotok jelzbkabelen keresztiil a
szocidlis- s Uzemviteli éplletben keriilnek megjelenitésre, tovdbbd innen lehet a szivattyd miikodését
tiltani. A vezérlSegységben lehet a szivatty(t fesziltség ala helyezni ill. fesziiltségmentesiteni.

A vezériGegység tartalmaz egy haromalldsi Gizemmaod kapesolot:

KEZI UZEMMOD: ebben az iizemmadban a szivattyl a vezérlGegység letiltdsa mellett kdzvetleniil
bekapcsoldsra keriil. A szivatty bekapcsolt allapotat a SZIVATTYU BE feliratd led fénye jelzi. A
védelmek kdziil csak a tulterhelés és zdrlat védelem miikédik.

KI/TORLES UZEMMOD: ebben az iizemmddban a szivatty nem kapcsolhatd be. Egy esetleges
motaoregység-hiba ebbe az lizemmddba torténd kapcsoldssal tordlhetd.

AUTO UZEMMOD: ebben az tizemmddban a szivatty( vezérlését a belss dllapotok, az lizemviteli-
és szocidlis épiletbdl jelzbkdbelen kiadott mikodés-engedélyezd jel és az dszdkapcsolok
allapotdnak fiiggvényében a vezérlfegység végzi.

AUTO Gzemmoédban a vezérlG egység nem kezdeményez szivattydinditast, ha a miikodés-
engedélyezd jel inaktiv, illetve az érzékelt hibadllapotok sem jutnak érvényre a hibaallapot-jelzés
kimeneten.

A vezérlGegység kiilsd hibalampdval és jelzdkirttel van felszerelve, mely az aldbbi hibdk esetén keriil
bekapcsolasra:

e A vészszint Uszo aktiv dllapoty;

e Szivattylegység reteszelt hiba esetén;

e Dl hiba esetén;

e A vezériGegység tapfesziiltségét biztosito fazisfesziltség kimaraddsa, illetve a kismegszakitok
leoldasa esetén.

A vezériGszekrény kapcsoldsi- és elrendezési rajzainak egy masolatat, tovabba a szivattyd hasznalati
utasitasanak egy masolati példdnyat magaban a vezériGegységben is el kell helyezni.

A vezérlGegység kiilondsebb karbantartdst nem igényel.



Uzemeltetési szabalyzat REGIHU-HEJOPAPI Kft.

5.7.2.3.2 (CsA2 csapadékviz bukoakna és DV csatorna

A CsA2 csapadékviz bukdakna, a DA-1 és DA-1/1 burkolt arkok altal dsszegy(ijtott csapadékvizek
havdria tdrozd medence oldalakndjdba torténd dtvezetésére késziilt,

Az aknatest R100 HFE eldregyartott elem, magassaga 181 cm. Tisztitasa iddszakosan kézi erdvel
tortenhet, az eltavolitott hordalék a lerakdn elhelyezhetd.

5.7.2.3.3 DV csapadékviz csatorna

A DV csapadékviz csatorna szallitja a keletkezd csapadékvizeket, a CsA2 csapadékviz bukdaknabol a
havaria tarozé medence oldalakndjdba. A csatorna toréspontdban tisztité akna keriilt elhelyezésre
(CsT). Tisztitasa sziikség szerint hagyomanyos csatornatisztitasi modszerekkel térténhet.

5.7.2.4 Havdria medence és csapadékviz atemeld miitdrgy

A havaria medence két medencerészbdl all. A nagyobb, 435 m3 hasznos térfogatii medence az
Uzemviteli teriileten Osszegy(jtott csapadékviz fogaddsara, illetve a 300 m3-nyi tizoltéviz
biztositasara, a kisebb 49 m3 hasznos térfogatd medencerész a tiszta csapadékvizek Matota arok felé
torténd dtemelésére szolgal.

A mitargy teljes kilsé feliilete és a nagyobb medencerész belsé feliilete szigeteléssel ellatott,

A két medencerész dsszekottetését egy DN100 gumiékes toldzar biztositja. A toldzéar gy kerilt
elhelyezésre, hogy annak nyitott allasaban is a szilkséges tliziviz mennyiség a nagyobb
medencerészben rendelkezésre dlljon. A tolézarat normdl Gzemi korilmények kozott NYITOTT
dllapotban kell tartani.

A tlzoltoviz kivételéhez NA10O savallo acélbdl készilt, tlzoltd kifolyd csatlakozdval ellatott kivételi
helyeket keriltek kialakitasra.

5.7.2.4.1 A mitargy gépészete

5.7.2.4.1.1 HS1 csurgalékviz atemeld szivattyd
Havdria esetén az Uzemviteli terliletrdl érkezd szennyezett vizek csurgalékviz tdrozé medencébe
torténd atemelésére szolgdl. A szivatty meleg tartalékaval egyiitt keriilt beépitésre.

A funkcio elldtasara ABS AFP 0832 M70/2 tip., 3 fazisu, merilémotoros szivattyd keriilt beépitésre a
kovetkezd jellemzdkkel:

e P=836 kw
e n=2900 1/min
e m=121kg

A szivatty( robbanasbiztos kivitell, EEx d 1B T4 tandsitvdnyokkal rendelkezik.

A visszacsapo szelepek a nyomoagak fiiggbleges szakaszain kerlltek elhelyezésre, majd a nyomoagak
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egyesitése a medencén beliil nadragidommal téirtént. A gumiékes tolozar az aknan kivil beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. A szerelvények DN 80 méretliek. A toldzérhoz a KPE Dk 75x6,9
nyomovezeték csatlakozik. A tol6zdrat normal Uzemi allapotban NYITOTT allapotban kell tartani. A
szivattylt, annak szerelvényeit, illetve a nyomddgat érintd szerelési, karbantartasi munkak soran a
toldzarat ZART dllapotba kell allitani.

Az aknafalon torténd dtvezetés a medenceszigetelés folytonossaganak érdekében KPE idomokkal
készilt.

Amennyiben a szivattyd kiemelése sziikségessé valik, Ogy azt a mivelet megkezdése elétt
aramtalanitani kell, A szivattyi kiemelése az aknatérbél a gépszinben tdrolt mobil szivattyakiemeld
szerkezet hasznélataval, 2” vezetdsinnel, a szivattyl daruszeméhez rogzitett emelSlanc segitségével
torténhet. A szivattylt az elektromos kdbelénél fogva emelni TILOS! A szivattyl javitasat csak arra
feljogositott személy végezhetil

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkinyveiben eldirt karbantartdsokat az elfirt modon és
idéiben kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

5.7.2.4.1.1.1 HS1 szivattyd energiaellatasa, vezerlése

A szivattyl energaellitisa és vezérlése az oldalakna mellett elhelyezett kiiltéri P2/K tip. egységen
keresztiil megoldott. Ez a kiiltéri egység latja el a késdbb targyalt HS2 szivattyu vezérlését is.

Az itt beépitett f6kapcsoldval lehet fesziiltség alda helyezni, illetve fesziiltség mentesiteni a
berendezést.

A medencében elhelyezett Uszokapcsolok kapcesolasi szintjei a kovetkezdk:

e kikapcsoldsi szint: 96,50 mBf
e bekapcsolasi szint: 97,20 mBf
s veszszint: 97,35 mBf

A vezérlGegység milkodése és funkcioi megegyeznek a 6.8.2.3.1.1. pontban emlitettekkel, ennek ujboli
kizlésétdl eltekintlink.

Normdl lzemviteli kiirdimények esetén a szivatty( automatikus induldsat gatolni kell a vezérlGegység
kézi lizemmoddba kapcsoldsaval, vagy inaktiv mikodés-engedélyezd jel melletti auto Gzemmodba
kapcsoldsdval. A szivattyl inditdsara csak a Telepvezetd vagy felettesei adhatnak utasitast.

A szivattyy mikidési dllapotai jelz6kdbelen keresztiil az Uzemviteli- és szocialis épiletben is
megjelenitésre keriilnek.

A tartalék szivattylra atéllast a vezérlGszekrényben torténd atkotéssel lehet megvaldsitani.

5.7.2.4.1.2 HS52 csapadékviz atemeld szivattyd
A tiszta csapadékvizek Matota-arokba torténd széllitdsara szolgdl. A csatlakozd nyomdvezetéket a
L Kiilst csapadékviz nyomdvezeték” c. 7.2.fejezet targyalja.
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A szivattyu meleg tartalékaval egyiitt keriilt beépitésre.

A funkcio ellatdsdra ABS AFP 0844 M70/2 tip., 3 fazisu, meriilémotoros szivattyl keriilt beépitésre a
kivetkezd jellemzbkkel:

s P=658 kW
® n=28751/min
e m=110kg

A szivattyl robbandsbiztos kiviteld, EEx d 1IB T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapo szelepek a nyomoagak fligg6leges szakaszain keriiltek elhelyezésre, majd a nyomddgak
egyesitése a medencén beliil nadragidommal tortént. A gumiékes tolézar az akndn kiviil beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. A szerelvények DN 80 méret(iek. A toldzdrat normal iizemi dllapotban
NYITOTT allapotban kell tartani. A szivatty(t, annak szerelvényeit, illetve a nyomddagat érintd szerelési,
karbantartdsi munkdak sordn a toldzdrat ZART llapotba kell dllitani.

Az aknafalon torténd atvezetés KPE idomokkal készilt,

Amennyiben a szivattyl kiemelése sziikségessé valik, gy azt a miivelet megkezdése elGtt
aramtalanitani kell. A szivatty( kiemelése az aknatérbfil a gépszinben tdrolt mobil szivattyikiemel6
szerkezet hasznalataval, 2" vezetdsinnel, a szivattyd daruszeméhez rogzitett emeldlanc segitségével
torténhet. A szivattylt az elektromos kabelénél fogva emelni TILOS! A szivattyd javitdsat csak arra
feljogositott személy végezhetil

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gepkényveiben eldirt karbantartdsokat az eléirt madon és
idében kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

H52 szivatty( energiaellatasa, vezérlése
A szivattyl normal lzemmenet esetén auto lizemmaddban, szintvezérléssel mikodik.

A medencében elhelyezett Gszdkapcsoldk kapcsolasi szintjei a kiivetkezdk:

e kikapcsolasi szint: 85,03 mBf
e hbekapcsolasi szint: 896,18 mBf
e veszszint: 96,33 mBf

Egyéb jellemzéiben megegyezik a HS1 szivattyl vezérlésével,

5.7.2.4.2 Havaria medence és csapadékviz atemeld miitargy iizemeltetése

Mormal Gzemmenet esetén a tolozarak NYITOTT allasban, a két medencerészt osszekotd toldzérat
ZART é&llapotba kell helyezni. Mivel az lizemviteli teriileten a csapadékviz szennyezédésének
lehetdsége fennall, ezért a medencében lév6 viz idGszakos laboratériumi vizsgdlatdval annak
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mindségét meg kell hatdrozni. A csapadékviz atemeld medencerészbe csak szennyezetlen vizet szabad
beengedni. llyen a depdnia tdmasztotoltését dvezd arokrendszerbdl érkezd csapadékviz, melynek
tilnyomad része a deponiafeliilet nem mivelt mezdirdl kivezetett csapadékviz.

A mintavétel modjardl, gyakorisagdrol, a vizsgalandod komponensek kirérdl az ,5.4. Kornyezetvedelmi
ellendrzd rendszer” c. fejezet rendelkezik.

Téli idészakban felszinén kialakuld Bsszefliged jégpancélt meg kell sziintetni anélkiil, hogy a medence
szigetelése megsériiine.

Ellendrizni kell, hogy a nyomddgakban nem alakult-e ki jégdugé. Ha igen, akkor annak
megsziintetésérdl gondoskodni kell, ez az olvadasi idészakban kilénésen fontos.

A mitirgyban és kérnyezetében végzett munkaknal kilonds figyelmet kell forditani arra, hogy a
medence belsd ill. a miitargy kills6 szigetelése sértetlen maradjon. Az esetleges sériiléseket szakcéggel
a lehetd leggyorsabban el kell végeztetni.

Mivel a medence tiiziviz tdroldsara is szolgdl, annak megfeleld szintre toltbttségérdl (a ket
medencerészt tsszekiitd vezeték szintje) minden kériilmények kbzott gondoskodni kell. A medence
korlil nem képezhetd olyan forgalmi akaddly, mely a tlizolté jarmiivek kozlekedését, vizfelvételét
akadalyozza.

5.7.3 Szennyvizelvezetés

5.7.3.1 Kommundlis jellegli szennyvizek
Az Uzemviteli- és szocialis épiiletben, illetve a mérleghdazban kommunalis szennyvizek keletkeznek.
Befogaddjuk a telepi szennyvizatemeld akna.

A keletkezd szennyvizek az Gzemviteli- és szocialis épliletbdl harom helyen lépnek ki, és az U; V és
jelti akndkra csatlakoznak. Az U jelli aknaba az épiiletbdl KG PVC DN 150 csatorna csatlakozik. AV és Z
jelli akndkba KG PVC DN 100. A keletkezd szennyvizek befogaddja a szocialis és Uzemviteli epiilettdl
délre taldlhatd szennyvizatemels akna, mely a szennyvizet egy nyomovezetéken keresztill Hejdpapi
kozség szennyvizcsatornajaba juttatja.

AV jelli akndtol a csatorna KG PVC DN 200, az U és a V kdzott KG PVC DN 150.

A mérleghazban keletkezd szennyvizek KG PVC DN 125 csatornaval vannak elvezetve a szocidlis épllet
U jelli akndjaba. A csatorna egységes lejtésd, a teljes szakaszon 0,3%.

A csatorna tisztitdakndk WAVIN rendszerd, D 315-8s mianyag aknak. A mianyag tisztitéakna
felépitése:

e Aknafenék elem,
e Aknafal-csd, mely gumigyiriis kitéssel csatlakozik az aknafenék elemhez,
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e Teleszkopcsd, mely gumigylris kétéssel csatlakozik az aknafal-csdhoz,

e Fedlap.
Az aknafedlapok a T jeldi akna kivételével zoldteriileti B tipusi miianyag aknafedlapok, a T jelli akna a
személygépkocsi parkoléban A/1 tipusa,

5.7.3.2 Ipari jellegii szennyvizek

Ipari jellegli szennyvizek keletkeznek a konténeres Uzemanyagtiroléhoz tartozo térburkolatokon és a
kocsi- és konténermoso térburkolatan. Az Gsszegylijtott szennyezett viz az olajosviz csatorndban egy
REWOX gyartmanyd iszap- és olajfogdn keresztiil az olajosviz datemeld aknaba keriil bevezetésre.

A komposztalo feliletén keletkezd csurgalékvizet burkolt medr( arkokkal, a komposztprizmak alatti
vizek pedig viznyelGkon és gravitacios csatornan jutnak az olajosviz atemeld aknaba.

5.7.3.2.1 Olajosviz csatorna
Az olajosviz csatorna anyaga KG PVC DN 150. a csatorna lejtése az

— datemeld és az olaj és iszapfogd kozott 0,5%;

~ az olajfogd és a kocsi-és kontérmosé viznyelbje (A) kdzott 0,8%.;

— az olajfogd és az Uzemanyagkut viznyelsi (B, C) kbzott 0,35%.
A csatorna tisztitoaknak WAVIN rendszer(, D 315-6s mianyag akndk. A mianyag tisztitdakna
felépitése:

o Aknafenék elem,

= Aknafal-cs6, mely gumigylir(is kbtéssel csatlakozik az aknafenék elemhez,

e Teleszkdpcsd, mely gumigyliris kitéssel csatlakozik az aknafal-cséhéz,

e Fedlap.

A kocsi- és konténermosd térburkolatdban a csatorndba vezetés elétt kerettel és jaréraccsal elldtott
monolit vasbeton hordalékfogd keriilt kialakitasra, melynek tilfolydja az ,A” jelli ACO DRAIN S300K
tip. bekdtGaknaba csatlakozik.

A hordalékfogo és a bekdtd akna tisztitésa igénybevétel fliggvényében javasolt. A hoordalékfogd
racsan gépjarmivel parkolni, illetve hosszirdnyban athajtani TILOS!

Az lizemanyag toltGallomas ,B" és ,C" jelli viznyel6i szabvanyos kézteriileti viznyel&k.

Az olajosviz csatorna szilkség szerinti tisztitdsa hagyomanyos csatornatisztitdsi mddszerekkel
torténhet.

5.7.3.2.1.1 Olaj- és iszapfogd

Az Uzemanyagtoltd kat és a kocsimosonal keletkezd olajos vizek tisztitdsara REWO-TECH MT/MOS-C
tipusu egyesitett rendszer( iszap- és olajfogd miitérgy kerilt beépitésre.

A mitargy hatékony lzemelésének legfontosabb feltétele a rendszeres ellenfrzés és a kelld
idGpontban lebonyolitott karbantartas-tisztitas.

A miitargyak karbantartasa soran tartsuk be az alabbi dltalanos érvényd elirasokat:

— A miitargyak és a beépitett gépészeti szerkezetek osszes sériilését azonnal meg kell sziintetni,
illetve jelezni kell a gyarto és a karbantartast végzd cég felé.
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A berendezések ellendrzését és karbantartdsat legalabb havonta egy alkalommal el kell

végezni.

—  Kiilénleges eseményeket kévetden [(nagyzaporok, wvaratlan hidraulikus talterhelések,
visszaduzzasztdsok) minden részletre kiterjedé ellendrzést kell végezni.

— A berendezéseken végzett tisztitdsi munkdkat hideg vizes, magasnyomasi tisztitoval kell
végezni.

— A kezelfnyilasok feletti aknafedlapok felfekvési fellleteit visszahelyezés elStt meg kell
tisztitani.

— A miitargyak kizelében dohdnyzas, nyilt lang hasznalata tilos.

— A telephely Gzemeltetdje kiteles a szennyvizkezeld berendezés lzemeltetésére egy kezeld-
karbantartd személyt kinevezni.

- A berendezések (zemelésével kapcsolatos Osszes észrevételt, jegyzdkdnyvet, a

karbantartasokat és tisztitdsokat be kell vezetni a karbantartasi napléba.

Ha az iszapfogd miitdrgy a hasznos térfogatdnak 60 %-3ig feliszapolddott, az iszapot haladéktalanul el
kell tévolitani beldle. Erre a célra leginkabb a szippantd-kocsis tisztitds javasolhatd. Amennyiben a
medence aljdn gravitdcidsan betomordddtt iszapréteg talalhatd, dgy pgondoskodni kell annak
fellazitasaraol és eltavolitasardl.

5.7.3.2.2 A komposztald csurgalékviz elvezetése

A komposztalds intenziv szakaszdban a komposztprizmak alatt Osszegy(ild csurgalékvizeket a
térbetonba épitett ACO DRAIN 5300K tip. bekotdaknakon keresztiil a KCS jelli csatornaba jut, melynek
befogaddja az olajosviz atemelS akna. Az egyes bekotéseknél tisztitd aknak keriiltek telepitésre. A
cstorna lejtése 0,5%, anyaga és mérete, csaklgy, mint a bekotéseke anyaga KPE Dk 160x14,6.

A viznyeldk és csatorndk dllapotat rendszeresen figyelemmel kell kisérni. A nem megfeleld csurgalékviz
elvezetés a komposzt érését kedvezdtleniil befolyasolja. A rendszer tisztitdsa hagyomanyos
csatornatisztitdsi modszerekkel javasolt.

A komposztdlo térburkolatardl lefolyd vizeket, melyek szintén szennyezett viznek tekinthetdk, a
burkolat keleti és déli oldaldn kiépitett burkolt medrii arkok vezetik az olajosviz dtemeld akndba. Az
arkok jele K1 és K2, burkolasuk RM-30 mederburkold elemekkel késziilt.

Az dtemeld akndba vezetés eldtt mordalékfogd kerlilt elhelyezésre, melynek fiiggdleges tdlfolydja
kordbban targyalt KC5 csatornaba kit.

Az drkok tisztitdsa szikség szerint kézi erdvel torténhet, az eltdvolitott hordalék a komposztaldsi
folyamatban felhasznalhato.

5.7.3.2.3 Az olajosviz dtemeld akna

A ROCLA R160 HFE aknaba keriilt beépitésre az olajosviz atemeld szivattyl, mely KPE Dk 160x14,6
nyomovezetéken keresztiil szdllitia a folyadékot a csurgalékviz tdrozé medence keleti
medencerészébe,

5.7.3.2.3.1 Gépészet
Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkinyveiben eldirt karbantartasokat az elGirt modon és
idében kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

Az aknaba ABS AS 0840 526/2 tip., 3 fazisu, merilémotoros szivattyd kerilt beépitésre a kovetkezd
jellemzdkkel:
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P=3,4 kW
n=2900 1/min
m=40 kg

A szivatty( robbanasbiztos kivitel(, EEx d 1IB T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapo szelep a nyomdag fliggdleges szakaszan, a gumiékes tolézdr az akndn kivill beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. Mindketté DN80 méretd. A toldzarhoz KPE Dk 160x14,6 nyomdvezeték
bévitdvel csatlakozik. A tolézarat normal lzemi allapothan NYITOTT dllapotban kell tartani. A
szivattyut, annak szerelvényeit, illetve a nyomodgat érintd szerelési, karbantartdsi munkak soran a
toldzarat ZART dllapotba kell dllitani.

Az aknafalon torténd atvezetés az aknaszigetelés folytonossdgdnak megfirzése érdekében KPE
idomokkal készilt,

Amennyiben a szivattyd kiemelése sziikségessé valik, gy azt a mivelet megkezdése eltt
aramtalanitani kell. A szivatty( kiemelése az aknatérbdl a gépszinben tarolt mobil szivattylkiemeld
szerkezet hasznalataval, 2" vezet@sinnel, a szivattyl daruszeméhez rogzitett emeldlanc segitségével
torténhet. A szivattydt az elektromos kabelénél fogva emelni TILOS! A szivattyl javitasdt csak arra
feljogositott személy végezhetil

Az akndban valé munkavégzés esetén a hatdlyos munka- és balesetvédelmi elfirasok maradéktalan
betartasa mellett a kbvetkezdkre kiilonds figyelmet kell forditani:

e a telepen rendelkezni kell legaldbb 2 garnitira megfeleld mindségl és allapotd
veddfelszereléssel (gumiruha, gumicsizma, védékesztyl, véddszemiiveg stb.) és azok
hasznélatat meg kell kévetelni a munkat végzé dolgozdktdl;

* a munkavégzés megkezdése eldtt az aknat ki kell szellGztetni, majd helyesen kalibralt
gazkoncentracio-merd  késziilékkel meg kell gydzédni az akndban [évé levegt
aralmatlansagardl;

® javitds, hibaelhdritds, karbantartds az aknatérben csak védd felszereléssel torténhet:

e a munkamiveletek iddbeli megszakitasa kotelezd, egy-egy személy folyamatosan 10 percnél
hosszabb idét nem tdlthet az aknatérben. A munkairdnyitonak a megszakitdsi idében (15-20
perc) ellendrizni kell a dolgozé légzési dllapotat, testfeliileti szennyezettségét;

e amunkavégzés helyén elsdsegélynyljto felszerelésnek és telepi kommunikacids eszkdznek kell
lennie;

e téli munkavégzés esetén a munkahelyi és munkavégzési feltételek kialakitdsara kiilénos
gondot kell forditani.

Az aknaszigetelés épségének megdvasara kiilonds gondot kell forditani. Az esetleges meghibdsodast a
lehetd leggyorsabban szakcéggel el kell végeztetni.

Az atemeld szivatty( egy hideg tartalék pérja a telephelyen torténd raktdrozasra erdsen javasolt.
Meghibasodasa az Gzemvitelt jelentds ideig kedvezdtleniil befolydsolhatja.

5.7.3.2.3.2 Energiaellatds, vezérlés

A csurgalékviz atemeld akna elektromos energia ellatdsa és vezérlése az akna mellett elhelyezett P1K
tipusd hdromfazisd, egymotoros kizterileti szivattylvezérlén keresztiil torténik.

Az dtemeld normal izemallapot mellett szintvezérléssel miikadik. A kapcsolasi szintek:
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o kikapcsolasi szint: 94,02 mBf
e bekapcsolasi szint: 96,25 mBf
o yészszint: 96,61 mBf

A vezérlegység alkalmas az akndban elhelyezett szivattyl alapvetd vezériési és védelmi funkcidjanak
ellatdsara, valamint az Uzemi dllapotok kijelzésére. A miikddési allapotok jelzékabelen keresztiil a
szocidlis- és tzemviteli épliletben keriilnek megjelenitésre, tovdbba innen lehet a szivattyd mikodését
tiltani. A vezérlGegységben lehet a szivattyat fesziiltség ald helyezni ill. fesziltségmentesiteni.

A vezérlGegység tartalmaz egy haromalldsa lizemmaod kapesolot:

KEZI UZEMMOD: ebben az lizemmédban a szivattyd a vezérlGegység letiltasa mellett kidzvetleniil
bekapcsoldsra keriil. A szivatty( bekapcsolt allapotdt a SZIVATTYU BE felirati led fénye jelzi. A
védelmek kézil csak a talterhelés és zdrlat védelem miikédik.

KI/TORLES UZEMMOD: ebben az iizemmddban a szivattyl nem kapcsolhatd be. Egy esetleges
motoregység-hiba ebbe az izemmddba torténd kapcsolassal tordlhetd.

AUTO UZEMMOD: ebben az lizemmaodban a szivattyl vezérlését a belsé dllapotok, az Uzemviteli- és
szocidlis épliletbél jelzékabelen kiadott miikodés-engedélyezd jel és az Gszokapcsolok allapotanak
fliggvényében a vezérlGegység végai.

AUTO tizemmdadban a vezérld egység nem kezdemeényez szivattylinditast, ha a mikddés-engedélyezd
jel inaktiv, illetve az érzékelt hibadllapotok sem jutnak érvényre a hibaallapot-jelzés kimeneten.

A vezériGegység kiilsé hibaldmpaval és jelzdkirttel van felszerelve, mely az alabbi hibak esetén keril
bekapcsolasra:
e Awészszint sz aktiv dllapot(;
e Szivattylegység reteszelt hiba esetén;
o Dl hiba esetén;
e A vezéridegység tapfesziiltségét biztositd fazisfesziltség kimaradasa, illetve a kismegszakitok
leolddsa esetén.

A vezérldszekrény kapcsoldsi- és elrendezési rajzainak egy masolatat, tovabba a szivattyd haszndlati
utasitasanak egy masolati példanyat magaban a vezérlSegységben is el kell helyezni.

A verérldegység kilondsebb karbantartast nem igényel.
5.8 Villamos energiaellatas, térvilagitas

5.8.1 Villamos energiaellatas
A telephely villamos energia ellatdsa egy mar meglévd 20/0,4 kV-os oszlop transzformator allomasbaol
térténik.

A transzformator dllomas szekrényébdl indulé kabel egy fogyasztasmérd szekrénybe jut, amely
szekrény egy foldbe dllitott milanyag szabadtéri mérGszekrény B fokozatl villamaram levezetdvel és
tiizvédelmi fékapcsoldval. A fogyasztasmérd egység mellett kzvetleniil taldlhatd a mérdszekrényhez
hasonlé kialakitast KEO jeli kdbel elosztd, amelyben két 400 A-es és négy db 100 A-es biztositott
csatlakozdsi lehetdség van. A KEO elosztdbdl induld kdbelek tovabbi alelosztokba érkeznek, amelyek
vele azonos szabadtéri kialakitdastak. Az alelosztékbél indulnak egy-egy terileten taldlhatd
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épitmenyek, létesitmények fdvezetékei, amelyek a |étesitményekben taldlhatd elosztd
berendezésekhez csatlakoznak.

Az épiiletek belsd eloszté haldzata a bennik taldlhato elosztdkbal keriilt kialakitasra.

A kilonbozé szivattyl allomasok tarold medencék kabelei a szivattylk vezérld szekrényekbe keriiltek
bekdtésre.

Az elosztokban a vonatkozd attekintd kapcsolasi rajzok egy-egy masolati példanyit el kell helyezni.

Térvilagitas

A térvilagitas két aramkdrre bontva kerilt kialakitdsra. Az dramkorok a szocidlis épiilet V1 jeli
elosztojabol indulnak, ki-be kapcsolasuk az elosztén taldlhato valtd kapesold dlldsétdl figgden kézzel,
vagy automatikusan, alkonykapcsold segitségével tirténhet. A térvildgitds berendezései vasbeton
oszlopok, melyeken karokra szerelve kodzvilagitdsi lampatestek, illetve fényvetdk helyezkednek el.
Beazonositasuk a jelmagyarazat és a lampatestek azonosité tablazatdnak segitségével lehetséges. A
fenyvetGk a komposztdlo és a konténer tarold teriiletét vildgitjak, mig a kbzvildgitisi ldmpatestek a
kozlekedd teriiletek egy részét, ugyanis nem keriil megvilagitdsra az dsszes kozlekedésre szolgald ut.

A mérlegek kameras megfigyelésére a tervezk 70-80 lux erdsségli megvilagitast irtak eld, ennek
érdekében részben az adott meglévé térvildgitasi oszlopra, illetve kiilén erre a vilagitasra hasznalt
oszlopokra kozvilagitasi célu fényvetfk keriiltek felszerelésre 10m fénypont magassdgra. Ezen
lampatestek két kiilon aramkorre keriiltek, kapcsoldsuk a mérleghazbdl térténhet, igy csak akkor
tizemelnek, amikor arra sziikség van.

Jelzdkabelek

Az informatikai és jelzd rendszereket tervezdk adatszolgdltatdsa alapjan jelzékabelek elhelyezésére
kerllt sor. Ezek a kabelek a szivattyl aknaktol és tarolé medencéktél indulnak és a szocidlis épiiletben
lévé porta helyiségébe keriiltek bevezetésre. A szocidlis épiletbe annak kozepe tijan lépnek be elfire
elhelyezett véd6csdvin keresztiil. A véddcsdbdl kijutva az épiilet belsd oldalfalan kabeltdlcdban jutnak
el a porta helyiségébe,

A jelzGkabelek 7 eresek kivétel a 19. és 20. aknéktol indulé kabel, amely 14 er(, a két akndt 6sszefogva
egy kabelbe. A jelz6kdbeleket az erésarami kabelekhez hasonldan felkarikdzva, rdhagydssal kellett
végzdtetni, bekotésiiket a jelzGrendszert kivitelezk végezték.

Altaldnos kezelési elGirdsok
Fesziiltség kimaradds utén

Azok a fogyasztok, amelyek dramsziinet el6tt az (izemmod-kapcesold automatikus lizemélldsban voltak,
a fesziiltség visszatérésekor — az automatikus miikodés reteszfeltételeinek fenndlldsa esetén —
megindulnak,
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A nyomégombos kapesoldk Gjbali bekapcsoldst igényelnek.

Az iizemeltetés sordn gondoskodni kell a villamos berendezések elSirasok szerinti idékdzonként
tirténd megfeleld mindségl karbantartasi munkdinak elvégzésérdl.

Az Uzemeltetés soran kételezd a munka- és balesetvédelmi eldirdsok, szabalyzatok, rendelkezések és
szabvanyok betartasa, Tilos az Uzemeltetés sordn barmely célbél megbontani a fesziiltség alatt allo
berendezések foldels csatlakozasait. Amennyiben javitas alkalmaval valamelyik berendezés kiszerelése
miatt a foldeld csatlakozast meg kell bontani, elézfleg a berendezést megbizhatd mdédon fesziiltég-
mentesiteni kell.

Javitds, illetve karbantartdsi munkak sordn fliggetlendl attél, hogy egyes mikddtetd aramkdrok kilén
is fesziiltség-mentesithetdk- e vagy sem, mindazokon a helyeken, ahonnan a széban forgd berendezés
bekapcsolhatg, illetve fesziiltség ald helyezhetd , Bekapcsolni tilos!” felirati tablat kell elhelyezni.

Uzem alatt csak olyan karbantartasi, vagy javitasi mlveleteket szabad végezni, amelyek surgbssege azt
szilkségessé teszi és a munka — megfeleld intézkedés mellett — veszélyteleniil elvégezhetd.

Az iizemi személyzet minden tagjat a szabalyok elGirasainak megfelelfen ki kell oktatni a tlzveszély
jelzéseire, jelentésére, a tiizolté eszkozok hasznalatara.

A villamos berendezések |étesitésénél a rajuk vonatkozo biztonsagtechnika az MSZ 2364, valamint az
MSZ 2364 iltal a tovébbiakban is érvényben lévdnek megtartott M5Z 1600 szabvany lapok eldirdsai a
mérvaddak, amelyeket az lizemeltetés sordn is be kell tartani.

A villamos berendezések Uzemeltetése sordn minden esetben a legnagyobb figyelemmel és
gondossaggal kell eljarni.

A belsé héldzatokon végzett miikddtetéseket, kapcsolasokat csak az erre kioktatott személyzet
végezheti (az oktatdst dokumentaini kell).

Az elosztd, kapesold berendezések akadalytalan megkozelithetSségét a hozzajuk vezetd Ot és a kezelési
tér szabadon hagyasaval kell biztositani.

A kisfesziiltséglivillamos berendezések kiépitett érintésvédelmét az lizemeltetés sordn ellendrizni kell,
véltoztatasok eszkozlésénél az MSZ 172 Erintésvédelmi szabalyzat szerint kell eljarni.

Az érintésvédelmi ellendrzések szikségességét és az iddszakos ellendrzések gyakorisagat, az ezekre
vonatkozo feladatokat jogszabaly, 2003. 01, 01-t6l a Villamos Biztonsdgos Szabalyzat (VBSZ) irja eld.

Az érintésvédelmi ellendrzések részletes tennivaldi az MSZ 2364 M1 mellékletében taldlhatok,

A tiizvédelmi szempontbdl szikséges iddszakos feliilvizsgalat elfirt gyakorisagat az Orszagos
Tiizvédelmi Szabdlyzat (OTSZ) és a 2/2002. (1.23.) BM sz. rendelet adja meg.

Uzemeltetdinek a villamos berendezésekre vonatkozo kezelési, karbantartdsi utasitasokat kell
készitenie, ezek kozlil az eloszto mellett jol lathatéan kell elhelyezni.
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A villamos berendezések iizemeltetéséhez (tmutatdst az MSZ 1585 Erdsdramu izemi szabdlyzat ad,
ennek eldirdsait az lizemeltetés soran maradéktalanul be kell tartani.

Villamos berendezes javitdsat, karbantartasat csak szakképzett személy végezheti, betartva az M52
1585 szabvany erre vonatkozo elGirasait.

5.9 Belsd uthalézat és térburkolatok

A belsd (thalézat szilard burkolatd Gtjait rendszeresen meg kell tisztitani az esetleges sarfelhordastaél.
Naponta locsoldssal kell a pormentesitést elvégezni.

Atéliidészakban gondoskodni kell a hoeltakaritasrdl, jégmentesitésrdl. Az ehhez sziikséges hintGanyag
a gépszinben keriil taroldsra. A hintGanyagot annak felhasznaldsi itemében pétolni kell.

Az utak és a forgalomtechnikai eszkoz6k allapotat évente ellenérizni kell, az esetleges (thibdkat ki kell
javitani, a tablakat tisztitani, sziikség esetén karbantartani, pdtolni kell,

Az utak melletti arkokat ugyancsak rendszeresen meg kell tisztitani a bekeriilt gallyaktdl, falevelektdl,
a fivesitett rézsiiket rendszeresen kaszalni kell. A m(tdrgyak (folyokak, hordalékfogdk stb.) dllapotat
havonta, illetve nagyobb csapadékmennyiség lehulldsa utdn ellendrizni kell, tisztitisuk kézi erdvel
térténhet.

A hulladékdepdnia magassaganak novekedésével a rdmpa és kompaktor Gt tovabbi terveit el kell
keszittetni.

5.10 Kerités és kapu

A kerités és a kapu a BEKAERT Keritésrendszerek Kft. terméke. A kapu beépitett elektromos
meghajtasu, radio-taviranyitassal nyithaté-zarhats. A kapuhoz 10 db tavirdnyitd all rendelkezésre. A
kapu oszlop sarga villogé ldmpaval felszerelt, és KI-STOP-BE kézi nyomoégombos vezérléssel elldtott. A
felsorolt kiegészitdik, szintén a BEKAERT Keritésrendszerek Kft. termékei.

A keritések kezelést, karbantartast nem igényelnek, azok allapotdt évente egyszer ellendrizni kell. A
kapuk zsanérjainak, zarjainak, ill. lakatjainak kenése legaldbb évente egyszer sziikséges.

5.11 Parkositas

Atervezett hulladéklerakd teriiletén, a személygépkocsi parkold és a konténertarold tér kzotti szabad
terilet, illetve az Gzemviteli- és szocidlis éplilet kbrnyezete parkositott,

A ndvények fejlédéséhez az ontozés elengedhetetlen munkafolyamat. A kisebb cserjéknek 5 | vizet, a
nagyobb cserjéknek, faknak 18 | vizet ajanlott adni. Az els6 3-4 hétben mindennap sziikséges, kivéve,
ha az iddjaras csapadékos. Ha a novény begyokeresedett, kevesebb éntdzés is elegendd.
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A telepitett ndvények koriil talajtakards ajanlott.
Az elhalt dgrészeket minden esetben metszéolldval kell eltavolitani.

Az elszdrt flimagot vasgereblyével vagy szoges hengerrel kell bedolgozni a talajba. A vetés utdn az elsd
kaszdlasig a talajt nedvesen kell tartani. Elsé kaszdlas 30 nap mulva lehetséges. Az elsd vagasndl, ha
szitkséges 5 g/m2 nitrogén tartalmu miitrdgyat vagy Starter gyeptragyat kell kijuttatni.

A gyepet rendszeresen levegdztetni kell pazsithasogatoval vagy levegbztetvel. Az dtlagos évi
csapadékmennyiségen fellil max. 500 mm vizet ki lehet juttatni a teriiletre.

A levagott dgak, gallyak és a lekaszdlt fii a komposztalashoz felhasznalhato.

5.12 Mobil berendezések

A hulladéklerako Gzemeltetési fazisaban mobil hulladékfogd hald feldllitdsaval lehet a lerakott hulladék
kénny(i frakcidjanak szél altali kihordasat megakadalyozni.

A hulladékfogd halo a kovetkezd szerkezeti elemekbdl all:
Kibetonozott tehergépkocsi abroncs talp

Oszlop

Emeld fiil

A mobil hdlét a miivelés alatt alld prizma kizelében kell elhelyezni, aktudlis helyét a térmester
hatarozza meg

Célszer(i gy elhelyezni, hogy az uralkodd szélirdnybdl érkezé szelek altal felkapott hulladékot felfogja.
Mivel mozgatasa autédaruval térténhet, igy siriin vald atallitasat is keriilni kell. Atéllitdskor a halét
gondosan kell letekerni, hogy atallitas utan kénnyedén visszahelyezhetd legyen.

5.13 Gépszin és miihely

Az épiilet a szocialis épiilettel szemben, a telep bejaratdhoz kozel helyezkedik el, harom oldalrol
zért tetdvel fedett, fémszerkezet( és fém burkolatl épitmény, amelynek északi végében, épiileten
beliil egy kisebb belmagassdgi miihely és raktar taldlhato.

A miihely fodémmel és falakkal korbe zart egység, mig a raktar drotfonattal keriilt kériilhatarolasra.
Az épiilet it felé es6 része nyitott, csak a szerkezet pillérei helyezkednek el ezen az oldalon.

Esdviz elvezetés:

Egyedi élhajlitott fliggderesz csatorna keésziilt a trapézlemez burkolattal azonos szinben, oldalanként 4
helyen @100 mm-es kor keresztmetszet( terepszintre vezetett lefolyocsivekkel. Az ereszcsatorna a
tetd trapézlemezhez rogzitett kalapprofilokkal van a tetShoz visszakotve minden 4. bordaban. Az egyes
csatornaelemek vizzard modon lettek egymashoz rigzitve.

Villamos energiaellatas

A gépszin erfatviteli és vilagitasi villamos energia ellatasa a kozeleben talalhato KE4 jell elosztobol
inditott foldkdbelen &t térténik. Az épiiletben a kdbel a VG jell elosztdba keriilt bekdtésre, a belsd
elosztd hdldzatok innen indulnak.
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A miihely 6nall6 elosztd berendezéssel rendelkezik, amely a bejarata mellett az oldalfalon helyezkedik
el. Ez az elosztd a VG elosztobdl inditott févezetékhez csatlakozik és a mihely berendezéseit latja el
villamos energiaval. A gepszinbe figyelé kamera kerill, melynek helye a mihely melletti utolsé
homlokzati pillér, ide éplilt ki a kamera 230 V AC csatlakozasa (INF3) a szocidlis épiiletben taldlhatd INF
jelli elosztatal.

Villimvédelem

Az épiilet villimvédelmi fokozata V10-L10-F3/x, ez azt jelenti, hogy az épiiletre villimvédelmi
berendezés kiépitése nem szilkséges.

Erintésvédelem
A létesitmény erésaramu halozatanak érintésvédelme nulldzés. (TN)

Epiileten kivill egy szdmottevd szétterjedési ellendlldst faldelés lett telepitve, amely a VG jelii
elosztoban kialakitott EPH csomdpontba keriilt bevezetésre, melyhez az épiilet fém szerkezete
kdzvetleniil be lett kitve.

Az érintésvédelembe bekdtésre keriiltek a lmpatestek és a csatlakozo aljzatok védéérintkezdi.
Fiités

A mihely temperalasa elektromos flitGtestekkel megoldott.

5.14 Veszélyeshulladék atmeneti tarolé csarnok
Az épilet a baldazé csarnoktdl délre helyezkedik el, acélszerkezetes csarnok egyszeres trapézlemez
burkolattal, mon. vasheton labazattal.

A csarnok beépitett bruttd alapteriilete 155,75 m2, 12,40 x 12,56m befoglalé mérettel.
Az északi oldalon gépi mozgatasu szekcionalt ipari kapu keriilt beépitésre.
A veszélyeshulladék gydijté csarnok padlézatdnak rétegrendje:

— 1réteg vegyszeralld miigyanta,

~ 15 cm monolit véltozd lejtési vb. lemez C16-16/KK,
— 1réteg PE félia,

— 15 cm mosott kavicsszivargd 16/32,

— geotextilia mech. védelem 600 g/m?,

—~ 2,5 mm vtg. HDPE geomembran,

— geotextilia mech. védelem 200 g/m?,

~ tomdritett altalaj lejtésben kialakitva Try=909%.

A veszélyeshulladék gy(jté csarnokban egy mélypont kerilt kialakitdsra, ahonnan az esetlegesen
Osszgylld szennyezest egy ACO 5100K réacsos folydka vezeti az éplileten kiviil elhelyezett kdirmentesitd
aknaba. Az ACO racsos folyoka a kifolyasi oldalon D110 PE cséicsonkos polimerbeton homioklappal, az
ellenkezd oldalon attorés nélkili polimerbeton homloklappal ellatott. A folydka Powerlock korrézidallé
acél gyorsrogzitds raccsal lett elldtva. Terhelési osztdly D400. A racsos folyoka beépitési hézagai
utélagosan vegyszeralld elasztikus tomitéanyaggal lettek kitbitve. A talpgerenda attérése vizzdrdan
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timitett. A szigetelés feldllasi hézag a padld teljes keriiletén a talpgerendak és a padlélemez kozott
utdlagosan vegyszerdlld elasztikus témitGanyaggal lett kitdltve.

Az ellendirzé akna KPE vizdra aknabdl (Polyduct RTAV 90/140/62, fedlap RAF 625) keriilt kialakitasra,
vizzaro csGbekotésekkel.

A kdrmentesitd aknat szemrevételezéssel rendszeresen ellendrizni kell. Sziikség esetén a benne lévd
szennyezdidést el kell tavolitani, és a veszélyeshulladék gy(ijtd csarnokban megfeleld edényzetben kell
elhelyezni. A karmentesitd akna tisztitdsandl be kell tartani a vonatkozoé munkaegészségiigyi- és
balesetvédelmi eldirdsokat. Az akna tisztitasi, karbantartdsi- illetve a kdrelharitasi munkalatokat csak
megfeleld védéfelszerelésben lehet végezni!

A veszélyeshulladék gyijté csarnokban Gsszegylilt szennyezd anyagokat a megfeleld engedélyekkel
rendelkezd veszélyeshulladék lerakdra kell szallitani.

Ugyelni kell arra, hogy a hulladékelszdllitdis olyan Utemben tdrténjen, hogy a hulladékok
felhalmozddasa ne befolydsolja a veszélyeshulladék gy(ijté csarnok mikddését.

5.14.1 A telephelyen keletkezd, illetve a veszélyeshulladék atmeneti tarolé csarnokban
elhelyezhetd hulladékok

A veszélyeshulladék-gydjté csarnok, a gyGjt6korzet hulladékgyiijté udvaraiban - az 5/2002. (X. 29.)
KvWM rendeletnek megfelel8en - szelektiven gylijtott, valamint a telephelyen keletkezd veszélyes
hulladékok atmeneti taroldsdra szolgdl, egy elszallithatd rakomany osszegy(iléséig.

A gépszinben elhelyezett mihelyben, a gépek kisebb karbantartasat, javitasat végzik, ennek
megfelelden a varhatéan keletkezd hulladékok EWC kodszamai:

130113*  Egyeb hidraulikai olajok,

1302 08* Egyéb motor-, hajtémi- és kenGolajok,
150101 Papir és karton csomagolasi hulladékok,
150102 Mianyag csomagolasi hulladékok,
150104 Fém csomagoldsi hulladékok,

1501 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladékok,

1502 02*  Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirGanyagok (ideértve a
kiizelebbrdl nem meghatérozott olajszlirGket) torlkendék, véddruhazat,

150203 abszorbensek,  szlirdanyagok, torlGkendbk, wvédbruhazat, amelyek
kilénbdznek a 15 02 02-tdl,
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e A faradt olaj gylijtése 200 l-es tdmor fémhorddkban, az olajos- rongyok, szennyezett
felitaté anyagok, olajszlirk gyliijtése mianyaghorddkban térténik.

e Mianyaghulladékok, gongytlegek gy(ijtése mianyag konténerekben torténik.

e Papirhulladékok és egyéb veszélyes hulladék maradvanyokat tartalmazo géngydlegek,
védbruhak gyljtése szintén milanyag konténerekben térténik.

Ezeken tdlmenden a veszélyeshulladék gylijt6 csarnokot a megfelelé mennyiségii és mindségd
edényzettel kell felszerelni. A meghibdsodott, ténkrement edényzet pétldsdrél haladéktalanul
gondoskodni kell.

A veszélyeshulladék gyjtd csarnok Uzemeltetéséhez sziikséges eszkbzok:

~  Egészségiigyi (balesetvédelmi) csomag;
— Felszivé anyagok (homok, perlit, stb.);
— 2 db porralolto tlzoltd készilék;

— takaritdeszkozik, kézi szerszamok;

— wvéddruha, védéfelszerelés.

A fent felsoroltakat —a véddfelszerelés kivételével- a veszélyeshulladék gy(ijté csarnokban kell tarolni.
A veszélyeshulladékkal szennyezett eszkézitk veszélyes hulladéknak mindsiilnek!

Az anyagok, eszkozok és felszerelések megfeleld litemii és minGségl potlasardl gondoskodni kell.

A veszélyeshulladékok taroldsardl sz6l6 hatalyos jogszabalyokat, tovdbba a baleset-, munka- és
tlzvédelmi elGirdsokat maradéktalanul be kell tartanil

5.14.2 Esdviz elvezetés

Egyedi élhajlitott fliggderesz csatorna készilt a trapézlemez burkolattal azonos szinben, oldalanként 1
helyen £2100 mm-es kdr keresztmetszet( terepszintre vezetett lefoly6csodvekkel. Az ereszcsatorna a
tetd trapeézlemezhez rogzitett kalapprofilokkal van a tet6hoz visszakotve minden 4. bordéban. Az egyes
csatornaelemeket vizzaré modon kell egymashoz régziteni.

5.14.3 Villamos energiaellatas

Az épillet erfatviteli és vildgitasi villamos energia ellitdsa a taldlhaté KE1 jel(i elosztébdl inditott
foldkabelen at torténik.

Az épiiletben a kabel a VH jelli elosztdba keriil bekdtésre, a belsd elosztd haldzatok innen indulnak.

5.14.3.1 Villamvédelem

Az épiilet villimvedelmi fokozata V10-L10-F3/x, ez azt jelenti, hogy az épiiletre villimvédelmi
berendezés kiépitése nem sziikséges.

5.14.3.2 Erintésvédelem
A létesitmény erdsdramu halozatanak érintésvédelme nulldzés. (TN)
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Epiileten kiviil egy szamottevd szétterjedési ellendlldsa féldelést kell telepiteni, amely bevezetésre
keriill az EPH csomodpontba. Az EPH csomdpontot a VH jelli elosztéban kell kialakitani és hozza
kbzvetleniil be, kell kétni az épiilet fém szerkezetét.

Az érintésvédelembe be kell kétni a lampatesteket és a csatlakozo aljzatok védGérintkezdit.

5.15 Hulladékbaldzd csarnok

Az épitmény acélszerkezetii csarnok. A csarnok funkciondlisan két részbdl all: a zart balazo térbdl és a
fedett, nyitott szinb&l. A balazo tér 947,74 m2, a bélatarold 277,42 m2 netto alapteriilettel készil. A
csarnok befoglald méretei: 22,87 x 54,96m,

Villamos energiaelldtds

A gép villamos kapcsoldszekrénnyel rendelkezik, amelyben a szabalyozo és mikodtetd elemek
megtalalhatok, a szallitd szalagokra vonatkoztatva is.

Az épilet erdatviteli és vilagitasi villamos energia ellitasa a transzformator dllomas mellett talalhato
KEO jeli elosztébdl inditott foldkabelen at térténik. A foldkabel a KE1 kabel elosztoba érkezik, ahonnan
az épiilet faldig foldbe fektetve, majd fiiggéleges agaban 1,5 m magassagig védicsdbe huzva két kibel
indul, egy a V jeli eloszté berendezéshez, egy pedig a gép kapcsolészekrényéhez. Az épilet falatol a
kébelek tartdkra szerelve az épiilet szerkezetén haladnak rendeltetési helyiikig.

Villimvédelem

Az épiilet villdmvédelmi fokozata V10-L10-F3/x, ez azt jelenti, hogy az épiletre villamvédelmi
berendezés kiépitése nem sziikséges.

Erintésvédelem
A létesitmény erdsarami hdlozatanak érintésvédelme nullazas. (TN)

Epiileten kiviil egy szamottevd szétterjedési ellenallast foldelést lett telepitve, amely bevezetésre
keriilt a V jelii elosztéban kialakitott EPH csomdpontba., melyhez kézvetleniil be lett kitve az épiilet
fém szerkezete.

Az érintésvédelembe be lettek kitve a lampatestek és a csatlakozo aljzatok védGérintkezai,
Tiiziviz ellatas

A fagyveszély miatt szdraz tiiziviz hdlozat kialakitdsa szikséges. A hdlozat feltdltését kiilsd aknaban
elhelyezett magnes-szelep beépitésével kell biztositani (mely a tlizjelz6 rendszer riaszto jelére nyit). A
rendszer leiiritése az iiritG vezetékbe épitett magnes-szeleppel biztosithato.

2 db. fali tlzesapszekrény elhelyezése sziikséges.
2 db. hagyomanyos tiizcsap, 20 m-es C/52-es tomldvel és C jell sugdrcsdvel felszerelve.
Esbviz elvezetés

Egyedi élhajlitott fiiggderesz csatorna készil RAL9006 szinben, oldalanként 4 helyen @150 mm-es kir
keresztmetszetd terepszintre vezetett lefolyécstvekkel. Az ereszcsatorna a tetd trapézlemezhez
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rogzitett kalapprofilokkal van a tetéhoéz visszakotve minden 4. borddban. Az egyes csatornaelemeket
vizzard modon kell egyméashoz rogziteni.

SzellGzés
A hulladékbalazo csarnok flitetlen,

A csarnok szellfzése egyrészt a tehergépkocsik és a targoncak sdrd ki-bejarasa miatt nyitva tartott
kapukon keresztll megoldott, mdsrészt tavnyitéval elldtott nyithatéd ablakfelilleteken keresztiil
torténik.

A hulladékbalazas technologiai leirdsa

A hulladékbaldzo csarnokba a hulladékok beszallitdsa, valamint a balazott anyagok kiszallitasa ipari
kapukon keresztil torténik.

A hulladékok beszillitdsa a hulladékbdlazo csarnokba hagyomdnyos hulladékgydijté jarmiivekkel, és
killinb&zd méretl konténerekben térténik.

A szelektiven gy(jtott hulladékok a feladdszalag melletti szabad feliileten keriilnek (iritésre,
kézvetlendl a balazo gép feladdszalagja elétt.

A hulladékbalazé csarnokban egy balazo sor keriilt elhelyezésre, mely lehetéveé teszi a beszéllitott papir
és mianyag hulladékok baldzasat.

A balazé gép siillyesztett feladdszalagjanak adagoldsa homlokrakodd segitségével torténik.

A padozatba siillyesztett szdllitoszalag tovébbitja a masodnyersanyagot a balazo prés feladdszalagjéra.
A baldzd gép garatjaba - az Ujrahasznosithatd anyagokat - adagoldszalag juttatja. A hulladékbaldzé
csarnokba telepitésre keriild baldzd gép automatikus izemii.

A feladott masodnyersanyagokat a balazo prés balakka tomariti. A baldzo gép kihorddszalagja a baldkat
a csarnokon beliili bdlataroldba tovabbitja.

A csarnok balatarold részérdl a balazott anyagok szallitasat, manipulalasat balafogéval elltott
targonca végzi. A balak tarolasa max. 4 balamagassdgig térténhet.

A telephely elhagydsa el6tt minden egyes szallitmany a kbzpont hidmérlegén halad &t, ahol a
szdllitmdnyt nyilvantartasba veszik. A nyilvantartdsndl minimdlisan rogzitik a kiszéllité jarmd
rendszamat, a felrakott anyag mennyiségét, minGségét és az atvevd nevét.

Perfardator

A baldzé csarnokban elhelyezett PER-800 tipust perfordtor kizérdlag PET palackok perfordlsara
hasznalhats.

A perforator teljesen automatikus, folyamatos Uzemeltetésre van bedllitva. A PET palackok a
présszekrényen keresztill jutnak a perfordtorba, A perfordtor a PET palackokat a két forgé tlishenger
kozdtt huzza be es perforalja. Az egyik henger mozgathatd és til nagy teher esetén ki tud térni a
folyamatos lizemeltetés biztositasa érdekében.
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A préselendd anyag betdltése a kivetkezé médon tirténhet:
Szallitoszalagon keresztiil torténd adagolas

Pneumatikus adagolas

Kézi adagolas

Az elsé anyagos lzembevétel eldtt a perfordtort egy ideig iOresen kell Gzemeltetni, hogy a
gépalkatrészek kis terhelés alatt legyenek bejaratva. Ezutan az anyagmennyiséget fokozatosan a
legmagasabb értékre kell névelni.

Kb. 20 tizemdra utan:
Az dsszes gépalkatrészt és csavarozdsi pontokat még egyszer ellendrizni kell és utana kell huzni.
Kb. 120 tizeméra utan:

A miiveletek ugyanazok, mint 20 (zemdra utdn, rdadasként a csapagyak rogzitési csavarjait kell
ellendrizni és utdna hazni.

A berendezés lizemeltetésére és karbantartdsara vonatkozd elGirdsokat a gépkonyv tartalmazza.

Szdllitoszalag berendezés
A KEM-1500 tipus( szdllitészalag segitségével dmlesztett anyagok tovabbithatok.

Miutan a folyamatos szdllitészalag néhdny ordig tovabbitott anyag nélkil (zemelt, a tovabbitott
mennyiséget fokozatosan a legnagyobb értékre kell nvelni. Ez alatt az idd alatt ugyanugy, mint mar a
tovabbitott anyagok nélkiili Gzembe helyezés esetén, figyeljik meg a gép részeit megnidvekedett
melegedés és szokatlan zajok szempontjébdl.

Kb. 20 lizeméra utdn: az dsszes gépalkatrészt és csavarozdsi pontokat még egyszer ellendrizni kell és
utdna kell hizni

Kb. 120 iizemdra utdn: a miveletek ugyanazok, mint 20 iizemdra utan, raadasként a csapagyak
rigzitési csavarjait kell ellendrizni és utdna hazni.

A berendezés Uzemeltetésére és karbantartdsara vonatkozo elfirdsokat a gépkonyv tartalmazza.

Présgép

A PGP 5140 tipusu présgép teljesen automatikus, folyamatos Gzemeltetésre van beallitva. A préselt
anyag egy adagold segitségével helyezhetd a préshe. A préselt anyag erds tdmdrités alatt préselddik a
préscsatornaba, mikézben a préselt anyag toltétolcsérbdl kiallé részeit a gép levagja. A préslemezen
taldlhaté retesz megakadalyozza, hogy a levégott anyag a préslemez mogé essen, és lehetdvé teszi a
préselési folyamat sordn térténd folyamatos betoltést. Ha a gép elérte a bedllitott balahosszisagot,
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beindul az automatikus lekdtozés, a tartdorsordl letekeredd kitézéhuzal segitségével. A kévetkezs
préselt baldk egyre elGbbre toljdk, és végil kitoljak a bélat a préscsatornabal.

Elsd lizernbe helyezés esetén:

Az elfolajozott kitShuzalt le kell tekerni, at kell vezetni tereldgtirgékén, és dssze kell kotni a felst és
alsé huzalt a préscsatornaban.,

Az adagold segitségével a lehet legkompaktabb anyagot be kell télteni préskamraba egészen addig,
amig a préskamra megtelik.

Kézi Uzemmaodban addig kell mozgatni a préslemezt, amig eléri az eliilsé végallast.
Vissza kell vinni a préslemezt a tiltési allasig.

A fent leirtak szerint djra be kell télteni az anyagot, és meg kell ismételni a folyamatot, amig a
préscsatorna megtelik.

Ezt addig kell ismételni, amig a szallitasi biztositas a csatorna elkezd kitorni.
Ovatosan ki kell nyitni a csatornazard szelepet.

Végre kell hajtani egy kézi Uzemmaddu lekBtést. Ekézben minden 1épés utan ellendrizni kell a kétéhuzal
megfeleld helyzetét,

Az automata Uzemmod csak ezutan indithatd.

A préselés elején eldfordulhat, hogy az elsé balak sajtolds utdn nem érik el a kivant feszességet és
sUrliseget. Ez az els6 néhany bala esetén fordulhat el, majd a csatornaban elérébb &ll6 baldk siirtibbé
valnak.

A berendezés lizemeltetésére és karbantartdsara vonatkoz6 el8irdsokat a gépkdnyv tartalmazza.

5.16 Komposztald telep

A komposztalo feliilet szdlerdsitett térbetonbdl készilt. A felillet -a komposztélasi technolégiai
fazisoknak megfelelSen- hdarom részre osztott. A harom felilet (el6készits, utdérleld és
komposztalofeliletek) ives betonfolyokdkkal van egymastél elvdlasztva. A folydkdk befogaddja a
komposztdlo felillet peremén taldlhaté burkolt medrli vizelvezetd arok. A komposztdld feliilet
betongerendéba dgyazott kiemelt szegéllyel kiriilvett.

Az intenziv komposztalasi folyamat sordn keletkezd csurgalékvizeket elSregyartott viznyeld aknak
gyljtik ossze. Az aknakban Gsszegy(ilt csurgalékvizek befogaddja a komposztalé feliilet déli oldaldn
talalhato gravitacios csatorna.

A komposztald telepen dsszegylijtitt szennyezett vizek kezelésérdl a , Vizelldtas, szennyvizelvezetés”
c. fejezet ad tajékoztatast.

Az intenziv komposztalasi feliilet déli oldaldra kerilt elhelyezésre a GORE-TEX® membran csévéld
berendezese,
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5.16.1 A komposztalas folyamata
Eldgkezelés

A szildrd burkolaty elStaroloba beszallitott szerves hulladékok dsszetételik alapjan elkildnitve
keriilnek lerakasra. Az apritast igényld nyersanyagokat a prizma felrakasa elétt a megfeleld méretdre
(5-8 cm) kell felapritani. Az apritas utdn egyéb biohulladékokkal homogén keveréket kell késziteni. A
homogén keverék készitése homlokrakoddval vagy tragyaszoréval torténik, melynek sordn a
killdnbbzd nyersanyagokat egymas folé kell teriteni tébb rétegben, Ggyelve a keverék megfeleld
nedvességtartalmdnak kialakitasara.

A prizmak felrakdsa

A komposztald téren elsé lépésben a levegdztetd csoveket kell lefektetni és Gsszeszerelni a prizmak
méretének és elhelyezkedésének megfelelden. Ezutdn kévetkezik a gégecsivek felszerelése, amivel a
ventilldtorhoz csatlakoztatds valdsithatd meg. Az Osszeszerelés utdn kezdddik a komposztalandd
nyersanyag felrakdsa a leveg6ztetd csivekre. A lyukak esetleges eltdmddésének megakadélyozdsa
érdekében legalulra lazabb szerkezet( anyagot kell teriteni kb. 30 cm vastagsagban. Az anyag azonnali
levegfiztetése miatt, a levegdztetd rendszert a prizma felrakdsa sordn folyamatosan bekapcsolt
allapotban kell tartani.

A rétegezett nyersanyagokat homlokrakoddval kell a prizmakba rakni, igy az atrakas soran megtérténik
a kiildnbozé rétegek keveredése is, és homogén kiinduldsi anyag jon létre. A felrakdskor Ggyelni kell
arra, hogy a komposztidlandd nyersanyag ne temesse be a gégecsoveket, mert a levegbztetd csovek
kihGzdsa eldtt a gégecst és a levegdztetd csd kapcsolatat meg kell sziintetni.

A szonddk elhelyezése

A prizma felrakdsa utdn a levegSztetés irdnyitdsdhoz sziikséges hémérséklet és oxigéntartalom mérd
szondakat keriilnek elhelyezésre. A hémérészondat merdlegesen, az oxigénmérdt 450-o0s szogben kell
az anyagba helyezni. Az adatatvivé kabelt a prizma felszinén wvezetve kézvetlendl a kiltéri
iranyitastechnikai dobozhoz kell csatlakoztatni.

A szondak helyzetét az érés folyaman bekbvetkezd térfogatcstkkenés miatt rendszeresen ellendrizni
és igazitani kell a prizmaban.

A prizmak letakardsa

A felrakott és szonddval elldtott prizmakat a haromrétegli GORE-Cover® membrantakaroval kell
lefedni. A takards manudlisan vagy falra szerelt csévéld berendezéssel oldhatd meg, rigzitése a
helyszinen kivalasztott modszerrel térténik (gumiabroncsokkal, homokzsdkokkal, vizzel toltétt
tomldvel stb.). A takardas utdn kell a hdmérséklet és oxigéntartalom-merd szonddk adatainak
visszacsatolasaval mikodtetett levegdztetd rendszert inditani.

Az érés folyaman bekovetkezd térfogatcsokkenésbdl kifolydlag szikséges a lamindt iddnkénti
utanfeszitése, és a rogzités megigazitasa.

Az érés folyamata
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A 4 hetes intenziv éresi id6tartam alatt a levegbztetés a bedllitott oxigéntartalomra, hémérsékletre
vagy nyersanyagra vonatkozo hatdrértékek alapjan torténik. A prizmédk nedvességtartalmanak
szabdlyozdsa és az anyag atforgatdsa a komposztdlds intenziv szakasza alatt nem sziikséges. A
szamitégép szabdlyos mlikodését naponta ellendrizni kell, valamint az esetleges dramkimaradds utan
a gépet azonnal Ujra kell inditani. A mért adatokat rendszeres id6kozonként el kell menteni.

A prizmdk lebontdsa

A prizmédk lebontasara a 4 hetes érés utan keriil sor. Els6 |épésben a takardt kell leszedni a prizmardl,
majd a szondakat és vezetékeket kell eltavolitani. Ezutan kell leszerelni a gégecsoveket a levegdztets
csovekrél, amelyeket ezutdn drotkotéllel lehet kihdzni a prizmabdl, valamilyen erégép segitségével. A
csovek eltavolitdsa utdn a komposztot az utdérlels térre kell szallitani, homlokrakoddval.

Utdérlelés, utokezelés

A szerves hulladék fajtajatol fliggben a komposztilas utan kilonbézé ideig tarto utdérlelésre van
sziikség. Az utdérlelés altalaban nem levegdztetett, nyitott rendszerben torténik az utékezeld téren.
Az utdérlelés eltt ismételten ellendrizni kell a komposzt nedvességtartalmat.

Az utoérlelés utdan a komposztbdl ki kell valogatni a nagyobb méretl idegenanyagokat, fémet,
mianyagot, iveget, foliadarabokat.

A manuadlis valogatast kiveti a rostalds, mely utan a rostan atjutott komposzt zsdkolva, vagy Gmlesztett
formaban maris értékesitésre keriilhet. A rostan fennmaradt darabok kéziil Gjbdl ki kell vilogatni az
idegen anyagokat. A megmaradt, nem teljesen lebomlott komposzt darabok Gjra felhasznalhatoak,
ezert ezeket oltdanyagként Gjra vissza lehet keverni a nyersanyagok kozé.

Prizmatdrzskdnyv és dokumentdlds

Minden komposztald prizmat prizmatérzskonyvvel kell ellatni. A térzskényv célja az, hogy
informacidkat szolgdltasson a prizmadrdl, dgymint azonositd szam, felrakas id6pontja, nyersanyagok,
elbkezelés, bsszetétel ardnya, hémérsékleti adatok, lebontds idpontja stb. Minden, a prizmaval
kapcsolatos valtozast rogziteni kell a szamitogépen.

Prizmasorszdm

A prizmasorszam a prizma felrakasanak idGpontjardl és az adott idében feldllitott prizmék szamard! ad
tajékoztatast. A prizmasorszam elsd tagja a felrakds évét, a masodik pedig a folydhét szamat jelenti. A
harmadik szammal az adott héten felépitett prizmdk szamat jeloljik.

Gsszetétel

A prizmatorzskbnyvben fel kell tiintetni a komposztalandd nyersanyagok dsszetételét, azok eredetét,
valamint mennyiségét is. igy a kés6bbiekben a komposztalas soran esetlegesen felmeriilé problémak
kéinnyen visszavezethetdek, és megvizsgalhatdak.
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Adatmentés

A komposztalas sordn a rendszer automatikusan gyljti a beérkezd adatokat a prizmaban kilénbozd
helyeken mért hdmérsékleti értékekrdl és az oxigéntartalomrol. A gépen tarolt adatokat rendszeres
idiktizénként el kell menteni és az elektronikus forman kiviil nyomtatott verzidban is meg kell drizni.

Hémérsekletszonda

Hossza 1,2 méter, a mér6helyek szama 6 db, 20 cm tavolsdgonként;
Savéllo tokozattal ellatva;

Kalibraldst kévetfen a szonda a prizmdba helyezhetd

A szonda beszlrasanal és kihtzésanal tgyelni kell az adatkabel sértetlenségére.

Oxigénszonda

~  Savélld tokozattal elldtva, hossza 1 méter;

— Az also végetdl 10 cm-re, illetve 50 cm-re perforalva;

—  Membrannal hatarolt 02 cella;

— A szondaszar hegye és leszird része lecsavarhatd, tisztitds, illetve az O2-cella ellendrzése céljabol;
— Az elektrolitos 02 érzékeld a szondaszarban talalhato;

— A szonda tisztitdsdt ajanlott minden beszirés elétt elvégezni.

Az amperometrikus 02 - érzékeld cella eldkészitése

— A szondaszdrat dvatosan szét kell csavarni,

- Acella membrénjat védd miianyag kupakot el kell tavolitani,

— A rbgzitd acélhiivelyt le kell csavarni, majd az elektrolittartalyt ovatosan le kell hizni,

- Az elektrolit oldattal fel kell télteni az elektrolittartélyt az elsé cella tetejéig,

—  Ovatosan vissza kell helyezni a membrant az elektroddra, majd vissza csavarni az acélhiivelyt,
— Az 02 — érzékeld cellat bele kell csisztatni a szondaszéarba,

— \égiil a szondaszérra ra kell csavarni a lesziré markolatot.

A szonda beszlrdsanal és kihdzdsanal Ugyelni kell az adatkabel sértetlenségére.

Az amperometrikus celldban az elektrolit oldat szintjét és a membran tisztasagat 2 havonta ellendrizni
kell! Az elektrolit oldat hidnya esetén az oldatot pdtolni sziikséges, illetve a membran sérilésekor a
membranfedelet cserélni kell!

Minden szervizperiodust kivetfien a szondat djra kell kalibralni

Az iranyitastechnika ésszeszerelése

A szamitogépet pormentes, zart helyiségben kell elhelyezni;

A helyiség hdmérséklete max. 30 °C lehet;
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Csatlakoztatni kell a szamitégépet dnallé zavarmentes csatlakozéra (220 V, 50 Hz).

Az adatatviteli kabelt kdbelcsatornan keresztil ki kell vezetni a levegbztetd ventillitorhoz, illetve
csatlakoztatni a szamitdgéphez;

50m-nél nagyobb tavolsag esetén radios adatatviteli csatorna alkalmazdsa sziikséges;

A kiiltéri dobozt fel kell szerelni a ventillatortél maximum 2 méterre elhelyezett tartékonzolra;

A kiltéri doboz mérete 600 mm x 400 mm x 250 mm;

Az adatkabelt 4 pSlusi IP65-0s csatlakozdval kell dsszekotni a kiiltéri iranyitastechnikai dobozzal;

Tobb prizma esetén adatatviteli kozkdbeleket kell alkalmazni, amelyek 1P65-0s csatlakozovéggel
vannak ellatva;

— Az adatatviteli kozkabelek csatlakoztatdsa soran a kiiltéri doboz 1. csatlakozéjahoz a sorban utana
kivetkezd kiltéri doboz 2. szdmu csatlakozéjdt kell csatolni.

Az elektromos berendezések iizembe helyezése

— Csatlakoztatas elbtt az irdnyitdstechnikai doboz oldaldn taldlhaté fékapcsoldt az esetleges
aramiités elkeriilése érdekében 0 vagy Kl alldsba kell allitani.

— A haldzati csatlakozot csatlakoztatni kell az irdnyitastechnikai dobozhoz
A ventillator csatlakozdkabelét be kell kitni a killtéri irdnyitastechnikai dobozba

— A ventillator csatlakoztatasa IP65 védettségli 3x16A-es 5 pdlusl csatlakozdval torténik a kiltéri
iranyitastechnikai doboz megfeleld pontjara.
A mérdszrondak csatlakoztatdsa

Hémérsékletmérd szonda:

— A mérdszonda IP65-8s kisfesziiltségii csatlakozdval csatlakozik a kiiltéri doboz 2. pontjdhoz.

— Aszondat arnyekos helyre kell tenni, majd 60 perc elteltével a PC-n keresztiil a megfeleld héifokra
kalibralni.

Oxigén szonda:

- Az oxigénmérd szonda IP65-0s kisfesziiltségli csatlakozdval csatlakozik a kiiltéri doboz 3.
pontjahoz.

— A szondat arnyékos helyre kell tenni, majd 60 perc milva a PC-n keresztiil a megfelel§ 02 szintre
kalibrédlni.

A prizma felrakdsa

A prizma Osszerakasa elGtt ellendrizni kell a csovek perfordcidit. Ha a lyukak eltdmddtek, akkor azokat
meég a csvek Gsszeszerelése eldtt ki kell tisztitani,

A kezelendd anyag levegfztetd csovekre torténd hordasa el6tt a cstveket, jo struktirat biztositd,
nedvességet beszivo anyaggal kell boritani. Ez az anyag lehet szalma, de még jobb a faapriték.

A struktiraanyag fontossaga abban rejlik, hogy a komposztilando anyag levegével vald egyenletes
atjarhatosagat nagymeértékben javitja, ami elGsegiti az aerob kezelés megvaldsuldsat.
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A struktiralé anyag levegtiztetd cstvekre torténd felhorddsa utan a szamitégépes iranyitastechnikai
szoftver segitségével a ventillatort direkt vezérlési madra kell allitani.

Ezzel az eljardssal biztosithatd a levegdjaratok kialakuldsa, ezaltal az aerob feltételek kialakulasa a
prizméban, valamint egyben megakadalyozhatd a levegdztetd csivek levegbnyilasainak eltémddése.
A hémérsékletszaondat, valamint az oxigénszondat sziikség esetén kalibralni kell.

A kezelendd anyag prizmaba rakdsa utdn a kalibrdlt oxigén szondaszarakat a 45°-0s szogben, a
hémérséklet szondat merdlegesen a prizmaba kell szdrni, Ggyelve arra, hogy a szondaszdrak végén
taldlhato adatkdbel ne sériljon.

Az 02 szonda leszirdsakor figyelni kell arra, hogy a besziras helyén lévé nyersanyag homogén allapotd
legyen.

Miutdn a szonddk a megfelel§ helyre keriiltek a specidlis GORE-Cover membréntakardval a prizma
teljes feliiletét le kell takarni.

Ha az Gzemi koriilmények Ggy kivanjak, a prizmdk mérete tetszilegesen bdvithetd, a takardanyag
ugyanis kisebb modulokbdl all. Ezek a modulok ipari tépdzérral rigzithetdk egymashoz.

Ha a prizma teljes feliilete le van takarva, a takardanyagot rogziteni kell a komposztald tér aljzatahoz.
A rbgzitésnek tobbféle modja lehetséges, attdl fiigeden, hogy az iizemi kérilmények mit tesznek
lehetévé. A kivetkezékben néhany rogzitési modot mutatunk be. A rogzitésnél szem eltt kell tartani
a kbvetkezd szempontokat:

A rogzitésre haszndlt tirgyak ne sértsék fel a takardanyag szdivetét;
A sz&| ne tudjon a takardanyag ala kapni;

A kezelés soran az anyag térfogatveszteségébdl adéddan a takardanyag meglazulhat, ilyenkor a
lamindtot a rogzitésre hasznalt targyak levétele utan meg kell hizni, majd feszités elvégeztével a
rogzitket vissza kell rakni.

Prizma lebontdsa

Az aerob kezelési folyamat befejeztével a prizmdt le kell bontani. A folyamat a kovetkezd lepésekbdl

all:

— A prizma szétszedése el6tt 1 draval a levegdztetd ventillatort direkt Gizemmddba kell llitani, és
folyamatos iizemre kapcsolni, hogy a levegztett cstivek lehiiljenek. A forrd (40-50 C°) anyagbol
kihtzott talheviilt csovek menetei ugyanis az illesztésnél konnyebben sériilnek,

— A GORE-Cover takardanyagrol el kell tavolitani a rogzitésként szolgald targyakat;

— A GORE-Cover takardanyagot le kell hizni (lecsévélni) a kezelt anyagrol,

—  Akezelt anyaghol ki kell hiizni a mérdszondakat, és elhelyezni az irdnyitdstechnikai doboz konzoljan
lévd tartokba,

— A flexibilis csdvekrdl le kell oldani a levegdztetd csdveket,

— A levegfztetd csovek kihuzdszeméhez kell kapcsolni a rendszer tartozekaként szerepld
kihtzokabelt, a kdbelt erégéphez kell rogziteni, és lassan el kell kezdeni kihzni a csdvet.

— A levegdztetd-csoveket kihtizasa utdn megkezdhetd a prizma szétszedése.
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A komposztdlo telepen miikédé gepek

A z6ld- és biohulladékok biologiailag térténd lebontasat eldsegit, eltkeszitd gépek:

- apritékold gép Terminator 3400 tipus( apritogép, mellyel a komposztildshoz
szilkséges strukturanyagok leapritdsa torténik.

- forgatdgép Topturn X53 tipust komposztforgaté gép, mellyel a komposztalandd
anyagok (szennyviziszap, killonb6zd apritott struktdranyagok)
keverése torténik az optimalis dtlevegdztetés érdekében.

- homlokrakodd gép Hyundai HL 760 - A tipust homlokrakodd gép, mely az apritandd
anyagok apritdsra térténd feladdsdra, az apritott anyag prizmaba
rakdsdra, az érést kovetden a prizma bontasdra és os:ztdlyozdsra
torténd feladdsara, valamint egyéb anyagmozgatisi munkak
végzésére szolgdl.

- rostald gép Doppstadt SM 414 Profi rostalégép, mely a komposzt kiilénbozé
frakcidkra (altalaban 20 mm) térténd osztalyzasira szolgdl, A
levdlogatott komposzt utdérlelésre keriil, mig a maradékanyag a
komposztalashoz Gjra felhaszndlhato struktiranyagként.

6 Kapcsol6do létesitmények kezelése, lizemeltetése, karbantartasa

6.1 Kiilsé szennyvizvezeték

A megépiilt végatemelS és a kapcsolodd szennyviz nyomévezeték rendeltetése, hogy a Hejépapi
kdzség kilteriiletén létesitett telepiilési szildrdhulladék-lerako keletkezé kommundlis szennyvizeit és a
lerako teriiletén keletkezd csurgalékvizeket a GW-Borsodviz Kft. dltal Uzemeltetett Hejépapi Kozségi
Onkormanyzat tulajdondban Iévé kozcsatornaba juttassa. A szennyviz a kéizcsatornabdl Mezfcsat
szennyviztisztitd telepére jutva kerll tisztitasra.

Szennyvizatemeld és vizdra akna

A szennyvizdtemeld a lerakd-telep szocialis épliletébdl szdrmazd kommunalis szennyvizet (DN 200 KG
PVC gravitaciés csdvezetéken) és a csurgalékviz térolobdl érkezé csurgalékvizet fogadja ( DN 50 KPE
nyomott vezeték).

A szennyvizdtemeld akna eldregydrtott elemekbdl késziilt, a MEDIKER Kft. tobbfunkciés KONTROLL
atemeld rendszere.
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Az dtemeld akna jellemzd miiszaki adatai:

terepszint: 98.31 mBf.
fedlapszint: 98.51 mBf.
fenékszint: 94.56 mBf.
akna belsé atmérdje: 2.00m

gravitacios vezeték (DN 200 KG PVC) folyasfenék szintje: 96.82 mBf,
nyomott vezeték (50x4.6 KPE) folyasfenék szintje: 97.11 mBf.
kivezetd nyomocsd mérete: BB.9x3.2 a.
szivattyl kikapcsoldsi szintje: 95.20 mBf.
szivatty( bekapcsolasi szintje: 96.50 mBf.
vészjelzés szintje: 96.82 mBf

it épitettek. A fdbb miszaki paraméterek:

szivattyd tipusa: KONTROLL AKC-49.257
villamos csatlakozas: 400V, 50 Hz

munkapont adatok: 0=4.5-6.01/s; H=37.0-32.0 mvo
nyomdcsé csatlakozds: DN 80 (2")

szabad ateresztd keresztmetszet: 40 mm

névleges teljesitmény: 7.5kwW

fordulatszam: 2.860 1/perc

névieges aramfelvétel: 15 A
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Szennyviz nyomovezetek

A szennyviz nyomovezetéket technikai okokbdl két szakaszban, két elnevezéssel tervezték. Az
elnevezéseket megtartottunk,

A nyomadvezeték jele a végatemeldtdl 83 m hosszon SNY-1/B, ezt kévetden 3784 m hosszon SNY-1. A
3867 m dsszes hossz(sdgu nyomovezeték (a vizmérd akna utdn) PEBD D110x10.0; PN10; SDR11: KPE
cs8bdl éplilt.

Az SNY-1/B jell nyomocsé szakasz a szennyvizatemel6t, illetve az indukciés dramldsmérét koveten
indul egy Urité csoméponttal hulladéklerakd bejaratanak kézelében az |. sz. kiilsS bekotdat E-i oldalan.
A nyomocsé a meglévd beton Gtburkolat tengelyére merdlegesen halad, majd ontottvas
csapszekrényben elhelyezett cs6torés-jelzével ellatott acél védGesGben keresztezi az |. jelll bekdtéutat
(Lasd a mellékelt helyszinrajzot). Az Gt alatti atvezetést kovetSen 2x45° bal irdnytérés utdn az |. jell
bekdtéattal megkdzelitéleg parhuzamosan halad a 3307 sz. Gt felé és csatlakozik az SNY-1
nyomdvezeték végpontjahoz.

Az SNY-1 jeli nyomocsd szakasz Hejépapi Kozségi Onkormanyzat tulajdondban és kezelésében 1évé I.
sz. kiils6 bekétdat nyomvonaldn (Hrsz.: 077), majd a Miskolci Koziti Igazgatosag kezelésében lévd 3307
sz. Nyékladhdza-Aroktd kdzotti dllami kdzat Gtarkon kiviili teriiletén (Hrsz.: 0071), majd ugyanezen
kbzutat Gtatfirassal keresztezve a Hejépapi Kozségi Onkormanyzat tulajdondban és kezelésében lévé
(Hrsz.:066 és Hrsz.:054) féldutak nyomvonalan épiilt, illetve csatlakozik a kézség belteriiletének E-i
peremen meglevd 1-9-0 jelii gravitacios koziizemi szennyvizcsatorna 324. sz. végaknajaba.

A nyomdvezeték uttal térténd keresztezéseiben (2 helyen) és a nagy-kdzépnyomdsl gazvezeték
keresztezésében csotdrés-jelzdvel és acél véddcsdvel van biztositva.

A nyomocsd a terephez igazodva, a felszintél min. 1,00 m féldtakardssal halad. Ahol a féldtakards nem
erte el az elSirt minimalis ertéket, ott feltoltés késziilt. A vezeték lejtése 0.5-12.9 %o kdzdtt valtozik.

A nyomdcsd légtelenitésére, és/vagy leiiritésére, illetve tisztitasdnak biztositasdra a nyomvonal aldbbi,
tdblazatban megadott szelvényeiben és a melléklelt rajz szerinti kialakitassal & db csomépont épiilt.

A nyomovezetéken harom klasszikus mélypont (az induld végatemeld és vizmérd akna utdn, a 25+92
hm szelvényben és a végponti aknaban) és két klasszikus magaspont van. Valamennyi csomdpontban
lehetdség van a vezeték, illetve a szakasz tisztitdsara. A mélypontokon iirit6/tisztitd, a magaspontokon
légtelenitt/tisztitd  csomopontok  lettek  kialakitva. A  hdrom  kdzbenss csomdpontban
iirit6/légtelenitd/tisztitd lehetdség is adott.

A vezeték Uritése szivattylzdssal (szippantd kocsiba) térténik.
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Az egyes csomopontok helye és sorszama a kiviteli terv jeldléséhez igazodva:

Csomopont

- vezetékszakasz ,

jellege e ie szelvénye | jele

lritd/tisztito SNY-1/B 0+00 AZ.

uritd/1égtelenitd/tisztitd 2471 51.

légtelenitd/tisztitd 8472 52.

liritd/légtelenitd/tisztito 12+12 53.

liritd/légtelenitd/tisztito 17421 54,

urité/légtelenitd/tisztitd SNY-1 22430 55,

iritd/tisztito 25492 S6.

légtelenitd/tisztitd 28+10 57.

iirité/1égtelenité/tisztitd 34+23 18

ritd/tisztitd 37+84 59. (324-es akna)
Csditorés-jelzdk helye és sorszama:

szelvény vezetékszakasz jele | jele

0+07 SNY-1/B CSTI.

25+87 CST2.

SNY-1
34+44 CsT3.

Uzemeltetés

Az atemeld szivattyak vizszintrél vezérelve automatikusan, valtva lizemelnek. Normal (izemben egy
szivattyd miikidik.

Ha az dtemelében a vizszint emelkedik, a ,vész" szinten bekapcsol a masodik szivattyl és hang-
valamint fényjelzés figyelmezteti a kezeldt.

Az dtemeld eldzetesen bedllitott kapcsolasi szintjei:
JMesz” 96,82 m mBf,
.Be” :96,50 m mBf,

LK 95,20 m mBf.
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A vizszdllitas lizemkesz allapotban van, ha

az atemeld szivattyGk mikodSképesek, a vill. energiaellitdis rendben van, az uszékapcsolok
mukdddképesek és a meghatarozott szintekre vannak beallitva,

a csOvezeték szakaszolé tolézarai nyitva vannak, az iritd és mosato ledgazasok toldzérai pedig zdrtak.

Az lires tavvezeték feltoltésénél a szivattydt zart toldzar mellett szabad beinditani és fokozatosan, lassi
utemben nyitni, hogy a vizaramlasi sebessége a V=0,7-1,0 m/s értéket ne lépje tul (a vizmennyiség
mérdn lehet ellenérizni az atfolyd értéket, Q=6-8 I/s).

Az eldzéek szerinti feltdltés kb. 1 6ra id6t vesz igénybe.

Természetesen  a rendelkezésre  all6  vizmennyiség  flggvényében a feltdltés
rividebb — hosszabb idéire sziinetelhet.

A teljesen felétlott tédvvezetékre a szivattyl nyitott toldzar mellett automatikus. Uzemben miikadhet,

A probailizemelés sordn kell bedllitani az dtemeldre vezethetd csurgalékviz mennyiségét. Ezt a
mennyiségét ugy kell beszabdlyozni, hogy a tdvvezetékre dolgozé szivattyl miikodése mellett ne
okozzon vizszintemelkedést,

Ellendrzés, javitas, hibaelharitds

Normal (rendellenes jelenségek nélkiili) Gizemelés mellett az dtemel&t szemrevételezéssel naponta
ellendrizni kell, Ennek soran ellendrizni kell:

—  aszivotér dllapotat, uszadékossdgat, a falazat sikosoddasat, dszékapcsolék allapotat
—  a szivattyik lzemszer(i miikbdését (ki- bekapcsolasit, teljesitményfelvételét, a szillitott
vizmennyiséget)

A csdvezeték esetében, a szerelvények (toldzdrak, UritS, 6blitd csonkok csapszekrények) épségét kell
ellendrizni havonta.

A vizszéllitas beallt, allanddsult értékétdl valo eltérés rendellenes dllapotra, meghibasodasra utal.

nagyobb vizszdllités a tavvezetéken taldlhato Urit6/6blité csonkok esetleges megnyitdsabdl vagy
csitorésbdl adédhat,

a lecstikkent mennyiséghdl

—  szivattyd duguldsra,
- csdvezetéki toldzar fojtasra,
— a csivezetékben keletkezd lerakddasra, eltdmddésre gyanakodhatunk.

A hiba kideritését az atemeld szivattydk és a szivotér vizsgdlataval, a cs6vezeték és a toldzdrak

dllapotanak ellentrzésével lehet elérni és az elharitas médjat meghatarozni.
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Karbantartas

A vizszallitas gépészeti berendezéseinek, a szivattylknak toldzaraknak stb. karbantartasat a gyarto
(forgalmazd) dltal leirtak szerinti modon és id6szakonként kell ill. elvégezni elvégeztetni (gépkdnyv,
hasznalati utasitds).

Az dtemeld idGszakos ellendrzése sordn felderitett rendellenességeket (uszadékot, az uszékapcsoldkra
tapadt szennyezddéseket) folyamatosan kell megsziintetni, a meghibasodott gepeket, szerelvényeket
haladéktalanul ki kell javitani vagy cserélni.

Uzemnapld

Az lzemnapléban rbgziteni kell a szennyvizelvezetés berendezéseire, miitdrgyaira vonatkozo
ténydllapotot, az izemmenet folyamatdnak zavarmentességét ill. rendellenességét.

Tehat a naploban régziteni kell:

—  abejegyzés és az esemény iddpontjat,

—  afeliigyeletet ellité személy nevét,

—  az atemeldre, a nyomocsire és szerelvényeire vonatkozd tevékenységet (ellendrzés,
nyomocsd dblitése stb.),

—  minden iizemzavart azok elharitasi madjat, kiszakaszoldst, a tolézarak zart v. nyitott allapotat,

= a szivattyik és egyéb berendezések karbantartdsat, leszerelését, visszaszdllitasat v. tartalék

bedllitasat.
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6.2 Kiilsé csapadékviz nyomocsé

A csapadékviz nyomodvezeték rendeltetése, hogy a hulladék-lerakoé teriiletére lehulld, a havaria
medencébe osszegy(ijtott csapadékvizeket elvezesse és a Matota-arokba, mint befogadoba eljutassa.

A csapadékviz nyomdvezeték és a csapadékviz dtemeld mikidése szakaszos, a keletkez6 csapadékviz
mennyiségének flggvényében. A csapadékviz datemelése vizszintrdl vezérelve automatikusan térténik.

A nyomévezeték D200x11,4 KPE PN6 csibél épilt, hossza: 1658 m.
A nyomdvezeték jele: CS-1. A vezeték (rtartalma: 41 m3.

A nyomdcsd a lerakd teriletén, a csapadékviz atemeldtdl indul (havaria medence) az |. jell bekétdatra
merfileges irdnyba. Az (tpadkat elérve, 90-os irdnytorés utan az utpadkaban halad tovébb az
uttengellyel parhuzamosan NY-i irdnyba.

A nyomdvezeték a lerako burkolt bejaréitjat, majd ~50 m-el feljebb egy Otledgazast keresztez. Ezt
kivetdien az ttengellyel parhuzamosan (I1/C jeld Gt), az Gt E-i oldali padkajéban halad. A 1I/B jeli utat
elérve azt merdlegesen keresztezi, majd 90-os irdnytérés utdn a Il/B jell Gt Ny-i oldali padkajaban halad
a befogadd Matota-arok felé. A Matota-drkot az Gt alatti ateresz kifolyasi oldalan éri el.

A nyomovezeték Gttal torténd keresztezések helyén (3 helyen) csdtorésjelzivel és acél véddesdvel van
biztositva (1asd a K-HEJ-UZU-GEN-011-0 sz. helyszinrajzot).

A nyomdcsd magassdgi vonalvezetése az Ut padkaszintjéhez igazodik, foldtakarasa a felszintdl min.
1,20 m.

A vezetéken valamennyi toldzér és szerelvény kdzvetleniil féldbe van elhelyezve, aknak nincsenek.

A nyomodvezetéken harom mélypont és két magaspont van. A mélypontokon Uritd/tisztito, a
magaspontokon légtelenitd/légheszivo és tisztité csomdpontok lettek kialakitva.

A csomapontokban az liritd/tisztitd valamint a légtelenit6/légbeszivo és tisztitd szerelvények a féaghoz
.T" idommal csatlakoznak. A csomdpontok kialakitasat lasd a mellékelt csoméponti vazlatrajzokon.

A vezeték Uritése szivattydzassal torténik, a |égtelenités/légbeszivas automatikus.

A vezeték Uritése a térszinten kialakitott csonkkapocs(torzkapocs) csatlakoztatdssal végezhets. A
csonkkapocs dtmérdje egységesen DN100. A vezeték tisztitdsa szintén e csonkkapcson keresztiil
torténik.

Az egyes csomopontok helye és sorszama a kiviteli terv jel6léséhez igazodva:

csomdpont jellege szelvénye sorszama
urité//tisztito 0+00 s1.
légtelenitd/Iégbeszivo és tisztito 3+01 53.
Urité/tisztito 7+55 54.
légtelenitd/légbeszivo és tisztitd 10+93 Ly 8
iiritd (Matota-drok) 16+58 s8.
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CsétdrésjelzGk helye és sorszama:

szelvény sorszam
0+70,75 CST1.
1+24 C5T2.

10+37,20 C5T3.

Uzemelés
A csdvezeték Gzemelésre alkalmas allapotban van, ha

—  aszakaszold toldzdrak nyitva vannak,
—  az lritd/mosatd ledgazasok tolézdrai zart dllapotdak,
—  légtelenité hidransok miikoddképesek

A csiivezeték megfelel6 takardssal rendelkezik ezért fagyvédelmi szempontok miatt leiiritése nem
szilkséges.

Ellendrzés, javitas, hibaelharitas

A csdvezeteék nyomvonala mentén havonta szemrevételezéssel ellendrizni kell a szerelvények fold
feletti elemeit, allapotat. Az esetleg megrongdlodott hibds elemek javitasarél, helyredllitasardl
gondoskodni kell,

A csdvezetékben esetleg bekovetkezd valtozasokra (dugulds, toldzar véletlen v. hibds fojtdsa, lezardsa
v. kinyitdsa, csGtorés) az atemeld jellemzGinek véltozdsabdl lehet kovetkeztetni (vizszallitas,
aramfelvétel, teljesitmény megvaltozdsa).

A vizszallitds csokkenése, ledlldsa esetén:

—  az atemeld szivattyl ellendrzése utén,

—  aszakaszolo tolozarak nyitott dllapotat kell ellendrizni és bedllitani,

—  acsdvezeték duguldsi helyét kell felderiteni és

—  adugulas helyétdl az atemeld felé esd mosatd csonkon keresztiil, max. 5 bar nyomasu vizzel kell
a dugulast megsziintetni.

Karbantartas

A csovezeték szerelvényeinek (tolozarak, légtelenitd/Iégbeszivd hidransok) karbantartdsat a gyartd
(forgalmazo) altal leirtak (gépkonyv, hasznalati utasitds) szerinti modon és idékdzénként kell elvégezni
ill. elvégeztetni.
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Uzemnaplo

Az izemnapldba a nyomacsére vonatkozd

- tényallapotot,

- ellendrzések végrehajtasat,

—  afelderitett hibdkat és javitasokat,

be kell jegyezni, az idépont, valamint a felelds dolgozd nevének bejegyzésével.

Matota-arok

A csapadékviz nyomacsd dltal széllitott viz befogaddja a Matota-arok. Az drokba vald bevezetés a 1I/B
jeld Gt alatti teresz alvizi oldalan keriilt kialakitasra.

A meder az ateresztdl 10,0 m hosszon gyephézagos betonlap burkolattal késziilt. Ezt kdvetden a
medret 500 m hosszon, a Hatdsag altal meghatarozott mintaszelvény és fenékesés szerint rendezték.

Az arok mintaszelvénye a burkolt szakaszon: fenékszélesség 1,5 m, rézs(ihajlas 1:2, arokmeélység 1,0 m.
Mintaszelvény a rendezett szakaszon: fenékszélesség 1,0 m, rézsiihajlas 1:1,5, drokmélység 1,0 m.

Az arkot, az drok kezeldjének meghatdrozott iddszakonként karban kell tartani.

Az arok kezelje: Bikkalja-Délborsod Vizgazdalkoddsi és Talajvédelmi Tarsulat

3400, Mezékiivesd, Egri it 1/a.
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6.3 I ésll sz. bekotédt

Az (thalozat szilard burkolatd Gtjait rendszeresen meg kell tisztitani az esetleges sarfelhordastdl.
Naponta locsolassal kell a pormentesitést elvégezni.
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A téli id6szakban gondoskodni kell a héeltakaritasrél, jggmentesitésrdl.

Az utak és a forgalomtechnikai eszkbzik allapotat évente ellendrizni kell, az esetleges Gthibakat ki kell
javitani, a forgalomtechnikai berendezéseket tisztitani, sziikség esetén karbantartani, potolni kell.

Az Gtarkokat ugyancsak rendszeresen meg kell tisztitani a bekerilt gallyaktol, falevelektdl, a fivesitett
rézsiiket rendszeresen kaszdlni kell. A miitargyak (atereszek, folyokdk, surrantok) allapotat havonta
ellendirizni kell, tisztitasuk kézi erdvel torténhet,

Az Gtarkok karbantartdsa a mellette huzodd teriiletekrdl az arokba keriilé gallyak, falevelek, az
arokpartrdl bemosddd talaj eltdvolitdasabol all. Kilon figyelmet igényel az atereszek tisztitdsa.
Karbantartdsi, allapotvizsgdlati céllal évente kell bejarast tartani.

A kiszedett gallyak a telepre szdllitanddk be és az ott keletkezd hasonld jellegl hulladékkal egyiitt
kezelendSk. Az drokbdl kikeriild féld helyszinen elterithetd, gy, hogy a viz drokba valé befolydsa
biztositott maradjon.

7 Uzemzavari helyzetek

Uzemzavarok azok a helyzetek, melyek rovid ideig tartanak, viszonylag gyakran eldfordulhatnak, de a
lerakdtelep iizemvitelét rovid tdvon alapvetSen nem akadalyozzdk, elhdritisuk egyszerien
megoldhatd, amelynek csak tartos megléte, vagy tobbféle lzemzavar egyidejl egybeesese, illetve ezen
iizemzavarok szakszer(itlen elharitdsa eredményezhet havaria helyzetet.

Havéria allapotnak nevezziik azt a helyzetet, amely valamilyen nem vart, rendkiviili, kis valészinliséggel
eléforduld esemény kévetkezményeként a telepen lerakott hulladék - az iizemszer(, szlikebb és tagabb
kirnyezetére gyakorolt hatdsokhoz képest - lokdlis vagy regionalis szennyezést okoz.

Uzemzavart okozd helyzetek:

s Fesziiltség-kimaradas (dramsziinet)

e Valamely létesitmény sériilése, tonkremenetele rejtett kivitelezési hiba, eloregedés stb., azaz
eléire nem lathatd miszaki jellegl problémak kévetkeztében.

e A bekdtditon a kizlekedést valami hosszabb-révidebb ideig akaddlyozza.
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Havéria események:

e Kirnyezetszennyezés a lerakotér miszaki védelmének sériilése kovetkeztében
s A munkavégzés sordn bekbvetkezd baleset

e Rendkiviili hidrolégiai helyzet

e Fdldrengés

e Tiizeset, robbands

e Garkiomlés a tartdlyos PB-gdz toltése kizben

7.1 Uzemzavarok

Ahogy azt korabban emlitettiik havaria- helyzetek adédhatnak abbél is, ha a tarold lizemmenetében
egyidejlileg t6bb lizemzavar is bekdvetkezik, vagy ha az lizemzavarok tartésnak bizonyulnak.

Az alabbiakban sorra vessziik azokat a korabban felsorolt (izemzavarokat, melyek havaria-helyzetet
okozhatnak, utalva azok kévetkezményeire, ill. kdzolve azok megel6zésének, elhdritidsanak maodjat is.

7.1.1 Fesziiltség-kimaradds (dramsziinet)

Az egyes fejezetekben utaltunk az adott l|étesitmény mikodésében a fesziiltség-kimaraddas
kbvetkezményeire és a sziikséges teenddkre:

e jpari kapuk miikddtetése
o motorikus fogyasztok (szivattylk) Id

7.1.2 Valamely létesitmény sériilése, tonkremenetele

Eldrelathatdlag ilyen jellegl lizemzavar elsdsorban a vezetékes rendszereknél fordulhat els. llyen
esetben az adott szakdg szakmai kdvetelményei szerint kell eljérni, 4ltalanos elv, hogy

e éplileten beliili hibdndl az adott helyiséget fesziiltség-mentesiteni kell (a kismegszakité, ill. a
fékapcsolo lekapcsoldsaval)

e atelepi kezelGk feladata csak a sériilt, tort vezeték szakasz kiiktatdasa a megfelels szerelvények
zarasaval (pl. vizrendszerek) vagy lizemen kiviil helyezése izemeltetési intézkedésekkel (pl.
szennyviz-rendszerek)

e 3 hibak feltardsat, javitasat szakvallalattal kell végeztetni

7.1.3 Abekotditon a kozlekedést valami révidebb ideig akadilyozza

A rovidebb iddszakra torténd akadalyoztatds esetén a lerakdtelep telepvezetdje ledllitja a szallitast.
Kozségen keresztill csak a helyredllitd egységek kozelithetik meg a helyszint, illetve a szokdsos
forgalom. Hulladékszéllitas ebbdl az irdanybdl — helyettesitd megolddsként — nem térténhet.

7.1.4 llletéktelen behatolds, blincselekmény elleni védelem
Személyi és targyi feltételek
A hulladéklerako biztonsagos lizemeltetése és illetéktelen személyek (esetlegesen vadon é16 allatok)

bejutasa elleni védelem érdekében az lizemeltetd szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezé
Grzd-vedd szolgaltatd szervezetet biz meg.
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A teriilet 24 6ras Grzés — védelmét 1 f6 biztonsdgi &r, valamint 1 db. &rz6 — védd képesitéssel
rendelkezd kutya latja el.

A hulladéklerako teriiletét kerités védi. A keritésen 50 méterenként
LHulladekleraka!

Idegeneknek belépni TILOS!"

felirat figyelmeztetd tabla keriil kihelyezésre.

A hulladékleraké megkbzelitése a zarhatd kapun keresztiil lehetséges. A kapu nyitasat, ill. zardsat az
drszolgalat végzi. A telephely elhagyasdra szintén ezen keriilhet sor.

A latogatok részére a szikséges véddfelszereléseket biztositdsa sziikseéges.

7.2 Havdria helyzetek eléforduldsa, kovetkezményei, megeldzése, elharitasa

Az aldbbiakban sorra vessziik az el6bbiekben Gsszefoglaldan felsorolt havdria helyzeteket és rendkiviili
lizemzavarokat, részletesebben kifejtve azok bekdvetkezésének madjait, annak kévetkezményeit,
illetve bekovetkezés esetén az elhdritdis modjat. Javaslatot tesziink azok bekdvetkezésének
megeldzésére is.

Természetesen a bekovetkezett havéridk elhdritdasara, annak kis bekovetkezési valoszinlisége miatt
nem lehet gépekkel, berendezésekkel felkésziilni (szivattylk, daruk stb.)

llyen esetben tébbek kizt az ilyen helyzetek megolddsara fenntartott szervezetekhez kell fordulni
segitségért, igy Tlzoltdsdg, Polgdri Védelem, Honvédség katasztrofa elhdritdsara specializdlodott
alakulatai, vagy specidlis eszktzok igénybevétele esetén Csatornazasi Mivek Rt., Vizmi Rt. Havaria
esetén értesiteni kell a EMI-KOFE-t is.

7.2.1 Koérnyezetszennyezés a lerakétér miiszaki védelmének sériilése kovetkeztében

A lerakotér miiszaki védelme szigeteld rendszerrel épiilt, megfelelve nemcsak a jelenleg hatdlyos
vonatkozdé miiszaki Irdnyelvnek, hanem a targybeli EU-szabdlyozasnak is. A szigetelS rendszer josdgat
a lerakas kezdeti, a miiszaki védelem sériilése szempontjabol legkritikusabb idGszakaban ellendrzni
kell, ill. informaciot szolgdltatnak a kornyezetvédelmi ellendrzé rendszer részet képezd figyeldkutak
vizszint- és vizmindség-vizsgalati adatai is. A rendszer kérnyezeti biztonsag szempontjabdl megfeleld.

Amennyiben azonban havéria esemény kdvetkeztében akar a mérési eredmények, akar a figyelGkutak
vizsgdlati eredményei a szigetelés sériilését jelzik és az mar a hulladéktest megbontasaval nem
javithatd, gy szilkséges a szennyezettség teriileti kriilhatarolasdval annak teriileten beldl tartasa.

Ezzel a miiszaki megoldéssal a kéirnyezetszennyezés megakadalyozhatd, a fenékszigetelés és a vizzaro
apyagfelszin kézti zart térséghen a vizszintek, a vizmindség alakulasa nyomon kévethetd. Szikség
esetén a megfigyelSkutak segitségével beavatkozdsi lehetdség is biztosithato.
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7.2.2 A munkavégzés sordn bekévetkezd baleset
Havdria helyzetek:

*  Atdroldtéren dolgozé munkagépek munkavégzés kozben felborulnak

e A prizmardl a hulladékszallitd jarm Grités kozben lecsiszik

e Balesetbdl, vagy miiszaki hibabdl adéddan a munkagépek, vagy a szallitdjérmiivek Gizem
kézben kigyulladnak, felrobbannak.

Kdévetkezmények:

Termeszetesen minden balesetnek a legsilyosabb kdvetkezménye az emberi élet veszélyeztetése,
sériilés, tartos egészségkarosodas ill. legsilyosabb esetben haldl. Masodsorban kovetkezmény az
anyagi kar, mely a gépek sérillésében, tonkremenetelében nyilvdnul meg. Jelen havdria terv azonban
hangsilyozottan a havdria esetek kdrnyezetvédelmi szempontjait, azok bekévetkezésének ilyen irdnyt
kovetkezmenyeit vizsgalja.

A munkavégzés soran bekovetkezd baleset elsddleges kbrnyezetvédelmi kévetkezménye a szigetelés
sériilése, tonkremenetele. Ez lehet mechanikai sériilés ill. a munkagépek esetleges robbandsa,
kigyulladdsa kovetkeztében fellépd tliz okozta sériilés.

Masodlagos kévetkezmény lehet az a kényszer( iizemsziinet, mely a gépek miikodGképességének
helyreallitasig szilkséges. Ennek csak &ttételesen lehet hatdsa a kérnyezetre, akkor, ha ez az
lizemsziinet olyan hosszu ideig tart, hogy a taroldtér miikodését veszélyezteti.

A szdllitdjarmivek tavolsdgi szallitdsa sordn bekdvetkezd esetleges baleset kivetkezménye is lehet
kismértéki kdrnyezetszennyezés, ez azonban hatdsat tekintve csak lokalis, mértékét tekintve csekély,
és helyileg nem a hulladék-lerakéhoz kapcsoladik.

Elhdritas:

A balesetet szenvedett gépet a térolotérbdl ki kell emelni. Ennek mddja tobbféle lehet, mely fiigg a
sériles helyétdl, jellegétdl. Eléfordulhat, hogy a munkagép besiillyed a lerakott hulladékba. Ennek
megsziintetése Ugy torténik, hogy egy masik munkagép csdrldvel kihdzza onnan. Ezt a megoldast
miiszaki meghibdsodds esetén is lehet alkalmazni. Amennyiben egy baleset kdvetkeztében a
munkagep felborul, dgy telepitett csérl6 segitségével kell olyan helyre juttatni a gépet, ahonnan az
elszallithaté. Az izemképtelen és helyszinen nem javithaté munkagépet vagy hulladékszallité jarm(vet
a teleprdl vontatva vagy tréleren kell elszallitani.

Megelbzés:

A haviria helyzetek természetébdl adodik, hogy bektivetkezésiik valoszinliségét nem lehet kizdrni, de
megfelel6 intézkedésekkel célul kell kitlizni azok eléforduldsi valdszinliségének csokkentését,
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A munkavégzés soran eldforduld havariak bekovetkezésének valdszinliségét azzal lehet minimalizalni,
ha betartjdk az érvényben levé lizemeltetési szabalyzatban leirtakat - kiilonds tekintettel a technoldgiai
fegyelemre és a gépek megfeleld miszaki allapotara.

A munkat végzd személyeknek munkavégzésre alkalmasnak kell lenniik, beteg vagy alkoholos
befolyasoltsag alatt all6 személy nem kezelheti a tarolotéri munkagépeket.

Salyos munkabaleset bekdvetkezésének megelozése
A munkavillalds egészségiigyi feltételei

e FElGzetes orvosi vizsgalatra kell kotelezni a munkaviszony létesitését, illetve a munkakér
valtoztatdst megel6z8en valamennyi foglalkoztatni kivant munkavallalot.

e Az orvosi vizsgalat utdn, alkalmassag esetén torténhet meg a kinevezés, vagy kotheté meg a
munkaszerzddeés.

Iddszakos orvosi vizsgalatok rendje

A hulladékleraké munkavallaléi az aldbbi idészakos orvosi vizsgdlaton kdtelesek részt venni:

Higany és vegyiileteivel, valamint szerves olddszerekkel kapcsolatban allé laboratdriumi
munkavallalék: félévente.
- Egyéb laboratériumi munkat végzdék: évente.
- Zajos munkateriileteken munkat veégzdk:
85,1 — 95 dBAeg kizott: 4 évente,

95,1 - 105 dBAeg kdzitt: 2 évente.

- A hulladékleraké allomanyaba tartozd tovdbbi, kulonbdzd beosztasi munkavallaldk koruknak

megfelelden:
40 éves korig: 3 évente,
40 - 50 éves korig: 2 évente,
50 év felett: evente.

- Az orvosi vizsgalatokrdl a munkavédelmi szolgdltatd szervezet azzal megbizott munkavallaléja
nyilvintartdst vezet. Az esedékességet megel6zéen 1 honappal értesiteni kell az érintett
munkavallaldt és annak szolgdlati felettesét.

- Az idszakos orvosi vizsgdlatok dokumentumait az érintett munkavallalé szemelyi anyagaval kell
kezelni.

Terhes, vagy szoptatd nékre, fiatalkordakra vonatkozo eléirasok
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18 éven aluliakat csak azzal killon megbizott szakképzett munkavéllalé feligyeletével szabad
foglalkoztatni,
Fiatalkordakat, terhes, illetve szoptatd néket tilmunkdra beosztani nem szabad.
Terhes vagy szoptaté ndk és fiatalkorlak részére tiltott munkakorok:
- mérgezd anyagokkal végzett munka,
- szerves olddszer expoziciéval jaré munka.

Egyéni védbeszkizok

Amennyiben a munkavallald egészségét és testi épségét miszaki és szervezési intézkedésekkel
megvédeni nem lehet, akkor részére egyéni védfeszkdizt kell biztositani.

Kilonleges koriilmények kozotti, illetve 0j technoldgia alkalmazdsaval torténé munkavégzés
esetén a technoldgiai utasitasban kell meghatérozni a szilkséges egyéni védisfelszereléseket.
Amennyiben a munkavallald tébb munkakért is betolt, részére — az atfedések kikiiszébalésével —
mindként munkakdrre el&irt véd&eszkéz biztositandd.

A veédbeszkoz elirasszerii hasznalataért az érintett munkavallalon kivill annak szolgélati felettese
is felel.

Ha a munkavallalo a részére eldirt védbeszkdzt nem haszndlja, a munkavégzéstdl el kell tiltani.

A védéruhazatokat, beleértve az iddjdrds drtalmai ellen védS ruhaféleségeket is, maradandé
modon cegjelzéssel kell elldtni. Elhaszndlodds esetén — killonleges eseteket leszémitva —
veéddruhat csak a jelzéssel ellatott ruha leaddsa esetén lehet kiadni.

Elhasznalodottnak akkor tekintheté a védéfelszerelés, ha nem elégiti ki a vonatkozd
termékszabvdny kévetelményeit.

A munkavallalo egyéni védfeszkdzzel torténd elldtasardl olyan elkiildnitett névre, munkakérre
sz6l0 nyilvantartast kell vezetni, amely tartalmazza a védGeszkdz megnevezését, ruhaféleségek
esetén azok méretét és sorszamat, kiadasanak, visszavételének id6pontjat, a védéeszkozt hasznald
munkavallald aldirasat.

Magatartasi szabdlyok

A hulladeklerakéd iranyitd tevékenységet elldté munkavéllaldi — vészhelyzet elhdritdsdnak
kivételével - csak olyan munkara adhatnak utasitast, melynek végzésének munkavédelmi feladatai
maradéktalanul biztositottak.

Valamennyi munkavallalé kiteles munkahelyén munkavégzésre alkalmas éllapotban megjelenni
&s Ugy munkat végezni.

Csak azt a munkat végezheti, amelyre szellemileg, fizikailag alkalmas, megfeleld szakképzettséggel
rendelkezik, illetve a munkavégzésre betanitottak, a munkavégzésre vezet&jétsl meghizdst kapott,
vagy amely munkanak az elvégzése munkakari leirdsa szerint a kotelessége.

A munkahelyekre vonatkozo szabdlyok

Valamennyi munkavallalo munkakezdés el6tt koteles ellendrizni a  munkavégzés
biztonsagtechnikai feltételeinek meglétét, mind a munkahely, mind a munkaeszk&zok, anyagok
tekintetében.

Hianyossdg észlelése esetén koteles intézkedni, illetve intézkedést kérni az arra jogosult vezetétél.
A hulladéklerako létesitményei csak rendeltetésiiknek megfeleléien hasznélhaték.

A laboratériumi helyiségében fertGtlenitdszeres kézmosdsi lehetéséget kell teljes idében
biztositani.

A 233/1996. (XI1.26.) Korm. rendelet, illetve a 4/1997. (I1.21.) NM rendelet szerint a mérgezé
anyagokat a tébbi anyagtol elkiilonitetten kell tarolni.
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A laboratériumban hasznalatos gazpalackok kezelése sordn az M5Z 6292-81 eldirdsait be kell
tartani.

Valamennyi munkahelyen, annak felelds vezetSje kdteles biztositani az elsGsegélynyujtas
lehetdségét (mentflada, elsGsegélynyljtd személy).

Azokon a munkahelyeken, ahol a biztonsdgos munkavégzés dohanyzasi tilalom elrendelését teszi
sziikségesség, killdn dohanyzdhelyiséget kell kijeldini.

A munkahelyi vezetSk évente legalabb egy alkalommal illetékességi kirébe tartozo valamennyi
létesitményben munkavédelmi szemlét kell, hogy tartsanak.

A munkafolyamatokra vonatkozd szabalyok

Munkat végezni csak a szakmai- és munkavédelmi szabalyok betartdsaval szabad.

Kiillonleges kiriilmények kbzott munkat végezni csak irdsban rigzitett technoldgia szerint szabad.
Az alkalmazhatd egyedi technoldgidkral a munkavédelmi megbizott nyilvantartast vezet.

A technoldgidkat a munkavédelmi megbizott rendszeresen, de legalabb évente, feliilvizsgalja. A
miiszaki haladas eredményeinek, illetve a szabvanyok, irdnyelvek eldirasainak figyelembevételével
javaslatot tesz a technoldgia korszeriisitésére, biztonsagosabba tételére.

Villamos berendezések feliilvizsgalata

L]

A laboratérium villamos berendezéseit 6 évenként, az Osszes tobbi |étesitmény villamos
berendezését pedig 9 évente tiizvédelmi szempontbdl felll kell vizsgaltatni arra jogositvannyal
rendelkezé személlyel, vagy szervezettel,

Az érintésvédelmi szabvanyossdgi felllvizsgalatat a laboratériumban 3 évenként, az Gsszes tobbi
létesitményben 6 évenként kell elvégeztetni arra jogositvannyal rendelkezd személlyel, vagy
szervezettel,

A villémhdrité berendezéseket 6 évenként kell felllvizsgaltatni.

A feliilvizsgalatok megéllapitdsait tartalmazé dokumentumok (jelentés, jegyzbkinyv) 1-1
példanyat kivetkezd vizsgalatig, de legalabb 5 évig meg kell Grizni.

Gépi berendezések, eszkozok fellilvizsgalata

Valamennyi, az 5/1993. (X11.26.) MiM rendelet 1. sz. melléklete szerinti, munkavédelmi
mindsitésre kiitelezett gépet, berendezést évenként, arra jogositvannyal rendelkezé személlyel,
vagy szervezettel biztonsagtechnikai szempontbdl felll kell vizsgaltatni.

A villamos lizemd kéziszerszdmok, laboratdriumi eszkdzok, egyes miiszerek érintésvédelmi
felilvizsgalatdt az MSZ 172/1-86. M:1989. elbirasai alapjan kell elvégeztetni.

Az iizemeltetd miiszaki vezetSje megbizottja Utjdn koteles gondoskodni a felllvizsgalatok
elvégzésérdl, illetdleg azok nyilvantartasarol.

A kezelési és karbantartdsi utasitisban meghatdrozott rdvidebb ciklusideji (napi, heti)
karbantartasok elvégzése — ha kilonleges szakértelmet nem kivdn — a berendezés kezeldnek a
feladata.

A hulladéklerako iizemviteli épiiletének flitéberendezéseit a flitési szezon eldtt szakvallalattal feliil
kell vizsgaltatni, és a szlikséges javitasokat elvegeztetni.

A feliilvizsgalatok és karbantartasok intézése, nyilvantartasa a telepvezetd altal irasban megbizott
személy feladata.

7.2.3 Rendkiviili hidroldgiai helyzet
Rendkiviili hidrologiai helyzet a szélsGséges idGjarasi viszonyok eredményeként allhat eld.
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A rendkiviili csapadék (heves, ill. tartds esézés, nagymennyiségii hé vagy hoéolvadds) az izemelési
munka menetében okozhat zavarokat fennakaddsokat, valamint ezzel sszefiiggésben a keletkezett
csurgalékviz (a tarolotérrel érintkezett szennyezett csapadékviz) mennyisége eredményez kiilonleges
helyzetet.

Havaria helyzetek:

e Tartos és/vagy nagy mennyiség(i csapadék (esd, hd) hullik.
e Olvadast kdzvetlen kovetd nagymértékii lehilésbdl eredé jegesedés, elfagyas kovetkezik be.

Kévetkezmények:

o A telep megkdzelithetetlenné valik.
e A bels§ 0t jérhatatlanna valik, ill. hulladékprizmak csiszdsak, sikosak lesznek Ggy, hogy az
urités lehetetlenné valik
e Atarolétérben lerakott hulladék szildrdsaga megviltozik:
e [3gy, jarhatatlan dllapotava valik, vagy
e keményre fagyva mozgathatatlannd vilik.
e A csurgalékviz medence megtelik

Elhdritas:

A rendkiviili id6jaras okozta helyzetek egy részét mindenképpen szilkséges elharitani, mas hatdsok
azonban az id§jaras valtozasa kovetkeztében emberi beavatkozas nélkiil sziinnek meg.

A hulladékok telepre vald kijutasat biztositani kell. Nagy mennyiségii ho esetén a bekotSutat és telepi
belsé utakat meg kell tisztitani. Sikossag, jegesedés esetén a jégmentesitést el kell végezni.

Megelbzés:

A megelGzés részének tekinthetdk a tarolotér miiszaki kialakitdsa sordn végzett hidrolégiai, hidraulikai
szamitasok, melyek eredményeképpen a miszaki kialakitds a szabvinyok, eldirdsok szerint
megkdvetelt valészintiségi szintre lett méretezve. Ez biztositja azt, hogy a szélsGséges idGjarasi
viszonyok, csak meghatarozott valdsziniiségi szint folott idéznek eld havdaria-helyzetet,

A rendkiviili id6jards okozta helyzeteket teljesen megel6zni nem lehet, mivel nem szabalyozhatd
kérilmenyek miatt kivetkeznek be. A kdros hatdsok azonban az alabbi médon cstkkentheték:

e Az utak karbantartasa, havazas esetén folyamatos - akdr éjjel-nappali - takaritassal, sikossag-
és jégmentesitéssel. Ehhez biztositani kell a megfeleld takaritd jarmiiveket és széréanyagokat.
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A széllitéjarmii telepre vald behajtdsa és az (rités csak megfeleléen megtisztitott,
jégmentesitett utakra térténhet. Az Uzemeltet6 rendelkezik a sziikséges gépparkkal.

e A csurgalékviz-gy(ijté medence vizszintjének megfelelden alacsony szinten tartasa, megfelel
id6jarasi korlilmények esetén a csurgalékviznek minél nagyobb mértekl parologtatdssal
térténd eliminalasa annak érdekében, hogy elegendé nagysagu puffertérfogat alljon
rendelkezésre, Amennyiben ennek ellenére e medence megtelik, Ggy a szivargocsovek lezarasa
sziikséges.

e A hulladéklerakdt és a fopadd termindlt korilvevd odvdrkok rendszeres és gondos
karbantartasa, tisztitasa annak érdekében, hogy a felszini vizlefolyds zavartalanul biztosithato
legyen.

7.2.4 Foldrengés

A foldrengés okozta szennyezéidésnek van a legkisebb valdsziniisége. A fildrengésnek nemcsak az
el6forduldsi gyakorisdga alacsony, hanem a hulladéktéarold helyzetébdl adéddan - mélyépitett és nem
merev szerkezet( md - magara a tarolomedencére gyakorolt veszélyeztetettsége is igen alacsony
szintl.

A foldrengés okozta havdria sokkal inkdbb attételesen jelent kdrnyezeti veszélyt, azzal, hogy egy
foldrengés esetén maga az egész lizemviteli rendszer sériilhet (lehetetlenné valik a szallitas, lrités,
elszakadnak a vezetékek stb.). Ugyanakkor az is feltételezhetd, hogy a féldrengésnek hulladéklerakon
okozott hatdsa dsszességében elenyészé azokhoz a kornyezeti kdrokhoz képest, amelyet egy ilyen
intenzitdsl rengés okoz a térséghen.

A jelentésebb karokat okozé 7°-nal nagyobb intenzitasi rengések 100 évnél is ritkdbban varhatok.

A miitargyak méretezése az érvényes elGirdasoknak megfelelien tortént; ezek a méretezési elvek adott
biztonsdgi szinten magukba foglaljdk a foldrengés okozta hatdsok elleni védelmet is. Ugyanakkor az is
rigzithetd, hogy a teriilet kedvezd geoldgiai felépitése miatt lassi alakvaltozasokkal sem kell szamolni.
Erre vonatkozoan - az elméleti megfontoldsokon til - tovabbi biztonsagot jelent, hogy a miszaki
védelem anyagdban kelléen rugalmas, igy viszonylag kis vastagsaga ellenére is kdvetni képes esetleges
lasst alakvaltozasokat.

7.2.5 Tlizeset, robbanas

A tlizeset okozta hatasok kézvetleniil nem jelentenek havaria-veszélyt a kirnyezetre, hiszen a letakart
hulladék gyakorlatilag nem éghetd. A tarolotéren lezajld kémiai-bioldgiai utdfolyamatok jérhatnak
ugyan hé fejlédéssel, de a hulladék ngyulladdsanak kicsi a valosziniisége. A hé fejlédés elvileg a
szigeteld lemezre jelenthet veszélyt, de a szigeteld lemez homoktakarasa mind a fenékrészen, mind a
rézsiikon elegendd védelmet biztosit.

Az egyes épitmények a megfelel6 védelemmel rendelkeznek, tiiz esetén a szilkséges intézkedések
azonnal megtehetdk. Amennyiben valamely |étesitmény tlizeset kévetkeztében mégis séril, gy az
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uzemmenet fenntartdsa érdekében a helyredllitdsnak minél hamarabb meg kell térténni; amennyiben
azonnali beavatkozas szikseégeltetik, ugy ideiglenesen kézi vezérlést kell alkalmazni (pl. szivattylk
beinditdsa).

Atiizesetként jelentkezd havaria helyzet megelGzése érdekében be kell tartani a vonatkozo tiizvédelmi
szabidlyokat. Az esetleges tlzek lokalizdlasanak els6 lépcsSjeként a kiszolgald teriileten keletkezd tiiz
esetén a tiizi vizhdlézat nyomas ald helyezésével kezdhetd a tiizoltas, majd folytathatd a taroloktdl
kiépitendé témibcsatlakozék és toml6k segitségével. A leraké téren az utdbbi lehetSség &l
rendelkezésre.

Tiz keletkezésének megakadilyozisa
A tevékenység altaldnos szabalyai

e A létesitménycsoportot, létesitményt, helyiséget csak a haszndlatbavételi (izemeltetési,
miikddési) engedélyben megéllapitott, rendeltetésnek megfeleléen szabad hasznalni.

e A létesitményben, helyiségekben csak az ott folytatott és a folyamatos tevékenységhez feltétlendil
sziikséges anyagot, félkész-, kész-, sth. terméket, eszkozt szabad tartani.

e Tiizveszélyes tevékenységet csak tlizvédelmi elGirasoknak megfeleld tizallosagi kévetelményeket
kielégité helyiségekben, épitményben szabad végezni.

e Atevékenység sordn csak olyan gépet, vilagitd, fiitd, hiits, szell6z6 stb. berendezések, készilékek,
eszkdzék hasznalhatok, amelyek a tlzveszélyességi osztalyba soroldsnak és a biztonsagi
kivetelményeknek is megfelelnek.

e A helyiségek — sziikség szerint a létesitménycsoport, létesitmény — bejaratandl jol lathatd helyen,
a tiiz-, eés robbanasveszélyre, valamint a vonatkozod elSirdsokra figyelmeztetd és tiltd
rendelkezéseket tartalmazd tablat, tablakat kell elhelyezni.

e Munkasziineti idSben a lezart helyiségek kulcsait Ggy kell elhelyezni, hogy azok kénnyen
hozzaférhetdek legyenek. A kulcsok elérési helyét a helyiségek bejaratanal fel kell tiintetni.

e Alétesitményben a kozlekedési utakat dllandéan szabadon kell tartani (eltorlaszoldsuk ideiglenes
jelleggel is tilos!). A belsé utakat Ggy kell kialakitani, hogy tiiz esetén az ott tartézkodd személyek
akadalytalanul a szabadba mehessenek,

e Kapubejdratot, folyosot, |épcs6t, Iépcséhdzat, belsé kozlekedési utat, kijaratot, vészkijaratot,
vészlétrat teljes szélességben dllanddan szabadon kell tartani.

e A |étesitmény oltdviz vételi helyhez vezetd Utjait dllanddan szabadon, tlizolté gépjarmiivekkel
jarhato allapotban kell tartani.

Tiizveszélyes tevékenységre vonatkozé dltalanos elGirdsok

e Tizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet, vagy robbanast okozhat.

e Allandd jelleg(i tizveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi kovetelményeknek megfelels, erre
a célra alkalmas helyen szabad végezni.

e Alkalomszeri tilizveszélyes tevékenységet elfzetesen irdshan meghatdrozott feltételek alapjan
szabad végezni. A feltételek megdllapitdsa a munkdt elrendeld feladata.

o Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység végzésére vonatkozd irdsbeli engedély kiaddsdra
jogosultak korét, a Tiizvédelmi Szabalyzatban munkakéri illetékesség alapjan, vagy névre szél6
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meghizéssal, és abban a feladatkdr leirdsaval az Gzemeltetd miszaki vezetGje, illetve az altala
meghizott személyek hatdrozzak meg.

Ipari jellegli tiizveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, forrasztas) csak a munkakirre elGirt
miiszaki képzettséggel és tiizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd személy végezhet.

Egyéb mas nyilt ldnggal jard munkat a szikséges tlizvédelmi eldirasok megtartasdra el6zetesen
kioktatott szellemi és fizikai cselekvéképességében nem korlatozott munkavallald végezhet.
Tlizveszélyes kornyezetben az alkalomszeril tiizveszélyes tevékenység megkezdésétdl annak
befejezéséig feliigyeletet, illetve ellendrzést — ha indokolt miiszereset is — kell biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység engedélyezdnek gondoskodnia kell a tevekenyseg helyén:

- a tlizveszély megeldzésének lehetfségerdl,
- megfeleld tiizolté felszerelés készenlétben tartdsarol.

Alkalomszerdi tlizveszélyes tevékenységet végzd munkavallalé(k) kitelessege:

- tevékenység kbzben a tlzvédelmi elSirdsok betartdsa,

- tevékenység befejezése utdn a munkahelynek és kdrnyezetének gondos atvizsgdlasa,
illetéleg minden olyan lehetdség megsziintetése, amelybdl utdlag tlz vagy robbanas
keletkezhet.

Kiilsé (idegen) munkaltato munkavallaldinak tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo engedélyét, az
idegen (kiils6) munkaltatd vezetdje, vagy megbizottja kiteles kidllitani és kiadni. Az engedély
tartalmat a munkat kiadd vezetdjével vagy megbizottjaval lattamoztatni kell.

Dohanyzas

Egd cigarettat, gyufat, és egyéb gyljtoforrast tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az
tiizet vagy robbandst okozhat.

Dohanyozni tilos a magas (MK) és kozepes (KK) kockazati osztdlyba tartozd veszélyességi
tvezetben, szabadtéren, helyiségben, tovabba ott, ahol az tiizet, vagy robbanast okozhat,
Dohanyzasi tilalmat nemzeti szabvanyban meghatarozott tablaval, illetbleg piktogrammal kell
jeldlni.

A magas (MK) és kozepes (KK) kockazati osztalyba tartozé helyiségekbe, épitményekbe,
szabadtérbe gydjtoforrdst bevinni csak az alkalomszer(i tiizveszélyes tevékenységre jogosito,
irasban meghatdrozott feltételek alapjan szabad.

Dohényzésra kijelolt helyeken és azokon is, ahol a dohanyzas nincs tiltva, el kell helyezni a
dohényzasi hulladékok gylijtésére olyan, nem éghetd anyaghdl készilt, legalabb félig vizzel toltatt
edényeket, amelyekbe a dohdnyzdsi hulladékot be lehet dobni, illetve a megtelt hamutartokat
biztonsdgosan bele lehet Uriteni.

Gondoskodni kell a dohdnyzasi hulladékleraké edények, dohanyzasra kijeldlt helyek rendszeres
takaritdsarodl, a hulladékgyiijtd edények kijeldlt helyre vald szilkség szerinti, de legalabb naponkeénti
kiliritésérdl.

Tiizeld és flitéberendezések
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A hulladékleraké kezelGépiiletében csak olyan flitési rendszer létesithetd, illetGleg hasznalhato,
amely rendeltetésszer(i hasznalata sordn nem okoz tiizet vagy robbanast.

Csak engedelyezett tipusi kifogastalan mdszaki allapotd tizeld és flit6berendezést szabad
hasznalni.

A tizeld és flitGberendezés, az égéstermék elvezetd, valamint a kbrnyezetében lévs éghetd anyag
kozdtt olyan tavolsagot kell megtartani, illetve olyan hészigetelést kell alkalmazni, hogy az égheté
anyag feliletén mért hdmérséklet a legnagyobb hétermeléssel vald (zemeltetés mellett se
jelenthessen az éghett anyagra gyujtasi veszélyt.

A ,robbanasveszélyes” és ,tiizveszélyes” tiizveszélyességi osztilyba tartozé anyagot, valamint
éghetd anyagot a kbzponti flitGberendezés vezetékétdl és flitGtestétsl 1 m tavolsdgon belil nem
szabad elhelyezni.

A gyértd, illetve kiilfoldi termékek esetén a forgalmazo kiteles meghatdrozni a tiizeld, a fiit6 és
hozza csatlakozd hd hasznositd berendezés hasznalatdra és karbantartdsara vonatkozo tiizvédelmi
kovetelményeket, valamint a berendezéstdl megtartandd tévolsdgokat. Az lzemeltetd, illetve a
berendezés kezelésével megbizott koteles a haszndlati utasitisban foglaltakat megtartani, a
berendezést az eldirdsoknak megfelelGen Uzemeltetni.

Tiizeld és flit6berendezést csak az erre megbizott, a berendezés lizemeltetését ismerd, kioktatott
(vizsgdztatott) személy kezelhetd. A munkahely elhagyédsa eltt meg kell gySzédni a tiizeld,
flitGberendezés veszélytelenségérdl.

Fiitési idény el6tt, tovabba a fiitési idény alatt legaldbb egy alkalommal minden tiizel§ és
fltSberendezést, fiistelvezetd csdveket felll kell vizsgdlni, a vizsgdlat sordn feltart hidnyossagokat
azonnal meg kell sziintetni.

Vilagito és villamos berendezések

A magas (MK) és kozepes (KK) kockazati osztélyba tartozd veszélyességi Gvezetben, helyiségben,
szabadteren, epitményben robbanast nem okozé, az alacsony (AK) és nagyon alacsony (NAK)
kockazati osztdlyba tartozé veszélyességi tvezetben, helyiségben, szabadtéren, épitményben a
kbrnyezetre gyujtasi veszélyt nem jelentd vildgitds hasznalhatd.
A vilagitd berendezést, eszkdzt Ggy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni, hogy az a kérnyezetére
tlizveszélyt ne jelentsen.
Villamos vilagitdsi és erfatviteli berendezések lizemeltetésének, szerelésének, karbantartdsanak
ki kell elégitenie a helyiségekre vonatkozé biztonsagi el6irasokat.
A biztonsdgi vilagitast az lizemi és sziikségvilagitastol fiiggetlen héldzatra kétstt lampatestekkel
kell létesiteni, a lampatesteket zéld szin(i azonossdgi szammal kell jeléini.
Az épitmény villamos berendezését kozpontilag és szakaszosan is levdlaszthatdan kell kialakitani.
A biztonsagi berendezésekhez és vilagitdshoz, tovdbbd a térvildgitdshoz kiilén levélasztd
fakapcsolot kell 1étesiteni.
Villamos berendezés és éghetd anyag kozott olyan tavolsagot kell tartani, vagy olyan hészigetelést
kell alkalmazni, hogy az éghetd anyagra gyljtasi veszélyt ne jelentsen.
A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk és biztositékok, megszakitok rendeltetést, tovabba
ezen kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jeldini.
Villamos berendezést, ha jogszabdly, illetve nemzeti szabvany masként nem rendelkezik:

- a magas (MK) kockdzati osztdlyba tartozd helyiségekben, szabadtéren legaldbb

harom évenként,
a kozepes (KK) kockdzati osztdlyba tartozéknal legaldbb hat évenként,
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az alacsony (AK) és nagyon alacsony (NAK) kockazati osztalyban pedig kilenc
éveként tiizvédelmi szemponthdl fell kell vizsgalni és a tapasztalt hianyossagokat
meg kell sziintetni.

Tiizjelz6k, a tlizoltds biztositasa

Tlizjelzok

e A létesitményekben a tiizjelzés lehetdségét biztositani kell, ahol a tlzvédelmi hatdsag elrendeli, a
létesitmény és az dllami tlzoltosdg kozott kbzvetlen tlzjelzd Gsszekottetést kell |étesiteni. A
hulladékleraka teriiletén meg kell szervezni a tlizjelzést.

e A hulladéklerakd teriiletén a tivbeszélGkésziilékek mellett jol lathatdan fel kell tintetni a
tiizoltdsag, a rendérség, és a mentdk hivoszamat:

Mentdk: 104
Tiizoltésag: 105
Renddrség: 107

e Atiizjelzd eszkizok lehetnek:

helyi (telefon, mobiltelefon, vészcsengd, sziréna stb.)
tavolsagi (telefon, mobiltelefon, CB radid stb.).

Tlizoltd késziilékek, felszerelések

e A |étesitményekben, helyiségekben az ott keletkezd tiiz oltdsara alkalmas, a kdvetelményeket
kielégitd, 1-1 db. 21A, 113B oltasteljesitmény( tlzoltékésziiléket kell elhelyezni, az alabbiak

szerint:
a)

b)

c)

d)

A magas (MK) kockdzati osztdlyba tartozo helyiségekben, illetve veszélyességi
tvezetekben minden megkezdett 50 m? alapterilet utan.

A magas (MK) kockdzati osztalyba tartozé épitmények, illetve szabadterek a) pont
hatalya ald nem es6 részein — attdl figgden, hogy azok milyen kockazati osztadlydak
-¢), d), e) — pontban foglaltak szerint.

A kiizepes (KK) kockazati osztalyba tartoz6 épitmények, szabadterek a) pont hatélya
alda nem esd részein, az — a magas (MK} kockazati osztdlyba tartozd helyiség,
valamint veszélyességi ovezet teriletével csokkentett — alapteriilet minden
megkezdett 200 m-e utdn, de legaldbb szintenként.

Az alacsony {AK) kockazati osztilyba tartozd épitmények, illetve szabadterek a)
pont ald nem esd részein az — a magas (MK) kockazati osztalyba tartozo helyiseg,
valamint veszélyességi tvezet teriiletével csokkentett — alapteriilet minden
megkezdett 600 m2-es utan, de legaldbb szintenként.

A nagyon alacsony (NAK) kockdzati osztdlyba tartozd épitmeények, illetve
szabadterek a) pont ala nem esd részein sziikség szerint.

s Tiizoltd technikai eszkizt, felszerelést jol beldthatoan, kénnyen hozzaférhetden, a veszélyeztetett
hely kbzelében kell elhelyezni, és allanddan hasznalhatd, lizemképes allapotban kell tartani, a
rendeltetéstdl eltérd célra csak kiilén jogszabalyban meghatdrozottak szerint szabad hasznalni.

s A tiizolté berendezést, késziiléket, eszkozt, felszerelést és anyagot jogszabdly, illetve nemzeti
szabvdny eléirdsai szerint, azok hiénydban félévenként kell ellendrizni. Ha a tizolté késziilék,
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felszerelés eldirt iddszakos ellenérzését nem hajtottdk végre, akkor az nem tekinthetd
lizemképesnek,

Tlizoltast szolgdld létesitmények

A hulladékleraké felilet teljes oltdviz igényének biztonsagos biztositdsa a 2400 mi-es csurgalékviz
tarozd medencébdl torténik. A hulladéklerakd csurgalékviz visszalocsolé rendszerrel létesiilt, mely
csurgalékviz kitermeld akndbodl, csurgalékviz visszalocsold vezetékbdl és hidransokbdl Al

A csurgalékviz akndba telepitett szivattyl szint és kézi vezérléssel van ellatva.

A csurgalékviz visszalocsold vezetékek kiirbe mennek a depdnia keriiletén. A visszalocsold vezetékekre
visszalocsold hidransok csatlakoznak.

A csurgalékviz visszalocsolasa a miivelés alatt allé depénia felilletre lehetséges az esetleg keletkezd
depdniatiizek oltdasakor.

Arra az esetre, ha depdniatliz dramsziinetkor keletkezne a t(izoltdsag oltévizet vételezhet az aknakbol.
Jarmiivekre vonatkozo elGirasok

e A jarmiivekre vonatkozo tlizvédelmi szabalyok megtartdsaért az lizemben tartd, illetéleg a jarmii
vezetdje a felelds.

* A forgalomba hozo, illetéleg az izemben tartd a kiilén jogszabalyban meghatdrozott jarmivekkel
az ott megéllapitott tipusd, nagysaga és szamu tlzoltd készilékkel koteles ellatni.

s A keszilekeket, a jarmiveket ugy kell elhelyezni, hogy azok dllandéan hozzaférheték, vontatas
esetén a vonatd és a szdllitmany tlzvédelmére egyarant rendelkezésre &lljon.

7.2.6 Gazkiomlés a tartalyos PB-gaz toltése kozben

Stlyos helyzet — havaria — all eld a tartalyos PB-gaz-ellatd rendszer téltése, lizemeltetése soran akkor,
ha a gdz a szabadba omlik és a gaz omlését az elzdrd szerelvénnyel nem lehet megsziintetni. Ha a
vészhelyzet a tartaly toltésekor alakul ki, dgy a MOL Rt. téltést végzs szakemberei haladéktalanul
kitelesek eljarni a veszély elharitasa érdekében. Amennyiben a sllyos vészhelyzet lizemeltetéskor
alakul ki, gy a fogyaszto koteles a veszély elharitdsa érdekében a téle elvirhatd intézkedéseket
megtenni,

Az Dzemvitel sordn keletkezd hulladékok kezelése

A telep miikodése sordn veszélyes (és termelési) hulladékok iizemszeriien az alabbi helyeken
keletkezhetnek:

e a hidmérlegen olajos homok, a mérlegelést végzé szdllitojarmivekbs| vald olajestpogés
felitatasabal,

e az Uzemi toltéallomds szennyezetté valé csapadékvizeit tisztité olaj- és iszapfogé
berendezéshdl

= aszocidlis épliletbdl kifolyd szennyviz zsirfogdjabdl
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e agépjarmi karbantartd épiiletben keletkezd faradt olaj ill. az ott egyéb munkafolyamatokbaol
keletkezd hulladék (olajos rongyok, fémforgacs, faforgacs, villanyszerelési hulladékok, hasznalt
kentanyag, elcsopogd anyagokat felitatd homok sth.)

Ajarmimosobdl, és a kerékfertStlenitd télcabal, illetve egyéb helyekrdl (folyokak, arkok) kiemelt iszap,
valamint a viz- és csatornahdlézatok és miitdrgyak (kommundlis és ipari szennyviz gy(ijtd medencék)
idfiszaki tisztitisa soran keletkezf zagy a technoldgiai elGirdasok betartdsa esetén nem veszélyes
hulladék, igy a lerakd téren elhelyezhetd.

A veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozdan az érvényes miszaki utasitds szerint kell eljdrni, igy
tobbek kbzott:

e azok keletkezés helyen térténd gylijtését tablaval megjeldlt, erre a célra rendszeresitett
taroloedényben ill. —konténerben kell végezni,

= gondoskodni kell arrél, hogy a taroloedények zartak, fedével ellatottak legyenek,

e a hulladékokat mennyiségileg nyilvan kell tartani, azok keletkezését, elszdllitasat bizonylatozni
kell.

A gyiijtéhelyen keletkezd veszélyes hulladékok tarolasara szolgél a veszelyes hulladékgydijté épilet,
melynek kialakitdsa megfelel a vonatkozé rendeletben elGirtaknak.

A veszélyes hulladékok elszallitdsat és artalmatlanitasat arra feljogositott szervezettel kell elvégezheti
— akdr eseti megrendelés alapjan, akar szerzGdésben rogzitve.
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Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatal
Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly

Miskole
Mindszent tér 4.
3530

Targy: Myilatkozat koztartozdsmentességrdl
Tisztelt Cim!

Alulirott dr. Schieszl Ferenc, mint a REGIHU-HEJOPAPI Kft. (székhely: 3594 Hejépapi, kiilteriilet 073/6
hrsz., adoszam: 26214973-2-05, cégjegyzékszam: 05-09-030469) iigyvezetje biintetdjogi
felelésségem tudatdban kijelentem, hogy az dllami és &nkormdnyzati kiltségvetéssel szemben a
REGIHU-HEJOPAPI Kft.-nek nincs lejart hataridejii tartozésa és nem &ll cstdeljards, felszamolasi vagy
végelszamoldsi eljaras alatt.

Miskolc, 2019, 10, 10.

Udvbzlette -
dvizlettel ,'u&{}j

dr. Schieszl Ferenc
ugyvezetd



2019. 10. 16. adatbazis - lekérdezés
Kdztartozasmentes addzoi adatbazis kinyomtatasa

Az adatbazis minden honap 11-én 0 ératdl a kdveté hénap 10-én 24 6raig (éjfélig) érvényes.

Az addzas rendjérdl szold 2017. évi CL. térvény (a tovabbiakban: Art.) 260. §-a alapjan koztartozasmentes ad6zéi
adatbazisban kizarélag az az ad6z6 szerepeltethetd, aki/amely egylttesen megfelel az alabbi feltételeknek:

a kbzzétételt megeldz6 honap utolsd napjan

¢ nincs az allami ad6- és vamhatdsagnal és vamhatdsagnal nyilvantartott netté adoétartozasa, valamint
kdztartozasa;

¢ nincs behajthatatlansag cimén nyilvantartott, és el nem évdlt tartozasa;

¢ nyilatkozata alapjan az esedékes bevallasi és befizetési kotelezettségének maradéktalanul eleget tesz-vagy
tett;

* nem all cs6deljaras, végelszamolas, kényszertorlési, illetve felszamolasi eljaras alatt;

» csoportos addalanyisag esetén a csoportos addalanynak nincs altalanos forgalmi ado, vagy tarsasagi ado
tartozasa;

o add megfizetésére kotelezettként nincs tartozasa

A koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban torténd szereplés ténye a tartozasmentesség igazolasaként fogadando el
minden olyan esetben, ha jogszabaly irja el6 adbdigazolas benyujtasat [az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl
520616 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése]. Emellett (1 a felhasznalé dontésétdl figgben [ az
adatbazisban szereplés mas esetekben is helyettesitheti az addigazolasok benyujtasat.

Az adatbazisban az egyéni vallalkozok és az addoszammal rendelkezd maganszemélyek kérelmik alapjan
adodazonosito jellel és/vagy adészammal is szerepelhetnek.

A koztartozasmentes ad6zéi adatbazis azon adat(ok) kivételével mindsil kdzhitelesnek, amely adato(ka)t jogszabaly
mas nyilvantartas részeként kozhitelesnek mindsit. Az Art. 125. § (3) bekezdése alapjan az adéhatésagi nyilvantartas
kozhitelessége alapjan az ellenkez6 bizonyitasaig vélelmezni kell annak johiszemUiségét, aki az adohatésagi
nyilvantartasban szereplé adatokban bizva szerez jogot. Az ellenkez6 bizonyitasaig az adéhatdsagi nyilvantartasba
bejegyzett adatrdl vélelmezni kell, hogy az fennall, és az addhatdsagi nyilvantartasbdl torolt adatrdl vélelmezni kell,
hogy nem all fenn.

Adbészam / adbazonosito név/megnevezés Ev, ho
26214973205 REGIHU-HEJOPAPI Regionalis Hulladékleraké Korlatolt Felelésségii Tarsasag 201910

https://adatbazisok.nav.gov.hu/cgi-bin/kozbesz/kozbesz_nyomtatas_v2.php?torzsszam=&nev=regihu&maxsor=&evho=201910

7
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Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Korményhivatal
Miskolci Jarasi Hivatal
Kornyezetvedelmi és Természetvédelmi Féosztaly

Miskolc
Mindszent tér 4.
3530

Targy: Nyilatkozat kordbbi hulladékgazdélkodasi tevékenységril
Tisztelt Cim!

A REGIHU-HEJGPAPI Kft. nevében az aldbbiakrdl nyilatkozunk:

Biintetdjogi feleldsségiinket a birdsag a Biintetd Torvénykonyvrél szold torvényben meghatarozott
kornyezetkarositas, termeészetkarositdis vagy hulladékgazddlkodds rendjének megsértése
biincselekmény elkdvetése miatt jogerfisen nem &llapitotta meg.

Vallalkozdsunk hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatdsat kizaro foglalkozdstdl eltiltds hatalya alatt
nem all.

A kornyezet védelmének altalanos szabdlyairdl szolo torvény szerinti kdrmentesitési kitelezettség
ceéglinkkel szemben jogerdsen nem keriilt megallapitasra.

Céglink nem végzett késdbbi felszamoldsra kotelezett tevékenységet.

Miskolc, 2019. 10. 10.

Udvozlettel .

nan

dr. Schfeézl Ferenc
REGIH U_HEfugwezetﬁ

3594 Hejg
Adﬁ:?g?rme: 073/6 1
SZam: ?ﬁzmnn-zhng

=&thh

|




REGIHU-HEJOPAPI KFt -
IS99 Hejbpopi, Hulterdlet O32/E hrs= b

Levelmzas| cimm: 3501 Miskole, PF 38N
E-maoil regihukFtBgrmail.corm

Borsod-Abadj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jardsi Hivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly

Miskolc
Mindszent tér 4.
3530

Targy: Nyilatkozat kordbbi hulladékgazdalkoddsi tevékenységrsl
Tisztelt Cim!

Alulirott dr. Schieszi Ferenc (sziiletési hely, id6: Budapest, 1968.10.03., anyja neve: Peller Maria), mint
a REGIHU-HEJOPAPI Kft. ligyvezetdje nyilatkozom az aldbbiakrél:

BiintetSjogi feleléssegemet a birdsdg a Biintetd Torvénykényvrdl szdlé térvényben meghatérozott
kornyezetkdrositas, természetkdrositds vagy hulladékgazddlkodds rendjének megsértése
biincselekmény elkdvetése miatt jogersen nem dllapitotta meg.

Hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatasat kizdro foglalkozastdl eltiltis hatdlya alatt nem llok,

A kornyezet védelmének altaldnos szabdlyairol szold térvény szerinti kdrmentesitési kotelezettség
személyemmel szemben nem keriilt megdllapitasra.

Nem végeztem késdbbi felszdmoldsra kitelezett tevékenységet.

Miskolc, 2019, 10. 10.

Udvézlettel W,
-JLLS: .
dr. Schiesz| Ferenc

ugyvezetd
REGIHU-H E%\'FHPI Kft.
3594 Hejépapi
kiilteriilet 073/6 hrsz.
Adfiszim- 267714 073.2.n5

!
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal

Miskolci Jarasi Hivatal

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztily

Miskolc
Mindszent tér 4.
3530

=i

Targy: Nyilatkozat hatranyos helyzet(i munkavallalék foglalkoztatdsardl

Tisztelt Cim!

A REGIHU-HEJOPAPI Kft. nevében eziton nyilatkozunk, hogy a foglalkoztatds elSsegitésérdl és a
munkanélkiliek elldtasarol sz616 torvényben foglaltak szerint a munkaerépiacon hatranyos helyzetben
Iévé allaskeresd alkalmazdsanak lehetdségét figyelembe vettiik, tarsasagunk jelenleg nem foglalkoztat

csikkent képességli munkavallalot.

Miskolc, 2015, 10. 10.

Udvazlettel

r-[-\&h

dr. Schieszl Ferenc

REGIHU-{E iyysrets
’ 35?4 Hﬂ‘iﬁ I Kﬁ.
Adbszg €073 /6 1
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Sorszam: PT| 043801

& :
Intézményi azonositd szam: F117198

OKLEVEL

MKKR sznye: 6
EKKR szintje: &

Fizen oklevél tandsitja, hogy
Lakatos Bence

sziiletett Lakatos Bence, Magyarorszag, Nyiregyhaza, 1992, februdr 7. a
Debreceni Egyetem

kornyezetmérnéki alapképzési szakin tanulmanyi kotelezettségeinek eleget tetr,
alapfokozator és

kérmyezetmérnok
szakképzettséget szerzett. A képazés ideje 7 félév.

Oklevelének minositése: jo.

Debrecen, 2017. jalius 7.

Zaradék:
Az oklevél tulajdonosa tanulmdnyal sorin a képzéshez tartozd kornyezettechnologia
specializacid kovetelményeit teljesitette.

Debrecen, 2017. jalius 7.

A, T 2900/MA r. 57, - 1601571 - Pitnn Nyomda Zrt
Lattn: OH résrérdl 5, T, 2018, 1X, 28
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speciraMNet Plusz

https://extra.unicreditbank hu/eib_SP/dirlistaction

FOOLDAL  SUGO Kl
MAGYAR  ENGL

¢ UniCredit Bank

FOLYOSZAMLAK

Felhasznald:
DR. SCHIESZL FERENC
Ugyfél:

ERTEKPAPIROK
FORINTATUTALAS DR. SCHIESZL FERENG 2019/
Elkildés tervezett datuma
2019.10.18 .

| 00977205 REGIHU-HEJOPA ~ |

| Keresés a meniiben...

V]J

GYORSMENU
INFORMACIOK

MEGBIZASOK
Esefi megbizdsok
Allandé megbizésok

Felhatalmazds csoportos

beszedésre
Befekietések
Egyeh meghizédsok

Eldkészitetf megbizasok (1)

Elkilldtt megbizésok

SABLONOK KEZELESE

POSTALADA (0/2)
SMS SZOLGALTATAS
BEALLITASOK

Terhelendd szamla szama
10918001-00000097-72050004 HUF FOLYOSZAMLA

HUS4 1081 8001 0000 0097 7205 0004

. ATUTALO KIEGESZITO ADATAI

Kedvezményezett neve
Borsod-Abadj-Zemplén Megyel Kormanyhivatal

Jévairandd szamla szama
HU91 1002 7006 0033 5656 0000 0000
10027006-00335656-00000000

Fogadd bank
Magyar Allamkincstar, Miskolc

KEDVEZMENYEZETT KIEGESZITO ADATAI

Atutalas tsszege 7
470 000,00 HUF

Terhelés értéknapja 7
2019.10.18 5

Partnerek kizti egyedi azonositd

® Kozlemény/! T Postai azonositd/ - Egyéb azonositd

Hulladékhaszn.engedély kérelem, addsz 26214973-2-05

ATUTALAS KIEGESZITO ADATAI

Tétel tirlése Sablon készitése |<Mégser

£ +36 (1/20/30/70) 325-3200 | Uzletszabdlyzatok | Kondicidk | Adatvédelmi tdjékoztatd | Cardinal Kft, 2017

2019.10.18. 11:25
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REGHU-HEJOPRAPI HFt
3554 Hejdpapi, kilterdlet OT3/6 hrs=. L.
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E-mail: regibukFtEgrnail.com

REGIHU-HEJOPAPI Kft.

Telepengedély modositasi kérelem

2019.10.11.
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Bejelentés ipari tevékenység folytatasarol
A telep hasznalatara jogosult személyében torténd valtozas miatt

(A telepengedély, illetve a telep létesitésének bejelentése alapjan gyakorolhatd egyes termeld
¢s egyes szolgaltatd tevékenységekrol, valamint a telepengedélyezés rendjérdl és a bejelentés
szabdlyairol sz616 57/2013 (11.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tevékenység alapjéan)

El6zi iizemeltetd neve, székhelye: MiReHuKéz Nonprofit Kft.

Telep cime: 3594 Hejopapi, kiilteriilet 073/6 hrsz.
Telep nyilvintartasi szima:_14.086-3/2013.

I. Az ipari tevékenvység vegzojének adatai

Az ipari tevékenység végzijének

1. Neve: REGIHU-HEJOPAPI Kft.

2. Székhelye: 3594 Hejopapi helység
kiilterdilet at/utca/tér  073/6 hrsz.  szam

3. Cégjegvzekszama, vallalkozoéi nyilvantartasi szama:
05-09-030469

4. A bejelentés/engedélyezés lebonyolitasdval megbizott munkatars, képviseld:

Neve: . .. .......lakatosBence .
e 3527 Miskole, Jozsef Attilautca65. .
Telefonszdma: | 06705103724 e
B I e e s o
Email: .. ... regihukft@gmail.com

I1. A telep adatai

[ Uj (tervezett) X Megléve modositasa [] Meglévs, mikadé regisztracija
A telep

Cime: 3594 Hejopapi helység
kiilteriilet ut/utca/tér szam

Helyrajzi szama: 073/6

Hasznalatanak jogcime:

[J Tulajdonos [] Térstulajdonos X Bérlé [JHaszonélvezs




Tulajdonos(ok) neve, cime:

Miskolci Térsegi Konzorcium

A telepen folytatni kivant ipari tevékenységek:

A rendelet szerinti megnevezés Részletezés/Szakmakéd TEAOR

sZam

nem veszélyes hulladék hulladékgazdalkoddsi engedély nem veszélyes hulladek
kételes gydjtése, hasznositdsa, drtalmatlanitdsa

hulladékgazdalkedasi engedély kételes 3821
gylijtése, hasznositasa, artalmatlanitasa

Az ipari tevékenységgel osszefiiggésben a telepen hasznalnak-e

3.1 | Kiilon jogszabaly alapjan hatosagi feliigyelet ala tartozo [] Igen
nyomadstarto berendezést XN

em

3.2 | Kiilon jogszabély alapjan hatosagi felligyelet ala tartozo6 éghetd Igen
vagy veszélyes folyadék tarolasara szolgalo tartalyt I

cm

3.3. | Ipari vagy mezbgazdasagi gazfogyaszto késziiléket ] Igen

Nem

3.4 | Legalabb 50 kVA beépitett dsszteljesitményii, 0,4 kV, vagy ] Tgen
nagyobb fesziiltségli villamos berendezést, rendszert .

em

3.5 | Nem kozforgalmu lizemanyagtoltd alloméason cseppfolyos vagy Igen
cseppfolyositott, illetve siiritett gdz-lizemanyagtoltd-berendezést S

em

A telep lizemeltetésének idétartalma, miiszakonként a napi munkavégzés idejének
megjelolésével:

6:00-22:00 (6:00-14:00, 14:00-22:00)

A tevékenységhez hasznal épitmény vonatkozdsaban 6 hénapnal nem régebben
fennmaradasi/hasznalatbavételi engedély keriilt-e kiadasra:

[ gen,

Nem

hatarozat szama: Kelte:




A telephely kozegészségiigyi megfelelosége
o Miikodése soran veszélyes anyagot, vagy készitményt (kémiai biztonsagrol sz61o
madd. 2000. évi XXV. tv. 29. § (1) bekezdése szerint) felhasznal-e:

[] Igen Nem

o Amennyiben igen, a veszélyes anyag bejelentés tudomasul vétele dontés szama,
kelte:

o Munkahelyek jellege:
[] Mitihely [ ] 1roda [] Raktar Egyéb, éspedig: Hulladéklerakd, komposztald telep,
mérleghaz

o Szocialis helyiségek megléte:
Olt6z6 Mosdé wc X Etkez6-melegedd helyiség

o Ivoviz ellatas:
Kézmiives ivoviz [] Sajat ivoviz
o Szennyviz gyljtése, elhelyezés, tisztitas

Kozmit L] Szikkaszte [] Ulepits [ ] Fedett tarolo [ Sajat szennyviztisztitd

o A tevékenység soran keletkezé kommundlis hulladék kezelés
A tarsasap tevékenységébdl adoddan telephelyen beliili kezelés.

A telephely tiizvédelmi megfelelgsége

o A tevékenység rovid ismertetése: Nem veszélyes hulladékok telephelyen torténd
gyljtése, a Hejépapi Regiondlis Hulladéklerakén valé dartalmatlanitds, illetve inert
hulladék esetében hasznositds (t6ltésépités). A komposztald telepen bioldgiailag lebomld
hulladék komposztalasa, hasznositasa,

o A tevékenységet mekkora alapteriileten végzik: 104 492 m?

(ebbdl épitmények szintenkénti Osszesitett teriilete: Leraké: 99 500 m?,
komposztalé telep: 4 992 m? tevékenység végzésére hasznalt

szabadtéri tertilet nagysaga )

o Foglalkoztatott dolgozok szama: 13 6

o A tlzvédelmi feladatok végzésével megbizott cég, munkatars neve, elérhetsége:
VED-O 2000 Kft., Ragalyi Rébert, robert@ragalyi.hu, +36 70 671 0402

o Tlzvédelmi szabalyzattal rendelkeznek-e: Igen [] Nem
o A tevékenység soran hasznalnak-e fel tliz- és robbanasveszélyes anyagokat:

] Igen Nem




Csatolt iratok

o Nem a kérelmezo tulajdondban lévo telep esetében a telep hasznélati jogcimére (bérlet,
stb.) vonatkozo igazold okirat (a tulajdoni lap kivételével)
o Haszonélvezet esetében a haszonélvezd, illetve kizos tulajdon esetében a tulajdonostérs
hozzajarulasat igazolo okirat
Cegbejegyzés/cégkivonat masolata
Alairasi cimpéldany masolata
Meghatalmazas
Villalkozéi igazolvany/igazolas/értesités masolata
Igazgatasi szolgdltatasi dij befizetésérd]l szolé csekk masolata (fizetendd igazgatasi
szolgaltatasi dij: 5.000,- Ft)

0 0000

L Miskole ... 2019 ev__ oktéber hé 11. nap

Cégszerti alairas
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1. szamu melléklet: Bérleti szerzddés
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Bérleti Szerzodés

amely 1étrejétt egyrészr6l REGIHU-HEJOPAPI Regiondlis Hulladékleraké Korlétolt
Felel6sségii Tarsasag
székhelye: 3594 Hejopapi, kiilteriilet 073/6 hrsz.
képviseli: Ladanyi Roland Ugyvezet6
addszam: 26214973-2-05
cégjegyzekszam: 05 09 030469
tovabbiakban mint, Bérbeado

masrészrél MiReHu Miskolci Regionalis Hulladékgazd4lkodasi Nonprofit
Korlatolt Felelosségti Tarsasag
székhely: 3527 Miskolc, Jézsef Attila utca 65.
cégjegyzekszam: 05-09-026023
addszam: 24676658-2-05
képviseletében: Majoros Robert igyvezetd
tovabbiakban, mint Bérld

ko6zott alulirott napon az alabbi feltételekkel:
I. Bevezeto rendelkezések

1. A Miskole Térségi Konzorcium, mint tulajdonos és a MiReHu Nonprofit Kft. (korabbi
cégnev: MiReHuKoz Nonprofit Kft.) k6zott 2014. éprilis 30. napjan vagyonkezelési
szerzOdés jott létre, amely alapjan a MiReHu Nonprofit Kft. {izemeltette a 3594
HejOpapi, kiltertilet 073/6 hrsz. alatt talalhaté hulladéklerakét. A vagyonkezelési
szerz8dés 2017. december 14. napjan megsziint, valamint az ISPA/KA projekttel
érintett beruhazasra vonatkozd fenntartasi kételezettség lejart, igy a hatékonyabb
hulladékgazdalkodds és az integrdcids torekvések maradéktalan megvaldsuldsa
érdekében sziikséges volt egy olyan 0j gazdasagi tarsasdg, a REGIHU-HEJOPAPI
Regiondlis Hulladeklerako Korlatolt FelelGsségli Tarsasag 1étrehozésa, amelyben 37
tarsult telepiilési dnkorményzat, mint alapité gyakorolja a tulajdonosi jogokat. A
tarsasag alapitdsdval a lerakonak és létesitményeinek az apportalasaval a kozfeladat
ellatasdhoz kapcsolodd vagyon Onkormanyzati tulajdonban maradt. Jelen szerzédés
keretében tekintettel a hatékony és zokkenSmentes hulladékgazdalkodas
megvalosuldsara, a folyamatos és zavartalan miik6dés biztositasara, és az \ij gazdasagi
tarsasag létrehozasara indokolt 2017. december 15. és 2017. december 31. napja
kozott a REGIHU-HEJOPAPI Kft. és a sziikséges hulladékgazdalkodési
engedélyekkel rendelkez6 MiReHu Nonprofit Kft. kézotti bérleti szerz6dés megkétése
a jelen szerz6dés 1. szdmu mellékletében rogzitett eszkozoket illetSen.

II. A szerzddés targya és a felek jogai és kitelezettségei

1. Felek rogzitik, hogy jelen szerz8dés alapjan Bérbeadd Bérlének bérbe adja, Bérls
pedig a jelen szerzddésben foglalt feltételek szerint 2017. december 15. és 2017.
december 31. napja kdzdtti, hatérozott idStartamra bérbe veszi és véllalja a jelen
bérleti szerzodésben megallapitott bérleti dij megfizetését az 1. szamu mellékletben
megjelolt bérlemények vonatkozasaban.



10.

11.

A Berl6 feladata a bérlemények jogszabalyoknak és el6irasoknak, valamint Bérbeads
erdekeivel Osszhangban 4116 teljes kérli, szakszerti, biztonsdgos és jo gazda
gondossdganak megfelelé mikodtetése, rendeltetésszerli haszndlata, tovabba a
rendeltetésszeri  hasznalat mértékét meghaladd allagromlas és értékvesztés
megakadalyozasa és megelGzése.

Bérbeadd kotelezettséget vallal arra, hogy kizarélagos bérleti jogot biztosit Bérl
szamara a bérleményekre, szavatolja, hogy més harmadik személynek olyan joga nem
all fenn a bérlemény targydn, amely annak Bérlg altali hasznalatat gatolnd vagy
akadalyozna.

A Bérl§ a bérleményeket a szerzédési elirdsoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek,
valamint a jelen szerzédésben meghatdrozott hasznositdsi célnak megfelelen
hasznalja.

A bérlemények barmely jelen szerz6désben foglalt céltol eltérd felhasznalasa kizardlag
a Bérbeadd el6zetes irasbeli jovdhagydsa mellett térténhet a bérlemények
miikddtetésére vonatkozd eldirasok betartasa mellett.

Berl6 a bérlemények, vagy azok meghatarozott része feletti hasznalati jogat harmadik
személyre nem ruhédzhatja 4t semmilyen jogcimen.

A Bérl6 az irat atvételétél, értesiilés megszerzésétsl szamitott 3 napon beliil, kételes a
Bérbeadot értesiteni minden olyan hatésagi eljarasrol, amely rendelkezést, kotelezést
vagy ajanlast tartalmaz és a bérleményekre vonatkozik.

A Berld kételes tlirni, hogy a Bérbeadd — vagy az altala felkért harmadik személy
megbizasinak igazolasaval — a bérleményeket (rendszeresen vagy belatisa szerinti
idépontban) legaldbb 1 munkanappal t6rténd elézetes tajékoztatist kévetSen
ellenérizze.

A Bérld a bérlemények atadasanak idSpontjatél viseli a kérveszélyt.

A Beérlo koteles a vagyont fenyeget§ veszélyrsl és a beallott karrél haladéktalanul
értesiteni a Bérbeadot — ideértve azt az esetet is, ha 6t harmadik személy a jogainak
gyakorlasaban akadalyozza —, kdételes tovébba tiimi, hogy a Bérbeadé a veszely
elharitdsara, illetSleg a kar kovetkezményeinek a megsziintetésére a sziikséges
intézkedéseket megtegye.

A Bérld villalja a bérleti jog gyakorldsdval kapcsolatos adminisztrativ feladatok
ellatasat.

IIL. A bérleti dij

I. A szerz8dé felek megallapodnak, hogy a Bérlé a bérleti jogénak ellentételezéseként
bérleti dijat fizet.

12

A Felek megallapodnak, hogy a 2017. december 15. és 2017. december 31. napja



kozotti, hatarozott id6 vonatkozasaban a bérleti dij:

Ingatlan bérbeadasa: 8.000.000 Ft + AFA, azaz nyolemilli forint + 4ltaldnos forgalmi
ado

Gép, berendezés bérbeadasa: 1.000.000 Ft + AFA, azaz egymilli¢ forint + 4ltaldnos
forgalmi adé

13. A Bérlé vallalja, hogy a szerzddés szerint alkalmazandd bérleti dijra nézve koteles a

IV.

VL

Bérlovel a szamviteli szabalyoknak megfeleléen kiallitott szamlat kozdlni. A Bérls
vallalja, hogy 2017. december 22. napjaig bruttdé 5.000.000 Ft, azaz brutté 6tmillid
forint eldleget fizet meg Bérbeadd részére. A fennmarado Gsszeg vonatkozasiban
pedig a szamla keltét6l szamitott 15 napos fizetési hataridében kételes a bérleti dijat
megfizetni a Bérbeadd altal kidllitott szdmla alapjan, Aatutalds Gtjan a jelen
szerzddésben foglalt eldirasok szerint meghatarozott pénzforgalmi szdmlaszamra.

A szerzodés modositasa

A jelen szerz6dés modositasa csak irdsban, k6zos megegyezéssel lehetséges.

A szerzddés megsziinése

Jelen szerzOdest a felek 2017. december 15. napjatél 2017. december 31. napjaig tarto,
hatérozott id6tartamra kétik. A Bérld bérleti jogviszonya a bérlemény felett a jelen
szerzOdés szerinti hatarozott 1d6 leteltével barmilyen tovabbi jogi aktus sziikségessége
nélkiil megszinik.

Jelen szerz6dés megsziinik tovabba:

a) a felek k6z0s irdsos megegyezésével,

b) barmely fél jogutdd nélkiili megszinésével,

c) a teljesités megkezdése elotti elallas folytan

d) jogszabalyban meghatarozott egyéb esetekben.

Barmely fél jogosult a jelen szerzédést a masik félhez cimzett irdsbeli nyilatkozattal
felmondas Utjan megszlntetni a masik fél stlyos szerzédésszegése esetén. Felek
megallapodnak, hogy a jelen szerz6dés rendes felmondds utjan torténd
megsziintetésére nincs lehetdség.

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés barmely oknal fogva tdrténd
megszinéséig, (megsziintetésig) kotelesek egymassal teljes korlien elszamolni.

Vegyes és zar6 rendelkezések

Egyik fél sem kovet el szerzOdésszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis maior
akadéalyozza meg, amely a Szerzddés alairdsanak id6pontja utan kovetkezett be.

Vis maior alatt értendok kiilondsen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb munkahelyi
zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili haboruk, blokadok, zendiilés, 1azadas,



jarvanyok, foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villamesapasok, 4radasok,
zavargasok, robbantasok, valamint egyéb hasonld, el6re nem lathaté események,
amelyek mindkét fél érdekkorén kivil meriilnek fel, és amelyeket a felek kellé
gondoskodassal sem tudnak kikiiszébélni.

A szerz8dd feleket e tekintetben is a Ptk. 6:60§ (2) bekezdésében biztositott jogok
illetik meg.

A jelen szerz6désre, alkalmazésara és értelmezésére a magyar jogszabalyokat kell
alkalmazni.

Amennyiben a szerz6d6 felek kozott a szerz6dés értelmezésével, teljesitésével, az
allitott szerzédésszegéssel kapcsolatban barmilyen jogvita felmeriilne, a szerz4dé
felek a hataskori szabélyoktdl fliggéen, a Miskolci Jarasbirésdg vagy a Miskolci
Torvényszék illetékességét kotik ki.

A szerz8d6 felek kotelezik magukat arra, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran
tudomasukra jutott valamennyi informaciét, adatot, a szerzddéssel Osszefliggésben
keletkezett dokumentumok tartalmat lizleti titokként kezelik, azokat kizarélag a jelen
szerzOdés céljaira hasznaljak fel, és csak azon munkatérsaik szadmaéra teszik azokat
megismerhetévé, akiknek a feladatai ellatdsidhoz azok megismerése szukséges, és
irasban kotelezettséget véllaltak az lizleti titok megtartdsara. Az {izleti titok fogalma
értelemszertien nem foglalja magéban azokat az informécidkat, adatokat sth., amelyek
jogszabaly alapjan kozérdekii vagy kézérdekbdl nyilvanos adat, felek barmelyike vagy
a kozvélemény el6tt mar ismertek voltak vagy késébb, a titoktartasi kotelezettség
megsertése nélkiil valtak széles kdrben ismertté vagy megismerhetéveé.

A jelen szerz8dés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerzédés egyeb
részei érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasagi
szempontbdl a lehetd legnagyobb mértékben egyenértékii rendelkezéssel valtjak fel.

A felek képvisel6i kijelentik, hogy a jelen szerzddés alafrisara teljes kord
felhatalmazassal rendelkeznek.

Kelt: Miskolc, 2018.02.08.

REGIHU-HE]OPAP] Kft.

3594 Hejépap MiReHu Nonprofit Wn
kiiltertlet 07 3527 Miskolc, Jozsef A. u. 55

Hrsz
; - 4 58-2-05
m; 262 148 3-2-05 Adébszéng. 246766 0
i % Majoros Rébert

&+

igyvezetd lgyvezetd
REGIHU-HEJOPAPI Kft. MiReHu Nonprofit Kft.
Bérbeadd Bérlé



1. szamti melléklet a REGIHU-HEIOPAPI Kft. és a MiReHuKéz Nonprofit Kft. Koz6tt megkdétendd bérleti

szerzbdéshez
Ingatlan
Nyilvantartasi szam Megnevezés Mennyiség
122001 Telek 1db
123001 Szocidlis éplilet 1db
123002 Mérleghaz 1db
123003 Gépszin 1db
123004 Valogato csarnok 1db
123005 Veszélyes anyag tarolo 1db
123006 Hidmérleg 1db
123007 Vizkezeld épiilet 1db
124001 Hulladékleraké 1db
124002 Konténeres lizemanyagtarold 1db
124003 Abroncsmoso 1db
124004 Talajvizmingség ellendrzé kat 1db
124005 Csapadékviz térolé medence 1db
124006 Csurgalékviz tarolé medence 1db
124007 Vizelldtd halozat, viznyerd kit 1db
124008 Telep belsd elektromos elldtas 1db
124009 Kerités és kapu 1db
124010 Bels6 utak 1db
124011 Parkositas 1db

Gép, berendezés

131001 Komposztdlo és gépjarmimoso 1db
131002 Komposztélasi technoldgia 1db
131003 Kocsimoso, olajfogd és olajos vizdtemels akna 1db
131004 Karcher 6nkiszolgald mosé 1db
141001 Meteoroldgiai berendezés 1db




REGIHU-HEJOPRPI KFt
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2. szamu melléklet: Cégkivonat




2019, 10, 1. Térolt cégkivonal - 05-09-030468 - REGIHU-HEJOPAPI Regionalis Hulladékleraké Korldtol! Felelgsségn Tarsasag

IGAZSAGUGYI MINISZTERIUM

CEGINFORMACIOS ES AZ ELEK TROMIKUS CEGELJARASBAN
KOZREMUKODO SZOLGALAT

Tarolt Cégkivonat

A Cg.05-09-030469 cégjegyzékszdmi REGIHU-HEJGPAPI Regiondlis Hulladékleraké Korlatolt Feleldsségii Tarsaség (3594
Hejdpapi, kiilteriilet 073/6 hrsz.) cég 2019, augusztus 4. napjan hatalyos adatai a kbvetkezdk:

|. Cégformataol fuggetlen adatok

1. Ahtaldnos adatok
Cégjegyzékszam:05-09-030469
Cégforma: Korlatolt felelGsségl tarsasdg
Bejegyezve: 2017M12/22
2, A cég elnevezése
2n. REGIHU-HEJOPAPI Regionalis Hulladékleraké Korldtolt Felelisségi Tarsasag

Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kozzétéve: 2017/12/23
Hatélyos: 2017/12/22 ...

3 A cég rividitett elnevezése

3n. REGIHU-HEJOPAPI Kft.
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kbzzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ...

5. A cég székhelye

5/1. 3504 Hejdpapi, killteriilet 073/6 hrsz.
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Ktizzétéve: 2017/12/23
Hatélyos: 2017/12/22 ...

8, A létestd okirat kelte

8/1. 2017. december 15.
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kozzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ..,

8/2. 2019, junius 1.
Bejegyzés kelte: 2019/06/27 Kizzétéve: 2019/06/29
Hatdlyos: 2019/06/27 ...

902, A cég tevékenysége
9. 3827108 Nem veszélyes hulladék kezelése, drtalmatlanitdsa
Fotevékenység.
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Ktizzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ...

9/2, 6820 °'08 Sajat tulajdond, bérelt ingatlan bérbeadésa, izemeltetése
A véltozds idGpontja: 2017/12/20
Befegyzés kelte: 2018/01/30 Kdzzétéve: 2078/02/01
Hatélyos: 2017/12/22 ...

17. A cég jegyzett tokéje
T

Megnevezés | Osszeg Pénznem

(Osszesen 1247 400 000 | HUF

Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kdzzétéve: 2017/12/23
Hatélyos: 2017/12/22 ...

13. A vezetd tisztségviseld(k), a képviseletre jogosult{ak) adatai

hitps:/fwww.e-cegjegyzek. hu/Tcegadallap/0509030469/ TaroCegkivanal



2019, 10, 11, Taroll cégkivonat - 05-08-030468 - REGIHU-HEJOPAPI Regicndlis Hulladéklerakd Korldtolt Felelbsségl Tarsassg

13/2. dr. Schieszl Ferenc (an.: Peller Maria)
Szlletési ideje; 1968/10/03
2097 Pilisberosjend, Vincellér utca B.
Addazonositd jel: 83716501176
A képviselet madja: onallé
A képviseletre jogosult tisztsége: lgyvezetd (vezetd tisziségviseld)
A hiteles cégaldirdsi nyilatkozat vagy az Ugyvéd altal ellenjegyzett alafras-minta benydjtasra kerillt.

Jogviszony kezdete: 2019/06/01

A vdltozds idGpontja; 2019/06/07

Bejegyzés kelte: 2019/06/27 Kozzétéve: 2019/06/29
Hatdlyos: 2019/06/017 ...

14, A kbnyvvizsgald(k) adatai
14/1. H & H Homor és Tarsal Konyvvizsgdld, Gazdasdgi-, és Adotanacsadé Kft.
HU-3530 Miskole, Petdfi Sandor utca 2. 2. em. 1.

Cégjegyzékszém: 05-09-007258

EUID: HUOCCSZ.05-09-007258

A kiinyvvizsgélatért személyében is felelds személy adatai:
Homor Jézsef (an.: Antal Anna)

3530 Miskolc, Petsfi Sdndor utca 2. 2. em. 2.

Jogviszony kezdete: 2015/12/15

Jogviszony vége: 2022/05/31

Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kbzzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ...

15 A feliigyelébizottsdgi tagok adatai
15/2. Miskolci Tibor (an.: Bacsik Maria)
3594 Hejépapi, Jokal (t 38,
Jogviszony kezdete: 2017/12/15
Jogviszony vége: 2022/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kbzzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ...

15/3. Tarnoczi Jozsef (an.; Csullik Irén llona)
3551 Onod, Rékoczi utca 32/A
Jogviszony kezdete: 2017/12/15
Jogviszony vége: 2022/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kozzétéve: 2017/12/23
Hatélyos: 2017/12/22 ...

15/5. Pélffy Kinga (an.; Zoller Eva)
Szilletési ideje: 1969/05/25
3529 Miskole, Aulich Lajos utca 13/B B. ép. 4. em. 1.
Jogviszony kezdete: 2017/12/15
Jogviszony vége: 2022/12/15
A vdltozds iddpontfa: 2019/07/22
Bejegyzés kelte: 2019/07/22 Kbzzétéve: 2019/07/23
Hatalyos: 2019/07/22 ...

20. A cég statisztikai szamjele

20/1. 26214973-3821-113-05.
Bejegyzés kelte: 20017/12/22 Kozzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ...

21. A cég addszama
2111. Addszdm: 26214973-2-05.
Addszdm stdtusza: érvényes addszam
Statusz kezdete: 2017/12/20
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kozzétéve: 2017/12/23
Hatalyos: 20171222 ..
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45, A cég elektronikus elérhetdsége
45/1. A cég kézbesitési cime: regihukft@gmall.com
A cég e-mail cime: regihukft@gmail.com

Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kazzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ...

49, A cég cégjegyzékszdmai
1. 5
W Cégjegyzékszam: 05-09-030469

Vezetve a Miskolci Térvényszék Cégbirdsdga nyilvantartdsaban.
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kdzzétéve: 2017/12/23
Hatalyos: 2017/12/22 ...

50, A cég kbzponti ligyintézésének helye

a0/, HU-3527 Miskole, Jozsef Attila utca 65.
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kbzzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 20017/12/22 ...

59. A cég hivatalos elektronikus elérhetdsége

59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetdsége: 26214973#cegkapu
A vdltozds iddpontfa: 2018/06/22
Bejegyzés kelte: 2018/06/24 Kbzzétéve: 2078/06/26
Hatdlyos: 2018/06/22 ...

60. Eurépai Egyedi Azonosité

60/1. Eurdpai Egyedi Azonositd: HUOCCSZ.05-09-030469
Bejegyzes kelte: 2017/12/22 Kozzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ...

Il. Cégformatdl fliggd adatok

1. A tag(ok) adatai

1/1. Alsdzsolea Varos Onkormanyzata
HU-3571 Alsdzsolca, Kossuth Lajos Ot 138
Nyilvéntartdsi szam: 725910
A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kdzzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ..,

T2 Aszald Kiizség Onkorményzata
HU-3841 Aszald, Rékoczi ut 87.
Myilvantartasi szdm: 725668
Atagségl jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kizzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ...

1/3, Boldva Kozség Onkormdnyzata
HU-3794 Boldva, Széchenyi Istvdn Ut 5.
MNyilvantartdsi szdm: 348023
Atagsdgl jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 20M17/12/22 Kozzétéve: 2017/12/23
Hatélyos: 2017/12/22 ...

/4. Borsodgeszt Kézség Onkorményzata
HU-3426 Borsodgeszt, F6 utca 56.
Myilvantartasi szam: 736008
A tagsdgi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzes kelte: 2017/12/22 Kazzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ...

1/5. Borsodszirdk Kdzség Onkormanyzata
HU-3796 Borsodszirdk, Fo at 35.
Nyilvdntartdsi szam: 735892
A tagsdgi jogviszony kezdete: 20017/12/15

hitps.ifwww.e-cegjegyzek. hu/Pcegadatiap/0509030459/ TaroltCegkivonal
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Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kbzzétéve: 2017/12/23
Hatélyos: 2017/12/22 ...

Biikkaranyos Kozség Onkormanyzata

HU-3554 Biikkaranyos, Pet6fi Sandor Gt 100.
Nyilvantartasi szam: 725943

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kézzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ...

Biikkszentkereszt Kdzség Onkormanyzata

HU-3557 Biikkszentkereszt, Kossuth utca 24.
Nyilvantartasi szam: 348957

A tagsdgi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kézzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ...

Csincse Kézség Onkormanyzata

HU-3442 Csincse, Matyés utca 45.

Nyilvantartasi szam: 736075

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kbzzétéve: 2017/12/23
Hatalyos: 2017/12/22 ...

Eméd Varos Onkorményzata

HU-3432 Eméd, Kossuth tér 1.

Nyilvantartasi szam: 725745

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kézzétéve: 2017/12/23
Hatalyos: 2017/12/22 ...

Fels6zsolca Varos Onkormanyzata

HU-3561 Fels6zsolca, Szent Istvan utca 20.
Nyilvantartasi szam: 725954

A tagségi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kézzétéve: 2017/12/23
Hatalyos: 2017/12/22 ...

Gelej Kozség Onkorményzata

HU-3444 Gelej, Pettfi utca 22.

Nyilvantartasi szam: 546571

A tagsdgi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kézzétéve: 2017/12/23
Hatalyos: 2017/12/22 ...

Harsédny Kézség Onkorményzata

HU-3555 Harsany, Kossuth Lajos utca 67.
Nyilvantartasi szam: 725976

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte; 2017/12/22 Kézzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ...

Hej6baba Kozség Onkorméanyzata

HU-3593 Hejdbaba, F6 utca 39.

Nyilvantartasi szam: 725756

A tagsdgi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kézzétéve: 2017/12/23
Hatélyos: 2017/12/22 ...

Hejokeresztir Kozség Onkormaényzata

HU-3597 Hejdkeresztur, Petdfi utca 56.
Nyilvantartdsi szam: 348584

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kézzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ...

hitps:/Mmww.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0509030469/TaroltCegkivonat
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Hejépapi Kbzség Onkormanyzata

HU-3594 Hejopapi, Kossuth utca 57.

Nyilvantartdsi szam: 735913

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kézzétéve: 2017/12/23
Hatélyos: 2017/12/22 ...

Hejdszalonta Kézség Onkormanyzata

HU-3595 Hejdszalonta, Rakdczi utca 6.
Nyilvéntartasi szam: 545596

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kozzétéve: 2017/12/23
Hatélyos: 2017/12/22 ...

Hernadnémeti Nagykézség Onkormanyzata
HU-3564 Hernadnémeti, Kossuth Lajos utca 38.
Nyllvéntartasi szam: 725987

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kbzzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ...

Igrici Kbzség Onkormanyzata

HU-3459 Igrici, Kossuth utca 57.

Nyilvdntartési szam: 736064

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kbzzétéve: 2017/12/23
Hatalyos: 2017/12/22 ...

Kisgy6r Kézség Onkormanyzata

HU-3556 Kisgyor, Dozsa Gybrgy Gt 11.
Nyilvantartasi szam: 725998

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Koézzétéve: 2017/12/23
Hatélyos: 2017/12/22 ...

Kistokaj Kozség Onkorményzata

HU-3553 Kistokaj, Széchenyi utca 43.

Nyilvantartasi szam: 726005

A tagsdgi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kozzétéve: 2017/12/23
Hatalyos: 2017/12/22 ...

Mez6csat Varos Onkormanyzata

HU-3450 Mez6csat, H6sok tere 1.

Nyilvdntartasi szam: 725767

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kbzzétéve: 2017/12/23
Hatalyos: 2017/12/22 ...

Miskelc Megyei Jogu Varos Onkorményzata
HU-3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.

Nyilvantartasi szam: 735605

A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot.

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kbzzétéve: 2017/12/23
Hatélyos: 2017/12/22 ...

Nemesbikk Kézség Onkormanyzata

HU-3592 Nemesbikk, Petdfi (it 13.

Nyilvantartasi szam: 439721

A tagségi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kbzzétéve: 2017/12/23
Hatalyos: 2017/12/22 ...

https:/imww.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0509030469/ TaroltCegkivonat
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Onod Kézség Onkormaényzata

HU-3551 Onod, Rakoczi Ferenc utca 64.
Nyilvantartasi szam: 726049

A tagsédgi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kézzétéve: 2017/12/23
Hatalyos: 2017/12/22 ...

Oszlar Kézség Onkorményzata

HU-3591 Oszlar, Petdfi utca 11.

Nyilvantartasi szam: 546229

A tagsdgi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kézzétéve: 2017/12/23
Hatédlyos: 2017/12/22 ...

Répashuta Kézség Onkormanyzata

HU-3559 Répashuta, Kossuth utca 2.

Nyilvantartasi szam: 349107

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kozzétéve: 2017/12/23
Hatalyos: 2017/12/22 ...

Sajdlad Kozség Onkormanyzata

HU-3572 Sajolad, Ady Endre utca 2.

Nyilvantartasi szam: 726072

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejeqyzés kelte: 2017/12/22 Kozzétéve: 2017/12/23
Hatélyos: 2017/12/22 ...

Sajooros Kozség Onkormanyzata

HU-3586 Sajooros, Jokai utca 2.

Nyilvantartasi szam: 735980

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kozzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ...

Sajépalfala Kézség Onkormanyzata

HU-3714 Sajépalfala, Szabadsag utca 26.
Nyilvantartasi szam: 545080

A tagsdgi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kozzétéve: 2017/12/23
Hatalyos: 2017/12/22 ...

Saj6petri Kbzség Onkorményzata

HU-3573 Sajopetri, Ddzsa Gydrgy utca 66.
Nyilvantartasi szam: 735979

A tagsdgi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kbzzétéve: 2017/12/23
Hatélyos: 2017/12/22 ...

Sajosenye Kézség Onkormanyzata

HU-3712 Sajosenye, Pet&fi Sandor utca 14.
Nyilvantartasi szam: 546119

A tagsdgi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kbzzétéve: 2017/12/23
Hatalyos: 2017/12/22 ...

Saj6szdged Kozség Onkormanyzata

HU-3599 Sajoszoged, Ady Endre utca 71.
Nyilvantartasi szam: 725778

A tagsdgi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kozzétéve: 2017/12/23
Hatalyos: 2017/12/22 ...
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Szakald Kozség Onkorméanyzata

HU-3596 Szakald, Aradi utca 4.

Nyilvantartdsi szam: 735935

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kbzzétéve: 2017/12/23
Hatalyos: 2017/12/22 ...

Szirmabesenyd Nagykozség Onkorményzata
HU-3711 Szirmabesenyd, Kossuth utca 5.
Nyilvantartasi szam: 726094

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kozzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ...

Tiszakeszi Kozség Onkormanyzata

HU-3458 Tiszakeszi, Kdzséghaza utca 46.
Nyilvantartasi szam: 725789

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejeqgyzés kelte: 2017/12/22 Kozzétéve: 2017/12/23
Hatalyos: 2017/12/22 ...

Tiszapalkonya Kézség Onkormanyzata

HU-3587 Tiszapalkonya, Hosok tere 1.
Nyilvédntartdsi szam: 348649

A tagsagi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kézzétéve: 2017/12/23
Hatélyos: 2017/12/22 ...

Vatta Kbzség Onkormanyzata

HU-3431 Vatta, Szemere Bertalan utca 20.
Nyilvantartdsi szdm: 725899

A tagsdgi jogviszony kezdete: 2017/12/15
Bejegyzés kelte: 2017/12/22 Kbzzétéve: 2017/12/23
Hatdlyos: 2017/12/22 ...

Késziilt: 2019/08/04 04:29:26.
Microsec zrt.
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REGIHU-HEJOPARI HFt

599 Hejbpopi, Rutteralet O35 hrasz.

Levelezasi cirm: 35001 Miskolc, PF 381

E-rmmail reghukFtEgmoil.com

AFGih.

3. szamu melléklet: Meghatalmazas




REGIHU-HEJOPRP| KFt
53594 HeSpopi, hllterdlet O3/6 hrsa.
Levelezes cim: 3507 Miskole, PF 3287

E-mail: regihukFtEgrail.com

AFGh,

MEGHATALMAZAS

Alulirott, dr. Schieszl Ferenc, a REGIHU-HEJOPAPI Kft. (3594 Hej6papi kiilteriilet, 073/6 hrsz., Cg. 05-
09-030469, addszam: 26214573-2-05) lgyvezetdje

meghatalmazom

Lakatos Bence (anyja neve: Kalan Zsuzsanna, szlil.: Nyiregyhdza, 1992.02.07.), mint a gazdalkodo
szervezet kdrnyezetvédelmi Ugyintézé munkakiéirben foglalkoztatott munkavallalojat, hogy a 3594
Hejépapi kilterilet, 073/6 helyrajzi szam alatti telephelyre vonatkozd telepengedély modositasanak
ligyintézésében a nevemben eljarjon.

Miskolc, 2019. 10. 11.
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dr. Schieszl Ferenc

meghatalmazd

Tanu 1.:

--------------------------------------

Lakatos Bence

meghatalmazott

Tanu 2.
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REGIHU-HEJOPRRI HFt,

3594 Hejidpopi, halterdlet ON3/E hrs=.

Levelezési cim: 3501 Miskole, PF 287

E-rnoil regihukFtEgrnail.com

AFGh,

4. szamu melléklet: Alairasi cimpéldany

|




ALAIRASI CIMPELDANY

A cég elnevezése: REGIHU-HEJOPAPI Regionilis Hulladékleraké Korlatolt
Felel6sségii Tarsasag

A cég roviditett elnevezése: REGIHU-HEJOPAPI Kift.

A tarsasig székhelye: 3594 Hej6papi, kiilteriilet 073/6 hrsz.

A képviseletre jogosult neve: o@_,\ S
‘ L

doktor Schieszl Ferenc

iigyvezetd

an: Peller Maria

2097 Pilisborosjend, Vincellér utca 8.

A cégjegyzés modja: 6nallo

SEEH I ple, VErsh s 1 2.
J

31018 /H/1685/2019 SLt e, 5 02 Sl |

En doktor El Hamdan Diana kézjegyz6helyettes mint doktor Asztalos Péter miskolci
kozjegyz6 helyettese tandsitom, hogy dr. Schieszl Ferenc (sziletési név: Dr. Schieszl
Ferenc, sziletett: Budapest III. keriilet, 1968. 10. 03. napjan, anyja neve: Peller Maria,
személyi szama: 16810035193) 2097 Pilisborosjend, Vincellér utca 8. szam alatd lakos,
magyar allampolgir, aki személyazonossigit az eléttem felmutatott szamélyi igazolvany
tipustt 732686DE szamu igazolvanyaval, lakcimét 1196848l szamt lakcimet igazold
hatésagi 1gazolvanyaval igazolta a fenti ALATRASI CIMPELDANYT cléttem a mai
napon sajat kezlleg irta ald, --—--——---emrmmm e -
Az tgyfél tudomasul vette a tajékoztatist a kozjegyzOkrdl szolo 1991. évi XLI. torvény
122. § (2) bekezdése szerinti személyazonossag-ellenérzés céljardl, modjardl és
tartalmardl, a kozjegyz6i kozremUkodés megtagadisanak kotelezettségérdl és a
kozjegyzkedl 52616 1991. évi XLI térvény 122. § (8) bekezdésében megjeldlt bejelentési
kotelezettségérdl, valamint az ellenérzés soran megismert adatok kezelésérol. --—--—-————-——-
Miskolc, 2019. (kettGezer-tizenkilencedik) év julius honap 04. (negyedik) napjan.-

bl
doktor El Hamdan Di4na
koz]egyzohelyettes

j



REGIHU-HEJOPHRPI KEL.
3594 Hejdpopi, hdlterdlet OT15/6 hrsa. L.

Lavelezési cirm: SS01 Miskole, PF 387

E-rmmoil reghukFtEgrnoil.com

5. szamu melléklet: Szolgaltatasi dij befizetését igazolé dokumentum
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https://extra.unicreditbank.hw/eib_SP/p

Forintatutalas

2 UniCredit Bank UniCredit Bank Hungary Zrt. Ugyfél: 00977205 REGIHU-HEJOPAPI REGIONALIS HULLADEKLERAK

Csomag neve: DR. SCHIESZL FERENC 2018/10/16 13:44:54
Terhelendd szdmla szdma:  10918001-00000097-72050004 HUF FOLYOSZAMLA
Elkiildés tervezell datuma: 2019.10.16

Darabszam: 1
Tajékoztatd bsszeq: 5 000,00 HUF
Terhelendd szamla szama: 10918001-00000097-72050004
HUS4 1091 BOO1 0000 0097 7205 0004
Mezbcsati Kozos Onkormanyzati Hivatal Hejopapi
Kedvezményezelt neve: Kirendelisége
Jovairandd szamla szama: 12046102-00362031-00700006
1 HU25 1204 6102 0036 2031 0070 0006
Atutalas dsszege: 5 000,00 HUF
Terhelés értéknapja: 2019.10.16
Partnerek kozti egyedi azonosito:
Kézlemény: Telepengedély modositas
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