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BEVEZETES

A Sajoszoged telepiilés kiilteriiletén talalhato sertéstelepet a Hejémenti Allami Gazda-
sag alakitotta ki. A privatizacios folyamatok lezajlasa utan a telep 2003-ban a Meggyfarm Kft.
tulajdonat képezte. A sertéstelep 2005. december 31-ig kdrnyezetvédelmi mikodési engedély-
lyel rendelkezett, amely az alabbi szamon volt regisztralva 2508-19/2003.

314/2005 (X11.25) Korm.rednelet szerint, ez nagy l1étszamu allattartasnak mindsiil, igy

egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarashoz kotott tevékenység.

Az eljaras soran a Borsod - Abauj - Zemplén Megyei Allategészségiigyi és Elelmiszer
Ellen6rz6 allomas nagymértékii hianyossagok megallapitasa utan ugy dontott, hogy a szakha-
tosagi hozzajarulast megtagadta, igy az illetékes kdrnyezetvédelmi hatosag a kérelmet elutasi-
totta, és az egységes kornyezethasznalati engedélyt nem adta meg.

A tulajdonosok elvégezték a sziikséges elemzéseket, majd arra a dontésre jutott, hogy a
telepet hosszutavon nem kivanja mitkdtetni, igy a kovetkez6 1épéseket tette meg ez ligyben:

v 2006.december 29-én a Meggyfarm Kft-t beolvasztotta a Narivo Allat-
tenyészté és Novénytermesztd Kft-be, igy a sertéstelep a Narivo Allattenyészté és No-
vénytermesztd Kft. fidktelepe lett.

v A valtozasok bejelentése utan a sajoszogedi sertéstelepet fokozatosan
leépitettek, a hizotartast megsziintették, tenyészallattartasra allitottak at, majd folya-
matosan csokkentették, parhuzamosan a sajat tulajdonban 1évé muhi sertés telep fej-
lesztésével.

v 2010- ben a sajoszdgedi sertéstelepet bezartak

Késébbiekben a jelen Szogedi - Gazdasag Sertéstenyészté Kft. megvasarolta és a névat-
irast kovetden a Sajoszoged kiilteriiletén, a 018/1 hrsz-u ingatlanon meglévd sertéstelepet,
majd annak bovitését hatarozta el, amelyhez megkérte a szakhatosagok allasfoglalasat. Tisza-
Gjvaros Onkormanyzat Cimzetes Jegyz8je az épitési engedélyezési eljarasba — a vonatkozé
jogszabélyoknak megfelelden - bevonta az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldséget —-EmKTVF-, mint szakhatosagot. A zoldhatosag a
szakhatosagi hozzajarulasat nem adta meg, mert a tervezett tevékenység a 314/2005. (X11.25.)
Korm.rendelet hatalya ala tartozo6 tevékenység. Azaz a 314/2005. (X11.25.) Korm.rendelet

1. szamu melléklete szerint Kornyezeti hatdasvizsgdlat kiteles tevékenységnek mindsiil.
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Mezogazdasag, vadgazdalkodas, erdogazdalkodas

2. Sertéstelep tobb mint 3 ezer férohellyel 30 kg feletti hizok vagy 900 férohellyel

kocdk szamadara

A 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelethez 2. szamiu melléklet 11. pontja hatarozza meg

a nagy létszamu allattartast - 2000 féréhely (30 kg-on feliili) sertések szamara.

A dokumentécio szerint a sertéstelepen a meglévo allattartd épiiletek belsd szerkezetét
épitették at, valamint bévitették a telepet egy tenyész- és egy hizlalé épiilettel.
A bovitést kovetden a sertéstelep allattartd épiiletei higtragyas rendszerire lettek kiala-

kitva.

A sertéstelep korabbi allatlétszama:

- koca: 375 db
- hizo: 2.430 db
- kan: 8 db
- valasztott malac: 623 db
- sildé: 300 db
> bovitést kovetd allatlétszam:

- koca: 438 db
- hizé: 3.840 db
- kan: 8 db
- valasztott malac: 2.240 db
- siildé: 150 db

A telep Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedélyt
kapott. Tovabba az akkori technologia nem felelt meg a mai modern allattartasi kdvetelmé-

nyeknek, igy azokat aktualizalni kellett.
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Az egységes kornyezethasznalati engedély dokumentaci6jabol, illetve a mai kinézete
szerint az épiiletek bels6 szerkezetét épitették at, valamint bdvitették a telepet egy tenyész- és
egy hizlalo épiilettel. Az épiiletek gépesitését az AgroTech-Komfort Kft. végezte el a mai
modern EU-s normativaknak megfelelGen.

A korabbihoz képest a tragya elhelyezés is modosult, ugyanis higtragyas rendszer is ki-
épitésre kertilt.

Tovabbi bovitést is terveznek egy hizlalda megépitésével a telephelyen, azonban az al-
lomany létszaméaban nem lesz valtozas, csak a jelen mennyiséget szeretnék szellésebbé tenni
az esetleges sériilések, kannibalizmus és kiilonboz6 faji betegségek kialakulasanak minimali-

zalasa érdekében.

A termelés jelenleg is folyik.

2015. december 31-én regisztralt sertés allomany 6526 db volt, az alabbi megosztasban:

30 Kkq feletti:

tenyész siildé: 53 db
el6hasi koca: 95 db
tenyészkoca: 425 db
hiz6: 2651 db
Osszesen: 3224 db

30 kg alatti: 3302 db

Havi szintre lebontva elmondhato, hogy kb. 800 db sertéssel gazdagodik az allomany. A

szallitasok folyamatos mértékiiek, tobbnyire minden hét hétféi napjara esnek.
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1. ALTALANOS ADATOK

1.1. A kornyezeti feliilvizsgalatot végzo neve, lakhelye, a jogosultsagat igazolo
engedély/okirat szama

A cég elnevezése: Arcus Center Kft.

A cég székhelye: 3527.Miskolc, id. Rubik Erné u. 5.
A cég cégjegyzékszama: 05-09-004865

Telefonszam: (46) 412-924; (46) 507-301
E-mail: arcus@arcuscenter.hu

Vari Péterné Okl.vegyészmérnok

Okirat szama: SZKV-hu, SZKV-le,
SZKV-vf, SZKV-zr

Farkas Roland Kornyezetvédelmi munkatars

1.2. Az érdekelt neve, lakhelye, a tevékenység végzésére vonatkozo engedély szama

Hosszl neve: Szogedi - Gazdasag Sertéstenyésztd Kft.
Rovid neve: Szogedi - Gazdasag Kft.

Székhelye: 3525. Miskolc, Széchenyi ut 8. I, em. 1.

Telephelye: 3599. Sajoszoged, kiilteriilet 018/1 Hrsz.
KUJ szama: 102668078

KTJ telephely: 102148272

KTJ cég: 102273183

Telepiilés azonositoszama: 30340

A cég statikai szamjele: 05-09-018579

Ugyvezetd igazgato(k): Sebestyén Janos Attila; Kupés Janos

A Kft. megalapitasanak éve: 2009. 11. 02.

A tulajdonviszonyban valtozas nem tortént!
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1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosité szama,
atnézeti és részletes helyszinrajz

Sertéstenyésztési vallalkozas-vezetd(k): Sebestyén Janos Attila; Kupas Janos
Lakcime:-

Sertéstelep létszama: 2015.12.31.-én 6526 db sertés volt regisztralva
Telephelye: Sajoszoged kiilteriilet 018/1. hrsz.- sertéstelep

Telephely nagysaga: 4,5205 ha

Burkolt felillet nagysaga: 8.234 m?

A bdvités utani burkolt feliiletek nagysaga: 9.192 m?

Részletes helyszinrajz a 19. szamu melléklet tartalmazza

A telephely a Nagycsécset és Sajoszogedet 6sszekoté 35-0s ut mellett helyezkedik el.
Sajoszoged kozigazgatasi teriiletén. Nagycsécstdl kb.1-1,5 km-re, Sajoszogedtdl kb.0,6-1 km-
re talalhatd. A telep tevékenységi kore a hiz6 alapanyag €és a ndivarl tenyészallomany utan-
potlasahoz sziikséges tenyészalapanyag eldallitasa. Itt torténik a megtermékenyités, fiaztatas,

szelektalas és a hizlalas is.

A telep stlyponti koordinatai: EOVy =793.362 m
EOVx =291.875m

Sajosziged ";\

. p

Helyszinrajz (miihold felvétel)
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WOZHITELESSEG! CYILVANTARTAY ADATAIVAL

Tiszatjvarosi Jarasi Hivaltal s ]
1580 Tiszatjvaros Errsébet tér 24. - : f‘s‘k}f(.'*,"(}\'_:' ’U‘l{_(;_xi(ll_k'_;j_‘ﬂ‘_:_‘__l Oldal: 172
Fhiteles tulajdoni lap- Szemle masolat
Megrendelés sZan30005/7389/2016
2016.04.18
oz Szektor : k)
SAJOSZOGED
Kiilteriilet 018/1 helyrajzi szam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teraldt kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
. Kivett sertéstelep 0 4,5205 0.00
LRESZ

6. tulajdeni hanyad: /1
beijegyz& hatarozat, srkezési id&: 30185/2013.01.09
jogcim: addsvétel
utalas: IT /5.
joyallss: tulajdonos
név: SIGGEDI-GAZDASAG SERTESTENYESZTO KFT.
cim: 3525 MISKOLC Széchenyl uteca g8, 1, emelet 1.
torzsszam: 14959309

A 34979/2011.11.05. szami feliegyzes rangsoraban.

MRESZ
11 pejeqgyzd hatarozat, Srkeziési 1dd: 1267/1963,09.30
’BAnyaszolgalmi jog

jogosult:
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPART NYRT. tarzsszam: 10625790
‘ cim  : 1117 BUDRPEST Oktédber Huszonharmadika utca 18.

2.4 bejegyzd hatarozat, érkezési ido: 663/1978.02.10
panyaszolgalmi jog

jogosult:
név: MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPRRI NYRT. torzssZam: 10625790
j cim ¢ 1117 BUDRPEST Oktoéber Huszonharmadika utca 18.
| 3
pejeqyzd hatérozat, érkezési 14do: 34496/2010.09.09
Vezetéxjod

A ViM-193/2010 engedélyszami (7713) Tiszanjvaros-Sajészdged 20kv-os haldzat az ingatlan
tertiletébdl 618m2-t érint.
jogosult:

név: GMAS7 HALOZATI KORLATOLT FELELOSSEGO TARSASAG térzsszam: 13804495

cim . 3%25 MISKOLC Dbzsa Gyorgy at 13.

20. bejegyzd hatarozat, érkezési 148: 32628/2014.05.12
Jelzalogjog 364 000 000 FT,azaz haremszazhatvannégymillid T &s jarulékai crejéig.
Jarulék mértéke: a Miskolcon, 2014. majus 09, napjén kelt " BLZALOGSZERZODES (ingatlanra)”
megnevezési okiratban foglaltak szerint. igyintézési nely: ¢TP Bank Nyxt.
fszakkelet-magyarorszagi Régid wiskolci Fidk (3530 Miskolc, Uitz Béla 4t 6.).
jogosult:

név: OTP ES KERESKEDELMI BANK NYILVANOSAN MOKODO RESZVENYTARSASAG torzsszams 10537914
cim . 1051 BUDRPEST Nador utca 16.

11
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Tiszatjvarosi Jarasi Hivatal
3580 Tiszatjvéros Frzsébet tér 24. Oldal: 272
Ehiteles tulajdoni lap- Szemié masolat
Megrendelés szut30005/7389/2016
2016.04.18

SAJOSZOGED Szektor : 13
Kiilteriilet 018/1 helyrajzi szam

Folytatds az ¢ldzd laprd!
MRESZ

21. bejegyzd hatarozat, érkezési 1idd: 3%893/2014.05.26
Jelzalegjoy 88 000 000 FT,azaz nyolcvannyolcwillié T é&s jarulékai erejéiq.
Jarulék mértéke: a Miskolcon, 2014. méjus 21. napjan kelt ¥ JELZALOGSZERZODES (ingatlanra)®
megnevez&si okiratban foglaltak szerint. Ogyintézési hely: OTP Bank Nyzt.
Eszakkelet-magyvarorszégi R&gld Miskolei Fiék (3530 Miskela, Uitz Béla ut 6.)

jogosulb:
név: OTP ES KERESKEDSLMI BANK NYILVANOSAN MOKODO RESZVENYTARSASAG térzsszam: 10537514
cim . 1051 BUDAPEST Nadox utca 16.

22. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 33694/2014.07.08

6nallé szdveges bejegyzés épiilet létesitése (Meglévd 4llatitartd épiiletek bdvitése.
Hasendlatbavételi engedélyezési hatirozat széma: VI/75-1542014. ).

23. bejegyzd hatarozat, érkezési idod: 31129/2/2016.02.23
Jelzédlogjog 650 000 000 FT,azaz hatszazétvenmillio FT keretdsszeq erejéig.

jogosult:
rév: UBM GENETICS KORLATOLT FELELOSSEGD TARSASAG torzsszam: 23965972
cim  : 2085 PILISVOROSVAR Fd ut 130.

Az E-hiteles tulajdoni lap masolat tartalma a xiadast megeldzd napig negegyezik az
ingatlan~nyilvéntartésban szercpld adatokkal. A szemle masolat a fennalld bejegyzéseket,
a teljes masclat valamennyi hejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum
kinyomtatva nem rindsiil hiteles bizonyitd ereild dokpmentumnak.

TULAJDONLLAP VEGE

e Gy
AV
AR
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1.4. A telephely(ek)re vonatkozé engedélyek és eldirasok felsorolasa és bemutatasa

Engedély
Kedvezményezettje Megnevezése Kiadas ide- | Iktatészama Kiadé hat6sag
je
Szogedi — Gazdasag Egységes kornye- | 2011.09.21. | 1054-27/2011. Eszak-
Kft. zethasznalati enge- magyarorszagi
-Miskolc- dély 2014.03.31. modositott Viziigyi Igazgato-
sag
3868-4/2011.
Szogedi — Gazdasag Telepen 1étesitett 2005. 03. 1752-4/2005. Eszak-
Kft. talajviz megfigyeld 10. Magyarorszagi
-Miskolc- kutak vizjogi tize- modositott Kormyezetvédelmi,
meltetési engedély | 2011.11. 23. Természetvédelmi
17957-4/2011. | és Vizigyi Felii-
gyelOség
NAVIRO Allatte- Telep vizellatasa- 2005. 03. 2279-1/2005. Eszak-
nyészt6 és Novény- nak vizjogi tize- 07. Magyarorszagi
termeld Kft meltetési engedély Kornyezetvédelmi,
-Nyékladhaza- modositasa névat- Természetvédelmi
irasa és Viziigyi Felii-
gyelOség
Szogedi - Gazdasag Telep higtragya 2015.09.16. | BOF/01/2563- Borsod-Abauj-
Kft. elhelyezés vizjogi 14/2015 Zemplén Megyei
-Miskolc- lizemeltetési enge- Kormany Hivatal
dély modositasa Elelmiszerlanc-
névatirasa biztonsagi N6-
vény- ¢s Talajvé-
delmi Foosztaly
Novény- és Talaj-
védelmi Osztalya
NAVIRO Allatte- Kornyezetvédelmi 2008. 12. 3778-15/2008. Eszak-
nyésztd és Novény- | miikodési engedély 19. Magyarorszagi
termel6 Kft Koérnyezetvédelmi,
-Mezdcsat- Természetvédelmi
és Viziigyi Felii-
gyelOség

Az engedélyek masolatait a 8. sz. melléklet tartalmazza!

1.5. A telephely(ek)en a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR - szamok megjelolésével és az alkalmazott technolégia(k) rovid leirasa

A vizsgalat iddpontjaban, a Szogedi — Gazdasag Kft. sajoszogedi telepén folyta-
tott tevékenység TEAOR’08 besorolasa: 0146. Sertéstenyésztés, a 314/2005.
(X11.25.) Korm. rendelet szerint:

13
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- 1. szam\ melléklet 2. pontjat: sertéstelep tobb mint 3 ezer fé-
réhellyel 30 kg feletti hizok vagy 900 féréhellyel kocdk szamara,
- 2. szamu melleklet 11. b) pont alapjan tobb mint 2000 férd-

hely 30 kg-on feliili sertések szamara

A Szogedi — Gazdasag Sertéstenyészto Kft. sajoszogedi sertéstelepén az allattartas alab-

bi technoldgiai fazisait végzik:

- Inszeminalas
- Fiaztatas
- Uténevelés

- Kocatartas

A telep fotevékenységi kore vagasra alkalmas hizok nevelése, értékesitése. A telephe-
lyen 1év0 torzs kocadllomény megtermékenyitése a telephelyen 1évo tenyészkanok segitségé-
vel, természetes €s mesterséges Uton egyarant torténik. A megtermékenyitést kovetden a ko-
cak a csoportos kocaszallasokra keriilnek és kb. 80 napig, a fialas varhato idejéig, ott tartoz-
kodnak. A fialas varhato idépontja el6tt a kocamoson megtisztitva keriilnek a fiaztatd termek-

be elhelyezett kutricakba.

Kocamoso

14
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A fiaztatast kovetden a malacokat és a kocakat a battériakban, padloracson tartjak kb.
50 napig, majd elvalasztast kovetden a malacok a hizlaldakba keriilnek. A megfelelé vago-
suly elérését kovetden értékesitik, és elszallitjak oket.

A sertéseket egyedi chippel latjak el, és a gépesitésnek kdszonhetden eszerint folyik a

telephelyen az utdlagos parzas, az etetés is.

i .','4" Jn &

battériak

50 nap utdn levalasztott malacok

A tevékenység végzése soran higtragya keletkezésével, tarolasaval, elhelyezésével kell
szamolni.

A fejlesztés ota a telephelyen az 6sszes 4 db allattarto épiilet lagunas rendszerti, az épii-
letekben 80 cm mély lagtna lett kialakitva, és a lagina felett 13 cm vastag taposoracs épiilt.
A keletkez0 higtragya gravitacios rendszeren keresztiil keriil a kozponti gylijtd, atemeld akna-
ba, onnan pedig a 2db, egyenként 4000 m * —es vasbeton higtragya taroloba. Az évente kelet-
kezd higtragya mennyisége: 14. 350 m 3 amely mezdgazdasagi teriiletekre kertil kihelyezésre,
jogszabalynak megfeleld6 modon. Az allattarto épiiletek szelldztetése mesterséges uton torte-

nik, fali ventillatorokkal, nyilaszarokon, illetve tetdszelldztetOkon keresztiil. Az 6lak takarita-
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sat a kiilonbozé kora sertések turnusvaltasakor végzik. A takaritds sordn nagy nyomasu
STERIMOB mosoberendezést alkalmaznak. A keletkez0, alapvetden tragyaval szennyezett
mosovizet a higtragya elvezeté halozaton keresztiil vezetik a higtragya tarol6 medencékbe. A
sertések kizarolag életkoruknak megfeleld tapkeverékeket kapnak.

Az ¢6lak megyvilagitasat természetes fényhatasu, energiatakarékos vilagitotestekkel old-
jak meg. A szocialis épiilet fiitését 1 db 32 kW-o0s névleges hételjesitményii, melegvizes gaz-
kazan, valamint 2db 5,4 kW-os teljesitményli gazkonvektor biztositja.

A telephely létesitményei:

- Allattarto épiiletek jelenleg (4db)

- Szocialis épiilet

- Porta épiilet

- Viztermel0 kutak (2db), viztorony, vizvezeték rendszer

- Kommunalis szennyviz akna

- Higtragya elvezetd hélozat, 2 higtragya atemeld akna

- 4.000 m®—es higtragya tarolé medencék (2db)

- Takarmanysilok (16 db), takarmanykeverd 1étesitmény (alapanyag- ¢és készaru
tarold tornyokkal, hidmérleggel)

- Allati hullatarolo épiilet

- Monitoring rendszer (3db figyelokat: M-1; M-2; M-3)

- PB géztartalyok (2db)

- Ttizi viz kivételi mii (2db tlizcsap)

- A kerités riaszt6 rendszerrel ellatott

- 1 db trafo

Az lizemeld telep bdvitése soran végzendd beruhdzasok:

- Allattarto épiilet (1db)

Egy db 957,61 m? —es alapteriiletii hizlaldat szeretnének felépiteni, amely az adott allo-

many szelldsebbé tételét szolgalnd. Ebbdl kifolydlag az dllomény egyedei kozott kevésbé 1ép-

16



SZOGEDI — GAZDASAG SERTESTENYESZTO KFT.

SAJOSZOGEDI SZAPORITO TELEP /KTJ 102 148 272/
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

ne fel a kannibalizmus veszélye, illetve a sulygyarapodas ezzel egyenes aranyban néne, amely
novelné a Kft. arbevételét. Az Gjonnan megépiil6 hizlalda, technoldgiailag megegyezik a tob-
bi épiilet felszereltségével.

A telep allattarto épiileteinek brutté alaptertilete:

> Jelenleg: 8.234 m?
> Bévités utan: 9.192 m?

1.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb
5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt
jelent6 tevékenységekre, a bekiovetkezett, kornyezetet érinté rendkiviili eseményekkel
egyiitt

2011-2016

A telephely bontasi, épitési munkalatai 2011.04.13- 2014.04.13. iddszakban zajlottak. A
felujitasokat kovetden tiresen alltak az épiiletek. Ez id6 alatt a sziikséges engedélyek és papi-
rok beszerzése folyt. A tényleges lizemelést 2015.juliusdban kezdte meg, ekkor érkeztek az
elsd tenyészkocak, tenyészkanok.

A telephelyet a korabbi évek alatt tobb tulajdonos is lizemeltette, de mindvégig a sertés-

tenyésztésben toltotte be a szerepét, kozel 30 éves multra tekint vissza.

A telepen tortént valtozasok miihold felvétel segitségével

2015. eldtti mithold felvétel 2015. atépités - bovités 2015. jalius utani allapot
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2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eléallitott termékek listaja a
mennyiség és az osszetétel feltiintetésével

2.1.1. A tevékenység megkezdésének idopontja
A Szogedi - Gazdasag Kft. tevékenységét az épitkezés, feltjitasok, atépitések befejezé-

se utan, 2015. juliusaban kezdhette meg.
2.1.2. A tevékenység részletes ismertetése

A létesitményben a kovetkezo technologiak létesiiltek.

A technologia leiras egy 0j épitéstt malac eléallito sertéstelepre vonatkozik. A sertéste-
lep technologiai rendszereinek kivitelezését az AgroTech - Komfort Kft. végezte el.

1 db szaporito épiilet

2 db azonos méretli hizlalda épiilet

1 db malac uténeveld

Tovébbi 1 hizlalda épiil még a masik kettd mellé, azonos technologiai rendszerrel, pon-

tosan fele paraméterekkel.

A technologiai rendszer elemei minden istallo tipusban:
- kutricarendszer
- automatizalt takarmany behordo és etetd rendszer

- automatizalt levegdztetd rendszer

Fiaztato

Az épiiletben 24 férdhely van kialakitva 5 teremben. Az allategészségligyi biztonsag ér-
dekében a rotacidhoz igazodva. Tobbnyire minden hét hétfén fiaztatas zajlik. Az all in, all
out™ elv figyelembevételével egyszerre az dsszes terem kitiritésre keriil minden hét csiitorto-

kén, majd tisztitas, fertétlenités utan ,,feltoltés” kovetkezik. Vasarnap betelepités.
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Betelepités el6tt minden esetben kotelezd a takaritds €s fertStlenités.

A vemhes kocak az ellés el6tt 5-7 nappal keriilnek a fiaztatoba betelepitésre, de legké-
s6bb 110 napos vemhes korban. A valasztott malacok 28 napos atlagkorban (kb. 9-9 kg) elva-
lasztasra keriilnek a malac utoneveld épiiletbe. A fiaztato istallo a sertés-tartas legigényesebb
¢s legkényesebb tartasi egysége, mivel két teljesen eltérd igényld allatcsoport igényét kell

egy szerre kis teriileten biztositania: a kocakét és a szopds malacokét.

Kutrica

A kutricarendszerek a daniai Agro Products A/S kivalo mindségli termékei.

A fiaztato kutricak, melyek lagunas rendszertiek. A kocak ontottvas racson vannak elhe-
lyezve, amely 4 cm- rel kiemelkedik a padloszintbdl, ezaltal biztositva az alsd csecssorhoz
vald jobb hozzaférést a malacok szamdra. Az Ontdttvas feliilete cstiszasmentes kiképzésii
megakadalyozandé a kocak labanak szétcstiszasat. A koca hatuljanal tragya ledobo nyilas van
a racson kialakitva a konnyebb tisztitas érdekében.

Az Ontottvas racspadlot rozsdamentes acélbdl késziilt tartokeret tartja a lagiina folott. A
szerkezet onhord6 alatdmasztast nem igényel. A tartokerethez van rogzitve a kocaleszorito és
a homlokfal, ez utdbbira van rogzitve a kibillentheté valyt. A kocaleszoritd egyik oldalra
nyithato a konnyebb beallas érdekében. A kocaleszoritdo hosszusagban ¢és szélességben is al-
lithato. A malacok alatt miianyag racspadlod van a koca mindkét oldalan. A racsok résmérete
kisebb, mint 1cm. A miianyag racsok alatdmasztast igényelnek, ami rozsdamentes acélbol
késziilt tarto.

A kutricdk mérete 2,6 x 1,705 m = 4,42 m?. A kutrica oldalfalak 50 cm magas 3,5 cm
vastag, konnyen tisztithato lireges, mtianyag panelbdl késziilnek, amelyek konnyen moshato-

ak és fertOtlenithetoek ellenallnak az ammonia és fert6tlenitd szer hatdsainak.
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Etetés, itatas

Az épiiletekben szaraz takarmanyozasi rendszer van beépitve. A takarmanyt szerz6dés
alapjan kiils6 cég szallitja hetente 4-5 alkalommal. Az istallo el6tti elhelyezett takarmanyta-
rolé silobol spiralos takarmanybehorddval torténik a takarmany behordasa az épiiletekbe, ahol
egy atado garaton keresztiil jut a korongos behordo rendszerbe. Az eteték felett elhelyezett
labdas térfogat adagolokat, az automata korongos behordo rendszer tolti fel zart csérendsze-
ren Keresztiil. A csérendszer visszaiirit az adagoloba, igy garantalt a totalis iirités. A behordd
rendszer inditasa oraszerkezettel, beallitasa szenzorok segitségével torténik.

A térfogat adagolokbol termenként egy automatikus nyitd szerkezettel termenként egy-
szerre juttatjuk a kocak valyujaba a takarmanyt, naponta két — harom alkalommal. A malacok
etetése kézzel torténik, tekintettel a tobbszori kis adag igényre. A hizok etetését gépi etetés
végzi, chipes modszerrel.

A malacok etetése pedig miianyag, racshoz rogzithet6 SKIOLD MAXIMAT oOnete-
tokkel torténik. Eldnyiik, hogy gyors és egyontetii ndvekedést biztosit, egyszerii kezelhetdség.

A specialis takarmany tartaly kialakitas biztositja a boltozodas mentes tarolast.
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SKIOLD MAXIMA

A tevékenység soran felhasznalt takarmany eldre bekevert tap, amelyet kiilsé beszalli-
toktol szereznek be. A beszallitast kvetden toltik meg a telepen felallitott 5 db poliészterbdl
késziilt tartalyokat a tapkeverékekkel, majd szallitjak tovabb az épiiletek kdzvetlen kornyeze-
tébe telepitett tartalyokba. Tovabbi tartdlyokat allitottak fel kozvetleniil az épiiletek mellett,
amelyekbdl 50,8 mm atmérdjii TransPork takarmanybehordd rendszer segitségével jut el a
tapkeverék az etetokbe, amelyet egy vezérldegység folyamatosan iranyit. A bovitést kovetden
tovabbi masik két tranzittartaly keriil felallitasra egy 10 m*-es és egy 15 m>-es hosszanti csa-

varozhato valtozatban, silo vibratorral.

Poliészter takarmany silok

A bekevert takarmany fluid kocsikkal keriil az ATK tipust silo tornyokba. A takarmany
behordd berendezés SKIOLD D50,8 tipusu spiralos behordé, melynek feladata, hogy a ta-
karmanyt a tranzit-tartalytol az etet6vonalak elején elhelyezett tarold garatokba jutassa. Egy
szint-kapcsold biztositja a behordd tokéletes vezérlését. Az onetet6khoz sziikséges tap az al-
lattarto épiiletek mellett elhelyezett tarolo silokbol all rendelkezésre. A rendszer villamos tel-
jesitmény sziikséglete: 1,1 KW (400V/50Hz-3 fazis). Feltoltésiikkor a pneumatikai szallito

leveg6 elvezetésére szolgald csonkra 20 mikronos szlir6szovetb6l késziilt filter-zsak keriilt a
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kiporzas megakadalyozasara. A kocak és a kanok etetése, itatdsa teljesen egyedileg torténik,
amig a hizlaldakban és a malacneveld épiiletekben az allatok ctetése és itatasa automatikus
rendszerti. A telepen talalhaté 16 db takarmanysilobol, amelyek 5 m® — 24 m® kozottiek, a

takarmany behordo- és elosztd rendszeren at jut az épiiletek etetd- itatd rendszeréhez.

Az itatas kutricanként 1db csészés itatoval van megoldva, a hizok megfelel6 mennyisé-
gl ivoviz biztositasahoz, rozsdamentes csével szerelve. 1/2™-os csatlakozas, 160 mm-re mé-
lyitett kivitel, a kisebb vizveszteség érdekében. Vizateresztd képessége allithato, akdr 5

I/perc-ig.

Csészés onitato

A viz elokészitésére és a gyogyszer adagolasara 1db Roxell Turbomat 40 eléreszerelt
vizpanel keriil beépitésre gyogyszer adagoldval, sziirdvel, halozati nyomdasszabalyzoval, by-
passal, manométerekkel. Az itatasra a kocaknak szopds malacok szamara szelepes itatd van,
amelyek koz0s itatd szaron vannak elhelyezve igy elkeriilheté a vezetékben pangd viz, ami
egészségligyi problémat okozhat. Az itatok rozsdamentes anyagliak, a gerincvezeték mii-
anyagbol késziil. Az etetétal meghataroz6 méretei megakadalyozzék a takarmany pocsékola-
sat. A tal feliilete teljesen sima, nincs egyetlen sarok sem, ahol a takarmany megrekedne. A tal
egy olyan savallo anyagbok késziil, amely olyan kemény, mint a gréanit, igy rendkiviil strapa-
biro.

A . grillje” teljes egészében rozsdamentes acélbol késziil. A vizgyiiri a grillhez hegesz-

tett, rajta 5 itatoszelep van 15 fokos szogben felszerelve.
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Roxell Turbomat 40

A kocak és a kanok etetési itatasa egyedileg torténik. Az itatérendszer csészés itatosze-
lepek segitségével torténik. A vizrendszer etetOnként kiilon elzdrhato. Az itato fliggetleniil
miikodtetheté minden egyes kutricaban és az etetd vizellatasa ettdl fiiggetleniil zarhato.

A viz eldkészitésére és a gyogyszer adagolasara 1db komplett ROXELL eléreszerelt
vizpanel keriilt beépitésre gyégyszeradagoldval, szlir6vel, halozati nyomas-szabalyzoval, by-
Pass-al, manométerekkel, PVC fittingekkel, csébilincsekkel. A beépitésre keriilé gyogyszer-
adagolo egy Dosatron D25RE2-es késziilék (0,2-2,090). Az adott rendszer a mai korszert,
nagy zarasi pontossaggal rendelkezd szelepes itatd berendezések szamara késziti el6 a kijutta-
tasra szant vizet, biztositva emellett az esetleges gydgyszerek, vitaminok, savasito-, tisztitd
anyagok beadagolasat is. A rendszer tartalmaz 1db elektronikus vizoérat, melynek jeleit a kli-

makomputer dolgozza fel és tarolja. A vizora jeladdja literenként 1 impulzust ad.

-

1% L
i

Roxell vizpanel

Az elokészitett gyogyszeres, vitaminos oldatok folyamatos oldatban tartasara, illetve az

oldat beadagolasanak megkonnyitésére 1 db MONOFLO gyégyszerkeveré kocsi all rendel-
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kezésre. A miianyag tartdlyban elhelyezett motoros keverdegység biztositja az oldat kicsapo-
dasanak kikiiszobolését. A berendezés kerekeken mozgathatd, mobil egységként lizemel. Az
allattenyésztés soran alkalmazott gyégyszerekbdl (antibiotikum, vitaminok, stb) a telephelyen

maximum 1 heti mennyiséget tarolnak, a tenyészépiiletben kialakitott zart helyiségben.

Monoflo gyogyszerkeverd kocsi

Szellozés

Szelldztetés nydron Szelloztetés télen

Az egészséges allatallomany megléte dontden befolyasolja a sertéstartds eredményessé-
gét, gazdasagossagat. Ennek egyik sarkalatos kérdése a j6 mindségli és megfelel6 mennyiségli
levegd biztositasa az istallon beliil. Az istalldo mikrokliméja befolyasolja az allatok kozérzetét,

¢s az allat teljesitOképességét. Fontos klimafaktorok a hémérséklet, nedvesség (paratartalom),
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karos gaztartalom a levegdben. Az optimalis istallo hdmérséklet fiigg az allatok koratol. Szel-
16ztetés SKOV DOL 234 vezérldautomatika altal vezérelt kombinalt szelloztetési rendszert
biztositja, amely magéaba foglalja a téli és atmeneti id0szakra tervezett minimumszell6zési
rendszert is. A rendszer teljesen automatikus, iranyitasat folyadékkristalyos kijelzovel ellatott,
egyszerlien kezelhetdé DOL 234 vezérl6automatika végzi. A vezérldegység, ho érzékeldjének

koszonhetden alkalmas barmely fiitési-, hiitési rendszer szabalyozésara.

- Elszivo kiirt6 pillangd szelepének nyitottsdganak és motor fordulatszaménak frekven-
ciasza- balyzasa és a 1égbeejt6 ablakok nyilasanak automatikus szabalyzasa
- Homérsékletérzékelés, kiilso és belsé homérsékletmérés

- Paratartalom érzékelés

SKOV klima vezérloautomatika

Elszivé kiirtd:
DA 600-as kiirtd
3 fazist motorokkal
frekvenciavezérelt szabalyzéssal

15.600 m®/h

A komputer a belsdlégtérben észleli a levegd ammonia tartalmat és 5 ppm értéknél be-
inditja a szell6ztetd berendezést. Ezzel a 1égszennyez6 anyagok kis dézisokba jutnak a sza-
badtéri légtérbe. Természetesen a kibocsatott 1égszennyezd anyag mennyisége naponta ezaltal
nem csokken, csak a kibocsatas valik kis mennyiségekben folyamatossa.

A telephelyen a ventilatorokhoz biofilter nem csatlakozik.

»  Korszertsitett hizlaldak (2 db)
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Keresztszellzés oldalfali 3-3 db ventilatorral
»  Korszersitett malacneveld (1 db)
Keresztszell6zés oldalfali 3-3 db ventilatorral
»  Tenyészépiilet (1 db)
Klimavezérelt végfali 12 db ventilatorokkal és 45 db oldalfali 1égbeej-
tokkel (két oldalon 6sszesen 90 db)
»  Szaporité épiilet (1 db)
Klimavezérelt végfali 12 db ventilatorokkal és 36 db oldalfali 1égbeej-
tokkel (két oldalon 6sszesen 72 db), valamint 12 db tetd kiirtovel

A megoldas automatikus mozgatasu légbeejtést tartalmaz. A friss levegd bejutasa a
SKOV vdllalat altal kifejlesztett és forgalmazott mennyezeti 1égbeejtékon keresztiil torténik.
A levego épiiletbe torténd bearamlasahoz sziikséges vakuumot mennyezeti ventillatorok hoz-
zak 1étre, amelyek maximalis teljesitménye 15.600 m*/h/db. A kiilonboz8 id6jarasi viszonyok
miatti mas-mas levegdsziikséglet biztositasa érdekében az elszivo ventillatorok motor fordu-
latszama a legujabb technologiaval szabalyozhat6.

Tovabba a hémérséklet figyelembevételén kiviill még az allomany sulyat, nagysagat,
mennyiségét is figyelembe veszi a rendszer. Ezaltal pontosan a teremben 1évé allatokra tudja
szabni a szelldztetés mennyiségét, elkeriilve az esetleges megfazast, mégis elegendd levegot
biztositva szamukra.

A szelldztetési rendszer az allatok fajlagos novekedését figyelembe véve szabalyozhat6.

Az allattarto épiiletekbe (0sszesen 4 0l) beépitésre keriild szellozési technologia

egységei:

Légellatas:
e 48 db PERICOLI EOS 50/1,5 tipust, 3 fazisa, 1,1 KW villamos motor-
teljesitményti, 44500 m®/6ra allando 1égszallitasu ventilator
° 12 db SKOV DA 600 tipusu tetokiirtd, 1 fazisu, 0,37 kW villamos mo-
torteljesitményt, valtoztathaté fordulatszamu, 1 fazist, 13000 m®%/ora 1égszallitasu

kurtoventilator
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e 48 db PERICOLI LT 50 fénycsapda

EOS ventilldator
Légbeejtés:
e 162 db SKOV DA 1211 hészigetelt 1égbeejtd
e 162 db PERICOLI PERIDARK 130 fénycsapda

SKOV légbeejts

Automatika:
e 2 db klimakomputer: SKOV DOL 234-
e 2db STALL-COMP-16 kapcsoloszekrény
e 2 db motoros csorld a 1égbeejtok mozgatasahoz: DA75-A3-230V

A szagkibocsatas mértéke csokkenthetd a szell@ztetés intenzitdsanak csdkkentésével,

tovabba a késébbiekben a két 4000 m®—es tragyatarolo lefedésével.
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Fedett tragyatdrolé medence

Az olak takaritasat a kiilonb6z6 koru sertések turnus valtasakor végzik, ehhez nagy
nyomast STERIMOB mosoberendezést hasznalnak. A keletkezd, alapvetéen tragyaval

szennyezett mosovizet a higtragya elvezetd halozaton keresztiil vezetik a higtragya tarolé me-

dencékbe.

Az allattartasi tevékenység soran alkalmazott fertotlenitd vegyszerek listdja:
o DYNAFOG fert6tlenitd
o Lagtina WTP fertdtlenitd

Turnusvdltds utdni fertétlenités
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Fiités

Az dlak megvilagitasat természetes fényhatasu energiatakarékos vilagitotestekkel old-
jék meg.
A szocialis épiiletek €s a flitését korszerti, vezetékes lizemi flitéberendezésekkel végzik.

A fltéberendezések szabalyozasara elektromos vezérlésii termosztatok szolgalnak.

A szocialis épiilet fiitését 1 db 32 KW névleges ho teljesitményli melegvizes gazkazan —
Junkers ZSC28-1 tipusu-, valamint 2 db, 5,4 kW teljesitményli gazkonvektor biztositja.

Foldgaziizemt IH-AR 100 tipust — 6sszesen 3 db 116 kW — hélégfivo biztositja a
tenyész- ¢€s a malacneveld éplilet fiitését, amelyhez a sziikséges gazt két 5 m® —es gaztartaly

biztositja.

2db 4970 literes PB gaztartdly

A fatés vezérlése teljesen automatikus, a klima komputer altal van vezérelve. A levegd
elofiitését az el6futé helyiségben 1évé klima komputer szabalyozza, a helyiség homérséklete
alapjan. Amennyiben 12 °C ala siillyed a hémérséklet az el6fités bekapcsolja a hdlégbeftvot.
A beengedett levegd mennyiségét a vakuum és a hémérséklet alapjan szabalyozza, ennek
megfelelden nyilik, vagy zarodik a motoros zsalus 1égbeejté nyilas. A kelld mikroklima ki-
alakitasahoz, f6leg a fialasi idoszakban melegvizes lapfiitéssel és infralampaval van a kell6
hémennyiség biztositva. Az infralampak szabalyozhatoak, hogy csak a sziikséges energiat
hasznalja a rendszer. A termek flitésére delta trapéz elemek lettek felszerelve, de alkalmaza-

sukra ez iddig nem volt sziikség.

29



SZOGEDI — GAZDASAG SERTESTENYESZTO KFT.

SAJOSZOGEDI SZAPORITO TELEP /KTJ 102 148 272/
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

Tovabba az épiiletekben ASW PIR almennyezetet épitettek ki, fa tartoszerkezettel, a
megfeleld szigetelés érdekében. Mindez PIR habbol késziilt, aluminium kasirozassal, igy
konnyen tisztan tarthato, ellenallo.

Hiités

A vizporlasztasos elven miikdé hiitéberendezés a 1égbeejtéssel 6sszhangban nagynyo-
masu szorofejes vizesorendszer keriilt beszerelésre. A maximalis vizfogyasztas porlasztonként
2,9 I/h. A rendszer sajat vezérlése lehetOvé teszi a hiitési szakaszok hosszanak és gyakorisa-
ganak beallitasat a hdmérséklet fiiggvényében. A hités termenként fiiggetleniil mikodik és
mindig a teremben sziikséges mértékben. A rendszer mikrokodot képez, amely a parolgas
utjan hiit von el a kornyezetébdl. A fivokak tgy vannak elhelyezve, hogy igy a terembe belé-
p6 levegd egyenletesen eloszlassa a mikrokodot, ezaltal egyenletes hiitést biztositson a te-
remben. Az inox csévezeték lehetévé teszi a 80-85 bar nyomason valo porlasztast. A kellé
nyomast a szivattyl egység biztositja. A szabalyozast a komputer a hémérséklet és paratarta-
lom alapjan végzi. A paratartalom mérése azért fontos, mert magas paratartalom esetén a hii-
tés nem tud jol miikddni (nehéz a parolgas) és a magas paratartalom kedvezotleniil befolyasol-

ja az ammoniaképzddést.
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Kocaszallas

A telepen két egymassal teljesen azonos kocaszallas épiilet van. A technologiai leiras
egy épiiletre vonatkozik. A kocaszallas épiiletekben vannak elhelyezve a kocdk a fialdson
kiviili idészakban. Ugyanebben az épiiletben vannak elhelyezve a siildok és a keresé kanok.

Egy épiiletben 1évé féréhelyek

- 250 csoportos koca féréhely/terem

- 140 egyedi koca féréhely

- 5 keres6 kan féréhely

- 141 egyedi siild6 férohely

- 80 csoportos siildé féréhely

Kutrica rendszer

- Csoportos kocaszallas

A 250 allat 1 nagy teremben van elhelyezve, mivel itt az allatok mozgasa folyamatos
nem ,,all in all out”. A kutricdkban 12-13 allatot lehet elhelyezni. A kutricak galvanizalt
acélbol és mianyagbol késziilnek. A kutricak oldalfalai 1,1 m magasak. Az kutricak ugy let-
tek tervezve, hogy ellenallnak akar 300 kg testtomegli kocak altal kifejtett er6hatasoknak. A
kutricak ugy vannak méretezve, hogy biztositsak az eurdpai eldirdsnak megfeleld 2,25 m? /
koca életteret. A falkdkban 1évé rangsor harc minimalizalasa érdekében a valyukon 1,22 m
elvalasztok vannak, ami gyakorlatilag kikiiszoboli a kocak kozotti veszekedést az etetés id6-
szakaban. A valyuk rozsdamentes acél anyaguak és fel vannak emelve a padozattdl 25 cm-re.
Ez megkonnyiti a tisztitast és jobb levegdaramlast is biztosit. A valytkban 6-7 kocanként va-
lya elvalasztd van, igy a vizszint minden koca szamdra megfelel6. A teremben a kocdk alatt
beton racspadlo €s lagiina van kialakitva. A racspadlo réseltsége az eurdpai normanak megfe-
lel6. A kozlekedd folyosok tomor beton burkolatiiak, 1égesatornaként is funkcionalnak. A
padozati és valyarogzitések rozsdamentes acél, a kutrica egyéb részei galvanizalt csavarral

vannak rogzitve.
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Csoportos kocaszallds

- Egyedi kocaszallas

Az épiiletben Gevitop egyedi kocaallast helyeztek el a kocak termékenyitésére, és vem-
hesség elsd honapjaban val6 tartasara. Ez a kutrica biztositja a kocak kdnnyti kezelését, és az
eredményes termékenytilést. A Gevitop kocaallas felfelé nyilo ajtoja megkonnyiti a kocak ki-
be mozgatasat, mert az ajtd nem vesz el teret a kozlekedé utbol. Az ajté ugy van formater-
vezve, hogy megkonnyitse az inszeminalas szakszerii végzését. A biztonsagi zar megakada-
lyozza az ajté kinyildsat. A szerkezet az ajtoknadl felsé merevitdkkel is 6ssze van kapcsolva.
Fels6 merevitok rendkiviil stabilla teszik a szerkezetet, mikdzben nem akadalyozzak a dolgo-
z6 munkdjat. A valyuba 6-7 kocanként valya elvélaszto és itatd van épitve Az emelt valya
biztositja a jo takarithatosagot, és egyben a jobb helykihasznalast. Az egyedi allasok vazszer-
kezete 1”-0s tiizihorganyzott acélcs6bdl késziil. Az allasok 65 cm szélesek, 2,22 m hosszuaak,
1,05 m magasak. Az allas hossza az emelt valy miatt lehet rovidebb, mint 2,30 m.

Az allasok elején 4 sorban galvanizalt csovek vannak szerelve a kocak kiugrasanak
megakadalyozasara. Az emelt valya miatt a 4 sor elegendé. A kocaallasok gyorsan Osszesze-

relhetéek. A szerelés Oonzard csavarokkal torténik.

200cm

I 222 cm
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Kanszallas
Az 4-5 db keres6é kan szamara kialakitott kutricak. A kutricak tiizihorganyzott acélbol
¢s muanyagbol késziilnek 1,2 m magassaguak. A méretiik 3 X 2 m kanonként. Az egyedi va-

lyuk a padozathoz vannak rogzitve.

Siildok
A siildok kutrica rendszere a kocaszallaséhoz hasonlod, de itt az allasok 55 cm szélessé-
gtiek.

A hizlal6 kutrica f6bb elemei:

- kutrica valaszfal, 100 cm magas hizlalo rekeszek, kétfelé nyithato ajtokkal, sik
beton padozatra telepitve

- valaszfalai rozsdamentes acélkeretbe elhelyezett nagy szilardsagu 3,5 cm sz¢é-
lességli lireges muanyag lapok, magassaguk 100 cm

- rozsdamentes INOX sarokelemek

- erds rozsdamentes tarto- és fixald elemek

- minden fal kiillon merevitést is tartalmaz

Etetetés

A kocaszallas épiiletben szaraz takarmanyozasi rendszer lesz beépitve. Az istallo eldtt
elhelyezett takarmanytarold silobol spiralos takarmanybehordoval torténik a takarmany be-
hordasa az épiiletbe, ahol egy atadd garaton keresztiil jut a korongos behord6 rendszerbe. A
kocak etetdi felett elhelyezett labdas koca térfogat adagolokat, az automata korongos behordo
rendszer tolti fel zart csérendszeren keresztiil. A behordd rendszer inditasa Oraszerkezettel,
leallitasa szenzorok segitségével torténik. A térfogat adagolokbodl termenként egy vagy tobb
automatikus nyitd szerkezettel juttatjuk a kocdk valyGjaba a takarmanyt, naponta 2-

3alkalommal. A kanok takarmanyozasa kézzel torténik.
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Szellozés

A fiité-, hité és szell6ztetd berendezéseket automatizalt vezérld rendszer szabalyozza.
Az épiiletbe a levegd ugynevezett elofiité helyiségeken keresztiil 1ép be, vezérelt motoros
zsalukon keresztiil. A helyiségben a levegd el6fitése gaz 1égbefujoval torténik. A szell6z6
csatornaba a kozleked6 folyosoOk alatt torténik a levegd bejuttatasa a termekbe. A terembe a
levegé vezérelt modon, a szell6z6 oszlopokon keresztiil 1ép be. A szell6z6 rendszerrel bizto-
sithato az egyenletes levego closzlas. A szell6z6 csatorna ugy van méretezve, hogy a terem-
ben 1év6 allatok levegd igénye ezen keresztiil kielégithetd legyen. A szell6zés negativ nyo-
masu, azaz a terembdl elszivott levegé mennyisége hatarozza meg a belép6 levegé mennyi-
ségét. Az SKOV vezérlé komputer a szabalyozast a kiilsé ¢és bels6 hémérséklet a paratarta-
lom és a negativ nyomas érzékelése alapjan végzi. A levegd elszivasa a lagindbdl torténik

oldalfali kiirts ventillatorral.

Fiités

Az épiiletbe bejovo levegd eldfitése 12 °C-ra, az el6fité helyiségben 1évé gaz 1égbe-
fajoval. A fotés vezérlése teljesen automatikus, a klima komputer altal van vezérelve. A leve-
g6 elofutését az elofiitdé helyiségben 1évé klima komputer szabalyozza, a helyiség hdmérsék-
lete alapjan. Amennyiben 12 °C ala siillyed a hdmérséklet az el6fiités bekapcsolja a hélégbe-
favot. A beengedett levegd mennyiségét a vakuum és a homérséklet alapjan szabalyozza a

rendszer, ennek megfeleléen nyilik, vagy zarédik a motoros zsalus légbeejté nyilas.
Hiités

A termek hiitésér6l nagynyomasu porlasztasos evaporativ hiitérendszer gondoskodik. A
rendszer mikrokddot képez, amely a parolgés ttjan hét von el a kdrnyezetébdl. A fivokak az
oszlopok felett vannak elhelyezve, hogy a terembe belépd levegd egyenletesen eloszlassa a
mikrokddot, ezaltal egyenletes hiitést biztositson a teremben. Az inox csdvezeték lehetoveé
teszi a 80 — 85 bar nyomason valo porlasztast. A kelld6 nyomast a szivatty egység biztositja.

A szabalyozast a komputer a hémérséklet és paratartalom alapjan végzi. A paratartalom méré-
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se azért fontos, mert magas paratartalom esetén a hiités nem tud jol mikddni (nehéz a parol-

gas) és a magas paratartalom kedvezétleniil befolyasolja az ammoniaképzddést.
A telep teriiletigénye, épiiletek elhelyezése

Az épiiletek a volt sertéstelep teriileti adottsagait figyelembe épiiltek meg, a beruhazas
soran 1j z6ldmez0s teriileteket nem vontak be. Az épiilet komplexum 1 db tenyészépiiletbdl, 1
darab malacneveldbdl és 2 db hizlaldabdl all. A szocialis épiilet a bejaratnal van kialakitva
kozel. A tombdositett technoldgiabol kifolyodlag az épiiletek méretei igen impozansak, a koca-
szallas 2328 m?, a malacnevel 868 m?, a 2 db hizlalda mérete azonosak, amelyek 1898 m?.
A telepitést kovetden plusz 1 db hizlalda keriil felépitésre, amely mérete 958 m® A 9. szami
melléklet tartalmazza az errél késziilt alaprajzokat. Tovabba az elhullott allatok tetemeire
hullakamra-boncolé épiilet létesiilt, amely 50 m?, illetve egy csarnoktarold helység, a tevé-
kenység soran hasznalt anyagok taroldsara, amely 368 m?. A telephez tartozik még két 4000
m?® tarozo kapacitasa szigetelt tragyato, amely a telep nyugati részén kap helyet. A telepen
&jjal-nappal miikod@ portaszolgalat miikodik, amely épiilete 8 m?, tovabba a szocialis igénye-

ket kielégité szociélis épiilet, amely mérete 25 m?.

- Jelenleg: 8.234 m?
> Bévités utan: 9.192 m?

A teriilet jelen elrendezését a 9. szamu melléklet tartalmazza, illetve a bévitendd épiilet

elhelyezését is.

2.1.3. Az eloallitott termékek listdja a mennyiség és az dsszetétel feltiintetésével

Allatlétszam:

A telephelyen 4 db épiilet alkalmas sertéstartas céljara, az alabbi maximalis allatallo-

mannyal:
> koca: 454 db
> hizo: 3.840 db
»  kozleked6 kan 4-5db
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>  valasztasi malac: 2.240db
> suldds: 150 db

Az éves allatallomany cseréjét jellemzo tervezett forgdszam —hizora vonatkoztatva: 4.

Ennek megfelelden telep hizo kibocsatas:  15.360 db/év.

Elballat termelés:

Az el6z6 adatokat alapul véve a telephely éloallat termelése évente: 1.843,2 t/év.

(120 kg/db-os vagosullyal szamolval!)

Takarméany felhasznalas:

A telephelyen tartott, kiilonbdz0 korosztalyl sertések atlagos napi takarmany felhaszna-

lasa a teljes tenyészidGszakot figyelembe véve 2,5 kg/nap*.

Forras: *Dr. Gundel Janos, Allattenyésztési és Takarmanyozasi Kutatointézet

A hizésertések takarmanyfelvétele

Az évente felhasznalt takarmany mennyisége: 4608 t.

Higtragya mennyiség:

Az allattarto épiiletekben keletkez6 higtragya gravitacios, illetve atemeld szivattyuk
kozbeiktatasaval keriil a telephelyen megépitésre keriilt 2 db, egyenként 4.000 m®-es higtra-
gya taroldo medencékbe.

Komplex sertéstelepre vonatkoztatott higtragya termelés 630 1/kocaféréhely/hét.*
Forras:*FVM Mez6gazdasagi Gépesitési intézet
Szakértdi Tanulmany a Nitrat Direktiva cselekvési program és a Helyes MezOgazdasagi gyakorlat kialaki-

tasahoz
Az évente keletkezo higtriagya mennyisége:14.350 m®

Viz felhasznalas:

A Kft a sajat vizellato rendszert izemeltet. A vizellatd rendszerrdl részletes leirast ké-

s6bb adunk. A szocialis sziikségletek és az allatok itatasara, tisztitasra haldzati vizet hasznal-
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nak, amelyet az ERV Zrt.- t6] kapnak, szerz6dése alapjan. A kiilonboz6 kort sertések atlagos
vizfogyasztasa 5,5 |/db/nap
Az allatitatasi vizigényhez tartozik még a turnus valtaskor a takaritasi vizigény ¢és a dol-

gozok szocialis jellegli vizfelhasznalésa is.
Az évente elhasznalt viz mennyisége: 13.831m*

A tevékenység végzése soran keletkez6 jelentés mennyiségli higtragya keletkezésével,
tarolasaval, elhelyezésével kell szamolni. A telepen jelenleg meglévo és atalakitasra vard 2 db
hizlalda, 1 db malacnevel6 és 1 db szaporitd épiiletben lagiinarendszeres higtragyas tartasi

modon valosult meg. A tovabbi 1 db hizlalda is ezzel a rendszerrel fog megépiilni.

Az épiiletekben 80 cm mély laguina lesz kialakitva. A lagtna felett 13 cm vastag taposo-
racs ¢épil. A laguna vizzardsagat 20 cm vastag, vizzaro adalékkal Osszedllitott vasalt beton

biztositja.

Az allattarto épiiletekben keletkez6 higtragya j, A300 KGEM gravitacios elvezet6 ha-
l6zat vezeti a kozponti gylijté-atemeld akndba. Az akna a tervezett higtragyataroldo medencék
kozelébe keriilt megépitésre.

A kozponti gylijt-atemeld akna szintvezérelt, a beépitett BAMER homogenizalo at-
emeld szivattyd kormanyzo tolozarak segitségével tolti a 2 db, egyenként 4.000 m®-es vasbe-
ton higtragya tarolokat. Komplex sertéstelepre —mely a jelen engedélyezés alatt all6 sertéste-

lep is lesz- vonatkoztatott higtragya termelés 630 1/kocaféréhely/hét*.

Forras:*FVM Mez6gazdasagi Gépesitési intézet
Szakért6i Tanulmany a Nitrat Direktiva cselekvési program és a Helyes Mez6gazdasagi gyakorlat ki-

alakitasahoz

Az keletkezd higtragya mennyisége: 14.350 m*/év
A 2 db higtragya tarolo, kor alakd, azonos miiszaki kialakitassal késziilt, az alabbiak

szerint;
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Miiszaki adatok:
> Atmérd 32,0m
» Magassag: 5,0m

»  Hasznos térfogat: 4.000 m®

Alaplemez:
> 22 cm vasbeton lemez (S-54-es szulfatalld cementtel és VV4

vizzard anyaggal keverve)
» 1,0 cm feliiletszivarg6 réteg

» 40 cm tomdoritett kavics agyazat

»  termett talaj (Trg=85 %)

Oldalfal:
> vastagsag: 28 cm (S-54-es szulfatallo cementtel és VV4 vizzard

anyaggal keverve)

> dilatacional 1* illetve 2 *-es fugaszalag tomitéssel

A higtragyatarolohoz legkozelebbi
> felszini viz (Sajo folyo): 175 m

> 1voviz termeld kut (sertéstelep 1. sz. kut):  115m

A higtragya tarolo tartalyok kapacitasa fogadni tudja a telephelyen keletkezd higtragya
6 havi mennyiségét.

Vtérolékapacités > V6havi higtragyamennyiség

8.000 m®>7.175 m®

A kialakitasra kertil6 2 db, egyenként 4.000 m?® tarolé kapacitasu higtrdagya tiarolo me-

dence miszaki védelemmel rendelkezik.

A medencék tarolokapacitasa elegendé lesz a 6 havi higtragya befogadasara.
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4000 m*-es trdgyatdrolé

A tervezett atalakitas, a tdrozok szigetelése megfeleld miiszaki védelmet biztosit, ennek

rendeltetésszert hasznalata kizarja a higtragyaban [évé K2 mindsitésii szennyezo anyagok

foldtani kozegbe, illetve felszin alatti vizbe keriilését.

A keletkezé 14.350 m*/év mennyiségili higtragya mennyiség az alabbi teriileteken ke-

rlilnek elhelyezésre:

A medencék a Sajotol 175 m-re, mig a felfiiggesztett ivoviz kuttol 115 m-re lett kiala-
kitva, ami megfelel 27/2006.(11.7.) Korm.rendelet 8.§ (3) bekezdésben foglaltaknak.

A higtragya elhelyezése a 3.3.6. pontban részletesen leirva talalhatdo, amelyhez
BOF/01/2563-14/2015 szamu engedély 15. szami mellékletként csatolva.
A tragyaszallitasok Osszel és tavasszal kezdédnek meg, az 59/2008. (1V.29.) FVM ren-

deletnek megfelelGen.

2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatoésagi ellenérzések, engedélyek, hatarozatok, kovetkeztetések ismertetése, birsagok
esetében S évre visszamendleg

Nyilvantartasok, tervek:
- Hulladék mennyisége, fajtai
- Elszéllitott higtragya mennyisége

- Pontforrasként iizemeld gazkazanok miikodési ideje (lizemora)
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- Elektromos ¢€s gaz- és vizfogyasztas
- Sertéstenyésztés anyagmeérlegei

- Veszélyes anyag nyilvantartas

Hatosagi kotelezések, ellendrzések:
v 2 évente elvégezendd olfaktometrids szaghatas mérés, szeptemberig

megkiildeni a feliigyel0ségnek

v Negyedéves vizminta vétel a 3 db monitoring kutbol, majd éves beval-
las készitése (FAVI)

v Eves levegés bevallas készitése (LM)

v Evente 2x ragcsaloirtas

v Eves hulladék bevallas készitése

v Teljes kort kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzése

v Egységes kornyezethaszndlati engedély feliilvizsgalatanak elvégzése

2016.08.31-i hataridével, érvényessége 2020.december 31.
v 2016.08.31. Kornyezetvédelmi ellendrzés

Hatdségi ellenérzések nem voltak.

Engedélyek:

Lasd 1.4 pont alatt talalhatoak.

Birsagok:

Nem volt.
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2.3. Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése

A vezetékek nyomvonalait az alabbi dbra szemlélteti.

.
T -G zdhas g K
{3525 Miskolc, Szachenyi 1 8.)

——
~——.
—— Mogatbsais hely szine 5z
L N (018 brsz Sajészoged kiseriiet)
~——

-
-
S
e
-
S

A vizellatast és a higtragya elvezetést biztositd vezetékek technologiai céluak, amelyek

muszaki adatait az alabbi tablazatban szemléltetem:

Anvyag vezetékek
Vezeték Anyaga Atméréje Elhelyezés
3 col; 2,5 col;2

G 4 KPE+ 71 ) ) ) F..l 1 .
az ace col; 6/4-5/4col old alatti
Higtragya (gra- Vb NA Fold alatti

Vitacios) 400/200*300
Kommunarlhs KPE NA 160 FOld alattl

szennyviz

Ipari viz KPE 6/4 col Fold alatti
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Tartalyok, medencék

Tipus M?:Z)S ‘2 Té(r:]%;“’at Anyaga | Elhelyezés | Mennyiség | Tarolt anyag
10 m U
Magastarozo 2 15 acél 1db uze’:n?.en
magas kiviil
) Fold kommunalis
Gytijtéakna | 2 10 beton o 1db 2
alatti szennyviz
e Fold o
Gytjtéakna 5 40 beton . 1db higtragya
alatti
Gylijt6 me- Fold
m 4 n . 1 higtra
dence 5 000 beto feletti db igtragya
Gylijté me- Fold
m 4 n ; 1 higtra
dence 5 000 beto feletti db igtragya

Az allattarté épiiletekben a laginas rendszer vizzaré kialakitassal tervezett. A laginak-
hoz T-idom csatlakozik, a keletkez0 tragya elvezetésére. A zarodugok feliilr6l, a dan beton (9-
10 cm vastag) racspadozatrol hiizhatok fel, amelyek névleges méretilk DN 300. A keletkezd
higtragyat gravitacios halozaton keresztiil vezetik a kdzponti gyiijté — 40 m® atemelé aknaba.
A kozponti akna szintvezérelt. A beépitett homogenizalo atemeld szivattyll kormanyz6 toloza-
rak segitségével tolti 4t a higtragyat a két, egyenként 4000 m® - es szigetelt (élettartama min.
20 év) vasbeton higtragya taroloba, ami miszaki védelemmel ellatott. Az igy 0sszegytijtott

higtragyat szantofoldeken hasznositjak, injektalasos modszerrel, ezaltal csokken a blizhatas.

40 m-es kizponti gyiijté-dtemeld akna
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3.A TEyEKENYSEG FOLY"TATASA SORAN BEKG\{ET,KEZETT,
ILLETOLEG JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES
IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1. Levegé
A feliilvizsgalat levegdvédelmi fejezete a levegd védelmérdl sz0l6306/2010. (X11. 23.)

Kormanyrendelet, valamint a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai
feltételekrol és a feljogositas modjarol, valamint a feliilvizsgalat dokumentdcidjanak
tartalmi kovetelményeirdl szolo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet alapjan késziilt.

Az EMI KTVF 1054-27/2011. médositott 3868-4/2011. 300 méter védelmi Svezetet al-
lapitott meg. Ez 0sszhangban van a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Kormany-
rendelet 5.- ban megallapitott szabalyokkal. A telephely Sajoszogedtél kb. 931 méterre fek-

szik, Nagycsécstol 1,2 km-re, ezért biztositani lehet e véddtavolsagot.

3.1.1. Varhato levegokornyezeti hatdsok

Az allattarto telephely levegdbe torténd kibocsatasai elsésorban a sertés anyagcseréjé-
hez kapcsolédoan keletkeznek. Az emissziot a tragyabol keletkezett ammoénia, metén,
dinitrogén oxid, kénhidrogén (bliz) okozza. Az épiiletek fiitérendszere szintén hozzajarul a

leveg6terheléshez, a tiizeléshez kapcsoldddan. Hulladrtalmatlanitds nem torténik a telephe-
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lyen, 24 o6ran belill elszallitodik a telephelyrdl, addig a hullataroléban tarolddnak az elhullott
allatok tetemei. Ennek megfeleléen az emisszios forrasok a kovetkezok:
- 0lak (szell6zd nyilasok)
- 0lak (fitéberendezések)
- higtragyatarolé medencék 4000 m*/db (2db)
A leggyakoribb szélirany az E-i, az atlagos szélsebesség 3,0 m/s feletti.

Az uralkodo széliranyok Magyarorszdgon

e
méss:,wa
N VL g

3 6
3 gy 2

G5

A fltést és hasznalati melegviz eldallitast végzé PB-gaz lizemli hd termeld berendezé-
sek mikodésiik soran fiistgazt emittalnak a kdrnyezetbe, mig a sertéstartas blizanyagokkal
szennyezi a levegdt. A telephelyen miikddo, illetve kozlekedd, leginkabb diesel tizemi gépek

¢s jarmiivek kipufogo gazaikkal szennyezik a kornyezetiiket.

A flités csak az év néhany 3-4 honapjaban tizemel — tehat szennyez6 hatéasa is csak ek-
kor van az allattartasbol szarmazé blizanyagok emisszidjaval, illetve kozlekedési 1égszennye-
zéssel — ugyan évszaktol fiiggden eltérd intenzitassal — egész évben szamolhatunk.

Potencialis blizforrasok az allatszallitasok és a meglévd higtragya tarold akndk, melyek

kornyezetvédelmi technologia szerint feliileti forrasoknak mindsiilnek. A szaganyagok (koz-
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tiik az ammonia) tehat egzakt mérésekkel meg nem hatdrozhatd mennyiségben kertil a 1égtér-
be, mig a hétermeld berendezések fiistgaza kéményeken, tehat pontforrasokon (a telephelyen
nincsen bejelentésre kotelezett pontforras!) keresztiil keriil a szabadba. A kibocsatott fiistgaz
Osszetétele és mennyisége szabvanyos mérésekkel meghatarozhato.

A telepitési szakaszban az épitési munkak, valamint az ehhez kapcsolodo szallitasok
jarnak

0 légszennyezéssel. A megvalosulds e szakaszaban foldmunkagépeket, és szallito jar-
miiveket hasznalnak, kizarélag nappali tizemeltetéssel. Ebben az idészakban a levegékdrnye-
zet atmeneti porterhelésével és a munkagépek, szallitojarmiivek, kipufogd gazaibol eredd
egyéb, gazalakl légszennyezd anyagok nagyobb koncentracidinak jelenlétével kell szadmolni.

Az épitdanyagok iitemezett szallitdsa nem igényli azok nagyobb mennyiségben valo téa-

roldsat, a majdani kivitelezés ideje alatt.

A jarmiivekbol CO, NOx, korom és el nem égett szénhidrogének keriilnek a levegobe.

A telepen lizemeld gépek 1égszennyezd anyag kibocsatasainak becslésekor feltételez-
tilk, hogy azok kielégitik a nem-kozati mozgd gépekbe épitendd belsé égésii motorok gaz-
neml és részecskékbol allo szennyezdéanyag-kibocsatasanak korlatozasarol szoldo 1/2000.
(VIL21.) KOVIM-KOM egyiittes rendeletben definialt A, B és C tipusii motorokra megal-

lapitott szennyezd anyag kibocsatési hatarértékeknek:

teljels_ii?l?é?l;[; P) Szénmonoxid | Szénhidrogének | Nitrogénoxidok Részecskék
(KW) (CO) (g/kWh) | (HC) (g/kWh) | (NOx) (g/kwh) | (PM) (g/kwh)
A: 130 < P< 560 5,0 1,3 9,2 0,54
B: 75< P< 130 50 1,3 9,2 0,7
C:37<P<75 5,0 1,3 9,2 0,85

Az épités soran elsdsorban a jarmiivek, gépek altal felvert por okoz nagyobb légszeny-

nyezettséget. A képzddd por atlagos 1égkdri viszonyok mellett a munkateriileten beliil kiiilep-
szik. Erés szelek nagyobb tavolsagra is elhordhatjak a port, ekkor a porképzddéssel jaro mun-
kafolyamatokat sziineteltetni kell. A kiporzas a szallit6 jarmuvek szallitofeliiletének takarasa-

val, illetve az épitési teriilet nedvesitésével csokkenthetd.
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A 1égszennyezettségi tartomanyok és a maximalis 1égszennyezettségek a 4/2011. (1. 14.)

VM rendelet 5. sz. melléklete szerint:

Kéndi- | Nitrogén- Szénmo- | PM | Ben- | Ta- | PM:1 | PMuwo PMio | PM1 | PMiobenz

oxid dioxid noxid 10 zol laj 0 Kad- Nik- |9 (@)-
ko- | A" | mium | kel glo pirén
zeli | Z°0 | (Cd) (Ni) (BaP)
oz0 | (AS) (Pb)
n*

F F F E F O-1 |F F F F D

D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarér-
ték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3—6. sordban szerepld anyagok esetében
a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd

anyag tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobot nem

haladja meg.

O-1 csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célérté-

ket.

A 4/2011. (1.14.) VM rendelet szerinti leveg6terheltségi szint egészségiigyi hatarérté-
kei, célértékei, hosszu tava célkitiizései (zardjelben a tliréshatarok, ill. a hatarérték feletti ese-

tek megengedheté szama):

Légszennyezd anyag — Hatarerteik ’(;,tg/m3) .
oras 24 oras éves
Kén-dioxid (SOz2) 250 (24) 125 (3) 50
Szén-monoxid (CO) 10000 5000 3000
Nitrogén-oxidok
(NOx= NO+NO:2 200 150 -
mint NO2)
Nitrogén-dioxid «
(NO2) 100 (18%*) 85 40
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Sz4ll6 por (PM10) - 50 (35**) 40
Szallé por (TSPM) 200 100 -

Ozon (03) 120%**
Ulepedé por (UP) 16 g/m? 30nap 120 t/km? év

* az egy oras hatarérték évi 18 alkalommal 1éphetd tal;

** a 24 6ras hatarérték évi 35 alkalommal 1éphetd tul;

***: napi 8 6ras mozgd atlagkoncentraciok maximuma.

A sertéstelep kornyezetének levegémindségét maga a sertéstelep emisszioi hatdrozzak

meg.
A nagy létszamu sertéstelepekre, az 1. sz. tablazatban ko6zolt levegbbe torténd kibocsa-

tasok jellemzéek (Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatdrozdsdhoz a nagylétszamii

sertéstelepek esetében. Budapest, 2004).

Sertéstelepek kibocsdtdsai a levegdbe

Levego Tevékenység
L Istallok, tragya/higtragya tarolasa, tré-
Amménia (NHs) gya/higtragya kijuttatasa foldekre
Metan (CH4) Istallok, tragya/higtragya kezelése
N2O Istallok, tragya/higtragya taroléasa ¢€s kijutta-
tasa
Flité berendezések az épiiletekben, kisebb
NOx . n .
tiizel6berendezések
CO» Istallok, a telepen fotésre, ill. szallitasra fel-
hasznalt energia, hulladékégetés
B5z (pl. H2S) Istallok, tragya/hlgtiz%za tarolasa és kijutta-
Takarmany Orlése, tarolasa, tragya taroldsa és
Por T ¢
kijuttatasa
Fiist/ CO Hulladékok égetése

N-hez kapcsolodo kibocsatasok

Minthogy az ammonianak fontos szerepet tulajdonitanak a talajok, ill. vizek savasodasa
tekintetében, a legtobb figyelmet az istallokbdl szarmazé ammonia kibocsatasok kaptak. Az
ammonia nagyobb koncentricioban irritdlhatja az emberek, ill. allatok szemét, torkat, és a
nyalkahartydkat. Lassan szall fel a tragyabol az épiileten keresztiil, és végiil a szell6ztetd

rendszerrel tavozik az épiiletbdl. Az ammonia szintjét olyan tényezOk befolyasoljak, mint a
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homérséklet, 1égcsere, paratartalom, allatsiiriiség, az alom mindsége, ill. a takarmany 6sszeté-
tele (nyers fehérje tartalom). Az ammonia kibocsatasok szintjét befolyasold tényezoket a 2.

tablazat mutatja be.

Az ammonia kibocsdtdsok szintjét befolydsolo folyamatok, ill. tényezok

Folyamat N megjelenési formaja Befolyasolé tényezok
oz Hugysav és meg nem emész-
A belsa’r tett Allat és a takarméany
keletkezése L
fehérje

Amménia a Folyamatjellemzok (pH, ho-

Lebomlas ., C mérséklet,
tragyaban/higtragyaban viz aktivitas, stb.)

Folyamatjellemzék ¢és a helyi

Parolgas Ammonia a levegében Klima
Helyi klima, hdmérséklet,
Szell6zés Ammonia az istalloban relativ paratartalom, 1ég-
aramlas
Emisszio Ammonia a kdrnyezetben | Levegé tisztitdo berendezések

Egyéb gazok

Sokkal kevesebbet tudunk az egyéb gazok kibocsatasairdl, bar e témaban is torténnek
kutatasok, kiilondsen a metan és a dinitrogén-oxid tekintetében. A dinitrogén-oxid magasabb
szintje altalaban egyrészt a levegdztetéses higtragyakezelés, masrészt az istallotragya kezelése
soran jellemzd. A széndioxid keletkezése a 1€gzéshez kothetd, aranyosithato az allat héterme-
1ésével.

A talajban zajloé mikrobas folyamatok (denitrifikacio) dinitrogén-oxid (N20) és nitrogén
gdz (N2) keletkezésével jarnak. Mig a dinitrogén-oxid egyike azon gazoknak, melyek az
iiveghdzhatas eldidézésében szerepet jatszanak, a nitrogén gaz a kornyezetre artalmatlan.
Mindketté keletkezhet a talajban a nitrat lebomlasakor, fiiggetleniil attél, hogy a nitrat maga
tragyabol, szervetlen miitragyabdl vagy a talajbol magéabdl szarmazik; a tragya jelenléte azon-

ban eldsegiti a folyamatot.
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Biizhatas

A blizhatas egy helyi jelentéségii kibocsatas, melynek jelentosége fokozatosan noveke-
dett, ahogy a sertéstartdé gazdasagok szama novekedett, ill. ahogy a kiilvarosi lakdéovezetek
kozelebb keriiletek a tradiciondlisan mezdgazdasagi hasznositasu teriiletekhez. A tragyabol,
ill. higtragyabol keletkezé blizos, illékony gazok kibocsatasaban a f6 tényezok a mikroba, ill.
nedvesség tartalom. A biiz keletkezésének fobb forrasai a kovetkezok:

« istallok,

o tragya ¢s higtragya tarolok és a

« tragya/higtragya kijuttatasa a foldekre

Jollehet a tragya kijuttatasakor keletkezé biizhatas is intenziv lehet, de ezek a hatasok
egyrészt viszonylag rovid idejiiek, dsszehasonlitva az istallokbol, ill. a tarolasbol szarmazo
blizhatassal; masrészt jelentdsen csokkenthetok a megfelelé kijuttatasi technikak alkalmaza-
saval. Amennyiben a sertéstelep blizhatdsa eléri a kornyezd érzékeny befogadokat, a biizhatés
csokkentését célzo intézkedések megkovetelhetoek az tizemeltet6todl. E tekintetben érzékeny
befogadonak tekintend6k elsésorban a parkok és kozterek, iskolak, korhazak, valamint a la-

koovezetek.

Por

A por 4ltaldban nem tartozik a kdrnyezetvédelmi szempontbol fontos kibocsatasok kozé
a sertéstelepek esetében; azonban esetenként, kiilondsen szaraz €s szeles iddjarasi koriilmé-
nyek kozott, zavard lehet. Az istallon beliil, egyes technologiakban (pl. szaraz takarmany ete-
tése padlorol), jelentkezhet olyan porképzddés, mely mind az éllatok, mind az ott dolgozd

emberek 1égzészerveire artalmas lehet.

3.1.2. Jellemzo levegohasznadlatok, légszennyezési paraméterek

A difftiz légszennyezés meghatarozo épiiletei:

- takarmany silok 16 db
- 1 db fiaztato épiilet
- 2 db hizlalda épiilet
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- 1 db utoneveld épiilet
- Tovabbi 1égszennyezo forras épul:

- 1 db hizlalda épiilet

- 2 db takarmany silo

A silok feltoltése zart rendszerben torténik, az etetés ugy szintén. Légszennyezd pont-

forras ehhez kapcsolédoan nem létesiil.

- Higtragya kezelés/ tarolas

A telep lagunés rendszerti, ezért igen viztakarékos, a tragya az épiiletek alatti laginaban
gyiilik, onnan a kdzponti 40 m*-es aknaba gravitacios uton tavozik, onnan egy atemeld szi-
vattyl segitségével a tarolo medencékbe kertil. A tragya megfelelé kezelés esetén a kornye-
zetre nem karos, a benne 1évé N, P, K formak miatt értékes a ndvények szamara. Kornyezet-
terhelés a nem megfeleld tarolds sordn jelentkezik, amikor a hatdanyagok nagymennyiségben
koncentralodnak egy helyen és akkumulalodnak a talajban és talajvizben.

A telep ,tragyatermelése” kb. 14,350 m®, ennek egy részét a kozponti 40 m>-es akna-
ban, masik részét pedig a két 4000 m* -es tragyatarolokban taroljak, melynek éves kapacitasa
kb. 6 honap.

A tragyat mezdgazdasagi teriileteken hasznositjak, injektalasos modszerrel.

Epiiletek fiitése, légszennyezé pontforrasok

A fiités csak az év néhany 4-5 honapjaban lizemel — tehat szennyez6 hatéasa is csak ek-
kor van. Az enyhe teleknek, és az allatok gyors anyagcseréjének koszonhetéen nem volt sziik-
ségszerli a radiatorok beiizemelésére. Helyettiik a melegvizes lapmelegitd, illetve az

infralampak szolgaltattak a kell6 hdmennyiséget.

A szocialis épiilet flitését 1 db 32 kW névleges ho teljesitményii melegvizes gazkazan —
Junkers ZSC28-1 tipusu-, valamint 2 db, 5,4 kW teljesitmény(i gazkonvektor biztositja.

Gazilizemi IH-AR 100 tipust — 6sszesen 3 db 116 kW — hélégfuivo biztositja a tenyész-
¢€s a malacneveld épiilet fiitését.

A megfelelé mennyiségli gaz biztositasat 2 db PB tartély letelepitésével oldottak meg.
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A fiitoegységek teljesitménye nem éri el a bejelentési kotelezettség hatarat, a 140

kW-ot, igy nem tartozik bejelentési kotelezettség ala.

Teljesitmén Osszesen Osszes névle-
Berendezés helye Megnevezése L KW y db KW ges gazfogyasz-
tas m°/h
Fiaztat6 foldgdz ize- 116 1 116 11,647
mi kazan
Szocialis épiilet konienz,amos 32 1 32 3,573
azan
Malacnevel6 folc{g az u,ze- 116 2 220 23,294
mi kazan
fatiizelési -
Porta kilyha 5,8 1 5,8
Osszes beépitett névleges teljesitmény 373,8 38,514

A fiistgdzmennyiségeket az alabbi mdédon becsiilhetjiik.
V=Vo+Lo(4-1),
ahol Va ﬁistgézmennyiség,m3/m3eltiizelt gaz

Vo az elméleti fiistgdzmennyiség tokéletes égéskor, m/m eltiizelt gaz
Lo az elméleti levegdsziikséglet, ma/maeltiizelt gdz
A légfelesleg tényezo:

a=—2L il oy, 24D
21 2,m ﬂ,
ahol 21  alevegé oxigéntartalma,tf%

O2m a fiistgazban mért O tartalom, tf%

Gaztiizeléskor a jellemzo6 értékek:
Vo (m’/m”)  [Lg (m°/m”) 0o m (tf%)  |A V (m”/m”)
8.5 9.5 2.0 1.1 9.5

A tényleges flistgdzmennyiség térfogatarama:

W =V- Q, ahol W a fiistgaz térfogatarama, ma/h
Q a tiizel6anyag fogyasztas, ma/h

A szamitasokat elvégezve kapjuk a telephely tiizeléstechnikai eredetli varhatd levegd-

hasznalatat és fiistgazkibocsatasat (2500 ora/év fotést feltételezve):
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leveg6hasznalat (m3/év) 66 203

fiistgazkibocsatas (m3/év) 628928

Epiiletek szelloztetése:
A légtérbe keriilo szennyezett levegé éves mennyisége (Q, ms/év):
3

na ) .
P 24 yentilditordb x beép tel].

Q=365 - -
év nap ora

Fiaztato

Termenként 2 db elszivo kiirtd 2-2 elszivo ventillatorral 5100 m® /h/db teljesitmény.

Csoportos kocaszallasok

Osszesen 21 db 8100 m® /h/db teljesitményii ventilator

Egyedi kocaszallasok
Osszesen 9 db 12400 m® /h/db teljesitményii ventillator
Az istallok szelldzése:

Ventillatoros szell6zteté rendszerrel iizemeld létesitmények levegéhasznalata:

Epiilet megne- | Légkobméter Beépitett elszivo Légtérbe
vezés db Beépitett | Beépitett keriilo
telj. Osszes szenny. levegd
m¥éra/db | telj. m¥/ora m®/év
fiaztato 6217 4 5100 20400 1.787E+08
csoportos koca- | 4824 21 8100 170100 1.490E+09
szallasok
egyedi koca- 4824 9 12400 111600 9.776E+08
szallasok
Osszesen 15865 34 302100 2.646E+09

Helyhez kotott diffuz 1égszennyezé forrasok jellemzoéi, légszennyezé komponensei
A telepen alkalmazott technologia szerint diffuz légszennyezd forrdsok az istallok, a

higtragya tarolok és a kihelyezd tertiletek.
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Levegébe torténd kibocsatdasok a sertés istdallokbol
A telepen a levegobe torténd kibocsatasokat a BAT technika normait figyelembe véve a

referencia kibocsatasokat foglaljak 9ssze az alabbi tablazatok:

Sertés kategoria NH3 | CH4 | N,O
kg/allat férohely/év
Koca Vemhes 0.4-4.0 211 0.02-0.15
Szoptatod 0.8-5.0 - -
Valasztasi <30 kg 0.06-0.34 3,9 i
malac

NH; kibocsatas a kiilonb6zo tragya és higtragya tarolasi technikak esetében:

Tragya és higtragya tarolasi technika NH3 veszteség
(%)

Tragyakazal 20-25

Vizelet tarolasa 40-50

Higtragya felszin feletti tarolotartdlyokban 10

Higtragya foldgattal korbevett medencékben | 10

Sertés higtragyabdl szarmazd biiz kibocsatasra vonatkozo adatok:

Kibocsatss Alacsony fehérje »Normal” fehérje
tartalom tartalom
B6z egység (OUe/s*) 371 949
H2S (mg/s) 0,008 0,021

Eurdpai biiz egység (szagegység, SZE): az a mennyiségii b6z, melyet 1 ma semleges, normdlallapoti gdaz-
ban elpdrologtatva pont ugyanolyan fiziologiai valaszt valt ki egy mintaelemz6 panelbdl (érzékelési kiiszobre
vonatkozéan) mint egy EROM (European Reference OdourMass: Eurdpai Referencia BUzMennyiség) 1 m3
semleges, normdldallapotii gazban elpdrologtatva. (Az EROM definicidja: 123 n gn-butanol(CAS 71-36-3), mely

elparologtatva 1 m3 semleges, normalallapotu gazban 0,040 p mol/mol koncentraciot eredményez.)

Por

A por altaldban nem tartozik a kornyezetvédelmi szempontbol fontos kibocsatasok kozé
a sertéstelepek esetében; azonban esetenként, kiilondsen szaraz €s szeles iddjarasi koriilmé-
nyek kozott, zavaro lehet. Az istallon beliil, egyes technologidkban (pl. szaraz takarmany ete-
tése padlorol), jelentkezhet olyan porképzddés, mely mind az allatok, mind az ott dolgozo
emberek 1égzdszerveire artalmas lehet. A telephelyen alkalmi kiporzast jelenthet a takarmany-

silok feltoltése. Az tn. levegdztetd csovon keriilhet por a kdrnyezetbe, ezeket zsakos porszii-
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16 fedi le. Az ilyen uton torténd kiporzas kis magassagban, lokalisan torténik. A zsakos véde-

lem kell6 védelmet nyujt ehhez.

Higtragya tarolas
Eves keletkezett higtragya-mennyiség: 14,350 m®kézepes higtragya.
A higtragya-kijuttatds korlatai miatt a tarolokapacitas: €piilet melletti gytjtéaknaban

cca. 40 m®, 2 db 4000 m® szigetelt tragyatarolé medencében.

A szamitasokat elvégezve kapjuk a telep varhato diffuz gazkibocsatasait:

NH3 CH4 N20
6l | -ig 6l | -ig
kg/h kg/h
008 | 075 4,44 0.00340 | 0.0225
ATLAG 0,42 4,44 0.0144

A telep biizkibocsatasa

A szagterhelés becslésére a 10-es faktor mddszere, ill. a VDI 3782 szabvanyban eldirt
modszer alkalmazhatd. A modszer a szagimmisszios koncentraciot tizzel szorozva figyelembe
veszi a fellépd koncentracid csticsokat. Ha az igy kapott koncentracid nagyobb, mint 1
SZE/m®, az adott helyen és idészakban >10% gyakorisagu a tiillépés, szagora bekovetkezté-
vel kell szdmolni.

A vérhat6 allatlétszammal Oldenburg: alapjan szamolva a telep blizkibocsatasa 11814

SZEl/s.

A higtragya kezelése

A telep lagiinas rendszeri, ezért igen viztakarékos, a tragya az épiiletek melletti kdzpon-
ti aknaban és a két 4000 m-es tragyatarolé medencében gyiilik kb. majd innen kdzvetlen a
szantofoldekre keriil. A tragya megfeleld kezelés esetén a kornyezetre nem karos, a benne
1évé N, P, K formdk miatt értékes a novények szamara. Kornyezetterhelés a nem megfeleld
tarolas soran jelentkezik, amikor a hatéanyagok nagymennyiségben koncentralédnak egy he-
lyen és akkumulalodnak a talajban és talajvizben. A telep ,.tragyatermelése” kb. 14, 350m°,
ennek egy részét az épiiletek melletti 40 m*-es akndban, egy részét pedig a 4000 m® -es tra-

gyatarolokban taroljak, melynek éves kapacitasa kb. 6 honap
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A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan
iizemeltetett mozgo légszennyezod forrasok jellemzo Kkibocsatasi adatainak leirasa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, ill. jarmiiforgalom hatasai.

A telepre napi rendszerességgel szallitjak a takarmanyt a Szentistvan Mg Zrt. takar-
manyiizemébdl tartalykocsival. A takarmanyigény 4000 t/év, ez 200 kamion/év, az éldallat
szallitas kb. 1196 t/év, ez 66 kamion/év. Az allati hulla szallitasa heti 2 alkalommal torténik,
ez 104 kamion/év.

A dolgozok egyénileg, gépkocsival, motorkerékparral, vagy kerékparral jarnak ki.

A telephelyhez kothetd forgalom napi 2 kamiont 4 személygépkocsit jelent, ami a 35.
jelti t 6sszes forgalmanak elenyész6 hanyada.
A Kozlekedéstudomanyi Intézet 2006-ban megjelent tanulmanya szerint a fajlagos gép-

jarmi emissziok 60 km/h sebességnél az alabbiak:

Jarmii CO CH NO2 SO2 PM Cco2
(FID)
g/km/jarmi
személygépkocsi | 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101 166,4
autobusz 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
tehergépjarmii 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71 904,1
>35t

A szamitasokat elvégezve kapjuk a forgalombol eredd kibocsatasokat.

35. szamu ut jarmiiforgalom nappal

Jarmii | co | cH NO2 | so2 | PM | co2

g/km/jarmi

személygépkocsi | 0.279763 | 0.056386 | 0.058555 | 0.000253 | 0.003651 | 6.014551

autobusz 0.004106 | 0.000288 | 0.002679 | 4.17E-05 | 0.000698 | 0.300489

teherf?‘flgi‘“n“ 0.024926 | 0.002957 | 0.013294 | 0.000301 | 0.004179 | 2.209394

Osszesen 0.308795 | 0.059632 | 0.074528 | 0.000595 | 0.008527 | 8.524434
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Telepi kozlekedés nappal

Jarmii | co | cH NO2 | s02 | PM | cO2
g/km/jarmii
személygépkocsi | 0.000495 | 9.97E-05 | 0.000104 | 4.47E-07 | 6.45E-06 | 0.010631
autobusz 0 0 0 0 0 0
teheig?fgj?rmﬁ 0.000326 | 6.72E-06 | 3.02E-05 | 6.83E-07 | 9.5E-06 | 0.028881
Osszesen | 0.00082 | 0.000138 | 0.000277 | 4.38E-06 | 6.11E-05 | 0.039512

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett utvonalon kdzlekedd
jarmiivek 1égszennyez6 hatasanak szamitasait. A vizsgalt Gtvonal szennyez6 anyag Kibocsa-

tasainak szamitasa a kovetkez6 modon lehetséges:

3
c

D”j’\ij
Ei =————
' 36x10°

ahol: Ei a vizsgalt Gitszakaszon athalado teljes 1égszennyezdanyag kibocsatasa az i-
edik szennyez6 anyag komponensbél [mg/s m];
€ij a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezéanyag komponensbél a
jarmifolyam tényleges sebességénél [g/km]
nj a jarmufolyam jarmiiszama az adott jarmitipusbol (j=1 - személygépkocsi,
3 J=2 - 3,5 t-nal nagyobb tomegli tehergépjarmi, j=3 - autdbusz) [db/ora];
1/3.6*10" a [g/km Ora] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

Folytonos vonalforras esetén a révid idejii atlagoléasi id6tartamra (1 6ra) vonatkozd
koncentracio szamitasa az t tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag fliggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintlink az tilepedéstdl és a kémiai atalakuldstol (ez a legrosz-

szabb eset), az alabbi egyenlettel torténik:

C = \/? 1000x E;
T S|naxu XUZV ’

ahol: C; azi-edik szennyezé anyag koncentracioja [ug/mB];

Ei a vonalforrasi -edik szennyez$ anyag emisszidja [mg/s m];
o a sz¢lirany és az ut altal bezart szog [°];

G6yy folytonos vonalforras esetén a fiiggbleges turbulens szorodasi egylitthato [m];

2 2
Oy = (0'20 t o, ) )
ahol o, a fliggbleges iranyl kezdeti szorodasi egylitthatd, gépjarmiivek esetén 6,9 =
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15m

o; a fluggéleges iranyt kezdeti szorddasi egyiitthatd (MSZ 21457/4-80.
Légszennyez6 anyagok transzmisszios paraméterei. A turbulens szo-
rodds mértékének meghatdrozasa)[m]. és

13 1.55xexpx(-2.35% p)
o, =038xp X 8.7-InL— X X

0
ahol H akibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
X azut tengelyétdl mért tavolsag [m];
Zo avizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p aszélprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi indikatortol
fiigg.
A szamitdsokat az aldbbi paraméterekkel végeztiik: semleges légkori allapot (S=6,
p=0,282), 3.03 m/s atlagos évi szélsebesség, kistelepiilésre jellemzo feliileti érdesség (z0=0,15

m), az uttal bezart szog 45°.

A biiz terjedése, hatasteriilete
A szagforrastdl X tavolsagban a rovid idejii koncentracid nagysaga:

A szagmérési jegyzokonyvet a 12. szamu melléklet tartalmazza.

A szagforrastol x tavolsagban a rovid idejii koncentracié nagysaga:

C(X) = Q
0,1376 xzx U XX ,

ahol Q az emisszios aram (SZE/s),u a sz¢€l atlagos sebessége,X a forrastol mért tdvolsag.
A térségben az éves atlagos szélsebesseég 3.03 m/s.

1,669

57



SZOGEDI — GAZDASAG SERTESTENYESZTO KFT.

SAJOSZOGEDI SZAPORITO TELEP /KTJ 102 148 272/

EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

Szélsebesseny (ms)

-
- W e

A fiitésbdl kibocsatott 1égszennyez6 anyagok mennyisége:
Pontforrasok

_ . Kémény |Kémény
Berendezés helye | Megnevezése Telj. | db| Osszesen | magassag | dtmér
(piiley) kw kw m m
fiaztato gazzal lizemel6 kazanok 110 2 220 4 0.400

A tiizel6berendezések teljesitményei nem érik el a 140 kW értéket, igy a levegd védel-

mérdl sz616 306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendelet 36.§. (2) bekezdése értelmében az e forra-

sokkal kapcsolatos levegétisztasag-védelmi hatdsagi iigyekben a megyei kormanyhivatal jara-

si hivatala jar el els6 fokon.

Szakirodalom alapjan a gaztiizeléskor becsiilt emisszioks

CO | NOy(mint NO,)
0.32 g/m” 2 g/m”

Szén-dioxid (CO5)

Fizikai normalallapotban (273 K, 101325Pa)
101

10?m°CO  2Z4T(Tmol CO,  0,4462moICO _0,4462mo|><44—g—002

1tf %CO =

o Am3 fiistgdz  1m? fiistgdz 1m® fiistgdz 1m® fiistgdz

,azaz 3
CO, [g/m"] = 19,63 x CO, [tf%]
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A gyakorlatban eléfordulo jellemzé értékek gaz esetén:

CO, (tf%) | CO, (g/m)
8.0 157

A PB gaz 111.5 MJ/m3 éftiértékét figyelembe véve az alabbi gazfogyasztasokkal és
kibocsatasokkal szamolhatunk:

i N i Kibocsatas
Megnevezése | Kazdn Tel). db Osszesen Gizfosy. 6{0) NOx CO,
(épiilet) 3

KW KW m*/h g/h
fiaztato gazzal iizemel1 kazanok 110 2 220 23.294 7454 | 46.588 3657.2
mg/m3
33.68 | 210.53 16526
4

Diffuz égéstermék kibocsatok, ill. kibocsatdasok:

Elvégezve a fenti szakirodalmi becsléseket, kapjuk:

- , Telj. Osszesen |gazfogy | CO | NO | COy

Epiilet B d. db S X
puce erenaezes kW kW m°/h g/h
szocialis épiilet | kondenzacios falikazan 243 1 24.3 0.78 0.25 1.57 123
porta F8-50 gazkonvektor 58 1 5.8 0.19 0.06) 0.371 29

Osszesen 2 30.1 0.97 20.71| 129.44| 10161

A sertéstelep atlagos 0sszes szennyezé anyag Kibocsatasai (feltételezve, hogy az NOx 2/3a-
NO2):

Forras | NH3| CHs [ NoO| CO NOy | NOy| CO»

tipusa g/h
Difftaz 420( 4440 14.4f 1.020 6.37 4.25 500
Pont - - - [ 7454 | 46.59 | 31.06| 3657

OSSZES | 420 | 4440| 14.4|8.474 | 52.96 | 35.31| 4157

A levegd védelmérol szolo, a 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelettel modositott
306/2010.

(XII. 23.) Kormanyrendelet szerint a telephelyen nem létesiilnek 140 kW névleges

bemend hételjesitményii kazanok fiistgazait elvezeté kémények, ezért a telep kibocsa-
tasait diffuznak tekinthetjiik.

2. § 12a. pontja definialja a helyhez kotott diffuz forras hatasteriiletét:
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»a@ vizgsgdlt diffuz forrds koriil lehatarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a diffiz
forras dltal maximadlis kapacitiskihaszndlds, ennek hianydban jellemzd iizemdllapot mel-
lett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatdarozhato — légszennyezd anyag terjedése kovet-
keztében a légszennyezd diffuz forrds kornyezetében a talajkizeli és magaslégkori meteoro-
logiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szdmitott
varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyords (PMuesetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anadl nagyobb,

b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMuesetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.”

Légszennyez6 anyag mérések a teriileten nincsenek, ezért az alapterheltségeket az
éves hatarérték (ha van) 15%-aban (NOx/NO2 aranyt 3/2-nak tételeztiik fel), PM10 ese-

tén 30%-4aban hataroztuk meg.

NH3 [ CHg [NoO| CO | NOy | NOy | COp
pg/m
1 6ras hatarérték | 200 - - [ 10000 | 100 | 200 -
Alapterheltség 0 0 0 450 6 9 0
A-feltétel 20 - - 1000 | 10 20 -
B-feltétel 40 - - 1910 | 19.2 | 38.2 | -

A rovid ideji atlagos ammonia terheltség nem ¢éri el a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet-
ben megallapitott hatarértékeket.

A fenti ,,A” feltétel (200*0,1=20 pg/ms)szerint becsiilt hatastavolsag 61 m, amit csak ta-
jékoztato jelleglinek tekinthetiink.

Ammoniara alapterhelés nincs, igy a ,,B” feltétel: 200%0,2 = 40 ug/ms, amit az NHzs ter-
heltség

20 m tavolsagban ér el. A ,,C” feltétel: maximum, 44.4*0,8 = 35,5 ug/ms3, amit az NHs
terheltség 26 m tavolsagban ér el.

Az1450 méterre 1évi legkdzelebbi lakott ingatlannal a rovid idejé (1 6ras) ammonia
terheltség 0.434 pg/ms, a hatarérték (200 pg/m3) 0.217%-a. A vizsgalt 1500 m-es korzetben

atlagosan 3.62pg/m3amaximalis 1 6ras ammonia terheltség varhato.
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A diffaz NOx kibocsatas hatastavolsaga 26 m a ,,C” feltétel szerint (2.77ug/ms), az
»A” s

,B” feltételek szerint (20, ill. 38.2 pg/ms) nem allapithaté meg hatastavolsag. A varhato
maximalis egy Oras terheltség 3.461g/m3, m-es tavolsagban varhaté NOx immisszi6 0.0512

pg/ma.

A vizsgalt 1500 m-es korzetben atlagosan 0.319ug/ms3 1 6ras NOx terheltség varhato.

A diffaz NO2 kibocsatas hatastavolsaga26 m a ,,C” feltétel szerint (1.85ug/m3), az
»A” s

,B” feltételek szerint (20, ill. 38.2 pg/ms3) nem allapithaté meg hatastavolsag. A varhato
maximalis egy oras terheltség 2.31pg/ms, 1450 m-es tavolsagban a varhaté NO2immisszid

0.0343 pg/ms.

A levegéterhelés csokkentését célzé megoldasok

Az alkalmazott tartasi technologia biztositja karos levegdterhelés megeldzését.

3.1.3. Osszefoglalo

A telep altal kibocsatott 1égszennyezé anyagok éves terjedésszamitasi eredményeit az
alabbiakban foglalhatjuk Gssze. A tablazat az alapterheltséghez ,,hozzaadott” szennyezettsé-

geket mutatja be.

NH3 | CHy N>O CoO NO» NOyx | CO»
pg/m >
1 6ras hatarérték 200 - - 10000 100 200 -
Alapterheltség 0 0 0 450 6 9 0
A-feltétel 20 - - 1000 10 20 -
B-feltétel 40 - - 1910 18.8 38.2 -
Maximalis 1 6ras terheltség 444 |1 290 | 0.941 | 0.553 2.31 346 | 272
C-feltétel 355 [ 232 | 0.753 | 0.442 1.85 2.77 | 218
m

Maximalis 1 6ras terheltség tavolsaga 13 | 13| 13 | 13 | 13 | 13 | 13
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A-feltétel tavolsaga 61 - - - - - -
B-feltétel tavolsaga 20 - - - - - -
C-feltétel tavolsaga 26 26 26 26 26 26 26

pg/m°

A vizsgalt teriilet éves atlagos

0.0340(0.3590.00117 |0.00465 | 0.00309 [0.0291 | 2.283

terheltsége

3.2.Viz

3.2.1. A jellemzd vizhaszndlatok, vizi munkak és vizi létesitmények illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése

A sertéstelep a 1752-4/2005.-ro6l médositott 17957-4/2011. szam vizjogi iizemeltetési
engedéllyel rendelkezik monitoring rendszerre vonatkozoan.

A telep sajat vizellaté rendszerrel ellatott ugyan (2279-1/2005.szamu vizjogi lizemelte-
tési engedély a Narivo Kft. részére érvényes 2030-ig), de jelenleg sziineteltetés alatt van.

A Szogedi - Gazdasag Kft. 2014.04.23-an szerzédést kotott az KRV Zrt.-vel, amely
szolgaltatja a sziikséges vizmennyiséget, mind a szocialis, mind az allatok itatasara, az 6lak
tisztitasra és a tiizivizkivételhez is egyarant, tovabba az 1j hizlalda megépitése utani tobblet
igényt is. A szerzddést és a tobblet sziikségletrdl 1évd nyilatkozatot az 8. szamu melléklet

tartalmazza.

Kt hely Sajoszoged, sertéstelep 1. sz. furt kat
EOYV koordinata (m) Y X
793.400 291.600

Kataszteri szam -
Talpmélység 8,0
Csovezés Felsé6 él Also él Atmérdé/anyag

(m) (m) (mm)

0,0 8,0 NA 32/acél
Sziirozés Fels6 perem Alsé perem
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(m) (m)
6,5 7,5
Nyugalmi vizszint (m) -55
Uzemi vizhozam (I/perc) 55
Uzemi vizszint (m) -6,7
Kut hely Sajoszoged, sertéstelep 2. sz. asott kut
EOYV koordinata (m) Y X
793.300 291.800
Kataszteri szam -
Talpmélység 10,65
Csovezés Felso él Alsé él Atméré/anyag
(m) (m) (mm)
0,0 10,65 800/750
Beton
Nyugalmi vizszint (m) -7,0
Uzemi vizhozam (I/perc) 100
Uzemi vizszint (m) -7,6

3.2.2. A friss viz beszerzésére, felhasznaldsdra, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatdasa. A technologiai vizigények kielégitésének, a

tevékenység biztonsdgos végzéséhez tartozo vizigénybevételeknek (vizszintsiillyedés,

viztelenités) és a vigforgalmi diagramnak a bemutatdsa

A korabbiakban mar ismertettiik.

3.2.3. Az ivoviz beszerzés, ivoviz elldtds, a kommunadlis és technologiai célu felhaszndlds

bemutatdsa

Az ivoviz beszerzés, ivoviz ellatas az ERV Zrt. —vel kotott szerzédés keretein beliil tor-

ténik.

A szerzd8dés masolat a 8. szamd melléklet tartalmazza.

A jelentkez6 vizigények:
Sertés itatas
0l takaritas turnusvaltaskor

Szocidlis vizigény

251/d, db 6.676 db 13 402 m3/év
10 m®/alkalom 10 alkalom 100 m%/év
60 1/d.f6 15 8 329 m¥/év

Lekotott vizigény:

A vizfelhasznalas:

13.831 m®/év
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> jellege: gazdasagi célu egyéb (100 %)
»  vizkészlet tipus: voviz

»  vizmindségi osztaly: .

»  id6szaka: folyamatos

»  vizmérés: vizmérdoraval

Korabban a vizigény kielégitése a telephelyen telepitett kutak segitségével tortént.

A kut a tervek szerint geologiailag védett, pleisztocén koru rétegvizadd réteget tart fel.
Azonban a két meglévé furt kutat a Kft. feljitani szeretné a kozel jovében, ezt kiilon eljaras kere-
tében fogja kezdeményezni az engedélyes a hatdésagnal. A viztermeld 1étesitmény pontszert helyét
a tervezo jelolte ki —a 101/2007. (XI1. 23.) KvVM rendelet 3.§ (1) bekezdés alapjan- a beruhazo

igényei illetve hatosagok eseti eldirasainak ismeretében, azok figyelembevételével.

3.2.4. A vizkészlet - igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

A Szboged-Gazdasag Kft. tevékenységét 2015. juliusaban kezdte meg, igy nem rendel-
keznek 5 évre visszamend adatszolgaltatassal.

A telepen dolgozok atlaglétszama ~ 15 £6. A sziikséges vizmennyiséget az ERV Zrt.
szolgéltatja, igy bevizsgalasa nem kotelezd, mivel a Zrt. sajat laborral rendelkezik, és folya-
matos vizsgalatot végez. A sajoszogedi telep szocialis célu 1voviz felhasznaldsa nem haladja
meg a 10 m*/d mennyiséget a telepen dolgozok 1étszama nem haladja meg az 50 f6t, igy a
vizsgalatok gyakorisagat a 1 db ellendrzé bakteriologiai és kémiai vizsgalatban hatarozza
meg a 25/1996.

(VI 28.) NM rendelete az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és munkako-

rilmények altalanos egészségiigyi kovetelmeényeirdl szolo jogszabaly.

3.2.5. A szennyviz keletkezésének helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatdsa a technologiai leirasok alapjin

A szocialis helységekbdl kikeriilt szennyviz (329 m*/év) 10 m® —es szennyvizgylijté ak-
naba keriil, onnan pedig szivattyu segitségével a kdzcsatornaba, majd a helyi szennyviztisztitd

telepre, zart rendszeren keresztiil. Az egész telep lagiinas rendszer kialakitasu higtragyas
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sre

cids vezetéken a 40 m*-es kozponti aknaba keriil, onnan zagyszivattyik tovabbitjak a telepi
bels§ szigetelt higtragya medencékbe. A higtragya medencékbdl 2 x 4000 m® rendszerint
Osszel és tavasszal elszallitasra keriil a term6foldekre a Kft. altal bérelt gépek segitségével.

A fent leirtak nem tartoznak a 220/2004. (VI1. 21.) Korm. rendelet szerinti engedélye-

zései kotelezettség hatdlya ala.

3.2.6. A szennyviz dsszegylijtésére, tisgtitdsdra és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasdra, vagy elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatorndk, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszap mindség és — elhelyezés
adatainak ismertetése

Az olak tisztitasabdl szarmazo szennyvizek a tragyatarolo medencékbe, masik része pe-

dig a kozmiicsatornaba kertil, a 3.2.5. pont alatt leirtak alapjan.

3.2.7. A csapadékviz - rendszer bemutatdsa

A telephelyen nincs kiépitett csapadékviz elvezetd rendszer. Az épiiletekre hullo csapa-
dekviz Osszegyljtésére fliggderesz, levezetésére lefolydcsatorna szolgal. A telepen kifutok
nem épiiltek, igy a csapadékviz az ingatlanon beliil elszivarog, illetve felszini folyokakon ke-
resztiil a telep melletti arkokba keriil 6sszegytijtésre, ahol elszikkad, elvezetédik. A tevékeny-

ség soran nem szennyezddnek.

3.2.8. A vizkészletre gyakorolt hatdsokat vizsgadlo monitoring rendszer adatainak miikodési
tapasztalatainak bemutatdsa, beleértve mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések
hatdasdanak vizsgalatat, hatdsteriiletének meghatdarozasat, értékelését

A telep a Sajo folyo vizgyiijtéjéhez tartozik.

A Sajé folyo jobb oldali partvonala a sertéstelep E-i keritésétl 16 m tavolsagra hiizo-
dik.

A Sajo folyo 6,0 m széles parti savjat a sertéstelep tervezett bévitése, rekonstrukei-
0ja nem érinti!

A sertéstelep legalacsonyabb pontja 97,80 mBf. Az a teriilet a telephely D-i oldalan ta-

lalhatd, a 35. sz. fokozlekedési ut kornyezetében.
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A beruhazassal érintett ingatlan E-részén a terepszint magassaga 100,20-100,60 mBf-i.
A telephely terepszintje a Sajo folyo felé emelkedik 2,4-2,6 m-rel.
A vizfolyéasokkal a vizsgalt teriileteknek kozvetlen kapcsolata nincs.

A Sajo folyo nagyvizi arvizi elontése a sertéstelepet nem fenyegeti.

A tevékenységnek felszini vizre gyakorolt kdrnyezeti hatasa nincs!

A sertéstelepen tervezett beruhazas kornyezetében csak a telep sajat vizellatasat bizto-
sit6 lizemeld vizbazis talalhato. A kutak geoldgiailag természetes védettséggel nem rendel-
keznek. A tervezett épitési munkak megvalositasa a felszin alatti vizkészleteket nem érinti,

mert a létesitmények alapozasi sikja nem éri el a talajvizszintet.

A majdani kiviteli munkak soran nem torténik olyan tevékenység melynek kovetkezté-
ben a feddréteg eltavolitasaval a felszin alatti viz a felszinre keriil.

A tevékenység felszin alatti vizre gyakorolt kdrnyezeti hatasa nem létezo!

A talajviz felszin alatti mélysége a telepen lizemeld figyeldkutak szerint 95,6-97,3 mBf
kozott valtozik. A talajvizszint ingadozasdnak mértékét a 30-50m-re talalhaté Sajé folyo je-
lentds mértékben befolyasolja. Nagy vizek esetén visszaduzzaszto, illetve taplalo hatasu.

A korabbi feliilvizsgalatbol kitlinik, hogy a valodi viztartd dszlet a Sajo hordalékkupjat
alkotd kavicsos homok, melynek fed6jét a sertéstelep alatt egy 2-3 m vastag agyagos homok-
agyag réteg alkotja (17. szamu melléklet). A kavicsos-homok feddrétege nem folytonos, az
egykori Sajoé nyomvonalatél fliggden valtozik.

A viztartd és fedd Osszletek jellemzO hidrogeoldgiai és talajfizikai tulajdonsagait az

alabbi tablazat foglalja Ossze:

Koézet megnevezése Hézagtérfogat (n) Szabad h(erfsgterfogat SZlva{f::njg;l yezo
Kapillaris zéna

Kavicsos homok | 0,28-0,35 | 0,15-0,20 | 10°-10™
Viztart6 6szlet

Agyagos homok 0,35-0,45 0,05-0,1 10°®

Busch-Luckner alapjin

A sertéstelep a legszerencsésebb kornyezetfoldtani tulajdonsadgokkal rendelkezd helyen

fekszik, hiszen a viztartd Oszletet egy rossz szivargashidraulikai paraméterekkel rendelkezd
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réteg fedi. Mivel a fedé agyagos-homok réteg lencsés szerkezetii, nem folytonos, ezért teriilet

szennyezOdésérzékenységet nem befolyasoljak.

A monitoring rendszer 3 db figyel6 katbol (M-1, M-2, M-3) all a kdvetkezé azonositod-
val: 27577.

Monitoring kut
jele Talpmélysége Terepszintje EOV koordinataja (m)
(m) (mBf.) Y X
M-1 8,0 98,15 793.443 291.938
M-2 8,0 100,59 793.382 291.879
M-3 8,0 100,33 793.555 291.847

A figyeld kutak lizemeltetését az alabbi rendben végzik:

Negvedévenként elvégzendd feladatok:

v Nyugalmi vizszint és talpmélység mérés
v Tisztito szivattyazas
v Akkreditalt vizmintavétel és labor vizsgalat altalanos paraméterckre

(pH, KOlk, ammonia, nitrat, nitrit, foszfat,szulfat,fajlagos vezet6 képesség)

v Eves bevallas készitése (FAVI), targyévet kovetd marcius 31-ig

A felszin és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa:.

A terliletek szennyezOdési érzékenységi besorolasat a 219/2004. (VI1.21))
Korm.rendelet alapjan hatarozhatdé meg. A szennyezettségi adatok kiértékelésekor a
10/2000.(V1.21.) KéMEiM-FVM-KHVM rendeletben rogzitett szennyezettségi hatarérté-
keket kell figyelembe venni.

Mintavételi id6- Kombonens Monitroing kit azonositd
pont P M-1 M-2 M-3
Ammonia <0,05 mg/I 0,12 mg/I 0,18 mg/l
2016.02.12. Nitrat 15,4 mg/l 11,5 mg/l 34.8 mg/l
Foszfat 0,10 mg/I 0,13 mg/I 0,12 mg/l
Mintavételi id6- Kombonens Monitroing kit azonosito
pont P M-1 | M-2 [ M-3
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Ammonia 0,08 mg/I 0,08 mg/l <0,05 mg/l
2016.04.25. Nitrat 115,6 mg/I 26,3 mg/l 25,3 mg/l
Foszfat 0,24 mg/l 0,20 mg/l 0,20 mg/l
Mintavételi ido- KOmMDbonens Monitroing kiit azonosité
pont P M-1 M-2 M-3
Ammonia <0,05 mg/I 0,06 mg/I 0,91 mg/l
2016.08.09. Nitrat 29.8 mg/| 30,9 mg/| 259 mg/|
Foszfat 0,11 mg/I 0,10 mg/l 0,35 mg/l
Ammonia
1 © O
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A telephely talajvizre gyakorolt hatasat a figyelOkutak segitségével ellendrizhetjiik.
A szennyezés terjedését a Darcy képlet szerint szdmolhatjuk az alabbi 6sszefiiggés alap-

jan:

k (m/s)= szivargas tényez3=10" (iszapos homok)
i= hidraulikus esésgradiens=0,0125

n=porozitas (Busch-Luckner alapjan)=0,28 (iszapos homok)

kavicsos-homok V=4,4*1O'6m/s=0,38 m/nap=140 m/év

132/1997. (VI1. 24.) Korm. rendelet alapjan - a vizmindségi karelharitdssal ossze-

fiiggd feladatokrol, a telep szamara vizkarelharitasi terv készitése nem sziikséges.

Mivel a rendelkezésekre all6 eredmények szerint egyik figyeldkutban sem volt olyan

szennyezettségi hatarértéket meghaladd koncentracid, igy nem jeldlhetd ki szennyezett tertilet.
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3.2.9. Osszefoglalo

kiil.

A telepen belill zart rendszerben mozog a higtragya, igy kizarhato a talaj és a felszin
alatti vizek szennyezése. A higtragyatarozok miszaki védelemmel vannak ellatva. A keletke-
z6 higtragya mezdgazdasagi teriileteken van elhelyezve, a 3.3.6. pontban leirtak alapjan.

A teriileten lizemel6 monitoring hal6zat miiszaki tulajdonsagai és elhelyezkedésiik meg-
felelo biztositékot nyljtanak a higtragya gyiijtérendszer megfigyelésére. Tovabbi bovitést

nem igényel.

3.3. Hulladék

3.3.1. A hulladékképzidéssel jaro technologidk és tevékenységek bemutatdsa, technologiai
Sfolyamatabrak készitése

A hulladék képzodés a tenyésztés soran, a gyogykezelésbol, az allat elhullasbol, vala-
mint a karbantartasbol termelddik. Az egyéb telepiilési hulladékok keletkeznek az étkeztetés-
bol.

A bdvités soran minimalis hulladékképzddeéssel kell szamolni, ugyanis bontasi munka-
folyamat nem fog torténni. A munkalatokat az épitésztervezo feliigyelete mellett, a kivitelez6
cég fogja végezni. Az épitési munkalatokhoz sziikséges gépek, berendezések és egyéb eszko-
z0k az épitéssel megbizott vallalkoz6 tulajdondban vannak, azok rendeltetésszerli hasznalaté-

r61 O gondoskodik.

Az épités elvégzéséhez, altalanos épitdipari gépeket (szallitojarmiivek, homlokrakodok,
beton mixer, illetve egyéb lasst jarmiivek) vettiink alapul, melyekkel a sziikséges munkafazi-

sok elvégezhetdk.
Az épitési teriileten gépkarbantartast, javitast nem végeznek, igy ebbdl eredéen veszé-

lyes hulladékok keletkezésével nem kell szamolni. A munkagépek javitasa, karbantartasa és

mosasa engedéllyel rendelkezd szakcégnél keriil elvegzésre.
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A hulladékok kezelének torténd atadasa a 213/2001. Korm. rendeletben foglaltak sze-
rint torténik. A hulladékkezel6 a hulladékok atvétele utan engedélyeiben foglaltak szerint
azokrol gondoskodik. Az elszallitott hulladékokrol, elszallitasokrol késziilt nyilvantartasokat,
bizonylatokat, szamlakat és szallitoleveleket meg kell Orizni, a vonatkoz6 jogszabalyi eldira-
sok szerint kell azokat kezelni, valamint az eldirasoknak megfeleléen azokrdl jelentést kell
késziteni az illetékes kornyezetvédelmi feliigyeldség felé.

Az épitési tevékenység soran keletkez6 hulladékok a kornyezeti elemekre, illetve a re-

ceptorként jelenlévé emberre, él6vilagra gyakorolt hatasa 1étezé, de elviselhetd!

A hulladékokrol a targyévet koveté év marcius 31-ig kell bejelentést tenni. Az adat-
szolgaltatast a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet eldirasai szerint kell teljesiteni.
3.3.2. A technologiai és tevékenység sordn felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmeérleg készitése a hulladék keletkezésével jaro

technologiakrol

Az alabbi tablazat a 2015. juliusdtol, 2016. augusztus 31.-ig térténd idészakot mutatja be

| 2015.év |  2016. év
Sertéstelep
E'eke”‘;ri‘;os ener- KWh/éy 27500 36666,6
PB gaz fogyasztas kg/év 2,5 3,33
Al Viz m® 6915,5 9220,6
apanyag Takarmany tonna 2300 3066,6
Fert6tlenitdszer kg 600 800
Kan db 4-5 4-5
Koca db ~320 ~320
Hiz6 db 6250 8333,3
Termék Tenyész sertés db 1250 1666,6
Hibas sertés db 150 200
Higtragya m? 7175 9566,6
Hulladék AllAa:;at; tgetz;nati db 100 133
yogyasz
hulladék kg 80 106
Szocialis létesitmények
Szennyviz m® 164,5 219,3
Kommunalis hulla-
dek kg 166 221,3
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3.3.3. A keletkezo hulladékok mennyiségének és osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosito szamat, veszélyességi osztdalydt és a veszélyességi jellemzoit is

meg kell adni technologianként és tevékenységi bontdasban)

Bovités soran keletkezo hulladékok:

Sor- Epitési hulladék Kezelési méd
sZam Hulladék anyagi Hulladékao Tomeg megnevezése helye
mindsége szerinti nosito kod- ()
csoportositas szam
1. Kitermelt talaj 17 05 04 1.500 Hasznositas tereprendezés az
épitési teriileteken
(018/1 hrsz.)
2. Betontormelék 170101 150 Hasznositas Utstabilizalas
(018/1 hrsz.)
3. Fahulladék 170201 18 Hasznositas Kivitelezo elszal-
litja
4. Mtianyag hulladék 17 02 03 1 Hasznositas Kiv. elszallitja
5. Fémbhulladék 17 01 07 Hasznositas | Kivitelez6 elszal-
litja (MEH)
Osszesen 2.673

Uzemelés sorin keletkezd hulladékok:

A tervezett beruhazasok megvalositasat kovetden a sertéstelep lizemeltetése soran a 16/2001.
(VIIL.18.) KoM rendelet szerinti hulladéknak mindsiilé anyagok a kovetkezok:

Hulladék
So
" | Hulladék anyagi mi- | Hulladék- | DocSult o Kezelési méd
sza |, . o ... | meny- Gyljto és/vagy .
nosege szerinti csopor- | azonosito - Ty megnevezese
m - R nyiseg tarolo
tositas kédszam helye
Hulladékka valt allati
szovetek Gytjtékuka (2 db)
1. | (nem fertézd betegség- | 02 0102* | 2000 35 m? -es fedett ATEV Zrt.
ben elhullott allatok éptilet
tetemei)
Allati iiriilék, vizelet, 3, . . | Mezbgazdasagi
2. | tragya (hig-ésalmos | 020106 | 14350 | 4000 M- trdgyatdro- | Wy, o ciis
, 16 medence (2db)
tragya)
Emésztgddorbol Koziizemi
3 szarmaz0 iszap % 11s szennyviztiszti-
(kommunélis folyékony 20 03 04 329 Szennyvizhalozat {6 telep
hulladék)
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Egyéb telepiilési hulla-
dék 200 | Miianyag ku- MireHuKo6z
4,
(kommunalis szilard- | 20 0301 3 ka Kft.
hulladékok)

Veszélyes anyagokat
tartalmazo csomagolasi .
5. hulladékok 150010" | go | AO0lFemkMaT l vy gq
(gyogyszeres gongyo- y
leg)

3.3.4. A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése

A hulladékok gytijtési modjat a 3.3.3. pontban 1évé tablazatban ismertettiik.
A telephelyen keletkezett veszélyes €s nem veszélyes hulladékokat szelektiven gytijtik
és taroljak. A hulladéknak megfelel6 hulladékazonosito koddal ellatott taroloedényekben.

Kommunalis hulladék gvyilijtése:

A kommunalis hulladékok gytijtése a telephelyen jol megkdzelithetd két ponton torté-
nik. Az elsé a bejaratnal kdzvetlen az Orszolgalat épiilete mellett, illetve a szocialis épiilet
mellett, mivel tilos bevinni barmiféle személyes holmit, illetve élelmet. A hulladék gytijtése
hagyomanyos 200 1-es feliratozott, miianyag kukakban torténik. Heti rendszerességgel a
MiReHuKo6Z Kft. szallitja el.

A kommunalis szennyvizet nem gytjtik, hanem egy 10 m°-es szennyvizaknaba, majd
onnan atemeld szivattyl segitségével a szennyvizhaldzatba csatlakozik, majd a szennyviztisz-

tito telepre.

Allati tetem gylijtése, tiroldsa:

A telephelyen boncoldsra alkalmas hullakamra lett kialakitva, amely padozata és fala
lemoshato, hideg- meleg vizzel és csatornaval, 6nalloé szennyviz aknaval ellatott, amely meg-
felel a 41/1997 (V.28.) FM rendelettel kiadott Allategészségiigyi Szabalyzataban eldirtak
szerint. A hullakamraban 6nalld boncolo6 helység van kialakitva, amelyet klorluggal fertétleni-

tik rendszeres idokozonként. Az elhullott allatokat milanyag konténerekben taroljak, az elszal-
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litdsig. Esetenként azonnal, tobbnyire 2 naponként szallitds torténik. Az ATEV
Fehérjefeldolgozd Zrt. az elhullott, elszallitott allatokat komposztalja.

Kézi hullaszallito

Az éllati hulla tetemeket a telep a K-i oldalanal talalhat6 zarhat6 téglaépiiletben gytijtik.
Alapteriilete: ~ 35 m?, kiiszobszintje 0,1 m —rel emelt, igy a csapadékviz bejutas akadalyozott.
Az éllati hulladékok kezelésének és hasznositasukkal késziilt termékek forgalomba ho-
zatalanak allategészségligyi szabalyairol szolo 71/2003. (V1. 27.) FM rendelet értelmében az
allati hulladékot (ideértve az elhullott, ledlt, halva sziiletett allatok tetemeit) a keletkezésiiket
kovetd 24 oran beliil 6ssze kell gytijteni, és be kell szallitani feldolgozé lizemrészbe és el kell

kezdeni a megsemmisitésiiket.

Veszélyes hulladék gyiijtése:

A veszélyes hulladékok gyijtését a 98/2001. (V1.15.) Korm. rendelet eléirasai alapjan

kell végezni.

A veszélyes hulladékok gytijtése az alabbi alapelvek szerint torténik:

- A keletkez6 veszélyes hulladékokat kiilon, szelektiven gytijtik
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- A gytjtohelyen a keletkez6 hulladékot maximalisan 6 honapig taroljak, majd
adjak at az arra érvényes engedéllyel rendelkezonek

- Mas tipusu hulladékkal nem keverik

- Jogszabalynak megfelelé edényekben tarolédnak a hulladékok

- A veszélyes hulladékok gytijtésére kiilon munkahelyi gytijtéhelyeket alakitot-
tak ki, konnyti megkozelithetdséggel

- Naprakész nyilvantartas vezetése 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet alapjan

Higtragya gvyijtése:

A keletkezd higtragya gyiijtése (14.350 m*/év), 2 db 4000 m*-es tarolomedencében tor-

ténik, ahova szigetelt rendszeren jut el a higtargya.

Csokkenteseére kiilonbozo eljarasokat vezetettek be:

v vizfelhasznalas csokkentése az olak tisztitasakor
v uritési szokasok kialakitasa az allatoknal
v higtragya nyersfehérje csokkentése

3.3.5. A hulladékok telephelyen beliil torténd kezelésének, tiroldsdnak, az ezeket
megvalosito létesitmények és technologiak részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki és
kornyezetvédelmi jellemzoit

A telephelyen beliil hulladékot nem kezelnek, csak gytijtenek és ideiglenesen tarolnak
a 3.3.4. pontban leirtak alapjan.

3.3.6. A telephelyrol kiszallitott (export is) hulladékot szallito, atvevd szervezetazonosito
adatai, a hulladék szallitas folyamatanak (eszkoze, modja, utvonala) ismertetése

A veszélyes és nem veszélyes hulladék szallitasat szerz6dés alapjan, engedéllyel ren-

delkez6 szervezetek végzik. A szerzédések masolatait a 9. szamu melléklet tartalmazza.
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A Kft. BOF/01/2563-14/2015. szamu tragya elhelyezési engedélye alapjan elmondhato,
hogy majd ~ 200 Ha term6fold all az eddigi rendelkezésre, a keletkezd higtragya elhelyezés-

re, az alabbi teriileteken.

Telepiilés MePAR blokk Helyrajzi szam Engedélyezett
teriilet (ha)
Sajoszéged FB3F7-K-11 018 3,3073
Sajoszéged F7XN7-N-11 0111/4 7,2923
Sajészoged F7JN7-8-11 0117/18 2,2726
Sajoészaged F7XN7-N-11 0111/7.8 1.2996
| Sajoszéged F9727-D-11 0113/7,8 1,5719
Sajészoged F9887-M-11 0105/11 25,8622
Sajészoged F9887-M-11 0105/15 2,1764
Saj6szoged F8N887-1-11 0107/3,5,7.8 6,0917
% Sajoszoged F8N887-1-11 0107/11 4,2788
| Sajosziged F9887-M-11 0105/3 26443
Sajészoged FAE27-M-11 0109/3,4.6 35006
| Sajészoged FAE27-M-11 0109/8,9 2,6968
Sajoszdged FAE27-M-11 0109/13 _ 2,0431
Sajoszoged FAPF7-A-11 0103/12 20,7547
Sajészoged FAPF7-A-11 0103/18 6,8771
Sajészoged FAPF7-A-11 0931 76972
Sajoszoged FC727-F-11 093/2 6,3512
Sajoszdged FC727-F-11 _093/6 3,8113
Sajoszoged FA727-E-11 074/2,3 10,5794
Sajoszoged FJN87-8-11 0122/7,8 1,3384
Sajoszoged FE4N4-X-11 0130/3 10,7618
Hejébaba FC127-8-11 021/4 7.5798
Hejobaba FCKV7-M-11 0231 9,4623
Hejobaba FCM27-V-11 026/1,2 6,9856
Hejobaba FOF4N-U-11 039/5 35,5782
Osszesen: - . 192,8146

A laborvizsgalatok alapjan évente felhaszndlhaté higtragya maximalis mennyisége
110,46 m*/ha. A felhasznalds soran a talajvédelmi tervekben meghatarozottak szerint, a ter-
mesztett novények tdpanyagigényét figyelembe kell venni, €s annak megfelelden kell a kijut-

tatott dozist megvalasztani.

Higtragya szallitds: Juhasz Istvan 3599. Sajoszoged IV. Béla ut 2/a

Juhasz Istvanné 3599. Sajészoged IV. Béla ut 2/a

Kommunalis hulladék szallitas:

A kommunalis hulladékot a MiReHuKé6z Nonprofit Kft. szallitia H-3518 Mis-

kolc,Ereny6 u. 1. A szerz6dés a 9.szamu melléklet tartalmazza.
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Veszélyes hulladék szallitis: EMK- Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kift.

szallitja H-3792 Sajobabony, Gyartelep.
A szerz6dés a 9.szamu melléklet tartalmazza.

Allati_hullatetem szallitds: ATEV Fehérjefeldolgozé Zrt. szallitja 4079. Debrecen,

Bank
A szerzddés a 9.szamua melléklet tartalmazza.

Hejékeresztur

Szakald

Hejdszalonta

Jelmagyarazat:

= Tragya szallitasi Utvonal

MiReHuK®6z szallitasi utvonala

= ATEV széllitasi Gtvonala

Sertéstelep ’
Hejébaba

F6bb hulladékszallitasi utvonalak
3.3.7. A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezo hulladékok mennyiségének és kornyezeti

veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

A keletkezé hulladékok meghatarozo6 része az allati hulla, melynek csokkentése a te-
lepelemi gazdasagi érdeke. Ennek érdekében ugy alakitottak ki a tartas technologiat, hogy az

allati tetemek mennyisége a leheté legkevesebb legyen. Ennek érdekében uj, korszerii hizlal-

da épitését szorgalmazzak.

77



SZOGEDI — GAZDASAG SERTESTENYESZTO KFT.

SAJOSZOGEDI SZAPORITO TELEP /KTJ 102 148 272/
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

3.3.8. Mas szervezettdl atvett (import is) hulladékok mindségi osszetételének,
mennyiségének és szarmazdasi helyének (datado azonosito adatai), valamint kezelésének
ismertetése

Nem torténik mas szervezettdl hulladék atvétel.

3.3.9. A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi osszetételének, mennyiségének és
szdarmazdsi helyének (dtado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése

Begytijtéssel sincs mas hulladék atvétel.

3.3.10. Osszefoglalo

A telephelyen keletkezé hulladékok és veszélyes hulladékok kezelése (gytijtés, tarolas,

elszallitas, atadas) a jogszabalyi el6irasoknak megfelelden fog torténni.

3.4. Talaj

A vizsgalt objektum (100,5 mBf) Magyarorszag tajainak rendszertani besorolasa szerint

az alabbi teriileten helyezkedik el:

Nagytdj: Alfold

Ko6zéptaj: Eszak-alfoldi hordalékkup siksag

Kistajcsoport: Borsod-Abauj-Zempléni sikvidék

Kistaj: Sajo-Hernad sikvidek

Sajoszoged a Sajo-Hernad sik K-i peremén helyezkedik el, a Sajo jobb partjan. A telep-
hely

Sajoszoged kozség belteriiletének NY-i hataratél NY-ra, ~931m —re, a 35. szdmu fout
E-i oldalén.

A teriilet mérsékelten meleg €s szaraz vidék.
Az évi napsiités eléri 2070-2080 o6rat. Nyari 0sszeg 830-840 ora, a téli 200-210 ora ko-

riili.
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A hémérséklet sokévi atlaga 10,6-10,7 °C, a tenyészidészak kdzéphémérséklete 17,4-
17,5 °C. Evente 196 napon at, aprilis 8 és oktober 21 kozott a napi kozéphdmérséklet altala-
ban meghaladja a 10 °C-ot.

A fagymentes id6szak hossza 203-205 nap. A legmelegebb nyari napok maximum ho-
mérsékletének sokévi atlaga 34,7°C, a leghidegebb téli napok minimum hdémérsékleteinek

atlaga —16,3 és —16,6 °C kozotti.
A csapadék sokévi atlaga a vidékeken 580-610 mm. A vegetacios idészakban 330-360

mm korili esO varhato.

Evente 32-33 hétakards nap a valészinil, az atlagos maximalis hovastagsag 18 cm.

///////

800 e :,'0 0 7 \ A : / & \ : S00mm aiatt
SO 23 so0 550
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600 700
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Csapadék évi osszegének teriileti eloszldsa mm-ben

3.4.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilet hasznalat megvaltozdsanak adatai

A telephelyet a Hejémenti Allami Gazdasag alakitotta ki. 2003-ban a Meggyfarm Kft.
vasarolta meg a privatizalasokat kovetden, majd 2006. december 29-én a Meggyfarm Kft.

beolvasztotta a Narivo Kft-be. Folyamatos 1étszamleépitést kovetden, 2010-ben bezartak.
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2011-ben a Szogedi-Gazdasag és Sertéstenyésztd Kft. palyazat utjan és dnerdbdl meg-
vasarolta és alakitotta mai formajava a telephelyet. 2015. juliusaban megkezdte miikodését. A

jovoben tovabbi fejlesztések varhatoak.

3.4.2. A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsdgai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozdsokra (veqyi anyagok, hulladékok, stb.)

A térség foldtorténeti felépitése a kozség teriiletén lemélyitett vizkutatd furdsok szelvé-
nyei alapjan ismert:
0 - 1 m-ig holocén
1 - 253 m-ig pleisztocén
253 - 280 m-ig levantei

A felszint 1,0-1,5 m mélységig holocén koru, barna feltalaj alkotja. A képz6dmény erd-
sen humuszos, kdzepesen kotott, gyengén meszes.

Alatta 2-4 m vastagsagu homokos agyag kovetkezik. A térségben lencseszeriien az
aleuritos anyag is jelen van.

Ezt kovetden a jo vizado képességgel rendelkezd kavicsos homok telepiil a foldtani fel-

€pités soran.

Pleisztocén:

A felsé-pannoniai képzddmények feddjeként és a pleisztocén rétegsor bevezetdjeként
kell megemliteniink a durva szemi iiledékét, amely vastagon elboritja a kordbbi képzddmeé-
nyeket. A Sajo hordalékkupjan helyezkedik el, ahol a hordalékkup anyaga a Sajotol NY-ra
kavicsos, K-re inkabb finom iiledékbdl all. A sertéstelep a Sajo NY-i oldalan helyezkedik el.
Igy az alatta 16v6 talaj kavicsos szerkezetii. A foldtani szelvényrdl késziilt rajzot a 17. szamu
melléklet szemlélteti. A kozeépsd-pleisztocén rétegek folyovizi homok, folyovizi iszap, lapi
mocsari anyag, deluvialis agyag jellemzi. A kozépsé-pleisztocénban telepiilt rétegek utolso
tagjai rendszerint iszapos-agyagos képzodmények, amik a feltoltédo teriilet lelassult folyovi-
zeinek hordalékszallitasat jelzik. A kavicsos hordalékktp feddjét egy 2-3 m vastag finom iile-

dékekbdl allé agyagos homok-agyag alkotja. Ez a réteg vastagsdga a foly6 kozelében a leg-
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vastagabb ¢és attol tdvolodva vertikdlisan csokken. A foly6tol NY-ra mar eltiinik az oszlet, a
kavicsos hordalékkup megjelenési szintje fokozatosan csokken, jelezve azt, hogy a Sajo a

pleisztocén hordalékktipba vagodott at.

A korabbi feltarasok tiikrozik, az alabbi rétegsort, a 17. szamu melléklet:

- 0,8-1,0 m vastagsagban magas szerves anyag tartalmu feltala;j
- agyagos-homok- agyag 1-4 m mélységben

- kavicsos-homok 5m-es mélységtol

> “A felszin alatti vizek védelmérsl” szO0l6 219/2004.(VIIL:21.)
Korm.rendelet 2. sz. mellékletéhez kapcsolodo térképsorozat szerint a targyi teriilet a
felszin alatti viz allapota szempontjabol

2. érzékeny teriilet

kategoriaba tartozik.

Lasd a 12. sz. mellékletet!

> “A vizek mezégazdasagi eredetii nitrdtszennyerzéssel szembeni védel-
meérol” sz616 27/2006. Kormany rendelet 1 .sz. melléklet B .részeben Sajoszoget tele-
pllés szerepet, tehat a targyi beruhazas helye

nitrat érzékeny.

Megjegyzés: A nagylétszamu allattarto telepek egyébként jogszabaly erejénél fogva is nitrat ér-

z€keny teriiletnek mindsiilnek.

» A telepiilési szennyviztisztitas szempontjabol érzékeny felszini vizek és viz-
Yjta teriiletek kijelolésérdl” szolo 240/2000. (XI1.23.) Kormany rendeletben foglal-
tak szerint a telepiilés teriiletén

nincs érzékeny felszini vizfolyas.

> A vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo

vizilétesitmények védelmérsl” szolo 123/1997. (VII. 18.) Kormanyrendelet szerint a
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sertéstelep €s a higtragya tarold medencék teriilete nem érint iizemel6 valamint tav-
lati vizbazis belso-, kiils6 védéteriiletet, hidrogeologiai ,,A”-, hidrogeologiai ,,B”
védoovezet.

A teriilet jelentds részén a talajokat a folydk ontésanyagain képzdédott hidromorf kép-
z6dmények alkotjak, amelyek Ontés rétitalaj kifejlodéstiek. A telephely magaslati ponton he-
lyezkedik el, igy 16szos Oszleteken kialakult csernozjom alkotja a talajt. A humuszos réteg
vastagsaga jellemzden eléri a 80cm, néhol a 100 cm-t is. A talaj mechanikai Osszetétele tobb-

nyire agyag ¢s valyog, ezek valtakoznak.

Talajviz viszonyok:
A teriilet talajvizszint ingadozasat nagymértékben befolyasolja a ~40 m-re talalhaté Sa-
jo folyo. Nagy vizek esetén visszaduzzasztja és taplalja, kis vizek esetén forditott folyamatok

figyelhet6k meg.

Réteg vizek:
A teriileten kevésbé jellemz6 a rétegvizet ado kutak jelenléte, ugyanis a Sajo hordalék-

kupjaban tarolt vizkészlet igen jelentSsre rag. 5-7 I/s x km?

3.4.3. A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatdsa

A telepen folytatott, feliilvizsgalt tevékenység eddig talajszennyezést nem okozott. A te-
lephely kornyékén talalhato kotott agyagtalaj igen jo folyadékzard képességgel rendelkezik, a
nagy kolloid feliilet kovetkeztében nagy a puffer képessége.

A teriileten 1évo tragyatarold medencék vizzarosaga megfelel a mai kdvetelményeknek.
A telepen pleisztocén hordalékkupot finomszerii 6szletek fedik, elvileg csokkentették az el-
szivargas mértékét. Mivel az ammonium, nitrit, nitrat adszorpcios képessége nem megfeleld,
ha azonban a novényi allomany nem veszi fel tdpanyag gyanant, a tragyalé leszivarog a talaj-

vizig, ott akkumulalodik, nem kotddik meg a kapillaris zonaban.
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3.4.4. Prioritasi intézkedeési tervek készitése

Mivel a korabbi sertéstenyésztésbol eredd szennyezéseket a kordbbi tulajdonos meg-
szlintette, a kornyezetvédelmi mitkddési engedélyben foglaltak alapjdn monitoring rendszert
telepitett, és folyamatos lizemeltetés és ellendrzés alatt all a mostani tulajdonos neve alatt is,
s évente akkreditalt laborvizsgalattal végeztetett vizvizsgalattal.

Tovabbi intézkedéseket tettek a sertésolakban keletkezd higtragya viztartalmanak csok-
kentésére. A tragya nitrogén tartalmanak csokkentését konnyebben emészthetd fehérje-
takarmanyokkal valo felvaltasat kezdeményezték, és folyamatosan alkalmazzak.

A higtragya zart rendszerének kiépitettsége, csapadékviz bejutdsanak megakadalyozésa.

3.4.5. Remedidacios megoldasok bemutatdisa

Nem lesz sziikség talaj remediaciora.

3.4.6. Osszefoglalo

A telepen torténd vizsgalati eredményekbdl kideriil, hogy talajszennyezés nem tortént.

3.5. Zaj és rezgésvédelem

Jogszabalyi hivatkozasok
Az egységes kornyezetvédelmi feliilvizsgalatnak kotelezéen tartalmaznia kell a

284/2007.

(10.29.) Korm. rendelet 5.§. szerinti hatésteriilet vizsgélatat.

A hatéstertilet lehet kozvetlen és kozvetett. A zajvédelmi szempontl kdzvetlen hataste-
riilet a telekhatartol szamitottan az a tavolsag, ahol a hangnyomasszint 10 dB-el kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték. Zajvédelmi szempontbol nem védett gazdasagi teriileten ennek értéke
nappal az 55 dB ¢jjel a 45 dB. Lasd hiv. Korm. rendelet 6.§. (e.)

Egyéb esetekben a l1étesitmények vélelmezett hatasteriilete az 5.§. az ingatlanok telekha-

taratol szamitott 100 m tavolsagon beliili teriilete.

83



SZOGEDI — GAZDASAG SERTESTENYESZTO KFT.

SAJOSZOGEDI SZAPORITO TELEP /KTJ 102 148 272/
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

A kozvetett hatasteriilet definialasa a 314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet 7. sz. mellékle-
tében talalhato. Lényegében annak vizsgalatat tartalmazza, a vizsgalt 1étesitmény milyen mér-
tékben modositja a tavolabbi kdrnyezetet. Zajvédelem esetében ez a kozlekedés zajhatasainak
vizsgalatat jeleni.

A zajmérési jegyzokonyvet a 13. szamu melléklet tartalmazza.

3.5.1. Jelenlegi zajterhelési alapdllapot

A tevékenységgel érintett telep-Sajoszoged 018/1 hrsz- 1000 m-es kdrnyezete:

> E-ra kozvetleniil Sajo folyé hatarolja, majd tolgyes erdd, illetve me-
zOgazdasagi miivelés alatt allo teriiletek, 1000 m-en beliil nincs lakoépiilet

> EK-re Sajé folyo, mezdgazdasagi miivelés alatt 4llo teriiletek, erdéfol-
tok, 1000 m-es beliil nincs lakdépiilet

» K-re mezdgazdasagi miivelés alatt 4llo teriiletek, kisparcellas kertek
gazdasagi épiiletekkel, legkdzelebbi lakdépiilet 750 m tavolsagra talalhato.

» DK-re 35. sz. fokozlekedési ut, mezégazdasagi miivelés alatt allo terii-
letek, kisparcellas kertek gazdasagi épiiletekkel, legkozelebbi lakdépiilet Sajoszo-
ged telepiilés NY-i oldalan, a Babai u. 2. sz. alatti csaladi haz mely 1204 m tavol-
sagra talalhato

» D-re 35. sz. fokozlekedési ut, mezdgazdasagi miivelés alatt allo terii-
letek, vastutvonal, erdmii, 1000 m-en beliil nincs lakdépiilet.

» DNY-ra 35. sz. fokozlekedési ut, mezégazdasagi miivelés alatt al-
16 tertiletek, vasutvonal, 1000 m-en beliil nincs lakoépiilet.

> NY-ENY-ra mezégazdasagi miivelés alatt allo és erdé teriiletek, 35.
sz. fokozlekedési ut, legkozelebbi lakoépiilet Nagycsécs telepiilés DNY-1 oldalan,

a Sajo u. 28. sz. alatti csaladi haz, mely 931 m tavolsagra talalhato.

A telephelyhez legkozelebb talalhatd védendd létesitmények az ENY-i iranyban elhe-
lyezkedé Nagycsécs telepiilés K-i részén elhelyezkedé csaladi hazas ingatlanok.
A védendd létesitmények lakohaz funkcioju épiileteknek (9006/1999. (SK 5.) KSH koz-

lemény az Epitményjegyzékrol alapjan 1110-szamii Egylakésos épiiletnek) mindsiilnek.
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A sertéstele NY-i telekhataratol a legkozelebb esé lakdépiilet 931 méter tavolsagra ta-

lalhato, Nagycsécs, Sajo u.28. szam alatti ingatlanon.

Sor- Hatéarérték (L) az L 5, megitélé-
sZam Zajt()l védendo teriilet si szintre (dB)
Nappal Ejjel
6-22 6ra 22-6 6ra
1. Udiiléteriilet, gyogyhely, egészségiigyi 45 35
tertilet, védett természeti teriilet kijeldlt ré-
Sze
2. Lakeéteriilet (Kisvarosias, kertvarosias, 50 40
falusias, telepszerii beépitésii)
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), ve- 55 45
gyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet és kiilonleges tertiilet 60 50

Az emberre hatd rezgés vizsgalati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei az épiiletekben a
27/2008. (XI1. 3.) KWWM-EiiM. egyiittes rendelet 5. sz. melléklet alapjan

Rezgésvizsgalati 2 B8 Tt 2
. . R terhelési hatarér-
Sor- Epiilet, helyiség kiiszobeérték* S ; are
5 ckek* (mm
szam (mm /52) tékek* (mm/s7)
A0 AM Amax
1. | Rezgésre kiilonosen érzékeny helyiség (pl. miitd) 3,6 3 100
2. | Lakéépiilet, iidiiloépiilet, szocialis nappal 12 10 200
otthon, szallashely-szolgaltaté épiilet, 06-22 éra
korhaz,
szanatérium lako- és pihendhelyiségei éjjel 6 5 100
22-06 6ra
3. | Kulturalis, vallasi l1étesitmények nagyobb figyelmet 12 10 200
igényld helyiségei (pl. hangversenyterem, templom), a
bolcsdde, ovoda foglalkoztato helyiségei, az orvosi ren-
deld
4. | Miivelddési, oktatasi, igazgatasi és irodaépiilet nagyobb 24 20 300
figyelmet igényld helyiségei (pl. tanterem, szamitogép-
terem, konyvtari olvasoterem, tervezdiroda, diszpécser-
kozpont), a szinhazak, mozik nézdterei, a magasabb
komfortfokozath szallodak kozos terei
5. | Kereskedelmi, vendéglato épiilet elado-, illetve vendég- 36 30 600
1at6 terei, sportlétesitmények nézdtere, a kdzépiiletek
folyosoi, elécsarnokai
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3.5.2. A sertés telep iizemelését koveto kialakulo zajterhelési allapot

A védofasitassal korbevett sertéstelep helyének kozvetlen hatasteriilete mezdgazdasagi
hasznositasu teriilet, védendd 1étesitmények nélkiil. A telep felépitése egyéb munkarészekben
megtalalhatd. A zajvédelmi munkarészekben csak azokat emeljiik ki, amelyek zajforrasokat
tartalmaznak.

A telep muikodtetése soran az allattartashoz kapcsolddo, az azt kiszolgalod gépi berende-
zések zajhatdsaival kell szamolni. A szabadban mikdodtetett technologiai berendezésekbdl,
anyagmozgatasokbol, jarmiimozgasokbdl szarmazé zajterhelésbdl lesz meghatarozhato.

A zajterhelési hatarértékek az lizemelés Soran az egyiittes rendelet szerint tehat:
Nappal: 60 dBA
Ejjel: 45 dBA
A ventilatorok fordulatszam szabalyzosak, zajkibocsatasuk a pillanatnyi fordulatszamtol is fligg.

A ventilatorok altal lesugarzott zaj az un. tdvolsagtorvény szerint csillapodik.

Az altalanossagban haszndlhat6 6sszefliggések:

L =L -201g2 (pontforrasnal)
2 1 rl
jelmagyarazat:
r1.....a zajforras tavolsaga a mérés helyétol
Iy .....a zajforras tavolsaga a vizsgalati ponttol
L1 ....a mérés helyén mért hangnyomasszint
L2 ....a vizsgalati pont helyén mért hangnyomasszint
A szamitasi Osszefiiggés alapjan konnyen meghatarozhat6 az egyes ventilatorok milyen
hangnyomasszintet keltenek adott tdvolsdgban. 14,6 m-re a hangnyomasszint 43,9 dB. Ez azt
jelenti, két egymastdl mintegy 15 m-re 1évé ventilator nem fogja érdemben egymas hang-
nyomasszintjét megnovelni, masképpen fogalmazva, a telekhatdron mérheté6 hangnyomasz-

szint, a legkdzelebbi ventilator zajkibocsatasanak fiiggvénye, az Gsszes tobbi hatasa figyelmen

kiviil hagyhato.
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3.5.3. Szdllitdsi tevékenység
3.5.3.1. A telep tevékenységéhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysdagrendje (szalli-

tas igényessége)

Eves takarméany-igény:
e  Vemhes kocatap: 2300 tonna

e  Tenyészsiildé 2-tap: 343 tonna
e  Szoptat6 kocatap: 1314 tonna

e  Malactapszer: 30 tonna

e  Prestarter: 68 tonna

o A tapszallito tartalykocsi kizarolag nappali iddszakban t6lti fel a napi tartalyo-
kat. A tartalykocsi napi mozgéasanak ideje kb. 1,0 ora.

o A tapszallitas tartalygépkocsi forgalma egyszeri 10 t tap szallitdsanak feltétele-

zésével:

> =4055 t/év, az évi 250 munkanapra vonatkoztatva 16t/nap, tehat 2 db jarmii kell
tap
Sertéstelep évi tenyészkoca-siildd utanpotlas igénye: 1 600 db, 175, 185 életnapos

lat,al kéthetente 60 db.

28 napos koru, 8 kg-os sertés tomegili valasztott malac kibocsatasa: évi: 90 000 db, he-
ti1726 db, 13 808 kg

A kiilsé6 megrendelknek torténd éléallat kiszallitas, amitlkamion/nap értéknek becsiil-
tik.

Ha a gépjarmi forgalmi adatokat 6sszegezziik napi 3db. kamionforgalmat je-
lent oda-vissza a 35-6s Gton. A személyszallitas nem jelentds a dolgozok személy-

gépkocsival, motorkerékparral, vagy kerékparral juthatnak ki a telepre.

A kozlekedési eredetii zajterhelés meghatarozasa az UT 2-1.302:2003 Miiszaki E16-
irds alapjan tortént annak feltételezésével, hogy ezerszeres mértékii belsd (mg. teriiletek

megkozelitése) forgalom van és teljesiilnek az eldirds peremfeltételei.
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-A szamitési utszakasz végtelen hosszll egyenes vonalforrasnak tekintendo,

-A szamitasi Utszakaszon beliil meghatarozott Gtszakaszokra érvényes, hogy a Q/v

hanyados kisebb, mint 43 mindharom jarmiikategéria esetén

A szamitasokat az alabbi tablazat tartalmazza:
Jarmikateebria Allattarto telep forgalma Osszes zajterhelés
g (jarmii/nap) (dB) 7,5 m-re
L. jarmtiosztaly 20 x2 47,0
II. jarmiiosztaly 2x2 41,1
III. jarmGiosztaly 3x2 46,4
oOsszesen 50 50,3

Az 6sszekdt ton 50 km/6 jarmiisebességgel szamoltunk, ,,c” mindségli uton

A sertéstelep hatasa a 35-6s. szamu ut jarmiiforgalmara.

Elégséges csak a nappali forgalmat vizsgélni, mivel éjszaka szallitds nem lesz.

I-es I1-es I11-as
Ut megnevezés/db jarmii | jarmiosztaly | jarmiosztaly | jarmiosztaly LAeq
oraforgalma oraforgalma | draforgalma
35-6s it 44,2 35 3,9 61,8
Sertéstelep 2,5 0,3 0,4 50,3
Osszesen 46,7 3,8 4,3 62,1

A sajoszogedi sertésszaporito telep lizemeltetése a 35-0s sz. kozut belteriileti szakaszat
legfeljebb 03 dB-¢l, nem észrevehetéen noveli abban az esetben, ha az allatokat, tapot Debre-
cen, Tiszaujvaros célallomassal, Sajoszogeden keresztiil szallitanak. Ha az iranyok megoszla-

nak, vagy a 4-es féut iranyaba (is) torténik, a zajterhelési adatok még kisebbek.

Az allattarto telepet sajat uton lehet megkozeliteni. Az Ut mellett lakott ingatlan

nem talalhato
A fenti foldteriiletek a sertéstelep kdzelében helyezkednek el.

A higtragya kijuttatds modja szippantds Utjan torténik. A zagyszivattyuk zaja a vizsga-

latbol kihagyhato, mivel kozvetlen hangnyomasszintjiik 50-55 dB.
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Az egyes telekhatarokat az alland6, szakaszosan allandé és valtozo zajforrasok egyiit-

tes zajterhelése éri.

YLAeq =LA +LgA +Ly

3.5.4. Hatasteriilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007.(X.29.) Korm.rendelet szerinti mérés-
sel kell meghatéarozni.

Nappal az EK-i telekhatart az 6lak elétt a ventilatorok zaja, mig a bejaratnal a tap
betarazas és tap szallitas zaja terheli. A masik két telekhatar a zajforrasoktol lényegesen tavo-

labb talalhatoak részlegesen arnyékolas is megjelenik.

Ird Rendelet bekezdésén ek Lehatarolasi hatarérték Hatasteriilet nagysaga akk.
rany jelzése L/dB (A)/ kozépponttél (m)
6§(1) a Nappal Ejjel Nappal Ejjel
M1 (Lf) 6§(1) a 40 30 227 716
M2(Lf) 6§(1) a 40 30 221 665
M3(LT) 6§(1) a 20 30 135 425
M4(Lf) 6§(1) a 40 30 126 399
M1gazdasagi teriiletek zajtol 55 45 Telephelyen 128
ot 6§(1) e beliil
nem védendd részén
M2 gazdasagi teriiletek zajtol 6§(1) e 55 45 Telephelyen "
nem védendd részén beliil
M3 gazdasagi teriiletek zajtol 6§(1) e 55 45 Telephelyen 76
nem védendd részén beliil
M4 gazdasagi teriiletek zajtol 6 § (1) e 55 45 Telephelyen -
nem védendd részén beliil

Ejszaka csak a ventilatorok iizemelhetnek, a hatasteriilet valamennyi iranyban telekhaté-

ron beliill marad. A hatasteriilet abrazolasat a 13. szamu melléklet tartalmazza.

A hangnyomasszintek meghatarozasa a 25/2004 (X11.20.) KvVM rendelet és az MSZ

15036 Hangterjedés a szabadban szabvany szerint.
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Szémitasa:
Nappal: Lwo=87,34 dB

Xo= 291861 M (E20° 58 05,43")
Yo= 793451 m (N47° 57° 16,35”)

DIj= LjLwo+10 g r{’

Dl1001=-0,24 dB
Dl2001=-0,89 dB
Dl3g01=-4,77 dB
Dl4o01=-5,33 dB

Li=Lwo+DI;-10 Ig ri?

Hatasteriilet szamitasa nappali id6szakra:

Irény ﬁ:ttz:;egg r (M) Lo DI, L (dB)
1001 40 227 87.34 0,24 39,98
1001 55 1 87,34 0,24 54,84
2001 40 211 87,34 20,89 39,96
2001 55 38 87,34 20,89 54,85
3001 40 135 87,34 4,77 39,96
3001 55 24 87,34 4,77 54,97
4001 40 126 87,34 5,33 40,00
4001 55 23 87,34 5,33 54,78

Hatasteriilet szamitasa éjszakai id0szakra:

Hatasterulet

Irany hatéra (dB) r (m) Lwo DJ; L; (dB)
1001 30 716 87,34 -0,24 30,00
1001 45 128 87,34 -0,24 44,96
2001 30 665 87,34 -0,89 29,99
2001 45 119 87,34 -0,89 44,94
3001 30 425 87,34 4,77 30,00
3001 45 76 87,34 -4.77 44,95
4001 30 399 87,34 5,33 29,99
4001 45 71 87,34 -5,33 44,98
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A zajmérési jegyzOkonyvet a 13. szamu melléklettartalmazza.

3.5.5. Zajterhelési dllapot

A sertéstelep ilizemelésében zajforrasként els6sorban az 6lakban lizemeld ventillatorok.
A telephelyet mezdgazdasagi miivelés alatt all6 teriiletek veszik koriil NY-i és K-i irdnyban.
A D-i iranyban a telepet a 35. szdmu fokozlekedési utvonal hatdrolja, melynek taloldaldn
szintén mezOgazdasagi teriilet talalhatd. Az E-i szomszédsagban a Sajé és a hozza tartozo
artéri galériaerdd talalhatd. A legkozelebbi lakohaz a telephelyhez (Sajoszoged) ~ 1 Km-re,
K-i iranyban talalhat6. Ny-i iranyban pedig Nagycsécs telepiilés ~ 1,2 Km-re.

Nappali mérések eredményei:

. L*am=
. Mérési pont L*am L*am - Lty T;
Tdoszak jele (dB) (dB) '(-dé*§ (dB) (dB
Nappal 1001 44 70
Nappal 2001 44 70
Nappal 3001 48 10 70
Nappal 4001 48 70

3.5.6. Osszefoglalds

A telephely nem rendelkezik zajkibocsatasi hatarértékkel. Megallapithato, hogy a telep-

hely teljesiti mind a nappali, mind pedig az éjszakai zajterhelési hatarértékeket. A hatésteriile-

ten beliil nincs védendd objektum.
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3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.6.1. A teriilethasznadlattal érintett életkozosségek (novény- és dllattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti dllapothoz, vagy kornyezetében 1évo, a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez valo viszonyitasa

3.6.1.1. A tdj jellegzetességei

A 14/2010 KvVM rendelet szerint az érintett teriilet nem Natura 2000-es teriilet.

Sajoszoged telepiilés az orszag északkeleti részén a Dél-borsodi régioban talalhato. Ne-
vét két folyo, a Sajo és a Tisza kozé ¢kelddd fekvése miatt a “szog”-r6l kapta. A sik vidéki
telepiilést 2300-an lakjak, mely Budapesttél az M3-as autdpalyan, Miskolc-Tiszawjvaros-
Debrecen irdnyaban a 35-6s féuton jol megkozelitheto.

Sajoszoged a Biikki Nemzeti Park Igazgatosag illetékességi teriilete ala tartozik.

A Szogedi — Gazdasag Kft sertéstelepe Borsod-Abatj-Zemplén Megyében talalhato,
Miskolctdl ~27 Km-re. A vizsgalt teriilet florajaras (Crisicum) €s a Biikki (Borsodense) flora-
jarasok mentén helyezkedik el, ahol eredetileg a fiiz-nyar-égerliget (Salicetum albae-fragilis
hungaricum), a tolgy-koéris-akac ligeterdé(Querco-Ulmetumhungaricum) és gyongyviragos és
cseres tolgyesek (Convallario-Quercetum, Quercetum patraeae-cerris) novénytarsulasok vol-
tak a jellemzdek. Elterjedt volt a Janka tarsdka (Thlaspi janke), a budai imola (Centaurea

sadleriana), illetve a magyar sz&kfii (Dianthus pontedeare).
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ANNEX 1: Natura 2000 network of Hungary TR, %
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F@ Special Areas of Conservation
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s ons
e o Matrs Commsrentin, geokvwm huftic ¢) Administration areas of the NPDs

Magyarorszig Nemzeti Parkjai, Natura 2000 teriiletek

Mivel a teriileten intenziv szantfoldi ndvénytermesztés zajlik, igy ez nem természetes
Okoszisztéma, hanem vetésforgotol fiiggd mesterséges novénytarsulds. A miivelés alatt nem
allo teriileteken uralkodo novények fas szaraak, szintén tajidegen fajok.

Ilyen példaul az akac (Robinia pseudoaccacia), rezgd- és fehérnyar (Tremula 1, Populus
alba), bodza (Sambucus nigra), és a magas aranyvessz0 (Solidago gigantea), esetlegesen bo-
korfiiz ( Salicetum triandrae) a jellemz6 fajok.

A K-i oldalon a nitrofil novények talsulyban élnek, mint példaul a csalan félék(Utrica
dioica), libatop (Chenopodium), disznoparéj (Amaranthus), bogancs (Carduus), tarackbiiza

(Agropyrum repens)

Foldtani adottsagok, talajok

A vizsgilt telephely arculatat a Sajo foly6 alakitotta ki, hiszen erdzids és akkumulécios
munkajaval alacsony volgykozi holtagakkal tagolt, 2-3 km/h relief térséget alkotott. A sertés
telep kozvetlen kornyezete is jol illusztralja ezt, ahol a telep egy kiemelt, artérnél magasabb
magaslati ponton fekszik, viszont NY-i iranyban egy Sajoé holtag (morotva) mint er6zids arok

jelen van, amely magasabb vizallasnal elontésre keriil. Tipusa szerint magas artéri szintii sik-
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sag, amely arviztol mentesnek tekinthetd, azonban a Sajo fattytidgak altal kialakitott folyoha-

tak és medrek horizontalisan felszabdaltak, feltagoltak a tertiletet.

Novényvilag

A novényfoldrajzi térbeosztas tekintetében a florajarasba (Crisium) tartozik. Minimalis
teriileti kiterjedésti potencialis erd6tarsulasai a tatasjuharos-10sztolgyesek (Acerei tatarici
Quercetum), a sziki tolgyesek (Pseudovino-Quercetum roboris) €s a tolgykaris- szil ligeterdok
(Querco-Ulmetum hungaricum). A rendszeres Mez6gazdasagi miivelés alatt allo teriiletek
sérébben el6forduld nyilt tarsulasai a biikkonyos (Consolida orientalis-Vicia striata) és a fako
muharos-tisztes fiivesek (Stachyetostelarietum glaucae). Az erdémévelésbe vont teriileteken
vegyeskora, zomében keménylombos diszlenek. Az 6sszes erdd folyonovendéke sok év atla-
gaban mintegy 3,7-4,5 m® /ha kozott alakul.

Vizszintesen rétegzett és fliggdlegesen oszloposan repedezik.

Megfigyelhetd:

- a fas részeken kocsanyos tolgy (Quecus robur), gyeprozsa (Rosa canina), mezei juhar

(Acer campestre), kokény (Prunus spinosa), egybibés galagonya (Crataecgus monogyna),
kecskefiiz (Salix Caprea)

- a szikes pusztarét (Achilleo-Festucetum pseudovinae), uralkodo6 fiive a Veresnadrag
csenkesz (Festuca pseudovina), mellette tomegesek a cickafarkok (Achillea setacea, A.

millefolium ssp. collina), az apr6 16herék (Trifolium strictum, T. micranthum), és a

peremizsek (Inula britannica), Hordeum hystrix, Ranunculus pedatus, Lotus
corniculatus

ssp. tenuifolius, Gypsophila muralis,
- a mocsaras, magasabb vizallasu teriileteken k6zonséges nadd (Phramites autsralis),

gyépkény fajok (Typha sp.), sds fajok (Carex sp.), zsioka (Balboschoenus maritimus),

sziki kaka (Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani), tengermelléki kaka (Scirpus
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litoralis), csetkdka (Eleocharis uniglumis), alacsonyabb vizallast, szarad6 teriileteken
tarackos tippan (Agrostis stolonifera), sziki mézpazsit (Puccinella limosa), Plantago
maritima, Aster tripolium subsp. parmonicus, sotoré fajok Atriplex sp., és

Chenopodium
sp.

A telepen beliil a természetes €¢16vilag nagyfoka zavarasa miatt teljesen megvaltozott a
tarsuldsok Osszetétele. A diszndvényektdl, a telepitett gyeppazsitig, valamit a rombolt feliile-
teken, a romtalajokon gyomndvényzet alakul ki. Altalanossagban megallapithatd, hogy a
bolygatott helyek novényzete sok, nem 6shonos fajbol all, amelyek széles dkoldgiai ampliti-
dojuak, de versenyképességiik kicsi, igy ezekre a helyekre szorulva tudnak fennmaradni. A

ruderalis gyomnovényzet mindig erésen idegen foltként van jelen.

A telep teriletén el6forduld névényzet:

- foltos biirok (Conium maculatum),

- juhséska (Rumex acetosella),

- ebszékfii (Matricaria perforata),

- mezei szarkaldb (Consolida regalis),

- utsz¢li bogancs (Carduus acanthoides),
- angol perje (Lolium perenne),

- kozonséges pasztortaska (Capsella bursa-pastoris),
- mezei acat (Cirsum arvense),

- mezei csorbdka (Sonchus arvensis),

- orvosi székf6 (Matricaria chamomilla),
- nad (Phragmites australis),

- disznoparéj-félek (Amaranthus sp.),

- libatop-félék (Chenopodium sp.),

- kesertfi-félék (Polygonum sp.)

- nagy csalan (Urtica dioica)

- cickafark-félék (Achillea sp.)

- k6zonséges bojtorjan (Arctium lappa)
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Allatvilag

A teriilet gazdag rovar és emlds fajokban. A rovar fajok jelenléte feltételezi az ezekre
vadaszo allatok (gyik, béka) jelenlétét is. A teriileten foleg a ragesalok jelenléte dominal, de
nem ritka a nagyobb testi vadallat pl. roka, vaddiszno, 6z sem. Az allategészségiigyi okok
miatt a ragcsalok irtasa szervezett keretek kozott folyik a sertéstelepen. A telepet keritéssel
van korbekeritve a nagyobb testli allatok, illetve az idegenek telepen kiviil tartasa érdekében.

A telep kornyéke nagyon valtozatos a vizfolyas, rét egyarant el6fordulnak. Ez a valtoza-

tossag az allatvilag Osszetételében is megfigyelhetd. Nagyon gazdag madarvilag jellemz6 a

tertletre.
Megfigyelhetd:

- a fas részeken egerészolyv (Buteo buteo), gatyasolyv (Buteo lagopus), kék vércse
(Falco
vespertinus), voros vércse(Falco tinnunculus), erdei fiilesbagoly (Asio otus),

- a puszta gyepeken kékes rétihéja (Circus cyaneus), sarga billegeté (Motacilla flava),

3.6.1.2. Védett természeti teriiletek

A sertéstelep kornyezetében nincsenek kozvetleniil védett természeti teriiletek.

3.6.2. A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének
megdllapitasa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatdrozasa

sre

det 6sszekoté miut északi oldalan teriil el, a telepiilés belteriiletétél 1égvonalban mintegy
1Km-re

Eszak-északnyugatra. A kozattal aszfaltozott bekstéut koti 6ssze. A telep nyugati olda-
lan a

foldmedré higtragyatarozd, majd azt kdvetden szantok, keleti oldalan szantdk, nyugati

oldalan szantok, déli oldalan a 35. sz. féut talalhato, majd szantok talalhatoak.
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A tagabb kornyezetben is kizarolag szantd miivelési 4gii nagy tablas teriiletek talalha-
tok, melyeket legfeljebb egy-egy akac, nyarfasor, facsoport tér meg, egy résziik a higtragya
elhelyezé teriilet. A telep északi oldalan a Sajo élévizfolyason kiviil, és egyéb természeti ér-
ték (pl.: kunhalom) a telep tdgabb kdrnyezetében nem talalhato.

A rendezett képet mutato telepet kerités hatarolja.

Az utak, a nagy lebetonozott teriiletek, keritések mellett, a taposott helyeken, a deponiak
helyén ¢és a telep belsejében kizarolag kiilonb6z6 gyomtarsuldsok taldlhatok. A fas ndvényze-
tet nemes nyar ¢és akacfasitasok és a telepen beliili parkositott részeken korai juhar, néhany
fliz, fehér nyar, a cserjéket néhany bodza bokor képviseli.

A telep nyugati oldalan 1év6 szigetelt tarozokbol a higtragyat szant6foldon helyezik el.

A telepet kozépfesziiltségli elektromos vezeték latja el energiaval, a vezetéken madar-
védelmi szigetelés nincsen, de nem is indokolt, mivel a kézelben nincs olyan madar élohely,

mely ezt sziikségessé tenné.

El6helyek (A-NER besorolas szerint) és tarsuliasok (a Simon-féle természetességi

jelleggel)

Kozvetlen hatasteriilet

A kozvetlen hatasteriiletnek tekintjiik magat a telepet és a higtragya-tarozé medencéket.
Ez teljes egészében mesterségesen kialakitott teriilet épiiletekkel, utakkal. A higtragya-tarold
medence nem szennyezett.

A-NER besorolas:

U4 Telephelyek, roncsteriiletek

O13 Taposott gyomnovényzet

S7 Fasitasok (facsoportok, erddsavok, fasorok)

Tarsulas:

Atriplicetum tataricae GYT
Lolio-Plantaginetum GYT
Onopordetum acannthii GYT

Conietum maculati GYT
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Teljes hatdsteriilet

A felmérések soran harom f6 él6hely tipus kiilonithetd el a vizsgalt kb. 200 m-es ha-

taskorzetben.

1. A telepet 0vezd szantotertilet
A telepet tulajdonképpen minden oldalrdl szant6foldek hataroljak.
A-NER besorolas: T1 Egyéves szantofoldi kultarak

2. Utak, arokpartok mezsgyéi

A telepet hatarold utak mellett és a toltéseken, mezsgyéken ruderalis, taposott, Utszéli
gyomtarsulasokat talalunk

A-NER besorolas: 013 Taposott gyomnovényzet

Ruderélis taposott, utszéli, erdei, mezsgye gyomtarsuldsok:

Lolio-Plantaginetum GYT

Arctio-Ballotetum nigrae GYT

Agropyro Convolvuletum arvensis GYT

Malvatum neglectae GYT

Atriplicetum tetoricse GYT

3. Vegyes allomanyu erdésavok

A kerités mellett, illetve a higtragya tarolototol északra, valamint az utak mellett tobb
kisebb foltban nem ¢shonos fajokbdl kialakitott erddsavok.

A-NER besorolas: S1 Akacosok,

S7 Fasirasok (facsoportok. erddsavok, fasorok)

Tarsulasok: PopuletUm canadensis GT

(Bromo sterili) Brometum GT
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3.6.2.1. Eldfordulo jellegzetes (karakter fajok) listdja

Botanikai adatok

— Kozvetlen hatastertilet

A teriilet gyakorlatilag ruderalis allapotban van, kizardlag egyéves és éveld0 gyomnoveé-

nyek valamint telepitett facsoportok talalhatok.

fajai

— Kozvetett hatasterilet

A felmérések soran a fent felsorolt €l6hely tipusok tarsulasainak regisztralt, gyakoribb

(védett fajt a teriileten nem talaltunk):

Fak, fasorok:

Populus x Euamericana Biota orientalis
Populus alba Picea abies

Salix alba Rubus caesius

Acer platanoides Rosa canina

Robinia pseudo-acacia Sambucus nigra

Ruderalia, drokpartok, mezsgyék. taposott teriiletek:

Achillea millefolium Echinochloa crus-galli
Agropyron repens Echium vulgare
Amarathus retroflexus Erigeron canadensis
Ambrosia elatior Galium aparine

Arctium lappa Lamium purpureum
Artemisia vulgaris Malva neglecta

Atriplex tatarica Matricaria indora
Bromus sterilis Plantago major

Cannabis sativa Poa annua
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Capsella bursa-pastoris Polygonum eviculare
Carduus acanthoides Rumex crispus
Chelidonium majus Sambucus ebulus
Chenopodium album Senecio vulguris
Cichorium intybus Setaria pumila

Cirsium arvense Setaria verticillata
Cirsium vulgare Silena vulgaris

Conium maculatum Solanum nigrum
Crepia tectorum Tataricum officinale
Convolvulus arvensis Trifolium pretensa
Dactylis glomerata Urtica dioica

Datura stramonium Verbascum phlomoides

Dipsacus laciniatus Xanthium spinosum

Zoolégiai adatok

A védett fajokat csillaggal jeloltiik, védettségi kategoridjuk €s eszmei értékiik feltlinteté-
sével.

Fokozottan védett faj a vizsgalt teriileten nem talalhat6. A kozvetlen hatésteriileten alla-
tok él6helye néhany kdzonséges, urbanizalt élilény kivételével nem regisztralhato, viszont a
kornyezd teriiletek allatvilag a taplalkozas, kdborlas soran itt is megfordul. Védett, épiiletlako
fajok (baglyok, denevérek) jelenlétét nem tapasztaltuk. Tobb alkalmu terepbejaras, és irodal-

mi adatok alapjan a telephely és kornyéke faunajanak néhany jelentdsebb faja a kovetkezd

Taplalkozo, ill. itt gvakrabban atvonuld allatfajok:

Madarak /Aves/

balkani gerle Streptopelia decaocto kenderike Acanthis cannabina* 10.000
barazdabillegeti Motacilla alba* 10.000 mezei veréb Pesser montana* 10.000
citromsarmany Emberiza citrinella* 10.000 molnarfecske Delichon urbica™” 10.000

dolmanyos varju Covus corone cornix seregély Sturnus vulgaris
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egerészolyv Buteo buteo* 10.000 szarka Pica pica

facan Phasianus colchicus széncinege Paros major* 10.000

feketerigd Turdus merula* 10.000 tengelic Carduelis carduelis* 10.000

fiisti fecske Hirundo rustica" 10.000 vetési varju Corvus frugilegus* 10.000
hazi rozsdafarka Phoenicurus ochrurus voros vércse Falco tinnunculus* 50.000

hazi veréb Passer domestica

Emlosok /Mammalia/

mezei cickany Crocidura leucodon* 2.000 nyest Martes foina
vakond Talpa europaea* 2.000 roka Vulpes vulpes

stin Erinaceus concolor* 10.000 1z Capreolus capreolus

mezei pocok Microtus arvalis vandorpatkany Rattus norvegicus

hazi egér Mus musculus

3.6.3. A tevékenység karos hatdasaira legérzékenyebben reagadlo indikdtor szervezetek
megjelolése

A felsorolt nitrofil novények a tapanyag talkinalasanak hatasara szaporodtak el. Vi-
szonylag intenziv novekedéssel birnak, megjelenésiikk mozaikos elrendezésii. Gyorsan reagal-
tak a talaj nitrogén valtozasaira. A sertéstenyésztés szakmai feltételeinek biztositasa, valamint
a megfelel6 szakmai alazattal, odafigyeléssel végzett tevékenység soran a tevékenységnek
nincs olyan kéros hatdsa, amelyet indikator szervezetek jelezni tudnanak. Havaria esetén felté-

telezett higtragya elfolyasa esetén, a telephely kornyékén 1évé Sajoban €16 halak, és mas

rrrrrr

3.6.4. Az eddigi karosodas mértékének meghatdarozdsa

A Szogedi —Gazdasag telephelyének kdrnyezetében a nem mesterséges fenntartasu €16-
vilagrol elmondhatd, hogy mozaikszerii. Azokon a teriileteken, ahol nem az intenziv névény-
termesztés hatarozza meg az 6koszisztémat, ott is a mesterségesen betelepitett fajok a jellem-

z0ek. Ez regionalis, igy nem kdéthetd a tevékenységhez.
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3.6.5. Osszefoglalo

A sertéstelepen folyo tevékenység védett, vagy védendd természeti értéket nem érint. A
telephelyet tobb évtizede alakitottak ki, az eredeti novénytarsulas a telephelyen és kornyékén
megsziint, tagabb kornyezetében is kizardlag muvelt szantofoldeket taldlunk egyéves kultu-
rakkal. A daldutak, keritések szantok melletti rézsiik, mezsgyék, fasitasok sem hordoznak

természeti értékeket. A telep miikodése az éldvilagra kifejtett karos hatasokkal nem jar.

4. RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1. A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriil6
szennyezéanyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti elemenként

A Szogedi - Gazdasag Kft. sajoszogedi telephelyén havarianak tekinthetd esemény nem
tortént az tizemelés oOta. A belsé szabalyzasok rendelkeznek az tizemben eléfordulhatd havaria
események bekdvetkezésekor elvégezendd feladatokrol. Az itt dolgozdk oktatdsa megtortént,
feladataik tisztdzottak. A lokalizacidhoz és a karelharitashoz sziikséges targyi feltételek bizto-
sitottak.

A technologiai folyamatot végz6 dolgozé amennyiben kareseményt észlel, az adott ko-
rilmények kozott biztonsagosan elvégezhetd ¢életvédelmi, tlizvédelmi €s biztonsagtechnikai
beavatkozasok megtétele utdn szoban, vagy telefonon értesiti a telepvezetdt, vagy tavollét-
ében annak helyettesét. A vezetd biztositja a lokalizalashoz sziikséges anyagi és targyi eszko-
zoket, illetve mozgodsitja a beavatkozo személyi alloményt, esetlegesen értesiti az illetékes

hatosagot.

Higtragyaval kapcsolatos létesitményeknél

A higtragya kornyezetbe valo kikeriilése gyakorlatilag lehetetlen, mivel a rendszer zart
rendszerként lizemel. A higtragya az 6lakbol a kozponti aknaba keriil majd onnan a tragyata-
rolokba. A tragyatarold medencék a terepszinttl kiemelve vannak elhelyezve peremiik a
MASZ f616tt talalhato. Csé rendszer és szivattyl segitségével pedig a szallito jarmiivek tarta-
lyaiba, onnan pedig kdzvetlen a foldteriiletekre, ahol injektalasos modszerrel juttatjak a fold-

be, csokkentve a blizhatast, ndvelve a talaj termOképességét.
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Szallito jarmiivek

A kiilonb6z0 jarmiivek esetleges meghibasodéasakor az olaj kornyezetbe jutasat felitato
anyag (homok) kihelyezésével gatoljak meg. A felitatott anyagot veszélyes hulladékként gyij-

tik és adjak tovabb az arra engedéllyel rendelkezdonek.

4.2. A megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teend6 intézkedések,
havaria tervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A technologiai berendezéseket folyamatosan ellendrzik, és esetleges meghibasodasuk-
kor azonnali 1épéseket tesznek (karbantartas).

A tevékenység végzése soran a Dbiztonsagtechnikai kornyezetvédelmi és
kornyezetegészségiigyi eldirasokat figyelembe veszik.

A dolgozok munkavédelmi, tlizvédelmi, kornyezetvédelmi oktatdsa rendszeres.

A kényesebb részek, mint pl. a tragyatarolok telitettsége, folyamatos ellendrzés alatt

van.

Esetleges tevékenység felhagydsa utdn teendd intézkedések:

- Allatallomany fokozatos csokkentése

- Takarmany silok kitiritése

- Allatgyogyaszati eszkozok elszallitasa

- Epiiletek tisztitasa, fertétlenitése

- Higtragya elvezeto tisztitasa, fertdtlenitése

- A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszallittatasa
- Figyel6 és termeld kutak fejének lezarasa

- Higtragya elszallittatdsa, medencék tisztitasa, lezarasa

- Berendezések leszerelése

- A felhagyaskor keletkezett hulladékok elszallittatasa

A tevékenység felhagydsa utan végzett munkalatok soran keletkezett hulladékokrol az

iizemeltetd pontos nyilvantartast vezet. Eltavolitasnal figyelembe veszi az Gjrahasznositasi
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prioritasokat. A felhagyas kapcsan sziikséges tevékenységeknek kornyezetre gyakorolt hatasat

minimalizalja, az elérhet6 legjobb technika (BAT) alkalmazasaval.

5. OSSZEFOGLALO

5.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kornyezeti kockazatot is

A Szogedi — Gazdasag Kft. sajoszogedi telephelyén folyd tevékenységek nagy volu-
menben nem terhelik a kdrnyezetet. Ez aldl csupan két technologia kivétel.

A higtragya gytjtés, amely a korabbi idészakban az el6z6 tulajdonosok vezetése alatt
kismértékben szennyezte a foldtani kozeget, mara ez megsziint. Tovabba a gylijtési és atfejté-
si, szallitasi folyamatok soran, tovabba a kihelyezés soran okoz légszennyezést. Ahol, mint
difftz forras, amely f6 Gsszetevdi a nitrogénvegyliletek, dinitrogén-oxid és a blizhatast okozo

anyagok (H.S).

Levego

Az éllattart6 épiiletek flitésére alkalmazott PB-gaz tiizeld berendezések koziil egyik név-
leges bemend hételjesitménye sem haladja meg 21/2001 (11.14.) Korm.rendelet eldirasaiban
eldirt bejelentés koteles hatarértéket. (140 kW)

Az elemzések azt mutatjak, hogy a telephely leveg6terhelése varhatéan nem okoz hatar-
érték feletti terheltségeket. Tovabba koszonhetéen az enyhe teleknek és az allatok gyorsabb
anyagcsere folyamatainak, a fiitési rendszert az eddigiek soran nem kellett alkalmazni a
melegvizes lapfiitésen és az infralampéakon kiviil. A PB-géz tiizelési technika emisszioi meg-
felelnek a hatalyos eldirasoknak és a levegdmindségre gyakorolt hatasuk elhanyagolhato. A
vizsgalati jegyzOkonyv alapjan elmondhatd, hogy NH3 és HoS szaghatas lakoteriileten nem
varhato, a szagkiiszob értéknél joval alacsonyabb koncentraciok alakulhatnak ki. Megallapit-
hato, hogy a tevékenység megfelel a hatalyos levegdévédelmi eldirdsoknak, a mikodésnek
levegdvédelmi akadalya nincs. A 2015.€évi mérési jegyzOkonyvet a 12. szamia melléklet tar-
talmazza, melyet a kornyezetvédelmi feliigyeloség 10454-27/2011.szamu hatarozataban

eloirtan 2 évente iSmételni kell.
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Viz
kiil.

A telepen belill zart rendszerben mozog a higtragya, igy kizarhato a talaj és a felszin
alatti vizek szennyezése. A higtragyatarozok miszaki védelemmel vannak ellatva. A keletke-
z0 higtragya mezdgazdasagi teriileteken keriil elhelyezésre.

A potencialis szennyez6 forrasok (higtragya medencék) monitoring kutak adatsorait te-
kintve elmondhato, hogy a higtragyara jellemz6 szennyezd komponensei nem haladja meg a

szennyezettségi hatarértékeket, igy hatastertilet nem jeldlhet6 ki.

Hulladékgazdalkodas
A telephelyen keletkezé hulladékok és veszélyes hulladékok kezelése (gytjtés, tarolas,

elszallitas, atadas) a jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen torténik.

Talaj
A korédbban feltart szennyez6 anyagok elsdsorban ammonia, nitrat €s foszfat volt, de ez
a sertéstelep kozel 30 éves multjadhoz kothetd. Mara ez megsziint, ahogy azt a fenti talajviz

vizsgalatok is alatamasztjak.

Zaj-rezgés
A telep zaj-rezgés terhelése varhatoan védendé objektumot nem érint.
A szamitott korteriileten beliil védett 1étesitmény, lakoépiilet nincs.

A zajmérési jegyzOkonyvet a 13. szamu melléklet tartalmazza.

Elovilag

A sertéstelepen folyo tevékenység védett, vagy védendd természeti értéket nem érint. A
telephelyet tobb évtizede alakitottak ki, az eredeti novénytarsulas a telephelyen és kornyékén
megsziint, tagabb kornyezetében is kizardlag mivelt szantofoldeket taldlunk egyéves kultu-
rakkal. A keritések szantok melletti rézsiik, mezsgyék, fasitdsok sem hordoznak természeti

értékeket. A telep mikodése az éldvilagra kifejtett karos hatasokkal nem jar.

105



SZOGEDI — GAZDASAG SERTESTENYESZTO KFT.

SAJOSZOGEDI SZAPORITO TELEP /KTJ 102 148 272/
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO

5.2. Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé tevékenység esetén az engedélykérelemhez
elkészitett tanulmanyok hatas-elorejelzéseinek osszevetése a bekovetkezett hatasokkal

5.3. A feliilvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve hatarozatok alapjan
meg kell hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a
veszélyeztetés mértékét csokkenteni, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése
érdekében, vagy a kornyezet terhelhetoségének figyelembevételével annak elfogadhato
mértékiire valo csokkentését érheti el.

5.4. Ha az engedély nélkiili tevékenységet uj telepitési helyen valésitottak meg, akkor
ismertetni kell a telepités helyén az o6kologiai viszonyokban és a tajban valosziniisithetd,
vagy bizonyithaté valtozasokat, és az esetleges karos hatasok ellensilyozasara bevezetett
intézkedéseket

A jelen tevékenység engedéllyel rendelkezik, és kdzel 30 éves multra tekint vissza.

5.5. Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek siirgésségére,
idobeli iitemezésére

5.6. Kiemelten kell foglalkozni a kdérnyezetszennyezésre, - veszélyeztetésre utalo
jelenségekkel, és sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltarasara, az
észlelo, megfigyelo rendszer kialakitasara
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6. MELLEKLETEK

1, Nyilatkozat az egyezoségrol

2,Befizetési bizonylat

3,Megbizasi szerzodés
4,Meghatalmazasok

5,Bizonyitvanyok

6, Tulajdoni lap

7,Cégkivonat

8,ERV Zrt. szerz6dés+ Nyilatkozat a bévitésrol
9,Hulladék szallitokkal kotott szerzodések
10,Nyilatkozat a birsagrol, ellendrzésekrol
11,Epiiletek alaprajzai

12,Szagmérési dokumentacio

13, Zajmérési jegyzokonyv

14, Talajvédelmi terv

15, Engedélyek masolatai

16, Talajviztiikor elhelyezkedése (2007)
17, Foldtani szelvény

18, Agyagos fedoréteg elhelyezkedés

19, Részletes helyszinrajz
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Mellékletek
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