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A méréseket végzo, a szakvéleményt készité szervezet és szakérté megnevezése

ALTAN Kérnyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft
3432 Emd&d, Vaci M. u. 20. '

A munkit végezie: Didszegi Sandor

Dibszegi Sandor szakértdi tevékenység végzésére jogosito hatosdgi bizonyitvdnya
Kamarai nyilvantartdsi szdma: 05-0138

Ugyszém: 05-74/2014
érvényesség ideje: 2019. 05. 06.
szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdéalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegbtisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi
kiadédja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérndki Kamara

A zajmérés elvégzésére megbizast adé szervezet megnevezése és cime
ARCUS Center Kft.

3532 Miskolc, Tamasi Aron u. 23. szém.
Ad6szam: 11388562-2-05.

A vizsgilt létesitmény megnevezése €s pontos helye

Vizsgélt létesitmény: SZOGEDI-GAZDASAG Kft.

3599 Sajdsziged, kiilteriilet 018/1 telephelye

Telepiilés azonositd: 30340

A vizsgilat célja

Kornyezeti zajterhelés meghatdrozasa és értékelése, az lizemi zajforras zajkibocsatasanak
ellenbrzése nappali id6szakban. Az ALTAN Kft feladata az volt, hogy a vonatkoz6
eloirasok szerint végzendé miszeres mérésekkel éllapitsa meg, hogy a zajvédelmi
kovetelmények maradéktalanul teljesiilnek-e.

A mérés idépontja

2016. 08. 26. nappali mérés, 11%° - 17%°

A létesitmény helyszinének és kérnyezetének leirasa

A vizsgélt Iétesitmény Sajoszoged telepiilés teriiletén helyezkedik el Sajoszoged szélsé
lak6hazatol 815 m-re, mig Nagycsées széls) lakohazatol 1085 m-re.




A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2.§ a kovetkezképpen definialja védendd teriiletet
és védendd épiileteket.

p) védend§ (védett) teriilet: a teleplilésrendezési terv szerinti

pa) lakoé-, idiilé-, vegyes teriilet,

ph) Kkiilonleges teriiletek kozill az oktatési létesitményck teriiletel, az egészségligyi
teritletek és temet6k teriiletei,

pe) zoldtertilet (kdzkert, kozpark),

pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtél védendd épiilet helyezkedik el;

q) védendd (védett) épiilet, helyiség:

ga) kortermek é€s betegszobak,

gb) tantermek és eldaddtermek oktatasi intézményekben, foglalkoztaté termek és
haléhelyiségek bolesddékben, 6voddkban,

gc) lakoszobak lakéépiiletekben,

gd) lakészobak szallodékban és szélld jellegii épiiletekben,

ge) étkez6konyha, étkezGhelyiség lakéépiiletekben,

qf) szallodak, szallo jellegii épiiletek, kozosségi lakéépiiletek kozos helyiségei,

gg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglat6 éptilet eladdterei, illetve vendéglaté helyiségei, varétermek;

Mérési pontok jele, helye, magassiga és jellege

A mérési pontokat az lizem telekhatdrain vettiik fel. A telephelyhez legkdzelebb 1&vo
lakéhazakndl a telephely zajkibocsatdsa nem volt érzékelhetd, nem kiiloniilt el az
alapzajtol

A MEROFELULET

M1 | A létesitmény déli telekhatarin a kapunal.

M2 | A létesitmény nyugati telekhatdran.

M3 | A létesitmény északi telekhatdran.

M4 | A létesitmény keleti telekhataran.

A meérési pontok helyzete

A mérési pont
Jele Helye, megnevezése EOVX EOVY magassaga | jellege®
1001 | A létesitmény déli telekhatarin a kapundl. | 291733 793395 1,5 ZK
2001 | A létesitmény nyugati telekhataran. 291768 793546 1,5 ZK
3001 | A létesitmény északi telekhataran. 291909 793467 1,5 ZK
4001 | A létesitmény keleti telekhataran, 291899 793417 1,5 7K

* 7K = zajkibocsatasi pont ZT = zajterhelési pont
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A vizsgalt teriileten elhelyezkedd védendd helyis égek rendeltetése

A telekhataron mért adatok is azt mutattak, hogy a legkozelebbi védend6 homlokzatoknal
nincs hatdsa a sertéstelepnek.

A teriilet besorolasa
Epiilet Védends helyiségek rendezési terv
szerint
Sajosziged, elsd lakohaz Egylakisos épiiletek Lf
Nagy]":lfgﬁ;‘z‘t"ls" Egylakésos épilletek Lf
Lf falusias lakétertilet.

A zajt6l védend§ teritlet rendezési terv szerinti besorolasa

Epiilet Védendd helyiségek A tertilet besorolasa
rendezési terv szerint
Sajoszoged, elsd lakéhdz | Lakoépiilet lakoszobdi, étkezbhelyisége Lf
Nagycsécs, utolsd s . g n .
lakéhiz Lakdépiilet lakoszobai, étkezbhelyisége Lf
Lf falusias lakoteriilet.

Zajforrisok megnevezése, helye, miikodési rendje
A telephelyen a Kft sertéstenyésztést folytat.
A dominans zajforrasok az épiiletek szelldz6 ventilatorai.

Szaporité épiilet: 12 db
Hizlalda 1: 16 db
Hizlalda 2: 16 db

Malac utégondozd: 24 db

A telephelyen az etetés 4 oranként toriénik, a silokto! a tapokat egy Belorus 820-2 traktor
vontatast jarmiivel viszik ki a felhasznalési helyekre.

A higtragyat 2 nagyméretl beton miitargyban taroljak a felhasznéldsig. Tragyazas
idszakaban a porta melletti beton placcrél megkozelithetd cséesonkon keresztifl torténik
a traktor altal vontatott tartaly feltoltése. A traktor tipusa: John Deere

A mérés idészakaban tragyazast végeztek, igy a tragya kitéarolast ¢€s traktor miikédést is
tudtuk mérni.

Az épiiletek szellzd ventildtorai &jszakai idészakban is tizemelnek, mig a traktorok nem.

A meteorolégiai koriilmények a mérés ideje alatt

Hoémérséklet | Szélsebesség

Idépont o
i () (/)

2016. 08. 26. nappali mérés, 117 — 17 30 0
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A zaj terjedését befolyasolé tényezok

Novényzet: I, egyes iranyokban bokrok, fak

Domborzati viszonyok: Sik

Arnyékolds: A lakéépiiletek felé a fak arnyékolnak.

Talajf mindség: A telephelyen belill szilard, illetve fiives, a telephelyen kiviil

fiives, illetve bokrokkal, fakkal boritott.

Az egyes mérések elvégzésének médja

A zajemisszid mérést nappali id6szakban, a zajforrdsok lizemszerli allapota mellett
végeztik 1. pontossagi osztalyd miiszerrel, ,A” sulyozosziirbvel, ,,S” idéallandd
kapcsolasaval.

Az emittalt zaj jellege: allandé szintli a mérési pontokon

Tondlis 6sszetevd nem volt kimutathaté.

Mérési id6: 3 x 10 perc/mérési pont

Mivel a vizsgélt zajforrds kiiktataséra nem volt lehetéség, ezért az alapzaj mérését olyan
helyen végeztik ahol a vizsgalt zajforras zaja nem észlelhetd és az alapzaj
feltételezhetéen azonos a mérési ponton felléps alapzajjal. (MSZ 18150-1:1998 4.1.8.
pontja alapjan.)

A mérési pontok kdrnyezetében 1év6 kozlekedési zaj kikiiszobolhets volt.

A vizsgilati id6k, részidék és az egyes mérések idépontjai
Mérési id6: 3 x 10 perc/mérési pont az L scq meghatarozdsihoz.

A helyszini mérések eredményei

A helyszini mérési eredményeket az 1. és 2. tablazatok tartalmazzak. A tablazatok a
Jjegyzbkonyv végén talalhatok.

A Kimp impulzuskorrekeié meghatérozasinak a médszere az MSZ 18150-1:1998 M1
szerint tortént.

A mérési adatok feldolgozdsinak médszere, szdmitdsi eljirdsok, részeredmények,
korrekcios tényezék

A mérési adatok feldolgozasa, a szédmitasok az alkalmazott szabvanyok, rendeletek
szerint tortént, a képletek leirdsa ezekben megtalalhatd, nem részletezziik.
A konkrét szamitasi eredményeket és részeredményeket az 1. tablazat tartalmazza.

Alkalmazott szabvinyok, rendeletek
- MSZ 18150-1:1998 A kérnyezeti zaj vizsgélata és értékelése.

- MBSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatérozasok. Zaj.

- MSZ IS0 1996-1 Akusztika, A komyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek és alapeljarasok.
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- MSZ13-111:1985 Uzemek és ¢épitkezések  zajkibocsatasanak vizsgdlata és a
zajkibocsatési hatarértékek megallapitasa.

- 27/2008. (XIL. 03.) KvVM-EiM cgylttes rendelete a komyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarériékek megallapitasardl,

- 25/2004.(XIL.20) KvWM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabélyairol

-~ 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdmyezeti zaj és rezges elleni védelem egyes
szabalyairdl

- 93/2007. (XI1. 18.)  KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitisinak, valamint a zaj- &s rezgéskibocsatas
ellendrzésének médjarol

A mérést befolyasolé koriilmények

A zajforrasok a termeléssel Osszhangban, {izemszertien miikddtek, a mérést befolydsolé
rendellenes mitk6dés nem fordult els,

A vizsgilat eredményei

A telephely jelenleg nem rendelkezik zajkibocsdtasi hatarértékkel.

A jelenlegi szabalyozasok szerint a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa;

Ly [dB] zajkibocsatdsi hataréricket az L foku kornyezetvédelmi hatésag 4llapfija meg a
93/2007. (XIL. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EiM egyiittes
rendelete alapjan:

ahol
LTH = a zajt6l védends teriileten a zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek megallapitdsirdl
52010 jogszabaly szerinti zajterhelési hatarérték,

2. Ha t8bb, zajkibocsatési hatdrértékkel még nem rendelkezé iizemi vagy szabadidgs
zajforras hatértertilete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi hatdrértéket az alabbi képlet
segitéségével kell megallapitani:

LKH =LTH-KN dB,
ahol
KN =101gN, de legfeljebb 5 dB, ahol
N = azon {izemi vagy szabadidss zajforrdsok szdma, beleértve az eljards targyat képez

zajforrast is, amelyek kézvetlen hatdstertilete az {izemi vagy szabadidés zajforras
kdzvetlen hatasteriiletével fedésben all.




Uzemi és szabadidés letesitményektdl szdrmazoé zaj terhelési hatarértékei
a zajtél védends ieriileteken

Hatérérték (L) az Loy
megitélési szintre*
Sor- . p (dB)
szAm Zzjto! védends tertlet -
nappal gjjel
06-22 ora 22-06 6ra
1. | Uduldterilet, kilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. | Lakdteriilet (kisvarosias, kertvérosias, falusias, telepszerii beépitésti), kuldnleges 50 40
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a temetk, a zoldteriilet
3. | Lakéteriilet (nagyvarosias bepitést), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi tertilet 60 50
Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany és az MSZ 15037 szabvény szerint,
Hatarérték az MSZ 13-111:1985 szerint: a 3.2, 1.2 ésa 2.1.1 pontok figyelembevételével
a telekhatdron nem lehet 70 dB-nél nagyobb.
Nappali mérések eredményei
L* =
. ke . L*sg | L*am aM Ly T;
1d6szak Meérési pont jele (dB) (dB) J(_,d fg (dB) [dB]
Nappal 1001 44 70 -
Nappal 2001 44 70 -
Nappal 3001 48 70 -
Nappal 4001 48 70 -
Ti: tallépés
19.  Hatisteriilet meghatdrozasa

A kérnyezeti zajforras hatésteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatirozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésdgnak — a
tevékenység, illetve Iétesitmény jellegétsl fiiggetlentil — 6. § szerint mért, szdmitott
teriiletet kell hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagét az eljaras soran a kérelmez6
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatirozza a létesitmény zajvédelmi
szemponty hatdsteriilet megéllapitdsanak mddjat.

A Iétesitmény zajvédelmi szempontl hatastertiletének (a kornyezeti zajforras
hatésteriiletének) hatéra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

@) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatérérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatérérték,

b} egyenl$ a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatéarérték,

d) zajtdl nem védends kornyezetben — gazdaségi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrdsra vonatkozé, iidiiléteritletre megéllapitott zajterhelési hatarértékkel,

¢) gazdaségi teriiletek zajt6l nem védends részén nappal (6:00~22:00) 55 dB, é&jjel (6:00—~
22:00) 45 dB.




(2) A kornyezeti zajforrés hatéstertiletének megallapitdsa sordn

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitést, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatésteriilet mérheté, illetve szdmithaté, és van zajtol védendd homlokzat.

(3) A komyezeti zajforrds hatastertiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Jelen esetben a megbizas szerint a nappali hatasteriiletet kell meghatirozni. Mivel a
helyszini tapasztalatok azt mutattak, hogy a dominéns zajforrasok éjszakai is mitkddnek,
ezért az €jszakai hatasteriiletet is meghatéroztuk a nappali mérési adatok alapjén. A
telekhatdron mért adatok feltételezhetéen nem killonboznek a nappali idészakban mért
adatoktol.

A létesitmény akusztikai szempontli kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatdsteriiletének nagysiga; nappali és éjszakai iddszakban vizsgilati feliiletenként.

M1 (L) 65(a 40 T30 27 716
M2 (Lf) 68(1a 40 30 221 665
M3 (LD 6§(1)a 40 30 135 425
M4 (L) 6§(1)a 4() 30 126 399
M1 gazdasagi tertiletek zajtol Telephelyen
nem védendd részén 6§(1)e 35 435 beliil. 128
M2 gazdaségi teriiletek zajtol Telephelyen
nem védendd részén 6§()e 35 43 beliil. 119
M3 gazdaségi teriiletek zajtol Telephelyen
nem védends részén 6§(De 53 4 beliil. 76
M4 gardassgi teritletek zajtol Telephelyen
nem védends részén 6§(De 33 43 belil, 71

A hatdsteriileti gorbe nem érint védend§ homlokzatokat.
(4 hatdsteriileti gorbe egyes pontjait a terepen tértént méréssel, illetve a mért adatok
Jelhaszndldsdval, szdmitdssal hatdroztuk meg.)

A hatésteriileti gérbe védendé homlokzatok felé esd részét a kovetkezs Osszefliggésbil
szamithatjuk:

Hangnyomdsszintek meghatérozasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet és az MSZ
15036 Hangterjedés a szabadban szabvény szerint. A hangteljesitményt 6. melléklet 4.
pontja szerint szamitottuk.

A szémitdshoz a telekhatiron felvett mérési pontokban mért hangnyomdsszinteket
hasznéltuk fel.
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A szamités eredménye:

Nappal
Lw0= 87,34 dB

Xp=291861 m (E20° 58' 05,43")
Yo=793451 m (N47° 57 16,35")

Dl =LeL,,+100gr2

DIIOOI =- 0,24 dB
DIzom =- 0,89 dB
DI3001 =- 4,77 dB
Dlagor =- 5,33 dB

Lj=Lwo +D; - 10 Ig r;>

Hatéstertilet szamitdsa nappali idGszakra

Irany Hatasteriilet r Lwo DJ; L;
hatéara (m) (dB) (dB) (dB)
(dB)
1001 40 227 87,34 - 0,24 39,98
1001 55 41 87,34 - 0,24 54,84
2001 40 211 87,34 - 0,89 39,96
2001 55 38 87,34 - 0,89 54,85
3001 40 135 87,34 - 4,77 39,96
3001 55 24 87,34 -4,77 54,97
4001 40 126 87.34 - 5,33 40,00
4001 55 23 87,34 -5,33 54,78
Hatésteriilet szamitdsa &jszakai idészakra
Iriny | Hatésteriilet r Towo DI I,
hatéra (m) (dB) (dB) (dB)
(dB)
1001 30 716 87,34 - 0,24 30,00
1001 45 128 87,34 - 0,24 44,96
2001 30 665 87,34 - 0,89 29,99
2001 45 119 87,34 - 0,89 44,94
3001 30 425 87,34 - 4,77 30,00
3001 45 76 87,34 -4,77 44,95
4001 30 399 87,34 - 5,33 29,99
4001 45 71 87,34 - 5,33 44,98
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Hatasteriiletek abrdzol4sa nappali és éjszakai id6szakokban

Hatasteriilet nappal Lf teriiletre L=40dB

A hatastertileten beliil nincsenek védend6é homlokzatt épiiletek.
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Hatastertilet éjszaka Lf teriiletre L = 30 dB
A hatéstertileten beliil nincsenek védendd homlokzatu épiiletek.

Megjegyz¢és: Az alkalmazott képlet nagyobb tivolsigokban a hatdsteriilet erbteljes
feliilbecslését jelenti, mivel nem veszi figyelembe a csillapitdsokat, igy a levegd, talaj,
ndvényzet, valamint az drnyékold hatdsokat.

A biztonsagra t6rténd kozelitést is figyelembe véve megallapithatd, hogy a hatdsteriileten
beliil nincs védendé épiilet.
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Hatasteriilet &jszaka gazdasagi teriiletek 2ajtdl nem védends részén [, = 45 dB

A méréshez haszn4lt miiszerek és berendezések tipusa és gyartmanya

Briiel-Kjaer 2236 C tpusii integrdls hangnyomdsszintmérg

Gyéri szdm: 1805665
OMH bélyegzés: M 568237
Ugyiratszam: MKEH-MH/00552-001/2015/AKU
Ervényességi ideje: 2017. 02. 06,
Szélsebességmérs
Homérs

Ertékelés, minésités

A telephely nem rendelkezik zajkibocsatasi hatérértékkel.
Megéllapithatd, hogy a telephely teljesiti a nappali &s ¢jszakai id6szakra vonatkozg
zajterhelési hatdrértékeket.

Az tizemnek nem kell zajkibocsétasi hatarértéket kérmnj a Borsod-Abaﬁj-Zemplén Megyei
Korményhivatal Komyezetvédelmi  és Természetvédelmi F Gosztalyatél, mivel a
hatdstertileten beliil nincs veédend$ épiilet,
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A zajmérési jegyzékinyvben fo

i glalt megillapitisok a méréskori izemillapotokra
érvényesek.

Eméd, 2016. augusztus 26,

l/a \kor./wl': SU:(,GLN\
Diészegi Sandor
zajvédelmi szakértd

ALTAN Kbrnyezetvédelmi, Gyartd
Kereskedelmi és Szolgaltatd KFT.
3432 Emdd Vaci u. 20.
Adoszém: 11444026-2-05
MKB BANK ZRT. 10300002-25509434-00003285
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