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BEVEZETES, ELOZMENYEK

A MATRAI EROMU ZRt. Visonta Banya kiilszini banyaszati tevékenységére kiadott,
egységes szerkezetben foglalt, 2013 évi 11-14/2013. (2016/2012) szamt IPPC engedély 2026.
december 31.-ig érvényes.

Az engedély alapjaul szolgalo, 2011. évben eclkészitett, teljeskorti feliilvizsgalati
dokumentécid - amely tartalmazta a Keleti II. Banya akkor még tervezett bovitési tertiletére
vonatkoz6 kornyezetvédelmi hatastanulmanyt is - lefedi a teljes banyatelek teriiletét. Mivel a
banyatelek bovitése az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold mod.
314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d.) pontja alapjan jelentds valtoztatdsnak
mindsiilt, az 5 éves esedékes feliilvizsgalat mellett, a banyatelek bdvitésére vonatkozd
feliilvizsgalati eljaras lefolytatasa is sziikségessé valt. Tekintettel arra, hogy a banyatelek
bovitésbol addédd  varhatdé  kornyezetvédelmi  hatdsokat valamint az = egységes
kornyezethasznalati engedélyben szerepld kovetelmények teljesiilését egy dokumentacid
mutatta be, az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
FeliigyelOség a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairol sz6l6 maod.
2004. évi CXL tv. (Ket.) 33/B. § figyelembevételével, az engedélyben foglalt eldirasok
teljesiilését, ill. a teriiletbdvités kdrnyezetre gyakorolt hatasait egy eljaras keretében vizsgalta.
Az érvényben 1évo egységes szerkezetbe foglalt EKHE tehat vonatkozik a jelenlegi teljes
banyatelekre.

A MATRAI EROMU ZRt. a Visonta Béanya kiilszini banyaszati tevékenységére vonatkozo,
érvényben 1évé, EKHE modositasat tervezi, oly mdodon, hogy az EKHE érvényessége 2026.
december 31.-r61 2036. december 31.-re valtozzon.

A 2026-2036-ig sz616 idotartam meghosszabbitas a teljes asvanyvagyon miivelésbe vonasara
kiterjedden valik sziikségessé Az id6tartam meghosszabbitas soran a banyaszati technologiai
folyamatokban, az 5,4 Mt széntermelési maximalis kapacitas mértékében valtozas nem
tervezett.

A teljes banyatelek asvanyvagyonanak miivelésbe vondsaval infrastrukturalis létesitmények
athelyezése valik sziikségessé. Nyomvonal korrekcidra keriil a 3. sz. féutvonal banyatelket
érintd szakasza, a God-Sajoszoged 400 kV-os tavvezeték egy szakasza, az Eger 120 kV-os és
a Sajoszoged I1. 220 kV-0s tavvezetékek egy-egy érintett szakasza és a 35kos tavvezeték egy
szakasza.

A létesitmények nyomvonal korrekcidja a jogszabalynak megfeleld engedélyezési folyamattal
torténik.

A 2026. — 2036. évek kozotti idészakban tervezett teriiletek asvanyvagyonanak miivelésbe
vonasa a banyatelken beliili, f6 geoldgiai, talajtani, vizfoldtani jellemzéi megegyeznek a
jelenlegi muvelésbe vont teriiletek adataival. A teriileten a korabbi dokumentaciokban mar
részletesen bemutatott banyamiivelési technologiat tervezik mitkodtetni.

A miikddés soran a Matrai Erémii ZRt. a kdrnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai és miiszaki
feltételek kialakitasaban az elérhet6 legjobb technologiat alkalmazza
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A tervezett teriiletek lemiivelése soran:

- Uj anyag- vagy energia kibocsatas nem keletkezik,

- Uj veszélyes hulladék nem keletkezik, a jelenlegi hulladékok mennyisége sem nd,
- A meglévd kibocsatasok mennyisége nem valtozik,

- A kitermelési kapacitas varhatoan a jelenlegi szinten marad,

A felszin alatti vizkivétel mennyisége sem novekszik szamottevOen, csak athelyezddik a
kitermelési folyamat a kiilfejtés haladasaval egylitt K-i irdnyba.

A kovetkezO abran a 2011. évben elkészitett kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciod
¢és bovitési hatastanulmanyban targyalt Un. ,,bvitési teriiletet” mutatjuk be.

VISONTAI BANYAK
ATNEZETI TERKEPE

\ :
11 BANYA i \ ?v“

A 2026. — 2036. évek kozotti idészakban lemiivelésre tervezett teriiletek helyszinrajzat a
mellékletek tartalmazzak. Lathatd, hogy a miivelési teriiletek, a mar kordbban vizsgalt és a

jelenleg érvényben lévéo EKHE altal is jovahagyott, banyamuvelési teriilet hatdrain beliil
maradnak.

A 2026. és 2036. évek kozotti idészakban lemiivelésre tervezett teriiletek az athelyezett
Tarndca patak eredeti medrének nyomvonalatol K-1 irdnyban talalhatok.

Jelen tanulmanyunkban, elsdsorban a kozelmultban elkészitett és a kornyezetvédelmi hatosag
elott is ismert, altaluk elfogadott dokumentacidkra tdmaszkodva, foglaljuk 6ssze, a tervezett
fejtési tevékenységbdl eredd kornyezeti hatdsokat, igénybevételeket, abbol a célbdl, hogy a
MATRAI EROMU ZRt. éltal igényelt EKHE modositast a kornyezetvédelmi hatdsag
lebonyolithassa.
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1. AZERINTETT TERULET ES AZ ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA

Amint azt a bevezetd fejezetben emlitettiik a 2026. ¢és 2036. évek kozotti idoszakra tervezett
banyamiivelési teriileten sem a teriiletre vonatkozo geoldgiai, hidrogeoldgiai jellemzdk, sem a
banyamiuvelési technologia nem valtozik az érvényben 1évé EKHE meghatarozasaihoz képest.
Fentiekre valo hivatkozassal e helyiitt az érintett teriilet és az alkalmazand6é technologia
jellemzdit csak roviden ismertetjiik.

1.1. Az érintett teriilet bemutatasa

A 2026. ¢és 2036. évek kozotti idoszakban lemuvelésre tervezett teriilet térképe a mellékletek
kozott talalhato.

A teriilet tdjbesorolasi adatai:

- Nagytdj (makrorégio); Eszak-magyarorszagi Kozéphegység

- Koz¢éptdj (mezorégio); Matravidék
- Kistajcsoport (szubrégid); Matraalja
- Kistaj (mikrorégio); Keleti-Matraalja

A Keleti-Matraalja megnevezést kistaj Heves megye teriiletén helyezkedik el, teriilete 200
km?. Visonta Banya teljes teriiletét magaba foglalja, a banyateriilet a kistd) mintegy 25 %-at
foglalja el. A 2026. és 2036. évek kozott tervezett termelés teriilete a kistdj DK-i peremén, a
,ayongyosi — sik” megnevezési kistajjal vald érintkezés teriiletén helyezkedik el.

A ,Keleti-Matraalja” kistaj 109 - 300 m B.f. kozotti tengerszint feletti magassagu
hegységelotéri dombsag. Geomorfoldgiailag a Matra tagolt hegylabfelszineként értelmezhetd.
A felszin enyhén DDK-i irdnyba lejt, az atlagos relativ relief 90 m/km?. A banyateriiletet
magaba foglalo DNy-i teriileten 20-50 m/km? a relativ relief értéke.

A terlilet horizontdlisan gyengén szabdalt, az atlagos vizfolyassiirliség 2 km/ km? A
hordalékkupokat a vizfolyasok 250 m atlagos tetémagassagu volgykozi hatakka szabdalték,
relativ magassaguk 50-100 m. A hordalékkup-rendszert meredek lejtdjii fiatal, E-D-i illetve
ENy-DK-i iranyu siillyedékek tagoljak. A teriileten az abasari és visontai siillyedék tartozik
ebbe a csoportba. A kistdj teljes teriilete kozepes mértékben erozidveszélyes.

A Keleti-Matraaljat, mint a Matra-hegység alacsonyabban fekvd lejtovidékét a Bene-, Var-,
Nyiget-, Berek-, Domoszl6i-, Forras-, és Tarnoca-patakok tagoljak. A Matra kozelségébdl
eredd szél- és csapadékarnyék eredményeként a kistdj eléggé széaraz terlilet. A vonatkozd
vizhaztartasi adatok az aldbbiak:

- Fajlagos lefolyas (L¢) = 1,5 I/s x km?
- Lefolyasi tényez6 (Lt) =9 %
- Vizhiany (Vp) = 150 mm

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
VISONTA 2026 - 2036-004 Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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A vizhidny Vi = 150 mm értékébdl eredéen megallapithato, hogy a teriiletre hulld csapadék
értéke jelentdsen elmarad a potencialis parolgas teriiletre jellemzo értékétol.

A banyateriiletet is érint6 vizfolyasokrol csak a kistajon kiviili vizmércékrél vannak hivatalos
adataink, a vizhozam sz¢élsOséges jellegét azonban ezen adatok is kivaloan szemléltetik. Az

adatokat az alabbi tablazatban mutatjuk be.

Az érintett vizfolyasok vizszint és vizhozam adatai

Vizfolyas Vizmérce Vizszintek [cm] Vizhozamok [m3/S]
megnevezése helye LKV LNV KQ Ko6Q NQ
Bene-patak Nagyfiiged 30 300 0,02 0,28 40
Tarndca-patak Tarnazsadany 32 390 0,02 0,30 45
Tarna folyo Jaszdozsa 16 526 0,18 4,0 130

A tablazat jeloléseinek magyarazata

- LKV = az eddig mért legalacsonyabb vizallas a vizmérce ,,0” pontjahoz mérten

- LNV = az eddig mért legmagasabb vizallas a vizmérce ,,0” pontjahoz mérten

- KQ = a mértékado (un. augusztusi 80 %-0s) kisvizi vizhozam

- KOQ = a kozepes vizallashoz tartoz6 vizhozam értéke

- NQ = a 2 %-os gyakorisaggal bekovetkezo (50 évenként jelentkezd) nagy vizhozam

A patakok szélsOséges vizjarasat az LKV és LNV illetve a KQ és NQ eértékek kozotti
nagysagrendi kiilonbségek mutatjak. A Tarndca nagyobb arvizi hozamaban a 10 %-al
nagyobb vizgylijtd teriilet hatisa tlikrozddik. A patakvolgyekben jelentds (22 kmz) az
arteriiletek kiterjedése, ez a teljes kistdj 10 %-a. Az arteriilet megoszlasa a kovetkezo:

- Beltertilet; 1,0 km?
- Szanto; 12,2 km?
- Rét; 7,7 km?
- Legeld; 1,1 km?
Osszesen: 22.0 km?

Az arvizi hozamokat jelentés tarozok hasznositjak. Igy pl. a Var- és Nyiget-patakok vizét a
Markazi-tarozo (feliilete 170 ha), mig a Berek-patakét a Domoszloi-tarozo (feliilete 56 ha)
raktarozza. A Markazi-taroz6 ipari viz-, a Domoszl6i-tarozo ont6z6viz bazis.

A teriilet nevezetes forrasa az abasari Vizmii-forrds, Q = 150-400 I/p vizhozammal. A teriilet
D-i részén szamos mélyfurasu kut talalhat6, hozamuk mérsékelt. A talajviz altalaban 6,0 m
alatt talalhato, csak a volgytalpakon all magasabban. Mennyisége 50 1/s koriili, mindségére a
kalcium- hidrogénkarbonat és az Osszes keménység magas ¢és a szulfat alacsony értéke a
jellemzo.
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Vizrajzi szempontbol Visonta Banya teriilete az ismertetett vizfolyasok (Bene-, Nyiget-,
Tarndca-patakok) befogadojan, a Tarna-patakon at a Zagyva vizgytijtdjéhez tartozik.

A banya a Matra hegység labanal kezdodoé és az Alfold felé kivastagodo fels6-pannon
tiledékosszletben talalhato lignittelepek mivelésére telepiilt, a teriilet geologiai felépitésben
tehat meghatédrozo a felszinhez kozeli lignitmezdk jelenléte.

A mivelés ala vont mezok, és a kozottik lerakodott tiledékek zomében csokkent-sosvizi
képzddmények, amelyek altaldban 2-3°-os rétegddléssel lejtenek DK-i iranyban az Alfold felé.
E rétegek a Matra pereménél részben diszkordéans feliileten érintkeznek a pleisztocén folydvizi
¢és szarazfoldi tormelékeivel, részben pedig - foleg a mélyebben fekvd rétegek - a Matra
hegység andezitjére tamaszkodnak. A lignittelepes rétegek feddvastagsiga D-DK felé
novekszik, a lignittelepek pedig elvékonyodnak, szétsepr6z6dnek.

A banya teriiletén 1év0 volgyhatak felszinét negyediddszaki, zomében pleisztocén eredetii
lejtétormelékes tiledékréteg, a banyatelek északi részén féleg andezit gorgeteges, andezi
tkavicsos, meszes, kovér agyag boritja valtozéo - 10-40 m-es — vastagsagban, de a banya
kornyezetében telepitett furdsok jellemzden a fels6 10-15 m-es, esetenként 30 m-es
mélységtartomanyaban a sotétbarnabol lefelé haladva vildgosabba valo, valtozo tormelék és
mésztartalmu, de jellemzOen egyveretli kovér agyag keriilt feltdrasra a banyatelek mas részein is.

Az agyag a felszin alatt kdzepes és jO vizzaronak tekinthetd. A felszin alatt 5 - 15 méteres
mélységtartomanyban egyenldtleniil eléforduld vékony, finomhomokos, iszapos, tormelékes
vizvezetd rétegek valoszinlileg kapillaris Gton a mélyebben fekvd viztartd negyediddszaki
rétegekbdl kapjak vizutanpotlasuk egy részét, masik résziiket a rétegfejeken keresztiil, felszini
vizek beszivargasaval. E rétegek vize a kornyezetben egységes talajvizként jelentkezik. A
talajvizado réteg tehat az agyagba telepiilt nagyobb szemcsés, vizvezetd tartomany, amely
kapillaris uton a mélyebb rétegekbdl taplalkozik. A bedgyazddott tartomanyban kialakult
vizszint enyhén nyomas alatti.

A negyediddszaki képzddmények kozvetleniil a fels6 pannoniai lignittelepes rétegsorra
telepiilnek. E rétegek kozott a miivelés szempontjabol néhany vastagabb lignittelepet
romai szadmozassal kiilonboztetnek meg, amit a feltaras sorrendjében lefelé emelkedd
sorrendben L, IL, IIL. jeloltek. A késobb, kelet fel¢ haladva feltart fiatalabb lignittelepeket 0.,- 1., -
2. szamozassal jelolték.

E diszkordanciaval kiékel6dd lignittelepek DK-r31 ENy felé emelkedve kozelitik meg a
felszint, s6t Visonta kozség alatt a felszinig kifutnak. A lignittelepeket elvalasztéo homokos
rétegek viztarolok, amelyek részben oldaliranybol a hegység repedezett viztaroloibol, részben a
felszinrl beszivargd csapadékbdl kapjak vizutdnpotlasukat. Az egyes viztarold rétegek
(szdmozasuk koveti a lignittelepeket 1/0, 11/0., II1/0.) egymastdl elkiiloniild
nyomasfeliilettel rendelkeznek, mely feliiletek a telepes dsszlettel azonos irdnyban — DK-
felé - lejtenek. A rétegviztarolok szivargasi tényezdje 10 - 10° m/s nagysagrend kozott
valtozik.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
VISONTA 2026 - 2036-004 Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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A termofoldet tilnyomorészt barna erddtalaj alkotja, melyben a tartés humusz aranya 40-60 %. A
tartés humusz a depondlés soran nem bomlik le, nem semmisiil meg, igy jovesztése a termdfold
védelme, a tajrendezett hanyofeliiletek, vagy mds mezdgazdasagi teriiletek
termOképességének javitasa szempontjabol 1ényeges feladat.

1.2. Az alkalmazandoé technoldgia ismertetése
A banyamiivelés folyamata két {6 tevékenységre;

- medddletakaritas és hanyoképzés,
- széntermelés, szénszallitas, szénkezelés

¢s kiegészitd tevékenységekre;

- vizvesz€ly elharitésa, viztelenités,

- rézstiallékonysag biztositasa,

- rekultivacio, tajrendezés, banyakarok felszamolasa,

- kdrnyezetvédelmi beavatkozasok,

- miszaki-biztonsagi, egészségvédelmi, tlizvédelmi tevékenység

oszthato.

A banya teljes teriiletét tekintve jelenleg (2016.) két banyamezOben folyik banyaszati
tevékenység. A D¢li banydban meddodletakaritds €s széntermelés torténik, a Keleti
banyateriileten a széntermelés sziinetel, jelenleg csak medddletakaritds folyik. A 2026. és
2036. évek kozotti idoszakban, amint a mellékletek kozott taldlhatd helyszinrajz is
szemlélteti, a banyamiivelés helyszine a Keleti banyateriilet lesz.

1.2.1. Meddoletakaritas és hanyoképzés

A nagykotros jovesztés eldtt kell a humuszos termdtalajt letermelni azokrdl a teriiletekrol,
ahol a humusz réteg vastagsdga azt lehetdvé teszi. A humusz az elhelyezési lehetdség
fliggvényében a Keleti-II. banya, a Dé¢li banya legfelsd hanyoszeleteiben keriil elhelyezésre,
megalapozva ezzel a tijrendezési tevékenység végleges hanyofeliiletének kialakulasat.

A nagykotrds letakards tobb szeletben torténik, marotarcsas kotrogépek és a hozzdjuk
kapcsolodo 1600 mm hevederszélességli szallitdo géplancok segitségével. A letermelt meddo a
banyateriilet hdnyoiban keriil tarolasra.

Kiskotros jovesztés segiti ki a nagykotrds letakaritasi tevékenységet a telepek kozotti koztes
meddorétegek letermelése soran is. Ez esetben a szallitast egyrészt gépjarmiivekkel, masrészt
szallito géplancokkal oldjak meg.

A meddoletakaritas soran termelt anyagot a kordbban lemiivelt banyagddrokben helyezik el.
A depdnidk, hanyok teriiletére géplancok szallitjak a meddd anyagot, ahol a stabil
rézstikialakitast az Gn. hanyoképzé berendezések végzik el. A banyagddrokben kialakitott
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hanyok a terepszintet kdvetve, vagy attol eltéréen folé is emelkedhetnek 0-60 m-rel. A
terepszint folé kiemelt hanyokat 15-20 °-ra ellapositjak, tajba illéen alakitjak ki.

A Déli banya befejezésekor véggddor marad vissza. Ennek oldalrézstiit legaldabb 30 fokos
doléstiekre el kell lapositani és rézstivédelemmel kell ellatni (fasitds, szabadrendeltetésti
véderdosités).

A varhat6 vizszint alatt a véggdodor rézsiit ugy kell kialakitani, hogy az allékonysagot ne
veszélyeztesse.

A véggddorben a viz felszine varhatéan 100 m B.f. koriil all be. A véggodor kialakitasat a
bezéaras elott elkészitendd talajmechanikai szakvélemény, kornyezetvédelmi, tdjesztétikai
szempontok alapjan kell kialakitani kiilon terv alapjan, nagyobb részben még a banyamiivelés
részeként nagygépekkel, mivel ez Iényegesen olcsobb, mint az utdlagos rézstirendezés.

A végleges hanyofeliiletek 1étrejottét kovetden a hanyofeliileteket lazitjak, €s ndvényzet
telepitésével stabilizaljak.

1.2.2. Széntermelés, szénszallitas, szénkezelés

A széntermelés meritéklétras kotrogépekkel és kiskotrokkal torténik, mig az erémiibe torténd
szénbeszallitast szallitoszalagok végzik.

A szalagfejek sinenjard, vagy hernyotalpas kiviteliek, teljesitményilik tipustol és
hevederszélességtdl fiiggden 500-2000 kW kozott valtozik. A szénszallitd szalagok
hevederszélessége 1400 mm, a medddszallito szalagoké 1600 mm.

A technologiai eszk6zok hajtomiivei, motorjai, illetve vezérlése a technikai fejlédésével
fokozatosan modernizaldédnak, energiatakarékosabb, csendesebb, olaj- és zsirszarmazékok
tekintetében kevésbé szennyezd hajtasok kertilnek kialakitasra.

A banyamezdben termelt lignit a fronti szalagokrol egy padka szalagra keriil, ami csatlakozik
a gerincutvonalhoz, amelyben beépitett toré van, annak érdekében, hogy az erémiivi tarolo
térre 0-40 mm szemnagysagu lignitdarabok keriiljenek. A kis kotrok altal termelt szenet
gépkocsik szallitjadk valamelyik meritéklétras kotrogéphez, melyek a ledeponalt lignitet
kozvetleniil frontiszalagra adjak.

A szénkezelés torés technologiai rendszere 2010-ben egy lakossdgi szénkiadod egységgel
boviilt. A lakossagi szénkiadd az elérhetd legjobb technologia figyelembevételével készilt. A
szénkiad6 megkozelitése szilard burkolatu kozati tablakkal jelzett uthalozaton keresztiil
torténik, az utak tisztithatdsaga biztositott, melyrél Visonta banya a belsd szabalyzatanak
megfeleléen gondoskodik. Kornyezetében védod erddsav keriilt telepitésre.

A Biikkébranyi banyabol vasuti szallitassal beérkezd lignit (0-40 mm szemnagysagu) ujabb
torés nélkiil, a korbuktaton valo iiritéssel keriil feladasra az Sz-19 jelti szenes szalagra, mig a
homlok (iker) vagonbuktatoval torténd iirités esetén, kozvetleniil az erémi szalagjaira keriil
feladasra.
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1.2.3. Vizveszély elharitasa, viztelenités

A lignittelepek laza, vizdus homokrétegek kozott talalhatok, ezért a gazdasagos termelést biztosito
nagygépes kiilfejtési technologia sziikségessé teszi a viztarolo rétegek viztelenitését, illetve a fekii
fesziiltségmentesitését. Biztonsagtechnikai szempontbol a f6bb termeld-technoldgiai folyamatok
egyik leglényegesebb eleme a rétegek viztelenitése. Az egyes viztarold rétegek egymastol
elkiiloniil6 nyomasfeliilettel rendelkeznek, amely feliiletek a telepes Osszlettel azonos irdnyban,
DK fel¢ lejtenek. A telepeket elvalasztd viztarold rétegek részben oldaliranybdl, - a Matra és a
Biikk repedezett viztaroldjabol - részben a felszinrél beszivargd csapadékbol kapjak a
vizutanpotlasukat.

A kiilszini banyaszat biztonsaga érdekében tehat a fedd és a koztes viztarolokat vizteleniteni, a
fekii viztarolot pedig fesziiltség-mentesiteni kell a legalsd6 miivelt széntelep fekiiszintjéig
(eloviztelenités).

A vizszintsiillyeszté rendszer a kiilfejtéssel parhuzamosan halad eldre, mintegy 2-3 évvel
megeldzve a széntelep letakaritasat és tart a belsd hanyo teljes kialakuldséig (utd-viztelenités).

A béanyamiivelési teriilet elOviztelenitése hatarvédd kutakkal és kozvetité (ejtd) kutakkal
torténik, a vizszintvaltozasok regisztralasara vizszintfigyeld kutak késziilnek.

A kutak létesitésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy olyan anyagok keriiljenek
felhasznalésra, amelyek a nagygépes kotrasi munkak eldtt konnyen eltavolithatoak.

A vizszintsiillyesztd rendszer Iényege, hogy a fedd és a koztes viztarolo rétegek vizét a tervezett
kiilszini fejtés teriiletére telepitett kozvetitd (ejtd) kutakkal a depresszionalt fekiibe vezetik,
ahonnan a kiilfejtés konturjan, hatarvonaldn mitkddd hatarvédd kutakbdl buvarszivattyukkal
emelik a felszinre, a banya mellett huz6do, a kiilfejtés kiilszini vizvédelmét is biztosito
ovarokba. Azon kozvetitd kutakbol, ahol a fed6-, és koztes vizadd rétegek vizszallitasi
képessége jelentésen meghaladja a fekiirétegét, szintén buvarszivattytaval emelik a vizet, melyet
csovezetékeken, ill. foldarkokon keresztiil vezetnek az ovéarokba. A banyagddorbe jutd
csapadékvizet és a rétegekben esetlegesen maradt szivargd rétegvizet zsompokba gytijtik €s
ugyancsak az dvarokrendszerbe nyomjak. A rendszer mindenkori iizemeltetésének intenzitdsa, a
tervezett kiilfejtés teriiletén 1évo figyelOkutakban mért vizszintek és a kiilfejtés elérehaladasanak
fliggvényében keriil meghatarozasra.

A kiemelhetd vizmennyiség mértékét a banyamiivelés eldrehaladasi iitemének megfelelden, a
mar ilizemeld vizszintsiillyesztd rendszer mérési eredményei €s a milkddtetett szamitogépes
rétegvizmodell szamitasi eredményei alapjan - a banya javaslatanak figyelembevételével - a
tertiletileg illetékes vizligyi hatosag engedélyezi.

A kiemelt banyavizek ipari vizként (Erémii) és ivovizkeént (Detki Vizmii, Kardcsondi Vizmil) is
hasznosulhatnak, de jelentds hanyaduk a felszini vizfolyasokba jut, javitva azok Okologiai
allapotat.
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A Keleti-II. banya keleti tovabbhaladasanak iranyaban keriilt kialakitasra a 90-es évek
kozepén a viztelenitd kathalozat, ahol a K-62 és K-63 kutsor zardkutsor funkciot latott el az
elmult években. 2002-t61 2013-ig Gjabb hatarvédd és kozvetitd kutat a K-II. banyamezdben
nem létesitettek.

A Keleti-II. banyamez6 el6terében az eléviztelenité rendszer kutjainak telepitése 2013. 6szén
kezdd6dott Gjra, a 2013. nyaran elfogadott 12-4/2013. sz. Emi-KTVF hatarozat alapjan.

Az 10j kutak belizemelése 2015 tavaszan kezdddott a kutak ilizemeltetése a 35500/3724-
5/2015. alt. sz. hatarozat alapjan tortént. Mikézben az lizemel6 0j hatarvédé és kozvetitd
kutak szama folyamatosan boviil a teriileten, 2015. végén elkezdték a K-62, K-63 kutsor - a
banya tovabbhalad4sanak irdnyaba es6 — kltjaiban a legalsé vizvezetd rétegbe (k-111/0 réteg)
esd szlirok elcementalasat, majd 2016 folyaman ezen kutak nagyobb hényada elkotrasra
keriilt a banya elérehaladédséaval.

A folyamatosan boviild viztelenitd rendszer mikddtetésére vonatkozdan évente készitenek
aktualizalt lizemeltetési engedélyezési tervet.

Jelenleg a Keleti banyateriilet (magaban foglalva a Keleti-II. banya még miikodé kutjait és a

Keleti-II. banyatol keletre esd teriiletet) viztelenité rendszere a 35500/11344-4/2015.4lt. sz.
hatarozat alapjan iizemel.

1.2.4. Rézsuallékonysag biztositdsa

A geologiai viszonyokbdl fakaddan, a bels6 hanyo képzési modjabol eredden, a 2026. €s
2036. évek kozotti termelési teriileten is kell rézsiistabilitasi problémakkal szamolni. Ezek
csOkkentése, illetve elharitasa érdekében a jelenlegi banyamiivelés soran mar bevalt
intézkedéseket tervezik foganatositani.

A kotrasi (primer) rézsiik, marad6 oldalrézsiik, rézsiirendszerek allékonysag vizsgélatdhoz,
ellendrzéséhez a kiilfejtés tervezett hatarrézsiijének teriiletén a csuszasveszélyt okozo
bentonitos agyagrétegek kutatasa céljabol talajmechanikai firdsokat terveznek (jellemzden
évente 2-3 darabot) kb. 200-300 m 0&sszhosszban. A talajmechanikai furasok adatait a
vagoerdsziikséglet pontositasara is célszerl felhasznélni.

A gépek vonulasi uUtvonaldnak teherbirasat sziikség esetén konnyli verdszondazéassal
vizsgaljak.

A rézsiik tervezése - azok magassaganak ¢és hajlasdnak Osszefiiggéseit konstans biztonsagi
tényezOk mellett bemutaté - Un. méretezd gorbék segitségével, valamint szamitdogépes
programok (Geo5, Phase 9.0 szoftver) altal végzett szamitasokkal torténik, miiszaki egyetemi
geotechnikai szakérték kozremiikodésével.
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1.2.5. Rekultivacid, tajrendezés, banyakarok felszamolasa

Az eddigi banyamiivelés folyaman idegen Iétesitményekben és ingatlanokban az aldbbi
banyakarok felmertilésével kellett szamolni:

- ¢piiletkar,

- zoldkar, taposasi kar,

- telepiilési vizkar,

- utburkolat megrongalodasa.

A rétegviztelenitési tevékenység soran a koncentraltan kiemelt, viszonylag nagy
vizmennyiség kovetkeztében regiondlis vizszintsiillyedési hatasokkal kell szdmolni.

Ezek mértékének ellenérzése végett a kiilfejtéses banyamezok kérnyezetében — mintegy 500
km? teriileten — szamos vizszintfigyel kuat all rendelkezésre, melyek nagyrészt évekkel
ezel6tt épiiltek. A legutdbbi allapot szerint 116 regionalis és helyi rétegvizszint figyeld
kutcsoport miikodik, 473 db egyedi figyelokuttal. Ezek koziil az orszagos figyel6halozatba
bekapcsolt 5 regiondlis kiitcsoportnal és a helyi kutakndl havonként, a tobbiek esetében pedig
negyedévenként végeznek ellendrzé méréseket.

Epiiletkarok a rétegviztelenitésbdl eredd konszolidacios mozgasok, és a csapadékos id6jaras
okozta — a banyaszati tevékenységtol fliggetlen — talajvizmozgasok kovetkeztében allhatnak
eld minimalis mértékben. A csapadék- és talajvizviszonyok Osszefiiggésének feltarasa
érdekében havonta végeznek talajvizszint méréseket a kornyezd telepiilések egyes asott
kutjaiban. A helyi csapadékadatokat napi gyakorisaggal rogzitik.

Ezek rendszeres ellendrzése ¢€s elharitasa végett geodéziai €s hidrogeologiai méréseket
végeznek a kordbbi gyakorlatnak megfelelden. A felszinsiillyedések eredményei dontik el,
hogy vitathaté vagy elfogadhatd az épiiletkar banyakarnak, valamint ezen adatok szolgalnak
alapul a banya okozta kéarardnyok megallapitasahoz. A siillyedés-mérést az épiiletek
allagfelmérése egésziti ki.

A Visonta Banya kornyéki telepiilések mindegyikében ismert a banyamiivelés megkezdése
elétti allapot. Banyakar-eset bejelentésekor ezzel az allapottal vethetd dssze az épiilet aktualis
allapota.

A banyamiuvelés kornyezetében siillyedésméréseket végeznek, ill. végeztetnek.

Az esetleges zoldkarok, taposasi karok kivizsgéalasra keriilnek, és intézkedés torténik a
karokoz6 és karosult iranyaban.

A szilard burkolatii utakban okozott karok enyhitésére a lanctalpas munkagépek szamara
alland¢6 atjarokat alakitanak ki, ahol megfelelé védoburkolattal 6vjak az utburkolatot.

A Matrai Erémii ZRt. tdjrendezési feladatait a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelden a
Kornyezetvédelmi Intézkedési Tervben rogzitetteknek megfelelden végzi. A medddhanyok a
technikailag megvalosithatdo miiszaki megoldasok figyelembevételével, a legenyhébb rézstivel
keriilnek kialakitasra. A természetes tdjképi formak kialakitasara torekedve a pangd vizek
kialakulasat kertilik.
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1.2.6. Kornyezetvédelmi beavatkozasok

crer

szem el6tt tartja a legkorszerlibb, legjobb technologia kialakitdsat, hiszen a szigorodo
jogszabalyi hattér betartasa mellett csak ily modon lehetséges az optimalis koltségszintii
villamos energia termelés. Mindezt alatamasztja, hogy a cég minden tevékenységére
vonatkozoan rendelkezik ISO 9002 mindségiranyitasi, és KIR rendszerrel.

A kornyezetvédelmi feladatok végrehajtasat 1993-t6l éves Kornyezetvédelmi Intézkedési
Terv készitésével szabalyozzak.

A legutobbi idészakban tervezett és végrehajtott kornyezetvédelmi vonatkozasu
beavatkozédsokat kornyezeti elemenként ismertetjiik:

Levegdtisztasag vedelem

A banya kornyezetében 1évd lakott telepiiléseken, Detken, Ludason, Kardcsondon és az
orszagos mérdhaldzatban is szereplé Halmajugran évente 2x2 hétig tarté PM10 méréssel
figyelemmel kisérték a l1égszennyezés alakulasat.

A banya kornyezetében a szallo porterhelés hosszu 1d6 ota - s varhatdan a kovetkezd 6t évben
IS - a nem fiitési honapokban a hatarérték 20%-a koriili, mig a téli idészakban a hatarérték 40-
55 %-a kozott ingadozik.

A diffuz porzas tovabbi csokkentésére megvaldsitottak a torOmiiben talalhatod atadési pontok
kornyezetében a vizpermetezéses porlekotést, melyet folyamatos fejlesztésre terveznek.

A banyabeli utak porzasanak csokkentésére folytatjak a nagyobb igénybevételnek kitett
utszakaszok szilard burkolattal vald ellatdsat. A banyabol kivezetdé utakon sarrazokat
épitenek, a szilard burkolatt utak tisztantartasarol gondoskodnak.

A déli banya kijaratanal a kerékmoso6 lizemeltetési iddszakaban a lakott telepiiléseken
atvezetd utak sar- és porterhelését csokkentették.

A diffiz porlekotés érdekében folyamatosan végzik a technikai tajrendezést kovetd védelmi
célu szabadrendeltetésii erddsitéseket €s azok utdédpolasat, valamint a gyommentesitéseket. A
porzd, szaraz utfeliileteket a csapadékhianyos iddszakban rendszeresen locsoljak, erre
alvéllalkozoikat is kotelezik a szerzddéskotések soran.

Vizvédelem

A banyabeli lizemanyag kutak felszdmolasra keriiltek, az ilizemanyag tarold6 megsziint, a
tankolast a banyabeli gépjarmiivek részére kiilsé vallalkozé biztositja sajat telephelyén.

2015-ben tovabbfejlesztették az optimalis banyaviztelenitési volumen meghatarozasara
alkalmas numerikus GW3D rétegvizmodellt. A viztelenitési modellhalo stritésére ¢és a
modellteriilet kelet felé torténd kiterjesztésre keriilt sor a legutolso, 2014. janudrjatol érvényes
banyatelek bovitéssel sszhangban. A modelltertilet keleti kiterjesztése a Kerecsend-Erddtelek
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vonalig huzddik. A tovéabbfejlesztett rétegvizmodell mintegy 485 km?2 feliileten elhelyezkedd,
5646 pontbol allo haléval meghatarozott tobbrétegii modell, amely alkalmassa valt a 2036-ig -
sOt késdbbre - varhato vizszintvaltozasok pontosabb modellezésére.

Tekintettel arra, hogy a Keleti-II. banya folytatasaban kelet felé a rétegvizmodellel tortént
pontosabb elérejelzéseknek koszonhetéen mar nem tervezik ujabb kutakkal érinteni a
korabban viztelenitett k-II1/0 vizadd réteget, 2015. végén elkezdték a K-62, K-63 kutsor - a
banya tovabbhaladasanak iranyaba es6 — kutjaiban a legalsé vizvezet rétegbe (k-111/0 réteg)
esO sziirdk elcementélasat.

Veszélyes hulladékok kezelése

A tarsasagnal keletkezd veszélyes hulladékokat az eurdpai normaknak is megfeleld, miiszaki
védelemmel ellatott kozponti veszélyes hulladék gylijtdben gylijtik Ossze. A veszélyes
hulladékok gytijtését a munkahelyeken is korszerii j gylijtok €s belsd szabalyozas segiti. A
szelektiven gylijtott veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkezd vallalkozokkal
artalmatlanitasra elszallittatjak.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységet a Kdrnyezetvédelmi Szabalyzatban, ill.
a vonatkozd rendeletekben rogzitettek szerint végzik.

Zajvédelem

A banyaszati tevékenység soran a zajkibocsatasi hatarértékek betartdsa érdekében a kornyezd
lakott telepiilések védelmét célzo, zajvédo foldsancokat épittettek ki, amelyeket fasitottak.

A legkozelebbi szalagpalyak fokozott karbantartasaval €s zajvédd tokozatok kiépitésével, 1j
berendezések beszerzésével és a meglévok felujitasaval (hajtomiivek, motorok, gérgdceserék,
zajvédd burkolatok korszeriisitése), illetve passziv védelemként zajvédd toltések épitésével,
erddteriiletek kialakitasaval tovabbra is gondoskodnak a kornyezeti zajcsokkentésrol. A
kornyezo lakott telepiiléseknél sziikség esetén zajterhelési méréseket végeztetnek.

1.2.7. Miiszaki-biztonsagi, egészségvédelmi, tizvédelmi tevékenység

Visonta Banya munkavédelmi tevékenységének végzése, irdnyitasa és ellendrzése a
Banyészati Biztonsagtechnikai Osztaly feladata.

A munkavédelmi szervezet szemeélyi Osszetétele mind végzettség, mind 1étszam
vonatkozasdban megfelel a jogszabalyi kornyezetnek. Az 54/2009. KHEM rendelet szerint
banyaszati teriileten 2012. decemberétél munkavédelmi szaktevékenységet csak banyaszati
végzettségl szakemberek végezhetnek.

A banyalizem munkavédelmi tevékenységének szabdlyozasara az Egészségvédelmi és
Biztonsagi Dokumentum all rendelkezésre, melynek egyik eleme az SZTA 11.2 szamozésu
Béanyaszati Munkavédelmi Szabdlyzat. A Dokumentum megfelel a hatalyos jogszabalyi
rendelkezéseknek. Alappilléreit az 1993. évi XCIII. Torvény, az 5/1993. MiiM rendelet, a
43/2011. NFM rendelet, valamint a 4/2001. (Il. 23.) GM rendeletben foglaltak alkotjak.
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A banyaiizemben miikddtetett valamennyi nagyteljesitményli berendezést a vonatkozo
jogszabalyoknak megfeleléen helyezik lizembe, miikodtetik, tartjak karban és végzik el az
ezekkel kapcsolatban eléirt ellendrzéseket.

A Dbanyaiizem tlizvédelmi tevékenységét a Tlzvédelmi Szabdlyzat hatarozza meg. A
tizvédelmi feladatok a Visontai Biztonsagtechnikai Iroddhoz tartoznak, mely szervezet
feliigyeli a létesitményi tlizoltosagi, a tlizoltd késziilék karbantartd bazis, valamint az tizemi
mentdszolgalat tevékenységét.

A létesitményi tlizoltosag banyaszati teriileten 40 f6s 1étszambol, valamint magas szinvonala
technikai eszk6zokbdl all. Ezek koziil mindenképpen kiemelendé a Mercedes Unimog TLF
oltasra egyarant, mely foleg a szallitoszalagok heveder égésekor jelent hatékony beavatkozast.
A gépjarmi terepjard képességili, melynek a banyabeli nehéz kozlekedési viszonyok lekiizdése
esetén van kiemelt fontossagl szerepe.

A banyalizem milkddése szempontjabol kiemelt jelentéségli miszaki berendezéseket
automata tliz jelzd ¢és oltd berendezésekkel lattdk el. A folyamatot a tovébbiakban is
folytatjak.

A kiilszini 1étesitmények, ill. a banyabeli célgépek, berendezések az esetleges kezdd tlizek
oltasdahoz sziikséges kézi tlizoltd késziilékekkel fel vannak szerelve. A késziilékek sériilés
elleni védelmére egységes - 3-4 késziilék befogadasara szolgald - szekrényeket helyeztek el,
melyeket a vonatkozo rendelet szerinti tlizvédelmi tajékoztato jellel jeldltek meg.

A munkavallalok elézetes ¢s iddszakos alkalmassagi vizsgalatat, egyéb egészségiigyi
ellatasat, a munkahelyek egészségligyi szempontbol torténd ellendrzését, a kiilonbozo
szlir6programok lebonyolitasat a Részvénytarsasdg egész teriiletén a Humadanerdforras
Igazgatosag szervezi a Foglakozas-egészségligyl Szakorvosi Szolgalaton keresztiil.

A Matrai Erdmti ZRt kozép ¢€s hosszatava célkitlizéseinek egyarant alapeleme a
munkavédelmi helyzetiink folyamatos javitdsa, az ehhez kapcsolédd programok tovéabbi
bdvitése €s a munkavallalok egészségének megdrzése, optimalis esetben javitasa.

2. A VIZSGALT IDOSZAKBAN (2026-2036) VARHATO
KORNYEZETTERHETLESEK ISMERTETESE

A varhato kornyezetterhelések bemutatdsa, a 2011. évben elkészitett, a kornyezetvédelmi
hatdsdg részére benyujtott és a hatosag altal elfogadott ,kornyezetvédelmi feliilvizsgélati
dokumentéicio €s a bdvitési teriiletre vonatkoz6 hatastanulmany” alapjan torténik. Ennek
indokai az alabbiak:

- A 2026. és 2036. évek kozotti iddszakban fejtésre tervezett teriiletek a korabbi
tanulmanyban bdvitési teriiletként ismertetett teriilet részét képezik, igy a korabbi
hatastanulmany gyakorlatilag a jelen tanulmanyban vizsgalt fejtési teriiletekrdl szol,

- A 2026. és 2036. évek kozotti idoszakban fejtésre tervezett teriileteken a jelenlegi és a
feliilvizsgalati dokumentaciokban részletesen vizsgalt, technologiat tervezik mukodtetni,
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- A varhat6 termelési kapacitas nem haladja meg az EKHE altal meghatarozott 5,4 Mt/év
értéket.

2.1. Levegotisztasag-védelmi jellemzok

A fejtési technologia lényegébél eredden a MATRAI EROMU ZRt. Visonta Banyéban a
diffuz feliileti forrasok dominalnak a levegd szennyezés szempontjabol. Itt kell még
szamitasba venniink a banya bels6 utjain meddot szallito, atlagosan 25 db, 25 tonna hasznos
terhelésii, nehéz tehergépkocsik, valamint szaraz id6jaras esetén a nem szilard burkolatu belso
utak portalanitdsa céljabol iizemeltett, tartalyos locsold tehergépkocsik kipufogd gézainak
1égszennyezd hatasat is. A tehergépkocsik altal szallitott anyagdram az §sszes megmozgatott
meddo és lignit tomegéhez képest elenyész0 aranyl. A banya teriiletén csak rendszammal
ellatott tehergépkocsik kozlekednek, ezek emisszios értékeit a kotelezd miiszaki és
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatok sordn a vizsgaztatidsi jogkorrel felhatalmazott allami
szervek mérik, ennek koszonhetden a kipufogd gazok szennyezdanyag tartalma hatarérték
alatti.

A banya telephelyén pontforras nem miikodik

A banya kornyezetében 1évé lakott telepiiléseken telepitett imisszios mérdhalozattal
folyamatosan figyelemmel kisérik a 1égszennyezés alakulasat, 2010-t61 pedig szall6 por (PM
10) méréseket végeztetnek.

Az EMI-KTVF az egységes kornyezethaszndlati engedély elsd felillvizsgalatat kovetden
kiadott a 11-14/2013 hivatkozasi szamu hatarozatdban Visonta banya helyhez kotott diffuz

légszennyez0 forrdsaira a kovetkezd szallopor hatarértékeket irta elo:

A szallopor megengedett hatarértékei

. . Hatarérték, pg/m’
Legszennyez6 anyag Oras 24 6ras Eves
Szallopor (PM10) 50 40
Szallopor (TSPM: 6sszes lebegd por) 200 100 50

Az EMI-KTVF Mér6kozpontja 2011-2015-ben, végzett Visonta Banya kornyezetében PM10
szallopor méréseket.

Karacsondon, Detken, Ludason és Halmajugran a PM10 értékeinek atlaga — a nem fiitési
hoénapokban végzett mérések idején — a hatarérték 20-40 %-a koriil volt. Halmajugran is az
atlagos érték a hatarérték 40-60 %-a volt a mérés két hetében, a nem flitési idészakban.
Figyelembe véve, hogy a két nem fiitési id0szak adatai a masik harom telepiiléséhez kozeliek,
megallapithatjuk, hogy a fiitési szezon tillépései a lakossag szilard tlizeldanyagu fiitésébdl
erednek.

A szalld por mérési adatai azt bizonyitottdk, hogy a banya nem okozott meg nem engedett
légszennyezést. Az érintett teriileten ugyanaz a technoldgia lizeme tervezett, mint ami a
mérések idején miikddott, ezért kijelenthetjiik, hogy a tervezett teriilet lemtivelésekor sem
varhaté meg nem engedett 1égszennyezés, ezen paraméter vonatkozasaban.
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A banya kornyezetében a porterhelés a téli idészakban hosszu id6 ota, s a kovetkezd
idGszakban is - a hatarérték 40-55 %-a kozott ingadozik. Egy-két eléfordulé magasabb mérési
értéket a lakossagi flitésbol szarmazo porterhelés okoz, vagy az mezdgazdasagi eredeti.

Fentiek alapjan megallapithatjuk, hogy a banyamiivelés technoldgidja a jovOben, sem a
természeti kornyezetre, sem a lakdépiiletek kozelében €16 lakosokra nézve nem fog meg nem
engedhetd mértékli 1égszennyezést okozni, még a legkedvezOitlenebb emisszios és 1égkdri
viszonyok esetén sem.

Ennek  alatimasztasara elvégeztik a  korabbi  kornyezetvédelmi  feliilvizsgalati
dokumentaciokban mar részletesen ismertetett szamitasokat a 2026. és 2036. évek kozotti
id6szakban tervezett teriiletre.

Az eredmények a kovetkezok:

A tehergépkocsik fiistgazai okozta immisszios koncentraciok maximuma,
és hatasteriilete

Léoszennyezd Maximalis koncentracio Hatasteriilet
K £ y Helye, Ertéke, | Hatarérték | Kiterjedése,
omponens 3
m pg/m %-a m
NO, 10 21,50 21,50 960
SO, 10 2,34 0,94 -
CO 10 38,11 0,38 -

A légszennyezdk szétterjedésének szamitasi eredményei azt mutatjdk, hogy a maximalis
immisszidskoncentraciok a kiilszini fejtés alatt 1évé banyatelek hataratol 10 méteres
tavolsagban alakulnak ki.

A bemutatott szamitasi eredményekbdl lathatd, hogy a NO; esetében alakul ki szdmottevd
szennyezés, amelynek maximuma a hatarérték 21,5 %-at teszi ki, és éjjel borult, 2,1 m/s
atlagos szélsebesség esetében varhatd. A NO, hatésteriilete a gépkocsik hatdsugaratdl mérve
960 m tavolsagig nyulik.

A SOjnak és a CO-nak nincs hatasteriilete, immisszios koncentracidjuk a hatarértékiik 1 %-a
alatt varhato.

Kilon megvizsgaltuk, hogy a banyéaval kozeli hataros telepiiléseknek a fejtési teriilethez
legkdzelebbi épiiletei kozvetlen kornyezetében milyen maximalis értékii immissziok varhatok.

A kovetkezd eredménytablazatok adatai egyértelmlien mutatjdk, hogy a legkozelebbi
lakdépiiletek kozelében is joval a hatarértekek alatti immisszios koncentracid novekedést
okoznak csak a fejtés kozelében lizemeld tehergépkocsik. A tadblazat adatainak szamitasanal, a
maximalis biztonsag érdekében, a lakoépiiletek tavolsaganak meghatarozéasa a banyatelektol
tortént.
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. NO,immisszi6, nappal
e, Szél ..
Telepiilés deriilt
utca arérték %-
Irany | Gyak. % ug/m3 Hatare;tek &
Nagyut :
Kompolti utca E 18 41 47
Nagyut :
Rakodczi utca E 18 3,74 3,74
5 1,17 1,17
, T,ofa.lu K 10 ) ,
Rakoéczi utca 2,31 2,31
Kapolna K 10 1,02 1,02
Alkotmany utca 2,31 2,31
Kompolt K 10 0,98 0,98
Kossuth utca 1,67 1,67
Kompolt 0,99 0,99
. K 10
Fleischmann utca 1,55 1,55
" Szél NO,immisszio, éjjel
Telepiilés borult
utca arérték %-
Irany | Gyak. % p‘g/m3 Hatare;tek é
Nagyut 5 18 12,66 12,66
Kompolti utca
Nagyut .
Raéko6czi utca E 18 11,16 11,16
5 5,35 5,35
Tofalu K 10
Rékoczi utca 8,23 8,23
Kapolna K 10 4,94 4,94
Alkotmény utca 8,28 8,28
Kompolt K 10 4,87 4,87
Kossuth utca 6,70 6,70
Kompolt 4,82 4,82
. K 10
Fleischmann utca 6,39 6,39
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Szél SO,immisszié, nappal
Telepiilés deriilt
utca arérték %-
Irany | Gyak. % pg/m3 Hatare;tek &
Nagyut B 18 0,50 0,200
Kompolti utca
Nagyut .
Rakoczi utca E 18 041 0.164
Tofalu < 10 0,13 0,052
Rakoczi utca 0,25 0,100
Kapolna K 10 0,12 0,048
Alkotmany utca 0,25 0,100
Kompolt K 10 0,11 0,044
Kossuth utca 0,18 0,072
Kompolt K 10 0,11 0,044
Fleischmann utca 0,17 0,0,68
Szél SO,immisszid, éjjel
Telepiilés borult
utca arérték %-
Irany | Gyak. % pg/m3 Hatare;tek 7%
Nagyut 9 18 1,38 0,552
Kompolti utca
Nagyut :
Rakoczi utca E 18 121 0.484
Téfalu K 10 0,58 0,232
Rakoéczi utca 0,90 0,360
Kapolna K 10 0,54 0,216
Alkotmany utca 0,90 0,360
Kompolt K 10 0,52 0,208
Kossuth utca 0,73 0,292
Kompolt K 10 0,53 0,212
Fleischmann utca 0,70 0,280
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Szél

COimmisszid, nappal

Telepiilés deriilt
utca arérték %-
Irany | Gyak. % ug/m3 Hatare;tek e
Nagyut £ 18 8,09 0,0809
Kompolti utca
Nagyut :
Rakodczi utca E 18 6,63 0,0663
Tofalu K 10 2,07 0,0207
Rakoczi utca 4,10 0,0410
Képolna K 10 1,82 0,0182
Alkotmany utca 4,10 0,0410
Kompolt K 10 1,73 0,0173
Kossuth utca 2,95 0,0295
Kompolt 1,75 0,0175
. K 10
Fleischmann utca 2,74 0,0274
o Szél CO immisszid, éjjel
Telepiilés borult
utca arérték %-
Irany | Gyak. % ug/m3 Hatare;tek e
Nagyut 5 18 22,44 0,2244
Kompolti utca
Nagyut .
Rékéon utca E 18 19,78 0,1978
Tofalu K 10 4,94 0,0494
Rakoczi utca 14,59 0,1459
Kapolna K 10 8,75 0,0875
Alkotmény utca 14,59 0,1046
Kompolt K 10 8,48 0,0848
Kossuth utca 11,88 0,1019
Kompolt 8,95 0,0855
. K 10
Fleischmann utca 11,33 0,1133

porlekdtést,

A banya jelenlegi és a tervezett teriileten is foganatositandd levegd-tisztasagvédelmi
intézkedései:

- A banyaban kozlekedé nehéz tehergépkocsik altal felvert por mennyiségét az utak
locsolasaval csokkentik. Nyari szaraz napokon, sziikség esetén locsolokocsi folyamatosan
tizemelhet. A diffuz porzas tovabbi csokkentésére megvalositottdk a toromiiben talalhato
atadasi pontok kornyezetében a vizpermetezéses
fejlesztésre terveznek.

VISONTA 2026 - 2036-004
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- A Dbanyabeli utak porzasanak csokkentésére a nagyobb igénybevételnek kitett
utszakaszokat szilard burkolattal 1attak el. A banyabdl kivezetd utakon sarrazokat épitettek
ki, a szilard burkolatt utak tisztantartasarol gondoskodtak.

- Mindezekkel a lakott telepiiléseken atvezet6 utak sar- és porterhelését csokkentették.

- Minden szallitasi tevékenység kizarolag a banya telekhataran beliili szilard burkolatu,
aszfaltozott és/vagy foldaton torténik.

- Telekhataron kiviilre iranyuld jelentdsebb anyagszallitas nincs, beleértve az lizemzavart, s
a rendkiviili helyzeteket is. A porzo, szaraz utfeliileteket a csapadékhidnyos iddszakban
rendszeresen locsoljak, erre alvallalkozoikat is kotelezik a szerzodéskotések soran.

- A diffaz porlekotés érdekében folyamatosan végzik a technikai tajrendezést kovetd
védelmi célu szabad rendeltetésii erddsitéseket és azok wutdapolasat, valamint a
gyommentesitéseket. A technikai és biologiai tajrendezési munka nagysagat jellemzi, hogy
ilyen célra évente 50 és 90 milli6 forint kozotti Gsszeget forditanak. A tdjrendezési fasitasi
feladatok szakszer(i, gyors végrehajtasaval megvalosult a tajképi kdrnyezet rehabilitacidja.

- A torémi vizpermetezo rendszerének lizemelése is csokkenti a porkibocsatast.

- A szilard burkolata utakban okozott kdrok enyhitésére a lanctalpas munkagépek szamara
alland¢6 atjarokat alakitanak ki, ahol megfeleld véddburkolattal 6vjak az utburkolatot.

A MATRAI EROMU ZRt. az aramtermelés mellett kiemelt fontossagt feladatanak tekinti a
kornyezet védelmét. A levegOtisztasag-védelemmel kapcsolatos feladatokat minden évben
egyértelmiien megfogalmazzak a végrehajtasi hataridok kijelolésével, a megoldasért felelds
vezetd megnevezésével és a megoldasra forditando Osszeg betervezésével. A levegd tisztasag-
védelmi feladatok megoldasat iizemi bejarassal ellendrzik. A belsd intézkedések szerves
részét képezik a kornyezet védelmével kapcsolatos utasitdsok. Az intézkedési terv
végrehajtasardl évente egyszer, vagy kétszer beszamolnak az elnoki értekezleten.

A visontai banyaiizem teriiletén 1év6 utak besorolasat, a betartandd sebességhatarokat —amely
a porképz6dés mérséklését is jelenti- az UTA1 VBIG belsé utasitas tartalmazza, amely
visonta banyalizemi kozlekedésének szolgalati utasitasa. A belsd utasitasokat évente
feliilvizsgaljak.

2.2. A felszini- és a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok

A MATRAI EROMU ZRt. Visonta Banyaja altal 2026. és 2036. évek kozott lefejtésre
tervezett terlilet— csakiigy mint az eddig lefejtett teriilet -

a felszini vizrendszer szempontjabdl a Tarna vizgyijtdjének a része. A vizgylijtd teriilet
jelenlegi legpontosabb leirasat az FEszak-magyarorszagi Viziigyi és Kornyezetvédelmi
Igazgatosag altal, 2010. évben elkészitett Vizgylijtd-gazdalkodasi Terv Tarna-alegységre
vonatkozo kotete tartalmazza. Az érintett teriilet és kornyezetének vizrendszerét e kotet
alapjan ismertetjiik.
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Az Un Tarna-alegység teriiletén a vizgyijtd gazdalkodési tervezési munkalatok sordn 25
vizfolyas viztestet jeloltek ki. A kijelolt vizfolyas viztestek mindegyike eredendden
természetes viztest, de az emberi tevékenység hatdsara a vizfolydsok egyes szakaszait erdsen
modositottnak kell tekinteni.

A Tarna-alegységben 31 db, foként volgyzarogatas viztarozo épiilt és lizemel. Ezek Osszes
térfogata 19,3 milli6 m®, vizfeliiletik 705,0 ha. Az alegységben tallhato az EKOVIZIG
miikédési teriiletének legnagyobb viztarozoja a 8,2 millid m® hasznos térfogata Markazi
tarozo, de van itt 6000 m® térfogath jOléti tarozo is. Itt iizemel a Matrai Regionalis Vizellatd
Rendszer két alaplétesitménye (ivovizbazisa) a Koszortiivolgyi és a Csorréti viztarozo is. A
kisebb tarozok zomét a 60-as évek kdzepén épitették ontdzéviz biztositds céljara. Mara ezek
zdmében horgéasztavakként iizemelnek. Uzemeltetdik nagyrészt maganszemélyek.

A Tarnan (a jaszddzsai szelvényben) a jelentésebb arhullamok évi gyakorisaga nem haladja
meg az egyet, a 100 m¥s-ot meghaladé arhullim levonulasira nagyjabél 5-6 éves
gyakorisdggal szdmithatunk, bar az elmult 30 évben minddssze 2 ilyen arhulldm volt. Az
arhullamok lefutdsa altalaban igen heves, csak néhany napig tart. Az arhullamban levonulo
viztomeg nagysaga jellemzden néhany millio m°, de sz€lsdséges esetben elérheti az 50-70
millié m>-t is.

Az alegység teriiletét kettd arvizvédelmi szakasz, — a 08.12. sz. Jaszjakohalma-kali (36,214
km) és a 08.13. sz. Jaszddzsa-kali (111,145 km) — valamint 6 artéri 6blozet érinti. Az érintett
sblozetek teriilete 281,08 km®, ebbdl 281,08 km” mentesitett.

Természetes kategoriaju vizfolyas viztestek az érintett teriileten és kornyezetében:

Azonositd | Viztest neve | Viztest tipusanak leirasa
AEP296 Balla-patak 4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vizgytijté
AlIH272 Bene-patak felsd vizrendszere 1 Hegyvidéki - szilikatos — durva - kicsi vizgyiijté
AEP540 Gyongyds-patak felsé 1 Hegyvidéki - szilikatos — durva - kicsi vizgyiijté
AEP671 Kigyos-patak (Tarna-vizgyjt6) 4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vizgytijté
AEP735 Kiils6-Mérges-patak 4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vizgytijté
AEP754 Leleszi-Tarna-patak 4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vizgyijté
AlIH292 Nyiget-patak 4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vizgyijté
AEP874 Paradi-Tarna also6 5 Dombvidéki - meszes - durva - kézepes vizgyijté
AEP873 Paradi-Tarna fels6 vizrendszere 1 Hegyvidéki - szilikatos — durva - kicsi vizgyijté
AEP912 Rédei-patak also 4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vizgyijté
AEP913 Rédei-patak felsé 1 Hegyvidéki - szilikatos — durva - kicsi vizgyijté
AEPI77 Szarv-agy-patak 15 Sikvidéki - meszes - kozepes-finom - kicsi vizgyiijto
AEQ041 Tarna fels 2 Hegyvidéki - meszes - durva - kicsi vizgyiijté
AEQO039 Tarna k6z€éps6 5 Dombvidéki - meszes - durva - kdzepes vizgyijté
AEQ042 Tarnoca-patak-fels6 és Domoszli-patak 4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vizgyijté
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A biologiai jellemzdk vizsgélata és értékelése szerint, a Tarna-felsd viztest fitobentoszra nem
vizsgalt, makrozoobentosz €s halak tekintetében egyarant mérsékelt (3) mindsitésii. A Tarna-
kozépsO fitobentoszra és halakra mérsékelt (3). A Tarna-alsé halak tekintetében jo (4),
fitobentoszra mérsékelt (3) mindsitési.

A lényegében teljes korti vezetékes vizellatds mellett, csatornahaldzatot csak 2 telepiilésen
talalunk. Igy a kozcsatornaba bekapcesolt lakasok szdmaranya kistdji szinten minddssze 19,2
% (2008). Ez tartds veszElyt jelent a felszin alatti vizek mindségére.

A tisztitott szennyvizek befogadoi dontéen a Tarna-patak, tovabba a teriileten 1évé 9 db
kisebb patak. A 38 csatornazatlan telepiilés szennyvizei ellendrizetlen kialakitasu gytjtékben
keriilnek tarolasra, a szippantott szennyviz -elszallitott mennyisége nagysagrendekkel
kevesebb a vizfogyasztds mennyiségétol. Jelentds vizgazdalkodasi kockazatot a nem
csatornazott telepiilések ellendrizetlen szennyvizgylijtése és elhelyezése, valamint a mar
csatornazott teriileteken felhagyott szennyviztarolok nem szakszerii felszamoldsa jelent.
Kornyezetterhelési kockazat tovabba a csak mechanikailag kezelt szennyviziszap
elhelyezésének megoldatlansaga.

A talajviz mélysége a teriilet E-i szegélyén még helyenként 4 - 6 m, de D-re mar mindenhol 2
- 4 m kozott van. Mennyisége Kaltol Tarnaorsig 1 - 3 1/s.km?, mashol nem szdmottevd.
Kémiai jellege Kapolna-Jaszarokszallas-Jaszdozsa kozott natrium-, mashol kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos. A keménysége Kaltol lefelé a Tarna mentén 25-35 nk°,
mashol 15-25 nk°®. A szulfattartalom csak a telepiilések korzetében haladja meg a 60 mg/I1-t.

A rétegviz mennyiségét altaldban 1 I/s.km? ald becsiilik. Az artézi kutak szdma sok,
mélységiik 100-200 m kozott van atlagban, mig vizhozamuk nem éri el a 100 1/p-et. De
mélyebb furdsokbdl tekintélyes vizmennyiséget is nyerhetnek. Jaszarokszallasnak 52 °C,
Tarnaméranak 39 °C melegvizii ktitja van, amelyek fiird6t taplalnak.

Az alegység 2 db sekély hegyvidéki, 2 db hegyvidéki, 2 db sekély pordzus, 2 db pordzus, 1 db
pordzus termal, 1 db karszt és 2 db termal karszt tipusu viztestet érint.

A banyaszati viztelenités fentiek koziil az alabbi felszinalatti viztestek egy részét érinti:

Eszaki-kozéphegység peremvidék (sp.2.9.1): A sekély pordzus viztest teljes teriilete 2203,9
km2, melybdl 795,7 km2 esik az alegységre. A viztest az alegységet 41% aranyban érinti. A
viztestet északon sh.2.2 és sh.2.3; délen az sp.2.9.2 viztestek hataroljadk. A dél felé¢ valo
vizédramlas kovetkeztében az sh.2.2 viztest €s sp.2.9.1 viztest kozott hidrodinamikai kapcsolat
valdszintisithetd. A ledramlasi teriiletnek tekinthetd sp.2.9.1. viztest a szintén délre huz6do

sp.2.9.2 viztesttel, mint felaramlési teriilettel hidrodinamikai kapcsolatban all. Az alegységen
beliil 7 db dombvidéki kisvizfolyds medre is drénezheti az sp.2.9.1 sekély felszin alatti
viztestet. Nem zarhato ki a kapcsolat a sikvidéki kézepes vizfolyasok (4 db) esetében sem.

Eszaki-kozéphegység peremvidék (p.2.9.1): A pordzus viztest teljes teriilete 2203,9 km?2,
melybdl 795,7 km?2 esik az alegységre. A viztest az alegységet 41 % ardnyban érinti. A viztest
északon a h.2.2 és h.2.3, délen a p.2.9.2 viztestekkel hatdros. A dé¢l felé valo vizaramlas
kovetkeztében a h.2.2 viztest ¢és p.2.9.1 viztest kozott hidrodinamikai kapcsolat
valoszinlisithetd. A ledramlasi teriiletnek tekinthetd p.2.9.1. viztest a szintén délre huzodo
p.2.9.2 viztesttel, mint feldramlasi teriilettel hidrodinamikai kapcsolatban all. FAVOKO
kapcsolat nincs.
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A Tarna alegység felszin alatti viztestjeinek mennyiségi allapota:

Vizmérleg teszt

néségre

A viztest neve Hasz-
nosithaté
vizkészlet

na

hatiasa a

Szarazfoldi
vizmi

Silllyedési teszt
Felszini vizre
vonatkozo teszt
FAVOKO-ra
vonatkozé teszt
Aramlasi viszonyok
Viztest allapota

Matra sh.2.2 486 jé B jé jo

Métra h.2.2 na 25523 Jls j6 jé jo

Hevesi-dombsag - Tarna-|sh.2.3 na 696 jo (6] jo jo

vizgylijtd

Hevesi-dombsag - Tarna-| h.2.3 na 714 i6 i6 jo jo

vizgylijtd

Bikk nyugati karszt k.2.1 na 3435 io ] jo io

Blkki termélkarszt kt.2.1 na 12156 i6 i6 jo jo

Eszaki-kozéphegység sp.2.9.1 na 44367 nem ja jo jo nem jo

peremvidek

Eszaki-kozéphegység p.2.8.1 na 120427 | nem jé (6] . . jo nem jo

peramvidek

Jaszsag, Nagykunsag sp.2.9.2 na 1441 io (6] jo jo

Jaszsag, Nagykunsag p.2.9.2 na 26791 jo jo . . jo jo

Eszak-Alfsld pt.2.2 na na na nem . . jo nem jo
jo

Recsk-Bukkszék termalkarszt | kt.2.5 na na na nem . . jo nem jo
jo
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A Tarna alegység felszin alatti viztestjeinek kémiai allapota:

Szennyezett
Szen nyezett ivovizbazis
termelékut

Diffuz

védateriilet/ | SZeNnyezédes a Szennye-

viztesten=20% zett
veddidom felszini

Minési-
: =15
viztest ©
szama
komponens | komponens

k2.1 Biikk nyugati karszt I[s]
ho3 He\fesi-r‘iom?selsg B
Tarna-vizgydjté jo
h23 He*fesi-t.iom?g?g B}
Tarna-vizgyjtd jo
kt.2.1 Bilkki termalkarszt jo
K25 Recs!-:-Bukkszek y
termalkarszt jo
9291 Eszaki-f(ﬁ:zéphegység
peremvidék X gyenge
0291 Eszak i—fcﬁ‘zéphegység y
peremvidék jo
sh22 Matra jo
h22 Matra jo
p.282 | Jaszsag, Nagykunsag jo
sp.2.9.2 | Jaszsag, Nagykunsag jo
pt2.2 | Eszak-Alfald 6
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Az érintett teriileten 1évo védett vizbazis:

A vizbazis & 6 z
Vit A védoteriilet Erintett felszin

-~ termelés iy q o )
je”ege (m3/nap) kl]elOles SZIDtJe alattl VIZteStek

Kompolt kézségi vizmil iizemeld R Q2 Ivl igen 400 foldhivatali sp.2.9.1

A vizsgalt ivoviz bazis vizét a pleisztocén iiledéksor durva homokos kavicsos rétegeinek
vizkészleteibdl nyeri.

A vizmi 2 db termelékutja ezt a vizadd Osszletet nyitja meg egymas alatti két szintben. A
legfelsd szintet megnyit6é kut tricium tartalma a legnagyobb, ami igazolja azt, hogy a sekély

rétegviz tartdban dontden 40 évnél fiatalabb viz talalhatd, tehat a vizbazis sériilékeny.

A vizmi termeldkutjainak kornyezete mar jelenleg is tigy van kialakitva, hogy az megfelel a
belsd véddteriiletre vonatkozé eldirdsoknak.

A védett vizbazis veszélyeztetettsége:

A vizbazis veszélyeztetettsége

potencialis
szennyezo- diffiz szennyezo-|
forrasok forras tertilet-
diagnosztika hasznalat alapjan
alapjan

tetett, %)
lyeztetett

talaj- és talajviz
szennyezések
KARINFO
adatbazis alapjan

Vizbazis neve
termelése ( m°/d),

(ebbdl veszélyez-
vagy megfigyeld-
kutban (M:) észlelt
szennyezés

o)
=]
=}
(%]
=
O
>
2
N
B
e}
N
>
<

Termeldkutban (T:),
A termeldkut veszé-

Vizbazis azonositd

90740 | Kompolt

10 kozségi vizmil 400 Jo kozepes

A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
teriileteken 1év0 telepiilések besorolasarol rendelkezik. A rendelet szerint megkiilonboztetiink
fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny teriileteket, ill. ezen rendelet tartja
szamon a kiemelten érzékeny teriileteken 1€v0 telepiilések listajat is. A tervezett lemiivelés
teriiletének kornyezetében 1évo telepiilések teriiletei az alabbiak szerint kertiltek besorolasra:

e Kompolt: Erzékeny
e Kipolna: Erzékeny
o Tofalu: Erzékeny
e Nagyut: Erzékeny

Ezen teriileteken tehat a felszin alatti viz felszinrdl torténd elszennyezddésének lehetdsége
viszonylag csekély.
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A kompolti vizmii vizbazisanak vizmindségét az eddigi évek analdog banyaviztelenitési
tapasztalatai alapjan nem befolyasolja a banyaszati céla vizemelés, eddig sem volt
tapasztalhat6 valtozas a felszin alatti vizek mindségében a banyamiiveletek térségében.

A jellemz6 foldtani felépités, a tervezett viztelenitési tevékenység volumene, hatasai

A 2026. és 2036. évek kozotti idoszakban fejtésre tervezett terlilet vizfoldtani felépitése
nagyrészt megegyezik a jelenleg banyamiiveléssel és viztelenitéssel érintett teriilet

felépitésével.

A 16 vizado rétegek a -3/0, a -1/0, és a 1I/0 homokrétegek. A negyedidészaki iiledékek és a
Nagyalfoldi Tarkaagyag Formaci6 iiledékei a fejtéssel és viztelenitéssel érintett teriileteken
nem tartalmaznak 6sszefiiggd vastag j6 vizado képzédményeket. A 0/0 és I/0 vizado rétegek a

terlileten elvékonyodnak.

Jellemzé foldtani felépités a banyatelekbévités teriletén
(egyszerisitett, sematikus rétegsor)

4 jeli telepnyomos ossziet
(0-8 m)

3 jeld telepes-telepnyomos
osszlet

(0-15m)

-2 jeld telepes osszlet
(5-10m)

1. telep
1.jeld telepes-telepnyomos
osszlet

(10-15m)

0.jelli telepes dsszlet
(6-13m)

Ljelli telepes osszlet
(6-10m)

11.jel0 telepes osszlet
(1-5m)

11L.f. telepnyom
(0,5-1m)

VISONTA

NEGYEDIDOSZAKI
KEPZODMENYEK

(agyag, homokos agyag, kavicsos homek stb.)

(5-40 m)

NAGYALFOLDI TARKAAGYAG
FORMACIO

(agyag , homokos agyag , agyagos homok)

(050 m)

g\
___________ kk )
T T R T

// p

-3/0.jell vizado osszlet

(2535 m)

/

-1/0.jeld vizad6 osszlet
(1535 m)

(0-4 m)

Ee o _ _ _ _ _ _ "\ 0/0. jeld vizadt osszlet

140, jelli vizadé csszlet
e 12 m

110 jeld vizadd osszlet
(5-20m)

BUKKALJAI LIGNIT FORMACIO

(lignittelepek , tovabba agyag, iszap , homokliszt,
homok és ezek atmenetei )

Kfi.

11-404
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A Keleti II. Banya folytatasi teriiletének déli részén 2021 utén, a keleti felén 2035 utan
varhat6 eldviztelenitési tevékenység.

VISONTA ~ “Q / ‘\__& /
Y / \% N - = A AT T [ —~ T
=T \ @’% — =
J—— 7/\ » ) et
| Pal \g
HALMAJUGRA 1 1 \EAT
&= [ _ Eles W
) LETI 1l. BANYA KELETI 1.
,A/’ .
o -
~ = g TONERY .
=4 T
e o BT
S =) — /4 o <
o s DETK o —
=~ '
e
e e e &
vioo&P )
N .
~ -DELI BANYA \
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— — & ' Visontai Déli és Keleti banya
Tl FeemEe 4 W atnézeti térkép
ARACSOND! R a viztelenitd kutakkal
2015. vegi allapot

A visontai banyak atnézeti térképe a jelenlegi viztelenitd kutakkal

Az intenziv viztelenitéssel érintett teriilet a Déli Banya, valamint a Keleti-II. banya folytatasi
teriilete (Keleti-III.banya). A viztelenitett rétegek az alabbiak:

e negyedidészaki homokos, néhol kavicsos-gorgeteges jellegi vizvezetd rétegek - kvarter
vizado Osszlet

e felsé-pannoniai vizadok: -3/0, -2/0, -1/0, 0/0, 1/0, 11/0 és k-111/0

A negyediddszaki viztarold réteg rendkiviil valtozatos felépitésli, nem alkot Osszefiiggd
rendszert. A Déli Banya teriiletén a Bene - patak volgyének korzetétdl délre — ahol gorgeteg,
agyagos gorgeteg, néhol kavicsos homok anyagu - gyakorlatilag teljesen megsziinik. Kelet,
dél-kelet felé a negyediddszaki Osszlet valtozoan nagyobb vastagsdgban fejlodott ki. A
negyediddszaki tiledékeknek altalaban csak kisebb hanyada vizado a banyak kozelében, igy a
Keleti-II. banya és folytatasa térségében a Kvarter vizadd réteget rendszerint csak néhany m
vastag agyagos homok épiti fel. A banyateriilettdl jelentdsen tavolabb, a Tarna folyd mentén
¢és kiilondsen attol keletre a Tarna kavicsteraszaként nagy vastagsagu kavicsos homok rétegek
jellemzdek.

A -3/0 jelll vizad6 réteg mind a Keleti-III. banya teriiletén, mind a Dé¢li Banya teriiletén
eléfordul, a dé¢lebbi teriileteken jelentds, gyakran 25 m-nél nagyobb vastagsidgban.
Ugyanakkor a Dé¢li banyatol és a Keleti banyateriilettdl északra lepusztult. A Déli Banya
DNy-i részén ez a vizadd réteg a néhany méter vastag felszinkozeli negyediddszaki agyagos
képzédmények alatti elsé vizado réteg, azaz ott talajviztartoként funkcional. A nagy
vastagsagu teriiletrészeken finom-, ¢€s kozépszemii homok alkotja. A peremi zdéndkban
eliszaposodik.
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A -2/0 jelti vizadd réteg kis, rendszerint csak 1-2 m vastagsagli, nem Osszefiiggd, csak
lokalisan jo vizvezetd képességli, igy regiondlisan nincs szerepe a viztelenités hatdsa
alakuldséaban.

A —1/0 jeli vizado réteg a fotelep feletti vizvezetd képzddmény, teljes kifejlodésben
vastagsdga meghaladja a 20 m-t. Lepusztuldsi vonala a — 3/0 rétegétdl északabbra huzédik.
Anyaga jellemzden homokliszt, homoklisztes finomhomok, finomhomok. Az 0Gsszlet
rendszerint keresztrétegzett. Ateresztéképessége viszonylag egyenletes. A maradék rétegvizek
a nyitott banyatérségben folydsodast eredményeznek benne.

A 0/0 jeli vizadd réteg csak szakaszosan jO vizado, gyakran eliszaposodik, 5 m-nél ritkan
vastagabb a jo vizadd szakasza, helyi jelent6ségii.

Az 1/0 jelt vizadoé helyenként iszapos kifejlodési, példaul a Keleti banyateriilet északi felén,
mig délebben nagyobbrészt homoklisztes finomhomok, homokliszt alkotja, rendszerint 10-12
m-es vastagsagban. A banyatelek keleti hataran Kapolna irdnyaban kiékelddik, a banyatelek
hatarétol északra jellemzden lepusztult, legjelentdsebb kifejlddésti a miivelt banyak kézvetlen
térségében. A Keleti-II. banya folytatasi teriiletén (Keleti-III. banya) a legalso fejtett telep (1.
telep) alatti kdzvetlen vizado réteg.

A 1I/0 jelii vizvezetd réteg a Déli Banyaban fejtett legalso telep alatti kozvetlen vizado. Ez a
réteg a legegységesebben kifejlodott, jol feltart réteg a visontai banyatelek teriiletén. Anyagat
zomében finomhomok adja, vastagsaga jellemzden 10-20 m kozott valtozik.

A Kk-II1/0 réteg a Déli és K-II. Banyaban mélyfekiiként miikodik, a 70-es években a Keleti-|.
banyaban fejtett III/f. ¢és Ill/a. rétegek kozott helyezkedik el. Foldtani felépitésére
vonatkozolag kevesebb adat all rendelkezésre. Vastagsdga, mindsége valtozo, legjelentésebb
a K-II. banya térségében. A Keleti-III. banya 1), 2013 6ta mélyitett viztelenit kutjaiban nincs
beszlirézve a réteg, tekintettel arra, hogy a Keleti-III. banyaban a legals6 fejteni kivant telep
az |. telep.

A kiilfejtéses banyamiivelés alapfeltétele az eldviztelenités, amely a fedoben talalhato és a
széntelepek kozotti ugynevezett koztes viztarolo rétegeket vizmentesiti, a fekii vizvezetd réteg
nyomasat pedig a fejtés eldrehaladasaval 6sszeegyeztetve megfeleld mértékiire csokkenti. A
banyaszat a primer vizszinthelyzetet a vizszintsiillyesztéssel megvaltoztatta. A
vizszintsiillyesztéssel nem érintett teriileteken a fekiire vonatkoztatott viznyomasok a 100-120
N/cm? értéket is elérhetnek.

A magyar lignitbdnyaszatban hagyoméanyos, az annak idején Visontan kikisérletezett
viztelenitési technika, amelyet kozvetitoréteges viztelenitésnek neveztek el, nagyszamu
ejtékutnak és hagyomanyos, buvarszivattyukkal ellatott viztermeld kutaknak a kombinécioja.

A vizszintsiillyesztd rendszer a kiilfejtés haladasi irdnyaval szinkronban, a termelést 2-4 évvel
megeldzve folyamatosan kertil kialakitasra, és tizemeltetése mindaddig szlikségszerti, amig a
belsé hanyo visszatoltése megfeleld biztonsaggal meg nem eldzi.
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A vizszintsiillyeszt6 rendszer 1ényege, hogy a fedd €s koztes viztarold rétegek vizét a kiilfejtés
elterében telepitett kozvetitd (ejtd) kuthalozattal az aktiv vizszintsiillyesztéssel érintett
fekiiviztaroloba vezetik, ahonnan a banya hataran telepitett szivattylzott hatarvédd kutak a
felszinre, a kiilfejtés kiilvizvédelmét is biztositd csapadékviz elvezetd arkokba emelik. Ahol a
fekiiviztarolok vizvezetd képessége nem elegendd a leejtett viz elvezetésére, ott a kozvetitd
kutak egy része is szivattyuzasra kertl.

A viztermeld kutak miikddése altal okozott vizszintsiillyesztd hatdst a kiilon e célbdl létesitett
rétegvizszint-figyeld kutak rendszeres méréseivel ellendrzik, amelyek segitenek a banyakozeli
teriileteken a viztelenités sulypontjanak athelyezésére, volumenének fokozasara illetve
csokkentésére iranyulo rovid tava dontések meghozatalaban, valamint a tagabb hatasteriileten
jelentkezd, a vizado rétegekben torténd hatasok regisztralasara.

Az eldviztelenitési tevékenységet az eddigivel azonos sziirkutas modszerrel tervezik
végezni, az elérhetd legjobb technika alkalmazédsaval, a 2026. és 2036. évek kozotti
idészakban lemiivelend¢ teriileteken is.

A tervezett fejtési teriileten és a viztelenités varhatd hatasteriiletén jelenleg is miikodnek
rendszeresen ellendrzott vizszintfigyel6 kutak. Ezek az alabbiak: Nu-2, Nu-3, Td-98, Td-99,
Ve-31, Kt-10, Fd-11, F-614, F-616, F-617, F-619, F-620. Példaként a 2026 — 2036 évek
kozott lefejtendd teriilettél D-re, Nagyat és Tarnabod kozségek kozott taldlhatdé Nu-3
regionalis figyelokutcsoport vizszintadatait mutatjuk be, az alabbi diagramban. A diagrambol
leolvashato, hogy a fels6 — pannon vizadokban (II/0, 0/0, -3/0) a Keleti-II. banya 1990-2005
kozotti intenziv viztelenitési idészakasza utan stagnalas ill. vizszintemelkedés kovetkezett be
a banyamiivelés sziineteltetése és a kutak egy részének ledllitdsa utan. Ugyanakkor a
felszinkozeli negyediddszaki (kv) jell rétegek vizszintje nem mutat a banyaviztelenitéssel
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A vizszintfigyeld kuthaldzatot a banyatelek 2026. — 2036. kozott lefejtendd teriilete
viztelenitése elkezdése el6tt sziikség szerint boviteni tervezik.

A 2036-ig lefejtésre tervezett banyatertiilet viztelenitésére vonatkozé viztelenitési tervet a mar
emlitett numerikus rétegvizmodellbe beépitve az aldbbi diagramban lathato vizemelési
volumenek varhatok a modell szdmitasai alapjan:

Matrai Erémi ZRt., Visonta Banya,
1987-2036 kézott a rétegvizmodell altal szémitott és a tényleges vizemelés alakuldsa
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A diagrambol lathato, hogy a visontai banyak Osszesitett vizemelése kb. a jelenlegi szinten
marad a 2036-ig tartd iddszakban, ami jelentdsen kevesebb vizemelést jelent, mint amennyi
az 1990-es évek végén a 2000-es évek elején volt. Ez a csokkenése a kiemelésre tervezett
vizmennyiségnek a banya eldrehaladasi terveinek, - azaz 2020-as évek eleje utan az egy
,banyas” mikodésnek - és a numerikus rétegvizmodellel optimalizalt viztelenitési terveknek
kodszonhetd.

A rétegvizmodell szdmitdsai szerint a viztelenités hatasteriilete kissé délebbre, majd
keletebbre tolodik, ugyanakkor azokon a teriileteken ahol a viztelenités intenzitdsa csokken,
vagy a viztelenités befejezddik, fokozatosan visszaemelkednek a rétegvizszintek. 2015-2036
kozott modellezett idészakban a Déli banya térségében a szamitott rétegenkénti vizszint
visszaemelkedés az 50-60 m-t is elérheti

A 2. sz. mellékleten a 2015-2036 kozotti, a rétegvizmodell altal szamitott varhatd
vizszintvaltozasok alapjan keriilt meghatarozasra a viztelenités altal érintett rétegek maximalis
vizvédelmi hatasteriilete, a rétegenkénti hatésteriilet k6zos burkoldjaként. A rétegenkénti
vizvédelmi hatasteriiletnek az adott rétegben legalabb 1 m vizszintsiillyedéssel érintett
teriileteket tekintjiik. A negyediddszaki rétegek hatasteriilete jelentdsen kisebb teriiletre terjed
ki, mint amekkora az dsszevont hatasteriilet.
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A banyaviztelenités altal a fels6-pannoniai rétegekbdl kiemelt viz depresszids tolcsért alakit
ki, amelynek kovetkeztében a kornyezd kozségek kutjainak vizhozama, vizszintje csokkenhet.
2036-ig a D¢li és Keleti-II. banya viztelenitési tevékenységének felszin alatti vizekre
gyakorolt hatdsaival az eddig is érintett Detk, Nagyut, Nagyfliged kozségek illetve Tarnabod,
Tarnazsadany teriiletén, majd a kiilfejtés keleti iranyba torténd haladasaval Aldebrd, Tofalu,
Képolna, Kompolt ¢s Kal kdzségek vonalaban is kell szamolni a viztelenitett rétegekre
szirdzott kutakban.

A térségi vizhasznalatokra vonatkozdan a Vizgyiijtd6 Gazdalkodasi Tervben (VGT) szerepld
térségi viztermeld kutak adatait az alabbi tablazatban kozoljik, feltiintetve, hogy az adott
viztermeld kat melyik vizadd rétegbdl nyeri vizét a rendelkezésre allo furasi adatok -
magfurasok leirdsai és mélyfuras geofizikai szelvények — alapjan szerkesztett foldtani
metszetek kiértékelése szerint. Amely kat mélyebb rétegeket érint, mint a vizteleniteni
tervezett rétegek, és rétegazonositasuk bizonytalan, azon kutaknal a ,,mélyebb” megjelolést
hasznaljuk.
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Kal ADOSZ Alfoldi Szov. 1. Sz.| 744 428| 265593| 116,93 38,00 kvarter 1201350 T 12,436 7,321 0,000 0,000 0,00
Kal Csemetekert 1.sz kut 741850( 266 780 15,50 talajviz T 2,000 2,000 2,000 2,909 1,30
Kal Csemetekert 3.5z kut 741910 266 880 9,40 talajviz T 1,320 1,333 1,333 0,727 1,30
Kal I. Vizmii 1. kat 741297 266001 118,00 | 358,00 | /0 és mélyebb rétegek |264,1/349,1| R 71,545 66,801 69,596 71,377 65,60,
Kal Il. Vizmii 2. kut 741820| 265341| 119,00 325,00 1/0 és mélyebb rétegek [290,0(313,0/ R 27,852 27,477, 26,310 29,845 26,41
Kal Vizmii 4. Sz. kut 741610 265603| 118,61 149,00 -3/0 vagy -4/0 117,0{145,0| R 49,666! 47,250 46,542 51,386 44,66
Kapolna ADOSZ Rt. 1. 6ntdz6kutja 740329| 269543| 119,96 47,50 kvarter 120|440 R 6,364 7,679 0,000 0,000 0,00
Kapolna Biré Richard ontozokutja 741080 268350 30,00 talajviz 1411276 T 7,200 1,800 7,200 1,800 0,00
Kapolna Vizmi 2. kat 740214| 268774 119,83 [ 169,00 -1/0 100,0|/114,0] R 24,576|  26,925| 17,370 16,740 17,46
Kéapolna Vizm( 3. kat 740205 268721 118,86 215,00 |V/0-VI/0 vagy még mélyebb[183,7/199,1| R 54,931 40,271 46,263 44,738 47,62
Kompolt Vizm( 2. kat 739 865| 267422| 117,00 53,40 kvarter 38,0|480| R 27,734 29,949 29,144 47,018 47,64
Kompolt Vizmiitelep, 1/A sz. kut 739871| 267361| 117,20 38,00 kvarter 170350 | T 36,764 40,544 26,819 16,861 27,70
Nagyut Vizm( 1. sz. kit 733 856| 264 749| 112,09 240,00 mélyebb 208,0[222,0] R 2,900 0,000 0,000 0,000 0,00
Nagyut Vizm( 2. kat 733881| 264751| 112,82 200,00 mélyebb 158,0|176,1] R 2,900 0,000 0,000 0,000 0,00
Aldebré Erzsébet-téri tanya 735265| 269335| 137,25 [ 210,00 mélyebb 165,0/197,0] R 33,275 0,570 0,570 0,590 0,59
Aldebré SERKOV 2. sz. kitja 739390 273006 130,00 [ 120,00 mélyebb 89,0 [111,0| R 17,921 17,750] 17,980 18,590 17,45
Aldebrd Vizm( 1. kat 738823| 273785| 129,95 180,00 mélyebb 138,7(174,0 R 33,759 24,128 21,989 20,259 8,49
Aldebrd Vizmii 1/a. kut 738845| 273799| 129,71 185,00 mélyebb 124,0{177,0| R 0,000 0,000 21,190 24,832 24,33
Aldebrd Vizmii 4. sz. kat (2. sz. ka 738870 273 805| 129,65 97,43 mélyebb 78,0 930| R [na 52,625 56,535 64,527 71,22
Vécs VécsB3 734 076] 273993 134 120 mélyebb 112,0/116,0] R 0,00
Vécs Vizm(i 1. kit 733690| 274330 138,3 mélyebb 109,5|117,4| R 10,65 14,293 9,888| 12,499 14,77
Vécs Vizmii 2/a. kit 733691 274336 153 142 mélyebb 82,0 [130,0| R 10,65 11,144 9,773 12,802 15,30
Tarnabod [Vizm(i 2. sz. kat 738356 260963 108,96 85 kvarter 670([ 790 R 5,914 9,333 10,221 6,16 9,12]
Tarnabod [Vizm(i 3. sz. kit 738317 260870 109,02 96 kvarter 73,01 895| R 8,871 6,565 7,843 13,349 8,11/

A tablazatbdl kiolvashatd, hogy a térségi kutak zOome a banyészati viztelenitéssel érintett
rétegektdl mélyebb rétegeket érint, vagy a negyediddszaki kavicsteraszra telepiilt.

A Tarna patak kozelében, annak vonalatol keletre elhelyezkedd negyediddszaki rétegek
eltérnek a visontai kiilfejtések altal érintett teriileten feltart rétegektdl. A Tarnatdl keletre a
kavics-, homokos kavics-, kavicsos homok rétegek aranya jelent6s, mig a Tarnatol nyugatra -
a banyaszat altal érintett terlileten — csak vékony kavicsos homok rétegek vannak és azok
aranya elenyészdé. Ezért a banyaszati viztelenités hatasaval 2036-ig varhatéan nem kell
szdmolni a vizmi altal érintett kavicsos rétegekben.
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A VGT altal védett vizbazist két tizemelé kompolti vizmikat koziil a mélyebb kit 53,4 m
mély, a kijelolt véddidomok legmélyebb része a vizmuikutak altal harantolt negyediddszaki
vizadd legmélyebb pontja, 68 mBf.

Ugyanakkor a 2036-ig tervezett kiilfejtés kozvetlen vizadd fekiije az 1/0 réteg a vizmii
véddidomanak talpahoz képest ezen a teriileten kb. 90 m-el mélyebben, a II/0 réteg mintegy
100 m-el mélyebben helyezkedik el, és miutdn a vizado rétegeket vizzard képzodmények
valasztjak el egymastol, a viztelenitéssel érintett emlitett felsG-pannon rétegekben szamitott
vizszintvaltozas varhatéan nem lesz hatassal a negyediddszaki iiledék vizszintjére, hozamara.
A térség vizszintfigyeld kutjaiban az egyes vizadd rétegekben eltérd vizszintallapotok
mérheték. Kommunikacié az egymastol vizzard képzédményekkel elvalasztott vizado rétegek
kozott nem volt kimutathato.

A kavicsréteg utanp6tlodasi viszonyaink pontos ismerete hianyaban, - miutan a kavicsréteg
nyugat fel¢ elvékonyodik, ill. megsziinik - valoszintisithetd, hogy nem a 2036-ig miivelni
tervezett banyateriilet feldl, hanem nagyrészt a Tarna volgy északi-északkeleti része feldl
kapja vizmennyiségét.

A kompolti vizmii 50 éves védoéteriiletén — hidrogeologiai ,,B” zonajaban - talalhat6 a Kt-10.
vizszintfigyeld kutcsoport, melyben negyedéves gyakorisaggal torténik vizszintellen6rzés.

Kt-10 Regionalis figyelokutcsoport vizszintadatai
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A diagramon feltiintettiik a kompolti vizmi 1. és 2. katja altal érintett negyediddszaki tiledék
fekiiszintjét, €s a figyelokut terepszintjét is.

A diagrambol lathatd, hogy a negyediddszaki rétegeket ezen a helyen eddig sem érintette és
varhatoan késdbb sem érinti a banyaszati okok miatti vizszintsiillyedés.

Amennyiben a vizmikutak miikodtetése sordn a  vizszint = siillyedése  miatt
vizhozamcsokkenés, vagy egyéb pl. vizmindségi probléma jelentkezne, a banyaviztelenitd
kutak altal felszinre emelt vizmennyiségbdl elegendé volumen fog rendelkezésre allni a
kozcélu vizellatas poétlasara. A Detken illetve Kardcsondon mar megvaldsult gyakorlat
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mintdjara az adott idépontban sziikség esetén a kozcélu vizellatas céljara a banyaviztelenitd
kutak egy csoportja felhasznalhato lesz.

A visontai banyak kornyékén a mar tobb évtizedes vizkarmegel6zési program keretében
sikerlilt a legtobb kozséget kisregionalis vizmirendszerbe kapcsolni, amelynek egyik
vizbazisa a banyaviztelenité kutak altal kiemelt viz. A banyaszati vizemelés keleti irdnyu
tovabbhaladasa az erémi vizelldtdsdnak hossztava kielégitése mellett lehetdvé teheti a
jovében az utobb emlitett kozségek ivovizellatdsaba torténd vizpotlast is, amennyiben arra
igény mutatkozik.

A kiemelt viz elvezetése 2026-2036 kozott nagyrészt a Tarndca-patak kdzelében kialakitandd
vizkivételi mii irdnyaba torténik. A felhasznaldsra nem keriild vizmennyiség a Tarnoca-
patakban keriil varhatdan elvezetésre.

A biztonsagos banyamiivelés érdekében az eldviztelenités mellett a banyak teriiletére hulld
csapadékvizet és a mélypontokon Osszegylild maradék rétegvizeket nyiltviztartassal
Osszegyljtik, azaz a miivelési szintek mélyvonulatain csapadékviz elvezetd arkokat kotornak,
amelyek a banyagddor legmélyebb pontjain elhelyezkedd zsompokba vezetik a vizet. A
zsompokbol szivattytval a felszini vizelvezetd rendszerbe emelik a vizet. A felszini dvarok
rendszer a kiilfejtés kiilvizvédelmét is szolgalja.

Ugyanezen arokrendszer a befogaddja a banya hataran telepitett hatarvédd kutsorok vizének,
amely az arkokon keresztiil valamelyik felszini vizfolyasba keriil. A Keleti banyatertilet
viztermeld kutjai a Tarnoca - patakot taplaljak, a Déli banya vizelvezetd rendszere a Cseh —
arkon ill. a Sos-volgyi patakon keresztiil szallitja el a kiemelt vizmennyiségeket a Bene —
patakba.

A vizszintsiillyesztés hatasara kialakulo depresszio a vizvezetd és vizzar6 rétegekben egyarant
fesziiltségatrendezddést idéz eld, ez masodlagos konszolidacidt indit el, ami a felszin
stillyedéséhez vezethet. Jelenleg a Déli és Keleti-II. banya kozelében van a felszinsiillyedés
mérésére rendszeresitett pontok zOme, tovabbi pontok telepitését az érintett teriilet
viztelenitési tevékenységének kezdete eldtt, 2020 utan tervezik kialakitani.

A 2014-ben és 2015-ben tortént mérések a 2036-ig torténd viztelenités hatésteriiletén levd
mozgasvizsgalati pontokban helyenként kismértékii, 5-30 mm felszinsiillyedést, mashol 10-50
mm kortili felszinemelkedést mutattak.

A Vizgyiijto Gazdalkodasi Tervben megfogalmazott célkitiizésekkel kapcsolatos
jelenlegi és tervezett intézkedések

crer

hozzéjarulas céljabol a Matrai Erdmi Zrt. a Miskolci Egyetem Béanyészati és Geotechnikai
Intézetével Osszefoglald tanulmanyt készittetett 2010-2011-ben. A tanulmany megéllapitja a
Vizgylijté6 Gazdalkodasi Tervben foglaltak értékelése alapjan, hogy az sp.2.9.1 és a p.2.9.1
jelii Eszaki-kozéphegységi peremvidék pordzus viztestjeinek kihasznéltsaga (utinpotlodo,
felhasznalhaté készletre vonatkoztatva) a Visonta-1 és Biikkabrany-i kiilfejtések altal érintett
teriileten igen magas. A Vizgylijté Gazdalkodasi Terv a fenntarthato vizhasznalat hosszu tavi
megtartasat, illetve a viztestek allapotanak esetleges javitasat tlizi ki hosszutava célul és
javasolja, hogy ,,a kitermelt vizet sziikség esetén példaul a kornyezé teriiletek Okologiai
vizigényének potldsara vagy a kozmiives ivovizellatds mennyiségi, illetve mindségi
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problémainak javitdsara lehetne felhasznalni”. Megjegyzi tovabba, hogy ,,Az sp.2.9.1 és
p.2.9.1 Eszaki-kozéphegységi peremvidék viztestek nem jo mennyiségi allapotanak javitasara
torekedni kell. A kialakitott monitoring rendszereket miikddtetni kell. Tovabbra is keresni
szilkséges a  lehetoségeket a  kiemelt felszin  alatti  vizek  hasznositasara,
visszaszivarogtatasara.”

A fent emlitett tanulmany az alabbi lehetdségeket, eszkozoket vazolja fel a viztestek
mennyiségi allapotanak javitasa érdekében, melyeket a Vizgylijté Gazdalkodasi Terv is
szorgalmaz:

a) a vizkészletek optimalisan tervezett €s ellenOrzott termelése,

b) a vizkészletek valtozasainak monitorozasa,

C) illetve a kitermelt viz minél hatékonyabb felhasznalasi lehetdségeinek megkeresése.

Ad a)

A banyamiivelés biztonsaga érdekében kiemelendd viz mennyiségének és a viztermelés
iitemezésének optimalizdlasa a visontai banydk viztelenitési terveiben is alkalmazott, az
elérhetd legjobb technikat jelentd és folyamatosan fejlesztésre, sziikség szerint bdvitésre
keriild szamitdgépes rétegvizmodellezéssel torténik. A rétegvizmodell eredményei alapjan,
tértlink at arra, hogy a korabban tervezettnél ritkabb halozatban és kisebb atmérovel késziiltek
viztelenité kutak a Déli banydban, melynek eredményeképpen a ténylegesen kiemelt
vizhozamok jellemzden az engedélyezett vizhozamok alatt maradtak az elmult években. A
Keleti banyteriilet északi felén ugyancsak ritkabb halozatban késziilnek a kutak, és a k-111/0
rétegre nem terjed ki a vizemelés a Keleti banyateriilet j kutjaibol.

Ad b)

A térségi rétegvizszintek rendszeres monitorozasa a regionalis figyelokutakban, és a vizszint
adatok kozlése ¢€s értekelése a félévenkeént késziild banyavizvédelmi jelentésekben rendszeres
kotelezettség, melynek a Matrai Erémii Zrt. eleget tesz. A banya viztelenitésének
hatékonysadga érdekében, a helyi vizszintfigyeld kutak adatainak havonta torténd
regisztralasaval és a viztelenitd kutak miikodésének folyamatos ellendrzésével a sziikséges
beavatkozasokat havi szinten is értékeljiik.

A monitoring adatok és a rétegvizmodell altal szdmitott vizszintadatok Osszevetése révén
kontrollaljuk a rétegvizmodell miikodését.

A vizjogi létesitési engedély alapjan végzett viztelenitési tevékenységet évente vizjogi
lizemeltetési engedélyezési tervekben illetve a banyavizvédelmi jelentésekben dokumentaljuk,
értekeljiik.

Ad ¢)

A kiilfejtés viztelenitd rendszerébdl szarmazo viz hasznosithatosaga tobb oldalrol korlatozott,
ugyanakkor lehetdség van arra is, hogy a kiemelt viz természetes illetve mesterséges tton
hasznosulhasson.

A Matrai Erdmli ZRt. részérdl fennall a szdndék annak elémozditasara, hogy a Matra-
Biikkalja térségében a kozmiives vizellatds egy része a banyaszati viztelenités soran kiemelt
vizb6l legyen biztosithato. A banyaviztelenitd kutak vizének negyedévenként mért
vizmindségi vizsgalatai alapjan megallapithatd, hogy a vas-mangan tartalom a kozvetlen
kommunalis célra torténd felhasznalast korlatozza.

A visontai teriileten a detki regiondlis vizmiirendszer az elmult hossza évek alatt jelentds
mennyiségli, a banyaszati viztelenitésbdl szarmazo ivoviz mindségli vizet szolgaltatott vas-
mangantalanitd berendezés mikodtetésével a kornyezo telepiiléseknek, tehermentesitve ezzel
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a mindkét lignitkiilfejtés altal érintett p.2.9.1. jeli viztest igénybevételét. A viztelenitd
kutakbol szarmaz6 viz Karacsondra torténd atadasi lehetdsége a megépiilt vizmiivon keresztiil
szintén a p.2.9.1. jell viztestbdl szarmaz6 korabbi vizkivételt valthatja ki.

A visontai banyak viztelenitési tevékenysége révén kiemelt vizekbdl torténd ipari
vizhasznositds az erdmu iizemmenetétdl, de elsdsorban a csapadékutanpotlodastol fiigg. A
tervezett maximalis ipari vizfelhasznalas kb. 8,5 millio m3/év.

A banyaviz hasznositas természetes formaja a kitermelt viz bevezetése a kornyezo ideiglenes

vizfolyasokba, majd a Bene-patakba, illetve a Tarn6ca patakba, amely jelenleg is megvalosul.
A vizelvezetd arkok és befogadd patakok medrén keresztiil torténd természetes elszivargds
révén természetes talajvizdusitds kovetkezik be. Az erdmil altal a Markazi-toba atemelt
vizmennyiség a jelentds ipari vizhasznéalaton tul potolja a t6 parolgasi veszteségét is ¢€s
okologiailag is hasznosul.

2.2.1. A vizvédelemmel kapcsolatos szabdlyozids jelenlegi és a tervezett fejtési teriileten
kialakitando rendje

A viztelenités tervezésével, kivitelezésével, lizemeltetésével, és a viztelenités hatasainak
regisztralasaval kapcsolatos tevékenység szabalyozasaval jelenleg az alabbi dokumentumok
foglalkoznak:

- UTB2 BSIG: Banyaviztelenités

- UTB2.1 BSIG: Furasi tevékenység feliigyelete

- SZTA10: Kornyezetvédelmi Szabalyzat

- Vizmindségi karelharitasi terv (Matrai Erémili ZRt. Visonta banya telephely)

A 2026. €s 2036. évek kozotti iddszakban lemiivelésre tervezett teriileteken a dokumentumok
aktualizalt valtozatai tovabbra is a szabalyozas eszkozei lesznek.

Amint az a vizjogi engedélyekbdl kideriil a banyaszati tevékenység nemcsak a
vizszintsiillyesztés soran keriil kapcsolatba a vizzel, mint kérnyezeti elemmel, hanem tovabbi
kiegészitd tevékenységek is igénybe veszik a felszini- és felszin alatti vizkészletet.

Ezen tevékenységek az alabbiak:
- Veszélyes hulladék tizemi gyljtohely lizemeltetése
- Kozponti gépjarmiimoso6 iizemeltetése
- Hajtomi tarolo lizemeltetése
- Olajjal szennyezddhetd csapadékvizek kezelése a transzformator allomasokon
- (lizemtéri trafo, Banya I. f6trafo, detki transzforméator allomas, illetve a gyongyosi
kuplungtrafo)
- Ipari vizellatas
- Kommunalis szennyvizkezelés ( az erémii feladata )
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A felsorolt tevékenységek a tervezett lemiiveléstdl fiiggetleniil mitkddnek. Uzemeltetésiiket
vizjogi engedélyek szabdlyozzak, mely szabalyoknak valé megfelelésr6l a banya éves
jelentésekben szamol be a hatdsag részére. Az eddigi lizemelési idOszakban a kiépitett
miuszaki védelmek megfelelének bizonyultak, szennyezddés nem fordult eld.

Osszefoglalva tehat megallapithatd, hogy a 2026. — 2036. kozétt tervezett fejtési teriilet
felszin alatti vizeinek vonatkozéasaban a depresszionalt tér athelyezése torténik, olymodon,
hogy sem a viztermelés kapacitasa, sem a viztermelés mddja, sem az aktualisan érintett térrész
mérete nem valtozik szamottevéen az elmult idészak gyakorlatdhoz képest. Igy csak a mar jol
ismert meglévd hatdsokkal kell szamolni, aminek nyomon kovetése a miikodd és sziikség
szerint bovitésre keriild monitoring rendszerrel, a kezelése a bevalt modokon torténik,
karrendezéssel, a kozségek vizellatasaba torténd becsatlakozassal.

A banya milkddése folyamatos viztelenitési tevékenységet igényel, mely soran a banyaudvar
kornyezetében a talaj- és rétegviz add Osszletekben vizszintsiillyedés jon létre. Vizvédelmi
szempontbol a talajviztarté rétegre gyakorolt hatasteriilet a mindenkori kiilfejtés szélétol
szamitott 500-700 m-re korlatozodik. A Keleti-II. banya folytatisaval a rétegvizekre
gyakorolt hatasok teriilete kissé délebbre, és keletebbre

2.3. A hulladékgazdalkodasi hatasok

A MATRAI EROMU ZRt. Visonta Banya teriiletén veszélyes és nem veszélyes hulladékok
egyarant keletkeznek. A keletkezd Gsszes banyaszati meddd 100%-ban tajrendezés keretében
Ujrahasznositasra keriil. Az egyéb hulladéktipusok kiilsd, engedéllyel rendelkezd cégek
részére keriil atadasra.

A nagyobb mennyiségben keletkezd fobb hulladéktipusok az alabbiak:

Nem veszélyes hulladékok

Hulladék megnevezése
Vas- és acél hulladék
Gumiabroncs hulladék
Aluminium hulladék

Veszélyes hulladékok

Hulladék megnevezése
Faradtolaj
Hidraulikai faradtolaj
Szintetikus kendolaj hulladék
Olajos textilhulladék
Olajos fold és kovek
Kenézsir hulladék
Csomagolasi hulladék
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A banyaiizemben veszélyes hulladék nem halmozédik fel, mert legkésébb egy éven beliil a
kozponti gylijtoben 1évo hulladékokat atadjak artalmatlanitdsra. A kozvetlen munkahelyi
gytijtékben 10-15 nap alatt minimalis mennyiségii veszélyes hulladék keletkezik.

A kiemelten kezelend6 veszélyes hulladékok kezelésre torténd atadasa legtobbszor minden év
decemberében megtorténik, a keletkez6, feleslegessé valé gumihevederek dolgozoi
értékesitése folyamatos, ezaltal hulladék felhalmozas nem jelentkezik.

A telephelyen keletkez6 kommunalis hulladékok gyljtése keletkezési helyeiken,
konténerekben torténik, amelyeket az Erdmiiben a Gondnoksag kezel. Az erémi és a banya
szilard kommunalis hulladékait kdzds nyilvantartds tartalmazza fordulok és konténer
térfogatok alapjan. Becslés alapjan a 4.475 m® (laza térfogat) hulladék kb. 60 %-a az
erémiben, a kb. 40 %-a pedig a visontai banyaban keletkezik. A tomeg meghatarozasara 0,3
t/m* becsiilt térfogatsuly felhasznalasaval keriilt sor.

A banyaban keletkezd mennyiség igy: 537 t/év

Az 0sszegylijtott kommundlis folyékony hulladékot az Erdmii hasonld hulladékaval egyiitt
biologiai fokozattal ellatott erdmiivi szennyviztisztito telepen kezelik. A kezelé telep
hatékonysaga hatoésagi megitélés szerint megfeleld. A tisztitott szennyviz a Nyiget-patakba
kertil.

A kommunalis szilard hulladékok gytijtése keletkezési helyeiken 200 1-es fémhorddkban, ill. 1
m3-es konténerben torténik. Az Osszegytjtott hulladékot engedéllyel rendelkezd szervezet
széllitja el az erdmil gondnoksaganak kezelésében.

A hulladékgazdalkodas teriiletén foganatositott intézkedések a hulladékok mennyiségének
csokkentése céljabol:

- A kendanyagok hatékonyabb felhasznalasa, ezaltal a keletkezd veszélyes hulladék
mennyiségének csokkentése érdekében igazgatoi utasitasok keriiltek megfogalmazasra (pl.:
kenéstechnikai tigyrend és a hasznalt kendolajféleségek mintavételi és mindségellendrzési
rendjérél szolo ligyrend.). Ezen utasitisok rogzitik a gépi berendezések kielégitd
hatasfokdhoz ¢és mikodéséhez sziikséges kendanyag helyes megvalasztisara, a
rendszeresen végrehajtott kenésekre, valamint a ciklikus €s rendkiviili olajcserék valamint
utantdltések biztositasara vonatkozé eldirdsokat, a kenéstechnikaval kapcsolatos személyek
nyilvantartasat, tovabba a banyagépek kendanyag felhasznilasara, €s mindségére,
ellendrzésére vonatkoz6 eldirdsokat.

- Az olajos hulladékok (olajsziird, olajos rongy) fajlagos mennyisége csokkend tendenciat
mutat, melynek oka, hogy hatékonyabb kenési tulajdonsadgt anyagok hasznalatat helyezték
elétérbe, valamint az lizemora szerinti olajcserérdl a laborvizsgalati mindsitéstol fliggd
olajcserére tértek at, ami a cserék ritkulasahoz vezetett.

- A banydban alkalmazott kondenzatorokban csak kornyezetbarat — PCB mentes —
impregnal6 anyagokat alkalmaznak.

- A banyailizem miikodéséhez kapcsolddoan csaknem valamennyi (kivéve a papir, karton és
milanyag csomagolé anyagok) hulladéktipusra vonatkozéan mérésen alapuld
nyilvantartast, kimutatast vezetnek.

- A meddd Gjrahasznositdsa tajrendezés keretében 100% aranyban megvaldsul.
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- A veszélyes hulladékok szelektiv gylijtése megvalosult. A keletkezd veszélyes
hulladékokat muszaki védelemmel ellatott kdzponti veszélyes hulladékgytijtébe gyiijtik
Ossze. A szelektiven gyijtott veszélyes hulladékokat hatdsagi engedéllyel rendelkezd
vallalkozonak adjak at kezelésre.

- A banyabeli célgépeken, szalagpalydkon a kendanyag feltoltések, kendanyag cserék
elvégzéséhez specialis kend kocsit lizemeltetnek, amely olajsziird berendezéssel is ellatott.
A mechanikai szennyezddés kisztirésével az olajfelhasznalasban mennyiségi megtakaritas
is elérhetd, amely nemcsak gazdasagi, hanem kornyezetvédelmi elény is.

Fenti intézkedések tovabbra is érvényben lesznek a tervezett fejtési terlileteken folyd
tevékenységek végzése esetében is.

Hulladékgazdalkodéas vonatkozasaban a tervezett fejtési teriileten folyd banyamiivelés soran
uj elemekkel nem kell szdmolnunk. A felhasznalandé anyagok kore, az alkalmazando gépek
tipusa, a miivelési kapacités és a technologiai rend valtoztatdsa nincs tervezve, igy a keletkezd
hulladékok fajtajanak és mennyiségének megvaltozasa sem fordulhat eld.

Kijelenthetjik, hogy a tervezett fejtési teriileten megvalosuléo banyamiveles a MATRAI
EROMU ZRt. Visonta Banyajara vonatkozé jelenlegi hulladékgazdalkodasi viszonyokat
érdemben nem fogja befolyasolni.

2.4. A talajvédelmi vonatkozasok

A Kkiilfejtéses banyaszati technoldgiabol adodoéan — a legnagyobb gondoskodas mellett is — a
t4) hosszabb-rovidebb ideig sériilést szenved. Azokon a teriileteken, ahol mar nem folyik
banyamiivelés, azonnal megkezdddik a technikai, majd a bioldgiai tdjrendezés, a
hanyofeliiletek tajrehabilitacioja.

A kiilfejtés céljara igénybe vett teriiletekbdl eddig tobb mint 1746 hektar keriilt
tajrendezésre, ebbdl 950 hektaron folyik ismét mezdgazdasagi termelés, a tobbi teriileten
véderdd ¢€s szabadrendeltetésli erddtelepités tortént. A {6 cél, hogy tajba ill6, 6kologiailag
gazdag kornyezet alakuljon ki a felhagyott banyagodrok teriiletén.

A humuszos réteg vastagsaga szerint a teriilet
- sekély rétegii 35 %,

- kozepes rétegli 55 %,

- mély rétegli 10%.

A humusztartalom alapjan a teriilet

- gyengén humuszos 35 %-ban,

- k6zepesen humuszos 62 %-ban,

- jol humuszos 3 %-ban.

Talajgenetikai szempontbol a teriilet uralkodd talajtipusa a nem karbonatos csernozjom
erddtalaj.
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A talajtipusok megoszlasa a kovetkezo:

- csernozjom barna erdétalaj 57,3 %,

- nem podzolos anyagbemosodasos erddtalaj 30,5%,
- nem karbonatos réti talaj 5,7%,

- erddtalaj eredetti lejtéhordalék talaj 2,3 %,

- nem karbonatos réti csernozjom talaj 2,3 %,

- karbonatos csernozjom barna erddtalaj 1,2%,

- tipusos réti csernozjom talaj 0,4 %,

- szaloncsakos réti talaj 0,3 %.

A teriilet kémhatésa 6sszességében savanyu.
Ebbdl

- er@sen savanyu (pH 4,5 —5,5) 18,8 %,
- k6zepesen savanyu (pH 5,5 — 6,5) 74,0 %,
- ingadozo, semleges kozeli (pH 6,5 —7,5) 7,2 %.

A biztonsagos és nagyobb terméseredmény érdekében meszezésre szorulna. Ezt tdmasztja ald a
CaCO3 megjelenési mélysége, és az ott talalhato mész mennyisége.

A mésztartalom jelentkezése a teriileten:

- 150 cm mélységig nem talalhat6 24,8%,
- 60-100 cm mélységben jelentkezik 59,7 %,
- 100 cm mélység alatt jelentkezik 15,5%.

A talajhasznalatot karosan befolyasold tényezok koziil jelentkezik a szikesség, ami az
Osszes teriilet 0,3%-an talalhaté. Itt a vizben oldhatd Gsszes s6 mennyisége 0,23%, mely
teriilet novénytermesztés szamara alkalmatlan. Soétartalom 50-80 cm mélységben elsGsorban a
ludasi és a karacsondi hatar déli részén 0,1 % felett talalhato.

A banyaszat soran lemiivelésre keriild teriilet dontd tobbsége 66,7 %-a szantdé miivelési aga,
részben kozepes, részben pedig attol gyengébb mindségi osztalyu. A sz6l6 teriilet aranya
19,1%, mely kisebb részt kdzepes, nagyobb részt kdzepesnél gyengébb tdperdben van. A
becsldjarason beliil kis része jO, mig nagyobb része kozepes mindségi osztalyunak
mondhato.

A gyep terliletek aranya (rét és legeld) Osszességében 1,6 %. Szétszort apro kis teriiletekbol
tevodik Ossze. Rendszeres gyepgazdalkodas nem folyik rajta. A becsldjardson beliil a rét
teriiletek mindségi osztalya kozepes, illetve kézepesnél gyengébb, mig a legeld teriileteké
kozepesnek mondhato. Erdd teriilet mindossze 1,1 %. Szétszort kisebb erddfoltokbol tevodik
Ossze. Szakszerli erd6gazdalkodast nem végeznek rajta. A becsldjarason beliil j6 mindségi
osztalyt képviselnek, azonban a valésagban igen elhanyagoltak.

A miivelés alol kivett teriiletek aranya 10,1 %, mig a zartkert 1,4 %-ot képvisel. A
zartkerti terliletek vegyes hasznositastak.
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Osszességében megallapithatd, hogy a banyamiivelés soran igénybe vett és igénybevételre
tervezett teriilet 38,7 %-a jo és kdzepes mindségii, mig 61,3 %-a gyengébb mindségii.

A fejtésre tervezett teriilet sziikebb kornyezetének foldtani, talajmechanikai viszonyait a
Tarndca patak mederathelyezését megalapozd talajmechanikai vizsgéalatokhoz késziilt 18 db

faras és 3 db dinamikus- vagy verdszondazas rétegsorabdl tudjuk meghatarozni.

Feltarasi, mintavételezési modok

A helyszinen kisebb és nagyobb atmérdji, D 70-100 mm-es feltarast készitettek, melyekbdl
un. kissé zavart és pontonként zavartalan talajmintakat vettek. A talajmechanikai
laboratériumban a viztartalmi mintdkon talajazonosité vizsgéalatokat és mértékado
hézagtényez6 meghatarozast végezték el. A zavartalan mintdkon meghatarozasra keriiltek
triaxialis vizsgalatokkal a drénezetlen nyiroszilardsagi paraméterek. A vizsgalat kozben a
poérusviznyomas értéke is meghatarozasra keriilt, igy becsiilhették a hatékony nyirdszilardsagi
értékeket is.

A dinamikus- vagy verdszondazds

A Kklasszikus furasos modszer mellett dinamikus szondazast is alkalmaztak a teriilet also
szakaszan.

A dinamikus szondazési eredmények és egyes talajfizikai jellemzdk kozott korrelacid
mutathato ki. A gyakorlati tapasztalatok szerint a szondazassal kapott nagyobb {itésszam a
talajréteg tomorebb, ill. keményebb allapotara utal, ekkor kedvezdébb a talajfizikai jellemzok
értéke, nagyobb a teherbiras és a talaj kevésbé 6sszenyomhato.

A talajmechanikai vizsgalatokat a Geofront Kft. végezte, a talajmechanikai viszonyokat az
altaluk készitett szakvélemény alapjan mutatjuk be.

E szakvéleményben a talajok megnevezését az MSZ EN ISO 14688-1: 2006, MSZ EN-ISO
14688-2:2006, valamint az MSZ 14043-2:2006 alapjan adtik meg. Az egyes talajok
mindsitését az UT-2-1.222:2007 osztdlyozdsi és mindségi besoroldsa szerint végezték. Ezen
utiigyi miiszaki iranyelv mindsitése 3-as, alapmindsités (talajosztalyozas, foldmii-épitési
alkalmassag), épités technologiai célu mindsités (a terep és a feltalaj, a foldanyag
fejthetoségének, valamint tomorithetéségének a minositése), valamint a vizmozgashoz kotheto
minositések (vizvezeto-képesség, erozio- és fagyveszeély, térfogat-valtozasi hajlam).

Also szakasz (0 — 2,15 km szelvények kozott)

Az also szakaszon késziiltek a TNC-01 — TNC-05 jelii feltarasok, valamint a TNC-SZ-01 — 03
jelii dinamikus szonddzasok.
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A feltarasokban a tervezett fenékszintig nagyon plasztikus agyagokat tartunk fel altalaban. Az
agyvagok folyasi hatdaranak dtlagértéeke 60 % feletti mig a plasztikus index dtlag is
meghaladta a 40%-ot. A4 két emlitett talajjellemzét dbrazolva a Casagrande-féle
képlékenységi diagramban, jol lathato, hogy azok kozel egy kiegyenlito egyenesre esnek. Ez
azt jelenti, hogy a vizsgalt mintdak keletkezési kérnyezete azonos volt. A kotétt matrixban
elszortan kisebb-nagyobb homok és kavics szemcsék jelentek meg. Ezen osszetevok okoztak a
plasztikus jellemzok ingadozasat. A kotott rétegek talajallapota altalaban merev, konzisztencia
indexiik atlagertéke 0,8-1,0 kozotti, helyenként romlik csak 0,5-0,6 kozelébe. Ezt csak a
talajviztarto rétegek kozelében tapasztaltuk.

A kotott fedo alatt valtozo vastagsagu 1 - 3 m szemcsés Osszlet telepiilt. Anyaga valtozatos,
alacsony iszaptartalmii  homok, homokos kavics. Altaldnossigban elmondhaté, hogy
megjelenésiikre nagy biztonsaggal lehet szamitani, a késobbi fazisokban, amikor besiiritésre
keriilnek a feltarasok, akkor lesz pontosithato a szemcsés talajok kiterjedése, telepiilési
jellege.

A szondazasok alapjan megdllapithato, hogy a kavicsosabb rétegek tomorebbek, mint a
homokos osszletek.

ATNC-04 és a TNC-05 feltarasokban a szemcsés rétegeket inkabb az iszapok képviselik.

Kozepso szakasz (2,15 — 4,64 km szelvények kozott)

A szakaszon létesiilt feltarasok a kovetkezok: TNC-06 — TNC-11. Ezen a teriileten kizarolag
dthalmozott banyameddot talaltunk. A feltoltés vegyes, semmiféle osszefiiggo rétegzodést nem
mutat. A kotott talajok plasztikus jellemzoi alacsonyabbak, mint amit a termett rétegeknél
tapasztaltunk. Agyag, homok, homokos agyag, helyenként marga is elofordul. A talajallapot
merev, mig a konzisztencia index atlag értéke 0,8 koriili.

Felso szakasz (4,64 — 5,28 km szelvények kozott)

A tervezés ezen szakaszan termett talajok telepiiltek. A humuszos felszin alatt eloszor nagy
vastagsagu kotott zona lathato, majd ezt szemcsés rétegek valtjdk fel a TNC-12 — TNC-13 jelii
furatokban. A TNC-15/2 rétegben viszont mar nem taldltuk meg, vagy mélyebb térszinen van,
vagy ki¢kelodott. Plaszticitasi jellemzoik hasonloak, mint az also szakaszon, attol enyheén kb. 1
- 2%-kal magasabb mind folydsi, mind sodrdsi hatar tekintetében. A viztartalom vizsgalat is
hasonlo eredményeket adott, mint a felsé szakaszon, a mértékado talajallapot tehat merev.

A rétegek mindsége dltalaban kovér agyag, de helyenként az emelkedd homoktartalom miatt
lecsokkend plaszticitasi jellemzok iszap-kozepes agyag kategoridara modosulnak, pl. TNC-13
(12-15,0 m terepe alatt).

A kotott matrixban az orientalatlan homokos, alkalmi oxiddcios nyomokon kiviil helyenként
meészereket, l6szkonkréciokat is megfigyeltiink.
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A két teriilet plaszticitdasi jellemzdit dbrdzolva a Casagrande-diagramban lathatoé a nagyon jo
egyezes, 1gy igazolhato, hogy a vertikalis és morfologiai kiilonbségek ellenére egy keletkezési
kérnyezetben létrejott talajosszletben késziil el a késobbiekben az uj meder.

A szemcsés rétegek vastagsdaga 0,5-3,0 m szintén, mint az also szakaszon. A valtozo méretii
kavicsszemcséken kiviil kiilonbozo meéretii kozetdarabokat is megfigyeltiink.

A szemcsés rétegek alatt a TNC-12 és TNC-13 feltarasokban extra magas folyasi hataru,
szenes szennyezodesii, szerves agyagot tartunk fel. A réteg folyasi hatara tobb esetben is
meghaladta a 120 %-ot, s6t van példa 160 %-rais.

A teriileten a szeizmicitas értéke kicsi, 5 MS alatti, a maximalis foldrengéserdsség az MKS-64
skalan 1<5°.

A  MATRAI EROMU ZRt. Visonta Banyajanak  tevékenységébdl — eredd
talajszennyez6déseken, az érintett teriilet alatt talalhato foldtani kozeg, terepszint alatti 6,0 —
8,0 m mélységig terjedd, legfelsd szakaszanak, meghatirozott szennyezddéseit értjiik.
Esetiinkben a talaj, mint foldtani rétegek Osszessége jelenik meg és nem a ,termdfoldet”
értjiik e fogalom alatt.

Az elmult iddszakban a talaj szennyezddését tobb esetben is vizsgéltdk. Néhany teriileten
mobil transzformatorok athelyezése miatt a trafé allomas volt telepitési helyén az esetlegesen
szennyezett terlileteket megvizsgaltdk, a szennyezddéseket lehataroltdk és azok mentesitését
is elvégezték. Az 6sszegylijtott olajos foldet veszélyes hulladékként elvitették.

Az évenkénti rendszerességgel, talajmintakkal vizsgalt teriiletek az aldbbiak:

- Kozponti gépjarmiimoso

- Detki transzformator allomas

- Uzemi veszélyes hulladék gyiijt6
- Banya . f6transzformator allomas
- Uzemtéri transzformator allomds

A vizsgalati paraméter a terlileten leginkabb eléfordulé potencidlis szennyezd anyag, az olaj.
Az eddigi idészakban szennyezddési hatarértéket meghalado olajkoncentraciot nem mértek.

A K-II banya technikai tdjrendezésére, 2016-évet kovetden, a banya tovabbhaladasa
kovetkeztében a hanyd anyag 0jboli elhelyezését kovetéen keriilhet sor. A technikai
tajrendezés keretében a banya eldrehaladasi iitemével 6sszhangban torténik a maradd rézsiik
kialakitasa.

A banyamtvelés céljara megvasarolt még nem miivelt teriileteken, valamint a banyamuvelés
utan visszamaradt, rendezett teriiletekhez és a telepiilésekhez kapcsolddo teriileteken, az NTA
eldird hatarozata értelmében el kell végezni a gyommentesitést, beleértve Visonta Banya
telephelyének tertileteit is.
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A véglegesen kialakult technikailag rendezett hanyorézsii feliileteken véderdd telepitése
sziilkséges. A Keleti II. banya folytatdsaban a banyaszati technolégia fiiggvényében
ujrahasznositasra alkalmas allapotot kell 1étrehozni.

A tervezett lemiivelési teriilet talajtipusai és azok jellemzdi megegyeznek a jelenlegi teriileten
talalhato talajtipusokkal. A jelenlegi banyamiivelés soran a fentiekben ismertetésre kertlt
remedacios megolddsokkal a mivelés alol kikeriild teriileteken az eddigiek sordn is
megtortént a talajok termoképességének jo hatékonysaggal torténd visszaallitasa.

Fentiek alapjan a tervezett fejtési teriileten, a mar jol bevalt modszerek alkalmazasaval,
ugyanugy mint a jelenlegi banyateriileteken — hiszen a talajok mindsége azonos — torténik
majd meg a lemivelt talajok terméképességének visszaallitasa, igy kijelenthetjiik, hogy a
talajvédelem vonatkozasaban a tervezett lemiivelési teriileten sorra keriild banyamiivelés csak
a mar ismert és kezelhetd hatdsokkal jar.

2.5. A varhaté zajhatasok

A tervezett fejtési teriileteken megvaldsuld banyamiivelés a banya tovabbi tizemeltetéséhez ¢s
a kapcsolodo szallitashoz kothetd zajkibocsatast nem befolyasolja, kizardlag a zajterhelés
épitett kornyezetre gyakorolt hatdsa modosul a lehetséges kitermelés teriileti eldrehaladasa
miatt.

A tervezett fejtési teriileten torténd banyamiivelés déli iranyban Nagyut, keleti iranyban pedig
Kompolt, Képolna, Tofalu irdnyaban jelenthet kornyezeti zajterhelés-novekedést.
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Készilt az allami alapadatok folhasznaidséaval.

A fenti abrakon a két jelentdsebb kozség, Képolna és Kompolt telepiilésrendezési tervei
lathatoak.

A hattérterhelés nagysagat Nagyutnal a telepiilés északi teriileteit atszelé Miskolc-Budapest
vasttvonal, délrél pedig az Osszekotd kozut forgalma hatarozza meg, igy a hattér terhelés
nagysaga a tervezett fejtések teriileteinél kb. 40 dB nagysagu.

Képolna telepiilésnél az alapterhelést jellemzden az E71-es fout (3-as kozat) forgalma adja
zajvédelmi szempontbol, ehhez képest a tervezett fejtések miatt prognosztizalhato zajterhelés
novekedés a telepiilés nyugati részén nem lesz szamottevo.

A legkozelebbi, zajtol védendd objektumok (lakoingatlanok) tdvolsdga a tervezett fejtési
tertilet hataratol:

--déli iranyban ----- Nagyut ---  >500 m,
--keleti iranyban ----- Kompolt, Kapolna--- >3000 m.

Valamennyi telepiilés falusias kornyezetet jelent vizsgalati szempontbol, ezért a kdrnyezeti
zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egyiittes rendelet 1. mellékletben az iizemi tevékenységbdl szarmazd zaj esetében
meghatarozott terhelési hatarértékeket (nappal: 50 dB, éjjel: 40 dB) kell betartani.

A meglévo banya iizemeltetésekor a kordbbi mérések és szamitasok alapjan, a legkdzelebbi,
zajtol védendd objektumoknal 2015-ben a zajterhelés nagysaga nappal hatarérték alatt maradt.
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Az ¢éjszakai iddszakban az eddigi zajcsokkentd intézkedések (a lakohazakhoz kozel esd
szalagpalyak fokozott karbantartasa; a zajt keltdé szerkezeti elemek rendszeres ellendrzése,
szlikség szerinti cseréje, karbantartdsa; a gépek szalagjainak teljes atgorgdzése; akusztikailag
méretezett zajvédo burkolatok) eredményeként, szintén teljesiiltek a hatarértékek.

A megvalositott intézkedések immisszios pontokra gyakorolt hatdsat a kovetkezd tablazat
prognosztizalja:

I—AM LAM

Megitélési pont helye [dB] [dB] Hatarérték

nappal | éjjel | nappal | éjjel

Detk, Szabadsag utca

14, 39,3 39,3 60 50
Detk, Sport utca 16 35,9 35,9 60 50
Ludas, Imre utca 5. 35,6 35,6 60 50
Halmajugra, Kossuth 45,0 45,0 55 45

Lajos utca 56.

Halmajugra, Szabadsag

* *
utca 12, 44,6 44,6 55 45

Karacsond, Avar u. 7. 42,4 42,4 60 50

*jelenlegi, 2016 évi allapot

A banyamiivelés tervezett teriilete esetében a banyatelek keleti és déli hatara minimum 400 m
tavolsagban van a telepiiléstdl, de a kiilteriiletek béanyaszati kar elleni védelmére
megallapitandé py hatarpillér figyelembe vételével a banyamiiveletek felszini tavolsaga
legalabb 500 m.

A béanyamiivelés vertikalisan akar 100 m mélységet is meghaladhatja, ezért a végrézsi
ismeretében legalabb 100 m szélességet/tavolsagot lehet még figyelembe venni a
zajcsokkentés meghatarozasa esetében.

A zajszamitasoknal szerepld korrekciok koziil

--a tavolsagtol fliggd korrekcid (Kg; r>100 m, -48 dB),
--a talaj- és meteorologiai viszonyok csillapito hatasa (Kp),
--a hangarnyékolastol fliggd korrekcio (Kj, -31 dB)

tovabbi zajcsokkentd hatassal lehet szamolni.

A 2026-2036 kozotti idoszakban tervezett fejtések altal keltett zajhatasok elemzésénél ki kell
hangsulyozni, hogy a teljes jovesztd kapacitas ekkor mar a Keleti banyaban lizemel, a Déli
banyaba 2035-ig két hanyoképzd géppel torténd hanyodanyag tervezett elhelyezése folyik. A
zajforrasok a déli banya kornyezetében jelentdsen csokkennek, ezért a zaj terhelési értékek
kedvez6 alakuldsa varhato, a kornyezd telepiiléseken.
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A munkavégzés sz€lsé helyénél varhatohoz (95 dB) képest a korrekciokat is figyelembe véve
a zajterhelés a zajtol védendd objektumoknal hatarérték alatt fog maradni, kivéve a letakaritas
idején, amikor a gdddrhatas tompitd hatdsa még nem jelentkezik, &m az 50 dB-es egyenértékii
A hangnyomasszint nappal tarthaté lesz. Ejszaka atmenetileg zajcsokkent intézkedéseket (pl.
id6ben szakaszos munkavégzés, egyidejii munkavégzések elkertilése) kell majd meghozni.

Zajvédelmi szempontbol a hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 6. § szerint
kell meghatéarozni.

A legnagyobb hatésteriilet meghatarozasanal (a legkedvezdtlenebb lizemi/miikddési allapot, a
legkedvezdtlenebb mitkddési iddszak esetén) szamitasba kell venni az alabbiakat:

--Nappali és ¢éjszakai zajkibocsatas is van.
--Hattérterhelés: valtozo.
Nappal 40 dB
Ejjel 38 dB
--A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet mellékletei koziil az 1. sz. (lizemi
létesitmény) az iranyado.
--A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1-4. sorszamu teriileti kategoriai
kozil a 2. (lakoteriilet: kisvarosias ... falusias ...) az iranyado.

A legnagyobb hatasteriilet tavolsaga: 1d6szakonkeént és iranyonként valtozo.

Zajvédelmi szempontbol hatistivolsig meghatirozasa --- sszesités

a vizsgalat g : foti .
o 58 z zajterhelés = hatastavolsag
irdnya Idészaka
Nappal
lakott telepiilés 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet szerinti 40 dB = 560 m (felszinen, a btelek
o legkeletibb és déli részén letakaritaski
iranyaban _ (hatdr)értékek 6.§ (1) a) egkeletibb és déli részén letakaritaskor)
Ejszaka
284/?0(?7. '(X. 29.) Kormanyrendelet szerinti 38dB = 700 m (felszinen, a btelek
(hatdr)értékek 6.5 (1) b) legkeletibb részén letakaritaskor)

A tablazatban szerepld hatastavolsagok a mindenkori fejtések peremétdl értendéek. A 2036 —
0s tervezett fejtési allapotnak megfelelden ezek a tavolsdgok a lakott teriiletektdl, a jelenlegi
allapothoz képest, joval tavolabbra keriilnek, igy a zajallapotok jelenleginél kedvezdbb
alakulasa varhato.

A MATRAI EROMU ZRt. a kornyezé telepiilések onkorméanyzataival mindezidaig szoros és
jol egyiittmiikddd kapcsolatot tart fenn, a célkitlizéseket tudomésul veszik és tdmogatjak. A
lakossag részérdl panasz nem fordult el zaj miatt.

Az onkormanyzatokkal valo jo egyiittmiikodés mellett az aktiv és a passziv zajcsokkentd
intézkedések iitemterv szerinti és a tavlati banyamiiveléshez illeszked6 megvalodsitisa a
kornyezeti zaj hatarértékek betartasa érdekében fontos.
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2.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

2.6.1. A teriilet térségének altaldnos jellemzése

A vizsgalt teriilet az Eszaki-kozéphegység nagytajhoz, a Matra-vidék kozéptajhoz és a Kelet-
Matraalja kistajhoz tartozik.

Potencialis vegetacidja a 16sztolgyes, 16szpusztagyep, illetve egyéb erddssztyepp ndvényzet
lehetett. Jelenleg szinte teljesen atalakitott taj, hiszen teriiletén szanto- és szoloteriiletek,
telepiilések és hatalmas kiterjedésii kiilszini banyatertilet talalhatd. A természetes novényzetet
néhany mezsgyén, telepiilésekhez tartozo kiilteriileti hatarszélen talalunk nyomokban (Acer
campestre, A. tataricum, Asparagus officinale, Ornithogalum pyramidale, Stipa tirsa, Ulmus
minor). A telepitett akdc és spontan cserjésedé-bozotos teriileteken kiviil nincs emlithetd
novényzete.

Az Abasar, Visonta, Domoszl6 vonaltol E-ra mar a Matra lejtéi taldlhatok, ezeket alig
mivelik, csak néhany oldalban taldlhatok sz6l6 kultardk. Ezektdl jol elkiiloniilnek a
szOlémivelésre alkalmatlan volgyecskék, horpadk és horhosok, amelyek ndvényzete erdd,
bokorerdd. A mivelés alatt nem all6 lejtok ndvényzete gyep, amely erételjes bokrosodasnak,
erdds6désnek indult. A magasabb teriileteket lombos erdd boritja, amelybdl erdteljesen
kiemelkednek a tilevelii erdok sotétebb foltjai.

A vizsgalati teriileten szinte teljes egészében intenziv miivelésti szant6foldi novénykultiurak
talalhatok, melyeket természetkozeli éldhelyek csak nagyon elszortan-féleg vizfolyasok
mentén-tarkitanak. Erdok a teriiletrdl teljesen eltiintek, fleg a telepiilések kozelében 1évo
domboldalakat erddsitettek. Ezek az erddsitések szinte kizardlag akéaccal torténtek.

Szembetiind jelenség a kiilszini fejtések tajsebe, amely a kistaj kozel egyharmadat elfoglalja.
Sajatos texturat alkot a telepiilésekkel, amelyek koz¢ szorosan be¢kelddik.

A régebben felhagyott banyateriiletek rekultivaltak: a rézsiiket fas ndvényzet boritja,
amelynek valtozatos Osszetételére utalnak az eltéré arnyalatok. A hanyok platd részén
mezOgazdasagi teriileteket alakitottak ki, de az alacsony vitalitds ezek gyenge mindségére
utal.

Az E96. sz. uttdl délre fekvd teriiletek szinte teljes egészében mezdgazdasagi miivelés alatt
allnak. Domindlnak a szanto6 teriiletek, rét és gyep csak néhany kicsiny foltban talalhato. A
miivelés tilnyomo részt nagy tablas parcelldkon folyik, a telepiilések korzetében vannak
kisparcellds és kert mivelésu teriiletek. A termesztett szOlofajtak sokféleségére utal a
sz0ldteriiletek valtozatos megjelenése az lrfelvételen, tonusuk a sotétbordotol a sargas-zoldig
valtozik

Két viztarozo van a teriileten, a Var- és a Nyiget-patak vizét a Markazi-, a Berek-patak vizét a
Domoszl6i-tarozé hasznositja. A vizfolyasok jorészt szabéalyozottak, illetve a kiilszini banya
térségében mesterséges, elterelt mederben folynak. Természetes artéri ligeterdd keskeny
savban szegélyez néhany nagyobb patakot, (Tarndca-, Domoszloi-, Berek-, Nyiget-patak),
azonban ezek is csak szakaszosan és nagyon kis keresztmetszetben talalhatok meg. A patakok
mentén néhany teriileten megmaradtak a nedves rétek, ezek aranya eltorpiil a térségben.
Legtobb vizfolyas gyakorlatilag a partjaig szantott, nem rendelkezik pufferzonaval. Erd6 csak
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a Matra magasabban fekvé meredekebb lejtdin talalhatd, a déli teriileteken csak nyomokban
fordul el6.

Két telepiiléstipus kiilonithetd el jol a falusias, kertekkel lazdn beépitett teriiletek (falu,
kertvaros), és a sok kopar teriiletet tartalmazo varosias teriiletek (Gyongyos, Hoerémdi,).

2.6.2. A vizsgalt teriilet €l6helyei és nGvényvilaga

BS (Nem zsombékol6 magassasrétek)

Az ¢l6hely alig fordul el6 térképezhetd kiterjedésben. A teriilet északi részén 1évo viztarozo
alatt talalhato meg kis foltban. Alloméanyalkot6 a Carex melanostachya, mely a térség
jellemzd magassasfaja. A homogén sasosokban alig-alig taldlhatdé mdas faj, mig a felnyilo
nedvesebb részeken az Eleocharis palustris, Juncus effusus, J. articulatus és a Veronica
catenata fordul eld.

J4 (Patakmenti fiizligetek)

A Matraaljarol lefolyd partakok partjain kialakult cserje magassagu ligeterdd tarsuldsok,
melyek fas novényzetét dontéen fiiz fajok (Salix sp.) alkotjak. Mivel a térségben fbleg
szabalyozott, zatonymentes kisvizfolyasok vannak, nem beszélhetiink klasszikus
bokorfiizesekrdl ¢s filizligetekrdl. Fragmentalisan a rézsii aljdban alakultak ki bokorfiiz
csoportok, melyek fatermetli flizekkel -elegyednek. Az 06zdnndvények terjedésével
kialakulasuk lehetdsége jelentdsen csokkent. Az itteni allomanyok nem tipikusak.

Egykoron a kisvizfolyasok kisérd jellemzd fas tarsulas volt, ma a teriilet patakjai mentén kis
savban csak kis kiterjedésti degradalt allomanyait talaljuk, melyeket mindenhol az intenziv
miivelésti szantok vesznek koriil. A partbiztositdsok miatt az él6hely nem tud ujjaalakulni.
Allomanyaik tobbnyire fehér-¢és torékenyfiizbél (Salix alba, S. fragilis) allnak, nyarfajok csak
szalanként fordulnak eld. Cserjeszintiikben a kornyékbeli toviskesek fajai talalhatok meg mint
az Euonymus europaeus, a Cornus sanguinea és a Prunus spinosa. Allomanyaikban
gyakoriak az 6zonnovények (Solidago canadensis, Reynoutria x bohemica).

Jellemz6 fajok: Salix purpurea, Salix fragilis, Salix alba, Salix cinerea, Alnus glutinosa,
Lythrum salicaria, Phalaris arundinacea, Urtica dioica, Humulus lupulus, Solidago gigantea

OB (Jellegtelen iide gyepek)

A teriilet vizfolydsainak mentén talalhato ecsetpazsitos rétek ebbe a kategéridba sorolhato. A
koradbban szantott teriiletek jelentds részét 5-8 éve felhagytak majd kaszalassal kezelték. Az
utdbbi években a teriiletek nagy részét nem kaszaltak, igy azok gyomosodasnak indultak. F6
gyepalkot6 flifajok: Festuca pratensis, Alopecurus pratensis, Poa pratensis. A kétszikiiek
kozil foleg a tagtiirésti fajok telepiiltek meg (Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, Lychnis
el6 (Solidago gigantea, Tanacetum vulgare, Taraxacum officinale), a parlag eredetet jelzi a
Crepis pulchra, a Bromus arvensis és az Erigeron annus eléfordulasa. Nedves rétekhez
kotddo specialista fajok a teriiletrdl nem kertiltek eld.
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OC (jellegtelen szaraz gyepek)

Egy kis foltban, a viztaroldo mellett fordul eld ez az ¢léhely, melyet nem kezelnek, ennek
kovetkeztében fajszegénnyé valt. A nagyon szaraz részeken allomanyalkoto a Poa pratensis
agg., mig a kedvezobb vizgazdalkodasu részeken az Arrhenetherum elatius fordul el6
jelentdsebb egyedszamban. A kétszikiiek koziil féleg a tagtirési éveldk jellemzdek
(Coronilla varia, Trifolium repens, T. campestre), mig a nyiltabb helyeken mar ” jobb” fajok
is eléfordulnak, agy mint a Centaurea solstitialis, Melampyrum barbatum és a védett
Lathyrus nissolia.

P2a (iide cserjések) és P2b (Galagonyas-kokényes cserjések)

A térségben magas a miivelt teriiletek ardnya, ezért az iide cserjések foleg a kisvizfolyasok
kozelében taldlhatok csak meg. A dominans cserjefajokat tobbnyire tOvises vagy tiiskés
novények (Rosa canina, Prunus spinosa, Crategus monogyna) alkotjak, széliikon
szegélyvegetacid alakult ki magaskoros fajokkal (Solidago gigantea, Dipsacus laciniatus),
amigy a higrofil-mezofil gyepek erés kompetitor lagyszarti alkotjdk a mezsgye
fajosszetételét. A tovises iglice (Ononis spinosa) nagyszamu el6fordulasa az egykori
legeltetés kovetkezménye. A cserjésekben viszonylag kevés gyomfaj taldlhatdé meg, 6rzik a
kornyez0 gyepek fajait, igy onnan kedvezd koriilmények esetén be is tudnak telepiilni a
rétekre. Az él6hely potencialis fészkel6helye a citromsarmanynak (Emberiza citrinella), a
sordélynak (Emberiza calandra), a karvalyposzatanak (Sylvia nisoria) és a zo6ldikének
(Carduelis chloris).

Az él6helyen talalt novényfajok:Fragaria viridis, Achillea collina, Galium verum, Dactylis
glomerata, Dactylis glomerata, Hypericum perforatum, Plantago major, Rumex acetosa,
Rumex thyrsiflorus, Daucus carota, Poa pratensis, Rosa canina, Filipendula vulgaris, Echium
vulgatum, Crataegus monogyna, Trifolium pratense, Dipsacus laciniatus, Prunus spinosa,
Amorpha fruticosa, Salix cinerea, Carex hirta, Rubus caesius, Lotus corniculatus, Erigeron
annuus, Inula britannica, Leontodon autumnalis.

S1 (Akacosok)

Valoszintileg a méhészkedés miatt iiltettek a teriilet északi részére akdcot. A tagabb térségben
térfoglalasuk kozepes, foleg telepiilések kornyezetében 1€v6 szant6foldi miivelésre kevésbé
alkalmas teriileteket erddsitettek. A nem &shonos akaccal 1étesitett, tobbnyire elegyetlen,
iiltetvényszerti alloméanyok, melyek gyepszintje szegényes, tobbnyire nitrogénkedveld
fajokbdl 4all. Az akac nagy fényigénye, gyors nodvekedése, erds vegetativ feltjulasa és
agressziv terjeszkedése miatt gyenge tarsulasképességli. Az akac spontan terjedése a
felhagyott, cserjésedd részeken tobb helyiitt megfigyelhet. A vizsgalt teriileten csak fiatal
akacosokat talalunk, melyeket gyepekre telepitettek. Allomanyaikban még a réti fajok vannak
ugyan talsulyban, de mar az akacosokra jellemzd nitrogénkedveld ndvények is megjelentek.
Az akacfak novekedésével varhato a nitrofil fajok dominanssa valasa.

Jellemz6 fajok: Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Rosa canina,
Bromus sterilis, Anthriscus cerefolium, Chelidonium majus, Stellaria media, Lamium
purpureum, Geranium robertianum

T1 (Egyéves, nagyiizemi szant6foldi kultirak)

A térség leggyakoribb ¢élohelye, a kistdjban fOleg intenziv miivelésli szantokat taldlunk.
Novényzetiikre jellemzd, hogy a termesztett ndvényen kiviil a gyomflorajuk csak néhany
tagtlirésli, vegyszerrezisztens fajbol allnak. Az intenziv miivelés miatt az egykori
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gyomtarsuldasoknak ma mar csak a toredékét talalhatjuk meg. A tervezési teriileten fObb
termesztett névény a buza, kukorica, arpa, repce.

Az él6helyen megtalalhato fajok: Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Amaranthus
retroflexus, Amaranthus chlorostachys, Veronica arvensis, Convolvulus arvensis, Galium
aparine, Ambrosia artemisifolia, Consolida regalis, Papaver rhoeas, Bromus commutatus, B.
japonicus

T7 (Nagyiizemi gyiimolcsosok)

Kompolt koézelében vannak kiterjedt almaiiltetvények, melyek f6leg intenziv, alacsony
novést, rovid életli, nagy terméshozam fajtakbol allnak. Az iiltetvény sorkozeit rendszeresen
mivelik és tragydzzak, igy ott fleg nitrofil fajokbol allé6 egyéves vegetacio alakult ki. A
nagytizemi gyiimolcsiiltetvényekre a teriiletegységre eso kis faj- és fajtadiverzitas a jellemzo.

Az él6helyen megtalalhatd fajok: Stellaria media, Lamium purpureum, L. amplexicaule,
Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Amaranthus
retroflexus, Amaranthus chlorostachys, Veronica hederifolia, Cirsium arvense, Ambrosia
artemisifolia

T10 (Fiatal parlag)

A szantas felhagyasat kovetden egy-két évig fennalld allapot. Elsé évben féleg a szantd
gyomnovényeinek egyéves fajai a domindnsak, mig a 2. évtdl mar megjelennek az éveld,
tobbnyire klonalisan terjedd fajok, melyek késobb kiszoritjak az egyéveseket.

Az ¢él6helyen megtalalhato fajok: Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Amaranthus
retroflexus, Amaranthus chlorostachys, Veronica hederifolia, Cirsium arvense, Galium
aparine, Ambrosia artemisifolia,Cardus acanthoides, Crepis pulchra, Kicxia elatine,
Plantago major, Cirsium vulgare, Tanacetum vulgare, Elymus repens.

2.6.3. A terulet allatvilaga

Mivel a vizsgalt teriilet és annak szitkebb térsége nem bdvelkedik természetkozeli
¢lohelyekben, ennek megfeleléen az itteni allatvilag is nagyon szegényes, féleg a
mezdgazdasagi teriiletek fajaibol all. A teriileten felmért madarfajokat az alabbi tablazat
tartalmazza.

Fajnév Védett | Elofordulas jellege
Baratposzata (Sylvia atricapilla) V F/0
Barédzdabilleget6 (Motacilla alba) V F/0
Bubos pacsirta (Galerida cristata) V F/0
Bubosbanka (Upupa epops) V F/0
Ciganycsuk (Saxicola torquata) V F/0
Citromsarmany (Emberiza citrinella) V F/0
Csilpcsalpfiizike (Phyll. collybita) V F/0
Dolmanyos varji (Corvus corone cornix) | V F/0
Egerészolyv (Buteo buteo) \Y F/0
Enekes rigd (Turdus philomelos) \Y F/0
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Fajnév Védett | Elofordulas jellege
Fekete rigd (Turdus merula) \Y/ F/0
Fiirj (Coturnix coturnix) \Y/ F/0
Fogoly (Perdix perdix) F/0
Hézi rozsdafarki (Phoenicurus ochruros) | V F/0
Hazi veréb (Passer domesticus) V F/0
Holl6 (Corvus corax) \Y/ F/0
Kabasolyom (Falco subbuteo) \Y/ F/0
Kakukk (Cuculus canorus) \Y/ F/0
K¢k cinege (Parus caeruleus) \Y/ F/0
Kenderike (Carduelis cannabina) \Y/ AV
Kerecsens6lyom (Falco cherrug) FV VAV
Mezei pacsirta (Alauda arvensis) \Y/ F/0
Mezei poszata (sylvia communis) V F/0
Molnarfecske (Delichon urbica) \Y F/0
Nadirig6 (Acrocephalus arundinaceus) |V F/0
Nagy fakopancs (Dendrocopos major) |V F/0
Nyaktekercs (Jynx torquilla) \Y/ F/0
Oszapo (Aegithalos caudatus) V F/0
Parlagi sas (Aquilla heliaca) FV VAV
Sargarigo (Oriolus oriolus) V F/0
Sarlosfecske (Apus apus) \Y AV
Seregély (Sturnus vulgaris) V F/0
Sordély (Emberiza calandra) V F/0
Széncinke (Parus major) \Y F/0
Tengelic (Carduelis carduelis) \Y/ F/0
Tovisszurd gébics (Lanius collurio) V F/0
Vadgerle (Streptopelia turtur) \Y F/0
Voros vérese (Falco tinnunculus) V F/0
Z06ldike (Carduelis chloris) V F/0
Balkéni gerle (Streptopelia decaocto) F/0
Facan (Phasianus colchicus) F/0
Mezei veréb (Passer montanus) F/0
Orvés galamb (Columba palumbus) F/0
Szajké (Garrulus glandarius) F/0

Az emldsfaunabdl a cickanyok koziil két faj, az erdei (Sorex aranaeus) és a mezei cickany
(Crocidura leucodon) eléfordulasa mar bizonyitott a térségben.

A rovarevok (Insectivora) koziil a vakondok (Talpa europaea) és a siin (Erinaceus
europaeus) gyakori faj. A mezei nyal (Lepus europaeus) szintén minden teriiletrészen
megtalalhatd kisebb-nagyobb egyedszamban, de gyakran talalkozhatunk mokussal (Sciurus
vulgaris) is.

A ragadozok (Carnivora) koziil ritkan lathatdo a menyét (Mustela nivalis). Joval gyakoribb a
nyest (Martes foina) és a nyuszt (Martes martes).
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A borz (Meles meles) egyedszama szintén emelkedOben van, kotorékai eddig nem latott
helyeken is feltiinnek. A nem védett fajok koziil a roka (Vulpes vulpes) egyedszama az évek
ota folytatott immunizaldsnak koszonhetden erdteljesen megnétt. Az utobbi évtizedben a
hazankbodl kipusztult aranysakal (Canis aureus) is egyre gyakrabban megfigyelheté a
teriileten. A tulszaporodott alloméany kartétele természetvédelmi szempontbol is egyre
jelentdsebb. A vadaszhatd fajok koziil az 6z (Capreolus capreolus) és a gimszarvas (Cervus
elaphus) egyedszama megfeleld mértékii, az él6helyre veszélyezteté hatasa nincs. Nem
mondhato ez el a vaddiszno (Sus scrofa) mesterségesen magas szinten tartott allomanyarol,
amely a mezdgazdasagi novénykulirakban jelentds karokat okoz.

2.6.4. A teriilet természetvédelmi besoroldsa

A tervezett fejtési teriilet nem része helyi vagy orszdgos jelentdségli védett természeti
tertiletnek. A vizsgalt teriileten Natura 2000 teriilet sem talalhato.

A mellékelt természetvédelmi dbra pontosan szemlélteti, hogy a 2026. és 2036. évek kozotti
id6szakban lemuvelésre tervezett teriillet természetvédelmi teriileteket, NATURA 2000
tertileteket, 6kologiai halozat teriileteit és azok magtertileteit nem érinti.

A banyateriilet a meglévd ¢€lohelyeket teljes mértékben atalakitja. A jelenlegi szantofoldi
miivelés megsziinik, nyitott banyafeliiletek és medddhanyok alakulnak ki. A teriileten a nyilt,
koves felszint kedveld pionirok és a ruderalis éléhelyeken eléforduld gyomok jelennek meg.
Bar a tevékenység drasztikusan megvaltoztatja a teriilet €lovilagat, a regeneracid soran ott
ideiglenesen a jelenleginél gazdagabb él6helyek alakulhatnak ki.

A tevékenységre minden €16 szervezet egyforman érzékenyen reagal, mivel a meglévd
¢lohelyek teljes mértékben atalakulnak. Legjobban azonban a madarak és a ndvények
fajkészletében bekovetkezd valtozasokat lehet majd figyelemmel kisérni.

A tervezési teriilet természetes €s természetkozeli vegetacidja a mezdgazdalkodas évszazados
tevékenysége folyaman napjainkra teljesen megsemmisiilt, a szantéteriileteken kiviil csak
masodlagos ¢ldhelyek taldlhatok. A teriilet élohelyei tehat mar azeldtt is jelentdsen
karosodtak, miel6tt az lignitkutatasi teriilett¢ valt volna. A banyatelek meghatarozasanak
folyamataban az 6kologiai haldzat részét képezd vizfolyasok teriiletei nem valtak a banyatelek
részEéve.

3. A KORNYEZET ALLAPOTANAK VALTOZASA MIATT VARHATO
KOZVETLEN GAZDASAGI ES TARSADALMI KOVETKEZMENYEK BECSLESE

A tervezett fejtési teriileten torténd banyamiivelés déli irdnyban Nagyt, keleti irdnyban pedig
Kompolt, Képolna, Tofalu irdnyaban jelenthet kornyezeti terhelésndvekedést.

A térség vazlatos bemutatasara az alabbi tablazatban néhany a telepiiléseket és a lakossagot
jellemzd tényt ismertetiink a 2011. évi népszamlalas adataira timaszkodva.
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Nagyut, Kompolt, Kapolna és Tofalu kozségek fontosabb népességi adatai

Nagyut [Kompolt [Kapolna [Téfalu
Lakonépesség [f0] 747 2178 1618 652
[Népszaporodas 1970-es év %-aban -33% 35% -15% -20%
18 év alatti népesség a lakossag %-aban 16% 23% 24% 19%
8 altalanos iskolat nem végzettek a 7 év felettiek %-dban 26% 26% 24% 2'7%
8 altalanos iskolat végzettek a 7 év felettiek %-aban 35% 30% 31% 32%
Ko6zépiskolat végzettek a 7 év felettiek %-aban 22% 20% 24% 18%
Egyetemet, foiskolat végzettek a 7 év felettiek %-aban 2% 6% 5% 5%
Osszes foglalkoztatott [f8] 208 641 187 163
Foglalkoztatott a lakossag %-aban 28% 29% 30% 25%
Munkanélkiili a lakossag %-aban 5% 4% 0% 0%
Inaktiv a lakossadg %-aban 46% 37% 35% 15%
Eltartott a lakossdg %-aban 21% 28% 28% 25%
Egyhazhoz tartozok a lakonépesség %-aban 87% 88% 93% 04%
Helyben dolgoz6 [{6] 47 207 198 28
Mezogazdasagban foglalkoztatottak a helyben dolgozok %- 6% 5% 13%
aban 23%
Iparban, épitdiparban foglalkoztatottak a helyben dolgozok %- 11% 38% 0%
aban 8%
Szolgéltatasban foglalkoztatottak a helyben dolgozok %-éban [68% 83% b8% b 7%
A kdzségben talalhat6 lakoegységek szdma 334 767 47 P87

A tervezett fejtési teriileten megvaldosuld banyamiivelésbdl eredd kornyezetvédelmi
hatésteriiletek hasznalatanak és hasznalhatosaganak megvaltozasa, a kovetkezd életmindség

¢és életmodbeli valtozasokat okozza:

- Atervezett fejtési teriiletek kialakitasa részben mezdgazdasagi teriileteken torténik. A

szantd miivelési agbdl a teljes €rintett teriiletet ki kell vonni. A térség mezdgazdasagban

foglalkoztatottak szamat a beruhazas elhanyagolhatd mértékben érinti.

- Atervezett fejtési teriileten kiviil esd hatasteriileteken jelenleg szinte kizarolag
mezdgazdasagi teriiletek és a Visontai kiilfejtés Keleti II. banyajanak medddvel feltdltott és
részben rekultivalt tertiletei talalhatok, mely teriiletek allapotat a kdrnyezeti hatasok
semmilyen forméaban nem korlatozzak, nem zavarjak.

- A foglalkoztatott 1étszam a MATRAI EROMU ZRt. alkalmazasaban all, igy a térség
jelenlegi foglalkoztatottsagi helyzetét nem befolyasolja.

- Aberuhédzéasnak egészségkarositoé hatasa nincs.
- Atelepiiléskaraktert nem valtoztatja meg.

- Epitett kornyezeti értékekre nincs hatassal.

- A mivi kérnyezetre nem gyakorol hatast.

- A helyi 6nkorményzat részére helyi ipartizési adobevétel jelent koltségvetési forrast.

Fentiek alapjan megallapithato, hogy a tervezett teriileten torténd banyamiivelés a térségben
kialakult gazdasagi és tarsadalmi viszonyokat érdemben nem befolyasolja.
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4. A KORNYEZETVEDELMI HATASOK ERTEKELESE, EKHE MODOSITASI
JAVASLAT

A MATRAI EROMU ZRt. Visonta Banyajara érvényben 1évé, 11-14/2013. (2016/2012)
szamu IPPC engedély, 2036. december 31.-ig torténdé meghosszabbitasdnak kérelméhez
Osszeallitott kornyezetvédelmi hatasokat vizsgaldé dokumentacioban, az alabbi Iényegi
meghatdrozasokat tettiik:

- Az érvényben 1évo IPPC engedély alapjaul szolgélo, 2011. évben elkészitett, teljeskorii
feltilvizsgalati dokumentaci6 - amely tartalmazta a Keleti II. Banya akkor még tervezett
bévitési teriiletére vonatkozo kornyezetvédelmi hatastanulmanyt is - lefedi a teljes
banyatelek teriiletét. Mivel a banyatelek bdvitése az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szoldo mod. 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés
d.) pontja alapjan jelentds valtoztatasnak mindsiilt, az 5 éves esedékes feliilvizsgalat
mellett, a banyatelek bdvitésére vonatkoz6 feliilvizsgalati eljaras lefolytatdsa is
sziikségess¢ valt. Tekintettel arra, hogy a banyatelek bdvitésbél adodé varhato
kornyezetvédelmi hatdsokat valamint az egységes kornyezethasznalati engedélyben
szerepld kovetelmények teljesiilését egy dokumenticié mutatta be, az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyi Felligyeloség a
kozigazgatéasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabdlyairdl szoldo maod. 2004. évi
CXL tv. (Ket.) 33/B. § figyelembevételével, az engedélyben foglalt eldirasok teljesiilését,
ill. a terliletbOvités kornyezetre gyakorolt hatdsait egy eljaras keretében vizsgalta. Az
érvényben 1év0 egységes szerkezetbe foglalt EKHE tehat vonatkozik a jelenlegi teljes
banyatelekre.

- A 2026-2036-ig szo6l6 iddtartam meghosszabbitds a teljes 4svanyvagyon miivelésbe
vonasara kiterjedden valik sziikségessé Az idOtartam meghosszabbitds sordn a banyaszati
technologiai folyamatokban, a maximalis 5,4 Mt széntermelési maximadlis kapacitas
mértékében valtozas nem tervezett.

- A 2026. — 2036. évek kozotti idoszakban fejtésre tervezett teriiletek dsvanyvagyonanak
milvelésbe vondsa része a banyateleknek, f6 geologiai, talajtani, vizfoldtani jellemzdi
megegyeznek a jelenlegi miivelésbe vont teriiletek adataival. A teriileten a kordbbi
dokumentaciokban mar részletesen bemutatott banyamiivelési technologiat tervezik
miikodtetni.

- A 2026. — 2036. évek kozotti idészakban lemtivelésre tervezett teriiletek helyszinrajzat a
mellékletek tartalmazzak. Lathato, hogy a miivelési teriiletek, a mar kordbban vizsgalt és a
jelenleg érvényben 1évé EKHE altal is jovahagyott, banyamiivelési teriilet hatarain beliil
maradnak.

- A vérhatd kornyezetterhelések bemutatasa, a 2011. évben elkészitett, a kdrnyezetvédelmi
hatosag részére benyujtott és a hatdsag altal elfogadott ,.kornyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentacio és a bovitési teriiletre vonatkozo6 hatastanulmany” alapjan torténik.
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- A fejtési technologia 1ényegéb6l eredden a MATRAI EROMU ZRt. Visonta Banyaban a
diffuz feliileti forrdsok domindlnak a levegd szennyezés szempontjabol. Megemlitendd
még a banya bels6é utjain meddét szallitd, atlagosan 25 db, 25 tonna hasznos terhelésii,
nehéz tehergépkocsik, valamint szaraz iddjaras esetén a nem szilard burkolati belsé utak
portalanitasa céljabol tlizemeltett, tartalyos locsolod tehergépkocsik kipufogd gazainak
1égszennyezd hatasa is. A szallo por mérési adatai azt bizonyitottak, hogy a banya nem
okozott meg nem engedett 1égszennyezést. Az érintett teriileten ugyanaz a technolédgia
lizeme tervezett, mint ami a mérések idején miikodott, ezért kijelenthetjiik, hogy a tervezett
teriilet lemiivelésekor sem varhatdé meg nem engedett 1égszennyezés, ezen paraméter
vonatkozdsdban. Az elvégzett szamitdsok adatai egyértelmiien mutatjdk, hogy a
legkozelebbi lakoépiiletek kozelében is joval a hatarértékek alatti immisszids koncentracid
novekedést okoznak csak a fejtés kozelében iizemeld tehergépkocsik. Az adatok
szamitadsdnal, a maximalis biztonsdg érdekében, a lakoépiiletek tavolsdganak
meghatdrozasa a banyatelektdl tortént.

- A banya mikddése folyamatos viztelenitési tevékenységet igényel, mely soran a
banyaudvar kdrnyezetében a talaj- és rétegviz ado Osszletekben vizszintsiillyedés jon 1étre.
Vizvédelmi szempontbdl a talajviztartd rétegre gyakorolt hatésteriilet a mindenkori
kiilfejtés szélétdl szamitott 500-700 m-re korlatozodik. A Keleti-II. banya folytatdsaval a
rétegvizekre gyakorolt hatasok teriilete kissé délebbre, és keletebbre tolodik.

- Hulladékgazdalkodds vonatkozasaban a tervezett fejtési teriileten folyd banyamiivelés
soran Uj elemekkel nem kell szamolnunk. A felhaszndlandé anyagok kore, az
alkalmazando6 gépek tipusa, a miivelési kapacitas €s a technologiai rend valtoztatdsa nincs
tervezve, igy a keletkezd hulladékok fajtdjanak €és mennyiségének megvaltozasa sem
fordulhat eld. Kijelenthetjiik, hogy a tervezett fejtési teriileten megvaldsuld banyamiivelés
a MATRAI EROMU ZRt. Visonta Banyajara vonatkozé jelenlegi hulladékgazdalkodasi
viszonyokat érdemben nem fogja befolyasolni.

- A tervezett lemiivelési teriilet talajtipusai és azok jellemzdi megegyeznek a jelenlegi
teriileten talalhaté talajtipusokkal. A jelenlegi banyamiivelés sordan a fentiekben
ismertetésre keriilt remedaciés megolddsokkal a mivelés alol kikeriild teriileteken az
eddigiek sordn is megtortént a talajok termdéképességének jo hatékonysaggal torténd
visszaallitasa. Fentiek alapjan a tervezett lefejtési teriileten, a mar jol bevalt modszerek
alkalmazéséaval, ugyaniigy mint a jelenlegi banyateriileteken — hiszen a talajok mindsége
azonos — torténik majd meg a lemtvelt talajok termdéképességének visszaallitasa, igy
kijelenthetjiik, hogy a talajvédelem vonatkozasaban a tervezett lemiivelési teriileten sorra
keriild banyamiivelés csak a mar ismert és kezelhetd hatasokkal jar.

- A tervezett fejtési teriileten torténd banyamivelés déli iranyban Nagyut, keleti irdnyban
pedig Kompolt, Kapolna, Tofalu irdnyaban jelenthet kornyezeti zajterhelés-novekedést. A
meglévd banya iizemeltetésekor a korabbi mérések és szamitasok alapjan, a legkozelebbi,
zajtol védendd objektumokndl 2015-ben a zajterhelés nagysaga nappal hatarérték alatt
maradt. Az éjszakai idészakban az eddigi zajcsOkkentd intézkedések (a lakohazakhoz
kozel es6 szalagpalyak fokozott karbantartasa; a zajt keltd szerkezeti elemek rendszeres
ellendrzése, sziikség szerinti cseréje, karbantartdsa; a gépek szalagjainak teljes
atgorgdzése; akusztikailag méretezett zajvédd burkolatok) eredményeként, szintén
teljesiiltek a hatarértékek. Szamitdsaink szerint a tervezett fejtési teriileten torténd
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banyamiivelés esetében nappali idészakban 560 m, mig az éjszakai idészakban 700 m
maximalis hatastavolsag alakul ki. A vonatkozd hatarértékek teljesiilni fognak a
telepiiléseken.

- A tervezési teriilet természetes ¢és természetkozeli vegetacidja a mezdgazdalkodas
évszazados tevékenysége folyaman napjainkra teljesen megsemmisiilt, a szantoteriileteken
kiviil csak masodlagos élohelyek taldlhatok. A teriilet él6helyei tehat mar azeldtt is
jelentdsen karosodtak, mieldtt az lignitkutatasi teriiletté valt volna. A banya a banyatelek és
a fejtési teriilet kijelolésénél nem szamolt természetvédelmi oltalom alatt 4116 tertiletekkel.

- A tervezett teriileten torténd banyamiivelés a térségben kialakult gazdasagi €s tarsadalmi
viszonyokat érdemben nem befolyésolja.

Fenti meghatarozasok alapjan, javasoljuk a MATRAI EROMU ZRt. Visonta Bényajara
vonatkozo, érvényben 1évo, 11-14/2013. (2016/2012) szamu IPPC engedély modositasat, az
érvényességi 1d6 2036. december 31.-ig torténd meghosszabbitdsanak targyaban.
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