A Visonta Projekt Kft. Visonta
kozigazgatasi teriiletén tervezett blza
feldolgozd iizem 2611-29/2014 iktato
szamu egységes kornyezethasznalati
engedélyének jelentds modositasara
vonatkozo feliilvizsgalat

2016. november

\

M-SOLUTION



A Visonta Projekt Kft. Visonta kozigazgatasi teriiletén tervezett buiza feldolgozd ilizem egységes
kornyezethasznalati engedélyének jelentés modositasara vonatkozo feliilvizsgalat

Felelosségvallalas

Az M-Solution Kft. a megbizas targyat képezd 0sszeallitast a hatdlyos jogszabalyok szerint, valamint a
megbizasban szerepld valamennyi feltétel kielégitésével készitette el. Az dsszeallitasban szerepld adatok
gyljtésénél, értékelésénél, illetve a megbizas egésze soran kelld szakértelemmel, figyelemmel és
gondossaggal jart el.

A feliilvizsgélat soran felhasznalt adatokat a jelentésben megjelolt helyrdl - pl. tervezési, engedélyezési
iratok, jegyzokonyvek, technologiai leirasok, kdrnyezetvédelmi dokumentumok - vette at.

Az M-Solution Kft. kiilon ellendrzés nélkiil elfogadta a kapott adatok helytallosagat, a Visonta Projekt
Kft. megbizottai altal szolgaltatott adatokért semmilyen feleldsség nem terheli.

Az M-Solution Kft. kijelenti, hogy a nyujtott szolgaltatasokat az elismert szakmai szabalyok és normak
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1. Bevezetés, elozmények

A Visonta Projekt Kft. Visonta telepiilésen, egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott
tevékenységet kivan folytatni, amelyre vonatkozoan a BO/16/4432-3/2016. iigyiratszdmon kiadott
egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

Az engedélyezett tevékenység a kornyezetvédelmi engedélyeztetésrol, és a kornyezeti hatasvizsgalati
¢és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet
(Tovabbiakban: Rend.) 2. és 3. szamu mellékletében egyarant szerepel.

A Visonta Projekt Kft. az engedélyezett tevékenységet a jelen kérelemben foglaltak szerint modositani
kivanja, amely a feldolgozott alapanyag 25%-os ndvekedése, valamint a kapcsolddo tevékenységek
valtozésa és az abbol varhatdo kornyezeti hatdsok kiadott EKHE-ben szerepld adatokhoz képesti
modositasa, az 1995 LIIL. évi torvény 82. § és a Rend. 20/A. § értelmében jelentds valtozasnak
mindsiilnek, ezért az engedélyt moédositani sziikséges.

Jelen, mddositasi eljarési kérelmet képezd feliilvizsgalati dokumentécio a Rend. 8. és 9. mellékleteiben
el6irtak, valamint a BO/16/5151-2/2016 ikt. szami B.A.Z Megyei Kormanyhivatal tajékoztatd
levelének figyelembe vételével késziilt.

A fentieken tul fontos megjegyezni, hogy a 310/2016. (X.13.) szamtl Korm. rendelet a beruhazast
nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségii liggyé nyilvanitotta.

2. A tevékenység alapadatai

2.1 Az engedélyes azonosito adatai

A cég elnevezése: Visonta Projekt Kft.

A cég székhelye: 8000 Székesfehérvar, Kiraly sor 30.

A cég cégjegyzékszama: 07-09-026139

A cég statisztikai szamjele: 25328671-4299-113-07

TEAOR szam: 1062 Keményitd, keményitétermék gyartasa
NACE kod: 10.6.2 Keményit6 és keményitd alapu termékek gyartasa
NOSE-P kod: 105.03 Elelmiszeripari termékek és italok gyartasa
EKHE engedély szama: 2611-29/2014

KUJ-szam: 103450188

Telefon: 0630/3375254

E-mail: info@visontaprojekt.hu

2.2 A telephely azonosito adatai

Telephely cime: 3271 Visonta Eromi ut 11.

Helyrajzi szam: 0158/25, 0158/13, 0158/5 hrsz.

KTJ szdm: 102438830

KT\]létesitmény 102461746

Uzem EOV koordinatai X,Y: Y (m) X (m)
726464,517 272500,419
726334,703 272679,030
726265,936 272629,068
726218,462 272694,410
726236,665 272707,636
726223,146 272726,243
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726204,943 272713,018
726175,561 272753,458
726167,943 272747,923
726019,777 272951,857
726029,772 272979,536
726204,730 273132,495
726589,176 272603,350
726551,646 272576,082
726557,524 272567,992

2.3 A létesitmény, a tevékenység telepitési helyének jellemzoi

A keményitégyartod iizem az EKHE-ben foglaltakkal megegyezden Visonta 0158/25 hrsz. alatti bérelt
ingatlanon, Visonta kdzség kiilteriiletén helyezkedik el, ipari kdrnyezetben. Teljes teriilet: 14 ha és 480
m2. A beruhazasi teriilet jellemz&irdl részletesen a 3.2.1 fejezetben esik szo.

Az telephely elhelyezkedését az alabbi abra szemlélteti. Fontos hangsulyozni, hogy a telephely
elhelyezkedésében, méretben nem lesz valtozas az eredeti EKHE-ben foglaltakhoz képest.

1. abra: Buzafeldolgozo iizem teriilete

Ot ATIMErom

{ & MATLA:‘&?(%AU

A\;M Erste Banl

\

24  Azigénybe veendo teriilet hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési
tervben rogzitett modja

A Visonta Kozség Onkorméanyzat Kepviselé-testiiletenek 3/2014. (11.24.) Onkormanyzati rendelete
altal modositott 8/2011. (VIL.25.) Onkormanyzati rendelete értelmében a telephely besorolasa a
telepiilésrendezési terv szerint: Ipari gazdasagi teriilet (rovidités: Gip-1).

2.5 A telephelyen végzett tevékenység alapadatai

Azlizem technologiai folyamatainak szoros egymasra épiilésének kdszonhetben egy ilyen nagysagrendii
termel6kapacitas sziikségszeriien megkivanja az ellatd rendszer teljes korti kiépitését is. Az tervezett
tevékenységek koziil fo tevékenységnek az élelmiszer eléallitast kell tekinteni, az energia és
vizellatas, valamint a szennyviztisztitas kapcsolodé tevékenységeknek mindsiilnek. Ezen
tevékenységekrol részletesen a 2.13 fejezetekben irunk.

A fentieken tul fontos még kiemelni, hogy a technologia folyamatok egymasra épiilésébol eredden az
alkohol a keményitogyartas soran, a mar engedélyezett technologia valtoztatasa/modositasa mintegy
melléktermékként keletkezik, ezért az alkohol gyartas nem tartozik a Rend. 2 szamu melléklet 4.1 b)
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pontjaba. (Az alkohol gyartasrol részletesen a 2.6 fejezetben irunk.) A technoldgia ez iranyt
moédositasanak f6 oka, hogy keményitd és szdrmazékainak alkohol termeléssel kombinalt gyartasa
energetikai szinergiakat és értékesebb termékeket eredményez (BAT). Ezt szem el6tt tartva, a Visontan
tervezett buzafeldolgozé lizem egy egységes kornyezethasznélati engedély koteles tevékenységet

folytat.

A tevékenység jogszabaly szerinti besorolasaban valtozas nem tortént az EKHE-ben foglaltakhoz
képest, az eredeti meghatarozas valtozatlanul fennall.

= Elelmiszer eléallitas: R. 2. sz. melléklet, 9.2 pont alapjan egységes kornyezethasznélati engedélyhez
kotott tevékenység: Elelmiszer vagy takarmany eldallitdsat szolgald kezelés és feldolgozas, amely
nem kizarolag a csomagolasra terjed ki, a kovetkezd feldolgozott vagy feldolgozatlan
alapanyagokbol (a csomagolds nem képezi részét a késztermék Ossztomegének): b) kizarolag
névényi nyersanyagokbdl kiindulva 300 tonna/napnal nagyobb késztermék termeld kapacitdssal
vagy 600 tonna/napnal nagyobb késztermék termeld kapacitassal, ha a létesitmény egy évben
legfeljebb 90 egymast kdvetd naptari napot meg nem halado.

A tervezett maximum volumeneket az alabbi tablazat 6sszegzi.

1. tablazat: Tervezett kapacitas

Az iizem Kkiépitett kapacitasa 750 buza tonna/nap
Termékek

Keményitd 82 000 t/év

Vitalis glutén 24 000 t/év
Maltodextrin 18 000 t/év
Melléktermékek

Pelletalt takarmany 75 000 t/év

Ipari alkohol 54 000 m%/év

2.6  Tervezett technoldgia ismertetése

Ahogy az el6z6 tablazatban lathatd, az lizem termékei és melléktermékei a kdvetkezdk: keményito,
modositott keményitd (maltodextrin), vitalis glutén, ipari alkohol, valamint allati takarmany (DDGS).

A feldolgozd lizem a f6 termékeit az élelmiszer-, papir-, vegyi- és takarmanyipar részére fogja
értékesiteni, amely vevok igényeit a késztermékek, illetve gyartasi folyamatok paramétereinek szigort
szabalyzasaval és ezen elvarasok mindség kozpontu feliigyeletével kivanjak biztositani.

A Visonta Projekt Kft. magyarorszagi eredetli, j0 mindségli buzabol allit el6 terméket, amelyet
megbizhatd és rendszeres beszallitoktol kivan beszerezni. Vevoi kereskedelmi igény esetén a
keményitot termel6 tizemrész képes mas lizemektdl szarmazo félkész termék (keményitdtej) fogadasara
és feldolgozasara is.

Fobb technologiai 1épések a kdvetkezok:
Keményitd tizem

— Fogadas és tisztitas

—  Szaraz 6rlés

— Nedves szeparacios iizem

— Maltodextrin izem

—  Keményit6 szarité izem

— DDGS szarit6 és pelletalo iizem

— Takarmany tarol6 és toltd lizem
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Alkohol Uzem

— Fermental6 tizem

— Desztillalo izem

— Beparl6 lizem

— Denatural¢ és toltd
Kiszolgal6 tizemek

— Energia ellatas (villamos, gaz és g0z)

—  Viz- és szennyviztisztito lizem

— Hiitéviz lizem

— Kiegészito 1étesitmények (irodak, raktarak, utak, csomagolok stb.)
Egyszerisitett folyamatabra az alabbiakban 1athato.

2. abra: Egyszeriisitett technologiai folyamatabra

Buza fogadas

Tészta bekeverés

1 Nedves acio
| "A" keményité mosas '—V | Keményit6 tej | "B ke &5 Vitalis Glutén

pentozan
v

| Maltodextrin

Korpa és tisztitasi melléktermék Tisztitasi hulladék

| Takarmany | | Szaritott keményitd

Ipari alkohol

Stillage

1. ALAPANYAG FOGADAS, TAROLAS, TISZTITAS

A gyar évente 250 000 t buzat hasznal fel, mint alapanyag. Az elomindsités utan a buza mérlegelésre
keriil, majd a gépjarmii a fogadd garatba juttatja az alapanyagot, aminek a tetején a durva
szennyezOdések kivalasztasara és a balesetek megel6zésére fedéracs van elhelyezve. A fogadd garatbol
a buzat szallitoberendezések segitségével a tisztitd épiilet tetejére juttatjak. A tisztitoberendezéseken
levalasztasra keriilnek a hulladék és a nedves eljarasok soran nem hasznosithatdé melléktermékek. A
fogado és tisztito lizem porsziirokkel rendelkezo elszivo-rendszert is tartalmaz. Az 6sszegy(ijtott idegen
anyagok (példaul kavicsok, szar darabok, fémszennyezések) hulladékként keriilnek elszallitasra szakcég
segitségével. Az elbtisztitott buza silokba kertil betarolasra

2. A BUZA TISZTITASA

A silokbol kitarolt gabonat a malomépiilet felsé részére juttatjak vegyes szallitdberendezések
segitségével. Az orlés eldtt a buiza tovabbi tisztitdsara van sziikség. Egy kombinalt tisztitd berendezés
segitségével a durva szennyezddéseket, port, kdveket valamint a tort- és idegen magvakat eltavolitjak
az alapanyagbol, amely miivelet élelmiszerbiztonsag miatt nagy jelent6ségii. A levalasztott por és mas
szennyezOanyagok kiilon silokban keriilnek gytjtésre, majd elszallitasa. Ezen anyagokat komposztalasi
alapanyagként lehet értékesiteni, vagy megfelel6 mikrobiologiai mindség mellett akar takarmany
keverési alapanyagként.

3. ORLES

A tisztitasi folyamatok utan a buzadhoz 1:333 aranyban vizet kevernek, hogy az 6rlés soran bekovetkezo
keményitd roncsoldodast minimalizalni tudjak (< 4%), két malomsort alkalmaznak. Els6 1épésként
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koptatogép segitségével eltavolitjak a héj nagyobb részét a buzaszemrdl. Az Orlés soran keletkezett
frakciokat szemcseméret szerint osztalyozzak. Részben visszavezetik a malmok elé ujabb Orlése, illetve
a nagyobb részét lisztként, a nagyobb keményitd hozam elérése érdekében 12-24 oraig silokban
pihentetik. Ezt kdvetden keriil a liszt a nedves szeparacios lizembe tovabbi feldolgozasra.

4, NEDVES SZEPARACIO

A folyamat 3 f6 vonalra oszthatd, mely vizes bekeveréssel (tésztaképzés) és egy haromfazisu
szeparacios mivelettel indul.

1. ,,A” keményit és rost

Ez a fazis van jelen a legnagyobb ardnyban a bekevert tésztaban. Els6 1épésben a szuszpenzidban 1évo
rost keriil levalasztasra ivszitakon. Ezt kovetden a kb. 30 % szarazanyag-tartalmi még fehérjében és
alacsonyabb rendii keményitében gazdag keményitd tej, eldstirités utan egy multiciklon sorra kerdil.
Ennek f6 funkciodja az egyéb alkotoelemek keményitdbdl torténd kimosasa és a keményitdtej bestiritése.
A multiciklonsor végterméke a kozel 40% szarazanyag-tartalmu tiszta keményit6 tej, melynek tovabbi
felhasznalasa torténhet a maltodextrin tizemben, vagy a keményit0 szaritoban, vagy a részlegesen a ipari
alkohol {izemben a piaci €s mindségi igényeknek megfelelden.

2. ,,B” keményit6 és vitalis glutén

Ez a siir(i, tésztaszer(i szuszpenzio a trikantalas utan elsé 1épésben ivszitakon keriil szétvalasztasra, majd
nagyobb hatékonysagu sugdrszitdkon tovabb szeparaljak gluténra és un. ,,B” keményitére. A glutén
préselést koveten jut egy ugynevezett ,,ring” szaritoba, ahol nedvességtartalmat tovabb csokkentik. A
,ring” szaritd elonye a csokkentett energiafelhasznalas. A szaritokozeg belsd cirkulaciot végez, azaz
részben a mar felmelegitett levegot vezetik vissza a szaritd elejére, novelve ezzel a szaritd a hatasfokat.
A lefavatott levegd zsékos szlirokon keresztiil tdvozik. A viztelenitd rendszereken levalasztott ,,B”
keményitds szuszpenzio -tekintettel arra, hogy a B keményit6 kevésbé értékes termék lenne, ellenben
szaritasa sok energiat igényelne- az alkohol iizemben hasznosul fermentacios alapanyagként.

3. Konnyti fazis

A legkonnyebb frakcid, amely nagyrészt vizet, valamint pentozant €s oldott anyagokat tartalmaz. Ezt a
fazist is fermentacios alapanyagként hasznositjak.

5. SZILARD KEMENYITO ELOALLITAS

A 40 % szérazanyag tartalmu keményito tejet eldszor egy centrifuga segitségével viztelenitik 65 %-ra,
majd egy flash szaritoban szaritjak. A szaritdlevegdbodl ciklonokkal valasztjak le a keményitSport,
melyet ezt kovetden pneumatikus szallitassal silokba juttatnak. A keményitd szaritd a piaci igényeknek
megfelel6en alkalmas buza alapti keményitétej feldolgozasara is, melyet teherautokbol kozvetleniil a
keményito szarito alapanyagtartalyaba tudnak fogadni.

6. MALTODEXTRIN GYARTAS

A keményitd mosas utani ~40 % szarazanyag tartalmi keményitdtejet pH-beallitds utan hostabil a-
amilaz enzim adagolasaval és direkt g6zos melegitéssel folyositjak el. Itt nagynyomasa gézzel, 105°C
hémérsékletre melegitve tarjak fel a keményitd molekulat. Az alkalmazott, hdstabil alfa-amilaz enzim
pedig megkezdi a keményité molekula bontasat. Ezt kdvetéen egy konvertaloban biztositva a sziikséges
tartozkodasi 1d6t, torténik meg a keményitémolekuldk feltarasa és a sziikséges DE (dextroz egyenérték)
elérése. A keletkez6 kozbens anyagaramot ioncserélokon tisztitjak, majd beparloval bestiritik. A kapott
oldat ekkor 65 % szarazanyag tartalmu lesz, amelynek tovabbi viztelenitését porlasztd szaritdban
vegzik.

7. IPARI CELU ALKOHOL GYARTAS

Az alkoholgyartashoz hasznalt alapanyagot a trikanter altal levalasztott konnyt fazis, az ,,A”
keményitotol elvalasztott rostok, a magasabb keményitd- és szerves anyag tartalmu technoldgiai vizek
képezik. Ezen anyagaramokbol az eredeti EKHE dokumentacio szerinti termékek is elallithatok, de azok
értéktelenebbek, tobb szennyvizet termelnek és sok energiat igényelnek. Az alkohol eldallitas elénye és
hasznossaga abban rejlik, hogy értékesebb végterméket termel, javitja a takarmanyok beltartalmi
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értékeit és az lizem flexibilitasat is. A piaci igényektdl fliggéen ,,A” keményitd tej egy része is
bekeverhetd az alkohol iizem alapanyagiba, igy a keményité és maltodextrin céltermékek aridnya
valtoztathatd lesz, és lehetdség nyilik mas (példaul kukorica alapl) keményité por gyartdsara a
keményitd szaritd tizemben is.

7.1 Alapanyag el6készités

A szesziizemi fermentaciohoz sziikséges alapanyag aramokat az alapanyag tartalyban keverik 0ssze és
készitik eld, melyek a nedvesiizemi szeparacio6 soran keletkeznek.

A vegyszer adagolds az erre a célra kialakitott kozponti vegyszertarolobdl torténik, ahol a koncentralt
savak megfeleld higitas utan keriilnek feladasra a technologiai folyamatokba. A helyszini tarolobol keriil
feladasra a technologiaban alkalmazott a-amilaz, amilogliikozidaz (AMG) segédenzim, karbamid,
habzasgatlo és natrium-hidroxid, melyeket 1 m3-s IBC konténerekben tarolnak karment&vel ellatott
talcakon. A sziikséges higitasokat automatizalt rendszerekkel valdsitjak meg.

A megfelel6 szarazanyag tartalom és a pH beallitasa utan a keményit6 részleges hidrolizise érdekében
a-amilaz enzimet adagolnak a rendszerbe, majd az anyagaramot melegitik és goz segitségével feltarjak.
A direkt beinjektalasu rendszerekben élelmiszer mindségl, 6 bar(g) nyomasu gbzt hasznalnak. Innen az
anyag egy expanzios tartalyba keriil, ahonnan a lehiités utan az elfolydsito tartdlyokban ujabb enzim
adagolasanak segitségével tovabb folytatodik a keményitd lebontasa.

Az elfolyositott anyag a cukrositd tartidlyba keriil. A folyamat kdvetkezd 1épéseként AMG enzim
adagolasa sziikséges. Az AMG segitségével a dextrineket dextrozig bontjak. Az igy kapott
elécukrositott anyagaram betaplalasra keriil a fermentacioba.

7.2 Erjesztés (fermentécio)

A fermentécio elsé 1épése az élesztd szaporitasa. Az eljaras soran aktiv szaraz €leszt6t alkalmaznak,
amely tiszta g6zzel illetve vizzel elegyitik.

A folyamatban hat darab fermentor biztositja a megfeleld alkohol koncentracid elérését. Az egyes
fermentorok keverdvel vannak ellatva, ezzel megakadéalyozva a szuszpendalt anyagok ¢€s az élesztd
kitilepedését.

Anaerob koriilmények kozott az élesztd a cukorbol alkoholt és szén-dioxidot allit eld. A keletkez6 szén-
dioxid egy kozponti gylijté vezetéken keresztiil egy toltetes moso kolonnaba kertil, ahol viz segitségével,
a szén-dioxiddal magaval ragadott kis mennyiségii alkoholt visszamossak és az utols6 fermentorba,
illetve alkoholos cefre tartalyba vezetik vissza. Ezt az alkoholos cefrét ezutan az alapanyag elékészités
blokkjaban melegitik eld.

A tisztitasi eljaras (CIP) soran a fermentorok egyesével kizarhatok a folyamatbol, ezzel biztositva a
tobbi fermentor zavartalan miikodését.

7.3 Desztillacio

Az alkoholos cefre az elémelegitd hocserélon at érkezik a cefreoszlopba, mely harom részbdl all. A
kozEépso rész a kigazositd rész, az alséd rész a tényleges cefre oszlop, a felsd rész pedig az aldehidek
levalasztasara szolgal6 kolonna.

Az elémelegitett cefre a kigazosito részbe 1ép be, ahol a maradék szén-dioxid eltavozik, a cefrét pedig
levezetik a tényleges cefreoszlopba. A cefreoszlopban szelepes tanyérok talalhatok.

Az elparologtatott aldehidek az aldehid kolonnaba jutnak. Annak fejtermékét kondenzalds utan
refluxként visszavezetik a torony felso tdnyérjara, mig fenéktermékét hozzakeverik a rektifikalod oszlop
betap aramahoz.

Alkohol para utja

A cefreoszlopban az egyre toményedo cefre lefelé halad, mig az alkohol para a habfogo felé tavozik. Ez
az alkohol kertil betaplalasra a rektifikaloba.
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A rektifikald oszlop k6zépso részén torténik az alkohol bevezetése. Az oszlopot alulrol fiitik 12 bar(g)
nyomasu goz segitségével.

Az oszlop kozepén veszik el a technikai alkohol tartalmi elegyet, amelyet tartalyban szétvalasztanak.
A tartalybol a technikai alkohol ezutdn egy mosdba kertil, ahol ellendramu vizzel tovabb tisztitjak. A
technikai alkohol innen a tartalyparkban kialakitott 20 m*-es tartalyban keriil kitarolasra.

Az oszlop tetején tavozik a 96%-os alkohol para, melynek egy részét a cefreoszlop flitésére hasznalnak,
majd a kondenzalt anyagaramot az oszlopba refluxként visszavezetik. A para masik részét a viztelenitd
iizemegységbe juttatjak.

A rektifikalo oszlopbol tavozo alkoholpara, vagy az ipari alkohol tarolo tartalyba keriil végtermékkeént,
vagy a talhevité hocserélobe keriil, ahol melegitik. Innen kettdé molekulasziirére keriilhet a para. A két
szlird zeolitos toltetet tartalmaz és felvaltva miikodnek. Mig az egyik viztelenit, a masik regeneralddik.
A viztelenités soran a tilhevitett alkoholpara belép a toltetes dgyba, majd ezen keresztiil haladva az aljan
1ép ki, majd egy vizes hiitd utan a viztelenitett ipari alkohol terméktartalyba keriil. A végterméksziiron
at szivattyu szallitja a 80 m®-s napi tartalyok valamelyikébe.

A napi tartalyokban online elemzés és labormérések segitségével folyamatosan mérik az alkohol
megfeleld mindségét, amennyiben nem felel meg az eldirdsoknak, egy 200 m®-s off-spec alkohol
tartalyba taroljak at, ahonnan visszataplaljak a desztillacioba. Amennyiben a mindség megfeleld,
attaroljak vagy az 500m3-es vagy pedig a 2000 m-es termék tartalyokba.

Szeszmoslék utja

A cefreoszlop aljan tavozd szeszmoslék elsé 1épésben egy dekanterbe keriil betdplalasra, ahol
levalasztjak a lebegd szilard anyagokat, egy ugynevezett ,,decanted cake”-ben. A ,,decanted cake” innen
a szaritoba keriil betaplalasra. A hig, dekantalt stillage el6beparlasa a cefreoszlop eséfilmes kiviteli
reboilerében torténik. Innen az elékoncentralt anyag egy puffer tartalyba keriil, ahonnan szivattyuval
szallitjak tovabb a beparlé rendszerbe.

7.4 Stillage beparlas

A tartalybol szivattyt juttatja az elokoncentralt szeszmoslékot a beparloba. A tobb testes beparlas elsd
fokozatainak flitését ¢lelmiszer tisztasagh gbzzel és a folyamatbol szarmazd paraval biztositjak egy
termikus para kompresszor segitségével, amely lehetdvé teszi a g6z gazdasagos felhasznalasat.

A kovetkezd fokozat egy kényszercirkulacids test, amelyet a szaritobol érkezé nedves levegd
felhasznalasaval fiitenek, amely a beparloba 1épés elott athalad egy mosd berendezésen, ezzel
meggatolva az elhordott por szennyezddés kiiilepedését a beparld belsejében.

A keletkez6 para folyamatosan tovabb halad a kdvetkezd fokozatba, végiil az utolsé beparld testbol
szivattyuk biztositjak az egyes fokozatok kozott. A beparld segitségével a szeszmoslékot suritik, majd
egy puffer tartalyba szivattyuzzak, mieldtt a szaritoba keriilne betaplalasra.

7.5 Denaturalo és toltd

A tartalyparkba kitarolt tiszta szesz kiszallitdsa vasuton és kozuton torténik. Az eldallitott alkoholt ipari
célu tovabbi feldolgozasra hasznalhato, ezért a kiszallitas el6tt emberi fogyasztasra alkalmatlanna kell
tenni oly moddon, hogy az ipari technoldgiai folyamatokban a hozzdadagolt eldiras szerinti
denaturaloszer mennyiségek ne okozzanak problémat a tovabbi felhasznalas soran. A ipari alkohol
denaturalasa denaturaloszer (pl.: etil-tercier-butil-éter, izopropil-alkohol, metil-etil-keton, denatéonium-
benzoat) segitségével torténik a vevoi igényeknek megfelelden.

A denaturalas a t6lt6 allomasokon torténik. A kozati t61tén egy, a vasuti toltén harom toltdkar biztositja
a megfeleld adagolast.

Az egyes denaturaldszerek adagolésa a toltokar eldtt torténik in-line moédon, mennyiségiik beallitasarol
pedig aranyszabalyzas gondoskodik. Az emisszio elkeriilése érdekében az egyes toltdallomasok paragoz
visszanyer6 rendszerrel vannak felszerelve.
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Amennyiben meghibasodasbol kifolyolag nem megfelel6 a termék mindsége a kiszallitas részére, abban
az esetben az anyag visszafejthetd az off-spec tartalyba.

8. DDGS TAKARMANY GYARTAS STILLAGE FELHASZNALASAVAL

Az ipari alkoholgyartas melléktermékeként kapott moslékot dekanter, illetve a korabban emlitett beparlo
segitségével stiritik, mely részben a takarmanyszarité hulladékhdjét, részben az alkohol izemben mar
felhasznalt h6t hasznositja. Az itt kapott kondenzatum a szennyviz tizembe keriil. A beparlas utan kapott
stiriimoslékot bekeverik a buzatisztitas soran keletkezo tisztitasi melléktermékkel és korpaval, majd
indirekt fiitési dobszaritoban szaritjak. A szaritd foldgaz és biogaz alapu vegyes tiizelésii, tobbszords
hévisszanyerési lehetoséggel, ezzel csokkentve a felhasznalt energidk mennyiségét. Az égéshez
sziikséges betaplalt levegd a termékhiitén keresztiil torténik, hogy a belépd levegdaram mar ne kiilsd
kornyezeti hdmérsékleten keriiljon a rendszerbe, valamint tartalmaz egy levegd visszacirkuldcios agat
korabban emlitett stillage beparloban a szarito altal felhasznalt meleg leveg6 szintén hasznositasra keriil,
valamint egy hdcserél segitségével meleg viz el6allitasat is tervezik a nedves keményitd tizemi frissviz
elomelegitésére. A szaritott termék a kondicionalas utan a pelletaloba keriil, majd levegével hiitik. A
pellet kdzvetlentil a siloparkban kertil tarolasra.

2.6.1 A 2611-29/2014 EKHE-hez képest tortént valtozasok osszesitése

Figyelembe véve a 2611-29/2014 EKHE-ben foglalt technoldgiai leirast, az alabbiakban 6sszefoglaljuk
a technologia Iépésekben varhato valtozasokat.

2. tablazat: Tervezett technologiai lépések Gsszevetve az EKHE-ben szerepl6 adatokkal

2611-29/2014 sz. EKHE-ben szereplé adat
Keményito tizem Keményito tizem
Fogadas és tisztitas Fogadas és tisztitas
Széraz 6rlés Széraz 6rlés
Tésztakészités és nedves szeparalas Tésztakészités és nedves szeparalas
Termék- és melléktermék eldallitas

Visonta Projekt Kft. hasznalt elnevezés

,,A” keményitdgyartas

,,A” keményitégyartas

gluténgyartas

glutén gyartas

keményitészorp gyartas

maltodextrin gyartas

takarmanygyartas

takarmany gyartas

CIP rendszer
Ipari alkohol gyartas

CIP rendszer

Figyelembe véve a 2611-29/2014 EKHE-ben foglalt kapacitas (volumen) adatokat, az alabbiakban
Osszefoglaljuk a termékskalaban varhato valtozasokat. A bemutatott egyes résziizemek maximalis
kapacitasait tartalmazzak, azaz a rendelkezésre all6 alapanyag mellett a piaci igényeknek megfeleléen
fog torténni az egyes résziizemek terhelése. A végtermék vonalak esetében nagyobb kapacitas beépitése
sziikséges, mint azt az alapanyag teljes elosztasa indokolna, hogy a piaci igényekhez igazodva
biztositsak az lizem flexibilitasat. Ezt a flexibilitast dontden az alabbi valtoztathat6 anyagaramok adjak:

=  Keményit6 tej anyagaram elosztasanak valtoztatasa a maltodextrin, keményité szarito és
Alkohol iizemek kozott.

= Kukorica vagy mas gabona alapi keményité tej fogadasanak lehetésége a Keményitd szaritd
vagy a maltodextrin iizem el6tt, ezzel bovitve a rendelkezésre all6 termékportfoliot.

= Energiaszolgaltato tizemek, szennyviz €s viziizemek kapacitasainak fol¢ méretezése.

3. tablazat: Tervezett maximum kapacitas tizemenként dsszevetve az EKHE-ben szerepl6 adatokkal

2611-29/2014 sz. EKHE- Visonta Projekt Kft. altal
ben szereplé adat tervezett maximum

kapacitas
Feldolgozand¢ alapanyag (bliza) 200 000 t/év 250 000 t/év
,,A” Keményitd 90 000 m®/ év 82 000 t/ év

Keményitd szorp 22 000 m¥év -
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2611-29/2014 sz. EKHE- Visonta Projekt Kft. altal
ben szereplé adat tervezett maximum
kapacitas
Vitalis glutén 20 000 m3/ év 24 000 t/ év
Pelletalt takarmany 65 000 m3/ év 75000t/ év
Ipari alkohol - 540 000 hl/ év
Btiza alapt maltodextrin - 13 000 t/ év
Kukorica alapt keményit6 - 10 000 t/ év
Kukorica alapt maltodextrin - 5000 t/ év

2.7  Személyi létszam, miiszakok szama

A tervezett dolgozo6i 1étszam 250 £6. A termelés harom miiszakban fog torténni 6:00-14:00, 14.00-22:00,
22:00-6:00 id6szakban. A munkavallalok (irodai dolgozo, karbantarté személyzet, fizikai dolgozok) egy
része gyljtdjarattal érkezik a teriiletre.

2.8 Az engedélykéré altal tanulmanyozott f6bb alternativaira vonatkozé rovid
leirasa

A tervezett tevékenység megvaldsitasdhoz az iparagi gyakorlatban BAT-nak mindsol6 élelmiszeripari
technologiat kivanja a Visonta Projekt Kft. alkalmazni, melyet a 4.3.1. pont mutat be részletesen.

2.9 A tevékenység megvalositasahoz sziikséges l1étesitmények

A 16 lizemegységek a keményitd tizemcsoport, (Fogadas és tisztitas, Tészta képzés és szeparalas,
maltodextrin gyartas, ,,A” keményité gyartas, Glutén gyartas), alkohol és energia-szolgaltatas
iizemcsoport (Alkohol gyartas, CIP rendszer, Energia szolgaltatas). A keményitd iizemcsoport a bliza
fogadastol a keményito eloallitasig tart, illetve itt allitjak el6 a takarmany termékeket is. Az energia
szolgaltatasi lizemcsoport a kovetkezd lizemeket tartalmazza: viz- és szennyviziizem, kazaniizem,
htitévizkor, kompresszorhdz, hulladékkezelés.

Az elézéeken feliill vannak kiegészitd, nem tiizem jellegli létesitmények is, mint: laboratorium,
karbantartasi mithely, irodahaz, mérleghaz valamint a belsé szallitas és raktarozas létesitményei. Az
egyes létesitmények és teriiletigényiik felsorolasa a 2.1. sz. mellékletként talalhato.

Az épiiletek telephelyen beliili elhelyezkedése a 2.2. sz. mellékletként csatolt részletes helyszinrajzon
lathato, mely tartalmazza a sorszam oszlopban feltiintetett szamozast.

2.10 Anyag- és energiafelhasznalas fobb mutatoi
2.10.1 A technolégiara jellemzé fobb bemendé mutatok

A technologiara jellemz6 fobb bemené mutatok Gsszefoglalasa a 2611-29/2014 sz. EKHE-hez képest
tortént valtozasok feltiintetésével az alabbi tablazatban lathato.

4. tablazat: Anyag- és energiafelhaszndlas f6bb mutatoi dsszevetve az EKHE-ben szerepld adatokkal

2611-29/2014 sz. Visonta Projekt Kft.

EKHE-ben szereplé adat altal tervezett kapacitas
Feldolgozando alapanyag (bliza) 200 000 t/év 250 000 t/év
Felhasznalt g6z (Erémii+sajat) 60 t/6ra 54 t/bra
Osszes technologiai célti viz felhasznalds 70 m®/6ra 65,5 m%éra
Felhasznalt villamos energia 11 MWth 11 MW/h
Foldgazfelhasznalas Nincs adat 6 000 000 Nm®/év
Egyéb, kiszolgalo funkciokat ellatd viz Nincs adat 70 m®/6ra

2.10.2 Segédanyag felhasznalas
A termelési lancbol a segédanyagok a kdvetkez6 moédokon tavozhatnak:

= termékkel (pl. élesztd, enzimek egy része, denaturald szerek),
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= hulladékként (pl. sziirési segédanyagok),

= pont- és/vagy diffiz forrason keresztiil,

= valamilyen folyamatban atalakulé/elfogyo

= tisztitott szennyvizzel tdvozo segédanyagok (pl. elreagalasbol keletkezd sok).

5. tablazat: Tervezett segédanyagok és mennyiségiik osszevetve az EKHE-ben szereplo adatokkal

2611-29/2014 sz. EKHE-ben Visonta Projekt Kft. altal
szereplé adat tervezett felhasznalas
[t/év] [t/év]

Lug (NaOH) 85 850
Salétromsav 64 Nem Kkeriil felhasznalasra
Perecetsav 10 Nem keriil felhasznalasra
Enzimek 44 130
Habzasgatlo 10 3
Algadlé 8 8
Fertdtlenitszer 10 Vizmindéséghez éllitc?tt

mennyiség
Kénsav Nincs adat 367
Soésav Nincs adat 380

2.10.3 Csomagol6 anyag felhasznalas

A késztermékek, mint keményitd, vitalis glutén €s maltodextrin zsakos kiszerelésben is értékesitésre
keriilnek. A csomagoloanyagok éves varhaté mennyiségét az alabbi tdblazat mutatja.

6. tablazat: Csomagoloanyagok varhato mennyisége

Csomagolé anyagok Mennyiség [db]
Papirzsak 105 671
Hullampapir lap 800*1200 8057
Raklap egyutas 800*1200 8057
Bigbag zsak 1100*1100*1400, 1000 kg 482
Rakat védo sapka 303
Rakat védé sapka big-bag 347
Védofolia 10 000
Raklap egyutas 1200x1200 500
Hullampapir 1200x1200 500

2.10.4 Technologiara jellemzé f6 kimené anyagok

A technoldgiara jellemz6 fobb kimend anyagokat a termékeken és a melléktermékeken kivil a
kovetkezd tablazat foglalja Gssze. Az Osszehasonlithatosag érdekében a tablazatban feltlintettiik az
eredeti EKHE-ben szerepl6 adatokat is.

7. tablazat: A technologiara jellemzé fobb kimené anyagok mennyisége dJsszevetve az eredeti
EKHE-ben szerepld mennyiségekkel

2611-29/2014 sz. EKHE-ben Visonta Projekt Kft. altal
szereplé mennyiség tervezett mennyiség
Technologiai szennyviz 25 m3/6ra 57,8 m3/h
Kiegészitd 1étesitmények szennyvizei Nincs adat 32,1 m¥h
Szennyviziszap Nincs adat 330t/ év
Kommunalis hulladék 12 t/év 12 t/év
Faradt olaj 13 02 06 100 kg/év 100 kg/év
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2611-29/2014 sz. EKHE-ben Visonta Projekt Kft. altal
szereplé mennyiség tervezett mennyiség
Olajfelszivé anyag 15 02 02 500 kg/év 500 kg
Olajszliré 20 kg/év 20 kg/év

2.10.5 Energiafelhasznalas
A tervezett f6ldgaz, és energiafelhasznalasi adatokat az alabbi tablazat foglalja dssze.

8. tablazat: A gyar egészére vonatkozo tervezett energiaadatok

2611-29/2014 sz. Visonta Projekt Kft.
Mértékegység | EKHE-ben szereplé altal tervezett
mennyiség mennyiség
Fajlagos villamos energia felhasznalas | KWh/t baza 400 400
Héenergia KWh/t baza 1290 1117
Fajlagos foldgaz felhasznalas Nm®/ t buza Nincs adat 48,56
Biogaz felhasznalas (foldgaz Nms/h Nincs adat 84,24
egyenértékben)
Technikai alkohol felhasznalas t/h Nincs adat 0,11
(foldgaz egyenértékben)
2.10.6 Vizigény

Ivoviz felhaszndlas 10 950 m*/év
Technologiai célu ipari viz felhasznalas 518 760 m¥év
Kiszolgald célu ipari viz felhasznalasa 554 400 m¥év

A vizigény fedezetét, illetve a vizellatas biztositasahoz sziikséges miiveleteket a 2.13 fejezetben
ismertetjiik részletesen.

2.11 Anyagtarolas (alapanyag, segédanyagok, késztermékek)

Alapanyagok tarolasa

A tervezett lizem termelésének alapanyaga minden esetben a bliza, melynek tarolasa a helyszinrajzon
130-as szammal jelolt gabonataroloban lesz. Az épitmény betonozott aljzatii és csatornarendszerrel
ellatott.

Segédanyagok tarolasa

A vegyszerek tarolasara kijelolt helyiség a felhasznalasi hely kdzelében, a laborban talalhatd, mely
fedett, zart, Dbetonpadozattal ellatott épiilet. A  nagyobb mennyiségben felhasznalt
vegyszereket/segédanyagokat a 820-as szammal jelolt karmentdvel ellatott tartalyparkban taroljak. A
vegyszerraktar teriilete 450 m?. A gyarban felhasznalt segédanyagokat ebben az épitményben, illetve a
felhasznalas helyén fogjak tarolni. A tarolashoz karmentok hasznalata tervezett minden konténer esetén,
melyek a gongyoleg sériilések okozta esetleges kifolyasokat fogjak fel.

Natrium-hidroxid (NaOH) oldat
50 %w toménységl, technikai mindségii NaOH oldat keriil beszerzésre:

NaOH felhasznalas

A 22 %w-ra higitott ligos kémhatasu vegyszert higitott formaban (10 %w-os tdménységben) hasznaljak
a beparlok csdveinek, dobszliré vasznak, ventillator jarokerekek tisztitasahoz (CIP), valamint a
tartalyok, gépek oldalara kifolyt és ratapadt technoldgiai anyagok eltavolitasahoz.

A maltodextrin izemben a keményitotej pH bedllitasara és az ioncserélok regenerdlasara felhasznalt
mennyiség 19 kg/h (50 %w NaOH).

A szesziizem fermentald részén a lugot az alapanyag tartaly pH beallitasara hasznaljak. A
fermentorokban a pH-t 3,8-4,1 kozotti értéken kell tartani. A desztillalo tizemben a cefreoszlop kénmoso
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lugkorébe is van lugbevezetés. A szesziizem teljes lugfelhasznalasa 164 m3/nap alkohol eléallitas esetén
54 kg/h (50 %w NaOH), 67,6 m3/h kapacitdsnal pedig 22 kg/h (50 %w NaOH).

NaOH tartalykocsi atfejtés

Az lizembe az 50 %w-os natrium-hidroxid oldat kozati tartalykocsiban (23 tonna/forduld) érkezik. A
gépjarmi bruttd tomegét mérlegeléssel meghatarozzak, majd az a fogado tartalyba juttatja az oldatot. A
gyar teriiletét elhagyd gépjarmii nettd tomege szintén mérésre keriil, ebbdl van kiszamitva a beérkezett
lug mennyisége.

A lefejtési id6 1,5-2 ora. A lefejtd csonk mérete DN100 vagy DN8O. Az 50 %w toménységl lug
fagyaspontja + 12 °C, a 22 %w toménységi lugé pedig -20 °C.

Az atfejtés soran a belépd g aramba lagyitott vizet vezetnek, igy a tartalyban mar a 22 %w-ra higitott
lagot taroljak. A lagyitott viz és a lug mennyiségét egy-egy szabalyozd szeleppel allitjak be. A megfeleld
keveredést a viz ag és a lug 4g T csatlakozoja utani statikus keverd biztositja. A szabalyozast a statikus
kever6 utani térfogataram é€s stirliség mérések eredményei alapjan végzi a folyamatiranyitd szamitogép.

A higitas exoterm folyamat, vagyis a felszabadul6 h6 kovetkeztében megemelkedik a hdmérséklet. Ezt
figyelembe kell venni a tartily szerkezeti anyaganak megvalasztasakor (megengedhetd maximalis
hémérséklet). A 30 °C-os és 50 %w-os lugot 20 °C-os lagyitott vizzel higitjak 22 %w-ra, igy a
hémeérsékletemelkedés 17 °C.

A higitas elénye az 50%-os lug tarolasaval szemben, hogy a 22 %w-os oldat fagydspontja alacsonyabb,
igy a tarolasi fiitésigénye minimalis. Tovabbi elony, hogy egy darab, nagyobb térfogatu tartalyra van
szlikség, ami gazdasagosabb, mintha két tartalyt telepitenénk. A szivattyl igény is kevesebb, ezaltal is
csokkentve a meghibasodas lehetdségét.

Az atfejtés torténhet a tartalykocsi beépitett szivattyijaval, vagy ennek hianyaban a tarolotartaly kiado
szivattytjaval. Az elobbi esetben a tartalykocsi tomlgjét a tartaly szivatty(ija utan, mig az utobbi esetben
a szivattyu belép6 agahoz kell csatlakoztatni. A lug a tartaly recirkulacios csGvezetékén keresztiil jut a
tartdlyba, ha a technologia iranydba a szerelvény zart allapotban van. A biztonsagi kockéazatok
kikiiszobolése miatt visszacsapo szelep €s dupla elzard szerelvény telepitésére van sziikkség minden
beépitési ponton. A tartaly feltdltésére hasznalt vezetéken nyomas és homérsékletmérés van.

Az atfejtés eldtt minden esetben ellendrizni kell, hogy a tartalyban van elég hely a lig fogadasara.

A kiad6 szivattya a tarolo tartdlybol a technolodgiai felhasznéldsi helyekre tovabbitja a lagot
csOvezetéken keresztiil. Az egyes felhasznalasi pontokon kisebb méretii, szintszabalyozoval ellatott
adagolo tartaly biztositja az egyenletes lugadagolast.

NaOH térolotartaly
A tartalyparkban a NaOH oldatb6l 1 honapra elegendé mennyiséget tarolnak.

A tartaly merev tetds, henger alaku, vertikalis elhelyezkedésii, mivel ez a leginkabb helytakarékos és a
beton alapzaton konnyen rogzitheto.

Ha a kdrnyezeti hdmérséklet tartosan a lugoldat fagyaspontja alatt van, akkor alacsony nyomasu gézzel
kell a tartaly hémérsékletét beallitani. A tartaly atmoszférikus, a nyomaskiegyenlités 16gz6 csévezetéken
keresztiil torténik, amely talfolyoként is funkcional. A tartalyban 1évo folyadék szintjérél mérémiiszer
ad informaciot és ,,magas” ill. ,,alacsony szint” riasztast. A tartalyban 1év6 lug hdmérsekletét és a tartaly
nyomasat mérjik.

A csatlakozo csdvezetekek és szerelvények PP bevonattal és flitokabellel ill. szigeteléssel vannak
ellatva.

A NaOH tartalyhoz tartozé karmentOben nem lehet savakat tarolni, csak vész esetére szolgal. A
karment6 vizgyiijté aknaval van ellatva, az itt 6sszegyiilt csapadékvizet rendszeresen iiriteni kell, mivel
az csokkenti a kdrment0 kapacitasat.

NaOH oldathoz kapcsolodo biztonsagi tényezok
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A natrium-hidroxid erésen korroziv anyag, amely borrel érintkezve stlyos égési sériiléseket okoz.
Szembe keriilve maradandd karosodast, akar vaksagot is okozhat. Védokesztyli, védoruha, szemvédo,
arcvédo hasznalata kotelezO. Az anyaggal valo érintkezés esetén azonnal nagy mennyiségii folyo vizzel
kell ledbliteni az érintett borteriiletet, a vészzuhanyt és a szemmosdt haszndlni kell.

Fontos, hogy higitaskor mindig a terméket adjuk a vizhez. Soha ne a vizet adjuk a termékhez. Vizzel
hevesen reagal. Csak a termékkel kompatibilis berendezéseket €s anyagokat hasznaljunk. Tartsuk tavol
Osszeférhetetlen termékektdl. Lehetdség szerint szivatty vagy gravitacioé révén mozgassuk.

A NaOH oldat nem tlizveszélyes. Nem gyulékony. Konnytifémekkel (aluminium, magnézium), cinkkel,
olommal hidrogénfejlodés kozben reagal, a hidrogén a levegdvel robband elegyet képezhet, ebben az
esetben a natrium-hidroxidot sok vizzel fel kell higitani. A kornyezetben keletkezd tliz esetén:
hasznéljunk megfeleld tiizolté anyagot (szén-dioxid, tiizoltopor). Hiitsiik a tartalyokat vizpermettel.

Savak, fémek, robbandanyagok, szerves peroxidoktol, stb. elkiilonitve tarolando.
Sosav (HCI) oldat — 32 %w
HCI felhasznalas

A maltodextrin Uizemben az ioncserélok tisztitasara felhasznalt 32 %w-0s HCI oldat.
HCI tartalykocsi atfejtés

Az lizembe a 32 %w-o0s sosav oldat kdzuti tartalykocsiban (altalaban 30 m3, 24-24,5 t/forduld) érkezik.
A gépjarmii bruttd tomegét mérlegeléssel meghatarozzuk, majd az a fogad¢ tartalyba juttatja az oldatot.
A gyar teriiletét elhagyd gépjarmii nett6d tomege szintén mérésre keriil, ebbol van kiszamitva a beérkezett
sav mennyisége.

A lefejtési ido 1,5-2 ora. A lefejtd csonk mérete DN100 vagy DNSO.

Az atfejtés torténhet a tartalykocsi beépitett szivattytijaval, vagy ennek hianyaban a tarolotartaly kiado
szivattytjaval. Az elobbi esetben a tartalykocsi tomldjét a tartaly szivattyuja utan, mig az utobbi esetben
a szivattyu belép6 agahoz kell csatlakoztatni. A sav a tartaly recirkulacids csévezetékén keresztiil jut a
tartalyba, ha a technoldgia iranyaba a szerelvény zart allapotban van. A biztonsagi kockazatok
kikiiszobolése miatt visszacsapo szelep és dupla elzaroszerelvény telepitésére van sziikség minden
beépitési ponton.

Az atfejtés elott minden esetben ellendrizni kell, hogy a tartalyban van elég hely a sav fogadésara.

A kiad6 szivattya a tarolo tartdlybol a technologiai felhasznalasi helyekre tovabbitja a savat
csOvezetéken keresztiil. Az egyes felhasznalasi pontokon kisebb méretil, szintszabalyozoval ellatott
adagolo tartaly biztositja az egyenletes adagolast.

HCI tarolotartaly
A tartalyparkban a HCI oldatbol 1 honapra elegendé mennyiséget tarolnak.

A tarolas torténhet gumi bevonatos acél tartalyban vagy iivegszalerdsitésii mlianyag tartalyban. Az
elobbit altalaban nagyobb mennyiségli sav tarolasara hasznaljak. Hatranya, hogy telepitése dragabb.

A tartaly atmoszférikus, a nyomaskiegyenlités megfeleléen méretezett 1égzén keresztiil torténik. A
tarold rendszer részeként egy gazmosé berendezést is telepiteni kell, amely megakadalyozza a korroziv
g0zok kornyezetbe jutasat. A gazmosoé rendszer kivalasztasa és tervezése soran figyelembe kell venni
az emisszios hatarértékeket.

A gbzoket egy toltetes gazmosé oszlop aljara vezetik. Az oszlop tetején (ellenaramil) vizbevezetés van,
a sav g6zok a vizben elnyelddnek és az oszlop aljan oldat formajaban tdvoznak. A rendszer hatasfoka a
99%-ot is meghaladhatja.

A tartdly tetején biztonsagi szelep elhelyezése sziikséges. A tartalyban 1évé folyadék szintjérdl
mérOmiiszer ad informacidt és ,,magas” ill. ,,alacsony szint” riasztast. A tartaly talfolyoval van ellatva,
ami vizzarba meriil. A tartalyban 1év6 sav hdmérsékletét és a tartaly gézterének nyomasat mérik.

A HCI er6sen korroziv fémekre nézve. A csatlakozo csovezetékek késziilhetnek:
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= Mianyag bevonattal (PP, PVDF, PTFE) ecllatott acélbdl. Elénye, hogy szerkezetileg ez a
leger6sebb és a karimas csatlakozasoknal nincs sziikség kiilon tomitésre (a miianyag veszi at ezt
a funkciot)

» Uvegszalerdsitésti mitanyagb6l (kémiailag ellenalld poliészter és epoxi bazisu vinil-észter
gyantak). UV sugarzas ellen védd bevonattal meghosszabbithato az élettartam

= PVC, CPVC, PVDF, PFA

mivel ezek gyengébb szerkezetliek, ezért olyan helyen hasznalhatok, ahol feltétel a nagy szilardsag (pl.
1€gz0)

A beton karmentd medencét a savval szemben ellenallé bevonattal kell ellatni. A karment6 vizgyljtd
aknaval van ellatva, az itt 0sszegyllt csapadékvizet rendszeresen iiriteni kell, mivel az csokkenti a
karmento kapacitasat

HCI oldathoz kapcsolddd biztonsagi tényezok

A sosav oldat mar6 folyadék, égési sériilést okoz, fémekre korroziv hatast lehet. Szembe keriilve
szemkarosodast okoz. Léguti irritaciot okozhat gozeinek belégzése. Veédokesztyli, védoruha, szemvédo,
arcvédod hasznalata kotelezo.

Tlzveszélyesség: E osztaly (nem éghetd). Tliz esetén felszabadulhat: hidrogén-klorid gaz.

A kiomlott folyadékot megkotd anyaggal (homok, kovafold, savmegkotd anyag, univerzalis megkoto
anyag) itassuk fel. Hasznaljunk semlegesito szereket. Megfelel0 tartalyokban szallitsuk visszanyerésig
vagy eltavolitasig.

A tartalyokat 6vatosan nyissuk és kezeljiik. Keriiljiikk az aeroszol képzodést. A sdsav heves reakcidba
1ép er6s lugokkal és oxidalo szerekkel. Nemesfémekkel hidrogénfejlodés kdzben reagal.

A kidmlé6tt anyagot vizzel kell higitani, majd mésszel vagy szodéaval kell semlegesiteni.
Kénsav (H,SO4) oldat — 96 %w
H>SO, felhasznalas

A maltodextrin lizemben a keményitotej pH beallitdsara hasznalnak fel kénsavat.

A szesziizem fermentald részén a savat az alapanyag tartaly pH beallitasara is hasznaljak. A koncentralt
kénsav egy adagolo tartalyba érkezik, amelyben egy szintkapcsolo alsé szinten nyitja, felso szinten zarja
a vezérelt (nyit-zar) szelepet. A fermentorokban a pH-t 3,8-4,1 k6z6tti értéken kell tartani.

H>SO, tartalykocsi atfejtés

Az lizembe a 96 %w-os kénsav oldat kozati tartdlykocsiban érkezik. A gépjarmili bruttd toOmegét
mérlegeléssel meghatarozzuk, majd az a fogado tartdlyba juttatja az oldatot. A gyar teriiletét elhagyo
gépjarmil nettd tomege szintén mérésre kertiil, ebbdl van kiszamitva a beérkezett sav mennyisége.

A lefejtési id6 1,5-2 ora. A lefejté csonk mérete DN100 vagy DNSO.

Az atfejtés torténhet a tartalykocsi beépitett szivatty(javal, vagy ennek hianyaban a tarolotartaly kiado
szivattytjaval. Az elobbi esetben a tartalykocsi tomldjét a tartaly szivattylija utan, mig az utobbi esetben
a szivattyu belép6 agahoz kell csatlakoztatni. A sav a tartaly recirkulacios csdvezetékén keresztiil jut a
tartalyba, ha a technologia iranyaba a szerelvény zart allapotban van. A biztonsagi kockazatok
kikiiszobolése miatt visszacsapd szelep €s dupla elzaroszerelvény telepitésére van sziikség minden
beépitési ponton.

Az atfejtés elott minden esetben ellendrizni kell, hogy a tartalyban van elég hely a sav fogadasara.

A kiadd szivattyl a tarold tartdlybol a technologiai felhasznalasi helyekre tovéabbitja a savat
csOvezetéken keresztiil. Az egyes felhasznalasi pontokon kisebb méretii, szintszabalyozoval ellatott
adagolo tartaly biztositja az egyenletes adagolast.

H>SO, tarolotartaly
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A tartalyparkban a kénsav oldatb6l 1 honapra elegendé mennyiséget tarolnak.

A térolo rendszer tervezésénél figyelembe kell venni a kénsav erdsen korroziv természetét, vizzel
szembeni erds affinitasat és nagy stiriségét (a viznél 1,8-szor siiriibb).

A tartaly szerkezeti anyaga rozsdamentes acél, ami a korr6zioval szemben ellenallobb, mint a szénacél.
A kénsav passzivalja az acél feliiletét (vas-szulfat réteg), viszont hidrogén gaz képzddésével szamolni
kell. A hidrogén robbanasveszélyes gaz, igy a tartalyhoz kozeli karbantartasi munkakat nagy
odafigyeléssel kell végezni. Hegesztés, nyilt lang, szikraképzodést el kell kertilni.

A tartaly atmoszférikus, a nyomaskiegyenlités megfeleléen méretezett 1€gzén keresztiil torténik. A
1égz0 a veszélyes hidrogén gaz felgyiilemlése ellen is védelmet nyujt. Szerkezeti anyaga PVC. A tartaly
tetején biztonsagi szelep elhelyezése sziikséges. A tartalyban 1évo folyadék szintjérdl mérdmiiszer ad
informaciét és ,,nagyon magas” ill. ,nagyon alacsony szint” riasztast. Emellett homérséklet és
nyomasmérés is torténik. A tartaly tilfolyoval van ellatva, amit a karmentdbe vezetiink.

A tartalyt kiviilr6l csokigyoval és szigeteléssel kell ellatni. Ha a kornyezeti hdmérséklet tartosan a
savoldat fagyaspontja (-17 °C) alatt van, akkor alacsony nyomast gbézzel kell a tartdly hémérsékletét
beallitani.

A csatlakoz6 csdvezetékek szerkezeti anyaga rozsdamentes acél.

A beton karmenté medencét a savval szemben ellenalldo bevonattal kell ellatni. A kadrment6 fala és a
tartaly kozotti tavolsag min. 1 m, a fal magassaga altaldban 0,5 — 1,5 m. A kdrment6 vizgyijt6 aknaval
van ellatva, az itt 6sszegylilt csapadékvizet rendszeresen {iriteni kell, mivel az csokkenti a karmentd
kapacitasat. A karmento netto kapacitasa a tartaly nett6 térfogatanak min. 120%-a.

H>S0, oldathoz kapcsolddd biztonsagi tényezok

A tomény kénsav oldat mar6 hatast a szemre, a borre és a légzérendszerre; €gési sériilést okoz.
Védokesztyli, védoruha, szemvédd, arcvédd hasznalata kotelezd. Fémekkel érintkezve hidrogén
fejlodhet (robbanasveszély.

Tizveszélyesség: E osztaly (nem éghet6). Tiz esetén veszélyes kéntartalmi gazok (kén-oxidok)
képzbédhetnek.

Nem 0Osszeférhetd anyagok: viz, alkalifémek, alkalivegyliletek, ammonia, alkalifoldfémek, lugok,
savak, alkalifoldfém-vegyliletek, fémek, fémotvozetek, foszfor -oxidok, foszfor, hidridek,
interhalogének, halogénoxi-vegyiiletek, permanganatok, nitratok, karbidok, gytlékony anyagok.

Foszforsav (HsPO,) oldat — 75 %w
HsPO, felhasznalas

A szesziizem fermentdld részén az alapanyag tartdly és a fermentorok pH bedllitasara hasznalt
foszforsav oldat mennyiség 7 kg/h.

H3PO, tarolas

Az egy honapra elegendd netto tarolokapacitas 3,2 m3. Ezért a foszforsavat célszerti 1 m®-es polietilén
IBC konténerekben beszerezni és tarolni. A tarolas torténhet a felhasznalasi hely kdzelében az erre a
célra kialakitott raktarhelyiségben.

A 75 %w-os oldat kristadlyosoddasanak megel6zésére a minimum tarolasi homérséklet -18 °C. A
hasznalaton kiviili edényzetet zarva kell tartani. A kiiiritett edények maradékot tartalmazhatnak, ami
veszélyes lehet. A tarolotér tiszta és jol szell6zott legyen. A padozat és a csatornak savalld anyagbodl
késziiljenek.

HsPO, oldathoz k6t6do biztonsagi tényezok

A foszforsav oldat mar6 folyadék, égési sériilést okoz. Véddkesztyii, védbéruha, szemvédé, arcvédd
hasznalata kotelez6.

© 2016, M-Solution Kft. 21



A Visonta Projekt Kft. Visonta kozigazgatasi teriiletén tervezett buiza feldolgozé {izem egységes
kornyezethasznalati engedélyének jelentds mddositasara vonatkozo feliilvizsgalat

Tlzveszélyesség: E osztaly (nem éghetd). Tliz esetén vizpermettel kell hiiteni a tartalyokat, megel6zni
a felrepedést. Vizpermet hasznalhatd a gézok szétoszlatdsara is. A foszforsav nem €g, a tlizforrdsnak
megfeleld oltoszert kell hasznalni. Egési (hébomlasi) termék: foszforoxidok.

Hatékony szell6zésr6l gondoskodni kell. Korrozidadllo szellézérendszer, amely egyéb szell6z6
berendezésektdl el van kiilonitve. Keriilni kell az anyaggal valo kozvetlen érintkezést, az anyag borre,
szembe keriilését, gozeinek belégzését, véletlenszer(i lenyelését, kiomlését.

Az anyagot klortartalmu lugos anyagokkal szennyezett helyen hasznalni tilos.
Szem- és arcvédelem: vegyszer ellen véd6 szemiiveg, arcvédd. Szemoblito.

Bérvédelem, ruhazat: at nem ereszt0 kesztyli, overall, labbeli, vagy mas ellenallo védéruhazat.
Vészzuhany.

Baleset esetén az érintett teriiletet ki kell {iriteni, és koriil kell zarni. Minden gytjtéforrast meg kell
sziintetni. Csak az arra kiképzett dolgoz6 irdnyithatja a feltakaritast. Viseljiink 1égzésvédot,
gumicsizmat, gumikesztyiit. A kidmlott anyagot érinteni tilos. Felszini-, és talajvizbe, csatornaba vagy
talajba jutasat meg kell akadalyozni.

Folddel, homokkal kell felitatni, és feliratozott edénybe rakni. A teriiletet vizzel kell felmosni.

Nagy mennyiség kiszabadulasa, vagy a kdrnyezet (vizbe, csatornaba juthat) veszélyeztetése esetén a
Katasztrofavédelmi Igazgatosagot vagy a tiizoltdsagot és a polgari védelmet értesiteni kell.

A karbantartasi munkdkhoz felhasznalt aeroszolok, valamint a hegesztési munkahoz nélkiil6zhetetlen
acetilén és oxigén palackok a karbantarté miihelyépiiletben lesznek elhelyezve. Tlizveszélyes aeroszol
a WD 40, amelybdl par 500 grammos palack lesz megtalalhaté a miihelyben. A gépek kenéséhez
hasznalt olajokat karmentdvel ellatott zart olajtaroloban taroljak.

A létesitmények a 2.2. sz. mellékletben talalhat6 részletes helyszinrajzon, az épiiletekre jellemzd adatok
a 2.1 sz. mellékletben talalhatoak.

Késztermék tarolasa
Omlesztett termékek

A szaritott késztermékek részben silokba keriilnek betarolasra. Az Osszes silordl napi jegyzokonyvet
vezetnek, ami tartalmazza a szintet, a siloban 1évé mennyiséget és mindséget. A kitarolds innen
teherautora torténik, melynek mennyiségét mérlegelés utan rogzitik.

Zsakos termékek

A késztermékek tarolasara zart épiiletben (a részletes helyszinrajzon a 480-as épiilet) keriil sor. Az épiilet
teriilete 4936 m?.

Alkohol

Az alkohol tarolds 80 m? térfogata napi tartalyokban, valamint egy 2000 m® térfogati késztermék
tartalyban fog torténni, illetdleg a specialis mindség tarolasara egy 500 m® nagysagh tartaly fog
rendelkezésre allni. Az egyes miiveleteket (kitarolds a napi tarolokbol a tarolotartalyokba, illetve onnan
a kozati és vasuti tolton 1évo tartalykocsiba) a kezelészemélyzet manualisan végzi. A tartalyszintek
regisztralasa utan kinyitjak a szivo- és nyomooldali elzard szerelvényeket, majd elinditjak a szivattyut.
Az Osszes tartalyrol napi jegyzOkonyvet vezetnek, ami tartalmazza a szintet (cm), a tartalyban 1évo
mennyiséget (liter) és az alkoholfokot. Egy esetleges vészhelyzet esetére az alkoholtartalyok
rendelkeznek karmentével is.

2.12 A telepités és a miikodés megkezdésének varhato idépontja és idétartama,
a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A kivitelezés litemtervét az alabbi abra mutatja be:

3. dbra: A beruhadzas tervezett megvalosuldsa
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2.13 Kapcsolodo miiveletek

A technoldgiai folyamatok szoros egymasra épiilésének koszonhetden a 1étesités sziikségszeriien
megkivanja az ellato (kiszolgald) rendszer kiépitését is. Ennek a feladatnak a szervezeten beliili ellatasat
az energia lizemcsoport biztositja.

Az energia ilizemcsoport feladata a gyar f6 termeld tevékenységeinek energiaval, technologiai- és
httévizekkel, vegyszerrel, préslevegdvel torténd ellatasa és a keletkezett szennyvizek kezelése.

2.13.1 Kompresszor iizem

A telephely miiszer €s préslevegd halozat kompresszora kozos épiiletben keriil telepitésre. A telephelyi
haloézatot telepitett kompresszorok latjak el prés és miiszerleveg6vel. Minden kompresszor szivé oldalan
szirk és vizmentesitOk vannak annak érdekében, hogy a levegdhalézatba csak tiszta, -35°C
harmatponta levego keriilhessen, valamint a préslevegé halozatra olajzo6 rendszer is telepitésre keriil.

2.13.2 Kazan iizem

Azlizemi gzkazan biztositja az egyes technologiak élelmiszer mindségii gdzzel torténd ellatasat, mivel
az erOmi altal biztositott g6z direkt beinjektalasra nem alkalmas. A kazanban 7,6 bar(g) nyomasu szaraz
gozt allitanak eld.

A frissviz lizem 4altal biztositott megfeleld mindségl kazantapviz elomelegitése fiistgaz hdhasznosito
segitségével torténik, ahonnan egy gaztalanitos taptartalyba keriil kigazositasra. A taptartalybol ujabb
flistgdz hohasznositd segitségével tovabb emelkedik a viz hdmérséklete, ezzel is csokkentve a kazan
tiizelbanyag-igényét. A megfeleld mindségli és mennyiségii goz eldallitasa tobb huzamu, nagy vizteri
kazanban torténik, foldgaz és biogaz illetve az alkohol iizemben keletkezd technikai alkohol elegy
segitségével (egyidejiileg csak két komponens).

A technoldgia biztonsagos ellatasa két darab 20 t/h gdéztermeld, 13,4 MWth kapacitdsu gdzkazan
telepitésével keriil megvaldsitasra. Mivel a két gézkazan egymas tartaléka és egyideji mitkodésiik nem
sziikséges, igy az elrendezés lehetdvé teszi a kozos kémény alkalmazasat.

A kazan teljes automatizalassal keriil kivitelezésre, amely biztositja a 24 Oras feliigyeletmentes
lizemeltetését.

2.13.3 Villamos energia ellatas

Az energiaellatas a Matrai Erémii Zrt. I11. és IV. blokkjabol torténik. Uzemszeriien egyidében 1 blokkot
fog terhelni a gabona feldolgozo lizem. A kiépitéshez a III. és IV. blokk generator sin hidjara
csatlakoztatva egy-egy uj 46 MVA/30 MVA/16 MV A-es tercier transzformator keriil beépitésre. Kettds
betaplalassal jut a villamos energia a gabona feldolgoz6 telephelyére.

2.13.4 Gazellatas

A gazellatas direkt gazvezetékkel torténik a Matrai Erémii halozatabol.
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2.13.5 Vizellatas

Az tizem miikddéséhez sziikséges kommunalis- és ipari vizet a két vallalat kozott 2016. marcius 21-i
keltezésli Hosszutava Megallapodas szerint a Matrai Eromi szolgaltatja. A szolgaltatasi szerzodést a
2.3 sz. mellékletként csatoltuk. A vizellatas tekintetében az EKHE-hez képest valtozas nem lesz.

A Markazi t6 feldl az erdmiibe két foldalatti nyersviz vezeték fut. A technologiai vizellatas e vezetékekre
torténd csatlakozassal biztositott.

= Markaz |. (DN500) — a Visontai Banya viztelenitésére hasznalt 130-180 m mély kutakbol
kitermelt viz

= Markaz Il. (DN400) — a Markazi tobol szivattyuzott nyersviz

A foldalatti nyersviz vezetékekbdl egy-egy ledgazas keriil kialakitasra, melynek csatlakozasi pontja a
X:272729.9593, Y: 726206.0505 EOV koordinatadkon talalhatd. Az armatira csoport utan kozds gerinc
lesz kiépitve, fog torténni mennyiség- €s nyomasméres, valamint a zavarossag ellendrzése.

» Varhat6 fogyasztas ipari vizre(technoldgiai és kiszolgald): 135,5 m%h.
» Varhat6 fogyasztas ivoviz tekintetében: 10 950 m3/év.

2.13.6 Vizel6készités

A vizkezel6 létesitmény feladata a gyar technologiai, kazan és hiitovizeinek megfeleld6 mennyiségben
és minOségben vald biztositdsa a Matrai Er6mt altal szolgaltatott ipari vizbol.

A felhasznalasra keriil6 viz a markazi-viztarozobol vagy a helyi szénbanyabol érkezik az {izem teriiletén
1évé 500 m3-es nyersviz tarozé medencébe.

A kezelési folyamat elsd [épése a fertétlenités. Ezt kdvetden a vas- és a mangan tartalom eltavolitasa
torténik. Ehhez klor-tartalmt oxidaléd szert adagolnak (mely vegyszer felhasznalasanak csokkentésére
homokszliré beépitése szolgal megoldasként), amely hatasara vas- és mangan csapadék képzodik. A
lebegbanyagokat koaguldloszerként hozzaadott vaskloriddal pelyhesitik, majd a kiiilepedett csapadékot
és szennyezOdéseket toltetes szilirén atvezetve tavolitjak el. Az eldkezelési folyamat végso fazisaban
ultrasz{ird berendezéssel tavolitjak el a 0,02 um-nél nagyobb szennyezddéseket, mint példaul a
kolloidokat és a mikrobiologiai szennyezddéseket.

Technologiai és hiitokori potviz eldallitasara, forditott ozmdzisos sétalanitast alkalmaznak. Ennek soran
a membran a vizet atereszti, de az oldott sokat jelentds mértékben visszatartja.

Kazantapviz eldallitasara egy tovabbi forditott ozmoézisos sotalanitasi folyamat és egy elektro-
deionizacios 1épés keriil alkalmazasra. Ezekkel a 1épésekkel a kazanok miikodtetéséhez sziikséges
mindségi eldirasoknak megfeleld vizet allitjak eld.

2.13.7 Hiatoviz rendszer

A gyar hiitési energia igényét cirkulacios hitoviz tornyok biztositjadk. A hiitoviz zart csOvezetéki
halézaton kering az egyes fogyasztok (hdcseréldk) és a hiitéviz tornyok kozott. A kereszt-ellenarami
hiitdviztornyokon a viz egy része elparolog igy a cirkulaltatott viz lehiil. A lehilt viz a tornyok alatt
talalhat6 medencékben gylilik 6ssze ahonnan a cirkulacios szivattyuk a fogyaszto felé tovabbitjak azt.

A cirkulacios hiitéviz mindségét folyamatosan figyelik. A viz vezetOképessége az elparolgas miatt
folyamatosan emelkedik, ezért a cirkulacios viz egy részét leiszapolasként a szennyviz iizem felé
tovabbitjak. A leiszapolast és a parolgasi veszteséget potlando, a vizmiiveket folyamatosan friss vizzel
latjak el a vizizembol.

2.13.8 Szennyvizkezelés

A gabona feldolgozo ilizemben keletkezé szennyvizek kezelésére a Visonta Projekt Kft. sajat
szennyviztisztitO mi 1étesitését tervezi. Fontos megjegyezni, hogy az eredeti EKHE nem tartalmaz
egyértelmil informaciot és adatot a szennyviztisztitdsra vonatkozodan, ezért a valtozasok tekintetében
Osszehasonlitast nem tudunk végezi.
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A szennyviztisztitd mil a gyar teriiletének északkeleti sarkaban 708 m? teriileten helyezkedik el (1asd
helyszinrajz). A szennyviztisztité fébb miiszaki paramétereit a kovetkezd tablazat foglalja dssze:

9. tablazat: Szennyviztisztito miiszaki paraméterei

Hidraulikai kapacitas (terhelhet6ség) 2700 m*/nap
112,5 m¥/h.

Biologiai terhelhetdség 94500 LE
A telep mértékadé maximum KOI terhelése 10,5t/d
BOlIs terhelés a lakosegyenértékbdl addddan 5,67 t/d
Iszapviztelenitd berendezés (1db) kapacitasa 10 m%h, 0,8 % szarazanyag-tartalma
szennyviziszap siiritését és viztelenitését

biztositja

Osszes napi iszapmennyiség, szdrazanyagban 17,5tsz.a./d
8,7 m*/d

Szennyviziizem kapacitas tilméretezés 25%

A szennyviz nyomottan érkezik a szennyviztisztito telepre, ahol a mindségi kiegyenlités utan kezdddik
a kombinalt anaerob-aerob tisztitasi folyamat.

Szennyviztisztitasi technologia részletes bemutatasa

A gyar teriiletén keletkez6 szennyvizek homérsékletének beallitasat kovetden a nyers szennyviz
nyomottan érkezik a szennyviztelepre. A kiegyenlitd €s eldsavanyitdo medence technoldgiai szerepe az
anaerob eljaras elokészitése, a nyers szennyviz mindségi kiegyenlitésével és eldsavanyitasaval.

A kovetkez6 technoldgiai 1épés az anaerob tisztitasi fokozat. Ennek 1ényege, hogy egy reaktorban a
felfelé aramld szennyviz lebegd szennyviziszap granulatumokba litkozik. A szerves anyagok a
szennyviziszap felilletén részben megkotddnek, részben az iszap belsejébe diffundalnak, majd az
anaerob mikroorganizmusok tédpanyagaként lebomlanak és biogazza alakulnak. A biogaz elvezetésre
keriil a reaktor fels6 részében talalhatd csovon. A reaktorbdl kilépd szennyviz az anaerob
szennyviztisztitasi fokozatot kdvetden az aerob eleveniszapos technoldgia miitargyaira folyik.

Az aerob tisztitasi fokozat feladata a maradék szerves anyag lebontésa illetve a szerves nitrogén
atalakitasa, majd nitrifikalasa, denitrifikalasa. Az alkalmazott technoldgia szakaszos tizemben mikddik
két parhuzamos medencével. Minden aerob technoldgiai folyamat ugyanabban a medencében zajlik le.
A medencékben programozott id6 szerint levegdztetési, keverési, iilepitési €s dekantalasi fazisok
kovetik egymast egy cikluson beliil. A medenceterekben a kiilonb6z0 levegdztetési és keverési fazisokat
ugy programozzak, hogy az egyes fazisok a medenceterekben ne essenek egybe. Az eleveniszapos
tisztitas fazisai utan az tilepités kdvetkezik, majd a dekantalassal zarul a ciklus. A dekantalas ideje alatt
egy medencerészb6l a toltési térfogatnak megfeleldé mennyiségii tisztitott szennyvizet és a befolyd
szennyvizbdl adodo folyamatos rafolyas mennyiségét kell elvenni.

Az iszaptarolo6 tartalybol feladott 0,8%-o0s szarazanyag tartalmu folosiszapot egy kombinalt iszapsiirito
és iszapviztelenitd berendezés segitségével viztelenitik. A jobb szlirhetdség érdekében polielektrolit
adagolasa torténik az iszaphoz. A viztelenitett, kb. 18-22% szarazanyag tartalmu egy konténerbe kertil,
ahonnan az elszallitasra keriil. A viztelenités soran keletkez6 csurgalékviz a csurgalékviz atemelén
keresztiil a kiegyenlité medencébe keriil vissza.

A kommunalis szennyviz jelenléte miatt a tisztitott szennyviz fertétlenitését is elvégezik. Ez egy
fertétlenité medencében torténik hypo adagolasaval. A tisztitott szennyviz gravitaciosan folyik a
befogaddba egy 165 m?/h kapacitésu elvezetd rendszeren és a befogadasi pont alkalmassa lett téve a
szennyviz befogadasara.

Iszap viztelenités, iszaptarolas és elhelyezés tervezett modja

Az aerob medencékben keletkez6 f616s iszapot szivattyuk segitségével tovabbitjak a 100 m® hasznos
térfogatl iszaptarolo medencébe. A medence EOV koordinatai X:272607.662; Y: 726536.058. Az aerob
iszap elvétele idOszakosan torténik a keletkezett iszapmennyiség fliggvényében. Az iszaptarolod
keverével ellatott miitargy, igy megakadalyozhatd az iszap kiiilepedése a medence aljan.
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Az iszaptarol¢ tartalybol feladott 0,8%-o0s szarazanyag tartalmi folosiszapot egy kombinalt iszapsiiritd
és iszapviztelenité berendezés segitségével viztelenitik. Az iszapviztelenitd gép a puffer medence
tetejére tervezett iszapviztelenitd helyiségben kap helyet. A jobb sziirhetdség érdekében polielektrolit
adagolasa torténik az iszaphoz. A viztelenitett, kb. 18-22% szdrazanyag tartalmu iszapot csigaval egy
konténerbe juttatjak, ahonnan az elszallitasra keriil. A viztelenités soran keletkezd sziirlet egy atemeldn
keresztiil a kiegyenlité medencébe keriil vissza. A viztelenitett iszap tervek szerint energetikai cél
ujrahasznositasra kertil.

Szennyviztisztitasi tevékenységhez sziikséges létesitmények (miitargyak)
A szennyviztisztitd mil technologiai elemeinek tervezett paramétereit az alabbi tablazat 6sszegzi.

10. tablazat: Szennyviztisztito miitargyainak paraméterei

Létesitmény /miitargy Miitargy mérete Teriiletigénye Miitargy
megnevezése [m?] [m?] fedettsége
Fedett kiegyenlitd ¢ 523 104 Fedett
elésavanyité medence
Fedett havaria medence 523 104 Fedett
Eleveniszap tartaly 34 2,355 Fedett
Reaktor 310 7,065 Fedett
Anaerob iszaptarol6 80 24 Fedett
Aerob medence . 1000 200 Nyitott
Aerob medence II. 1000 200 Nyitott
Fertotlenitd medence 50 44,16 Nyitott
Aerob folosiszap tarold 100 22 Fedett

Szennyvizek gyiijtésének és elvezetésének tervezett modja

Az ipari szennyviz keletkezésének helyén atemeld aknak vannak kiépitve. Az atemel6kbol nyomott
vezetéken kertil eljuttatidsra a szennyviz a szennyviztisztitd telep kiegyenlité medencéjébe. A gyar
teriiletén keletkez6 kommunalis szennyvizet is befogadja a szennyviztisztitdo telep, amely szintén
nyomott vezetéken keresztiil jut el a tisztito telepre. A 3 mm-nél nagyobb szilard hulladékok kisziirése
céljabol ez a szennyviz gépi racson is athalad miel6tt a kiegyenlité medencébe keriil.

A tisztitott szennyviz egy 50 m® térfogati medencébe keriil, ahonnan gravitacidsan folyik a befogadoba.
A tisztitott szennyviz befogaddja a Matrai Eromi Zrt., befogadé nyilatkozata a 2.4 sz. mellékletként
lathato.

A tisztitott szennyviz Matra ErOmill Zrt. csatornahaldzatara tortnd csatlakozasi pontja: EOV
koordinataja: X: 272593.202;Y: 726578.750

Biogaz keletkezése és kezelése

A szerves anyagok lebomldsa soran teljes terhelésnél keletkezd kb. 216 Nm3/h mennyiségli biogazt (kb.
75 % metan tartalom) mindkét anaerob reaktor felsd részébdl vezetik el. Az anaerob reaktorok integralt
biogaz pufferrel rendelkeznek.

A biogaz a gazkazanokban, vagy a DDGS szaritoban hasznositasra keriil. Az energetikai célu
hasznositas el6tt az elvezetett biogazt egy ligos moson vezetik keresztiil. A biogaz moso feladata a
gazban el6forduld kénhidrogén koncentracié csokkentése.

Az els6 fazisban a biogazt és az NaOH oldatot elegyitik egy Venturi cs6 segitségével. Majd a masodik
fazisban a gzt a kolonna aljan bevezetik, ahonnan a bels6 toltetanyagon keresztiil a gaz felaramlik. A
kénmentesitett biogdz a kolonna tetején 1évd gazkivezetd nyilason tavozik. A toltetet folyamatosan
favokak permetezik feliilr6l NaOH oldattal, igy a folyadék egyenletesen eloszlik a téltetanyag feliiletén,
ezzel novelve az abszorpcio hatasfokat. A gazmosas soran 5 ppm-es kénhidrogén koncentraciot is el
tudnak érni, kdszonhetéen a stabil lizemmenetnek, ami a biogaz tiizelési égdvel szerelt kazanok
élettartamat noveli, mivel a korrdziot okozd gazkomponens koncentracidja csokken.
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Az eljaras megfeleld kezelhetdséget és stabil lizemeltetést biztosit, még a nyers biogaz nagymértékii
mennyiségi €s mindségi ingadozasa esetén is.

A Tagos mosobol kikeriild biogazt hideg eljarassal szaritjak. A szaritott biogazt nyomasfokozo fuvoval
szallitva kazdnokban hasznaljak fel tiizeléanyagként. Ezek lizemzavara esetén a biogaz kozvetleniil a
szennyviztisztitasi technologidhoz tartozd faklyan elégethetd. A biogaz faklya a kialakitott biogiz
vonalon csak biztonsagi berendezésként {izemel. Akkor 1ép miikodésbe, ha a biogaz hasznositas
iizemzavar miatt nem torténik meg, és a biogdz rendszer nyomasa emelkedik. A biogaz rendszeren
alkalmazott gépek és miszerek robbanas biztos kiviteliek, az ATEX szabvanyok szerint.

Eves szinten a tervezett biogaz felhasznalas 330 nap miikddéssel szamolva 1 700 000 m®.
2.13.9 Mindségellenorzés

A sajat kozponti laboratériumban késztermékek, beérkezd alapanyagok, illetve gyartaskozi termékek
mindségellendrzését végzik. A labor miiszerezése az €lelmiszerbiztonsagi kockazatot jelentd tényezok
kiszlirését s a mindségbiztositast egyarant kiszolgaljak.

2.13.10 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje
A 200 000 tonna/év buiza feldolgozasra szamolt eredeti EKHE-ben és EKHE kérelemben szereplé

Erémi utjan és a 3. sz. féuton keresztiil kapcsolodik az orszadgos kozathaldzathoz. Termékkiszallitas:
Osszesen 30 fuvar/map gyakorisaggal, ebbdl keményité 17, glutén 3, ipari alkohol 3, takarmany 7
fuvar/munkanap gyakorisaggal) évente min. 800 fuvar, max. 2800 fuvar. Eves fuvarnapok szama 252.

A Visonta Projekt Kft. altat tervezett tovabbi 50 000 tonna btizdra vonatkoztatott szallitast vastton, a
Matrai Erémii mikddésében fenntartott vasiti sineken kivanja megvaldsitani. A tevékenységhez
szlikséges teher- és személyszallitas nagysagrendjérdl és annak kornyezeti hatasair6l részletesen a 3.1.3
és 3.2.3 fejezetekben irunk.

3. Alétesitménybél szarmazé kibocsatasok mindségi- és mennyiségi
jellemzoi, varhato kornyezeti hatasok

Ebben a fejezetben a hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, illetve a varhat6 kdrnyezeti hatasok keriilnek
ismertetésre.

A kornyezet allapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet 0sszevetve a varhato helyzet mennyiségi
és mindségi jellemzdivel az eredményeket értékelni lehet. A kornyezeti alapallapot és a tervezett
tevékenység megkezdése utani varhato allapot kiilonbsége ad objektiv timpontot a kdrnyezeti hatasok
értékeléséhez.

A varhat6 hatasok mindsitését az MI 1345-1990 jelt miiszaki irdnyelvben leirtak szerint végeztiik, és
az MI 10-504-1/1992. miiszaki iranyelv mindsitési kategoriait alkalmaztuk, melyeket a kovetkezd
tablazatban foglaltunk 6ssze.

11. tablazat: Mindsitési kategoridk

l:gzgg_ei;l Minf)’?itési Az alapzillapot!wz Visz,onyitott valtozas . Hatz'}rértfikhez )
jele kategoria neve jellemzése viszonyitott jellemzés

J Javitd Meérhetd, észlelhetd javulas Hatérérték alatt

H Helyreallito Kornyezet visszakeriilése az eredeti Hatarérték alatt
allapotba

S Semleges A valtozas nem mérhetd, vagy nem Hatarérték alatt
¢észlelhetd

E Elviselhetd A valtozas a hatarérték, vagy a Hatarérték alatt
szakmailag elvarhat6 érték alatt marad

T Terheld A rovid ideig tarto hatas szignifikans Hatarérték kozelben,
valtozast nem okoz, de a hosszu ideig vagy atmenetileg
tart6 igen. A valtozas a hatas elmultaval hatarértéken
megsziinik.
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1;(/[;2::;:‘?;1 Mirlrfi?itési Az alapéllapot!loz visz'onyitott valtozas . Hatz:lrértf'fkhez ]
jele kategoria neve jellemzése viszonyitott jellemzés
\Y Veszélyeztetd A rovid ideig tart6 hatas szignifikans Atmenetileg hatarérték
valtozast okoz, amely a hatds elmultaval felett
nem sziinik meg.
K Kaérositod Rovid vagy hosszu ideig az allapotot Folyamatosan hatarérték
vagy szakmai elvarast meghalado hatés felett

3.1 Levegd minéségre gyakorolt hatisok bemutatasa
3.1.1  Jelenlegi dllapot bemutatisa
A teriilet levegétisztasag-védelmi besorolasa

A leveg6 védelmérdl szo16 306/2010. (XII. 23.) Kormany rend. eldirdsa értelmében az orszag teriiletét
és telepiiléseit a légszennyezettség mértéke alapjan a kdrnyezetvédelmi és a kozegészségiigyi hatosag
javaslatanak figyelembevételével zonakra kell osztani. A zonak kijelolésére a l1égszennyezettségi
agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X.7.) KvVM rendeletben keriilt sor. A rendelet az
egyes zonakban 11 szennyezd anyagot értékel, amelyeket A, B, C, D, E, F csoportokban, valamint a
talajkozeli 6zon esetében O-I és O-II csoportokban tipizal.

A beruhazas tavoli kornyezetében elhelyezkedd Visonta, Halmajugra és Markaz telepiilések
kozigazgatasi teriilete a légszennyezettségi zondk és agglomeraciok kijelolésérdl szold 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet szerint a 10. zonaba (az orszag tobbi teriilete, kivéve a kijeldlt varosokat) tartozik. A
hivatkozott rendelet 1. sz. melléklete szennyezéanyagonként a kdvetkezd zonacsoportokat adja meg:

= kén-dioxid: F

= nitrogén-dioxid: F

= szén-monoxid: F

= gzilard (PM10): E

= benzol: F

= talajkozeli 6zon O-I

12. tablazat: 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. melléklete alapjan az egyes zondkban vdarhato hdattérterhelés mértéke

Zo6na SO2 NO:2 CO PM1o
B z6na > 250 > 100 > 10000 > 50
C zbéna 150-250 85-100 5000-10000 40-50
D zbéna 75-150 70-85 3500-5000 35-40
E zbéna 50-75 50-70 2500-3500 25-35
F zéna <50 <50 <2500 <25

Mivel a fejlesztési teriilet szomszédsagaban talalhato, jelentds kibocsatonak szamitdé Matrai Erémil
kibocsatasaval Osszefiiggésbe hozhatod hattérszennyezettségi adatok nem allnak rendelkezésre, ezért a
vizsgalt teriilet levegOtisztasag-védelmi alapallapotnak vizsgalatdhoz a telepitési helyszinhez
legkozelebb talalhatd OLM Eger, Malomarok utcaban telepitett automata immisszidos mérési pont
adatait hasznaltuk fel.

13. tablazat: 2014/2015. évi fiitési szezonra vonatkozo 24 oras atlagos és legnagyobb immisszios koncentracio, a
vizsgalt szennyezé anyagokra vonatkozoan

Vizsgalt idészak SO2 NO2 NOx CcO PMy1o
[ng/m®] | [pg/m?] | [pg/m®] | [pg/m®] | [pg/md]
2014/2015 atlag 8,3 20,2 37,0 483,5 26,2
flitési szezon max 17,2 39,0 114,5| 1224,0 74,0

A megadott értékek alapjan lathato, hogy a teriilet 24 6ras immisszios adatainak atlagos értéke hatarérték
alatti koncentraciot ad, a vizsgalt szennyez6 anyagokra vonatkozoan.
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3.1.2  Telepités hatotényezdinek és varhato hatiasainak bemutatisa

A telepités id0szakara vonatkozoan varhato hatasok szamitasat ismételten elvégeztiik, mivel a korabban
beadott EKHE dokumentacio (,,FRAMA” 01dBH Kornyezetvédelmi Kft.; 2014. janudr) adataihoz
képest részletesebb informacidkkal rendelkeziink a telepitési munkakrol, valamint a dokumentacio
Osszeallitasa 6ta megjelent a Kormany 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelete a levegd védelmérdl szolo
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet modositasarol, melynek soran modosultak a levegétisztasag-
védelmi hatasteriilet lehatarolasanak szabalyai.

A telephely kiépitése soran a gdznemii légszennyez0 anyag kibocsatast dontden a teriileten dolgozé
munkagépek és a teriiletre érkez6 szallitojarmiivek belsé égésli motorjaibol tavozo fiistgaz jelenti.

Ezen kiviil a teriileten az épitmények alapjainak kidsésa soran szilard anyag, por keriil a kdrnyezeti
levegdbe.

A telepités idoszakaban a teriileten dolgozo gépek a tervezés jelenlegi fazisaban pontosan nem ismertek,
a szamitasok soran az alabbi, az épitdiparban altalanosan hasznalt munkagépek hasznalatabol indultunk
ki:

= JCB kombinalt homlokrakodé 7,5-8 tonnas

= DONSEN forgokotrod
A fenti gépek a tervek szerint kb. napi 6,0 6rat dolgoznak a tervezési teriileten.

A kitermelt fold elszallitasa, valamint az alapozashoz sziikséges beton, ill. a mitargyak elemeinek
helyszinre szallitasa varhatéan naponta legfeljebb 16 db nehézgépjarmii forgalmat fog jelenteni, a
nappali id6szakban, ami éranként 1 fordul6 (2 elhaladas) gépjarmii forgalmat okoz.

A teriileten dolgozd ¢és a szallitasra haszndlt gépjarmiivek fajlagos emisszio értékei
(Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht Levegdtisztasag-védelmi és Motortechnikai Tagozat adatai, 10 km/h
sebesség figyelembe vételével), valamint a foldmunkak végzése soran varhatéd kiporzas tapasztalatai
értékei alapjan  kiszamitottuk a teriileten végzett munkakbol és a szallitasbol eredden varhatd
légszennyez6 anyag kibocsatasokat, amelyeket a kdvetkezo tablazatban foglaltunk 6ssze.

14. tablazat: A telepités sordan dolgozo munkagépek és gépjarmiivek varhato légszennyezé anyag emisszioja

Légszennyez6 anyag Fnlgfssﬁ(i
Szén-monoxid 65,3
Szénhidrogének 6,86
Nitrogén-oxidok 23,8
Kén-dioxid 0,44
Szilard anyag (PMao) 300

Az el6z6 tablazatban Osszefoglalt kibocsatds adatokat hasznalva kiszamitottuk a varhato
légszennyezettség mértékét a legkozelebbi védendd ingatlannal, a beruhdzasi teriilet geometriai
kozéppontjatol 1660 méterre, az alabbi immisszios ponton.

— 111 vizsgalati pont: A Markaz, 1774 hrsz. alatti iidil6hazas udiil6teriileti ingatlan D—i
telekhataran, 1,5 méter magasan

A szamitasokat a légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak meghatdrozasarol szolo MSZ 21 459/2-81
/Tertiileti forrds és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitdsa/ szabvany el6irasa szerint végeztik. A
légszennyezd anyagok transzmisszios paramétereit az MSZ 21 457/4-80 szabvany elirdsa szerint
szamitottuk.

A szabvanyok muszaki alapja a Gauss tipust faklyamodell, mely képes pontforrasok, vonalforrasok ¢és
teriileti forrasok kezelésére.

A szamitasok soran a meteoroldgiai adatokat egy meteoroldgiai input fajlban kell megadni. Ennek a
felépitése mas a short term, és mas a long term modell esetében. A rovid idejii (short term) terjedési
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szamitasoknal az idépontot, a sz¢éliranyt, a szélsebességet, a kornyezeti hdmérsékletet, a Pasquille-féle
stabilitasi kategoriat, valamint a keveredési rétegvastagsagot kell megadni input adatként.

A vizsgalat soran rovid ideji terjedési szamitasokat végeztiink. A rovid idejii szamitasok lényege, hogy
a sz€lirany valtozo, barmelyik szélirdny el6fordulhat a vizsgalt id6tartamban.

Ezért a szamitdsok sordn a 1égszennyezd forrasoktol a vizsgalati pont felé torténd elszallitodast vettiik
figyelembe.

A modellek figyelembe veszik a forrasok sajatsagait, a terjedéskor érvényes meteorologiai feltételeket,
a forrasok elhelyezkedését. A forras tulajdonsagai kozott szerepelnek a forras geometriai adatai, jellege
(pont, vonal vagy teriileti) és elhelyezkedése. A paraméterek kozott szerepel még a kibocsatott
szennyezOanyag mennyisége €s a kibocsatasi magassag.

A szdmitas sordn figyelembe vett, terjedést befolyasolo adatok:
A kibocsatasi magassag 1,0 méter
A feliileti forras szélessége 100 méter

A feliileti érdességi paraméter értéke 0,1 méter, tekintettel a kdzeli, alapvetden nem erdds ndvényzettel
boritott kornyezetre (a teriiletet homogénnek tekintettiik a feliileti érdességi paraméter alapjan).

A sz¢€lprofil egyenlet kitevéjének értéke p = 0,27, semleges levegdstabilitast feltételezve

A szélsebességet transzmisszié szempontjabol kritikus, v = 2,5 m/s értéknek tekintettiik, figyelembe
véve az uralkod6 szélviszonyokat. A 2,5 m/s-os szélsebességet 10 m-es magassagban vettiik figyelembe.

Szilard szennyezdanyag esetében az iilepedési sebességet 0,01 m/s értékben hataroztuk meg.

A domborzat hatésat tiikkr6z6 domborzati korrekciot nem vettiink figyelembe. A szamitasok eredményeit
a kovetkezo tablazatokban foglaltuk 6ssze.

15. tablazat: A vizsgalati ponton a légszennyezettség varhato Osszesitett értéke, a hatarérték és a mindsités

Szén- Szén- Nitrogén- Kén- Szilard anyag

monoxid | hidrogének oxidok dioxid (PM1o)

[ng/m’] [ng/m’] [ng/m’] [ng/m’] [ng/m’]
Alapallapot 483,5 — 37,0 8,3 26,2
Szamitott immisszid 0,044 0,005 0,016 0,001 0,200
Ered6 immisszio 483,544 0,005 37,016 8,301 26,4
Légszennyezettségi hatarérték (1 6ras) 10.000 5000 2000 250 500
Mingsités megfeleld megfeleld | megfelelé | megfeleld megfeleld

Megjegyzés:

(1) a paraffin szénhidrogénekre vonatkozo 1 oras tervezési iranyértéket ad meg a 4/2011. (1.14.) VM rendelet.
(2) az NOx (mint NO2) szennyez6anyagra vonatkozo tervezési iranyértéket adtuk meg
(3) 24 oras egészségiigyi hatarértéket ad meg a 4/2011. (I.14.) VM rendelet.

A vizsgalt teriilet levegétisztasdg-védelmi alapéllapotat az OLM Eger, Malomarok utcéban telepitett
automata immisszioés mérési pont adataival jellemeztiik.

A szamitasi eredmények alapjan megallapithato, hogy a tervezett beruhazas létesitési fazisaban a
teriileten dolgozé munkagépek altal okozott légszennyezés a védendd teriileteken a vonatkozo
hatéarértékek alatt marad majd.

Megallapithatd tovabba, hogy a telepitési munkalatok tavoli kornyezetében elhelyezkedd védendd
ingatlanoknal a varhaté 1égszennyez6 anyag kibocsatas csak minimalis, elhanyagolhatdé mértékben,
rovid idore, atmenetileg ndveli meg a kdrnyezeti levego alapterheltségére jellemzo 1égszennyez6 anyag

crer

A fentiek alapjan, a telepités id0szakaban a beruhazas levegétisztasag-védelmi szemponti mindsitése:
Elviselhet6, vagyis a valtozas a hatarértek, vagy a szakmailag elvarhato érték alatt marad.
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3.1.3

Az lizemelés idOszakara vonatkozoan varhatdo hatasok szamitasat ismételten elvégeztilkk, mivel a
korabban beadott EKHE dokumentacié (,,FRAMA” 01dBH Ko&rnyezetvédelmi Kft.; 2014. januar)
adataihoz képest mddosult a tervezett technologia (pl. szennyviztisztito 1étesitmény telepitése, kapacitas
novelés), valamint a dokumentacio Osszeallitasa 6ta megjelent a Kormany 292/2015. (X. 8.) Korm.
rendelete a levegd védelmérdl szold 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet modositasarél, melynek soran
moédosultak a levegétisztasag-védelmi hatasteriilet lehataroldsanak szabélyai.

Megvalositas hatotényezoinek és varhato hatasainak bemutatasa

A technologia részletes leirasa megtalalhato a 2.6 fejezetben.
3.1.31

Az alabbi tablazatban a tervezett levegd-felhasznalo berendezések és azok teljesitménye talalhato.

Levegoéfelhasznalasok

16. tablazat: Tervezett levego-felhasznaldasok

{Uzemegység Uzemegység Levegdfelhasznalé Teljesitmény | Levegd felhasznalasuk
szama berendezések [KW] mértéke [kg/ora]

Fogadas, elotisztitas 110 Ventillator 110 65 000
Orl6 tizem 150 Ventillatorok, fuvok 460 130 000
Nedves szeparacios iizem| 200 Ventillator 18 3800
Glutén szaritd 320 Ventillatorok 1200 252 000
Glutén zsakolo 470 Fuvo 60 4 000
Keményitdszarito 1. 420 Ventillator 250 240 000
Keményitoszarito 11. 421 Ventillator 250 240 000
Keményito zsakolo 450 Favo 45 4 000
Maltodextrin szarito 440 Ventilator 220 220 000
DDGS pelletalo 340 Ventilator 110 8500

3.1.3.2 Légszennyez6 pontforrasok

Az lizemelés idOszakaban pontforrasokat az aldbbi technologidkba mitkodtetnek.

A technoldgia adatai

= megnevezese:

a telephelyen beliili sorszama: 1

Gabona tarolas, Orlés, tisztitas

technologia tipusa: 4 (Eljaras specifikus — P1)

1 (Altalanos hatarértékkel szabalyozott — P2)
= technologia mindsitése: 2 (1j technologia)
= pontforrasok szama: 2 db (P1, P2)

A technoldgia adatai:

= atelephelyen beliili sorszdma: 2

= megnevezése: Glutén szarito és csomagold

= technologia tipusa: 1 (Altalanos hatarértékkel szabalyozott)
= technologia mindsitése: 2 () technoldgia)
= pontforrasok szama: 2 db (P3, P4)

A technoldgia adatai:

= atelephelyen beliili sorszdma: 3
= megnevezése: Keményitd szarito és csomagolo
= technologia tipusa: 1 (Altalanos hatarértékkel szabalyozott)

= technologia mindsitése: 2 (j technoldgia)
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= pontforrasok szama:

A technoldgia adatai:

3 db (P5, P, P7)

a telephelyen beliili sorszama: 4

megnevezeése:

technologia tipusa:

technologia mindsitése:

pontforrasok szama:

A technoldgia adatai:

a telephelyen beliili sorszdma:

megnevezése:

technologia tipusa:

technoldgia mindsitése:

pontforrasok szama:

A technoldgia adatai:

Maltodextrin szaritd és csomagold

1 (Altalanos hatarértékkel szabalyozott)

2 (1) technologia)
2 db (P8, P9)

5

Takarmany pelletal6 €s szarito

1 (Altalanos hatarértékkel szabalyozott)

2 (1j technoldgia)
4 db (P10, P11, P12, P13)

a telephelyen beliili sorszama: 6

megnevezése:

technologia tipusa:

technoldgia mindsitése:

Gozeldallitas

3 (Tiizelés technologia)

2 (1) technoldgia)

= pontforrasok szama: 1db (P14)
17. tablazat: A pontforrdsok miiszaki adatai
Pontforras Pontforras EOV Levalaszto I?ilél,)éii Té’r fogat- Magas- Kil:oc's ét?“ giz
jele koordinatai berendezés atmero arasm sag hémérseklete
(m) (Nm*/h) (m) (K)
X: 272921.5473 , o
P1 Y- 726233.4024 Zsakos szur6 1 9600 20 303
P2 é %éggg?gg? Zsakos sziird 1 106000 30 323
P3 é %gﬁgggg Zsékos sziird 0,8 63000 24 333
P4 é %é;g;gégg Zsakos sziird 0,3 3200 24 333
PS5 é %ég;ggé‘;g Ciklon 11 120000 25 333
P6 é %égggiggg Ciklon 1 75000 25 333
P7 é %égggﬁgg Zsikos sziird 0.4 4000 22 313
P8 é %ggg?ggg Ciklon 0.8 60000 25 333
P9 é %ggg?ggg Zsakos sziir 0.4 4000 22 313
P10 2; %éigsg;gg Ciklon 0.6 39500 15 433
P11 2; %g;gggg; Ciklon 0.2 1200 15 313
P12 é %gg;ﬁgg Ciklon 03 4900 15 313
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Pontforrés | Pontforras EOV | Levalaszté | iiépési | Térfogat- | Magas- | Kibocsatott giz
. R A atméré aram sag homérséklete
jele koordinatai berendezés (m) (Nmé/h) (m) (K)
X:272679.4242 .
P13 Y 726366.3966 Ciklon 0,2 500 20 313
P14 S |- 03 3000 20 343

Az aldbbi tablazatban bemutatjuk a pontforrasok varhatd kibocsatasait (lizemeltetd adatszolgdltatisa
alapjan) és a vonatkozo hatarértéket.

18. tablazat: A pontforrdsok varhato emisszios adatai és technologiai kibocsatasi hatarértékei

Pontforras Kibocsatott 1égszennyezé anyag
Tomegaram | Kibocsatasi Kibocsatott
Jele Megnevezése Megnevezése | Kkiiszobérték hatarérték Konc. Emisszio
& [kg/h] [mg/m?] [mg/m?] [kg/h]
Gabona fogado és
P1 el6tisztito elszivas szilard anyag |- 1500 200 0,192
kifavo kiirtd
Gabona 6rl6 elszivas .
A — &) @
P2 Kiftive kiirté szilard anyag 50 20 2,12
Glutén szarito és orld .
] B @ @
P3 elszivas Kifive kiirtd szilard anyag 50 20 1,26
pg | Clunpneumatikus oy anyag - 150 200 0,064
szallitas kilép6 levegd
Keményit('i 1. szaritd o1z _ 2 %)
PS | elszivas kifive kireg | SZ14rd anyag 50 20 24
Keményit('i 2. szaritd o1z _ 2 %)
PO | elszivas kifive kireg | SZ14rd anyag 50 20 15
py | Keményitd pneumatikus | ... 4 anyag - 150 200 0,08
szallitas kilép6 levegd
Maltodextrin szarito .
4 _ ® @
P8 | lszivas kifivo kirto | SAard anyag 50 20 12
Maltodextrin
P9 pneumatikus szllitas szilard anyag - 150@ 200 0,08
kilép6 levegd
szilard anyag - 50 200 0,79
p1o | Takarmény szritd CO 5,09 500 100©) 3,9501
elszivas kiftvo kiirtd NOy 5,00 500 200 0,79004
TOC 3,00 150 10¢) 0,39503
pyy | rakarmany pneumatikus | .y anyag - 150®) 20@ 0,024
szallitas kilépd levegd
P12 | Pellethiitd kilépd levegé | szilard anyag - 150® 200 0,098
prg | Lakarmany SzAlliis & o0ps g anyag - 1509 200 0,01
tarolo silo elszivas

A P14 pontforrds a vegyes tlizelésii (gaz/biogaz, gaz/technikai alkohol) gbzkazan kéménye. A
gazkazanban 85%-ban terveznek foldgazt és 15%-ban a termelésbodl szarmazo technikai alkoholt vagy
a szennyviztisztitd miikddése soran keletkezd biogazt hasznositani.

Biogaz eredete, dsszetétele

A szennyviz kezelés soran az anaerob tisztitd medencékben mikroorganizmusok biogazt allitanak el a
szennyviz szerves anyaganak lebontasabol. Biogaz keletkezésérdl és kezelésérdl részletesen a 2.13.8
fejezetben esik sz0.

A biogazt és a foldgazt mint tiizeldanyagokat 6sszehasonlitva azt a kovetkeztetést vonhatjuk le, hogy a
biogaz tlizelés esetében a kibocsatasi hatarértékkel nem rendelkez6 szén-dioxid mennyisége nd
kimutathaté mértékben, mig a nitrogén-oxidok és a tokéletlen €gés soran keletkezd szén-monoxid
koncentracidja max. 2-3%-kal ndhet a foldgaztiizeléshez képest. Mivel egyéb szennyez6 anyagok ¢€s a
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metannal hosszabb szénlancu szénhidrogének gyakorlatilag nem kimutathatdak a biogazban, ezért mas
komponensek keletkezésével nem kell szamolni.

Technikai alkohol eredete, dsszetétele

A technikai alkohol termék a gyarban feldolgozott buza alapanyagbdl szdrmaz6é komponenseket
tartalmaz ezért 100%-ban bioldgiai eredetil.

A ipari alkohol gyartasi folyamat fermentalas lépésében az etanolon kiviil egyéb Osszetevok is
keletkeznek, melyeket Osszefoglald néven technikai alkoholnak neveziink. Az alkoholos erjedésbol
szarmazo keveréket magasabb rendii alkoholok (etanol, viz, propil-, butil-, amilalkohol és izomerjeik)
alkotjak, melyeket a leerjedt cefre cefreoszlopban torténd desztillacidja utani finomitod Iépésben, a
rektifikalo oszlop oldaltermékeként nyernek ki. A desztillacios tizem éves technikai alkohol kapacitasa
minimum 134,4 m?, maximalisan pedig 370,2 m®,

A feldolgozasi folyamat soran kinyert technikai alkohol a tartalyparkban erre a célra kialakitott 20 m?3-
es tartalyban keriil kitarolasra a tovabbi felhasznalasig.

A technikai alkohol bio-tiizeléanyag kizarolag egyszer vagy tobbszor desztillalt illékony
komponenseket tartalmaz, melyek kivétel nélkiil szén, hidrogén és oxigén komponensekbdl allo
bioldgiai eredetil, jol éghetd, egyszerii szerves vegyiiletek: alkoholok, aldehidek, éterek és észterek.

A fenti anyagaramok alacsony viztartalmuk és magas etanol valamint magasabb rendii alkohol tartalmuk
miatt magas flitoértékliek, ezért értékes folyékony bio-tiizeldanyagként hasznosithatéak a gyartelep
gbdzkazanjaban, melyet az elsddleges gazégd mellett egy legfeljebb 125 kg/h kapacitasu, folyadék
tiizelésre alkalmas specialis égével is felszereltek.

A technikai alkohol bio-tiizel6anyagként valo hasznositassal fosszilis foldgaz tiizelés valthato ki a kazan
iizemeltetése soran. A tobb mint 85 w% alkohol tartalmu és kevesebb mint 10 w% viztartalmu bio-
tiizel6anyag égéshdje (LHV) kb. 23 MJ/kg, tehat a 150 kg/h kapacitast segéd ég6 segitségével 0,9588
MW ho teljesitmény biztosithatd, ami a gézkazan névleges ho teljesitményének 7,17%-a.

19. tablazat: A pontforrdsok varhato emisszios adatai és technologiai kibocsatadsi hatarértékei

Pontforras Kibocsatott 1égszennyez6 anyag
Megneve- Tomegaram Kibocsatasi Kibocsitott —
Jele , Megnevezése kiiszobérték hatarérték Koncé Emisszié
zese [kg/h] [mg/m?] [mg/m?] [ka/h]
P14 Szildrd anyag | — 56) Mha -
gaz Gérkazs CcO — 1006 50 0,15
halmazallapot ozkazah Fga - 3500 20 0,06
tiizel6anyaggal kéménye SO, - 350) Mha —
(foldgaz/biogaz) TOC 3,00 150@ 10® 0,03
P14 Gézkazan | Szildrd anyag - 800 Mha -
folyékony és gz | kéménye |CO - 1750) 50 0,15
halmazallapoti NOy - 4500) 20 0,06
tiizeldanyaggal SO, _ 17006 Mha -
(foldgaz/technikai 3,00 150 10®
alkohol) TOC 0,03
Megjegyzés:

(1) A hatarérték és a kibocsatott koncentracio 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomadsra atszamitva, a
hatarérték értelmezése alapjan.

(2) A szilard anyag kibocsatasi hatarérték 0,5 kg/h tomegaramig 150 mg/m3, 0,5 kg/h tomegaram felett 50
mg/m?®,

(3) A tomegaram kiiszobérték alatti kibocsatasnal a technologiai kibocsatasi hatarérték nem alkalmazando.
(4) A hatarérték és a kibocsatott koncentracio 5% O tartalomra, 273 K homérsékletre és 101,3 kPa nyomasra
atszamitva, a hatarérték értelmezése alapjan.

(5) A hatarérték és a kibocsatott koncentracié 3% O, tartalomra, 273 K homérsékletre és 101,3 kPa nyomasra
atszamitva, a hatarérték értelmezése alapjan. Biogaz tiizelés esetében a vonatkoztatasi oxigéntartalom 11%.
Mha: mérési hatér alatt (Kén-dioxid esetében <5 mg/Nm?, szilard anyag esetében <0,1 mg/Nm?)
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A tablazat adatai alapjan Osszességében megallapithaté, hogy a pontforrasokon kibocsatott
szennyezOanyagok koncentracidja alatta marad a kibocsatasi hatarértéknek, igy a kibocsatas megfeleld.

A pontforrasok helyét a 3.2 sz. mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

Az el6z6 tablazatban Osszefoglalt kibocsatds adatokat hasznalva kiszamitottuk a varhato
légszennyezettség mértékét a legkozelebbi védendd ingatlannal, a pontforrdsok geometriai
kozéppontjatol 1660 méterre, az alabbi immisszids ponton.

— 111 vizsgalati pont: A Markaz, 1774 hrsz. alatti {idiil6hazas tudiilGtertileti ingatlan D-i
telekhataran, 1,5 méter magasan

A transzmisszios szamitdsokhoz a telepités hatdtényezdinél ismertetett Osszefiiggéseket és alapadatokat
alkalmaztuk, az alabbi eltérésekkel:

Az effektiv kéménymagassag a szilard anyag kibocsato pontforrasoknal: 35 méter
Az effektiv kéménymagassag a CO, NOx, TOC kibocsato pontforrasoknal: 19 méter
Az érdességi paraméter értékét z = 1,0 értékiinek valasztottuk, tekintettel a tavoli telepiilési kornyezetre.

A szélsebességet — figyelembe véve a magasabb kibocsatasi pontot — v = 3,5 m/s értéknek tekintettiik,
az uralkodo szélviszonyok alapjan .

A szadmitasok eredményeit a kdvetkezo tdblazatokban foglaltuk 6ssze.

20. tablazat: A vizsgalati ponton a légszennyezettség varhato dsszesitett értéke, a hatarérték és a mindsités

Szén- Nitrogén- Toc Szilard anyag

111 vizsgalati pont monoxid oxidok 3 (PM1o)

[ng/m’] [ng/m’] [ng/m] [ng/m’]
Alapallapot 483,5 37,0 — 26,2
Szamitott immisszio 3,63 0,75 0,38 4,12
Ered6 immisszid 487,13 37,75 0,38 30,32
Légszennyezettségi hatarérték (1 orés) 10.000 200 500 50
Mingsités megfeleld megfeleld megfeleld megfeleld

Megjegyzés:
(1) nitrogén-oxidokra 1 dras tervezési iranyértéket ad meg a 4/2011. (I.14.) VM rendelet. A kibocsatott
szennyezOanyagok figyelembe vételével, az immisszios koncentraciot is ezen anyagra indokolt meghatarozni.

A vizsgalt teriilet levegétisztasdg-védelmi alapéllapotat az OLM Eger, Malomarok utcéban telepitett
automata immisszioés mérési pont adataival jellemeztiik.

A szamitasi eredmények alapjan megallapithatd, hogy a tervezett technoldgiak altal okozott
légszennyezés a kornyezd védendo teriileteken a vonatkozo hatarértékek alatt marad majd.

A vizsgélati adatokbol megallapithato tovabba, hogy a varhat6 1€gszennyezd anyag kibocsatas csak kis
mértékben noveli meg a kornyezeti levegd alapterheltségére jellemzd 1égszennyezé anyag

sz

A fentiek alapjan az iizem levegétisztasag-védelmi szempontii mindsitése: Elviselheté, vagyis a
valtozas a hatarérték, vagy a szakmailag elvarhat6 érték alatt marad.

3.1.3.3 Diffuz forrasok, valamint biizterhelés

A technologia szennyvizeinek tisztitdsdra tervezett szennyviztisztitd létesitmény egyes miitargyai
megjelennek, mint diffuz blizforrasok. A biizhatas objektiven jellemezhetd a szagegység mértékével. A
szagegység az a szaganyagmennyiség 1 m®standard allapotu szaganyagot tartalmazd gazban, amely mar
szagérzetet valt ki a szagmérés soran az észlelok 50%-aban. Mérése olfaktometrias modszerrel torténik.

Szennyviztisztitok esetében, a szaghatast jellemzden az aldbbi gazok okozzak
— Metil-merkaptan

— Etil-merkaptan
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— Kénhidrogén
— Ammonia

A tervezett szennyviztisztitd anaerob iszaptaroldja és aerob fOlosiszap taroldja egyarant fedett
kialakitasu lesz. A tervezett szennyviztisztitdo anaerob iszaptaroldja és aerob folosiszap taroloja egyarant
fedett kialakitasu lesz.

A szennyviztisztitdé miiszaki paraméterei a 9. tablazatban talalhatéoak. A szennyviztisztit6 EOV
koordinatai: X: 272607.8333, Y: 726531.3388

A kovetkezo tablazatban bemutatjuk a tervezett szennyviztisztitd miitargyait, blizhatas szempontjabol
elemezve Oket. A tervezett szennyviztisztitd egyes miitargyaira vonatkozo egyedi szagegység
meghatarozasa hasonl6 berendezésekre vonatkozo miiszaki adatok alapjan tortént.

21. tablazat: A tervezett szennyviztisztito potencialis biizforrasainak bemutatdsa

Berendezés Alap- Teriiletegységre Kibocsatott ., .

Ssz. megnevezése, emisszioé teriilet vonatkoztatott szag- szagegység Bz ST mpo,ntu
helye [m?] egység (SZE/m**h) (SZE/h) megjegyzes
1. | Fedettkicgyenlitd & 104 4000 416000 | Fedett miitargy
elésavanyitdé medence

2. Fedett havaria medence 104 4000 416000 | Fedett mUtargy
3. Eleveniszap tartaly 2,355 4000 9420 | Fedett miitargy
4. Reaktor 7,065 4000 28260 | Fedett miitargy
5. Anaerob iszaptarold 24 10000 240000 | Fedett miitargy
6. Aerob medence I. 200 3500 700000 | Nyitott miitargy
7. Aerob medence Il. 200 3500 700000 | Nyitott miitargy
8. Fertdtlenitd medence 44,16 3500 154560 | Nyitott miitargy
9. Aerob folosiszap tarold 22 10000 220000 | Fedett miitargy
Szennyviztisztiton kibocsatott szagegység dsszesen® 2.884.240 | —

@ A szennyviztisztitd miitargyain kibocsatott szagegység mértékét az objektum alapteriiletének és a

terliletegységre vonatkoztatott szagegységnek a szorzatabol szamitottuk.

Tovabba, szakirodalmi adatok alapjan, megadjuk a szennyviztisztitdé technoldgiaban szaghatést okozo
anyagok varhat6 kibocsatasat

22. tablazat: A tervezett szennyviztisztitdsi technologia biizforrasainak bemutatdsa

Biizhatast okoz6 szennyezéanyag Varhato kibocsatas
megnevezése (kg/h)
Metil-merkaptan 0,000003
Etil-merkaptan 0,000003
Kénhidrogén 0,003
Ammonia 0,04

A szennyviztisztito technologia és a szaritd lizemek telepitési helyét a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk
be.

Az el6z06 tablazatban 6sszefoglalt szagegység, ill. szaghatast okozo szennyezdanyag kibocsatas adatokat

crer

mértékét a telepités helyéhez legkdzelebbi védendo ingatlanra.
A vizsgalat soran az alabbi immisszios pontot vettiik fel.

— 111 vizsgalati pont: A Markaz, 1774 hrsz alatti idiil6hdzas udiilGteriileti ingatlan D-i
telekhataran, 1,5 méter magasan

A szamitasokat a 1égszennyez6 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasarol szol6 MSZ 21 459/2-81
/Tertiileti forrds és vonalforras szennyezd hatasanak szamitasa/ szabvany el6irdsa szerint végeztik. A
légszennyezd anyagok transzmisszios paramétereit az MSZ 21 457/4-80 szabvany eldirdsa szerint
szamitottuk.
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A transzmisszids szamitasok soran a terjedést befolyasold paramétereket a 3.1.2 fejezetben ismertetett
értékekkel vettiik figyelembe.

23. tablazat: A felvett vizsgalati ponton szamitott biizhatas mértéke

Szag- Metil- Etil- Kénhidrogén | Amménia
Biizkibocsaté létesitmény koncentracié | merkaptan | merkaptan ¢ ( /mg)ge ( /::13)
(SZE/m?) (ng/m®) (ng/m®) He e
bAﬁzzlll;tléfomon varhato 0,003| 0,00000001| 0,00000001 0,00001 0,0002

A szamitott bilizhatas értékelése a kovetkezO tablazatban kozolt, a terhelési ponton ¢észlelhetd
szagerdsség alapjan torténhet.

24. tablazat: A biizhatas iranyértékei

Olfaktometriaval meghatarozott Szaseréssé
szagkoncentricié (SZE/m°) g g

1 Szagkiiszob
<5 igen gyenge
5-10 gyenge
10 -50 kifejezett
50 - 100 erds
100 — 500 igen erés

A szagkiiszob a szaganyagnak az a legkisebb koncentracioja, amely szaghatas keltésére elegend6 ingert
valt ki a megfigyeld receptoraiban.

Az immisszids pontokon varhatéd biizhatas és a fenti tdblazatban részletezett szagerésség Osszevetése
alapjan elmondhato, hogy a szennyviztelep és a szarit6 technoldgiak miikodése soran a telephely tavoli
kornyezetében 1évo, emberi tartdozkodasra szolgalo teriileteken a szagerdsség lényegesen az érzékelés
hatara (szagkiiszob) alatt lesz majd.

A kibocsatott, blizt okoz6 levegdszennyez6-anyagok értékelése a kovetkezo tablazatban kozolt, 1 oras
tervezési iranyértékek alapjan torténhet.

25. tablazat: Tervezési iranyértékek

Biizhatast okoz6 Szennyezéanyag | . |, Te’:rv’e rest
. iranyérték 1 oras
megnevezése (ng/m’)
Metil-merkaptan 0,01
Etil-merkaptan 0,01
Kénhidrogén 8
Ammonia 200

Az immisszidos pontokon varhatd bilizhatast okozd szennyezOanyagok koncentracidja és a fenti
tablazatban részletezett tervezési iranyértékek alapjan elmondhato, hogy a szennyviztelep mitkodése
soran a telephely tavoli kdrnyezetében 1évo, emberi tartdzkodasra szolgald teriileteken a kibocsatott
szennyezOanyagok koncentracidja lényegesen a megengedett értekek alatt lesz majd, ill. a blizterhelés
tobb nagysagrenddel 1 SZE alatt marad.

A fentiek alapjan, az lizemelés id6szakaban a beruhazas levegdtisztasag-védelmi szempont mindsitése:
Semleges, vagyis a valtozas a hatarérték, vagy a szakmailag elvarhato érték alatt marad

3.1.3.4 A varhaté kozlekedési-szallitasi intenzitas nagysaga és hatasa

A tervezett kapacitasbOvitéshez kapcsolodoan, a korabbi dokumentacioban (,,FRAMA” 01dBH
Koémyezetvédelmi Kft.; 2014. janudr) részletezett kozati kozlekedési forgalmi adatok nem valtoznak,
mivel a kapacitasbovitésbdl adodo tobblet alapanyag beszallitast és késztermék kiszallitast vasuti
kiszallitassal kompenzaljak.
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Dokumentaciénkban ezért a kozati szallitas levegotisztasag-védelmi hatasaival nem foglalkoztunk,
csupan a tobbletforgalom 4ltal érintett vastti szallitas hatasait vizsgaltuk.

A kapacitasnovekedés mértéke az eredeti EKHE engedélyhez képest:
200 000 tonna / év helyett 250 000 tonna/év

Az évi 50. 000 tonna novekedés alapanyag beszallitasat és a késztermékek kiszallitasat egyarant vastton
kivanjak kompenzalni, a Matrai Eromiihoz csatlakozo6 iparvagany hasznalataval.

A szallitasi forgalom gyakorisdga és az egyszerre szallitandd anyagmennyiség a beruhazas jelenlegi
fazisaban nem ismert, ezért a vizsgalatok sordn heti egyszeri kiszallitassal szamoltunk.

Az 50 000 + 50 000 tonna 6sszes forgalom alapjan, évi 250 munkanap figyelembe vételével, naponta 1
db 400 tonna aruszallitast végz6 tehervonat szerelvény oda-vissza kézlekedésével lehet szamolni.

Egy ,,E” sorozatjeli, 500-09 tipusszdmu, 10 méter hosszusdgu tehervagon rakomany tomege 28 tonna.

A fentiek alapjan, naponta 14 tehervagonbol allo, 150 méter hosszu tehervonat szerelvény oda-vissza
torténd elhaladasara szamithatunk.

Az iparvagany az erémi telephelyét DK-i iranyba elhagyva, kb. 10 km-es szakasz kdvetden csatlakozik
rd a Miskolc — Budapest vasttvonalra.

Kornyezetében lakoteriilet nem helyezkedik el, legkozelebb (a vasttvonaltol kb. 280 méterre) Detk,
Pet6fi Sandor utca lakoépiiletei helyezkednek el.

A fenti vasuti szallitasi forgalomrol elmondhatd, hogy a kornyez6 teriiletek alapallapotara jellemzd
hattérterhelését nem befolyasolja, kimutathato, érzékelhetd 1égszennyezés ndvekedést nem okoz.

A fenti vasuti szallitasi forgalomrol elmondhatd, hogy a kornyezo teriiletek alapallapotara jellemzé
hattérterhelését nem befolyasolja, kimutathato, érzékelhetd 1€égszennyezés novekedést nem okoz.

A fentiek alapjan, az engedély modositashoz kapcsolodo szallitasi forgalom levegétisztasag-védelmi
szemponti mindsitése: Semleges, vagyis a valtozas nem mérhetd, vagy nem észlelhetd, hatarérték alatti

3.1.4 Az esetlegesen kdrnyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetéségei,
az ebbdl szarmazo hatotényezok

A légszennyezO pontforrasokat porszliré berendezéssel, ciklonnal szerelték, a kibocsatott por
mennyiségének csokkentésére. A szilir6k rendszeres tisztitasa, cseréje megeldzi a meghibasodasukat.

Nem varhato olyan jellegli havaria esemény, ami a technologia kibocsatasat, vagy a kibocsatott biiz
mértékeét jelentdés mértékben, hosszabb idére megndvelné.

A modositast kdvetden, havaria eseményekhez kapcsolodéan az egységes kornyezethasznalati
engedélyhez képest valtoztatas nem indokolt.

3.1.5 Hatasfolyamatok varhato kiterjedése

A hatéasfolyamatok, hatasteriiletek kiterjedésének szamitasat ismételten elvégeztiik, mivel a korabban
beadott EKHE dokumentacié (,,FRAMA” 01dBH Ko&rnyezetvédelmi Kft.; 2014. januar) adataihoz
képest modosult a tervezett technologia (pl. szennyviztisztito 1étesitmény telepitése, kapacitas novelés),
valamint a dokumentacio Osszeallitdsa ota megjelent a Kormany 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelete a
leveg6 védelmeérdl szo16 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet modositasarol, melynek soran modosultak
a levegotisztasag-védelmi hatasteriilet lehatarolasanak szabalyai.

A hatésteriilet vizsgalatakor fontos megjegyezni, hogy a Matrai Erémii mint jelentds kibocsato
hatésteriilete mind nagysadga, mind szennyezdanyagok koncentracidja tekintetében jelentGsen
meghaladja a vizsgalt tevékenység hatasait.

Mivel a Matrai Erdmii szennyezdanyag kibocsatasara vonatkozé adatok nem nyilvanosak, ezért
szamszerusitett dsszehasonlitast nem tudunk végezni.
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3.1.5.1 A telepités és felhagyas idoszakaban

A telepités idOszakdban végzett tevékenységeket korabban ismertettiik, a varhat6 1égszennyez6 anyag
kibocsatast pedig a 3.1.2 fejezetben mutattuk be.

A levegOmindségi hatasteriilet hatarat a 306/2010. (XII. 23.) Korm. sz. rendelet 2.§ (14) bekezdése
alapjan hataroztuk meg.

Eszerint a helyhez kotott diffuz forras hatésteriilete a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhatd azon
legnagyobb tertilet, ahol a diffiiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemz6
iizemadllapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhatd - 1égszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkdri meteorologiai
jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra szamitott varhato talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 Oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb, vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-anal nagyobb.

26. tablazat: A hatasteriilet hatarat kijelolé koncentracio

Max. Hataster.
Immissziés | Hattér- | Terhel- Max. I-'Iat’a T Ter,he,l_ konc h?l.tafa,t,

. y . . érték hetoség | 80%- kijelolo

Szennyez6 anyag | hatarérték | terhelés | hetoség konc. 10%-a | 20%-a a Koncentri-
3 3 3 3
pg/m ng/m ng/m pg/m pg/m3 pg/m? pg/m cié
* pg/m’
Szén-monoxid 10.000 483,5 9516,5 86,6 1000 1903,3 69,3 | 69,3
Szén-hidrogének | 500 — 500 91 50 100 7,3 7,3
Nitrogén-oxidok @
(NO»-ként) 200 37,0 163 31,6 20 32,6 253 |20
Kén-dioxid 250 8,3 241,7 0,58 25 48,34 0,46 | 0,46
Szilard anyag @
(PM1o) @ 50 26,2 23,8 438 5 4,76 876 | 4,76
Megjegyzés:

(1) a paraffin szénhidrogénekre vonatkozo 1 oras tervezési iranyértéket ad meg a 4/2011. (I1.14.) VM rendelet.
(2) az NOx (mint NOy) szennyezbanyagra vonatkozo tervezési iranyértéket adtuk meg
(3) 24 oras egészségiigyi hatarértéket ad meg a 4/2011. (1.14.) VM rendelet.

A transzmisszids szamitasokhoz a 3.1.2 fejezetben bemutatott sszefiiggéseket, kibocsatas adatokat és
terjedést befolyasolo paramétereket alkalmaztuk.

A Kibocsatott szennyezdanyagok koziil a Szilard anyag (PMaio) immisszids koncentracioja hatarozza
meg a levegotisztasag-védelmi hatasteriiletet, melynek nagysaga a munkateriilet geometriai kozéppontja
koriil huzott 294 méter sugaru korrel jellemezheto.

A levegotisztasag-védelmi hatasteriiletet a 3.1 sz. mellékelt helyszinrajzon abrazoltuk.

A telepités idészakara jellemz6 leveg6tisztasag-védelmi hatasteriilet nem érint olyan ingatlant, melyet
az lizemelés id6szakara jellemz6 pontforrasok levegétisztasag-védelmi hatasteriilete ne érintene, igy az
Osszesitett hatasteriiletet és az érintett ingatlanokat a pontforrasok levegdtisztasag-védelmi hatésteriilete
hatarozza meg.

A fentick alapjan, a telepités idGszakara jellemzd levegétisztasag-védelmi hatasteriiletre esd
ingatlanokat kiilon nem gytijtottiik ki, azok mindegyike szerepel a pontforrasok levegétisztasag-védelmi
hatastertiletének ingatlanjai kdzott.

4. abra: A kibocsatott szennyezoanyagok terjedési képe és a hatasteriilet hatarat kijelolo tavolsag

Szennyez6 s .. Hatasteriilet hataranak
Terjedési abra . . .
anyag tavolsaga (méter)
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3.1.5.2 Aziizemelés idoszakaban, légszennyezo pontforrasok
Az iizemeltetni kivant technologiak pontforrasainak kibocsatasat a 3.1.3.2 fejezetben mutattuk be.

A levegémindségi hatasteriilet hatarat a 306/2010. (XII. 23.) Korm. sz. rendelet 2.§ (14) bekezdése
alapjan hataroztuk meg.
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Eszerint a helyhez kotott pontforras hatasteriilete a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatdo azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras &ltal maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras kdrnyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatsi id6tartamra
szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 dras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 dras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

27. tablazat: A hatasteriilet hatarat kijelolé koncentracio

. Max. Hataster.h
Immisszios Hattér- | Terhelhe l\k/éi)é l_él;lttéal: ) -lll-eet:')zzl- konc. atarat
Szennyez6 anyag | hatarérték | terhelés téség S7E 10%.-a 20% _ag 80%-a kijelol6
SZE/m? SZE /m® | SZE /m? m? SZE /m? | SZE /m? SZE konc.
/m3 SZE Im®
Szén-monoxid 10.000 483,5 9.516,5 214,0 1.000 1.903,3 171,2 171,2
Nitrogén-oxidok 2
(NOa-ként) 200 37 163 44,2 20 32,6 36,36 20
TOC 500 - 500 22,1 50 50 17,68 17,68
Szildrd anyag 50 26,2 23,8 60,0 5 4,76 48,00 | 4,76
(PMyp)

A transzmisszids szamitasokhoz a 3.1.2 fejezetben bemutatott Osszefiiggéseket, kibocsatas adatokat és
terjedést befolyasolo paramétereket alkalmaztuk.

A kibocsatott szennyezdanyagok koziil a Szilard anyag (PMio) immisszids koncentracidja hatarozza
meg a levegdtisztasag-védelmi hatésteriiletet, melynek nagysaga a pontforrasok sulyozott geometriai
kozéppontja koriil huazott 1462 méter sugaru korrel jellemezhetd. A levegOtisztasdg-védelmi
hatasteriiletet a 3.1 sz. mellékelt helyszinrajzon abrazoltuk. A pontforrasok levegétisztasag-védelmi
hatasteriilete hatdrozza meg a legnagyobb kiterjedésii teriiletet, igy az 0sszesitett hatasteriiletet is.

A fentiek alapjan, a pontforrasok levegdtisztasag-védelmi hatésteriiletére (és igy az Osszesitett
hatasteriiletre) esO ingatlanokat a kdvetkez6 tablazatban ismertetjiik.

28. tablazat: Az dsszesitett hatdsteriiletre esd, Visonta kézigazgatasi teriiletéhez tartozo ingatlanok ismertetése

s s Szabalyozasi terv Epitmény besorolasa KSH
Telepiilés Helyrajzi szam e . . r R . .
szerinti funkcié épitményjegyzék szerint

Visonta 0151/95,98 0158/23.25, 0163/41 | O'P. . Beépitetlen, nem védendd

ipari gazdasagi
0158/6,11,12,13,14,15,16, 21, Gi
Visonta 0151/96, i apri dasiod 1251 Ipari épiiletek
0163/42,43,44,47,50,51,87,88, part & &

Visonta 0158/19 Gip . 2221 Helyi (telepiilési)

ipari gazdasagi gazellatd vezetékek
. 0157, 0158/10,24,26, 0163/16,49, KOu . . ,

Visonta 0151/80, 81,91,93 kozlekedési teriilet 2112 Helyi utak & utcak
Kk-inl

Visonta 0151/22,51 kiilonleges inert hulladék | g e nem védends
valogatas céljara szolgald
tertilet

Visonta 0151/12,19,70 Gip. » 2301 Bényészati vagy egy¢b
ipari gazdasagi kitermel0 1étesitmények

Visonta 0151/29,31,32,34,35 EY S Beépitetlen, nem védendd
védelmi erd6

Visonta 0151/79,88,92,100,102, Kk_Zt , Beépitetlen, nem védendd
kiilonleges (zagytér)
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Szabalyozasi terv

Epitmény besoroliasa KSH

Telepiilés Helyrajzi szam szerinti funkcié épitményjegyzék szerint
Gi 2153 Vizrendezési és
Visonta 0155/69 P vizhasznositasi miivek,

ipari gazdasagi

akvaduktok

29. tablazat: Az ésszesitett hatdsteriiletre eso, Markaz kézigazgatdasi teriiletéhez tartozo ingatlanok ismertetése

s R Szabalyozasi terv Epitmény besorolisa KSH
Telepiilés Helyrajzi szama oy R . .
szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
Kz
Markaz | 0116 E‘\‘}"nleges (zagytér) Beépitetlen, nem védends
védelmi erdo
Markaz 0123/16-17,67, 66-61, 0110/203-205, | Ma ' Beépitetlen, nem védends
0110/10-11, 0108/130, 0108/34-39 alt. mezégazdasagi ’
0124/1, 0121, 0123/51, 0122/4,
097/1,2, 099/2, KOu . o
Markaz | 98/36'47 56,72,74,88,104, kozlekedési teriilet 2112 Helyi utak és utcak
098/121,140,196, 0115, 096/26,
084/34-29, 084/77-80, 098/7-16,
098/35-21, 098/37-55, 098/57-71, MK
Markaz 098/73-87, 098/89-103, 098/105-120, Kertes mezdoazdasiei Beépitetlen, nem védendd
098/122-139, 098/141-156, 098/157- eries mezogazdasag
173, 098/175-195, 098/197-203,
Markaz 0114/22-2, 0110/59-42, 0110/37 Gip. . Beépitetlen, nem védends
ipari gazdasagi
0110/62-84, 0110/85, 0110/87-117,
0110/119-147, 0110/149-177, MK
Markaz 0110/179-202, 0110/221-206, 0110/28- | ,°* Soandasioi | BOCPItetlen, nem védendd
35, 0110/222-240, 0110/244-246, 248- | <C1'eS Mezogazdasagl
255
Gksz
Markaz 0110/9 gazd., kereskedelmi, 1251 Ipari épiiletek
szolgaltatd
0108/6-128, 0108/180-161, 0108/181-
192, 0105/37-55, 0105/77-57, 0105/78-
87, 0105/10-16, 0105/100-101, MK
Markaz 0105/88-94, 0105/19-23, 0105/95-97, Kertes mezdoazdasiei Beépitetlen, nem védendd
0105/93, 0105/99, 0105/28, 0105/30- | “c''¢s mezogazdasag
37, 0107/44-45, 0108/141-146,
0108/148-160
0108/133, 0108/136, 0108/140,
0108/147, 0108/2, 0108/4, 0100, 0101,
0107/4, 0105/2, 0105/56, 0105/3, KOu . L
Markaz | 11055 0105/7. 0107/2, 0110/15. kozlekedési teriilet 2112 Helyi utak és utcdk
0110/36,60,4,2,182,178,148,118,86,
0114/23, 0109

30. tablazat: Az dsszesitett hatasteriiletre esé, Halmajugra kézigazgatdsi teriiletéhez tartozo ingatlanok

ismertetése
Telepiilés Helyrajzi széma Szal.)alyozaSI terv E’plfme’ny l.oesorf)lasa K.SH
szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint

. Ev - . -

Halmajugra 019/15 vedelmi erdé Beépitetlen, nem védendd

019/1-13, 019/17-36, 019/55-65, Ma-ii

Halmaiuara 019/81-100, 019/102-109, 017/16-23, il tu’ Beénitetl ¢ dends

U981 017/26-45, 017/49-66, 017/89-80, wtetvenyes eepiietion, nem vedendo
mezdgazdasagi

017/91-106, 017/126-114, 014/1
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1 s s Szabalyozasi terv Epitmény besoroliasa KSH
Telepiilés Helyrajzi szama o VTR . .
szerinti funkcidja épitményjegyzék szerint
Halmajugra | 017/2-9, 07/60,131 Ma-d ) . . | Beépitetlen, nem védendd
altalanos mezdgazdasagi
. KOu . . .
Halmajugra | 017/108, 07/20,50,119,125, 010/1 Kizlekedési teriilet 2112 Helyi utak és utcak
. KOk N
Halmajugra | 07/26, 010/1 Kzlekedasi teriilet 2122 Varosi vasutak
. 015/1-2, 07/19,26,27,49,51,120,129, Gip o . P
Halmajugra 08/1.2 iparteriilet Beépitetlen, nem védendd
. Gip -
Halmajugra | 07/21,48,142 iparteriilet 1251 Ipari épiiletek
Halmajugra | 07/130 Ma-a 1251 Ipari épiiletek
IUg altalanos mezdgazdasagi part epuiete
Kb 2301 Banyaszati vagy
Halmajugra | 07/4 bé . egyéb kitermeld
anyateriilet PP
létesitmények

Visonta, Markaz, Halmajugra szabalyozasi tervét, és a hatasteriilet altal érintett helyrajzi szamokat a
3.3-3.5 sz. mellékletként csatoltuk.Az Osszesitett (levegd, biiz védelmi Gvezet, zaj) hatasteriiletre es6

ingatlanok érintettségét hatasteriiletenként a 3.6 sz. mellékletként csatoltuk.

5. dbra: A kibocsatott szennyezéanyagok terjedési képe és a hatasteriilet hatarat kijelolo tavolsag

Szennyezo R Hatasteriilet hataranak
Terjedési abra p . .
anyag tavolsaga (méter)
«E 250
=200 N
2 150 / \
r B
SZCH-. E 100 / 116
monoxid g /
£ 50
'g 0 / T T T 1
100 200 300 400
Tavolsag a kibocsato forrastol [m]
_ 50
E 40 N
Nitrogén- 2 /
oxidok £ 2 / 190
(NOx-ként) | & 10 /
=
—F‘ 0 T T T 1
100 200 300 400
Tavolsag a kibocsato forrastol [m]
€25
£ /N
5020
=
:g 15 // \
=
TOC £10 117
3
g5
§o
= T T T 1
0 100 200 300 400
Tavolsag a kibocsaté forrastél [m]
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_ 80
% 60
SN IAN
Szilard 2 40
anyag £ / \ 1462
E 0 T T T
0 500 1000 1500 2000

Tavolsag a kibocsato forrastol [m]

3.1.5.3 Aziizemelés iddszakaban, biizkibocsatas
Az iizemelés id6szakara jellemz6, varhato blizkibocsatast a 3.1.3.2 fejezetben mutattuk be.

A levegémin6ségi hatasteriilet hatarat a 306/2010. (XII. 23.) Korm. sz. rendelet 2.§ (14) bekezdése
alapjan hataroztuk meg.

Eszerint a helyhez kotott difftiz forras hatésteriilete a vizsgalt difftiz forras koriil lehatarolhatd azon
legnagyobb tertilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzd
iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhat6 - 1égszennyez6 anyag terjedése
kovetkeztében a 1égszennyezo diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai
jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra szamitott varhato talajkozeli
levegéterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 o6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-andl nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

31. tablazat: A hatasteriilet hatarat kijelolé koncentracio

. Hatast.
. | Immissziés | Hattér- | Terhel- Max. I-,Iat’a r Te':,h(,alhe Max. hatarat
Szennyezé . X iz érték toség konc P
hatarérték | terhelés | hetéség konc. o o o kijelolo

anyag SZE/m* | SzE/m* | SzE/m® | szE/m® | 0% | 20%-a | 0%-a | oy
SZE/m® | SZE/m® | SZE/m3 4
SZE/m

biiz (SZE) - - - 3,7 - 3,0 19

) Biiz vonatkozisiban nem ad meg egészségiigyi hatarértéket a 4/2011. (1.14.) VM rendelet, ezért a hatasteriilet

lehatarolasra vonatkozd el6irasok is kevésbé értelmezhetéek. A maximalis érték 80 %-anal kijelolhetd
koncentracié joval enyhébb szabalyozast ad meg a szakmai elvarasoknal, ezért a gyakorlat alapjan, a bliz forras
leveg6tisztasag-védelmi hatasteriiletét kijelolé koncentracioként az érzékelhetdség, vagyis a szagkiiszob értékét
(1 SZE/m3) adtuk meg.

A transzmisszids szamitdsokhoz a telepités idOszakanal bemutatott Osszefiiggéseket, kibocsatas
adatokat és terjedést befolyasold paramétereket alkalmaztuk.

A kibocsatott bliz levegotisztasag-védelmi hatésteriiletének nagysaga a szennyviztisztitd geometriai
kozéppontja koriil huzott 45 méter sugaru korrel jellemezhetd.

Ezt figyelembe véve a telephely geometriai kozéppontja koriil javasolt a 300 méteres sugara védelmi
Ovezet kijelolése. A levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletet a 3.1 sz. mellékelt helyszinrajzon abrazoltuk.
Az Osszesitett (levegd, bliz védelmi Ovezet, zaj) hatasteriiletre esé ingatlanok érintettségét
hatasteriiletenként a 3.6 sz. mellékletként csatoltuk.

A blzforrasok levegoétisztasdg-védelmi hatésteriilete nem érint olyan ingatlant, amit az iizemelés
idészakara jellemz6 pontforrasok levegétisztasag-védelmi hatasteriilete ne érintene, igy az Osszesitett
hatasteriiletet és az érintett ingatlanokat a pontforrasok levegbtisztasag-védelmi hatasteriilete hatarozza
meg.

6. abra: A kibocsatott szennyezéanyagok terjedesi képe és a hatdsteriilet hatarat kijelolo tavolsag
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Szennvezé Hatasteriilet
an ;’ Terjedési abra hataranak
yag tavolsaga (méter)
4
35 ‘\
E 3
oo
2,5\
—=2,5
' \
" , & 2
biizhatds £ \ 45
(SZE) §1,5 \
£ N\
0,5 \
0 T T T T T 1
0 50 100 150 200 250 300
Tavolsag a kibocsaté forrastol [m]
3.1.6 Az EKH engedélyben foglalt adatokban torténé valtozasok dsszefoglalasa

Az alabbi tablazatban roviden dsszefoglaljuk az Egységes Kornyezethasznalati engedély azon eldirasait
és megallapitasait, melyek modositasa javasolt.

32. tablazat: A 2611-29/2014 szamu EKH engedélyben foglalt adatok valtozasa

Hivatkozott
fejezet

Jelenlegi adatok

Javasolt valtoztatas

3. A tevékenység
kornyezetre gyakorolt
hatasa, igénybevétele:
- Epitésbél eredd
kornyezeti hatasok:

Védend6 objektum tavolsaga az tizemtdl: tobb
mint 2 km.

Hatasteriilet nagysaga leveg6terhelés
tekintetében a gyartoiizem kozéppontjatol
mérve:

Epitési porszennyezés ( 8 g/m?): 350 m

Védendd objektum tavolsaga az
tizemt6l: kb. 1,5 km.

Hatasteriilet nagysaga leveg6terhelés
tekintetében a gyartdiizem
kozéppontjatol mérve:

Epitési porszennyezés (4,76 pg/m3):
294 m

3. A tevékenység
kornyezetre gyakorolt
hatasa, igénybevétele:
- Uzemeltetésbol
ered6 kornyezeti
hatasok:

Levego terhelés
bemutatasa:

Légszennyezést okoz6 miiveletek és
kibocsatott 1égszennyezd anyagok tipusa:

A technoldgia az alabbi pontforrasokkal
rendelkezik:

A technolégia az alabbi pontforrasokkal rendelkezik:

Technolégia Pontforras
megnevezése | jele

EOV koordinatak Kibocsatott anyag
(Tomegaram: max. 0,12 kgh) |

X (m) Y (m)

Takarmanyszarité. | P1 726 499 272662
| Takarmanyszarits | P2 | 726487 | 272660 enyhén poros vizgsz
Keménylia szarits P3| 726489 | 272642 |

| Gluténszarits | P4
| Buzafogads eiszivo P5
Malomelszive | P6

| 726431 | 272630
| 726475 | 272568 | o
726454 272567 !

Levegéterhelési hatasteriilet:
A gyartolizem kozéppontjatol mérve
porszennyezés (4 g/m®): 105 m

A technoldgia pontforrasait a 3.1.3.2
fejezetben ismertettiik

Levegoterhelési hatasteriilet:
A gyartoiizem kozéppontjatdl mérve
porszennyezés (4,76 g/m®): 1462 m

4. Kibocsatasi
hatarértékek

b) levegdtisztasag-
védelmi kibocsatasi
hatarértékek

b) Levegftiszlasag-védelmi kibocsatasi hatdrériékek

A légszennyez6 forras Kibocsatasi
hatarérték

(mgim?)

Légszennyezé
anyag megnevezése

Tomegaram
(kgih)

Sorszam Megnevezés

Takarmanyszarito
P1 v

g | T@kamanyszaiie

P3 Keményltoszaritd
Szilérd nem toxikus per

= — 012 150
o1 tenszarits

P5 Buzafogadd

P8 Malom

A javasolt technologiai kibocsatasi
hatarértékeket a 3.1.3.2 fejezetben
ismertettiik
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3.2  Zaj- és rezgésviszonyok hatasainak vizsgalata
A fejezet célja a tervezett beruhdzas értékelése kdrnyezeti zaj- és rezgésvédelmi szempontbol.

Meghatarozzuk a beruhazds egyes szakaszaiban varhatd zajkibocsatast, valamint az iizemelés
id6szakara jellemz0 szallitasi tevékenység miatt fellépd zajterhelést.

A kozvetlen és a kozvetett hatasteriileteket a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
sz016 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-ban és 7. §-ban foglaltak szerint vizsgaltuk. A vizsgalatnal
alkalmazott jogszabalyokat a kovetkezd tablazatban adjuk meg.

33. tablazat: Alkalmazott jogszabalyok

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl.
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol.

27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol.

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol.

MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvany a kdrnyezeti zaj vizsgalata s értékelése.

MSZ 15036: 2002 sz. szabvany hangterjedés a szabadban.

Markaz Kozség Képviselé-testiiletének 2/2006. (11.23.) Ok. szami rendelete Markaz kozség Epitési
Szabalyzata megallapitasardl és Szabalyozasi Terve jovahagyasarol

Halmajugra K6zség Onkorméanyzata Képviselé-testiiletének 9/2002. (VII.17.) Ok. szdmu rendelete
Halmajugra kozség Szabalyozasi Terve jovahagyasarol

A beruhdzas zajvédelmi szempontu értékelésének keretszabdlyait a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyair6dl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglalt eldirasok hatarozzak
meg, a hatasteriiletek kiterjedését ennek figyelembevételével vizsgaljuk.

A zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékeket a kornyezeti zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szol6 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet tartalmazza.

A kovetelményértékek ellendrzésére — ennek keretében a zajkibocsatasi hatarértékek — és a beruhazasi
teriilet adottsagai szerinti alkalmazasara vonatkozo eldirasok a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol sz616 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendeletben talalhatok.

Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi tevékenység hatasteriiletét a
kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7.
§-a szerint a kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy az egységes kdrnyezethasznalati engedély koteles
tevékenységek esetében kell meghatarozni.

3.21  Jelenlegi allapot bemutatisa

A buzafeldolgoz6 lizem Visonta kiilteriiletén, a Matrai Eromii Zrt. tulajdonaban 1évé 0158/25 hrsz.-ii
ingatlanon létesiil, a kdzség szabalyozasi terve szerinti ,,Gip” ipari terlileten. Az ingatlan beépitését és
kornyezetét a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

A hatarol¢ teriiletek beépitettsége €s jellege az alabbiak szerint alakul.

1. irany: E Visonta, Markaz és Halmajugra kiilteriilete huzodik. Markaz kiiltertiletén
beépitetlen zagytér, valamint Gip, Mk, M4 teriiletek hatarolnak, valamint Gksz
teriileten a Matra Bor 2000 Rt. boraszati lizeme helyezkedik el. Tavolabb, az
ingatlan telekhataratol mintegy 1,5 km-re teriil el a Markazi-viztarozo, melynek
Ny-i és DNy-i partjan iidiildhazas- és hétvégi hazas iidiilteriilet helyezkedik el.
A vizsgalt telephely telekhataratol mintegy 2 km tavolsadgban kezdédik Markaz
kozség ,,Lf” falusias és ,,Lke” kertvarosias lakoteriilete.

Visonta kiilteriiletén iparteriilet (Gip), kiilonleges besorolast zagytarozo teriilet
(Kk-zt) és korlatozott hasznalati mez6gazdasagi (Mko) teriilet helyezkedik el.
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Halmajugra kiilteriiletén beépitetlen Gip és Ma teriiletek huzdédnak.

2.irany: Ny  Visonta kdzigazgatési teriilete huzodik. A beruhazés helyszinével szomszédos
terlileten a Matrai Erémi Zrt. iparteriilete helyezkedik el, melyet az Erdmii utca
¢€s a Zagy tér hatarol. Tavolabb ,,Gip” ipari teriileten iizemi épiiletek talalhatoak,
mogottiik ,,Ev” véderdd, és ,,Ma”, ill. ,Mk” mezdgazdasagi teriiletek huzodnak,
valamint az Erdmii utca tiloldalan ,,Kk-zt” zagytarozoé és ,,Ev” véderdo teriilet
talalhato. A beruhazas helyszinétdl kortilbeliil 3 km-re kezd6dik Visonta falusias
lakoteriilete, a Sport és Arpad utca hazaival. A telepiilést falusias lakéteriiletek
jellemzik, Ny-i iranybol mezdgazdasagi és erd6teriiletek hataroljak.

4. irany: D A Matrai Erdmii Zrt. telephelye hatarol. Az erdmiitdl D-re elhelyezkedd
Halmajugra kozség kozigazgatasi teriiletéhez tartozo ingatlanok Gip, M4, Kb
funkciot latnak el. Halmajugra telepiilés kb. 3 km-re fekszik a vizsgalt
telephelytdl, hozza legkdzelebb a Kossuth Lajos utca és a Pet6fi Sandor utca Lf
falusias lakoéteriileten 4ll6 hazai helyezkednek el.

Szintén ebben az irdnyban, ,,Gip” iparteriileten épitdanyag-gyartd cégek
tizemépiiletei talalhatoak, Halmajugra kiilteriiletén.

6. irany: K Halmajugra kiilteriilete huzodik, beépitetlen, zajvédelmi szempontbdl nem

crer

A felvett vizsgalati pont:

A telepités és felhagyas, ill. az iizemelés technologidinak varhatéo zajkibocsatasat a beruhazas
helyszinéhez legkozelebbi, kritikus helyen all6 védendd ingatlannal hataroztuk meg, az aldbbi vizsgalati
ponton.

— 111 vizsgalati pont: A Markaz, 1774 hrsz. alatti tidiil6hazas tdiil6teriileti ingatlan D-i
telekhataran, 1,5 méter magasan

A varhato zajterhelést tovabba meghataroztuk a hatasteriilet hataran felvett vizsgalati pontokon, melyek
elhelyezkedését a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

A helyszini szemle soran (2016. 07. 18.) meghataroztuk az 111 vizsgalati ponton kialakuld
hattérterhelést.

Az 111 vizsgalati pont zajterhelését a Matrai Eromii, ill. egyéb tizemi 1étesitmény nem befolyasolta, igy
a hattérterhelés mértékét a 95 %-0s A-hangnyomadsszint hatarozza meg. A mérési idoben a zaj jellege
statisztikusan azonos volt a vonatkoztatasi idében hato zajjal.

A tervezett beruhazas szomszédsagaban mikodé Matrai Eromil Zrt. nem rendelkezik zajkibocsatasi
hatarértékkel, az erdmii zajvédelmi hatasteriilete védendd ingatlant nem érint.

34. tabldazat: Alkalmazott miiszerek

. . A miiszer A hitelesités
A miiszer megnevezése Lo s r
gyari szama Jele Ervényes
SVANTEK SVAN971 integral6 zajszintmér6é muiszer 40319 | M567985 | 2016. 08.11.
SVANTEK SV31 akusztikai kalibrator 39470 | — —
TA888 digitalis hdmérséklet és 1égsebesség mérd 12110233 | D00880 | 2016.11.03.
TESTO 625 hémérséklet és paratartalom mérd 01268805/609 | — -
MKD abszolut nyomasmérd miiszer — |- —

A hitelesitett zajméré miiszer 1. pontossagi osztalyl mérést tesz lehetévé, pontossagat a mérés elott és
a mérést kovetden ellendriztiik.

35. tablazat: Idojarasi kériilmények a vizsgalat idején

Kornyezeti tényezé nappal éjjel

Szélsebesség (m/s) 0,2 0,2

Szélirdny DNy DNy

© 2016, M-Solution Kft. 47



A Visonta Projekt Kft. Visonta kozigazgatasi teriiletén tervezett buiza feldolgozé {izem egységes
kornyezethasznalati engedélyének jelentds mddositasara vonatkozo feliilvizsgalat

Hémérséklet (°C) 25,1 22,8
Légnyomas (mbar) 1015 1015
Relativ 1égnedvesség (rh %) 56 69
Egyéb jellemzd napos, szaraz deriilt

36. tablazat: a mért hattérterheles értéke

Hattérterhelés mértéke Laros, dB

nappal
34,7

Vizsgalati pont

éjjel

111 26,3

3.2.2

A telepités id0szakara vonatkozodan varhat6 hatasok szamitasat ismételten elvégeztiik, mivel a korabban
beadott EKHE dokumentaci6é (,,FRAMA” 01dBH Ko&rnyezetvédelmi Kft.; 2014. januar) adataihoz
képest részletesebb informaciokkal rendelkeziink a telepitési munkakrol.

Telepités hatotényezoinek és varhato hatasainak bemutatasa

A telepités idoszakanak zajforrasai

A telepités idészakaban végzett tevékenységek soran zajkibocsatds szempontjabol a foldmunkak,
tereprendezés, egyengetés, alapozas, alapok kiasasa lesz a kritikus iddszak, melynek soran a teriileten
foldmunkagépek fognak dolgozni.

Az alkalmazni kivant foldmunkagépek tipusa a tervezés jelenlegi fazisaban pontosan nem ismert, a
vizsgalat soran hasonld jellegli munkak soran altalanosan hasznalt munkagépek kibocsatasaval
szamoltunk. A munkagépek miikodése kozben varhatd hangteljesitményszintet gyartoi adatszolgaltatas
alapjan adtuk meg.

A szamitasok soran az alabbi, az épitdiparban altalanosan hasznalt munkagépek hasznalatabol indultunk
ki:

= JCB kombinalt homlokrakod¢ 7,5-8 tonnas

= DONSEN forgokotro

= Szallité jarmiivek

A munkagépek a tervek szerint kb. napi 6,0 érat dolgoznak a tervezési teriileten.

A kitermelt fold elszallitasa, valamint az alapozashoz sziikséges beton, ill. a mitargyak elemeinek
helyszinre szallitasa varhatéan naponta legfeljebb 16 db nehézgépjarmii forgalmat fog jelenteni, a
nappali id@szakban, ami 6ranként 1 fordulo (2 elhaladas) gépjarmi forgalmat okoz, napi 1,0 éraban.

A telepitési munkak idGtartama varhatéan 1 honapnal hosszabb, de egy évnél rovidebb lesz.

37. tablazat: A telepités idején dolgozo gépek miiszaki és iizemelési paraméterei

A zajforrasok ismertetése a tevékenység egyes idoszakaiban
Zajkibocsatas . _
Zajforris Miikodési | Miikodési |  idészaka 8 oris hang-
. . . teljesitményszint
megnevezése ora/miiszak hely e
nappal | éjjel [Lwa, d&]
JCB kombinalt homlokrakodo 7,5-8 t 6,0 | szabadban |+ - 101
DONSEN forgokotrd 6,0 | szabadban | + - 93
Szallito jarmiivek 1,0 | szabadban |+ — 90
Osszesitett A-hangteljesitményszint 101,9

A tervezett beruhdzas zajkibocsatasat a telepités idején részmunkaidében mikddé munkagépek és
szallité jarmiivek Osszesitett A-hangteljesitményszintje hatarozza meg.

A szamitasok soran alkalmazott 6sszefiiggések
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A vizsgalati pontokon fellépd, a tervezett beruhazas zajforrasainak A-hangteljesitményszintje altal
okozott zajkibocsatasi A-hangnyomadsszintet a 25/2004. (XI1.20.) KvVm rendelet 7. melléklet és az
MSZ 15036:2002 sz. szabvany alapjan az alabbi képlet segitségével szamitottuk:

Lii=Lw+ K+ Ko + Ki— Kg— KL — K — Kn — Kg — Ke

ahol
Lk,i a vizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhato zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje
Lw a zajforrasok varhato A-hangteljesitményszintje
Kir a zajforras iranytényezoje
Ka a sugarzasi térszog miatti korrekciod
Kr a védendd homlokzati visszaverddéstol fiiggd korrekcio
Ka a tavolsag miatt fellépd csillapodés hatasat kifejez6 korrekcio
KL a levego elnyeld hatasat kifejezo korrekcio
Km a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezé korrekciod
Kn a novényzet csillapitd hatdsat kifejez6 korrekcid
Ks a lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezo korrekcio
Ke zajarny¢kolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége

A terhelési ponton fellép6é hangnyomasszint kialakulasat befolyasolé korrekciok szamitasa

— A Kir (zajforrés iranytényezdje) korrekcio értéke 0 dB, mivel a zajforrasok szabadtéren, iranyitatlanul
miikddnek majd.

— A Ko (sugarzasi térszog miatti korrekcido) megallapitasa a 25/2004. (XI1.20.) KvVm rendelet 7.
melléklet 2. tdblazata alapjan tortént, félgdmbi terjedést alapul véve.

— A K (védend6 homlokzati visszaverddéstol fliiggd korrekcid) értéke 0 dBA, mivel a vizsgalati
pontokat nem védend6 homlokzatok el6tt vettiik fel (védendd teriilet hataran, ill. hatasteriilet hataran).

— A Ky (tavolsag miatt fellépo csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid) szamitasa a kovetkezo 0sszefiiggés
alapjan tortént:

Ka =20 1g (si/so) + 11

, ahol
So a vonatkoztatasi tavolsag (1 méter)
St a vizsgalati pontok és a zajforrasok tavolsaga (lasd kovetkezo tablazatok)

A telepités idején nagyobb teriileten mozgd munkagépek és szallitojarmiivek Gsszesitett hatasat, mint
pontforras helyét a telepitési helyszin geometriai kdzéppontjaban vettiik fel.

- A KL (levegd elnyeld hatdsat kifejezo korrekciod) megallapitasa a 25/2004. (X11.20.) KvVm rendelet 7.
melléklet 3. tablazata alapjan tortént. A tablazatban 500 Hz frekvencian, 10 °C és 70 h, % légkori
paraméterek mellett a levegd elnyel6 hatasa 1,93 dBA / 1 km. Ezt az értéket visszaszamoltuk a vizsgalati
pont és a zajforrasok kozti tavolsagra.

- A K, (talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio) szamitasa a kovetkezo
Osszefiliggés alapjan tortént:

Km = [4,8 — (2hw/sy) * (17 + 300/ s1)]
, ahol

St a vizsgalati pontok ¢és a zajforrasok tavolsaga (1asd kovetkez6 tablazatok)
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hm a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (lasd kovetkezo tablazatok)

— A Kn (n6vényzet csillapito hatésat kifejezo korrekcid) értéke az 111 vizsgalati pont irdnyaba 2,0 dB,
figyelembe véve a terjedési utba esd, kb. 40 méter széles fasor hatasat. A tobbi vizsgalati pontnal a
korrekcio értéke 0 dB, mivel a zajforrasok és a vizsgalati pontok kozott 6sszefiiggd, zart névénysav nem
helyezkedik el.

— A K (teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezo korrekcid) értéke 0 dBA, mivel a zajforras és a
vizsgalati pontok kozott beépitett teriilet nem helyezkedik el.

— A Ke (zajarnyékolo 1étesitmény beiktatsi vesztesége) értéke 0 dBA, mivel a zajforras és a vizsgalati
pontok ko6zott beépitett teriilet nem helyezkedik el. A domborzati viszonyok arnyékold hatasatol a
szamitasok soran eltekintettiink, azt tervezési tartalékként hagytuk fenn.

Szamitasi eredmények

38. tablazat: A telepités idejére jellemzd zajforrasok altal lesugarzott 6sszesitett A-hangteljesitményszint értéke, a
hangterjedés sordan fellépé (0-t6l eltérd) korrekciok értéke, valamint a felvett vizsgalati pont zajterhelésének
mértéke a telepités idoszakaban.

Vizsgalati | st hm Lw Ko | -Kd | -KL | -Km | -Khn Lt

pontjele | (m) | (m (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
111|1660| 1,5| 101,9 30| 754 3,2 4,8 2,0 19,5

A vonatkoz6 zajterhelési hatarértékek
A felvett vizsgalati pont zajvédelmi szemponti teriileti besorolasa a telepiilés szabalyozasi terve alapjan:
,,Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet”

39. tablazat: a telepités idészakara jellemzd zajterhelési hatarértékek

Epitési kivitelezési tevékenységbél szarmazo zaj terhelési hatarérték ha az épitési nappal: |55 |dBA
munka idGtartama 1 honapnal tobb, de 1 évnél kevesebb éjjel: 40 |dBA

Mivel épitkezési tevékenység a nappali idészakban folyik majd, az éjszakai zajterhelési hatarértéket a
vizsgalat soran nem vettiik figyelembe.

Az eredmények értékelése

A tablazatok adatai alapjan megallapithato, hogy a tervezett beruhazas telepitési fazisaban az okozott
zajterhelés varhatdéan nem haladja meg a megallapitott hatarértéket, ezért mindsitése megfeleld.

A telepités fazisara jellemz6 zajkibocsatas a védendo létesitmények hattérterhelését nem befolyasolja.

A fentiek alapjan, a beruhazas telepités id6szakanak zajvédelmi szempontu mindsitése: Elviselhet6,
vagyis a valtozas a hatarérték, vagy a szakmailag elvarhat6 érték alatt marad.

3.2.3  Megvalositas hatotényezoinek és varhato hatasainak bemutatasa

Az lzemelés idOszakara vonatkozdan varhato hatasok szamitasat ismételten elvégeztiik, mivel a
korabban beadott EKHE dokumentacio (,FRAMA” 01dBH Koérnyezetvédelmi Kft.; 2014. januar)
adataihoz képest modosult a tervezett technologia (pl. szennyviztisztito 1étesitmény telepitése, kapacités
novelés).

A zajforrasok ismertetése

A tervezett beruhazashoz kapcsolodd zajforrdsok a telepiteni kivant technoldgia lizemegységei,
valamint a szennyviztisztitd technologia egyes elemei.
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A Dberendezések a nappali és az éjszakai idGszakban azonos modon, folyamatosan miikodnek,
zajkibocsatasuk jellege 4llando lesz.

Az egyes lizemegységek zajszint adatait az egységes kornyezethasznalati engedély alapjan, valamint a
korabbi EKHE dokumentacio (,,FRAMA” 01dBH Kornyezetvédelmi Kft.; 2014. januar) figyelembe
vételével hataroztuk meg.

Tekintettel arra, hogy a hangteljesitményszint értékeket az egyes lizemegységekre hataroztuk meg, a
zajforrasokat szabadtéri 1étesitményként kezeltiik.
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40. tablazat: A tervezett zajforrdsok miiszaki és tizemelési paraméterei

EOV koordinatik Varhaté A-

. . . hangteljesit-
Zajforras megnevezése A .
X Y menyszint
dB

Orlés (Gabona tisztit és 6116 iizem) 272887.8359 |726336.1021 98
Nedves szeparalds, feldolgozas (Nedves iizem) 272841.4909 |726367.3522 92
Elfolyositas (Szesziizem) 272778.5832 | 726386.8822 85
"A" keményitd szarito 272808.3303 |726328.1370 94
Glutén szarito 272792.3558 |726341.3925 92
Takarmanyszarito 272722.8658 |726383.2833 93
Késztermék tarolas 272721.8388 |726291.0417 65
Kompresszorhaz 272755.2182 | 726341.6594 81
Szennyvizkezelés fuvogéphaz, iszapcentrif. géphaz 272607.8333 | 726531.3388 95

A szamitasok soran alkalmazott 6sszefliggések, a terhelési ponton fellépdé hangnyomasszint kialakulasat
befolyasold korrekciok szamitasa

A megvalositast kovetden, az lizemelés idOszakara jellemz6 zajforrasok zajterheld hatasat akusztikai
szamitassal hataroztuk meg, a kibocsatott hangteljesitményszintjiik alapjan. A terjedés szamitasok soran
a 3.2.2. pontban, a telepitésre jellemzdé zajforrasoknal alkalmazott Gsszefiiggéseket és korrekcidkat
alkalmaztuk.

Az egyes zajforrasok vizsgalati pontokon varhatdo eredé A-hangnyomadsszintjét (Lak) az alabbi
Osszefiiggés alkalmazasaval szamitottuk:

Lax==10% lg|:z 100’1*LK’i)}

i=1
,ahol:

Lk,i:

Szamitasi eredmények

Az egyes zajforrasok zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje

41. tablazat: Az iizemelés idejére jellemzé zajforrasok adltal lesugarzott A-hangteljesitményszint értéke, a
hangterjedés soran fellepé (0-tl eltérd) korrekciok értéke, valamint a legkozelebbi védendd létesitménynél felvett
vizsgdlati pont zajterhelése

111 vizsgalati pont st | hmo | Lw e | o Ka | - KooK -Kn ) Lt

. (m) | (m) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
Orlés (Gabona tisztitd és 6rl6 lizem) 1568 | 5,5 98| 30| 749| 30| 47| 20| 16,4
Nedves s%eparalas, feldolgozas 1600| 55 02| 30| 751| 31| 47| 20/ 101
(Nedves iizem)

Elfolyoésitas (Szeszilizem) 1632| 5,5 85| 3,0 753 31| 4,7 20| 29
"A" keményitd szarito 1632| 55 94| 30| 753| 31| 47| 20| 11,9
Glutén szaritd 1696| 5,5 92| 30| 756| 33| 47| 20| 94
Takarmanyszarito 1696| 5,5 93| 30| 756 3,3| 4,7 20| 104
Késztermék tarolas 1664| 25 65| 3,0| 754| 32| 47| 20 —
Kompresszorhdz 1664 2,5 81 3,01 75,4 3,2 4.7 2,0 —
Szennyvizkezelés (fuvo géphdz, 1696| 25| 95| 30| 756| 33| 47| 20| 124
iszapcentrifuga géphdz)

Ered6 zajkibocsatas 20,4

Vonatkozé zajterhelési hatarértékek

A felvett vizsgalati pontok zajvédelmi szempontu teriileti besoroldsa a telepiilés szabalyozasi terve
alapjan:

,,UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet”
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42. tablazat: Az tizemelés idoszakara jellemzo zajterhelési hatarértékek

nappal: 45| dBA
éjjel: 35| dBA

Udiil6teriilet

Az eredmények értékelése

A tablazatok adatai alapjan megallapithat6, hogy a tervezett beruhdzas lizemelése soran az okozott
zajterhelés varhatdan nem haladja meg a megéllapitott hatarértéket, ezért mindsitése megfeleld.

Megallapithato tovabba, hogy a legkdzelebbi védendd ingatlanoknal a varhatd zajkibocsatas tobb mint
10 dB-el alatta van az ¢éjszakai hatarértéknek, tehat a beruhazas tizemelés idészakara jellemzd
hatasteriilete a kornyez6 védendd 1étesitményeket nem érinti.

A fentiek alapjan, a beruhdzas lizemelési idoszakanak zajvédelmi szemponti mindsitése: Elviselhet6,
vagyis a valtozas a hatarérték, vagy a szakmailag elvarhat6 érték alatt marad.

3.2.3.1 A varhato kozlekedési-szallitasi intenzitas nagysaga és hatasa

A tervezett kapacitasbOvitéshez kapcsoloddoan, a korabbi dokumentacioban (,,FRAMA” 01dBH
Kornyezetvédelmi Kft.; 2014. januar) részletezett kozuti kozlekedési forgalmi adatok nem valtoznak,
mivel a kapacitasbdvitésbdl adodo tobblet alapanyag beszallitast és késztermék kiszallitast vastton
kivanjak megoldani.

Dokumentacionkban ezért a kozuti szallitas zajvédelmi hatasaival nem foglalkoztunk, csupan a
tobbletforgalom altal érintett vasuti szallitas hatasait vizsgaltuk.

A kapacitasndvekedés mértéke a korabbi engedélyhez képest:
200 000 tonna / év helyett 250 000 tonna/év

Az évi 50 000 tonna novekedés okozta tobblet alapanyag beszallitasat és késztermék kiszallitasat
egyarant vasuton kivanjak kompenzalni a Matrai Erdmiih6z csatlakozo iparvagany hasznalatdval.

A széllitasi forgalom gyakorisaga és az egyszerre szallitandd anyagmennyiség a beruhazas jelenlegi
fazisaban nem ismert, ezért a vizsgalatok soran heti egyszeri beszallitissal, vagy kiszallitassal
szamoltunk.

A vastuti szallitds a nappali id6szakra (600 — 2200) korlatozodik. Egy ,,E” sorozatjelii, 500-09
tipusszamu, 10 méter hosszusagu tehervagon rakomany tomege 28 tonna.

A beruhazashoz kapcsolddoan, a fentiek alapjan, hetente 1 db, 14 tehervagonbdl allo, 150 méter hossza
tehervonat szerelvény oda-vissza torténd elhaladasara szamithatunk.

Az iparvagany az erémii telephelyét DK-i iranyba elhagyva, kb. 10 km-es szakasz kdvetden csatlakozik
ra a Miskolc — Budapest vastutvonalra. Koérnyezetében lakéteriilet nem helyezkedik el, legkdzelebb (a
vasutvonaltol kb. 280 méterre) Detk, Petéfi Sandor utca lakoépiiletei helyezkednek el.

Alapallapoti forgalomkeént, a hasznalni kivant iparvaganyon — a Matrai Erémt adatszolgéltatasa alapjan
— az alabbi forgalom halad el:

Naponta atlagosan 11 db, 420 méter hosszlisagu szerelvény. A szallitott tdmeg 1665 tonna.

A vasuti zajterhelésre vonatkozo szamitasokhoz az alabbi eldirasokat alkalmaztuk: 25/2004. (XI1.20.)
KvVm rendelet 4. szama melléklete: Vasuti kdzlekedés zajkibocsatasanak szamitasa

A vizsgalt palya, jellemzdk: hegesztett sinkotésii vagany.

43. tablazat: A mértékado nappali vonatforgalom adatai

3 3 ] Atlagos | Atlagos
Vizsgalt forgalom Vonattipus | Vonatfajta Ell‘m’ladas Tarcsafékes sebesség hossz
j/ora % km/h m

Alapallapot teher Tolatés teher | 0,6875 0 60 420
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. . . Atlagos | Atlagos
Vizsgalt forgalom Vonattipus | Vonatfajta Ell.larladas Tarcsoafekes sebesség hossz
j/ora /o km/h m
Tervezett beruhizis teher Tolatos teher |0,125 |0 60 150
tobbletforgalma

A szerelvények egyenértékii A-hangnyomasszintjét a vonatkoztatasi tavolsagban (25 méter) a kdvetkezo
Osszefiiggéssel szamitottuk (akadalytalan zajterjedést feltételezve):

Lpeuy(25) = ;ﬂura+11:.1|<,;g.{n::1,}+1{:n|g|(]';}+zszugii“’?-tJ
i

)-10Ig(5-0,04(100—p,)) +K, +K, dB
ahol
— A, B, liet allandok, értékiik a 25/2004. (XI1.20.) KvVm rendelet 4. melléklet 1. tablazata szerint
- Qi az adott vonatfajta forgalma, db/ora
- Vi az adott vonatfajta sebessége, km/o6ra

- pjaz adott vonatfajtan belill a tarcsafékes szerelvények részaranya

— Kp a palyatipust6l fiiggd korrekcio a 25/2004. (XI1.20.) KvVm rendelet 4. mell. 2. tablazat
szerint

— Kk a hangjelzéstdl fiiggd korrekcid a 25/2004. (X11.20.) KvVm rendelet 4. mell. 3. tablazat
szerint

44. tablazat: A mértékado nappali vonatforgalom adatai

Referencia hangnyomasszint

Vizsgalt forgalom Vonatfajta Laeq(25), dB
nappal éjjel
Alapallapot Tolatoés teher 56,2 | —
Tervezett beruhazas tobbletforgalma Tolatos teher 48,8 -
Egyiittes zajkibocsatas 56,9 | —

A vizsgalati pontokon fellépd, a vasutvonal referencia hangnyomasszintje altal okozott zajkibocsatasi
A-hangnyomasszintet a 25/2004. (XI1.20.) KvVm rendelet 7. melléklet és az MSZ 15036:2002 sz.
szabvany alapjan szamitottuk, a telepités idejére jellemzé zaj szamitasanal ismertetett Osszefiiggés és
korrekciok alkalmazasaval.

Kiilonbség a fenti terjedési korrekciokhoz képest, hogy a vasuti forgalom zajterheld hatasanak
szamitasakor

A Kq (tdvolsag miatt fellépo csillapodas hatasat kifejezo korrekcid) szamitasa a kovetkezd 0sszefliggés
alapjan tortént:

Kq = C Ig (s#/25) , ahol

C érteke 15, mivel a forras €s a megitélési pont kozott akadalymentes a terjedés €s hangelnyeld
tulajdonsagu teriilet van

St a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

45, tablazat: A vasutvonalhoz legkozelebb eso védendd ingatlanoknal (Detk, Petofi Sandor utca) a vasuti
zajterhelés megitélési A-hangnyomasszintje

Laeq(25) +Kr - Kad - KL i L am,vasit
st (M) hm (M) (dB) (dB) (dB) (dB) Km(dB) (dB)
280 15 48,8 3,0 15,7 0,5 4,6 31,0

A fenti vasuti szallitasi forgalomrol elmondhato, hogy a kdrnyez6 teriiletek alapéllapotara jellemzo
hattérterhelését nem befolyasolja, kimutathato, érzékelhetd zajterhelés ndvekedést nem okoz.
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Az el6z06 tablazat adatai alapjan megallapithato tovabba, hogy a kapacitasnovekedés altal okozott vastti
szallitasi forgalom a koérnyezd védendd létesitmények alapéllapoti vasuti kozlekedési zajterhelését
kevesebb, mint 3 dB mértékben emeli meg, a ndvekedés mértéke 0,7 dB.

A tervezett modositasnak igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapjan a vasuti
szallitasi tevékenységhez kapcsolodo kozvetett hatasteriilete nincs.

A fentiek alapjan, az engedély modositashoz kapcsolodo szallitasi forgalom zaj-védelmi szempontu
mindsitése: Semleges, vagyis a valtozas nem mérhetd, vagy nem észlelhetd, hatarérték alatti

3.24 Az esetlegesen kdrnyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetéségei,
az ebbol szarmazé hatotényezok

A tervezett beruhazds ilizemelése soran nem feltételezhetd olyan jellegli rendkiviili esemény, ami
jelentos zajkibocsatassal jarna.

Béarminemii meghibasodés, a normal izemmenettdl eltérd lizemelési allapot bekovetkezése esetén a
technologiai ledll és a hiba kijavitasaig nem keriil Gjrainditasra.

A modositast kovetden, havaria eseményekhez kapcsolodéan az egységes kornyezethasznalati
engedélyhez képest valtoztatas nem indokolt.

3.25  Hatasfolyamatok varhato kiterjedése

A hatasfolyamatok, hatasteriiletek kiterjedésének szamitasat ismételten elvégeztiik, mivel a korabban
beadott EKHE dokumentacié (,,FRAMA” 01dBH Ko&rnyezetvédelmi Kft.; 2014. janudr) adataihoz
képest részletesebb informacidkkal rendelkeziink a telepitési munkakrol, valamint modosult a tervezett
technologia (pl. szennyviztisztitd 1étesitmény telepitése, kapacitas ndvelés).

3.25.1 A telepités és felhagyas idoszakaban
A telepités idoszakanak zajforrasait a 3.2.2 fejezetben mutattuk be.

A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely
alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

A telepités, felhagyas iddszakaban ez a nappali id6szak, mivel éjszaka a munkalatok nem folytatédnak.

A hatastertilet lehatarolast ezért a nappali id6szakra végeztiik el, a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet
el6irasai szerint.

A telephely tavoli kornyezetében elhelyezkedd védendd ingatlanokat a zajvédelmi hatasteriilet
egyértelmiien nem érinti, mivel a legkdzelebbi védend? teriileten is a tevékenység zajkibocsatasa tobb
mint 10 dB-el a vonatkozd 55 dB zajterhelési hatarérték alatt marad (lasd 3.2.2 fejezet szamitasi
eredményei).

A zajvédelmi hatasteriiletet ezért a telephelyet 6vezd nem védendd teriiletek figyelembe vételével
hataroltuk le.

A hatasteriilet hatarat ezért a hattérterhelés mértékétdl fiiggetleniil jeldltiik ki.

A zajvédelmi hatasteriiletet Ny-i irdnyban a telephelyet hatarold, nem védendd teriiletek figyelembe
vételével, egyéb iranyokban pedig a telephelyet hatarold gazdasagi teriilet mogotti, ill. kdozbeékel6do
egyéb nem védendo teriiletek figyelembe vételével hataroztuk meg.

Ennek megfeleléen a hatasteriilet hatarat kijel616 zajszint — a hattérterheléstél fliggetlentil — megegyezik
az épitési kivitelezési tevékenységbol szarmazo zaj (1 honap felett, 1 évig) tidiilSteriiletekre vonatkozo
hatarértékével (55 dB).

46. tablazat: A telepités idejére jellemzé zajforrasok dltal lesugarzott dsszesitett A-hangteljesitményszint értéke, a
hangterjedés soran fellépd (0-tol eltérd) korrekciok értéke, valamint a hatasteriilet hatdranak tavolsaga a
telepitési munkdak geometriai kézéppontjatol.
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Vizsodlati pont St hm Lw +Kao - Kq - KL -Km Lt
galatip (m) [ (m) | (@B) | (@B) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
Hatastertilet hatara 57 15| 101,9 3,0 46,1 0,1 3,6 55,0

A telepités, felhagyas idOszakaban, a zajvédelmi hatasteriilet a munkateriilet geometriai kdozéppontja
koriil huzott 57 méter sugaru korrel jellemezheto.

A zajvédelmi hatasteriilet térképi abrazolasat a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.
A telepités, felhagyas idészakara jellemz0 zajvédelmi hatasteriilet nem érint védendd ingatlant.

A telepités, felhagyas id6szakanak zajvédelmi hatasteriilete nem érint olyan ingatlant, amit az tizemelés
idészakara jellemz6 pontforrasok levegdtisztasag-védelmi hatasteriilete ne érintene, igy az Osszesitett
hatasteriiletet és az érintett ingatlanokat a pontforrasok levegdtisztasag-védelmi hatasteriilete hatdrozza
meg.

A fentiek alapjan, a telepités, felhagyas id0szakanak zajvédelmi hatasteriiletére es6 ingatlanokat kiilon
nem gy(jtottiik ki, azok mindegyike szerepel a pontforrasok levegétisztasag-védelmi hatasteriiletének
ingatlanjai kozott.

3.25.2 Aziizemelés idoszakaban

Az lzemelés idGszakanak zajforrasait a 3.2.3 fejezetben mutattuk be. A kornyezeti zajforras
hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb
hatasteriilet mérhetd, illetve szamithatd. Az ilizemelés idoszakaban ez az éjszakai idOszak, mivel a
dominans zajforrasok a nappali és az €jszakai id6északban azonos modon mitkddnek.

A telephely tavoli kornyezetében elhelyezkedd védendd ingatlanokat a zajvédelmi hatasteriilet
egyértelmiien nem érinti, mivel a legk6zelebbi védendo teriileten is a tevékenység zajkibocsatasa tobb
mint 10 dB-el a vonatkozd 35 dB zajterhelési hatarérték alatt marad (lasd 3.2.3 fejezet szamitasi
eredményei).

A zajvédelmi hatasteriiletet ezért a telephelyet 6vezd nem védendd teriiletek figyelembe vételével
hataroltuk le.

A hatasteriilet hatarat a hattérterhelés mértékétdl fiiggetleniil jeloltiik ki.

A zajvédelmi hatasteriiletet Ny-i irdnyban a telephelyet hatarold, nem védendo teriiletek figyelembe
vételével, egyéb irdnyokban pedig a telephelyet hatarold gazdasagi teriilet mogotti, ill. kozbeékel6do
egyéb nem védendo teriiletek figyelembe vételével hataroztuk meg.

Ennek megfeleléen a hatasteriilet hatarat kijel6l6 zajszint — a hattérterheléstél fliggetlentil — megegyezik
az lizemi létesitménytdl szarmazo zaj iidiil6teriiletekre vonatkoz6 hatarértékével (nappal 45 dB, é&jjel 35

dB).

47. tablazat: Az tizemelés idejére jellemzé zajforrdsok dltal lesugarzott — dsszesitett — A-hangteljesitményszint
ertéke, a hangterjedés soran fellépd (0-tol eltérd) korrekciok értéke, valamint a hatdsteriilet hataran felvett
vizsgalati pontokon varhato zajszint mértéke az iizemelés idészakaban.

St hm Lw +Ka - Kd -Ke | -Km Lt
(m | (m) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)

505| 5,5| 102,5 30| 651 10| 44| 350

Vizsgalati pont

Az ¢éjszakai hatasteriilet hatara, a
zajforrasok geometriai kdzéppontjatol
A nappali hatasteriilet hatara, a
zajforrasok geometriai kdzéppontjatol

187| 55| 102,55 30| 564 04| 3,7 450

Az iizemelés id6szakaban, a zajvédelmi hatasteriilet a zajforrasok geometriai kdozéppontja koriil huzott
— ¢jjel 505 méter sugaru korrel,
— nappal 187 méter sugart korrel jellemezhetd.

A zajvédelmi hatasteriilet térképi abrazolasat a 3.1 sz. mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.
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Az lizemelés idOszakara jellemz6 zajvédelmi hatasteriilet nem érint védendd ingatlant.

A kapacitasnovekedés altal okozott vasuti szallitdsi forgalom a kornyezd védendd létesitmények
alapallapoti vasuti kozlekedési zajterhelését kevesebb, mint 3 dB mértékben emeli meg, a novekedés
mértéke 0,7 dB.

A tervezett modositasnak igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapjan a vasuti
szallitasi tevékenységhez kapcsolodo kozvetett hatasteriilete nincs.

Az lzemelés idészakanak zajvédelmi hatasteriilete nem érint olyan ingatlant, amit az iizemelés
idészakara jellemzd pontforrasok levegétisztasag-védelmi hatasteriilete ne érintene, igy az Osszesitett
hatastertiletet és az érintett ingatlanokat a pontforrasok levegdtisztasag-védelmi hatésteriilete hatarozza
meg.

A fentiek alapjan, az {izemelés idOszakdnak zajvédelmi hatasteriiletére esd ingatlanokat kiilon nem
gyujtottilk ki, azok mindegyike szerepel a pontforrasok levegétisztasdg-védelmi hatésteriiletének
ingatlanjai kozott.

3.2.6 Az EKH engedélyben foglalt adatokban torténé valtozasok 6sszefoglalasa

Az alabbi tablazatban roviden Osszefoglaljuk az egységes kornyezethasznalati engedély azon eldirdsait
és megallapitasait, melyek modositasa javasolt

48. tablazat: A 2611-29/2014 szamu EKH engedélyben foglalt adatok viltozasa

Hivatkozott

. Jelenlegi adatok Javasolt valtoztatas
fejezet
3. A tevékenység Hatasteriilet zajterhelés tekintetében a Hatasteriilet zajterhelés tekintetében
kornyezetre gyakorolt | gyartdlizem kdzéppontjatdl mérve (55 dB): a beruhdzasi teriilet kdzéppontjatol
hatésa, igénybevétele: | 340 m. mérve (55 dB): 57 m.
- Epitésbél eredd

kornyezeti hatasok:

Védend6 objektum tavolsaga az tizemtdl: tobb | Védendd objektum tavolsaga az
mint 2 km. izemtdl: kb. 1,5 km.

A létesitmény tervezell létesitmény zajforrasai

A létesitmény tervezett zajforrasai:

, ) e Zajforras megnevezése _Zajteljesitm:;yszim [dB] léSd 3231 fejezet
3- A teVekenyseg Nedves szeparalas, feldolgozas 92
kornyezetre gyakorolt Elfdyosilas ! 8
., , “A” keményitd szaritas 94
hatasa, igénybevétele: Glutén szaritas 92
o L, ” ” Takarmany széritas 93
- Uzemeltetésbol eredd Késztermék tarolas [ 65
Kompresszorhaz a1

kornyezeti hatasok:
Levego terhelés
bemutatasa:

Zajterhelési hatastertilet a

Zajterhelési hatasteriilet a gyartoiizem zajforrasok kézéppontjatol mérve:
kozéppontjatl mérve: Uzemi zajterhelési hatasteriilet éjjel

Uzemi zajterhelési hatésteriilet éjjel (45 dB): (35 dB): 505 m

240 m Uzemi zajterhelési hatasteriilet
Uzemi zajterhelési hatasteriilet nappal (55 nappal (45 dB): 187 m
dB): 120 m

3.3  Felszini vizekre gyakorolt hatas vizsgalata
3.3.1  Jelenlegi allapot bemutatasa

A targyi buizafeldolgozo ilizem létesitésére tervezett helyszinben valtozas nem torténik az EKHE-ben és
EKHE engedélykérelemben bemutatott adatokhoz képest, ezért a jelenlegi allapot bemutatasatol
eltekintiink.

3.3.2  Telepités hatotényezdinek és varhato hatasainak bemutatisa

Mivel az EKHE engedélykérelem nem tér ki az épités/kivitelezés felszini vizekre gyakorolt hatasainak
elemzésére, ezért ez az alabbiakban keriil bemutatasra.

Teriiletfoglalas, el6készités

© 2016, M-Solution Kft. 57



A Visonta Projekt Kft. Visonta kozigazgatasi teriiletén tervezett buiza feldolgozé {izem egységes
kornyezethasznalati engedélyének jelentds mddositasara vonatkozo feliilvizsgalat

Az el6készité munkalatok foként a teriilet Iehatarolasat, a munkagépek felvonulasat és a teriiletrendezést
jelentik. A felszini vizek tekintetében a munkalatokkal kozvetleniil érintett vizfolydsok, elvezetd
csatornak kapcsan lehet hatasokkal szamolni a felvonulas és teriiletrendezés soran.

A telephelyen beliili csatorndk korrekcidja (atépitése, esetleges kivaltasa) sziikséges az elokészitd
munkalatok soran. Az elvezetd csatornak korrekciojaval és a tereprendezéssel a teriilet lefolyasi
viszonyai is megvaltozhatnak.

Epitési munkak

Az €pités soran jelentkezd kibocsatasokra jellemzd, hogy idszakosan hatnak és elsdsorban a telepitési
helyen, annak kdzvetlen kornyezetében, illetve a szallitasi és felvonulasi utvonalakon jelentkeznek. Az
épitési fazisban a szallitdé jarmivek és a munkagépek zavard hatasaival (teriiletfoglalasaval),
kibocsatasaival, valamint a foldmunkak, a betonozasi, szerkezetépitési €s az egyéb épitéshez kapcsolodo
munkalatok (pl. berendezések felszerelése) ideiglenes hatdsaival lehet szdmolni. Az épités soran

elsésorban a vizi létesitmények megvalositasa, illetve a nyersviz - és szennyvizvezeték gyakorolnak
jelentdsebb terheld hatast a felszini vizekre.

A vizfolydsokban, illetve azok kornyezetében végzett munka soran iigyelni kell arra, hogy a
vizfolyasokat szennyezés ne érje, a vizmozgast lehetdleg ne, vagy csak kis mértékben korlatozzak, a viz
atfolyasat biztositsak. Amennyiben az épités alatt a mederben munka folyik, Ggy az épités befejeztével
a medret helyre kell allitani.

A nyersviz és tisztitott szennyviz vezetékek kiépitésénél figyelemmel kell lenni a belvizelvezetd
csatornak keresztezésére is.

A felszini vizek szempontjabol szamolni kell az épités sordn torténd vizfelhasznélassal, illetve a
keletkez6 kommunalis szennyviz mennyiségével. A munkavégzés helyszinén keletkezé6 kommunalis
szennyvizeket zart mobilegységekben kell gylijteni ¢és azok megfeleld artalmatlanitasarol
szennyviztisztito telepen gondoskodni kell.

A kivitelezés alatt a munkagépek ilizemeltetése és a kapcsolddd vezetékek kiépitése soran kiemelt
figyelmet kell forditani a felszini vizek, illetve a felszin alatti kozeg esetleges szennyezddésének
elkeriilésére, valamint a szennyviz és csatornarendszer koriiltekintd, kellden gondos megvalositasara.

Havaria esetén a munkagépek esetleges meghibasodasabol szarmazo (olaj- vagy hiitéfolyadék, stb.)
elfolyasok a talajra, esetleg kozvetleniil a felszini vizekbe keriilve szennyezhetik azokat. Ilyen
vizmindséget befolyasold hatasok bekdvetkezésének valdsziniisége viszonylag alacsony, mértékiik is
csekély. Mivel a f6 munkateriilettdl relative tavol esik ezen beavatkozasi teriilet, ezért javasoljuk a
karelharitas altalanos eszkozallomanyat ezen a munkateriileten is készenlétben tartani (felitaté anyag,
gyljté edényzet, a feltiszo anyag koriil hatarolasara alkalmas anyagok, eszkdzok).

Osszességében elmondhatd, hogy az épitkezés hatdsa a felszini vizekre semlegesnek minésithetd.
3.3.3  Megvalositas hatotényezdinek és varhato hatasainak bemutatasa

A felszini vizek védelme érdekében iigyelni kell a vizszennyezés megelGzésére, a kornyezet
terhelésének a lehetd legkisebb mértékiire torténd csokkentésére, valamint a takarékos vizhasznalat és
hatékony energiafelhasznalds megvalositasara. Ezen igényeket/kovetelményeket a Visonta Projekt Kft.
maradéktalanul betartja.

3.3.3.1 Beépitettség novekedése

A nagy teriileten megjelend burkolt felillet a felszini lefolyési viszonyok valtozasat okozza, a
vizhaztartast befolyasolja. Jelenleg a teriiletre hulld csapadékviz jelentds részben a teriileten elparolog
illetve elszikkad, mig egy része a teriileten és a teriilet mellett halado vizlevezeté arokrendszeren
keresztiil az Ozse-patakba jut. A beszivargas a burkolt teriileten lecsokken, ezéltal az arra hulld csapadék
szinte teljes mértékben felszini vizként fog megjelenni. A telephelyen tervezett burkolt feliilet (0sszes
épiilet, parkolo, tartalypark altal fedett teriilet) kb. 42 333 m?. A 140 480 m? beruhazasi teriilet nagysagot
figyelembe véve, ez 30,13 %-os beépitettséget jelent. A telephelyen a beépitettség a kdvetkezé modon
alakul a létesitmények kialakitasa utan:
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3.3.3.2 Csapadékviz elvezetése és tisztitasa

Az elvezetendd csapadékviz mennyisége a 4 év gyakorisdgu 15 perces csapadék - aminek az intenzitasa
203 l/s/lha - figyelembevételével tortént. Zoldfeliilet esetén a csapadékviz helyszinen
elszikkad/elparolog, szilard burkolatrdl 0.9, a tet6feliiletrdl 1,0 lefolyasi tényezdt vettiink figyelembe a
szamitasok soran. Az elvezetendd csapadék mennyisége a kovetkezo:

49. tablazat: Elvezetendd csapadék mennyisége

Feliiletek (m?) Lefolyasi tényezo h(llt/esnél;;l s m(iilalfyigggk‘(lll/zs)
Epiilet 31 346 1 203 636
Burkolt feliilet 53773 0,9 203 982
Osszesen 85 119 1618

A telephelyen elvalasztott rendszerli csapadékviz elvezetd rendszer kialakitasat tervezik. A
tetofeliiletekrol elvezetett tiszta esdvizet €s a burkolatokrol elvezetett olajszdrmazékokkal esetlegesen
szennyezOdhetett csapadékvizeket (mérési, visszatartdsi, vésztarozasi lehetdségekkel) szétvalasztva
gyujtik.

A tiszta csapadékviz az iizemi vizelvezet$ csatornan keresztiil kozvetleniil bevezethetd az Ozse-volgyi
viztarozdba, mig az olajszarmazékokkal estlegesen szennyezddhetett csapadékviz csak eldkezelés —
iszap és olajfogon vald atvezetés— utan vezethetd ugyanebbe a tarozoba. A szennyezett csapadékviz
tisztitasahoz CE mindsitéssel rendelkez6 olajfogo keriil beépitésre a csapadék-csatorna rendszerbe.

A fentiek tiikrében elmondhatd, hogy a csapadékviz tisztitisaban és elvezetésében nem lesz
valtozas az eredeti EKHE-ben leirtakhoz képest.

A vizvezeték halozat ellendrzését a miiszakban 1évo karbantartd személyzet kéthetente fogja elvégezni.
Az ellendrzés eredményét, erre a célra kijelolt dokumentumban rogzitik.

Havaria esetén (ha tlizemi kifolyés keriil a csatornaba példaul kamion sériilés esetén) a szennyezett
csapadékviz a szennyviztisztitoba vezethetd. Az lizemi létesitmények teriilete betontalcaval védett
karment6ként funkcional. Az ilizemi teriiletre jutd vizek igy nem juthatnak az utakra, igy nem
keveredhetnek a csapadék vizekkel.

Figyelembe véve az elvalasztott csapadékviz elvezetd rendszert, illetve az ipari viztarozo kialakitasat, a
megndvekedett beépitettség kovetkeztében a felszini vizre varhato hatasok elviselhetonek mindsithetok
normal tizemmenet esetén.

3.3.3.3 Jellemzd vizhasznalatok, vizigény

A gyar varhato napi atlagos vizfelhasznalasa 3252 m3 A technolégidban megjelend jelentdsebb
felhasznalasi helyeket az alabbi tablazat 6sszegzi.

50. tablazat: Nyersviz felhasznaldsi helyek a technologiaban

Buza elétisztitas, 6rlés 2 md/h
Nedves szeparacio 60,5 m3/h
Maltodextrin {izem 3 mdh
Alkoholiizem 0 méh
Hiit6viz potlas 40 m¥h
Frissviz ilizemi tobbletviz 20 mé/h
Kazan tapviz 10 m¥h

Ahogy azt az el6z6ekben mar megjegyeztiik, az iizem miikodéséhez sziikséges ipari vizet és ivovizet
a Matrai Eromii szolgaltatja. A vizellatas tekintetében az EKHE-ben foglaltakhoz képest valtozas
nem lesz.

3.3.3.4 Szennyvizkezelés, hatarértékek

Az ipari szennyviz a technologia jellegének megfeleléen periodikusan valtozd6 mennyiséggel és
mindséggel, de folyamatosan keletkezik. A szennyvizeket altaldban mar az lizemen beliill gyljtik
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ahonnan cs6hidi nyomovezetéken keriilnek a szennyviztisztitora. Az egyes lizemek varhato technologiai
szennyviz mennyiségei €s KOI jellemzdi a kovetkezok.

51. tablazat: Az egyes tizemek varhato technologiai szennyviz mennyiségei

Szennyviz keletkezés helye Varhaté mennyiség Minéségi jellemzok

Nedves szeparacios lizem 12,6 m3/ora 20 000 mg/l KOI

Maltodextrin {izem 6 m%/ora 800 mg/l KOI

Alkohol {izemi parakondenz 32 m¥/6ra 2500 mg/l KOI

Alkohol tizemi lutterviz 7,2 m¥/ora 2000 mg/l KOI
Osszesen: 57,8 m®/ora

A nedves szeparacids lizemben a szaraz Orlés soran keletkezd liszt friss vizzel keriil bekeverésre, igy
kimoshatéva valik a keményitd. A kimosott rostot tobb lépcsében sugarszitdkon vezetik at, majd
dekantalassal viztelenitik. A rost viztelenitésénél, és mosasi folyamatoknal keletkezett vizet a
technologiaban ujrahasznositjak. A rost elvalasztasa utan megmaradt keményitétejet ellendramu friss
vizes mosassal szeparaljak. A glutén frakciot dekanter és prés segitségével eldviztelenitik, majd
recirkulacios szaritoval szaritjak. A stritésnél és a viztelenitésnél keletkez6 vizet technologiai vizként
részben Ujra hasznositjadk. Mivel a nedves iizemben keletkezd hasznalt vizet visszaforgatjdk a
technologiaba, igy itt minimalis mennyiségben keletkezik szennyviz.

Az alkohol tizemben a koncentralo kolonna fenéktermékeként keletkezik az Gn. Lutter viz, amelyet egy,
a szeszlizemben 1év0 tartdlyban gylijtenek. KOI tartalma allandé. Minden esetben hiités sziikséges a
szennyviz lizemi tisztitas el6tt. Ennek mennyiségét a betaplalas mindsége €s mennyisége hatarozza meg.

Az alkohol iizemi csatorna az alkohol iizem ¢és a stillage beparld padlo dsszefolyoibol szarmazoé vizeket
nyomott rendszer vezeti a tisztitoba. Ezek a vizek elcsurgd zard vizek, mosovizekbdl szarmazo vizek.
Normadl {izemmenet soran mindségiik €s mennyiségiik kdzel allando.

A vizel6készités soran a sziirok moso vize, a hiitékorok leiszapold vize szerves szennyezOket nem
tartalmaz, igy biologiai tisztitdsa nem sziikséges. Ezek az anyagaramok a szennyviztechnologia kései
1épéseinél folynak be a szennyviz lizembe a termeld {izemekbdl, mivel kezelésiik kevesebb 1épést
igényel.

A telephelyen keletkezett szennyvizek (ipari és kommunalis) hatarértékre torténd tisztitasat a Visonta
Projekt Kft. sajat lizemelésli szennyviztisztitoban kivanja megvaldsitani. A szennyviztisztitasi
technologiarol részletesen a 2.13.8 fejezetben irtunk.

A tervezett vizfelhasznalassal kapcsolatos adatok a 8. tablazatban talalhatoak.

A szennyvizek befogadéja tisztitas utin a Matrai Erémii kezelésében 1évé Ozse-volgyi ipari
viztarozo. A tisztitott szennyviz hatarértéke és befogadéja tekintetében az eredeti EKHE-ben
foglaltakhoz képest valtozas nem lesz.

3.3.3.5 Vizminoség védelmi kibocsatasi hatarértékek

A telephelyrdl a Matrai Erémii Zrt. csapadékviz elvezetd rendszerébe és azon keresztiil az Ozse-volgyi
viztarozoba, illetve az annak tulfolyovizeit befogado idGszakos vizfolyas Névtelen—patakba keriil. Az
elvezetett tisztitott csapadékvizek és a megtisztitott technoldgiai szennyvizek mindségének a 28/2004.
(XII. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletében az idoszakos vizfolyas befogadokra vonatkozoan
megallapitott kibocsatasi hatarértékeknek kell megfelelniiik, melyek a jellemz6 komponensek esetében
a kovetkezok:

52. tablazat: Technologiai kibocsatasi hatareértékek (28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan)

Kibocsatasi hatarérték
Megnevezés Minésitett pontminta
mg/l
Dikromatos oxigénfogyasztas (KOIy) 75
5 napos biokémiai oxigénigény (BOIs) 25
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Kibocsatasi hatarérték
Megnevezés Minésitett pontminta
mg/I
Ammonia-ammonium nitrogén (NHz-NH4/N) 5
Osszes nitrogén 25
Osszes foszfor 5
Osszes lebegd anyag 50
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) 5
pH 6,5-9

53. tablazat: Tisztitott csapadékvizre megallapitott hatarérték (28/2004. (XI1. 25.) KvVM rendelet alapjan)

Kibocsatasi hatarérték
Megnevezés Mindsitett pontminta
mg/I
Dikromatos oxigénfogyasztas (KOI) 75
Osszes lebegd anyag 50
Szerves oldoszer extrakt (olajok, zsirok) 5

A tisztitott szennyvizre és csapadékvizre vonatkozd Matrai Erémi befogado6 nyilatkozatat a 2.4 sz.
mellékletként csatoljuk.

3.3.3.6  Vizelokészités

A vizkezel6 1étesitmény feladata a gyar technologiai, kazan és hiitdvizeinek megfelelé mennyiségben
és minOségben vald biztositasa.

A felhasznalasra keriil6 viz a markazi-viztarozobdl vagy a helyi vizbanyabol érkezik az iizem teriiletén
1évé 500 m3-es nyersviz tarozé medencébe.

A kezelési folyamat elsé lépése a fertdtlenités. A kovetkezd l1épésben a vas €s a mangan tartalom
eltavolitasa torténik oxidaloszer adagolasaval, amelynek soran a vas és a mangan csapadékként tilepedik
ki. Az igy keletkezd lebegbanyagokat koagulaldszerrel pelyhesitik, majd tdltetes sziirdvel elvalasztjak.
Az eldkezelési folyamat végso fazisaban ultrasz(ird berendezéssel tavolitjak el a 0,02 um-nél nagyobb
szennyezOdéseket (pl.: kolloidok, vagy mikrobiologiai szennyezok).

Technologiai és hiitokori potviz elallitasara, forditott ozmdzisos sotalanitast alkalmaznak. Ennek soran
a membran a vizet atereszti, de az oldott sokat jelentds mértékben visszatartja.

Kazantapviz eloallitasara egy tovabbi forditott ozmoézisos sotalanitdsi folyamat és egy elektro-
deionizaciods 1épés kertil telepitése.

Mindegyik tisztitasi 1épés utan mintavételezési lehetdség keriilt beépitésre.

3.3.4 Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetoségei,
az ebbdl szarmazo hatotényezok

Nem {izemszeri miikddés esetén az élelmiszergyartasi technologia magas szerves anyag tartalmu,
esetenként nagyobb homérsékletii, ingadozo6 kémhatéasu szennyvizei, vagy a telephelyen tarolt veszélyes
anyagok a kornyezetbe keriilhetnek. A havariak soran elfolyod szennyezett vizek, veszélyes anyagok
kornyezetbe jutasanak valdszinliségét minimalizaljak az iizemben tervezett vizzard, szivargasmentes
vasbeton és acél mutargyak és csdvezetékek, puffertarozok, gylijté zsompok, karmentok és csapadék
csatornarendszeren kialakitott szakaszolasok.

A beton miitargyak tomorségi, az acéltartalyok vizzardsagi probait, a hegesztési varratok vizsgalatat a
probatizem megkezdése elott el kell végezni, igy szivargasérzékelok elhelyezése nem tervezett.

A segédanyag taroloban bekovetkez6 esteleges havaria, elfolyas okozhatja vizek szennyezését vagy a
szennyviztisztitoba jutva annak karositasat. Azonban a taroldtartalyokhoz tervezett — a maximalisan
tarolhat6 mennyiség befogadasat biztositdo — karmentok megfeleléen gondos kialakitasaval a potencialis
hatasok kockézata minimalis. Megjegyezziik, hogy ezen karmentdkbdl csak szivattytuzéssal (gravitacios
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uton nem) keriilhet szennyezGanyag a szennyviziizembe, igy a szennyviziizem ilyen okokbol torténd
indokolatlan talterhelése kizarhato.

Amennyiben a szennyviztisztito telepen torténik havaria esemény, akkor az egyes iizemek sajat nem
tervezett elfolyasukat kezelni tudjék tizemi teriileten beliil a szennyviziizem érintettsége nélkiil. Minden
kibocsatd ilizem sajat karmentSbe telepitett, melyek tartalma, az erre kialakitott tartalyokba
visszaszivattyuzhatd, masrészt a nyers szennyviz medence 6 oran at tudja pufferelni a befolyo
mennyiségeket. Az lizemi karmentok térfogatadatait az alabbi tablazatban foglaltuk ossze.

54. tablazat: Az tizemek tervezett karmentoinek méretei

.. Karmenték tervezett

Uzem . 3

mérete [m°’]
Keményitd 1000
Keményit szaritd 50
Maltodextrin 200
Alkohol fermentalo 500
Osszesen 1750

Ezen talcak kiiirités szivattylizassal torténik mindségellendrzés utan. A szennyviz fogadd vezetékek
iizemhatari szerelvényeit a személyzet kezeli. Az lizemhatari szerelvények nyitasara csak az lizemzavar
elharitdsa utan, az lizemekkel torténd egyeztetést kdvetden keriil sor. Az épiiletek karmentdinek a
csapadék viz halézattal nincs kapcsolata.

Tovabba az lizemben kiépitésre keriil egy olyan méré- €s ellendrz6 rendszer, amellyel az iizemszerii
miikddés és az esetleges havaria hatasara bekdvetkezd kornyezeti hatasok észlelhetok, nyomon
kovethetdk és a sziikséges intézkedések, karenyhito beavatkozasok idoben elrendelhetdk.

Figyelembe véve a fent ismertetett hatascsokkentd, megel6zo intézkedéseket (pl. karmentdk, monitoring
rendszer) egy esetleges havaria bekdvetkezése esetén sincs esélye annak, hogy a kérnyezetbe (felszini
vizbe) szennyezdanyag kertiiljon.

3.3.5 Hatasfolyamatok varhato kiterjedése

A hatasteriilet azt a legnagyobb teriiletet foglalja magaba, amelyen tal nem lesznek jelentds
allapotvaltozasok (hatasok), havéaria esetén sem.

A hatasfolyamatok kiterjedési teriilete a 1étesités (atépités) fazisaban:
= Helyszini munkavégzésbdl fakadoan a csekély hatas miatt nem jelolhetd ki hatastertilet
Hatasfolyamatok kiterjedési teriilete a megvaldsitas (normal mikddés) fazisaban:

= Normal lizemelés esetén a felszini vizeket kozvetleniil nem, csak kdzvetetten érinti a tervezett
tevékenység. A tisztitott szennyviz a Matrai Erdm Zrt. tisztitott szennyvizével keveredve keriil
bevezetésre az Ozse-volgyi ipari viztarozoba. Kozvezetett hatasteriilet a bevezetési ponttol
szamitott par méterben jelolheto ki.

A hatasfolyamatok kiterjedési teriilete a havaria esetén:

= Figyelembe véve a viztarozd térfogatat €s hattérszennyezettségét, nem lizemszerli mikodés
esetén a kozvetett hatasteriilet feltételezhet6en a bevezetési ponttodl szamitott max. 40-50 m-es
szakasz.

Tekintettel arra, hogy a telephely nem belvizveszélyes teriileten tervezett, ezért a kdzvetett hatasok
vonatkozasaban a kornyezd teriiletek belvizelvezetd rendszere, és azok befogaddi nem érintettek.

3.3.6 Az EKH engedélyben foglalt adatokban torténé valtozasok dsszefoglalasa

Az aldbbiakban bemutatjuk az eredeti EKHE-ben megtalalhaté, a felszini vizekkel kapcsolatos
leirasokat és eldirasokat, dsszevetve azokat a Visonta Projekt Kft. altal tervezett adatokkal.
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55. tablazat: A felszini vizekkel kapcsolatos, EKHE-hez képest tervezett valtozasok osszesitése

2611-29/2014 sz. EKHE-ben szereplé adat Visonta Projekt Kft. dltal tervezett
A kommunalis szennyvizek a Matrai Eromii A Visonta Projekt Kft. sajat
Zrt. szennyvizcsatorna halézataba keriilnek szennyviztisztitojaban hatarértékre tisztitott
bevezetésre. szennyvizei a Matrai Erédmii Zrt.
szennyvizcsatorna halézataba keriilnek
bevezetésre
A szennyezddott csapadékvizeket az iizem Nincs valtozas

sajat olajfogojan tisztitja, majd onnan keriil
bevezetésre a Matrai Erémii Zrt. tizem
csapadékviz-csatorndjaba.

Az iizem technologiai Nincs valtozas
szennyvizei az Gjonnan létesitendd
szennyviztisztiton torténd tisztitas utan szintén
a Matrai

Erémi Zrt. tizemi csapadékviz-csatornajan
keresztiil az Ozse-volgyi ipari viztarozoba
keriilnek bevezetésre.

A keményitdgyartd tizemet ivo- és ipari vizzel | Nincs valtozas
az Erémii latja el.
A folyamat zart rendszerben mikddik, Nincs valtozas
amelyben a technoldgiai vizet zart korben
ujrahasznositjak. Friss vizet csak a folyamat
bizonyos szakaszaiban alkalmaznak.

A tervezett lizem vizigénye a kovetkezokbol Nincs valtozas
tevodik Ossze:

- technologiai viz

- hiitéviz

- g6z

- szocialis vizigény

- CIP rendszer vizigénye
Névtelen—patakba kiilon elvezetett tisztitott Nincs valtozas
csapadékvizek és a megtisztitott technologiai
szennyvizek mindségének a 28/2004. (XII.
25.) Korm. rendelet 2. mellékletében az
id6északos vizfolyas befogadokra vonatkozdan
megallapitott kibocsatasi hatarértékeknek

kell megfelelniiik.

3.4  Felszini alatti vizekre és talajra gyakorolt hatas vizsgalata
341  Jelenlegi allapot bemutatasa

A targyi buzafeldolgozo lizem létesitésére tervezett helyszinben valtozas nem tortént az EKHE-ben és
EKHE engedélykérelemben bemutatott adatokhoz képest, ezért a foldtani és vizfoldani alapallapot
bemutatasatol eltekintiink. Az alabbiakban a jelenlegi allapot bemutatasanal olyan témakorokre tériink
ki, melyek megitélésiink szerint 1ényeges a késobbi miikddés vonatkozasaban és az EKHE kérelemben
nem fellelhetok.

3.4.1.1 A teriilet érzékenységi besorolasa

A t6bbszor modositott 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 1.a. ,,Felszin alatti vizek
allapota szempontjabol érzékeny teriiletek” térképmelléklete és a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
szerint a vizsgalt teriilet besorolasa: érzékeny teriilet besorolasban van.

A beruhazas z0ldmezOs beruhazasként valdosul meg; a kijeldlt teriileten jelenleg nem talalhatd
potencialis szennyez6forras. A talajra és talajvizre terhelést a mezégazdasagi miivelés soran alkalmazott
kemikaliak (pl. novényvéddszerek, szervetlen tapanyagok kijuttatdsa) jelenthetnek, azonban ezek
mértékérdl és gyakorisagardl nincs pontos ismeretiink.
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A beruhazassal érintett ingatlanon talajvizre, sem a mélyebb viztartora telepitett monitoring rendszer
nem iizemel. A talajviz tekintetében az OKIR adatbdzisban fellelhetd adatokat figyelembe véve a
telephelyhez legkozelebb eso, regisztralt teriileti monitoring kutak a kovetkezok:

— Prompt ’94 Kft. kutja: telephely K-i irdny.

— Buzakeményit6 gyar kutja: telephely DNy-i irany.

—  Matrai Erémii Zagytér Ozse sziirdzagy monitoring-1.2 kut: telephely E-ENyi irany.
A kutak elhelyezkedését a kovetkezd abra mutatja.

' % ME Zagytér Ozse sziirézagy monitoring-1 kit

! ME Zagytér Ozse sziirzagy monitoring-2 kut

B

P . Prompt *94 Kft. kutja

an Buzakeményité gyat kutja

e L& P&

3 ‘
Visontai Kombinat +

X

P Széntér Y
r l ¥

A kornyez0 vizbazisok kutjai (termeld és észlel6 kutak) is tobb mint 1 kilométer tavolsagban talalhatok,
igy a felszin alatti vizek pontos kémiai mindsége nem ismert a teriileten.

3.4.1.2 Talajmechanika

2016. julius-augusztus honapokban a ,,Vitaqua” Kozmiitervezo Kft. elkészitette a teriilet talajvizsgalatat
(Dokumentum cime: Talajvizsgalati jelentés Visonta projekt Visonta, 0158/25 helyrajzi szamu teriilet).
A vizsgalat soran a kdvetkez6 rétegsorokat allapitotta meg a teriileten:

0 — 2,4 fekete kovér agyag

2,4 — 4,0 sotétbarna kovér agyag

4,0 — 11,9 barna, sargasbarna mészkoves agyag

11,9 - 15,4 barna agyagba dgyazott gorgeteg

15,4 — 24,4 barna, barnassziirke, vorosesbarna agyag

24,4 — 25,8 sziirke, 6sszecementalodott homok

25,8 — 32,0 sargasbarna agyagba agyazott gorgeteg, sarga homok képadokkal
talajviz -12,60 m
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3.4.1.3 Talajminéség vizsgalati eredményei

A Visonta Projekt Kft. blizafeldolgozé lizemének helyszinén talaj és felszin alatti viz vizsgalatok
megtorténtek. A vizsgalatokat a Visonta Projekt Kft. megbizasabol VITAQUA Koézmitervezd Kft.
(6500 Baja, Hunyadi u. 4. ) végezte el 2016 marciusban. Munkaszam: 2016/35-2. Az alapallapot
vizsgalat keretében tortént mintavételezés és az eredmények részletes bemutatasa a 3.7 sz. mellékletként
csatolt_alapallapot jelentésben talalhato.

A vizsgalat eredményeként a vizsgalt teriilet E-i és kozéps6 részében, a 3. sz. és 4. sz. furatok helyén a
,»B” szennyezettségi hatarértéket meghalado a fajlagos vezetdképesség. A szulfat vizsgalati eredmények
a?2.sz.; 3. sz. és 4. sz. furatokban-, a klorid vizsgalati eredmények a 2. sz. és 4. sz. furatokban haladjak
meg a ,,B” szennyezettségi hatarértéket. A 4. sz. furatban a félfémek és nehézfémek vizsgalati
eredményei koziil az arzén komponens haladja meg minimalisan a ,,B” szennyezettségi hatarértéket.

A fellelhet6 adatbazisok szerint Visontdhoz kozel esé telepiiléseknél (Gyongyos, Abasar, Halmajugra)
is tapasztalhaté magasabb arzén koncentracio. Gyongyds esetében egy helyen hatarérték tallépést is
mértek. A szulfat és klorid értékek indokolhatéak a természet kioldodas/kimosodas eredményeként.
Ezen tényeket figyelembe véve a vizsgalatok alkalmaval mért magas értékek nem hozhatoak
Osszefiiggésbe a beruhazasi teriileten folytatott tevékenységgel.

3.4.1.4 Alapallapot jelentés

A 219/2004 (VIL.21.) Korm. rendelet 13. sz. mellékletének megfeleld tartalmi kdvetelmények alapjan a
beruhéazas altal érintett ingatlanok allapotat ismertetd alapallapot jelentés a 3.7 sz. mellékletben talalhato.

3.4.2  Telepités hatotényezéinek és varhato hatasainak bemutatasa

A buza feldolgoz6 lizemet z6ldmez6s beruhdzasként tervezik megépiteni, egy jelenleg GIP-1 besorolas
alatt allo teriileten. A megvalositashoz tobb lizemcsarnok és gyartdcsarnok 1étesiil, amelyhez (részben)
mélyalapozas is sziikséges.

Az épitési munkak foldmunkéak végzésével jarnak, de talajra gyakorolt hatasuk kizarolag a fejlesztési
teriiletet és a felvonulési utvonalat érinti.

A mélyebb alapozasok minden bizonnyal elérik a talajvizet (eldzetes informacidink alapjan a terepszint
alatt mintegy 2,2-6,6 mélységben varhatd). A regionalis hidrogeoldgiai viszonyok figyelembevételével
nem kell szdmolni a mélyebb alapozas regiondlis vizdramlést befolyasold hatdsaval, mivel a teriiletre
minimalis talajvizgradiens (esetenként pangd vizes teriilet) jellemzd.

A fejlesztési teriilet nagysaga 14,048 ha, melybdl 4,2 ha kertil beépitésre, ez kb. 30 %-os beépitettséget
jelent. A fejlesztések soran tervezett épiiletek elhelyezkedését a 2.2 sz. mellékletben talalhato
helyszinrajz mutatja be, teriiletigényiik a 2./ sz. mellékletben talalhato.

A foldmunkék a teriilet rendezése kovetkeztében konzervativ becslések szerint kb. 100 000 m?
foldmozgatassal jarnak. A telekrdl a humusz nem keriil kiszallitasra, a Matrai Eromi teriiletén beliil,
azaz azonos helyrajzi szamon keriil elhelyezésre a zagytarozo rekultivacié céljabol.

Munkagépek hasznalatanak hatasa

A munkagépek mozgasa a talaj tomorodését okozza, amely hatassal lehet annak fizikai jellemzdire,
illetve a megvaltozott beszivargasi viszonyok (hasonldan a burkolt felszinek hatasahoz) a hidrogeologiai
viszonyokat is modosithatjadk. Ezek a valtozdsok minden bizonnyal lokalisan jelentkeznek és nem
befolyasoljak a feltart regionalis vizfoldtani képet.

Azj izemegységek kiépitéséhez, terliletrendezéshez hasznalt munkagépek megfeleld miiszaki allapott
iizemeltetése esetén szénhidrogén elfolyassal nem kell szamolni, a technolégiai fegyelem betartatasaval
a havaria események kockazata elhanyagolhato.

Amennyiben mégis kialakulna valamilyen, a kivitelezési tevékenységhez kapcsolddd szennyezés
(gépjarmii, munkagép borulasa, baleset, vagy elére nem lathaté meghibasodas), a szennyezdanyagot,
illetve a szennyezett foldtani kozeget a karelharitas altalanos eszkozallomanyanak hasznalataval kell
Osszegylijteni, és az artalmatlanitasig megfeleld modon tarolni. Ennek megfelelden a teriileten
készenlétben kell tartani a kivitelezés idoszakaban minimalisan az alabbiakat:
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o felitatd anyag (homok, vagy felitato hurka)

e tarold edényzet (kisebb mennyiségek esetén)

e vizzard takarofolia (nagyobb mennyiségek esetére)

e lapat, vodor, stb.
Osszefoglalva megallapithato, hogy beruhazas épitési munkéinak a talajt és felszin alatti vizeket érintd
hatasa nem befolyasolja a térség talajvizrendszerét, a hatas semlegesnek mindsitheto.
Az épités foldtani kozegre gyakorolt hatésait vizsgalva a kovetkez6 hatotényezok azonosithatok:

e Beépitettségi szint novekedése

e Epitési-, bontasi munkék hatasa

e Havéria események

Figyelembe véve, hogy a tervezett fejlesztésekre dontéen a beruhazasi teriilet hataran beliil kertil sor, az
épités foldtani kozegre gyakorolt hatasai elviselhetének mindsithetok.

3.4.3  Megvalositas hatotényezoinek és varhato hatasainak bemutatasa

A buzafeldolgozo lizem mitkodtetése soran felszin alatti vizkivétel okozta hatasokkal nem kell szamolni,
ezért az alabbiakban a felszin alatti vizek, illetve a talaj esetleges szennyezésének lehetéségét vizsgaljuk.

3.4.3.1 Felszin alatti vizek, illetve talaj szennyezése

Altalanossagban elmondhat6, hogy az iizem technoldgiai folyamatai jellemzden zartak, miikodésébdl
szarmazé — foldtani kdzeg elszennyezddésének kockazataval jaré — kibocsatasok 1ényegében a havaria
eseményekre korlatozodnak. A havaria eseményekkel kapcsolatos hatasokat a 3.4.4. fejezetben
ismertetjiik.

A potencialis szennyezbéforrasokat az alabbiakban részletezziik.
Segédanyagok felhasznaldsa, taroldsa

Az egyes technologiai folyamatoknal a felhasznalt segédanyagok listajat a 2.10 fejezetben ismertettiik.
A tervezett segédanyag tarold az lizemi kapacitasoknak megfelelé nagysagu zart, fedett, betonozott
raktar. A taroldtartalyok a maximalisan tarolhatd anyag befogadasat biztositd karmentdkkel
rendelkeznek, igy a segédanyagok kornyezetbe jutasanak kockazata lényegében kizart. A gyarban
felhasznalt alapanyagok, segédanyagok, valamint a végtermékek tarolasa és szallitasa soran (lizemszer(i
miikddés esetén) nem varhatd a foldtani kdzeg és felszin alatti viz elszennyezddése. Az lizemi utak
mindegyike aszfaltozott/betonozott, a telephelyen elvalasztott rendszerii csapadékviz elvezetd rendszer
kialakitasat tervezik.

Tartdlyokban torténd tarolds

A tartalyokban torténd tarolas leirasa a 2.11 fejezetben talalhat6. Az atmoszférikus tartalyok betonozott
karmentdvel lesznek ellatva, melyek befogadd kapacitidsa veszélyes anyagok teljes mennyiségének
felfogasara alkalmas, igy kizarhatd, hogy a benniik tarolt anyagok a kdrnyezetbe keriilhessenek.

A gabonafeldolgozé lizemben nem létesiil felszin alatti tartaly. Felszini tartalyok helyét, méretét, tarolt
anyagokat a kovetkez0 tablazat 6sszegzi. A tablazatban feltiintettiik az EKHE-ben szereplé adatokhoz
képest torténd valtozasokat is.

56. tablazat: Tartalyos tdrolds

Hely Méret Tarolt anyag
1md etil-tercier-butil-éter
I 1md izopropil-alkohol
kozati —
1md metil-etil-keton
denaturald és toltd 1msd denatonium-benzoat
60 m® etil-tercier-butil-éter
vasuti 1md izopropil-alkohol
1md metil-etil-keton
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Hely Méret Tarolt anyag
1md denatonium-benzoat
80 m? viztelen alkohol (napitartaly)
80 m? viztelen alkohol (napitartaly)
80 m? 95%-s alkohol (napitartaly)
tartalypark 200 m? off-spec terméktartay
500 m? 95%-s alkohol
2000 m® Viztelenitett alkohol
20 m? technikai alkohol
2md kénsav
32 md foszforsav
a2m sosav
32md higitott sosav
Vegyszertarolo tartalypark 32md natrium-hidroxid
a2md higitott natrium-hidroxid
a2md karbamid oldat
16 m? Natrium metabiszulfit
50 m® ammonium-hidroxid

Mindegyik tartaly rendelkezni fog szintméréssel és szintszabalyozassal. gy a tarolt anyag esetleges
elfolyasa érzékelhetd. A veszélyes anyagok tarolasara létesiilt tartalyok esetén a szintmérés mellett a
szintkapcsolas is megvalosul és taltoltés gatlok telepitése tervezett. A sdsavtartaly esetében sosav
elnyeletést is kiépitenek a kdrnyezetbe jutds megakadalyozasara.

A veszélyes anyagok atfejtdinél karmento talca kialakitasa tervezett.

A kisebb mennyiségben felhasznalt tobbi vegyszer 1 m®-es IBC tartalyban keriil beszallitisra és
kozvetleniil a felhasznalas helyére széllitjak az tizemen beliil. A felhasznalas soran a tartalyokbol
atfejtéssel juttatjak be a megfeleld miiveleti egységbe a vegyszereket. A konténerek alatt a felhasznalas
helyén karment6 konténerek lesznek telepitve.

Futdolaj tarolasa €s hasznalata nem varhato, igy sem hordds, sem tartalyos olajtaroloval nem szamolunk
a létesitménynél. Kiilon iizemanyagtoltd létesitmény a telephelyen szintén nem tervezett.

Az alkoholgyarté {izemhez kapcsolodéan a tervezett fold feletti acéltartadlyok karmentovel,
szintmérével, tulfolyas gatldval és tlizvédelemmel ellatottak lesznek, hogy esetleges vészhelyzet esetén
a foldtani kozeg karositasa megeldzheto legyen.

A tervezett védointézkedések:

o tartalyok fenéklemez meghibasodas ellendrzése lehetséges a dupla fenék miatt,
o ¢pitményi szerkezeteknél szigetelés alkalmazasa,
o folyadék elvezetések mintavételes vizsgalata.

Az alkohol belso szallitasa csévezetéken, elszallitasa tartalykocsival fog torténi.

Veszélyes anyagok, hulladékok kezelése

A veszélyes anyagok tarolasat a fenti pontokban ismertettiik.

Az élelmiszergyartas folyamatdban a veszélyes hulladékok keletkezését a kiegészitd tevékenységek
végzése (technologiai gépek karbantartdsa, laboratoriumi tevékenység) eredményezi. A karbantarto
tevékenység soran keletkez6 veszélyes hulladékokat (pl. vegyszermaradvanyok, olajos rongyok) az
lizem tobbi teriiletén keletkez0 veszélyes hulladékkal hasonlé moddon, betonozott fedett helyen,
karmentdével és gylijtézsomppal ellatott iizemi veszélyes hulladék gyijtéhelyen fogjak tarolni. Az
elszallitast és artalmatlanitast megfelelé engedéllyel rendelkezd cég fogja végezni.

A veszélyes hulladékok tipusarol a 3.5.3 fejezetben esik szo.
Szennyviziszap kezelése
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A szennyviz és szennyviziszap kezelésének hatasaival a 3.3.3.4 és a 3.5.3. fejezetben foglalkozunk.
Szallitas

A gyarban felhasznalt alapanyagok, segédanyagok, valamint a végtermékek kiszallitasa és beszallitasa
a gyarban meghatarozott itvonalon, egymastol elkiilonitetten fog torténni. A szilard halmazallapota

segédanyagok telephelyen beliili széllitdsa targoncaval, a savak, lugok mozgatidsa csévezetéken
keresztiil, vagy IBC konténerrel lesz megoldva.

Osszességében elmondhatd, hogy a létesitmény miikodése a felszin alatti vizekre, illetve a talajra
semleges lesz.

3.4.4 Az esetlegesen kdrnyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetdségei,
az ebbol szarmazé hatotényezok

Az eldz6 fejezetben a hatdtényezdk €s azok potencidlis hatdsanak ismertetése sordn a Visonta Projekt
Kft. tervezett megel6z0 intézkedéseit is ismertettiik (kdrment6k hasznalata, tartdlyok, tarolok
kialakitasa), melyek alapjan elmondhato, hogy havaria eseménybdl szarmazo foldtani kdzeg szennyezés
kockazata minimalisnak itélhetd.

A kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok a kovetkezok lehetnek:
= Anyagkifolyas a veszélyes anyagtarolokbol
= Anyagkifolyas a technologiabol
= Anyagkifolyas szallitmanyozo6 autok boruldsa kovetkeztében

Anvyagkifolyas a veszélyes anyagtarolokbol, tartalyokbol

A fentiek alapjan lathato, hogy a foldtani kozeg szennyezésének kockazata minimalis, mivel minden
veszélyes anyagtarolo rendelkezik a teljes térfogatat felfogd méretii kdrmentdvel. A legrosszabb esetet
feltételezve, azaz, hogy a segédanyag taroloban, illetve a tartalyparkban anyagelfolyas kovetkeztében
szennyez0 anyag keriil a kdrnyezetbe, akkor a foldtani kdzeg, illetve a felszin alatti viz elszennyezddhet.

Szennyezddés észlelése esetén a karelharitasi tervben szerepld 1épések alapjan az anyagelfolyas okat
meg kell keresni és meg kell sziintetni, tovabba a karelharitast és a felszin alatti szennyezés
megsziintetését el kell végezni.

Megjegyezziik tovabba, hogy a gyarteriileten kialakitott csapadékcsatorna rendszer szakaszold
szerelvényekkel ellatott, azaz az esetlegesen kifolyt/kiomlott veszélyes anyagok ezen csatornaterekbe
leszakaszolhatok és szippantassal kitirithetok.

Anvagkifolyas a technoldgiabdl

Amennyiben a technoldgiaban torténik meg az anyagkifolyas, az a termel6 lizemek karmentdibe gytilik
fel, ahonnan visszaszivattyuzhato a technoldgidba és/vagy a szennyviztisztitd lizembe. Amennyiben
lizemkdzi teriileten torténik kifolyas, ugy a kiomlott technologiai anyagaramokat a szakaszolasokkal
ellatott csapadékcsatorna fogja fel, amely szippantassal kiiirithetd. Igy teljes mértékben elkeriilheték a
talaj- és talajviz szennyezés lehetéségei. A legrosszabb esetet feltételezve azonban az anyag
szennyezheti a felszin alatti kozeget is. Ez esetben az anyagelfolyas okat meg kell keresni és meg kell
sziintetni, tovabba a karelharitast és a felszin alatti szennyezés megsziintetését el kell végezni.

Anvyagkifolyas szallitmanyozo autdk boruldsa kovetkeztében

A gyarteriiletre lizemi karelharitasi terv késziil és katasztrofavédelmi besorolas is késziil, melyek
tartalmazzak a lokalizacios és karelharitasi eszkozok listajat és azok helyét, igy amennyiben a
segédanyagok, veszélyes hulladékok tarolasa szallitisa sordn anyagelfolyas torténik, akkor a
kérelharitasi terv eldirasai alapjan ezen balesetek lokalizacidja és karelharitasa elvégezheto.

3.45  Hatasfolyamatok varhato kiterjedése

A lzem létesitésének hatdsara a hatasfolyamatok kiterjedési teriilete nem becsiilhetd a jelen
tanulméanyban kovetett tevékenységek szerinti bontasban, mert a foldtani kozegre potencialis hatést
gyakorld hatdtényezok kozos rendszert alkotnak.
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Az alabbiakban ismertetett hatasfolyamatok kiterjedési teriilete azt a legnagyobb teriiletet foglalja
magéba, amelyen tul nagy valoszintiséggel egyik résztevékenység hatasara sem kovetkeznek be jelentds
allapotvaltozasok, még havaria esetén sem.

Talajra gyakorolt hatdsok vizsgalata alapjan, a telephely miikodésébdl adddd hatasfolyamatok
kiterjedési teriilete becslésiink szerint a telephely - 2.2 sz. mellékletben k6zolt telepitési helyszinrajz
szerinti - hataraira korlatozodik. A tevékenységhez kapcsolodo szallitasi tevékenység a telephely
hatarain kiviil, a mar meglévd, burkolt uton, illetve a 3 sz. féuton lesz, aminek talajra gyakorolt hatasa
elhanyagolhat6, igy a hatdsfolyamatok kiterjedésének meghatarozasanal ezt a hatotényezdt nem vettiik
figyelembe.

A szallitasi utvonal nem valtozik az eredeti EKHE-ben és az EKHE kérelemben foglaltakhoz
képest.

3.5 Hulladékgazdalkodasra gyakorolt hatas vizsgalata
3.5.1  Jelenlegi dllapot bemutatisa

A tervezési teriileten korabban agrar tajhasznalat tortént, majd ipari feltoltés, a teriilet jelenleg
gazdasagi-ipari (GIP-1) besorolas alatt van, hulladékgazdalkodassal kapcsolatos tevékenység nem
folyik. Sem a teriileten beliil, sem annak kdzvetlen kdzelében értékes, vagy védett kulturtdrténeti emlék,
illetve épiilet nem talalhato.

3.5.2  Telepités hatotényezéinek és varhato hatasainak bemutatasa

A telepités fazisaban bontasi hulladék keletkezése egyaltalan nem varhatd, mivel a teriilet ,,lires”, nem
keriil bontasra semmilyen épitmény.

Az épités megkezdéséhez talaj kitermelése sziikséges. A talajt az épitkezés soran a munkafegyelem
betartasa mellett kémiai hatdsok nem, csak fizikai hatasok fogjak érni. Mederkotrds nem varhatd. A
kitermelt foldet Ujrahasznaljak, a sajat teriileten feltdltésre fog keriilni. A fold a kivitelezés soran nem
szennyezOdik és elszallitasra sem keriil.

A burkolt feliiletek és az épiiletek kialakitasa soran beton, acél, térkd, miianyag és fa épitési hulladék
keletkezésével kell szamolni. Az emberi jelenlét kovetkeztében ezen feliil telepiilési szilard és folyékony
hulladék keletkezése varhato.

A szennyviz gyijtése, a higiéniai igények kielégitése érdekében mobil, vagy telepitett tartalyos WC-vel
torténik. A telepiilési szilard hulladékhoz hasonlé hulladék gytijtésére telepitett konténer sziikséges.

A tervezési teriileten tervezoi becslés szerint varhatéoan a 45/2004 (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet 1. mellékletben megadott mennyiségnél tobb hulladék keletkezik az adott hulladékfajtakbol,
igy a kivitelez6 a hulladékok elkiilonitett gytijtésére kotelezett. A kivitelezd cég bevallasra kotelezett,
amennyiben a 309/2014 (XII.11) Kormanyrendelet 11.§-ban meghatarozottnal nagyobb mennyiségii
hulladék elhelyezését, artalmatlanitasat végzi a targyévben.

Az épitési (inert) hulladékokat az alabbi tablazat foglalja 6ssze, amelyet hasonld méretii €pitkezések
tapasztalatai alapjan adtunk meg.

57. tablazat: A telepités soran varhato épitési (inert) hulladékok tipusai és mennyiségei

A hulladék megnevezése Hulladék azonosité Becsiilt mennyiség
Betontérmelék 170101 20t
Aszfalttormelék 17 03 02 25t
Fahulladék 170201 12t

1704 01,1704 02,17 04 03, 17 04
Fémhulladékok 04,17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 541
1704 11
Miianyag hulladék 17 02 03 3,1t
Vegyes épitési €s bontasi
hulladék 17 09 04 0t
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A hulladék megnevezése Hulladék azonosité Becsiilt mennyiség

Asvényi eredetli épitdanyag- 170117, 17 01 07, 17 02 02 18t
hulladékok ' ' ’

A hulladékok elszallitasat és artalmatlanitasat arra engedéllyel rendelkezd vallalkozasok végzik el.

Az épités fazisaban a fenti, nem veszélyes hulladékok mellett keletkezhetnek veszélyes hulladékok is
kisebb mennyiségben. Ezek a veszélyes hulladékok tulnyomé részben vagy a munkagépek
meghibasodasabol (pl. olajelfolyas felitatdsa) keletkezhetnek, veszélyes anyaggal szennyezddott
épitdanyagok lehetnek, vagy az épités soran felhasznalt veszélyes anyagok (pl. festék, higito)
gongydlegjei, maradékai. A lehetséges veszélyes hulladékok fajtait a kovetkezo tablazat Gsszegzi.

58. tablazat: Telepités soran varhato (potencidlisan) keletkezo veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladék megnevezése Hulladék azonosité

Olajjal, lizemanyaggal szennyezett talaj 17 05 03*
Olajjal, festékkel szennyezett torlérongy 15 02 02*
Veszélyes anyaggal szennyezett iiveg, milanyag, fa 17 02 04*
Veszélyes anyaggal szennyezett fémhulladék 17 04 09*
Festékek, higitok maradéka 08 01 11*
Festékek, higitok maradékat tartalmazo6 vagy azzal 1501 10*
szennyezett dobozok, gdngyoleg

Az épitkezés alatt keletkezd veszélyes hulladékokat a 246/2014. (IX1.29.) Korm. rendeletnek
megfelelden elkiilonitetten, szelektiven gytijtik, a minél nagyobb aranyu hasznosithatosag érdekében.

A hivatkozott jogszabaly eldirasai szerint a teriileten beliil veszélyes hulladék elszallitasig torténd
tarolasa a jogszabalyban eldirtaknak megfeleld veszélyes hulladék gyiijté konténerben, vagy erre a célra
kialakitott hulladékgyiijté lizemi gytjtéhelyen fog torténni (a helyszinrajzon 056 sz. épitmény) A
veszélyes hulladék tarold beton burkolaton keriil elhelyezésre, a karmentd jelenlétét a beépitett szerkezet
biztositja.

Hasznositasukrol vagy artalmatlanitasukrol arra jogosult szakcég bevonaséval kell intézkedni.

Az épités alatt a munkagépek, beépitésre keriilld gépészeti elemeinek meghibasodasa, karbantartasa,
soran keletkez0 veszélyes hulladék a miiveletet végzo szakcég feleldsségi korébe tartozik.

Osszefoglalva elmondhatd, hogy a telepités hulladékgazdalkod4sra gyakorolt hatdsa nem tekintheték
jelentésnek (elviselhetd), tartossaga csak az épitkezés idejére fennalldan idoszakos.

3.5.3  Megvalositas hatotényezdinek és varhato hatasainak bemutatisa
A tervezett termeld tevékenységet alapvetden hulladékszegény technologiak alkalmazasa jellemzi.

A technologia tervezése BAT szemléletben torténik, ahol a hulladékcsokkentés ¢és az
energiahatékonysag mar az alapveto tervezési fazisok soran a figyelem kozéppontjaba keriil.

Hulladékcsokkentés tekintetében elmondhat6, hogy az alapanyag buza teljes mértékben feldolgozzak és
minden részét termékkeént értékesitik.

A keményitd gyartasa soran keletkezd kiilonféle technologiai vizdramokat kiilon gyijtik és
visszaforgatjak a gyartasi technologia kiilonb6zé pontjaira ezzel is csdkkentve a folyamat friss viz
igényét. A nagytisztasagl etanol termék desztillacioja soran keletkezo eld- és utoparlatokat energetikai
célra helyben hasznositjak.

A termeléshez kozvetlenil kapcsoldodéan nem veszélyes hulladékok keletkeznek nagyobb
mennyiségben. A veszélyes hulladékok keletkezését a kiegészitd tevékenységek —karbantartds —
végzése eredményezi.

Az élelmiszer-eléallitashoz kapcsolddo hulladékot eredményez6 technologiak a kovetkezok:
= gépek karbantartasa,

= laboratériumi mindség-ellendrzés,
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= keményitd- és, alkoholgyartas,

= szennyvizkezelés.

3.5.3.1 A keletkezo6 hulladékok mennyisége

A telephelyen varhatdan keletkezd veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat €s azok kezelését a
kovetkezo tdblazatban ismertetjiik.

59. tablazat: Varhatoan keletkezé nem veszélyes hulladékok mennyisége és kezelése

Hulladék- , Varhato :
azonosité Megnevezés menn,ylseg Kezelés
[t/év]
200301 Egyéb Vtelepﬁlési hulladék, ideértve a kevert telepiilési 30 | lerakas
hulladékot is
150101 Papir és karton csomagolasi hulladékok 45 | ujrahasznositds
150102 Milanyag csomagolasi hulladékok 20 | \jrahasznositas
150103 Fa csomagolasi hulladékok 40 | ujrahasznositds
Hasznalatbdl kivont berendezésekbdl eltavolitott anyagok, . (s
160216 amelyek kiillonbdznek 16 02 15-t61 e 0,04 | Ujrahasznositds
170405 Vas és acél 150 | Gjrahasznositas
Ipari szennyviz bioldgiai kezelésébdl szarmazo iszapok, .
190812 arr)nelyek kl'i}gnbéznelga 19 08 11-t61 W b 360 | lerakas
Kiselejtezett elektromos €s elektronikus berendezések,
200136 amelyek kiilonbdznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 0,5 | ujrahasznositas
kodszamu hulladékoktol
Osszesen nem veszélyes hulladék 645,54 | -
(1) A fejlesztési teriileten létesitett szennyviztisztitd tizembe helyezését kovetden varhatd
(2) Ujrahasznositasa tervezett (energetikai célra vagy talajjavitasra)
60. tablazat: Varhatoan keletkezé veszélyes hulladékok mennyisége és kezelése
Hulladék- , Varhato ,
azonosité Megnevezés mennyiség Kezelés
(t/év)
080317* Veszélyes anyagokat tartalmaz6, hulladékka valt toner 0,01 | artalmatlanitas
140603* Egyéb oldoszerek és oldoszer keverékek 0,5 | artalmatlanitas
150110* Veszélyes anyagokat r’ne.lradékketnt tartalmaz6 vagy azokkal 0,15 | 4rtalmatlanitis
szennyezett csomagolasi hulladékok
Veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo
150111* fémbol késziilt csomagolasi hulladékok, ide értve a kiiiriilt 0,2 | artalmatlanitas
hajtogazos palackokat
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
150202* szlirbanyagok (ideértve a kdzelebbrdl nem meghatarozott 0,2 | artalmatlanitas
olajsziiréket), torlokendok, védéruhazat
Veszélyes anyagokbol allo vagy azokkal szennyezett
160506* laboratériumi vegyszerek, ideértve a laboratoriumi vegyszerek 0,2 | artalmatlanitas
keverékeit is
160601* Olomakkumulatorok 1,5 | artalmatlanitas
160708* Olajat tartalmazo hulladékok 8 | artalmatlanitas
130205* As've’iny”ola}j alap}:l, kl‘érvegyﬁletet nem tartalmaz6 motor-, 3 | tjrahasznositds
hajtomii- és kendolajok
Osszesen veszélyes hulladék 13,76 | -

A fenti adatok alapjan az Osszes termelt veszélyes és nem veszélyes hulladék tervezett mennyisége
645,54 t évente. Az éves 250 000 t buza kidaralast figyelembe véve az 0sszes hulladék az 1 év alatt
kidaralt buzara vetitett 2,6 kg/tonna A keletkez6 hulladékok minddssze 2 %-a veszélyes hulladék. Az
Osszes hulladék 44 %-a ujrahasznositasra keriil, de a szennyviziszap Gjrahasznositasat kovetden ez az
arany 95% lesz.
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A levalaszto berendezésekkel 6sszegyiijtott por értékesitésre keriil. Ez vonatkozik portakarmany, a biza
fogadds és tisztitds porlevalasztdira, a takarmanygyartas €s szaritds porlevalasztdira, valamint a
keményitd szaritasra is.

Iszap Kkeletkezése és kezelése

A szennyviztisztitohoz kapcsolodo iszapkezelésrél a 2.13.8 fejezetben esik sz6. Az iszapviztelenitd
berendezés 0,7-1,00% szarazanyag-tartalmu szennyviziszap siritését és viztelenitését biztositja. A
viztelenitéssel elérhetd iszap szarazanyag tartalma kb. 18-22%-os. A viztelenitett szennyviziszap zart
csepegésmentes iszapkonténerbe keriil. Az iszap lerakassal torténd artalmatlanitdsa csak, dtmenetileg
kell szamitani. Az iszap tervek szerint komposztalast kovetden hasznositasra kertiil, viragfold lesz beléle
(jelenleg is ez az iparagi gyakorlat) vagy energetikai célra hasznositasra kertil.

3.5.3.2 A hulladékok kezelése, gyiijtése, tarolasa

Az el6z0 fejezetek alapjan a keletkezd hulladékok mennyisége €s az alkalmazotti 1étszdm is meg fogja
haladni a 309/2014. (X11. 11.) Korm. rendeletben megadott kiiszobértékeket, igy a Hulladék Informacios
Rendszerbe (HIR) torténd alap-bejelentés sziikséges lesz, amit a mitkodés megkezdésétdl szamitott 60
napon belil meg kell tenni. Ugyanezen kormanyrendelet szerinti, a hulladékokkal kapcsolatos
nyilvantartasi rendszert ki kell majd alakitani, és rendszeres adatszolgaltatast évente meg kell tenni az
illetékes hatosag felé.

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységeket belsd kezelési utasitasok fogjak szabalyozni. A
hulladékok gytijtése a hulladékazonositd alapjan elkiilonitve fog megvalosulni.

A tervek szerint a hulladékok gyiijtése céljabol a kovetkezd 1étesitmények keriilnek kialakitasra:

A nem veszélyes hulladékok gylijtése a 057-es jelii 500 m? alapteriiletii szelektiv hulladékgytijtd
épiiletben tervezett.

Veszélyes hulladékok a kiegészitd tevékenységek végzése (technoldgiai gépek karbantartasa,
laboratoriumi tevékenységek) kovetkeztében keletkezik.

= A karbantart6 tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékokat (pl. vegyszermaradvanyok,
olajos rongyok) az lizem tobbi teriiletén keletkezé veszélyes hulladékkal egyiitt, betonozott,
szigetelt aljzattal rendelkezO, elkeritett, fedett helyen (térképen 056-os szamu teriilet),
karmentdvel és gylijtézsomppal ellatott iizemi veszélyes hulladék gytijtéhelyen fogjak tarolni.

= A laboratériumi veszélyes hulladék gytijtéhely kozvetleniil a laboratoriumi épiilet mellett kertil
kialakitasra (051-es szamt épiilet) betonozott, szigetelt aljzattal rendelkezé elkeritett, fedett
helyen karmentdvel ellatva.

A veszélyes hulladék gylijtok (lizemi, munkahelyi) kialakitasa a 246/2014. (I1X.29.) Korm. rendelet
eldirasai alapjan tervezett.

A gytjtéhelyeken a veszélyes hulladékokat egyértelmiien feliratozva, fajtanként elkiilonitve fogjak
gyljteni. A gyljtéhelyek szilard burkolatt Utrol megkozelithetoek lesznek kiilon-kiilon bejaraton
keresztiil, amely a veszélyes hulladék gyijtohely esetében zarhatd is az illetéktelen hozzaférés
megakadalyozasa céljabol. A hulladékokat mlianyag vagy fém, a veszélyes hulladék fajtajatol fiiggd
megfeleld edényzetben vagy konténerben helyezik el a gytijtohely teriiletén.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok érvényes engedéllyel rendelkez6 szallitonak, kezelének keriil
atadasra.

3.5.4 Az EKH engedélyben foglalt adatokban torténé valtozasok dsszefoglalasa

Az EKHE-ben a varhato hulladékok mennyiségére vonatkozo adat nem fellelhetd, ezért az engedélyben
foglaltakhoz képest torténd valtozasokat nem tudjuk bemutatni.
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3.6 Okolégiai rendszerekre- és tajra gyakorolt hatas vizsgalata
3.6.1  Jelenlegi allapot bemutatasa
3.6.1.1 Elézmények

A tervezett beruhazassal — tervezett buza feldolgozo iizem — kapcsolatos egységes kornyezethasznalati
engedélyezési dokumentaciot €s annak kiegészitéseit a ,,FRAMA”01dBH Kornyezetvédelmi Kift.
(Budapest) készitette 2014. januarjéban, februarjaban és méarciusaban. Az Elévilagra gyakorolt varhato
hatasok esetében a kovetkezo megallapitas talalhato: ,,Elhanyagolhatoak, mert a beruhazas altal érintett
teriilet kdrnyezetében a hosszu évek 6ta folyo ipari tevékenység miatt az élovilag jelentdés mértékben
degradalodott, illetve alkalmazkodott.” A megallapitas megallja a helyét, ugyanis a beruhazas éltal
érintett teriilet — tervezési terililet — kdrnyezetében jelentds mértékil ipari tevékenység zajlik. Az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio készitésének idején a tervezési teriilet mar a
kitermelési-, tereprendezési munkak miatt er6sen bolygatott, roncsolt teriiletnek volt mindsithetd.

3.6.1.2 Jogszabalyi és tervezési hattér
= 1996. évi LIII. torvény a természet védelmérol
= 1996. évi LV. torvény a vad védelmérol, a vadgazdalkodasrol, valamint a vadaszatrol

= 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életkdzosségekre vonatkozd
korlatozasokrol és tilalmakrol

= 13/2001. (V. 9.) K6M rendelet a védett és a fokozottan védett novény- és allat-fajokrol, a
fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az Eurdpai Kozosségben természetvédelmi

szempontbdl jelentés novény- €s allatfajok kozzétételérdl [kibdvitve, illetve modositva a
23/2005. (VII11. 31.) KvWM rendelettel, valamint a 22/2008. (1X. 12.) KvWM rendelettel]

= 2003. évi XXVL. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrdl, valamint 2008. évi L. torvény az
Orszagos Tertiletrendezési Tervrdl sz616 2003. évi XXVI. térvény modositasarol

= 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az europai kdzosségi jelentdségii természetvédelmi rendeltetésii
tertiletekrol

= 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

= 2009. évi XXXVIL. torvény az erdérdl, az erdd védelmérdl €s az erddgazdalkodasrol

= 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erd6rol, az erdé védelmérdl és az erdd-gazdalkodasrol szo1o
2009. évi XXXVII. torvény végrehajtasarol

= 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és
tajvédelmi szakértdi tevékenységrol

3.6.1.3 A vizsgalt teriilet természetvédelmi vonatkozasai
A. Orszagos jelentdségii védett természeti teriiletek
Orszagos jelentdségli védett természeti teriiletek

A tervezett beruhdzds nem érint orszagos jelentdségli védett természeti teriiletet. A tervezett
beruhazashoz legkozelebb, 1égvonalban 4,0 km-re északra talalhaté a Matrai Tajvédelmi Korzet hatara.
Forras: Biikki Nemzeti Park Igazgatosag biotikai adatbazisa.

A torvény erejénél fogva (,ex lege”) — védett természeti teriiletek, természeti emlékek, természeti
értékek
,Ex lege” lap és szikes t6, kunhalom, foldvar, forras, viznyeld, barlang

A tervezett beruhdzas nem érint ,,ex lege” lapot, szikes tavat, foldvarat, forrast, viznyel6t és barlangot.
Forras: Biikki Nemzeti Park Igazgatosag biotikai adatbazisa.

Helyi jelent6ségii védett természeti teriiletek
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A tervezett beruhazas altal érintett telepiilés (Visonta) kozigazgatasi hataran beliil nem talalhatéd helyi
jelentéségli védelem alatt 4ll6 természeti emlék, valamint természeti teriilet. A tervezett beruhazas a
helyi jelentdségii védett természeti teriileteket, vagy természeti emlékeket nem érinti. Forrds: Védett
Természeti  Terliletek Torzskonyve  (http:/www.termeszetvedelem.hu/-helyi-jelentosegu-vedett-
termeszeti-teriiletek)

B. Europai kozosségi iranyelvek alapjan védett teriiletek
Ko6z0sségi jelentdségii természetmegdrzési teriiletek (SCI, SAC)

A tervezett beruhdzas nem érint kozOsségi jelentdségli természetmegdrzési teriiletet. A tervezett
beruhazashoz legkdzelebb, 1légvonalban 5,3 km-re nyugatra talalhatdé a Gyongyosi Sar-hegy
(HUBN20046) nevii kiemelt jelentdségii természetmegdrzési teriilet hatara.

Kiilonleges madarvédelmi teriiletek (SPA)

A tervezett beruhdzas nem érint kiilonleges madéarvédelmi teriiletet. A tervezett beruhazéashoz
legkozelebb, légvonalban 2,23 km-re északra talalhato a Matra (HUBN10006) nevi kiilonleges
madarvédelmi teriilet hatéra.

C. Egyéb természetvédelmi rendeltetésii teriiletek
Orszagos Okologiai Halozat (OOH)

A tervezett beruhazids nem érinti, de az északi oldaldn kdzvetleniil hataros az Orszagos Okologiai
Halozat ,,puffer teriilet” besorolasba tartozo teriiletegységével.

A felmérés eredményei

2016. juliusaban terepi bejarassal mértiik fel a tervezett bliza feldolgozo tizem teriiletét és kdzvetlen
kornyezetét. A felmérés pontszerii és alkalmi mintavételezéssel tortént. A termdhely, a fiziogndmia és
a fajkompozicio figyelembevételével keriiltek megéllapitasra a fobb éléhelyek — az Altaldnos Nemzeti
ElShely Rendszer kategériai alapjan (tovabbiakban - A-NER) (3.6.1.1. tablazat).

A mintavételi helyek kivalasztasanal szempont volt, hogy a vizsgalt teriileten eléfordulo természetes
allapoti helytdl az erésen degradaltig, valamennyi novényzeti tipus, él6hely kell6 szamu mintaval
reprezentalva legyen.

A felmérés kitért az egyes él6helyfoltok természetességének vizsgalatara. A jellemzésnél altalanosan
elfogadott és alkalmazott természetességi kategoriakat SEREGELYES (1995) szerint a vettiik
figyelembe. Ebben a rendszerben az 1. kategéria a nem-természetes; a 2. és 3. az alacsony
természetességli (2. leromlott, 3. természetkozeli), a 4. és 5. kategoria pedig a természetes élohelyeket
jelzi. Az egyes ¢élohelyfoltokhoz rendelt természetességi kategoridk a,,T S oszlopban talalhatok.

Az interpretacié sordan a minimalis foltnagysag 5 m?, a legkisebb lehatéarolt sdvszélesség 2 m volt. A
terepi felmérés alapjan az alaptérképre megrajzolt él6hely foltok informacioi digitalizalasra keriiltek,
ebbldl késziilt el az élohelytérkép digitalis allomanya. A térképi feldolgozas ArcView 3.3
programcsomaggal tortént.

A tevékenységgel érintett teriilet ismertetése
T4ji kornyezet

A tervezeési teriilet — buza feldolgozo lizem — Heves megye kozéps6 részén, kozigazgatasilag Visonta
telepiilés kiilteriiletére esik. Attekinté térképeket 1asd_3.8 5z.-3.10 sz. térképmellékietként.

A tervezési teriilet — buza feldolgozo lizem — Magyarorszag teriiletére jelenleg elfogadott tdjfelosztas
szerint (Dovényi 2010) a Matravidék kdzéptajon beliil a Keleti-Matraalja kistaj teriiletére esik.

Megkozelitése tobb iranybol burkolt Gton lehetséges. A vizsgalt teriiletet csak gyalogosan lehet bejarni.
A vizsgalt teriilet novényfoldrajzi értelemben a Pannoéniai floratartomany (Pannonicum) Eszaki-
kozéphegység floravidékén (Matricum) beliill a Matra, Medves, Karancs és kornyékiik (Agriense)
florajarasahoz tartozik (MOLNAR in FARKAS 1999).
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A tervezési teriilet és kornyezetének botanikai jellemzése
A tervezési teriileten és kdrnyezetében megfigyelt élohelyek rovid bemutatdsa

Az ¢él6helyek bemutatasa az €16helytérképen hasznalt sorszamozas szerint torténik. (a leirasok mellé fel
van tiintetve az él6helytérkép foltjainak sorszamai) Lasd 3.11 sz. és 3.12 sz. térképmellékletet.

A tervezési teriilet kisebb része, a kordbbi, tervezést megel6z6 allapotat tekintve a Matrai ErOmi Zrt.
altal részben kertészetként és sportcélokra volt hasznositva évekkel ezel6tt. A nem hasznositott részt a
mesterségesen fasitott teriiletek mellett valtozé mértékben degradalt gyepek és spontan elfasodott-
elcserjésedett foltok is jellemezték korabban.

A tervezési teriiletet a keleti oldal kivételével kdzvetlentil ipari teriiletek (Matrai Erém Zrt. telephelye
és zagytarozoja) veszik korbe. A keleti oldalan a zagytarozo és az erémii csapadékvizét az Ozse-volgyi
ipari viztarozoba vezetd Névtelen-vizfolyas huzdodik. A vizfolyas utdn nagy kiterjedésii, osszefiiggd
extenziv gyliimolcsos talalhato. A tervezési teriilettdl a természetes, vagy természeteshez kozeli allapott
¢élohelyek biztonsagos tavolsagra esnek.

7.—8. folt (U4): Tervezési teriilet. A latszolag a tobbé-kevésbé sik felszinii teriiletet valojaban valtozatos
mikrodomborzat jellemzi. A fejlesztési teriiletet nagyjabol a kézépvonalban, az erdmiit6l a teriilet keleti
hatarat képez6 vizfolyas iranyaban tarto 4-6 m mélységii arok keresztez. Az erdmil teriiletérdl 0sszegytilt
viz elvezetésre szolgald arok befogaddja az emlitett vizfolyas. A terepbejaras soran elokeriilt kisebb-
nagyobb mélységii godrok mutatjak, hogy jelentds foldmunkavégzeés, teriiletrendezés folyt mar
korabban is ezen a teriileten. Tovabbi degradaciora utalnak a felszinen 1év6 kisebb épitési tormelék
halmok, fémhulladék jelenléte. A teriilet déli felén korabban kertészet miikddott.

A tervezési teriilet az A-NER él6helyi besorolas alapjan az ,,U4” kodjelet visel§ telephellyel,
roncsteriilettel azonosithatd. Kisebb feliileten még jelenleg is megtalalhat6 a kordbbi hasznositasbol
visszamaradt, betonlappal burkolt feliiletek. ElShely szempontjabol jelenleg egy meglehetdsen
egyveretll, erdteljesen bolygatott képet mutat, amelyet egy masodlagos jellegtelen novényzet borit. A
bolygatas kovetkeztében jelentds szamu novényfaj talalhato, de ezek az él6helyi sajatossagoknak
megfeleléen keverten fordulnak eld.

A felmérés idején, a teriileten foltokban sarjad a korabban letermelt fasszaru névényzet. A sarjak mérete
fajtol fiiggéen 50-100 cm kozott mozog. A fasszaruak kozott kiemelendd a fehér akac (Robinia
pseudoacacia) és a fehér nyar (Populus alba) sarjak tomegessége. Tovabbi megfigyelt fafajok: fekete
nyar (Populus nigra), viragos koéris (Fraxinus ornus), keskenylevelii eziistfa (Elaecagnus angustifolia),
mezei szil (Ulmus minor), korai juhar (Acer platanoides). A cserjék kozott foltokban rajzolddnak ki az
ujrasarjadas nyoman kdkény (Prunus spinosa), kdzonséges fagyal (Ligustrum vulgare), erdei iszalag
(Clematis vitalba) allomanyai. A cserjék kozott szorvanyosan az egybibés galagonya (Cratacgus
monogyna), gyeplrozsa (Rosa canina), veresgyiiri som (Cornus sanguinea) egyedei is megfigyelhetdk.

A fés-cserjés foltok kozott kisebb degradalt gyepfragmentumok talalhatok. Meghatarozo fiifajok kozé
tartozik a kozonséges tarackbuza (Elymus repens) és a siskanad (Calamagrostis epigeios).
Szérvanyosan, kisebb mennyiségben egyéb fiifajok is jelen vannak a teriileten, mint a franciaperje
(Arrhenatherum elatius), csomos ebir (Dactylis glomerata), angolperje (Lolium perenne). Néhany
ponton még a nad (Phragmites australis) terresztris alakja is eldkeriilt. Tovabbi megfigyelt novényfajok:
hamvas szeder (Rubus caesius), kesertigyokér (Picris hieracioides), szarvas kerep (Lotus corniculatus),
farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), kdzonséges gyujtovanyfii (Linaria vulgaris), fehér mécsvirag
(Silene alba), kdzonséges orbancfii (Hypericum perforatum), kozonséges vasfii (Verbena officinalis),
takarmanylucerna (Medicago sativa), héjakiitmacsonya (Dipsacus laciniatus), mezei katang (Cichorium
intybus), szappanfli (Saponaria officinalis), borzas sas (Carex hirta), keserii csucsor (Solanum
dulcamara), gilisztaiz6 varadics (Tanacetum vulgare), kozonséges galaj (Galium mollugo), réti
peremizs (Inula britannica), kozonséges babakalacs (Carlina vulgaris), voros fogfii (Odontites rubra),
sarl6fti (Falcaria vulgaris), réti here (Trifolium pratense).

A nyilt, fatlan részeken szalanként még a korabbi természetes sztyepvegetacid néhany eleme is
megfigyelhetd, mint a pusztai csenkesz (Festuca rupicola), fenyérfii (Bothriochloa ischaemum), selymes
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koronafiirt (Securigera varia), sokviragi boglarka (Ranunculus polyanthemos), ligeti zsalya (Salvia
nemorosa), ¢kes vasvirdg (Xeranthemum annuum), erdei szalkaperje (Brachypodium sylvaticum),
kosborképii veronika (Pseudolysimachion orchideum), eziist pimp6 (Potentilla argentea).

A taposas, bolygatas kovetkeztében a fas €s fatlan foltokon egyarant jelentés mennyiségben talalhatok
szantofoldi és ruderalis gyomok, nagyobb gyomfoltok. Jellemzd, meghatarozo fajok kozé tartozik a
mezei aszat (Cirsium arvense), utszéli bogancs (Carduus acanthoides), egynyari seprence (Erigeron
annuus), ko6zonséges bojtorjan (Arctium lappa), varjimak (Hibiscus trionum), nagy csalan (Urtica
dioica), fekete irom (Artemisia vulgaris), terjoke kigydszisz (Echium wvulgare), aprd szulak
(Convolvulus arvensis), peszterce (Ballota nigra), keszeg salata (Lactuca serriola), fekete folditok
(Bryonia alba), fehér libatop (Chenopodium album), vetési tliskemag (Torilis arvensis), tarlohere
(Trifolium arvense), szélaslevelti saldta (Lactuca saligna), mezei rozsnok (Bromus arvensis),
kozonséges parlofii (Agrimonia eupatoria), szakdllas csormolya (Melampyrum barbatum), terebélyes
laboda (Atriplex patula), szulakkeserifii (Fallopia convolvulus), mezei tikszem (Anagallis arvensis),
pipacsleveltl zorgdéfii (Crepis rhoeadifolia), ebszékfli (Tripleurospermum inodorum), madarkesertifii
(Polygonum aviculare), tarlovirdg (Stachys annua), tyukhur (Stellaria media), kakukkhomokhur
(Arenaria serpyllifolia), kerek repkény (Glechoma hederacea), mezei fatyolvirag (Gypsophila muralis),
aszuszegfli (Petrorhagia prolifera). Az invazids novényfajok koziil megtalalhato rajta kisebb foltokban
a magas aranyvesszO (Solidago gigantea) és a kanadai aranyvessz6 (Solidago canadensis). A korabbi
kertészetre utal pl. a japan lonc (Lonicera japonica) jelenléte.

9. folt — (U8): A tervezési teriilet kdzépvonalaban, az erémiitdl a tervezési teriilet keleti oldalan 1évé
névtelen kisvizfolyds (tovabbiakban Névtelen-vizfolyds) irdnyaba egy vizelvezetd arok huzodik.
Jelent6s mélységii, meredek oldalu. Aljan a felmérés idején keskeny vizfolyas csordogalt. A ndvényzete
a vizallastol fiiggden valtozhat. A megfigyelt fajok id6északos vizellatasra utalnak. A felmérés idején
hosszabb szakaszon megfigyelheté volt a fodros harmatkasa (Glyceria notata), valamint a zsioka
(Bolboschoenus maritimus). Tovabbi megfigyelt novényfajok: vizi hidér (Alisma plantago-aquatica),
subas farkasfog (Bidens tripartitus), kozonséges kakaslabfii (Echinochloa crus-galli), valtozo boglarka
(Ranunculus auricomus), vizi veronika (Veronica anagallis-aquatica), fiilemiileszittyé (Juncus
articulatus), {istokds veronika (Veronica catenata), rizsfii (Leersia oryzoides), fekete nadalytd
(Symphytum officinale subsp. bohemicum), keserti csucsor (Solanum dulcamara), martilapu (Tussilago
farfara), f6ldi bodza (Sambucus ebulus).

2. folt — (U11): A tervezési teriilett6l északi hataran egy muiat talalhato, amely Abasar és Markaz k6zott
biztosit kdzati kapcsolatot (a Matrai Erémi Zrt. telephelye is csak ezen keresztiil kozelithetd meg). A
mit szélén, a padkan és a vizelvezetd arokban a meghatarozo fiifaj a k6zonséges tarackbitiza (Elymus
repens), franciaperje (Arrhenatherum elatius) és az angolperje (Lolium perenne). Kisebb foltokban
megfigyelhetd tovabba az arva rozsnok (Bromus inermis), valamint a siskanad (Calamagrostis
epigeios). Szalanként még a korabbi természetes sztyepvegetacié néhany eleme is megfigyelhetd, mint
a pusztai csenkesz (Festuca rupicola), fenyérfii (Bothriochloa ischaemum). Az utpadkan a s6zas
kovetkeztében megjelent a kozonséges mézpazsit (Puccinellia distans). Tovabbi megfigyelt
novényfajok: keszeg salata (Lactuca serriola), keserligyokeér (Picris hieracioides), hamvas szeder (Rubus
caesius), voros fogfli (Odontites rubra), mezei katang (Cichorium intybus), vadmurok (Daucus carota),
parlagfii (Ambrosia artemisiifolia), nagy utifii (Plantago major), utszéli bogancs (Carduus acanthoides),
landzsas utifi (Plantago lanceolata), magyar imola (Centaurea jacea subsp. angustifolia), puha rozsnok
(Bromus hordeaceus), fekete tirom (Artemisia vulgaris), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), fehér
mécsvirag (Silene alba), komlos lucerna (Medicago lupulina), kdzonséges babakalacs (Carlina
vulgaris), k6zonséges aszat (Cirsium vulgare), orvosi somkoro (Melilotus officinalis), kozonséges aszat
(Cirsium vulgare), szalaslevelti salata (Lactuca saligna), mezei cickafark (Achillea collina), betyarkord
(Conyza canadensis), csomoés ebir (Dactylis glomerata), sarlofii (Falcaria vulgaris), héjakitmacsonya
(Dipsacus laciniatus), egynyari seprence (Erigeron annuus), sarkutyatej (Euphorbia esula), réti peremizs
(Inula britannica), tovises iglice (Ononis spinosa), madarkeser(ifi (Polygonum aviculare). Fiatal sarjak
formajaban a fehér nyar (Populus alba) is megfigyelhetd.

3. — 4. folt. (S1xS2): A tervezési teriilett6l északra talalhatdé a fentiekben bemutatott muiat
kozbeiktatdsaval Matrai Erdmi Zrt. rekultivalt zagytere. A zagytér fasitasa a feltoltéssel parhuzamosan
folyt, ezért a labi és az alsé részeken talalhatok a legidOsebb telepitett erdéallomanyok. A magassag
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novekedésével fokozatosan csokken az erddallomanyok kora. A labi részeken telepitett erdd
meghatarozé fafaja a nemes nyar (Populus xeuramericana) és a fehér akac (Robinia pseudoacacia),
amelyek a mtuthoz kozeli részeken még keverednek. Az alsé szinteken még keskenyleveli eziistfa
(Elaeagnus angustifolia) és kertészeti telepitésbol szarmaz6 diszcserjék, nemes alma (Malus domestica)
is keveredik az iltetvénybe. A cserjeszintet a fiatal akacegyedek mellett gyepiirozsa (Rosa canina),
koékény (Prunus spinosa), veresgylri som (Cornus sanguinea), foldi szeder (Rubus fruticosus agg.),
keskenylevell eziistfa (Elacagnus angustifolia) képezi. A gyepszintben és cserjékre az erdei iszalag
(Clematis vitalba) kuszik. A gyepszint masodlagos, jellegtelen. Meghatarozo fiifaj a kozonséges
tarackbtiza (Elymus repens), franciaperje (Arrhenatherum elatius) és az angolperje (Lolium perenne).
Kisebb foltokban tovabba megfigyelhet6 az arva rozsnok (Bromus inermis), meddd rozsnok (Bromus
sterilis), valamint a siskanad (Calamagrostis epigeios). Az erd6 szélén és részben az erdd alatt
megfigyelt tovabbi novényfajok: csomds ebir (Dactylis glomerata), hamvas szeder (Rubus caesius),
vadmurok (Daucus carota), parlagfii (Ambrosia artemisiifolia), magyar imola (Centaurea jacea subsp.
angustifolia), puha rozsnok (Bromus hordeaceus), fekete iirom (Artemisia vulgaris), farkaskutyatej
(Euphorbia cyparissias), fehér mécsvirag (Silene alba), kozonséges aszat (Cirsium vulgare), orvosi
somkord (Melilotus officinalis), kozonséges aszat (Cirsium vulgare), szalaslevelli salata (Lactuca
saligna), mezei cickafark (Achillea collina), betyarkoro (Conyza canadensis), sarlofii (Falcaria vulgaris),
héjakutmacsonya (Dipsacus laciniatus), egynyari seprence (Erigeron annuus), sarkutyatej (Euphorbia
esula), kozonséges parlofii (Agrimonia eupatoria), sédkender (Eupatorium cannabinum), sédkender
(Eupatorium cannabinum), nad (Phragmites australis) (szalanként). Invazios lagyszartiak kozott a
kanadai aranyvessz6 (Solidago canadensis) kolonizacidja figyelheté meg.

5. folt — (U8): A zagytérrdl és az aldl kifolyd vizet zagytér labanal, a telepitett erdd alatt hiz6do 6varok
gyljti 6ssze. Keskeny medre betonlapokkal burkolt. A mederben talalhato viz a felmérés idején tiszta,
atlatszo, erdteljes sodrasu és névényzet- és vizi makrogerinctelen mentes volt. A tervezési teriilet északi
sarkdnal az ovarok ilepitdomedencébe torkollik és délkelet irdnyba haladva egy mesterséges arkon
(késGbbiekben Névtelen-vizfolyas) — Visonta-volgynek nevezett természetes eredetli vizmosas
nyomvonalan — at az erémil szennyviztarolojaba vezeti. Az iilepitémedencében rakodik le a viz altal
szallitott iszap. Az iilepitémedence iszapjan és sekély vizében mar kisebb foltokban az apré békalencse
(Lemna minor) lebegéhinarja lathatd a vizfelszinen. Az 6varok szélén és az arok oldalan tébb iide
termOhelyigényli lagyszaru faj is megjelenik, mint pl. a pasztindk (Pastinaca sativa), martilapu
(Tussilago farfara), flilemiileszitty6d (Juncus articulatus), mocsari sas (Carex acutiformis), kozonséges
gyikfli (Prunella vulgaris), szegflibogyd (Cucubalus baccifer), szarvas kerep (Lotus corniculatus),
pongyola pitypang (Taraxacum officinale).

13. folt — (RBxU8): Névtelen-vizfolyas, amely a fejlesztési teriilet keleti oldalan talalhat6. Az iilepitd
tobol a zagyterrol Osszegylld, valamint az erémi teriiletérol kikeriilo csapadékvizet vezeti az eromil
Ozse-volgyi ipari viztarozoja iranyaba. A vizfolyas vonalaban, kozvetleniil a partmenti savban a
természeteshez kisvizfolyasokat kiséré puhafas novényzethez hasonld, de azoknal alacsonyabb
természetességet mutatd vegyes Osszetételli ndvényzet talalhato. A fajkészlet tovabba kiegésziil
telepitett eredetli fa- €s cserjefajokkal. A jobb partjar6l a patakot fas novényzet a kozelmultban
letermelésre keriilt. A bal parton megmaradt fas sav alapjan jellemezheté a vizfolyas novényzete.
Vegyes fajosszetétell, zomében puhafas fafajok uralta keskeny fas-cserjés sav kisérte a patakot, amely
jellegtelen puhafas éléhellyel azonosithato. Meghatarozo fafajok kozé tartozik a fehér fiiz (Salix alba),
torékeny fiiz (Salix fragilis), szorvanyosan a fehér nyar (Populus alba), fekete nyar (Populus nigra),
magyar koris (Fraxinus angustifolia subsp. pannonica), majusfa (Prunus padus), vadcseresznye (Prunus
avium), telepitve és kés6bb spontan terjedve a hegyi juhar (Acer pseudoplatanus). A nem Oshonos
fafajok kozott megtalalhatd a fehér akac (Robinia pseudoacacia), keskenylevell eziistfa (Elaeagnus
angustifolia), kozonséges dio (Juglans regia), és egy szakaszon jol kirajzolodik a cseresznyeszilva
(Prunus cerasifera) szintén telepitett allomanya. A cserjeszintje zart, helyenként athatolhatatlan.
Jellemz6 cserjefajok kozé tartozik a kokény (Prunus spinosa), veresgylirii som (Cornus sanguinea),
fekete bodza (Sambucus nigra), foldi szeder (Rubus fruticosus agg.) és az invazids gyalogakac
(Amorpha fruticosa). A patakparton talalhat6é japan lonc (Lonicera japonica), magyallevelli mahonia
(Mahonia aquifolium) jelenléte arra utal, hogy a diszkertészeti célu telepités is zajlott itt. A fakra és
cserjékre az erdei iszalag (Clematis vitalba) mellet az invazids kozonséges vadszold (Parthenocissus
inserta) fut fel.
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A patakmenti fatlan ndvényzetet részben a keskeny nadas (féleg a miiithoz kozeli részen) és egy tide
gyomos magaskords novényzet képviseli. A meghatarozé nadon (Phragmites australis) kiviil
megfigyelhetd még a sédkender (Eupatorium cannabinum), nagy csalan (Urtica dioica), sdvényszuldk
(Calystegia sepium), fekete nadalytd (Symphytum officinale subsp. bohemicum), keserli csucsor
(Solanum dulcamara), martilapu (Tussilago farfara), réti fizény (Lythrum salicaria), borzas fiizike
(Epilobium hirsutum), békaszitty6 (Juncus effusus), magyar imola (Centaurea jacea subsp. angustifolia),
deres szittyé (Juncus inflexus), vizi hidér (Alisma plantago-aquatica), sziirke aszat (Cirsium canum),
ktszé boglarka (Ranunculus repens), fehér tippan (Agrostis stolonifera), lomenta (Mentha longifolia),
kerek repkény (Glechoma hederacea), négyéli fiizike (Epilobium tetragonum), mezei csorboka
(Sonchus arvensis). A fak alatt néhany erdei faji is el6keriil, utalva arra, hogy a vizfolyas partja hosszabb
ideje faval fedett: sulymos sis (Carex spicata), erdei szalkaperje (Brachypodium sylvaticum).
Megfigyelt gyomfajok: olasz szerbtdvis (Xanthium italicum), ragadoés galaj (Galium aparine), keszeg
salata (Lactuca serriola), k6zonséges bojtorjan (Arctium lappa), vetési tiiskemag (Torilis arvensis),
siskanad (Calamagrostis epigeios), erdei gyombérgyokér (Geum urbanum), vadmurok (Daucus carota),
keseriigyokér (Picris hieracioides), egynyari seprence (Erigeron annuus), mezei aszat (Cirsium arvense),
ebszékfii (Tripleurospermum inodorum). A magaskérosban kisebb-nagyobb foltokban az invazids
kanadai aranyvessz6 (Solidago canadensis) is megtalalhato.

Az erémii hiitétornya kdzelében, a vizfolyas mellett mélyebb fekvésii, idoszakosan vizboritotta teriilet
talalhat6 (nem lett kiilon foltként jeldlve). Novényzete részben a patakmenti, részben a belvizes
szantokon megfigyelhetd rovid tenyészidejii, egyéves fajokbol all: kozonséges kakaslabfii (Echinochloa
crus-galli), fehér tippan (Agrostis stolonifera), deres szitty6d (Juncus inflexus), sédkender (Eupatorium
cannabinum), vessz0s fiizény (Lythrum virgatum), borzas sas (Carex hirta), kiisz6é boglarka (Ranunculus
repens), nagy utifii (Plantago major), fehér here (Trifolium repens), fiillemiileszitty6 (Juncus articulatus),
barna palka (Cyperus fuscus), varangyszittyé (Juncus bufonius), baracklevelli keseriifii (Persicaria
maculosa).

10. folt — (T8): A Névtelen-vizfolyason til (bal part), a tervezési teriilet vonalaban extenziv miivelési
gylumolcsos, fekete bodza (Sambucus nigra) iiltetvény talalhato.

16. folt — (P2bxOB): A bodzas alatt, délre egy korabban felhagyott keskeny szanto kovetkezik, amely
a gyepesedés utan spontan elcserjésedett. A cserjést a keskenylevelii eziistfa (Elacagnus angustifolia),
cseresznyeszilva (Prunus cerasifera) és a gyepiirozsa (Rosa canina) képezi. A fatlan részeken jellegtelen
gyomos gyep talalhato. Tomeges a siskanad (Calamagrostis epigeios) és a kdzonséges tarackbuza
(Elymus repens). Tovabbi megfigyelt ndvényfajok: vadmurok (Daucus carota), keszeg salata (Lactuca
serriola), mezei aszat (Cirsium arvense), hamvas szeder (Rubus caesius), kozonséges aszat (Cirsium
vulgare), keserligyokér (Picris hieracioides), mezei aszat (Cirsium arvense), héjakiitmacsonya (Dipsacus
laciniatus), egynyari seprence (Erigeron annuus).

15. folt — (S1): A mivelésbdl felhagyott teriiletek egy részére akacot telepitettek. Az akacos
cserjeszintjében a fekete bodza (Sambucus nigra) mellett tomeges a cseresznyeszilva (Prunus
cerasifera). A gyepszintje az akacosokra jellemz6 fajszegény, jellegtelen és gyomos. Meghatarozo fiifaj
a meddo rozsnok (Bromus sterilis). Tovabbi megfigyelt ndvényfajok: ragados galaj (Galium aparine),
nagy csalan (Urtica dioica), vérehullo fecskefii (Chelidonium majus), vetési tiiskemag (Torilis arvensis).

14. folt — (T10): Felhagyott szanto, fiatal parlag. Novényzetének Osszetétele nagy hasonlésagot mutat a
tervezési teriileten megfigyelt ndvényfajokéval.

12. folt — (RB): A tervezési teriilet délkeleti végénél egy mesterségesen fasitott teriilet talalhatd. A
fasitott rész alatt talalhat6 az erdm teriiletérdl kiinduld masik keskeny vizfolyas (csapadékviz), amely
szintén a Névtelen-vizfolyasba torkollik. A fasitott teriileten megfigyelt fafajok kozé tartozik a korai
juhar (Acer platanoides), fehér akac (Robinia pseudoacacia). A fak alatt diszkertészeti céllal telepitett
cseresznyeszilva (Prunus cerasifera), majusfa (Prunus padus), madarberkenye (Sorbus aucuparia),
csikos kecskeragd (Euonymus europaeus) és érdeslevelll gyodngyvirageserjék (Deutzia scabra)
talalhatok még. Az er6teljes arnyalds miatt a gyepszint nagyobbrészt hianyzik. Néhany faj elszortan allo
egyedei figyelheté meg, mint a erdei gyombérgyokér (Geum urbanum), tyakhtr (Stellaria media),
kakicsvirag (Mycelis muralis).
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Az él6vilagvédelmi terepi vizsgalatok kiterjedtek a Matrai Erémit Zrt. Ozse-volgyi ipari viztarozéjara
és kozvetlen kornyezetére (errdl a részrol él6helytérkép nem késziilt). A tervezési teriilettdl tdvolabb
esO objektum (ipari viztarozo) a befogaddja a tervezett iizemben keletkezett tisztitott szennyviznek és
csapadékviznek.

Ozse-volgyi ipari viztarozo. A tarozot volgyzarogat épitésével egy volgyben alakitottdk ki. A felmérés
idején a tarozo kozépso, legmélyebb részén jelentos kiterjedésben novényzetmentes nyilt vizfeliilet volt
lathato, amelyet valtozo szélességben keskenylevelil gyékény (Typha angustifolia) és nad (Phragmites
australis) zart gyliriije vett korbe. A vizpart a széles nddas-gyékényes sdv miatt nem volt megkozelithetd.

A tarozo keleti oldalan a nadas utani magasabb térszinen gyomos, spontan cserjésedd keskeny gyepsav,
majd szantd talalhatd. A cserjésedés jellemzéen kokénnyel (Prunus spinosa), cseresznyeszilvaval
(Prunus cerasifera) és fehér akaccal (Robinia pseudoacacia) zajlik. A nadas széli részén keskeny,
fajszegény magassasos zona figyelhetd meg mocsari sassal (Carex acutiformis), parti sassal (Carex
riparia). A gyepsavba nagy foltokat képez a magas aranyvessz6 (Solidago gigantea). A tarozo nyugati
oldalat fiatal ak4cos hatérolja.

A taroz6 zarotoltésének novényzete jellegtelen iide-félszaraz gyepnek mindsithetd. Alkalmanként
kaszalt és taposott. Meghatarozo fifaj a kozonséges tarackbuza (Elymus repens), franciaperje
(Arrhenatherum elatius), réti csenkesz (Festuca pratensis), angolperje (Lolium perenne) és a siskanad
(Calamagrostis epigeios). Tovabbi megfigyelt novényfajok: sarlofii (Falcaria vulgaris), mezei katang
(Cichorium intybus), ligeti zsalya (Salvia nemorosa), terebélyes laboda (Atriplex patula), szarvas kerep
(Lotus corniculatus), nagy bakszakall (Tragopogon dubius), kesertigyokér (Picris hieracioides), utszéli
bogancs (Carduus acanthoides), terjoke kigyodszisz (Echium vulgare), landzsas utifii (Plantago
lanceolata), erdei gyombérgyokér (Geum urbanum), mezei aszat (Cirsium arvense), héjakiitmacsonya
(Dipsacus laciniatus), szalasleveli salata (Lactuca saligna), hamvas szeder (Rubus caesius). A zarogaton
egy idOsebb hazi cseresznyefa talalhato a zsilip kozelében. Gyepiirdzsaval (Rosa canina) cserjésedik és
helyenként nagy foltokat képez a f61di bodza (Sambucus ebulus).

A zarogat utan a tarozobol egy keskeny vizfolyas vezet déli iranyba. A vizfolyast a zagytarozotol eredo
vizfolyashoz hasonlo, vegyes fajosszetételii, zomében puhafas fafajok uralta keskeny fas-cserjés sav
kiséri, amely jellegtelen puhafas élohellyel azonosithatd. A viz a felmérés idején alig csordogalt a
mederben, tehat idészakos jellegli. A vasuti toltéshez kdzeli szakaszon mar ki volt szaradva. Vizhozamat
a légkori csapadék és a gaton atszivargd viz mennyisége hatarozza meg, id0szakosan ki is szaradhat.
Egy ponton rétegforras taplalja. A kisebb vizfoltokat a felsé szakaszon apro békalencse (Lemna minor)
uszohinarja fedi. A bal partjan esé fas novényzet a kozelmultban letermelésre keriilt. Ezen az oldalon
jelenleg a kitermelt fak-cserjék sarjai mellett a fas ndvényzet ala szorult lagyszara fajok uralkodnak.
Megfigyelt novényfajok: foldi bodza (Sambucus ebulus), nagy csalan (Urtica dioica), farkasalma
(Aristolochia clematitis), peszterce (Ballota nigra), vadkomlé (Humulus lupulus), gilisztatizé varadics
(Tanacetum vulgare), olasz szerbtovis (Xanthium italicum), hamvas szeder (Rubus caesius),
szulakkesertfii (Fallopia convolvulus), kerek repkény (Glechoma hederacea), vizicsillaghtr (Myosoton
aquaticum), kuszo boglarka (Ranunculus repens), feketés farkasfog (Bidens frondosus), sédkender
(Eupatorium cannabinum), rizsfli (Leersia oryzoides), franciaperje (Arrhenatherum elatius), kozonséges
ebnyelvfii (Cynoglossum officinale), fekete csucsor (Solanum nigrum), meddd rozsnok (Bromus
sterilis). A levagott részen helyenként a foldi szeder (Rubus fruticosus agg.) képez alig jarhato
szovedéket.

A vizfolyastdl tavolabb magasabb térszinen, a bal oldalon felhagyott gylimélcsos talalhato. Spontan
cserjésedik a cseresznyeszilvaval (Prunus cerasifera), gyepiirdzsaval (Rosa canina). A gyepszint
gyomos, jellegtelen. Az invazids magas aranyvesszd (Solidago gigantea) €s a selyemkord (Asclepias
syriaca) mellett a siskanad (Calamagrostis epigeios) a meghatarozd gyepalkotd faj. A jobb oldalon a
vizfolyas menti puhafas fafajokat fehér akac (Robinia pseudoacacia) és kokény (Prunus spinosa) vegyes,
alig jarhato allomanya valtja fel.
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61. tabldzat: Az éléhelyfoltok azonositészamai, kddjai és a folt megnevezése (részletes jellemzésiiket lasd fentebb).
A tablazat kiegésziil a foltok természetvedelmi értékelésével (T S). Lasd 3.10 - 3.11 sz. terképmellékletet.

ID NER Eléhely jellemzés T_S

1 (U4 Matrai Erdmt Zrt. telephelye. 1
Miuut az erdmii és zagytarozo eldtt. A tervezési teriilet északi

2 |u1l . DN 1
hatdra miiatig ér.

3 | S1xS2 Matrai Erdmi Zrt. f6ként akaccal fasitott zagytarozdja. 2

4 | S1xS2 Matrai Eromt Zrt. f6ként akaccal fasitott zagytarozoja. 2

5 |U8 A zagytarozo6 korili csapadékvizgyiijté dvarok. 1

6 |U4 Matrai Erdmi Zrt. telephelyéhez tartozo6 parkolo. 1

7 lua Tervezési teriilet A felmérés idején erésen bolygatott, roncsolt 1
felszin.

s |ua Tervezési teriilet. A felmérés ide jén erésen bolygatott, roncsolt 1
felszin.

9 |U8 Matrai Er6mii Zrt. telephelyérol kivezetd, vizelvezetd arok.

10 | T8 Extenziv gyiimolcsos. Bodza iiltetvény, de tdvolabb szdl6 is van
Jellegtelen iide, taposott gyep a Névtelen-vizfolyas bal partjan, a

11 (OB S A 2
bodzas eldterében.

12 |RB Jellegtelen, vegyes Osszetételll telepitett erdd. Alatta talalhato a 2
Névtelen-vizfolyasba torkollovezetd vizelvezetd arok.
Névtelen-vizfolyas. A vizfolyas vonalaban, kozvetleniil a

13 | RBXUS partmenti savban a természeteshez kisvizfolyasokat kiséré puhafas 2.3
ndvényzethez hasonld, de azoknal alacsonyabb természetességet
mutatd vegyes Osszetételli ndvényzet talalhato.

14 |T10 Fiatal parlag.

15 |S1 Akacos.

16 | P2bxOB Spontan cserjésedd jellegtelen lide gyep.

Az éléhelytérképezés eredményeként megallapithatd, hogy a beruhazas roncsolt, masodlagos él6helyen
tervezett. Védett, kozosségi jelentségli, vagy védelemre alkalmas él6helyeket nem érint. A
kornyezetében is tilnyomorészt atalakitott, jelentds antropogén hatas alatt 4ll6 él6helyek talalhatok.

Védett és kozosségi jelentéségii novények

A tervezési teriileten a felmérés soran a hazai védett, vagy kozosségi jelentdségli névényfaj allomanya
nem kertilt eld.

Zoologiai felmérés
Az allatvilag jellemzése taxoncsoportonként

A tervezési teriilet és kozvetlen kornyezetében tapasztalhaté erds antropogén hatas (ipari és
mezOgazdasagi hasznositas) ranyomja a bélyegét a faunara is. Jelen allapotaban nem alkalmas gerinces
allatfajok tartos megtelepedésére, de a kornyezete azonban megfeleld életfeltételeket biztosit szamos faj
el6fordulasdhoz, alkalmi megjelenéséhez, taplalkozasdhoz. A csapadékviz elvezetésre szolgalod
Névtelen-vizfolyas és a csatlakozd csatornak, mint idészakos vizes él6helyek tekinthetdk a
legjelentdsebb él6helyeknek.

A fejezetben a tervezési teriiletnek és kdrnyezetének zooldgiai vizsgalata soran szerzett tapasztalatokat
rendszertani csoportonként Osszegezziik, kiemelve a természetvédelmi szempontbol legjelentdsebb
fajokat, fajcsoportokat.

Rovarok (Insecta)
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A tervezési terlileten és kornyezetébdl a teljesség igénye nélkiil Gsszesen 18 izeltlabu faj keriilt el6,
amelybdl 3 védett. Ezeknek a fajoknak a nagy része a Névtelen-vizfolyashoz és a csatlakozd
csatornakhoz kothetden fordult elo.

A felmérés soran észlelt nappali lepke fajok:

Thymelicus spp. — busalepke faj

Lycaena dispar rutila (Werneburg, 1864) — nagy tlizlepke — V, kozosségi jelentdségi

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) — kozonséges boglarka

Plebejus argus (Linnaeus, 1758) — eziistos boglarka

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) — k6z6nséges tarkalepke

Nymphalis io (Linnaeus, 1758) — nappali pavaszem V.

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) — nagy okorszemlepke

Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) — kutyatejszender

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) — kacsafarku szender
A felmérés soran észlelt szitakoto fajok:

Calopteryx splendens (Harris, 1782) — savos szitakotd

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) — széleslabu szitak6td

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) — apro 1égivadasz

Aeshna mixta Latreille, 1805 — nadi acsa

Anax imperator Leach, 1815 — 6rias szitakoto

Libellula depressa Linné, 1758 — laposhasu acsa

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) — pataki szitak6td, — V

A felmérés soran észlelt egyenesszarnyu fajok:

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) — olasz saska

A felmérés soran észlelt bogar fajok:

Chlorophorus varius — (Muller, 1766) — diszes darazscincér
Halak (Pisces)

A tervezési teriileten a megfeleld éldhelyi adottsagok hianyaban halfajok nem élnek.
Kétéltiiek (Amphibia)

A tervezési teriileten a kétéltiiek korébol a felmérés ideje alatt egyetlen egyed nem keriilt megfigyelésre.
A tervezési teriilet kozelében, a vizlevezetd arkok és az ipari viztarozo szolgalhatnak él6helyiil egyes
békafajoknak, de a zagytarozd {iilepitd medencéjén kiviill mashol nem sikeriilt kétéltli egyedeket
megfigyelni. A Névtelen-vizfolyas keskeny, er6sen benétt és gyors folyasu arka a kétéltliek szdmara
kevésbé alkalmas ¢él6hely. A viztarozé meg a széles nadas sav miatt nyilt viz nem volt mintavételezés
soran megkozelithetd. Az lilepitd medencében egy, a kecskebéka komplexhez (Pelophylax esculentus)
tartozo egyed keriilt megfigyelésre (valosziniileg ennél gyakoribb). A tervezési teriilet kdrnyezetében
val6szintisithetden eldfordul a zold levelibéka (Hyla arborea), zold varangy (Bufo viridis), barna
varangy (Bufo bufo) az erdei béka (Rana dalmatina).

Hiillok (Reptilia)

A tervezési teriilet maga kevésbé alkalmas, de a kérnyezete azonban megfeleld lehet egyes gyik- és
siklofaj elofordulasahoz. Ezek pontos allomanya a tematikus kutatdsok hianya miatt nem ismert. A
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felmérés idején a fiirge gyik (Lacerta agilis) és a zold gyik (Lacerta viridis) egy-egy példanya kertilt el6
a tervezési teriiletrdl.

Madarak (Aves)

A tervezési teriilet a jelenlegi fatlan allapotdban a madarak esetében csak taplalkozo teriiletként
emlithetd. A tervezési teriilet kdrnyezetében azonban az éldhely-kinalatnak megfeleléen az ipari és
mezOgazdasagi teriiletekhez, utakhoz kozel esé erddsavokra, cserjésekre, telepitett erdokre jellemzo,
tobbnyire urbanizalt fészkeld és taplalkozo madarfajok figyelhetok meg: feketerigd (Turdus merula),
énekes rigd (Turdus philomelos), balkani gerle (Streptopelia decaocto), seregély (Sturnus vulgaris),
mezei pacsirta (Alauda arvensis), erdei pinty (Fringilla coelebs), zoldike (Carduelis chloris), vorosbegy
(Erithacus rubecula), hazi rozsdafarkl (Phoenicurus ochruros), hazi veréb (Passer domesticus), facan
(Phasianus colchicus), dolmanyos varji (Corvus cornix). Ezen fajok a gyakori, generalista fajok kozé
tartoznak, koziilik csak néhany kolthet a vizsgalati teriileten. A tervezett beruhazas a kozosségi
jelentéségli madarfajok, vagy fokozottan védett allomanyait nem érinti, és nem veszélyezteti.

Eml6ésok (Mammalia)

A hatasteriiletek kozelében a rovarevok (Insectivora) koziil feltételezhetéen megtalalhatd a keleti siin
(Erinaceus concolor), vakond (Talpa europaca). A ragcsalok (Rondentia) rendjébol eléfordul az erdei
egér (Apodemus sylvaticus) valamint a mezei pocok (Microtus arvalis) és a mezei nyal (Lepus
europaeus). A ragadozok (Carnivora) koziil vélhetéen megtalalhat6 a roka (Vulpes vulpes). A patasok
(Ungulata) koziil a tervezési teriilet kornyezetében az 6z (Capreolus capreolus) emlitheto.

Nyilvanvaléan vannak még tovabbi kisemldsok €s ragesalok, de biztonsaggal kijelenthetd, hogy ezek
allomanya, védettségi statusza olyan, hogy a tervezett fejlesztést nem befolyasolja.

3.6.2  Telepités hatotényezdinek és varhato hatasainak bemutatisa

A tervezési teriilet jelenlegi allapotaban jelentés mértékben degradalt, erételjesen leromlott bolygatott
¢élohelynek mindsiil. A telepités (létesités) fazisban a foldmunkdk nyoman az addig ott taldlhatd
degradalt élohelyek és az él6vilag visszafordithatatlanul v. szdmottevé mértékben karosodnak. Az iizem
kialakitasa teriiletfoglalassal jar egylitt, amely egyuttal a ndvény és allatfaj egyedei szamara kozvetlen
¢élohely-vesztést, illetve az élGhelyek zsugorodasat eredményezheti. A nyomvonal kornyezete
hénapokig felvonulasi és épitési teriiletté valik, igy a jelenlegi életkdzosség az emlitett okok miatt
részben megsemmisiil, részben pedig a szomszédos, kivitelezési munkakkal nem érintett teriiletekre
hazodik at.

A tervezett buza feldolgozd ilizem védett vagy kozosségi jelentdségii (Natura 2000) ndveényfaj
allomanyait nem érinti, ezért a beruhazas megvalosulasa esetén allomanyainak pusztulasa nem varhato.
Fokozottan védett madar fajok fészkelGhelyét nem érinti a nyomvonal, tovabba veszélyeztetett, ritka,
sériilékeny allomanyt madarfajok sem fordulnak el6. Az érintett madarfajok rendszeresen el6fordulo
gyakoribbnak mondhat6 fajok és varhatoan a kivitelezés utan sem tdvoznak a teriiletrol.

Az épités kozvetlen zavard hatasara leginkabb a madarak és a vadallomany esetében kell szdmolni
veszélyforrasként. Az izeltlabuak, kétéltiiek, hiillok esetében a zavaras negativ szerepe igen csekély.

3.6.3  Megvalositas hatotényezoinek és varhato hatasainak bemutatasa

A tervezett buza feldolgozo lizem a tervezési teriileten megvaltoztatja a domborzati, lefolyasi és
mikroklimatikus viszonyokat, a korabbi teriilethasznalat végleg megsziinik és mesterséges felszinné
valik.

A tervezett buza feldolgozo lizem miikodésébol fakadoan jelentOs zajhatas a telephely kdrnyezetében
varhato. A mar meglévd, €s jelentds zajhatassal miikodo erdmi kornyezetében €16 allatfajok azonban
mar alkalmazkodtak a jelent6s hanghatashoz, hiszen a térségben hosszabb ideje ipari tevékenységet
folytatnak és a kornyéken tobb ipari 1étesitmény talalhato.

A tervezett buza feldolgozoé lizem a taj arculataban tartamos és érdemi valtozasokat idéz eld. A tervezett
épitmények a magassaguk, sajatos alakjuk miatt a késObbiekben meghatarozo tajképi elemként fognak
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megjelenni. Ezek azonban nem térnek el a szomszédos erémi épitményeitdl és az ipari parki
kornyezettol.

3.6.4 Az esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek, meghibasodasok lehetoségei,
az ebbdl szarmazo hatotényezok

A tevékenységnek természetvédelmi szempontbol a legkockazatosabb hatasai kozott a vizszennyezés
veszélye, a szennyviznek, vagy szennyezett csapadékviznek a Névtelen-vizfolyasba, v. az Ozse-volgyi
ipari viztdrozoba vald jutdsa emlithet6. A tervek szerint a megtisztitott technoldgiai szennyvizek
mindségeének €s a tisztitott csapadékvizeknek a 28/2004. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletében, az
idészakos vizfolyds befogadokra vonatkozéan megallapitott kibocsatasi hatarértékeknek kell
megfelelniiik. A Névtelen-vizfolyas kozvetlen kornyezete az antropogén befolyasoltsag ellenére vizes
¢élohelynek tekinthetd, amely szamos, tobbek kozott védett allatfajnak nyujt €16, vagy taplalkozohelyet.

3.6.5 Hatasfolyamatok varhato Kiterjedése

A tervezett beruhazas két okbol gyakorol hatast a természeti kornyezetre: a kivitelezéssel, illetve a
késGbbi lizemelés hatasaival. A telepités (épités) zavard hatasa részben a tervezési teriiletre és annak
kozvetlen kornyezetére korlatozodik. Ezt a teriiletet nevezziik kozvetlen hatasteriiletnek. Ezen a
teriileten realis él6helyek megsziinésének, novény- €s allatfajok egyedeinek elpusztuldsanak veszélye
nem all fent. A kozvetlen hatasteriileten (tervezési v. épitési teriilet) kiviil a zavards még néhany szaz
méter szélességben érzékelhetd. Ezt nevezziik kdzvetett hatasteriiletnek. Itt a mechanikai karosodasok,
szennyezOdések és zavaras kismértékii hatasaval kell szamolni, kozvetlen teriileti igénybevétellel nem.
Legfobb forrasa a zaj, kisebb mértékben a rezgés. Az épités kdvetkeztében bekdvetkezd zavaras mértéke
nagyban fligg a tevékenységek idejének megvalasztasatol, a helytelen idében végzett cserjeirtas pl. a
fészkeld madarak szamara karos. Az épités soran fellépd zavaras idészakos, a munkavégzés fazisaihoz
kotédik. Ez azonban nem befolyasolja érdemben az itt megfigyelt madar- és egyéb gerinces allatfajok
allomanyait. Az alkalmi zavaras kis mértéki athelyezddést okozhat az érintett fajok allomanyaiban.

Az ¢élovilagra gyakorolt hatasteriilet tGlnyomorészt a telephely teriiletével azonosithato. A
hatasfolyamatok maximalis kiterjedése a normalis lizemelés esetén az ingatlan hatarain beliil marad.

3.6.6 Az EKH engedélyben foglalt adatokban torténé valtozasok osszefoglalasa

Az EKH engedélyben az ElSvilagra gyakorolt varhaté hatasok esetében a kovetkezé megallapitas
talalhat6: ,,Elhanyagolhatoak, mert a beruhdzas altal érintett teriilet kdrnyezetében a hosszi évek ota
foly6 ipari tevékenység miatt az él6vilag jelentds mértékben degradalodott, illetve alkalmazkodott.” A
megallapitas jelenleg is érvényes annyi kiegészitéssel, hogy nem csak a beruhazas altal érintett teriilet
kornyezetében, hanem a beruhazas altal érintett teriileten is elhanyagolhatoak az él6vilagra gyakorolt
varhato hatasok.

3.7  Orszaghataron atterjedo kornyezeti hatas lehetosége

Orszaghataron atnytlo hatas kialakuldsa nem varhato az egyes kornyezeti elemek (levegd, felszin alatti
viz, talaj, felszini viz) kapcsan, tovabba a létesitmény altal generalt zajhatasok sem okoznak
orszaghataron atnytld hatasokat. Megallapithatd, hogy a tervezett létesités és az lizemeléssel
kapcsolatos tevékenység nem érint és nem okoz orszaghatdron atnyul6 téj- és természetvédelmi hatést.

4. Alkalmazott elérheto legjobb technika ismertetése

4.1 BAT meghatarozasa

A Best Available Tehniques —elérhetd legjobb technika (tovabbiakban: BAT) fogalmat tobb magyar
jogszabaly is rogziti. Ezek koziil az EU jogharmonizacionak megfeleléen modositott, a kdrnyezet
védelmének altalanos szabalyairdl szol6 1995. évi LIIL térvényben definialt fogalmat ismertetjiik.

BAT: a korszerti technikai szinvonalnak, és a fenntarthat6 fejlédésnek megfeleld modszer, tizemeltetési
eljaras, berendezés, amelyet a kibocsatasok, kdrnyezetterhelések megelézése és - amennyiben az nem
valosithatdo meg - csokkentése, valamint a kornyezet egészére gyakorolt hatas mérséklése érdekében
alkalmaznak, és amely a kibocsatasok hatarértékének, illetéleg mértékének megallapitasa alapjaul
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szolgal. Ennek értelmében: legjobb az, ami a leghatékonyabb a kdrnyezet egészének magas szintii
védelme érdekében;

— azelérhetd technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetové teszi az érintett ipari agazatokban
torténd alkalmazasat elfogadhatdo miiszaki és gazdasagi feltételek mellett, figyelembe véve a
koltségeket és elonydket, attol fliggetlentil, hogy a technikat az orszagban hasznéljak-e vagy
eldallitjak-e és amennyiben az tizemeltetd szamara ésszerti moédon hozzaférheto;

— a technika fogalmaba beleértendd az alkalmazott technologia és modszer, amelynek alapjan a
berendezést (technologiat, létesitményt) tervezik, épitik, karbantartjdk, {lizemeltetik és
mitkodését megsziintetik, a kornyezet helyreallitasat végzik.”

A Visonta Projekt Kft. élelmiszer-eldallitasi és kapcsolodd tevékenységeire (pl. szennyviztisztitas,
karbantartas, energiatermelés, anyagtarolas, hulladékgazdalkodas) vonatkozd elérhetdé legjobb
technikak alkalmazasanak megfelelését elsdsorban a teljes élelmiszeriparra elkészitett, elérheto legjobb
technikat meghataroz6 EU Sevilla-i Intézete 4ltal kidolgozott angol nyelvli referenciadokumentum
(BREF) (European Commission: Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on
Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries, August 2006.) alapjan készitettiik
el. Ugyanakkor figyelembe véve a kapcsolodo tevékenységeket is, vizsgaltuk az un. kereszt BAT-oknak
(monitoring, tarolas, hiitérendszerek, energiahatékonysag, kornyezteti elemek) valdo megfelelést is.

A BAT technikak bemutatasanak a célja, hogy referenciapontokat adjanak egy meglévo 1étesitmény
jelenlegi vagy egy tervezett jovobeni technologia teljesitményének értékeléséhez. Ily modon segitséget
nyujthatnak a ,,BAT-nak megfelel6” feltételek megfogalmazasdhoz. Ez nem jelenti azt, hogy a BAT-
ban megfogalmazott iranyelveket megszoritd szabalyként kell alkalmazni. El6fordulhat példaul az is,
hogy az uj létesitmények megtervezhetok ugy, hogy még az itt bemutatott BAT-oknal is magasabb
szinten teljesitsék a kovetelményeket. Egy létesitmény esetében a BAT kdvetelményszintek
megcélzasan tul minden esetben figyelembe kell venni a technikai és gazdasagi alkalmazhatdsagot is.

Amellett, hogy a BREF dokumentum semmiféle iranyad6 megszoritast nem fogalmaz meg, célja az ipar
és a nyilvanossag szdmara annak bemutatdsa, hogy az adott technika alkalmazasaval milyen
legkedvezdbb kibocsatasi és felhasznalasi értékek érhetdk el. Barmely specidlis esetre a helyes
kibocsatasi értékek meghatarozasakor mindig az IPPC direktiva céljait és a helyi sajatossagokat
sziikséges szem el6tt tartani.

4.2  BAT Kkritériumai

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. szamu melléklete az alabbi szempontokat adja az elérhetd
legjobb technika meghatarozasahoz:

1. kevés hulladékot termeld technologia alkalmazasa,
2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,

3. a folyamatban keletkez6 ¢és felhasznalt anyagok és hulladékok regeneralasanak és
ujrafelhasznalasanak eldsegitése,

4. alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy moddszerek, amelyeket sikerrel probaltak ki
ipari méretekben,

5. a miiszaki fejlodésben és felfogasban bekovetkezo valtozasok,

6. a vonatkozo6 kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,

7. az 0j, illetve a meglévo 1étesitmények engedélyezésének idépontjai,
8. az elérheto legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido,

9. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa ¢és jellemz6i és a folyamat
energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kdrnyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a minimalisra
csOkkentsék vagy megeldzzék,
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11. annak igénye, hogy megelézzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek kornyezetre
gyakorolt hatasat,

12. a magyar kdrnyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek altal kozzétett
informaciok, tovabba az Europai Bizottsag 4ltal a tagallamok és az érintett iparagak kozott az elérhetd
legjobb technikdkrdl, a kapcsolodd monitoringrol és a fejlodésrdl szervezett informacidcserének a
Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.

4.3  BAT szerinti értékelés
431 Ertékelés a 314/2005. (XIL 25) Korm. rendelet 9. melléklete szerint

Az alabbiakban 6sszefoglalo attekintést adunk a tervezett tevékenység megvalositasakor alkalmazott és
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatdrozott szempontok alapjan elérhetd
legjobb technikanak nevezheté megoldasok alkalmazasat bemutato fejezetekrol:

62. tablazat: BAT értékelés a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatarozott szempontok
alapjan

Az elérhetd legjobb technika meghatarozasanak A Visonta Projekt Kft. altal tervezett eljarasok,
szempontjai technikak

1. Kevés hulladékot termeld technologia alkalmazasa | A technoldgiai folyamatok kivalasztasanal,
megtervezésénél torekednek az energiafelhasznalas, a
hatékony kitermelés és a hulladékkezelés
szempontjabol eldnyds eljaras kivitelezésére.

Az lizemben a felhasznalt alap és segédanyagokat a
lehetd legnagyobb mennyiségben Gjra felhasznaljak,
mely kornyezetkimélo és energiahatékony megoldas az
lizem szamara. A gyar teriiletére érkez6 alap-, vagy
segédanyagok tartalyautokban vagy konténerekben
érkeznek. A konténereket a kitirtilésiik utan
visszajuttatjak a beszallitoik részére, igy ebbdl
hulladék nem keletkezik. Az élelmiszeripari eldallitasra
vagy sajat energia eldallitasra mar fel nem hasznalhato
melléktermékeket, hulladékot els6sorban a Matrai
Erémiihez juttatjak, ahol azok felhasznalasra keriilnek
(pl. a szennyviziszap égetéssel torténd hasznositasa).
Azokat a hulladékokat, amelyek igy is megmaradnak,
szelektiven és szervezetten gylijtik, majd engedéllyel
rendelkezé partnerrel szallittatjak el.

2. Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata Ipari gyakorlathoz képest a fermentacioban nem
hasznalnak kénsavat a pH beallitasara.

Foszfor eltavolitasnal vannak a vas-szulfatnal
hatékonyabb vegyszerek is (aluminium-komplex)
Habzasgatlot nem hasznalnak a fermentorban.

RO-t alkalmaznak a vizel6készitésnél és nem ioncserét,
ami jelentsen csokkenti a regeneralashoz felhasznalt
vegyszerek mennyiségét.

3. A folyamatban keletkez0 és felhasznalt anyagok és | A technolédgiai folyamatok kivalasztasanal,
hulladékok regeneralasanak és ujrafelhasznaldsanak megtervezésénél torekednek az energiafelhasznalas, a
elésegitése hatékony kitermelés és a hulladékkezelés
szempontjabol elényos eljaras kivitelezésére €s erre
partnereinket is kotelezik. Az lizem a jelenlegi
legkorszertibb technologia alapjan fog felépiilni. Az
egész gyartasi folyamat soran céljuk a
felhasznalhatatlan hulladék mennyiségének
csokkentése. Az alapanyag (k6zonséges bliza)
kiilonbdzo kezeléseken megy at - Orlés, szétvalasztas -,
amely soran arra torekszenek, hogy minél jobb
mindségben tudjak kinyerni az adott f6 terméket. A
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levalasztott, illetve keletkezett melléktermékeket
tovabbi feldolgozas utan hasznos termékként tudjak
értékesiteni.

A nedves szeparacios iizemben keletkezett levalasztott
technologiai vizet meghatarozott aranyban Gjra
felhasznaljak a folyamat elején, illetve az
alkoholiizemben, amivel a gyar frissviz igénye is
csokkenthetd. A maradék tisztitott vizet a
szennyviziizembe vezetik

Az alkoholiizemben a desztillalas és rektifikalas soran
visszamaradt szeszmoslékot szintén tovabbi
feldolgozassal termékként lehet hasznositani. A
viztelenitett alkoholbol kinyert alkoholos vizes elegyet
a rektifikalo oszlopba vezetik vissza.

Az lizemben tovabbi feldolgozasra mar nem alkalmas
anyagot a sajat iizemeltetésii szennyviziizembe
juttatjak. A tisztitas soran visszamaradt
szennyviziszapot a Martai Erémii veszi at és
hasznositja égetéssel.

Biogézt is lehetne irni, ha lesz. Egetésre hasznalt
technikai alkohol is megjelenhet itt emlités szintjén.

4. Alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések
vagy mddszerek, amelyeket sikerrel probaltak ki ipari
méretekben

A szennyvizben jelen 1év6 szerves anyag és nitrogén
mennyisége anaerob lebontéssal lehet6ve teszi a biogaz
fejlesztését. A keletkezett biogazt erre alkalmas
gazkazéannal és a takarmany szarit6é kazanjaban égetik
el, igy csokkentve a felhasznalt fosszilis eredetii
foldgaz mennyiségét az iizemben.

A nedves lizemben a tészta frakcidira torténd
szétvalasztast trikanter segitségével végzik. Ez a
modszer jelentdsen csokkenti a vizfelhasznalast. A
korabbi technologiak soran 10x majd 3x
vizmennyiséget hasznaltak fel a tészta bekeveréséhez,
ezzel szemben trikanteres modszer a 1:1,25 aranyban
hasznal fel vizet a liszthez képest. A tészta ezutan egy
un. homogenizatorba keriil, ami a glutén
agglomeratumok ,,halozat” kialakitasat teszi lehet6vé.
Ezzel a 1épéssel a keményitd és a glutén frakciok
szétvalasztasat segitik eld. A trikanter a nevébol
eredéen 3 frakciora bontja a tésztat, egy keményitében
gazdag, egy gluténben gazdag és egy pentozanban és
egyéb oldott anyagokban gazdag kdnnyi fazist
eredményezve. A modszerrel magasabb kihozatali
értékeket tudnak elérni.

Az alkohol viztelenitésére is tobbféle technologia
terjedt el (Na-acetatos, azeotrop, molekulaszita). Ezek
koziil a molekulaszita hasznalata a legujabb
technologia. A kiindulasi alapanyag mindegyik
esetében 96 V/V %-0s alkohol-viz elegy, a végtermék
pedig 100 V/V %-os etanol. A molekulaszitaként
zeolitot hasznalnak. Jelentds kiilonbség az
energiafelhasznalasukban van, Na-acetatos viztelenités
5600 KJ/1, azeotrop 2600 KJ/1, ezekkel szemben a
zeolitos viztelenités energiasziikséglete 1800 KJ/1.

Itt is emlithetd a technikai alkohol égetése. Egy-egy
nagyobb energia integraciot fel lehetne sorolni (pl.:
parakondenz/kazantapviz hcsere, LP és HP eco-k
alkalmazasa).
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5. A muszaki fejlédésben és felfogasban bekovetkezd
valtozéasok

A Visonta Projekt Kft. nemcsak az {izem telepitésekor
tartja fontosnak a miiszaki fejlédésben ¢€s felfogasban
bekdvetkezo valtozasok kovetését, hanem a gyartasi
folyamatok megkezdését kovetden is. Ez biztositja,
hogy a technologia vagy az egyes iranyitasi
rendszekerek a lehetd legkorszeriibbek legyenek. A
folyamatos fejlesztés és fejlodés érdekében a
technologia, illetve az lizem vezetésével kapcsolathan
mindig naprakésznek kell lennie. Ennek érdekében
hozza 1étre az Innovacids Kézponton beliil sajat
kutatasfejleszté laboratoriumat. Itt termék, illetve
technologiai fejlesztések egyarant zajlani fognak,
mellyel az lizemi folyamatok folyamatos finomitésa,
tokéletesitése, megbizhatésaganak novelése és a
kedvez6 piaci helyzet kialakitasa a cél.

6. A vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és
mennyisége

A vizsgalt 1étesitmény teriileti elhelyezése a védendd
lakoteriilettdl, védendo épiiletektdl olyan nagy
tavolsagban torténik, mely tavolsag a csillapito hatasa
révén biztositja, hogy a vizsgalt 1étesitmény
zajkibocsatasa a védendd teriileteken ne legyen
észlelhetd. Ez egyben a kdvetelmények teljesitésének
leghatékonyabb és leggazdasagosabb maddja.

A technolégiaban résztvevo gépek, illetve
szallitojarmiivel akusztikai jellemzdje (zajteljesitmény-
szintje) tovabbi biztositék arra, hogy az alkalmazott
berendezések, technoldgia egyiittes zajkibocsatasa
megfeleljen a zajvédelmi kovetelményeknek, €s ne
jelentsen zavar6 hatast a védend6 kornyezetre.

Mind az alkalmazott technologiak, mind a
tevékenységhez tartozd gépek, jarmiivek, valamint a
Iétesitmény elhelyezése egyiittesen biztositja, hogy a
kornyezet zajterhelése a lehet6 legkisebb legyen.

Az lizem teriiletén bejelentés koteles 1égszennyezd
pontforras izemeltetését is tervezik, melynek
kibocsatasa —meg fog felelni a hatalyos
jogszabalyokban eléirtaknak. Ezt kiilonb6z6 szlr6 és
tisztitoberendezések teszik lehetové. Az lizem teriiletén
1 helyen lesz diffuz forras, a takarmany 6mlesztett
kitarolasanal.

Az lizemben és az irodakban keletkezett csomagolasi,
kommunalis hulladékot és a gépek karbantartasa soran,
illetve a szennyviztisztitdban keletkezd veszélyes
hulladékokat engedéllyel rendelkezd
hulladékkezeldnek adjak at.

7. Az 1j, illetve a meglévo l1étesitmények
engedélyezésének idopontjai

Az lizemi létesitmények tjonnan fognak felépiilni,
ehhez épitési és 1étesitési engedély beszerzése
sziikséges. Az engedélyek beszerzésének idopontja az
egyes lizemek esetében valtozo, de 2017 aprilisban
minden lizemrész esetében meg kell lennie. Az
engedélyeztetés kérelmét 2-3 honappal a hatarido el6tt
kezdik majd meg.

8. Az elérheto legjobb technika bevezetéséhez
sziikséges 1d6

A Visontan felépiil6 01j gabonafeldolgozoé gyar a
tevékenységét két 1épésben kezdi meg. 2018. februar
18-an néhany tizemrész és szennyviziizem, 2018.
junius 8-an pedig a teljes lizemi gyartas fog
megkezdddni. A bevezetés a kivitelezés alatt fog
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Az elérhetd legjobb technika meghatarozasanak
szempontjai

A Visonta Projekt Kft. altal tervezett eljarasok,
technikak

folyni, a probaiizem kezdetéig minden lizemrészre meg
fog valosulni.

9. A folyamatban felhasznalt nyersanyagok
(beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemz6i és a
folyamat energiahatékonysaga

Anyag- és energiafajta Mennyiség
Alapanyag (K6z6nséges btiza) (t/h) 31,56
Ipari viz (kg/h) 65,5
Hiitdviz (t/h) 3617
Tiszta gbz (kg/h) 9 020
Go6z (kg/h) 45000
Villamos energia felhasznalas 400 V 7 660
(kW/h)

Villamos energia felhasznalas 1850
6 000 V (kW/h)

Foldgaz (Nm®/h) 1539

A vonatkozé BREF dokumentum 3.3.7.1. fejezete
ismerteti a tonna nyersanyagra vonatkozo
vizfelhasznalast m® mértékegységben.

Ez bliza nyersanyag vonatkozasdban min. 1,7 m3/t,
max. 2,5 m3/t vizfelhasznalast jelent. A fenti tablazat
alapjan az {izem fajlagos vizfelhasznalasa 2,07 m®/t
buza, igy az elérhet6 legjobb technikanak megfelel.

A fajlagos energiafelhasznalas kWh/tonna nyersanyag
(buza) vonatkozasdban a BREF dokumentumban
szerepld adatok: min. 200 — max. 500 kWh/tonna
buza.

Az atvett, alapanyagként felhasznalt buza
nedvességtartalma 13-14 %, keményitd tartalma 57-
64%, fehérjetartalma pedig 10-14 % lehet.

A felhasznalt ipari viz forrasaként 2 lehet6ség van
jelenleg, a kornyez6 banyabol kinyerhetd banyaviz és a
szomszédos Markazi- viztarold. A felhasznalt viz
ivoviz mindségl, ezt viztisztitd berendezésekkel éri el.

Az élelmiszerrel nem érintkez6 gbzt, melegitésre
hasznal az izem — a Matrai Erémiit6l keriil
beszerzésre, majd viz és gézkondenzatum formajaban
visszajuttatasra keriil az erdmii szdmara.

A felhasznalt f61dgaz mennyisége a szennyviziizemben
keletkezett biogazzal csokkenthetd.

Energiahasznosito h6cseréket is fel kell itt sorolni
(parakondenz/kazantapviz, szesziizemi belsd
energiaintegracio, HP és LP eco-k a gazkazanoknal,
HW rendszer ha lesz)

10. Annak igénye, hogy a kibocsatasok kdrnyezetre
gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a minimalisra
csokkentsék vagy megel6zzék

A karos anyag kibocsatas mértéke nem haladja meg a
megengedett hatarértékeket. Az lizemelés soran
ezeknél a pontforrasoknal tisztitd berendezéssel és
folyamatos mérésekkel biztositjak ennek megdrzését.
A technoldgia elején — gabonafogadas, orlés — és a
végén is — por alapu késztermékek szallitasa, toltése -
jellemzd a zart rendszerekben a por keletkezése, ami
robbanasbiztonsagi okokbol mieldbbi elszivasra kerdil.
Az elszivott port sziird, tisztito berendezéseken
elvalasztjak a leveg6tdl, ami igy a megengedett
hatarértek alatti portartalommal jut ki a szabad
levegére. A zart rendszer eldnye, hogy a poros levegd
csak a tisztitast kovetden jut ki az tizembdl, igy
megakadalyozva, hogy diffuz forrasként a por a
leveg6be jusson. A levalasztd berendezésekkel
Osszegyljtott por értékesitésre alkalmas termék. Ez
vonatkozik a fogadas, tisztitas porlevalasztoira, a
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Az elérhetd legjobb technika meghatarozasanak A Visonta Projekt Kft. altal tervezett eljarasok,

szempontjai technikak

takarmany és gluténgyartas porlevalasztoira, és a
keményitd- és maltodextrin szaritdsra egyarant.

11. Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és | Tarsasagnak eltokélt szandéka a balesetek megeldzése.
a minimalisra csokkentsék ezek kdrnyezetre Ennek érdekében részletes tlizvédelmi €s
gyakorolt hatasat munkavédelmi utasitdsokat dolgoz ki. Elkésziti,

feliigyeli és kiértékeli az alkalmazottak képzési
programjat annak érdekében, hogy az ezekért felelds
személyek teljes mértékben megértsék az ide
vonatkozo eljarasokat. Ez magaba foglalja a képzési
tananyag elkészitését, az oktatasok gyakorisagat és
mindségét. A munkavallalok a munkaba allaskor kell,
hogy részesiiljenck az els6 oktatasban. Biztositja, hogy
az oktatasi anyagok és egyéb munkavédelmi tervek
elérhetéek legyenek a munkavallalok szamara.

A lehetséges balesetekre intézkedési tervet allit dssze,
amit szintén tartalmaz a munkatarsak oktatasa. Az
intézkedési terv tartalmazza a munkavallalok
egészségvédelmét, a baleset kdrnyezetre gyakorolt
hatasanak miel6bbi csokkentését vagy megszilintetését.
Az lizem teriilete tizi viz csapokkal ellatott, a zart
berendezésekben pedig oltogdzzel torténik a balesetek
hatasanak mielébbi csokkentése.

4.3.2

Ertékelés a Szakagi BAT referencia dokumentum szerint.

A fenticken tal a 4.1 sz. mellékletben elkészitettiik az BAT iranyelvnek vald megfelelés értékelését az
alabbi dokumentumok alapjan:

European Commission: Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on
Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries, (August 2006.) BREF

Reference Document on the General Principles of Monitoring (July 2003) BREF

Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (July 2006)
BREF

Reference Document on the General Principles of Monitoring (July 2003) BREF

Reference Document on the Best Available Techniques for Energy Efficiency (June 2008)
BREF

Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Economics and Cross-
Media Effects (July 2006) BREF

Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling
Systems (December 2001) BREF

Ebben ismertetésre keriilnek a BAT iranymutatdsok és hogy a tervezett technoldgiak, szervezeti
egységek mennyiben felelnek meg ezeknek.

S.
5.1
5.1.1

Kornyezetvédelmi intézkedések

A kornyezetkarosodas elkeriilésének, mérséklésének lehetdségei

Levegoétisztasag-védelmére szolgalo kornyezetvédelmi intézkedések

Légszennyezd pontforrasok

A szilard anyag kibocsatd pontforrasokon levalasztd berendezés is kiépitésre keriil. A levalaszto
berendezésekkel dsszegylijtott por értékesitésre alkalmas termék.
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Zsakos sziir6 a P1, P2, P3, P4, P7, P9 pontforrasokon keriil kiépitésre.

A zsékos szlir§ varhato szilard anyag levalasztasi hatasfoka 99,9 %, tehat a ventilator altal elszivott por
0,1 %-a kertil csupan kibocsatasra a pontforrason.

Levalaszto ciklon a P5, P6, P8, P10, P11, P12, P13 pontforrasokon keriil kiépitésre.

A ciklon vérhato szilard anyag levalasztasi hatasfoka 99 %, tehat a ventilator altal elszivott por 1,0 %-a
kertil csupan kibocsatasra a pontforrason.

Az lizemel€s soran a szlir6t, illetve a ciklont a hasznalati utasitasban eldirt rendszerességgel ellendrzik
és elvégzik a sziikséges tisztitast, ill. cserét.

Biizforrasok

A szennyvizkezelés miitargyai kozil az alabbi mitargyak fedett kivitelben késziilnek, ezzel
megakadalyozva a kellemetlen szag kibocsatasokat.

= Kiegyenlitd és eldsavanyitdé medence

= Havéaria medence

= Eleveniszapos tartaly

= Reaktor

= [szaptarolo

= Aerob folosiszap tarold

Az immisszids ponton varhatd bilizhatas alapjan elmondhat6d, hogy a szennyviztelep és a szarito
technologiak miikodése sordn a telephely tavoli kdrnyezetében 1évo, emberi tartézkodasra szolgald
teriileteken a szagerdsség lényegesen az érzékelés hatara (szagkiiszob) alatt lesz majd.

512 Zaj- és rezgésvédelemre szolgalé kornyezetvédelmi intézkedések

A technologiak kiépitése, a rétegrendek kialakitasa, valamint a gépészeti berendezések kivalasztasa
soran figyelembe kell venni, hogy az egyes technologidkra megadott eredé hangteljesitményszint ne
haladja meg az eredeti EKH engedélyben meghatarozott értéket.

A vonatkoztatasi hangteljesitményszintek betartasa érdekében az alabbi intézkedések torténnek:

= alacsony zajszintii technologiai berendezések, gépészeti berendezések kivalasztasa, beszerzése

= {izemépiiletek hatarold feliileteinek akusztikai méretezése, kezeletlen szabad feliiletek, nyilasok
elkeriilése, sziikség esetén mesterséges szell6z6 rendszer kiépitése

= ventilator kifavo, ill. frisslevegds nyilasokra, kiirtokre méretezett hangtompitok szerelése

= szabadtéri berendezéseknél méretezett zajvédelmi tokozat kiépitése amennyiben sziikséges

5.1.3  Felszini vizek védelmére szolgalé intézkedések

= Napi rendszerességli szennyvizmindség mérések végzése az elfolyd szennyviz mindségének
ellendrzése és a tisztitasi technoldgia optimalis mikodtetése érdekében.

= A szennyviziizemben a nyers szennyviz, illetéleg a tisztitott szennyviz vonalon {izemeld gépek
esetében (felado szivattyuk, levegd favok) Un. meleg-tartalék beépitése, igy ezek segitségével az
iizem rendelkezésre allasa nagymértékben javul.

= Elvezetésre keriil6 csapadékviz mindségének mérése a kibocsatas elott, sziikség szerinti kezelése.

= A szennyviztisztitd lizem kapacitasa talméretezett 10%-kal, valamint a szennyviz el6tti puffer 6
oranyi nyers szennyvizet tud tarolni.

= A tartalyok, és lizemben tarolt anyagok mennyiségét befogadni képes karmentok kialakitasa
5.1.4  Felszin alatti vizek, talaj védelmére szolgilo intézkedések

= Veszélyes anyag tarolo tartalyok karmentokkel és egyéb biztonsagi megoldasokkal lesznek ellatva.
Rendkiviili eseményekre vonatkozo kiilonbozo tervek megléte, pl.: vizmindségi karelharitasi terv,
vészhelyzeti tervek, mentési terv, tlizvédelmi terv, munkavédelmi szabalyzat.
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= A telephelyen folytatott tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatasinak nyomon kovetésére
— az esetlegesen bekovetkezd havéria jelzésére — talajviz monitoring rendszer lizemeltetése

= Kozhti- és vasuti t61ténél 6sszefolyo és karmentd kialakitasa.

= A transzforméator allomas alapot kdaggyal és zart gylijtémedencével latjak el. A transzformatorok
monolit vasbeton alapra terhelnek. Az alap egy olajos-viz gyijtémedencét is tartalmazni fog. A
medencét tigy alakitjak ki, hogy a teljes transzformator olaj-mennyiséget, az oltovizet és esdvizet
egyiittesen képes legyen befogadni. Az olajjal szennyezett vizet idészakosan elszallitjak. A
medencét olajallo szigeteléssel latjak el.

= A havaridk sordn elfolyd szennyezett vizek, veszélyes anyagok kornyezetbe jutdsanak
valészinliségét minimalizaljadk az ilizemben tervezett vizzard, szivargdsmentes vasbeton és acél
mitargyak és csévezetékek, puffertarozok, gyijté zsompok, karmenték ¢€s csapadék
csatornarendszeren kialakitott szakaszolasok.

5.1.5 Elévilag védelmére szolgil6 intézkedések

Az épitési tevékenységek soran keletkez6 meredek fali mélyedéseket (pl. munkaarkok) nem szabad
tobb napig fedetleniil hagyni, mert az a kisemldsok, kétéltiek egyedeinek pusztulasat okozhatja. E
mélyedések betdltése, foldmunkai soran meg kell arrol gy6zddni, hogy nincsenek-e beléjiik hullott
allatok, a munkat csak ezek kimentése utan szabad folytatni.

5.1.6  Energia- és hulladékcsokkenté intézkedések

A technologia tervezésekor alapvetd szempont a BAT el6irasainak valo megfelelés szem el6tt tartasa,
ahol a hulladékcsokkentés és az energiahatékonysag mar az alapvetd tervezési fazisok soran a figyelem
kozéppontjaba keriil.

Hulladékcesokkentés tekintetében elmondhatd, hogy az alapanyag buzat teljes mértékben feldolgozzak
és minden részét termékként értékesitik.

A technologiabdl elszivott levegot porlevalasztd sziir6kon vezetik a szabadba. A levalasztott port kiilon
silokban gyiijtik; majd onnan elszallitjdk vagy ha megfeleld mindségliek akkor felhasznaljak.

A keményitd gyartisa soran keletkezd kiilonféle technologiai vizdramokat kiilon gytjtik és
visszaforgatjak a gyartasi technoldgia kiilonb6z6 pontjaira ezzel is csokkentve a folyamat friss viz
igényét.

A nagytisztasagl alkohol termék desztillacioja soran keletkezo el6- és utoparlatokat energetikai célra
hasznaljak fel.

A tisztitott szennyviz a Matrai Erémiinek keriil atadasra. A keletkezett szennyviziszapot konténerekben
gyljtik, amely tervezetten szintén a Matrai Eromiinek keriil ataddsra biomassza égetés céljabol.

Egyes vizaramok tjrahasznositasa torténik meg a technoldgiaban, a fajlagos vizhasznalat csdkkentése
érdekében (pl. kondenzviz visszaforgatassal a hlitGpotviz-igény egy része kielégithetd).

Héocserélo rendszerek

A kiilonboz6 technologiai folyamatok soran kiterjedt hocseréld rendszerek alkalmazasaval a kiilonb6z6
meleg termék aramok hétartalmat felhasznaljak a belépd hideg aramok elémelegitésére, jelentOsen
csokkentve a technoldgia primer fiitési (goz) és hitési (hiitéviz) igényét.

Az alkohol desztillacio tervezése soran magas foku energia integraciot biztosit az eltéré nyomason
tizemeld desztillacios oszlopok termikus kapcsolasa, amikor a magasabb nyomasu oszlop kondenzatora
egyben az alacsonyabb nyomason lizemeltetett oszlop visszaforraloja.

A szennyviz kezelés sordn az anaerob tisztito medencékben mikroorganizmusok biogazt allitanak el6 a
szennyviz szerves anyaganak lebontasabol. A biogazt a foldgaz tiizelésii kazanban felhasznaljak
tiizel6anyagként, a foldgaz kivaltasnak céljabol. A szennyviz tisztitoban kialakuld aerob iszap akar
mezOgazdasagi céllal is értékesithetd.

Beparlé rendszerek
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A beparld rendszerek tobbségénél a legkorszeriibb para kompresszios eljarast alkalmazzak. Ezekben a
berendezésekben a beparlas sordn eltavolitott vizpara hdjét tjra hasznositjdk a technoldgiai kozeg
forralasara, mikozben csak a héatmenet fenntartasahoz sziikséges kompresszios munkat kell befektetni.
Ez az elektromos energia igény azonban csak toredéke ~5%-a tényleges beparlas energia igényének.

Hohasznosité rendszer

A takarmany szaritdsa egy foldgaz/biogaz tilizelésli szaritd rendszerben torténik. A szaritds soran
elparologtatott vizet egy hohasznositd kondenzatoron vezetik keresztiil. A para kondenzacids hojét
felhasznalva kb. 87 °C-os meleg vizet allitanak eld. Ezt egy izemko6zi melegviz rendszerbe juttatjak,
ahonnan tobb, nedves szeparacios iizemi felhasznalot latnak el meleg vizzel, ami igy a gézfiitésre jelent
alternativat. A h6 hasznosito rendszerben a keletkezd para 80%-a lecsapodik, ezzel kb. 2 MW flitésigény
fedezhetd a 87-65 °C tartomanyban.

5.2 A létesitménybdél szarmazo Kibocsatasok mérése (monitoring)
5.2.1 Levegétisztasag-védelmi emisszios, immissziés monitoring rendszer
A létesitmény pontforrasai és a hozza tartoz6 hatarértékek a 3.1.3 fejezetben talalhatoak meg.

A P14 pontforras esetében az emisszios ellen6rz6 mérések gyakorisagat a 23/2001. (XI. 13.) KoM
rendelet szerint kell elvégezni.

Az emisszios ellen6rz6 mérések gyakorisaga minden egyéb pontforras esetén 5 év a 6/2011. (1.14) VM
rendelet 14. melléklet 1.3 pontja alapjan.

5.2.2  Zajmonitoring

A létesitmény varhaté kornyezetre gyakorolt zajhatasai nem jelentdsek. A tényleges zajterhelés
meghatarozasa a hasznalatbavételt kvetden az lizem miikddése soran lehetséges. Ennek megfelelden a
legkozelebbi védenddknél, illetve sziikség szerinti kiegészitdé pontokon az lizemelése soran javasolt a
zajterhelés ellendrzése.

Hatodsagi, jogszabalyi megfelelés céljat szolgal6 monitoring

Tekintettel arra, hogy a telephelyrdl (szennyviztisztitobol) 15 m®/iizemnap mennyiséget meghaladod
szennyvizet terveznek kozvetleniil a befogadoba vezetni, a 220/2004. (VIL. 21.) Kormanyrendelet 27. §
(2) bekezdése alapjan a tervezett buiza-feldolgozo ilizem Onellendrzésre kotelezett kibocsato, azaz
onellendrzési tervet koteles késziteni és a szennyviztisztitd mitkodésérdl iizemnaplot koteles vezetni.

Az Onellendrzési terv kotelezo tartalmi elemeit, illetve a lefolytatds modjara vonatkozo eldirasokat a
hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak ellenérzésére vonatkozo részletes szabalyokrol szold 27/2005.
(XII. 6.) KvWM rendelet 2. melléklete. Az 6nellenérzési tervet elsé alkalommal a targyévet megel6z6
év oktober 31-¢ig kell benytjtani, melynek feliilvizsgalata legalabb 5 évente sziikséges.

A 27/2005. (XIL 6.) KvVM rendelet 4. sz. melleklet szerint vizmindség-vedelmi alapbejelentést (VAL)
kell késziteni, tovabba az lizemnapl6 adatai alapjan a kibocsatasrol évente dsszefoglalo jelentést (VEL)
kell benytjtani a hatésaghoz a targyévet kovetd év marcius 31-¢ig.

Figyelembe véve a keletkezd élelmiszeripari szennyviz varhatdé mindségét, illetve a vonatkozd
technologiai kibocsatasi hatarértékeket, az onellendrzés soran a nyers és tisztitott, elfolyd szennyvizben
az alabbi komponensek rendszeres vizsgalata javasolt:

= KOl

= BOIs

= NH3-NH4/Nitrogén

= (Osszes szervetlen nitrogén
= Osszes foszfor

» (Osszes lebegéanyag
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L] pH
Sajat, technologiai célokat szolgalé monitoring

A fentiekben bemutatott onellendrzésen tul a biiza feldolgozo iizem kiilonb6z6 pontjain belsd lizemi
meérést terveznek a keletkezd szennyvizek tobb résziramara is. Ez a technologia, foként a
szennyviztisztitd optimalis iizemeltetéséhez 1ényeges. A méréseket sajat laborban, sajat miiszerekkel
tervezik és folyamatos nyilvantartast vezetnek rola.

5.2.3 Talajviz monitoring

A 314/2005 (XII1.25.) Kormanyrendelet 22. § (10) szerint a kérnyezethaszndlonak a felszin alatti viz és
a foldtani kdézeg vonatkozasaban monitoringot kell végeznie az egységes kornyezethasznalati
engedélyben eldirt gyakorisdggal, a felszin alatti viz tekintetében legalabb ot-, a foldtani kozeg
tekintetében legaldbb tizévente.

A létesitmény kialakitasa oly modon tervezett, mely a lehetdségekhez mérten kizarja a
kornyezetszennyezés lehetoségét. A koOrnyezet szennyezés megelozése érdekében éves
talajvizmonitorig tervezett a telephelyen a szennyviziizem, vegyszertarolo tartalypark és az alkohol,
tartalypark kornyezetében

Mivel a felszin alatti vizek monitoringja indikator az esetleges talajszennyezésekre is, ezért
talajvizsgalat a jogszabalyban meghatarozottnal gyakrabban nem indokolt.

5.2.4  Okologiai rendszerekre gyakorolt hatas monitoring

A tervezett buza feldolgozd lizem kornyezetében a Névtelen-vizfolyas kivételével nem fordul el
természetvédelmi értékeket hordozo éldhely. A rendelkezésre allo terepi tapasztalatok alapjan
kijelenthet6, hogy a tervezett buza feldolgozd megvalésulasa nem okoz olyan Osszetett
természetvédelmi problémat ami miatt sziikségesek lehetnek utoélagos biomonitoring vizsgalatok.

6. Balesetek megel6zése, karbantartas, karelharitas, rendeltetéstol
eltéro iizemi allapotok
6.1 Rendkiviili eseményekre valo felkésziilés szabalyozasa

A rendkiviili események megel6zésével és kezelésével, valamint a biztonsagi iranyitasi rendszer
mikddtetésével kapcsolatos feladatokat, felel0sségi- és hataskoroket az alabbi dokumentumokban
fogjak szabalyozni:

= 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti biztonsagi elemzés

= 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti lizemi karelharitasi terv
= Vészhelyzet-tervek az tizemekre

= Tizvédelmi szabalyzat

= Munkavédelmi szabalyzat

= Bels6 védelmi terv

= Az ¢érintett személyek munkakdri leirasai

A felsorolt szabalyozasok kitérnek a normal lizemmenetre, a berendezések inditasara, leallitasara,
karbantartasara, az esetleg bekovetkez6 lizemzavarok elharitasara, ismertetik a balesetek, vészhelyzetek
esetén kovetendo szabalyokat, teendoket és felelosségi koroket.

Tiiziviztarozo

A tlziviz tarol6 a frissviz kezeld ilizem teriiletén helyezkedik el. A tliziviz tarol6 medence hasznos
térfogata 500 m®. A minimalisan sziikséges oltoviz mennyisége 6000 1/perc, melyet 2 villamos
energiaval és gazolajjal is miikddni képes centrifugal szivattyu biztosit a tiiziviz elosztd halézaton.
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6.2 Folyamatellenorzés

A létesitményben az alabbi folyamatellendrzési 1épések tervezettek, melyek mindségbiztositasi és
biztonsagtechnikai oldalrol is kiemelt jelentdségliek.

Teljes hdmérséklet kontrol keriil kiépitésre az tizemekben, nemcsak a késztermékek tarolasara, de a
belsé anyagaramok homérsékletszabalyozdsa miatt is. Minden késztermék hémérsékletmérése és
ellendrzése megvaldsul a kitarolas elott.

Nyomasmérés és nyomasszabalyozds torténik a teljes technologiai ldncolatban, nemcsak a PED
(nyomastarté berendezések és rendszerek) hatalya ala es6é berendezéseknél. Ilyenek pl. a kovetkezok:
szivattyll nyomoagi nyomasmérok, nyomas alatti tartalyok, porsziirék, kazanrendszerek, kazan tiizterek
nyomasszabalyozasa, szaritok nyomasviszonyai, desztillalé és beparlo rendszerek nyomasviszonyai

A teljes technologiai lancolatban beépitett Gsszes tartaly esetében végeznek szintmérést €s szintre
torténd szabalyozast. Ezek koziil kiemelkednek a veszélyes anyagok tarolasara létestilt tartalyok, ahol
szintmérés és szintkapcsolas is megvalosul.

6.3  Iranyitasi technologia, diszpécser szolgalat

A termelés iranyitasa, a technoldgiai folyamatok nyomon kovetése a gyarban hierarchia rendszerben
val6sul meg. Ezen rendszer az alabbi szintekre tagolodik:

= Terepi kezelo: feladata a termeléssel kapcsolatos helyi munkavégzést igénylé beavatkozasok
megtétele. A terepi kezeld személyzet munkatarsai 24 6ras feliigyeletet biztositanak naponta harom
miiszakban.

= Vezérlo: feladatuk a kdzponti vezérlterembdl az adott iizemhez tartozo dsszes termelési folyamat
kozponti vezérlérendszeren torténd allandd nyomon kovetése, illetdleg sziikség esetén a
beavatkozasok megtétele, valamint a terepi kezelO iranyitasa. A vezérlok 24 oras feliigyeletet
biztositanak a kdzponti vezérlo teremben. Munkahelyiiket tilos ellendrizetlentiil hagyniuk.

= Miiszakvezeto: feladatuk az lizemhez tartozod miszakos személyzet (terepi kezeldk, vezérld)
munkdéjanak dsszehangolasa, az lizem termelésének operativ iranyitasa.

= Diszpécser: A diszpécser szolgalat célja, hogy a vallalat teriiletén mindig legyen dontésképes,
megfeleld jogkdrrel felruhazott felelos személy. Fo feladata a termelési terv teljesitése a biztonsagi
eloirasoknak megfeleléen. A diszpécserszolgalat munkatarsai allandd jelenlétet biztositanak az
tizem tertiletén.

Az el6zbeken felsoroltakon tilmenden a teljes gyartasi lancot automatikusan tizemeld, a
szabalyozokoroket automatikusan vezérldé DCS rendszer feliigyeli, amely riasztast ad minden olyan
eseményrol, amely kezel6i és/vagy vezérldi beavatkozast igényel.

6.4 Karbantartas

A gabona feldolgoz6 gyar karbantartasa az alapvetd tervszerii megeldz6 karbantartasi tevékenységeken
talmendéen magaban foglalja a nagy forgdgépek diagnosztikai rendszerének iizemeltetését is. A
karbantartasi tevékenység kiterjed villamos és iranyitastechnikai rendszerek, gépészeti és épitészeti
rendszerek karbantartasara az ennek megfeleld szervezeti felépitéssel.

A tervszerli megel6z6 karbantartdst meghatarozott idéprogram szerint végzik, amelynek Osszeéllitasa a
beépitésre keriil6 gépek karbantartasi utasitasaban el6irt program és az aktualis termelési helyzet alapjan
torténik.

A tervszerii megel6z6 karbantartds mellett a berendezések allapotanak folyamatos figyelemmel
kisérésén alapuld, ugynevezett eseti karbantartas kiilonboztethetd meg. Ezek egymast kiegészitve
biztositjak a berendezések megfeleld lizemmenetét.

A diagnosztikai rendszer tartalmazza a nagyobb forgogépek folyamatos rezgésfigyelését
(rezgésdiagnosztikai mérés), valamint a villamos berendezések (elosztohelyiségek) rendszeres
vizsgalatat. A villamos berendezések esetében Utvonalterv keriil kidolgozasra. A mérési eredményeket
programmal elemzik. A technologiai folyamat szempontjabol kiemelt jelentdségli berendezések
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diagnosztikai berendezéssel ellatottak, ezek esetleges meghibasodasa igy azonnal kiszlrhetd. A
diagnosztikai rendszerhez tartozik a kenés- és allapotfigyelés, melyet szintén ttvonalterv (programmal
kidolgozott terv) szerint végeznek.

A nagyobb javitdsokat, illetve a cseréket a tervszerl ledllds soran végzik, amelynek iddiitemezését a
termelési program alapvetden meghatdrozza. A kisebb javitdsok egy része barmikor elvégezhetd.

6.5 Uzemzavar

Uzemzavar esetén a termelés részben, vagy teljes egészében leallitasra keriil. Amennyiben sziikséges,
az lizemek szennyvizének szivattyuzasa rovid idore leallithatd a rendkiviili szennyezések elharitasa,
illetve a szennyviztelepi kezeldk értesitése celjabol.

Uzemzavar esetén elsddleges teendé az emberi élet védelme. Amennyiben emberi élet nincs veszélyben,
akkor a kornyezet szennyezését meg kell akadalyozni, illetve a koérnyezet szennyezés mértékét
minimalizalni kell. A sziikséges intézkedések a Karelharitasi Tervben fogalmazddnak meg.

Az lizemek Ujrainditdsa a javitdsok elvégzése utan az lizemek belso egyeztetését kdvetden lehetséges.

Az iizemek karmentd talcaiban felgyiilemlett szennyviz leeresztése szivattytizassal torténik
mindségellendrzés utan. Az ellenérzott szennyviz csak akkor engedhetd a szennyviztisztitoba, ha az
rendeltetésszertien mikddik és a szennyviz allapota megfeleld a szennyviztisztitd bemeneti paraméterei
alapjan. (Ha a szennyviz mindsége nem megfeleld, akkor a szennyviztisztito telep vezetdjével
egyeztetés sziikséges, hogy a szennyviztelepen a sziikséges beallitasokat elvégezze, és ne legyen karos
hatassal a szennyviztisztitd miikodésében).

A szennyviz fogad6 vezetékek iizemhatari szerelvényeit a személyzet kezeli. A kimend tisztitott
szennyviz mindségének betartasat még a termeld lizemek részleges vagy teljes leallitasa aran is tartani
szandékoznak.
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1. Mellékletek

Altalinos adatok

1.1 sz. melléklet: Szakért6i engedélyek

Alapadatok

2.1 sz. melléklet: Tervezett l1étesitmények és teriiletigényiik

2.2 sz. melléklet: Részletes helyszinrajz

2.3 sz. melléklet: Matrai Erémii szolgaltatasi szandéknyilatkozata

2.4 sz. melléklet: Matrai Erdmii szennyviz és csapadékviz befogado nyilatkozata
Kornyezeti hatasok értékelése

3.1 sz. melléklet: Helyszinrajz, levegbtisztasag-védelmi és zajvédelmi hatasteriiletek
3.2 sz. melléklet: Pontforrasok elhelyezkedése

3.3 sz. melléklet: Visonta szabalyozasi terve, hatéstertilet altal érintett helyrajzi szdmok
3.4 sz. melléklet: Markaz szabalyozasi terve, hatasteriilet altal érintett helyrajzi szamok
3.5 sz. melléklet: Halmajugra szabalyozasi terve, hatasteriilet altal érintett helyrajzi szamok

3.6 sz. melléklet: Az Gsszesitett hatasteriiletre esé ingatlanok érintettsége hatasteriiletenként

3.7 sz. melléklet: A 219/2004 (VIL.21.) Korm. rendelet 13. sz. melléklete alapjan 6sszeallitott alapallapot

jelentés

3.8 sz. melléklet: Attekinté térkép

3.9 sz. melléklet: Attekintd térkép

3.10 sz. melléklet: Attekint6 térkép

3.11 sz. melléklet: Eléhely térkép

3.12 sz. melléklet: Természetességi térkép
3.13 sz. melléklet: Fényképmelléklet
BAT elemzés

4.1 sz. Szakagi- és kereszt BAT elemzések
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