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Alapallapot jelentés a 219/2004. (VIL.21.) Kormany rendelet 13. melléklete szerint a Visonta Projekt Kft.
Visonta kozigazgatasi teriiletén tervezett btiza feldolgozé tizemének létesitéséhez kapcsolddodan

1. Bevezetés

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeldség 2611-29/2014.
iigyszamon egységes kornyezethasznalati engedélyt adott az MT-Wheat Buzafeldolgozo Kft. Visonta
0158/25. hrsz. alatti bérelt telephelyen keményitégyartd iizem létesitésére. 2015-ben tortént tulajdoni
viszonyok megvaltozdsa és a korabban engedélyezett kapacitasbeli eltérések indokoltdk egy egységes
kornyezethasznalati engedélymodositdsi dokumentacid elkészitését, melynek a 314/2005 (XII.25.)
Kormanyrendelet 8. melléklet p.) pontja alapjan része jelen alapallapot jelentés is.

Az 11j engedélyes a Visonta Projekt Kft. lett, adatai lentebb megtalalhatéak. A projekt célja, egy napi
750 tonna gabona feldolgoz6 ilizem létesitése a legmodernebb technoloégia felhasznalasaval. Az {izem
termékei a keményitd, maltodextrin, vitalis glutén, valamint ipari alkohol és allati takarmany.

A gyar a Matrai ErOmi Zrt. ipari parkjaban keriil felépitésre, igy a felhasznalasra kertild
energiahordozokat nagyrészt az erdmi biztositani tudja.

Jelen dokumentédcié a Visonat Projekt Kftt. altal szolgéltatott adatok alapjan, a 219/2004. (VIL.21.)
Kormanyrendelet 13. melléklete szerinti tartalmi kdvetelmények alapjan késziilt el.

2. A teriilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa

2.1 A teriilet pontos lehatarolasa

Telepiilés: Visonta

Helyrajzi szamok: 0158/25,0158/13, 0158/5 hrsz.
Telepiilés statisztikai azonosité szama: 31246

A beruhazasi teriilet nagysaga: 14 ha 480 m’

Az ingatlan szabalyozasi terv besorolasa: Gip (ipari-gazdasagi teriilet)
Az ingatlan érzékenységi besorolasa: érzékeny

A 1étesitendd lizem teriilete Visonta kiilteriiletén, a Matrai Erém teriiletén, az Erémiité]l EK irAnyban,
ipari besorolasu 6vezetben talalhat6. A Matrai Erému Zrt. visontai telephelye a Matra hegység labanal,
a telepiilésektdl viszonylag tavol (t6bb mint 2 km) helyezkedik el. A telepiilést keletrdl a Bene-patak,
délr6l a Borhy-volgyi-patak hatarolja.

A tervezési teriiletet az aldbbi helyrajzi szamok alatti ingatlanok egyiittesen alkotjak:

A 0158/25 hrsz.-G teriiletb] 14 ha 480 m” nagysagu teriiletet bérelnek, ami egyiitt kezelends a 0158/13
hrsz.-u teriilettel, ennek elhelyezkedése a 0158/25 hrsz. alatti teriileten belill van, ezeket
egylittmiikodési megallapodas szerint hasznaljak. A 0158/5 hrsz.-u ingatlan sajat tulajdonban lévd
tertilet.
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1. abra: Visonta telepiilés elhelyezkedése és kozigazgatdsi teriilete
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A Matrai Eréml Zrt-vel alairt megéllapodasok alapjan a Visontai Projekt Kft. javara a projekt
ingatlanon (Visontai 0158/25. hrsz.) 14 ha 480 m? mértékben foldhasznalati jog keriil megalapitasra. A
foldhasznalati jog az iizem fennallasdig szo6l. A teriilet nem lesz 6nalld ingatlan, a kijeldlt teriilet az
Erémi tulajdondban marad, csak a haszndalati joga keriil at tartos bérletben a Kft.-hez.

2. abra: A fejlesztési teriilet elhelyezkedése
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1. tablazat: A buzafeldolgozo iizem telekalakitas alatt 1évé teriiletének sarokpont koordindtai (EOV)

pontszam EOVy EOVx

1 726464,517 272500,419
2 726334,703 272679,030
3 726265,936 272629,068
4 726218,462 272694,410
5 726236,665 272707,636
6 726223,146 272726,243
7 726204,943 272713,018
8 726175,561 272753,458
9 726167,943 272747,923
10 726019,777 272951,857
11 726029,772 272979,536
12 726204,730 273132,495
13 726589,176 272603,350
14 726551,646 272576,082
15 726557,524 272567,992

A teriiletre vonatkozé térképek (atnézeti térkép, térképmaésolat) a feliilvizsgalati anyag mellékletében
keriiltek csatolasra. Az érintett és a teriilettel szomszédos ingatlanok adatai a kovetkezd tablazatban
talalhatoak meg.

2. tablazat: Az érintett és a teriilettel szomszédos ingatlanok adatai *

Erintett ingatlanok
Visonta 0158/25* Uzem
Visonta 0158/13* épiilet
Visonta 0158/5%* épiilet
* Az ingatlanok tulajdonosa a Matrai Erémii Zrt. A teriilet foldhasznalati jogat egyiittmiikodési megallapodas keretében
rogzitik.
** A Visonta Projekt Kft. tulajdona
Szomszédos ingatlanok
A 0158/25 hrsz. alatti ingatlan az alabbi teriiletekkel lesz szomszédos:
Visonta 0158/25 lizem, az Eromi teriilete
Visonta 0157 kozat, Markazra vezetd ut
Visonta 0158/16 épiilet+udvar, az Erdmi teriiletén beliil Gszotelek
Visonta 0158/17 épiilet, az Erédmi teriiletén beliil Gszotelek
Visonta 0158/6 ut, az Erémii belsd utja
A beruhazast megel6zden az érintett ingatlan (0158/25), az Erémii teljes teriilete az alabbi teriiletekkel
hatéros
Visonta 0157 kozat, Markazra vezetd ut
Visonta 0158/13 épiilet, az Erédmi teriiletén beliil Gszotelek
Visonta 0158/5 épiilet, az Erédmi teriiletén beliil Gszotelek
Visonta 0158/16 épiilet+udvar, az Erdmi teriiletén beliil Gszotelek
Visonta 0158/17 épiilet, az Erédmi teriiletén beliil Gszotelek
Visonta 0158/6 ut, az Erémii belsd utja
Visonta 0158/3 épiilettudvar, az Erdmi teriiletén beliil uszotelek
Visonta 0158/14 épiilet+udvar, az Erdmi teriiletén beliil Gszotelek
Visonta 0158/15 épiilet+udvar, az Erdmi teriiletén beliil Gszotelek
Visonta 0151/96 ipartelep, az Erémti teriiletébdl korabban lehatérolva
Visonta 0158/12 épiilet, az Erédmi teriiletén beliil Gszotelek
Visonta 0158/11 iizem, az Erémi teriiletén beliil Giszotelek
Visonta 0158/10 ut, az Erémi utja
Visonta 0158/21 lizem, az Eromi teriiletébdl korabban lehatarolva
Visonta 0163/50 lizem, Eromivi teriilet
Visonta 0155/70 banya, Erémiivi teriilet
Visonta 0155/69 viztarolo, Erdmiivi teriilet
Markaz 0114/23 ut, Markazra vezeto ut
Markaz 0114/2 legeld

© 2016, M-Solution Kft. 5



Alapallapot jelentés a 219/2004. (VIL.21.) Kormany rendelet 13. melléklete szerint a Visonta Projekt Kft.
Visonta kozigazgatasi teriiletén tervezett btiza feldolgozé tizemének létesitéséhez kapcsolddodan

Markaz 0110/4 rét

Halmajugra 015/1 viztarozo
Halmajugra 015/4 zagytarozd
Halmajugra 015/3 faklyakert
Halmajugra 013/9 beruhdzasi teriilet
Halmajugra 013/6 ut

Halmajugra 013/7 beruhdzasi teriilet
Halmajugra 012/1 ut

Halmajugra 012/2 ut

Halmajugra 012/3 ut

Halmajugra 040 vasut

Halmajugra 010/2 vasut

Halmajugra 010/1 vasut

* Forras: MT-Wheat Buizafeldolgoz6 Kft. EKHE dokumentacié (Budapest, 2014 januar)

2.2 A teriilet korabbi hasznalatat, beépitettségének és boritottsaganak
valtozasat legjobban bemutato 1égi fotok, fotodokumentaciok

A beruhazasi teriilet jelenlegi allapota a 2.1. fejezet 1. dbran bemutatd fotoén jol lathatod, a tervezési
tertiletet piros vonal jelzi. Fényképdokumentcié a 3.13 sz. mellékletként lathatd, melyek a teriilet
beépitetlenségét jol tiikrozik. Szintén a teriilet beépitettségét szemlélteti az 5. abraként lathato 1égi fotd
is.

2.3 A teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizfoldtani adottsagainak,
az élovilagnak és a védend6 természeti értékeknek a bemutatasa

2.3.1 Telepiilési kornyezet leirasa

Visonta Ko6zség Onkormanyzat Képviseld-testiiletének a 13/2015 (VIL24.) OK rendelete 4ltal
modositott 13/2005 (V.25.) Ok. szamu rendelete értelmében a telephely besoroldsa a telepiilésrendezési
terv szerint: Ipari gazdasagi teriilet (Gip 1).

A tervezett beruhazas a Matrai Eromu teriiletén belil tervezik létesiteni, az tizem belsd uthalozata az
Erémi f6 megkdzelitd utjdra az Erémi utcara csatlakozik. Ezen kiviil maganutakon kapcsolddik a
24145 j. uthoz Halmajugra telepiilés mellett, mintegy 900 méter tdvolsagra a 3. sz. f6Ut csomopontjatol.
Az vélasztott helyszin az M3 autdpéalya kozvetlen kozelében helyezkedik el, jo infrastruktiraval
rendelkezik.

A hatarol¢ teriiletek beépitettsége és jellege az alabbiak szerint alakul:

Eszaki iranyban Visonta, Markaz és Halmajugra kiilteriilete huzodik. Visonta kiilteriiletén iparteriilet
(Gip), kiilonleges besorolasu zagytarozoé teriilet (Kk-zt) és korlatozott hasznalatua mezdgazdasagi (Mko)
terlilet helyezkedik el. Halmajugra kiilteriiletén beépitetlen Gip és Ma teriiletek huzodnak. Ny-i
iranyban Visonta kozigazgatasi teriilete huzodik a beruhazas teriiletétdl kb. 3 km-re. A beruhazas
helyszinével szomszédos teriileten a Matrai Erdmi Zrt. iparteriilete helyezkedik el, melyet az Erému
utca és a Zagy tér hatarol. Tavolabb ,,Gip” ipari teriileten iizemi épiiletek talalhatdéak, mogottiik ,,Ev”
véderdd, valamint ,M4” és ,,Mk” mezdgazdasagi teriiletek htizédnak. DéIr6l a Matrai Erémi Zrt.
telephelye hatarolja. Az erémiitél D-re elhelyezkedd Halmajugra telepiilés kb. 3 km-re fekszik a
vizsgalt telephelytdl.

srcr
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3. abra: Az érintett ingatlan és a kérnyezeto teriiletek felhasznalds a teriiletrendezési terv szerint:
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temetkezési cél tertilet - kiillonleges tertilet

sport teriilet - kiilonleges teriilet

zagytarolas céljara szolgalo teriilet - kiilonleges teriilet

inert hulladék valogatas céljara szolgallo teriilet - kiilonleges teriilet
inert hulladék lerakas céljara szolgallo teriilet - kiilinleges teriilet
zoldteriilet (kdzpark)

védelmi rendeltetésii - védo erddteriilet

gazdasagi rendeltetési erdoteriilet

oktatasi rendeltetésii erdoterilet

mezdgazdasagi terilet - altalanos

mezdgazdasagi terilet - korlatozott

mezdgazdasagi teriilet - kertes

vizgazdalkodasi teriilet

2.3.2 Domborzati viszonyok

BEEPITESRE SZANT TERULETEK

E kertvirosias lakoteriilet

falusias lakoteriilet

E kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi tertilet

Jjelentés mértéki zavard hatas ipari gazdasagi teriilet

temetkezési céli teriilet - kiilonleges teriilet

sport teriilet - kiilonleges teriilet

o) pincesor teriilet - kiilonleges teriilet

szennyvizkezelo - killonleges teriilet

Visonta telepiilés a Kelet-Matraalja kistjon helyezkedik el. A kistaj kozepes magassagl hegységeldtéri
dombsag, a Matra tagolt hegylabfelszineként értelmezhetd. A felszin enyhén D-DK-nek lejt, az atlagos
relativ relief 90 m/km2, ENy-on 100 m/km?2 feletti, DNy-on 20-50, EK-en 50-100, DK-en 20-40 m/km?
kozotti. A hordalékkupokat a vizfolyasok 250 m atlagos tetdmagassagu volgykdzi hatakka szabdaltak,
relativ magassaguk 50-100 m. A hordalékkup-rendszert meredek lejtéjii fiatal, E-D-i, ill. ENy-DK-i

© 2016, M-Solution Kft.
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iranyu siillyedékek tagoljak (domoszldi, abasari, visontai). A kistdj egésze kozepes mértékben
erdzioveszélyes. '

A kistaj kézettani alapja tobbnyire badeni andezit E-on felszinen is megtalalhaté), amelyre helyenként
badeni-szarmata marga, homokkd, agyag telepiilt. Erre az iiledék egyiittesre rakoédtak rd a
felspannoniai emelet lignites képzédményei, soktelepes kifejlddésben. Ezt az iiledéket a kistaj E-i
részén plisztocén térmelékkupok kavicsos-homokos képzédményei, D felé pedig egyre nagyobb
vastagsagban pleisztocén lejtéagyagok, tarka agyagok fedik.

2.3.3 Eghajlati viszonyok
A teriilet E-i része mérsékelten meleg-mérsékelten szaraz, a D-i sik teriilet mérsékelten meleg-szaraz
¢ghajlata.

Az évi napfénytartam 1900-1950 o6ra, a nyari napfényes 6rak szama 780, a télieké pedig 180 o6ra kortili.
A homérséklet évi és vegetacios idoszaki atlaga 9,5-10 oC, illetve 16,5-17,0 oC. A D-i részeken 600
mm, E-on 700 mm az évi csapadék, ebbdl 340-380 mm hullik a vegetacios idészakban.

Leggyakrabban Ny-i és K-i sz¢él fuj, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s.
2.3.4 Levegotisztasag-védelem

A Llevegd védelmérdl” szold 306/2010. (XII. 23.) Kormany rend. eldirdsa értelmében az orszag
tertiletét és telepiiléseit a 1égszennyezettség mértéke alapjan a kornyezetvédelmi és a kdzegészségiigyi
hatosag javaslatanak figyelembevételével zonadkra kell sorolni. A 4/2002. (X.7.) KvVM rendeletben a
vizsgalt teriilet Visonta telepiilés kozigazgatasi teriilete a 10. zondba (Az orszag tobbi teriilete) szerepel,
amelyre a hivatkozott rendelet szennyezéanyagonként a kovetkez6 zonacsoportokat adja meg:

=  kén-dioxid: F

* nitrogén-dioxid: F

=  szén-monoxid: F

= gzilard (PM10):E

= Dbenzol: F

3. tablazat: 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. melléklete alapjan az egyes zondkban varhato hattérterhelés mértéke

Zona SOZ NOz CcO PM]O
B zéna > 250 > 100 > 10000 > 50
C zbna 150-250 85-100 5000-10000 40-50
D zéna 75-150 70-85 3500-5000 35-40
E zbna 50-75 50-70 2500-3500 25-35
F zéna <50 <50 <2500 <25

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete definidlja a zonék tipusait a kovetkezdképpen:

= E csoport: levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felso és az also
vizsgalati kiisz6b kozott van

= F csoport: az a teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

A jelenlegi allapot bemutatasat, illetve a levegd mindségre gyakorolt hatdsok bemutatasat az egységes

kornyezethasznalati engedély modositasi dokumentacio 3.1 fejezetben keriilt részletesen bemutatésra.

2.3.5 Felszini, felszin alatti vizek és foldtani kozeg

2.3.5.1 Felszini vizek

A Matra alacsonyabban fekvd lejtéjét a Bene-, Var-, Nyiget-, Berek-, Domoszl6i-, Forras- és Tarnoca-
patak tagolja. A Matra szél- és csapadékarnyékban eléggé szaraz teriilet.

Lf= 1,5 I/s.km?, Lt= 9%, Vh_150 mm.

! Forras. Magyarorszag Kistajainak Katasztere
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A Tarn6éca nagyobb arvizi hozaméban a 10%-al nagyobb vizgyijté hatdsa tiikrozodik. A
patakvélgyekben jelentSs az arteriilet kiterjedése, 22 km® amib6l 1 km? belteriilet, 12,2 km?* szant6, 7,7
km® rét ¢és legeld, 1,1 km® erdé. Az arvizi hozamokat jelentds tirozok hasznositjak (pl. Markazi
viztarozo).

A patakok vizjarasdra a kora tavaszi maximum a jellemzd, illetve a csapadékban gazdagabb nyari
hénapok akar kiugrdéan magas atlagértékei. Mivel a Matrdban az igazan nagy magassagok teriileti
aranya viszonylag csekély, igy a kései hdolvadasos arhullamok ritkdk, hatdsuk inkabb csak a
felsofolyasokra terjed ki. A nyar kozepétél a vizmennyiség folyamatosan csdokken és altalaban
augusztus végére, szeptemberre eléri éves minimumat. A patakok rendkiviil szeszélyes vizjarastuak, a
legkisebb és legnagyobb vizhozamok kozotti kiillonbség tobb ezerszeres lehet. Ebben a tervezési
alegységben 31 db viztarozo épiilt és iizemel. Ezek sszes térfogata 19,314 millio m’, vizfeliiletik
705,0 ha.

Ebben az alegységben talalhato az térség teriiletének legnagyobb viztirozéja a 8,2 milli6 m’ hasznos
térfogata Markazi tarozo, de itt megtalalhatéo még egy 6000 m’ térfogatu joléti tarozo is. Itt iizemel a
Matrai Regiondlis Vizellato Rendszer két alaplétesitménye (vizbazisa) a Koszortivolgyi és a Csorréti
viztarozo is. A tdrozok zomét az 1960-as évek kdzepén épitették ontdzOviz biztositas céljara. Mara ezek
zdmében horgésztavakként izemelnek. Uzemeltetdik nagyrészt maganszemélyek.

A telepiilési szennyviztisztitas szempontjabdl érzékeny felszini vizek és vizgyujtoteriiletiik kijelolésérdl
sz616 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete szerint térség nem érzékeny felszini
vizgyljtoteriilet.

A Matrai Erémi térségében jelentds felszini vizfolyas, té6 nem talalhat6. Csapadékos idoben a Matraban
sok kis forras jelenik meg, ezek azonban a szarazsag jottével sorra elapadnak, mert nincs a felszinen
vizet tarold tormelékréteg. Minthogy a fogerincek délfelé lejtdsddnek, a patakok nagyobb része errefelé
folyik. Volgyeikben némelykor tekintélyes arhullamok haladnak le; ezek ellen a vizben kdzismerten
szegény hegység ivovizellatasat is szolgald viztarolokkal igyekeznek védekezni.

Az erdmi ipari vizellatasdban szerepet jatsz6 Markazi viztarozot a Markaz kozségtdl délkeletre,
mesterségesen hoztak létre az erdmi létesitése soran. A Markazi tarozé a Nyiget patak, valamint az
északi dvcsatornaval felfogott egyes patakok, mint a Bene patak, Var patak stb. vizgytijtdjére lehullott
csapadékvizeket gytjti 0ssze és tarolja.

A felszini vizként az ipari park teriiletérdl lefolyd csapadékvizek és ipari eredetii vizek jelentkeznek,
amelyek a Matrai Erémi egyesitett csapadékvizelvezetd rendszeren keresztiil az Ozse-volgyben létesiilt
ipari hulladékviz-tarozoba keriilnek bevezetésre.

Az Erému teriiletén, illetve az ipari parkban keletkez0 kommundlis szennyvizek 06nallo
szennyviztisztitd telepre keriilnek bevezetésre és megtisztitasara. A tisztitott szennyviz a Nyiget-
patakba keriil bevezetésre.

2.3.5.2 Foldtani kozeg

Az otféle talajtipus koziil jelentds a Matra D-i lejtoit boritdé nyirok €s csernozjom barna erddtalaj, ami
az Osszteriilet 95 %-at fedi. A Visonta kornyéki nyirok talaj mechankiai 0sszetétele agyag, aminek
vizgazdalkodasa az igen gyenge vizvezetd képesség €s az igen erds viztartd képesség miatt kedvezdtlen.
Ezeknek a karbonatmentes, gyengén savanyl kémhatasti talajoknak a természetes termékenysége
gyenge, a VIII. mindségi osztalyba sorolhatok.

Visonta f6l6tt egy kis foltban harmadiddszaki iiledéken képzddott barnafoldek, a Bene-patak volgyében
savanyu réti talajok, a Tarndca-patak arterében nyers és szintén karbondtmentes dntéstalajok talalhatok
kis kiterjedésben.

A beruhazas teriiletén 2016. marciusaban a Vitaqua Kézmitervezd Kft. feltarasi furasokat végzett talaj
illetve talajvizvizsgalatok céljaval. A vizsgalat sordn a furdsokbdl az alabbi rétegsorokat allapitotta meg
a tertileten:

0-0,5 m agyag
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0,5 -1 m agyag

1 -3 m agyag

3 — 6 magyag

2.3.5.3 A felszin alatti vizek

A talajviz altaldban 6 m alatt talalhato, csak a volgytalpakon all magasabban, mennyisége 50 /s kortili,
kb. a rétegviz készlet is ugyanannyi. Altaldban kalcium-hidrogénkarbonatos, kemény, szulfatszegény
vizek.

A beruhazasi teriileten végzett talajviz vizsgalatokbdl megallapithatd, hogy a vizsgélt teriileten az
észlelt nyugalmi talajvizszint 156,79-164,46 mBf kozott mozgott (terepfelszintdl 2,8—4,5 m mélyen). A
részletesebb adatok a Talaj és talajviz mintavételezés dokumentacidban talalhatok meg.

2.3.5.4 A felszin alatti viz érzékenysége

A tervezés teriilet, illetve kornyezete a 219/2004 (VII.21) Kormanyrendelet szerint érzékeny
kategoériaba tartozik. A teriilet besoroldsa: 2a, 20 mm-nél nagyobb utanpdtlodasu teriiletek.

A lenti térképen jol lathato, hogy a beruhazas teriilete vizbazis védelmi véddteriiletet nem érint.

4. dbra: A tervezési teriilet érzékenységi besorolasa

219/2004 (VI1.21.) Korm. rendelet
3b. 2. melléklete

Felszin alatti vizek allapota szempontjabél érzékeny teriiletek
Telepiilések besorolasa alkategoériak szerint

Erzékenységi alkategoriak
[ 1a - Vizbazisvédelmi védoterilet

[ 1b - Felszini karszt

[ 1c - Felszini lléviztdl 0,25 km

|| 1d- Nemzetkozi vadvizek

|| 2a- 20 mm-nél nagyobb utanpotiédas terdletek
[~ 2b- Karszt 100 m mélységen belal

[ 2c - F6 vizadd 100 m mélységen belul

|| 2d - Felszini alléviztél 0,25-1,0 km

[ | 2e - Egyéb védett természeti értek

[] 3- Kevésbé érzékeny terilet

Micrg A térkép az AQUARIUS Kft., a KOVIZIG-ek, a MAFI, a Micro Map Bt.,
a Természetvédelmi Hivatal és a VITUKI altal szolgaltatott adatok alapjan kész(it
20 0 20 40 60 80 100 km

A felhasznalt alaptérképek a FOMI és a GraphiT Kit. termékei

2.3.5.5 Természet és tajvédelem

A Matrai ErOmu tizemi teriilete védett természeti teriiletektol és Natura 2000 teriiletektol, a természetes
vagy természetkozeli éldhelyektdl tobb km tavolsagban, a tdjszerkezet szempontjabol jol elkiilonitve
(domborzat, ndvényzet, telepiilési- €s ipari kornyezet részleges vagy teljes takarasaban) helyezkedik el,
ezeket alabb felsoroljuk:

= Védett természeti teriiletek: Matrai Téajvédelmi Korzet, Gyongyosi Sar-hegy Természetvédelmi
Teriilet
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= Natura 2000 teriiletek: Gyongyosi Sar-hegy SCI (HUBN20046), Matra SPA (HUBN10006),
Hevesi-sik SPA (HUBN10004),

= Matrai borvidék (Matrai korzetének) szOloteriiletei (Abasar, Detk, Domoszlo, Gyodngyos,
Gyongyoshalasz, Halmajugra, Karacsond, Markaz, Vécs és Visonta telepiiléseknek a sz6ldkataszter
szerinti I. és II. osztalyt hatarrészei)

A vizsgilt tevékenység nem érint egyedi tdjértéket és ex lege védett természeti teriiletet vagy értéket
(forras, lap, barlang, viznyeld, szikes t6, kunhalom, foldvar) illetve kdrnyezetiiket, mert ilyen az {izem
terliletén és kornyezetében nem talalhato.

Az erdmu és kozvetlen kornyékének novényzete természetvédelmi szempontbdl nem képvisel
szamottevoértéket.

A beruhdzasi teriiletre vonatkozd tajtipologia bemutatasat az egységes kornyezethasznalati engedély
modositashoz végzett feliilvizsgalati dokumentacio 3.6.1. fejezete részletesen tartalmazza. Az dkologiai
rendszerekre- és tajra gyakorolt hatasok vizsgalatat Vidéki Robert tdj és természetvédelmi szakértd
végezte el. A szakértdi jogosultsdgot igazold engedély mésolatat 1.1 mellékletben csatoltuk.

2.4 A teriilethasznalat torténete a teriileten folytatott korabbi és aktualis
tevékenységek, technologiak és azok anyagfelhasznalasanak anyagforgalmanak,
tarolasanak, szallitasanak, kezelésének ismertetésével

A Matrai Ipari Park lehatarolt dsszteriilete 286,1 ha, melyen jelenleg 22 betelepiilt cég miikodik. Az
ipari park teriilete foldmtivelésbdl mar korabban kivonasra keriilt, a tervezési teriilet kornyezetében
jelenleg is jelentds mértékli zavard hatasu ipari tevékenység folyik, igy a létesitendd gabona feldolgozé
a kornyezetre kismértéki tobbletterhelést jelent. A teriilet foldmiivelésbdl kivont ipari célu telek, mely a
Matrai Eromu Zrt. fejlesztési teriilete, ahol korabban sem folyt ipari tevékenység, igy ennek
vonatkozasaban korabbi anyag felhasznalasrol, tarolasrol nem beszélhetiink.

A tervezési teriiletr6l készitett 2008-as és 2013-as 1égi fotdkon ez jol lathatd, az évek soran a tertilet
kornyezetének teriilethasznalata nem véltozott.

5. dbra A tervezési teriiletrdl készitett 2008-as és 2013-as légi fotok

<

n .
Matrai Eromu Zrt
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2.5 A teriilet tovabbi hasznalatanak bemutatasa a tevékenységek, technologiak,
valamint a felhasznalt anyagok és keletkezo hulladékok, kdrnyezeti kibocsatasok
részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadasaval

2.5.1 Tervezett tevékenységek, technologiak ismertetése

A projekt célja egy napi 750 tonna gabona feldolgozé {izem létesitése a legmodernebb technologia
felhasznalasaval. Az lizem termékei az ,,A” keményitd, modositott keményitd (maltodextrin), vitalis
glutén, ipari alkohol, valamint az éllati takarmany.

A technolodgia részletes bemutatdsa az egységes kornyezethasznalati engedély modositashoz végzett
feliilvizsgalati dokumentéacio 2.6. fejezetében részletesen olvashatd, ezért jelen dokumentumban csak
vazlatosan keriil ismertetésre.

Keményitd tizem

- Fogadas és tisztitas

- Széraz Orlés

- Nedves szeparacios lizem

- Maltodextrin {izem

- Keményitd szaritd tizem

- DDGS szarito6 és pelletalo iizem

- Takarmany tarolo és toltd tizem
Alkohol Uzem

— Fermental6 iizem

— Desztillal6 izem

- Beparl6 lizem

— Denaturald és tolt6

2.5.2 Felhasznalt anyagok ismertetése

A folyamat soran a gyar alapanyagként buzat (Triticum aestivum) hasznal fel, atlagosan 750 t/nap
mennyiségben.

Az lizemben szamos technoldgiai miveletnél hasznilnak fel veszélyes anyagokat, melyeket az
alkalmazas el6tt a vegyszertarold tartalyparkban, megfelelé muiszaki védelem mellett tarolnak.

A technologiara jellemzd anyag- és energiafelhasznalas f6bb mutatoit a dokumentum 2.10 fejezetében
ismertettiik, ezért ennek 1jboli bemutatastol itt eltekintiink.

2.5.3 Varhato kibocsatasok

A termelés sordn az egységes kornyezethasznalati engedély moddositashoz végzett feliilvizsgalati
dokumentaci6 3. fejezete részletesen bemutatja a varhaté kibocsatasokat. Jelen fejezetben ezek
nagyvonalakban térténd bemutatdsa torténik a varhaté hulladékok, levegdszennyezd anyag kibocsatas,
szennyviz vonatkozasaban.

2.5.3.1 Keletkezo6 hulladékok

Termelési nem veszélyes hulladék keletkezésének lehetséges el6fordulasi helyei:

= Dbuzatisztitas, 6rlés (malom),

= nedves feldolgozas,

= gzaritok.

A keletkezd telepiilési szilard hulladék az irodédkban Osszegyiijtendd, illetve az lizemi étkezdében
keletkezo6 hulladékokbol tevodik Ossze.
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Az tlizemekben hasznalt berendezések selejtezésébdl, illetve az alkatrészek cseréjekor vas hulladék
keletkezik. Fa hulladék foként a tonkrement, toredezett raklapokbol keletkezhet. Az iizemekbe érkezd
segédanyagok egy része papir és milanyag zsakokban érkezik. Ezek gylijtésére is elkiilonitetten
torténik.

Az tlizemi tevékenységek koziil két helyen keletkezik veszélyes hulladék. Egyrészt a karbantartdsok
soran felhaszndlt kendanyagok formdajaban, valamint az ezzel érintkezd targyak. A veszélyes
hulladékok gytijtését a keletkezés helyének kozelében, elzart gylijtéhelyeken kell végezni, a kiszallitas
kozvetleniil innen torténik. A gytjtéhelyek altalaban fedettek, zartak. Amennyiben a gytlijtéedényzet
megsériil, a kifoly6 folyékony hulladék a kdrmentdben keriil megfogasra.

A telephelyi hulladékgytijtés szelektiven fog megvaldsulni egy az iizem keleti oldalan elhelyezked6 500
m’ alapteriiletdi fedett tiroloban, valamint iizemi teriileten kihelyezett edényzetekben. A szelektiv
gyljtéedényzetek mérete és szdma az ott keletkez6 hulladék mennyiségétol fiigg.

Az iizemben felhasznalt enzimek 1m*-es konténerekben keriilnek megrendelésre, az iires konténereket a
beszallito elviszi Gjra felhasznalés céljabol, igy ebbol nem keletkezik hulladék.

Minden keletkez6 {izemi hulladékot a jol lathatéan megjeldlt szelektiv gyijtdbe kell elhelyezni. Ennek
elszallitasanak iitemezésérdl a Visonta Projekt Kft. gondoskodik.

A tervezett hulladékgazdalkodasrol részletesen a dokumentum 3.5 fejezetében esik szo.
2.5.3.2 Levego szennyez6 anyag kibocsatas

A gabona feldolgoz6 lizem varhato levegdtisztasag védelmi hatasaival részletesen a dokumentum 3.1
fejezetében foglalkozunk. A tervezett miikodés sordn 14 db pontforrason keresztiil varhatd emissziokrol
részleten a torzsanyag 3.1.3 fejezetében esik sz0.

2.5.3.3 Szennyviz

A termelés soran keletkezett szennyvizet sajat szennyviztisztitd tizemiikben tisztitjdk. A tisztitott
szennyvizet a a Matrai Erémt fogadja be. A keletkezett szennyviz mindségével €s mennyiségével,
valamint a szennyvizkezeléssel részletesen a torzsanyag 2.13.8 fejezetében foglalkozunk. A felszini
vizekre gyakorolt hatasok vizsgalataval a tdrzsanyag 3.3 fejezete foglalkozik.

2.6 A korabbi tevékenységekbdl szennyezoanyagok kornyezetbe tortént
kibocsatasanak és a teriiletet érint6 rendkiviili havaria események ismertetése, a
mar elvégzett karfelszamolasi intézkedések, kornyezetvédelmi feliillvizsgalatok,
allapotértékelések, auditok és azok dokumentacioinak bemutatasa

A tervezési teriilet vonatkozdsdban havarids esemény kialakulasarél nincsen tudomdsunk. Az
alapallapoti felmérés soran kapott eredmények alapjan a ,,B” szennyezettségi hatarértéket meghalado
anyagok (szulfat, klorid, natrium, arzén) a korabbi intenziv mezdgazdasagi mivelés, illetve a teriilet

jellegzetes talajtani adottsagai miatt alakulhattak ki. A talaj és talajviz vizsgalatokrol részletes
informacidk a 3. fejezetben kertiltek megadasra.

2.7 A teriileten és az annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok
megnevezésének, mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozoan
a szallitas, tarolas, felhasznalas, hasznositas koriilményeinek bemutatasa, a
foldalatti tarolotartalyok és felszin alatti csovezetékek hasznalatanak, veszélyes
anyag forgalmanak, telepitése és atépitése koriilményeinek, miiszaki adatainak,
ellendrzése és karbantartasa koriilményeinek, pontos térképi azonositasanak
ismertetése

A tervezési teriileten felszini, vagy felszin alatti tartaly, veszélyes anyag taroldsara alkalmas épiilet,
illetve egyéb kockéazatos létesitmény nem talalhatd. A tervezett lizem mukodéséhez sziikséges ipari

vizet és ivovizet a Matrai Erdmi szolgaltatja majd szolgaltatoi szerzddés keretében. A Markazi to feldl
az erdmube két foldalatti nyersviz vezeték fut:
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= Markaz I. (DN500) — a Visontai Banya viztelenitésére hasznalt 130-180 m mély kutakbdl kitermelt
viz

= Markaz II. (DN400) — a Markazi tobdl szivattytizott nyersviz

A foldalatti nyersviz vezetékekbdl egy-egy ledgazas keriil kialakitasra, melynek csatlakozasi pontja a
X:272729.9593, Y: 726206.0505 EOV koordindtakon talalhat6. Az armatara csoport utdn kzds gerinc
lesz kiépitve, fog torténni mennyiség- és nyomasmérés, valamint a zavarossag ellendrzése.

= Varhato fogyasztas ipari vizre(technolégiai és kiszolgal6): 135,5 m*/h.
= Varhat6 fogyasztas ivoviz tekintetében: 10 950 m*/év.

A létesitmény kozvetlen kdrnyezetében a 2.3.1 fejezetben részletesen ismertetettek szerint kozlekedd
utak, valamint mez0gazdasagi teriiletek talalhatoak.

2.8  Annak vizsgalata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek
soran felhasznalt, eloallitott vagy kibocsatott veszélyes anyagok szennyezést
okozhatnak-e a foldtani kozegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgalat
modszertananak, az alkalmazott eljarasoknak, méréseknek és modellezéseknek a
részletes ismertetésével

A teriileten veszélyes anyagok, kornyezetre kockéazatos anyagok taroldsa, hasznositasa ez iddig nem
tortént.

A létesitménybdl szarmazd kibocsatasok és azok felszin alatti vizekre, illetve foldtani kdzegre
vonatkozd hatdsait az egységes kornyezethasznalati engedély modositashoz végzett feliilvizsgalati
dokumentacio 3.4. fejezetében, a felszin alatti vizek, talaj védelmére szolgald intézkedések bemutatasa
részletesen a 5.1.4. fejezetében olvashato.

2.9 A hatalyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethasznalati besorolas, a
teriilet érzékenységi kategoriainak ismertetése

A létesitendé tizem teriilete Visonta kiilteriiletén, a Matrai Erém teriiletén, az Erémiité] EK irAnyban
talalhatd, Gip (ipari-gazdasagi teriilet) besorolasti Ovezetben talalhat6. A teriilet érzékenységi
besorolasa érzékeny. (lasd 2.3.5.1. fejezet 3. abra)

2.10 Az érintett teriilet tulajdonosainak, hasznaldinak neve, lakcime vagy
székhelye, elektronikus levélcime, telefonos elérhetosége

4. tablazat: A beruhdzassal érintett teriilet tulajdonosai és azok elérhetésége

Erintett ingatlan Tulajdonos Elérhetéségek
0158/25 Székhely: 3271 Visonta, Erémi utca 11.
0158/13 Matrai Erédmt Zrt. E-mail: matra@mert.hu

Telefonszam: +36 37 334 000

Email: info@visontaprojekt.hu
Telefonszam: +36 30 337 5254

0158/5 Visonta Projekt Kft.

3. A felszin alatti vizek, a foldtani kozeg allapotanak bemutatasa
3.1 Az alapallapot meghatarozasa vizsgalatok alapjan

3.1.1 Az alapallapot-jelentés végzojének, a dokumentacio készitéjének adatai,
miikodési, szakértoi engedélyek, mintavételi és mintavizsgalati akkreditacio szama,
hatalya

A dokumentacio készitoje:
A cég elnevezése: M-Solution Mérndki Tanacsado Kft.

A cég roviditett elnevezése: M-Solution Kft.
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A cégjegyzék szama: 13-09-167868

A cég székhelye: 2318 Szigetszentmarton, Pet6fi S. u. 32.
Telefon: (30) 640 7821

Telefax: (24) 788 928

Email: imola.kovacs@msolution.hu

Szakértdi engedély masolata a feliilvizsgalati anyag 1.1. mellékletében talalhaté meg.
A laborvizsgalatot végrehajto analitikai labor adatai

A talaj ¢és talajviz mintdkat a Vitaqua Kozmitervezé Kft. (6500, Baja, Hunyadi u. 4.) vette. A
mintavétel akkreditacios szama: NAT-7-0013/2016, érvényességi ideje: 2021.05.03.

A laboratdriumi vizsgalatokat a Balint Analitika Kft. végezte el budapesti akkreditalt laboratoriumaban.
A Balint Analitika Kft. akkreditalasi szama NAT-1-1666/2015, érvényessége 2019. 12.01.

3.1.2 A vizsgalati médszerek ismertetése

3.1.2.1 A mintavételi, laboratériumi vizsgalatok moédszertana, alkalmazott szoftverek,
szabvanyok

A talaj- és a talajviz mintdkat az MSZ 21464: 1998 és az MSZ ISO 5667-11:2012 sz. szabvanyok
eloirdsai alapjan tortént. A talaj- és talajvizmintakat a vizsgald laboratérium altal eldkészitett tivegekbe
vették meg, majd a budapesti Balint Analitika Kft., akkreditalt laboratoriuméba szallitottak.

A talajviz, illetve talaj komponensek vizsgélata a Balint Analitika Kft. altal szabvanyos modszerekkel
tortént, melyek részletesen a 16-250/4-11. szam1 vizsgalati jegyzokonyviikben talalhaté meg.

3.1.2.2 Geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgalatok

A Visonta - 0158/25 hrsz. alatti ingatlan kiilteriiletén 2016. marcius 21-én 4 db feltarasi ponton torténd
akkreditalt talaj- és talajviz mintavételezés, a talaj- és talajvizmintdk laboratériumba szallitdsa,
valamint azok laboratoriumi vizsgalata tortént meg. Az egyes feltarasi pontok EOV koordinataja ( X, Y
¢s Z koordinataja), valamint a megiitdtt és a nyugalmi talajvizszint geodéziai felméréssel
meghatarozasra keriilt, melyek a mellékletként csatolt helyszinrajzon megtaldlhatok. A mintak
vizsgalata altalanos vizkémiai-, szulfid-, nehézfém- és félfém- (AS, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn), illetve
TPH-GC komponensekre tortént meg.

3.1.2.3 A vizsgalat létesitményei, mintavételezés

Az elbzetesen kijelolt pontokon 4 db furatot készitettek @ 125 mm-es gépi talajfird berendezéssel (1-4.
furatok). A furatok mélysége maximum 6,0 méter, vagy a talajviz szintje. A viz
mintavételezéshez a furatokat acélcsé elhelyezéssel ideiglenesen tartdsitottak, amelyekb6l a vizmintak
kinyerése PVC iszapoldval tortént meg.

A talajmintavétel mélysége 0,5 m, 1 m, 3 m és 6 m. Mindegyik furatbol, mind a négy mélységbdl
tortént mintavétel, de analitikai vizsgalatot csak az 1 m mélységbdl vett mintdkbol végeztek. Talajviz
mintavétel mind a 4 furatbol tortént, a vizmintakbol még a helyszinen meghataroztdk a pH-t, fajlagos
elektromos vezetOképességet és a viz hdmérsékletét.

A mintavételi pontok az alapallapot jelentés / sz. mellékletében csatolt helyszinrajzon lathatok.

3.1.2.4 Laboratériumi vizsgalatok

A talaj és talajviz mintdk vizsgélata altalanos vizkémiai-, szulfid-, nehézfém- és félfém- (AS, Cd, Co,
Cu, Cr, Hg, Ni, Zn), illetve TPH-GC komponensekre tortént meg.

A talajmintdk koziil kizarolag az 1 m mélységbdl vett mintdk kertiltek bevizsgalasra, a tobbi mintat
tartositasra keriilt, hogy sziikség esetén vizsgalhatoak legyenek.
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3.1.2.5 Helyszini mérések, vizsgalatok

A furads soran megadtak a megiitott vizszintet és a furast kovetd 1 Ora utdn a nyugalmi vizszintet. A
talajmintdk esetében meghataroztak a kivett mintak leirasat, fizikai jellemzo6it (szin, szag), valamint, a
talajvizmintak esetében a helyszinen mérték a pH-t, fajlagos elektromos vezetdképességet és a viz
hémérsékletét. A helyszini mintavételi jegyzOkonyveket az alapallapot jelentés 2. sz. mellékletében
csatoljuk.

koncentracio hatarértékekhez valo viszonyanak bemutatasa
3.1.3.1 A talajszennyezettség alapallapota

A beruhazas teriiletén készitett furatokbol kivett mintdk bevizsgalasarol készitett analitikai
jegyzokonyveket és a részletes vizsgalati eredményeket a Balint Analitika Kft. 16-250/4-11. szdmu
vizsgalati jegyzOkonyvében valamint a Talaj- és talajviz mintavételi dokumentacié cimii mellékletben
csatoljuk. A talaj vizsgalatok eredményeit a 6/2009 (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben
megadott hatarértékekkel hasonlitottuk 6ssze. Az 6sszefoglald értékeld tablazatot alabb mutatjuk be.

5. tablazat: Talaj vizsgalatok eredményei

Vizsgalandé 1. furat 2. furat 3. furat 4. furat »B”
komponens/Furatok 1m 1m 1m 1m szennyezettségi
azonositasa hatarérték
pH** 7,95 8,07 6,86 8,00 -
Fajlagos | (mg/l) 89,9 110,5 73,5 115,6
Zigfﬁf PESSE | (mg/kg sza)* | 1083 1332 886 1393 2500
Osszes ligossag (mmol/l) 1,1 1,3 0,9 1,2 -
Osszes keménység (CaO mg/l) 29 34 26 29 -
Hidrogénkarbonét (mg/1) 67 79 55 73 -
KOI,s (mg/l) 7,5 5,7 6,6 3,0 -
Szulfat (mg/l) <10 <10 13 <10 -
Klorid (mg/1) <2 <2 <2 <2 -
Nitrat (mg/l) 1,5 1,2 1,6 0,3 500
(mg/kg sza.)* 18,07 14,46 19,28 3,61
Nitrit (mg/l) 0,04 0,04 0,04 0,04 100*
(mg/kg sza.)* 0,48 0,48 0,48 0,48
. (mg/l) 0,04 0,22 0,06 0,06
Ammonia (mg/kg sza.)* | 0,48 2,65 0,72 0,72 250%
Foszfat (mg/1) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 -
Vas (mg/l) 0,25 0,15 0,86 0,09 -
Mangan (mg/1) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 -
Natrium (mg/1) 2,29 2,57 6,23 5,41 -
Kalium (mg/l) 0,14 0,07 0,13 0,05 -
Magnézium (mg/1) 3,54 4,41 2,15 4,57 -
As (mg/kg) 10,4 9,73 8,53 7,78 15
Cd (mg/kg) 0,29 0,28 0,25 0,22 1
Co (mg/kg) 16,0 14,6 11,7 12,5 30
Cr (mg/kg) 52,6 50,6 48,7 40,4 75
Cu (mg/kg) 17,7 15,6 14,2 14,3 75
Hg (mg/kg) 0,04 0,04 0,04 0,05 0,5
Ni (mg/kg) 26,6 24,0 25,7 22,5 40
Zn (mg/kg) 62,5 59,9 57,3 55,3 200
TPH-GC (mg/kg) 15,9 15,7 6,3 45,2 100
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A fenti tablazat adataibol lathato, hogy a furatokbdl vett talajmintdk egyetlen vizsgalati pontban sem
mutatnak szennyezettséget, egyetlen esetben sem haladtdk meg a ,,B szennyezettségi hatarértéket.

3.1.3.2 A felszin alatti viz szennyezettség alapallapota

A beruhazas teriiletén készitett furatokbol kivett talajvizmintak bevizsgalasarol készitett analitikai
jegyzokonyveket és a részletes vizsgalati eredményeket a Balint Analitika Kft. 16-250/4-11. szdmu
vizsgalati jegyzOkonyvében valamint a Talaj- és talajviz mintavételi dokumentacié cimii mellékletben
csatoljuk.

A talajviz vizsgalatok eredményeit a 6/2009 (IV. 14.) KvVM-EiUM-FVM egyiittes rendeletben
megadott hatarértékekkel hasonlitottuk 6ssze. Az 6sszefoglalo értékeld tablazatot alabb mutatjuk be.

6. tablazat: Talajviz vizsgalati eredmények

. - r ”B,’
VIZSgal,afldO komponens/Furatok 1. furat/1 m | 2. furat/1 m | 3. furat/1 m | 4. furat/1 m | szennyezettségi
azonositasa Y

hatarérték
pH** 7.4 7,26 7,09 7,31 6,5-9,0
Fajlagos vezetoképesség (1S/cm) 1456 2330 2760 3720 2500
Osszes lugossag (mmol/l) 7,6 10,9 10,9 5,1 -
Osszes keménység (CaO mg/l) 344 582 770 1024 -
Hidrogénkarbonat (mg/1) 464 665 665 311 -
KOI,, (mg/1) 2,9 3.3 4,4 4,8 -
Szulfat (mg/l) 225 370 710 1215 250
Klorid (mg/l) 140 270 243 458 250
Nitrat(mg/1) 3,5 1,7 1,1 1,2 50
Nitrit(mg/1) 0,03 0,03 0,03 0,05 0,1
Ammonia (mg/l) 0,12 0,12 0,14 0,17 0,5
Foszfat (mg/1) 0,08 0,15 0,07 0,10 0,5
Vas (mg/1) 0,86 1,52 2,00 2,95 -
Mangan (mg/1) <0,01 0,25 <0,01 0,28 -
Natrium (mg/1) 87,5 131 133 121 200
Kalium (mg/l) 0,32 0,37 0,38 0,31 -
Magnézium (mg/1) 65,3 103 131 210 -
Szulfid (mg/kg) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 i}
As (mg/kg) 1,54 3,02 3,66 10,7 10
Cd (mg/kg) <0,01 0,02 <0,01 0,03 5
Co (mg/kg) 0,18 0,56 0,39 1,2 20
Cr (mg/kg) 0,31 0,56 0,33 0,64 50
Cu (mg/kg) 1,06 2,05 1,89 1,68 200
Hg (mg/kg) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1
Ni (mg/kg) 1,27 3,36 3,04 9,08 20
Zn (mg/kg) 0,84 18,9 10,5 11,2 200
TPH-GC (mg/kg) 58,9 86,4 38,8 36,5 100

A vizsgalt teriilet E-i és kozépsé részében, a 3. sz. és 4. sz. furatok helyén a ,B” szennyezettségi
hatarértéket meghalado a fajlagos vezetoképesség. A szulfat vizsgalati eredmények a 2. sz.; 3. sz. és 4.
sz. furatokban, a klorid vizsgalati eredmények a 2. sz. és 4. sz. furatokban haladjak meg a ,B”
szennyezettségi hatarértéket. A 4. sz. furatban a félfémek és nehézfémek vizsgalati eredményei koziil az
arzén komponens haladja meg minimalisan a ,,B” szennyezettségi hatarértéket.

A fenti paramétereken kiviill minden egyéb vizsgalt paraméter ,,B” szennyezettségi hatarérték alatt volt
a mintdkban.
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4. A szennyezettség értékelése

A talajok ¢és talajvizek sotartalma fiigg egyrészt a természetes adottsagoktol (pl. a malloé koézet
Osszetételétdl), masrészt az emberi tevékenység hatasara a talajba kiviilrdl bekeriil6 sok (pl.
mitragyazas, kémiai talajjavitds, sos OntozOvizek) mennyiségétdl és mindségétdl. A  beruhdzas
tertiletén feltart ,,B” szennyezettségi hatarértéket meghalad6 klorid és szulfatértékek és a talajviz
magasabb vezetdképessége minden bizonnyal a kornyezd teriiletek gyenge termoéképessége miatt
hasznalt mutragyazas kovetkezménye, hiszen jelenleg a teriileten egyéb tevékenység nem folyik, és
kizarélag a talajvizben kaptak magasabb koncentracioban klorid és szulfatértékeket. A talajviz
magasabb sétartalma a teriilet talajtipusanak jellegzetessége is okozhatja. A vizsgalt teriileten talalt
egyéb ,,.B” szennyezettségi hatarérték feletti szennyez6 anyag az arzén, amely kizardlag a 4. furatban
minimalis mértékben haladta meg a vonatkozo6 hatarértéket.

A részletes mérési eredmények és a tervezett beruhazas kornyezeti hatasinak (lasd feliilvizsgalati
dokumentacié 3. fejezete) ismeretében részletes szennyezés terjedés vizsgalatdit nem tartjuk
indokoltnak, az engedélyesnek megitélésiink szerint a feltart ,,B” szennyezettségi hatarérték tallépés
kapcsan teenddje nincs, hiszen korabban nem végeztek anyagtarolasokat és felszin alatti vizbe és talajba
vald kibocsatasokat ezen a teriileten.

A mintavételi adatok alapjan megallapitasra keriilt, hogy a felszintdl tobb méter vastagsagu agyagréteg
taladlhato, amely gyakorlatilag vizzaronak tekinthetd, a talajviz nyugalmi szintje kb. 2,8-4,5 m
mélységben helyezkedik el. Ezek alapjan a vastag agyagréteg és a talajviz mélysége kizarja, hogy a
talajra esetlegesen kikeriilt szennyez0dés a felszin alatti vizeket elérje. A talajviz és a felszinrdl
beszivargd vizek kozott kapesolat nem feltételezhetd.

5. Mellékletek

1. sz. melléklet: Helyszinrajz a talaj, illetve talajviz mintavételi pontok elhelyezkedésérdl
2. sz. melléklet: ,,Vitaqua” Kézmiutervezd Kft. altal készitett mintavételi dokumentaciod

3. sz. melléklet: Analitikai eredmények és mintavételi jegyzokonyvek

© 2016, M-Solution Kft. 18



