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TEVA ’GY(')GYSZRGYAR, SAJOBABONYI TELEPHELY
ZAJVEDELMI TERVFEJEZET

"A beruhazas zajvédelmi mingsitése”

Hely: 3792 Sajébabony, ipartelep hrsz: 024/166

Az lizemi teriilet és kdrnyezete: a telephely K-i oldalan iparteriilet (gazdasagi teriilet) , az E-i oldaldn
részben iparteriilet (gazdaségi teriilet), részben erddteriilet (természetvédelmi teriilet), a NY-i és D-i
iranyban erdéteriilet hatérolja, mely természetvédelmi teriilet.

Alapadatok:
A TEVA Gybgyszergyir Zrt., Sajobabonyi telephely nem rendelkezik kornyezetvédelmi hatdsag 4ltal
kiadott zaj- és rezgés kibocsatasi hatérértékkel, ezért a vizsgdlatoknal a 27/2008 (X11.3) KvVM-EiM r.

kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeinek betartisa kitelezd.

Sajobabony telepiilés rendezési terve 2005 évben késziilt, melynek médositasa az elmilt id6szakban
tobbszor megtdrtént, a legutols6 médositds 2014 évben volt, mely az ipari park és annak kornyezetét
nem érintette, igy a jelenleg is érvényes teriileti besorolasok az alabbi rajzon lathatéak.
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A feliilvizsgalathoz az elmult idészakban miiszeres zajkibocsétis vizsgalat és hatasterillet meghatarozas
tortént. A legutols6 zajtérkép 2008 é4prilis-junius honapban késziilt, ezt kdvetben 2010.02.18-19-én,



2011.12.15-16-én ¢és 2015.01.16-17-4n miiszeres kornyezeti zajkibocsitds ellenérzé mérés és
2010.06.08-4n hatasteriilet meghatdrozas tortént a 2008 évben készitett zajtérképi adatok alapjan.
Az adatok 6sszefoglalo tdbldzatat az 1.sz. melléklet tartalmazza.,

A telephelyen az elmult idészakban a technoldgia jelentds mértékben fejlédott. A telephely
megvésarlasat kovetden a debreceni kozponti telephelyrél szallitottdk az elsd berendezéseket, amellyel
a gyogyszerkészitmények gyartasat biztositd, alapanyaggyartas indult.

Az elmult idészakban a berendezések modemn, korszerli berendezésekre t6rténd cseréje, Uj
berendezések belizemelése tortént. A berendezések cseréjével egyiitt a technoldgiai épiilet
korszeriisitése is megtortént. A gyogyszer elballitdshoz szitkséges alapanyag kizardlag a debreceni
kozponti telephelyen lizemeld feldolgozé berendezésekbe keriil, ahol a tényleges gyogyszer eléallitas
torténik. A sajobabonyi telepen 1db 4szintes éptiletben torténik az alapanyag el6illitas, ebben az
¢piiletben tortént minden korszerlisités is. A technolégiai berendezések és az épiiletkorszeriisitéssel
egy idében a fermentorokba bearamlé s onnan tivozd levegbaramlisbol eredd zajok cstkkentése
expanzids dobok beépitésével, zajcsillapité berendezések beépitésével tortént.

Az épiilet falszerkezetének hanggatlas névelése a zart és nagy hanggitldsi nyilaszarok beépitésével
valosult meg, melyet a klimatizalds tett lchet6vé egyben szilkségessé is. Az alapanyag el6allitdshoz
szilkséges hiitbberendezés is, mely az indulas 6ta szintén korszerlisodott és boviilt. A telepen korszeril
raktdrak is létesiiltek, melyek zajforrasokat nem tartalmaznak (klimaberendezés kivételével), ezen
éptiletck komyezetében kizardlag a szallitds, rakodasbol eredd zajok jelennek meg.

Korszeriisitésre keriilt az iroda s porta épiilet is, ahol az irodaépiilet tobb szintes és klimatizalt
helyiségeket tartalmaz, a porta épiilet és a beléptetd rendszere a legkorszer(ibb, klimatizAlt.

A szillitasok egyrészt a gyogyszergyartdshoz sziikséges alapanyagok kiszallitisara vonatkoztathatok,
mésrészt az alapanyag el6allitashoz szilkséges anyagok beszAllitAsdra és a telephelyen a raktar
kornyezetében jelentkezd rakodasra. A szallitasok teherautokkal, kamionokkal (zart és tartalyos), a
telephelyen a rakodasok targoncikkal torténnek. A személyszéllitisra ill. nagy mennyiségii
anyagszallitdsra alkalmas autdk naponta, a portaszolgalati adatok alapjan (személyauté 1-2db/nap,
kisteherautd 3-4db/nap, kamion 1-2db/nap) szdmban jelentkeznek, a rakodasok épiiletek arnyékdban
ill. zért épiiletekben torténnek, czért hatidsukkal sem az iizemi szamitisoknil, sem a kozlekedési
utvonalakon torténd hatasndvekedésnél nem kell figyelembe venni. A dolgozék €s a telephelyre érkezd
vendégek részére a porta mellett kialakitott zart, korszer(i parkoldé helyek allnak rendelkezésre, A
harom oldalon zért parkoldba egy idében 30db személygépkocsinak all rendelkezésre parkolGhely. A
gyakorlatban naponta max. 10db auté parkol.

6.5. Zaj- és rezgésvédelem

6.5.1. El6zmények

A kémyezeti vizsgilat zajvédelemmel foglalkozé fejezete bemutatja a TEVA Gydgyszergyar Zrt.,
Sajobabonyi telephely és a telephellyel szomszédos teriiletek zajvédelmi helyzetét az iizemelési
idoszakdban. A feliilvizsgilati anyag miszeres mérési eredmények alapjan késziilt, a zajterhelés és
hatasteriilet meghatdrozas ezen vizsgalati anyagokat veszi figyelembe.

A jelenleg is folyamatosan iizemeld telephely zajkibocsitisa a fermentorok ciklusidejétdl ill. a
hiitdberendezések terbelésétdl fliggben véltozik. A valtozdsok az 1.sz mellékletben k&zolt mérési
pontoktél és idépontoktdl fiiggden valtozik, de a legnagyobb valtozas is 7dB-en beliil van.



6.5.2. Az érintett teriiletek zajvédelmi lehatirolisa
Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a létesitmény tizemi teriilete (vizsgélandé teriilet) azon része

tekintendd

- kozvetlen hatisteriiletnek, amelyet a telephely Osszes =zajforrisatél szarmazdé zajkibocsatds

eredményez,
- kozvetett hatasteriiletnek, amelyen a f6 tevékenységhez kapcsolédé un. kiegészité tevékenység

(anyagszallitas) okoznak.

A TEVA Gyogyszergyar Zrt., Sajobabonyi telephely hatisteriilet meghatérozisat a 2008 évben
készitett zajtérkép alapjan hatarozhatjuk meg, mivel azéta a zajkibocsatis jelentds mértékben nem
valtozott annak cllenére sem, hogy korszerilsités és termelésbévités valdsult meg. A korszer(i
berendezések €s a végrehajtott zajcsbkkentés eredményeként a hatésteriilet nagysaga nem véltozott.

6.5.3. Zaj- és rezgésvédelmi kivetelmények
A kérnyezeti zaj- ¢s rezgésvédelemmel kapcsolatos eléirasok:

- 25/2004 (XI1.20) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabélyairdl,
- 314/2005 (XI1.25) Korm r. a kémyezeti hatasvizsglati és az egységes kdrnyezethaszndlati engedélyezési eljardsrél,
- 284/2007 (X.29) Korm. r. a kémyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl,
- 27/2008 (X11.3) KvVM-EiiM r. a zaj- és rezgésterhelési hatarértékekrol,
- 93/2007 (XI1.18) KvVM a zajkibocsétési hatérértékek megéllapitdsdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatés
ellenrzésének mbdjarél,
- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa,
- MSZ 18150-1:1998 A kdmyezeti zaj vizsgalata és értékelése,
- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasinak vizsgalata és a zajkibocs4tasi hatérértékek meghatirozisa,
- MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban,
- MSZ ISO 2631-1:2002 mechanikai rezgés és l6kés
- MSZ EN 14253:2003 egésziestre haté mechanikai rezgés
A kovetelmények teljesiilését a legkozelebbi védendd homlokzatokra ill. szabad mez&gazdasagi

tertiletek esetében a hatéstertilet hatdrdra hatarozom meg,

Az uzemi tevékenységtol szarmazé megengedett egyenértékli A-hangnyoméasszint értékeket a teriileti
funkci6 fliggvényében a 27/2008 (XI1.3) KvVM-EiM. r. 1.5z -4.sz melléklete tartalmazza.

Uzemi és szabadidGs létesitményekt3l szdrmazo zaj terhelési hatdrértékei a zajtol védends teriileteken:

Meg;j:
* értelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint
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A kozlekedéstd] szdrmazd 2aj terhelési hatarériékei a zajtol védendd teriileteken

Megjegyzés:
* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek ¢és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyair6] sz616
25/2004 (X11.20) KvVM 1. 3.sz. melléklet 1.1 pontja és 5.sz. melléklet 1.1. pontja szerint

A kdrnyezeti rezgésekre vonatkozd hatdrértékeket a 27/2008 (XI1.3) KvVM-EiiM r. 5.5z melléklete
tartalmazza.

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18163—2 szerint.

6.5.4 A hatisteriilet jelenlegi és varhaté zajhelyzete

6.5.4.1 iizemelési idészak

Az tizemelési id6szak zajhelyzetét a legutolsé komyezeti zajvizsgalati jegyzdkonyv tartalmazza, mely
02/1/2015 szamon késziilt, 2015.01.15-16-4n.

A zajkibocsétds szempontjab6l az E-i telekhatdr irdnydba a hiitéberendezések, a NY-i telekhatar
irdnyaba a hiitéberendezések ¢és az iizemi éplilet DNY-i sarkin kb. 15m magassigban taldlhatd
expanziés dobbol kidramlé levegh okozta zajkibocsatds a meghatirozé. A D-i irdnyban a telekbatiron
a zajkibocsatds nagysiga ugyan megjelenik, de azt a fermentor okozza, melynek vizsgalatit a
legnagyobb zajkibocsatas ciklusidején végeztiik, egyébként az alapzajtol nem kiilsnboztethetd meg. A




K-i iranyban a fermentorok szivé és nyomé csévezetékének végein megjelend dramlési zaj jelentkezik.
A vizsgilati jegyzdkonyvet mint 2.sz. mellékletet csatoljuk. A fermentor kb. 30napos ciklusidejt,
ebbdl 1-inapon jelentkezik a legnagyobb kibocsétss, a t5bbi mapokon csokkend ill. minimélis, a
toltések &s tisztitasi id6kben pedig 4ll, ahol zajkibocséatas nincs.

A telephelyen iizemeld zaj- és rezgésforrdsok rezgésgyorsulds értékei a forrds helyén is miniméalisak,
mert a berendezések beépitésekor a sziikséges rezgéscsokkentd elemek beépitésre keriiltek, azok
ellendrzése folyamatosan torténik. A berendezések miikddése szempontjabol alapvets kovetelmény a
kiegyensilyozottsig és a rezgésmentesség.

6.5.4.2 Zaj- és rezgésvédelem hatdsteriilet érzékenysége
A zajvédelmi hatasteriiletet a 284/2007 (X.29) korm. . 6.§ alapjan kell megéllapitani. A hatésteriilet

hatarvonala

6. § (1) A letesitmény zajvédelmi szempontd hatésteriiletének (a komyezeti zajforras hatdsteriiletének) hatdra az a
vonal, ahol a zajforrastél szdrmazd zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatérérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatérérték,

b) egyenlé a héttérterheléssel, ha a hittérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb,
mint 10 dB,

¢) cgyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatérériék,

d) zajtél nem védendd kormyezetben - gazdasigi teriiletek kivételével - cgyenld a zajforrdsra vonatkozd,
tidiiléteriiletre megéllapitott zajterhelési hatdrértéickel,

€) gazdaségi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

(2) A kbmyezeti zajforras hatasteriiletének megiilapitasa sordn

a) beépitetlen teriileten a szémitast, illetve a mérést masfél méteres magassigra kell elvégezni,

b) beepitett teriileten a szdmitAst, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a legnagyobb hatasteriilet
meérhetd, illetve szdmithatd, és van zajtél védendd homlokzat.

(3) A kbrnyezeti zajforras hatésteriiletének lehatiroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjin a
legnagyobb hatisteriilet mérhetd, illetve szdmithats,

A hatisteriilet meghatdrozdsa irinyonként, a kérnyezet teriileti mindsége alapjdn, éjszaka
hwawg Gaormi [ Tinyonkeatl TRErEnek | Ty GnbE] hatsrerak -
Ietesituénytsl : Bjjel

E-i irdny e.) 45

NY-i irny e.) 45

D-1 irdny e.) 45

K-i irdny e.) 45

A hatasteritlet meghatirozés a rendelet vonatkozo el8irdsai alapjn tortént.

Hatésteriileten lévé zajtél védendd létesitmények

£

Megj: azokat a zajtdl védendd létesitményeket, ahol a zajkibocsdtds nem érzékelhetd a tébldzathan
nem keriilt feltiintetésre



A hatasteriileten védendé létesitmények nincsenek.

Az lizemeléstd] szdrmazd zajterhelési hatirértékek betartasa kotelezd, zajkibocsatasi hatarérték
kérelem benytijtasara nem kotelezett, a hatésteriileten védendd létesitmények nincsenek. A hatasteriilet
nagységat a 3.sz. melléklet tartalmazza, mely megegyezik a 2008 évben készitett zajiérképi értékekkel.
A térképi szinek alapjan a hatisteriilet hatara bejelolhetd, igy a legnagyobb teriilet éjszaka adédik.
Ebben az esetben is a hatdsterillet NY-i, D-i és K-i irdnyban a telephely telekhataran beliil marad, E-i
irdnyban az erdéteriileten van kismértékii lefedettség.

6.5.5 Felhagyas zaj- és rezgésvédelmi helyzete

A felhagyas esetén az tizemi berendezések mas tizemeltetdvel tovabb folytathatoak, az tizemeléskor
varhat6 zajterhelés/zajkibocsatas a meghatarozott értékektdl nem tér el, igy annak kdmyezeti hatdsa a
jelenlegivel azonos mértéki lesz. A hatésteriilet nagysiga sem véltozik.

6.5.6 A tevékenység elmaraddsdnak zaj- és rezgésvédelmi helyzete

A tevékenység feliilvizsgalatanak idépontjdban nincs tervezve az iizemi kapacitas csdkkenése ill.
megsziintetése, ezért a jelenlegi helyzethez viszonyitva nem varhat6 valtozés, a hatasteriilet nagysiga
ennek megfeleléen megegyezik a jelenleg is szamolt teriilet nagysagéaval.

6.5.7 Monitoring
A zaj- és rezgésvédelem szempontjabdl az lizemelés iddszakdban a zajterhelés/zajkibocsatas

ellenérzése mintavételezéssel meghatdrozhatd. Az lizemelésbdl eredd terhelések nyari, téli, tavaszi ill.
6szi 1d6szakatol fiiggetlen, a technoldgiai berendezések ciklusos zajkibocsatisa a meghatarozd, melyek
allandé értékiick, igy sziikségtelenné teszi a folyamatos zaj- és rezgésvédelmi monitoring kiépitését.

6.5.8 Haviria
Zaj- ¢és rezgésvédelmi szempontbdl nem kovetkezik be havéria eset, esetlegesen viz ill. tiizvédelmi

szempontbol bekovetkez6 haviria clharitds, zaj- és rezgésterhelés novekedése csak eseti helyzetet
teremt és valosziniisithetd a havéaria gyors elharitasa, igy zaj- és rezgésterhelések ideje is révid.

Osszefoglalis

A TEVA Gydgyszergyar Zrt., Sajébabonyi telephelyének feliilvizsgalata sordn megdllapithato, hogy a
technologia teljes korszerisitése, bdvitése mellet sem novekedett a telephelytGl szdrmazd iizemi
zajkibocsatds, mert a bévitéssel, korszerisitéssel egy iddben a szilkséges zajvizsgalatok és a sziikséges
zajcskkentd berendezések beépitése megtortént, mellyel biztosithato a telephelytél szdrmazo
zajkibocsdtds idGben dllando értéken tartdsa minden mérdponton.

Debrecen, 2015 januar 23
DE. FEKETE GABOR . )
2a)- &5 rezgésvedotmi szakens ﬁ ﬂ'éﬁ/ A /ﬁh‘fr

4033 Debrecen, Kender u. 10,
Addszam: 72468034-2-29

Dr. Fekete Gabor

okl. gépészmémok
zaj-¢s rezgésvédelmi szakértd
HBMMK SZKV-1.4./09-0094
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DR. FEKETE GABOR
Zaj-és rezgésvédelmi szakerto T:06-30-2403754
4033 Debrecen, Kender u.10 e-mail: dr.feketeg@gmail.com

TEVA GYOGYSZERGYAR RT.
Sajobabonyi telep
kornyezeti zajvizsgalat

Sajobabony, hrsz: 024/166
zajvédelmi szakértése

Munkaszam: 02/1/2015
Megbizé: TEVA Gyogyszergyér zRt.
4042 Debrecen, Pallagi u.13

A tanulmany 8 oldalt, 1 rajzot és 2 oldal mellékletet tartalmaz

DR, FEXSTE GABGR

2aj- s rezgssvadalmi szakend

4033‘Debre::en, Kander u, 10.
Addszam: 72468034-2-29
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MERESI JEGYZOKONYV
k&rnyezeti zajszint vizsgalatra és a mindsftés elkészitéscre

1. A VIZSGALAT ALTALANOS LEIRASA

1.1. A vizsgalatot végzd szerv megnevezése

Dr. Fekete Gébor zaj-és rezgésvédelmi szakértd
4033 Debrecen, Kender u. 10

1.2. A vizsgilt létesitmény kzpontjdnak pontos neve és a cime:

TEVA Gybgyszergyar zRt.
4042 Debrecen, Pallagi u.13

1.3. A telephely cime:

TEVA Gyégyszergyar zRt. Sajébabonyi telep
Sajébabony, hrsz: 024/166

1.4. A vizsgilat idépontja:
2015 januar 15 nappal és &jjel

1.5. A vizsgilat célja:

A TEVA Gyoégyszergyar Rt., Sajobdbonyi telep kornyezeti zajkibocsdtds miiszeres mérése €s a
mérési eredmények mindsitése az Eszak-Magyarorszagi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyel6ség 12404-32/2004 szadmi hatéarozat 3.c.) pontjaban meghatérozott zajkibocsatasi
hatarértékek alapjan.

A 2004 évben kialakitott telephelyen, egy tSbbszintes épiiletben iizemelS j berendezésekben
Compaktin (gy6gyszer alapanyag) gyartds i0rténik. A gyértas alapja a fermenticids eljards, mely
szamitégépes program alapjén torténik A teleptdl szdrmazé zaj vizsgdlatat a normal technologiai
feltételek teljestilése mellett végeztem, amikor az alapzajok minimalisak voltak. A mérési pontokat
a mellékelt 1.sz rajz szerint jeloltem ki, igy a kornyezeti zajszintek vizsgdlatit a telepitett
berendezésektdl 40m-80m tavolsdgban, a telekhatéron végeztem.



1.6. A felhaszn4lt miiszerek:
SVAN 947 tipust integralé zajszintmérd és az ahhoz kapcsol6dé kiértékeld rendszer, mely megfelel

az MSZ KGST 1351:78 szabvény elbirdsainak, 1. oszt. pontossagl mfiszerek. A miiszer OMH
H606266 hitelesitési szamu.

1.7 A helyszin és a mérési pontok leirasa
A TEVA Gyoégyszergyar Rt, Sajobébonyi telep, iparteriileten helyezkedik el. A telep kdmyezetében
is gyért6 és szolgaltat telephelyek vannak. A telep 100m-es kdrnyezetében védendd 1étesitmények
nincsenek, ezért a zajkibocsatsi méréfeliiletet a telephely telekhatéra mentén jeldltem ki
A mérési pontok magassaga a foldszint f5l5tt 1,5m magasan volt.
A mérési pontokat vazlatrajzon rogzitettem, a vizsgalt lizemrészek, helyek megnevezésével egyiitt,

melyek az 1.sz rajzon taldlhat6ak.

1.8 A mérési médszer
A méréseket az MSZ 18150-1:1998 és az MSZ 13-111:85 szabvény alapjin végeztem el az aldbbiak

figyelembevétele mellett:

| [ - a mérési pontokat a telephely telekhatrdn €s minden ponton a terepszint f515tt 1,5m magassagban
jelsltem ki. A mérési pontok abszolut magassaga a terepszinttd] fiiggden valtozik.

5_ I - az egyenértékii A-hangnyomédsszintet, integralé zajszintméré miszerrel mértem, az elézetes

prébamérésekkel igazolhatdak, hogy a zajszintek idSben allandd értékiiek voltak, impulzusos

i

osszetevBket nem, de keskenysévi Gsszetevoket tartalmazott.

- a megitélési idé a zajhatds id6tartamété] fiiggetleniil nappal T= 8 éra, €jjel T=0,5 dra, az értékelési
idd a zajhatds id6tartaméval azonos.

- a legnagyobb A-hangnyomd4sszint a zajmérd miszer (I) id6 allandojaval és (S) iddéallanddval

tdrtént.



_ avizsgilat eredménye az L aeq egyenértékii A-hangnyomasszint meghatarozésa:

1 pa(t) 2
Laeq = 101g +--- [ --—--- ] |dt

ahol: Lae, az egyenértékii A-hangnyomasszint (dB).
pa(t) A-hangnyomdsszint (dB)
T megitélési id6 (s).

A szakaszos zajok egyenértékil A-hangnyomésszintje:

l n

LAeq = IOlg("' Z t 1Oo.lLAi)
T =1

ahol: Ly az i-dik részidSben hat6 zaj egyenértékil A-hangnyomasszintje (dB),
t; azi-dik részid tartama (s),
n  arészidok szama.

A mértékadé A-hangnyomdsszint értéke:
Laym=Laeg tKi + Ko + K3 + Ky (dB)

ahol: Lae, 2z egyenértékii A-hangnyomésszint (dB)
K, az alapzaj miatti korrekci6 (dB)
K, aberendezetlen helyiségre vonatkozé korrekci6 (dB)
K; azimpulzusos zajokra vonatkozd korrekcié (dB)
K; azaj keskenysavi jellege miatti korrekei6 (dB)

1.9 A zajforrisok leirisa
A telepen alapvetden fermentéci6s eljards torténik, melyhez kiegészitd tevékenységként (hiités)

tartozik. A technolégishoz alkalmazott berendezéstipusok vildgszinvonaliak, a miiveletek korszerl

és a kdrnyezetre nézve zért kivitelezését biztositjak:

-Westfilia gyartményu dekaiiterek és szeparator,

-vakuum alatt miikdd6 desztillacids kolonna,

-teljesen zart sz(ir§-sz4rité berendezés,

~cstiszogylirlis vagy tomitéseket nem igényl® szivattyik, késztilékek,

-a komyezetvédelmi kovetelményeknek megfelelé —miszaki
tarolotartalyok.

védelemmel kialakitott



A gyértasi folyamat szamitégépes folyamatirényitd rendszerrel vezérelt, igy az emberi hiba is

minimalizalt, a folyamatré] és a technolégia paramétereirdl az adatok automatikusan archivaltak. A

kiils® vizsgélati eredményeket a 3. melléklet tartalmazza.

1.10 Miiszakok szdma : folyamatos 3 miiszak.

1.11 Meteoroldgiai tényezék

szélsebesség: nappal: 0,5 m/s  é&jjel 0,5 m/s
hémérséklet: nappal: 8°C  éjjel: 1 ©C

borult, k6dds, nyirkos, paras, felhds, sziraz felh6tlen

1.12 A vizsgilat sordn alkalmazott eldirasok:
-284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyair6l,
-27/2008 (XI1.3) KvVM-EtM.r. a zaj-és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.
-MSz 18150-1:1998. sz. "K&rnyezeti zaj vizsgalata és értékelése” c. szabvany.
-MSz 13-111:1985. sz. "Uzemek és épitkezések zajkibocsétasinak vizsgalata €s a zajkibocsatasi

hatarértékek meghatarozésa” c. szabvény.

2. A méréfeliiletek és mérési pontok elhelyezése, tavolsiga
az {izem telekhataratol, illetve a védendd 1étesitményektdl:
(1.4bra és 2.tablazat)

Irdny és mérbfeliilet jele a mérofeliilet leirasa
Ml a K-i telekhatéron felvett, a telekhatérral parhuzamos mérfeliilet.
M2 az EB-i telekhatéron felvett, a telekhatarral pdrhuzamos méréfeliilet.
M3 a NY-i telekhatéron felvett, a telekhatérral parhuzamos méréfelilet.
M4 a D-i telekhatdron felvett, a telekhatarral parhuzamos méréfeliilet.

2.1 Az egyes mérések elvégzésének médja, idétartama:

A zaj jellege mérdfelilletenként a kritikus pontokban
(jelolések a mérdfeliilet és a kritikus pont jelével)

A zaj jellege allando valtoz6
folyamatos M1-M4 R
szakaszos —— e
A mérési id6k mérdfeliiletenként:

K, ésK, korrekciok mérbfeliiletenként ( méréssel aldtdmasztva):
K; -t: sziikséges alkalmazni - nem szjikséges
K, t sziikséges alkalmazni - nem szilkséges



Az alapzaj mérése:
Az alapzajt az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.1.7 és 4.1.8 pontja szerint hatdroztam meg, az

alabbiak figyelembe vételével:

- a megitélési ponton a zajforrasok kiiktatisaval -
- a megitélési ponton a zajforrdsok nem tizemeltek (lizemsziinet) -

- az alabbi helyen: a D-i telekhatér irdnyaban, ahol az lizem zaja nem volt érzékelhetd, mely az
LN95 értékével ellendrzitt.

Az alapzaj egyenértékszintjét méréssel hatdroztam meg.
A megitélési idore jellemz egyenértékii A-hangnyomdsszintnek azt az eredményt tekintettem, ha

teljesiilt az alabbi feltétel:
- a megitélési id6ben legaldbb 2 alkalommal elvégzett mérés eredménye kozti kiilsnbség legfeljebb

3 dB.
- a kbzlekedési zajt nem vettem figyelembe.

2.2 Javasolt zajkibocsdtasi hatdrérték megallapitasa:
2.2.1 A zajterhelési hatarérték (Ltw)

Az MSZ 13111:85 szabvény 3.2 pontja alapjén, a mérfelilleteken gazdasagi terlilet talalhaté
védend6 homlokzatok nélkiil.

2.2.2 Megallapitott zajkibocsatasi hatarértékek:
Az Eszak-Magyarorszigi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel8ség 12404-

32/2004 hatarozatdnak 3.c.) pontja szerint.

2.3 A zajkibocsitds vizsgilatok eredménye
Részletesen lasd a 3.tablazatban.

Mértékadé A-hangnyomdasszintek a megitélési pontokon

Kibocsatasi A-hangnyo- Zajkibocsatési
masszint hatérérték
Kibocsitasi pont jele Laz dB Ixa dB
nappal éjjel nappal éjjel
103 66,7 69,8 70 70
202 58,4 58,9 70 70
302 74,1 69,5 70 70
402 50,8 56,2 70 70

xXx,X: az alapzajt6l fiiggetleniil nem hatdrozhat6 meg



3. A tevékenység zajkibocsdtdsdnak mindsitése

A zajkibocs4tas mindsitése méréfeliiletenként:

Tallépés mértéke
Mérofeliilet  Mindsftés Ti dB
nappal  é&jjel
Ml megfelel 0,0 0,0
M2 megfelel 0,0 0,0
M3 megfelel 0,0 0,0
M4 megfele] 0,0 0,0
A legnagyobb tullépés mértéke T-
T=0,0/0,0dB.

A vizsgalt létesitmény zajkibocsatisa a vonatkozé el6irasoknak

- megfelel - nem felel meg

Itabldzat
A zajforrisok leirasa
Zajforrds Mikodési  Zaj Miikddési Megj.
id6/m.id6 jelleg helye
Jel Megnevezése nap. &jj.
1. Uzemépiilet 16/16 8/8 4llandé Zérttér
2. Hiitbgéphaz 16/16 8/8 allandé Zérttér
3. Hiit6torony 16/16 8/8 4llandé nyilttér
2.tabl4zat
A mérési pontok helyzete
Meérési pontok
Jele helye Magass. Jelleg"
101-104 K-i telekhatér 1,5 ZK
201-202 E-i telekhatdr L5 zZK
301-304 NY-i telekhatér L5 ZK
401-402 D-i telekhatar 1,5 ZK
ZK zajkibocsatasi pont
ZT zajterhelési pont




A vizsgilt telephely zajkibocstdsa a hatirértékeket nem haladja meg, a jogszabdlyban el§ir(
zajkibocsatasi feltételeknek megfelel.

Debrecen, 2015 januar 19.

i Tl GABOR o

zaj- &5 rozr i ) 10
4033 Debrec;‘r.. ‘80 ';;:rzlffzg . Dr. Fekete Gabor
Adészém: 7240 okl. gépészmérnsk

zaj-és rezgésvédelmi szakértd
SZKV-1.4/09-0094
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Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Ugyiratszam: MKEH-MH/00159-001/2012/AKU
Hivatal Hivatkozasi szdm: -
Metrolégiai Hatésdg Ugyintézs: Torokné Farkas Zsuzsa
1124 BUDAPEST, NEMETVOLGYIUT 37-39, 1/1 oldal

1535 Budapest, Pf. 919,
Telefon: 458-5800, Telefax: 458-5893
e-mail: mkeh@mkeh.hu

HITELESITESI BIZONYITVANY

Az 1991. évi XLV. trvény 7. és 10. §-a alapjan, a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu
meliékletének 18. pontjéra figyelemmel, az alabbi kotelezd hitelesitésli hasznélati mérbeszkdz
hitelesitését elvégeztem, és a 2004, évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan a hitelesitési

bizonyitvanyt kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintmérd
EYyArto: SVAN
tipus: SV 947
gyértdsi szdm: 4203

Hitelesitésre bemutatta: Dr. Fekete Gibor e.v.

4033 Debrecen Kender u. 10,

A hitelesités helye és ideje: ~ MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDELYEZESI HIVATAL
Metrologiai Hatdsdg Mechanikai Mérések Osztily

Budapest, 2014.01.16.
A hitelesités médja: A hitelesités a HE 26-2000 jeli hitelesitési eléirds szerint, a vonatkozo
hitelesfiési engedély alapjén, az elbirt pontossdgi tartaléknak megfelelben kivalasziott haszndlati
etalonokkal tortént. A mérések eredményei orszagos etalonra visszavezethettk.
Ertékelés: A mérbeszkdz az elbirt hitelesitési kdvetelményeknek megfeleit.
Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkozon elhelyezett M 256853 sorszamu &ntapadd matrica,
tdrvényes tanusito jel tamisitja.
Ervényesség: A mérdeszkdz rendeltetésszerlt hasznélata (az eldirdsoknak megfeleld gondos
térolasa és szallitisa), valamint a tanisitd jel sértetiensége esetén 2 év, azaz a mérdeszkdz
2016.01.16-ig hasznalhato hiteles mérésre.
A hataskdrdmet és illetékességemet a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése és 2.
melléklete dllapitja meg,
Az ligyfél a hitelesftésnek a 78/1997, (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgdltatasi dijat
az ott eldirt mbdon elbre befizette és viseli,

Budapest, 2014.01.16.
A hitelesitést végezte: az MKEH Metrologiai Hatosdg vezetdje megbizdsabol

RPSUELIR T

L e " Torkne Farkas Zsuzsa
o Tl metrologus

A hiteles dllapoi fo{;umara:-fennraﬁtdsa érdzkében az ifjrakitelesitést a hitefesség érvénydnek lejdria elott legaldbb 30 nappal meg kell rendeini.
HE 26-2000-KET-MID-MKEH
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‘\%) Hajdo-Bihar Megyei Mérnoki Kamara
4025 Debrecen, Arany J. u. 45.
Tel/Fax: (52)435-794: e-mail: hommk@hmbmernokikamara.t-online.hu: honlap: www. hbmmlk.hu

Iktatdszam: 87-2-1.4.-09-0094:2014.
Targy: Szakértdi tevékenység

enpedélyezése
HATAROZAT
Név: DR. FEKETE GABOR
Anyja neve: Jakab Roza
Sziiletési helye Nadudvar
Sziiletési ideje: 1955.09.16.
Lakeim: 4033 Debrecen, Kender u 10,
Kamarai regisztricids szima: | 09-0094
Oklevél megnevezése: leeveies gépészmérndk
Oldevél szak, szakiranya: Altalanos gépészeti dgazat .
Oklevél szama: 41/1979.
Oklevél kibocsitdja: Nehézipari Miiszaki Egyetem Gépészmérnoki Kar
kérelmére
ENGEDELYEZEM,
hogy
| SZKV-1.4. kamarai koddal jelzett T

Zaj- rezgésvédelem
Kornyezetvédelmi szakérti tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejiileg a Magyar Mémnoki Kamara altal vezetett Orszigos Tervezéi és Szakértoi
Névjegyzékbe

ISZKV-1.4./09-0094 [szémon bejegyeztem.

Jelen engedély 5 évig érvényes, de az engedélyezett szakértéi tevékenységet csak akkor
végezheti, ha @ Magyar Mémoki Kamara édltal vezetett — az adott idGszakra hatilyos —

orszagos Névjegyzékében szerepel.

Az egyszeriisitett hatdrozat — a tervezd- és szakértd memokok. valamint épitészek szakmai
kamarairdl sz6lé 1996. évi LVIIL torvény {tovabbiakban: Kamarai tGrvény) 42. § (1)
bekezdés a) pontja és (2) bekezdés szerinti kizigazgatasi hatosagi jogkorben eljarva — a
Kamarai torvény 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 297/2009, (X11.21.) Korm. rendelet
1. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja alapjén keriilt kiaddsra.




Az indokolis és a jogorvoslatrél szolo tAjékoziatas a kozigazgatdsi hatOsagi cljards ¢s
szolgéltatds altalanos szabalyairdl szélo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapian

keriilt melldzesre. -
- ll.";:.:f\-‘
i

Debrecen, 2014. dprilis 17.

HBM MK titkér



