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TEVA Gydgyszergyér Zrt., Sajébabony Emisszi6 mérésck

1. A MERESEK CELJA

A TEVA Gyogyszergyar Zrt. Alapanyaggyarté Igazgatésig Sajobabonyi telephelyén
lizemel6 P1 jeli pontforras a vonatkozé jogszabalyok szerint engedélykdteles és a
légszennyezbanyag kibocsétasat id6szakosan ellendrizni kell. Jelen vizsgalat targya a fenti
forrds légszennyezbanyag kibocsdtdsinak 6/2011. (1.14.) VM rendelet 8. pontjiban
foglaltak szerinti ellenbrzése.

A mérés soran feladatunk volt a fenti pontforrison keresztiil kibocsatott szennyezdanyagok
(izobutil-acetit, izobutil-alkohol) koncentrici6jat mérésekkel meghatdrozni.

2. AMEREST VEGEZTE

ENCOTECH Koérnyezetvédelmi Szolgiltaté és Tandcsadé Kft.
1089 Budapest, Blathy Otté u. 41.
A vizsqgalatban részt veltek: dr. Csékisi Pal, okl. vegyészmérmnik.

3. AMEGBIzO ADATAI

A megbizd neve: TEVA Gyégyszergyar Zrt.

A megbizd cime: 4042 Debrecen, Pallagi ut 13.

4. ATELEPHELY ADATAI

TEVA Gyégyszergyir Zrt.
A telephely neve: Alapanyaggyirtd Igazgatisag
Sajobdbonyi telephely
A telephely cime: 3792 Saj6ébabony Gyartelep, Hrsz.: 024/164
KUJ: 100189234
KTI: 101339774
A telephely képviselbje: Kerekes Péter, termelésvezetd

Tel.: 30/790-1737

Vizsghlati Jegyzbkonyv szama; 5-333/2015. 3/14 ENCOTECH K#t. Laboratériuma




TEVA Gybgyszergyir Zrt., Sajobabony Emisszid mérések

5. ALEGSZENNYEZO FORRASOK ADATAI

5.1. P1SZ. PONTFORRAS

Pontforras szama: P1

Megnevezése: Adszorberek kidobé kiirtdje
Kibocsétasi keresztmetszete: 0,0201 m?

Pontforrds magassaga: 20m

Kibocsitott szennyezdanyag: Izobutil-acetit, izobutil-alkohol

A pontforréshoz tartozo elszivo ventildtor adatai:

Gépszim: K2551
Tipus: HRZS (1-180
Fordulatszam [1/min] 4221
Teljesitmény [kW] 0,55
Névleges légszéllitas [m°/h] 2000
Az adszorberek adatai:
Adszorber szama: 1.
Késziilék jele: D-2551
Gyarté: BI-MECH Kft.
Gyartasi év: 2004.
Gyirtasi szdm: 2004-079
Ures tomeg [kg): 1120
Térfogat [1]: 1840
Adszorber szdma: 2.
Késziilék jele: D-2552
Gyarto: BI-MECH Kft.
Gyértasi év: 2004.
Gyértasi sz4dm: 2004-080
Ures témeg [kg): 1120
Térfogat [1]: 1840

Vizsgélati Jegyzikonyv szama: 5-333/2015, 4/14 ENCOTECH Kft. Laboratériuma



TEVA Gyégyszagyar Zrt., Sajdbibony

Emisszié mérések

6. MINTAVETELI ES UZEMVITELI KORULMENYEK

6.1. MINTAVETEL! IDOPONT

Helyszini mérések:

2015. februér 2.

6.2. KORNYEZETI PARAMETEREK

0-12 6ra kozbtt

A mintavételi iddszakra vonatkoz6 komyezeti paraméterek a kovetkezdk voltak.

Vizsgilati legyzdkonyv széma: 5-333/2015.

Hdémérséklet Piaratartalom Légnyomds
Détum [*C] [%] [mbar]
2015. februar 2, 5 82 1021
5/14 ENCOTECH Kft. Laboratériuma




TEVA Gydgyszergyar Zrt., Sajébdbony Emisszié mérések

6.3. SZENNYEZO TECHNOLOGIA
A TEVA Gydgyszergyir Rt. Alapanyaggyirté Igazgatésig Sajobdbonyi telephelyén

lizemel6 fermentdld és feldolgozd lizemrészében lovastatin eld4llitasa folyik.

A fermentdld iizemrész a tiptalaj eldkészités, illetve a fermentdlé és utdéfermentald
miveletek berendezéseit tartalmazza, zart technolégiai rendszert képezve. A széjaliszt
ivévizbe keverése az eclokészitd berendezésben torténik. Az elOkészitett téptalaj a
sterilezbe, a fGfermentorba, majd az uwtéfermentorba kerill. A Lovastatint tartalmazé
fermentlé tovabbi feldolgozasa a gyarté csarnok feldolgoz6 lizemében torténik.

A feldolgozé lizemben extrahdlasi, beparldsi, kristalyositdsi, sziirés-szaritdsi miveleteket
végeznek. A feldolgozdba folyamatosan érkezd fermentlevet higitjak, és izobutil-acetattal
extrahdljdk. Az extrakcié sordn nyert, hatdanyagot tartalmazd izobutil-acetitos oldatot
gyorsbeparlon beparoljdk, majd a beparolt siritményt aktiv szénnel deritik. A deritett,
lovastatint tartalmazé izobutil-acetitos oldatot vakuumban, a végs6é hatdanyag
koncentracioig beparoljak. A siiritményt lehiitik és kristdlyositjik, a kristalyokat szlrd-
szariton kiszirik, szuszpendaljdk, majd vikuumban megszéritjék. A feldolgozé iizemben
torténik a kiextrahdlt fermentlé, valamint a vakuumszivattyikbél, illetve méshonnan

érkezd vizek oldészer mentesitése, és az olddszer regenerilisa is.

Az oldadszer-mentesitd rendszerre vezetett vizekbdl az olddszert kighzolik, a maradék vizes
fazist ipari csatornara engedik. Az oldészer-mentesitébd] kikerill oldészert desztilldlé
kolonnara viszik. A megfelelden tisztitott izobutil-acetitot az extrakciéban dwjra

felhaszndljik.

A feldolgozo lizem miiveleteiben hasznalt technolégiai berendezések 1égzdvezetékei a Pl
szamii pontforrashoz kapcsolédnak.

Az oldoszeres technolégia kovetkeztében a feldolgozé iizemben anyagmozgatiskor,
késziilékek, berendezések t6ltésekor jelentds mennyiségl oldoszergdzt tartalmazé gizelegy
keletkezik, mely f& komponensként a technolégidban alkalmazott izobutil-acetitot és
ennek elbomldsdbél (hidrolizisébdl) szdrmazé izobutil-alkobolt, levegdt, illetve
inertgazként alkalmazott nitrogént tartalmaz. Ezt a pézelegyet a k&myezetbe jutis elbtt
2db aktiv szémnel t5ltott adszorber segitségével oldoszer-mentesitik. A D-2551 és
D-2552 jelt adszorberek egymast valtva dizemelnek, amig az egyik regeneraldsit végzik,
addig a mésik 14tja el az oldészer-mentesitési feladatokat.

Vizsghlati Jegyzbktnyv szama; 5-333,2015. 6/14 ENCOTECH Kft. Laboratériuma



TEVA Gy6gyszergyér Zrt., Sajébabony Emisszié mérések

6.4.

Az adszorberek regeneralisit direkt g6z befuvéssal clBidézett deszorpcioval végzik. A
vizgbzt és a deszorpcid sordn elragadott olddszergbzoket kondenzétoron cseppfolydsitjik,
a kondenzitumot utohiitén tovabbhitik, majd statikus dekantbrén killsnfazist
alkotorészeire vilasztjdk szét. A konnyiifazisu izobutil-acetat graviticiés médon f6ld alatti
tarolotartilyba keriil, a vizes fézis, amely még oldott allapotban jelentds mennyiségh
oldoszert tartalmaz, oldoszer mentesitésre Kkeriil. A deszorpcioval regenerdlt adszorberben
az aktlv szén toltetet ventilltorral Aatfilvatott, hécserélén elémelegitett levegdvel
megszaritjak, majd hcserélon lehitstt levegbvel lehiitik. A hiités végén az adszorbereket

inertizaljak.

MINTAVETELI IDOSZAKOKRA VONATKOZO UZEMVITEL! ADATOK

A mintavetel ideje alatt a feldolgozé lizemben a 721233-02516-0s szamu sarzs oldészer
desztillalasat végezték,
A telephelyen teljes izemmenetnek megfelelden folyt a termelés. Az elszivott levegd

olddészer mentesitését a D-2552. szdmu adszorber végezte

Vizsghlati JegyedkOnyv szama: 5-333/2015. 7/14 ENCOTECH Kft. Laboratériuma



TEVA Gydgyszergydr Zrt., Sajébabony Emisszid mérések

7. MERESI MODSZEREK

7.1,

7.2.

7.3.

A mintavételek korillményeit az MSZ 13-101:1985 sz. szabvény szerint valasztottuk meg.

A KORNYEZETI LEVEGO ALLAPOTJELZOINEK MEGHATAROZASA

A himérséklet és a nedvességtartalom meghatarozasst TESTO 605-HI tipust digitalis
hémérséklet és relativ paratartalom mérdvel végeztiik. A mérémiiszer jellemzdi:

Gyarté: TESTOTHERM
Méréstartomany: 3...95 % relativ paratartalom; 0...+50 °C
Felbontis: 0,1 %; 0,1 °C

A légkori nyomds méréséhez TESTO 511 tipusii barométert alkalmaztunk. A mérémiiszer

jellemzébi:
Gyarté: TESTOTHERM
Méréstartomany: 300..1200 mbar
Felbontds: 0,1 mbar

A TERFOGATARAM MEGHATAROZASA

A térfogatdram meghatirozdsidhoz a méréseket és szamitasokat az MSZ 21853-2:1998 sz.
szabvényban el6irtaknak megfelelden végeztik. Az 4ramlé kozeg sebességének
meghatirozisakor a nyomdsviszonyokat TESTO 445 tipusu digitalis miszerrel mértik. A

mérémiiszer jellemzd adatai a kbvetkezok:

Gyarté: TESTOTHERM
Meéréstartomany: 0-10 mbar (hPa})
Felbontas: 0,001 mbar

A VEGGAZ ALLAPOTJELZOINEK MEGHATAROZASA

A hémerséklet és a nedvességtartalom meghatérozasist TESTO 605-H1 tipusa digitilis
hémérséklet és relativ paratartalom mérdvel végeztik. A mérémiiszerek jellemzdi:

Gyarto: TESTOTHERM
Méréstartomany: 5...95 % relativ paratartalom; 0...+50 °C
Felbontés: 0,1%;0,1°C

Vizsgalati Jegyz8konyy szdma: 5-333/2015. 8/14 ENCOTECH KAft. Laboratériuma



TEVA Gyégyszergyér Zrt., Sajébibony Emisszié mérések

7.4. SZENNYEZOANYAG KIBOCSATAS MEGHATAROZASA

A szerves anyag emisszidjanak méréséhez a mintavételt az MSZ EN 13649:2002 szamu
szabvény eloirasainak megfeleléen végeztik. A mintavételi lancba aktivszénnel toltstt
mintavételi csdvet iktattunk. A mintavétel alatt a leszivott gdzdram mennyiségét Gallus
2000 tipusit gazmérdvel mértllk. A mintdk szennyezdanyag tartalmat a Bélint Analitika
Kft. akkreditilt laboratériuma hatarozta meg.

A laboratoriumi vizsgélati jegyzOkonyvet 1. sz. mellékletként csatoljuk.
8. A VIZSGALAT SORAN FIGYELEMBE VETT SZABVANYOK

Mintavétel

MSZ 21853-1:1976 |Légszennyezd forrdsok vizsgalata. Altalanos elbirdsok.

Légszennyezd forrasok vizsgilata. A térfogatiram
meghatarozasa.

MSZ 21452-3:1975 | A levegd allapotjelzdinek meghatarozdsa. Homérséklet mérése.
Levegdmindség. A homérséklet-, a |égnyomas- és a
légnedvességi adatok figyelembevétele.

Gézemisszio szakaszos és folyamatos mintavételének és
meghatarozasanak kvetelményei.

Helyhez k&tott légszennyezd forrasok emisszidja.. Az egyedi,
MSZ EN 13649:2002 | gazéllapoti szerves vegyiiletek tdmegkoncentraciéjanak
meghatarozasa. Aktiv szenes és old6szer-deszorpcios modszer

MSZ 21853-2:1998

MSZ ISO 8756:1995

MSZ 13-101:1985

Szennyezdanyag tartalom meghatdrozisa

Helyhez kotbtt légszennyezo forrdsok emisszidja.. Az egyedi,

MSZ EN 13649:2002 | gazéllapoti szerves vegyiiletek tdmegkoncentracidjanak
meghatdrozasa. Aktiv szenes és oldészer-deszorpcids mddszer

MSZ 13-125:1987 | Technolégiai légszennyezd forrasok vizsgalata. Acetatészterek
(visszavont szabvany) | emisszidjanak meghatirozisa gizkromatografidsan

Technolégiai légszennyezd forrasok vizsgalata. Alifas alkoholok
emisszidjanak meghatarozisa

MSZ 13-140:1988

Vizsglati Jegyz8konyv szama: 5-333/2015. 9/14 ENCOTECH KA. Laboratériuma




TEVA Gyogyszergyir Z1t., Sajébabony Emisszié mérések

9. MERESI ES SZAMITASI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgélat ideje alatt érvényes Gzemviteli jellemzbkre

vonatkoznak.

9.1. ELSZivO KURTG (P1)

9.1.1. ALEGCSATORNA MERETEI A MINTAVETELI SIKBAN
A mintavételi helyet a ventilator utdni, vizszintes, ovilis kereszimetszetii vezetékszakaszon

alakitottak ki.
Csatorna méretei: 0,280 x 0,170 m
Hidraulikai 4tmérd: 0,340 m
Keresztmetszet: 0,0414 m*
Csatorna alakja: Ovalis keresztmetszetll
A mérési keresztmetszet
Eloit Utén
Az egyenes szakasz hossza [m] 0,22 0,22
Az egyenes szakasz hossza a hidraulikai 0.65 0.65
atmérd tobbszordseként kifejezve [-] ’ ’

A mintavételi hely jellemzdi nem elégitik ki minden tekintetben az MSZ 21853-2:1998
szaml szabvany 4ltal elirtakat. A mintavételi helyhez tartozé egyenes csdszakasz nem
haladja meg a tizszeres hidraulikai atmérd hosszisigot, ezaltal nem biztosithaté a
térfogatdram méréshez optimélisan sziikséges egyenes csdszakasz.

A térfogatdaram mérési bizonytalansdga: £15%

A mintaveételi kereszimetszel vazlatrajza a mérési ponttokkal

A térfogatiram meghatdrozasahoz a mintavételi sikban 1 mintavételi vonalon, 2 ponton
végeztink nyomasméréseket.

rras

kozépsé harmadéban hajtottuk végre, a mintavételt hdromszor ismételtitk meg,

Vizsgalati JegyzBkonyv szama: 5-333/2015. 10/14 ENCOTECH Kft. Laboratériuma



TEVA Gybgyszergyér Z1t., Sgj6bibony Emisszi6 mérések

A mintavételi pontok |
tavolsiga [
a csatorna belsd falatol: f !
Sorszam m :
n 0070 —_——— e i. ....... 3_.
2. 0,210 + 2
!
|
!
|
9.1.2. ARAMLASI JELLEMZOK
Vizsgalt jellemzé Meérdszam Mértékegység
Meérési szelvény keresztmetszete: 0,0414 m’
Véggaz hémérséklete: 15,2 °C
Véggiz nedvesség tartalma: 0,0122 kg/m’*
Véggéz szaraz normal strfisége: 1,293 kg/m*”
Véggaz nedves normal siiriisége: 1,286 kg/m*”
Véggaz stirlisége fizemi koriilményeken: 1,228 kg/m’®
Veéggaz statikus nyomasa: 36 Pa
Abszolit nyomas a csatornaban: 102136 Pa
Véggaz atlagos dramldsi sebessége: ' 9,71 m/s
Sebességeloszlas egyenlbtlensége: 1,4283 -
Korrekcios tényezd: 0,8956 -—
Aktualis térfogatéram: 1450 m*h
Nedves normal térfogatéram: 1380 m*/h°
Szdraz normal térfogatiram (Q): 1360 m/h’
A térfogatiram virhaté értéke: 1220 m’/h"

*fizikai normél llapotra (273 K hémérsékiet, 101,3 kPa nyomads) vonatkoztatott érték

Vizsghlati Jegyzkonyv szdma: 5-333/2015. 11/14 ENCOTECH Kft, Laborstériuma



TEVA Gybgyszergyar Zit., Sajobabony

Emisszid mérések

9.1.3. ILLEKONY SZERVES ANYAG TARTALOM

Minta jele SB-AD1 | SB-AD2 | SB-AD3 | Atlag*
Meérési idészak 9107 | 10”10 | 10-117 -
Minta térfogat [m®]” 0,0149 0,0151 0,0150 -
i 14,4 10,7 8,7 -
i-butil-acetdt Jg/minta -
mg/m 0,966 0,709 0,58 0,752
_ ng/minta 1,3 0.4 <025 i
n-buiil-acetit — .
mg/m’ 0,087 0,026 <0,017 | 0,043
inta <0,25 <0,25 <025 | =
i-butil-alkohol hg/mintz 2 =
mg/m’ <0,017 <0,017 <0,017 | <0,017
i <0,25 <0,25 <0,25 -
n-butil-alkohol pg/minta 0. 2 02
mg/m’ <0,017 <0,017 <0,017 | <0,017

*vizsgélati id6szakra vonatkoztatott 4tlagkoncentrécid

**fizikni normal allapotra (273 K hémérséklet, 101,3 kPa nyom4s) vonatkoztatott érték

Yizsgélati Jegyzdkonyv szdma: 5-333/2015.
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TEVA Gylgyszergyar Zrt., Sajdbébony Emisszié mérések

10. AZ EMISSZIO ERTEKENEK SZAMITASA

Az emisszi értékének szAmitdsdhoz a hordozégaz térfogatiramat és a szennyezd anyagok
koncentriciéjat hatéroztuk meg.

A szAmitasokat az alabbi képlettel végeztiik:
E=CQ10%, ahol

E [kg/] emisszio,
C  [mgm?] a szennyezbanyag koncentricidja szdraz fizikai normal 4llapotra
vonatkoztatva,
Q [m’h] a hordoz6giz térfogatirama sziraz fizikai normdl éllapotra
vonatkoztatva,
Szennyezéanyag [ Kibocsitisi | Szémitott
P °”.t:;’8"" lf::l‘“?::?:s Kéd| koncentrdcié® | térfopatiram | emisszid
! P [mg/m’] f'/k]™ | () (ke/b)
Izo-butil-acetdt | 326 0,752 0,001
n-butil-acetit | 323 0,049 <0,0001
P1 Izo-butil-alkohol | 304 <0,017 1360 <0,0001
n-butil-atkohol | 308 <0,017 <0,0001
Oldészerek | 0,829 <0,0013
dsszesen

* mintavételi idével silyozott stlagkoncentracid
** fizikai normal 4llapotra (273 K hémérséklet, 101,3 kPa nyomés) vonatkoztatott érték

Vizsgilati Jegyzbkonyv széma: 5-333/2015.
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TEVA Gyogyszergyér Zit., Sajobibony Emisszi6 mérésck

Budapest, 2016. februar 22.

A Vizsgalati JegyzOkonyvet készitette:

P
-~
Iga Benedek
vezetd mémdk

A Vizsgilati JegyzOkonyvet ellendrizte: / 4
%p Gabor

vezetd mérndk

- Vizsgalati JegyzOkdnyv vége —

Vizsgéiati Jegyzbkonyv szdma: 5-33372015. 14/14 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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1116 Budapest,
BALINT
Fehérvari it 144.
ANALITIKA Kft.
Tel.: +36-1-206-0732
Laboratérium
Fax: +36-1-382-6137 ANALITIKA

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 16-84/234-236

M - 333/2015
Emissziés levegé mintik kémiai vizsgalata

MEGBIZ0: ENCOTECH Kft.
1089 Budapest, Blithy Otté u, 41,

A jegyzbkinyvet ellendrizte:

(N e
alint Maria
tigyvezet6 igazgat6//

Ajegyzﬁkﬁnyvl—( db szdmozott oldalt és 6 db kromatogramot tartalmaz

A BALINT ANALITIKA Kfi. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlofi jegyzokinyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithatd
2016. februkr

A NAT dltal NAT-1-1666/2015 szamon aldreditait vizsgdldlaboratérium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 16-84/234-236

Vizsgalati jegyzdkoényv
M -333/2015
Emissziés levegé mintik kémiai vizsgdlata

Meghizé; ENCOTECH Kft.

Munkaszim: 16-84

Minték belsd kédja: 16-84/234-236

Témavezetd: Szukicsné Madardsz Rita

A mintikat vette és a lsboratérinmba szdlitotta: a meghizd

A mintavétel stitusza: e mintavevs mintavételi jegyzbkmyve szerint
A mintik Inboratérinmba érkezésének idSpontja(i): 2016.02.03.

A vizsghlatra kijelolt mintfk, kért vizsgilatok:

16-84/234-236 Emisszids levegh mintik szerves vegyiilet tartalminak meghatirozisa.

A mérési eredmények csak a megvizsgdlt mintdkra vonatkoznak!
A mintavételezés felelfssége a fent nevezett Mintavevdt terhelil

Vizsghlati médszer/ek/:
1SO 16200-1:2001 Tlékony s kevésbé illékony szerves komponensek meghstérozasa
A mérés hibdje: +5%
Kisérd standarddal korrighlt érték
A jegyzbkinyvet készitette: .
. NYYs
L L~

K édor Nikolett

vizsgdlémémok
Témavezeth:

/A (j}‘ A
S7ukicsné Madarész Rita
osztalyvezetd

Budapest, 2016.02.22.

A NAT dltal NAT-1-1666/2015 szdmon akkreditilt vizsgdlolaboratdrium.
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BALINT ANALITIEA Kft. Laboratérium 16-84/234-236

Mérési eredmények
M-33/2015
Emisszios levegd mintak mérési eredményei
pHg/minta
Beérkezés ddtuma: 2016.02.03.
Laborkéd 16-84/234 16-84/234 16-84/234
Minta jele SBAD-1 SBAD-1 SBAD-1
Komponensek a b a+h
MintaelSkészités kezdete/
a vizaghlat vége 02.04.02.10 | 02.04/02.10 | 02.04/02.10
i-butil-acetit 14,4 nd 14,4
n-butil-acetit 13 nd 1,3
i-butil-alkohol nd nd nd
n-butil-alkohol nd nd nd
Beérkezés détums: 2016.02.03,
Laborkéd 16-84/235 16-84/235 16-84/235
Minta jele SBAD-2 SBAD-2 SBAD-2
Komponensek a b ath
MinrntaelGkészités kezdete/
a vizsghlat vége 02.04/02.10 | 02.04/02.10 | 02.04.02.10
1-butil-acetét 10,7 nd 10,7
n-butil-acetét 0.4 nd 0,4
i-butil-alkohol nd nd nd
n-butil-alkohol nd nd nd
Beérkerzés ditumna; 2016.02.03. .
Laborkéd 16-84/236 16-84/236 16-84/236
Minta jele SBAD-3 SBAD-3 SBAD-3
Komponensek a b a+b
Mintaelfkészités kezdete/
B vizagilat vége 02.04./02.10 02.04./02.10 02.04./02.10
izo-butil-acetat 8,7 nd 8,7
n-butil-acetdt nd nd nd
i-butil-alkohol nd nd nd
n-butil-alkohol nd nd nd

A médszer kimutatdsi hatéra (nd): 0,25pg/minta, azaz 0,05 pg/mi

A NAT dltal NAT-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgdlolaboratorium.
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encoiccl:
% A
ERTEKELES
az

5-333/2015. sz. Vizsgalati Jegyz6kényvhoz

A mérési eredmények értékelését a 26/2014. (II1.25.) VM rendelet 2. szé4mud
mellékletében taldlhaté hatirértékek figyelembevételével végeztiik el. Ezek alapjan az
alabbi hatdrértékek és mindsitések adédnak a vizsgalt kibocsatasokra:

. Szennyezdanyag .
Pontforrés jele[  S%Merd | g4q | yoncentricio ﬁ:éi’;?f ;“'é‘jf:,,’;
P [mgC/m’}* &
Izo-butil-acetat 326 0,467 150 —_
n-butil-acetat 323 0,027 150 —
P1 Izo-butil-alkohol | 304 <0,011 150
n-butil-alkchol 308 <0,011 150 -
Osszes szerves . <0,516 150 .
oldbszer

* fizikai norm4l éllapotra (273 K hdmérséklet, 101,3 kPa nyomas) venatkoztatott érték

A fentiek alapjan megallapithat6, hogy a vizsgdlat idejére vonatkozé iizemi paraméterek
mellett a pontforrdson hatarérték tillépés nem tapasztalhat, a pontforrds mikddése
levegitisztasig-védelmi szempontbdl megfeleld.

Budapest, 2016. februar 22.

Az Ertékelést készitette: /'./”1//

Iga Benedek
vezetd mérndk,
levegdtisztasig-védelmi
szakérth
Eng. szdm:
BPMK-1080/2/01/2014

Ertékelés széma; E-5-333/2015

ENCOTECH Kirnyezetvedelmi Szolgditaté és Tandcsadé Kft. Laboratériuma

H - 1089 Budapest tel.: 36-1 303 7848 e-mail; info@encotech.hu
Blathy Ottéu. 41, fax: 36-1323 1512 web: www.encotech. hu



