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BEVEZETES

A Sajészoged telepiilés kiilteriiletén talalhaté sertéstelepet a Hejémenti Allami Gazda-
sag alakitotta ki. A privatizacios folyamatok lezajlasa utan a telep 2003-ban a Meggyfarm Kft.
tulajdonat képezte. A sertéstelep 2005. december 31-ig kdrnyezetvédelmi mitkodési engedély-
lyel rendelkezett, amely az alabbi szamon volt regisztralva 2508-19/2003.

31472005 (XII.25) Kormanyrendelet szerint, ez nagy 1étszamu allattartasnak mindsiil,

igy egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarashoz kotott tevékenység.

Az eljaras soran a Borsod - Abatj - Zemplén Megyei Allategészségiigyi és Elelmiszer
Ellen6rz6 allomas nagymértékii hianyossagok megallapitasa utan ugy dontott, hogy a szakha-
tosagi hozzajarulast megtagadta, igy az illetékes kornyezetvédelmi hatosag a kérelmet elutasi-
totta, és az egységes kornyezethasznalati engedélyt nem adta meg.

A tulajdonosok elvégezték a sziikséges elemzéseket, majd arra a dontésre jutott, hogy a
telepet hosszutavon nem kivanja mikddtetni, igy a kdvetkezo 1épéseket tette meg ez ligyben:

v 2006.december 29-én a Meggyfarm Kft-t beolvasztotta a Narivo Allat-
tenyészté és Novénytermesztd Kft-be, igy a sertéstelep a Narivo Allattenyészté és No-
vénytermesztd Kft. fidktelepe lett.

v A valtozasok bejelentése utan a sajoszogedi sertéstelepet fokozatosan
leépitettek, a hizotartast megsziintették, tenyészallattartasra allitottak at, majd folya-
matosan csokkentették, parhuzamosan a sajat tulajdonban 1évé muhi sertés telep fej-
lesztésével.

v 2010- ben a sajoszogedi sertéstelepet bezartak

Késébbiekben a jelen Szogedi - Gazdasag Sertéstenyészté Kft. megvasarolta és a névat-
irast kovetden a Sajoszoged kiilteriiletén, a 018/1 hrsz-u ingatlanon meglévd sertéstelepet,
majd annak bovitését hatarozta el, amelyhez megkérte a szakhatosagok allasfoglalasat. Tisza-
Gjvaros Onkorméanyzat Cimzetes Jegyzdje az épitési engedélyezési eljarasba — a vonatkozo
jogszabélyoknak megfelelden - bevonta az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldséget -EmKTVF-, mint szakhatosagot. A zoldhatosig a
szakhatosagi hozzajarulasat nem adta meg, mert a tervezett tevékenység a 314/2005. (X11.25.)
Kormdnyrendelet hatalya ala tartozo tevékenység. Azaz a 314/2005. (XII.25.) Kormdnyren-

delet 1. szamu melléklete szerint Kornyezeti hatdsvizsgalat kiteles tevékenységnek mindsiil.



Mezogazdasag, vadgazdalkodas, erdogazdalkodas

2. Sertéstelep tobb mint 3 ezer férohellyel 30 kg feletti hizok vagy 900 férohellyel

kocdak szamadara

A 314/2005. (XII. 25.) Kormdanyrendelet 2. szamiui melléklet 11. pontja hatarozza meg a

nagy létszamu allattartast - 2000 féréhely (30 kg-on feliili) sertések szamara.

A dokumentécio szerint a sertéstelepen a meglévo allattartd épiiletek belsd szerkezetét
épitették at, valamint bévitették a telepet egy tenyész- és egy hizlalo épiilettel.
A bovitést kovetden a sertéstelep allattartd épiiletei higtragyas rendszertire lettek kiala-

kitva.

A sertéstelep korabbi allatlétszama:

- koca: 438 db
- hizoé: 3.840 db
- kan: 8db
- vaélasztott malac: 2.240 db
- stildo: 150 db
> bovitést kovetd allatlétszam:
- koca: 500 db
- hizo: 5.250 db
- kan: 10 db
- valasztott malac: 3.857 db
- siildo6: 240 db

A telep Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedélyt
kapott. Tovabba az akkori technologia nem felelt meg a mai modern allattartasi kovetelmé-
nyeknek, igy azokat aktualizalni kellett.

Az egységes kornyezethasznalati engedély dokumentacidjabol, illetve a mai kinézete
szerint az épiiletek belsd szerkezetét épitették at, valamint bévitették a telepet egy tenyész- és
egy hizlalo épiilettel. Az épiiletek gépesitését az AgroTech-Komfort Kft. végezte el a mai
modern EU-s normativaknak megfelelGen.

A korabbihoz képest a tragya elhelyezés is modosult, ugyanis higtragyas rendszer is ki-
¢épitésre kertilt.

Tovébbi bévitést is terveznek egy kisebb méretii (957,61 m?) hizlalda megépitésével,

amely 1200 féréhely befogadasara képes, a telephelyen, azonban az allomany létszamaban



nem lesz valtozas, csak a jelen mennyiséget szeretnék szelldsebbé tenni az esetleges sériilé-
sek, kannibalizmus ¢és kiilonb6z6 faji betegségek kialakuldsdnak minimalizalasa érdekében.

Az ehhez sziikséges épitési engedélyezési eljarast 2016 aprilisaban megkezdték, azon-
ban a tiszaujvarosi épitésiigyi hatosag ezt elutasitotta annak hianyaban, hogy nincs biztositék
arra, hogy az allatok létszaméaban valoban nem fog allomanyndvekedés torténni. Ezt
2016.05.05-1 hatarozataban elutasitotta.

Ennek kovetkeztében a 10454-27/2011 iigyiratszamu, tobbszor modositott egységes
kornyezethasznalati, illetve a BO/16/14015-15/2016 tigyiratszamu feliilvizsgalati dokumenta-
cioban leirt és engedélyezett 4436 db 30 kg feliili sertések szamat 6000 db 30 kg-on feliili
sertés szamra noveljiik annak érdekében, hogy az épitésiigyi hatdsdg az engedélyt megadni

sziveskedjen.

A termelés jelenleg is folyik.

2015. december 31-én regisztralt sertés allomany 6526 db volt, az alabbi megosztasban:
30 kg feletti:

tenyész siildoé: 53 db
eléhasi koca: 95 db
tenyészkoca: 425 db
hizé: 2651 db
Osszesen: 3224 db

30 kg alatti: 3302 db

Havi szintre lebontva elmondhato, hogy kb. 800 db sertéssel gazdagodik az dlloméany. A

szallitasok folyamatos mértékiiek, tobbnyire minden hét hétféi napjara esnek.



1. ALTALANOS ADATOK

1.1. A kornyezeti feliilvizsgalatot végzo neve, lakhelye, a jogosultsagat igazolo
engedély/okirat szama

A cég elnevezése: Arcus Center Kft.

A cég székhelye: 3527. Miskolc, id. Rubik Erné u. 5.
A cég cégjegyzeékszama: 05-09-004865

Telefonszam: (46) 412-924; (46) 507-301

E-mail: arcus@arcuscenter.hu

Vari Péterné Okl.vegyészmérnok

Okirat szama: SZKV-hu, SZKV-le,
SZKV-vf, SZKV-zr
Farkas Roland Kornyezetvédelmi munkatars

1.2. Az érdekelt neve, lakhelye, a tevékenység végzésére vonatkozo engedély szama

Hosszu neve: Szogedi - Gazdasag Sertéstenyészto Kft.
Rovid neve: Szogedi - Gazdasag Kft.

Székhelye: 3525. Miskolc, Széchenyi ut 8. I, em. 1.
Telephelye: 3599. Sajoszoged, kiilteriilet 018/1 Hrsz.
KUJ szama: 102668078

KTJ telephely: 102148272

KTJ cég: 102273183

Telepiilés azonositoszama: 30340

A cég statikai szamjele: 05-09-018579

Ugyvezetd igazgato(k): Sebestyén Janos Attila; Kupés Janos

A Kft. megalapitasanak éve: 2009. 11. 02.

A tulajdonviszonyban valtozas nem tortént!



1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosité szama,
atnézeti és részletes helyszinrajz

Sertéstenyésztési vallalkozas — vezetd (K): Sebestyén Janos Attila; Kupas Janos
Lakcime:-

Sertéstelep létszdma: 2015.12.31.-én 6526 db sertés volt regisztralva
Telephelye: Sajoszoged kiilteriilet 018/1. hrsz.- sertéstelep

Telephely nagyséaga: 4,5205 ha

Burkolt felillet nagysaga: 8.234 m?

A bvités utani burkolt felilletek nagysaga: 9.192 m?

Részletes helyszinrajz a melléklet tartalmazza

A telephely a Nagycsécset és Sajoszogedet 6sszekoté 35-6s at mellett helyezkedik el.
Sajoszoged kozigazgatasi teriiletén. Nagycsécstdl kb.1-1,5 km-re, Sajoszogedtol kb.0,6-1 km-
re talalhato. A telep tevékenységi kore a hizé alapanyag és a ndivara tenyészallomany utan-
pétlasdhoz sziikséges tenyészalapanyag eldallitasa. Itt torténik a megtermékenyités, fiaztatas,

szelektalas és a hizlalas is.

A telep sulyponti koordinatai: EOVy =793.362 m
EOVx =291.875m

Girincs

Sajosziged

.~

Helyszinrajz (mithold felvétel)
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Tiszaujvarosi Jarasi Hivalal

1580 Tiszatjvaros Erzscbet tér 24 - _ AOSEGROL - === 2 C7)  Oldak 112
Frhiteles tulajdoni lap- Szemle masolat
Megrendelés sZAM30005/7389/2016
2016.04.18
T ktor :
SAJOSZOGED Szektor 3
Kiilteriilet p18/1 helyrajzi szam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

teruldt kat.t.jdv. alosztaly adatok

mavelési ag/kivett megnevezés/ ha m2 k.£ill. ter. kat.jov

ha m2 k.fill

. Kivett sertéstelep

6. tulajdeni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési i
jogeim: adésvétel

utalas: II /5.

joyallas: tulajdonos

név: S2UGEDI-GAZDASAG SERTESTENYESZTO KET.

cim: 3525 MISKOLC Széchenyd uteca g. 1, emelet 1.
torzsszam: 14959309
B 34979/2011.11.05.

d&: 30185/2013.01.09

szamn feliegyzes rangsoraban.

MRESZ
i ids: 1267/1963.09.30

o

pejegyzd hatarozat, érkezés
Banyaszolgalmi jog
jogosult:
név: MOL MAGYAR OLAJ-
cim

!

E£S GAZIPART NYRT. tdrzsszam: 10625790
1117 BUDRPEST Oktoéber Huszonharmadika utca 18.

N

bejegyzd hatarozat, grkezési ido:
panyaszolgalml jog
jogosult:

név: MOL MAGYAR OLAJ- £S GAZIPARI NYRT. torzsszam: 10625790

663/1978.02.10

|

cim  : 1117 BUDAPEST Oktober Huszonharmadika utca 18.
N
pbejeqyzd hatérozat, érkezési 1dd: 34496/2010.03.09
Vezetéxjod

A VMM-193/2010 engedélyszami (7713) Tiszahjvéros-Sa
teriletébsl 618m2-t érint.
jogosult:
név: EMASZ HALOZATI KORLATOLT FELELOSSEGO TARSASAG térzsszam:
cim . 3525 MISKOLC Dbzsa Gydrgy it 13.

jészdged 20kV-os h&ldézat az ingatlan

13804495

20. bejegyzd hatarozat, érkezési 34 32628/2014.05.12

Jelzalogjog 364 000 000 FT,azaz hairomszazhatvannégymillid ¥T
Jarulék mértéke: a Miskolcom, 2014. majus 09, napjén kelt
megnevezésll okiratban foglaltak szerint. Ugyintézési hely:

fszakkelet-magyarorszagi Régid Miskolci Fidk (3530 Miskolc,

és jarulékai crejéig.

" ELZALOGSZERZODES (ingatlanra)™
¢TP Bank Nyrt.

Uitz Béla ut 6.).

jogosult:
név: OTP ES KERESKEDELMI BANK NYILVANOSAN MOKODO RESZVENYTARSASAG torzsszém: 10537914
cim . 1051 BUDRPEST Nador utca 16.
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Tiszatjvarosi Jarasi Hivatal
3580 Tiszanjviros Frzsébet tér 24. Oldal: 272
Ehiteles tulajdoni lap - Szeml¢ masolat
Megrendelés szax30005/7389/2016

2016.04.18
SAJOSZOGED Szektor : 33
Kiilteriilet 018/1 helyrajzi szam
Folytatds az ¢ldzd laprd]
MRESZ

21. bejegyzd hatarozat, érkezési 1dd: 37893/2014.05.26
Jelzilogjoy 88 000 000 FT,azaz nyolcvannyolcmillié ©T &s jarulékai erejéiq.
Jarulék mértéke: a Miskolcon, 2014, méjus 21. napjan kelt " JELZALOGS ZERZODES {ingatlanra)"
megnevezési okiratban foglaltak szerint. Ogyintézési hely: OTP Bank Nyzt.
Eszakkelet-magyarorszégi Regid Miskolei Fidk (3530 Miskela, Uitz Béla 4t 6.).

jogosulb:
név: OTP ES KERESKEDELMI BANK NYILVANOSAN MOKODO RESZVENYTARSASAG térzsszam: 10537914
cim . 1051 BUDRPEST Nadox utca 16.

22. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 33694/2014.07.08

6n4llé sadveges bejegyzes Gpiilet létesitése (Meglevd &llatitartd épitletek bdvitése.
Hasznalatbavételi engedélyezési hatarozat széma: yI/75-1542014. ).

23. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 31129/2/2016.02.23
Jelzélogiog 650 000 Q00 FT,azaz hatszazétvenmillid FT keretdsszeq erejéig.
jogosult:
név: UBM GENETICS KORLATOLT FELELOSSEGD TARSASAG torzsszam: 23965979
cim ¢ 2085 PILISVOROSVAR Fd ut 130.

Az B-hiteles tulajdoni lap masolat tartalma a xiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartésban szercpld adatokkal. A szemle masolat a fennalld bejegyzéseket,
a teljes masclat valamennyi bejegyzést tartalmazza, Ez az elektronikus dokumentum
kinyomtatva nem mindsil hiteles bizonyitd erejd dokpmentumnak.

TULAJDONL LAP VEGE

4

b SRV
Rttt
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1.4. A telephely(ek)re vonatkozé engedélyek és eldirasok felsorolasa és bemutatasa

Engedély
Kedvezményezettje Megnevezése Kiadas Iktatészama Kiadé hat6sag
ideje
Szogedi — Gazdasag | Egységes kornye- | 2011.09.21. | 1054-27/2011. | Eszak-magyarorszagi
Kft. zethasznalati enge- Viziigyi Igazgatosag
-Miskolc- dely 2014.03.31. modositott
3868-4/2011.
377-3/2012.
Szogedi — Gazdasag | Egységes kornye- | 2016.07-09. | BO/16/14015- B-A-Z Megyei
Kft. zethasznalati enge- 15/2016. Korm.hiv.K6rny.véd.
-Miskolc- dély feliilvizsgalat ¢és Term.véd. Féosz-
taly
Szogedi — Gazdasag | Telepen létesitett 2005. 03. 1752-4/2005. Eszak-
Kft. talajviz megfigyelo 10. Magyarorszagi Kor-
-Miskolc- kutak vizjogi tize- modositott nyezetvédelmi, Ter-
meltetési engedély 2011.11. mészetvédelmi és
23. 17957-4/2011. | Viziigyi Feliigyelo-
ség
NAVIRO Allatte- | Telep vizellatasa- | 2005.03. | 2279-1/2005. Eszak-
nyésztd és Novény- nak vizjogi lize- 07. Magyarorszagi Kor-
termel6 Kft meltetési engedély nyezetvédelmi, Ter-
-Ny¢ékladhaza- modositasa névat- mészetvédelmi és
irasa Viziigyi Feliigyelo-
ség
Szogedi - Gazdasag Telep higtragya 2015.09.16. | BOF/01/2563- Borsod-Abatj-
Kft. elhelyezés vizjogi 14/2015 Zemplén Megyei
-Miskolc- lizemeltetési enge- Kormany Hivatal
dély modositasa Elelmiszerlanc-
névatirasa biztonsagi Novény-
és Talajvédelmi Fo-
osztaly Novény- és
Talajvédelmi Oszta-
lya
NAVIRO Allatte- | Kornyezetvédelmi | 2008.12. | 3778-15/2008. Eszak-
nyésztd és Novény- | mikodési engedély 19. Magyarorszagi Kor-
termeld Kft nyezetvédelmi, Ter-
-Mezdcsat- mészetvédelmi és
Viziigyi Feliigyelo-
ség

Az engedélyek masolatait a melléklet tartalmazza!
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1.5. A telephely(ek)en a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR - szamok megjelolésével és az alkalmazott technolégia(k) rovid leirasa

A vizsgalat iddpontjaban, a Szogedi — Gazdasag Kft. sajoszogedi telepén folyta-
tott tevékenység TEAOR’08 besorolasa: 0146. Sertéstenyésztés, a 314/2005.
(X11.25.) Kormdnyrendelet szerint:
- 1. szam\ melléklet 2. pontjat: sertéstelep tobb mint 3 ezer fé-
réhellyel 30 kg feletti hizok vagy 900 férdhellyel kocak szamara,
- 2. szamu melleklet 11. b) pont alapjan tobb mint 2000 férd-

hely 30 kg-on feliili sertések szamara

A Szogedi — Gazdasag Sertéstenyésztd Kft. sajoszogedi sertéstelepén az allattartas alab-
bi technoldgiai fazisait végzik:

- Inszeminalas
- Fiaztatas

- Uténevelés

- Kocatartas

A telep fétevékenységi kore vagasra alkalmas hizok nevelése, értékesitése. A telephe-
lyen 1év6 torzs kocadllomany megtermékenyitése a telephelyen 1évo tenyészkanok segitségé-
vel, természetes és mesterséges Uton egyarant torténik. A megtermékenyitést kovetden a ko-
cak a csoportos kocaszallasokra keriilnek és kb. 80 napig, a fialas varhato idejéig, ott tartoz-
kodnak. A fialas varhat6 id6pontja el6tt a kocamoson megtisztitva keriilnek a fiaztatd termek-

be elhelyezett kutricakba.

Kocamoso
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A fiaztatast kovetden a malacokat és a kocakat a battéridkban, padloracson tartjak kb.
50 napig, majd elvalasztast kovetden a malacok a hizlaldakba keriilnek. A megfelelé vago-
suly elérését kovetden értékesitik, és elszallitjak oket.

A sertéseket egyedi chippel latjak el, és a gépesitésnek kdszonhetden eszerint folyik a

telephelyen az utdlagos parzas, az etetés is.

batteriak

50 nap utdn levilasztott malacok

A tevékenység végzése soran higtragya keletkezésével, taroldsaval, elhelyezésével kell
szamolni.

A fejlesztés ota a telephelyen az Osszes 4 db allattartd épiilet lagunas rendszerti, az épii-
letekben 80 cm mély lagtina lett kialakitva, és a lagina felett 13 cm vastag taposoracs épiilt.
A keletkezd higtragya gravitacids rendszeren keresztiil keriil a kdzponti gyiijtd, atemeld akna-
ba, onnan pedig a 2db, egyenként 4000 m 3 —es vasbeton higtragya taroloba. Az évente kelet-
kez® higtragya mennyisége: 15.120 m®/év, amely mez3gazdasagi teriiletekre keriil kihelyezés-
re, jogszabalynak megfeleld6 modon. Az allattartd épililetek szellztetése mesterséges Uton
torténik, fali ventillatorokkal, nyildszardkon, illetve tetdszelldztetokon keresztiil. Az olak ta-
karitasat a kiilonboz6 kora sertések turnusvaltasakor végzik. A takaritas soran nagy nyomasu

STERIMOB moséberendezést alkalmaznak. A keletkezd, alapveten tragyaval szennyezett
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mosovizet a higtragya elvezeté halozaton keresztiil vezetik a higtragya tarol6 medencékbe. A
sertések kizarolag életkoruknak megfeleld tapkeverékeket kapnak.

Az ¢6lak megyvilagitasat természetes fényhatasu, energiatakarékos vilagitotestekkel old-
jak meg. A szocialis épiilet fiitését 1 db 32 kW-o0s névleges hételjesitményii, melegvizes gaz-
kazan, valamint 2db 5,4 kW-os teljesitményli gazkonvektor biztositja.

A telephely létesitményei:

- Allattarté épiiletek jelenleg (4db)

- Szocialis épiilet

- Porta épiilet

- Viztermel6 kutak (2db), viztorony, vizvezeték rendszer

- Kommunalis szennyviz akna

- Higtragya elvezetd hélozat, 2 higtragya atemeld akna

- 4.000 m®—es higtragya tarolé medencék (2db)

- Takarméanysilok (16 db), takarménykeverd 1étesitmény (alapanyag- és készaru
tarold tornyokkal, hidmérleggel)

- Allati hullatarolo épiilet

- Monitoring rendszer (3db figyelokat: M-1; M-2; M-3)

- PB géztartalyok (2db)

- Ttzi viz kivételi mii (2db tlizcsap)

- A kerités riaszt6 rendszerrel ellatott

-1 db trafd

Az ilizemeld telep bdvitése soran végzendd beruhazasok:

- Allattarto épiilet (1db)

Egy db 957,61 m? —es alapteriiletii hizlaldat szeretnének felépiteni, amely az adott allo-
many szelldsebbé tételét szolgalna. Ebbdl kifolyodlag az dllomény egyedei kozott kevésbé 1ép-
ne fel a kannibalizmus veszélye, illetve a stilygyarapodas ezzel egyenes ardnyban néne, amely
novelné a Kft. arbevételét. Az ujonnan megépiilé hizlalda, technologiailag megegyezik a tob-
bi épiilet felszereltsegével.

A telep allattartd épiileteinek bruttd alapteriilete:
> Jelenleg: 8.234 m?

> Bévités utan: 9.192 m?
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1.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb
5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt
jelento tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinté rendkiviili eseményekkel
egyiitt

2011-2016

A telephely bontasi, épitési munkalatai 2011.04.13- 2014.04.13. iddszakban zajlottak. A
felyjitasokat kdvetden liresen alltak az épiiletek. Ez 1d6 alatt a sziikséges engedélyek és papi-
rok beszerzése folyt. A tényleges lizemelést 2015.juliusdban kezdte meg, ekkor érkeztek az
els6 tenyészkocak, tenyészkanok.

A telephelyet a korabbi évek alatt tobb tulajdonos is lizemeltette, de mindvégig a sertés-

tenyésztésben toltotte be a szerepét, kozel 30 éves multra tekint vissza.

A telepen tortént valtozasok miihold felvétel segitségével

2015. el6tti miihold felvétel 2015. atépités - bovités 2015. julius utani allapot
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2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eloallitott termékek listaja a
mennyiség és az osszetétel feltiintetésével

2.1.1. A tevékenység megkezdésének idopontja
A Szogedi - Gazdasag Kft. tevékenységét az épitkezés, feltjitasok, atépitések befejezé-

se utan, 2015. jaliusaban kezdhette meg.

2.1.2. A tevékenység részletes ismertetése

A létesitményben a kovetkez6 technolégiak létesiiltek.

A technologia leiras egy 0j épitésti malac eléallité sertéstelepre vonatkozik. A sertéste-
lep technologiai rendszereinek kivitelezését az AgroTech - Komfort Kft. végezte el.

1 db szaporito épiilet

2 db azonos méretii hizlalda épiilet

1 db malac uténeveld

Tovébbi 1 hizlalda épiil még a masik ketté mellé, azonos technologiai rendszerrel, pon-

tosan fele paraméterekkel.

A technologiai rendszer elemei minden istallé tipusban:
- kutricarendszer
- automatizalt takarmany behordo6 és eteté rendszer

- automatizalt levegdztetd rendszer

Fiaztato

Az épiiletben 24 férdhely van kialakitva 5 teremben. Az allategészségiligyi biztonsag ér-
dekében a rotaciohoz igazodva. Tobbnyire minden hét hétfén fiaztatas zajlik. Az "all in, all
out™ elv figyelembevételével egyszerre az Osszes terem Kkiiiritésre keriil minden hét csiitorto-
kén, majd tisztitas, fert6tlenités utan ,,feltoltés” kovetkezik. Vasarnap betelepités.

Betelepités el6tt minden esetben kotelezd a takaritas és fertStlenités.
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A vembhes kocédk az ellés elott 5-7 nappal keriilnek a fiaztatoba betelepitésre, de legké-
s6bb 110 napos vemhes korban. A valasztott malacok 28 napos atlagkorban (kb. 9-9 kg) elva-
lasztasra keriilnek a malac utoneveld épiiletbe. A fiaztato istallo a sertés-tartas legigényesebb
¢s legkényesebb tartasi egysége, mivel két teljesen eltérd i1gényld allatcsoport igényét kell

egy szerre kis teriileten biztositania: a kocakét és a szopds malacokét.

Kutrica

A kutricarendszerek a daniai Agro Products A/S kivalé mindségli termékei.

A fiaztato kutricak, melyek lagiinas rendszertiek. A kocék dntdttvas racson vannak elhe-
lyezve, amely 4 cm-rel kiemelkedik a padloszintb6l, ezaltal biztositva az alsé csecssorhoz
vald jobb hozzaférést a malacok szamdra. Az Ontdttvas feliilete cstiszasmentes kiképzésii
megakadalyozando a kocéak labanak szétcsuszasat. A koca hatuljanal tragya ledobd nyilas van
a racson kialakitva a konnyebb tisztitas érdekében.

Az Ontottvas racspadlot rozsdamentes acélbdl késziilt tartokeret tartja a lagiina folott. A
szerkezet onhord6 alatdmasztast nem igényel. A tartokerethez van rogzitve a kocaleszorito és
a homlokfal, ez utobbira van rogzitve a kibillenthetd valyl. A kocaleszorité egyik oldalra
nyithato a konnyebb beallas érdekében. A kocaleszoritdo hosszisagban ¢és szélességben is al-
lithat6. A malacok alatt mlianyag racspadlé van a koca mindkét oldalan. A racsok résmérete
kisebb, mint 1cm. A mianyag racsok alatamasztast igényelnek, ami rozsdamentes acélbol
késziilt tarto.

A kutricdk mérete 2,6 x 1,705 m = 4,42 m?. A kutrica oldalfalak 50 cm magas 3,5 cm
vastag, konnyen tisztithato lireges, mtianyag panelbol késziilnek, amelyek konnyen moshato-

ak és fertOtlenithetoek ellenallnak az ammonia és fert6tlenitd szer hatdsainak.
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Etetés, itatas

Az épiiletekben szaraz takarmanyozasi rendszer van beépitve. A takarmanyt szerzodés
alapjan kiils6é cég szallitja hetente 4-5 alkalommal. Az istall6 el6tti elhelyezett takarmanyta-
rolo silobol spiralos takarmanybehordoval torténik a takarmany behordasa az éptiletekbe, ahol
egy atadd garaton keresztiil jut a korongos behordo rendszerbe. Az etetdk felett elhelyezett
labdas térfogat adagolokat, az automata korongos behordé rendszer tolti fel zart csérendsze-
ren Keresztiil. A csérendszer visszaiirit az adagoloba, igy garantalt a totalis iirités. A behordd
rendszer inditasa oraszerkezettel, beallitasa szenzorok segitségével torténik.

A térfogat adagolokbol termenként egy automatikus nyitod szerkezettel termenként egy-
szerre juttatjuk a kocak valyujaba a takarmanyt, naponta két — harom alkalommal. A malacok
etetése kézzel torténik, tekintettel a tobbszori kis adag igényre. A hizok etetését gépi etetés
végzi, chipes mddszerrel.

A malacok etetése pedig miianyag, racshoz rogzithet6 SKIOLD MAXIMAT onete-
tokkel torténik. Elonyiik, hogy gyors és egyontetii ndvekedést biztosit, egyszert kezelhetoség.

A specialis takarmany tartaly kialakitds biztositja a boltozodéas mentes tarolast.

SKIOLD MAXIMA

A tevékenység sordn felhasznalt takarmany eldre bekevert tap, amelyet kiilsé beszalli-
toktol szereznek be. A telepen talalhatd 16 db takarmanysilobol, amelyek 5 m® — 24 m*kozot-
tiek, a takarmany behordo- és elosztd rendszeren at jut az épiiletek etetd- itatd rendszeréhez,
50,8 mm atmér6jii TransPork takarmanybehordé rendszer segitségével, amelyet egy vezér-
16egység folyamatosan iranyit. A bovitést kovetden tovabbi masik két tranzittartaly keriil fel-

allitasra egy 10 m-es és egy 15 m?®-es hosszanti csavarozhato valtozatban, silo vibratorral.
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Poliészter takarmdny silok

A bekevert takarmany fluid kocsikkal keriil az ATK tipusi silo tornyokba. A takarmany
behordd berendezés SKIOLD D50,8 tipusu spiralos behordé, melynek feladata, hogy a ta-
karmanyt a tranzit-tartalytol az etetdvonalak elején elhelyezett tarold garatokba jutassa. Egy
szint-kapcsold biztositja a behordd tokéletes vezérlését. Az onetetékhoz sziikséges tap az al-
lattarto épiiletek mellett elhelyezett tarolo silokbol all rendelkezésre. A rendszer villamos tel-
jesitmény sziikséglete: 1,1 KW (400V/50Hz-3 fazis). Feltoltésiikkor a pneumatikai szallito
leveg6 elvezetésére szolgald csonkra 20 mikronos szlirészovetb6l késziilt filter-zsak keriilt a
kiporzas megakadalyozasara. A kocak €s a kanok etetése, itatdsa teljesen egyedileg torténik,
amig a hizlaldakban és a malacneveld épiiletekben az allatok etetése és itatasa automatikus
rendszerd.

Az itatas kutricanként 1db csészés itatoval van megoldva, a hizok megfelelé mennyisé-
gl ivoviz biztositasahoz, rozsdamentes csével szerelve. 1/2""-os csatlakozas, 160 mm-re mé-
lyitett kivitel, a kisebb vizveszteség érdekében. Vizateresztd képessége allithato, akar 5

I/perc-ig.

Csészés onitato

A viz elékészitésére és a gyogyszer adagolasara 1db Roxell Turbomat 40 eldreszerelt
vizpanel keriil beépitésre gyogyszer adagoloval, szlir6vel, halozati nyomasszabalyzoval, by-
passal, manométerekkel. Az itatasra a kocaknak szopds malacok szamara szelepes itatd van,

amelyek ko6z0s itatd szaron vannak elhelyezve igy elkeriilhetd a vezetékben pangd viz, ami
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egészségligyl problémat okozhat. Az itatok rozsdamentes anyaguak, a gerincvezeték mi-
anyagbol késziil. Az etetdtdl meghatarozd méretei megakadalyozzak a takarmany pocsékola-
sat. A tal feliilete teljesen sima, nincs egyetlen sarok sem, ahol a takarmény megrekedne. A tal
egy olyan savalld anyagbok késziil, amely olyan kemény, mint a granit, igy rendkiviil strapa-
biro.

A . grillje” teljes egészében rozsdamentes acélbol késziil. A vizgyiiri a grillhez hegesz-

tett, rajta 5 itatoszelep van 15 fokos szogben felszerelve.

Roxell Turbomat 40

A Kkocak és a kanok etetési itatasa egyedileg torténik. Az itatorendszer csészés itatdosze-
lepek segitségével torténik. A vizrendszer etetOnként kiilon elzarhato. Az itatd fliggetleniil
miikodtetheté minden egyes kutricaban és az etetd vizellatasa ettdl fliggetlentil zarhato.

A viz elokészitésére és a gyogyszer adagolasara 1db komplett ROXELL eléreszerelt
vizpanel keriilt beépitésre gyogyszeradagoloval, szlirével, hal6zati nyomas-szabalyzoval, by-
Pass-al, manométerekkel, PVC fittingekkel, csébilincsekkel. A beépitésre keriilé gyogyszer-
adagolé egy Dosatron D25RE2-es késziilék (0,2-2,0%). Az adott rendszer a mai korszer(,
nagy zarasi pontossaggal rendelkezd szelepes itatd berendezések szamara késziti el6 a kijutta-
tasra szant vizet, biztositva emellett az esetleges gyogyszerek, vitaminok, savasito-, tisztito
anyagok beadagolasat is. A rendszer tartalmaz 1db elektronikus vizérat, melynek jeleit a kli-

makomputer dolgozza fel és tarolja. A vizora jeladdja literenként 1 impulzust ad.
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Roxell vizpanel

Az eldkészitett gyogyszeres, vitaminos oldatok folyamatos oldatban tartdsara, illetve az
oldat beadagolasanak megkonnyitésére 1 db MONOFLO gyégyszerkeveré kocsi all rendel-
kezésre. A miianyag tartdlyban elhelyezett motoros keverdegység biztositja az oldat kicsapo-
dasanak kikiiszobolését. A berendezés kerekeken mozgathatd, mobil egységként tizemel. Az
allattenyésztés soran alkalmazott gydgyszerekbdl (antibiotikum, vitaminok, stb) a telephelyen

maximum 1 heti mennyiséget tarolnak, a tenyészépiiletben kialakitott zart helyiségben.

Monoflo gydgyszerkeverd kocsi

Szellozés

Szelldztetés nydron Szelloztetés télen
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Az egészséges allatallomany megléte dontden befolyasolja a sertéstartds eredményessé-
gét, gazdasagossagat. Ennek egyik sarkalatos kérdése a j6 mindségli és megfeleld mennyiségli
levegd biztositasa az istallon beliil. Az istallé mikrokliméja befolyasolja az allatok kozérzetét,
¢s az allat teljesitoképességét. Fontos klimafaktorok a hdmérséklet, nedvesség (paratartalom),
karos gaztartalom a levegében. Az optimalis istallo hémérséklet fiigg az allatok koratol. Szel-
16ztetés SKOV DOL 234 vezérldautomatika altal vezérelt kombindlt szelloztetési rendszert
biztositja, amely magaba foglalja a téli és atmeneti iddszakra tervezett minimumszell6zési
rendszert is. A rendszer teljesen automatikus, iranyitasat folyadékkristalyos kijelz6vel ellatott,
egyszeriien kezelhetd DOL 234 vezérldautomatika végzi. A vezérldegység, ho érzékeldjének

koszonhetden alkalmas barmely flitési-, hlitési rendszer szabalyozasara.

- Elszivo kiirtd pillangd szelepének nyitottsdganak és motor fordulatszamanak frekven-
ciasza- balyzasa és a légbeejtd ablakok nyilasanak automatikus szabalyzasa
- Hoémérsékletérzékelés, kiilsO és belsé homérsékletmérés

- Paratartalom érzékelés

SKOV klima vezérloautomatika

Elszivo kiirt6:
DA 600-as kiirtd
3 fazisu motorokkal

frekvenciavezérelt szabalyzassal

15.600 m%/h

A komputer a belsdlégtérben észleli a levegd ammonia tartalmat és 5 ppm értéknél be-
inditja a szelléztetdé berendezést. Ezzel a légszennyezd anyagok kis doézisokba jutnak a sza-
badtéri légtérbe. Természetesen a kibocsatott 1égszennyezd anyag mennyisége naponta ez

altal nem csokken, csak a kibocsatas valik kis mennyiségekben folyamatossa.
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A telephelyen a ventilatorokhoz biofilter nem csatlakozik.

»  Korszerusitett hizlaldak (2 db)
Keresztszellozés oldalfali 3-3 db ventilatorral
»  Korszersitett malacneveld (1 db)
Keresztszell6zés oldalfali 3-3 db ventilatorral
»  Tenyészépiilet (1 db)
Klimavezérelt végfali 12 db ventilatorokkal és 45 db oldalfali 1égbeej-
tokkel (két oldalon 6sszesen 90 db)
»  Szaporité épiilet (1 db)
Klimavezérelt végfali 12 db ventilatorokkal és 36 db oldalfali 1égbeej-
tokkel (két oldalon 6sszesen 72 db), valamint 12 db tetd kiirtovel

A megoldas automatikus mozgatasu légbeejtést tartalmaz. A friss levegd bejutasa a
SKOV vdllalat altal kifejlesztett és forgalmazott mennyezeti 1égbeejtékon keresztiil torténik.
A levego épiiletbe torténd bearamlasadhoz sziikséges vakuumot mennyezeti ventillatorok hoz-
z4k létre, amelyek maximalis teljesitménye 15.600 m*/h/db. A kiilonbozé idéjarasi viszonyok
miatti mas-mas levegdsziikséglet biztositasa érdekében az elszivo ventillatorok motor fordu-
latszama a legtijabb technologidval szabalyozhat6.

Tovabba a homeérséklet figyelembevételén kiviil még az allomany sulyat, nagysagat,
mennyiségét is figyelembe veszi a rendszer. Ezaltal pontosan a teremben 1évé allatokra tudja
szabni a szelldztetés mennyiségét, elkeriilve az esetleges megfazast, mégis elegendd levegot
biztositva szamukra.

A szelldztetési rendszer az allatok fajlagos novekedését figyelembe véve szabalyozhato.

Az allattarto épiiletekbe (0sszesen 4 0l) beépitésre keriild szellozési technologia

egységei:

Légellatas:
e 48 db PERICOLI EOS 50/1,5 tipust, 3 fazisa, 1,1 KW villamos motor-
teljesitményti, 44500 m®/6ra allandd 1égszallitasu ventilator
° 12 db SKOV DA 600 tipusu tetokiirtd, 1 fazisu, 0,37 kW villamos mo-
torteljesitményi, valtoztathaté fordulatszamu, 1 fazist, 13000 m®%/ora 1égszallitasu

kurtéventilator
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e 48 db PERICOLI LT 50 fénycsapda

EOS ventilldator
Légbeejtés:
e 162 db SKOV DA 1211 hdszigetelt 1égbeejtd
e 162 db PERICOLI PERIDARK 130 fénycsapda

SKOV légbeejté

Automatika:
e 2 db klimakomputer: SKOV DOL 234-
e 2db STALL-COMP-16 kapcsoloszekrény
e 2 db motoros csorld a légbeejték mozgatasahoz: DA75-A3-230V

A szagkibocsatas mértéke csokkenthetd a szelldztetés intenzitasdnak csokkentésével,

tovabba a késébbiekben a 2 X 4000 m® —es tragyatarolé lefedésével.
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Fedett trdgyatdrolé medence

Az Odlak takaritasat a kiilonb6z6é koru sertések turnus valtasakor végzik, ehhez nagy
nyomasit STERIMOB mosdberendezést hasznalnak. A keletkezd, alapvetden tragyaval

szennyezett mosovizet a higtragya elvezetd halozaton keresztiil vezetik a higtragya tarolé me-

dencékbe.

Az allattartasi tevékenység soran alkalmazott fertétlenitoé vegyszerek listaja:
o DYNAFOG fertdtlenito
o Lagtina WTP fertStlenitd

Turnusvdltds utdani fertotlenités
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Fiités

Az 6lak megvilagitasat természetes fényhatasu energiatakarékos vilagitotestekkel oldjak
meg.
A szocialis épiiletek és a flitését korszerl, vezetékes tizemi fiitOberendezésekkel végzik.

A fiit6berendezések szabalyozasara elektromos vezérlésii termosztatok szolgalnak.

A szocialis épiilet fitését 1 db 32 kW névleges hé teljesitményii melegvizes gazkazan —
Junkers ZSC28-1 tipusu-, valamint 2 db, 5,4 KW teljesitményli gazkonvektor biztositja.

Foldgaziizemt 1H-AR 100 tipusi — sszesen 3 db 116 kW — hélégfivo biztositja a
tenyész- és a malacneveld épiilet flitését, amelyhez a sziikséges gazt két 5 m* —es gaztartaly

biztositja.

2db 4970 literes PB gdztartdly

A fités vezérlése teljesen automatikus, a klima komputer altal van vezérelve. A levegd
elofiitését az elofiité helyiségben 1évé klima komputer szabalyozza, a helyiség hdmérséklete
alapjan. Amennyiben 12 °C ala siillyed a hdmérséklet az el6ftités bekapcsolja a hélégbeftvot.
A beengedett levegé6 mennyiségét a vakuum és a homérséklet alapjan szabalyozza, ennek
megfeleléen nyilik, vagy zarddik a motoros zsalus 1égbeejté nyilas. A kellé mikroklima ki-
alakitasahoz, foleg a fialasi idészakban melegvizes lapfiitéssel és infralampaval van a kelld
hémennyiség biztositva. Az infralampak szabalyozhatoak, hogy csak a sziikséges energiat
hasznalja a rendszer. A termek fiitésére delta trapéz elemek lettek felszerelve, de alkalmaza-
sukra ez iddig nem volt sziikség.

Tovéabba az épiiletekben ASW PIR almennyezetet épitettek ki, fa tartoszerkezettel, a
megfeleld szigetelés érdekében. Mindez PIR habbol késziilt, aluminium kasirozéssal, igy

konnyen tisztan tarthato, ellenallo.
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Hiités

A vizporlasztasos elven miikddé hiitéberendezés a 1égbeejtéssel dsszhangban nagynyo-
masu szorofejes vizesOrendszer keriilt beszerelésre. A maximalis vizfogyasztas porlasztonként
2,9 I/h. A rendszer sajat vezérlése lehetOvé teszi a hiitési szakaszok hosszanak és gyakorisa-
ganak beallitasat a homérséklet fliggvényében. A hiités termenként fiiggetleniil miikodik és
mindig a teremben sziikséges mértékben. A rendszer mikrokodot képez, amely a parolgas
utjan hiit von el a kornyezetébdl. A fivokak ugy vannak elhelyezve, hogy igy a terembe belé-
po levegd egyenletesen eloszlassa a mikrokodot, ezaltal egyenletes hiitést biztositson a te-
remben. Az inox csévezeték lehetévé teszi a 80-85 bar nyomason valo porlasztast. A kelld
nyomast a szivattyu egység biztositja. A szabalyozast a komputer a hdmérséklet és paratarta-
lom alapjén végzi. A paratartalom mérése azért fontos, mert magas paratartalom esetén a hii-
tés nem tud jol miikddni (nehéz a parolgas) és a magas paratartalom kedvezotleniil befolyasol-

ja az ammoniaképzddést.
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Kocaszallas

A telepen két egymassal teljesen azonos kocaszallas épiilet van. A technoldgiai leiras
egy ¢épiiletre vonatkozik. A kocaszallas épiiletekben vannak elhelyezve a kocék a fialason
kiviili iddszakban. Ugyanebben az épiiletben vannak elhelyezve a siildok és a keresé kanok
is.

Egy épiiletben 1évé féréhelyek

- 250 csoportos koca férohely/terem

- 140 egyedi koca féréhely

- 10 keres6 kan féréhely

- 141 egyedi siildé férohely

- 80 csoportos siild6 féréhely
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Kutrica rendszer

- Csoportos kocaszallas

A 250 allat 1 nagy teremben van elhelyezve, mivel itt az allatok mozgéasa folyamatos
nem ,all in all out”. A kutricdkban 12-13 allatot lehet elhelyezni. A kutricadk galvanizalt
acélbol és miianyagbol késziilnek. A kutricak oldalfalai 1,1 m magasak. Az kutricak tgy let-
tek tervezve, hogy ellenallnak akar 300 kg testtomegli kocak altal kifejtett er6hatasoknak. A
kutricak ugy vannak méretezve, hogy biztositsak az eurdpai eléirasnak megfeleld 2,25 m? /
koca életteret. A falkakban 1év6 rangsor harc minimalizalasa érdekében a valyiakon 1,22 m
elvalasztok vannak, ami gyakorlatilag kikiiszoboli a kocak kozotti veszekedést az etetés ido-
szakaban. A valyuk rozsdamentes acél anyaguak és fel vannak emelve a padozattol 25 cm-re.
Ez megkonnyiti a tisztitast és jobb levegdaramlést is biztosit. A valyukban 6-7 kocanként va-
lya elvélasztd van, igy a vizszint minden koca szamdra megfeleld. A teremben a kocédk alatt
beton racspadlé és lagiina van kialakitva. A racspadlo réseltsége az eurdpai normanak megfe-
lel6. A kozleked6 folyosok tomor beton burkolatiak, légesatornaként is funkcionalnak. A
padozati és valyurdgzitések rozsdamentes acél, a kutrica egyéb részei galvanizalt csavarral

vannak rogzitve.
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Csoportos kocaszallds
- Egyedi kocaszallas
Az épiiletben Gevitop egyedi kocaallast helyeztek el a kocak termékenyitésére, és vem-
hesség elsd honapjaban val6 tartasara. Ez a kutrica biztositja a kocdk konnyli kezelését, és az
eredményes termékenytilést. A Gevitop kocaallas felfelé nyilo ajtdja megkonnyiti a kocak ki-
be mozgatasat, mert az ajtdo nem vesz el teret a kozlekedé utbol. Az ajté ugy van formater-
vezve, hogy megkonnyitse az inszeminalas szakszerii végzését. A biztonsagi zar megakada-

lyozza az ajto kinyilasat. A szerkezet az ajtoknal fels6 merevitdkkel is Ossze van kapcsolva.
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Felsé6 merevitok rendkiviil stabilla teszik a szerkezetet, mik6zben nem akadalyozzak a dolgo-
z6 munkdjat. A valyuba 6-7 kocanként valyu elvalaszto és itatd van épitve Az emelt valyu
biztositja a jo takarithatosagot, és egyben a jobb helykihasznalast. Az egyedi allasok vazszer-
kezete 1”-0s tiizihorganyzott acélcs6bol késziil. Az allasok 65 cm szélesek, 2,22 m hosszuak,
1,05 m magasak. Az allas hossza az emelt valy miatt lehet rovidebb, mint 2,30 m.

Az allasok elején 4 sorban galvanizalt csovek vannak szerelve a kocak kiugrasanak
megakadalyozasara. Az emelt valyl miatt a 4 sor elegendd. A kocadllasok gyorsan Osszesze-

relhetéek. A szerelés Onzar6 csavarokkal torténik.

5

200cm

| 222 cm

Kanszallas

Az 8-10 db keresé kan szamara kialakitott kutricak. A kutricak tiizihorganyzott acélbol
¢s milanyagbdl késziilnek 1,2 m magassaguak. A méretiikk 3 X 2 m kanonként. Az egyedi va-

lyuk a padozathoz vannak rogzitve.

Siild6k

A siildok kutrica rendszere a kocaszallaséhoz hasonld, de itt az allasok 55 cm szélessé-
gtiek.

A hizlalo kutrica f6bb elemei:

- kutrica valaszfal, 100 cm magas hizlalo rekeszek, kétfelé nyithato ajtokkal, sik
beton padozatra telepitve

- valaszfalai rozsdamentes acélkeretbe elhelyezett nagy szilardsagu 3,5 cm szé-
lességli lireges milanyag lapok, magassaguk 100 cm

- rozsdamentes INOX sarokelemek

- erds rozsdamentes tarto- és fixald elemek

- minden fal kiilon merevitést is tartalmaz
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Etetetés

A kocaszallas épliletben szaraz takarmanyozasi rendszer lesz beépitve. Az istalld elott
elhelyezett takarmanytarold silobdl spiralos takarmanybehordoval torténik a takarmany be-
hordasa az épiiletbe, ahol egy atadd garaton keresztiil jut a korongos behordd rendszerbe. A
kocak etet6i felett elhelyezett labdas koca térfogat adagolokat, az automata korongos behordo
rendszer tolti fel zart csérendszeren keresztiil. A behordd rendszer inditasa Oraszerkezettel,
leallitasa szenzorok segitségével torténik. A térfogat adagolokbdl termenként egy vagy tobb
automatikus nyitd szerkezettel juttatjuk a kocak valytjaba a takarmanyt, naponta 2-3 alka-

lommal. A kanok takarmanyozasa kézzel torténik.

Szellozés

A fiité-, hito ¢és szelloztetd berendezéseket automatizalt vezérlé rendszer szabalyozza.
Az épiiletbe a levegd ugynevezett eldfiité helyiségeken keresztiil 1ép be, vezérelt motoros
zsalukon keresztiil. A helyiségben a levegd el6fiitése gaz 1égbeftjoval torténik. A szell6z6
csatornaba a kozlekedd folyosok alatt torténik a levegd bejuttatdsa a termekbe. A terembe a
levegd vezérelt modon, a szell6z6 oszlopokon keresztiil 1ép be. A szell6z6 rendszerrel bizto-
sithato az egyenletes levego closzlas. A szell6z6 csatorna ugy van méretezve, hogy a terem-
ben 1évo allatok levegd igénye ezen keresztiil kielégithetd legyen. A szell6zés negativ nyo-
mast, azaz a terembdl elszivott levegd mennyisége hatdrozza meg a belépd levegé mennyi-
ségét. Az SKOV vezérlé komputer a szabalyozast a kiilsé és bels6 homérséklet a paratarta-
lom ¢€s a negativ nyomas ¢€rzékelése alapjan végzi. A levegd elszivasa a lagindbol torténik

oldalfali kiirt6s ventillatorral.

Fiités

Az épiiletbe bejovo levegs eldfiitése 12 °C-ra, az el6fitd helyiségben 1évo gaz 1égbe-
fajoval. A fotés vezérlése teljesen automatikus, a klima komputer altal van vezérelve. A leve-
g6 elofiteését az el6fiitd helyiségben 1€vé klima komputer szabalyozza, a helyiség homérsék-
lete alapjan. Amennyiben 12 °C ala siillyed a hdmérséklet az el6fiités bekapcsolja a hélégbe-
favot. A beengedett levegd mennyiségét a vakuum €s a hdmérséklet alapjan szabélyozza a

rendszer, ennek megfeleléen nyilik, vagy zarodik a motoros zsalus légbeejté nyilas.
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Hités

A termek hiitésér6l nagynyomasa porlasztasos evaporativ hiitérendszer gondoskodik. A
rendszer mikrok6dot képez, amely a parolgas utjan hét von el a kornyezetébdl. A favokak az
oszlopok felett vannak elhelyezve, hogy a terembe belépé levegd egyenletesen eloszlassa a
mikrokddot, ezaltal egyenletes hiitést biztositson a teremben. Az inox csOvezeték lehetévé
teszi a 80 — 85 bar nyomason valo porlasztast. A kelld6 nyomast a szivattyu egység biztositja.
A szabalyozast a komputer a hdmérséklet és paratartalom alapjan végzi. A paratartalom méré-
se azért fontos, mert magas paratartalom esetén a hiités nem tud j6l miikkddni (nehéz a parol-

gas) és a magas paratartalom kedvezdtleniil befolyasolja az ammoniaképzddést.
A telep teriiletigénye, épiiletek elhelyezése

Az épiiletek a volt sertéstelep tertileti adottsagait figyelembe épiiltek meg, a beruhazas
soran j z6ldmez0s teriileteket nem vontak be. Az épiilet komplexum 1 db tenyészépiiletbdl, 1
db malacnevel6bdl és 2 db hizlaldabol all. A szocialis épiilet a kdzvetlen bejaratnal van Kiala-
kitva. A tdmbdsitett technoldgiabol kifolyolag az épiiletek méretei igen impozéansak, a koca-
szallas 2328 m?, a malacnevel 868 m?, a 2 db hizlalda mérete azonosak, amelyek 1898 m?,
A telepitést kovetden plusz 1 db hizlalda keriil felépitésre, amely mérete 958 m%. A 9. szdmii
melléklet tartalmazza az err6l késziilt alaprajzokat. Tovabba az elhullott allatok tetemeire hul-
lakamra-boncol6 épiilet létesiilt, amely 50 m?, illetve egy csarnoktarol6 helység, a tevékeny-
ség soran hasznalt anyagok tarolasara, amely 368 m> A telephez tartozik még két 4000 m?
taroz6 kapacitasu szigetelt tragyatd, amely a telep nyugati részén kap helyet. A telepen éjjel-
nappal miikodd portaszolgalat miikodik, amely épiilete 8 m?, tovabba a szocidlis igényeket

kielégitd szocialis épiilet, amely mérete 25 m?.

> Jelenleg: 8.234 m?
> Bévités utan: 9.192 m?

A teriilet jelen elrendezését a melléklet tartalmazza, illetve a bdvitendd épiilet elhelye-

z€sét 1s.
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2.1.3. Az eloallitott termékek listaja a mennyiség és az dsszetétel feltiintetésével

Allatlétszam:
A telephelyen a 4db és a leend6 megépiil6 épiilet alkalmas sertéstartas céljara, az alabbi

maximalis allatdllomannyal:

» koca: 500 db
> hizo: 5.250 db
»  kozlekedd kan 10 db
»  valasztasi malac: 3.857 db
> sildo: 240 db

Az éves allatallomany cseréjét jellemzo tervezett forgdszam —hizora vonatkoztatva: 4.

Ennek megfelelden telep varhato hizo kibocsatasa:  17.535 db/év.

Eldallat termelés:

Az el0z6 adatokat alapul véve a telephely éloallat termelése évente: 2,104 t/év.

(120 kg/db-os vagosullyal szamolval!)

Takarméany felhasznalas:

A telephelyen tartott, kiilonbdz0 korosztalyl sertések atlagos napi takarmany felhaszna-

lasa a teljes tenyészidGszakot figyelembe véve 2,5 kg/nap™*.
Forras: *Dr. Gundel Janos, Allattenyésztési és Takarmanyozasi Kutatointézet

A hizosertések takarmanyfelvétele

Az évente felhasznalt takarmany mennyisége: 5.217 t/év

Higtrdgya mennyiség:

Az allattarto épiiletekben keletkez6 higtragya gravitacios, illetve atemeld szivattyuk
kozbeiktatasaval kertil a telephelyen megépitésre keriilt 2 db, egyenként 4.000 m°-es higtra-
gya taroldo medencékbe.

Komplex sertéstelepre vonatkoztatott higtragya termelés 630 I/kocaféréhely/hét.*

Forras:*FVM Mez6gazdasagi Gépesitési intézet

Szakértdi Tanulmany a Nitrat Direktiva cselekvési program és a Helyes MezOdgazdasagi gyakorlat kialaki-
tasahoz

Az évente keletkez6 higtragya mennyisége: 15.120 m*/év

Viz felhasznalas:

A Kft a sajat vizellato rendszert lizemeltet. A vizellatdé rendszerrdl részletes leirast ké-

s6bb adunk. A szocidlis sziikségletek és az allatok itatasara, tisztitasra haldzati vizet hasznal-
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nak, amelyet az ERV Zrt.- t3] kapnak, szerzédés alapjan. A kiilonbdz6 kora sertések atlagos
vizfogyasztasa 5,5 I/db/nap

Az allatitatasi vizigényhez tartozik még a turnus valtaskor a takaritasi vizigény ¢és a dol-
gozok szocialis jellegli vizfelhasznalasa is.

Az évente elhasznalt viz mennyisége: 15.170 m®/év

A tevékenység végzése soran keletkezo jelentds mennyiségli higtragya keletkezésével,
tarolasaval, elhelyezésével kell szamolni. A telepen jelenleg meglévo és atalakitasra vard 2 db
hizlalda, 1 db malacnevel6 és 1 db szaporito épiiletben laginarendszeres higtragyas tartasi
modon valosult meg. A tovabbi 1 db hizlalda is ezzel a rendszerrel fog megépiilni.

Az épiiletekben 80 cm mély lagiina lesz kialakitva. A lagtna felett 13 cm vastag taposo-
racs épll. A laglina vizzardsadgat 20 cm vastag, vizzard adalékkal Osszeallitott vasalt beton
biztositja.

Az éllattarto épiiletekben keletkezd higtragya 1), A300 KGEM gravitacios elvezetd ha-
l6zat vezeti a kozponti gylijté-atemeld akndba. Az akna a tervezett higtragyatarold6 medencék
kozelébe keriilt megépitésre.

A kozponti gylijté-atemeld akna szintvezérelt, a beépitett BAMER homogenizalo at-
emeld szivattya kormanyzo tolézarak segitségével tolti a 2 db, egyenként 4.000 m>-es vasbe-
ton higtragya tarolokat. Komplex sertéstelepre —mely a jelen engedélyezés alatt allo sertéste-

lep is lesz- vonatkoztatott higtragya termelés 630 I/kocaféréhely/hét*.
Forras:*FVM Mez6gazdasagi Gépesitési intézet
Szakért6i Tanulmany a Nitrat Direktiva cselekvési program és a Helyes Mez6gazdasagi gyakorlat ki-

alakitasahoz

Az keletkezé higtragya mennyisége: 15.120 m*/év

A 2 db higtragya tarolo, kor alakd, azonos miiszaki kialakitdssal késziilt, az alabbiak

szerint:
Miiszaki adatok:
> Atmérd 320m
»  Magassag: 50m
»  Hasznos térfogat: 4.000 m*
Alaplemez:

> 22 cm vasbeton lemez (S-54-es szulfatalld cementtel és VV4
vizzar6 anyaggal keverve)

» 1,0 cm feliiletszivargoé réteg
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» 40 cm tomoritett kavics agyazat

»  termett talaj (Trg=85 %)

Oldalfal:
> vastagsag: 28 cm (S-54-es szulfatallo cementtel és VV4 vizzard
anyaggal keverve)

> dilatacional 1* illetve 2 *-es fugaszalag tomitéssel

A higtragyatarolohoz legkdzelebbi
> felszini viz (Sajo folyo): 175 m

> ivoviz termel6 kut (sertéstelep 1. sz. kat): 115 m

A higtragya tarolo tartalyok kapacitasa fogadni tudja a telephelyen keletkezd higtragya
6 havi mennyiségét.

Vtérol(’)kapacités > V6havi higtragyamennyiség

8.000 m® > 7.560 m*

A kialakitasra keriilé 2 db, egyenként 4.000 m® tarolé kapacitasa higtrigya tarolé me-
dence miiszaki védelemmel rendelkezik.

A medencék tarolokapacitasa elegendo lesz a 6 havi higtragya befogadasara.

4000 m®-es tragyatdrolé

A tervezett atalakitas, a tdrozok szigetelése megfeleld miiszaki védelmet biztosit, ennek

rendeltetésszer(l hasznalata kizdrja a higtragyvaban lévé K2 mindsitésii szennyezd anyagok

foldtani kozegbe, illetve felszin alatti vizbe keriilését.
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A keletkezd 15.120 m*/év mennyiségli higtragya mennyiség az alabbi teriileteken ke-

rlilnek elhelyezésre:

A medencék a Sajotol 175 m-re, mig a felfiiggesztett ivoviz kattol 115 m-re lett kiala-
kitva, ami megfelel 27/2006.(11.7.) Korm.rendelet 8.§ (3) bekezdésben foglaltaknak.

A higtragya elhelyezése a 3.3.6. pontban részletesen leirva talalhatd, amelyhez
BOF/01/2563-14/2015 szamu engedély 15. szdmu mellékletként csatolva.
A tragyaszallitasok 6sszel és tavasszal kezdédnek meg, az 59/2008. (1V.29.) FVM ren-

deletnek megfelelden.

2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kovetkeztetések ismertetése, birsagok
esetében 5 évre visszamendleg

Nyilvantartdsok, tervek:
- Hulladék mennyisége, fajtai
- Elszallitott higtragya mennyisége
- Pontforrasként lizemel6 gazkazanok miikodési ideje (lizemora)
- Elektromos és gaz- ¢és vizfogyasztas
- Sertéstenyésztés anyagmeérlegei

- Veszélyes anyag nyilvantartas (MSDS)

Hatosagi kotelezések, ellendrzések:

Hatosagi kotelezések:

v 2 évente elvégezendd olfaktometrias szaghatis mérés, szeptemberig

megkiildeni a feliigyeldségnek az errdl késziilt jegyzékonyvet

v Negyedéves akkreditalt vizmintavétel a 3 db monitoring kutbol (M-1,
M-2, M-3), majd éves bevallas készitése (FAVI) targyévet kovetd marcius 31-ig

v Eves levegds bevallas készitése (LM) targyévet kovetd marcius 31-ig

v LAL adatlap médositas a bovitést kovetden

v Eves iizemeltetési terv készitése

v Eves zarojelentés készitése

v Evente 2x ragcsaloirtas

v Eves hulladék bevallas készitése targyévet kovetd marcius 01-ig
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4 Arvizvédelmi terv készitése 2017.02.28-ig az EMVIZIG-el egyeztetve

v Uzemi karelharitasi terv készitése a 90/2007. (VI.26.) Kormdnyrendelet
2017 januar 31-ig

v Kornyezetvédelmi oktatasok tartasa évente 1x, dokumentalva

v Tragya keletkezésérol, felhasznalasarol, az adott tertilet megjeldlésével

kapcsolatosan {izemnaplot kell vezetni az 59/2008. (1V.29.) FVM rendelet szerint
v Egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgdlatanak elvégzése

2016.08.31-i hatarid6vel, érvényessége 2020.december 31.

v 2016.08.31. Kornyezetvédelmi ellendrzés

v Eves feliigyeleti dij befizetése minden targyév februar 28-ig az
1995/LI11. 96/B alapjan 100.000 Ft

v Vizjogi fennmaradasi engedély kérése a tragyatarolo elvezetd rendsze-
rére vonatkozoan a 18/1996. (VI1.13.) KHVM rendelet szerint

v Nyomon kdvetni a www.ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek honla-

pon a BAT kovetkeztetést - kihirdetés utan 4évvel feliilvizsgalni

Hatosagi ellendrzések:

e 2016.08.31-én tortént a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kor-
nyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztaly részérdl tortént.

Kifogasolni val6t nem taldltak.

Engedélyek:
Lasd 1.4 pont alatt talalhatoak.

Birsagok:
Nem volt.
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2.3. Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése

A vezetékek nyomvonalait az alabbi abra szemlélteti.

A vizellatast ¢és a higtragya elvezetést biztosité vezetékek technoldgiai céluak, amelyek

muszaki adatait az alabbi tablazatban szemléltetem:

Anvag vezetékek

Vezeték Anyaga Atméréje Elhelyezés

3 col; 2,5 col;2
j KPE+acél T ' Fold alatti
Gaz acé col: 6/4-5/4col old alatti
Higtragya (gra- Vb NA Fold alatti

Vitacios) 400/200*300
Kommunalis KPE NA 160 Fold alatti

szennyviz

Ipari viz KPE 6/4 col Fold alatti

Tartalyok, medencék

Tipus Mf:z)s ¢ Té{:}g?at Anyaga | Elhelyezés | Mennyiség | Tarolt anyag
10 m U
Magastaroz6 2 15 acél 1db uze’:rrien
magas kiviil
Fol kommunalis
Gyiijtéakna | 2 10 beton old 1db e
alatti szennyviz
peon Fold L
Gytjtéakna 5 40 beton alatti 1db higtragya
Gylijté me- 5m 4000 beton Fold 1db higtragya
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dence feletti

Gylijté me- Fold ,
m 4 n . 1 higtra

dence 5 000 beto feletti db igtragya

Az allattarto épiiletekben a lagunas rendszer vizzaré kialakitassal tervezett. A laginak-

hoz T-idom csatlakozik, a keletkez6 tragya elvezetésére. A zar6dugok feliilr6l, a dan beton (9-
10 cm vastag) racspadozatrol huzhatok fel, amelyek névleges méretiik DN 300. A keletkezd
higtragyat gravitacids haldzaton keresztiil vezetik a kdzponti gyiijté — 40 m® dtemelé aknaba.
A kozponti akna szintvezérelt. A beépitett homogenizalo atemeld szivattyu kormanyzo toldza-
rak segitségével tolti at a higtragyat a két, egyenként 4000 m* - es szigetelt (élettartama min.
20 év) vasbeton higtragya taroloba, ami miiszaki védelemmel ellatott. Az igy Osszegylijtott

higtragyat szantofoldeken hasznositjak, injektalasos modszerrel, ezaltal csdkken a blizhatas.

40 m*-es kizponti gyiijté-dtemeld akna

3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT,
ILLETéLEq JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES
IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1. Levego
A feliilvizsgalat levegovédelmi fejezete a levego védelmérol szolo306/2010. (XI1. 23.)

Kormanyrendelet, valamint a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai
feltételekrol és a feljogositas modjarol, valamint a feliilvizsgalat dokumentdciojanak
tartalmi kovetelményeirdl szolo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet alapjan késziilt.

Az EMI KTVF 1054-27/2011. médositott 3868-4/2011. 300 méter védelmi dvezetet al-
lapitott meg. Ez 6sszhangban van a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI11.23.) Kormdny-
rendelet 5. pontban- ban megallapitott szabalyokkal. A telephely Sajoszogedtdl kb. 931 mé-

terre fekszik, Nagycsécstdl 1,2 km-re, ezért biztositani lehet e védétavolsagot.
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3.1.1. Varhato levegokornyezeti hatisok

Az allattarto telephely levegdbe torténd kibocsatasai elsésorban a sertés anyagcseréjé-
hez kapcsolodoan keletkeznek. Az emissziot a tragyabol keletkezett ammonia, metén,
dinitrogén oxid, kénhidrogén (biiz) okozza. Az épiiletek flitdrendszere szintén hozzajarul a
levegéterheléshez, a tiizeléshez kapcsoldddan. Hulladrtalmatlanitds nem torténik a telephe-
lyen, 24 6ran belill elszallitodik a telephelyrdl, addig a hullataroloban tarolodnak az elhullott
allatok tetemei. Ennek megfeleléen az emisszios forrasok a kovetkezok:

- 0lak (szelldz6 nyilasok)
- 0lak (fiitdberendezések)
- higtragyatarolé medencék 4000 m*/db (2db)
A leggyakoribb szélirany az E-i, az atlagos szélsebesség 3,0 m/s feletti.

Az uralkodo széliranyok Magyarorszagon




A fltést €s hasznalati melegviz eléallitast végzd PB-gaz tizeml ho termeld berendezé-
sek miikodésiik soran filistgazt emittalnak a kornyezetbe, mig a sertéstartas biizanyagokkal
szennyezi a levegdt. A telephelyen miikddd, illetve kozlekedd, leginkabb diesel lizemi gépek

¢s jarmuvek kipufogé gazaikkal szennyezik a kornyezetiiket.

A fiités csak az év néhany, 3-4 honapjaban lizemel — tehat szennyez6 hatasa is csak ek-
kor van az allattartasbol szarmazé blizanyagok emisszidjaval, illetve kozlekedési 1égszennye-
zéssel —ugyan évszaktol fliggden eltérd intenzitassal — egész évben szamolhatunk.

Potencialis blizforrasok az allatszallitasok €s a meglévd higtragya tarold aknak, melyek
kornyezetvédelmi technologia szerint feliileti forrdsoknak mindsiilnek. A szaganyagok (koz-
tiik az ammonia) tehat egzakt mérésekkel meg nem hatdrozhaté mennyiségben keriil a 1égtér-
be, mig a hétermeld berendezések fiistgdza kéményeken, tehat pontforrasokon (a telephelyen
nincsen bejelentésre kotelezett pontforras!) keresztiil keriil a szabadba. A kibocsatott fiistgdz
Osszetétele és mennyisége szabvanyos mérésekkel meghatarozhato.

A telepitési szakaszban az épitési munkak, valamint az ehhez kapcsolodo szallitasok
jarnak légszennyezéssel. A megvalosulés e szakaszaban foldmunkagépeket, és szallitd jarmu-
veket hasznalnak, kizardlag nappali tizemeltetéssel. Ebben az idészakban a levegékornyezet
atmeneti porterhelésével és a munkagépek, szallitojarmiivek, kipufogd gazaibol eredé egyéb,
gazalaku 1égszennyezd anyagok nagyobb koncentracidinak jelenlétével kell szamolni.

Az épitdanyagok litemezett szallitdsa nem igényli azok nagyobb mennyiségben valo ta-
rolasat, a majdani kivitelezés ideje alatt.

A jarmiivekbdl CO, NOx, korom és el nem égett szénhidrogének keriilnek a levegdbe.

A telepen lizemeld gépek légszennyezd anyag kibocsatasainak becslésekor feltételez-
tikk, hogy azok kielégitik a nem - kdzati mozgd gépekbe épitendd belsé égésii motorok gaz-
nemil és részecskékbol allo szennyezdanyag-kibocsatasanak korlatozasarol szold 1/2000.
(VIL.21.) KOVIM-KOM egyiittes rendeletben definialt A, B és C tipusti motorokra megallapi-

tott szennyezd anyag kibocsatési hatarértékeknek:

teljels_iizlir(lj;f; P) Szénmonoxid | Szénhidrogének | Nitrogénoxidok Részecskék
(kW) (CO) (g/kWh) | (HC) (g/kWh) | (NOx) (g/kWh) | (PM) (g/kWh)
A: 130 < P< 560 5,0 1,3 9,2 0,54
B: 75< P< 130 5,0 1,3 9,2 0,7
C:37<P<75 5,0 1,3 9,2 0,85
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Az épités soran elsésorban a jarmiivek, gépek altal felvert por okoz nagyobb légszeny-
nyezettséget. A képz6dd por atlagos 1égkdri viszonyok mellett a munkateriileten beliil kiiilep-
szik. Erds szelek nagyobb tavolsagra is elhordhatjak a port, ekkor a porképzddéssel jaré mun-
kafolyamatokat sziineteltetni kell. A kiporzas a szallit6 jarmiivek szallitofeliiletének takarasa-

val, illetve az épitési terililet nedvesitésével csokkentheto.

A légszennyezettségi tartomanyok és a maximalis 1égszennyezettségek a 4/2011. (1. 14.) VM

rendelet 5. sz. melléklete szerint:

Kéndi- | Nitrogén- Szénmo- | PM | Ben- | Ta- | PM:1 | PMuwo PMio | PM1 | PMiobenz

oxid dioxid noxid 10 zol laj 0 Kad- Nik- |9 (@)-
ko- | A" | mium | kel ;)110 pirén
zeli | Z°0 | (Cd) (Ni) (BaP)
oz0 | (AS) (Pb)
n*

F F F E F O-1 |F F F F D

D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a felsd vizsgélati kiiszob ¢és a levegOterheltségi szintre vonatkoz6 hatdrér-
ték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. sordban szerepld anyagok esetében
a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

O-1 csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célérté-
ket.

A 4/2011. (1.14.) VM rendelet szerinti levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei,
célértékei, hosszu tava célkitlizései (zardjelben a tlréshatarok, ill. a hatarérték feletti esetek

megengedheté szama):

Légszennyezd anyag — Hatarerte'k ,(ug/m3) -
oras 24 oras éves
Kén-dioxid (SO2) 250 (24) 125 (3) 50
Szén-monoxid (CO) 10000 5000 3000
Nitrogén-oxidok
(NOx= NO+NO:2 200 150 -
mint NOz2)
Nitrogén-dioxid 100 (18%*) 85 40
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(NO2)
Szallé por (PM10) - 50 (35**) 40
Szall6 por (TSPM) 200 100 -
Ozon (03) 120%**
Ulepedé por (UP) 16 g/m? 30nap 120 t/km? év

* az egy oOras hatarérték évi 18 alkalommal 1éphetd tal;

** a 24 orés hatarérték évi 35 alkalommal 1éphetd tul;

%% napi 8 oras mozgo6 atlagkoncentraciok maximuma.

A sertéstelep kornyezetének levegémindségét maga a sertéstelep emisszioi hatarozzak

meg.

A nagy létszamu sertéstelepekre, az 1. sz. tablazatban ko6zolt levegdbe torténd kibocsa-

tasok jellemzoek (Utmutaté az elérheté legjobb technika meghatdrozasdhoz a nagylétszami

sertéstelepek esetében. Budapest, 2004).

Sertéstelepek kibocsdtdsai a levegdbe

Levego Tevékenység
- Istallok, tragya/higtragya tarolasa, tré-
Amménia (NHs) gya/higtragya kijuttatasa foldekre
Metan (CHa4) Istallok, tragya/higtragya kezelése
NLO Istallok, tragya/higtragya tarolasa és kijutta-
tasa
Fitd berendezések az épiiletekben, kisebb
NOx . a .
tiizel6berendezések
CO» Istallok, a telepen fotésre, ill. szallitasra fel-
hasznalt energia, hulladékégetés
B5z (pl. H2S) Istallok, tragya/hlgtrte;%za tarolasa és kijutta-
Takarmény Orlése, tarolasa, tragya tarolasa és
Por t :
kijuttatasa
Fiist/ CO Hulladékok égetése

N-hez kapcsolodo kibocsatasok

Minthogy az ammonianak fontos szerepet tulajdonitanak a talajok, ill. vizek savasodasa

tekintetében, a legtobb figyelmet az istallokbdl szarmazé ammonia kibocsatasok kaptak. Az

ammonia nagyobb koncentracioban irritalhatja az emberek, ill. allatok szemét, torkat, és a

nyalkahartydkat. Lassan szall fel a tragyabol az épiileten keresztiil, és végiil a szelloztetd

rendszerrel tavozik az épiiletbdl. Az ammonia szintjét olyan tényezdk befolyasoljak, mint a

homérséklet, 1égcsere, paratartalom, allatsiiriiség, az alom mindsége, ill. a takarmany Osszeté-

tele (nyers fehérje tartalom). Az ammonia kibocsatasok szintjét befolyasold tényezoket a 2.

tablazat mutatja be.
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Az ammonia kibocsdtdsok szintjét befolydsolo folyamatok, ill. tényezok

Folyamat N megjelenési formaja Befolyasolo tényezok
. Hugysav és meg nem emész-
A belsa’r tett Allat és a takarméany
keletkezése (o
fehérje
Amménia a Folyamatjellemzék (pH, ho-

Lebomlas ., f e, mérséklet,
tragydban/higtragydban viz aktivitas, stb.)

Folyamatjellemzdk és a helyi

Parolgas Ammonia a levegdben Klima
Helyi klima, hémérséklet,
Szelldzés Ammonia az istalloban relativ paratartalom, 1€g-
aramlas
Emisszio Ammonia a kdrnyezetben | Levegd tisztitdo berendezések

Egyéb gazok

Sokkal kevesebbet tudunk az egyéb gazok kibocsatasairdl, bar e témaban is torténnek
kutatasok, kiilondsen a metan és a dinitrogén-oxid tekintetében. A dinitrogén-oxid magasabb
szintje altalaban egyrészt a levegOztetéses higtragyakezelés, masrészt az istallotragya kezelése
sordn jellemzd. A széndioxid keletkezése a 1égzéshez kbthetd, aranyosithatd az allat héterme-
lésével.

A talajban zajlo mikrobas folyamatok (denitrifikacid) dinitrogén-oxid (N20) és nitrogén
gaz (N2) keletkezésével jarnak. Mig a dinitrogén-oxid egyike azon gazoknak, melyek az
iiveghazhatas eldidézésében szerepet jatszanak, a nitrogén gaz a kornyezetre artalmatlan.
Mindketté keletkezhet a talajban a nitrat lebomlasakor, fiiggetleniil attél, hogy a nitrat maga
tragyabol, szervetlen miitragyabol vagy a talajbol magéabol szarmazik; a tragya jelenléte azon-

ban elésegiti a folyamatot.

Biizhatas

A blizhatas egy helyi jelentdségli kibocsatas, melynek jelentdsége fokozatosan noveke-
dett, ahogy a sertéstartd gazdasagok szama novekedett, ill. ahogy a kiilvarosi lakoovezetek
kozelebb keriiletek a tradiciondlisan mezdgazdasagi hasznositasu teriiletekhez. A tragyabol,
ill. higtragyabol keletkezé biizos, illékony gazok kibocsatasaban a f6 tényezok a mikroba, ill.
nedvesség tartalom. A biiz keletkezésének fobb forrasai a kovetkezok:

« istallok,

o tragya ¢és higtragya tarolok és a

. tragya/higtragya kijuttatasa a foldekre
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Jollehet a tragya kijuttatasakor keletkez6 biizhatas is intenziv lehet, de ezek a hatasok
egyrészt viszonylag rovid idejliek, dsszehasonlitva az istallokbol, ill. a tarolasbol szdrmazod
blizhatassal; masrészt jelentésen csokkenthetok a megfelelé kijuttatasi technikak alkalmaza-
saval. Amennyiben a sertéstelep blizhatasa eléri a kornyez6 ¢érzékeny befogadokat, a blizhatés
csokkentését célzo intézkedések megkovetelhetdek az lizemeltet6tdl. E tekintetben érzékeny
befogadonak tekintend6k elsésorban a parkok és kozterek, iskolak, korhazak, valamint a la-

koovezetek.

Por

A por altaldban nem tartozik a kornyezetvédelmi szempontbol fontos kibocsatasok kozé
a sertéstelepek esetében; azonban esetenként, kiilondsen szaraz és szeles iddjarasi koriilmé-
nyek kozott, zavaro lehet. Az istallon beliil, egyes technologiakban (pl. szaraz takarmany ete-
tése padlorol), jelentkezhet olyan porképzddés, mely mind az allatok, mind az ott dolgozo

emberek 1égzoszerveire artalmas lehet.

3.1.2. Jellemzo levegohasznalatok, légszennyezési paraméterek
A diffaz 1égszennyezés jelenleg meghatarozo épiiletei:

- takarmany silok 16 db
- 1 db fiaztaté épiilet
- 2 db hizlalda épiilet
- 1 db uténeveld épiilet

Tovabbi 1égszennyez6 forras épiil:
- 1 db hizlalda épiilet
- 2 db takarmany silo

A silok feltoltése zart rendszerben torténik, az etetés ugy szintén. Légszennyezd pont-

forras ehhez kapcsolodoan nem létesiil.

- Higtragya kezelés/ tarolas
A telep lagunas rendszert, ezért igen viztakarékos, a tragya az épiiletek alatti lagiinaban
gyulik, onnan a kozponti 40 m®-es akndba gravitacios uton tavozik, onnan egy atemeld szi-
vattyl segitségével a taroldo medencékbe kertil. A tragya megfelelé kezelés esetén a kornye-
zetre nem karos, a benne 1évé N, P, K formak miatt értékes a novények szamara. Koérnyezet-
terhelés a nem megfeleld tarolds sordn jelentkezik, amikor a hatdbanyagok nagymennyiségben

koncentralodnak egy helyen és akkumulalodnak a talajban és talajvizben.
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A telep ,tragyatermelése” kb. 15.120 m®, ennek egy részét a kozponti 40 m>-es akna-
ban, masik részét pedig a 2 X 4000 m? -es tragyatarolokban taroljak, melynek éves kapacitasa
kb. 6 honap.

A tragyat mezogazdasagi teriileteken hasznositjak, injektalasos modszerrel.

Epiiletek fiitése, légszennyezé pontforrasok

A flités csak az év néhany 4-5 honapjaban lizemel — tehat szennyez6 hatasa is csak ek-
kor van. Az enyhe teleknek, és az allatok gyors anyagcseréjének kdszonhetéen nem volt sziik-
ségszeri a radiatorok beiizemelésére. Helyettik a melegvizes lapmelegitd, illetve az

infralampak szolgaltattak a kell6 hdmennyiséget.

A szocialis épiilet flitését 1 db 32 KW névleges ho teljesitményit melegvizes gazkazan —
Junkers ZSC28-1 tipusu-, valamint 2 db, 5,4 kW teljesitmény(i gazkonvektor biztositja.

Gaziizemii IH-AR 100 tipusu — dsszesen 3 db 116 kW — hélégfuvo biztositja a tenyész-
¢s a malacnevel0 éplilet flitését.

A megfelel6 mennyiségii gaz biztositasat 2 db PB tartaly letelepitésével oldottak meg.

A fiitéegységek teljesitménye nem éri el a bejelentési kotelezettség hatarat, a 140

kW-ot, igy nem tartozik bejelentési kotelezettség ala.

Teliesitmé o Osszes névle-
Berendezés helye Megnevezése ¢ ]elszeny db sskzvei/sen ges gazfogyasz-
tas m°/h
Fiaztato foldgaz tize- 116 1 116 11,647
mi kazan
Szocidlis épilet konien?acms 32 1 32 3,573
azan
Malacnevels | [0ldgaz tze- 116 2 220 23,204
mi kazan
fattizelésti -
Porta kilyha 5,8 1 5,8
Osszes beépitett névleges teljesitmény 373,8 38,514
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A fiistgazmennyiségeket az alabbi modon becsiilhetjiik.
V=Vp+Lo(4-1),
ahol Va ﬁistgézmennyiség,m3/m3eltiizelt gaz

Vo az elméleti fiistgazmennyiség tokéletes égéskor, m/m eltiizelt gaz

Lo az elméleti levegdsziikséglet, ma/maeltiizelt gdiz
A légfelesleg tényezo:

a=— 2L i o,, -2l

__U_ 1 1
21 am A
ahol 21  alevegé6 oxigéntartalma,tf%

O2m a flistgazban mért Oy tartalom, tf%

Gaztiizeléskor a jellemz6 értékek:
Vo (m’/m”)  [Lg (m°/m”) Oo.m (tf%) [ V (m°/m°)
8.5 9.5 2.0 1.1 9.5

A tényleges flistgazmennyiség térfogatarama:

W =V- Q, ahol W a flistgaz térfogatarama, ms/h
Q a tiizel6anyag fogyasztas, ma/h

A szamitasokat elvégezve kapjuk a telephely tiizeléstechnikai eredetii varhato levego-

hasznalatat és flistgazkibocsatasat (2500 ora/év fltést feltételezve):

levegéhasznalat (m3/év) 66 203

fiistgazkibocsatas (m3/év) 628928

Epiiletek szellztetése:

A légtérbe keriild szennyezett levegd éves mennyisége (Q, ms/év):
3

na ) .
’p x 2422 x ventildtordb beép.tel]. -
év nap - ora

Q=365

Fiaztato

Termenként 2 db elszivo kiirtd 2-2 elszivo ventillatorral 5100 m* /h/db teljesitmény.

Csoportos kocaszallasok

Osszesen 21 db 8100 m® /h/db teljesitményli ventilator

Egyedi kocaszallasok
Osszesen 9 db 12400 m® /h/db teljesitményii ventillator

Az istalldk szellbzése:
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Ventillatoros szellozteté rendszerrel iizemelé létesitmények levegéhasznalata:

Epiilet megne- | Légkobméter Beépitett elszivo Légtérbe
vezés db Beépitett | Beépitett keriild
telj. 0sszes szenny. levegd
m/6ra/db | telj. m*/6ra m°/év
fiaztato 6217 4 5100 20400 1.787E+08
csoportos koca- | 4824 21 8100 170100 1.490E+09
szallasok
egyedi koca- 4824 9 12400 111600 9.776E+08
szallasok
Osszesen 15865 34 302100 2.646E+09

Helyhez kotott diffiiz 1égszennyezé forrasok jellemzdi, légszennyezé komponensei

A telepen alkalmazott technoldgia szerint diffuz légszennyezd forrasok az istallok, a

higtragya tarolok ¢€s a kihelyezd tertiletek.

Levegobe torténd kibocsatdasok a sertés istallokbol

A telepen a levegébe torténd kibocsatasokat a BAT technika normait figyelembe véve a

referencia kibocsatasokat foglaljak 6ssze az alabbi tablazatok:

Sertés kategéria NH3 | CH4 \ N,O
kg/allat férohely/év
Koca Vemhes 0.4-4.0 21.1 0.02-0.15
Szoptatod 0.8-5.0 - -
Valasztasi <30 kg 0.06-0.34 3,9 :
malac

NH; kibocsatas a kiilonb6zo tragya és higtragya tarolasi technikak esetében:

Tragya és higtragya tarolasi technika NH3 veszteség
(%)

Tragyakazal 20-25

Vizelet tarolasa 40-50

Higtragya felszin feletti tarolotartalyokban 10

Higtragya foldgattal korbevett medencékben | 10

Sertés higtragyabol szarmazo biz kibocsatasra vonatkozo adatok:

Kibocsstis Alacsony fehérje »Normal” fehérje
tartalom tartalom
B6z egység (OUe/s*) 371 949
H2S (mg/s) 0,008 0,021
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Eurdpai biiz egység (szagegység, SZE): az a mennyiségli béz, melyet 1 ms semleges, normdldallapoti gaz-
ban elpdrologtatva pont ugyanolyan fizioldgiai vilaszt valt ki egy mintaelemz6 panelbdl (érzékelési kiiszébre
vonatkozoan) mint egy EROM (European Reference OdourMass: Eurdpai Referencia BUzMennyiség) 1 m3
semleges, normdldllapotii gazban elpdrologtatva. (Az EROM definicidja: 123 1 gn-butanol(CAS 71-36-3), mely

elparologtatva 1 m3 semleges, normalallapotu gazban 0,040 1 mol/mol koncentraciot eredményez.)

Por

A por altalaban nem tartozik a kdrnyezetvédelmi szempontbol fontos kibocsatasok kozé
a sertéstelepek esetében; azonban esetenként, kiilondsen szaraz és szeles iddjarasi koriilmé-
nyek kozott, zavard lehet. Az istallon beliil, egyes technologidkban (pl. szaraz takarmany ete-
tése padlorol), jelentkezhet olyan porképzodés, mely mind az éllatok, mind az ott dolgozd
emberek 1égzOszerveire artalmas lehet. A telephelyen alkalmi kiporzast jelenthet a takarmany-
silok feltoltése. Az un. levegdztetd csovon keriilhet por a kdrnyezetbe, ezeket zsakos porszii-
16 fedi le. Az ilyen uton torténd kiporzas kis magassagban, lokalisan torténik. A zsakos véde-

lem kell6 védelmet nyujt ehhez.

Higtragya tarolas
Eves keletkezett higtragya-mennyiség: 15.120 m*/év kozepes higtragya.
A higtrdgya-kijuttatds korlatai miatt a tarolokapacitas: épiilet melletti gyiijtdaknaban

cca. 40 m*, 2 db 4000 m* szigetelt tragyatarolé medencében.

A szamitasokat elvégezve kapjuk a telep varhato diffiiz gdzkibocsatasait:

NH3 CH4 N20
6l | -ig T

kg/h kg/h
008 | 075 4,44 0.00340 | 0.0225

ATLAG 0,42 4,44 0.0144

A telep biizkibocsatasa

A szagterhelés becslésére a 10-es faktor médszere, ill. a VDI 3782 szabvanyban eldirt
modszer alkalmazhatd. A modszer a szagimmisszios koncentraciot tizzel szorozva figyelembe
veszi a fellépd koncentracid csucsokat. Ha az igy kapott koncentracié nagyobb, mint 1
SZE/m®, az adott helyen és idészakban > 10% gyakorisagu a tullépés, szagora bekovetkezté-
vel kell szdmolni.

A jelen allatlétszammal Oldenburgi alapjan szamolva a telep biizkibocsatasa 11814

SZE/s. A varhato allatlétszammal szamolva a kibocsatas 17409 SZE/s.
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A higtragya kezelése

A telep laglinas rendszer(i, ezért igen viztakarékos, a tragya az épiiletek melletti kdzpon-
ti aknaban és a 2X 4000 m*-es tragyatarol6 medencében gyiilik, majd innen kozvetlen a szan-
tofoldekre keriil. A tragya megfeleld kezelés esetén a kornyezetre nem karos, a benne 1évo
N, P, K formak miatt értékes a ndvények szamara. Kornyezetterhelés a nem megfelelé taro-
las soran jelentkezik, amikor a hatdéanyagok nagymennyiségben koncentralodnak egy helyen
és akkumulalodnak a talajban és talajvizben. A telep . tragyatermelése” kb. 15.120 m%/év,
ennek egy részét az épiiletek melletti 40 m*-es aknaban, egy részét pedig a 4000 m® -es tra-
gyatarolokban taroljak. A tarolokkal szemben tamasztott kovetelmény, hogy minimum 6 hé-
napig képesek legyen befogadni és tarolni az adott telephely tragya mennyiségét.

A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddészakosan
iizemeltetett mozgoé légszennyezd forrasok jellemzoé kibocsatasi adatainak leirasa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, ill. jarmiiforgalom hatasai.

A telepre napi rendszerességgel szallitjak a takarmanyt a Szentistvan Mez6gazdasagi
Zrt. takarmanylizemébdl tartalykocsival. A takarmanyigény 5.217 t/év, ez 261 kamion/év, az
éloallat szallitas kb. 2104 t/év, ez 117 kamion/év. Az allati hulla szallitasa heti, illetve eseti
alkalommal torténik, ez ~52 kamion/év.

A dolgozok egyénileg, gépkocsival, motorkerékparral, vagy kerékparral jarnak ki.

A telephelyhez kothetd forgalom napi 2 kamiont 4 személygépkocsit jelent, ami a 35.
jelt ut 6sszes forgalmanak elenyészé hanyada.

A Kozlekedéstudomanyi Intézet 2006-ban megjelent tanulméanya szerint a fajlagos gép-

jarmi emissziok 60 km/h sebességnél az alabbiak:

Jarmi cO CH NO2 SO2 PM CO2
(FID)
g/km/jarmi
személygépkocsi | 7,74 1,56 1,62 0,00699 | 0,101 166,4
autobusz 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
tehergépjarmtc | 10,2 121 5,44 0,123 1,71 904,1
>3.51

A szamitasokat elvégezve kapjuk a forgalombol eredd kibocsatasokat.

35. szamu ut jarmiiforgalom nappal

Jarmii | co | cH NO2 | s02 | PM | cO2

o/km/jarmii

személygépkocsi | 0.279763 | 0.056386 | 0.058555 | 0.000253 | 0.003651 | 6.014551
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autobusz 0.004106 | 0.000288 | 0.002679 | 4.17E-05 | 0.000698 | 0.300489

teheiggfgi‘m“ 0.024926 | 0.002957 | 0.013294 | 0.000301 | 0.004179 | 2.209394

Osszesen 0.308795 | 0.059632 | 0.074528 | 0.000595 | 0.008527 | 8.524434

Telepi kozlekedés nappal

Jarmii | coO | CH NO2 | so2 | PM | co2
g/km/jarmii
személygépkocsi | 0.000495 | 9.97E-05 | 0.000104 | 4.47E-07 | 6.45E-06 | 0.010631
autobusz 0 0 0 0 0 0
teheig;’fg?mﬁ 0.000326 | 6.72E-06 | 3.02E-05 | 6.83E-07 | 9.5E-06 | 0.028881
Osszesen | 0.00082 | 0.000138 | 0.000277 | 4.38E-06 | 6.11E-05 | 0.039512

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett utvonalon kdzlekedd
jarmiivek légszennyez6 hatasanak szamitasait. A vizsgalt Gtvonal szennyez6 anyag Kibocsa-

tasainak szamitdsa a kovetkez6 modon lehetséges:

3
c

D||j'\ij
Ei =—L—
' 36x10°

ahol: Ei a vizsgalt Gtszakaszon athalado teljes 1égszennyezdanyag kibocsatasa az i-
edik szennyez6 anyag komponensbél [mg/s m];
€ij a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezéanyag komponenshél a
jarmiifolyam tényleges sebességénél [g/km]
N; a jarmiifolyam jarmiiszama az adott jarmiitipusbol (j=1 - személygépkocsi,
3 j=2 - 3,5 t-nal nagyobb tomegii tehergépjarmi, j=3 - autdbusz) [db/ora];
1/3.6*10" a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

Folytonos vonalforras esetén a rovid idejii atlagolasi idStartamra (1 6ra) vonatkozd
koncentracio szamitasa az 0t tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag fiiggvényében, felszin

kozeli receptor pontban, ha eltekintiink az {ilepedéstdl és a kémiai atalakulastol (ez a legrosz-

szabb eset), az alabbi egyenlettel torténik:

\/E 1000 E;
Ci =S ——=—
T SIHO{XU XUZV

ahol: C; azi-edik szennyezé anyag koncentracioja [ug/mB];

Ei a vonalforrasi -edik szennyez anyag emisszidja [mg/s m];
a a szélirdny és az Ut altal bezart szog [°];

67y folytonos vonalforras esetén a fiiggbleges turbulens szorodasi egylitthato [m];
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(0' 220 to 22)
ahol o, a fliggbleges iranyl kezdeti szorddasi egylitthatod, gépjarmiivek esetén o9 =
1,5m
o; a fluggéleges iranyt kezdeti szorddasi egyiitthatd (MSZ 21457/4-80.
Légszennyez6 anyagok transzmisszios paraméterei. A turbulens szo-
rodds mértékének meghatdrozasa)[m]. és
13 H
o, =038xp X 8.7-InL— X X
0
ahol H akibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
X az ut tengelyétdl mért tdvolsag [m];
Zo avizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p aszélprofil egyenlet kitevéje, értéke a stabilitasi indikatortol
fiigg.
A szamitasokat az alabbi paraméterekkel végeztiik: semleges légkori allapot (S=6,

1.55xexpx(-2.35% p)

p=0,282), 3.03 m/s atlagos évi szélsebesség, kistelepiilésre jellemzo feliileti érdesség (z0=0,15

m), az uttal bezart szog 45°.

A biiz terjedése, hatasteriilete
A szagforrastol X tavolsagban a rovid idejii koncentracio nagysaga:
A szagmérési jegyzOkonyvet a 12. szamia melléklet tartalmazza.

A szagforrastol x tavolsagban a rovid idejii koncentracid nagysaga:

c(x) = Q
0,1376 xzx U XX ,
ahol Q az emisszios aram (SZE/s),u a sz¢l atlagos sebessége,x a forrastol mért tavolsag.
A térségben az éves atlagos szélsebesség 3.03 m/s.

1,609

Szélsebesseqy (ms)

Al
- W e




A fiitésbél kibocsatott 1égszennyezd anyagok mennyisége:

Pontforrasok

. Kémény |Kémény
Berendezés helye | Megnevezése Telj. | db| Osszesen | magassag | dtmér
(épiiler) kW kW m m
fiaztato cdzzal lizemel6 kazanok 110[ 2 220 4 0.400

A tiizel6berendezések teljesitményei nem érik el a 140 kW értéket, igy a levegd védel-

mérdl sz616 306/2010. (XI1.23.) Kormdnyrendelet 36.§. (2) bekezdése értelmében az e forra-

sokkal kapcsolatos levegé6tisztasag-védelmi hatosagi tigyekben a megyei kormanyhivatal jara-

si hivatala jar el els6 fokon.

Szakirodalom alapjan a gaztiizeléskor becsiilt emisszioks

CO NOy(mint NO»)
0.32 g/m” 2 g/m”

Szén-dioxid (CO»)
Fizikai normaléllapotban (273 K, 101325Pa)
101

102m3CO  2241Tmol CO,  0,4462molCO 0,4462mo|><44i002
P - : = =19,63——

, 1m® fiistgaz 1m® fiistgaz 1m? fiistgaz 1m? fiistgaz m°

1tf %CO =

,azaz 3
CO, [g/m°] = 19,63 x CO, [tf%]

A gyakorlatban el6fordul6 jellemzo értékek gaz esetén:

CO» (tf%) | CO, (g/m”)
8.0 157

A PB gaz 111.5 MJ/m3 éftiértékét figyelembe véve az alabbi gazfogyasztasokkal és
kibocsatasokkal szamolhatunk:

Cco

Teli o Gi Kibocsatas
Megnevezése | Kazdn el db ssaesen azfogy. Cco | NOx | CO,
(épiilet) 3

kW kw m~/h g/h

fiaztatd gazzal iizemel1 kazanok 110 2 220 23.294 7454 | 46.588 3657.2
mg/m3

33.68 | 210.53 16526

4
Diffuz égéstermék kibocsatok, ill. kibocsatdasok:

Elvégezve a fenti szakirodalmi becsléseket, kapjuk:
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Epiilet Berendezés Telj. 4 __Osszesen gizfogy | CO | NOy | CcO,
kW kW m°/h g/h
szocialis épiilet | kondenzacios falikazan 243 1 24.3 0.78 0.25 1.57 123
porta F8-50 gazkonvektor 58 1 5.8 0.19| 0.06f 0.37] 29
Osszesen 2 30.1 | 0.97 | 20.71|129.44| 10161

A sertéstelep atlagos Osszes szennyezé anyag kibocsatasai (feltételezve, hogy az NOx 2/3a-
NO2):

Forras NH3 [ CHg | N2O| CO NOyx | NOy| CO»

tipusa g/h
Diffaz 420| 4440 | 14.4] 1.020, 6.37| 4.25( 500
Pont - - - | 7454 | 46.59 | 31.06| 3657

OSSZES | 420 | 4440| 14.4|8.474 | 52.96 | 35.31| 4157

A levegoé védelmérol szolé, a 292/2015. (X. 8.) Kormdnyrendelettel modositott
306/2010.(X11. 23.) Kormdnyrendelet szerint a telephelyen nem létesiilnek 140 kW névle-
ges bemené hételjesitményii kazanok fiistgazait elvezeté kémények, ezért a telep Kibo-
csatasait diffaznak tekinthetjiik.

A 2. § 12a. pontja definialja a helyhez kotott diffuz forras hatasteriiletét:

»a vigsgdlt diffuz forrdas koriil lehatarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a diffiiz
forras dltal maximalis kapacitaskihaszndlds, ennek hidanydban jellemzd iizemallapot mel-
lett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatdarozhato — légszennyezd anyag terjedése kovet-
keztében a légszennyezd diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkdori meteoro-
logiai jellemzGk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi iddétartamra szdamitott
varhato talajkozeli levegéterheltség-valtozas

a) az egyords (PMuvesetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PMuvesetében 24 oras) maximalis érték 80%-andal nagyobb.”

Légszennyez6 anyag mérések a teriileten nincsenek, ezért az alapterheltségeket az
éves hatarérték (ha van) 15%-aban (NOx/NO2 aranyt 3/2-nak tételeztiik fel), PM10 ese-

tén 30%-aban hataroztuk meg.

NH3| CHq [N2O| CO | NOy | NOy [ COp
pg/m
1 éras hatarérték | 200 - - 10000 | 100 | 200 -
Alapterheltség 0 0 0 450 6 9 0
A-feltétel 20 - - 1000 | 10 20 -
B-feltétel 40 - - 1910 | 19.2 | 38.2 | -
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A rovid idejii atlagos ammonia terheltség nem éri el a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet-
ben megallapitott hatarértékeket.

A fenti ,,A” feltétel (200*0,1=20 pg/ms) szerint becsiilt hatastavolsag 61 m, amit csak
tajékoztato jelleglinek tekinthetiink.

Ammoniara alapterhelés nincs, igy a ,,B” feltétel: 200%0,2 = 40 ug/ms, amit az NHs ter-
heltség

20 m tavolsagban ér el. A ,,C” feltétel: maximum, 44.4*0,8 = 35,5 ug/ms3, amit az NHs
terheltség 26 m tavolsagban ér el.

Az1450 méterre 1évi legkozelebbi lakott ingatlanndl a rovid idejé (1 oras) ammonia
terheltség 0.434 pg/ma, a hatarérték (200 pg/m3) 0.217%-a. A vizsgalt 1500 m-es korzetben

atlagosan 3.62pug/mamaximalis 1 6ras ammonia terheltség varhato.

A diffaz NOx kibocsatas hatastavolsaga 26 m a ,,C” feltétel szerint (2.77pug/ms), az
»A” s

,B” feltételek szerint (20, ill. 38.2 pg/ms3) nem allapithaté meg hatdstavolsag. A varhato
maximalis egy Oras terheltség 3.46p1g/m3, m-es tavolsagban varhato NOx immisszi6 0.0512

pg/ma.

A vizsgalt 1500 m-es korzetben atlagosan 0.319ug/m? 1 6rads NOx terheltség varhato.

A diffaz NO2 kibocsatas hatastavolsaga26 m a ,,C” feltétel szerint (1.85ug/ms), az
»A” €s

,B” feltételek szerint (20, ill. 38.2 pg/m?) nem allapithatd meg hatastavolsag. A varhato
maximalis egy oras terheltség 2.31pg/ms, 1450 m-es tavolsagban a varhaté NO, immisszid

0.0343 pg/me.

A levegéterhelés csokkentését célzo megoldasok

Az alkalmazott tartasi technoldgia biztositja karos levegdterhelés megel6zését.
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3.1.3. Osszefoglalo

A telep altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok éves terjedésszamitasi eredményeit az

alabbiakban foglalhatjuk Ossze. A tablazat az alapterheltséghez ,,hozzaadott” szennyezettsé-

geket mutatja be.

NH3 | CHys N>O CoO NO; NOyx | CO»
ng/m >
1 6ras hatarérték 200 10000 100 200 -
Alapterheltség 0 0 0 450 6 9 0
A-feltétel 20 1000 10 20 -
B-feltétel 40 1910 18.8 38.2 -
Maximalis 1 6ras terheltség 444 | 290 | 0.941 | 0.553 2.31 346 | 272
C-feltétel 355 | 232 | 0.753 | 0.442 1.85 2.77 | 218
m
Maximalis 1 6ras terheltség tavolsaga 13 13 13 13 13 13 13
A-feltétel tavolsaga 61 -
B-feltétel tavolsaga 20 -
C-feltétel tavolsaga 26 26 26 26 26 26 26
pg/m ®
A vizsgalt teriilet éves atlagos
, 0.0340|0.3590.00117 |0.00465 [ 0.00309 |0.0291 | 2.283
terheltsége
3.2. Viz

3.2.1. A jellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése

A sertéstelep a 1752-4/2005.-rol modositott 17957-4/2011. szamu vizjogi tizemeltetési

engedéllyel rendelkezik monitoring rendszerre vonatkozoan.

A telep sajat vizellato rendszerrel ellatott ugyan (2279-1/2005.szamu vizjogi iizemelte-

tési engedély a Narivo Kft. részére érvényes 2030-ig), de jelenleg sziineteltetés alatt van.
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A Szbgedi - Gazdasag Kft. 2014.04.23-an szerzédést kotott az ERV Zrt.-vel, amely
szolgaltatja a sziikséges vizmennyiséget, mind a szocialis, mind az allatok itatasara, az 6lak
tisztitasra €s a tlizivizkivételhez is egyarant, tovabba az 0j hizlalda megépitése utani tobblet

igényt is. A szerzOdést és a tobblet sziikségletrdl 1év6 nyilatkozatot a melléklet tartalmazza.

Kt hely Sajoszoged, sertéstelep 1. sz. furt kat
EOYV koordinata (m) Y X
793.400 291.600
Kataszteri szam -
Talpmélység 8,0
Csovezés Felso él Alsé él Atméré/anyag
(m) (m) (mm)
0,0 8,0 NA 32/acél
Sziirézés Felso perem Alsé perem
(m) (m)
6,5 7,5
Nyugalmi vizszint (m) -55
Uzemi vizhozam (I/perc) 55
Uzemi vizszint (m) -6,7
Kt hely Sajoszoged, sertéstelep 2. sz. asott kut
EOYV koordinata (m) Y X
793.300 291.800
Kataszteri szam -
Talpmélység 10,65
Csovezés Felsé6 él Also él Atméré/anyag
(m) (m) (mm)
0,0 10,65 800/750
Beton
Nyugalmi vizszint (m) -7,0
Uzemi vizhozam (I/perc) 100
Uzemi vizszint (m) -7,6

3.2.2. A friss viz beszerzésére, felhaszndlasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgdltatasok bemutatdsa. A technologiai vizigények kielégitésének, a
tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo vizigénybevételeknek (vizszintsiillyedés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatdsa

A korabbiakban mar ismertettiik.
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3.2.3. Az ivoviz beszerzés, ivoviz ellatas, a kommunadlis és technologiai célu felhasznalas
bemutatdsa

Az ivoviz beszerzés, ivoviz ellatas az ERV Zrt. —vel kotott szerz6dés keretein beliil tor-
ténik.
A szerzodés masolat a 8. szamu melléklet tartalmazza.

A jelentkez6 vizigények jelenleg:

Sertés itatas 251/d,db  6.676 db 13 402 m%/év
6l takarits turnusvaltaskor 10 m*/alkalom 10 alkalom 100 m*/év
Szocialis vizigény 60 1/d.f6 15 16 329 m*/év
Lekotott vizigény: 13.831 m3/év

A jelentkezd vizigények a bovitést kovetden:

Sertés itatas 251/d,do 9.857 db 19.788 m*/év
0l takaritas turnusvaltaskor 10 m*/alkalom 10 alkalom 100 m®/év
Szocialis vizigény 60 1/d.f6 15 f6 329 m*/év
Lekotott vizigény: 20.217 m¥/év

A vizfelhasznalas:

> jellege: gazdasagi céli egyéb (100 %)
»  vizkészlet tipus: ivoviz

»  vizmindségi osztaly: l. osztaly

»  id6szaka: folyamatos

»  vizmérés: vizmérdoraval

Koréabban a vizigény kielégitése a telephelyen telepitett kutak segitségével tortént.

A kut a tervek szerint geologiailag védett, pleisztocén kora rétegvizadd réteget tart fel.
Azonban a két meglévo furt kutat a Kft. felijitani szeretné a kozel jovoben, ezt kiilon eljaras kere-
tében fogja kezdeményezni az engedélyes a hatdsagnal. A viztermeld 1étesitmény pontszert helyét
a tervezo jeldlte ki —a 101/2007. (XI11. 23.) KvWM rendelet 3.§ (1) bekezdés alapjan- a beruhazo

igényei illetve hatdsadgok eseti eldirasainak ismeretében, azok figyelembevételével.

3.2.4. A vizkészlet - igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

A Szboged-Gazdasag Kft. tevékenységét 2015. juliusaban kezdte meg, igy nem rendel-

keznek 5 évre visszamend adatszolgaltatassal.

59



A telepen dolgozok atlaglétszama ~ 15 £6. A sziikséges vizmennyiséget az ERV Zrt.
szolgaltatja, igy bevizsgalasa nem kotelezd, mivel a Zrt. sajat laborral rendelkezik, ¢és folya-
matos vizsgalatot végez. A sajoszdgedi telep szocidlis céli ivoviz felhaszndldsa nem haladja
meg a 10 m3/d mennyiséget a telepen dolgozok 1étszama nem haladja meg az 50 fot, igy a
vizsgalatok gyakorisagat a 1 db ellen6rzé bakteriologiai és kémiai vizsgalatban hatarozza
meg a 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelete az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés €s

munkakoriilmények altalanos egészségiigyi kovetelményeirdl sz616 jogszabaly.

3.2.5. A szennyvizg keletkezésének helyének, a szennyvizek mennyiségi és minoségi
adatainak bemutatdsa a technoldgiai leirasok alapjan

A szocialis helységekbél kikeriilt szennyviz (329 m*/év) 10 m® —es szennyvizgyiijto ak-
naba keriil, onnan pedig szivattyu segitségével a kdzcsatornaba, majd a helyi szennyviztisztitd
telepre, zart rendszeren keresztiil. Az egész telep lagiinas rendszer kialakitasu higtragyas
cids vezetéken a 40 m-es kozponti akndba keriil, onnan zagyszivattyuk tovabbitjak a telepi
belsé szigetelt higtragya medencékbe. A higtragya medencékbdl 2 x 4000 m® rendszerint
Osszel és tavasszal elszallitasra keriil a term6foldekre a Kft. altal bérelt gépek segitségével.

A fent leirtak nem tartoznak a 220/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet szerinti engedé-

lyezései kotelezettség hatalya ala.

3.2.6. A szennyviz dsszegyiijtésére, tisztitasdra és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasdra, vagy elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatorndk, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovdabba az iszapkezelés, iszap mindség és — elhelyezés
adatainak ismertetése

Az 6lak tisztitasabol szarmazd szennyvizek a tragyataroldo medencékbe, masik része pe-

dig a kézmiicsatornaba kertil, a 3.2.5. pont alatt leirtak alapjan.

3.2.7. A csapadékviz - rendszer bemutatdisa

A telephelyen nincs kiépitett csapadékviz elvezetd rendszer. Az épiiletekre hulld csapa-
dekviz Osszegyljtésére fliggderesz, levezetésére lefolydcsatorna szolgal. A telepen kifutok

nem épiiltek, igy a csapadékviz az ingatlanon beliil elszivarog, illetve felszini folyokdkon ke-
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resztiil a telep melletti arkokba keriil 6sszegytijtésre, ahol elszikkad, elvezetédik. A tevékeny-

ség soran nem szennyezddnek.

3.2.8. A vizkészletre gyakorolt hatasokat vizsgalo monitoring rendszer adatainak miikodési
tapasztalatainak bemutatdsa, beleértve mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések
hatasanak vizsgalatat, hatasteriiletének meghatarozasat, értékelését

A telep a Sajo folyo vizgytijtdjéhez tartozik.

A Saj6 foly6 jobb oldali partvonala a sertéstelep E-i keritésétél 16 m tavolsagra huzo-
dik.

A Sajo folyo 6,0 m széles parti savjat a sertéstelep tervezett bévitése, rekonstrukei-
6ja nem érinti!

A sertéstelep legalacsonyabb pontja 97,80 mBf. Az a tertilet a telephely D-i oldalan ta-
lalhatd, a 35. sz. fékozlekedési ut kornyezetében.

A beruhazassal érintett ingatlan E-részén a terepszint magassaga 100,20-100,60 mBf-i.

A telephely terepszintje a Sajo folyo felé emelkedik 2,4-2,6 m-rel.

A vizfolyéasokkal a vizsgalt teriileteknek kozvetlen kapcsolata nincs.

A Sajo folyo nagyvizi arvizi elontése a sertéstelepet nem fenyegeti.

A tevékenységnek felszini vizre gyakorolt kornyezeti hatasa nincs!

A sertéstelepen tervezett beruhazas kdrnyezetében csak a telep sajat vizellatasat bizto-
sit6 lizemeld vizbazis talalhato. A kutak geoldgiailag természetes védettséggel nem rendel-
keznek. A tervezett épitési munkak megvalositasa a felszin alatti vizkészleteket nem érinti,
mert a létesitmények alapozasi sikja nem éri el a talajvizszintet.

A majdani kiviteli munkak soran nem torténik olyan tevékenység melynek kovetkezté-
ben a feddréteg eltavolitasaval a felszin alatti viz a felszinre keriil.

A tevékenység felszin alatti vizre gyakorolt kdrnyezeti hatasa nem létezo!

A talajviz felszin alatti mélysége a telepen iizemeld figyeldkutak szerint 95,6-97,3 mBf
kozott valtozik. A talajvizszint ingadozasanak mértékét a 30-50m-re talalhatd Sajo folyo je-
lentds mértékben befolydsolja. Nagy vizek esetén visszaduzzaszto, illetve taplalo hatast.

A korabbi feliilvizsgalatbdl kitlinik, hogy a valddi viztartd 6szlet a Sajé hordalékkupjat
alkoto kavicsos homok, melynek feddjét a sertéstelep alatt egy 2-3 m vastag agyagos homok-
agyag réteg alkotja (ldsd mellékletek). A kavicsos-homok fedérétege nem folytonos, az egy-

kori Sajo nyomvonalatol fiiggden valtozik.
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A viztartd és fedO Osszletek jellemz0 hidrogeoldgiai és talajfizikai tulajdonsagait az

alabbi tablazat foglalja Gssze:

Kdzet megnevezése Hézagtérfogat (n) Szabad hf;;gtérfogat SZiVé(lEjrsn;gl yezd
Kapillaris zéna

Kavicsos homok | 0,28-0,35 | 0,15-0,20 | 10°-10™
Viztartd 0szlet

Agyagos homok 0,35-0,45 0,05-0,1 10°®

Busch-Luckner alapjan

A sertéstelep a legszerencsésebb kornyezetfoldtani tulajdonsagokkal rendelkez6é helyen
fekszik, hiszen a viztartdo Oszletet egy rossz szivargashidraulikai paraméterekkel rendelkezé
réteg fedi. Mivel a fed6 agyagos-homok réteg lencsés szerkezetli, nem folytonos, ezért teriilet

szennyezOodésérzékenységet nem befolyasoljak.

A monitoring rendszer 3 db figyel6 katbol (M-1, M-2, M-3) all a kdvetkez6 azonosito-
val: 27577.

Monitoring kit

jele Talpmélysége Terepszintje EOV koordinataja (m)
(m) (mBf.) Y X

M-1 8,0 98,15 793.443 291.938
M-2 8,0 100,59 793.382 291.879
M-3 8,0 100,33 793.555 291.847
A figyel0 kutak lizemeltetését az alabbi rendben végzik:
Negyedévenként elvégzendo feladatok:

v Nyugalmi vizszint és talpmélység mérés

v Tisztit6 szivattyazas

v Akkreditalt vizmintavétel €s labor vizsgélat altalanos paraméterekre

(pH, KOlk ammoénia, nitrat, nitrit, foszfat, szulfat, fajlagos vezet6 képesség)

v Eves bevallas készitése (FAVI), targyévet kovetd marcius 31-ig

A felszin és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa:.

A teriiletek szennyezddési érzékenységi besoroldasat a 219/2004. (VI1.21.) Kormdny-

rendelet alapjan hatarozhatd6 meg. A adatok  kiértékelésekor a

10/2000.(V1.21.) KéMEiuM-FVM-KHVM rendeletben rogzitett szennyezettségi hatarértéke-
ket kell figyelembe venni.

szennyezettségi
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Mintavételi id6- Komponens 27557-Monitroing kit azonosit6
pont P M-1 M-2 M-3
Ammonia <0,05 mg/l 0,12 mg/l 0,18 mg/l
2016.02.12. Nitrat 15,4 mg/I 11,5 mg/l 34,8 mg/l
Foszfat 0,10 mg/I 0,13 mg/l 0,12 mg/l
Mintavételi id6- Kombonens 27557-Monitroing kit azonosité
pont P M-1 M-2 M-3
Ammonia 0,08 mg/I 0,08 mg/l <0,05 mg/l
2016.04.25. Nitrat 115,6 mg/| 26,3 mg/l 253 mg/l
Foszfat 0,24 mg/l 0,20 mg/l 0,20 mg/l
Mintavételi id6- KOMDbonens 27557-Monitroing kit azonosité
pont P M-1 M-2 M-3
Ammonia <0,05 mg/l 0,06 mg/I 0,91 mg/l
2016.08.09. Nitrat 29,8 mg/l 30,9 mg/l 25,9 mg/l
Foszfat 0,11 mg/l 0,10 mg/I 0,35 mg/l
Ammonia
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Foszfat

0,4

03 - =

0,25

0,2 /’:\\\ ——M-1
A5 T / M2

/ \ M-3
0,1 % —

0,05

A telephely talajvizre gyakorolt hatasat a figyel6kutak segitségével ellendrizhetjiik.
A szennyezés terjedését a Darcy képlet szerint szdmolhatjuk az alabbi 6sszefiiggés alap-
jan:
k*i
v=—, ahol
n

k (m/s)= szivérgas tényez6=10" (iszapos homok)
i= hidraulikus esésgradiens=0,0125

n=porozitas (Busch-Luckner alapjan)=0,28 (iszapos homok)

kavicsos-homok v:4,4*10'6m/s=0,38 m/nap=140 m/év

Mivel a rendelkezésekre all6 eredmények szerint egyik figyelokutban sem volt olyan

szennyezettségi hatarértéket meghaladd koncentracid, igy nem jeldlhetd ki szennyezett tertilet.

3.2.9. Osszefoglalé

kiil.
A telepen beliil zart rendszerben mozog a higtragya, igy kizarhato a talaj és a felszin
alatti vizek szennyezése. A higtragyatarozok miszaki védelemmel vannak ellatva. A keletke-

z6 higtragya mezOgazdasagi teriileteken van elhelyezve, a 3.3.6. pontban leirtak alapjan.
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A teriileten lizemel6 monitoring hal6zat miiszaki tulajdonsagai és elhelyezkedésiik meg-
feleld biztositékot nyljtanak a higtrdgya gylijtérendszer megfigyelésére. Tovabbi bovitést

nem igényel.

3.3. Hulladék

3.3.1. A hulladékképzidéssel jaro technologiak és tevékenységek bemutatdsa, technologiai
Sfolyamatabrak készitése

A hulladék képzodés a tenyésztés soran, a gyogykezelésbol, az allat elhullasbol, vala-
mint a karbantartasbol termelddik. Az egyéb telepiilési hulladékok keletkeznek az étkeztetés-
bol.

A bovités soran minimalis hulladékképzddéssel kell szdmolni, ugyanis bontdsi munka-
folyamat nem fog torténni. A munkalatokat az épitésztervezo feliigyelete mellett, a kivitelez6
cég fogja végezni. Az épitési munkalatokhoz sziikséges gépek, berendezések és egyéb eszko-
z0k az épitéssel megbizott vallalkoz6 tulajdondban vannak, azok rendeltetésszerli hasznalaté-

r61 O gondoskodik.

Az épités elvégzéséhez, altalanos épitdipari gépeket (szallitojarmiivek, homlokrakodok,
beton mixer, illetve egyéb lasst jarmiivek) vettiink alapul, melyekkel a sziikséges munkafazi-

sok elvégezhetdk.

Az épitési teriileten gépkarbantartést, javitast nem végeznek, igy ebbdl eredéen veszé-
lyes hulladékok keletkezésével nem kell szamolni. A munkagépek javitasa, karbantartasa és
mosasa engedéllyel rendelkezd szakcégnél kertil elvégzésre.

A hulladékok kezeldnek torténd atadasa a 213/2001. Kormdnyrendeletben foglaltak
szerint torténik. A hulladékkezeld a hulladékok atvétele utan engedélyeiben foglaltak szerint
azokrol gondoskodik. Az elszallitott hulladékokrol, elszallitasokrol késziilt nyilvantartasokat,
bizonylatokat, szdmlakat és szallitoleveleket meg kell drizni, a vonatkoz6 jogszabalyi eldira-
sok szerint kell azokat kezelni, valamint az eldirasoknak megfeleléen azokrol jelentést kell
késziteni az illetékes kornyezetvédelmi feliigyeldség felé.

Az épitési tevékenység soran keletkezd hulladékok a kornyezeti elemekre, illetve a re-

ceptorként jelenlévd emberre, €éldvilagra gyakorolt hatasa 1étezd, de elviselhetd!
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A hulladékokrol a targyévet koveté év marcius 01-ig Kell bejelentést tenni. Az adat-

szolgaltatast a 164/2003. (X. 18.) Kormdnyrendelet el6irasai szerint kell teljesiteni.

3.3.2. A technologiai és tevékenység sordn felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmeérleg készitése a hulladék keletkezésével jaro
technologiakrol

Az alabbi tablazat a 2015. juliusdtol, 2016. november 30.-ig torténd idészakot mutatja be

| 2015.&v | 2016. év
Sertéstelep
E'eketr‘;ﬂos ener- KWh/éy 27500 36666,6
PB gaz fogyasztas kg/év 2,5 3,33
Al Viz m’ 6915,5 9220,6
apanyag Takarméany tonna 2300 3066,6
Fert6tlenitészer kg 600 800
Kan db 4-5 4-5
Koca db ~320 ~320
Hizo db 6250 8333,3
Termék Tenyész sertés db 1250 1666,6
Hibas sertés db 150 200
Higtragya m’ 7175 9566,6
Hulladek - - =
hulladék kg 80 106
Szocialis 1étesitmények
Szennyviz m° 164,5 219,3
Kommunalis hulla-
dek kg 166 221,3

3.3.3. A keletkezo hulladékok mennyiségének és osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosito szamadt, veszélyességi osztalydt és a veszélyességi jellemzait is
meg kell adni technologianként és tevékenységi bontasban)

Bovités soran keletkezo hulladékok:

Sor- Epitési hulladék Kezelési mod
szam | Hulladék anyagi min6- | Hulladékaono Tomeg megnevezése helye
sége szerinti csoportosi- | sito kodszam ()
tas
1. Kitermelt talaj 1705 04 1.500 Hasznositas tereprendezés az

épitési teriileteken
(018/1 hrsz.)

2. Betontormelék 170101 150 Hasznositas Utstabilizalds
(018/1 hrsz.)
3. Fahulladék 1702 01 18 Hasznositas Kivitelez6 elszallitja
4. Miianyag hulladék 1702 03 1 Hasznositas Kiv. elszallitja
5. Fémhulladék 170107 4 Hasznositas Kivitelez()"elszéllitja
(MEH)
Osszesen 2.673
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Uzemelés sordn keletkez hulladékok:

A tervezett beruhazasok megvalositasat kovetden a sertéstelep lizemeltetése soran a 16/2001.

(VIIL.18.) KoM rendelet szerinti hulladéknak mindsiil6 anyagok a kovetkezok:

kok
(gyodgyszeres gongyoleg)

zsak

Hulladék
Sor
: a Becsiilt Ty
sz | Hulladék anyagi mindsége Hulladersk’— mennyi- v Py Kezelési m’0d
m c e A azonosito 7 Gyiijté és/vagy tarolo megnevezése
szerintl csoportositas z : seg
kédszam helye
Hulladékka valt allati szove-
tek Gytjtékuka (2 db)
1. *
(nem fert6z06 betegségben 020102 2000 35 m? -es fedett épiilet ATEV Zrt
elhullott allatok tetemei)
L1y e v 1oy , 3, . L. Mezogazdasagi
2. Allatlr urlrllek, Vlzele:[, tragya 02 01 06 14.350 4000 m* tragyatarolo hasznositas
(hig- és almos tragya) medence (2db)
Emészt6godorbol szarmazo - .
iszap . Kozlizemi szenny-
3. r r1 7 7 . ror
(kommunlis folyékony 2003 04 329 Szennyvizhalozat viztisztito telep
hulladék)
Egyéb telepiilési hulladék
4. (kommunalis szilardhulla- 200301 3 200 | Miianyag kuka MireHuK o6z Kft.
dékok)
Veszélyes anyagokat tartal-
5 maz6 csomagolasi hulladé- 1501 10 80 200 | Fém kuka + nylon EMK K.

3.3.4. A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése

A hulladékok gytijtési modjat a 3.3.3. pontban 1évo tablazatban ismertettiik.
A telephelyen keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat szelektiven gytijtik

és taroljak. A hulladéknak megfelel6 hulladékazonositd koddal ellatott taroloedényekben.

Kommunalis hulladék gvyijtése:

A kommunalis hulladékok gyiijtése a telephelyen jol megkozelithetd két ponton torté-

nik. Az elsé a bejaratnal kozvetlen az Orszolgalat épiilete mellett, illetve a szocialis épiilet

mellett, mivel tilos bevinni barmiféle személyes holmit, illetve élelmet. A hulladék gytjtése

hagyomanyos 200 l-es feliratozott, miianyag kukakban torténik. Heti rendszerességgel a
MiReHuKo6Z Kft. szallitja el.

67




A kommunalis szennyvizet nem gytjtik, hanem egy 10 m>-es szennyvizaknéaba, majd
onnan atemeld szivattyl segitségével a szennyvizhaldzatba csatlakozik, majd a szennyviztisz-

tito telepre.

Allati tetem gylijtése, taroldsa:

A telephelyen boncolasra alkalmas hullakamra lett kialakitva, amely padozata és fala
lemoshato, hideg- meleg vizzel és csatornaval, 6nalldé szennyviz aknaval ellatott, amely meg-
felel a 41/1997 (V.28.) FM rendelettel kiadott Allategészségiigyi Szabalyzataban el6irtak
szerint. A hullakamrdban 6nallé boncol6 helység van kialakitva, amelyet klorluggal fert6tleni-
tik rendszeres idokozonként. Az elhullott allatokat milanyag konténerekben taroljak, az elszal-
litdsig. [Esetenként azonnal, tobbnyire 2 naponként szallitds torténik. Az ATEV
Fehérjefeldolgozo Zrt. az elhullott, elszallitott allatokat komposztalja.

Kézi hullaszallito

Az allati hulla tetemeket a telep a K-i oldalanal talalhaté zarhato téglaépiiletben gytjtik.
Alapteriilete: ~ 35 m?, kiiszébszintje 0,1 m —rel emelt, igy a csapadékviz bejutas akadalyozott.
Az éllati hulladékok kezelésének és hasznositasukkal késziilt termékek forgalomba ho-
zatalanak allategészségiigyi szabalyairol szol6 71/2003. (V1. 27.) FM rendelet értelmében az
allati hulladékot (ideértve az elhullott, ledlt, halva sziiletett allatok tetemeit) a keletkezésiiket
kovetd 24 oran beliil 6ssze kell gytijteni, és be kell szallitani feldolgozé tizemrészbe és el kell

kezdeni a megsemmisitésiiket.
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Veszélyes hulladék gyujtése:

A veszélyes hulladékok gytijtését a 98/2001. (V1.15.) Kormdnyrendelet eldirasai alap-

jén kell végezni.

A veszélyes hulladékok gytijtése az alabbi alapelvek szerint torténik:

- A keletkez6 veszélyes hulladékokat kiilon, szelektiven gytijtik

- A gyijtéhelyen a keletkezé hulladékot maximalisan 6 honapig taroljak, majd
adjak at az arra érvényes engedéllyel rendelkezonek

- Mas tipusu hulladékkal nem keverik

- Jogszabalynak megfeleld edényekben tarolédnak a hulladékok

- A veszélyes hulladékok gytijtésére kiilon munkahelyi gylijtéhelyeket alakitot-
tak ki, konnyli megkdzelithetoséggel

- Naprakész nyilvantartas vezetése 164/2003. (X. 18.) Kormanyrendelet alapjan

Higtragya gvyijtése:

A keletkez higtragya gytijtése (15.120 m%/év), 2 db 4000 m®-es tarolomedencében tor-

ténik, ahova szigetelt rendszeren jut el a higtargya.

Csokkentesére kiilonbozo eljarasokat vezetettek be:

v vizfelhasznalas csokkentése az 6lak tisztitasakor
v uritési szokasok kialakitasa az allatoknal
v higtragya nyersfehérje csokkentése

3.3.5. A hulladékok telephelyen beliil torténd kezelésének, tiroldsanak, az ezeket
megvalosito létesitmények és technologiak részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki és
kornyezetvédelmi jellemzoit

A telephelyen beliil hulladékot nem kezelnek, csak gyijtenek és ideiglenesen tarolnak

a 3.3.4. pontban leirtak alapjan.
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3.3.6. A telephelyrol kiszallitott (export is) hulladékot szallito, datvevo szervezetazonosito
adatai, a hulladék szallitas folyamatanak (eszkoze, modja, utvonala) ismertetése

A veszélyes és nem veszélyes hulladék szallitasat szerzddés alapjan, engedéllyel ren-

delkez6 szervezetek végzik. A szerz6dések masolatait a melléklet tartalmazza.

A Kft. BOF/01/2563-14/2015. szamu tragya elhelyezési engedélye alapjan elmondhato,
hogy majd ~ 200 Ha term6fold all az eddigi rendelkezésre, a keletkezd higtragya elhelyezés-

re, az alabbi terileteken.

Telepiilés MePAR blokk Helyrajzi szam Engedélyezett
teriilet (ha)
Sajodszéged FB3F7-K-11 019 3,3073
Sajészsged F7XN7-N-11 0111/4 7,2923
Sajoszdged F7JN7-8-11 0117/18 2,2726
Sajoszaged F7XN7-N-11 0111/7.8 1.2996
__Sajészéged F9727-D-11 0113/7,8 1,5719
Sajoszéged F9887-M-11 0105/11 25,8822
Sajdszoged F9887-M-11 0105/15 2,1764
Sajbészdged FBN887-1-11 0107/3,5,7.8 6,0917
Sajoszoged F8N887-1-11 0107/11 42788
Sajoszbdged FO887-M-11 0105/3 26443
Sajoszoged FAE27-M-11 0109/3,4.6 35006
Sajdszbged FAE27-M-11 0109/8,9 2,6968
Sajoszéged FAE27-M-11 0109/13 _ 2,0431
Sajoszoged FAPF7-A-11 0103/12 20,7547
Sajészoged FAPF7-A-11 0103/18 6.8771
Sajoészoged FAPF7-A-11 093/1 7,6972
Sajoszoged FC727-F-11 093/2 6,3512
Sajoszoéged FC727-F-11 093/6 3.8113
Sajoszoged FA727-E-11 074/2,3 10,5794
Sajészoged FJN87-9-11 0122/7,8 1,3384
Sajészoged FE4N4-X-11 0130/3 10,7618
Hejobaba FC127-8-11 021/4 7.5798
Hejobaba FCKV7-M-11 02311 9,4623
Hejobaba FCM27-V-11 026/1,2 6,9856
Hejobaba FOF4N-U-11 039/5 35,5782
Osszesen: - - 192,8146

A laborvizsgalatok alapjan évente felhasznalhato higtragya maximalis mennyisége
110,46 m*/ha. A felhasznalas soran a talajvédelmi tervekben meghatarozottak szerint, a ter-
mesztett novények tdpanyagigényét figyelembe kell venni, és annak megfelelden kell a kijut-

tatott dozist megvalasztani.

Higtragya szallitds: Juhasz Istvan 3599. Sajoszoged IV. Béla ut 2/a

Juhész Istvanné 3599. Sajoszoged IV. Béla ut 2/a
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Kommundlis hulladék szallitas:
A kommunalis hulladékot a MiReHuKo6z Nonprofit Kft. szallita H-3518 Mis-

kolc,Erenyd u. 1. A szerz6dés a melléklet tartalmazza.
Veszélyes hulladék szallitis: EMK- Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kift.

szallitja H-3792 Sajobabony, Gyartelep.
A szerz6dés a 9. szamii melléklet tartalmazza.

Allati_hullatetem szallitds: ATEV Fehérjefeldolgozé Zrt. szallitja 4079. Debrecen,

Bank
A szerzddés a melléklet tartalmazza.

1 Sajbors

Séjow:b’ged | e

Szakald

Hejdszalonta

Jelmagyarazat:

= Tragya szallitasi Utvonal

MiReHuK®6z szallitasi utvonala

= ATEV szallitasi Gtvonala

Sertéstelep ’

Hejébaba

F6bb hulladékszallitasi utvonalak
3.3.7. A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezo hulladékok mennyiségének és kornyezeti

veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

A keletkezé hulladékok meghatarozo6 része az allati hulla, melynek csokkentése a te-
lepelemi gazdasagi érdeke. Ennek érdekében tigy alakitottak ki a tartas technologiat, hogy az
allati tetemek mennyisége a leheté legkevesebb legyen. Ennek érdekében uj, korszerii hizlal-

da épitését szorgalmazzak.
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3.3.8. Mas szervezettdl atvett (import is) hulladékok mindségi osszetételének,
mennyiségének és szarmazdsi helyének (datado azonosito adatai), valamint kezelésének
ismertetése

Nem torténik mas szervezettol hulladék atvétel.

3.3.9. A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi osszetételének, mennyiségének és
Szarmazasi helyének (dtado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése

Begytijtéssel sincs mas hulladék atvétel.

3.3.10. Osszefoglalo

A telephelyen keletkezé hulladékok és veszélyes hulladékok kezelése (gytijtés, tarolas,

elszallitas, atadas) a jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen fog torténni.
3.4. Talaj

A vizsgalt objektum (100,5 mBf) Magyarorszag tajainak rendszertani besorolasa szerint

az alabbi tertileten helyezkedik el:

Nagytaj: Alfold

Ko6zéptaj: Eszak-alfoldi hordalékkup siksag

Kistajcsoport: Borsod-Abatj-Zempléni sikvidék

Kistaj: Sajo-Hernad sikvidek

Sajoszoged a Sajo-Hernad sik K-i peremén helyezkedik el, a Sajo jobb partjan. A telep-
hely

Sajoszoged kozség belteriiletének NY-1 hatdratél NY-ra, ~931m —re, a 35. szamu fout

E-i oldalan.

A teriilet mérsékelten meleg és szaraz videk.

Az évi napsiités eléri 2070-2080 orat. Nyari 0sszeg 830-840 ora, a téli 200-210 ora ko-
riili.

A hémérséklet sokévi atlaga 10,6-10,7 °C, a tenyészidészak kdzéphémérséklete 17,4-
17,5 °C. Evente 196 napon at, aprilis 8 és oktober 21 kozott a napi kozéphdmérséklet altala-

ban meghaladja a 10 °C-ot.
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A fagymentes id6szak hossza 203-205 nap. A legmelegebb nyari napok maximum ho-
mérsékletének sokévi atlaga 34,7°C, a leghidegebb téli napok minimum hémérsékleteinek

4tlaga —16,3 és —16,6 °C kozotti.

A csapadék sokévi atlaga a vidékeken 580-610 mm. A vegetacios idészakban 330-360
mm koriili esé varhato.

Evente 32-33 hétakards nap a valészinii, az atlagos maximalis hovastagsag 18 cm.

3 IN \ LA S -
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Csapadék évi osszegének teriileti eloszldsa mm-ben

3.4.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilet haszndlat megvaltozdsanak adatai

A telephelyet a Hejémenti Allami Gazdasag alakitotta ki. 2003-ban a Meggyfarm Kft.
véasarolta meg a privatizalasokat kovetéen, majd 2006. december 29-én a Meggyfarm Kft.
beolvasztotta a Narivo Kft-be. Folyamatos 1étszamleépitést kovetden, 2010-ben bezartak.

2011-ben a Szogedi-Gazdasag és Sertéstenyésztd Kft. palyazat utjan és oner6bol meg-
vasarolta és alakitotta mai formajava a telephelyet. 2015. juliusaban megkezdte miikodését. A

jov6ben tovabbi fejlesztések varhatoak.
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3.4.2. A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsdgai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok, stb.)

A térség foldtorténeti felépitése a kozség teriiletén lemélyitett vizkutatd furasok szelvé-
nyei alapjan ismert:

0 - 1 m-ig holocén
1 - 253 m-ig pleisztocén
253 - 280 m-ig levantei

A felszint 1,0-1,5 m mélységig holocén koru, barna feltalaj alkotja. A képzédmény erd-
sen humuszos, kdzepesen kotott, gyengén meszes.

Alatta 2-4 m vastagsagt homokos agyag kovetkezik. A térségben lencseszeriien az
aleuritos anyag is jelen van.

Ezt kovetben a jo vizado képességgel rendelkez6 kavicsos homok telepiil a foldtani fel-

€pités soran.

Pleisztocén:

A felsé-pannodniai képzédmények feddjeként és a pleisztocén rétegsor bevezetdjeként
kell megemliteniink a durva szemi liledékét, amely vastagon elboritja a korabbi képzédmé-
nyeket. A Sajo hordalékkupjan helyezkedik el, ahol a hordalékkip anyaga a Sajotol NY-ra
kavicsos, K-re inkabb finom iiledékbdl all. A sertéstelep a Sajo NY-i oldalan helyezkedik el.
Igy az alatta 16v6 talaj kavicsos szerkezetii. A foldtani szelvényrdl késziilt rajzot a 17. szamu
melléklet szemlélteti. A kdzépso-pleisztocén rétegek folydvizi homok, folyovizi iszap, lapi
mocsari anyag, deluvialis agyag jellemzi. A kozépso-pleisztocénban telepiilt rétegek utolso
tagjai rendszerint iszapos-agyagos képz6dmények, amik a felt61todo teriilet lelassult folyovi-
zeinek hordalékszallitasat jelzik. A kavicsos hordalékkip feddjét egy 2-3 m vastag finom iile-
dekekbdl allé agyagos homok-agyag alkotja. Ez a réteg vastagsdga a folyd kozelében a leg-
vastagabb és attol tdvolodva vertikalisan csokken. A folyotol NY-ra mar eltlinik az dszlet, a
kavicsos hordalékkip megjelenési szintje fokozatosan csokken, jelezve azt, hogy a Sajé a

pleisztocén hordalékktipba vagodott at.

A korabbi feltarasok tiikrozik, az alabbi rétegsort, a melléklet tartalmazza:
- 0,8-1,0 m vastagsagban magas szerves anyag tartalmu feltalaj
- agyagos-homok- agyag 1-4 m mélységben

- kavicsos-homok 5m-es mélységtol

74



> “A felszin alatti vizek védelmérdl” sz016 219/2004.(V11.21.) Kormdny-
rendelet 2. szamu mellékletéhez kapcsolodod térképsorozat szerint a targyi teriilet a
felszin alatti viz allapota szempontjabol

2. érzékeny teriilet

kategoriaba tartozik.

Lasd a 12. sz. mellékletet!

> “A vizek mezdgazdasdgi eredetii nitrdtszennyerzéssel szembeni védel-
meérol” sz016 27/2006. Kormdnyrendelet 1. Szamu melléklet B.részeben Sajoszoget te-
lepiilés szerepet, tehat a targyi beruhdzas helye

nitrat érzékeny.

Megjegyzés: A nagylétszamu allattarto telepek egyébként jogszabaly erejénél fogva is nitrat ér-

z€keny teriiletnek mindsiilnek.

» A telepiilési szennyviztisztitas szempontjabol érzékeny felszini vizek és viz-
gyijtd teriiletek kijelolésérol” szold 240/2000. (XI1.23.) Kormanyrendeletben foglal-
tak szerint a telepiilés teriiletén

nincs érzékeny felszini vizfolyas.

> A vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo
vizilétesitmények védelmérdl” sz016 123/1997. (VII. 18.) Kormdnyrendelet szerint a
sertéstelep €s a higtragya tarold6 medencék teriilete nem érint iizemelé valamint tav-
lati vizbazis belso-, kiilso védéteriiletet, hidrogeologiai ,, A”-, hidrogeologiai ,,B”
védoovezet.

A teriilet jelentds részén a talajokat a folydk Ontésanyagain képzddott hidromorf keép-

z6dmények alkotjak, amelyek ontés rétitalaj kifejlodésiiek. A telephely magaslati ponton he-

lyezkedik el, igy 10sz6s Oszleteken kialakult csernozjom alkotja a talajt. A humuszos réteg

vastagsaga jellemzden eléri a 80cm, néhol a 100 cm-t is. A talaj mechanikai 6sszetétele tobb-

nyire agyag €s valyog, ezek valtakoznak.
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Talajviz viszonyok:
A teriilet talajvizszint ingadozasat nagymértékben befolyasolja a ~40 m-re talalhatd Sa-
jo folyo. Nagy vizek esetén visszaduzzasztja €s taplalja, kis vizek esetén forditott folyamatok

figyelheték meg.

Réteg vizek:
A teriileten kevésbé jellemz6 a rétegvizet add kutak jelenléte, ugyanis a Sajo hordalék-

kupjaban tarolt vizkészlet igen jelentdsre rag. 5-7 I/s x km?

3.4.3. A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatdsa

A telepen folytatott, feliilvizsgalt tevékenység eddig talajszennyezést nem okozott. A te-
lephely kornyékén talalhatod kotott agyagtalaj igen jo folyadékzard képességgel rendelkezik, a
nagy kolloid feliilet kovetkeztében nagy a puffer képessége.

A teriileten 1év0 tragyatarold medencék vizzardsaga megfelel a mai kdvetelményeknek.
A telepen pleisztocén hordalékkupot finomszeri oszletek fedik, elvileg csokkentették az el-
szivargas mértékét. Mivel az ammonium, nitrit, nitrat adszorpcids képessége nem megfeleld,
ha azonban a névényi allomany nem veszi fel tapanyag gyanant, a tragyalé leszivarog a talaj-

vizig, ott akkumuléalodik, nem kotédik meg a kapillaris zonaban.
3.4.4. Prioritasi intézkedési tervek készitése

Mivel a korabbi sertéstenyésztésbdl eredd szennyezéseket a korabbi tulajdonos meg-
sziintette, a kornyezetvédelmi mitkddési engedélyben foglaltak alapjan monitoring rendszert
telepitett, és folyamatos lizemeltetés és ellendrzés alatt all a mostani tulajdonos neve alatt is,
s évente akkreditalt laborvizsgalattal végeztetett vizvizsgalattal.

Tovabbi intézkedéseket tettek a sertésolakban keletkez6 higtragya viztartalmanak csok-
kentésére. A tragya nitrogén tartalmanak csokkentését konnyebben emészthet fehérje-
takarmanyokkal val6 felvaltasat kezdeményezték, €s folyamatosan alkalmazzak.

A higtragya zart rendszerének kiépitettsége, csapadékviz bejutasanak megakadalyozésa.
3.4.5. Remedidcios megoldasok bemutatdisa

Nem lesz sziikség talaj remediaciora.
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3.4.6. Osszefoglalo

A telepen torténd vizsgalati eredményekbdl kideriil, hogy talajszennyezés nem tortént.

3.5. Zaj és rezgésvédelem

Jogszabalyi hivatkozasok
Az egységes kornyezetvédelmi feliilvizsgalatnak kotelezéen tartalmaznia kell a

284/2007. (10.29.) Kormanyrendelet 5.§. szerinti hatasteriilet vizsgalatat.

A hatéstertilet lehet kdzvetlen és kozvetett. A zajvédelmi szemponti kozvetlen hataste-
riilet a telekhatartol szamitottan az a tavolsag, ahol a hangnyomasszint 10 dB-el kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték. Zajvédelmi szempontbol nem védett gazdasagi teriileten ennek értéke
nappal az 55 dB ¢&jjel a 45 dB. Ldsd hiv. Kormdnyrendelet 6.§. (e.)

Egyéb esetekben a 1étesitmények vélelmezett hatasteriilete az 5.§. az ingatlanok telekha-
taratol szamitott 100 m tavolsdgon beliili teriilete.

A kozvetett hatasteriilet definialasa a 314/2005.(X11.25.) Kormdnyrendelet 7. sz. mel-
lékletében taladlhatd. Lényegében annak vizsgalatat tartalmazza, a vizsgalt 1étesitmény milyen
mértékben moddositja a tavolabbi kornyezetet. Zajvédelem esetében ez a kdzlekedés zajhatasa-
inak vizsgalatat jeleni.

A zajmérési jegyzOkonyvet a melléklet tartalmazza.

3.5.1. Jelenlegi zajterhelési alapdllapot

A tevékenységgel érintett telep-Sajoszoged 018/1 hrsz- 1000 m-es kdrnyezete:

> E-ra kozvetleniil Sajo folyé hatarolja, majd tolgyes erdd, illetve me-
zOgazdasagi miivelés alatt allo tertiletek, 1000 m-en beliil nincs lakoépiilet

>  EK-re Sajé folyo, mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriiletek, erdéfol-
tok, 1000 m-es beliil nincs lakoépiilet

» K-re mezbégazdasagi miivelés alatt allo teriiletek, kisparcellas kertek
gazdasagi épiiletekkel, legkdzelebbi lakoépiilet 750 m tavolsagra talalhato.

» DK-re 35. sz. fokozlekedési ut, mezdgazdasagi miivelés alatt allo terii-
letek, kisparcellas kertek gazdasagi épiiletekkel, legkozelebbi lakoépiilet Sajoszo-
ged telepiilés NY-i oldalan, a Babai u. 2. sz. alatti csaladi haz mely 1204 m tavol-
sagra talalhato

» D-re 35. sz. fokozlekedési uit, mezdgazdasagi miivelés alatt allo terii-

letek, vasttvonal, erdmii, 1000 m-en beliil nincs lakoépiilet.
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» DNY-ra 35. sz. fokozlekedési ut, mezégazdasagi miivelés alatt al-
16 teriiletek, vasutvonal, 1000 m-en beliil nincs lakoépiilet.

> NY-ENY-ra mezégazdasagi miivelés alatt allo és erdd teriiletek, 35.
sz. fokozlekedési ut, legkozelebbi lakoépiilet Nagycsécs telepililés DNY-i oldalan,

a Sajo u. 28. sz. alatti csaladi haz, mely 931 m tavolsagra talalhato.

A telephelyhez legkézelebb talalhatd védendd létesitmények az ENY-i irdnyban elhe-
lyezked6 Nagycsécs telepiilés K-i részén elhelyezkedd csaladi hazas ingatlanok.

A védendo létesitmények lakohaz funkcidju éptileteknek (9006/1999. (SK 5.) KSH koz-
lemény az Epitményjegyzékrél alapjan 1110-szamii Egylakésos épiiletnek) mindsiilnek.

A sertéstele NY-i telekhataratol a legkozelebb esé lakdépiilet 931 méter tavolsagra ta-

lalhat6, Nagycsécs, Sajo u.28. szam alatti ingatlanon.

Sor- Hatarérték (LTH) azL AM megitélési szint-
szam Zajtol védendo teriilet re (dB)
Nappal Ejjel
6-22 ora 22-6 ora

1. Udiil8teriilet, gyogyhely, egészségiigyi teriilet, vé- 45 35
dett természeti tertilet kijelolt része

2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 50 40
telepszerii beépitésii)

3. Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes terii- 55 45
let

4, Gazdasagi teriilet és kiilonleges teriilet 60 50

Az emberre hatd rezgés vizsgalati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei az épiiletekben a
27/2008. (XI11. 3.) KWWM-EiiM. egyiittes rendelet 5. szamu melléklet alapjan

Rezgésvizsgalati 2 B8 Tt
: R terhelési hatarér-
Sor- Epiilet, helyiség Kiiszobérgk | o B oo A
. ’k k*
szam (mm/sz) tékek* (mm/s”)
A0 AM Amax
1. | Rezgésre kiilonosen érzékeny helyiség (pl. miitd) 3,6 3 100
2. | Lakéépiilet, iidiiloépiilet, szocialis nappal 12 10 200
otthon, szallashely-szolgaltaté épiilet, 06-22 éra
korhaz,
szanatérium lako- és pihendhelyiségei éjjel 6 5 100
22-06 6ra
3. | Kulturalis, vallasi 1étesitmények nagyobb figyelmet 12 10 200
igényl6 helyiségei (pl. hangversenyterem, templom), a
bodlcséde, 6voda foglalkoztatd helyiségei, az orvosi ren-
deld
4. | Mivelddési, oktatasi, igazgatasi és irodaépiilet nagyobb 24 20 300
figyelmet igényl6 helyiségei (pl. tanterem, szamitogép-
terem, konyvtari olvaséterem, tervezdiroda, diszpécser-
kdzpont), a szinhazak, mozik nézbterei, a magasabb
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komfortfokozata szallodék kozds terei
5. | Kereskedelmi, vendéglato épiilet eladd-, illetve vendég- 36 30 600
lato terei, sportlétesitmények nézdtere, a kdzépiiletek
folyosoi, elécsarnokali

3.5.2. A sertés telep iizemelését koveto kialakulo zajterhelési allapot

A védofasitassal korbevett sertéstelep helyének kozvetlen hatasteriilete mezdgazdasagi
hasznositasu teriilet, védendd létesitmények nélkiil. A telep felépitése egyéb munkarészekben
megtalalhatd. A zajvédelmi munkarészekben csak azokat emeljiik ki, amelyek zajforrasokat
tartalmaznak.

A telep mukodtetése sordn az allattartashoz kapcsolodo, az azt kiszolgald gépi berende-
zések zajhatdsaival kell szamolni. A szabadban mukddtetett technoldgiai berendezésekbdl,
anyagmozgatasokbol, jarmiimozgasokbdl szarmazé zajterhelésbdl lesz meghatarozhato.

A zajterhelési hatarértékek az lizemelés Soran az egyiittes rendelet szerint tehat:
Nappal: 60 dBA
Ejjel: 45 dBA
A ventilatorok fordulatszam szabalyzosak, zajkibocsatasuk a pillanatnyi fordulatszamtol is fiigg.

A ventilatorok altal lesugarzott zaj az un. tdvolsagtorvény szerint csillapodik.

Az altalanossagban haszndlhat6 6sszefliggések:

L =L -201g2 (pontforrasnal)
2 1 rl
jelmagyarazat:
r1.....a zajforras tavolsaga a mérés helyétol
ro .....a zajforras tavolsaga a vizsgalati ponttol
L1 ....a mérés helyén mért hangnyomasszint
L2 ....a vizsgalati pont helyén mért hangnyomasszint
A szamitési 0sszefiiggés alapjan konnyen meghatarozhato az egyes ventilatorok milyen
hangnyomasszintet keltenek adott tdvolsdgban. 14,6 m-re a hangnyomasszint 43,9 dB. Ez azt
jelenti, két egymastol mintegy 15 m-re 1évé ventilator nem fogja érdemben egymés hang-
nyomasszintjét megndvelni, masképpen fogalmazva, a telekhataron mérhet6 hangnyomasz-

szint, a legkozelebbi ventilator zajkibocsatasanak fliggvénye, az Gsszes tobbi hatasa figyelmen

kiviil hagyhato6.
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3.5.3. Szallitasi tevékenység
3.5.3.1. A telep tevékenységéhez sziikséges teher- és személyszdllitas nagysdgrendje (szalli-

tds igényessége)

Eves takarmany-igény:
e  Vembhes kocatap: 2626 tonna

e  Tenyészsiildo 2-tap: 548 tonna
e  Szoptato kocatap: 1500 tonna

e  Malactapszer: 52 tonna

e  Prestarter: 491 tonna

o A tapszallito tartalykocsi kizarolag nappali iddszakban tolti fel a napi tartalyo-
kat. A tartalykocsi napi mozgasanak ideje kb. 1,0 ora.

e A tapszallitas tartalygépkocsi forgalma egyszeri 10 t tap szallitdsanak feltétele-

zésével:

Y wp= 5.217 t/év, az évi 250 munkanapra vonatkoztatva 21 t/nap, tehat 3 db jarmii kell

Sertéstelep évi tenyészkoca-siildé utanpotlas igénye: 1 600 db, 175, 185 életnapos
kéthetente 60 db.

A kiils6 megrendeldknek torténd éldallat kiszallitas, amit 1kamion/nap értéknek becsiil-
tink.

Ha a gépjarmii forgalmi adatokat 6sszegezziik napi 3db. kamionforgalmat je-
lent oda-vissza a 35-0s iton. A személyszallitds nem jelent6s a dolgozok személy-

gépkocsival, motorkerékparral, vagy kerékparral juthatnak Ki a telepre.

A kozlekedési eredetii zajterhelés meghatérozasa az UT 2-1.302:2003 Miiszaki E16-
iras alapjan tortént annak feltételezésével, hogy ezerszeres mértékli belsé (mg. teriiletek

megkozelitése) forgalom van és teljesiilnek az eldiras peremfeltételei.
-A szamitési utszakasz végtelen hosszl egyenes vonalforrasnak tekintendd,

-A szamitési utszakaszon beliill meghatarozott utszakaszokra érvényes, hogy a Q/v
hanyados kisebb, mint 43 mindhdrom jarmiikategoria esetén

A szamitasokat az alabbi tablazat tartalmazza:
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Jérmiikategoria Allattarto telep forgalma Osszes zajterhelés
g (jarmii/nap) (dB) 7,5 m-re
L. jarmtiosztaly 20 x2 47,0
II. jarmiiosztaly 2x2 411
III. jarmiGiosztaly 3x2 46,4
oOsszesen 50 50,3

Az 0sszekdt uton 50 km/h jarmisebességgel szamoltunk, ,,c” mindségl uton
A sertéstelep hatasa a 35-0s. szamu ut jarmiiforgalmara.

Elégséges csak a nappali forgalmat vizsgélni, mivel éjszaka szallitas nem lesz.

I-es Il-es Ill-as
Ut megnevezés/db jarmii jarmiiosztaly jarmiiosztaly jarmiosztaly LAeq
oraforgalma éraforgalma oraforgalma
35-Gs 44,2 35 3.9 618
Sertéstelep 2,5 0,3 0,4 50,3
Osszesen 46,7 3,8 4,3 62,1

A sajoszogedi sertésszaporitd telep lizemeltetése a 35-0s sz. kozut belteriileti szakaszat
legfeljebb 03 dB-¢l, nem észrevehetéen noveli abban az esetben, ha az allatokat, tapot Debre-
cen, Tiszaujvaros célalloméssal, Sajoszogeden keresztiil szallitandk. Ha az irdnyok megoszla-

nak, vagy a 4-es féut iranyaba (is) torténik, a zajterhelési adatok még kisebbek.

Az allattarto telepet sajat Uton lehet megkdzeliteni. Az ut mellett lakott ingatlan
nem talalhato6

A fenti foldteriiletek a sertéstelep kozelében helyezkednek el.

A higtragya kijuttatds mddja szippantas utjan torténik. A zagyszivattytk zaja a vizsga-
latbol kihagyhato, mivel kozvetlen hangnyomasszintjikk 50-55 dB.

Az egyes telekhatarokat az allando, szakaszosan allando és valtozo zajforrasok egyiit-

tes zajterhelése éri.

ZLAeq =LA +LgA+Ly

3.5.4. Hatasteriilet meghatdrozdsa
A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007.(X.29.) Kormanyrendelet szerinti mé-

réssel kell meghatarozni.
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Nappal az EK-i telekhatart az 6lak elétt a ventilatorok zaja, mig a bejaratnal a tap

betarazas és tap szallitas zaja terheli. A masik két telekhatéar a zajforrasoktol lényegesen tavo-

labb talalhatoak részlegesen arnyékolas is megjelenik.

Irany

Rendelet bekezdésén ek

Lehatarolasi hatarérték

Hatasteriilet nagysaga akk.

jelzése L/dB (A)/ kozépponttél (m)
6§(1) a Nappal Ejjel Nappal Ejjel
M1 (Lf) 6§(1) a 40 30 227 716
M2(Lf) 6§(1) a 40 30 221 665
M3(Lf) 6§(1)a 40 30 135 425
M4(Lf) 6§(1) a 40 30 126 399
M1gazdasagi teriiletek zajtol 55 45 Telephelyen 128
e 6§(1) e beliil
nem védendd részén
M2 gazdasagi teriiletek zajtol 6§ (1) o 55 45 Telephelyen 119
nem védendd részén beliil
M3 gazdasagi teriiletek zajtol 6§(1) e 55 45 Telephelyen 26
nem védendd részén beliil
M4 gazdasagi teriiletek zajtol 6 § (1) e 55 45 Telephelyen 1
nem védendd részén beliil

Ejszaka csak a ventilatorok iizemelhetnek, a hatasteriilet valamennyi iranyban telekhaté-

ron beliill marad. A hatdstertilet abrazolasat a melléklet tartalmazza.

A hangnyomasszintek meghatarozasa a 25/2004 (X11.20.) KvWM rendelet és az MSZ

15036 Hangterjedés a szabadban szabvany szerint.

Szamitasa:

Nappal: Lwo=87,34 dB
Xo= 291861 M (E20° 58” 05,43”)
Yo= 793451 m (N47° 57° 16,35)

DIj= LjLwo+10 g r{?

Dl1001=-0,24 dB
Dl2001=-0,89 dB
Dl3g01=-4,77 dB
Dl4o01=-5,33 dB
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Li=Lwo+D1;-10 Ig r{*

Hatésterlilet szamitasa nappali idGszakra:

Hatasteriilet hatara

Irdny (B) r (m) Lo DI, L; (dB)
1001 40 227 87,34 -0,24 39,98
1001 55 41 87,34 -0,24 54,84
2001 40 211 87,34 -0,89 39,96
2001 55 38 87,34 -0,89 54,85
3001 40 135 87,34 477 39,96
3001 55 24 87,34 477 54,97
4001 40 126 87,34 5,33 40,00
4001 55 23 87,34 5,33 54,78

Hatasteriilet szamitasa éjszakai idGszakra:

Hatasteriilet hatara

Irény (dB) r (m) Lwo Dll Lj (dB)
1001 30 716 87,34 -0,24 30,00
1001 45 128 87,34 -0,24 44,96
2001 30 665 87,34 -0,89 29,99
2001 45 119 87,34 -0,89 44,94
3001 30 425 87,34 -4,77 30,00
3001 45 76 87,34 -4,77 44,95
4001 30 399 87,34 -5,33 29,99
4001 45 71 87,34 -5,33 44,98

A zajmérési jegyzOkonyvet a melléklet tartalmazza.

3.5.5. Zajterhelési dallapot

A sertéstelep lizemelésében zajforrasként elsésorban az 6lakban iizemeld ventillatorok.
A telephelyet mezOdgazdasagi miivelés alatt allo teriiletek veszik koriil NY-1 és K-i iranyban.
A D-i iranyban a telepet a 35. szdmu fokozlekedési utvonal hatarolja, melynek tiloldalan
szintén mezégazdasagi teriilet talalhato. Az E-i szomszédsagban a Sajé és a hozza tartozod
artéri galériaerdo talalhato. A legkozelebbi lakohaz a telephelyhez (Sajoszoged) ~ 1 Km-re,
K-1 irdnyban taldlhat6. Ny-1 irdnyban pedig Nagycsécs telepiilés ~ 1,2 Km-re.

Nappali mérések eredményei:

| Idészak | Mérésipont |  L*ay | L*am | L*am- | [ | T,




jele (dB) (dB) L*ae (dB) (dB)
(dB)
Nappal 1001 44 70 -
Nappal 2001 44 70 -
Nappal 3001 48 10 70 -
Nappal 4001 48 70 -

3.5.6. Osszefoglalds

A telephely nem rendelkezik zajkibocsatasi hatarértékkel. Megéallapithato, hogy a telep-
hely teljesiti mind a nappali, mind pedig az éjszakai zajterhelési hatarértékeket. A hatasteriile-

ten beliil nincs védendd objektum.

3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.6.1. A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és dllattarsuldasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti dllapothoz, vagy kornyezetében lévo, a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez valo viszonyitdasa

3.6.1.1. A tdj jellegzetességei

A 14/2010 KvVM rendelet szerint az érintett teriilet nem Natura 2000-es teriilet.

Sajoszoged teleplilés az orszag északkeleti részén a Dél-borsodi régidban talalhato. Ne-
vét két folyo, a Sajo és a Tisza kozé ¢kelddd fekvése miatt a “szog”-r6l kapta. A sik vidéki
telepiilést 2300-an lakjak, mely Budapesttél az M3-as autopalyan, Miskolc-Tiszaujvaros-
Debrecen irdanyaban a 35-6s féuton jol megkozelitheto.

Sajoszoged a Biikki Nemzeti Park Igazgatosag illetékességi teriilete ala tartozik.

A Szogedi — Gazdasag Kft sertéstelepe Borsod-Abatj-Zemplén Megyében talalhato,
Miskolctol ~27 Km-re. A vizsgalt teriilet florajaras (Crisicum) €s a Biikki (Borsodense) flora-
jarasok mentén helyezkedik el, ahol eredetileg a fiiz-nyar-égerliget (Salicetum albae-fragilis
hungaricum), a tolgy-kéris-akac ligeterdd(Querco-Ulmetumhungaricum) és gyongyviragos és
cseres tolgyesek (Convallario-Quercetum, Quercetum patraeae-cerris) novénytarsulasok vol-
tak a jellemzdek. Elterjedt volt a Janka tarsoka (Thlaspi janke), a budai imola (Centaurea

sadleriana), illetve a magyar sz&kfii (Dianthus pontedeare).
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ANNEX 1: Natura 2000 network of Hungary
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Magyarorszag Nemzeti Parkjai, Natura 2000 teriiletek

Mivel a teriileten intenziv szantfoldi novénytermesztés zajlik, igy ez nem természetes
Okoszisztéma, hanem vetésforgotol fiiggd mesterséges novénytarsulas. A miivelés alatt nem
allo teriileteken uralkodo novények fas szaruak, szintén t4jidegen fajok.

Ilyen példaul az akac (Robinia pseudoaccacia), rezgd- és fehérnyar (Tremula 1, Populus
alba), bodza (Sambucus nigra), és a magas aranyvessz0 (Solidago gigantea), esetlegesen bo-
korfiiz ( Salicetum triandrae) a jellemz6 fajok.

A K-i oldalon a nitrofil ndvények talsulyban élnek, mint példaul a csalan félék(Utrica
dioica), libatop (Chenopodium), disznoparéj (Amaranthus), bogancs (Carduus), tarackbuza

(Agropyrum repens)

Foldtani adottsagok, talajok

A vizsgalt telephely arculatat a Sajo folyo alakitotta ki, hiszen er6zids és akkumulécios
munk4éjaval alacsony volgykozi holtagakkal tagolt, 2-3 km/h relief térséget alkotott. A sertés
telep kozvetlen kdrnyezete is jol illusztralja ezt, ahol a telep egy kiemelt, artérnél magasabb
magaslati ponton fekszik, viszont NY-i iranyban egy Sajo holtag (morotva) mint er6zids arok
jelen van, amely magasabb vizallasnal elontésre keriil. Tipusa szerint magas artéri szintii sik-
sag, amely arvizt6l mentesnek tekinthetd, azonban a Sajo fattyuagak altal kialakitott folyoha-

tak és medrek horizontalisan felszabdaltak, feltagoltak a teriiletet.
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Novényvilag

A novényfoldrajzi térbeosztas tekintetében a florajarasba (Crisium) tartozik. Minimalis
teriileti kiterjedésti potencialis erd6tarsulasai a tatasjuharos-10sztolgyesek (Acerei tatarici
Quercetum), a sziki tolgyesek (Pseudovino-Quercetum roboris) és a tolgykoris- szil ligeterdok
(Querco-Ulmetum hungaricum). A rendszeres Mez6gazdasagi miivelés alatt allo teriiletek
sérébben el6forduld nyilt tarsulasai a biikkkonyos (Consolida orientalis-Vicia striata) és a fako
muharos-tisztes fiivesek (Stachyetostelarietum glaucae). Az erdémévelésbe vont teriileteken
vegyeskoru, zomében keménylombos diszlenek. Az 6sszes erd6 folyondvendéke sok év atla-
gaban mintegy 3,7-4,5 m*®/ Ha kozott alakul.

Vizszintesen rétegzett ¢s fliggdlegesen oszloposan repedezik.

Megfigyelhetd:

- a fas részeken kocsanyos tolgy (Quecus robur), gyeprozsa (Rosa canina), mezei juhar
(Acer campestre), kokény (Prunus spinosa), egybibés galagonya (Cratacgus monogyna),
kecskefliz (Salix Caprea)

- a szikes pusztarét (Achilleo-Festucetum pseudovinae), uralkodé fiive a Veresnadrag
csenkesz (Festuca pseudovina), mellette tomegesek a cickafarkok (Achillea setacea, A.

millefolium ssp. collina), az apr6 16herék (Trifolium strictum, T. micranthum), és a

peremizsek (Inula britannica), Hordeum hystrix, Ranunculus pedatus, Lotus
corniculatus

ssp. tenuifolius, Gypsophila muralis,

- a mocsaras, magasabb vizallasu teriileteken kozonséges nad (Phramites autsralis),

gyépkény fajok (Typha sp.), sas fajok (Carex sp.), zsioka (Balboschoenus maritimus),
sziki kaka (Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani), tengermelléki kaka (Scirpus

litoralis), csetkdka (Eleocharis uniglumis), alacsonyabb vizallasu, szarado teriileteken
tarackos tippan (Agrostis stolonifera), sziki mézpazsit (Puccinella limosa), Plantago

maritima, Aster tripolium subsp. parmonicus, soOtor6 fajok Atriplex sp., és

Chenopodium

sp.
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A telepen beliil a természetes ¢l6vilag nagyfoka zavarasa miatt teljesen megvaltozott a
tarsuldsok Osszetétele. A diszndvényektdl, a telepitett gyeppazsitig, valamit a rombolt feliile-
teken, a romtalajokon gyomndvényzet alakul ki. Altalanossagban megallapithatd, hogy a
bolygatott helyek novényzete sok, nem dshonos fajbol all, amelyek széles dkologiai amplitu-
dojuak, de versenyképességiik kicsi, igy ezekre a helyekre szorulva tudnak fennmaradni. A

ruderalis gyomndvényzet mindig erésen idegen foltként van jelen.

A telep teriletén el6forduld névényzet:

- foltos biirok (Conium maculatum),

- juhsdska (Rumex acetosella),

- ebszékfii (Matricaria perforata),

- mezei szarkalab (Consolida regalis),

- utsz¢li bogancs (Carduus acanthoides),
- angol perje (Lolium perenne),

- kozonséges pasztortaska (Capsella bursa-pastoris),
- mezei acat (Cirsum arvense),

- mezei csorbdka (Sonchus arvensis),

- orvosi sz¢ékf6 (Matricaria chamomilla),
- nad (Phragmites australis),

- disznoparéj-félek (Amaranthus sp.),

- libatop-félék (Chenopodium sp.),

- keserufi-félék (Polygonum sp.)

- nagy csalan (Urtica dioica)

- cickafark-félék (Achillea sp.)

- kbzonséges bojtorjan (Arctium lappa)

Allatvilag

A teriilet gazdag rovar és emlds fajokban. A rovar fajok jelenléte feltételezi az ezekre
vadaszo allatok (gyik, béka) jelenlétét is. A teriileten foleg a ragesalok jelenléte domindl, de
nem ritka a nagyobb testii vadallat pl. roka, vaddiszno, 6z sem. Az allategészségiigyi okok
miatt a ragcsalok irtdsa szervezett keretek kozott folyik a sertéstelepen. A telepet keritéssel

van korbekeritve a nagyobb testli allatok, illetve az idegenek telepen kiviil tartasa érdekében.
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A telep kornyéke nagyon valtozatos a vizfolyas, rét egyarant el6fordulnak. Ez a valtoza-

tossag az allatvilag Osszetételében is megfigyelhetd. Nagyon gazdag madarvilag jellemz6 a

tertiletre.
Megfigyelhetd:

- a fas részeken egerészolyv (Buteo buteo), gatyasolyv (Buteo lagopus), kék vércse
(Falco
vespertinus), voros vércse (Falco tinnunculus), erdei fiilesbagoly (Asio otus),

- a puszta gyepeken kékes rétihéja (Circus cyaneus), sarga billegeté (Motacilla flava),

3.6.1.2. Védett természeti teriiletek

A sertéstelep kdrnyezetében nincsenek kozvetleniil védett természeti teriiletek.

3.6.2. A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatdrozdsa

cre

det 6sszekotd miuat északi oldalan teriil el, a telepiilés belteriiletétol 1égvonalban mintegy
1Km-re

Eszak-északnyugatra. A kozattal aszfaltozott bekétéut koti 6ssze. A telep nyugati olda-
lan a foldmedrd higtragyatarozo, majd azt kdvetden szantok, keleti oldalan szantok, nyugati
oldalan szantok, déli oldalan a 35. sz. féut talalhatod, majd szantok talalhatoak.

A tagabb kornyezetben is kizardlag szantd miivelési agi nagy tablas teriiletek talalha-
tok, melyeket legfeljebb egy-egy akac, nyarfasor, facsoport tér meg, egy résziik a higtragya
elhelyezé teriilet. A telep északi oldalan a Sajo élovizfolyason kiviil, és egyéb természeti ér-
ték (pl.: kunhalom) a telep tdgabb kdrnyezetében nem talalhato.

A rendezett képet mutato telepet kerités hatarolja.

Az utak, a nagy lebetonozott teriiletek, keritések mellett, a taposott helyeken, a deponidk
helyén ¢és a telep belsejében kizardlag kiilonb6z6 gyomtarsuldsok talalhatok. A fas novényze-
tet nemes nyar ¢és akacfasitasok és a telepen beliili parkositott részeken korai juhar, néhany
fliz, fehér nyar, a cserjéket néhany bodza bokor képviseli.

A telep nyugati oldalan 1év6 szigetelt tarozokbol a higtragyat szant6f6ldon helyezik el.
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A telepet kozépfesziiltségli elektromos vezeték latja el energidval, a vezetéken madar-
védelmi szigetelés nincsen, de nem is indokolt, mivel a kézelben nincs olyan madar élohely,

mely ezt sziikségessé tenné.

Eléhelyek (A-NER besorolas szerint) és tarsulasok (a Simon-féle természetességi

jelleggel)

Kozvetlen hatdasteriilet

A kozvetlen hatasteriiletnek tekintjiik magat a telepet és a higtragya-taroz6 medencéket.
Ez teljes egészében mesterségesen kialakitott teriilet épiiletekkel, utakkal. A higtragya-tarold
medence nem szennyezett.

A-NER besorolas:

U4 Telephelyek, roncsteriiletek

O13 Taposott gyomnovényzet

S7 Faésitasok (facsoportok, erdésavok, fasorok)

Tarsulas:

Atriplicetum tataricae GYT
Lolio-Plantaginetum GYT
Onopordetum acannthii GYT

Conietum maculati GYT

Teljes hatasteriilet

A felmérések soran harom f6 él6hely tipus kiilonithetd el a vizsgalt kb. 200 m-es ha-

taskorzetben.

1. A telepet 6vez6 szantoteriilet
A telepet tulajdonképpen minden oldalrél szant6foldek hataroljak.
A-NER besorolas: T1 Egyéves szantofoldi kultarak

2. Utak, arokpartok mezsgyéi
A telepet hatdrolo utak mellett és a toltéseken, mezsgyéken ruderalis, taposott, Utszéli

gyomtarsulasokat talalunk
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A-NER besorolas: 013 Taposott gyomnovényzet
Ruderalis taposott, utszéli, erdei, mezsgye gyomtarsuldsok:
Lolio-Plantaginetum GYT

Arctio-Ballotetum nigrae GYT

Agropyro Convolvuletum arvensis GYT

Malvatum neglectae GYT

Atriplicetum tetoricse GYT

3. Vegyes allomanyu erdésavok

A kerités mellett, illetve a higtragya tarolototol északra, valamint az utak mellett tobb

kisebb foltban nem Gshonos fajokbol kialakitott erdésavok.

A-NER besorolas: S1 Akéacosok,

S7 Fésirasok (facsoportok. erddsavok, fasorok)
Tarsulasok: PopuletUm canadensis GT
(Bromo sterili) Brometum GT

3.6.2.1. Elofordulo jellegzetes (karakter fajok) listdja

Botanikai adatok

— Kozvetlen hatastertilet

A teriilet gyakorlatilag ruderalis allapotban van, kizardlag egyéves és éveld gyomnove-

nyek valamint telepitett facsoportok talalhatok.

fajai

— Kozvetett hatastertlet

A felmérések soran a fent felsorolt él6hely tipusok tarsulasainak regisztralt, gyakoribb

(védett fajt a terlileten nem taldltunk):

Fak, fasorok:
Populus x Euamericana Biota orientalis
Populus alba Picea abies

Salix alba Rubus caesius
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Acer platanoides Rosa canina

Robinia pseudo-acacia Sambucus nigra

Ruderalia, arokpartok, mezsgyék. taposott teriiletek:

Achillea millefolium Echinochloa crus-galli
Agropyron repens Echium vulgare
Amarathus retroflexus Erigeron canadensis
Ambrosia elatior Galium aparine

Arctium lappa Lamium purpureum
Artemisia vulgaris Malva neglecta

Atriplex tatarica Matricaria indora
Bromus sterilis Plantago major

Cannabis sativa Poa annua

Capsella bursa-pastoris Polygonum eviculare
Carduus acanthoides Rumex crispus
Chelidonium majus Sambucus ebulus
Chenopodium album Senecio vulguris
Cichorium intybus Setaria pumila

Cirsium arvense Setaria verticillata
Cirsium vulgare Silena vulgaris

Conium maculatum Solanum nigrum
Crepia tectorum Tataricum officinale
Convolvulus arvensis Trifolium pretensa
Dactylis glomerata Urtica dioica

Datura stramonium Verbascum phlomoides

Dipsacus laciniatus Xanthium spinosum
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Zoologiai adatok

A védett fajokat csillaggal jeloltiik, védettségi kategoridjuk és eszmei értékiik feltiinteté-
sével. Fokozottan védett faj a vizsgalt teriileten nem talalhato. A kozvetlen hatastertileten alla-
tok él6helye néhany kozonséges, urbanizalt élilény kivételével nem regisztralhatd, viszont a
kornyez6 teriiletek allatvilag a taplalkozas, kdborlés soran itt is megfordul. Védett, épliletlakod
fajok (baglyok, denevérek) jelenlétét nem tapasztaltuk. Tobb alkalmu terepbejaras, és irodal-

mi adatok alapjan a telephely és kornyéke faunajanak néhany jelentésebb faja a kovetkezo

Taplalkozo, ill. itt gyakrabban atvonulo allatfajok:

Madarak /Aves/

balkani gerle Streptopelia decaocto kenderike Acanthis cannabina* 10.000
barazdabillegeti Motacilla alba* 10.000 mezei veréb Pesser montana* 10.000
citromsarmany Emberiza citrinella* 10.000 molnarfecske Delichon urbica™” 10.000
dolmanyos varji Covus corone cornix seregély Sturnus vulgaris

egerészolyv Buteo buteo* 10.000 szarka Pica pica

facan Phasianus colchicus széncinege Paros major* 10.000

feketerigd Turdus merula* 10.000 tengelic Carduelis carduelis* 10.000

fiisti fecske Hirundo rustica" 10.000 vetési varja Corvus frugilegus* 10.000

hazi rozsdafarka Phoenicurus ochrurus vorés vércse Falco tinnunculus* 50.000

hazi veréb Passer domestica

Emlésok /Mammalia/

mezei cickany Crocidura leucodon* 2.000 nyest Martes foina
vakond Talpa europaea* 2.000 roka Vulpes vulpes

stin Erinaceus concolor* 10.000 1z Capreolus capreolus

mezei pocok Microtus arvalis vandorpatkany Rattus norvegicus

hazi egér Mus musculus
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3.6.3. A tevékenység kdaros hatdsaira legérzékenyebben reagdlo indikdtor szervezetek
megjelolése

A felsorolt nitrofil novények a tapanyag talkinalasanak hatasara szaporodtak el. Vi-
szonylag intenziv novekedéssel birnak, megjelenésiik mozaikos elrendezésti. Gyorsan reagal-
tak a talaj nitrogén valtozasaira. A sertéstenyésztés szakmai feltételeinek biztositasa, valamint
a megfelel6 szakmai aldzattal, odafigyeléssel végzett tevékenység soran a tevékenységnek
nincs olyan karos hatasa, amelyet indikator szervezetek jelezni tudnanak. Havaria esetén felté-

telezett higtragya elfolyésa esetén, a telephely kornyékén 1évé Sajoban €16 halak, és mas

rrrrrr

3.6.4. Az eddigi karosodds mértékének meghatdrozasa

A Szdgedi —Gazdasag telephelyének kornyezetében a nem mesterséges fenntartasa élo-
vilagrol elmondhatd, hogy mozaikszerii. Azokon a teriileteken, ahol nem az intenziv novény-
termesztés hatarozza meg az 6koszisztémat, ott is a mesterségesen betelepitett fajok a jellem-

z0ek. Ez regiondlis, igy nem kothetd a tevékenységhez.

3.6.5. Osszefoglalo

A sertéstelepen folyo tevékenység védett, vagy védendd természeti értéket nem érint. A
telephelyet tobb évtizede alakitottak ki, az eredeti ndvénytarsulas a telephelyen és kornyékén
megsziint, tagabb kornyezetében is kizardlag miivelt szantofoldeket taldlunk egyéves kultu-
rakkal. A dtl6éutak, keritések szantok melletti rézsiik, mezsgyék, fasitasok sem hordoznak

természeti értékeket. A telep miikodése az élovilagra kifejtett karos hatasokkal nem jar.

4. RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1. A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyez6anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti elemenként

A Szogedi - Gazdasag Kft. sajoszogedi telephelyén havarianak tekinthetd esemény nem
tortént az tizemelés 6ta. A belso szabalyzasok rendelkeznek az tizemben el6fordulhat6 havaria

események bekovetkezésekor elvégezendd feladatokrdl. Az itt dolgozok oktatasa megtortént,
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feladataik tisztazottak. A lokalizaciohoz és a karelharitashoz sziikséges targyi feltételek bizto-
sitottak.

A technologiai folyamatot végz6 dolgozo amennyiben kareseményt észlel, az adott ko-
rilmények kozott biztonsagosan elvégezhetd ¢életvédelmi, tlizvédelmi €s biztonsagtechnikai
beavatkozasok megtétele utan széban, vagy telefonon értesiti a telepvezetot, vagy tavollét-
¢ben annak helyettesét. A vezetd biztositja a lokalizalashoz sziikséges anyagi és targyi eszko-
zoket, illetve mozgobsitja a beavatkozo személyi allomanyt, esetlegesen értesiti az illetékes

hatosagot.

Higtragydval kapcsolatos létesitményeknél

A higtragya kornyezetbe val6 kikeriilése gyakorlatilag lehetetlen, mivel a rendszer zart
rendszerként lizemel. A higtragya az 6lakbol a kdzponti aknéba keriil majd onnan a tragyata-
rolokba. A tragyatarold medencék a terepszinttdl kiemelve vannak elhelyezve peremiik a
MASZ f616tt talalhato. Cs6 rendszer és szivattya segitségével pedig a szallitd jarmiivek tarta-
lyaiba, onnan pedig kdzvetlen a foldteriiletekre, ahol injektalasos modszerrel juttatjak a fold-
be, csokkentve a blizhatast, novelve a talaj termOképességét.

Szallito jarmiivek

A kiilonbozd jarmiivek esetleges meghibasodéasakor az olaj kornyezetbe jutasat felitato
anyag (homok) kihelyezésével gatoljak meg. A felitatott anyagot veszélyes hulladékként gyiij-

tik és adjak tovabb az arra engedéllyel rendelkezének.

4.2. A megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendo intézkedések,
havaria tervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A technologiai berendezéseket folyamatosan ellendrzik, és esetleges meghibasodasuk-
kor azonnali 1épéseket tesznek (karbantartas).

A tevékenység végzése soran a Dbiztonsagtechnikai kornyezetvédelmi  és
kornyezetegészségiigyi eldirasokat figyelembe veszik.

A dolgozok munkavédelmi, tlizvédelmi, kornyezetvédelmi oktatasa rendszeres.

A kényesebb részek, mint pl. a tragyatarolok telitettsége, folyamatos ellendrzés alatt

van.
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Esetleges tevékenység felhagydsa utan teendd intézkedések:

- Allatallomany fokozatos csokkentése

- Takarmany silok kitiritése

- Allatgyogyaszati eszkozok elszallitasa

- Epiiletek tisztitasa, fertotlenitése

- Higtragya elvezetd tisztitasa, fertdtlenitése

- A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszallittatasa
- Figyelo és termel6 kutak fejének lezarasa

- Higtragya elszallittatdsa, medencék tisztitasa, lezarasa

- Berendezések leszerelése

- A felhagyaskor keletkezett hulladékok elszallittatasa

A tevékenység felhagydsa utan végzett munkalatok soran keletkezett hulladékokrol az
iizemeltetd pontos nyilvantartast vezet. Eltavolitasnal figyelembe veszi az ujrahasznositasi
prioritasokat. A felhagyas kapcsan sziikséges tevékenységeknek kornyezetre gyakorolt hatasat

minimalizalja, az elérhet legjobb technika (BAT) alkalmazasaval.

5. OSSZEFOGLALO

5.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kornyezeti kockazatot is

A Szogedi — Gazdasag Kft. sajoszogedi telephelyén folyd tevékenységek nagy volu-
menben nem terhelik a kornyezetet. Ez aldl csupan két technoldgia kivétel.

A higtragya gylijtés, amely a korabbi idészakban az el6zd tulajdonosok vezetése alatt
kismértékben szennyezte a foldtani kozeget, mara ez megsziint. Tovabba a gylijtési és atfejté-
si, szallitasi folyamatok soran, tovabba a kihelyezés soran okoz légszennyezést. Ahol, mint
diffuz forras, amely 6 Gsszetevoi a nitrogénvegyliletek, dinitrogén-oxid €s a bilizhatast okozo

anyagok (H,S).
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Levego

Az éllattart6 épiiletek flitésére alkalmazott PB-gaz tiizel6 berendezések koziil egyik név-
leges bemend hoteljesitménye sem haladja meg 21/2001 (11.14.) Kormanyrendelet el6irasai-
ban ¢l6irt bejelentés koteles hatarértéket. (140 KW)

Az elemzések azt mutatjak, hogy a telephely levegdterhelése varhatdan nem okoz hatar-
érték feletti terheltségeket. Tovabba kdszonhetéen az enyhe teleknek €s az allatok gyorsabb
anyagcsere folyamatainak, a fiitési rendszert az eddigiek sordn nem kellett alkalmazni a
melegvizes lapfiitésen és az infralampakon kiviil. A PB-gaz tiizelési technika emisszidi meg-
felelnek a hatalyos eléirasoknak és a levegdmindségre gyakorolt hatasuk elhanyagolhato. A
vizsgalati jegyzOkonyv alapjan elmondhat6, hogy NHj3 és H,S szaghatds lakoteriileten nem
varhat6, a szagkiiszob értéknél joval alacsonyabb koncentraciok alakulhatnak ki. Megallapit-
hatd, hogy a tevékenység megfelel a hatalyos levegdvédelmi eldirdsoknak, a mitkddésnek
leveg6védelmi akadalya nincs. A 2015.évi mérési jegyzOkonyvet a melléklet tartalmazza,
melyet a kornyezetvédelmi feliigyeldség 10454-27/2011.szamu hatdrozatiban elgirtan 2

évente iSmételni kell.

Viz
kiil.

A telepen beliil zart rendszerben mozog a higtragya, igy kizarhato a talaj és a felszin
alatti vizek szennyezése. A higtragyatarozok miiszaki védelemmel vannak ellatva. A keletke-
z0 higtragya mezOdgazdasagi teriileteken kertil elhelyezésre.

A potencialis szennyez6 forrasok (higtragya medencék) monitoring kutak adatsorait te-
kintve elmondhato, hogy a higtragyara jellemzd szennyezd komponensei nem haladja meg a

szennyezettségi hatarértékeket, igy hatasteriilet nem jel6lhetd ki.

Hulladékgazdalkodas
A telephelyen keletkez6é hulladékok és veszélyes hulladékok kezelése (gytijtés, tarolas,

elszallitas, atadas) a jogszabalyi eldirasoknak megfelelden torténik.

Talaj
A korébban feltart szennyez6 anyagok elsdsorban ammonia, nitrat €s fosztat volt, de ez
a sertéstelep kozel 30 éves multjdhoz kothetd. Mara ez megsziint, ahogy azt a fenti talajviz

vizsgalatok is alatamasztjak.
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Zaj-rezgés
A telep zaj-rezgés terhelése varhatoan védendd objektumot nem érint.
A szamitott kortertileten beliil védett 1étesitmény, lakoépiilet nincs.

A zajmérési jegyzokonyvet a 13. szamu melléklet tartalmazza.

Elovilig

A sertéstelepen folyo tevékenység védett, vagy védendd természeti értéket nem érint. A
telephelyet tobb évtizede alakitottak ki, az eredeti ndvénytarsulds a telephelyen €s kdrnyékén
megszint, tagabb kornyezetében is kizardlag muvelt szantoféldeket taldlunk egyéves kultu-
rakkal. A keritések szantok melletti rézsiik, mezsgyék, fasitasok sem hordoznak természeti

értékeket. A telep mikodése az €lovilagra kifejtett karos hatasokkal nem jar.

5.2. Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé tevékenység esetén az engedélykérelemhez
elkészitett tanulmanyok hatas-elorejelzéseinek osszevetése a bekovetkezett hatasokkal

5.3. A feliilvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve hatarozatok alapjan
meg kell hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a
veszélyeztetés mértékét csokkenteni, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése
érdekében, vagy a kornyezet terhelhetoségének figyelembevételével annak elfogadhat6
meértékiire valo csokkentését érheti el.

5.4. Ha az engedély nélkiili tevékenységet wj telepitési helyen valositottak meg, akkor
ismertetni kell a telepités helyén az 6kologiai viszonyokban és a tajban valdésziniisithetd,
vagy bizonyithato valtozasokat, és az esetleges karos hatasok ellensulyozasara bevezetett
intézkedéseket

A jelen tevékenység engedéllyel rendelkezik, és kozel 30 éves multra tekint vissza.

5.5. Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek siirgésségére,
iddbeli iitemezésére
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5.6. Kiemelten kell foglalkozni a kornyezetszennyezésre, - veszélyeztetésre utalé
jelenségekkel, és sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltarasara, az
észlelo, megfigyelo rendszer kialakitasara

6. ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA /BAT/ MEGFELELES

6.1. BAT kovetelmények

- A sertéstelep tertileti elhelyezkedése:
A telepek helyét ugy kell megvalasztani, hogy kozeliikkben alljon rendelkezésre
megfeleld mezdgazdasagi teriilet, ahova a tragya kijuttathatd - ez allategészségligyi és talajveé-

delmi szakhatosagi engedélyezési szempontbol kotelezd kovetelmény.

- A felszini vizek ¢és a talajviz védelme a sertéstelep €s a tragya/higtragya elhelyezésére
hasznalt mezdgazdasagi teriilet kdzelében.

Annak érdekében, hogy biztosithato legyen a felszini vizek ¢és a talajviz védelme mind a
sertéstelep, mind a tragya/higtragya elhelyezésére hasznalt mezogazdasagi teriilet kdzelében, a
Iétesitmény helyének kijelolésekor tekintettel kell lenni a felszini és felszin alatti vizek hidro-
l6giai jellemzobire, a felszini vizek mindségére, a nitrat érzékeny teriiletekre, a foszfat érzékeny
teriiletekre, a védendd vizbazisokra, és az ehhez kapcsolodo stratégidkra.

v’ vizbazisok, a talajviz sériilékenysége

v’ talajviz dramlasi iranya

V' felszini és felszin alatti elfolyas a tragya/higtragya kijuttatasara hasznalt
mezdgazdasagi teriiletrdl (ha van)

v’ alapallapot informaciok a felszini és felszin alatti vizek min8ségérol

v’ él8vizek elhelyezkedése a sertéstelep és a tragya/higtragya kijuttatasara
hasznalt mezO0gazdasagi teriilet kozelében

v talajtipusok elemzése, illetve a tragya/higtragya kijuttatisara  hasznalt
mezdgazdasagi teriilet vonatkozasaban a teriilet megfelel0ségét bizonyitd atfogod

értekelés, a vonatkozo talajvédelmi eldirdsoknak megfeleléen
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- A létesitmény kozelében a zaj és buzhatasbol ered6 problémak megel6zése:

A 1étesitmény helyének megfelelé megvalasztasaval minimumra lehet csdkkenteni a te-
vékenységbodl szarmazo zaj és biiz altal okozott zavard kérnyezeti hatasokat. A hely kijeldlé-
sekor az uralkodo széliranyt is figyelembe kell venni. A 1étesitmény méretétél valamint a
helyi koriilményektdl fliggben sziikséges a megfeleld (eldirt) védétavolsag megtartasa a leg-
kozelebbi szomszédos lakohaztdl. A bilizhatds a nagy létszamu allattartd telepek esetében
nagyban fligg a telep méretétdl, tervezésétol, miikodtetésétol; illetve az allatlétszam novelésé-
vel a blizhatas is valosziniisithetéen ndvekszik. A nagyobb méretii 1étesitmények esetében a
gaz emissziok megfeleld kezelésével igazolhatd, hogy az adott 1étesitmény esetében kisebb
(esetleg nagyobb) védétavolsag is elfogadhatd. A lakoingatlanok mellett figyelembe kell venni
a szomszédos ipari 1étesitmények elhelyezkedését is. A 1étesitmény mitkddéséhez kapcsolodod
minden tevékenység végzésekor ugy kell eljarni, hogy a levegdbe torténd kibocsatasok

¢s/vagy a blizhatés ne eredményezhessen jelentds karosodast.

Ertékelés
A sertéstelep teriileti elhelyezkedése kedvezdnek itélhetd, mert a sertéstelepekre jellemzd
kibocsatasok kis terhelést jelentenek a kdzvetlen koryezetre:
v A telep a Sajo folyd vizgy(ijtdjéhez tartozik.
v A Saj6 folyo jobb oldali partvonala a sertéstelep E-i keritésétél 16 m ta-
volsagra huizodik.
v A Sajo folyo 6,0 m széles parti savjat a sertéstelep tervezett bovité-

se, rekonstrukcioja nem érinti!

v A sertéstelep legalacsonyabb pontja 97,80 mBf. Az a teriilet a telephely
D-i oldalén talalhato, a 35. sz. f0kozlekedési Ut kornyezetében.

v A beruhazassal érintett ingatlan E-részén a terepszint magassaga
100,20-100,60 mBf.

v A telephely terepszintje a Sajo folyo felé emelkedik 2,4-2,6 m-rel.

v A vizfolyasokkal a vizsgalt teriileteknek kdzvetlen kapcsolata nincs.

v A Sajo folyé nagyvizi arvizi elontése a sertéstelepet nem fenyegeti.

v A KHT-val és az IPPC-vel ¢érintett sertéstartd telep Sajoszoged koz-

igazgatasi kiilteriiletén, a 018/1 hrsz. ingatlanon valosult, illetve valosul meg. A ser-
tésneveld telep a Tiszaujvaros-Miskolc 35. sz. fokozlekedési ut jobb oldalan, Sajoszo-

ged telepiiléstél 1.204 m, Nagycsécs telepiiléstdl 931 m tavolsagra talalhatd. A tavol-
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sag ¢s az uralkodod szélirany miatt a telepiiléseken lakossagat zavard bliz- és zajterhelés

nem alakul ki.

A sertéstelepet —az E-i teriiletet kivéve- mez6gazdasagi miivelésii teriiletek veszik koriil.
Az engedélyek az eldirasoknak megfeleld Un. j6 mezOgazdasagi gyakorlat alapjan vég-
zik a sertéstartasi tevékenységet, amellyel a felszini vizek és a talajviz védelme megfelel6-

nek bizonyult.

Sertéstelep sulyponti koordinatai:
v' EOVy=793.362m

v EOVx=291.875m
v

6.2. Kibocsatas csokkentési technolégiak, anyagfelhasznalas csokkentése

A sertéstelepen a kdvetkezd anyagokat hasznaljak:
v' takarmanyok
v’ fert6tlenitd anyagok
V' rovar- és ragesaloirto szerek

v’ allatgyogyaszati készitmények

A felhasznalt anyagok koziil a legnagyobb mennyiségben a takarmanyokat hasznaljak,
amelyek a jelentés koltségiikon tal alapvetéen meghatarozzak a kibocsatott fotermék, mel-

Iéktermékek és hulladékok mindségét és mennyiségét is.

1. Elvards:
A takarmany tapanyagtartalmat ugy kell meghatarozni, hogy az még biztositsa az alla-
toknak az eldiranyzott termelési szint eléréséhez sziikséges tdpanyagmennyiséget, de a lehetd

legkevesebb tapanyag jusson ki a tragyaba.

Ennek megfelelGen:
v A termelési ciklus kiillonb6z6 fazisaiban mas-mas takarmanyke-
veréket kell etetni az 4llatokkal. Megfelel¢ takarmanyozassal

egészségesebb az allatallomany, magasabb a sulygyarapodas és ja-
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vul a fajlagos takarmanyértékesités.
v A fentiekkel Osszefliggésben torekedni kell a tragya nitrogén és fosz-
for tartalmédnak csokkentésére.
v Olyan etetési technologiat kell alkalmazni, amely lehet6évé teszi a ki-
adott takarmanykeverékek pontos mennyiségének nyomon kdvetését.
1. Ertékelés:
A sertéstelepet a Kft. a telephelyen feléllitand6 takarméanykeverdbdl szdrmazé takarma-
nyokkal latja el.
A takarmanyok alapanyagaul szolgal6 szemes terményeket, ill. a kész takarmany keve-
rékeket laboratoriumi beltartalom és toxin vizsgalattal ellendrzik az el6allito iizemben
A Kft a telep takarmany alapanyagainal (premixek ) a takarmany adag optimalizalassal
kidolgozta a biologiai és hozam igények, valamint gazdasagossagi elvek alapjan az egyes

sertés korcsoportok takarmany adag Gsszetételét és napi adagjat.

A mérlegelés utan telepre beszallitott takarmanyok mennyiségét szallitojegy alapjan
atveszik ¢és felhasznalasat figyelemmel kisérik.
A takarmanyokat védett helyen, takarmanytarolé tornyokban taroljak, ezzel a mennyi-

ségi €s mindségi veszteséget minimalisra szoritottak le.

A sertések takarmanyaban hasznalt premixek és tapok hasznalataval a kdvetkezd hatasok
érhetdk el:
v' fehérje felhasznalas csokkentés szintetikus aminosavak felhasznalasaval
(lizin, treonin, triptofan és metionin) és emészthetdség novelésével. Ezzel
a takarmanyok nyersfehérje tartalma akar 20 %-kal csokkenthetd.

v' csokken az ammonia liritése

<

majfunkci6 terhelés csokken

v’ a prestarter malactapban a foszfor 30%-kal csokkenthetd

2. Elvards:

Takarméanyok esetében meg kell akadalyozni a takarmany kiszorddasat és pazarla-
sat. Ennek megfelelden:

Olyan etet6-berendezést kell alkalmazni, mellyel a kiszorédas okozta takarmany

veszteség a minimumra szorithato
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2. Ertékelés:

A sertések etetéséhez tipusa SPIRALOS BEHORDO rendszert hasznalnak, melynek
feladata, hogy a takarmanyt a tranzit-tartalytol az etetOvonalak elején elhelyezett tarol6 gara-
tokba jutassa. Ezzel a korszerii, az allatok ad libitum ectetését lehetévé tevd Onetetdk al-
kalmazasaval a kiszorodas okozta takarmany veszteség a minimumra szorithato, az alla-

tok étvagya fokozhat6 és az istallo levegdjének por szennyezése is kisebb.

3. Elvdrds:
Az anyagtakarékossag altalanos elve a mennyiségi és mindségi veszteség nélkiili

tarolas és az okszerti, engedélyezett felhasznalas.

3. Ertékelés:
A takarmanyokat a kdrnyezeti karos hatasoktol és kartevoktdl védetten takarmanyta-

rol6 silokban taroljak.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos altalanos tevékenységi engedély alapjan a
fertdtlenitésre hasznalt szerek: Hypo, klérmész, valamint a nagy hatékonysagu, korszer,
anyagtakarékos hasznalatot lehetové tevé BioMan termékek: Kleecare, DisTab CL és Safe
Hand.

Térolasukra elkiilonitett, zarhato helyiség szolgal a tenyész épiiletben.

Felhasznalasuk a hasznalati itmutat6 alapjan torténik.

Az allatgyogyaszati készitményeket az arra vonatkozé allategészségiigyi eldirasok-
nak megfeleléen szerzik be és hasznaljak fel.

A telep allatgyogyaszati tevékenységét hatosagi allatorvos latja el.

6.3. Energiafelhasznalas csokkentése

A telepen jellemzd f0bb, energiafogyasztassal jaro tevékenységek a kovetkezok:
v fiités
v szellBztetés
v szocidlis épiiletben (61t6z0k, irodak) folytatott tevékenységek
v

tér és istallovilagitas
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v' atakarmanyok elOkészitése és kiosztasa
V' atrigya kezelése

L. Elvdrds:

Amennyiben az istallok és a szocialis épiilet fiitéséhez jelentds energia mennyiséget
hasznalnak fel, jelentds koltségmegtakaritas, valamint széndioxid kibocsatas csokkentés ér-
hetd el, ha a legjobban hasznosuld energiaforrast alkalmazzak (pl. elektromos energia helyett
gaztiizelésli berendezést), feltéve, hogy a kivalasztott berendezéssel megfelelden szabalyozhato

a bevitt energia mennyisége.

1. Ertékelés:

A fltéshez PB géz lizemi berendezéseket hasznalnak.

A hémérséklet szabalyozasa automatikus héfok szabalyozokkal torténik.

A szocidlis épiilet fiitését 1 db 32 kW névleges hd teljesitményli melegvizes gdzkazan —
Junkers ZSC28-1 tipust-, valamint 2 db, 5,4 kW teljesitményli gazkonvektor biztositja.

Foldgaziizemt IH-AR 100 tipust — Osszesen 3 db 116 kW — hdlégfuvd biztositja a

tenyész- €s a malacneveld épiilet flitését.

2. Elvaras:

Csokkenteni kell a fiités és szelloztetés soran felhasznalt energiamennyiséget. Ennek
megfelelden:
Torekedni kell a természetes szelldztetés alkalmazéasara
Energia hatékony fiitOberendezéseket kell alkalmazni

Megfteleld hdszigetelést kell alkalmazni

<N X X

Automatizalni kell a flités és szelldzés szabalyozasat

2. Ertékelés:

Az allattarto épiiletek természetes szelldztetést lehetdvé tevo nyilaszarokkal és gerinc-
szell6zOkkel vannak felszerelve. A mesterséges szelldztetésre szolgalod elektromos ventillato-
rokat teljesen automatikus lizemiiek, szamitogép vezérléssel.

A szocialis épiiletek és a flitést igényld allattarto épiiletek fiitését korszerti, vezetékes gaz
lizemii fitéberendezésekkel végzik. A fiitéberendezések szabalyozasara elektromos vezérlésii

termosztatok szolgalnak.

3. Elvaras:

Csokkenteni kell a vilagitasra felhasznalt energiamennyiséget. Ennek megfelelden:
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v Izz6lampa helyett torekedni kell a kompakt fénycsovek hasznalatara
v A vilagitotesteket tisztan kell tartani
3. Ertékelés:
Az istallok megvilagitasat természetes fényhatdsu energiatakarékos vilagitotestekkel
oldjak meg.
A garantalt fényintenzitis maximum 25 Lux/m?,
A sertéstelepen alkalmazott szakképzett karbantart6, villanyszereld feladatai kozé tar-

tozik a vilagitotestek javitasa, takaritasa.

4. Elvards:
Csokkenteni kell a takarmany elékészitéséhez és kiosztasdhoz felhasznalt energia-
mennyiséget. Ennek megfelelden:
v' A takarmany el6készitésére, kiosztasara, szallitasara a leghatékonyabb

(energiatakarékos) berendezéseket kell hasznalni.

4. Ertékelés:

Az dmlesztett takarmanyok telepre torténd szallitasara és a tarold tornyokba juttatasara
zart tartaly, 1égszallitdo rendszerii eszkdzt hasznalnak. A takarmanyszallitdst a nappali 1d6-
szakban végzik.

Az istallok mellett elhelyezett takarmanytarolod tornyokbdl a takarmany behordé

csiga segitségével keriil az 6lakba etetd rendszerébe.

5. Elvaras:

A higtragyakezelésre hasznélt energia hatékony és minimalizalt felhasznalésa.

5. Ertékelés:

A tevékenység végzése soran keletkezd jelentds mennyiségli higtragya keletkezésével,
tarolasaval, elhelyezésével kell szdmolni.

A telepen jelenleg meglévé 2 db hizlalda és 1 db malacneveld és 1db tenyész épiiletben
higtragyas tartasi mod valosult meg. Tovabbi egy hizlalda bdvitését tervezik, szintén lagunds
rendszerti lesz.

Az épiiletekben 80 cm mély laglina van kialakitva. A lagina felett 13 cm vastag taposo-
racs épiil. A laglina vizzardsagat 20 cm vastag, vizzaré adalékkal Osszeéllitott vasalt beton

biztositja.
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Az allattartd épiiletekben keletkez6 higtragya 1j, A300 KGEM gravitacios elvezetd ha-
l6zat vezeti a kozponti gylijté-atemeld akndba. Az akna a tervezett higtragyatarold medencék
kozelébe keriilt megépitésre.

A kozponti gyiijté-atemeld akna szintvezérelt, a beépitett BAMER homogenizalé at-
emeld szivattyikorméanyzé tolézarak segitségével tolti a 2 db, egyenként 4.000 m®-es vasbe-

ton higtragya tarolokat.

6.4. Viz felhasznalas csokkentése

A telepre jellemzd fobb, vizfogyasztassal jaro tevékenységek a kovetkezok:
v' az allatok itatasa,
v’ azépiiletek és etetd berendezések takaritasa és fertStlenitése,
v asertéstelepi dolgozdk tisztalkodasa
1. Elvards:
Csokkenteni kell a vizvezetékekbdl szarmazo elfolyast, szivargast. Ennek érdekében:
v' A felszin feletti vizvezetékeket megfelelden védeni kell a fagy ellen
v' A toml6kon biztonsagi elzarokat (pl. szelepeket) kell alkalmazni

v" A haszndlaton kiviili vezeték szakaszokat ki kell iiriteni és le kell zarni

L Ertékelés:

A halozatrol torténd vizfelhasznalast havonta regisztraljak a nyomoécsore szerelt vizora
leolvasédsaval. A telepi létesitmények nem rendelkeznek kiilon vizoraval.

A tovabba a meglévd, jelenleg nem hasznalt vizellatd rendszer vizjogi iizemeltetési
engedéllyel rendelkezik. Felujitast kvetden, engedélyeztetni fogjak.

A tervezett vizi létesitmény — kuat - nem tartozik a 123/1997.(VIIL. 18.) Kormdnyrendelet
hatalya ala.

A telep teriiletén levd felszin feletti vizvezetékek az istallokon beliil helyezkednek
el, amelyek fagymentesnek tekinthetdek. Mas teriileteken levok megfeleld szigeteléssel védet-
tek.

A sertéstelepen szakképzett vizszerel6t alkalmaznak, aki folyamatosan karbantartja a

vizhalozatot és itatd berendezéseket, megsziinteti a tomitetlenségbdl szarmazo vizelfolyast.
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2. Elvdrds:
Csokkenteni kell a tisztitas soran hasznalt viz mennyiségét.
Ennek érdekében:
v" Ravasszal kell ellatni minden toml6t és egyéb moso berendezést
v Vakarassal vagy keféléssel kell elStisztitani a feliileteket lemosas el6tt
2. Ertékelés:
A mosotomlok és a magasnyomdsu Sterimob tipust berendezések kézi gyorselzardval
vannak ellatva, a vizet csak a sziikséges ideig és mennyiségben hasznaljak.
A vizes takaritast megeldzi a szennyezett feliiletek kézi letakaritasa, eloaztatas és fellazi-
tas.
3. Elvards:
Csokkenteni kell az itatds sordn haszndlt viz mennyiségét.
Ennek érdekében:
v’ Viztakarékos itatd berendezéseket kell hasznalni
3. Ertékelés:
Az Onitatd egységek, un. aktiv itatok sordba tartozd nyomoszelepes, csészés itatok (viz-
takarékos), melyek csak a sziikséges és elfogyaszthatdo mértékig engedik az allatokat a vizhez,

ezzel kizarjak a folosleges viz kipocsalasat.

6.5. Levegobe torténo kibocsatasok csokkentése

1. Elvdrds:

A hazai kornyezetvédelmi eléirdsok nem irnak eld bilizkibocsatas esetén levegdtisztasag
védelmi hatarértéket.

A 21/2001. (I1.14.) Kormdnyrendelet (tovabbiakban R.) 6. § (1) szerint ,, A rendelet 2.
szamu mellékletében felsorolt tevékenységek esetében a tevékenységet folytatd beruhdzonak
a mellékletben meghatarozott kiterjedésti védelmi ovezetet (Kvt. 34. §) kell kialakitani - a 27.
§ (2) bekezdése szerint korszerisitett (rekonstrualt) 1égszennyezd forrasok kivételével - az 1j

légszennyezd forrasok koriil.

A R. 2. szamu mellékletében felsorolt allattartasi tevékenységek kozott 7.2 b)és c)

pontja alapjan a sertéstartas esetén ir eld védelmi dvezet kialakitdsi kovetelményt, igy jelen
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telep esetében - mivel a tartani tervezett allatlétszdm a R.-ben meghatarozott 1étszamot meg-

haladja - védelmi Gvezet kialakitasat el kell végezni.

A R. 6.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a védelmi dvezet nagysagat a kornyezetvédelmi
hatosag a kornyezetvédelmi engedélyben, illetdleg az egységes kdrnyezethasznalati engedély-
ben hatarozza meg.

A R. 6.§ (6) bekezdés szerint a kornyezetvédelmi hatosag a 2. sz. melléklet A)-D) pont-
jainal eldirt legalacsonyabb (500m) mértékénél kisebb védelmi Gvezetet is meghatarozhat,
ugyanakkor feltételiil szabja, hogy a biizzel jard tevékenység soran az elérhet6 legjobb techni-
kat kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne, vagy a lehetd legkisebb mértékben keriiljon a

lakossagot zavar6 biiz a 1égtérbe.
A sertéstelepen a biiz és gaz (ammonia) kibocsatas csokkentése jelenti a f6 feladatot.

1. Ertékelés:
A blizkibocsatas érdekében a Kft a kdvetkezo aktiv modszereket alkalmazza:

v A sertéstelepen a higtragya atmeneti taroldsara 2 db 4.000
m*/db hasznos térfogati tarold fog megépiilni a jogszabalyoknak megfelelé mii-
szaki védelemmel.

v Az etetett takarmany Osszetétele (optimalis fehérje és asvanyi
anyag tartalom és Osszetétel esetén a tap hasznosuldsa hatékonyabb, vagyis ugya-
nazon tdpmennyiség esetén kevesebb tragya képzodik).

v' A sertésneveld épiiletek szell6ztetd rendszerét részletesen ismertettiik a
2.1. fejezetben. A szelldztetd rendszer teljesem automatizalt, SKOV DOL 234 ti-
pust klimakomputer vezérli. A komputer a bels6légtérben észleli a levegé ammo-
nia tartalmat és 5 ppm értéknél beinditja a szelldzteté berendezést. Ezzel a 1¢g-
szennyez0 anyagok kis dozisokba jutnak a szabadtéri légtérbe. Természetesen a
kibocsatott 1égszennyezd anyag mennyisége naponta ezaltal nem csokken, csak a

kibocsatas valik kis mennyiségekben folyamatossa.

A sertéstarto telep Sajoszoged kozigazgatasi kiilteriilet, a 018/1 hrsz. ingatlanokon valo-

sult, illetve valosul meg.
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A sertésneveld telep a Tiszatjvaros-Miskolc 35. sz. fokozlekedési ut jobb oldalan, Sajo-
szoged telepiiléstdl 1.204 m, Nagycsécs telepiiléstol 931 m tavolsagra talalhatd. A tavolsag és
az uralkod¢ szélirany miatt a telepiiléseken lakossagat zavar6 biiz- és zajterhelés nem alakul ki.

A takarmanykeverékekben a nyers fehérje tartalmat szintetikus aminosavak al-

kalmazasaval csokkentették.

A sertéstelep levegévédelmi szemponti kozvetlen hatasteriiletét a 21/2001-es Kor-
manyrendelet hatasteriiletet megallapitdsara vonatkozo szabalyozas B feltétele alapjan allapi-

tottunk meg a biiz komponensekre.

A valédi hatasteriiletet azon komponens szabja meg, melynek hatasa a legtavo-
libbnak adédik, a hatasteriilet szamitdsi modszerek alapjan.

A maximum koncentracié nem éri el az 1 SZE/m® kiiszdbértéket.

A csticskoncentracié 6 m-en alakul ki, ahol a 0,2 SZE/m®-t sem haladja meg.

A maximalis ammonia koncentracid a feliileti forrastdl 12 m-re alakul ki, ahol eléri az

69,4 ug/ m®-t. A hatésteriiletet az amménia immisszid jeloli ki.

A korabbiakban részletezett transzmisszios szamitdsok és az EU-s kdvetelményeket is
kielégitd szell6z6 rendszer alapjan a telepen folytatott sertéstartasi tevékenység levegotiszta-
sag védelmi szempontia védelmi dvezetét 210 m tavolsagra van meghatarozva, a bizton-

sag javara a sertéstelepet hatarolo kerités vonalatol mérve.

2. Elvaras:

Csokkenteni kell a higtragyatarolasbol szarmazo biliz és gdz (ammonia) kibocsatast.

2. Ertékelés:
A telephelyen az EU-s és a honi jogszabalyoknak megfelel6 higtragya tarolo tartaly 1¢-

testlt.

6.6. Talajba és talajvizbe torténo kibocsatasok csokkentése

A 219/2004. (VI1.21.) Kormdnyrendelet a felszin alatti vizek mindségét érintd tevé-
kenységekkel Osszefliggd egyes feladatok rendelkezéseinek megfelelden, a mitkddtetd kote-

les megerdsiteni, hogy nem bocsat szennyez6 anyagot felszin alatti vizekbe, sem kozvetlen,
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sem kozvetett modon, vagy, hogy amennyiben bocsat ki ilyen anyagot, be kell mutatnia az
erre vonatkozé informdaciokat, illetve megerdsiteni, hogy a kibocsatast ellen6rzott koriilmé-
nyek kozott végzi. A kapcsolodd hatarértékekr6l a vonatkozo jogszabaly (6/2009 (1V.14.)
KWM-EiiM-F\VVM egyiittes rendelet a felszin alatti viz és a foldtani kézeg mindségi vé-

delméhez sziikséges hatarértékekrdl) rendelkezik.

Altaldnos BAT kivetelmények

Alapvetd szempont, hogy a tragya és mas hulladékok keletkezési helyén és a tarolas

soran a talaj illetve talajviz szennyezddését meg kell akadalyozni.

Egyéb anyagok (pl. mososzerek, fertétlenitészerek, gyogyszerek, takarmanyok) elfo-
lyésat illetve csepegését meg kell akadalyozni.

Veszélyes anyagok kitiriilt tdroloedényeinek mosasa soran meg kell akadalyozni az
esetleges veszélyes anyag maradvanyok illetve a szennyezett mosoviz elfolyasat, csopogését.

Az ilyen taroléedények taroldsa csak szivargas elleni védelemmel ellatott aljzath
tarolohelyen torténhet, ahol a csurgalékviz Osszegytijtése €s tarolasa is megoldott. A veszé-
lyes anyagok és taroldedényeik kezelésekor mind a gyartd eldirdsait, mind a vonatkozo
(veszélyes anyag és lizemanyag tarolasi illetve veszélyes hulladék tarolasi) jogszabalyok
eldirasait be kell tartani.

A fenti alapelvekrdl az anyagokkal foglalkoz6 dolgozokat oktatas keretében tajékoztatni
kell.

BAT kovetelmények a tragya keletkezésre vonatkozoan

A keletkez6 tragya mennyiségét a lehetd legkisebb szintre kell csokkenteni

v A vizhalozat rendszeres Karbantartasaval meg kell el6zni a csétoréseket
illetve az elszivargasokat.

v A telep vizfogyasztasat folyamatosan, méromiiszerrel kell nyomon
kovetni, és a mért adatokat fel kell jegyezni.

v Az épiiletekbdl a tragya eltavolitasara kizarolag olyan technoldgiak va-
laszthatok, melyek nem hasznalnak fel potlolagos vizmennyiséget, igy nem novelik
tovabb a keletkezett tragya mennyiségét.

v A rendszeres takaritasi miiveletek soran olyan technologiat kell alkal-
mazni, amellyel a takaritashoz sziikséges viz illetve egy€b vegyi anyag mennyisége a
minimumra szorithatd (nagy nyomasu vizes mosoberendezés, épiiletek eldaztatasa ta-

karitas elott).
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v Az épiileteknél olyan tetdkiképzést illetve eséviz elvezetési megoldast

kell alkalmazni, mellyel megakadalyozhato az eséviz beszivargasa az épiiletekbe vagy

a tragyatarolokba.
v A fenti alapelvekrdl a takaritast végzé dolgozokat oktatas keretében téjé-
koztatni kell.

BAT kovetelmények a tragya taroldsra vonatkozoan

Higtragya tarolo kialakitasa
A kozponti gyiijté-atemeld akna szintvezérelt, a beépitett BAMER homogenizalo at-

emeld szivattyikorméanyzé toldzarak segitségével tolti a 2 db, egyenként 4.000 m®-es vasbe-

ton higtragya tarolokat.

Az évente keletkez6 higtragya mennyisége: 15.120 m?

A tervezett 2 db higtragya tarold, kor alaku, azonos miiszaki kialakitassal késziil, az

alabbiak szerint:

Miiszaki adatok:
> Atmérg 32,0m
» Magassag: 50m
»  Hasznos térfogat: 4.000 m®
Alaplemez
> 22 cm vasbeton lemez (S-54-es szulfatallé cementtel és VV4

vizzéar6 anyaggal keverve)

» 1,0 cm feliiletszivarg6 réteg
» 40 cm tomdritett kavics agyazat
»  termett talaj (Trg=85 %)

Oldalfal:
> vastagsag: 28 cm (S-54-es szulfatallo cementtel €¢s VV4 viz-

zar6 anyaggal keverve)
> dilatacional 1* illetve 2 *-es fugaszalag tomitéssel

A tervezett higtragyatarolohoz legkozelebbi
> felszini viz (Saj6 folyo): 175 m

> ivoviz termeld kut (sertéstelep 1. sz. kut): 115 m
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A tervezett sertéstelepi bovitést kovetden a megépitésre keriild higtragya tarold tarta-
lyok kapacitasa fogadni tudja a telephelyen keletkezd higtragya 6 havi mennyiségét.

Vtérol()kapacités > V6havi higtragyamennyiség

8.000 m® > 7.560 m®

A tervezett helyen és az adott miiszaki paraméterekkel torténé higtragya tarolo el-

helyezése megfelel a hatalyos jogszabalyokban foglaltaknak.

Altalanos BAT kivetelményeknek valé megfelelés értékelése

A sertéstelep illetve jarulékos 1étesitményeinek folyamatos mitkédéséhez kapcsoldddan
az lizemelés idOszakara a kornyezeti elemek koziil a felszin alatti vizre vonatkozdéan monitor-
ing rendszer lizemeltetését tovabbra is sziikséges.

Ennek érdekében a Kft-nek tovéabb kell lizemeltetni a telephelyen meglévd és engedé-
lyezett monitoring rendszert, az 1752-4/2005. szamu vizjogi lizemeltetési engedélynek megfe-
lelden.

A meglévé monitoring rendszer a kdvetkezd:

Monitoring kut
jele Talp- Terepszintje EOV koordinataja (m)
mélysége (mBf.) Y X
(m)
M-1 8,0 98,15 793.443 291.938
M-2 8,0 100,59 793.382 291.879
M-3 8,0 100,33 793.555 291.847

Figyelemmel kisért viztipus: talajviz.

A vizsgélati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a kutakban vizsgalt komponensek
kozil az alapéllapot felméréskor az M-1 és M-2 kutakban a foszfat, az M-3 kutban a nitrat
tartalom haladta meg a 10/2000. (V1.2.) KéM-EiiM-FVM-KHVM egyiittes rendeletben megal-
lapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket.

Az alapéllapotot kdvetden a vizsgalt komponensek egyike sem haladta meg az azdta ha-
talyba 1épett 6/2009 (1V.14.) KWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértéket.

A felhasznalt anyagok (mososzerek, fert6tlenitdszerek, takarmanyok) elszorodasat, elfo-
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crer

elézni. A veszélyes anyagok elkiilonitett tarolasa betonozott aljzatu, zart tdrolohelyen torténik, a
tenyészépiilet elkiilonitett helységében.
A fenti alapelvekrdl az anyagokkal foglalkozo dolgozok rendszeres oktatas keretében ta-

jékoztatéast kapnak.

6.7. Zajkibocsatas csokkentése

1. Elvards:

A technoldgiai folyamatokbol szarmazo zajkibocsatas csokkentése a 27/2008. (XI1. 3.)
KoM-EiiM. egyiittes rendelet altal meghatarozott hatarértékek szerinti szintre.

1. Ertékelés:

A mesterséges szellztetést biztositd ventillatorok beépitésre keriiltek, hasznélatukra
csak a meleg homérsékletli idészakokban, alkalomszeriien keriil sor.

A holégbeflivok haszndlatara az alacsony homérsékletii hideg idészakokban keriil
sor a jércenevelGkben. A telep teriiletén telepiteni tervezett allomany megfelel6 zajcso k-
kentd akadalyt képez.

A takarmany szallitasat és kiosztasat megfeleld gépi eszkozokkel végzik, abban az id6-
szakban, amikor a kdrnyezeti zaj szint magas.

A sertések ki-beszallitasa az allatvédelmi térvényben eldirt szabalyok szerint végzik,
az ebbdl szarmazo zajkibocsatas alacsony szinti.

A kommunadlis szennyviz szippantasat hétkoznap, a nappali idészakban veégzik.

A vagasérett sertések kiszallitdsa nappali id0szakban torténik.

A 1étesitmény akusztikai szempontu kornyezetét figyelembe véve a hatésteriilet nagysa-

ga sertéstelep telekhataratol; nappali vizsgalati feliiletenként:

Mérofeliilet Megnevezés Hatasteriilet nagysaga
Jel (m)
nappal éjjel
M10 E-i telekhatar 80 -
M20 DK-i telekhatar 140 -
M30 D-i telekhatar 200 -
M40 ENY-i telekhatar 230 -
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A dokumentacidban leirtak alapjan megallapithatd, hogy a telephely zajkibocsatasa ha-

tarérték tallépést nem okoz.

Hulladékgazdalkodas
A sertéstelepen a kovetkez6 hulladékok képzddnek:
v Nem veszélyes hulladékok:

-telepiilési hulladékok: szilard telepiilési hulladék ¢és kommunalis

szennyviz
- higtragya
- allati hulla
v Veszélyes hulladékok:

- allatgydgyaszati eszk6zok

Elvards:
Altalénos alapelv és elvaras a hulladékok keletkezésének és kibocsatasok mennyiségé-

nek csokkentése, az elkiilonitett gyiijtés és kezelés.
Nem veszélyes hulladékok kezelése telepiilési hulladékok kezelése

Ertékelés:

A sertéstelep dolgozo6itdl eredden szilard telepiilési jellegli hulladék keletkezik, amely-
nek Gsszetevoi csomagold anyagok, ételmaradék, hasznalt papirtorld stb., amelyet elkiilonitve
taroloedényzetben helyeznek el.

A szilard kommunalis hulladékot heti rendszerességgel koszolgaltato szallitja el.

A szocidlis helyiségekben keletkezd kommunalis szennyviz (=392 m®/év) kiépitett csa-
tornan keresztiil a szocialis épiilet kdzelében 1év0 zart beton gytiijtdaknakba keriil.

Szippantast kdvetden a szennyviz telepiilési szennyviztisztito telepre kertil.

A telepiilési hulladékok kezelése megfelel az eldirdsoknak.

113



Allati hulla kezelése

Ertékelés:

Az allati hullakat nap gyakorisaggal gytjtik 0ssze.

A Kft azt a megoldast valasztotta, hogy egy ujonnan épitendd 11,4 m2-es épiiletbe he-
lyezi el az allati tetemeket, amelyet az ATEV szallit el, szerz6dés alapjan.

Az allati hulla kezelése és dokumentalasa az eldirasoknak megfelelden torténik.

Higtragya kezelése, hasznositasa

Ertékelés:

A kozponti gylijté-atemeld akna szintvezérelt, a beépitett BAMER homogenizalo at-
emeld szivattylkormdnyzo tolozarak segitségével tolti a 2 db, egyenként 4.000 m°-es vasbe-

ton higtragya tarolokat.
Az évente keletkezd higtragya mennyisége: 14.350 m®

Az 0sszegyljtott higtragya szantofoldi hasznositasara megoldott lesz a 9. sz. melléklet-
ben szereplé foldhasznalati szerzodés alapjan. Az ontozéssel érintett teriiletek nagysaga 204
ha (széanto, rét, legeld, gyepmiivelésti 4g). Az érintett teriileten, a 14.350 m>/év mennyiségii

higtragya a talaj karosodasa nélkiil kihelyezhetd.
Veszélyes hulladékok kezelése
Allatgyégyaszati eszkozoktol szarmazé hulladékok kezelése

Ertékelés:

Az allatgyogyaszati tevékenység soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladé-
kok artalmatlanitonak kertiil atadésra szerz6dés alapjan.

Az éllatorvosi tevékenységhez kapcsolddoan keletkezd gyogyszeres gongyolegek atme-
neti taroldsa a tenyészépiiletben torténik, megfelelden zart tarol6 edényzetben. Az edényzet a

gongyolegek fizikai és kémiai hatasainak ellenall6é anyagbol késziil.

A telephelyen veszélyes hulladékot eredményezd egyéb tevékenységet nem végeznek.
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Allategészségiigyi és allatvédelmi vonatkozasok

BAT Kovetelmények

A nagy létszamu sertéstelepekre szamos allategészségligyi €és allatvédelmi eldiras,

jogszabaly vonatkozik, melyek betartasa a telepek szamara kotelezo.

Allattarté létesitményre vonatkoz6 eléirasok

Jarvanyligyi szempontok miatt minden, a193/2001 (X.19.) Kormdnyrendelet hatalya ala
esO telepen meg kell valositani az aldbbiakat:
v’ Kerités és kapu a telep koré
01t6z0 fekete-fehér rendszerti
kut
takarmanytarolo
tragyakezeld telep és keritése

hullakamra (allati hullagytijtd, boncolasra alkalmas helyiség)

N N N

legaldbb egy nagynyomasu fertStlenitogép

Az allatvédelmielbirasokat a 32/1999.(111.31.) és 20/2002.(111.14.) FVM rendeleteknek

megfelelden tejesiteni kell.

Ertékelés

A sertéstelep kiilon keritéssel és kapuval ellatott.

A telepre gépjarmii kiilon engedéllyel, a kiépitett ferttlenitd betontdlcan keresztiil juthat

be. A személyi bejard két labfertétlenitével és egy kézfertdtlenitovel ellatott.

Az 6ltoz6 fekete-fehér rendszerti, a szocialis épiilet megfeleld higéniai eszk6zokkel fel-

szerelt. A dolgozok munka- és védéruha ellatast kapnak.

Az allattartd épiiletek padozata, oldalfalai konnyen takarithatok, fertOtlenithetdk, a ke-
letkezett szennyviz, trdgya, tragyalé maradéktalanul eltavolithatd, a megfeleld csuszasmentes-
ség, szelldztetés, vilagitas biztositott, a berendezések konnyen kezelhetdk, takarithatok és fertot-

lenithet6k, az allatok egészségét, testi épségét nem veszélyeztetik és nembalesetveszélyesek.
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Az éllatok itatasara haldzati ivoviz mindségli vizet hasznalnak. A felhasznalt viz mind-
ségérobl, annak rendszeres (legalabb évenként egyszeri) laboratoriumi vizsgalatardl, a szolgal-
tatd, az ERV Zrt. gondoskodik.

A tartott allatok fajardl, korardl, 1étszdmardl, a benépesités, vasarlas idépontjarodl, az
allatok szarmazasi helyérol, a sziiletés, elhullas, értékesités, kényszervagas adatairol, tovabba
az alkalmazott gyogykezelés, védooltas idopontjardl és ennek okairdl folyamatos nyilvantar-

tast vezetnek.

A telepen tartott allatdllomanyanak szervezett és folyamatos ellatasarol allatorvos gon-

doskodik.

A telep megfeleld fertdtlenitd eszkozokkel (2 db magasnyomdsu mosdberendezés) €s
vegyszerekkel felszerelt, amelyek az ANTSZ engedélyével, az eldirasoknak megfelelden

tarolnak és alkalmaznak.

A vizszennyezés €s a blizhatas elkeriilése, valamint a kartevOk 4ltal terjesztett betegse-
gek elleni védelem érdekében az allati hulldkat biztonsdgos helyen taroljak és artalmatlanit-
Jjak.

A telep boncol6 helyiséggel rendelkezik.

Monitoring rendszer

BAT Kivetelmények

Olyan monitoring rendszer bevezetésére van sziikség, mely minden mintavétel, laboratori-
umi elemzés, mérés, vizsgalat és karbantartas eredményét rogziti, a Iétesitmény engedélye el6-
irasainak megfeleléen. A monitoring rendszer kiterjedhet tobbek kozott a kovetkezokre:

v' Leveg6be torténd kibocsatasok (biiz is) nyomon kovetése

v Vizbe t6rténd kibocsatasok nyomon kovetése

v’ Talajba, talajvizbe torténd kibocsatasok nyomon kovetése

v Zaj kibocsatasok nyomon kovetése

v' Anyag-, viz-, energiafelhasznalas nyomon kovetése

v' Az allategészségiigyi hatdsag altal eldirt specialis monitoring

kovetelmények teljesitése
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Ertékelés és javaslatok

Rendszeres monitoring tevékenységeket kell végezni a telephelyen, a kornyezetvédelmi,

viziigyi, allategészségiigyi, talajvédelmi engedélyek eldirasainak megfelelden.

A sertéstelepen folyo tevékenység ellendrzésére és nyomon kovetésére a BAT szem-

pontokat figyelembe vevé monitoring rendszer alapjaiban meglesz.

A telephelyen minden engedély, jelentés, terv, jegyzokonyv, stb. egy példanyat meg

kell 6érizni, és a hatosagok kérésére azokat be kell mutatni.

Az alabbi dokumentumokat kell folyamatosan vezetni és meg6rizni:

v A teljes engedélykérelmi dokumentacid, és az egységes kornyezet-
hasznalati engedély (a hozza tartozé intézkedési tervekkel, pl. jarvanyvédelmi, tlizvé-
delmi, stb.)

v Talajba, talajvizbe szennyezd anyag bevezetésére, elhelyezésére vo-
natkoz6 engedély €s kapcsolodo jelentések

v Vizjogi engedély

v Szerzddés a megfeleld szolgaltatoval kommunalis szennyviz befogada-
sara vonatkozoan

v Veszélyes anyagokkal folytatott tevékenységekre vonatkozd engedély,
nyilvantartas az Osszes veszélyes anyagrol, melyet a telepen tarolnak, illetve hasznal-
nak

v Nyilvantartas az 6sszes allatgyogyaszati készitményrol, melyet a tele-
pen tarolnak, illetve hasznélnak.

v Nyilvantartas az Osszes veszélyes hulladékrol, mely a telepen keletke-

zett, melyet ott tarolnak, és a kapcsolodo éves jelentések

v Vizmindségi jelentések a kutra vonatkozdan

v Allatallomany nyilvantartasa

v Vizmérd orak allasanak feljegyzései

v Nyilvantartas a teleprdl elszallitott és kijuttatott tragyarol, a vonatkozo

jogszabalyi kovetelményeknek megfelelden

A telepen keletkezd veszélyes hulladékokrdl a meghatarozott modon nyilvantartast kell

vezetni, valamint anyagmérleget késziteni.
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ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA (BAT) KOVETELMENYEI — Jelenleg alkalmazott technolégiak

BAT KOVETELMENYEK

JELENLEG ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA

Teriileti elhelyezkedés, tragya kihelyezés, zaj és biizhatasbol eredé problémak
megeldzése:

Rendelkezésre 4llo teriilet a tragya kijuttatasara, hogy az ne veszélyeztesse a felszin
¢s felszin alatti vizek mindségét.

Jelenleg injektalasos modszert alkalmaznak a kijuttatasra. A kovetelményeknek meg-
felelden. El6zetes talajvizsgalat tortént az adott teriiletekre. A felszin és felszin alatti
vizeket nem veszélyezteti. A mindenkori uralkodé széliranyt figyelembe véve tortént
a kijelolés.

Kibocsatasok és alapanyag felhasznalas csokkentése:

A tapanyag tartalmat ugy kell megvalasztani, hogy biztositsa az allatoknak az eld-
iranyzott termelési szint eléréséhez sziikséges tdpanyagmennyiséget, de a lehet leg-
kevesebb tapanyag jusson ki a tragyaba. A fentiekkel Osszefliggésben torekedni kell
a tragya nitrogén és foszfor tartalmanak csokkentésére.

Olyan etetési technologiat kell alkalmazni, amely lehet6vé teszi a kiadott takarmany-
keverékek pontos mennyiségének nyomon kovetését.

Meg kell akadalyozni a kiszorodast.

A takarmanyok alapanyagaul szolgaldé szemes terményeket, ill. a kész takarmany
keverékeket laboratoriumi beltartalom és toxin vizsgalattal ellendrzik az eldallitd
tizemben. A Kft a telep takarmany alapanyagainal (premixek) a takarmany adag
optimalizalassal kidolgozta a biologiai és hozam igények, valamint gazdasagossagi
elvek alapjan az egyes sertés korcsoportok takarmany adag Osszetételét és
napi adagjat.

Spiralos behordoé rendszert alkalmaznak.

Energia felhasznalas:

Amennyiben az istallok és a szocialis épiilet fiitéséhez jelentds energia mennyiséget
hasznalnak fel, jelentds koltségmegtakaritas, valamint széndioxid kibocsatas csok-
kentés érhetd el, ha a legjobban hasznosul6 energiaforrast alkalmazzak (pl. elektromos
energia helyett gaztiizelésii berendezést). Csokkenteni kell minden technolédgiai folya-
mat soran felhasznalt energiamennyiséget.

(Futés, hiités, tragya kezelés, szelloztetés, takarmanyozas, stb.)

A fltéshez PB gaz lizeml berendezéseket hasznalnak. A homérséklet szabalyozasa
automatikus héfok szabalyozokkal torténik. A szocialis épiilet fiitését 1 db 32 kW
névleges ho teljesitményii melegvizes gazkazan —Junkers ZSC28-1 tipust-, valamint
2 db, 5,4 kW teljesitményii gazkonvektor biztositja. Foldgaziizemti IH-AR 100 tipu-
su — dsszesen 3 db 116 kW — hdlégfuvo biztositja a tenyész- €s a malacneveld épiilet
flitését. Az allattartd épiiletek természetes szelldztetést lehetové tevo nyilaszarokkal és
gerincszellézokkel vannak felszerelve. A mesterséges szell6ztetésre szolgald elektro-
mos ventillatorokat teljesen automatikus tizemiek, szamitogép vezérléssel. Az istallok
megvilagitasat természetes fényhatast energiatakarékos vilagitotestekkel oldjak meg.
A garantalt fényintenzitas maximum 25 Lux/m%

Az Omlesztett takarmanyok telepre torténd szallitasara és a tarold tornyokba juttata-
sara zart tartaly(, 1égszallitd rendszerii eszkézt hasznalnak. Az istallok mellett
elhelyezett takarmanytarold tornyokbol a takarmany behordd csiga segitségé-
vel keriil az 6lakba etetd rendszerébe. Az allattartd épiiletekben keletkezd higtra-
gya uj, A300 KGEM gravitacios elvezetd halozat vezeti a kozponti gyiijté-atemeld
aknaba. Az akna a tervezett higtragyatarol6 medencék kozelébe keriilt megépitésre.
A kozponti gylijt6-atemeld akna szintvezérelt, a beépitett BAMER homogenizalo
atemeld szivattyiikormanyzo tolozarak segitségével tolti a 2 db, egyenként 4.000 m*-
es vasbeton higtragya tarolokat.
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Vizfelhasznalas csokkentése:

Csokkenteni kell a vizvezetékekbdl szarmazo elfolyast, szivargast. Csokkenteni kell
a tisztitas soran hasznalt viz mennyiségét.

Csokkenteni kell az itatas soran hasznalt viz mennyiségét.

A halozatrol torténd vizfelhasznalast havonta regisztraljak a nyomocsére szerelt
vizora leolvasasaval. A telep teriiletén levé felszin feletti vizvezetékek az
istallokon beliil helyezkednek el, amelyek fagymentesnek tekinthetéek. Mas teriilete-
ken levok megfeleld szigeteléssel védettek. A sertéstelepen szakképzett vizszerelot
alkalmaznak, aki folyamatosan karbantartja a vizhaldzatot és itatd berendezéseket,
megsziinteti a tomitetlenségbdl szarmazoé vizelfolyast. A mosotdmlok és a magas-
nyomasu Sterimob tipusti berendezések kézi gyorselzaroval vannak ellatva, a vizet
csak a sziikséges ideig és mennyiségben hasznaljak. Az Onitatd egységek, un. aktiv
itatok sordba tartozd nyomoszelepes, csészés itatok (viztakarékos), melyek csak a
sziikséges ¢és elfogyaszthatd mértékig engedik az allatokat a vizhez.

Levegdbe torténo kibocsatasok csokkentése:

A hazai kornyezetvédelmi eldirasok nem irnak el biizkibocsatas esetén levegétiszta-
sag védelmi hatarértéket. A 21/2001. (I1.14.) Kormdnyrendelet (tovabbiakban R.) 6.
§ (1) szerint A rendelet 2. szamu mellékletében felsorolt tevékenységek esetében a
tevékenységet folytatd beruhazonak a mellékletben meghatarozott kiterjedésti vé-
delmi ovezetet (Kvt. 34. §) kell kialakitani. Csokkenteni kell a higtragyatarolasbol
szarmaz6 bliz €s gz (ammonia) kibocsatast.

Az etetett takarmany Osszetétele (optimalis fehérje és asvanyi anyag tartalom és
Osszetétel esetén a tap hasznosulasa hatékonyabb, vagyis ugyanazon tapmennyiség
esetén kevesebb tragya képzddik). A szelldztetd rendszer teljesem automatizalt,
SKOV DOL 234 tipust klimakomputer vezérli. A komputer a belsdlégtérben észleli
a levegé ammonia tartalmat és 5 ppm értéknél beinditja a szelldzteté berendezést.
Ezzel a 1égszennyezd anyagok kis dozisokba jutnak a szabadtéri 1égtérbe. Természe-
tesen a kibocsatott 1égszennyezd anyag mennyisége naponta ez altal nem csokken,
csak a kibocsatas valik kis mennyiségekben folyamatossa.

A telephelyen az EU-s és a honi jogszabalyoknak megfeleld higtragya tarolo tartaly
Létestilt.
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Talajba és talajvizbe torténé kibocsatasok csokkentése:

A 219/2004. (VIL.21.) Kormdnyrendelet a felszin alatti vizek mindségét érintd
tevékenységekkel Osszefiiggd egyes feladatok rendelkezéseinek megfelelden, a
miikodtetd koteles megerdsiteni, hogy nem bocsat szennyez6 anyagot felszin alatti
vizekbe, sem kozvetlen, sem kozvetett moédon, vagy, hogy amennyiben bocsat ki
ilyen anyagot, be kell mutatnia az erre vonatkozo informaciokat, illetve megerdsite-
ni, hogy a kibocsatast ellen6rzott kortiilmények kozott végzi. Alapvetd szempont,
hogy a tragya és mas hulladékok keletkezési helyén és a tarolas soran a talaj illetve
talajviz szennyez6dését meg kell akadalyozni. Egyéb anyagok (pl. mososzerek,
fert6tlenitdszerek, gyogyszerek, takarmanyok) elfolyasat illetve csepegését meg
kell akadalyozni. Veszélyes anyagok kiiiriilt taroléedényeinek mosasa soran meg
kell akadalyozni az esetleges veszélyes anyag maradvanyok illetve a szennyezett
mosoviz elfolyasat, csopogését.

A veszélyes anyagok és taroldoedényeik kezelésekor mind a gyartd eldirasait,
mind a vonatkozé (veszélyes anyag és lizemanyag tarolasi illetve veszélyes hul-
ladéktarolasi) jogszabalyok eldirasait be kell tartani. A keletkezd tragya mennyiségét
a lehetd legkisebb szintre kell csokkenteni. A telep vizfogyasztasat folyamatosan,
mérémiiszerrel kell nyomon kovetni, és a mért adatokat fel kell jegyezni. A
rendszeres takaritasi miiveletek soran olyan technologiat kell alkalmazni, amellyel a
takaritashoz sziikséges viz illetve egyéb vegyi anyag mennyisége a minimumra
szorithat6 (nagy nyomasu vizes mosoberendezés, épiiletek eldaztatasa takaritas el6tt).

A kozponti gyiijté-atemeld akna szintvezérelt, a beépitett BAMER homogenizald
atemeld szivattylikormanyzo tolozarak segitségével tolti a 2 db, egyenként 4.000 m®-
es vasbeton higtragya tarolokat. A megépitésre keriilé higtragya tarold tartalyok
kapacitasa fogadni tudja a telephelyen keletkez6 higtragya 6 havi mennyiségét.

A tervezett helyen és az adott miiszaki paraméterekkel torténd higtragya tarolod
elhelyezése megfelel a hatalyos jogszabalyokban foglaltaknak. A veszélyes anyagok
elkiilonitett tarolasa betonozott aljzatt, zart tarold helyen torténik, a tenyészépiilet
elkiilonitett helységében. A fenti alapelvekrdl az anyagokkal foglalkoz6 dolgozok
rendszeres oktatas keretében tajékoztatast kapnak.

Zajkibocsatas csokkentése:
A technologiai folyamatokbdl szarmazé zajkibocsatas csokkentése a 27/2008. (XI1.
3.) KoM-EiuM. egyiittes rendelet 4ltal meghatarozott hatarértékek szerinti szintre.

A mesterséges szelldztetést biztositd ventillatorok beépitésre keriiltek, hasznala-
tukra csak a meleg homérsékletli idészakokban, alkalomszerlien keriil sor. A
hoélégbefuvok hasznélatara az alacsony homérsékletli hideg idészakokban kertil
sor a jérceneveldkben. A telep teriiletén telepiteni tervezett alloméany megfeleld
zajcsokkentd akadalyt képez. A takarmany szallitasat és kiosztasat megfeleld gépi
eszkozokkel végzik, abban az id6szakban, amikor a kornyezeti zaj szint magas. A
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sertések ki-beszallitasa az allatvédelmi torvényben eldirt szabalyok szerint végzik,
az ebbdl szarmazo zajkibocsatas alacsony szintli. A dokumentacioban leirtak alapjan
megallapithatd, hogy a telephely zajkibocsatasa hatarérték tallépést nem okoz.

Hulladékgazdalkodas:
Altalanos alapelv és elvaras a hulladékok keletkezésének és kibocsatasok mennyi-
ségének csokkentése, az elkiilonitett gylijtés és kezelés.

A sertéstelepen szilard telepiilési jellegti hulladék keletkezik, amelynek Osszetevoi
csomagold anyagok, ételmaradék, hasznalt papirtdrld stb., amelyet elkiilonitve
taroloedényzetben helyeznek el. A szilard kommunalis hulladékot heti rendszerességgel
kozszolgaltatd szallitja el. A szocialis helyiségekben keletkez6 kommunalis szennyviz
(=392 m%/év) kiépitett csatornan keresztiil a szocialis épiilet kozelében 16v6 zart beton
gylijtdaknakba keriil. Az allati hullakat nap gyakorisaggal gyQjtik dssze. A Kft. azt a
megoldast valasztotta, hogy egy Ujonnan épitendd 11,4 m2-es épiiletbe helyezi el az
allati tetemeket, amelyet az ATEV szallit el, szerz6dés alapjan. Az allati hulla keze-
Iése és dokumentalasa az eldirasoknak megfelelden torténik. Az 6sszegylijtott higtra-
gya szant6foldi hasznositasara megoldott a szerepld foldhasznalati szerz6dés alapjan.
Az érintett teriileten, a 15.120 m%¢év mennyiségii higtragya a talaj kérosodasa nélkiil
kihelyezhet. Az allatgyogyaszati tevékenység soran keletkezd veszélyes és nem
veszélyes hulladékok artalmatlanitonak keriil atadasra szerzodés alapjan. Az allator-
vosi tevékenységhez kapcsoléddan keletkezd gyodgyszeres gongyolegek atmeneti
tarolasa a tenyészépiiletben torténik, megfeleléen zart tarold edényzetben. Az
edényzet a gongydlegek fizikai és kémiai hatdsainak ellenalld anyagbdl késziil. A
telephelyen veszélyes hulladékot eredményez6 egyéb tevékenységet nem végeznek.

Allategészségiigy és allatvédelmi elirasok:

A nagy létszamu sertéstelepekre szamos allategészségiigyi és allatvédelmi eldiras,
jogszabaly vonatkozik, melyek betartdsa a telepek szamara kotelezd. Az
allatvédelmieldirasokat a 32/1999.(111.31.) és 20/2002.(111.14.) FVM rendeleteknek
megfeleléen tejesiteni kell. Jarvanyiigyi szempontok miatt minden, a193/2001 (X.19.)
Kormadnyrendelet hatalya ala es6 telepen meg kell valositani az alabbiakat:

A sertéstelep kiilon keritéssel és kapuval ellatott. A telepre gépjarmii killon engedély-
lyel, a kiépitett fert6tlenitd betontalcan keresztiil juthat be. A személyi bejaré két
labfertdtlenitovel és egy kézferttlenitovel ellatott. Az dlt6zo fekete-fehér
rendszeri, a szocialis épiilet megfeleld higéniai eszkdzokkel felszerelt. A dolgozok
munka- és védoruha ellatast kapnak. Az allattartd épiiletek padozata, oldalfalai kony-
nyen takarithatok, fert6tlenithetok, a keletkezett szennyviz, tragya, tragyalé mara-
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kerités és kapu a telep koré

0lt6z0 fekete-fehér rendszerii

kat

takarmanytarold

tragyakezeld telep és keritése

hullakamra (allati hullagyijtd, boncolasra alkalmas helyiség)
legalabb egy nagynyomasu fert6tlenitégép

AN N NN

déktalanul eltavolithatd, a megfeleld cstiszasmentesség, szelloztetés, vilagitas biztosi-
tott, a berendezések konnyen kezelheték, takarithatok és fertGtlenithetok, az allatok
egészségét, testi épségét nem veszélyeztetik és nem balesetveszélyesek. Az allatok
itatdsara halozati ivoviz mindségli vizet hasznalnak. A felhasznalt viz minGségérél,
annak rendszeres (legalabb évenként egyszeri) laboratoriumi vizsgalatarél, a szol-
galtatd, az ERV Zrt. gondoskodik. A tartott allatok fajarél, korarol, 1étszamarol, a
benépesités, vasarlas idopontjardl, az allatok szarmazasi helyérél, a sziiletés, elhul-
las, értékesités, kényszervagds adatairdl, tovabba az alkalmazott gydgykezelés,
védooltas idopontjarol és ennek okairdl folyamatos nyilvantartast vezetnek. A tele-
pen tartott allatdllomanyanak szervezett és folyamatos ellatasardl allatorvos gon-
doskodik. A telep megfeleld ferttlenitd eszkozokkel (2 db magasnyomasit mosobe-
rendezés ) és vegyszerekkel felszerelt, amelyek az ANTSZ engedélyével, az el8ira-
soknak megfelelden tarolnak és alkalmaznak. A vizszennyezés €s a biizhatas elkerii-
Iése, valamint a kartevok altal terjesztett betegségek elleni védelem érdekében az
allati hullakat biztonsagos helyen taroljak és artalmatlanitjak. A telep boncold helyi-
séggel rendelkezik.

Monitoring rendszer:

Olyan monitoring rendszer bevezetésére van sziikség, mely minden mintavétel, labora-
toriumi elemzés, mérés, vizsgalat és karbantartas eredményét rogziti, a létesitmény
engedélye elbirasainak megfeleléen. A monitoring rendszer kiterjedhet tobbek kozott a
kovetkezokre:

Levegobe torténd kibocsatasok (biiz is) nyomon kovetése
Vizbe t6rténd kibocsatasok nyomon kovetése

Talajba, talajvizbe torténd kibocsatasok nyomon kovetése
Zaj kibocsatasok nyomon kovetése

Anyag-, viz-, energiafelhasznalas nyomon kovetése

Az allategészségiigyi hatosag altal elbirt specialis moni-
toring kovetelmények teljesitése

AN N N NN

A telephelyen minden engedély, jelentés, terv, jegyzokonyv, stb. egy példanyat meg
kell Grizni, és a hatosagok kérésére azokat be kell mutatni. Az alabbi dokumentumokat
kell folyamatosan vezetve vannak:
v A teljes engedélykérelmi dokumentacio, és az egységes kor-
nyezethasznalati engedély (a hozza tartozo intézkedési tervekkel, pl. jar-
vanyvédelmi, tlizvédelmi, stb.)

4 Talajba, talajvizbe szennyez0 anyag bevezetésére, elhelyezésére
vonatkozo engedély és kapcsolodo jelentések

4 Vizjogi engedély

4 Szerz6dés a megfeleld szolgaltatoval kommunalis szennyviz be-

fogadésara vonatkozdan

v' Veszélyes anyagokkal folytatott tevékenységekre vonatkozo enge-
dély, nyilvantartas az Osszes veszélyes anyagrol, melyet a telepen tarolnak,
illetve hasznalnak

v Nyilvantartas az Osszes allatgyogyaszati készitményr6l, melyet a
telepen tarolnak, illetve hasznalnak.
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v Nyilvantartas az osszes veszélyes hulladékrol, mely a telepen kelet-
kezett, melyet ott tarolnak, és a kapcsolodo éves jelentések

4 Vizmindségi jelentések a kutra vonatkozdan

4 Allatallomany nyilvantartasa

v Vizmér6 orak allasanak feljegyzései

v Nyilvantartas a telepr6l elszallitott és kijuttatott tragyarol, a vonatko-
70 jogszabalyi kovetelményeknek megfeleléen
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