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HIGTRAGYA MEZOGAZDASAGI TERULETEN VALO
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1.) ELOZMENYEK

A Szogedi-Gazdasdg Sertéstenyészti Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1.) 2016. 07.
19-¢én Talajvédelmi terv készitést rendelt meg a 3599 Sajdsziged kiilteriilet 018 hrsz.
parcellan 1év6 Sertéstenyészté telepérdl szarmazd maximum 15.000 m’/év higtragya
felhasznalasara tervezett Sajoszoged és Nagycsées telepiilés Kiilteriiletén 16vé, alabbi
mezdgazdasagi (szdntd) miivelési tablaira:

Sajoszéged
felhasznalasi teriilet "
terilet |  (véd6sdv levonva) ha fizikai blokk o tala{-
hrsz. , miivelési ag | szelvény
ha injektdldsos kijuttatds szama jele
10-15 cm mélyen a talajba
0105/4 2,6916 2,6916| F9887-R-15 szantoé 2.
0105/12,13,14 5,1306 5,1306| F9887-R-15 szdnto 2.
0103/13,14 15,5265 15,5265 FAPF7-F-15 szdnté 2.
0103/18 1,9489 1,9489| FAPF7-F-15 szdnto 3.
0103/18 0,2851 0,2851| FAPF7-F-15 szanto 3.
Osszesen 25,5827 25,5827
Nagycsécs
hrsz. ha felhasznalasi teriilet fizikai blokk | miivelési ag
017/5 3,8672 3,8672| FXWF4-6-15 szdnto 1.
minddsszesen 29,4499 29,4499

talaj- és talajviz, valamint a kijuttatdsra szant higtragyabol mintavételt rendelt meg a
"VIRAG” SZKT Kfi-t51 (3516 Miskole, Apatsagi ut 26.), mivel a higtrdgya mezégazdasagi
teriileteken torténé felhasznélasahoz a 2007. évi CXXIX. térvény a terméfold védelmérél 49.
§ (1) d), 51. § eldirasai szerint Talajvédelmi tervet kell készittetni.

A terv elkészitéséhez a talajt, a talajvizet és a higtragyat a 27/2006 (IL.7.) Kormany
rendelete a vizek mezOgazdasagi eredetli nitrat-szennyezéssel szembeni védelmérdl cimii
rendelet, a 43/2007 (VL.1.) FVM rendelet a nitrat-érzékeny teriileteknek a MePAR szerinti
blokkok szintjén t6rténé kozzétételérdl, illetve ennek legutobbi feltilvizsgalata altal érintett
parcellak — a vizsgalt tablak a fenti tablazatban megadott fizikai blokkokban vannak, nitrat
¢rzékeny teriiletek — €s a 90/2008.(VIL.18.) FVM rendelet a Talajvédelmi terv készitésének
részletes szabalyairol eloirasai (1.§ (1) g) pont és a 2. szamu melléklet 2.7. pont) szerint meg
kell vizsgéalni. E rendeletek alapjan készitett Talajvédelmi tervben leirtak betartasa egyik
feltétele a higtragyaval torténd kornyezetszennyezés elkeriilésének. A vizsgalt nitrat
érzékeny parcellikon a 90/2008.(VIL.18.) FVM rendelet 2. szaimii melléklet kiegészito
tabldzatiban meghatdrozott maximum 170 kg/ha N hatéanyagnak megfelel6 mennyiségi
higtragyat kivan felhasznalni a gazdalkodo.

A Szbgedi-Gazdasdg Sertéstenyészté Kft. megrendelése alapjan a talajtani felvételezést, a
talajmintavételt valamint a talajviz keresést a 90/2008.(VIIL.18.) FVM rendelet eldirasai szerint
2016.07.20-21-én végeztiik el. A higtragya mintavételt 2015.06.10-én végeztiik el a 2015. 07.
30-an  kiadott 32-131/2015. szamu talajvédelmi terviink elkészitéséhez, melynek
laboratoriumi vizsgélati eredményét jelen talajvédelmi terviinkhoz adaptaltuk.

Talajviz mintat nem vettiink, mivel a vizsgalt parcelldk legmélyebb fekvésii teriiletrészein, az
1.,2. és a Tv mintavételi pontokon 5,2 m-ig lefurva talajvizet nem talaltunk.

A talajmintdk €és a higtrdgya minta vizsgdlatat a Fejér megyei Nemzeti Elelmiszerlanc-
biztonsagi Hivatal Velencei Talajvédelmi Laboratériuma végezte, amely akkreditalt az
elvégzendd vizsgalatokra. A vizsgalati jegyzOkdnyveket mellékeltiik.
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2.) AHIGTRAGYA JELLEMZESE

e re s

A higtragya csak a sertéstenyésztés technolégiajabol (zdrt, rdcspadios, laginds,
automata itato-etetd rendszer) szirmazé, az 6lak tisztitisira hasznalt vizet tartalmazza, a
telep kommundlis szennyvize kiilon van kezelve. A telepen 504 db kocét és szaporulatat,
Osszesen 6.000 db sertest tartanak zart, rdcspadlos, laglinas tartdstechnolégiaval, ahol évente
maximum 15.000 m* higtragya képzédik, s a képz6dott higtragyat 180 napnal is tovabb tudjak
tarolni a 3599 Sajoszoged kiilteriilet 018 Hrsz. teriileten 1év6, 2 db 4.000 m>- 4.000 m’,
osszesen 8.000 m* befogadd képességil vizzard vasbeton monolit medencékben tarolni.

AGROKEMIAI JELLEMZOK:

A Sertés higtragyarél a mellékelt laboratériumi vizsgalati eredmény alapjan
megallapithatd, hogy az egy hig, folyekony, semleges pH-ju anyag (pH 7,15), melynek
szarazanyag tartalma 98.200 mg/dm’ (9,82 %), szerves anyag taralma 80.200 mg/dm’ (8,02
%, ami a szdrazanyag 84,2 %-a), s igy - az orszagos kozhttol, tanyatél a 10 m, a lakott
tertilettdl a 100 m, egyéb felszini vizt6l 5 m véddsav betartdsa mellett - a vizsgalt teriileten
felszini (injektdldsos) ont6zéssel kijuttathato.

A higtragya ndvények taplalasara hasznosithat6 dsszes N,P,K tapelem tartalma alacsony
értékii, alacsony nitrogén, foszfor és kdlium mennyiségekkel. A szarazanyagra
vonatkoztatva nagy a higtrdgya szerves anyag (ami a talaj humusz tartalmat javitja) és a s6
(vizoldékony szerves anyag) tartalma, de karos sokat (pl. NaHCOs) nagyon kis mennyiségben
tartalmaz.

A tapasztalatunk szerint nem mindegy, hogy a higtrigya tarozébél mikor torténik a
mintavétel (mikor tele van a taroz6 vagy mikor kevés higtragya van benne), s ennek
megfelelden a beltartalmi értékek is eltémek. Jelen Talajvédelmi terviink készitéséhez tele
1év6 éllapotban volt a higtragya tarozo.

3.) AHIGTRAGYA MEZOGAZDASAGI TERULETEN TORTENO
FELHASZNALASANEK TALAJVELDELMI SZEMPONTJAI

A gazdalkod¢ a nitrit érzékeny parcelldkon maximum 170 kg N hatéanyag mennyiséget
tartalmazo higtragyat kivan felhasznalni hektironként. A higtragya 0,1539 %-os (1 539
mg/l) N tartalma alapjan szamolt kijuttathaté higtrigya mennyisége: a nitrat érzékeny
parcellikon 110,46 m /ha/ev, amely N mennyiséget szint6foldi novénytermesztés esetén
barmely termesztett névény fel is vesz, legfeljebb a novény N tapelemmel igen jol ellatott
lesz. Az el6z6 fejezet végén irtak tiikrében viszont javasolt minden kljuttatas elott higtragya
vizsgalattal pontositani annak tapelem tartalmat, s a termelé az @j mérési eredményhez
igazitja a kijuttatasra keriilé higtragya mennyiséget.

A megvizsgdlt higirdgydt az aldbbi adagban javasolt felhaszndlni a Sajoszoged (S.) és
Nagycsécs (N.) hatdardban 1évd nitrdt érzékeny teriileteken:

Oszi | Tavaszi | Napra- Oszi

Termesztett ndvény | Repce . i . | Kukorica | Lucerna| , Széja
blza arpa forgé arpa
tervezett termés t/ha 4,0 7,0 5,5 4,0 11 20 5,5 4,5
Tébla hrsz. Tdbla kéd higtragya adag m*/ha/év
$.0105/4 001 |110,46| 110,46 | 741 76,7 110,46 | 110,46 | 94,2 | 110,46

$.0105/12-14 002 |110,46 | 110,46 | 74,1 76,7 110,46 | 110,46 | 94,2 | 110,46
$.0103/13,14 003 |110,46 | 110,46 | 74,1 76,7 110,46 | 110,46 | 94,2 | 110,46
$.0103/18 004 (110,46 | 110,46 | 74,1 76,7 110,46 | 110,46 | 94,2 | 110,46
N.017/5 005 | 110,46 | 110,46 | 92,3 96,2 110,46 | 110,46 | 101,4 | 110,46




Az 110,46 m’/ha/év higtrigya adaggal 121,4 kg/ha foszfor és 137,9 kg/ha kalium
hatéanyag keriil kijuttatisra, ami a ndvénytermesztés szempontjabdl nagyon hasznos,
figyelembe véve a vizsgilt teriiletek talajanak tdpanyag ellatottsagat is (lasd a mellékelt
aktualis TVG adatok tablazatot). A 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet 2. szdmu melléklet 2.7.
pont szerint az évente higtragyaval kijuttatott kalium hatéanyag mennyiség nem lehet tobb,
mint 250 kg/ha illetve a foszfor hatéanyag mennyiség nem lehet t6bb, mint 150 kg/ha, mely
betartasra keriil.

Fontos megjegyezni: Ahol a 110,46 m’/ha higtragya adaggal kijuttatott foszfor (P;0s) és
kalium (K>O) novényi tdpanyagmennyiség alatta van a trdgydzdsi javaslatban megadott
értékeknek, ott javasolt miitragydval kipdtolni a niévényi tdpanyagot. Az 110,46 m’/ha
higtragya adaggal 170 kg/ha N hatéanyag keriil kijuttatasra, s a 3. oldalon a tablazatban
megadott 110,46 m’/ha adag alatt javasolt higtragya mennyiség (tavaszi arpa, Oszi arpa,
napraforgé) a termesztett novény adott termésmennyiségének eléréséhez szitkséges optimalis
N tapanyagot szolgaltatja, de nem jelenti azt, hogy a novény nem veszi fel a tobbletként
kiadott N tipanyagot, ha a nevezett ngvények termesztése esetén a fent megadottnal tébb
higtragya keriil kijuttatisra, hanem ebben az esetben csak a termesztett névény igen jé
vagy tulzott N ellatottsagarol beszélhetink (Lasd a Talajvédelmi laboratériumok
ndvenyvizsgalati adatbazisat, ahol lathatd, hogy példaul egy 6szi biiza bokrosodaskori 6sszes
N tartalma 2,5-7,0 % kozotti tartomanyba esik), ami j6 évjaratban termés tobbletet
eredményez.

4.) A HIGTRAGYA FELHASZNALASRA KIJELOLT TERULETEK TALAJTANI,
TALAJVEDELMI, AGROKEMIAI és HIDROLOGIAI JELLEMZESE

A vizsgélt teriilet az Alfold nagytdjon beliil az Eszaki-alfsldi hordalékkup siksag tajegység
Borsod-Zempléni-sikvidék kistdja Borsodi-Mez6ség EK-i részén; a Sajészogedi teriilet
Sajoszdgedtdl D-DNy-i iranyban 130-2.400 m-re, a Tiszaujvaros-Nyékladhaza kozotti, 35-6s
szamu orszagos kdzittdl illetve a Tiszaujvaros-Nyékladhaza kozotti vasattél D-DNy-ra, a
Sajoszoged-Hajébaba kozotti orszagos kozuttdl K- DK-re; a Nagycsécsi teriilet Nagycséestol
D-DNy-i iranyban 660-1100 m-re, a Tiszatjvaros-Nyékladhaza kozotti, 35-6s szamu orszagos
kozattol illetve a Tiszafjvaros-Nyékladhaza kozotti vasittdl D-DNy-ra — lasd a mellékelt
térképeket — a fent megadott parcelldkon talalhatd, hozzavetdleg 97-101 m tengerszint feletti
(Bf.) magassagban. A higtragya felhasznalasra tervezett parcellakat kisebb részben kozut,
vasut, erd6sav, arok, rét, legeld, de nagyobb részben szant6 hatarolja.

A higtragya sekély injektalasi moddal torténd kijuttatasa esetén a védésav 100 m a lakott
teriilettdl, 10 m az orszagos kozittdl és tanyatol, s mivel a higtragya felhasznalasra tervezett
teriiletek kiviil esnek ezen a védésavokon, igy nem csokkent a higtragya felhasznalashoz
rendelkezésre all6 teriiletet a tablamérethez képest. A vizsgalt teriiletek tabla szélei a felszini
vizekt6l 5 m-nél tdvolabb vannak. A vizsgélt teriileteteket a j6 gazda gondossagaval
szantoként miivelik, melyek kdrnyezetében gondosan miivelt szantok és alacsony technoldgiai
szinvonalon miivelt rét, legel6 parcellak talalhatok.

Az egész teriilet D-i irdnyban koriilbeliil 2 %-os enyhe lejtésti, kozel sik, kisebb mikro-
domborzati heterogenitassal, felszini tagoltsaggal, de maximum 3 %-os lejtéssel. A teriiletek
talaja nem erodadlt. A teriilet nem fagyzugos.

Erozié: nem erodalt. Agrockoldgiai korzet: Eszak-alfoldi hordalékkupsiksag.
Klima korzet: Miskolc.

A vizsgilt teriilet talaja: réti talaj, mélyben karbondtos, melyet az 1-5. szamu
talajszelvényekbdl talajmintak vizsgélati eredményeivel jellemezhetiink.

E tertilet talajanak a vizgazdalkodédsa kdzepes, vizateresztd képessége kdzepes.

Talajtipus: réti talaj, mélyben karbonatos




Talajképzd kozet: agyagos 16sz

Fizikai talajféleség: homok (Nagycsécs), valyog, agyagos valyog
Humusz: kbzepes-mély humuszos rétegti, kdzepes-j6 humusztartalma.
Kémhatds: enyhén savas, semleges.

Szelvényleirds: 2. szamii talajszelvény (a tobbi is hasonlo genetikdjii):

0-30 cm-es talajszint talaja fekete szinii, sz6gletes morzsas szerkezetii, szénsavas meszet nem
tartalmazo, j6 humusztartalmu agyagos valyog.

30-60 cm-es talajszint talaja sotét barna szinii, hasdbos szerkezeti elemeket tartalmazo,
t0md8dott, szénsavas meszet nem tartalmazo, kézepes humusztartalmu valyog.

60-90 cm-es talajszint talaja sziirkés sargas szinli, szerkezet nélkiili, tsmédott, nagyon sok
szénsavas meszet tartalmazo, nagyon alacsony humusztartalmu agyagos 16sz.

Az 1.2. szdmi talajszelvényeknél és a Tv jeldl ponton 5,2 m-ig lefiirva talajvizet nem iitottiink
meg.

A vizsgalt teriiletek talaja agrokémiai szempontb6l a III. terméhelyi kategéridba (réti
talajok) sorolhaté, melynek altalanos jellemzéje a j6 tapanyagkészlet mellett a gyenge
tapanyag feltarodés, a nagy viztarté képesség mellett a gyenge vizatereszt képesség, ezért
belvizesek, nehezen melegednek, miivelhetésége kedvezdtlen, a kora tavaszi vetésti valamint
a tartos vizboritdst nem tliré novények termesztésére nem a legalkalmasabbak.

A higtragya felhasznaldsa szempontjabol megvizsgalt, az 1. fejezet tablazatiban
megadott; Osszesen 29,4499 ha, a védd tavolsagok betartdsaval Osszesen injektdldsos
kijuttatis esetén 29,4499 ha szanté teriiletek talaja megfelel a higtragya felhasznalasara,
annak muvelt felsd 0-30 cm-es talajszintje novény dltal felvehetd foszfor tdpelemmel
kozepesen, jol, kalium tdpelemmel gyengén, igen jol elldtott, 1asd a mellékelt Tablak aktualis
TVG adatai tablazatot.

Az 1. fejezet tablizataban megadott; injektalasos kijuttatas esetén sszesen: 29,4499 ha
mezOgazdasagi muvelésii teriiletrészeken a talajvizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a
higtragya felhasznalist sem agrokémiai, sem talajtani tényezé nem gatolja, agrokémiai
(ndvénytaplalasi) szempontbol kifejezetten ajanlott az intenziv novénytermesztés miatt.

A mintavételi teriiletek talaja talajtani szempontbél nem a legjobb allapott, kissé poros,
leromlott talajszerkezetii. A nitrat-nitrit-N tartalom - o kévetkezé ellatottsdagi kategoridk
alapjan: (< 0,75 mg/kg) igen gyenge (i.gy), (0,75-8,0 mg/kg) gyenge (gy), (8,1-20,0 mg/kg)
kozepes (k), (20,1-40,0 mg/kg) jé (j6) és (40,1-100 mg/kg) igen jo (i.j6):

A Sajészoged (S.) és Nagycsécs (N.) hatdrdban vizsgdlt parcelldk talajdnak nitrét-nitrit-N
tartalma (mg/kg) 0-90 cm-es talajszint dtlaga

telepiilés. hrsz. ,Mért értékek Ellatottsag
atlaga (mg/kg) 2016
S. 0103/13,14, 0105/4,12,13,14 5,6 gy
$.0103/18 2,5 gy
N.017/5 2,7 2y

A Sajoszoged (8.) és Nagycsécs (N.) hatdrdban vizsgdlt parcelldk talajdnak nitrét-nitrit-N

tartalma (mg/kg) 60-90 cm-es talajszint dtlaga

telepiilés. hrsz. Meértértekek | Elldtottsag
atlaga (mg/kg) 2015
S. 0103/13,14, 0105/4,12,13,14 3,7 gy
$.0103/18 23 gy
N.017/5 > 7 -




A nitrat tartalom a vizsgilt teriileten a 0-30 cm-es talajszintben (Idsd a mellékletben a
tabldk dtlagait, 4sv.N oszlop); atlagban a vizsgdlt teriileten 11,8 mg/kg kézepes, a gyengétol
(1,5 mg/kg) a kozepes (17,1 mg/kg) elldtottsdgig.

Ez is azt igazolja, hogy nem kell tartani a higtragya kijuttatas kornyezetkarosité hatésatol,
mert a vizsgalt teriilet talaja 6sszességében felvehetd nitrat-nitrogén tapanyag szempontjabdl
gyenge-kozepesen ellatott. Novénytermesztési szempontbél a j6 ellatottsag (20-40 mg/kg
kozotti érték) a kedvezd.

HIDROLOGIA

A vizsgalt parcellikon talajvizet nem iitdttiink meg 5,2 m-en belill — konkrétan az 1., 2.
mintavételi pontokon és a Tv jeli ponton — a talajtani felvételezés id6pontjaban az adott
tablak legmélyebb terepszintii pontjain végzett furisok alapjan. Ismerve a talajvizszint
ingadozasok mértékét, s hogy a talajviz minden esetben egy rossz vizateresztd képesség,
tomddott, agyag frakcidban feldusult talajszint alatt, homok &szletben talalhaté a vizsgalt
teriileten, s a talajszelvények morfolégidja alapjan nagy valoszintiséggel kizarhat6, hogy a
talajvizszint akéar idészakosan is 1,5 m-nél kozelebb keriilhetne a terepszinthez. Masrészt, a
1,5 m mélységen beliil megtalalhaté rossz vizéteresztd képességii talajszint miatt a teriilet
belvizesedésre hajlamos. Tekintve, hogy talajvizet nem talaltunk 5,2 m-en beliil, igy azok
vizsgalatira sem keriilt sor. A talajfurds szelvények alapjén viszont megallapithato, hogy a
vizvezetd Oszlet (folyami homok, iszapos honok) 3,8-4,6 m mélyen volt elérhet, igy
feltételezhetd, hogy a talajvizszint idészakosan megjelenik 3,6-4,6 m kozotti mélységben ¢és
valosziniisithet6, hogy az atlagos talajvizszint is 4,5-5 m beliil lehet.

Elézéek alapjan a vizsgalt teriileten a higtrigya felhasznalast vizgazdalkodasi és
hidrolégiai tényezé nem gatolja.

5.) ONTOZESI SZAKVELEMENY

Az évente kijuttathato, nitrat érzékeny teriileteken maximum 110,46 m*/ha higtragya 11,0
mm adagi Ontdzésnek felel meg, ami nagyon kisadagu adagi, s ontdzés szempontjabol
gyakorlati értéke a higtrigya aszalyos idészakban valo kijuttataskor van. Eves szinten oly kis
mennyiségll ez az adagu ontdzés, hogy a csapadékmennyiség sokéves atlagatdl val6 ennyi
eltérés természetes es6 tekintetében is eléfordul egyes évjaratok kozott. Ezért szakmailag nem
indokolt a teriilet talajanak vizgazdalkodési tulajdonsagait kiilon jellemezni, de azért a pF-
szamitast €s a pF-gorbe szerkesztést elvégeztiik.

A 110,46 m’/ha higtragya adag egyszerre is kijuttathaté az 1. fejezet tablizatiban
megadott parcellikon maximum 20 mm/éra 6nt6zési intenzitassal. Barmely 6nt6zési mod,
igy az esbztetd, a bardzdas 6ntozés illetve a szippantora szerelt higtragya terité 6nt6z6-
berendezés és az injektdlds is alkalmazhaté a kijuttatasra.

Osszességében a vizsgdlt teriilet homok (Nagycsécs), vilyog, agyagos vilyog fizikai
Jéleségii talaja nagy vizkapacitasQ, kozepes vizbefogads és vizvezetd képességll, jo viztarto,
azaz vizgazdalkodésa kbzepes, ezért a parcellakon célszerti ritkan, Kis adaga (20 mm), 15-20
mm/6ra vizadagolisi sebességii ontozést végezni.

A vizsgalt teriiletek talajara jellemz6 az eketalp réteg, a miivelt talajszint alatti talaj
tomorddottség, ami miatt a miivelt talajszint alatti talaj vizatereszté képessége 20-40 %-kal
kisebb, mint a felette 1év6 talajszint vizatereszté képessége, ezért az ontozés modjatol
fuggetleniil a talaj mélylazitisara fokozott figyelmet kell forditani. Ontozéses
noveénytermesztés esetén vigyazni kell, hogy az 6nt6zéviz — jelen esetben a higtragya — a
tablan beliili mikro domborzatbdl eredéen a mélyebb részeken &ssze ne folyjon, s ezaltal
viznyomast, névénypusztulast, masodlagos szikesedést ne okozzon. Az ontizés hatékonysdgdt
noveli a talaj szerkezetének javitdsa, ezért ajinljuk a mély lazitist (50 cm mélyen, 50 cm-es
késkiosztdssal) és ennck 3-4 évenként a megismétlését, valamint a mifvelt talajszintjében




nem meszes (CaCO3%=0) parcellik mésztrdagydzdst (2-3 t/ha CaCO; hatéanyag
mennyiséggel), mely igen jo talaj szerkezet javité hatdsi is. Ajanlott szalma vagy egyéb
novényi szdarmaradék sekély talajba munkdldsa (mulcsozds), ami megkonnyiti a kiontozott
higtrdgya talajba szivargdsdt és védi a talajt az eliszapoléddstol és az eréziotol.

Az Ontozést akkor ajanlott megkezdeni, amikor a talaj nedvességtartalma a talaj felvehetd
vizkészletének (hasznosithaté viz, DV) 50 %-anal alacsonyabb. Mijus és augusztus kozotti
idészakban hasznosul a legjobban a higtragya viztartalma, mert ez klimankbol eredéen
kritikus idészak a novények szamara.

A talajvédelmet szolgalja a nagyadagu szerves tragya kijuttatdsa, talajba munkaldsa, a
kémiai talajjavitds (meszezés) — a 90/2008 (VIL18.) FVM rendelet alapjan késziilt
Talajvédelmi terv szerinti — elvégzése vagy mésztragydzas 2,0 t/ha 100% kalcium-karbondt
(CaCOs3) hatdanyag kijuttatdsdval, 3-4 évenként Gsszel 50 cm mélységig a mélylazitds. A
vizatereszté képesség novelése mellett ezek a beavatkozasok jelentdsen javitjak a talaj
szerkezetét, levegbzottségét, miivelhetoségét (kevesebb {izemanyag felhasznaldssal
végezhetok a talaJ munkak) és ezéltal tipanyag szolgaltaté képességét is.

Az 110,46 m’/ha higtragya adag egy ontozéssel is kijuttathato az 1. fejezet tibldzatiban
megadott; injektaldsos kijuttats esetén dsszesen: 29,4499 ha-os teriiletre, rekintve, hogy
véddsavok levondsa nem sziikséges, mivel a vizsgdlt parcellak kiviil esnek a jogszabdlyban
megadott hatdrértékeken.

6.) AHIGTRAGYA KIJUTTATAS TECHNOLOGIAJA ES VEDOSAVOK

A Szogedi-Gazdasag Sertéstenyészté Kft. 3599 Sajoszoged kiilteriilet 018 hrsz. teruleten
1évo Sertestenyeszto telepén képzodott higtragya taroldsara dsszesen 2 db egyenként 4.000 m’
osszesen 8.000 m’ befogadé képességli vizzar6 vasbeton monolit medencék szolgalnak
ahol azt felhasznalasig taroljak. Ez lehetdvé teszi az évente képz6d6 maximum 15.000 m’
higtragya térolasét a kijuttatasra alkalmas id6pontig, mely id6 alatt elvesziti a higtragya a zold
ndvényzetet perzseld hatéasat is, s igy az vegetacioban is kijuttathat6, ha a névény fenologiai
allapota megengedi a kijuttatott higtragya sekély talajba injektalasat.

Technologia:

- ahigtragya kijuttatdsa technologidja: szippant6 kocsira szerelt talaj injektdléval, 10-15 cm
mélyen a talajba,

- injektdldsos technoldgia esetén: a lakott teriilettél 100 m, tanyatdl és orszagos kozattl 10
m véddsav betartdsra keriil, lasd mellékelt higtragya felhasznalasi térképeket

- a higirdgya kijuttatds megkezdése elGtt az adott kijuttatdsi médnak megfeleld
véddsavo(ka)t 25 m-enként levert kardkkal ki kell jelolni, a kijuttatdst irdnyité szakembert
és kijuttatdst végzé dolgozdt tdjékoztatni kell, hogy a kardkkal lehatdrolt védbsav teriiletre
az adott kijuttatdsi méddal higtrdgya nem juttathaté ki, jelen estben erre nincs sziikség,
mivel a vizsgdlt parcelldk kiviil esnek a jogszabdlyban megadott hatdrértékeken

- a higtragya kijuttatds adagoldsi sebessége a vizsgalt, s a védésavokkal lehatarolt
Jelhaszndlasi teriileteken maximum 20 mm/ora

- ontozessel évente kijuttatott higtragya adagja a nitrat érzékeny parcellikon maximum
110,46 m>/ha, melyet egyszerre is ki lehet juttatni

- a kijuttataskor pango, elcsurgd viz nem képzddhet a teriileten, ha ezt észleli az 6ntozést
irdnyit6 szakember, akkor a higtragya kijuttatast leallitja

- a lucerna novénnyel fedett teriileteken a higtragya felhasznalasa soran be kell tartani az
allategészségiigyi elbirasokat

- higtragya nem keriilhet felszini vizekbe, sem erézioval, sem kozvetleniil

- egyéb felszini vizekt6l az 5 m-es véd6tavolsag betartasra keriil, alléviz nincs 20 m-es
tavolsagon beliil

- fagyott vagy 5 cm vastag hoval fedett vagy vizzel telitett talajra nem keril higtragya
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- oktéber 31. és februar 15. kozott nem kerill sor higtragya kijuttatasra, kivéve Bszi
kalaszosok, melyek esetében februar 1-t61 fejtragyaként lehet felhasznalni

- szant6foldi z6ld névényzetet csak a tarozoban pihentetett higtragyaval lehet 6ntdzni

- ugarolt teriiletre nem keriil higtragya, kivéve zoldtragya novény termesztése (zoldugar)

- tarléra vetés el6tt 2-14 nappal keriil ki higtragya

- 30 nappal a betakaritas, kaszdlas el6tt a novényzet higtragyas 6ntdzését befejezik

- hyersen is fogyasithato kertészeti novények higtragyds ontozése tilos

- injektalasos kijuttatas esetén lakott teriilettl a 100 m-es, tanyatél és az orszagos kozittol
a 10 m-es védotavolsag betartasra Keriil

- 3 évente a higtragya felhasznalasi teriilet ellen6rz vizsgalatara sor keriil.

7.) OSSZEFOGLALAS

A Szdgedi-Gazdasag Sertéstenyészté Kft. a 3599 Sajdsziged kiilteriilet 018 hrsz. teriileten
1évo, Sertéstenyésztd telepén az évente képzédé maximum 15.000 m> sertés higtragya a
laboratériumi vizsgalati eredmények alapjan az 1. fejezet tabliazataban megadott; dsszesen
29,4499 ha-os szantéteriilet injektalasos kijuttatds esetén 29,4499 ha-os részén, azaz a
teljes teriileten — a védésavok betartisa mellett — a nitrat érzékeny parcellikon maximum
110,46 m*/ha/év mennyiségben kijuttathaté.

Az évente képz6dd maximum 15.000 m’ higtragya ezek szerint a megvizsgalt teriilet
védosavok dltal nem érintett teriiletrészére repce, Oszi buza, kukorica, lucerna, szbja
termesztése esetében 110,46 m’/ha mennyiségben kijuttathatd, mig a tavaszi arpa, 6szi 4rpa,
napraforgé termesztése esetében ez az adagu higtragya N tulkinalatot eredményez, igy e
novények termesztése esetén ajanlott a 3.) fejezet tablazatdban megadott adagban kijuttatni a
higtragyat a teriiletekre. Ez a szdmitott, a vizsgalt teriiletre kijuttathaté higtragya mennyiség
megfelel a nem nitrat érzékeny teriiletek esetében a vonatkozé jogszabalyok elbirdsainak
illetve a helyes mezdgazdasagi gyakorlatnak. 4 feriiletre a higtrdgya kijuttatds és a védésdavok
betartdsa a 6.) pontban leirt technoldgia szerint torténik.

A teriilet talaja agrokémiai, talajtani, vizgazdalkoddsi és hidrologiai szempontbdl alkalmas
higtrdgya felhaszndldsdra. A higtrgyaval kijuttatott, maximum 170 kg/ha nitrogén tapanyag
mennyiséget, barmely szant6foldi novény a vegetaciéja soran hasznositani tudja (intenziv
noveénytermesztés), de ajanlott a kijuttatds elétt megvizsgaltatni a higtragyat, s a mérési
eredmény alapjan Gjra szdmolni a kijuttatand6 higtragya mennyiséget.

A higtragya novények taplalasara hasznosithaté 6sszes N,P,K tapelem tartalma alacsony
ertekil (tag tdmeg-beltartalom arany), alacsony nitrogén, foszfor és kilium mennyiségekkel.
Nagy a higtragya szerves anyag (ami a talaj humusz tartalmét javitja) és s6 (vizoldékony
szerves anyag) tartalma, de karos sokat (pl. NaHCOj) csak kis mennyiségben tartalmaz.

A vizsgilt teriilet hidrolégiai jellemzése az 1.) és 4.) fejezetekben valamint a
Sertéstenyésztd telepen lizemeltetett monitoring rendszer kiértékelési szakanyagiban
megtaldlhato.

A higtragya kijuttatast agrokémiai, talajtani, vizgazdalkedd4si és hidrolégiai tényezd
nem gatolja, agrokémiai (novénytdapldldsi) szempontbdl kifejezetten ajdnlott.

A higtragya felhaszndlds tilalmait és szabalyait a Korméany 27/2006 (IL.7.) és 59/2008.
(IV.29.) illetve a 90/2008.(VII.18.) FVM rendeletek tartalmazzak.

Miskolc, 2016. augusztus 23. 97L7

“VIRAG” SZKT Virag Laszlé
Szakért5i és Szaktanicsaddi Kft. talajvédelmi szakértd és
3516 Miskolc, Apatsagi it 26.  tdpanyag-gazdalkodési szaktandcsado
Adészam: 12449505-2-05
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HIGTRAGYA FELHASZNALASI TERKEP
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MERESI EREDMENYEK SZAMITOTT ATLAGERTEKEI MINOSITESSEL

Megnevezés: Szégedi-Gazdasag Sertéstenyésztd Kft.

Kiadas idépontja: 2016.08.23.

Virag és Tarsa Bt.

3529 Miskolc, Szilvas it 2. 11/4.

Szarmazasi hely

Parcella / tabla kéd

Elem neve Atlag érték Mindsités
SzogediGazdasag 001 PHKCL 6,87 semleges
SzogediGazdasag 001 KA 44 agyagos valyog
SzogediGazdasag 001 S0 0,05 kdzepes
SzogediGazdasag 001 CACO3 0,0 igen gyenge
SzogediGazdasag 001 NO3NO2N 14,5 kdzepes
SzogediGazdasag 001 MG 296 igen jé
SzogediGazdasag 001 MN 269 tulzott
SzogediGazdasag 001 NA 23 igen jo
SzogediGazdasag 001 ZN 2,2 kdzepes
SzogediGazdasag 001 CU 2,9 k&zepes
SzogediGazdasag 001 5048 27,4 igen jo
SzogediGazdasag 002 PHKCL 6,10 semleges
SzogediGazdasag 002 KA 41 valyog
SzogediGazdasag 002 SO 0,03 jo
SzogediGazdasag 002 CACO3 0,0 igen gyenge
SzogediGazdasag 002 NO3NO2N 14,0 kdzepes
SzogediGazdasag 002 MG 354 igen jé
SzogediGazdasag 002 MN 289 tulzott
SzogediGazdasag 002 NA 48 36
SzogediGazdasag 002 ZN 2,2 kdzepes
SzogediGazdasag 002 CU 3,3 k&ézepes
SzogediGazdasag 002 S04S 27,7 igen jé
SzogediGazdasag 003 PHKCL 6,36 semleges
SzogediGazdasag 003 KA 45 agyagos valyog
SzogediGazdasag 003 SO 0,04 36
SzogediGazdasag 003 CACO3 0,0 igen gyenge
SzogediGazdasag 003 NO3NOZN 17,1 kdzepes
SzogediGazdasag 003 MG 251 igen jo
SzogediGazdasag 003 MN 269 tulzott
SzogediGazdasag 003 NA 37 igen jé
SzogediGazdasag 003 ZN 2,3 k&zepes
SzogediGazdasag 003 CU 4,3 Jo
SzogediGazdasag 003 S04S 18,8 jo
SzogediGaédasag 004 PHKCL 5,78 savanyu
SzogediGazdasag 004 KA 39 valyog
SzogediGazdasag 004 SO 0,02 igen jo
SzogediGazdasag [004 CACO3 <0,1 igen gyenge

1. oldal ‘J}




MERESI EREDMENYEK SZAMITOTT ATLAGERTEKEI MINOSITESSEL

Megnevezés: Szégedi-Gazdasag Sertéstenyészté Kft.

Kiadas idépontja: 2016.08.23.

Virag és Tarsa Bt.

3529 Miskole, Szilvas ut 2. 11)4.

Szarmazasi hely Parcella / tabla kod Elem neve Atlag érték Mindsités
SzogediGazdasag 004 NO3NO2N 12,1 kdzepes
SzogediGazdasag 004 MG 366 igen jé
SzogediGazdasag 004 MN 365 tulzott
SzogediGazdasag 004 NA 39 igen job
SzogediGazdasag 004 ZN 2,3 k&zepes
SzogediGazdasag 004 CU 4,8 jo
SzogediGazdasag 004 S04S 35,4 igen jé
SzogediGazdasag 005 PHKCL 4,85 savanyu
SzogediGazdasag 005 KA 25 homok
SzogediGazdasag 005 SO 0,04 jo
SzogediGazdasag 005 CACO3 <0,1 igen gyenge
SzogediGazdasag 005 NO3NO2N 1,5 igen gyenge
SzogediGazdasag 005 MG 116 kdzepes
SzogediGazdasag 005 MN 304 tulzott
SzogediGazdasag 005 NA 38 igen joé
SzogediGazdasag 005 ZN 3,9 kbdzepes
SzogediGazdasag 005 CU 2,8 kdzepes
SzogediGazdasag 005 S048 9,5 kdzepes
Virag Laszlo
szaktanacsado

2. oldal




VIZSGALATI JEGYZOKONYV
HIGTRAGYA VIZSGALAT

A vizsgalatot végzo laboratorium neve:
Nemzeti Elelmiszerlénc-biztonszigi Hivatal

Novény-, Talaj- és Agrarkornyezet-védelmi Igazgatésag
Velencei Talajvédelmi Laboratérium

A NAT altal NAT-1-1093/2011 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Cime: Velence, Orszag ut 23.
Levélcim: 2481 Velence, Orszag ut 23.
Telefon: (22) 589-223

Telefax: (22) 589-236

A vizsgalato(ka)t megrendel6 neve: Szogedi-Gazdasag Sertéstenyésztd Kft.

Cime: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1.

A minta szdrmazasi helye: Sajoszdged sertéstelep

Mintavételt végezte: ,,VIRAG” SZKT Kft.

A vizsgalt minta (vagy mintak) atvételének idépontja: 2015.06.11.
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2015.06.11.-07.13.

A megrendelés sorszama:1265/2015.

A jegyzOkonyv 3 oldalt tartalmaz.

Velence, 2015.07.13. %a&( C&Né\

Kucsera Sandor
laboratériumvezetd

A jegyz6konyv a NEBIH Noveény-, Talaj- és Agrarkdmyezet-védelmi Igazgatosag
Velencei Talajvédelmi Laboratériuménak irasbeli engedélye nélkiil csak teljes
terjedelmében sokszorosithaté (EN-45001-5.4.3.)

A mért értékek a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak.
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Higtragya vizsgalati médszerek, eszkdzok, mérési bizonytalansag

Vizsgalat neve Mobdszer Késziilék Bizonytalansag
pH MSZ-08-0462:1987 Digitalis pH-méré, 0.05
Radelkis OP-300, Sentron
Vezetbkepesség MSZ-08-0462:1987 Konduktométer, WTW LF538 5rel. %
Szarazanyag MSZ-08-0462:1987 Szaritészekrény, Labor MIM LP-321- | 5 rel %
3
Izzitasi veszteség | MSZ-08-0462:1987 Izzitkemence, Labor MIM LR-203 |[5rel. %
Hamu MSZ-08-0462:1987 Izzitbkemence, Labor MIM LR-203 |5 rel. %
Surlség MSZ-08-0462:1987 Piknométer, Mettler AC-100-52 0.5rel. %
Osszes nitrogén FIA13:1991 FlAstar, TECATOR 5-7.5rel. %
NH, MSZ EN ISO 11732:1999 |FlAstar, TECATOR 5-7.5rel. %
NO; - MSZ EN SO 13395:1999 | FlAstar, TECATOR 5-7.5rel. %
Osszes foszfor MSZ-08-0478-6:1987 Thermo Elemental IRIS Advantage | 5-7.5 rel. %
Osszes kalcium MSZ-08-0478-8:1987 Thermo Elemental IRIS Advantage | 5-7.5 rel. %
Osszes magnézium [ MSZ-08-0478-9:1987 Thermo Elemental IRIS Advantage | 5-7.5 rel. %
Osszes kalium MSZ-08-0478-7:1987 Thermo Elemental IRIS Advantage | 5-7.5 rel. %
Osszes natrium MSZ-08-0478-10:1987 Thermo Elemental IRIS Advantage |5-7.5rel. %

Oldalszam:3/3



VIZSGALATI JEGYZOKONYV
TALAJVIZSGALAT

A vizsgalatot végzo laboratorium neve:
Nemzeti Elelmiszerlénc-biztonségi Hivatal

Novény-, Talaj- és Agrarkornyezet-védelmi Igazgatosag
Velencei Talajvédelmi Laboratorium

A NAT altal NAT-1-1093/2015 szamon akkreditalt vizsgal6laboratorium.

Cime: Velence, Orszag ut 23.
Levélcim: 2481 Velence, Orszag ut 23.
Telefon: (22) 589-223

Telefax: (22) 589-236

A vizsgailato(ka)t megrendeld neve: Szogedi-Gazdasag Sertéstenyésztd Kft.
Cime: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1.

A minta szarmazasi helye: Sajészoged

Mintavételt végezte: ,,VIRAG” SZKT Kft.

A vizsgalt minta (vagy mintak) atvételének id6pontja: 2016.07.21.

A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2016.07.21 - 07.27.

A megrendelés sorszama:1087/2016.

A jegyzOkonyv 4 oldalt tartalmaz.

Velence, 2016.07.27.

. . \/ rs
/'2’” (7700 Ct((l’)

K}éééera Sandor
labgratoriumvezetd

T, ) o

A jegyzékonyv a NEBIH Novény-, Talaj- és Agrarkdmyezet-védelmi Igazgatosag
Velencei Talajvédelmi Laboratoriumanak irasbeli engedélye nélkiil csak teljes
terjedelmében sokszorosithato (EN-45001-5.4.3.)

A mért értékek a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak.



cly-wezsep|o

8% ‘T A2 06T SH'T gwip/Bx Ainsyebopig |
€21 1p‘¢ 9L'2 T1'¢ 62'% 87 ‘6 Bx/Bw N-EON+ZON
9T 6% ’'C 60°¢ 6€°1 G6'T 12'€ % Wjw ZsnwnH
zz 0 0 8¢ 0 0 % W/w €00
zo‘o > ¥0‘0 70’0 z20’'0 > £€0°0 G0'0 % /W WO[BUe)0S
47 £y 24 S¥ 47 Sk W
G8 ‘L 2L 26'9 L6'L P’ L 90 ‘L (ozH)Hd
06-09 09-0¢€ 0€-0 06-09 09-0¢€ 0€-0 wo BgsAlpw AW
o/€ q/€ e/¢ °/2 a/z ©/2 ‘uoze BJUIN

9102/.801 -wezsiosioqgeT]

(0'qerg) 81/€0L0 -(9'q'e/2) ¥L'EL'ZL'PISOLO PL'SL/IE0LO "ZSIy pabozsoles :Ajay Isezewezs
UM 01zsaAus)zsouag besepzeon)-1pabozs :gjapualbapy

logejuiw zeiezsb) jejebszinleje |




€/y-wezsiep|lo

G9e AN 991 19l S0l 1’8 ol 09-0¢ q/€ 81/€0L0
L'0e 1oL l¢clt yAVA® 961 L8 8l 0€-0 e/g 81/€0L0
(A 6¢l 09 8'El €0l £'6 90 09-0¢ az vL'el/eolo
£ve 80l Lot oA 8yl 9L [ 0¢-0 B/Z tL'EL/E0L0
% %o % % % % % wd
ww goo'0>  WwW7e0'0-$00°0 WW S00°0-10°0  WW [0°0-70'0  WW Z0°0-S0°0  WW §0°0-ST°0 W 67°0< 93psAjpw Blugzs
SeAly dezs| 1ZS1{YOWoH JOwoy Woul  Jowoy BAIN( [210ARIUIN AUDA[IZS

910¢/1801 Wezsiosio0e]
pabgzsoles :eAjpy Isezew.ezs
UM o1zsghusiseuag Besepzen-1pabozg gjepusibapy

Augwpaio nejebszia 191919ZSSQ IRYIUBYID



Talaj vizsgalati médszerek, eszk6z6k, mérési bizonytalansag

Vizsgalat neve Modszer Keészilek Bizonytalansag |
pH(H20) MSZ-08-0206-2:1978 | Digitalis pH-meéré, 0.05
Radelkis OP-300,Sentron
pH(KCI) MSZ-08-0206-2:1978 | Digitalis pH-méré, 0.05
Radelkis OP-300,Sentron
Hidrolitos aciditas (y1) MSZ-08-0206-2: 1978 | Automata biretta, Radelkis OP-930 |5 rel. %
Kicserélédési aciditas (y2) | MSZ-08-0206-2: 1978 | Automata biretta, Radelkis OP-930 |5 rel. %
pH(KCI) MSZ-08-0206-2:1978 | Digitalis pH-méré, 0.05
Radelkis OP-300,Sentron
Szoédalugossag MSZ-08-0206-2: 1978 | Automata buretta, Radelkis OP-930 |7.5-15rel. %
Kicserélheté kationok (S
érték) MSZ-08-0214-1: 1978 | ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 5rel. %
(médositott Mechlich)
Mechanikai 6sszetétel MSZ-08-0205: 1978 | Analitikai mérleg, Mettler AC-100-S2 5rel. %
Terfogatsuly MSZ-08-0205: 1978 | Preciziés mérleg, Mettler PE400 2.5rel. %
Kotottség(KA) MSZ-08-0205:1978 Kotottség keverd gép, LR 40 1-3
Osszes s6 MSZ-08-0206-2:1978 | Konduktométer, RadelkisOK-102/1  |5-7.5rel. %
CaCOq MSZ-08-0206-2:1978 | Kalciméter, LABOR MIM 5-7.5rel. %
Humusz MSZ-08-0452:1980 Spectronic Genesys 5 2.5-7.5rel. %
P»>0g MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP 61E 2.5-5rel. %
K5O MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP 61E 2.5-5rel. %
Na MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP 61E 4-7.5rel. %
(NO2+ NO») -N MSZ 20135:1999 FlAstar, TECATOR 5-10 rel. %
| Mg_ MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP 61E 2.5-5rel. %
S04-S MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP61E | 2.5-5 rel. %
Zn MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP61E | 5-10rel. %
Cu MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP61E [5-10rel. %
Mn MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP61E  |4-7.5rel. %

Oldalszam:4/4




VIZSGALATI JEGYZOKONYV
TALAJVIZSGALAT

A vizsgalatot végz0 laboratorium neve:
Nemzeti Elelmiszerlénc-biztonségi Hivatal

Novény-, Talaj- és Agrarkornyezet-védelmi Igazgatosag
Velencei Talajvédelmi Laboratorium

A NAT éaltal NAT-1-1093/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Cime: Velence, Orszag ut 23.
Levélcim: 2481 Velence, Orszag ut 23.
Telefon: (22) 589-223

Telefax: (22) 589-236

A vizsgalato(ka)t megrendel6 neve: Szogedi-Gazdasag Sertéstenyészto Kft.

Cime: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1.

A minta szarmazasi helye: Sajoszéged

Mintavételt végezte: ,,VIRAG” SZKT Kft.

A vizsgalt minta (vagy mintak) atvételének id6pontja: 2016.07.22.
A vizsgalat elvégzésének idopontja: 2016.07.22-07.29.

A megrendelés sorszama:1108/2016.

A jegyzdkonyv 4 oldalt tartalmaz.

Kiic¢sera Sandor
labgfatoriumvezetd
S

Velence, 2016.07.29.

vz
.

A jegyzokonyv a NEBIH Novény-, Talaj- és Agrarkémyezet-védelmi Igazgatdsag
Velencei Talajvédelmi Laboratériumanak irasbeli engedélye nélkiil csak teljes
terjedelmében sokszorosithaté (EN-45001-5.4.3.)
A mért értékek a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
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Talaj vizsgalati médszerek, eszk6zok, mérési bizonytalansag

Vizsgalat neve Moédszer Készilék Bizonytalansag |
pH(H20) MSZ-08-0206-2:1978 | Digitalis pH-méré, 0.05
Radelkis OP-300,Sentron
pH(KCI) MSZ-08-0206-2:1978 | Digitalis pH-mérs, 0.05
Radelkis OP-300,Sentron
Hidrolitos aciditas (y1) MSZ-08-0206-2: 1978 | Automata biretta, Radelkis OP-930 |5 rel. %
Kicserélodési aciditas (y2) | MSZ-08-0206-2: 1978 | Automata biiretta, Radelkis OP-930 |5 rel. %
pH(KCI) MSZ-08-0206-2:1978 | Digitalis pH-mérd, 0.05
Radelkis OP-300,Sentron
Szédalugossag MSZ-08-0206-2: 1978 | Automata biiretta, Radelkis OP-930 |7.5-15rel. %
Kicserélhetd kationok (S
érték) MSZ-08-0214-1: 1978 |ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 5rel. %
(moédositott Mechlich)
Mechanikai tsszetétel MSZ-08-0205: 1978 | Analitikai mérleg, Mettler AC-100-S2 5rel. %
Térfogatsuly MSZ-08-0205: 1978 Precizidés mérleg, Mettler PE400 2.5rel. %
Kétottség(KA) MSZ-08-0205:1978 Kotdttség keverd gép, LR 40 1-3
Osszes s6 MSZ-08-0206-2:1978 | Konduktométer, RadelkisOK-102/1 |5-7.5rel. %
CaCOq MSZ-08-0206-2:1978 | Kalciméter, LABOR MIM 5-7.5rel. %
Humusz MSZ-08-0452:1980 Spectronic Genesys 5 2.5-7.5rel. %
P>0Oxg MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP 61E 2.5-5rel. %
K>O MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP 61E 2.5-5rel. %
Na MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP 61E 4-7.5rel. %
NO2+ NO5) -N MSZ 20135:1999 FlAstar, TECATOR 5-10rel. %
Mg MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP 61E 2.5-5rel. %
S04-S MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP61 E  |2.5-5rel. %
Zn MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP61 E  [5-10rel. %
Cu MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP61E  [5-10rel. %
Mn MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP61E  [4-7.5rel. %
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV
TALAJVIZSGALAT

A vizsgalatot végzo laboratorium neve:
Nemzeti Elelnﬁszerlénc-biztonségi Hivatal

Novény-, Talaj- és Agrarkornyezet-védelmi Igazgatosag
Velencei Talajvédelmi Laboratérium

A NAT altal NAT-1-1093/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Cime: Velence, Orszag ut 23.
Levélcim: 2481 Velence, Orszag ut 23.
Telefon: (22) 589-223

Telefax: (22) 589-236

A vizsgalato(ka)t megrendelé neve: Szogedi-Gazdasag Sertéstenyészté Kft.

Cime: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. 1/1.

A minta szérmazasi helye: Nagycsécs hrsz. 017/5

Mintavételt végezte: L VIRAG” SZKT Kft.

A vizsgalt minta (vagy mintak) atvételének id6pontja: 2016.07.22.
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2016.07.22- 08.11.

A megrendelés sorszama:1109/2016.

A jegyzOkonyv 6 oldalt tartalmaz.

Velence, 2016.08.11. Bek cee (ad o
XKucsera Sdndor

laboratoriumvezet§ ~

o

A jegyzékonyv a NEBIH Névény-, Talaj- és Agrarkdrnyezet-védelmi Igazgatosag
Velencei Talajvédelmi Laboratériumanak irasbeli engedélye nélkiil csak teljes
terjedelmében sokszorosithaté (EN-45001-5.4.3.)

A mért értékek a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
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Talaj vizsgalati modszerek, eszkdzok, mérési bizonytalansag

Vizsgalat neve Médszer Késziilék Bizonytalansag
Digitalis pH méré, Radelkis OP-300,

H (H,0) MSZ-08-0206-2: 1978 | Sentron 10,05
Digitalis pH mérd, Radelkis OP-300,

H(KCI) MSZ-08-0206-2: 1978 | Sentron 0,05
Kotottség (KA) MSZ-08-0205: 1978 | Kotottségkeverd gép LR 40 1.0-3.0
Osszes s6 MSZ-08-0206-2: 1978 | Konduktométer, Radelkis OK-102/1 |5-7.5rel. %
CaCO; MSZ-08-0206-2: 1978 | Kalciméter, Labor MIM 5-7.5rel. %
Humusz MSZ-08-0452: 1980 Spectronic Genesys 5 2.5-7.5rel. %
Kicserélhet kationok (S érték) | MSZ-08-0214-1: 1978 [ ICP Thermo Jarell Ash ICAP 61E 5rel. %

maodositott Mechlich)

Mechanikai 6sszetétel MSZ-08-0205: 1978 | Analitikai mérleg, Mettler AC-100-S2 S5rel. %
Térfogatsuly MSZ-08-0205: 1978 Preciziés mérleg, Mettler PE 400 2.5rel. %

P»Os MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP 61E 2.5-5rel. %

K50 MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP 61E 2.5-5rel. %

Na MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP 61E 4-7.5rel. %
(NO3+ NO»s) -N MSZ 20135:1999 FlAstar, TECATOR 5-10rel. %
Mg MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP 61E 2.5-5rel. %
S04-S MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP 61 E  |2.5-5rel. %
Zn MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP61E | 5-10rel. %
Cu MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAP61 E | 5-10rel. %
Mn MSZ 20135:1999 ICP Thermo Jarrell Ash ICAPG1E  [4-7.5rel. %

Oldalszam:6/6



298/1Wo
ozakudy-

[epio ‘L

oL'ge . £0°

% %4 AQ
obansg| ZIn
Ajejay- - yaAaed

Lz 8T €T 0%
ZHA

1L gL

Ad AbBd Bd
jebouig)

snigd jjeroualeiig

T

g 01 o

ueq-% Jebopia) sexeps 4d

SIX'B | G /10 'Zsly so9sohbepN eyiueyosw-4d



pF-mechanika Nagycsécs hrsz. 017_5 1_a.xls

Nedvesség tf%

3. oldal
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pF-mechanika Nagycsécs hrsz. 017_5 1_b.xls

pF gorbe
30-60

1/b

Nedvesség tf%

3. oldal




14 2_a.xls

pF-mechanika Sajoszéged hrsz. 0103_13,

PF értékek térfogat %-ban
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pF-mechanika Sajészoged hrsz. 0103_13,14 2_a.xls

pF gérbe
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pF-mechanika Sajészéged hrsz. 0103_13,14 2_b.xls

pF gb6rbe
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.0103_18 3_a.xls

pF-mechanika Sajészéged hrsz

pF értékék térfogat %-ban ‘
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pF-mechanika Sajdészéged hrsz. 0103_18 3_a.xls

PF gorbe
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18 3_b.xls

ged hrsz. 0103_
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pF-mechanika Saj
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pF-mechanika Sajészdged hrsz. 0103_18 3_b.xis

pF gérbe
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NYILATKOZAT

Alulirott Virag Laszlo (3529 Miskole, Szilvas at 2. 2/4.) nyilatkozom, hogy az MGSZH
2010. februar 26-an kiadott, 02.5/700/46/2010 iktatdo szamu, Talajvédelmi szakért6i
jogosultsag targyu, IGAZOLAS-a alapjan jogosult vagyok Talajvédelmi tervek készitésére a

nevezett igazolasban felsoroltak szakteriiletén.

Miskolc, 2016. 08. 23.

Cj/?
Virag/1.aszlo

nyilvantartdsi szam: 042/2010



