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1. Avizsgalat elozménye
A Szégedi Gazdasag Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi utca 8.) megbizasabol a KVI-PLUSZ
Kft. vallalta a Szogedi Gazdasag Kft. sajoszogedi sertéstelepén a szagmérések eredményei

alapjan a telep szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasat.

2. Avizsgalat célja, tirgya
A Szogedi Gazdasag Kft. sajoszogedi sertéstelepén a szaghatds meghatarozédsa szagmérések
elvégzésével, valamint a szagmérések eredményei alapjan a telep szagvédelmi

hatésteriiletének meghatarozasa.

A Szbégedi Gazdasag Kft. sajoszogedi sertéstelepén a szagvédelmi hatasteriilet

meghatdrozasédhoz a kovetkezd pontokon torténtek szag mintavételek:

e a szaporitd épliletben a kutricak kdzott (3 db minta);
e amalacnevel6 épiiletben (3 db minta);

e all. szamu hizlaldaban (3 db minta);

e az . szamu hizlaldaban (3 db minta);

e ahigtragya taroz6 medence mellett széliranyban (3 db minta);

A kivalasztott mintavételi helyen a szagmintavétel un. ,tiid6 elven” miikodé mintavevivel, 8
literes Nalophan NA® mintavevé zsékokba, orrmagassagban tortént. A mintavételek soran
mértiik és jegyzOkonyveztiik a legfontosabb klimatikai jellemzoket is (levegd homérséklete és

relativ paratartalma, szélsebesség és szélirany).

3. Vizsgalati modszerek
A kellemetlen szaganyagok mérési modszerét, a mérési koriilményeket, valamint a mérési
eredményeket a szakvéleményhez csatolt vizsgdlati jegyzOkonyv (szama: 15-309-01)

részletezi.

4. A vizsgalati eredmények értékelése
Az elvégzett vizsgalatok eredményeit az 1. tabldzatban foglaltuk 6ssze, amelyben bemutatjuk
az egyes mintavételi pontokon mért szagkoncentracié értékeket, valamint a tapasztalt szag

jellegét.
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1. tabldzat
A Szégedi Gazdasdg Kft. sajoszogedi sertéstelepén elvégzelt szagmérések eredményei

Szagkoncentricio
Mintavétel helye Szag jellege 5
[SZE/m’]
a szaporito épiiletben a kutricdk kozott enyhe sertés szag 32
a malacnevel6 épiiletben sertés szag 26
a II. szam\ hizlalddban sertés szag 36
az [. szamu hizlaldaban sertés szag 38
a higtragya tarozo medence mellett tréigya szag 4
széliranyban

A vizsgalt sertéstelepen az istallokban alkalmazott ventilatorok légszallito teljesitményét, €s
ezek ill. az elvégzett vizsgalatok eredményei alapjan az egyes istallok szagkibocsatdsanak
nagysagat a 2. tdbldzatban mutatjuk be.

2. tablazat
A vizsgdlt telepen tizemeld istallok szagkibocsatdasa

Istallé Beﬁg;;‘:: l‘(;e:;,::'lti?;(’k Szagkoncentracio | Szagkibocsatas
o8 (eBST [SZE/m3] [SZE/s|
teljesitménye
a:zapotito cptlethen 9x6000=54000 m>/h 32 480
kutricak kozott
a malacnevel6 épiiletben 15x6000=90000 m*/h 26 650
a II. szamu hizlaldaban 15x6000=90000 m*/h 36 900
az [. szamu hizlaldaban 7x6000=42000 m*/h 38 443

* a hizlaldak szelldztetése esetén 50 Y%-os ventilator miikidési egyidejiiséget feltételeztiink

A higtragya tarozé medencék

A telep tertiletén taldlhato 2db higtragya tarozdé medence, melyek térfogata a Megbizotol
szérmazé adatok alapjan 4000 m’, 5 m-es atlagos mélységgel szamolva a medence felszine 800
m’. Az elvégzett vizsgélatok alapjan a medencénél mért 42 SZE/ m’- biiz szakirodalmi adatok
alapjan jelen technologiat tekintve alacsony szagterheltségi szintnek tekinthet6, mely 60 SZE/
m°xh-nak felel meg. Igy a higtragya tarozé medence szagkibocsatasa 2x800x 60= 96.000
SZE/h, ami ~27 SZE/s. A bliz kibocsatds magassaga ~5 m.
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A vizsgidlati koriilményeket, a mérési_adatokat és az eredményeket dttekintve a

kovetkezok dllapithatok meg:

1. Az 1. tabldzatban bemutatott vizsgélati eredmények alapjan megallapithato, hogy a
vizsgalt sertésistallokban, ill. a higtragya tarozd6 medencénél a meghatarozott
szagkoncentraciok — az eddigi mérési tapasztalataink, valamint a sertéstartds
szagkibocsatasaval foglalkozo irodalmi forrasok adatai alapjan — a vizsgalt forrasokra

jellemz6 nagysaguak.

2. A fent ismertetett adatok figyelembe vételével a szagvédelmi hatdsteriilettel kapcsolatban

elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit az I. mellékletben foglaltuk dssze.

Mindenképp hangstlyozni szeretnénk azt is, hogy a vizsgalati eredményeink csak azokra az
»izemi” viszonyokra érvényesek, amikor a mintavételek torténtek. Mas iddszakban (pl. a
vizsgélttol eltérd technoldgiai és iddjarasi viszonyok kozott) a mintavételi pontokon
meghatdrozhatd szagkoncentracid nagysaga eltérhet az altalunk a mintavételek idépontjaban

meghatarozottol.




Melléklet

A BUZTERJEDES MODELLEZESE

A modellezés kiindulasi adatai

A bliz terjedési modellezését az alabbi bemend adatokkal végeztiik el:

Biizforris megnevezése Sza%ls(;)l;css]étés
4000 m’-es higtragya tarozé medence 1. 27
4000 m’-es higtragya tiroz6é medence II. 21
Szaporit6 épiilet szelldztetd kiirtdi (9 db) 480
Malacneveld épiilet szelloztetd kiirtdi (15 db) 650
I. szamt hizlalda szellztetd kiirtéi (15 db) 443
1I. szdm hizlalda szelléztetd kiirtéi (7 db) 900

A teriiletre jellemz6 szélrozsat a melléklet tartalmazza.

A modellezés modszere

A modellezésre a bliz esetében a hazai levegovédelmi szabalyozas nem rendelkezik
iranymutatassal. Az Eurépai Unidban a blizzel jard tevékenységekre tbb tervezet jelent meg
a legjobb elérhetd technika (BAT) kévetelményeinek meghatérozasara. Ezek koziil jelen
munka szempontjabol relevansak az IPPC DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 —
Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
blizkibocsatds modellezési modszereivel, ezen beliil a feliileti és pontforrdsok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum altal ajanlott modellezési modszer a Gauss-tipusu
diszperzios modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint érzékszervileg detektilhaté hatis nem a
légszennyez6 diszkrét komponensekhez hasonld hosszabb-rovidebb idejli expozicié soran,
hanem akar tized masodpercek alatt fejti ki hatdsat, hogy a modellezésnél révid atlagolasi
idovel végezzék. Ennek alapjan a szamitdsokat révid idejii (1 oOras atlagoldsi idétartam

figyelembe vev() szamitasi modszert alkalmaztunk.
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Az altalunk a terjedési modellszamitasokhoz hasznalt ISCST3 (Industrial Source Complex)
modellt szintén a dokumentum altal ajanlott Gauss-tipust diszperzidés modell szerint végzi a
szamitasokat. A matematikai modellt az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal
dolgozta ki, a szamitdsok elvégzésére ezt a matematikai modellt hasznalo, a Lakes
Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-9.0.0 szoftvert alkalmaztuk. A modell
Gauss tipusu faklyamodell, képes a pontforrdsok, vonalforrasok, valamint épiilet és mas
diffuz (tertileti) forrasok kezelésére, tobb tipust és tetszoleges szamu forras kibocsatasainak
egyiittes modellezésére. A programmal lehetséges szallo és lilepedd szilard részecskék,
légnem(i légszennyez6 anyagok, valamint bliz modellezésére egyarant.

A program tébb almodellbél all, ezek az ISCST (short term - révid idejti), ISCLT (long term -
hosszu idejii) és az ISCEV (event) modellek. A meteoroldgiai feltételrendszer kialakitasat a
szintén a Lakes Environmental altal fejlesztett AERMET-View-9.0.0 szoftver végzi. A modell
a tervezési terliletre vonatkozd - a kornyéken lévé meteoroldgiai allomasok adataibol -
szamitott egyoras (8 760 db/év) foldkozeli, valamint magas légkori meteoroldgiai adatokat
dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Biliz szennyezOanyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetkozi gyakorlatban egyarant
hasznalt - szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) id6egységre vonatkoztatott emisszidjat
veszi alapul a szdmitasokhoz. A forras (pl. pont, vonal, teriileti) jellemzdit és a meteoroldgiai

viszonyokat mas légszennyezd anyagokkal tortén6 modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.

A modellezés eredményei

A modellezéshez a teriiletre érvényes szélrdzsat hasznaltuk, a modellezés eredményeit
bemutaté abrakat a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentracié maximumait az alabbi

tablazatban foglaltuk Gssze.

A modellezett szagkoncentracié maximumok

Szennyezdanyag R .| Maximalis Maximum Biiz expozicios
p Szélirany, sebesség K ;
megnevezése onc. irdnya | tdvolsiga hatarérték
; 337° (B-ENY) 0,308 3
Bliz 2,99 m/s SZE/m’ D-DK 591 m 3 SZE/m
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A kialakul6 szagkoncentracié eloszlasat a melléklet mutatja be.

Hatasteriilet szamitas

A biiz esetében a hazai levegbvédelmi szabélyozas a hatasteriilet meghatarozasara nem
tartalmaz konkrét, szamszertsithetd el6irasokat, vagy szamitasi modszereket.

A nemzetkozi gyakorlatnak megfelelden hatésteriileti tavolsagnak azt tekinthetjiik, ahol a
szagkoncentricié a szag expoziciés hatarérték, a jelen esetre elfogadott 3 SZE/m® ala
csokken. A blizforras levegds hatasteriilete a fentiek alapjan nem hatdrozhaté meg, mivel a

kialakulé szagkoncentracié maximuma sem éri el a szag expoziciés hatarértéket.
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SZELROZSA: BEMUTATAS:

A teriiletre érvényes éves atlagos szélrozsa Wind Speed
Direction (blowing from)

10%
WEST EAST
WIND SPEED
(m/s)
B =110
Bl ss0-11.10
Il 570-88
Resultant Vector Bl s60-570
337 deg - 7% SOUTH B 210-360
[ ] 150-210
Bl o50-150
Calms: 9,22%
MEGJEGYZESEK: CEG NEVE:
SENEX Kft.
MODELT KESZITETTE:
Gydorgy Ferenc
- ENEX
SZELCSEND: OSSZESEN: 1
KORNYEZETGAZDALKODASI KFT
9,22% 8760 hrs.
ATLAGOS SZELSEBESSEG: DATUM: PROJEKT SZAMA.:
2,99 mis 2015/10/01/ 15/04/14

WRPLOT View - Lakes Environmental Software



Szégedi Gazdasag Kft. sajoszogedi sertéstelepének
Révid idejli szag-terjedési modellezés eredménye
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Vizsgalolaboratorium
1211 Budapest, Szallito u. 6.

ANAT 4ltal NAT-1-1377/2011 szamon akkreditalt vizsgalolaborat6rium.

Vizsgalati jegyz6konyv a Szogedi Gazdasag sajoszogedi sertéstelepén elvégzett
szagmérésekrol

Megbizo:
Szoégedi Gazdasag Kft.
3525 Miskole, Széchenyi utca 8.

A jegyzokonyvet készitette: A jegyzokonyvet ellendrizte:
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Pusztai Krisztina Di—Agoston Csaba
szakértd szakértd

Budapest, 2015. szeptember 14.

A vizsgalati jegyzOkonyv 3 szamozott oldalt tartalmaz.

A KVI-PLUSZ irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzGkonyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Jelen vizsgdlati jegyzékonyvben meghatdrozott eredmények csak a kozélt mérési iddszakokra/vizsgdlati mintdkra vonatkoznak
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1. Bevezetés

A Megbizé neve, cime: Szogedi Gazdasag Kft.
3525 Miskolc, Széchenyi utca 8.

A vizsgilat megnevezése: a Szogedi Gazdasag Kft. sajoszogedi sertéstelepén a szagvédelmi

hatasteriilet meghatarozasahoz szagmérések elvégzése.

A vizsgilat elvégzésének idépontja: A mintavételek és a szagmérések 2015. szeptember 2-4n

zajlottak.

2. Az alkalmazott mérési modszerek, eszkozok

Meérési modszerek

MSZ EN 13725:2003: Levegdmindség. A szagkoncentracid meghatdrozasa dinamikus
olfaktometridval.
MSZ 21457-2:2002: Légszennyez0 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzdi. Féldfelszini
meteorologiai mérések légszennyezés-terjedési szamitasokhoz.
Mintavevé: Un. ,,tiid6é elven” miitkodo mintavevd, 8 literes Nalophan NA© mintavev zsak
Homérséklet, paratartalom mérd, légnyomasmérd: GFTB 100 mérokésziilék;
Szélsebesség: Windmaster 2 tip. szélmérd (Kaindl GmbH);

Szélirany: egy felfiggesztett, szabadon mozgo textil-szallal és iranyti segitségével.
3. A mintavételek és mérések idépontja, kiriillményei

A Szogedi Gazdasag Kft. sajoszogedi sertéstelepén a szagvédelmi hatésteriilet meghatarozasahoz

a kovetkezd pontokon torténtek szag mintavételek:

e aszaporitd épiiletben a kutricak kozott (3 db minta);
e amalacnevel6 épiiletben (3 db minta);

e all. szamu hizlaldaban (3 db minta);

e az [. szamu hizlaldaban (3 db minta);

e ahigtragya tarozé medence mellett széliranyban (3 db minta);

A kivalasztott mintavételi helyen a szagmintavétel un. ,,tiido elven” miikodé mintavevével, 8
literes Nalophan NA® mintavevé zsakokba, orrmagassagban tortént. A mintavételek soran
mértiik és jegyzokonyveztik a legfontosabb klimatikai jellemzoket is (levegd homérséklete €s

relativ paratartalma, szélsebesség és szélirany).
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4. Mérési eredmények

Az elvégzett szagmérések eredményeit az /. tabldzatban adjuk meg.

Eszlelés ill. : Szagkoncentracio
minta szima, Eszlelés ill. mintavétel helye | Szag jellege g 3o
jele SZE/m
Szaporitd épiiletben a kutricdk | Enyhe sertés
S1. K626 28

ozott szag
Szaporito épliletben a kutricdk | Enyhe sertés
S2. e 36
kozott szag
Szaporité épiiletben a kutricdk | Enyhe sertés
S3. K625 32
ozott szag
S4. Malacneveld épiilet Sertés szag 30
SS. Malacneveld épiilet Sertés szag 24
S6. Malacnevelé épiilet Sertés szag 26
S7. II. Hizlalda Sertés szag 36
S8. I1. Hizlalda Sertés szag 40
S9. I1. Hizlalda Sertés szag 36
S10. I. Hizlalda Sertés szag 42
S11. [. Hizlalda Sertés szag 44
S12. I. Hizlalda Sertés szag 38
Higtragyatarold medence szélén, .
S13. széliranyban DK-i oldal Tragya szag 4
Higtragyatarolé medence szélén, ;
ald. széliranyban DK-i oldal Tragya s2ag b
Higtragyatarolé medence szélén, :
513 széliranyban DK-i oldal Tragraszag e

A mérési adatok értelmezése

A ¢ = 228 SZE/m® szagkoncentracié pl. azt jelenti, hogy a biizds levegdt 228-szorosara kell
felhigitani, hogy az észlelok 50%-a mér ne érezze a szagot, azaz a vizsgalt gz 1 m’-e a

szagkiiszobértéknyi anyagmennyiség (1 SZE) 228-szorosat tartalmazza.



_ KVI-PLUSZ
KORNYEZETVEDELMI VIZSGALO IRODA Kit.

Vizsgalélaboratérium

1211 Budapest, Szallité u. 6.

A NAT altal NAT-1-1377/2011 szdmon akkreditalt vizsgilélaboratérium.

Eszlelési és mintavétel
Eszlelések, mintavételek idépontja:2015.09.02
Eszlelések, mintavételek helye: Sajoszoged Szogedi Gazdasag, Miskolc, Széchenyi utca 8 1/1

A mintavétel, mérés médszere, eszkdzei, technikaja: MSZ EN 13725:2003, MSZ 21457-2:2002
Mintavevd: un. ,,tidd elven” miikédé mintavevd, 8 literes Nalophan NA© mintavevd zsak; Szélsebesség: Windmaster 2 tip. azonositji szélméré (Kaindl GmbH);
Szélirany: egy felfliggesztett, szabadon mozgo textil-szallal és iranytii segitségéve; GFTB 200 tipusi ...34901938...azonosit6ji hdmérséklet, paratartalom, légnyomés mérékésziilék

i jegyz6konyv szag koncentricié meghatirozasihoz

Eszlelés ill.

Eszlelés ill. S Szaraz Relativ Széliriny ’ .
. z - - . g s - 1déjarasi P . = Szélsebesség | Légnyomas
minta szama, Eszlelés ill. mintavétel helye Szag jellege mintavétel ellemzok hémérsék- nedvesség- (merrél [m/s] [hPa]
jele ideje ) let [°C] tartalom [%] fiij)
SL. Szaporit6é épule'f'ben a kutricak Enyhe sertés L ZArt tér 292 65.3 ) i 999
kozott szag
2. Szaporité cpget“ben a kutricak Enyhe sertés ¥ ZArt tér 292 65.3 ) ) 999
0Ozott szag
S3. Szaporité épujet'ben a kutricdk Enyhe sertés g8 Zart tér 29,2 65,3 i ) 999
kozott szag
S4. Malacneveld épiilet Sertés szag 9 Zart tér 29,2 75,4 - - 999
Ss. Malacneveld épiilet Sertés szag 9™ Zart tér 29,2 75,4 - - 999
S6. Malacneveld épiilet Sertés szag 9 Zart tér 29,2 75.4 i S 999
S7. 11. Hizlalda Serés szag 10% Zart tér 29,1 79.4 . - 999
S8. [1. Hizlalda Sertés szag 10” Zart tér 29,1 79,4 . 5 999
S9. 1. Hizlalda Sertés szag 10" Zart tér 29,1 79,4 - - 999
LVVL-11/3
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Eszlelés ill. ) Eszlelés ill. la6idrdsi Sziraz Relativ Szélirany | o o obessée | Léenvomds
minta szdma, Eszlelés ill. mintavétel helye Szag jellege mintavétel el élmzﬁk hémérsék- nedvesség- (merrdl [m/s] g g[h%’a]

jele ideje ! let [°C] tartalom [%)] filj)

$10. I. Hizlalda Sertés szag 10% Zart tér 28,5 70,1 = - 999

S11. 1. Hizlalda Sertés szag 10 Zart tér 28,5 70,1 = = 999

S12. I. Hizlalda Sertés szag 10" Z4rt tér 28,5 70,1 - . 999
Higtragyatérolé medence szélén, ; 45 Napos Max.: 4,8

5, széliranyban DK-i oldal Teigya sng 18 Syiraz 33 48,3 K Atl: 0,4 999
Higtragyatérolé medence szélén, . 17 Napos Max.: 4,8

S14. széliranyban DK-i oldal Trigya s2ag o Sbrers 2 48,5 DE Atl: 04 2%
Higtrégyatarolé medence szélén, . 4 Napos Max.: 4,8

B széliranyban DK-i oldal Trigya seag IO Siitraz 333 48,5 DK Atl: 0,4 4

Megfigyelések, megjegyzések: --
A mintavételt végezte: (név, datum, aléiras): Pusztai Krisztina, Szolddn Attila 2015.09.02.
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