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ciMmLAP

A megbizas targya, cime: KORNYEZETI HATASVIZSGALAT ES EGYSEGES
KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYKERELEM FELULVOZSGALAT

A megbiz6 neve, cime: ATKAR7-Nyugat Kft. Telephely: 3213 Atkar, hrsz. 069/24

A kornyezetvédelmi tervezd Akusztika Mérnoki Iroda Kft.

neve, cime 6500 Baja, Szent Laszlé u. 105.
Kornyezetvédelmi f6tervezs: i 3.( [-1 :
ku ne X1 L
Kanasz-Szab6 Ervin - kornyezetvédelmi szakmérnok - Akusztika
Mérnoki Iroda Kft.
Zaj- és rezgésvédelem Csermely Ildiké - projektmenedzser Akusztika Mérnoki Iroda Kft.
Légszennyezés Papp Balint - kornyezetmérnok Akusztika Mérnoki Iroda Kft.

Talaj, felszini- és felszin alatti

vizek allapota, azok védelme: Nadas Laszl6 - kérnyezetmérnok Akusztika Mérnoki Iroda Kft.

Hulladékgazdalkodas: Papp Balint - kérnyezetmérnok Akusztika Mérnoki Iroda Kft.

A vizsgalati dokumentacioban szerepl6 kornyezetvédelmi mindsités szakmai tartalmaért a teljes
kori szakmai, etikai felelGsséget vallaljuk. A Szakért6i engedélyek jelen dokumentum
12.1 mellékletét képezik.
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1. El6zmények

A Belemnites Mérnoki Iroda Kft. (2100 Godolls, Dozsa Gyorgy ut 13.) megbizta az Akusztika
Mérnoki Iroda Kft. (6500 Baja, Szent Laszl6 u. 10t.) az Atkar 7 Nyugat Kft. (9021 Gy6r, Sarkantyd
koz 5.) beruhazéasaban épiil6 sertéstelep IPPC engedély modositasahoz sziikséges dokumentacid
elkészitésével.

Az Atkar 7- Nyugat Kft részére a kornyezetvédelmi hatésdg 2011. junius 17-én kelt 1043-
24/2011 szamu hatdrozataban egységes kornyezethasznalati engedélyt adott az Atkar 069/24
hrsz-d ingatlanon tervezett, nagy létszamu allattartasi tevékenység végzéséhez, mely engedély
érvényességi ideje 2021 december 3. napjaban keriilt megdllapitdsra. A beruhazas az IPPC
engedélyben foglaltakhoz képest néhany elemben valtozott. Az egyik legfontosabb valtozas, hogy
hizok helyett kocatartasra rendezik be a telepet. Ennek megfelel6en a 10. 000 hiz6 helyett 2.500
koca tartdsara alkalmas férdéhelyet alakitanak ki a telephelyen. A kérelmezett tevékenységhez a
314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja alapjan egységes
kornyezethasznalati engedély sziikséges. Ennek ismeretében az Atkar 7-Nyugat Kft 2016. majus
19. napjan kelt, az Atkar 069/24 hrsz-u ingatlanon tervezett sertéstelep 1043-24/2011 szamu
IPPC engedély moédositasra irdnyulé kérelmet terjesztett el6 a kornyezetvédelmi hatdsagnal.
Ennek alapjan 2016. majus 21. napjan egységes kornyezethasznalati engedély moddositasara
irdnyuld eljaras indult a kérnyezetvédelmi hatésagnal. szdmon. A kdrnyezetvédelmi hatdsag
2016. majus 31. napjan kelt BO/16/9365/2016 szadmu végzésével az Atkdr 7 Nyugat Kft -t
hianypétlas teljesitésére szolitotta fol.

Jelen dokumentacié a hianypotlasban el6irt szakmai kiegészitéséket, modositasokat tartalmazza
egységes szerkezetbe foglalva a jelen eljards meginditasakor benyujtott dokumentaci6val.
A hianypétlasra adott szakmai kiegészitések a dokumentacidoban valé fellelhetdségére
vonatkozo tablazatot 12.2 mellékletben csatoltuk.

1.1. Beruhazas célja

A beruhdazas az IPPC engedélyben foglaltakhoz képest néhany elemében valtozott. Az egyik
legfontosabb valtozas, hogy hizék helyett kocatartasra rendezik be a telepet. Ennek megfelel6en
a 10.000 hiz6 helyett 2.500 koca tartasara alkalmas féréhelyet alakitanak ki a telephelyen.

1.1.1. Vizsgalat indokolasa

A tervezett koca férdhely alapjdn a tevékenység a kornyezeti hatdsvizsgilati és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljaras koteles tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
vonatkozo6 el6irasai szerint:

1. sz. melléklet 2. sora: "sertéstelep tobb mint 3000 férdhellyel 30 kg feletti hizok vagy 900
féréhellyel kocdk szdmara” szerint kdrnyezeti hatasvizsgalat;

2. sz. melléklet 11. b.) pontja: "2000 féréhely (30 kg-on feliili) sertések szamara” szerint
egységes kornyezethasznalati engedély koteles tevékenység.
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1.1.2. A kérelmez6 adatai

A cég teljes neve: ATKAR7-Nyugat Kft. Telephely: 3213 Atkar, hrsz. 069/24
A cég székhelye: 3213 Atkar, hrsz. 069/24

Postacim: 3001 Hatvan, Pf. 96. Cégjegyzékszam: 10-09-030742

Statisztikai szamjel: 22690881-0146-113-10

KUJ szam: 102 682 915

KT]J szam: 102 188 267

Sertéstelep KTJ istesitmeny: 102 250 623

2. Tervezettlétesitmény, tevékenységek bemutatasa
2.1. Atervezettlétesitmény

A tervezett ilizem helyszinének (Atkar, kilteriilet 069/24 hrsz.) kivalasztasakor az alabbi
kornyezetvédelmi és tertiletfejlesztési szempontokat vette figyelembe a beruhazé.

A tervezési tertlilet évtizedekig szarvasmarha telepként miikodott.

Az ingatlan kozvetlen kornyezete mezdgazdasagi hasznositast (szant6foldek). Legkdzelebbi
lakott telepiilés Atkar, melynek szélsé lakohazai kb. 2600 méterre taldlhatéak. Legkozelebbi
id6szakosan lakott tanya telekhatara a tervezési teriilet telekhataratél 800 méterre fekszik. A
hatasteriileten beliil lakdingatlan nem talalhatd, igy az esetleges bilizpanaszok kizartak.

Az ingatlan védett teriiletet nem érint.

A helyszin gépjarmiivel j61 megkdozelithetd, az M3 autdpalya telepiilés érintése nélkiil elérhetd.

A tervezett sertéstelep

elhelyezkedése Megkizelitési
(ingatlanhatdr voros titvonalaz M3
vonallal jelélve) autépalyarol

Legkizelebbi tanya
elhelyezkedése

1. dbra Miiholdas felvétel a tervezési teriiletrél
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A Kornyezetvédelmi hatésag hidnypétld végzés 12. pontjdban kérte megadni ,a telephellyel
érintett ingatlannal szomszédos ingatlanok helyrajzi szamdt és mijvelési dgdt.”

Helyrajzi szam Miivelési dg Helyrajzi szam Miivelési dg
073/5 szdnto 069/6 szdnto
073/6 sz6l6 069/7 szdnto
073/18 sz016 069/8 szdnto
073/20 sz6l6 069/9 szdnto
073/21 sz616 069/12 szdnto
069/5 szdnto 069/25 szdnto

1. tdbldzat Szomszédos ingatlanok

A Kornyezetvédelmi hatésag hianypotld végzés 12. pontjaban kérte megadni ,a telephellyel
érintett ingatlan miivelési dgdt.”

Helyrajzi szam Tulajdonos Miivelési ag Teriilet (ha)
069/24. Atkar7-Nyugat Kft. Kivett major 7,7295

2. tabldzat Telephellyel érintett ingatlan miivelési dga

2.2. Az engedelyezett tevekenyseghez képest tortent valtozasok

. pontj
hogy a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A 8) bekezdés a)- d) pontja alapjdn milyen
vdltozdsok vdrhatdak a tervezett tevékenységben az engedélyezett tevékenységhez képest.”

A tervezett beruhazas az IPPC engedélyben foglaltakhoz képest valtozott A kornyezethasznalé az
egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest jelentds valtozast kivan végrehajtani.
A valtozas, hogy hizok helyett kocatartasra rendezik be a telepet. Ennek megfelel6en a 10.000

a4

hiz6 helyett 2.500 koca tartasara alkalmas féréhelyet alakitanak ki a telephelyen.

A tervezett Uj istallo épililetek vasbeton falazattal ill. szendvicspanellel burkolt szerelt
oldalfalakkal, acél tartokkal késziilnek. Padozatuk laginarendszerre helyezett beton ill. mianyag
racspadld. Tragya elvezetése egy zart cs6halézaton keresztiil az iddszaki akndba gravitacidsan
torténik, innen szivattytk nyomjak at a két 5000 m3-es higtragya tarozéba. Ennek kapacitasa
kielégiti az id6szaki tragyatarolasra vonatkoz6 fél éves minimum tarolasi el6irasokat. A tervezett
takarmanyozas feltételeinek biztositasdra a szocidlis épiiletben takarmanykonyha helyiséget
terveztiink. Ebben az épiiletben kap helyet az épiiletek flitését és meleg viz ellatasat biztositd
balatiizelésii kazan és kapcsoldédd fiitési rendszer berendezései. A takarmanyos technolégia
lizemeltetését végzd 1 dolgozo részére iroda is itt lesz kialakitva. Az épiilet mellett tervlapon
feltiintetettek szerint gabonatarold sildk lesznek telepitve. Minden épiiletben H+M vizvételi
lehet8ség lesz kialakitva. Takarit6szerek és eszkozok tarolasa a szocidlis épiilet lesz megoldott.

Az 1j 1étesitmények leirasat a 2.5 fejezet tartalmazza.
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A Kornyezetvédelmi felligyelGség a hidnypdtld végzés 9 pontjdban kérte benyuijtani a Rend. 11.

okozd) tdbldzatdt (azok adataival, EOV koordindtdival).”

A Kornyezetvédelmi feliigyel6ség a hidnypétlé végzés 10. pontjdban Kkért benydjtani
Jelmagyardzattal elldtott dtnézeti térképet, melyen elkiilonitve feltiinteti a telepen jelenleg

meglévd létesitményeket, valamint a tervezett vdltoztatdst kévetd dllapotot, megjelélve a jelenlegi
és a kialakitani tervezett kibocsdto forrdsok helyét.”

Tekintettel arra, hogy a tervezett létesitmények még nem épiiltek meg a zajforrasok és
leveg6szennyez6 forrasok pontos elhelyezkedése nem meghatarozhaté. Az alabbi 3. tablazat
Szennyez6 forrasok EOV koordinataitablazatban a zajforrasok tekintetében egy 6sszefoglald; a
leveg6szennyez6 forrds tekintetében egy megkoézelit6 EOV koordinatat adunk meg, melynek
pontositasa sziikséges létesitést kdvetden.

Epiilet Szennyez6 db EOVx EOVy
forras szama
Malacnevelo- ventilator 14 711407 261388
siildo6 szallo
Fiaztato Ventilator 12
Termékenyito- ventilator 28
koca szallo
Szocialis épiilet 500 kw-os 1 711407 261508
Szalmabala

tlizelésii kazan
3. tabldzat Szennyezé forrdsok EOV koordindtdi

Jelen dokumentum 12.3 melléKkletét képezi, a hianypotlas 10 pontjaban el6irt atnézeti térkép.

2.2.1. A hianypdétlas 6. pontjaban megfeleléen az egységes kornyezethasznalati
engedélyhez képest torténd valtozasok tételes vizsgalata.

A Koérnyezetvédelmi feliigyel6ség a hidnypdtlé végzés 6. pontjdban kért benyujtani ,olyan

es ko [ 2. L3 4. ai
végighaladva - kiilén kiemelve a telegen tervezett tevékenységben az engedélyben foglaltakhoz

képest _tervezett eltéréseket/mdodositdsokat/vdltoztatdsokat indokoldssal. Ennek keretében

ismertesse, hogy az egységes kérnyezethaszndlati engedély rendelkezd részének mely pontjai
hogyan médosulnak a tervezett vdltoztatdsok miatt.”

A targyi hidnypotlasi pontnak megfelelden tételesen bemutatjuk az alabbiakban a 1043-24/2011
lgyiratszamu 2011. évi egységes kornyezethaszndlati engedély 1.1-1.4 pontjaiban torténé
valtozasokat.
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e A telephely kornyezetvédelmi szempontbdl relevdns létesitményei a 2011. évi

engedély szerint:

Keréekfertdtlenité medence és fertétlenité koszoru
Digitalis hidmérleg (60 tonnas)

Szocialis epllet (meglévé)

Uzemviteli épuilet (takarmanykonyha, kazanhaz, vegyszertarold, hullakamra-boncold)
Istaliok (4 db)

Takarmanytarold (megléve)

Raktarépulet (meglévd)

Tragyaelvezetd rendszer

. Kommunalis szennyvizhaldzat és szennyvizakna
10. Tuziviztarold medence

11.Csapadékviz-elvezeté rendszer

SRRy S

©®~uD

mutatjuk be.

o A telephely lizemeltetés jellemzdi a 2011. évi engedély szerint:

Uzemeltetés jellemzdi

a) Termeles: 3 rotacio/év (100 nap hizlalas + allomanyvaitas karbantartas-takaritas)

b) Szocialis vizellatas: palackozott vizzel

¢) Technoldgiai vizellatas: a telep teriiletén mélyitett 1 db furt kitbol

d) Tdziviz-igény: 100 m™es tarolé medence létesitése tervezett

e) Szennyviz ﬂ. szocialis szennyvizek, valamint az allati tetemek tarolasara szolgals épolet
bemosakodé-zuhanyzé helyiségébil a szennyviz az 5 m’-es, szigetell falli kommunalis
szennyviztaroloba ker(l,

f) Csapadnf{kviz-eluezetés: KUlon rendszerben tervezett. A sertéstartas zart rendszerben
téﬂrténik‘ 19y a csapadékviz nem keveredik a higtragyaval

g) Fites: 90 kW-os gazkazan a szocidlis éplilet fitésére kalén fustgazkivezetéssel, az istallok
eseteben csak a takaritasok utani szaritas torténik gazfitéssel

h) El_ektrumc:s energiaellatds: EMASZ halézatrdl meglévé trafodliomason keresztiil,

i) K_r:bzlekedes: Takarmanyszallité kamionok 8-10 db jarmi/nap, &llatok szdllitasa 2.3
jafrr?l;lfnap. szemelyforgalom: 4-5 jarml/nap, telepi munkageépek 2 db. A telepi

 gepjarmiforgalom max. 16-20 jarmii/nap.

1) Munkagépek: 1 db homlokrakodé, 1 db bobeat

k) Kar‘ba.ntartléﬁ: A szocialis épitmény mellett (gépek mosasa, tarclasa). A keletkezd vizek
kormanyzassal olajlevalaszton at jutnak a csapadeékviz elvezeld arokba.

A tervezett telephely tlizemeltetésének jellemzdi

Termelés: A tenyésztelep alapvetd feladata a malac el6allitasa eladas céljara illetve a sajat
kocaallomany folyamatos fenntartasa. A 2.000db-os kocatelep éves szinten megkozelitéleg
65.000-67.000db malac eléallitasara képes. A malacokat a céggel szerzédésben all6 partner
cégekhez szallitjak, ahol bérhizlalas keretében allitjak el a végterméket.

Szocialis vizellatas: palackozott vizzel (Nem valtozik a korabbi engedélyhez képest).
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Technoldgiai viz ellatas: Az allattartasi technoldgia magaba foglalja az allatok itatasat, illetve az
6lak és karamok tisztantartasahoz sziikséges vizigényt is, amelyet az Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyel6ség 5287-18/2011. iktatd- és Rédei
Nagy-Patak/40 vizikonyvi szamon nyilvantartott vizjogi lizemeltetési engedélyben foglalt kuatroél
biztosithaté. (Nem vdltozik a kordbbi engedélyhez képest)

Tiziviz igény: 190m3-es tarolé medence létesitése tervezett.

Szennyviz: Technoldgiai szennyviz az O6lak és kifutok beton feliileteinek a tomlds és
nagynyomdasu takaritdsabdél szarmazik. A mosasabdl szadrmaz6 technoldgiai szennyvizet
(higtragyat) a kiilon erre a célra kialakitott higtragyatarol6 aknakba gytijtik, amelybd6l megfelel6
id6kozonként atviszik a higtragya tarold6 medencékbe. A dolgozok altal haszndlt szocidlis
helységekben keletkezd kizarolag hazi jellegili szennyvizet az iroda és 61t6z6 épiiletre kapcsolt
zart szennyvizgytijté aknaba gytjtik

Csapadékviz elvezetés: A keletkezb csapadékvizet a tet6feliiletekrdl a burkolt 190 m3-es tliziviz
tarozdba vezetjiik, melyhez tartozik egy 190 m3-es talfoly6 burkolatlan szikkaszt6 medence. A
burkolt feliiletekrél gravitacios uton, a terep lejtés viszonyainak kihasznalasaval a csapadékviz
elszikkad a burkolt utak mellett 1évé szikkaszté arkokban. A tetéfeliileteken képzdédott
csapadékvizek elvezetésére zart csatornarendszer létesiil. A tervezett épiiletek tetején
Osszegylilekez6 csapadékvizét ereszcsatornahoz épitett ejtécsovekkel vezetik az épiiletszarnyak
két oldalan az épiiletek kozott 1étesiilé mellékgyiijt6 csatornacsdvekbe.

Fiités: A telephely hdéellatasat a hdkoézpont helységben iizemel6 500 kW bemend
hételjesitményi szalmatiizelésii kazannal biztositjak

Elektromos energiaellatas: EMASZ halézatrél, meglévé traféallomasrél. (Nem vdltozik a
kordbbi engedélyhez képest).

Kozlekedés: A telep az Atkar és Csany kozotti kozutrol lesz megkozelithetd, betonozott
bekotéuton. A telep egész teriiletén 4m széles kavicsozott telepi utak kotik 6ssze az épiileteket.
A magas szintl automatizdlasnak koszonhet6en a belsé forgalom minimalis, gyakoribb
hasznalatot a takarmany szallitasa okoz. A telep bejaratanal keriil kialakitasra a kiils6 parkold,
ahol a latogatok parkolhatnak. A telep bels6é része taviranyitott kapuval van lezarva, annak
nyitasat megbizott alkalmazottak végezhetik. A telepre kizardlag kerékmoson keresztiil lehet
bemenni, higiéniai okokbdl.

Munkagépek: A telepen rakodogépek, traktorok, takarmanyos és higtragyaszallitd
vontatmanyok alkotjdk a gépparkot. A rakoddgép multifunkcionalis kialakitdst, adapterekkel
ellatva. Alkalmas széna, szalma, stb rakodasara, tolélap helyezhet6 fel ra. A traktorok alapvetden
a poétkocsik vontatasat fogjak végezni, azonban a kardankihajtasuk hasznalataval a funkcionalis
vontatmanyok segédiizemeinek ellatisat is biztositjak. A takarmanytarolo silok feltoltését illetve
higtragya szivattyizasat a vontatmanyokba beépitett szivattyuk, mozgatoelemek végzik
kardanmeghajtiassal. A cég tervei szerint a higtragya iddszakos foldre juttatdsat a
traktorvontatott potkocsikkal képzeli el.

Karbantartas: Szocialis épitmények mellett (gépek mosasa, tarolasa). A keletkezd vizek
kormanyzassal olajlevalaszton at jutnak a csapadékviz elvezet6 arokba. (Nem vdltozik a kordbbi
engedélyhez képest).
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e A telephelyen alkalmazott technoldgia a 2011. évi engedély szerint:

1. Takarmanybeszallitas és eléallitas (takarmanykeverés automatikus, az (n. WEDA
rendszer).

2. Takarmanytarolas: szaraz: siktarolas &s 4 db 50 m™-es taroloban,
. folyekony: & db fold feietti 100 m*-es tartalyban

3. Allomany-betelepités: uténevelt, 25 kg-os, 6-7 hetes, ,SPF" malacok betelepitése hetenként
egyszer, 1 nap alatt a 2688 fh-es, 3100 m” alapteriiletd, 4 termes, termenként 48 kutricas
(kutricankent 14 sertés), alom nélkili, racspadozatos tartast biztosite, laginas, 1,5 m mélylr
tragyapincével ellétott istallokba. A 0,8 m? férshely/allat hely biztositott

4. Hizlalas: Egyfazisos, 105-110 kg vagéslly elérése céljabol,

- Etetés: napi haromszor, 2,2 kg/nap/sertés mennyiségben, fele-fele aranyban vizzel
és tejsavdval pépesitett takarmany adagoldsaval. Sertésenként minimum 33 cm
valyuhossz biztositott,

- ltatas: kb. 1 lUnapfsertés mennyiségben, 14 sertés/itatd sirlségge! telepitett
szopokas onitatokkal.

5. Kitelepites: hetente 4-5 kamionnal {170 sertés/kamion)

6. Takaritas-fertétlenités: biologiailag gyorsan lebomid tisztitbszerrel habositva térténd
felnordassal, legter fertdtlenités melegkdd-kepzéssel (viztakarékos Uzemmodban), a végén
gazmeleqitdkkel szaritds. A telepre belépd jarmivek kerékfertdtienitdn és fertbtienitd kapun
haladnak &t

7. Higtragya: Az istallck alatti lagunakbdl szivattyUzassal kerUl a tragyatarolokba (nyitott,
foliaval bélelt, 2 dh, 5000 m*-es, Uszd mﬂanyagpaneles szagcsakkentovel ellatott, felszing
h«levezetésﬁ). Innen évente ketszer, 2 db 30 m™-es tartalykocsival szallitédik el kb. egy hénap
alatt.

8 Higtragya kihelyezés: 801 ha nagysagu, sajat tulajdoni terUleten.

A tervezett telephelyen alkalmazott technoldgia

Takarmany eléallitas: Az dllomany etetése a tervek szerint folyékony és szaraz rendszerrel
torténik. A takarmanykevererés mindketté esetben automatikus, a takarmanyos cég
iranymutatasai alapjan.

Takarmanytarolas:
Szaraz: iivegszalas poliészter takarmanytarold silokban
Folyékony: 4db fold feletti 150m3-es tartalyban

Allomany-valtozas: A telepi rotacié alapjan az 600fh-es fiaztaté épiiletben az ellés utan a
malacok 25-30kg-os korukig az anyakocak mellet nevelkednek, ezutan elszallitasra keriilnek. A
valasztas utan a kocak az egyedi allasokkal kialakitott termékenyité részbe keriilnek ahol
spermaval torténik a programozott megtermékenyités. A sikeres folyamatot kevetfen a
termékenyit6bdl a kocaszallora helyezik at a kocakat, ahol a vehemépités torténik a kovetkezd
ellésre felkészitésig. A termékenyité-kocaszallo 1.536fth-es kapacitasu. A telep rendelkezni fog
egy 416fh-es malacnevel6-siilddszalloval, ahol a kocaallomany fenntartasahoz illetve folyamatos

P

cseréjéhez sziikséges tenyészkocak elfallitasa torténik.

Etetés, itatas: Szaraz és nedves etetéssel, napi tobbszori alkalommal. A termelés kiilonb6z6
fazisaiban eltér6 takarmany mennyiséget igényel az allomany.
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Tipus Hét Eléstly = Takarmanyfelvétel,
(kg) ()
Koca Fialas el6tt 2,1-3,1
Szoptat 4,4-59
Suldo életkortol fiiggd 1,5-2,5
Malac 3 4,1-5,8 20
4 5,8-7,7 70
5 7,7-9,8 170
malac I: 6 10-12 600-640
7 12-15 710-760
8 15-18 840-880
9 18-21 930-980
Malacnevelé:
valasztas utani 4 7 250
malac
malac I 5 9,5 450
6 12,5 600
7 15,5 900
8 19 1050
malac II 9 23 1250
10 27,5 1350

4. tdbldzat Allomdny takarmdny igénye a kiilénb6z6 fazisokban

Itatas: Malac itat6 csészékkel , koca itatdvalyuval illetve onitatokkal torténik. A kocak esetében
egyedileg, szinttart6 szeleppel, malacok esetében itatdcsészével, egyéb esetben fali
itatocsészével.

Takaritas- fert6tlenités: korabbi engedélyben rogzitettek szerint.
Telepités-szallitas: hetente tobb alkalommal, alkalmanként 700-720db malac elszallitasa.

Higtragya: korabbi engedélyben rogzitettek szerint, valamint szivargasmegfigyel6 rendszer a
nyitott taroldkban telepitve lesz.

Higtragya kihelyezés: korabbi engedélyben rogzitettek szerint,befogadé nyilatkozattal.
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e A létesitmény dtlagos anyag és energiamérlege a 2011. évi engedély szerint

menet
o Hizlalasra beszallitott malac: 32 256 dbiev (806 tonnalev)
o Széraz lakarmany (kukorica, arpa, buza, szoja):
2.2 ka/nap/sertés (7419 tiév
o Tejsavo (viz kivaltasara), 2.5 Usertésinap (8720 m'/év)
o Vizigeny: 12 100 m*/év
o Allatgybgyaszati készitmények: 168 l/&v folyekony és 1 tonna/év szaraz
o Foldgazszitkséglet: 200 mféy
o Kartevoirto készitmeny. 50 kglev
1enet
o Vagosertés: 32 256 dblév (3548 t/év)
o Higtragya: 1,5 m*/féréhely/év, azaz 16140 m*iéy
o Az epités saran keletkezd hulladékok szallitdja a Trans-Global Kérmyezetvédelm
Kft.(Bp)
o Az uzemeltetés soran varhatoan keletkezo hulladekok (az 1. szamu tablazatban)
= Hulladé g é Becsiilt éves I
EWCkod | 462001, (vit. 18.) K&M rendeleta lapja r:zin;is;:s Kezals
02 0102 hulladékka valt allati szovetek 11 tonna ATEV Zrt
110112 e o i 500 m? Tragyataroléba.
150101 papir és karton csomagoldsi hulladékok 0.6 tonna A.8-A Matra kit
- (Gyongyoss)
15 01 02 mianyag csomagoelasi hulladékok 0,2 tonna A(SGJ:G'\:SS:S';ﬂ |
. veszelyes anyagokat maradékként T AS.A Matr :
15 0110 gr;ﬂmagg ;riar!];:"aazzttil szennyezett 0,05 tonna © yan;;:s‘;ﬂ-
veszélyes, szilard porézus matrixat (pl. - ]
. azbesztet) tartalmaza fembaél keszilt A.S.A Matra kft.
19:01 11 esomagolasi hulla:ézosfri‘d: é:\iez a ke | 905 tonna (Gyén:yrﬁas)
hajtdgazos palackokat .
veszelyes anyagokkal szennyezett
15 02 02* abszorbensek, szurbanyagok (ideérive a 005t A.S5_A Matra kft.
kozelebbrél nem meghatarozott ' RFIRR (Gyangyos)
olajszlrbket), tériékenddk, védéruhazat
egyéb hulladékok, amelyek gytijtése 65 ' -
18 02 02° ::j‘;‘::::ﬂm;:;::::;‘::a — 0,05 tonna Atkar allatorvos
elkerulése érdekében
fenycsovek és egyéb higanytartalmo <'
Zosor ok len utadat, ceerve | g, | ASAMSSG
2003 04 emesztogddorbdl szarmazd iszap 292 m* Adacsi szennyvizlisztita ’
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A tervezett telephely dtlagos anyag és energiamériege (becsiilt adatok)

Bemenet:

Takarmany és Tejsavo: atlagosan 3L/nap (6.000-6.200T/év)
Viz: 14.600m3/év

Allatgyégyaszat termékek: 2631/év, 1,7T/év
Foldgazsziikséglet: 260m3/év

Kartevdirtd: 80kg/év

©ao0 o

Kimenet:
a. Valasztott malac: 65.000-67.000db/év
b. Higtragya mennyiség: 8.200m3/év
Az lizemeltetés soran keletkez6 varhaté hulladékokat a 12. tablazatban mutatjuk be.

e Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérheté legjobb technikanak valé
a megfelelés a 2011. évi engedély szerint:

Szam 'BAT ajanlasok | A telep jellemzéi
1 Telep helykivalasztds |A tervezett telep korabban is allattarto telep voll, @s
kérmyezetvédelmi szempontbal elényds, mint barnamezés"
beruhazas.
2 [Tartasmed Teljes racspadozat vakuum rendszerrel tervezett. -

A tipustechnolégia a magyar BAT-ban nem nevesitett, mert
az oft felsorolt tipusoktdl modernebb kialakitasy, holland
technolégia. A tervezett tartasmod az angol nyelvii
dokumentacio alapjan BAT-nak minasul.

Az elbirtnal (0,65 m*/allat) nagyobb féréhely biztositolt (0,8
m*/allat).

3 Takarmanyozas A tejsavd, mint melléktermék  takarmanyhoz  tortend
hozzakeverésével a fajlagos vizigény fele kivdlthatd, ezzel
viztakarékossag is elérhetd.

4 Vizfelhasznalas, A tartasmod és a lakarmanyozas egylit eredményezi a
energiagazdalkodas takarékos  vizfelhasznalast, a takaritas  kilejezetten
viztakarékos.

A hatékony energiagazdalkodas az Uzemen belil késébb
kialakitani tervezett biogaziizem révén teljesithetd

5 Kibocsatas- A tervezett tartasmod réven kérnyezetvedelmi szempontbol
csokkentese ljelentés ammania kibocsatas csokkenes érhetd el és
(hulladék- | rotacionként kevesebb  vizfelhasznalas szukséges a
gazdalkodas, | tragyaeltavolitaskor.

szennyvizkezeles,
tragya és higtragya- |
| kezeles)

|
6 Kornyezetiranyitasi | ISQ 14001 szabvanyon alapula KIP bevezetase tervezetl
_|rendszer L bt
7 Monitoring -~ Hatasmonitoring (figyeltkutak), ¥

- Folyamat-monitoring: (automatikus és kézi rendszer
egyarant, pl.. anyagmerleg keszitése)

A _tervezett telephelven alkalmazott miiszaki megolddsok és az elérheté legjobb

technikdnak valé a megfelelés

A tervezett telephely legjobb technikanak valé megfelelését az 9 fejezetben mutatjuk be.
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e A tervezett létesitmény miikédése soran varhaté Kkérnyezetterhelés és
igénybevételek (Koérnyezetvédelmi engedély 1.3. pont) az alabbiak szerint
modosul:

Levegdhasznalatok tipusai, 1égszennyezék

1. Energiaszolgaltatas (f(ités): 500 kW bemend hdteljesitmény(i szalmatiizelés(i kazannal
biztositjdk. A szalmatiizelésli kazdn égéstermékei 600 mm atméréji 10 m magas
kéményen tavozik. (NO,,CO, COz, SO, Szilard anyag (por) ammonia)

2. Szallitas: takarmanybeszallitas a telepre és a teleprdl, él6allat-szallitas, elhullott allatok
elszallitasa (NO,,CO, CO2, SO Szilard anyag (por) ammonia) (Nem vdltozik a kordbbi
engedélyhez képest)

3. Bilizkibocsatas: allattartas, targyatarolas (NH3,H2S, CHg4, VOC, CO2)
(Nem vdltozik a kordbbi engedélyhez képest)

El6vilag terhelése: a tervezett létesitmény természetvédelmi értéket nem képviselé helyen,
korabban is allattarté telepként hasznalt teriileten valésul meg, és nincs negativ hatassal az
élovilagra.

Zajterhelés

Epiilet Zajforras neve db Uzem id6 Ejjel izemel: E Zajkibocsatas
és tipusa szama ora/nap Nappal tizemel:N Lw dB
Malacnevelé- siildé ventilator 14 24 E,N 66
szallo
Fiaztat6 Ventildtor 12 24 E,N 66
Termékenyit6-koca ventilator 28 24 E,N 66
szallé

Talaj és talajvizterhelés jellemz6i

Vizi 1étesitmények a telepen

- 1kat

- Id&szaki akna
A higtragya a lagtindkban a kezel6 akndkban halmozodik fel, melyek a ,,napi” tarozo
aknékba gravitalnak. Nyomott vezetékeken illetve gravitacids vezetékeken keresztiil
keriil a higtragya a 150 m3-es id6szaki aknaba.

- higtragya tarol6 medence (2 db egyenként 5000 m3)

- kommunalis szennyvizelvezetd halozat, szennyvizgy(ijt6 akna (5 m3 -es)

- csapadékviz elvezet6 rendszer 6sszesen 451 m hosszu (1 f6 és 5 gy(ijt6csatorna)
csapadékviz elvezetés a kiilonboz6 eredetli szennyvizektdl teljesen elkiilonitett médon
gravitaciés uton megoldott.
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e

A telepen 1év6 , potencialis” szennyez6-forrasok

- Tragyaelvezetés létesitményei (fold alatti vezetékek és higtargya tarolé medencék)
(Nem vdltozik a kordbbi engedélyhez képest)

- Szennyvizelvezetés létesitményei (vezetékek és szennyvizgyiijté akna)
(Nem vdltozik a kordbbi engedélyhez képest)

Telep monitoring rendszere
Folyamat monitoring:

- Anyag-/viz-/energiafelhasznalas rogzitése
- Keletkezett hulladékok és higtargya mennyiségek rogzitése
- Rotacionkénti fert6tlenités hatékonysag vizsgalata (mintavétel)

Hatds-monitoring

A monitoring célja a teriilet talajviz mindségének rendszeres vizsgalata. A telepitési koncepcidra
és a teriileti adottsagokra figyelemmel keriilt megtervezésre a 4 db figyel6 kutbdl allo
monitoring rendszer.

Figyel6kut EOV X EOVY
s ( (
Z m m
a ) )
m
a

F1 261600 711409

F2 261260 711 447

F3 261553 711451

F4 261567 711521

A tevékenység hatasteriilete
Légszennyezés
Az allattarto épiiletek szagkibocsatasainak hatasteriilete: a tertileti forrastdl 731 méter.

A sertéstelepen miikod6 pontforrasok hatasteriilete: A pontforras szennyez6anyag kibocsatasa
NO2 hatasteriilete 129 méter a forrastél szamitva.

Zajterhelés: telekhataron beliil marad.
Felszini és felszin alatti vizek, valamint élévilag: Nem jel6lhet6 Ki.
4) Kibocsdtdsi hatdrérték
1. Vizmindéség védelmi kibocsatasi hatarértékek: (Nem valtozik a koradbbi
engedélyhez képest)
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2. LevegoOtisztasag-védelmi kibocsatas hatarérték: bejelentés koteles pontforras
létesiil.

3. Zajvédelmi kibocsatasi hatarértékek: A telephely zajterhelési hatastertilete
telekhatdron beliil marad. Hatarérték el6irdsa nem sziikséges.

2.3. Alétesitmény teriilet foglalasa

A Feliigyel6ség a hianypdtlé végzés 8. pontjaban kért benyujtani ,tdbldzatot - féréhely adatokat

is megadva - arra vonatkozoan, hogy mely épiiletet mivé alakitanak dt, valamint milyen uj
épliletek létesitése vdrhato.

A sertéstelepen a kovetkez6 épiiletek és létesitmények kivitelezése tervezett:

. 1 db szocidlis épiilet, 1 db fiaztatd épiilet, 1 db termékenyit6/kocaszallo, 1 db
malacnevel6/siildé szallo, melyek egy épiiletként 0Osszekotve zart egységet alkotnak; a
szocialis éplletben alakitjak ki a takarmanykeverési és flitési helyiségeket

. 1 db széna/szalma tarolé épiilet (szalmabala éget6 kazan kiszolgalasara)

. 1db épiilet a sziikséges allatorvosi vizsgalatok végzéséhez, allati hulla tarold

. 2db ~ 5000 m3-es tragya tarol6 a fél évi tragya mennyiség tarolasanak
biztositasara

. 1 db 190 m3 -es tiiziviz tarolod

o sziikséges bels6 betonozott uthal6zat és parkolok

. épiiletekben lagunds tragyatechnoldgia és légcsatornakkal kialakitott technoldgia
tervezendd

Telepen egy id6ben dolgoz6 maximalis 1étszam 8-9 f6.

95,11
3846,73
1258,98
529,37
358,44

Termékenyité/kocaszalle  6117,87

5. tabldzat Tervezett épiiletek listdja

A Felligyel6ség a hidnypdtlé végzés 11. pontjdban kérte megadni ,a telepen tervezett
vdltoztatdsok kivitelezésének, megvaldsitdsdnak idépontjdt és idétartamdt.”

A sziikséges engedélyek beszerzését kovetGen fog a kivitelezés megkezdddni és varahtdan egy
évig fog tartani.
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2.4. Atervezett elrendezés

Az alabbi dbran kovethet6 az egyes épiiletek, 1étesitmények elhelyezése.

2. dbra Elrendezési helyszinrajz

2.5. Aznqjlétesitmények
2.5.1. Fiaztato

A laginas rendszer el6re Kkiépitett, az istall6 alatt hiz6dé, meghatarozott méretekkel rendelkezé
tragyacsatornak, vagy medencék miianyag cs6halézattal 0sszekotott rendszerét jelenti, a
megfeleld gépészet kialakitasa mellett.

Az istalléban keletkezett tragyat meghatdrozott id6kozonként iiriteni kell. Ehhez nyujt
segitséget a fiaztatd termekben taldlhaté targyadugd, mely egyenként 300 mm atmérdével
rendelkezik. A megfeleléen elhelyezett tragyadugokat a mlianyag racspadozaton keresztiil, egy
specialisan erre a célra kialakitott palcaval lehet felhtizni. Igy a tragya a csérendszeren keresztiil
kitiriil a laginakbdl.

A tervezett épiiletben 600 db fiaztatokutrica alakitanak ki. Fiaztatokutricak méretei: 1,8x2,6m

Valaszelemek: 60 cm magas és 35 mm vastag nagyszilardsagu kazettas mlianyag valaszelembdl
és nemesacél acélszerkezet 2 - 3 mm falvastagsagui kombinaci6jabdl késziilnek.
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A fiaztat6 folyos6 padozatkialakitdsa az alsé légcsatornas szell6zés miatt betonracs padozatot
jelent. A teremben lefektetett racs egyenkénti mérete 100 cm hosszd, 50 cm széles, 6 cm vastag.

Egy kutrica az alabbi f6 elemeket tartalmazza:

o valaszfalai nemesacél keretbe elhelyezett nagyszilardsagu iireges — kazettds miianyag lapok,
stirli bordazott merevitéssel

» nemesacél zarszerkezettel és sarokelemekkel
¢ arogzité csomagegység tartalmazza a szereléshez szlikséges 6sszes oldhaté kot6elemet

e az ajtok mindkét végiikdon nyithatéak; a zarszerkezet lekerekitett sarkokkal késziil és
konnyedén, egy kézzel nyithatd

¢ a kocdk alatt zart illetve nyitott 6ntottvas racs, mig a malacok alatt az EU el6irasoknak
megfelel6 malacrécs keriilne beépitésre

¢ szabalyozhaté meleg vizes padléfiités, infra lampa (2-allasa)
¢ kocaszopdka

¢ csészés malacitat6 és malacetetd

¢ nemesacél 17 | etet6valyu

¢ leszoritd kutrica tiizihorganyzott kivitelben, allithat6 szélesség - magassag- hosszissag

Szell6zés- és flitéstechnika

Tervezett 1égtechnika, a Brauer altal kifejlesztett a DYNAMIC-AIR szell6z6-berendezés.

Ez egy pillangoszelep és diafragma szelep nélkili, frekvenciaszabalyozason alapuld
szell6zérendszer.

A rendszer egyenletes levegdztetést biztositson minimdlis energiafelhasznadlds (dram- és
hoékoltségek) mellett.

Ennél a rendszernél a szell6ztetés minden részlegnél kiilon vezérelhetd. Minden részleg egyedi
szell6ztet6-ratait frekvenciaszabdlyozds ventilatorok vezérlik, melyeket egy méréventilator
iranyit nagyfoku

A huzatmentes légcserét biztosito szell6zé berendezés fobb jellemzoi:

« tetd ventilator kiirt6 termenként, mely biztositja a leveg6 bedramlasadhoz sziikséges vakuumot.
Termenkénti vezérléssel.

» akiirt6 specidlis tet6szoknyaval van ellatva, mely megakadalyozza az es6viz befolyasat
o légtereldgytirtik biztositjak a leveg6 megfelel§ utjat
e afriss levegd bearamlasa alsé légcsatornan torténik
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e hémérséklet-érzékels termenként
o vezérlGegység

o kiirt6 végceso

A friss leveg6 az alsé légcsatornan keresztiil jut be a termekbe. A Dynamic Air 560 ventilator
biztositja a leveg6 aramoltatasat.

A kiirt6k, melyek tet6attoréssel a szabadba vezetik az elhaszndlt leveg6t, anyagukat tekintve
polyurethénbdl késziilnek. A kiirt6k elhelyezése a tetdnyereg kozelében, de megfelel6
magassagban helyezkedik el. Kiirt6k magassag 7 m.

A kiirtcs6be épitett mérdventilator az elszivott levegé mennyiségét szabalyozza, természetesen a
vezérl6egységben beallitott értékek szerint (frekvenciaszabalyzas).

A rendszer az allatok betelepitésekor kézi utasitasra kezd el miikodni. Ezutan az elszivokiirt6 a
megléve vezérlbegység altal meghatarozott fordulaton tizemel.

A légcsere az épliletben az allatok benntart6zkodasa idején folyamatos, és bar a vezérléegység a
beallitott minimalis és maximalis szell6zési érték kozott valtoztatja a szell6zés intenzitasat, a
légcsere a legalacsonyabb szellzés intenzitas esetén is az istallo teljes 1égmennyiségét 6ranként
tobbszorosen kicseréli.

A fiaztat6 termek folyoséi alatt huz6dé 1égcsatornat a téli rendkiviili hidegekben temperalni kell.
Lényege, hogy az alsé légcsatornan Keresztiil bearamld leveg6 el6melegitetten érkezzen a
termekbe, igy azokat nem kihitve, de kell6 légcserét biztositva taplalja a szell6zést. Aluminium
twin-cs6 2-2 sorban a csatorna faldra eréistve adja le a h6t. A melegviz-rendszert egy keringetd
szivattyt, aluminium csovek, idomok alkotjdk még. A kazanto6l kapott vizet egy termosztaton
keresztiil engedi tovabb és méri a visszaérkez6 viz h6mérsékletét. Ha lehtilt, a meleg vizbol
utanenged. A téli hideg elmultaval alkalmazasa felesleges, nyaron a csatorna aljara engedett kb.5
cm vizzel hiithet6 le még jobban a bearamlé meleg levegé.

Az alsé légcsatornds szell6zéssel ellatott istallokban a levegd csatorndkon keresztiil aramlik,
miel6tt a termekbe, az allomany légterébe ér. A csatornak az istdllo alatt, a fold mélyében

fekszenek. Az allatok életteréhez a levegd egy, az ellaté folyoso alatt 1évé csatornan keresztiil jut
el.

A kozlekedd folyosds szell6zés csak olyan istallokban megfelel6, amik kozlekedd folyosdval
tervezettek és ahol a kozlekedd folyosd szélességének és az allatok szamdanak aranya a
lehetséges maximalis 1égsebességre tekintettel még megfeleld. A folyosdszélességet a maximalis
nyari levegbaranyhoz igazitjdk, ezaltal a maximalis légsebesség a mintegy 2,5 méter per
masodpercet nem lépi tul. Emellett a mar bevezetett el6feltételeknek teljesiilnitik kell.

- A lagunarendszert a légbevezet6 rendszerrel 6ssze kell hangolni. Az el6irds szerint ajanlott a
csovek tragyamentesitése, a valtakoz6 duzzasztétechnika vagy a lagina egyirdnyu liritése.

- A folyoso alatti csatornat ki kell tisztitani. A rdcspadozaton keresztiil mindig piszok keril a
csatornaba, ami sepriivel vagy magas nyomasu tisztitoval eltadvolithat6. Azért, hogy konnyen
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leérjenek a csatornaba, harom-négy méterenként konnyen kivehet6é racsokat helyeznek el. A
légcsatorna lejtés egy lefolyd felé, ami a higtragyavezetékbe torkollik, igy a tisztitoviz
problémamentesen elvezethetd.

Az alsé légcsatornds szell6zés alkalmas az allatok teriiletén 1évé hdémérsékletingadozasok
kiegyenlitésére. Nyaron a koriilbeliil 30°C-os szélsGséges kiils6 homérsékleteknél a bevezetett
leveg6 homérsékletét 8°C - 10°C-kal csokkentheti. A vizzel teli csatornak tovabb csokkentik a
levegd hdmérsékletét és az elparolgason keresztiil a 60 - 80 %-os kivant tartomanyba emelik a
paratartalmat. Télen és éjszakanként, forditott hatas érvényestil.

2.5.2. Termékenyito
A tragyakezelés megegyezik a fiaztat6 épiiletnél leirtakkal.

A termékenyitd padozatkialakitisa betonrdcs padozatot jelent. A teremben lefektetett racs
egyenkénti mérete 120-140-160-180 cm hosszu, 50 cm széles, 8 cm vastag és 2 cm réseltséggel
rendelkezik. Ez a résméret lehet6vé teszi a tragya és tragyalé problémamentes lehullasat. A
folyosok kiilon racstipust kapnak, melyek 80 cm hosszy, 50 cm széles, 6 cm vastag.

A tervezett épiiletben dsszesen 700 db egyedi kocadllas (720 db egyedi kocadllas keret) keriilne
kialakitasra. Az egyedi kocaszallason a kocakat specialis, egyedi kocaboxokban helyezziik el. A
kocaboxok a kovetkezd fébb elemekbdl épiilnek fel:

- egyedi kocaallas 700 db
- polimerbeton kocavalyt egyedi allashoz

A boxrendszer elGsegiti a kocdk kényelmes mozgasat, illetve garantdlja a konnyi
tisztithatdsagot, istallohigiéniat. A boxrendszer nemesacél anyagu, a padozatrogzités és a
szerelési anyag rozsdamentes nemesacél. A kocaallasok mérete 650x1940 mm, valyd nélkiil,
magassaga 1100 mm.

Itatas

A kocak valyuihoz erdsitett vAkmuumos szinttartasos itaté biztositja a kocak vizsziikségleteinek
kielégitését. Miikodésiiket tekintve egy beallitott vizszintet tartanak és apadas esetén ratoltenek

e

a valyuban 1év6 vizre, igy alland6 magassagban tarthaté a viz.
Szell6zés

A rendszer megegyezik a fiaztatd épiiletben bemutatottakkal. 1 db ventildtor kiirtd lesz
termenként. Friss leveg6t az alsé légcsatornaba épitett Dynamic Air 500 ventilator biztositja.

2.5.3. Kan és siilddszallas
Tragyakezelés
Megegyezik a korabban bemutatottakkal.

Padozat
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A teremben lefektetett kanracs és kocaracs 170cm x 50 cm, 2 cm-es résmérete lehet6vé teszi a
tragya és tragyalé problémamentes lehulldsat. A folyosok racspadozata 100 cm hosszi, 50 cm
széles és 6 cm vastag.

Kan kardmrendszer

A tervezett épiiletben 6sszesen 16 db kanboksz Keriilne kialakitasra. A boxrendszer nemesacél
anyagu, a padozatrogzités és a szerelési anyag rozsdamentes nemesacél. A kanbokszok mérete
kb. 2,7 x 2,3 m, nemesacél valyival, magassaga 1200 mm.

A takarmanyozas kézzel torténik, a karamrendszerhez tartoz6 nemesacél kanvalyuakba.
Kan itatas

A kanok valyui mellé erdsitett szopdkas itaté biztositja a kanok vizsziikségleteinek kielégitését.
Miikodésiiket tekintve egyszeriiek: rdharapast kovetGen a szopoka gombjan keresztiil viz
dramlik a kan szajaba. A szopdkaban egy sziir6 taldlhato, rossz vizmin6ség esetén ez hamar
koszolodik, eltomddik. Ennek elsé jele a csopogés, ill. a gyenge vizsugar.

Siild§ karamrendszer

A tervezett épiiletben 6sszesen 82 db egyedi allas lesz kialakitva. A boxok a kovetkezd fébb
elemekbdl épiilnek fel:

- egyedi allas 82 db

- polimerbeton kocavalyt egyedi allashoz

Az allasok mérete 600x1940 mm, valyu nélkiil, magassaga 1100 mm.
Sildé itatas

A kocak valyuihoz erdsitett vakmuumos szinttartdsos itatd biztositja a stild6k vizsziikségleteinek
kielégitését.

Szell6zés

A szell6zéstechnika megegyezik a kordbban bemutatottakkal. 1 db ventilatorkiirt6 lesz
termenként. Friss leveg6t az alsé légcsatornaba épitett Dynamic Air 500 és 560 ventilator
biztositja.

2.5.4. Kiscsoportos kocaszallo
Tragyakezelés

Megegyezik a korabban bemutatottakkal.
Padozat

A teremben lefektetett racs egyenkénti mérete 190- 200 cm hosszu, 50 cm széles, 8 cm vastag és
2 cm réseltséggel rendelkezik. Ez a résméret lehet6vé teszi a tragya és tragyalé problémamentes
lehullasat. A folyosdk racspadozata 80 cm hosszy, 50 cm széles és 6 cm vastag.
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BIO-FIX karamrendszer

A kiscsoportos kocatartas elénye, hogy az allatlétszdm soha nem ér el akkora mértéket, mely
megzavarja a kocdk nyugodt és kiegyensulyozott életciklusat. A nagyobb pihenétér és a
pofalemezekkel elvalasztott valyihossz mind a komfortérzetet noveli.

A karamrendszer strukturajat tekintve 5.2- es, azaz az 5 db miianyag, kazettas felépitésii
panelsor felett két sor 1”- os, tlizihorganyzott cs6 biztositja a kivant magassagot és merevséget.
A csérendszeren Kkiviil a nemesacél oszlopok és merevitok alkotjak a karamrendszert.

Itatas

A kocak valyuihoz erésitett vakmuumos szinttartasos itaté biztositja a kocak vizsziikségleteinek
kielégitését.
Szell6zés

A szell6zéstechnika megegyezik a kordbban bemutatottakkal. 6 db ventilator kiirtd lesz kiépitve
termenként, mely biztositja a leveg6 bedramlasahoz sziikséges vakuumot. Beépitett ventilator
Dynamic Air 560.

2.5.5. Malacneveld

Tragyakezelés

Megegyezik a korabban bemutatottakkal.

Padozat

A folyosdk racspadozata 80 cm hosszu, 50 cm széles és 6 cm vastag.
Karamrendszer

A karamrendszer és annak kutricai 60 cm magas és 35 mm vastag nagyszilardsagu kazettas
miianyag valaszelembdl és nemesacél acélszerkezet 3 mm falvastagsagd kombinacidjabol
késziilnek. A miianyag panelelemek folé 1 sor tiizihorganyzott 1”-os csé keriil beépitésre, amely
a stabilitas mellett, szell6sebb, vilagosabb tagoltsagot biztosit.

A karadmrendszer falhoz csatlakoz6 elemei tiplikotésli nemesacél csavarokkal rogzitettek, a

7 7

padozathoz a valaszfalakat az oldalfal mereviték és oldalfal erdsit6 labakon keresztiil rogzitjiik
specidlis, racspadozathoz illeszkedd nemesacél anyagu padozatrogzitésekkel.

Itatas

A tervezett nemesacél itatdécsésze ergonomikus, lekerekitett kivitel, nem tud kart okozni az
allatnak.

Aztat6 rendszer

A sertés istallokba kiépitett dztatd rendszer a termek mosasakor és tisztitdsakor, a csoportok
tavozasakor és azok érkezésekor jelent elényt. Az automatikus iizemi vizrendszer az
aztatévezetékekre szerelt aztatofejeken Kkeresztliil nedvesitik, elokészitik a mosast,
teremtisztitast. Alkalmazhaté nyugtaté aztatd fiird6ként is. A rendszer szivattyun keresztiil
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nyomja a vezetékekbe a vizet, magnesszelepen Kkeresztil. A vizrendszer mianyag
csovezetékekbdl all. Az egyes agak mechanikus golydscsapokkal zarhatok le.

Szell6zés technika

A szell6zés technika megegyezik a korabban bemutatottakkal. 1 db ventilator kiirt6 lesz kiépitve
termenként, mely biztositja a levegé bedramlasahoz sziikséges vakuumot. Dynamic Air 400-as
ventilatort alkalmaznak.

Flités
A tervezett aluminium twin-csé 2-2 sorban a csatorna falara erdistve adja le a hét. A melegviz-
rendszert egy keringet6 szivattyd, aluminium csévek, idomok alkotjak még. A kazantol kapott

vizet egy termosztaton keresztiil engedi tovabb és méri a visszaérkez6 viz hdmérsékletét. Ha
lehiilt, a meleg vizb6l utanenged.

2.5.6. Karantén termek
Tragyakezelés

Megegyezik a kordbban bemutatottakkal.
Padozat

A teremben lefektetett racs egyenkénti mérete 170-180 cm hosszu, 50 cm széles, 8 cm vastag és
2 cm réseltséggel rendelkezik. Ez a résméret lehetévé teszi a tragya és tragyalé problémamentes
lehullasat. A folyosdéi betonracs méret:100x50x6 cm.

Kardmrendszer

A tervezett épiiletben, 10 terem Keriilne kialakitasra. A karamrendszer és annak kutricai 100 cm
magas és 35 mm vastag nagyszilardsagu kazettds mianyag valaszelembdl és nemesacél
acélszerkezet 3 mm falvastagsdgi kombinaci6jabol késziilnek. A miianyag panelelemek f6lé 1
sor tiizihorganyzott 1”-o0s cs6 keriil beépitésre, amely a stabilitds mellett, szell6sebb, vildgosabb
tagoltsagot biztosit.

A karadmrendszer falhoz csatlakoz6 elemei tiplikotésli nemesacél csavarokkal rogzitettek, a

padozathoz a valaszfalakat az oldalfalmereviték és oldalfal erdsit6 labakon keresztiil rogzitjiik
specidlis, racspadozathoz illeszkedd nemesacél anyagu padozatrogzitésekkel.

Itatas

A tervezett nemesacél itatécsésze ergonomikus, lekerekitett kivitel, nem tud kart okozni az
allatnak.

Aztat6 rendszer

A sertés istallokba kiépitett dztatd rendszer a termek mosasakor és tisztitdsakor, a csoportok
tavozasakor és azok érkezésekor jelent elényt. Az automatikus iizem( vizrendszer az
aztatévezetékekre szerelt aztatofejeken Kkeresztliil nedvesitik, elokészitik a mosast,
teremtisztitast. Alkalmazhaté nyugtaté aztaté fiirdéként is. A rendszer szivattyin keresztiil
nyomja a vezetékekbe a vizet, magnesszelepen Keresztil. A vizrendszer mianyag
csovezetékekbdl all. Az egyes dgak mechanikus goly6scsapokkal zarhatdk le.
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Szell6zéstechnika

A szell6zéstechnika megegyezik a kordbban bemutatottakkal. 1 db ventilator kiirtd lesz kiépitve
termenként, mely biztositja a leveg6 bearamlasahoz sziikséges vakuumot. Dynamic Air 400-as
ventilatort alkalmaznak.

Magasnyomasu tisztitogép

Az épiiletben elhelyezésre keriild tisztitégéppel egy kezel6 személyzet kényelmesen el tudja
latni a higiéniés feladatokat. A gép 5.5kW teljesitmény(i, 1450U/min fordulaton 126 liter/éra
mennyiségli vizet képes kezelni. Maximalis nyoméas 140 bar. A komplex kisgép gordiil6 kerettel
fogantyuval, kézi pisztollyal és szivattytval ellatott. lizemeltetéséhez a vizhalézathoz Kkell
csatlakoztatni és elektromos arammal miikddtethetd. Alaptartozéka a kb. 15m hosszi mosécso,
mellyel nem sziikséges a kezel6nek allanddan a boxokba kiilon-kiilon beallni.

2.5.7. Kozponti moso és folyékony takarmanyozas

K6zponti magasnyomasu moso rendszer

A sertésistallokba kiépitett kozponti vizrendszer és -mos6 a termek mosasakor és tisztitasakor,
a csoportok tavozasakor és azok érkezésekor jelent elényt. A kezel6 személyzet a szoroéfejes
kézipisztollyal - melynek csove egy gyorscsatlakozoval rakapcsolhatd a kozponti
vezetékrendszerre - a karamrendszer, oldalfal, dlemnnyezet mosasat rendkiviil hatékonyan el
tudja végezni. A kdzponti mosét egy nagy kapacitdsi, magasnyomdsu pumpa taplalja és a
mosdviz a rozsdamantes csOrendszeren keresztiil fut végig az épiiletek hosszaban, minden
terem el6tt gyorcsatlakoz6 ledlldssal. A rendszer komplett mosérendszer, igy csizmamosd
szettet is tartalmaz.

Folyékony takarmanyozés és fermentalas

A konyhaban megtalalhat6k a folyékony takarmanyozas gépei, taroldtartalyok, frissviz tartaly és
kevero tartalyok (keverdtartaly 1900 liter, kioszto tartaly 1150 liter, frissviz tartaly 3000 liter,
malac keverdétartaly 350 liter). A rendszer pneumatikus, azaz az 6sszekevert takarmanyadag
kijuttatdsa zart csérendszeren keresztiil torténik az etetési helyekre, szelepek segitségével. A
megcimzett szelepek sliritett leveg6vel vezérelhet6k. A cim alapjan azonositja be a komputer a
A rendszerre tobb komponensii takarmanyok kapcsolhatok. Ezeket tivegszalas silokbdl, spiralis
takarmanybehordo6 csiga segitségével hordja be a rendszer. A takarmanyozas el6re beallitott és
Osszedllitott komponensekkel, meghatarozott mennyiségben keriilnek kikeverésre és
kijuttatasra. A takarmanyozo6 rendszer hasznaltviz tartalyaba gyiijti az lizemeléshez sziikséges
vizet, igy az tisztitva Gjra felhasznalhato.

A konyhabol minden épiiletbe f6gerinc fut, amikrdl termenként ledgaznak az alkérok. Minden
alkorhoz tartozik egy szelep, ill. minden etetési ponthoz is egy-egy. Ezek helyes nyitasat-zarasat
a kozponti vezérld szekrény elektronikaja és a rakapcsolt asztali komputer végzi. Belizemelés
utan, szoftveresen barmely takarmanyadag értéke valtoztathatd, 0j receptirak adhatok hozza és
régiek modosithatdk. A rendszer 1ényege a maradékmentes takarmanyozas, azaz minden etetési
ciklus utdn a hasznéltviz helyére friss keriil, igy megel6zve a bakterialis fert6zéseket.
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A fermentalt folyékony takarmanyozashoz melegvizes-tartaly mellett 2 db 20m3 tartaly tartozik.
Egyikben mar a fermentalt takarmany, a masikban annak el6készitése folyik. A tartalyokbol
keverdbe keriil a kész komponens - esetlegesen tobb komponens hozzaadasaval - és onnan
kijuttatasra.

2.5.8. Tiiziviz- és higtragya tarozo szigetelése

Az AGRU HDPE szigetel§ lemezeket foldmedr{i tarozékhoz alkalmazzak. Altaldnossagban
kijelenthet6, hogy a HDPE szigetel6 lemezek mind 40°C, mind pedig 602C hémérsékleten
ellenallénak bizonyulnak az alifas és aromas szénhidrogénekkel, a klérozott (halogénezett)
oldoszerekkel, nyers asvanyolajokkal, alkohollal, szerves és szervetlen savakkal, szerves és
szervetlen bazisokkal, a s6kkal és a nehézfémsok oldataival szemben. Az AGRU HDPE lemezek
el6nyds tulajdonsagai garantaljak a biztonsagos és tartos szigetelések kialakitasat.

DRAINRENDSZER (TALAJVIZ ES TALAJGAZ ELTAVOLITASARA)

A talajviz elvezetését és/vagy eltavolithatosagat a 100mm atm. perforalt PVC csé biztositja, egy a
rézstioldalba beépitett 315mm &tm. monitoring csébe torténé bevezetéssel. A talajgaz
elvezetésére pedig 50 mm atm. perfordlt PVC csé szolgdl. A négyzethdléban lerakott
drainrendszer 12db gazkivezetd fej rézslikoronan vald kihelyezésével biztositja a talajgaz
eltavolitasat.

2.6. Vizellatas
2.6.1. Kozmiiellatas

A telephely vizellatdsa megoldott a meglév6 hidrogldbuszrol. Kiépitett kozmiikapcsolat nincs.
2.6.2. Hidegviz-ellatas

A telep varhato vizigénye 11.290 m3/év;

Takaritas: 520 m3 /év

Szocialis: 292 m3/év;

Osszesen: ~12.100 m3/év

Fentiek alapjan a lekdtni kivant viz mennyisége 12.500 m3/év

Atlagosan 34,25 m3/nap

1,46 m3/6ra

2.6.3. Melegviz-ellatas

A telephely melegviz-igényét hdékozpont és napkollektorrendszer segitségével biztositjak,
hasznalati melegviztarolét is alkalmaznak.
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2.7. Csatornazas

2.7.1. Szennyviz

Az épiiletekben laginds higtragya rendszer lesz kialakitva, anyaga KG-PVC. A lagtina feletti
betonracs padozat réseltsége olyan kialakitasu, hogy a sertések tiiriiléke és vizelete a lagindkba
essen, és ott dsszegyiljon. A laginakbol leeresztd tragyadugdn elvezetett hig allagu sertéstragya,
az épiilet mellé tervezett akndba jut. A forditéaknabdl gravitacids tton jut el a higtragya a napi
csurgalék tarold aknaba, a tarolobdl szivattyu segitségével jut el a tervezett 2 db V=5.000 m3
térfogati Higtragya taroléba.

2.7.2. Csapadékviz

Az éplletekrd]l fiiggGereszeken keresztiil, foldbe fektetett KG-PVC anyagd gravitacios
vezetékekkel lesz elvezetve a telken beliil meglév$ szikkaszté arokba. A meglév$ szikkasztd
arkot a kivitelezés megkezdése el6tt ki kell pucolni.

2.8. Fités
2.8.1. Szalmatiizelésii kazan

A telephely héellatasat a hokoézpont helységben iizemel6 500 kW bemend hételjesitményii
szalmatiizeléstli kazannal biztositjak.

2.8.2. Fiistgazelvezetés

A szalmatiizelésii kazan égéstermékei 600 mm atmérdjii 10 m magas kéményen tavozik.
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3. Kornyezeti hatasok elemzése - zajvédelem

A beruhazas az IPPC engedélyben foglaltakhoz képest néhdny elemében valtozott. Az egyik
legfontosabb valtozas, hogy hizok helyett kocatartasra rendezik be a telepet. Ennek megfelel6en
a 10.000 hizo helyett 2.500 koca tartdsara alkalmas féréhelyet alakitanak ki a telephelyen

3.1. Avizsgalat soran alkalmazott el6irasok

. 284/2007. (X. 29.) korm. rendelet ,A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl”;

. 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenrzésének modjarol;

. 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes rendelete a koérnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallitasarol;

. MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése;

. MSZ 1SO 1996-2:2009 Akusztika. A kornyezeti zajszintek meghatarozasa;

° MSZ ISO 1996-3:1995 Akusztika. Alkalmazas a mindsitéshez;

° MSZ 15036: 2002 sz. szabvany ,Hangterjedés a szabadban”;

. MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvany , A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése”;
. MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre hatd kdrnyezeti rezgések vizsgalata
épitményekben;

. MSZ 13018:1991 Rezgések épiiletre gyakorolt hatasa.
3.2. Az épitett kornyezet zajvédelmi szempontu jellemzése

A tervezett beruhazassal érintett ingatlan Atkar telepiilés kiiltertletén, a telepiiléstél dél-
délnyugati irdnyban helyezkedik el. A vizsgdlt teriilet kozvetleniil, lakott telepiilés érintése
nélkiil megkozelithet6 az M3-as sz. autépalyardl (a teriilet elhelyezkedését bemutato térképek a
3. és 4. sz. mellékletben talalhato6ak).

Legkdzelebbi telepiilések tdvolsdgai:

o Atkar, a tervezési teriilett6l északra 2600 m;

. Vamosgyork, a tervezési teriilettdl keletre 3230 m;
. Hort, a tervezési tertlettdl nyugatra 5210 m;

° Csany, a tervezési teriilett6l délre 5140 m;

A teriilet helyrajzi szdma: Hrsz.: 069/24
Tertilet nagysaga: 7,7 ha.

Az ingatlant kézvetleniil minden irdnybdl szdntofoldek hatdroljdk. Az 1 kilométeren beliil esé
legkézelebbi létesitmények:

° Szeszf6zde északi iranyban: 540 m;

. Felhagyott allattarto épiiletek délkeleti iranyban: 750 m;

. Id6szakosan lakott tanya telekhatara a tervezési tertilet telekhataratol: 800 m.
OLDAL 31

EMI-TUV altal MS 0924-012 szdmon ISO 9001 szerint tantsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kornyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



ATKAR SERTESTELEP IPPC ENGEDELY

3.3.

Vonatkozo6 zajterhelési hatarértékek

3.3.1. Epitési zajkibocsatasra vonatkozo6 hatarérték

Az épitési zajkibocsatasra vonatkozd zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelete a Kkornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallitasardl 2. sz.
melléklete tartalmazza.

Epitési Kkivitelezési tevékenységh6l szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd
tertileteken a tertileti funkcié és épitési munka id6tartama alapjan

Sor-
szam

2.

3.

4.

Zajtol védendd teriilet

Udul6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil

az egészségligyi teriilet

Lakoteriilet  (kisvarosias,  kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek kozil az
oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldtertilet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii),

vegyes tertilet

Gazdasagi teriilet

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.
Nappali idGszak: 6-22 6ra, éjjeli id6szak 22-6 6ra

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre
(dB)*

ha az épitési munka iddtartama

1 hénap vagy 1 hoénap felett

kevesebb 1 évig** 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
60 45 55 40 50 35
65 50 60 45 55 40
70 55 65 50 60 45
70 55 70 55 65 50

6. tabldzat Epitési kivitelezési tevékenységbdl szdrmazo zaj terhelési hatdrértékei a zajtol védendd teriileteken

Hatarértékek LAM megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési id6 a vonatkozd jogszabaly
alapjan az épitési zaj vizsgalata esetén nappal 28800sec, mig éjjel 1800sec id6tartam.

Az épitési munkalatok varhatéan 1 évig fognak tartani.

3.3.2. Uzemelésre vonatkozé zajterhelési hatarértékek

A zajterhelési hatarérték (LTH) indoklasa a zajtél védendd tertiletek vonatkozasaban

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Sor- Zaijtél védendd terilet Hatarériék (LTH) az LAM
sza megitélési szintre*
m (dB)
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
1. Udilsterilet, kildnleges teriletek kdziil az egészségiigyi teriletek 45 35
2. Lakéterilet (kisvarosias, kertvérosias, falusias, telepszeri beépitéss), 50 40
kilonleges teriletek kdzil az oktatési létesitmények terilete, a temetdk, a
zdldterilet
3. Lakéterilet (nagyvarosias beépitési), a vegyes terilet 55 45
4. Gazdasdgi terilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvdny és az MSZ 15037 szabvény szerint.
7. tdbldzat Uzemelés zajterhelési hatdrértékei
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A zajkibocsatasi kovetelményérték megallapitasat a 284/2007. (X. 29.) kormanyrendelet, illetve
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet jogszabalyok alapjan kell megallapitani, a teriileti funkciok,
a vizsgalt zajforras jogszabdly alapjan megallapitott hatasteriiletének figyelembevételével

Javasolt zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa

Javasolt zajkibocsatasi hatdrértékek meghatirozasa

DK-i irdnyban 800 méterre talalhat6 tanya

DK irany A teleptél DK-i iranyban 800 méterre talalhaté tanya épiilet, mely

mezdgazdasagi teriileten helyezkedik el.

Az épiilet kornyezetét figyelembe véve a hatarértékeket ,Lf” - falusias lakoéteriiletre
vonatkozoan allapitottuk meg, igy a védend6 homlokzat el6tt 2 m tavolsagban

Lxn nappal = 50dB (A) (0600 - 2200)
Lk ¢jje1 = 40 dB (A) (22.00 - 06.00)
kategdriaba sorolhat6, megengedett egyenértékii A-hangnyomasszint értékekkel.

A hatarértékek megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési id6 a vonatkozé jogszabaly alapjan
az lizemelési zaj vizsgalata esetén nappal 28800 sec, mig éjjel 1800 sec.

3.4. Uzemeléshez tartozo zajforrasok

Az Aallatdllomany zart tartastechnologiat igényel az allategészségiigyi kovetelmények miatt.
Ennek megfelelve a meglévé épliletekben teljesen zart technolégia keriilt kialakitasra.

Nem jellemzd telepitett zajforrasok lizemeltetése. Zajkibocsatast az egyes olakhoz tartozé
elszivé ventilatorok, illetve az egyes tevékenység okoznak.

Telephelyen végzett tevékenységek az alabbiak:

o A takarmany el6készitésébdl, kiosztasabol etetésbdl szarmazo zajkibocsatasok
. Rakodogépek kozlekedése

Epiilet kiiltéri zajforrasai (szabadtéri gépészet)

Epiilet Zajforrasneve  db Uzem id6 Ejjel iizemel: E  Zajkibocsatas
és tipusa szama déra/nap Nappal iizemel:N Lw dB

Malacnevel6- ventilator 14 24 28800 sec nappal 66
siild6 szallé 900 sec nappal

Fiaztat6 Ventilator 12 24 28800 sec nappal 66
900 sec nappal

Termékenyito- ventilator 28 24 28800 sec nappal 66
koca szall6 900 sec nappal

8. tdbldzat Epiiletek zajforrdsai
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3.4.1. Szamitasi eredmények

A szamitasokat ,MSZ 15036: 2002. Hangterjedés a szabadban” c. szabvany alapjan készitettiik.
Szamitdsok sordn az lizemeléshez tartozé domindns zajforrasokat vettiikk figyelembe és
hataroztuk meg a zajkibocsatidsat a védendd létesitményeknél nappali és éjjeli id6szakra
vonatkozoban a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallitasarol szo6lé 27/2008.
(XIL 3.) KvVM - EiiM egyiittes rendelete 2. § (2) bekezdésben el6irt megitélési idd szerint:

. nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést ad6 folyamatos 8 6ra,
° éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést ado6 fél 6ra.
Megitélési Helyszin* Megitélési A- Lkn= Ltu Tullépés mértéke
pont jele hangnyomasszint, Lam /dB(A)/ T; /dB(A)/
/dB(A)/
Nappal Ejjel* Nappal Ejjel* Nappal Ejjel
DK A telepts! DK-i irdnyban 800 28,5 17,1 50 40 0 0

meéterre talalhaté tanya épdlet,
mely mezégazdasagi terileten
helyezkedik el.

9. tabldzat Uzemelésb6l adddd zajterhelés alakuldsa

3.4.2. Mindsités

Az lizemelésbdl eredd zajkibocsatas, a telephely kornyezetének figyelembevételével, a 27/2008.
(XIL 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan, a tertileti besorolashoz tartozo
kovetelményértéknek, javasolt zajkibocsatasi hatarértéknek meg fog felelni.

3.4.3. Uzemeléshez kapcsol6do koziti forgalom.
A telep tizemeléshez kapcsol6dé forgalom maximum 8 jarmi / nap lesz varhat6an.

Kozuti forgalombdl szarmaz6 zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védendd teriileteken a 27,/2008.
(XIL.3.) KvWM-EUM. egyiittes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. A rendelet alapjan a tertiletre
vonatkoz6 kozlekedési zajterhelési hatarérték nappal 65 dB, éjjeli id6szakban 55 dB.

A kozuti kozlekedés az igénybevett ttvonalak menti teriileteken jelent6s zajterhelés novekedést
nem eredményez.

3.4.4. Mindsités

A teriilet beépitését, a kornyez6 lakoingatlanok sajatossagat, valamint a kornyezd uthalézat
zajterhelési adatai alapjan kijelenthetd, hogy a vizsgalt létesitmény altal generalt
tobbletforgalom a kozuti kozlekedésbdl eredd zajkibocsatast nem fogja kimutathaté mértékben
novelni.

A kozuti kozlekedésbdl ered6 zajkibocsatas, a telephely kornyezetének figyelembevételével, a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egylittes rendelet 3. melléklete alapjan, a teriileti besorolashoz
tartozo6 kovetelményértéknek, javasolt zajterhelési hatarértéknek meg fog felelni.
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3.5. Hatasteriilet meghatarozasa szamitassal

A vizsgilt létesitményre vonatkozdéan a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (tovabbiakban: ZajRend.) 6. § (1) bekezdés
szerint, a létesitmény zajvédelmi szempontd hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés a lehatarolasra
meghatarozott hatarértékeknek mar megfelel.

A ZajRend. alapjan a létesitmény hatasteriilet hatarvonalanak megallapitdsdnak médjat annak 6.
§-a kozli:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontd hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szdrmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.

e) gazdasagi teriiletek zajt6l nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)

45 dB.
Irédny/ Rendelet Lehatarolasi hatarérték* Hatasteriilet nagysaga,
méréfelilet bekezdésének L /dB(A)/ st [m/**

o Nappal Ejjel Nappal Ejjel

E e) 55 45 Telekhatdron Telekhatéron
bell belul

Dk a) 40 30 Telekhatdron Telekhatdron
beldl beldl

K e) 55 45 Telekhatdron Telekhatéron
beldl beltl

NY e) 55 45 Telekhatdron Telekhatdron

belil

belul

10. tabldzat Uzemelésbél eredd zajkibocsdtds hatdsteriilet hatdrvonala

A tervezett lizemelési tevékenység szamitott zajvédelmi hatdsteriiletén beliil zajtol védend6
létesitmény nincsen.

3.6. Ertékelés, sziikséges zajvédelmi intézkedések

Az épitésbd], lizemelésbdl és kozuti forgalombodl eredd zajkibocsatasrdl egyarant kijelentheto,
hogy a tervezési kornyezet figyelembevételével, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egylittes
rendelet 1, 2 és 3. sz. melléklete alapjan, a vonatkozdé kovetelményértékeknek megfelel.
Zajvédelmi intézkedés az ismert zajforrasokkal, a hatarértékek teljesiilése révén nem sziikséges.

Amennyiben az iizemelés soran zajforrasok jelentésebb {izemelési paraméterei, gépcsere,
jelentdsebb zajkibocsatassal jard valtozds varhat6, Ugy zajvédelmi szakvéleményt javasolt
készittetni és a bejelentési kotelezettségnek a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. szdmu
melléklete ,Jelentés lizemi, szabadid6s zajforras zajkibocsatasanak megvaltozasarol” alapjan
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eleget kell tenni. Zajforrasok, miikodés valtozasanak be nem jelentése esetén az illetékes
kornyezetvédelmi feliigyel6ség birsagot szabhat ki.

3.7. Rezgésvédelem

3.7.1. Kornyezeti rezgés terhelés

Az épiiletekben tartézkodé emberekre vonatkozé rezgésterhelést a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EUM egyiittes rendelet ,A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol”
cim{, zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsara vonatkozé rendelet hatdrozza meg.

Sor- Epiilet, helyiség Rezgésvizsgalati Rezgésterhelési
szam kiiszobérték* hatarértékek* (mm/s?)
(mm/s2)
Ao Am Amax
2. Lakéépiilet, nappal 12 10 200
udildépiilet, szocialis = 06-22 éra
otthon, szallashely - éjjel 6 5 100

szolgaltato épllet, ' 22.06 6ra
korhaz, szanatérium
laké- és
pihendhelyiségei
Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18163-2 szerint.

3.7.2. Epiiletszerkezeti rezgésterhelés

Az épiiletekre gyakorolt hatast az MSZ 13018: 1991 szamu , Rezgések épiiletre gyakorolt hatasa”
cimii szabvany szabdlyozza. A szabvanyban el6irt mérési modszerek és hatarértékek kiilonos
figyelmet érdemelnek, mert az épliletek biztonsdgara vonatkoznak. Ha egy épiilet
tartoszerkezete dinamikai hatas kovetkeztében karosodast szenved, a karosodas utan altalaban
nem allithaté helyre teljes szilardsdgaban és dinamikai szempontbdl csokkent értékd, -
kedvezoétlen esetben - életveszélyes marad.

A szabvany 1. tablazata tartalmazza az épililetszerkezetekre megengedett — az értékelés alapjaul
szolgal6 - (vi) rezgéssebesség megengedett legnagyobb értékeit a rovididejli rezgéshatasokra
vonatkozoan. Ez az érték lakdépiiletekre és hasonld jellegli épiiletekre (a tdblazat 2. sora)
vonatkozik. Ha a rezgésterhelés nem éri el a lenti értékeket, akkor az épiiletek hasznélati
értékének csokkenését okozo karosodasok nem lépnek fel.

A virezgéssebesség megengedett iranyértékei, mm/s

Ha a meghatarozo frekvencia a legfels6 teljes szint
f<10 Hz f<10-50Hz  f<50-100Hz  fodémsikjaban,
vizszintesen, barmely
frekvencian
5 5-15 15-20 15
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3.7.3. Rezgésterhelés osszefoglalas

A helyszini beépités és lizemelési jellemzdk alapjan megallapithatd, hogy az lizemelés hatasara a
meglévd, rezgés ellen védendo épiiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szamitani, a
rezgés sulyozott egyenértékii gyorsulasa a tapasztalatok soran, tovabbra sem haladja meg a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal AM = 10
mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2 ill. a maximalis Amax=200 mm/s2 értéket nappal, éjjel pedig az
Amax=100 mm/s2. Az értékek a terhelési pontban, helyszinileg itt lakoépiiletekben, az adott
zajtol védendd épiiletrész, helyiség legjobban terhelt pontjaban értenddek.

A rezgésforras és annak telepitésének figyelembevételével, helyszini tavolsagok alapjan, az
lizemelésbo6l eredd rezgésterhelés nem okoz kimutathaté épiiletszerkezeti rezgésterhelést.
Rezgés szempontjabdl a hatds nem lesz kimutathat6 a terhelési pontokon, hatéstertilet igy nem
megallapithaté.

A beruhazas rezgésvédelmi szempontb6l megvalosithato.
3.8. Zaj- ésrezgésvédelem osszefoglalas

A telep épitésébdl és ilizemelésbdl eredd zajkibocsatas, a telephely figyelembevételével, a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet alapjan, a vonatkozé kovetelmény-értékeknek
megfelel. Zajvédelmi intézkedés nem sziikséges. A szamitott, miikddésre vonatkozé zajvédelmi
hatasteriileten zajtdl védend6 1étesitmény nem talalhato.

A telep gépjarmiivel lakott teriilet kdzvetlen érintése nélkiil megkozelithetd. Tapasztalatok és
szamitasok alapjan f6ut és masodrend( féutakon a sertéstelephez kacsol6dé forgalom nem okoz
kimutathatd terhelést.

A technoldgia telepitésének figyelembevételével, helyszini tdvolsdgok alapjan, az lizemelésbél
eredd rezgéskibocsatas nem okoz kimutathaté kornyezeti és épiiletszerkezeti rezgésterhelést.
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4. Kornyezeti hatasok elemzése - természetvédelem

4.1. Tajvédelem

A tervezési teriilet évtizedekig szarvasmarha telepként miikodott, melyen az ATKAR7-Nyugat
Kft. szintén allattartd (sertéshizlald) telepet létesit. Mivel a teriilet a multban is allattarté
telepként miikodott, igy a szabdlyozasi tervnek megfelel6 Gj beépités szerinti épiiletek
elviselhetd 1j elemként jelentkeznek a tajban.

4.2. Elévilag

A tervezett 1étesitmény tertilete (valamikori szarvasmarha telep) természetvédelmi értéket nem
képvisel, hazai vagy eurdpai kozosségi szintli természetvédelmi korlatozasok nem érintik. Az
lizem miikodése nincs negativ hatassal az él6vilagra.

4.3. Oroékségvédelem

Az onkormanyzat altal rendelkezésiinkre bocsatott telepiilésrendezési terven jelolték a
korabban mar feltart régészeti lel6helyeket. A beruhdazas teriiletén régészeti lel6hely e szerint
nem talalhaté. A teriileten korabban miikédik szarvasmarha telep épitésekor nem kertiltek el
régészeti leletek, igy valoszintisithet6en jelen beruhazas keretén beliil sem bukkannak régészeti
lelhelyre. Amennyiben a foldmunkdk soran régészeti leletre bukkannanak, gy a beruhazé
értesiteni fogja a teriiletileg illetékes Orokségvédelmi Hatésagot és intézkedéseket tesz a feltaras
megkezdése érdekében.

5. Kornyezeti hatasok elemzése viz- és talajvédelem

Atkar7-Nyugat Kft, mint az atkadri 069/24 hrsz-u ingatlan tulajdonosa a teriileten 0sszesen
14.985 m? alapteriilet(i, 0sszesen 4246 sertéssel, teljes racspadozatos tartastechnoldgiaval
miikod6é sertéstelepet kivan létesiteni. A sertéstelep kialakitasaval Kkapcsolatos vizi
létesitményeire vonatkozoéan az Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Felligyel6ség 773-6/2012. iktaté- és Rédei Nagy-Patak/40 vizikonyvi szamon vizjogi
létesitési engedélyt adott ki. Az engedély tartalma a higtragyarendszerre, a csapadékviz
elvezetésre és a monitoring rendszerre terjedt ki. Az vizjogi létesitési engedély hatdlya 2014.
marcius 31. napjan hatalyat vesztette.

Az engedélyes rendelkezik a termelékutra vonatkoz6 vizjogi lizemeltetési engedéllyel, amelyet
az Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi feliigyel6ség adott ki,
iktatészama: 5287-18/2011. (2021 december 31-ig hatalyos).

A sertéstelepre vonatkozéan az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyel6ség altal 1043-24/2011. iktatészamon egységes kornyezethasznalati engedélyt
adott. Az engedély érvényességi ideje 2021. december 31-ig érvényes. Az elsé feliilvizsgalat
2016-ban esedékes.

A beruhazé fejlesztési tervei kozott tovabbra is szerepel a sertéstelep megvaldsitasa, viszont a
korabbiakban elképzelt telepitési koncepcid alapjaiban moédosult. Erre valamint hogy a vizjogi
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létesitési engedély lejartara vald tekintettel Gjboli engedélyes terv dsszeallitasa valt sziikségessé,
amelyet az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. BM008067 munkaszamon elkészitett.

A beruhaz6 a 2016-ban esedékes IPCC feliilvizsgalat 6sszeallitdsara az Akusztika Mérnoki Iroda
Kft-t (6500 Baja, Szent Laszl6 utca 105.) bizta meg.

5.1. Telephely kornyezetenek bemutatasa

mellékletében foglaltaknak megfeleléen elkeszztett alapdllapot jelentést.”

Az alapallapot jelentés jelen dokumentacié 12.4 mellékletét képezi.

5.1.1. Avizsgalt teriilet foldrajzi elhelyezkedése, fekvése

A beruhazassal érintett ingatlanon a multban szarvasmarha tenyésztés folyt, melyet kb. 1985-
ben fejeztek be. 1985 6ta az ingatlant takarmanykeverdként és takarmanyraktarként hasznaltak
2009-ig. Jelenleg tevékenység nem folyik a tervezési tertileten.

Az ingatlan kozvetlen kornyezete mezdgazdasagi hasznositdsu (szant6foldek). Legkozelebbi
lakott telepiilés Atkar, melynek széls6 lakoéhazai kb. 2600 méterre talalhatéak. Legkozelebbi
id6szakosan lakott tanya telekhatara a tervezési teriilet telekhataratol 800 méterre fekszik. A
helyszin gépjarmiivel j6l megkozelithetd, az M3 autopalya telepiilés érintése nélkiil elérhetd.

Legkozelebbi telepiilések tavolsagai:

o Atkar, a tervezési teriilettdl északra 2600 m;

. Vamosgyork, a tervezési teriilettdl keletre 3230 m;
. Hort, a tervezési teriilettél nyugatra 5210 m;

. Csany, a tervezési teriilettdl délre 5140 m

Az ingatlant kézvetlentil minden iranybdl szant6féldek hatéroljak.

Az 1kilométeren beliil es6 legkdzelebbi l1étesitmények:

. Szeszf6zde északi iranyban: 540 m;

. Felhagyott allattart6 épiiletek délkeleti iranyban: 750 m;

. Idészakosan lakott tanya telekhatara a tervezési tertilet telekhatarat6l: 800 m.
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3. dbra Teriilet miiholdképe

A teriilet sulyponti koordinatai az egységes orszagos vetiilet rendszerben:
EOV,=261 500m
EOVy=711329m

5.1.2. Domborzat

A tervezési teriilet 119 és 360 mB.f. kozo6tti tengerszint feletti magassagua. A természetes lejtés D-
i iranyt. Az atlagos relativ relief 30 m/km2, Ny-i részen 20-40 m/km?, az EK-i részem 40-60
m/km2, a DK-i részen 0-20 m/km? kozotti értékd. Horizontdlisan enyhén szabdalt, atlagos
vizfolyassilirtiség 1,8 km/km?, Ny-on 2-3, K-en 1-2 km/km? koézotti. A hegylabfelszint id6sebb
hordalékkipok 40-60 m relativ magassagu, volgykozi hatakka alakult kiemelkedési és fiatal
siillyedékek tagoljak.

5.1.3. Felszin alatti vizek

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
sz0616 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Atkar érzékeny teriileten fekszik.

Telepiilés Fokozottan Erzékeny Kevésbé Kiemelten
érzékeny érzékeny érzékeny f. a.
teriilet
Atkar X

11. tabldzat Atkdr teleplilés besoroldsa
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5.1.4. Felszini vizek

A tervezett telephely kozvetlen kozelében alland6 felszini vizfolyas nincs. A legkdzelebbi felszini
vizfolyas az Agéi-patak az ingatlantél délre, kb. 2 km-re tallhato.

)
T 764416 23

4. dbra A tervezési teriilet kérnyezetének vizrajzi, geodéziai jellemzéi

5.1.5. Eghajlat

Mérsékelten meleg-szaraz éghajlat jellemzi a kistajat. Az évi napfénytartam kevéssel 1900 éra
felett alakul, téli negyedévben 180, nyaron kb. 770 érat siit. Az évi kozéphémérséklet 9,5-10 °C, a
vegetacids iddszak atlaghémeérséklete pedig 16,5-17,0 °C kozotti. Fagymentes id6szak 185 nap
hosszisagy, de akar 190 nap is lehet. A csapadék évi atlaga 560-600 mm. Leggyakoribb szélirany
az ENY-i és a DK-i, az atlagos szélsebesség 2,0-2,5 m/s.

5.1.6. Hidrogeologiai felépités

A Kistaj kézettani alapja kozépmiocén andezit, alarendelten felsémiocén marga, homokkd, agyag.
Erre fels6panndniai liledékek rakédtak. A lignittelepes fels6 panndniai 6sszlet gyakori transz ill.
regressziot tiikroz. A déli felszineket egyre nagyobb vastagsagban kozépso és felsé pleisztocén
tarka agyag fedi. A kistaj nagy részét barnafdldek foglaljak el, melyek tilnyomé tébbségiikben
nyirokszerl anyagokon harmadidészaki vagy idésebb kézeteken képzodtek.
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Mechanikai 0Osszetételiik agyagos valyog vagy agyag. Vizgazdalkodasuk gyenge, vizelvezet6
képességiik és igen erds viztartd képességiik miatt kedvez6tlen.

Vizkotd képességiik illetve savanyusaguk mértékétdl fiiggéen a VI. vagy a VII. termékenységi
kategdriaba tartoznak.

A talajviz altalaban 6 méternél mélyebben taldlhaté és altalaban 50 1/s alatt marad. Jellege
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, kemény és szulfatszegény. Az allandé utanpotlas és
aramlas miatt azonban j6 mindség.

Osszegezve, a természetes geoldgiai képzédményeknek kdszonhetéen a felszin alatti vizek
megfelel6 természetes védelemmel rendelkeznek.

5.2. Létesitmény vizgazdalkodasa
5.2.1. Vizellatas
A telep felszin alatti vizbazisra telepitett sajat vizmiivel rendelkezik, ugyanis a varosi koziizemi

vizhalézatra valé rakotés nem biztositott. A telephelyen jelentkezé vizigények a szocialis és
allattartasi technolégiabol ad6dnak.

A-kut-helyef

5. dbra A kut helyének miholdfelvétele
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A kit 1979-ben épiilt, majd 1990 4prilis 26.-an allapotfelvétel késziilt rola.

A lekdtni kivant vizigény szamitasa:

5287-18/2011. vizjogi Tervezett
lizemeltetési engedély
Vizigény: 12 500. m3/év 20914,50 m3/év
Vizkészlet jellege: rétegviz
Vizhasznositas jellege: alattartas
Vizmindségi osztaly: II. kategoria
. [tatas: 16.060 m3/év;
o Tapbekeverés: 3.285 m3 /év;
o Takaritas: 1.460 m3 /év;
o Szocidlis: 3 fére 0,1 m3/nap*365 nap 109,50 m3/év;
Osszesen: 20.914,50 m3/év
Fentiek alapjan a lekotni kivant viz mennyisége 20.914,50 m3/év
Atlagosan 57,30 m3/nap

2,39 m3/6ra

A vizjogi lizemeletetési engedély feliilvizsgalata az allattartds beinditasat kovetéen indokolt a
vizigényvaltozasara val6 tekintettel.

K-22 kataszteri szamu kuit:

- Talpmélység: 143,50 m
- Szlir6zés: 69,9 m - 73,5 m kozott

88,0 m - 93,0 m k6zott
95,0 m - 99,6 m kozott
- Kutatméré: 241 mm acél +0,45m és -53,3 m kozott

133 mm acél -44,8 m és -105,0 m kozott

-EOVx: 261673 m

- EOVy: 711441 m

- Cs6perem ~131,1 mB.f.

- Nyugalmi vizszint -11,52 m cs6perem alatt

- Uzemi vizszint: ~26,4 m csperem alatt
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- Uzemi vizhozam: 180 1/min

- Fajlagos vizhozam: 11,7 I/min/m

A beépitett szivattyd nyomo rendszer( (buavar), a beépités mélysége 30m koriili, a nyomocsé 65
mm atméra6jli acélcsé. A kuttal szemben tamasztott minimalis teljesitmény 39.83 1/min, melyet a
kut 2,1m vizszintsiillyedésnél teljesiteni tud. A vizpo6tlas érankénti 1 kapcsolassal megoldhaté.

A kit beton aknaban kertilt elhelyezésre, mely aknaban talalhaté a kapcsoldszekrény, valamint a
vizéra is.

Kutakna:
Alapteriilet: 1,7m*1,5m
Mélység: 1,7 m

A kut mellett egy 17m magassagd henger alakil 5m3-es hidroglébusz taldlhat6é, melynek
segitségével kozel allandé viznyomas biztosithatd, valamint viztartalék is képezhetd. A rendszer
kozvetlen a hal6zatba is tud termelni.

Az engedélyes rendelkezik a termelGkutra vonatkozdé vizjogi lizemeltetési engedéllyel, amelyet
az Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi feliigyeléség adott ki,
iktatészama: 5287-18/2011. (2021 december 31-ig hatdlyos). Az engedély feliilvizsgalata az
allattartas beinditasat kovetéen indokolt a vizigényvaltozasara vald tekintettel.

Szocialis vizigény

A szocialis vizigény a mosdok, fiird6k és konyhak vizsziikségleteit foglalja magaban. A szocialis
vizsziikségletre fejenként és naponta altaldaban 100 literrel szadmolunk. Ez tartalmazza az
ivovizigényt, a konyhai sziikségleteket és a tisztalkodashoz és a szocialis alaphelységek

takaritasahoz sziikséges vizmennyiséget is. A telephelyen jelentkez6 ivovizigényeket palackozott
ivovizzel biztositjak.

. A telephelyen 3 f6 allandé dolgoz6i 1étszam lesz.
. Vizigénytk: 3 f6 *100 1/f6/nap = 300 I/nap = 109,50 m3/év
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Technoldgia vizigény

Az allattartdsi technoldgia magaba foglalja az allatok itatasat, illetve az dlak és karamok
tisztantartasahoz szilikséges vizigényt is, amelyet az Eszak-Magyarorszégi Kornyezetvédelmi,

Természetvédelmi és Viziigyi Felliigyel6ség 5287-18/2011. iktaté- és Rédei Nagy-Patak/40
vizikdnyvi szdmon nyilvantartott vizjogi tizemeltetési engedélyben foglalt kutrol biztosittato.

o [tatas: 16.060 m3/év;
o Tapbekeverés: 3.285 m3 /év;
. Takaritas: 1.460 m3 /év;

5.2.2. Szennyvizelvezetés

A telephelyrdl a szennyvizeket kdzvetlen médon sem kdzcsatornaba sem egyéb (vizfolyas, talaj)
befogadokba nem vezetik. A telephelyen a dolgozoi jelenlét és az alkalmazott technoldgia altal
keletkeznek szennyvizek, amelyek szétvalasztva keriilnek dsszegytijtésre.

Kommunalis szennyviz

A dolgozok altal hasznalt szocialis helységekben keletkezd kizardlag hazi jellegli szennyvizet az
iroda és 0lt6z6 épiiletre kapcsolt zart szennyvizgy(ijté aknaba gyiijtik, tekintettel a telephely
kiilteriileti elhelyezkedésének okan elérhetetlen més befogad6 hidnyara. Az akna hasznos
térfogata 5 m3. A kialakitdsa vasalt beton aljzatd, tomor kisméretd tégla falazatd, belilrdl 3
rétegben vizzar6 vakolattal ellatott. A nem kozmivel Osszegy(ijtott haztartasi szennyviz
begylijtésére vonatkoz6 kozszolgaltatast az engedélyes megfelelé id6kozonként a jogszabaly
erejénél fogva igénybe veszi, és annak begyfijtésére feljogositott kdzszolgaltatonak atadja.

A keletkez6 hdazi szennyviz mennyiségének a maximumat a szocidlis vizfogyasztassal
egyenértékiire becsiilhetjiik. A hazi szennyviz Osszetétele és mindsége altalanos, torzité hatast
okoz6 ipari rahatds nem feltételezhet6. A keletkez6 hazi szennyviz szennyviztisztité telepre
keriil szakszolgaltaté altal beszallitasra

Dolgozé személyzet: 36
Keletkezd szennyviz: 1001/f6/nap
Osszes keletkez szennyviz: 300 1/nap
Befogadé: 20 m3-es zart szennyviz tarozé a szocialis épiilett6l EK-i iranyba kb. 25 m-
re
Elszallitas: Erre akkreditalt alvallalkozéval
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Technoldgiai szennyviz

Technoldgiai szennyviz az o6lak és kifuték beton feliilleteinek a tdmldés és nagynyomadasu
takaritasabdl szarmazik. A mosasabdl szarmazé technoldgiai szennyvizet (higtragyat) a kiilon
erre a célra kialakitott higtragyatarol6 akndkba gyfijtik, amelyb6l megfeleld id6kozonként
atviszik a higtragya tarol6 medencékbe. A szigetelt higtragyatarolé 2x5000 m3 térfogatu. A
keletkezd higtragya érvényes - talajvédelmi engedély birtokdban és el6irasainak megfeleld
modon - mez6gazdasagi teriileten kertil elhelyezésére és hasznositasra.

Az allattartd épiiletben laginas higtragya rendszer lesz kialakitva, anyaga KG-PVC. A lagina
feletti betonracs padozat réseltsége olyan kialakitasd, hogy a sertések iiriiléke és vizelete a
lagtindkba essen, és ott dsszegy(iljon.

A higtragya a laginakban a kezel6 aknakban halmozddik fel, melyek a ,napi” tdrozé akndkba
gravitalnak. Nyomott vezetékeken illetve gravitacios vezetékeken keresztiil keriil a higtragya a
150 m3-es id&szaki akndba. Az id6szaki akndba keverémotor fog elhelyezkedni a
fazisszétvalasztodas megel6zése érdekében. Az id6szaki aknabdl nyomott vezetéken szivattyt
segitségével fog a 2 db V=5.000 m3 térfogati higtragya taroléba Kkeriilni a higtragya. A
tragyatarol6 a tragya telephelyen beliil &tmeneti tarolasara szolgal.

A tragyatarol6kbdl évente 2 alkalommal 2 db, 30 m3-es, tartalykocsival keriil sor az elszallitasra.
A tragyat a tarolémedencékbdl szivattyikkal termelik. Az esetleges elcsorgasok
megakadalyozasa érdekében a tragyatarold6 medencék koriil betonozott alji karmentbket
alakitanak ki.

Az évente Kkeletkezett kb. 10159,32 m3 higtragyat évente kétszer szallitjdk el (5000 m3
tragya/szezon). A fent emlitett két kocsival napi 4 forduldval oldhaté meg kb. 1 hénap alatt. A
kiszallitasok pontos idépontjat, a teriiletekre torténd litemezett kijuttatast a talajvédelmi
hat6sag irdnymutatdsa szerint fogjak meghatarozni, talajvédelmi terv szerint.

EWC kéd: 020106; Allati tiriilék, vizelet és tragya
Mennyisége: 3,39 m3/sertés/év = 10159,32 m3/év

A tragyatarol6 vizzaro6 kialakitdsat 1 réteg geotextilia és 2 mm vastag HDPE f6lia biztositja. A
tragyatarolé szivozsombbal keriil kialakitasra a lelirithet6ségre vald tekintettel.

Az 6sszesen 10.000 m3 kapacitasu tragyatarolé6 medence garantalja, hogy a telep teljes
miikddése esetén a 27/2006 (I1. 7.) és 81/2007 (IV. 25) Korm. Rendelet valamint az 59/2008.
(IV. 29.) FVM rendelet ide vonatkoz6 el6irdsai megvaldsuljanak (szamitott tarozo kapacitas: 11

hoénap).
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A csapadékterhelés tehat: 58 mm/év

A tragyatarolo feliilete: 2*40,25m*4,25m=3240 m?
A csapadék terhelés: 188 m3/év

Létszam: 2788 sertés

A kibocsatas 3,39 m3/sertés/év

A keletkez0 tragya mennyisége: 9451,32 m3/év
Takaritasboél szarmazo szennyviz: 520 m3/év

0sszesen: 10159,32 m3/év

A tarol6 kapacitas: 11 honap

A laginak kezel6 akndjabdl kertil a higtragya nyomott illetve gravitacios vezetékek segitségével
az el6re gyartott napi tarold aknakba. A napi tarolokbol a higtragya gravitaciés és nyomott
vezetékeken Keresztiill keril a 150 m3-es id6szaki aknaba. Az id6szaki aknabdél nyomott
vezetéken keresztiil keriil a higtragya a 2 * 5000 m3-es tarozoba.

5.2.3. Csapadékviz elvezetés

A csapadékviz elvezetés a kiillonbozé eredetli szennyvizektdl teljesen elkiilonitett mddon,
gravitaciés uton megoldott. A rendszer elemeit a mellékletben szerepld részletes helyszinrajok
mutatjak be.

A zart, kifuto nélkiili istallok és egyéb épiiletek tetdzetérdl és a betonozott utfeliiletekrdl lefolyd
csapadék nem szennyezddik tragyaval. A tiszta csapadék vizek a teriileten elszikkadnak.

Az lizem teriiletére érkez6 csapadékvizek egy része jellemzden az ingatlanhatarokon beliil 1évé
z0ld vagy burkolatlan feliileteken a helyszinen elszikkadnak, esetleg kisebb mértékben
elparolognak.

A csapadékviz masik része az beépitett teriiletekre jellemz6 médon nem tud beszivarogni, mert
a vizzard feliileteken (tet6k, utburkolatok) keresztiil a beszivargas nem tud megvaldsulni igy
ezek a csapadékvizek elvezetésre keriilnek, majd a 190 m3-es tiiziviztaroloba vagy a
szikkasztéba keriilnek, ugyanis a telephely kdrnyezetében a csapadékviz elvezetésére alkalmas
felszini befogaddé nem taldlhat6. Vizhaztartadsi valamint kivitelezési szempontbdl az ilyen
esetekben a helyben torténd szikkasztassal val6 csapadékviz elhelyezés a legmegfelel6bb, ezért
ezt a megoldast kellet alkalmazni.
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Minden csatlakozasndl, iranyvaltasnal, maximum 50 m-ként el6re gyartott tisztité akna van
tervezve.

A f6gyijto, a gylijtécsatornak és a mellékgytijtécsatornak 5%o lejtéssel késziilnek.

1-0-0 f6gylijt6 csatorna

teljes hossza: 15,00 m

lejtése: 5%o0

befogado: szdrazaknas atemeld
anyaga: PVC

mérete: DN500

1-1-0 gytijt6 csatorna

teljes hossza: 103,31 m
lejtése: 5 %o

befogado: 1-0-0 fégytijté
anyaga: pPVC

mérete: DN160 - DN315

1-2-0 gytijt6 csatorna

teljes hossza: 121,42 m
lejtése: 5 %o

befogado: 1-0-0 fégytijtd
anyaga: PVC

mérete: DN315 - DN400

1-3-0 gytijt6 csatorna
teljes hossza: 11,75 m
lejtése: 5 %o

befogado: 1-0-0 fégytijtoé

anyaga: PVC
mérete: DN180
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1-4-0 gyijt6 csatorna

teljes hossza: 93,67 m

lejtése: 5 %o

befogado: 1-2-0 gyijto
anyaga: pPVC

mérete: DN160 - DN250

1-5-0 gytijt6 csatorna

teljes hossza: 105,43 m

lejtése: 5 %o

befogado: 1-2-0 gytijto

anyaga: PVC

mérete: DN110 - DN225

A csapadékviz tarozo medence jellemzdi

A tarozd méretei:

Alaprajzi tertlet: 23,30 m* 23,30 m = 542,89 m2
Alapteriilet: 15,10 m * 15,10 m = 228,01 m2
Vizfeliilet: 15,10m *15,10 m = 228,01 m2
Vizmélység: 2,40 m
Hasznos térfogat: 220 m3
Tervezett kifolyasi szint: 132,95 m B.f.
Tervezett befolyasi szint: 131,61 m B.f.

A tarozo vizzel boritott feliilete vizzar6 hegesztett foliaval lesz bevonva. A parolgasboél szarmazé
veszteségeket a méretezett csapadékviz elvezet6 rendszer pétolni tudja. A taltoltés ellen tulfolyd
csatorna véd. A tilfolyd csé befogaddja a telepre vezet6 ut mentén hiazddo csapadékarok. A cs6
jele a 12.5 mellékKlet szerinti helyszinrajzon: 2-0-0.
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A csapadékviz szikkaszto foldmedrii medence jellemzdi

Alaprajzi tertilet: 23,30 m *23,30 m = 542,89 m2
Alapteriilet: 15,10 m * 15,10 m = 228,01 m2
Vizfeliilet: 15,10m *15,10 m = 228,01 m?
Vizmélység: 2,40 m
Hasznos térfogat: 220 m3
Tervezett befolyasi szint: 132,89 m B.f.

A szikkaszt6 medence foldmedres kialakitasu, a tliziviztarozo tultoltése ellen épiil. A csatlakozd
cs6 jele a helyszinrajzon: 2-0-0.

5.2.4. Monitoring rendszer
A 2010 évi katvizsgalati jegyz6konyv jelen dokumentum 12.6 mellékletét képezi.

A termel6kut vizjogi lizemeltetési engedélyezési eljarasat a Feliigyel6ség az feliilvizsgalati
eljaras lezarasaig felfiiggesztette.
A felszin alatti vizek védelmérél sz6l6 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet szerint a felszin alatti

vizek jo allapotanak biztositasa érdekében tevékenység csak ellendrzott korilmények kozott
torténhet, beleértve monitoring kialakitdsat, milikodtetését és az adatszolgaltatast.

A monitoring célja a teriilet talajviz min6ségének rendszeres vizsgalata. A telepitési koncepciora
és a teriileti adottsagokra figyelemmel keriilt megtervezésre a 4 db figyel6 kutbdl allo
monitoring rendszer.

A tervezett 4 db észlel6kut egységesen az alabbi jellemzbkkel fog megépiilni:

F-1:
- Helye: Telep ENY-i sarkaban
- Talpmélység: - 14,0 m
- Szlir6zés: -10,0 m - 12,0 m kozott, TERFIL II. sziirével
- Kutatméro: ¢ 110 mm PVC
- EOVx: 711409
- EOVy: 261600
- Kutfej +0,6 m
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F-2:

- Helye: A telephely dél-keleti sarka

- Talpmélység: -14,0 m

- Szlir6zés: -10,0 m - 12,0 m kozott, TERFIL II. sziirével
- Kutatméré: ¢ 110 mm PVC

- EOVx: 711 447

-EOVy: 261260

- Kutfej +0,6 m

F-3:

- Helye: a higtragya tarolé délnyugati oldalan

- Talpmélység: -14,0 m

- Szlir6zés: -10,0 m - 12,0 m kozott, TERFIL II. sziirével
- Kutatméro: ¢ 110 mm PVC

- EOVx: 711451

-EOVy: 261553

- Kutfej +0,6 m

F-4:

- Helye: a higtragya tarol6 északkeleti oldalan

- Talpmélység: -14,0 m

- Szlir6zés: -10,0 m - 12,0 m kozott, TERFIL II. sziirével
- Kutatméro6: ¢ 110 mm PVC

- EOVx: 711521

- EOVy: 261567

- Kutfej +0,6 m

A kutak bevédése 1,0 m x 1,0 m-es betongallérral, acélcsé kiallassal, zarhaté katsapkaval oldhatd
meg.
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5.3. Talajok

Az évente keletkezett kb. 10159,32 m3 higtragyat évente kétszer szallitjak el (5000 m3
tragya/szezon). A fent emlitett két kocsival napi 4 forduldval oldhaté meg kb. 1 hénap alatt. A
kiszallitasok pontos idépontjat, a teriiletekre torténé itemezett Kijuttatast a talajvédelmi
hatdsag iranymutatasa szerint fogjak meghatarozni, talajvédelmi terv szerint.

. EWC kéd: 020106; Allati tiriilék, vizelet és tragya
. Mennyisége: 3,39 m3/sertés/év = 10159,32 m3/év

6. Kornyezeti hatasok elemzése hulladékgazdalkodas

A vizsgdlt ingatlanon jelenleg is all6 épiileteket nem bontjak el, hanem j6 allagukra és
hasznalhat6sagukra valé tekintettel takarmanytarol6ként fognak funkcionalni.

6.1. Az iizemeltetés soran keletkez6 hulladékok

A miikodés soran az alabbi hulladékok esetében varhato6 rendszeres képzdés:

A hulladék megnevezése EWC kéd Mennyiség/év Kezelés mddja
Elhullott allatok tetemei 020102 8t Atadas az ATEV Zrt-nek
Papir csomagolasi hulladék 150101 06t Atadas A.S.A. Matra Kft.
Miianyag csomagolasi 150102 02t Atadas A.S.A. Matra Kft.
hulladék
Veszélyes hulladékkal 150110* 0,05t Atadas A.S.A. Matra Kft.

szennyezett gongyolegek

Kiiirilt hajtégazos palackok 150111 0,05t Atadas A.S.A. Matra Kft.
Szennyezett felitaté anyagok 150202* 0,05t Atadas A.S.A. Matra Kft.
Egyéb hulladékok, amelyek 180202* 0.05t Atadas A.S.A. Matra Kft.

gyiijtése és artalmatlanitasa
specialis kovetelményekhez kotott

a fertézések elkeriilése érdekében
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A hulladék megnevezése EWC kéd Mennyiség/év Kezelés modja

Fénycsovek és egyéb 200121* 0,05t Atadas A.S.A. Matra Kft.
higanytartalmu hulladékok

Egyéb telepiilési hulladékok 200301 3t Atadas A.S.A. Matra Kft.
Emésztogodrokbdl szarmazo 200304 292 m3 Elszallitatas az Adacsi
iszap szennyviztisztitora
Tragyas moso 1é (Oblit6- és 110112 440 m3 Higtragya tarolokba vald
mosovizek, amelyek kiilonb6znek a I ;
1101 11-t6]) ELCLELEs

12. tablazat Keletkezé hulladékok

A keletkez6 hulladékokr6l azok mennyiségében bekovetkezd véaltozasokrdl az lizemnek a
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet el6irdsai szerinti, naprakész nyilvantartast kell vezetni.
Amennyiben az adott naptari évben a keletkezett hulladékok mennyisége meghaladja a Rendelet
7. §-ban meghatarozott kiiszobértéket az lizemeltet6 az el6irt formanyomtatvanyokon a
Felligyel6ség felé adatszolgaltatast koteles benyujtani.

A sertéshizlald telep normal lizemi tevékenysége sordn az aldbbi technoldgiak/munkafazisok
altali hulladékkeletkezéssel kell szdmolni:

- Iroda, szocialis egységek és dolgozdk hulladékai.
- Gépek, berendezések lizemeltetése.

- Takarmanyozas technoldgia hulladékai.

- Sertéshizlalas (tartastechnoldgia) hulladékai

- Allatorvosi ellatas hulladékai.

Altaldnossagban kijelenthets, hogy fiiggetleniil a tervezett nagy allatlétszamtél és anyag
/takarmany/ felhasznaldstél normal koriilmények kozott a telep hulladék kibocsatasa alacsony
szinten tervezhet6. Az alacsony szintl hulladék kibocsatast a beépitésre keriil6 automatizalt
technolégiak biztositjak.

A telepen keletkez6 valamennyi hulladék artalmatlanitdsara, vagy hasznositisdra megfeleld
kapacitassal all rendelkezésre az Atkar telepiilés hulladékkezel6je az A.S.A. Matra Kft. (3200
Gyongyos, I1. Rakdczi Ferenc ut
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6.2. Iroda, szocialis egységek és dolgozok hulladékai.

A dolgozdk révén a szocidlis egységek és iroda miikodésébdl kommunadlis és kommunalis jellegii
szilard hulladékok, valamint kommunalis szennyviz keletkezik.

A tervezett dolgoz6i létszam alapjan a keletkez6 kommunadlis hulladék (EWC203001)
mennyisége 0,2 laza m3-re, azaz mintegy 60 kg-ra becsiilhetd hetente, és 3 tonnara éves
viszonylatban.

Ezt a hulladék mennyiséget 2 db 110-l-es szabvanyos hulladékgyiijt6 edényzetben
biztonsagosan lehet gy(ijteni. A hulladékgyiijt6 térrész a szocidlis épiilet egyik kiilonallg
termében Kkeriil kialakitasra, fedett, szigetelt és zarhat6 kialakitassal. A beruhazé az Atkar
telepiilés hulladékkezel6jével az A.S.A. Matra Kft.-vel fog megallapodni a hulladék elszallitasarol,
heti egyszeri hulladékelszallitasi rendben.

Mivel a telepen, a telepiilésekt6l valé nagy tavolsdg miatt nem Kkeriilt kiépitésre a
szennyvizhal6zat, a kommunalis szennyvizet zart, foldalatti, betonozott padozatua és fali, 5 m3
tarold kapacitasu szikkasztéaknaban gytijtik és a keletkezés fiiggvényében szennyvizszippantd
kocsival szallitjak el. A szennyvizet a Vamosgyork dnkormanyzat izemeltetésében 1évé Adacsi
szennyviztisztité telepen kezelik.

A szennyviz (EWC 200304) becsiilt napi mennyisége 0,6 m3, ami évente 292 m3-t jelent.

6.3. Gépek, berendezések lizemeltetéseii

E tevékenység alatt az lizemfenntartashoz nélkiilozhetetlen napi karbantartast és ennek soran
keletkez6 hulladékokat értjiik.

Ez a technoldgia altalaban kis mennyiségben igen valtozatos Osszetételben bocsathat ki
hulladékokat, melyek egy része a veszélyes hulladék kategdridba sorolhato.

A Kkeletkezé hulladékokat a tmk miihelyben elhelyezett zarhat6, feliratozott edényzetben
szelektiven, az un. munkahelyi hulladékgy(ijtés szabalyai szerint gydjtik, majd atadjak
artalmatlanitasra. A keletkez6 karbantartasi hulladékok egy része, mint a nem szennyezett
csomagolasi hulladékok nem mindgsiilnek veszélyes hulladéknak, mig a kiilonb6z6 szennyezést
tartalmazé gongyolegek, felitatd anyagok, illetve a fénycsovek és a hajtégazos palackok veszélyes
hulladéknak mindsiilnek. Fontos kiemelni, hogy tehergépkocsik, traktorok, rakodo6gépek
javitasat a telepen nem végzik, az ilyen feladatokat erre felkésziilt szakmiihelyekben rendelik
meg. gy veszélyes hulladéknak mindsiilé faradt olaj, akkumulator, fagyallé folyadék, olajos iszap
stb. keletkezésére nem kell szamitani. A Bobcat mosasa és tankoldsa a szocidlis helység mellett
kialakitott térszinen torténik. A mosotérszint Purator tipusu olajlevalasztéval szerelik fel,
melynek karbantartdsat és hulladékdnak elszallitasat engedéllyel rendelkez6 szakcég fogja
végezni. A szakcég kivalasztasara az épitési engedélyezési eljaras ideje alatt fog sor kertiilni.

Az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékot a hulladékgyiijté helységben elkiilonitetten
gyljtik mianyag gylijt6 edényzetben. A hulladékgyiijtd térrész a szocidlis épiilet egyik kiilonalld
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termében keril kialakitasra, fedett, szigetelt és zarhat6 kialakitassal. A veszélyes hulladék a
telepiilési veszélyes hulladék gytijtéskor kertil dtadasra az A.S.A. Matra Kft.-nek.

6.4. A takarmanyozas technolégia hulladékai

A telepen pépesitett (folyékony) takarmanyok adagolt etetését tervezik. E technoldgia soran a
kiilonb6z6 takarmany oOsszetevOiket dmlesztve a hizlal6épiilet melletti silékban, tartalyokban
helyezik el, ahonnan a keverési receptura alapjan bedllitott program szerint kihordd, aprité
csigdkon keresztiil jutnak az 0OsszetevOk a takarmanykonyhdba, majd magas nyomasu
csOvezetéken keresztiil a sertések valytjaba.

A takarmanyok Omlesztett szallitdsdnak koszonhetéen papir és mlanyag csomagolasi
hulladékok (EWC 1501011, 150102) csak a nagyon kis mennyiségben adagolt premixek
felhasznalasbdl keletkeznek.

Ezeket a hulladékokat kotegelik és id6kozonként az Atkari szelektiv hulladékgyiijté szigetekre
szallitjdk, ahonnan az A.S.A. Matra Kft. szdllitja tovabb tjrahasznositasra.

6.5. Tartastechnoldgia hulladékai

A technolégia hulladékanak az elhullott allatok tetemeit kell tekinteni. A nagy betelepitési
slirliség, és az intenziv allomany rotacié miatt hizlalasba kizarolag garantaltan SPF igazolt
allomany allithato.

Szakszer( tartas, takarmdanyozas és allatorvosi prevenci6 esetén 0.5 %-nal nagyobb elhullasi
arannyal nem kell szamolni, ami évente kb. 32.256 db sertés esetén 160 db, kb. 15 tonna (EWC
020102) allati tetemet jelent.

A hullak boncolasara és elhelyezésére a telep EK-i sarkan, kiilon Keritéssel ellatott, un. fekete
uton megkozelithetd, az allategészségiigyi el6irasoknak megfeleld boncold helyiség és hitott
tarold helyiség létesiil a telep Eszaki oldalan.

Az allati hullak begytijtését és artalmatlanitasat a teriileten rendszeres begytijt6 korjaratot végzé
ATEV Zrt. fogja biztositani.

A hizlalas soran keletkezd higtragyat nem tekintjiik hulladéknak, hanem az, mint a technolégia
mellékterméke folyékony allapotban, mez6gazdasagi teriiletekre talajerd utanpotlasként kertil
kihordasra

6.6. Az allatorvosi ellatas hulladékai

A telephelyen egyidejlileg tartott kozel 2552 db hizésertés egészségének megdrzése, a jarvanyok
megel6zése folyamatos allategészségiigyi feliigyeletet igényel.

Ekkora allatlétszam esetében az egyedi gydgyitdssal szemben a prevenciénak van kiilonos
jelent6sége. Az Aallatok kezelése esetén elhaszndlt fecskenddk, injekcids tlik, szennyezett
kotszerek, gyogyszermaradékok és azok csomagolasai (EWC 180202*) jelentkezhetnek
hulladékként.

Az allategészségligyi veszélyes hulladékok gylijtésére az egészségiigyi gyakorlatban altalanosan
elterjedt egyszer haszndlatos, zart mlianyag vagy papir gytjt6edények szolgdlnak, melyeket
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lezaras utan felnyitni nem lehet, és amelyek égetéses artalmatlanitasarol kell gondoskodni. A
hulladékok elszallitasa a szerz6dott allatorvos felelsségi korébe tartozik. (Atkar allatorvos: Dr.
Birnbaum Istvan, Tel.: (20) 457-0808).

Osszességében elmondhat6, hogy a telepen keletkezé valamennyi hulladék artalmatlanitasara,
vagy hasznositasara megfelel6 kapacitassal, hulladékkezelési engedéllyel rendelkezd hazai
vallalkozasok allnak rendelkezésre, igy a tervezett sertéstelep miikodéséhez kapcsoléddan
hulladékgazdalkodasi hatasteriiletként a telep jelolhet6 meg.

7. Kornyezeti hatasok elemzése levegovédelem

A sertéstelep jelenlegi miikodését egy teljesitményértékelésben mutatjuk be, melyhez az alabbi
jogszabalyokat alkalmaztuk.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet 8. melléklete szerinti el6irasokat vessziik figyelembe.

A fejezet Osszedllitisdnal az alabbi levegdtisztasdg-védelmi kovetelményekkel kapcsolatos
jogszabalyokat alkalmaztuk:

Az 1995. évi LIII. toérvény a kornyezet védelmérol / modositva a 2000. évi CXXIX tdrvénnyel.

A 23/2001. (XI. 13.) KéM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb
névleges bemend hételjesitmény(i tiizel6beremdezések légszennyez6 anyagainak technolégiai
kibocsatasi hatarértékeirdl

A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok kérnyezeti vizsgalatarol.

A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott légszennyez6
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellen6rzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérol.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezo6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

7.1. Az adatok rendelkezésre allasa, bizonytalansaga

Levego6tisztasag-védelmi szempontboél rendelkezésre allnak az alabbi adatok:

- az lizem teriilete, elhelyezkedése

- a megkozelitési és tavozasi utvonalak

- forgalmi adatok

- tervezett pontforrasok adatai

- elszivasok és a kapcsolodd 1égszennyezbk adatai

- az egyes gépjarmi csoportok fajlagos légszennyez6 anyagok emisszidja a KTI kozlése

alapjan
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- a teriilet levegémindségének megitéléséhez sziikséges adatok az OLM és mérések
alapjan

- a terjedési szamitasokhoz sziikséges meteorolégiai adatok

A hatasteriilet meghatarozasanal, a terhelés szamitasanal jelezziik, hogy mikor és milyen becsiilt
értékeket vettiink figyelembe.

7.2. LevegoOkornyezeti hatétényez6 hatasanak becslése

A 8. melléklet pontjai szerint megvizsgaljuk, hogy az atkari sertéstelep miikddése soran, milyen
mértékii a leveg6 hatétényezok hatisa és ezek milyen befolyast gyakorolnak Atkar telepiilési
kornyezetére.

A telephelyen jelenlegi és a tervezettel egyiitt 3 db allattart6 épiilet, 1 db irodaépiilet, 1 db
szocialis épiilet, 1 db szénatarolo, 1 db karantén épiilet, 1 db hiitott hullatarols, 1 db
takarmanytarol6 épiilet, 2 db higtradgya tarol medence talalhato.

Az lzemelés a telephely épiileteihez kapcsolédé napi forgalmat, és gépészeti berendezések
folyamatos vagy szakaszos miikodését fedi le. Az el6zetes becslések szerint a legnagyobb
kornyezeti terhelést az lizemelés okozza, amit a tervezett allapotra vizsgalunk meg.

7.3. A beruhazas kérnyezete

Az érintett telephely Atkar telepiilés kiilteriiletén, a 069/24. helyrajzi szamu teriileten van. A
telephely Osszteriilete 77295 mz2. A telephelyet minden iranyboél szanto6foldek veszik koriil, lakott
épiiletek a telepiiléshez legkdzelebbi telekhatartol dél-keltre kb. 950 m-re talalhaté.

7.4. Az alkalmazott technoldgia

A telephelyen 1év6 torzs koca allomanyt a szintén a telepen 1évé tenyészkanokkal fedeztetik. Az
ellést kovetéen a malacok és a koca a battéridkban tarjak, majd elvalasztast kovet6en a malacok
a hizlaldaba keriilnek. A megfelel6 vagosuly elérést kovetden a hizokat a vagasra elszallitjak a
telephelyrdl. A telephelyen vagéhid nem tizemel.

A tragyakezelés az épiileten belill zart technoldgia. A tragya a sertések alatti rdcspadozaton
keresztiil &tmeneti tragyataroldba jut (lagindkba), majd szivattyuk segitségével juttatjdk a telep
D-i oldalan elhelyezkedd 2 x 5000 m3-es f6liabélésii tragyatarolokba, ahonnan alkalmanként a
kornyez6 szantofoldekre juttatjak, igy talajerd utanpdtlasként hasznosul.

7.5. Hatasteriilet meghatarozasa, kdornyezeti allapot

A jogszabdly szerint a hatasteriiletnek a tevékenység kovetkeztében fenndllé kornyezeti
allapotot le kell irni. A leirasnak csak azokra a tényezdkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a
tevékenység miatt varhaté valtozasokkal valé 6sszevetésnél sziikség van.

A 7. melléklet 2. pontja szerint a kozvetlen hatasteriilet az a tavolsag, ahol a kibocsatas még
észlelhet§ és feltehet6en valtozast okoz az érintett kornyezeti elem allapotdban, és a kornyezet
kozvetlen igénybevételét tervezik.
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A terjedési hatasteriilet mértéke a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjaban
megjelolt két eljarassal hatarozhaté meg, figyelembe véve a 314/2005 Korm. rendelet 7. szdmu
mellékletében foglaltakat.

7.6. Aziizemelés altal okozott légszennyezés elemi hatotényezoi

A hatasok minésitésénél a kozlekedés és a technoldgia soran kibocsatott legkritikusabb
légszennyez6 anyagokat vettiik figyelembe.

A sertéstelep létesitésének és lizemeltetésének elvi kornyezeti hatasfolyamatai, levegé
kornyezeti elemre vonatkozdan, altalanossagban az aldbbiak szerint vazolhatok:

Hatotényezd:

- telepités, épitkezés idején az épitési tevékenység dltal okozott levegdszennyezés

Kézvetlen hatds: atmeneti leveg6min6ség romlas

e

Tevékenységek: a teriileten bontasi tevékenység nem lesz, a meglévé épiileteket is hasznositjak
minimdlis rekonstrukcié utan. Az épitési folyamatok soran az épitkezés iliteméhez igazodo
tehergépjarmii forgalomnovekedéssel kell szamolni, melynek mértéke az épitési teriilet
nagysagabdl kovetkezben nem szamottevs. Ennek megfelel6en a gépjarmiivek kibocsatasa a
kornyezetében kismértékd, atmeneti levegdmindség romlast okozhat.

Kozvetett hatds: az igénybe vett szallitasi atvonalak kornyezetében atmeneti levegdmindség
romlas, id6szakos porszennyezés

- megvalésitds, miikodés idején az iizemelés dltal okozott levegdszennyezés

Kézvetlen hatds: tartés levegémindség romlas lehetésége

Tevékenységek: a tehergépkocsi, valamint a ki- és beszallitas miatti forgalomnovekedés, a flitést
szolgaltaté berendezések / hdlégfuvok / lizemelése. A szallitd jarmiivek, és tiizel6berendezések
flistgdz emisszioja tartos levegdmindség romlast okozhat a hatésteriileten beliil.

Kozvetett hatds: a 1égszennyez anyag transzportjabdl szarmazé kozvetett hatasteriilet jelenlegi
ismereteink szerint nem jelentkezik. A forgalom névekedésének ardnydban valtozhat a
levegémindség. A flit6berendezések jellemzden télen lizemelnek, ezért ezek hatasa idészakos
levegémindség romlast okozhat. Ertéke a kibocsatas mértékétsl fiigg.

- baleset, havaria helyzet miatti [égszennyezés,

Kézvetlen hatds: atmeneti leveg6mindéség romlas

El6irasok szerint kialakitott és lizemel$ teriileten havaria helyzet csak rendkiviili esetben
keletkezhet - kozlekedési balesetbdl, vagy barmilyen egyéb okbdl keletkezd tliz, mely soran a
terjedd fiist erésen toxikus anyagokat is tartalmazhat. Az égés anyagatol, idétartamatol és a
meteorologiai koriilményektdl fiiggen jelentos teriileteket veszélyeztethet, a tliz eloltasaig. A
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tlizvédelmi szabalyok betartdsa esetén a havaria helyzet kialakulasanak veszélye minimalis
kockazatot jelent.

- felhagyds
Kézvetlen hatds: tartés levegdmindség javulas

Az allattartas megsziintetése /épiiletek elbontasa / esetén dtmeneti levegémindség romlas utan
(bontasra a létesitésre vonatkozd koriilmények érvényesek) tartds levegémindség javulas
varhatod, a kozlekedési és egyéb kibocsatasok megsziinése miatt. A gyakorlatban a felhagyott
tevékenység utan létesiild beruhazastol fiigg a levegémindség valtozas.

Az ember, mint végs6 hatasvisel6 szempontjabdl a levegémindség romlas minden esetben az
egészségkarosodas kockazatat hordozza magaban. Mértékétdl filiggben ronthatja az
életmindséget, és kedvezdtleniil befolyasolhatja az életkoriilményeket.

- szén-monoxid kozlekedés, termikus technoldgiai berendezés
- szénhidrogének kozlekedés,

- nitrogén-dioxid kozlekedés, termikus technoldgiai berendezés
- kén-dioxid kozlekedés, termikus technoldgiai berendezés
- szallé por kozlekedés, termikus technolégiai berendezés

- ammonia, szaganyagok allattartasi technolégia (épiiletek, tragya kihelyezés)

7.7. Aziizemelés mindsitése

Az egységes kornyezethasznalati engedélyre vonatkozd jogszabdly szerint az lizemelésre a
légszennyezés hatotényez6 altal kivaltott hatasok min&sitéséhez az alabbi feladatokat sziikséges
elvégezni:

a.) Avizsgalt teriiletr6l rendelkezésre 4ll6 adatok elemzése

b.) Ajelenlegi allapot értéklelése

c.) A hatdsok mingsitéséhez sziikséges kritériumok meghatarozasa

d.) A mindsitéshez sziikséges szamitasi eljaras kivalasztasa, a szamitasok elvégzése
e.) AKkozvetlen és kozvetett hatdsteriilet meghatarozasa

f) A hatdsok mindsitésének elvégzése

g) Az iizem mindsitése.

A tervezésben felhasznalt adatokat tobbszori egyeztetés alapjan gytijtottiik ossze.
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7.8. Rendelkezésre allo és felhasznalt adatok

A légszennyezési hatasok értékeléshez és mindsitéshez becsiilt adatok alltak rendelkezéstiinkre.

7.8.1. Leveg6mindségi allapot

A tervezési teriilet kiilteriileten talalhat6. A kilteriileti levegémindségre jellemzéek az OMSZ
hattérszennyezettségi mérései, mig a telepililési kornyezet levegémindségét az Orszagos
Légszennyezettségi Méréhaldzat mérései jellemzik. A vizsgalt teriilet kozelébdl nem allnak
rendelkezésre az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat automata mérdhalézatanak adatai, a
legkdzelebbi automata mérési pont Egerben, RIV mérépont Gyongyos és Hatvan telepiiléseken
talalhato.

A jogszabaly szerint az lizemelési allapot leirasanak csak azokra a tényezdkre kell kiterjednie,
amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhato hatdsok jellemzésére sziikség van.

Ezek az anyagok a személy- és teherjarmiivek kipufogd gazaiban 1év6 1égszennyez anyagok és
az lzemeltetett technol6giabdl szarmazo6 szennyezd anyagok, azaz az allattartasbol ered6 szag
és ammonia Kkibocsatasok. A telepiilések levegbjének 2014. évi szennyezettsége a
légszennyezettségi index szerint a manualis méréhalézat adatai és a telepiilések levegdjének
2014. évi nitrogén-dioxid szennyezettsége a légszennyezettségi indexe alapjan (Automata és
manuadlis halézat).

6. dbra Légszennyezettségi térképek

A térképen a tervezés teriilete konkrétan nincs jelolve szinnel, de korilétte j6 mindsitési
tertiletek taldlhaték. Mivel a mérések jelent6s része telepiilési kdrnyezetre jellemzd és a
tervezési teriilet kiilteriilet, ezért varhatéan jobb levegémindségre szamithatunk a tervezési
tertileten, mint a mérési pontokon megallapitott mindsitések. A tervezési teriiletet j6 terhelési
indextinek tekintjiik, figyelembe véve az elhelyezkedést, mely tavol van jelentés kibocsato
iparteriiletektdl és nagyvarosoktodl. A teriilet levegd mindségét az M3-as autdpalya és Atkar
kozlekedési, flitési eredetli kibocsatasai befolyasoljak. Ezek alapjan az NO; alapterhelés 15-20
pg/m3-nak tekintjiik
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Az NO; koncentrdciok alakuldsa a 2003-2014 kozott volt Kozép-Tisza-vidéki KTVF teriiletén:

4840

2265

50.74

2077
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2596

2058

2349

31.32

29.76
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31.99

31.68

3334
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7. ébra Az NO2 koncentrdcidk alakuldsa a 2005-2014 kbz6tt volt K6zép-Tisza-vidéki KTVF teriiletén

Az NO; koncentrdciok alakuldsa a 2003-2014 kozott volt Kozép-Duna Volgyi KTVF teriiletén:
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NO2|Ev | Balassagyarmat | Batonyterenye | Hatvan
2005. 311 17.80 | 2r.21
2006 35.92 1830 | 2207
2007. 14.73 1180 | 1517
2008. 8.03 16.37 | 14.83
2008. 932 1473 | 18.38
2010. 23.29 1657 | 2584
2011. 15.88 1715 | 32.84
2012 20.21 18.81 | 34.08
2013 16.50 16.68 | 20.65
2014. 12.60 885 | 13.67
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8. dbra Az NO2 koncentrdciok alakuldsa a 2005-2014 kézétt volt K6zép-Duna Vélgyi KTVF teriiletén

ords dtlag 80-100
Nitrogén-dioxid
24 ords dtlag 68-85
(1g/m3) i
éves dtlag 32-40
Nitrogén-oxidok ordas dtlag 160-200
(mint NO2) 24 oras dtlag 120-150
(ng/m3) éves dtlag 56-70

(Forrés http:\\www.kvvm.hu).

13. tabldzat Légszennyezettségi indexek (OLM szerint)

Az eredmények értékelésénél a légszennyezettség egészségiigyi hatdrértékeit tartalmazd 4/2011.
(1. 14.) VM rendelet 1.1. szamu melléklet ,A” pontjdt és az 1.2. szamu melléklet: Egyes légszennyezd

anyagok tervezési irdnyértékeit vettiik figyelembe.

OLDAL 62

EMI-TUV altal MS 0924-012 szamon ISO 9001 szerint tantsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kornyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



14. tdbldzat Légszennyezetségi hatdrértékek:

Az orszag egész teriiletére, igy a vizsgalt teriiletre is jellemz& hattérszennyezettségi mérési
adatokat az Orszagos Meteorolégiai Szolgalat méréallomasain rogzitették / OMSZ/.

Alegfontosabb mért lIégszennyez6 anyagok koncentraciovaltozasa és éves atlagértékei:

A nitrogén-dioxid koncentrdeid hosszit ideji menete
Luin’]  februdr havi dtiagok alapjdn (F-puszta, 1974 - 2015)

o

L I S A = ]

1974 1977 1980 1933 1956 1939 1992 1995 1993 2001 2004 2007 2010 2013

puszta (OMSZ)

A mérballomas adatai alapjan a hosszu tava trendek azt mutatjdk, hogy a nitrogén-dioxid
koncentraci6o kismértékben csokken. Ezek az értékek a telepliléseken Kiviili tertletekre
érvényesek.
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Hitrogén-dioxid (2014)

T T T
JoN FEER MARC APR MA) JONM  JOL UG SZERT OKT NOW DEC

Kepusaa Mhirjes Farkazfa

dllomdsok esetében

A nitrogén-dioxid koncentracié a nem fiitési szezonban 1-6 pg/m3 kozott valtozik, fltési
szezonban 2-8 pg/m3 kozott valtozik.

7.8.2. Meteorolégiai adatok

A meteoroldgiai adatokat az LKGSZ Bt. bocsatotta rendelkezésiinkre. Az uralkodé szélirany DK,
DDK-i. A stabilitasi kategoriak koziil a 6-os jellemz6. Az uralkodo szélsebesség 2,2 m/s.

Szélirany gyakorisag % Szélsebesség iranyatlaga m/s

*ahonnan a szél fij *amerre a szé€l fuj

11. dabra Szélrozsdk
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A szélirany gyakorisagi abra szerint kb. 30 % gyakorisaggal fij DK-ré] ENy-i irdnyba a szél. Atkar
felé tartdé légmozgasok gyakorisaga. 10-15 %. Vamosgyork telepiilés felé mutat6 iranyok és
gyakorisagok Ny és NyENy kozotti irdnyok, sszesen durvan 10-15% gyakorisaggal. A maradék
gyakorisag a tobbi iranyok kozott oszlik el.

7.8.3. Kozlekedési fajlagos emisszio

A kozuti forgalom hatasat a KTI altal kozreadott fajlagos kibocsatasi faktorok segitségével
hatarozzuk meg / 2004. évi adatok /.

A Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatai szerint a gépjarmiivek fajlagos emissziéit 5
/km/h sebességgel vessziik a telephelyen beliil, 90 km/h sebességgel vessziik a megkdozelitési
utvonalakon. Az igénybevett kozlekedési utvonalak els6sorban a 32114 szamu koézut az M3-as
autdpalya és a 3-as szamu féut felé, 3201 szamu kozut, melyrol be lehet hajtani a telephelyre. A
szlik kornyezetben vizsgalva lakott terililetet nem érint a forgalom. A telepen beliili
gépjarmiiforgalom sem jelent szignifikdns immissziés terhelést. Az allattartd telephez nem
épitenek nagy fér6helyszamu parkoldt.

Szén- Nitrogén- Részecske

monoxid oxid

Részecsk

e

Szén- Nitrogén-

monoxid oxid
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11,17

15. téblézat Gépjdrmiivek fajlagos kibocsdtdsa

7.8.4. Forgalmi adatok

A sertéstelep miikodéséhez erégépek vontatmannyal, teherszallité jarmi forgalom kapcsoldadik,
a be- és kiszallitasokat a fé6bejaraton bonyolitja le. Rendszeres éléallat beszallitas a telephelyre
nem torténik. Az él6allatok kiszallitasat a telephelyrdl heti 3-4 kamion végzi, egy kamionra kb.

300 sertés fér fel.

A takarmany telephelyre torténd beszallitdsat hétf6t6l-péntekig végzik 6:00-14:00 oOraig. A
beszallitast traktor végzi. A telephelyen beliili takarmanyszallitast 1 db végzi, hétf6t6l-péntekig
6:00-14:00 oraig.

A higtragya szippantédsat és a gy(ijt6 medencébe vald szallitasat tipusu traktor végzi, hétf6tol-
péntekig 6:00-14:00 6raig. A higtragya kihelyezést az engedélyben eldirtak szerinti idészakban
traktor és a hozza tartozdé szippantds potkocsi végzi. Személygépkocsival a dolgozdk, a
tulajdonos illetve allatorvos és futarszolgalat jar, mely naponta 2-3 személygépjarmiivet jelent.

yaa

A makrokdrnyezet gépjarmi forgalmat az M3-as autdpalya, 3-as fout és a telephez vezet6 32114
szamu kozut és 3201 szamu kozat hatarozza meg.

Magyar Kozit Allami Koztitkezel Fejleszt Miiszaki és Informaciés Kht. 2014. évi adatai alapjan.

A nevezett utvonalak kozuti forgalmat a létesités el6tti allapotra vonatkozéan az aldbbiakban

adjuk meg:
A telephez vezet6 0sszekotd ut forgalma:
3201. 6sszekots it (1)-(12) (1) - (10), (12) (3)- (4), (6) - (9) (5)-(9)
A szamlal64llomas Osszes forgalom Osszes Nehéz Palyaszelv. Osszes
kédja motoros motoros méret tehergépkocsi
forgalom forgalom forgalom
[i/nap] [E/nap] [i/nap] [E/nap] [i/nap]  [E/nap] [Et/nap] [i/nap]
9508 705 747 634 726 59 107 57 11
7+000 fkm

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7 (8) 9) (1) @an (12
Autébusz Tehergépkocsi Motor Kerék Lassu
Személy  Kisteher kozep.  nehéz  pétkocsis  nyerges  specialis Kerékpar  par jarmiiv
Bl 8cpkocsi egyes  csuklos nehéz ek
[i/nap] /nap]  [j/map] [j/map]  [i/nap] [j/map]  [j/nap] [i/nap]  [j/nap]  [j/map]  [j/nap] [j/nap]
398 127 49 0 1 9 0 1 0 18 18 31
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A gépjarmi forgalom lakott teriiletet nem érint, a teherforgalom az autépalyan kozlekedik,
ahonnan lehajtas utan az emlitett 6sszekotd és bekot6 utakon elérhet6 a telep.

32114. 6sszekoto ut (1)-(12) (1) - (10), (12) 3)-@), ©6)-©) 5)-0©
A szamlaléallomas Osszes forgalom Osszes Nehéz Pilyaszelv. Osszes
kédja motoros motoros méret tehergépkocsi
forgalom forgalom forgalom
[j/map] [E/nap] [j/nap] [E/nap] [j/map] [E/nap] [Et/nap] [j/nap]
04000 fkm 1706 1965 1706 1965 142 355 144 118
1 2) 3) ) (%) (6) @) (®) ) (10) (C8Y) (12)
Autébusz Tehergépkocsi Motor Kerék Lassu
Személy  Kisteher kozep. nehéz  potkocsis  nyerges  specidlis  Kerékpdr par  jarmive
SRR o egyes csuklés nehéz S
[i/nap] [i/nap] [j/nap]  [j/ap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/map]  [j/nap]
1282 206 53 1 30 39 17 31 1 27 0 1

7.8.5. Miiszaki és iizemelési adatok

A telephelyen 3 db allattartd épiilet talalhato, ezek miiszaki és lizemeltetési adatai a kovetkezok:

Epiilet Férdhelyek Allatok Szell6ztetés Flités
szama tartézkodasanak
(db)/tarolasi id6 tartama
kapacitas (t)
Termékenyito- 1536fh Term: 35nap Mesterséges kozponti-
koca szall6 Koca: 80 nap h6kozpontrol
Fiaztato 600fh 28 nap Mesterséges kézponti-
h6koézpontraol
Malacnevel6- 416fh 60nap Mesterséges kozponti-
suldé szallo Siildé: 140 nap h6kozpontrol

16. tdbldzat Allattarté épiiletek iizemelési adatai

Az egyes épiiletek szell6zési és egyéb adatait az altalanos miiszaki részben osszefoglalva

megtalalhatéak.

Fiités-hdellatas

A telephely hdellatasat a hékozpont helységben iizemel§ 500 kW bemend hételjesitményii
szalmatiizelésii kazannal biztositjak. A szalmatiizelésii kazan égéstermékei 600 mm atmérdji 10

m magas kéményen tavozik.

A 10 m magas kémény bejelentendd légszennyezé pontforrasnak minésil. A vonatkozo
hatarértékeket a kazan emissziéjara az alabbiakban részletezziik.

1. szamu melléklet a 23/2001. (XI. 13.) KoM rendelethez
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Szilard tiizel6anyaggal lizemeltetett tiizel6berendezések technolégiai kibocsatasi hatarértékei

A B
1. Légszennyez0 anyag Kibocsatasi hatarérték
3
[mg/m~]

2. Szilard anyag 150

3. Szén-monoxid (CO) 250

4. Nitrogén-oxidok (NO z-ben kifejezve) 650

5. Kén-dioxid és kén-trioxid (SOZ-ben kifejezve) 2000

6. Elégetlen szerves szénvegyliletek C-ben (szénben) Kkifejezve, 50

langionizaciés detektorral mérve, biomassza esetében
17. tablazat Kibocsatdsi hatdrérték

1. A Nitrogén-oxidokra vonatkoz6 kibocsatasi hatarérték hazai lignit tiizelés esetében 300

o4

mg/m3 (hétartalom: k] /kg). Fluid tiizelés{i kazan esetében 200 mg/m3.

2. A kén-dioxidra és kén-trioxidra vonatkoz6 hatarérték barnaszén tiizelés esetében 3000
mg/m3. Import szén tlizelése esetében 400 mg/m3. Biomassza tiizelése esetében 1000 mg/m3.

3. A mg/m3-ben kifejezett koncentraciok szdraz (vizmentes), 273 K hémérsékletti, 101,3 kPa
nyomasu, széntiizelés esetében 7%, biomassza tiizelése esetében 11% oxigéntartalmu fiistgazra
vonatkoznak.

7. mellékleta 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez
Eljarasspecifikus technoldgiai kibocsatasi hatarértékek és egyéb el6irasok

2.56. A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 1 MWth-nal kisebb névleges bemend hételjesitményfj,
biomasszaval lizemel0 tiizel6berendezések

2.56.1. Szén-monoxid (CO) kibocsatasi hatarérték 1000 mg/m3

2.56.2. A kibocsatasi hatarérték 11 tf% O2-tartalmq, 273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu
szaraz véggazra vonatkozik.

Egy hasonlo teljesitményii szalmatiizelésii kazdn mért emisszidi alapjan mutatjuk meg a varhaté
kibocsatasi értékeket:

Pontforras Légszennyez6  Hata- Vonatkoztatas Mért Emisszi6 Tul-
szama anyagok rérték i oxigén koncentraci 1épés
tartalom o
mg,/m3" % mg,/m3" kg/h
Szalmabal Szén-monoxid 1000 11 853 1,005 nincs
a tiizelési (CO)
kazan Nitrogén- 650 11 224 0,261 nincs
oxidok  (NO2-
ben)
Elégetlen 50 11 37,1 0,044 nincs
szerves
szénvegyiiletek
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(szénben)
Kén-oxidok 1000 11 118 0,140 nincs
(SO2-ben)
Szilard anyag 150 11 123 0,165 nincs

*273,15 K hémérsékleti, 101,25 kPa nyomdss szdraz véggézra vonatkozik

18. tabldzat Szalmatiizelés becsliilt emisszioi

7.9. Leveglkornyezeti hatotényez6 hatasnak becslése

A 8. melléklet szerint megvizsgaljuk, hogy az iizemelés sordn, milyen mértékii a levegd
hatétényezé hatasa.

A normal iizemelés okozta terhelést vizsgaljuk
Aleveg6 hatotényez6 két forrasra bonthatd, melyek 6sszead6édnak:

. jelentds hatdsa, a milikodo telep feliileti forrasanak kibocsatasai, (ammonia, szaganyagok
komponensek), pontforras kibocsatasai

. a kevésbé jelentés hatds a telephelyre érkez6 és onnan tavozd gépjarmi forgalom
kibocsatasai.

A figyelembe vehetd 1égszennyezé anyagok koziill nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkozé immisszios hatarértéke legkisebb, és
a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszerlien Kkifejezve: En/In = maximdlis. Erre az anyagra szamitott ,megfeleld”
levegémindséget biztosito tavolsagon tul, a tobbi szennyezdanyag koncentracidja sem lépheti tul
a hatarértéket.

A hatasteriilet meghatarozasanal is erre a tényre hivatkoztunk. Egységnyi emisszié esetén a
JKritikus” szennyezd a nitrogén-dioxid a f(itésbdll adéddan és szaganyagok az allattartasbol
adddoan, ezért a szamitasok elvégzéséhez elegendé ezeket a szennyezbket figyelembe venni.

A tevékenységek, mint légszennyez6 hatétényezdk ered6 forrasai a levegdmindség romlasanak
mértéke alapjan mindsithetdk. A hatds elbirdlashoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben kozolt
kibocsatasi hatarértékeket és tervezési irdnyelveket hasznéltuk fel, mely a kornyezeti levegd
egészségiigyi tisztasagi kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités elvégzéséhez szamitasokkal hataroztuk meg hogy a forrastdl tavolodva, milyen
levegémindség valtozds / novekedés / a varhato védendd teriiletek, objektumok / receptor
pontok / helyszinén. A terjedési szamitdsok alapjan jel6ltiik meg a hatasteriilet. Megvizsgaltuk
az egyes forrasok altal okozott terjedési hatasteriilet mértékét. A 306/2010 (XII.23.) Korm.
rendelet alapjan hatastertilet két eljarassal hatarozhaté meg, figyelembe véve a 314/2005 (XII.
25.) Korm. rendelet 7. szamu mellékletében foglaltakat.

A légszennyez6 pontforras kozvetlen hatasteriilete a vizsgalt 1égszennyezd pontforras koriil
lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal kibocsatott 1égszennyez6 anyag
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terjedése kovetkeztében varhaté a vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott, szabvanyokban
rogzitett médon meghatarozott, a 1égszennyezd pontforras kornyezetében fellép6 leggyakoribb
meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatti talajkozeli légszennyezettség-
valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb;

c) az egy6ras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb;

A helyhez kotott diffuz forrds hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyaban
jellemzé lizemallapot mellett kibocsatott — miszaki becsléssel meghatarozhat6 - 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd difftz forrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet8ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egy6ras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-andal nagyobb;

Vonal és tertleti forrasokra a hatasteriilet nincs értelmezve, azonban az analdgidk
felhasznalasaval ezekre a tipust forrasokra is kiterjesztetten értelmeztiik a definicidkat.

A hatasokat és a terhelhet6séget modellszamitasok alapjan hataroztuk meg. A szamitasokat a
DataBridge Kft. AIRCALC 3.7 szoftvereivel végeztiik. A szoftverek az MSZ 21459-es sorozat, az
MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ 21459/2-81 szabvanyok felhasznalasaval késziiltek

A szélmérés magassaga 10 méter. A terlilet domborzati jelleg: sik teriilet. Az érdességi
paraméter értéke zo=0,1 m sik teriilet ndvényzettel. Az atlagos léghdmérséklet értéke a forras
magassagaban 283,7 Ko. Domborzat default értéke 10 méter. Kritikus szélsebesség 1,8 m/s.
Stabilitdsi kategoéria 6-os, normalis légrétegz6dés, mely Magyarorszagra vonatkozdan
leggyakoribb el6fordulasu.

7.10. Az allattarto telep légszennyez6 hatasa

Ebben a fejezetben vizsgaljuk a sertéstelep allattartd technolégidihoz tartozé 1égszennyezd
anyagok hatdsat a kdrnyezetre.

A nagyméretii allattarto telepek diffiz 1égszennyez6 anyag kibocsatasa a mez6gazdasagi eredeti
anyagok jelent6s mennyiségét juttatja a légkorbe. Egy 500 szamosallatot neveld sertéstelep,
higtragyas, racspadozatos technoldgidja esetén a jellemz6 kibocsatasok évente 18 tonna NH3,
0,2 tonna N20, 0,6 tonna VOC, 2 tonna PM szallépor (Emissions from animal feeding operations,
USEPA 2001. EPA Contract No. 68-D6-011 Task Order 71). A kibocsatasokat modellfarmok
lizemeltetése soran allapitottdk meg a kiilonb6z6 tenyésztett allatfajtakra és tenyésztési és
tartasi technologiakra.
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Altalanossagként elmondhaté, hogy a légszennyezdé anyagok tekintetében nem az egyedi
szennyezdanyagok, hanem a nagyobb tavolsagban észlelhetd szaghatasok a jelentGsebbek.

A sertéstartasi tevékenység, illetve a szerves tragya kezelése féként ammoénia (NH3)
kibocsatassal és blizterheléssel jar. A telephely legkozelebbi védend6 lakéhaz kb. 300 m
tavolsagban van délnyugati iranyban.

Az istallészag gazok keverékébdl all, amelyek a takarmanybdl, a bélsarbél, vizeletbdl, a
verejtékbdl és a nyalbdl szabadulnak fel. Az allat, faji szaga az illézsirsavak mennyiségétdl is
fligg. Az eddigi vizsgalatok alapjan az egyes allattenyésztd telepek mintegy 136 kiilonféle gazt
bocsatanak a légtérbe. Az allattarté épiiletekben, leginkdbb ammonia, a dinitrogén-oxid, a szén-
dioxid és a blizanyagok keletkezésével (H2S, VOC) kell szdmolni.

A Dbélsar szdrazanyaginak zomét a meg nem emésztett biomassza (poliszaharidok, zsirok,
fehérjék), bélbaktériumok, epefestékek, a bél és nydlkahartya mirigyei altal kivalasztott
enzimfehérjék, mucin és sok alkotjak. A szén-dioxid az allatok altal kilélegzett levegbvel keriil az
istallo légterébe.

Az Allattartds velejarojaként keletkezd tragya, a legjelent6sebbnek mondhaté kellemetlen
szagokat kibocsatd forrds, amelynek mennyisége, mindsége, tarolasi, kezelési és kijuttatasi
modja hatdrozza meg a kornyezet terhelését.

A tragya tobbfazisi heterogén rendszer, melyben a szerves és szervetlen alkotérészek
kiilonb6z6 mértékben és eloszlasban taldlhaték meg. Tulajdonsagait a benne talalhatd
részecskék fajstlya, mérete alakitja, eloszldsa hatdrozzdk meg. Osszetétele 4llatfajonként
valtozd, fiigg az allatok koratdl, takarmanyozasatdl és a tartds modjatdl, illetve céljatdl. A tragya
szaganyagai nagyban fliggnek a takarmanykomponensek bioldgiai lebomlasatdl.

A szerves anyagok bomlasa soran keletkezd szaghatast tobb szaganyag egyidejli jelenléte
okozza. A szerves vegyiiletek koziil a bélsarral, vizelettel liriilnek még éterkénsavak, kiillondsen a
bélbeli rothadas megnovekedésekor, pl.: indikan. El6fordulhat még oxalsav, vajsav, valeriansav,
tobb aminosav és aromas oxisav, kinurénsav, enzimek, vizben old6dé ivari hormonok.

Domindns szagkelt§ a hidrogén- szulfid és a N-tartalmu vegyliletek. A H2S képzbédése két
forrasbol szarmazik, egyrészt szulfat redukci6jabdl, masrészt pedig olyan szerves vegyliletek
bomlasabol, amelyek redukalt formaban tartalmazzak a ként. Szag problémakat csak a
molekularis kén-hidrogén eredményez, pH = 7 értéknél megkozelitéen 50 %-a taldlhaté ebben a
formaban.

A N tartalmu szagkelt6 anyagok f6ként az ammonia, az aminok, indol és szkatol. A dinitrogén-
oxid a tragya levegOztetése soran Kkeletkezik, a talajban lejatsz6d6 mikrobas folyamatok
(denitrifikacié) soran dinitrogén-oxid és nitrogén gaz keletkezik. A dinitrogén-oxid gaz az
liveghdzhatas el6idézésében jatszik szerepet, addig a nitrogén gaz a kdrnyezetre artalmatlan.
Mindkett6 keletkezhet a talajban a nitrat lebomlasakor, fliggetleniil attdl, hogy a nitrat maga a
tragyabdl, szervetlen mitragyabdl, vagy magabdl a talajb6l szarmazik. A tragya jelenléte
azonban ezt a folyamatot eldsegiti.
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Az allattarto telepek bilizkibocsatasanak jellemzésére a szagegységek egységnyi idére és feliiletre
vetitett kibocsatasat hatarozzak meg. Ez a tragyaeltavolitas és tarolas modjatdl fiiggben jelentds
hatarok kozott valtozik.

A modellezésnél bonyolult sszetétel, nehéz érzékelés és a diszperzids hatasok figyelembe vétele
akadalyozza az értékelést. A hazai levegbtisztasag védelmi szabalyozas a koérnyezeti leveg6
blizzel torténd terhelését tiltja, de légszennyezési hatarértékeket nem allapit meg. Ezen
szabdlyozdsoknak megfeleléen legfontosabb kornyezetvédelmi szempontd intézkedésnek
tekinthetdk a blizszennyezés megakadalyozasa, csokkentése érdekében tett intézkedések.

Az allattartotarté telepek okozta biizhatasok elkeriilésére a telephely teriileteinek és
miitargyainak megfelel6 kialakitasat, tragyaeltavolitdis gondos elvégzését és a megfeleld
védotavolsag biztositasat ajanljak a szakirodalomban.

7.10.1. Biizkibocsatas

A szagemisszi6 szamitasat az allattartd épililetekbe beépitett ventillatorok tizemelésekor
kialakul6 allapotra, maximadlis kapacitas figyelembevételével végeztiik el. A szamitdsoknal a
kovetkezd Osszefiiggéseket vettiik figyelembe:

1 szamosallat 500 kg-nyi él6 testtomeget jelent.

A sertéstelepen maximalis kapacitast feltételezve 2552 sertést tartanak egy idében. Az allatok
neme, korcsoportja és stlya igencsak valtozd. A szamitdsokat 6lanként végeztik el, az adott
sertéssam, és a korcsoporthoz tartoz6 atlagos testsuly figyelembevételével

A szagemissziot az alabbi dbra alapjan allapitottuk meg az egyes épiiletekhez:
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12. dbra Kiilonb6z8 sertés, baromfi és szarvasmarha istdllok szag emisszidja
(OLDENBURG-MANNEBECK, 1987 nyoman)
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BM008429

Epiilet Epiilet megnevezés = Maximalis = Korcsoport = Epiiletekben allat = Szamosallat = Szagemisszi6
sorszam féréhely alkalmazott (kg) (SZE/s)
kapacitas tartas
db technolégia
1 Termékenyitd-koca 1536 anyakoca, lagina 284000 568 31240
szallé kocasiildo,
el6hasi koca
2 Fiaztatd 600 anyakoca, lagtina 60000 120 6600
sajat
tenyészkoca
suldé
3 Malacneveld-siildé 416 Malac-siild6 lagtna 50000 100 5500
szallé
2552 788 43340
19. tdbldzat Allattartd épiiletek szag emisszidja
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Szennyezd forras Felilet Fajl. szagkibocsatas (E) Szag kibocsatas (E)
(m?) SZE/(mZ%*s) (SZE/s)
Higtragya tarozo T1 5000 20 100 000
Higtragya tarozé T2 5000 20 100 000
Osszesen 10 000 200 000

20. tabldzat Trdgyatdroldk szag emisszidja

7.11. Az allattarto épiiletek szagkibocsatasainak hatasteriilete

Mivel a szagemisszidéra jogszabalyban foglalt hatarérték nincsen, ezért hatasteriiletet a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatasteriilet szamitasahoz kapcsolt "A, B, C” feltételei
alapjan nem tudunk Kkijel6lni.

77

Az AirCalc szoftverben a "bliz" szennyezbanyag esetén a kibocsatasi adatokat is SZE-ben kell
megadni, és az immisszids adatok is SZE/m3 értékben allnak el6, tehat itt nem torténik olyan
atszamitas az emisszid és immisszié kozott, mint a normal 1égszennyezdanyagok esetén (1 mg =
1000 pg).

A modell kiindul6 paramétereinek meghatirozasa:

A vizsgalatot elvégeztiik az allattarto épiiletekre és tragya tarozokra.

A higtragya tarozo feliiletét kiilon vizsgaltuk. A nagyszamu ventilator gépészet az egyes
épiileteken, valamint ezek és az épiiletek jelentés Kkibocsaté feliilete miatt, nem tudjuk
pontforrasként kezelni a kibocsatasokat.

Allattarté épiiletek és tragyatirozok 6sszegzésébél adédé paraméterek:

A forras atlagos magassaga: 3 m. A stabilitasi kategoridk kozott a 6-os légallapot a jellemz6.
Teriilet éves atlagos szélsebessége 2,2 m/s (Forras: Dr. Szepesi Dezs6 Transzmisszi6 1.1 szoftver
egész orszagra kiterjed6 adatbazisa).

A feliileti forras intenzitdsa: épiiletenként és miitargyanként lasd az emisszids tablazatban.

Stabilitas: 6-es kategoria.
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A forrastol mért tavolsag [m] Hatastavolsag: 731 m

13. dbra Trdagyatdrold hatdstdvolsdga
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A forrastol mért tavolsag [m] Hatastavolsag: 345 m

14. dbra Termékenyité-kocaszadllo éplilet hatdstdvolsdga
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15. dbra Malacnevel hatdstdvolsaga
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16. dbra Fiaztato hatdstdvolsaga
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Kozvetlen hatasteriilet nem allapithaté meg a biiz komponensekre pontos jogszabalyi leiras
szerint. A valodi hatasteriiletet azon komponens szabja meg, melynek hatasa a legtavolibbnak
adddik, a hatasteriilet szamitasi mddszerek alapjan. A hatdasteriiletet esetiinkben a tragya
tarozok biliz kibocsatasa hatarozza meg. A szagemisszid okozta hatasa 731 méteren beliil
érzékelhetd, a csucskoncentracié kb. 29 m-en alakul ki, ahol a kb. 49 SZE/m3-t nem haladja meg.
Ez a szagkoncentracié csekély szagnak felel meg. A

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben tervezési iranyértéket nem talalunk biizkibocsatasi
koncentraciéra. Viszonyitasi értéknek 1 SZE/m3-t vettliink, mely a szagkiiszob értéknek felel

meg.
Szagkoncentracio Szagegység
csekély 3--10
kozepes 10--50
erds 50--100
nagyon erds 100--500
elviselhetetlentil erds > 500

Higtragya tarozdk

Termékenyitd-
kocaszalo

Malacnevels-
Siildd szallo [T

Jelmagyaréazat

[ Teriileti forrasok
[ Szag hatasteriilete - 731 m
Miiholdfelvétel (GoogleMaps)

17. dbra Hatdsteriileti abra
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7.12. A sertéstelepen miikodo pontforrasok hatasteriilete

A telephely teriiletén egy pontforras létesiil, egy db 500 kW-os szalmatiizelés(i kazan, mely a

P

flitési-hasznalati meleg viz el6allitasaért felel.

Pontforras Légszennyez6  Hata- Vonatkoztatas Mért Emisszi6 Tul-
szama anyagok rérték i oxigén koncentraci 1épés
tartalom o
mg/m3* % mg,/m3" kg/h
Szalmabal Szén-monoxid 1000 11 853 1,005 nincs
a tiizelési (CO)
kazan Nitrogén- 650 11 224 0,261 nincs
oxidok  (NO2-
ben)
Elégetlen 50 11 37,1 0,044 nincs
szerves
szénvegyiiletek
(szénben)
Kén-oxidok 1000 11 118 0,140 nincs
(SO2-ben)
Szilard anyag 150 11 123 0,165 nincs

21. tabldzat A pontforras emisszidi:

Az emissziokat hasonld teljesitményli szalmatiizelésli kazadn mérési eredményei alapjan
becsiltiik. A modellezés paraméterei ugyanazok mint a diffaz forrasoknal, a pontforras
magassaga: 10 m. Vizsgalt komponens NO.

18

b)

-
o
o

-
hag
EN

-
e
o

-
(=]
oo

(o
—

1 6ras NITROGEN-DIOXID koncentracio [pg/m3]
w o ~ ©
[=2] E r

iy
(o]

0 193 386 579 772 965 116 135 154 174 193
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18. dbra Pontforrds hatdstdvolsdga
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A pontforras szennyezéanyag kibocsatasa 129 méter hatastavolsagot jelol ki a ,c” feltétel szerint.

Jelmagyarazat

@ Pontforrasok
[0 NO2 hatésteriilet - 129 m
Miiholdfelvétel (GoogleMaps)

19. dbra pontforrds dltal kijelélt hatdsteriilet

7.13. Osszefoglalas
Atkar kozelében tervezett sertéstelep egy meglévd allattarto telepen épiilne.

A teriilet levegdmindségére vonatkozd, a kozvetlen kozelben regisztralt mérési eredmények
S02, NO; tekintetében, nem Aallnak rendelkezésre. A 2014 évi RIV és Automata mér6éhaldzat
értékelés alapjan a teriilet NO, tekintetében j6 mindsitésii teriiletek kozott fekszik. A jelenlegi
alapallapotot a kozeli utak (M3, 3, 3201, 32114 utak) forgalma befolyasolhatja. Az telepen
allattartast folytatnanak racspadozatos, higtragyas modern technolégiaval. A napi teherforgalom
maximum 4 tehergépjarm{i/nap.

A telep Aaltal kibocsatott légszennyezé szaganyagok 731 méteren belil okoznak
terhelésnovekedést. A Hatasteriiletet meghatarozé légszennyez6 komponens a higtragya
tarozobol kibocsatott hasznalt levegd szaganyag tartalma.

A telep tervezett miikodése mellett is jelentds mértékli szabad levegémindség kapacitds marad
tovabbi a tulajdonos beruhazasai szdmara. Levegévédelmi szempontb6l orszaghataron atmend
hatasa nincs a beruhazasnak.

A

A tervezési teriileten a bemutatott technolégiaval torténd allattartas, kovetve a legjobb elérhetd
technika utmutatasait a sertéstelepre, nem jelent semmilyen human egészségiligyi kockazatot a
lakossagara, a telepiilési kornyezetre nem lesz zavaré hatasa.
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8. Osszes hatasteriilet térképi abrazolasa

A Kornyezetvédelmi hatésag a hianypétlé végzés 5. pontjaban kérte benyujtani:
.munkarészt, mely tartalmazza a telepen tervezett tevékenység kérnyezeti hatdsait, illetve olyan
térképet, mely dbrdzolia az engedélyezett tevékenység és a tervezett tevékenység hatdstertiletét
kornyezeti elemenként, méterben is megadva, egyben feltiintetve az érintett teleplilések
kdzigazgatdsi hatdrait.”

A telepen tervezett tevékenység kornyezeti hatdsait a 3 - 7 fejezetekben mutattuk be.
Az engedélyezett tevékenység dsszesitett hatasteriiletét 12.8 mellékletben csatoltuk.
A tervezett tevékenység Osszesitett hatastertiletét 12.8 mellékletben csatoltuk.

Tekintettel a teriilet nagysdgara az engedélyezett tevékenység és az érintett telepiilések
kozigazgatasi hatarait 12.9 mellékletben csatoltuk.

9. A BAT kovetelményeknek valo megfelelés

A telepen kizaroélag kocatartas torténik, vagohidi tevékenység, valamint allati melléktermékek
feldolgozasa nem tervezett.

9.1. ,AMONITORING ALAPELVEI” ES ,ENERGIAHATEKONYSAG” BAT

Az anyag-, viz-, és energiafelhasznalds nyomon kovetése érdekében minden ilyen adatot
rogzitenek és mérnek, az éves mennyiségek egymassal Osszevethetik. Ugyanilyen médon a
keletkezett hulladékokat, valamint a higtragya mennyiségét, a kijuttatas id6pontjat rogzitik és az
illetékes hatosagok felé a jelentési kotelezettségnek eleget tesznek.

A sertéstelep lizemszerli miikodésének talajvizre gyakorolt hatdsat az lizemeltet6 4 db allando
talajviz észlelg kut kiépitésével és éves gyakorisagii akkreditdlt mintavételével és a mintak
elemzésével kivanja biztositani.

A telep monitoring rendszerének tervezésekor figyelembe vettiik az Integralt Szennyezés
Megel6zés és Csokkentés, A monitoring altalanos alapelvei c. referenciadokumentumot.

A telep létesitményei és technoldgiai berendezései a mai modern elvardsok szerint kertltek
megtervezésre, az energiafelhasznalas minimalizaldsanak szem el6tt tartasaval.

9.2. Talajba/Felszin alatti vizbe torténd kibocsatas csokkentése

9.2.1. Talajba torténdé kibocsatas csokkentése

A tragya és higtragya tarolasakor be fogjak tartani a vonatkozé jogszabalyok (33/2000. (III. 17.)
Korm. rendelet, 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet) el6irasait, a tarolékat szivargas megfigyeld
rendszerrel fogjak ellatni. A tragyatarolékat HDPE hegesztett félidval szigetelik, mely meggatolja
a talajba valé beszivargast.

Rendszeres monitoring tevékenységeket fognak végezni a telephelyen, a kornyezetvédelmi,
viziigyi, allategészségiigyi, talajvédelmi engedélyek el6irasainak megfeleléen. A telephelyen
minden ilyen engedély, jelentés, terv, jegyz6konyv, stb. egy példanyat meg 6rizik, és a hatdsagok
kérésére azokat bemutatjak.
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A szennyviz és tragyatarol6 aknak vizzaro vakolattal lesznek ellatva.

A létesitmény kozelében a talaj illetve felszin alatti viz esetleges elszennyezddésének
megakadalyozasa céljabol a tetéfeliiletekre, a burkolt feliiletekre, valamint a burkolatlan
felilletekre hull6 csapadékvizek tragyaval nem szennyezddnek, igy azok a higtragya rendszert
nem terhelik, a keletkez6 tragya mennyiségét nem novelik. A 1étesitmény termelési teriiletére
hulls, nem szennyezett csapadékvizet (épiiletek tetejérdl) oOsszegyiijtik és szivargasbiztos,
szigetelt taroloban (tliziviz) taroljak.

A szennyvizgyijté akndk, higtragya tarolé medencék, padozatok vizzaro kialakitdsa kizarja, hogy
a szennyezett viz a foldtani kdzegbe, illetve a felszin alatti vizbe keriilhessen.

A 49/2001 (IV.3.) Korm. Rendelet a vizek mezégazdasagi eredet(i nitratszennyezéssel szembeni
védelmér6l -mely az Eurdpai Kozosségeknek a vizek mezbégazdasagi forrdsbdl szarmazd
nitratszennyezéssel szembeni védelmér6l szolé 91/676/EGK tanacsi iranyelvével
Osszeegyeztethet§ szabalyozast tartalmaz- e kockazatokat igyekszik csokkenteni azaltal, hogy
csokkenti és korlatozza az egy hektdr mezdgazdasagi teriiletre Kkijuttathatd nitrogén
mennyiségét. Mez6gazdasagi teriiletre éves szinten a szerves tragyaval Kijuttatott nitrogén
mennyisége éves szinten nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket.

Osszefoglalva a megvalésulast kovetéen iizemszeri miikodés esetén a Kkovetkezd
pontokat kell betartani (esetlegesen a Kivitelezével egyeztetni):

¢ Atragya mennyiségét a lehetd legkisebb szintre kell csokkenteni.

e A vizhal6zat rendszeres karbantartdsaval meg Kkell el6zni a cs6toréseket illetve az
elszivargasokat.

* A telep vizfogyasztasat folyamatosan, mérémiiszerrel kell nyomon kévetni, és a mért adatokat
fel kell jegyezni.

Az épiiletekbdl a tragya eltavolitasara kizardlag olyan technol6gidk valaszthatok, melyek nem
hasznalnak fel pétlolagos vizmennyiséget, igy nem novelik tovadbb a Kkeletkezett tragya
mennyiségét.

¢ A rendszeres takaritdsi miveletek soran olyan technolégiat kell alkalmazni, amellyel a
takaritashoz sziikséges viz illetve egyéb vegyi anyag mennyisége a minimumra szorithaté (nagy
nyomasu vizes moséberendezés, épiiletek el6aztatasa takaritas el6tt).

Az épiileteknél olyan tet6kiképzést illetve es6viz elvezetési megoldast kell alkalmazni, mellyel
megakadalyozhat6 az eséviz beszivargasa az épiiletekbe vagy a tragyataroldkba.

¢ A szennyezett mosoviz ellendrizetlen elfolyasat illetve csopogését meg kell akadalyozni.

¢ A rendszeres takaritasi miiveletek soran a hasznalt mosévizet 6ssze kell gyljteni, és
elkiilonitve tarolni. A tarolas soran meg kell akadalyozni a viz elfolyasat, illetve csopogését.

« A fenti alapelvekr6l a takaritast végzé dolgozokat oktatas keretében tajékoztatni kell.

¢ Egyéb anyagok (pl. mososzerek, fertStlenitészerek, gydgyszerek, takarmanyok) elfolyasat
illetve csopogését meg kell akadalyozni.
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¢ Minden olyan egyéb anyag tarolasakor, melyek folyékonyak, vagy tarolasuk soran beldliik
folyadék szivaroghat ki, szivargasmentes taroldkat kell alkalmazni.

A tarolast ugy kell végezni, hogy kdzben ne torténjen elfolyas, illetve csopogés.
» A fenti alapelvekrdl az anyagokkal foglalkoz6 dolgozodkat oktatas keretében tajékoztatni kell.
» A talaj illetve felszin alatti viz szennyez6dését meg kell akadalyozni.

¢ Veszélyes anyagok kiiiriilt tarol6edényeinek mosasa soran meg kell akadalyozni az esetleges
veszélyes anyag maradvanyok, illetve a szennyezett moséviz elfolydsat, csopogését.

¢ Az ilyen taroldedények taroldsa csak szivargas elleni védelemmel ellatott aljzatt tarolohelyen
torténhet, ahol a csurgalékviz 6sszegytijtése és tarolasa is megoldott.

77

» A veszélyes anyagok és taroléedényeik kezelésekor mind a gyartd el6irasait, mind a vonatkozé
(veszélyes anyag és ilizemanyag tarolasi illetve veszélyes hulladék tarolasi) jogszabalyok
eléirasait be kell tartani.

« El kell késziteni a felszin alatti aknak és taroldtartalyok teljes feltérképezését

+ Megfelel6 miiszaki megoldasokkal biztositani kell, hogy a vezetékekbdl az elszivargasok
lehet6sége a minimumra csokkenjen, és ha mégis ilyen torténik, az rogton észlelhetd legyen

¢ Minden felszin alatti miitargyra kiterjed6 ellen6rzési és karbantartdsi programot kell
kidolgozni és végrehajtani (pl.nyomasproba, szerkezet vizsgalat)

« Be kell mutatni a termelési teriilet egészére vonatkozdan a kiilonb6z8 burkolatokat, leirva azok
tulajdonsagait és allapotat is

e A vizzar6 burkolatokra és a masodlagos védelemként funkciondlé felfogd terekre
(tarolotartalyok kortli kavak, szegélyek, koszoruk) ellen6rzési és karbantartdsi programot kell
kidolgozni és végrehajtani

« Indokolni kell, amennyiben egyes termelési teriiletek nincsenek ellatva:
» vizzaro6 burkolattal,
* masodlagos védelemként funkcionald felfogé terekkel,
 tomitett munkahézagokkal, illesztésekkel,
» bekotéssel egy szivargas felfogd csatornarendszerbe.

¢ Minden tarolotartalyt, mely a koérnyezetre kifolyasa esetén artalmas folyékony anyagot
tartalmaz, masodlagos miszaki védelemmel (gattal, toltéssel, stb.) kell ellatni.

Védelem:
 Legyen vizzard, és a tarolt folyadék szempontjabol ellenalld,

e Ne legyen Kkieresztényilas rajta (csap vagy lefoly6csd) és egy elvezetés nélkiili
gylijtébe legyen csak kifolyasa,
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o A toltésen belill futé vezetékek ugy legyenek kiképezve, hogy ellendlljanak a
szennyezett felszinr6l torténd esetleges beszivargasnak,

¢ Képes legyen felfogni a taroldtartalybdl illetve a szerelvényekbdl (csovekbdl)
torténd elcsopogéseket,

e Kapacitdsa haladja meg a legnagyobb tartdlyban tarolhaté maximalis mennyiség
110%-at vagy a teljes tartalyrendszer kapacitdsanak 25%-at,

¢ A teriiletek rendszeres ellenérzése legyen megoldott szemrevételezéssel vagy, ha ez
nem lehetséges, legyen beépitve egy érzékeny szonda és riasztd,

 Legyenek atbukok, vagy mas felfogé terek a tertilet koriil, ha lehetséges,

» Rendszeresen ellendrizzék a gat/toltés vizzarosagat (altaldban szemrevételezéssel,
de ha kérdés mertil fel a vizardsagot illeten, akkor szivargasprobaval is)

Higtragya tarold kialakitdsa megfelel a BAT kovetelményeknek:
A higtragya tarolasara szolgal6 miitargyakat el van latva monitoring-rendszerrel.

o Higtragya, tragyalé, csurgalékviz szivargasmentes, szigetelt medencében tervezik tarolni. A
taroldtartaly, medence anyaga kKorrozi6allo, élettartama legalabb 20 év.

A higtragyatardlo 11 havi higtragya, tragyalé, csurgalékviz befogadasara méretezett, biztositott
a tilalmi id6szakokban biztonsagos tarolasuk.

A higtragya szintjét a tarolotartalyban illetve medencében folyamatosan figyelemmel kovetik.

¢ A felszini tarolé esetében megfelel6 tilméretezéssel van megakadalyozva a higtragya véletlen
tulcsordulasa.

« A tarolokat megfelel6 fedéssel, takarassal fogjak ellatni.
JellemzG6en az alabbi médszerek alkalmazhatok:
¢ Természetes kéreg
o Usz6 biolégiai takaras (szalma vagy egyéb rostos anyag)
» Egyéb Usz6 takaras (mlanyag félia, polisztirol lapok vagy pordzus kézet)
« Folyékony adalékanyagok (n6vényi olajok)
¢ A tarolt higtragya feliiletét minél kisebbre kell csokkenteni.

¢ A tarolok feltoltését és iiritését a folyadékszint alatt fogjak elvégezni, és, ha megvaldsithato a
tartalykocsibdl a tavozo levegét visszavezetik a higtragya taroléba.

A keletkez6 higtragya “id6zitésének” javitasa:

E technika 1ényege a fazisszétvalasztas és a szakaszos Ontdzés. A higtragya vonzébba tehet6 a
novénytermesztés szamara, ha idészakosan keriilhet kiontézésre, akkor, amikor a novények
életciklusanak ez legjobban megfelel. A szakaszos 0Ontozés feltétele a fazisszétvalaszto
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berendezések alkalmazasa, valamint a hig fazis részére megfelel$ szigeteléssel ellatott tarolok
kialakitasa. Idealis esetben a fazisszétvalasztas utan a szilard fazis szarazanyag-tartalma 25-30%
koril mozog, és elcsurgd vizet mar nem tartalmaz; a hig fazis pedig kevesebb, mint 1%
szarazanyag-tartalommal bir és a lebegd anyag adtmérdje nem haladja meg az 1 mm-t. Igy a hig
fazis mar Kkijuttathatd eséztetd oOntozéssel. Illyen mindségli szétvalasztdshoz azonban a
legmodernebb fazisbont6 berendezések alkalmazasara van sziikség, ezért a helyi kortiilmények
figyelembevételével adott telepek esetében ennél kevésbé szigoru fazisszétbontasi kovetelmény
is elfogadhat6. A legjobb sziirési hatasfokot a statikus szalmabalas szilirémedencék mellett
csigaspréssel, illetve pl. {vszita és csigasprés kombinaci6javal lehet elérni.

9.2.2. Vizfelhasznalas csokkentése

A telep vizelldtasa fart kuatrdl torténik, viszont a vizfelhasznalds mérése a vizkivételnél
lehetséges. Az engedélyes a vizellaté kutak vizmindség vizsgalatat meghatarozott id6kozonként
elvégezteti. A vizhaszndlatot folyamatosan dokumentdlni, és jelenteni kell. Az allattartd
épiileteken belill magas nyomdsti mosdéberendezéssel mossak le a padozatot, ezdltal is
csokkentik a vizfelhasznalds mennyiségét.

Az itatds szopokas onitatokkal torténik, a viz elfolyasok megakadalyozasara (pacsalasmentes
itatok).

A szocidlis vizigény (mely gyakorlatilag hasznalati vizigényt takar) a telep vizfelhasznalasat nem
igazan befolyasolja, az elvégzett munka jellegéb6l adéddan a tisztalkodads vizigénye nem
csokkenthetd.

Az lizemeltetd a létesitmény teljes vizellatasi térképét el fogja készittetni a megvaldsulasnak
megfeleléen, feltiintetve a felhasznalt viz forrasat és az elosztd vezetékeket. Az esetleges
szivargasi pontok beazonositasa és pazarld vizfogyasztas megakadalyozasa érdekében vizérakat
fog felszereltetni, pontosan feljegyezve a vizérak helyzetét. Havi rendszerességgel fogjak

leolvastatni és feljegyezni a mérdora allasokat, a fogyasztas ellenérzése és az esetleges
szivargasok észlelése céljabdl.

9.2.3. Szennyvizkezelés
Kommunalis szennyviz

A telep kilon (a technoldgidbdl szadrmazé szennyvizt6l elkiilonitett) szennyvizelvezetd
rendszerrel van tervezve a kommunalis szennyviz gytijtéshez.

Technolbgiabdl szdrmazo szennyviz

A termeléshez kapcsoldodo tevékenységekbdl (pl. épiiletek, berendezések tisztitasa) szarmazod
szennyvizek gytijtése, a higtragyaval és a csurgalékvizzel egyiitt, és szivargasbiztos, szigetelt
taroldkban tervezett a tarolasa.
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9.2.4. Allategészségiigyi és jarvanyvédelmi vonatkozasok

Az allattart6 épliletek padozata, oldalfalai konnyen takarithatdk, fertétlenithetdk, a keletkezett
tragya, tragyalé maradéktalanul eltavolithatd, a megfelel6 csiszasmentesség, szell6ztetés,
vilagitas biztositott, a berendezések konnyen kezelhetdk, takarithaték és fert6tlenitheték, az
allatok egészségét, testi épségét nem veszélyeztetik és nem balesetveszélyesek.

Az Allatok itatdsara rétegvizet hasznalnak fel. A felhasznalt viz mindségérdl, annak rendszeres
(legalabb évenként egyszeri) laboratériumi vizsgalatarél, a kutak, a vezetékek, az itato
berendezések karbantartasarol, a fert6tlenitésrol, a felesleges viz elvezetésérdl az lizemeltetd
fog gondoskodni.

A tartott allatok fajardl, korardl, 1étszamardl, a benépesités, vasarlas id6pontjardl, az allatok
szarmazasi helyérol, a sziiletés, elhullas, értékesités, kényszervagas adatairdl, tovabba az
alkalmazott gydégykezelés, véddoltas id6pontjarol és ennek okairdl folyamatos nyilvantartast fog
vezetni az lizemeltetd.

Az allattart6é koteles a telepen tartott allatdllomanyanak szervezett és folyamatos allatorvosi
ellatasarol gondoskodni.

Az allati hulldk artalmatlanitasarol az allategészségiigyi el6irasoknak megfelel6en gondoskodni
fog az lizemeltetd.

A vizszennyezés és a biizhatas elkeriilése, valamint a kdrtev6k altal terjesztett betegségek elleni
védelem érdekében az allati hullakat biztonsagos, szivargas biztos, hiitott, konténerekben fogjak
tarolni, és rendszeresen elszallitani.

A jarvanyvédelmi intézkedési terv, melyet az lizemeltet6 a megvaldsitds utdn koteles
elkészittetni, tartalmazza a telepen folyamatosan készenlétben all6 fert6tlenitdé szerek,
berendezések felsorolasat és mennyiségét is. A berendezések folyamatos lizemelését a hatdsagi
allatorvos rendszeresen ellendrzi.

9.2.5. Célok

Folyamatosan kutatni kell azokat a fejlesztési lehet6ségeket, illetve anyagi forrasokat, amivel a
technolégia modernizalhat6, mivel azzal jobb gazdasagi mutaték érhetdk el, és ezzel egyidejlileg
csokkennek a technol6giabdl ered6 kornyezetterhelések.

9.3. BAT technikak takarmanyozas teriiletén

A termelés soran kiillonb6z6 tipusd és mennyiségii takarmanykeveréket biztositunk az alloméany
szamara. A malacnevelés esetében akar harom keverék is sziikséges lehet (starter, malac 1.,
malac A pontos recepttira takarmanyos cég feliigyeletével alakitandd ki. Az etetérendszerben a
takarmanyozas mennyisége és gyakorisiaga pontosan bedllithaté egyedi térfogat adagold
tartalyokkal, szelepekkel, elektronikai idézitéssel. A magas szinvonali takarmdanyozas
technolégiai berendezéseinek hasznalatara az alkalmazottak oktatasa sziikséges, ezen kiviil a
folyamatos karbantartas biztositja a berendezések megfelel6 miiszaki allapotat. A sziikséges
takarmanymennyiségeket a 4. tablazat tartalmazza:

A folyékony etetéssel pontosabb takarmanyozasi képletet lehet kialakitani, az iparban keletkezd
melléktermékek esetleges felhasznalasa pedig csokkenti az ipari hulladékok mennyiségét. A
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folyékony takarmanyozas soran felhasznilandé aminosavak pedig csokkentik a tragyaban
fellelhet6 nitrogén tartalmat.

A sulygyarapodéassal csokken az elkészitett takarmany nyersfehérje tartalma.

A folyékony takarmanyozasi rendszer technikai kialakitdsa megakadalyozza a csopogéseket,
folyasokat, a folyamatos tervszer(i karbantartds biztositja a berendezések megfelel6 miiszaki
allapotat. Az alkalmazottak a beilizemelés soran oktatasban részesiilnek.

A szaraz takarmdanyozasi rendszer zart rendszer, veszteség technikai hiba esetén keletkezhet. A
folyamatos tervszerdi karbantartas biztositja a berendezések megfelel6 miiszaki allapotat. Az
alkalmazottak a belizemelés soran oktatasban részesiilnek.

9.4. Energia felhasznalas csokkentése

Az épiilet als6 légcsatornas szelldzéssel rendelkezik, amely a jelenlegi ismeretek szerint a
leghatékonyabb és legalacsonyabb energiaigény(i rendszer. A légcsatorndk a fold hiit6-fiitd
hatasat kihasznalva viszonylag konstans hémérsékletet biztositanak a termelésben 1évd
allomanynak. A beépitett szell6z6 berendezés automata, komputervezérelt, frekvenciavaltéval
ellatott. Az épliletben 1év6 allomany mérete beallithatd, a miikodési tartomanya rugalmas,

energiatakarékos.
9.5. Levegdbe torténd kibocsatas csokkentése

A boxok 100% -ban racsozottak. A takarmédny nyersfehérje tartalma korcsoportonként
bedllitott érték. A tragya lagunarendszerbdl hetenként-kéthetenként szivattytzzak a tarold
medencékbe. Tragya eltavolitds vaqummal torténd kiszippantdsa a leggyorsabb eltavolitasi
modja. A tragya kijuttatasat injektalé adapterrel végzik a kihelyezésre szolgalé tertileteken. A
telepen csak a Kft. gépjarmiivei miikodhetnek. A kihelyezés minden esetben a kora reggeli
id6szakban torténik. Kertilni kell a napos szaraz meleg és szeles id6szakok alatti munkavégzést.

9.6. Zajkibocsatas csokkentése

A gazdasagi épiiletek miikodésébdl szarmazé zaj kibocsatdsanak csokkentésére megfeleld
mindségli ventilatort kell miikodtetni a szelldztetéshez. A szell6ztetés automatizalt ventillatorok
segitségével torténik. Az épiiletek kortl a telep elhelyezkedésére tekintettel nem sziikséges
zajcsOkkentd akadalyok elhelyezése.

A takarmany el6készitésébdl, kiosztasabol, etetésébdl szarmazé zajkibocsatasok csokkentésére
koézponti irdnyitasd és adagolasu zart folyékony takarmanyozasi rendszert létesitenek.

Az allatok mozgatasabol szarmazo zajkibocsatas csokkentése érdekében az allatok mozgatasa
minden alkalommal napkozben torténik az épililetek kozotti zart folyosdkon.

Az allatok szallitdsabdl szarmazo6 zaj kibocsatasok csokkentése érdekében az allatszallitasok
reggel 7 6ratdl délutan 15.00 6raig torténhetnek, lakott teriiletek elkertilésével.

9.7. Hulladékgazdalkodas

A hulladékok nyilvantartdsa a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl sz6l6 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint torténik.

A mortalitas 1,5-2% kozotti ami nagyon jonak tekinthetd.
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10. Esetleges ipari balesetek, havariak, iizemzavarok
kornyezeti hatasai

10.1. Atevékenységek koziti baleset esetén

Kozuti baleset esetén az esetlegesen elfoly6 gépjarmi lizemanyag és kenbanyag talajfelszinre
keriilésével a felszin alatti vizek szennyezése kovetkezhet be. Amennyiben a kozuti baleset
bekdvetkezik, a kornyezeti kockazatokat csokkenteni (lokalizalni) kell azonnali karelharitasi
intézkedések megtételével. Ehhez a laképark teriiletén folyamatosan készenlétben tartott
felitatéanyagok tarolasa sziikséges.

A bels6 kozlekedési utvonalak teriiletén a gépjarmiivekbdl esetlegesen elfolyé folyadékok
(izem- és kenbanyagok) lokalizalasardl a rendszerbe beépitett olaj és hordalékfogd miitargyak
gondoskodnak.

10.2. Foldrengés veszélyeztetettség

Magyarorszag egészének szeizmicitasa mérsékeltnek mondhatd. Ennek ellenére erds rezgések is
el6fordulnak kis szadmban, rendszertelen teriileti eloszlasban. A regisztralt foldrengések
adatainak feldolgozasaval bizonyitott, hogy a tektonikai viszonyok a foéldrengés
epicentrumokkal szoros Osszefliggést mutatnak. A jelenkori féldrengések nagyobb része az
alabbi teriiletek aktivitasat mutatjak:

A Balaton EK-i partjanak kornyéke, Mér és Komarom térsége a Dunakanyaron at a Borzsonyig, a
Vértes hegység, Dunaharaszti, Eger és kornyéke; a Kecskemét kornyéki forrasok is aktivak. Az
ezekhez a forrdsokhoz kothetd rezgések epicentrumai a régebbi rezgések epicentrum
csoportjatol nyugatabbra kertltek.

A foldrengés veszélyeztetettség alacsony intenzitdst valdszinlisége miatt havaria eseteket a
tervezett beruhazassal kapcsolatban nem prognosztizalunk

10.3. Havaria esetek, iizemzavarok

Balesetek kovetkeztében (kamion, traktor, bobcat boruldsa) elfolydsok, csopogések
torténhetnek. A sériilt jarmiivek elszallitasarol és az esetlegesen kijutott szennyez6 anyagok
felitatasarol gondoskodni kell.

Jarvany esetében tomeges elhullas fordulhat el6 Ilyen esetben az elhullott allatok elszallitasarol
és a tetemek megsemmisitésérdl intézkedni sziikséges. Aki a betegséget vagy a betegség
gyanujat észleli, vagy arrdél tudomdst szerez, haladéktalanul koteles errdl értesiteni az
allatorvost, aki a megbetegedést vagy a betegség gyanujat haladéktalanul koteles jelenteni a
keriileti f6 allatorvosnak

A havaria helyzet esetén a kornyez6 lakossag veszélyeztetettségével nem kell szamolnunk.
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A Feliigyeldség hidnypdtlé végzés 4. pontjdban kérte benyijtani ,A Rend. 21.§ (1a) bekezdése
szerinti kozérthetd dsszefoglalot.”
A kozérthet6 0sszefoglalé jelen dokumentacio 12.10 mellékletét képezi.
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::'::;::swﬂ"'““ Mobil: 30 6543 033
Kamarai reg.:01-14510
k.szabo.ervin@akusztikakft.hu
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11. Tervezo vallalkozas adatai
Akusztika Mérnoki Iroda

Székhely: 6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105.
Telephely: 1112 Budapest, Jégvirag u. 14.
Telefon:+36 79 426 080

Fax: +36 79 322 390

Budapest, 2016-08-01
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12. Mellékletek
12.1. Szakértdijogosultsag igazolasa (Kanasz-Szabo6 Ervin)
12.2. Hianypétlasra adott valaszok fellelhetésége - tablazat
12.3. Atnézeti helyszinrajz épiilet valtozasokrol, szennyezé forrasok EOV Koordinatak
12.4. Alapallapot jelentés
12.5. Atkar sertéstelep csatornazasa helyszinrajz
12.6. Kutvizsgalati jegyzékonyv (2010)
12.7. Az engedélyezett tevékenység Osszesitett hatasteriilete (2010)
12.8. Tervezett beruhazas hatasteriilete (2016)
12.9. A Erintett telepiilések kozigazgatasi hatarai
12.10. Kozértheto osszefoglalo
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