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1. El6zmények

Az Akusztika Mérndki Iroda Kft. (6500 Baja, Szent Laszlé utca 105.) elkészitette az Atkar7
Nyugat Kft. telephelyén létesftendd sertéstelep (3213 Atkar kiilteriilet hrsz. 069/24.) IPPC
engedély médositdsit BM 008429 szadmi dokumentacidban. Az Engedélyes benyijtotta azt a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalya felé.

A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormdényhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
F6osztaly BO/16/9365-3/2016. ligyiratszamu végzésének 14. pontja alapjan az Engedélyes a
sertéstelepre vonatkozdé alapallapot jelentés készitésére koteles.

Az Engedélyes (ATKAR7 Nyugat Kft, 3213 Atkér kiilteriilet hrsz. 069/24.) megbizta az
Akusztika Mérnoki Iroda Kft.-t (6500 Baja, Szent Laszl6 utca 105.) azzal, hogy a sertéstelephez
kapcsolddé alapallapot jelentését elkészitse.

Z. A dokumentacioé targya

A dokumentacié targya a felszin alatti vizek védelmérél sz6l6 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 13. szdmu mellékletében foglalt tartalmi kovetelményeknek megfeleld alapallapot
jelentés, amely a foldtani koézeg és a felszin alatti vizek veszélyes anyagok altali
szennyezddésének mértékére vonatkozé informaciokat tartalmazza. A jelentés a
meghatérozott tartalmi kdvetelmények mellett az Eurdpai Bizottsag altal kidolgozott itmutatd
figyelembevételével késziilt.

3. A dokumentacio célja

Az alapéllapot jelentés elkészitésének célja a teriilettel kapcsolatos azon informacidk
bemutatdsa, melyek tiikrozik az egységes kornyezethaszndlati engedély tdrgyaul szolgald
tevékenységek sordn hasznélt, szabalyozott vegyi anyagokkal dsszefiiggd talaj- és talajviz
allapotokat.

4, Szabalyozasi hattér

A kornyezeti hatdsvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szélé
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint egységes kornyezethasznalati engedély koteles
tevékenységek esetén a kornyezethasznalé egy alkalommal alapéllapot-jelentést koteles
késziteni és benyijtani a kdrnyezetvédelmi hatésag részére a felszin alatti vizek védelmérdl
sz616 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 13. szamu mellékletben meghatarozott tartalommal,
az Eurépai Bizottsdg 4ltal Kkidolgozott udtmutaté figyelembevételével. A jelentésnek
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tartalmaznia kell a foldtani kozeg és a felszin alatti vizek veszélyes anyagokkal vald
szennyezettségére vonatkozoé informacidkat.

Uj tevékenység esetén az engedélykérelem részeként, meglév§ tevékenység esetén pedig a
soron kovetkezé feliilvizsgalat alkalmaval kell benytjtani a jelentést a kdrnyezetvédelmi

hat6sag részére.

b, Engedélyes adatai

Teljesnév ATKAR7 Nyugat Kft.

Jogi forma: Korlatolt felelgsségli tarsasag

Postacim: 3001 Hatvan, Pf. 96.

Székhely: 3213 Atkar, 069/24 hrsz.

KU]J szdma: 102682915

KSH torzsszam: 22690881

Tevékenységi kor: allattenyésztés (sertés)

6. A dokumentacio készitdjének adatai

~ Atervezést végzl neve: ~ Akusztika Mérnéki IrodaKft.

Székhelye: _ 6500 Baja, Szent Laszl6 utca 105.
Aktudlis cégjegyzékszam: 03-09-112144
Addszam: 13408374-2-03
Szakért6 neve: Kanasz-Szabd Ervin
Beosztasa: tervezési igazgatd
Engedélyének szama: ‘ 01-14510

KB-T kornyezetmérndki tervezés

SZKV-1.1. hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. levegGtisztasig-védelmi szakértd

SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem

Hatélya: : 2017.10. 04.

A szakért6i jogosultsdg igazolasa a mellékletek kozott szerepel.
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7. A telephely azonosité adatai

Telephelyen tervezett tevékenység: Sertéstenyésztés
TEAOR széma: 0146
KT]telephely szama: 102188267
Telephely helyrajzi szdma: Atkar kiilteriilet 069/24 hrsz.
Telephely silyponti EOV koordinataja: X=261463m
Y=711404 m
8. A dokumentaciot jovahagyo hatosag

A kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatésdgi és igazgatdsi feladatokat ellaté szervek
kijelolésérsl szolé 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 2. szami melléklete tartalmazza a
kérnyezet- és természetvédelmi hatdsdgként eljaré megyei kormdanyhivatalok illetékességi
teriileteit.

Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi

Féosztaly
Székhely: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
“Telefon: — — 46/517-300 —
Fax: 46/517-399
Email: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu
Web: http://emiktf.hu
9, A helyszin bemutatasa

Atkir Heves megye délnyugati részén, a Nyugati-Mdtraaljan, az M3-as autépalya kozelében,
Gydngyostél 9, Hatvantdl 21, a megyeszékhely Egertdl 50 km-re talalhato.

A beruhézassal érintett ingatlanon a multban szarvasmarha tenyésztés folyt, melyet kb. 1985-
ben fejeztek be. 1985 O6ta az ingatlant takarmanykeverdként és takarményraktarként
hasznaltidk 2009-ig. Jelenleg tevékenység nem folyik a tervezési teriileten.

A vizsgalt teriilet évtizedekig szarvasmarha telepként, majd takarmanykeverdként miikddatt,
amit az ATKAR7-Nyugat Kft. 2010-ben megvasarolt azzal a céllal, hogy szintén allattarté
(sertéshizlald, nevelde) telepet 1étesit.
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Az ingatlan kozvetlen kérnyezete mezégazdasagi hasznositast (szantéfdldek). Legkézelebbi
lakott telepiilés Atkar, melynek szélsd lakohézai kb. 2600 méterre taldlhatéak. Legkozelebbi
idészakosan lakott tanya telekhatdra a tervezési teriilet telekhataratél 800 méterre fekszik. A
helyszin gépjarmivel j61 megkdzelithetd, az M3 autdpalya telepiilés érintése nélkiil elérhetd.

Az ingatlan Atkar kuIteruIetén talalhato.

Helyra;zl szam Miivelési ég Tertilet (ha)
069/24. Atkar7 Nyugat Kft. : Kivett major - - 7,7295

1. tablazat Tufajdonosi viszonyok

1. dbra A tervezési teriilet kérnyezete

A teriilet stlyponti koordinétai az }:gységes orszAgos vetiilet rendszerben:
EOQVx= 261 500m
EOVy=711329m

A teriilet sarokponti koordin4tai az egységes orszagos vetiilet rendszerben:
ENy-i sarokpont .
EOVx= 261715 m
EOVy=711411m
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EK-i sarokpont
EOVx= 261704 m
EOVy=711 467 m

DK-i sarokpont
EOQVx=261 254 m
EOVy=711451m

DNy-i sarokpont
EQVx=261 302 m
EOVy=711289m

Legkozelebbi telepiilések tvolsagai:
° Atkér, a tervezési teriilettdl északra 2600 m;

o Vamosgyork, a tervezési teriilettd] keletre 3230 m;

. Hort, a tervezési teriilettdl nyugatra 5210 m;

. Csény, a tervezési teriilett§l délre 5140 m;
10. Telephelyre vonatkozé hatirozatok ésszefoglalasa

Egységes kornyezethasznalati engedély

Ervényes hatarozatok:

-1043-24/2011. egységes kérnyezethasznalati engedély (Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség) :

Vizjogi engedély
Folyamatban 1év6 engedélyezés:

-Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. (6500 Baja, Szent Laszl6 utca 105.) elkészitette az Atkar7
Nyugat Kft. telephelyén létesitendd sertéstelep (3213 Atkar kiilteriilet hrsz. 069/24.) vizjogi
létesitési engedélyes tervét BM 008067 munkaszdmon és azt benyujtotta az Engedélyes a
Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag felé. A tervdokumentéci6
tartalma a csapadék- és szennyvizelevezetés, a tiiziviztdrozé és monitoring kit rendszer.

Jogerds vizjogi lizemeltetési engedély
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-Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelGseég altal
5287-18/2011. iktat6- és Rédei Nagy-Patak/40 vizikényvi szamon kiadott vizjogi lizemeltetési
engedély a vizellatasara

11. Erzékenységi besorolas

A sertéstelep nem tartozik a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgal6
vizilétesftmények védelmérsl 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet hatdlya ald.

A felszin alatti viz 4llapota szempontjabél érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
sz616 27/2004. (XI1. 25.) KvVM rendelet szerint Atkar érzékeny teriileten fekszik.

Telepiilés Fokozottan Erzékeny Kevéshé Kiemelten
érzekeny, erzekeny érzékeny f.a.

teriilet

2. tabldzat Atkdr érzékenységi beso;olésa

A vizek mez6gazdasagi eredet(i nitratszennyezéssel szembehi védelmérdl sz616 27/2006. (11.

7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a sertéstelep nitrat érzékeny teriilet.
A hivatkozott jogszabalyhely ugyanis kimondja hogy az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljaras ald tartozé dllattartd telepek, valamint az 4llattart6 telephez tartozé
tragyataroldk teriilete nitrat érzékeny teriiletnek mingsiil.

12 Kornyezeti adottsagok

A kistdj Heves megyében helyezkedik el. Teriilete154 km2 (a kozéptéj 13,9%-a, a nagytaj 1,4%-
a).

121, Domborzat

A kistaj 119 és 360 m kozotti tszf-i magasségy, enyhén D-nek lejt6 hegység el6téri dombsag. Az
atlagos relativ relief csak 30 m/km?, a Ny-i részen 20-40 m/km?, az EK-i részen 40-60 m/km?, a
DK-i részen 0-20 m/km? kozotti értékdi. Horizontalisan gyengén szabdalt; az dtlagos
vizfolyassiirtiség 1,8 km/kmz?, Ny-on 2-3, K-en 1-2 km/km? kozotti. A hegylabfelszint idGsebb
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hordalékképok 40-60 m relativ magasséagu, volgykozi hatakka alakult kiemelkedései és fiatal
siillyedékek (pl. nagyrédei) tagoljak. A pleisztocén hegylabfelszin a laza kdzet(i fels6-pliocén

' hegylabfelszinen alakult tovébb. Derazids folyamatok f6ként a D-i teriileteken jellemzdek.

12.2. Foldtan

A kist4j kézettani alapja kozépsd-miocén andezit, alarendelten felsg-miocén mérga, homokks,
agyag. Erre fels-pannoniai tiledékek rakédtak, a kistaj EK-i részén a felszinen vannak. A
peremeken (fK-en) az andezit is el6bukkan. A lignittelepes fels§-pannéniai dsszlet gyakori
transz-, ill. regressziot titkroz. A kistajra es6 készlet tobb 100 Mt-4s. Az erre telepitett, és 1957-
1973 kozétt miikodstt ecsédi lignitbanya volt az elsd jelentds hazai kiilfejtés. A D-i felszineket
egyre nagyobb vastagsagban kozéps6- és fels6-pleisztocén lejtéagyag, tarka agyag fedi. A
pleisztocénben kevésbé emelkedett ki. Jellemzd szerkezeti irdnyai az £-D-i és a DNy-EK-i.

12.3.  Eghajlat

Mérsékelten meleg-széraz éghajlati kistaj.

Az évi napfénytartam kevéssel 1900 ora folott alakul; a téli évnegyedben kb. 180, mig nyaron
kb. 770 6rat sit a Nap. Az évi kozéphSmérséklet 9,5-10,0 °C, a vegetdciés id6szak
4tlagh6mérséklete pedig 16,5-17,0 °C kozétti. A 10 °C fplotti napi kozéphémérsékletek apr. 10-
12. utan varhaték és okt. 16-ig tartanak (185 nap). A fagymentes idészak mintegy 186-188 nap
hosszisagi, Apr. 15. az utolsé tavaszi, okt. 20-22. az els6 &szi hatarnap. Az évi abszolit
hémérsékleti maximumok 4tlaga 33,0-34,0 °C, a minimumoké -16,0 oC kériili. A csapadék évi és
vegetaci6s idgszaki atlaga 530-580 mm, ill. 320-340 mm. A 24 6ras csapadékmaximum (124
mm) Gyongyéson volt. A hétakarés napok Atlagos szama évi 30-35, az atlagos maximalis
hévastagsag 20-24 cm. Az ariditasi index 1,20-1,30. A leggyakoribb szélirany az ENy-i és a DK-i,
az atlagos szélsebesség 2-2,5 m/s. A teriilet éghajlata kedvez a napfény- és melegigényes
mezégazdasagi kulttirdknak. Hazank egyik torténelmi borvidéke.

12.4.  Talajok

A barnaféldek (26%) tilnyomd tobbségiikben nyirokszer{i anyagokon, harmadiddszaki vagy
idésebb kézeteken képzédtek. Mechanikai Osszetétellik agyagos valyog vagy agyag.
Vizgazdalkodasuk a szmektites agyagésvanyok miatt kedvezétlen. Termékenységiik a vizkoto
képesség, ill. a savanyisag szerint valtozik (ext. 25-35, int. 30-45). Sz6lémiivelésre jelentls
hanyaduk (kb. 30%) alkalmas. Gydngyos kérnyékén az alacsonyabb hétsagi részek nyirokszer(
anyagain a bamaféldeket csernozjom barna erd6talajok valtjak fel. Mechanikai osszetételiik
agyagos vélyog, vizgazdalkodasuk kedvez6tlen, de termékenységiik nehéz miivelhetSségiik
ellenére is j6 (ext. 35-50, int. 35-60). A Gyongyos-pataktél Ny-ra a csernozjom barna
erdétalajok a helyi anyagokkal keveredett - szmektites - 16szoén képzédtek. Mechanikai
osszetételiik valyog, vizgazdalkodasuk kedvezd, termékenységiik jo (ext. 45-75 int, 60-95), a
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telepiilések azonban teriiletiik jelentés részét (28%) elfoglaljak. A- patakvolgyekben fiatal,
‘nyers ontés talajok taldlhatok (4%). Tulajdonsagaikat a hegyoldalak lejt6hordalékdnak
tulajdonsagaira lehet visszavezetni. Gyengén savanyu, agyag mechanikai tsszetételli, erésen
viztart6, gyengén vizvezet§ talajok. Termékenységiik gyenge (ext. 10-20, int. 15-35). A Kistaj
Ny-i csiicskében jelentéktelen kiterjedésben (2%) humuszos homoktalaj fordul eld. Atkar
mellett a felszinre kibukkané véroses szin(i reliktumtalaj gazdag fagyvéltozékonységot mutato
formakincse figyelmet érdemld.

12.5.  Vizrajz

A Kkistajat az Agobi-, a Rédei-Nagy-, a Tarjan-, a Toka-, a Gyongyos- és a Kiils6-Mérgespatak
tagolja fel. Szaraz, vizhidnyos teriilet. A kistdj vizhidnyat a Matra tet8irél érkezé patakok arvizei
enyhitik. Vizjarasukat és vizszallitasukat a Gyongyds-patak gyongyosi vizmércéje szemlélteti:
LKV = -40 ¢cm, LNV = 210 cm; KQ = 0,015 m3/s; KOQ = 0,12 m3/s; NQ = 30 m3/s. Az idGszakos
arhulldmokat - amelyek féleg nyaron hevesek - tarozok gy(ijtik dssze: a nagyrédei (27,5 ha), a
gyongyostarjani (13,3 ha) és a gyongyoshaldszi (42,5 ha). Valamennyi a Matraalja vizigényes
kertkultirajanak ontozését szolgalja. Minthogy az arvizek gyorsan lefutnak, arvédelmi
berendezés nincs. A talajviz” 4ltaldban 6 m-nél mélyebben taldlhaté. Jellege kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos, kemény és szulfatszegény, az 4llandé dramléds és utanpodtlas
miatt azonban jé mindség(i. Ugyanez a helyzet a hasonlé mennyiség(i rétegvizekkel is. Az artézi
kutak szama nagy, de a vizhozamuk csekély. Valamennyi telepiilésnek van vezetékes
vizellatisa, s a kozcsatornaval ellatott lakdsok ardnya is elég magas (2008: 61,3%). Ez azonban
alapveten Gyéngyds jo elldtottsdgdt mutatja, rajta kivill csak 2 telepiilésen van
csatornahalodzat. '

A tervezett telephely kozvetlen kézelében éllandd felszini vizfolyas nincs. A legkozelebbi
felszini vizfolyas az Agoi-patak az ingatlantél délre, kb. 2 km-re talalhato.
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2. dbra A tervezési teriilet kérnyezetének vizrajzi, és geodéziai jellemzdi

13. Tervezett technolégia bemutatasa

A tevékenységet higtragyas/laginas technolégiaval tervezik.

Az lires és vemhes kockakat, valamint a tenyésztésre foghaté sziiz és vemhes siild6ket a
kocaszallason helyezik el. A nehéz és vemhes kocakat a varhatd fialas el6tt az ellet6be telepitik.
A malacokat mérlegelik, majd az uténevelés céljabdl kialakitott battéridkba szallitjak, a kocakat
pedig visszatelepitik a kocaszallasra. A malacokat a battériakban 75-80 napos korukig nevelik,
amely sordn 30 kg-os testsulyt érnek el. Az uténevelést kévetéen a malacok a véghizlaldaba
keriilnek. A hizlalasi fazis az dllatok 100-110 kg kozotti testsily eléréséig tart, amelyet 3-3,5
hénap hizlalasi idé alatt érnek el. A kész hizdkat vagdhidra szallitjdk.
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Tervezett allattartasi kapacitas:

Allat ~ Létszém (db)
Koca I 2000

Siildd 360

Kan ATk 3700

' Malac 416
Osszesen | 2788

3. tabldzat Tervezett dllattartdsi kapacitds

14. Tervezett telephely f6bb létesitményei

1. NGtothullatarols. | 8. TGzivizmedence 7
2. Szénatarold e R 9. Szikkaszté medence 3
3. Takarmdny térol6 | 10.Hdmedeg
4.Tiaztate IR T L A GTio i e o e
5. Termékenyitd kocaszalle | 12.Szocidlisépillet
6.Kavanténépilet 13 Malacnevelg-Siild6szal6 :

P ey 000
S T W Egia-?d“z'&f?rér;ze—t?taephely fébb létesitményel abe:,
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3. abra Tervezett telephely f6bb Iétesitményei

15. Telephely vizilétesiményei
15.1.  Tervezett vizilétesitmények

15.1.1. Tragyatarold

Az allattart6 épiiletben laginas higtragya rendszer lesz kialakitva, anyaga KG-PVC. A lagtina
feletti betonracs padozat réseltsége olyan kialakitast, hogy a sertések {iriiléke és vizelete a
lagtindkba essen, és ott Gsszegy(iljon.

A higtragya a lagiindkban a kezel§ akndkban halmozddik fel, melyek a ,napi” tarozé aknakba
gravitdlnak. Nyomott vezetékeken illetve gravitacids vezetékeken keresztiil keriil a higtragya a
150 md-es id6szaki akndba. Az id8szaki akndba kever6motor fog elhelyezkedni a
fazisszétvalasztodas megel6zése érdekében. Az idGszaki aknabdl nyomott vezetéken szivattyt
segitségével fog a 2 db V=5.000 m3 térfogati higtragya taroléba keriilni a higtragya. A
tragyatarolo a tragya telephelyen beliil &tmeneti taroldsara szolgal.

A tragyatarol6kbél évente 2 alkalommal 2 db, 30 m3-es, tartilykocsival keriil sor az
elszéllitasra. A tragyat a tarolémedencékbdl szivattytikkal termelik. Az esetleges elcsorgasok
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megakaddalyozasa érdekében a tragyatarolé medencék koériil betonozott aljii kidrmentSket
alakitanak ki.

Az évente keletkezett kb. 10159,32 m3 higtragyét évente kétszer (két kocsival napi 4 forduléval
kb. 1 hénap alatt) szallitjak el (~5000 m3 tragya/szezon).

A kiszallitasok pontos id6pontjat, a teriiletekre torténd iitemezett kijuttatast a talajvédelmi
hatésag iranymutatasa szerint fogjadk meghatarozni, talajvédelmi terv szerint.

o EWC kéd: 020106; Allati tiriilék, vizelet és tragya
e Mennyisége: 3,39 m3/sertés/év = 10159,32 m3/év

A tragya kémiai dsszetevsi kozdtt megjelennek a foszfatok, és a kiilonbdzé nitrogénformak
(Nitrét, Nitrit, Ammodnia, Szerves kotésti nitrogén) amelyek szennyezéanyagnak mindsiilnek.

A fe]szin alatti vizek védelmérﬁl sz010 219/2004 (VIL 21 ) Korm rendelet 10 § (1) bekezdése
vegzése sordn szennyezd anyag, illetve lebomlasa esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezets

anyagok hasznalata, illetve elhelyezése csak kornyezetvédelmi megel6z6 intézkedéssel, és
miiszaki védelemmel folytathatd.

A megfelelden kialakitdsra keriil§ szigetelt tragyatarolé esetében megvalésul a hivatkozott
jogszabalyhely altal el6frt mfiszaki védelem.

A megfelel6 miiszaki védelemmel ellatott (vastag HDPE félia szigetelés) higtragyatarozé nem
szennyezi a foldtani kozeget és a felszini - és felszin alatti vizeket sem.

A tragyatarol6 vizzaré kialakitasat 1 réteg geotextilia és 2 mm vastag HDPE f6lia biztositja. A
tragyatarolé szivézsomppal keriil kialakitdsra a lefirithetéségre valé tekintettel.

Az Osszesen 10.000 m3 kapacitdsi tragyatdrolé medence garantdlja, hogy a telep teljes
miikddése esetén a 27/2006 (1. 7.) és 81/2007 (IV. 25) Korm. Rendelet valamint az 59/2008.
(IV. 29.) FVM rendelet ide vonatkoz6 el6{rdsai megvaldsuljanak (szanutott tarozé kapacitas: 11
hénap).

A csapadékterhelés: 58 mm/év

A tragyatarolé feliilete: 2*40,25m*4,25m=3240 m?
A csapadék terhelés: 188 m3/év

Létszdm: 2788 sertés

A kibocséts | 3,39 m3/sertés/év

A keletkez0 tragya mennyisége: 9451,32 m3/év
Takar{tasbol szdrmazé szennyviz: 520 m3/év

Osszesen: 10159,32 m3/év

A tarolé kapacitas: 11 hénap
(2*5.000m3) / 10.159 m3 = 0,9843488
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0,9843488 * 12 hénap=11.8 honap

A fentiek alapjan a trdgyatarol6 mérete megfeleld.

15.1.2. Idoszakiakna

A lagtindk kezel8 akndjabél keriil a higtragya nyomott illetve gravitacios vezetékek segitségével
az elére gyartott napi tarolé aknakba. A napi tarolékbdl a higtragya gravitaciés és nyomott
vezetékeken keresztiil keriil a 150 m3-es id&szaki aknaba. Az id6szaki aknabdél nyomott
vezetéken keresztiil keriil a higtragya a 2 * 5000 m3-es tarozdba.

15.1.3. Csapadékviz elvezetd rendszer

A keletkezd csapadékvizet a tetéfelliletekrdl a burkolt 190 m3-es tliziviz tarozéba vezetjiik,
melyhez tartozik egy 190 m3-es tilfolyé burkolatlan szikkaszté medence. A burkolt feliiletekrél
gravitcids ton, a terep lejtés viszonyainak kihasznalasaval a csapadékviz elszikkad a burkolt
utak mellett 1év6 szikkaszté arkokban. A tet6feliileteken képz§dott csapadékvizek elvezetésére
zart csatornarendszer létesiil. A tervezett épiiletek tetején Osszegyiilekezd csapadékvizét
ereszcsatorndhoz épfitett ejt6csovekkel vezetik az épliletszarnyak két oldalan az épiiletek

kozott 1étesiilé mellékgy(ijtd csatornacsovekbe.

A mellékgy(ijték a gy(ijt6khoz csatlakoznak, majd a gyijték a fégy(ijtébe csatlakoznak. A
fogylijték egy szarazaknds atemel6be csatlakozik, ahonnan a csapadékvizeket a tliziviz
tarozdba emeljiik 4t az NY-1 jel(i nyomott vezetéken.

A meglévd épiiletek (karantén, takarmanytarold) felijitasat kovetden a csapadékviz szintén
ejtécséveken keresztiil csatlakozik a gy(ijt6é csatornacsovekbe, majd az 1-4-0 jelli gy(ijt6n
keresztiil az 1-2-0 gytijtébe gravital, majd az 1-0-0 jeldi f6gy(ijt6be. A fogylijt6 az atemeld
aknaba csatlakozik, majd dtemeliink a t(iziviz tirozé medencébe.

Minden csatlakozasnal, iranyvaltasnal, de maximum 50 m-ként elére gyartott tisztité akna van
tervezve.

A f6gy(ijt, a gy(ijtécsatornak és a mellékgyijtécsatornik 5%o lejtéssel késziilnek.

1-0-0 fégytijt6 csatorna

teljes hossza: 15,00 m
lejtése: 5%o0
befogadé: szarazaknas atemel6
anyaga: PVC
mérete: DN500
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1-1-0 gy(ijtd csatorna

teljes hossza: | 103,31 m
lejtése: 5 %o

befogad6: 1-0-0 fégy(ijts
anyaga: PVC

meérete: T DN160 - DN315

1-2-0 gy(ijtd csatorna

teljes hossza: 121,42 m
lejtése: : 5 %o
befogad6: 1-0-0 f6gy(ijté
anyaga: PVC

mérete: DN315 - DN400

1-3-0 g)&‘ (ijt6 csatorna

teljes hossza: 11,75 m
lejtése: 5 %o

~ befogadé: 1-0-0 fégyijtd
anyaga:_________ - e -
mérete: DN180

1-4-0 gy(ijt6 csatorna

te]jes hossza: 93,67 m

lejtése: 5 %o

befogadé: 1-2-0 gy(ijtd
anyaga. PVC

mérete: DN160 - DN250

1-5-0 gy(ijtd csatorna

teljes hossza: 105,43 m
lejtése: 5 %o
befogadd: 1-2-0 gytijté
anyaga: | PVC
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mérete: , DN110 - DN225

15.1.4. A csapadékviz tarozo medence jellemz6i

A tarozd méretei:

Alaprajzi teriilet: 23,30m *23,30m 542,89 m?
Alapteriilet: 15,10 m * 15,10 m = 228,01 m?
Vizfeliilet: 15,10m *15,10 m = 228,01 m?
Vizmélység: 2,40 m

Hasznos térfogat: 220 m3

Tervezett kifolyasi szint: 132,95 m B.f.
Tervezett befolyasi szint: ' 131,61 m B.f.

A térozé vizzel borftott felillete vizzaré hegesztett félidval lesz bevonva. A pérolgasbol
szarmazé veszteségeket a méretezett csapadékviz elvezetd rendszer pétolni tudja. A taltoltés
ellen ttlfoly6 csatorna véd. A tilfolyé csd befogaddja a foldmedrii szikkaszté medence.

Amennyiben a tarozé tiiziviz tartalékot tarol, igy gondoskodni kell a csatlakozas lehetdségérdl,
valamint a telep oltoviz igényére ellendrizni kell.

15.1.5. A csapadékviz szikkaszto foldmedr(i medence jellemzdi

Alaprajzi teriilet: 23,30m*23,30m = 542,89 m?
Alapteriilet: 15,10 m* 15,10 m = 228,01 m?
Vizfeliilet: 15,10m *15,10m = 228,01 m?
Vizmélység: _ 2,40 m
Hasznos térfogat: - 220 m3
Tervezett befolyasi szint: 132,89 m B.f.

A szikkaszté medence féldmedres kialakitasq, a tliziviztarozo tdltsltése ellen épiil. A csatlakozo
cs6 jele a helyszinrajzon: 2-0-0. '

15.1.6. Szennyvizelhelyezés

A telephelyrdl a szennyvizeket kbzvetlen médon sem kozcsatorndba sem egyéb (vizfolyas,
talaj) befogadékba nem vezetik. A telephelyen a dolgozéi jelenlét és az alkalmazott technologia
Altal keletkeznek szennyvizek, amelyek szétvalasztva keriilnek dsszegytijtésre.
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A dolgozok altal hasznalt szocidlis helységekben keletkez6 kizér6lag hazi jellegli szennyvizet az
iroda és 81t5z6 épiiletre kapcsolt zart szennyvizgy(ijté aknaba gytijtik, tekintettel a telephely
kiilteriileti elhelyezkedésének okan elérhetetlen mas befogadé hidnyara. Az akna hasznos
térfogata 5 m3. A kialakitdsa vasalt beton aljzatt, tomor kisméretd tégla falazaty, beliilrél 3
rétegben vizzaré vakolattal ellatott. A nem kézmiivel dsszegylijttt haztartdsi szennyviz
begy(ijtésére vonatkozé kozszolgaltatast az engedélyes megfeleld id6kozonként a jogszabaly
erejénél fogva igénybe veszi, és annak begy(ijtésére feljogositott kozszolgaltatonak atadja.

A keletkezd hazi szennyviz mennyiségének a maximumét a szocidlis vizfogyasztassal
egyenértékiire becsiilhetjiik. A hazi szennyviz ¢sszetétele és mindsége dltalanos, torzitd hatast
okoz6 ipari rdhatds nem feltételezhets. A keletkezd hdzi szennyviz a legkdzelebbi
szennyviztisztité telepre keriil szakszolgaltato dltal beszallitasra.

Technolégiai szennyviz az 6lak és kifuték beton felilleteinek a tomlés és nagynyomasi
takar{tasabél szarmazik. A mosasabol szarmazé technoldgiai szennyvizet (higtragyat) a kiilon
erre a célra kialakftott higtragyatarolé aknakba gyiijtik, amelyb6l megfelel6 id8kozénkent
4tviszik a higtragya tarolé medencékbe. A szigetelt higtragyatarolé 2 x 5000 m? térfogatd. A
keletkezé higtragya érvényes - talajvédelmi engedély birtokaban és eldirasainak megfeleld
médon - mezgazdasagi teriileten keriil elhelyezésére és hasznositasra.

15.1.7. Monitoring rendszer (felszin alatti vizek)

A figyel kutakat az MI 10-450-1985, az MI 10-243-1985, az MI 10-486-1989 szerint alakitjuk
ki.

A megfigyeld kit a talajviz dramlasdnak, mindségének és az esetleges szennyezd-anyagok
koncentraciéjanak megfigyelésére szolgal. Ennek megfelelden a fiirdsok mélyftésénél nagy
figyelmet fordftunk a firéberendezésbdl és a fels6bb, potencidlisan szennyezett rétegekbél
szdrmazé szennyezddések kizardsdra. Emiatt a furdst végig védécsd biztositis mellett,
sarukorondval és szarazon firjuk, az egyes szakaszok atfirdsa utdn a flirészerszamok
letisztitasa mellett. A figyel§ kit kialakitasa védGcsoves szdraz magfrassal torténik, 200 mm
stmérdvel. A vizad6 réteg megiitésekor a véddcsd sajtolasaval ledllunk, magfirdssal a vizadot
harantoljuk, majd a firassal leallunk. A béléscsd és a szlir6 anyaga tokozott kemény PVC 110
mm-es atmérdvel. Az egyes darabok Osszeerdsitése ragasztas nélkiil torténik. A sziirét
szabalyos kozokben kialakitott 0,75 mm széles vizszintes rések, és TERFIL II. kitszdvet
alkotjdk. A sz(irozott rész alatt iszapzsdk foglal helyet, amelynek a vége ragasztas nélkiil

vz

felerdsitett PVC dugdval van lezarva.
A kit viztermelésre nem haszndlhato!

A szlirdzott szakasz koriil 1,0-3,0 mm szemcsetartomany( tiszta gydngykavics, alkotja a
sz(ir6réteget. A szlirGkavics séskidti osztalyozott, mosott anyag és a jobb adagolhatésag

s

érdekében zsakolt. A szirékavics f6lé homok, majd agyag réteg van telepitve, amely egyrészt
lezérja a szlirozott szakaszt, méasrészt elvalasztja a cement bézist fels6 zarrétegtél. Az agyag

OLDAL 19

EMI-TUV altal MS 0924-012 szdmon IS0 9001 szerint tantsftott szervezet
MSZ EN 1SO 14001:2005 Kornyezetiranyitasi rendszer az MS 0824 /K-090 jelentésszdmon bevezetve



! BMO0O8531

__ALAPALLAPOT JELENTES

felett a gylir(is teret cementtel toltjiik ki. A szlir6kavics és az agyag kozétt min. 50 cm vastag

finomszemcsés homok-kézetlisztet telepitiink, amely megvédi a sz(ir6kavicsot a fels§ rétegek
belekeveredésétél. Az agyagolds felett a lyukszajig beton kitoltés van.

A sziiroz6tt szakasz vastagsiga a vizadé vastagsagatdl, a vizszint ingadozasatdl és a vizadés-
képességtdl fiigg. A figyel§ kit betongallérral, acél védécsével és zarhatéd kitsapkaval lesz
ellatva. A felszin alatti viz védelmének érdekében csak a mintavételezés idejére szabad
felnyitni. A csovezési terv csak elSirdnyzat. Azt a tényleges geoldgiai Kkifejlédés, és
szemszerkezet ismeretében a kivitelez6 megvaltoztatja, annak érdekében, hogy a legjobb
hidraulikai koriilményeket biztosithassa. '

A tervezett 4 db észlel6kiit egységesen az aldbbi jellemzékkel fog megépiilni:

F-1:
- Helye: Hitott hullatarold mellett
- Talpmélység: -14,0 m
- Sziirdzés: -10,0 m - 12,0 m kozott, TERFIL 11, sz{irével
- Kdtatmérs: ¢ 110 mm PVC
- EOVx: 261 600 m
- EOVy: 711 409m
- Kuitfej +0,6 m :
F-2:
- Helye: A telephely dél-keleti sarka
- Talpmélység: -14,0 m
- Szlirézés: -10,0 m - 12,0 m kozott, TERFIL 11, sziirével
- Kuitatmérao: $ 110 mm PVC
- EOVx: 261 260 m
- EOVy: 711 447 m
- Katfej +0,6 m
F-3:
- Helye: a higtragya tarolé délnyugati oldalan
- Talpmélység: -14,0m '
- Szlirdzés: -10,0 m - 12,0 m kézostt, TERFIL I1. sziirdvel
- Kiitdtmérs: ¢ 110 mm PVC
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- EOVx: 261 553m

- EOVy: 711 451m

- Kutfej +0,6 m

F-4:

- Helye: a higtragya tarol6 északkeleti oldalan

- Talpmélység: -14,0 m

- Szlirdzés: -10,0 m - 12,0 m kozott, TERFIL II. sz(irével
- Kitatmérs: ¢ 110 mm PVC

- EOVx: 261 567m

- EOVy: 711 521m

- Kutfej +0,6 m

A kutak bevédése 1,0 m x 1,0 m-es betongallérral, acélcsé kiallassal, zarhaté kitsapkaval
oldhat6 meg.

A tervezett vizilétesitmények helyét a mellékelt helyszinrajz tartalmazza.

15.2. Meglévo létesitémények -

A telep felszin alatti vizbéazisra telepitett sajat vizm(ivel rendelkezik, ugyanis a varosi koziizemi
vizhaldzatra vald rakétés nem biztositott. A telephelyen jelentkez§ vizigények a szocidlis és
allattartasi technolégiabdl adédnak.

A szocidlis vizigény a mosdok, fiirdgk és konyhdak vizsziikségleteit foglalja magaban. A szocilis
vizsziikségletre fejenként és naponta altalaban 60 - 120 literrel szdmolunk. Ez tartalmazza az
ivovizigényt, a konyhai sziikségleteket és a tisztdlkoddshoz és a szocidlis alaphelységek
takaritdsdhoz sziikséges vizmennyiséget is. A telephelyen jelentkezd ivévizigényeket
palackozott ivévizzel biztositjak.

Az Allattartasi technoldgia magaba foglalja az allatok itatdsdt, illetve az 6lak és kardamok
tisztantartasahoz sziikséges vizigényt is, amelyet az Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 5287-18/2011. iktat6- és Rédei Nagy-Patak/40
vizikényvi szamon nyilvantartott vizjogi lizemeltetési engedélyben foglalt kiitrél biztosithato.
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16. Jelenlegi allapot bemutatisa

A vizsgalt teriileten jelenleg nem folyik &llattenyésztés, a telepen jelenleg két terménytarold
épiilet van, melyeket fel fognak djitani a telep kivitelezése folyaman. A telepen talalhat6 firt
kit vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik (5287-18/2011.), a lekdtétt vizigény 12 500
m3/év,

17. Vizsgalati eredmények
17.1.  Korabbi feltarasi munkak

A tervezett sertéstelep terliletére vonatkozdan jelenlegi ismereteik szerint feltaras eziddg nem
tortént,

17.2. Monitoring rendszer

A telephelyre tervezett monitoring kitrendszer alkalmas a teriilet talajvizviszonyainak
folyamatos ellendrzésére. A talajvizre vonatkozo 4 db figyel6kitbdl 4116 monitoringrendszerre
vonatkozé vizjogi létesitési engedélykérelem elbirdsdlasra a teriiletileg illetékes viziigyi
hatésdghoz benyijtdsra keriilt. Joger6s vizjogi létesitési engedély birtokdban a
monitoringrendszer — telepitése  megvaldsithaté. A megvalésitdst — kéveten — az
engedélyhatarozatokban foglalt talajvizmonitoring vizsgalatok elvégezhetéek.

17.3.  Feltar6 vizsgalatok

Az alapéllapot vizsgalathoz tartézé talajvizsgilatokhoz a mintavétel 2016. jinius 14. napjan
torténtek. El6zetes egyeztetés alapjan gy hatdroztuk meg hogy a teriilet talajviszonyait 3
mintavételi pont j6l reprezentilja. A teriiletre jellemzé talajviz szintje -10 m-re varhaté. A
talajviz mélységét bizonyitja hogy a helyszini 6 m mélységli furatokban semmilyen
talajnedvesség nem volt tapasztalhaté. A mélyen fekvd talajviz feltételezheten semmilyen
kapcsolatban nem all a felszini tevékenységgel tovdbbd a hagyomdanyos mintavétel sem
kivitelezhet6. A talajviz monitorozasara csak a kiépitett monitoringkutakbél valdsithaté meg. A
vizsgalt  allattartd  tevékenységgel kapcsolatos  vizszennyezfanyagok  (szervetlen
nitrogénformak, foszfatok, szulfatok) a természetes védettség altal nem keriilhetnek be a
mélyen fekvd talajvizbe.

A talajvizsgalati paraméterek korét a telephelyen kordbban végzett tevékenység
figyelembevételével hatdroztuk meg. A vizsgdlati paraméterek kére A4ltaldnos kémiai.
paraméterek vonatkozasban keriilt megéllapftisra.
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A talajmintakat 1 m mélységbdl vettiik ugyanis ez a szint ahol a felszini teriilethasznalatok
hatdsa varhatéan jelentkezik. Tovabba a vizsgalt tevékenység hatdsa is el6szor ezen a szinten
jelentkezik elGszor. A talajviz hidnyara valé tekintettel 6 m mélységbdl is vettiink vizsgalati
talajmintat. '

A vizsgalatokrdl késziilt BMO008530 munkaszami jegyzékoényv a mellékletek kozott
megtalalhatd.

Mintavevd szervezet:

Akusztika Mérnoki Iroda Kft.

6500 Baja, Szent Laszlé u, 105.

Akkreditélasi okiratszam: NAT-1-1417/2013.

Vizsgalo laboratérium

Wessling Hungary Kft.

1047 Budapest, Féti tt. 56.

Akkreditalasi okiratszam: NAT-1-1398/2015.

A mintavételek és az analitikai vizsgalatok a kovetkezd szabvanyokban foglaltaknak
megfeleléen térténtek:

Mintavétel: B === == ol
MSZ 21470-1:1998 Kornyezetvédelmi talajvizsgalat. Mintavétel.

Vizsgalati médszerek:

MSZ EN 12457-2:2003 Hulladékok jellemzése. Kiold6das.
Megfelel6ségi  kioldasi eljards szemcsés
hulladékokra és iszapokra. 2. rész: 4 mm-nél
kisebb szemcseméretli anyagok egylépéses,
szakaszos kioldasa 10 1/kg folyadék - szilard
anyag arany alkalmazdsival (szemcseméret-
csokkentéssel vagy anélkiil)

MSZ 21470-50:2006 Kornyezetvédelmi talajvizsgalatok. Az Gsszes
és az oldhato toxikuselem-, a nehézfém- és a
krém(VI)tartalom meghatarozasa

MSZ ISO 7150-1:1992 Az ammonium ion meghatirozasa
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MSZ 21470-2:1981 Kérnyezetvédelmi talajvizsgalatok. Talajminta
el6készitése, nedvességtartalom, elektromos
vezetés és pH meghatarozasa

MSZ EN 27888:1998 Vizmingség. Az elektromos vezetGképesség
meghatarozésa (1SO 7888:1985)

MSZ EN IS0 10523:2012 Vizmindség. A pH meghatarozasa (ISO
10523:2008)

. MSZ EN IS0 9963-1:1998 Vizminéség. A ligossdg meghatdrozasa. 1.

rész: Az Osszes és az Osszetett ligossag
meghatéarozasa (1SO 9963-1:1994)

MSZ EN ISO 6878:2004 Vizmindség. Foszfor meghatarozasa.

' Ammoénium-molibdenatos spektrometrias
modszer (IS0 6878:2004)

MSZ EN 26777:1998 Vizminéség. A  nitrit  meghatdrozdsa.

Spektrometrias modszer (1SO 6777:1984)

A vizsgalati mddszerek az altaldnos szakmai gyakorlat szerint keriiltek kivalasztésra.

17.4.  Mintavételi helyek

A helyszini bejaras soran tapasztaltakra figyelembe véve kertilt kijelolésre 3 mintavételi pont,
az aldbbiak szerint:

4. dbra Mintavételi helyek
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B mintavételi mintavételi pont kornyezetének dltalanos leirasa EOVX (m) EOV Y (m)
pontjele

1MVP A teriilet EK-i részénél a régi higtragyatarolé mellett | 261557 711295
kialakitott mintavételi pont. | !
ZMVP A bejaratndl, a kerékmosé mellett kialakitott 261 561 711 370
mintavételi pont
3MVP A régi almos tgya tarolo mellett lialakfrott | 261466 711298
' mintavételi pont. | |
| 5. tabldzat Mintavételi helyek
17.5.  Vizsgdlati eredmények
Kompo Mérték Minta jele "B"
nens egység szennye
1MVP 1MVP 2MVP 2MVP 3MVP 3MVP zettségi
/1,0m /6,0m /1,0m /6,0m /1,0m /6,0m tesilndnk
ék
pH 8,03 8,44 8,12 8,53 8,56 8,6 -
Vezetdk mS/cm 132 132 116 122 185 122 2500
épesség b
25 °C-
‘on
KOlps mg0z/d 3,8 0,9 2,6 <0,5 4,3 0,6 -
< m?3
p- mmol/d <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 0,1 -
ligossag m3
m- mmol/d 1 1 09 0,9 1,4 09 -
ligossag m3
Hidrogé mg/dm? 61 61 55 43 73 43 -
n-
karbonat
Karbona mg/dm? <6 <6 <6 6 6 6 -
t
Hidroxid mg/dm? <2 <2 <2 <2 <2 <2 -
Fluorid mg/kg 8 24 8 18 10 17 -
Klorid mg/kg <50 <50 <50 <50 <50 <50 -
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Nitrat mg/kg <50 <50 <50 <50 <50 <50 500
Bromid mg/kg <5 <5 <5 <5 <5 <5 10
Ortofosz mg/kg <3 <3 <3 <3 18 <3 -
fat

Szulfat mg/kg <300 <300 <300 <300 <300 <300 -
Nitrit mg/kg 1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 100
Ammoni mg/kg <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 250
um

Vas mg/kg <0,1 <0,1 1,3 <0,1 27 <0,1 -
Mangan mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 -
Natrium mg/kg 8 22 68 26 10 29 =
Kélium mg/kg 5 1 2 1 492 2 -
Kalcium mg/kg 216 64 137 57 79 o2 -
Magnézi mg/kg 23 110 20 107 16 99

um

6. tabldzat Vizsgdlati eredmények

Az eredmények szdrazanyagra vonatkoznak.

18. Ertékelés

A talajmintdk vizsgalati eredménye a foldtani kozeg és a felszin alatti vizszennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szolé 6/2009.
(IV.14.) KvWM-Ei{iM-FVM egyiittes rendeletben meghatarozott ,B” szennyezettségi hatarértéket
nem haladja meg. Osszességében vizsgélati eredmények alapjan a teriilet talajviszonyai
homogénnek tekinthet6ek, és szennyezettség nem allapithaté meg. A talaj mélyebb rétegeit és
a talajvizet a természetes talajszerkezet elzdrja a felszini tevékenységektdl. A hatdrértékekkel
nem szabélyozott komponensek koncentraciéi is megfelelének tekinthet6ek, kiugr6 értékek
nem tapasztalhatéak. A talajviz mélységére val6 tekintettel nem képezte részét a feltar6
vizsgalatnak. A kémiai Osszetételének vizsgdlata csak a tervezett monitoring kutak
megvaldsitasat kovetSen valésithaté meg. A talajszerkezet zaré és szlir6hatdsa miatt nem
feltételezhetd a talajmintdknal kedvez6tlenebb kémiai dsszetétel a talajviz vonatkozdsaban.
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19. Havaria események

A telep nem iizemel, havaria esemény nem ismert.

19. Osszefoglalas

A vizsgélt teriileten vett mintdk eredményei a foldtani kézeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérsl
sz016 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes rendeletben foglalt ,B” szennyezettségi
hatarértéket.

A vizsgélt allattartasi tevékenység az elGvigydzatossagi és miiszaki szabalyok betartisaval a
tovdbbiakban sem okozhatja a talajszennyezést. A tevékenységhez kapcsolédd
vizszennyezdanyagok megfelel§ biztonsigi és miiszaki védelemmel keriilnek tarolasra és
felhaszndlasra. Tehat dsszességben megallapithaté hogy a jelenlegi kedvezdnek tekinthetd
allapotokat az allattarté tevékenység nem befolyasolja érdemlegesen.

Baja, 2016. julius 1.
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20. Mellékletek

1 Tervezdi jogosultsag igazolasa

2 BM008028 munkaszamu vizsgalati jegyzékonyv
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BUDAPESTI ES PEST MEGYEI MERNOKI KAMARA

‘ 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

g B’ﬁl Telefon: 455-8860, fax: 455-8869, honlap: www.bpmk.hu
Hatarozat szama: 3272/2012 Ugyintézénk: Hujbert-Biré Olga

Az 1996. évi LVIII. térvény, illetve a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rend. felhatalmazasa alapjan, a Budapesti és Pest Megyei
Mérnoki Kamara az On jogosultsag iranti kérelmét elbiralta, és az alabbi hatarozatot hozta:

HATAROZAT

A 24/1971. (VI. 8.), a 104/2006. (IV. 8.), a 244/2006. (XIl. 5.) és a 378/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet, valamint a

miniszteri rendeletek felhatalmazasa, és a Magyar Mérnoki Kamara Jogosultsag Elbiralasi Szabalyzata eldirasainak
megfeleléen

Kanasz-Szabé Ervin részére, akinek

mérnoki kamarai nyilvantartasi szama: 01-14510 .
sziiletési helye: Baja, ideje: 1979. 01, 18., anyja neve: Pagella Eva
lakcime: 1117 Budapest, Nadorliget u. 5/a. 1.e.112.

oklevél: okl. biomérntk, szama: 93/2004, kelte: 2004. 06. 16.

kiallitja: BME Vegyészmérnodki Kar

oklevél: okl. kérnyezetvédelmi szakmérnék, szama: 4675, kelte: 2007. 04. 24.
kiallitéja: BME Vegyészmeérndoki Kar

ENGEDELYEZI a(z)

KB-T kamarai kéddal jelzett Koérnyezetmérndki (1étesitményi és technoldgiai)
tervezést

SZKV-1.1. kamarai koddal jelzett Hulladékgazdalkodasi szakértd szakértést

SZKV-1.2. " kamarai koddal jelzett Leveg6tisztasag-védelem szakérté szakértést

SZKV-1.3. kamarai koddal jelzett Viz- és foldtani kézeg védelem szakértést

SZKV-1.4, kamarai koddal jelzett Zaj- és rezgésvédelem szakértd szakértést

Az engedély meguijitasi/tovabbképzési hatarideje: 2017. 10. 04,, de az engedélyezett tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett — az adott idészakra hatalyos — orszagos Névjegyzekeében
szerepel. A képzettségének megfelels szakterileten rendelkezik illetékességgel, ezt nem lépheti tdl; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Mérnoki Kamara Etikai-fegyelmi Kédexében megfogalmazottakat. Amennyiben jogszabaly a jelen
engedély mellett, tovabbi kévetelményt (pl. vizsgat, tovabbképzést, stb.) is eldir, akkor kérelmezd feladata, hogy ennek
is eleget tegyen.

INDOKLAS

A kérelmezd igazolta, hogy a hivatkozott jogszabalyban a jogosultsag megadasahoz meghatarozott kovetelmeényeket
kielégitette, igy az engedély fenti feltételekkel megadhatd.

P

A
Budapest, 2012. 10. 04, y /,,
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Z’ Kassai Ferenéc,\' Dr. Ronkay Ferenc
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Webcim: www.akusztikakft.hu

Vizsgalati jegyzokonyv

Atkar 7-Nyugat Kft,
3213 Atkar, Kiilteriilet
069/24 hrsz.

A kiadast engedélyezte:
Korlath Zsolt

Laboratoriumvezetd

A dokumentaci6 5 szdmozott oldalt, 1 db. eredményértékelést, 1 db. rajzot, 4 db. mintavételi

jegyzékonyvet, 1 db. laboratériumi jegyzékonyvet tartalmaz.

{ szamu példany

A NAT éaltal NAT-1-1417/2013 szémon akkreditélt vizsgélélaboratérium
EMI-TUV &ltal MS 0924 -012 szamon SO 9001:2009 szerint tantisitott szervezet
EMI-TUV dltal MS 0824/K-090 széamon ISO 14001:2005 szerint tantsitott szervezet



Alkusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szt. Laszlo u. 103,
Mimkaszdm: BM008530

Vizsgdlt [étesitmény: Atkdr 7-Nyugai Kft, Atkdr, Kiilteriilet 069/24 hrsz.

Vizsgalati jegyzokonyv

A mintavétel akkreditalt

Jegyzokonyv szama (munkaszdm):

BMO008530

Megbizo:
Atkar 7-Nyugat Kft.
9021 Gy6r, Sarkantyt koz 5.

A vizsgdlt Iétesitmény megnevezése, és cime:
Atkar 7-Nyugat Kft.
3213 Atkar, Kiilteriilet 069/24 hrsz.

A vizsgilatot végz6 szerv megnevezése, és cime:
AKUSZTIKA Mérnoki Iroda Kft.

6500 Baja Szt. Laszl6 u. 105.

A vizsgilat elvégzéséért felelos személy:
Batyity Balazs

, hem akkreditélt

Mintavételi csoportvezetd (viz-, szennyviz-, talaj- és hulladék mintavétel)

Az egyiittmiikido vizsgald laboratorium megnevezése:

Wessling Hungary Kft.
1047 Budapest, Foti t. 56.
Akkreditalasi okiratszam: NAT-1-1398/2015.

A vizsgalat idopontja:
2016-06-14."

A NAT &ltal NAT-1-1417/2013 szdmon akkreditélt vizsgéldlaboratérium
EMI-TOV &ltal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001:2009 szerint tandsitott szervezet
EMI-TUV &altal MS 0824/K-090 szémon ISO 14001:2005 szerint tantslioft szervezet
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Akusztika Mérnoki roda Kft., 6500 Baja, Szi. Laszlé u. 105, 3/5
Munkaszam: BM008530
Vizsgdalt 1étesiimény: Atkar 7-Nyugat Kft, Atkdar, Kiilteriilet 069/24 hrsz.

A vizsgdlat célja, a feladat meghatirozdsa:

A fteriileten alapallapot mintavétel és mintavizsgdlat a megrendeld igénye szerint. A megbiz6 az

Akusztika Mérnoki Iroda Kft-t kérte a fent emlitett vizsgélat elvégzésére.

A vizsgilt teriilet leirdsa:

A vizsgalt teriilet Atkér kdzigazgatasi tertiletén kiviil talalhato, a telepiiléstél D-Ny-ra.

A teriilet kdrnyezetében mez6gazdasagi teriiletek vannak.

Alkalmazott szabvanvok:

e MSZ21470-1:1998 Koérnyezetvédelmi talajvizsgalat, Mintavétel.

Kapcsolddé torvények, jogszabalvok:

o A kdmyezet védelmének 4ltaldnos szabélyairdl sz6ld 1995, évi LIII. térvény

o A felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004.(VI1.21.) Korményrendelet

o A foldtani kozeg €s a felszin alatti vizszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges

hatarértékekrol és a szennyezések mérésérél szélé 6/2009. (1V.14.) KvVM-EiM-FVM

egylittes rendelet

Alkalmazott miiszerek, berendezések, etalonolk:

Berendezések:
o EIKELKAMP kézi furd
o EIJKELKAMP mintavevo spatula
o GARMIN Ettrex vista tipusti GPS. Azonosito: 89908624

-

A NAT &ital NAT-1-1417/2013 szédmon akkreditélt vizsgéldlaboratérium
EMI-TUV éltal MS 0924 -012 szamon SO 9001:2009 szerint tanusitolt szervezet
EMI-TUV éltal MS 0824/K-090 szamon 1SO 14001:2005 szerint tandsitott szervezet



Akusztika Mérnoki Iroda Kit., 6500 Baja, Szi. Laszlé w. 105, : 4/5
Munkaszdam: BM008530 :
Vizsgdit [étesitmény: Atkar 7-Nyugat Kft, Atkar, Kiilteriilet 069/24 hrsz.,

Mintavételi program:

MSZ 21470-1:1998 szabvény szerinti talajminta vétel, a felszin alatti vizek védelmér6l sz616

219/2004.(VIL21.) Kormémyrendelét el6irasai alapjan.
e A furat kijeldlése mintavételi terv alapjan GPS-el.
o A mintavételi furat kialakitdsa, N4 60 mm-es EITKELKAMP éaséfaréval
o Mintavétel a vizsgald laboratérium altal biztositott edényzetbe.

o A mintavétel dokumentdldsa a mintavételi jegyz8konyvben, a mintavételi edényzet

felcimkézése.
e A kivett mintak dsszesitése.
e A vizsgalat sordn 6 db. talajmintavétel tortént.
o A mintavételt kovetden a furatokat sajat furadékukkal rétegrendben eltomedékeltiik.
e A mintavétel soran veszélyes hulladék nem keletkezett.

e A mintakat hiitétaskéban, a mintavételt kovetden laboratoriumba elszallitottuk. A részletes

laboreredmény a mellékletben talalhato.

A mintavételi pontok leirdsa: ' o ol ool

MVP-1: EOV kqordinéték: Y:711 295 m, X:261 557 m
A teriilet BK-i részénél a régi higtragyatarolé mellett kialakitott mintavételi pont. Az elsddleges

szemrevételezés alapjan szennyezésre utald szin és szaghatast nem ¢szleltiink. Talajmintavétel 1,0

m-16l, 6,0 m-rol tortént.

MVP-2: EOV koordinatak: Y:711 370 m, X:261 561 m
A bejaratndl, a kerékmos6é mellett kialakitott mintavételi pont Az els6dleges szemrevételezés

alapjan szennyezésre utald szin és szaghatast nem észleltiink. Talajmintavétel 1,0 m-r6l, 6,0 m-r61

tortént.

MVP-3: EOV koordinatdk: Y:711 298 m, X:261 466 m
A régi almos tragya tarold mellett kialakitott mintavételi pont. Az elsddleges szemrevételezes
alapjan szennyezésre utalé szin ¢és szaghatast nem észleltiink. Talajmintavétel 1,0 m-18l, 6,0 m-r6l
tortént.

A NAT altal NAT-1-1417/2013 szémon akkreditalt vizsgéldlaboratdrium

EMI-TUV altal MS 0924 -012 szadmon SO 9001:2009 szerint tanisitott szervezet
EMI-TUV altal MS 0824/K-090 sz&mon ISO 14001:2005 szerint tantsitott szervezet



Akusztika Mérnéki Iroda Kft., 6500 Baja, Szt, Ldszld u, 105.
Munkaszdm: BMOOSS30

Vizsgdlt [étesitmény: Atkar 7-Nyugat Kft, Aikdr, Kiilteriilet 069/24 hrsz.

Mellékletelc:

1 db. eredményértékelés

L db. helyszinrajz

4 db. mintavételi jegyzékonyv

1 db. laboratériumi jegyzOkonyv

Jelen dokumentum csak teljes terjedelmében mdasolhaté!

A részeredményel kiemeléséhey a szakérid eldzetes engedélye sziikséges!

Baja, 2016. jinius 29.

%’J/ /e

A vizsgalati jegyzOkonyvet készitette A jegyzbkonyvet ellendrizte
Batyity Baldzs Korlath Zsolt
TémafelelGs Laboratériumvezet6

A NAT altal NAT-1-1417/2013 szdmon akkreditalt vizsgéldlaboratérium
EMI-TUV gltal MS 0924 -012 szamon 1SO 9001:2009 szerint tantsitott szervezet
EMI-TUV éltal MS 0824/K-090 szamon I1SO 14001:2005 szerint tantsitott szervezet

5/5



6500 Baja, Szent Laszlo u. 105. »
Tel: +35 79 426 080 Morkaezam
5 BMO008530
Fax: +36 79 322 390 AKUSZTIKA ST
= MERNOKILIRODA (_:’;'j e
E-mail: KET A
iroda.baja@akusztikakft.hu ' oldal: 1/1 )
| Webcim: www.akusztikakft.hu

Vizsgalati eredmények értékelése:

A talajminta vizsgalati eredménye a féldtani kdzeg és a felszin alatti vizszennyezéssel
szembeni védelméhez szilkséges hatarértékekrél és a szennyezések meéréseérdl szolo

6/20009. (IV.14.) KvWM-EiM-FVM egylittes rendeletben meghatarozott ,B” szennyezettsegi
hatarértéket nem haladja meg.

Baja, 2016-06-29.

Korlath Zsolt

Laboratériumvezetd

’EMI—TU V altal MS 0924-012 szamon ISO 9001:2009 szerint tantisitott szervezet
EMI-TUV &ltal MS 0824/K-090 szamon 1SO 14001:2005 szerint tandisitott szervezet
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WESSLING Hungary Kit.
H-1047 Budapest, Foti at 56.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.

Tel./ Fax: (+36-1) 872 3600, (+36-1) 435 0101
vavw.wessling.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: Akusztika Mérnoki Iroda Kft.
6500 Baja, Szent Laszlo utca 105.

Munka azonosito6 jele: Atkar 7-Nyugat Kft.,
Atkar (BM008530) (2016/K/04119)

Vizsgalati jegyz6kényv szama: 336460/1
~ ANAT altal NAT-1-1398/2015 s_zé'mon akkreditalt vizsgéléfaborat@riﬂm:

Analitika kezdete: 2016.06.16
Analitika vége: 2016.06.27

A nem a laboratérium altal vett mintak mérési eredmeényei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithaté.

EEL PG

S e :

“}"}iﬁ; Munka azonosité jele: Vizsg. jegyzék. sz.:

LR 114 Atkér7-Nyugat K., Atkar 336460/1;
-~ (BMO08530) (2016/K/04119) 2016.06.27.

érvényesség
ellendrzés.
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WESSLIN

WESSLING Hungary Kift.

H-1047 Budapest, Foti ut 56.

H-1325 Budapest, Ujpest PF. 211.

Tel/ Fax: (+36-1) 872 3600, (+36-1) 435 0101

wwnw.wessling.hu
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Vizsg. jegyzok. sz.:

336460/1;

Munka azonosité jele:

Atkar 7-Nyugat Kft., Atkar

214

A NAT altal NAT-1-1398/2015 szamon akkreditalt

vizsgaldlaboratérium.

2016.06.27.

(BM008530) (2016/K/04119)

'



WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1047 Budapest, F6ti Gt 56.

H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.

Tel/ Fax: (+36-1) 872 3600, (+38-1) 435 0101
v wessling.hu

Altalanos vizkémiai paraméterek meghatarozasa 1:10-es desztillalt vizes

kivonatbol (1/2)
Minta jellege: Talgj

Minta-el6készités:

(1) MSZ 21470-50:2006 3. 4. szakasz
(2) MSZ EN 12457-2:2003
Mérés:

(3) MSZ 21470-2:1981
(4) MSZ EN ISO 10523:2012
(5) MSZ EN 27888:1998
(8) MSZ EN 1SO 8467:1998
(7) MSZ EN ISO 9963-1:1998
(8) EPA Method 9056A:2007
(9) MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet
(10) MSZ EN 26777:1998
(11) MSZ ISO 7150-1:1992
(12) MSZ 1484-3:2006

Komponens Mértékegység __illak fole :
1MVP/,0m | 1MVP/6,0m | 2MVP/1,0m | 2MVP/6,0m

pH >4 8,03 8,44 8,12 8,53
Vezetdképesség 25 °C-on *° uSfem 132 | 132 | 116 122
KOlps %" mgO./dm® 38 09 2,6 <0,5
p-ligossag > " mmol/dm? <0,1 <0,1 <0,1 0,1
m-ligossag > "' mmol/dm® 10 1,0 0,9 09 |
Hidrogén-karbonat > "~ mg/dm® 61 61 55 43 |
Karbonat > "~ mg/dm® <6 <6 <6 6 |
Hidroxid > "~ mg/dm® <2 <2 <2 <2 |
Fluorid ° mg/kg 8 24 8 18 |
Klorig™8 | mgkg | <50 | <50 | <50 | <50 [
Nitrat mg/kg <50 <50 <50 <50
Bromid ® mg/kg <5 <5 <5 <5
Ortofoszfat * malkg <3 <3 <3 <3
Szulfat ™+®  mglkg . <300 <300 <300 <300
Nitrit 21 ma/kg 1,0 <0,5 <0,5 <0,5
Amménium 2 ™ ma/kg <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Vas = ¥ mg/kg <0,1 <0,1 13 <0,1
Mangan % * malkg <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Natrium % 2 malkg 8 22 68 26
Kalium % 2 ma/kg 5 1 2 1
Kalcium > ma/kg 216 64 137 57
Magnézium % ' ma/kg 23 110 20 107

Az eredmények szarazanyagra vonatkoznak

A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: Metrohm 850 Professional IC; Metrohm 905 titrator; PE Optima 8300
ICP-OES 01; UV/VIS Evolution300; UV/VIS Evolution300 (2)

* NAT altal nem akkreditalt

A NAT altal NAT-1-1398/2015 szamon akkreditalt
vizsgéldlaboratorium,

Munka azonosité jele: .
3/4 Atkar 7-Nyugat Kft.,, Atkar
(BM008530) (2016/KK/04119)

Vizsg. jegyzék. sz.:
336460/1;
2016.06.27.
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WESSLING
WESSLING Hungary Kit.

H-1047 Budapest, Foli it 56.

H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.

Tel./ Fax: (+36-1) 872 3600, (+36-1) 435 0101
vav.wessling.hu

Altalanos vizkémiai paraméterek meghatarozasa 1:10-es desztillalt vizes

kivonathél (2/2)
Minta jellege: Talaj

Minta-el6készités:

(1) MSZ 21470-50:2008 3. 4. szakasz
(2) MSZ EN 12457-2:2003
Mérés:

(3) MSZ 21470-2:1981
(4) MSZ EN 1SO 10523:2012 .~

(5) MSZ EN 27888:1998

(8) MSZ EN
(7) MSZEN |

ISO 8467:1998
S0 9963-1:1998

(8) EPA Method S056A:2007

(9) MSZ EN ISO

6878:2004 4. fejezet

(10) MSZ EN 26777:1998
(11) MSZ ISO 7150-1:1992

(12) MSZ EN 18O 17294-2:2005
ok . Minta jele
Komponens Mértékeayseég 3MVP/A.0m | 3MVP/6,0m
pH ** 8,56 8,60
Vezetéképesség 25 °C-on *° © uSlem 185 122 |
KOlps **’ mgO2/dm® 4,3 06 |
p-lugossag * " mmol/dm?® 0.1 0,1
m-lagossag > " mmol/dm® 1,4 09 |
Hidrogén-karbonat > "~ mg/dm® 73 43 |
Karbonat > " mg/dm’ 6 6 |
Hidroxid * " mg/dm® <2 <2
Fluorid © ma/kg 10 17 |
Klorid ™® ma/kg <50 <50
|Nitrat " mghkg | <50 | <50 | —
Bromid ® ma/kg <5 <5
| Ortofoszfat 1® malkg 18 <3 |
Szulfat " mg/kg <300 <300
Nitrit "2 1 ma/kg <0,5 <0,5
Amménium > ** mg/kg <0,2 <0,2
Vas % markg 27,0 <0,1
(Mangan % " ma/kg 0,1 <0,1
Natrium 2 12 ma/kg 10 29
Kalium * ™2 ma/kg 492 2 |
[Kalcium > 2 ma/kg 79 52 |
Magnézium > ' ma/kg 16 99

Az eredmények szarazanyagra vonatkoznak

A vizsgélatok soran hasznalt készillékek: Metrohm 850 Professional IC: Metrohm 905 titrator; PE Optima 8300
ICP-QES 01: UV/VIS Evolution300; UV/VIS Evolution300 (2)

* NAT altal nem akkreditalt

2016. junius 27.

Filep Zoltan
Laboratériumvezetd

Validalt rendszerbél generalt vizsgalati jegyzékonyv, amely aldiras nelkil is hiteles.

A NAT altal NAT-1-1398/2015 szamon akkreditalt

vizsgaldlaboratérium.

Munka azonositd jele: Vizsg. jegyzok. sz.:
414 Atkar 7-Nyugat Kift., Atkar 336460/1;
(BM008530) (2016/K/04119) 2016.08.27.



