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1. El6zmények

A Belemnites Mérnoki Iroda Kft. (2100 G6dolls, Dozsa Gyorgy ut 13.) megbizta az Akusztika
Mérnoki Iroda Kft. (6500 Baja, Szent Laszlé u. 10t.) az Atkar 7 Nyugat Kft. (9021 Gyo6r, Sarkantyt
koz 5.) beruhazasaban épiil6 sertéstelep IPPC engedély modositasahoz sziikséges dokumentacio
elkészitésével.

Az Atkdr 7- Nyugat Kft részére a kornyezetvédelmi hatdsag 2011. janius 17-én kelt 1043-
24/2011 szamu hatdrozatdban egységes kornyezethasznalati engedélyt adott az Atkar 069/24
hrsz-d ingatlanon tervezett, nagy létszamu allattartasi tevékenység végzéséhez, mely engedély
érvényességi ideje 2021 december 3. napjaban Kkeriilt megallapitasra. A beruhazas az IPPC
engedélyben foglaltakhoz képest néhany elemben valtozott. Az egyik legfontosabb valtozas, hogy
hizok helyett kocatartasra rendezik be a telepet. Ennek megfelel6en a 10. 000 hiz6 helyett 2.500
koca tartdsara alkalmas fér6helyet alakitanak ki a telephelyen. A kérelmezett tevékenységhez a
314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja alapjan egységes
kornyezethasznalati engedély sziikséges. Ennek ismeretében az Atkar 7-Nyugat Kft 2016. majus
19. napjan kelt, az Atkar 069/24 hrsz-u ingatlanon tervezett sertéstelep 1043-24/2011 szamu
IPPC engedély mddositasra irdnyuléd kérelmet terjesztett el6 a kdrnyezetvédelmi hatésagnal.
Ennek alapjan 2016. majus 21. napjan egységes kornyezethasznalati engedély modositasara
irdnyuld eljards indult a kornyezetvédelmi hatésagnal. szdmon. A kdérnyezetvédelmi hatdsag
2016. majus 31. napjan kelt BO/16/9365/2016 szamu végzésével az Atkar 7 Nyugat Kft -t
hianypotlas teljesitésére szoélitotta fol.

Jelen dokumentécio a hianypotlasban el6irt szakmai kiegészitéséket, modositasokat tartalmazza
egységes szerkezetbe foglalva a jelen eljardas meginditasakor benyujtott dokumentacioval.

1.1. Beruhazas célja

A beruhazas az IPPC engedélyben foglaltakhoz képest néhany elemében valtozott. Az egyik
legfontosabb valtozas, hogy hizok helyett kocatartasra rendezik be a telepet. Ennek megfelel6en
a 10.000 hizo helyett 2.500 koca tartasara alkalmas féréhelyet alakitanak ki a telephelyen.

A tervezett koca férdhely alapjdn a tevékenység a kornyezeti hatdsvizsgilati és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljaras koteles tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
vonatkoz6 el6irasai szerint
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A kérelmez0 adatai:

A cég teljes neve: ATKAR7-Nyugat Kft. Telephely: 3213 Atkar, hrsz. 069/24
A cég székhelye: 3213 Atkar, hrsz. 069/24

Postacim: 3001 Hatvan, Pf. 96. Cégjegyzékszam: 10-09-030742

Statisztikai szamjel: 22690881-0146-113-10

KUJ szdm: 102 682 915

KT] szam: 102 188 267

Sertéstelep KT] i¢tesitmény: 102 250 623

2. Tervezettlétesitmény, tevékenységek bemutatasa

A sertéstelepet az alabbi ingatlanon tervezik izemeltetni:

Tervezési teriilet Ingatlan Miivelési ag Teriilet (ha)
tulajdonos
Attkar, hrsz. 069/24.  Atkar7-Nyugat Kft. Kivett major 7,7295

1. tdblazat Telephellyel érintett ingatlan adatai
A tervezett beruhazas az IPPC engedélyben foglaltakhoz képest valtozott A kornyezethasznal6 az
egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest jelentés valtozast kivan végrehajtani.

A valtozas, hogy hizok helyett kocatartasra rendezik be a telepet. Ennek megfelel6en a 10.000
hiz6 helyett 2.500 koca tartasara alkalmas féréhelyet alakitanak ki a telephelyen.

A telephelyen 3 db allattarté épiiletben fognak allattartast végezni:
- Termékenyit6 —koca szallé (1536 fh)
- Fiaztatd (600 fh)
- Malacnevel6-siild6 szallo (416 fh)
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Az allattart6 éplileteket és egyéb létesitményeket az aldbbi helyszinrajzon jeloltiik:

‘ 1730 Sou | e S0

1. dbra Elrendezési helyszinrajz

3. Kornyezeti hatasok elemzése - zajvédelem

3.1. Uzemeléshez kapcsol6dé koziti forgalom.

A teriilet beépitését, a kornyez6 lakdingatlanok sajatossagat, valamint a kornyez6 uthalézat
zajterhelési adatai alapjan kijelenthetd, hogy a vizsgalt létesitmény altal generalt
tobbletforgalom a kozuti kozlekedésbdl eredd zajkibocsatast nem fogja kimutathaté mértékben
novelni.

A kozuti kozlekedésbdl ered6 zajkibocsatds, a telephely kornyezetének figyelembevételével, a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyilittes rendelet 3. melléklete alapjan, a teriileti besorolashoz
tartozo6 kovetelményértéknek, javasolt zajterhelési hatarértéknek meg fog felelni.

3.2. Uzemeléshez kapcsol6dé zajterhelés vizsgalata

A szamitasokat ,MSZ 15036: 2002. Hangterjedés a szabadban” c. szabvany alapjan készitettiik.
Szamitdsok sordn az lizemeléshez tartozé domindns zajforrasokat vettiikk figyelembe és
hataroztuk meg a zajkibocsatidsat a védendd létesitményeknél nappali és éjjeli id6szakra
vonatkozoban a koérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallitasarol szolé 27/2008.
(XIL 3.) KvVM - EiiM egyiittes rendelete 2. § (2) bekezdésben el6irt megitélési idd szerint:
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. nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést ad6 folyamatos 8 6ra,
° éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést ad6 fél dra.
Megitélési Helyszin* Megitélési A- Lxu= Lu Tullépés mértéke
pont jele hangnyomasszint, Lam /dB(A)/ T /dB(A)/
/dB(A)/
Nappal Ejjel* Nappal Ejjel* Nappal Ejjel
DK A telepts! DK-i irdnyban 800 28,5 17,1 50 40 0 0

meéterre talalhaté tanya épdlet,
mely mezégazdasagi teriileten
helyezkedik el.

2. tabldzat Uzemelésb6l adddd zajterhelés alakuldsa

Az lizemelésbdl ered§ zajkibocsatas, a telephely kornyezetének figyelembevételével, a 27/2008.
(XIL. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan, a tertileti besorolashoz tartozo
kovetelményértéknek, javasolt zajkibocsatasi hatarértéknek meg fog felelni.

Zajvédelmi intézkedés az ismert zajforrasokkal, a hatarértékek teljesiilése révén nem sziikséges.

A zajvédelmi hatastertiletet az izemelésbdl eredd zaj hatarozza meg, az alabbiak szerint:

Irédny/ Rendelet Lehatarolasi hatarérték* Hatasteriilet nagysaga,
méréfelilet bekezdésének L /dB(A)/ st /m/**
ielzése* , .

[EIEESs Nappal Ejjel Nappal Ejjel

E e) 55 45 Telekhatdron Telekhatéron
beldl beltl

Dk a) 40 30 Telekhatdaron Telekhatdron
beldl beltl

K e) 55 45 Telekhatdron Telekhatdron
bell belil

NY e) 55 45 Telekhatdron Telekhatéron
beldl beltl

3. tabldzat Uzemelésbél eredd zajkibocsdtds hatdsteriilet hatdrvonala
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A tervezett beruhazas hatasteriilete (2016)

Jelmagyarazat

[ Tervezett épiiletek

[ szag hatasteriilete (731 m)
< P1 pontforras

7] NO2 hatésterilete (129 m)

) zajvédelmi hatasteriilet

Miiholdfelvétel (GoogleMaps)

2. dbra Hatasteriilet

3.3. Rezgésvédelem

A helyszini beépités és lizemelési jellemzk alapjan megallapithatd, hogy az tizemelés hatasara a
meglévd, rezgés ellen védendd épiiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szamitani. A
rezgésforrds és annak telepitésének figyelembevételével, helyszini tavolsdgok alapjan, az
lizemelésbo6l eredd rezgésterhelés nem okoz kimutathaté épiiletszerkezeti rezgésterhelést.
Rezgés szempontjabdl a hatds nem lesz kimutathat6 a terhelési pontokon, hatéstertilet igy nem
megallapithatd.

A beruhazas rezgésvédelmi szempontbol megvalodsithato.
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4. Kornyezeti hatasok elemzése - természetvédelem

A tervezési teriilet évtizedekig szarvasmarha telepként miikodott, melyen az ATKAR7-Nyugat
Kft. szintén allattartd (sertéshizlald) telepet létesit. Mivel a teriilet a multban is allattarté
telepként miikodott, igy a szabalyozasi tervnek megfelel6 Gj beépités szerinti épiiletek
elviselhetd 1j elemként jelentkeznek a tajban.

A tervezett létesitmény teriilete (valamikori szarvasmarha telep) természetvédelmi értéket nem
képvisel, hazai vagy eurdpai kozosségi szintli természetvédelmi korlatozadsok nem érintik. Az
iizem miikddése nincs negativ hatassal az él6vilagra.

5. Kornyezeti hatasok elemzése - viz- és talajvédelem

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken lev telepiilések besorolasarol
sz616 27 /2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Atkar érzékeny teriileten fekszik.

A tervezett telephely kozvetlen kozelében allandé felszini vizfolyas nincs. A legkdzelebbi felszini
vizfolyas az Agéi-patak az ingatlantél délre, kb. 2 km-re talalhato.

A telep felszin alatti vizbazisra telepitett sajat vizmiivel rendelkezik. Az engedélyes rendelkezik a
termel6kutra vonatkoz6 vizjogi lizemeltetési engedéllyel (engedély szama: 5287-18/2011)

A telephelyrol a szennyvizeket kdzvetlen médon sem kdzcsatornaba sem egyéb (vizfolyas, talaj)
befogadokba nem vezetik. A telephelyen a dolgozoi jelenlét és az alkalmazott technoldgia altal
keletkeznek szennyvizek, amelyek szétvalasztva keriilnek dsszegytijtésre.

A dolgozok altal hasznalt szocialis helységekben keletkez6 kizarodlag hazi jellegii szennyvizet az
iroda és 61t6z6 épiiletre kapcsolt zart szennyvizgy(ijté aknaba gyfjtik. Az akna hasznos térfogata
5 m3. A kialakitasa vasalt beton aljzat, tomor kisméretd tégla falazaty, beliilrél 3 rétegben
vizzard vakolattal ellatott. A nem kozmivel 6sszegy(ijtott haztartasi szennyviz begy(jtésére
vonatkoz6 kozszolgaltatast az engedélyes megfelel id6kozonként a jogszabdly erejénél fogva
igénybe veszi, és annak begytijtésére feljogositott kdzszolgaltatonak atadja.

Technoldgiai szennyviz az o6lak és Kkifutok beton feliileteinek a tdmlés és nagynyomasu
takaritasabol szarmazik. A mosasabdl szarmazé technolégiai szennyvizet (higtragyat) a kiilon
erre a célra kialakitott higtragyatarol6 akndkba gyfijtik, amelyb6l megfelel§ id6kozonként
atviszik a higtragya tarolé6 medencékbe. A szigetelt higtragyatarol6 2x5000 m3 térfogatu. A
keletkez6 higtragya érvényes - talajvédelmi engedély birtokdban és elGirasainak megfeleld
moédon - mezdgazdasagi teriileten keriil elhelyezésére és hasznositasra.

Az allattart6 épiiletben lagiinas higtragya rendszer lesz kialakitva. A tragyatarolékbol évente 2
alkalommal 2 db, 30 ms3-es, tartdlykocsival keriil sor az elszdllitAsra. A tragyat a
taroldémedencékbdl szivattytkkal termelik.
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Az esetleges elcsorgasok megakadalyozasa érdekében a tragyatarolé medencék koriil betonozott
alju karmentdéket alakitanak ki. Az évente keletkezett kb. 10159,32 m3 higtragyat évente kétszer
szallitjak el (5000 m3 tragya/szezon).

A csapadékviz elvezetés a kiillonboz6 eredeti szennyvizektdl teljesen elkiilonitett mddon,
gravitaciés dton megoldott. A zart, kifuté nélkiili istallok és egyéb épiiletek tetézetérdl és a
betonozott utfeliiletekrdl lefolyd csapadék nem szennyezddik tragyaval. A tiszta csapadék vizek
a teriileten elszikkadnak.

Az lizem teriiletére érkezd csapadékvizek egy része jellemzben az ingatlanhatarokon beliil 1évé
z0ld vagy burkolatlan feliileteken a helyszinen elszikkadnak, esetleg kisebb mértékben
elparolognak. A beépitett teriiletekre juté csapadékvizek elvezetésre keriilnek a 190 m3-es
tliziviz taroloba vagy a szikkasztéba keriilnek.

A teriileti adottsagokra figyelemmel, 4 db figyel6 kuatbol all6 monitoring rendszer Kkertilt
megtervezésre.
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6. Kornyezeti hatasok elemzése - hulladékgazdalkodas

A vizsgalt ingatlanon jelenleg is &ll6 épilileteket nem bontjdk el, hanem jé allagukra és
hasznalhat6sagukra valé tekintettel takarmanytaroléként fognak funkcionalni.

A miikodés soran az alabbi hulladékok esetében varhato6 rendszeres képzdés:

A hulladék megnevezése EWC kéd Mennyiség/év Kezelés mddja
Elhullott allatok tetemei 020102 8t Atadas az ATEV Zrt-nek
Papir csomagolasi hulladék 150101 06t Atadas A.S.A. Matra Kft.
Miianyag csomagolasi 150102 02t Atadas A.S.A. Matra Kft.
hulladék
Veszélyes hulladékkal 150110* 0,05t Atadas A.S.A. Matra Kft.

szennyezett gongyolegek

Kiiirilt hajtégazos palackok 150111 0,05t Atadas A.S.A. Matra Kft.
Szennyezett felitat6 anyagok 150202* 0,05t Atadas A.S.A. Matra Kft.
Egyéb hulladékok, amelyek 180202* 0.05t Atadas A.S.A. Matra Kft.

gylijtése és artalmatlanitasa
specialis kovetelményekhez kotott

a fertdzések elkeriilése érdekében

Fénycsovek és egyéb 200121* 0,05t Atadas A.S.A. Matra Kft.
higanytartalmu hulladékok

Egyéb telepiilési hulladékok 200301 3t Atadas A.S.A. Matra Kft.
Emésztogodrokbdl szarmazo 200304 292 m3 Elszallitatas az Adacsi
iszap szennyviztisztitora
Tragyas moso 1é (Oblit6- és 110112 440 m3 Higtragya tarolokba vald

mosovizek, amelyek kiillonboznek a

11 01 11-t51) elvezetés

4. tablazat Keletkezé hulladékok

Altalanossagban kijelenthets, hogy fiiggetleniil a tervezett nagy allatlétszamtél és anyag
/takarmany/ felhasznalastél normal koriilmények kozott a telep hulladék kibocsatasa alacsony
szinten tervezhet6. Az alacsony szintl hulladék kibocsatast a beépitésre keriil6 automatizalt
technolégiak biztositjak.
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A telepen keletkezé valamennyi hulladék artalmatlanitdsara, vagy hasznositdsara megfelel6
kapacitassal all rendelkezésre az Atkar telepiilés hulladékkezel6je az A.S.A. Matra Kft. (3200
Gyongyos, II. Rakdczi Ferenc ut

A kommunalis hulladékot 2 db 110-1-es szabvanyos hulladékgytijt6 edényzetben biztonsagosan
lehet gy(jteni. A hulladékgy(jté térrész a szocidlis épiilet egyik kiilonallé termében keriil
kialakitasra, fedett, szigetelt és zarhato kialakitassal.

A kommunalis szennyvizet zart, foldalatti, betonozott padozatu és fal(i, 5 m3 tarold kapacitasu
szikkasztdakndban gyfjtik és a keletkezés fliggvényében szennyvizszippantd kocsival szallitjak
el. A szennyvizet a Vamosgyork dnkormdanyzat tizemeltetésében 1évé Adacsi szennyviztisztito
telepen kezelik.

A gépek karbantartasdbo6l szarmazé hulladékokat a tmk mihelyben elhelyezett zarhato,
feliratozott edényzetben gyiijtik. A gépjarmiivek, munkagépek javitadsat szakcég végzik, igy abbdl
hulladék nem keletkezik. A Bobcat mosasa és tankolasa a szocidlis helység mellett kialakitott
térszinen torténik. A mosoétérszint Purator tipust olajlevalasztoval szerelik fel, melynek
karbantartasat és hulladékanak elszallitasat engedéllyel rendelkez6 szakcég fogja végezni.

Az esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékot a hulladékgyiijté helységben elkiilonitetten
gyljtik mianyag gylijt6 edényzetben. A hulladékgyiijtd térrész a szocidlis épiilet egyik kiilonallg
termében keriil kialakitasra, fedett, szigetelt és zarhat6 kialakitassal. A veszélyes hulladék a
telepiilési veszélyes hulladék gytijtéskor kertil dtadasra az A.S.A. Matra Kft.-nek.

A papir és miianyag csomagolasi hulladékokat kotegelik és id6kozonként az Atkari szelektiv
hulladékgy(ijté6 szigetekre szallitjdk, ahonnan az A.S.A. Matra Kft. szallitja tovabb
Ujrahasznositasra.

A hulldk boncolasara és elhelyezésére a telep EK-i sarkan, kiilon Keritéssel ellatott, un. fekete
uton megkozelithetd, az allategészségiigyi el6irasoknak megfeleld boncold helyiség és hiitott
tarol6 helyiség létesiil a telep Eszaki oldalan. Az allati hullak begyiijtését és artalmatlanitasat az
ATEV Zrt. fogja biztositani.

Az allategészségligyi veszélyes hulladékok gytijtésére egyszer hasznalatos, zart mlianyag vagy
papir gyljtéedények szolgalnak, melyek elszallitdsa a szerzédott allatorvos felel6sségi korébe
tartozik.

Osszességében elmondhaté, hogy a telepen keletkezé valamennyi hulladék artalmatlanitasara,
vagy hasznositasara megfelel6 kapacitassal, hulladékkezelési engedéllyel rendelkezd hazai
vallalkozasok allnak rendelkezésre, igy a tervezett sertéstelep miikodéséhez kapcsolédbdan
hulladékgazdalkodasi hatasteriiletként a telep jelolhet6 meg.
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7. Kornyezeti hatasok elemzése - levegovédelem

7.1. Kozlekedés hatasa

A kozuti forgalom hatdsat a KTI altal kozreadott fajlagos kibocsatasi faktorok segitségével
hataroztuk meg / 2004. évi adatok /. Az igénybevett kozlekedési atvonalak els6sorban a 32114
szamu kozut az M3-as autdpalya és a 3-as szamu foéut felé, 3201 szamu kozit, melyrdl be lehet
hajtani a telephelyre. A szlik kérnyezetben vizsgalva lakott teriiletet nem érint a forgalom. A
telepen beliili gépjarmiiforgalom sem jelent szignifikans immisszids terhelést.

7.2.  Flitésbdl ered6 légszennyezés

A telephely hdellatasat a hékozpont helységben iizemel§ 500 kW bemend hételjesitményii
szalmatiizelésii kazannal biztositjak. A szalmatiizelésii kazan égéstermékei 600 mm atmérdji 10
m magas kéményen tavozik.

A tiizel6berendezésbdl ered6 légszennyezés hatasait egy hasonld teljesitményii szalmatiizelésii
kazdn mért emisszioi alapjan vizsgaltuk. Ez alapjan a telephelyen {lizemeltetni tervezett
pontforras kibocsatadsa szén-monoxid, Nitrogén oxidok, kén oxidok, szilard anyag, szerves

vegyliletek vonatkozasaban varhatéan megfelel a kibocsatasi hatarértékeknek.

A pontforras szennyezdanyag kibocsatasa 129 méter hatastavolsagot jelol ki.

Jelmagyarazat

® Pontforrasok
[ NO2 hatastertilet - 129 m
Miholdfelvétel (GoogleMaps)

3. dbra Pontforrds dltal kijel6lt hatdstertilet
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7.3. Az allattarto telep légszennyezo hatasa

Vizsgaltuk a sertéstelep allattarté technolégidihoz tartoz6 légszennyezd anyagok hatasat a
koérnyezetre.

Altalanossagként elmondhaté, hogy a légszennyezdé anyagok tekintetében nem az egyedi
szennyezbanyagok, hanem a nagyobb tavolsagban észlelhet6 szaghatasok a jelent6sebbek.

A szagemisszi6 okozta hatasa 731 méteren beliil érzékelhetd, a cstucskoncentracié kb. 29 m-en
alakul ki, ahol a kb. 49 SZE/m3-t nem haladja meg. Ez a szagkoncentracié csekély szagnak felel
meg.

Higtragya tarozdk

Termékenyitd-
kocaszalo

Malacnevels-
Siildd szallo |7

Jelmagyaréazat

[ Teriileti forrasok
[ Szag hatasteriilete - 731 m
Miiholdfelvétel (GoogleMaps)

4. dbra Szaghatds dltal kijelélt hatdsteriilet
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8. Esetleges ipari balesetek, havaridk, iizemzavarok
kornyezeti hatasai

8.1. Atevékenységek kozuti baleset esetén

Kozuti baleset esetén az esetlegesen elfolyd gépjarmi lizemanyag és kenbanyag talajfelszinre
keriilésével a felszin alatti vizek szennyezése kovetkezhet be. Amennyiben a kozuti baleset
bekovetkezik, a kornyezeti kockazatokat csékkenteni (lokalizalni) kell azonnali karelharitasi
intézkedések megtételével. Ehhez a laképark teriiletén folyamatosan készenlétben tartott
felitatdanyagok tarolasa sziikséges.

A bels6 kozlekedési utvonalak teriiletén a gépjarmiivekbdl esetlegesen elfolyd folyadékok
(lizem- és kenbanyagok) lokalizalasardl a rendszerbe beépitett olaj és hordalékfogd miitargyak
gondoskodnak.

8.2. Foldrengés veszélyeztetettség

Magyarorszag egészének szeizmicitdsa mérsékeltnek mondhaté. Ennek ellenére erds rezgések is
el6fordulnak kis szadmban, rendszertelen teriileti eloszlasban. A regisztralt foldrengések
adatainak feldolgozdsaval bizonyitott, hogy a tektonikai viszonyok a foldrengés
epicentrumokkal szoros Osszefliggést mutatnak. A jelenkori féldrengések nagyobb része az
alabbi teriiletek aktivitasat mutatjak:

A Balaton EK-i partjanak kornyéke, Mér és Komarom térsége a Dunakanyaron at a Borzsonyig, a
Vértes hegység, Dunaharaszti, Eger és kornyéke; a Kecskemét kornyéki forrasok is aktivak. Az
ezekhez a forrasokhoz kothetd rezgések epicentrumai a régebbi rezgések epicentrum
csoportjatol nyugatabbra kertltek.

A foldrengés veszélyeztetettség alacsony intenzitasu valdszinlisége miatt havaria eseteket a
tervezett beruhazassal kapcsolatban nem prognosztizalunk

8.3. Havaria esetek, iizemzavarok

Balesetek kovetkeztében (kamion, traktor, bobcat boruldsa) elfolydsok, csopogések
torténhetnek. A sériilt jarmiivek elszallitasarol és az esetlegesen kijutott szennyezd anyagok
felitatdsarol gondoskodni kell.

Jarvany esetében tomeges elhullas fordulhat el6 Ilyen esetben az elhullott allatok elszallitasarol
és a tetemek megsemmisitésérdl intézkedni sziikséges. Aki a betegséget vagy a betegség
gyanujat észleli, vagy arrdél tudomdst szerez, haladéktalanul koteles errdl értesiteni az
allatorvost, aki a megbetegedést vagy a betegség gyanujat haladéktalanul koteles jelenteni a
kertileti f6 allatorvosnak

A havaria helyzet esetén a kornyez6 lakossag veszélyeztetettségével nem kell szamolnunk.
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9. A BAT kovetelményeknek valo megfelelés

A telepen kizaroélag kocatartas torténik, vagohidi tevékenység, valamint allati melléktermékek
feldolgozdsa nem tervezett.

9.1. ,AMONITORING ALAPELVEI” ES ,ENERGIAHATEKONYSAG” BAT

Az anyag-, viz-, és energiafelhaszndlds nyomon kovetése érdekében minden ilyen adatot
rogzitenek és mérnek, az éves mennyiségek egymassal Osszevethetik. Ugyanilyen médon a
keletkezett hulladékokat, valamint a higtragya mennyiségét, a kijuttatas idépontjat rogzitik és az
illetékes hatosagok felé a jelentési kotelezettségnek eleget tesznek.

A sertéstelep lizemszert miikodésének talajvizre gyakorolt hatasat az lizemeltet6 4 db allandd
talajviz észleld kut kiépitésével és éves gyakorisagi akkreditalt mintavételével és a mintak
elemzésével kivanja biztositani.

A telep létesitményei és technoldgiai berendezései a mai modern elvarasok szerint kertltek
megtervezésre, az energiafelhasznalds minimalizalasanak szem el6tt tartasaval.

9.2. Talajba/Felszin alatti vizbe torténd kibocsatas csokkentése

Talajba térténé kibocsatas csokkentése:

A tragya és higtragya tarolasakor be fogjak tartani a vonatkozé jogszabalyok (33/2000. (III. 17.)
Korm. rendelet, 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet) el6irasait, a tarolokat szivargas megfigyeld
rendszerrel fogjak ellatni. A tragyatarolékat HDPE hegesztett féliaval szigetelik, mely meggatolja
a talajba val6 beszivargast.

A szennyviz és tragyatarol6 aknak vizzaré vakolattal lesznek ellatva.

A létesitmény kozelében a talaj illetve felszin alatti viz esetleges elszennyezddésének
megakadalyozasa céljabol a tetéfeliiletekre, a burkolt feliiletekre, valamint a burkolatlan
feliiletekre hullé csapadékvizek tragyaval nem szennyez&dnek, igy azok a higtrdgya rendszert
nem terhelik, a keletkez tragya mennyiségét nem novelik. A 1étesitmény termelési teriiletére
hull6, nem szennyezett csapadékvizet (épiiletek tetejérdl) oOsszegyljtik és szivargasbiztos,
szigetelt taroléban (tliziviz) taroljak.

A szennyvizgy(ijt6 aknak, higtragya tarol6 medencék, padozatok vizzaro kialakitasa kizarja, hogy

a szennyezett viz a foldtani kozegbe, illetve a felszin alatti vizbe keriilhessen.

Vizfelhasznalas csokkentése:

A telep vizellatasa fart kutrdl torténik, viszont a vizfelhasznalds mérése a vizkivételnél
lehetséges. Az Aallattarté éplileteken beliill magas nyomdasti moséberendezéssel mossak le a
padozatot, ezaltal is csokkentik a vizfelhasznalas mennyiségét.
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Az itatds szopokas onitatokkal torténik, a viz elfolyasok megakadalyozasara (pacsalasmentes
itatok).

A szocidlis vizigény (mely gyakorlatilag hasznalati vizigényt takar) a telep vizfelhasznalasat nem
igazan befolyasolja, az elvégzett munka jellegéb6l adéddan a tisztalkodads vizigénye nem
csokkenthet6.

Az lizemeltet6 a létesitmény teljes vizellatasi térképét el fogja készittetni a megvalésulasnak
megfelelden, feltiintetve a felhasznalt viz forrdsat és az elosztdé vezetékeket. Az esetleges
szivargasi pontok beazonositasa és pazarld vizfogyasztas megakadalyozasa érdekében vizérakat
fog felszereltetni, pontosan feljegyezve a vizérak helyzetét. Havi rendszerességgel fogjak
leolvastatni és feljegyezni a mérdora allasokat, a fogyasztas ellenérzése és az esetleges
szivargasok észlelése céljabdl.

Szennyvizkezelés:

A telep kiilon (a technoldégidb6l szarmazé szennyviztél elkiilonitett) szennyvizelvezetd
rendszerrel van tervezve a kommunalis szennyviz gy(ijtéshez.

A termeléshez kapcsolddo tevékenységekbdl (pl. épiiletek, berendezések tisztitasa) szarmazd
szennyvizek gylijtése, a higtragyaval és a csurgalékvizzel egyiitt, és szivargasbiztos, szigetelt
tarolokban tervezett a tarolasa.

[\llategészségiigyi és jarvanyvédelmi vonatkozasok:

Az allattart6 épiiletek padozata, oldalfalai konnyen takarithatok, fert6tlenitheték, a keletkezett
tragya, tragyalé maradéktalanul eltavolithatd, a megfelel6 csiszasmentesség, szell6ztetés,
vilagitas biztositott, a berendezések konnyen kezelhetdk, takarithatok és fert6tlenithetdk, az
allatok egészségét, testi épségét nem veszélyeztetik és nem balesetveszélyesek.

Az allatok itatasara rétegvizet haszndlnak fel. A felhasznalt viz min6ségérél, annak rendszeres
(legalabb évenként egyszeri) laboratériumi vizsgalatarél, a kutak, a vezetékek, az itatd
berendezések karbantartasarodl, a fert6tlenitésrdl, a felesleges viz elvezetésérdl az lizemeltetd
fog gondoskodni.

A tartott allatok fajardl, korardl, 1étszamardl, a benépesités, vasarlas id6pontjardl, az allatok
szarmazasi helyérdl, a sziiletés, elhullas, értékesités, kényszervagis adatairdl, tovdbba az
alkalmazott gyogykezelés, véddoltas iddpontjarol és ennek okairol folyamatos nyilvantartast fog
vezetni az lizemeltetd.

Az allati hullak artalmatlanitasarol az allategészségligyi el6irasoknak megfeleléen gondoskodni
fog az lizemeltetd.

A vizszennyezés és a biizhatas elkeriilése, valamint a kdrtevk altal terjesztett betegségek elleni
védelem érdekében az allati hullakat biztonsagos, szivargas biztos, hlitott, konténerekben fogjak
tarolni, és rendszeresen elszallitani.
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A jarvanyvédelmi intézkedési terv, melyet az lizemeltet6 a megvaldsitds utdn Kkoteles
elkészittetni, tartalmazza a telepen folyamatosan készenlétben all6 fert6tlenitdé szerek,
berendezések felsorolasat és mennyiségét is. A berendezések folyamatos lizemelését a hatdsagi
allatorvos rendszeresen ellendrzi.

BAT technikak takarmanyozas teriiletén:
Az etet6rendszerben a takarmanyozas mennyisége és gyakorisaga pontosan beallithaté egyedi

térfogat adagol6 tartalyokkal, szelepekkel, elektronikai id6zitéssel.

A folyékony etetéssel pontosabb takarmanyozasi képletet lehet kialakitani, az iparban keletkezd
melléktermékek esetleges felhasznalasa pedig csokkenti az ipari hulladékok mennyiségét. A
folyékony takarmanyozas soran felhasznalandé aminosavak pedig csokkentik a tragyaban
fellelhetd nitrogén tartalmat.

A sulygyarapodassal csokken az elkészitett takarmany nyersfehérje tartalma.

A folyékony takarmanyozasi rendszer technikai kialakitdsa megakadalyozza a csopogéseket,
folyasokat, a folyamatos tervszerd karbantartas biztositja a berendezések megfelel6 miiszaki
allapotat. Az alkalmazottak a beilizemelés soran oktatasban részesiilnek.

A szaraz takarmanyozasi rendszer zart rendszer, veszteség technikai hiba esetén keletkezhet. A
folyamatos tervszerd karbantartas biztositja a berendezések megfelel6 miszaki allapotat. Az
alkalmazottak a beiizemelés soran oktatasban részesiilnek.

Energia felhasznalas csokkentése:
Az épiilet als6 légcsatornas szell6zéssel rendelkezik, amely a jelenlegi ismeretek szerint a

leghatékonyabb és legalacsonyabb energiaigényl rendszer. A légcsatornak a fold hiit6-fiit
hatasat kihasznalva viszonylag konstans hémérsékletet biztositanak a termelésben 1évd
allomanynak. A beépitett szell6z6 berendezés automata, komputervezérelt, frekvenciavaltéval
ellatott. Az épiiletben 1évé allomany mérete beallithatd, a miikédési tartomanya rugalmas,

energiatakarékos.

Levegdbe torténd kibocsatas csokkentése:
A boxok 100% -ban racsozottak. A takarmany nyersfehérje tartalma korcsoportonként

bedllitott érték. A tragya lagunarendszerbdl hetenként-kéthetenként szivattytzzak a tarold
medencékbe. A tragya Kkijuttatdsat injektalé adapterrel végzik a kihelyezésre szolgald
teriileteken. A telepen csak a Kft. gépjarmiivei miikodhetnek. A kihelyezés minden esetben a
kora reggeli id6szakban torténik. Kertilni kell a napos szaraz meleg és szeles iddszakok alatti
munkavégzést.

Zajkibocsatas csokkentése:
A szell6ztetés automatizalt ventillatorok segitségével torténik. Az épililetek koril a telep

elhelyezkedésére tekintettel nem szilikséges zajcsokkent6 akadalyok elhelyezése.

A takarmany el6készitésébdl, kiosztasabol, etetésébdl szarmazoé zajkibocsatasok csokkentésére
koézponti irdnyitasa és adagolasu zart folyékony takarmanyozasi rendszert létesitenek.

Az allatok mozgatasabol szarmazo6 zajkibocsatas csokkentése érdekében az allatok mozgatasa
minden alkalommal napkdzben torténik az épiiletek kozotti zart folyosdkon.
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Az allatok szallitdsabol szarmaz6 zaj kibocsatasok csokkentése érdekében az allatszallitasok
reggel 7 6ratdl délutan 15.00 6raig torténhetnek, lakott teriiletek elkertilésével.
Hulladékgazdalkodas:

A hulladékok nyilvantartasa a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol sz616 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint torténik.

A mortalitas 1,5-2% ko6zotti ami nagyon jonak tekinthetd.
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