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1 Bevezetés

A Birla Carbon Hungary Kft. (tovabbiakban: BCH Kft.) a 3581 Tiszaujvaros, TVK lIpartelep 2052. helyrajzi szam
alatti telephelyen koromgyartasi tevékenységet folytat, melynek egységes kérnyezethasznalati engedélye 2032.
szeptember 30-ig érvényes.

A BO-08/KT/6875-20/2017 iktatasi szamon kiadott egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt elirasok
szerint a létesitmény egységes kornyezethasznalati engedélyét 2022.09.15-ig sziikséges végrehajtani.

A |étesitmény egységes kornyezethasznalalti engedélyébe belefoglalt levegbtisztasag-védelmi és
hulladékgazdalkoddsi engedélyek 2022.09.15-vel jarnak le, igy a felllvizsgalat célja tovdbbd ezen engedélyek
megujitasa.

A Birla Carbon Hungary Kft. (3581 Tiszaujvaros, hrsz. 2052.) a Denkstatt Hungary Kornyezettechnoldgiai és -
management Tanacsadd Kft-t (tovabbiakban: Denkstatt Hungary Kft, 1037 Budapest, Seregély u. 6.) bizta meg

sz

Jelen dokumentum a BO-08/KT/6875-20/2017 iktatasi szamu hatarozatban jévahagyott egységes
kérnyezethasznalati engedély 5 éves feliilvizsgalatat tartalmazza figyelembe véve a 12/1996. (VIl. 4.) KTM
rendelet, valamint a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet elGirasait.



2 Alapadatok

Az egységes kornyezethasznalati engedélyeztetési eljaras alapadatait az aldbbiakban foglaltuk 6ssze.

2.1 Avizsgalt |étesitményre vonatkozo adatok

Engedélyes megnevezése
Engedélyes székhelye
KSH szam

Addbszam

Cégjegyzék szam

Teriilet elhelyezkedése
FelelGs vezetd:

Telepiilés statisztikai azonosité szama
Telephely teriilete

Telephely tulajdonosa

KUJ szadm:

KTJ szam:

Kézponti EOV koordinatak

A tevékenység NOSE-P kédja

A tevékenységek (TEAOR)
Engedélykoteles tevékenység
Kapcsolodo tevékenységek

Engedélyezett kapacitas

Engedély szerint kezelhet6 hulladék mennyisége

Munkarend
Alkalmazottak szama

A BCH Kft. a Birla Carbon cégcsoport része, amely 17 telephelyen a vilag tébb kontinensén (Eszak-, Dél-Amerika,
Eurdpa, Azsia) allit elé ipari kormot. A cégcsoport sajat fejlesztési centrumokat is miikodtet a legtjabb

Birla Carbon Hungary Kft.

3581 Tiszaujvaros, hrsz 2052.
11063104-2413-113-5
11063104-2-05

05 09 002252

Tiszaujvaros hrsz 2052.

Dobos Laszld

Vezérigazgatd

28352

58237 m2

Birla Carbon Hungary Kft.

100213414

100430355

X=287 759 Y =797 589
20.13 Szervetlen vegyi alapanyag gyartdsa

2013’08 Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa

GG6zellatas, légkondicionalas (3530)
Villamosenergia-termelés (3511)
Villamosenergia-kereskedelem (3514)
Tarolas, raktarozas (5210)

Mdszaki vizsgalat, elemzés (7120)
130 000 t/év

4,65 t/év
Folyamatos, 3 m(iszak
10116

technoldgidk ipari méretekben torténd gyors kikisérletezésére.



2.2 A dokumentaciot készitette

A felllvizsgdlati dokumentaciot a Denkstatt Hungary Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 6.) dllitotta 6ssze. A
szakértG6i jogosultsagok masolatai a Mellékletben talalhatdak.
o Nagy Tamds kornyezetgazddlkoddasi agrarmérndk. Mérndk kamarai szam: 16-0731 SzakértGi
jogosultsagai: https://mmk.hu/nevjegyzek?id=51738
e Libor Zsuzsanna okl. geolégus
e Foldi Levente MSc. Environmental Management, okl. bioldgus

2.3 Rendelkezésre allé engedélyek

A tevékenység rendelkezik az alabbi, korabban kiadott miikodési engedélyekkel.

e Létesitésmény, Uzemeltetési engedélyét 1994-ben szerezte meg

e Birla Carbon Hungary Kft egységes kdrnyezethaszndlati engedélye és az alaphatarozat és kiadott
maodositdsai:

e alaphatarozat: 16030-5/2012

e moddositasok: 3109-6/2014, 4461-1/2015, 11131-2/2015, 11131-4/2015

e 35500/1739-1/2015. 4lt. szamon kiadott vizjogi Uzemeltetasi engedély;

e A veszélyes anyagokkal és készitményekkel folytatott tevékenység engedélyezése ANTSZ &ltal kiadott
30-318/2000. sz. tevékenységi engedély

e A létesitmény vonatkozasaban a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal BO-08/KT/6875-
20/2017. szamu hatédrozatéaval adta ki az egységes kornyezethasznalati és egyben m(ikodési engedélyt.

e Az izemi karelhartasi tervet elfogadd hatarozat iktatasi szama: BO/32/07626-5/2021

2.4 Azingatlan hasznalata, tulajdoni viszonyai

A vizsgalt telephely a MOL Petrolkémiai Zrt. (MOL) ipari park ENy-i részén taldlhatd, amely teriilet teljes
egészében a Birla Carbon Hungary Kft. tulajdondban van.

A telephely tulajdoni viszonyaiban az engedély kiadasa 6ta eltelt idészakban valtozas nem tortént.

2.4.1 Azingatlan lehatarolasa térképen, megjelolve a szomszédsagaban meglévé vagy
tervezett terilet-felhasznaldsi modokat

A felllvizsgalt telephely Borsod-Abaulj-Zemplén megye DK-i részén, a Tisza és Sajo 6sszefolyasanak kdzelében
helyezkedik el (Id: Melléklet attekint6 helyszinrajz). A BCH Kft. telephelye a Tiszaujvarostol délre kialakitott ipari
park ENy-i részén taldlhaté (hrsz: Tiszatjvaros 2052). Az ipari parkot erdésav szegélyezi, a legkdzelebbi lakott
terilet a kb. 2 km-re fekvd Tiszaujvaros.

A telephely és kornyezetében jellemzGen ipari tevékenység, (nehézvegyipar, energiatermelés) folyik.
Jelent8s kornyezethaszndlék: MOL Petrolkémiai Zrt, TVK Eré6m{ Kft, MOL Nyrt Tiszai Finomité, ECOMISSIO
Kft, Tisza-Therm Fit6eré6m Kft.

A BCH Kft. telephelye megkozelithet6 a 35 sz. Utrdl Tiszaljvarosndl a MOL Petrolkémia Zrt. ipartelep felé DNy-i
irdnyba fordulva a MOL Petrolkémia Zrt. bels6 lGizemi Utjan lehetséges. Az Gizem ipari célu vasuti kapcsolattal is
rendelkezik (iparvagany), amely jelenleg hasznalaton kivdil.
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A telephelyet E-i irdnyban a belsé kdzlekedési Ut, az Gt tuloldaldn a Messer Hungarogaz Kft. gazlerakata, K-re a
TVK Nyrt. hasznalaton kivili 1étesitménye, mig D-re a TVK Erémd és Olafin 2 Gizem, Ny-ra a Polietilén IV (izem
hatdrolja.

A telephely megfelel6en bekeritett, az 6rzést a MOL Petrolkémia Zrt. ipari park 24 éras G6rzése biztositja. A BCH
Kft. telephelyén kartyas beléptets rendszer iizemel. A telephely személyforgalma az E-i telekhatdr K-i, a
gépjarmiforgalom a K-i oldalan taldlhaté kapun keresztiil zajlik.

A tervezéssel érintett ingatlan részét képezi a MOL Petrolkémia (el6z6leg Tiszai Vegyi Kombinat) teriletének. Az
ingatlan kozvetlen kérnyezetében ennek megfelel6en gazdasagi teriiletek, valamint kdzlekedd utak talalhatdak.

A |étesitmény szlikebb és tagabb kornyezete az aldbbiak szerint irhato le:

e E-i irdanyban a MOL Petrolkémia teriilete, majd mez&gazdasagi teriiletek taldlhatéak. 750 méteres
tavolsagon belil egyéb terllethasznalatok nem jellemz&ek, 1000 méterre vasutallomas, mig 1500
méteren belll lakdhazak talalhatéak.

e D-iiranyban a MOL Petrolkémia teriilete taldlhatd az 500, és az 1000 méteres kdrnyezetben egyarant.

e K-i irdnyban a MOL Petrolkémia teriilete, az 3313-as szdmu Ut, vasutvonal, majd mez6gazdasagi
teriletek talalhatdak. 2000 méteren belil egyéb teriilethaszndlati funkciék nem taldlhatdak.

e Ny-i irdanyban a MOL Petrolkémia terilete, majd mez6gazdasagi teriiletek taldlhatéak. 2000 méteren
belil egyéb teriilethasznalati funkcidk nem talalhatodak.

A |étesitményhez legkozelebbi lakéhazak és egyéb védendd teriiletek az aldbbiak szerint foglalhatdak dssze:
e Tiszauljvaros, Matyds kiraly Gt lakéhazai (varosias teriilet), minimdlis tavolsag: ~1550 m
e Tiszaujvaros, Jedlik Anyos utca lakéhazai (falusias teriilet), minimalis tavolsag: ~2830 m
e Hej6baba, F6 utca lakohazai (falusias teriilet), minimalis tavolsag: 5170 m.

2.5 Atevékenység volumene

Az éves termelés szoros kapcsolatban van a technoldgia tényleges (izemidejével, azaz a masik oldalrdl kozelitve
a berendezések karbantartasi igényével 6sszefliggésben 1évé allasidGvel. A termelés teljes allasideje az utdbbi
években 10-15 % kordli. A tervezett karbantartaskori leallitastél eltekintve a termelés az év soran 98-99%-ot
meghaladdan folyamatosan, 3 miszakban zajlik.

A vdllalat adminisztrativ részlegei lefedik a pénziigy-szamvitel, kereskedelem-beszerzés és az egyéb
szakteriletek (kdrnyezetvédelem, biztonsag) iranyitasanak feladatait.

Az engedélyezett maximalis kapacitds 130.000 t/év korom el&allitasa.

A termelési folyamatban ,melléktermékként” &tlagosan 90.000-125.000 Nm3/h, 580-830 kcal/Nm? alacsony
flitGértékl maradékgaz keletkezik, melynek hasznositasa a kovetkez6 modon torténik:

e A maradékgdaz kisebb mennyisége — 18.000-30.000 Nm3/h — a forgddobos szaritd flitését ellatd égetd
berendezésekben, illetve az Uj tread gyartdsoron a direkt tlizelésli forgddobos szaritoban kerdil
elégetésre,

e A nagyobb hdnyada - 70.000-110.000 Nm3/h - a koromipar szamara kifejlesztett, kis f(it6érték( gazok
elégetésére is alkalmas 2 db kazanba keriil bevezetésre, amelyek egyenként 40-56 t/h mennyiség(i, 40
bar-os, 400 °C-os tulhevitett g6zt allitanak el6. A termelt g6zbdl 15-18 t/h-at a BCH Kft. hasznal fel a



termelési folyamatban, 30-35 t/h pedig villamos energiatermelésre forditodik a szintén 2008-ban
|étesitett g6zturbina és generator egység beiktatasaval.

o Afennmaradd g6z értékesitésre kertil a MOL Petrolkémia Zrt. részére.

e A 2021 es évben atadott két hulladékhasznositd kazan altal termelt 16 bar-os g6z is értékesitésre kerdl
a MOL Petrolkémia Zrt. részére

e A szervezet emellett hulladékhasznositasi engedéllyel rendelkezik, melynek keretében éves szinten
maximum 4,65 t hulladék hasznositasara nyilik lehetGség. A fellilvizsgalt id6szakban a Birla Carbon
Hungary Kft. altal R9 kédon hasznositott hulladék éves mennyisége maximalisan 1624 kg volt, mely a
hulladékhasznositasi engedélyben foglalt mennyiséget nem haladja meg.

2.6 A tevékenység létesitményei, valamint az azokhoz kapcsolédd létesitmények
felsorolasa és helye

A telephely mérete 58 237,13 m?, melyb8l 18059,16 m? beépitetlen zéldfellilet. A telephely kdzépsé kb. 75x150
m teriletd részén parhuzamos elrendezésben keriiltek kialakitasra a kétféle tipusu (tread és a carcass) kormot
gyartd 3 gyartdsor technoldgiai berendezései. Ezekhez a nyugati oldalon kapcsolédnak a tarold silok és az
dsszesen ~4900 m? alapterilet(i késztermék raktarozasara és kiszerelésére szolgélé raktar.

A technolégiai berendezésektél és az Uj villamos alallomastdl délre szabadon hagyott, kb. 25x150 m nagysagu
terilet taldlhatd. Ezzel szomszédosan a kvencsolaj alapanyag tartalypark taldlhatd (egy 10.000 m3-es, két db.
3000 m3-es és egy 1000 m3-es tartély).

A tartdlyparktdl nyugatra, a késztermék raktartdl délre helyezkednek el a vizgyl(ijté és llepité medencék,
valamint a vasuti/kozuti korom lefejtd.

A technoldgiai blokk északi részén taldlhato a gyar flstgaz kéménye, a véggaz hasznosité kazanok, a turbina-
generator haz, hlitétornyok, a kompresszor haz, a villamos aldllomas és vezényl6terem épiilete, valamint a
laboratérium. Az el6z8eket Ut valasztja el a gyarat északrdl hatarold harom épiilettdl, melyekben a karbantartd
mUhelyek, a tartalék alkatrész raktar, az irodak és az 6lt6z6k taldlhatok.d

2.7 A felllvizsgdlt id6szakban tortént modosulasok dsszefoglaldsa

A BCH Kft.-nél 2021-ben kiépitésre kerilt egy 16 bar-os g6zrendszer, ami a szintén 2021-ben az L1 és L2 sorra
épllt hulladékhd hasznositd kazanok (Waste Heat Boiler, roviden: WHB) altal termelt telitett g6zt tovabbitja az
MPK g6zrendszerébe.

,,,,,

technoldgidval m(ikoéd6 berendezésre cserélte. Az Gj eszkdz tipusa DURAG-DR 320.

Az M12 LAL azonositoval rendelkezé Durag DR290-es folyamatos mér6berendezés cseréje 2022-ben tervezett
DURAG-DR 320 tipusu berendezésre.
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2.8 A telephely vonatkozasdaban tortént kornyezetvédelmi hatdsagi ellenérzések
eredményeinek 6sszefoglalasa

Az Egységes Kornyezethasznalati Engedély ellenérzéseket a feliilvizsgalati idGszakban a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jardsi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztalya végezte.

A 2017-es ellenGrzés soran az Gizemeltetésre vonatkozo el6irdsok tekintetében rogzitették, hogy a cég az 6nként
vallalt, folyamatos emissziomérési kotelezettségein tulmenéen az engedély elGirdsdanak megfelel6en Gzemelt,
attél nem tért el. A helyszini ellen6rzésen a hatdsag az engedélytdl eltérd tevékenység végzésére utalo jeleket
nem észlelt.

A 2018-as ellenérzés idején a termelési tevékenység normal lizemmenet szerint folyt, rendkivili esemény nem
tortént. Levegdltisztasag védelmi szempontbdl az Uj P135 Hegeszt6 elszivo kirté légszennyezé pontforrdsra
vonatkozd LAL/v Levegétisztasag-védelmi véltozasjelentési kotelezettségének a Kft. eleget tett. Foldtani és
talajvédelmi szempontbdl az elmult 5 évben havaria esemény nem tortént.

Az Egységes Kornyezethasznalati Engedély 2019-es ellen6rzése sordan a termelési tevékenység normal
Uzemmenet szerint folyt, rendkivili esemény nem tortént. A termelés folyamatos Uzemben folyt.
LevegGtisztasag védelmi szempontbdl a P135 Hegesztd elszivo kirté légszennyezb pontforrasra vonatkozdé LAL/v
Levegétisztasag-védelmi valtozasjelentési kdtelezettségének a Kft. eleget tett.

A 2020-ban kiirt adatszolgaltatasi kérelmet az engedélyes megvalaszolta, mely kapcsan hatdsagi visszajelzés
nem érkezett.

77

2.9 Az egyéges kornyezethasznalati engedélyben foglalt el6irasoknak torténd
megfelelés vizsgalata

A Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/6875-20/2017. szamu hatéarozata lll. fejezetében
foglalt el6irdsok a felllvizsgalt id6szakban maradéktalanul betartdsra keriltek. A felllvizsgdlat id&szakban
havarias esemény nem tortént, illetve nem volt sziikség a tevékenység szlineteltetésére.
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3 Technoldgiai leiras

Az Uzem z6ldmez8s beruhazasként 1993-ban létesiilt, végleges haszndlatba vétele 1994-ben tértént meg.
Kezdetben a technoldgiai és gyartoberendezések, majd 1996-ban az iroda és a raktarépiletek épiltek meg.
2000-ben keriilt kialakitasra a 10 000 m3-es olajtartaly, majd 2001-ben a vasuti lefejts. 2008-ban egy Uj gyartésor
(tread sor) kertlt kialakitasra a telephelyen, illetve villamosenergia termelés céljabdl gézturbina és generator
egység beiktatdsara kerdlt sor.

3.1 Gyartott termék

A telephelyen ipari korom gyartdsa torténik magas széntartalmu olaj alapanyag pirolizisével. Ipari kormok alatt
azokat a nagyon kisméret(i, 15-80nm &tlagos atmérdjdi, nagy (20-1200 m?/g) fajlagos feliilet(i, mélyfekete-sziirke
szinli, Onmagaban viztaszitd, egymashoz lancformaban kapcsolédd, agglomerdtumokat képez6
szénrészecskéket értjik, melyek szénhidrogének termikus bomlasa utjan keletkeznek.

Az ipari kormok legnagyobb (kb. 90%) felhasznaldja a gumiipar, téltGanyagként alkalmazzdk gumiabroncsok,
témlok, szallitdszalagok és kilonféle mlszaki gumiaruk, profilok gyartasara. Emellett nélkilozhetetlen a festék-
, a tinta-, a mlanyag- és a kabelgyartds teriletén is. A tdbb mint szdzféle minGségl ipari korom két alapvetd
csoportba sorolhato:

e Carcass tipus: gumi szilardsaganak, hévezet6 képességének novelésére alkalmas;
e Tread tipus: kiilonféle gumitermékek kopasallésaganak novelésére alkalmas.

3.2 Technolodgia bemutatasa

A BCH Kft. a nemzetkozi szinten 90%-ban elterjedt, legmodernebb, leggazdasagosabb és kdrnyezetbarat, un.
,kemencekorom” (furnace black) technoldgiat alkalmazza. A technoldgiai folyamatabra, illetve a berendezések
elvi vazlata a Mellékletben taldlhatd.

Az ipari korom alapanyagaként pirolizis olaj, és FCC (Fluid Catalyc Cracker) maradék olaj valamint készénkatrany
keril felhasznalasra.

Az éves szinten vasarolt (vasuti tartalykocsik)és cs6vezetéken (Mol Petrolkémia Zrt.) érkez6 150-200 ezert — 1
%-nél alacsonyabb kéntartalmu - olaj a telephelyen taldlhaté egy db 1000 m3-es, két db 3000 m3-es és egy db
10000 m3-es szigetelt acéltartdlyban keriil taroldsra. A tartdlyokban az olaj melegen tartdsa belsd/kiilsé
hécserél6k segitségével torténik.

A telephelyen eredetileg két gyartdsor kerdlt kialakitasra a carcass és tread tipusu termékek gyartdsdra, 2008-
ban pedig felépiilt egy Uj gyartdsor szintén tread tipusu termékek gydartasara. A két f6 tipusu termék gyartd sora
kozotti meghatarozo kiilonbséget a technoldgia kulcskésziiléke, maga a reaktor adja. A reaktor gyakorlatilag egy,
t(z4ll6 belss burkolattal ellatott cs8, amelynek egyik végében keriil beporlasztdsra a 190-300 °C-ra elémelegitett
olaj a reaktor magas héfoku terébe, ahol oxigénszegény kornyezetben a szénhidrogének a hdébontas
(krakkolddas) révén elveszitik hidrogéntartalmukat, és un. szallékorom, valamint maradékgdz képzédik.

A tread tipusu kormok el6allitdsahoz magasabb reakcié héfok (1800-1900 °C) sziikséges, ezért az olaj részleges
elégetésén tul masodlagos tiizel6anyag (foldgaz vagy alapanyag olaj) alkalmazasa is sziikséges. A carcass tipusu
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kormok képz6déséhez sziikséges (1200-1400 °C-os) héfok biztositdsahoz az olaj égéshdje elegendd, féldgaz vagy
masodlagos olaj tlizelés alkalmazasara nincs sziikség. A két f6 terméktipuson bellil szdmos tovabbi termékfajtak
|éteznek. Ezen termékfajtak tulajdonsagai a koromképz&dési reakcio irdnyitdsdval szabalyozhatdk.

A reakcid ledllitdsa — az ipari korom mindsége fliggvényében - a reaktor kiilonb6z6 pozicidiban elhelyezett viz
befecskendez6kkel torténik. A korom szerkezete az olajba adagolt, vagy kilon beporlasztott kalium (pl. kalium-
formiat oldatban) segitségével szabalyozhaté.

A reaktort elhagyé 900-1070 °C-os szdllokorom-maradékgdz keverék ezt kovetSen egy levegé elémelegitd
hécserélén halad keresztiil, ahol h6foka 500-750 °C-ra csdkken, mikdzben a h6bontdshoz sziikséges levegé 700-
950 °C-ra melegszik fel. Tovabbi energia megtakaritas céljabdl a korom-gaz aram Ujabb hécserélékben tovabb
hdl, ahol a reaktorba befecskendezett olaj keriil elémelegitésre illetve 21 baros telitett g6z képzédik.

Az ipari korom-maradékgdz keverék szétvalasztasa 99,99%-os levdlasztdsi hatdsfoku zsakos szlirékben torténik.
A sz(r6zsakok anyaga 270 °C-os maximalis tizemi héfokra alkalmas, igy a korom-gaz keverék szlir6be belépd
héfoka Ujabb vizbefecskendezéssel allithaté be.

A zsakos szlir6kben levalasztott szdllékorom pneumatikus Uton keril elszallitdsra a tomorité tartaly zsakos
szlir6be, amelynek levalasztasi hatdsfoka szintén 99,99%. A tomoritd tartdly zsakos szlir6bdl a szlirt levegé a
P129 (carcass sor) és a P130 (tread sor) pontforrasokon at vagy a szabadba keril kibocsatasra, vagy pedig az
,A” kazdnba éget6 levegbként keriil bevezetésre. A 2008-ban megéplilt Uj tread gyartdsor pneumatikus szallitd
rendszerével Uj emisszids pontforras nem keletkezett.

Mivel a szallokorom s(irlisége 20-60 g/l k6zott van, igy ilyen formaban tarolasa és vev6hoz torténé szallitdsa nem
biztosithaté. Ezért a koromipar szamdra kifejlesztett tiiskés keverdk, un. gyongyosit6k keriiltek beépitésre a
technoldgidba. A gyongyosit6 egységben elsé mivelet a témorités, amit a tomorité tartdlyban lassan forgd karok
végeznek. A nedvesités gyongyositési adalék anyag (pl. natrium/magnézium-lignoszulfonat vagy izocukor)
rendkivil hig, kb. 0,1-0,2%-os vizes oldatdnak felhaszndldsaval torténik. A nedvesitett anyaghdl nagyobb
fordulatszamu forgdkarok 1-2 mm atméréjdi, 40-50%-os nedvességtartalmu koromszemcsét formalnak.

A vevéi specifikdcidkban meghatdrozott 1%-ndl kisebb nedvességtartalom - a reaktorokban keletkezé -
maradékgdz egy részének elégetésébdl szarmazd flistgaz felhaszndldsaval forgddobos szaritéban érhet6 el, és
az igy kapott ipari korom sdriisége mar 350-460 g/I kozott lesz.

A forgddobos szaritdbdl elszivott koromtartalmu nedves levegd és a forgddobos szaritd kopenyébdl részlegesen
vagy teljes mértékben visszacirkulaltatott flstgaz elegybdl a szilard anyag levalasztdsa a 99,99%-os levalasztasi
hatasfoku, un. parazsakos szlir6ben térténik meg, ahonnan a nedves leveg6 a 81 m-es kéménybe, mig az ipari
korom a tomarit6étartaly zsakos szlrébe jut. Az ipari korom serleges elevatorok és szallitd szalagok segitségével
jut a gyarté sorok végén talalhatd térold silékba. A silokbdl a késztermék kdzuti vagy vasuti sildkocsikba, vagy
pedig kb. 700-1000 kg-os nagy zsakokba (big-bag), keriil kiszerelésre A kiszerelt ipari korom egy 4891 mZ-es
fedett raktarban kerl taroldsra. Az dtaddsi és csomagolasi helyekhez kiilon vezetékekkel csatlakozik a raktari
koézponti elszivd rendszer, ahol az elszivott leveg6 zsdkos sz(ir6n keresztil a P128 pontforrdson at keril a
szabadba.

A termelési folyamatban ,melléktermékként” &tlagosan 90.000-125.000 Nm3/h, 580-830 kcal/Nm? alacsony
flt6értékd maradékgaz keletkezik.
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A maradékgaz kisebb mennyisége — 18.000-30.000 Nm3/h — a forgddobos szarité flitését ellatd égetd
berendezésekben, illetve az Uj tread gyartdsoron a direkt tiizelésli forgédobos szaritéban keril elégetésre.
Nagyobb hanyada - 70.000-110.000 Nm3/h - a koromipar szdmdra kifejlesztett, kis fit6értékii gdzok elégetésére
is alkalmas 2 db kazanba keriil bevezetésre, amelyek egyenként 40-56 t/h mennyiségd, 40 bar-os, 400 °C-os
tulhevitett g6zt llitanak elS. A termelt g6zb6l 15-18 t/h-at a BCH Kft. hasznal fel a termelési folyamatban, 30-
35 t/h pedig villamos energiatermelésre forditddik a szintén 2008-ban |étesitett gézturbina és generator egység
beiktatasaval. Afennmaradd g6z értékesitésre keriil a MPK Zrt. részére. A BCH Kft.-nél 2021-ben kiépitésre kerilt
egy 16 bar-os gézrendszer, ami a szintén 2021-ben az L1 és L2 sorra éplilt hulladékhé hasznosité kazanok (Waste
Heat Boiler, roviden: WHB) altal termelt telitett g6zt tovabbitja az MPK g6zrendszerébe.

A g6z elGallitdsahoz szlikséges tdpvizet a BCH Kft. a MPK Zrt -t6l szerzi be, a telephelyen tapviz el6készités nem
torténik.

A fiistgazok a 81 m magas kéményen (P127 pontforras) keresztll tavoznak az atmoszféraba. A kéményben -
infracellds gazelemzdvel - folyamatosan mért a kibocsatott SO,, NOy, CO koncentracidja, mért az O, tartalma,
valamint két darab, parhuzamosan mikodd porkoncentracié mérével a szildrdanyag tartalma. A két mérd
berendezésmelyek egyike lézeres.

A technoldgia teljesen zart és automatizdlt. A termelési folyamat paramétereit folyamatosan figyelik a
vezényl6ben megjelenitett elektronikus adatokon keresztiil. A berendezésekbe épitett érzékelSkt8l beérkezd
adatok alapjan a rendszer automatikusan igazitja az input paramétereket a folyamat idedlis kérilményeinek
fenntartasa érdekében. A normal Gzemmenettdl eltéré esetekben a technoldgia biztonsagat reteszfeltételek
garantadljak.

A termelés teljes allasideje az utébbi években 1-4 % korili. A tervezett karbantartaskori leallitastdl eltekintve a
termelés az év soran 99%-ot meghaladdan folyamatosan, 3 m(iszakban zajlik.

A technoldgia ipari korom gyartdsi kapacitdsa az eddigi legmagasabb termelési szint(i hénapokat figyelembe
véve elérheti a 130 000 t/év mennyiséget, ami mellett az izem 6-9 MW villamos energiat is el6 tud allitani. A
BCH Kft. sajat villamos energia igényén fellili mennyiséget hosszu tavu szerz6dés keretében értékesiti.

3.3 Atechnoldgia lizemeltetéséhez sziikséges épuletek, berendezések

Az Gzem technoldgiai terllete, Uthaldzata betonozott, igy a csurgalék- és csapadékviz a kiépitett felszini
csatornahdaldzaton keresztiil egy 6x200 m3—es betonozott medencébe jut, ahonnan a viz csévezetéken keresztiil
keril vissza a technoldgidba, h(itési és gyongyositési célokra. A turbina hiit6viz rendszerébél leiszapolassal
kikeriil6 viz vagy a betonozott medencékbe keril visszavezetésre vagy a lehetGség van a MOL Petrolkémia Zrt,
csatornahdlézataba torténd kozvetlen bevezetésre.

Az Gzemi mUszerlevegé elGallitdsa 5 kompresszorral torténik, melyek koziil 4 kompresszor légh(tésd, igy nem
igényel h(it6kozeget, egy pedig olajh(itésd. A m(iszerleveg6t olajlevalasztds utan szaritjak és puffertartdlyon
keresztil juttatjak a haldzatba.

A technolégidhoz sziikséges elektromos energia mennyiséget a BCH Kft. is el6 tudna allitani amennyiben nagy
kapacitdssal Gizemel, azonban az Gizembiztonsdgot is figyelembe véve a vallalat a szlikséges villamos energiat a
MOL Petrolkémia Zrt-t6l vasarolja, és a megtermelt energiat is a MOL Petrolkémia Zrt részére értékesiti.
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A BCH Kft.-nél 2021-ben az L1 és L2 sorra épilt hulladékh& hasznositd kazdnokkal parhuzamosan kiépitésre
kerilt egy kigazosito taptartaly is.

Az anyagmozgatdst és karbantartast 8 db targonca és 1 db multicar (tdbbfunkciés Gzemfenntarté gépjarmu)
segiti.

A technoldgiai folyamatokat jol felszerelt, folyamatos miiszakrend(i minGségbiztositasi laboratérium tamogatja.
Itt a technolégiai sorok tobb pontjan kialakitott mintavételi pontokon vett termékmintakat el&irt
rendszerességgel és proceduraval elemzik, igy szolgaltatva input adatokat a min&ségtartasi szabalyzashoz. A
laboratdériumban az ipari korom kolloid tulajdonsdgaitél kezd6d6en a szemcsevizsgalatokon keresztiil egészen a
gumi mintak elemzéséig szamos szabvanyos vizsgalat elvégzése torténik. Szintén a laboratérium feladata a
kiszallitasi minGségbiztositasi utdellenbrzések elvégzése, valamint a minGségligyi dokumentacidk elkészitése.

A BCH Kft. sajat gépész és miiszerész-villamos karbantarté részleggel is rendelkezik, amelynek tevékenysége
feloleli a megel6z6- és tervezett karbantartasi tevékenységek, az esetleges hibajavitasok és a projekt irdnyitasi
tevékenységek elvégzését is. A viszonylag kis |étszdm miatt a karbantartasi tevékenységek soran a vallalat
nagymértékben igénybe veszi kiils6 szakcégek szolgdltatdsait.

Kisebb karbantartasok elvégezhet6ek lizem kbdzben az adott berendezés kiszakaszolasaval (pl. szlrGcsere).
Nagyobb karbantartdsokhoz azonban sziikséges a technoldgia leallitasa (pl. reaktor karbantartas).

3.4 Vonalas létesitmények ismertetése

A kézmiivek térképe a Mellékletben a részletes helyszinrajzon talalhato.
3.4.1 Gazellatas

A gazelldtds a MOL Petrolkémia Zrt halézatardl ledgazdssal biztositott, 5-6 bar nyomadason és koérnyezeti
hémérsékleten érkezik a cs6hidakon elhelyezett felszin feletti vezetékekben. A nyomast a technoldgiai egységek
el6tt csokkentik.

A foldgdzt folyamatosan, elsGsorban a tread korom gyartasanal haszndljak, a reaktorokban zajlé reakcid
megfelel6 hémérsékletének biztositdsara. Szakaszos foldgdaz felhasznalas felflitésre, és kiegészits tlizelésként a
szaritdkban és a kazanban torténik. A foldgaz tiizelés igény szerint olajtlizeléssel helyettesithet6.

3.4.2 GOztermelés és ellatas

A telephely sajat h6igényét meghatdrozdan a gézkazan biztositja. A felhaszndlt g6zt a maradékgaz elégetésével
allitjak el6. A termelt g6z kb. 33 %-at (kb. 16 t/h) termelési folyamatokban hasznositja a BCH Kft.: melegitésre,
olajporlasztasra, csGvezetékek tisztitasara, csvezetékek kisérd flitésére és éplletek flitésre. Kb. 67 %-at (32 t/h)
villamos energiatermelésre forditja a BCH Kft. A fennmaradé g6zt a MOL Petrolkémia Zrt részére értékesitik. A
g6z el6allitdsdhoz sziikséges tapvizet a BCH Kft. a MOL Petrolkémia Zrt-t6l szerzi be, a telephelyen
tapvizel6készités nem torténik.
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3.4.3 Villamosenergia-ellatas

A BCH Kft. a villamos energiat a MOL Petrolkémia Zrt-tél vasarolja. A villamos energiaellatast biztositd villamos
aladllomas 6 db transzformatort, 6 kV-os fGelosztét, a 0,4 kV-os f6- és alelosztdkat az egyen- és valtakozo aramu
segédizemi alelosztot, erBatviteli transzformatorokat, frekvenciavaltds hajtasokat, valamint fazisjavitd
kondenzatorokat foglal magaban.

Aramsziinet esetére a vészvilagitas energiaforrasat 2102 db egyenként 2 V-os, 275 Ah akkumulator biztositja az
akkumulator telepen.

A villamos energia termelés nem folyamatos a BCH Kft-nél: abban az esetben van termelés, ha a termelésbdl
szarmazo maradékgaz elégetésébdl a kazanokban tobb géz termelhetd, mint amennyit a sajat felhasznalas és a
MOL Petrolkémia Zrt-nak szerz6dés alapjan kozvetlenil g6zként eladas egyittesen kitesz. Ez dltalaban akkor
valdosul meg, ha mind a 3 gyartdsor megy, vagy legaldbb az L1 és L3 és az L2-bdl az egyik reaktor izemel. A
termelt villamos energiat —amennyiben tobb termel&dik, mint amennyi a BCH Kft. szdmara sziikséges —a vallalat
értékesiti.

3.4.4 Vizellatas

3.4.4.1 Ivoviz

A BCH Kft. ivovizet csak kommunalis célokra hasznal. Az ellatdas a MOL Petrolkémia Zrt. rendszerébdl, illetve
vizm{(telepérdl biztositott. A ledgazasnal mérGdra keriilt beépitésre, a vizvezetékek anyaga KM PVC.

Az ivdvizsziikséglet 0,5-1 m3/h és a maximalis ivoviz betdplalds 14 m3/h.
3.4.4.2 |pariviz

Az ipari vizet a reaktorokban hitésre, gyongyositésre, illetve a teriletek locsolasara hasznaljak. Az ipari viz
ellatasa a MOL Petrolkémia Zrt haldzatabdl, tovabba a BCH Kft szilard burkolatd Gzemi terlletére hullott, és
Osszegylijtott csapadék visszaforgatasabdl torténik. Az ipari vizhalézat anyaga acélcs6, a csapadékviz
visszaforgatd rendszer anyaga KPE csé. A felhasznalt ipari viz a flstgazokkal egyitt, mint technoldgiai veszteség
tavozik. Ipari szennyviz nem keletkezik. A szilard burkolatu teriletek takaritdsabdl szarmazé vizek szintén a
csapadékgylijté medencébe kerilnek.

A telephely ipari vizfogyasztasa 45 m3/h. A maximalis ipari vizigény 120 m3/h.
3.4.4.3 lonmentesitett viz

lonmentesitett viz szlikséges a g6zkazan lizemeléséhez, a termelésben egyes specialis termékekhez, tovabba
bizonyos laboratériumi vizsgalatokhoz. Az ionmentes vizet a MOL Petrolkémia Zrt. allitja el6, atadasa
csGvezetéken at torténik.

A kazan elladtdsdhoz 40-60 m3/h tapviz sziikséges.

3.4.4.4 Oltoviz

A tliziviz igényt a MOL Petrolkémia Zrt NA 900-as Ovvezetékérdl ledgazd DA 200-as korvezeték biztositja. A
korvezetékrél a védendd létesitményektSl 100 m-en belil fold feletti tlzcsapok agaznak le NA 100-as
csatlakozassal. A tlizcsapok teljesitménye 1500 I/min. A BCH Kft. mértékada t(iziviz igénye 13500 |/min.
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3.4.5 Szennyvizek elvezetése

Ipari szennyviz lGzemszerlen nem keletkezik. A szocialis szennyviz 3 db DN 200-as KG PVC anyagu
szennyvizcsatornan keresztiil hagyja el a BCH Kft. telephelyét és gravitaciosan a MOL Petrolkémia Zrt kbzponti
bioldgiai szennyviztisztito telepére kerdil.

A létesitményre és a térburkolatra hulld csapadékviz, valamint a locsoldviz zart haldzaton keresztll keril a
telephely DNy-i részén 1évé dtemelS aknadba. Az akndban 1év8 szivattylk a 6x200 m3-es betonozott taroldkba
juttatjak a vizet. A medencék tulfolyéval vannak 6sszekotve és zsilipekkel szakaszolhatdk. A 2. v. 3. medencébdl
buvérszivattyl juttatja a vizet a 8 mes technoldgiai tartdlyba, melyb8l a viz visszaforgatasra keriil a
technoldgiaba.

A medencék térfogata biztositja, hogy zapor esetén, vagy ha a technoldgiai viz felhaszndlas csokken, az
Osszegylijtott csapadékviz tarolhatd, igy csapadék, illetve hasznaltviz az Gizem teriiletét nem hagyja el.

Rendkivili helyzetben, amennyiben a csapadék mennyisége meghaladja a taroldémedencék befogadd
kapacitdsat, az es6viz a medencében [évd vizzel torténd keveredés nélkil, kozvetlenil az atemelS aknabdl
vezethetd a MOL Petrolkémia Zrt. M-3 jel(i csapadékcsatornajaba, melynek befogaddja a Sajo.

A turbina rendszer h(it6vizének leiszapoldsdbdl szarmazod haszndlt viz a tervek szerint 2012-t61 kozvetlenil az M-
3 csatornaba is bevezetésre keriilhet, mely a csapadékgy(jt6 medencék terhelésének csokkentését, igy
optimalisabb kihasznaldsat teszi lehet6vé. A leiszapolasra keriilé viz mennyisége valtozd, de maximalisan 20
m?3/h —ra becsilheté.

A leiszapolasra keril6 viz minGsége a h(itGviz utanpotlastdl figgé mértékben (idéjarastol fliggden) valtozik, de
el6zetes vizsgdlatok és becslések szerint nem haladja meg a MOL Petrolkémia Zrt. befogadd nyilatkozatdban (ld.
a mellékletben) meghatdrozott paramétereket.

3.4.6 Nitrogén ellaté haldzat

A nitrogént a zsdkos szlir6k leallaskor torténé kifuvatasara, inertizalasra, illetve feltételezett tliz esetén
hasznaljak. A kornyezeti h6mérsékleti nitrogént vezetéken a MOL Petrolkémia Zrt-t6l szerzik be.

3.4.7 Telefon, internet

Az lizemben belfoldi telefonvonalak, belsé haldzati telefonvonalak vannak. A gyar minden teriiletén az iroda
helyiségekben internet hozzaférési lehet6ség biztositott.

3.4.8 Kvencsolaj

A BCH Kft-hez az alapanyag kvencsolaj cs6vezetéken keresztil érkezik, jelent6s részben a MOL Petrolkémia Zrt
olefingydrabdl. Ezen kiviil felhasznalasra keriil Ukrajnabdl, Csehorszaghdl és a MOL Nyrt.-t6l (Szazhalombatta)
vasarolt olaj is. A vasarolt olajok beszerz6je a MOL Petrolkémia Zrt, a tartalykocsik lefejtése a MOL Petrolkémia
Zrt. terlletén és tulajdondban |évé lefejtén folyik, ahonnan az olajat vezetéken keresztll tovabbitjak a
Koromgyarba.
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Az alapanyag kvencsolaj tarolasa egy 1.000 m3-es, két 3.000 m3-es és egy 10.000 m3-es acéltartalyban keriil
taroldsra, illetve homogenizalasra. A tarold helyét a Mellékletként csatolt helyszinrajzon megjel6ltiik. A tartalyok
a felszin felett foldtamasz nélkil keriltek kialakitdsra, szigeteltek és gézzel flitott kilsé hécserélén at torténd
recirkulacioval biztositjdk a kvencsolaj alapanyag tovdbbithatdésagdhoz sziikséges 65 2C-os tdarolasi
hémérsékletét. A taroloteriilet gépi berendezései (ideértve a kiilsé hicserél6k berendezéseit is) betonozott
fellleten lettek elhelyezve, olyan helyeken, ahol a lehetséges elfolyds megakadalyozasara kdarment6 perem is
kialakitdsra kertdilt.

A kisebb, 1993-ban éplilt tartalyok betonozott karment&vel rendelkeznek, a fenéklemez esetleges sériilése a
kivezetd nyilasok rendszeres vizualis megfigyelésével ellenérizhet6. A fenéklemezek kdzotti kialakitott vakuum
ellenérzése mliszeresen biztositott. A kialakitott tartdlyok adatait az aldbbi tablazat foglalja 6ssze.

Tartaly megnevezése Ev ‘ Méret ‘ Duplafenekités éve
Véddbgytirs kialakitasu 2000 10 000 m3 2000
Beton karmentd 1994 3000 m? 2005
Beton karmentd 1994 3000 m? 2017
Beton karmentd 1993 1000 m? 2018

A tartdlyok automatikus szintérzékel6kkel, illetve tultoltés elleni védelemmel is el vannak latva (bet6lt6 nyilas
reteszelése, vészjelzés), valamint szintjliik beépitett ultrahangos mérémliszerrel folyamatosan nyomon
kovethetd.

Az alapanyag tdrold teriiletén a két szivattyutalca betonozott peremes kialakitasu, azok sarkaban egy-egy
karmenté aknat is kiépitettek. Az egész taroldtér teriiletén miszaki védelem kerilt kialakitdsra. A felszin alatt
10 cm-rel PERT félia van, mely alatt vizzard agyagréteg talalhaté. A félia felett homok, majd zuzott k6 réteg
talalhatd.

A tartdlyokbdl az olajat zart rendszeren keresztll szivattyd nyomja at a technoldgiai berendezésekhez
(reaktorok), ahol a felhaszndlads el6tt hGcserél6kon keresztiil vezetve felmelegitik. A vezetékek, illetve a
berendezések mindegyike felszin feletti. A tartalyok rendszeresen fellilvizsgdlatra keriilnek. A kvencsolaj
vezetékek dllapotfelmérd vizsgdlata eddig 2001-ben és 2005-ben és 2010-ben tortént meg. A vizsgalatok nem
mutatta ki beavatkozasra okot add problémat. A vizsgdlatokat a MOL Petrolkémia Zrt. Mdiszaki Felligyelet
végezte.

A reaktor karbantartdsakor el6forduld elfolydsok visszatartasara karment6 medencét alakitottak ki. A
karbantartdskor keletkez6 olajat mobil tartdlyba szivattyuzzak és visszajuttatjdk a technoldgidba. Az
atfejtéseknél kdrmentdk biztositjdk az elfolyasok felfogdsat.

3.4.9 Gazolaj tarolas

A targoncak lizemeléséhez szilkséges gazolajat fedett, oldalrdl dréthéléval elkeritett helyen 1 m3-es tartdlyban
taroljak (gazolajtarold). A targoncak toltése is itt torténik. A tarolotér karmentd6 talca felett kerdlt kialakitasra, a
toltéshez mobil talcat hasznalnak, valamint kdrmentd felitatd anyag is taldlhato a helyszinen.

24



A tarold helyét a Mellékletként csatolt helyszinrajzon megjeloltik.
3.4.10Kalium-formiat

Az opalos szinl, folyékony halmazallapotli anyagot olaj adaléknak hasznaljak, mely csupan a korom
szerkezetének szabalyozasat szolgalja.

A kdlium-formidt a technoldgiai soroknal elhelyezett bekeveré tartdlyban 46,15 és 0,0005 tomegszazalékos
toménységlre oldjak fel, majd az oldatot szivattyuval tovabbitjak a tarolétartalyokba.

3.4.11Gyongyosit6 adalék

A gyongy6sité adalék, natriumlignoszulfonadt a kordbban hasznalt kukoricaszirup helyett, a korom
granulalhatdsagat segiti el6, illetve annak szilardsagat biztositja.

A gybngyodsité adalékot a technoldgiai soroktdl E-ra esd teriileten 1évé 30 és 20 m-es tarold tartalyokban
fogadjak, majd a mellette Iév6 10 m3-es tartalyban vizzel 20 %-ra higitjak. A higitott gyéngyésits adalék a tread
oldali gyongyosit6 gépek kdzott taldlhatd napi tartalyba kerdl, ahonnan szivattyaval adagoljak a gyongyosité
gépekbe.

A tomény adalék telephelyre szdllitdsa tartdlykocsival torténik, melybdl az anyagot kozvetlenil a tarold
tartalyokba toéltik. A 30 és 20 m3-es téroldtartdlyban 1évé tomény adalékot g6z6s hécserélével fiitik, hogy a
viszkozitdsa megfeleld legyen.

A tarold helyét a Mellékletként csatolt helyszinrajzon megjeloltik.
3.4.12Korom

A korom a technoldgia készterméke. Nagy fajlagos feliiletd, szilard, fekete anyag. Omlesztett stlya nagyon kicsi,
vizben nem oldédik. Mérsékelten tlizveszélyes, égése soran szén-monoxid és széndioxid képz6dik.

Tarolasa 6mlesztve silokban (max. 3600 t) és zsakolva a késztermék raktarban (max. 2000 t) torténik.

A korom zsakolasa zart rendszerl(i lefejtd allasoknal térténik, ahol kiilon elszivé rendszerrel biztositjak a kiporzas
megel&zését.

A tarold helyét a Mellékletként csatolt helyszinrajzon megjeloltiik.
3.5 Felhasznalt anyagok és energiak 6sszesitése

A BCH Kft. anyagfelhasznalasdban a legjelentGsebbek a kvencsolaj, az ipari viz és az ionmentes viz. A
vizfelhaszndldsban jelent6s szerepe van az es6viz gy(jts, Ulepité medencékbdl visszaforgatott
vizmennyiségnek. Az alaptechnoldgidhoz kozvetlenldl nem hasznalt segédanyagok és a karbantartdshoz
szlikséges anyagok a teljes anyagfelhasznalashoz viszonyitottan kis mennyiségben keriilnek felhasznalasra, és a
telephely anyagforgalmdban nem jelent&sek.

Az energiafelhasznalas teriletén a villamos energia mennyisége jelent6s. A BCH Kft. sajat h6- és g6z- és villamos
energia igényét a termelésben keletkez6 maradékgaz elégetésével fedezi. Karbantartas idején a BCH Kft. a MOL
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Petrolkémia Zrt-t6l vasdrol g6zt, illetve a g6zkazan inditasakor foldgdz tiizeléssel érik el az Gizemi h6fokot. A

villamos energia termelésre csak akkor keril sor, ha mind a harom gyartésor Gzemel, illetve legaldbb az L1 és L3

és az L2-bdl az egyik reaktor Gzemel.

A termelés jellemz6 f6bb anyagigényét a 2016-2020 év alapjan az alabbi tabldzat mutatja be. A tervezett

kapacitas boévitéssel varhatd az anyagfelhasznalds novekedése.

1. tabldzat: A BCH Kft. anyagfelhaszndldsa 2016- 2020

Anyagnév

Mérték-

2016

2017

Kvencsolaj (alapanyag) t 167 702 156 956 173 737 165 017 152 357
Foldgaz m?3 14739524 | 14428989 | 16264145 | 17095 791 17 299 547

Villamos energiafelhasznalas MWh 37 169 33115 35665 33794 32725

Villamos energiatermelés MWh 45919 48 012 57 282 46 695 43 525

lonmentes viz kazan m?3 323136 308 229 354 242 312422 317 637

lonmentes viz egyéb m3 77 261 107 386 18431 171742 154 696

Ipari viz m?3 452 235 358 761 292 418 402 725 386 852

Ivéviz m?3 24 329 18 656 19 340 20094 20143

Nitrogén m?3 1254924 1221764 274 293 420439 356 691

A tovabbi anyagok kdzvetve kapcsolédnak a termeléshez, elsGsorban a karbantartds soran, és a laboratoriumban kertilnek
felhaszndlasra kisebb mennyiségben. Ezek jellemzé mennyiségét a 2020 évi fogyasztasi adatok figyelembevételével az

alabbi tablazatban adjuk meg.

2. tabldzat: Segédanyagok éves dtlagos felhaszndldsa (2020)

Anyagnév Egység Atlag_o S Atlagos é’vgs
mennyiség felhasznalas
Chemsealrch shmly—5|de liter 120 30 Termelés
mosoéfolyadék

Toluol liter 8 120 Labor

Aceton liter 30 50,0 Labor

Kromkénsav liter 3,0 1,070 Labor

Cink-oxid kg 2,0 1,100 Labor

Paraplex epoxid olaj liter 6,0 1,700 Labor

n-Amil-alkohol liter 10,0 3,100 Labor
Shell Gadus S2 kg 50 185 Karbantartas
Shell Gadus S3 kg 100 120 Karbantartas
Shell Turbo oil T68 liter 209 0 Karbantartas
Shell Turbo T46 olaj liter 267 700 Karbantartas
Shell Tellus S32 olaj liter 40 45 Karbantartas
Shell Omala 220 liter 209 200 Karbantartas
Shell Omala 150 liter 209 300 Karbantartas
Mobil DTE médium liter 40 10 Karbantartas
Chesterton zsirtalanito liter 208 208 Karbantartas

Gazolaj liter 950 20000 Raktar

NALCO ELIMIN(?IX (kazanviz ke 1700 150 Termelds
kezeld)
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Anvagnéy Eqvsé Atlagos Atlagos éves
yag gyseg mennyiség felhasznalas

NALCO 72,310 (kazarjgoz kg 1200 153 Termelés
kondenzatum kezelése)
OKS 250 Kengzsir kg 1 1 Karbantartas
loncserélg gyanta liter 24 6 Miiszerész
Belt Spray db 6 12 Karbantartas
Diisoprpyl-amin liter 6 6 M(iszerész
Natrium-fluorid mi 100 100 M(iszerész
VP2001 zsiroldd liter 30 180 Karbantartas/raktar
KOl feltarooldat liter 0,30 0,350 Labor
Sésav (37%) liter 5,0 0,600 Labor
Citromsav 1-hidrat kg 28 000 123 000 Termelés
NALCO 3D TRASAR® . .
3DT250 (hiitéviz kezeld) liter 400 4 500 Termelés
NALCO 3434 (biocid liter 180 166 Termelés
prekuzor)
Natrium-hipoklorit (HIPO) liter 500 3.725 Termelés
MoL Turbme 46 K liter 420 1500 Karbantartas
(turbinaolaj)
Kalium Formiat kg 25000 216 000 Termelés
Jédoldat 0.0473N liter 30,0 1.300,0 Labor
Sdsav CC liter 1,0 5,0 Labor
Shell tegula liter 10 0 Karbantartas
Shell Omala 320 liter 150 0 Karbantartas
Shell Rimula olaj liter 150 70 Karbantartas
Kénsav liter 3,0 0,100 Labor
Shell Tellus T68 ola;j liter 209 100 Karbantartas
NALCO NALSPERSE 7348 liter 180 0 Termelés
Natrium lignoszulfat kg 50 000 1380000 Termelés

A veszélyes anyagokkal és készitményekkel folytatott tevékenységet a BCH Kft. az ANTSZ felé bejelentette,
tevékenységi engedélyei 28-241/97 sz. és az azt mddosité 30-318/2000. sz. hatarozatok, illetve BO-
07/NEO/02704/2018 iktatasi szamon elfogadott tevékenység bejelentés. A vegyszerek taroldsa a Mellékletben
taldlhatd részletes helyszinrajzon megjeldlt vegyszerraktarakban fedett, szildard burkolatu helyiségben,
fajtanként elkilonitve torténik.

3.6 Termelési adatok

Az éves termelés szoros kapcsolatban van a technolégia tényleges (izemidejével, azaz a masik oldalrél kozelitve
a berendezések karbantartasi igényével 6sszefliggésben 1évé allasidGvel. A termelés teljes allasideje az utdbbi
években 10-15 % kordli. A tervezett karbantartdskori ledllitastol eltekintve a termelés az év soran 98-99%-ot
meghaladdan folyamatosan, 3 mUszakban zajlik.

A vallalat adminisztrativ részlegei lefedik a pénziigy-szdmvitel, kereskedelem-beszerzés és az egyéb
szakteriletek (kornyezetvédelem, biztonsag) irdnyitasanak feladatait.
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Az engedélyezett maximalis kapacitds 130.000 t/év korom elGallitdsa. A ténylegesen termelt mennyiségeket a
feltilvizsgalat idGszak vonatkozdsaban az alabbi tablazatban adjuk meg.

3. tabldzat: A feliilvizsgadlt id6szak termelési jellemzdi

Termék Meérték- 2017 2018 2019 2020
egység

Ipari korom termelés L1 - Carcass t 30190 34 980 33804 24 418
Ipari korom termelés L2 - Tread t 31637 33008 33522 32532
Ipari korom termelés L3 - Tread t 40 279 43515 40 538 40 605
Ipari korom termelés 6sszesen t 102 106 111 503 107 864 97 555

A termelési folyamatban ,melléktermékként” &tlagosan 90.000-125.000 Nm3/h, 580-700 kcal/Nm? alacsony
flit6értékd maradékgdz keletkezik, melynek hasznositdsa a kovetkez6 mddon torténik:

e A maradékgdaz kisebb mennyisége — 18.000-30.000 Nm3/h — a forgddobos szaritd flitését ellatd égetd
berendezésekben, illetve az Uj tread gyartdsoron a direkt tlizelésli forgéddobos szaritoban kerdl
elégetésre,

e A nagyobb hdnyada - 70.000-110.000 Nm3/h - a koromipar szamara kifejlesztett, kis f(it6érték( gazok
elégetésére is alkalmas 2 db kazanba keril bevezetésre, amelyek egyenként 40-56 t/h mennyiség(i, 40
bar-os, 400 °C-os tulhevitett g6zt allitanak elS. A termelt g6zbdl 15-18 t/h-at a BCH Kft. hasznal fel a
termelési folyamatban, 30-35 t/h pedig villamos energiatermelésre forditédik a szintén 2008-ban
|étesitett g6zturbina és generator egység beiktatasaval.

o Afennmaradd g6z értékesitésre kertil a MOL Petrolkémia Zrt. részére.

e Hulladék hasznositas 5.6.3. fejezetben taglalva.

3.7 Atechnoldgia kornyezeti hatasai

A kornyezeti hatdsok vizsgdlata soran vizsgaltuk a jelenlegi termelési szintez tartozd krnyezeti hatasokat a
bejelentett adatok alapjan.

A fellilvizsgalat soran kornyezeti hatassal bird techonoldgiai valtozasok nem térténtek. Kornyezetvédelmi, illetve
energiahatékonysagi szempontbdl megemlitend6ek azonban az aldbbi végrehajtott, illetve tervezett
fejlesztések:

o  két Uj hulladékhé hasznositd kazan telepitése tortént meg

e |ézeres pormérs lett telepitve 2018-ban, ezzel lecserélve a korabban alkalmazott folyamatos por
emisszido mér6 berendezést. A médositas bejelentés az E-papiron megtortént.

e 2019-ben, avizjogi lizemeltetési engedély megujitasa kapcsan kiadott befogadd nyilatkozatban el6irdsra
kertlt a SZOE vizsgalata az lilepité medencékbdl az M3 csatornara torténd kibocsatasok kapcsan, melyet
a tendereztetést, illetve a bels6 szabalyozadsok kialakitasat kovetéen 2021 évtSl a cég az elbirt
gyakorisaggal végez.

o Alézeres pormérd pozitiv tapasztalataira hivatkozva a szervezet tervezi 2022-ben a masik azonos tipusu
DuraG mérdé cseréjét is végrehajtani.
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3.7.1 Légszennyezd hatas vizsgalata

A koromgyar légszennyez6 hatdsat a gyartastechnoldgidkhoz kapcsolddo kiirt6kon (pontforrasokon) kivezetett
vagy gyepesitett. A szilard burkolatu utakat rendszeresen tisztitjdk a felporzds elkeriilésére. A segéd- és
adalékanyagok tarolasa tartdlyokban, illetve zart helyen torténik.

Fent leirtak értelmében az lzem légszennyez6 hatdsa a pontforrasok vizsgdlata altal hatarozhaté meg. A
technolégia légszennyez6 anyagai kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid és por.

Az Gizem teriletén a felllvizsgalat idején 5 db 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet szerint bejelentésre kotelezett
pontforras Gzemel. A kibocsatdsi hatarértékek a BO-08/KT/6875-20/2017. sz. Egységes kornyezethasznalati
engedélyben, illetve a 11131-2/2015 sz. modositasi hatarozataban lettek megallapitva.

A |étesitményben (izemel6 pontforrasok alapjellemz6i vonatkozasaban a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal, Kornyezeti és Természetvédelmi F6osztalyanak részére belildésre keriiltek a P127, P128, P129,
P130, P131 pontforrasok légszennyezGanyag-kibocsdtasanak vizsgalati jegyz6konyvei, valamint a P127-es
pontforrds kibocsatasat mérd folyamatos emisszid mérd rendszer MSZ-EN 14181:2004 szabvany szerinti CAL-2
vizsgalatdrol késziilt jegyzékonyv is.

Az alabbi alapadatokat a mérési jegyz6konyvek, az LM adatlapok és a Birla Carbon Hungary Kft. adatszolgdltatasa
alapjan hataroztuk meg.

3.8 A kornyezetterhelés csokkentését célzo tervek, intézkedések

A BCH Kft. 1998 6ta az 1SO14001 szabvdny szerint tanusitott koérnyezetkdzpontu irdnyitdsi rendszerrel
rendelkezik. A kornyezetvédelmi tevékenységek — a tobbi folyamathoz hasonléan — irdsban lefektetet
eljarasok és utasitasok alapjan torténnek. Az elSirdsok betartdsanak ellenérzése a napi vezetGi tevékenységek
része, valamint részletesen vizsgalat ala kerill a rendszeres belsé és kiils6 auditok (tanusité szervezet,
anyavallalat, hatdsagok) soran.

A BCH Kft. koérnyezetvédelmi tevékenységének iranyitasat végz6 kornyezetvédelmi vezeté kozvetlendil a
vezérigazgaté ala tartozik.

A BCH Kft. rendszeresen benchmarkingot végez kulfoldi tarsvallalatok (amerikai, nyugat-eurdpai, stb.) hasonld
tevékenységeinek elemzésével, és torekszik a legjobb elérhetd technikdk bevezetésében élen jarni, vagy azokat
mihamarabb atvenni. A BCH Kft. vezet6 beosztasi munkatdrsai rendszeresen részt vesznek tarsvallalatoknal
tartott kornyezetvédelmi auditokon.

3.9 A tevékenységhez szliikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

3.9.1 Uzemelés id6szakaban

Az alapanyag beszallitdsa, valamint a késztermék rakodasa és kiszallitdsa soran tehergépkocsik motorjainak
kipufogogazai keriilnek a levegébe. Ezen kiiviil személygépkocsi forgalom is zajlik a l1étesitmény teriiletén.
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Jarm(vek:

e kb. 4 db/6ra tehergépjarmi (29 db/nap);

e kb.5 db/6ra személygépjarm(i (105 db/nap);
e kb. 6 db dizel targonca, 1 db Multicar;

4. tabldzat: A létesitmény dltal generdlt forgalmak

Napi mennyiség Orai cstics nappal Orai cstcs éjjel
Személygépjarmd 105 50 (35) 35
Nehézteher gépjarmd 29 6 4

A tehergépjarm(ivek a belteriletet elkerililve, a 35-6s, 351-es f6utakon keresztil kozelitik meg az M3-as
autdpalyat, illetve visszafele a létesitményt. A személygépjarm(ivek egy része feltételezhetéen a 35-0s Uton
Tiszaujvdros felé kozlekedik tovabb, mig masik része a fentebb ismertett Utvonalon halad.

3.10 A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A hulladékgazdalkodasrdl az 5.6. fejezet, tovabba a létesitményben keletkezé szennyvizek keletkezése,
elvezetése kapcsan informdcidkat a 3.4.5. fejezet tartalmaz.

30



4 A terulet és kornyezetének alapallapota

4.1 Telepllési kornyezet bemutatasa

A vizsgalt terilet a Sajo és Tisza 0sszefolyasanak kornyezetében helyezkedik el, amely Magyarorszag masodik
legnagyobb pleisztocén viztarozd dsszletét alkotd Sajé-Hernad hordaléknak része. A terilet tipikus folydmenti
sikvidék, nyilt artér. A terilet kdzel sik, mindossze néhany szazalék eséssel lejt nyugat felSl a Tisza felé.

E nyilt vidékre érkezik a Tisza, amely ezen a szakaszon mar csak finom homokot és féleg iszapot szallit. A partok
16sz0s iszapja a viz szinét sdrgara festi, innen kapta a folyd a "sz6ke" Tisza elnevezést, illetve innen kaphatta
nevét a teleplilés hatardban Iév6 "Aranypart" vagy "Sargapart" is.

A BCH Kft. telephelye a Bukki Nemzeti Park lgazgatdsag illetékességi teriiletéhez tartozik. A telephelyhez
legkozelebbi természetvédelmi teriilet a Kesznyéteni Tjvédelmi Korzet 5,8 km-re EK-re taldlhatd, amely teriilet
egyébként a NATURA 2000 haldzat része is, kiilonleges madarvédelmi terilet. A Tisza és a Sajo altal kdzrefogott
mentesitett artéri teriilet killonleges természetmegdrzési teriilet. A telephelytdl kb. 3,8 km-re E-EK-i irdnyban
nemzeti 6kolégiai halézathoz tartozé magteriilet, 3,1 km-re DK-i irdnyban pedig 6koldgiai folyosé taldlhaté.

4.2 Domborzati viszonyok

A létesitmény kornyezete kozel siknak tekinthetS. A relativ relief 2-5 m/km2 kozottire tehetS. A fentebb
ismertetett legkozelebbi védendd teriiletek maximalis szintkilonbsége ~ 3 méternek adédik.

A tervezési teriileten végrehajtott geodéziai felmérés eredményei alapjan a teriilet terepszint feletti magassaga
116 és 117,6 mBf kozotti. A tervezett rendezett terepszint 117,25 mBf.

4.3 Eghajlat, Meteoroldgia

Aterilet éghajlata joval hlivosebb és csapadékosabb az orszagos atlagnal. A Hernad és a Bddva folydk volgyében
pl. a tenyészid6szak kozéphémérséklete 16 -17°C koril van, a Sajé-medencében még hlivosebb, csak a déli
részek melegebbek.

A csapadék megyei atlaga évi 550 — 600 mm. A tél széraz, kiilondsen a januar és a februar szegény csapadékban.
A hotakard atlagos vastagsaga a Sajo-Hernad volgyében 5 cm. A napfényben legszegényebb hdnap a december,
a napsltésben leggazdagabb honap a julius. Az évi napfénytartam atlag 1900 dra.

o Evikoézéphémérséklet: 12,5 °C

e Evi atlagos csapadék: 550-600 mm
e Havas napok szama: 15

o Atlagos szélsebesség: 2,0 m/s

A szél irdnya és sebessége a terlileten rendkiviil valtozatos, ami a tagolt domborzati feliilet kovetkezménye. Az
észak-északkeleti szelek a leggyakoribbak. A volgyek irdnyaba esd, szélcsatornaszer(i dramlas a legjellemzG6bb.
Az Eszaki-Karpatok szélvédé és szélirany-eltérits hatasa erésen érvényesiil.
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4.4 LevegOtisztasag-védelem

A terllet, a légszennyezettségi agglomeraciok és zénak kijeldlésérdl szél6 4/2002. (X.7.) KwWWM rendelet 2. sz.
melléklete alapjan a 8. sz. ,Sajo Volgye” légszennyezettségi zondba tartozik.

5. Tablazat A 8. z6ndhoz tartozé teriiletek jellemzé hattér szennyezettsége:

o kéndioxid esetében a levegbterheltségi szint az alsé vizsgdlati kiiszobot nem haladja meg.

e nitrogén-dioxid esetében a leveglSterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
levegbterheltségi szintre vonatkozé hatdrérték és a tiiréshatar kézott van.

e szén-monoxid esetében a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb Iégszennyez6 anyag tekintetében a felsé
vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozd hatarérték vagy célérték kozott van.

e benzol esetében a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag tekintetében a
levegbterheltségi szintre vonatkozé hatdrértékeket és célértéket meghaladja.

e PMy, esetében a leveglterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsé és az
alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

o Talaj kozeli 6zon esetében a levegbterheltségi szint meghaladja célértéket.

A terilet légszennyezettségi alapdllapota vonatkozadsdban az Orszdgos Légszennyezettségi Méréhaldzat részét
képez6 Oszlaron elhelyezked automata méréallomas értékelése alapjan hatdrozzuk meg. Az Oszlar, Pet6fi utca
2 alatti automata mérGallomas a telephelyt6l ~4 km tavolsagra, vidéki ipari jellegli kornyezetben helyezkedik el.

A 2020 évi hattlrszennyezetségi értékeket az aldbbi tablazatban adjuk meg.

6. tabldzat: A létesitmény kérnyezetének levegébtisztasdg-védelmi hdttérszennyezettségi adatai (2020)

Hattérszennyezettség(ug / m3) 6.5 10.2 13.0 375.0 19.0

A figyelembeveendd egészségligyi hataértékeket, illetve tervezési iranyértékeket az alabbi tablazatban adjuk
meg.

7. tabldzat Szennyez6anyagok immisszids hatdrértékei (4/2011. (I. 14.) VM rendelet)

Légszennyezett-ségi Légszennyezettségi Légszennyezett-ségi
Szennyez6anyag hatarérték - 60 perces hatdarérték - 24 6ras hatarérték — éves
(ng/m?) (ng/m?) (ng/m?3)
Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Nitrogén-oxidok 200* 150* -
Kén-dioxid 250 125 50
Szilard nem toxikus por - 50 40
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4.5 Felszin alatti viz és foldtani kozeg?
4.5.1 Aterilet foldtani, hidrogeoldgiai jellemzéi

A vizsgalt teriilet jelentds foldtani és vizfoldtani hatdron fekszik: itt taldlkozik az Alfold E-i pereme, és a Biikk-
hegység D-i el6tere. Ez dont6en befolydsolja a terilet foldtani felépitését, amely geofizikai vizsgdlatok és a
mélyfurdsok alapjan egyértelmlen megallapithaté.

A térségben kristalyos k6zetek alkotjak az alaphegységet, melyre harmadkori, tébbségében vulkani eredeti
képz6dmények telepiltek. Vastagsaguk helyenként eléri a 2000 m-t. A harmadkor végén a teriilet megsillyedt
és darabokra tort. igy sakktablaszerd, kiilonbdz6 mélységekbe siillyedt DNy-EK irdnyu rogvonulatok keletkeztek.
Ezek a k6zetek a felszint6l kb. 1500-1800 m-re talalhatdak meg.

A sillyedéseket a pannon tenger homokos, agyagos Uledékei toltotték fel. A pannon kor végétdl a tektonikus
mozgasok folyamatos siillyedésben nyilvanultak meg.

A hordalékkdp legnagyobb kiterjedése a Tiszadob-Em&d-Mez6keresztes-Egyek-Balmazujvaros-Tiszadob
kozségek 4ltal hatérolt teriilet, mely E-i irdnyban két 4gra szakadva kdveti a Tisza és Sajé folyok volgyét. A teljes
hordalékkup a szakirodalom szerint 1250 km? felszini teriilettel vehet6 figyelembe. Vastagsaga 40-300 m kdzott
valtozik, atlagosan 100 m. Legnagyobb vastagsaga Polgarnal 300 m. Tiszaujvaros térségében atlagosan 200 m.

A Tisza a szakirodalmi adatok alapjan kb. 15-20 ezer évvel ezel6tt az 6holocénben jelent meg a teriileten (a
kavicsterasz kialakuldsanak legvégén) és rakta le arvizek idején finomszemu iszap, homokliszt hordalékat a
felszinen. Az lledéksor szerkezete rendkiviil 6sszetett, szendvicsszerd. A hordalékkup kialakuldsatdl kezdve a
durva kavicstdl a folyami (esetleg tengeri) eredet(i anyagig minden szemcseszerkezet( frakcié megtaldlhato a
furasokban. E frakcidk el6forduldsa kevés tendenciaval inkdbb véletlen jelleggel kovethets. Az egyes azonos
talajfizikai rétegek sok esetben 50-100 méteren bellil is kiékel6dnek.

A vizsgalt terileten a pleisztocén végén folyt jelentds futdhomok és I6sz képzédés, mely a kornyezé térséget
érintette. A folydvizi eredetli homok egy része futéhomokka alakult és jelent6s terileteket boritott be.
Fentiekbdl kovetkezik, hogy a térségben a holocén fed6rétegek lledékei rendkivil valtozatosak. A folydk
artertiletén és a lepusztult részeken kavicsos homok, homok, iszapos homok, homokliszt, iszapk&zetek
taldlhatdk. A magasabban fekvé terileteken altaldban 2-5 m vastag agyagrétegek fordulnak elé.

4.5.2 Talajtani jellemz&k

Atelephelyen az Gizem épitését megelSz6en talajmechanikai feltard furast mélyitettek. Ezen tulmenden az (izem
terliletén folyamatosan talajviz monitoring halézat mdkodik. Ennek soran dsszesen 7 db kut kialakitasa és 1 db
kit megsziintetése tortént meg. A monitoring kutak kialakitdsa soran lejegyzésre keriltek a hardntolt
rétegsorok. Ezek alapjan jol ismert a telephely felszinkozeli rétegsora (a telephely féldtani metszete a
Mellékletben talalhatd).

1 Forras: El6készits talajvizsgalati jelentés Komaromban, az Ipari parkban 1évé 7135/3 hrsz-u teriileten létesitend6 Uj telephely tervezéséhez. Készitette
GeoExpert Kft. 2014. aprilis.
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o A fels6 0,2-1,7 m vastag réteg rendszerint épilettormelék, zuzott kétérmelék és homokos agyag
feltoltés.

e Alatta taldlhato az eredeti humuszos, fekete agyagos termétalaj réteg, melynek vastagsdga nem haladja
meg az 1,4 m-t. A fekete agyag a réti talajtipus képz6dménye.

e Az agyagréteg alatt 3,1 - 3,8 m mélységig barna, agyagos homokliszt figyelhet6 meg, mely
|6szképz6dmeény. A 16sz6s képz6dményben apré mészkonkrécids szint is megfigyelhetd.

e Az 0Osszlet alatt 3,1 - 3,8 m mélység tartomanytdl figyelhetéek meg a Sajo terasz fiatal kavicsos
hordalékkupjanak homokos - kavicsos rétegei, mely a pleisztocén képz6dmények legfelsé szintjét
képezik.

e Aterileten 2 db 10 m-nél mélyebbre hatolt furdsban 14 m mélységben sziirke iszapos homokliszt jelent
meg.

A korabbi vizsgalatok soran megallapitasra keriltek az egyes rétegek szivargdsi tényezéi is:

e tormelékes agyag: 3x10® cm/sec
e iszap: 1x10° cm/sec
e kavicsos homok, homokos kavics: 1,2x102% - 7,8x103 cm/sec

A szivargasi tényez6 alapjan az agyagréteg jo vizzard lehetne, azonban a térmelékes jellege, valamint nem
egységes kifejlédése miatt a teriileten szamitani lehet a csapadék bizonyos mérték(i leszivargasaval. Az alsébb
rétegek vizvezet6 tulajdonsdgunak mondhatdak.

4.5.3 Az lzem kornyezetének hidrogeoldgiai viszonyai

A teriileten taldlhato pleisztocén rétegek tekinthet6k a térség legjelentGsebb vizadd Osszletének, a Sajé-Hernad
hordalékkupban tarolt vizmennyiség a szakirodalom szerint egységes Osszefliggd vizkészletnek tekinthets. A
gyakorlati tapasztalatok alapjan azonban megallapithatd, hogy a térségben lGizemel6 vizm(i telepek szomszédos
kutjainak egymasra hatdsa sem jelent8s ha a rétegek mas-mas szinten vannak beszlrézve. Ennek oka a rendkivdl
valtozatos foldtani felépités, a rétegek inhomogenitdsa. Az dsszletek kozotti agyaglencsék a vizvezet6 rétegek
kozotti vizaramlast jelent6sen csokkentik.

A szakirodalmi adatok és a térségben végzett vizbazis védelmi munkalatok alapjan a hordalékkup felsé 70-80
méterére vonatkozo atlag szivargasi tényezé 50 m/nap-nak tekinthetd.

A szakirodalom a kavicsteraszban tarolt teljes vizkészletet 5-6 km3-re becsiili. A statikus egyensuly megbontasa
nélkiil a kutatdsok szerint kb. 500.000 m3/nap vizhozam termelhet§ ki az 6sszletbél.

Vizféldtani szempontbdl rendkiviil jelentds, hogy a hordalékkup vizkészletének utanpétlddasat tébb oldalrdl
nyeri. LegjelentGsebb a csapadékbdl torténd utanpotlddas tekinthets. A csapadékkal kézvetlen kapcsolatban
all6 talajviz a felszin kézelében atlagosan 3-5 méter mélységtartomanyban helyezkedik el. Ot méter ala ritkan
stllyed.

A hordalékkup vizkészletének alakuldasara a szakirodalom szerint jelent6s hatassal van a Tisza, mely a
hordalékkupot kb. 10 km hosszan szeli at. A folyd magas vizallas esetén tapladlja a kavicsteraszban tarolt
vizkészletet, alacsony vizdllas idején pedig megcsapolja azt.
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A szakirodalom &ltaldban 700-1500 méter szélességben jeloli meg azt a folyd menti sdvot, ahol a Tisza lecsapold,
vagy duzzasztd hatdsa jelentGséggel bir. Ezen savban a talajvizallast dontGen a Tisza vizallasa befolydsolja. Az
1000-1500 méteren tuli terileteken a talajvizjaras dontéen a csapadék éves periddusat koveti. Az eddigi
vizsgdlatok alapjan megallapithatd, hogy a térségben (izemel§ vizbazisok (varosi vizm(, MPK vizm{, Héerémd
vizmi) mikodése jelentésen befolyasolhatja a folyd és a talajviz kapcsolatat. Intenziv depresszid kialakuldsa
esetén a Tisza taplald hatdsa erbteljesebben érvényesiil. Osszefoglalva megallapithatd, hogy a Tisza jelentsen
befolydsolja a hordalékkup vizkészletét.

o ATiszabdl torténd utanpotlddas mértéke: 100-110 I/s/km.
e A Sajobdl torténd utanpodtldodas mértéke kb. 15-33 I/s/km.

A teraszrétegben tarolt viz utdnpotlédast kap a Bikk-hegység, valamint a Taktakoz és a Szerencsi-dombsag fel6l.
A Bukk-hegység leszallé karsztvizének Blikkaljan felszalld része taplalja a kavicsterasz vizkészletét.

4.5.4 Felszin alatti viz

A telephely dramlasi viszonyait tanulmanyozva megallapithatd, hogy a vizsgalt terileten a talajviz késleltetett
kapcsolatban van a Tisza vizallassal. A Tiszatél vald relativ nagy tdvolsag miatt a folyé hatdsa nem jelentés.

A BCH Kft telephelyén |étesitett figyel6kutakban végzett vizszintmérési adatok szerint a talajviz nyugalmi szintje
a terep alatt 4-5 m mélységben jelentkezik. A KF-1 (96,82 mBf) figyel6 kutban mért vizszint adatsort az aldbbi
diagram mutatja be:
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A telephelytdl E-ENy-i irdnyban kb 1 km tévolsagban helyezkednek el az MPK Zrt.. Ipari Vizm{ kitermel&kutjai
(13 db kitermel6 kat 14,0-109,0 m mélység kozott szlirGzve). 1,5 km tavolsagban 11 db ipari célu kitermeld kat
taldlhatd 14-25 m kozott szlrzve.

4.5.4.1 Kozeli kutadatok

3 km tavolsagban EK-i iranyban a kézm(ves ivdvizellatasat biztositd Tiszatjvaros Varosi Vizm( kitermelSkutjai
talalhatdak Az tzemeld kutak szama: 15 db, sz(ir6zésiik 16,5-92,2 m kozotti.
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Tiszaujvdrosban mélyfarasu hévizkutakat is Gzemeltetnek.

Korabbi modellezések eredményei alapjan a varosi vizm( katjai a nagy mélységii sz(irozés miatt nincsenek
veszélyben a telephely teriletén esetlegesen el6forduld muszaki balesetek miatt. Az elérési id6 a modellezések
alapjan tébb mint 50 év.

A telephelytdl E-ra kb 800 m tavolsdgban a Tiszaujvarosi Vizm(i vizbézis védelmi teriilete, kiemelten érzékeny
felszin alatti vizminGség védelmi terilet taldlhato.

Az MPK Zrt. ipari célu katjai kapcsolatban vannak a telephely alatti vizkészlettel.

4.5.4.2 Talajviz monitoring kutak vizsgalati eredményei

A talajviz allasat negyedévente rogzitették és mérték a kovetkez6ket: szulfat, foszfat, nitrat, nitrit, ammaodnium,
pH, kloridion, 0sszes ltgossag, KOlps, hdmérséklet és vezetGképesség. A talajviz monitoring soran 2017 és 2020
kozott egyik paraméternél sem volt hatarérték tullépés. Az eredmények tablazatos 6sszefoglaldsa a tablazat
mérete miatt az 1.12 mellékletben taldlhaté.

4.5.4.3 Vizbazis védelmi véddbteriletek

A tervezési teriilet nem érint vizbazis védelmi védéterileteket. A legkdzelebbi vizbazis a teriilettdl északkeletre,
minimalisan 480 méterre helyezkedik el, mely a Sajé vizmd termeld kutjai kapcsan kerdlt kijelolésre. A vizbazis
védelmi terilet elhelyezkedését az alabbi dbran mutatjuk be.
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1. dbraA tervezési teriilet kérnyezetében elhelyezkedd vizbazis védelmi teriiletek
4.5.5 A felszin alatti viz érzékenysége

A tervezéssel érintett terllet, illetve kornyezete érzékeny kategéridba tartozik a 219/2004 (VII.21)
Kormanyrendelet elGirasai szerint. A terilet besoroldsa: 2c, f6 vizadé 100 méteren beliil. A vonatkozé térkép az
alabbi dbra szerint. A térkép kapcsan kiemelendd, hogy a publikusan elérheté érzékenységi térkép az elmult
években nem kerilt frissitésre, igy az el6z6 fejezetben ismertetett vizbazis védelmi teriilet, illetve az 1a
érzékenységi besorolasu teriilet kiterjedése egymdssal nem egyezik meg. Mivel a vizbazis védelmi terilet térkép
felllvizsgalata folyamatos, igy az az 1a érzékenységi besoroldsu tertlet kiterjedése kapcsan a 2. abra tartalmaz

aktualis informacidkat.
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érzékenységi besorelas

- 1a - Vizbazisvédelmi védbterilet
I:l 2c -Fd vizadd 100 m mélységen beldl

2. dbra: A teriilet felszin alatti vizre vonatkozé érzékenységi besoroldsa
4.6 Felszini vizek

A Koromgyar teriiletén a terepfelszin kozel sik, 95-97 mAf. kozotti. A Tisza a vizsgdlt terilettdl 3-4 km
tavolsagban KDK -i irdnyban taldlhatd. A Sajé folyd a vizsgalt teriilettdl E-EK -re 4-5 km tavolsagra hizédik. A
folydkat arvizvédelmi toltés dvezi. A terilett6l D-re 700 méterre taldlhaté a Sajo csatorna. A kérnyez6 ipari
terlileteket 6varkok, csatorndk veszik kéril, melyek a Sajé csatornaba és a Tiszdba vezetik a csapadékvizet.

A BCH Kft. csapadékvizének és hasznaltvizének befogaddja az M-3 jell f6gyijt6 csapadékcsatorna.
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A tervezési teriilethez legkdzelebbi felszini vizfolyasok:

e Holt-Tisza: 4700 méter
e Tisza: 2975 méter

e Sajé: 4000 méter

[ ]

Sajo- csatorna: 650 méter

: N g 05
0 0.75 1.5 3 K"Omélﬂn%oa Néwh‘m? Névte iln-5961
L 1 1 1 1 1 1 1

O

S Sajd-csatoma 1/1

Mévielan-6957

A

B Ao vizek
Vizfolyésok
Telephely hatara

Cezlar Hol-Tisza

M‘u

3. dbra: A létesitmény kérnyezetében elhelyezkedd felszini vizfolydsok

4.7 Természet és tajvédelem

A BCH telephelye a Bukki Nemzeti Park lIgazgatdsag illetékességi teriletéhez tartozik. A telephelyhez
legkdzelebbi természetvédelmi teriilet a Kesznyéteni Tajvédelmi Kérzet 5,0 km-re EK-re taldlhatd, amely teriilet

a NATURA 2000 halézat része is, kiilonleges madarvédelmi teriilet. A Tisza és a Sajo altal kozrefogott mentesitett
artéri terilet kilénleges természetmegGrzési terlilet.

A telephelytél kb. 4,8 km-re DNY-i iranyban nemzeti 6koldgiai haldzathoz tartozd magterilet, 1,3 km-re DNY-i
iranyban pedig 6koldgiai folyosd talalhaté.

A Koromgyar a TVK ipartelep terlletén (MOL Petrolkémia tulajdona) helyezkedik el, amelyet a természetes
kornyezet nagymérték( atalakitasaval hoztak létre az 1950-es évektdl kezdédden. Ennek megfelelGen a
terlileten fajszegény élGvilag talalhatd, igen kevés természetes élGhellyel. Ennélfogva a természetvédelmi
szempontok szlikebb kornyezetben nem relevansak. A telephelyen beliil a szabad talajfelszineket gyepesitették,
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a gyepfeliileteket rendszeresen kaszaljak, karbantartjak. A déli és a nyugati telekhatar mentén fasort lltettek a
zoldteriletre.

A szomszédos ipari Uzemek kibocsatasait hattérszennyezettségként figyelembe véve meghatdroztuk a
koromgyar légszennyezési hatasterliletét. A terllet érinti a Kesznyéteni Tajvédelmi Korzet teriletét és az
Okoldgiai haldzat artéri terileteit. A hatasterileten beliil természetszer( él6helyek a Sajé-Tisza artéren, valamint
a Rakottyas legelén vannak.demog

0 1,75 35 T Kilometers
[ L
o
-
Jelmagyarazat
telekhatar
Term észetvédelmi teriiletek
|:|Nemzetipark
[ I Tajvédelmi kirzet
) o |:|Természewéde\miteru\et

4. dbra Természetvédelmi teriiletek
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o1 2 4 km

telephely
l:l Matura 2000 kilanleges természetmegdrzési teriletek
l:l Matura 2000 kilénleges madarvéde Imiteriletek

5. dbra: Natura2000-es kiilonleges maddrvédelmi és természetmegdbrzési teriiletek elhelyezkedése
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Jelmagyarazat

telekhatar

Nem zeti dkolégiai halézat
I:l magterilet

I:l pu flerterilet

I:l okoldgiai folyosd

6. dbra: Nemezti 6koldgiai hdlozat elemei

Fejlesztési teriilethez legkdzelebb esé természetvédelmi teriiletek:

- Kilénleges madarvédelmi teriilet: EK-re ~5000 méter Kesznyéten (HUBN10005)

- Kdilénleges természetmegGrzési teriilet: K-re ~3880 méter Tiszaljvarosi artéri erddék
(HUBN22096)

- Nemzeti 6koldgiai haldzat elemei: DNY-ra ~1330 méter, 6koldgiai folyosd

DNY-ra ~4800 méter, magterilet

DK-re ~3780 méter, pufferterilet
- Természetvédelmi teriilet: EK-re ~5000 méter, Kesznyéteni tajvédelmi kdrzet
- Nemzeti park: DK-re ~9900 méter, Hortobagyi Nemzeti Park

Osszefoglaldan megéllapithatd, hogy a telephely és kdzvetlen kérnyezetének bejardsa soran a mesterségesen
létrehozott fajszegény él6vilagon az ipari tevékenység hatdsai nem érzékelhetGek. Az ipari parkon beliil a
természetvédelmi szempontok nem lehetnek relevansak. Tagabb kérnyezetben (légszennyezés hatasteriilete) a
BCH tevékenységének él6vilagra gyakorolt hatdsa kozvetleniil nem értékelheté az egyéb ipari, kdzlekedési és
lakossagi hatasok 6sszegzédése miatt.

4.8 Muvi elemek védelme

A létesitmény kozvetlen kdrnyezetében ipari, illetve mezdgazdasagi teriletek taldlhatéak. Az érintett helyrajzi
szamu ingatlan nem szerepel a nyilvanos adtabazisban (https://oroksegvedelem.e-epites.hu/).

42


https://oroksegvedelem.e-epites.hu/

4.9 Zajvédelem

A |étesitmény kozvetlen kornyezetében zajtdl védendd Iétesitmény nem taldlhaté. A felllvizsgalt id6szakban Uj
zajkibocsaté forras telepitése nem tortént, a gépek és berendezések karbantartdsa tervezett médon torténik,
igy ellenérz6 zajmérés végrehajtasat a fellilvizsgalat részeként nem tartottuk sziikségesnek.

4.10 Kozlekedés
4.10.1Varhato forgalom az lizemelés id6szakaban

A létesitmény altal generdlt forgalmak a 3.9.1 fejezetben keriltek megadéasra. A létesitménybe irdnyuld
forgalom elhelyezkedésébdl addddan a 35-0s utat, 351-es utat, illetve az M3-as autépdlyat érinti. Az érintett
Utszakaszokon a létesitmény altal generalt novekménnyel megnévelt forgalmak az aldbbiak szerint alakulnak az
Uzemelés id8szakaban, illetve a tavlati id6szakban. A tablazatok kapcsan kiemelendd, hogy a valdsagban, a
generalt forgalmak az érintett kézleked6 utakon az Gzemelésb6l adéddan mar jelen vannak, igy a tényleges
forgalmak a tablazatokban megadottnal varhatdan kisebbek.

8. tdbldzat A létesitmény kérnyezetében taldlhato orszdgos kézutak vdarhatd forgalmi terhelése az lizemelés fdzisaban [j/nap] (2022)

Jarmiikategoriak \ M3 autdpalya 35-0s fout \ 351-es fout

Személygépkocsi 12026 7792 1999

Kis tehergépkocsi 4029 1590 512
Sz0616 busz 66 150 61
Csuklés busz 1 0 8
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 335 159 47
Nehéz tehergépkocsi 337 123 95
Pétkocsis tehergépkocsi 311 25 66

Nyerges szerelvény 3459 127 597
Specialis 27 2 1
Motorkerékpar 93 33 31

9. tdbldzat A létesitmény kérnyezetében taldlhato orszdgos kézutak vdrhatd forgalmi terhelése a tavlati idészakban [j/nap] (2037)

| 35-6s 6t

 351-es féit

Jarmiikategdriak

M3 autdpalya

Személygépkocsi 16034 9815 2518
Kis tehergépkocsi 5372 2003 645
$z616 busz 83 176 71
Csuklos busz 1 0 9
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 453 234 70
Nehéz tehergépkocsi 456 181 140
Pétkocsis tehergépkocsi 420 37 98
Nyerges szerelvény 4677 188 882
Specialis 37 3 2
Motorkerékpar 102 24 23
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4.11 Demogréfiai adatok?

Tiszaujvdros telepilés demografiai adatait a KSH Kdzponti Statisztikai Hivatal weboldalardl szereztik be. Az
adatok 2017 és 2020 kozotti év végi népességszam adatok, melyeket az alabbi tablazat mutat.

10. tébldzat: Tiszaujvdros teleplilés demogrdfiai adatai a feliilvizsgalt id6szakban

Ev végi mutatok

Népesség szama Osszesen 15371 15156 14912 14649
14 éves vagy fiatalabb 2082 2015 1947 1827
15-64 év kozottiek 10464 10144 9860 9613

65 éves vagy id6sebb 2825 2997 3105 3209

A tdblazat alapjan elmondhatd, hogy az adott idészak 6regedd tarsadalmat mutat, az évek alatt csdkkend
szlletésszammal.

2 Forras: KSH nyilvdnos adatbazisok
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5 A tevékenység kornyezeti hatasainak vizsgalata

5.1 LevegGtisztasag-védelem

5.1.1 Alapdllapot

Az érintett teriilet levegGtisztasag-védelmi alapdllapotdt az 4.4 fejezetben mutattuk be.
5.1.2 Hatasok az izemelés id6szakaban

5.1.2.1 Pontforrasok

Az Gzem teriletén a felllvizsgalat idején 5 db 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet szerint bejelentésre kotelezett
pontforras lizemel az aldbbiak szerint:
e P127 pontforras, melyhez kapcsolodaik:
o 1 db szaritdk flistgdz héjét hasznositd kazan
o 1dbfustgdzkamra
o 3 db koromgylijt6 zsdkos sz(iré
e P128 pontforras, melyhez kapcsolddik egy zsdkos porelszivd
e P129, P130 pontforrasok, melyekhez kapcsolddik 2 db zsdkos szliré
e P135 ponforras, melyhez kapcsolddik egy hegeszt6 elszivo kiirtd.

A kornyezetvédelmi hatdsdg az EKH engedélyben megallapitotta a kibocsatasi hatarértékeket, tovabba elGirta,
hogy a helyhez kotott Iégszennyezd pontforrasok tényleges kibocsatdsat kétévente akkreditalt laboratériummal
méretni kell, tovabba a P127-es kémény kibocsatasanak (oxigén, szén-monoxid, nitrogén-oxidok és szilardanyag)
folyamatos mérését biztositani kell. Ennek megfelel6en a BCH Kft. rendelkezik a véggaz kéményen tdvozé flistgaz
komponensek folyamatos mérésére alkalmas mérSberendezéssel, amellyel a flistgdz folyamatos elemzése
torténik. A flstgdz oxigén, szén-monoxid, nitrogén-oxid, SO, és szildrdanyag tartalmat mérik, regisztraljak és a
szamitégépes adatgyljté rendszer mellett a mdszaknapléban is rogzitik. A véggdz kémény folyamatos
mérémdszereit (02, NO, CO, SO, mér6k) 2016-ban cserélte le a BCH Kft.

A bejelentésre koteles pontforrasok f6bb adatait az alabbiakban adjuk meg.

11. tabldzat A levegétisztasdag-védelmi pontforrdsok fébb adatai

’ Koordinata | Koordinata Kemen’y Keresztmetszet H6mér-
Pontforras neve magassaga z ;
Y X (m?) séklet (K)
(m)
P127 Véggaz kémény 797589 287759 81 11,160 525
P128 Raktari porelszivo 797551 287746 21 0,340 303
kirtéje
p1og | Tomoritdtartalyzsakos | oo, 287721 32 0,16 340
sz(ird kilép6 - carcass
pr3p | omoritdtartaly zsakos | 00, o 0,007364 32 0,16 340

sz(irG kilép6 - tread
P135 Hegesztd elszivé kiirté 797651 287804 11 0,0314 293
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A pontforrasokon kibocsatdsra keriil6 szennyez6anyagok mennyiségét az alabbi tablazat tartalmazza.

12. tabldzat A pontforrdsok szennyez6anyag kibocsdtdsa az engedélyben foglaltak szerint

Pontforras Aramlasi ST Emisszid Emisszio Térfogataram
szama sebesség [m/s] [mg/m?3] [kg/h]

SO, 102 13,3
NOy 288 37,5

P127 2,87 0 518 3 83 173 850
PMjio 9,71 1,26

P128 10,11 PMjio 8,56 0,15 12 380

P129 21,10 PMjio 1,57 0,02 12161

P130 12,29 PMjio 1,19 0,01 7 081
NOy 4,2 0,001567

P135 3,68 Cco 2,7 0,001007 364
PMjio 1,43 0,000533

A levegétisztasag-védelmi pontforrasokra vonatkozé hatarértékeket az egységes kornyezethasznalati engedély

el6irdsai szerint az aldbbi tablazatban adjuk meg.

13. tabldzat: Szennyezéanyagok emisszids hatdrtékei. A jogszabdly szerint a hatdrérték megfelelés szaraz normdl dllapotu gdzra és 5%

(*CO esetében 8%) oxigéntartalom mellett vizsgdlando.

Emisszios Vonatkoztatasi

Pontforrds Szennyez6 Emisszio

hatarérték O, tartalom Vonatkozo jogszabaly
ENVET .
[mg/Nm’]
4/2011. (1.14.) VM rendelet 7.
50 104 1200 8 melléklet 2.44.1. téblazata
NO, 312 250 3 4/201%. (.L14.) VM re,nd,elet 7.
P127 melléklet 2.44.1. tablazata
co* 13.9 500 5 4/2011. (1.14.) VM rendelet a 6.
! melléklet 2.2 tablazata D osztaly
4/2011. (1.14.) VM rendelet 7.
PMuo 6.33 30 8 melléklet 2.44.1. tabldzata
4/2011. (1.14.) VM rendelet 7.
P128 PM 1,07 30 8 , Y
10 melléklet 2.44.1. tablazata
4/2011. (1.14.) VM rendelet 7.
P129 PM 2,05 30 8 , Ry
10 melléklet 2.44.1. tablazata
4/2011. (1.14.) VM rendelet 7.
P130 PM 1,17 30 8 , Y
10 melléklet 2.44.1. tablazata
4/2011. (1.14.) VM rendelet a 6.
NOx 42 >00 > melléklet 2.2 téblazata D osztaly
4/2011. (1.14.) VM rendelet a 6.
P135 o 2,7 >00 > melléklet 2.2 tablazata D osztaly
4/2011. (1.14.) VM rendelet a 6.
PM1o 1,43 150 5 melléklet 2.1.1. tdblazat O osztdly
0,5 kg tomegdram alatt

A tdblazatban foglaltak szerint a l|étesitmény pontforrdsai az emisszids hatarérték alatti emisszids
koncentraciéval jellemezhetdk.
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5.1.2.2 Kibocsatasi monitoring

A BO-08/KT/6875-20/2017. sz. EKH hatarozat elGirja, hogy a helyhez kotott égszennyezé pontforrasok tényleges
kibocsatasat kétévente akkreditalt laboratériummal méretni kell, tovabba a P135-6s kémény kibocsatdsanak
(oxigén, szén-monoxid, nitrogén-oxidok és szilardanyag) mérését biztositani kell 5 évente.

A technoldgidhoz tartozé 5 légszennyez6 pontforrds utolsé emisszié mérését az akkreditalt Akusztika Kft.
Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratdriumai végezte el. ABM01605 és E144/2017 szamu mérési
jegyz6konyvek a mellékletben taldlhatdok. A vizsgalati eredmények alapjan a kibocsatdasok megfelelGek,
hatarérték alatt voltak.

A P127 forras vonatkozasaban az egységes kornyezethaszndlati engedélyben foglaltak szerint a BCH rendelkezik
a véggdaz kéményen tavozo flstgdz komponensek folyamatos mérésére alkalmas méréberendezéssel, amellyel
a fustgaz folyamatos elemzése torténik. A flistgaz oxigén, szén-monoxid, nitrogén-oxid, SO, és szilardanyag
tartalmat mérik, regisztraljak és a szamitdgépes adatgylijté rendszer mellett a miiszaknapldéban is régzitik. A
véggaz kémény folyamatos mérémdiszereit (O, NOy, CO, SO, mér6k) 2016-ben cserélte le a BCH (akkori CTK)
fejlettebb méréstechnoldgiara, ABB Easyline folyamatos gaz analizdtorra. A szilardanyag tartalom
meghatarozasara két optikai mérémdszer van beépitve, ezek kozll az egyik cseréje 2018 évben tértént meg,
mig a masik cseréjét 2022-ben tervezik végrehajtani.

Az Uzemben gyartott ipari korom higiénés toxikoldgiai szakvéleményét az Orszdgos Munka- és
Uzemegészségiigyi Intézet 2167/94. szamon elkészitette, melyben rogzitette, hogy az el8allitott korom granulalt
formaban, szokvanyos kezelés mellett kornyezet-egészségiigyi veszélyt nem jelent, karos dkotoxikoldgiai hatdsa
nem ismert. Ennek megfelel6en a kormot nem toxikus szilard anyagként (por) kezeljik.

A Birla Carbon olasz koromgyaraban 2003-ban vizsgdlatot végeztek a hasonld szlir6ket kovetéen a kéményt
elhagyd részecskék jellemz8irdl. A kibocsatott flistgazt kvarcszlirén vezették keresztiil, a sz(ir6 tartalmat ezutan
elektronmikroszképpal vizsgaltak. A fénykép alapjan a szlir6n felfogott szemcsék méretérdl biztonsaggal az
allapithaté meg, hogy valamennyi, a sz(ir6n fennmaradt szemcse atméréje 10 um alatt van. A 4/2011 (1.14.) VM
rendelet a PMyo frakciét (10 pm és az alatti atmérdji) szallé porként veszi figyelembe. igy a terjedés vizsgélata
soran a szamitott légkori koncentracidkat a szall6 porra vonatkozd hatarértékhez tudjuk hasonlitani. A
kibocsatott véggazban szilard anyagként jelenik meg a tiizel6 technoldgiakat altaldaban kiséré por, illetve a
kvencsviz sotartalmanak kristalyosodott formai. Ez utdbbiak vizoldhatdak.

5.1.2.3 A kornyezetre gyakorolt hatdsok modellezése

A terileten |étesitendé légszennyez6 pontforrasok hatdsat a fentebb megadott bemeneti adatok figyelembe
vételével az Aermod View 10.0.1 szoftver segitségével modelleztiik.

Az Aermod View 10.0.1 szoftver a hazai szabvanyban is alkalmazott Gauss-féle eloszlast alkalmazza a modellezés
soran. Figyelembe véve a US EPA legjobb modellezési gyakorlathoz kapcsolédé ajanlasait.

A US EPA 3altal tobb Gtemben végrehajtott verifikdcids vizsgdlatsorozat soran aldtamasztast nyert, hogy az
Aermod modellszamitasaval kapott értékek 98%-os, illetve PMo és SO, esetében a 99%-os percentilise allnak a
legkdzelebb a tényleges meteoroldgiai kortilmények kozott az adott receptor ponton végzett mérési
eredményekhez. Ennek megfeleléen, a modellezés sordn a szamitott eredmények 98%-os percentilisét vettik
figyelembe az NO, és NOy esetében, és a 99%-os percentilist a PM1o és SO; esetében.

A légszennyez6 anyagok terjedésmodellezésének szamitasi eredményeit az alabbi tablazat tartalmazza.
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14. tabldzat Légszennyez8 anyag terjedésmodellezésének szamitdsi eredményei

60 perces atlagok

24 oras atlagok

éves atlagok

maximum értéke  Hatarérték maximalis Hatarérték maximalis Hatarérték
értéke (ng/md) értéke (ng/md)
co 56,2709 10 000 3,43 5000 0,1 3000
NOx 17,09 200 7,84 150 1,59 -
NO; 15,38 100 7,06 85 1,43 40
PMyo 3,71 - 1,09 50 0,21 40
SO; 16,86 250 5,13 125 0,85 50

A szamitasok szerint a tevékenység soran varhatd kibocsatasok nem okozzdk az (imisszids) egészségligyi
hatdrérték meghaladasat.

A szamitasi eredmények térképi megjelenitése a mellékletben kerult csatolasra.

5.1.2.4 Parkoldk és telken belili kozlekedés

A létesitményben napi szinten jellemzd gépjarmimozgast a 3.9.1 fejezetben adtuk meg. A 35 férGhelyes belsé
parkolé hasznalatabdl, illetve a tehergépjarmilivek telephelyen belili kozlekedésébdl szarmazdéd
kipufogdgdazokkal kibocsatott Iégszennyez6 anyagok a beszallitasi Ut és a telephely udvari teriiletén oszlanak
meg. A telephelyen mozgd légszennyez6 forrasok kibocsatasa nem jelent6s, nem befolyasolja szamottevéen a
levegémin@séget. Az alacsony napi forgalmakra tekintettel részletes szamitas végrehajtdsat nem tartjuk
szlikségesnek.

A burkolt felliletekre tekintettel a gépjarmi mozgas altal felvert por mértéke elhanyagolhatd.

5.1.2.5 Telken kivuli kozlekedés

Atervezésiteriletre iranyuld, és azt elhagyd személygépjamdvek, illetve tehergépjarmivek varhaté mennyisége
az 3.9.1 fejezetben kerilt ismertetésre.

A vizsgalatok sordn az érintett helyi jelent6ségl kozutakon megjelent hatdst vizsgaljuk. A varhatd emisszidk és
immisszidés koncentraciok, figyelembe véve az érintett kozutak jelenlegi, és az épitési id6szakban jellemzé
forgalma is az alabbiak szerint alakulnak.

A tehergépjarmivek fajlagos emisszids értékeit a Kozuti Kozlekedés Kézikonyv Emisszids Tényezdi (HBEFA)
segitségével hatdroztuk meg. Ez a kézikdnyv a német, svajci, és osztrak kornyezetvédelmi hivatalok, valamint az
Eurdpai Koz6s Kutatdkozpont (JRC) altal kifejlesztett szoftveres adatbazis. Az adatbazis, és a magyarorszagi
emisszids adatok egymdsnak tdrténd megfelelését a BME Aramlastani tanszéke vizsgalta 2015-ben, 2001 és
2006 kozotti adatokat, illetve helyszini méréseket alapul véve, mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki a
németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kozott. Tekintettel arra, hogy az elmult években a két orszag
gépjarm( dallomdanyanak atlagos kora kozotti eltérés 2 évvel névekedett a vizsgalt id6szakhoz képest, ezért
szamitdsaink soran a németorszdgi adatok 6 évvel kordbbi értékeit vettik figyelembe az emisszidk
meghatdrozdsa sordn. A szamitds sordn az MSZ 21457-4 és MSZ 21459-2 szabvanyok el8irdsait alkalmazzuk.
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15. tabldzat: Személygépjarmiivek fajlagos emisszios tényezdi 2018. évben Magyarorszdgon (g/km)

Uzemméd m/h co CH(FID) NO, | NO, | PM
30 2,558 0,751 0,122 0,434 0,026
40 2,459 0,717 0,110 0,395 0,022
50 2,395 0,693 0,101 0,365 0,021
60 2,418 0,671 0,096 0,356 0,021
70 2,712 0,542 0,104 0,388 0,021
80 3,196 0,368 0,106 0,406 0,021
90 3,372 0,438 0,128 0,486 0,023
100 3,993 0,374 0,145 0,580 0,025
110 4,558 0,384 0,179 0,727 0,028
120 7,197 0,293 0,226 0,922 0,030
130 9,251 0,345 0,267 1,083 0,032

16. tablazat: A 3,5 t 6sszsulyt meghalado tehergépjarmiivek fajlagos emisszids tényezdi fajlagos emisszids tényezdi 2018. évben
Magyarorszdgon (g/km)

Uzemméd m/h co CH(FID) NO, | NO, | PM
30 1,624 0,192 0,54 6,072 0,091
40 1,575 0,15 0,468 5,09 0,081
50 1,218 0,136 0,395 4,417 0,067
60 1,013 0,102 0,302 3,27 0,054
70 1,044 0,083 0,291 3,002 0,052
80 1,127 0,068 0,277 2,7 0,05
90 1,624 0,192 0,54 6,072 0,091
100 1,575 0,15 0,468 5,09 0,081

A szamitds soran figyelembe vett alapadatok a 4. tablazat szerintiek. A varhatd terheléseket az lizemelési, illetve
a tdvlati id6szakra a 8. tablazatban, és a 9. tablazatban adjuk meg. Az lizemelés soran varhaté terhelést a varhaté
maximalis tobbletforgalom fliggvényében hataroztuk meg.

A szamitdsi eredmények alapjan megdllapithatd, hogy az érintett kdzutak tengelyében az egészségiigyi
hatarértéket nem meghaladd mérték( immisszids koncentracidk alakulnak ki alapallapotban, melyhez a
tevékenység kapcsan hozzdadédé forgalmi tébblet kismérték( tobbletterheléssel jarul hozza.

A 20. tablazat, és 23. tdblazat a legkozelebbi védend6knél varhaté immisszids terheléseket mutatja, mely alapjan
megallapithatd, hogy az egészségligyi hatarértékek a védend6k vonaldaban tarthaték maradnak. Ki kell tovabba
emelni, hogy a varhatd forgalom el6reszamitdsa azon logikan alapul, hogy az adott teriileteken a fejlédésre
visszavezethet6en a személy- és tehergépjarmd terhelés az id6 el6rehaladtaval folyamatosan novekszik.

Osszességében megallapithatd, hogy a létesitmény altal generalt tobblet forgalom nem okoz jelentds valtozast
a kozlekedésre haszndlt kozutak kdrnyezetében sem az lizemelés soran, sem a tavlati id6szakban.



17. tabldzat: Levegétisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények az lizemelés fazisaban (2022)

M3 autdpdlya

35-6s foéut

351-es fout

Egészségiigyi hatarérték

Emisszié (mg/m*s) 0,589 0,288 0,114
Immissziés maximum (pug/m3) 141,3 53,7 38,9 10000
co a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,018 0,007 0,004
Immissziés maximum (ug/m?3) 4,4 1,3 1,3 500
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,699 0,254 0,126
Immissziés maximum (pug/m3) 167,6 47,4 42,8 200
NO, a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 9 2 2
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 5 1 1
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,156 0,072 0,026
Immissziés maximum (pug/m?3) 37,4 13,4 9,0 100
NO, a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 4 1 N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,016 0,006 0,003
Immissziés maximum (pg/m?3) 0,9 0,3 0,2 50
PM a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasterulet (m) 200 200 200
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2
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18. tabldzat: A kézlekedd utak levegétisztasag-védelmi terhelésének vdltozdsa az lizemelés fazisaban (2022) (vdarhaté névekmények)

| 35-s f6ut

M3 autdpalya

351-es fout

Emisszié (mg/m*s) 0,01 0,01 0,01

co Immissziés maximum (pug/m?3) 1,76 1,37 2,51
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszid (mg/m*s) 0,00 0,00 0,00

CH Immissziés maximum (pg/m?3) 0,05 0,04 0,06
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszid (mg/m*s) 0,01 0,01 0,01

NOy Immissziés maximum (pug/m3) 1,73 1,34 2,46
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) 0,002 0,002 0,002

NO; Immissziés maximum (pg/m?3) 0,366 0,285 0,521
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) 0,00 0,00 0,00

PM Immissziés maximum (pug/m3) 0,02 0,01 0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

19. tabldzat: Szamitott immisszids koncentrdciok a legkézelebbi védendék vonaldban az lizemelés fazisaban (2022)

M3 autdpdlya 35-0s fout 351-es féut Eﬁ::;igf:églz '
co Immissziés maximum (ug/m?3) 0,15 0,22 0,10 10000
CH Immissziés maximum (ug/m?3) 0,00 0,01 0,00 500
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,18 0,19 0,11 200
NO; Immissziés maximum (ug/m?3) 0,04 0,05 0,02 100
PM Immissziés maximum (pg/m?3) 0,00 0,00 0,00 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathatd, az uralkodd szélirdny figyelembevételével szamitott immisszids koncentracidk egyik érintett Utszakasz
esetében sem okozzdk az egészségligyi hatarértéket meghaladd koncentracidk kialakuldsat, sem az adott kozut tengelyében, sem a legkdzelebbi
védendGk vonaldban. Az eredmények tekintetében kijelenthet6, hogy az egészségligyi hatarértékek a védendék vonatkozasaban tarthatok maradnak.
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20. tabldzat: Levegdtisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények a taviati id6szakban (2037)

M3 autdpalya 35-0s fout 351-es fout Eﬁ:i;ﬁ:ﬁ:égg :
Emisszié (mg/m*s) 0,772 0,352 0,137
Immissziés maximum (pug/m3) 185,1 65,8 46,6 10000
co a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,024 0,008 0,005
Immissziés maximum (pug/m3) 5,7 1,6 1,5 500
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,934 0,322 0,167
Immissziés maximum (pug/m3) 224,0 60,2 57,0 200
NOy a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 12 3 3
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 6 1 1
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,208 0,091 0,034
Immissziés maximum (pug/m3) 49,9 16,9 11,6 100
NO; a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 5 2 1
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 3 1 N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,021 0,007 0,003
Immissziés maximum (pug/m3) 1,2 0,3 0,3 50
PM a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 200 200 200
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
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21. tabldzat: A kézlekedd utak levegétisztasdg-védelmi terhelésének valtozdsa a tavlati id6szakban (varhaté névekmények) (2037)

Ko6zut megnevezése M3 autdpalya ‘ 35-0s fout 351-es fout

Emisszio (mg/m*s) 0,01 0,01 0,01

co Immissziés maximum (pug/m?3) 1,76 1,37 2,51
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszid (mg/m*s) 0,00 0,00 0,00

CH Immissziés maximum (ug/m?3) 0,05 0,04 0,06
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszid (mg/m*s) 0,01 0,01 0,01

NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 1,73 1,34 2,46
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) 0,002 0,002 0,002

NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,366 0,285 0,521
Hatasteriilet médosulas [m] 0 1 0

Emisszio (mg/m*s) 0,00 0,00 0,00

PM Immissziés maximum (pug/m3) 0,01 0,01 0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 1 1 1

22. tabldzat: Szamitott immisszids koncentrdciok a legkézelebbi védendék vonaldban a tdvlati idészakban (2037)

K6zut megnevezése M3 autdpdlya 35-6s fout 351-es fout M3 autdpalya Egészségiigyi hatarérték
co Immissziés maximum (pug/m3) 0,20 0,27 0,12 0,20 10000
CH Immissziés maximum (pg/m?3) 0,01 0,01 0,00 0,01 500
NO, Immissziés maximum (pug/m3) 0,24 0,24 0,15 0,24 200
NO; Immissziés maximum (pug/m3) 0,05 0,07 0,03 0,05 100
PM Immissziés maximum (pg/m?3) 0,00 0,00 0,00 0,00 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathatd, az uralkodd szélirdny figyelembevételével szamitott immisszids koncentracidk egyik érintett Utszakasz
esetében sem okozzak az egészségligyi hatarértéket meghaladd koncentraciok kialakulasat, sem az adott kdzut tengelyében, sem a legkdzelebbi
védendG6k vonaldban. Az eredmények tekintetében kijelenthetd, hogy az egészségligyi hatarértékek a védendbk vonatkozasaban tarthaték maradnak a

tavlati id6szakban
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Osszességében megallapithatd, hogy a létesitmény &ltal generalt tébblet forgalom nem okoz érzékelheté
mértékd valtozast a kozlekedésre hasznalt kdzutak kdrnyezetében sem az Gizemelés lll. Gtemében, sem a tavlati
id6szakban.

5.1.3 Pontforrdasok hatasterulet lehatarolas

A hatasterllet meghatdrozasanak madjat a levegl védelmérdl szolé 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
szabalyozza. A rendelet 2.§ 14. pontja alapjan:

14. helyhez kététt pontforrds hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet,
ahol a pontforrds altal maximalis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyez8 pontforras kdrnyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzék
mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhatoé talajkozeli leveg6terheltség-
valtozas:

a) azegyodras légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb, vagy;

b) aterhelhet6ség 20%-andl nagyobb.

c) a maximalis koncentracio 80%-a

A modellezett légszennyez6 anyagok levegéminGségi hatarértékeit a 4/2011.(1.14.) VM egyiittes rendelet
alapjan adjuk meg az altalunk vizsgalt komponensekre:

23. tabldzat: Légszennyezd anyagok jellemzéi

Levegdszennyezd 60 perces hatarérték Hattérterhelés Terhelhetdség
anyag (ng/m’) (ng/m’®)** (ng/m’)
co 10 000 375,0 9625,0
NOy 200 13,0 187,0
NO> 100 10,2 89,8
PM;o 50 19,0 31,0
SO, 250 6,5 243,5

* 24 Ords atlagérték

**Automata mérGallomas atlagértékei

A hatasteriilet meghatarozasa sordn a tényleges meteoroldgiai viszonyok figyelembe vételével meghatarozott
maximalis koncentracidk keriiltek meghatdrozasra. Kivételt képez ez alél az NO,, NO; és a szilard anyag
paraméter, mely kapcsan a US EPA méréssel parhuzamosan végrehajtott modellezések (validacié) soran
megallapitotta, hogy az alkalmazott szamitasi mddszer a tényleges adatoknal nagyobb értékeket ad eredményiil.
A valdsagnak jobban megfelel NO; és NOx paraméter esetében a 98%, PM1o paraméter esetében 99% percentilis
értéke. A modellezés sordn az aldbbi eredmények adddtak.

24. tablazat: A létesitmény komponensenkénti hatdsterdiletei

Hatasterulet lehatarolasahoz

Szennyez6 Immlssz|’o§’ tartoz6 koncentracié [ug/m?3] Hatdsterdilet [m]
koncentracio g oA
EDET [ng/m?] Kritérium H Kritérium
A) B C
co 56,27 1000 1925 45,016 - - 1026
NO, 17,089 20 37,4 13,6712 - - 689
NO> 15,38 10 17,96 12,304 958 - 689
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Hatasterulet lehatarolasahoz

.. ¢ tarf Hatasteriilet
Szennyez6 Immlssn’o§’ tartozé koncentracio [pug/m?3] LSl il
koncentracio ., | o
anyag Kritérium \ Kritérium
PMy, 1,098 5 6,2 0,872 - - 157
SO, 16,86 25 194,8 0,872 - - 170

*24 6ras immisszids koncentracio

A modellezési eredmények alapjan, a levegétisztasag-védelmi hatastertlet kijel6lése a jogszabalyi elGirdasok
figyelembevételével a pontforrasok kozéppontjatdl szamitott 1026 m sugaru korrel hatdrozhaté meg, mely a
CO kibocsatasra vezethet6 vissza.

A pontforrasok sulypontja:

e EOQOV X:287 795
e EOVY:797 609

A levegébtisztasag-védelmi szamitasok térképi megijelenitése és a hatdsteriiletek a mellékletben keriltek

csatoldsra.
A hatasterileten elhelyezkedé ingatlanok helyrajzi szam listajat az alabbiakban adjuk meg.

Tiszaujvaros belteriilet:

623/11, 2001/1, 2001/2, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007/1, 2007/2, 2007/3, 2007/4, 2007/5, 2007/6,
2007/7, 2008, 2018, 2019, 2020/1, 2020/2, 2020/4, 2020/5, 2020/6, 2021, 2022/3, 2024, 2025/1, 2025/2,
2025/3, 2025/4, 2025/5, 2025/6, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2042, 2043, 2046/4, 2047,
2048, 2049, 2050, 2051, 2053, 2055/4, 2063/1, 2067, 2072, 2073, 2078, 2079, 2080, 2081/1, 2081/5, 2116/2,
2116/6, 2117/4, 2117/8, 2117/9, 2117/10, 2117/12, 2117/14, 2117/15, 2117/19, 2117/20, 2117/22, 2117/23,
2117/24, 2117/25, 2117/26, 2117/27, 2118, 2119/3, 2119/5, 2119/6, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055/1, 2055/2,
2055/3, 2055/4, 2056, 2057, 2058, 2059/1, 2059/2, 2060, 2061, 2062/1, 2062/2, 2063/1, 2063/2, 2063/3, 2064,
2065, 2067, 2068, 2069/3, 2069/4, 2070, 2071, 2072, 2073, 2075/1, 2075/2, 2075/3, 2076, 2077/1, 2077/2,
2078, 2079, 2080, 2081/1, 2081/3, 2081/5, 2082, 2083, 2084, 2085/1, 2085/3, 2085/4, 2086, 2087, 2088, 2090,
2091, 2092/1, 2092/2, 2092/3, 2093/2, 2093/3, 2114/3, 2116/4, , 2116/11, 2120, 2121/17, 2121/22, 2116/2,
2116/12, 2116/13, 2116/14, 2121/19, 2121/20, 2051, 2116/1, , 2116/9,

Kilterilet (Sajéors, Tiszaujvaros):

0181/5, 0181/33, 0182/4, 0183/6, 0183/7, 0183/8, 0183/9, 0183/10, 0183/11, 0183/12, 0183/13, 0183/14,
0183/15, 0183/16, 0183/17, 0183/18, 0183/19, 0183/20, 0183/21, 0183/22, 0183/23, 0183/24, 0183/26,
0183/27, 0184, 0185/8, 0185/9, 0185/10, 0185/11, 0185/12, 0185/13, 0185/14, 0185/15, 0185/16, 0185/17,
0186, 0163/11, 0163/12, 0165, 0178/2, 0181/7, 0181/18, 0181/19, 0181/20, 0181/21, 0181/22, 0181/23,
0181/24, 0181/10, 0181/11, 0181/12, 0181/13, 0181/14, 0181/15, 0181/16, 0181/17, 0181/27, 0181/28,
0181/29, 0181/30, 0181/31, 0181/32, 0183/5, 027/4, 027/5, 027/6, 027/7, 029/3, 029/4, 029/5, 029/6, 029/7,
029/14, 029/15, 029/19, 029/20, 032,
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5.1.3.1 Kozvetett hatasterilet

Kozvetett hatasteriiletnek a létesitmény altal generalt kozlekedés kornyezetre gyakorolt hatasai vizsgalhatdak.
Ahogy az az 5.1.2.3 fejezetben ismertetésre kerilt, a forgalom lebonyolitdsara hasznalt kozleked6 utak (M3-mas
autdpalya, 35-06s féut, 13-as f6ut és 351-es f6Ut) szamitott hatdsterliletében a névekmény maximdlisan 1
méternek adddott.

5.2 Felszini viz

5.2.1 Alapallapot

A 4.6 fejezetben foglaltak szerint.

5.2.2 Hatasok az tizemelés id6szakaban

A telephely kérnyezetében taladlhatd ipari teriileteket 6varkok, csatornak veszik korl, melyek a Sajo csatornaba
majd a Tiszaba vezetik a csapadékvizet.

A telephelyen kommundlis szennyviz, csapadékviz és hasznaltviz (turbina leiszapoldsbél szdrmazd viz)
elvezetésérdl szitkséges gondoskodni. Ipari szennyviz a technolégidban nem keletkezik.

A telephely elvélasztott csapadék és kommundlis szennyvizcsatorna halézattal rendelkezik.

5.2.2.1 Csapadékvizek gydjtése

A telephely zart csapadékviz elvezeté haldézattal rendelkezik. Az lzem terlletén burkolt fellletre hullott
csapadék, valamint a locsoldviz zart bels6é haldzaton keresztiil a telephely DNy-i részén lévé atemeld aknaba,
onnan pedig a 6x200 m3-es betonozott taroldkba keriil. A medencék tulfolyéval vannak 6sszekétve és zsilipekkel
szakaszolhatdk. A 2. v. 3. medencébdl blvarszivattyd juttatja vissza a vizet a 8 m3-es technoldgiai tartélyba,
melybdl a viz visszaforgatasra keriil a technoldgidba. A medencék térfogata biztositja, hogy zapor esetén, vagy
ha a technoldgiai viz felhaszndlas csokken, az Osszegy(jtott csapadékviz tarolhatd, igy csapadék, illetve
haszndltviz az (izem teriletét nem hagyja el.

Rendkivili helyzetben, amennyiben a csapadék mennyisége meghaladja a tarolémedencék befogadd
kapacitdsat, az es6viz a medencében lév6 vizzel térténé keveredés nélkil, kézvetlenil az dtemel6 akndbol
vezethetd a MOL Petrolkémia Zrt. M-3 jel(i csapadékcsatornajaba, melynek befogaddja a Sajo. Ezzel gyakorlatilag
kizdrhato a BCH teruletérdl szarmazo szennyezdanyag csapadékcsatorndn keresztil torténd kibocsatdsa.

A csapadékviz dtadas-atvételének feltételeit a felek szintén szerz6désben szabalyozzdk. A MOL Petrolkémia
befogadd nyilatkozata a mellékletben taldlhaté. Az M3 csatorndba vezetett tdbblet viznek az aldbbi
hatarértékeknek kell megfelelniiik:

25. tabldzat: A M3 csatorndba vezetett csapadék- illetve haszndltvizre vonatkozoé hatdrértékek

Anyag Hatarérték ‘
KOle, 100 mg/I
Osszes lebeg8anyag 200 mg/|
pH 6-9,5
SZOE 10 mg/!
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A BCH mdveleti utasitassal rendelkezik az esGviz gyljtésére és kezelésére vonatkozdan. Az ebben foglaltak
szerint olyan nagy esénél, amikor a zagymedencék feltelnének, akkor még a feltelés el6tt a — gyakorlatilag mar
tiszta — csapadékviz a kormedence feldl kdzvetlenil a Sajo-csatornara valtandé. Akkor, ha a csapadék mértéke
annyira lecsdkken, hogy a medencék nem telnek fel, a krmedencétél a vizet vissza kell valtani a zagymedencére.
Fenti beavatkozast csak indokolt esetben, illetve kiilon utasitasra lehet elvégezni. Csapadékviz atadasra a
gyljtémedencék racionadlis kihasznalasanak kdszonhet6en ritkan kerdl sor.

A tobblet viznek az 0sszegydjtott viztél elkilonitetten torténd elvezetése és az ipari vizzel szemben tdmasztott
alacsony minGségi kovetelmények megengedik azt is, hogy a technolégiai berendezések tisztitdsa soran elfolyd
szennyviz is a taroldmedencébe, majd visszaforgatasra kertljon.

A csapadékviz visszaforgatdsaval a BCH évente jelent6s mennyiségl vizet takarit meg, tovabba megfeleld
kapacitdssal rendelkezik egy esetleges karesemény kovetkeztében a technoldgiai teriiletrél a csatornaba kerilé
szennyez6anyagok visszatartdsara. A visszaforgatott vizmennyiségre vonatkozdan pontos adatrél nincs
informdciénk. A burkolt felliletek mérete és az atlagos éves csapadékmennyiség alapjan elméletileg évente kb.
35 e m3csapadékviz visszaforgatasara van lehet8ség. Ez az tizem teljes ipari viz felhasznédlasanak kb. 10%-a.

A vizgy(ijt6 medencék vizzardsagi vizsgalatat az épités soran elvégezték.

A térolt vizet idénként a medencék kozotti keringtetéssel levegbztetik. Az atemeld szivattyukkal torténd
mozgatds soran a medencében Gsszegyll6 iszap folyamatosan Uril és a technoldgidban feldolgozasra kerdil.
Ennek megfelel6en a vizgyljt6 medencék esetén leiszapolasra gyakorlatilag nincs sziikség.

A véggazhasznositd er6md turbina egységéhez h(itéviz rendszer kerilt kialakitdsara, mely h(itStornyokat és
h(it6viz medencét tartalmaz. A h(it6tornyokban hasznalt hiitéviz leiszapolasat jelenleg a gy(ijt6 medencékbe
vezetik, de tervezett a kdzvetlen bevezetés az M3 csatornaba (ezen keresztiil a Sajéba). A csatornaba bevezetett
hasznaltvizzel szemben tamasztott hatarértékeket a 26. tablazat ismerteti. A haszndltviz dtadas-atvételének
feltételeit a felek szerz6désben szabdlyozzak. A MOL Petrolkémia befogadd nyilatkozata az 1.3 sz. Mellékletben
talalhatd.

A szennyvizet az M-3 csatorndra vezették be. A vizbevezetés teljes idGtartama 2018-ban 38 6ra 31 perc, 2019-
ben 127 éra 48 perc, mig 2020-ban 103 éra 43 perc volt. A vizsgalati eredmények alapjan tullépés nem volt
kimutathatd.

A BCH vizfelhasznaldsa meghaladja az 5 m3/h vizmennyiséget, ezért izemi kérelhéritasi tervvel rendelkezik,
amely BO/32/07626-5/2021 szamU hatarozataban jévahagyott a hatdsag.

5.2.2.2 Szennyvizek kibocsatasa
Ipari szennyviz Gzemszerlien nem keletkezik.

A kommundlis szennyviz mennyisége (WC, fiird6k) atlagosan 15 m3/nap, maximalisan 336 m3/nap. A
kommunalis szennyviz 3 db DN 200-as KG PVC anyagu szennyvizcsatorndn keresztiil hagyja el a BCH Kft.
telephelyét és gravitdciésan a MOL Petrolkémia Zrt kzponti bioldgiai szennyviztisztitd telepére kerdl.

A szennyviz dtadas-atvételének feltételeit a felek szerz6désben rogzitették.

A turbina rendszer htévizének leiszapolasabdl szdrmazd hasznalt viz kozvetlenil az M3 csatorndba is
bevezetésre kerlilhet, mely a csapadékgy(jt6 medencék terhelésének csokkentését, igy optimalisabb
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kihaszndlasat teszi lehetévé. A leiszapoldsra keriil§ viz mennyisége véltozd, de maximélisan 20 m3/h — ra
becsiilhetd. A leiszapolasra keriilé viz mindsége a h(itGviz utanpotlastdl fliggé mértékben (idGjarastol figgben)
valtozik, de nem haladja meg a MOL Petrolkémia Zrt. befogadd nyilatkozatdban (Id. a mellékletben)
meghatarozott paramétereket.

5.2.3 Hatasterilet lehatarolas

A felszini vizekre gyakorolt hatdasok vonatkozasaban a hatasteriilet a csapadékviz elvezetés kapcsan az érintett
él6viz bebocsatasi ponttdl szamitott ~100 méteres terllete. A szennyvizek tekintetében a tisztitast végzd
szennyviztisztité altal kibocsatott tébblet szennyvizmennyiség hatdsat elhanyagolhatdnak tekintettiik, mely a
bebocsatast koveté maximalisan 20 méteres szakaszban jelolhet6 meg.

A felszini vizekre gyakorolt varhaté hatasok nem jelentések.
5.3 Felszin alatti viz és foldtani kozeg
5.3.1 Alapallapot

A 4.5 fejezetben ismertettek szerint.
5.3.1.1 Felszin alatti viz monitoringja

Az BCH Kft. ISO 140001:2015 szabvany szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszert tart fenn, amely célja tobbek kdzott
a koérnyezeti hatasok nyomon kovetése és azok folyamatos javitasa.

A tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak folyamatos nyomon kévetésére a BCH Kft. [étesitése 6ta
rendszeres monitoring vizsgalatokat végez. A telephelyen 6 db figyel6kutbdl allé talajviz monitoring haldzat
Uzemel. A figyel6kutak vizjogi Uzemeltetési engedélyét a BAZ megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag
35500/5914-8/2017-sz. engedélyével mddositott EMI-VIZIG 3729-25/1999. sz. hatdrozatdban adta ki. A
hatdrozat a Mellékletben talalhaté. A kutak elhelyezkedése a részletes helyszinrajzon lathatd a Mellékletben. A
kutak jellemz@it az aldbbi tablazat mutatja be:

26. tablazat FigyelGkutak jellemzdi:

Kut jele
KF-1 10,2 110 2,20-9,70 1999
KF-2 10,03 110 2,03-9,03 1999
SB-01 /A* 10,0 125 2,20-8,20 2017
SB-03 10,0 125 1,88-7,88 1994
SB-27 10,0 125 2,20-8,20 1994
SB-28 10,0 125 2,13-8,13 1994

*Az eredeti, 1994-bn létesiilt SB-01 kut Ujrafarassal feldjitva 2017-ben

A figyel6kutak altal végzett monitoring vizsgalat tartalma a kdvetkez6:

e havonta: vizszintmérés
e negyedévente: pH, Oz, vezet6képesség mérés
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o felévente: KOI, 6sszes llgossag
e évente: dltalanos vizkémia, TPH-GC, BTEX, PAH vizsgélat
o kétévente: fém- és félfém komponensek

A BCH Kft. teriiletén végzett vizsgdlatokrdl évente 6sszefoglald monitoring jelentés késziil, amelyet megkildenek
a helyileg illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsag felé. A mért paraméterek minden évben a hatarérték alatt voltak.
Az Osszes lugossdg paraméter adatai valtozatosak voltak (egyes idészakokban 9,1), melynek hatterét nem
ismerjak.

5.3.2 Hatasok az Gzemelés idGszakaban

A |étesitmény lizemeltetése soran normal Gzemmenetet feltételezve a felszin alatti viz és a foldtani kozeg
szennyezGdésének valdszinlisége igen csekély. Havarias események kialakulasa esetén azonban szamolni lehet
szennyezések kialakuldsaval.

Havarids eseményként a tehergépjarmlivek meghibasodasa boruldsa, illetve veszélyes anyagok, veszélyes
hulladékok kijutasa okozta szennyezés kialakuldsa feltételezhet6.

Balesetek esetén a talaj és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy lizemanyag altali szennyezése lehetséges. llyen
esetben a kérnyezetterhelés megakadalyozdsa érdekében a szennyez6 forrds megsziintetését, hibaelharitast,
szennyezBanyag felitatasat, a szennyez6dott talaj eltdvolitasat, cseréjét sziikséges haladéktalanul megkezdeni.
A felszin alatti vizig terjedd szennyezés kialakuldsa azonban a burkolt felliletek kiterjedésére tekintettel normal
esetben nem valészind.

A tevékenység végzése soran kockazati tényez6ként az alabbiak vizsgalanddk:

e Az alapanyag téroldsa, tovabbitdsa és felhasznalasa;
e (Gazolaj tarolasa;
e Anyagtarolas, veszélyes hulladékok gydjtése.

A fenti kockazati elemek kdrnyezetszennyezésének megakadalyozasa érdekében az alabbi intézkedések keriltek
végrehajtasra:

e A telephelyen 1évé taroldk és technoldgiai berendezések felszin feletti kialakitasuak, a régi
alapanyagtartalyok és a szivattyutér betonozott kdrmentGvel vannak ellatva, az Uj alapanyagtarolé kordl
véddgydr lett kialakitva.

e Akvencsolaj tartalyok rendelkeznek a miszaki felligyelet engedélyeivel, miszaki kialakitasuk megfelel a
vonatkozd jogszabalyoknak és szabvanyoknak. A tartdlyok és a miiszaki berendezések (kvencsolaj
vezetékeket is beleértve) miszaki kialakitasanak és rendszeres ellenGrzésének megfelelen a felszini
vizek védelme megfelel6en biztositott. A BCH Kft. FAVI alap-adatlap benyujtdsdval teljesitette
adatszolgaltatdsi kotelezettségét.

e A gdzolaj tarolasa és atfejtése betonozott feliileten, kdrmentd talcak alkalmazasaval térténik. A tarolt
anyagmennyiség 1 m3 - nem tekinthetd jelent&snek. Balesetszer( elfolyasok felitatdséra a helyszinen
karmenté anyag all rendelkezésre.

e Anyagtarolas a telephelyen rendezett korilmények kozott, a kdrnyezet szennyezését kizaré modon
torténik. A veszélyes anyagokkal és készitményekkel torténé munkavégzés elGirdsainak maradéktalan
betartasa esetén a kdrnyezet nem szennyezédik.

e Aveszélyes hulladékok taroldasa munkahelyi gyGjt6helyeken és (izemi gy(jt6helyen torténik. A zart mobil
olajtaroldt betonozott fellleten, szabadtéren tartjak. A telephelyen hulladék felhalmozas nem torténik,
a keletkezd hulladékok 1 éven beliil elszallitasra kerilnek
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Havaria esemény kialakuldsa esetén az illetékes hatdsagok értesitése sziikséges a 90/2007 (IV.26)
Kormanyrendelet, valamint a 1995 LIlI. tdrvény el8irdsai, illetve az elfogadott Uzemi Karelharitasi Terv elGirasai
szerint.

A tervezett létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kozegre gyakorolt hatdsa a megfelel6 muszaki fegyelem
betartasa, valamint a fentiekben 6sszefoglalt intézkedések végrehajtasa esetén elhanyagolhaté.

5.3.3 Aterllet-igénybevétel és a terllethasznalat megvaltozasanak adatai
A felllvizsgalt id6szakban burkolatlan feliiletet érinté mddolas nem tortént.

5.3.4 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonds tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.).

A felllvizsgélt id6szakban burkolatlan feliiletet érinté mddolds nem tortént. A vegyi anyagok, illetve hulladékok
gy(jtése kapcsdan médosulds szintén nem tortént a fellilvizsgalt id6szakban.

5.3.5 A tevékenységhdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehet6ségeinek
bemutatasa.

Nem értelmezhet6. A l|étesitmény vonatkozdsdaban talaj szennyezés az elmult id6szakban nem tortént.
Karmentesitési tevékenység nincs folyamatban.

5.3.6 Prioritdsi intézkedési tervek készitése

Nem értelmezhet6. A l|étesitmény vonatkozdsdaban talaj szennyezés az elmult id6szakban nem tortént.
Karmentesitési tevékenység nincs folyamatban.

5.3.7 Remedidacios megolddsok bemutatasa

Nem értelmezhet6. A létesitmény vonatkozasaban talaj szennyezés az elmult idGszakban nem tortént.
Karmentesitési tevékenység nincs folyamatban.

5.3.8 Az elmult 5 évre vonatkozdan az egységes kornyezethasznalati engedélyhez
kotott tevékenységeknek a foldtani kozegre gyakorolt hatasa

Az elmult 5 éves id&szakban a |étesitmény foldtani kozegre gyakorolt hatdsa nem tekinthet6 jelentésnek. Nem
értelmezhetd. A létesitmény vonatkozasaban talaj szennyezés az elmult idészakban nem tortént.

5.4 Hulladékgazdalkodas

A BCH Kft. eleget tesz a hulladékok keletkezésével kapcsolatos adatszolgaltatasi kotelezettségének. A 2020. évrél
sz0616 adatszolgaltatasa alapjan az aldbbi hulladékfajtak és mennyiségek keletkeztek:
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27. tablazat: A keletkezd hulladékok mennyisége (2020)

HAK kaod

Keletkezett (kg)

2020

Kezel6 neve

Ecomissio Kereskedelmi és

050103 Tartalytisztitasi olajos viz 7645 Szolgaltato Kft,
061303 Ipari korom hulladék 16500 Ecomissio Kereskedelmi és
Szolgaltato Kft.
070108* Egyéb Gstmaradékok és reakciémaradékok 30 Ecomissio K,eres!<edelm| es
Szolgaltato Kft.
070213 Hulladék miianyagok 2280 ReMat Zrt.
070299 Gumicssvek, tomisk 174 Ecomissio Kereskedelmi és
Szolgdltaté Kft.
080317* Veszélyes anyagokfat tartalmazé, hulladékka 50 Ecomissio K,eres!<edelm| és
valt toner Szolgdltatoé Kft.
Asvéanyolaj alapu, kl6 lletet
130205* svanyolaj alapty, Korvegyuietet nem 690 Birla Carbon Hungary Kft.
tartalmazé motor-, hajtdm- és kenGolajok
140603 * Egyéb olddszerek és olddszer keverékek 30 Birla Carbon Hungary Kft.
Ecomissio Kereskedelmi és
150101 Papir és karton csomagolasi hulladékok 6950 Szolgaltato Kft.
Hulladékos Kft.
Ecomissio Kereskedelmi és
] ] Szolgaltatd Kft.
150102 MuUanyag csomagolasi hulladékok 7368
Hulladékos Kft.
ReMat Zrt.
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé . L
. Ecomissio Kereskedelmi és
150110%* vagy azokkal szennyezett csomagolasi 503 . L
, Szolgéltato Kft.
hulladékok
Veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szlirGanyagok (ideértve a Ecomissio Kereskedelmi és
150202%* kozelebbrél nem meghatarozott olajszirdket), 1826 Szolgaltato Kft.
torl6kenddk, védSruhazat
Abszorbensek, szlir6anyagok, torl6kenddk, Ecomissio Kereskedelmi és
150203 védG6ruhazat, amelyek kilonboznek a 15 02 2820 , 3
o Szolgaltato Kft.
02-tol
161001* Vizes alapu mosdfolyadék 170 Ankel Kft.
Beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy
170107 azok keveréke, amely kilonbozik a 17 01 06- 83180 NHSZ Kft.
tol
170405 Vas és acél 21680 Nagy Zoltan, MEH Tiszaujvaros
200101 Papir és karton 490 Ecomissio K,eres!<edelm| es
Szolgaltato Kft.
Elemek és akkumuldtorok, amelyek kozott 16
200133* 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kédszam alatt 26 Ecomissio Kereskedelmi és

felsorolt elemek és akkumuldtorok is
megtaldlhaték

Szolgdltaté Kft.
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Keletkezett (kg)

2020 Kezel6 neve

Ecomissio Kereskedelmi és

200135* Kiselejtezett elektronikai hulladék 488 s s
Szolgdltatd Kft.

Az adatszolgdltatas alapjan megallapithatd, hogy 2020-ban 6sszesen 152 900 kg hulladék keletkezett ebbél 141 442 kg nem

veszélyes és 10 738 kg veszélyes hulladék.

Az IPPC 5 éves fellilvizsgalati idGszak alatt keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok évenkénti mennyiségeit az
alabbi grafikon szemlélteti, mely alapjan elmondhatd, hogy a keletkezett hulladékok mennyisége az évek soran csokkent, a
legtobb veszélyes hulladék pedig 2018-ban keletkezett, mely elérte a 67 233 kg-ot. A Birla Carbon Hungary Kft. részére
kezelésre atadott hulladék mennyisége 2017 és 2020 kozott Gsszesen 2904 kg volt, melyek veszélyes hulladékokat
tartalmaztak: dsvanyolaj alapu, klérvegyiletet nem tartalmazd, motor-, hajtomda- és kendolaj, valamint egyéb olddszereket

és azok keverékeit.

Veszélyes és nem veszélyes keletkezett hulladékok

2017-2020
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
. mm [ ] — —
2017 2018 2019 2020
B Veszélyes Nem veszélyes

7. abra: Az éves, veszélyes és nem veszélyes hulladékok alakuldsa a feliilvizsgalt id6szakban

BCH Kft. folyamatosan torekszik arra, hogy a keletkezé hulladékok minnél nagyobb ardnyban hasznositasra
kerilljenek. A felllvizsgdlt id6szak kapcsan a hasznositott és artalmatlanitott hulladékok aranya az aldbbi
grafikon szerint alakult.

Osszességében megallapithatd, hogy az 6sszes artalmatlanitott hulladék mennyisége a vizsgalt idészak elsé két
évében joval magasabb, mint az 6sszes hasznositott hulladék mennyisége, mig utdbbi ardnya nagyobb 2019-
2020-ban. A grafikonrél leolvashatd tovabbd, hogy az 6sszes keletkezett hulladék mennyisége nagymértékben
csokkent a feliilvizsgalt id6szak masodik felében.
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Osszes artalmatlanitott és hasznositott hulladék
mennyiség (kg) 2017-2020
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Osszes artalmatlanitott W Osszes hasznositott
8. dbra Az Gsszes hasznositott, illetve drtalmatlanitott hulladék mennyiségének vadltozdsa a feliilvizsgalt idészakban

5.4.1 Hulladékok gytjtése, elszallitasa

A BCH Kft. kiemelt figyelmet fordit a hulladékgazddlkodas alapelveinek megvaldsitasara. A hulladékok
atadasakor figyelembe veszi a hulladék-gazdalkodasi prioritasokat. Jelent6s eréfeszitéseket tesz a hulladék
képz6dés megelGzése érdekében (off-spec korom faradt olaj, toluol visszajuttatasa a technoldgiaba). A keletkezé
hulladékok esetében a BCH Kft. el6nyben részesiti az anyagaban térténé hasznositd szervezeteknek torténd
atadast (csomagoldanyagok, fémhulladékok), veszélyes 6sszetevéji hulladékoknal (olajos rongy, faradt olaj) a
hulladékégetést (energetikai hasznositds). Amennyiben az adott hulladék a fenti médokon gazdasdgosan nem
artalmatlanithatd, akkor lerakas céljabdl keril ataddsra (kommunalis hulladék).

A hulladékok gydjtése minden esetben fajtanként elkilonitve, szelektiven torténik, kiilon erre a célra kialakitott
gyljt6helyeken, a kornyezet szennyezését kizaré edényben. A jelenlegi hulladékmennyiség gyl(ijtésére a
rendelkezésre allé gy(jt6hely taroldkapacitds elegendd.

A kommunalis hulladék az éptletekben, és az Ulzem teriletén tobb helyen elhelyezett kukakbdl
gyljt6konténerekbe keril, amelyek elszallitasat és Uritését szerz6dott kozszolgaltato végzi.

A fémhulladékok gydjtése az Gzemi teriilet egy lehatarolt részén torténik, ahonnan az elszéllitas kozvetleniil
megoldhatd.

A BCH KFT. koérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszerében kiilon dokumentalt eljdras foglalkozik a hulladékok
kezelésével, nyilvantartasaval, melyen belll kilon elSirdsok vonatkoznak a veszélyes hulladékokra. A
munkahelyeken keletkezé veszélyes hulladékok atmeneti tdroldsa a veszélyes hulladék munkahelyi
gyljt6helyeken torténik, ahonnan a hulladék a veszélyes hulladék Gizemi gy(jt6helyre keriil. A veszélyes hulladék
gyljt6helyek elhelyezkedése a vallalat tertletén a mellékletben talalhaté. A veszélyes hulladék munkahelyi
gyljt6helyek és az Uzemi gy(jt6hely is Ugy keriiltek kialakitdsra, hogy az, a kdrnyezeti elemek szennyezését
kizarja. A gy(jtShelyek jol lathaté modon elhataroltak, az elhelyezett feliratok és jelzések biztositjdk az adott
helyen tarolt hulladékok pontos beazonosithatosagat.
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A sajat tevékenységbdl keletkez6 csomagolasi hulladékok elkilonitve kerlilnek atmeneti tarolasra az erre kijelolt
terlileten. A veszélyes, és az egyéb ipari hulladékok kiszallitdsa minden esetben mérlegelésen alapuld
szallitéjeggyel torténik.

A keletkez6 csomagolé anyagot, illetve a vas-és acél hulladékot arra feljogositott vallalkozénak hasznositas
céljara adjak at. Az anyagukban nem hasznosithaté hulladékok (korom sépredék, korom szlirlizsakok, olajos
rongyok, szlir6papirok stb.) égetéssel kerlilnek artalmatlanitasra. A nem égetheté hulladékok pedig végiil
lerakdasra kerilnek.

Az veszélyes hulladék gydjt6hely kapacitasa alkalmas a faradt olaj taroldsara, illetve ide keriil az esetlegesen
keletkezé kvencsolajos hulladék is. A megmaradd munkahelyi gy(jtGhelyeken a taroldkapacitast meghaladé
mennyiségl hulladékok az (izemi gyUjtShelyre kerilnek.

A Hulladékok szdllitasa barmelyik gy(jt6hely kapacitasanak telitédésekor megtorténik. Szallitaskor a hulladék
atadasa a veszélyes hulladék Gzemi gy(jt6helyrdl torténik.

Hulladék felhalmozasrél a telephelyen nem beszélhetlink, a keletkez6 hulladékok elszallitasat és
artalmatlanitasat a felel6s személy a hulladék keletkezésétél szamitott legkésébb egy éven belil megrendeli.

e Kommunidlis hulladék: hetente egy-két alkalommal a gy(ijt6konténerek elszallitasa.

e Nem veszélyes ipari hulladékok: A hulladék keletkezésének fliggvényében, altaldban haromhavonta
egyszeri konténeres elszallitds, illetve hasznositasra atadott hulladékok esetében havi tobb alkalommal.

e Veszélyes ipari hulladék: A hulladék keletkezésének fliggvényében, altalaban haromhavonta egyszeri
elszallitas.

e Fémhulladék: A hulladék keletkezésének fliggvényében, altaldban évente néhany alkalommal torténé
elszallitas.

A BCH Kft. a keletkezett hulladékokat arra jogosult és engedéllyel rendelkez6 kezel6nek adja at a jogszabalyi
el6irasoknak megfelel6en — veszélyes hulladék esetén — SZ kisérdjegy ellenében.

5.4.2 Hulladékok kezelése

A BCH Kft. az EKH engedély alapjan végzi a sajat tevékenysége soran keletkezé kormos hasznalt toluol és a
karbantartdsi tevékenységek soran keletkez6 faradt olajnak a technoldgiai rendszerben torténé kezelését.

Faradt olaj kezelése

A vdllalat karbantartasi tevékenységei soran évente maximalisan ~4500 kg faradt olaj (EWC: 130205%)
keletkezhet. Alapanyagként a vallalat pirolizis olajat, és FCC (Fluid Catalyc Cracker) maradék olajat hasznal
évente 100 ezer tonnat meghaladd mennyiségben. A karbantartdsi tevékenység soran keletkez6, az
alapanyaghoz képest csekély mennyiségl faradt olajat a technoldgiai folyamatba bevezetve, a reaktorokban
magas hémérsékleten (~1500-2000 °C) krakkolédik. A rendelkezésre allé négy olaj tdpszivattyubdl rendszeresen
2 lzemel. A nem lizemel6 szivattyuk olajjal torténd feltoltése a szivattyuk mechanikai meghibdsodasat
(tébmbszelence tomortelenség) hivatott megeldzni tekintettel arra, hogy az alapanyagként hasznalt kvencsolaj
allas kdzben a szivattyuba beledermed.

Az atfejtés soran megfelel6 mobil karmentd tdlcak, illetve karelhdritdsi eszk6zok biztositottak. A szivattyuk
betonozott, karmentd peremmel elldtott terileteken helyezkednek el.
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Korom tartalmu hasznalt toluol kezelése

A vdllalat minGség ellendrzé laboratdriumaban a ,transzmisszié” mérés sordn évente ~150 kg korom tartalmu
haszndlt toluol (EWC: 140603*) keletkezhet. Alapanyagként a vallalat pirolizis olajat, és FCC (Fluid Catalyc
Cracker) maradék olajat hasznal évente 100 ezer tonnat meghaladé mennyiségben. Az alapanyag eredendéen
tartalmaz gy(rds/ciklikus komponenseket. A laboratériumi mérés soran keletkezs, az alapanyaghoz képest
csekély mennyiség(i hasznalt toluol az alapanyagban jél oldédik, a reaktorokban magas hémérsékleten (~1500-
2000 °C) krakkoladik.

Hasznositas, végsé elhelyezés

Afaradt olaj és a koromtartalmu haszndlt toluol technolégidban térténd hasznositasaval jelenleg maximum 4650
kg veszélyes hulladék artalmatlanitdsa a telephelyen belll megtorténik. Ezen anyagok hasznositdsa az
alapanyaggal azonos fizikai tulajdonsdgai miatt lehetséges (anyagdban toérténd hasznositds), de maga a
technoldgia energetikai célu hasznositast is tartalmaz.

5.4.3 Hatasterilet lehatarolas

Hulladékgazdalkoddsi szempontbdl a hatasteriilet kijelolése nem értelmezhetd. A tevékenység altal okozott
légszennyezd és zajhatas, valamint a generalt tobblet forgalom hatdsa a vonatkozd fejezetekben kerdilt
megadasra.

5.5 Természetvédelem és tajvédelem
5.5.1 Alapallapot

A 4.7 fejezet szerint.

5.5.2 Természetvédelem

5.5.2.1 Hatdsok az lizemelés id6szakaban

Az ipari létesitmény (zemelése soran az eddigiekben nem volt tapasztalhato, illetve elére lathatéan nem lesznek
olyan jellegli és akkora intenzitassal hatd kornyezeti tényezék, amelyek a tagabb kérnyék természetvédelmi
szempontbdl jelentdsebb élShelyein vagy azok élGvildgaban a létesités el6tti allapothoz képest nagy
valtozasokat generalnanak. A létesitmény mi(ikodtetésével kapcsolatos fogalomnévekedésnek inkdbb
kornyezetvédelmi, mintsem természetvédelmi vonatkozasai érdemelnek figyelmet.

A terletrdl kiinduld, a mikodéssel kapcsolatos kdros emisszid, ahogy az azzal kapcsolatos forgalom intenzitds
is egyenesen aranyos a kihaszndltsaggal. A rezgés, zajterhelés és fényszennyezés fokozddo terhelést jelent a
kornyék él6vilagara is, amelynek intenzitdsa és jelent6sége egyenesen aranyos a tavolsaggal. Az él6vilagra is
negativan haté kornyezeti terhelés teljes mérték( megakaddlyozasara nincs lehetfség, de a kornyezetvédelmi
normdk és a megfelel§ technoldgidk alkalmazdsdval azok intenzitdsa jelentésen csokkenthetd. Az él6vilagra
kedvezé6tlenil hatd fényszennyezés, a megfelel vilagitd berendezések és mddok alkalmazasaval csdkkenthet6.

65



A természetes éjszakai tajkép és a védett él6vilag, els6sorban az éjjel repil6 rovarfajok védelme érdekében az
éplletek és egyéb létesitmények kiiltéri vilagitasanak felljitasa esetén az élet és vagyonbiztonsag érdekében
feltétlenil sziikséges szabvanyos megvilagitasi (fénys(rliségi) értéktartomdany minimalis értékét kell alkalmazni,
illetve a horizont sikja folé fényaramot nem bocsatd, teljesen erny6z6tt lampatesteket kell preferalni.

Az éjjel repuild allatfajok védelme érdekében az élet és vagyonvédelmi szempontbdl feltétleniil indokolt vilagitas
esetében is szikséges lehet tér és id6beli korlatozdsra. E tekintetben fontos a fényforrds minGségének a
kornyezetvédelmi szempontok szerinti megvélasztasa, pl. az éjjel repll6 rovarokra rendkivil kdros halogén és
kompakt-fénycsoves lampak helyett kis-nyomadsu natrium [dmpa alkalmazasa.

Torekedni kell arra, hogy a tdgabb kdrnyezetben talalhatd természeti teriletek élGvildganak védelme érdekében
olyan lizemelési rend érvényesiiljon, ami a szlikségtelen terhel6 hatasokat, mint példaul a tul intenziv és zavard
megyvilagitas, a lehetséges minimumon tartja.

Osszességében, a természetvédelmi szempontbdl értéket képviseld teriiletek jelentds tavolsagata tekintettel a
|étesitmény Gzemelése kapcsan jelent6s hatasok kialakuldsa nem varhaté.

5.6 Zajvédelem
5.6.1 Uzemi zaj

Az izem tobb szaz méteres kdrnyezetében védendd létesitmény nem talalhaté.

A telephely a TVK ipari parkba (MOL Petrolkémia teriilete) ékel6dik. Kdzvetlen és tavolabbi szomszédsagaban
ipari izemek talalhatdak. Az ipari komplexum a rendezési terv szerint iparteriiletnek minésiil. A legkozelebbi
lakott teriilet a kb. 2 km-re fekvé Tiszaujvaros. llyen tavolsagban az ipari park zaja az alapzajtél nem kilonitheté
el. Zajtél védendd létesitmény a telephely kdzvetlen kozelében egyik irdnyban sem taldlhaté.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség a 16030-5/2012 szamu
hatdrozatanak 4. fejezet c) pontjdban a Columbian Tiszai Koromgyarté Kft. izemének zajkibocsatasi hatarértékét
nem irt el§, mivel a hatasterileten védendé objektum nem talalhaté.

A 284/2007 (X.29) Kormanyrendelet 6. § (1) alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének (a
kornyezeti zajforrds hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrdstdl szarmazé zajterhelés: gazdasagi
teriletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Mivel a felllvizsgalat id6szakdban nem tortént olyan technoldgiai vdltozds, amely befolydsolnd az lizem
zajkibocsatasanak mértékét a zajvédelmi hatdsterilet lehatdroldsdhoz a 2012-es modellezés eredményeit
vettlik alapul.

A modellezési eredmények alapjan el6allt hatasteriiletet a Melléklet tartalmazza. A szamitasi eredmények
figyelembe vételével megallapithatd, hogy a hatasteriilet kizardlag a kozvetlenil szomszédos ingatlanokra terjed
ki. A 2010, illetve 2012 években végrehajtott helyszini mérési eredmények alapjan megallapithaté tovabba, hogy
a létesitmény zajterhelése jellemz8en mar a telekhataron sem levalaszthaté az kornyez§ terileteken mikodd
|étesitmények altal okozott alapzajrol.
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5.6.2 Kozlekedési zaj

A létesitmény milkddése kapcsan a 3.9.1 fejezetben ismertetett darabszamud tehergépjarmd és
személygépjarmu forgalomnovekedés varhatd.

A forgalom zajhatasat az Gizemelés id6szakaban a terlletre vezet6 utakon az alabbi tablazatban ismertetjik.

28. tabldzat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei az iizemelési id6szakban (2021).

35-0s fout 351-es fout

M3 autdpalya

Szamitott zajterhelés Nappal 80,2 dB(A)* 70,3 dB(A)* 70,5 dB(A)*
referencia tavolsagban Ejjel 73,0 dB(A)* 61,8 dB(A)* 60,4 dB(A)*
Szamitott zajterhelés a Nappal 53,7 dB(A) 52,4 dB(A) 42,5 dB(A)

védendénél Ejjel 46,5 dB(A) 44,0 dB(A) 32,4 dB(A)

Ahogy az kordbban ismertetésre keriilt, a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok, illetve
burkolatjellemz&k mellett a zajvédelmi hatarértékek tullépése nem feltételezhets a védendé ingatlanok kapcsan
a belterileti utszakaszok vonatkozasaban.

A varhato forgalmi novekmény, mely a teriiletre érkezik, napi 105 személygépjarmi és 29 nehéz tehergépkocsi
formajaban fog jelentkezni. Az oda-vissza kozlekedésre ezen terhelések a vizsgdlt (tszakaszokon duplan keriltek
figyelembevételre.

29. tablazat: Szamitott zajterhelés a vizsgadlt k6zlekedd utak kérnyezetében az lizemelési idészakban [dB (A)] (2021)

351-es fout

Novekménnyel egyiittes terhelés M3 autdpdlya 35-0s fout

Szamitott zajterhelés Nappal 80,2 70,3 70,6
referencia tavolsagban Ejjel 73,0 61,9 60,6
Szamitott zajterhelés a Nappal 53,7 52,5 42,6

védenddnél Ejjel 46,5 44,1 32,6
Nappal 0,0 0,1 0,1

Novekmény mértéke pp
Ejjel 0,0 0,1 0,2

Figyelembe véve a 37. tablazat és a 38. tablazat szamitasi eredményeit, az alabbiak allapithatdéak meg:

e Ahogy az korabban ismertetésre kerlilt, a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok, illetve
burkolatjellemz6k mellett alapallapotban is a zajvédelmi hatarértékek tullépése varhatd a referencia
tdvolsagban a vizsgalt Utszakaszok vonatkozdsaban.

e Az (izemelés idGszakaban a varhato terhelés névekmény egyik Ut esetén sem éri el az érzékelhetGség
hatarat, a 0,5 dB-t.

e Osszességében a létesitmény &ltal okozott terhelés ndvekmény a vizsgalt Utszakaszok &ltal érintett
terlileteken nem okoz észlelheté mérték( valtozast.

A forgalom tdvlati zajhatdsat az érintett Utszakaszok kapcsan az alabbi tablazatban ismertetjiik.

30. tabldzat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei a tavlati idészakban (2037).

M3 autdpdlya

35-0s fout

351-es ut

Szamitott zajterhelés Nappal 81,4 dB(A)* 71,2 dB(A)* 71,8 dB(A)*
referencia tavolsagban Ejjel 74,3 dB(A)* 62,9 dB(A)* 61,8 dB(A)*
Nappal 54,9 dB(A) 53,3 dB(A) 43,9 dB(A)
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s

M3 autdpalya 35-0s fout 351-es ut

Szamitott zajterhelés a

védendénél Eijel 47,8 dB(A) 45,1 dB(A) 33,9 dB(A)

Kiemelendd, hogy mind az Gzemeltetés id&szakdra, mind a tavlati id6szakra vonatkozdan a létesitmény altal
generalt forgalmak a valdsdgban mar a bemutatott alapdllapoti forgalomnak részét képezik, igy a tényleges
terhelésnévekmény az aldbbiakban bemutatottnal kisebb lesz.

31. tablazat: Vdrhato forgalomnévekmény dltal okozott zajterhelés névekmény a tavlati id6szakban [dB (A)]

Noévekménnyel egyiittes terhelés M3 autdpdlya 35-6s fout 351-es ut
Szamitott zajterhelés Nappal 81,5 71,2 71,9
referencia tavolsagban Ejjel 74,3 63,0 62,0
Szamitott zajterhelés a Nappal 54,9 53,4 44,0
védendénél Ejjel 47,8 45,1 34,0
Névekmé frték Nappal 0,0 0,1 0,1

6vekmény mértéke 7

v Ejjel 0,0 0,1 0,1

A vizsgalt utak vonatkozasaban a nappali és éjszakai id6szakban sem éri el a szamitott novekmény mértéke a 0,5
dB értéket, mely az érzékelhetGség hatdra, tehat a fejlesztés miatt jelentkezd tobbletforgalom nem okoz
érzékelhet§ valtozast a kozlekedd utak kornyezetében.

5.6.3 Hatasterilet lehataroldsa az izemelés idGszakaban
5.6.3.1 Kozvetlen hatasterulet

A létesitmény kozvetlen hatasteriilete a tevékenységbdl adddo zajterhelés hatdsteriilete, mely a zajvédelmi
kibocsatasok médosulasa hidnydban az lizemelés id6szakdban megegyezik a 2012-ben végrehajtott modellezés
eredményével, melyet a dokumentdcid mellékletében csatolunk. A hatasterilet lehatarolasat a folyamatos
Uzemre tekintettel a kritikusabb éjszakai iddszak vonatkozasban hajtottuk végre a 284/2007 (X.29)
Kormanyrendelet 6.§ 1. bekezdése e) pontja szerint gazdasagi teriletek zajtél nem védendé részén nappal (6:00-
22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB. A becsiilt zajvédelmi hatasteriilet a kordbbiakban meghatarozottal
megegyezd modon, a telekhatdrtdl szamitott 100 méteres tdvolsagban becsiilheté.

5.6.3.2 Kozvetett hatasterilet

A létesitmény kozvetett hatasterllete a kozlekedS utak hatasterllete, amely, figyelembe véve a 284/2007
(X.29.) Kormanyrendelet 7. § 1. bekezdés figyelembe vételével nem értelmezhets, mivel a zajvédelmi hatasok
valtozasa egyetlen vizsgalt Utszakasz esetében sem éri el a 3 dB értéket.
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6 A kornyezetre gyakorolt hatasok attételes hatasa a lakossag
egészségi allapotara

A létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kozegre gyakorolt hatdsai nem tekinthet6ek jelentSsnek, igy az

egészségi allapotra gyakorolt attételes hatasok sem vizsgalhatoak ezen kdrnyezeti elemek vonatkozasaban.

A levegétisztasag-védelemi hatdsok az Gzemelés idGszakaban nem jelentGsek a levélaszté berendezéseknek és
az alkalmazott magas technolégiai elvardsoknak megfelel6 mUiszaki megoldasoknak kdszénhetéen.

A létesitmény okozta lizemi zajterhelés a védenddk jelentds tavolsagdra tekintettel nem jelent problémat.
A forgalom generdld hatds altal okozott tobbletterhelés mértéke alatta marad az érzékelheté mértéknek.

Osszességében kijelenthets, hogy a létesitmény &ltal okozott kérnyezeti hatdsok varhatéan nem okoznak az
egészségre karos hatasokat.

7 Az energiahatékonysagot, a biztonsagot és a szennyezés
megelbzését biztositd intézkedések

A |étesitmény katasztréfavédelmi engedéllyel és elfogadott Uzemi Kérelharitési tervvel rendelkezik.

BCH Kft. talajviz monitoring rendszert Gizemeltetet. A |étesitmény lizemeltetése soran folyamatosan vizsgdlatra
és mérlegelésre keriilnek az energiahatékonységot novel6 intézkedések. Ennek részeként kertlt 2021. évben
telepitésre a két j hulladéhé hasznosito kazan is.
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8 A 314/2005 (XIl. 25.) Kormanyrendelet 17. §-a szerinti
el6irasoknak valé megfelelés vizsgalata

8.1 A tevékenység folytatdsahoz szikséges, kornyezetterhelést okozé anyag
felhasznaldsanak fajlagos csokkentése

Az anyagfelhaszndlds optimalizalasa a véllalat gazdasagi érdeke, melynek azonban a technolégiai kvetelények
és a megrendelSi elvdrasok korlatokat szabnak. A felllvizsgalt id&szakban a létesitményben gyartott
koromtermék kvencsolaj felhasznaldsa fajlagosan nagyobb, melyre BCH Kft.-nek érdemi rahatdsa a technoldgiai
kovetelményekre tekintettel nincs.

8.2 Atevékenységhez sziikséges anyag és energia hatékony felhasznalasa

Mar a vallalat tervezésekor is kiemelt szempontként kezelték az energiahatékonysag kérdését. A gyartasi
folyamatban keletkez6 maradékgaz hasznositasara hulladékhd hasznositd kazan keriilt telepitésre, mely
amellett, hogy a vallalat g6z és melegviz igényét teljes mértékben kielégiti, nagyobb részben értékesitésre kerdil.
Az energiahatékonysdgot tovdbb novelte a 2008-ban megvaldsult kapacitasnovel6 beruhazassal egyiitt
megéplilt Uj h6hasznositd kazdn, valamint az ehhez kapcsolédd g6zturbina-generator egység, mellyel villamos
energia termelésre is lehet8ség nyilt.

A vallalatnal mikodtetett ISO 14001 alapu koérnyezetkdzpontu irdnyitasi,illetve 1ISO 50001 energia irdnyitasi
rendszer foglalkozik az energiafelhaszndlds kérdésével és a kornyezeti hatasok elemzésével. A rendszer
mUikddésének nyomon kovetése folyamatos, és legaldbb évente egy alkalommal atfogdan fellilvizsgdlatra kerdil.
A vallalat szintén tanusitott ISO 45001 alapu munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi iranyitdsi rendszert
m(ikodtet. Ennek a rendszernek részét képezi a vallalati Bels6 Védelmi Terv, mely a potencialis veszélyhelyzetek
(tliz, baleset, szennyezés, stb.) szambavételén tul részletesen foglalkozik az elharitas kapcsan sziikséges
feladatokrél és eljarasokrol.

Az alapanyag felhasznalds optimalizalasa az energiahatékonysagon és a kornyezetterhelés minimalizalasan tul a
BCH Kft. gazdasagi érdeke is, melyre tekintettel a technolégiai anyagaramok folyamatos nyomonkovetése, és a
technolégia lehet6ségekhez mért fejlesztése az lizemeltetés szerves része.

8.3 A kibocsatas megel6zése, illetve az elérhet6 legkisebb mértéklire torténd
csokkentése

A levegétisztasag-védelmi forrasokon kibocsatott szennyez6anyag minimalizdlasa érdekében levélasztd
berendezések alkalmazdsa torténik. A P127 pontforras esetében a folyamatos emisszi6 mérés biztositja a
kibocsatas nyomonkovetését. A vizfelhasznalds csokkentése érdekében a teriileten 6sszegyiilekezé csapadékviz
a lehetGségekhez mérten a technoldgiaban felhaszndlasra kertil. A keletkezé hulladékok egy része, a faradt olaj
és korommal szennyezett toluol a technoldgiaban hasznositasra keril, ezzel is csokkentve a létesitménybdl
szarmazo hulladékok mennyiségét.
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8.4 A hulladékképz6dés megel6zésérdl, illetve - a hulladékhierarchia els6bbségi
sorrendjének megfeleléen - a keletkez6 hulladék mennyiségének és
veszélyességének csokkentésérdl, a hulladék djrahasznalatra valo el6készitésérdl,
ujrafeldolgozasaradl, egyéb hasznositasarol, artalmatlanitasarol

A szervezet az lzemelés soran a hulladékképz6dés minimalizasara torekszik. A BCH Kft. torekszik a keletkezd
hulladék mennyiségének és veszélyességének csokkentésére, illetve a keletkez6 a hulladék hasznositd
szervezetnek torténé ataddsdra. Emellett a keletkez6 hulladék egy része kapcsan hulladékgazdalkoddsi engedély
alapjan hulladékhasznositdst végez.

8.5 A kornyezeti hatassal jaro balesetek megel6zése, és ezek bekovetkezése esetén a
kornyezeti kovetkezmények csokkentése

A létesitmény elfogadott Uzemi Karelharitasi Tervvel, valamint Belsé Védelmi Tervvel, illetve katasztréfavédelmi
engedéllyel rendelkezik. Ezen dokumentumok részletes elGirdsokat tartalmaznak a kornyezeti hatdssal jard
balesetek megel6zésére vonatkozdan, valamint egy havarids események bekdvetkezése esetén sziikséges

teenddkroél.
8.6 A tevékenység felhagyasa esetén a  kornyezetszennyezés, illetve

kornyezetkarositas megakadalyozasa, valamint az esetlegesen karosodott
kornyezet helyreallitasa

Az elkdvetkezendd 5 éves id6szakban a létesitmény felszamoldsa, illetve a tevékenység felhagydasa nem
tervezett.

A jov6ben tervezett felszamolds soran az épliletek és burkolat bontasa, a kdzm(ivek és egyéb felszin alatti
infrastruktira bontdsa torténik meg. A bontasi tevékenység soran kivitelezési zaj és leveg6terhelés kialakulasa
varhaté. A bontas sordan nagy mennyiség(i bontasi hulladék keletkezése varhatd, melynek azonban nagyobb
része varhatdan hasznosithatéva vdlik. A kdrnyezetszennyezés elkeriilése érdekében a bontdsi tevékenység
megkezdését megel6z6en a kozmlivek, felszin feletti és felszin alatti tartalyok leliritése, a kozmUvek esetében
szlikség esetén a szakaszok ledugdzdasa fog torténni.

A terlleten jelent6sebb kornyezetszennyezés kialakuldsa a burkolatkialakitas jellege miatt nem valdszind. A
|étesitmény talajviz monitoring rendszerrel rendelkezik, igy jelent6sebb felszin alatti viz szennyezés
kialakakulasa esetén a probléma rovid idén belil észlelésre kerdil.

A teljes |étesitmény elbontasat kovetéen gondoskodni kell a teriilet helyreallitasardl. Tekintettel azonban arra,
hogy a létesitmény ipari parki terlleten kerdl kialakitasra, igy az egyedili feladat az invazids novényfajok
elszaporoddsdnak megakadalyozdsa.
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9 Legjobb elérhet6 technika meghatarozasa

A 314/2005 (XI.25.) Korm. Rendelet 2. sz. mellékletében taldlhatd az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljaras hatdlya ald tartozd iparagak felsoroldsa. A mellékletben meghatarozott tevékenységek
kozil a Birla Carbon Hungary Kft. a kovetkez6 tevékenységet folytatja: ,4.2. Vegyipari létesitmények, alapveté
szervetlen anyagok, nevezetesen... f) egyéb vegyipari |étesitmények, alapvetd szervetlen anyagok ipari méret(
gyartdsara”

A BCH felilvizsgalt telephelyén korom ipari méret( elGallitdsa torténik. A korom szervetlen anyagnak mindsiil,
igy a létesitmény a rendelet hatalya ala tartozik.

Az Eurdpai Unié IPPC Iroddja foglalkozik az elérhet6 legjobb technikat bemutaté BREF dokumentumok
elkészitésével. A fent emlitett tevékenységre vonatkozéd BREF dokumentum elkésziilt. Ezen dokumentum a
kovetkez§:

Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals-
Solid and Others Industry, 2007. August (Az elérhet6 legjobb technika meghatdrozasa nagy mennyiségi
szervetlen vegyszerek- - szilard és egyéb ipari termékek - gyartdsahoz — tervezet referencia dokumentum 2007.
augusztus)

A jelen eljaras soran felllvizsgalt létesitmény funkcidi magukba foglaljak a fentiekben meghatarozott 6
tevékenységet, valamint az ezekhez kapcsoldodd egyéb tevékenységeket is, amelyek miszaki szempontbdl
kapcsolédnak a f6 tevékenységhez és hatdssal lehetnek a létesitmény szennyezGanyag kibocsatasara. A
felilvizsgalat a BCH esetében a kévetkezd tevékenységekre terjed ki:

e Koromgyartas,

e GGztermelés,

e Alapanyag tarolas

e Karbantartas,

e Irodai tevékenység

e Monitoring A létesitmény BAT értékeléséhez az iparagi BREF-en tulmenden nem iparag specifikus, un.
»parhuzamos” BREF-eket is figyelembe vettlink.

e Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, 2006. July (Az elérhetd
legjobb technika meghatdrozdsa a taroldok emisszidjardl, 2006. julius) — véglegesitett BREF dokumentum

e Referencia dokumentum az elérheté legjobb technikdkrdl —témoritvény a hazai sajatossagok figyelembe
vételével: Vegyipari szennyviztisztitas és hulladékgaz kezelés, 2003. februar — elfogadott dokumentum

e Reference Document on Energy Efficiency, 2009. February (Az elérhetd legjobb technika meghatarozasa
az energiahatékonysag teriletén, 2009. februar) — véglegesitett BREF dokumentum

e A monitoring altaldnos alapelvei, 2003. julius - Referencia dokumentum (forditds teljes terjedelemben)

Mindazonaltal figyelembe kell venni, hogy az IPPC Iroda altal elkészitett BREF dokumentumok nem kételezd
érvényliek, csupan segitséget nyljtanak az elérheté legjobb technika meghatdrozasahoz.

A BAT meghatdarozasahoz ezen kivul figyelembe vettiik a 314/2005 (XI1.25.) az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljaras részletes szabalyairdl sz6l6 Korm. Rendelet 9. sz. mellékletében taldlhato, az elérhetd
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legjobb technika meghatdrozdsdnak szempontjait is. Ezen kivil a BAT meghatdrozdsanal sziikséges az adott
|étesitmény foldrajzi helyzetének, kérnyezeti adottsagainak figyelembe vétele is.

9.1 Altaldnos BAT szempontrendszer

A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 9. szamu melléklete szerint az elérhetd legjobb technika meghatéarozasa az
aldbbi szempontrendszer alapjan végezhet6:

1. Kevés hulladékot termel6 technolégia alkalmazasa:

A koromgyartasi technoldgia 6nmagaban egyfajta hulladékhasznositasnak is felfoghatd, hiszen masra alig
alkalmas nehézkatranybdl fontos ipari alapanyagot és héenergiat allit el6. Jelenleg a telephelyen alkalmazott
un. furnace-black technolégia tekinthet6 az elérheté legjobbnak, a technoldgiabdl szennyviz, illetve
szennyviziszap nem keletkezik.

2. Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata:

A technoldgidban felhasznalt alapanyagok tekintetében nincs szamottevd alternativa. A veszélyes anyagok
megfelel§ tarolasi és felhasznalasi koriilményeinek fenntartasaval az lizem a biztonsagos lizemelést, a kdrnyezet
karositasat megakadalyozd termelést kivanja elérni.

3. A folyamatban keletkezé és felhasznalt anyagok és hulladékok regeneralasanak és ujrafelhasznalasanak
el6segitése:

A termékspecifikaciénak nem megfelels (off-spec) korom a termelésbe bekeveréssel visszaforgatasra kerdil, igy
hulladék nem képzédik. A faradt olaj és haszndlt toluol az alapanyagba keveréssel a termelésben hasznositdsra
kerdl.

A termék kiszerelésére hasznalt, de nem sérilt koromzsak Ujrahasznalatra keriil &taddsra a megfelel6 kezel6nek,
vagy anyagaban hasznosithaté.

A koromzsakok fedd PE félia hulladék anyagaban hasznositds céljabdl keriil atadasra a megfeleld kezelSnek.

A technolégidbdl ipari szennyviz nem keletkezik, a technolégidban haszndlt viz g6z formajaban a kéményeken at
tavozik. A szilard burkolatra hullott csapadékvizet 6sszegydijtik, visszaforgatdsra keriil a technolégiaba.

4. Alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy maédszerek, amelyeket sikerrel prébaltak ki ipari
méretekben:

Jelenleg a telephelyen alkalmazott an. furnace-black technoldgia tekinthet6 az elérhet6 legjobbnak. A Birla
Carbon cégcsoporton belil a tiszaujvarosi koromgydr a legmodernebb berendezésekkel felszerelt telephely.

A telephelyen vizes mosé berendezés keriilt kiépitésre a h6cserél6 berendezések ledlld szelepénél a technoldgiai
gazok korom tartalmdnak kimosdsara.. Kiépitésre kerlilt a tomorité zsakos sz(ir6 tartaly elszivd kirtSinek
bekotése a véggaz elégets kazanba.

Tartalyok |égz6 szelepén tavozo leveg6 bevezetése a kazdn égésterébe.
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5. A miszaki fejlédésben és felfogasban bekovetkez6 valtozasok:

Jelen dokumentum tartalmazza a technoldgia elérhetd legjobb technika szempontu értékelését. A BAT azonban
nem egy statikus allapot, folyamatos fejlédésben van, amelynek kovetése a Birla Carbon Hungary Kft.
szempontjabdl fontos eleme a kornyezetvédelmi és mlszaki beruhdzasok tervezésének. A meglévé lzem
Uzemeltetése a kdrnyezet terhelésének csokkentése, és a potencialis kockazati tényez6k mérséklése jegyében
zajlik. Uj berendezések telepitésekor fenti szempontokat szintén figyelembe veszik. Az (izem az MSZ EN 1SO
14001:2015 szabvany kovetelményei szerint tanusitott kornyezeti menedzsment rendszert lzemeltet. A
koérnyezettudatos vallalatirdnyitasi rendszer biztositja az Gizemelés soran a kornyezeti tényez6k messzemend
figyelembevételét.

A Birla Carbon tobb orszagaban (Magyarorszagon nem) sajat fejlesztési centrumokat mikodtet a legljabb
technolégidk ipari méretekben torténd gyors kikisérletezésére. A BCH a cégcsoport tobbi telephelyével torténé
szoros kapcsolattartdsban naprakész informaciéval rendelkezik az ipardg muszaki fejlédésében bekovetkezd
valtozasokrdl. A kihozatal novelési torekvések soran a miszaki fejlesztések az Gzemelési kérilmények (reaktor
paraméterek) valtoztatasaval a technoldgia hatékonysaganak novelését célozzak meg.

6. A vonatkoz6 kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége:

A rendelkezésiinkre bocsatott informacidk ismeretében megallapithatd, hogy a telephely kibocsatasai
megfelelnek az érvényben [évé jogszabalyi elSirdsoknak, hatdsagi kotelezéseknek. A kibocsatasok, és kornyezeti
tényez6k (levegd, szennyviz, zaj, talaj, talajviz, felszini viz, hulladék) folyamatos monitoringja a jogszabalyoknak,
az lzemeltetett kdrnyezetirdnyitasi rendszernek, illetve a hatésagi hatarozatokban foglaltaknak megfelelGen
torténik. A kornyezeti hatdsok kozil a leginkabb meghatarozd a légszennyezés. A kibocsatott szennyez6anyagok
(50,, NOy, CO, nem toxikus por) Il. és Illl. veszélyességi fokozaté anyagok, amelyek a leveg6ben
hattérszennyezettségként is jelen vannak. A leveg6szennyezettségi értékek messze elmaradnak a jogszabdlyban
el8irt 60 perces és 24 6ras levegbminbségi hatarértéktél.

e

7. Az (], illetve a meglévd létesitmények engedélyezésének id6pontjai:

A Birla Carbon cégcsoport vallalatai kozll a BCH az egyik legmodernebb berendezésekkel felszerelt telephely.
Engedélyezések id6pontjai:

e 1993 — gyartdberendezések, labor

e 1996 —iroda, raktar

e 2000 - olajtartaly

e 2001 —vasuti lefejté

e 2007 — csapadékgylijt6 medencék bivitése

e 2008 - 3. gyartésor (tread gyartdsor), kazan, turbina, generator

e 2021 - kiépitésre kertlt egy 16 bar-os gézrendszer, ami a szintén 2021-ben az L1 és L2 sorra épiilt
hulladékhé hasznositdé kazdnok (Waste Heat Boiler, roviden: WHB) altal termelt telitett g6zt tovabbitja
az MPK g6zrendszerébe.

8. Az elérheté legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6:

A kovetkez6 fejezetben részletesen értékeljik az Uzem 4dltal alkalmazott technikdkat a vonatkozd
referenciadokumentumokban foglaltaknak megfelel6en. Elmondhatd, hogy a tevékenység jellegét, és

74



volumenét figyelembe véve az lizem az elérhetd legjobb technoldgiat mar alkalmazza. A folyamatos fejlesztés
és a karbantartas megfelel6 szintl alkalmazasaval ezen allapot tovabb javithato.

9. A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa, jellemz6i és a folyamat
energiahatékonysaga:

A technoldgia teljesen automatizalt, szdmitégépesen iranyitott. Ez biztositja az adott technoldgia mellett a
legoptimdlisabb m(kodést és anyag-, illetve energia felhasznalast.

Fajlagos anyag- és energia felhasznaldsra vonatkozdéan nem ismeretes szamszer( BAT ajanlas. A Birla Carbon
cégcsoporton belili koromgyarai kozll a tiszaujvarosi az egyik leghatékonyabb. A jelen késztermék kihozatal
novelési projekttel a BCH a hatékonysdg fokozasat kivanja elérni: ugyanannyi alapanyag felhasznalasaval tébb
végtermék (130 ezret t/év) elGallitasa a cél a reaktor paraméterek megfelel6 modositasa altal.

A gyartasi folyamatban keletkez6 g6z egy részét hazon belll hasznositjak, illetve g6zturbina altal villamos
energia elGallitdsdra hasznaljak.

Az Osszes felhasznalt viz 8-10%-at a BCH a szilard burkolatra hullott és 6sszegy(ijtott csapadékvizbél fedezi.

10. Annak igénye, hogy a kibocsatasok kérnyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a minimalisra
csokkentsék vagy megel6zzék:

A létesitmény folyamatos mérGberendezéssel rendelkezik a P127-es forras vonatkozasaban, emellett felszin
alatti viz monitoring rendszert Gzemeltet. A forrdsokon levdlasztott szildrd anyag a létesitmény terméke, igy a
levdlasztas hatékonysaganak folyamatos magas szinten tartdsa nem csak kérnyezetvédelmi, de gazdasagi érdeke
is az BCH Kft.-nek.

11. Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és minimalisra csokkentsék ezek kérnyezetre gyakorolt
hatasat:

Az lGzem mind a munkafolyamatok meghatdrozdsa, mind a berendezések Uzemeltetése soran kiemelt
szempontként kezeli a kdrnyezet védelmét. A munkavallalékat rendszeres id6kdzonként oktatds keretében
tajékoztatja a kornyezet védelme érdekében végzendd feladatokrél. A kornyezetkdzpontu irdnyitasi rendszer
részeként figyelemmel kiséri és értékeli a kornyezetre gyakorolt hatasait. A kdrnyezet minGségét befolyasold
tevékenységek biztonsagos elvégzését eljdrasokban, utasitdsokban szabalyozza, amely eljarasokat rendszeres
id6kozonként oktatja, betartasukat megkoveteli és ellenérzi.

A BCH 1998 6ta tanusitott kornyezetkdzpontu irdnyitasi rendszerrel (ISO 14001) rendelkezik, amely kiilon eljarasi
utasitasokat tartalmaz a kibocsatdsok, illetve a balesetek megel&zésre és a hatdsok csékkentésre vonatkozdan.
Ezeket a célokat szolgdljak az aldbbi miszaki megoldasok is:

e Automatizalt technoldgia;

e Folyamatos véggaz mérés;

e Porzsakok integritdsanak folyamatos figyelése opacitasméré miszerekkel;

e Avizes moso berendezés kiépitése a h6cserél6 berendezések vészlefuvo szelepénél;
o  TOmMOrits tartdly zsakos szrdk elszivo kirtGinek bekotése a véggaz elégetd kazanba);
e o Csapadékviz 6sszegylijtése (burkolatra jutd szennyez6dés nem jut ki a telephelyrdl);
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o A hécserél6k ledlloszelepén a korom levdlasztasara kialakitott vizes mosd berendezésbél szarmazé
hasznalt viz a csapadék gyljt6medencébe keril és a technoldgiaban hasznosul;

o Telephelyen keletkezd veszélyes hulladékok hasznositasa;

e  Zart zsdkos lefejtés;

e Olajtartaly karmentd6k aljanak szilard burkolattal ellatasa, duplafenekesitése

o Tartalyok légzGszelepén tdvozo levegs bevezetése a kazan égésterébe.

Rendszeres vészhelyzeti gyakorlatokat tart a munkavallaldk részvételével, amely alkalmakkor egy feltételezetten
bekovetkezett szennyezés, vészhelyzet biztonsagos elhdritdsat, valamint lokalizalasat gyakoroltatja. A
gyakorlatok tapasztalatait rendszeresen értékeli, eljarasaiba beépiti. A folyamatos fejl6dés érdekében a
munkavallalok kérnyezetvédelmi, energiahatékonysagot érintd, tlizvédelmi, valamint munkabiztonsagi helyezet
javitdsat célzo javaslatait értékeli és megteszi a sziikséges intézkedéseket.

12. BAT ajanlasok

A tovabbiakban az egyes technoldgiai |épések értékelésén keresztil kivanjuk elvégezni a jelenlegi technolégia
BAT szempontbdl valé megfelelését a Korm. Rendelet 9. mellékletében szerepl6 szempontok és alapelvek
figyelembe vételével.

A BREF dokumentumban meghatarozott elérhetS legjobb technikat mutatjuk be a jelenleg alkalmazotthoz
képest. Az ajanlasnak torténd megfelelés értékelése minden esetben a leiras részét képezi.

A fenti, altaldnos BAT szempontrendszernek torténé megfelelés bemutatasat kovet6en a specidlisan a Birla
Carbon Hungary Kft.-re vonatkozod, ,Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others” cim(i referencia
dokumentum tdrgyalasa kovetkezik.

Az elérhetd legjobb technika kidolgozott BREF dokumentumai kétféle csoportba tartoznak: iparag specifikus és
altaldnos témakoroket targyald (minden iparagra vonatkoztathatd). Utdbbiak kozé tartoznak a tarolas, a
monitoring, az energiahatékonysag, illetve a vegyipari szennyviztisztitas és hulladékgdaz kezelés teriileteinek
altaldnos ajanlasait tartalmazoé anyagok.

9.2 Ipardag specifikus BAT szempontrendszer — Korom gyartasa

28. tdbldzat: Ipardgi BAT szempontrendszer — Koromgydrtds (Reference Document on Best Available Manufacture Of Large Volume
Inorganic Chemicals- Solid and Others Industry — Approved Document 2007 August)

BAT elGiras Megvaldsulas MegfelelGség
A BCH (korabbiakban CTK) 1998 4ta tanusitott,
kornyezetkdzpontu iranyitdsi rendszert (1ISO 14001)
tart fenn.

A Birla Carbon tobb orszdgban (Magyarorszagon nem)
sajat fejlesztési centrumokat miikodtet a legujabb
technoldgiak ipari méretekben torténd gyors
kikisérletezésére.

A BCH rendszeresen benchmarkingot végez kilfoldi
tarsvallalatok (amerikai, nyugat-eurdpai, stb.) hasonlé
tevékenységeinek elemzésére, és torekszik a legjobb
elérhet6 technikak bevezetésében élenjarni, vagy
azokat mihamarabb atvenni.

Kornyezetvédelmi Iranyitasi Rendszer
bevezetése és miikodtetése
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BAT elGiras

Megvalodsulas

A BCH vezetd beosztasi munkatarsai rendszeresen

részt vesznek a tarsvallalatoknal tartott
kérnyezetvédelmi auditokon.

MegfelelGség

Alacsony  kéntartalmu  alapanyag
hasznalata
Eves atlagban  0,5-1,5%  kozotti

kéntartalmu alapanyag alkalmazasa;

Az SO2 emisszid6 gumiipari korom
gyartdsa esetén éves datlagban 10- 50
kg/t korom. Ez a kibocsatasi szint
foldgaz masodlagos  tlizel6anyag
hasznalataval biztosithato;

Nagy fellletld pigmentkorom gydrtdsa
esetén a kibocsatasi szint ennél
magasabb is lehet.

A felhasznalt alapanyag kéntartalmat beérkezéskor
vizsgaljak. A hazai jogszabalyok maximalisan 1 %-os
kéntartalmat engednek meg, amely elGirasnak a BCH.
Kft. folyamatosan megfelel
A tread korom gyartdsanal a reaktorokban zajlo
reakcio megfelel6 hémérsékletének biztositdsara,
illetve kiegészits tlizelésként a szaritdkban és a
kazanban foldgaz felhasznalas torténik.

Az SO2 emisszi6 42,7906 kg/h Uzemid6: 8760
Termelés: 89 410 t/év (2010)

A fajlagos emisszi6 4,19 kg SO2/t korom (2010), amely
jelentésen alatta marad a BAT ajanlasnak, tehat
megfelel6. A BCH a jov6ben is szandékozik megfelelni
a kibocsatasra vonatkozd hazai jogszabalyi

Az eljarasban felhasznalt
elémelegitése.

Felhasznalt levegé el6melegitése a
reaktorbdl szarmazé koromtartalmu

flistgazzal.

levegé

A reaktort elhagyo 900-930 °C-os szallokorom-
maradékgaz keverék levegd elémelegité hécserélén
halad keresztil, ahol h6foka 500-600 °C-ra csokken,

mikdzben a hébontashoz szlikséges leveg6 700-750 °C-
ra melegszik fel.
Tovabbi energia megtakaritas céljabdl a korom-gaz
aram egy Ujabb h&cserélében tovabb hil, ahol a
reaktorba befecskendezett olaj keriil elémelegitésre.

A koromlevalaszté rendszer optimalis
lizemeltetése.

Nagy hatdsfoku zsdkos koromlevalaszto
optimalis lizemeltetése, magas
koromlevalasztasi hatasfok és alacsony
anyagveszteség biztositasa érdekében.

Az izemelést folyamatos nyomas és opacitasméré
m{iszerekkel kisérik figyelemmel, azonnali
automatikus beavatkozasi lehet6ség all rendelkezésre.
A teljes gyartas automatikus, szamitogépesen
irdnyitott. Az optimalis miikodés gazdasagi érdek,
annak feltételei biztositottak.

A koromlevalasztd zsakos sz(ré nagy (99,99 %-os)
levalasztasi hatasfoku szovetbdl késziilt. A tervszer(
megel6z6 karbantartdsi program soran a sz(iréket
szlikség esetén rendszeresen cserélik.

A sz(rt levegd koromtartalma nem ismert. Az opacitas
mérd mUszerek nem akkreditaltak, azok csak a
I6késszerd koncentraciovaltozas jelzésére hivatottak
(pl. szir6szakadas).

A véggaz kéményen at tavozo levegd
porkoncentracidja: 13 mg/m3 (2016)

Tailgaz energiatartalmdanak

hasznositasa

hasznositasa. Uj létesitmények esetén

ezt a szempontot a  helyszin

kivalasztdsakor mérlegelni kell.

A koromgyarban keletkezett flistgaz energiatartalma a
kovetkezé modon keril hasznositdsra:
e gézkazanban tulhevitett g6z elGallitasa (hazon
belili felhasznalas)
e villamos energia elGallitasa ( gbzturbina-
generator egységgel).
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BAT elGiras
Az elGallitott, illetve a hasznosuld energia
lehet: villamos energia, g6z, meleg viz,
vagy maga a forr¢ fustgaz.

A tailgdz  hasznositast  nélkilozé

utdégetése csak abban az esetben

fontolhat6 meg, ha minden mas

hasznositdsi lehet6ség gazdasagilag nem
megvaldsithato.

Megvalodsulas
e a fennmaradé mennyiség arusitdsa a MOL
Petrolkémia Zrt. felé

MegfelelGség

Elsédleges deNOx eljarasok alkalmazasa
a flistgaz energiahasznositasa soradn az
égetéskor keletkez6 NOx mennyiségének
csokkentése érdekében.

o Kis légfelesleg tlizelésnél

o Klilonboz6 |égfeleslegli égésterek

e Low NOx égék alkalmazasa

o Csokkentett mérték leveg6 el6f(ités

e Alacsony N tartalmu alapanyag (olaj)
Uj létesitmény esetében a referencia
emisszids érték oras dtlaga <0,6 g
NOx/Nm?® 3%-os O, tartalomnal. Az
Uzemelési paraméterek valtozdsakor
magasabb pillanatnyi NOy koncentracio is
jelentkezhet.

Meglév§ |étesitmény esetében: a
referencia emisszids érték o6rds atlaga
0,6-1 g NO,/Nm? 3%-0s O, tartalomnal.
Az Uzemelési paraméterek valtozasakor
magasabb pillanatnyi NOx koncentracio
is keletkezhet.

A tliztérb6l szarmazé NOx mennyiségét
megfelel6 tervezéssel és (izemeltetéssel
szilkséges lehetséges legalacsonyabb
szinten tartani.

A g6zkazanban torténik a tailgaz elégetése. Ezért az
energia hasznositasi szempontokon tul Iényeges elem
a gazban lév6 szennyezGanyagok tokéletes elégetése

is. A tailgaz f(itGértéke raadasul alacsony (580-700
kcal/Nm3).

A kornyezetvédelmi és energetikai szempontok
egylttesen ugy érvényesliilnek, hogy a kazant az
optimalis 1100 — 1200 °C h6fokon Gizemeltetik, amely
héfok alacsonyabb mint a gaztiizelés(i kazanokban. A
specidlis feltételekhez specialis tervezés( (nagy
égéster) kazan és égék keriltek beépitésre.
Péttlzelésre (pl: inditaskor) féldgazt hasznalnak.

A kazan lizemelése automatikus, szamitdgépes
rendszer irdnyitja. Ez biztositja a folyamatosan
optimalis lzemelést. A véggaz kéményen folyamatos
mérémdszerekkel ellenérzik a kibocsatas jellemzéit.
A NOx kibocsatas éves atlaga 8%-os oxigéntartalomra
vonatkoztatva 345,320 mg/Nm3 . Ez 3%
oxigéntartalomra atszamolva. 478,135 mg/ m3, amely
alatta marad a BAT ajanlasban szerepl6 értékeknek,
tehat megfelel6. A NOx kibocsatds csokkentésre 2016-
ban szekunder levegd bevezetésével ~253 mg/Nm3
értékre, tehat tobb, mint 30%-kal csokkentik ezt az
értéket is.

SzlirGszovet alkalmazasa a
koromlevalasztasnal, ill. a toémoritd

tartalynal, illetve a szaritobol érkezd
szilard anyag levélasztasara.
Az alacsony hémérsékletl pneumatikus

anyagtovabbité rendszernél (témorité
tartaly) a féloras 4tlagos referencia

emisszid 10-30 mg szildrd anyag/Nm?3 .
A pdrazsdkos szlr6 féloras datlagos
referencia emisszidja 20-30 mg szilard

A BCH 99,99%-0s hatasfoku BHA Group Gmbh QG 061
tipusu Givegszalas PTFE membran szévetet alkalmaz a
korom levélasztasnal és a parazsakos szlir6kben,
illetve PE 007 tipusu poliészter (alacsonyabb
hémérséklet) szbvetet a tomorits tartaly zsakos
szlir6kben. A szlir6szovetek a jelenlegi
csucstechnoldgiat képviselik.

A méréses vizsgalat szerint a tomorits tartaly zsakos
sz(rébdl kiléps gazok portartalma 2,5 — 3,5 mg/Nm3
volt, amely megfelel a BAT ajanlasnak. A pdrazsakos
sz(ir6 utani gazaram porkoncentracidja nem ismert,
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BAT elGiras
anyag/Nm3. Az emisszids értékek az
oxigén-tartalomtol flggetlen.
Alacsonyabb kibocsatasi koncentracio
elérése egyre nehezebb, ugyanis egyre
kisebb szemcseméretd korom
levdlasztasat teszi szilkségessé.

Megvalodsulas
ugyanis a gazaramot kozvetlenil a kéménybe kototték
be. A kéményen kibocsatott véggaz porkoncentracidja
(a g6zkazan kibocsatasaval egyiitt) 13 mg/Nm3 (2016
évi mérések alapjan).

MegfelelGség

A nem megfelel6 mindségli korom
visszaforgatdsa a gyartasi folyamatba.
Az Un. off-spec korom a technolégiaban
keletkez6 koromhoz valé kis aranyban
torténé  hozzdkeveréssel juttathato
vissza a gyartasi folyamatba. A megfeleld
arany esetén a késztermék tulajdonsaga
megfeleld.

A termékspecifikaciénak nem megfelelé korom a
tomorits tartalyba vald adagoldssal teljes egészében
visszaforgatdsra kerl a gydartasi folyamatba, igy
hulladék nem keletkezik.

Viz visszaforgatasa

A mosa és esGvizek termelési folyamatba
torténd visszaforgatdsi lehet&ségeinek
felmérése, amennyiben a termék
mindsége megengedi.

A BCH telephelyén elvalasztott csatornarendszer,
illetve 1 200 m3 éssztérfogati medence all
rendelkezésre az esbvizek, illetve a mosdvizek
gyljtésére. Az 6sszegylijtott vizet bizonyos
termékfajtak gyartasahoz hasznaljak fel a rektorban
folyo pirolizis befagyasztasara

Megjelend tovabbi technikak
Low-NOx égbk alkalmazasa a szaritd
egységnél

A tailgaz égetése esetén specialis, az adott
gazosszetétel égéshbjéhez tervezett specialis égbre
van szikség. Jelenleg egy holland lizem esetében
ismeretes ez a miszaki megoldas. Kell§ Gzemelési
tapasztalat igy még nem all rendelkezésre.

9.3 Parhuzamos BAT szempontrendszerek

32. tablazat Vegyipari szennyviztisztitds és hulladékgdz kezelés (parhuzamos BAT) BAT értékelése

BAT elGiras

Megvaldsulas

Megfelel6sé

8

Szennyvizek keletkezése, gyUjtése, kezelése:
Gyartasi folyamatba integralt, ill. szennyviz — vagy
szennyez&anyag visszanyerd lépések alkalmazdsa a
csévégi szennyviztisztitds helyett.

Fel kell mérni a meglevé rendszerek maddositasi
lehet&ségeit, melyeket a lehet6 leghamarabb, de
legkésébb a kovetkez6 (mas okbdl végzett) utan. A viz a h(itéssel egyidejlileg
jelent6sebb atalakitas alkalmaval alkalmazni kell. abszorbedlja az esetleges szennyez6déseket
A felhasznalt vizet a gazdasagossag és a termék is.

mindség altal megengedett hatarig recirkulaltatni A gaz- és g6zfazis szilard szennyez&dései
kell. h(itésre kivalhatnak, lerakdédhatnak a
Optimalizalni kell a termékek mosasat, lehetfség hdécserél6 feltletén. Emiatt a h6cserélét
szerint elkertlve a viz egyszeri felhasznalasat. tulsdgosan gyakran kellene tisztitani és
Keruljik a kozvetlen érintkezéssel végzett hiitést. karbantartani.

Zart vakuum rendszereket hasznaljunk a viz — vagy | A burkolt fellletre hullé csapadék gydijtésre
gbzsugar szivattyuk helyett, ha ennek hasznalatat és felhasznaldsra keril a technolégiaban.

A technoldgiaban nem keletkezik szennyviz.
Magas hémérsékletl reaktorbdl kilépd forrd
gazelegyek gyors hitése (kvencselés) esetén
nem alkalmazhatd az indirekt h(ités.
A hités , befagyasztja” a gazelegyben
végbemend kdros reakcidkat, pl. pirolizis
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BAT elGiras Megvaldsulas

korrdzids vagy biztonsagi megfontolasok lehetévé
teszik
Fel kell mérni a vizes gdzmosok vagy kozvetlen

érintkeztetés(i  vizes  gdzh(it6k  kivaltasanak
lehet6ségét. Igy  példaul szdraz  eljarast

alkalmazzunk lebeg6 anyagok és SOx levalasztasara.

A berendezések mosasakor keletkez6
mosoéviz a csapadékhaldzaton keresztil a
csapadék gyljtémedencébe keril és a
technoldgidban hasznosul.

A hécserél6k biztonsagi szelepén a korom
levalasztasara kialakitott vizes mosd
berendezésbdl szarmazé hasznalt viz a
csapadék gydjtémedencébe keril és a
technoldgidban hasznosul.

Megfelel6sé
g

Szennyvizgy(jtés:

Elkulonitett gy(ijt6rendszer (csapadék/komm/ip)
Potencialisan szennyezhetd teriiletek tetGvel
fedése.

Potencialis szennyezd forrasoknal gyljt6akna
kialakitasa. Csatornarendszer kialakitasanal a
megfigyelhetdség és karbantarthatdsag biztositasa.
Vésztarozasi lehetdség kialakitasa
(szennyezBanyag/tlzoltas), decentralizalt
karment6 rendszer, kozponti vésztarozd, tlzoltoviz
visszatartasa.

Technoldgiai szennyviz Gzemszerld m(ikodés
koézben nem keletkezik.
A telephelyen elkiilonitett halézaton gydijtik a
csapadék és kommunalis szennyvizeket.

A technoldgiai berendezések - méretiknél
fogva — nem fedettek, azonban a potencialis
szennyez§ helyeken egyedi karmenték
vannak kialakitva, és a csapadékviz kozponti
gy(jtése megoldott.

A csatornarendszer kialakitasa megfeleld,
megfigyelhetdsége és karbantarthatdsaga
biztositott. KOzponti vésztarozasi lehetdséget
jelent az 8sszesen 1200 m3 csapadék gy(ijté
betonmedence.

Szennyviz kezelés:

Az aldbbi mddszerek barmelyike tekinthetd legjobb
rendelkezésre all6 technikanak, ha az adott
szennyviz helyzetre megfelel6en alkalmazzak. Ha
ez nem igy torténik, egyik modszer sem nevezhetd
annak.

Helyi kézponti bioldgiai szennyviztisztito;

K6zponti tisztitds a teleplilési szennyviztisztiton; A
szervetlen szennyezd6ket tartalmazo szennyviz
kémiaimechanikai szennyviztisztitéban torténé
tisztitdsa; Egyedi szennyvizaramok decentralizalt
tisztitasa;

Kommunalis szennyviz a MOL Petrolkémia
kdzponti bioldgiai tisztitotelepén kerdl
tisztitdsra. A hiit6viz leiszapoldsa az M-3
csatorndba keriil bevezetésre.

Csapadékviz:
A nem szennyezett csapadékviz bevezetése
kozvetlenil a befogaddba A  szennyezett

terliletekrél szarmazd szennyviz tisztitasa

A telephelyen a csapadékvizek kdzponti
gy(jtése biztositott, az 6sszegy(jtott viz a
gyartasi folyamatban felhasznalasra kerdil.

Hulladékgazok:
Folyamat-integralt  mérések alkalmazdasa a
technoldgia végén torténd mérések helyett, amikor
erre lehetdség kinalkozik (pl. az égésnél az alacsony
NOx -képzs égbk haszndlata a kezelési eljarasokkal
szemben)
e Meglév6 termelési elrendezéseknél a
folyamatintegralt mérések lehetGségek

A gyartasi technoldgia teljesen automatizalt,
folyamatos mérg és szabalyozo eszkozokkel
felszerelt. Gyakorlatilag folyamatos a
technoldgidba torténd beavatkozas az
optimalis és biztonsagos m(ikodés
érdekében.

Emisszié csokkentési megoldasok:
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felmérése, illetve Kkivitelezése, ha az
keresztilvihet6. Robbandsveszély vagy
korrdzids kockazat esetén a folyamat-
integralt mérések beépitése nem
engedhetd meg.

e Meglév6 termelési elrendezéseknél a gaz
szennyez§ forrasok csokkentési
lehetdségeinek felmérése és kivitelezése,
ha keresztiilvihet6 (szintén a biztonsagi
kovetelmények figyelembevételével).

¢ A szennyez6forrasok csdkkentése amennyire az
lehetséges, amikor Uj berendezést vagy alapvetd
atalakitas tervezése soran.

Tomorits tartalyok zsakos sz(rd elszivd
kiirtGinek bekotése a véggaz elégetd kazanba
A hécserél6k biztonsagi szelepén a korom
levalasztasara vizes moso berendezés
kialakitasa
Tartdlyok légzGszelepén tavozé levegd
bevezetése a kazdn égésterébe A vasuti
lefejt6 porelszivas bevezetése a raktari
porelszivd zsakos szliréjébe

Megfelel6sé
g

Hulladékgazok gydjtése:

A gdz dramlasi sebesség csdkkentése emisszids
forrasok lefedésével (a folyamat
mikod6képességének, a biztonsagi elbirdsok, a
termék mindsége és higiéniai szempontok el6nyt

élveznek).
Robbanas kockazat megelGzése:
. Egést jelzé detektoroknak a

gy(jtérendszeren belili elhelyezése, ha
éghetd elegy megjelenésének a veszélye
jelentés;

. A gazelegy Osszetételének a LEL (alsd
robbandsi hatdr) alatti tartasaval (levegét
inert gazt adagolassal, vagy a reaktor feletti
inert atmoszféra biztositasa);

. A gazelegy koncentracidjanak a HEL (felsG
robbanasi hatar) feletti biztonsagos tartasa;
. Megfelel§ készllékek éghetd gaz — oxigén

elegy begyulladasanak megelGzésére, ill.
robbands gatlé és zaro dobok.

A technoldgiaba bevitt és az ott keletkezd
gazok mozgatasat és gyljtését, kezelését
(égetését) a BAT ajanlasban szerepld
biztonsagi, energetikai, és kornyezetvédelmi
szempontok figyelembe vételével bedllitott
automatikusan szabalyozott rendszer végzi

Hulladékgazok kezelése:

A technoldgiaban keletkez6 véggaz
szennyezBanyagai g6zkazanban kerilnek
elégetésre a hétartalom hasznositasa
mellett.

A portartalmu gdzdramok nagy hatasfoku
zsakos szlirGkkel keriilnek kezelésre.
TOmorits tartalyok zsakos sz(iré elszivd
kiirtGi bekotésre keriilnek a véggaz elégets
kazanba (jelenleg kisérleti szakaszban).
Tartalyok légzGszelepén tdvozd levegd a
kazan égésterébe jut (VOC emisszid
megsziintetése).

A vasuti lefejt6 porelszivas bevezetése a
raktari porelszivé zsakos szlrdjébe.
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BAT elGiras Megvaldsulas Megft;lelose
A hécserél6k biztonsagi szelepén vizes moso
berendezés végzi a korom levalasztasat. A
felhasznalt viz a csapadékrendszeren
keresztil visszaforgatasra kerdil.

A felsorolt mUszaki megoldasok szerepelnek
a referencia dokumentumban szerepl6 BAT
ajanlasok kozott. A fennmaradd emisszid
mértéke megfelel az iparagi BAT
ajanlasoknak és a hazai jogszabalyoknak.
Tovabbi emisszid csokkentési technikak
alkalmazasa gazdasdgossdagi szempontbdl
mar nem volna racionlis.
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33. tabldzat Anyagtdroldsbdl szarmazo emisszio BAT értékelése (Reference Document on Best Available Technologies on Emissions from Storage)

BAT elGiras

Anyagok tarolasabdl, mozgatasabal, kezelésébdl szarmazo kibocsatasok
Tartaly kialakitas soran figyelembe vett tényezdk:

tarolt anyag fiziko-kémiai jellemzéi, tarolasi lzemmenet, hany f6 kezeld,
milyen a terhelésiik, kezel6személyzet informalasa vészhelyzeti
eljarasokrdl normal Gzemmenettdl eltérd eltéré korilmények okozta
vészhelyzet elleni védelem (biztonsagi leirds, lezard rendszerek,
nyomaskiegyenlitd szelepek, szivargasjelz6 rendszer) milyen elemek
keriltek beépitésre, figyelembe véve kiiléndsen a termékkel kapcsolatos
tapasztalatokat (tartdly anyaga, szelepmin&ség)? milyen karbantartasi és
fellilvizsgaldi teenddk sziikségesek, illetve azok megvaldsitdsdhoz
rendelkezésre all6 hattér? hogyan kezelhet6ek vészhelyzetek (mas
tartalyoktdl, Iétesitményektdl és telephatartdl valo tavolsag, tlizvédelmi
szempontok)?

Megvaldsulas

A tartalyok a mindenkori m(iszaki szinvonalnak
megfelel6en, a BAT ajanlasban szereplé szempontokat is
figyelembe véve lettek kialakitva és rendelkeznek a TMBF
engedélyével

Megfelel6ség

Py

Megel6z6 karbantartasi terv

Kockazat alapu felllvizsgalati terv (belsd, kiilsé fellilvizsgald)

Uj tartaly létesitésekor a helyszin koriiltekints felmérése, amennyiben erre
lehetdség van (vizbazis védelmi terilet).

Atmoszférikus, illetve ahhoz kozeli kiilsé nyomaskornyezetben valé
Gizemelés. Gyulékony anyag taroldsdra korlatozott rendelkezésre allé hely
esetén felszin alatti tartalyok is alkalmazhatdak.

A hé- és fénysugarzast legalabb 70%-os ardnyban visszaverd tartdlyszin
alkalmazasa.

Illékony anyagok esetén arnyékold erny6 alkalmazasa. Kibocsatas
megel6zés alapelv alkalmazasa. lllékony szerves szénhidrogének (VOC)
monitoringja jelentG6s VOC kibocsatas esetén. Dedikalt rendszerek
alkalmazasa (csak egyféle termék tarolasara).

A tartalyokat meglévé terv szerint tartjak karban.
Rendszeresen torténik hatdsagi felllvizsgdlat, illetve
mszakonként a BCH dolgozdi szemle soran ellenérzik a
berendezések megfelelé miikodését. A telephelyet és a
tartalyokat az ipari termelés céljara kialakitott ipari
parkban létesitették, ahol a jelentkez6 kornyezeti
terhelés Gsszességében a lehet legkisebb mértékben
érinti a lakott terlleteket. A kvencsolaj tartalyok
atmoszférikus, illetve ahhoz kézeli nyomaskérnyezetben
Gzemelnek. Szintk vilagos, amely kedvezd hé- és
fényvisszaverd tulajdonsagot biztosit. Hozza kell tenni,
hogy az alapanyagot fiiteni kell a folyamatos ellatds
biztositasahoz. A tartalyokat és lefejt6 rendszert
kifejezetten a kvencsolaj tdrolasara és tovabbitasara
tervezték. A tartaly légz6szelepén tavozd gazokat a
gazkazan égésterébe vezették, ezzel kizarva az esetleges
VOC emissziot.




BAT elGiras

Tartaly specifikus alkalmazasok: (feliil nyitott, kiils6 uszoharang, rogzitett
teto -belsé Uszéharang, vizszintes elrendezésii, felszin alatti, nyomds
alatti tartalyok )

Toxikus, nagyon toxikus, karcinogén, mutagén illékony anyagok tarolasanal
rogzitett tetd esetén géz/gaz levélasztd berendezés alkalmazasa.

<50 m?3 tartaly esetén nyomaskiegyenlitd szelep alkalmazésa.

Megvaldsulas

A tartalyok rogzitett tetével ellatottak. A tartaly
légzbszelepén (nyomaskiegyenlit6 szelep) tavozo gazok a
gazkazan égésterébe vezették, ezzel kizadrva az esetleges

VOC emissziot.

Megfelel6ség ‘

Megel6zés:

Biztonsagtechnikai iranyitasi rendszer alkalmazasa

Feladatok és felelGsségek rogzitése

Nagyobb balesetek kockazatainak felmérése

Eljarasi utasitasok kidolgozasa Vészhelyzeti terv kidolgozasa
Biztonsagtechnikai iranyitasi rendszer folyamatos nyomon kovetése
ElGirasok valtozasainak nyomon kdvetése

A BCH az MSZ 28001 szerint tanusitott Munkahelyi
Egészségvédelmi és Biztonsagi Iranyitasi Rendszert
(MEBIR) tart fenn, amely tartalmazza a BAT ajanlasban
szerepl6 elemeket.

Eljaras a kezel6k rendszeres oktatasara, képzésére

A BCH rendszeres képzéseket tart a munkatdrsai részére.

Korrozid, erézio kévetkeztében el6forduld elfolyasok elleni intézkedések:
Tarolt terméknek ellenallé tartalyanyag

Megfeleld épitési mddszerek alkalmazasa

Szlikség esetén es6- és talajviz beszivargds elleni védelem, illetve a bejutott
viz eltavolitasa

Csapadékelvezets rendszer alkalmazdsa

Py

Megel6z6 karbantartas

Ahol
katodvédelem

lehetséges, korrdzids inhibitorok alkalmazasa, illetve belsé

Felszin alatti tartalyok esetében korrdzidvédelmi bevonat, katédvédelemi
rendszer

A felsorolt mUszaki megoldasok biztositottak a BCH
telephelyén. Az egész tarolotér teriiletén mdszaki
védelem kerdlt kialakitasra. A felszin alatt 10 cm-el PERT
folia van, mely alatt vizzard agyagréteg talalhatd. A félia
felett homok, majd zuzott k6 réteg taldlhaté. Korrézids
inhibitorokat, illetve korréziovédelemi katédrendszert
nem kell alkalmazni, mivel felszin feletti Iétesitményekrdl
van szo.

Intézkedések és eszkdzok tultoltés elleni védelemre

Riasztd és automatikus lezard szerkezetek alkalmazasa

A tartalyok tultoltés elleni védelemmel vannak ellatva
(betoltd nyilas reteszelése, vészjelzés).
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BAT elGiras

Megvaldsulas

Megfelel6ség

Megfeleld instrukcidk a tultéltés megakadalyozasara

Elegendd apadds az attoltés befogaddsahoz

Szivargas érzékelése

Terjedést megakadalyozé gatrendszer
Készletvizsgalatok

Akusztikus modszer

Talajgdz monitoring

A kisebb, 1993-ban épiilt tartalyok betonozott
karmentével rendelkeznek, a fenéklemez esetleges
sérilése a kivezet6 nyilasok rendszeres vizualis
megfigyelésével ellendrizhetd. A 2000- ben épitett 10.000
m3 -es tartaly véddgylir(ivel, dupla fenékkel kerilt
kialakitasra. 2005-ben és 2017-ben egy 3.000 m3-es
beton kdarment6 tartdly, 2018-ban pedig egy 1.000 m3-es
beton karmentd tartdly is duplafenekitésen esett at. A
fenéklemezek koz6tti kialakitott vakuum ellenérzése
mdszeresen biztositott.

A tartdlyok automatikus szintérzékel6kkel, és ultrahangos
szintmérbkkel vannak ellatva.

A mszaki védelemnek kdszonhet6en a talaj
szennyez6désének veszélye minimadlis, a telephelyen
talajviz monitoring halézat Gizemel.

A talajba torténé kibocsatasok kockazati alapi megkozelitése (szennyezés
kockazatelemzése)

Korabbi kockazatelemzés alapjan a hatdsag kockazati
alapon allapitott meg a TVK ipartelepre teriilet specifikus
hatdrértékeket talaj és talajviz szennyezésére
vonatkozdan.

Talajvédelem, masodlagos befogado kialakitasa

Tartaly alatti kdrment6 szimplafald tartdlyok esetében. A kdarment6 tér
kiépitésének kockazati alapu megkozelitése (rugalmas membranHDPE,
agyag réteg, aszfalt, beton)

Duplafalt tartaly
85

A kisebb, 1993-ban épilt tartalyok betonozott
karmentével rendelkeznek, az 10000 m3 -es tartaly
védégylrlvel, dupla fenékkel kerilt kialakitasra. A

fenéklemezek kozotti kialakitott vakuum ellenérzése
miszeresen biztositott.




BAT elGiras

Megvaldsulas

Megfelel6ség

Védbgydrds tartaly

Duplafalu tartdly fenékszivargasok ellenérzésével.

Az egész tarolotér terilete miiszaki védelemmel ellatott.
A felszin alatt 10 cm-el PERT félia van, mely alatt vizzaré
agyagréteg taldlhatd. A félia felett homok, majd zlzott ké
réteg talalhatd.

T{iz- és robbanasvédelmi elGirasok

T{zallo bevonatok

A tartalypark a tlizvédelmi el6irdsoknak megfelel6en

Tlzfalak kerilt kialakitasra, a terileten félstabil beépitett habbal Megfelel
Vizhiité rendszerek oltd rendszer Gizemel.
Tlzoltd eszkdzok
A kdrment6 mérete
A méret meghatarozasa eseti alapon toxikus, karcinogén, vagy mas A karmenté mérete a hatosagi eléirasok szerint lett Megfelel
veszélyes anyagok esetében a kdrmentd mérete a teljes térfogat taroldsara kialakitva.
elegendé.
Anyagmozgatas / kezelés:
Cs6vezetékek
Felszin feletti, zart vezetékek alkalmazasa ) . . . .
A BCH telephelyén a vezetékek és a berendezések felszin
Felszin alatti vezetékek esetén kockazattol fligg6en kialakitott Gzemeltetési, | feletti kialakitastak. Az olajvezetékeknél minden esetben, Megfelel
karbantartasi rend kialakitasa ahol az lehetséges volt, hegesztett kétéseket alkalmaztak.
Karimas kotések mennyiségének minimalizaldsa, hegesztett kotésekkel vald
kivaltasa lehetGség szerint az (izemelési és karbantartasi kovetelmények
figyelembe vételével
Karimas kotések: Karimas kotések esetén a BCH alkalmazza a BAT
Ritkan hasznalt szerelvények lezarasa a balesetszer elfolyasok Megfelel

elkerulésére.

ajanlasban szerepld technikakat és eljarasokat.
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BAT elGiras

Nyitott végli csoveknél szelepek helyett lezard szerelvény (vakkarima)
hasznalata.

Az eljarasnak megfelel6 mindségl tomitések hasznalata.

A tomitések megfelel6 mddon torténd beépitése.

A karimas kotések megfelel6 6sszeszerelése.

Toxikus, karcinogén, anyagok esetében nagy hatékonysagu tomitések
hasznalata.

Megvaldsulas

Megfelel6ség ‘

Belsd korréziovédelem:

Csovek a terméknek ellendllé anyagbdl

Csévezetékek megfelel kivitelezése

Megel6z6 karbantartds Ahol lehetséges korrézids inhibitorok alkalmazasa,
vagy bels6 bevonatképzés.

Kiils6 korréziévédelem:

kornyezeti hatasoktdl fiiggéen egy/tobbrétegii korrdziévédelmi bevonat
M(ianyag/rozsdamentes acélcsovek

A csGvezetékek korrézidvédelmi szempontbdl
megfelel6en kivitelezettek és karbantartottak. Festett
acélcsovek kisérofiitéssel és hdszigeteléssel vannak
ellatva.

A kvencsolaj vezetékek allapotfelmérd vizsgalata eddig
2001-ben, 2005-ben, 2010-ben és 2015-ben (6t
évenként) tortént meg. A vizsgalatok alapjan jelentGs
belsé oldali korrézids vagy erdzids hatdsra
visszavezethet6 falvékonyodds nem mutathaté ki.

GOzkezelés:
Jelentds kibocsatasok esetén (pl. 500 kg/év) illékony anyagok t6ltésénél és
lefejtésénél g6zlevalaszto eljaras kialakitasa.

Kibocsatas csak karbantartas esetén a vezetékek
lefavatdsakor torténik, mértéke nem jelentés.

Szelepek, szivattyuk, kompresszorok, tomitések:
Rendszeres ellenérzés és karbantartas,

Gyartoi elbirdsok szerinti Gzemeltetés,
Gyartdi ajanlasok szerinti célra torténd alkalmazas

A technoldgia berendezések megfelel$ Gizemeltetése és
rendszeres karbantartdsa kovetkeztében a meghibasodas
minimalis.
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34. tabldzat Energiahatékonysdg dltaldnos alapelvek érvényesiilése (Reference Document on Energy Efficiency)

BAT elGiras

Megvaldsulas

Megfelel6ség

Energia-hatékonysag menedzsment

felsémenedzsment elkotelezettsége energiahatékonysagi politika definidlasa
tervezés és célok megfogalmazasa hatékonysagot novel6 folyamatok alkalmazasa,
m(ikodtetése benchmarking:

energiahatékonysagi mutaték meghatarozasa teljesitmény kontroll
energiahatékonysagi menedzsment rendszer folyamatos feliilvizsgéalata

A BCH altal fenntartott kérnyezetirdnyitasi
rendszer részeként az anyag és energia
aramok nyomonkévetése folyamatos. Atfogd
auditot emellett a BCH nem végez.

A KIR részeként a szigoru dokumentacios
hattér biztositott. A BCH meghatarozott KIR
céljai és programjai nagy része az
energiahatékonysag javitasat is szolgaljak.

A kihozatal novelés (yield) projekt keretében a
termelés és igy az energiafelhasznalas
hatékonysaganak noévelése a kijeldlt cél

Célok tervezése, megfogalmazasa

folyamatos fejl6dés a kornyezetvédelem teriiletén

hatékony energia-hasznalati és felhasznalt energia csokkentési lehet&ségek
meghatdrozdsa

energiamenedzsment rendszerszerl megkozelitése

energiahatékonysagi célok és indikatorok meghatarozasa és fellilvizsgalata
benchmarking

A yield-projekt-el tdmogatott kapacitasbévités
a termelési hatékonysag és az
energiahatékonysag novelésével keriil
megvaldsitasra

A KIR részeként a szigoru dokumentacios
hattér biztositott.

A BCH meghatarozott KIR céljai és programjai
nagy része az energiahatékonysdg javitasat is
szolgaljak.

A felhasznalt villamos energia éves lekotott
mennyiség tulfogyasztasa ellen korszer(
energia irdnyitasi rendszer biztosit védelmet.
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BAT elGiras Megvaldsulas Megfelel6ség

A felhasznalt villamos energia éves lekotott

Energiahatékonysag tervezése mennyiség tulfogyasztasa ellen korszeri Megfelel
energia irdnyitdsi rendszer biztosit védelmet.

A keletkezett hGenergiat a telephelyen belll
Folyamatintegracio mas folyamatokban hasznositja, illetve a TVK Megfelel
Ipartelepen belil hasznositasra eladja a BCH.

Energiahatékonysag kezdeményezések fenntartasa
energiahatékonysagi menedzsment rendszer A BCH 4dltal fenntartott kdrnyezetiranyitasi
energiafelhaszndlas elszamolasa

pénziigyi profit kozpont létrehozdsa

benchmarking menedzsment rendszerek felllvizsgalata
menedzsment technikak fejlesztése

rendszer céljai és programjai nagy része az Megfelel
energiahatékonysag javitasat is szolgaljak

Az energetikai rendszerek (izemeltetését

SzakértSk szakmai tudasanak fenntartasa szakiranyl képzettség(i szakemberek végzi,
. . o . Megfelel
képzett munkatarsak, munkatarsak képzése akik rendszeres tovabbképzésben is
részesilnek.

Folyamatok hatékony kontrollja
eljarasok ismeretét, miikodését segitd folyamatok, A folyamatok kontrolja a meghatarozottak

e Megfelel
teljesitménymutatok meghatarozasa, optimalizaldsa és ellenrzése szerint torténik
teljesitménymutaték dokumentalasa
Karbantartas
felel6s6k meghatarozasa a karbantartds tervezéséhez és végrehajtasahoz A karbantartés a meghatarozottak szerint

L Megfelel
strukturalt karbantartasi program létrehozasa torténik

karbantartdsi program tdmogatdsa pontos nyilvantartasokkal, tesztekkel
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BAT elGira

energiahatékonysag javitasara alkalmas pontok meghatdrozdsa a rutin karbantartasi
munkak, ledllasok soran

szivargasi pontok, tonkrement eszkdzok, kopott csapagyak meghatarozasa

Megvaldsulas

Megfelel6ség ‘

Monitorozas és mérések

A monitorozas folyamatos

Megfelel

Egetés

Egetés energiahatékonysagdnak optimalizalasa

A BCH foldgaz és tailgaz égetését végzi, illetve
kvencsolaj krakkoldsa torténik. Az égési
folyamatokban meglévé oxigéntartalom

folyamatos mérése, és az azzal 6sszekapcsolt

automatikus légfelesleg beallitas biztositott. A

szigetelések allapota megfelel§, hiba esetén
azonnali javitas torténik. Az égéslevegé
elémelegitése biztositott.

Megfelel

Kogeneracio

Kogeneracié lehet6ségének vizsgadlata telephelyen belil, illetve szomszédos

telephelyek bevondasaval;

A kogeneracids energiatermelés vizsgalata a
technoldgia kivdlasztasanal megtortént. A
rendelkezésre allé szabad g6zfelvevd
kapacitasok (MOL Petrolkémia) figyelembe
vételével az dramtermelés g6zturbina és
generator alkalmazasaval megvaldsult

Megfelel

HG6 visszanyerés

hécserél6k hatékonysaganak idGszakos ellendrzése megelGzés, eltomddések

eltavolitasa

A folyamatban az alapanyag és az égéslevegd
elémelegitése, a szarité lizemelése, valamint a
gbztermelés optimalisan méretezett
hdécserél6k segitségével torténik. 2016-ben a
szaritokhoz Uj h6hasznosité kazan
telepitésével javitottdk a hatékonysagot.

A g6z egy részét a BCH hasznalja fel, illetve

17 1

villamos energia el6allitasara hasznositja. A

Megfelel
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BAT elGiras

Megvaldsulas

Megfelel6ség

maradék g6zt a szomszédos MOL Petrolkémia
veszi at.

Elektromos aramellatas

teljesitménytényez6 novelése elektromos dramelldtds harmonizalasa,

szlir6k

Az elektromos aramellatas biztositott. A BCH a

Visszacsévélés elkeriilése, ha szlikséges akkor hitelesitett vallalkozé alkalmazasa
MinGség-ellenérzés

Kenés, beallitas, hangolas

Régebbi motorok:

e 2000 6ra/év — nél tobbet mikodik — csere EEM-re.

sebességli meghajtd hasznalata

o e valtozd terhelés (kapacitds 50 %-anal kevesebbet az lizemid6 20 %-anal
tébbet mdkodik) és 2000 dra/évnél tdbb m(ikddés esetén valtoztathatd

i o i keletkezett g6z egy részébdl elektromos Megfelel
alkalmazasa szlikség esetén . e 1%
aramot allit eld.
elektromos ellatas hatékonysdganak novelés
Elektromos motorok
Nagy hatékonysagu motorok hasznalata (EEM);
Megfelel6 motor méretezése Valtozd sebességli AC meghajtasok haszndlata (VSD)
Nagy hatékonysagu atalakitok hasznalata
Kozvetlen kapcsolat hasznalata ha lehetséges
Egy|de]fj ékszij' vagy fogazott ékSlej hasznalata A BCH energiatakarékos, CSi”ag-deIta inditasu
L i motorokat alkalmaz, az egyes feladatokra
Homlokkerekes hajtém( hasznalata o o ) ] o
racionalisan kivalasztott jelenlegi technikai
Energiahatékony motor javitasa szinvonalnak megfeleld hatékonysagu Megfelel

motorokat hasznalnak. A BCH telephely
haldzatanak teljes hatasfoka 0,97-0,98, amely
kiemelkedéen jo.
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BAT elGira
Siiritett levegd rendszer
Atfogd rendszer kialakitasa;
Kompresszorok javitasa; karbantartdsa;
Hdtés, szaritds és szlrés javitasa;
Surlédasi nyomasveszteség csokkentése;
Meghajtok fejlesztése (hatékony motorok, sebességkontroll)

Kifinomult ellenérzé-rendszer alkalmazasa;

Megvaldsulas

A s(iritett leveg6 rendszert 5 egymast
kiegészité kompresszor latja el, amelyek
m(ikodése automatizalt a megfeleld
nyomadastartomany biztositasa érdekében. A

Megfelel6ség ‘

H& és hulladék hasznositésa; BCH éve léteslilt, igy altaldnosan a motorok Megfelel
o L . eléregedése nincs napirenden. A motorok
Kilsé hideg levegé bevitele, ha lehetséges; , , , o,
allapotat rendszeres csapagy zaj- és
Stritett leveg® taroldsa ingadozé hasznalat esetén; rezgésméréssel ellendrzik. Sziikség esetén
Végfelhasznaléi késziilékek optimalizalasa; megtorténik a csere.
Szivargasok csokkentése;
Gyakoribb sz(ir6csere;
Optimalizalt intelligens szabalyozas alkalmazdsa a nyomasszint sz(ik tartomdanyanak
biztositasara;
Szivattyuk
Az dramlasi viszonyok optimalizaldsa
Tulméretezett szivattyuk cseréje; . el .
Y 1€ tervezéskor, bedllitaskor torténik, az
Megfelel6 szivattylk hasznalata; Cs6vezeték rendszer tervezése; Vezérlési és | lizemeltetés soran folyamatos a paraméterek
Megfelel

szabalyozasi rendszer;
Nem sziikséges szivattyuk megsziintetése;

Valtoztathato sebességl meghajtdk

nyomon kovetése; Az ellenérz8 rendszerek
karbantartdsa rendszeres; A beallitasokat
szakcég végzi |ézeres berendezés segitségével.
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BAT elGira

Rendszeres karbantartds (nem tervezett karbantartasi munka esetén a kavitaciot,
szivattyut ellenérizni kell);

lvek, szelepek minimalizalasa; Megfelel6 cs6vezeték atméré.

Megvaldsulas

Megfelel6ség ‘

Flitési,- szell6z6- és légkondicional rendszerek

Atfogé rendszer kialakitasa;

A berendezések szamanak, alakjanak és méretének optimalizaldsa;
optimalis mikodésii/nagy hatékonysagu ventillatorok alkalmazésa;
Légaramlas kezelése;

Légtechnikai rendszer tervezése;

Elektromos motorok optimalizalasa;

VSD alkalmazasanak megfontolasa;

2

A F(tési,- szell6z6- és légkondicionald

e . (s R , . ._. | rendszerek mikodtetése a meghatarozottak
Automatikus iranyitérendszer alkalmazasa és integraldsa a kbzpontositott technoldgiai & Megfelel
szerint torténik
menedzsment rendszerrel;
Fltési/h(itési igények csokkentése;
Fltési rendszer hatékonysaganak novelése;
Hdt6rendszer hatékonysaganak novelése;
Szell6zés megsziintetése ahol lehetséges;
Rendszer légmentesen zdrddjon, kapcsoléddsi pontok ellen6rzése Rendszer
egyensulyanak ellenérzése;
Légaramlds optimalizalasa;
Vilagitas A vilagitasi rendszerek miikdtetése a
Megfelel

Megyvilagitasi kovetelmények meghatarozasa (intenzitas, spektralis tartomany)

Q92
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meghatdrozottak szerint torténik




BAT elGira
Természetes fény hasznalatanak optimalizalasa;

Lampatestek és lampak megvalasztasa az alkalmazdshoz sziikséges kdvetelményeknek

megfelelGen;

Vildgitds menedzsment kontroll rendszer alkalmazasa (szenzorok, id6zit6k stb.);
Munkatarsak képzése: vilagitasi eszkozok hatékony hasznalatardl;

Megvaldsulas

Megfelel6ség ‘

Szaritas, szétvalasztas, tomorités

Optimadlis  szétvdlasztdé technoldgia alkalmazasa, vagy tobb technoldgia
kombinacidjanak hasznalata a folyamatnak megfelelGen;

Mas folyamatok tobblet hdjének hasznositdsa; Technoldgidk kombinacidjanak

alkalmazasa;

Mechanikai folyamtok (szlirés, membran sz(irés);
Kozvetlen szaritas;

Tulhevitett g6z; HGvisszanyerés;,
Szaritorendszer szigetelésének optimalizalasa;
Sugarzasi folyamatok;

Termikus szaritasi folyamatok esetén a folyamat automatizalasa

Mechanikus el6viztelenités a folyamatban
nem alkalmazhatd A szaritasi eljaras a
tervezés soran kerilt kivalasztasra, a

koromgyartdsban altaldnosan alkalmazott

madszer. A szaritdsi folyamat szamitégépesen
ellendérzott.

Megfelel
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10 A 439/2012. (Xl
megadasa

10.1 Alapadatok

Kérelmez6 neve:

Kérelmez6 székhelye:
Kérelmez6 telephelyének cime:
Kérelmez6 telephelyének hrsz-a:

A kérelmez6 statisztikai szamjele:

A kérelmez6 cégjegyzékszama:
A kérelmez6 addszama:

A kérelmez6 KUJ szédma:

A telephely KT) szdma:
Létesitmény KTJ szdma:
Telephely kdzponti telefonszama
Telephely kdzponti faxszama
Telephely EQV koordinatai
Teleplilés azonositd szama
Telepités éve

FGtevékenység

Telephelyen foglalkoztatottak Iétszama

Felelés vezetd
Adatszolgaltatasért felelGs

. 29.) Korm. rendelet szerinti adatok vizsgalata,

Birla Carbon Hungary Kft.

3581 Tiszaujvaros, hrsz. 2052.

3581 Tiszaujvaros, hrsz. 2052.
Tiszaujvaros, hrsz. 2052.
11063104-2013-113-05

05-09-002252

11063104-2-05

100213414

100430355

100430355

49/544-000

49/886-403

X:287759, Y:797589

28352

1993 — L1 (Carcass), L2 (Tread) gyartdsorok,
labor, raktar, 3 db alapanyag tartaly, kazan
1996 — irodahaz, tartalék alkatrész raktar
2000 — alapanyagtartaly

2001 - vasuti lefejtd

2008 - L3 (Tread) gyartdsor, kazan,
turbinagenerator egység

TEAOR: 20.13 (Szervetlen vegyi alapanyag
gyartasa)

10116

Dobos Laszld, vezérigazgatd

Leskovics Miklds, EHS igazgatd

10.2 A létesitmény mUszaki és kornyezetvédelmi jellemzéi
A telephely mdszaki kialakitasat a 3.3 fejezetben, a kornyezeti elemekre gyakorolt varhatdé hatdsait az 5.
fejezetben ismertettik részletesen.

A létesitmény allapota, felszereltsége a jelenlegi ipari normaknak megfelel6, eurdpai viszonylatban is
kiemelkedd technolégiaval jellemezhet6.

A létesitmény kapacitasa az egységes kérnyezethaszndlati engedélyben foglaltak szerint:

e 130000 t/év korom gyartasa
e 4,65 t/év hulladék hasznositas

A létesitményre vonatkozo egedélyek ismertetése a 2.3 fejezet tartalmazza.
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10.3 A hulladékgazdalkodasi tevékenység és kezelési mlvelet megnevezése, a kezelési
mUveletnél alkalmazandd maddszerek, kezelési technoldgia részletes leirasa

A hulladékgazdalkodasi tevékenység soran alkalmazott technoldgia részletes ismertetése a 5.5.1.1 fejezetben
tortént meg,

10.4 A hulladék fajtaja, tipusa, jellege, Osszetétele, valamint a kezelt éves
hulladékmennyiségek tipusonként az adott kezelési mivelet megjelolésével

A |étesitményben hasznositani tervezett hulladékok f6bb jelemmzéit az aldbbi tablazat tartalmazza.

35. tablazat: A hasznositani tervezett hulladékok fébb jelemmzéi
Fizikai . o P .
Veszélyességi = Tlizvédelmi
jellemzé besorolas

Megnevezés HAK kod Hulladék tipus megjelenési  Osszetevd

Asvanyolaj alapu,
klérvegyiletet
Faradt olaj 130205* nem tartalmazé F C51 H14 D
motor-, hajtom-
és kendolajok

tgrc')c;cl)nr:u Egyéb olddszerek
! 140603* és olddszer F ca1 H5 A
hasznalt ,
keverékek
toluol

Az éves szinten hasznositani tervezett hulladék mennyiségét az aldbbi tablazat tartalmazza. A cég kilsé
szervezettdl hulladékot nem vesz at, kizardlag a sajat telephelyén keletkezé hulladékok hasznositasat végzi.

36. tabldzat: Kezelésre atvenni tervezett hulladékmennyiségek

Eves mennyiség

Hulladék kédja Hulladék megnevezése .
: 8 (kg/év)
130205* Asvanyolaj alapu, kI.orvegylertet Tem.tartalmazo 4500
motor-, hajtdm- és kend6olajok
140603* Egyéb olddszerek és olddszer keverékek 150
Osszesen 4 650

A hasznositdas modjaként 2020-ig R9 keriilt megjel6lésre, mely olajok Ujrafinomitasa vagy mas célra torténd
Ujrahaszndlata. A faradt olaj és a koromtartalmu hasznalt toluol hasznositdsa az alapanyaggal azonos fizikai
tulajdonsagai miatt lehetséges (anyagdban tortén6 hasznositds), de maga a technoldgia energetikai célu
hasznositast is tartalmaz. Tekintettel azonban a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet mddositasara, mely 2021. aprilis
24.-e 6ta hatalyos, a hasznositds médjara az aldbbiakat javasoljuk alkalmazni:

e Rla Els6dleges tiizel6- vagy Gzemanyagként torténd felhasznalds, amely sordn az energiatartalmat
kinyerik

e R3d Oldészerként nem hasznalatos szerves anyagok Ujrafeldolgozdsa, visszanyerése - gdzositads és
pirolizis

e R9a Olajok ujrafinomitdsa vagy mas célra torténd Ujrahasznalata - hulladékolajok anyagaban torténé
hasznositasa (ideértve: olajok ujrafinomitdsa, Ujrahasznalata)
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10.5 A kezelési mUivelettel érintett terilet megnevezése

A tevékenység folytatasanak helye a 3581 Tiszaujvaros, hrsz. 2052 alatti telephely. A mivelettel ténylegesen
érintett teriilet a hasznositandd hulladékok gydjtésének helye, illetve a krakkold kemence.

10.6 A kezelési mivelet elvégzéséhez szliikséges személyi, targyi és kozegészséglgyi
feltételek, az alkalmazott kezelési technoldgia, tovabba az eszk6zok, a
berendezések és a jarmlvek mdszaki jellemz6i, azok allapota, min&sége és
felszereltsége

A |étesitményben 2021. évi adat alapjan 102 f6 foglalkoztatasa torténik. A dolgozék rendelkeznek a szlikséges,
az adott munkakorhoz kapcsoldddan jogszabalyilag elSirt képzetséggel (nehézgépkezeld, stb.).

......

megfelel6 szamu és felszereltségl 61t6z6, és vizesblokk all rendelkezésre.

A munkaterileteken az elsGsegélynyujté helyek kialakitdsa a 3/2002. (ll. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet
el8irdsai szerint megtortént.

A terlleten az MSZ 13553-as szabvany el6irdsai szerinti mennyiség( és felszereltségli mentélada biztositott.

A telephelyen a dolgozdi létszam nem éri el a 89/1995. (VII. 14.) Kormanyrendelet 3. szamu mellékletében
meghatarozott értéket, igy nem sziikséges folyamatos Gizemorvosi felligyelet biztositasa.

A kezelt, valamint a keletkez6 hulladékok jellegébdl addddan a ragcsaldk jelentésebb mértékd elszaporoddsa a
teriileten nem varhaté.

A létesitményben haszndlt berendezések a jelenlegi iparagi el6irdsok szerinti legfejlettebb technoldgiat
képviselik. A folyamatos munkarend biztositdsa érdekében a megadott id6kozonkénti karbantartasa
elengedhetetlen. Engedélyesnek gazdasagi érdeke fliz6dik ahhoz, hogy a berendezések, munkagépek min&sége,
allapota megfelel6 legyen.

10.7 Kezelési technoldgia részletezése

10.7.1 A kezelés soran felhasznalt segédanyagok, illetve csapadékviz dsszegydjtése és
kezelésének maodja

A hasznositasi tevékenységet is magaba foglalé gyartdsi tevékenység soran felhasznalt segédanyagok koére a 2.
tablazatban keriilt megadasra.

A csapadékviz gyUjtés modjardl részletes informacidk az 5.2.2.1 fejezetben taldlhatok.
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10.7.2 Akezelés soran képz6dott anyag és hulladék mennyisége, fajtdja, tipusa, jellege,
Osszetétele, fizikai megjelenési formaja, annak kezelési madja, tovabbi
felhasznalasi lehetbdségei

A hasznositasi tevékenység soran keletkezé hulladék mennyisége arra tekintettel, hogy a hulladékhasznositas
lényegében a koromgyartdsi technoldégidban a krakkold kemencében térténd felhasznalassal valdsul meg, a
hasznositott hulladék mennyiségre vonatkoztatva pontosan nem hatdrozhaté meg. A teljes tevékenységbdl
szarmazoé hulladék mennyisége kapcsan informdcidkat az 5.4.1 fejezet tartalmaz.

10.7.3 A kezelési folyamat szempontjabol kritikus ellenérzési pontok
A hasznositasra kerlé hulladékok mérése a BCH tulajdondban Iévé hitelesitett mér6eszkozon torténik.
10.7.4 A kezelés anyagmérlege

A hasznositasi tevékenység kapcsan anyagmérleg feldllitdsa arra tekintettel, hogy a hulladékhasznositas
Iényegében a koromgyartasi technoldgidban a krakkold kemencében torténé felhasznalassal valésul meg, nem
lehetséges.

10.7.5A kezelés technoldgidjanak mdszaki és kornyezetvédelmi jellemzéi

A telephely miszaki kialakitasat a 2.6 és a 3 fejezetben, a kdrnyezeti elemekre gyakorolt varhaté hatasait az 5.
fejezetben ismertettik részletesen.

10.7.6A kezelési mlivelettel elérni kivant kornyezetvédelmi és gazdasagi cél, hasznositas
esetén az elBadllitani kivant anyag vagy termék elGallitasaval, gyartasaval vagy
forgalomba hozatalaval jaré kornyezetvédelmi és gazdasagi elény, haszon

A hasznositasi tevékenység eredményeként a létesitményben keletkez6 faradt olaj, illetve korommal
szennyezett toluol a technolégidban hasznositasra keriil, igy a kérnyezet terhelése csokken.

10.7.7A Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatdrozottak szerint a hulladékstatusz
megszlinésére vonatkozo igazolas

A kérelmezett hasznositasi tevékenység kapcsan a hulladékstatusz megszlinésének kritétiumait az aldbbiak
szerint vizsgaljuk:

e az anyagot vagy targyat meghatarozott rendeltetési célra hasznaljak fel: Az anyag hasznositdsa a
koromgyartdsi tevékenység soran térténik meg.

o rendelkezik piaccal vagy van ra kereslet: A keletkezett hulladékmennyiség teljes egészében
hasznosithato a technoldgiaban.

o megfelel a rendeltetésére vonatkozé miiszaki kovetelményeknek és a ra vonatkozd jogszabalyi

elGirasoknak, szabvadnyoknak: A hasznositdsra keriil6 hulladékok megfelelnek a technoldgia
tdmasztotta kovetelményeknek.
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e hasznalata 6sszességében nem eredményez a kérnyezetre vagy az emberi egészségre karos hatdst: A
hulladékhasznositasi tevékenység soran a létesitmény kdrnyezeti hatasa nem maddosul. A létesitmény a
kornyezetvédelmi hatarértékeket tartani tudja, igy a kritérium teljesdl.

10.7.8A kezelési tevékenység végzéséhez sziikséges, a kérelmezd rendelkezésére alld
pénzigyi eszkozok, azok garancidi, valamint a meglétikre vonatkozd
nyilatkozatok; a céltartalék képzésére vonatkozd tervek, tovabba a
kornyezetvédelmi biztositas megkotésének tényét igazold dokumentum

A BCH Kft. jegyzett t6kéje 1 000 000 000 Ft (Ld. Cégkivonat)

A BCH Kft.-t is magaba foglalo Indigold Carbon (Netherlands) B.V. kérnyezetvédelmi biztositassal rendelkezik,
mely a BCH Kft. telephelyére is vonatkozik. A kérnyezetvédelmi biztositds 6sszege dsszegzetten $10,000,000,
illetve egy esemény vonatkozasaban $500,000 (~150 000 000 Ft).

A rendelkezésre all6 kérnyezetvédelmi biztositds és a jegyztett6ke egyittesen megfelelS fedezetet biztosit az
esetlegesen kialakulé szennyezések kdrmentesitésének rendezésére.

10.7.9A kornyezetbiztonsagra, az esetlegesen bekovetkezé karesemény (havaria)
elharitasdra vonatkozd tervek, a monitoringra vonatkozdé részletes tervek, a
tevékenység felhagyasara vonatkozo részletes tervek

A létesitmény katasztréfavédelmi engedéllyel és elfogadott Gzemi karelharitasi tervvel rendelkezik. A
katasztréfavédelmi engedély alapjaul szolgald belsé védelmi terv, illetve az lizemi karelharitasi terv részletes
el6irdsokat tartalmaz a létesitményben kialakulo ipari baleset, illetve kdrnyezetszennyezés soran végrehajtandé
intézkedések kapcsan.

A hulladékgazdalkodasi, illetve hulladékhasznositdsi tevékenység esetleges felhagydsa esetén a létesitményben
az adott id6épontban tarolt faradtolaj, illetve korommal szennyezett toluol hulladék hasznosito, illetve
artalmatlanitd szervezetnek torténdé ataddsardl kell gondoskodni.

10.7.10 A hulladék telephelyen torténd tarolasanak mddja és korilményei

A hulladékgydjtés médjardl és koriilményeirdl részletes leirast az 5.4.1 fejezet tartalmaz.
A hasznositdsra kerlé hulladékok tarolasanak modjardl részletesebb informdaciét az aldbiakban adunk.

e Faradt olaj: Afaradt olaj a veszélyes hulladékgydjt6ben elkllonilten keril taroldsra. Az lizemi gydjt6hely
szabadlyzata szerint a tdroldst zarhatd fémhorddéban, maximdlis mennyiséget tekintve 10 hordd vagy
2000 kg mennyiségben térténhet.

e Korom tartalmu hasznalt toluol: A haszndlt toluol tarolasa a laboratdériumi munkahelyi gy(jt6helyen 30
literes fémhorddban torténik a hasznositasig.

10.7.11 A kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak igazolas

A kornyezetvédelmi megbizott végzettségét igazold okirat a dokumentacié mellékletében kerilt csatolasra.
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10.7.12 Az allami add- és vamhatdsag 30 napndl nem régebbiigazolasanak masolata
arra vonatkozdan, hogy a kérelmezének az allami ado- és vamhatdsagnal lejart
koztartozdsa nincs

Az adbhatdsag igazolasa a mellékletben kerilt csatolasra.

10.7.13 A kérelmez6 korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységérdl szolo, 11. §
szerinti nyilatkozata

A nyilatkozat a mellékletben keriilt csatolasra.

10.7.14 Nyilatkozat arrdl, hogy a kérelmezd figyelembe vette-e a foglalkoztatas
elésegitésérél és a munkanélkiliek ellatasarol sz6l6 torvényben foglaltak szerint
a munkaer6piacon hatranyos helyzetben lév6é allaskeresé alkalmazdsanak
lehet6ségét

A nyilatkozat a mellékletben kerdlt csatolasra.
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11 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

11.1 A kdrnyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kornyezeti kockazatot is.

Osszességében megallapithato, hogy a Iétesitmény teriiletén lizemel6 forrasok altal okozott légszennyezSanyag
kibocsatasok nem okozzak az egészségligyi hatarértékek, illetve tervezési iranyértékek tullépését.

A |étesitmény felszin alatti vizre, illetve foldtani kozegre gyakorolt hatasai nem jelent&sek.

A létesitményben a hulladékgazdalkodasi tevékenység a jogszabalyi elGirdsok, illetve az egységes
kornyezethasznalati engedélyben tett elGirasok figyelembevételével torténik.

A |étesitmény zajvédelmi hatasai nem jelentdsek.

Osszességében kijelenthetd, hogy megfelel6 miiszaki fegyelem és a vonatkozé jogszabalyi el&irasok betartdsat
feltételezve a létesitmény Gizemeltetésének kérnyezeti kockazata nincs.

11.2 K6rnyezetvédelmi engedéllyel rendelkez6  tevékenység  esetén az
engedélykérelemhez elkészitett tanulmanyok hatas-el6rejelzéseinek 6sszevetése a
bekovetkezett hatasokkal.

A létesitmény kordbbi levegébtisztasag-védelmi modelleredményei nagysagrendileg megegyeznek a jelenlegi
szamitott eredményekkel. A |étesitmény zajvédelmi hatdsa a felllvizsgalt id6szakban nem médosult.

11.3 A fellilvizsgalat és a kordbbi vizsgdlatok eredményei, illetve hatarozatok alapjan
meg kell hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a
veszélyeztetés mértékét csokkentheti, illetve a  kornyezetszennyezés
megszintetése érdekében, vagy 2 kornyezet terhelhet6ségének
figyelembevételével annak elfogadhaté mértékdre vald csokkentését érheti el.

A létesitmény kornyezetre gyakorolt hatdsai nem jelent6sek, igy kiegészité beavatkozasok végrehajtasa nem
indokolt.

11.4 Ha az engedély nélkili tevékenységet Uj telepitési helyen valdsitottak meg, akkor
ismertetni kell a telepités helyén az oOkoldgiai viszonyokban és a tajban
valdszinlsithetd vagy bizonyithatd valtozasokat, és az esetleges karos hatasok
ellensulyozdsara bevezetett intézkedéseket.

Nem értelmezhet6. A tevékenység az engedélynek megfeleléen torténik.

11.5 Javaslatot kell adni a szikséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek
sirg6sségére, id6beli Gtemezésére.

Nem értelmezhetd. A tevékenység az engedélynek megfelelGen torténik. A létesitmény kérnyezetre gyakorolt
hatdsai nem jelentGsek.
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11.6 Kiemelten kell foglalkozni a kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utald
jelenségekkel, és sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltarasara,
az észleld, megfigyel6 rendszer kialakitasara.

A |létesitmény kornyezetre gyakorolt hatdsai a sziikséges mértékben folyamatosan nyomonkovetésre kerilnek.

Havarids esemény nem tortént.

12 Magyarorszagon uj, kulfoldon mar alkalmazott technoldgia
bevezetése esetében kilfoldi referencia

A |étesitményben Ujonnan bevezetésre keriil6 technoldgia alkalmazasa nem tervezett.

13 Orszaghataron atnyuld hatasok

13.1 Leveg6btisztasag-védelem

Orszaghataron atnyuld hatds kialakuldsa nem varhato a kornyezeti elem kapcsan.
13.2 Felszini viz, felszin alatti viz és talaj

Orszaghataron atnyulé hatds kialakuldsa nem varhaté a kornyezeti elem kapcsan.
13.3 Zajvédelem

Orszaghataron atnyuld hatds kialakuldsa nem varhaté a [étesitmény 4dltal generdlt zajhatasokra

visszavezethetGen.
13.4 Taj és természetvédelem

Megallapithatd, hogy az lizemeléssel kapcsolatos tevékenység nem érint, és nem okoz orszaghataron atnyuld
tdj- és természetvédelmi hatast.

14 Uzleti titok hatdlya ald tartozé adatok és informaciok
A projekt kapcsan ilyen jellegli informaciék nem meriiltek fel.

15 Rendkivili események, birsagok

BCH Kft. rendelkezik Bels& védelmi tervvel és Uzemi karelharitasi tervvel.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal elvégezte az egységes kornyezethasznalati engedély szerinti
ellen6rzést a 2017-2020-as évekre vonatkozdan.

A felllvizsgdlati id6szakban (2017-2020) nem t6értént havaria esemény és birsag kiszabdsara sem keriilt sor.
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Ny denkstatt

create sustainable value

Az On megbizhat6 tanicsaddja Kozép- és Kelet-Europaban
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informatikai megoldasok
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jogszabalyi megfelelGség
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jelentések, karbonlabnyom
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Denkstatt Hungary Kft
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Tel.: +36 1 1239 1206
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www.denkstatt.eu
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Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.3. Addhatdsagi igazolas

2. Térképi melléklet



ADITYA BIRLA

IRLA CARBON

Tiszaujvaros, 2021. december 13.
lktatészam: BCH-125/2021.

NYILATKOZAT

Targy: Nyilatkozat kdztartozasmentes ad6z6i adatbazisban valé szereplésrdl

Alulirott, Dobos Laszl6 (sziiletett. , anyja neve:
!. szam alatti lakos), mint a Birla Carbon Hungary Kit.
(székhely: 3581 Tiszadljvaros, hrsz 2052, adészam: 11063104-2-05) vallalkozas
torvenyes képviselbje ezdton nyilatkozom, hogy vallalkozasunk szerepel a
koztartozdsmentes addzéi adatbazisban.

Dobos Laszlo
#Vezérigazgatd
1%

Y T Yn ipanelep, P 6'{

12035802-00731445-00100003
Addszam: 11063104-2.05

3)

+36 49 544 000
be.cte@adityabirla.com
wwrwy birlacarbon com

BAZ Megyei Cégbirésag Cg. 05-09-002252 . | 180 45001: 201¢
EUID: HUOCCSZ.05-09-002252 IATF 16949:2015 !

H

i

H-3581 Tiszatjvéros
Hrsz 2052 / POB 61

; \ 1SO 14001: 201¢
Adészam: 11063104-2-05 1150 9001: 2015

Raiffeisen Bank 12035803-00131449-001000( | 00 50001:2018
IBAN: HUO2 12035803-00131449-00700005




Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.4. Nyilatkozat a foglalkoztatds elGsegitésérél és a munkanélkiliek ellatdsardl szélé torvényben
foglaltakrol

2. Térképi melléklet



ADITYA BIRLA

' BIRLA CARBON

Tiszaljvaros, 2021. december 13.
Iktatoszam: BCH-123/2021.

NYILATKOZAT

Targy: Nyilatkozat a 439/2012. (X.29) Kormanyrendelet 8. §-a szerint.

Alulirott Dobos Laszi6 Vezérigazgat6, mint a Birla Carbon Hungary Kft. alirasra jogosult képviselsje

nyilatkozom, hogy a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérsl, valamint hatosagi

engedélyezéserdl sz616 439/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelete 8. §-ban eldirtaknak megfeleléen, hogy a
rendelet 9. § o) pontjanak megfeleléen a munkavallaiok alkalmazasanal a foglalkoztatas elésegitésérdl és a
munkanélkiiliek ellatasardl sz6l6 1991. évi IV. térvényben meghatarozott hatranyos helyzetii munkavallalok

alkalmazéasanak lehetéségét figyelembe veszem.

A dolgoz6k kivalasztasa soran minden esetben felvesszilk a kapcsolatot a helyileg illetékes Kormanyhivatal
munkaiigyi kbzpontjaval. Amennyiben erre iehetéség nyilik, munkanélkiliek képzését és alkalmazasat

vallaljuk.

Dobos Laszlé
Vezérigazgatod

BiRLA CARBON HUNGARY Kft.
3581 Tiszanjvaros, TVK jpartelep, Pf. 61.

12035803-00131449-00100003
Adoszam: 11063104-2-05

@)
+36 49 544 000 BAZ Megyei Cégbirdsag Cg. 05-09-002252 IATF 16949:2016
H-3581 Tiszadjvaros be.ctc@adityabirla.com | EUID: HUOCCSZ.05-09-002252 ISO 9001: 2'01 5
Hrsz 2052/ POB 61 www.bifacarbon.com Addszam: 11063104-2-05 p

Raiffeisen Bank 12035803-0013144g-001000¢ |0 50001:2018

IBAN: HUO2 12035803-00131449-00700005

ISO 45001: 201§
ISO 14001: 201%



Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.5. A kérelmez6 korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységérdl szold, 11. § szerinti nyilatkozata

2. Térképi melléklet



ADITYA BIRLA

[}

Tiszaujvaros, 2021. december 13.

Iktatdszam: BCH-124/2021.

NYILATKOZAT

Targy: Nyilatkozat korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenység kapcsan.

Alulirott Dobos Laszlé Vezérigazgaté, mint a Birla Carbon Hungary Kft. (tovabbiakban Engedélyes) alairasra
jogosult képviseldje, a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatosagi
engedélyezésérél szolo 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete 11. § elbirtak szerint nyilatkozom, hogy

a) [Engedélyes biintetdjogi feleléssegét a birosag a Biintetd Térvénykdnyvrél szol6 toérvényben
meghatarozott kbrmyezetkarositas, természetkarositas vagy hulladékgazdalkodas rendjének
megsértése blincselekmény elkévetése miatt jogerdsen nem allapitotta meg;

b) Engedélyes hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatasat kizaro foglalkozastdl eltiltas hatalya alatt
nem all;

c) akomyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6 tdrvény szerinti karmentesitési kételezettségét
Engedélyessel szemben jogerésen nem allapitottak meg;

d) nem voltam vezetd olyan gazdasagi tarsasagnal, amelynek felszamolasat kdvetden hatrahagyott
hulladék kezelésérdl koltségvetési forrasbol az allamnak, a megyei vagy a telepiilési dnkormanyzatnak
kellett gondoskodnia.

Dobos Laszl6
Vezérigazgatd
BinLA CARBUR HUNGARY Kft.
3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep, Pf. 61.

12035803-00131449-00100003
Adbszam: 11063104-2-05

4)
+36 49 544 000 BAZ Megyei Cégbirésag Cg. 05-09-002252 IATF 16949:2016
H-3581 Tiszaujvaros be.ctc@adityabirla.com | EUID: HUOCCSZ.05-09-002252 ISO 9001: 2'015
Hrsz 2052 / POB 61 www.birlacarbon.com Adészam: 11063104-2-05 )

Raiffeisen Bank 12035803-00131449-001000¢ |'S0 50001:2018

IBAN: HUO2 12035803-00131449-00700005

180 45001: 201§
ISO 14001: 2018



Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.6. Irdnyitasi rendszer tanusitvanyok

2. Térképi melléklet



Certificate IATF 0398002
Certificate SGS HU15/7682

The management system of

BIRLA CARBON HUNGARY Kft.

3581 Tiszaljvéros, TVK Ipartelep, Hrsz: 2052, Hungary

Has been assessed and certified as meeting the requirements of

IATF 16949:2016

Edition 1

For the following activities

Design and production of carbon black.
EXCLUSIONS: None

3 Year certification is valid from 06 May 2021 until 05 May 2024
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits
Version no. 7 Current version updated 06 May 2021

Authorised by

Lttty

Veto Power Authority

Contracted Office: SGS United Kingdom Ltd, Station Road, Oldbury, West Midlands, B69 4LN, UK.
Email: neil.hall@sgs.com

SGS IATF 16949 0517 M2 HR

Page 1 of 2

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of
Certification Services accessible at www.sgs.comferms_and_conditions.him.
Altention {5 drawn to the limitations of Esbility, Indemnification and jurisdictional
Issues established therein. The authenticity of this documant may be verified =t
http:/www.sgs comfenfcerified-clients-and-products/certifiad-chent-directory,
Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance
‘of this document is uniawful and offenders may be prosecuted o the fullest
extent of the law.

graphic design atelier roger plund printed by orell fassli security printing Iid switzerlond



Certificate IATF 0398002
Certificate SGS HU15/7682

BIRLA CARBON HUNGARY Kift.

IATF 16949:2016

Edition 1

Additional Facilities
Support Function

Birla Carbon Inc.
1800 West Oak Commons Court, 30062-2253, Georgia, United States

Summary of activities
Product Design, Process Design, information Technologies

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of

Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm.

Aftention is drawn fo the limitations of liability, indemnification and jurisdictional

issues established therein. The authenticity of this document may be verified at Page 2 of 2
hitp:/fwww.sgs.comienicertifiad-clients-and-productsicertiied-client-directory.
Any unauthorized alleration, forgery or falsiication of the content or appearance
of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest
extent of the law.

graphic design atelier roger plund printed by orell fissli security printing 1d switzerland



Certificate HU15/7683

The management system of

BIRLA CARBON HUNGARY Kit.

3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep, Hrsz:2052, Hungary

has been assessed and certified as meeting the requirements of

1ISO 9001:2015

For the following activities

Design and manufacturing of carbon black.

This certificate is valid from 06 May 2021 until 05 May 2024

and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date.
Issue 4. Certified since 28 May 2015

Authorised by @

MANAGEMENT
: SYSTEMS
SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH653EN UK 0005

t+44 (0)151 350-6666 f+44 (0)151 350-6600 www.sgs.com
HC SGS 900120150818

Page 1of 1

This document s issued by the Company subject to ts General Conditions of
Cerlification Services accessible at www.sos.comtzms_and_conditions.him.
Altention is drawn to the limitations of liabiity, indemnification and Jurisdictionat
jssues estzblishad therein, The aulhenticity of this document may be verified at
hitp:/fwiwwsgs.comvenicertified-clients-and-products/certified-client-directory.
Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content o appearance
of this d tis unlawful and may be prosecuted o the fullest
extent of the law.

graphic design atelier roger plund printed by orell fissli security printing Itd switzerland
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Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.7. Tulajdoni lap

2. Térképi melléklet



Oldak: 1/3

3580 Tiszavjvaros Brzsébet tér 24,

Hiteles tulajdoni lap - Szemlie ;nésulat
Megrendelés szinr30003/3074/2005

) 2005.12.21
TISZAUJVAROS . | ' . ' Szektor @ 33
Belterilet 2052 helyrajzi szam | eérkeépszelveny @ 13 °
3580 TISZAGIVAROS,
LRESZ
1. Az ingatlan adatai: . ) .
alrészlet adaktok . : terilet ' kat.t.jév. aloeztily adateok
mivelési &dg/kivett megnevezéso/ min.o ha m2 k.£411. . ter. kat,jov
. : ha m2 k.£ill

. Kivett ipartelep Jhoromgysr/ [y - 4.9025 0.00

2. bejsgyzd hatérozat. 34350/2000.05.23 : :
Illeti a TISZAUIVAROS Beltexlilet 635 HRS8Z-t terhelﬁ dthapznilatl szolgalmi jog -
A vizrajenak megfeleld I, jelll 44289 m2—re

3. bejegyz® hatirozat: 34350/2000.05,23°
Illeti a TISZAGIVAROS Belterilet 2025/1 HRSZ-t terheld fthasznilati ezolgalmi Jog
A viAzrajznak megielelo I. jellt 1631 w2-re,

4. bejeayz® hatirozat: 34350/2000.05.23
Illeti a TISZAUJIVAROS Belterfilet 2025/3 HRSZ-t terheld fithasznilati szolgalml jog
A vézrajznak megfeleld I.jelfl 1365 m2-re,

5. bejegyzd hatdrozat: 34350/2000,05.23
Tlleti a TISZAGIVAROS Beltexfilet 2051 HRSZ-t terheld fthaszndlatl eszolgalmi jog
A wvédzrajznak megfeleld T.jelft 3150 m2-re.

6. bajegyzd hatdrozat; 34350/2000,05.23
Illeti a TrSZAGIVAROS Belteriilet 2053 HRSZ-t terheld fithamznilati szolgalmi jog
A vézrajznak megfeleld I. jelil 1350 m2—re.

7. bejegyzf hatdrozat: 34350/2000 05.23 -
Illeti a TISZAUIVAROS Belterilet 2067 HRSZ-t terheld Gthaszndlati szolgalmi jog
A vizrajznsk megfeleld I. jelll 453 m2-re. . ‘

8. bejegyzd hatdrozat: 34350/2000.05.23
Illeti a TrSzaGIvAROS Belteriilet 2073 HRSZ-t terheld idthasznidlati szolgalmi jog
A vazrajznak megfeleld I. jelfl 671 m2-re.

9, bajegyzd hatdrozat: 34350/2000.05,23 )
Tlleti a TISEAGIVARCS Belterfilet 2078 HRSZ-t terheld telki szolgalmi jog
A vdzrajznak megfeleld I, jelit 672 m2-xe,

10. belegyz® hatdrozat: 34350/2000.05.23 ~
Illeti a TISZAGJVAROS Belteriilet 2082 HRSZ-t terheld tthaszndlatl szolgalmi jog
A vézrajznak megfele16 I.jeld 1575 m2-re. :

1. bejegyzﬁ hatirozat: 34350/2000 05.23
Illeti a TISZA(IVARCS Belteriilet '2038 HRSZ-t terhelo
A vézrajznak megfeéleld I. jelll 961 m2-re.

Folytatis a kivetkezd lapor




TISZAUJVAROSI KORZET! FOI_DHIVATAL

3580 Tiszatijvdros Erzsébet tér2d, , Ol 2/3
' Hiteles tulajdon{ lap - Szemle mdsolat
Megrendelés szm30003/3074/2005
. . 2005,12,21
TISZAUJVAROS ' ' ' Szektor : 33
Belterliiet 2052 helyrajzi szam S TérkéPS?GIVé"y ©13

Folytatds az elozd taprsl

, - LRESZ
12. bejegyzd hatdrozat: 34350/2000.05.23 o )
Illeti a TISZAUJVAROS Belterfilet 2042 HRSZ-t terheld Uthaszndlati szolgalmi jog
A védzrajznak megfeleld I. jell 68 m2-re.

13. bejegyz& hatdrozat: 34350/2000,05.23

Illeti a TISZAGUVAROS Belteriilet 2045 HRSZ-t terheld Gthasznfilati szolgalmi Jog
A vézrajznak megfelels I jelfl 978 m2-re.

14. bejegyzd hatérozat: 34350/2000.05,23

Illetl a TISZAGIVAROS Belterilet 2048 HRSZ-t texhels Gthagzndlati szolgalmi jog .
A vdzrajznak megfeleld I.jell 978 m2-xe. o -

15. bejegyzd hatfrozat: 34350/2000.05,23

Illeti a TISZAUJVAROS Belterdlet 2116/2 HRSZ-t terheld ithasznilati szolgalmi jog
A vizrajznak megfelel& Y, jelll 333 m2-ra.

18, bejegyzd hatdrozat: 36558/2003 09.02 i
Illeti a TISZAGJVAROS Belterfilet 2116/6 HR9Z-t terheld dthasznglati szolgalmi jog

A vazrajznak megfeleld I.dell 130 m2-re &g & II. jelG 110 m2-re, Eredeti hatirozat:
34350/2000, 05,23, ; 31607/2/2002,02.19,

19. bejegyzd hatfrozat: 36658/2003.09.02
Illeti a TISZATIVARDS Belteriilet 2116/7 HREZ-t terhelf egyéb szolgalml jog
vasgithaszndlati aszolgalmi jog a vézrajznak megfeleld I. jelll 108 w2 teritletra.

20. bejegyzd hat&rozat 36658/2003.09.02 .
Illeti a TISZAGIVAROS Beltertilet 2116/8 HRSZ-t terheld 8gyeb szolgalmi jog
vasﬁthaSZnalatl 8zo0lgalmi jog a IT.jelfl. 2754 m2 terliletra,

ILRESZ

1. tulajdonl hényad: 1/1
bejegyzd hatdrozat, &rkezési 1d5: 35366/1992.11.23
Jogcim: &truhfzds
jogéllds: tulajdonos
név: COLUMBIAN TISZAI KOROMEYARTO KFT
cim: TISZAGIVAROS TVK Ipartelep.
térzpszdm;: 11063104

MRESZ .

5. bejegyzﬁ hatdrozat, é&rkezéni id6 30174/2/1996.01.12
Egyab
Villamos belt&p. k&bel hasznélati szolgalmi jog az :Lngatlan terdlet&bdl 326 m2-re,
jogogult:
név: TISZAT VEGYI KOMBINAT RT tirzgezsm: 10725759
cim : TrszAGIVAROS PE,20,

Folytatis a kivetkezd lapor




Kidllité——:K03118
Kelt———:2000.06, 01—
Ugyszam $240/2000/3118/ —

A zdlogjogot &rintd birésigil/hatdsfgi eljards:
A meglnditds idépontja:

Hatosag :

Ogyszam : -

Az aktualis bejegyzést végzd kodzjegyzs:
Néy——————:Dr, Vad Lidia

Székhely :Miskole
Térzsszam——:iK03118

Magjegyz=as:

A zalogjog keletkezésének ideje—-:2000.D6.01 s
A zalogjog bejegyzésének ideje——:2000.06.01 15:37:54
A zAlogiog adatainak érvényeessége:;2000.06.01 15:37:54-t61

Kelt: Miskolc, 2005. (K&tezerdtsdik) évi December hé 22.
{Huszonkettedik) napjén. -

A tantsitvanyt kigllitd kbzjegyzs:K03126 - ‘
. Vége a listénak - - .

B DR. KONYA KATALIN kazjegyz6

2 Miskolc, Széchenyi v, 36, 7.
o Pﬂ:100.TEL:46/343—262;515-907

74772005, Ugyszam. . e

Doktqr Kénya Katalin miskolei 5, szdmn kézjegyz6 ezennel. hivatalosan tamsftom hogy 8z
az okirat az altalam 2005. ( Kett6ezer-6t6dik ) évi december hé 22.( Huszonkettedilé’) napjén
a Magygr Orszagos Kozjegyz6i Kamardnal vezetett Zalogjogi Nyilvéantartisa 4ltal lekért
Columbian Tiszai Koromgyarté Korlatolt Felelosségli Térsasdg ( 3581 Tiszaujvéros, TVK
Ipartelep, Pf. 20. szdm alatti székhelytl, cégiegyzékszima Cg. 05-09-002257 adbezima;
1 1.063 104-2-05 ) Tanfisitvanyanak 2( Kettd ) . szdmozott oldal4val — mindenben megegyezik A
Miskole, 2005. ( Kett8ezer-6todik ) évi december hé 22. ( Huszonkettedik ) napjén.—--—-’—-ww'

MC)@ wt
Doktorik¥nya Katalin -
miskolci kézjegyzd

0ldal: 2/2




TISZAUJVAROST KORZETI FOLDHIVATAL . . :
3580 Tiszatjvécos Ermébet tér 24 . - ST ,  Oldak 171
Hiteles tulajdoni lap - Szemle mésolat
| Megrendelés szim:30003/3073/2005

2005.12.21
T1SZAUJVAROS | : : Szektor -1 33
Beltertlet ., 2116/7 helyrajzi szam - Teérkepszelveny : g -,
3580 TISZAGIVAROS. S :
LRESZ
1. Az ingatlan adatai: . . -
alrészlet adatok ‘ . teriilet . kat,t.jév. alosstdly adatok
. miveldsi &g/kivett megnevezéa/ min.o ha m2 k.£i11. ter. kat.jov
) : ha m2 k.£4ill
. Kivett ipartelep 0 9184 0.00

2. bejegyzd hatdrozaty 36658/2003,09,02
Terheli a TISZATIVAROS Belteriilet 2052 HRSZ-t 1lletd egyéb szolgalml jog
vastthapzndlati szolgalmi jog a vazrajznak wegfeleld I.jelfl 108 m2 texiletre,

ILRESZ
2. tulajdoni hinyad: 1/1 ’
bejegyzd hatérozat, &rkezési ida;: 33375/2005.05.25
jogeim: wétel
jogallés: tulajdonos
név: COLUMBIAN TISZAI KOROMGYARTO KFT
cim: TISZATIVARGS TVK Ipartelep.
torzgszém: 11063104

INLRESZ
1. beiegyz® hatdrozat, érxkezésl 1dB: 36658/2003.09.02

®nalld szdveges bejegyzés a 2116/5 hrsz. megoszt&sébél kialakitwva,

A tulajdoni lap mésolat a fennflld bejegyzéeeket tartalmazza 8s a kiadfst megeldzd
napig - a személyl azonositd kivételével - az ewedetivel mindenben megegyezik.

TULAYDO N1 LAP VIGE

41107402902




Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.8. Jogosultsagot igazold okiratok

2. Térképi melléklet



JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MERNOKI KAMARA
3000 Szolok, Boldog Sandor 1 krt. 4. » Levélcim: 5001 Szolnok, P 11, & Tel: (56)410-204
Honlap: www.szmmk.hu. Fax: 56/340-723 e-mail: mernokikamara(@szmmk.hu

Hatarozat szama: 48-587/2014.
Ui: Lescsinszky Katalin

Targy: Szakértoi tevékenység engedélyezése

Nagy Tamus

1064 Budapest
Virdsmarty u. 64,

HATAROZAT

Az 1996. évi LVIIL térvény felhatalmazis alapjan a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Mémoki

Kamara az On kérelmét elbiralia és az aldbbi hatarozatot hozta.

NAGY TAMAS
okleveles kérnyezetgazdalkodasi agrarmémék

kamarai nyilvantartasi szama: MK-16-0731
sziiletési helye: ,ideje: . anyja neve:
lakcime: £ , R
oklevelének kiallitdja: Debreceni Egyetem Mezdgazdasagtudomanyi Kar, szama: K-6/2002.,
kelte: Debrecen, 2002, junius 22.
kérelmére

ENGEDELYEZI,

hogy a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi  szakértdi
tevékenységrol szold 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet felhatalmazasanak megfeleléen
végezzen
kirnyezetvédelmi szakértést
az alabbi szakteriileteken:

SZKV 1.1 Hulladékgazdilkodss

SZKV 1.2 Levegdtisztasag-védelem
SZKV 1.3 Viz- és foldtani kizeg védelem
SZKV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem

Az engedély visszavonadsig érvényes.

Kérelmezd igazolta, hogy a hivatkozott jogszabdlyokban a szakértéi tevékenység
engedélyezéséhez meghatarozott kovetelményeket kielégiti, az igazgatasi szolgaltatasi dijat
megfizette, igy a fenti szakérti tevékenység engedélyezhetd.

Hatdrozatom indoklasét és a jogorvoslatrél sz6l6 téjékoztatast a 2004. évi CXL torvény 72. §
(4) bekezdése alapjan melléztem.

Booos,

Szolnok, 2014, februar 28. PR ,
R I G R
Lescsinszky Katalin

titkar




Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.9. Keletkezett hulladékmennyiségek a fellilvizsgalt id6szakban

2. Térképi melléklet



OKIRkapu ADATSZOLGALTATAS

Adatcsomag 2980880

Tipus EHIR: HIR-EV

Idészak 2019

Bekiildve 2020.02.28. 17:14:40

Ugyfél Birla Carbon Hungary Kft.
3581, Tiszaujvaros TVK Ipartelep Hrsz. 2052
KUJ: 100213414

Telephely Koromgyarté Uzem

3581, Tiszaujvaros TVK Ipartelep Hrsz. 2052
KTJ: 100430355




OKIRkapu adatszolgaltatas [2980880] - Telephely adatai

EHIR: HIR-EV / 2019

Alapadatok

- Telephely tipus

- Létszdmkategéria

- Felel6s vezetd neve

- Felel6s vezetd beosztasa
Nyilatkozat

- Nullas adatszolgaltatas bekiildés
Adatszolgaltatasért felel6s
- Név

- Beosztas

- Telefon

- Fax szdm

- Email

A - Termelb és Artalmatlanité/Hasznosito
100-149 f6

Leskovics Miklds

SHE igazgatd

nem
Leskovics Miklds
SHE igazgatd
+36204880807

miklos.leskovics@adityabirla.com



OKIRkapu adatszolgaltatas [2980880] - Képz&dott hulladékok és azok készletei EHIR: HIR-EV / 2019

A < . 1 | Kezeléshez |Osszes < -
Hulladék |Megnevezés Nyito6 Elsddleges |[El6kezelésbdl kapcsolédé |képzadott Atadott|Zaré
(kg) |(kg) (kg) K K (kg) (k)
(kg) (kg)

050103*/ |tartalyfenék iszap 0 7635 0 0 7635 7635 0
F
060502*/ |a folyékony hulladéknak a képz&dése helyén torténd 0 450 0 0 450 450 0
9 kezelésébdl szadrmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszap
061303/S |mUkorom (carbon black) 0 24922 0 0 24922| 24922 0
070108*/ |egyéb Ustmaradék és reakciomaradék 0 162 0 0 162 162 0
F
070213/S |hulladék mianyag 0 1620 0 0 1620| 1620 0
070299/S |kozelebbrdl meg nem hatarozott hulladék 0 283 0 0 283 283 0
080317*/ |veszélyes anyagokat tartalmazé, hulladékka valt toner 0 155 0 0 155 155 0
S
130205%*/ |asvanyolaj alapu, klérvegyliiletet nem tartalmazé motor-, 100 400 0 0 400 500 0
F hajtomu- és kenéolaj
140603*/ |egyéb oldoszer és olddszer keverék 15 45 0 0 45 60 0
F
150101/S |papir és karton csomagolasi hulladék 0 7 327 0 0 7327\ 7327 0
150102/S |mdanyag csomagolasi hulladék 0 28 930 0 0 28 930| 28930 0
150110*/ |veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal 0 1261 0 0 1261 1261 0
S szennyezett csomagolasi hulladék
150202*/ |veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok 0 1147 0 0 1147 1147 0
S (ideértve a kdzelebbrél meg nem hatarozott olajsz(iréket),

torl6kenddk, védbruhazat
150203/S |abszorbensek, szlir6anyagok, torlékenddk, védéruhazat, amely 0 5208 0 0 5208 5208 0

kialonbdzik a 15 02 02-tél
161001*/ |veszélyes anyagokat tartalmazé vizes folyékony hulladék 0 156 0 0 156 156 0
F
170107/S |beton, tégla, cserép és kerdmia frakcié vagy azok keveréke, 0 77 020 0 0 77 020 77020 0

amely kulénbdzik a 17 01 06-tél
170203/S |mUanyag 0 500 0 0 500 500 0
170405/S |vas és acél 0 55670 0 0 55670| 55670 0
170411/S |kabel, amely kilénbozik a 17 04 10-t6l 0 200 0 (0] 200 200 0
170603*/ |egyéb szigetel6anyag, amely veszélyes anyagbdl all vagy azokat 0 6720 0 0 6720 6720 0
S tartalmaz
200101/S |papir és karton 0 673 0 0 673 673
200133*/ |elemek és akkumulatorok, amelyek kézott a 16 06 01, a 16 06 0 46 0 0 46 46 0
S 02 vagy a 16 06 03 azonosité koddal jelolt elemek és

akkumulatorok is megtalalhatéok




OKIRkapu adatszolgaltatas [2980880] - Els6dleges hulladék képz6dések

EHIR: HIR-EV /2019

. . Képzodott TEAOR|__ « .
Hulladék |Megnevezés (kg) Kéd TEAOR megnevezés
050103*/F |tartalyfenék iszap 7635|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
060502*/9 |a folyékony hulladéknak a képzddése helyén térténd kezelésébdl 450|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszap
061303/S |mikorom (carbon black) 24922|12013 [Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
070108*/F |egyéb Ustmaradék és reakciémaradék 162|2013 |[Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
070213/S |hulladék mlanyag 1620|2013 |[Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
070299/S |kdzelebbrél meg nem hatarozott hulladék 283|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
080317*/S |veszélyes anyagokat tartalmazé, hulladékka valt toner 155|2013 [Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
130205*/F |asvanyolaj alapu, klérvegyuletet nem tartalmazé motor-, hajtéma- és 400|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
kendolaj
140603*/F |egyéb olddszer és oldoszer keverék 45|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
150101/S |papir és karton csomagolasi hulladék 7327|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
150102/S |mulanyag csomagolasi hulladék 28930|2013 |[Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
150110*/S |veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal 1261|2013 |[Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
szennyezett csomagolasi hulladék
150202*/S |veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sz(ir6anyagok 1147|2013 |[Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
(ideértve a kdzelebbrél meg nem hatérozott olajsz(ir6ket), térlékenddk,
védbruhazat
150203/S |abszorbensek, szlir6anyagok, torlékendék, védéruhazat, amely 5208|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
kualénbozik a 15 02 02-t6l
161001*/F |veszélyes anyagokat tartalmazo vizes folyékony hulladék 156|2013 |[Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
170107/S |beton, tégla, cserép és keramia frakcio vagy azok keveréke, amely 77 020|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
kalénbozik a 17 01 06-t6l
170203/S |milanyag 500|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
170405/S |vas és acél 55670|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
170411/S |kabel, amely kilénbdzik a 17 04 10-t8l 200|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
170603*/S |egyéb szigetel6anyag, amely veszélyes anyaghol all vagy azokat 67202013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
tartalmaz
200101/S |papir és karton 673|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
200133*/S |elemek és akkumulatorok, amelyek kdzott a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 462013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa

16 06 03 azonositd koddal jelolt elemek és akkumulatorok is
megtalalhatdk




OKIRkapu adatszolgaltatas [2980880] - Képz6&dott hulladékok atadasai

EHIR: HIR-EV / 2019

Hull

Atvevé

Kezelési

Mennyiség

Orszag

adék Hulladéknév tipus |kéd (kg) Kéd Kezel6 |KUJ KT) Kezel6 telephely
0501 |tartalyfenék iszap K D10 7 635 ECOMISSI |100261792(100328476|Hulladékégetd (3581 Tiszaujvaros,
03*/ O Kft. TVK Ipartelep Pf.11.)
F
0605 |a folyékony hulladéknak a K D10 450 ECOMISSI |100261792|100328476|Hulladékégetd (3581 Tiszaujvaros,
02*/ |képz&dése helyén torténd O Kft. TVK Ipartelep Pf.11.)
9 kezelésébdl szarmazo, veszélyes
anyagokat tartalmazé iszap
0613 |mUkorom (carbon black) B B0O001 24922 ECOMISSI |100261792|100328476|Hulladékégetd (3581 Tiszaujvaros,
03/S O Kft. TVK Ipartelep Pf.11.)
0701 |egyéb Ustmaradék és K D10 162 ECOMISSI |100261792|100328476|Hulladékégetd (3581 Tiszaujvaros,
08*/ |reakcidmaradék O Kft. TVK Ipartelep Pf.11.)
F
0702 |hulladék mianyag K R3 1620 ReMat 100554122|100903734 | hulladékfeldolgoz6 centrum (3580
13/S Hulladékh TiszaGjvaros, TVK Ipartelep)
asznosité
Kft.
0702 |kozelebbrdél meg nem hatarozott |K D10 83 ECOMISSI |100261792{100328476 |Hulladékégetd (3581 Tiszaujvaros,
99/S |hulladék O Kft. TVK Ipartelep Pf.11.)
0702 |kdzelebbrél meg nem hatdrozott |G GO0001 200 ECOMISSI |100261792|100328476 |Hulladékégetd (3581 Tiszaujvaros,
99/S |hulladék O Kft. TVK Ipartelep Pf.11.)
0803 |veszélyes anyagokat tartalmazé, |K D10 155 ECOMISSI |100261792|100328476|Hulladékégetd (3581 Tiszaujvaros,
17*/ |hulladékka valt toner O Kft. TVK Ipartelep Pf.11.)
S
1302 |asvanyolaj alapu, klérvegyuletet |K R9 500 Birla 100213414|100430355|Koromgyarté Uzem (3581
05*/ |nem tartalmazé motor-, hajtéma- Carbon Tiszaujvaros, TVK Ipartelep Hrsz.
F és kendolaj Hungary 2052)
Kft.
1406 |egyéb olddszer és olddszer K R9 60 Birla 100213414|100430355|Koromgyarté Uzem (3581
03*/ |keverék Carbon TiszaGjvaros, TVK Ipartelep Hrsz.
F Hungary 2052)
Kft.
1501 |papir és karton csomagolasi K D10 3217 ECOMISSI |100261792|100328476|Hulladékégetd (3581 Tiszaujvaros,
01/S |hulladék O Kft. TVK Ipartelep Pf.11.)
1501 |papir és karton csomagolasi B B00O01 4110 Hulladéko|103579995|101189526 |Hulladékkezelb telep (3580
01/S |hulladék s Kft. Tiszaujvaros, Vasut ut 3.)
1501 |[mUanyag csomagolasi hulladék  |K D10 4560 ECOMISSI |100261792|100328476|Hulladékégetd (3581 Tiszaujvaros,
02/S O Kft. TVK Ipartelep Pf.11.)
1501 |[mUanyag csomagolasi hulladék |B B0O0O1 960 Hulladéko|103579995|101189526|Hulladékkezel6 telep (3580
02/S s Kft. Tiszaujvaros, Vasut Ut 3.)
1501 |[mUanyag csomagolasi hulladék  |K R3 23410 ReMat 100554122|100903734 |hulladékfeldolgoz6 centrum (3580
02/s Hulladékh Tiszatjvaros, TVK Ipartelep)
asznosité
Kft.
1501 |veszélyes anyagokat K D10 1261 ECOMISSI |100261792|100328476|Hulladékégetd (3581 Tiszaujvaros,
10*/ |maradékként tartalmazé vagy O Kft. TVK Ipartelep Pf.11.)
S azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék
1502 |veszélyes anyagokkal szennyezett|K D10 1147 ECOMISSI |100261792|100328476|Hulladékégetd (3581 Tiszaujvaros,
02*/ |abszorbensek, szlir6anyagok O Kft. TVK Ipartelep Pf.11.)
S (ideértve a kdzelebbrél meg nem
hatarozott olajsz(iréket),
térlékenddk, védéruhazat
1502 |abszorbensek, szlréanyagok, K D10 5208 ECOMISSI |100261792|100328476|Hulladékégetd (3581 Tiszaujvaros,
03/S |torlékendbk, védbruhazat, amely O Kft. TVK Ipartelep Pf.11.)
kalénbozik a 15 02 02-t6l
1610 |veszélyes anyagokat tartalmazé |K R2 156 "Ankel"  [100668289|101050466|Telephely (2440 Szazhalombatta,
01*/ |vizes folyékony hulladék Kft. Erém{ u. 2655/3-4 hrsz.)
F
1701 |beton, tégla, cserép és kerdamia  |K R5 77 020 NHSZ 100226986|101685420|nem veszélyes hulladékleraké
07/S |frakcié vagy azok keveréke, Miskolc (3594 Hej6papi, Hejépapi
amely kulénbozik a 17 01 06-t6l Kft. kilteralet)
1702 |mUanyag K D10 500 ECOMISSI |100261792{100328476|Hulladékégetd (3581 Tiszaujvaros,
03/s O Kft. TVK Ipartelep Pf.11.)
1704 |vas és acél B B00O01 55670 Hulladéko|103579995(101189526 |Hulladékkezeld telep (3580
05/S s Kft. Tiszaujvaros, Vasut ut 3.)
1704 |kabel, amely kulénboézik a 17 04 |B B00O1 200 Hulladéko|103579995|101189526 |Hulladékkezel6 telep (3580
11/S [10-t6l s Kft. Tiszaujvaros, Vasut Ut 3.)
1706 |egyéb szigetel6anyag, amely K D10 6720 ECOMISSI |100261792|100328476|Hulladékégetd (3581 Tiszaujvaros,

5



OKIRkapu adatszolgaltatas [2980880] - Képz6&dott hulladékok atadasai

EHIR: HIR-EV / 2019

03*/ |veszélyes anyagbol all vagy O Kft. TVK Ipartelep Pf.11.)

S azokat tartalmaz

2001 |papir és karton D10 673 ECOMISSI |100261792{100328476|Hulladékégetd (3581 Tiszaljvaros,
01/S O Kft. TVK Ipartelep Pf.11.)

2001 |elemek és akkumulatorok, GO0001 46 ECOMISSI |100261792|100328476|Hulladékégetd (3581 Tiszaujvaros,
33*/ |amelyek kdz6tt a 16 06 01, a 16 O Kft. TVK Ipartelep Pf.11.)

S

06 02 vagy a 16 06 03 azonositd
kéddal jeldlt elemek és
akkumulatorok is megtalalhatéok




OKIRkapu adatszolgaltatas [2980880] - (E)PRTR koteles Gzemek hulladék elszallitasai

EHIR: HIR-EV / 2019

Nem veszélyes hulladékok 6sszes elszallitasa

Hasznositasra

- Meghatarozas médja

- Médszer

Artalmatlanitasra

- Meghatarozas médja

- Médszer

Veszélyes hulladékok elszallitasa belféldre
Hasznositasra

- Meghatarozas médja

- Médszer

Artalmatlanitasra

- Meghatarozas médja

- Médszer

Veszélyes hulladékok elszallitasa kulfoldre

162,99 tonna/év
M

MM

39,363 tonna/év
M

MM

0,156 tonna/év

M

MM

17,576 tonna/év
M

MM

[altdblazat - 0 sor]



OKIRkapu ADATSZOLGALTATAS

Adatcsomag 3167430

Tipus EHIR: HIR-EV

Idészak 2020

Bekiildve 2021.02.26. 13:32:58

Ugyfél Birla Carbon Hungary Kft.
3581, Tiszaujvaros TVK Ipartelep Hrsz. 2052
KUJ: 100213414

Telephely Koromgyarté Uzem

3581, Tiszaujvaros TVK Ipartelep Hrsz. 2052
KTJ: 100430355




OKIRkapu adatszolgaltatas [3167430] - Telephely adatai

EHIR: HIR-EV / 2020

Alapadatok

- Telephely tipus

- Létszdmkategéria

- Felel6s vezetd neve

- Felel6s vezetd beosztasa
Nyilatkozat

- Nullas adatszolgaltatas bekiildés
Adatszolgaltatasért felel6s
- Név

- Beosztas

- Telefon

- Fax szdm

- Email

A - Termelb és Artalmatlanité/Hasznosito
100-149 f6

Leskovics Miklds

SHE igazgatd

nem
Leskovics Miklds
SHE igazgatd
+36204880807

miklos.leskovics@adityabirla.com



OKIRkapu adatszolgaltatas [3167430] - Képz&dott hulladékok és azok készletei EHIR: HIR-EV / 2020

Hulladé ) Nyité |ElsGdleges Elskezeléshal|KeZel6shez |0sszes | g0t i74r6
K Megnevezés (kg) |(kg) (kg) kapcsol6dé | képzodott (kg) (kg)
(kg) (kg)
050103*/|tartalyfenék iszap 0 7 645 0 0 7645 7645 0
F
061303/S |[mUikorom (carbon black) 0 16 500 0 0 16 500| 16500 0
070108*/|egyéb Ustmaradék és reakciomaradék 0 30 0 0 30 30
F
070213/S |hulladék mlanyag 0 2280 0 0 2280/ 2280 0
070299/S |kdzelebbrdl meg nem hatarozott hulladék 0 174 0 0 174 174 0
080317%*/|veszélyes anyagokat tartalmazo, hulladékka valt toner 0 50 0 0 50 50 0
S
130205%*/ |asvanyolaj alapu, klérvegylletet nem tartalmazé motor-, 0 970 0 0 970 690| 280
F hajtém- és kenbolaj
140603*/ |egyéb olddszer és olddszer keverék 0 30 0 0 30 30 0
F
150101/S |papir és karton csomagolasi hulladék 0 6950 0 0 6950/ 6950 0
150102/S |mUanyag csomagolasi hulladék 0 7 368 0 0 7368 7368 0
150110%*/ |veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal 0 503 0 0 503 503 0
S szennyezett csomagolasi hulladék
150202*/ |veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlréanyagok 0 1826 0 0 1826| 1826 0
S (ideértve a kdzelebbrdl meg nem hatarozott olajszlrdket),
torl6kenddk, védéruhazat
150203/S |abszorbensek, szlréanyagok, torl6kenddk, védbéruhazat, amely 0 2820 0 0 2820 2820 0
kalénbozik a 15 02 02-t6l
161001*/ |veszélyes anyagokat tartalmazé vizes folyékony hulladék 0 170 0 0 170 170 0
F
170107/S |beton, tégla, cserép és keramia frakci6 vagy azok keveréke, 0 83180 0 0 83180| 83180 0
amely kulénbozik a 17 01 06-t6l
170405/S |vas és acél 0 21680 0 0 21680| 21680 0
200101/S|papir és karton 0 490 0 0 490 490 0
200133*/|elemek és akkumulatorok, amelyek kdzo6tt a 16 06 01, a 16 06 02 0 26 0 0 26 26 0
S vagy a 16 06 03 azonosité kdddal jeldlt elemek és
akkumulatorok is megtalalhaték
200135*/|veszélyes anyagokat tartalmazd, kiselejtezett elektromos és 0 488 0 0 488 488 0
S elektronikus berendezések, amelyek kuldnbdznek a 20 01 21-t6l
és a 2001 23-t6l




OKIRkapu adatszolgaltatas [3167430] - Els6dleges hulladék képz6dések

EHIR: HIR-EV / 2020

. . Képzédott TEAOR|__ < .
Hulladék |Megnevezés (kg) Kéd TEAOR megnevezés
050103*/F |tartalyfenék iszap 7645|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
061303/S |mUkorom (carbon black) 16 5002013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
070108*/F |egyéb Ustmaradék és reakcidmaradék 30(2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
070213/S |hulladék manyag 2280|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
070299/S |kozelebbrdl meg nem hatarozott hulladék 174|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
080317*/S |veszélyes anyagokat tartalmazo, hulladékka valt toner 50(2013 |[Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
130205*/F |asvanyolaj alapu, klérvegylletet nem tartalmazé motor-, hajtému- és 970|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
kendolaj
140603*/F |egyéb olddszer és oldbszer keverék 30(2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
150101/S |papir és karton csomagolasi hulladék 6 950(2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
150102/S |mlanyag csomagolasi hulladék 7368|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
150110%*/S |veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett 503|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
csomagolasi hulladék
150202*/S |veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok (ideértve 1826|2013 |[Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
a kdzelebbrdl meg nem hatarozott olajszlréket), térl6kenddk,
védbruhazat
150203/S |abszorbensek, szlréanyagok, torl6kenddk, védbruhazat, amely 2820|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
kulénbozik a 15 02 02-t6l
161001*/F |veszélyes anyagokat tartalmazé vizes folyékony hulladék 170|2013 [Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
170107/S |beton, tégla, cserép és keramia frakcio vagy azok keveréke, amely 83180|2013 |[Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
kilénbdzik a 17 01 06-t6l
170405/S |vas és acél 21680|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
200101/S |papir és karton 490/2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
200133*/S |elemek és akkumulatorok, amelyek kdz6tt a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 26(2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa
16 06 03 azonosité kdddal jeldlt elemek és akkumulatorok is
megtalalhatdk
200135*/S |veszélyes anyagokat tartalmazd, kiselejtezett elektromos és elektronikus 488|2013 |Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa

berendezések, amelyek kilénbdznek a 20 01 21-t8l és a 20 01 23-tdl




OKIRkapu adatszolgaltatas [3167430] - Képz6dott hulladékok atadasai EHIR: HIR-EV / 2020

. |Hulla o Atvevé Kezelési| Mennyiség|Orszag - Kezeld -
Sorszam dék Hulladéknév tipus |kéd (kg) Kéd Kezelo telephely KUJ KT)
24(14060 |egyéb oldoszer és olddszer keverék K R9 30 Birla Koromgyart |100213414|100430355
3*%/F Carbon |6 Uzem
Hungary
Kft.
23(13020|asvanyolaj alapu, klérvegyuletet nem K R9 690 Birla Koromgyart |100213414(100430355
5*/F |tartalmazé motor-, hajtém- és kendolaj Carbon 6 Uzem
Hungary
Kft.
22(20013|veszélyes anyagokat tartalmaz, K R4 488 ECOMISSI |Hulladékége |100261792|100328476
5%/S |kiselejtezett elektromos és elektronikus O Kft. té
berendezések, amelyek kilénbdznek a 20
01 21-t6l és a 20 01 23-tol
21|20013|elemek és akkumulatorok, amelyek kdzott a K R4 26 ECOMISSI |Hulladékége |100261792|100328476
3*/S |16 0601,a 1606 02 vagy a 16 06 03 O Kft. té
azonositéd kdddal jeldlt elemek és
akkumulatorok is megtalalhatok
20(20010|papir és karton K D10 490 ECOMISSI |Hulladékége |100261792|100328476
1/S O Kft. té
19]17040 |vas és acél K R4 21680 Hulladéko |Hulladékkez [103579995|101189526
5/S s Kft. el6 telep
18|17010 |beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy |K R5 69 200 NHSZ inerthulladé |100226986|101997998
7/S  |azok keveréke, amely kilénbozik a 17 01 Miskolc k
06-tdl Kft. kezel6telep
17117010 |beton, tégla, cserép és keramia frakci6 vagy |K R3 11 900 NHSZ inerthulladé |{100226986|101997998
7/S  |azok keveréke, amely kilénbozik a 17 01 Miskolc k
06-tdl Kft. kezel6telep
16{17010 |beton, tégla, cserép és keramia frakcio vagy |K D5 2080 NHSZ inerthulladé |100226986|101997998
7/S  |azok keveréke, amely kilonbozik a 17 01 Miskolc k
06-tél Kft. kezel6telep
1516100 |veszélyes anyagokat tartalmazoé vizes K R2 170 "Ankel" Telephely  |100668289|101050466
1*/F  |folyékony hulladék Kft.
14|15020 |abszorbensek, szlréanyagok, térlékenddk, |K D10 2820 ECOMISSI |Hulladékége |100261792|100328476
3/S  |véd6ruhdzat, amely kilonbdzik a 15 02 O Kft. té
02-t6l
13|15020 |veszélyes anyagokkal szennyezett K D10 1826 ECOMISSI |Hulladékége |100261792|100328476
2*/S |abszorbensek, szlir6anyagok (ideértve a O Kft. té
kdzelebbrdl meg nem hatéarozott
olajszlrdéket), torl6kenddk, védéruhazat
12|15011 |veszélyes anyagokat maradékként K D10 503 ECOMISSI |Hulladékége |100261792|100328476
0*/S |tartalmazd vagy azokkal szennyezett O Kft. t6
csomagolasi hulladék
11{15010 |mUanyag csomagolasi hulladék K R3 5500 Remat Zrt. |hulladékfeld |101897387|100903734
2/S olgozb
centrum
10{15010 |mUanyag csomagolasi hulladék K R3 1480 Hulladéko |Hulladékkez |103579995/101189526
2/S s Kft. eld telep
9|15010 [mlanyag csomagolasi hulladék K D10 388 ECOMISSI |Hulladékége |100261792|100328476
2/S O Kft. té
815010 |papir és karton csomagolasi hulladék K R3 2520 Hulladéko |Hulladékkez |103579995|101189526
1/S s Kft. el6 telep
7|15010 |papir és karton csomagolasi hulladék K D10 4430 ECOMISSI |Hulladékége |100261792|100328476
1/S O Kft. té
608031 |veszélyes anyagokat tartalmazo, hulladékka |K D10 50 ECOMISSI |Hulladékége |100261792|100328476
7*/S |valt toner O Kft. té
5/07029 [kdzelebbrdl meg nem hatarozott hulladék |K D10 174 ECOMISSI |Hulladékége |100261792|100328476
9/S O Kft. té
4|07021 |hulladék mGanyag K R3 2280 Remat Zrt. |hulladékfeld [101897387|100903734
3/S olgozb
centrum
3|07010 |egyéb Gstmaradék és reakciomaradék K D10 30 ECOMISSI |Hulladékége [100261792|100328476
8*/F O Kft. té
206130 |[mUikorom (carbon black) K D5 16 500 ECOMISSI |Hulladékége |100261792|100328476
3/S O Kft. té
105010 |tartalyfenék iszap K D10 7 645 ECOMISSI |Hulladékége |100261792|100328476
3*/F O Kft. té




OKIRkapu adatszolgéltatas [3167430] - (E)PRTR koteles Gzemek hulladék elszallitasai

EHIR: HIR-EV / 2020

Nem veszélyes hulladékok 6sszes elszallitasa

Hasznositasra

- Meghatarozas médja

- Médszer

Artalmatlanitasra

- Meghatarozas médja

- Médszer

Veszélyes hulladékok elszallitasa belféldre
Hasznositasra

- Meghatarozas médja

- Médszer

Artalmatlanitasra

- Meghatarozas médja

- Médszer

Veszélyes hulladékok elszallitasa kulfoldre

114,56 tonna/év
M

MM

26,882 tonna/év
M

MM

0,684 tonna/év

M

MM

10,054 tonna/év
M

MM

[altdblazat - 0 sor]



Mért komponens

KF-2

Kutak

SB-01/A  SB-03

SB-27

SB-28

Mérték-
egység

szennyezettségi
hatarérték

Altalanos vizkémiai paraméterek

2017. februar 20.

Hoémérséklet 14,5 16,3 - 14,2 14,8 13,9 °C -
pH 7,62 7,58 - 7,55 7,52 7,3 - -
Vezetbképesség 818 803 - 527 788 960 pS/cm -
Oldott O, 1,88 2,48 - 1,62 3,45 2,43 mg/l -
Altalanos vizkémiai paraméterek 2017. majus 3.
Osszes lugossag 9,2 7.8 9,7 4,6 7,7 77 mmol/|
KOl 0,62 <0,40 0,83 <0,40 0,46 <0,40 mg/l
Fe <5,00 <5,00 5,1 <5,00 <5,00 <5,00 ug/!
Mn 101 <5,00 426 10,4 <5,00 <5,00 g/l
Hoémérséklet 15,3* 17,3* 12,7* 14,5* 14,4* 13,8* °C -
pH 7,64* 7,7% 7,52* 7,61% 7,76* 7,88* - -
Vezetbképesség 838* 816* 1147* 528* 807* 932* uS/cm -
Oldott O, 1,78* 1,73* 1,5* 1,73* 2,88* 2,61* mg/l -
* 2017. majus 5-én mért adatok
Altalanos vizkémiai paraméterek 2017. julius 10.
Szulfat 91,9 94,1 107 34,1 64 146 mg/l 250
Foszfat <20 <20 <20 <20 <20 <20 ug/l 500
Nitrat <0,1 4,09 <0,1 1,52 22,2 <1,0 mg/l 50
Nitrit <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 mg/I 500
Ammonium 0,15 0,09 0,15 <0,05 0,16 0,17 g/l 500
pH 7,1 7,13 7,12 7,11 7,11 7,12 - 6,5-9,0
Kloridion 42,2 23,1 54,1 16,2 26,8 45,5 mg/I 250
S;if:;’ff(a'sojz;r <10 <10 <10 <10 <10 <10 | mgl .
Hémérséklet 16,1 19,4 14,8 16,3 16 14,5 °C
pH 7,78 7,95 7,61 7,67 7,7 7,86 -
Vezetbképesség 840 792 896 489 753 952 uS/cm




Oldott O, | 123 | 272 | 23 | 122 2,89 13 | man |

Altalanos vizkémiai paraméterek 2017. szeptember 25.
Osszes lugossag 7.8 8,3 10,4 6 8,1 8,7 mmol/l -
KOlps 0,41 <0,40 0,91 0,56 <0,4 0,56 mg/l -
Hoémérséklet 15,3 18,1 14 15,4 14 13 °C -
pH 7,74 7,84 7,78 7,81 7,9 7,58 - -
Vezetbképesség 695 745 1106 725 669 492 uS/cm -
Oldott O, 1,43 2,55 1,34 1,62 3,98 2,7 mg/l -

Altalanos vizkémiai paraméterek 2017. december 12.
HOmérseklet 13,7 17,1 12 13,7 14,3 12,1 °C -
pH 7,83 7,7 7,32 7,61 7,97 7,72 - -
Vezetbképesség 772 759 1220 708 656 879 uS/cm -
Oldott O, 1,18 217 1,71 2,2 2,06 1,23 mg/l -




Mért komponens

KF-2

Kutak

SB-01/A

SB-03

SB-27

SB-28

Mérték-
egység

” B!,
szennyezettségi
hatarérték

Altalanos vizkémiai paraméterek

2018 marcius 28.

Osszes ligossag 8 7,8 10,7 6,2 5,9 8,1 mmol/l -
KOlps 0,51 <0,40 1,06 0,71 <0,4 0,46 mg/l -
Hémérséklet 13 15,1 11,2 13,4 13,5 11,2 °C -
pH 7,5 7,42 7,19 7,59 7,71 7,23 - -
Vezetbképesség 984 923 1286 990 636 1135 uS/cm -
Oldott O, 1,96 1,75 1,64 1,59 2,92 2,08 mg/l -
Altalanos vizkémiai parameéterek 2018. junius 21.

Szulfat 68 73 136 72,9 36,4 145 mg/l 250

Foszfat <0,20 <0,20 <0,20 <0,2 <20 <0,2 mg/l 500

Nitrat 1,46 6,52 1,7 <1,0 38 <1,0 mg/l 50

Nitrit <0,1 <0,1 <10 <0,1 <0,1 <0,1 mg/l 500

Ammodnium <0,05 <0,05 <0,05 0,39 0,06 <0,05 mg/l 500

pH 7,05 7,01 6,9 7,04 7,27 71 - 6,5-9,0

Kloridion 29,8 25,9 48,5 73,9 17 52 mmol/| 250
Osszes lugossag 8,4 9,4 10,8 6,2 7.4 8,8 mmol/l -
KOlps <0,41 0,51 1,11 0,66 0,41 0,86 mg/l -
Hémérséklet 17,3 20 15,5 17 15,5 171 °C -
pH 7,84 7,71 7,75 7,72 7,62 7,93 - -
Vezetbképesség 805 903 841 805 1079 816 uS/cm -
Oldott O, 1,4 1,91 0,86 1,57 1,22 2,56 mg/l -
Altalanos vizkémiai paraméterek 2018. szeptember 24.
Osszes lugossag 8,1 7,7 9,1 6,5 8,1 8,1 mmol/l -
KOl,s 2,4 0,46 0,46 0,41 0,56 0,56 mg/| -
Hémérséklet 19,7 19,3 14,5 16,6 15,8 14,5 °C -
pH 7.4 7,11 7,27 7,49 7,36 7,07 - -




Vezetbképesség 794 1095 1070} 1065 1077 1086 uS/cm

Oldott O, 2,36 1,73 1,12} 1,43 1,72 0,86 mg/I
Altalanos vizkémiai paraméterek 2018. december 5.

Osszes ligossag 7.9 7,6 8,3 7.1 7,4 8,1 mmol/l

KOlps 1,14 0,62 0,68 0,52 0,47 0,94 mg/l
Hémeérséklet 13,2 15,1 12,8 13,6 13,3 12,5 °C
pH 7,28 7,08 7,19 7,4 7,24 7,3 -

Vezetbképesség 996 886 984 951 797 808 uS/cm
Oldott O, 2,02 1,91 1,6] 2,23 1,86 2,11 mg/l




Mért komponens

Kutak

Mérték-

” D
szennyezettségi

KF-1

KF-2

SB-01/A  SB-03

Altalanos vizkémiai paraméterek

SB-27

SB-28

egység

hatarartdle

2019. marcius 29.

Szulfat 114 124 170 105 134 134 mg/l 250
Foszfat <0,20 <0,20 <0,20 <0,2 <0,2 <0,2 g/l 500
Nitrat 2,6 1,28 8,73 <1,0 1,07 <1,0 mg/l 50
Nitrit <0,1 <0,1 <10 <0,1 <0,1 <0,1 mg/l 500
Ammonium <0,05 <0,05 <0,05 0,36 <0,05 <0,05 pg/l 500
pH 7,14 7,12 7,04 7,2 7,22 7,25 - 6,5-9,0
Kloridion 49 43,4 65,5 79,6 55,6 55,4 mg/l 250
Osszes lugossag 8 7,7 9,5 6,4 7,5 8,5 mmol/l
KOl 0,62 0,46 0,56 0,46 0,46 0,41 mg/l
Hémérséklet 15,4 18 14,3 15 15,3 14,7 °C -
pH 7,75 7,8 7,79 7,95 7,86 7,92 - -
Vezet6képesség 918 943 1047 962 735 1051 uS/cm -
Altalanos vizkémiai paraméterek 2019. junius 19.
Hémérséklet 19,8 22,8 17,4 20,1 19,5 18,4 °C -
pH 7,45 7,62 7,48 7,57 7,63 7,86 - -
Vezet6képesség 1053 1043 1092 1048 726 979 uS/cm -
Altalanos vizkémiai paraméterek 2019. oktober 17.
Osszes lugossag 7,7 7,7 9,7 7,2 8,1 7,6 mmol/l -
KOl 1,2 0,75 0,7 0,95 0,45 0,75 mg/l -
Hémérséklet 15,7 15,1 16,5 16,3 15,6 14,8 °C
pH 7,23 7,42 7,34 7,49 7,41 7,33 -
Vezetbképesség 803 927 1020 975 528 885 pS/cm
Altalanos vizkémiai paraméterek 2019. december 10.
Hémérséklet 13,8 15,1 13,7 14,2 13,5 12,5 °C -
pH 7,21 7,14 7,32 7,34 7,42 7,3 - -
Vezetbképesség 921 944 1044 981 564 907 pS/cm -




] Kutak Mérték- e
Mért komponens , szennyezettségi
KF-1 KF-2 SB-01/A SB-03 egyseg hatardrtal
Altalanos vizkémiai paraméterek 2020. marcius 31.
Szulfat 52,5 121 121 106 61 144 mg/l 250
Foszfat <0,20 <0,20 <0,20 <0,2 <0,2 <0,2 pg/l 500
Nitrat 2,51 <1,0 2,18 <1,0 22,9 <1,0 mg/l 50
Nitrit <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 mg/l 500
Ammonium <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 pg/l 500
pH 7,06 7,22 7,01 7,11 7,08 7,19 - 6,5-9,0
Kloridion 18,4 47,5 61 71,1 29,6 47,2 mg/l 250
Osszes lugossag 9 7.8 10,2 6,6 8,1 8,1 mmol/l
KOl 0,4 <0,4 0,6 0,7 <0,4 0,6 mg/l
Hémérséklet 13,5 16,8 11 13,2 13,3 11,1 °C -
pH 7,32 7,24 7,33 7.4 7,47 7,38 - -
Vezetbképesség 973 1004 1157 940 875 1038 pS/cm -
Altalanos vizkémiai paraméterek 2020. junius 26.
Hémérséklet 13,5 16,8 11 13,2 13,3 11,1 °C -
pH 7,32 7,24 7,33 7.4 7,47 7,38 - -
Vezetbképesség 973 1004 1157 940 875 1038 pS/cm -
Altalanos vizkémiai paraméterek 2020. szeptember 22.
Osszes lugossag 8,2 7.5 8,7 5,5 49 8,4 mmol/l
KOl 0,76 0,51 1,11 1,42 <0,4 0,71 mg/l
Hémérséklet 18,1 23,2 16,8 17,1 17,1 15,3 °C
pH 7,28 7,18 7,11 7,05 7,36 7,12 -
Vezetbképesség 766 997 947 881 543 1031 uS/cm




Mellékletek
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ESZAK-MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI FELUGYELOSEG
LABORATORIUM
Akkreditilasi szdm: 501/0333
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Telefon; (46) 411-788 Fax: (46) 329-094 Telex: 62-644

ZAIMERESI JEGYZOKONYV
a Columbian Tiszai Koromgyartd Kft. Tiszatijvaros

telephelyének krnyezeti zajkibocsétasardl

JegyzOkdnyv szdma: VZ - 04/98

Késziilt Miskolcon, 1998. februar hénapban

A jegyzGkonyv 6 sz&mozott oldalt tartalmaz.

f.



P

ZAIMERESI JEGYZOKONYV

A mérést végezte:
Eszak-magyarorszagi Komyezetvédelmi Feliigyelség

Laboratérium, Zaj- és rezgévizsgalati csoport
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

A vizsgalt telephely kozpontjanak

neve: Columbian Tiszai Koromgyartd Kft.
cime: H-3581 Tiszanjvéros

A vizsgalt telephely

neve: Columbian Tiszai Koromgyarto Kft.
cime: H-3581 Tiszafjvaros

Telefon: (49)321-102
A mérés célja:

A Kft. telephelye kornyezeti zajkibocsatasanak vizsgalata

A jegyzOkonyv késziilt 4 példanyban, ez a(z) ‘2 példany



iy

Mérések idopontja:

1998. februar 24., nappali mérések
napos, széraz ido, homérséklet: + 15°C
szélcsend

1998. februdr 27., éjszakai mérések
deriilt, szaraz id6, hémérséklet: + 7°C
szélsebesség: 1 m/s alatti.

Helyszin és a zajforrasok leirasa:

A vizsgalt telephely a TVK 1partelepen abba beékelddve helyezkedik el.

Eszak fel§l a Mflanyaggyar és a Kolonel TVK Nyomdaipari Szolgaltato és
Kereskedelmi Kft, kelet fel6l a TVK gazszétvalaszté tizeme hatérolja, a tobbi iranyban
beépitetlen, szabad teriilet vezi.

( A helyszin sematikus rajza a mell€kletben lathato. )

Targyi telephelyen ipari korom eldallitisa torténik. Az tzemmenet folyamatos, az
egyes miiszakok kozott a technologiat, tizemeld gep1 berendezeseket tekintve eltérés
nincs. Brzékszervileg is megallapithaté, hogy a zajemlsszlo nagysagat alapvetoen a

befiivok ( Carcass tail-gaz-, Hoffmann-, Combustor-fvé ) és a ventilatorok tizemi zaja
determindlja.

Miérdfeliiletek kijelGlése:

Négy iranyban négy mérsfeliilet vehetd fel. Ezek:

M 1 jelii m.f.: Az északi telekhatar mentén, attél 10 és 20 m-es tavolsagban.
Mogotte a Kolonel TVK Kft. és a MUanyaggyar.

M 2 jeld m.f.: A keleti telekhatar mentén, attdl 10 m-es tivolsagban.
Mogétte a TVK Gazszétvalasztod tizeme.

M 3 jeld m.f.: Déli iranyban, a telekhatérral parhuzamosan, attél 10 m-re.
Maogbtte beépitetlen szabad teriilet.

M 4 jelti m. f.: Nyugat felé, a telekhatarral pArhuzamosan, att6l 10 m-re.
Mogotte beépitetlen szabad teriilet.

Zajtdl védend?s 1étesitmény egyik iranyban sem talalhato.



Mérési pontok helye:
Mérési pontokat a méréfeliileteken vettiink fel. Ezek helye a mellékelt helyszinrajzon

lathato.
Valamennyi mérési pont zajkibocsatdsi pont. Talajszinttél szamitott magassaguk 1,5 m

A mérések Kkivitelezése:

Meéréseket a technologiai berendezések lizemszerd mikddése kdzben végeztiik el.
Az emittalt zaj jellege: allando.

Tondlis és impulziv dsszetevd nem mutathatd ki.

Meérési idS: 5 -10 perc/mérési pont.

Alkalmazott id6alland6: "Slow".

A nappali mérések soran kapott szintek id6beli lefutasat grafikusan is megjelenitettiik,
ez a mellékletben lathato.

Méréskor valamennyi szomszédos lizem - melyek szintén folyamatos tizemtek - a
szokasos technologidnak megfelelfen termeltek. Ezek zaja - a jelenlegi vizsgalatot
tekintve - alapzajnak mindsiil, azonban meghatirozdsa nem volt lehetséges, mivel a

vizsgalt 1étesitmény leallitasdra nem volt lehetSség. Igy a mérések sorén kapott értékek
az Osszes zajforrastdl szarmazoé szinteket reprezentaljak.

Mérési eredmények:

A vonatkozd szabvanyban definiélt Laog zajkibocsatdsi A-hangnyomasszint az
LAE=LAeq + K1 +K2 +K3

kifejezés szerint szamitando6, ahol

LAeq: amért egyenértékd A-hangnyomésszint, dB;

Kq:  alapzaj miatti korrekei6, dB

Ko:  az impulzus zajokra vonatkozo korrekeid, dB

K3:  azaj keskenysavu jellege miatti korrekeid, dB

Fenti kifejezésben a Ko = K3 = 0 dB, a K1 korrekcid viszont a jelenlegi tizemelési

koriillmények kozott nem allapithaté meg, igy eredményként csak a mért egyenértéki
A-szinteket adjuk meg.
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1. mp. LAeq=105dB
2. m.p. LAeq=71dB
3. m.p. LAeq=57dB
4. m.p. LAeq =54 dB.

A kodzolt eredmények gy a nappali, mint az éjszakai id8szakra egyardnt vonatkoznak,
mivel a technolégidban a két napszakot tekintve nincs kiillonbség, a kapott értékek
szorasa 1 dB(A)-n beliili.

r_r

Mindsités:

A vizsgélt létesitményre zajkibocsatdsi hatarérték nincs el6irva, igy ennek hijan
hatarértékként az MSZ 13-111 3.2. pontjaban szerepl

Lgyg=70dB
veendd figyelembe.

A mérések alapjan megallapithatd, hogy az M1, M3 és M4 jeld mérdfeliiletek
irinyaban az észlelt zajszint a szomszédos tizemek zajaval egyiittesen sem éri el a
maximalisan megengedhetd értéket.

Az M2-es jeli mérSfelilet mogott pedig csak feltételezhetd, hogy amennyiben a
vizsgélt lizem Onmagaban milkddne, a hivatkozott hatarérték itt is teljesiilne. Ennek
eldontése csak olyan id&szakban végzett méréssel lenne lehetséges, amikor vagy a
szomszédos gzszétvilasztd, vagy a Koromgyar - pl. egy karbantartas alkalmaval -
ledllna.

FFr

Mdéréshez és kiértékeléshez alkalmazott eloirasok:

12/1983. (V.12.) sz.. rendelet a zaj- és rezgésvédelemrdl

88/1990. (IV.30.) MT sz. rendelet a zaj- és rezgésvédelemrdl sz616 12/1983.
(V.12.) MT sz. rend. mddositasardl

4/1984. (1.23.) EiiM. sz. rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek
megallapitasarol

MSZ 18150/1-83 Immisszi6s zajjellemz8k vizsgalata.
Laké-. tidils- és kozépliletek kdrnyezetében €s
helyiségeiben fellépd mértékado
A-hangnyomasszintek meghatarozasa
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MSZ 13-111-85 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasénak vizsgalata
és a zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

A vizsgalathoz hasznalt miiszerek és tartozékok:

- Britel-Kjaer gyartm. 2231 tip. programvezérléses hangszintmérd
Gyari szama: 1470348

- Briiel-Kjaer gyartm. 1625 tip. terc-oktavsz{ird
Gyaéri szama: 1564738

- Briiel-Kjaer gyértm. 4155 tip. 1/2"-0s mikrofon
Gyari szama: 1744326

- Briiel-Kjaer gyartm. BZ 7112 révididejd Leq - modul

- Britel-Kjaer gyartm. 4230 tip. akusztikai kalibrator
Gyari szama: 1576823

- Briiel-Kjaer gyartm. sz&lvéddszivacs

- Kanalas szélsebességméré DEUTA ANEMO gyértm.

Miiszerek hitelesitve: OMH
Hitelesités szama: 1621/97

Ervényességi hatérids:  1998. 04. 30.

. “:...:: Lﬁuﬁ)i l q\:
A jegyz6konyvet készitette:

.....................................

Jobbagy Gyula
csoportvezetod

Ellendrizte: 3 M’cﬁ? .

.....................................

Biszterszky Andras
laboratériumvezet§-helyettes

Miskolc 1998. marcius 5.
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Tiszai Koromgyarté KA.

Tiszanjvaros
Pf: 61"

3581

1998. februar 17-én kelt megrendelésiik alapjan laboratoriumunk a Tiszai Koromgyarté Kft.
telephelye koril, az érvényes szabvanyoknak megfelelé kornyezeti zaj vizsgalatat elvégezte.

Az errdl késziilt laboratoriumi vizsgalati jegyzokdnyvet mellékelten megktildjiik.

A munkét dsszesen 70.000,- Ft értékben végeztiik el, amely vizsgalati koltséget 12 %-os AFA. terhel,
a fizetendd sszeg ennek megfeleléen 78.400- Ft, azaz - Hetvennyolcezer-négyszaz forint -,amelyrdl
a szamlat mellékelten megkiildjiik.

o 1
hg’ 'JQ&’EV{ («8 \-94& r_-——i—{v,-?.

Dr. Vancsa Andrasné

laboratbérium vezetd
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KORNYEZETVEDELMI MERNOKI IRODA KFT.
1113 BupaPeEST, GyorROk u. 19.
TEL: +36-1-365-1089
Fax: +36-1-365-0841
MOoBIL: +36-30-9227575
EMAIL: INFO@ECODEFEND.HU

Vizsgdlati jegyzékényv
Készilf a Birla Carbon Hungary Kft. 3581 Tiszaujvdros, TVK Ipartelep 2052. hrsz.
alatti telephelyén végezeft munkahelyi zajterhelési vizsgdlat alapjdn
A NAH dltal NAH-1-1523/2021 szdmon akkreditdalt vizsgalé laboratérium.

2021. aprilis

A Vizsgdlati jegyzdkdnyvrdl mdsolatot késziteni a vizsgdlatot végzd irdsbeli engedélye nélkil csak teljes
ferjedelmében lehet.

Annak adatait, megdllapitdsait felhaszndini csak a vizsgdlatot megrendeld tudtdval és engedélyével szabad.

A Vizsgdlati jegyzékSnyvben tériénd bdrminemd javitds, mddositds tilos.

A jegyz8kényvben szerepeld mérési eredmények, a mintavétel iddszakdra jellemzd dzemdllapotra vonatkoznak.

A Megrendeld a vizsgdlatial kapcsolatban a jelentés kézhezvételétd! szémitott 8 napon belil irdsbeli kifogdst
fehet.

(@ eco DEFEND

KERNYEZETVEDELMI MErnGK! IRODA KFT,

Ogyvezetd

Témaszdm: Z06/2021
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KORNYEZETVEDELMI MERNOKI IRODA KFT.

A VIZSGALATOT VEGZO SZFRV ADATAI-

Neve: ECO DEFEND Kérnyezetvédelmi Mérmdki Iroda K.
Cime: 1113 Budapest Gyérok v. 19.

Levélcime: 1113 Budapest Gyérék v. 19.

lelefon/fax széma: 06-1-3651-089  06-1-3650-841

Mobil: 06-30-922-7575

A VIZSGALATOT MEGRENDELTE:

Neve: Birla Carbon Hungary K#.
Cime: 3581 Tiszadjvdros, TVK lpartelep 2052. hrsz.

A VIZSGALAT HELYSZINE:

Neve: Birla Carbon Hungary K.
Cime: 3581 Tiszaujvdros, TVK lpartelep 2052. hrsz.

A VIZSGALAT CELJA:

A Birla Carbon Hungary K. felephelyén a kijelélt munkahelyek zajterhelésének
meghatdrozdsa.

A VIZSGALAT IDOPONTIA:
Meérések idépontia: 2021. dprlis 6.
Meérési jegyz8kényv kiadva: 2021. dprilis 9.
A VIZSGALATBAN RESZT VETTEK:
A vizsgdlatokat vezette: Szdsz Jénos okl. kérnyezetvédelmi
szakmérndk, zajvédelmi szakértd

eng. sz: Bo-i Mérnéki Kamara: 01-14008
A vizsgdlatban kézremdkdott: Erd8s Baldzs vizsgdlé mémak

A FELHASZNALT UZEMI ADATOK FORRASA:
Az dzemeltetd és a megbizé képviseldjének helyszini szébeli adatkdzlése.

A DOKUMENTUM AZONOSITASA:

Készdilt 2 példdnyban
Tartalmaz 29 szdmozott oldalt, mellékletek széma: 1 db, helyszinrajzok: 3 db
Azonos a(z) példdnnyal.

Témaszdm: Z06/2021 2 /29
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KORNYEZETVEDELMI MERNOKI IRODA KFT.

OSSZEFOGLALO ERTEKELES

A Birla Carbon Hungary Kft. megbizdsa alapjdn elvégeztik a 3581 Tiszadjvaros, TVK Ipartelep 2052.
hrsz. alatti telephelyén a kijeldlt, expozicionak kitett dolgozok, ill. munkahelyek zajterhelés vizsgdlatét.

A megadott expozicids idék figyelembe vételével szdmitott zajexpozicidk, legnagyobb
hangnyomdsszintek (Lex 8h Lam, LCpk(MaxP)) és a zajexpoziciés hatdrértékek Ssszehasonlitdsa
alapjén az aldbbi dolgozék zajterhelése a jelen vizsgdlati jelentésben régzitett Uzemelési
kérilmények mellett a vonatkozé zajvédelmi el8irasoknak megfelel, de eléri vagy meghaladja az
als6 beavatkozdsi hatdrértéket, ezért a munkahelyeken egyéni hallasvédé eszkéz viselése
ajanlott:

Munkakér

Rendszerkezelé — gyéngydsités

Rendszerkezel — egyebes

Karbantarté lakatos — gépész

MUszerész-villamos karbantarté

A zajterhelés az ajanlott egyéni halldsvédd eszkéz haszndlata mellett a vonatkozé munkahelyi
zajvédelmi el&irdsoknak

megfelel.

A megadott expoziciés idék figyelembevételével szamitott  zajexpozicidk, legnagyobb
hangnyomdsszintek (Lgx 8h' Lam, LCpk(MaxP)) és a zajexpoziciés hatarértékek Ssszehasonlitdsa
alapjén az aldbbi munkahelyek zajterhelése a jelen vizsgdlati jelentésben rogzitett Uzemelési
kérilmények mellett a vonatkozé zajvédelmi el8irdsoknak megfelel:

Munkakor

Raktdri kiszerel — targoncdzds
kiszereléskor

MUvezetd

Raktdri kiszerel — targoncdzds

Rendszerkezels — vezénylds i
Y rakoddskor

Rendszerkezels — reaktoros Raktari kiszereld — silékocsi t6ltés

Raktdri kiszerel& — kiszerelés

T Laboros — dltalénos laboros 3.
4llvanyon

Raktdri kiszerel& — kiszerelés Raktari mivezeték

Laboros — 4ltalénos laboros 2.

Laboros — 4ltaldnos laboros 1. .,
(mUszakos)

A részletes értékelést a 9. fejezetben adjuk meg.

Budapest, 2021. Gprilis 19.
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1./ HELYSZIN ES A ZAJFORRASOK ISMERTETESE

1.1. A vizsgalt technolégia ismertetése

A vizsgélt munkahelyek a Birla Carbon Hungary Kft. 3581 Tiszatjvéros, TVK Ipartelep 2052.
hrsz. alatti telephelyén talalhaték. A Birla Carbon Hungary Kft. tiszatjvarosi telephelyén korom
gydrtésaval foglalkoznak.

Domindns zajforrdsok a vizsgdlt izemi terileteken:

- a technoldgia gépi eszkozei és segédberendezései: ipari ventilldtorok, kompresszorok, szitdk,
razék és egyéb gépek normdl tzemméd mellett

1.2. Alkalmazott egyéni hallasvédé eszkodz
A vizsgélati eredmények kiszamitésdhoz és a vizsgdlati adatok mindésitéséhez 25 dB

zajcsillapitési érték (SNR: 25 dB) egyéni hallasvédd eszkdz jellemz8it hasznaltuk fel.

2./ HIVATKOZAS VIZSGALATI ELOIRASOKRA

A vizsgdlatot az aldbbi kételezd érvény( vizsgdlati eldirdsok alapjén végeztik:

- 66/2005. (XIl. 22.) EGM rendelet a munkavéllalékat éré zajexpoziciéra vonatkozd
minimdlis egészségi és biztonségi kdvetelményekrdl.

- MSZ ISO 1999:1995 Akusztika. A munkahelyi zajhatds meghatdrozdsa és a zaj dltal
okozott halldsromlds becslése (visszavont szabvdny).

3./ ADOLGOZOK MUNKAHELYEI ES TEVEKENYSEGUK

A dolgozék tevékenységiket a mellékletekben megadott munkahelyeken 8 6rds miszakidében
végzik.

Az Gltalunk elvégzett szdmitdsoknak ezek kiindulé adatai, megvdltozdsuk a dolgozdkat éré
zajterhelési szint valtozdsét eredményezi.

A munkavdllalok munkahelyeinek és tevékenységének leirdsa:

- Mdvezetd: a termelési folyamatirdnyité rendszeren keresztil, valamint a rendszerkezelék
munkdjdnak irdnyitdsdval a kiadott termelési programnak megfeleld termék el&dllitésa, a
biztonségos Uzemviteli folyamatok fenntartdsa, dokumentdaciss feladatok elléatésa.

- Vezénylds: a termelési mivezetd mellett a folyamatirdnyitéd rendszer kezelése, dokumentdcids
feladatok elvégzése, a rendszerkezel6k munkdjénak témogatdsa.

- Reaktoros: rendszerkezel8i feladatok elldtdsa a gydéngyésitéktél a szaritdkig terjedd
technolégiai  berendezéseken. A technoldgiai és kiszolgdalé berendezések Gzemmenetének
felugyelete, az Gzemi rend megtartdsa, ellendrzése.

- Gydngydsitds: rendszerkezeldi feladatok elldtdsa a termeld reaktoroktdl a zsdkos szlrékig
terjedd technoldgiai berendezéseken. A technolégiai és kiszolgdlé berendezések Gzemmenetének
felugyelete, az Gzemi rend megtartdsa, ellendrzése.

- Gépész karbantarté: a vdllalatnél felmerilé lakatos karbantartdsi munkdk elvégzése mind
Uzemzavar, mind tervszer( megelézé karbantartds sorén.

- Kiszerelés dllvdnyon: A nagy zsdkok téltése dllvényon a raktarépiletben zsakold éllvanyon.
Ellen8rz8 mintavétel az Gtemtervnek megfelelden.

Témaszdm: Z06/2021 5 /29
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- Targoncdzds kiszereléskor. zsdkos kiszerelésnél az egységrakomdnyok mozgatésa a t6lt6hely
és a raktdrozési hely kdzott.

- Targoncdzds rakoddskor: zsdkos kiszerelt késztermékek egységrakomdnyok mozgatdsa a
raktdrozdsi helyrél a szdllitdsi helyre, valamint a széllitbeszkodzre felrakds elvégzése.

- Sildkocsi toltése: a tdrold sildkban 1évé késztermékek tdltése kdzvetlenil a késztermék
szdllitésdara alkalmas szallité eszkdzbe.

- Altalénos laboros: a kiadott Utemtervnek megfelelden elvégzi a gydrtdskézi, valamint a
késztermék mindsité laboratériumi vizsgdlatokat és azokat dokumentdlja. Elvégzi a kiszdllitdsi
mindsitd vizsgdlatokat és azok bizonylatait.

- Mdszerész-villamos karbantarts: a véllalatndal felmerild villamos mdszeres karbantartdsi
munkdk elvégzése mind Uzemzavar, mind tervszer( megel&éz8 karbantartds sordn. llletve ezen
munkdk tervezése, végrehajtdsuk megszervezése.

4./ A VIZSGALATI MODSZER

4./1./ A méréshez hasznalt miUszerek

Larson Davis 831 (gysz.: 0002337) Integrélé zajszintméré
Briel & Kjaer 4231 (gysz.:2412251) Akusztikai kalibrétor
GTD 1100 tip. (gysz.: 100595) Digitalis barométer
TESTO 425 tip. (gysz.: 02311915) H&drétos dramldsmérd
Greisinger tip. GTH 1175/Pt.(gysz.: 600224) Digitalis h8mérd

Larson Davis 831 hitelesités - jele: M126300 érvényes : 2022.04.25.

Briel & Kjaer 4231 hitelesités jele: K086796
Az alkalmazott mérémUszer 1. pontossdgi osztalyd.

4./2./ A mérési pontok kijeldlése

A mérési pontok kijeldlése

A mérési pontot dltaldban a dolgozd tdvollétében, a dolgozd szokdsos tartdzkoddsi helyén, allé
munkavégzés esetén 1,5 m, 016 munkavégzés esetén 1,25 m magassagban kell kijelélni. Ha ez a
feltétel nem alkalmazhatd, a mérési pontot a dolgozé filétsl 30 cm-en belil kell megvélasztani.

A vizsgdlandé munkahelyek kivalasztdsa

Megnevezett dolgozékat érd zaj mindésitéséhez a dolgozé munkahelyén, illetve t6bb munkahely
esetén a zajterhelés szempontjabdl jellemzé munkahelyein kell az L Aeq egyenértékl és az L Al
legnagyobb A-hangnyomdsszintet mérni.

Egy Uzemrész (mUhely) részletes ellendrzése sordn a maradandé halléskdrosodds megelbzése
érdekében végzett vizsgdlat esetén, a vizsgdlandé munkahelyeket Ggy kell megvélasztani, hogy a
vizsgdlat lehet8ség szerint az Uzemrész minden egyes dolgozéjadnak zajterhelésére jellemzé
eredményeket adjon. A vizsgdlt dolgozék, illetve ezek munkahelyei kézétt szerepelnie kell az
Uzemrészben a legkedvezdtlenebb zajterhelésnek kitett dolgozénak, illetve legkedvezétlenebb
munkahelynek.

Megijegyzés: A maradandé halldskdrosodés megelézése érdekében végzett vizsgdlat esetén a
mUszeres vizsgdlat megkezdése eldtt célszer( részletesen elemezni a dolgozé, illetve a dolgozdk
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tevékenységét, mozgdsat. Az elemzés alapjgn megdéllapithatdk azok a jellemzé tevékenységek,
miveletek, illetve a munkahelyek, amelyekre vonatkozéan mérni szikséges.

Uzemelési kdrilmények

- a méréseket a dolgozék szokdsos tevékenysége kozben, illetve a zajforrdsok Uzemszer(
mUkoddése mellett kell elvégezni.

- a nem munkafolyamatbél szdrmazé, de rendszeresen jelentkezd, illetve ki nem kiszdébolhetd
zajokat (pl. mds Uzemrész zaja, kdzlekedési zaj) is szamitdsba kell venni.

- nem kell szdmitésba venni az olyan zajokat, amelyek nem a munkafolyamathoz kapcsolédnak,
és kikUszoboslhetéek (pl. kiabdlds, raddié-, CD mkédtetés stb.).

- a mérés alatt a helyiségek nyildszaré szerkezeteit csukva kell tartani (kivétel ez alél a szell6z8
nyilés vagy més, nem zdrhaté nyilds).

A munkahelyi zaj meghatdrozdsdnak médszere:

Méréseink alatt a vizsgdlt izemrészekben a szokdsos munkatevékenység folyt. Az igy nyert vizsgdlati
eredmények 6l jellemzik a dolgozdk zajterhelését.

Meqitélési idé
A legnagyobb egyenértéki A-hangnyomdésszintet adé folyamatos 8 éra.
Ertékelési idé
Elvileg megegyezik a megitélési id8vel, de a gyakorlatban a zaj jellegétél figgéen révidebb

értékelési idét is lehetett valasztani, mivel az igy meghatérozott egyenérték( A-hangnyomdsszint a
megitélési idére jellemzének tekinthetd.

A méréseket a dolgozdk gépkezelés kodzbeni jellemzd tartézkoddsi helyein a dolgozék
ielenlétében végeztik.

A mérési pontok elhelyezkedését a helyszinrajzokon szemléltetjik.

4./3./ Az egyes mérések elvégzésének médja és idétartama

A mérést a hivatkozott elbirdsok szerint végeztik. A zajforrdsok a szokésos Gzemvitelnek
megfeleléen mikédtek a szokdsos egyidejlséggel. A dolgozdkat terhelé zaj dllandd és vdltozd
iellegly volt. Az egyes mérési pontokban a zaj jellegének megfeleld mérési idét valasztottunk,
figyelembe véve a hivatkozott el8irds azon kitételét, mely szerint “az igy meghatdrozott egyenértéky
A-hangnyomdsszint az értékelési iddre, illetve a munkavdllalé adott tevékenységére jellemzdnek
tekinthetd, azaz a mérést az értékelési idén belil, illetve ugyanazon tevékenység esetén
megismételve a mérési eredmények legfeliebb 3 dB-lel kilénbdznek egymdstél.”

A mérések sordn mértik a zaj hivatkozott el8irdsok szerinti paramétereit, melyeket a
mellékletben foglaltunk &ssze més, dltalunk fontosnak tartott paraméterekkel egyitt.

4./4./ Az értékelési idé

A maradandé halldskdrosodds megelézésére végzett vizsgdlatokndl a t (tau) értékelési idé
egyenlé 1 napi mUszak idétartamaval, tehét esetinkben © = 8 éra.

4./5./ A megitélési idé

A'T" megitélési id6 8 6ra (28800s) a mUszak, illetve a zajhatds idétartamétsl figgetlendl.
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5./ A MERES| EREDMENYEK

A mérési eredmények a mellékletekben I4thaték.

6./ A VIZSGALATI EREDMENYEK

A vizsgdlati eredmények a dolgozdkra meghatdrozott zajexpoziciok (Leg,), és a dolgozdkat éré
legnagyobb A-hangnyomésszintek (Lngx) (Lcp(MaxP)) melyek a 9. fejezetben taldlhatdk.

7./ A VONATKOZO HATARERTEKEK

A hivatkozott (1) rendelet alkalmazdsdban a napi zajexpozicié szintiére és a legnagyobb
hangnyomdsszintre vonatkozd zajexpoziciés hatdrértékek, illetve a zajexpoziciés beavatkozdsi
hatdrértékek (a tovabbiakban: beavatkozdsi hatarértékek) a kévetkezék:

a) zajexpozicids hatdrértékek:

Lexsn = 87 dB(A), illetve
pcsﬂcs[Lmux] = 200 PG []40dB(C)]

b) felsé beavatkozdsi hatdrértékek:

Lexen = 85 dB(A), illetve
pcsﬂcs[Lmax] = ]40 PG [137 dB(C)],

¢/ alsé beavatkozési hatarértékek:

Lexen = 80 dB(A), illetve
pcs(Jcs [Lmax] = ]]2 PG [.I 35 dB(C)]

Az (1) rendelet 9. § (1) bekezdése szerint:

"a) ha a zajexpozici6 meghaladjo az alsé beavatkozési hatdrértéket, akkor a munkdltaté egyéni
hallésvédd eszkdzt biztosit a munkavallaléd részére;

b) ha a zajexporzicié eléri, vagy meghaladja a felsé beavatkozdsi hatarértéket, akkor a munkavdllalé
koteles a rendelkezésére bocsatott egyéni halldsvédd eszkédzt a munkdltatd dltal eléirt médon viselni.”
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8./ A SZAMITASOKNAL ALKALMAZOTT MATEMATIKAI FORMULAK

Az LEX 8h zajexpozicié szémitéséndl alkalmazott matematikai formula:

Ly =101g 10"

ahol: LAeq a zaj egyenérték( A-hangnyomdsszintie dB-ben, a t értékelési idére
vonatkoztatva.
T az értékelési id8 s-ban
T a megitélési id6 s-ban

Az értékelési id& részidbkre bontdsa esetén az értékelési idbre vonatkozd Lu, egyenériéki A-
hangnyomdsszint az aldbbi médon szamithaté:

L seq = 101g 1Zzi1o‘”‘“w*

T i
ahol: LAeq,i a zaj egyenérték( A-hangnyomdsszintje dB-ben, az i-edik részidére
Ti az i-edik értékelési idé (részid8) s-ban

n
= Z Ti az értékelési id8 s-ban,
i=1

n a részidék szdma

Az egyéni hallasvédd eszkéz haszndlata mellett a munkavdllalét érd zajexpoziciét az aldbbi
képlettel lehet szamitani:

LAM = LCeq — SNR

ahol: Lym a munkavéllalot éré egyenérték A-hangnyomdsszint dB-ben
LCeq az értékelési idére meghatdrozott egyenérték C-hangnyomdsszint dB-ben
SNR egyéni halldsvédd eszkoz dtlagos csillapitésa dB-ben

Témaszdm: Z06/2021 9 /29



@

ECDO DEFEND

KORNYEZETVEDELMI MERNOKI IRODA KFT.

9./ MINOSITESEK

Munkahelyi zajterhelések értékelése

ZelSipezce Zajterhelés Egyéni
. ] ] s gyéni
Munkakér/tevékenység LEX’Bh/[dLEi)k(MOXP) Hatarérték rtekelése hallasvéedelem
Mivezetd 65/108 87/140 megfelelé N
Rendszerkezel$ — vezényls 68/108 87/140 megfelelé N
Rendszerkezel& — reaktoros 75/111 87/140 megfelelé N
Rendszerkezelé — gyéngydsitds 81/118 87/140 megfelelé A
Rendszerkezelé — egyebes 83/116 87/140 megfelelé A
Karbantarté lakatos — gépész 82/124 87/140 megfelelé A
Raktari klslzen,elo — kiszerelés 70/97 87/140 megfelels N
4llvanyon
Raktari kiszereld — kiszerelés 70/101 87/140 megfelelé N
Raktari k|s?ere|o - targoncdzés 71,101 87/140 megfelels N
kiszereléskor
Raktari l<|szere|o,— targoncdzés 72/101 87/140 megfelels N
rakoddskor
Raktari k|sze“rello — silokocsi 76/103 87/140 megfelels N
toltés
Laboros — dltalénos laboros 1. 78/104 87/140 megfelelé N
Laboros — ol’r:ulonos laboros 2. 78/104 87/140 megfelels N
(mUszakos)
Laboros — dltaldnos laboros 3. 61/88 87/140 megfelelé N
MUszerész-villamos karbantarté 82/124 87/140 megfelelé A
I Egyéni halldsvédelem szikséges!
N Egyéni halldsvédelem nem szikséges!
A Egyéni halldsvédelem ajénlott!
Mérési hel La,, | Metrente | Zojsaing
y (dB) LA, értékelése
(dB)
Raktari mévezeték — iroda 1. 49 65** megfelelé
Raktdari mévezeték — iroda 2. 46 65** megfelelé

** A nevezett — a munkaidé sordn fokozott figyelmet igényl8 munkahelyen — a 3/2002. (11.8.) SzCsM-EGM
egyUttes rendelet 5. sz. mellékletének d) alpontja szerint a dolgozét érd zaj egyenérték( A-hangnyomdsszintje —
egyéni védbeszkdz alkalmazdsa nélkil sem — haladhatjo meg az adott értéket.
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Hatar-
LEX,Bh Lce SN R LAM LC k(MaxP) L, L, . ,
Munkakér K P érték | Zajterhelés

értékelése

(dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)

Mdivezeté 65 90 -- -- 108 87/140 megfelelé
Rendszerkezel$ — vezénylés 68 90 -- -- 108 87/140 megfelelé
Rendszerkezel& — reaktoros 75 98 -- -- 111 87/140 megfelelé

Rendszerkezelé —

o g 81 104 25 79 118 87/140 megfelel6*
gyongyositos

Rendszerkezel — egyebes 83 98 25 73 116 87/140 | megfelels*

Karbantarté lakatos — gépész | 82 104 25 79 124 87/140 | megfelels*

Raktari kiszerel& — kiszerelés

ne 70 83 -- -- 97 87/140 megfelelé
allvényon

Raktdri kiszerel& — kiszerelés 70 87 -- -- 101 87/140 megfelelé

Raktdri kiszerel 71 87 | - | — | 101 | 87/140 | megfelels
targoncézds kiszereléskor

Raltari kiszerel — 72 | 87 | — | — | 101 | 87/140 | megfelels
targoncézds rakoddskor

Raktari l<|sze"rello — silékocsi 76 86 3 3 103 87/140 megfelels

t5ltés
Laboros — ol’rc]Jlonos laboros 78 85 3 3 104 87/140 megfelels
Laboros — ol’r’fjlonos laboros 78 85 3 3 104 87/140 megfelels
2. (mUszakos)
Laboros — ol’rglonos laboros 6 71 3 3 88 87/140 megfelels
Mdszerész-villamos 82 | 104 | 25 | 79 | 124 | 87/140 | megfelels*
karbantartd

*Ertékelésre a 25 dB csillapitdst egyéni halladsvéds alkalmazasa mellett szdmitott zajexpozicié kerilt.

Budapest, 2021. Gprilis 19.

....... /4-\’1

Szdsz Janos
okl. kérnyezetvédelmi szakmérnsk
zaj és rezgésvédelmi szakéré
(eng. sz.: 01-14008)
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MELLEKLET (MERT ES SZAMITOTT ADATOK)

Mérési Mérési hely

pon1 I-Aeq LCeq LCpk(MuxP)
jele

(dB) | (dB) (dB)
M1 TREAD 3 Rx mintavétel 75,5 177,0 95,5
M2 TREAD 3 Reaktor mellett 77,9 | 81,1 96,4
M3 TREAD 3 Zsdkos sz(ré szinten 74,1 | 97,5 110,4
M4 TREAD 3 Porité szinten 90,5 |105,4| 117,8

M5 TREAD 3 Indité tartdly felsd szinten | 71,9 | 74,0 96,2

Mé | TREAD 3 Szta 72,3 | 81,1 | 102,5
M7 | TREAD 3 Szdllité szalagok 71,5 | 78,5 | 95,0
M8 | TREAD 3 Silék 70,5 | 77,6 | 90,4
M9 | TREAD 3-4 fovéndl 77,7 | 80,8 | 101,6
M10 | TREAD 3 Gydngydsiténél 77,7 | 84,3 | 101,3
M11 | TREAD 3-2 fovondl 80,9 | 83,7 | 102,2
M12 | TREAD 3 Szdrité levegé fovéd 84,0 | 85,7 | 104,2
M13 | TREAD 3 Szarité mintavételnél 75,2 | 88,6 | 107,5
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Mérési Mérési hely

p0n1' LAeq LCeq LCpk(MaxP)
jele

(dB) | (dB) (dB)
M14 TREAD 2 Rx mintavétel 73,6 | 75,2 103,0
M15 TREAD 2 Reaktor mellett 75,51 78,5 94,8
M16 TREAD 2 Zsdkos sz(ré szinten 79,2 1950 1| 110,6
M17 TREAD 2 Porité szinten 85,5 | 83,0 104,2

M18 TREAD 2 Indit6 tartdly felsé szinten | 73,8 | 78,5 98,8

M19 TREAD 2 Szita 79,8 |1 82,7 | 113,5
M20 TREAD 2 Sz4llité szalagok 71,0 | 76,8 98,4
M21 TREAD 2 Silok 72,0 | 81,3 | 108,3
M22 TREAD 2-4 fovéndl 77,8 | 82,7 | 113,5
M23/1 | TREAD 2 "A” Gydngydsiténél 81,1 1872 | 101,6
M23/2 | TREAD 2 "B” Gyéngydsiténél 77,3 |1 80,5 | 100,0
M24 TREAD 2-2 fovéndl 80,7 | 82,4 | 103,8
M25 TREAD 2 Szérité levegd fovéd 80,1 | 82,1 | 103,5
M26 TREAD 2 Szérité mintavételnél 79,2 | 89,8 | 104,1
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Mérési Mérési hely

pont Laca Leeq Leokimare)
jele

(dB) | (dB) (dB)
M27 CARCAS Rx mintavétel 74,0 85,3 100,2
M28 CARCAS Reaktor mellett 73,9 79,5 92,8
M29 CARCAS Zsdkos sz(ré szinten 79,1 85,8 100,4
M30 CARCAS Porité szinten 93,2 | 108,1 124,1

M31 CARCAS Indité tartdly felsd szinten | 74,8 77,4 105,2

M32 CARCAS Szita 87,2 | 94,5 106,9
M33 CARCAS Szdllité szalagok 74,8 | 80,9 101,4
M34 CARCAS Silék 75,0 | 81,8 102,9
M35 CARCAS 4-es fovéndl 81,4 | 83,4 101,5
M36 CARCAS Gysngyositénél 86,7 | 91,4 104,0
M37 CARCAS 2-es fovéndl 81,9 | 91,3 102,4
M38 CARCAS Szarité levegé fovéd 84,9 | 88,2 105,2
M39 CARCAS Szarité mintavételnél 77,1 80,4 103,6
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Mérési Mérési hely
pont Laca | Lcea | Leokimaxp
jele
(dB) | (dB) (dB)
M40 Kazén A égéfej mellett 75,7 | 82,0 97,9
M41 Kazdan A vizszivattyondl 82,1 | 83,3 | 102,7
M42 Kazdn A dobndl 77,01 79,6 96,7
M43 Kazdan B vizszivattydndl 82,1 | 86,3 | 102,3
M44 Kazén B dobndl 75,51 79,2 98,7
M45 Turbinahdz Gzemi szint 96,5 97,9 | 116,3
M46 Turbinahdz mUszeres szoba 750 | 76,7 | 98,4
M47 Hététornyok mellett déli oldalon 73,2 | 80,5 | 100,8
M48 Ui Atlas kompresszorokndl 87,4 | 91,4 | 106,3
M49 Atlasz kompresszorokndl 80,8 | 84,8 94,9
M50 Olajtarolé medence terilet 67,9 | 85,6 | 100,2
M51 Rotolet szivattyG mintavétel 81,9 | 83,7 | 98,6
M52 SLS térolé keverd szivatty 81,6 | 84,3 97,1
M53 Kilsé terilet Womézds 81,4 | 90,1 101
M54/1 | Vezénylé 43,7 | 67,8 | 85,1
M54/2 Z:lzyel:eyéo - engedély kiado 39,7 | 62,2 | 84,3
M55 Kiszerel® csarnok 70,1 | 78,6 | 93,1
M56 Raktarépilet targoncéban 72,2 | 85,7 | 100,4
M57 Raktdr déli terilet targoncdban 70,6 | 78,6 | 93,1
M58 Raktdr északi terilet targoncdban | 73,4 | 86,9 | 101,4
M59/1 | Raktéri visszadolgozé 1. 75,7 | 80,5 | 102,3
M59/2 | Raktdri visszadolgozé 2. 79,31 91,0 | 109,1
M60 | Silékocsi teteje 2-es sild 78,7 | 84,5 | 103,3
Mé1 Silokocsi teteje 4-es sild 74,8 | 81,2 98,2
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Mérési Mérési hely
p0n1' LAeq LCeq LCpk(MaxP)
jele
(dB) | (dB) (dB)
Mé62 | Raktar étkezd 57,8 1 70,2 85,6
Mé3 | Dohdnyzé 71,3 | 83,0 97,0
Mé4 ngfér - gARCAS cnuf,orlnofo ) 85,5 | 881 106,3
bigbagezd nyitott elszivéernySvel
Mé5 | Karbantartd étkezé 47,8 | 56,6 76,8
Mé6 | Karbantarté mGhely 66,7 | 69,8 86,5
M67/1 Korboniro/rro r.T.wuhely koszorilés és 832 | 85,9 95,3
esztergdlds kézben
M67/2 | Készdrilés 92,11 97,0 | 108,5
Mé67/3 | Esztergélés 73,8 | 86,9 | 103,7
M67/4 | Flexelés 93,0 | 98,0 | 107,9
Mé68 | OAN helyiség szita nélkil 74,3 | 81,0 94,1
Mé69 | OAN helyiség szitéval 75,2 | 84,5 92,8
M70 S(,:re?n life tester mellett — elszivé 76,3 | 791 94 4
nélkol
M71 Kolloid labor 58,5 | 70,5 84,5
M72  |Kolloid labor ultrahangos firdével | 63,7 | 69,0 87,7
M73 | Kolloid labor — TINT méré mellett 62,3 | 67,8 87,6
M74 | Jodos helyiség Grit mosé mellett 82,6 | 85,3 98,0
M75 |Jédos helyiseg OAN mellett 62,2 | 69,0 90,1
M76 |Jodos helyiség 62,9 | 77,8 90,7
M77 | Jédos helyiség Grit mosé + OAN 74,1 | 76,1 93,0
Myg | COAN prés mellett 740 | 83,8 | 104,0
(régi j6dos helyiség)
M79 Kézlekedd égéslevegd ventilator 729 | 79,8 99 3
mellett
M80 | Raktdri mivezetdi iroddk —iroda 1. | 48,9 | 60,4 78,9
M81 Raktdari mUvezetdi iroddk — iroda 2. | 45,7 | 61,3 78,4
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Muivezeté munkahelyi zajexpozicidja

Mérési
F'):lr: Mérési hely Laeq Leea | Leokmarr | SNR | Lam e Lexsn
|
(dB) (dB) (dB) (dB) | (dB) | (min) | (dB)
M2 TREAD 3 Reaktor mellett 77,9 | 81,1 96,4 5
M13 TREAD 3 Szdrité mintavételnél 75,2 | 88,6 107,5 5
M15 TREAD 2 Reaktor mellett 75,5 | 78,5 94,8 5
M26 TREAD 2 Szérité mintavételnél 79,2 | 89,8 104,1 5 65
M28 CARCAS Reaktor mellett 73,9 | 79,5 92,8 5
M39 CARCAS Szarité mintavételnél 77,1 80,4 103,6 5
M54 Vezényl4 43,7 | 67,8 85,1 450
Rendszerkezelé — vezénylés munkahelyi zajexpozicidja
Mérési
Arési T*exp
F;(C;II: MereSI hely I-Ae0| LCeq LCpk(McxP) SNR LAM I-EXBh
(dB) (dB) (dB) (dB) | (dB) | (min) | (dB)
M2 TREAD 3 Reaktor mellett 77,9 | 81,1 96,4 10
M13 TREAD 3 Szdrité mintavételnél 75,2 | 88,6 107,5 10
M15 TREAD 2 Reaktor mellett 75,5 | 78,5 94,8 10
M26 TREAD 2 Sz4rité mintavételnél 79,2 | 89,8 104,1 10 68
M28 CARCAS Reaktor mellett 73,9 | 79,5 92,8 10
M39 CARCAS Sz4rité mintavételnél 77,1 80,4 103,6 10
M54 Vezénylé 43,7 | 67,8 85,1 420
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Rendszerkezelé — reaktoros munkahelyi zajexpozicidja

Mérési

oo Mérésihely e | Lew | Lesan | SNR | Lam | 7% | Lo
(dB) | (dB) (dB) (dB) | (dB) | (min) | (dB)

M1 TREAD 3 Rx mintavétel 755 | 77,0 95,5 25

M2 TREAD 3 Reaktor mellett 77,9 | 81,1 96,4 45

M3 TREAD 3 Zsdkos sz(ré szinten 74,1 97,5 110,4 15

M11 | TREAD 3-2 fovénal 80,9 | 83,7 102,2 25 59 10

M13 | TREAD 3 Szaritdé mintavételnél 75,2 | 88,6 107,5 20

M14 | TREAD 2 Rx mintavétel 73,6 | 75,2 103,0 45

M15 | TREAD 2 Reaktor mellett 75,5 | 78,5 94,8 45

M16 | TREAD 2 Zsdkos sz(ré szinten 79,2 | 95,0 110,6 15

M24 | TREAD 2-2 fovéndl 80,7 | 82,4 103,8 25 57 5 "

M26 | TREAD 2 Sz4rité mintavételnél 79,2 | 89,8 104,1 20

M27 | CARCAS Rx mintavétel 74,0 | 85,3 100,2 30

M28 | CARCAS Reaktor mellett 73,9 | 79,5 92,8 45

M29 | CARCAS Zsékos sz(ré szinten 79,1 | 85,8 100,4 15

M37 | CARCAS 2-es fuvéndl 81,9 | 91,3 102,4 25 66 5

M39 | CARCAS Sz4rité mintavételnél 77,1 | 80,4 103,6 20

M54 | Vezényl8 43,7 | 67,8 85,1 120
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Rendszerkezel6 — gyéngyésités munkahelyi zajexpozicidja

Mérési
F'):lr: Méresi hely Lea Leea | Leokmam | SNR | Lam Teo Lexen
! (dB) (dB) (dB) (dB) | (dB) | (min) | (dB)
M4 TREAD 3 Porfté szinten 90,5 | 105,4 117,8 25 80 5
M5 TREAD 3 Indité tartdly felss 719 | 740 96,2 30
szinten
Mé | TREAD 3 Szita 72,3 | 81,1 102,5
M7 TREAD 3 Szdllité szalagok 71,5 | 78,5 95,0
M9 | TREAD 3-4 févéndl 77,7 | 80,8 101,6
M10 |TREAD 3 Gyéngyésiténél 77,7 | 84,3 101,3 50
M12 | TREAD 3 Szaritd levegd fovod 84,0 | 85,7 104,2 25 61 5
M13 | TREAD 3 Sz4rité mintavételnél 75,2 | 88,6 107,5 20
M17 | TREAD 2 Porité szinten 85,5 | 83,0 104,2 25 58 5
MI8 TREAD 2 Indit6 tartdly felss 738 | 78,5 98,8 30
szinten
M19 | TREAD 2 Szita 79,8 | 82,7 113,5 25 58 30
M20 | TREAD 2 Szdllité szalagok 71,0 | 76,8 98,4
M22 | TREAD 2-4 fovéndl 77,8 | 82,7 113,5 81
M23/1 |TREAD 2 "A” Gydngyositénél 81,1 | 87,2 101,6 25 62 25
M23/2 | TREAD 2 "B” Gydngydsiténél 77,3 | 80,5 100,0 25
M25 | TREAD 2 Szarité levegd fovod 80,1 | 82,1 103,5 25 57 10
M26 | TREAD 2 Sz4rité mintavételnél 79,2 | 89,8 104,1 20
M30 | CARCAS Porité szinten 93,2 | 105,1 124,1 25 83 5
M3] SCZ/iAr\EeCnAS Indité  tartdly  felsd 748 | 77.4 105.2 30
M32 | CARCAS Szita 87,2 | 94,5 106,9 25 70
M33 | CARCAS Sz4llité szalagok 74,8 | 80,9 101,4
M35 | CARCAS 4-es favéndl 81,4 | 83,4 101,5 25 58
M36 | CARCAS Gyéngydsiténél 86,7 | 91,4 104 25 66 50
M38 | CARCAS Szérité levegd fuvéd 84,9 | 88,2 105,2 25 63 5
M39 | CARCAS Szarité mintavételnél 77,1 80,4 103,6 20
M54 | Vezényls 43,7 | 67,8 85,1 75
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Rendszerkezelé — egyebes munkahelyi zajexpoziciéja

Mérési .
pont Mérési hely e | Low | Loskmarr | SNR | Law [ 7o | Lo,
(dB) | (dB) (dB) (dB) | (dB) | (min) | (dB)
M2 TREAD 3 Reaktor mellett 77,9 | 81,1 96,4 25
M8 TREAD 3 Silok 70,5 | 77,6 90,4 25
M13 TREAD 3 Sz4rité mintavételnél 75,2 | 88,6 107,5 30
M15 TREAD 2 Reaktor mellett 75,5 | 78,5 94,8 25
M21 TREAD 2 Silok 72,0 | 81,3 108,3 25
M26 TREAD 2 Szarité mintavételnél 79,2 | 89,8 | 104,1 30
M34 CARCAS Silok 75,0 | 81,8 102,9 25
M39 CARCAS Szarité mintavételnél 77,1 | 80,4 103,6 30
M40 Kazdn A égéfej mellett 75,7 | 82,0 97,9 10
M41 Kazdan A vizszivattyindl 82,1 83,3 102,7 25 58 5
M42 Kazdn A dobndl 77,0 | 79,6 96,7 5 83
M43 Kazdan B vizszivattyndl 82,1 | 86,3 102,3 25 61 5
M4 4 Kazén B dobnadl 75,5 | 79,2 98,7 5
M45 Turbinahdz Gzemi szint 96,5 | 97,9 116,3 25 73 20
M46 Turbinahdz miszeres szoba 75,0 | 76,7 98,4 5
M47 Htétornyok mellett déli oldalon | 73,2 | 80,5 100,8 10
M48 U] Atlas kompresszorokndl 87,4 | 91,4 106,3 25 66 5
M49 Atlasz kompresszorokndl 80,8 | 84,8 94,9 25 60 5
M50 Olaijtarolé medence terilet 67,9 | 85,6 100,2 50
M52 SLS tdrolé keverd szivattyd 81,6 | 84,3 97,1 25 59 5
M54 Vezényl8 43,7 | 67,8 85,1 135
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Karbantarté lakatos — gépész karbantarté munkahelyi zajexpozicidja

Mérési
F.)Olnf RS hely LAeq LCeq LCpk(MaxP) SNR LAM T*exp I-EX8h
jele
(dB) (dB) (dB) (dB) | (dB) | (min) | (dB)
M2 TREAD 3 Reaktor mellett 77,9 | 81,1 96,4 30
M3 TREAD 3 Zsdkos sz(ré szinten 74,1 97,5 110,4 10
M4 TREAD 3 Porité szinten 90,5 | 104,4 117,8 25 80 15
M7 TREAD 3 Szdllité szalagok 71,5 | 78,5 95,0 10
M8 TREAD 3 Silok 70,5 | 77,6 90,4 10
M9 TREAD 3-4 fovéndl 77,7 | 80,8 101,6 10
M10 TREAD 3 Gyongyositénél 77,7 | 84,3 101,3 10
M11 TREAD 3-2 fovéndl 80,9 | 83,7 102,2 25 59 10
M15 TREAD 2 Reaktor mellett 75,5 | 78,5 94,8 30
M16 TREAD 2 Zsdkos sz(ré szinten 79,2 | 95,0 110,6 10
M17 TREAD 2 Porité szinten 85,5 | 83,0 104,2 25 58 10
M20 TREAD 2 Szdllité szalagok 71,0 | 76,8 98,4 10
M23/1 TREAD 2 "A” Gybéngyositénél 81,1 87,2 101,6 25 62 25
M23/2 | TREAD 2 "B” Gyodngyodsiténél 77,3 | 80,5 100,0 25 82
M24 TREAD 2-2 fovéndl 80,7 | 82,4 103,8 25 57 10
M28 CARCAS Reaktor mellett 73,9 | 79,5 92,8 40
M29 CARCAS Zsdkos sz(ré szinten 79,1 85,8 100,4 10
M30 CARCAS Porité szinten 93,2 | 104,1 1241 25 83 15
M36 CARCAS Gyongyositénél 86,7 | 91,4 104 25 66 20
M37 CARCAS 2-es fovéndl 81,9 | 91,3 102,4 25 66 40
M47 Hdtétornyok mellett déli oldalon | 73,2 | 80,5 100,8 10
M55 Kiszerel® csarnok 70,1 78,6 93,1 10
Mé5 Karbantarté étkezd 47,8 | 56,6 76,8 30
Mé6 Karbantarté méhely 66,7 | 69,8 86,5 70
Mé9 OAN helyiség szitdval 75,2 | 84,5 92,8 10
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Raktari kiszerel6 — kiszerelés allvanyon munkahelyi zajexpoziciéja

Mérési
F-)Olnf Méres:i hely I-Aeq LCeq LCpk(MoxP) SNR LAM T*exp I-EX8h
jele
(dB) (dB) (dB) (dB) | (dB) | (min) | (dB)
M55 Kiszerel$ csarnok 70,1 78,6 93,1 - -- 390
Mé62 Raktdr étkezd 57,8 | 70,2 85,6 - -- 60 70
Mé63 Dohdnyzé 71,3 | 83,0 97,0 - -- 30
Raktari kiszerelé — kiszerelés munkahelyi zajexpozicidja
Mérési
polni Méresi hely Lacq Leeq Lepkmarey | SNR I-AM Tes Lexsn
jele
(dB) (dB) (dB) (dB) | (dB) | (min) | (dB)
M55 Kiszerel® csarnok 70,1 78,6 93,1 - -- 320
M56 Raktarépilet targoncéban 72,2 | 85,7 100,4 - -- 80
- — 70
M58 Raktar elszokl ter(let 73.4 | 86,9 1014 3 3 20
targoncdban
Mé62 Raktdr étkezd 57,8 | 70,2 85,6 - -- 60

Raktari kiszerelé — targoncdzas kiszereléskor munkahelyi zajexpoziciéja

Mérési
E)olni MéréSI hely I-Aeq LCeq LCpk(MuxP) SNR LAM T*exp I-EX8h
jele
(dB) (dB) (dB) (dB) | (dB) | (min) | (dB)
M55 Kiszerel® csarnok 70,1 78,6 93,1 - -- 190
M56 Raktdrépilet targoncdban 72,2 | 85,7 100,4 -- -- 190
M58 Raktar élszoki ter(let 73.4 | 86,9 1014 3 3 20 71
targoncdban
Mé62 Raktar étkezd 57,8 | 70,2 85,6 - -- 60
Mé63 Dohdnyzé 71,3 | 83,0 97,0 - -- 20
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Raktari kiszerel6 — targoncazas rakodaskor munkahelyi zajexpozicidja

Mérési
[:.)olnf Mérési hely Lacq Leeq Leokmarer | SNR Lam e Lexsn
jele
(dB) (dB) (dB) (dB) | (dB) | (min) | (dB)
M56 Raktarépilet targoncéban 72,2 | 85,7 100,4 200
M57 Raktar déli terilet targoncéban 70,6 78,6 93,1 100
Msg | Rakidrészaki terdlet 73,4 | 86,9 | 101,4 100 | 72
targoncéban
Mé62 Raktar étkezd 57,8 | 70,2 85,6 60
Mé63 Dohdnyzé 71,3 | 83,0 97,0 20
Raktari kiszerel6 — silokocsi t6ltés munkahelyi zajexpoziciéja
Mérési
F.)Olnf Mél’éSI hely I-Ae0| LCeq LCpk(McxP) SNR LAM T*eXp I-EXBh
jele
(dB) (dB) (dB) (dB) | (dB) | (min) | (dB)
M56 Raktarépilet targoncéban 72,2 | 85,7 100,4 20
Mé60 Silokocsi teteje 2-es sild 78,7 | 84,5 103,3 160
Mé1 Silokocsi teteje 4-es sild 74,8 | 81,2 98,2 160 76
Mé62 Raktar étkezd 57,8 70,2 85,6 60
Mé63 Dohdnyzé 71,3 | 83,0 97,0 80
Laboros - dltaldnos laboros 1. munkahelyi zajexpoziciéja
Mérési
p_o|n1 MéréSI hely LAeq LCeq LCpk(MaxP) SNR LAM T*eXP I-EX8h
jele
(dB) (dB) (dB) (dB) | (dB) | (min) | (dB)
M70 ScrEfe? ||f,e ‘r“es‘rer mellett — 763 | 79,1 94,4 240
elszivé nélkol
M75  |Jodos helyiség Grit mosé mellett | 82,6 | 85,3 98,0 25 60 | 120 78
M7y | COAN prés mellet 74,0 | 83,8 | 104,0 120

(régi j6dos helyiség)
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Laboros - altaldnos laboros 2. (mUszakos) munkahelyi zajexpoziciéja

Mérési

e L s | Leew | Lepmom | SNR | Lang | Tow | Loy
(dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (min)| (dB)

Mé69 | OAN helyiség szitdval 75,2 | 84,5 92,8 - -- 240

M75  |Jodos helyiség Grit mosé mellett 82,6 | 85,3 98,0 25 60 120 78

COAN prés mellett

M71 (régi j6dos helyiség)

74,0 | 83,8 104,0 -- -- 120

Laboros - altaldnos laboros 3. munkahelyi zajexpozicidja

Mérési
‘_)olni MereSI hely I'Aeq LCeq LCpk(MaxP) SNR LAM T exp I-EX8h
jele
(dB) (dB) (dB) (dB) | (dB) | (min) | (dB)
M72 | Kolloid labor 58,5 | 70,5 84,5 - -- 240
M73 | Kolloid labor ultrahangos firdével | 63,7 | 69,0 87,7 - -- 60 61
M74 | Kolloid labor — TINT méré mellett | 62,3 | 67,8 87,6 - -- 180
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Muszerész-villamos karbantarté munkahelyi zajexpozicidja

Mérési
F.’o|m Mérési hely Liee | Lea | Leomon | SNR | Lam | Tew | Lo,
o (dB) | (dB) (dB) (dB) | (dB) | (min) | (dB)
M1 TREAD 3 Rx mintavétel 755 | 77,0 95,5 2
M2 TREAD 3 Reaktor mellett 77,9 | 81,1 96,4 7
M3 TREAD 3 Zsdkos sz(rd szinten 74,1 97,5 110,4 4
M4 TREAD 3 Porité szinten 90,5 | 1044 117,8 25 80 5
M5 TREAD 3 Indité tartdly felsé 719 | 740 96,2 o
szinten
M9 TREAD 3-4 fovéndl 77,7 | 80,8 101,6 4
M10 | TREAD 3 Gydngyésiténél 77,7 | 84,3 101,3 5
M11 TREAD 3-2 fovéndl 80,9 | 83,7 102,2 25 59 3
M12 | TREAD 3 Szérité levegd fové 84,0 | 85,7 104,2 25 61 3
M15 | TREAD 2 Reaktor mellett 75,5 | 78,5 94,8 5
M16 TREAD 2 Zsdkos sz(ré szinten 79,2 | 95,0 110,6 4
M17 | TREAD 2 Porité szinten 85,5 | 83,0 104,2 25 58 4
M22 | TREAD 2-4 fovéndl 77,8 | 82,7 113,5 5 .
M23/1 | TREAD 2 "A” Gyéngydsiténél 81,1 | 87,2 101,6 25 62 2
M23/2 | TREAD 2 "B” Gydngydsiténél 77,3 | 80,5 100,0 3
M24 | TREAD 2-2 fovénal 80,7 | 82,4 103,8 25 57 4
M25 | TREAD 2 Sz4rité levegé fovéd 80,1 | 82,1 103,5 25 57 9
M27 | CARCAS Rx mintavétel 74,0 | 85,3 100,2 3
M28 CARCAS Reaktor mellett 73,9 | 79,5 92,8 7
M29 | CARCAS Zsdkos sz(ré szinten 79,1 | 85,8 100,4 5
M30 | CARCAS Porité szinten 93,2 | 104,1 | 124,1 25 83 4
M35 | CARCAS 4-es fuvéndl 81,4 | 83,4 101,5 25 58 5
M36 | CARCAS Gydngydsiténél 86,7 | 91,4 104 25 66 5
M37 | CARCAS 2-es fuvéndl 81,9 | 91,3 102,4 25 66 5
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Miszerész-villamos karbantarté munkahelyi zajexpoziciéja (folytatds)

Mérési

F.’o|m Mérési hely Liee | Lea | Leomon | SNR | Lam | Tew | Lo,
o (dB) | (dB) (dB) (dB) | (dB) | (min) | (dB)
M38 | CARCAS Szarité levegé fovéd 84,9 | 88,2 105,2 25 63 5

M39 CARCAS Sz4rité mintavételnél 77,1 80,4 103,6 5

M40 | Kazén A égéfej mellett 75,7 | 82,0 97,9 4

M41 Kazdn A vizszivattyGndl 82,1 | 83,3 102,7 25 58 4

M42 Kazdn A dobnadl 77,0 | 79,6 96,7 3

M43 Kazdan B vizszivattydndl 82,1 86,3 102,3 25 61 5

M44 Kazén B dobndl 75,5 | 79,2 98,7 5

M45 | Turbinahdz Gzemi szint 96,5 | 97,9 116,3 25 73 10

M46 | Turbinahdz mdiszeres szoba 75,0 | 76,7 98,4 10

M47 Hététornyok mellett déli oldalon 73,2 | 80,5 100,8 10

M48 | Uj Atlas kompresszorokndl 87,4 | 91,4 | 1063 | 25 | 66 | 10

M49 | Atlasz kompresszorokndl 80,8 | 84,8 94,9 25 60 5

M50 | Olajtérolé medence terilet 67,9 | 85,6 100,2 5 82
M54 | Vezénylé 43,7 | 67,8 85,1 220

M55 Kiszerel® csarnok 70,1 78,6 93,1 5

M56 | Raktérépilet targoncdban 72,2 | 85,7 100,4 5

M57 | Raktér déli terilet targoncdban 70,6 | 78,6 93,1 5

M58 | Raktdr északi terilet targoncéban | 73,4 | 86,9 101,4 5

Mé5 Karbantarté étkezd 47,8 | 56,6 76,8 10

Mé6 | Karbantarté mihely 66,7 | 69,8 86,5 20

Mé8 OAN helyiség szita nélkal 74,3 | 81,0 94,1 4

M69 | OAN helyiség szitdval 75,2 | 84,5 92,8 4

M70 Sc,reﬁm life tester mellett — elszivd 763 | 79,1 94,4 8

nélkul
M72 Kolloid labor 58,5 | 70,5 84,5 4
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4 )
-A munkahely zajexpozicié szintje kisebb 80 dB-nél;
C>A munkahely zajexpozicié szintje kisebb 85 dB-nél;

-A munkahely zajexpozicié szintje eléri vagy meghaladja a 85 dB-t;
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A munkahely zajexpozicié szintje kisebb 80 dB-nél;

A munkahely zajexpozicié szintje kisebb 85 dB-nél;

0.0

A munkahely zajexpozicié szintje eléri vagy meghaladja a 85 dB-t;
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t“"HII llll'"ﬂ Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 811/2/01/2016
Ugyintéz6 neve: Hujbert-Biré Olga

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szasz Janos

Lakcim: 1113 Budapest Gyorok utca 19.

Végzettségek:

villamosmérnok (szama: 492/1973, kelte: 1973/07/13)
kornyezetvédelmi szakmérnok (szama: 9/1989, kelte: 1989/03/17)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-14008 ;

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

- Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol szolé 297/2009.(X11. 21.) kormdanyrendeletben biztositott
hataskéromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésdagi eljards és szolgdltatds
adltalanos szabadlyairdl szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrél sz616 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2016. aprilis 18. >

..............................

Dr. Ronkay Ferenc
~ titkar
p.h.

Kapjak:
1. Szé4sz Janos (1113 Budapest Gyorok utca 19.)
2. Irattar

Kelt: 2016. aprilis 18. 1/1. oldal Ugyszam: 811/2/01/2016



BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

Ugyiratszam: BP/0103-AKU /01070-001/2020
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyorgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérésugyrél széle 1991, évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésugyi térvény végrehaijtasarol
sz616 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi
kotelezd hitelesitésti hasznalati méréeszkoz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kozigazgatasi
rendtartasrol szolé 2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt
kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintmérd
Gyarto: Larson Davis
Tipus: 831
Azonosité szam: 0002337
Hitelesitésre bemutatta:
Név: ECO Defend Kift.
Cim: 1113 Budapest, Gyorék u.19.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metroldgiai és Mlszaki Felugyeleti F6osztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2020. majus 25.

A hitelesités médja:

A hitelesités a HE 26-2015 jel( hitelesitési eldiras szerint, a vonatkozé hitelesitési engedély alapjan, az
eldirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal toértént. A merések
eredményei orszagos etalonra visszavezetheték.

Ertékelés:
A mérbeszkoz az elbirt hitelesitési kdvetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérbeszkoézon elhelyezett M126300 sorszamu 6ntapad6d matrica,
térvényes tanusito jel tanusitja.

Ervényesség: A méréeszkoz rendeltetésszer(i hasznalata (az eldirasoknak megfelelé gondos tarolésa és
szallitasa), valamint a tanusito jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérbeszkodz

2022. majus 25-ig hasznalhato hiteles mérésre.

A hataskéromet és illetékességemet a Budapest Foévaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és
kereskedelmi (igyekben eljard hatosagként torténd kijeloléseérdl, valamint a terlileti mérésugyi €s miszaki
biztonsagi hatosagokroél sz6lé 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése allapitja meg.

Az ugyfél a hitelesitésnek a mérésugyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételéért fizetendd dijak
megallapitasarol szélé 78/1997. (XIl. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
maodon elére befizette és viseli.

Budapest, 2020. majus 25.

A hitelesitést végezte dr. Sara Botond kormanymegbizott megbizasabol: . / CJ/S<~,
,( \ /,}._«;f ,,,,,,,,,, \0//1,‘{\- ) >
Lelovies Gyorgy .~
o metrologus

Metroldgiai és Miiszaki Felligyeleti Féosztaly, Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvolgyi ut 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919. — Telefon: +36 (1) 458-5873 — Fax: +36 (1) 458-5893
E-mail: mmo@bfkh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu
A hiteles llapot folyamatos fenntartdsa érdekében az ujrahitelesitést a hitelesség érvényének lejarta elétt legalabb 30 nappal meg kell rendelni.
HE 26-2015-HB_190906



A kalibralas targya:
Gyarté:
Tipus:
Azonosité szam:
Miszaki adatok:
allapot:

Kalibralasra bemutatta:
Név:
Cim:

A kalibralas helye és ideje:

A kalibralast végezte:

BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/01071-001/2020
Bizonyitvanyszam: AKU-0032/2020
Hivatkozasi szam: -

1/2 oldal

KALIBRALASI BIZONYITVANY

Akusztikus kalibrator

B&K

4231

2412251

lasd a mérbeszkdz géepkdnyvében
kalibralhaté

ECO Defend Kift.
1113 Budapest, Gy6rék u.19.

BFKH Metrolégiai és Mlszaki Felugyeleti Féosztaly
Mechanikai Mérések Osztaly

1124 Budapest Németvolgyi at 37-39.

2020. majus 22, _7 )

Lelovicg. Gyorgy metrélogus

A kalibralasnal alkalmazott etalonok és egyéb mérdeszkozok:

Megnevezése Tipusa Gyartasi szama | Bizonyitvanyanak szama
1 | Condenser Microphone B&K 4134 950942 T15-1218/8
2 |Distortion Meter LDM-171 0090393 AKU 0075/2018
3 [Multiméter Keithley 2000 0822621 ELD-0056/2019
4 | Digital Druckmesser Diptron 3 663-A 7530-78 NYO-0007/2016
Kapacitiv h¢- és HOM-0238/2018,
g paratartalom-méré Teslo'@lH i GAZ-0189/2018

A meresi eredmények a nemzeti (nemzetkdzi) etalonra visszavezetettek.

A kalibralas maddja:

A kalibralast a KE AKU-1-2018 kalibralasi eljaras szerint végeztik.

A kalibralas koriilményei:

A meréseket laboratdriumi kérulmények kozott, 23,9 °C kornyezeti homérsékleten, 30,7 % relativ

paratartalom mellett, 99,53 kPa légkéri nyomason végeztik.

Metrologiai és Miiszaki Felligyeleti FSosztaly, Mechanikai Mérések Osztaly
A NAH altal NAH-2-0342-2018 szamon akkreditalt kalibralélaboratérium.
1124 Budapest, Németvolgyi it 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919. — Telefon: +36 (1) 458-5800 — Fax: +36 (1) 458-5893
E-mail: mmo@mkeh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu

\ Sgpica .
~~CIPM MRA
A bizonyitvany a BFKH MMFF irasbeli engedélye nélkil csak teljes formajaban és terjedelmében masolhatd!
KE AKU-1-2018-KB_180809

This certificate is consistent with Calibration and Measurement Capabilities (CMCs) that are included in Appendix C of the
Mutual Recognition Arrangement (MRA) drawn up by the International Committee for Weights and Measures (CIPM). Under
the MRA, all participating institutes recognize the validity of each other's calibration and measurement certificates for the
quantities, ranges and measurement uncertainties specified in Appendix C (for details see http://www.bipm.org).




Ugyiratszam: BP/0103-AKU/01071-001/2020
Budapest Févaros Kormanyhivatala Bizonyitvanyszam: AKU-0032/2020
Metrologiai és Miiszaki Felligyeleti FSosztaly 2/2 oldal

Mérési eredmények:

Helyes érték és legnagyobb Sl Jrae Kiterjesztett mérési
3:negengedett gtérgég Meit ek bizjonytalanség
Hangnyomasszint (101,3 kPa légkdri nyomason) (dB)
94,01£0,3 94,09 0,06
114,0+0,3 114,12 0,06
Frekvencia (Hz)
1000+20 999,96 0,06
999,97 0,06
Torzitas (%)
<3 0,41 0,03
0,17 0,01

Mérési bizonytalansag:

A kozolt kiterjesztett mérési bizonytalansdg a standard bizonytalansagnak k kiterjesztési tenyezével
szorzott értéke (k = 2), amely normalis (Gauss) eloszlas feltételezéseével kozelitbleg 95 %-os fedeési
valdszinlisegnek felel meg.

A mérési bizonytalansag tartalmazza az etalonbdl, a kalibralas modszerebdl, a kornyezeti feltételekbdl, a
kalibralt méréeszkdzbdl stb. eredé részbizonytalansagokat.

A standard bizonytalansag meghatarozasa az EA-4/02 (Expression of Uncertainty of Measurement in
Calibration) kiadvanynak megfeleléen tortént.

Bélyegzés:
A mérdeszkozon K086796 azonositd szamu bélyeget helyeztunk el.

Megjegyzések:

Jelen bizonyitvany &sszhangban van a Nemzetkozi Suly és Mértékigyi Bizottsag (CIPM) Kolcsonos
Elismerési Megegyezése (MRA) C fuggeléke altal tartaimazott kalibralasi és méresi képessegekkel
(CMCs). Az MRA minden alairo intézete elismeri egymas kalibralasi és mérési bizonyitvanyait a C
fliggelék szerinti mennyiségfajtakra, azok értéktartomanyaival &s mérési bizonytalansagaival (kozelebbit
lasd: hitp://www.bipm.org).

A kalibralasi bizonyitvanyban megadott értékek a méréeszkoéznek a kalibralas idejére és korulmeényeire
jellemzé adatai.

Az Ujra kalibralas idépontjat a felhasznaldé donti el a mérbeszkoz hasznalatanak eés allapotanak
fuggveényeben.

A bizonyitvany kiadhaté:

Budapest, 2020. majus 22.

Kaioozi LaszIlo
osztalyvezetd

A bizonyitvany a BFKH MMFF irasbeli engedélye nélkill csak teljes formajaban és terjedeimében mascihato!
KE AKU-1-2018-KB_180809



Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.12. Levegétisztasag-védelmi pontforrds mérési jegyz6konyvek

2. Térképi melléklet































































(2 eco pEFEND

KBORNYEZETVEDELMI MERNDK! IRDDA KFT.
1113 BUDAPEST, GYAROK U, 19.
TEL: +36-1-365-1089
Fax: +36-1-365-0841
MOBIL: +36-30-9227575
EMAIL: INFODECODEFEND. HUY

Vizsgdlati jegyzékényv

Készilt a Columbian Tiszai Koromgyarté Kft. 3581 Tiszadjvaros, TVK Ipartelep
2052. hrsz. dlatti telephelyén 1évé, kijelolt pontforrasbél kibocsatott
szennyezdanyagok levegétisztasdg-védelmi vizsgdalata alapjdn.

NAH éltal NAH-1-1523/2016 szamon akkreditalt vizsgalé laboratérium.
2017. november

A vizsgdlati jegyzékényv az ECO DEFEND Kérnyezetvédelmi Mérnéki Iroda Kft. irasbeli engedélye nélkil
csak teljes terjedelmében masolhaté!

Témaszadm: E144/2017



@ ECC DEFEND

KORNYEZETVEDELM) MERNDK! IRODA KFT,

1. Bevezetés

A kovetkez8kben targyalt levegdtisztasag-védelmi vizsgélati jegyzékényvet a Columbian
Tiszai Koromgydrté Kft. (3581 Tiszaljvaros, TVK Ipartelep 2052. hrsz.) megbizasabdl
készitettUk. A vizsgdlatok a Columbian Tiszai Koromgyérté Kft. 3581 Tiszadjvéros, TVK
lpartelep 2052. hrsz. alathi telephelyén 1év8 alébbi, kijelslt 1égszennyezd forrasbél kibocsétott
szennyezé anyagok mindségi és mennyiségi meghatarozdsara iranyultak.

El8zetesen megtértént a technolégia és a hozzdjuk tartozd elszivé rendszer felmérése, a
mintavételezések megtervezése, egyidejlleg meghatéroziuk a vizsgalandé Gzemdllapotot is.

A mintavételezések 2017. november 10-én zajlottak le.

A vizsgdlt pontforrds:

P135 Hegeszité elszivé kirté

A mintavételezéseket és a vizsgalatokat az ECO DEFEND Kérnyezetvédelmi Mérndki
Iroda Kft. (A NAH altal NAH-1-1523/2016 szamon akkreditalt vizsgalé laboratérium.)
végezte.

A kapott eredmények, valamint a rendelkezésre bocsatott technolégiai és anyagfelhaszndélasi
adatok képezik jegyzékdnyvink alapjat.

A technolégidk lefrasét, az alkalmazott mérési médszereket, az emisszié mértékét, a
légszennyezés ériékelését a tovabbiakban adjuk meg.

A dokumentum azonositéasa:
Tartalmaz 21 szdmozott oldalt,
mellékletek széma: 2 db

A jegyz8kényvet készitette:

Déniel
vizsgélémérnsk

A jegyz8kdnyvet ellendrizte és kiadta a vizsgdlé laboratériumért felel8s vezetd:

Szész Janos
Ugyvezetd
Levegétisztasag-védelmi szakértd
Engedély szém: Bp-i és Pest M.-i Mémoki Kamara: 01-14008

Témaszdm: E144/2017 2/21
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KGRNYEZETVEDELMI MERNGKI IRDDA KFT.

2. A telephelyre vonatkozé éltaldnos megadllapitasok

A nevezett telephely Tiszaljvéros teriletén, a TVK Ipari parkban helyezkedik el.

2.1. A telephely adatai

Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 100 213 414

Kérnyezetvédelmi Tertleti Jel: 101 641 839

Az Uzemi épiletek elrendezése: t6mbésftett

Az Uzemi épUletek Gtlagos beépitési magasséga: kb. 10 m

Az Uzemi épuletek Gllapota: rendszeresen karbantartott

Nyitott téroldk: a telephelyen nyitott tarolasbsl ereds légszennyezés, diffuz forrds nincs

A telephelyhez legkdzelebb esé lakott terilet tévolséga: kb. 1100 m

Témaszam: E144/2017 3/21
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KORNYEZETVEDELM! MERNGKI IRDDA KFT,

3. A vizsgdlt technolégidk ismertetése

A Columbian Tiszai Koromgyarté Kft. tiszadjvarosi telephelyén korom gydrtésaval
foglalkozik.

3.1. A vizsgdlt technolégia ismertetése
3.1.1. Karbantartés — hegeszié mihely

A vizsgdlt telephelyen a koromgyértdshoz kapcsolédé karbantartdsi miveletek sordn
felmertlé hegesziéssel jGré6 munkdkat a TMK mihelyben kialakitott hegeszté éllomason végzik. A
vizsgalt mohelyben 1 db munkaasztal talélhaté, mely folétt erny8s elszivé berendezés kerilt
kialakitasra.

A hegesztési mivelet soran keletkezd szennyezett levegé a P135 sz. pontforrdson ét jut a

szabadba.
A TMK mhelvben az aldbbi hegesztd berendezéseket haszndlick:
- Gyérté: ESAB  Tipus: LHN 140 ivhegeszté
- Gyarté: ESAB  Tipus: LTN 255 AWI hegesztd

Felhaszndldsra kerdld eqyéb anyaqok:

- Gyarté: ESAB - Tipus: OK 55.00 szénacél hegeszté elekiréda

- nagy tisztasdgy argon védégdz és wolfram elektréda

3.2. Uzemidék, anyagfelhasznélas

Altaldban 8 6rés muszakidSben, 1 (nagyobb javitésok esetén 2) miszakban térténik a
karbantartés.

A TMK mohelyben o hegesztés id8szakosan, az adott munkéra jellemzé ideig és
anyagfelhasznéléssal térténik, ezért erre vonatkozéan nem tudunk pontos informéciét
megadni. A karbantarték évente kb. 150-200 érét téltenek hegesztéssel.

Témaszadm: E144/2017 4/21
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KORNYEZETVEDELM) MERNDKI IRDDA KFT,

4. Méréshez bedllitott Gzemallapotok és emissziés jellemzék

A légszennyezé forrdsok kibocsétasanak egyenletességét két alapvetd tényezd hatdrozza
meg:

- a kibocsétas éves lefolydsanak egyenletességét a negyedéves dtlagos kibocsatdsok
idétartama és mennyisége

- a kibocsatas technoldgiai szakaszon, periéduson belili kibocsétdsi egyenletességét az
egyes légszennyez8anyagok kibocsétasénak folyamaton beldli megkezdésének idSpontia,
idétartama, ennek megfeleld intenzitdsa és Gsszes mennyisége

A két kibocsatasi egyenletesség az éves kibocsétés mindenkori értékeiben az éppen érvényes
dllapotok jellemz&iben &sszegzédik.

A kibocsdtasi tulajdonsagokat figyelembe véve minden mérés megkezdése elétt a

ne s

légszennyezé anyagok kibocsétdsanak mindkét jellemz8jét meg kell vizsgdlni.
A vizsgélatot a forrdson kibocséthaté légszennyezd anyagokra egyenként kell elvégezni.

A vizsgélat eredményeként azt az Gzemdllapotot kell megadni, amelyben minden
légszennyez8 komponens kibocsatési jellemzéi biztonsaggal meghatérozhatsék.

A bedllitands eltérd jellemz8is izeméllapotokat a folyamatos minta mintavételi idejét,
valamint a szakaszos mintavételben vett mintdk szamét a kévetkezdk szerint kell megvizsgdlni:

4.1. A bedllitandé Gzemallapotok az éves izemviteli jellemzék alapjan

Egyes forrds kibocsatasénak egyenletességét a negyedéves dtlagos emisszick / E; / ill. a
vizsgdlt idészakra képzett étlagos kibocsatds / E / hanyadosa / Q / iellemzi.

Q értéket mind a maximdlis, mind a minimdlis kibocsatast jellemzé negyedéves éatlagra
vonatkozéan meg kell vizsgélni, azaz mind a

E

Q=—Eig‘”‘ minda Q =

imin
értéket kell szamftani.

Ha mindkét hdnyados az 1 és 2 kozéth értéket vesz fel, azaz 1 < Q < 2, akkor a kibocsatds
a vizsgdlt maximum és a minimum értékekté| figgetlen, vagyis egyenletesnek tekinthets.

Ha mindkét hanyados 2 és 5 kézott értéket vesz fel, azaz 2 <Q <5 g kibocsatas véltozénak
tekinthetd. Ide tartozik az az eset is, amikor csak az egyik hdnyados értéke az 5 értéket
meghaladia.

Ha mindkét hényados értéke az 5 -6t meghaladia, azaz Q >5 vagyis a kibocsatds
maximum és minimum értéke kiugré énék, a kibocsatést egyenlétlennek kell tekinteni.

Témaszédm: E144/2017 5/21
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KORNYEZETVEDELM! MERNDKI IRODA KFT.

4.2. A technolégia kibocsatésnak egyenletessége

A kibocsatas 6l elkilonithetd szakaszokbél dll, az egyes szakaszokban a szennyezés

o4

mennyisége eltérs, a kibocsatésok periddikusan kévetik egymdst. A technolégia idén beloli
kibocsatasanak jellemzésére az el6z8ek szerint szintén képezheté a Q; hanyados.

Az el6z8ek alapjén a mért forrasoknal egyenletes kibocsatas volt,

A vizsgalatok idejére olyan tzemadllapotot dllitottak be, hogy E értéke a négy negyedév idé
szerint sUlyozott &tlaga, és jellemzi az Uzemvitelt.

A mért és szémitott adatokat Gsszefoglalva a 6. fejezetben adjuk meg.

Témaszam: E144/2017 6/21
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KBRNYEZETVEDELMI MERNGKI IRODA KFT.

5. Mérési modszerek

5.1. Alkalmazott médszerek

Jelzet/azonosité

MSZ 21853-1:1976
MSZ 21853-2:1998

MSZ EN 13284-1:2002

MSZ 21853-8:1977
visszavont szabvdany

MSZ 21853-19:1981
MSZ 21853-27:1993

visszavont szabvén
MSZ 21853-9:1990
MSZ 21853-30:1994
MSZ EN 14385:2004

MSZ EN 14790:2006

A vizsgdlati médszer megnevezése

Lé szennyezd forrdsok vizsgélata. Altaldnos el8irdsok

Lé szenn ez6 forrdsok vizsgdlata. Térfogatdram meghatdrozdsa.

Helyhez ktétt 1€gszennyezd forrdsok emisszidja. A szilérd anyag

Iy

tdmegkoncentrdciéjanak meghatarozdsa kis koncentréciétartomanyban.

1. rész: Kézi ravimetrids médszer

Légszennyezd forrdsok vizsgdlata. Szén-monoxid emisszié meghatdrozdsa

Légszennyezd forrdasok vizsgélata. Szén-dioxid emisszié meghatérozdsa

Légszennyezs forrésok vizsgélata. Az oxigén folyamatos mérése

Légszennyezd forrasok vizsgélata. A nitrogén-oxidok emissziéjanak mérése
kemilumineszcencids modszerrel

Légszennyezd forrdsok vizsgalata. lllékony fémek emisszidjanak
me hatérozésa

Helyhez k&tatt 1égszennyezd forrasok kibocsatésa. Fémkomponensek dsszes
emissziéjdnak meghatarozdsa

A véggdz nedvességtartalmanak meghatdrozasa.

5.2 Felhasznalt eszkézok

Megnevezés

Di itélis h8mérd

Di itélis 1é nedvessé -méré

Di itélis barométer

Prandil-csé

Differencidl n omésméré

Porszonda

Pormintavevd berendezés

Emisszids mintavevd
Emissziés mintavevd
Mérleg

OI"G

mini Buck kalibrator

FGtot mintavevd szonda

Témaszém: E144/2017

Gyarté Tipus Gyari szém
VOLTCRAFT K101 -
Testo H1 -
Greisinger electronik GTD 1100 100595
Kalmdan System egyedi g artmdn -
Dwyer 477 477-2-FM
Pannon Egyetem PE1 55-16057/7
R-Design Kft DSU --
R-Design APS-01 000003
R-Desi n APS-01 000005
Precisa 925M-202 27580
Citizen Radio controller LKX 9534-B
A.P. Buck M-5 M-3706 B
Analytical Instruments Inc. 260 SS B 1858
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KORNYEZETVEDELMi MERNGKI IRODA KFT.

@ ECO DEFEND

folytatas
Megnevezés Gyadrté Tipus Gyadri szam
UNIVERSAL ANALYZERS

Kondenzdciés gdzh(té INC. 3040 SS-P H14 923

NOx analizator Thermo Environmental 42 H 37418-255

Oxigén analizétor SERVOMEX Lid. 570A Ex 812155x
01415¢/1669,

CO,, CO andlizator SERVOMEX Ltd. SERVOMEX 1490 01416c/1802

Tablet PC Toshiba Portege M200 15066708H
77GE425425

Mérési adatgy(ijts ltronix IX 300 4779959

Széritészekrény MEMMERT UBLM 400 920229

5.3. A mérési pontok szama és helye
Az MSZ 21853-2:1998 szabvdany szerint, lasd 6. pont.

5.4. A mért pontforras és komponensek

Pontforras Mért komponens(ek)

P135 sz. forras Hegeszté elszivé kintd szilard, nem toxikus por, CO, CO,, NO,, O,, N,
Cr, Fe

5.5. Szamitds menete

5.5.1. Légszennyez$ forrasok vizsgalata
/MSZ 21853-1:1976 szerint/

A vizsadlat elSkészitése

Az emisszié mértékének varhatéd idébeli véltozasat - amelytdl a mintavételek és a mérések
idépontja és szdma figg - elézetesen, a technolégia alapjén kell meghatérozni.

A vizsgdlat elSit méréssel hatéroztuk meg a hordozégdz nyomdsét (p), hémérsékletét (i).

v s s

Az egyes szennyezd anyagok vérhaté koncentréciéjdt, szikség esetén a technolégiai
adatokbél elézetesen szdmitdssal vagy préba mintavétel alapjén kell meghatérozni.

Az egyes szennyezé anyagok meghatdrozdsi médszereit az emisszié vérhaté szennyezd
anyag koncentrciéja a hordozégdz h8mérséklete, illetve a varhaté zavard tényezék
ismeretében kell megvélasztani, e sorozat tovébbi szabvanyaiban el8irnaknak megfelel&en.

A mérési keresztmetszet kivdlaszidsdnak szempontiai voltak:

A mérési keresztmetszet elétti és utani véltozatlan keresztmetszet egyenes csatornaszakasz
hossza a csévezeték hidraulikai atmérsjének legaldbb kétszerese (2x2 dp) kell legyen, amelyen

belili csatornaszakaszban semmilyen aramlast zavard elem nem lehet.

Témaszédm: E144/2017 8/21
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KORNYEZETVEDELMI MERNGKI IRDDA KFT.

5.5.1.1. Mintavétel és mérés

Meérési pontok szdma és helyve

Gézemisszié koncentréciéjanak mérésekor az elsd mintét a csatorna keresztmetszet harom
mérési pontjabdl kell venni. Amennyiben a mért értékek relativ szérdsa +10%-ndl kisebb, a
tébbi minték egy mérési pontbél vehetdk.

A mérendd mennyiségek

Az emisszié mértékének meghatdrozdséhoz mémi kell az emisszié szennyezd anyag
koncentracidjdt (fajlagos mértékét) és a hordozégaz térfogataramat.

Szdmitds
Az emisszié mértékét az alabbi ésszefiggésbdl hatdroztuk meg:
E,=c,-q,107,

ahol:
Ly az emisszié mértéke, kg /h
Ve ye " e s . e 7 L3 3
Cx a hordozégdz szennyezd anyag koncentracidja a mérési keresztmetszetben, g/m
Ve 7 e 7 7 re . 3
gy a hordozdgdz térfogatdrama a mérési keresztmetszetben, m™ /h

Az emisszid mértékének dtlaga:

_ 1
Ex = _ZEJ:H
n*
ahol:
Ex az emisszié mértékének étlaga, kg/h
Exi az egyes mérésekbd| meghatdrozott emisszié mértéke, kg/h
n a végzett mérések szdma

Id8ben dllandd  dramlési viszonyok esetén a keresztmetszet kijeldlt pontjaiban (MSZ
21853:2-1998) a helyi sebességek (Prandtl csével, stb.) mérése utdn a minta egyszers
leszivécsonkkal is leszivhaté  (pontonként a helyi sebességnek megfeleld ‘"izokinetikus"
sebességgel).

Ingadozé  Gramlési  viszonyok esetén, valamint minden olyan esetben, amikor a
sebességmegoszlds egyenlétlen (N >1,1), a mintavétel csak a helyi sebességre jellemzé
mennyiség egyidejd mérésével térténhet.

Id&ben valtozé technoldgia miatt a mintavétel a technolégia dllandé szakaszén belol tértént.
Az Uzemi paramétereknek a mérési ideje alatt elkeriilhetetlen kisebb-nagyobb valtozdsa miaft
mindig t6rekedni kellett a mintavételek idejének optimdlis leréviditésére.

Mérés
A mérés pontonkénti mintavétellel (és kiértékeléssel), és a kijelslh pontokban valé egymds

uténi - oazonos ideig vett - mintavétellel és az &sszes pontban mért énékek atlagat adéd
kiértékeléssel tértént.

A mérés telies ideje alatt ellendrizni kellett, hogy a technolégiai folyamatban nem tértént-e
valtozds (gdzdram, koncentracié, hdmérséklet stb.). Ez részben az Uzemi paramétereket
ellendrzé miszerek segitségével, részben a keresztmetszeten atadramlé gézmennyiségre
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jellemz8 vonatkozdsi nyomds (dinamikus nyomés, rendszerellenéllés, hémérséklet) &llandé
mérésével tdrtént,

Az emisszié mérésnél egy keresztmetszetben legaldbb harom, egymés utan kévetkezd mérést
végeztink, amelyek eredményét atlagoltuk.

Szakaszos, periodikus vagy egy technoldgia-szakaszon belil is idében véltozé kibocsatas
esetén a mintavételek szamdt és gyakorisdgdt a technolégia tulajdonsdganak megfeleléen
vélasztottuk meg.

5.5.2. Szén-monoxid és szén-dioxid meghatdarozasa

A vizsgélatokat az MSZ 21853-8:1977 (visszavont) és az MSZ 21853-19:1981 szabvényok
figyelembe vételével végezivk. SERVOMEX gyartmanyd, 1490 tipust CO,/CO (gydrtési szém:
01415¢/1669 és 01416¢/1802), illetve XENTRA 4900 tip. CO/SO, gézanalizatorokkal

végeztik el a szennyezd gdzok koncentraciéjdnak mérését.

Az analizétorok a kévetkez8 elvet haszndligk: nem-diszperziv infravérds abszorpcié.
Elektronikus gazhitével dsszekapcesolva a szerkezetet folyamatos égéstermék vizsgdlatra lehet
haszndlni. A mérési eredmények az LCD kijelz8n lathaték, illetve RS-232-es port segitségével a
mért adatok folyamatosan regisztrathaték.

Az alkalmazott mérési tarfomdnyok:

Komponens Mokadeési elv Alkalmazoﬂ’ mérési
tartomany

co NDIR 0,1-4000 mg/m?
CO: NDIR 0-25V/V %

A mUszer pontossdgdt a mérések eldtt a helyszinen a Messer Hungarogas Kft. éltal tandsitott
gézzal ellenérizttk. Mérési bizonytalansag: + 4 %

Meérési adatok régzitése

A mérési adatok rdgzitése Itronix IX 300 tipust, multiportos adatgylité segitségével torténik.
A kialakitott program 10 mdsodperces d&tlag-koncentracié adatokat régzit. Az IX 300
adatgyljtébdl a régzitett adatokat a mérést kévetden szdmftégépbe mdsoltuk és oft

archivéltuk.
A szilérd alkotdk és a vizgéz levélaszidsat a mintavevé kérbe kapcsolt, szirével ellatott

gbzh{tével végeztik el.

sy

5.5.3. Nitrogénoxidok koncentraciéjanak egyittes meghatarozasa
A mérést az MSZ 21853-9:1990 eléirdsai szerint végeztik.

A mddiszer elve:

A vizsgélandé gdzminta nitrogén-monoxid tartalménak meghatérozott hanyada, a mérési
karolményektsl fuggéen, &zon hatdséra gerjesztett dllapotd nitrogén-dioxiddd alakul. A
gerjesztett molekuldk jellemz8 hullémhosszi  fényenergia kisugdrzdsa kézben jutnak
alapéllapotukba:

NO + O3 = NOo* + 0y
NOQ* = NO9g + hy
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A kisugdrzoft energidt folyamatos mérémszer elektromos jellé alakitia &t és regiszirélia. A
jel arényos a gdzminta nitrogén-oxidok koncentracisjaval.

A mintavételezéseket Thermo Environmental gydrimanys, 42H  tip. nitrogén-oxid
analizétorral (gy.szdm: 37418-255), fitstt mintavezetékkel végeztik.

Az alkalmazott mérési tartomdny:

Alkalmazott mérési

Komponens Mikédési elv et e

kemilumineszcencia,

NO/NO: NO, konverter

0,1-20000 mg/m?*

A mérési eredmények az LED kijelz8n léthatdk, illetve RS-232-es port segitségével a mért
adatok folyamatosan regiszirdlhatok.

5.5.4. Oxigéntartalom meghatdrozdsa

A vizsgalatokat az MSZ 21853-27:1993 (visszavont) szabvény figyelembevételével végeztik.
SERVOMEX gyartimanyd, 570A Ex tipust (gy.szém: 812155x) mdszerrel végeztik el a véggdz
oxigén koncentracidjénak mérését.

Az alkalmazott mérési tartorndény:

Komponens Mikodési elv Alkqlmazoﬂ’ s
tartomany
O paramdgneses 0,1-100 VNV %

A mérési eredmények az LCD kijelzén léthatdk, illetve RS-232-es port segitségével a mért
adatok folyamatosan regiszirélhaték.

Pontossdg ellenérzés

A szilérd alkoték és a vizgdz levélasztésat a mintavevd kérbe kapesolt, szGrével elldtott,
Peltier elemes gazhitével végeztik el. A miszerek pontossagét elézetes és mintavétel eldtt a

helyszinen az Messer Hungarogéz Gézanalitikai Kalibrélé Laboratrium &ltal tandsftott No-ben
lévd 12,0 #% O,, 130 ppm CO, 4,5 #% CO,, ill. 50 ppm NO  koncentréciéjl, nagy
tisztaségu gézzal ellendrizitk.

5.5.5. Szilardanyag emisszié meghatarozasa

A mérést az MSZ EN 13284-1: 2002 el&irdsai szerint végeztik.

A mérés elve

Egy zért csatornabél a szabadba emittélt szilérd szennyezd anyag mennyisége a hordozégéz

sebességétd| (c,) és koncentracisiatél ( p s figg.

Az "A" vezeték keresztmetszeten 1 idé alatt
m= (| p,c,dad, [ke]
Y

témegd szilard anyag halad 4t
Mindkét valtozd ( p sz ¢,) a helynek és az id8nek is a figgvénye [ ¢ sy = coix, y, ©)] és [c,
=cp (% v, T)]. A foggvény értékeket csak méréssel lehet a vezeték keresztmetszetének k szama,

véges nagysagu feluleteleméhez tartozé pontjgban meghatarozni.
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Ha egyenld részterileteket veszink és feltételezzitk, hogy a szilard anyag koncentracié és a
sebességmegoszlds a mérés idétartama alatt figgetlen az idétél (tehat a mért berendezés
Uzemi dllapota a mérés kdzben nem véltozik meg), akkor

AE kg
E_=36— C | —
5z k Z pszlcnl[ h }

i=1

A keresztmetszet kijeldlt pontigban az dramldsi sebesség csatorna tengely irdnyd
komponensét (cp) sebességmérd eszkdzzel, mig a helyi koncentraciét (p sz) a leszivott minta

elemzésével hatdrozték meg.

3
A Vi (m’) gbzmintébdl levalasztott szilard szennyezé my (g) témegének ismeretében

szdmithaté az i-edik mérési pontban érvényes koncentrécié:
m;, | &g
pszi = l: 3 jl
(Vli)q m

A mérési keresztmetszet kivélasztdsa az MSZ 21853-1:1976 szerint, a mérési pontok
kijeldlése az MSZ 21853-2:1998 szerint tértént.

A vizsqdlot elSkészitése

A géz nyomésdt az atmoszferikus nyomashoz képest Dwyer 477 tipust digitélis differencidl
nyomésmérével mértik, £0,1% relativ hibaval.

A szilard szennyez8anyagok meghatérozési médszereit a hordozégéz hémérséklete, varhatd
koncentracidja, illetve a varhaté zavard tényezék ismeretében kell megvalasztani.

A technolégiai adatok vagy elézetes mérések tapasztalatai alapjan a véarhaté dramlasi
paraméterek (sebességmegoszlds, koncentracié, hémérséklet stb.) hatdrozzék meg a méréshez
legmegfelel8bb mintavevd berendezés jellemzéit. A mintavételezésekhez Pannon Egyetem dltal
gyariott, PE1 tipust porszondat alkalmaztunk.

A mintavételezéshez Rietschle légszivattyGt hasznéltunk. A gdazsebesség, szilard anyag
koncentracié, h8mérséklet, nedvességtartalom varhaté értékeinek ismeretében (probamérés
eredményeibdl vagy a technolégiai adatokbél) a mintavételhez legmegfelelébb leszivé csonkot
Ogy vdlasztottuk meg, hogy a mérémiszer paramétereitél és a légszivattyd teljesitményétdl
fuggéen az izokinetikus elszivést biztosftva, révid idé alatt a kiértékeléshez elegendd minta
leszivhaté volt.

A leszivott gézminta térfogatdnok meghatérozdsdt a pormintavevd berendezésbe épitett
Venturi-mérével végzett nyomdsméréssel végeztik. A mérési pontokbédl leszivott gdzminta
mennyiségének meghatérozdséra a térfogatdram mérésén kivil szikséges volt a mintavétel
idejének a meghatérozésa is 1 s abszoldt hibaval.

A leszivatds idejét Ggy kellett megvalasztani, hogy az alkalmazott méréberendezéssel még kis
szildrdanyag koncenirdcié esetén is a kiértékeléshez elegendd minta élljon rendelkezésre.
Minimélisan annyi anyagot gyljtéttek, hogy a témegmérés + 1% relativ hibaval elvégezhetd
volt. A mintavétel legrévidebb ideje mérési pontonként 2 perc volt.

A méréssorozat utén meghatdroztuk a szonda levélaszté részében a lerakédott por témegét.

A gbzmintabdl levdlasztott szildrd szennyezd anyag tdmegének mérését Ggy végeztik el,
hogy a sz0ré, ill. levélasztott anyag nedvességtartalmdnak valtozésa hibat ne okozzon. Ezért a
mintdkat mérlegelés elsit 8 éran &, 70 °C -os szaritészekrényben tartottuk.

Szdmitds
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vt

A hordozégdz (és minta) dllapotielz8inek, ill. dsszetételének ismeretében a gdz slirlisége

szédmithaté:
_ kg
- RT[ }

Az eredd gdzdllandé (Rg) az alkotdk gézéllanddinak (R) és a gdz Ssszetételének
ismeretében szamfthatd.

Az eredd gdzéllandé vi% térfogatszazalékos ill. % témegszazalékos dsszetétellel

R = 100 | J
§ ZL kgK
iR»

Megjegyzés.

Gdzelemzésre nem volt szikség mivel o gdzsebesség és a leszivott minta mennyiségének
meghatdrozésa nyomdsmérésre vezethetd vissza.

(Ez esetben az emisszié szédmitott értéke p - 81 figgetlen.)

A helyi gézsebesség szdmitasa a mért dinamikus nyomésbél:

’ 2
¢, =K, p.;i; [m/s]

A hordozégéz térfogat-dramdénak meghatdrozését az MSZ 21853-2:1998 szerint Prandtl-
csdves nyomdasmérés adataibél szamitottuk.

A leszivott adzminta térfogaténak meghatdrozdsa;

A méréspontokban a leszivott gézminta térfogaté&t a mérSperem, Venturi mérd stb.
mérényomdasébdél az aldbbiak szerint széml”riuk:

Va2 s o]

A leszivott gdzminta térfogatdnak 4tszdmitdsa a hordozégaz 4llapotielzéire:
v T 3
(Vli)q =V, = [m ]
pT,
A teljes keresztmetszet mérése alatt leszivott gdzminta:
k
3
W, =20, [m]
i=1
A szennyez8anyag koncentrdcié a mérési pontokban:

m,

i | 8
Pwi= 173
(Iyli)q |:m3:|
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A hordozdqdz dtlagkoncentrdcidia:

Ha a mérési keresztmetszetet egyenld részteriletekre osztjuk és a mérést minden pontban
azonos ideig végezzik (t; = 4ll.), az atlagkoncentrécié:

k
=£§pszicm' ml |‘g]

pSZ - 3
kg, V), Lm’

Az emisszié mértéke:

Esz = 356 .psz ' qv':kIgi|

5.5.6. Fémionok emissziéjanak meghatarozasa

A mintavételezéseket és méréseket az MSZ 21853-30:1994 és az MSZ EN 14385:2004

Ves

szabvanyok el&irdsainak figyelembevételével végeztik.

A mintdk elemzését a Kdmyezettechnolégia Kft. Vizsgaldlaboratériuma (NAT dltal NAT-1-
1171/2014 sz&mon akkreditdlt vizsgaléd laboratérium.) végezte.

5.5.7. A véggaz vizgéz tartalmanak meghatarozasa

A mintavételezés az MSZ EN 14790:2006 el8irdsainak figyelembevételével t6rtént. A géz
nedvességtartalmat a kondenzéltatott és adszorbedltatott viz tdmegének mérésével hatdroztuk
meg. )

5.5.8. Térfogataram meghatarozasa

A méréssel kapcsolatos dramléstani feltételeket és elSirdsokat az MSZ 21853-2:1998
szabvany tartalmazza

Alkalmazdsi terdlet

A médszer Prandtl-cséves dinamikus nyomdésmérésen alapulé térfogatéram meghatérozasra
csok abban oz esetben alkalmas, ha a dinamikus nyomés pd >1 Pa. Eszkéz: DWYER 477

tipusy digitdlis differencial nyoméasmérs
A mérési kereszimetszetben a mérési pontokat kér keresztmetszet( zart csatorna esetén a
log- lin 6 szabdly szerint jeldltok ki.

A sebességet legaldbb két egymdssal 90°- ot bezdré &tméré mentén mértik, amelyek kozol
oz egyik Gtmérének a mérési kereszimetszetet megel8zé csdidom, zavaréelem szimmetria
stkjgba kell esnie.

A hordozdgbz hémérsékletét — a térfogatdram mérését megelézéen — a keresztmetszetnek
legaldbb 3 pontjdban mérttk meg. Eszkéz: VOLTCRAFT K101 tipusi h8mérd.

A technolégia véltozdsa miatt bekévetkezd hordozdgéz térfogatdram ingadozds mértékét, a
mérés idétartama alatt ellendriztik.

Szémitds
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A csatorndban daramlé gdz sebességét Prandtl — csé segitségével a dinamikus nyomasok
alapjén hatérozhatiuk meg. E mddszer szerint megmériik a mérési keresztmetszet tobb
pontiéban a gdz dinamikus nyomésdt, majd ennek alapjan kiszémitjuk az itt uralkodd
Ogynevezett helyi sebességet. A helyi sebességek szémtani atlagét véve kapjuk a gz kézepes

sebességét.
Ennek megfelelen a helyi sebesség:
2-py
Cni = e
P
ahol :
Cni a géz helyi sebessége, m/s
Pdi a géz dinamikus nyomdsa, Pa
Pn a hordozégdz aktudlis srlsége, kg/m3

Mind kér keresztmetszetl, mind a négyszég keresztmetszetl csatorna esetében a mért
sebesség értékek szamtani kézépértékét kell képezni:

k
= 26 )
i=1

A hordozdégdz szdraz, normdléllapotra vonatkoztatott sérlségét a gdzelegy egyes
komponenseinek siriségébédl és térfogatardnydbédl szémithatiuk ki. Az egyes komponensek
sUr{iségét a relatlv molekulatémeg és a normdlallapotd méltérfogat hdnyadosaként szémitjuk:

n
pszn = Zi:l rni 'pszNi

ahol:
ni az egyes komponensek térfogatardnya a gézkeverékben
P az egyes komponensek szdraz, normdl dllapotra vonatkoztatott sGrlsége

” =

A nedves hordozégdz normdldllapotra vonatkoziafott sirdségét a kévetkezdk szerint

szédmithatjuk:
+
pnN — pszN fN
1+f—N
0,804

ahol:

N a hordozégdz nedvességtartalma, széraz norm. llapotd gézra vonatkoztatva.

A hordozdgdz aktudlis sirdségér a mért allapotielz8kbél a kévetkezdk szerint szamithatjuk:

273-p
= —_— kg I m?
P =P T 1013,25 (kg /)
ahol:
Pes a hordozégdz abszolt nyomdésa, mbar
Tes a hordozdégéz hémérséklete , K

A hordozégéz térfogataramar
g,=A4-c,-3600  (m’/h).
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A hordozégdz mért térfogataramat az aldbbi &sszefiggés szerint fizikai normdl éllapotra kell

vonatkoztatni
273-p 3
=g, ——— m’ /s
T =4 013,251, o 15)
ahol:
Pes a hordozégdz abszoldt nyomésa T hémérsékleten, mbar
7 s a hordozégéz hdmérsékletének étlaga, KO
A hordozégéz térfogatérama széraz norméléllapotra:
qszN = qu (m3 /S)
LIy
0,804

A mérési hiba szdmitdsa
Ha a mérési keresztmetszet eldtti és utdni egyenes, dllandé kereszimetszetd csészakaszt
hossza () a hidraulikai 6tméré (dh) tizszerese, vagy anndl kisebb, akkor a mérési hibat az MSZ

21853-2:1998 szerint kell szémitani.
Ha o mérési keresztmetszet elStti és utdni egyenes, dllandé keresztmetszett csészakass
hossza a hidraulikai &tmérének legaldbb tizszerese, azaz 10 <I/ dh akkor a térfogatdram

vérhaté értéke (qy) az alébbi dsszefiggéssel szémithaté:
q = 0,966 g
A vérhaté érték 90%-os valészinlséggel a 0,954 qve < gy < 0,979 qyo intervallumba

esik.
Ha a mérési kereszimetszet elétti és utani egyenes, dllandé kereszimetszetG csészakass
hossza |/ di <10, akkor a térfogatéram varhaté értékét az alébbi médon szédmitjuk:

Az egyenlé részteriletekhez tartozd pontokban mért dinamikus nyomds értékekbél meg kell
hatérozni a sebességmegoszlds egyenlétlenségére jellemz8 ,N” szadm értékét.

k
Z (P4 NPa)
_ 7.2 =l
N - k _T—_3_.
(Z‘\/pdi J
i=1
A térfogataram varhaté éréke a kévetkezd Ssszefiggéssel széamolhaté:

a=K-q

ahol:
K korrekciés tényezé
A vérhaté érték 90%-os valdszinGséggel a Kmin qVo < Kmax Vo intervallumba esik.

A technoldaia vdltozdsénak ellendrzése:

A kijelolt mérési pontokban végzett sebességmérésekkel egyidében a mérési keresztmetszet
egy meghatdrozott pontjdban Prandtl- csével mértik a vonatkoztatdsi sebességet.

Ha a leggyakrabban eléfordulé vonatkoztatdsi sebességtél vald eltérések a +20%-ot
meghaladjak, a mérést ugyanabban, vagy més mérési keresztmetszetben meg kell ismételni.
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6. Mért és szamitott adatok

P135. sz. forras Hegeszté elszivé kirté

Mintavétel idépontja: 2017. november 10.
Kérnyezeti levegé dtlaghémérséklete: 9,4 °C
Kérnyezeti levegd étlagos relativ nedvességtartalma: 72,0 %

A mintavételi-mérési hely adatai
A csatorna méretei a mérési sikban:

Csatorna alakja: kér keresztmetszet
Mérési kereszimetszet: 0,0314 m?2
Barometrikus nyomas: 100870 Pa

Abszoldt nyomds a csatorndban: 100895 Pa

A hordozégéz statikus nyomésa: 25 Pa

A hordozégéz dinamikus nyomdasét 10 ponton, 0,5 perces étlagoldsi idével mérve
hatdroztuk meg.

Mérési pont 1 2 3 4 5
Pen (Pa) 6 8 10 9 8
Pan (Pa) 7 9 10 9 7

A hordozégdz nedvességtartalma: 5,3 g/m3

A hordozégéz szdraz strlsége fiz. norm. allapotban: 1,293 kg/m3

A hordozégédz nedves sirisége fiz. norm. dllapotban: 1,290 kg/m3

A hordozégéz atlagos hémérséklete: 22,7 °C

Atlagos gézsebesség: 3,73 m/s

Sebességmegoszlds egyenlétlenségére jellemzé N érték: 1,0181

Aktudlis térfogataram: 422 m3/h

Allandé keresztmetszet csészakasz hossza és a hidraulikai étméré arénya I/ dh > 10
Korrekciés tényezd: 0,966

Térfogatdram mérési dllapotban: 408 m3/h (hibaszdmitassal korrigdlt érték)
Térfogataram fiz. norm. éllapotban: 375 m3/h

Térfogataram fiz. norm. éllapotban (széraz géz): 373 m3/h

Témaszam: E144/2017 17/21



Mént és szamitott adatok

Nedvesség mintavételezés adatai

EGCDO DEFEND

KORNYEZETVEDELMI MERNEK: IRDDA KFT.

Minték ‘ele P135/N1 P135/N2 P135/N3 Afla
Mintavétel ide'e 9:17-9:47 9:48-10:18 10:19-10:49
Hémérséklet °C 22,9 22,6 22,5 22,7
Elszfvott széraz gaz m® 0,0285 0,0287 0,0288 -
Koncentrdcié g/m?® 5,0 5,4 5,5 5,3
Szilard szennyezéanyag mintavételezés adatai
Mintak “ele P135/5Z1 P135/572 P135/5Z3 Al
Mintavétel ide'e 9:17-9:47  9:48-10:18 10:19 - 10:49 -
Elszivott szdraz 4z m?® 0.9788 0,9753 0,9720 --
szilard, nem tox. or konc. m m? 1,52 1,37 1,40 1,43
Az abszorpciés mintavételezés adatai
Mintdk ele P135/1 P135/2 P135/3 Atlag
Mintavétel ide'e 9:17-9:47 9:48-10:18 10:19-10:49 --
Elszivott szdraz &z m® 0,0297 0,0295 0,0296 --
krém és veg . konc. m /m?® <0,006 <0,006 <0,006 <0,006
nikkel és ve . konc. m /m? 0,011 0,016 0,012 0,013
vas ésve . konc. m /m? 0,067 0,101 0,078 0,082

Atla os fist dzkom onens koncentrécié adatok:

A mérés ideje O/Oz 0C02 co 3 NO,S
b v/v % viv mg/m mg/m
9:17 — 9:47 20,6 0,1 2,8 4,6
9:47 -10:17 20,6 0,2 2,8 4,3
10:17 - 10:47 20,6 0,2 2,4 3,6
Atlag 20,6 0,2 2,7 4,2

Témaszdm: E144/2017
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ECO DEFEND

KERNYEZETVEDELMI MERNDOKI IRODA KFT.

Azono- Szennyezéanyag Osztaly Atlag- Témegaram
sité . koncentracié
meghevezés 3 kg/h
mg/m
, . géz-vagy gdznemi
szdzmanaxid szervetlen D osztaly 2,7 0,001007
. : . géz-vagy gdznem(
nitrogén-oxidok szervetlen D osztdly 4,2 0,001567
) szilard anyag O
szilard, nem tox. por oszidly 1,43 0,000533
nlkkenl és nem rakkeltd szilard anyag O 0,013 0,000005
vegyUletei osztaly
krém"és nem rakkelts szilard anyag O <0,006 <0,000002
vegyUletei oszidly
897 vas és vegy(letei, Fe-ként szilérd anyag O
megadva osztély 0,082 0,000031
999 szén- dioxid - 3920 1,462160

Mérési eredmények

Szennyezé anyag Szennyezé anyag Technolégiai | Kibocsdtasi | Kibocséatasi
M X Osztal Ta i Adl kibocsatasi hatarérték | hatarérték
egnevezés sztaly dmegdram tlag- , hatarérték mas tollépés
kg/h koncentracié
3 kg/h
mg/m
szilérd anyag ;
szildrd, nem toxikus por 0,000569 1,525 0,5-ig 150* -
O osztély
szén-monoxid gozvagy gazmnemt | 0,001007 2,7 5 vagy ennél 500* -
szervetlen D osztdly nagyobb
nitrogén-oxidok (NO,-ként) | 99ZVAGY GUZNEMY 14 457547 4,2 5 vagy ennél 500* -
szervetlen D oszigly nagyobb

*4/2011. (1.14.) VM rendelet 7. sz. melléklete szerinti eljaras-specifikus technolégiai kibocsatdasi hatarérték

A 4/2011. {.14)) VM rendelet 7. sz. mellékletének 1.4. pontja szerint, mivel a véggdz mért O, tartalom
tobb mint 19 (v/v}%, az dtlagkoncentracié értékeket a vonatkozési oxigéntartalomra térténd atszéamitas

nélkil hasonlitottuk a kibocsatdasi normdkhoz.

A koncentracidkat és a térfogatdramokat a véggdz széraz, fizikai normdl (273,15 °K és 101,3 kPa)
dllapotara atszamitva adtuk meg.

Az eredmények a vizsgdlat idStartaméra vonatkoznak.

Témaszdm: E144/2017
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@ ECDO DEFEND

KORNYEZETVEDELMI MERNDOKI (RODA KFT,
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KORNYEZETVEDELMI MERNDKI IRDDA KFT.

@ ECDO DEFEND

1. sz. melléklet

Osszefoglalé értékelés

A kijeldlt pontforrason a vizsgélatokat az érvényben 1évé 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet,
a 4/2011. {.14.) VM rendelet és a kapcsol6dé rendeletek tartalmi kévetelményeinek
figyelembevételével végeztik el.

A vizsgdlat és a mérési eredmények alapjan a kévetkezé megdllapitésok tehetédk:

A mintavételezések normdl terhelés mellett, a Columbian Tiszai Koromgyarté Kft. altal
biztosftott, az Uzemvitelre jellemz8 éllapotban, é&tlagos Gzemmenet kdzben torténtek. A
kibocsatdsok meghatérozésdndl, az alapanyagok mindsége és a felhaszndlds mennyisége
jellemezte az étlagos Uzemvitelt. lgy a megadott eredmények reprezentativ értékeket
képviselnek.

A szakaszos mintavétellel mért komponensek mérési eredményeit az adott mintavételi
idétartamra étlagoltuk.

A folyamatosan mért és regisztralt fustgdzkomponensek esetében a mérési idétartamot révid
szakaszokra osztottuk fel, és ezekbdl szédmitottuk a kézépértékeket.

A 6. fejezetben megadott kibocsétési és a norma adatokat attekintve megéllapfthatd, hogy a
mért Uzemdllapotokban a kibocsatott légszennyezé anyagok atlagkoncentraciéi nem
haladjak meg a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 7. sz. mellékletében lévé eljaras-
specifikus kibocsatasi hatarértékeket, igy a jelenleg érvényes levegétisztasag -
védelmi eléirasoknak

megfelelnek.

Témaszdam: E144/2017 21/21



Kérnyezettechnolégia Kit.

Vizsgalodlaboratoriuma

A NAH altal NAH-1-1171/2014 szamon akkreditalt
vizsgalolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
LABORATORIUMI MINTAK VIZSGALATAROL

Megbizé neve: ECO DEFEND Kérnyezetvédelmi Mérndki Iroda Kit.
Minta jellege: Levegé (kdrnyezeti, munkahelyi, emissziés) mintak
Minta azonosiidja: | Columbian Tiszai Koromgyarté Kit.

Munkaszam: 2017/2030

Budapest, 2017. november 16.

AKKREDITALT MINTAVETELEK és MERESEK ¢ SZAKERTOI VELEMENYEK ¢ SZAKTANACSADAS

Székhely: 1151 Bp. Szantéfold u. 2/a. e-mail: labor@kotech.hu
Laboratérium: 1151 Bp. Szantéféld u. 4.a. Tel / fax:  305-0030 / 305-0029
Fidktelep 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45, Cégjegyzékszam: 01-09-695950

Bankszamla: 10700156-68851246-51100005 Addszam: 11239602-2-42



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA
1151 Budapest, Szant6fold u.4/a. e Tel: 305-0030 » Fax: 305-0029 e labor@kotech.hu
Munkaszam:2017/2030 Oldal: 2/2

1. MINTA AZONOSITASA

Mintavétel statusza: Akkreditélt e {ttm{k6dé mintavevd szervezet altal
Mintavételt vé ezte: Me bizé
Mintavétel hel e: Columbian Tiszai Korom arté Kit.
Mintavétel datuma: 2017. 11. 14.
Mintak laboratériumba érkezésének ide’e: 2017.11. 14.
Tarolas hel e, méd'a a feldol ozasi : Minta hiitészekrén
Megérzés idétartama: Ce\;:_;tsgalat soran a teljes minta mennyiség felhasznalasra
Eredeti Labor . o Minta Minta .
azonosité azonosité Megnevezés Minta tipusa menny. sllapota Minta csomag
P135/1 2017/2030/1 Levegd 33 mi megfeleld PE porflakon
P135/2 2017/2030/2 2 M HNO; (kérnyezet, 33 ml megfelelé  PE porflakon
elnyeletd munkahelyi, ;
P135/3 2017/2030/3 oldat emisszids) 33 ml megfeleld PE porflakon
vak 2017/2030/4 mintak 47ml megfelels  PE porflakon
2. ALKALMAZOTT VIZSGALATI MODSZEREK
Médszer azonosité Vizs &lati médszer me nevezése Vizsgalat tipusa
e Technoldgiai 1égszennyezd forrasok vizsgalata:
MSZ 13-177:1992 Szilard  szennyezOanyagokban (porok) 35 elem ICP-OES

(visszavont szabvany) me hatarozasa

3. VIZSGALAT EREDMENYE

3.2. Toxikus fémek koncentracié me hatarozasa a vizs alati mintakban
3.2.1. Gbz- Az alaku toxikus fémek me hatarozasa

Vizsgalati médszer: MSZ 13-177:1992 (Visszavont szabvany)

Vizsgalat tipusa: ICP-OES (induktiv csatolasl plazma-atom emisszids spektrométer)
Mennyiségi meghatérozas: harompontos kiilsé kalibracié

Tandsitott anyagminta: Merck CertiPUR ICP muitielem standard IV. (1.11355.0100)

Minta elemzés datuma: 2017. 11. 15.

Eredeti azonosité  Labor azonosité Térfogat  Fe és vegyiiletei Cr és vegylletei Ni és vegyiiletei

[ml] /ml /ml /ml

P135/1 2017/2030/1 33 0,14 < 0,005 0,010

P135/2 2017/2030/2 33 0,17 < 0,005 0,014

P135/3 2017/2030/3 33 0,15 < 0,005 0,011
vak 2017/2030/4 47 0,08 < 0,005 < 0,005

4. NYILATKOZATOK
A vizsgalati jegyz&kdnyv szakmai tartalmaért felelds a laboratérium vezetéje.
A kozolt adatokkal kapcsolatban 8 napon belill, irasban tehet6 észrevétel.

Budapest, 2017. november 16.

Dr. Izsaki Zoltan
laboratériumvezetd

A vizsgalati jegyz6kényv 2 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
Adatallomany: H:\Labon\A_mintak\Ev2017\17_2030\2017_2030_jkv.doc



Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.13. Koérnyezetvédelmi biztositasi kotvény

2. Térképi melléklet



United Kingdom

Pollution Legal Liability | Insurance Policy

Pollution Legal Liability Schedule

10

11

12

13

14

15

Policy Number
Policyholder
Registered Address

Policy Period

Insured Property

Insured Business

Coverage(s)

Limit of Liability

Deductible

Policy Premium
Inception Date

Continuity Date

Retroactive Date
Wording
Effective Date of Schedule

Endorsements

0013005574

Indigold Carbon (Netherlands) B.V.

1800 West Oak Commons Court Marietta, GA 30062

From 01 June 2019
To 31 May 2022
As per Endorsement 001

Operation and Ownership of
Transportation.
A, B,CD,E,F,I

Each Incident

Policy Aggregate

Each and Every Incident

18t Party Business Interruption
Expense (Each and Every Incident)
USD 252,383.00 excl. taxes
01 June 2019

As per Endorsement 001

Indoor Air Quality: 01 June 2010
None

UK-PLL-01-082016

27 August 2020

001  Insuring Agreement C and F — New Conditions

002 Insured Property (Varied Coverage)

003 Insuring Agreements (B & E): Regulatory action only

004 Coverage | — Full Business Interruption

005 Minimum Earned Premium

006  Waiver of Subrogation — Where required via contract

007  Additional Insured — Where Required via contract

008 Intentional Non-Compliance (Modification)

009 Asbestos Exclusion (Modified)

010  Pollution Conditions incl. Microbial Matter

(00:00 hrs GMT)

(23:59 hrs GMT)

the Insured Property and

USD 10,000,000

USD 10,000,000

USD 500,000

72 hours (only applicable for

Coverage |)

Effective Date Active/Deleted
01 June 2019 Active
01 June 2019 Active
01 June 2019 Active
01 June 2019 Active
01 June 2019 Active
01 June 2019 Active
01 June 2019 Deleted
01 June 2019 Active
01 June 2019 Active
01 June 2019 Active

American International Group UK Limited is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority
(FRN number: 781109). This information can be checked by visiting the FS Register (www.fca.org.uk/register). American International Group UK Limited is registered in England:
company number 10737370. Registered address: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB.

In order to run and operate our business, we collect, use and disclose Personal Information. You can find out more about how we use Personal Information by reading our Privacy Policy
available at https://www.aig.co.uk/privacy-policy or by writing to Data Protection Officer, by email at: dataprotectionofficer.uk@aig.com
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United Kingdom Pollution Legal Liability | Insurance Policy

011  Self-Insured Retention — Aggregated 01 June 2019 Active
012 Disclosure List 01 June 2019 Active
013  Other Insurance 01 June 2019 Active
014  Territory 01 June 2019 Active
015  Financial Interest Clause 01 June 2019 Active
016  Excess/ DIC Cover 01 June 2019 Active
017  Broad Named Insured 01 June 2019 Active
018 Additional Legal Entity 01 June 2019 Active
019  Additional Insured — Where Required via contract 01 June 2019 Active

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF THE INSURER

DATE: 27 August 2020

American International Group UK Limited

American International Group UK Limited is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority
(FRN number: 781109). This information can be checked by visiting the FS Register (www.fca.org.uk/register). American International Group UK Limited is registered in England:
company number 10737370. Registered address: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB.

In order to run and operate our business, we collect, use and disclose Personal Information. You can find out more about how we use Personal Information by reading our Privacy Policy
available at https://www.aig.co.uk/privacy-policy or by writing to Data Protection Officer, by email at: dataprotectionofficer.uk@aig.com
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United Kingdom Pollution Legal Liability | 0013005574| 7965

Additional Insured(s)

Endorsement number 019

Wording UK-PLL-01-082016

Policyholder Indigold Carbon (Netherlands) B.V.
Effective Date 01 June 2019

THIS ENDORSEMENT CHANGES THE POLICY.
PLEASE READ IT CAREFULLY.

It is hereby agreed that Section 2. Definitions Applicable to this Policy, clause 2.14 Insured is deleted in its entirety and replaced
with the following:

2.14. Insured means the Policyholder as well as
1. any past or present principal, partner, trustee, officer or director of the Insured while acting within the scope of
their duties as such; and
2. any Employee while acting within the scope of their duties as such; and
3. any Additional Insured.

It is hereby agreed that the following is added to SECTION 2. Definitions:

Additional Insured means all entities as required by written contract. Coverage for such Additional Insureds
applies:

a) Solely to the additional insureds liability arising out of the Policyholders ownership, operation, maintenance
or use of the Insured Property(ies); and

b) Only if the additional insured is named in a suit as a co-defendant with the Policyholder, alleging the
additional insured is liable on the basis described in paragraph a) above.

SCHEDULE OF ADDITIONAL INSUREDS

All entities as required by written contract.

And:
Birla Carbon U.S.A., Inc.
Birla Carbon Egypt S.A.E.
Birla Carbon Trading, Inc.
CC Holdco (Deutschland) GmbH
CC Holdco (Luxembourg) S.ar.l.
Birla Carbon Europe GmbH
Birla Carbon Italy S.R.L.
Birla Carbon Spain, S.L.U.
Birla Carbon China (Jining) Co. Ltd.
Columbian Chemicals (Weifang) Holdings S.ar.l.
Columbian Chemicals Acquisition LLC
Birla Carbon Brasil Ltda.
Birla Carbon Korea Co., Ltd.
Birla Carbon China (Weifang) Co., Ltd.
Columbian Holding Company
Columbian International Chemicals Corporation
Columbian Technology Company
Birla Carbon Hungary Ltd.
Indigold Carbon (Hungary) Korlatolt Felel6sségll Tarsasag
Indigold Carbon (Mauritius) Limited
Indigold Carbon (Netherlands) B.V.
Indigold Carbon Cooperatief U.A.
Indigold Carbon USA, Inc.
Jining Chenyang CCJN Chemical Co., Ltd.
Liaoning Birla Carbon Co., Ltd

Page 1 of 2



United Kingdom

Pollution Legal Liability | 0013005574 | 7965

Birla Carbon India Private Limited
SKI Carbon Black (Mauritius) Limited
SKI Investments Pte. Ltd.

Birla Carbon Thailand Public Co. Ltd.

All other terms, conditions and exclusions of the Policy remain the same.

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF THE INSURER

svana/ &>
&

AMERY

@ﬁ, Q‘§'

DATE: 27 August 2020

American International Group UK Ltd
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2. Térképi melléklet
2.1. Atnézeti helyszinrajz
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2. Térképi melléklet

2.2. Részletes helyszinrajz
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2. Térképi melléklet

2.3. Koézm( helyszinrajz
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Mellékletek

1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet

2.4, Levegétisztasag-védelmi szamitasok térképi megjelenitése



1. dbra: CO 60 perces dtlagoldsi idejii szamitdsi eredmények

2. dbra: CO 24 ords dtlagoldsi idejii szamitdsi eredmények



3. dbra: CO hatdstertlilet kiterjedése

4. dbra: NO; 60 perces dtlagoldsi idejii szamitdsi eredmények



5. dbra: NO; 24 6rds dtlagoldsi ideji szamitdsi eredmények

6. abra: NO; hatdstertilet kiterjedése



7. dbra: NOx 60 perces dtlagoldsi idejli szamitdsi eredmények

8. dbra: NOx 24 ords dtlagoldsi idejii szamitdsi eredmények



9. dbra: NOx hatdstertlilet kiterjedése

10. dbra: PM 1o 24 ords dtlagoldsi idejii szamitdsi eredmények



11. dbra: PMyg hatdsteriilet kiterjedése

12. dbra: SO, 60 perces dtlagoldsi idejii szamitdsi eredmények



13. dbra: SO, 24 drds dtlagoldsi idejii szamitdsi eredmények

14. dbra: SO, hatdsteriilet kiterjedése



Mellékletek

1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet

2.5. Zajvédelmi szamitdsok térképi megjelenitése (2012)
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