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1 A tevékenységre vonatkozo adatok

A Tiszagjvaros Site-on (tovabbiakban Tisza Site) mikédé MOL Petrolkémia Zrt.
(tovabbiakban MPK) tulajdonu polimer termeldiizemek mindegyike rendelkezik egységes
kornyezethasznalati engedéllyel.

Az MPK vegyipari létesitmény vertikalisan integralt termelési struktirajaban kiilonbozo
szénhidrogének felhasznaldsaval miianyagipari alapanyagot allit eld.

A tiszaujvarosi ipartelepen miikkodo, jelen dokumentacio targyat képezd polimer tizemekben
egymassal és a létesitmény tobbi iizemével szervesen kapcsolodd tevékenység folyik.
Miikodésiikre hatassal vannak az Olefin lizemek, illetve a kapcsolédo létesitmények. Az
iizemeket a TVK Nyrt., majd 2015 6ta az annak jogutodjaként miikodé MPK Zrt. tizemelteti.
Az lzemeltetd személyében tortént egységesités mellett, a technoldgidkat Odsszekapcsold
anyagaramok, termékvonalak kotédése miatt is sziikséges az ilizemek engedélyeinek
0sszevonasa.

Az MPK iizemei az aladbbi két f6 lizemcsoportba tartoznak: szerves vegyi alapanyaggyartas
(jelen dokumentaci6é ezen lizemeket nem targyalja) és milianyag alapanyaggyartas (ez jelen
dokumentéaci6 targya). A mianyag alapanyaggyartast végzd polimeriizemek részletes
technoldgiai leirdsadt és a kapcsolodd technoldgiai folyamatibrakat a 2.1 mellékletben
csatoltuk.

Kozmiivek

Az MPK Energia Halézat Uzemeltetés (tovabbiakban EHU) f6 feladata a biztonsagos
energiaszolgaltatas megvaldsitasa az MPK ipartelepen:

e Uzembiztos energiaellatas fenntartasa az MPK ipartelepen.

e Szolgaltato/ellatd rendszereink fejlesztése ugy, hogy képes legyen kiszolgalni a
telephelyi energia igények valtozasat.

e Az EHU egyiittmiikodik a Termelékkel és a Fogyasztokkal, az energidk hatékony és
ésszerll felhasznalasa érdekében.

Az alébbi belsd energiaforrasok és kozmiivek talalhatoak az EHU iizemeltetésében:

Ipari vizszolgaltatas

Az Ipari viz tisztitotelep feladata az iparteriiletén 1évé termeld egységek megfelelé mindségi
ipari vizzel val6 ellatdsa. Az ipari viz felhasznaldsa nagyrészt hiitési célokat szolgal, kisebb
mennyiségben technoldgiai nyersvizként hasznaljuk, rendkiviili esetekben tlizoltasra, parkok
ontozésére is felhasznalhato.

Az MPK nyersviz igényének kielégitésére két lehetdség van

1. A Tisza II. Erémii teriiletén talalhaté MPK tulajdonu szivattyutelep.
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2. A Tiszapalkonyai erdmii vizkivételi miive

A vizkivételi miiben 3 db szivattyu (2 db lizemi és 1 db tartalék) biztositja a sziikséges
vizellatast. Egy akndbdl gravitaciosan jut el az MPK teriiletén 1évé Nagynyomast
Géphaz szivattyuinak szivoagaba. A Nagynyomasu Géphaz nyomdasfokozd szivattyui
biztositjak az ipariviz halézat nyomasat (3,5 barg).

A vizkivételi miiben Gjabb két szivattyu telepitése tortént 2017-ben (0,4 kV).

Ivoviz szolgaltatas

Az Ivoviz Tisztité Kuttelep feladata az MPK kommunélis ivéviz, ivoviz mindségi ipari célu,
valamint részben tliziviz igényeinek kielégitése.

A kutakbol kitermelt nyersviz savas, mészre agressziv széndioxidot, vasat, mangéant, ezen
kiviil réteg eredetii ammonium iont is tartalmaz, azaz felhasznalas el6tt elékezelést igényel, ez
torténik az Ivoviz kuttelepen. Az ivoviz tarozé medencékbdl kiinduld ivoviz vezetékek
behélozzak az MPK a teljes teriiletét.

Szennyviztisztitas

A szennyviztisztitasi technologia (SZVT-1 és SZVT-2) feladata, hogy az Ipartelepen
keletkezd szocidlis-, valamint bioldgiailag bonthatd ipari szennyvizeket a hatosagilag eldirt
hatarértékig megtisztitsa.

Sulyos tlizemzavar esetén lehetdség van az SZVT-1-r6l a BTEX mentesitett szennyvizet az
SZVT-2 technoldgiara (és onnan vissza az SZVT-1-re), illetve a kiegyenlit6 taroloterére
attarazni.

Recirkulacios hiitoviz rendszer

Feladata az lzemeknél felhasznalt hatoviz visszahlUtése és mechanikai, kémiai kezelést
kovetden az Gjra felhaszndlasanak a biztositasa.

A hiitékor vizeinek kezelési technologidja az alabbi 1€pésekbdl all.

. a hasznalt hiitdviz visszahiitése a hiitétornyokon,

. részaramszurés,

. a visszahtitott viz vegyszeres kezelése,

. a teljes potviz mennyiség szlirése nyomas alatti kavicssziir6kkel.

A visszahiitésre hasznalt levegét ventillatorok hajtjak keresztiil az ellenaramban mozgd
szétporlasztott vizaramon.

A hitékori vizben kiillonb6zé mértékben meginduld mikrobialis tevékenység, valamint a
korr6zié ellen kiilonféle vegyszereket adagolnak.

Recirkulacios hiitdvizzel latja el az Olefin-2/HD-2 —es hiitétorony az Olefin-2 és a HD-2
tizemet, az Olefin-1 hiitétornya az Olefin-1 iizemet, a PP-3 kezelésében 1év6 hiitétornyok az
LD-2, HD-1 és PP-3 iizemeket, a PP-4 miikodtetésében 1évd hiitétorony a PP-4 iizemet,
valamint mindkét polimeres rendszer kiils6 fogyasztokat is ellat.
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Villamosenergia-forrasok

Az MPK Zrt. az 6sszes villamos energiat kiilsé forrasbol szerzi be. Az MPK ipartelep
szamara sziikséges villamos energia egy részét az ipartelepen beliil allitjak eld, az ezen feliili
rész az orszagos halozatbol keriil vételezésre. Négy forrast kiillonboztetiink meg:

e TVK Erémi gazturbinaja (2G: 120 kV-on 25 MW)
e TVK Erémi gézturbinai (1G: 6 kV-on 11 MW)
e Orszagos kozcélu halozat (EMASZ 120 kV)
(lekotott teljesitmény 120 MW, TIFO teriilet lekotott teljesitmény 3 MW )

e BCH gbézturbina (6 kV-on 9 MW)

Az MPK villamosenergia-rendszerében a villamos energia tovabbitasa/felhasznalasa tobb
fesziiltségszinten torténik.

1.1 Mianyag alapanyaggyartas és kapcsolodasi pontjai a tobbi
technologiaval

A polimer iizemekben kozepes és nagy siriiségii polietilént (HDPE-1, HDPE-2), alacsony
stirliségti polietilént (LDPE-2), valamint polipropilént (PP-3, PP-4) allitanak elo.

A HDPE-1 iizemben nagy- és kozépsiriiségii polietilén (High and Medium Density
Polyethylene) gyartdsa torténik zagyfazisban, cséhurok rektorban két polimerizacios soron.
Az tizemrészben a Phillips Petroleum Co. (USA) altal kifejlesztett "Particle Form" eljarast
alkalmazva hurok reaktorokban, izobutan higitokézegben, folyamatos katalizator (aluminium-
szilikat bazist kromoxid), etilén, hexén-1, hidrogén és izobutdn betap mellett allitanak eld
kozepes €s nagy slirtiségli polimerport.

Az lizem f0 alapanyaga az Olefin lizemekben eldallitott etilén és hidrogén, mely kozvetlen
csdvezetéki kapcsolat révén jut el az lizembe.

Az lizemelés soran folyamatosan keletkez6 un. off-gazt csévezetéken tovabbitjak az Olefin-1
iizembe, ahol az olefingyartas alapanyagaként dolgozzak fel. Ezen kapcsolat, illetve
fogadokészség hidnyaban az off-gazt faklyara kell vezetni.

HDPE-1 és LDPE-2 iizem szennyviz eldkezeld rendszere kozds, az LDPE-2 {izembdl a
HDPE-1 iizemi csatornarendszeren keril elvezetésre a szennyviz az SZVT-1
szennyviztisztitora.

A HDPE-2 iizemben szintén nagy- ¢és kozépsiurliségli polietilén gyartdsa torténik
zagyfazisban, két sorba kapcsolt autoklav tipusu reaktorban. Az tizemben a Mitsui CX eljarast
alkalmazva folyamatos katalizator (hexdnban oldott Ti-katalizatorok) adagolas mellett, etilén,
hidrogén, propilén, butén-1 alapanyagokbdl allitanak elé kdzepes és nagy slirliségli polimer
port. Az lizem f6 alapanyaga az Olefin lizemekben eléallitott etilén €és butén-1.

A polimer port tisztitas, szaritds utan granuldljak, majd silds tarolast kdvetden kiszerelésre
keriil. A HDPE-1 iizem kapacitasa 200 ezer t/év, a HDPE-2 lizem kapacitasa 252 ezer t/év
polietilén granulatum.

Az tlizemelés soran folyamatosan keletkezé un. off-gazt és szennyezett hexant csévezetéken
tovabbitjak az Olefin-2 lizembe, ahol az olefingyartas alapanyagaként dolgozzak fel. Ezen
kapcsolat, illetve fogadokészség hianyaban ezeket az anyagaramokat faklyara kell vezetni.
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A HDPE-2 lizemzavara esetén a HDPE-1 lizem mindkét sora maximumra terhel, az Olefin-2
viszont sziikség esetén cseppfolyositas hataraig visszaterhel.

Az LDPE-2 iizem a BASF eljarasat alkalmazza. Az eljards soran ot + kétfokozati
komprimalast kovetden, oxigén inicidtor hozzdadasaval csOreaktorokban, propionaldehid
modifikator és n-butil akrildt komonomer hozzdadasaval, etilén betap mellett allitanak eld kis
stiriségli polimert. Az lizem f6 alapanyaga az Olefin lizemekben el6allitott etilén, ahova az
un. off-gazokat vezetik vissza.

Az LDPE-2 iizem jelenlegi névleges kapacitisa 70.000 tonna/év polietilén granuldtum
folyamatos gyartastechnologiaval.

Az LDPE-2 és a HDPE-1 iizem szennyviz elvezet6- és hiitévizrendszere, valamint
faklyrendszere koz0s.

A PP-3 iizem a LyondellBasell cég SPHERIPOL eljarasat alkalmazza. Az cljaras oldoszer
nélkiili polimerizaciot valosit meg, két sorbakapcsolt hurokreaktorban. Az eljarassal 34 bar
nyomason és 70°C hdmérsékleten homo- és max. 3,5% etilén tartalmi random kopolimerek
gyarthatok. Az iizem f6 alapanyaga az Olefin lizemekben eléallitott propilén és etilén,
valamint hidrogén.

A PP-3 iizem jelenlegi névleges kapacitasa 100.000 tonna/év polipropilén folyamatos
gyartastechnoldgiaval. A 2016-os nagy leallas soran elvégezték a reaktorok nyomdsprobajat
¢s a tliziviz rendszer rekonstrukcidjat, ez biztositja az lizem egyenletes és biztonsagos
miikodését.

A PP-3, a HDPE-1 és az LDPE-2 iizemek huitdvizrendszere kozds, melyet a PP-3 iizemeltet.
A PP-3 iizem szennyvizét a tobbi tizemhez hasonloan az SZVT-1 fogadja.

A PP-4 iizemben szintén a SPHERIPOL eljarast alkalmazzak, az {izem kapacitasa 182.000
t/év polipropilén. Az lizem {6 alapanyaga az Olefin lizemekben eldallitott etilén és propilén,
valamint hidrogén, ahova az un. off-gazokat vezetik vissza. A reakcio katalizatora titan-
tetraklorid, melyhez segédkatalizatorokat is adagolnak. A keletkez6 monomereket tisztitas
utan visszavezetik a technoldgidba. A keletkezett polimerport tisztitjak, szaritjadk, majd
megkivant ardnyt adalékanyag hozzdadasat kovetéen granulaljak.

A PP-4 iizem 1-2 napos leallasa esetén az Olefin-2 sziikség szerint a propilén készlet
kezelhet6ség hataraig visszaterhel.

A PP-4 és HDPE-2 iizemek szennyvize k6z0s vezetéken keriil az SZVT-1-re. Az Olefin-2
lizemi szennyvizrdl torténd levalasztassal megvaldsult a polimer és olefines vizek
szétvalasztasa az SZVT-1-en 1évo keveredési pont elott.

Az alabbi sematikus dbra a Tiszatjvaros Site Ipartelep tizemi kapcsolatokat foglalja 6ssze, az
abrahoz kapcsolddo részletes leirast a 2.2 mellékletben csatoltuk.
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A fentiekbdl egyértelmiien lathatd, hogy amennyiben barmelyik Polimer iizemnél mikddési
zavar 1ép fel, az a kozvetlen csdkapcsolati Osszekottetés, a technologidk egymadsra épiilése
miatt kihat a terméklanc elejére is. Kiilon intézkedési protokollt dolgozott ki a MOL
Petrolkémia Zrt., amely meghatarozza, hogy ebben a matrix rendszerben miikodd komplexum
barmelyik elemében bekdvetkezd zavar esetén milyen intézkedéseket kell tenni.
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2 Termelési adatok

A HDPE-1 iizem etilénbdl allit elé polietilént, termelékenysége atlagosan a kapacitas 80%-at
teszi ki.

HDPE-1 iizem 2015 2016 2017 2018 2019
Polietilén (t/év) 166 057 132 516 174 160 176 845 145 905

Engedélyezett kapacitis 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
[t/év etilén

Kapacitaskihasznaltsag 83% 66% 87% 88% 73%
[%0]

A feliilvizsgalt id6szakban az iizem energia felhasznalasa nem véltozott szamottevden.

2015 2016 2017 2018 2019
Alapanyag felhasznalas

Etilén (t) 164 612,143 | 132222,898 | 173 078,626 | 174 933,088 | 141 968,218
Energia felhasznalas

Energia felhasznalas (G6z| 102 460 88113 96 334 93302 98 778
(G / év))

Energia felhasznalas| 79 169 65 838 80 894 83 841 73344
(Villamos energia (MWh))

Foldgaz felhaszndlds (m’ | 164 105 133 962 182 446 2599741 | 3262530
2018-t61 KWh)

Fajlagos gbzenergia| 0617 0,665 0,553 0,528 0,677
felhasznalas (GJ/t)

Fajlagos villamos energia| 477 0,497 0,464 0,474 0,503
felhasznalas (MWh/t)

Fajlagos foldgaz

felhasznalas (m3t, 2018-tol| 0,988 1,011 1,048 14,570 32,392
KWht)

A HDPE-2 iizemben etilénbdl allitanak el6 polietilént. A feliilvizsgalat idészakban nem
tortént valtozas sem az alapanyagban, sem a technoldgiaban, igy az lizem termelékenysége a
feliilvizsgalt id6szakban nem valtozott.

HDPE-2 iizem 2015 2016 2017 2018 2019
Polietilén (t/év) 223 827 190 141 211 897 224702 208 589
Engedélyezett kapacitas 252 000 252 000 252 000 252 000 252 000
[t/év etilén
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gjﬁ’aCitéSkihaSZnéltSég 88,82% 75,45% 84,09% 89,17% 82,77%
0

A feliilvizsgalt idészakban az {izem fajlagos energia felhaszndldsa nem valtozott
szamottevoen.

2015 2016 2017 2018 2019
Alapanyag felhasznalas
Etilén (t) 223 628,815 | 190 565,547 | 212 858,327 | 224 577,475 | 205 155,633
Energia felhasznalas
Energia felhasznalas (G6z| 304711 284 347 303 484 299 792 285 378
(GJ / év))
Energia felhasznalas | g6 977 57 206 63198 64 622 61264
(Villamos energia (MWh))
Foldgaz felhasznalas (m® | 105784 119 528 124 235 1628 339 3370 390
2018-t61 KWh)
Fajlagos gozenergia 1,361 1,495 1,432 1,334 1,368
felhasznalas (GJ/t)
Fajlagos villamos energia 0,299 0,301 0,298 0,288 0,294
felhasznalas (MWh/t)
Fajlagos foldgaz felhasznélés 0,473 0,629 0,586 7,246 11,810
(m3/t, 2018-t61 KWh/t)

Az LDPE-2 iizemben etilénbél allitanak elé polietilént, nem tortént valtozas sem az
alapanyagban, sem a technologiaban, igy az tizem termelékenysége a feliilvizsgalt idészakban
nem valtozott.

LDPE-2 iizem 2015 2016 2017 2018 2019

Polictilén (t/6v) 61 159 60 957 64 529 60 004 57 462

Engedélyezett kapacitas 70000 70000 70000 70000 70000

[t/év etilén

gjﬁ)acitﬁskihasznﬂtség 87,37% 87,08% 92,18% 85,72% 82,09%
0

A feliilvizsgalt id6szakban az ilizem fajlagos energia felhaszndldsa sem valtozott
szamottevden.

2015 2016 2017 2018 2019
Alapanyag felhasznalas
Etilén (t) 62 482,623 61 522,638 64 114,86 59 675,12 56 876,644
Energia felhasznalas
Energia felhasznalas (G6z| 12578 16 942 13 096 14 837 19 369
(GJ/¢év))
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Energia felhasznalas | 57 g3 58 481 61 115 56 518 54 585
(Villamos energia (MWh))

Foldgaz felhasznaldas (m?,

2018-t61 KWh) 35014 16974 20246 214036 276906
Fajlagos gbzenergia| 0206 0,278 0,203 0,247 0,337
felhasznalas (GJ/t)

Fajlagos villamos energia| 946 0,959 0,947 0,942 0,950
felhasznalas (MWh/t)

Fajlagos foldgaz felhaszndlas 0,572 0,278 0,313 3,567 4,819
(m3t, 2018-t6] KWh/)

A PP-3 iizemben etilénbdl és propilénbdl allitanak el6 polipropilént.

Az lizemben keletkezd termékek: propilénbdl homopolimerek, propilénbdl és etilénbdl

random kopolimerek.

Az elmult idészakban nem tortént valtozas sem az alapanyagban, sem a technologidban, igy

az lizem termelékenysége a feliilvizsgalt id6szakban nem valtozott szamottevden.

PP-3 iizem 2015 2016 2017 2018 2019
Polipropilén (t/év) 101 905 92 786 98 114 99 059 93 589
Engedélyezett kapacitas [t/év 100000 100000 100000 100000 100000
etilén

Kapacitaskihasznaltsig [%] 10191% | 92,79% 98,11% 99,06% 93,59%

A feliilvizsgalt
szamottevoen.

idészakban az tlizem fajlagos

energia felhasznélasa

sem valtozott

2015 2016 2017 2018 2019
Alapanyag felhasznalas

Propilén (1) 99071,795 | 91647,168 | 97177,802 | 98726,537 | 93 426,735
Etilén (1) 2931522 | 2768188 | 2395482 | 2180,606 2140,520
Energia felhasznalas

Energia felhasznalas (G6z (GJ| 111 369 115 270 112 865 113701 105 591
/ év))

Energia felhasznalas (Villamos | 27 474 26 599 27 796 27 678 26171
energia (MWh))

Foldgiz felhasznals 3

2018 41 K“fh)aszna a5 43700 238 044 237394 | 2556736 | 2482438
Fajlagos gbzenergia| 1093 1,242 1,150 1,148 1,128
felhasznalas (GJ/t)

Fajlagos villamos  energia| ¢ 279 0,287 0,283 0,279 0,280
felhasznalas (MWh/t)

Fajlagos foldgaz felhasznalas 2,391 2,565 2,420 2581 26,525
(m3t, 2018-t5] KWh/t)
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A PP-4 {izem propilénbdl és etilénbdl allit eld polipropilént, a termelési adatok az alabbi
tablazatban lathatok.

Az tlizemben keletkezé termékek: propilénbél homopolimerek (HOMO), propilénbdl és
etilénbdl heterofazisos kopolimerek (HECO).

PP-4 iizem 2015 2016 2017 2018 2019
Polipropilén (t/év) 174 697 168 629 171 953 169 057 143 157
ezen beliil értékesitve.
HOMO 81 980 76 186 64 843 58 949 54 386
HECO 92 717 92 443 107 110 110 108 88 771
Engedélyezett kapacitas 182000 182000 182000 182000 182000

[t/év polipropilén]
Kapacitaskihasznaltsag
[%0]

95,99% 92,65% 94,48% 92,89% 78,66%

A feliilvizsgalt iddszakban a 2019-es évben az iizem termelékenysége visszaesett a korabbi
90% folotti kapacitaskihasznaltsaghoz képest. Ennek oka a tervezett nagyjavitds és az
extruder (EX 801) meghibasodas miatti termeléskiesés.

A 2019-es nagyleallas elott februartol az extruder fohajtomiijében 4 db csapagynal kezdddo
csapagyhibat detektaltak az allapot figyeld rendszer (SPM) segitségével. Ennek hataséara
nagyjavitas idejére betervezték ezeknek a cseréjét. Szerelés soran talaltak még egy csapagyat,
amelynek nem volt megfelel6 az allapota, ezt szintén cserélték.

A nagyleallast kovetd visszaindulds utan néhdny nappal a fohajtomi kendolajrendszer
sziirGjében fém szennyezOdést talaltak. Ezt kovetéen az SPM allapotfigyelé rendszeren is
folyamatosan roml6 tendenciat mutatott az egyik csapagy allapota. Ennek hatdsara
szeptember kozepén ismét ledllitasra keriilt az extruder, mert a rezgés értékek ndvekedtek,
valamint erds zaj hallatszodott a hajtomiibol.

A szétszerelést kovetden csapagyhibat, valamint fogtorést tapasztaltak 2 fogaskerék esetében.
A javitas soran a sériilt fogaskerék par €s az 0sszes csapagy cseréje megtortént, ezt kovetden
az lizem visszainditasa oktober végén tortént meg.

2015 2016 2017 2018 2019
Alapanyag felhasznalas

Propilén (t) 167 054,092 | 161 349,345 | 163 342,633 | 159 566,383 | 136 209,359
Etilén (1) 7929996 | 7939,800 | 9404151 | 10242,780 | 8309,256
Energia felhasznalas

Energia felhasznalas (G6z (GJ| 181 097 172 888 183 414 181 456 158 391
/ év))

Energia felhasznalas (Villamos | 53 298 52 527 52 320 51196 44 425
energia (MWh))

Foldgz felhasznala 3

281%%?51 K\;h)aszna a5 (M%) o8 220 282 438 309770 | 2850804 | 2556788
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Fajlagos gbzenergia 1,777 1,863 1,869 1,073 1,106
felhasznalas (GJ/t)

Fajlagos  villamos  energia 0,523 0,566 0,533 0,303 0,310
felhasznalas (MWh/t)

Fajlagos foldgaz felhasznalas 2,240 3,044 3,157 16,862 37,775

(m3/t, 2018-t6] KWh)
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3 Fold alatti és felszini vezetékek, tarolotartalyok,
anyagatfejtések

A kornyezeti biztonsag érdekében a MPK alap- és segédanyag csGvezetékei a felszin felett
futnak. A viz és csatornahaldzat nagyobb része a felszin alatt fut.

Az MPK iizemkozi csOhidi vezetékek és csOhidrendszerek lizemeltetésének, fenntartasanak,
nyilvantartdsanak, jelolésének €s ellendrzésének szabalyozasara egységes szabalyzatot hozott
1étre.

A csOvezetékek azonositasara szolgald jelrendszer az aramld kozegnek megfeleld alapszinbdl,
jelzégytiribol, valamint az aramlas iranyara, a kozegre, a csOvezeték atmérdjére, azonositd
szadmara ¢€s a kozeg veszélyességére utald jelekbol all.

A cs6vezetékben aramlo kozeg jellegére, illetve fajtajara utald szin az alapszin. Az lizemkozi
csOhalozat szigeteletlen szénacél vezetékeinek a festése teljes terjedelmében a kozegfajtahoz
rendelt alapszinre torténik. Az aluminiumb6l és savalld anyagbol késziilt vezetékekre,
valamint a szigetelt vezetékek aluminium burkolataira a kozegfajtdhoz rendelt alapszin (a
jelolés helyén, egy rovid szakaszon) csupédn jelzésavként keriil felfestésre. A hasznalt
jelzoszinek az alabbiak:

A csbvezeték alapszinének

Aramlé kézeg,egyéb MSZ 9618-1:1975 | RAL kéd
neve szerinti sorszama szama
Viz zold 11 6002
|Vizg6z eziist* 51 9006
Leveg6 kék 3 5012
Gazok (cseppfolyos is) sarga 23 1023
Nitrogén narancs 24 2004
Savak és lugok lila 38 4005
Olajok és éghetd folyadékok barna 30 8011
Egyeb folyad?kok, v,alammt fekete 50 9005
feliratok a csévezetéken
Tlzolto-viz jelzégylri vOrés 33 3000
Feliratok a cs6vezetéken fehér 39 9010
Cserélt mérészakaszok kékes sziirke 45 6034

Az tlizemkozi cs6hidi csdvezetékek paramétereit, igy az adott vezeték szinjelolését is a
szolgaltato lizem tartja nyilvan.

HDPE-1 iizem

A HDPE-1 iizem teriiletén 3 db tarolo tartdly van, amelyek a higitdszer visszanyerd
lizemrészben levalasztott, visszanyert anyagaramok (T-0402 recirk izobutan, T-0403
olefinmentes izobutan és T-0401ecirkulacios hexén-1) lizemen beliili tarolasat szolgaljak. Az
iizembe az alapanyagok csOvezetékeken keriilnek tovabbitasra, az iizem tevékenységéhez
kapcsolodo tarolasi tevékenység a MOL Petrolkémia Zrt. altal lizemeltetett Tartalyparkban
torténik. A kisebb mennyiségben felhasznalasra keriild segédanyagok napi taroldsa torténik
csak az lizemben.

HDPE-2 iizem
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A HDPE-2 iizemben nincsenek fold alatti tartalyok.
Fold feletti tartalyok az alabbiak:

Tarolt anyag Pozicio | Térfog | Nyomas Karmenté Szerkezeti | Tomorség
szam | at (md) vizsgalat vizsgalat
[év] [év]
Tarolotartalyok
Tiszta hexan TK-702 | 600 atm. beton karmentd
bevonattal 10 5
Szennyezett hexan | TK-703 | 300 atm. beton kdrmentd
bevonattal 10 5
NaOH TK-801 | 56 atm. beton karmentd
bevonattal 10 5
Butén-1 D-234 120 atm. beton karment6
bevonattal
Zardolaj D-811 10,3 atm. beton karment6
bevonattal

Technologiai tartalyok

Kénsav 98%-0s D-781 2 Atm. beton karment6
bevonattal 3 B
Kezelendé viz + | D-782 2 Atm. beton karment6 1 -
Kénsav bevonattal
Recirkulacios D-783 0,1 3,9 beton karment6 3 -
hitdviz bevonattal
eléremend CWS
Kénsav hig 3.9% 0,6 Atm. beton karmentd 3 -
bevonattal
LDPE-2 iizem

A technologiaban hasznalt segédanyagokat az LDPE-2 kompresszor szintt6l K-DK-i iranyban
taroljak, a veszélyes hulladék gytijtéhely mellett. Az olajak (kendolaj, hajtémiiolaj), PA, nBA
kozuti tartalykocsiban érkeznek a segédanyag taroloba, onnan pedig csévezetéken az iizembe.
Uzemi tarolasuk duplafall fold alatti tartalyokban torténik, a tartalyok vegyszeralld bevonath
karmentdvel vannak ellatva

A tartalypark technologiai szdmok szerint a kdvetkez6 tartalyokbol all:

1. OBV 3 tartaly (39 m3): un. lubrikator olajat (Total Orites TW 220) tartalmazé
foldfeletti, fitott kopennyel ellatott, szigetelt karmentében allo tartaly. Az olajat
nitrogén parna alatt taroljak, 0,9-1,1 bar nyomassal. A tartadly langzaron keresztiil
kommunikal a kornyezettel, a tartadly légzdje a szabadba vezetett. Levegdbe csak
nitrogén tavozhat.

2. OBV 4 tartalyban (5 m®): hajtomiiolaj (TotalCirkan RO 220) talalhato. A fold feletti,
fiitott kopennyel ellatott tartadly az OBV 3-mal koz0s, szigetelt kdrmentdben all. Az
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olaj tarolasi modja szintén azonos az OVB 3 tartalyéval. Levegdbe csak nitrogén
tavozhat.

3. OBV 5 tartaly (5 m®: a hulladékolaj taroldsara szolgal. Kialakitdsa a korabbi
tartalyokéval azonos. A hulladékolaj a technoldgidbol addédoan gazokkal
szennyezddhet, ezért a tartaly 1égz6je a HDPE-1 — LDPE-2 ko6z0s faklyarendszerre
van kotve. A szelep 4 baron nyit és engedi a gazt a faklyara.

4. 20BS1 propion-aldehid tirolé tartaly (36,5 m®): Foldalatti, fekv6hengeres, kopennyel
korbevett duplafalt tartaly, melyben a tarolas 1 bar tilnyomasu nitrogén parna alatt
torténik. A tarolt anyag az SV 0620003 sz. biztonsagi szelepen keresztiil a
faklyarendszer felé emittalhat gazt. A segédanyag tarolé tartaly védékopenyében 0,8
bar nyomason nitrogén talalhatd, melynek biztonsagi szelepe 3 bar nyomasnal nyit a
faklya felé. A tartaly folyadékszintje és nyomadsa (kopenytér, tartalyfal) az iizemi
vezénylébdl folyamatosan ellendrizhetd.

5. 30BSI normadl butil-akrildt tarolo tartaly (36,5 m3): A foldalatti, duplafalu tartalyban
tarolt anyagot 1 bar tilnyomasu levegéparna alatt tartjak. Az SV 063004 szamu
biztonsagi szelep langzaron keresztiil a levegdbe nyit, 3 bar nyomasnal. A tartily
folyadékszintje és nyomasa (kopenytér, tartalyfal) az iizemi vezénylobol folyamatosan
ellendrizhetd.

PP-3 iizem

A PP-3 iizem teriiletén tarolotartalyok nincsenek. Az lizembe az alapanyagok csévezetékeken
kertlilnek tovabbitasra, az lizem tevékenységéhez kapcsolodo tarolasi tevékenység a MOL
Petrolkémia Zrt. altal lizemeltetett tartdlyparkban torténik. A kisebb mennyiségben
felhasznalasra keriild segédanyagok napi tarolasa torténik csak az tizemben.

PP-4 iizem

A PP-4 iizem teriiletén tarolotartalyok nincsenek. Az lizembe az alapanyagok csOvezetékeken
kertlilnek tovabbitasra, az lizem tevékenységéhez kapcsolodo tarolasi tevékenység a MOL
Petrolkémia Zrt. altal tlizemeltetett tartalyparkban torténik. A kisebb mennyiségben
felhasznalasra keriilé segédanyagok napi tarolasa torténik csak az tizemben.

3.1 Tartalyvizsgalatok

A tarolo tartdlyok rendszeres iddszakos vizsgalata a feliilvizsgalt 1ddszakban a
kovetkezoképpen alakult.

Szemrevételezéses vizsgalat Nyomasproba
2015.03.11 T-2004 2015.06.02 T-205
2015.05.19 T-2008 2015.06.18 T-205
2015.08.26 T-205 2015.07.24 T-205
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2015.08.26 T-501 2015.08.31 T-501
2016.06.15 T-2002 2015.12.14 T-502
2016.11.22 T-504 2016.01.20 T-503
2017.08.25 TK-702 2016.04.27 T-2004
2017.11.29 T-503 2016.06.24 T-2002
2018.08.01 T-1010 2016.11.20 T-504
2018.08.06 T-2002 2016.11.30 T-505
2018.08.06 T-504 2017.08.25 TK-702
2018.09.13 1-20 2017.10.24 TK-801
2019.01.24 T-10003 2017.11.14 TK-801
Tomorség vizsgalat 2018.05.31 2/1
2014.05.20 OKT-10001 2018.10.08 T-2002
2018.10.25 T-504
2018.10.31 T-1010
2018.11.20 1-20
2019.08.27 TK-702
2019.09.24 TK-801
2019.11.11 TK-703
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