BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI

KORMANYHIVATAL
Ugyiratszam: BO/32/04201-13/2020 Targy: BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) [.-lil.
Ugyintézé: Vigh Noémi gyartelepén taldlhaté MDI {izemben t6rténé

1)

2)

MDi-gyartasra  vonatkozé  BO-08/KT/3514-
12/2017. szamu  egységes  kérnyezet-
hasznalati engedély médositasa

HATAROZAT

A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., KUJ:100199163) meghatalmazasabol
eljaro ENVIRA Kift. (Bodvaszilas) EPAPIR-20201006-7965 szamu, a BorsodChem Zrt. I-lil.
gyartelepén (KTJ: 102297787) lévd MDI iizemben (KTJiesimeny: 101629055) metilén-difenil-
diizocianat (MDI) gyartas kapacitasnévelésre vonatkozo kérelmének helyt adok, és az Uzemre
kiadott, = BO-08/KT/05937-11/2018. szamu hatarozattal modositott, BO-08/KT/3514-17/2017.
szamu végzéssel kijavitott BO-08/KT/3514-12/2017. szamu

egységes kérnyezethasznalati engedélyt
(a tovabbiakban alaphatarozat)

az alabbiak szerint
modositom:

Az alaphatdrozat rendelkezd rész l. pontjdban rdgzitett “Az engedélyezett termelési
kapacitas: 330 000 tonna/év_metilén-difenil-diizociangt " mondatot t6rlom és helyette az
alabbiakat szerepeltetem:

Az engedélyezett metilén-difenil-diizocianat (MDI) termelési kapacitas: 400 000 tonna/év.

Az alaphatarozat rendelkezé rész 1.1. "Az engedélyes, valamint az engedélyezett
tevékenyséqg a telies korii kérnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentscié alapjan” cimii
"Az engedélyes és a telephely adatai"alcimii pontban lévé "Az MDI gyartassal érintett
ingatlanok és az igénybevétel formaja" megnevezésii tablazat 4. 5. sorat t6rlém és helyette
az alabbiakat szerepeltetem:

. - A gyartasi tevékenységgel érintett teriilet A gyéartasi
Az ingatlan helyrajzi . . L . -
szama és terllete | Pontszama | EOVY(m) | EOVX(m) | 'Siekenyseggel Az igénybevétel célja
14. 769 423 323 267
58. 769827 322088
gg —7[23-7[2? g‘;ggg; Poliuretan Kiszerelés
Berente - MDI kiszerel$ Uzemrész
612 61. 769748 322942 41 655 2 Itt allitjak elé az MD]
T=40712m? 62. 769610 323037 Tarols ?:#rér;;;ikigzmi
63. 769629 323064 i et A
17 769596 323087 tolto/lefejtok, raktarak, stb.
18. 769571 323047
19. 769367 323187
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Az ingatlan A gyartasi tevékenységgel érintett teriilet Az ingatlan A qvartasi teve .
A . o . gyartasi tevékenységgel
helyrajzi s28ma s | pont szama | EOVY (m) | EOVX (m) | "eWraid szamaés érintet terdlet
30. 769 137 324 131
31. 769 260 324 046
32. 769 268 324 059 . 3
33, 769 405 323 965 Pollur:_tén Kiﬁz"ereles' MDI/TDI
iszerel6 izemrész
Kazincbarcika 34. 769 387 323 939 MD! és TDI termékek
3953 gg ;gg zfg gg_g ggé 38 316 m? tarolasara, kiszerelésére,
T=59768m? = a5 364 T m kiadasara.
35' 269 404 393 926 MDI és TDI tarolétartalyok és az
. MDI-TDI! hordétéité komplexum
36. 769 390 323 906 is itt talalhato.
37. 769 389 323 907
38. 769 358 323 862
39. 769 083 324 053

3) Az alaphatarozat rendelkezd részének l. 2) pont .. Az alkalmazott miszaki megoldasok és az

elérhetb legjobb technikdknak vald megfelelés a feliilvizsgalati dokumentécioban foglaltak

alapjan, Az MDI gyartasi _technoldgia f6 Iépései; Az MDI_gyartas alapanyagai:” fejezetet

kiegészitem az alabbiakkal:

A tervezett kapacitasbévitéshez kapcsolddo beruhazasok ismertetése

e MDI Uzem terilete az ott épitendé haromcellas atmoszferikus hiitétorony kapcsan béviil.

¢ PU Kiszerelt MDI/TDI kiszerelt tzemrészen létesul 4 db 5000 m*-es TDI 80 tarolétartaly, illetve
Uj kozuti lefejto.

¢ PU Kiszerelé MDI kiszerel6 tzemrészen létesiil U hiitéhaz hordotéits épulettel (500 tonnas
sokkold épiilet, 4 x 1000 tonnas hiitétarold, hordotoltd épulet hordétslts gépsorral, 3 x 100
tonnas M-MDI adagolétartaly). Hiitékozeg ammonia.

4) Az alaphatarozat rendelkezé rész |. 2. "Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérhetd
legjobb technikaknak valé megfelelés a feliilvizsgalati dokumentaciéban foglaltak alapjan”
cimd pont "Az MDI gyartasi technoldgia f6 lépései”

alcim alatt 1évé "Az MDI termelés

5) Az alaphatarozat rendelkezé rész |. 2. "Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérheté
legjobb technikaknak valé megfelelés a feliilvizsgalati dokumentdaciéban foglaltak alapjan

Ev MDI termelés (tonna)
2017 243 613
2018 196 288
2019 259 393
2020 |. félév 124 606

cimii pontot kiegészitem az alabbi munkarésszel:

2017. december 7-én megjelent az Eurdpai Bizottsag 2017/2117 (2017. november 21.) végrehajtasi
hatarozata az ipari kibocsatasokrél szolé 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti
elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kévetkeztetéseknek nagy volumenii szerves vegyi

anyagok eléallitasardl szold végrehaijtasi hatarozata.

E dokumentacio alapjan az elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kévetkeztetések alapjan az

lizem az alabbiak szerint jellemezhet6 (csak azon szamozas, mely vonatkozik az MDI-gyarté tzemre).




9. BAT A technologia végeén 1év6 hulladékgaz-tisztitora kerlilé anyagok mennyiségének minimalizalasa

Teljestl.

Nem az (zem részeként kerll artalmatlanitasra, hanem a diklor-etilén- vinil-klorid monomer
(DKE/VCM)  Uzem  melléktermék  égetdjébe  kerl a  foszgén  abszorberek
CO tartalmu fejterméke

10. BAT: A szerves vegylletek levegtbe torténd kibocsatasanak csokkentése a)-e) technikak egyikének
vagy kombinacidjanak alkalmazasaval

Teljesl.

Az a)-b)-c) és e) technolégia alkalmazasaval (kondenzacié, adszorpcid, nedves mosas,
termikus oxidalé berendezés).

Kondenzaciora példa a foszgénabszorpcié: a le nem kondenzalt gaz egy hiitétt vizes (CHW)
hécserélére jut (UE-4802). A még tovabbra is gaz halmazallapoty anyagaram egy glikol-viz
eleggyel hiitétt hécserélére (UE-4803) jut, ahol még jobban lehditik.

Adszorpci6: véggazkezelések esetében

Mosas: véggazkezelés mosoétornyai

Termikus oxidalas: nem az MDI tizemegység terlletén, hanem a DKE/VCM (izemben térténik.

12. BAT A kén-dioxid és egyéb savas gazok (példaul HCI) levegbbe torténd kibocsatasanak
cstkkentése érdekében nedves mosas alkalmazasa

Teljesul.

» A foszgénmegsemmisités alapvetten a foszgén elbontast szolgélja, de a ligos mosés a
HCI-t is kivonja a gazarambdl.

e A technoldgiai véggaz kezeld egység funkcioja abban teljesedik ki, hogy az elsé kolonnara
(C-2901) vezetik a sosavkompresszor biztonsagi szelepének lefivatasat, a masodikra (C-
2902) e kompresszor tomszelencéjének HCI tartalmi nitrogénjét. A ligos mosas a HCI-t is
kivonja a gazarambdl.

e A soOkristdlyositds és beparlds véggaz kezeld egység HCI tartaimi gazaramait
vizesmosasnak vetik ala.

14. BAT A szennyviz mennyiség csokkentése érdekében integralt szennyvizgazdalkodasi és -kezelési
stratégia alkalmazésa a folyamatintegralt technikdk, a szennyez6 anyagok forrasnal térténd
eltavolitasat célzd technikék, illetve az elbkezelési technikak kombinacidjaval a vegyipari
agazatban hasznalt altaldnos szennyviz- és hulladékgaztisztitasi-kezelési rendszerek
BAT kovetkeztetésben szerepld szennyvizaram-jegyzék altal szolgaltatott adatok alapjan

Teljestl.

A BorsodChem gyartelepén az ipari szennyvizeket, a csapadékvizeket és a kommunalis
szennyvizeket is kildn csatornarendszer gyUjti 6ssze, mely rendszer fiiggetlen Kazincbarcika
varos szennyviztisztitjatol. A gyartelepi szennyezett vizek és szennyvizek a gyartelep kézponti
szennyviztisztitojaba keriinek (Sajé mellett talalhato, az ipari Gtrol kozelitheté meg).

A telepnek két technologiai sora van: egy szervetlen és egy szerves tisztitd sor. A szerves tisztito
sor tébb technologiat alkalmaz: aerob, anaerob és SBR. A szerves tisztitd sor anaerob biologiai



tisztitasi modszerével a szerves vegylletek szélesebb skaladja bonthatd, a viszonylag nagy
koncentracidju. nitrogén tartalma vegyuletek killonb6z6 nitrogénformainak (ammdnium-N, nitrat-
N) megfeleld lebomldsa is elérhetd, illetve a keletkezd szennyviztisztitasi iszap a lehetd
legminimalisabb.

A magas szerves anyag tartalmi szennyezett vizek anaerob kezelése soran keletkezé biogazt
hasznositjak, a keletkez6 hét a szennyviztisztitasi maradék (iszap) szaritasara hasznaljak fel.

Az MDI gyartas szennyvizeit a fenti kdzponti szennyviztisztitora torténd vezetés elétt elékezelik,
melynek célja az MDA gyartaskor keletkezd sbs-szennyviz szervesanyag-mennyiségének
jelentdsen lecstkkentése. A sos (szervetlen) anyagaramot levalasztjak, ebbél a sét (NaCl)
visszanyerik, vagy a sos-vizet tovabbi TOC csokkentést kévetben a kior-alkali elektrolizisben
hasznositjak.

16. BAT Az ertforras-hatékonyséag javitésa: szerves oldoszerek visszanyerése és Ujrafelhasznalasa

Teljesul.

Extrahalas: Az tzemi primer szennyvizkezelésnél az anilint visszanyerik és visszaforgatjak.
Oldészer. A foszgénezés ortodiklorbenzol (ODCB) olddszer alkalmazasaval torténik, melynek
visszanyerése tobb soron vakuum-desztillacidval torténik. A visszanyerést egyarant motivélja az
ertforras-hatékonysag és a magas fokl termékminéség elérése. A visszanyert ODCB oldoszert
visszaforgatjak.

18. BAT A berendezések meghibasoddsa altal okozott elére nem lathatd szennyezések
megelézése/csdkkentése érdekében mindharom technika (1. kritikus berendezések
meghatarozésa, 2. kritkus berendezésekre vonatkozd eszkézmegbizhatésagi program
készitese, 3. kritikus berendezések tartalékrendszereinek kiépitése) alkalmazasa.

Teljesul.

E BAT minden elemét komplex formaban alkalmazzék mindharom technika megvaldsul:

1. A gyartas zart rendszer(i, ami elfogadhatéra csokkenti a mérgez6, karos és éghetd anyagok
kérnyezetbe torténé kijutdsanak kockazatat. A készilékek és csévezetékek szerkezeti anyagait
gondosan, a benniik l1évé kdzeg tulajdonsagainak és az tizemelési paramétereknek megfeleléen
valasztotték meg. A csékapcsolatok a lehetd leggondosabb hegesztéssel késziltek, a szelepek
a legjobb tomitésekkel rendelkeznek.

2. A BorsodChem teljes tevékenységi kérére a veszélyforrasok beazonositasatol, a megfeleld
részletességgel kidolgozott belsé vészhelyzeti terveken at, a lakossag tajékoztatasara szolgalo
biztonséagi jelentéssel rendelkezik.

3. A terveket a Tarsasag folyamatosan korszerlsiti és javitia azt az infrastruktarat,
eszkozrendszert, amely a veszélyekkel aranyos felkészlléshez és beavatkozashoz szikséges a
sulyos balesetek elkerllése érdekében.

19. BAT A havaria esetén torténd kibocsatasok megel6zése/csokkentése érdekében lehetséges
szennyezbanyag-kibocsatasok jelentéségével aranyos intézkedések végrehajtasa
gyartasinditaskor/-leallaskor, illetve egyéb esetben (pl.: rendszeres és rendkivili karbantartasi és
tisztitasi mulveletek)

Teljesdl.
Az inditasi és leallitasi miveleteket killon utasitasok szabalyozzak (11.3. pont). A normal Uzemi
feltételekto! eltérd események kezelésre a BorsodChem részletes tervekkel rendelkezik.a



A gyartas soran tlz,- robbanasveszélyes, mérgez6, mard, korroziv anyagokat hasznalnak
esetenként nagy nyomason és magas homérsékleten. A biztonsag szempontjabdl
legsulyosabbnak tekinthetd a foszgén, szén-monoxid és kiér szabadba jutasa. Ennek kezelésére
preventiv, helyesbité és vészhelyzeti intézkedések egyarant rendelkezésre éalinak tébbszintd
biztonsagi intézkedésekkel (duplikalt mérések és beavatkozasok, szamitogépes vezérlés és a
vezérlesen bellli vészledllitas, biztonsagi PLC, stb.), valamint az esetleg kialakulé normal
Uzemmenettdl valo eltérések korai észlelésére detektor halozatok, tiiz- és fustérzékeldk, térfigyeld
kamerak, stb. alkalmazasaval, illetve a kércsokkenté beavatkozashoz szilkséges eszkézok
(thziviz, vizagyu, sprinkler, stb.) készenlétben tartasaval).

A kilonbozé készulékek rendszeres ellendrzéseként a BorsodChem Miiszaki Feliigyeleti Osztaly
minden évben vizsgalati programot készit, melyet az érintett izemek megkapnak.

64. BAT A DNT, TDA és MDA tzemekbdl szarmazé és a végsd hulladékgaz-tisztitdhoz tovabbitott (lasd

a 66. BAT-ot) szerves vegyiletek, NOx, NOx- prekurzorok és SOx okozta terhelés cstékkentése
erdekében az elérhetd legjobb technika az a)-d) technikak (a. kondenzacio, b. nedves mosas, c.
termikus redukcié d. katalitikus redukcid) kombinacitjanak alkalmazasa

Teljesul.
Az a.)-b.) technikdkat az MDI-lizemegységben alkalmazzak, a c) technikat (az MDI-lzembél
szarmazo anyagokra) a DKE/VCM Uzemben.

65. BAT A végsé hulladékgaz-tisztitéba tovabbitott HCI- és foszgénterhelés-csdkkentés, illetve az

er6forras- hatékonysag javitasa érdekében a HCl és a foszgén visszanyerése az (zem
melléktermékgaz-aramaibsl az a.)- c.) technikdk (HCL abszorbcio, b. foszgén-abszorpcio,
HCl-foszgén kondenzacio) kombinacidjaval

Teljesul.
Az tzemben mindharom technikat alkalmazzak.

A tevékenység Kkiszolgald egységeinek megfelelésége az ,Integralt Szennyezés-megelézés és
Csokkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhetd legjobb technikakrol — toméritvény a hazai
sajatossagok figyelembe vételével. Ipari hiitérendszerek” ciml elérhetd legjobb technika ajaniasokat
tartalmazd dokumentéacio alapjan:

A hitétornyok  alacsony  kornyezetvédelmi  kockazattal jellemezhetd, recirkulacios, kozvetlen
rendszerliek, a hiitékézeg a kornyezeti levegd. A torony tetejérdl lehulld viz a levegével érintkezve
héatadassal és parolgassal csokkenti hétartalmat.

Energiatakarékos Uzemmodd: a ventildtor frekvenciaszabalyozasos hajtasaval illetve a
szivattyukapacitas tobb Iépcsore torténd tagolasaval biztosithato.

Viztakarékosséag: A teljes hiitéviz rendszer — a hiitétorony nyilt része kivételével — zart, csak az
(idéjarasfuggd) parolgasi veszteséget és a leiszapolasi veszteséget kell potolni. A recirkulacios
rendszer miatt a héterhelés 98,5%-a a levegbbe kertl, igy felszini vizfolyasra (Sajo folyo)
irdnyuld héterhelés nincs.

Adalék anyagok (vizké és korrozid elleni védelem) minimalizalasa érdekében a hiitévizrendszer
alapja a lagyviz.

A hitétornyok kérnyezetében kialakulo zajterhelést mérsékls, alacsony zajkibocsatasu
ventilatorok és szivattytkat hasznainak.

Az algasodas (baktérium kockazatok) ellen hipo-t és szerves biocideket adagoinak.



A hiitékor leiszapolas soran a viz egy részét eltavolitjak az evaporativ hiitérendszerbdl. A parolgas miatt
a hitéviz a lagyviz oldott anyag koncentraciéjanak 3-5-szorosére toményedik, igy a leiszapolt viz a
lagyviznél tobb sot tartaimaz. A vizkérbe taplalt potviz adagolasa torténik azért, hogy a parolgas miatt ne
dasuljon fel a vizben az egyébként természetes okokbdl benne lévé s6 mennyisége. A leiszapolas a
torony medencéjébdl torténik, a leiszapolasi viz a csapadékcsatornabdl a kézponti szennyviztisztito

telepre kerul.

Az ipari hiitésre vonatkoz6 elérhet6 legjobb technika ajanlasoknak vald megfelelés részletezve:
Energiafelhasznalas csGkkentése

i ElsGdleges i . . P
Rendszer Feiltétel BAT Megjegyzés Hivatkozas/megvalosulas
Az MDI Uzem hiitétornyai csak az (zemi
. o Valtoztathato . - gyartasi  technoldgiat  szolgaliak ki, a
Minden Altalanos Hitési  igény | =~ " .
. i . mikodeés L létesitmeény tervezett hitéviz felhasznélasara
rendszer energiahatékonysag L meghatarozasa X . . i . »
lehetévé tétele méretezték. A frekvenciaszabdlyozasos hajtas
az energiahatékonysagot szolgalja.
A technoldgiai paraméterek igényei szerint
torténik a hiitéviz és hiitélevegdé aramanak
. Lég- és | Korrozié és | valtoztatdsa. Az energiatakarékos zemmddot
Minden Véltoztathaté -
i vizaramias erézié a mesterséges huzatot létrehozé ventilator
rendszer mik&dés i .
valtoztatasa megelézése frekvencia szabalyozédsos hajtasaval, illetve a
cirkulacids-szivattyikapacitas  tébb  Iépcsére
torténd tagolasaval oldjék meg.
Minden . . .| Optimalis Biztositott. A hitdvizre vonatkoz6 vegyszeres
Tiszta  cs6- és Megfeleld » i
nedves vizkezelés  és kezeltszerek a korrézio- lerakdédas védelmet
hécsereld feliiletek i ellendrzés
rendszer felliletkezelés latnak el.
Takarékos vizfelhasznalas
EisGdleges
Rendszer Feltétel BAT Megjegyzés Hivatkozas/megvalodsulas
szemlélet
i . . . ) A teljes hiitbviz rendszer — a hitétorony
Minden Vizfelhasznalas Recirkulacio Vizkezelés . i L .
. . i . X nyitt része kivételével - zart, igy
recirkulaciés csokkentése alkalmazasa szilkségessége )
viztakarékos.
nedves és
A Koncentraciés | Vizkezelés
nedves/szaraz Vizfethasznalas
" ciklus szam (pl. lagyitott Lagy vizet alkalmaznak.
hiitérendszer csokkentése
optimalizalasa | pétviz)

Mikroorganizmusok rendszerbe keriilésének minimalizalasa

Rendszer Feltétel ElsGdleges BAT szemiélet Megjegyzés anatk?zas!
megvaldsulas
o . A viz sebességének optimalizalasa a Az algasodas (baktérium
Vizvételezd . - . e L .
. B csatornaban a lelilepedés | Hitési igény | kockazatok) ellen hypo-t
Minden rendszer | csatornak [ - L . -
ez elkerillésére; a szezondlis makro- | meghatarozasa és szerves biocideket
épitése b x e
szennyezddés ellendrzése adagolnak.




A vizbe torténd kibocsatas csékkentése

Rendszer Feltétel ElsGdleges BAT szemiélet Hivatkozas/megvalosulas
A hitends anyag és a A hiitérendszer zart, nem érintkezik a hiitendd
Korrézionak ellenalio s ) vag s anyagokkal. Adalék anyagok (vizkd és korrdzid
. hiitéviz korroziv hatasanak R ROA . A
anyagok hasznalata . elleni védelem) minimalizélasa érdekében a
. elemzése e . P
Minden hitévizrendszer alapja a lagyviz.
nedves
hitérendszer | Szennyezédés és A vizkd és korrézié elleni védelemhez a
korrézié Pangdvizes zonak elkerllése | rendszerbe a megfelelé anyagokat beadagoljak.
a tervezés soran A vezetékek hidraulikai méretezése tgy tortént,
csokkentése hogy az lilepedés ne kévetkezhessen be.

Vizbe torténé kibocsatis csékken

tése a hiitéviz kezelése révén

ellenérzése és szabalyozasa

Rendszer Feltétel Elsédleges BAT szemiélet Hivatkozas/megvaldsulas
Adalékanyagok A zart hitokorben lagy vizet
Minden nedves PP R . . alkaimaznak, a viz mikodés
. A hiitéviz  kémiai  tulajdonsagainak ,, . s e A
alkalmazasanak kézbeni minbség valtozasait

hitérendszer figyelemmel kovetik, ha sziikséges
csokkentése azonnal beavatkoznak.

Atfolyc rendszgrek Célzott  biocid | Makro-szennyezddés ellendrzése az . oy .

es nedves nyitott . e y . Indifferens, a hiitérendszer zart.

hiitétornyok adagolas optimalis biocid adagolas érdekében

Szivargéas kockazatanak csokkentése

Rendszer Feltétel EisGdleges BAT szemlélet Hivatkozas/megvalésulas
A legtobb hécseréld csokoteges
képenyes, de van lemezes is. A
- Tervezésnek miveleti  utasitasban  rogzitett
Csékoteges . I . . . ) -
. . L= | megfeleld Mikodés fellgyelete paramétereket allandéan ellenérzik.
kdpenyes hocserélo | . o .
lizemeltetés A mikodés  felugyelete a
technolégia szamitégépes
szabalyozasanak része.
A htitendé anyagaramok
kézvetlenil nem érintkeznek a
Recirkulacios Veszélyes . . . hiitévizzel. A hitéviz mikédés
i e Leiszapolas folyamatos ellenérzése .« K N . N
hiitérendszer anyagok hiitése kézbeni mindség valtozasait
figyelemmel kovetik, ha sziikséges
azonnal beavatkoznak.

Biolégiai kockazat csGkkentése

Koérokozok ellendrzése

idészakonként torténd ellendrzése

megoldjak.

Feltétel Elsédieges BAT szemlélet Hivatkozas/megvalésulas
Kérokozok megjelenesének | Pangdvizes zénak keriilése és | Az optimalis vegyi kezelést (hypo, biocidek)
minimalizalasa optimalis vegyi kezelés alkalmazzak.
Tisztitas (korokozék | Mechanikai és vegyi tisztitas | A hiitkorok tisztitdsa évtizedek ota megoldott
megjelenését kbvetben) kombinacidja rutinfeladat.
Kérokozok rendszeres | A rendszer ellenfrzést mintavételezéssel




6) Az alaphatarozat rendelkezd rész I. 3) pont Az iizem altal okozott kbrnyezetterhelések és
igénybevételek, Levegbbe térténé kibocsdatas” cim alatti tablazatot kiegészitem az aldbbi j

sorral:
Pontforras Pontforras EOV X EOVY Kémény
jele megnevezése (m) (m) Magassag (m) Atmérd (m)
Sébeparlé
P122 véggazkezeld 323341 | 769 278 27 0,1
egyseg

7) Az alaphatarozat rendelkezd rész |. 3) pont ,,Az iizem &ltal okozott krnyezetterhelések és
igénybevételek” cim alatti fejezetet kiegészitem az alabbiakkal:

Az MDI-izemhez kapcsolodd monitoring rendszer elemei

Légszennyez6k monitoringja:

1. 3 pontforras (P120, P121 és P122) kibocsatasai évente.
2. P120 és P121 pontforrasokon a foszgén koncentraciojat gazérzékelbvel felligyelik, on-line
észleléssel.

3. A PU Kiszerelés két pontforrasanak (P113 és P114) kibocsatasai

Az Uzem terlletén az alabbi gazérzékelok mikodnek:

¢ 14 db COMPUR tipusu foszgén,

* 2 db Draeger tipust ortodiklérbenzol (ODCB),

» 1-1 db Dréeger tipusti amménia, klér, CO, freon és toluol
légszennyezékre.

Talajviz-figyeld monitoring rendszer:
e 65" jell kat (EOV X =323 433 m, EOV Y =769 301 m)
o 9'jeli kit (EOV X =323293 m, EOVY =769 435 m)
A 65-6s kut csak az MDI gyartas hatast tukrozi.

Az Gzem szennyviz mintazasi pontjai és azonositoi

Megnevezés Szennyvizéramok EOV koordinatak (Kibocsatasi pont)

csurgalékvizek, szennyezett EOV Y: 769 442*
csapadék, sébeparldk szerves
szennyvize, szennyviz el6kezelés EQV X: 323 349~
szennyvize, készilék tisztitas

MDI-1 és sobeparlok
szerves szennyvize

(P-1031 kiad6 szivattyd nyomoag)

csurgalékvizek, szennyezett EQV Y: 769 442*
csapadék, késziiléktisztitas
MDI-2 szerves szennyviz EOV X: 323 349*

(UP-2001 kiadé szivaityl nyomoag)




8)

Az alaphatarozat rendelkezé részének . 4) A) a) ., Kibocsatasi hatarértékek, A Borsod-Abadj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jdrasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztalya dltal megailapitott kibocsatasi hatarértékek, Levegdtisztasag-
védelmi kibocsatasi hatarértékek; A pontforrdsok technolégia kibocsatasi hatasértékei”
Levegdtisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek” pontjdban szerepld elsé bekezdést és
elsd tablazatot torlém, és helyébe az alabbiakat régzitem:

A technolbégia megnevezése: MDI gyartas

P120 pontforras: C-2904 technolbgiai véggaz kezelt egység (MDI-1.)
P121 pontforras: UC-2904 foszgén megsemmisitd kémény (MDI-11.)
P122 pontforras: Sobeparld véggaz kezelb egység kurté

A pontforréasok technolégia kibocsatasi hatarértékei:

P fe s Pontforras Legzz;eyl:;yezo Hatérén§ k . T.i.j "“29?“‘!“
ontforras jele h koncentracio kiiszébérték
megnevezése (anyagcsoport) [mg/m?] [kg/h]
megnevezés
Foszgén 1 0,01
C-2904 technologiai | Szén-monoxid 500 5
P120 veggaz kezeld ODCB 150 3
egyseg (MDI-.) HCI 30 0,3
Cly 5 0,05
Sobenarle Foszgén 1 0,01
o} r - -
pP122 végggza kce)zelé Szén-monoxid 500 5
egység kirté oDCB 150 3
HCI 30 0,3
Cl 5 0,05
UC-2904 foszgén Foszgén 1 0,01
P12 kznigéiinghwgl_tﬁ) Szén-monoxid 10 Kg/t foszgenezett termek -

A kibocsatasi hatarértékek 273 K hémérsékletdi, 101,3 kPa nyomasl szaraz véggazra vonatkoznak.

9)

Az alaphatarozat rendelkezé rész |.4.B. pontjaban régzitett, a "Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Katasztroéfavédelmi Igazqatésdg lgazgatd-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi
Hatésagi Szolgalat (Miskolc) 35500/3743-1/2017.alt szamon kiadott ailasfoglalasaba foglalt
el6irasai” cimii pontot kiegészitem az alabbi ¢) ponttal:

c) A Bizottsag (EU) 2017/2117 végrehajtasi hatarozat alapjan 2021. december 7-t6! az alabbi
vizveédelmi kibocsatasi hatarértékeknek is meg kell felelni a szennyviztisztitoba torténd
kibocsatasokra vonatkozdan a metanol nélkil:

Paraméter BAT-AEL (az 1 év alatt kapott értékek atlaga)

TOC < 0,5 kg/1 tonna termeék

(1): Az iizem kapacitasanak meghatarozasakor a BAT-AEL a maradékanyagok nélkiili terméket jelenti




10)
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Az alaphatarozat rendelkez6 részének Il. A. a) ,.ElGirdsok, A Borsod-Abadj-Zemplén Megyei
Korményhivatal elirdsai, Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi hatéskérben, Altalanos
elbirdsok” 12. és 14. szamu elbirast térlom, valamint a "Nyilvantartisra és
adatszolgaltatdsra vonatkoz6 elbirdsok” pontjait tériém és helyiikbe az alabbiakat
rogzitem:

12. A kérnyezetkarosodas megel6zésének és elharitdsanak rendjérél szolo 90/2007. (V. 26.) Korm.
rendelet 9. §-ban eldirtak szerint a tevékenységre vonatkozé tzemi karelharitasi tervet a terv
készitésére kotelezettnek — a valtozasok atvezetésétdl fuggetlenil — otévenként feltl kell
vizsgalnia. A feltilvizsgalt tervet jovahagyasra be kell nytjtani a kornyezetvédelmi hatésaghoz.

14. A jovahagyott karelhéaritasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések végrehajtasa
érdekében az zemben dolgozok részére elérhetd helyen kell tarolni, kifiggeszteni.

Nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozo eléirasok

1. A légszennyez6 forrasokra éves levegétisztasag-védelmi jelentést kell teljesiteni, a targyévet
kovetd év marcius hd 31-ig. A"Légszennyezés Mértéke"adatszolgaltatast elektronikus uton, az
OKIR rendszeren keresztll kell teljesiteni.

2. Az (zemelés soran a P120 C-2904 technolégiai véggaz kezel6, P121 UC-2904
foszgénmegsemmisitd és és a P122 Soébeparld véggaz kezeld egység kurtd légszennyezd
pontforrasok tényleges kibocsatasat évente, a P113 TDI vizes moso6 kémény és P114 TDI, MDI
vizes moso6 kémeény helyhez kotott Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasat 6t évente akkreditalt
mérbszervezettel kell megméretni, annak igazolasara, hogy megfelelnek a kibocsatasi
hatérértékeknek. A mérés idépontjarél a kérnyezetvédelmi hatésagot 8 nappal megelézéen
értesiteni kell.

3. Az emisszid méresekrol késziilt jegyzdkonyveket a kdrnyezetvédelmi hatdésagnak meg kell
kuldeni targyévet kdvetd év marcius 31-ig.

4. Uzemeltetés soran a levegétisztasag-védelmi alapbejelentésben bekoévetkezd valtozasokat a
valtozas bekdvetkezésétdl szamitott 30 napon bell levegétisztasag-védelmi alapbejelentd (LAL)
lapon be kell jelenteni.

5. A keletkez6 hulladékok dokumentélasat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi
és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szo6l6 hatalyos jogszabaly — jelenleg a 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet — el6irasai szerint kell végezni.

6. A tevékenység végzeése soran keletkezett hulladékokrdl a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi
es adatszolgaltatasi kotelezettségekrd! szoldé 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendeletben foglaltak
alapjan, hulladék tipusonként nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell
tartani.

7. A hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (Xl 11.) Korm. rendelet el6irasai szerint
kell végezni. Az adatszolgaltatasi kotelezettségének — a tevékenység végzése soran keletkezett
hulladékok kapcsan — évente, a targyévet kdveté év marcius 1. napjaig kell eleget tennie.

8. Az E-PRTR koteles tevékenységet végzd létesitményeknek az Eurdpai Szennyezéanyag-
kibocsatasi és —szallitasi Nyilvantartas létrehozéasardl szolo 166/2006/EK Eurdpai Parlament és
Tanacsi rendelet alapjan mikodésiikkel kapcsolatban évente - targyévet kéveté év marcius
31-ig - (E)PRTR-A adatlapot kell benyujtaniuk, mely adatlap a http://web.okir.hu/ internetes
oldairol tolthett le.
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Az alaphatarozat rendelkez6 részének Il A. a) .ElSirasok, A Borsod-Abatlj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal elSirasai, Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi hataskorben, Uzemelés
idejére vonatkozé elSirasok” cim_alatti 13.-20. szami elSirdsokat térlém és helyébe az
alabbi 4j eléirasokat régzitem:

13. A probaiizemelés, illetve az Uzemszeril termelés végzése soran keletkez6 hulladékok — amelyek

korét a hulladékjegyzékrél szolo 72/2013. (VI 27.) VM rendelet 2. szami melléklete hatarozza
meg - gyljtésérdl és tovabbi hulladékgazdalkodasi célu atadasardl, a hulladékrdl szolo
2012. évi CLXXXV. térvény, a végrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkoz6 hatalyos
jogszabalyokban — igy kiléndésen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
vegzeésérdl szolo 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrol szolo 20/2006. (IV. 5.) KvWM
rendeletben meghatarozottak szerint kell gondoskodni.

14. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a vonatkozo hatalyos jogszabalyokban el6irt

kovetelményeknek megfelelé gylijtési lehettséget kell biztositani. Megfelelé miiszaki
vedelemmel — a veszélyes hulladékok kémiai hatasanak és a mechanikai igénybevéteinek
ellenallé géngyolegek rendszeresitésével — ki kell zarni a kérnyezetszennyezést és biztositani
kell az hulladékfajtak szerinti elkulonitett gyUjtést, ezen belul torekedni kell az anyagfajtak
szerinti szelektiv hulladékgyijtésre. Gondoskodni kell a gylijté edényzetek zartsagardl és a
hulladékgy(ijté edényzetek hulladékazonosité szammal és megnevezéssel torténd ellatasardl,
kilonds tekintettel arra, hogy a veszélyes hulladék birtokosa kételes az ingatlanan, telephelyén,
illetve a tevékenység végzése soran keletkezé veszélyes hulladék biztonsagos gydljtésérol
gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelének at nem adja.

15. A tevékenység soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a vonatkozé

hatalyos jogszabalyokban eldirt kovetelményeknek megfelelé munkahelyi gyiijtéhelyet, és/vagy
a kornyezetvédelmi hatésag aital jovahagyott (zemeltetési szabalyzattal rendelkezd Uzemi
gydijtéhelyet kell biztositani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmeények
kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairdl szold 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8.
fejezetében részletezett, a munkahelyi és uzemi gyUjtbhelyekre vonatkozo eldirasokra.
Munkahelyi gy(jtéhelyen a hulladék a keletkezésétél szamitott maximum 6 honapig, tzemi

gyUijtéhelyen 1 évig gydijtheto.

16. A tevékenység végzése soran keletkezett veszélyes hulladékokkal —végzendd

hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl sz6lé mindenkor hatdlyos jogszabalyok — jelenleg a
225/2015. (VIll. 7.) Kormanyrendelet - eléirasai szerint kell gondoskodni.

17. A hulladékok gylijtésére szolgald terlletre esetleg kikerllé szennyezéanyagot azonnal 6ssze kell

gy(jteni és a mentesitéshez felhasznalt anyagokat, gongyolegeket a tovabbiakban veszélyes
hulladékként kell kezelni.

18. Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakdban keril artalmatlanitasra, agy vizsgéini kell

a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrél és
feltételekrél szélé 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatarozott alapjellemzési
kotelezettségeket.

19. A hulladékok (keletkezett, atadott) tdmegét mérlegeléssel kell meghatarozni.
20. A keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre vald atadasa esetén meg kell

gybzédni az atvevé kezelésre vonatkozé atvételi jogosultsagarol. Az atadas elétt ellendrizni kell,
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hogy a szallitd, valamint az atvevd rendelkezik-e a jogszabalyok altal el6irt hatélyos
hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.

21. Tilos a veszélyes hulladékot a telepulési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék kozé juttatni.

22. A képz6ddé hulladékok vonatkozasaban az azok gyljtésével, ill. tarolasaval, mozgatasaval,
rakodasaval és atadasaval megbizott munkavallalékat széban ki kell oktatni és egyidejlleg
irasbeli utasitassal kell ellatni a munkavégzés soran betartandd miszaki és személyi védelem
eléirasaira vonatkozoan, tovabba a rendkivili esemény (havaria) kovetkeztében sziikséges
teendbkre, valamint a hulladék jellegéb8l és statuszabdl szarmazé adminisztrativ
kotelezettségekre.

23. Az Uj hutdtornyot és a kapcsolédo berendezéseket Ugy kell tervezni és kivitelezni, hogy a
zajvédelmi kritikus pontokon ne okozzon zajterhelés ndvekedést, illeszkedjen a zajcstkkentései
intézkedésekhez.

12) Az _alaphatarozat rendelkezdé részének Il A. A Borsod-Abatj-Zempién Megyei
Kormanyhivatal elGirdsai, b) Kézegészségiigyi hataskérben cim alatti 1.-3. elSirasat térlom
és helyébe az alabbi Uj el6irasokat régzitem:

1. A tovabbuzemelés soran a human kockazatok megelézése, a kérnyezetszennyezés elharitasa
érdekében az Uzem kiépitett monitoring rendszerének valamint a miszaki - biztonsagi és
védelmi berendezéseinek ellendrzott miikodtetésével, a technolédgiai fegyelem betartasaval kell
megakadalyozni a felszini és felszin alatti vizek, a levegd szennyezddését, csokkenteni a
havaria helyzetek kockazatat, biztositani, hogy az Gzem kornyezetre gyakorolt hatasa a
vonatkozé rendeletekben eléirt hatarértékeknek megfeleljen.

2. A tovabbluzemeltetés soran meg kell akadalyozni a kdrnyezeti levegé olyan mértékl terhelését,
amely lakott tertleten, hatarértéken fellli légszennyezettséget okoz.

3. Az Uzemeltetés soran keletkezé kommunalis és az esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok
szelektiven, kornyezetszennyezést kizaré6 modon torténé gydjtésérdl, elszallitasarol gondoskodni
szikséges.

4. A biolégiai kockazattal érintett dolgozokat munkakdrhdz kapcsolodd véddoltasban kel
részesiteni.

5. A dolgozok szocidlis viz igényének kielégitéséhez, kézmosashoz és tisztalkodashoz ivoviz
min&éségl vizet kell szolgaltatni. A munkaterileten dolgozd munkavallalék szamara kézmosasra
egyfazist kézfertbtlenitd szappant biztositani szikséges.

6. A tevékenység soran felhasznalt vegyi anyagokra/készitményekre vonatkozéan gondoskodni
kell a kémiai biztonsagi eldirdsok betartasardl. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
keverékekkel végzett tevékenységet elekironikus Gton az Orszagos Szakrendszeri Informacios
Rendszer KBIR rendszeren keresztil a terletileg illetékes jarasi hivatalnak be kell jelenteni.

13) Az alaphatarozat ll. El8irasok B. pontjat térlom és helyette az alabbiakat szerepeltetem:

B) A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatésag lgazgaté-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat (Miskolc) 35500/9367-1/2020.4lt. szamu
szakhatésagi allasfoglalasaban rogzitett elGirasok:

1. Kozvetlen bevezetés:
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A Szennyviztisztitd Uzembdl a Sajo folyéba (83+800 fkm) a vezetett tisztitott szennyviz
minéségének — a BC Zrt. Szennyviztisztito Uzem Parshall mérécsatorna utani mintavételi
helyen (EOV: X: 324 264, Y: 770 163) mérve — az alabbi kibocsatasi hatarértékeket kell

kielégitenie:
Technoldgiai hatarértékek:
KOlk 150 mgl/l
Osszes szervetlen nitrogén 50 mg/l
Higany 0,01 mg/l
AOX 26 480 kg/év és 2,65 mg/!
Teriileti hatarértékek:
pH 6-9,5
Amménia- ammonium-N 20 mgl/l
BOIs 50 mg/l
Osszes lebegéanyag 200 mg/l

2. Kozvetett bevezetés:
Az MDI gyértasi tevékenységhdl elvezetésre kerllé szennyvizek minéségének (a két
kibocsatési ponton) -mds szennyvizekkel valé keveredés elbtt - oOsszesen az alabbi
hatarertéknek kell megfelelni a 28/2004. (Xil. 25.) KvWM rendelet 1. szama melléklet Ill. rész
25. fejezet D) pontja alapjan:
Technolégiai hatarérték:
AOX: 20 git *= szerves céltermék kapacitasra vonatkoztatva
Kibocsatasi helyek:
MDI gyartas: MDI-2 szerves szennyviz
MDI gyartas: MDI-1 és a sébeparlok szerves szennyvize

3. A Bizottsag (EU) 2017/2117 végrehajtasi hatarozat alapjan 2021. december 7-t8] az alabbi
vizvédelmi kibocsatasi hatarértékeknek is meg kell felelni a szennyviztisztitoba toérténd
kibocsatasokra vonatkozéan a metanol nélkil:

Paraméter BAT-AEL (az 1 év alatt kapott értékek atlaga)

TOC < 0,5 kg/1tonna termék

(1): Az lizem kapacitdsanak meghatarozasakor a BAT-AEPL a maradékanyagok nélkiili terméket jelenti

4. A gyartasi tevékenység soran keletkezé primer szennyvizet nem lehet kézvetlenil a kézponti
szennyviztisztito telepre vezetni, hanem a technolégia részeként elékezelni szikséges (jelenleg
anilines extrahdlas). A keletkezé szerves anyagaramot vissza kell vezetni a technolégiaba, a
nagy sotartaimi technoldgiai szennyvizet pedig a soOsviz beparlo, kristalyositd rendszerre
és/vagy a TOC csokkent6 technologiai egységre kell vezetni.

5. A gyartasi tevékenység és a kapcsolodd tevékenységek soran keletkezd szennyviz
elvezetéseknel be kell tartani a BorsodChem Zrt. 854/20. szamu befogadoi nyilatkozataban
foglaltakat.

6. Az Uzemeltetd az Uzemb6l a BC Zrt. csatorna haldzataba atadott szennyvizek mingségének
ellenbrzesere Onellendrzést koteles végezni a 220/2004 (VII. 21.) Korm. rend. 27. § (2) bek. ¢cb)
pontja alapjan, a mindenkori érvényes, -vizvédelmi hatosag altal jévahagyott énellendrzési
tervben foglaltaknak megfeleléen. '
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7. A kapacitas bévitéshez kapcsolédod vizilétesitmények csak jogerés vizjogi létesitési engedély
alapjan épitheték.

8. A vizilétesitmények Uzemeltetésérél Uzemnaplét kell vezetni, a hasznalt- és szennyvizek
kibocsatasanak ellendrzésére vonatkozd részletes szabalyokrol szold jogszabalyban foglalt
tartalmi kdvetelményeknek megfeleléen.

9. Alétesitmények Uzemeltetésénél, a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl szolo mod.
220/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet elbirdsait be kell tartani. A technoldgiai eldirasok
megtartasaval, az lizemzavarok megel6zésével, ill. elhdritasaval, a rendszeres karbantartassal
az esetleges vizszennyezéseket meg kell akadalyozni.

10. A tevékenység végzése soran a foldtani kozegbe, a felszini és a felszin alatti vizekbe szennyezé
anyag nem kertlhet. A technolégia talaj és a felszin alatti viz szennyezésnek kitett terliletein a
kiépitett miszaki védelem allapotat rendszeresen ellendrizni kell.

11. A gyartasi tevékenység foldtani kozegre és a felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatasanak
nyomon kovetésére kdrnyezethasznalati monitoring rendszert kell Uzemeltetni. Monitoring
rendszer elemei: 65. szamu és 9. jeli monitoring kutak.

12. Az Ozemben felhasznalt, illetve az elballitott anyagok tarolasat, szallitasat, tovabba a gyartasi
folyamatokat Ggy kell megvalésitani, hogy a felszini viz, a felszin alatti viz és foldtani kézeg
szennyezbdésének lehetdsége kizarhaté legyen. Ennek érdekében az Uzemi létesitmények,
technologiai terlletek, a csévezetékek, a tarold tartalyok, a karmentbk, szennyviz gyljté
medencék, stb. allapotat rendszeresen ellenérizni, valamint dokumentalni kell, az elvégzett
javitasokkal egytt.

13. Az ODCB tartalmu anyagokat, ill. szennyvizeket tartalmazé aknak, vezetékek, stb. miiszaki
védelmére savalld acélt kell alkalmazni, azokon a helyeken ahol ez még nem tortént meg és

nincs, az csak az eljarast befejez6 doéntés elleni jogorvoslat keretében tamadhaté meg.

A BO-08/KT/3514-17/2017. végzéssel kijavitott, BO-08/KT/05937-11/2018. szamu hatarozattal
modositott BO-08/KT/3514-12/2017. szamu alaphatérozat egyebekben valtozatianul érvényes. Jelen
hatarozatom kizardlag a BO-08/KT/3514-17/2017. végzéssel kijavitott, BO-08/KT/05937-11/2018.
szamu hatérozattal modositott BO-08/KT/3514-12/2017. szamu alaphatérozattal egyttt érvényes.

Jelen eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 1 050 000,- Ft, mely a BorsodChem Zrt. altal befizetésre
kerdlt.

IV. Dontésem a kozléssel véglegesseé valik, vele szemben kézigazgatasi Gton tovabbi jogorvoslatnak

helye nincs. Ellene — jogszabalysértésre hivatkozva — a kozléstél szamitott 30 napon belll a
Miskolci Torvényszéknek cimzett, de a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatalhoz 3
példanyban irasban vagy elektronikus kapcsolattartasra kotelezettek esetén elektronikus Uton
benyujtott keresettel lehet élni. A keresetlevél benytjtasanak a dontés hatalyosulasara halasztd
hatalya nincs, de a birdsag elrendelheti annak részleges vagy teljes halaszté hatalyat. Ha egyik fél
sem kérte targyalas tartasat, és azt a birésag sem tarija sziikségesnek, a birdsag az gy
érdemében targyalason kivul hataroz.
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INDOKOLAS

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) a BorsodChem Zrt. telephelyén talalhaté MDI gyartashoz
BO-08/KT/3514-17/2017. végzéssel kijavitott, BO-08/KT/05937-11/2018. szamt hatarozattal modositott
BO-08/KT/3514-12/2017. szaml egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, amely
2027. majus 15-ig érvényes.

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) meghatalmazasabdl eljaro ENVIRA Kft. (Bddvaszilas)
EPAPIR-20201006-7965 szamu kérelmében a BorsodChem Zrt. telephelyén talalhaté MDI (zemben
vegzett metilén-difenil-diizocianat (MDI) gyartasara vonatkozd, BO-08/KT/05937-11/2018. szamu
hatarozattal moédositott, BO-08/KT/3514-17/2017. szamu végzéssel kijavitott BO-08/KT/3514-12/2017.
szamu egyseges koérnyezethasznalati engedély 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (8) bekezdés
szerinti - kapacitasbévités okan jelentds valtoztatds miatti - felllvizsgalatara iranyuld eljarast
kezdeményezett a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztalyan.

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) a részére kiadott BO-08/KT/05937-11/2018. szamu hatarozattal
modositott, BO-08/KT/3514-17/2017. szam( veégzéssel kijavitott BO-08/KT/3514-12/2017. szam,
2027. majus 15-ig érvényes egységes kornyezethasznalati engedély alapjan az 1. - Ill. gyartelepén 1&vd
Uzemeben (Berente 612, 619, 667, 673 hrsz., és Kazincbarcika 3941/1, 3953 hrsz.)
330 000 tonna/év metilén-difenil-diizocianat (MDI) gyartasara jogosult.

Az engedélyezett MDI-gyartasi kapacitasat 400 000 tonna/év mértékire kivanja névelni a magasabb
mindségl termék eléallitds erdekében.

Az eljaras 2020. oktdber 7-én indult a koérnyezetvédelmi hatosagon.

Az &ltalénos kozigazgatasi rendtartasrol sz6lo 2016. évi CL. térvény (Akr.) 43. § (1) bekezdése alapjan a
hatésag az eljgrds meginditasatdl szamitott nyolc napon belll, az Akr. 43. § (2) bekezdésében
meghatérozott tartalmu fiiggé hatalyd déntést hoz.

Erre tekintettel BO/32/04201-2/2020. szamon, 2020. junius 22-én fliiggd hatalyu végzést adtam ki
az Akr. 43. § (2) bekezdés a) és b) pontjaban meghatarozott jogszabalyi tartalommal, az Akr. 43. § (3)
bekezdes f) pontjaban és a kérnyezet védelmének altalanos szabalyaird! szol6 1995. évi LIl térvény
91. § (6) bekezdésben foglaltaknak megfeleléen.

A _dokumentacioban foglaltak alapjan a Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal az
alabbiakat allapitotta meg:

Kornyezet- és természetvédelmi hataskdrben:

A dokumentacic készitdi rendelkeznek a dokumentacid készitéséhez szikséges szakértéi
jogosultsaggal, és a kérelmez6 az erre vonatkozo igazolasokat benyujtotta.

A BorsodChem Zrt. az |.- Ill. gyartelepen 1évé lUzemében (Berente 612, 619, 667, 673 hrsz. és
Kazincbarcika 394/1, 3953 hrsz.) jelenleg 330 000 tonna/év metilén difenil-diizocianat (MDI) gyartasara
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jogosult, mely gyartasi kapacitast jelen eljarasban 400 000 tonna/év mértékiire kivanja novelni a
magasabb mindségl termék eldallitasa érdekében.

A kapacitasnoveléshez kapcsolddd valtozasokat a felilvizsgalati dokumentacid 2.4. fejezete részletezte,
melyet jelen hatarozatéban a kérnyezetvédelmi hatdsag rogzitett, aktualizdlva az ehhez kapcsolodo
muszaki paramétereket is.

Targyi Uzemben 2017. marcius 14-én és 2018. szeptember 19-én hatdsagi ellenérzést végzett a
kornyezetvédelmi hatdsag.

Egy alkalommal (2019. december 7-én ) a foszgénez6 Uzemegységben a negyedik kezelészinten 1&vo
UR-2313 szamu foszgénezé reaktor paravezetékénél gazkidramlas tortént. Az automatikus biztonsagi
reteszrendszer mikodésbe lépett, igy az egységbd! veszélyes anyag nem kerllt ki a légtérbe.

Fentieken tulmenben a tervezett kapacitasbdvitésre iranyuld eljgras soran egyidejlileg elbiralta a
kornyezetvedelmi hatésag a 2017. december 7-én megjelent az Eurdpai Bizottsag 2017/2117
(2017. november 21.) végrehajtasi hatarozata az ipari kibocsatasokrdl szold 2010/75/EU eurdpai
parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikékkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek nagy volumenli szerves vegyi anyagok eldallitasarol szold végrehajtasi
hatarozatéban foglaltaknak valé megfeleléséget is.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl

A foszgénszintézis és a friss foszgén abszorpcio Uj készulékei a biztonsagos zemeitetés érdekében —
ugyanugy, mint a jelenleg is Uzemel® egység készllékei — zart, enyhe szivas alatti éplletben lesznek
elhelyezve.

Az elszivott légaramot ugyanarra a foszgénmegsemmisitd kolonnara vezetik, mint a jelenlegi
eplletelszivasokat, azaz az éplletbdl elszivott gaz egy abszorpcids toronyba kerll, majd a mar megléve,
P121 jelt légszennyez6 pontforrason tavozik a szabadba. Az épuletelszivas munkabiztonsagi funkciét
tolt be.

Az ENVIRA Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. elvégezte a telephelyen I1évé légszennyez6
pontforrasok tizemelése soran kibocsatott légszennyezé anyagok hatasterilet szamitasat.

Az elvégzett terjedés szamitasok soran a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §. 14. ¢) definicidja
szerint hatéroztdk meg a hatastertiletet. Az igy meghatarozott hatasterllet az adott komponenst
kibocsatd pontforrasok sulypontja, mint kézéppont koré rajzolt:

- CO és COCI, esetén R=400 m,

- ODCB, HCI és Cl; esetén R=225 m,

- MDI esetén R=64 m és (PU Kiszerelés TDI/MDI Kiszerelé (izemrész)
- TDI esetén R=44 m (PU Kiszerelés TDI/MDI Kiszereld Uzemrész)

sugarl korok teruletét jelentik.

Az Osszetett hatasteriletet az egyedi komponensek hatastertletei altal meghatéarozott teruletek
uniojaként hataroztak meg az MDI gyartasi technologiara és a PU kiszerelésre.

A gyartashoz szlkséges alapanyagokbdl egyedul az anilin az, amelyet nagyobb mennyiségben
szallitanak be, elsésorban vasuti szallitmanyokkal. Az anilin izem belizemelését kovetben a 400 kt/év
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MDI gyartasi kapacitashoz szikséges 300 kt/év mennyiségli anilin 2/3 részét (200 kt/év) mar innen
fogjak biztositani. Emiatt a vasuti beszallitas is jelentésen csékken majd.

A termék MDI kiszallitasa kizarolag a kozuton, — a viszonylag nagy forgalmt 26-os fékozlekedési tton -
zajlik.

A dokumentécioban bemutatasra kerult, hogy az MDI gyartasban tervezett kapacitashévités (330 kt/év
mennyiségrol 400 kt/év-re) esetén a termék tobblet (70 kt/év) MDI kiszallitashoz kéthetd koziti
gépjarmivek emisszidja minimalis noévekményt jelent az 2019. évi immissziés alapallapothoz
viszonyitva.

Az MDI gyartasi technologidhoz 3 db légszennyezé pontforras (P120, P121 és P122) tartozik.
Mindharom pontforrason a kibocsatott légszennyezé anyagok koncentraciojat évente meérik.
Az emisszio meéréseket a Balint Analitika Kft. (1116 Budapest, Fehérvari Gt 144.) — NAH-1-1666/2019.
szamon akkreditalt mérészervezet- végezte el. A dokumentacioban bemutatasra kerllt, hogy a mérési
eredmények alapjan a pontforrasok légszennyez6 anyag kibocsatasa nem haladja meg a kibocsatasi
hatarértékeket, valamint a tdmegaram kiszébértékeket.

Bemutatasra keriilt tovabba, hogy az MD! termelésre vonatkozo fajlagos CO kibocsatas igen alacsony.
Biztonsagi felugyeleti jelleggel a P120 és P121 pontforrasokon a foszgén koncentraciojat gazérzékelével
felugyelik, on-line észleléssel. A BorsodChemben ezek az on-line rendszerek biztonsagi felugyeleti
szerepet toltenek be.

Az MDI gyartasa sordn haszndlatos foszgén légtéri  kijutdsanak megakadalyozasara a
foszgénmegemmisité rendszerek hivatottak. .

A PU Kiszerelésnek két pontforrasa van (P113 és P114), a mérési eredmények alapjan ezek
legszennyez§ anyag kibocsatasa, és annak hatdsa, minimalis (hatarérték alatti). A szamitott hatasterulet
MDI komponensre 64 méter, TDI komponensre pedig 44 méter sugard kor teriilete.

Az MDI térol6 tartalyok és a hordotoltd elszivott gazaramainak kezelését egy vizes mosodban végzik,
melynek kivezetése a P114 jell pontforras.

A TDI térolok gaztere egybekotdtt, és az uzemeldé TDI tartalyoknak ugyanolyan elven miikédé vizes
mosoja van, mint az MDI tarolé tartalyoknak. A moso kivezetése a P113 azonosito jelli pontforras.

A dokumentacioban bemutatdsra kertlt, hogy az alkalmazott technoldgiagk megfelelnek a
BAT-kovetkeztetések elbirdsainak. Az EU 2017/2117 végrehajtasi hatarozataban foglalt, az MDI (és TDI)
gyartasra vonatkozo6 specidlis eldirasok (9. pont) kézul a 64. BAT — 67. BAT vonatkozik a levegébe
tortend kibocsatasokra.

A foszgénezési reakci6t kévetben a reakcidelegybél visszanyerik a foszgénes ODCB oldatot, amelyet
visszavezetnek a foszgénezd reaktorba. Megtorténik a sdsav levélasztasa is. Az elvalasztott HCl-gazt
atadjak a DKE/VCM vagy HOX Uzembe, vagy vizes abszorpcioval kereskedelmi mindségit sosavat
allitanak el6 beldle. A nyers MDI tisztitasakor folytatodik a még megmaradt sosav és ODCB oldoszer
visszanyerese.

A DNT, TDA, TDI, MDA és MDI tzemekbol szarmazo véggazaramok kezelés érdekében egyesitve
vannak egy vagy tobb véggazaramma. Termikus oxidalé berendezés helyett hasznalhato a folyékony
hulladékok és véggazok egylttes kezelésére alkalmas égetémii. A ligos mosas a HCl és a klor
eltavolitasanak hatékonysagat javité l0g hozzaadasaval végzett nedves mosas.

A BorsodChemben MDI gyartasa soran a technoldgiai rendszerben keletkez6 sdsav és foszgén tartalmu
gazlefuvasokat, illetve (zemzavar esetén a rendszerben cirkulaltatott foszgén és sosav gazt a
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foszgénmegsemmisité egységekben (ezért pontosabban: foszgén-sésav megsemmisitd) natronliggal
semlegesitik. A semlegesitésre toltetes abszorber tornyok allnak rendelkezésre.

Az MDI Gzemben keletkezt éghetd gazaram egy részét nem a MDI gyartas soran, hanem a DKE/VCM
izem melléktermék elégetbjében artalmatlanitjak.

A BorsodChem Zrt. az MDI gyartasbdl szarmazd véggézok kezelésében alapvetéen nem a termikus,
hanem a tébblépcsds lugos mosast alkalmazza.

Gazérzékelbk az MDI gyartas teriletén
Gazjelzésre és a robbanasveszély észlelésére az MDI gyartas teriletén életvédelmi gazjelzé
berendezéseket szereltek fel. A veszélyes gazok kézil a legfontosabb a foszgén (PHG), a kior (Cly) és a
szenmonoxid (CO) észlelése. A detektorokat a leggyakoribb kezelési pontokban illetve potencialis
emisszidk kozelébe telepitették a miikodtetett technologia kulonbozé szintjein  (kulénbozd
magassagokban), valamint a telephataron. A detekiorok mérési elve katalitikus vagy infravoros
fényeinyeléses. Az érzékeld detektorok Osszekottetésben allnak a miszerszobakkal. A dolgozok
folyamatos jelenléte az Uzemben eldsegiti az esetleges kisebb szivargasok, vagy hasonlo események
gyors észlelését.
Az Uizem terlletén az alabbi gazérzékeltk miikoédnek:

¢ 14 db COMPUR tipust foszgén,

o 2 db Draeger tipustt ODCB,

» 1-1 db Dréeger tipust amménia, klor, CO, freon és toluol.

A dokumentaciéban foglaltak szerint: a véggaz kurtdkbe (P120, P121) beépitett folyamatos foszgén
gazérzekel6 alapvetben biztonsagi felligyeleti szerepet t6lt be. Ez nem elégiti ki az online rendszerrel
szemben tamasztott jogszabalyi kdvetelményeket, de ilyen rendszer a piacon sem szerezhetd be
(a 86. BAT szerinti mérési pontossag:<1 mg/Nm®). Ugyanakkor az 1. BAT és 2. BAT nem ir eld
folyamatos mérést a foszgén tekintetében, jogszabalyi eldiras sincs ra. A BorsodChem Zrt-ben ezek az
on-line rendszerek biztonsagi felugyeleti szerepet toltenek be. A pontforrasokon elbirt, jogszabaly
szerinti, rendszeres, akkreditalt mérési kotelezésnek pedig eleget tesz a Zrt.

Fentiek alapjan a P120, P121 pontforrasoknal foszgén koncentracio folyamatos (on-line) emisszio
meéreéssel torténd ellenérzésére vonatkozd eldirasomat toroltem.

A légszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarériékét a levegoterheltségi szint hatarértékeirél és a
helyhez kotott leégszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirtl szold 4/2011. (1. 14.) VM. rendelet
5. § (a) pontja, és a 6. melléklet 2.2.3, 2.2.5., 2.2.7,, 2.3.1. és a 7 melléklet 2.50.1. pontjai alapjan
allapitottam meg.

A merésre és adatszolgaltatasra vonatkozd kovetelmények meghatarozasakor a levegéterheltségi szint
és a helyhez kotott légszennyezd forrésok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrél szolé 6/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. § (3), (4) és (5) bekezdései, a 15. § (3)
bekezdése, valamint a 14. melléklet 1.1.4. pontjia, (a BAT koévetkeztetések 2 BAT(* pontjaval
Osszhangban) és 1.3. pontja, és a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bek. és (4) bek. alapjan
jartam el.
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Zajvédelmi szempontbdl

Az Uzemhez legkdzelebb esd lakééplletek Kazincbarcikan, ~ 600 m-re talalhatok, a hatastertleten
védendd éplilet nem talalhato.

Az (zem zajkibocsatasat az Uzemben taldlhato, fedett helyen, de zomében nyilt téren, egymastol
elszortan talalhaté ventilatorok, szivattylk, kompresszorok és hiitegység egyittes hatasai adjak,
azonban az MDI Gzem, kiegészitd létesitményei és a PU Kiszerelés zajkibocsatasa nem kildnithetd el a
BorsodChem Zrt. t6bbi Uzemétél.

A MDI Uzem és kiegészits létesitményei kozvetlen kérnyezetében nem talalhatok kérnyezeti zajtol
védendd létesitmények.

A tervezett (] hitétornyot olyan kiépitésben rendelték meg, hogy szikség esetén alsé felsd
hangtompitokkal el lehessen latni, a hitétorony vasbeton szerkezetii, alap kiépitésben is csendes
lapatolassal és cseppfogéval szallitjak. A hiitési igény miatt a szivatty(ik és a motorok teljesitménye nem
lesz gatja az alapkiépitésen felllli hangtompitdk beépitésének, rendelési atvételi feltétel a probatizemi
zajmérés, majd a mérési eredményeket kévetd zajkdrnyezeti hatasok modellezése. Ezt kévetden, ha
szilkséges intézkedéseket hoznak a tovabbi zajcsdkkentés megtételére.

Zajvédelmi szempontbdl a hatasterilet a BorsodChem Zrt. lizemeinek hatasteriletétél nem valaszthatod
el. A zajvédelmi hatasterilet az iparterilleten lévs Gsszes zajforrdas zajkibocsatasabol ered.
Az MD! zemhez legkdzelebb esé lakdépuletek Kazincbarcikan, ~ 600 m-re talalhatok.

A szallitasi tevekenység a zajtél védendd terileten kevesebb, mint 3 dB mertékii jarulékos zajterhelés
valtozast okoz, igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapjan hatastertlet nem jeldihets
ki.

Foéldtani kézeg-védelme szempontjabdl

A dokumenté&cié alapjan a kapacitasnovelés foldtani kozeg védelmi érdeket nem sért az alabbiak okan:
A technolégia zart, az anyagokat is zart rendszerben mozgatjak, igy a féldtani kézegre karos hatas
(normal izemmenetben) nincs.

2017-ben az MDI tzemi szennyvizgylijtd aknak szigetelése nem volt megfelels, és az innét elszivargott
folyadék szennyezte a talajvizet.

A 2018. évi keltezési ,A BorsodChem tulajdont ingatianokon észlelt szennyezettség részletes
tényfeltarasa (I. és Ill. telep;, szennyviztisztitdo kérnyéke)” cim(i dokumentaciét az MDI (zemben
elvegzettekrél savallos burkolasokrol és azok eredményeirl a koérnyezetvédelmi hatésag a
BO-08/KT/00076-1/2019. szamu hatarozataval elfogadta.

A meghozott intézkedések a miszakilag elvarhaté szinten biztositjak, hogy lzemszer( allapotban az
MDI gyartésor terliletén a talajt és a talajvizet tovabbi szennyezés ne érje.

A keszilékeket, illetve a csbvezetékek egy részét a ,Nyomastartdo edények biztonsagi szabalyzata”
szerint rendszeresen felllvizsgaltatidk. A technologiai teriletek padiozata és kérnyezete a szikséges
helyeken megfelelé médon — ahol kell, vegyszeralld bevonattal ellatva — burkolt, a csurgalékvizeket a
kiepitett csorga- és csatornahalozattal 6sszegy(ijtik (ezeket szennyvizként a csatornahalozatra vezetik).
Az MDI Uzemben beazonositatlan szennyez6 forras nincs. A tevékenységgel igénybe vett tertleten
mindenhol az ott hasznalt vegyi anyagoknak megfelel6, ahhoz illeszkedé a miiszaki védelem van.”

Az Uzemi karelharitasi terv hatalyban van BO-08/KT/11267-6/2018. szamon.

Jelenleg a BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) |. szamu gyartelep teriletén BO-08/KT/00076-14/2019.
szamu hatarozat alapjan karmentesitési monitorozas van folyamatban. A monitoring zarodokumentacié
benyujtasanak hatarideje: 2023. februar 28.

Eléirasaimat a tevékenység altal a foldtani kézegben az (izemeltetési szakaszban okozott miné! kisebb
szennyezd anyag kibocsatas érdekében aktualizaltam a felszin alatti vizek védelmérdl szold
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve.
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Hulladékgazdalkodasi szempontbol

A benyijtott dokumentacio ismertette a hulladékképzddéssel jard folyamatokat.

A hulladékok gytijtése, atadasa, forgalma, annak dokumentdlasa jol szervezett.

A dokumentacid alapjan az elmuit években keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok
mennyisége és tipusai bemutatasra kertltek. A hulladékokat a keletkezés helyén, a munkahelyi
gyljtéhelyeken gydjtik, ahonnan a Hulladék- és Szennyvizkezeld Uzem Hulladékkezels Telepén
talélhatd Gzemi gylijtéhelyre szallitjak tovabb.

A gyjtéhelyek megfeleinek a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben eldirtaknak.

A keletkez6 hulladékok hatélyos hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé szervezeteknek keriliinek
atadésra, mig a kommunalis hulladék atadasa kézszolgaltatas keretében torténik.

Az elbirasaim betartdsa mellett a vegzett tevékenység hulladékgazdalkodasi érdekeket nem sért.
Hulladékgazdalkodasi szempontl el6irasaimat a hulladékrol szélo 2012. évi CLXXXV. térvény,
a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szold 225/2015. (VHI. 7.) Korm.
rendelet, az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és tizemeltetésének szabalyairol
sz6l6 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékrél szold 72/2013. (Vi 27.) VM rendelet,
valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgdltatasi kotelezettségekrdl szdlo
309/2014. (X1l 11.) Korm. rendelet alapjan aktualizaltam.

Elérhetd legjobb technika szempontjabol

Az értékelés alapjat képez6, vertikalis elérhetd legjobb technika-kdvetkeztetés (technoldgia tekintetében
mérvadd) a 2017. december 7-én megjelent BIZOTTSAG (EU) 2017/2117 VEGREHAJTASI
HATAROZATA (2017. november 21.) a 2010/75/EU eurépai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti
elérhetdé legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek nagy volumen(i szerves vegyi
anyagok eltallitasarol szo6l6 végrehajtasi hatarozat.
E BAT kovetkeztetésbdl az 1-8, 11, 13, 15., 17. 66., és 67. szaml BAT kovetkeztetések nem
vonatkoznak az MDI gyartasra.
Az értékelés alapjat képezd horizontélis elérhetd legjobb technika kovetkeztetések, illetve
referenciadokumentéaciok (a technoldgia kiszolgald egységeihez kapcsolddo technikak tekintetében
mérvado) az alabbiak:
- Utmutat6 az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az energiahatékonysag terén
- Referencia dokumentum a htitérendszerekhez kapcsolédoan elérhetd legjobb technikakrél
- Referencia dokumentum a tarolasbél eredd kibocsatasokhoz kapcsolodoan elérheté legjobb
technikakrél
- Referencia dokumentum a monitoring altalanos alapelveiré! (MON, 2003), Referenciajelentés
az ipari létesitmények levegdbe és vizbe t6rténd kibocsatasanak nyomon kovetésérdl (ROM
2018)
Tekintve, hogy a korabbi eljarasokban a fenti dokumentaciok egy része alapjan bemutatasra kerilt az
Uzem, igy jelen eljarasban csak az Ujonnan megjelent dokumentaciok alapjan tett megallapitasokat
rogzitette a kérnyezetvédelmi hatésag.
A tablazatokban a szamozas sorrendben kerllt feltintetésre, de nem folytonos, mert csak azon
BAT kovetkeztetések szerepelnek, melyek az lizemekre vonatkoztathatéak.
A BAT-kovetkeztetés 89 pontjabél 23 pont vonatkozik a monomergyartasi tevékenységre, ebbdl 19 pont
altalénos, illetve 11 specifikus BAT-kovetkeztetés (68. BAT -74.BAT) az MDI/TDI gyartasra vonatkozodan.
Az dltaldnos BAT-kévetkeztetés a levegdbe torténd kibocsatasok monitoringja kapcsan 2 pont
(1-2. szamu BAT), a levegbbe torténd kibocsatas tekintetében 11 pont (3-13. szamd BAT),
a vizbe torténé kibocsatas vonatkozasaban 1 pont (14. BAT), az eréforras hatékonysag tekintetében
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2 pont (15.-16. BAT), hulladékok tekintetében 1 pont (17. BAT), illetve (izemzavar esetében tovabbi kettd
pont (18-19. BAT) betartasa mérvadé.

Az MDI/TDI gyartasra iranyadé specifikus BAT-kovetkeztetés (68-74. BAT) kozul 4 levegévédelmi,
6 vizvédelmi , a 74. szamu pedig a gyartasi maradékanyagok kezelésére vonatkozik.

Az MDI-Uzem mar most is megfelel az elérhett legjobb technika kévetkeztetéseknek.

Kézegészséqiigyi hataskérben

A gyartelepen az ipari vizigény kielégitése felszini viz hasznalataval, a Sajofoly6bol kiemelt vizbol
torténik. Az ivovizet, amelyet jellemzben szocidlis célra hasznalnak, a BorsodChemnek az Eszak-
magyarorszagi Regionalis Vizmlivek Zrt. szolgaltatja.

Az MDA semlegesitése és tisztitdsa soran keletkez6 nagy s6 és magas szerves anyag tartalmu
szennyviz — az MDA (zemi primer szennyviz — nem kertlhet kozvetlentl a kdzponti szennyviztisztitd
lzembe, azt meég a technoldgiai sor részét képezé Uzemi szennyviz elbkezel egységben kezelni kell.

A szennyviz elbkezeld egyseg feladata az MDA gyartas soran keletkezé sos-szennyviz szervesanyag-
mentesitése.

A sbs (szervetlen) anyagaramot levalasztjak, ebbdl a s6t visszanyerik vagy a sosvizet tovabbi
TOC csokkenetést kovetden a kior-alkali elektrolizisben hasznositjak.

Az igy elbkezelt szennyviz bekerll a BorsodChem kézponti szennyviztisztitd telepére, majd végsé
befogadoja a Sajo-folyd. A BorsodChem a kibocsatott szennyvizben a gyartastechnoldgiaira jellemzé
komponenseket méri. Az analitikai vizsgalatokat a BorsodChem NAT &ltal 1-1177/2018. szamon
akkreditalt Minéségiranyitasi Féosztaly laboratoriuma végzi.

A dokumentacié szerint bemutatott vizkémiai eredményeket 6sszehasonlitva a vonatkozo, el6irt
hatarértekekkel, megallapithats, hogy az MDI gyartas kibocsatott technologia szennyvizeinek atlagos
minésége alatta van az egyes szennyezé komponensekre megadott hatarértékeknek.

A gyartelepen talajviz monitoring tzemel, melyb6l a 65-8s szamu kat csak az MDI gyartas hatast
tukrozi. A korabbi talajviz szennyezés ( az MDI Uzemi szennyvizgy(jté aknainak szigetelése nem volt
megfeleld, és az innét elszivargott folyadék szennyezte el a talajvizet) részletes tényfeltarasa megtortént,
tovabbi beazonositatlan szennyezé forrds nincs a terilleten, a tovabbi szennyezés lehetdségét
megakadalyozzak. A meghozott intézkedések (szennyvizgy(jté aknak vegyszerdllé szigetelése) a
miszakilag elvarhato szinten biztositjak, hogy tizemszert(i allapotban az MDI gyartésor teriiletén a talaijt
és a talajvizet tovabbi szennyezés ne érje.

Levegdvedelmi szempontbél az MDI gyartasi technologiahoz 3 db bejelentett pontforras (P120, P121 és
P122) tartozik. A dokumentacié megallapitja, hogy felulvizsgalt idészak vizsgalati eredményei alapjan a
pontforrasok emissziéi minden szabalyozott komponens esetében a megadott kibocsatasi hatarértékek
alatt maradnak. A transzmissziés szamitasok alapjan megallapithato, hogy a szamithaté legmagasabb
rovid idétartamu immisszios koncentracio kialakuldsa a szénmonoxid és foszgén légszennyezd esetén
adodik, 400 méter.

A foszgén kijutds megakadalyozasara automatikusan miikddé vészelharitd rendszereket épitettek ki, és
a P120, a P121 pontforrasokon ,on-line” foszgén észlel6 van beépitve.

A PU Kiszerelés két pontforras (P113 és P114) kibocsatasanak szamitott hatasterilete MDI dsszetevore
64 méter, TDI 0sszetevére pedig 44 méter sugarl kor teriilete, a gyartelepen bellil marad.

Zajvédelmi szempontbol az EMI-KTF 12824-5/2014. szamu hatarozata eléirja, hogy, a BorsodChem Zrt.
tertleten lévé valamennyi izem egyittes zajvédelmi szempontl hatasteriiletének lehatarolasat, illetve a
hatasterileten belll Iévé védendd épliletek meghatarozasat a Zajcsokkentési Intézkedési Tervben kell
végrehajtani, 2024. augusztus 31-ig. Az Uzem hatarérték feletti zajjal nem terheli kérnyezetét.
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A BorsodChem Zrt. hulladékgazdalkodasa veszélyes és nem veszélyes hulladékok vonatkozasaban is a
vonatkozé jogszabalyokban foglaltak szerint megoldott.

A BorsodChem Zrt. veszélyes vegyipari technologiat mukodtet, az alkalmazott gyartasi technika
vildgviszonylatban is korszerli, és innovativ megoldasokkal folyamatosan javitiak annak
kérnyezetvédelmi teljesitmenyét.

A felulvizsgalati dokumentacid megallapitja, hogy az Uzemben korszerl, a lehetséges terhelések
elviselésére tervezett berendezéseket és tobblépcsds védelmi rendszereket épitettek be, a
biztonsagtechnikai kérdések megfeleléen szabalyozottak. A technoldgiaban élnek a kulénbozd
anyagaramok visszacsatolasanak lehet6ségével, ezdltal is csokkentve a hulladék anyagaramok
képz6dését, a koérnyezet terhelését.

A dokumentacidban leirt kérnyezetvédelmi intézkedések, miszaki megoldasok biztositjiak, hogy a
tovébbi miikédés soran a karos kornyezeti, kornyezet-egészséguigyi hatdsok az alabbi el6irasok és a
vonatkozd jogszabalyok betartédsaval csokkenthetdk legyenek, ezért a tervezett tevékenység karos
hatasai elfogadhaté szinten tarthatok.

Eléirasaim alapjaul az alabbi jogszabalyok szolgainak.

A felszin alatti vizek, a kitermelés el6tt allé viz mindségének védelmérél, az egyes védodidomokban,
védéterileteken végezhetb tevékenységekrol a felszin alatti vizek védelmeérd! szolé 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint ivovizellatast szolgald vizi
letesitmények védelmérd! sz6l6 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §-a és 14. § (1) bekezdései
rendelkeznek.

A kornyezeti levegé mindsegének védelmére vonatkozo el6irasokat a levegd védelmérdl szold
306/2010. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdése és a levegbterheltségi szint hatarértékeirél, a
helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (1. 14.) VM rendelet
7. §-a tartalmazza.

A munkavégzéshez, a gépek Uzemeltetéséhez kapcsoléddan keletkezd veszélyes hulladékok
gyljtesére, kezelésére vonatkozdan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl sz616 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz el6irasokat.

Az odsszegyllt nem veszélyes hulladékok kezelésérdl a hulladékgazdalkodasi kézszolgaltatas korébe
tartozo hulladékkal kapcsolatos kézegészséglgyi kovetelményekrél széld 17/2017. (VI. 12.) EMMI
rendelet rendelkezik.

A fertézd betegségek és a jarvanyok megeltzése érdekében szikséges jarvanylgyi intézkedésekrol
szolo 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. irja eld a bioldgiai kockazatnak kitett munkavallaldk
felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakérben foglalkoztatott dolgozok veéd6oltasat.
Az orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményekrdl szdlé 253/1997. (XIi. 20.) Korm. rendelet
(OTEK)99. § (1) alapjan "Az épitményeket és a szabadtéri tartozkodasra, munkavégzésre szolgalo
terlleteket (pl. temetdt, kézuti pihendhelyet, helyhez kétott szabadtéri munkahelyet, satortabor céljara
kijelolt terlletet) a rendeltetésiknek megfeleld illemhely-hasznalati és tisztalkodasi lehetdséggel kell
tervezni, megvalositani és fenntartani”.

A veszelyes anyagokkal, keészitményekkel valé tevékenység soran gondoskodni kell a kémiai
biztonsagrol szélé 2000. évi XXV. torvény és a végrehajtasara megjelent 44/2000. (XIl. 27.) EUM.
rendelet eléirasainak betartasarol.

Az eljards soran, a dokumentacié alapjan az 531/2017. (Xli. 29.) Korm. rendelet 1. mellékiet
9. tablazatanak 2. és 3. pontja vonatkozasaban BO-08/KT/04201-7/2020 szamon megkértem az tigyben
erintett szakhatosagok allasfoglalasat.
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A _Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag lgazgato-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat (Miskolc) 35500/9367-1/2020.4lt. szamu szakhatosagi
hozzajarulasat el6irdsokkal megadta. Indokolasaban az alabbiakat adta el6:

"Az MDI gyartds BO-08/KT/3514-12/2017. szédmon rendelkezik egységes kornyezethasznélati
engedéllyel 330 kt/év MDI gyartasi kapacitasra.

Az engedély 2027. méjus 15.-ig érvényes, ez elsé fellilvizsgalat benydjtasi hatarideje 2022. mércius 01.
A BorsodChem a piaci lehetdségek jobb kihasznéaldsa érdekében az MDI gyartds kapacitgsat
2021. év végére 400 ki/év mértékiire noveli. Ennek érdekében Uj készillékeket allitanak be, ill. a régiek
helyere uj késziilékeket épitenek be. Ezeket a dokumentéci6 a 1.5 fejezete tartalmazza.

A véltozasok nem vezetnek a 314/2005 (XIl. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (8) bek. szerinti véltozasnak.
A tervezett kapacitasbdvités nem éri el a 25%-ot, de a BC Zrt. ennek ellenére teljes korti feliilvizsgélatot
végeztetett el, amit a benydjtott terv tartalmaz.

Az lzem ivoviz-, ipari-, hité-, és tiiziviz ellatdsa a szennyviz és hasznélt viz elvezetése és tisztitasa az
EKHE engedély szerint térténik.

Az engedélyben elbirt kbzvelett és kbzvetlen kibocsatasi hatarériékeknek a BorsodChem Zrt. megfelel.

A kapacitasbévités miatti médositasok, amelyek érintik a vizgazdalkodast és vizvédelmet:

Egy 4j 9000 m°/h kapacitast haromcellas atmoszferikus hitStorony épiil.

A kapacitasbovités sorén kettévalasztjak az MDA gyartas sorén keletkezé sésszennyviz-aramot és kiilon
kezelik a magas, ill. az alacsony sétartamii dramot, a két mar elbkezelt szennyviz aramot egyesitik.

A magas sotartalmit a meglévé 40 t/h kapacitdsi egységen kezelik, mig az alacsony sétartalmi
kezelésére egy 20 t/h kapacitdsu extrakciés és szirippelé egységet telepitenek, tovabba egy
1000 m® tarold kapacitést tartalyt is, melynek feladata az MDA rendszeren keletkezé nem megfelelé
min8ségl vizek gyljtése és visszaadasa Gjbdli feldolgozasra.

2017. november 21-én elfogadia az EU a Bizottsag 2017/2117. szamt végrehajtasi hatarozatéat, amelyet
2017. december 7-én tették kozre. A kbzzétételté! szamitott négy év milva az abban foglaltaknak meg
kell felelni, az MDI gyéariésra vonatkozdan a hatarozat melléklete a 9. fejezete tartalmaz BAT AEL értéket
a szennyviztisztitast végzé telepre t6riénd kibocsétasokra. A feliilvizsgalat tartalmazza az ennek valé
megfelelés vizsgélatat is, az eredmények alapjan 2018, 2019 évben teljesiil a TOC tartalomra vonatkozd
elbiras. 2020.évre vonatkoz6 fél éves adat hatarérték feletti, de a 72. BAT el6iras szerint az egy alatt
kapott értékek atlagat kell figyelembe venni.

Az MDI gyartasnak a foldtani k6zegbe és a felszinalatti vizbe kbzvetlen és kdzvetett kibocsatasa nincs.
A technolégidk zéarték, az anyagokat zart rendszerben mozgatjak. 2017. évi feliilvizsgélat soran
megéllapitottak, hogy az MDI lizemi szennyvizgyl(ijté aknék szigetelése nem volt megfelels, a BC Zrt.
intézkedett a szennyezéforrasok megszintetésére.

A kérnyezetvédelmi hatéség altal BO-08/KT/00076-14/2019. szamon elrendelt kdrmentesitési monitoring
tevékenység érinti az MDI gyartds teriletét, de a gyartelepen kornyezethasznalati monitoring
tevékenység is folyik.

A felszini vizek védelmérél szold 220/2004. (VII. 21. ) Korm. rend. 18.§ (2) bekezdés szerint:
+A vizvédelmi hatéség a kibocsatasi hatarértéket a technoldgiai hatarérték és a teriileti hatarérték alapjan
hatérozza meg a kévetkezbk szerint:

a) ha a tevékenységre van technolégiai kibocsétasi hatérérték, akkor kibocsatasi hatarértéknek azt kell
elGirmni

b) Ha a tevékenységre vagy a kibocsétasra jellemz6 szennyez6 anyagok kéziil egy adott szennyezé
anyagra nincs technolégiai hatarérték, akkor a vonatkorzé teriileti hatarértéket kell el6irni kibocsatasi
hatéarértéknek.

A 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérheté legjobb technikékkal (BAT)
kapcsolatos kévetkeztetéseknek a nagy mennyiségi szerves vegyi anyagok elGéllitasa tekintetében
torténé meghatarozésardl szolé Bizottsdg (EU) 2017/2117 végrehajtasi hatarozataban a felszini vizbe
torténd kibocsatasokra vonatkozé BAT AEL-ek betartdsa is kételezé, a 314/2005. (XIl. 25.) Korm.
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rendelet 20. § (7) bek. alapjan. A szennyviztisztité telepre térténé TOC kibocsatéds elGirasakor
figyelembe vettem a 8.4.2.2.2., a 10.4.2.4.3 pontokat és a 73. BAT-ban foglaltakat is.

A kibocsatasi hatarértékek a fentiek figyelembevételével keriltek megallapitasra.

A tevékenység terilete nyilvantartasunk szerint hidrogeolégiai védéidomot, nagyvizi medret nem érint, a
felszin alatti vizek védelmérdl szolo méd. 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelethez tartozéan VITUKI altal
Osszeéllitott szennyez6dés érzékenységi térkép alapjan ,érzékeny” teriileten helyezkedik el.
Hataskértinkbe tartozé szakkérdések tekintetében a szakhatéséagi hozzdjarulas kiadhato.

A szakhatdsagi éllasfoglaldst az egyes koézérdeken alapuld kényszerité indok alapjan eljaré
Sszakhatoséagok kijeldlésérdl szol6 531/2017. (Xll. 29.) Korm. rendelet 1. szamu melléklet 9. tablazatanak
2. és 3. pontja alapjan, valamint a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi hatésdgi és igazgatasi
feladatokat ellatd szervek kijelolésérsl szold 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése,
valamint az 5. szamu melléklet Il. tablazat 3. pontja szerinti szakkérdése és az altaldnos kézigazgatasi
rendtartasrol sz6l6 2016. évi CL. térvény (Akr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljarva adtam meg.

Az lgazgatésag hataskoérét a vizilgyi igazgatasi és a vizilgyi, valamint a vizvédelmi hatésagi feladatokat
ellaté szervek kijeldlésérdl szolo 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet)
10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8.
pontja allapitia meg.

A jogorvoslati lehetéséget az Akr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapjén hatdroztam meg”

Targyi eljarasban bevontam Kazincbarcika és Berente Polgarmesteri Hivatal Jegyzoéjét
a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (8) bekezdés szerint eljarva BO/32/04201-7/2020 és
BO/32/04201-5/2020 szamon megkuldtem kézhirré tétel céljabdl.

Tovabba az eljaras meginditasat kévetden a Rend. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével kézleményt
helyeztem el a kérnyezetvédelmi hatdésag ugyfélforgalom el6tt nyitva all6 hivatalos helyiségében,
honlapomon, tovabba a www.magyarorszag.hu — hirdetmények internetes oldalon.

Berente Onkormanyzat Jegyzdje IBE/2477-2/2020. szamu irataban tajékoztatott, hogy a kozlemény az
dnkormanyzat hivatalos weboldalan, illetve a helyben szokasos moédon 2020. november 02. - 2020.
november 23. kozétt kifiggesztesre kerult.

Kazincbarcika Onkormanyzat Jegyzéje 2020. november 5-én a kdzlemény az énkormanyzat hivatalos
hirdetétablan 2020. november 05. napjan kifliggesztésre kerult.

A kozlemény megjelenését koévetben a tervezett beruhazassal kapcsolatban a kornyezetvédelmi
hatésaghoz a nyilvanossag részérél észrevétel nem érkezett.

Fentiek alapjan eljarva a rendelkez8 részben foglaltak szerint déntottem, figyelembe véve a kérelemben
megjelolt véltoztatast, és a rendelkezd részben foglaltaknak megfeleléen a BorsodChem Zrt.
(Kazincbarcika) helyett eljardé ENVIRA Mérndki, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. (Miskolc) kérelmére a
BorsodChem Zrt. telephelyén taldlhaté MDI (zemben t6rténé metilén-difenil-diizocianat (MDI)
gyartasahoz kiadott, BO-08/KT/3514-17/2017. végzéssel kijavitott BO-08/Kt/05937-11/2020. szamu
hatérozattal modositott BO-08/KT/3514-12/2017. szamU egységes kérnyezethasznalati engedélyt vjfent
modositottam.

A hatarozatot a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
szolo 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése, a koérnyezetvédelmi és
természetvédelmi  hatosdgi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijelolésérsl  szolo
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71/2015. (IV. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) bekezdésében, valamint a
8/A. § (1) bekezdésben biztositott jogkéromben, az altalanos koézigazgatasi rendtartasrdl szold
2016. évi CL. torvény (Akr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam meg.

Az eliaras az eljarasi koltségekrél, az iratbetekintéssel Osszefuggé koltségtéritésrdl, a koltségek
megfizetésérél, valamint a koltségmentességrél szold 469/2017. (XIl. 28.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (igazgatdsi szolgaltatasi dij Gsszegét) a
kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi eljardsok igazgatasi szolgaitatasi dijairol szolo
14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 3. szamu melléklet 10.1. pontja alapjan allapitottam meg, viselésérol
e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Akr. 128. § (1) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A dontés elleni jogorvoslatrél és a keresetlevél el6terjesztésértl az alabbi jogszabalyhelyek
figyelembevételével adtam tajékoztatast:

1. az Akr. 114. § (1) bekezdése,
a birbsagok szervezetérd! és igazgatasarol szélo 2011. évi CLXI. torvény 21. § (6) bekezdése,

3. a birésagok elnevezésérdl, székhelyérdl és illetékességi terlletének meghatarozasarol szold
2010. évi CLXXXIV. térvény 3/A. §,

4. a kozigazgatasi perrendtartasrol sz6lo 2017. évi I. torvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a,
a 20. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,

5. a polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 605. § (1) bekezdése,

6. az elektronikus Gigyintézés és a bizalmi szolgéaltatasok altalanos szabalyairdl szold 2015. évi CCXXIL.
torvény 9. § (1) bekezdése,

7. aKp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, 2020. december 3.
dr. Alakszai Zoltan
~rkormanymegbizott

_ nevében és megbizasabol:

Bése Barnabas
’?fébsztélyvezeté

Kapjak: - -

1. BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. (CK: 10600601 )

2. ENVIRA Kft. 3763 Bédvaszilas, Kossuth u. 53. (CK: 11385363)

3. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatésagi Szolgalat 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (KER)

4. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag
(3525 Miskolc, Dézsa Gyérgy u. 15.) KER (tudomasulvétel céljiabol)

5. Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségugyi Féosztaly Kozegészseégugyi
és Jarvanyugyi Osztaly (e-mail: nepegeszsegugy@borsod.gov.hu

6. Kazincbarcika Varos Onkormanyzat Jegyzéje ( HK BAZKAZ )

Berente Kézségi Onkormanyzat Jegyzéje ( HK BERENTE )

8. -9.Iratokhoz

~



Az eredeti papiralapti dokumentummal egyezé.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizarolag a jogszabalyi megfele!oseghez
szilkséges zaradékolas megjelenitését szolgalja.

A dokumentum elektronikusan hitelesitett.
Déatum: 2020.12.03 16:39:36
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Bese Barnabas
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