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A Sajokazai Hulladékkezel¢ Centrum teriiletén talalhatdé Hatarvolgyi Veszélyeshulladék-
lerakd bovitésére vonatkozo egységes kornyezethaszndlati engedély-kérelemre vonatkozé
hivatkozott szamu eljarasban az alabbi kiegészitést adom.

1. A tervezett nyitott deponiaban korlatozott emisszioju-, csapadékkal valo érintkezésre
nem érzékeny hulladékok elhelyezése tervezett.
Ezek listajat az alabbi tdblazatban pontositom:

L M . .
AZOH,OSltO A hulladéktipus megnevezése enny1§ i
kod (tonna/év)
a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd | 20.000
06 05 02* kezelésébdl  szarmazd,  veszélyes  anyagokat
tartalmazo iszap
10 01 18* gazok tisztitdsabol szarmazo, veszélyes anyagokat| 20.000
tartalmazé hulladék
1004 01* elsédleges és masodlagos termelésbdl szarmazo salak | 20.000
1101 08* fosztatozasbol szarmazo iszap 20.000
1101 09* veszélyes anyagokat tartalmazo iszap €s sziirdpogacsa | 20.000
1201 14* veszélyes anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalas| 20.000
soran képzddo iszap
1201 16* veszélyes anyagokat tartalmazé homokfuvatasi| 20.000
hulladék
12 01 20* veszélyes anyagokat tartalmazo elhasznalt| 20.000
csiszoloanyagok ¢és eszkoz
16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazo szervetlen hulladék 20.000
1703 01* szénkatranyt tartalmazo6 bitumen keverék 20.000
1703 03* szénkatrany ¢€s katranytermék 20.000
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17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek 20.000

1706 01* azbeszttartalmu szigeteldanyag 20.000

17 06 03* egyéb szigeteldanyag, amely veszélyes anyagbol all| 20.000
vagy azokat tartalmaz

1709 01* higanyt tartalmazo épitési-bontasi hulladék 20.000

17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb épitési-bontasi| 20.000
hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)

1901 07* gazok kezelésébol szarmazo6 szilard hulladék 20.000

1901 11* veszélyes anyagokat tartalmazo kazdnhamu és salak 20.000

1901 13* veszélyes anyagokat tartalmazo pernye 20.000

19 03 06* megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék 20.000

19 08 13* ipari  szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo,| 20.000
veszélyes anyagokat tartalmaz6 iszap

19 13 05* szennyezett talajviz remediaciojabol  szarmazo,| 20.000
veszélyes anyagokat tartalmaz6 iszap

A depodnidban elhelyezend6 hulladék mennyisége max. 20.000 tonna/év.

Az elhelyezés/kezelés modjara a mellékelt Uzemeltetési Utasitds nyuajt informaciot.

Mellékletként csatoltam a deponia lezarasara vonatkozo tervrészeket.

A depénia rézsiik kozotti feliilete ~7.800 m?. A lerakora hulld csapadék teljes mennyisége
csurgalékvizként keriil kezelésre.

Figyelembe véve a lerakott hulladék idével novekvo viz-visszatarté hatasat, az csurgalékviz
kezelése elsdsorban az lizemelés kezdeti fazisaban jelent tobbletmunkat.

Extrém (100 mm/érdt meghaladd) intenzitast csapadék esetén 800 m’t eléré mennyiségii viz
kezelésére lehet sziikség. A tervezett 500 m’ térfogati csurgalékviz-tarold medence
biztonsagos mitkddéséhez a viz ideiglenes visszatartasara lehet sziikség a deponiaban. Ennek
id6tartama a technoldgidban torténd felhasznaléas-, a telepen beliili egyéb tarolo teriiletekre-,
vagy kiilsé befogaddoba torténd szallitas fliggvényében legfeljebb néhany nap.

Tovabba eziton kérem, hogy kérelemre vonatkozd eljaras sziineteltetését feloldani
sziveskedjenek!
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EHG-NEO HULLADEKGAZDALKODASI
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

EHG-NEO Zrt. SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM

UZEMELTETESI
UTASITAS

HATAR-VOLGYI NYITOTT VESZELYESHULLADEK — LERAKO

az EHG-NEO Zrt. ... sz. Vezérigazgatéi
Utasitas melléklete

Hatar-volgyi veszélyeshulladeék-lerako Ideiglenes Uzemeltetési Utasitds



1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3.

AZ UZEMELTETESI UTASITAS CELJA, HATALYA ES
BETARTASA

Célja

Szabalyozza a Hatar-volgyi Nyitott Veszélyeshulladék-leraké — a
tovabbiakban lerakd — lizemeltetésével, feliigyeletével és karbantartdsaval
Osszefliggd feladatokat.

Hatalya
Teriileti hatalya

Kiterjed minden a leraké teriiletén 1évé munkahelyre, illetve
létesitményre.

Az ,Utasitas” a hulladékok szallitasaval csak oly mértékig foglalkozik,
amennyire az a ,,hulladéklerako” tizemeltetését befolyasolja.

Személyi hatalya

Kiterjed a Zrt altal a ,hulladéklerako™ zavartalan iizemeltetése érdekében
feladattal megbizott féallasu, részmunkaiddben, vagy egyéb jogviszony
keretében foglalkoztatott munkavallalora.

Idébeli hatalya

A vezérigazgatoi Utasitas kiaddsa napjan 1ép hatalyba. Evente feliil kell
vizsgéalni ¢és az {lizemeltetési tapasztalatok alapjan sziikség szerint
modosithatd. A modositdsokat véleményeztetni kell a kornyezetvédelmi
hatosaggal. Az eredeti ,,Utasitas” a modositasokkal egyiitt érvényes.

Betartasa

Az ,Utasitas”-ban foglaltak betartdsa kotelezd! Be nem tartdsa a
cselekmény jellegétdl fiiggd szankcionalast vonhat maga utan.

A létesitményben nem tehetd olyan valtoztatds, amely annak jellegét,
illetve biztonsagossagat megvaltoztatna.

Hatar-volgyi veszélyeshulladeék-lerako Ideiglenes Uzemeltetési Utasitds



2. A LETESITMENY UZEMELTETOJENEK ADATAI
2.1. Az iizemeltet6 hivatalos neve és cime, alapadatai

EHG-NEO Hulladékgazddlkoddsi Zrt.
3720 Sajokaza, Kiilteriilet, 0101/13 hrsz

Roviditett név: EHG NEO Zrt.

Cégjegyz€k szam: 05-10-000575

Székhely: 3720 Sajokaza, Kiiltertiilet 0101/13 hrsz.

KSH azonositd szam: 25877120-3822-114-05

KUJ szam: 103661005

KTJ szam: 100966120

Cégvezeto: Toth Sandor vezérigazgatd

Elérhetdség: telefon:  06-46-505-930

e-mail: toth.sandor.ehg@gmail.com

3. A LETESITMENY OSSZEFOGLALO ISMERTETESE
3.1. A létesitmény rendeltetése, besorolasa és fobb részei

Rendeltetése: veszélyeshulladék — lerakod

hulladéklerako a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. § (1)
bek. ¢) pontjanak megfelelden.

Fobb részei:

- veszélyeshulladék—lerako,
- infrastrukturalis és kiszolgalo 1étesitmények.

3.2 fl“elepités
3.2.1. A telepités helye, megkozelitése

Az EHG-NEO Hulladékgazdalkodasi Zrt. Sajokazai Hulladékkezeld
Centruma Sajokaza telepiilés kozigazgatasi terliletéhez tartozd Hatar-
volgyben helyezkedik el.

A teriilet mlivelési dga: szemétlerako telep.

Hatar-volgyi Nyitott Veszélyeshulladék-lerako Uzemeltetési Utasitds



3.2.2.

3.3.

Megkozelitése: a Sajokaza és Szuhakalld kozotti 2604. sz. kozut, 3+580
szelvényébdl ledgazo behajtd uton keresztiil lehetséges.

A lerako elhelyezése

A lerakot északrdl a rekultivalt monodeponia, délrél a hatarvolgyi
veszélyes hulladéklerakd I-I1. iiteme, keletrl a Cirkont-Neo Zrt. altal
lizemeltetett olajos veszélyes hulladék kezeld telep, a nyugati oldalon
pedig az EHG-NEO Zrt. lizemi utja hatarolja.

A lerakasra Keriilé hulladékok tervezett mennyisége, tulajdonsagai

A tervezett lerakasi kapacités: = 52.000 m?

A hulladéklerako fobb paraméterei

Hulladékleraké kategoéridja: C (veszélyeshulladék-lerako)
Tervezett zarotoltés koronaszelessége: ~6,0 m
Kialakitasra keriild6 medencetér rézsiihajlasa (meglévo foldmiivekkel):
1:2-1:3
Veszélyeshulladék tervezett betoltési magassaga: 182,50 m Bf
Hulladéklerako feliilete a rézsiikoronak kozott: 0,78 ha

A medence aljzata véapa szertien keriil kialakitasra, mely Ny-K irdnyba ~
3,0 % lejtésben keriil kialakitasra a hossz-szelvény szerint.

A medencetér aljzatanak fobb miiszaki paraméterei

Sz¢lessége: 1,0-245m
Hosszusaga: 135,0 m
Magassagi kialakitésa: 172,86 — 168,70 m Bf
Hossziranyu lejtése: 2,8-3,0%
Keresztiranyu lejtése: 2,2-8,0%

A lerako a terepszint eléréséig gddorfeltoltéssel majd dombmiiveléssel
lesz hulladékkal feltoltve.

Hatar-volgyi Nyitott Veszélyeshulladék-lerako Uzemeltetési Utasitds



34. Hulladék fogadasa, ellenorzés, lerakas ismertetése

34.1. A kezelés (lerakas) céljabol atvételre Kkeriilo veszélyes hulladékok
fogadasi feltételei:

Altalanos feltételek
A lerakasra keriil6 veszélyes hulladék
- szerepeljen az EKH engedély hulladéklistdjaban,
- akizarasi kritériumok egyike sem legyen jellemz6 ra,
- teljesitse a mod. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. szamu
mellékletének 2.3-as pontjaban szerepld atvételi kovetelményeket,
- teljesitse az atvételi, csomagolasi és egyéb kovetelményeket:

Veszélyes hulladékok fogadasi paraméterei

e vizes kivonatok pH értéke: 6,5-10
e minimalis szdrazanyag tartalom:

a)  galvan iszapok 60 %,
b)  higany és higanyso tartalmu iszapoknal 75 %,
c)  barnitasi technologiabol szarmazo iszapoknal 50 %,
d)  egyéb iszapoknal ¢és hulladékoknal 50 %,
e)  zomanc- és koszorliiszap hulladékoknal 80 %,
f) festékhulladékok 60 %,
g)  Szennyezett 6ld, kavics, ko 60 %,

A szerves anyag tartalomra vonatkozd mindségi paraméterek:

o fltéértek max. 8500 kJ/kg (~2000 kcal/kg),
e  zarttéri lobbanaspont >50 °C,
e olajtartalom max. 5 %.

A veszélyes hulladéklerakd telep semmilyen koriilmények kozott nem
fogad:

e radioaktiv hulladékot;

e amdd. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapjan:
a) folyékony hulladékot;
b) nyomas alatt 1évo gazt;

Hatar-volgyi Nyitott Veszélyeshulladék-lerako Uzemeltetési Utasitds



c) a lerakés koriilményei kozott a Hgt. 2. szdmt melléklete szerinti:

ca) robbanasveszélyes (H1),

cb) oxidalé (H2),

cc) tlizveszélyes (H3-A és H3-B),

cd) mard, korroziv (HS),

ce) korhdzi vagy mas human-egészségiigyi, illetve allat-
egészségligylr intézménybdl szarmazo fert6z6 (H9)
hulladékot;

d) hulladékka valt gumiabroncsot, kivéve a kerékpar-gumiabroncsot
¢s az 1400 mm kiils6 atmérénél nagyobb gumiabroncsot,
tovabba tilos lerakni az apritott hulladék gumiabroncsot;

e) eldkezelés nélkiili szennyviziszapot;

f) barmely hulladékot, amely nem felel meg az e rendelet 2. szami
mellékletében meghatarozott atvételi kovetelményeknek.

A veszélyes hulladéklerakod telep nem fogad tovabba hasznosithatd
illetéleg égetéssel gazdasagosan artalmatlanithatd veszélyes hulladékot.

A nyitott veszélyeshulladék-lerakon elhelyezni kivant veszélyes

hulladékok kore:
‘s M . .
Azonros1to A hulladéktipus megnevezése ennyl,seg
kéd (tonna/év)

a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd 20.000
06 05 02* kezelésébdl szarmazd, veszélyes anyagokat
tartalmazo6 iszap

10 01 18* gazok tisztitasabol szarmazo, veszélyes anyagokat 20.000
tartalmazo hulladék

1004 01* elsddleges és masodlagos termelésbdl szarmazo salak | 20.000

1101 08* fosztatozasbol szarmazo iszap 20.000

1101 09* veszélyes anyagokat tartalmazo iszap és szlirdpogacsa | 20.000

1201 14* veszélyes anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalas 20.000
soran képzddo iszap

1201 16* veszélyes anyagokat tartalmazo homokfuivatasi 20.000
hulladék

12 01 20* veszélyes anyagokat tartalmazoé elhasznalt 20.000

csiszoldanyagok ¢és eszkoz

16 03 03* vesz€lyes anyagokat tartalmazé szervetlen hulladék 20.000

Hatar-volgyi Nyitott Veszélyeshulladék-lerako Uzemeltetési Utasitds



3.5.

3.5.1.

3.5.1.1.

1703 01* szénkatranyt tartalmazo bitumen keverék 20.000
17 03 03* szénkatrany és katranytermék 20.000
1705 03* vesz€lyes anyagokat tartalmazé fold és kdvek 20.000
1706 01* azbeszttartalmu szigeteldanyag 20.000
17 06 03* egyeéb szigeteldanyag, amely veszélyes anyagbol all 20.000
vagy azokat tartalmaz
1709 01* higanyt tartalmazo épitési-bontasi hulladék 20.000
17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitési-bontasi | 20.000
hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)
1901 07* gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladék 20.000
1901 11* vesz€lyes anyagokat tartalmazé kazanhamu és salak 20.000
1901 13* veszélyes anyagokat tartalmazé pernye 20.000
19 03 06* megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék 20.000
19 08 13* ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo, 20.000
vesz€lyes anyagokat tartalmazo iszap
19 13 05* szennyezett talajviz remediaciojabol szarmazo, 20.000
vesz€lyes anyagokat tartalmazo iszap

Technologiai és kisegito 1étesitmények ismertetése
Hatar-volgyi Veszélyeshulladék-lerako

A veszélyes hulladékok lerakasara szolgald medence hasznos kapacitasa
52.000 m* ~80.000 tonna.

A lerako miiszaki védelme:
A hulladéklerako aljzatszigetelése (€pitési sorrendben):

e Tomoritett altalaj (T,>90%)

e 2 réteg bentonitos szigeteld réteg (k=2x1071!/ m/s)

e Geoszintetikus szivargd (k>107/ m/s) mindkét felén geotextilia
boritassal, ellenérzé drénnel (tercier)

e 1. Geoelektromos monitoring rendszer

e HDPE szigetel6réteg (2,5 mm)

e Geotextilia védbréteg (1200 g/m?)

Hatar-volgyi Nyitott Veszélyeshulladék-lerako
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e 20 cm vastag mosott kavics szivargd réteg OK16/32 (k>1073/ m/s)
ellenérzé drénnel (szekunder)

e Geotextilia védbréteg (1200 g/m?)

e 2. Geoelektromos monitoring rendszer

e HDPE szigeteloréteg (2,5 mm)

e Geotextilia véddréteg (1200 g/m?)

e 50 cm vastag OK16/32 szivarg6 réteg (k>10"/ m/s) KPE D200
drénnel (primer)
e Geotextilia sziiréréteg (1200 g/m?)

A hulladéklerako rézstiszigetelése (épitési sorrendben):

e Tomoritett altalaj / uj toltés (T,>90%)

e 2 réteg bentonitos szigeteld réteg (k=2x1071!/ m/s)

e Geoszintetikus szivargd (k>107/ m/s) mindkét felén geotextilia
boritassal

e 1. Geoelektromos monitoring rendszer

e HDPE szigetelOréteg (2,5 mm)

e Geotextilia védbréteg (1200 g/m?)

e Geoszintetikus szivargo (k>107/ m/s) mindkét felén geotextilia
boritassal

e 2. Geoelektromos monitoring rendszer

e HDPE szigetel6éréteg (2,5 mm)

e Geotextilia véddréteg (1200 g/m?)

e Geoszintetikus szivargd (k>1073/ m/s) mindkét felén geotextilia
boritassal

e Geotextilia szlirréteg (1200 g/m?)

A miuszaki védelemmel szemben tamasztott kovetelmények

A modern, kombinalt aljzatszigetelésének az alabbi kdvetelményeket kell
kielégiteni:

e vizzardsag,

e csurgalékvizzel szembeni ellenélld képesség,

e felszini terheléssel szembeni ellenallo képesség,

Hatar-volgyi Nyitott Veszélyeshulladék-lerako Uzemeltetési Utasitds



e deponiaterheléssel (mechanikai, kémiai, bioldgiai) szembeni
ellenallo képesség,

e nagy szakitoszilardsag, legyen képes elviselni az esetlegesen
bekovetkezd siillyedéseket,

e kiszardassal szembeni ellenalld képesség,

o erozid-¢s fagyallosag,

e az ¢pitési és az lizemeltetési fazisban a tomorség és a
szigeteloképesség ellendrzésének lehetdsége,

o technikailag egyszerli beépithetdség,

o sériilés esetén javithatdsag,

e gazdasagossag.

3.5.2. Csurgalékviz gyiijtés, kezelés, elvezetés
3.5.2.1. Csurgalékviz gyiijto, elvezeté rendszer
Primer szivargd rendszer

A medencetér kozépvonalaban egy vapa keriil kialakitasra, melynek
legmélyebb pontjaban keriil kialakitasra a csurgalékviz Osszegyljtését €s
elvezetését biztositd primer drénvezeték. A primer szivargd koré a teljes
aljzatra egy 50 cm vastag, OK 16/32 szemcseméretii kavicsszivargd kertil
kialakitasra, melyet az eltomddés ellen egy réteg geotextilia sziiréréteggel
(1200 g/m?) kell boritani. A primer szivargd egy KPE D200 anyagt, fels6
240° feliilete perforalt, az alsé 120° perforacid nélkiili vezeték.

A primer szivargd a lerakotérben keletkezd csurgalékvizeket az aljzat
mélypontjaban kialakitasra keriilé szivozsompba vezeti el.

A primer drén fobb miiszaki paraméterei:

Drén anyaga: KPE

Drén atmérdje: D200

Drén perforacidja:  Felsé 240°-ban perforalt
Drén lejtése: 2,8-3,0%

Drén hossza: 134,0 m

Hatar-volgyi Nyitott Veszélyeshulladék-lerako Uzemeltetési Utasitds
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Szekunder és tercier szivargo rendszer

A HDPE szigeteld lemezek sériilésének észlelésére egy-egy kiilonalld
KPE D110 ellenérzé drénrendszer (szekunder és tercier) keriil megépitésre
az egyes szigeteld rétegek kozott. Ezen rendszerekkel a lerako teljes
lizemeltetési ideje alatt biztosithaté a HDPE folia esetleges lyukadasainak,
folytonossagi sériiléseinek észlelése.

A szivargok a primer drénrendszer vapajaban, az egyes HDPE lemezek
alatt keriilnek megépitésre.

Egy esetleges szigetelflemez sériilés esetén, az atjutdé csurgalékvizek a
HDPE folidk ald elhelyezett geo-szintetikus szivargok altal a
mélyvonulatokba elhelyezett dréncsovekhez keriilnek elvezetésre, melyek
végén a lerakotéren kiviil egy-egy ellendrzd akna kertil kialakitésra.

A szekunder és tercier drének HDPE szigeteldlemezen vizzaré médon kell
atvezetni korgallérok felhegesztésével. A cséatvezetéseket kovetden az
ellendrz6 aknakig KPE D110 zart vezetékeket kell lefektetni.

Amennyiben az akndk barmelyikében csurgalékviz észlelhetd, akkor
valoszinlisithetben valamelyik HDPE szigeteld lemez folytonossaga
megszakadt.

Mivel az ellen6rzd drének egymastdl elkiilonitetten (szekunder és tercier)
keriilnek kiépitésre, igy az észlelés helyének megfeleléen lehet tudni,
melyik szigetelOréteggel lehet probléma. A szekunder drén a felsd, mig a
tercier drén az als6 HDPE szigeteldlemez szakadasat képes jelezni.

A szekunder és tercier drén fobb miiszaki paraméterei:

Drén anyaga: KPE

Drén atméroje: D110

Drén perforacidja: ~ 360°-ban perforalt, geotextilia boritassal
Drén lejtése: 2,8-3,0%

Drén hossza: 138,0 m

Drén kivezetés hossza (KPE D110 zart vezeték): 50,0 m
Ellendrz6 aknak szama: 2 db
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Az elvezetett csurgalékviz fogadasar és ideiglenes tarolasara egy ~500 m?
térfogath foliaval bélelt medence létesiil.

3.5.2.2. Csapadékviz elvezet6 rendszer

A lerako belsé csapadékviz elvezetd rendszere biztositja a telep lizemi
uthaldzatanak az elvezetését.

A belsd csapadékviz elvezetd rendszer korbeveszi a veszélyeshulladék—
lerakot, majd 2 helyen csatlakozik a Hatar-volgy meglévd csapadékviz
elvezetd rendszeréhez. A vizelvezetd rendszer befogaddja a Sajokaza és
Szuhakalld kozott haladdo kozuti arok, a 2604 sz. ut 3+850 sz.
szelvényében.

A csapadékviz elvezetd rendszer megfelelden meéretezett, 1/40/40 2:1

rézslihajlasu eléregyartott mederburkolo elemekbdl kertil kialakitasra.
3.5.3. Infrastrukturalis és Kkiszolgalo 1étesitmények

Bekotdut

A behajtdé és lizemi utak szolgaljak a depdnia és egyéb Iétesitmények

rrrrr

tizemi forgalomnak megfeleld palyaszerkezettel, ¢s a Hulladékkezeld
Centrum meglévo uthalozatahoz csatlakozik.

Hulladékbeszallitdo rampa

A hulladékszallitd jarmiivek az lizemi Uthoz csatlakozo hulladékfeltoltési
rampan keresztiil érik el a hulladéklerako-feliiletét. A rampa rétegrendje a
lerak6 pereméig megegyezik az lizemi utéval. A lerakon belill a rampat
mozgathatd, eléregyartott vasbeton panelekkel kell burkolni a
hulladéklerako miiszaki védelmének megdvasa miatt.

Uzemi belsd utak, parkolok

Az lizemi Ut szolgalja a 1étesitmények telekhataron beliili megkozelitését.
Az iizemi utak palyaszerkezete megegyezik a bekotout rétegrendjével.
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A VH iizemi szocialis épiilet mellett a telepi dolgozok és latogatok részére
egy 8 személygépkocsi tarolasara alkalmas parkolo kertilt kialakitasra.

A lerakét feltard lizemi Ut az olajtartalmi veszélyeshulladék kezelotelep
elott dgazik el a monodeponidra vezetd iizemi Utrdl. Az tlizemi ut 6.00
méter palya-szélességgel késziilt, 10 cm vastag 50 cm széles kohdsalak
padkaval.

Az uthalozat viztelenitése az ut menti burkolt arokba torténik.

Abroncsmoso

A telepet a szallitd jarmiivek abroncsmoson keresztiil hagyjdk el. A
miitargy az ut burkolata ald mélyitett vasbeton szerkezetii talca. A lehajto
¢s felhajtdo rampa vizzel vald feltltése kerti csaprol torténik. A talcaba a
fertétlenitdé szer adagoldsa (hipd, klormész) kézzel torténik. Az
abroncsmos6 lritése ¢€s talfolydja a lerakd csurgalékviz gytijtd
rendszerébe torténik.

Elektromos hidmérleg

A telep mar rendelkezik 2 db 18 m-es 60 t méréképességii elektromos
hidmérleggel, mely a behajto Gt porta elétti tszakaszon lett elhelyezve. A
hidmérlegen torténik a telepre érkezé és kimend jarmiivek mérése, a
beszallitott hulladék mennyiségének regisztralasa, a kiséré dokumentumok
ellendrzése.

A beszallitasra keriild hulladékok tomegének meghatdrozasa akna nélkiili
elektromos hidmérleggel torténik 20kg-os pontossaggal.

A hidmérleg mellett kialakitott mérlegkezeld épiiletben kertilt elhelyezésre
a mérlegeléshez csatlakoz6 adatnyilvantartd-feldolgozo szdmitastechnikai
rendszer.

Szocialis és lizemviteli éplilet

A tervezett 1j Hatarvolgyi veszélyes hulladéklerakon dolgozok szocidlis
igényeit a monodepdnia meglévd iizemviteli- és szocialis éplilete fogja
kiszolgalni. A kezelését végzd munkavallalok részére az iizemviteli
épiiletében a szocidlis helyiségek (61t6z6, zuhanyz6, WC stb...)
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Szennyvizelvezetés

Az lizemviteli és szocidlis épiiletben keletkez0 kommunalis szennyviz a
csurgalékviz tisztitd berendezésre van vezetve. A mérleghdzban keletkezd
szennyviz gyljtésére a mérleghaz mell¢ elhelyezett foldbe siillyesztett
7,78 m*-es vasbeton aknabol allo zart szennyviztarold épiilt. A szennyviz
kiszippantasa ¢és szennyvizkezeld telepre valo elszéllitdsa heti
rendszerességgel torténik.

Meteoroldgiai allomas

A helyi klima-adatok rogzitésére meteorologiai allomds (ombrométer,
hémérd, sz€lirdny- és szélsebesség mérd) telepitése tortént a csurgalékviz
haztartas ellendrzése érdekében.

Elektromos energiaellatas bovitése

A telep délkeleti oldalan talalhaté egy 20/160-as OTR- allomés, melyrdl a
tisztitd berendezés elektromos energia igényének kiszolgalasa
megoldhato.

Vizellatas

A Hulladékkezelé Centrum megfeleld vizhalozattal rendelkezik, melyrdl
az 0j létesitmények vizigénye biztosithatd. Vizigénye van az
abroncsmosonak €s a csurgalékviz tisztitdé berendezésnek, melyek ellatasa
a meglévo haldzatrol valo leagazassal megoldhato.

Kerités

A lerak¢ teriiletét - tetején 3 soros szogesdrottal biztositott - drotfonatos
kerités védi az illetéktelen személyek €s a vadon €16 allatok bejutasa ellen.
A kerités stabilitasat betonba agyazott betonoszlopok biztositjak.

A keritésen 50 m-enként

»veszélyes hulladék leraka!
Idegeneknek belépni tilos!”

felirata figyelmeztetd tablak keriilnek elhelyezésre.
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Hirkozlés

A teleppel val6 kapcsolattartas valamint a deponian dolgoz6 személyzet és
a telep vezetdje kozotti kapcsolattartas vezetékes illetve mobil telefonon
torténik.

A LERAKO UZEMELTETESI RENDJE
Hulladékfogadast megel6z6 tevékenységek

Veszélyes hulladék elhelyezés iranti igény bejelentése, vallalkozasi
szerz0dés kotése

A Megrendel§ telefonon, vagy telefaxon az EHG-NEO Zrt. - a
tovabbiakban Zrt. - telepvezetdjénél jelenheti be az elhelyezés iranti
igényét, illetve kérhet eldzetes tajékoztatast a feltételekrdl.

Elhelyezési igény esetén a Megrendeldnek irasban dokumentélnia kell a
veszélyes hulladék(ok)ra vonatkoz6 alapvetd informacidkat.

Igy:

a) Nyilatkozat a hulladékot eredményezd technologia/tevékenység
jellegérol.

b) A lerakhatosdgot igazold megalapozo vizsgalat — melyet veszélyes
hulladék  vizsgalatara  feljogositott  szervezet  (akkreditalt
laboratorium, kutatointézet, stb.) végezhet — dokumentumait. A
vizsgélatoknak a kordbbiakban mar megadott fogadasi paraméterekre
kell kiterjednitik (pH, szérazanyag tartalom, gyulladasi hémérséklet,
fiitéérték, maradék oldoszertartalom, stb.).

c) Megnevezés, HAK kod.

d) Megjelenési forma a viztartalom becsiilt értékével.

e) Mennyiség.

A Zrt. A Megrendeldvel vallalkozési szerzédést abban az esetben kot, ha a
veszélyes hulladékra vonatkozd6 dokumentumok megfelelnek a
kornyezetvédelmi hatosag altal meghatarozott lerakasi paramétereknek.
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A hulladék termeldje 4altal szolgéltatott adatok ¢és a hulladék minta
bevizsgaldsa alapjan — a vallalkozasi szerzodés mellékleteként — a
veszélyeshulladék-lerako telep eldzetes elfogadasi nyilatkozatot ad ki. Az
eldzetes elfogadasi nyilatkozat feltétele a beszallitasnak.

A vallalkozasi szerz6dés egy-egy példanyat kapja:

- a Megrendeld,
- a Hulladékkezeld Centrum VH telepvezetdje.

4.1.2. A veszélyes hulladék beszallitas iitemezése

Az érvényes vallalkozasi szerz0dés alapjan a Megrendeld a beszallitas
1dépontjat a szallitojarmiivek szdmat ¢és méretét, a Hulladékkezeld
Centrum VH telepvezetdjével egyezteti.

A telep hétfotol péntekig 07...14 ora kozott fogadja a beszallitdkat.
Vasarnap ¢és linnepnapokon zarva tart. Ettdl eltérd beszallitasi igény esetén
a fogadast a Zrt vezérigazgatdja engedélyezheti.

4.2. Hulladékfogadas
4.2.1. A szallitmany fogadasa

A veszélyes hulladékot a szallitd gépjarmii a Hulladékkezeld Centrum
bejaratan keresztiil behajt és a telep fogadodlétesitményei (szocialis €s
mérlegkezeld konténer, hidmérleg) elétt megall. Az itt 1évé személyzet
egyezteti:

o a szallitmany elhelyezési céljat,

e a Megrendeld (mint beszallitdo azonositd adatait), valamint azt, hogy
rendelkezik-e érvényes vallalkozasi szerzOdéssel,

e a szallitmany azonositasara szolgalé okmanyokat.

A gépjarmii vezetdje, a parkolds utan atadja a hulladék eredetét és jellegét
dokumental¢ iratokat, a fogadolétesitményben talalhaté mérlegkezeldnek.
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A mérlegkezeld ellendrzi a hulladék kiséré dokumentumait, az aldbbiak
szerint:

- 577 kisérdjegy megléte,

- szarmazasi helyre vonatkozd dokumentumok megléte,

- alapjellemzés megléte,

- hulladék atvételi szerzddés (eldzetes elfogadasi nyilatkozat) megléte,

- hulladék mindsitési dokumentumok (laboratériumi vizsgalati
jegyzokonyv),

- gépkocsi rendszama,

- hulladék keletkezési helyén mért mennyisége.

Adategyeztetés utan a mérlegkezeld mobil telefonon értesiti a telepvezetot,
aki az informaciok alapjan utasitja a laboratérium munkatarsat a
beérkezett hulladék azonositasara.

A szallitmany ellendrzése

A telepvezetd feladata a beérkezO hulladékok mintazasa és a mintavételt
kovetd azonositdsa. (A reprezentativ mintavétel utan a hulladékot
azonositani kell annak érdekében, hogy egyértelmiien eldonthetd legyen,
hogy a beérkezett hulladék megegyezik-e az datvételi szerzddeésben
rogzitett anyaggal.)

A hulladék azonositas 1épései:

- kiils6 szemrevételezés, szagellendrzés, konzisztencia és a
csomagolas ellendrzése,

- radioaktivitas  ellendrzése (a  veszélyeshulladék—lerako
radioaktiv hulladékot semmilyen koriilmények kozott nem
fogadhat!),

- reprezentativ mintavétel,

- amennyiben sziikséges gyorsitott ellen6rzé vizsgalatok
(gyorstesztek, pl.: pH, fajlagos vezetoképesség, stb.).

Az azonositas soran vett hulladékmintikat a laboratérium munkatarsa
azok gytjtésére kijelolt gyljtOhelyre szallitja. A mintakat a telep 1 évig
megorzi, illetdleg az egy évet kdvetden a hulladékminta is mindsitésének
megfelelden lerakasra keriil.
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A veszélyes hulladék azonositdsa utan a hidmérlegen lemért és a
vizsgalatok alapjan elfogadott szallitmany belépését a telepre a telepvezetd
engedélyezi.

Amennyiben a szallitmany elhelyezhetd, abban az esetben a telepvezetd a
szallitd gépjarmiivet a lerakdhoz iranyitja.

Ha egy adott hulladékszallitmany vagy annak egy része a létesitményben
nem helyezhetd el a telepvezetd — vagy a telepvezetd altal megbizott
személy —azonnal koételes intézkedni a szallitmany visszakiildésérol
valamint a kdrnyezetvédelmi hatosag értesitésérol.

4.3. Hulladéklerakas
4.3.1. A szallitmany lerakoban valo elhelyezése

A veszélyes hulladék szallitmany fogadasa a hulladéklerak6 medence
betoltési rampdjan torténik a hulladéklerako gépkezeldjének jelenlétében.

A hulladék tovabbi mozgatisat altaldban mar nem a szallitdjarmiivel,
hanem a telep kezelésében 1évé munkagépekkel kell végezni.

Az egységcsomagokban érkez6 rakomanyt a gépjarmiirél mozgd rakodo
emeli le és szallitja a beépités helyére.

A konténerekben érkezd hulladékokat a manipulacids téren kell lerakni, a
beépités helyére a rakodo szallitja és iiriti.

Az Omlesztett rakomanyt a manipulédcios térrél rampan a lerakéra tolato
jarmi kozvetleniil a deponiatérre tiriti, ahol a homlokrakodo6 rendezi azt a
végleges helyére. A géppel nem mozgathatd rész kézi munkavégzéssel
(lapatolassal) keriil a kijelolt helyre. A betdltés a tarozo tér végei feldl a
bejarat irdnyaba halad.

Amennyiben - az eldzetes ellendrzés ellenére - a lerakodas kdzben vagy
utdn el nem helyezhetd anyaghanyad keriil eld, akkor a telepvezetd
intézkedik annak leéllitasarol, illetve ezen anyagok visszarakodasarol.

A lerakéd feliilletén a gépjarmiivek szamara vb. panelekbdl kialakitott
kozlekedd feliilet késziil. A kozlekedd feliilet mozgathatd kiviteli A
kozlekedd feliilet hulladékkal torténd lefedése utan kozati forgalomban
résztvevo jarmii nem hajthat a deponiatérre.
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A lerako feltoltését a teljes sdvszélességben folyamatosan kell végezni, 1
m vastagsagu rétegek kialakitasaval. A toltési rétegekre valo feljarast a
munkagépeknek hulladékbdl kialakitott rampaval kell biztositani. A
feljar6 rampa koronasikja szélességének és az oldalrézsiik hajlasanak
biztonsdgosnak ¢&s teherbironak kell lenniiik, ezért a rampat alkotd
beszallitott anyag természetes allékonysaganak figyelembe vételével
minden esetben a térmesternek kell meghatarozni a biztonsagos
rézstihajlast (1:2; 1:2,5; 1:3).

A hulladékok lerakasat rétegelve kell végezni. A big-bag széllitas esetén a
zsakokat, illetve hordos szallitds esetén a hordokat lehetdleg a lerakd
sz¢élén, soronként kell elhelyezni, — a lerako oldal- és végrézsiliinek
erésitése érdekében — iigyelve arra, hogy a rakodds sordn meg ne
sériiljenek a csomagolasok. A big-bag sorokat fokozatosan takarni kell
homogén, 6mlesztett hulladékkal (pl. szennyezett f6ld).

A beérkezo6 hulladékok homlokrakoddval torténd beépitése, csak max. 5-6
m-es magassagig lehetséges, mert a biztonsagos kozlekedés érdekében 10
%-nal nagyobb lejtésti rampa nem épithetd. A 6 m-es lerakasi magassag
utdn a hulladék beépitését a hulladék lépcsdzetes kialakitasaval kell
végezni. A manipuldcios feliiletr6l a leiiritett hulladékot a kdzbensd
1épcsordl kinytld rakoddnak kell a magasabb szintre emelni. A végleges
lerakasi magassag elérésekor a felszin rendezése toldlapos munkagép
segitségével torténhet. A konténer iiritése a lerakasi feliilet felett suber
megnyitasadval torténhet. Az iritett hulladék elteritését és bedolgozasat
homlokrakodéval kell végezni. Az elteritett hulladék tomoritését a
lanctalpas kotr6 végzi.

4.3.2. A deponiatér betoltésénél betartando szabalyok
Tilos a depodniatér aljzatszigetelésére beszallitdo gépjarmiivel rahajtani!

A depodniatérben csak a hulladék rendezését biztositdé gépek - az erre a
célra kialakitott rdimpan - hajthatnak be!
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A lerakasi miiveletek soran gondosan tigyelni kell a deponiatér szigetelési
rendszer €épségének megdvasara. Ezért a szallitgjarmiivek szigoruan csak 1
m vastag hulladékrétegen, vagy vb. lapokkal fedett részeken mozoghatnak
a telepvezetd vagy az 4ltala megbizott személy iranyitdsaval. A
munkagépek szintén csak vb. lapokon vagy min. Im vastag
hulladékrétegen kozlekedhetnek.

4.4. Gépjarmi kiléptetés
4.4.1. A telep elhagyasanak rendje)

A lerakodas, vagy a nem fogadott anyaghdnyad visszarakodasa utan a
szallitogépjarmii vezetdje az lizemviteli épliletben atveszi a veszélyes
hulladék atvételére, illetve az elutasitasara vonatkozé dokumentumokat.
Az fires, illetve nem fogadott hulladék rakomannyal a szallité gépjarmii a
telepvezetd engedélyével elhagyja a manipulacios teret, az uttestbe épitett
abroncsmoson keresztiil.

A széllitogépjarmii a kapott dokumentumokkal a telep megkozelitd utjan
keresztiil a Hulladékkezel¢ Centrum hidmérlegéhez hajt, ahol ismételt
mérlegelésre keriil sor.

A mérlegelési bizonylatok (be- ¢és kilépéskori adatok) atvétele utan a
gépjarmiivezetd a teleprol kihajt a csatlakozo kozutra.

A telep portaszolgalata a mérlegelési bizonylatok egy példanyat eljuttatja a
telepvezetdnek.

4.4.2. Forgalomtechnika

A veszélyeshulladék-lerako telepre egyszerre csak egy gépjarmil hajthat
be. Az telepen a jarmiivek megengedett sebessége max. 30 km/h.

4.5. Hulladék tomorités

A hulladék tomoritése alapvetden a szemszerkezettdl, szemcsemérettdl,
stirliségtdl, szilardsagtol, térfogatstlytol, hézagtérfogattol fiigg. Torekedni
kell arra, hogy a tOmorités értéke érje el a végleges feltoltés
konszolidaciés nyomasat annak érdekében, hogy a deponia lezarast
kovetden csurgalékvizek mar ne, vagy csak rovid ideig keletkezzenek.
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A tomorités miivelete egyben noveli a lerakd befogaddképességét,
kapacitasat és csOkkenti a lezarast kovetd horpadas, megsiillyedés
valoszintiségét.

A lerakdé magasitasa soran — sziikség esetén — kb. 1,0 m-es rétegekben
geotextilidt vagy georacsot kell elhelyezni a rézstidllékonysag biztositasa
érdekében.

4.6. Uzemeltet6i ellenérzések

A lerako lizemeltetdje rendszeresen koteles ellendrizni €s nyilvantartani az
lizemeltetési engedélyben foglalt eldirasok betartasat, kiilonos tekintettel
az alabbiakra:

- az elsddleges technologiai épitmények ¢és berendezések (lerako-,
taroloterek, illetve miitdrgyak) miiszaki allapota és allapotvaltozasa;

- a lerakd szivargasanak, illetve a csurgalékvizgyiijtd rendszerének
megfigyelésére szolgdld eszkozok, berendezések mitkoddképessége;

- a felszin alatti vizek mindségének alakuldsa, meghatarozott
gyakorisaggal figyelemmel kisérve az engedélyben meghatarozott
komponenseket, az ott meghatarozott megfigyelési teriileteken;

- alerako teriiletérdl elvezetett vizek mindsége;

- a biztonsagi célokat szolgald Iétesitmények ¢és berendezések,
vizelvezeto és vizkezeld rendszerek mikodoképessége.

A lerako ilizemeltetdjének az ilizemeltetés soran alkalmaznia kell a mdd.
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet melléklete eldirdsainak megfeleld
ellendrzési és megfigyelési programot (meteorologiai, kibocsatasi adatok).

A talajmechanikai ¢és geotechikai vizsgalatok eredményei szerint a
veszélyeshulladék-lerako telepitésének helyén talajviz és felszin kozeli viz

nem talalhato.

A figyelokutak észlelési folyamata, rendje:

- Vizszintmérés (havi gyakorisaggal)

- Vizmintavételezés (negyedéves gyakorisaggal) Vizszintmérés
- Tisztito szivattyizas
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- Vizmintavétel, hOmérséklet mérés, helyszini vizkémiai
vizsgalatok

- Laboratoriumi vizsgalatok az aldbbi paraméterekre: KOI,s, KO,
pH, fajlegos vezetSképesség, dsszes keménység, Ca?’, Mg?*, Na“,
K*, CI, SO42_, HCO;, NH4", NO,, NOs, oldott O,, SZOE,
asvanyolaj tartalom, Osszes oldott anyag, Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Zn,
Ni.

- Allapotértékelés: az eredményeket évente értékelni kell, aminek
alapjan esetleg sziikséges technologiai moddositasokat lehet
eszk6zolni és javasolni lehet a mérések gyakorisaganak (stirités—
ritkitds), illetve a  vizsgalt vizmindségi  komponensek
megvaltoztatasat (a vizsgalt paraméterek korének bdvitése vagy
sziikitése).

Az  ellen6rzési és  megfigyelési  eljarasok  soran  észlelt
kornyezetszennyezésrdl az iizemeltetd koteles a kornyezetvédelmi
feliigyeldséget 8 napon beliil értesiteni, illetdleg a szennyezés
megsziintetésére vonatkozo hatosagi rendelkezésekben eldirtakat azonnal
megkezdeni €s sajat koltségén végrehajtani.

Az lizemeltetdnek a mintavételezéseket €s a mintdk elemzését az erre
akkreditalt laboratoriummal kell végeztetnie.

4.7. Az iizemeltetés dokumentalasa
A lerak6 iizemmenetének kovetésére az lizemeltetési napld szolgal.

Az lizemeltetési naplot a telepvezetd (vagy az altala megbizott személy)
vezeti. Azt a kezel6 épiiletben mindenkor elérhetd helyen kell tartani.

A naploba az lizemeltetéssel kapcsolatos informacidkat rogziteni kell a
kovetkezOk szerint:

- datum, bejegyzést tevd neve, alairasa;

- alétesitmény nyitasanak, illetdleg zarasanak idépontja (6ra, perc);

- hulladék beszallitas idépontja, a szallitojarmii tavozasanak idépontja
(6ra, perc);

- abeszallitast végzo gépjarmii rendszama, tipusa;
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a vesz€lyes hulladék széllitdsanak dokumentaldsara szolgalod
bizonylat sorszama, valamint az azon feltiintetett atadora és
szallitora vonatkozo adatok;

- anem elhelyezhetd hulladék hanyaddal kapcsolatos intézkedések;

- a lerakasra keriil veszélyes hulladék megnevezését, EWC kaodjat,
mennyiségét;

- alerakas idépontjat, a szallitmany azonosité szamat.

- a karbantartds esetén a karbantartott 1étesitmény, gép, berendezés
megnevezése, valamint a felhasznalt anyagok, gépek és eszkozok, a
karbantartast végzd személyek adatai, a karbantartds kezdési és
befejezési idépontja;

- a csurgalékvizek, esetlegesen keletkezd szennyezett csapadékvizek
kezelési modja;

- a figyeld kutakbdl vett vizminta vételezés idépontja, mintavétel
modja, a minta vevl szervezet azonositoi;

- afeliigyeleti szervek és jogosult hatdsagok bejegyzései;

- a rendkiviili ilizemallapotok idOpontja, annak koriilményei és a
megtett intézkedések;

- az 0rzd - védo szolgalat munkavallaldinak szolgalatba 1épési és a

szolgélat leaddsdnak idOpontja (Ora, perc), a szolgalatot teljesitd(k)

neve ¢€s alairasa, valamint a szolgalati id6 alatt észlelet események

(6ra, perc).

4.8. Bejelentési kotelezettség

4.8.1. A veszélyes hulladék kezelés nyilvantartasa, bejelentése
A veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozd nyilvantartdst é&s
adatszolgaltatast a jelenleg hatalyos 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

eldirasai szerint kell vezetni illetdleg elkésziteni.

A nyilvantartds megfeleldségéért, a Zrt. vezérigazgatoja, illetdleg az altala
kijelolt kornyezetvédelmi megbizott felel.

A veszélyes hulladékokra vonatkozé dokumentumokat a Zrt. 10 évig, nem
selejtezhetd modon koteles irattarazni.
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Az uzemeltet6 koteles:

a kezelési tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékokrol
évente a targyévet kovetd év marcius 1. napjaig,

- aveszé€lyes hulladékok kezelésre torténd atvételérdl negyedévente a
targynegyedévet kovetd 28-ig,

- a lerakott veszélyes hulladékok tomegérél negyedévente a
targynegyedévet kovetd 20-ig adatot szolgéltatni az illetékes
kornyezetvédelmi hatosag felé.

- a mod. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet mellékletében foglaltak
szerinti tartalommal legkésobb a targyévet kovetd év aprilis 30-ig
osszefoglald jelentést tenni a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi
hatosagnak.

Az osszefoglalo jelentésnek kell tartalmaznia egy adltalanos allapotleirast,
az alabbi adatok, jellemzok ismertetésével:

- afeltoltott és lezart medence szintjének siillyedési adatai,

- a lerakott hulladék altal elfoglalt hulladéklerako-teriilet €s a szabad
hulladéklerako-teriilet,

- alerakott hulladék mennyisége (térfogata),

- alerakott hulladék tipusai,

- azegyes elkiilonitheté hulladéktipusok lerakdsanak ideje, idoszaka,

- alerakasi technoldgia ismertetése,

- a hulladéklerakoban még rendelkezésre 4ll6 befogadoképesség
szamitasa,

- az elsddleges technoldgiai épitmények €s berendezések (taroloterek,
mitargyak) miiszaki allapotvaltozasa,

- a hulladéklerakok szivargasanak megfigyelésére szolgalo eszkozok,
berendezések miikodoképessége,

- a biztonsagi célokat szolgald Ilétesitmények és berendezések,
vizelvezetd és vizkezeld rendszerek mitkodOképessége.
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Kell tartalmaznia a megfigyelési eljarasok leirasat:

- meteoroldgiai adatok Osszesitését;

- csurgalékviz mérések, eredmények értékelését;

- a lerakott hulladékok mindsége alapjan javaslat a csurgalékviz
vizsgéaland6 paraméterek bovitésére;

- csurgalékviz mennyiségi adatok rogzitése.

Kell tartalmaznia a monitoring rendszer meérési, vizsgalati adatait,
kornyezeti elemenként:

- talajvédelmi monitoring
- biomonitoring
- felszin alatti vizvédelmi monitoring;:

° vizszintek kutanként, és a felszin alatti vizek aramlasi iranyai,
jellege;

o vizmindség mérések adatai kutanként;

o vizmindség ¢éves értékelés, Osszevetés az alapdllapot

mérésekkel, ill. a felszin alatti vizmindség hatarértékekkel
[10/2000 (V1.2) KoM-EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet 3.
sz. melléklet szerint].

- Felszini vizmindség ellendrzésére vonatkoz6 adatokat.
- Levegdmindség ellendrzésére vonatkozo adatokat.

- Meg kell adni az lizemviteli ellendrzések soran feltart (elsdsorban
technologiai jellegil) hidnyossagok jellegét, okat €s a hibaelharitasra
foganatositott intézkedéseket.

- Amennyiben az I. foku kornyezetvédelmi hatosag egyedi eldirdsai
alapjan a kornyezet-allapot ellendrzésével Osszefliggd imisszio
mérések voltak azok ismertetése, értékelése is rogzitendd az éves
0sszefoglalo jelentésben.

- A vizsgédlatok, eredmények értékelésénél ki kell térni a
kornyezetallapottal Osszefliggd esetleges kockazatok ismertetésére,
elsdsorban a kareseményekkel (ha voltak) 6sszefliggésben.
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4.9. Leallasi teendok, utogondozas

A lerakott hulladék kiegyenlitd foldréteg teritése utdn a mod. 20/2006.
(IV. 5.) KvVM rendelet szerint felsé zardszigetelést kap. A rekultivacio
soran a tarold kazetta feliilete gyepesitésre kerlil. Amennyiben sziikséges,
a gyepesitendd feliilet er6ziovédd paplannal (GRUNFIX) keriil lefedésre.

A végleges rekultivacidhoz dshonos fa- és cserjefajok, valamint 6shonos
fiifajok telepitése tervezett.

A bezart lerako és kornyezete utdogondozasarol, a kornyezet allapotanak
ellendrzéséhez sziikséges monitoring rendszer milkodtetésérél és az
ellendrzd vizsgalatok elvégzéseérdl az lizemeltetdnek kell gondoskodnia.

Az utdogondozas a telep megtelését kovetd 30 év.
4.9.1. Utogondozasi feladatok, miiveletek
4.9.1.1. Karbantartas jellegii tevékenységek:

- kozlekedési utak fenntartdsa, karbantartasa (évi egy alkalom);

- vizelvezetd rendszerek karbantartdsa (évi egy alkalom);

- illetéktelen behatolas elleni védelem (kerités) karbantartasa (sziikség
szerint, az ellendrzéseket kovetden);

- tarolomedence feliiletek kaszaldsa és/vagy fiinyiras (évi két
alkalom);

- vizelvezetd rendszerek, gylijtdakndk tisztitasa.

4.9.1.2. Ellenorzések, megfigyelések, adatgyiijtések:

- a karbantartas jellegli tevékenységekhez rendelt ellendrzések
(hetenként egy alkalom);

- a hulladékleraké6 medencék szintjének siillyedés (horpadasok stb.)
ellendrzése, adat-rogzités (évenként egy alkalom);
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- Meteoroldgiai adatok gytijtése

Adatok

Intervallum

csapadék mennyisége

naponta, havi értékekhez
hozzaadva

hémérséklet (14,% 6ra)

havi atlag

parolgas (liziméter)

naponta, havi értékekhez
hozzaadva

1égkori paratartalom

havi atlag

A meteoroldgiai adatok gyljtése a hulladéklerakod vizhaztartasanak
meghatarozasahoz sziikséges vizmérleg készitéséhez hasznalando fel.

Ehhez tartozik a csurgalékvizek keletkezése, mennyisége is.

Az utogondozasi fazisban — ha tartdsan pl. egy éven keresztil — nem
jelennek meg (nem keletkeznek) csurgalékvizek (az aktiv védelmi
rendszer figyeldaknai szarazak) a meteorologiai adatok gyiijtésének

intervalluma éves atlagokra csokkentheto.

4.9.1.3. Mérések, mintavételek, laboratoriumi vizsgalatok

Kibocsatasi adatok: viz, csurgalékviz ellendrzése

A lerako felhagyasat (bezarasat) kovetd iddszakra a felszini viz
mindségi (0sszetétel) vizsgalatok sziikségességét €s gyakorisagat az

illetékes hatdsag hatdrozza meg.

- Ezen idoszakban szennyvizek meértékado mennyisegben mar nem

keletkeznek:

- A telephelyen rendezetten gytjtott felszini (csapadék) vizek
(kozlekedd utak, térburkolatok stb.) szennyezddése ekkor mar nem
valoszinli, igy ezek mindségvizsgalata esetenként, évenként egy

alkalommal elégséges.

- A csurgalékviz mintavételét és mérését (mennyiség és Osszetétel)
minden olyan ponton kiilon kell elvégezni, ahol a taroldomedencék
gyljtik.  (Mintavétel szabalyozasa:

csurgalékvizeit aknakba

mintavételi technoldgidk altaldnos itmutatoi).
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- Az utdogondozadsi idoszakban ezen csurgalékviz mintavételezésre
(normal koriilmények kozott) mar nem lesz lehetoség, igy az
elsodleges feladat az u.n. aktiv és passziv aknak csurgalékviz
mentességenek (szdarazsag) ellenorzése.

- Mintavétel és gyakorisag a 22/2001 (X. 10) KoM. rendelet 3 szamt
melléklete szerint:

Mintavétel
Mintavétel célja gyakorisdga
utogondozasi fazis
Csurgalékviz mennyiségének minden hat hénapban
megallapitdsa
Csurgalékviz Osszetétele, minden hat hénapban
vizsgalata
Felszini vizkibocsatds, mindség- |alkalmanként
ellendrzés

A felszin alatti viz és a foldtani kozeg védelmére vonatkozo megfigyelési

¢s ellendrzési eljaradsokkal kapcsolatos kotelezettségek, az utogondozasi
1d6északban:

- A mintavétel helye

A hulladék felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsdnak ellendrzésére a
felszin alatti vizaramlas szempontjabol a hulladéklerako feletti
terlileten (érkezd) és, a hulladéklerako alatti terilileten (tdvozo)
mérési pontokon (figyeldkutak) kell végezni.

- Ellendrzés, megfigyelés

A megvett felszin alatti vizmintakban a vizsgalandd paramétereket a
csurgalékviz varhato Osszetétele és a teriileten 1évo felszin alatti viz
mindsége alapjan kell megvalasztani. A vizsgdlandd paraméterek
kivalasztasakor figyelembe kell venni a felszin alatti viz mobilitasat.
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Mintavétel gyakorisaga
Mintavétel célja utdgondozasi fazis
idején
Felszin alatti viz szintjének minden hat hénapban
megallapitasa
Felszin alatti viz mindségének telepspecifikus
vizsgalata gyakorisaggal *

*A kornyezetvédelmi hatosag eldirdsa szerint.
- A vizszintméréseket a mintavétellel egyidejien kell végezni.
- A vizsgalando komponensek, paraméterek:

PH;

toxikus fémek + As, Hg;

0sszes szerves szén (TOC);
szénhidrogének (TPH);

fluoridok, cianidok (6sszes), szulfat;
osszes fenol.

Az eredmények értékelési intervallumai, jelentések

Az utdégondozasi idészakban a bezart lerakoval Osszefliggésben végzett
karban-tartdsok, ellendrzések, megfigyelések, adatgylijtések, valamint a
mérések, laboratériumi vizsgalatok eredményeit, értékeld jelentését
évenként kell elkésziteni az els6 Ot éves fazisban. Ezt kovetden a
Kornyezetvédelmi Feliigyel0ség dontésének (és az elkésziilt adatsorok
eredményeinek) fiiggvényében az értékeld ciklusok (jelentések
Osszeallitasa) két éves gyakorisagra csokkenhet.

A veszélyeshulladék-leraké szakszeri iizemeltetéséhez sziikséges
létszam és eszkozigény

A konkrét technologia 1étszamigénye 1 6 telepvezetd, 3 6 gépkezeld, 1 6
mérlegkezeld, 1 f6 adminisztrator és 1 f6 segédmnkas.
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A hulladékkezeld ¢és feldolgozd telepen feladattal megbizott féallasu,
részmunkaidOben, vagy egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott
munkavallalok:

Telepvezetd: aki elsdsorban feleldsséggel tartozik a Hulladékkezeld
Centrumban végzett hulladékkezelési technologiak és a technoldgidkhoz
tartozd berendezések szakszerli kezeléséért, irdnyitja és ellendrzi a
mikddést. Feladata a telep felelds vezetése, a munkavégzés irdnyitasa, a
kiilonféle hatosagi és egyéb eldirdsok betartatasa, tovabba az lizemvitelre
jellemzé naplok €s nyilvantartasok (lizemviteli-, forgalmi, munkavédelmi-
¢s orvosi ellendrzd naplo) napra kész vezetése.

a telepvezetd igazolja a telephelyre rendszeresitett gépek iizemeltetési €s
lizemanyag felhasznaldsi naploit, tovabba a telepen karbantartdsi vagy
egyéb celbodl tevékenykedd személyek, gépek munkanaploit. A telepvezetd
feladata a dolgozok munkakori leirasanak elkészitése €s az abban foglaltak
betartatasa.

Felelosséggel tartozik a depdnia €s a berendezések szakszerii kezeléséért,
irdnyitja €s ellendrzi a vesz€lyeshulladék-lerakd ilizemeltetését. Feladata a
védelmi intézkedések megszervezése (szalld6 hulladék, por, biizhatés,
ragcsalok €s rovarok elleni védekezés iranyitasa).

Feladata tovabba a jarmiivek és munkagépek telepen beliili mozgéasanak
iranyitasa, ellenérzése, a lerakohelyi és az egyéb kezeld 1étesitmények és
berendezések tizemének feliigyelete, a technoldgiai eldirasok betartdsa. A
térmester ellendrzi a telephelyre beérkezé hulladékszallitmanyok
kisérdokmanyait is. Ténykedéseir6l a telepvezetének és a VH
telepvezetOnek t4jékoztatast ad.

A Telepvezeto feliigyelete — kozvetlen iranyitasa ala tartoznak

1 6 mérlegkezeld- diszpécser
3 16 nehézgépkezeld

1 f6 adminisztrator

1 6 segédmunkas
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Mérlegkezeld- diszpéeser: a szamitogép kezelésére alkalmas, kozépfoka
végzettségli személy. Feladata a hidmérleg kezelése, a hulladékszallitas
mennyiségi adatainak napra kész nyilvantartasa, a hulladékszallitmanyokat
kiséré okmanyok formai ellendrzése.

o Adminisztritor: a szamitégép ¢€és a hazipénztar kezelésére alkalmas,
kozépfoku végzettségli személy. Feladata a mérlegkezeld diszpécser
tavollétében a hidmérleg kezelése, a hulladékszallitdis mennyiségi
adatainak napra kész nyilvantartdsa, a hulladékszallitmanyokat kisérd
okményok formai ellenérzése. Szamla készitése, hazipénztar kezelése, a
telep ligyvitelével kapcsolatos egyéb adminisztracios feladatok ellatasa.

o Kisegitd személyzet (gépjarmiivezetd, nehézgépkezeldk, segédmunkas): a
telep berendezéseinek kozvetlen kezelését végzok kotelezettségein
tulmenden feladatokat ellatd dolgozok.

A veszélyeshulladék-lerakd berendezéseit csak egészséges dolgozok
kezelhetik. A dolgozok munkaba allas eldtt eldzetes, illetve idészakos
orvosi vizsgalatokon vesznek részt.

A veszélyeshulladék-lerako szakszeri iizemeltetéséhez sziikséges
eszkozok és gépek:

A létesitmény miikddtetéséhez az alabbi eszk6zok alnak rendelkezésre:

- 1 db CATERPILLAR kitolégémes TH 407 tip. homlokrakodé

- 1db CATERPILLAR 320D lanctalpas kotro

- 1 db Komatsu D65 tip. dozer

- 1 db Komatsu PC 240 tip. lanctalpas kotrd

- 1dbIVECO tip. teherauto

- 1 db Tétra tip. 4 tengelyes billencs

- 1db 8 m*-es szippantd gépjarmi

- 1 db Honda ESZ 30W mobil szivattyd, 1 db Honda GX 120
motoros Pramac EG 5000 aramfejlesztovel

- poroltok az épiiletekben

- tlziviz-taroldo medence €s oltorendszer (csdvek, szivattyi)

A gépi berendezések 4allapota — a folyamatos karbantartasnak
koszonhetden — megfeleld.
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4.11. Varhato iizemzavarok és elharitasuk

4.11.1. Uzemzavar:

4.11.1.1.  Illetéktelen behatolas, biincselekmény:
A ,Hulladékkezelé6 Centrum” biztonsdgos iizemeltetése ¢€s illetéktelen
személyek (vadon ¢€l6 allatok) bejutdsa elleni védelem érdekében a Zrt.
szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezd szolgéltatd szervezetet

bizott meg.

A teriilet 24 6rés 6rzés - védelmét 2 f6 biztonsagi 6r, valamint 2 db 6rz0 -
védo képesitéssel rendelkezd kutya latja el.

A ,Hulladékkezel6 Centrum” teriiletét - tetején 3 soros szogesdrottal
biztositott - drotfonatos kerités védi.

A ,,Hulladékkezelé Centrum” — azon beliil a veszélyeshulladék-lerako —
megkozelitése a csatlakozdé uton elhelyezett sorompon keresztiil
lehetséges. A kapu nyitdsat, ill. zarasat az Orszolgalat végzi. A telephely
elhagyésara szintén ezen a rendszeren keriilhet sor.

A teriilet attekinthetdségét 25 méter magas fénysugarzok biztositjak. Ezek
bekapcsolasara az idéjarasi viszonyoktol fliggden kertil sor.

4.11.1.2. Az iizemeltetést szolgalo berendezések meghibasodasa:
Karbantartas
A leraké megfeleld lizemeléséhez elengedhetetlen feltétel a 1étesitmények
jo miszaki allapota, karbantartdsa. A karbantartasok sziikségességét a
telepvezeto allapitja meg. Jelzése alapjan az lizemeltetd végzi/végezteti.
Veszélyes hulladék leraké medence
Az lizemeltetési utasitas betartasa esetén kiilon karbantartdst nem igényel.
A medence szigetelésének vizsgalatat évente legalabb két alkalommal el

kell végeztetni. A sziikséges vizsgalatok megrendelése a Zrt
vezérigazgatdjanak a feladata.
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Ha a mérést végzok rendellenességet észlelnek, akkor azt jelzik azt a Zrt
vezérigazgatdjanak.

A Zrt vezérigazgatdja a mérést végzOktdl kapott informaciok alapjan
koteles a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Intézkedések a medence szigetelésének sériilése esetén:

A sériilt rész megtisztitasa, majd a sériilt rész foltozasa, a kazetta szigeteld

crer

technikdval, melyet kiils6 vallalkozdval kell végeztetni.

Hulladékkal fedett sériilési hely esetén a geofizikai modszerrel bemért
teriiletrdl a deponalt hulladékot el kell tavolitani! Az eltavolitast a folia
szigetelés sériilését megakadalyozd6 moddon, gépi és kézi erdvel kell
végezni olyan mértékig, hogy a sériilt rész koriil tovabbi 2-5 m széles
hulladékmentes manipulécids teret lehessen kialakitani. A kovetkezd
miuvelet a sériilt rész megtisztitasa, majd a sériilt rész foltozasa, a kazetta
szigeteld folidjaval azonos mindségli HDPE szigeteld lemezzel, mlianyag
hegesztési technikaval, melyet kiilsé vallalkozéval kell végeztetni. Az
ismételt ellendrzé mérést kdvetden - amennyiben a szigetelés megfeleld —
keriilhet sor a mar kijavitott HDPE szigeteld lemez hulladékkal torténd
visszatakarasara.

A foliaszigetelés sériilésérol, illetdleg a kijavitasara tett intézkedésekrol
azonnal tajékoztatni kell a Kérnyezetvédelmi Feliigyeloséget.

A lerako mdence csurgalékat gyiijto rendszer

A csurgalék elvezetésére beépitett drén befedésre keriilt. A megfeleld
szird 4gyazat miatt drén eltomddés nem valosziniisithetd, igy
karbantartast nem igényel.

A csurgalék gylijtdé akna €s csurgalék tarolo medence vizzardsagi probajat
5 ¢évente el kell végezni. Ezzel egyidejlileg a csdvezeték és szerelvény
rendszer ellendrzése sziikséges.

Szivargas esetén kiilon szaktervezd altal meghatarozott médon kell a
helyreallitast végezni.
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Csapadékviz elvezet6 rendszer

A csapadékviz elvezetd arok burkolt szakaszain sziikség szerint elsésorban
csapadékos 1ddjarasi viszonyok utan az iszaptalanitast el kell végezni

Uzemi uthalozat

Az iizemi utak burkolatidban keletkezd sériiléseket, megrongalodasokat
folyamatosan helyre kell allitani.

Téli 1dészakban gondoskodni kell az utak siktalanitasar6l. Gondoskodni
kell a téli idészakban a megfeleld6 mennyiségii szordanyag tarolasarol.

Kerités

A kerités horganyzott dréotfonata kiilon karbantartdst nem igényel.
Drotfonat tartdé oszlop megrongaldddsa esetén a sériilt részt, oszlopot
helyre kell allitani, esetleg cserélni sziikséges.

Véderdo sav

A telepitett véderdd sav karbantartasat a tavaszi iddszakban kell végezni.
Az elhalt agakat le kell flirészelni. Az elpusztult fakat folyamatosan
potolni kell, sziikség esetén erdészeti szakember iranyitasa mellett.

Kezelo épiilet

A kezeld ¢épililet karbantartisat szakipari dolgozokkal kell
végeztetni.

A kezeld épiilethez tartozd zart szennyviztarold6 miitargyat telitettsége
esetén iiriteni sziikséges. Az lritést szippantds gépjarmuivel kell végezni.
A kiszippantott szennyvizet tisztitotelepre kell szallitani.

Elektromos energia halozat

Az elektromos energia ellaté halozat karbantartasat megrendelés alapjan
szakipari szolgaltato céggel kell végeztetni.
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Figyel6 kutak

A figyeld kutak terepszint folé emelkedd csOrészét, zarosapkajat és sériilés
elleni védelmét biztositd korlatjat két évente zomanc festékkel le kell
mazolni. Mdazoldshoz vildgos kék szint kell hasznalni. A kutak koriil
évente tobb alkalommal gaztalanit6 kaszalast kell végezni.

A kutakban a vizszint észlelést havonta, mig a vizmindségi vizsgéalatokhoz
a vizmintavételt az els6 két évben negyedéves gyakorisaggal kell végezni.

Két év eltelte utdn, amennyiben a vizmindségi vizsgalatok eredményei azt
lehetévé teszik, akkor a vizsgalatokat félévente elégséges elvégezni.

A talajviz szint a kutak csOperemétdl keriil mérésre.

A talajviz figyeld kutak biztonsagos csélezarasat a telepvezetd hetente
ellendrzi.

Ugy a kutak vizszintjére vonatkozé adatokat, mint a vizmindségi
vizsgalatok eredményeit negyedévente — illetéleg a hatdsagi eldirasok
szerint — meg kell kiildeni az érintett hatosagoknak.

Szivattyuk, csatlakozo szerelvények

A csurgalékviz fogyiijtd atemeld akndba telepitett dtemeld szivattyut, a
mobil szivattyukat, valamint az azokat vezérld rendszert az lizemeltetési
utasitasuk szerint sziikséges karbantartani.

Téli, vagy ilizemsziineti iddszakban el kell végezni a szerelvények
ellendrzését, esetleges felujitasat.

4.11.1.3.  Veszélyes hulladék szallitasi szabalyok megsértése:

Ha veszélyes anyag szallitdsa vagy rakoddsa soran rendkiviili esemény
torténik, a gépjarmiivezetd illetdleg a gépkezeld a tdéle elvarhatdé mddon
haladéktalanul intézkedni koteles az emberi életet és egészséget
veszélyeztetd, valamint a javakban és a kornyezetben kart okozd
korilmények  megelézésére illetve a meglévd karos  hatas
kovetkezményének mérséklésére.
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A szallitas soran az aldbbi események szamitanak rendkiviili eseménynek:

a) Karambol. Abban az esetben is rendkiviili eseménynek szamit, ha
sériilés csak mas jarmiiben vagy jarmiivekben tortént. A rendkiviili
esemény tovabbd az is, ha s szallité jarmii kozvetleniil nem okozott
sérilést, de kozrehatott a karambol bekovetkezésében.

Teenddk:

Ha a jarmii lizemképes maradt, akkor a renddrség értesitése és a
helyszinelés utan biztonsagos helyre kell széllitani a jarmiivet €s ott
felmérni a kart. Ha a sériilések a helyszinen javithatok, akkor a
javitas utan folytatni lehet az utat.

Ha a javitds a helyszinen nem végezhetd el, mentést kell kérni,
jelezve, hogy a jarmlivon veszélyes aru van. A karambol
bekovetkezése utan a gépkocsivezetd joga és kotelessége a
sziikséges intézkedések sorrendjének megallapitasa.

Veszélyes arut szallitd jarmii balesetét minden esetben be kell
jelenteni a tertiletileg illetékes rendérhatosagnak!

b) Személyi sériiléssel jard balesetek.

Teenddk:

Altalanos elv, hogy fel kell mérni a személyi sériilés mértékét, és a
sériiltet azonnal elsdsegélyben kell részesiteni, illetve mentd orvos
helyszinre hivasaval orvosi ellatasukrol kell gondoskodni.

Kivételt képez az, ha a jarmii sériilése miatt nagy katasztrofa
kovetkezhet be, ami tobb embert veszélyeztet, ez esetben a
veszélyhelyzet elharitdsa a legfontosabb feladat.

A renddrség értesitésekor jelenteni kell a személyi sériilést is. A
mentok értesitésekor roviden, szabatosan el kell mondani:

- mi tortént,

- pontosan hol tortént a baleset (it szdma, szelvénye, utca
hazszam)

- hany sériilt van, milyen jellegli a sériilés (égés, torés, erds
vérzés, mérgezés, a sériiltek ontudatuknal vannak-e vagy sem)

- abejelentd személy adatait.
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¢) Jarmi tliz

Teenddk:

Ha a jarmii halad, azonnal meg kell allitani, majd rogzités ¢és
aramtalanitds utdn azonnal meg kell kezdeni az oltast. Kozben
értesiteni kell a teriiletileg illetékes tlizoltoparancsnoksagot. Ezt
eloltott tliz esetén is meg kell tenni.

Gondoskodni kell a tiiz tovabbterjedésének megakadalyozasarol: le
kell kapcsolni a potkocsit, el kell tavolitani a nem ég6 jarmiivet az
€gotol.

d) Rosszullét

Teenddk:

Ha nem a jarmii vezetdje vagy rakodogép kezeld van rosszul,
haladéktalanul orvost, mento6t kell hivni.

A jarmivezetd vagy a rakodogép kezeld rosszulléte esetén a
tevékenységet azonnal le kell allitani.

e) Veszélyes anyag kiszabadulasa a csomagolasbol.

Teendok:

Az elsO feladat az életveszély megeldzése. Ennek elsé 1épése a
sérilt, magatehetetlen emberek eltavolitasa a hatasteriiletrdl, azaz
arrdl a terililetrdl, ahol az anyag a kdrnyezetbe jutott, illetve amely
teriilet a veszélyelharitdsaval kapcsolatos munkamiveletek
elvégzéséhez sziikséges.

Ezt kovetden az eldirt védofelszerelések ¢és munkaeszk6zok
hasznalataval az anyagot Ossze kell gylijteni és az eredeti
csomagolasba vissza kell rakodni, illetve ha az sériilt, akkor
tartalék- vagy sziikség gongyolegbe kell csomagolni.

A szennyezett teriiletet mentesiteni kell.
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4.11.2. Elemi csapas:

4.11.2.1. Villamcsapas:
Villamos berendezések feliilvizsgalata

A laboratorium villamos berendezéseit 6 évenként, az 6sszes tobbi
létesitmény villamos berendezését pedig 9 évente tlizvédelmi
szempontbol feliil kell vizsgaltatni arra jogositvannyal rendelkezé
személlyel, vagy szervezettel.

Az erintésvedelem szabvanyossagi feliilvizsgalatat a
laboratoriumban 3 évenként, az Osszes tobbi létesitményben 6
evenkent kell elvégeztetni arra jogositvannyal rendelkez6
személlyel, vagy szervezettel.

A villamharito berendezéseket 6 évenkent kell feliilvizsgéltatni.

A feliilvizsgalatok megallapitasait tartalmazd dokumentumok
(jelentés, jegyzokonyv) 1-1 példanyat a kovetkezd vizsgalatig, de
legaldbb 5 évig meg kell orizni.

Gépi berendezések, eszkozok feliilvizsgalata

Valamennyi  munkavédelmi  mindsitésre  kotelezett — gépet,
berendezést évenként, arra jogositvannyal rendelkezd személlyel,
vagy szervezettel biztonsagtechnikai szempontbol feliil kell
vizsgaltatni.

A villamos tizemii kéziszerszamok, laboratériumi eszk6zok, egyes
miszerek érintésvédelmi feliilvizsgalatat el kell végeztetni.

A Zrt miiszaki vezetdje megbizottja utjan koteles gondoskodni a
feliilvizsgalatok elvégzésérdl, illetdleg azok nyilvantartasarol.

A kezelési és karbantartasi utasitdsban meghatarozott rovidebb
ciklusidejii (napi, heti) karbantartdsok elvégzése - ha kiilonleges
szakértelmet nem kivan - a berendezés kezeldjének a feladata.

A ,,Hulladékkezelé Centrum” kezelOépiiletének fiitdberendezéseit a
fiitési szezon eldtt szakvallalattal felil kell vizsgaltatni és a
sziikséges javitasokat elvégeztetni.
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A feliilvizsgalatok és karbantartasok intézése, nyilvantartdsa a
telepvezeto altal irdsban megbizott személy feladata.

Szélvihar:

A veszélyeshulladék-lerakd csarnokban elsdsorban rakodés alatt kiszakadd
csomagolas esetén kiporzds kovetkezhet be, amely atmeneti
levegdmindség romlast eredményezhet. A terhelés megakadalyozasara
szolgal a zart teri csarnok szakszeri kivitelezése, valamint a betdltést
kovetd zaroszigetelés megépitése és a rekultivacio elvégzése. A zart terii
csarnokban torténd munkavégzés miatt szélvihar esetén havariahelyzet
nem valdsziniisithetd.

Hirtelen lehull6 rendkiviili mennyiségii csapadék:

Havaria esetén szennyezddott csapadékvizet a csurgalékvizgytijtd
medencébe kell vezetni, ezért a csapadékviz elvezetd arok lejtésviszonyai
igy keriiltek kialakitdsra. A bels¢ csapadékviz elvezetd rendszer
tiltotablakkal szakaszolhato annak érdekében, hogy a keletkezd
szennyezett viz mennyisége minimalizalhatdé legyen. A szennyezett
csapadékviz szintén tiltotabla segitségével engedhetd a csurgalékviz

gylijté medencébe.
5. Biztonsagtechnika
5.1. Tizvédelem
5.1.1. A létesitmény tiiz- és robbanasveszélyességi besorolasa

A tevékenység jellegét az épitmény rendeltetését és a tarolt anyag
jellemzoit figyelembe véve a veszélyeshulladék-lerakd tlizveszélyesseégi
besorolasa ,,D” (mérsé€kelten tlizveszélyes).

5.1.2. Tiuzvédelmi eszkozok és intézkedések

A leraké medencében 2 db 6 kg-os A-B-C egységtiiz oltdsara alkalmas
tizoltd késziilék, valamint a lerakdsra keriild anyag mozgatisara,
tovabbitasara a helyszinen miikodé gépeken 1-1 db késziilek keriil
elhelyezésre.
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Thz ¢észlelése esetén a telepvezetdbnek az oltdshoz sziikséges
intézkedéseket haladéktalanul meg kell tennie:

- kisebb tiizek esetén a telepvezetdvel, gépkezeldvel, valamint a
fizikai dolgozdkkal megkezdik a tliz oltasat. Az oltashoz a
csurgalékviz 1s felhasznalhato.

- Nagyobb kiterjedésli tlizek esetén azonnal értesiteni kell a
tlizoltosagot.

A tlizesetek megeldzése érdekében betartandd fobb szempontok:

- atelepre belépdket a tlizvédelmi szempontokra figyelmeztetni kell;

- a hulladéklerakd egész teriiletén a nyilt ldng haszndlata és a
dohanyzas tilos;

- amunkagépeken 1-1 db. porral olté késziiléket kell tartani;

- a létesitmény vizszerzési helyhez vezetd utjait allandéan szabadon,
tlizoltd gépjarmiivekkel jarhato allapotban kell tartani;

- akezeldszemélyzetet évente tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni.

A telepen tortént tlizeseteket, azok koriilményeit és idejének leirasaval, az
oltasra tett intézkedéseket, az oltds modjat az tlizemeltetési naploban
rogziteni kell.

A rendszeres, évente végzett tlizvédelmi oktatas a munkaltato kotelessége.

A tlizoltd berendezést, késziiléket, eszkozt, felszerelést és anyagot
jogszabaly, illetve nemzeti szabvany elGirdsai szerint, azok hianyaban
félévenként kell ellenorizni. Ha a thzoltd késziilék, felszerelés eloirt
1d6szakos ellendrzését nem hajtottak végre, akkor az nem tekinthetd
tizemképesnek.

A, Hulladékkezel6 Centrum” rendelkezik jovahagyott tlizvédelmi
utasitassal a telephely teljes teriiletére vonatkozoan.

5.2. Munkavédelem
A veszélyeshulladék-lerako telep fokozottan balesetveszélyes iizem. Ezért

az ott dolgozokon, szolgalatot teljesitokon kiviil, csak a telepvezetd
engedélyével tartdzkodhatnak személyek.
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A hulladékleraké jellege, lizemelési adottsdgai, gépi berendezés igénye
alapjan az iizemeltetd kiilon munkavédelmi utasitast ad ki.

Baleset megeldzése érdekében betartando altalanos szempontok:

- alerako teriiletére ittas allapoti személyek nem Iéphetnek;

- a lerako teriiletén munkat végezni csak keménytalpu, zart
magasszara bOr labbeliben, véddéruhdban ¢és véddkesztyliben
illetéleg a munkavégzés jellegétol fiiggd egyéni védofelszerelésben
lehet;

- a lerakd teriiletén gépek, jarmivek részére megengedett max.
haladasi sebesség 5 km/h;

- jarmlrdél hulladékot lerakni illetdleg {iriteni csak a térmester
engedélyével lehet;

- a lerakast végz6 jarmi illetdleg munkagép Sm sugara korzetében a
gépkezeld személy kivételével tartdzkodni tilos;

- jarmuvekkel, gépekkel tolatast végezni csak  iranyitd
kozremiikodésével lehet.

Balesetek esetén a telepvezetd kotelessége a mentok értesitése, a baleseti
jegyzokonyv elkészitése. Haldlos baleset esetén a renddrség értesitése.

Balesetek megel6zése érdekében a  kezeldszemélyzetet évente
balesetvédelmi oktatasban kell részesiteni.

A munkahely jellegének megfeleld6 orvosi vizsgdlatokban ¢és
védodoltasokban kell részesiteni a telep kezeldszemélyzetét.

A kezel6személyzet részére a munkaruhazatot, védofelszerelést biztositani
kell.

A balesetvédelmi oktatas megtartasa, orvosi vizsgalat elvégeztetése,
védooltasban valdo részvétel biztositasa, védoruhazat ¢és felszerelés
biztositasa lizemeltetdi kotelesség.

A ,Hulladékkezel6 Centrum” rendelkezik jovahagyott munkavédelmi
szabalyzattal a telephelyen tevékenységet végzdokre vonatkozoan.
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6. VESZHELYZETI TEVEKENYSEGEK

A vészhelyzeti tevékenység végrehajtasanak elrendelése utan az alabbi
feladatokat kell végrehajtani:

— Riasztas:  Tiizoltésag telefon: 105
Mentészolgalat tel: 104

— a karelharitasban érintett vezetdket €s az elharitasban kozremitkodo
szakembereket haladéktalanul értesiteni kell,

— a sziikséges esetekeben a kiils6 beavatkozo szervezeteket is
értesiteni kell,

— személyi sériiléssel jard rendkiviili esemény esetén haladéktalanul
gondoskodni kell a sériiltek elszallitasarol,

— a helyszin biztositasarol, indokolt esetben lezarasardl és 6rzésérol,

- a veszeélyes tertilet kiliritésérol,

— az energiaellatd rendszerek lezarasarol,

- a kérelharitashoz, mentéshez sziikséges eszkdzok biztositasarol,

— a mentési — karelharitasi feladatok folyamatos iranyitasarol.

o Sulyos munkabaleset esetén értesiteni kell:

— Borsod-Abatj — Zemplén Megyei Kormanyhivatal Foglalkoztatasi,
Munkaiigyi és Munkavédelmi tigyeletesét
— Halalos baleset esetén a varosi renddrkapitanysag illetékesét

o A katasztréfavédelmi torvény alapjan:

— a vesz€lyes tevékenységgel 0Osszefliggd sulyos vagy tomeges
balesetrdl, a sulyos baleset, a 3 vagy tobb személy sériilésének, a
rendkiviili esemény bekdvetkezésének koriilményeirdl,

— a sulyos balesetben, rendkiviili eseményben szerepld veszélyes
anyagokrol

— a lakossagra, az anyagi javakra és a kornyezetre gyakorolt hatasok
értékeléséhez sziikséges adatokrol, a megtett intézkedésekrol

a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosagot haladéktalanul
tajékoztatni kell. A telefonon, telefaxon vagy taviratilag tortént bejelentést
24 oran beliil irasban meg kell ismételni.
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Kornyezeti veszélyhelyzet esetén értesiteni kell a Borsod-Abatj -
Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal = Miskolc  Jarasi  Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztalyat.

A karesemény sordn kialakult veszély helyzetr6l az észleldnek
haladéktalanul értesitenie kell a telep vezetdjét. A telepvezetd
haladéktalanul jelentést tesz a felelds vezetdnek (Vezérigazgato).

A jelentésnek tartalmaznia kell:

— Az észleld, bejelentd nevét és beosztasat
— akaresemény idejét, helyét,

— leirasat (meghatarozasat),

— jellegét, nagysagat,

— emberi élet, anyagi javak veszélyeztetését.

A jelentés alapjan a vezérigazgatd meghatarozza a veszélyhelyzet tipusat
¢s fokozatat, aki ennek megfelelden intézkedik a karesemény
felszamolasaval kapcsolatban.

I. fokozat, iizemzavar: a Telepvezetd sajat hataskorben intézkedik,
jelent a vezérigazgatonak.

II.  fokozat, iizemzavar: a Telepvezetd biztositja a lokalizacidt, értesiti
a vezérigazgatot, aki sajat hataskorben intézkedik, jelent a
tulajdonosnak.

II. fokozat, iizemvész: a Telepvezetd intézkedik a lokalizécio
megkezdésérdl, értesiti a vezérigazgatot, aki sajat hataskorben
intézkedik a felszdmolasrél ¢és az illetékes szervek
tajékoztatasarol.

ITII. fokozat, katasztrofa: a Telepvezetd intézkedik a lokalizacid
megkezdésérdl, értesiti a vezérigazgatot, aki intézkedik a
,Veszélyelharitd Bizottsag” 0Osszehivasara, értesitik ¢és
bevonjdk a felszdmolasba a teriiletileg illetékes szerveket.
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A Veszélyelharito Bizottsag

Tagjai:
vezérigazgatd
veszélyeshulladék lerako telepvezetd
kornyezetvédelmi megbizott

Feladata:
Ertesiti a kareseményrdl a teriiletileg illetékes szerveket és
egyiittmiikddik annak felszamolasa érdekében.
Intézkedik a veszélyhelyzet felmérése, hatdselemzése, a
veszélyeztetett teriilet lezarasa érdekében.
Sziikség esetén a veszélyeztetett személyek, anyagi javak mentése.
Sziikség esetén a tevékenység, energiaellatas leallitasa.
A karelharitas, karcsokkentés, lizemzavar megsziintetése.
Technoldgiai, biztonsagtechnikai feladatok kijelolése.
Villamos, gépészeti, anyagellatasi €s szallitasi feladatok kijelolése.
Kornyezetvédelmi feladatok végrehajtasa.
Rendészeti, rendfenntartéasi feladatok elvégzése.
A karesemény felszdmolasat kovetden a veszélyhelyzet okainak
kivizsgalasa, hasonlo karesetek megeldzése végett.

Felelos vezeto:
A karelhdritas iranyitasaért felelds vezeto:

Neve Beosztasa Elérhetosége
Horvéth 3720 Sajokaza, Kiiltertilet
Krisztian VH telepvezetd 0101/13 hrsz
szud Mobil: 06-30/692-1175
Feladata:

A beosztottak karelharitasi oktatdsanak, vizsgadztatasanak ¢és
riadogyakorlatok megszervezése.

A konkrét karelharitasi feladatok meghatarozasa a bejelentés alapjan,
személyl és eszkoz feltételek biztositdsanak megszervezése, a
mentesitési munkak levezénylése, koordindldsa. Az elnok-igazgato
tajékoztatasa.
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katasztrofa
meghatarozottaknak

esetétn az  vezérigazgatd  4ltal
megfeleléen  irdnyitja ~a  mentesitést,

egyiittmikdodik az tizemi segélycsoportokkal, és a teriiletileg illetékes

szervekkel.

A mentesitési

Intézkedik a
karmentesitési naplo vezetésérol.

munkadk értékelése, a veszélyhelyzet okainak
kivizsgalasa, intézkedés hasonld karesetek megeldzése végett.

Intézkedik a mentesités soran elhasznalt mentesitd anyagok &s
eszk6zok potlasarol.

mentesités

dokumentalasar6l és altalaban a

Az iizemi karelharitasi szervezet tagjai:

Vezetok:
Név: Beosztas: Elérhetoség:

Cim: 3720 Sajokaza, Kiilteriilet
To6th Sandor vezérigazgatd |0101/13 hrsz

Mobil: 06/30/214-3723

, o SHC VH 3720 Sajokaza, Kiiltertilet 0101/13
Horvath Krisztian . hrsz
Telepvezetd

Mobil: 06-30/692-1175

Feladatuk:

» A karmentesités megszervezése, a karenyhités és felszamolas

érdekében.

» A Kkonkrét karmentesitési munkak levezetése, a beosztott
dolgozok iranyitasa.

Beosztott dolgozok (A miiszakban 1évé dolgozdk)

Feladatuk:

» Kotelesek a karmentesitésben kozremukodni, - életiik és testi
épségiik veszélyeztetése nélkiil - a karmentesitést eldsegiteni, a
karelharitas iranyitasaért felelds vezetd utasitasait végrehajtani.
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Rendfenntarto csoport

Vezetije:

Neve Beosztasa Elérhetosége
Horvath |VH 3720 Sajokaza, Kiilteriilet 0101/13 hrsz
Krisztidn |Telepvezetd |Mobil: 06-30/692-1175

Tagjai: szolgalatban 1év0 biztonsagi 6rok, €s a vezetd altal kijelolt
dolgozok
Feladatuk lizemvész és katasztrofa esetén:
» A mentesités elokészités ¢és elvégzés zavartalansaganak ¢és a
rendfenntartas biztositasa
» Sziikség esetén a teriilet kiliritése
> A segélycsoportok helyszinre iranyitasa és informalasa

Portaszolgalat
Feladata tizemvész, katasztrofa esetén:

» A kaput, sorompo6t nyitva tartani
» Forgalmat iranyitani
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Teriiletileg illetékes szervek

Sorszam Név Cim Tel/Fax
Borsod-Abauj —
Zemplén Megyei
Kormanyhrvatal Miskole,  146/517-300%
1. Miskolc Jarasi Hivatala |Mindszent tér
, ! . 46/517-319
Kornyezetvédelmi és 4.
Természetvédelmi
Foosztalya
5 Eszak-magyaroszagi 1\\]4(1)?1;23;; - 46/411-411%*
" |Viziigyi Igazgatésig |, YU 146/411-054
Borsod-Abanj —
Kommimhivaal | Miskole
1 %
3 Miskolc Jarasi Hivatala ll\gegyesalj au. |46/354/611
Népegészségiigyi
Osztaly
Borsod-Abatj —
el
4. S e Kazincbarcika, | 48/512-049
Miskolc Jarasi Hivatala
. Egressy u. 34.
Neépegeszsegugyi
Osztaly
B-A-Z. megyei Miskolc,
5. Katasztrofa védelmi Do6zsa Gyorgy |46/328-633
Igazgatosag u. 15.
. , Sajokaza,
6. Ko6zségi Onkormanyzat Petdfis w11, 48/355-014
7. Varosi Onkormanyzat K,E,l Z{ncbarcﬂ(a, 48/311-711
Fo ter 4.
Kazincbarcikai Kazincbarcika,
10. |Katasztréfavédelmi Szent Florian |48/510-300
Kirendeltség tér 4.

A *-al jelolt telefonszamok munkaiddn kiviil kdozponti ligyeleti szamok is.
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Kaérelharitasi anyagok és eszk6zok

Anyagok:
Homok:
Kifolyd, kicsopogo lizem-, kend- és olajos anyagok, stb. felitatasara.
Furészpor:
A kifolyt olajos anyagok felitatdsara. Kisebb jelentdségii.
Talaj:
Az elfoly6 csurgalékviz koriilhatarolésara, csapadékviz elvezetd arok
elzarasara.
Eszk6zok:
Homlokrakodo:
Feladata: a talaj szallitasa, teritése, szennyezett homok, talaj felszedése,
szallitasa.
Tehergépkocsi

Feladata: a talaj, szennyezett talaj szallitasa

Lapat, csédkany, seprii:

A szennyezett homok, flirészpor €s talaj finom felszedése.

Acélhordok:

A hordok a tiszta ¢és szaraz homok, flirészpor tarolasara illetve a
szennyezett homok ¢és flirészpor tarolasara szolgal.

Kapacitas 2001.

Vodrok:

Altalanos célt mentesité eszkoz. Kapacités : 10-12 1.

Mennyiségek tarolasi helyenként:

Talaj:

800 m® a szilard kommunalis hulladéklerako talajdeponidjaban
Homok:

Kezel6 épiilet: 400 1

Furészpor:

Kezeld épiilet: 50 kg
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Elhasznalt karelharitasi anyagok ¢€s eszkozok potlasa.

Az elhasznéalodott karelharitasi anyagokat ¢és eszkozoket illetve az
elfogyott anyagokat az elhasznalédast kovetden haladéktalanul kell
potolni. A potlas a Miiszaki vezetd feladat és hataskore.

TARTOZKODASSAL KAPCSOLATOS SZABALYOK
Belépésre jogosult személyek

Allandé jelleggel a hulladék-lerako teriiletén tartozkodhat a kezeld
személyzet.

Nyitvatartasi idén beliil belépésre jogosultak - a telepvezetd engedélyével
- a beszallitast végzok. Egyéb személyek csak az lizemeltetd engedélyével
Iéphetnek a telep tertiletére.

Nyitva tartdsi idon kivil az Orzési, - készenléti személyen Kkiviil
beszallitast végzo csak az lizemeltetd irdsos engedélyével 1€phet a telepre.

Beszallitast végzok csak a szallitmdny lerakasdnak és dokumentéalasanak
1ddtartamaig tartézkodhatnak a telepen.

Az lizemeltetéssel kapcsolatban ellendrzést végzo szervek és hatosagok
képviseldi - személyiikk és jogosultsaguk igazoldsa utdn - a kezeld
személyzet koteles a telepre beengedni.

Latogatok

Latogatas céljabol valo belépést (pl. tarsadalmi szervezetek, sajtod részére)
az lizemeltetd miiszaki vezetdje engedélyezi. Az engedély megadasarol a
latogatas idOpontja eldtt legalabb kettd nappal értesiti a telepvezetdt és
egyben tajékoztatja az alabbiakrol:

- alatogatok l1étszdma;
- alatogatas célja;
- alatogatok vezetdjének neve, beosztasa, munkaltatéjanak neve.
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A telepvezet6 koteles:

- a megfeleld6 helyismerettel rendelkezd kisér6t a latogatok
rendelkezésére bocsatani,

- a latogatas utvonalan fellelhetd egyes veszélyforrasokat ismertetni a
latogatokkal (kozvetleniil vagy a kirendelt kisérd utjan),

- alatogatok részére esetleg sziikséges védofelszereléseket biztositani.
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Szivargo- és szlirbréteg

Kiegyenlité réteg

FedGréteg
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K

lp
7

El6zetes rekultivacios rétegrend

Rek01

Flvsités (50 g/m?) 1 réteg
Szervesanyagban gazdag talajréteg

(humusz) 30 cm
Altalaj réteg

(kis humusztartalmu talaj) 50 cm
GyoOkérzard réteg

(erésen kotott anyag) 20cm
Geoszintetikus szivargd (k=5x10 m/s)

mindkét felén geotextilia boritassal 1 réteg
Geotextilia véddréteg 1200 g/m?
HDPE szigetel&réteg 2,0 mm

(érdesitett feltletd) 1 réteg
Geotextilia védéréteg 1200 g/m?
Természetes anyagu szigetels réteg

(agyag, k<10°m/s) 2x25 cm

Kiegyenlit6 réteg
(kis mésztartalmu homogén nem kotott anyag,

vagy kohdsalak / hulladékégetd salak)  0-50 cm

Tomoritett veszélyes hulladék Try290%
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Flvsités (50 g/m?) 1 réteg
Szervesanyagban gazdag talajréteg
(humusz) 30cm
Altalaj réteg
(kis humusztartalmu talaj) 50 cm
GyOkérzard réteg
(erésen kotott anyag) 20 cm
Geoszintetikus szivargd (k=5x1073 m/s)
mindkét felén geotextilia boritassal 1 réteg
Geotextilia védSréteg 1200 g/m?
HDPE szigetel6réteg 2,0 mm
(érdesitett feltlet() 1 réteg
Geotextilia véd8réteg 1200 g/m?
Természetes anyagu szigetel§ réteg
(agyag, k<10°m/s) 2x25 cm

Kiegyenlit6 réteg
(kis mésztartalmid homogén nem kotott anyag,

vagy kohdsalak / hulladékégetd salak)  0-50 cm

Tomoritett veszélyes hulladék Try=90% M - 1 . 200
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Rek01
Flvsités (50 g/m?) 1 réteg
Szervesanyagban gazdag talajréteg
(humusz) 30 cm
Altalaj réteg
(kis humusztartalmu talaj) 50 cm
Gyokérzaré réteg
(er6sen kotott anyag) 20 cm
Geoszintetikus szivargd (k=5x107 m/s)
mindkét felén geotextilia boritdssal 1 réteg
Geotextilia véddréteg 1200 g/m?
HDPE szigetel6réteg 2,0 mm
(érdesitett fellletd) 1 réteg
Geotextilia védéréteg 1200 g/m?

Természetes anyagu szigetelG réteg
(agyag, k<10°m/s) 2x25 cm

Kiegyenlit6 réteg
(kis mésztartalmu homogén nem kotott anyag,

vagy kohodsalak / hulladékégetd salak)  0-50 cm

Tomoritett veszélyes hulladék Try=90% M — 1 0 200
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