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1. Vizsgalat targya

PREC-CAST Kft. megbizta Az AIR ANALITIC SYSTEM KFT-t a fent emlitett telephelyen
tizemeld berendezés levegotisztasdg-védelmi vizsgalataval az alabbiak szerint:

e Szilardanyag koncentracié meghatarozasa méréssel a P26 jelii pontforrasokon

1.1 A vizsgalt technologia leirasa

Szemcseszords

A telephelyen harom kiilonb6z6 kapacitasu szemcseszord berendezés talalhatd. Ezek a szordsi
igényeknek megfeleléen miikodnek, de tobbnyire csak az egyik berendezés iizemel. A
berendezéshez racsos konténerben szallitjdk a szorando alkatrészeket. A szérast savallo
acélszemcsével végzik. A szords soran keletkezd szilard szennyezdanyagot tartalmazo
fiistgazt nedves szlir6berendezésen vezetik keresztiil, majd egy elszivo ventilator segitségével
a tisztitott levegd a szabadba jut. A szemcseszord berendezésekhez kiilon kiirtok
kapcsolodnak.

A mérés ideje alatt kb. 300 db alkatrészt tisztitottak.

1.2 Uzemviteli kériilmények a mérés alatt

A mérés idétartama alatt a mérési eredményeket befolydsold esemény, lizemzavar nem
tortént. A felelds személy tdjékoztatdsa szerint a mintavételezés sordn a berendezés atlagos
lizem mellett miikodott.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyz6konyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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1.3  Vizsgalt berendezések adatai

Pontforras Technologiai berendezés Elszivo6 ventillator Levalaszto berendezés
magassaga kibocsdtasi teljesitménye teljesitménye hatasfoka
Jele 8ASSALA | 1 eresztmetszete megnevezése Tipusa J y tipusa J 3 Y tipusa o
[m] (m’] [t/h] [m’/h] /o
P26 | 65 0,1963 Szemeseszord | Con i i 3000 | szirpatron | 99
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2. Mérési eredmények a P26 jelii pontforrason

2.1 Szilardanyag koncentracio mérése

2.1.1 Térfogataram mérése

A mérési keresztmetszetben a fOgazaram sebességeloszlasat az alabbi tablazatban
szemléltetjiik. Az egyes mérési pontokban a gdzsebesség helyi atlag értékei vannak
megadva mért dinamikus nyomas [mbar]-ban, és az ehhez tartoz6 szamitott sebessége

[m/s]- ban, az aramlas iranyaval azonosan nézve.

Mérési pontok
I. mérési vonal
1. 2. 3. 4.
Meérési pont tavolsaga a cs6 falatol [mm]| 41 152 458 569
mbar 0,12 0,09 0,08 0,11
m/s 4,38 3,92 3,63 4,32
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2.1.2 Hordozégaz fizikai jellemz6i
A hordozb6gaz
A normal allapota™ hordozogaz siirlisége:
« széraz siiriisége: 1,2870 kg/m’
* nedves slirlisége: 1,2830 kg/m’
Nyomasviszonyok:
* 1¢gkori nyomas: 1010 mbar
* statikus nyomas a csatornaban: 0,08 mbar
* abszolit nyomas a csatorndban: 1010,08 mbar
Homérsékletek:
* a csatornaban 289,16 K 16,0 °C
* a kiils6 1égtérben: 276,16 K 3,0 °C
A hordoz6gdz harmatpontja: 278,66 K 55 °C
A hordozo6gaz atlagos dramlasi sebessége: 4,1 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 10,1 Pa
Mérési keresztmetszet feltilete: 0,1963 m’
A hordozogaz térfogatarama:
* aktualis: 2874 m’/h
* normal* allapotu, nedves: 2706 m’/h
» normal* allapotl, szaraz: 2682 m’/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomaésra és 273 K hOmérsékletre vonatkoznak.

2.1.3 Nedvességtartalom mérése

A hordozdgaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei

Kondenzatum tdmege 0,7 [g]
Mintagaz térfogata (szaraz, norm all.) 0,1 [m’]
Mintagaz hémérséklete a gazdraban 5,0 [°C]
Hordozogéz nedvességtartalma 0,007 [kg/m’]

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyz6konyvben meghatarozott eredmények csak a k6zolt mintavételi, mérési idoszakokra vonatkoznak.
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| Hordozogéz nedvességtartalma 0,9 [V/V %] |
2.14 Mintavételezés osszesitett adatai
Mérés szama A
Mért tulajdonsag M(;lr esek Mértékegység
1. mérés 2. mérés 3. mérés atlaga

Mérések idoétartama 12:09-12:39 | 12:53-13:23 | 13:41-14:11
Minta azonositd Ip 2p 3p
Fogazaram homérséklete 16 16 16 16 °C
Barometrikus nyomas 1010 1010 mbar
Fogazaram atlagsebessége 4,19 4,05 3,95 4,06 m/s
Fogazaram térfogatarama 2965 2862 2794 2874 m’/h
Fégaziram térfogatirama 2767 2671 2607 2682 m’/h
széraz,normal allapotban
Leszivott gazmennyiscg 0,676 0,651 0,636 0,654 m’
halmozott értéke
Leszivott gazmennyiség
halmozott értéke szaraz 0,631 0,608 0,594 0,611 m’
normal allapotban
Minta iires tomege 0,1126 0,1084 0,1155 g
Leszivo csonk atmérdje 10,7 10,7 10,7 mm
Netto pormennyiség 1.3 1,6 1.1 1,3 mg
Porkoncentracio szaraz, 3
normal allapotban 2,1 2,6 1,9 22 mg/m
Emisszio 0,0057 0,0070 0,0048 0,0058 kg/h
Fajlagos kibocsatasi érték - kg/tonna
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2.1.5 Vizsgalati eredmények osszefoglalasa
Szennyezoforrdas Mintavétel Sztlardalfy ‘.l‘,g* Hatarérték** Szllar.d anyag
megnevezése idopontja koncentra3czo (mg/m3 ) emisszto
(mg/m’) (kg/h)
P26 Pqntfonas 21 0,0057
I. méreés
526 p’orrltforras 2.6 0,0070
Péénerest — 2018.02.11.
porotras 1,9 0,0048
ITI. méreés
I”26 pontforras 22 0,0058
atlag

* a mg/m’ —ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklet 1.1. pontja

szerint.

*#4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklet 1.1. pontjaval szabalyozott altalanos technologiai

kibocsatasi hatarérték.
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3. Alkalmazott mérési modszerek

A vizsgalt/mért jellemzo,
a vizsgalat tipusa,
mérési tartomany

A vizsgalati szabvany
szama

Légszennyez0 forrasok vizsgalata
Altalanos el6irasok

MSZ 21853-1: 1976
(visszavont szabvany)

Homérséklet
Villamos jel alapjan (héelem)
mérési tartoméany: -20°C +1200°C

MSZ 21452-3:1975
4 fejezet

Nedvességtartalom
Kondenzécio-adszorpcid
tomegmereés
als6 méréshatar: 0,1 g
lg/m’® (0,1 m’® hordozogazbél)

MSZ EN 14790:2006
(visszavont szabvany)

Térfogataram dinamikus nyomasmeréssel
als6 méréshatar: 1m/s
mérési tartomany: 1-50 m/s

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany)

Szilard anyag tdomegmérés
als6 méréshatar: 0,1 mg 0,1 mg/m’
(1m”® hordozohazbol)

MSZ EN 13284-1:2002
(visszavont szabvany)
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4. Szilardanyag emisszio meghatarozasa

-
S
ir ,e

Részel

1. szondaszar 2. sziir6haz

3. venturi cs6 4. nedvességlevalasztd torony

5. szivattyu 6. nyomas- ¢s hdmérsékletméro

7. hdéméro érzékeldje 8. szamitdgeép

A gazaramba az aramlassal szemben egy ¢éles belépdéli leszivocsonkot helyeziink €s a gaznak
egy részét a mérés iddotartama alatt izokinetikusan elszivjuk (izokinetikus mintavétel = a
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mintavételi pontban a leszivocsonkban a gazminta sebessége €s dramlasi iranya megegyezik a
csatornabeli fogazaram iranyaval ¢és sebességével). A szilardanyagkoncentracionak a
csatorndban vald egyenetlen eloszldsa miatt a mintdkat a csatorna keresztmetszetén
meghatarozott szamu ¢€s helyli pontbol vessziikk. A gdzmintaban 1évé szilard anyagot
szir6kozegen levalasztjuk, megszaritjuk, tomegét gravimetrikus iton meghatarozzuk.

crcr

A mérés idOtartama alatt a csatornabeli fogazaram térfogatdramat mérjiik, a mért térfogataram
¢s a koncentracio ismeretében hatdrozzuk meg a szilardanyag emissziot.

A mérés vezérlésére és kiértékelésére hasznalt szoftver segitségével az izokinetikus
mintavételezés, sebességmérés mérési adatai feldolgozhatok és dokumentalhatok.

5. Vizsgaloberendezések adatai

Méroeszkoz megnevezése Azonosito
Digitalis mikromanométer: Digima “Premo”;0-20 mbar AAS-M-06
Digitalis mikromanométer: Digima “Premo”;0-2 bar AAS-M-07
Hémérd AAS-M-13
Gazora NATEK AG4 AAS-M-16
Prandtl-csé -
KS-104 -
Impingerek -

A jegyzOkonyv a vizsgalat eredményein tulmenden véleményt, értelmezést, értékelést
nem tartalmaz. A jegyzokonyv részleteiben torténd masolasa tilos!

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyz6konyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.




