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1. Transzmisszios alapadatok

1.1 Forrdsok

Magassa Kibocsatasi Teérfoeatiram Fégazaram Eves
EOV-X EOV-Y Egm] & feltilet [ rr?f‘ /h] hémérséklete | tizemora
[m?] [C] [h]
P1 843300,0 340630,1 6,5 0,1963 2828 17 4500
1.2 Légszennyezd anyagok
Légszennyezdk POR
50
Z Z Z Z Z 3
Hatarérték (6rés) [ng/m?3] (24 6ras)
*Hattérszennyezettség [ug/m?3] 21,2
**Terhelhet6ség 28,8

*Az Orszagos Légszennyezettségi MérShal6zatnak Satoraljatjhely telepiilésén nincs
mérdéallomasa. A jelenlegi levegéminéség meghatarozasdhoz a legkozelebbi
mérdallomas (Hernadszurdok, Gatorhaz 3.) adatait vettiik figyelembe 2012.01.01.-
2012.12.01.-ig bezérdlag.

** A kornyezeti levegé megengedhet6 szennyezettségének mértékét a 4/2011.

(I. 14) VM rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhet6ség a
hatarérték és a hattérszennyezettség kiilonbsége.

1.3 Kibocsdtisok

POR [mg/m3]

P1 1,8

1.4  Eghajlati viszonyok

A vizsgélt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan az uralkodé szélirdny D-i,
atlagos szélsebesség 3,54 m/s-nak vehet6. Az elszallitodasi irdny az szélirannyal




180° —os szoget zar be, tehat a jellemz6 elszallitédéas E-i irany. Az atlagos szélsebesség
meghatarozasa az OMSZ altal 1997-2003 kozott mért automata szélsebesség adatok
felhaszndlasaval késziilt széltérkép alapjan tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag tertiletének jelentés részén a légkori
stabilitasi jellemz&k a kovetkez6k szerint alakulnak:

e Labilis 12% (Pasquill A, B, C)
e Semleges 65% (Pasquill D)
e Stabil 23% (Pasquill E, F)

Ennek értelmében a leggyakoribb &llapotnak a semleges stabilitasi kategoria
tekinthet6, a vizsgalatokat ezért erre az allapotra végeztiik.

A felszini érdességi paraméter leggyakrabban hasznalt értékei az MSZ 21457/4-80
alapjan:

Talajfelszin jellege Zo [m]
Sik, novényzettel boritott 0,1
Erdé 0,3
Telepiilés 1,0
Varos 1,2-2,0
Nagyvaros 3,0
Szélsebesség: 35m/s
Elszallitodés irdnya: 0 fok E-t61 K felé
MeérShely magassaga: 10,0 m
Kornyezeti h6mérséklet: 10,0 Cfok
Légkori stabilitasi egytitthato: 0,282
Receptorhal6zat: 1000mx1000m dx=1m dy=1m z=0m
Domborzati viszonyok: sik
Domborzati szigma korrekcio: 1,00
Felszini érdesség: 1,000 m
Atlagolasi id6tartam: 24 6ras
Receptorhal6zat kozéppontja EOV: X: 843300 Y: 340630




1.5 A térség szélsebesség iranydtlaga [m/s]

2.29

3.54



1.6 Transzport szél irdnydnak gyakorisdga [%]

4.86




1.7  Figyelembe vett szabvdanyok

A szamitasok az AIRCALC 3.3.9.54 szoftver segitségével torténtek, mely a kdvetkez6

szabvanyokat alkalmazza.

MSZ 21457-1:1979

Légszennyezd anyagok transzmisszios
paraméterei. A keveredési réteg
vastagsdganak meghatarozasa

Légszennyezd anyagok transzmisszios

MSZ 21457-2:1980 L fe A
paraméterei. Légaramlas mérése
Légszennyezd anyagok transzmisszios
MSZ 21457-3:1980 paraméterei. A szélmezd
meghatdrozasa teleptiléseken
Légszennyezd anyagok transzmisszios
MSZ 21457-4:1980 paraméterei. A turbulens

szOorodas mértékének meghatarozasa

MSZ 21459-1:1981

Légszennyezd anyagok transzmisszidjanak
meghatérozasa. Pontforras
szennyezd hatdsanak szdmitasa

MSZ 21459-2:1981

Légszennyezd anyagok transzmisszidjanak
meghatédrozasa. Tertleti

(feltileti)forras és vonalforras szennyezo
hatdsdnak szamitdsa

MSZ 21459-3:1981

Légszennyezd anyagok transzmisszidjanak
meghatérozasa. Tobb és

Osszetett forrds szennyezd hatdsanak
szamitasa

MSZ 21459-5:1985

Légszennyezd anyagok transzmisszidjanak
meghatérozasa. A kibocsétas
effektiv magassaganak szamitdsa

1.8  Helyhez kotott pontforrds hatdsteriilet hatdrdnak feltételei

A levegéminéségi hatdstertilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010 (XII.23.)
Korm. Rendelet el6irdsait vettiik figyelembe az alabbi két meghatarozas szerint,

melyek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatastertilet:

2§ (14/a) feltétel: az egy o6ras (PM 10 esetében 24 6rés) légszennyezettségi hatarérték

10%- anal nagyobb koncentraciéértékek altal meghatarozott tertilet

2§ (14/b) feltétel: a terhelhet6ség 20%- anal nagyobb koncentracidértékek altal

meghatarozott tertilet.




2. Hatdastdvolsdg szamitds szdllé porra vonatkozdan

21  Vizsgilt forrds: P26

vizsgalt elsz. irany: -0,0 fok E-t61 K felé

Héaram [kW]: 6,5

Atlagos szélsebesség: 2,97
Szélsebesség a kilépésnél: 2,95
ledramlas van

Eredeti magassag: 6,5
Korrigalt magassag: 6,4
Jarulékos magasséag: 0,5
Effektiv magassag: 6,8

Kivéalasztott 1égszennyez6: POR=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 éras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
konc.: 0,464 ng/m3

tavolsag: 18 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécié: 5,000 ng/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,760 ng/m3

P26 forras hatastavolsaga POR esetén: nem értelmezhet6 (0m)
P26 forras védotavolsdga POR esetén: nem értelmezhetd
vizsgéalt elsz. irdny: 22,5 fok E-tol K felé

Héaram [kW]: 6,5

Atlagos szélsebesség: 2,33
Szélsebesség a kilépésnél: 2,30
learamlas nincs

Eredeti magassag: 6,5
Korrigélt magassag: 6,5
Jarulékos magassag: 0,5
Effektiv magassag: 7,0

Kivélasztott 1égszennyez6: POR=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 6réas
Maximalis 24 6ras koncentracio:



konc.: 0,551 pg/m3
tavolsag: 18 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacié: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,760 ng/m3

P26 forras hatastavolsdga POR esetén: nem értelmezhets (Om)
P26 forras védotavolsdga POR esetén: nem értelmezhetd

vizsgalt elsz. irany: 45,0 fok E-t61 K felé

Héaram [kW]: 6,5

Atlagos szélsebesség: 1,65
Szélsebesség a kilépésnél: 1,63
learamlas nincs

Eredeti magassag: 6,5
Korrigalt magassag: 6,5
Jarulékos magasséag: 0,5
Effektiv magassag: 7,0

Kivéalasztott 1égszennyez6: POR=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 éras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
konc.: 0,194 ng/m3

tavolsag: 18 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécié: 5,000 ng/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,760 ng/m3

P26 forras hatastavolsaga POR esetén: nem értelmezhet6 (0m)
P26 forras védotavolsdga POR esetén: nem értelmezhet6

vizsgéalt elsz. irdny: 67,5 fok E-tol K felé

Héaram [kW]: 6,5

Atlagos szélsebesség: 1,55
Szélsebesség a kilépésnél: 1,53
learamlas nincs

Eredeti magassag: 6,5
Korrigélt magassag: 6,5
Jarulékos magassag: 0,5
Effektiv magassag: 7,0

Kivalasztott 1égszennyez6: POR=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0



Atlagolasi id6: 24 éras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
konc.: 0,204 ng/m3

tavolsag: 18 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécié: 5,000 ng/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,760 ng/m3

P26 forras hatastavolsaga POR esetén: nem értelmezhet6 (0m)
P26 forras védotavolsdga POR esetén: nem értelmezhet6

vizsgélt elsz. irdny: 90,0 fok E-tol K felé

Héaram [kW]: 6,5

Atlagos szélsebesség: 1,43
Szélsebesség a kilépésnél: 1,41
learamlas nincs

Eredeti magassag: 6,5
Korrigélt magassag: 6,5
Jarulékos magassag: 0,5
Effektiv magassag: 7,0

Kivalasztott 1égszennyez6: POR=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 éras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
konc.: 0,221 ng/m3

tavolsag: 18 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 ng/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,760 pg/m3

P26 forras hatastavolsaga POR esetén: nem értelmezhet6 (0m)
P26 forras védétavolsaga POR esetén: nem értelmezhet6

vizsgélt elsz. irdny: 112,5 fok E-tol K felé

Héaram [kW]: 6,5

Atlagos szélsebesség: 1,66
Szélsebesség a kilépésnél: 1,64
learamlas nincs

Eredeti magassag: 6,5
Korrigélt magassag: 6,5
Jarulékos magassag: 0,5
Effektiv magassag: 7,0
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Kivalasztott 1égszennyez6: POR=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 éras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
konc.: 0,192 ng/m3

tavolsag: 18 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 ng/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,760 pg/m3

P26 forras hatastavolsdga POR esetén: nem értelmezhets (Om)
P26 forras védoétavolsaga POR esetén: nem értelmezhet6

vizsgélt elsz. irdny: 135,0 fok E-tol K felé

Héaram [kW]: 6,5

Atlagos szélsebesség: 1,53
Szélsebesség a kilépésnél: 1,51
learamlas nincs

Eredeti magassag: 6,5
Korrigélt magassag: 6,5
Jarulékos magassag: 0,5
Effektiv magassag: 7,0

Kivalasztott 1égszennyez6: POR=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 éras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
konc.: 0,211 ng/m3

tavolsag: 18 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 ng/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,760 pg/m3

P26 forras hatastavolsdga POR esetén: nem értelmezhets (Om)
P26 forras védétavolsaga POR esetén: nem értelmezhet6

vizsgalt elsz. irany: 157,5 fok E-t6] K felé

Héaram [kW]: 6,5

Atlagos szélsebesség: 1,61
Szélsebesség a kilépésnél: 1,59
learamlds nincs

Eredeti magassag: 6,5
Korrigalt magassag: 6,5
Jarulékos magasséag: 0,5
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Effektiv magassag: 7,0
Kivalasztott 1égszennyez6: POR=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
konc.: 0,202 ng/m3

tavolsag: 18 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 ng/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,760 ng/m3

P26 forras hatastavolsdga POR esetén: nem értelmezhets (Om)
P26 forras védoétavolsaga POR esetén: nem értelmezhet6

vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6] K felé

Héaram [kW]: 6,5

Atlagos szélsebesség: 1,92
Szélsebesség a kilépésnél: 1,90
learamlas nincs

Eredeti magassag: 6,5
Korrigalt magassag: 6,5
Jarulékos magasséag: 0,5
Effektiv magassag: 7,0

Kivéalasztott 1égszennyez6: POR=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 éras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
konc.: 0,167 ng/m3

tavolsag: 18 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécié: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,760 ng/m3

P26 forras hatastavolsdga POR esetén: nem értelmezhets (Om)
P26 forras védotavolsdga POR esetén: nem értelmezhetd

vizsgalt elsz. irany: 202,5 fok E-t6] K felé

Héaram [kW]: 6,5

Atlagos szélsebesség: 2,26
Szélsebesség a kilépésnél: 2,24
learamlas nincs

Eredeti magassag: 6,5
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Korrigalt magassag: 6,5
Jarulékos magasséag: 0,5
Effektiv magassag: 7,0

Kivéalasztott 1égszennyez6: POR=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 éras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
konc.: 0,564 ng/m3

tavolsag: 18 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécié: 5,000 ng/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,760 ng/m3

P26 forras hatastavolsaga POR esetén: nem értelmezhet6 (0m)
P26 forras védotavolsdga POR esetén: nem értelmezhet6

vizsgalt elsz. irany: 225,0 fok E-t6] K felé

Héaram [kW]: 6,5

Atlagos szélsebesség: 2,44
Szélsebesség a kilépésnél: 2,41
learamlas nincs

Eredeti magassag: 6,5
Korrigalt magassag: 6,5
Jarulékos magassag: 0,5
Effektiv magassag: 7,0

Kivéalasztott 1égszennyez6: POR=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 éras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
konc.: 0,519 pg/m3

tavolsag: 18 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécié: 5,000 ng/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,760 ng/m3

P26 forras hatastavolsaga POR esetén: nem értelmezhet6 (0m)
P26 forras védotavolsdga POR esetén: nem értelmezhet6

vizsgélt elsz. irdny: 247,5 fok E-tol K felé
Héaram [kW]: 6,5

Atlagos szélsebesség: 2,43
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40
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learamlas nincs
Eredeti magassag: 6,5
Korrigalt magassag: 6,5
Jarulékos magassag: 0,5
Effektiv magassag: 7,0

Kivéalasztott 1égszennyez6: POR=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 éras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
konc.: 0,519 ng/m3

tavolsag: 18 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécié: 5,000 ng/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,760 pg/m3

P26 forras hatastavolsaga POR esetén: nem értelmezhet6 (0m)
P26 forras védotavolsdga POR esetén: nem értelmezhet6

vizsgélt elsz. irdny: 270,0 fok E-tol K felé

Héaram [kW]: 6,5

Atlagos szélsebesség: 1,69
Szélsebesség a kilépésnél: 1,67
learamlas nincs

Eredeti magassag: 6,5
Korrigélt magassag: 6,5
Jarulékos magassag: 0,5
Effektiv magassag: 7,0

Kivalasztott 1égszennyez6: POR=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 éras
Maximalis 24 6ras koncentracio:

konc.: 0,188 ng/m3

tavolsag: 18 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 ng/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,760 pg/m3

P26 forras hatéastavolsdga POR esetén: nem értelmezhet6 (Om)
P26 forras védétavolsaga POR esetén: nem értelmezhet6

vizsgélt elsz. irdny: 292,5 fok E-tol K felé

Héaram [kW]: 6,5
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Atlagos szélsebesség: 1,67
Szélsebesség a kilépésnél: 1,65
learamlas nincs

Eredeti magassag: 6,5
Korrigélt magassag: 6,5
Jarulékos magassag: 0,5
Effektiv magassag: 7,0

Kivalasztott 1égszennyez6: POR=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
konc.: 0,193 ng/m3

tavolsag: 18 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 ng/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,760 pg/m3

P26 forras hatastavolsdga POR esetén: nem értelmezhets (Om)
P26 forras védétavolsaga POR esetén: nem értelmezhet6

vizsgélt elsz. irdny: 315,0 fok E-tol K felé

Héaram [kW]: 6,5

Atlagos szélsebesség: 1,51
Szélsebesség a kilépésnél: 1,49
learamlas nincs

Eredeti magassag: 6,5
Korrigélt magassag: 6,5
Jarulékos magasséag: 0,5
Effektiv magassag: 7,0

Kivélasztott 1égszennyez6: POR=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 éras
Maximalis 24 6ras koncentracio:

konc.: 0,219 ng/m3
tavolsag: 18 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 5,000 ng/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,760 ng/m3

P26 forras hatastavolsdga POR esetén: nem értelmezhets (Om)
P26 forras védétavolsaga POR esetén: nem értelmezhet6
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vizsgélt elsz. irany: 337,5 fok E-t61 K felé

Héaram [kW]: 6,5

Atlagos szélsebesség: 2,28
Szélsebesség a kilépésnél: 2,25
learamlas nincs

Eredeti magassag: 6,5
Korrigalt magassag: 6,5
Jarulékos magasséag: 0,5
Effektiv magassag: 7,0

Kivéalasztott 1égszennyez6: POR=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracié:

konc.: 0,582 ng/m3
tavolsag: 18 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécié: 5,000 ng/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,760 ng/m3

P26 forras hatastavolsdga POR esetén: nem értelmezhet6 (Om)
P26 forras védotavolsdga POR esetén: nem értelmezhetd

Maximilis hatdstdvolsdggal rendelkezd forrds: P26 0m
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3. Hatdstdvolsdg diagram

3.1  Szallé por

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet szerint a maximalis por hatastavolsiggal rendelkezé P26

forrdsra:

24 ords POR koncentricido [pgdm3]

5.18

451

2.88

48 56 144 15.2 24

A forastol mert tavolsag [m]

b)

al)

B sZALLO POR
2§ (14/ a) feltétel
B 25 (14/D) feltétel
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2

Fiistfaklya-tengely alatti rovid dtlagoldsi idejii koncentrdciok

abrazol

4.

asa

2z

Szdllé por

4.1
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