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1. Vizsgalat targya

PREC-CAST Kft. megbizta Az AIR ANALITIC SYSTEM KFT-t a fent emlitett telephelyén
lizemeld berendezések levegdtisztasag-védelmi vizsgalataval az alabbiak szerint:

e Szilardanyag koncentracié meghatarozasa méréssel a P2; P6; P7; P18; P19; P20;
P21; P22; P27 és P28 jelli pontforrasokon

e Gazkoncentracido meghatarozasa méréssel a P2; P6; P7; P19; P20; P21 és P22 jela
pontforrasokon

1.1 A vizsgalt technologia leirasa

Aluminium olvasztas

A ZPF tipusu berendezés aknds aluminiumolvaszté kemence. Az alapanyag adagolés
feliilrdl torténik, a beadagolt tomb és hulladék a kemence als6 részébe keriil. A beadagolt
fém tomegének megfelelden a berendezés automatikusan meghatdrozza az olvasztasi idot,
és az olvaszt6égd ennek megfelelden miukodik az olvasztasi ciklus befejezéséig. A
kemencetér hdmérsékletének érzékeldje egy bizonyos hdmérséklet elérésekor kikapcsolja
az olvasztoégot, védve ezaltal a kemence falazatat a talheviiléstol. Az olvasztasi id6 letelte
utan keriilhet berakdsra a kovetkez6 adag, vagy az olvadék hdémérsékletének
fliggvényében hontartas kovetkezik. Az olvasztast és a hontartast ugyanaz az ¢go végzi.

A fémfiirdo tisztitasat salakolassal végzik, melyet miiszakonként kétszer végeznek el.

Az olvasztas sordn keletkezd fiistgdz valamennyi kemence esetén kiilon pontforrason
keresztiil keriil a szabadba. A pontforrasokhoz nincsen elszivd ventilator beépitve,a
flistgazt természetes huzat juttatja a 1égtérbe.

A ZPF-4 berendezésen (P19) a mérés ideje alatt oranként 180 kg aluminiumot
olvasztottak

A ZPF-5 berendezésen (P20) a mérés ideje alatt oranként 700 kg aluminiumot
olvasztottak

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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A ZPF-6 berendezésen (P22) a mérés ideje alatt oranként 1500 kg aluminiumot
olvasztottak

A ZPF-7 berendezésen (P21) a mérés ideje alatt oranként 380 kg aluminiumot
olvasztottak

1. szamu Buktat6 olvasztokemence berendezésen (P2) a mérés ideje alatt 6ranként 500 kg
aluminiumot olvasztottak

2. szamu Buktatd olvasztokemence berendezésen (P6) a mérés ideje alatt 6ranként 350 kg
aluminiumot olvasztottak

A Tatai olvaszté kemencében (P7) a mérés ideje alatt o6ranként 800 kg aluminiumot
olvasztottak

Szemcseszords

A telephelyen iizemeld szemcseszord berendezések a szordsi igényeknek megfeleléen
miuikddnek, de tobbnyire csak az egyik berendezés iizemel. A berendezéshez racsos
konténerben szallitjdk a szorandd alkatrészeket. A szorast savalld acélszemcsével végzik.
A szoérds soran keletkezd szilard szennyezOanyagot tartalmazd fiistgazt nedves
szir6berendezésen vezetik keresztiil, majd egy elszivd ventilator segitségével a tisztitott
levegd a szabadba jut. A szemcseszord berendezésekhez kiilon kiirtdk kapcsolodnak P18
¢és P28.

A berendezések a kovetkezd kapacitassal izemeltek:

o P18- 250 kg/ciklus
e P28 -300 kg/ciklus

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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Csiszolas

Az lizemben miikddik 3 darab csiszologép melyek kozos levalaszto rendszerrel és
pontforrassal rendelkeznek. Tobbnyire a csiszologépek egyike lizemel egyszerre.

Kivezet6 kiirtd a P27 jelii pontforras.

Csiszologépek:

- csiszologytirtis berendezés, ezt a Prec — Cast gyartotta / kizardlag a Joohn-Deere

/brecket/ darabokhoz hasznaljak
- szalagos sikcsiszologép
- Fritz Haas BM 150/4 szalagcsiszologép

Meérés ideje alatt 120 darab ~ 90 kg alkatrészt munkaltak meg.

1.2 Uzemviteli koriilmények a mérés alatt

A mérés idbtartama alatt a mérési eredményeket befolyasold esemény, ilizemzavar nem
tortént. A felelds személy tajékoztatasa szerint a mintavételezés soran a berendezések atlagos

tzem mellett mikodtek.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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1.3  Vizsgalt berendezések adatai
Pontforras Technologiai berendezés Elszivo ventillator Levalaszt’o
berendezés
. kibocsatasi , S .
magassaga . . befogadd . teljesitménye | , hatasfoka
Jele keresztmetszete megnevezése Tipusa . ] tipusa 3 tipusa o
[m] [m’] képessége [m’/h] %
- Georg Fischer . Nincs .
P18 12 0,0491 SZemcseszoro WST-7 Nincs adat adat Nincs adat - -
-csiszologytiriis
berendezés
-szalagos .
P7| 65 0,0491 csiszolds sikesiszologép | Nincsadat | VIS | ogpp [ IMEX | og
. adat Filter
-Fritz Haas BM
150/4
szalagcsiszologép
‘s " . Nincs Nincs Nincs
P28 6,5 0,1590 $zemcseszord Rosler Nincs adat 5600
adat adat adat
P2 0,09 1. sz. ?uktato
olvasztokemence | KL YE-330/350 390
: spec
P6 7 0.1662 2. sz. Buktato P
olvasztokemence
P7 0,09 olvaszto Tatai 1000
kemence
P19 8 0,1075 ZPF-4 2250 - - - -
P20 0,2827 ZPF-5 2250
olvaszto
kemence
P22 13 0,1662 ZPF-6 5000
P21 0,1257 ZPF-7 2250

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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2.  Mérési eredmények a P2 jelii pontforrason

2.1 Szilardanyag koncentracio mérése

2.1.1 Térfogataram mérése

A mérési keresztmetszetben a fogazaram sebességeloszlasat az alabbi tablazatban
szemléltetjiik. Az egyes mérési pontokban a gdzsebesség helyi atlag értékei vannak
megadva mért dinamikus nyomas [mbar]-ban, és az ehhez tartoz6 szamitott sebessége

[m/s]- ban, az aramldas iranyaval azonosan nézve.

Mérési pontok
L. mérési vonal
1. 2. 3. 4.
Meérési pont tavolsaga a csé falatol [mm] 37 112 187 262
mbar 0,04 0,05 0,05 0,04
m/s 2,73 3,20 3,20 2,73

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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2.1.2 Hordozogaz fizikai jellemzoi
A hordozb6gaz
A normal allapota™* hordozogéz siirlisége:
* szaraz stirlisége: 1,3000 kg/m’
« nedves siirlisége: 1,2880 kg/m’
Nyomadsviszonyok:
* [égkori nyomas: 1011 mbar
* statikus nyomas a csatornaban: 0,06 mbar
* abszolut nyomas a csatornaban: 1011,06 mbar
Hoémérsekletek:
* a csatornaban 362,16 K 89,0 °C
* a kiils6 1égtérben: 296,16 K 23,0 °C
A hordoz6gaz harmatpontja: 294,06 K 20,9 °C
A hordozo6gaz atlagos dramldsi sebessége: 2,96 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 4,3 Pa
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,09 m’
A hordozogaz térfogatarama:
« aktualis: 961 m*/h
* normal* allapotu, nedves: 723 m’/h
» normal* dllapotu, szaraz: 706 m’/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.
2.1.3 Nedvességtartalom mérése
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei
Kondenzatum tomege 1,8 [g]
Mintagaz térfogata (szaraz, norm all.) 0,1 [m’]
Mintagaz hdmérséklete a gazoraban 29,0 [°C]
Hordoz6gaz nedvességtartalma 0,015 [g/m’]
Hordozogaz nedvességtartalma 2,5 [v/v %]

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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2.14 Mintavételezés Osszesitett adatai
Meérés szama Ard
Mért tulajdonsag Mif ések Mértékegység
1. mérés 2. mérés 3. mérés atlaga
Meérések idétartama 07:21-07:51 | 08:01-08:31 | 08:45-09:15
Minta azonositd 4p S5p 6p
Fogazaram homérséklete 89 89 °C
Barometrikus nyomas 1011 1011 mbar
Fogazaram atlagsebessége 2,93 3,03 2,93 2,96 m/s
Fogazaram térfogatirama 950 982 950 961 m’/h
Fogdzdram térfogatdrama 698 721 698 706 m*/h
széraz,normal allapotban
Leszivott gazmennyiség 3
halmozott &rteke 0,815 0,840 0,817 0,824 m
Leszivott gdzmennyiség
halmozott értéke szaraz 0,599 0,617 0,600 0,605 m’
normal allapotban
Minta iires tdmege 0,0968 0,1028 0,1066 g
Leszivo csonk atméroje 14,0 14,0 14,0 mm
Netto pormennyiség 4,0 4,1 34 3,8 mg
Porkoncentracio szaraz, 6.7 6.6 5.7 6.3 me/m’
normal allapotban ’ ’ ’ ’ &
Porkoncentracio szaraz,
normal allapotban 3
5 v/v %-0s O,-tartalomra 14,4 14,1 12,2 13,6 mg/m
vonatkoztatva
Emisszié 0,0047 0,0048 0,0040 0,0045 kg/h
Fajlagos kibocsatasi érték - kg/tonna

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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2.1.5 Vizsgalati eredmények osszefoglalasa
Szennyezdforrds Mintavétel Sztlal’dalfyt.l{,’* Hatarérték** Szzlar.dan')iag
megnevezése idopontja koncentra3c10 (mg/m3) CIISSTIo
(mg/m’) (kg/h)

P2 pontforrds 14,4 0,0047
I. mérés
flz I‘;loérrlgorras 14,1 0,0048
Pé forra 2018.07.25.

ponttorras 12,2 0,0040
III. méreés
1’32 pontforras 13,6 0,0045
atlag

*A mg/m’-ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklete alapjan 5 tf%
O,-tartalmu, 273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast szaraz véggazra vonatkoznak

**¥4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklet 1.1 pontjaval szabalyozott altalanos technologiai

kibocsatasi hatarérték.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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2.2 Gazkoncentracio mérés

2.2.1 Atlagok a vizsgalt idétartamra

Koncentréacio [ppm] | Koncentracio* [mg/m’] | Koncentracio** S i
Mért alkotd | Mérési idé [66:pp] 5%v/v Opre Hat[?;egr/t;%] Eﬁ({gfﬁo
dtlag | max. | min. | atlag | max. | min. | von.[mg/ m’]
7:16 7:45 149 | 1338 | 0,2 18,6 | 1672 | 02 42,5
7:46 8:15 1,2 4,0 0,0 1,5 5,0 0,0 3,0
€O 8:16 8:45 13,7 | 1388 | 0,0 17,1 | 1735 | 0,0 38,0 200 0,0088
telj. Atl.: 9,9 - - 12,4 - - 26,6
7:16 7:45 20,3 | 29,0 0,3 41,7 | 59,5 0,7 1252
: 7:46 8:15 249 | 28,0 | 22,0 | 51,2 | 57,5 | 45,2 99,9
NOXMNO=-ken) o e s 213 | 290 | 10 | 438 | 595 | 2.1 97,1 200 0,0321
telj. Atl.: 22,2 - - 45,5 - - 97,6
2 0 T 3 . .
Mért alkoté | Mérési idd [66:pp] ’Koncentracm [Av/y] ’Koncentracm g/m'] i ] Emisszié
atlag | max. | min. | atlag | max. | min. [kg/h]

7:16 7:45 | 3,356 | 4,090 | 0,237 |66,342 80,851 | 4,678
7:46 8:15 | 4,074 | 4,200 | 3,967 |80,534 | 83,026 | 78,413
8:16 8:45 | 3,465 | 4,323 | 0257 | 68,502 | 85,464 | 5,074
telj. Atl.: - -
7:16 7:45 114,010]19,287]12,790| - - -
o, 7:46 8:15 |12,805[12,990|12,573| - - - )
8:16 8:45 |13,785]19,267|12,347| - - -

telj. Atl.: 13,533 | - - -

* A mintagaz szaraz, fizikai normal allapotara vonatkoztatva
**A mg/m’-ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklete alapjan 5 tf% O,-
tartalmy, 273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzOkonyvben meghatarozott eredmények csak a kozolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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2.2.2 Eredmények osszefoglalé tablazatban

PREC-CAST Kft. telephelyén
tizemeld buktato-olvasztd kemence
P2 jelii pontforrasa
Mérés idopontja: 2018.07.25.
Mért tulajdonsag Mérészam | Mértékegység
Pontforras azonositoja P2
Pontforras kibocsatasi feliilete 0,09 m’
Barometrikus nyomas 1011 mbar
Aktualis térfogataram 961 m’/h
Normal allapotu térfogataram 706 m’/h
Hordozé6gaz atlagos O, tartalma 13,533 viv %
Hordozo6gaz atlagos CO, tartalma 3,632 viv %
Hordozogéaz homérséklete 89 °C
Hordozd6gaz hémérséklete 362 K
Hordozd6gaz nedvességtartalma 2,5 vIiv %
Hordozogaz CO koncentracidja szaraz, normal allapotban 12,4 mg/m’
o YT 5
CO emisszid 0,0088 kg/h
Hordozdgaz NOy koncentracioja szaraz, normal allapotban 45,5 mg/m’
- T 5
NOy emisszio 0,0321 kg/h

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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akkreditalt vizsgalolaboratorium.

3. Mérési eredmények a P6 jelii pontforrason

3.1 Szilardanyag koncentracio mérése

3.1.1 Térfogataram mérése

A mérési keresztmetszetben a fOgazaram sebességeloszlasat az alabbi tablazatban
szemléltetjiik. Az egyes mérési pontokban a gdzsebesség helyi atlag értékei vannak
megadva mért dinamikus nyomas [mbar]-ban, és az ehhez tartozo szamitott sebessége
[m/s]- ban, az aramlas iranyaval azonosan nézve.

Mérési pontok
L. mérési vonal
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Meérési pont tavolsaga a cso falatol 51 153 256 358 461 563
[mm]
mbar 0,05 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05
m/s 3,12 3,23 2,76 3,00 3,53 3,12

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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3.1.2 Hordozogaz fizikai jellemzoi
A hordozb6gaz
A normal allapota™* hordozogéz siirlisége:
* szaraz stirlisége: 1,2970 kg/m’
« nedves siirlisége: 1,2860 kg/m’
Nyomadsviszonyok:
* [égkori nyomas: 1011 mbar
* statikus nyomas a csatornaban: 0,08 mbar
* abszolut nyomas a csatornaban: 1011,08 mbar
Hoémérsekletek:
* a csatornaban 368,16 K 95,0 °C
* a kiils6 1égtérben: 298,16 K 25,0 °C
A hordoz6gaz harmatpontja: 293,46 K 20,3 °C
A hordozo6gaz atlagos dramldsi sebessége: 3,12 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 4,72 Pa
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,2153 m’
A hordozogaz térfogatarama:
« aktualis: 2421 m*/h
* normal* allapotu, nedves: 1792 m’/h
» normal* dllapotu, szaraz: 1750 m’/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.
3.1.3 Nedvességtartalom mérése
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei
Kondenzatum tomege 1,7 [g]
Mintagaz térfogata (szaraz, norm all.) 0,1 [m’]
Mintagaz hdmérséklete a gazoraban 33,0 [°C]
Hordoz6gaz nedvességtartalma 0,015 [g/m’]
Hordozogaz nedvességtartalma 2,4 [v/v %]

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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3.14 Mintavételezés Osszesitett adatai
Meérés szama Ard
Mért tulajdonsag Mif ések Mértékegység
1. mérés 2. mérés 3. mérés atlaga
Meérések idétartama 09:47-10:17 | 10:28-10:58 | 11:10-11:40
Minta azonositd Tp 8p 9p
Fogazaram homérséklete 95 95 °C
Barometrikus nyomas 1011 1011 mbar
Fogazaram atlagsebessége 3,10 3,16 3,11 3,12 m/s
Fogazaram térfogatarama 2402 2452 2408 2421 m’/h
Fogdzdram térfogatdrama 1737 1773 1741 1750 m*/h
széraz,normal allapotban
Leszivott gazmennyiség 3
halmozott &rteke 0,860 0,879 0,863 0,867 m
Leszivott gdzmennyiség
halmozott értéke szaraz 0,622 0,635 0,624 0,627 m’
normal allapotban
Minta iires tdmege 0,1045 0,1118 0,0992 g
Leszivo csonk atméroje 14,0 14,0 14,0 mm
Netto pormennyiség 4,7 4,0 34 5,7 mg
Porkoncentracio szaraz, 7.6 6.3 5.4 6.4 me/m’
normal allapotban ’ ’ ’ ’ &
Porkoncentracio szaraz,
normal allapotban 3
5 v/v %-0s O,-tartalomra 19,3 16,0 13,7 16,3 mg/m
vonatkoztatva
Emisszié 0,0131 0,0112 0,0095 0,0113 kg/h
Fajlagos kibocsatasi érték - kg/tonna

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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3.1.5 Vizsgalati eredmények osszefoglalasa
Szennyezdforrds Mintavétel Sztlal’dalfyt.l{,’* Hatarérték** Szzlar.dan')iag
megnevezése idopontja koncentra3c10 (mg/m3) CmISSTLo
(mg/m’) (kg/h)

P6 p’()l}tforras 19.3 0,0131
I. mérés
56 I};loérrlgorras 16,0 0,0112
Pé forra 2018.07.25.

pontforras 13,7 0,005
III. meéres
l”6 pontforras 16,3 0,0113
atlag

*A mg/m’-ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklete alapjan 5 tf%
O,-tartalmu, 273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast szaraz véggazra vonatkoznak

**¥4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklet 1.1 pontjaval szabalyozott altalanos technologiai

kibocsatasi hatarérték.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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3.2 Gazkoncentracio mérés

3.2.1 Atlagok a vizsgalt idétartamra

Koncentréacio [ppm] | Koncentracio* [mg/m’] | Koncentracio** Ch Al ek i
Mért alkoto | Mérési idd [66:pp] 5%viv Oyre Hat[‘;‘;egr/trfﬁ] E?{{gs/f]lo
atlag | max. | min. | atlag | max. | min. | Von. [mg/m’]
9:25 9:54 144 | 1835 | 0,0 17,9 | 2293 | 0,0 43,1
9:55 10:24 5,1 39,1 0,0 6,4 48,8 | 0,0 15,1
€O 10:25 10:54 | 46,7 | 3345 | 0,0 58,3 | 418,1 | 0,0 171,6 200 0,0482
telj. Atl.: 22,0 - - 27,6 - - 70,0
9:25 9:54 223 | 31,0 2,0 457 | 63,6 | 4,1 143,9
; 9:55 10:24 | 19,3 | 25,0 1,0 39,6 | 51,3 | 2,1 93,2
NOXMNO-KenO 00 0,54 [ 10.4 | 240 | 00 | 214 | 493 | 0.0 63,1 200 0,0622
telj. Atl.: 17,3 - - 35,6 - - 90,3
2 10 Ry 3 P
Meért alkotd | Mérési idd [66:pp] ’Koncentracm [Av/y] ’Koncentracw [g/m‘] ) ] Emisszié
atlag | max. | min. | atlag | max. | min. [kg/h]

9:25 9:54 | 3,342 | 4,127 | 0,253 | 66,057 | 81,576 | 5,008
9:55 10:24 | 3,223 | 4,060 | 0,193 | 63,717 | 80,258 | 3,822 i
10225 | 10:54 | 2,441 | 4,217 | 0,213 | 48,261 | 83,355 | 4,217
telj. Atl.: - -
9:25 9:54 [14,332]19,857[12,827| - - -
G 9:55 10:24 |14,211]19,307 12,820 - - -
2 10:25 | 10:54 |15,559|19,287 (12,613 | - - - ) )
telj. Atl.: 14,701 | - - -

* A mintagaz szaraz, fizikai normal allapotara vonatkoztatva
**A mg/m’-ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklete alapjan 5 tf% O,-

tartalmy, 273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzOkonyvben meghatarozott eredmények csak a kozolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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3.2.2 Eredmények osszefoglalo tablazatban

PREC-CAST Kft. telephelyén
tizemeld buktato-olvasztd kemence
P6 jelii pontforrasa
Mérés idopontja: 2018.07.25.
Mért tulajdonsag Mérészam | Mértékegység
Pontforras azonositoja P6
Pontforras kibocsatasi feliilete 0,2153 m’
Barometrikus nyomas 1011 mbar
Aktualis térfogataram 2421 m’/h
Normal allapotu térfogataram 1750 m’/h
Hordozé6gaz atlagos O, tartalma 14,701 viv %
Hordozo6gaz atlagos CO, tartalma 3,002 viv %
Hordozogéaz homérséklete 95 °C
Hordozd6gaz hémérséklete 368 K
Hordozd6gaz nedvességtartalma 2,4 vIiv %
Hordozogaz CO koncentracidja szaraz, normal allapotban 27,6 mg/m’
- VY 5
CO emisszid 0,0482 kg/h
Hordozdgaz NOy koncentracioja szaraz, normal allapotban 35,6 mg/m’
- T o
NOy emisszio 0,0622 kg/h

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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4. Mérési eredmények a P7 jelii pontforrason

4.1 Szilardanyag koncentracio mérése

4.1.1 Térfogataram mérése

A mérési keresztmetszetben a fogazdram sebességeloszlasat az aldbbi tablazatban
szemléltetjiik. Az egyes mérési pontokban a gazsebesség helyi atlag értékei vannak
megadva mért dinamikus nyomds [mbar]-ban, és az ehhez tartozé szamitott sebessége

[m/s]- ban, az aramlas iranyaval azonosan nézve.

Mérési pontok
I. mérési vonal
1. 2. 3. 4.
Mérési pont tavolsaga a csd falatol [mm] 37 112 187 262
mbar 0,04 0,04 0,07 0,05
m/s 3,24 3,24 4,03 3,49

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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4.1.2 Hordozogaz fizikai jellemzoi
A hordoz6gaz
A normal allapoti™* hordozogaz siirlisége:
* szaraz slrisége: 1,2990 kg/m’
* nedves siirlisége: 1,2900 kg/m’
Nyomasviszonyok:
* légkori nyomas: 1011 mbar
* statikus nyomas a csatornaban: 0,11 mbar
* abszolit nyomas a csatornaban: 1011,11 mbar
Homérsékletek:
* a csatornaban 431,16 K 158,0 °C
* a kiils6 1égtérben: 301,16 K 28,0 °C
A hordoz6gaz harmatpontja: 289,96 K 16,8 °C
A hordozb6gaz atlagos aramlasi sebessége: 3,5 m/s
Dinamikus nyomadsok atlaga: 5,08 Pa
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,09 m?
A hordoz6gaz térfogatdrama:
* aktudlis: 1135 m’/h
* normal* allapott, nedves: 717 m’/h
» normal* allapotu, szaraz: 703 m’/h
*Az értekek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.
4.1.3 Nedvességtartalom mérése
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei
Kondenzatum tdmege 1,4 [g]
Mintagaz térfogata (szaraz, norm all.) 0,1 [m’]
Mintagaz hémérséklete a gazdraban 32,0 [°C]
Hordozogaz nedvességtartalma 0,010 [g/m’]
Hordozogaz nedvességtartalma 2,0 [viv %]

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!

Jelen vizsgalati jegyz6kdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési

id6szakokra vonatkoznak.
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4.1.4 Mintavételezés Osszesitett adatai
Meérés szama Ard
Mért tulajdonsag Mif ések Mértékegység
1. mérés 2. mérés 3. mérés atlaga
Meérések idétartama 14:30-15:00 | 15:15-15:45 | 16:03-16:33
Minta azonositd 13p 14p 15p
Fogazaram homérséklete 158 158 °C
Barometrikus nyomas 1011 1011 mbar
Fogazaram atlagsebessége 3,48 3,47 3,56 3,50 m/s
Fogazaram térfogatarama 1128 1123 1153 1135 m’/h
Fogdzdram térfogatdrama 699 696 715 703 m*/h
széraz,normal allapotban
Leszivott gazmennyiség 3
halmozott &rteke 0,968 0,964 0,988 0,973 m
Leszivott gdzmennyiség
halmozott értéke szaraz 0,600 0,598 0,613 0,604 m’
normal allapotban
Minta iires tdmege 0,1080 0,0971 0,1048 g
Leszivo csonk atméroje 14,0 14,0, 14,0 mm
Netto pormennyiség 4,1 3,7 33 3,7 mg
Porkoncentracio szaraz, 6.8 6.2 5.4 6.1 me/m’
normal allapotban ’ ’ ’ ’ &
Porkoncentracio szaraz,
normal allapotban 3
5 v/v %-0s O,-tartalomra 16,5 15,1 13,1 14,9 mg/m
vonatkoztatva
Emisszié 0,0048 0,0043 0,0038 0,0043 kg/h
Fajlagos kibocsatasi érték - kg/tonna

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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4.1.5 Vizsgalati eredmények osszefoglalasa
Szennyezdforrds Mintavétel Sztlal’dalfyt.l{,’* Hatarérték** Szzlar.dan')iag
megnevezése idopontja koncentra3c10 (mg/m3) CmISSTLo
(mg/m’) (kg/h)

P7 p’()l}tforras 16,5 0,0048
I. mérés
57 I};loérrlgorras 15,1 0,0043
P& forra 2018.07.25.

ponttorras 13,1 0,0038
III. meéres
l”7 pontforras 14,9 0,0043
atlag

*A mg/m’-ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklete alapjan 5 tf%
O,-tartalmu, 273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast szaraz véggazra vonatkoznak

**¥4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklet 1.1 pontjaval szabalyozott altalanos technologiai

kibocsatasi hatarérték.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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Analitic System

4.2 Gazkoncentracio mérés

4.2.1 Atlagok a vizsgalt idétartamra

Koncentracio [ppm] | Koncentracio* [mg/m’] | Koncentracio** P o,
Mért alkotd | Mérési id6 [66:pp] 5%v/v Oyre Hat[?;egr/t;%] Eﬁ({gs/s}f]lo
dtlag | max. | min. | atlag | max. | min. | von.[mg/ m’]
14:19 14:48 | 124 | 1025 | 0,6 15,5 | 128,1 | 0,7 39,0
14:49 15:18 9,5 85,9 0,1 11,9 | 10,3 | 0,1 28,8
co 15:19 1548 | 12,2 | 1106 | 0,1 153 | 1382 | 0,1 36,2 200 0,0100
telj. Atl.: 11,4 - - 14,2 - - 34,6
14:19 14:48 | 20,3 | 26,0 1,3 41,6 | 534 | 2,7 137,1
: 14:49 15:18 | 18,9 | 24,0 1,0 38,9 | 493 | 2,1 94,4
NOx (NO>-ként) 15:19 15:48 | 18,5 | 24,0 0,7 38,1 49,3 14 89,9 200 0,0278
telj. Atl.: 19,3 - - 39,5 - - 96,1
7 0o Y 3 i
Mért alkotd | Mérési idd [66:pp] ’Koncentracw [A)v/'v] ,Koncentracm [g/m.] i ) Emisszié
atlag | max. | min. | atlag | max. | min. [kg/h]

14:19 | 14:48 | 3,351 | 4,233 | 0,130 | 66,250 | 83,685 | 2,570

14:49 | 15:18 | 3,296 | 4,080 | 0,163 | 65,158 | 80,653 | 3,229

15:19 | 15:48 | 3,351 | 4,237 | 0,170 | 66,248 | 83,750 | 3,361
telj. Atl.: - -

14:19 | 14:48 [14,624(20,303 13,130 - - -

14:49 | 15:18 [14,412(19,610(13,047| - - -

15:19 | 15:48 [14,229(19,563 12,717 - - -
telj. Atl.: 14,422 - - -

* A mintagaz szaraz, fizikai normal allapotara vonatkoztatva
**A mg/m’-ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklete alapjan 5 tf% O,-
tartalmy, 273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzOkonyvben meghatarozott eredmények csak a kozolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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4.2.2 Eredmények osszefoglalé tablazatban

PREC-CAST Kft. telephelyén
iizemeld TATAI olvaszté kemence
P7 jelii pontforrasa
Mérés idopontja: 2018.07.25.
Mért tulajdonsag Mérészam | Mértékegység
Pontforras azonositoja P7
Pontforras kibocsatasi feliilete 0,09 m’
Barometrikus nyomas 1011 mbar
Aktualis térfogataram 1135 m’/h
Normal allapotu térfogataram 703 m’/h
Hordozé6gaz atlagos O, tartalma 14,422 viv %
Hordozo6gaz atlagos CO, tartalma 3,333 viv %
Hordozogaz homérséklete 158 °C
Hordozd6gaz hémérséklete 431 K
Hordozd6gaz nedvességtartalma 2,0 vIiv %
Hordozogaz CO koncentracidja szaraz, normal allapotban 14,2 mg/m’
- VY 5
CO emisszid 0,0100 kg/h
Hordozdgaz NOy koncentracioja szaraz, normal allapotban 39,5 mg/m’
- T o
NOy emisszio 0,0278 kg/h

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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5. Meérési eredmények a P18 jeld pontforrason

5.1 Szilardanyag koncentracio mérése

5.1.1 Térfogataram mérése

A mérési keresztmetszetben a fOgazaram sebességeloszlasat az alabbi tablazatban
szemléltetjiik. Az egyes mérési pontokban a gdzsebesség helyi atlag értékei vannak
megadva mért dinamikus nyomas [mbar]-ban, és az ehhez tartozo szamitott sebessége
[m/s]- ban, az aramlas iranyaval azonosan nézve.

Mérési pontok
L. mérési vonal
1 4.
Mérési pont tavolsaga a cs6 falatol [mm] 32 663
mbar 0,40 0,35
m/s 8,29 7,72

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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5.1.2 Hordozogaz fizikai jellemzoi
A hordoz6gaz
A normal allapoti™* hordozogaz siirlisége:
* szaraz slrisége: 1,2870 kg/m’
* nedves siirlisége: 1,2770 kg/m’
Nyomasviszonyok:
* légkori nyomas: 1012 mbar
* statikus nyomas a csatornaban: 0,13 mbar
* abszolit nyomas a csatornaban: 1012,13 mbar
Homérsékletek:
* a csatornaban 299,16 K 26,0 °C
* a kiils6 1égtérben: 298,16 K 25,0 °C
A hordoz6gaz harmatpontja: 291,86 K 18,7 °C
A hordozb6gaz atlagos aramlasi sebessége: 8,0 m/s
Dinamikus nyomadsok atlaga: 37,7 Pa
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,0491 m?
A hordoz6gaz térfogatdrama:
* aktudlis: 1415 m’/h
* normal* allapott, nedves: 1291 m’/h
» normal* allapotu, szaraz: 1263 m’/h
*Az értekek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.
5.1.3 Nedvességtartalom mérése
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei
Kondenzatum tdmege 1,6 [g]
Mintagaz térfogata (szaraz, norm all.) 0,1 [m’]
Mintagaz hémérséklete a gazdraban 26,0 [°C]
Hordozogaz nedvességtartalma 0,016 [g/m’]
Hordozogaz nedvességtartalma 2,2 [viv %]

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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5.1.4 Mintavételezés Osszesitett adatai
Mérés szama Ard
Mért tulajdonsag Milr ések Mértékegység
1. mérés 2. méreés 3. mérés atlaga
Mérések idétartama 10:22-10:52 | 11:03-11:33 | 11:43-12:13
Minta azonosito 19p 20p 21p
Fogazaram homérséklete 26 26 °C
Barometrikus nyomas 1012 1012 mbar
Fogazaram atlagsebessége 8,10 7,93 7,99 8,01 m/s
Fogazaram térfogatarama 1431 1402 1412 1415 m’/h
Fégazéram térfogatirama 1277 1251 1260 1263 m’/h
szaraz,normal allapotban
Leszivott gazmennylscg 0,656 0,644 0,649 0,650 m’
halmozott értéke
Leszivott gazmennyiség
halmozott értéke szaraz 0,586 0,575 0,579 0,580 m’
normal dllapotban
Minta {ires tomege 0,1024 0,1066 0,1174 g
Leszivé csonk atmérdje 7,6 7,6 7,6 mm
Netto pormennyiség 27,2 30,8 25,2 27,7 mg
Porkoncentracio szaraz, 46.4 53.6 435 478 me/m’
normal allapotban ’ ’ ’ ’ g
Emisszié 0,0593 0,0670 0,0548 0,0604 kg/h
Fajlagos kibocsatasi érték - kg/tonna

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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5.1.5 Vizsgalati eredmények osszefoglalasa
Szennyezdforrds Mintavétel Sztlal’dalfyt.l{,’* Hatarérték** Szzlar.dan')iag
megnevezése idopontja koncentra3c10 (mg/m3) CIISSTIo
(mg/m’) (kg/h)

P18 Pqntforras 46,4 0,0593
I. mérés
fll fnpé‘r’él:foms 53,6 0,0670
Pi8 Forra 2018.07.26.

p(,)n,t orras 43,5 0,0548
III. méreés
1’318 pontforras 478 0,0604
atlag

* 2 mg/m’ —ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklet 1.1. pontja

szerint.

**4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklet 1.1. pontjaval szabalyozott altalanos technologiai

kibocsatasi hatarérték.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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6. Meérési eredmények a P19 jeld pontforrason

6.1 Szilardanyag koncentracio mérése

6.1.1 Térfogataram mérése

A mérési keresztmetszetben a fogazaram sebességeloszlasat az alabbi tablazatban
szemléltetjiik. Az egyes mérési pontokban a gdzsebesség helyi atlag értékei vannak
megadva mért dinamikus nyomas [mbar]-ban, és az ehhez tartoz6 szamitott sebessége

[m/s]- ban, az aramldas iranyaval azonosan nézve.

Mérési pontok
L. mérési vonal
1. 2. 3. 4.
Meérési pont tavolsaga a csé falatol [mm] 25 92 278 345
mbar 0,05 0,07 0,09 0,11
m/s 4,23 4,96 5,39 5,98

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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6.1.2 Hordozogaz fizikai jellemzoi
A hordozb6gaz

A normal allapota™* hordozogéz siirlisége:
* szaraz stirlisége: 1,2980 kg/m’
* nedves slirlisége: 1,2850 kg/m’
Nyomadsviszonyok:
* [égkori nyomas: 1011 mbar
* statikus nyomas a csatornaban: 0,07 mbar
* abszolut nyomas a csatornaban: 1011,07 mbar
Hoémérsekletek:
* a csatornaban 593,16 K 320,0 °C
* a kiils6 1égtérben: 301,16 K 28,0 °C
A hordoz6gaz harmatpontja: 29546 K 223 °C
A hordozo6gaz atlagos dramldsi sebessége: 5,14 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 8 Pa
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,1256 m’
A hordozogaz térfogatarama:
« aktudlis: 1989 m’/h
* normal* allapotu, nedves: 914 m’/h
» normal* dllapotu, szaraz: 890 m’/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

6.1.3 Nedvességtartalom mérése

A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei
Kondenzatum tomege 1,9 [g]
Mintagaz térfogata (szaraz, norm all.) 0,1 [m’]
Mintagaz hdmérséklete a gazoraban 36,0 [°C]
Hordozogaz nedvességtartalma 0,010 [g/m’]
Hordozogaz nedvességtartalma 2,7 [v/v %]

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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6.1.4 Mintavételezés Osszesitett adatai
Meérés szama Ard
Mért tulajdonsag Mif ések Mértékegység
1. mérés 2. mérés 3. mérés atlaga
Meérések idétartama 12:15-12:45 | 12:56-13:26 | 13:40-14:10
Minta azonosito 10p 11p 12p
Fogazaram homérséklete 320 320 °C
Barometrikus nyomas 1011 1011 mbar
Fogazaram atlagsebessége 5,21 4,98 5,22 5,14 m/s
Fogazaram térfogatarama 2017 1927 2022 1989 m’/h
Fogdzdram térfogatdrama 903 862 905 890 m*/h
széraz,normal allapotban
Leszivott gazmennyiség 3
halmozott &rteke 0,845 0,807 0,848 0,833 m
Leszivott gdzmennyiség
halmozott értéke szaraz 0,378 0,361 0,379 0,373 m’
normal allapotban
Minta iires tdmege 0,1207 0,1010 0,1163 g
Leszivo csonk atméroje 10,7 10,7 10,7 mm
Netto pormennyiség 2,6 2,2 3,2 2,7 mg
Porkoncentracio szaraz, 6.9 6.1 8.4 71 me/m’
normal allapotban ’ ’ ’ ’ &
Porkoncentracio szaraz,
normal allapotban 3
5 v/v %-0s O,-tartalomra 20,0 17,7 24,4 20,7 mg/m
vonatkoztatva
Emisszié 0,0062 0,0053 0,0076 0,0004 kg/h
Fajlagos kibocsatasi érték - kg/tonna

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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6.1.5 Vizsgalati eredmények osszefoglalasa
Szennyezdforrds Mintavétel Sztlal’dalfyt.l{,’* Hatarérték** Szzlar.dan')iag
megnevezése idopontja koncentra3c10 (mg/m3) CIISSTIo
(mg/m’) (kg/h)

P19 Pqntforras 20,0 0,0062
I. mérés
fll ?npé‘r)él:foms 17,7 0,0053
Pi9 Forra 2018.07.25.

p(,)n,t orras 24,4 0,0076
III. méreés
1’319 pontforras 20,7 0,0064
atlag

*A mg/m’-ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklete alapjan 5 tf%
O,-tartalmu, 273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast szaraz véggazra vonatkoznak

**¥4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklet 1.1 pontjaval szabalyozott altalanos technologiai

kibocsatasi hatarérték.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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Analitic System

6.2 Gazkoncentracio mérés

6.2.1 Atlagok a vizsgalt idétartamra

Koncentréacio [ppm] | Koncentracio* [mg/m’] | Koncentracio** R o
Mért alkotd | Mérési id6 [66:pp] 5%v/v Opre Hat["’r‘;egr/t;%] Eﬁ({gs/s}f]lo
atlag | max. | min. | atlag | max. | min. | Von. [mg/m’]
12:10 12:39 8,9 82,9 0,1 11,1 | 103,6 | 0,2 26,5
12:40 13:09 | 18,7 | 110,0 | 0,8 234 | 1375 | 1,0 98,8
co 13:10 13:39 8,6 58,7 0,2 10,8 | 734 | 0,2 28,4 200 0.0134
telj. Atl.: 12,1 - - 15,1 - - 43,8
12:10 12:39 | 20,1 | 25,3 0,7 41,3 520 | 1,4 129,8
: 12:40 13:09 | 12,7 | 25,7 1,7 26,0 | 52,7 | 34 109,9
NOx (NOz-ként) 13:10 13:39 | 18,9 | 24,0 1,0 38,7 | 49,3 | 2,1 102,0 200 0,0315
telj. Atl.: 17,2 - - 353 - - 102,5
7 0 Y 3 i
Mért alkotd | Mérési idd [66:pp] ’Koncentracm [A)V/Y] ’Koncentracm [g/m'] ) ) Emisszié
atlag | max. | min. | atlag | max. | min. [kg/h]

12:10 | 12:39 | 3,387 | 4,347 | 0,253 | 66,957 | 85,925 | 5,008
12:40 | 13:09 | 1,952 | 3,923 | 0,083 | 38,577 | 77,556 | 1,647
13:10 | 13:39 | 3,237 | 4,040 | 0,120 | 63,985 | 79,863 | 2,372
telj. Atl.: - -

12:10 | 12:39 [14,315]19,260[12,317] - - -
o, 12:40 | 13:09 |17,216|20,523|13,767| - - -

13:10 | 13:39 |14,927(20,337]13,530| - - -
telj. Atl.: 15486 - - -

* A mintagaz szaraz, fizikai normal allapotara vonatkoztatva
**A mg/m’-ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklete alapjan 5 tf% O,-
tartalmy, 273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzOkonyvben meghatarozott eredmények csak a kozolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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6.2.2 Eredmények osszefoglalé tablazatban

PREC-CAST Kft. telephelyén
tizemeld ZPF-4 olvaszto kemence
P19 jelii pontforrasa
Mérés idopontja: 2018.07.25.
Mért tulajdonsag Mérészam | Mértékegység
Pontforras azonositoja P19
Pontforras kibocsatasi feliilete 0,1075 m’
Barometrikus nyomas 1011 mbar
Aktualis térfogataram 1989 m’/h
Normal allapotu térfogataram 890 m’/h
Hordozé6gaz atlagos O, tartalma 15,486 viv %
Hordozo6gaz atlagos CO, tartalma 2,858 viv %
Hordozogaz homérséklete 320 °C
Hordozd6gaz hémérséklete 593 K
Hordozd6gaz nedvességtartalma 2,7 vIiv %
Hordozogaz CO koncentracidja szaraz, normal allapotban 15,1 mg/m’
- VY 5
CO emisszid 0,0134 kg/h
Hordozdgaz NOy koncentracioja szaraz, normal allapotban 35,3 mg/m’
- T o
NOy emisszio 0,0315 kg/h

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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7. Mérési eredmények a P20 jeld pontforrason

7.1 Szilardanyag koncentracio mérése

7.1.1 Térfogataram mérése

A mérési keresztmetszetben a fOgazaram sebességeloszlasat az alabbi tablazatban
szemléltetjiik. Az egyes mérési pontokban a gdzsebesség helyi atlag értékei vannak
megadva mért dinamikus nyomas [mbar]-ban, és az ehhez tartozo szamitott sebessége

[m/s]- ban, az aramlas iranyaval azonosan nézve.

Mérési pontok
L. mérési vonal
1. 2. 3. 4.
Meérési pont tavolsaga a cs6 falatol [mm] 40 150 450 560
mbar 0,16 0,20 0,23 0,20
m/s 6,60 7,44 7,86 7,38

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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7.1.2 Hordozogaz fizikai jellemzoi
A hordozb6gaz

A normal allapoti™* hordozogaz siirlisége:
* szaraz slrisége: 1,2970 kg/m’
* nedves siirlisége: 1,2860 kg/m’
Nyomasviszonyok:
* légkori nyomas: 1010 mbar
* statikus nyomas a csatornaban: 0,11 mbar
* abszolit nyomas a csatornaban: 1010,11 mbar
Hoémérsekletek:
* a csatornaban 481,16 K 208,0 °C
* a kiils6 1égtérben: 300,16 K 27,0 °C
A hordoz6gaz harmatpontja: 292,46 K 19,3 °C
A hordozb6gaz atlagos aramlasi sebessége: 7,32 m/s
Dinamikus nyomadsok atlaga: 19,75 Pa
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,2827 m?
A hordoz6gaz térfogatdrama:
 aktualis: 7453 m’/h
* normal* allapott, nedves: 4218 m’/h
» normal* allapotu, szaraz: 4124 m’/h

*Az értekek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.

7.1.3 Nedvességtartalom mérése

A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei
Kondenzatum témege 1,6 [g]
Mintagaz térfogata (széraz, norm all.) 0,1 [m’]
Mintagaz hémérséklete a gazdraban 36,0 [°C]
Hordozogaz nedvességtartalma 0,011 [g/m’]
Hordozogaz nedvességtartalma 2,3 [v/v %]

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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7.1.4 Mintavételezés dsszesitett adatai
Mérés szama A
Mért tulajdonsag Mif ések Mértékegység
1. mérés 2. mérés 3. mérés atiaga
Mérések idotartama 13:57-14:27 | 14:48-15:18 | 15:29-15:59
Minta azonosito 19p 20p 21p
Fogazaram homérséklete 208 208 °C
Barometrikus nyomas 1010 1010 mbar
Fogazaram atlagsebessége 7,32 7,37 7,28 7,32 m/s
Fogazaram térfogatarama 7446 7505 7407 7453 m’/h
Fogdzdram térfogatdrama 4120 4153 4099 4124 m*/h
széraz,normal allapotban
Leszivott gazmennyiség 3
halmozott &rteke 0,598 0,602 0,595 0,598 m
Leszivott gdzmennyiség
halmozott értéke szaraz 0,331 0,333 0,329 0,331 m’
normal allapotban
Minta iires tdmege 0,1093 0,1147 0,1070 g
Leszivo csonk atméroje 7,6 7,6 7,6 mm
Netto pormennyiség 3,3 3,0 2,9 3,1 mg
Porkoncentracio szaraz, 3
normal allapotban 10,0 9,0 8,8 93 mg/m
Porkoncentracio szaraz,
normal allapotban 3
5 v/v %-0s O,-tartalomra 27.8 25,0 24,5 25.8 mg/m
vonatkoztatva
Emisszio 0,0411 0,0374 0,0361 0,0382 kg/h
Fajlagos kibocsatasi érték - kg/tonna

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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7.1.5 Vizsgalati eredmények osszefoglalasa
Szennyezdforrds Mintavétel Sztlal’dalfyt.l{,’* Hatarérték** Szzlar.dan')iag
megnevezése idopontja koncentra3c10 (mg/m3) CIISSTIo
(mg/m’) (kg/h)

P20 Pqntforras 27.8 0,0411
I. mérés
ﬁz?npé‘r’gfoms 25,0 0,0374
PiO Forra 2018.07.24.

p(,)n,t orras 24,5 0,0361
III. méreés
1’320 pontforras 25,8 0,0382
atlag

*A mg/m’-ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklete alapjan 5 tf%
O,-tartalmu, 273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast szaraz véggazra vonatkoznak

**¥4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklet 1.1 pontjaval szabalyozott altalanos technologiai

kibocsatasi hatarérték.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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Analitic System

7.2 GazKkoncentracio mérés

7.2.1 Atlagok a vizsgalt idétartamra

Koncentréacio [ppm] | Koncentracio* [mg/m’] | Koncentracio** Ch Al ek i
Mért alkoto | Mérési idd [66:pp] 5%viv Oyre Hat[‘;‘;egr/trfﬁ] E?{{gs/f]lo
atlag | max. | min. | atlag | max. | min. | Von. [mg/m’]
13:38 14:07 3,9 33,1 0,0 4,9 41,3 0,0 15,7
14:08 14:37 | 25,6 | 2595 | 0,5 31,9 | 3244 | 0,6 81,1
o 14:38 15:07 34 21,4 0,0 4,3 26,8 | 0,0 11,5 >00 0,0565
telj. Atl.: 11,0 - - 13,7 - - 38,1
13:38 14:07 19,0 | 34,0 1,3 39,0 69,8 | 2,7 165,3
: 14:08 14:37 | 20,8 | 33,7 1,3 42,6 69,1 2,7 108,1
NONOKENO ™ 311507 | 207 | 320 | 13 | 424 | 657 | 2.7 113.4 200 0.1705
telj. Atl.: 20,1 - - 41,3 - - 115,0
2 10 Ry 3 P
Mért alkoté | Mérési id3 [66:pp] ’Koncentracm [Av/y] ’Koncentracw [g/m‘] i ) Emisszio
atlag | max. | min. | atlag | max. | min. [kg/h]

13:38 | 14:07 | 2,319 | 4,113 | 0,123 | 45,834 | 81,312 (2,438

14:08 | 14:37 | 3,052 | 4,223 | 0,200 | 60,326 | 83,487 | 3,954

14:38 | 15:07 | 2,938 | 4,177 | 0,183 | 58,079 | 82,564 | 3,624
telj. Atl.: - -

13:38 | 14:07 [16,04120,05712,800] - - -

14:08 | 14:37 [14,694|19,690|12,637| - - -

14:38 | 15:07 [15,013/19,887 12,680 - - -
telj. Atl.: 15,250 | - - -

* A mintagaz szaraz, fizikai normal allapotara vonatkoztatva
**A mg/m’-ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklete alapjan 5 tf% O,-
tartalmy, 273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzOkonyvben meghatarozott eredmények csak a kozolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.



AIR ANALITIC SYSTEM

Szolgaltatdo Kft. Laboratorium
2451 Ercsi, Jaszai Mari utca 5.
Tel: 06-20-548-1918

A NAH altal [NAH -1-1501/2015] szdmon
akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Kornyezetvédelmi, Tanacsadd és | Vizsgilati jegyzokonyv

szama:

AAS-053/2018

Oldal: 43/68

7.2.2 Eredmények osszefoglalé tablazatban

PREC-CAST Kft. telephelyén
tizemeld ZPF-5 olvaszté kemence
P20 jelii pontforrasa
Mérés idopontja: 2018.07.24.
Mért tulajdonsag Mérészam | Mértékegység
Pontforras azonositoja P20
Pontforras kibocsatasi feliilete 0,2827 m’
Barometrikus nyomas 1010 mbar
Aktualis térfogataram 7453 m’/h
Normal allapotu térfogataram 4124 m’/h
Hordozé6gaz atlagos O, tartalma 15,250 viv %
Hordozo6gaz atlagos CO, tartalma 2,769 viv %
Hordozogaz homérséklete 208 °C
Hordozd6gaz hémérséklete 481 K
Hordozd6gaz nedvességtartalma 2,3 vIiv %
Hordozogaz CO koncentracidja szaraz, normal allapotban 13,7 mg/m’
- VY 5
CO emisszid 0,0565 kg/h
Hordozdgaz NOy koncentracioja szaraz, normal allapotban 41,3 mg/m’
- T o
NOy emisszio 0,1702 kg/h

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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8. Meérési eredmények a P21 jeld pontforrason

8.1 Szilardanyag koncentracio mérése

8.1.1 Térfogataram mérése

A mérési keresztmetszetben a fOgazaram sebességeloszlasat az alabbi tablazatban
szemléltetjiik. Az egyes mérési pontokban a gdzsebesség helyi atlag értékei vannak
megadva mért dinamikus nyomas [mbar]-ban, és az ehhez tartozo szamitott sebessége

[m/s]- ban, az aramlas iranyaval azonosan nézve.

Mérési pontok
L. mérési vonal
1. 2. 3. 4.
Mérési pont tavolsaga a cs6 falatol [mm] 27 100 300 373
mbar 0,17 0,19 0,22 0,16
m/s 6,90 7,27 7,70 6,55

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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8.1.2 Hordozogaz fizikai jellemzoi
A hordozb6gaz

A normal allapota™* hordozogéz siirlisége:
* szaraz surlisége: 1,2940 kg/m’
* nedves slirlisége: 1,2780 kg/m’
Nyomadsviszonyok:
* [égkori nyomas: 1010 mbar
* statikus nyomas a csatornaban: 0,1 mbar
* abszolut nyomas a csatornaban: 1010,1 mbar
Hoémérsekletek:
* a csatornaban 484,16 K 211,0 °C
* a kiils6 1égtérben: 299,16 K 26,0 °C
A hordoz6gaz harmatpontja: 298,76 K 25,6 °C
A hordozo6gaz atlagos dramldsi sebessége: 7,11 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 18,5 Pa
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,1256 m’
A hordozogaz térfogatarama:
« aktudlis: 3216 m’/h
* normal* allapotu, nedves: 1809 m’/h
» normal* dllapotu, szaraz: 1752 m’/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

8.1.3 Nedvességtartalom mérése

A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei
Kondenzatum tomege 2.3 [g]
Mintagaz térfogata (szaraz, norm all.) 0,1 [m’]
Mintagaz hdmérséklete a gazoraban 34,0 [°C]
Hordozogaz nedvességtartalma 0,015 [g/m’]
Hordozogaz nedvességtartalma 3,2 [v/v %]

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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8.14 Mintavételezés dsszesitett adatai
Mérés szama A
Mért tulajdonsag Mif ések Mértékegység
1. mérés 2. mérés 3. mérés atiaga
Mérések idotartama 11:28-11:58 | 12:13-12:43 | 12:55-13:25
Minta azonositd 16p 17p 18p
Fogazaram homérséklete 211 211 °C
Barometrikus nyomas 1010 1010 mbar
Fogazaram atlagsebessége 7,09 7,07 7,16 7,11 m/s
Fogazaram térfogatarama 3207 3200 3241 3216 m’/h
Fogdzdram térfogatdrama 1747 1743 1766 1752 m*/h
széraz,normal allapotban
Leszivott gazmennyiség 3
halmozott &rteke 0,581 0,577 0,585 0,581 m
Leszivott gdzmennyiség
halmozott értéke szaraz 0,317 0,314 0,319 0,317 m’
normal allapotban
Minta iires tdmege 0,1066 0,0981 0,1025 g
Leszivo csonk atméroje 7,6 7,6 7,6 mm
Netto pormennyiség 3,3 2,7 2,0 2,7 mg
Porkoncentracio szaraz, 3
normal allapotban 10,4 8,6 6,3 8,4 mg/m
Porkoncentracio szaraz,
normal allapotban 3
5 v/v %-0s O,-tartalomra 32.2 26,6 19,5 26,1 mg/m
vonatkoztatva
Emisszio 0,0182 0,0150 0,0111 0,0148 kg/h
Fajlagos kibocsatasi érték - kg/tonna

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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8.1.5 Vizsgalati eredmények osszefoglalasa
Szennyezdforrds Mintavétel Sztlal’dalfyt.l{,’* Hatarérték** Szzlar.dan')iag
megnevezése idopontja koncentra3c10 (mg/m3) CIISSTIo
(mg/m’) (kg/h)

P21 Pqntforras 322 0,0182
I. mérés
flz ;%?ggfoms 26,6 0,0150
Pil Forra 2018.07.24.

p(,)n,t orras 19,5 0,0111
III. méreés
1’321 pontforras 26.1 0,0148
atlag

*A mg/m’-ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklete alapjan 5 tf%
O,-tartalmu, 273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast szaraz véggazra vonatkoznak

**¥4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklet 1.1 pontjaval szabalyozott altalanos technologiai

kibocsatasi hatarérték.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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8.2 Gazkoncentracio mérés

8.2.1 Atlagok a vizsgalt idétartamra

Koncentréacio [ppm] | Koncentracio* [mg/m’] | Koncentracio** S i
Mért alkotd | Mérési idé [66:pp] 5%v/v Opre Hat[?;egr/t;%] Eﬁ({gfﬁo
dtlag | max. | min. | atlag | max. | min. | von.[mg/ m’]
11:15 11:44 1,3 43 0,1 1,7 5,4 0,1 4,7
11:45 12:14 1,3 2,8 0,0 1,6 3,5 0,0 4,8
€O 12:15 12:44 1,3 2,0 0,2 1,7 2,5 0,2 5,9 200 0,0029
telj. Atl.: 1,3 - - 1,6 - - 5,1
11:15 11:44 | 18,6 | 32,3 5,0 383 | 664 | 10,3 140,5
: 11:45 12:14 | 17,3 | 33,7 4,0 35,5 | 69,1 8,2 109,0
NOXMNO-KenO) ™ 0 0 [ 146 | 333 | 50 | 299 | 684 | 103 104,4 200 0,0606
telj. Atl.: 16,8 - - 34,6 - - 106,9
2 0 T 3 . .
Meért alkotd | Mérési id3 [66:pp] ’Koncentracm [Av/y] ’Koncentracm g/m'] i i Emisszio
atlag | max. | min. | atlag | max. | min. [kg/h]

11:15 | 11:44 | 2,580 | 4,173 | 1,080 | 51,001 | 82,498 | 21,349

11:45 | 12:14 | 2,238 | 4,033 | 1,023 | 44,234 79,731 | 20,229

12:15 | 12:44 | 1,878 | 3,780 | 0,987 |37,132 | 74,723 | 19,504
telj. Atl.: - -

11:15 | 11:44 |15281]17,807]12,530] - - -

11:45 | 12:14 |15,788|17,88012,893| - - -

12:15 | 12:44 |16,414|17,913|13,073| - - -
telj. Atl.: 15,827 - - -

* A mintagaz szaraz, fizikai normal allapotara vonatkoztatva
**A mg/m’-ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklete alapjan 5 tf% O,-
tartalmy, 273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak

8.2.2 Eredmények osszefoglalé tablazatban

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzOkonyvben meghatarozott eredmények csak a kozolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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PREC-CAST Kft. telephelyén
tizemeld ZPF-7 olvaszto kemence
P21 jelii pontforrasa
Mérés idopontja: 2018.07.24.
Mért tulajdonsag Mérészam | Mértékegység
Pontforras azonositoja P21
Pontforras kibocsatasi feliilete 0,1257 m’
Barometrikus nyomas 1010 mbar
Aktualis térfogataram 3216 m’/h
Normal allapotu térfogataram 1752 m’/h
Hordozb6gaz atlagos O, tartalma 15,827 vIiv %
Hordozo6gaz atlagos CO, tartalma 2,232 viv %
Hordozogéaz homérséklete 211 °C
Hordoz6gaz homérséklete 484 K
Hordoz6gaz nedvességtartalma 3,2 vIiv %
Hordozogaz CO koncentracidja szaraz, normal allapotban 1,6 mg/m’
Hordoz6gaz CO koncentracidja 5 v/v %-o0s 51 mg/m’
O,-tartalomra vonatkoztatva
CO emisszid 0,0029 kg/h
Hordozdgaz NOy koncentracioja szaraz, normal allapotban 34,6 mg/m’
7 T 5
NOy emisszio 0,0606 kg/h

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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9. Meérési eredmények a P22 jeld pontforrason

9.1 Szilardanyag koncentracio mérése

9.1.1 Térfogataram mérése

A mérési keresztmetszetben a fOgazaram sebességeloszlasat az alabbi tablazatban
szemléltetjiik. Az egyes mérési pontokban a gdzsebesség helyi atlag értékei vannak
megadva mért dinamikus nyomas [mbar]-ban, és az ehhez tartozo szamitott sebessége

[m/s]- ban, az aramlas iranyaval azonosan nézve.

Mérési pontok
L. mérési vonal
1. 2. 3. 4.
Mérési pont tavolsaga a cs6 falatol [mm] 31 115 345 429
mbar 0,16 0,14 0,21 0,16
m/s 6,77 6,21 7,40 6,57

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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9.1.2 Hordozogaz fizikai jellemzoi
A hordozb6gaz

A normal allapota™* hordozogéz siirlisége:
* szaraz stirlisége: 1,2970 kg/m’
* nedves slirlisége: 1,2850 kg/m’
Nyomadsviszonyok:
* [égkori nyomas: 1010 mbar
* statikus nyomas a csatornaban: 0,11 mbar
* abszolut nyomas a csatornaban: 1010,11 mbar
Hoémérsekletek:
* a csatornaban 476,16 K 203,0 °C
* a kiils6 1égtérben: 300,16 K 27,0 °C
A hordoz6gaz harmatpontja: 29446 K 21,3 °C
A hordozo6gaz atlagos dramldsi sebessége: 6,74 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 16,9 Pa
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,1662 m’
A hordozogaz térfogatarama:
« aktudlis: 4031 m’/h
* normal* allapotu, nedves: 2305 m’/h
» normal* dllapotu, szaraz: 2248 m’/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

9.1.3 Nedvességtartalom mérése

A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei
Kondenzatum tomege 1,8 [g]
Mintagaz térfogata (szaraz, norm all.) 0,1 [m’]
Mintagiz hdmérséklete a gazoraban 35,0 [°C]
Hordoz6gaz nedvességtartalma 0,012 [g/m’]
Hordozogaz nedvességtartalma 2,5 [v/v %]

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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9.14 Mintavételezés dsszesitett adatai
Mérés szama Ard
Mért tulajdonsag Mif ések Mértékegység
1. mérés 2. mérés 3. mérés atiaga
Mérések idotartama 16:30-17:00 | 17:11-17:41 | 17:58-18:28
Minta azonositd Ip 2p 3p
Fogazaram homérséklete 203 203 °C
Barometrikus nyomas 1010 1010 mbar
Fogazaram atlagsebessége 6,56 6,80 6,86 6,74 m/s
Fogazaram térfogatarama 3923 4069 4102 4031 m’/h
Fogdzdram térfogatdrama 2187 2269 2287 2248 m*/h
széraz,normal allapotban
Leszivott gazmennyiség 3
halmozott &rteke 0,537 0,556 0,561 0,551 m
Leszivott gdzmennyiség
halmozott értéke szaraz 0,299 0,310 0,313 0,307 m’
normal allapotban
Minta iires tdmege 0,1212 0,1062 0,1059 g
Leszivo csonk atméroje 7,6 7,6 7,6 mm
Netto pormennyiség 2,9 2.4 2,2 2,5 mg
Porkoncentracio szaraz, 9.7 77 7.0 8.1 me/m’
normal allapotban ’ ’ ’ ’ &
Porkoncentracio szaraz,
normal allapotban 3
5 %-0s O,-tartalomra 24,4 19,3 17,6 20,4 mg/m
vonatkoztatva
Emisszio 0,0212 0,0176 0,0161 0,0183 kg/h
Fajlagos kibocsatasi érték - kg/tonna

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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9.1.5 Vizsgalati eredmények osszefoglalasa
Szennyezdforrds Mintavétel Sztlal’dalfyt.l{,’* Hatarérték** Szzlar.dan')iag
megnevezése idopontja koncentra3c10 (mg/m3) CIISSTIo
(mg/m’) (kg/h)

P22 Pqntforras 244 0,0212
I. mérés
flzfn pé‘r’él:forras 19,3 0,0176
Piz Forra 2018.07.24.

pontiorras 17,6 0,0161
III. méreés
1’322 pontforras 20,4 0,0183
atlag

*A mg/m’-ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklete alapjan 5 tf%
O,-tartalmu, 273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast szaraz véggazra vonatkoznak

**¥4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklet 1.1 pontjaval szabalyozott altalanos technologiai

kibocsatasi hatarérték.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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9.2 Gazkoncentracio mérés

9.2.1 Atlagok a vizsgalt idétartamra

Koncentréacio [ppm] | Koncentracio* [mg/m’] | Koncentracio** Ch Al ek i
Mért alkoto | Mérési idd [66:pp] 5%viv Oyre Hat[‘;‘;egr/trfﬁ] E?{{gs/f]lo
atlag | max. | min. | atlag | max. | min. | Von. [mg/m’]
16:26 16:55 | 26,9 | 2275 | 0,0 33,6 | 2844 | 0,0 78,2
16:56 17:25 3,6 58,7 0,0 44 734 | 0,1 12,5
€O 17:26 17:55 | 134 11069 | 0,0 16,8 | 133,5 ] 0,1 41,1 200 0,041
telj. Atl.: 14,6 - - 18,3 - - 45,9
16:26 16:55 | 21,4 | 34,8 0,6 438 | 71,5 1,2 134,0
: 16:56 17:25 | 20,7 | 31,0 2,6 424 | 63,6 | 53 118,9
NOXMNO-kenO) = 7 55 207 | 308 | 20 | 426 | 633 | 4.1 104,2 200 0,0965
telj. Atl.: 20,9 - - 42,9 - - 107,8
2 10 Ry 3 P
Meért alkotd | Mérési idd [66:pp] ’Koncentracm [Av/y] ’Koncentracw [g/m‘] ) ] Emisszié
atlag | max. | min. | atlag | max. | min. [kg/h]

16:26 | 16:55 | 3,294 | 4,463 | 0,253 | 65,124 | 88,231 | 5,008

16:56 | 17:25 | 2,617 | 4,325 | 0,243 | 51,725 | 85,497 [ 4,810

17:26 | 17:55 | 3,179 | 4,823 | 0,215 | 62,844 | 95,348 | 4,250
telj. Atl.: - -

16226 | 16:55 [14,132[19,312[12,173| - - -

16:56 | 17:25 |15,296 (19,301 [ 12,381 - - -

17:26 | 17:55 | 14,464 (19,534 |12,458| - - -
telj. Atl.: 14,631 - - -

* A mintagaz szaraz, fizikai normal allapotara vonatkoztatva
**A mg/m’-ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklete alapjan 5 tf% O,-
tartalmy, 273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzOkonyvben meghatarozott eredmények csak a kozolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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9.2.2 Eredmények osszefoglalé tablazatban

PREC-CAST Kft. telephelyén
tizemeld ZPF-6 olvaszto kemence
P22 jelii pontforrasa
Mérés idopontja: 2018.07.24.
Mért tulajdonsag Mérészam | Mértékegység
Pontforras azonositoja P22
Pontforras kibocsatasi feliilete 0,1662 m’
Barometrikus nyomas 1010 mbar
Aktualis térfogataram 4031 m’/h
Normal allapotu térfogataram 2248 m’/h
Hordozé6gaz atlagos O, tartalma 14,631 viv %
Hordozo6gaz atlagos CO, tartalma 3,030 viv %
Hordozogaz homérséklete 203 °C
Hordozd6gaz hémérséklete 476 K
Hordozd6gaz nedvességtartalma 2,5 vIiv %
Hordozogaz CO koncentracidja szaraz, normal allapotban 18,3 mg/m’
- VY 5
CO emisszid 0,0411 kg/h
Hordozdgaz NOy koncentracioja szaraz, normal allapotban 42,9 mg/m’
- T o
NOy emisszio 0,0965 kg/h

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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10. Mérési eredmények a P27 jelii pontforrason

10.1 Szilardanyag koncentracio mérése

10.1.1 Térfogataram mérése

A mérési keresztmetszetben a fOgazdram sebességeloszlasat az aldbbi tablazatban
szemléltetjiik. Az egyes mérési pontokban a gazsebesség helyi atlag értékei vannak
megadva mért dinamikus nyomds [mbar]-ban, és az ehhez tartozé szamitott sebessége

[m/s]- ban, az aramlas iranyaval azonosan nézve.

Mérési pontok
I. mérési vonal
1. 4.
Mérési pont tavolsaga a cs6 falatol [mm] 36 213
mbar 0,06 0,06
m/s 3,30 3,21

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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10.1.2 Hordozogaz fizikai jellemzoi

A hordozb6gaz
A normal allapota™* hordozogéz siirlisége:
* szaraz stirlisége: 1,2870 kg/m’
« nedves siirlisége: 1,2780 kg/m’
Nyomadsviszonyok:
* [égkori nyomas: 1012 mbar
* statikus nyomas a csatornaban: 0,11 mbar
* abszolut nyomas a csatornaban: 1012,11 mbar
Homérsékletek:
* a csatornaban 302,16 K 29,0 °C
* a kiils6 1égtérben: 300,16 K 27,0 °C
A hordoz6gaz harmatpontja: 289,76 K 16,6 °C
A hordozo6gaz atlagos dramldsi sebessége: 3.3 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 6,2 Pa
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,0491 m’
A hordozogaz térfogatarama:
« aktualis: 575 m’/h
* normal* allapoti, nedves: 519 m’/h
» normal* allapotu, szaraz: 509 m’/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.
10.1.3 Nedvességtartalom mérése
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei
Kondenzatum tomege 1,4 [g]
Mintagaz térfogata (szaraz, norm all.) 0,1 [m’]
Mintagaz hdmérséklete a gazoraban 28,0 [°C]
Hordoz6gaz nedvességtartalma 0,014 [g/m’]
Hordozogaz nedvességtartalma 1,9 [v/v %]

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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10.1.4 Mintavételezés dsszesitett adatai
Mérés szama Ard
Mért tulajdonsag Milr ések Mértékegység
1. mérés 2. mérés 3. mérés atlaga
Meérések id6tartama 12:45-13:15 | 13:25-13:55 | 14:07-14:37
Minta azonosito 1p 2p 3p
Fogazaram homérséklete 29 19 °C
Barometrikus nyomas 1012 1012 mbar
Fogazaram atlagsebessége 3,07 3,21 3,47 3,25 m/s
Fogazaram térfogatdrama 543 568 613 575 m’/h
Fogdzdram térfogatdrama 481 503 543 509 m’/h
szaraz,normal allapotban
Leszivott gazmennyiscg 0,848 0,884 0,955 0,896 m’
halmozott értéke
Leszivott gazmennyiség
halmozott értéke szaraz 0,751 0,783 0,846 0,793 m’
normal dllapotban
Minta {ires tomege 0,1092 0,1230 0,1087 g
Leszivo csonk atmérdje 14,0 14,0 14,0 mm
Netto pormennyiség 4,4 44 3,7 4,2 mg
Porkoncentracio szaraz, 5.9 5.6 44 53 me/m’
normal allapotban ’ ’ ’ ’ &
Emisszio 0,0028 0,0028 0,0024 0,0027 kg/h
Fajlagos kibocsatasi érték - kg/tonna

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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10.1.5 Vizsgalati eredmények osszefoglalasa
Szennyezdforrds Mintavétel Sztlal’dalfyt.l{,’* Hatarérték** Szzlar.dan')iag
megnevezése idopontja koncentra3c10 (mg/m3) CIISSTIo
(mg/m’) (kg/h)

P27 Pqntforras 5.9 0,0028
I. mérés
ﬁzznpé‘r’g:foms 5,6 0,0028
Pi7 Forra 2018.07.26.

pontiorras 4,4 0,0024
III. méreés
1’327 pontforras 5.3 0,0027
atlag

* 2 mg/m’ —ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklet 1.1. pontja

szerint.

**4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklet 1.1. pontjaval szabalyozott altalanos technologiai

kibocsatasi hatarérték.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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11. Meérési eredmények a P28 jelii pontforrason

11.1 Szilardanyag koncentracio mérése

11.1.1 Térfogataram mérése

A mérési keresztmetszetben a fogazdram sebességeloszlasat az aldbbi tablazatban
szemléltetjiik. Az egyes mérési pontokban a gazsebesség helyi atlag értékei vannak
megadva mért dinamikus nyomds [mbar]-ban, és az ehhez tartozé szamitott sebessége

[m/s]- ban, az aramlas iranyaval azonosan nézve.

Mérési pontok
I. mérési vonal
1. 2 3. 4.
Mérési pont tavolsaga a csd falatol [mm] 30 112 338 420
mbar 0,22 0,20 0,28 0,23
m/s 6,09 5,76 6,83 6,27

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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11.1.2 Hordozogaz fizikai jellemzoi

A hordoz6gaz
A normal allapoti™* hordozogaz siirlisége:
* szaraz slrisége: 1,2870 kg/m’
* nedves siirlisége: 1,2780 kg/m’
Nyomasviszonyok:
* légkori nyomas: 1012 mbar
* statikus nyomas a csatornaban: 0,12 mbar
* abszolit nyomas a csatornaban: 1012,12 mbar
Homérsékletek:
* a csatornaban 296,16 K 23,0 °C
* a kiils6 1égtérben: 295,16 K 22,0 °C
A hordoz6gaz harmatpontja: 289,76 K 16,6 °C
A hordozb6gaz atlagos aramlasi sebessége: 6,2 m/s
Dinamikus nyomadsok atlaga: 23,2 Pa
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,159 m?
A hordoz6gaz térfogatdrama:
« aktudlis: 3572 m’/h
* normal* allapott, nedves: 3290 m’/h
» normal* allapotu, szaraz: 3228 m’/h
*Az értekek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.
11.1.3 Nedvességtartalom mérése
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei
Kondenzatum tdmege 1,4 [g]
Mintagaz térfogata (szaraz, norm all.) 0,1 [m’]
Mintagaz hémérséklete a gazdraban 23,0 [°C]
Hordozogaz nedvességtartalma 0,015 [g/m’]
Hordozogaz nedvességtartalma 1,9 [viv %]

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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11.14 Mintavételezés osszesitett adatai

Mérés szama A
Mért tulajdonsag Mif ések Mértékegység
1. mérés 2. mérés 3. mérés atiaga
Meérések iddtartama 07:50-08:20 | 08:36-09:06 | 09:18-09:48
Minta azonositd 16p 17p 18p
Fogazaram homérséklete 23 23 °C
Barometrikus nyomas 1012 1012 mbar
Fogazaram atlagsebessége 6,21 6,18 6,32 6,24 m/s
Fogazaram térfogatarama 3558 3541 3617 3572 m’/h
Fégaziram térfogatarama 3215 3200 3269 3228 m*h
széraz,normal allapotban
Leszivott gazmennyiség 3
halmozott &rteke 1,000 0,995 1,016 1,004 m
Leszivott gdzmennyiség
halmozott értéke szaraz 0,904 0,900 0,918 0,907 m’
normal allapotban
Minta iires tdmege 0,1137 0,1053 0,0980 g
Leszivo csonk atméroje 10,7 10,7 10,7 mm
Netto pormennyiség 12,1 10,5 10,8 11,1 mg
Porkoncentracio szaraz, 3
normal allapotban 134 11,7 118 12,3 mg/m
Emisszio 0,0430 0,0374 0,0384 0,0396 kg/h
Fajlagos kibocsatasi érték - kg/tonna

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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11.1.5 Vizsgalati eredmények osszefoglalasa
Szennyezdforrds Mintavétel Sztlal’dalfyt.l{,’* Hatarérték** Szzlar.dan')iag
megnevezése idopontja koncentra3c10 (mg/m3) CmISSTLo
(mg/m’) (kg/h)

P28 Pqntforras 134 0,0430
I. mérés
flz fnpé‘r’él:foms 11,7 0,0374
Pi8 Forra 2018.07.26.

pontforras 11,8 0,0384
III. meéres
1’328 pontforras 123 0,0396
atlag

* 2 mg/m’ —ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklet 1.1. pontja

szerint.

**4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklet 1.1. pontjaval szabalyozott altalanos technologiai

kibocsatasi hatarérték.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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12. Alkalmazott mérési modszerek

A vizsgalt/mért jellemzo,
a vizsgalat tipusa,
mérési tartomany

A vizsgalati szabvany
szama

Légszennyez0 forrasok vizsgalata
Altalanos el6irdsok

MSZ 21853-1: 1976
(visszavont szabvany)

Nitrogén-oxidok

MSZ 21853-9:1990

Kemilumineszcencia 2.fejezet
mérési tartomany: 2,5-5100 mg/m’ (visszavont szabvany)
Oxigen MSZ 21853-27:1993
Paramagnesesség

mérési tartomany: 0,1-25 % (v/v)

(visszavont szabvany)

Szén-dioxid
Nem diszperzios infravords spektrometria
mérési tartomany: 0,1-20 % (v/v)

MSZ 21853-19:1981
1.fejezet

Szén-monoxid
Nem diszperzids infravords spektrometria
mérési tartomany: 3-6000 mg/m’

MSZ 21853-8:1977
(visszavont szabvany)

Nedvességtartalom
Kondenzécio-adszorpcid
tomegmeérés
als6 méréshatar: 0,1 g
1g/m’ (0,1 m® hordoz6gazbol)

MSZ EN 14790:2006
(visszavont szabvany)

Homérséklet
Villamos jel alapjan (héelem)
mérési tartoméany: -20°C +1200°C

MSZ 21452-3:1975
4 fejezet

Térfogataram dinamikus nyomasméréssel
als6 méréshatar: 1m/s
mérési tartomany: 1-50 m/s

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany)

Szilard anyag tomegmérés
als6 méréshatar: 0,1 mg 0,1 mg/m’
(1m® hordoz6hazbol)

MSZ EN 13284-1:2002
(visszavont szabvany)

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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13. Gazkoncentracio meghatarozasanak elve
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Részei:
1. szonda
3. flitdtt mintavezeték
5. mintavezeték
7. SMA 371 tip. adatgyiijtd

PSP 4000 tip fiitott szlirohaz
PSS 5 tip. mintael6készitd
Horiba PG-250 gazelemzd
szamitogep

A

Gazanalizatorunk egy hordozhato kialakitasu berendezés 1égszennyez6 forrasok kibocsatott
gazainak elemzéséhez. Gazelokészitd hasznalataval a késziiléket folyamatos vizsgalatra lehet
hasznalni.

A késziilék a kovetkezd alkotokat képes egy iddben mérni:

« Kén-dioxid (SO,, [ppm])

e Szén-monoxid (CO, [ppm])

o Szén-dioxid (CO,, [térf%])

e Nitrogén-oxidok (NOy, [ppm])
e Oxigén (Oy, [térf%])

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzOkonyvben meghatarozott eredmények csak a kozolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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A mért eredmények RS-232-es porton keresztiil adatrogzitore keriilnek. Az adatfeldolgozas
soran tablazatkezeld programmal statisztikai szamitasok (4tlag, maximum, minimum, szoras,
stb.), illetve grafikonok készithetdk, amin percre pontosan kovethetd az adott komponens
koncentracioja a mérés ideje alatt.

A késziilek méréshatarai a kovetkezok:

NOy 0-2500 ppm
SO, 0-3000 ppm
CO 0-5100 ppm
CO; 0-20 térf.%
0, 0-25 térf.%

Analizatorunk a kovetkez6 harom mérési elvet alkalmazza:

Kemilumineszcencias mérési modszer:

(NOy-tartalom meghatarozasa)

Ozon hatasara a gdzmintaban 16v6 nitrogén-monoxid gerjesztett allapota nitrogén-dioxidda
alakul. A gerjesztett molekuldk jellemzd hullamhosszu fényenergia kisugarzasa kozben
alapallapotba jutnak. Ezt a jelenséget hivjak kemilumineszcencianak. A kisugdrzott energiat
egy folyamatosan méré muszer elektromos jellé alakitja, amely regisztralhaté. A jel aranyos a
A gadzminta nitrogén-dioxid (és egyéb nitrogén-oxid) tartalmat a mérdmiiszerbe beépitett
konverter nitrogén-monoxidda alakitja, és méri. A konvertert megkeriilve csak a nitrogén-
monoxid tartalmat (NO), a gazmintat a konverteren atvezetve az 6sszes nitrogén-oxid
tartalmat (NOy) mérjiik.

Nem-diszperziv infravoros mérési modszer:

(CO, CO,, SO, -tartalom meghatdrozasa)

Az infravords sugarforrasbol kibocsatott infravords sugarak keresztiilhatolnak a mérési cellan
¢s belépnek egy detektorba, ami korbeveszi a gazt. Az infravords sugarak energiaja athatol a
mérési cellan, amint a referenciagaz (null gaz) keresztiilfolyik. Ezutan eléri a detektort,
anélkiil, hogy a mintagaz elnyelné.

Ha mintagaz van jelen, az elnyelddés miatt a fénynek csak egy része hatol at, vagyis az
infravords energia ingadozik a mintagazban mért komponensek fiiggvényében. A
szubsztrakcidkiilonbségek alapjan a mért komponensek mennyisége meghatarozhato.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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Paramagneses mérési modszer:
(O, -tartalom meghatarozésa)

A mddszer alapelve az oxigénmolekuldknak a magneses térben bekovetkezd polarizacidja.
A mérés soran az oxigéntartalmu gaz a mérdcellaba jutva az eredeti magneses teret
megvaltoztatja. Az eredeti allapot helyreallitdsdhoz a gerjesztOaram valtoztatdsara van

sziikség, amely aranyos a vizsgalando6 gaz oxigéntartalmaval.

14. Szilardanyag emisszio meghatarozasa

Részei:
1. szondaszar 2. sziir6haz
3. venturi cs6 4. nedvességlevalaszto torony
5. szivattyu 6. nyomas- és hdmérsékletmérd
7. hdméro érzékeldje 8. szamitdgeép

A gazaramba az aramlassal szemben egy éles belépdeli leszivocsonkot helyeziink €s a gaznak
egy részét a mérés iddtartama alatt izokinetikusan elszivjuk (izokinetikus mintavétel = a
mintavételi pontban a leszivocsonkban a gdzminta sebessége €s dramlasi iranya megegyezik a
csatornabeli fOgdzdram irdnydval és sebességével). A szilardanyagkoncentracionak a
csatorndban valé egyenetlen eloszldsa miatt a mintdkat a csatorna keresztmetszetén

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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szama:
AAS-053/2018

Oldal: 68/68

meghatarozott szami ¢€s helyt pontbol vessziik. A gdzmintdban 1év0 szilard anyagot
szlir0kdzegen levalasztjuk, megszaritjuk, tomegét gravimetrikus uton meghatarozzuk.

cyey

A mérés idOtartama alatt a csatornabeli f0gazaram térfogataramat mérjiik, a mért térfogatdram

¢és a koncentracio ismeretében hatarozzuk meg a szilardanyag emissziot.

A mérés vezérlésére és kiértékelésére hasznalt szoftver segitségével az izokinetikus
mintavételezés, sebességmérés meérési adatai feldolgozhatok és dokumentalhatok.

15. Vizsgaloberendezések adatai

Méroeszkoz megnevezése Azonosito
Gazelokészitd PSS-5 AAS-M-05
Digitalis mikromanométer: Digima “Premo”;0-20 mbar AAS-M-06
Digitalis mikromanométer: Digima “Premo”;0-2 bar AAS-M-07
Hémérd AAS-M-13
SMA 371 adatgyiijté AAS-M-04
KS-104 AAS-M-08
Prandtl-cs6 -
Impingerek -
Gazora NATEK AG4 AAS-M-16
Géazelemzd: Horiba PG 250
Meérési alapelvek:
O, paramagneses modszer
CO; nem diszperzios infravéros modszer AAS-M-03
CO nem diszperzios infravoros modszer
NOy kemiluminesszencias modszer
SO, nem diszperzios infravordés modszer

A jegyz6konyv a vizsgélat eredményein tilmenden véleményt, értelmezést, értékelést
nem tartalmaz. A jegyzOkonyv részleteiben torténd masolasa tilos!

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgélati jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
Jelen vizsgalati jegyzkdnyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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