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1. Altalanos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi felillvizsgalatot (a tové&Mban: vizsgalat) védz neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsgadold engedély/okirat szama.

MegnevezésKrusniczky Lorand
Székhely:3531 Miskolc, Tatra u. 31. I/3. Tel: 30/ 495-6322
E — mail : dunkenzan@gmail.com

Kornyezetvédelmi szakéiités tervesi jogosultsag engedélyek szdma: melléklet Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Mérntki Kamara 05-186/2018.esmyedély. sz. melléklet

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye lishgk), a tevékenység végzésére
vonatkoz6 engedély szama.

Engedélykéns megnevezéseSzentistvani Melgazdasagi Zrt.
Engedélykén KUJ szama: 102037827
Székhely 3418 Szentistvan, Dozsa Gy. ut 5-7.

A telephely megnevezéseMezonyarad baromfi telep

1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a té&lép statisztikai azonositd szama, atnézeti
és részletes helyszinrajz.

A telephely megnevezéseNlezonyarad baromfi telep
A telephely KTJ szama :101016347
A telephely helyrajzi szama: Mezényarad 039

Atnézeti és részletes helyszinrajz3. sz. melléklet

1.4. A telephely(ek)re vonatkoz6 engedélyek ég&bok felsorolasa és bemutatasa.

A telephelyen jelenleg is nagylétszamu allattaftdgik, broilerpulyka és broilercsirke
tenyésztése a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormaraghl altal kiadott, BO/16/1228-
17/2016. szamon modosit@®14-2/2010. iktatdszdmu engedélye alapjan.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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15. A telephely(ek)en a vizsgalatdbntjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megjeldlésével és az alkalmazott tetdma(k) rovid leirasaval.

A telephelyen broiler csirke, és broilerpulyka négdolyik
TEAOR : 0147. Baromfitenyésztés

A telephelyen kialakitott technologia rendszer :

- istallok ebkészitése fogadasra;

- naposcsibék, kispulykak fogadasa;
- takarmanyozas, nevelés;

- allatok kiszallitasa;

A technologia kapcsolédoimeletei :

— tragya kiszallitasa
— telepi karbantartasi tevékenyseg, szennyviz (ma¥&iszallitasa
— nevelt allatok allategészségugyi ellatasa

1.6. A telephely(eklen az érdekelt altal korabbantévékenyséq kezdatbtde legfeliebb 5
év) folytatott tevékenységek bemutatasa killondosntektel a kornyezetre veszélyt jelént
tevékenységekre, a bekdvetkezett, kdrnyezetetgammdkivili eseményekkel egytt.

A telephelyen korabban sertéstenyésztéssel foglatka Délborsodi Allami Gazdasag, de a
sertéstenyésztést kozel 30 éve — pestisjarvany mimegsziuntették.

A volt allami gazdaség telephelyét a Szentistvam. Mrt. jogebdje, a Szentistvani Mg.
Szovetkezet vasarolta meg.

A gazdasag felmérte a telep adottsagait, kornyédetmi problémait, és ezt kdven ugy
dontott, hogy a telephelyen a rendkivil komoly Kk@zeti problémakat okozo
sertéstenyésztés helyett kornyezetvédelmi szemplgotikezelhed

broiler pulyka
broiler csirke
eléallitdssal foglakozik..

Az elmdult Gzemeltetési ibzakban az alkalmazott technolégia a kérnyezetneket nem
terhelte a vonatkozo hatérértékeket meghaladé mdassriahelyzet nem alakult ki.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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2. A felulvizsgalt tevékenységre vonatkoz6 adatok

A baromfitelep Me#nyarad kultertletén, a Budapest — Miskolc 3. skoflekedési at
baloldalan létesiilt. Askdzlekedési utrél 8 m széles, aszfalt burkolatinozelithed meg a
baromfitelep, a bekétit a Hutra mebleges, hossza 150 m.

A telephely a Megség E — i peremén, a Bilkk labanal helyezkedik ellegktzelebbi
lakételeplilések tavolsdga a telephdtyt

Mezonyarad: 1900 m
Tard: 3400 m
Mezdkeresztes: 1950 m

A telephely jellemé statisztikai kddjai:
beépitési dvezet: Gip
A telephely kdzponti EOV — koordinatai:
X= 279670 m

y= 769060 m

Tengerszint feletti atlagos magassag: 121,7 Bfrh9;7LBfm E-D-i irany lejtéssel.

A tevékenység teljes terllete: 039 hrsz. (bar@njiésztés) 16,0239 h&m
040/4 hrsz. (tragyakezelés) 6.8610 Ra,m
Osszesen: 22,8849 ha,m

A létesitmény altal igénybevett tertlet ingatlaitrézetes és részletes elhelyezkedé3éta
melléklettartalmazza.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A meznyaradi telepen az alabbiak szerint alakul az énesgiafelhasznalas:

2016 2017 2018 2019.

Gaz (MJ) 7434574 891937p6415658|] 6883502

Villamos energia (kWh/év) 285718 418885 || 452462 || 461304

Vilagitas : Az allatok — csokkefh — fényigényének kielégitését automatizalt mesgese
vilagitassal oldottak meg.

Fités : A fatés célja az, hogy a baromfik mindenkoéigényét kielégitse, a j6 mikroklima
megteremtését segitse. Ezt a célt, a helyi adotsag megfeldlen a csirkeistallokban
gazinfras Bsugarzoésiftési rendszerrel , a pulykaistallokbaéldgbefivasos indirekiitesi
technoldgiaval érik el.

Szelbztetés :Az épulletek falaban elhelyezett ventilatorok biitjak a sziikséges légcserét.

Almozas : Az alommal szembeni kovetelmények, hogy szaragalmias, nedvszivo,
penészmentes legyen. Minden turnusvaltas idejéton) kerul az istallokba.

2.1. A létesitmények és a tevékenyséq részletesrtistse, a tevékenyséq megkezdésének
iddpontja, a felhasznalt anyagok listaja, azdallitott termékek listdja a mennyiség és az
Osszetétel feltiintetésével.

2.1.1. A telephely létesitményei

2.1.1.1 Pulykahizlalas

A broiler pulyka hizlalas 5 db, Mépanel szerkezétépiletben torténik. Az
épuletek oldalfala dszigetelt 1,60 m magassagig, felette nyithatdo aiiak
talalhatok. Az 1. sz. épulet felljitasa megtortémind épitészeti, mind
technoldgiai korszésitése megvalosult, Big-Dutchmann technoldgiaval.

Az 1. sz. istall6 igy alkalmas napos pulykak fogadla, e@lnevelésére, majd ezt
koveten pulyka hizlalasra. Az istallo atalakitasa réaguulykatartas fiiggetlenné
valt az ebnevelt pulykdk vasarlasatol, és az ezzel kapcsolageszségugyi

kockazatoktdl.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A napos pulyka az é&éhevebbe ~45 gr-os ékulyban érkezik, az @hevelés 5-6
hetes korig torténik.

Az istallok atlagos adatai:

Megnevezés P-1. P-2. P-3. P-4. P-5.
eléoneveb hizlalo hizlalo hizlalo hizlalo
Hosszusag (m): 75,0 75,0 96,8 112,0 63,8
Szélesség (m): 16,5 16,5 16,9 18,3 9,2
Ereszmagassag (m): 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Gerincmagassag (m): 4,0 4,0 4,0 5,2 3,6
Alapteriilet (m?): 1237 1237 1636 2050 593
Mennyezet: aluminium trapézlemez
Padozat: aszfalt
Osszes alapterillet: 6753 ni

Betelepitett éinevelt pulykak szama: 16.000 db/turnus
Allomanydiriiség: 2,5 db/f
Tartott pulykafajta: But — Big 6
Turnusok szdma: 2 db/év
ebll - ebnevelés: 5 hét
- nevelés: 17-18 het
- szervizperidédus: 3 hét
Betelepitési suly: tojo: 2,0 kg/db
bak: 2,2 kg/db
Kitelepitési suly: tojo: 8,8 kg/db
bak: 18,5 kg/db

2.1.1.2 Broilercsirkehizlalas

A broiler csirke hizlalds az an. csillag-istallékbgorténik, melyek szama 12 db.
Az éplletek Meépanel szerkezéek, korszeisitésik mind épitészeti, mind
technoldgiai szempontbol folyamatosan torténik. éknkeretében az épileteket
hoszigeteléssel lattak el, a PED-panel 2,5 m x 15;@sma végfalon 7 db
szivoventilator, az oldalfalon 4 db szivoventilagpul be. A technolégia Big-

Dutchmann, komplett vezérléssel, négydetet 6t itatovonallal.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Egy istallo atlagos fiszaki adatai:

hosszUsag: 65,0 m
szélesség: 16,5 m
ereszmagassag: 2,80m
gerincmagassag: 4,9 m
alapterilet: 1072
mennyezet: aluminium trapézlemez
padozat: aszfalt
Osszes alapteriilet: 12864 m
Betelepitett naposcsibék szama: 194000 db/turnus
Allomanysdiriiség: 15 db/f(betelepitéskor)
Tartott fajta: ROSS - 308, Coob-500
Turnusok szama: 5,7 db/év
ebtl - nevelés: 6 hét/turnus

- szervizperidédus: 3 hét/turnus
Kitelepitési suly: 2,2 kg/broiler
A telepitési 8riiség ~20% - kal alacsonyabb a BABiehsoknal, igy a madarak
komfortfokozata kedveibb az EU — atlagnal.

2.1.1.3 Kapcsolodo letesitmények

Szocidlis épllet, iroda
A bejaratot kovedten, a telepi dkdzlekedési Gt baloldalan talalhato, Mpanel

szerkezdt, laposteds épllet. Az épulet izemképes allapotban van. Ateéigen
20 dolgozé szocialis igényeinek kielégitése bithatd (61tod, furdés-

zuhanyzas, étkezeés). Az épuletbe a vezetékes atdvexezették.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Telepi hulladékégeb

Az allati hullak kérnyezetbarat megsemmisitése lk&den a Zrt. 2008-ban kis
kapacitasu hullaégétvasarolt. A Bentley Spectrum USK hullaégljesitménye

50 kgl/éra, igy a kis kapacitasu hulladgetkategoriajaba tartozik. Az édet

gazuzeni, égifeje 60 KW teljesitmény Az égeb 3 oldalrdl zart szinben kerdlt
elhelyezésre 4 m x 6 m-es vizszintes beton alapon.

Engedélyszam: 1774/2002/EK 26. cikk (4) bek. alapjt.1/2403/008/2008. Az

engedély 2013-ban megujitasra kerilt, melynek eglgsdama: BOI/01/2895-
5/2013.(5 sz. melléklet)

Tragyatarold

A Mezényarad 040/4 hrsz-u terlleten a ZRt. a broilerhdztalephely biztonsagos
Uzemelése érdekében harom oldalrél zart, szigedglyatarolot épitett.

A tragyatérol6 110 m X 47 m = 5170*masznos teriiléf az oldalfalak magassaga
2,00 m.

A szalmas taroléban 10.307°n5463 tonna szalmés tragya tarolhaté. A tarolé E-
D-i iranyban lejt, a D-i oldalon pedig kétiranyucaurgalékviz elvezétarok
lejtése (K-i és Ny-i). A csurgalékviz elvedetét végénél 25 - es csurgalékviz
gyijté akna taladlhatd. A csurgalékvizet szippantdval fehesszajuttatni a
tragyatérre.

Atlagosan 25-30 000 kg tragya keletkezik éventanye tarolnak az elszallitasig. A tragya
szantofoldekre valo szallitdsa égzi iddszakban torténik az éfaras és a meégazdasagi
munkalatok fuggvényében.

2.1.2 A telep szennyé&forrasainak, valamint a telep sulypontjanak EOV kaodinatait.

A telephely — korabbi TSz telep folyamatos fel@§éaéven - keritéssel korbevett sik tertleten

kerllt kialakitasra. A telephelyen gaz, illetve raedlatas biztositott, az allatallomany
vizigényeét furt kat biztositja.

A meznyaradi telephely kézponti és sulyponti koordinatai
X= 279670 m
y= 769060 m

2.1.3. A telephely eqyéb létesitményei

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Telepi elektromos halozat
A telepre az elektromos energia kozépfesziliséwplozatrdl eérkezik. A
transzforméator kapacitdsa 630 KVA. A helelektromos hélozat részben

vezetékes, részben foldkabeles. A telepi vilagndseer beton oszlopon rogzitett,
higanydz lampatestes.

Telepi beld athaldzat
A telepi bel$ uthalézat jol kiépitett, kozepes allapotban vankdptatoréteg
aszfalt. Valamennyi be- és kijaratnal betonszertefertstlenittmedence kerult
kiépitésre. A beton tragyatarolohoz makadamut vézatamennyi termél éplilet

burkolt Gton megkozelithét igy minden kualtéri technoldgiai folyamat az
idojarastol fuggetlendl elvégezidet

Telepi ivovizellato rendszer
A telep vizellatasat a IV. és az V. sz. kit bizfasiA kitbdl a viz a telep 3603
es Superstadt viztornydba kerll, ahonnan gravganigut az istallokhoz. A
dolgozdk vizigényét kilon kiépitett, vezetékes Néé rendszer biztositja a
szocialis épuletben. A telepi vizellatd rendszerkepcsolddik a telepi tlziviz
halézat is. A vizfogyasztas meérése istallonkénydsgtonként torténik, mig a

szocidlis blokk vizfelhasznalaséat 6nallo vizénéraval rogzitik.

Csapadékviz elvezét haldzat
A telep csapadékviz elvedatendszere j6l kiépitett. Az éplletékereszcsatornak
juttatjak a tiszta csapadékvizet a nyilt csapadelelvezeikbe, ahol z6mmel
elszikkad, esetleges nagy csapadéknal a befogadi@idé (Tardi- patakba) kerdl.
A régi istallék vizszintes és flggresz csatornaja rossz allapotiak voltak,
helyikre a felljitasok soran Uj csatornakat épikett

Telepi gazellatas

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A telepre a vezetékes gaz kézépnyomasu halozatketik. A gaz fogadasa sajat
gazfogadoban torténik, ahonnan Belezetéken jut a gaz a fogyasztokhoz. A gaz
fogyasztasat istallonként naponta naploban rogzitik

Szennyvizelvezetés
A telepi szennyvizrendszer két részre osztott.
a.) Szocialis épllet szennyvize
A szocidlis épiilet szennyvizét 6nallo, 50-es szennyvizgdijtoben gyijtik. A
gyiijtobsl igény szerint, szetwés alapjan szallitiak el engedéllyel rendetkez

szallitok a gyijto-tisztito telepre.

b.) Allattart6 épiiletek szennyvize

A pulykatartd épuletek (5 db) dnallé szennyvidty aknaval rendelkeznek. Az
épuletekben szennyviz csak évente kétszer, abistiztitasakor keletkezik. A
szennyvizet az aknabdl szippantokocsi szallitjaré&gyataroloba. Az egyes
épiiletek aknai 15 fres hasznos térfogattak.

A broiler épiletek (12 db) tisztitAsakor keletkerdgyds mosoéviz szintén a
kozponti aknaban dyik 6ssze, ahonnan felszin alatti vezetéken keriieton
szalméastragya tarolotérre. A igibakna 50 rites, szintszabalyzés vagokéses

szivattyuval ellatott.

2.1.4. Az alkalmazott technoldgia ismertetése

Az intenziv broilertartas soran alkalmazott hagyowaé tartasi rendszer egysier
zart beton istallokban természetes fénnyel vagyakabhélkil mesterséges
megvilagitassal, dszigeteléssel és mesterséges &zedtéssel. A pulykahizlalasnal
részben nyitott oldalfali éplletek vannak, ahol esterséges széfitetést (negativ
nyomas elve alapjan) szivoventilatorok biztosi(j@kéve 0-5 hétig tartd éhevelést).

A broilereket a teljes padlézatot beboritd almorjdk (ami altalaban szecskazott
szalma). A kitragyazasra a hizlalasi turnusok veégeéril sor. A broilercsirkéket
altaldban 15-16 egyedfmsiriiséggel tartjak, és az egyes épiletekben kb. 16000
madarat tartanak.

Az ammonia — kibocsatas csokkentése érdekében lelkérilni a nedves alom

eléfordulasat. Ebbl a célbdl a telepeken egy Uj elhelyezési techraliéilmaznak (az

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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an. VEA rendszert), amelynek soran kulonds figyelnferditottak az épulet
szigetelésére, az itatérendszerre (a kifroccsemggebzésére), valamint a szecskazott

szalma alkalmazéaséara.

A technoldgia kapcsolédoimeletei :

— tragya kiszallitasa

— telepi karbantartasi tevékenyseg, szennyviz (ma¥&iszallitasa
— nevelt allatok allategészséglgyi ellatasa

— elhullott allatok kezelése

2.1.4.1. A telephelyen kialakitott technoldgia renszer elemei :

Istallok ebkészitése fogadasra; takaritas, almozas:

A naposallatot mindig alaposan takaritott, gonddsaititlenitett, almozott, feiftott istalloba
fogadjak, amelyben bent vannak az ugyancsaldtfenitett eteik és itatdk, feltdltve
ivovizzel és takarmannyal.

Az (] allomanyt az éiz6 csoport korokozoitdl védeni kell, ezért a takaritdz eépulet
kornyezetére és minden helyiségére kiterjed.

Az épllet rotacidjat ugy tervezik, hogy a takaritddn az epulet 7 napig Uresen allhasson,
tehat a 6 hetes nevelésibidl8 napos szervizperiddus kovessen. Igy egy é@eotacio
érhet el.

Az alommal szembeni kovetelmények, hogy szarazalmgs, nedvszive, penészmentes
legyen.
A telepen kizarélag szalméat hasznalnak alomany#gks# bealmozas a betelepitésttel
torténik, rdalmozas a termelési ciklus alatt nincs.
Az almozasra felhasznalt szalma mennyisége:

- pulykahizlalas: 380 to

- broilercsirke hizlalds: 540 to

Osszesen: 920 to
Az almozasra hasznélt szalma balazott, zart, fadsditen tarolt, szaraz, nem penészedett,

fuzariummentes, almozasra idealis.

Fités: A flités célja az, hogy a baromfi mindenkofiigényét kielégitse, a j6 mikroklima
megteremtését segitse.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A telephelyena 12 db csirke istalloban lecserélték a gazinfrAsulyarzos iftési rendszert
hélégbefuvasos indirekfifési technologiara ( JetMaster Thermorizer)

A fltés-szelhzés Osszhangja fontos kérdés, a &zéBt folyamatosan kis levégsere
ertékekkel kell kezdeni, ashne csokkenjen lényegesen. #tdfenergiaval vald takarékossag
elsidleges, a bioldgiai igény kielégitése érdekébehd&zetni és iiteni is sziikséges.

A szellbztetés elszivasos renddzePED parasitoval két hosszanti oldalon 18 m x 2,5
m/oldal , a végfalon 7 db szivéventilatorral, egg@mt 10 nh légszallitd képességgel.

» Atelephelyen az egyes istallok falan elhelyessttitatorok biztositjak a légcserét.

Vilagitas: A fény a biologiai folyamatokat serkenti, a j6 y@nogram javitja, a rossz pedig
rontja a termelés eredményét. A csirke a sargasvérintartomanyba tartozo fényt igényli,
ezt az igényt a fénycsoves vilagitassal érik elszn mellett a fényér és a vilagitas
idétartama befolyasolja a termelést.

Mas fényprogramok is ismeretesek. igy pl. szakas@ogadagolasrol is beszélnek. Ebben az
1 6ra sotét periodust 3 dra vilagitas koveti a pamrajaban. Ehhez kb. egyharmaddal t6bb
etet, itatd szikséges, mert minden csirke egyszerrik,eiszik, igy tobb féshelyre van
szlikség.

« Az istallokban séarga szintartomanyba tartozé ferlgibocsajto fénycsoves
megvilagitast alkalmaznak (30 luxim

A pulykaneveb istallokban 14-16 ora megvilagitassal, de akambdibsségre csokkentett
intenzitdssal torténik a nevelés. A vilagitagssegét fokozatosan meérseéklik, aminek alsé
hatara az az intenzitasi érték, aminél az allat@pi ntakarmanyfelvétele még nem
akadalyoztatott.

Takarmanyozas:A nagy fejbdési erélyi huashibridek csak az életkoruknak megiglel
beltartalma taptol fefldnek az oOroklott képességeiknek megfadal ezért a javasolt
receptiran nem szabad valtoztatni.

A tapokban, a befejéztap kivételével, gyogyszer van, mely a baromfitgueésli bizonyos
betegségekt, de a gydgyszer, csak bizonyo$ ishGlva rll ki a csirke szervezeti#bEz az

id6 az an. varakozasi &l melynek megtartasa kotetezA varakozasi iéin belll vagasra
értékesitett baromfit a kimutathaté gyogyszermahaghmiatt elkobozzak.

A korszefi hushibridek 42 napos korukban meghaladjak a 2/8bkdtlagos testtomeget és
ehhez 1,8-1,9 kg tapot igényelnek testtémeg kg-anké

A pulykanevelés esetén az ajanlott pulyka telepéigiség 5—-10 db/m2. A takarmanyellatas
2 sorban lemezhordds, gumiabroncsos ddletet torténik. A pulyka takarmanyozasa ma
mar, az intenziv hibridek koraban, kizarélag interkeveréktakarmanyokkal képzeltetl.

A pulyka eblél eredben magas allatfehérje igénye a hibridek esetébemagmaradt. A
pulykatapok nyersfehérje-tartalmat ma is mintegye4tan allati fehérjehordozokkal (halliszt,
hasliszt, stb.) alakitjak Ki.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A takarmanyozasi rendszer a 4. hétig étvagy sietietest ir €. Ezt kbveben - az elhizas
veszélye miatt- a takarmanyfelvételt korlatozni.kel

A novendékek kozott élordul, hogy csipkedik egymast, fellép a kannibalis. Ennek
megebzésére a fényt csokkentettékiigZényt biztositanak.

Felhasznalt tap mennyisége

2016 2017 2018 2019

Felhasznalt tay

o 5961 6069 6412 6381
mennyisége (t)

ltatas:

A tenyésztés soran a viz felhasznalasara az itdassztitasi tevékenység kapcsan van
szilkség. A madarak vizfogyasztasa étrendjlkiiggéen valtozik, de minden esetben
biztositani kell az alland6 vizhozzaférést. A tele@ broilerek itatasara tanyéros itatbvonalat
alkalmaznak, mig a pulykakndl valyus itatdkat Uzibeteek. (kivéve a P-1 &heveb istallét)

A vizfelhasznalassal jar6 tevékenységek soranéahetl legjobb technolégia az alabbi:
— aszervizperiodus soran nagynyomasu tisztitbbereésed alkalmazasa
— az ivlvizet biztosité berendezéseknél az elfolyanelgebzése
- avizfogyasztasok napl6zasa naponkeént és istabnke
— az esetleges szivargasok felderitése és javitasa.

Az itatérendszer korsziésitése megtortént, ellérzésik folyamatos. Az éplletek bels

terének tisztitasa, fétlenitése korszér eszkozokkel biztositott, mig az épuleten kivili
gyepes teriletek kaszalasa, 6ntozése szintén@eaiaoldgia eleme.

Az allatdlloméany elszallitdsa

A begy az utolso tapfelvétel utan 6-8 6ra mulva WA telt begy a feldolgozaskor szakad,
szennyezi a hustpként a legértekesebb mellhdst. Szallitdgté-8 oraval megsziintetik az
etetést az esetleges begyszakadas miatt.

A tartasi, takarmanyozasi helyzet, a csirkék kiteslevagy kiméletlen 6sszefogasa, ketrecbe
helyezése, a szdllitas és vagasremodon valo végzése, egyenként és dsszesen &ihas
minéségére, ezen keresztll a piaci helyzetére.

Az allatallomanyt kiméletesen rakodjak, hogy elkeetd legyen az értékes testrészeken
felléps bevérzés, csontok torése.

Tragyakezelés

A keletkezett tragya éves mennyisége:

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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- pulykahizlalas: 670 to
- broilercsirke hizlalas: 2030 to
Osszesen: 2700 to

A tragya beltartalma:

1 to-ban

Nitrogén: 16,3 kg

P,Os: 15,4 kg

K20: 8,5 kg

CaCQ: 24,0 kg
A szalmés tragya térfogatsulya: 530 ki/m
Az évente keletkdrztragya térfogata: 5095%n
A tragyatarold nett6 térfogata: 10.307 m

A taroldban tehat — jol elkilonitve — havaria esagéelhelyezhéttovabbi 1 éves mennyisigg
szalmas tragya.

A trdgya elhelyezésére 1679.60 ha szantoéteruletedllelkezésre, 4. sz. mellékletben
felsorolt Tard kulterlleti tAblakon. A szantétetitehat elegeri az ebirt terhelésre, és
biztosithatdé a szantok harom évenkénti szervesizpa. A felhaszndlt tragya értékét noveli,
hogy rendkivil magas a CagG® tartalma, igy a tragyazassal a talajok savarsgpda
mérsékelhét

dsszesen m’/év - - 11016
Monnpl/nzAc ANMo Dyrnilarpecirlea Drnilorniuihvden Nec=>
IVIU&II\.’ Ay 4 e § LA AAYZ 2DTUITOT OJITiING Touiret Pul]l\u T IIL,
Bealmozashoz hasznalt szecskazott to/év 540 380 920
szalma
Szalmatarolas - balazott, épiletben b a'l.azott, -
épiletben
Betelepitett allomany db/év 1150000 32000 -
Allomanysiir tiség db/nf 15,6 2,5 -
kg/db 2,2 13 -
Kitelepitett allomany db 1100000 31500 -
to 2420 409,5 -
Takarmany felhasznalas ka/kg 1,9 2,1 -
madarak itatas | m*/év 7000 3300 1030(0
CAIA tiaotita m/év
. s istallo tisztitas 360 210 570
Vizfelhasznalas
1 3/ 2
kommunalis m°/év i i 146
felhaszn.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
18



Koérnyezetvédelmi Feliilvizsgalat Mewaradi Baromfitelep Szentstvani Mgazdasagi Zrt.

Allati tetemek elégetése

Az allati tetemeket zart szallitbeszkdzben szakig helyszinrajz szerinti hullaéglebz, ahol
égetésig titbtt taroldban tartjak, zart taroléban.
A hullaéget mikodési utasitdsat és engedélyét.asz. mellékletartalmazza, Bentley
Spectrum USK tipusu kis teljesitmé&nb0 kg/h).
Mukodési engedély szama: BOI/01/2895-5/2013.
Azonosito szama: 04-AH-011 (EE).
Az égetben az elégetett termék 2 % -a lesz hamu.
A keletked hamu mennyisége:
csirkehamu: 540 kg/év
pulykahamu: 60 kg/év

Osszesen: 600 kg/év

A keletked hamut a tragyaval keverve négazdasagi teriletre kiszorjak.

A keletkezett tragya és allati tetemek mennyiségédlabbi tablazat mutatja:

Evek
2016 2017 2018 2019
Keletkezett tragya mennyisége (t) 2680 2600 0270 2600
Allati hulla megsemmisitése ( kg ) 5136 4546 3746 5104

Jarvanyvédelmi éirasok

« A termeb épuleteket keritéssel kell korllvenni, amin z&h&aput, a kerités
hatardban kéz- és labféitenitési eszktzoket kell elhelyezni. A telephelyen
megvalosult.
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A ragcséalok és a vadonéémadarak az éplletekbe ne juthassanak be. Renslszere
ragcsaloirtast végeznek, az épiletek teljesenjaaabek tdbbszords ajtoval ellatottak -
igy a madarak bejutasanak esélye kicsi.

* A ki- és betelepités minden 6lban egyszerre tdkiéigy a telep teriletén egykoru
broilerek vannak.

Az éplletekbe az ott dolgozok csak atoltozés utpjehek be, az itt hasznalt
munkaruhat a telefk kivinni nem szabad. A telephelyen a kévetelmérggualosult.

o Az elhullott allatokrél az illetékes allatorvos sitsa szerint kell gondoskodni. A
telephelyen megvalGdsult.

2.1.5. Az alkalmazott elérhélegjobb technika ismertetése

Az elérheb legjobb technika vizsgalatahoz felhasznaltuk aelidjlesztési Minisztérium altal
megjelentetett ,Utmutatd az elérbietegjobb technika meghatarozasahoz az intenziv
baromfitartasi tevékenység engedélyeztetése seordnimutatot.

A telepen alkalmazott technoldgia 6sszevetése a-BAT

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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BAT szempont

A baromfitelepen alkalmazott technika

Helyes mei#gazdasagi gyakorlat

A telepen nyilvantartast vezetnek a felhasznalt araiany
mennyiségédil, a keletked hulladékrél és a féldekre kijuttatott trag
mennyiségédil, a felhasznalt vi#l, és az energiardl is.

A telep miiszaki létesitményeit, berendezéseit folyamat
ellensrzik és karbantartjak.

va

psan

Takarmanyozasi technolégiak

technoldgiai leirdsaban szerépleltartalmi értékeknek megfedein.

a szilkséges mennyiséget azdiiet).

A takarmanyszéllitis a rendszer segitségével gyorsrleger
keresztlll, zart csatornan halad. A mérlegrendsegitsegével
takarmanyfogyasztas allanddan figyelemmel kisérhet

Korszeki tanyéros 0©netét berendezést alkalmaznak, mell
csokkentik a takarmanyveszteséget.

A takarmanyt a szesdtisttelephelyen allitjak éla telepitett fajta

A boiler allomanyt takarmany programmal nevelilyt(anmata juttatja

1572

yel

Istallézas

Az istallék kialakitdsa, (mélyalmos tilaas) az alkalmazqg

természetes viselkedésre, ezaltal allatbaratabb.

Az istallék almozott padozatiak, csépogésmentéSkital ellatottak
szelbzésik mesterséges uton fali ventilatorok révénénikt A
szelbztet® berendezések - ventilatorok, 8sszehangoitkddésé
automatizalt rendszer biztositja.

nevelési technologia a ketreces tartdsnal jobbtdebget kinal @

t

Energiafelhasznélas

Az istéllok vilagitasat endafiarékos, szabalyozhaté fénycsod
segitségével oldjak meg.

ek

Vizfelhasznalas

Vizes takaritasra csak allomangs&oran keril sor.

Az istallok padldfeliileteit a mosast meggien ebtisztitjak, a mosas
viztakarékos, magasnyomasu (sterimob) berendeaésgak.

Az itatashoz szikséges vizet valyls és tanyéras,teéhnoldgiaj
rendszer segitségével biztositjidk, mely |&hét teszi a vi:
gazdasagos kiadagolasat.

—

Tragyakezelés

A tragya az istallobdl vald eltadstitkbveben azonnal kiszallitas

talajal és a felszin alatti vizzel kapcsolatba nddmril. A
homlokrakodd a tragyat kodzvetlenil a rdgazdasagi vontatéd
valamit potkocsira rakja. A leponyvazast ket egyenlete
sebességgel, szorodasmentesen szallitjak.

a

kerill. Felpakolasa a baromfi 6k#ltérténik, igy a tragya a telepen a

a

)

A talajba, felszini/felszin alatti vizbe tort&
kibocsatasok csokkentése.

NA technolégiai szennyviz vizzardan szigetelt readszn térténik. A
homlokrakodéval tortéh kitragyazas és mégazdasagi vontaté
pakolas kdzben minimalis szaraz tragya szorodhatzkbdlak edtti
betonozott terlletre. Ezt a kitrAgyadzast \#gzdolgozok

a

haladéktalanul, kézi ével 6sszegfjtik és potkocsira rakjak.

A BAT-nak és az elérhétlegjobb technikanak valé megfaleEg 6sszefoglalé tablazata :

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Az elérheté legjobb technika az

istalldiban hslégbeflvasos indirekt iifés
technologiat alkalmaznak zart éplletekb

1%

IPPC szerint A baromfitelepen alkalmazott technika | Megfeleléség
Allatok elhelyezése, Epiiletek kialakitasa
Beton padlézat szigetelés nélkil. Beton padlézat szigeteléssel. Megfelel
Allatstiriség: broilercsirke 18-24 dbfrkozott.  |Allatstriiség: 15 db/m Megfelel
broilerpulyka 5 dbm Allatstriiség: 2,5 db/fh
Epuletek hégazdalkodasa

Olaj vagy gaz Bsugarzék alkalmazasa a broilerpulyka istélléban gazinfra
zart épuletekben. hésugarzoés tési rendszera, broilercsirk Megfelel

Az istallok kmérséklet-szabalyozasara

A falak szigetelve vannak, az épilete

A falak szigetelésétjifést kell alkalmazni.  [fiitik. Megfelel
Vilagitas
Alkalmazhato kizarolag mesterséges fény, Mesterséges vilagitast hasznalnak. Megfelel
de kombinalhaté természetes fénnye
Szelbztetés, klimaszabalyozas
Az épliletek szellztetése mechanikus Istallénként valtozé szamu ventillg
€s természetes lehet. biztositja a szellztetést. Megfelel
Vizgazdalkodas
A felhasznalt vizmennyiségeket (itatas, tisz{|Az itatoviz-fogyasztast mérik és régzitik.
kommunalis) folyamatosan mérni kell (napor
mellyel az éolyasok megeizhetk, az elszallito Megfelel
szennyezett viz mennyiségével 6sszevékhet
A csapadékviz dijtése és tisztitasra A csapadékviz szelektiv dyése nen )
valo felhasznalasa javasolt. megoldott. Csak javasolt
Itatas
Az allatok itatasara Onitatdt célsfielkalmazni [Szelepes onitatét alkalmaznak.
a tdlcsordulas megakadalyozasara. Megfelel
Ez lehet vizszinttarté vagy szopokas rendszer
Etetés
A tap lehet helybefirolt és A tap kul$ telephelybl kerlil beszallitasrg
kevert alapanyagokbdl, ill. kids Megfelel
beszallitasbél szarmazo
A tapot (esetleg alapanyagokat) zart Zart tartalyos tehergépkocsi szallitja b
rakodoteti tehergépkocsival szallitjak tapot a szentistvani telephedyr Megfelel
€s zart rendszerben Uritik silokba.
A takarmanyt spiralis, lancos vagy A kilsd takarmanytarold sikdronybdl a
fémrudas berendezés adagolja takarmanysilolgtetirendszerbe felpélyds behorddcsig
jut a takarman
Megfelel

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Az automata, fliiggesztett, allithaté

Az etetés automata, fliggesztett, allit

magassagu efik javasoltak csoves etddkel magassagu kerek edtdlakkal torténik. Megfelel
vagy kerek talakkal
A baromfi takarmanyozasa A takarmanyozas a nevelés alatt 4
a takarmany 6sszetételét tekintve tdbb fazisban torténik. Megfelel
(altaldban 3 fazisra osztodik).
Almozas, tragyakezelés
Alomanyagnak faforgacsiifészpor és Almozasra szalma almot hasznalna
szalma hasznalhatd. Az alomnak fel kell melyet 6 hét utan, a rotacidé vé
szivnia a tradgya nedvességtartalmat. tavolitanak el az istallékbol. Megfelel
Az almos tragya a rotacié végéig
az istalléban marad.
Célszeti a tragyat kitermelését koven Az 6lak takaritasa soran a gsgt azonn:
azonnal elszallitani, az ideiglenes kiszallitjak ternéfoldre vagy a telephe
L s s . . R Megfelel
tarolast megfelél vedstavolsagon tragyataroldjaba.
tdl kell végezni (allategészségiigyi okok)
Tisztitas, fertétlenités
TisztitAshoz nagy nyomaslt mosoberendeiNagynyomasu tisztitéberendes:
alkalmazasa is elegefid de vegyszerek p(|(Sterimob) és feétlenitdszereket (Heg
formalin) hasznalata is engedélyezett) hasznalnak a tisztitashoz-fétenitéshez Megfelel
A tisztitds soran keletkézszennyvizek foldalatti|A tisztitasbol kikerih szennyvizeket
tarolékban tarolhaték elszallitasig felszin alatti szigetelt aéban gyjijtik
L ol ez Megfelel
ill. Gjrahasznositasig) elszallitadsig
Hulladékkezelés

Az allati tetemeket az erre jogosult Az elhdlott allati tetemeket elszallitas
tarsasagnak kell atadni) zart kontéerben, hullataroléban téarolj

Innen kérnyezetvdelmi é

allategészségiigyi endg@yekkel rendelkes Megfelel

allati  hullad&kokat feldolgozé telep

szallittatjak.
Az allatgydégyaszati hulladékokat Az allatgyogyaszati  hulladékokat az
veszélyes hulladék tarolé dobozokban, allatorvos elszallitja.
vagy tartalyokban dijtik, melyet legtdbbszoér
allatorvosi szervezetek szallitanak el Megfelel

Az elérheb legjobb technikanak valé megfelelés vizsgalataEar 1017/302 bizottsagi

hatérozataban foglaltaknak megféksh.

(az ottani szdmozast kdvetve)

1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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1.1. Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

1. BAT A gazdasagok atfogo kornyezeti teljesitmémyejavitasa érdekében a BAT olyan
kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését ékodtetését jelenti, amely magéban
foglalja a kovetked 6sszes jellendit:

1. a vezaiség, koztik a fetsvezetés kotelezettségvallaldsa,

2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasezetség részét, amely a létesitmény
kornyezeti teljesitméenyének folyamatos fejlesztésétagaban foglalja;

3. a szukséges eljarasok, célkiisek és ceélok tervezése és megvallsitasa a pénzigy
tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;

4. eljarasok megvalositasa, kilonos figyelmet toedaz alabbiakra:
a) felépités és feléséq;
b) képzés, tudatossag és hozzaértés;
¢) kommunikécio;
d) a munkavallalok bevonasa,
e) dokumentalas;
f) hatékony folyamatiranyitas;
g) karbantartasi programok;
h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;
i) a kdrnyezetvédelmi jogszabéalyok betartasanatobitasa.

5. a teljesitmény ellémzése és korrekcidés intézkedések megtétele, kiuldekistettel a
kovetkedkre:

a) monitoring és méreés (lasd még az ipari kibosstdl sz6l6 irAnyelv hatalya aléa
tartozd létesitményekbIED-Iétesitmények/szarmazd kibocsatasok moniggardl
sz0l6 JRC-referenciajelentést),

b) korrekciés és meg#d6 intézkedések;
c) nyilvantartas vezetése;

d) (ahol lehet) fuggetlen bélsvagy kul$ auditalas annak érdekében, hogy
meghatarozzak, vajon a koérnyezetvédelmi iranyitésdszer megfelel-e a tervezett
intézkedéseknek, valamint hogy megfésel vezették-e be és tartjak-e fenn azt;

6. az EMS és folyamatos alkalmassaganak, me§églgének és hatékonysaganak
felllvizsgalata a fetsvezetés részéi,

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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7. tisztabb technoldgiak féglésének kovetése;

8. a létesitmény véfdeszerelése esetén jelentbddrnyezeti hatdsok figyelembevétele az Uj
Uzem tervezeési fazisdban és teljes Uzemi élettartman;

9. 4gazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agamferenciadokumentuma) rendszeres
alkalmazasa. Kifejezetten az intenziv baromfi- vagertéstenyésztési agazat
vonatkozasdban a BAT-nak az EMS-be kell foglalnkéeetke? jellemziket:

10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);

11. hizszennyezeés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

A kornyezethasznalé kotelezettséget vallal a kdretxedelmi célok eléréséért. Olyan
kornyezetvédelmi politikat folytat, amely a létesény kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja.

A kornyezethasznal6 gondot fordit a munkavallaldiydmatos képzésére, és bevothat a
kornyezetvédelmi célok megvaldsitasdhoz szikségdasddtokba. A telephelyen csak
szakképzett munkavallalokat alkalmaznak.

A telepen zajl6 folyamatok dokumentéalasra kertlmezeksdl nyilvantartasokat vezetnek.

A telepen kulon karbantartasi terv kerilt bevezetéamely idszakonkent felllvizsgalatra
kerll az optimédlis Uzemeltetés érdekében

A kornyezethasznalé dokumentaltan felkészilt adexges havaria jelldg a baromfitelepen
bekovetke# varatlan események esetére. A telepre vonatkozaedria terv €s vizméiség-
védelmi kéarelharitasi terv kerllt elkészitésre. @natkoz6 tervek kiterjednek az esetleges
balesetekdl, katasztrofakbol erédszennyeddés meghatarozasara, lokalizalasara, védelmi
intézkedések megtételére.

A kornyezethasznald a koérnyezetvédelmi jogszabdalymtartasanak biztositasat Idels
utasitasokkal érik el.

A létesitményBl szarmazd esetleges kibocsatdsok mérésére mangitorendszert
alkalmaznak. ( talajvizmonitoring)

A baromfitartdsra vonatkozo technoldgiak degsét nyomon kovetik, és gazdasagossagi
szamitdsokat végeznek az esetleges beveéséiggikkel kapcsolatban.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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1.2. J6 gazdalkodas

2. BAT A koérnyezeti hatasok med@ekse vagy csokkentése, tovabba az altalanos teldgsf
javitdsa érdekében a BAT az alabbi technikak miyiéégek alkalmazasat jelenti.

a) Az Uzem/gazdasag helyének megéeleheghatarozasa és a tevékenységek helyére
vonatkoz6 rendelkezések annak érdekében, hogy:

— csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragydeértve) szallitasat;

A telephely megkozelitése a 3. szamutfol bekotuton lehetséges. A tragya elszéllitasa a
szomszeédos Tard telepiilés kozeli szantofoldjeménik.

— biztositsak a védeficerzékeny teruleteét valé megfeleb tavolsagot;

A telephely védentl létesitményeki (Mezényarad belteriletén Ilév elss védend
ingatlantol) kb. 1280 m-re talalhaté legvonalban.

— vegyeék figyelembe az uralkod6 éghajlati viszdmtdqpl. szél és csapadék);

A baromfi istallok kialakitasanal, és az alkalmhaeentilatorok elhelyezésénél figyelembe
vették az uralkodo széliranyt, valamint a teleplléleriletének iranyat is.

— mérlegeljék a gazdasag lehetségeséhéli fejlesztési kapacitasat;

A telephely agy lett kialakitva, hogy a lehetsédepesztések, ujitasok Kkivitelezliek
legyenek.

— elb6zzék meg a vizszennyezeést.

A telephelyen a tarolt szennyvizek vizzaro kivigllkészilt akndkban kertlnekigpgsre. A
rotaciok végen tértédhmosashbol szarmazoé szennyviz a kialmozast és dteatdkoveben 24
oran belul elszallitasra kerl.

b) A személyzet oktatasa és képzése, kilondsenedkaik vonatkozasaban:

— vonatkoz6 szabdlyozésok, allatédllomany tartdsdategészségigy és allatjolét,
tragyakezelés, munkavallalok biztonsaga;

A Kornyezethasznal6é rendszeresen biztositja dolg@szére az oktatasokat. A Szentistvani
Mezégazdasagi Zrt. csak megfdledzakképzettséggel rendelkenunkavallaldkat alkalmaz.

— trdgya széllitasa és kijuttatasa,

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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YT

A keletke® tragya kitermelésére az allatallomany elszallité#séa, az istallok takaritasas!
kerll sor, amely ezutdn azonnal elszallitasra ketiihgyataroloba. A tragyat a szomszédos
Tard kozség mégazdasagi tertleteire szallitjak, ahol az beszémtésUl.

A trdgya foldre valo kihelyezésekor a vizek rbgazdasagi eredetnitratszennyezéssel
szembeni védelmérszolo 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletélasait kell figyelembe venni.

A tragya mirbségét befolyasolja az allatok részére juttatotaény dsszetétele.
— tevékenységek tervezése;

A tevékenység technoldgiai folyamata gondosan naegtervezve. Telepitésre csak allamilag
elismert fajtahoz tartoz6 szalmonella- és tifuszeenallatok kertlnek. Az allatallomany
taplalasa takarmanyozasi rend szerint folyik.

— veszeélyhelyzeti tervezés és veszeélyhelyzet-kezelé

A telep Uzemeltéje rendelkezik kérelhéritasi tervvel. Az esetlegesszélyhelyzetek
kezelése a karelharitési tervnek és a havariagkmmegfeladen torténik.

— a berendezések javitasa és karbantartasa.

Minden egyes rotaciot koun az istallokban alkalmazott berendezéseket @iz,
karbantartasukat elvégzik

c) Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibtasok és esemeények, példaul a viztestek
szennyeédésének kezelésére. Ez a kévetket foglalhatja magaban:

— a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-/szefmyasokat feltiintéttervrajz;

A telephely vizvezeték-rendszerét és a viz-/szeiafiywasokat feltiintét tervrajzat a
karelharitasi terv tartalmazza.

— cselekvési terv lehetséges problémak eseténti(pl. higtragyatarold szivargasa vagy
0sszeomlasa, a tragyahalmokbdl valo élieetlen elfolyas, olajkiomlések);

A Kft. rendelkezik havaria tervvel és viznmiseg karelharitasi tervvel.

— szennyezéshez vedataratlan események kezelését szolgald berendegdsakagcsovek
(drénc$) bedugaszolasara szolgal6 eszkoz paéok, uszadékfogd az olajkiomlések ellen).
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A telephelyen alkalmazott karelhéritasi anyagok:
Homok: elcs6pog zem-, kefi- és olajos anyagok, stb. felitatasara

Univerzalis olajfelitatd parna: A telephely burk&liletein tortéi szennye anyag
elfolydsokndl kertilnek alkalmazésra.

A telephelyen a kérelharitasi feladatok ellatdséai segédeszkdzként zsakokat, lapétot,
sepfit, zarhat6 hordot, valamint a szennyenyagok, és a szennyezett lokalizaciés és
karelharitasi anyagok szallitasara, atmeneti teéodatalicskat.

* Lapat, sepl: A szennye&anyag, valamint a szennyezett kArmendesityag finom
felszedéseére, esetleges fellazitasara.

» Kézitalicska: A lokalizaciés, karelharitasi anyema felszedett szennyeanyagok,
szennyezett karmentes@nyagok kis mennyiségzallitasara.

» Zarhat6 acélhordd: A szennyeanyag, valamint a szennyezett karmentesit
karelharitasi anyag, homok, perlit, szorbens padsskzegijtésére és szallitdsara
szolgalnak. Kapacitasuk 100 liter.

» Homokzsakok: A szennyédés lokalizalasahoz alkalmazhaték.

A lokalizaldshoz, kérelharitashoz alkalmazhatok@siak a telephely terlletén taldlhatok. A
karelharitashoz sziikséges homok, perlit és egydhiéiitasi anyagok, eszkdzok tarolasa a
gazdasagi épllet raktar részeben tortenik.

d) Tobbek kozott a kovetkéz szerkezetek és berendezések éledse, javitasa és
karbantartasa:

— higtragyatéarolék barmilyen karosodas, romlas)azjvargas esetén;

Nem relevans. A telephelyen nem alkalmaznak hig&agartastechnoldgiat. Higtragya tarolo
a telephelyen nem talalhato.

— higtragyaszivattyuk, kevék, szeparatorok és onttiz

Nem relevans

— a viz- és takarmanyellaté rendszerek;

A viz és takarmanyellato rendszerekkidése minden rotacio végeén fellilvizsgalatra kerul.
A szilkséges javitasok, karbantartasok a teriignegebzo karbantartasi rend szerint
torténik.
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— szelbztetsrendszer ésderzékebk;

A szelbztetrendszer és adBrzékebk mikodése minden rotacio végeén felllvizsgalatra
keril. A szikséges javitasok, karbantartadsok aztefy megebz6 karbantartasi rend szerint
tortenik.

— silok és szallitoberendezések (pl. szelepek,algdv

A takarmany tarolo silok, az eteés itatdo berendezések is minden rotacio végén
felilvizsgalatra kertlnek.

— légtisztitdé berendezések (pl. rendszeres viztghla

A tevékenység végzéséhez nem alkalmaznak léghidtiendezést.

e) Az elhullott allatok oly modon valé tarolasa, iaimmegebzi vagy csokkenti a
kibocséatasokat.

Az elhullott allatokat minden nap 3 alkalommal @szedik és fianyag zsakban a
veszélyesanyag-tarolo helyiségben elhelyezett Euéroljak.

1.3. Takarmanyozas

3. BAT

Az dsszes kivalasztott nitrogén és éldibvetkeden az ammaoniakibocséatas csokkentése,
ezzel egyiddjleg az allatok taplalékigenyének kielégitése érbdekélyan étrend kialakitasa

V4

magaban:

a) A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegiyigt biztositd étrenddel, amely az
energiaszikségletekre és az emésétaetinosavakra epul.

A megfeleb 6sszetétdl takarmany elengedhetetlen az allatok megidiglédéséhez, ezért az
allatok etetésére kizarolag eltenttt, az aldbbi tablazatnak megféléhpot hasznalnak.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
29



Koérnyezetvédelmi Feliilvizsgalat Mewaradi Baromfitelep Szentstvani Mgazdasagi Zrt.

Nyers Nyers
: - fehérjetartalom | fehérjetartalom : .
Fajok Fazisok Megjegyzések
j %a %a gjegy
takarmanyban) | takarmanyban)?
inditas 20-22 0,65-0,75 1) Megfeleben
. . - — kiegyensulyozott és
Boiler csirke hizlalas 19-21 0,60-0,70
optimalisan
befejezés 18-20 0,57-0,67 emészthet
0-5 hetes 24-27 1,00-1,10 aminosav bevitellel
5-8 hetes 2204 095105 |
2) Megfeleb,
9-12 hetes 19-21 0,85-0,95 .
emészthét formaju
13 hét felett 16-19 0,80-0,90 foszforral, pl.
Pulyka N i
16 het felett 14-17 0,75-0,85 | <onnven emeszhét
takarmany
foszfatokkal
és/vagy phytase
enzimmel.

A hasznalt tapot a sajat szentistvani telepheljiéjak 6ssze.

b) Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztészdk egyedi kdvetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

A csirkenevelés harom-fazisos: napos kortdl 14oedgorig indit6-, 1541 30 napos korig
neveb-, 31 napos kortdl a hizlalas befejezéséig bedej@pot hasznalnak, A pulykanevelés
tekintetében 0-6 hétig inditd, 6-8 hetes korigdl&zl 8-10 hétig nevétapot hasznalnak. Ezt
koveben befejed tapot. Az egyes tapok javasolt taplaldoanyagradeaz allatok ndvekedeési
igényeének megfeléen alakul.

Az allatallomany taplalasa takarmanyozasi rendiszéalyik, amelynek fontos szerepe van a
megfeleb suly elérésében, valamint a tragya Osszetételémeslvesd iranyba tortéa
alakitasaban is.

c) Szabalyozott mennyisé@sszencialis aminosavak hozzaadasa az alacsorsfahérje-
tartalma étrendhez.

A takarmanykeverékben a nyers fehérje tartalmaktkesiieni kell, torekedve ezzel a tragya
ammonia tartalmanak csokkentésére. A nyers fehinj@lom csokkentése mellett az
aminosav tartalmat kell ndvelni.
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A kornyezethasznal6 kizardlag olyan tapot hasaraklynek aminosavak alkalmazasaval a
nyersfehérje tartalmat gondosan beallitjak.

d) Az 0Osszes kivalasztott nitrogént csokkergngedélyezett takarmanyadalékanyagok
alkalmazasa.

Az alkalmazott takarmany olyan recepturakat tartalmamelyet a takarmanyozastudomany
legfrissebb eredményeinek figyelembe vételéveltj@#li 6ssze. Az alkalmazott tapok
tartalmazzak a megfetehitrogént csokkeldtengedélyezett adalékanyagokat.

4. BAT

Az Osszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezgegidejileg az allatok taplalékigényének
kielégitése eérdekében olyan étrend kialakitasa@alési stratégia a BAT, amely az alabbi
technikak egyikét vagy azok kombinaciojat foglatjagaban:

a) Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztészak egyedi kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

A felhasznalt tapok beltartalmai teljes egészébeléditik a korcsoportok takarmanyozassal
szembeni kdvetelményeit.

b) Az 6sszes kivalasztott foszfort csokkemingedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl.
fithz) alkalmazésa.

A felhasznalt takarmanyok asvanyi anyagai, amindsatalma, fehérje-energia aranya az
allatok szikségleteit biztositja. A takarmanykekeke mindegyike tartalmazza a fitaz
enzimet, amely a takarmany jobb foszforhasznosukesgiti, ezaltal csokkentve a kdrnyezet
foszforterhelését.

c) Konnyen emeészthet szervetlen foszfatok alkalmazasa a takarmany hagpgos
foszforforrasainak helyettesitésére.

Az alkalmazott takarmany konnyen emészilieszfatot tartalmaz.

1.4. Hatékony vizfelhasznalas
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5. BAT

A hatékony vizfelhasznalds céljabol a BAT az alalibchnikak kombinaciojanak
alkalmazasa.

a) A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

Friss viz beszerzése a telephelyen fart katbéénikt A vizfelhasznalds nem éri el a 10 000

b) A vizszivargas feltarasa és javitasa.

A vizvezeték esetleges szivargasa esetén a szivialgdrasat és a sziikséges javitasokat erre
szakosodott kisvallalkozo fogja végezni.

c) Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allataiddara szolgald hely és a berendezések
tisztitasara.

Mosoévizet a madarak kitelepitése utan, a szeni@gpesban, a takaritdskor hasznélnak. A
mosoOviz semmineth vegyszert nem tartalmaz. A tisztiths ~magasnyomasu
mosoberendezéssel (100 atm) torténik, igy kis vimyiséggel is tokéletesen megtisztithato
a teljes épdulet.

A takaritas soran 5-6 m3 mosoviz keletkezik.

d) A konkrét allatkategéria szempontjabol alkalnbesendezések (pl. Onitatd, kerek itato,
itatbvalyd) megvélasztasa és hasznalata a viz faitlnh) elérhebségének egyidéj
biztositasa mellett.

Az allomany ivévizzel tortéhellatasa szelepes itatosorokkal torténik. Az izbeitorténik a
vakcinak, vitaminok és gyogyszerek keverése gydgslagoloval. A rendszer alkalmas a
tulcsordulas megakadalyozasara, ezéltal az alomneeivesedik.

e) Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszdlesezése és (sziikség esetén) atéllitasa.

Az itatdét rendszer minden rotacié végéen alleésre keril. A szikséges beallitasokat,
karbantartasokat a két rotacio kozotti szervizprrididiszakaban végzik el.
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f) A nem szennyezett &giz tisztitasra tortéhujrahasznositasa.

A beton burkolattal boritott tertiletrészre hull@pgadékvizek, valamint a burkolatlan részekre
hull6 a csapadékviz elszikkad.

1.5. Szennyvizkibocsatas

6. BAT

A szennyvizképidés csOkkentése érdekében a BAT az aldbbi techhkitlbinicidjanak
alkalmazasa.

a) Az udvar szennyezett teriiletének I6Hegkisebbre korlatozasa.

Azon terlletrészeket, melyek szennjalzetnek, betonburkolatot kaptak. A betonburkolatrél
a szennyeséseket konnyebb eltavolitani, és ezaltal a foldtéreg védelme megoldhato.

b) A vizfelhasznalas minimalizalasa.

A tevékenység soran felhasznélt viz mennyisége llalnzazott technoldgiabol (itatas,
mosas)eratkn minimalis.

c) A szennyezetlen é&giz elkilonitése olyan szennyvizforrasoktol, amledyeezelni kell.

A telephelyen a szenny@&résmentes csapadékviz kilon csapadékviz elbvdz@bzaton
keresztul kerul elvezetésre.

7. BAT

A vizbe tortéd szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BA@l&obi technikdk
egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa

a) A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalylggy Wwgtragyatéroléba.

A pulykatartd épuletek (5 db) 6nallé szennyviityy aknaval rendelkeznek. Az éplletekben
szennyviz csak évente Kkétszer, tisztitaskor ketdtkeA szennyvizet az aknabdl
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szippantokocsi széllitia a tragyataroldba. Az egysdiletek aknai 15 fres hasznos
térfogatuak.

A broiler éplletek (12 db) tisztitasakor keletkérAdgyas mosoviz szintén a kdzponti akndban
gyilik 6ssze, ahonnan felszin alatti vezetéken kerilileton szalméstragya tarolotérre. A
gyiijtéakna 50 rites, szintszabalyzds vagokéses szivattyival ellatot

A szennyviz és csurgalékvizigyd aknakat folyamatosan ellémzik, vizzarésagi probajukat
rendszeres iitkozonként elvégzik. Az elvégzett vizsgélat alapjaraknék vizzardak.

b) Szennyvizkezelés

Technoldgiai szennyviz keletkezik egyrészt az ll@tad mosasabdl, masrészt a kills
tragyataroléra hull6 elszenny@idtt csapadékvizih. A keletkez technoldgiai szennyvizeket
kulsé vallalkoz6 széllitja vagy az almos tragyara lojggol

c) Szennyviz kijuttatasa pl. ontiendszer (eztet® berendezés, mozgd Onéierendezeés,
tartdlykocsi, injektalas) alkalmazaséaval.

Nincs ilyen szennyvizkijuttatas.

1.6. Hatékony energiafelhasznalas

A kornyezethasznald energiatakarékos fénycsovemyitdtestekkel biztositja a vilagitast,
illetve a szelbzéberendezések ventilatormotorjai is kis fogyasztésua

8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznalasaraggkében a BAT az alabbi technikak
kombinaciojanak alkalmazasa

a) Nagy hatasfokuifé-/hiité- és szebiztetrendszerek.

A fités célja a baromfi mindenkorbigényének kielégitése, a j0 mikroklima megteremtése
Az istallékban gazinfras dsugarzosiftési rendszer biztositja a szikségémérsekletet, a
szelbztetést medgazdasagi axialis ventilatorok biztositjak.

Az alkalmazott Blégbefuvasos indirektifési technologia az egyik leggazdasagosabb, és
megbizhatdan tikodo fiitokészulék.

Az istallétérben az allatallomany novekedésévelnywaan folyamatosan csokkentik a
homérsékletet, az allatjoléti kovetelményeknek megdeh. A fités alapkovetelménye, hogy
a betelepitést kovétn az el§ napokban az istalloban 27-30°C-ot, és fokozatasékkentve
30 napos korban pedig a teljes alapterileten &£2& biztositani lehessen.
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A telephelyen alkalmazott technolégiab6l adédéan Bipusu fordulatszabalyozoés
ventilatorokkal biztositjak az istallok, az alld@hanyok megfelél Iégcseréjét.

A flités-szelbzés megfelé 6sszhangjardl gondoskodni kell az allatok biolbdggnyeinek
kielégitésére. A szdélkést folyamatosan kis levécpere értékekkel kell kezdeni. Az
automatizalt rendszernek koszoritest csak akkor dkodnek, ha az istallétérben elhelyezett
kilsé-belss homérséklettl és paraérzékéktol fliggd érzékebk bekapcsoljdk. A légjaratok
rendszeres takaritasaval és a ventilatorok teryszkarbantartdsaval a rendszer
energiafogyasztasa optimalizalhato.

b) A fat6-/hiit6- és szebztetbrendszerek, tovadbbaikddtetésik optimalizaldsa, kilondsen,
ahol legtisztito rendszereket alkalmaznak.

A szellbzés mertékét mindenkor az allomany kora, testtomegepitési srisege, a kuls
leved és az istalloter dmerseéklete szabja meg. Az istallo led@gek relativ paratartalmat
ugy célszer bedllitani, hogy a nevelés &l30 napjaban 70-75%-0s, ezt kdat 50-60%-0s
legyen.

A fltési és szeblztetési rendszert 6sszehangoljak az energiatakesagardekében is.

c) Az allatok tartaséara szolgal6 hely falainak, quatanak és/vagy plafonjanak szigetelése.

Az istallé épuletek hagyomanyos tégla falazattatietkeznek. Az épuletekdbzigetelése 0,4
W/m?°C hsatengedési tényézlérésével (oldalfal és tkorszefisités) oldottak meg.

d) Energiahatékony vilagitas hasznalata.

Az allatok — csokkef — fényigényének Kkielégitésén tul alagvekdvetelmény a
gazdasagossag, melyet az oldalfalak ablakaival éstemséges, alacsony fogyasztasu
fénycsovekkel biztositjak.

e) Hocserébk hasznalata.

A telephelyen nem alkalmaznakdserébt.

f) Hoszivattydk alkalmazasastisszanyeréshez.
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A telephelyen nem alkalmaznaédzivattyut.

g) Hovisszanyerés ttott és fhitott, alommal boritott padozattal (kombinalt szetein.
combideck rendszer).

A telephelyen nem alkalmaznakuisszanyereést.

h) Természetes szé#lés alkalmazasa.

Az istéllék természetes szétése megoldott. Tavaszi@dzig a lehdiség szerint igénybe vett
természetes szélitetéssel csokkentik a ventilatorokikddeési idejét.

1.7. Zajkibocsétas

9. BAT A zajkibocsatas megeése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezhetsokkentése
erdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat éselajtasat jelenti a kbrnyezetkdzpontu
irAnyitasi rendszer részeként, amely terv magabglalfa az aldbbi elemeket:

a) a megfeldl intézkedéseket és hatéiieet ebird szabalyzat;
b) a zaj monitorozasara szolgél6 szabélyzat;
C) az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményealott walaszok szabalyzata;

d) zajcsokkentési program a forras(ok) beazonas#as a zajkibocsatas
monitorozasara, a forrasok kibocsatasi intenzit@isajellemzésére, valamint a
felszamolést és/vagy csotkkentést szolgald intéAeddecgzésére;

e) a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan eseméggedzok orvoslasanak attekintése,
tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményéidszlefligy ismeretek terjesztése.

A 9. BAT ebirds csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol agkémy terlleteken
zajartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A felllvizsgalat alkalmaval a zajszamitasok alapjgnvédend |étesitményeknél nem
jelentkezik hatarértéket meghaladd zajterhelés. Aghmatarozott nappali és éjszakai
hatastertleteken belll nem talalhatd védelédesitmény. Ezt igazolja, hogy a baromfitelep
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Uzemeltetésével kapcsolatosan zajpanaszok nemteékkez ©Onkormanyzathoz, sem -
tudomasunk szerint - a kornyezetvédelmi hatésaghoz.

10. BAT A zajkibocsatas megelese vagy — amennyiben ez nem kiviteleZhetsokkentése

V4

a) Kellé tavolsag biztositasa az lizem/ gazdasag és azésztdcilet kozott.

A telephely és a védetidétesitmények kozo6tt a kéltavolsag biztositott.

b) Berendezések elhelyezése.

A takarmanykiosztasbol és az etetdsbszarmazd zaj csokkentése érdekében a
takarmanyellatast és kiosztast az istallok melliettéllitott takarmanysilokbol végzik
automatikusan adagol6 rendszerrel. Az allatok seeddeteik segitségével torténik.

Az allatok mozgatasabol szarmaz6 zaj cstkkentétakében a telephelyen belil az allatokat
csak a nappali ordkban mozgatjak. A takarmany iszsdlbol szarmazo zaj csokkentése
erdekében a silok feltbltését csak nappalbsimhkban végzik. A silok ugy kerilnek
elhelyezésre, hogy a szallitd jammek konnyedén meg tudjak kozeliteni, a lerakodd& a
lehe® legkisebbre csokkentve.

A telephelyen 5-6 turnusban térténik csirkeneveRsurnusban a pulykanevelés. Szallitas
csak a betelepitések és a kiszallitasok alkalmtrédnik kizarélag nappal. A takarmany
kiosztaséat szintén a nappali 6rakban végzikjiaetetek zajterhelése minimalis.

A zajterheléseld védend terlletek meg lettek allapitva. A telephelyre vitoao zajvédelmi
hatésterulet meg lett hatérozva.

c) Uzemeltetési intézkedések.

Tavasztol6szig a lehdiség szerint igénybe vett természetes &zitéssel csokkentik a
ventilatorok ntikodési idejét, valamint a folyamatos karbantartkalikzajkibocsatasuk
minimalizalodik. A baromfik neveléséneksglzaka alatt az istéllok ajtoit zarva tartjak.

d) Alacsony zajszitiitberendezések.
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A telepen jellemé& zajhatast a ventilatorokitkodése adja. A termelési éplletékbzarmazo
zajkibocsatas csokkentése érdekében adgreléshez csak szikséges szamu és alacsony
zajkibocsatasu ventilatorok kertltek beépitésreiikddiésiket automata vezérli. A
ventilatorok felvaltva tzemelnek a nevelési igérakalkalmazkodva.

e) A zaj szabalyozasara szolgalo berendezések.

A berendezések szabdlyozédsara nincs szikség. Aamdiasok és az empirikus modon
tortérd tapasztalatszerzés alapjan a legkdzelebbi védgtesitménynél a tevékenység altal
kibocsatott zajhatas mar nem érzékeihet

f) ZajcsOkkentés

ZajcsOkkentésre nincs szikség. A zajszamitasok jaalap legk6zelebbi véde&td
létesitménynél a tevékenység altal kibocsatottatdfhmar nem érzékelbiet

1.8. Porkibocsatas

11. BAT Az egyes Allattarto épuletéilbszarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaagiéjéalkalmazasa.

a) A porképsdeés csokkentése az allattartdsra szolgald épuikstekb

A szelbztetrendszerrel a levégaramlasanak sebessége allithato, és ezaltal evegibe
torterd kerllését az épuleten belll befolyasolhatjak. Alusiok kozott vizes takaritast
alkalmaznak, ezzel is eltavolitva az aprészemcgémnyeddéseket, amely a kiporzast
okozza. Tovabba rendszeresen végeznek takaritatilakornyezetében.

b) A porkoncentracié cstkkentése az épileten belil

A ciklusok kozott vizes takaritast alkalmaznak, edzzsokkentve a kiporzast okozé
szennye&anyagokat.

c) A tavozé leved kezelése légtisztitd berendezéssel
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A telephelyen légtisztitd berendezést nem alkalmlazn

1.9. Bizkibocsatas

12. BAT A gazdasagbdl szarmaziiztkibocsatasanak megekse vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet — csokkentése érdekében a BATizézennyezés elleni intézkedeési terv
kidolgozasat, vegrehajtasat és rendszeres felgiddatat jelenti a kbrnyezetiranyitasi rendszer
(lasd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalj alabbi elemeket:

— a megfelal intézkedéseket és hataiket ebird szabalyzat;
— a kiz monitoringjdnak lefolytatdsara vonatkozé szalsttyz
— az azonositott,itzzel kapcsolatos artalmakra adando valaszok szzdiaty

— biizmegebzési és -megszintetési program a pl. a forras(e@zdnositasara, a
btizkibocsatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a fok&sbocsatasi intenzitasanak
jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy @itiélst szolgalod intézkedések
végzéseére;

— a hizzel kapcsolatos korabbi események és azok onérsl&sattekintése, tovabba a

btizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel 6sszéfisgueretek terjesztése.

Az Uzemeltetés soran ezidaigzlael kapcsolatos panaszbejelentés nem érkezethiipel
kapcsolatos intézkedési terv nem késziilt.

13. BAT A gazdasagbdl szarmazdizkibocsatas és/vagyubhatas megékése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezbiet- csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban

a) Kellé tavolsag biztositasa az lzem/gazdasag és az ayziekéletek kHzott.

A telephely védendl létesitményeki (Mezényarad belteriletén lév elss védend
ingatlantol) 1280 m-re talalhato Iégvonalban. Alkéhvolsag biztositott.

b) Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbelelalamelyikére vagy azok kombinaciojara
épul:

— az dllatok és a fellletek tisztan és szarazotadar (pl. a takarmany kiomlésének
elkertilése, a részlegesen racsozottdbkiyekiél a trdgya eltavolitasa);
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A silétoronybdl az etérendszerbe felgpdalyas behorddcsigan jut a takarmany, igy a
felsopalyas rendszerekhez képest minimalis a takarméanyspdésa, az etédbdél por nem
keril a kornyezetbe. Az itatds szelepes oOnitatétigtenik, a vizet az igényeknek
megfeleben, csbpbdgés és spriccelés mentesen adja le.

— a tragya kibocsato6 fellletének mérséklése (ph féagy ntianyag racsok alkalmazasa,
vagy olyan csatornaké, ahol a tragya szabad feléisebb);

Tragya a nevelési ciklus alatt képlik egy-egy rotacio alkalmaval. Az épiletekben Hed&
tragya az allatallomany elszallitasa utan ker@vellitasra.

— a tragya gyakori eltavolitasa kélfedett) tragyataroloba;

A nevelési ciklus végén a tragya Olakbol toétéaltavolitasa megtorténik. A tragya
teherautora rakasat az épuleten kivil végzik. Mpgiend, hogy a kialmozasi tevékenység a
lehet legrévidebb idn belll megtorténik és a kialmozott tragya a trégr@oba kertl. Innen
azoiszi iddszakban (az ifjaras fluggvényében) szallitjak el a kornyédldtertletekre.

— a tradgya Bmeérsekletének cstkkentése (pl. a higtragitédeével) és a beltérvmérséklet
mérséklése;

A tragya fdmérsékletének csokkentése nem indokolt. Az istalidgterének aiiftése a
baromfik mindenkori Bigényének kielégitéséhez igazodik. A kitragyaz&ssidkadban az
éplileten beliili bmérséklet kb. 26C .

— a tragya felllete felett a levé@ramlasanak és sebességének csokkentése;

Az almos tragya csak a rotacié végen kerll kit&mlaaddig az istalloban marad, ahol a
leve@ éaramlasat fordulatszabalyozos ventilatorok bigglsi melyeknek az aramlasi
sebessége optimalis az allatok ellatasa ceéljabal.

— az alom széarazon, aerob kérilmények kozott @mdasalmos tartason alapul6 rendszerben.

Kllonos figyelmet forditottak az épllet szigetetéséaz itatorendszerre (a kifréccsenés
megebzésére), valamint a szecskézott szalma alkalmazasanivségére.
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c) Az allattartasra szolgald hetyra tdvozé leveg kibocsatasi feltételeinek optimalizaldsa

Az automatizalt rendszernek koszordlset csak akkor ikodnek, ha az istallétérben
elhelyezett kiil§-belss homérséklettl és paraérzékektol fliggd érzékebk bekapcsoljak.

Az alkalmazott ventilatorok fordulatszabalyozassainak ellatva, igy alkalmasak arra, hogy
az allatok igényeihez mérten optimalis mennyisigs leve@t biztositsanak, tovabba az EM
tipusu ventilatorok felvaltva tzemelnek.

A telephely megfelé tavolsagra taldlhaté védehdétesitményeld, igy a levegminéségi
hatastertlet meg sem kozeliti a beltertleti ingatkat.

d) Légtisztitdé berendezés alkalmazéasa:

Légtisztité berendezést nem alkalmaznak.

e) Az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjdalkalmazasa a tragyatarolasra:

A tragyataroléban csak a rotacié kozben keletkieagya keril elhelyezésre. A tarolébdl a
tragya a rotacié végen az istallok takaritasa widnrdgyazott mennyiséggel egyutt kerdl
elszallitasra.

A tragyatarolé 120 m X 50 m = 6000°rbruttd alapteriilét, 5169 ni hasznos teriiléf az
oldalfalak magassaga 2,00 m.

A szalmaés taroléban 10.307n5463 tonna szalmas tragya tarolhaté.. A tragythan 1%
almos targyat kritikus ifszakokban szecskazott szalmaval takarjak be.

f) A trdgyat a kdvetkaztechnikdk valamelyikével kell feldolgozni, hogyehet legkisebbre
csokkentsék ailzkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt migein):

A tragya kezelése nem a kornyezethasznalo tele@hédyténik.

g) Az alabbi technikéak egyikének vagy kombinacidjaalkalmazasa a tragya kijuttatasara:
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A tragyat a Zrt. bérelt terlletére szallitia, atad beszantasra kerul a nitratdirektiva
eléirasainak megfeléen.

A Zrt. a tragya foldre valo kihelyezésekor a vizekzigazdasagi eredenitratszennyezéssel
szembeni védelmékrszdlo 59/2008. (1V. 29.) FVM rendeletélasait kell figyelembe venni.

Mennyiségi korlatozas, hogy az évente tugszdasagi terliletre szervestragyaval kijuttatott
nitrogén hatéanyag mennyisége nem haladhatja m&@ &g/ha érteket, beleértve a legeltetés
soran az allatok altal elhullajtott tragyat, tovabld szennyvizekkel, szennyviziszapokkal,
valamint szennyviziszap komposzttal kijuttatott mgaéget is. A tragya Kkijuttatasa tilos
november 15. és februar 15. koz6tt.

1.10. Kibocsétas szilard tragya tarolasabol

14. BAT A szilard trdgya tarolasa soran a leékeg jutd ammoniakibocsatas csokkentése

“ sz

a) A kibocsato fellilet és a szilard tragyahalorfotgataranyanak csokkentése.
A tragyatarolOban csak az elszallitasig maradgy&a
b) A szilard tragyahalom lefedése.

A tragyataroloban csak a rotacié koézben keletk&dgya kertl elhelyezésre, 6sszesen
maximum 5400 tonna/év mennyiségben. A tragyataewloles almos targyat kritikus
id6szakokban szecskazott szalméaval takarjak be.

C) A szaritott szilard tragya mégazdasagi épuletben tortétarolasa.

Nem torténik meg.

15. BAT A szilard tragya tarolasabdl a talajba édzbe jutd kibocsatas megekse vagy —
amennyiben ez nem Kkivitelezbiet- cstkkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk
kombinaciojanak hasznalatat foglalja magaban, &tk@&z prioritasi sorrendben.

a) A szaritott szilard tragya mégazdasagi épuletben tortétarolasa.
b) Betonsilo alkalmazasa a szilard tragya tarolésah

c) A szilard tragya tomor, at nem erespiadozaton tortéftarolasa, amelyet elvezetendszerrel és
gyijtstartallyal szerelnek fel az elfolyas esetére.

d) Olyan térololétesitmeény kivalasztasa, amelynegend a kapacitdsa a szilard tragya tarolasahoz
olyan idiszakban, amikor a kijuttatas nem lehetséges.
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e) A szilard tragya tarolasa kultéri halmokban &#éni vagy felszin alatti vizfolyasoktol tavolpah
esetleg a tragyabdl folyadék szivaroghatna be.

A tragyat betonsiléban taroljak, amely harom oldlalkorbekeritett. A nitrat iranyelv
fogalmazza meg azokat a minimum kovetelményeketlyak altaldban a tragyatarolasra
vonatkoznak, azzal a céllal, hogy a vizeknek &liedd védelmet biztositson a
nitrogénvegyuletek altali szennyezéssel szembéatyal tovabbi dlirdsokat tesz a kijel6lt
erzekeny terileteken tori@tragyatarolasra vonatkozoan.

Tragyatarol6 mitargy ismertetése:

A tragyatéarolé 120 m X 50 m = 6000°rbruttd alapteriilét, 5169 ni hasznos teriiléf az
oldalfalak magassaga 2,00 m.

A szalmas taroléban 10.307 %463 tonna szalmés tragya tarolhatd. A tarolé-BrBnyban
lejt, a D-i oldalon pedig kétiranyl a csurgalékelvezet arok lejtése (K-i és Ny-i). A
csurgalékviz elvezét két végénél 25 th— es csurgalékviz gjté akna taldlhatd. A
csurgalékvizet szippantdval lehet visszajuttatinagyatérre.

A tragyatarol6 zart rendszert alkot. A csurgalékwé&n érintkezik sem a foldtani k6zeggel,
sem a felszini és a felszin alatti vizzel, a kbzeyieelemek elszennyédése nem kovetkezhet
be.

A tragyatarolé csurgalékviz-gpoé aknaja vizzarosagi probajat elvégezték. Az akna az
elvégzett vizsgalat alapjan vizzaro.

1.11. Kibocsatéas higtragya tarolasabol

Higtrdgya nem keletkezik.

1.12. A tragya feldolgozasa a gazdasagban

Nem dolgozzak fel a tragyat a telephelyen.

1.13. A tragya kijuttatasa

A keletked tragya a rotacio végén kalsallalkozo altal elszallitasra kerul.

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyeésztésre (a kocakat is idegriletve a baromfitenyésztésre vonatkozé
teljes termelési folyamatbdl szarmazé ammoniakiétéss csokkentése érdekében a BAT a
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teljes termelési folyamatbdl szarmazé ammoniakiétiss csokkentésének becslése vagy
kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT réveén.

1.15. A kibocsatas monitorozasa €s az eljaras e

24. BAT A BAT az 6sszes kivalasztott nitrogén észfor monitorozasa a tragyaban.

b) Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszf@hadnak elemzésével.

Minden évben egy alkalommal a kornyezethasznalé bewgili a tragya nitrogén- és
foszfortartalmat.

25. BAT

A BAT a levegbe juté ammdniakibocsatas monitorozdsa az alaldhinieak legaldbb a
megadott gyakorisaggal tort&€alkalmazasaval.

a) Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztds és az egyes tragyakezelési szakaszokban
jelenlévé teljes (vagy teljes ammania) nitrogén alapjan

b) Becslés kibocsétasi tényezdk alapjén

Az ammoniakibocsatas vonatkozasaban nincs egyssp@sitasi mod, ezért az egyes
orszagokban kulonféle szamitasi és becslési maeldagdrdolgoznak. Mindentitt Ienyegében
kétféle megkozelitési médot alkalmaznak, minthoggya keletkezett tragya mennyiségeb
vagy pedig az allatlétszambdl kovetkeztetnek a ipdrkatas mértékere. Legismertebb —
nemzetkozileg széles kérben elfogadott — modszéeMER/CORINAIR. Ebben az ENSZ-
EGB éltal is elfogadott szamitasi modszerben azrit szamitaséra adott a kgNH3/allat,év
formatumban megadott emisszids faktor.

Amennyiben az emisszios faktort az allatlétszamipealzorozzuk, akkor kaphatjuk meg egy
adott telep becsiilt évi ammonia-kibocsatast. Ademkovetked: Emtelep=ASZ1xFRem1 +
ASZ2xFRem2, ahol EMtelep=az érintett allattartoepelegész évre vetitett 0sszesitett
ammonia emisszio kibocsatasa, ASZ1,2 — a telepélnatd adott korcsoportt allatok szama
db-ban, Frem1,2= az adott allatfajhoz és korcsbpartartozé emisszios tenyetfaktor)
kgNH3/év/db.

Ennek alapjan a telepre vonatkoztatott 6sszes eidiss
F=D*E= 0,28* 210600 = 58968 [kgNH3/év]

Szakirodalom szerint: (Mészaros Gyorgy altal amiieti Vidékfejlesztési Terv
Intézkedéseihez késziilt 1l. fuzet - A kérnyezettdth cstkkentési lelietegei)
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A mesterséges szé#s rendszerrel ellatott mélyalmos tartastechnologigidiler telep NH3-
ban kifejezett ammonia értéke 0,08 kg NHIiFaly/év.

Fejlesztett technolégia: Alacsony nedvességtartalmelletalt szalma alomanyag esetén a
cégcsoport méresei alapjan 35-38% az NH3 emissziikkeneés.

Ezek alapjan: az épiletakla levedbe jutd ammaonia-kibocsatas 0,05 NH3 kg-jaiféty/év

26. BAT A BAT a levegbe juto Hizkibocsatas iéiszakos monitorozasa

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, akoéraékeny tertletekenibartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltak

A telephelyre vonatkozoaribzel kapcsolatos lakossagi panaszbejelentés matt6

A fellilvizsgalati dokumentaciéban modellvizsgalbitmzoltuk, hogy a technolégiabol efed
biizszennyezés nem éri el Mewyarad beltertletét. A modellezés eredményekéramalis
hatdstavolsag az istalloktol szamitott 865 m-redattd

Az alkalmazott tartastechnolégia az elmultisdak sordn nem valtozott, illetve az Gzeméltet
a jowben sem kivan azon valtoztatni, illetve az allatdiocsatasi faktora sem fog valtozni.
Ezt figyelembe véve a tzhatas véltozaséra, hatéstertletének ndvekedésdne kell
szamitani.

27. BAT A BAT az egyes allattartd épuletek porkib@idsdnak monitorozdsa az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal téredkalmazasaval.

a) A porkoncentracido és a sz@tbsi arany mérésén alapuld szamitds EN-szabvanyon
alapulé vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzétligszabvanyokon alapuld)
modszerekkel, amelyek tudomanyos szempontbdl expainérték minéségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

b) Becslés kibocséatasi tényiezalapjan.
Ezek a technikak nem feltétlendl alkalmazhatdeté@nosan a mérések koltsége miatt.

Nem monitorozzak az egyes allattarto épuletek podgatasat azok meéresi koltségei miatt.

28. BAT A BAT a légtisztitd rendszerrel felszeralgyes allattartdé éplletek ammonia-, por-
es/vagy Kizkibocsatasanak monitorozasa
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vy

Nem relevans. A telephelyen nem alkalmaznak |&ifiisrendszert.

29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legal@&vente egyszer tori@monitorozasa.
a) Vizfogyasztas

A telep ivévizellatasa sajat furt kutbdl biztositodz évi vizkészletjarulékot 10 000 m3/év
utén fizetik.

b) Villamosenergia-fogyasztas

A felhasznalt elektromos aram rtiéraval mérésre és rogzitésre kerul.

c) Tuzebanyag-fogyasztas

A Kft. a felhasznélt gzt méri és nyilvantartasbageiti.

d) A beérke# és tavoz6 allatok szama, ideértve adott esetlsefilatést és az elhullast is

A telephelyen allatnyilvantartast vezetnek, melylbeltintetésre kerll a telepitett,
elhullott/leselejtezett, értékesitett allatok szawaamint az éisulyuk.

e) Takarmanyfogyasztas
A telepen a nyilvantartasi naplo tartalmazza aaggiésztott takarmanyt is.
f) TrAgyatermelés

A keletked tragyardl a nyilvantartasi naploban feljegyzéstzktenek.

3. AZ INTENZIV BAROMFITENYESZTESRE VONATKOZO BAT-
KOVETKEZTETESEK

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
46



Koérnyezetvédelmi Feliilvizsgalat Mewaradi Baromfitelep Szentstvani Mgazdasagi Zrt.

3.1. A baromfiélak ammadniakibocsatasa

3.1.2. Brojlerek tartaséara szolgal6 épuletek amaldbocsatasa

32. BAT A brojlerek tartasara szolgald egyes épkidébve@be juté ammaoniakibocsatasanak
csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikakké&ggk vagy kombinacidjanak
alkalmazasa.

a) Mesterséges szétitetés és nem szivargo itatérendszer (tomor padioédyalom esetéen).

A telephelyen alkalmazott technoldgiabol adédoéarcsakedlakban légterenként 6 db,
tetéventilator valamint 9 db faliventilatorral, a pubdlak esetében (P1 — 6 dbdtetntilator,

8 db faliventilator, P2-P3 — 5 db faliventilatodP5 -3 db faliventilator) fordulatszabalyozos
ventilatorokkal biztositjak az istallok, az allaéhanyok megfelél Iégcseréjét.

Az é&llomany ivévizzel tortéh ellatasa golyds-szelepes itatdsorokkal torténikreAdszer
alkalmas a tulcsordulas megakadalyozasara, eaal@bm nem nedvesedik.

b) Az alom mesterséges szaritasa beltéri @wag(tomor padldo és mélyalom kombinacioja
esetén).

Az alom nem kerll szaritasra. A mélyalmos tartdstetdgidban az allatok drulékének,
vizeletének felszivasara, amennyiben sziikségesyjelggla szalmat teritenek szét. Az alom
csak a rotacio végén kerll kitarolasra, az allalskallitasat kovéen.

c) Természetes széHés és nem szivargd itatérendszer (tomor padldé ésyalom
kombinacioja esetén).

Tavasztél6szig a lehdiség szerint igénybe vett természetes &ztéssel csokkentik a
ventilatorok niikodési idejét.

Az Onetebtkhdz kapcsolodd korszer dnitatok biztositjak a feltétlentl szikséges
vizfelhasznalast, ezaltal az alom nem nedvesedikAeképzds tragya viztartalmanak
csokkentésére a Zrt. a legujabb technoldgia skeamtomata golyos itatokat hasznal, mely a
legkevesebb vizet juttatja a tragyaba. Az elcsogyakorlatilag nulla.
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d) Alom a tragyaszallitd szalagon és mesterségegdéitas (tbbbszintes padozat esetén).

Alkalmazhatosag: Megléviizemek esetében az alkalmazhatésag az oldalfaglasaagatol
fugg.

Megléw Uzembl Iévén sz0 a padozat nem tbbbszintes, ezért atkalsa nem lehetséges.

e) Alommal boritott, titétt és fitott padld (kombindlt szintes rendszerek).

A baromfi istallok padozata teljes mértékben alnibzA padlé kulon ktéssel, valamint
futéssel nem rendelkezik, azonban az istallokarigeteléssel lattak el.

f) Légtisztito rendszer alkalmazasa

A technoldgiaban légtisztitd rendszert nem alkalmaéz

3.1.4. Pulykak tartdsara szolgélo épuletek ammdboakatasa

34. BAT A pulykak tartasara szolgalo egyes épullédelgbe jutd ammoniakibocsatasanak
csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikakké&wmgk vagy kombinécidjdnak
alkalmazasa.

a) Természetes vagy mesterséges é&zelés nem szivargo itatérendszerrel (tomor padlo é
mélyalom kombinacibja esetén).

Mesterséges széliteth rendszert alkalmaznak, az itatorendszer pedig osepe§ VEA
rendszer.

c) Légtisztito rendszer alkalmazéasa
Nem feltétlentl alkalmazhato altalanosan a nagigedezési koltségek miatt.

A meznyaradi telepen a magas kivitelezési kéltségektmen alkalmazzak

2.2. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyanyagatfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése.

A telep biztonsagos tik6déséhez az alabbi kodmek szikségesek:

* vizellatd hal6zat
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* elektromos hal6zat

» foldgazellatas

- Vizellatas (fold alatti vezeték)

A telephely ivoviz ellatasa, illetve az allatoktétsa a telephelyen furt katbdl térténik.

- Elektromos energiaellatas (Iégvezeték)

A telep villamos energia ellatasat az EMASZ Nyirtsitja vasarlasi szefdés alapjan. A
telephely villamos energia ellatasat rendkivilndkanaradas esetén egy aggregator latja el.

- Gézellatas
A telep gaz ellatast a TIGAZ Zrt. biztositja altadé koziizemi szedrés alapjan.
A telep gazfelhasznaloi

- szocialis blokk

- allattartd épuletekiitése

Fold feletti tartaly :
» Tapsilok
A takarmany tarolasa zart silokban torténik (Istdkent 2 db.). A silék befogaddképessége

lehetvé teszi az allatallomany teljes rotacio alattietét. Szilkség esetén legfeljebb egyszeri
Ujratoltésre van szikség rotacionként.
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3. A tevékenység folytatasa soran bekoOvetkezéttslikg jelentked kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatasa

3.1. Leved

A terilet éghajlati jellem#

A kistaj vizviszonyait meghatdrozé éghajlat meér#iéke meleg-szaraz, melynek
kovetkeztében jeleds a vizhianya.

Evente 1900-1950 6ra a napsutéses Orak szama.riéwiegyedben 760-780 6ra, a téliben
185 ora koruli a napfénytartam. Az évi kozépterséklet 9,8-9,9 oC, a vegetacidésizhke
17,0 oC. Apr. 12-13 és okt. 14 kozott (185 napjpi kozépbmérséklet meghaladja a 10 oC-
ot. A fagymentes iszak hossza apr. 10 és okt. 18-19 kozott, 192 Bapn(3-4 nappal
rovidebb). A legmelegebb nyari napoknhérsékleti maximumainak sokévi atlaga 34,0-34,3
oC, a téli minimumokeé -17,0 és 17,5 oC kozotti.

Evente 560-590 mm, a tenyésmdakban 330-340 mm csapadékmennyiség a jeflemz
hotakaros napok atlagos szama 36-38, az atlagosna@igschdvastagsag 16 cm.

Az ariditasi index értéke 1,19 és 1,25 kozotti.

Leggyakoribb szélirany az EK-i, de majdnem ekkoBNy-i és D-i szél aranya is. Az atlagos
szélsebesség 2,5 m/s.

Foként E-on, ahol révidebb a fagymenteésibk, a rovidebb tenyészidegs szarazsagd
novényeknek kedvez az éghajlat.

A kistdj teruletét az Eger (187 km, 1379 km2) é€sincse felfogd csatorna (48 km, 430
km2) vizrendszere agazza be, az utdbbit is az &g fel Négyesnél. A Bikkib szamos
patak folyik hozzajuk.

A nagylétszamu allattartasi tevékenységhez jeli@mztertleti (felUleti) diffaz jelleg
légszennyez forrasok tartoznak. A mindennapi éllattartadsi teré/séghez kapcsolodik
alkalomszeffen anyagmozgatasi tevékenység (takarmanyozas, akifgydas, allomany
kiszallitashoz kapcsolodo forgalom).

A leveg terheltségi szint és a helyhez kotott légszenhiypontforrasok kibocsatasi
hatérértéketl szol6 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szdmu mdiék hatarozza meg.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Szennyeé Veszélyességi | 60 perces haf 24 oras hat. ért.| Eves hat. ért.
anyag fokozat ert.

Kén - dioxid 1. 250 125 150

Szén - monoxid Il 10000 5000 3000

Szallé por 1. 50* 50 40

Nitrogén - oxidok 1. 100 85 40

* 24 6ras van csak

A kornyezeti leve§ minéségének tartds és hatékony megovasa és javitasamberi
egészség védelme és a kdrnyezet allapotanakraéesyp érdekében a levegédelmédl szold
306/2010. (XIl. 23.) Kormanyrendelet rendelkezéstwikintendk iranyadonak. A
baromfineveb telephelyet a Gip — jeletd mérték zavar6é hatdsu ipari tertilet — kategéridba
soroltak.

Kdzvetlentl a telephely korul egyéb irAnyokban Mé&ltalanos memazdasagi terilet —
besorolasu tertlet huzodik. Az altalanos dgszdasagi tertleten a novénytermesztés,
allattenyésztés, és ezekkel kapcsolatos terméldeldas és tarolas épitmenyei helyeéket
el.

A vizsgalt telephely terlletének legsZglsontja és a hozza legkdzelebld dakdépllet (a
telephelyél K-re Mezonyarad Vasut utca legszéleazai) kozotti tavolsag kb. 1280 méter. A
telephelydl Ny-ra Mezkdvesd kilteriletén IévKlementina lovastanya lakéhazai kb. 2370
m-re talalhatok.

A telephelyen a kornyezeti levedelhasznaléasa illetve szennyezése az alabbi t&myino
elemeknél kovetkezik be:

Technoldgiai folyamat Szennyezést kivalté Légszennye# tipusa Szennyesdanyag
tevékenység, folyamat
Allatdllomany be ég Kozlekedés/robbanomotorgsvonalforras gaznetn légszennyeax
kitelepitése gépjarntivek kipufogogazai, anyagok,
szilard légszennyéz
anyagok
Allatalloméany nevelése Allatok anyagcseréelileti forras gazneth légszennyez
folyamatai, az  allatoh anyagok,

testének kiparolgasa

Silok feltdltése, elhullot] Kdzlekedés/robbandmotorgsvonalforras gaznetn légszennyeax
allatok elszallitasa) gépjarntivek kipufogdgéazai, anyagok,
szennyviz elszallitasa - 3
szilard légszennyéz
anyagok

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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3.1.1. A jellemd leve@hasznalatok ismertetése (szidtetés, elszivas, energiaszolgéltatasi
és technoldgiai levafigények nagysaganak, éartamanak valtozasa).

Broilercsirke nevelés:

Friss leveg igény: 8 nyéra/kg/24°C

A levegiszikségletet a PED — elszivo biztositja, a szividlaor kapacitas:
418.050 rfidra/istallo

Maximalis levegigény 2,2 kg-os ékulynal: 299.200 HAtdra/istallé/17000 db

Tehét valamennyi istalld 1égszallitd kapacitasaalamany optimalis frissleveégigényét
biztositja, 1,48 x-0s biztonsaggal.

Broilerpulyka nevelés:

A broilerpulyka idealis friss levégigénye:
alloméanylétszam: 16000 db/turnus
50 % bak/8000 db bak
50 % t0j6/8000 db tojé
fajlagos levegigény: 7 ni/6ra/24 ¢
0sszes ékuly/turnus: 128000 kg bak (18 kg/db)
96000 kg tojo (12 kg/db)
224000 kg maximum

osszes levegigény: 1568000 riora/s istalld
313600 ridralistalld
1568000 mi6ra/s istalld

ventilatorkapacitas: 360000°faralistallé

Jellem® leveghhasznalatok (széiktetés) : A szeliztetés legegyszédnb modja a természetes
gravitacios uton torténlégcsere.

A baromfineveb épiletek mesterséges séeéidiek, igy biztosithatd az életkornak megfélel
mennyiség oxigénigény.

A mesterséges széfitetés kulonbdk formait alkalmazzak, igy té&$zelbzés, tiinyomasos
keresztszelizés, stb. A mesterséges simlls eszkdzei a kulonb&zventilatorok A
szelbztetés egyik legfontosabb kérdés az, hogy az élsziés a légbeejtés munkaja
0sszhangban legyen. Ehhez az szilkséges, hogy #dateeak mikodéséhez lehessen
igazitani.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A telephelyen az egyes O6lak esetében a k&sdgkségletet a PED — elszive ventilator
biztositja, a szivéventillator kapacitas: 360000/amvistallé A nevelési itszakban a
ventilatorok folyamatosan Uzemelnek a megteléfcsere biztositasa érdekében.

74

3.1.2. A kdrnyezeti |égtédb beszivott és tisztitott lew@elsallitasat szolgald berendezések és
technolégiak leirasa.

Sem a nevékplletekbe beszivott, sem az istallékbdl tavozédévnem vezetik at légtisztitd
rendszeren.

3.1.3. A légszennyezést okozo technoldgia részleewrietése, a szennyezésre hatast
gyakorlé paraméterek és jelle@iz bemutatasa.

A ,306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a lewiegvédelmédl” szerint engedély koteles
légszennyei forrast a telephelyen nem tizemeltetnek.

A folytatni kivant nagy létszamua allattartasi teggiséghez jellenéen tertleti (felUleti)
diffaz jellegi Iégszennyek forrasok tartoznak.

A telephely szilard burkolatu utrol kozelithetneg, illetve a telephelyen belili utak szintén
szilard burkolatuak.

A telep szabad térségei flvesitettek.

A szalmatarolokeéntulajdonképpen hasznalaton kivdli istéllok szalg&l ahol a mélyalmos
allattartashoz szikséges szalma baladzva kerilyeltrésre.

A tragyatarolé fedett, harom oldalan fallal ellatoA tragyataroloban diytott tragya
kiszorasa altalaban augusztus kozélp@ktober végeéig tart. Keletkezett éves tragygesel
mennyiségét Tard kézség hataraban, a SzentisM@nzrt. altal bérelt 1 700 ha szantofoldi
terlleten szérjak ki, betartva a 59/2008 FVM reatebirasait.

Vonalforrasok :

A telephely kozlekedési Gtjai. A telephelyen gémi@mozgasra a rotaciosdsizak elején és
végén, a tapszallitaskor, illetve az elhullott @dkaszallitasakor keril sor. Egydiden csak
egyféle szdllitasi riveletet végeznek. A telephelyen széllitasok soraximmalisan egy
teherauto tartozkodik.

Az istéllok takaritasakor a telephelyen kompakt kageppel végzik az alom eltavolitasat.
Més jarntiforgalom a telephelyen nem hatérozhaté meg.

Diffuz forrasok :

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A broiler csirke hizlalds az un. csillag-istallokbadrténik, melyek szdma 12 db.
Osszalapteriiletiik 12864°m

A broiler pulyka hizlalas 5 db, Mépanel szerkezétépiletben torténik, melyeknek az
dsszalapteriilete 6753m

Az istallokban biztositjdk a szikségesrtersékletet, a szélttetést medgazdasagi axialis
ventilatorok biztositjak.

A telepen nevelt allomany anyagcsere-folyamataitsazikséges oxigén (friss levgg
nevebistallokba juttatasa, valamint a keletkezett szemhygazok (ammonia, kén-hidrogén)
eltavolitasa szalktetéssel oldhatdo meg. A sZelés megoldasa érdekében az istallok falaban
mezgazdasagi axidlis ventilatorok keriltek elhelyegéslht tdvoznak az anyagcsere-
folyamatok soran keletkézyazok melyek a telepibhatasat hatarozzak meg.

3.1.4. A hasznalt levag(fustgaz, véggaz) tisztitasara szolgald berendeeés hatasfokuk

ismertetése,

valamint a tisztitbberendezésbhen #&szibtt anyagok kezelésének és

elhelyezésének leirasa.

A Szentistvani

Medgazdasagi

Zrt.

meényaradi telephelyén az

istallokban toién

allatnevelés soran nem keletkeznek olyan jélléggszennyez anyagok, melyek miatt
indokolt lenne a tavozo levédgisztitasa. Levalaszto berendezések nincsenghitiede

3.1.5. A helyhez kotott pontszees diffiiz |égszennyézZorrasok jellemzinek bemutatasa,

a kibocsatott fiistgazok jellendinek és a levedszennyed komponenseknek az ismertetése

(biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok lagasat és 0sszehasonlitasa.

A leveg terheltségi szint és a helyhez kotott légszenfhiypontforrasok kibocsatasi
hatéarértéketsl szol6 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szdmu mdbék alapjan a terlletre
vonatkozo hataréertékek az egyes szenfigewagokra vonatkozoan (ug/m3):

Szennyeé Veszélyességi | 60 perceg 24 o6ras| Eves hatarérték
anyag fokozat hatarérték hatarérték

Kén - dioxid 1. 250 125 50

Szén-dioxid 1. 10000 5000 3000

Szallé por Il -* 50 40
Nitrogén-oxidok I. 100 85 40

* 24 6ras van csak

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A ,306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a lewegvédelmédl” szerint engedély koteles
légszennyei pontszeii forrast a telephelyen nem tzemeltetnek.

Diffuz forrasok az allatok nevelésére szolgalé émK, melyek oldalfalaba épitett
ventilatorokon keresztll az elhasznalt, szennydeettd tisztitas, levalasztas nélkil tavozik.
Ez a leve§ elsisorban a technoldgiabol adédoarzihatassal jellemeztiet

A technologia soran a telepitésénél magasalibérséklet biztositasa szikséges, melyet
altalaban plusz dhhhozzdadasaval old meg az Uzeméjtatig a késbbiekben a émérséklet
fokozatosan csoOkkentliet A megfeleb hémérsékleti tartomany biztositasahoz nyaron
szelbztetésre, téli ilszakban viszontitésre van szikség. A megfélehdmérséklet
kialakitasat, illetve a légmennyiség bearamlasdib tkkisebb teljesitmériy ventilator
Uzemeltetésével érnek el.

A hémeérséklet optimalizadlasa a ventilatorok fordulatsz&zabalyozé automatikajaval
torténik.

A leved tisztitdsara szolgald berendezések ismertetése

A ventilatorok diffaz légszennyéz hatasat jelen pillanatban kizardlag a ventilatorok
mukodeési idejének, illetve teljesitményének mddosaitak lehet valtoztatni. Megjegyzefd
hogy az odlak oldalan lévelszivo ventilatorok zajvédelmi és lewigztasag védelmi okok

miatt tokozast kaptak, mely a minimalisra cstkkarkiporzast és a zaijt.

3.1.5.1. Bizhatads meghatarozasa

Minden allattarto tevékenyseég kikertlhetetlen ké&eeménye ailzhatas jelentkezése.

A biizhatas helyi jeleisédi kibocsatas.

Az almos, illetve a higtragyabdl keletkehiizos, illékony gazok kibocsatasandkdkozoja,
befolyasolo tényege a tragya mikroba-, illetve nedvességtartalma.
A hiz keletkezéséneakob forrasai:

» azistallok,
* atragya téarolo,
» atragya kijuttatasa a szantoféldekre.

A nagylétszama allattartd telepek diffuz légszemtiyanyag kibocsatasa a nigazdasagi
eredell anyagok jelerits mennyiségét juttatia a légkorbe. A légszenbiyemyagok
tekintetében nem az egyedi szenrbggwagok, hanem a nagyobb tavolsagban észtelhet
szaghatasok a jeldisebbek.

A szaganyagok keletkezésének intenzitasat befolyd&dechnologiai tényesk

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Fentiek alapjan a telephelyen az odlakban kialalgédkeveréknek az éallatnedegéplletek
falan elhelyezett axialis ventilatorokon kereszaiikdrnyezeti levetpe kerib része okoz
btizhat4st.

Az Adllattartd épulletekben, leginkdbb ammonia, aitigén-oxid, a szén-dioxid és a
biizanyagok keletkezésével kell szamolni. Az alladkartiizhatdsa az istalléban kialakuld
gazok keverékel all, amelyek a takarmanybdl, a bélsarbdl, vid#kta verejtékbl és a
nyalbdl szabadulnak fel. Az allat, faji szaga &xzsirsavak mennyiségits flgg.

A bélsar szarazanyaganak zomét a meg nem emébrtassza (poliszaharidok, zsirok,
fehérjék), bélbaktériumok, epefestékek, a bél éalkapartya mirigyei altal kivalasztott
enzimfehérjék, mucin és sok alkotjak. A szén-dioai allatok altal kilélegzett levégel
kerll az istallo Iégterébe.

Almozott tartds esetén a j0 nmigedi alom a nedvességet magaba szivja, igy cstkken az
drtlék nedvességtartalma; ezzel egyutt csokkemidekiatalakulasanak, lebomlasanak, tehat
a szaganyagok keletkezésének intenzitasa. Mindemdlett a nedves alom a keletkezett
gazok egy részét megkoti. Amennyiben ennél a famésinal az alom felszinén az drtlék
felszaporodik, az alom felszinére az @berendezésekb nagy mennyiség takarmany
szorodik (pl. nem megfelglbeallitasuk, vagy meghibasodasuk esetén), az edmy annak
felszine tudlnedvesedik (pl. meghibasodott itatobdezések miatt, vagy az alom
atforgatasanak vagy a felilalmozas elmaradasa )miakkor a gazok keletkezésének
intenzitdsa medh Ezt fokozza az alomdmérsékletének emelkedése is. A szaganyagok
keletkezésének intenzitasat alagest a keletkezett 0Orllék mennyisége és dsdge
befolyasolja. Az Urtlék mennyisége, illetve az alamennyiségéhez viszonyitott aranya a
fajlagos allatlétszamtol, valamint az alom menny&t#d flgg. Az drtlék jelleméi pedig
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egyértelniien fliggenek az etetett takarmany #sigédl, annak Osszetételdf a tartott
allatok egészsegugyi allapotatol A fajlagos szapgg#dtas az istallobol  tavozo

V4

egyedek Osszes testtomegenek figyelembe vételataidzhatdo meg

Fontos megjegyezni, hogy az egyes irodalmi forreaokk6zolt szagkibocsatasi értekek még
ugyanazon Aallatfaj, termelési cél, tartdsi mod éseas jelenisen eltérhetnek egymastol.
Ennek oka lehet az alkalmazott mintavételi modszertechnika kilonbé@sége, és a
szagmintdk szagkoncentraci6éjanak meghatarozasa stkalmazott mas-méas olfaktométer
(szagmésb készilék).

Jollehet a tragya kijuttatdsakor keletéehiizhatas is intenziv lehet, de ezek a hatasok
viszonylag rovid idtartamiak, és megfetel kiszorasi technolégiak alkalmazéasaval
csokkentheik.

A blizhatas csokkentését szolgald biofilterek és gazknogfyan hatékony technikak, de
jelentbs beruhazasigényik és magaskiodési koltsegik miatt nem johetnek szoba.

Szagkibocsatas csokkentési lehetdségei

Az dllattartasnal a szagkibocsatas csokkentésitdsbgeit érdemes kulon targyalni az
allattarto epuletek, istallok szagkibocsatasa ésideti forrasok szagkibocsatasa esetén. Az
allattart6  épuletek szagkibocsatasa csokketither megfeled tartdstechnolégia
megvalasztasaval és megfélézemeltetéssel

— a tragya, almostragya nedvességtartalmanak cstildével, szarazon tartasaval;
— megfeleb minésédi alom biztositasaval;
— a trdgyaval szennyezett fellletek megtetplakorisagu takaritdsaval;

— az itato- és etéberendezések megfedel megvalasztasaval és szoérodas-, illetve
csOpogésmentes lizemeltetésével;

— az istalléklima optimalizalasaval (a megféleiennyisé szelbztet leved biztositdsaval,
a megfelad légbevezetéssel, 6bzigeteléssel, a Iégkilép nyilasok magassaganak
megemelésével, a kilépési sebesség megndveléagstallon bellli megfelélaramlasi kép
kialakitasaval);

— az istalloban a porkéfidés elkerilésével (a szaganyagok egy része szerptan a
porszemcsékhez tapadva tavozik az épulétgkb

Fontos szerepet jatszik a szagkibocsatas nagysagatakarmany megfefelosszeallitasa, a
fehérjetartalom és Osszetétel optimalizaldsa. Aeniv szagu takarmanyosszéievzart
tarolasa is seqiti a telepek szagkibocsatasan&kestiseét.

A keletke® tragya lizhatasdnak csokkentése érdekében a telephelyen vetkéib
egyszeiibb és intézkedésekkel hajtottak végre:

* minimalisra cstkkentették a tragya érintkezéséwvadvel,

» Kkorszefi itatbberendezés alkalmazasaval mérsékelték adkai vizfelhasznalast,

* atragyat foloslegesen nem keverik,

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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» megfeleb alomanyag felhasznaldsaval
» az épuleteket minden rotacio végen takaritjak,
» az épulettakaritast minimalis vizmennyiséggel vikgez

A Zrt. a mednyéaradi telephelyén megteszi a fenti a szagcsokkemtézkedéseket, biztositja
azon Uzemeltetési kérilményeket, melyek szikségasetiz, hogy a szagkibocsatas a l&het
legkisebb legyen.

A szagkibocsatassal, a zavard kornyezeti szaghaétekelésével és annak
megakadalyozasaval kapcsolatos alapueirdéseket leved védelmésl szolé 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelettargyalja. A rendeletben meghatarozasra kerilnetéraaval
kapcsolatos alapfogalmak:

biiz. szaghatassal jar0 légszennyeanyag vagy anyagok keveréke, amely Ossdetel
egyértelniien nem jellemezhét az adott kdrnyezetben kérnyezetidegen, és aeérinrilet
rendeltetésszérmasznalatat zavarja,

diffaz forras: olyan levegierhelést okozo tevékenyseég, kibocsato felllet Vaggendezés,
amely nem mifistl 1égszennyédz pontforrasnak, tovdbba a szabadban végzett teységn
amely légszennyéanyag kibocsatassal jar;

szagegyseg (SZE): az a szaganyag mennyiség 1 masdaallapotu szaganyagot tartalmazo
gazban, amely mar szagérzetet valt ki a szagmeéras az észlék 50%-aban.

szagkoncentracié: 1 m3 standard allapotl szagahyagalmazé gazban a szagegységek
szama; meértéekegysége a szagegyseg/kobmeéter (SZE/m3)

helyhez kotott diffuz forrds hatésterllete: a vésgliffuz forras kortl lehatarolhatd azon

legnagyobb terllet, ahol a diffuz forras altal nma&lis kapacitaskihasznalas, ennek
hianyaban jellem& Gzemallapot mellett kibocsatott —iszaki becsléssel meghatarozhatd —
légszennyeZ anyag terjedése kovetkeztében a légszerdngdhiz forras kdornyezetében a

talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellékzmellett, a fustfdklya tengelye alatt a

vonatkoztatasi idtartamra szamitott varhatd talajkdzeli le$egheltség-valtozas a) az

egyoras (PM10 esetében 24 0ras) légszennyezetiség@miérték 10%-anal nagyobb, b) a
terhelhebség 20%-anal nagyobb, vagy c) az egyoras (PM1@lemet24 Oras) maximalis

érték 80%-anal nagyobb;

Szagterjedés: a szaganyagok a lébeg diffuzi6 és a légmozgasok utjan terjednek. A
folyamatban meghatarozé szerepe van a széliranydmka sebességének. Nagyobb
szélsebesség esetén ugyan nagyobb a higulas,zdgak snagyobb tavolsagba is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegébétd delszinével parhuzamos, turbulenciak
fellépésekor azonban vertikdlis irAnyl mozgéassalkiegészil. Az drvények A&ltalaban

kedveznek a szagok diszperziéjanak, de a nagyjddiesdi turbulens aramok hajlamosak a

szagokkal terhelt Iégtomeget a foldfelszin kozeldmecentralni.
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3.1.6 A felllvizsgalt tevékenyséqgekkel kapcsolatbeendszeresen vagy ddzakosan
Uzemeltetett mozqgd légszenngeforrasok jellemz kibocsatasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolddo szallitas, illetve i#forgalom hatasai.

Mozg6 légszennyéz forrasok a telephelyen csak 6gkakosan Uzemelnek, az egyes
rotaciovaltasok alkalmaval :

» kompakt munkagépek az istallok takaritasakor
» teherautok :

o allatallomany szallitasa

o tap szallitasa

o tragya kiszallitas

0 szennyviz kiszallitds

o hulladék kiszallitasa

Az egyes szdllitAsok szervezésénél figyelembe \Jeihi, hogy a telephelyen a dolgozoi
létszam Osszesen 26, ezért egyszerre a telephelyen altalaban egysmeaxe2 db teherautd
tartdzkodik.

A szallitasi nfiveletek soran a levégelvileg az alabbi hatasok érhetik:

= A szallitas soran keletk&kibocsatas :

0 A tehergépjarmivek Gizemi égéstermeke
o0 A kozlekedési por (a kdzutrédl a telephelyre bevezdtvalamint a telephely
Gtjai szilard burkolatuak)

A meznyaradi baromfinevéltelepen a csirkék esetében 6 hetenként, a pulggétében 22
hetenként — rotaciénként — egyszerre 2 db teheragéz szallitasi tevékenységet.

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergséipkiajlagos emisszios tényiz
a 2019-es évre vonatkozoéan (g/km)

Sebesség | Szénmonoxid| Szénhidrogén Nitrogénoxid| Kén- Olom Szén- | Részecske
(lzemmod FID NOz dioxid dioxid P

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5

10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4 10

20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9 20

30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3 30

40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7 40

50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9 50

60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55 671,8 60

70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53 697,7 70

80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65 757,3 80

90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 869,3 90

100 8,68 0,517 11,17 0,144 2,02 1046,7 100

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5
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A fenti tAblazat a Kozlekedéstudomanyi intézetl &dazétett emisszios adatokat mutatja be.

A kozlekedési emisszido sokkomponénszennye&anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, dtiggul a kémiai mitseégél (csak az
SO-nak ismert a kémiai felezési ideje). Ezért az asoterjedési viszonyok kozott a
kulonbo®d emissziok kozil azt a szenngezkell kritikusnak min ésiteni, melynek a
vonatkoz6 immisszids hatarértéke a legkisebb, lésckiatasi értéke a legnagyobb.

A figyelembe vehét légszennyeZ anyagok kozil nem szikséges valamennyivel elvégezn
szamitdsokat, csupan azzal az eggyel, melynek atkaxt immisszids hatérértéke legkisebb,
és a relativ kibocsatasi érteke a legnagyobb, naivetjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszdren kifejezve E, /I, = maximalis.

A hatastertlet meghatarozasanal is erre a ténwakozok. Kozlekedési emisszio esetén
2 j/h forgalommintara szamolva ezek az értékek csdkkerrendben:

o0 NO 8,39

o Por 10

o CO 22,69
o SO 0,152
o Benzin 0,001

A belsy szallitasi utvonal hossza kb. 125 méter a 3. szfiatig. A bekdd Ut mentén
nincsenek lakdépiletek. A kdlszallitas a szilard burkolatu kézaton torténikszallitasban
teherautd vesz részt. A telephelyen egyszerre marightehergépkocsi tartozkodik.

A légszennyei hatasok meghatarozasanal a 4/2011. (I. 14.) VMdeletben kozolt
hatérértékeket és tervezési irAnyelveket alkalmazsaely a kornyezeti levéggészségugyi
kovetelményeit is tartalmazza.

A telephely koérnyezetében jelenleg nincs termésaadielem ala vont tertlet, amire a fenti
rendelet szerinti 6koldgiai hatarékek vonatkoznares#ért az egészsegugyi hatarértékekre
vonatkoztatva vizsgalom a kdrnyezeti lefrégrhelését.

A szallitojarmii altal kibocsatott 1égszennyeanyagok hatastertletének meghatarozasanal a
legszigorubb kévetelményeket vettem figyelembe kEszerint a hatastavolsag az a tavolsag
melynél a forrasbdl szarmazé talajkozeli légszemneaiiség-valtozas meghaladja az egy oras
légszennyezettségi hatarérték 10%-at.

Belsbégés motorok emisszidja esetében legjelléiviz kritikus anyag a nitrogén-dioxid,
melyre kiszamitva a hatastavolsagot egyben a \@rHagnagyobb hatastavolsagot
eredmeényezi.

A hatastertileten elhelyezketelepliléseken a Iégszennyezettség egészségugsetékeit a
4/2011. VM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza
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A modellezésnél az aldbbi adatokkal szamoltam:

- szélsebesség 2,5 m/s

- szélirany a receptor pontok felé fuj

- légkori allapot ,ebésen labilis”

- a receptor pontok magassaga 1,5 méter

- a szennyezforras tipusa a szallitasi atvonalon vonal forras

- munkagépek szama 2 darab

- rakodasi id atlagosan 10 perc

- atehergépkocsi atlagos haladasi sebessegeaadietén 10 km/h

Alapjarati NG emisszio: 37,9 g/h

A szallitas hatéasteriilete - amelyen tul biztosam niealadja meg a szennyemnyag
koncentracidja a rendelkezésre all6 ledramoseg készlet 50%-atl8 m.

A diesel motoru gépek égéstermékének felhigula@satrhatéan kis meértékes idbszakos
kibocsatas miatt a teriilet jelenleg jellgmevedje megfeleben biztositani tudja. Emiatt a
terlleten ilyen iranyl hatérérték tullépéssel nesth &zdmolnunk, a rakodas és a szallitds a
baromfitelep k6zelében nem okozhat hatarértékehaladd immisszios koncentraciot.

3.1.7. A levedtisztasag-védelemmel kapcsolatos Balsasitasok, intézkedések ismertetése.
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetés a végrehajtas bemutatasa.)

Levegitisztasag-védelemmel kapcsolatos belsitasitasok nem kerilltek kiadasra a
telephelyen.

3.1.8 Be kell mutatni az emisszi6 terjedését (hagddetét) és a levamindségre gyakorolt
hatasat.

Az Adllattarté telepek diffiz légszennyezanyag kibocsatasaval kapcsolatban altalanos
vélemény, hogy 6sszességeében takibocsatasnak tulajdonitanak nagyobb jdéis@get,
hiszen 6sszességében zavard hatast ez jelentlaftardhs soranitzt okozo dsszeték kozul
leginkabb ammonia, illetve a metan a legfontosabymgok. A targyi allattartd telephez
hasonl6 létesitményekben keletkegzennyeGanyag emissziok mérése nagy nehézségbe
Utkozik, miutan ezek diffiz termésiek, ezért meghatarozasuk modellek segitségével,
rendszerint tapasztalati adatokon alapulé becsjés torténik.

A meznyaradi telepen 17 db istallé all rendelkezésre dHattartdshoz. Az istallokba
mezgazdasagi axialis ventilatorok kerultek beépitégkeventilatorokhoz biofilter nem
csatlakozik.
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A szagemisszid szamitasat a beépitett ventildtdimkmelésekor kialakuld allapotra,
maximalis kapacitas figyelembevételével végezem el.

Vsz=V/3600

E =2*Vsz

E' = E/SZA

ahol,

-Vsz = szennyezett levégerfogatarama (Im3/s)

-V = ventillatorok légszallitasa (Im3/h)

-E = szagkibocsatas

-Z = a szagkoncentracio, irodalmi adat (90 SZE/m3)
-SZA = az allatok szamanak szamosallatra atspéniteke

A ,Z” szagkoncentracio meghatarozasanal a szakioodazerinti maximalis értéket veszem
figyelembe. (Pécsi Tudomanyegyetem Pollack Mihalyiskéki Kar Kornyezetvédelmi
Tanszék Levetfisztasag-védelem 2004).

A telephelyen egyigben legfeljebb 16200 db pulyka van, melyek atlagosege 12 - 20 kg
kordl alakul. Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletapjan, mely az egységes terlletalapu
tamogatasok és egyes vidékfejlesztési tamogatagekyleséhez teljesitetid,Helyes
Mezégazdasagi és Kornyezeti Allapot” fenntartasahokségies feltételrendszer, valamint az
allatok allategységre vald atvaltasi aranyanak raggbzasarol szoél, pulyka esetén az
allategységre (AE) torténatszamitas valtdszama 0,018 igy a teljes allandliy 292 AE.
Almos tartastechnolégia esetén 0,65 SZE/S/AE vadd®t alkalmazva a telep
biizkibocsatasa legrosszabb esetben (kifejlett bakoegfyideji tartdsa esetén): 190 SZE/s.

A telephelyen tovabba 194 400 db broiler csirkeetese engedélyezett, az allategységre
(AE) tortéré atszamitas véaltoszama 0,18 igy a teljes allatéiom34992 AE. Almos
tartastechnologia esetén 6,48 SZE/s/AE valtoszaatkdlmazva a telep tzkibocsatasa
legrosszabb esetben (kifejlett baromfik egyidejtasa esetén): 226748 SZE/s.

3.1.8.1. A liz Iégkori terjedésének szamitasa

Az el6z6 pontban meghatarozottitkibocsatas kornyezeti levélgen tortéd terjedését és
ezéltal a hatasterlletet Hatastavolsag 8.0.0.4ranugal hatarozom meg.

A hiizhatas altalanos jellemzése a program altal haszmzimitasi eljaras :

Kellemetlen szaghatast okoz6 tevékenységek mesgtidz, leveiyédelmi szabalyozdsahoz
szikség van a kellemetlen szaghatast okozo anyagw@ségi, mennyiségi jellemzésére.

Szagparaméterek és kolcsonhatasaik, a szagok lealdlsassag kbzérzeteére:
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A szagok altal okozott kellemetlenségek cstkkemiglsdényszere megkivanta az egységes
0sszehasonlitasi alap, valamint a szagparaméterghatarozasat, melyet az alabbiak:

Szaganyag-koncentraci@ szagok, illatok egyik jellende a légkori koncentracio, melyet
ml/m*-ben (ppm), vagy mg/frben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogyrakegi orr

a kulonb6d anyagokra eltér érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat im@zsok
viszonyitva toébb nagysagrenddel kisebb koncentbérids érzékellink.

Szagkisz6ba szagos anyagoknak az a legkisebb koncentraeadjaly szaghatas keltésére
elegend ingert .valt ki az érzékeél receptorban. A szagkiszéb nemcsak az anyagi
tulajdonsagoktél, hanem a befogadd egyéni erzékgefd is flgg, tehat ingadozasokat
mutat. Ezért tobbnyire az adott célra kiképzettleddlz altal jelzett koncentraciok kozép
ertékeit adjak meg, esetenként jelezve a §Zrskeket.

Szagegység (SZEx szaganyagok altal kivaltott hatasok 6sszehdbatdsaga érdekében
altaldnosan elfogadott mertékegység (GeruchsejnB&il. 1 GE azt a higitast jelenti, amely
mellett az észlék 50 %-a a szagot még éppen érzekeli, 50 %-a pedighem. A szagegyseg
a kulénb6d szagkiliszdb gazok szagossaganak 6sszehasonlitasat tesziviehést az egyéni
erzekenysédgh ered differenciakat is statisztikai alapra helyezi.

Szagterjedésa szaganyagok a leuddzen diffazid és a légmozgasok utjan terjednek. A
folyamatban meghatarozé szerepe van a széliranydmka sebességének. Nagyobb
szélsebesség esetén ugyan nagyobb a higulas,zdgak snagyobb tavolsagba is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lenyegébéidfelszinével parhuzamos, turbulenciak
fellépésekor azonban vertikdlis irAnyl mozgéassalkiegészil. Az drvények A&ltalaban

kedveznek a szagok diszperziéjanak, de a nagyjddiedi turbulens aramok hajlamosak a

szagokkal terhelt Iégtomeget a foldfelszin kozeldmecentralni.

SzagintenzitasA szagok efsségének megitélésére szolgal. A szaganyag koaceijanak
logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.

Szag gyakorisagazt fejezi ki, hogy a szagok elviselbefge mennyire fligg 0ssze az
eszlelheiség gyakorisagaval. Mé&zama a szagoOra, amely egy éétadtamban %-ban adja
meg az észlelhéség idtartaméat. A szagaram a szaganyagok koncentraclof&2E/nT) és
aramlasi sebességénel’(n) szorzata.

A biizkibocsatas hatastavolsaganak becslése

A szagterhelés becslésére tobb modszert is alkhbbhazk.

10-es faktor modszere, illetve a VD 1 3782 szablkanyebirt modszer
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A modszer a szagimmisszios koncentraciét tizzelrozza figyelembe veszi a fellép
koncentracié csicsokat. Ha az igy kapott konceidtraagyobb, mint 1 SZE/f az adott
helyen és ilszakban> 10 % gyakorisagu a tullépés, szagora ledk@rtével kell szamolni.

A szagforrastdl x tavolsagban a koncentracié nagg/sa

C(X)= Q/(0,1376 *x * u * X "5%9

ahol:

- C(X): a szélirAny menti szagimmisszié x tavolsig{Szagegység, SZEIm

- Q: az emisszios aram (SZE/s)

- u: a szél atlagos sebessége (m/s) - x: a folndsid tavolsag (m)
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Gauss terjedési modell

C. (x00,H)=——2 . exp(— H- J
T 0.0, - 2-0

ahol:

- C(x,0,0; H) = a H effektiv kibocsatasi magassagkidbocsatott thz altal okozott szélirany
menti szagimmisszid a tavolsag - x (m) - fliggvérye{sZE/m3)

- Q: az emisszibés aram (Szagegység, SZE/s)
- u: a szél atlagos sebessége (m/s)

- oy, 0z a vizszintes, ill. flggleges szorddasi egyutthatd (m)

A 24 0rés és éves atlagok szamitasa és abrazolasa:

] 0.45
(1124)?-’ (x-’O-’O-’ H) = (_'flfg (x.‘!OJOa H) . ( 21'4'j

] ] l 0.45
C. (x,0000H)=C, (x,00H)| ——
é (\’ ) lh("L ) (8760J

A szamitasnal bevitt adatok :

Stabilitasi index (S) 6

A fellleti érdesség (z00,15— medgazdasagi terllet
A kibocséatas magassagas m

Az atlagos szélsebesseyydb m/s

A vizsgalando tavolsagl280 m- a legktzelebbi lakéépiletek Miagarad, Vasut utca 1280
m tavolségra talalhatoak.

Osszes szagkibocsata84696 SzE/s
A 8. sz. mellékletartalmazza a szamitas eredmeényeét.
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Fentiek alapjan megallapithaté, hogy az 1 SZE/m3wassterilet az istalloktél 875 m
tavolsagra hazodik és elég tavol van a legkozeldiovezet hataratdl, a legkedsdenebb
korilmények kozott (maximdlis allatlétszam egyiddelepi tartdzkodasa) is, mely a
gyakorlatban ritkan fordulhatl

3.1.9.A kdzvetlen hatasteriilet meghatarozasa

A baromfitelep izkibocsatasi hatastertlete kedétben terjedési viszonyok mellett a diffuz
forrdsok (nevdlépiletek) hataratol mért 875 méter tavolsagon hweliil

A hatésteruleten belul nem talalhaté lakdépuletildgpilet, oktatasi, nevelési, egészségugyi,
szocialis és igazgatasi épulet.

A hatastertilet méréssel is meghatarozasra keri0.26.18.-an. A mérés alapjan
lehatarolhatd hatastertilet 360 m. A méreés jéigymyveét a8. sz. melléklgtartalmazza.

A legkdzelebbi lak6épliletek Mémyarad, Vasut utca 1280 m tavolsagra talalhatdak.

3.2. Viz

3.2.1. Felszini vizek, felszin alatti vizek.

A vizsgalt terllet szennyédés érzékenységi besorolasa a felszin alatti \8zeknpontjabol:
erzekeny felszin alatti tertlet (219/2004. (VII.2Korm. rendelet és 7/2005. (Ill.1.) KvWM
rendelettel médositott 27/2004. (X11.25.) KvWM reztet szerint).

A 27/2006. (I.7.) Korm. rendelet alapjan a bardseiép nitrat érzékeny tertleten helyezkedik
el.

A telephely felszini vizekil mért tavolsaga ~ 390 m (Vadasz — pataksahkos vizfolyas), a
telephelyen folytatott tevékenység nem juttat afli vizekbe szennyézanyagot. (6. szamu
melléklet)
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3.2.2. A friss viz beszerzésére, felhasznalasarhasznalt vizek elhelyezésére vonatkoz6
statisztikai _adatszolgaltatasok bemutatasa. A tenldaiai vizigények kielégitésének, a
tevékenyséq biztonsagos végzéséhez tartozO vibessteleknek (vizszintsiillyesztés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemasat.

A csirkék nevelésére szolgalo épuletek takaritd6dnates ciklusokban keril sor, a pulykak
esetében 22-23 hetes ciklusokban.

YIaws

A 6 hetes, illetve 22-23 hetes allatok elszallitaigan az éplletek takaritasat végzik. A telepen
mélyalmos allattartasi technologiat alakitottak ézért ebszor a tragyat tavolitjak el mini
rakodogép segitségével. Az Olakban maradd, rakddoean felszedhét mennyiséget
sepreget géppel vagy kézi ével tavolitjak el.

Az ilyen modon kitritett istallok padozatat magasm@asi mosoberendezéssel mossak fel. A
mosast vizzel végzik, vegyszert nem alkalmaznak.

Az 6lakbdl kifolyé szennyezett viz beton elemékkialakitott arkon keresztil jut a 50°res
kozponti aknédban, valamint a pulykaépileteknéls I&b nt-es szennyviz taroléba. A
takaritast kovéten a keletkezett szennyvizet tragyataroloban edaely almos tragyara
locsoljak ki, a kdzponti aknabdl vagokéses szivattart cévezetéken keresztll juttatja a
tragyatéaroldba.

Az épuletek rotaciojat ugy tervezik, hogy a takeititan az épulet 7 napig Uresen allhasson.

A keletke® szennyviz mennyisége: 560/év

3.2.3. Az ivovizbeszerzés, ivovizellatds, a komimirés technoldgiai célu felhasznalas
bemutatasa.

Az Allattartasi technoldgia az itatason és az l@taltakaritasan kivil nem igényel
vizfelhasznalast. Az allatok vizigényét furt talakut biztositja.

3.2.4. A vizkészlet-igénybevételi adatok ismerefgévre visszaméteq.

A baromfiak nevelésére haszndlt istallok szilarckblattal ellatottak. A nevelési technoldgia
soran nem kerdl sor talaj illetve talajviz terhéhés

Az Allattartasi technologia az itatason Kkivil negényel vizfelhasznalast. Az allatok
vizigényét furt talajvizkdat biztositja. A vizniigég vizsgalata évente megtorténik. sz.
melléklet

Egyéb technologiai vizfelhasznalas nem torténikmélyalmos allattartds kodvetkeztében
szennyviz nem keletkezik.
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A szennyvizgyijtoben 6sszedit szennyvizet kiszivattylzzak és a szilard tragyl@csoljak.
Ez az eljaras seqiti a szervestragyadsdgenek javitasat.

A telepen tragyaval szennyezett csapadékviz nemtlezlik. A tetkrél lefolyo illetve a
telepre hullé tiszta csapadékviz a talajban elsakk

A telep létesitményeinek a ,18/2007. (V. 10.) Kvubhdelet a felszin alatti viz és a foldtani
kozeg kornyezetvédelmi nyilvantartasi rendszer (BA\adatszolgaltatdsarol” szerinti
bejelentése megtortént.

A telepen fold alatti vagy felszini Gzemanyag véiffipanyag tarolo tartdly nem talélhato.

3.2.5 A szennyvizkeletkezések helyének, a szerskywirennyiségi és mifs€gi adatainak
bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan.

A telepen technoldgiai é€s szocidlis szennyviz kelgk. A baromfi hizlalasa kdzben
szennyviz nem keletkezik. Az allatok itatasara hakataté berendezés csak akkor és annyi
ideig Uzemel, amig az allat aécével hozz&ér, csopogés nem kovetkezik be. A ketetik
tragyat az alomszalma fogja fel.

A broiler csirke és pulyka nevelésére hasznalliddt&zilard burkolattal ellatottak. A nevelési
technolégia soran nem keril sor talaj illetve tdlajerhelésére.

Az Adllattartasi technologia az itatason Kkivil negényel vizfelhasznalast. Az allatok
vizigényét fart talajvizkat biztositja. A vizntiség vizsgalata évente megtorténik sz.
melléklet Egyeb technoldgiai vizfelhasznalas nem tortérak, mélyalmos allattartas
kovetkeztében szennyviz nem keletkezik.

Egy rotacios iélszak végén az elhasznalt almot (istallétragya)veligak, vagy azonnal
elszallitjak és szerves tragyaként hasznositjaky @000 Mes betonozott, szigetelt, harom
oldalan zart, 2*25 rhes csurgalékviz gt tartallyal ellatott tragyataroléban helyezik el.

A szennyvizgyijtében 0sszedilt szennyvizet kiszivattylzzak és a szilard tragylécsoljak.
Ez az eljaras seqiti a szervestragyadsdgenek javitasat.

A technolégiai szennyviz a takaritds soran keleékkeA takaritds soran keletkéz
technoldgiai szennyvizet épuletenként kialakitaigestelt zart szennyviztarolobaigyk. A
telepen idszakosan torténik az Olak takaritdsa, a szennyein egyszerre, hanem a

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
68



Koérnyezetvédelmi Feliilvizsgalat Mewaradi Baromfitelep Szentstvani Mgazdasagi Zrt.

rotacioknak megfeléen képadik. A Zrt. a keletkezett szennyvizet a tragyataralszallitja,
amennyiben a tragyataroléban elhelyezett tragyém tudjak visszalocsolni (pl. csapadékos
idojaras) ugy elszallitjiak szennyviztisztito telepre.

A telepen tragyaval szennyezett csapadekviz nemikeziik. A tebkrol lefolyd illetve a
telepre hullé tiszta csapadékviz a talajban elsaikk

A telep létesitményeinek a ,18/2007. (V. 10.) Kvubhdelet a felszin alatti viz és a foldtani
kozeg kornyezetvédelmi nyilvantartasi rendszer (BA\adatszolgaltatdsarol” szerinti
bejelentse megtortént.

A telepen fold alatti vagy felszini Gzemanyag véiffipanyag tarolo tartdly nem talélhato.

A telephely és a felszini vizfellletek elhelyezksgtdavolsdgat a 8z. mellékletmutatja be.

3.2.6. A szennyviz Osszéipgsére, tisztitasara és a tisztitott (vaqy tis#tdin) Sszennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, paxi iés _eqgyeb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztitd _telep jelle#iz tovabba az iszapkezelés, iszapdség és -elhelyezés
adatainak ismertetése.

A telephelyen kétféle szennyviz keletkezik.

- human szennyviz: 146%gv
tarolas: 25 mes szigetelt aknaban /szociélis épiiletnél
elhelyezeés: szebdés szerint elszéllitva Dél-Borsodi Viz- és

Csatornart Kft. altal szennyviztisztitoibe

- mosoviz: 560 riév
tarolas: 50 rires kdzponti aknaban, és a pulykaépiileteknél 1év
15 mi-es aknéban
elhelyezés: tragyatarolobdreblezett almos tragyara kilocsolva

a kozponti aknabdl vagokéses szivattyu zadvexeté

ken keresztll juttatja a tragyataroldba
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A telepen keletkek szennyvizet felszin alatti vizgjgé aknakban ggjtik, majd az istallok
takaritdsanak befejezésekor elszallittatjak azeg@ggott szennyvizet.

3.2.7. A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar étpiesakar elvalasztdé rendszgra
csatornahaldzat).

A telepen tragyaval szennyezett csapadekviz nemikeziik. A tebkrol lefolyd illetve a
telepen keletkdrtiszta csapadékviz a talajban elszikkad.

3.2.8 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsdkitdsagi hatarozattal éirt) monitoring
rendszer adatainak és fikodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve nandzkivételek,
mind _a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgaldtatasterlletének meghatarozasat,
ertékelését.

Felszin alatti vizterhelés a telephelyen folytataztt elérhét legjobb technoldgia (BAT) okan
nem valdszifisithet. Az allattartd épuletek aljzata (iszaki védelemmel ellatott. A

telephelyen folytatott tevékenység nyomonkovetédglamdl monitoring rendszer kialakitasra
kertlt sor.

A talajviz mirbségének figyelésére 2 db figgkit 1étesult.

A figyel6kutak adatai az aldbbiak:

Figyeldkut | ey ymy | EOV X(m) | ZmBf Kiallas (m) | TalPmelyseég
jele: (m)
17 769337,86 279069,36 122,52 0,84 -10,07
20 769460,11 278781,44 118,63 0,66 -7,82

A figyelokatbol évente vizmintat vesznek, ennek eredményéi. azamua mellékletben
talalhatok.

A laboratériumi vizsgélatok alapjan megallapithdtogy a telephelyen kirivd eredményt egy
komponens esetében sem tapasztaltunk.

A felszini és felszin alatti vizszennyezés nenetirtelharitdsukra intézkedéseket nem kellett
tenni.

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tevékenys#ignorzott korulmények kozott
folytatjak.
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3.2.9. A felszini és felszin alatti vizszennyezésmmutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése.

A telephelyen alkalmazott technolégia nem kapcsklodelszini vizkészlethez. A
legkdzelebbi felszini vizfolyas a Lator-patak, malielepdl mintegy 260 m-re folyik.

A szennyvizg\ijté aknak uagy kerllnek kialakitasra, abba a technaléggennyvizen kivul
mas anyag nem kertlhet.

3.2.10. A vizvédelemmel kapcsolatos Halsasitasok, intézkedési tervek, a véqgrehajtasuk
tarqyi és személyi feltételeinek ismertetése.

Vizvédelemmel kapcsolatos bé&lstasitas nem kerult kiadasra.
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3.3. Hulladék

3.3.1. A hulladékképidéssel jar6 technologiak és tevékenységek bemutatieehnoldgiai
folyamatabrak készitése.

A Szentistvani Medgazdasagi Zrt ményaradi telephelyén broilercsirke és broilerpulyka
nevelést folytatnak. Ezen tevékenységek a dokuroéntd. pontjaban meghatarozottak.
Egyéb, kiszolgal6 tevékenységet (karbantartasigavétb.) a megbizd a telephelyen nem
folytat.

A hulladékok atadasa minden esetben engedéllyaletieeds hulladékkezeinek tortenik,
kivalasztasuk a hulladékrél szolé 2012. évi CLXXXNrvényben foglalt hulladékhierarchia
koveteleményeinek figyelembevételével zajlik. Adtkez hulladékokrol napi nyilvantartast
kell vezetni, mely a 309/2014. (XIl. 11.) Kormanydeletben meghatarozott adatszolgaltatas
alapja.

Az évente keletkégz mennyiségekil az éves hulladékbevalldsok részletes adatokat
szolgaltatnak, amennyiben a bejelentéskételes nisdgiyhatart elérik.

3.3.2. A technologia és tevékenyséqg soran felhakzremyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiséquk.

A felhaszndlt és keletkéz anyagokrol és az allatlétszamrdl nyilvantartastzebeek.
Anyaggazdalkodasukat nyomon koveti az engedélyesdoRumentacié 2. fejezetében
bemutatasra kertiltek az elmult 5 évben felhasasalermelt anyag mennyiségek. A telephely
anyag és energia felhasznaldsanak hatékonyabbde tédwabbra is célunk mind
koérnyezetvédelmi, mind gazdasagossagi okok miatt.

A baromfik nevelése soran szamotidwlladék keletkezésével nem kell szamolni, tekiate
arra, hogy a beérkéztakarmany, valamint a bealmozashoz hasznalt szédmerautdval
erkezik, csomagolas nélkil, igy hulladék sem kelztk
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3.3.3. A keletka? hulladékok mennyiségének és Osszetételének isndésge (veszélyes

hulladék esetében az azonositd6 szamat, veszéhiassaglyat és veszélyesséqi jellénis

meq kell adni technoldgiankénti és tevékenyséqgernkbantasban).

A telephelyen hulladékképdésre az allattartassal kapcsolatos hulladékokKezrek.

Az almos allattartas kevés hulladékot terdneééchnoldgia, a technoldgidban keletkez

hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a ladlekjegyzekdl 2. sz. melléklet szerint:

Egyéb telepilési hulladék, ideértve a vegyes tidepliulladékot ig 20 03 01),
Hulladékka valt allati szovetg2 01 02),

Allati Grulék, vizelet és tragya (beleértve a sz@mett szalmat), elkilonitvergptt és
nem a képiés helyén kezelt folyékony hulladék (higtragya)odD 06)

3.3.3.1. Az allattartas soran keletkehulladékok

Egyéb telepillési hulladék, ideértve a vegyes tédsptiulladékot is ( 20 03 01}1,5
t/év mennyiségben keletkezik. A telepen keletketepilési szilard hulladékot 1 db
200 l-es kommunalis dytéedényben gijtik, majd a terlletileg illetékes
kdzszolgaltatd szallitja el rtalmatlanitasra hetidszerességgel.

Hulladékka valt allati szovetek (02 01 0y alabbi tablazat szerinti mennyiségben
keletkezik. A tevékenység soran keleikédlati tetemeket a telefirallati kiségedben
semmisitik meg.

Allati Grulék, vizelet és tragya (beleértve a sa@mett szalmat), elkilonitvergpptt és
nem a képidés helyén kezelt folyékony hulladék (higtragyad (1 06§: Az
istdllokban — a mélyalmos tartdsi technolégia kkeetében — almos tragya
keletkezik, melyet a rotacios turnusok végén tasnlk el az istallokbol. A keletkéz
trdgya mennyisége: kb. 2600 t/év. A tevékenységrskeletked almos tragyat bérelt
foldtertletekre szallitjak talajhasznositd anyagkén

Keletkezé hulladékok
2016 2017 2018 2019
Keletkezett trdgya mennyisége (t) 2680 2600 0027 2600
Allati hulla megsemmisitése (kg ) 5136 4546 537 5104
Gybgyszeres gongydleg (kg ) 130 0 0

A telepen hulladékok atvétele, bdgigse ebkezelése nem torténik
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A gybgyszeres gongyoblegek esetében 201@z allategészséglgyi szolgaltatas keretén belll
kapjak a gyogyszereket, igy ezért &blmdoddéan a hulladék nem keletkezik a sajat
nyilvantartdsukban.

3.3.4. A hulladékok o¥jtési modjanak ismertetése.

A telephelyen keletkézhulladékokat a 3.3.3.1. pontban ismertetett magidijtik .

3.3.5. A hulladékok telephelyen belil torténkezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvalositod létesitmények és technoldgiak részlemertetése, beleértve azokiszaki és
kornyezetvédelmi jellendi.

A szilard kommunalis hulladékokat hulladékfly edényekbe dijtik, amelyek szilard
burkolatd uton kozelithék meg. A gwjtott hulladékot a megbizé6 a kdzszolgaltatoval
szdllittatja el.

A szociélis épillet szennyvizét 6nallo, 50-es szennyvizdijtében gyijtik. A gyiijtsbsl
igény szerint, szetés alapjan szallitjak el engedéllyel rendetkszallitok a giijto-tisztitd
telepre.

Az allati hulldk kérnyezetbarat megsemmisitése i&en a Zrt. 2008-ban kis kapacitasu
hullaégebt vasarolt. A Bentley Spectrum USK hullaégétljesitménye 50 kg/éra, igy a kis
kapacitdsu hullégék kategoriajdba tartozik. Az eédetgazizerm, édifeje 60 KW
teljesitményi, 850 °C felett biztositia a megfalelégetést és biztositia a szikséges
tartozkodasi idt. A berendezégth szarmaz6é hamut a forgalmazé bevizsgaltatta akdi@ed
laboratoriumba, a hamu megfelel migazdasagi hasznositasra, igy a tetelekblladék
nem keletkezik.

Az intenziv allattartas soran keletketzagya talaje¥ potlasra keril felhasznalasra. A telepen
veszélyes hulladék nem keletkezik.

3.3.6. A telepheld kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti smertetése és
mennyisége. A hulladékot szallitd, atveszervezet azonositd adatai, a hulladékszallitas
folyamatanak (eszkdze, modja, Utvonala) ismertetése

A telephelyl a kommunalis hulladékot kdzszolgaltaté szalkdja
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3.3.7. A hulladékgazdalkodasi terv, a keletéeaulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkeddésekiétése.

* A tenyésztés soran veszélyes anyagok minimalis wistgben Kkerllnek
felhasznalasra (allatgyogyaszati szerek), de ezakadékait az egészséglgyi
szolgaltatast biztositd szervezet magaval viszi.

« A csirkenevelés soran keletkezhulladék Allati Uriilék, tragya (02 01 06)
mezdgazdasagilag hasznositott tertileteken szervesakégyhasznosithatd

3.3.8. Mas szervezétt atvett (import is) hulladékok midiségi 0Osszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (atadd aztih@glatai), valamint kezelésének
ismertetése.

A telephelyen nem vesznek at hulladékot mas szettiez

3.3.9 A begyjtéssel atvett hulladékok mifségi 0Osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atadd azonositd adatai), valakezelésének ismertetése.

A telephelyen nem végeznek hulladék bigst, és eblil kovetkedleg hulladék kezelést
sem

3.4. Foldtani k6zeq, Talaj

A telephellyel érintett tertlet tajbesorolasa abéi:

Nagytdj: Alféld

Kozéptdj: Eszak-Alfoldi hordalékkip-siksag
Kistajcsoport: Borsod-Zempléni-sikvidék
Kist4j: Borsodi-Me#ség-sik

A kistdj Borsod-Abauj-Zemplén és Heves megye téeildelyezkedik el. Terllete 600 km2.
A Kkistajhoz tartozd, azt lehatarold telepulések @etkedk: Borsodivanka, Csincse,
Egerfarmos, Egerldy Emid, Gelej, Maklar, Medkeresztes, Mékdvesd, Me#nagymihaly,
Mezényarad, Meédszemere, Szentistvan és Szihalom.

Mezényarad baromfitelep a Borsodi-M&z2g kistaj része.
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A terilet riolitbdl, riolittufabdl, pannéniai Ule&#ékbsl felépitett, a pleisztocénban laposra
nyesett, de volgyekkel hosszu, alacsony gerincekmott hegylabfelszin, a vélgyek aljan
0sszeolvadd hordalékkupokkal.

A kistdj 90 és 153 m kozotti tszf-i magassagua,hémyD felé lejs, gyenge atlagos relativ
reliefi (2 m/km2), a Bukkil érkez patakok hordalékkup-siksaga. A domborzatra a
hegyvidékisl siksagba valé atmenet a jellefnZ-i pereme az alacsony dombléabi hatak,
lejtok, kozép$ része a hullamos siksag, legnagyobb teiii@ti egysége az alacsony,
armentes siksag orografiai domborzattipusba sdroliasik felszint részben azok az 1-3 m
magas folyohatak tagoljak, amelyek az egyes patakokm kori lefutasi iranyaihoz
kapcsolddnak. Ezek ENy-DK-i csapastak, feléké homoklepel vagy 16sz6s homok fedi, a
telepililések szinterei. Valtozatossagot jelentenakrészt —dként a Ny-i részen — az 1-2 m
mély elhagyott folydmedrek.

A terillet foldtani jellemzése

A terilet féldtani viszonyai a Bukk-hegységhez lapédnak, amely mészkéves formakkal
megszaggatott karsztos roghegység. Koréat tekintu@myék legidsebb szerkezeti egysége.
A talapzatat alkoto Okori kristalyos tonkot a kamb&orszak elej@l a juraig tengerek

boritottak, amelyek tobbnyire 6kori és kdzépkoriyagpalat, §leg mészkovet raktak le.

Valamennyi k6zott a hegyséd ftomegét felépét triasz mészémek van a legnagyobb
jelentbsége. Az lledék felhalmozodast kdvedtegység képwlés a Bikkben mar a triasz
idészakban megindulhatott, de teljes nagysagaban asaklsé-kréta korban, a Karpatok
kialakulasaval egy itben fejbdott ki.

Az Uledékes rétegek Osszégydtek, de a nagy nyomas miatt egymas folé csuszva
felpikkelyezdtek.

Elsddleges kialakulasa, majd ezt ké¥vebnkosddése utan a Bukk kézponti része, mintdétar
fennsik Gjra kiemelkedett, melyet koroskoril mekesieegélytorések hatarolnak. A térésék f
csapasiranya K-NY.

A BuUkk valéjaban a Karpatok legbélsgyirt rendszerének a tagja. Kialakulasaban a
vulkanossag is kozreitkodott. Az Alféld északi peremtorése a Bikk déldatan nagy
mennyisé§ riolittufa kiszorasara vezetett. Ezt meig@len a triasz idiszaki vulkanok az
Uledékes rétegeket attorve, wehrlit €s diabaz Isajbltak ki.

A miocén tonkfelszin a pliocén végén és a pleigaioelején drésekkel feldaraboldédva
egyenbtlenll kiemelkedett, a peremi részeken a mélyblgesii

A pannon tenger éhyomulaséat kovét feltbltodés fokozatosan alakitotta ki a hegységhez
Délen tamaszkodo Bukkalja tajegységet.

A terilet féldtani, vizfoldtani viszonyait, felép#ét a réegebben mélytilt szénhidrogén és lignit
kutato farasok ill. a térségben létesilt talaj éegvizeket feltdré kutak rétegsora alapjan
jellemezhetjik.

A felszinen, ill. a felszin kézelében kb. 80,0 mételységig mindenitt csak fé[deisztocén
és holocén kégmimények talalhatdk, valtozé vastagsagu, tdbbnyioendk, l6sziszap,
homokos agyag, murvas- kavicsos homok rétegek fabaa.
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Folybvizi kavics el§sorban Met#kovesd és Ed kornyékén jelenik meg a felszin
kozelében; ezekben a bukkbskbb hordalékkupok attelepitett anyagat kell 1&nun

A hordalékkup folyovizi homokjat a magasabb orogidfelyzeti tertleteken 1-1,5 m vastag
homokos 16sz, 16sz6s homok fedi. A kdvesdi tutdriletén ugyanakkor a feltalajt 1,0 méter
atlagos mélységig jellenden sététbarna, nem meszes, kemény agyag, ez al&@kmeéterig
szlrkés-sarga, kissé meszézgdtlisztes- homokos agyag alkotja.

A fels6-pleisztocén és holocén kéuimeények alatt kb. 80,0-180,0 méter koztdgitiocén és
fels6-pannodniai rétegek talalhatok. Anyagukat tekintvembk, agyag, homokos agyag,
kozetlisztes agyag rétegek valtjak egymast.

A létesitménnyel érintett terlileten védett foldt@nék nem talalhato.

A terillet talaj viszonyainak az ismertetése

A terllet geoldgiai felépitése és talajadotts&g#ibzatosak.

A kistaj E-i fele hegységéléri, valtakoz6 talajvizmélység loszos-valyogos takaros
hordalékkup-siksag. Bit D-re a Tisza mentéig magasartéri helyizéiordalékkip-siksag
hazodik.

A kistdj, illetve a vizgyjté alegység teriletén a félsl0 m-ben talalhatd fé#ozet
képdmenyek kozott legelterjedtebb Uledekek &zekliszt, meszkovek és margak.
Osszességében elmondhato, hogy a vizzaro, vagyatélieszt fedsrétegek uralkodnak.

Az Eszaki-kbzéphegysédt az Alfold felé megmutatkozé atmeneti jelleg a t&js
talajtakaréjaban is tukrédik.

E-on nyirokszei anyagokon, agyagos valyog mechanikai 6sszététébbnyire efsen
savanyu, 2-3 % humusztartalmu, csernozjom barn@taajok jellemdbek. A 16sz6s
anyagokon képwl6tt csernozjomok kiterjedése nem jetent Az alféldi mészlepedékes
csernozjomé a Sajo-Hernad sikjdba atnyulva 1 %nygelgeben egy-egy 0sszeftadgriletre
kiterjed5 réti csernozjomé és meélyben sés alféldi mészldpi&sernozjomeé 3-3 %. A
kistajat az alfoldi térszinbe simuld 16szds felskien a réti és a szikes talajkégmények
uraljak. Az agyagos valyog fizikai félegeggti talajok kiterjedése 10 %, az Ontés réti tka)
2 %, az Eger-patakot Maklar kérnyékén aveliviumon a nyers ontéstalajé 1 %.

A szikes talajok kozll csupan gyenge légéht hasznosithatd réti szolonyecek 30 %-nyi —
tehat jelenis — terlletet boritanak. A sztyepe$edti szolonyecek kiterjedése jelentéktelen
(1 %), mig a meimazdasagilag kedvélab adottsagu szolonyeces réti talajoké szinténtjgde
(19 %).

A magasabb felszineken szantofoldiivalés folyik, mig a mélyebb laposokon artéri
ligeterdk flizes-nyarasai tenyésznek. A kultldrsztyep jelleqjddfett.

A kistdj EK-i szogletében folyéhatok kozé zart almayartéri siksag hazodik;,
agyagosontésiszapos felszine ugyancsak szikesapusgieb, magasabb szintjei pedig
gyenge szantofoldek.
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Az Emsdtsl Mezbcsat felé hizodbé hordalékkup-haton 16sz0s talajkégizeten kilonféle
csernozjom — dleg réti csernozjom - talajok féfdtek ki. Ezeken is a szantofdldek
uralkodnak, amelyeket tatarjuharos télgyes ligesgjolnak.

3.4.1. A terulet-igénybevétel és a terlilethasznahk@nvaltozasanak adatai.

A 27/2006. (Il. 7.) Korm. rendelet a vizek négazdaségi eredetnitratszennyezéssel
szembeni védelmér mellékletében Meinyarad mint nitratérzékeny terilet nem szerepel.

A terlletigénybevétel az allattarto telep fenn@lé&sbb mint 30 éve) 6ta nem valtozott.

A telephelyen alkalmazott technologia normal Uzembaim nem bocsat ki a talajba
szennyeganyagot.

3.5. Zaj és rezgés

3.5.1. A tevékenység hatasteriletének meghatarozaga és rezgésvédelmi szempontbodl,
feltiintetve és megnevezve a védé&nbjektumokat, védenthek kijelolt terileteket.

A baromfineveb telep niikddése soran a zajkibocsatd forrasokat két nagyoctma
sorolhatjuk:

- az Uzemi zajt okoz6 széfite és takarmanyadagol6 berendezések,
- az anyagmozgatast, a tragya — hulladék és avigdird@lomany elszallitasat végrarmivek.

Alabbiakban az A&llattartasi tevékenyseég zajvédetmempontbol keril értékelésre az
Uzemelés ideje alatt.

A vizsgélat soran alkalmazott jogszabalyok, szapeknszakirodalom:

- 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet
- a kdrnyezeti zaj és rezgésvedelem egyes szalily&3/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet

- a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanakamint a zaj és rezgés kibocsatas
ellensrzésének maodjarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM — EUM rendelet - a kormzeti zaj és rezgésterhelési hatarérték
megéallapitaséarol

- UT 2-1.302 — Kozuti kozlekedési zaj szamitasa

- MSZ-13-111: 85 — Uzemek és épitkezések zajkiidsdaak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarérték meghatarozasa

- MSZ 18150-1:1998 — A kdrnyezeti zaj vizsgalatadékelése
- MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban

- Dr. Kovats Attila - Zaj- és rezgésvedelem, Vegmir Egyetemi Konyvkiadd, Veszprém
1998
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3.5.1.1. Zajforrdsok

Az istallokba meé&gazdasagi axialis ventilatorok keriltek beépitésre.

llyen teljesitméngy ventilatorok 75 dB és 76 dB zajszinttel jellemezhéek. (Forras
http://www.ipariventilator.info/fali_ventilator.htin

Az 6lakban 1é% ventilatorok:

Zajforras Zajforras Allatfaj/technoldgia Légtechnoldgia
szama megnevezese
P-1 etetés+széikés pulyka 15 m x 2,5 m PED két oldalon
elsneveb+hizlalo 6 tetventilator

6 végfali szivoventilator

2 hatso oldalfali szivoventilator
P-2 etetés+széikés pulykahizlalas 2 db bélgevebventilator

3 db végfali szivéventilator

3 db oldalfali szivoventilator
P-3 etetés+széikés pulykahizlalas 2 db bélgevebventilator

3 db végfali szivoventilator

3 db oldalfali szivoventilator
P-4 etetés+széikés pulykahizlalas 2 db bélgevebventilator

3 db végfali szivoventilator

3 db oldalfali szivoventilator
P-5 etetés+széikés pulykahizlalas 2 db bélgevebventilator

3 db végfali szivoventilator

3 db oldalfali szivoventilator
1-12 etetés+PED+ broiler hizlalas 2 m x 18 m PED (istallénként)

szelbzés végfal 7 db szeliz6 (istallonként)
oldalfal 4 db szivéventilator (istallonként)

A telephelyen belll mozg6 zajforrasok az alabbiak:

- 1 db homlokrakodé gép

A tevékenyséq hatasteriletének bemutatasa
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Zajvédelmi szempontbdl a létesitmény hatasavaltedtinterlilet azon része tekintiet
kozvetlen hatastertletnek, amelyen a létesitmépgrhalést, vagy zajterhelés-valtozast okoz;
kozvetett hatédstertletnek, amelyen a megvalositaedsitményhez kapcsolodd kiegészit
tevékenység jarulékos zajterhelést, vagy zajtesheddtozast okoz. A Kormanyrendelet 5.8
(2) bekezdése irja &lazokat az eseteket, amikor a kornyezeti zajfomagédelmi céla
hatasteruletét is meg kell hatarozniéZek hianyaban 5.8 (3) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni, azaz a zajforras vélelmezett hatasttiek a kornyezeti zajforrast magaba
foglalo telekingatlant és annak hataratél szamito@ méteres tavolsagon bellli tertletet kell
tekinteni. Esetlinkben, a zajkibocsatas hatarérieknald megfelelése igazolaséaval
0sszefluggésben alabb kiszamitasra kertl a hatkettert

A 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet alapjan a korretegdelmi hatésag dzemi
létesitményekre kornyezeti zajkibocsatasi hatdtéttédllapit meg. A zajkibocséatasi
hatarértéket az 0sszes Uzemi zajforras figyelemblwel a 93/2007. (XI1.18.) KvWM
rendelet dlirdsai alapjan kell megéallapitani.

A telephelybl minden iranyban mégazdasagi teriuletek talalhatok. A legktzelebbi néde
létesitmény - Mainyarad telepllés szélhazai - a telephely mértani kozéppontjatdl K-i
iranyban 1280 mre helyezkednek el..

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezet]i a8 rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairol 6. 8§ (1) szerint :

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterlleténék kornyezeti zajforras
hatasterlletének) hatara az a vonal, ahol a zagtiirszarmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarértekahhattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenb a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiseddjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyend a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhme§yobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendl kdrnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételévelgyerb a
zajforrdsra vonatkozé, udiieruletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriletek zajtdl nem védémészén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é€jjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A hatasterlilet meghatarozasanal a 284/2007. (X.K&m. rendelet 6. § (1) e) pontjdban
eloirtakat vettik figyelembe. Ezek alapjan a |étesiiynézajvédelmi szempontu
hatésteruletének hatara az a vonal, ahol a zagtétrézarmazoé zajterhelés:

Gazdasagi teriletek zajtol nem védénélszen:
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nappal 55 dB, éjjel 45 dB.
Az egyes zajkibocsatassal jardiveletek:

- Szelbztetés:

A tartasterekben minden kortlmények kozott bizewsikell az allat koranak, fejlettségének
megfeleb homérsékleti, paratartalmi értékeket, valamint mezdemennyiséf oxigént. A
ventilatorok az épuletek oldalan, a falban vannalelgezve. A szamitdsnal azzal az esettel
szamoltunk, amikor a ventilatorok folyamatosatikddnek. Ez akkor van, amikor a nyari
idészakban a nappaliémérséklet 35 C°, az éjszakabrnérséklet 25 C° korul van. A
ventilatorok az épuletek oldaldn vannak elhelyezve.

Mivel a ventilatorok zajkibocsatasarél nem Aallt delkezésiinkre pontos adat, ezért a
ventilatorok altal szallitott levégnennyiséghbl (Q) és a nyomashbdl (p) hataroztuk meg a
ventilatorok zajszintjét az alabbi képlet alapjan:

LW = 10lg*Q+20lg*p+5

Az Osszes ventilatort 20Pa negativ nyomasra &lltigy A fentiek alapjan a ventilatorok zaj
teljesitményszintje az alabbi:

- LWies= 77 dB
- LWVégfa“: 74 dB
- LWbe|33 =67 dB

- LWoigarraii = 77 dB
Az oOlakban elhelyezett ventilatorok egyilittes zBgsitmeényszintje LWvent = 94 dB.

- Tragyarakodas

A telepen 1 db homlokrakod6-gép dolgozik. A homéidadd a nappali megitélésivil belul
8 orat izemel. A rakoddgép hangteljesitményszintfeak = 106 dB.

A létesitmény varhatd zajkibocsatasa
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Az egyenérték zajszint szamitasa:

A nappali iddszakra:

A megitélési id a nappali idszakra vonatkozélag: T = 8 ora.

Leqnapp:lO log 1/T (8*100'1*vaem + g+10 Oll*LWfak)

L cqnap=10 log 1/8 (810 T 8*10'*)=106 dB

Az éjjeli id6szakra:
A megitélési id az éjjeli idbszakra vonatkozélag: T = 0,5 ora.

Az éjjeli id6szakban csak a ventilatorok tizemelnek, ezért

Leqéjj: 94 dBD

A hatasterlilet meghatarozasa:

A hatasterllet meghatarozasanal szintén az MSZ 6183032 szamu szabvanyoéghsait
alkalmaztuk, az adott tevékenység, zajeseményrzajése:

LTH = (LW + KIr + KQ) - (Kd +XK) (dB) 6sszefiiggés alapjan.
A szamitas soran a Kn, a KB és a Ke korrekciosegiket 0" értékkel vettik figyelembe.

A hatasteriilet szamitasa:

Nappali iddszakban ky =55 dB

Zajforras| Lwa | Ky Ka Kg KI Km K Ks Ke Lty | S
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[dB] | [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [m]

106 -5 3 45,2 0,1 3,5 0 0 0 55 51

Ejjeli idé6szakban ky =45 dB

Zajforas[Lun [Ki [Ka [Ka [KI [Kn [Ke [Ke [Ke [Lw [s
@8] |[de] |[dB] | [dB] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |[dB] | [dB] -

94 -5 3 43,5 0,1 3,1 0 0 0 45 42

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 28420(X. 29.) Korm. rendelet 6. 8§ (1) e)
pontjdban foglaltakat, a lIétesitmény zajvédelmirgaentl hatastertletének hatara a telephely
mértani kdzéppontjatdl szdmitva a nappali megitéidére vonatkoztatva ,Gazdasagi
tertletnél” 51 m-re, az éjjeli megitélésivié vonatkoztatva ,Gazdasagi tertletnél” 42 m-re
helyezkedik el.

A zajterhelés hatasterlletét a 9. szamu mellékt&dlmazza.

3.5.1.2. Szallitdsok zajhatasa

Teherauto forgalom rotacionként :

csirke beszallitas: 1db

csirke kiszallitas: 14 db
tapszallitas: 12 db
tragyaszallitas 10 db

A telephelyen munkafolyamattél figgetlenil —allatsgségugyi okokbdl - egyszerre csak
egy teheruté tartézkodik.
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MSZ-07-3720-1990 szabvany szerint a forgalombolrmeaad kiinduldsi egyenérték
hangnyomasszint szamitasa:

LAeq3 (7,5) = 23,2 + 10 Ig Q3 + 16,7 Ig v3

ahol: LAeq3a 3-ik jariikategoria forgalmatdl szarmazo Kiindulasi egyerkértéA-
hangnyomasszint a referenciaponton.

3. jarmikategoria:  nehéz (kétél tdbb tengelyes és poétkocsis) tehergépkocskl@su
autobusz, villamosszerelvény (betonpanel-palyas).

Q3 aharmas jartikategoriak mértékado nappali, illetve éjszakai &mep, jarnii/h

Qnappal, 3 = NAFnappal, 3/16

NAFnappal, 3 a nappali (6-22 6raig tart6) atlagogélom a 3-ik jarrikategoriaban

Qéjjel, 3 = EAF¢jjel, 3/8

EAFégjiel, 3 az éjszakai (22-6 6raig tartd) atlagmsgalom a 3-ik jarnmkategoriaban

v3 a harmas jartikategoriakra érvényes, az adott Utszakaszon medetidgegnagyobb
menetsebesség, km/h, (eltérs sebesség hasznalata esetén a sebességeltérésissaim
ala kell tamasztani).

A bek6® aton a tehergépjariimek maximum 20 km/h sebességgel kdzlekednek.
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A szamitasokat elvégezve a tehergépjimekibsl szarmazé zaj értéke:

AT A LA
Szallitasi nivelet | forgalom Qnappal, 3 v3 (765%3
oda-vissza | teljes forgalom orankénti forgalom km/ |dB
csirke be- és kiszallitas 2 1 jaimh 0,1 20 32
tapszallitas 2 1 jartdh 0,1 20 32
tragyaszallitas 2 1 jaridh 0,1 20 32

A 3. sz. But telepre jutd zajat és szilard szenrdygryag kibocsatasat nagyban mérsékli, hogy
a fout és a telep kozott 2x50 m széles, tobbszintdsofbaserje, fak) exgsav van.

3.5.2. A zajlrezgésforrasok leirasa, a ténylegeshdakisi helyzet meghatarozasa,
o0sszehasonlitasa a hatarértékekkel.

A zajterhelés hatasteriletét as2. mellékletutatja be.

A telep zajterhelése a folyamatos koréiz@esek eredményeként megfélelA termények
tarolasa nem okoz zajterhelést. A3-hés légtechnikai korsz&sités igen kedvéz
eredmeényeket hozott mind a telephelyen, mind aHagtlégterében.

Az éplletekBl kibocsatott zajszint azzal is mérsédbtt, hogy megtortént az épuletek
oldalfalanak, tdéiszerkezetének hang- ésskigetelése, technoldgiai korsigitese.

A 40 dB-es érték csak az éplletek kdzvetlen korewggzen van, kilon zajvédkészilék
alkalmazasa nem sziikséges.

3.6. Az &vilagra vonatkoz0 kdrnyezetterhelés és igénybevétehutatasa

A Szentistvani Me&gazdaségi Zrt. ményaradi telephelyén folytatott tevékenységnek az
elovilagra vonatkozo kornyezetterhelésdita sz. melléklehutatja be.
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4. Rendkiviili események

4.1. A rendkivili esemény, illetve Uzemzavar miattkornyezetbe kerilt vagy keidil
szennyed anyagok, valamint hulladékok mifs€gének és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti elemenként.

A telephelyen dolgozé évente munkatiz+t és kornyezetvédelmi oktatasban részesl
melynek megtorténtét naploban rogzitik. Uj techg@d elem bevezetésekor, illetve izemi
baleset, havariahelyzetet okozé meghibasodas &lbkanitan soronkivili oktatast tartanak.

A Szentistvani Medgazdaségi Zrt. ményaradi telephelyén a tartasi technologia az
alabbiakkal jellemezhét

A telepen alkalmazott itatdstechnolégia: tanyéras szopdkads. Automatizalt
szamitégép vezérlésendszer adagolja a sziikséges vizmennyiséged, KipsOpogés
normal tzemben elkerilhet

» Etetéstechnoldgia: fémsilds tarolas, betarolaakermanykiosztas alsépalyas
csigasbehorddéval, onetetl (emelhet az allatdllomany méretéhez képest).

* A pulykaneveb istallokban gazinfrasdsugarzoésiftési rendszert , a 12 db csirke
istalloban ldlégbefuvasos indirekfifési technologiat alkalmaznak.

» Avilagitas fénycsoves lampatestekkel megoldottahatallomany fényszikségletét
illetve az elsotétitett tibzakokat automatika vezérli.

A telepen bellli figyéhalozat felépitése

Az egyes istallokban bekovetkekaresetek észlelése atismakban dolgozé feladata, a
baromfi neveléshez beallitott paramétetektters értékek észlelését az automatikus rendszer
jelzi. Kareset kovetkeztében &orban folyadék (allategészsegugyi anyagokkal kevier
eteth és itatd berendezésekben taldlhatd folyadékok}iltker az istalldé padozatara. A
karmentesités szempontjabol kedyehogy az épiletek padozata szigetelt beton, s az
egyszerre kijuté anyagmennyiség max. 10 liter leAgelenléw dolgozéknak azonnal meg
kell kezdeni a karmentesitést, a folyadék feli@tasilletve a szennyédott alom
Osszegiijtését. A kareset felszamolasara — mivel annakmehe nem jelefis — a telep
dolgozagjan kivil mas egységet nem kell bevonniets kell tajékoztatni.
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Az istéll6 épulleteken kivil térténik a kdreseméalkor annakaz észlelése a imzakban
dolgozo, elésorban a gépjartivezet és rakodogep feladata. A kareset kdvetkeztébgn ola
vagy fagyall6 folyadék folyhat ki a rakod6gépéklkaz allomanyt vagy a baromfitapot szallitd
jarmiboél pl.: hajtonii és hidraulika rendszer meghibasodasa, helytelgragamozgatas,
baleset miatt. A jelenlévdolgozoknak azonnal meg kell kezdeni a karmerdtstsiti kifolyt
folyadék felitatasat, felitatd anyag 0sszéjtdset. A karesedt a telepvezéit kell értesiteni.

Az Uzemvezéit sajat hataskorén belll dont arrél, hogy felettesgesiti-e vagy sem.

A riasztas és tajékoztatas modja

Az észleb dolgozd a vészhelyzet észlelését kéeat értesiti kdzvetlen felettesét és
haladéktalanul megkezdi a kéarelharitast. A felettea sziikséges bevon tobb dolgozét és
értesiti a kornyezetvédelmi megbizottat.

A lokalizacié személyi és targyidéorras sziukséglete

1.) Kisebb jeleritségi kareset kovetkezik be, ha viszonylag kis mermlylsgickazatos anyag
jut a kdrnyezetbe.

Ha viszonylag kisebb mennyide@L00 kg alatti) folyadék folyik ki, ugy annaékalizalasara
1-2 ¥ dolgoz6 szikségeskik a terlleten tartozkodnak. A telephely épiiete illetve
udvaran torténik a kareset, akkor az ott dolgozékasok feladata a lokalizalas.

Eszk6zok: db lapat, 1 db sefirl zsak karmentesigranulatum, 2 db vastag falu, 0,028-m
es mianyagzsak.

Szallitasi baleset soragifordulhat, sulyos balesetnél a teheraut6 tartailyalkadhat és tobb
m?® olaj elfolyasaval kell szamolniA lokalizalashoz 2fsziikséges.

Eszkozok:l db lapat, 1 db sefar 1 tekercs olajfelitatdé anyag, hurka 1 db 200 Fedeles
hordd, 4 zsék karmentesigranulatum, 1 db 1 fres niianyagzsak, tekercs piros szin
mianyag jel#szalag, 4 db jeliszalag tarto.

Felvonulasi és terélutvonalak

A felvonuldsi és terélutvonalak a telephelyen belll a kozlekedési @tiglezik meg. Az utak
jol kiépitettek, burkoltak.

Lokalizaciés munkék technoldgiai utasitasa

A lokalizaciét a folyadék kiomlése utan azonnal rketl kezdeni. Az épileten beliil, vagy a
kozlekedési aton, ha kiomlik a szenn§eanyag, akkor az ott Iévdolgozonak el kell érnie,
hogy t6bb anyag ne juthasson ki. A masik dolgotitafé anyagot szo6r a kiomlott anyagra.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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A sérllt tartalybdl valo kiszivattylzassal csokkaemelszivargé folyadék mennyiség és igy a
tovabbi szennyeélés veszélyes is.

A helyszinen |é§ iranyitasért feléls vezeb meghatarozza a beavatkozasi pontot, utasitast ad

az egyes riveletek elvégzéseére, a terllet lezérasarapgeldaggal tortéh megjeldléseére.
Kijeloli a tereb utvonalat, amelyre a helyszinen tartozkodé dolgddiziil 6rt allit.

A lokalizacios anyagok tarolasi helye és hozzatédege

Helyiség Lokalizaciés anyag, eszkoz
Raktéar 1 db lapéat
1 db seps

1 db vastag falt 1fres mianyagzsak
10 db 0,025 rhes vastag falu franyagzséak
10 db olajfelitaté lapka

1 zsék karmentesigranulatum

4.2. A megealzés és a kornyezetszennyezés elharitdsa érdekémmdt intézkedések,

havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa.

Szennyezések megekse:

Az esetleges talajviz szennyezés nyomon kovetédekdéven a telepen a kut
vizminéségeének vizsgalata évente megtorténik.

A tevékenység soran keletkezmelléktermékek szaksZerés a legkorszébb
technoldgiakkal kerlilnek hasznositasra.

A karbantartasok soran keletkehulladékokat megfelél engedéllyel rendelkéz
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabdl.

A veszélyes hulladékok ¢jtésére a telepen nem kertil sor.

A tevékenység soran keletkezeszélyes hulladékok @jgését, kezelését a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részktabalyairdl sz6l6 tdbbszor
modositott 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletbeneghatarozottak szerint kell
végezni.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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5. Osszefoglald értékelés, javaslatok

A Szentistvani Medgazdasagi Zrt. a mémyaradi telephelyén broiler csirke és pulyka
alloméanyok nevelésével foglalkozik.

Az dllatadllomany pulykdk esetében évente 2 alkabam csirkék esetében évente 6
alkalommal cserétik. A telepen 6sszesen csirkék esetében 12864 pulykak esetében
6753 nt -es betonburkolatu istalléban folyik allattartée istallokban a pulykak esetében
gazuzeni infrasugarzokkal, mig a 12 csirkengvédtalloban Blegbefuvasos indirekiitési
technolégia biztositia a szikségeémiérsékletet, a széltitetést mekgazdasagi axialis
ventilatorok biztositjak.

Egy rotacios idszak végén az elhasznalt almot (istallotragyayldkbol eltavolitjak, vagy
azonnal elszallitigk és szerves tragyaként hasjélosivagy a 6000 fres betonozott,
szigetelt, hA&rom oldalan zart 2*25ms csurgalékviz gito tartallyal ellatott trdgyataroléban
helyezik el.

A telep vizigényeét furt kat biztositja.

A tevékenyseg hatasat a tehendskbrnyezeti elemekre megallapithatd, hogytahatas
illetve a zajterhelés a leginkabb meghatarozo.

A ,306/2010. (Xll. 23.) Korm. rendelet a levegvédelméél” szerint engedély koteles
légszennyez forrast a telephelyen nem lzemeltetnek, szarisitket kornyezeti levedt
terheb forras a telephelyen nem tzemel. A szallitAsolrsar telephelyen egy ddontban
maximum 2 teherauto tartozkodik, mas jéfargalom a telephelyen nincs.

A broiler csirke nevelés soran felszini vizkivéiétve felszini vizbe szennyéanyag
bevezetés nem torténik.

Az allatok itatasahoz szikséges vizmennyiségettélajvizkut biztositja, a viz miseget
évente vizsgaljak.

Szennyviz a technoldégia soran csak a mosas alkalmkletkezik, ezt és a tragyatarolo
csurgalékvizeit a trdgyara permetezik.

A telep létesitményeinek a ,18/2007. (V. 10.) Kvubhdelet a felszin alatti viz és a foldtani
kézeg kornyezetvédelmi nyilvantartasi rendszer (PBA\adatszolgaltatasarol” szerinti
bejelentése megtortént.

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
89



Koérnyezetvédelmi Feliilvizsgalat Mewaradi Baromfitelep Szentstvani Mgazdasagi Zrt.

Zaj és rezgésvedelmi szempontbdl az épiletek ézretlesét vedy ventilatorok illetve az
egyes szallitasok zajhatasa jelleme&het

A telep relativ nagy tavolsaga lakott tertettietve a minimalis jarnmiforgalom miatt a telep
a rendeletben megadott zajhatarértéket a védebgktumok edtt teljesiti.

A felllvizsgélat alapjan megvizsgéaltuk a telephgblenlegi allapotat, amely alapjan
megallapithatd, hogy a felllvizsgalatiogtakban nem tortént jeléist valtozas sem az
Uzemelésben, sem a kornyezeti kibocsatashatelephely koérnyezetre gyakorolt hatasa
elviselhe®, az allattarto tevékenyseg tovabb folytathato.

Krusniczky Lérand

Kornyezetvédelmi SzakéSZEM - 8 05-1082
Kdrnyezetvédelmi TervézKB - T 05-1082

Osszedllitotta : Krusniczky Lorand
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Meghatalmazas

A Szentistvani Mezégazdasagi Zrt. (3418 Szentistvan, Dozsa Gy. ut 5-7.), a Mezényarad
039 hrsz-0 telephelyen végzett nagylétszamu allattartési tevékenységéhez sziikséges
kornyezetvédelmi dokumentacio (kornyezetvédelmi feliilvizsgalat) osszeallitisaval és
beterjesztésével Krusniczky Lordndot (3531 Miskolc Tatra u. 31) bizza meg.

Krusniczky Lordnd az illetékes kornyezetvédelmi hatosagnal az kornyezetvédelmi
feliilvizsgalat ligyében a Zrt. nevében eljarhat.

Koncz Gydrgy = J
Elnok-igazgato

Szentistvan, 2020. 05. 11.
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il Iﬂugml Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
A
—r ' Telefon: (46) 505-483  Fax: (46) 505-484
I - i Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lujos u. 11.
"H'" ﬁ"ﬁl Honlap: hittp:/Hwww.bomek.hn
Ugyszam: 05-186/2018 Kelt: 2018. janius 1.

Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Krusniczky Lérand

Lakeim: 3531 Miskolc Tatra utca 31,
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1082

Vegzettségek:
kornyezetvédelmi mérnok (szama: 2252/2000, kelte: 2000/07/04)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.06.01-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kivetkez6 jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasig-védelem szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel osszefiiged szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a €és az dltalinos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérndki Kamara altal vezetett mérndk kamarai
névjegyzeki nyilvantartasban rendelkezésre allo adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki,

5 .
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Tabla neve Terllet Hrsz.

B-1/a 26.50ha 012 019

B-1-5 176.00ha 015 021 014
B-4 1.50 ha 08

Bérc 29.00ha 07

C-5-8 45.00ha 0221 0223 022
C-9 12.20ha 02

C-10 6.10ha 0184

Cs-1 13.20ha 0157

Cs-2 30.50ha 0153 0164

Cs-3 52.30ha 0150

Cs-4 100.00ha 0142 0144 014 0148
Cs-5 18.00ha 0150 0151 016
D-1 15.00ha 0241

D-2 32.50ha 03

D-3 36.00ha 0249 0251 025
D-5 5.50ha 05 06

H-1 114.00ha 028

H-2 67.00ha 023

Irsai 21.50ha 024C

J-2 14.90ha 048 056

J-3 89.00ha 030

Kékfrankos 73.00ha 0237 0240

Malnas 12.30ha 019C

Meggyes 26.60ha 0230

0-2 32.70ha 062

0-3 27.50ha 060

O-5 37.50ha 052 054

S-1-2 26.80ha 0172 0180

Sz-1 11.00ha 0101

Sz-2 59.00ha 0103

Sz-3 78.50ha 0108 0110 011
Sz-4 115.00ha 0106 0112 011
Sz-5 73.00ha 0118 0126

Sz-6 73.00ha 0120

Sz-7 54.00ha 071 073 075
Sz-8 32.00ha 095

Sz-9 42.0(C ha 079

Osszesen 1679.60a
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t 2008 NOV 10,

Borsod-Abatdj-Zemplén Megyei
Mezogazdasagi Szak1gazgatasn Hivatal
Elelmiszerlanc- blztonsagl és Allategeszsegugyl Igazgatésag
&< 3525 Miskolc, Vologda u. 1. & 46/500-660; faxf. 46/342-023

E-mail: borsod_megye@oai.hu

Ugyiratszam: 14.1/2403/008/2008. Tdargy: Alacsony kapacitdsi hulladékégetd
mi felvétele a 1774/2002/EK rendelet
szerinti listdra

Eléadé: Dr. Kozar6czy Gabor Mell.:
Hiv.sz.:

Szentistvani Mg. Zrt.
Szentistvan

Dézsa Gy. u. 5-7.
3418

Tisztelt Cim!

Tdjékoztatdsul kozlom a létesitmény vezetdjével, a Borsod-Abatij- Zemplén megyei
Mezdgazdasdgi Szakigazgatdsi Hivatal Elelmiszerldnc- biztonsdgi és Ailateveazsecucyl
[gazgatésdg  14.1/2403/005/2008. szamui mikddési engedélv hataromta alapian a
Mezdégazdasdgi I.Szakigazgat:isi Hivatal Kdzpont Allateoesza,ecuv\l s Allatvédelmi
Igazgatésdg 02.3/2468/1/2008. szdmu leirata értelmében a Szentistvdni Mg. Zrt. (3418.
Szentistvan, Dézsa Gy. u. 5-7.) mez6nyarddi (39. hrsz. alatti baromfi telep teriiletén iizemeld
alacsony kapacitdsu hulladékégetd miivet

04-AH-011 (EE)

azonositd szdmmal felvette a 1774/2002/EK. eurépai parlamenti és tandcsi rendelet 26.
cikkének (4) bekezdése szerint az engedélyezeit iizemek jegyzékébe.

Miskolc, 2008. november 5. i

47 e

Dr Gonezi Karoly
megyei igazgaté féallatorvos
1ol értesiilnek: '

Cimzett
2, Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mezbgazda:dgi Szakigazgatdsi Hivatal Elelmlszcrlanc-.
biztonsagi és Allateoeszsegu yi Igazgatésag, Fatdsdgi Fodllatorvos, Mezdkovesd
3, Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mezdgazdasdgi Szakigazgatdsi Hivatal Elelmiszerldnc-
biztonsagi €s Allategeszsegu gyi Igazgatésdg, Megyei Takarmény- -felligyeld, Miskolc
4, Borsod-Abalij-Zemplén Megyei Mezégazdasdgi Szakigazgatdsi Hivatal Elelmiszerldnc-
biztonsdgi €s Allategeszsegugyl Igazgatdsdg, Hatdsdgi dllatorvos, Mezdkévesd
5, Irattar

e |_"._'Ia;



Ugyiratszam: 16902-2/2008. Targy: A Szentistvani Mg. Zrt.

részére allati eredetl
Vélaszaban sziveskedjen j Zﬁgzﬂeélfy}:zzfﬁeé;e‘(
iktatészdmunkra hivatkozni. szakhatésagi
hozzdjarulas
ESZAK-MAGYARORSZAGI Hiv.sz.: 14.11/2403/001/2008.
KORNYEZETVEDELMI,
Bl i B TERMESZETVEDELMI ES
Eldadé: Kovacs Gyula ViZUGY| FELUGYELOSEG | Elsadéja: Dr. Kozaréczy Gabor

Miskolc, Mindszent tér 4.
Levélcim: 3501 Miskolc, Pf. 379
Miskolc, 2008. oktéber 6. Telefon: (46) 517-300

Telefax: (46) 517-399
Magyar Allamkincstar:
10027006-01711868-00000000

Melléklet:

Ugyfélfogadas: Hetfé: 8-12 dra Szerda: 8-12, 13-16 6ra Péntek: 8-12 6ra
Kedden és Csutdrtdokén az tugyféelfogadas szunetel.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyel Mezdégazdasagi Szakigazgatasi Hivatal
Elelmiszerlanc - Biztonsagi és Allategészségligyi lgazgatésag

Miskolc
Vologda u. 1.
3525

A Szentistvani Mg. Zrt. (3418 Szentistvan, Dézsa Gy. u. 5-7.) részere a mezdnyaradi
baromfitelepen telepitett kiskapacitasu allatihulla égeté berendezés miikddési
engedélyéhez — 2008. augusztus 22-én erkezett megkeresése alapjan —

szakhatésaqi hozzajarulasomat megadom.

El6irasaim:

- Az "alacsony kapacitasu hulladékégeté miben" kizardlag allati eredetli hulladékok
artalmatlanithatdk (egethetdk).

— Nem allati eredetli hulladék valamint veszélyes hulladék atvétele artalmatlanitas
céljabdl tilos!

— Az &llati eredetli hulladékok gyljtését az artalmatlanitas (égetés) megkezdéseig
kérnyezetszennyezést kizaré médon zart konténerben kell végezni.

- Az éllati hulladék megsemmisitési tevékenységet Ggy kell végezni, hogy ne
okozzon lakossagi panaszbejelentésre okot adod blizszennyezést.

- Folyamatosan torekedni kell a kdrnyezetet irritald blzszennyezés keletkezésének
megelézésere.

— A berendezést ugy kell Uzemeltetni, hogy a folyamatbol szarmazé gaz
hémérséklete ellendrzétt és egyenletes modon, még a legkedvezdtlenebb
kéralmények kozoétt is 850 °C-ra hevilljon, a mérést ket masodpercen keresztil az
égetékamra bels6é fala kozelében vagy annak mas reprezentativ pontjan kell
vegezni.

- A hémérséklet-mérési eredményeket Ugy kell nyilvantartani, hogy az ellenérizhetd
legyen.

- Az artalmatlanitdas soran keletkezé ,szermaradvanyok” (visszamaradd hamu)
hulladéknak mindstinek (EWC 19 01 12, kazanhamu és salak, amely kulénbézik az
19 01 11*-t8l).



L tem—r &G

—~ A szaraz ,szermaradvanyok” por alakban valé szallitasat és kézbensd tarolasat ugy
kell végezni, hogy megakadalyozhatd legyen szétszérddasuk a kdrnyezetben (pl.:
zart taroléedények alkalmazasaval).

- A ,szermaradvanyok” telephelyen, sajat féldteriileten nem helyezhetdk ki €s nem
szanthatdk be, kiilén engedély nélkil terméféldén nem helyezhetdk el!

A ,szermaradvanyok” terméféldén talajjavité anyagként térténd hasznositasahoz be
kell szerezni a hasznositas helye szerint illetékes Mezégazdasagi Szakigazgatasi
Hivatal Névény- és Talajvédelmi Igazgatésaganak engedélyét!

- Amennyiben a ,szermaradvanyok” nem kerlilnek talajjavitd anyagként
hasznositasra, Ugy azt annak termel6je koteles elkulonitve, a kérnyezet karositasat
kizar6 moédon, az e célra kijelolt gyujtéhelyen 6sszegydijteni, tovabba
artalmatlanitasarél annak kezelésére feljogositott szervezetnek valé atadassal
gondoskodni.

— A keletkez6 hulladékok kezelését ugy kell megszervezni, hogy az ellendrizhetd
legyen.

~ Tilos a hulladékot a teleptilési szilard vagy mas nem veszélyes hulladék kézé
juttatni!

— A hulladék kezelésre vald atadasa esetén meg kell gy6zédni az atvevo kezelésre
vonatkozé atvételi jogosultsagardl.

— A kezelt és a keletkezd hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékokkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi koételezettségekrdl szold6 maéd.
164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet eléirasai szerint kell végezni. Ennek megfeleléen
a kezelt és a tevékenység soran keletkezett hulladékokra vonatkozé
adatszolgaltatas bektldési hatarideje a targyévet (a bejelentés vonatkozasi évét)
kovetd év marcius 1.

Indokolas:

A benyujtott dokumentacié alapjan az eléirasok betartasa esetén a tevekenység
kérnyezetvédelmi, természetvédelmi és vizgazdalkodasi érdeket nem sért.

Szakhatdésagi hozzajarulasomat az 1995. évi LIIl. térvény 18. § (1) bek., a 65. §
(1) bek., a., pontja, a 2000. évi XLIII. tv. 41. § (1) bekezdése és a mod. 98/2001. (VI.15.)
Korm. rendelet 5. §-a, a modositott 12/1983. (V.12.) MT. rendelet 5. §-a és a 8/2002.
(111.22.) K6M-EUM egyuttes rendelet, valamint a moddositott 21/2001. (11.14.) Korm.
rendelet 5. § (1) bek., 9. § (1) bek., 10. § (2) bek. alapjan, a 347/2006. (XIl. 23.)
Kormanyrendelet 25. § b., pont, 28. § b., pont, 30. § (5) bek. és a 32. § (1) bek.,
valamint az 1. sz. melléklet I\V/8. pontjaban biztositott jogkdérémben a 2004. évi CXL
torvény (Ket.) 44 § (1) és (2) bek., szerint eljarva adtam meg.

Kérem az engedélyezd hatdsagot, hogy hatarozatat a Ket. 78. § (1) bekezdése szerint
ku!dje meg

Borsc “-.rf-.- JHi b 11)1\1
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Koérnyezetvédelmi Feliilvizsgalat Mewaradi Baromfitelep Szentstvani Mgazdasagi Zrt.

6. sz. Melléklet
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Kérnyezetanalitikai Laboratorium s WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

Altalanos vizkémiai paraméterek
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ EN ISO 10523:2012
(2) MSZ EN 27888:1998
(3) MSZ EN ISO 8467:1998
(4) MSZ EN 1SO 9963-1:1998
(5) MSZ EN ISO 10304-1:2009
(6) MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet
(7) MSZ ISO 7150-1:1992
(8) MSZ EN 26777:1998
(9) MSZ 448-21 :198§ 4., 5. fejezet és Ifijggelék

Vizsgalt paraméter Mértékegység | = Mints jele =5

pH | i | 722 7,19
Vezetképesség 20 °C-on 2 uS/em 1100 2140
KOlps 3 I mgO2/dm? 0,8 5,6
p-ligossag¢ mmol/dm? <0,1 <0,1
m-ligossag * mmol/dm? 7.8 9,8
Hidrogén-karbonat * mg/dm? 476 | 598
Karbonat mg/dm? <6 b, il |
Hidroxid * | GO i S, Sl A—siiiv:_
L A TGO B mg/dm? <0,5 3 <0,5
Klorid5 N mg/dm?® 38 . 111
Bromid 5 mg/dm? «05 | 0T
Ortofoszfat ® i | mgldm® 0,46 2,79
Szulfat 5 | mg/dm? 140 410
Ammeénium? | _mgem | 003 | 106 |
Nitrit 8 mg/dm? 0,02 0,45
MRS mg/dm® | 88 | 363
Osszes keménység ° mgCaO/dm® | 298 | 600

A vizsgalatok soran hasznalt készulékek: Agilent 5100 ICP-OES 01; Metrohm 850 Professional IC; Metrohm 855 titrétor;
Metrohm 905 titrator; UV/VIS Evolution300; UV/VIS Evolution300 (2)

Oldott elemtartalom
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ EN ISO 11885:2009

, Mi |
Vizsgalt paraméter | Mértékegység 17 mtia Iele 20

Vasfoldoty' | pgldm® | <t0 | <t0 |
Mangan (oldott) ' | ugldm? 160 | 1220
Nétrium (oldott) ! | mg/dm? 587 | 118
Kalium (oldott) ' | mg/dm3 6,1 225 |
Kalcium (oldott) * | mg/dm? | 116 226
Magnézium (oldott) ° mg/dm? 58,9 123

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: Agilent 5100 ICP-OES 01

2020. marcius 31.

Filep Zoltan
Laboratériumvezetd

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyzékonyv, amely alairas nélkil is hiteles.

Projekt: " f P ]
A NAH dltal NAH-1-1398/2019 szdmon akkreditalt Szentistvani Mez8gazdasagi Zit., Y.259: jegyzok. sz.
: s o 313 = i 580604/1;
vizsgaldlaboratdrium. Mezényarad monitoring (534) 2020. 03. 31

(2020/K/02401)



Kérnyezetanalitikai Laboratérium S5 WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1047 Budapest, Foti it 56.

H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.

Tel./ Fax: (+36-1) 872 3600, (+36-1) 872 3800
www.wessling.hu

Altalanos vizkémiai paraméterek
Minta jellege: Felszin alatti viz

(1) MSZ EN 1SO 10523:2012
(2) MSZ EN 27888:1998
(3) EPA Method 410.2:1978
(4) MSZ EN ISO 8467:1998
(5) MSZ EN ISO 9963-1:1998
(6) MSZ EN ISO 10304-1:2009
(7) MSZ EN 1SO 6878:2004 4. fejezet
(8) MSZ ISO 7150-1:1992
(9) MSZ EN 26777:1998
(10) MSZ 448-21:1986 4., 5. fejezet és Filggelék

Komponens Mértékegység iidicd

17 20
pH' 7.16 7,05
Vezetéképesség 25 °C-on 2 uS/cm 810 699
KOlps # mgO2/dm? <0,5 11
p-ligosséag ® mmol/dm? <0,1 <0,1
m-ligosséag ® mmol/dm? 53 4.4
Hidrogén-karbonat 5 mg/dm? 323 268
Karbonat 5 mg/dm?3 <6 <6
Hidroxid 5 mg/dm?3 <2 <2
Fluorid 8 mg/dm? <0,5 <0,5
Klorid © mg/dm?3 22 15
Bromid © mg/dm? <0,5 <0,5
Ortofoszfat 7 mg/dm? 0,34 1,59
Szulfat © mg/dm? 70 60
Ammaénium 8 mg/dm? <0,02 1,6
Nitrit @ mg/dm? 0,01 0,88
Nitrat 8 mg/dm?3 62 o,
Osszes keménység 10 mgCaO/dm? 201 167
KOlkr 3 |  mgO2/dm? 7 10

A vizsgélatok soran hasznalt készilékek: Metrohm 850 Professional IC; Metrohm 905 titrator; PE Optima 8300
ICP-OES 01; UV/VIS Evolution300; UV/VIS Evolution300 (2)

. s Munka azonosito jele: Vizsg. jegyzék. sz.:
ABETHM NAT- 110013 wcknipn s 3/4  Mezonyarad, Szentistvani Mg. Zrt. 363524/1-
vizsgaldlaboratdrium.

(535) (2016/K/08293) 2016.11.10.



Kérnyezetanalitikai Laboratorium

== WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1047 Budapest, Foti (it 56.

H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.

Tel./ Fax: (+36-1) 872 3600, (+36-1) 872 3800
www.wessling.hu

Oldott elemtartalom meghatarozasa

Minta jellege: Felszin alatti viz

(1) MSZ EN ISO 11885:2009

Komponens Mértékegység Mintajele

17 20
Vas (oldott) ' ug/dm?3 <10 10
Mangan (oldott) ' ug/dm? <10 1210
Natrium (oldott) ! mg/dm?3 30,3 19,4
Kalium (oldott) ! mg/dm?3 49 13.5
Kalcium (oldott) ' mg/dm? 87,1 83,7
Magnézium (oldott) ' mg/dm? 34,4 21,8

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: Metrohm 850 Professional IC; Metrohm 905 titrator; PE Optima 8300

ICP-OES 01

2016. november 10.

Filep Zoltan

Laboratériumvezett

Validalt rendszerbél generalt vizsgalati jegyzdkonyv, amely aldiras nélkl is hiteles.

A NAT altal NAT-1-1398/2015 szamon akkreditalt
vizsgaldlaboratdrium.

Munka azonosito jele:
4/4 Mezdnyarad, Szentistvani Mg. Zrt. 363524/1;
(535) (2016/K/08293)

Vizsg. jegyzok. sz.:

2016.11.10.



Kérnyezetanalitikai Laboratérium s WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.

H-1325 Budapest, Ujpest Pf, 211,

Tel/ Fax: (+36-1) 872 3600, (+36-1) 872 3800
www.wessling.hu

Altalanos vizkémiai paraméterek

Minta jellege: Felszin alatti viz
(1) MSZ EN ISO 10523:2012
(2) MSZ EN 27888:1998
(3) MSZ EN ISO 8467:1998
(4) MSZ EN ISO 9963-1:1998
(5) MSZ EN ISO 10304-1:2009
(6) MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet
(7) MSZ I1SO 7150-1:1992
(8) MSZ EN 26777:1998
(9) MSZ 448-21:1986 4., 5. fejezet és Fiiggelék

(10) EPA Method 410.2:1978
Minta jele

Komponens Mértékegység 17 20
pH ] I 7,53 72 |
VezetSképesség 20 °C-on 2 puS/cm 436 1230
ROIps 3 mgOz/dm? 1,0 39
plugossag ¢ | mmolidm? a1 | @1 |
m-lugosség * . mmol/dm? 4,5 54 |
Hidrogén-karbonat ¢ . mg/dm? 275 329
Karbonat + | mgidm? <6 <6
Hidroxid ¢ _ mg/dm® | <2 <2
Fluorid ® mg/dm? <0,5 <05
Klorid 5 o mg/dm? <5 37
Bromid ® L | mg/dm? <0,5 <0,5
Ortofoszfat © _ | mgldm® | 0,21 1,87
Szulfat ® - mg/dm® | <30 2o0 | |
Ammonium 7 B mg/dm® | <002 | 093
Nitrit & _ mg/dm? =001 | 121 | |
Nitrat ° mg/dm? s - 172
Osszes keménység ° - mgCaO/dm?® 131 343
KOlkr 10 mgQO2/dm? <5 16

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: Metrohm 850 Professional IC; Metrohm 905 titrator; PE Optima 8300
ICP-OES 01; UV/VIS Evolution300; UV/VIS Evolution300 (2)

Oldott elemtartalom
Minta jellege: Felszin alatti viz
(1) MSZ EN ISO 11885:2009

, ! Minta jele
Komponens Mértékegység | 17 20
Vas (oldott) ! g | {029 ] 90
Mangan (oldott) ' pg/dm?® | 70 2940
Natrium (oldott) ! ] mg/dm® | 144 43,6
Kalium (oldott) ! | mg/dm? 4,1 214
Kalcium (oldott) T mg/dm?® | 68,5 151
Magnézium (oldott) ! | mgidm? 15,1 57,2
A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: PE Optima 8300 ICP-OES 01
2017. november 20.
Filep Zoltan
Laboratériumvezett

Validalt rendszerbél generalt vizsgalati jegyz6konyv, amely alairas nélkil is hiteles.

; : i Munka azonosito jele: Vizsg. jegyzdk. sz.:
A NAH altal NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt S ; . 4
vizsgalélaboratérium. 33 Mez&nyarad, Szentistvani Mg. Zrt. 431508/1;

(534) (2017/K/08744) 2017.11.20.



Kornyezetanalitikai Laboratérium

== WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.

H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.

Tel./ Fax: (+36-1) 872 3600, (+36-1) 872 3800
www.wessling.hu

Altalanos vizkémiai paraméterek

Minta jellege: Felszin alatti viz

(1) MSZ EN ISO 10523:2012
(2) MSZ EN 27888:1998
(3) MSZ EN ISO 8467:1998
(4) MSZ EN ISO 9963-1:1998
(5) MSZ EN ISO 10304-1:2009
(6) MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet
(7) MSZ ISO 7150-1:1992
(8) MSZ EN 26777:1998
(9) MSZ 448-21:1986 4., 5. fejezet és Fiiggelék
(10) EPA Method 410.2:1978

! i Minta jele

Komponens ‘Mértékegység 17 Sl
pH 1 7,22 7,07
Vezetéképesség 20 °C-on 2 _ uS/cm 1160 1740
KOlps * | mgOz/dm3 1,1 3,5
KOlr® mgOz/dm® | 15 18
p-ligossag ¢ mmol/dm? <0,1 <0,1
Im-lugossag mmol/dm? 75 8,1
Hidrogén-karbonat * mg/dm? 458 494
Karbonat * i mg/dm?® | <6 <6
_Hidroxid_“ mg/dm3 : <2 | we i
Fluorid 5 il mg/dm? <0,5 <05
Klorid 5 mg/dm3 37 79
Bromid * mg/dm? <05 D6liE
Ortofoszfat & i i mg/dm?3 i 0,52 2,73
Szulfat 5 mg/dm? 120 - 210
Ammoénium 7 mg/dm? <0,02 21
Nitrit ® ~ mg/dm® 0,02 1,20
Nitrat 5 . mg/dm? 105 294
Osszes keménység ° | mgCaO/dm? 315 483

A vizsgalatok soran hasznalt kesziilékek: Metrohm 850 Professional IC; Metrohm 905 titrator; PE Optima 8300

ICP-OES 01; UVNVIS Evolution300;

A NAH altal NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt

vizsgaldlaboratdrium.

UV/VIS Evolution300 (2)

Munka azonosité jele: Vizsg. jegyzdk. sz.:
Mezényéarad, Szentistvani Mg. Zrt. 499969/1;
(534) (2018/K/090086) 2018.11.15.

3/4



Kornyezetanalitikai Laboratorium

Oldott elemtartalom
Minta jellege: Felszin alatti viz

(1) MSZ EN ISO 11885:2009

WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.

H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.

Tel./ Fax: (+36-1) 872 3600, (+36-1) 872 3800
www.wessling.hu

iy . Minta jele
Komponens Mértékegység 17 20
Vas (oldott) ' _ ug/dm?® <10 <10
Mangan (oldott) * ug/dm? 10 5610
Natrium (oldott) * mg/dm?3 55,3 73,4
[Kalium (oldott) ' [ mg/dm? 58 M2
Kalcium (oldott) * | mg/dm? 119 193 |
Magnézium (oldott) ' mg/dm® | 64,4 92,3

A vizsgalat soran hasznalt készllék: PE Optima 8300 ICP-OES 01

2018. november 15.

Dr. Hantosi Zsolt
Laboratériumvezetd-helyettes

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyzékényv, amely alairas nélkiil is hiteles.

A NAH altal NAH-1-1398/2015 szdmon akkreditalt

vizsgaldlaboratdrium.

Munka azonosito jele:
Mezdnyarad, Szentistvani Mg. Zrt. 499969/1;
(534) (2018/K/09006)

4/4

Vizsg. jegyzdk. sz.:

2018.11.15.



Koérnyezetvédelmi Feliilvizsgalat Mewaradi Baromfitelep Szentstvani Mgazdasagi Zrt.
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BZ FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/201@XI1.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Szentistvani Mez égazdaséagi Zrt. mez snyaradi telephely

1 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A kibocsatas magassaga:

Légkari stabilitas:

A vizsgalt tertlet atlagos feliileti érdessége:

teriilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgalt tertleten:

A szélsebes ség mérés magassaga: 10m
Bizkibocséatés: 84

A vizsgalt thvolséag:

SZAMITASI EREDMENYEK

1 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL:
3 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL:
5 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL:

X Konc.
méter SZE/m3

290 5,822
310 5,230
330 4,729
350 4,301
370 3,933
390 3,613
410 3,333
430 3,087
450 2,869
470 2,675
490 2,501
510 2,345
530 2,204
550 2,076
570 1,960
590 1,854
610 1,757
630 1,668
650 1,586
670 1,511
690 1,441
710 1,376
730 1,315
750 1,259
770 1,207
790 1,158
810 1,112
830 1,070
850 1,029
870 0,991

25m
S=6 norma lis, p=0.282
z0=0.15m - mez &gazdasagi

2.5m/s

696 szagegység/s (SZE/s)
1280 m

865 m
438 m
319 m



890

910

930

950

970

990

1010
1030
1050
1070
1090
1110
1130
1150
1170
1190
1210
1230
1250
1270

0,956
0,922
0,890
0,860
0,832
0,805
0,779
0,755
0,732
0,710
0,689
0,669
0,650
0,632
0,615
0,598
0,582
0,567
0,553
0,539



C (SZE/m3)

Szentistvani Mezégazdasagi Zrt. mezdényaradi telephely

== 1 ORAS ATLAG ==

BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u{10 m) = 2,5 m/s

I I I I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8004
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Eurofins KVI-PLUSZ

_— ; Kornyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kft.
..~ eurofins 2020 JoN 24, Vizsgél6laboratorium
1211 Budapest, Szallit6 utca 6.
Tel.: 261-2978, Fax: 261-4323
www.kviplusz.hu, ajanlat-kvi@eurofins.com

Dokumentacié a Szentistvani Mg Zrt. mezényaradi telepén elvégzett
szagmérésekrol, a telep szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasarol

Megbizo:
Szentistvani Mg Zrt.
3418 Szentistvan, Dézsa Gyorgy ut 5-7.

KVI-PLUSZ-munkaszam: 20-0301-01

. N g b :
/{M{; Ok ~ouhun
Papp Zsolt Paricsi-Kiss Szilvia
levegoétisztasag-védelmi szakértd laboratériumvezetd, szakérts A

Budapest, 2020. junius 18.

A dokumentum tartalma:

Megnevezés, szam Oldalszam Mellékletek

Szakért6i vélemény a Szentistvani Mg Zrt. mezonyaradi telepén elvégzett
szagmérésekrol, a telep szagvédelmi hatasteriiletének meghatérozasarol 4 5

§Z-20-0301-01

Vizsgalati jegyzOkonyv szagkoncentricio vizsgalatarol
(Mezényarad baromfi telep) 3 1
20-0301-01

. ahal eanusitort
alal mnusitort
150D 201

\J

MARTON i R MARTON

STAKERTO IRODA KFT SZAKERTO IRODA KFT



A szakértoi vélemény szama: SZ-20-0301-01 1/4 oldal

Eurofins KVI-PLUSZ
Kornyezetvédelmi Vizsgal6 Iroda Kft.
Vizsgalolaboratérium
1211 Budapest, Szallit6 u. 6.

Szakért6i vélemény a Szentistvani Mg Zrt. mezonyaradi telepén elvégzett
szagmérésekrol, a telep szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasarol

Megbizo:
Szentistvani Mg Zrt.
3418 Szentistvan, Dézsa Gyorgy ut 5-7.

ff’ Ve

pp Zsolt
levegdtisztasag-védelmi szakértd

Budapest, 2020. junius 18.



A szakértdi vélemény szama: SZ-20-0301-01 2/4 oldal

1. A vizsgalat elézménye
A Szentistvani Mg Zrt. (3418 Szentistvan, Dézsa Gyorgy ut 5-7.) megbizasabol az Eurofins
KVI-PLUSZ Kft. vallalta a Szentistvani Mg Zrt. mez6nyéaradi baromfitelepén a szagmérések

eredményei alapjan a telep szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasat.

2. A vizsgalat célja, targya
A Szentistvani Mg Zrt. mezényéaradi baromfitelepén a szaghatds meghatarozisa szagmérések
elvégzésével, valamint a szagmérések eredményei alapjan a telep szagvédelmi

hatasteriiletének meghatarozasa, melyhez a kiovetkez6 pontokon torténtek szag mintavételek:

e P3 istalloban (3 db minta);

e P5istalléban (3 db minta);

e (CS3 istalléban (3 db minta),
e (S7 istalloban (3 db minta);
e (CS11 istalléban (3 db minta);

e Tragyatarolo légterében (3 db minta);

A mintavételek soran mértiik és jegyzOkonyveztiik a legfontosabb klimatikai jellemzoket is

(levegd hémérséklete és relativ paratartalma, szélsebesség €s szélirany).

3. Vizsgalati modszerek
A kellemetlen szaganyagok mérési modszerét, a mérési koriilményeket, valamint a mérési
eredményeket a szakvéleményhez csatolt vizsgalati jegyzOkonyv (széma: 20-0301-01)

részletezi,

4. A vizsgalati eredmények értékelése _
Az elvégzett vizsgalatok eredményeit az /. rabldzatban foglaltuk 6ssze, amelyben bemutatjuk
az egyes mintavételi pontokon mért szagkoncentraci6 értékeket, valamint a tapasztalt szag

jellegét.



A szakértdi vélemény szama: SZ-20-0301-01 3/4 oldal

1. tablazat
A Szentistvani Mg Zrt. mezSnydrddi baromfitelepén elvégzett szagmérések eredményei

Szagkoncentricid
Mintavétel helye Szag jellege
[SZE/m’]
P5-6s istallo légtere baromfi 180
P3-as istallo légtere enyhe baromfi 133
CS3-as istallo légtere baromfi 233
CS7-es istall6 légtere baromfi 193
CS11-es istallo légtere baromfi 130
Tragyatarold légtere enyhe tragya 47

A telepen 12 db csirkeol és 5 db pulyka 6l taldlhaté. A fentiek figyelembe vételével a telepen

srer

talalhato 6lakbol tavozé levegd szagkoncentraciojat az alabbiak szerint jellemeztiik. Az 1- 4-es

csirkedlakbol  tavozd levegd  szagkoncentracidjat a  3-as  6Olbol  tdvozo  levegd

srer

Trer

szagkoncentraciojat a 3-es 61bol tavozo levegd szagkoncentracidjaval jellemeztiik.

Az 1-es pulyka 6lban a mintavételkor nem volt allomany.

A vizsgalt baromfitelepen az 6lakban alkalmazott ventilatorok légszallité teljesitményét, és
ezek ill. az elvégzett vizsgalatok eredményei alapjan az egyes istallok szagkibocsatasanak

nagysagat a 2. tablazatban mutatjuk be.



A szakértOi vélemeény szama: SZ-20-0301-01

2. tablazat
A mintavétel idépontjaban a vizsgalt telepen tizemeld olakban alkalmazott szelldztetés, a
szelliztetd levegd mennyisége, és az egyes olak szagkibocsadtasa

Beépitett ventilatorok Az 0]1kb01,,k ilepd . R

. " : evego Szagkibocsatas

Olak osszes légszallito K LR SZE/
teljesitménye szag oncentr;acm]a [ s]
[SZE/m’]

P2-P3 43 200 m’/h 133 1596
P4 46 800 m’/h 133 2 394
P5 30 000 m*/h 180 1500
CS1-CS4 100 800 m>*/h 233 6 990
CS5-CS8 100 800 m*/h 193 5790
CS9 100 800 m*/h 130 3900
CS10-CS11 93 600 m*/h 130 3380

A PS5 ol térfogata ~ 6 000 m’ az épiilet természetes szelldzésti, a kialakitas kovetkeztében a
szagszennyzett levegd tulnyomoérészt az épiilet oldalan talalhaté ablakokon (~2 m
magassagban) tavozik. Az oOlban oOranként Otszoros légeserét feltételezve a tavozo
szagszennyezett levegd térfogatarama 30000 m’h. A tavozé levegd atlagos
szagkoncentracidja 180 SZE/m’, igy a szamitott szagkibocsatis 180x30000=5400 000
SZE/h, azaz 1 500 SZE/s.

A vizsgalt tragyatarold esetén a hazai ill. kiilfoldi szakirodalomban megtaldlhato, a
kornyezetiikben mérhetd jellemzd szagkoncentracié érték 50-500 SZE/m’, a jellemzd fajlagos

szagkibocsatas érték 5-15 SZE/sxm’

. Mivel a méréseink alapjan a tragyatarolonal
meghatérozott szagkoncentracié értékek alacsonyak, (47 SZE/m®), igy a fajlagos
szagkibocsatas értékek kozill a szamitasok soran a kedvezobbet vettiik figyelembe (5

SZE/sxm?). A tragyatarol6 feliilete ~ 1 650 m’, a szagkibocsatasa igy 5x1 650=8 250 SZE/s.

A fent ismertetett adatok figyelembevételével a szagvédelmi hatasteriilettel kapcsolatban

elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit az 1. mellékletben foglaltuk dssze.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatott vizsgélati eredmények a vizsgalat idopontjara
vonatkoznak. A vizsgalttol eltérd iizemi allapotokra jelen vizsgalati eredmények és az abb6l

levont kovetkeztetések nem vonatkoznak.
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1. melléklet

A BUZTERJEDES MODELLEZESE

A modellezés kiindulasi adatai

A biiz terjedési modellezését az alabbi bemené adatokkal végeztiik el:

Kibocsato forrasok és szagkibocsatdsuk

Biizforras Szagkibocsatas

megnevezése [SZE/s]
CS] 6990
CSs2 6990
CS3 6990
CS4 6990
CS5 5790
CSé6 5790
CS7 5790
CS8 5790
CS9 3900
CS10 3380
CS11 3380
CS12 3380
P2 1596
P3 1596
P4 2394
P5 1500
Tragyatarolo 8250

Meteorologiai adatok

Meteorologiai adatok Meértékegység | A eset B eset
Eszlelhetd héaram W/m” 1244 6,4
Felszini surlodasi sebesség m/s 0,326 0,282
Konvektiv sebesség m/s 1,962 0,194
Fiiggtleges potencialis hémérséklet-gradiens PBL folott 0,006 0,005
Konvektiv keveredési réteg - PBL m 2157 40
Mechanikai keveredési réteg - SBL m 446 358
Monin-Obukhov tavolsag m -24,6 -310,8
Feliileti érdesség m 0,0725 0,0725
Bowen arany 0,75 0,75
Albedo 0,29 0,45
Szél-sebesség - Ws n/s 3,6 3,6
Szél-irany - Wd fok 303 304
Ws és Wd referencia magassiga m 14 14
Hémérséklet - temp K 300,4 271,9
temp referencia magassaga m 2 2
Csapadék kod 0 0
Csapadék arany mm/h 0 0
Relativ paratartalom % 37 94
Nyomas mb 994 998
Felhd boritottsag 3 3
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A teriiletre jellemz6 szélrozsat a melléklet tartalmazza.

A modellezés modszere

A modellezés altalunk alkalmazott modszere egyenértékii a 306/2010. (XII. 23.)
kormanyrendelet 2. § 12c. és 14. bekezdés, valamint az 5. sz. melléklet szerinti
kovetelményeknek, mivel a modellezést és hatasteriilet meghatarozéast talajkozeli ¢és
magaslégkori meteorologiai jellemzék mellett, az érvényes (MSZ 21457 1 ¢és 7:2002
Légszennyezd anyagok terjedésének meteorologiai jellemzdi és Légszennyezd anyagok
transzmisszojanak meghatarozdsa MSZ 21459-1 és -5:1981-1985) szabvanysorozatnak

megfeleld szamitasi modszerekkel végeztiik el.

A modellezésre a biliz esetében a hazai levegévédelmi szabalyozas nem rendelkezik
iranymutatéassal. Az Eur6pai Unidban a biizzel jaro tevékenységekre tobb tervezet jelent meg
a legjobb elérhetd technika (BAT) kévetelményeinek meghatarozésara. Ezek koziil jelen
munka szempontjabél relevansak az IPPC DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 —

Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
biizkibocsatas modellezési modszereivel, ezen beliil a feliileti és pontforrdsok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum 4ltal ajénlott modellezési modszer a Gauss-tipusu

diszperzios modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint érzékszervileg detektalhaté hatds nem a
légszennyez6 diszkrét komponensekhez hasonlé hosszabb-révidebb idejii expozicié soran,
hanem akar tized masodpercek alatt fejti ki hatasat, hogy a modellezésnél révid atlagolasi
idével végezzék. Ennek alapjan a szdmitisokat rovid idejii (1 oras atlagolasi idotartam

figyelembe vevd) szamitasi modszert alkalmaztunk.

Az dltalunk a terjedési modellszamitasokhoz hasznalt ISCST3 (Industrial Source Complex)
modellt szintén a dokumentum altal ajanlott Gauss-tipusu diszperzios modell szerint végzi a
szamitasokat. A matematikai modellt az EPA, az Amerikai Koémyezetvédelmi Hivatal
dolgozta ki, a szamitdsok elvégzésére ezt a matematikai modellt hasznalo, a Lakes

Environmental 4ltal kifejlesztett AERMOD-View-9.9.0 szoftvert alkalmaztuk.
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A modell Gauss tipust fiklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok, valamint épiilet és
mas diffaz (teriileti) forrasok kezelésére, tébb tipusi és tetszéleges szamu forras
kibocsatasainak egyiittes modellezésére. A programmal lehetséges szallo és tilepedo szilard

részecskék, légnemii 1égszennyez6 anyagok, valamint biiz modellezésére egyarant.

A program tobb almodellbél all, ezek az ISCST (short term - rovid idejii), ISCLT (long term -
hosszi idejii) és az ISCEV (event) modellek. A meteoroldgiai feltételrendszer kialakitasat a
szintén a Lakes Environmental ltal fejlesztett AERMET-View-9.9.0 szoftver végzi. A modell
a tervezési teriiletre vonatkozé - a kdérnyéken 1évé meteorologiai allomasok adataibol -
szamitott egyoras (8 760 db/év) foldkozeli, valamint magas légkori meteorolégiai adatokat

dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Biiz szennyezbanyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetkozi gyakorlatban egyarant
hasznalt - szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) iddegységre vonatkoztatott emisszidjat
veszi alapul a szamitasokhoz. A forras (pl. pont, vonal, teriileti) jellemzdit és a meteorologiai

viszonyokat mas légszennyez6 anyagokkal torténé modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.

A modellezés eredményei

A modellezéshez a teriiletre érvényes szélrézsat hasznaltuk, a modellezés eredményeit
bemutatd abrakat a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentracié maximumait az alabbi

tablazatban foglaltuk dssze.

A modellezett szagkoncentrdacio maximumok

. .| Maximalis ”
Modellezéal koncentracid, Maximum irdnya és tAvolsiaga* e
eset 3 . m
SZE/m
A 23,16 130 D-DK | telephely felett 354
B 9,1 227 E-EK | telephely felett 360

*A modellezé szoftver altal meghatérozott sulyozott kozépponti koordinatatol mérve.

A kialakul6 szagkoncentracio eloszlasat a melléklet mutatja be.

3/4



Hatasteriilet szamitas

A hazai levegdvédelmi szabalyozasban a biizre vonatkozo tervezési irdnyértékeket a 4/2011.
(1. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyez6
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél) hatarozza meg. A rendelet szerint a megengedett
tervezési iranyérték 3 SZE/m’, igy hatasteriileti tavolsdgnak azt tekinthetjiik, ahol a
szagkoncentracio 3 SZE/m’ al4 csokken. A biizforras legnagyobb szagvédelmi hatésteriilete a
fentiek alapjan a ,,B” modellezési esetben hatarozhaté meg, amely egy 360 méter sugart kor a

kibocsato forrasok siilyozott kozéppontjatél szamitva. A hatasteriilet lakott teriiletet nem érint.
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Eurofins KVI-PLUSZ
Kornyezetvédelmi Vizsgalé Iroda Kft.
Vizsgalolaboratérium
1211 Budapest, Szallit6 u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2019 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Vizsgalati jegyzokonyv szagkoncentracio vizsgalatarol
(Mezonyarad baromfi telep)

Megbizo:
Szentistvani Mg Zrt.
3418 Szentistvan, Dézsa Gyorgy ut 5-7

A jegyzékonyvet készitette: A jegyzokonyvet ellenorizte.

. A 4 /497 30 " NTNE 0K 2ok o0

'Papp Zsolt Paricsi-Kiss Szilvia
mérnok szakeérto, laboratoriumvezeto }\_,

Budapest 2020. junius 18.

A vizsgdlati jegyzbkonyv 3 szamozott oldalt tartalmaz.
Az Eurofins KVI-PLUSZ Kfi. Vizsgdlélaboratérium irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati JegvzOkonyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithatd.
Jelen vizsgdlati jegyzékonyvben meghatdrozott eredmények csak a kozolt mérési idészakokra/vizsgdlati mintdkra vonatkoznak.
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1. A mintak adatai

A mintavétel datuma:
A mintavételt végezte:

A mintikat a laboratériumba szallitotta:
A mintak laboratériumba érkezésének ideje:
A mintavétel akkreditalt vagy nem akkreditalt:

A mintak allapota:

2020. junius 16.

Pusztai Krisztina

Pusztai Krisztina

2020. janius 16.

Akkreditalt - NAH-1-1377/2019
megfeleld

2. A kért vizsgalatok

| Minta tipusa

_ Kért vizsgalatok

technologiai légtér

technologiai légtér |
technologiai légtér

120-0301-01/5 | technoldgiai légtér
20-0301-01/6 | technologiai légtér |

technoldgiai légtér |

technologiai 1égtér

technologiai légtér

20-0301-01/9 |

technoldgiai légtér |
technologiai 1égtér

Kellemetlen szaganyag, kiiszobhigitasi
értek

20-0301-01/11

_technologiai légtér
technologiai légtér |

20-0301-01/14

_technoldgiai légtér
technologiai legtér

technologiai légtér

Eredeti azonosit6 jel | KVI azonosité jel
M1 20-0301-01/1
T w | nouon
M3 20-0301-01/3
M4 J 20-0301-01/4
M5 | 20-0301-01/5
M6
M7 20-0301-01/7
M8 | 20-0301-01/8
M9 it M e s
“M10 20-0301-01/10
M11 :
M12 ~20-0301-01/12
M13 20-0301-01/13
M14 1-0!
MI5 20-0301-01/15
M16 20-0301-01/16
M17 | 20-0301-01/17
MI18 20-0301-01/18

technoldgiai 1égtér |
|_technologiai légtér |
technoldgiai légtér |

MSZ EN 13725:2003

MU-LVVL-01:2019

3. A vizsgalatok soran alkalmazott modszerek

Levegdbmindség. A szagkoncentracié meghatdrozasa dinamikus
olfaktometriaval |

A szaghatas csokkentd berendezések és rendszerek megfeleldségének és
hatasfokanak vizsgalata.

4. A mérési eredmények

| Kellemetlen

Eredeti KVI azonosits | , -o8anyag
azonosito jel jel ' kuaa?bblgltaﬂ
érték
N R | (SZEm’)
MI | 200301001 | 190 |
M2 | 20-0301-01/2 170 |
M3 20-0301-01/3 | 180
| M4 | 20-0301-01/4 | 130
M5 20-0301-01/5 140

Also méréshatar M
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Megjegyzés:

a Kellemetlen
Eredeti KVI azonosito f;.z’a"gan'ya'g: .
azonosito jel jel Klietah i bl
: érték
_ s (SZE/m? )
M6 | 20-0301-01/6 - 130
M7 20-0301-01/7 230
M8 20-0301-01/8 200
M9 20-0301-01/9 - 250
MI10 20-0301-01/10 210
M11 | 20-0301-01/11 180
MI12 20-0301-01/12 190
| MI3 20-0301-01/13 120
M14 20-0301-01/14 130
- MI15 20-0301-01/15 | 140 B
~ MI6 20-0301-01/16 45
M17 20-0301-01/17 50
~ MI18 | 20-0301-01/18 | 47
~ Alsé méréshatar 1

A ¢ = 100 SZE/m3 szagkoncentraci6 azt jelenti, hogy a biizos levegét 100-szorosara kell felhigitani, hogy az észlelok 50%-a
maér ne érezze a szagot, azaz a vizsgalt gaz 1 m3-¢ a szagkiiszobértéknyi anyagmennyiség (1 SZE) 100-szorosat tartalmazza.

A vizsgalatokat 2020. jinius 16. és junius 17. kdzott végeztik.

A vizsgalati eredmények becsiilt mérési bizonytalansaga +10 %.
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Megrendels :

KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY KERELEMHEZ

(Mezényarad 039 és 04/4 hrsz.)

Készitette:  Papp Viktor Gabor
természetveédelmi szakedt
SZ-049/2010 OKTVF
H-3526 Miskolc, Arany tér 1.

MISKOLC
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FELEL OSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

A megbizott Papp Viktor Gabor természetvédelmi édéla megbizas targyat kégez

KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT EGYSEGES KORNYEZETH ASZNALATI
ENGEDELY KERELEMHEZ
(Mezényarad 039 hrsz.)

cimi dokumentéaciét a hatalyos jogszabalyok szeringmait a megbizasban szekephlamennyi
feltétel kielégitésével készitette el.

Az osszedllitasban szeré@datok gyijtésénél, értékelésenél, illetve a megbizas egaszm a
kell6 szakértelemmel, figyelemmel és gondossaggal ljart e

Az engedélykérelem tsszedllitasa soran felhasaregté\y adatokat a tanulmanyban megjelélt
helyek®l - pl.: tervezési, kornyezetvedelmi dokumentunmjegyzokdnyvek, technolégiai leirasok,
a Megbizo6 adatszolgéltatasa - vette at.

A megbizott - kilon ellefrzés nélkil - elfogadta a megbiz6tdl kapott adatetallosagat, a
megbizé altal szolgaltatott adatokért semmilyealésség nem terheli.

A megbizott kijelenti, hogy a nyujtott szolgaltaikat az elismert szakmai szabalyok és normak
szerint végezte.

Szakérbi jogosultsdgok, melyekkel a megbizott rendelkezik:

SZTV Elsvilagvédelem
SZTV Foldtani természeti értékek és barlangok védel
SZTjV Tajvédelem

Papp Viktor Gabor
természetvédelmi szakéK
SZ-049/2010 OKTVF

Miskolc, 2020.06.25.
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Tartalomjegyzék
A teljes kofi felulvizsgalati dokumentacié kotelerartalma a kornyezetvedelmi felllvizsgéalat
végzéseéhez szikséges szakmai feltéeté@lélera feljogositas modjarol, valamint a felllvialsy

dokumentacibéjanak tartalmi kdvetelméngészolo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szadmu
melléklete szerint.

3.6. Az ébvilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevéteémutatasa

Aterlilethasznalattal érintett életk6zdsségek (ngvés allattarsulasok) felmérése és annak a
természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetiévéna tevékenységgel nem érintett
terlletekhez val6 viszonyitasa.

A tevékenyseg kovetkeztében toxiégenybevetel modjanak, mértékének megallapitasa. A
biolégiailag aktiv fellletek meghatérozasa.

A tevékenyseég karos hatasaira legérzékenyebbealéemglikator szervezetek megjeldlése.

Az eddigi kdrosodas mértékének meghatarozasa.

4. Rendkivuli események

A rendkivili esemény, illetve Gizemzavar miatt arly@zetbe keriilt vagy keihiszennyeé
anyagok, valamint hulladékok néiségének és mennyiségének meghatarozasa kornyezeti
elemenként.

5. Osszefoglalo értékelés, javaslatok



KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT Ményarad 039 és 04/4 hrsz.

3.6. Az ébvilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevéteémutatasa

A Mezényarad 039 helyrajzi szadmu ingatlan természetvédelnszempontu vonatkozasai.

Védett természeti terlletek — orszagos jeletsedi

1. Nemzeti parki torzsterilet NEM
2. Tajvédelmi korzet NEM
3. Természetvedelmi terillet (orszagos) NEM
4. Természeti emlék (orszagos) NEM

Ex lege természetvédelmi teriilet — orszagos

5. Szikes to NEM

6. Lap NEM

Ex lege természeti emlék — orszagos

7. Kunhalom NEM
8. Forras NEM
9. Viznyeb NEM
10. Foldvar NEM
11. Hangyaboly NEM

Védett természeti terllet— helyi jelenésédi

12. Természetvédelmi tertlet (helyi) NEM
13. Természeti emlék (helyi) NEM
14.Erd érezervatum NEM
15. Erzékeny Természeti Teriilet NEM
16. Nemzeti Okoldgiai Hal6zat NEM
17.Natura 2000 site NEM
Kilénleges madarvédelmi tertilet NEM
Kilonleges természetmegyzesi terilet NEM
Kiemelt jelentésedi természetmedrzési tertlet NEM
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1. szdmu tablazat: Természetvédelmi vonatkozasaitéyos jogszabalyok alapjan
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1. szamu kép: A természetvédelmi vonatkozasok pérkibrazolasa a Foldimelésigyi
Minisztérium honlapjan (http://web.okir.hu/sse/2greTIR). A telep @&vilagvédelmi szempontl

elméleti 100 méteres kozvetett hatasteriileteiémimemzeti Okoldgiai Hal6zatot, azonban arra
nincs hatéssal.

2. szamu kép: A terlilet lehatarolasa. Kérben irtenegazdasagi teriiletek, telepitett akacosok,
at menti fasorok, kiszéradt patakmeder lathatok.tefep a zéart rendszernek koszoreet
semmilyen szennyezést nem bocsat ki, a vad fajokkid minimalis érintkezés csak akkor
lehetséges, ha azok a telepre dnszantukbdl bejutikdk a tdpot, akar a tragyat mint taplalékforrast
hasznositani, akar az ezen taplalékforrason félndvényevket ragadozni.
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Ragadoz6 madarak 6{Eg macskabagoly és vor6és vércse) a telepet jarjak.
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A terilet élévilaganak ismertetése
Ateriilet éléhelyeinek altalanos ismertetése (A-NER szerint)

Telephelyek

Telephelyek az orszagban barhol, barmely potescidgetacioju teriileten lehetnek. Osszefogja
6ket, hogy az eredeti ndvényzetet és talajszerkerftencsoltak, a tertiletet most is intenziven
hasznaljak.

A telephelyeknek vegetacios szempontbdl alajmretkét tipusa van. Az egyik, Gjabb, legfeljebb
egy-két évtizedes "zo6ldmég' beruhazasok ugy léteslltek, hogy az eredeti mgnaiet
bekeritették, ennek egy részét beépitették, illablgesen parkositottak, mas részét csaknem
érintetlendl hagytak. A régi telephelyek kornyékemeredeti ndvényzetnek &ltalaban nyoma nincs,
a frissebben bolygatott felszineken magaskorés,erélid gyomtarsulasok, éksorban az
Onopordion acanthii, azon belll is az Onopordetwanthii tarsulas, illetve (débb helyeken az
Arction lappae csoport tarsulasai jelleikz "Bealltabb” részeken a Convolvulo-Agropyrion
(félruderalis félszaraz gyepek), illetve az Arteimidgropyrion intermedii (félruderalis széaraz
gyepek) tarsulasai fordulnakéelJellemsek meég a taposott gyomtarsulasok (Polygonum awieula
tarsulasai), esetleg fatelepitések, (pl. nemesasgét juharosok, fenyvesek, akacosok, kertészeti
diszfak), illetve spontan febtt gyomfak (leggyakrabban Ailanthus altissima).

A telephelyek természetvédelmi szempontbdl altadldbam jelertisek, teljesen nudum vagy
gyomos teriletek.

A felmért baromfitelep Oljai és kiszolgald épiletealamint a portalanitott at mellett a gyepet
rendszeresen kezelik, jellege ruderdlis félszarggpgA keritésen kivili tertletek, ugymint a
tragyatarold kornyéke és a telephely északkelstzeé&itkdbban kaszalt. A telephely kiszolgald
épuleteinek kérnyékén vegzett parkositas nyomart magasra td, kultivalt faju faegyedek (tuja,
juhar, nyar) magasodnak, melyek a telephely egékzithatésagat csokkentik, s egyben kellemes
koérnyezetet teremtenek. Szintén a telephely |adaaét csokkenti a telgptdélre huzédo ut menti
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véddifasitas.

Roncsteruletek

Tobbnyire szaraz, kevéssé termékeny, kotott talaggy soderrel, #6rmelékkel, betonnal boritott
terlletek, amelyeknek a mikroklimdja, a talaj viatflkodasa és telhépessége egyarant a
félsivatagi-sivatagi éhelyekéhez kozelit. A terdhely furcsa ellentmondasa, hogy a kediken
mikroklimatikus- és vizviszonyok miatt, a novényretm képes felhasznalni a hulladék-anyagok
lebomlasabdl felhalmozodo tapanyagot, s ezértideten N-talkinalat |ép fel.

A roncsterileteken tobbnyire az Gtszélek és tdldadak ruderalis ndvényzetének (Onopordetalia
acanthii) fajai jelennek meg (Artemisia vulgarigr@uus acanthoides, Cichorium intybus, Cirsium
arvense, C. vulgare, Crepis rhoeadifolia, Cynoglossofficinale, Echium vulgare, Melilotus
altissimus, Onopordum acanthium, Picris hierac®jdé/erbascum phlomoides), azzal a
kulénbséggel, hogy populaciéikat nem szabalyozzatszéleken végbeménaposas. Rajtuk kivdl
jelentbs mennyiségben jelentkeznek invaziv, tdjidegen @jommindenekéitt a Solidago
canadensis. Ezért az itteni ndvényzet populaciokiakakulasat és elterjedését sokkal inkabb a
véletlen, mint meghatarozott 6kologiai ténglezszabalyozzak. igy tobbnyire nem tarsulasok,
hanem uralkod6é populaciok alakulnak ki, amelyekemnneveznek asszociacioknak, hanem
“kdzosségeknek”. Igy leirnak Artemisia vulgaris k&séget, Carduus acanthoides kozosséget,
Calamagrostis epigeios kdzosséget, Solidago caresdaizisséget. Nedvesebb klimaju terileteken
nem ritka, hogy a roncsterilet beg&sdl. Itt is az invaziv tdjidegen fafajok jatszanadze®
szerepet, mindenekat az akac (Robinia pseudo-acacia) és egyes pigair (Populus tremula, P.
alba, P. canescens, P. x canadensid)zajok (Salix alba, S fragilis, S. viminalis). (RER)

A terllet potencialis vegetacidja

A Mezonyarad 039 helyrajzi szamu ingatlan eredeti teretészvegetacioja nem ismert, de a terilet
tengerszint feletti magassaga, kitettsége, dlagtie, talaj, klimaja, vizhaztartasa és novényz&téne
fejlédéstorténete alapjan valdsisithed, hogy a teriileten kocsanyos tolgyes uralta vefgiegu
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erdballomanyok uralkodhattak. Az évszazadok sordn taritenziv hasznalat nyoméan a
koérnyezetében sem talalhat6 a természeteset mdikdaesulas.

Magyarorszag (1782-1785) Bl&atonai felmérésekor a tertilet mar szanté/ugar.

A Magyar Kirdlysag (1819-1869) - Masodik katondirférésekor a terllet szant6/ugar.

A Habsburg Birodalom (1869-1887) - Harmadik KatoRaimérésekor (1:25000) a tertlet
szanto/ugar.

A Habsburg Birodalom - Kataszteri térképek (XIXasad) szerint a tertlet ,Csalodara jaré”
dillénevi kisparcellas szanto.

Magyarorszag Katonai Felmérésekor (1941) a tesii@nto/ugar.

Magyarorszag az 1960-as években, a CORONA kigmoid felvételein a terlilet nagytdblas szanto.
(www/mapire.hu)

Egy 1988-as légifoton az allattartd telep mdikidik, a kiszolgalo épuletek koril, és egyes Olak
k6zo6tt mar magas fak vannak. (www.fentrol.hu/hu/)

Megallapithato, hogy a minimum 250 éve tarto inten tdjhasznélat nyoman a tertleten a
természetes vegetacio még nyomokban sem lelh&tl. Florajaban a mesterségesen betelepitett
fajokon felll a kdrnyezé tertletek propagulum készletélsl beszivargo altaldnosan elterjedt
fajok uralkodnak.

Megallipithatd, hogy a teriileten minimum 35 éve tobeé-kevésbé valtozatlan formaban
allattarto telep miikodott/mikodik.
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A terulet fléraja

A vizsgélt tertleten eb6fordulo

hajtasos novények és természetvédelmi besorolasuk

Cormophyta — Hajtasos novények

MAGYAR NEV A FAJ (ALFAJ) LATIN NEVE SIMON BORHIDI
selyemmalyva Abutilon theophrasti Medik. GY w
mezei juhar Acer campestre L. K G
kérisleveli juhar Acer negundo L. TZ AC
korai juhar Acer platanoides L.
hegyi juhar Acer pseudo-platanus L. S
kanadai cukorjuhar Acer sacharinum
feketegyirii-juhar Acer tataricum L. K S
mezei cickafark Achillea collina J. Becker TZ DT
kb6zbnséges tarackbuza Agropyron repens (L.) P. B. GY RC
ebtippan Agrostis canina agg. TZ G
réti ecsetpazsit Alopecurus pratensis L. E C
sz6rds disznbparéj Amaranthus retroflexus L. GY RC
gyalogakac Amorpha fruticosa L. G AC
kb6zbnséges mandula Amygdalus communis L. G I
ko6zbnséges bojtorjan Arctium lappa L. GY w
farkasalma Aristolochia clematitis L. GY w
franciaperje Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl TZ DT
fekete Grom Artemisia vulgaris L. GY w
fényes laboda Atriplex acuminata W. et K. GY w
tatar laboda Atriplex tatarica L. GY DT
fekete peszterce Ballota nigra L. GY w
borbolya Berberis vulgaris L. K G
kbézbnséges nyir Betula pendula Roth C
mezei rozsnok Bromus arvensis L. GY
rozsnokfaj Bromus hordeaceus agg. DT
arva rozsnok Bromus inermis Leyss. K C
fedélrozsnok Bromus tectorum L. TP DT
siskanad Calamagrostis epigeios (L.) Roth TZ RC
koézonséges pasztortaska |Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. GY w
Utszéli zsdzsa Cardaria draba (L.) Desv. GY w
Utszéli bogancs Carduus acanthoides L. GY W
borzas sés Carex hirta L. GY DT
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berzedt sas Carex pairae F. Schultz DT
korai sas Carex praecox Schreb. G
nyugati ostorfa Celtis occidentalis L. I
atszéli imola Centaurea micranthos S. G. Gmel. TZ DT
vadcseresznye Cerasus avium (L.) Ménch K S
oregoni hamisciprus Chamecyparis lawsoniana

vérehull6 fecskef Chelidonium majus L. GY W
fehér libatop Chenopodium album L. GY RC
mezei katang Cichorium intybus L. GY w
mezei aszat Cirsium arvense (L.) Scop. GY RC
kb6zbnséges aszat Cirsium vulgare (Savi) Ten. GY w
burok Conium maculatum L. GY RC
aproé szulak Convolvulus arvensis L. GY RC
veresgyirii som Cornus sanguinea L. K G
torék mogyoré Corylus colurna L. I
egybibés galagonya Crataegus monogyna Jacq. K G
nagy aranka Cuscuta campestris Yuncker GY w
csomoés ebir Dactylis glomerata agg. TZ

maszlag Datura stramonium L. GY w
vadmurok tipusa Daucus carota L. subsp. carota TZ DT
szegfi nemesitett Dianthus x gratianopolitanus G
héjakatmacsonya Dipsacus laciniatus L. GY W
ko6zbnséges kakasldbf Echinochloa crus-galli (L.) P. B. GY AC
suntok Echinocystis lobata (Michx.) Torr. A A
terjokekigyoszisz Echium vulgare L. TP

mezei zsurlo Equisetum arvense L. GY DT
birékgémorr Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. GY w
mezei iringd Eryngium campestre L. TZ DT
csikos kecskerago Euonymus europaea L. K G
farkaskutyatej Euphorbia cyparissias L. GY DT
szulakkesdif Fallopia convolvulus (L.) A. Loéve GY w
csenkesz Festuca "rupicola-valesiaca" agg. C
réti csenkesz Festuca pratensis Huds. E

veres csenkesz Festuca rubra agg.

vOros lorisfa Fraxinus pennsylvanica Marsh. G I
ragados galaj Galium aparine L. GY w
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tejolté galaj Galium verum L. K DT
kerek repkény Glechoma hederacea agg. K

magas holgymal Hieracium bauhinii Schult. (agg.) K G
egérarpa Hordeum murinum L. A

koézonséges orbaricf Hypericum perforatum L. TZ DT
nészirom nemesitett Iris x hollandica G

kozbnséges did Juglans regia L. G I
bordka faj Juniperus sp. Cv. G

mezei varh Knautia arvensis (L.) Coult. K DT
keszeg salata Lactuca serriola L. GY w
gumoés lednek Lathyrus tuberosus L. GY w
bldos zsazsa Lepidium ruderale L. GY DT
kb6zbnséges fagyal Ligustrum vulgare L. E G
kbézbnséges gyujtovanyf Linaria vulgaris Mill. TZ

angolperje Lolium perenne L. GY DT
szarvas kerep Lotus corniculatus L. TZ DT
nemes alma Malus domestica Borkh. G I
ebszéki Matricaria maritima L. GY w
sarkereplucerna Medicago falcata L. TZ DT
takarmanylucerna Medicago sativa L. I
fehér mécsvirag Melandrium album (Mill.) Garcke w
orvosi somkoré Melilotus officinalis (L.) Pall. TZ w
fehér eperfa Morus alba L. G I
parlagi ligetszépe Oenothera biennis L. GY w
szamarbogancs Onopordum acanthium L. GY w
nad Phragmites australis (Cav.) Trin. E C
lucfenyé Picea abies (L.) Karsten K(G) I
ezustfeny Picea pungens G

kesefigyokér Picris hieracioides L. GY DT
feketefeny Pinus nigra Arnold G I
simafeny Pinus strobus G

erdeifeny Pinus sylvestris L. K(G) C
landzsas utif Plantago lanceolata L. TZ DT
nagy utifi Plantago major L. GY w
réti atifi Plantago media agg. TZ

12
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platan Platanus hybrida G

egynyari perje Poa annua L. GY RC
laposszaru perje Poa compressa L. TZ DT
réti perje Poa pratensis agg. K

sovany perje Poa trivialis L. TZ DT
madarkessdif Polygonum aviculare agg. GY RC
kanadai nyar Populus x canadensis Ménch G I
szlrke nyar Populus x canescens (Ait.) Sm. C
pimpé faj Potentilla argentea agg. TZ DT
6szibarack nemesitett Prunus persica G

kokény Prunus spinosa L. TZ C
duglaszfeng Pseudotsuga menziesii G

korte nemesitett Pyrus communis G

oszlopos tolgy Quercus robur fastigiata G

kocsanyos tolgy Quercus robur L. E C
voros tolgy Quercus rubra L. G I
réti boglarka Ranunculus acris L. TZ G
akac Robinia pseudo-acacia L. GY AC
osztrak kanyaf Rorippa austriaca (Cr.) Bess. GY DT
gyepirézsa Rosa canina agg. TZ DT
vad szeder Rubus fruticosus agg. TZ

mezei soska Rumex acetosa L. TZ DT
juhséska Rumex acetosella L. K NP
tomott Irom Rumex confertus Willd. TZ DT
fehér fiz Salix alba L. E C
fehér fiz ("vitellina" alfaja) |Salix alba L. subsp. vitellina (L.) Arc. E

kecskefiz Salix caprea L. TZ DT
I6zséalya Salvia verticillata L. K W
foldi bodza Sambucus ebulus L. GY w
fekete bodza Sambucus nigra L. GY DT
képerje Sclerochloa dura (L.) P. B. GY w
faké muhar Setaria pumila (Poir.) R. et Sch. GY w
mezei csorboka Sonchus arvensis L. GY w
tarlovirag Stachys annua (L.) L. GY w
tyakhur Stellaria media (L.) Vill. GY DT

13
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gilisztaiz6 varadics Tanacetum vulgare L. K w
pongyola pitypang Taraxacum officinale Weber GY RC
tiszafa Taxus baccata L. U Su
mezei tarsoka Thlaspi arvense L. TP

kisleveli hars Tilia cordata Mill. K G
nagylevel hars Tilia platyphyllos Scop. K

ezlsthéars Tilia tomentosa Mdnch K

kozbnséges bakszakall Tragopogon orientalis L. TZ DT
tarléhere Trifolium arvense L. GY DT
réti here Trifolium pratense L. TZ DT
fehér here Trifolium repens L. TZ DT
turkesztani szil Ulmus pumila G

nagy csalan Urtica dioica L. TZ(K) DT
osztrak okorfarkkérd Verbascum austriacum Schott TZ G
sz0sz0s Okorfarkkoro Verbascum phlomoides L. TZ
kaszanyigbukkony Vicia cracca L. TZ DT
mezei arvacska Viola arvensis Murr. GY w
olasz szerbtovis Xanthium italicum Moretti GY w

2. szamu tablazat: Aterulet fléraja

A tablazatban hasznalt réviditések jelentése SIMDR93) természetvédelmi kategoriai (TVK)
esetében:
Természetes allapotokra utald

Degradacidra utalé

E | Tarsulasalkot6 fajok TZ4 Zavarasi fajok
K |Kisér fajok G | Gazdasagi névények
Tp | Pionir fajok Gy| Gyomfajok

A | Adventiv fajok

3. szamu tablazat: A tablazatban hasznalt roviektgdentése SIMON (1993) természetvédelmi
kategoériai (TVK) esetében:

A tablazatban hasznalt roviditések jelentése @ésészetessegi értéekszama BORHIDI (1993)
szocidlis magatartastipusai (SBT) esetében:

S — Specialista faj: (+6 pont) a tefhely mindségében, zavartalansagaban beall6 valtozasokatzddgdyebben
indukalo fajok, amelyek hianya vagyiei€se a tarsulas leromlasanak egyérigkte.

C — Kompetitor faj: (+5 pont) A természetes tarsokdvagy azok valamely szintjének dominans vagikad fajai,
amelyek a tarsulas 6sszetételében meghatarozaakaed behatdsokkal szemben viszonylag ellenalléak.

G — Generalista faj: (+4 pont) A természetes notdsulasok széles okoldgidirbképesséifajai, amelyek sokféle
termshelyen és névénytarsulashan megélnek, de az ag&omavarast rosszuirik.
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NP — Természetes pionir ndvények: (+3 pont) A kiatirti természetes zavar6 téngkzltal kialakitott konkurencia
mentes, “csupasz” szubsztratumorbként megtelepedndvények, amelyek a természetes szukszesszidéligifajai.
DT — Zavarasiré természetes fajok: (+2 pont) A tartds vagy esetldzehatés alatt all6 féltermészetes névénytaoul
bolygatast j6ldré névényfajai.

W — Természetes gyomfajok: (+1 pontir@ ismétbds, tartdés emberi behatas alatt allé, mesterségeshetyek
névénytarsulasanak névényei.

| — Meghonosodott idegen fajok: (-1pont) T4j ésdldegen névények, amelyeket valamilyen gazdasigrdekében,
mint potencialis haszonndvényt szandékosan hoaalsthonositottak meg. Ezek a fajok tdbbnyire neseikednek
kultarszdkevényként, hanem azon a terlileten makad@va gazdasagi célbdl telepitetbélet.

A — Behurcolédott gyomok: (-1 pont) Idegen szarmnsazaendszerint behurcolt, emberi tevékenység kapekerjedt,
nagyrészt gyomfajok, melyek éorban a masodlagos tethelyek ndvényzetébe illeszkednek, a természetes
termshelyek ndvénytarsulasaiba nem hatolnak be. (MegjgegyAdventiv (A) jeldlést kapott a tertletefifetduld
fajok kdzul az Echinocystislobata, azonban indataiitaz aktiv invaziés elemekhez val6é besorolasg,(4i€zen a

természetes terbhelyek atalakitasara, jellegzetes képének megvatésara képes, s a természetes szukcesszié gatjava

valik.)

RC — Ruderaliskompetitorok: (-2 pont) A természéitas dominans vagy tipusképgyomijai, amelyek hatékony
terjedési stratégiajuk miatt uralkodéva valhatnaladernshely atalakitdsara, a szukcesszié iranyanak
megvaltoztatdsara képesek.

AC — Agressziv tajidegen invazios fajok: (-3 pofd) és fléraidegen névények, amelyek képesek hogy a
természetes és féltermészetes tarsulasokba bematgljott uralkodéva véljanak. A tefhrelyek atalakitasara és tartos
elfoglalaséara is képesek, a konkurencia kizarastemészetes szukcesszio gatjaiva valnak.

4. szamu tablazat: A tablazatban hasznalt roviektgdentése és természetességi ertékszama
BORHIDI (1993) szocidlis magatartastipusai (SBBtésen

Ertékelés

A fajlista nem teljes, de a felmért tomeges fajdkathato, hogy a teriileten dominalnak a gyomok

€s a zavarasto fajok, akar a Simon-féle TVK-t, akar a Borhidi¢é6ZMT-t vesszik figyelembe.

Ez a nitrogéndusulassal jaré technika/technolégieetkezménye (a jelenlegi tragyatarold helyén és

kornyékén régebben csak szikkaszto tavak voltak).
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A terilet allatvilaganak ismertetése

A terulet faunaja

A vizsgalt terlleten fellelt
gerinces allatfajok és természetvédelmi besorolasuk
Vertebrata — Gerincesek
MAGYAR NEV A FAJ (ALFAJ) LATIN NEVE HAZAI VEDETTSEG
Eszmei érték

egerészolyv Buteo buteo V —25.000 Ft
vOrds vércse Falco tinnunculus V —50.000 Ft
kersztcéri Loxia curvirostra V —25.000 Ft
fekete rigo Turdus merula V —25.000 Ft
kék cinege Cyanistes caeruleus V —25.000 Ft
macskabagoly Stryx aluco V —50.000 Ft
mezei veréb Passer montanus V —25.000 Ft
baratposzata Sylvia atricapilla V —25.000 Ft
kis poszata Sylvia curruca V —25.000 Ft
mezei poszata Sylvia communis V —25.000 Ft
hazi veréb Passer domesticus
balkani gerle Streptopelia decaocto
vakond Talpa europaea V —25.000 Ft
mezei pocok Microtus arvalis

5. szamu tablazat: A terileten a felméréskor tefjetinces fauna

Védett gerinctelen fajok nem voltak felleltiket

Ertékelés

A gyors faunisztikai vizsgalat nem tart fel kil6ebb természeti értéket. Egy ennél részletesebb
vizsgalattal allapithaté meg, hogy mely védettmgeglenek élhetnek a terileten, azonban az
élohely minsségét figyelembe véve unikalis értékferdulasa nem valoszisithet.

A felmért gerinceseken kiviil jeléist védett természeti érték hosszabb tavon sem valdsthet a

tertileten, habar tovabbi arborikol/silvikol madafé&zkelése feltételezitet

Az egerészolyv, vorods vércse, macskabagoly féeszkaepen illetve a 100 széles kozvetett
hatasterlleten nem sikerult fellelni, azonban askatagoly kdpetélfaja alol gyjtdtt mintaban a
mezei pocok kimutathato volt.
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Azaltal, hogy a tenyésztett és vad allatokat arteldgiabol adodoéan hermetikusan elzarjak
egymastol, kicsi az esélye az egymasra hatasnak.

A telep normalis mikddésekor a tenyésztett allatok a vad allatokkal semilyen médon nem

érintkezhetnek, egymast nem zavarjak, egymasra esegesen csak havéria esetén lehetnek
hatassal.
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Okoldgiai értékelés

Doéntésebkészitést megalapozo dkoldgiai értékelés
(Bioc. - Bioconozis, Fajp. - Fajpopulacié)
Pontszamérték:
Tervezett Tervezett terilet| Tervezett terilet
Jelleg: terlleten kdzvetlen kdzvetett
hataskorzetében| hataskdrzetében
Bioc. Fajp. Bioc. Fajp. | Bioc. Fajp.
- egyedi a bioszféra szintjén 30 25 25 20 20 15
- egyedi orszagos szinten 25 20 20 15 15 10
- egyedi regionalis szinten 20 15 15 10 10 5
- ritka a bioszféra szintjén 25 20 20 15 15 10
- ritka orszagos szinten 20 15 15 10 10 5
- ritka regionalis szinten 15 10 10 5 5 2,5
- gyakori bioszféra szinten, egyedi orszago0 15 15 10 10 5
szinten
- ritka bioszféra szinten, de gyakori orszagod5 10 10 5 5 2,5
szinten
- gyakori orszagos szinten, de egyedilO 5 5 2,5 2,5 1
regionalisan
- ritka orszagos szinten, de gyakori regionalisan10 5 5 2,5 2,5 1
- 6si, nagy diverzitasl, regionalisan gyakranl0O - 5 - 2,5 -
eléforduld
- 6si, nagy diverzitdsi, orszagosan gyakran5 - 2,5 - 1 -
eléforduld
- gyakori, k6zénséges és altalanosan elterjedt 2525 1 1 1 1
- tilnyomoan termesztett, tenyésztett, tajidegert 1 1 1 1 1
vagy niivi
Osszesitett értékszamok 1 1 1 1 1 1

A biocdnozisra ill. fajpopulaciéra vonatkozo értlleedsszesitett értékszamainak sulyfaktorai.

A |Stabilitas kicsi 3,0
kozepes 2,0
nagy 1,0
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B. | Védettségi érték Fokozottan védett 2,0
Védett 1,5
Védettségre ajanlhato 1,0
Hataskorzetében védett teriilet talalhato 0,5
C |A teruleten (t) vagy kornyékén (k) EvTulnyomoan értékes van (10 db folott) t k
tarsulasok vagy populaciok 6kolégiai értéRedbb értékes van (5-10 db kdzo6tt) 6,0 3,0
Néhany értékes van (5 db alatt) 40| 2,0
2,0 1,0
D |Jelenlegi természetes allapot Zavaras nélkuli 15
Kisebb zavaras 1,0
Degradalt allapot 0,5
E | Rekreéacids érték Nagy 1,0
Kozepes 0,5
Kicsi 0,25

Az els) oszloppar (tervezett tertileten):
B (bioctndzis) alapszama thlflyomoan termesztett, tenyésztett, tajidegen vaigyi),
F (fajpopulacio) alapszama thifyomoéan termesztett, tenyésztett, tajidegen vaigyi),

A sulyfaktorok pontszamai:

Stabilitas "kicsi" (3,0)

Védettségi érték " nem értelmezbiet0,0)

A populaciok dkologiai erteke"néhany értékes vandlf alatt (2,0 ill. 1,0)
A jelenlegi természetes allapot "degradalt allagois)

Rekreéacios érték " nem értelmeziig0,0).

Ennek megfelélen az értékszamok az alabbiak szerint alakulnak:

Az értékszamok 6sszestiablazata

Ertékszamok: B F

Tervezett terlleten 55 4,5
Kozvetlen hataskorzetében 55 4,5
Kozvetett hataskorzetében 55 4,5

7.

Okoldgiai minésité értékszam: 5,5

Az Okologiai értekszamok 0sszesitett értekelése

|. osztaly 90 folott a tervezés nem torténhet meg
. osztély 70-89 kozott lehetleg méashol kell telepiteni
ll. osztaly 50-69 kozott feltételesen és csak a tovabbi ©Okologiai vizsgalat

eredménye utan telepitiiet

IV. osztély 30-49 kozott telepithe, de folyamatos ellémzés (monitoring
sziikséges
V. osztaly 30 alatt telepithed
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A nagyon alacsony 6koldgiai értekszam (5,5 - V. daty) azt mutatja, hogy a beruhazas jelen
technikai/technologiai feltételek mellett természetdelmi/dkolégiai szempontbdl minden
tovabbi nélkul miikodtethets.

A tevékenyseég kovetkeztében torténigénybevétel médjanak, mértékének megallapitasa. A
biolégiailag aktiv feluletek meghatarozasa.

A jelenlegi technikai/technologiai feltételek medlaz igénybevétel moédja/mértéke nem valtozik. A
mar kialakitott 6lakban, a kiflsornyezetdl, s igy egyben a vadvilagtol is hermetikusan elzar
tenyésztett allatok a kifikdrnyezetre csak a bevitt taplalek és kihozottékrtarolasa folytan
vannak hatassal.

Biologiailag aktiv fellletek az épiletek kézotthdszeresen kaszalt gyepek, a tragyatarold kordli
ruderalis gyepek és nadas, a keleti részen régentekt épliletek helyén feluv@ott masodlagos,
gyomos félszaraz gyep, valamint déli oldalon a esdiju, elédleges €s masodlagos lombkorona
szinttel, cserje- és gyepszinttel rendetkeakarofasitasok.

Legkisebb biologiai aktivitas értéket mutat az épikornyezet (6lak, kiszolgalo épuletek, utak,
taroldk). Biologiailag aktiv feliletnek miistl egyszintesként a kornyekaszalt gyep, a szantok,
kétszintesként a gyepbe Ultetett fak (kultivaltdgsagi jelled és diszfak).

Mivel egy mér rég megléy intenziv baromfi tenyésitelep a felmérés targya, igy a jelen
technika/technologia folytatasa mellett a biologikiivitasban valtozas nem kodvetkezik be.

A jelen és jovbbeli bioldgiai aktivitas erték kdzotti kilonbség ndla.

A tevékenyseég karos hatasaira legérzékenyebben rédg indikator szervezetek megjeldlése.

A jelenlegi allapot mar hosszu ideje tart, igy Bepekilonb6d meértéki (élohely-megszintét
mozgassal, fénnyel, hanggalijzzel) taszité tulajdonsaganak valtozasa nem érmlate mert
folyamatosan fennall. A kornyézterlletek intenziv szantoterileteinez képest aoxatos
élohelyeket felmutat6é baromfitelep kornyezetéhez kejggsnagyobb fajkészlettel rendelkezik.

A tevékenységre elzartsagabdl adodoan az antrofajik reagalnak a legjobban. Miutan a
tenyésztett- és vadvilag nem érintkezhet egymagpala tap altal odavonzott kartédy példaul
egerek, bogarak szaporodhatnak el. Ugyanez vonktiddhordott Urlilék koprofag faundjara is.

A baromfitelepek lathatésagat nagymeértekben csdkketetre az Ultetett korai juharos, valamint
az ut felé északra a nemes nyaras — tujas fasek Ealett természeti értékekildg altalanosan
elterjedt madarak és gerinctelenek buavohelyei fetlet

Figyelembe kell venni, hogy a kornyeteriletek intenziv szantéféldi névényterméléészeivel
O0sszevetve, a telep jelenlegi allapotaban nagyebimészeti értéket képvisel, valamint puffer
tertletként szervesen kapcsolodikoke tdéinyugatra talalhaté Nemzeti Okoldgiai Haldakdlbgiai
folyos6nak miwsitett tertleteihez.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.
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Azon felll, hogy évszazadokkal edttlaz erdt kiirtottak és a teriletet felszantottak, az eddig
legnagyobb karosodas a telep épitésekor kovetkdmettamikor is élhely-elvonas, éhely-
megszintetés tortént. Megjegyzéntiogy a Bukk és az Alf6ld talalkozasa évszazadakedisen
humanizalt, igy annak idején az Aéllattarté telepldkitisa méar kevéssé ronthatott a terllet
allapotan.

A teriilet természetes dlvilaga (névény- és allatarsulasai) minimum 250 évwear kipusztult,
regeneralédasara a tervezett tovabbi tajhasznalasimeretében nincs mod.

4. Rendkivili események

A rendkivili esemény, illetve lizemzavar miatt a kdmyezetbe kerllt vagy keriib szennye#
anyagok, valamint hulladékok minsségének és mennyiségének meghatarozasa kornyezeti
elemenként.

Legvalészifibb havaria események lehetnek az olak felgyulladifsiyve jarvanybol adédo
tomeges pusztulas. Az dlak korul 1&teadvilag atiz hatdsara elmenekdl, illetve a kdrngez
gyomnovenyek kieégnek.

A tdbmeges pusztulas okozta, veszélyes hulladéknaésind tetemek zart rendszerben todén
elszallitdsa és a higiénias feltételek Ujra teremtétechnoldgia része, a vadvilagtol elzartan
torténik, arra a hatasa minimalis.

Elévilagvédelmi szempontbol a legvalésiib rendkivilli esemény lehet esetlegesen valamely
fertézésnek a telepre bekerilése, illetve annak a téleald kikertlése, kilonos tekintettel példaul
a madar influenzara.

Fontos ezért a szélitets berendezésekkel kapcsolatosan a technolégiai lfmgyleetartasa, a kiltér
és beltér egymastol vald elzarasa.

5. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

Megallapithatd, hogy a minimum 250 éve tarto intenx tajhasznalat nyoman a tertleten a
természetes vegetacio teljesen elpusztult.

Megallipithatd, hogy a terileten minimum 35 éve tobeé-kevesbé valtozatlan formaban
allattarto telep miikodott/mikodik.

A humanizalt taj elemei donben a hasznalatban |é§ és hasznalaton kivili épitmények,
romok, utak és parkolok, arkok, tragyatelep, intenzv miivelés alatt all6 szantdk, mesterséges
gyep/fasor telepitésekdleg kultivar fajokkal.

A kozvetlen és kozvetett hatasteriilet jelenlegi vetacioja szekunder szukcesszid eredmeénye, a
miivelési agnak megfeld, dontéen mivi.

Flérajaban a mesterségesen betelepitett fajokon féla kérnyezé teriiletek propagulum
készletélél beszivargo altalanosan elterjedt fajok uralkodnak

Az allatvilagot az emberi kozelséget toleralé6 madéajok szinezik.
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A bioldgiailag aktiv fellletekben valtozas nem torénik, igy a jelenlegi és a joébeni allapot
kozotti kilénbség nulla.

A baromfitelepen a hermetikusan elzart tenyésztettillatokkal szemben tdmasztott higiénias
elvardsok magasabbak a vadvilag altal igényeltnéligy karosodas/pusztulas csak havaria
esetén képzelhdtel.

Az Okologiai értékelés szerint a tulnyoméan termeseztt, tenyésztett, tajidegen, nivi
kérnyezetben a jelenlegi  technika/technologia melie is a  tevékenység
természetvédelmi/okoldgiai szempontbdl tovabb folgthato.

Kérnyezetvédelmi engedéllyel rendelkdevékenység esetén az engedélykérelemhez elkésaft@dmanyok hatas-lejelzéseinek dsszevetése
a bekovetkezett hatasokkal.

Elévilagvédelmi szempontbdl ilyen tanulmanyok nem éallak rendelkezésre, azonban az
elmult 35 év alatt az ember-vadvilag kapcsolat vataelyes egyensulyi szintre jutott. A jelenlegi
egyensulyi allapotot csak valamely havaria esemétprithatja fel.

Afelllvizsgélat és a korabbi vizsgélatok eredméniijletve hatarozatok alapjan meg kell hatarozuolat a lehetséges intézkedéseket,
amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés mértékékestheti, illetve a kdrnyezetszennyezés megsesaetrdekében, vagy a kdrnyezet
terhelhebségének figyelembevételével annak elfogadhaté kigeé/ald csokkentését érheti el.

Elévilagvédelmi szempontbdl ilyen intézkedések nem sggégesek, az emberi kdzelséget
elviseb allatok és névények rendszere az elmult 35 év adtedllt. Ezen sem egyik, sem masik
irAnyba valtoztatni nem sziikséges. Mesterséges odfészkek kihelyezésével nem szikséges
tovabbi fajok ideszoktatasa, a mar ideszokott fajoKpl. macskabagoly, egerészolyv, voros
veércse, keresztasr i) zavarasa/karositasa/elpusztitasa pedig jogszabailenes.

Ha az engedély nélkili tevékenységet Uj telepftélsien valdsitottdk meg, akkor ismertetni kelllafiéiés helyén az dkolégiai viszonyokban és a
tajban valészitisithet) vagy bizonyithat6 valtozasokat, és az esetleges kfatasok ellensilyozasara bevezetett intézkieetese

Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozasdhtaki#asokra, ezek siiigségére, isbeli itemezésére.

Elévilagvédelmi szempontbdél nincsenek ilyen javaslatok

Kiemelten kell foglalkozni a kdrnyezetszennyezésreszélyeztetésre utalo jelenségekkel, és szidsetgn javaslatot kell tenni az érintett
terlilet feltarasara, az ésdemmegfigyeb rendszer kialakitasara.
Elévilagvédelmi szempontbdl a telep allatainak szdélkteté berendezéseken keresztiili
levedgiellatasa javasolt, hogy a hermetikusan elzart szagmsokat megoévjuk a vad fajokkal
valb érintkezéstl és igy a véletlen feiizések®bl.
A teriileten az 6koldgiai viszonyokban val6 valtozamar csak a kanalizalt hulladéklerakas
kovetkeztében is javuld tendenciat mutathat.
Javasolt a legalabb haromszintes takar¢ fasitas fatartasa, ezzel is a bioldgiailag aktiv
fellletek fenntartasa, a takaras biztositasa, s igy kdzut felé a minél teljesebb szaghatas-
izolalas.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
KRUSNICZKY LORAND (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.07.02. 09.20.57

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KRUSNICZKY LORAND
Sziiletési hely: MISKOLC il

Sziiletési datum: 1972.07.07.

Anyja neve: GERE ILONA ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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