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BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. P1 jelii pontforras emisszio mérése

1 ELOZMENYEK

Az ALTEO Nyrt. megbizta tarsasagunkat a BC-Therm Kft. (KUJ: 102259474)
Kazincbarcika, Bolyai tér 1. szam alatti telephelyén (KTJ: 101996360) tizemelé SBGO-125
tipust gézkazan P1 jelli pontforrasanak emisszié mérésével. A mérési megbizas szén-monoxid,
nitrogén-oxidok és kén-dioxid (a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 1. szamu melléklete alapjan,
légszennyez6 anyagok meghatarozasara szolt.

A helyszini mintavételt és a vizsgalati jegyzokonyvet, a NAH altal NAH-1-1171/2018
szamon akkreditalt Kornyezettechnolégia Kft. Vizsgalolaboratéoriuma készitette. A
vizsgaldlaboratorium 2022/2301/P1 munkaszamt jegyzOkonyvét az 1. szam melléklet

tartalmazza.

2 A TECHNOLOGIA ISMERTETESE

A létesitmény a BorsodChem technoldgiai héigényének gdziizemi ellatasat szolgalja. A
rendelkezésre allasi kovetelményszint rendkiviil magas mind a folyamatos lizemet, mind a
hirtelen bekovetkezd teljesitmény igényvaltozasoknak torténé megfelelést illetéen, ezért a
berendezés mind a tiizeléanyag ellatas (két eltéré nyomasszinti gazrendszerrdl és géazolaj
tarolorol) lehetdsége, mind villamos energia biztositas (két sines 6/04 kV-os betaplalas +
aggregatorrol torténd o6nallo ellatas lehetdsége) szempontjabol tulbiztositott.

A korabbi tiizeldberendezések (két gazturbina, GT1 és GT2 [amelyeket pottiizeléses
héhasznositdé kazanokkal HRSG1 és HRSG2 telepitettek] és két segédkazan AB3 és AB4)
mellé egy 0j kazant is telepitettek, amely egy konnylszerkezetes épiiletben kertilt felallitasra.
egydobos, kéthuzamu, fekvd elrendezésli, ECO-val, tulhevitdvel ellatott gbztermeld
berendezés, 2 db alternativ gaz-olaj tiizel6anyagu homlokégdvel, nyomadsalatti tiizeléssel.

A kazan az alabbi f6bb nyomadsalatti egységekbdl all:

e tapviz elomelegitd,

o clgbzologtetd rendszer,
e talhevito,

e potviz eldmelegito.

A kazén vasbeton labakon 4l16, a kazdnhaz terében 15 X 8 m alaptertilet(i, 15 m magassagu
térrészt elfoglald berendezés. Szerkezetét tekintve a kazan bandézsolt membranfalakkal
hatarolt égétérrel és masodik huzammal, ejtécséveken allé 2000 mm atmér6ji, kb. 8000 mm

hosszu, 50 mm falvastagsagu dobbal, és a masodik huzamba épitett talhevito feliiletekkel keriilt
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BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. P1 jelii pontforras emisszio mérése

kialakitasra. A ldbakon all6 szerkezet szabadon dilatdlhat a hodmérséklet-valtozasra, amelyet

rugds és gorgds alatamasztasok biztositanak. A masodik huzamba beépitett talhevitket

kovetben a flistcsatornaba keriilt beépitésre az ECO és egy potviz elémelegit6 feliilet, amelynek

alkalmazasa a kazanhazi hatasfok novelése miatt célszeri.

Az égéstermék kornyezeti levegdbe vezetését a fiistcsatornat kovetden a kazdnhaz mogott

elhelyezett 35 m magas, 3000 mm atmérdjii kémény szolgalja, amely az altalunk vizsgalt P1

jelt pontforras.

A hébevitelt a kazan homlokfaléara szerelt két alternativ tiizelést (foldgaz, hidrogén vagy

tiizeldolaj) égo valositja meg. Az égok levego ellatasat egy-egy radialis ventilator szolgaltatja,

amely a kazanhaz fels6 1égterébdl szivja be a levegbt. A berendezések fobb miiszaki adatai az

alabbiak:
Kazan gyarto:
Kazan tipus:
Gyartasi év:
Gyaéri szam:

Névleges teljesitmény:

Névleges gozteljesitmény:

Gazégdk gyartoja:
Gazégok tipusa:
Gyartasi év:

Gyari szam:

Névleges teljesitmény:

Ganz Danubius Hungarosteel Kft.
SBGO-125

2008

005

90,1 MW

125 t/h

Babcock Borsig Steinmiiller
ADS

2011

A55-0255.430-1 (felso égo),
A55-0255.430-2 (als6 égo6)
2 X 49,5 MW
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BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. P1 jelii pontforras emisszio mérése

3 UZEMVITELI JELLEMZOK
A méréseinket —a megbizonkkal egyeztetve— harom tizemallapotban foldgaz tiizelés
mellett, illetve harom tizemallapotban f6ldgaz és hidrogén tiizelés mellett végeztiik el az alabbi

uzemvitelek szerint:

Uzemallapot Mérési ido Eltiizelt gAizmennyiség, Nm*/h Goztermelés,
sorszama foldgaz hidrogén t/h
1 10:30-12:00 4224 - 55,8
2 12:30-14:00 5520 - 75,6
3 15:00-16:30 6912 - 92,1
4 9:30-11:00 5743 5819 94,3
5 11:30-13:00 4 330 3987 70,6
6 14:00-15:30 3539 2022 53,3

4  MERESI EREDMENYEK ES HATARERTEKEK
A 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése alapjan a technologiai kibocsatasi
hatarértékeket e rendelet 5. szamu mellékletében meghatarozottak alapjan az alabbiak szerint

hataroztuk meg:

ZQ1'E1+QZ‘E2---+QZ‘EZ

En
d1 + Q2. +Q

ahol:
e En: a kibocsatasi hatarérték mg/Nm3-ben, tobbféle tiizeléanyag egyidejli
felhasznalasa esetén;
e Ei:az 1 jell tizeléanyagra vonatkozo kibocsatdsi hatarérték mg/Nm?3-ben;
e Ez: a2 jelii tiizeldanyagra vonatkozé kibocsétasi hatarérték mg/Nm3-ben;
e E; azjelii tiizeléanyagra vonatkozo6 kibocsatasi hatdrérték mg/Nm?3-ben;
e (1 az 1 jeli tiizel6anyaggal bevitt hoteljesitmény MWw-ban;
e (2 a2 jeli tiizel6anyaggal bevitt hételjesitmény MWw-ban;

e (:: azjeli tiizel6anyaggal bevitt hoteljesitmény MWw-ban;

A fentiek alapjan a 4. iizemallapotban f6ldgaz ¢és hidrogén egytittes tiizelése esetén az NOx

kibocsatasi hatarérték:
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BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. P1 jelii pontforras emisszio mérése

— 53,9100 + 17,4 - 200 _ 1044 08
NOx ™ 53,9 + 17,4 T " Nm3

A P1 jelt pontforrasban —az egyes iizemallapotok mellett— vizsgalt jellemzdket, a mért

koncentraciok atlagat és a térfogataramokbol szamitott tomegaramokat, valamint a kibocsatasi

hatarértékeket az alabbi tablazatokban foglaljuk 6ssze:

1. iizemallapot (2022. szeptember 21. 10:30-12:00, foldgaz tiizelés, 55,8 t/h

g6ztermelés):
Vizsgalt jellemzo
megnevezése mennyisége
Pontforras magassaga [m] kb. 35
Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [m?] 7,07
Fiistgaz atlagos szaraz, normal térfogatarama [m®éra] 39780 M
Fiistgaz atlagos O tartalma [%v/v] 1,76
Fiistgaz atlagos nedvességtartalma [g/m?] 192
Fiistgaz atlagos hémérséklete [°C]/[K] 131,3 404,4
Levegoterhelést okozé anyag
) koncentracioja [mg/m?) tomegarama
egnevesese mértd  |vonatkoztatottl®!| hatarérték!! [kg/éra]
szilard anyag <05 <05 5 <0,0199
kén-dioxid 3,1 3,0 35 0,1234
szén-monoxid <15 <15 100 < 0,0597
nitrogén-oxidok 87,4 81,8 100 3,477
szén-dioxid 218,21 - - 8679

Szamitott érték.

(1]
[2] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K homérsékleti, 101,3 kPa nyomasu) flistgazra vonatkoznak.
[3] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapotu (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), 3 %v/v oxigéntartalmu fiistgazra

vonatkoznak.

[4] A szén-dioxid koncentraciot g/m3-ben adtuk meg.
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BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. P1 jelii pontforras emisszio mérése

2. iizemallapot (2022. szeptember 21. 12:30-14:00, foldgaz tiizelés, 75,6 t/h

goztermelés):
Vizsgalt jellemzo
megnevezése mennyisége
Pontforras magassaga [m] kb. 35
Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [m?] 7,07
Fiistgaz atlagos szaraz, normal térfogatirama [m%/éra] 51 360
Fiistgaz atlagos O- tartalma [Y%v/v] 1,53
Fiistgaz atlagos nedvességtartalma [g/m?] 194
Fiistgaz atlagos homérséklete [°C]/[K] 148,9 422,0
Levegoéterhelést okozé anyag
) koncentracioja [mg/m®) tomegarama
fiegneverese mértld  |vonatkoztatott®! | hatarérték!! [kg/éra]
szilard anyag <0,5 <05 5 < 0,0257
kén-dioxid 3,0 2,8 35 0,1541
szén-monoxid <15 <14 100 <0,0770
nitrogén-oxidok 94,5 87,3 100 4,852
szén-dioxid 218,54 - - 11220

[1] Szamitott érték.

[2] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapott (273 K hémérsékleti, 101,3 kPa nyomasu) flistgazra vonatkoznak.

[3] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), 3 %v/v oxigéntartalmu fiistgazra
vonatkoznak.

[4] A szén-dioxid koncentraciét g/m3-ben adtuk meg.
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3. iizemallapot (2022. szeptember 21. 15:00-16:30, foldgaz tiizelés, 92,1 t/h

goztermelés):
Vizsgalt jellemzo
megnevezése mennyisége
Pontforras magassaga [m] kb. 35
Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [m?] 7,07
Fiistgaz atlagos szaraz, normal térfogatarama [m®éra] 63 7201
Fiistgaz atlagos O- tartalma [Y%v/v] 1,35
Fiistgaz atlagos nedvességtartalma [g/m?] 196
Fiistgaz atlagos homérséklete [°C]/[K] 163,2 436,3
Levegoéterhelést okozé anyag
) koncentracioja [mg/m®) tomegarama
fiegneverese mértld  |vonatkoztatott®! | hatarérték!! [kg/éra]
szilard anyag <0,5 <05 5 <0,0319
kén-dioxid <30 <30 35 <0,1911
szén-monoxid 2,0 18 100 0,1274
nitrogén-oxidok 98,0 89,7 100 6,241
szén-dioxid 222 41 - - 14172

[1] Szamitott érték.
[2] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapott (273 K hémérsékleti, 101,3 kPa nyomasu) flistgazra vonatkoznak.
(3]

A koncentraciok széraz (vizmentes), fizikai normal allapott (273 K hémérsékletti, 101,3 kPa nyomasu), 3 %v/v oxigéntartalm flistgazra
vonatkoznak.

[4] A szén-dioxid koncentraciot g/m3-ben adtuk meg.
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BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. P1 jelii pontforras emisszio mérése

4. iizemallapot (2022. szeptember 22. 9:30-11:00, vegyes tiizelés, 94,3 t/h

goztermelés):
Vizsgalt jellemzo
megnevezése mennyisége
Pontforras magassaga [m] kb. 35
Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [m?] 7,07
Fiistgaz atlagos szaraz, normal térfogatarama [m®éra] 67 1001
Fiistgaz atlagos O- tartalma [Y%v/v] 2,06
Fiistgaz atlagos nedvességtartalma [g/m?] 225
Fiistgaz atlagos homérséklete [°C]/[K] 165,3 438,4
Levegoéterhelést okozé anyag
) koncentracioja [mg/m®) tomegarama
fiegneverese mértld  |vonatkoztatott®! | hatarérték!! [kg/éra]
szilard anyag <0,5 <05 5 <0,0336
kén-dioxid 31 3,0 35 0,2093
szén-monoxid <15 <15 100 <0,1007
nitrogén-oxidok 129,2 122,8 124,4 8,674
szén-dioxid 183,714 - - 12330

[1] Szamitott érték.

[2] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapott (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu) fiistgazra vonatkoznak.

[3] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), 3 %v/v oxigéntartalmu fiistgazra
vonatkoznak.

[4] A szén-dioxid koncentraciot g/m3-ben adtuk meg.
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BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. P1 jelii pontforras emisszio mérése

5. iizemallapot (2022. szeptember 22. 11:30-13:00, vegyes tiizelés, 70,6 t/h

goztermelés):
Vizsgalt jellemzo
megnevezése mennyisége
Pontforras magassaga [m] kb. 35
Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [m?] 7,07
Fiistgaz atlagos szaraz, normal térfogatarama [m®éra] 49 500
Fiistgaz atlagos O- tartalma [Y%v/v] 1,95
Fiistgaz atlagos nedvességtartalma [g/m?] 224
Fiistgaz atlagos homérséklete [°C]/[K] 145,2 418,3
Levegoéterhelést okozé anyag
) koncentracioja [mg/m®) tomegarama
fiegneverese mértld  |vonatkoztatott®! | hatarérték!! [kg/éra]
szilard anyag <0,5 <05 5 <0,0247
kén-dioxid <30 <30 35 <0,1485
szén-monoxid <15 <15 100 <0,0742
nitrogén-oxidok 121,4 114,7 122,7 6,008
szén-dioxid 185,714 - - 9192

[1] Szamitott érték.

[2] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapott (273 K hémérsékleti, 101,3 kPa nyomasu) flistgazra vonatkoznak.

[3] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), 3 %v/v oxigéntartalmu fiistgazra
vonatkoznak.

[4] A szén-dioxid koncentraciot g/m3-ben adtuk meg.
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6. iizemallapot (2022. szeptember 22. 14:00-15:30, vegyes tiizelés, 53,3 t/h

goztermelés):
Vizsgalt jellemzo
megnevezése mennyisége
Pontforras magassaga [m] kb. 35
Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [m?] 7,07
Fiistgaz atlagos szaraz, normal térfogatarama [m®éra] 38 1501
Fiistgaz atlagos O- tartalma [Y%v/v] 2,09
Fiistgaz atlagos nedvességtartalma [g/m?] 211
Fiistgaz atlagos homérséklete [°C]/[K] 129,9 403,0
Levegoéterhelést okozé anyag
) koncentracioja [mg/m®) tomegarama
fiegneverese mértld  |vonatkoztatott®! | hatarérték!! [kg/éra]
szilard anyag <0,5 <05 5 <(0,0191
kén-dioxid 3,0 2,9 35 0,1145
szén-monoxid <15 <15 100 <0,0572
nitrogén-oxidok 105,9 100,8 1154 4,039
szén-dioxid 197,24 - - 7522

[1] Szamitott érték.

[2] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapotu (273 K hdmérsékletii, 101,3 kPa nyomasu) flistgazra vonatkoznak.
[3] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), 3 %v/v oxigéntartalmu fiistgazra

vonatkoznak.

[4] A szén-dioxid koncentraciot g/m3-ben adtuk meg.

A fenti tdblazatokban megadott kibocsatasi jellemzok a Légszennyezés Mértéke éves

bevallashoz felhasznalhatok.

W:\Szakma\Szakértések r\ALTEO Nyrt\BC-Therm Kft - Kazincbarcika\Kazincbarcika\Leveg6\2022\BC-T P1 2022 VJ.docx

10




BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. P1 jelii pontforras emisszio mérése

A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 16. szdmi mellékletében foglaltaknak megfeleléen

meghataroztuk a mérések ideje alatti fajlagos kibocsatéasi értékeket, amelyeket a kovetkezd

tablazatban foglalunk Gssze:

1. iizemallapot (2022. szeptember 21. 10:30-12:00, foldgaz tiizelés, 55,8 t/h

goztermelés):
Levegéterhelést okozo anyag Fajlagos kibocsatasi
Bevitt hdmennyiség
tomegarama érték
megnevezése [GJ/éra]
[kg/ora] [9/GJ]
szilard anyag <0,0199 <0,137
kén-dioxid 0,1234 0,851
szén-monoxid < 0,0597 kb. 145 <0411
nitrogén-oxidok 3,477 23,97
szén-dioxid 8679 59,83

[1] A szén-dioxid fajlagos kibocsatasi értékét kg/GJ-ben adtuk meg.

2. lizemallapot (2022. szeptember 21. 12:30-14:00, foldgaz tiizelés, 75,6 t/h

goztermelés):

Levegéterhelést okozé anyag

Bevitt hmennyiség

Fajlagos kibocsatasi

tomegarama érték
megnevezése [GJ/ora]

[kg/ora] [9/GJ]

szilard anyag <0,0257 <0,135
kén-dioxid 0,1541 0,813
szén-monoxid <0,0770 kb. 190 < 0,406

nitrogén-oxidok 4,852 25,60
szén-dioxid 11220 59,2014

[1] A szén-dioxid fajlagos kibocsatasi értékét kg/GJ-ben adtuk meg.
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3. iizemallapot (2022. szeptember 21. 15:00-16:30, foldgaz tiizelés, 92,1 t/h

g6ztermelés):
Levegoterhelést okozé anyag Fajlagos kibocsatasi
Bevitt hdmennyiség
tomegarama érték
megnevezése [GJ/bra]
[kg/ora] [9/GJ]
szilard anyag <0,0319 <0,134
kén-dioxid <0,1911 <0,805
szén-monoxid 0,1274 kb. 237 0,537
nitrogén-oxidok 6,241 26,30
szén-dioxid 14172 59,711

[1] A szén-dioxid fajlagos kibocsatasi értékét kg/GJ-ben adtuk meg.

4. iizemallapot (2022. szeptember 22. 9:30-11:00, vegyes tiizelés, 94,3 t/h

goztermelés):
Levegdéterhelést okozé anyag Fajlagos kibocsatasi
Bevitt h6mennyiség
tomegarama érték
megnevezése [GJ/o6ra]
[kg/ora] [9/GJ]
szilard anyag < 0,0336 <0,131
kén-dioxid 0,2093 0,814
szén-monoxid <0,1007 kb. 257 < 0,392
nitrogén-oxidok 8,674 33,74
szén-dioxid 12330 47,971

[1] A szén-dioxid fajlagos kibocsatasi értékét kg/GJ-ben adtuk meg.
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BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. P1 jelii pontforras emisszio mérése

5. iizemallapot (2022. szeptember 22. 11:30-13:00, vegyes tiizelés, 70,6 t/h

g6ztermelés):
Levegoterhelést okozé anyag Fajlagos kibocsatasi
Bevitt h6mennyiség
tomegarama érték
megnevezése [GJ/bra]
[kg/ora] [9/GJ]
szilard anyag <0,0247 <0,131
kén-dioxid <0,1485 <0,784
szén-monoxid <0,0742 kb. 189 < 0,392
nitrogén-oxidok 6,008 31,71
szén-dioxid 9192 48,511

[1] A szén-dioxid fajlagos kibocsatasi értékét kg/GJ-ben adtuk meg.

6. lizemallapot (2022. szeptember 22. 14:00-15:30, vegyes tiizelés, 53,3 t/h

goztermelés):
Levegéterhelést okozé anyag Fajlagos kibocsatasi
Bevitt h6mennyiség
tomegarama érték
megnevezése [GJ/ora]
[kg/ora] [0/GJ]
szilard anyag <(0,0191 < 0,135
kén-dioxid 0,1145 0,809
szén-monoxid < 0,0572 kb. 142 < 0,404
nitrogén-oxidok 4,039 28,53
szén-dioxid 7522 53,144

[1] A szén-dioxid fajlagos kibocsatasi értékét kg/GJ-ben adtuk meg.
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BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. P1 jelii pontforras emisszio mérése

5 OSSZEFOGLALAS

Az elvégzett mérések és helyszini tapasztalatok alapjan megallapithat6, hogy a P1 jela
pontforrasban mért kén-dioxid, szén-monoxid és nitrogén-oxidok valamint az eddigi mérési
tapasztalataink és eredményeink alapjan megallapitott szildard anyag koncentracioja egyik
tizemallapotban sem 1épte tul a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 1. szamu mellékletében

megallapitott technoldgiai kibocsatéasi hatarértékeket.

Pécs, 2022. oktober 28. KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT.
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45.

Horvéth Lajos S Domokos Miklds

igyvezetd kornyezetmérnok
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oldal 2 /15

1. ELOZMENYEK, TECHNOLOGIA ISMERTETESE, MERESEK ALATTI UZEMALLAPOT
Az ALTEO Nyrt. elézetes egyeztetés utan megrendelte a Kornyezettechnologia Kft.-t6l a Borsodchem Zrt.
kazincbarcikai telephely; BC-Therm Kft.; 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. szam alatti telephelyén iizemelé P1
azonositojii pontforras (SBGO-125 kazan kéménye) kén-dioxid, nitrogén-oxidok (mint NOj) és szén-monoxid
légszennyezé anyagok kibocsatdsanak mérésekkel torténé meghatarozasat a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet

eléirasainak megfelelden.

2. HELYSZINI MERESEK ES MINTAVETEL

A helyszini méréseket €s mintavételeket vizsgalolaboratoriumunk végezte akkreditalt vizsgalati és mintavételi
eljarasokkal a 6/2011. (1. 14.) VM rendelet el6irasainak megfelelen.

Megbizo neve:

Megbizo székhelyének cime:
Megbiz6 KSH azonositoja/adoszama:
Megbizé KUJ szama:

Megbizo statusza:

Telephely cime (mérések helyszine):

Telephely KTJ szama:

Telephely telepiilésazonosito tdrzsszama:
Telephely helyrajzi szama:

Telephely EOV koordinatai:

Helyszini mérések €s mintavétel datuma:
Vizsgalt pontforrasok azonositoja:
Vizsgalt pontforras megnevezése:
Kibocsatas mérésének jellege:

Pontforrashoz tartoz6 technolégia jellege:

Pontforrashoz tartoz6 berendezés azonositasa:

Berendezés tizemviteli jellemzdi:
Névleges ¢és tényleges teljesitmény:
Mérés alatt fellép6 valtozasok:

Vizsgalat célja:

Iddszakos kibocsatas mérés sziikséges iddtartama:

Vonatkoztatasi oxigén koncentracio:
Meérésekért feleld személy neve, beosztasa:
Mérésekben résztvevok neve, beosztasa:

ALTEO Nyrt.

1133 Budapest, Korhaz u. 6-12.
14292615-7112-114-01/14292615-2-41
103034069

iizemeltetd

Borsodchem Zrt. kazincbarcikai telephely; BC-Therm
Kft.; 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

101996360

06691

N: 323395 m, E: 770 074 m

2022. 09. 21-22.

P1

SBGO-125 kazan kéménye

idészakos kibocsatas mérés 6/2011. (I. 14.) VM rendelet
szerint

idében gyakorlatilag egyenletes kibocsatas

SBGO-125 tipusu kazan

iizemelés eldre egyeztetett gdzigény szerint

Az  lzemeltetd  nyilatkozata  szerint  helyszini
mintavételek és mérések soran a vizsgalt berendezés(ek)
allandosult tizemallapotban mukddtek, a 1égszennyezd
anyagok kibocsatasanak mérési eredményeit befolyasolo
lizemzavar vagy egyéb rendellenesség nem tortént.
iddszakos kibocsatas mérés 6/2011. (I. 14.) VM rendelet
szerint

6/2011. (1. 14.) VM rendelet 15. melléklet szerint.

3 %viv

Horvath Lajos iigyvezet6

Horvath Lajos iigyvezet6

A vizsgalati jegyzokonyv 15 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti vizemallapotra vonatkozik. A
vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a szakertdi vélemény csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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3. VIZSGALATI EREDMENYEK
3.1. Folyamatosan mért szervetlen gazkomponensek 30 perces atlagkoncentracioi a véggazban,

Alkalmazott mérési modszerek:

Vizsgalati médszer Vizsgalat tipusa
MSZ EN 14789:2017 Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatésa.
Az oxigén térfogat-koncentracidjanak meghatarozasa. paramagnesesség

Standard referencia-modszer.
MSZ 21853-19:1981 1. fejezet Légszennyez6 forrasok vizsgalata.
Szén-dioxid emisszid meghatarozasa.
MSZ EN 15058:2017 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatésa.
A szén-monoxid tomegkoncentracidjanak meghatarozasa. NDIR
Standard referencia-modszer.
MSZ EN 14792:2017 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatésa.
A nitrogén-oxidok tdmegkoncentraciojanak meghatarozasa. kemilumineszcencia
Standard referencia-médszer.

MSZ 21853-6:1984 3. fejezet Légszennyezd forrasok vizsgalata:

NDIR

Kén-dioxid emisszié folyamatos mérése. NDIR

Alkalmazott méromiiszerek:

Musz’er Megnevezés Gyarto Tipus Gyartasi szam

sorszam

G02 Hordozhat6 gazelemz6 HORIBA PG-350 E Y054EKUV

Helyszini mérés datuma: 2022. 09. 21-22.
Helyszini mérés jellege: folyamatos, perces futo atlag percenkénti rogzitése
Helyszini adatrogzités: perces futo atlagok képzése és ezek percenkénti rogzitése
Helyszini mérés id6tartama: huszonnégy darab 30 perces mérés
Meérési adatok kiértékelése: 30 perces atlagkoncentraciok képzése
Oxigéntartalomra vonatkoztatas: 3 %viv

A vizsgalati jegyzokonyv 15 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti vizemallapotra vonatkozik. A
vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a szakertdi vélemény csak teljes terjedelmében sokszorosithato.



Kornyezettechnologia Kft. Vizsgalélaboratériuma — Pécsi telephely
2022/2301/P1 szamu vizsgéalati jegyzOkonyv oldal 4 /15

1. Tablazat: Oxigén és széndioxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal allapotti (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa
nyomasu), szaraz véggazban.

i Mérési idészak Mért koncentraciok

1;"2'(‘)?3:;25 Kezdete Vége | Szén-dioxid | Szén-dioxid| Oxigén
[hh:mm] [hh:mm] [Yoviv] [g/m?] [Yoviv]
10:30 10:59 10,97 215,47 1,70
11:00 11:29 11,11 218,14 1,76
11:30 11:59 11,25 220,90 1,82
12:00 12:29 11,23 220,61 1,85
12:30 12:59 11,19 219,72 1,53
13:00 13:29 11,08 217,62 1,54
13:30 13:59 11,10 218,11 1,51
14:00 14:29 11,10 217,97 1,54
14:30 14:59 11,26 221,22 1,67
15:00 15:29 11,37 223,40 1,31
15:30 15:59 11,27 221,39 1,37
16:00 16:29 11,33 222,50 1,36

P1 9:30 9:59 9,50 186,60 2,11
10:00 10:29 9,26 181,96 2,06
10:30 10:59 9,30 182,66 2,00
11:00 11:29 9,61 188,67 1,90
11:30 11:59 9,55 187,52 1,92
12:00 12:29 9,40 184,64 2,02
12:30 12:59 9,42 185,00 1,92
13:00 13:29 9,35 183,72 2,03
13:30 13:59 9,49 186,38 2,23
14:00 14:29 10,04 197,30 2,05
14:30 14:59 10,03 197,04 2,12
15:00 15:29 10,04 197,13 2,10
Atlag 10,38 203,99 1,81

A vizsgalati jegyzokonyv 15 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti vizemallapotra vonatkozik. A
vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a szakértoi vélemény csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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2. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO., kén-dioxid és szén-monoxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal
allapot (273 K hémeérséekletii, 101,3 kPa nyomasu), szaraz véggazban.

Mérési idészak Mért koncentraciok
Pontforris , Nitrogén-oxidok o ' .
., Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid |Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] [hh:mm] [mg/m?] [mg/m3] [mg/m?]
10:30 10:59 89,0 3,1 <15
11:00 11:29 87,2 <3,0 <15
11:30 11:59 86,0 3,2 <15
12:00 12:29 86,9 3,3 <15
12:30 12:59 94,0 <3,0 <15
13:00 13:29 94,6 <3,0 <15
13:30 13:59 94,8 3,1 <15
14:00 14:29 96,1 3,2 <15
14:30 14:59 98,6 <30 <15
15:00 15:29 97,8 <30 2,5
15:30 15:59 98,9 <30 1,9
16:00 16:29 97,2 <3,0 1,6
P1 9:30 9:59 126,0 3,0 <15
10:00 10:29 130,4 3,1 <15
10:30 10:59 131,3 3,2 <15
11:00 11:29 125,6 3,1 <15
11:30 11:59 120,5 <3,0 <15
12:00 12:29 122,3 <3,0 <15
12:30 12:59 1214 <30 <15
13:00 13:29 123,6 <30 <15
13:30 13:59 115,4 <30 <15
14:00 14:29 105,8 <3,0 <15
14:30 14:59 106,4 3,1 <15
15:00 15:29 105,5 <30 <15
Atlag 106,5 3,1 1,6

A vizsgalati jegyzokonyv 15 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti vizemallapotra vonatkozik. A
vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a szakertdi vélemény csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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3. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO,, kén-dioxid és szén-monoxid 30 perces atlagkoncentracioi, fizikai normal
allapotu (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast), szaraz, 3 %v/v oxigén tartalmi véggazra vonatkoztatva.

Mérési idoszak Vonatkoztatott koncentraciok
Pontforris Nitrogén-oxidok o .
., Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid |Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] [hh:mm] [mg/m?] [mg/m3] [mg/m?]
10:30 10:59 83,1 2,9 <15
11:00 11:29 81,6 <3,0 <15
11:30 11:59 80,7 3,0 <15
12:00 12:29 81,7 3,1 <15
12:30 12:59 87,0 <3,0 <15
13:00 13:29 87,5 <3,0 <15
13:30 13:59 87,5 2,9 <15
14:00 14:29 88,9 3,0 <15
14:30 14:59 91,8 <3,0 <15
15:00 15:29 89,3 <3,0 2,3
15:30 15:59 90,7 <3,0 1,7
16:00 16:29 89,1 <3,0 15
P1 9:30 9:59 120,1 2,9 <15
10:00 10:29 123,9 3,0 <15
10:30 10:59 124,4 3,1 <15
11:00 11:29 118,3 2,9 <15
11:30 11:59 113,7 <3,0 <15
12:00 12:29 116,0 <3,0 <15
12:30 12:59 1145 <3,0 <15
13:00 13:29 117,3 <3,0 <15
13:30 13:59 110,7 <3,0 <15
14:00 14:29 100,5 <3,0 <15
14:30 14:59 101,4 2,9 <15
15:00 15:29 100,4 <3,0 <15
Atlag 100,0 <29 1,5

A vizsgalati jegyzokonyv 15 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti vizemallapotra vonatkozik. A
vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a szakertdi vélemény csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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3.1.1. foldgaz tiizelés, 1. iizemallapot (55,8 t/h) :

4. Tablazat: Oxigén és szén-dioxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal allapotti (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa
nyomasu), szaraz véggazban.

i Mérési idészak Mért koncentraciok
1; "Z‘(‘)tlfg:;’;‘f Kezdete Vége | Szén-dioxid | Szén-dioxid| Oxigén
[hh:mm] | [hh:mm] [%6vIv] [g/m?] [%6vIv]
10:30 10:59 10,97 215,47 1,70
b1 11:00 11:29 11,11 218,14 1,76
11:30 11:59 11,25 220,90 1,82
Atlag 11,11 218,17 1,76

5. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO», kén-dioxid és szén-monoxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal
allapott (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), szaraz véggazban.

Mérési idoszak Meért koncentraciok
Pontforras . Nitrogén-oxidok e e i .
., Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid |Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
10:30 10:59 89,0 3,1 <15
p1 11:00 11:29 87,2 <30 <15
11:30 11:59 86,0 3,2 <15
Atlag 87,4 3,1 <15

6. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO., kén-dioxid és szén-monoxid 30 perces atlagkoncentracioi, fizikai normal
allapott (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), szaraz, 3 %v/v oxigén tartalmu véggazra vonatkoztatva.

Meérési idoszak Vonatkoztatott koncentraciok
Pontforris ) Nitrogén-oxidok| o ] _
., Kezdete Vége NOz-ben Kén-dioxid |Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
10:30 10:59 83,1 2,9 <15
p1 11:00 11:29 81,6 <3,0 <15
11:30 11:59 80,7 3,0 <15
Atlag 81,8 3,0 <15

A vizsgalati jegyzokonyv 15 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti vizemallapotra vonatkozik. A
vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a szakértoi vélemény csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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3.1.2. foldgaz tiizelés, 2. iizemallapot (75,6 t/h) :

7. Téablazat: Oxigén és széndioxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal allapott (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa
nyomasu), szaraz véggazban.

8. Tablazat:

i Mérési idészak Mért koncentraciok
1; "Z‘(‘)tlfg:;’;‘f Kezdete Vége | Szén-dioxid | Szén-dioxid| Oxigén
[hh:mm] | [hh:mm] [%6vIv] [g/m?] [%6vIv]
12:30 12:59 11,19 219,72 1,53
p1 13:00 13:29 11,08 217,62 1,54
13:30 13:59 11,10 218,11 1,51
Atlag 11,12 218,48 1,53

Nitrogén-oxidok mint NO2, kén-dioxid és szén-monoxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal

allapott (273 K homérsékletti, 101,3 kPa nyomast), szaraz véggazban.

Mérési idészak Mért koncentraciok
Pontforris ] Nitrogén-oxidok o ] _
iy Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid |Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
12:30 12:59 94,0 <3,0 <15
p1 13:00 13:29 94,6 <30 <15
13:30 13:59 94,8 3,1 <15
Atlag 94,5 3,0 <15

9. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO., kén-dioxid és szén-monoxid 30 perces atlagkoncentracioi, fizikai normal
allapott (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasn), szaraz, 3 %v/v oxigén tartalmu véggazra vonatkoztatva.

Meérési idoszak Vonatkoztatott koncentraciok
Pontforris Nitrogén-oxidok| o _
- Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid [Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
12:30 12:59 87,0 <3,0 <15
p1 13:00 13:29 87,5 <30 <15
13:30 13:59 87,5 2,9 <15
Atlag 87,3 <30 <15

A vizsgalati jegyzokonyv 15 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti vizemallapotra vonatkozik. A
vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a szakértoi vélemény csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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3.1.3. foldgaz tiizelés, 3. iizemallapot (92,1 t/h):
10. Tablazat: Oxigén és szén-dioxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal allapotti (273 K hémérsékletii, 101,3
kPa nyomasu), szaraz véggazban.

i Mérési idészak Mért koncentraciok
1; "Z‘(‘)tlfg:;’;‘f Kezdete Vége | Szén-dioxid | Szén-dioxid| Oxigén
[hh:mm] | [hh:mm] [%6vIv] [g/m?] [%6vIv]
15:00 15:29 11,37 223,40 1,31
p1 15:30 15:59 11,27 221,39 1,37
16:00 16:29 11,33 222,50 1,36
Atlag 11,32 222,43 1,35

11. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO», kén-dioxid és szén-monoxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal
allapott (273 K homérséklett, 101,3 kPa nyomast), szdraz véggéazban.

Mérési idészak Mért koncentraciok
Pontforris ] Nitrogén-oxidok o ] _
iy Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid |Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
15:00 15:29 97,8 <3,0 2,5
P1 15:30 15:59 98,9 <30 1,9
16:00 16:29 97,2 <3,0 1,6
Atlag 98,0 <30 2,0

12. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO», kén-dioxid és szén-monoxid 30 perces atlagkoncentracioi, fizikai normal
allapott (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasn), szaraz, 3 %v/v oxigén tartalmu véggazra vonatkoztatva.

Meérési idoszak Vonatkoztatott koncentraciok
Pontforris Nitrogén-oxidok| o _
- Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid [Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
15:00 15:29 89,3 <3,0 2,3
p1 15:30 15:59 90,7 <30 1,7
16:00 16:29 89,1 <3,0 15
Atlag 89,7 <30 1,8

A vizsgalati jegyzokonyv 15 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti vizemallapotra vonatkozik. A
vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a szakértoi vélemény csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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3.1.4. foldgaz és hidrogén tiizelés, 4. iizemallapot (94,3 t/h):
13. Tablazat: Oxigén és széndioxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal allapotu (273 K hémérsékletii, 101,3
kPa nyomasu), szaraz véggazban.

14. Tablazat:

i Mérési idészak Mért koncentraciok
1; "Z‘(‘)tlfg:;’;‘f Kezdete Vége | Szén-dioxid | Szén-dioxid| Oxigén
[hh:mm] | [hh:mm] [%6vIv] [g/m?] [%6vIv]
9:30 9:59 9,50 186,60 2,11
p1 10:00 10:29 9,26 181,96 2,06
10:30 10:59 9,30 182,66 2,00
Atlag 9,35 183,74 2,06

Nitrogén-oxidok mint NO., kén-dioxid és szén-monoxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal

allapott (273 K homérséklett, 101,3 kPa nyomast), szdraz véggéazban.

Mérési idészak Mért koncentraciok
Pontforris ] Nitrogén-oxidok o ] _
iy Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid |Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
9:30 9:59 126,0 3,0 <15
p1 10:00 10:29 130,4 31 <15
10:30 10:59 131,3 3,2 <15
Atlag 129,2 3,1 <15

15. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO2, kén-dioxid és szén-monoxid 30 perces atlagkoncentracioi, fizikai normal
allapott (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasn), szaraz, 3 %v/v oxigén tartalmu véggazra vonatkoztatva.

Mérési idészak Vonatkoztatott koncentraciok
Pontforris Nitrogén-oxidok| o _
- Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid [Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
9:30 9:59 120,1 29 <15
p1 10:00 10:29 123,9 3,0 <15
10:30 10:59 124,4 3,1 <15
Atlag 122,8 <30 <15

A vizsgalati jegyzokonyv 15 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti vizemallapotra vonatkozik. A
vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a szakértoi vélemény csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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3.1.5. foldgaz és hidrogén tiizelés, 5. iizemallapot (70,6 t/h):
16. Tablazat: Oxigén és szén-dioxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal allapotti (273 K hémérsékletii, 101,3
kPa nyomasu), szaraz véggazban.

17. Tablazat:

i Mérési idoszak Mért koncentraciok
1; "Z‘(‘)tlfg:;’;‘f Kezdete Vége | Szén-dioxid | Szén-dioxid| Oxigén
[hh:mm] | [hh:mm] [%6vIv] [g/m?] [%6vIv]
11:30 11:59 9,55 187,52 1,92
p1 12:00 12:29 9,40 184,64 2,02
12:30 12:59 9,42 185,00 1,92
Atlag 9,45 185,72 1,95

Nitrogén-oxidok mint NO., kén-dioxid és szén-monoxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal

allapott (273 K homérséklett, 101,3 kPa nyomast), szdraz véggéazban.

Mérési idészak Mért koncentraciok
Pontforris ] Nitrogén-oxidok o ] _
iy Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid |Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
11:30 11:59 120,5 <3,0 <15
P1 12:00 12:29 122,3 <3,0 <15
12:30 12:59 121,4 <3,0 <15
Atlag 121,4 <30 <15

18. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO», kén-dioxid és szén-monoxid 30 perces atlagkoncentracioi, fizikai normal
allapott (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasn), szaraz, 3 %v/v oxigén tartalmu véggazra vonatkoztatva.

Meérési idoszak Vonatkoztatott koncentraciok
Pontforris Nitrogén-oxidok| o _
- Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid [Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
11:30 11:59 113,7 <3,0 <15
p1 12:00 12:29 116,0 <3,0 <15
12:30 12:59 1145 <3,0 <15
Atlag 114,7 <30 <15

A vizsgalati jegyzokonyv 15 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti vizemallapotra vonatkozik. A
vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a szakértoi vélemény csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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3.1.6. foldgaz és hidrogén tiizelés, 6. iizemallapot (53,3 t/h):
19. Tablazat: Oxigén és szén-dioxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal allapott (273 K hémérsékletii, 101,3
kPa nyomasu), szaraz véggazban.

20. Tablazat:

i Mérési idészak Mért koncentraciok
1; "Z‘(‘)tlfg:;’;‘f Kezdete Vége | Szén-dioxid | Szén-dioxid| Oxigén
[hh:mm] | [hh:mm] [%6vIv] [g/m?] [%6vIv]
14:00 14:29 10,04 197,30 2,05
p1 14:30 14:59 10,03 197,04 2,12
15:00 15:29 10,04 197,13 2,10
Atlag 10,04 197,16 2,09

Nitrogén-oxidok mint NO., kén-dioxid és szén-monoxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal

allapott (273 K homérséklett, 101,3 kPa nyomast), szdraz véggéazban.

Mérési idészak Mért koncentraciok
Pontforras . Nitrogén-oxidok P . .
iy Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid |Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
14:00 14:29 105,8 <3,0 <15
p1 14:30 14:59 106,4 3,1 <15
15:00 15:29 105,5 <30 <15
Atlag 105,9 3,0 <15

21. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO., kén-dioxid és szén-monoxid 30 perces atlagkoncentracioi, fizikai normal
allapott (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasn), szaraz, 3 %v/v oxigén tartalmu véggazra vonatkoztatva.

Meérési idoszak Vonatkoztatott koncentraciok
Pontforris Nitrogén-oxidok| o _
- Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid [Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
14:00 14:29 100,5 <3,0 <15
p1 14:30 14:59 101,4 2,9 <15
15:00 15:29 100,4 <30 <15
Atlag 100,8 2,9 <15

A vizsgalati jegyzokonyv 15 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti vizemallapotra vonatkozik. A
vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a szakértoi vélemény csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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4. NYILATKOZATOK
A vizsgalati jegyzOkonyv szakmai tartalmaért felel6s a laboratorium vezetdje.
A ko761t adatokkal kapcsolatban 8 napon belill, irasban tehetd észrevétel.

Pécs, 2022. oktober 27.

A jegyzokonyvet készitette: P & o - A I el
Domokos Miklos

KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. kérnyezetmérndk
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45.

- -~ _
Ellenérizte: ﬂ A *—\S

Horvath Lajos

iigyvezeto

A vizsgalati jegyzokonyv 15 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti vizemallapotra vonatkozik. A
vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a szakértoi vélemeény csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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Alteo Nyrt. Kazincbarcika. P1 jelii pontforras: oxigén és szén-dioxid koncentracioja
szaraz, fizikai normal allapott (273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomast) véggazban
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A vizsgalati jegyzbkdnyv 15 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkil a
vizsgalati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében sokszorosithaté.
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Alteo Nyrt. Kazincbarcika. P1 jelii pontforras: szén-monoxid, nitrogén-oxidok (mint NO,) €s kén-dioxid
koncentracioja szaraz, fizikai normal allapoti (273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomast) véggazban
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A vizsgalati jegyzbkdnyv 15 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkil a
vizsgalati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében sokszorosithaté.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.08.23. 11.04.52

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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