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1. El6zmények

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika, Bolyai tér 1.; a tovabbiakban BorsodChem) arbevétel és
hozzaadott érték szempontjabol megyénk kiemelkedd vallalata. A dolgozoi 1étszam tartdsan
harom ezer feletti, és az j beruhdzasoknak hala, ez a foglalkoztatottsagi szint tartds. A
BorsodChem tevékenysége a milanyag alapanyaggyartas, a poliuretanok alapanyagainak,
nevezetesen az MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) és a TDI-nek (toluilén-diizocinat) a
gyartasa, valamint a PVC gyartas. A jelenleg is gyartott termékek kozott a PVC a legrégibb,
¢s sokdig ez volt a vegyi-lizem vezetd terméke. Mara a BorsodChem Eurdpa egyik vezetd
izocianat gyartdja lett. 2002-t6l az izocianatok (MDI és TDI) talstlyba keriiltek mind az
arbevétel, mind a nyereség terén, de két-harom éve a PVC javara kedvezden valtozott a
helyzet. A BorsodChem 4altal gyartott PV C-por iranti kereslet megnott.
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1. kép
A kép jobboldali részén 4ll6 éplilet a BC-Erémii Kft. 125 tgs,/h kapacitasu gbézkazanjat foglalja
magaba. A kazan méretére jellemzé, hogy szinte teljes egészében kitdlti a kdnnylszerkezetes
éplletet. Az épiilet elétti fedett-burkolt podium a hidrogén tiizel6éanyag szerelvényeit rejti.
A kép baloldali részén mar a BC-Eré6mii Kft. CHP 1 gazturbinas erémd létesitményei latszanak

A BorsodChem izocianat ipari pozicidi tovabb erdsodtek azaltal, hogy a kinai Wanhua
Csoport 2011. februar 01-t6l megszerezte a vallalat tobbségi tulajdonat. A BorsodChem
globalis tarsasdggd alakult 4t — létrejott a vildg harmadik legnagyobb izocianat gyartoja.
A Wanhua termékeit 40 orszagban értékesiti: Eszak-Amerikaban, Nyugat- és Kelet-
Eurépaban, Japanban, a Kozel-Keleten, valamint Dél-Kelet-Azsiaban. A két tarsasag
egytittmiikdése révén a BorsodChem is hozzaférést nyer ezeken a piacokon.

A Wanhua tulajdonszerzésének ideje nagyjabol egybeesett a 2008-2009-es gazdasagi
vilagvalsag hazai lecsengésével. Az ezt kovetd évek iizleti eredményei stabil ndvekedési
palyara allitottak, és Kozép-Kelet-Europa meghatarozd vegyipari szerepldjévé emelték a
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termékek irdanyaba torténd elmozdulds, azok részaranyanak novelése a termékszerkezetben.
Az irodalomjegyzékben felsorolt tanulméanyainkban részletesen bemutattuk a kozelmult
fejlesztéseit. Ezekbdl az is latszik, hogy az egyik fejlesztés tulajdonképp indukalja a
masikat. A BorsodChem vallalatvezetésének az a célja, hogy az eladasra szant termékek
gyartasdhoz minél nagyobb ardnyban gyartelepen eldallitott alapanyagot hasznaljanak fel.
Amennyiben boviil az eladasra szant termékek kore és nd azok mennyisége is, akkor meg kell
teremteni/ndvelni az ezekhez sziikséges alapanyagok gyartasat is.

Abban az esetben, ha novekszik az eladasra szant termékek kore és mennyisége, akkor
természetesen né az eloallitasukhoz sziikséges energiaigény is. A BorsodChem nemcsak
Magyarorszag egyik legnagyobb vegyi iizeme, hanem meghatarozo energia fogyasztoja
is. Termelése jelent6s energiafogyaszto technologidkon alapul.

A sorozatos beruhdzasok eredményeképp a BorsodChem (gyartelep) energia igénye ma
nagyobb, mint a szdzadfordulon volt, de az korantsem ndtt linearisan a termelés
novekedésével. A folyamatos korszerlsitések (BAT) eredményeképp példaul a technologidk
fajlagos hoigénye optimalis, az egyes lizemekben a gyartasi reakcidkban képzddd hot a lehetd
legjobb hatasfokkal géztermelésre hasznositjak.

1.1. A BorsodChem jelenlegi energiaszolgaltato egységei

Az energia piac liberalizalt. Ez a BorsodChem szdmara a villamos energia beszerzésekor
kihasznalhat6, azonban a hd (gbéz) energia beszerzésére a telephelyi eldallitason kiviili
alternativa nincs. A BorsodChem tevékenysége soran — termelési szerkezetébdl adéddan —
egyidejlileg hasznal fel villamos és hd(gdz) energiat. A hé- és villamos energia igény
nagysaga, valamint azok aranya lehetové teszi és indokolja a kapcsolt hé- és villamos
energia [CHP: Combined Heat and Power (cogeneration)] termelés elonyeinek
kiaknazasat.

A szadzadfordulon, az elsé ipari erémi (CHP 1) tervezésének idején a gyartelepnek
(BorsodChemnek) még kisebb volt a hd(gdz) igénye. Az elemzések azt mutattdk, hogy hosszu
tavra az a legkedvezébb megoldas, ha a BorsodChem a szaméra sziikséges hdenergiat teljes
egészében, a villamos energiat pedig részlegesen sajat maga allitja el6. Akkoriban nagyjabol
50 MW villamos teljesitményhez volt kdthetd az a hd arany, ami a BorsodChem akkori teljes
héenergiai sziikségletét kielégitette. Az 50 MW villamos teljesitményt mas tényezok is
behataroltak, de ezek szempontunkbol nem birnak jelentdséggel. Az elsé ipari erémii
(CHP 1) 2001-ben kezdte meg az iizemelését. Tulajdonosa a BC-Eromi Kft.
(3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.; roviden BC-Erédmii).

A kétezres évek kozepe tajan (2005-2007) a gyartasi kapacitasok novelése odavezetett, hogy
vildgossa valt, a gézenergia termelésben nincs kello tartalék. Akkoriban még lehetdség volt az
AES Borsodi Energetikai Kft.-t61 100 t/h gbz kapacitds igénybevételére is, de mar latszott,
hogy a héerOmii napjai meg vannak szamolva. A BorsodChem vezetése ezért gy dontott,
hogy a megndtt héigény kielégitésére kozvetlenill az ipari erémii mellé, egy 125 ty4,/h
kapacitasu gézkazant épittet. Ez képezi jelen feliilvizsgalatunk targyat. Ennek vezényldje és
az ipari erdmi vezényldje kozds. A kazaniizem 2010-ben kezdte meg a termelést. Az
utolsd, a 2018. évi feliilvizsgalat [34] ota a kazaniizem tulajdonosi szerkezetében jelentds
valtozasok torténtek, melyekrdl a 2.2. pontban részletesebben irunk. A 125 tys,/h kapacitasa
gozkazan tulajdonosa jelenleg szintén a BC-Eromii Kft.



Csak 1d6 kérdése volt, hogy a megteremtett termelési kapacitdsok novekvo kihasznalésa, és a
IV. telepi 0j lizemek épitése mikorra kényszeriti ki a sajat hé- (géz) és villamos energia
termelés kapacitasanak jelentds ndvelését. Ennek 2020 tdjan jott el az ideje, egy masodik
(CHP 2) kapcsolt hé és villamos energia (kogeneracio) termeld ipari erdémii megépitésével. A
masodik, 50 MW villamos kapacitasi ipari erémii (CHP 2) a napokban (2023-ban)
kezdheti meg az iizemelését. Tulajdonosa a BC Power Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai
tér 1.). Ezzel 1ényegében megduplazodik a vallalat sajat villamos energia termeld kapacitésa,
de nagyjabol harmadaval né a gdéztermelési kapacitas is. Az 1) foldgaz tlizelésli, magas
hatékonysagu erémi tovabba csokkenti a BorsodChem energiapiaci kitettségét.

Mind a BC-Erémii Kft., mind a BC Power Kft. kizarélagos (100%-os) tulajdonosa a
BorsodChem Zrt. Alabb részletezziik a BorsodChem meglévd energiatermeld tarsasdgainak
villamos és ho teljesitményét.

> CHP1
e Két parhuzamos gazturbina (GT1 és GT2) + pottiizeléses hdhasznositd kazan (HRSG1
¢s HRSG2) vonal. A teljesitmény vonalanként 25 MW villamos, és 40 + 40 t/h
gbéztermeld kapacitas: 40 t/h g6z a GT hojével + 40 t/h pottiizeléssel.
o Két tartalék kazan egyenként 40 t/h géztermeld kapacitassal.

Teljesitmény adatok.
o Beépitett névleges hoteljesitmény (lehetséges bemend hoételjesitmény): 286 MWy,
- GT1 + HRSGI1 + SB1: 105 MWy, (gézturbinal + héhasznositd kazdnl + pottiizelésl)
- GT2 + HRSG2 + SB2: 105 MWy, (gdzturbina2 + héhasznosité kazan2 + pottiizelés2)
(a GT 71 MWy, hozz4 a péttiizelés 34 MWy,, ami dsszesen: 105 MWy,,)
- ABI: 38 MWth (segédkazan 1)
- AB2: 38 MWth (segédkazéan 2)

o Beépitett villamos teljesitmény (elérhetd villamos teljesitmény): 46,91 MW,
- GT1: 23,455 MW, (gazturbinal)
- GT2: 23,455 MW, (gazturbina?2)

> CHP2
e Egy gazturbina (GT1) + péttiizeléses hohasznositd kazan (HRSG) vonal.

Teljesitmény adatok.

o Beépitett névleges hoteljesitmény: 185 MWy,
- Gazturbina (GT) teljes bemend hoételjesitménye 135 MWy,
- Péttiizeléssel beviheté bemend hételjesitmény (HRSG): 50 MWy,
- Technologiai g6z termelés (HRSG) 70-140 t/h
o Beépitett villamos teljesitmény (elérhetd villamos teljesitmény): 49,90 MW,
» Kazaniizem
e Névleges bemend hoteljesitmény: 97,0 MWy,
e Névleges gozteljesitmény: 125 t/h

Itt jegyezziik meg, hogy BorsodChem villamos energia igénye az egyes lizemek maximalis
kapacitaskihasznaldsa esetén (az szinte csak elméleti feltételezés, hogy minden technoldgia
100%-os kapacitaskihasznaldssal miikodik) 200-220 MW. Ebbdl kovetkezden a sziikséges
villamos energianak nagyjabdl a felét sajat maga is képes eldallitani. A BorsodChem 400 MW
kapacitasu villamos fogadéval rendelkezik, az orszdgos halozatbol (EMASZ) harmas betap
lehetéséggel ennyi villamos energiat vételezhet. A BorsodChem villamos energia ellatasa
tehat tobb oldalrdl (sajat termelés és orszagos halozat) is biztositott. Jelezziik, hogy a
BorsodChem 06sszesen ~30 MWp kapacitassal PV parkok épitésével tervezi szélesiteni

crer
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1.2. A kazaniizemi tevékenység feliilvizsgalatanak indoka

A BC-Eromii Kft. 125 tg,/h névleges teljesitményii gbézkazanja 93%-os hatasfokkal
szamolva 32 bar nyomast, 370 °C hdémérsékleti gbz esetén 90,1 MW bemend
hoteljesitménynek felel meg. A  kornyezeti hatasvizsgalati ¢és az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. szerint
BC-Eromii  kazéniizemi (energiatermelési) tevékenysége egységes kornyezethasznalati
engedély koteles tevékenység. Az egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott
tevékenységeket felsorold 2. szamu melléklet 1.1. pontja szerint:

1. Energiaipar
1.1. Tiizeloanyagok égetése legalabb 50 MWth teljes névleges bemend hoteljesitménnyel
rendelkezo létesitményekben.

A tevékenység BO/32/6586-08/2021. szamon (Fiiggelék 2.) modositott, jelenleg hatalyos,
egységes szerkezetbe foglalt BO-08/KT/06343-11/2018. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélyét (Fiiggelék 1.) az akkori els6foku kornyezetvédelmi hatosag, Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Korményhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya a 2018.
évi teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgéalatunkat [34] kovetden adta ki. Ennek a
engedélyese még a BC-Therm Kft. (1131 Budapest, Babér u. 1-5.) volt. Az egységes
kornyezethasznalati engedély 2023. januar 31-ig érvényes. Az engedélyt jogutodlas okéan a
hatosdg BO/32/08652-3/2021. szamon atirta a BC-Erémii Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai
tér 1.) nevére. Jelen teljes korii feliilvizsgalat indoka a lejaré engedély megujitasa.

BC-Erémii Kft. a teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgéalat elvégzésével cégilinket, az
ENVIRA 96 Kft.-t bizta meg. A megbizds elézményéhez tartozik, hogy 2007-ben mi
készitettiik a kazdnlizem kornyezetvédelmi engedélyezéséhez sziikséges, akkori jogszabaly
szerinti eldzetes [8] és részletes [9] kornyezeti hatastanulmanyokat, €s az els6, a 2013. évi
[20] és a masodik, a 2018. évi [34] esedékes teljes korti feliilvizsgalatokat is mi végeztiik.
Ezekre a tanulmanyokra jelen zar6dokumentacié Osszedllitasakor 1is fokozottan
tamaszkodunk, hivatkozunk az ott leirtakra. Ezen kiviil épitiink a BorsodChem nagy
beruhdzasainak kornyezetvédelmi engedélyezési eljardsdhoz végzett, az irodalomjegyzékben
felsorolt munkainkra is.

Mar itt is kitériink arra, hogy az 1.1. pontban emlitett tulajdonosi valtozas is szerepet jatszott
abban, hogy a BC-Erémii Kft. nem tudta idoben benyujtani a kérelmet az egységes
kornyezethasznalati engedély meghosszabbitasara. Ezt, megbizasukbol mi nyujtottuk be 2023
marciusaban. A kornyezetvédelmi hatosag B0/32/02312-3/2023. iktatoszamu értesitésében
(Fuggelék 4.) jelezte, hogy a teljes eljaras szabalyai szerint jar el. A BC-Erému Kft. nevében
kérvényeztiik az eljaras sziineteltetését. A hatosag az eljarast BO/32/02312-4/2023. szamu
végzésével (Fliggelék 5.) 2023. marcius 14. napjatol sziinetelteti.

1.3. Jogszabalyi kornyezet

A BC-Erémi Kft. kazanlizemi tevékenységének teljes kort kornyezetvédelmi feliilvizsgalati

crer

¢ kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6lo, tobbszor modositott 1995. évi
LIII. torvény, a

e 12/1996. (VII. 4.) KTM modositott rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl €s a feljogositds modjardl, valamint a

crer



11

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol.
Ezen kivill a szdmunkra fontosabb idevagd jogszabalyok, melyek eldirdsait szintén
figyelembe vettiik, a kovetkezok:

e 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

e 1999. ¢évi LXXIV. torvény a katasztrofadk elleni védekezés iranyitasardl,
szervezetérol és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrol

e 2011. évi CXXVIIL torvény a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolédo egyes
torvények modositasarol

e 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

e 123/1997. (VII. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl

¢ 219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérdl

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabalyairol

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

e 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetek elleni védekezésrol

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodasi Iétesitmények
kialakitdsanak és tizemeltetésének szabalyairdl

¢ 309/2014. (XII. 11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi ¢és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

e 14/2015. (II. 10.) Korm. r. a fluortartalmt iiveghazhatasu gazokkal és az 6zonréteget
lebont6d anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

¢ 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl €s a zajkibocsatas mérési modszerérol

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez0 anyagok kibocsatasaira
vonatkoz6 hatarértékekrdl és alkalmazéasuk egyes szabalyairdl

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

¢ 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a
szennyezések mérésérol

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VIIL. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérdl

e 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet az 50 MW, és annal nagyobb teljes névleges
bemend hételjesitményii tiizeloberendezések miikodési feltételeirdl és 1égszennyezd
anyagainak kibocsatési hatarértékeirdl

1.4. Jelen dokumentacio kidolgozasanak menete

Jelen dokumentacié elkészitésekor alapvetdéen az 1.3. pontban felsorolt jogszabalyokra
tamaszkodtunk. A dokumentaciot a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges

crer
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tartalmi kovetelményeirdl szold 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu mellékletének
tartalmi kovetelményeinek megfelelden allitottuk dssze.

1.5. Jelen feliilvizsgalati zaré dokumentacio célja

Az 1.2. pontban irtuk, miért sziikséges a BC-Erémii Kft. energiatermelési tevékenységét
feliilvizsgalni. A sziikségességbOl a cél egyenesen kovetkezik. Jelen feliilvizsgalati zaré
dokumentacio célja, hogy a BC-Erémii Kft. az energiatermeléshez, 125 ty,/h termelési
kapacitasra az egységes kornyezethasznalati engedélyt tovabbra is megkapja. A
BC-Erémii Kft. kéri tovabba, hogy a tevékenységre az elséfoku kdrnyezetvédelmi hatdsag az
esedékes feliilvizsgalatot 5 éves hataridoben allapitsa meg.

1.6. Jelen dokumentacioval kapcsolatos egyéb fontos adatok

Jelen zarédokumentacidval kapcsolatban még a kdvetkezo, altalunk fontosnak itélt adatokat

kozoljik.

a) A berendezések miszaki és a kibocsatasi adatait a BC-Erémi Kft. és az Alteo Nyrt.
illetékes munkatarsai szolgéltattak szdmunkra.

b) A kornyezet allapotjellemzéshez felhasznalt adatok forrasa:

- a levegémindség alapallapota az Orszagos Levegdmindségi Mérdhalozat kazincbarcikai
mérdallomasanak adatai alapjan jellemezhetok,
- a talaj- és talajviz allapotanak jellemzésre a BorsodChem III. telepi és a BC-Erdmi
,»BCE-1" jelti megfigyeld kutjabol vett mintak kémiai elemzési adataira tdimaszkodtunk,
c¢) A felhasznilt tanulméanyok listdjat jelen dokumentici6é irodalomjegyzéke tartalmazza.
Ezek tobbsége tarsasagunknal megtalalhato.

d) Dienes Endre, mint a tanulmany egészéért egyetemlegesen felelosséget vallalé
nyilatkozom, hogy a rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan az idevonatkozé
eléirasok, miiszaki normativak betartasaval, realis tanulmanyt készitettiink.

e) A BC-Eromu Kft. és az ENVIRA Kft. a teljes dokumentaciéra érvényesiteni kivanja a
szellemi alkotas védelméhez fiiz6d6 jogokat.

2. Altalanos adatok
2.1. A feliilvizsgalatot végz6 megnevezése

A jelen felillvizsgalati zarodokumentaciot az ENVIRA 96 Mérnoki Kereskedelmi és
Szolgaltaté Kft. (székhely: 3763 Bodvaszilas, Kossuth u. 53., fidktelephely és levelezési cim:
3530 Miskole, M¢élyvolgy ut 3.) készitette el. Felelos vezetd: Dienes Endre iiv. igazgato.
Mérnoki kamarai szam: 05-588. A dokumentacio szerzdinek (Dienes Endre, Kiss Péter,
Magyar Imre), szakértdi (tervezoi) jogosultsdgai, az alabbi kozhiteles nyilvantartasokban
ellendrizhetdk: Magyar Mérnoki Kamara: https://www.mmk.hu/kereses/tagok. Tarsasagunk
tagjai az alabbi szakértdi jogosultsaggal rendelkeznek:

¢ Dienes Endre (05-0588) szakértéi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegétisztasag védelme,
- SZKV-1.4. zaj- és rezgés védelem.
e Kiss Péter (05-0594) szakértoi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegétisztasag védelme.
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A légszennyezOk transzmisszids szamitdsat (modellezést) és a levegémindségi hatasteriilet
meghatdrozasat Magyar Imre Ur végezte el. Az éldvilaggal foglalkozo fejezetet dr. Csutdk
Janos ur jegyzi (https://ttsz.am.gov.hu/szakertok/58).

2.2. Az érdekelt adatai

A feliilvizsgalt tevékenység a BC-Eromii kazaniizemében folytatott energiatermelési
tevékenység, melyet 2010 6ta gyakorolnak. A kazanban ho energiat termelnek tulhevitett
g6z formdjaban. A gzt a gyartelepi technologiakban hasznaljak fel. A BC-Eromi Kft. 125
ty5,/h névleges teljesitményii gézkazanja 93%-os hatisfokkal szdmolva 32 bar nyomast,
370 °C homérsékletli géz esetén 90,1 MW bemend hételjesitménynek felel meg (1.2. pont). A
névleges bemend hdételjesitmény 97,0 MWy,.

A feliilvizsgalt tevékenység érdekeltjének, mint a kazan tulajdonosanak adatai:

® neve: BC-Erémi Kft.

e a cég székhelye: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
o cégjegyzékszama: Cg.05-09-007481

e KSH torzsszama: 11795346-3530-113-05

e Kornyezetvédelmi ligyfél jel: 100 282 812

e Kornyezetvédelmi tertileti jel: 100 431 466

® KTJigtesitmeny 101783128

o telephely adatai: a nagy kiterjedésti gyartelep Kazincbarcika és Berente
kozigazgatasi teriiletén fekszik. A kazan a Berentéhez
tartozd6 650 hrsz.-u ingatlanon, a gazfogad6o a 679
hrsz.-u talalhaté. Az ingatlan foldtulajdonjoga a
BorsodChemet illeti meg.

e Berente kozség KSH kodja: 34290

Az elézményekben irtuk, hogy az ipari erémii és a kazan egymads mellett van (1. kép),
valamint mindkett6t ugyanaz a cég lizemelteti. A kazaniizem és az ipari erémi iranyitasi
épiilete, miiszerszobaja és a személyzete azonos.

Az 1.1. pontban jeleztiik, hogy a tevékenység 2018. évi feliilvizsgalat [34] 6ta a kazaniizem
tulajdonosi szerkezetében jelentds valtozasok voltak.

» Tulajdonosi viszonyok
- BC-Therm Kft. A létesitmény tulajdonosa a kezdetektél a 2021. szeptember 30.-i
jogutddlas idépontjaig a BC-Therm Energiatermeld és Szolgaltaté Kft. (1131 Budapest,
Babér u. 1-5., majd 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér. 1.) volt.
- BC-Erémii Kft. A BC-Therm jogutodlas idépontjaban a beolvadt a BC-Erédmii Kft.-be.
Az kazaniizem tulajdonosa jelenleg tehat a BC-Erémi Kft. A BC-Erémii
kizarolagos (100%-os) tulajdonosa a BorsodChem Zrt.

» A kazaniizem iizemeltetdje

Azok, akik a kezdetekben, pl. a kazaniizem 2010. évi indulaskor is itt dolgoztak, ¢és

valamilyen ok miatt nem tavoztak (pl. nyugdij), azok ma is dolgozhatnak itt, tehat az

iizemelteté személyzet meglehetésen allando, és begyakorlott.

- Sinergy Kft. A kazant szerz6dés alapjan a kezdetektol 2018. 10. 01-én volt beolvadasig
a BC-Therm tulajdonosa a Sinergy Kft. (1131 Budapest, Babér utca 1-5.) lizemeltette.

- ALTEO Nyrt. A Sinergy Kft. 2018. 10. 01-én beolvadt az ALTEO Energiaszolgaltato
Nyrt.-be (1131 Budapest, Babér utca 1-5., jelenleg 1033 Budapest, Korhaz utca 6-12.).
A BC-Eromii az iizemeltetéssel tovabbra is az ALTEO Nyrt.-t bizta meg.
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A kazéaniizem iizemeltetdje, a

e Az lizemeltetd megnevezése: ALTEO Energiaszolgaltatdé Nyrt.
a cég székhelye: 1033 Budapest, Kérhaz utca 6-12.
o Cégjegyzékszama: Cg.01-10-045985

e KSH torzsszama: 14292615-7112-114-01

e KUJ szam: 103 034 069

2.3. A létesitmény, a tevékenység helyének altalanos jellemzdi

A feliilvizsgalt tevékenység 1étesitményei (kazéan és a gazfogado) a BorsodChem ugynevezett
1. (gyar)telepén talalhatok, ipari kornyezetben, koriilkeritett, fegyveres Orszolgalattal védett
terlileten. A tagabb tervezési kornyezet tdjhasznalatat és teriilethasznalatat egyértelmiien az
ipari tevékenység hatarozza meg. A BorsodChem I-IV. gyartelepe a Sajo-volgyi iparvidék
centrumaban talalhaté, amely korabban is hazink egyik legjelentdsebb nehézipari
teriillete volt. A térség ipari jellegét — elsOsorban a BorsodChemnek koszonhetden —
napjainkra is megtartotta, de az ipari tevékenység szerkezete jelentdsen atalakult, a térségben
a banyéaszat, és a hozza erésen kotddoé hderdmiii és egyéb kiszolgald tevékenység is megsziint.

Kazincbarcika és Berente telepiilésrendezési eszkdzei szerint a teljes BorsodChem gyartelep
teriilethasznalata:

e Gazdasagi teriilet — ipari.

A gyartelep, mely maga is ipari kdrnyezetben van, a harmincezer lakosti Kazincbarcikatol
nagyjabol déli iranyban helyezkedik el (1-3. abra). Az I-III. gyartelep ENy-DK iranyban, a
26. szamu fokozlekedési uttal parhuzamosan fekszik, kb. 3,5 km hosszu, szélessége néhol
megkozeliti az 1 km-t. Teriiletére az atlag 50%-os beépitettség jellemzd. A gyartelepbe
mintegy beékelddik az attél D-DNy-i irdnyban taladlhatd Berente telepiilés lakott teriiletének
egy kis része. Ezen a részen a gyartelep elkeskenyedik, az itt 1évé 5. szamu porta mellett
Berentére gyalogos atjarot létesitettek, de sziikség esetén (mentdk, tiizoltésag) a gépjarmiivel
valo bejutas is azonnal biztosithatd. A telepiilés lakossaga mintegy 1200 f6. A népesség az
elmult években folyamatosan ndovekszik, ami a telepiilés prosperalasara utal. A gyartelephez a
Marx Karoly utca lakéhdzai vannak a legkozelebb. A kozségben taldlhato a Berentei
Altalanos Iskola és a hozza tartoz6 6voda.

Kazincbarcikdn a BorsodChem kozvetlen kornyezetében, téle északnyugatra van az
ugynevezett BVK lakételepi varosrész, amely kb. 750 lakosnak ad otthont. Ezen a
teriiletrészen 1 km-en belill a kovetkezd intézmények taldlhatok: a Suranyi Endre
szakkozépiskola €s annak kollégiuma, miijégpalya, uszoda, Hotel BorsodChem, a volt Borsod
Volan (ma EMKK) Zrt. autobusz megalldja. Ez utobbi nagy forgalmii, féként a BorsodChem
munkavallaloinak szallitasat hivatott megoldani, de jelentds az a&tmend forgalma is.

A BorsodChem szomszédsagéban is ipari lizemek, vagy a tevékenységlikhoz szorosan
kapcsolodo, miivelési agbol kivett teriiletek talalhatok.

A 26. szamu fout, illetve a vele parhuzamos Miskolc-Banréve vastutvonal mésik oldalan van
az egykori AES Borsodi Energetikai Kft. leallitott berentei héerémiive. Mellette fekszik a
BorsodChem kozponti szennyviztisztitdja. A szennyviztisztitd (az egykori Ipari ut) és a
vasutvonal kozatti teriileten épiil a BorsodChem tugynevezett IV. telepe. A HPM projekt (TPU
gyartas) létesitményei mar mikddnek. A HPM iizemtdl Kazincbarcika felé eséen — azzal
egyvonalban — mar allnak az MNB-anilin Uzem létesitményei. Mellette a 26-os ut felé eséen
a Linde levegdszétvalaszto tizemének (ASU 2) épitése befejezddott.
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Az ASU 2 teriiletéhez kozel, a Miskolc-Banréve vasutvonal mellett, a meglévo ipari erémiivel
szemben proba iizem befejezési allapotban van a masodik ipari erémii (CHP 2). Az ASU 2-t6l
Miskolc felé es6en épiil a HyCO IV iizem, mely hidrogént és szénmonoxidot fog gyartani.

Az kozut-vasut azon oldalan, ahol a IV. telep is van, talalhato még a volt konnyii beton {izem
(Ytong) bezart telephelye is, amely szintén a BorsodChem tulajdona.

Az eldzbekben ismertetett IV. telepi ipari zonatél EK-re, de mar a Sajo tulsé oldaldn zagytér
talalhat6, ahova korabban 3 nagyiizem juttatott ki csOvezetéken zagyot. A teljes zagytér és a
hozzd kapcsolodd miiszaki létesitmények kiterjedése kozel 200 ha. Ebbdl a teriiletbdl
kb. 175-180 hektaron atlagosan 10-12 m magas zagytest helyezkedik el, mely Osszesen
megkozelitéleg 200 milli6 m® térfogati. A BorsodChem harom zagykazettdjaban 1évé zagy
mennyisége ,,csak” mintegy 260.000 m’. Egy kazettat teljesen kitakaritottak, és abban nem
vesz€lyeshulladék-lerakot  lizemeltetnek, a masik kettét rekultivaljdk. A zagytér
szomszédsagaban vannak a BorsodChem szintén rekultivacié alatt all6 egykori nagy
sotartalmu technologiai vizeit tdroz6 medencéi (SOstd) is. A Sosto és a Zagytér rekultivalt
részeire PV parkot kivannak telepiteni. Ez lesz a tényleges rekultivacio.

Novelve az eddig felsorolt iizemek koré rajzolt képzeletbeli kor sugarat, tavolabb is leallitott
tizemeket, bezart banyak meddohanyoit, vagy miik6do kiilfejtéseket latunk. A jelentosebbek
koziiliik a volt Sajoszentpéteri Uveggyar, a Feketevolgy Banya Kft. felhagyott és bezart
mélymiivelésti banyaja FelsOnyaradon. Nincs messze a sajobabonyi gyartelep sem, az ipari
tevékenységek egész soraval. A sajobabonyi gyarteleptél egy dombvonulat valasztja el az
egykori lyukdbanyai banyaiizemet, amit évekkel ezel6tt mar szintén bezartak.

A taj ipartelepités eldtti arculatara mar alig emlékszik valaki. Ez a t4) a koztudatban egyet
jelent az ipartelepekkel. A tarsadalom ma ugy fogadja el ezt a teriiletet, mint az egyik
legjelentésebb hazai iparvidéket. A sziikkebb kornyezetben lakok is ,,megtanultak™ egyiitt €Ini
a szamukra megélhetést biztositod gyarakkal, ipari létesitményekkel.

2.4. A feliilvizsgalt tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi szam szerint

A 2.2. pontban irtuk, hogy a kazan a Berente kozigazgatasi teriiletén, a 650 hrsz.-u ingatlanon
talalhat6. A gazfogad6 allomas a Berente 679 hrsz.-u ingatlanra esik. Az Iétesitményt
koriiloleld teriilet sarokpontjanak EOV koordinatéit az 1. tdblazat tartalmazza. A sarokpontok
a 2-3. abra alapjan beazonosithatok.

1. tablazat
Az érintett berentei ingatlanok és az igénybevétel formaja

Az ingatlan Az igénybevett A teriiletek sarokpontjainak EOV

helyrajzi szima teriilet Pontszim kOOI‘d;;lfltéi [m] X Az igénybevétel célja
1. 770093,6 |323424,3
770106,5 |323413,2
650 770108,4 |323405,8

770106,3 | 323398,6 Itt van a kazanlizem
770084,2 |323366,1
770079,8 |323369,7
770058,4 |323383.,6

2
(az ingatlan teljes T =1.400 m
teriilete 1.427 m?)

S| DB R

679 T =91,76 m* Gazfogado allomas
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Az ingatlanok besorolasa és a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja — miképp mar
jeleztik — ipari teriilet, mely besorolas tartésan meg fog maradni. Mindegyik
ingatlannak a BorsodChem a tulajdonosa.

A kazénhaz kb. 1,4 km-re van a Kazincbarcika, Bolyai téren talalhato lakohazaktol. Berente
legkozelebbi allanddan lakott lakdépiiletei DDK-i iranyban mintegy 500 m-re taldlhatok
(1. abra). A feliilvizsgalt tevékenységgel igénybevett teriilet kozéppontjanak koordinatai:
Y =770.090; X = 323.400.

2.5. A telephelyen a feliilvizsgalat idopontjaban és az azt megel6z6 5 évben folytatott
tevékenységek

2.5.1. Gyartelepi tevékenység

A BorsodChem f6 tevékenysége szerves mianyagipari alapanyagok gyartasa, igymint PVC,
MDI, TDI eléallitasa. Ezekhez képest a szervetlen anyagok — foként natronlag és sésavoldat —
értékesitése az arbevétel oldalrol nézve elenyész6. A BorsodChem majd mindegyik

crer

kereskedelemben értékesithetd koncentraciora tdményitenek és értékesitenek.

A BorsodChem a klor, az ammonia és a salétromsav tlizemekben allit eld szervetlen
alapanyagokat. Ertékesitett szervetlen termék tehat a sosavoldat, a natronlug, a hypo (Hypo),
a salétromsav ¢és az ammonia oldat (ammoénium-hidroxid vagy szalmidkszesz). A klor
értékesitésére is kiépitett a miiszaki lehetdség (vasuti toltés/lefejtés) van, de az utobbi 5 évben
a megtermelt klort mind a gyartelepi technoldgidkban hasznaltak fel, tehat nem adtak el.

A gyartelepen szervetlen alapanyagot a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. és a Messer Iparigaz
altalaban nem soroljak a vegyipari tevékenységek koz¢é; hasonl6 iizeme a Lindének is van). A
gyartelepen termelt szervetlen alapanyagok zomében a gyartelepi szerves miianyag
alapanyag gyartasi technologiakban hasznosulnak. Kivétel a Donauchem Kft. vas- és poli-
aluminium-klorid flokkuldlé szert gyart6 tevékenysége, mely szervetlen termékeket a
gyartelepi sosav felhasznalasaval allitanak eld.

Minden szervetlen anyagot eldallito lizemben megvan a lehetdség arra is, hogy a gyartott
szervetlen alapanyagokkal gyartelepen kiviili fogyasztokat szolgaljanak ki (ezt a lehetdséget a
piaci igények és a bels fogyasztas egyiittesen szabalyozzak). Volumenében egyik lizem
szervetlen termék forgalma (pl. szalmidkszesz) sem mérhetd Gssze a Kloralkali Kiszerelés
forgalmaval (s6savoldat, natronlag).

A BorsodChem éltal az eladasra termelt szerves alapanyagok a kovetkezok:

e PVC-por, illetve milanyagipari segédanyagok,

e MDI (metilén-difenil-diizocianat) termékek (ebben hasznosul az anilin),

e TDI (toluilén-diizocinat) termékek.
A hatalyos TEAOR’08 jegyzékben a BorsodChem f6 tevékenységére a kovetkez6 besorolas
talalhato:

20.1 Vegyi alapanyag gyartasa

20.16 Milanyag-alapanyag gyartasa

Az Eurépai Parlament és Tandcs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyozasa NACE Rev. 2. rendszerének Iétrehozasarol és a
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3037/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatdrozott statisztikai teriiletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek modositasardl szolo rendelete szerint a tevékenységre:

NACE kéd: 20.1
Az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolds:

NOSE-P kéd: 105.09 [szerves vegyi anyagok gyartasa (vegyipar)]
SNAP-2 kéd: 0405 [szerves vegyi anyagok gyartasa (vegyipar)]

Itt jegyezzilk meg, hogy a gyartelepen miikodnek még mas tarsasagok is. Ezek tobbnyire
kisebb, allando telephellyel rendelkezd szolgaltatok.

A BorsodChem tevékenységét az irodalomjegyzékben felsorolt 2011-2023 évi feliilvizsgalati

zarddokumentaciokban részletesen bemutattuk, ezért csak — a 2023. marciustol 01.-t61

hatalyban 1év6 szervezet alapul véve szervezeti felépitést alapul véve — a neviiket soroljuk fel.
% Kilor Termelés

A K16r Termelés harom egysége a Kl6r Uzem, a Kloralkali Kiszerelés és a Sosavbonté Uzem.

> Klor Uzem

» Kloralkali Kiszerelés

> Sésavbonté Uzem

% PVC Termelés
A PVC Termelésnek két termelbiizeme (gyara) van: DKE/VCM Uzem, PVC Uzem
» DKE/VCM Uzem
> PVC Uzem
» VCM Fejlesztés

% TDI Termelés

A TDI Termelésnek harom termelé egysége van: TDI Gyartas, DNT Uzem, Ammonia és
Salétromsav Uzem. A salétromsav — melyet ammoniabol gyartanak — a TDI gyartas egyik
alapanyaga, ezért is tartozik a TDI Termeléshez az Ammonia és Salétromsav Uzem.
> Ammonia és Salétromsav Uzem.

e Ammoénia Uzemrész

e Salétromsav Uzemrész
» DNT iizem
» TDI Gyartas

«» MDI Termelés
Az MDI termeléshez az MDI Uzem tartozik.

< HPM Uzem
2.5.2. A BC-Eromii Kft. tevékenysége az elmult 5 évben

A BC-Eromu Kft. telephelyén az erémi 2001-ben tortént izembe helyezése 6ta ugyanazt a
tevékenységet folytatja, mint jelenleg: hd és villamos energiat termel. Ezen nem valtoztatott a
BC-Therm beolvadasa. A hatalyos TEAOR’08 jegyzékben a BC-Erémii tevékenységeire a
kovetkezd besorolas talalhatd. A BC-Erémi fétevékenysége a cégkivonat szerint:

35 Villamosenergia-, gaz-, gézellatas, 1égkondicionalas,
35.3 gdzellatas, 1égkondicionalas,
35.30 gozellatas, 1égkondicionalas.
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A tevékenységi korben szerepel még a

35.11 villamosenergia-termelés
35.13 villamosenergia-elosztas
35.14 villamosenergia-kereskedelem.

Az Europai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyozasa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasarol és a
3037/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai teriiletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek modositasardl szolo rendelete szerint a fotevékenységre:

NACE kod: 353
Az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolds:

NOSE-P koéd: 101.02 (égetéses eljarasok > 50 és <300 MV; egész csoport)
101.04 (égetés gazturbinaban)
SNAP-2 kéd: 01-0301

2.6. A feliilvizsgalt tevékenység rovid leirasa

Az alkalmazott technologia rendkiviil egyszerti. Kazantapvizbdl a tlizeldanyag elégetésekor
felszabaduld hdenergiaval gozt termelnek. A feliilvizsgalt gézszolgaltato egységgel szemben
tamasztott alapveto kovetelmény, hogy semmilyen iizemallapotban nem igényelhet Kiilsé
forrasbol vendéggozt, valamint a nagyfoku rugalmassag, hogy erdsen valtozo
koriilmények kozott, a mindenkori hdéigény automatikus kielégitése mellett, a
kezeldszemélyzet szamitogépes tamogatassal késedelem nélkiil be tudja Aallitani a
meghatdrozott optimalis lizemallapotot. A nagyfokd rugalmassdg és az erdsen valtozo
hoéigény megkdveteli, hogy a kazan gézterhelés valtasi sebessége nagy (20 t/h/perc) legyen, és
a névleges géztermeld kapacitas 20%-4n is tartésan tudjon iizemelni. Az éves rendelkezésre
allasnak el kell érnie a 97%-ot.

cre

egydobos, kéthuzamu, fekvo elrendezésii, tapviz elomelegitével (ECO), tilhevitdvel ellatott
gbéztermeld felépitmény, 2 db alternativ tiizeldanyagi homlokégdvel, nyomasalatti tiizeléssel.
A kazén az alabbi f6 nyomasalatti egységekbdl all:

e tapviz elomelegitd (economiser, 2 db bordascsoves hdcserélo a flistgaz csatornaban)
e clgdzologtetd rendszer

e tlhevitd (3 fokozati hdcseréld)

e potviz eldmelegitd (1 db bordascséves hdcseréld a fiistgaz csatornaban)

Az égésleveg6t ventildtorral nyomjak az égéfejekhez. A kazan ilizemelése szamitogépes
felligyeleti ¢és vezérlésti. Az iranyitastechnikai berendezéseket kettds betaplalasu
szlinetmentes aramforrassal is ellatjak (24 V DC).

Az tlizemeléshez sziikséges villamos fogyasztokat (ventilatorokat, kiilonbozd szivattytukat
meghajté elektromotorok, stb.) a BorsodChem belsé halozata, halozat kimaradas esetén pedig
az automatikusan indul6 diesel vészaramforras latja el villamos d&rammal.

Az égéstermékek egy 35 m magas, 3 m atmérdjii, onhordd kivitell, kettdsfala, hoszigetelt
ac¢llemez kéményen tavoznak a szabadba. A kémény belsd fala savallo acéllemez. A kiilsd
fal kiilonboz6 vastagsag acéllemez, amely a kémény allékonysagat biztositja. A két fal
kozott 100 mm asvanygyapot biztositja a hdszigetelést.
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Gazkimaradas esetén attérhetnek olajtiizelésre. A kazdniizemhez kiilon tarold tartdly nem
épiilt, a kazant az ipari erdmii meglévé 300 m’-es olajtartilyara kapcsoltak. Az extra téli
flitdolajt (konnyt téli tiizeldolaj) szivattytival tovabbitjak az égékhodz. Az olajtiizelés hosszu
évekre visszatekintve nem volt jellemzd, csupan néhany kobméter olajat az égék évenkénti
atvizsgalaskor hasznaltak. Azonban fel kell késziilni arra, hogy a jovében a nemzetkozi
gazpiac (haboruas helyzet) Ggy is alakulhat, hogy a géztiizelésbdl idészakonként ki kell allni.
Erre sajnos 2022. augusztus €s december kdzott mar nem egy alkalommal volt példa.

2.7. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolasa

A BC-Erémii rendelkezik minden olyan engedéllyel, amely a kazaniizem miikodéséhez
sziikséges, igy:

e a tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmények haszndlatbavételi engedélyeivel,

e a vizilétesitmények iizemeltetési engedélyeivel,

e a légteret terheld anyagok levegdbe torténd kibocsatdsara vonatkozd technoldgiai
hatarértékekkel.

» Egységes  kornyezethasznalati  engedély. A  feliilvizsgalt tevékenységre
szempontunkbdl alapengedélynek tekintheté BO-08/KT/06343-11/2018. szamu
egységes szerkezetbe foglalt egységes kornyezethasznalati engedély (Fiiggelék 1.). Ezt,
miképp az 1.2. pontban irtuk, BO/32/6586-08/2021. szamon mddositottak (Fiiggelék 2.),
majd az engedélyt jogutddlas okan BO/32/08652-3/2021. (Fliggelék 3.) szamon atirtak
BC-Erémii Kft. nevére. Az 1.2. pontban irtuk azt is, hogy jelen teljes kori feliilvizsgalat
indoka a lejaré engedély megujitasa.

2.8. A létesitmény veszélyességi besorolasa
A kazéanilizem nem tartozik az 2011. évi CXXVIIIL. torvény hatalya ala.

2.9. A kazaniizemben a feliilvizsgalat idépontjat megel6z6 5 évben volt rendkiviili
események

Az elmult 5 évben a kazaniizemben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek
elleni védekezésrol szolo 219/2011. (X. 20.) Korm. r. 11. mellékletében meghatarozott
feltételek szerinti jelentés koteles sulyos baleset nem tortént.

3. Az elérheto legjobb technika (BAT) szerinti gaztiizelésiu energiatermelés
tevékenység jellemzoi

3.1. Az elérhetdé legjobb technikara (BAT) vonatkozé altalanos alapelv

Az Eurdpai Unié 1996-ban megalkotott egy kozos szabalyozast az ipari létesitmények
engedélyeztetésére. Ez az un. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK
iranyelv. Lényegét tekintve a direktiva célja az, hogy csokkentse a kiillonb6z6 szennyezd
forrasokbdl kikeriild anyagok mennyiségét az Eurdpai Uni6 teriiletén. 2010-ben az Eurdpai
Parlament és Tanacs kiadta az ipari kibocsatasokrél (a kornyezetszennyezés integralt
megeldzése ¢és csokkentése) szold 2010/75/EU irdnyelvet. Ez utébbi a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. rendeletben 61t a hazai szabalyozasban joghatalyos format (30. §).
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Egy adott technologia esetén az elérhetd legjobb technikdra (Best Available Techniques:
BAT) vonatkoz6 konkrét iranyelveket a nemzetkozi szakértok altal dsszeallitott tgynevezett
BAT Referendum (roviditett formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Elvben egy
tevékenységre harom szinten is taldlhatunk BAT ajanlasokat, eldirdsokat:

e Altalinos leirasok, melyek egy nagyobb tevékenységi kordn beliil, esetiink pl. a
nagy ipari tiizelOberendezések [70] tartalmazzak mindazon elvarasokat
(menedzsment eszkdzok, technoldgiai folyamatok, berendezések, késziilékek, stb.),
amelyek az adott technologiara a technika jelenlegi allapota szerint elvarhatoan
alkalmazhatok. A nagy ipari tiizeloberendezésekkel a Reference Document on the
Best Available Techniques (BAT) for Large Combustion Plants, 2017 (LCP BREF
[70]) BAT Referendum foglalkozik. Ebben altalanos szempontok és illusztrativ
leiras taldlhat6. Azonban ez referendum inkabb az altalanos szohasznalat szerinti
eromiiveket targyalja: bemutatja az elérhetd legjobb technikat a kdszén, a lignit, a
biomassza, a tézeg, valamint a folyékony és gaznemi tiizeléanyagokat (igy a
hidrogén ¢és a biogadz is), azaz hagyomanyos tiizeléanyagokat felhasznald,
alapjaban villamos erémiivekre.

o [llusztrativ leirasok, melyek egy nagyobb tevékenységi koron beliill egy adott
fontos technologia részletes ismertetését tartalmazzak. Fentebb irtuk, hogy az LCP
BREF [70] ezt a célt is szolgalja, de gy géazturbina vagy egy gdzkazan, legyen az
barmilyen nagy teljesitményli, nem az a 1épték, amivel az LCP BREF részletekbe
menden foglalkozna. A 2017. évi LCP BAT referendumnak a BAT konkluzi6i 2017.
julius 31.-én megjelentek EU végrehajtasi hatdrozat formajaban, tehat innét 4 évre,
azaz jelenleg a végrehajtasi hatarozatban megadott BAT AEL szinteket kell
alkalmazni. Az EU végrehajtasi hatdrozat pontos megnevezése: A BIZOTTSAG
(EU) 2017/1442 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017. jalius 31.) a
2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy tiizeloberendezések
tekintetében torténd meghatarozasarol.

¢ Horizontalis ajanlasok, melyek leginkabb a kapcsolodo tevékenységekre, példaul a
szennyviz ¢és véggaz kezelésekre, hulladékkezelésre, anyagok tarolasara,
monitoringra adnak ajanlasokat. Az ellenérzésre a Reference Document on General
Principles of Monitoring (2003. julius) [65]: a monitoring altaldnos elvei, szintén,
mint példdk a horizontalis szempontokra taldlhatunk ajanlasokat, melyeket
ugyancsak figyelembe vettiink.

A BAT Referendumok megjelolik azt is, hogy egy adott targykdrben mely Referendumban
lehet tovabbi informacidkat talalni. 2003-2009 kozott megjelent még tobb, ,,ajanld jellegi”
BREF - illetve ezeknek a tobbnyire roviditett forditdsai — melyeknek ajanlasait, mint
horizontalis ajanldsokat akar a feliilvizsgalt technikara is alkalmazhatnank. Ezeket azonban
nagy koriiltekintéssel kell kezelniink. Attekintettiik www.ippc.hu honlapon elérheté BREF
dokumentumokat is. A mar hivatkozott magyar nyelvii dokumentumban az angol eredeti
minden lényeges idevago része megtalalhatd, ezért nem latjuk fontosnak itt az LPC BREF-
ben foglaltak részletezését. Ezt a dokumentumot magyar szakemberek allitottdk Ossze hazai
tapasztalatok és példak felhasznéalasaval az emlitett LCP BREF alapjan. Ez a dokumentum
sem foglalkozik a csak g6zt termeld 1étesitményekkel.

2007-ben a kazanlizem altalunk készitett egységes kornyezethasznalati engedélyezési
dokumentécigjaban [9], majd 2013-ban [20] ¢és 2018-ban esedékes teljes korii
feliilvizsgalatban [34] igazoltuk, hogy a tevékenység megfelel az elérhetd legjobb technika
(BAT) elveinek. A Iétesitmény foldgaz-hidrogén vegyes tiizelésre vald atallitdsa ezen a
tényen nyilvanvaléan nem valtoztatott. A hidrogénnek, mint a legtisztabb tiizeldanyagnak



24

fitdanyagként vald alkalmazasa szintén a specidlis telephelyi adottsagokbol fakad, mi nem
ismeriink mashol hazankban erre példat. Miképp az eddigiekbdl mar kivilaglott, a BC-Erémii
igazoltuk, hogy a technolégia megfelel az elérhet6 legjobb technika elveinek. Ertékelésiinket
a hatosagok elfogadtak, ¢s az eljard els6foku kornyezetvédelmi hatésag megadta a BC-Therm,
jelenleg BC-Erdmii kazaniizemi tevékenyégére az egységes kdrnyezethasznalati engedélyt.

E fejezet elején — a fentebbi bekezdésben leirtak — valamint a teljes dokumentacid
(feliilvizsgalat) ismeretében kijelenthetjiik, hogy a feliilvizsgalt technika negyedszerre
(jelenleg) is megfelel a BAT elveknek. Tobbszor kihangsulyoztuk, hogy feliilvizsgalt
technika kiforrott, abban Kkorszakalkoto felfedezések, valtozasok nem varhatok.
Kiemeljiik azt is, hogy 2007 6ta nem volt az iparagban olyan valtoztatis (0jitds) ami miatt
ujra kellene értékelni a BC-Eromii (BC-Therm) kazaniizemi tevékenységét. Ennek ellenére a
2018. évi zardédokumentacid alapjan [34] megismételjiik az LCP BREF [70] és a hazai
utmutatonak [78] a feliilvizsgalt kazaniizemi tevékenységre alkalmazhatd ajanlésait,
vizsgaljuk az LCP BREF BATC (2017/1442 EU bizottsagi hatarozat) teljesiilését. A BAT
elveket a sz6vegtdl vald jobb elkiiléniilés érdekében eltéré betli nagysaggal és tipussal irtuk. Abban
az esetben, ha a BAT elveket szovegbe beszurva ismertetjiikk, a beszlrt szoveget ,,BAT”
jeloléssel is kiemeljiik.

Nem szorul kiillondsebb magyardzatra, hogy a leginkabb kornyezetbarat tiizeldanyagnak, a
gaznak az elégetése a tobbihez viszonyitva kisebb kornyezeti befolyasold hatassal jar, és a
tobbihez viszonyitva miiszakilag is egyszeriibb felépitésiick az erre szolgald berendezések.
Ennél fogva a LPC BREF gaztiizelésii erémiivekkel foglalkozé része a legrovidebb.

A gaz tlzeldanyagu erdmiivekkel a LCP BREF [70] 7. fejezete (7 COMBUSTION OF
GASEOUS FUELS) foglalkozik. A foldgaz (olaj) a leldhelyrdl (a kitermelés helyérdl)
csovezetéken olcsobban szallithatd nagy tavolsagra, mint a szilard tiizel6 anyagok, és az
égetés utan nincs szilard égetési maradéka, salakja. Kisebb beépitett kapacitas esetén is
gazdasagosan — altaldban alacsonyabbak a beruhazasi koltségek — miikodtethetok. Szemben a
széntlizelésli erdmiivekkel, amit lehetleg a banya kozelébe telepitenek (igy volt ez
hazankban is, itt pl. a berentei hderdmii), a gaztiizelésii erémiivek elényosebben telepithetdok
olyan helyre, ahol hdigény is fellép (pl. varosok, gyartelepek). A géztiizelésli erdémiiveknél —
melyek joval kisebb kapacitasuak, mint a szén vagy az atomerémiivek — napjainkban a
kapcsolt energiatermelés (CHP) az altalanos eset: a gdzt gazturbinaban elégetik, mechanikai
energiat nyernek, amivel generatort hajtanak meg, mialtal villamos aramot termelnek. A
gazturbinat elhagy6 forro flistgdzzal — kiegészitd tiizeléssel (HRSG) vagy a nélkiil — gzt
termelnek, az igy eldallitott hdenergiat hasznositjdk. Az elektromos aram termelése esetén
kapcsolt energiatermeléssel érhetd el a legnagyobb termikus hatasfok.

Kapcsolt energiatermelést valositanak meg példaul a BC-Erdmi Kft. ipari erdmiivében
korszeri, a BAT kovetelményeket messzemenden kielégitd eljarassal. A tiizeléanyag
elégetésekor keletkez0 honek azzal a hanyadaval, ami a gazturbinaban nem hasznosul
mechanikai, majd a gazturbina utani generatorban villamos energiatermelésre, gézt termelnek,
mely a gyartelepi technoldgidknal hasznosithatd. A fenti hosszabb okfejtést azért tartottuk
lényegesnek, mert manapsag a nagyiparban ritka az a specialis helyzet, hogy a gaz
elégetésével csak gozt termeljenek. Mivel ritka ez az eset, a tobb szaz oldal terjedelmiit LPC
BREF a gaztiizelési kazanokkal joforméan nem foglalkozik. A gézkazanokrol a
gbézfolyamatokat targyald 2.4 Steam processes taladlhatunk rovid leirast, amit aldbb a magyar
utmutatod alapjan ismertetiink (a 2006. évi [66] és a 2017. évi [70] LPC BREF idevago
részeiben ugyanis nincs valtozas).
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A BC-Erdmi kazan, miképp mar részben emlitettiik, specialis funkciot is ellat. Ezek a
specialis feladatok a kovetkezok:

o tartalék ellatas, amennyiben alap tlizemi gbztermeldé blokkok kiesése esetén
goztermelési kapacitas hiany keletkezik,

o vészellatas tobb géztermeld blokk kiesése esetére,

o t¢li csucsigények kielégitése, tervezett nagyjavitasok idején kisegitd ellatas,

e folyamatos, jo hatdsfoku gdztermelés.

A kazannal szemben alapkovetelmény a nagyfoku rugalmassag (1:5), és hogy képes
legyen a mindenkor iizemel6 gaz-, g6z- és villamos termelé és eloszté rendszerektol
fiiggetleniil lizembe lépni. Az elvart feladat csak egy gaz (olaj) fiitéanyagi kazannal
valdsithaté meg.

BAT: A kornyezetszennyezés integralt megel6zésérél és csokkentésérdl szolé iranyelv f6
kovetelményeinek egyike a természeti erdforrasokkal vald korultekintd gazdalkodas és az
energia hatékony felhasznalasa. Ebben az értelemben az energia eléallitasanak hatékonysaga
is jOl el6rejelzi az éghajlatot befolydsolé szén-dioxid gaz (CO,) kibocsatasadnak mértékét. Az
egységnyi eléallitott energiahoz tartozé COo-kibocséatas csokkentésének egyik médja az energia
felhasznaldsanak és az energia el6allitdsi folyamatanak optimalizélasa. A termikus hatasfok
novelése befolyasolja a terhelési feltételeket, a hitérendszert, a kibocsatasokat, a tiizel6anyag
megvalasztasat és igy tovabb.

A kibocsatott szén-dioxid dsszmennyiségének cstkkentésére a kapcsolt energiatermelés (CHP)
a leghatékonyabb eszkdz. Ez lényeges barmilyen Uj erdm( épitésekor, féleg olyan helyeken,
ahol a nagy héigény indokolja a dragabb kapcsolt energiatermeld Gzem épitését egy egyszeribb
hétermelé mi vagy egy erémi épitése helyett.

A BC-Eromii kazan hatasfoka az iizemelteto ALTEO szamitasai szerint 97% koriili, ami
hatékony energiafelhasznalast jelent. A LCP BREF BATC szerint (BAT 40. 23. tablazat) a
gazkazanoknal az energiahatékonysagi (nettd teljes tlizeldanyag-hasznositas) BAT AEL szint
78-95%, tehat a kazan teljesiti a BAT 40. ajanlast.

A kovetkez6kben bemutatjuk LCP BREF és a hazai Gtmutaté gazkazdnokra vonatkoztathato
leirast. A 4. fejezetekben részletesen ismertetjiik a kazdniizemben alkalmazott technikat, majd
ezt kdvetden (8. fejezet) értékeljiik annak a BATC ajanlasoknak valé megfelelését.

3.2. A LCP BREF és a hazai atmutaté a kazanokrol

atfolyasu. A 4. abra szemlélteti a f6bb kildnbségeket a természetes cirkulacioju és egyszeri atfolyasu
kazanok kialakitasaban.

A természetes és a kényszer cirkulacidos kazanokndl az el6melegitében a telitési hémérséklet
kozelébe melegitett viz a kazandobba jut. A kazandob alsé részén &sszegylld vizfazis az
elg6zologtetd felilethez (membranfalhoz) csatlakozik, ahol a héatadas hatasara a viz egy része
elg6zolog, majd ez a gbéz-viz elegy visszajut a kazandobba. A viz-g6z elegy gbzfazisa a tulhevitébe
kerll, a vizfazis visszajut a kazandob also6 részébe, ahonnan ismét az elgézologtetd fellletbe kerll. A
természetes cirkulaciéju kazanoknal a kazandobbdl lefelé aramld viz sirlisége és az elgézologtetd
csovekben felfelé aramlé viz-g6z elegy eredd slirlisége kozotti kilonbség jelenti a cirkulacio
hajtéerejét. A kényszer cirkulaciés kazanok esetében a cirkulaciét a slriség kilonbségen felll a
keringtetd szivattyuk serkentik.

Az atfolyd rendszer(i kazanoknal a viz az elg6zologtetd fellileten csak egyszer halad at, a vizaramot a
tapszivattyu és a viz elg6zodlgésének sebessége hatarozza meg.
Az atfolyd kazén elbnyei:

+ a g6z elballitasa barmilyen nyomason lehetséges,
» szuperkritikus paraméterek esetén a legmagasabb elérhetd hatasfok,
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» magas erémdii hatasfok részterhelésen is,

* rovid ledllasi-inditasi idd,

» csusz6 paraméteres Uzem atmeneti magas terheléseken,
 alkalmas a vilagpiacon rendelkezésre allé barmely tizeléanyaghoz.
* mindenfajta tlizel6anyaggal miikddtethetd.

Elv Természetes cirkulicios Egyszeri dtfolyisn
(gozdobos) (BENSON)
| =)
Talhevité | —

<

|

Elgézologtets

)
- e,
T C
SIS X (e
Economiser =) ==
Uzemi nyomas 10-180bar 20-400 bar
Vizdramlis irdnya fiiggileges spirilis vagy fiiggdleges
4. abra

A természetes cirkulacioju és az egyszeri atfolyasu kazan sémaja
(LPC BREF [34] Figure 2.19: The natural circulation and once-through boiler concepts)

A kazan részei. A kazan vagy gb6zgenerator részei a tapviz elémelegité (economiser), az
elg6zologtetd, a géztulhevitd és az Ujrahevitd.

e ECO (economiser; tapviz-elomelegité): A kondenzatorbol érkezé (altalaban a
g6zturbinabdl szarmazd gbzzel mar részben el6melegitett) alacsony hémérsékletl tapviz
melegitése egy tapviz-elémelegitében, altaldban 10 fokkal a telitési héfok ala torténik. Az
elémelegité altalaban a kazan elsé, leghidegebb hdcserélé fokozata, amely a hét a
legalacsonyabb hémérsékleti flistgazbadl nyeri.

o Elgézologteté: Az égbtérben, a tlizeldanyag kémiailag kotott energigja felszabadul és
atadodik a kazan membran falaiban keringd viznek/géznek. A felmelegitett viz aztan
elg6zolog a forrasos elg6zologtetbben legalabb telitett g6zzé, vagy szuperkritikus
parameéterek esetén tulhevitett g6zzé. Az elgéz6logtetd csévei altalaban az tiiztér falazataba
kerllnek beépitésre, vertikalisan vagy spirdlisan vezetve. Néhany modern erémi
szuperkritikus paraméterekkel Uzemel, azaz a viz-g6z diagram kritikus pontja feletti
nyomason. Ezen a nyomason a viz g6zzé alakulasa atalakulas atmeneti fazis nélkil térténik
(a parolgashé nulla).

e Tulhevité: A tulhevitd a kazan legmagasabb flistgaz hémérsékletli terében kerdl
elhelyezésre és tulhevitett frissgéz termelésére alkalmas. A tulhevitett g6z hémérséklete a
nyomastol figgd telitési hdmérséklet felett van, ami altal lehetévé valik a gézturbinan a
magas nyomaseseés, elkerlilve a gézexpanzié soran a nagynyomasu turbinaban a turbinara
karos vizcseppek kialakulasat okozd kondenzaciot.

e Ujrahevité: Az Ujrahevité rendszerben a gézturbindban mar alacsonyabb nyomasra és
hémérsékletre expandalt g6zt a flustgaz Ujraheviti (altalaban a frissg6z hédmérsékletére). Az
Ujrahevités megakadalyozza a k6zépnyomasu gbzturbinat karosité vizcseppek kialakulasat
ill. javitia az erdm{ villamos hatasfokat. Az optimalis hatasfok eléréséhez a szuperkritikus
erémivekben gyakran két fokozatu Ujrahevitést alkalmaznak, mielétt a g6z bevezetésre
kerilne a kisnyomasu turbinaba.

A fentiekbdl kitlinik, hogy a leiras elsdsorban a gézturbindk — héerdmiivek — szamara gdzt
termeld kazanokra vonatkozik.

Az er6mdii gazkazanok hasonléak a 6. fejezetben leirt olajkazanokhoz. Kizarélag gaztizelésre valé
tervezés esetén az égéstér valamivel kisebb, de legtdbb esetben e kazanok egyuttégetésre vagy
vészhelyzet esetén folyékony tlzel6anyagok elégetésére is alkalmasak. Az elégetett tlizel6anyagbdl
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szarmazo hét tulhevitett g6z el6allitasara hasznaljak, amely gézturbinaban expandalva generatort hajt
meg. Az energia g6zbdl villamos energiava torténd atalakitasanak hatékonysaga érdekében a
legkorszerlibb gaztiizeléses kazanok szuperkritikus gézparaméterekkel (>221,2 bar; >374,15 °C)
dolgoznak, ami kondenzacids tizemmoddban lehetévé teszi akar 48%-os (villamos) hatasfok elérését;
valamint kapcsolt h6é- és villamosenergia termelés esetén 93%-os hatasfokot eredményezhet. E
magas hatasfokokat kettés ujrahevitéssel és a szuperkritikus gézparaméterekkel, (pl. 290 bar és
580 °C) lehet elérni.

A gazizemil kazanok masik alkalmazasi terllete a segédkazanként val6 hasznalat, a beinditas
elésegitésére, beleértve a hideginditas lehet6ségét kiloénbdz6 tipusd hder6mivek esetén.
Segédkazanokat a legtobb villamos erémiiben is hasznalnak az éplletek és berendezések allasidd
alatti fitésére. Ezek a kazanok viszonylag alacsony nyomasu, enyhén tulhevitett gézt allitanak eld.
Jelen dokumentumban nem foglalkozunk ezekkel a kiskazanokkal.

A feldolgozéipar és a tavflités terlletén nagy szamban alkalmaznak gazkazanokat. Legtdbbjlk
kozepes létesitményli (azaz 50 MWy, és 300 MWy, kozotti). Az ilyen szintl hételjesitmények esetében
az SO, és az NO, kibocsatas egyre erésebb korlatozasa a féldgaz fokozddo felhasznalasahoz vezet.
Ezen kazanok jelentés része vészhelyzetekben és egyulttégetés esetén folyékony tizel6anyaggal is
Uzemeltethetd. A gazkazanok tlzeléstechnikai rendszerei hasonléak a szén- ill. olajtlizeléses
kazanokhoz.

A kazanok égéit altalaban kilonb6z6 szinteken helyezik el a kazanfalakon (elején vagy végeén égetod),
vagy a kazan négy sarkaban. A gaztizelésl kazanok rendszere hasonlé a szén vagy olajtizelési
rendszerekéhez.

Gazégoket szintén gyakran hasznalnak léghevitéknél, amelyeket néha technoldgiai kemencéknek
vagy kozvetlen tlizelésl hevitéknek is neveznek. Ezek olyan héatadé egységek, amelyeket példaul a
csovekben daramlé olajtermékeket, vegyi anyagokat és egyéb anyagaramok felmelegitésére
hasznaljak. A folyadékok vagy gazok egy kemencében vagy hevitében Iév6é cs6kdtegen aramlanak
keresztul. A csdveket kdzvetlen tlzelésl égdk hevitik, melyhez standard Uzemanyagot, mint a nehéz
fatd olajt (HFO), kénnyl fitd olajt (LFO), és foldgazt vagy a kulénbdzd folyamatok melléktermékeit
alkalmazzak, habar ezek sokféle vegyuletek lehetnek. Az USA-ban rendszerint gaz halmazallapotu
tizelbanyagokat hasznalnak a legtdbb fltéminél. Eurépaban a féldgazt szintén sokhelyltt hasznaljak
a konny( f(ité olajjal. Azsiaban és Dél-Amerikaban rendszerint a nehéz fit6 olajt preferaljak, habar a
gaznem ftéanyagok mennyisége novekszik.

3.3. A gaztiizelési kazanok NO, kibocsatasanak csokkentése, kontrollalasa

A gazkazanok és tlizel rendszerek altalaban alacsony NO, kibocsatasuak. Gaztlizelésli kazanok
NOx kibocsatasanak csdkkentésére a kovetkez6 lehetéségek adottak:

¢ NOx szegény égdk alkalmazasa: Ha az els6dleges tlzelési zondban az égési hémérséklet
alacsony, valamint a fistgaz a teljes kiégés érdekében kell6képpen hosszu ideig tartdzkodik
a tlztérben, az csdkkenti a langhémérsékletet, ami kevesebb NO, képzbdéssel jar.

o Fustgaz visszakeringetés: Hatékony lehet olyan esetekben, ahol a kibocsatas jelent6s
része termikus NO,. Ez csOkkenti mind a langhémérsékletet, mind az oxigén

o Tobbfokozatu tiizelés: A tObbfokozatu tlizelés csoOkkenti a reakciot a levegé oxigénje és
nitrogénje kozott az égeési folyamat soran. Az alacsony NO, kibocsatas fenntartasa
érdekében a levegbt nagyon pontosan kell az égékhéz juttatni.

o Vizbefecskendezés: Az alacsony NO, kibocsatas fenntartasa érdekében a
langhémérséklet csokkentését vizbefecskendezéssel lehet elérni.

3.4. Alacsony NO, kibocsatasu szaraz technolégia (DLN)

A DLN technolégiat tobbnyire gazturbindknal alkalmazzdk az NOy kibocsatas csokkentésre.
Lényege, hogy az égési hdmérsékletet nem gy csokkentik, hogy a turbindba vezetett gdzhoz
g6zt kevernek, vagy vizet porlasztanak, hanem a tiizel6anyag levegdvel valo keverése mar az
¢gés elott megtorténik (eldkeverés: premix). A tiizeldanyag és az égéslevegd Osszekeverése
révén a homérséklet elosztas egyenletes, a lang hémérséklete pedig alacsonyabb lesz, mialtal
az NOy kibocsatas csokken. Annak ellenére, hogy a DLN technologiat a gazturbinak esetén
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hasznaljak, mégis irunk rdla, mert ugyanilyen elvii az alacsony emisszidju €goknél
alkalmazott technologia (DLE).

Az alapvetd jellemz6i a DLN égetéknek, hogy a levegd és az izemanyag 0sszekeverése két egymast
kovetd lépésben torténik. Az égetés elbtt az égéshez sziikséges levegbt és az Uzemanyagot
Osszekeverik, homogén hémérsékletet allitanak el6 és alacsony langhémérséklet alakul ki, melynek
eredményeképp alacsonyabb az NO, kibocsatas. Jelenleg a DLN égetéknél, kulénésen a foldgazt
alkalmazoknal jol kidolgozott technikat talalunk. Tovabbi fejlesztések szikségesek az olajt felhasznalo
gazturbinaknal: ezeknél a turbinaknal a folyamatban nem csak a leveg6t és az lizemanyagot kell
elékeverni az égetés megkezdése el6tt, hanem el is kell porlasztani. A hatékonyabb
porlasztérendszerek kifejlesztésére indult jelenlegi kutatasok fokuszaban a részekék méretének a
porlasztas sebességére gyakorolt hatasa all. Egy svéd gazturbinas erdminél, hibrid égetbket
mikodtetnek elékevert konnylolaj felhasznalasaval majdnem két éve: szamottevé NO, csdkkenést
értek el, de az elért értékek nem voltak olyan alacsonyak, mint a foldgaztiizelés égetéknél. A kétféle
Uzemanyagot (féldgaz/gazolaj) felhasznald6 DLN rendszer gazturbinaknal szintén alulfejlesztett.
Jelenleg még csak egy vallalatnal elérheté a rendszer, akik tesztelték is.

A DLN éget6 rendszer nagyon hatékony és megbizhat6. Napjainkban majd az 6sszes gazturbinat
mikdodtetd vallalat hasznal DLN-el felszerelt rendszert. A modern DLN égeték atalakitasa kb. 2 millié
EUR-ba kerul egy 140 MW-os erdmiinél. Magas hatékonysaguak és gazdasagos mikdodtetésiek,
kulonosképp, hogy nincs nagy energiaveszteség az Uzemanyag veszteségbdl, vagy a
szénhidrogénformakbdl, stb. A beruhazasi koltség kb. 15%-al, a karbantartas koéltsége 40%-al
magasabb, mint a nem DLE rendszert alkalmazd turbinaknal. A szaraz alacsony NO, technikat
alkalmazo6 berendezések nagyon modell specifikusak, ezért a fejlesztésiik sziikséges. A korabbi
technoldgiaknak kissé magasabb NO, kibocsatasai voltak, mint a nemrég kifejlesztett verzidknak.

3.5. Osszegzés az elérhetd legjobb technikit targyalé fejezethez

A Large Combustion Plants BAT Referendumbdl [70] és az ez alapjan késziilt hazai
utmutatobol [78] a gaziizemi tiizeléberendezésekre kozolt idézetek is alatamasztjak azt, amit
e fejezet bevezetdjében irtunk, nevezeten, hogy a referendum elsésorban a nagy villamos
erémiivekre vonatkozik. A kisebb teljesitményli gazturbinaknal is az alapvetd cél a villamos
aram eldallitasa, csak ezt teljesitendden cél a fiitdanyag elégetésekor felszabaduld hdenergia
minél teljesebb mértékii hasznositasa (HRSG). A rendkiviil magas nyomast és homérsékleti,
azaz szuperkritikus paraméterekkel rendelkezd g6zt példaul csak villamos aram termelésre
(gOzturbina hajtasra) hasznaljak.

A DLN ¢és SCR technologidkat a gazturbinakhoz fejlesztették ki. Az alacsony NOy emisszioja
gazégdk a DLN technolédgia elvén miikodnek.

A fentiek ellenére mégsem latjuk feleslegesnek a LCP BREF kozolt idézeteit, mert ezek
attekintést adnak a géaziizemi tlizel6berendezésekrdl, az alkalmazand6 elérhetd legjobb
technikarol. A kazan egy igen egyszerli tiizelOberendezésnek tekinthetd. Mar most, a
technologia részletes ismertetése elott, a kozolt idézetek alapjan konnyen belathato, hogy az
megfelel a legfontosabb BAT kovetelményeknek: nagyon jo a termikus hatisfoka, és a
kibocsatasok csokkentésére alacsony emisszidjii gazégdt alkalmaznak. Egy ilyen egyszerd,
specialis célra szant berendezésnél az 4ltalanosan elfogadottakon talmenden nem is varhaté el
egy¢b intézkedések életbe 1éptetése.
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4. A kazanberendezés részletes ismertetése

Az eddigiekben ismertettiik a kazantol elvart miiszaki kovetelményeket. Irtuk, a gézkazannal
szemben tamasztott alapveté kovetelmény, hogy semmilyen iizemallapotban nem
igényelhet kiils6 forrasbol vendéggozt, valamint a nagyfoku rugalmassag, hogy erdsen
valtozé korilmények kozott, a mindenkori hoéigény automatikus kielégitése mellett a
kezeldszemélyzet szamitogépes tamogatassal késedelem nélkiill be tudja éallitani a
meghatarozott optimalis lizemallapotot. A nagyfoku rugalmassag és az erdsen valtozd
hoigény megkdveteli, hogy a kazan gbézterhelés valtasi sebessége nagy (20 t/h/perc) legyen, és
a névleges géztermeld kapacitas 20%-4an is tartésan tudjon lizemelni. Az éves rendelkezésre
allasnak el kell érnie a 97%-ot. A létesitmény altalanos kapcsoldsi séméja az 5. dbran lathato.

4.1. A kazanberendezés fo miiszaki mutatoi

A konnyliszerkezetes épiiletben elhelyezett kazanberendezés f0 miiszaki mutatoi ¢€s
energiafelhasznalésa a kovetkezok:

e Gyarto: Ganz Danubius Hungarosteel Kft.
e Tipus SBGO-125

e Kivitel: meredekcsdves, egy dobos, természetes cirkulacioji, membranfalas kazan
e Huzamok szdma: 2

e Névleges bemend hételjesitmény: 97,0 MWy,

e Névleges teljesitmény: 90,1 MW

e Maximalis teljesitmény: 93,7 MW

e Névleges gozteljesitmény: 125 t/h

e Maximalis gézteljesitmény: 130 t/h

e Minimalis teljesitmény: 25 t/h

e Engedélyezési nyomas: 42 bar

e Tervezési gbz homérseklet: 400°C

e A kilépd gbz névleges nyomadsa: 32 bar

o A kilép6 gbz névleges hdmérséklete: 370°C
e Tapviznyomas a szabalyozoé szelep el6tt: 42-45 bar

e Tapviz hémérséklet: 133,5°C
e Tiizel6anyag: foldgaz, foldgaz-hidrogén, és tiizeldolaj
e Gaznyomas: eredetileg 3 bar, 2011-t61 100 mbar

(az égdket a hidrogén-foldgaz tiizelésre
valo atallaskor 201 1-ben kicserélték)

e Névleges ¢go teljesitmény: 2 x 48,5 MW
e Maximalis €g6 teljesitmény: 2 x 49,5 MW
e Szabalyozasi tartomany: 1:5 gézra és 1:4 olajra
e Maximalis gdzfogyasztas: 16.000 Nm*/h (vegyes tiizelésnél)
e Névleges olajfogyasztas: 8.400 kg/h
e Kazan indirekt hatasfok:
- gaztiizelés esetén 93% + 0,5%
- olajtiizelés esetén 92% + 0,5%

e Iranyitastechnika: allando¢ feliigyelet, fél automatikus.

e Szintszabalyozas: a gdézdob-szint alapjan a tapviz mennyiségének szabalyozasa
tavvezérlési szeleppel.

e Terhelésszabédlyozis: a gbznyomds alapjan a tiizeldanyag mennyiségének
szabalyozasa tavvezérlésu szeleppel.
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e Aranyszabalyozas: a tiizeldanyag mennyiség alapjan levegd mennyiség szabalyozas
csappantyuval.

e Levegd ¢€s tliztérnyomads szabalyozas: a levegd ¢€s tliztér nyomds alapjan ventilator
fordulatszam szabélyozas (frekvenciavezérelt motorral hajtott ventilatorral).

e GOézhémérséklet szabdlyozas: a kilépd gdézhdfok alapjan befecskendezett tapviz
mennyiség szabalyozasaval, szeleppel.

4.2. A goztermelés miiszaki létesitményei

Alabb a 2.5. pontban ismertetett fobb miiszaki berendezések sorrendjében részletesen
ismertetjiik a géztermelés folyamatat.

» Tapviz elomelegité (ECO). a kazan hatasfokat noveli olyan modon, hogy a fiistgaz
maradék energiatartalmanak egy részét kinyeri, midltal a fiistgaz tovabb hiil. A tapviz
elémelegité a kazan hatsé fiistgazjarataban elhelyezett, esetiinkben kétfokozatli bordas-
csoves hdcseréld. Kapcesoléasa ellen-keresztaramu fiistgdz-viz hdcseréld. A tapviz a bordas-
csoves elomelegité (ECO1; 5. abra) alsé kamrdjaba 1ép be (belépd kamra), és
felmelegedve az ECO?2 kilépd (felsd) kamrajabol (kilépd kamra), egy 6sszekotdesovon at
jut el a tapviz-elosztokamraba, majd az elosztocsoveken a kazandobba. A tapviz-
elosztokamra légtelenithetd, az ECO belépd kamra viztelenithetd. A kazandobba a
tapvizet a hokiegyenlitd csonkon keresztiil a vizszint alatt vezetik be, biztositva igy a
tapviz dobon beliili egyenletes elosztasat.

» Goztermel6é rendszer (6. abra). A kazan elgdzologtetd rendszere a membranfalas
tlztérbdl, kazandobbdl, ejtécsé-rendszerbdl, valamint a gdézbekotd csovekbdl all. A
kazandob a rendszerben Osszetett gyiijté-elosztdé funkcidt tolt be. Ide érkezik be az
eldmelegitében eldmelegitett kazéntapviz, innét indul ki a tliztérbe az ejtécsdvek
rendszere, érkeznek be onnan a gézbekotd csovek, valamint innét vezetik a telitett gozt a
goztulhevitdk felé. A gylijté-elosztd funkcidonak megfelelden tobb, az adott célra
alkalmasan kialakitott csonk talalhaté rajta, melyekhez a tapviz bekotocsovek, ejtdcsovek,
g6zbekotd csovek és telitett gdzelvételi csovek csatlakoznak. A dobon van a biztonsagi
szelep csonkja, a légtelenitd csonk, a vizallasmutatdé csonkok, vizszintszabalyozas
csonkjai, valamint a dob vészleiiritd-sotalanitd csonk. A dob méretét Ggy valasztottak
meg, hogy a dob gbzterhelése a kazan lizemallapotdban megfelelden alacsony értéken
maradjon. A telitett gbzelvételi csdvek keresztmetszetét ugy méretezték, hogy a dobbol
kilépd gbz sebessége olyan legyen, hogy a cseppelragadas lehetOségét a minimalisra
csokkentse.

Az ejtocso-rendszer feladata a tliztéri falak és a 2. huzam oldalfalainak biztonsagos
tapviz ellatasa a természetes cirkulacid alapjan. Az ejtécsé rendszer a kazan hatsofali
flit6tt ejtocso falbol, a dob tartod ejtdcsovekbdl, a thztér mellsd falat vizzel ellatdé 3-3 db
nagy atmérdjii ejtécsdbol, valamint ejtd bekotd csobol all. A csdvek anyaga megfeleld
mindségii acél.

A tiliztérben a tiizeléanyag elégetésekor képzddott hdenergiaval termelik a tapvizbdl a
g6zt. A tliztéri csérendszer az alsé tlztérkamrakbol, tiztéri falakbol, valamint a felsé
tliztérkamrakbol all. A tztér két oldalfala alul és feliil egy-egy kozos gerinckamrahoz
csatlakozik, igy képez zart egységet. A tliztér jobb oldalfalan helyezkednek el a bebuvo,
benézd és flistgdz mérdhely nyildsok. A tliztér mellsd falan, kazdn kdzépben talalhatéd az
egymas folotti helyzeti 2 db alternativ égd. A tliztéri fels6 kamrakbol a telitett gézt a
gozbekoto csovek vezetik a kazandobba.
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A kazan 6nhordé szerkezetébol adodoan a tliztér alul van aldtdmasztva, igy oldal iranyban
¢s felfelé szabadon tagulhat. A tliztér falak a megfeleld szinteken ugynevezett
bandazsokkal vannak koriilvéve, melyeknek az a szerepiikk, hogy a tlztéri belsd
nyomasbol szarmaz6 erdket felvegyék. A tliztér hatsd falanak felsd része racsos
kialakitast, biztositva ezaltal a fiistgaz atlépését a 2. huzamba.

Goz tilhevité. A telitett géz tulhevitésével érik el a vegyipari technologiaknal kivanatos
gbzhofokot. A gbz talhevitési hdmérsékletének eléréséhez alacsony terhelési fokozatban
is, tobbfokozatu talhevité beépitésére van sziikség. A thlhevités harom fokozatban
torténik (TH1, TH2, TH3; 5-6. dbra). A kazdndobbdl a telitett géz a telitett gdzelvételi
csoveken at jut el a felfiiggesztd csovek belépd kamrajaba. A felfiiggesztd csovek also,
kilép6 kamraja egyben a tulhevitd 1. fokozat (TH1) belépd kamréja. A talhevitd fokozatait
Osszekotd csében (csovekben) helyezkedik el a tapviz befecskendezéses kilép6goz
hémérsékletszabalyozo szelep. A tulhevitd 3. fokozatbol a g6z a f6gdz vezetéken és f6g6z
tolozaron keresztiil 1ép ki a kazanbol.

A potviz elomelegité. A potviz (PE; 5-6. dbra) elomelegitd a két tapviz elomelegitd — a
fiistgdz 4ramlasa irdnydbol nézve — utdn 1évd, a fiistgdz elvezetd lemezcsatornidban
elhelyezett bordascsoves hdcseréld (elomelegitd). A flitdfeliilet egyenes bordas-csdvekbdl
all egy-egy belépd, illetve kilépd kamraval, hasonléan az ECO-hoz. Kapcsolasa ellen-
keresztaramu flistgaz-viz hdcserélo.

A poétviz eldmelegitd az ECO-hoz hasonldan szintén javitja a kazan hatasfokat. Az elv
ugyanaz: elvonja a flistgaz hotartalmat. A fiistgdzdramban tovabbi h6cserélé mar nincs, a
fiistgdz a potviz eldmelegitét elhagyva a kéményen 4t a szabadba tavozik.

A hdcser¢ld fiitéfeliilete a kazdnhoz tartozod gaztalanité tapviz tartdly (GGT) elott
felmelegiti a potvizként érkezd ionmentes vizet. Mivel az ionmentes viz hdmérséklete
aranylag alacsony (20-50°C), ezért a fiitéfeliileten atadott hdmennyiséget a viz oldalon
szabalyozzak az eldmelegité megkeriilésével. Az elémelegitén mindig csak annyi potvizet
aramoltatndk at, amennyi a fiistgaz megfeleld lehiitésé¢hez sziikséges.

Az alternativ tiizeloberendezés. A kazan a mellsé falanak kozepén elhelyezett 2 db
alternativ tiizel6anyagi homlokégdvel rendelkezik. Az égdk szabalyozasa folyamatos, a
szabalyozasi tartomany 1:5. A tiizel6anyag eredetileg vezetékes foldgaz volt, lehetdvé
téve gazhidny esetére extra téli fliitolajjal az olajtiizelést (lasd még a 2.6. pontban irtakat).
2011-ben a 3 bar nyomast égoket atalakitottdk, alacsony 100 mbar nyomastiakra
cserélték, alkalmassé téve a foldgaz-hidrogén vegyes tiizelésre (az égdkrol részletesen a
4.3. pont alatt irunk). Az alacsony nyomasu €g6 beépitését a klor-alkali tizembdl érkezo
alacsony nyomdsu hidrogén indokolta. Az 01j égok is alkalmasak olajtiizelésre. Az j égdk
ugyanugy Babcock (Babcock Borsig Service GmbH) gyartmanyuak, mint a lecseréltek. A
gyujtds sajat ionizdcios langdrrel elektromos gyujtoégdvel torténik. Ha nem 4ll
rendelkezésre foldgaz, akkor az olaj tiizel6anyag begyujtasa palackos PB gazzal torténhet.

Fiistgaz rendszer. A kazanbol kilépd fiistgdz hdszigetelt lemez csatorndban halad a
kémény becsatlakozasig. Az acéllemez kémény 35 méter magas, 3 méter atmérdji,
Oonhord6 kiviteli, kettésfal. A kazadn nyomott tiizelésli, ezért nincs sziikség fiistgaz
elszivd ventilatorra, a flistgdz ataramldsit a ventildtor altal benyomott égési levegd
biztositja. A kémény eldtt egy végallas kapcsoloval rendelkezd kézi mukodtetést
csappantyu biztositja a kazan lizemen kiviili szakaszolhatosagat. A kémény el6tti fiistgaz
csatorndban van beépitve a folyamatos emisszié méré berendezést, amely a fiistgaz O,,
CO, NOy, SOy és por tartalmat méri. A kazankémény a P1 jelii pontforras.
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» Kazianhaz. A kazan ¢és segédberendezései egy konnyliszerkezetes kazanhazban
helyezkednek el. A hasad6-nyilo feliileteket iiveg ablakokkal és repiild tetdvel biztositjak.
Az épiilet egy légterti, de a villamos- €s iranyitastechnika részére egy-egy kiilon helyiséget
alakitottak ki. A nagyobb méretli berendezések (kazan, tdpviz szivattyltk, ventilétor,
kémény, stb.) kiilon all6 gépalapon allnak, amelyek fliggetlenek az épiilet alapozasatol.

A feliilvizsgalt gézkazan 6nhordo kiviteldl, igy az acélszerkezete gyakorlatilag a 1épcsok,
jardak, kezeld allasok megtartasara is alkalmas.

A Dbiztonsagtechnikai eldirasoknak megfelelden az égdknél és a gazvezeték felett
gazvesz€ly érzékeldket telepitettek. A kazanhazban automatikus tlizjelz6 rendszer van. A
kazanhdazi vilagitast és vészvilagitast a szabvanyoknak megfeleléen épitették ki.

A kazén kelld mértékli szelldztetését az égési levegd ventilator biztositja, de a flités
érdekében 5+1 db termo-ventilatort (melegvizes kalorifert) is beépitenek a kazdnhazba. A
tizszeres vész-szelldztetést 6 db axial ventilatorral oldjak meg.

» Kazanhaz téli temperalasa. Téli idoszakban a biztonsagos iizemelés érdekében meg
kellett oldani a kazanhaz temperalasat. Erre a célra egy viszonylag kis teljesitményti,
foldgaztiizelésti melegviz kazant telepitettek. Ez biztositja sziikség szerint a termo-
ventilatoroknal a kazdnhdzi kaloriferek fiitését. Ez kordbban Buderus tipusu volt, majd
annak tonkremenetele utan lecserélték azt, a jelenleg mikodé RIELLO RTQ 2173S tipusu
berendezésre. Ez felvizsgalt gdzkazdnhoz viszonyitva ,,jelentéktelen kis kazan” (2. kép)
tehat a kazanhaz épiiletfiitését, temperalasat szolgalja. Ennek kimenete a P2 pontforras.

» Gazfogado. A kazanégdék lizemeléséhez sziikséges foldgaz nyomasanak redukalasat,
valamint az elszdmolasi mérést a kazdnhaztol cca. 30 m-re épitett gazfogadd allomasba
telepitett berendezések végzik. A redukald alloméas betiplalasa a BorsodChem
rendelkezésére allo 6 és 40 bar névleges nyomasu tavvezetékekrol torténik. A redukalod
rendszer az lizembiztonsdg fokozasa érdekében mindkét nyomdsszintrél 100+100%
tartalék kapacitasra méretezett vonalakkal késziilt.

» Hidrogén fogadasa. A hidrogén kozeg veszélyessége megkoveteli a hozza sziikséges
technolégia bizonyos elemeinek kazanhdzon kiviili kiépitését. Ennek megfelelden a
kazédnhdzon kiviil, az ég6k oldaldn egy acélvazas, a kazdnhazzal megegyezd burkolatu,
konnytiszerkezeti podium rendszert alakitottak ki a hidrogén szerelvények (hidrogén
allomas) elhelyezésére (1. kép). A podiumra a kazanhazbodl és a szabadbol is fel lehet
jutni. A szerkezet természetes atszell6zésli, igy nem akadalyozza semmi egy esetleges
hidrogén szivargasbol szdrmaz6 hidrogén tavozasat a légkorbe.

4.3. A hidrogén tiizelés 2011. évi megvalositasanak indoka, miiszaki létesitményei

A kazéniizemi tevékenység, miképp az eddigiekben bemutattuk, egy bevett, kiforrott,
viszonylag egyszerli technologiai folyamat, nem sok ujitast lehet mar abban bevezetni. A
hidrogén-f6ldgaz vegyes tiizelés 2011-ben tortént megvaldsitdsa — mind gyartelepi szinten,
mind lizemi Iéptékben vizsgalva azt — mindenképp kornyezetvédelmi teljesitményt javitd
intézkedésnek volt tekinthetd.

» Gyartelepi szinten: a gyartelepen jelenleg a Linde foldgaz gdzreformalasos HYCO
tizemei, és a BorsodChem két membrancellas klor-alkali elektrolizis gyartdsoran allitanak
el hidrogént. A hidrogén egyik lizemben sem fétermék: a Linde lizemek féterméke a CO,
a klor-alkali elektrolizisé a klor és a natronliig, melyekkel aranyos mennyiségii hidrogén,
mint melléktermék, mindenképp megjelenik. A hidrogént hagyomanyosan a BorsodChem
ammonia-gyartasiban hasznositjak. A kiilonféle kapacitasbovitések eredményeképp a
fotermékekre oly mértékben megndtt a kereslet, hogy az ardnyosan megndvekedett
mennyiségli hidrogént az ammoniagyartds nem képes minden esetben befogadni. Ilyen
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esetekben a jelent6s energiatartamu hidrogént el kellene faklydzni, ami ellentétes az
energia megtakaritast el6térbe helyezé BAT elvekkel.

> Uzemi szinten: a hidrogén kozismerten a legtisztabb {izemanyag. Tény, hogy magasabb
héfokon ég, mint a foldgaz, igy égésekor ohatatlanul valamivel tobb NOx keletkezik, de
ezzel szemben az iiveghazhatasu CO, kibocsatas (CO, kontingens) csokkenése jelentds. A
hidrogén-foldgaz vegyes tiizelés, azon kiviil, hogy foldgazt takaritunk meg vele, a
CO; kibocsatasnak csokkenésével jelentés kornyezetvédelmi elénnyel jar. Az NOy
melletti masik technologiai hatarértékkel szabalyozott l1égszennyezd, a szénmonoxid
kibocsatasa a bevitt hidrogén mennyiségével és a megnovekvd égési homérséklettel
aranyosan szintén csokken. CO a fo6ldgazban 1év6 szénbdl keletkezik, a hidrogénbdl nem.
A valamelyest megnovekedd €gési hdmérséklet is a kevesebb CO képzddés iranyaba hat.
A CO emisszi6 csokkenésének gyakorlati jelentdsége azonban joval kisebb, mint a CO,
emisszio csokkenésének, ugyanis a kazan foldgaztiizelés mellett is joval a technologiai
kibocsatasi hatarérték alatti szénmonoxidot bocsat ki, mely kibocsatas racionalisan
érdemben tovabb mar nem csokkentheto.

A hidrogén-foldgaz vegyes tiizelés megvaldsitasa — habar a specialis gazégd beépitése miatt
koltséges — miszakilag nem nagyon bonyolult (azért kell vegyes tiizelésrol beszélni, mert a
hidrogén Onmagdban nem égethetd, a gazégbhoz mindig kell foldgazt is vezetni). A
kazaniizem eredeti kiépitéséhez képest lényegében annyi volt a valtozas, hogy foldgaz
tiizelo rendszer csovezetékeit kiegészitették a hidrogén vezetékekkel, és a 2 db foldgaz-
hidrogén vegyes tiizelésre alkalmas alacsony nyomasu égot épitettek be.

A két eltérd technoldgiaval gyartott hidrogén tulajdonségai is eltéréek. Esetlinkben nem az
Osszetételben (minimalis szennyezdanyag tartalomban) jelentkezd kiilonbségek a 1ényegesek,
hanem az eltéré nyomasszint:

e a klor-alkali elektrolizisbdl alacsony, 120 mbarg nyomasu, nedves hidrogén érkezik
(telitett, 1,5 vol%),

¢ HYCO iizemekbdl kapott, a foldgazbol gbézreformalasos eljarassal eldallitott
hidrogén magas nyomasu (18-22 barg) és széraz.

A gazégbt az alacsony nyomasu (LP) hidrogénhez ,,igazitottdk”. A 120 mbar szinten atvett
hidrogén nyomasa egy szabalyozd szelep utan 100 mbar. A nagynyomason (HP) atvett
hidrogén nyomasat egy redukalon 3 bar-ra csokkentik, majd a mennyiség szabalyozo6 szelep
utan a nyomadsa ennek is 100 mbar lesz az ¢gok eldtt. A két nyomdsfokozati hidrogén ily
modon tehat keverhetd. A foldgaz nyomasat szintén csokkentik 100 mbar-ra (korabbi égé
3 bar-os volt). Az égo6 eldtt a hidrogént és a foldgazt egy statikus keverdn atvezetve egyesitik.
Egénként 4500 Nm’/h LP H,, 2000 Nm’/h HP H, gaz tiizelheté. Az égénkénti maximalis
gazmennyiség (foldgaz+H,) 8000 Nm’/h lehet. Ismét kihangsulyozzuk, hogy a hidrogén
tiizeldanyag mellett égénként legalibb 1000-1000 Nm'/h foldgazt kell tiizelni, tehat
minden esetben vegyes tiizelésr6l beszélhetiink.

A foldgaz-hidrogén vegyes tiizeléshez a kazan meglévd tiizeldberendezéseit tehat részlegesen
at kellett alakitani. Az égdé tartdé doboz a membranfalon, levegdszekrény az allithato
impellerekkel (keverdkkel) valtozatlanul megmaradt. Ezzel szemben az €g6 belsejét (,,burner
insert”), attervezve a hidrogén tlizelés igényeinek megfeleléen, wjra gyartottdk. A
valtoztatasok érintették:

a gazlandzsak kialakitasat, szdmat, méretét és elhelyezkedését,
az olajlandzsa miszaki paraméterei nem valtoztak csak a hossza,
a gyujtoégd miiszaki paraméterei nem valtoztak csak a hossza,

a gaz csatlakozas méretét és elhelyezkedését,

a fix impellert (statikus keverot).
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kovetkezdkben felsoroljuk.

» Miszaki adatok:
e Gyarto: Babcock Borsig Service GmbH
e Tipus: ADS-K NOy szegény
e Tiizeloberendezés elhelyezkedése: kazan homlokfalon
e Tiizel6berendezés darabszédma: 2db
e Tiizel6anyag: foldgaz, foldgaz+hidrogén keverék és
tlizeldolaj
e Névleges ¢g0 teljesitmény: 48,5 MW
e Maximalis €go teljesitmény: 49,9 MW
> Egonkénti maximalis tiizeldanyag mennyiség:
e Foldgaztiizelés 5150 Nm’/h
e Kisnyomast hidrogén 4500 Nm*/h
e Nagynyomasu hidrogén 2000 Nm’/h
e Gazmennyiség Osszesen 8000 Nm’/h
¢ Olajtiizelés 4200 kg/h
» Tiizeldanyagok homérsékletek névlegesen:
e Foldgaz 15°C
¢ Kisnyomasu hidrogén 40 °C
e Nagynyomasu hidrogén 15 °C
e Olaj 20 °C
» Tiizeléanyagok nyomasa:
e Foldgaz 3,0/0,1 bar  (érkezd/égd elbtt)
¢ Kisnyomasu hidrogén 0,12/0,1 bar
e Nagynyomasu hidrogén 22/0,1 bar
e Olaj 20/16 bar
» Szabalyozas: folyamatos
» Szabalyozasi tartomany 1:5
> Egok tavolsaga: 2,5m
» Porlaszt6 levegd nyomasa 8 bar
» Porlaszté leveg6 homérséklete kazanhazi

Az ég0 az alabbi részelemekbdl all:

e levegdszekrény allithato és fix gazlandzsakkal, allithato és fix impellerekkel,
e giz-elektromos gytjtoégd, Hegwein gyartmany,
e UV langdr elektronikaval, DURAG gyartmany.

A begyujtas egy-egy Hegwein gyartméanyu gaz-elektromos gyujtoégovel torténik. Az égok
egy-egy allithatd érzékenységli langdrrel rendelkeznek, amely szelektiv langfigyelésre
alkalmas. Az ég6t a membranfalra erdsitett doboz szerkezet tartja, igy egylitt mozog a
kazannal. A felhegesztett és kibetonozott lemezdoboz egyben a gaztomor-zarast is biztositja.

frtuk, a hidrogén a legtisztabb iizemanyag, de azt is hozza kell tenni, hogy tiiz és robbanas
veszélyessége miatt a hagyomanyos lizemanyagokénal koriiltekintébb kezelést kovetel meg
(valoszintileg ez is akadalya még a nagyaranyt elterjedésének).

A tiizeldanyagként felhasznalandd kisnyomast €s nagynyomasu hidrogén a kazanhdz mellett
1évé cséhidon keriil atadasra. A kisnyomdsu csatlakoz6 csévezeték mérete DN 500/400. A
ledgazast kovetden kézi elzarasi lehetdséget és biztonsdgi gyorselzarast (pneumatikus)
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szereltek be. Utdna helyezkednek el a biztonsagtechnikai reteszadok, amelyek a harom a
kettében elv alapjan miikodnek. A védelem vagy hidrogén szivargas esetén pneumatikus
szelep nitrogén bevezetésével biztositja a vezetékszakasz kiszelloztetését.

A kisnyomdasu égénkénti ledgazasok DN 300 méretiiek, amelyekben kettds kézi elzaras,
mennyiségmérés, kettds biztonsagi gyorselzards kiszellztetéssel, valamint a pneumatikus
szabalyozo szelepet épitettek be.

A klor tizembdl szarmazo hidrogén a technologiabol addéddan vizgdzben telitett. Ezért az
aramlés lealldsa esetén a hdmérsékletétdl és nyomasatol fiiggden elvben viz valhat ki beldle.
Azért elvben, mert a BorsodChem tulhevitve (40 °C) szolgaltatja a hidrogént, és ezért ritka az
olyan eset, amikor kondenzatum képzddhet. Minden esetre felkésziilve — az ilyenkor szokasos
tervezOi eljarasként — a tavvezetéki csatlakozéasnal és a szerelvénycsoport mélypontjan
viztelenité helyeket alakitottak ki. Ide szintjelz6t van beépitve, és jelzés esetén — a hidrogént
kizarva — nitrogénnel kifuvatjdk a viztelenitéket. Esetenként max. literes mennyiségekrol
(harmat) lehet szo6. A kondenzviz megkdzelitdleg desztillalt viz mindségli, benne a
99,96 mol% tisztasagu hidrogén ,,szennyez6i” nyomokban eléfordulhatnak.

A nagynyomasu hidrogén csatlakoz6 csévezeték mérete DN 80. Ledgazast kovetden kézi
elzarasi lehetdséget €és biztonsagi gyorselzarast (pneumatikus) szereltek be. Védelem vagy
hidrogén szivargas esetén itt is pneumatikus szelep biztositja vezetékszakasz kiszelldztetését.
A valtoz6 nagy nyomds (18-22 bar) allandé kozépnyomasra vald redukalasat egy
segédenergia nélkiili nyomdsszabalyozé szelep biztositja. Utdna helyezkednek el a
biztonsagtechnikai reteszaddk, amelyek a harom a kettében elv alapjan miikodnek, illetve a
magas nyomas elleni védelmet ado biztonsagi szelep.

A nagynyomasu égdénkénti leagazasok DN 100 méretliek, amelyekben kettds kézi elzaras,
mennyiségmérés, kettds biztonsagi gyorselzards kiszelloztetéssel, valamint a pneumatikus
szabalyozd szelep taladlhatd. A szabdlyozd szelep utdn DN 200 mérettel csatlakozik a
nagynyomasu ag a kisnyomasu ag szekunder szakaszdhoz, €s €¢génként egy-egy kézos DN
300 méretli vezeték csatlakozik a foldgaz szekunder vezetékhez. A kétféle tiizel6anyag
(vegyes tiizelés) keveredését az ég0 csatlakozas elé beépitett statikus keverd biztositja.

A hidrogén rendszerben a szivargasok minimalizaldsa érdekében, ahol csak lehetséges,
hegesztett kotéseket alkalmaznak. A szerelvények szar kivezetései tomorzaro kiviteliiek.

A hidrogén rendszer ilizemen kiviil helyezését egy nitrogén kozegi kifuvatd rendszer
biztositja. A nitrogén alapvetéen a gyari héaldzatbol érkezik DN 50 csévezetéken, de a
biztonsag okaért halozat kimaradésa, illetve tehermentesitése esetére kiépitettek egy palackos
nitrogén rendszert is. Az iizemi leédllaskor sziikséges hidrogén rendszeri kifuvatast
tavmuikodtetésti pneumatikus gyorszarak biztositjak. A karbantartdshoz sziikséges nitrogénes
kifavatas kézi szerelvényekkel torténhet.

4.4. Villamos technologia

A kazan ¢és a hozzatartozd segédberendezések villamos fogyasztoinak energia ellatidsa a
BorsodChem 6 kV-os rendszerérdl torténik. Két 6/0,4 kV-os transzformatorral oldjdk meg a
0,4 kV-os ellatast. Ebbdl taplalkoznak a technologiai fogyasztok, a kazaninstallacios eloszto
(ez a kazan és kazanhaz fogyasztoit taplalja), az iranyitastechnikai rendszer, a 230 V-os
sziinetmentes rendszer. A transzformatorok teljesitményét gy valasztjadk meg, hogy azok
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egyenként is képesek legyenck ellatni a kazaniizemet, ezaltal egymas 100%-os tartalékait
képzik.

Az tlizemeléshez sziikséges villamos fogyasztokat (ventilatorokat, kiilonb6zd szivattyukat
meghajto elektromotorok, stb.) halézat kimaradds esetén automatikusan induld diesel
vészaramforras latja el villamos drammal. A Diesel aggregator gépcsoport a kovetkezd
paraméterekkel rendelkezik:

e Gyarto €s tipus: Cummins QST30G4, 888DFHD
e Kimeneti fesziiltség: 380-440 V, 50 Hz

e Teljesitmény: 888 kW/1110 kVA

¢ Fordulatszdm: 1500 ford/perc

e Fesziiltségstabilitas: +0,5 %

e Uzemanyag fogyasztas: 224 1/ora

A kazédn biztonsagi fogyasztoit, az iranyitdstechnikat, a fiistgdzelemzé miiszereket
szlinetmentes rendszer latja el folyamatos inverter lizemr6l. Az inverter a 0,4 kV-os
foelosztorol taplalkozik, és 10 perc akkumuldtoros athidalasi idével rendelkezik. Az
iranyitastechnikai rendszer 24 V DC fogyasztoit kettds betaplalassal egyrészt a
230 V AC/DC 24 V tapegység kimenetérdl, masrészt vészellatas esetére folyamatosan toltott
akkumulatorteleprdl latjak el.

4.5. Iranyitastechnika

Az iranyitastechnika feladata a kazan és a segédberendezések biztonsagos lizemének ellatasa,
a vezérlési és szabalyozasi korok miikodtetése, a berendezések allapotanak feliigyelete,
valamint kommunikéaci6 a meglévé folyamatirdnyitd és megjelenitd, kezel¢ rendszerrel
(miképp irtuk a kazan €s az ipari erémii lizemeltetdje kozos).

A kazdnhoz illetve a segéd berendezésekhez az analog- és kétallapotu tdvadokat és
érzékeloket telepitettek, melyek észlelik, ¢€s elektromos jell¢ alakitjdk a rendszer allapotat
meghataroz6 tlizemviteli paramétereket (nyomas, hdomérséklet, mennyiség mérések,
szintérzékelések, motoros hajtasok tizemallapotanak érzékelése, stb.).

A folyamatiranyitd berendezés (DCS) ciklikusan elvégzi a technoldgiarol érkezé mérési
(analog), szerelvény-helyzet (analog) és allapotjelzési (kétallapottl) informaciok lekérdezését.
A gyljtott adatok figyelembe vételével elvégzi a technologia ellendrzését, a felhasznaloi
program szerinti automatikus vezérlési, mitkddtetési feladatokat. Kommunikacids csatornan
keresztiil csatlakozik a felsébb szinti allomashoz, és eld-feldolgozott formaban feladja a
lekérdezett adatokat. Fogadja a fels6bb szintrdl érkezd parancsokat, analog és kétallapotu
kimenetein keresztiil vezérli/szabalyozza a feliigyelt technoldgiai folyamatokat.

A rendszer kezelése alapvetdoen a CHP 1 ipari erémiivel (BC-Erdmi) kozos vezénylébal
torténik. A rendszer szervere a kazanhazi irdnyitastechnikai helyiségben van elhelyezve. A
szerver globalis, valos ideju adatbazissal rendelkezik, itt képzddnek ¢€s taroldédnak az alarmok
¢s események, ¢és itt keriilnek hisztorizalasra is. A szerver redundans a maximalis
rendelkezésre allas biztositasara. A szervert egy rendszer-szekrényben helyezték el.

A folyamatiranyit6 rendszer feladata az lizemviteli tehat a kétallapota és jelek analog jelek
feldolgozasa, az lizemviteli feladatok képernydn valé megjelenitése, adatgytijtés, archivalas,
kommunikécio. Ellatja a kazan szabalyozasi korok mukodtetését, elvégzi a korrekcios
szamitasokat, archivélja az lizemviteli adatokat (gongydlt adatok, tizemi €s eseménynapl6zas).
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5. A kazaniizemben 2018-t0l végrehajtott kornyezetvédelmi célu fejlesztések

frtuk mar tobb helyen is (pl. 4.3. pont), hogy a kazaniizemi tevékenység egy bevett, kiforrott,
viszonylag egyszerli technologiai folyamat, nem sok 1jitast lehet mar abban bevezetni. A
feliilvizsgalt kazénlizem jelentds kornyezetvédelmi fejlesztései a 2018. évi feliilvizsgalat
idején voltak. Ezeket 6sszességében jogszabalyi valtozasok indukaltak. Nem utolso sorban az,
hogy az LPC BREF [70] a BAT konkluziéi megjelentek EU végrehajtasi hatarozat
formajaban, és 2021 augusztusatol a végrehajtasi hatdrozatban megadott BAT AEL szinteket
kell alkalmazni. De mar joval ez elétt, az 50 MW, és anndl nagyobb teljes névleges bemend
hételjesitményti tlizeloberendezések miikodési feltételeirdl és 1égszennyezd anyagainak
kibocsatasi hatarértékeirdl szoldé 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet a korabbinal szigorubb
kibocsatasi hatarértékeket irt elo. Ezeket az akkori tulajdonos, a BC-Therm Kft., mar
az ég6k 2016. évi beszabalyozasaval teljesitette. A 2018. évi feliilvizsgalatkor [34]
igazoltuk, a BAT AEL szintek szerinti megfelelség is fenndll. Alacsony emisszidju égék
alkalmazasan, finom beszabalyozasan tul mas Kkibocsatas csokkent6é intézkedésre,
beavatkozasra a 2018. évi feliilvizsgalattol [34] eltelt id6szakban nem volt sziikség.

6. Tiizeloanyag, égésleveg6 és viz felhasznalas. Az eléallitott g6z jellemzoi
6.1. Tiizel6anyag ellatas

Az eddigiekben leirtuk, hogy a kazéan tiizeléanyaga alapvetden foldgaz, esetenként foldgaz-
hidrogén vegyes tiizelés, de a foldgaz fogyasztdsdnak korlatozasa vagy kimaradasa esetén
olajjal is lehet tiizelni. Az olajtiizelés eddig nem volt jellemzd, de szdmolnak azzal, hogy ha a
nemzetko6zi gazpiac ugy alakul, akkor ki kell allni a foldgaztiizelésbdl (2.6. pont).

2. tablazat
A kazaniizem tiizeléanyag felhasznalasa [Nm’]
Idé6szak Foldgaz Nagy nyomasu H, Alacsony nyomasu H,
2018. 45099 771 639 873 2935153
2019. 50 720 722 615135 4 035 969
2020. 52 315497 636 437 7 629 822
2021. 51494 721 757 203 2 733 553
2022. 48 679 154 971 005 7527 701

6.1.1. Foldgaz ellatas

A kazanilizemet a gyartelepen 1évé 40 bar-os nagynyomasu vezetékrdl latjak el foldgazzal. A
vezeték a kazanhaztol 20-30 m-re huzodik. Mivel a tlizel6berendezésekhez alacsonyabb
nyomasu foldgazra van sziikség, ezért még a kazdnhazon kiviil épiilt egy gazfogado allomas.
A kiilon betonalapra telepitett szekrényes allomas mérési €s redukalasi feladatokat lat el. A
kazan névleges gazfogyasztasa 10.300 gNm’/h, melyhez 11.000 gNm’/h maximalis
gazterhelésti gdzfogado tarsul.

Az allomas két parhuzamos, 100% terhelésre méretezett nyomasszabalyz6 4gat tartalmaz.
Mindkét szabalyzoag folyadéklevalaszto, porsziird, hdcseréld, biztonsagi gyorszar és monitor
rendszerii nyomadsszabalyzd egységgel ellatott. Az egyes szabalyzdagak kiilon-kiilon
kiszakaszolhatok. Az alloméson biztositottak a sziikséges kézi lefuvatasi lehetoségek a
folyadéklevalasztok leiiritd vezetékével. A redukalok eldtt melegvizes hdcseréldk biztositjak a
rendszer lefagyés elleni védelmét.
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A gazfogado utan DN250 méretii, foldalatti vezeték halad a kazanhazba. A gerincvezetékben
a foldgéz nyomasa 3,0 bar. A biztonsagtechnikai eldirasok miatt még a kazanhazon kiviil 1 db
kézi és 1 db pneumatikus féelzard szerelvényt helyeztek el, amelyek feladata karbantartas
illetve gdzveszé€ly esetén a kazan gaz rendszerrdl valo leszakaszolasa.

A kazdn foldgdz {lizeml teljesitmény szabdlyozasat az égonként telepitett foldgéaz
mennyiségszabalyoz6 szelepek végzik. A kozos agban helyezkednek még el a biztonsagi
nyomaskapcsoldk, nyomas tavadok, hdmérséklet tavadok, gyujtogaz ledgazas.

A biztonsagi eldirdsoknak megfelelden kettds kézi elzarast épitettek ki az égdk ledgazasaiba,
amelyek kozott kézi kiszelldztetés biztositja a vezeték biztonsagba helyezését. Az égo
ledgazasok mérete DN150. Az elzarasok utani ég6 vezetékekbe a kovetkezd berendezéseket
épitették be: finom szennyfogod sziird, mennyiségmérd, kézi kiszelloztetések, manométerek,
tomorségvizsgaloval és kiszelldztetd szeleppel ellatott kettds elektro-pneumatikus gyorszar,
mennyiség szabalyozo szelep. A nyomadssal és homérséklettel korrigalt mennyiség képezi a
tiizeldanyag-levegd aranyszabalyozas alapjat.

6.1.2. Hidrogén ellatas

frtuk, hogy a kazaniizem két kiilonbozd technologiabol kap/kaphat hidrogént. Mind a két
helyen igen nagy tisztasagu hidrogént allitanak el6, az elérheté legjobb technikanak
megfeleld eljarassal (BAT). A két eltér6 technologiabol szadrmazd hidrogén kozott
szempontunkbol kiilonbség az atadasi helyen mérheté nyomasban és a viztartalomban van. A
hidrogén mindségi mutatoi az alabbiak:

e Kisnyomasu hidrogén a Klér Uzembdl. Ez a klér-alkali elektrolizis terméke.

- a hidrogén mennyisége: 9.000 Nm*/h
- a hidrogén nyomasa az atadasi ponton: 120 mbarg
- a hidrogén hdmérséklete az atadasi ponton: 40 °C
- a klortizemi hidrogén Gsszetétele:
- H, 99,96 mol%
* OytAr max. 200 mol ppm
* N, 100 mol ppm
* viztartalom telitett (15 °C); 1,50 vol%
- tiizel6anyag (klortizemi) fiitéértéke: 10617 kJ/Nm®

e Nagynyomasu hidrogén a Linde HYCO iizemekbdl. Itt az iizemek végtermékét jelentd
szénmonoxidot és hidrogént teljes CO, recirkulacioval miikodé normal gdézreformeres
eljarassal nyerik. Az eljards foldgazra épiil. A hidrogént PSA (PSA = pressure swing
adsorption: nyomadsvaltdsos vagy nyomaslengetéses adszorpcids eljaras) eljarassal
valasztjak le a folyamatgazbol.

- a hidrogén mennyisége: 4.000 Nm*/h

- a hidrogén nyomasa az atadasi ponton: 18-22 barg

- a hidrogén homérséklete az dtadasi ponton: kornyezeti

- a HYCO iizemi hidrogén osszetétele:
- H 99,99977 vol%
- O <0,00001 vol%
+ Ar 0,00008 vol%
* N» 0,00015 vol%
- CHy < 0,00001 vol%

- CO <0,1 ppm
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+ CO, <0,00001 vol%
* viztartalom szaraz
- tiizeldanyag (HYCO lizemi) fiit6értéke: 10779 kJ/Nm®
o A tiizel6anyagként felhasznalt hidrogén egyéb, szempontunkbol fontos jellemzdi:
- also6 robbandsi hatarérték (ARH): 4,1%
- fels6 robbanasi hatarérték (FRH): 75,0%

6.1.3. Tiizeloolaj elldtdis

A kazan alternativ (tartalék) tiizeldanyaga az extra téli fiitdolaj (konnyt téli tiizeld olaj, ami
gyakorlatilag gdzolaj minSséget jelent). Az olajt az ipari erémii bruttd 350 m’-es tartalyaban
taroljak, ahonnét a kazan ellatdsdhoz csavarszivattyt tovabbitja csdvezetéken az égokhoz.
2 db szivattytt telepitettek az olajtartalynal 1évd szivattyuhézba, melyek koziil egy is elegendd
a maximalisan sziikséges 8.400 kg/h olajmennyiség tovabbitasara. Egy szivattyu szallitasi
teljesitménye 11 m’/h.

A szivattyik az olajtartaly megfeleld csonkjara csatlakoznak. Szivo oldalukon kézi elzard
szerelvény és szennyfogo sziird van. A nyomooldalra motoros elzard szerelvényt épitettek be.
A szivattyuhdz és a kazdnhdz kozotti nagyjabol 200 m-es tavolsdgon egy DN65 méretii
eléremend és egy DN40 méretli visszatérd (recirkulacid) vezeték biztositja a kapcsolatot.
Mindkét vezeték villamos kisérofiitésii. Mivel a tiizeldanyag mindsége tiizeldolajnak felel
meg, ezért nem sziikséges az olaj folyamatos recirkuldcioja, elegendé a nyomasszabalyozas
altal keringtetett mennyiség.

Az olajt a j6 mindségli égés érdekében az égdknél porlasztani kell. Ezt levegdvel oldjak meg.
A porlasztolevegd igény ~800-900 kg/h 8 bar nyomdson. A porlasztdlevegd ellatasat egy
10-11 bar lizemi nyomasu, automatikus mitkodésti kompresszor biztositja. A kompresszor egy
2 m’ térfogatu kiegyenlito légtartalyt tolt. A tartaly feladata a folyamatos tizem biztositasa, és
a kompresszor szabalyozdsabol eredd lengések kompenzéaldsa. A tartaly utan talalhatoé a
segédenergia nélkiilli nyomdsszabdlyozo szelep, amely biztositja az €égOkhodz sziikséges
alland6 8 bar porlasztasi nyomast. Kozos 4agban taldlhatoak még a biztonsagi
nyomaskapcsolok és az lizemi miiszerek.

Az égonkénti ledgazdsokban elhelyezett szerelvények: kézi elzards, szennyfogd sziird,
kifavatd levegd ledgazés, porlasztd levegd ledgazéds. A kiftvatd levegd feladata az égd
begyujtasa elott illetve utan az olajlandzsa tisztitasa. Mind a kifuvatd, mind a porlaszto levegd
elektro-pneumatikus gyorszar utan csatlakozik az olajvezetékbe, illetve a flexibilis fémtomlén
keresztiil az olaj landzsara.

6.2. Egéslevegé ellatas

Az égbket 1-1 db frekvenciavaltoval vezérelt motorral hajtott ventilator 1atja el a sziikséges
¢gési levegd mennyiséggel. A ventilatorral szallitott levegd mennyisége fokozatmentesen
szabalyozhatd a meghajtomotor frekvenciavaltoval vezérelt fordulatszamaval. Az égési
levegd mennyiségének szabalyozasat, azaz az aranyszabdlyozast az égok eldtt elhelyezett
egy-egy motoros csappantyu végzi. Az égénkénti levegd csatorndkban vannak a nyomads és
hémérséklet korrigalt mennyiségmérések. A ventilatorok alapadatai:

e statikus nyomasemelés: 50 mbar

o szallitasi teljesitmény: ~ 60.000 m*/h

e motor teljesitmény: 132 kW

e szabalyozas: frekvenciavalto
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A kazan az ionmentes (DMW; sotalan) vizet a BC-Erémili meglévé sotalanviztartalyabol
kapja. 125 t/h g6z eléallitishoz ~135 m’/h DMW sziikséges. A vizfelhasznalasrol a 3. tablazat

ad tajékoztatast.

3. tablazat
A kazaniizem vizhasznalatai és szennyvizkibocsatasai [m’]
2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
DMW (be) 534 208 604 747 640 829 622 655 592 687
tliziviz (be) 1 383 99 1 982 10 477 1222
ivoviz (be) 0,89 2,00 0,40 1,80 0,80
leiszapolési szennyviz (ki) 564 - 35 3118 1524

A DMW feladéasat a kazanhazba és nyomdasfokozasat 3 db 50%-ra méretezett fordulatszam
szabalyozott szivattyl biztositja. A szivattytk jellemzdé miiszaki adatai:

e vizhdfok: 15-50°C
o vizszallitas: 70 m’/h

e emeldmagassag: 70 m

e villamos teljesitmény: 30 kW

A szivattyuk, szivé oldali kézi elzaroval és sziirével rendelkeznek, mig a nyomodoldalon
visszacsapo szelep, valamint motoros szakaszold van beépitve. A szivattyuk szabdlyozasa a
nyomoé gerincvezetékben elhelyezett nyomasmérés alapjan torténik. A szivattyuk az ipari
eromiivel k6zos szivattytthazban vasbeton alapokon allnak.

Az elémelegitett sétalanviz DN150 méretli tdvvezetéken érkezik a kazédnhazba. A belépd
vezetékben homérséklet és nyomas korrigalt mennyiség mérés biztositja a belsd elszamolast.
A sotalanviz vezetékbdl agazik le szakaszolhatdéan a kazan potviz elémelegitd feliiletének
betaplalasa, igy a gaztalanito tapviz tartdlyba (GTT) mar megfelelden elémelegitett kozeg
érkezik, csokkentve ezzel a kazanhaz géz onfogyasztasat.

A kazénhazi tapvizrendszer a gaztalanito taptartalytdl (GGT) a kazan tapviz betdplalasaig
terjed (5. és 7. abra). A tapviz a taptartalybol egy DN250 méretli szivo vezetéken keresztiil
érkezik a szivo gerincvezetékre. A tapviz ellatast 3 db, egymas 50%-os tartalékat biztosito
fordulatszam szabalyozott szivatty végzi. A szivattyuk jellemz6 miiszaki adatai:

e vizhdéfok: 135°C
o vizszallitas: 75 m’h
e emeldmagassag: 450 m
e villamos teljesitmény: 132 kW

A szivattyuk, szivé oldali kézi elzaroval és sziirével rendelkeznek, mig a nyomodoldalon
tehermentesitd visszacsapd szelep (liresjarati szelep), valamint motoros szakaszold szelep van
elhelyezve. A szivattyuk szabalyozdsa a nyomo gerincvezetékben elhelyezett nyomasmérés
alapjan torténik. A szivattyuk vasbeton alapon allnak.

A kazan a tapviz szivattyuktol kapja a tapviz ellatast, a szallitd vezeték mérete DN200. A
technologiai mérések elott agazik le a g6z hofokanak szabalyozdsdhoz sziikséges
befecskendezési viz vezetéke (5. dbra). Mind a befecskendezési viz, mind a kazénba 1épd
tapviz mennyisége kiilon-kiilon mért.
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A kazandob vizszint szabalyozasat egy motoros szabalyozo szelep biztositja. A kazan lizemen
kiviili szakaszolasat a tapfejként funkcionalé motoros szakaszold toloézar végzi, mig a
biztonsagroél a visszacsapd szelep gondoskodik.

A gozhiitéshez sziikséges megfeleld befecskendezett tapviz mennyiséget motoros szabalyozé
szeleppel lehet bedllitani. A befecskendezd g6zhiitd kialakitasa olyan, amely megakadalyozza
a g0z esetleges visszaaramlasat a tapvezetékbe.

A kazanhazban tapviz taroldsa és gaztalanitisa egy gaztalanitos taptartalyban (GTT) torténik.
A gaztalanitas termikus elven, kb. 2 bar nyomason torténik. A taptartaly 40 m’ hasznos
Urtartalmt, gaztalanitasi teljesitménye 125 t/h. A tartdly Urtartalma sotalanviz (DMW)
kimaradas esetén a kazdn 15 perces lizemét biztositja. A tartaly tulnyomds védelmét
biztonsagi szelep latja el.

A tartaly allandé nyomadsat a fiitdgdzben elhelyezett motoros szabalyozo szerelvény biztositja.
A szelep méretezése a teljes kapacitassal lizemeld kazan hideg potvizzel vald ellatdsdhoz
torténik. A tartaly folyamatos szintszabalyozasu. A tapviz szivattyuk iiresjarati, recirkulacios
vezetéke a tartalyra csatlakozik.

A tépviznek az iizemeltetéshez sziikséges megfeleldé mindségét kiilonb6zo vegyszerek
— lugositd vegyszer, foszfat, stb. — adagolasaval allitjak be. Tapvizrendszer tobb helyérol
vesznek vizmintat, és meghatarozott vizmindség alapjan mitkddnek a vegyszeradagolasok. A
vegyszert vagy a tapviztartaly (GGT), vagy a kozvetleniil a kazan el6tt adagoljak be.

6.4. Segédanyag felhasznalas

A vizkezeld szereken (NALCO 72310 folyadék: 800 1/év és ELIMIN-OX folyadék: 300 1/év)
kiviil egyéb anyagot nagyobb mennyiségben nem hasznalnak fel.

6.5. Az eloallitott g6z mennyisége, jellemzoi
A megtermelt gdz mennyisége évenkénti bontasban a 4. tablazatban ¢€s a 8. dbran lathato.

4. tablazat
A 125 t/h névleges teljesitményii gozkazan éves goz termelése [t]

2018. 2019. 2020. 2021. 2022.

gdztermelés (30 bar, 370°C) | 534.221 605.252 639.834 606.739 592.112

A kazaniizem goztermelése 2018-2022. kozott
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A goOzkazan altal termelt frissgéz mindsége a kazan legkisebb €s legnagyobb terhelése kozott
mind allandosult, mind valtoz6 tizemdallapotban kielégiti az aldbbi értékeket:

o vezetoképesség: < 1,5 uS/cm ¢ SiO, <20 pg/dm’
e natriumion: <100 pg/dm’ e Gsszes vastartalom: < 10 pg/dm’

A kazanbdl kilépd géz névleges nyomasa 32 bar, a tervezési gézhdmérséklet 400 °C. A kilépd
g6z névleges homérséklete 370 °C. A kazan kilépd gerinc vezetéke DN300 méretii. A GTT
flitését biztositd vezeték ledgazasa utdn a f0gdz vezeték mérete DN250-re csdkken, amellyel
csatlakozik a gbzhalozatra. A kazanhazbol valo kilépés elott egy motoros toldzar biztositja a
32 bar-os vezeték szakaszolhatdsagat.

A hazi lizemi fogyasztok ellatdsa 10 barg nyomds szinten torténik. Ehhez egy kisebb, kb.
16 t/h teljesitményii redukalo és hiito egységet €pitettek.

7. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, eloirasok, kotelezések
7.1. A kazaniizem tevékenységére vonatkozo jogszabalyok

Jelen dokumentacid 1.5. pontja alatt részletesen utaltunk arra a jogszabalyi kornyezetre,
amelyben a kazaniizem a tevékenységét végzi.

7.2. A tevékenység gyakorlasanak jogi kereteit ado hatésagi hatarozatok

Ahogy azt mar a 2.7. pontban felsoroltuk, a BC-Eromu Kft. (kordbban BC-Therm Kft.)
minden, a mikddésével kapcsolatos, a vonatkozd jogszabdlyokban eldirt engedélyt
megszerzett és nevére atirt. Ezek koziil az alapvetoket (az egységes kornyezethasznalati
engedély és annak modositasai) a fliggelékekben be is mutatjuk.

7.3. A tevékenységet szabalyzo6 belso utasitasok, szabalyzatok

A berendezés kezelok a létesitmény milkodtetéséhez sziikséges vizsgaval és képesitéssel
rendelkeznek. Kijelolt tartdozkodasi helylik a vezényld teremben (illetve a berendezés
korzetében) van, ahol az iizemzavarjelzések egyértelmiien észlelhetok.

A kazanlizem a technoldgiai folyamat teljes egészére kiterjedd technoldégiai, kezelési és
karbantartasi utasitasokkal rendelkezik, melyeket az érvényes szabdlyozas szerint a
helyszinen tarolnak. A kdvetkezd dokumentaciok hozzaférése biztositott:

e a l¢tesitmény komplett megvaldsulasi (D) tervei,
e az iizembe helyezési terv,
e kezelési €s karbantartasi utasitasok: - technologiai gépészet,
- villamos eroatvitel,
- iranyitastechnika,
e gépkonyvek, gyartdoi muszaki leirdsok ¢és haszndlati utasitasok: kazan, gazégok,
szivattyuk, ventilatorok, robbandsjelzdk, vegyszeradagolok, levegdhiiték, motoros
szerelvények, stb.

Ezek az esetenként szaz folotti oldalszamu, tucatnyi rajzot tartalmazo, melléklettel rendelkezd
dokumentécidk ,,szolgalati hasznalatra” mindsitésiiek, a kazaniizemben megtekinthetok.

A létesitményt milkddteté ALTEO Energiaszolgéltatd Nyrt. a jelenkor kihivasainak
megfelelendden kiépitette az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015, az ISO 50001:2018 ¢és az
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ISO 45001:2018 jeli szabvanyok szerinti mindségiigyi-, kornyezetkdzpontu, energiairdnyitasi
¢s a munkahelyi egészségvédelem és biztonsdgi iranyitasi rendszerét, amelyet az SGS
tanasitott HU16/7811, HU16/7812, HU16/7974 és CH21/0002.00 szamokon. Az Integralt
Iranyitasi Kézikonyvhoz kapcsoloddan kidolgoztdk azokat az utasitdsokat, szabdlyzatokat és
eléirasokat, amelyek betartasa és végrehajtdsa révén biztositjdk a létesitmény optimalis
lizemeltetését, a fentebbi szabvanyoknak valamint a mindenkor fenndlldé jogszabalyoknak
vald folyamatos megfelelést.

cim nyilvantartasi szam
Integralt Iranyitasi Kézikonyv -
Dokumentumok és feljegyzések kezelése eljaras IE-01
Bels6 audit helyesbitd-megel6z6 tevékenységek nem megfeleldségek kezelése vez. atvizsg IE-02
Beszallitok mindsitése IE-03
Kapcsolattartas az érdekelt felekkel elégedettségmérés IE-04
Ertékesitési szabalyzat IE-05
Vallalkozas és Projektfejlesztés IE-06
Energiatermelés, tizemeltetés, karbantartas IE-07
Kockazatok felmérése, értékelése és kézben tartasa 1E-08
Meérdeszkoz kezelés E-09
Munkavégzés kornyezetvédelmi szabalyozasa IE-10
Munkavédelmi juttatasok és orvosi vizsgalatok rendje IE-11
Munkavédelmi eljarasok rendje IE-12
Egészséget nem veszélyeztetd €s biztonsagos munkavégzes kovetelményei IE-13
EBK események jelentése, kivizsgalasa, vészhelyzetek kezelése IE-14
Munkavédelmi Szabalyzat SZ-15
Energiairanyitasi tevékenység szabalyozasa IE-17
Nagykereskedelem Virtualis Erémii Menedzsment E-18
Uzemeltetés E-07/U-01
Karbantartas 1E-07/U-02
Uzemzavar jelentés E-07/U-03
Jelentések rendje IE-07/U-04
Diagnosztika altalanos E-07/U-06
Rezgésdiagnosztikai vizsgalatok rendje E-07/U-08
Villamos diagnosztikai utasitas E-07/U-09
Terepi muszerek kalibralasa E-07/U-10
Gazmotor diagnosztika IE-07/U-12
Termografiai diagnosztika E-07/U-11
Gazmotorok gyujtogyertyainak ellendrzése, cseréje E-07/U-17
Készletnyilvantartas E-07/U-20
extRIM készletnyilvantartas itmutatd E-07/U20 M2
Wartsila 220sg gazmotor hengerpersely csere E-07/U-21
Roncsoléds mentes anyagvizsgalat E-07/U-22
extRIM miiszaki Gtmutatas E-07/U-90
Villamos munkabiztonsagi utasitas E-13/U-01

A kazaniizem érvényben 1év0 utasitasai a kovetkezok:

cim nyilvantartasi szam
BC Erémii és Gézkazan tizemeltetési leiras HVU-01
Tiizvédelmi Szabalyzat HVU-05
Villamos tizemviteli megallapodas 2009 04 29 HVU-07
Villamos lizemviteli megallapodéas mellékletek 2010 11 30 HVU-07
Veszélyes anyagok kezelése HVU-08
A széndioxid kibocsatas nyomon kdvetésének rendje HVU-10
Mérbeszk6zok kezelése HVU-11
BC Erémii laboratoriumi méréseinek iitemezése HVU-12
Villamos munkabiztonsagi utasitds BCE HVU-13

5. szamu melléklet jelentds villamos berendezések BCE 32 A ig HVU-13
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URE HVU-203
125 t/h-s gbzkazan kezelési utasitas
BC-Erémi Komplex Védelmi Terv (részben érinti a kazaniizemet is)

Az elvégzendd tevékenységre vonatkozd utasitdsok elkészitésénél — az adott teriilet
sajatossagait, valamint a munkavédelmi és a kornyezetvédelmi kovetelményeket figyelembe
véve — az alabbi irdnyado szempontokat alkalmazzak, a miiveleti, technologia utasitasok
tartalmi kovetelményei az alabbiak:

1. Az utasitas modositasainak atvezetése, dokumentalasa.

2. A technolédgia ismertetése, hataskorébe tartozd gépek, késziilékek és berendezések
felsorolasa, azok tizemviteli (technologiai) paramétereinek ismertetése, amelyek
ismerete a miivelet elvégzéséhez a rendszer lizemeltetéséhez sziikséges.

Napi-, id6szakos ellendrzési és karbantartasi feladatok. A tevékenység szilikségessége.
Munkavédelmi kovetelmények, személyi-, 1étszam-, szakképzettségi- és egészségiigyi
kovetelmények.

Egyéni védbéeszkozok, veszélyes tényezok.

A feladat végrehajtasa soran felhasznalt eszk6zok, anyagok, alkatrészek.
Kornyezetvédelem.

Dokumentalasi kotelezettség.

Mellékletek. Gépkonyvek, rajzok, stb.

Az lizemviteli vezetd gondoskodik arr6l, hogy a vonatkoz6é belsé dokumentumok
folyamatosan aktualizalt, mindenkori érvényes valtozata mindenkor rendelkezésre alljon.

W

0 XN

A technologiai folyamatok és ellendrzések napi, heti vagy havi (rendszeres) nyomon kovetése
kapcsan — a szamitogépes rendszeriranyitds folyamatosan elmentett és archivalt adatain tul —
az alabbi dokumentéciokat, feljegyzéseket (nyomtatvanyokat) hasznaljak, és 1 évig megorzik.

A kazéanilizemben hasznalatos nyomtatvanyok, jelentések és feljegyzések listaja:

cim nyilvantartasi szam
Villalkozok munkavégzésének feltételei - (Szerzédés melléklet)
Munkaelrendelés IE-13/F01
Munkavégzési engedély (MVE) IE-13/F05
Tlizveszélyes munkavégzési engedély IE-13/F09
Beszallasi Engedély IE-13/F08
Gépész szakaszolasi naplo IE-13/F03
Villamos szakaszolasi naplo IE-13/F04

5. szamu kazan energia elszamolds, napi, havi (az 5. szdmua gézkazan)
Miiszaknaplo, napi

Eseménynapl6, napi

Gépész elszamolas

Uzemoéra adatok

Vizora allas

Gépész ellendrzési lap, miiszakos

Villamos ellen6rzési lap, miiszakos

7.4. Hatosagi ellendrzések, kotelezések, bejelentések
Az aldbbiakban idérendi sorrendben felsoroljuk a hatosagi ellendrzések iddpontjait, a hatosagi

ellendrzés targyat, a témahoz kapcsolodd dokumentacié mellékletének szamat, az ellendrzés
megallapitdsait valamint az ellenérzés kapcsan tett intézkedéseket. A létesitmény
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miikodésével kapcsolatos lakossagi bejelentés sem az lizemeltetohdz sem pedig az illetékes
elséfoku kornyezetvédelmi hatosdghoz nem érkezett az tizemelés megkezdése 6ta.

> 2018. év
— aprilis 19. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Klimavédelmi Hatosdag
az UHG4885-1-08 UHG engedéllyel rendelkezd 1étesitmény helyszini ellenérzése;
az ellendrzés soran megtekintették a létesitményt, az tizemeltetd ismertette a CO,
meghatarozds metodikdjat, vizsgaltdk a méréberendezések hitelesitési
bizonyitvanyait, rendellenességet, hianyossagot nem tapasztaltak;
a felvett jegyz6konyv szdma: NEKH/28376-3/2018-NFM

> 2019., 2020. 2021. évek
A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalya a BO/32/10170-1/2021. szamu
hatarozataval 2019., 2020. évekre és 2021. 1. félévére egy nyolc kérdésbol (és tovabbi
alkérdésekbol) 4ll6  adatszolgéltatdsi  kotelezettséget irt eld az egységes
kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezé kazaniizemet mikddtetd ALTEO Nyrt.-re,
amelyet hataridében teljesitettek.

7.5. A tevékenységgel kapcsolatos birsagok

A BC-Erémi Kft-re (korabban BC-Therm Kft.-re) a kazaniizeme mitkodésével kapcsolatban
birsagot a feliilvizsgalt idészak (2018-2022) alatt nem szabtak ki.

8. A feliilvizsgalt tevékenység megfelelése a BAT elveknek

A 3. fejezetben bemutattuk az elérhetd legjobb technika (BAT) szerinti gaztiizelésii
energiatermelés tevékenység jellemzéit. frtuk, az LCP BREF [70] valojaban az altaldnos
szOhaszndlat szerinti erdmiiveket targyalja. Egy gOzkazan, legyen az barmilyen nagy
teljesitményii, nem az a 1épték, amivel az LPC BREEF kiilon foglalkozna.

Jeleztilk, hogy mar harom tanulmanyban is vizsgaltuk a kazaniizemi technolégia BAT
elveknek valdo megfelelését: 2007-ben a kazaniizem 4altalunk készitett egységes
esedékes teljes korli feliilvizsgalatban [34]. Igazoltuk, hogy a tevékenység megfelel az
elérhetd legjobb technika (BAT) elveinek. Ertékelésiinket a hatosagok elfogadték, és az eljard
elséfoku kornyezetvédelmi hatésag megadta a kazaniizemi tevékenyégére az egységes
kornyezethasznalati engedélyt. Osszevetve a 3. fejezet BAT ajanlasait a 4. fejezetben
részletezett technologiai leirassal megallapithatjuk, hogy a BAT elveknek valo megfeleloség
jelenleg is fennall. Az utolso teljes kort feliilvizsgalat (2018) 6ta nem volt az iparagban olyan
valtoztatds (0jitds) ami miatt Ujra kellene értékelni a kazénlizemi tevékenységét. A
feliilvizsgalt technika tovabbra is megfelel az érvényben lévo LCP BREF [70]
ajanlasainak.

Fontos megjegyezni, hogy minden egyes BAT Referendum kihangsiilyozza, hogy a benne
foglaltak nem el6iras jellegiiek. Igy az LCP BAT BATC 10. fejezetének ,,Altaldnos

szempontok™ (General considerations) bevezetd része igy fogalmaz: Altalanos szempontok.
Elérhet6 legjobb technikak. Az e BAT-kbvetkeztetésekben felsorolt és bemutatott technikak nem el6ird
jellegliek és nem teljes koriiek. Mas olyan technikak is alkalmazhatdk, amelyek garantaljak a
koérnyezetvédelem legalabb azonos szintjét. Eltérd rendelkezések hianyaban a BAT-kovetkeztetések
altalanosan alkalmazhaték.
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8.1. Az LCP BREF [70] BAT kritériumainak valé megfelelés
Ertékelés 2017/1442 EU bizottsagi hatarozat alapjan

frtuk, az LPC BREF referendumnak a BAT konkluziéi (BATC) 2017. jilius 31.-én mar
megjelentek EU végrehajtasi hatarozat formajaban.

8.1.1. Ertékelés a BATC dltalinos elirdsokra vonatkozo pontjai szerint

Az éltalanos BAT-kovetkeztetéseket az 1-17. BAT tartalmazza. Itt ezekbdl azoknak a
pontoknak valé megfelelést vizsgaljuk, melyek a feliilvizsgalt tevékenységre alkalmazhatok.

1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK

A 2-7. pontokban foglalt, egyes tlzeléanyagokra vonatkozé BAT-kdvetkeztetéseket az e pontban
foglalt altalanos BAT-kdvetkeztetésekkel egyltt kell alkalmazni.

1.1. Kérnyezetkozpontu iranyitasi rendszerek

BAT 1. Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandé elérhet6 legjobb technika
(BAT) olyan kornyezetkdézpontu iranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és kdvetését jelenti, amely az
Osszes alabbi szempontot magaban foglalja:

A BAT 1. i-xvi. pontjai tobb alponttal soroljak a fel a kornyezetkozponti iranyitasi
rendszerrel szemben tamasztott kovetelményeket. Ezeknek az lizemelteté ALTEO megfelel.
Az iranyitasi rendszerekrdl a 7.3. pontban részletesen irtunk.

1.2. Nyomon kovetés

BAT 2. Az elérhetd legjobb technika (BAT) a gazosité-, az IGCC- és/vagy az égetbegységek nettd
elektromos hatasfokanak és/vagy netto teljes tiizeléanyag-hasznositasanak és/vagy nettd mechanikai
energiahatékonysaganak meghatarozasa EN-szabvanyok szerinti teljes terhelés mellett elvégzett
teljesitményvizsgalattal (1) az egység lzembe helyezését kdvetéen és minden olyan médositas utan,
amely jelentés mértékben befolyasolhatja az egység nettd elektromos hatasfokat és/vagy netto teljes
tizelbanyag-hasznositdsat és/vagy nettd mechanikai energiahatékonysagat. Amennyiben nem All
rendelkezésre EN-szabvany, az elérhetd legjobb technika olyan 1ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi
szabvanyok alkalmazasa, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenérték(i mindségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

A kazant miikodtetd6 ALTEO az energia input-output adatait havi szinten tartja nyilvan. Az
iranyit6 teremben 1évé szamitdgépen tarolt excel tablazatban rogzitettekbdl megallapithatok
(visszakereshetok) a miikodésre jellemzd adatok, a hatdsagi adatszolgaltatdshoz sziikséges
adattomeg kinyerhetd, képezhetok a kiilonféle hatasfok mutatok (lasd még 8.1.2. pont).

A BC-Eréomi (BC-Therm) kazanjanak hatasfok szamitasat az alabbiak szerint végzik:
kimend energia [GJ]

kazan hatasfok (%) = *100 =
bemend energia [GJ]

goztermelés [GJ]
foldgazfelhasznalas [GJ] + hidrogén felhasznalas [GJ] + sotalanviz
hétartalma [GJ] + hazitizemi villamos energia felhasznalas [GJ]

Az elmult évek hatasfok adatai szerint a hatasfok 97%, vagy azt meghaladé volt.
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BAT 3. A BAT a levegbbe és a vizbe torténé kibocsatasokkal kapcsolatos Iényeges
folyamatparaméterek nyomon kdvetése, beleértve az alabbiakat.

Aram Paraméter(ek) Nyomon kévetés
Aramlas Idoszakgs vagy folyamatos
Fustqaz meghatarozas
ustg Oxigéntartalom, hémérséklet és nyomas Idészakos vagy folyamatos mérés
Vizg6ztartalom (')
Fistgaz kezelésébdl | # . o x e -
sz4rmazé szennyviz Aramlas, pH és hdmérséklet Folyamatos mérés

(") A fistgaz vizg6ztartalmanak folyamatos mérése nem szilkséges, ha a fiistgazmintat elemzés elétt szaritjak.

A goOztermelés soran betartjdk a BO/32/6586-8/2021. szaml hatdrozattal modositott
BO-08/KT/06343-11/2018. szam egységes kornyezethasznalati engedélyben [egyben a
110/2013. (XII. 4.) VM rendeletben] eldirt hatarértéket. A kazaniizemben egy a DURAG data
systems GmbH. altal szallitott D-EMS 2000 kornyezeti adatgytijtd, folyamatos kibocsatas
mérd rendszert (9. dbra) épitettek be, amelynek kialakitasa megfelel a jelenlegi hazai
jogszabalyi kovetelményeknek.

A Blokk

1...n 1...n D-MS500HS 1...n

BAE Shoens pAA 2 Do0M

MODBUS

Iranyito kozpont, max. 320 csatorna

N.MSENNKE
N-MSENNKE

D-MS500KE

D-PM.WWW DCF77

Adatbiztonsag
- protokollok
- Integralt ertekek

aktualis ertekek
Internet D-EMS 2000 SW

System Work Station

DEFD Megjelenités

Microsoft

Nyomtato

- protokollok 5 évre
prrid - integralt értékek 5 évre
= - aktualis ertekek 5 évre
Tavoli elerés

Kémy.véd. Ozemvezetd Fenntartas

Adathalozat

A4

9. abra
A D-EMS 2000 rendszer elrendezése
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A rendszer alkalmas a kazaniizem kibocsatasainak folyamatos észlelésére, mérésére, az
adatok gytjtésre, hosszii tavu tdrolasra és az adatok megjelenitésére. Az adatgylijtést
alkalmassagi szempontbol bevizsgalt standard rendszerek végzik, melyekben az adott
alkalmazasnak megfeleld szoftver végzi a kivant szamitést és kiértékelést. A teljes rendszer
Windows kornyezetben miikodik, halézatban is futtathatd, rendelkezik egy modern
kommunikécios rendszer minden tulajdonsagéval. Alkalmas emisszios adatgyljtésre ¢€s
feldolgozasra, automatikus emisszid-bevallas eldkészitésére.

A rendszer moduléris felépitésii, lehetOséget ad a felhasznald specidlis igényei szerinti
megoldasok megvaldsitasara. Kozponti feldolgozdegysége akar a rendszer-munkateriiletet is
iranyithatja, adatot rogzit és adatkommunikaciét végez. Rendezi az adatfeldolgozast,
biztositva — tobbek kozott — a hosszl tavl adattarolést a késbbi adatbevalldsok céljara. Kiilon
adattarolas (adatvédelem) van egy masodik merevlemezen (vagy opcionalisan mas
memoriaegységen), melyre a rendszer D-EVA SP illetve a DEVA SD egységei altal
szamitott napi kozépértékek keriilnek. A teljes adatforgalom a hattérben fut. Halozatba
kothetd maximum 32 rendszer-munkateriilet. A rendszerben minden adat megjelenik,
beleértve a hivatalos bejegyezéseket is. Az adatok legalabb 5 éves iddtartamra visszamendleg
a beépitett merevlemezen egy belsé gylirlis taroloba keriilnek, s a képernydn keresztiil
elérhetéek mind

e a perces adatok (pillanatértékek, elorejelzési értékek, szabadterhelési értékek),

e az integralt értékek (pl. tizperces, féloras, napi, éves atlagértékek)
vonal- vagy oszlopdiagram, illetve tablazatos formaban. A megjelenités a Win-D-EVA
szoftver segitségével torténik és adatkimenetnek szines nyomtat is hasznélhato.

Egyéb alkalmazasok segitik a bejovo adatok tovabbitdsat az internetre, jelentéskészitésre,
vagy a hivatalos emisszio-bevallas elokészitése céljabol. A kiépitett rendszer tobbek kozott az
alabbi adatokat rogziti:

a kibocsatott fiistgdz NOx tartalma,

a kibocsatott fiistgaz CO tartalma,

a kibocsatott flistgaz O, tartalma,

termelt g6z mennyisége,

az égok (1. és 2. jell) eltiizelt tiizeldanyaganak mennyisége,

az égok égési levegdjének mennyisége.

A 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet csak a 100 MWy-ndl nagyobb bemend névleges
hételjesitményti tiizeloberendezéseknél irja eld fiistgdz paramétereinek folyamatos mérését. A
feliilvizsgalt kazan ennél valamivel kisebb, 90,1 MWy, bemend névleges hdteljesitményti,
ennek ellenére a folyamatos mérést megvaldsitottak. Ezért az els6foku kornyezetvédelmi
hatosdg BO/16/11461-4/2016. szamu hatdrozataban a felmentést adott a P1 pontforras hat
havi gyakorisagu akkreditalt mérdszervezettel torténd mérése alol, és hozzajarult az évenkénti
méréshez (a melegvizes flitdkazan P2 pontforrasnak csak attételesen van koze a feliilvizsgalt
technikdhoz; 2. kép).

A feliilvizsgalt technikéban fiistgaz kezelésébdl szarmazoé szennyviz nem keletkezik.

BAT 4. Az elérhet6 legjobb technika (BAT) a levegbbe torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak
megfelel6 nyomon kdvetése legalabb az alabbi gyakorisaggal. Amennyiben nem all rendelkezésre
EN-szabvany, az elérhet6 legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok
alkalmazasa, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenérték(i minéségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.
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A BAT 4. az Osszes targyalt tlizeloberendezésre és gyakorlatilag minden légszennyezdanyagra
megadja a mérési eldirasokat. A foldgaztiizelésli kazanoknal csak az NOx-re ir el6 mérési
kotelezettséget. Ezt, miképp a BAT 3. pontban kifejtettitk a BC-Eromi (BC-Therm) teljesiti.
A BAT 4. esetiinkben a BAT 41. ponthoz is kapcsolddik. Az ennek vald megfelelést a
8.1.2. pontban targyaljuk. Lasd még a BAT 8. pontnal irtakat.

BAT 5. Az elérhetd legjobb technika (BAT) a flistgazkezelésbdl vizbe t6rténd kibocsatasok
EN-szabvanyoknak megfelel6 nyomon kévetése legalabb az alabbi gyakorisaggal. Amennyiben nem
all rendelkezésre EN-szabvany, az elérheté legjobb technika olyan 1SO-, nemzeti vagy egyéb
nemzetkézi szabvanyok alkalmazasa, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértéki
min&ségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

A BC-Erémi gézkazanjaban nedves fiistgazkezelés nincs, nem indokolt.

1.3. Altalanos kornyezeti és égési teljesitmény

BAT 6. A tlzel6berendezések altalanos kdrnyezeti teljesitményének javitasa, valamint a CO és az el
nem égett anyagok levegébe torténd kibocsatasanak csokkentése céljabdl a BAT az optimalis égés
biztositasa és az alabbi technikak megfelelé kombinacidjanak alkalmazasa.

magaban foglalja.

Technika Leiras Alkalmazhatésag
A tiizeléanyagok | Allando égési feltételek és/vagy a szennyezd anyagok | Altalanosan alkalmazhatd.
elegyitése és | kibocsatas-csOkkentésének biztositasa azonos tipusu, de
keverése kiildnb6z6 mindségi tlizelbanyagok keverésével
Az égési rendszer | Rendszeres tervezett karbantartas a szallitdk ajanlasai
karbantartasa alapjan
Automatikus szamitégépes rendszer alkalmazasa az égés | A régi tlzel6berendezésekre
hatékonysaganak ellenérzésére és a kibocsatasok | valod alkalmazhatosagnak
Fejlett iranyitasi | megel6zésének és/vagy csokkentésének tamogatasara. | korlatot szabhat az égési
rendszer Ez nagyteljesitményli nyomon koévetés alkalmazasat is | rendszer és/vagy az ellen6rz6-

irdnyitd6  rendszer  utodlagos
atalakitdsanak szikségessége

A tlzel6berendezés
helyes kialakitasa

A kemence, az éget6kamrak, az égék és a kapcsolédo
eszk6zok helyes kialakitdsa

Az U tlzel6berendezésekre
altalanosan alkalmazhaté

A tiizel6éanyag
kivalasztasa

A rendelkezésre all6 tizel6anyagok kozil a jobb
kérnyezeti profillal rendelkezd (pl. alacsony kén- és/vagy
higanytartalmt)  tlizeléanyag(ok)  vélasztasa, vagy
ilyen(ek)re vald teljes vagy részleges atallas tdbbek kdzott
az inditasi helyzetekben, vagy amikor tartalék-
tizel6anyagokat hasznalnak.

Az Osszességében jobb
kornyezeti profillal rendelkez6,
megfeleld tipusu tlizeléanyagok
rendelkezésre allasa jelentette
korlatok kozott alkalmazhato;
ezt esetlegesen befolyasolhatja

az adott tagallam
energiapolitikdja vagy ipari
technoldgiai tuzel6anyagok
égetése esetén az integralt
létesitmény tlizel6anyag-
mérlege. Meglévd

tuzel6berendezések esetében a
valasztott tlizel6éanyag tipusat a
berendezés konfig

A BAT 6. pontnak gyakorlatilag minden elemét alkalmazzak.

a.: Csak kétféle tlizeldanyagot, foldgéazt (6.1.1. pont) és hidrogént (6.1.2. pont) alkalmaznak,
melyek mindsége (tipusa) allando. A kétféle mindségli hidrogént keverik. A két tiizeléanyag
(foldgaz és hidrogén) optimalis keverését megoldottak (4.3. pont).

b.: A rendszeres karbantartas el6iras.

c. Az irdnyitdsi rendszerr6l a 4.5. pontban irunk. Az ¢égdék finomhangolast az
oxigéntartalomra megoldottak.

d.: A 4.2. pont ismerteti a géztermelés muszaki 1étesitményeit. A tlizel6berendezés helyes
kialakitasa tervezési alapszempont volt. A hidrogéntiizelésre valo atallaskor (4.3. pont) és az

€gdk finomhangolasakor a miiszaki feltételeket javitottak.
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e: A hidrogén, mint lehetséges tiizel6anyagnak a kivalasztdsa, a hidrogén-folgaz vegyes
tiizelés 2011-ben tortént megvaldsitisa fontos fejlesztés volt. A hidrogén a legtisztabb
tiizel6anyag.

BAT 7. A NOX-kibocsatas csokkentése céljabdl alkalmazott szelektiv katalitikus redukcio (SCR)
és/vagy szelektiv nem katalitikus redukcid6 (SNCR) hasznalataval levegbbe jut6 ammonia
kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT az SCR és/vagy SNCR kialakitasanak
és/vagy mikodésének optimalizalasa (pl. a reagens/NOX optimalizalt aranya, a reagens homogén
eloszlasa és a reagenscseppek optimalis mérete).

A BAT 7. esetiinkben irrelevans. A megfelel6en beallitott égdkkel az NOx hatarérték tarthato.

BAT 8. A normal Uzemeltetési feltételek mellett levegbbe torténd kibocsatasok megel6zése vagy
csOkkentése érdekében alkalmazhaté BAT a kibocsatas-csokkentési rendszerek optimalis
kapacitassal valé alkalmazasanak és rendelkezésre allasanak megfelel6 tervezés, lUzemeltetés és
karbantartas révén torténd biztositasa.

a) A tevékenység sordn nem hasznalnak fel — a foldgdzon, a hidrogénen (valamint az
alternativ tlizel6olajon) kiviil — olyan anyagot, amely a kornyezeti levegd terhelését
karosan befolyasolna.

b) A hatékony anyag- ¢és energia felhasznalas az tizemelteté érdeke is, hiszen ezzel hatassal
van gazdasagi eredményére, emiatt céljai megegyeznek a jogszabalyban eldirtakkal. A
megépitett gézszolgaltatd egységgel szemben tamasztott alapveté kovetelmény volt a
nagyfoku rugalmassag, hogy erdsen valtozé koriilmények kozott, a mindenkori hdigény
automatikus kielégitése mellett a kezelészemélyzet szamitogépes tdmogatassal késedelem
nélkiil be tudja 4llitani a meghatarozott optimdlis iizemallapotot. Erre a megfeleld
algoritmusokat is kifejlesztettek €és a rendszer-iranyitasba beépitettek. A nagyfoku
rugalmassag és az erdsen valtozé hdigény megkdveteli, hogy a kazdn gdzterhelés valtasi
sebessége nagy (20 t/h/perc) legyen, és a névleges géztermeld kapacitas akar 20%-an is
tartdsan tudjon iizemelni.

¢) A kibocsatasok megel6zését, vagy ezek kockéazatanak minimumra csokkentését a kiépitett
szamitdgépes irdnyitasi rendszer garantalni tudja.

d) A jogszabdlyban, illetve a BO/32/6586-8/2021. szamu hatarozattal modositott
BO-08/KT/06343-11/2018.  szami  egységes  koOrnyezethasznédlati  engedélyben
megallapitott kibocsatasi hatarértékeket nem 1épik tul.

e) A levegdvédelmi kovetelményeket betartjak.

f) Olyan anyag- és energia felhasznalast folytatnak, amely a megengedett hatarértékeken
tailmenden nem okoz tobblet légszennyezést, illetbleg megfelel az egyéb
kornyezetvédelmi jogszabalyok eldirasainak.

g) A meglévd berendezéseket a technologiai eldirdsoknak megfeleléen, gondosan és
folyamatosan iizemeltetik, valamint karbantartasukrol folyamatosan gondoskodnak.

h) A technologiai eldirdsok megtartdsdval, az iizemzavarok megelézhetok a rendkiviili
légszennyezddések megakadalyozhatok. Egy esetleges rendkiviili 1égszennyezés esetén
haladéktalanul megteszik a sziikségessé vald intézkedéseket és értesitik az elsd foku
kornyezetvédelmi hatosagot.

i) A megfeleld technoldgiai szabalyok betartasdval az esetleges balesetek megeldzhetdk, a
kornyezeti kockazatok minimalizalhatok, a kiépitett irdnyitasi rendszernek kdszonhetden.

BAT 9. A tlizel6- és/vagy gazosité berendezések altalanos kdrnyezeti teljesitményének javitasa és a
levegbbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a kdvetkez6 elemeknek a
mindségbiztositasi/minéség-ellenérzési  programokba valé felvétele az Osszes felhasznalt
tizel6anyagra vonatkozoéan, a kérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszer részeként (Iasd: BAT 1):

i. a felhasznalt tiizel6anyag teljeskor( kezdeti jellemzése, kitérve legalabb az alabbiakban felsorolt paraméterekre, az EN-
szabvanyoknak megfeleléen. 1SO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdézi szabvanyok is alkalmazhatok, feltéve, hogy



54

hasznalatukkal tudomanyos szempontbdl egyenértékii minéségl adat biztosithatd;

ii. a tuzeldanyag min6éségének rendszeres vizsgalata annak ellenérzése érdekében, hogy az medfelel-e a kezdeti
jellemzésnek és a berendezés tervezési elSirasainak. A vizsgalat gyakorisagat és az alabbi tablazatbol a paramétereket a
tizel6anyag valtozékonysaga és a szennyez6 anyag-kibocsatas jelentésége (példaul koncentracio a tlizeléanyagban, az
alkalmazott fistgazkezelés) értékelésének alapjan kell meghatarozni, illetve kivalasztani;

iii. az Uzemi beallitdsok késdbbi kiigazitdsa ahogyan és amikor sziikséges és amennyiben kivitelezheté (pl. a tlizeléanyagok
jellemzésének és ellenérzésének integralasa a fejlett iranyitasi rendszerbe

A felhasznalt tiizel6anyagok teljes kori jellemzése megtortént (6.1. pont). A hidrogén olyan
vegyipari technologidkbol szdrmazik, amely a nagyfok tisztasagat (a mindség allandosagat)
garantalja (6.1.2. pont). Az lizemi beallitas a 2016. évi beszabalyozas volt.

BAT 10. A normal zemeltetési feltételektdl eltérd feltételek (OTNOC) mellett a levegbbe és/vagy a
vizbe jutd kibocsatasok cstkkentése érdekében alkalmazhatdé BAT a kornyezetkézpontd iranyitasi
rendszer részét képezd, a lehetséges szennyez6 anyag-kibocsatasok jelentéségével aranyos olyan
gazdalkodasi terv (Iasd: BAT 1) kidolgozasa és megvaldsitasa...

Az 1.3. pontban irtuk, hogy BC-Erémili (BC-Therm) gdzkazénja a gyartelepen betoltott
funkcidjat tekintve nem csak egyszeriien goztermeld létesitmény, hanem az ellatas biztonsagat
fokoz6 egység. Alap kdvetelmény vele szemben, hogy a kazan képes legyen a mindenkor
lizemel6 gaz-, gbz- és villamos termeld és elosztod rendszerektol fiiggetleniil izembe 1épni és
lizemelni az esetleges veszélyhelyzetek minimalizadldsa érdekében, valamint elkeriilhetok
legyenek az aranytalanul magas kiesésekkel jaro koltségek. A gozszolgaltatdo egységgel
szemben tamasztott alapveté6 kovetelmény, hogy semmilyen iizemallapotban nem
igényelhet kiilsé forrasbol vendéggozt. Az lizemeléshez szikséges villamos fogyasztokat
automatikusan indulé diesel vészaramforras latja el villamos drammal. A kazannak tehat a

4

normaliizemt6l eltéro iizemeltetési feltételek esetén is biztositani kell a gézszolgaltatast.
A BAT 10. ebbél a megkozelitésbél esetiinkben irrelevans.

BAT 11. A BAT a normal Gzemeltetési feltételektél eltérd feltételek fennallasa alatt a leveg6be és/vagy
vizbe térténd kibocsatasok megfelelé nyomon kdvetése.

A nem johet szoba olyan normal iizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek melletti kibocsatas,
melynek nyomon kovetésre a meglévo rendszeren tal (folyamatos fiistgdzellendrzés)
valamilyen mérést, modszert kellene kidolgozni. A BAT 11. esetiinkben irrelevans.

2. kép
A kazanhaz a
s6hegy iranyabdl
fényképezve. A
képen kinagyitottuk
a hangtompitok
melletti részt azért,
hogy a melegvizes
kazan méretét a
P2 pontforrassal
szemléltessiik. De a
kinagyitott képen is
csak az fedezi fel a
P2 pontforrast, aki
tudja, hogy hol van.
Ennek atmérdje
0,2m,aP1-é¢3m
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1.4. Energiahatékonysag

BAT 12. Az évente legalabb 1 500 o6ran at lUzemeltetett égetd, gazositd és/vagy IGCC-egységek
energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhatd BAT az alabbi technikak megfeleld

A BAT 12. a LPC BREF minden abban targyalt tiizel6berendezését sorra vesz, ennél fogva
szamos technikat sorol fel: a.-s. pont. Alabb csak azokat a pontokat masoltuk be, amelyek a
feliilvizsgalt technikdnal szoba johetnek (Ilyen, hogy pl., hogy: i. Hévisszanyerés kapcsolt
energiatermelés (CHP) révén; egy vegyipari gbzfogyasztok kiszolgaldsra épitett gézkazannal
értelmezhetetlen.)

Technika Leiras Alkalmazhatésag

A — példaul a kemencében/kazanban végbemendé — | Altalanosan alkalmazhato
energiaatalakitds hatékonysaganak maximalizalasa és
ezzel egyitt a kibocsatasok (kilondsen a CO-kibocsatas)
minimalis szintre valé csokkentése érdekében hozott
intézkedések. Ezt olyan technikak kombinacidjaval lehet
elérni, mint a tlzel6berendezések j6 kialakitasa, a
hémérséklet (pl. a tlzeléanyag és az égési levegd
hatékony keverése) és az égési zénaban valé tartdzkodasi
id6 optimalizalasa, valamint fejlett iranyitasi rendszer
alkalmazasa.

Az égés optimalizalasa minimalisra csdkkenti az el nem
égett anyagok mennyiségét a flistgazban és a szilard
égéstermékekben.

Az égés
optimalizalasa

Az A bels6é energiafogyasztds minimalisra csokkentése
d energiafogyasztas (példaul a tapviz szivattyl nagyobb hatékonysaga révén)

* | minimalis szintre
valé csdkkentése

A tizel6anyag elémelegitése visszanyert hé | A kazan kialakitasahoz és a NOX-
felhasznalasaval. kibocsatas csOkkentésének

f. A tizelanyag szikségességéhez kapcsolodo

elémelegitése korlatok  kozott  altalanosan

alkalmazhaté
Autgmatiku's ’széml'to'gépg’s rgngszer’alkalmazz’?sa az Lfgés Az Uj egységekre &ltalanosan
hatekc>"r1y's,a’ganak' eIIenorze__sere és a ’klbocsa'ta'sok alkalmazhaté. A régi egységekre
9 | rendszer 1agyteljesitmenyt ny szabhat az égési rendszer és/vagy
magaban foglalja. az ellendrzé-iranyitd  rendszer
A 8 égési paraméterek szamitogépes ellendrzése | Utolagos atalakitasanak

lehetdvé teszi az égés hatékonysaganak javitasat szliksegessége
A gbzlevalasztobdl kilépd viz elémelegitése visszanyert | Csak  g6zkorokre  vonatkozik,
hével a kazanban valé UGjrafelhasznalasa el6tt forrovizes kazanokra nem. A
A tapviz meglévd egységekre valo
h elémelegitése alkalmazhatosagot korlatoz-hatjak
* | visszanyert hé a berendezés konfiguraciéjahoz
felhasznalasaval és a visszanyerhet6 hé
mennyiségéhez kapcsolodo

korlatok.

a.. Mindkét nagyobb atalakitasndl az égés optimalizalasa megtortént. A hidrogén tlizelési
lehetéség megvaldsitasakor (4.3. pont) az ég6 belsejét (,,burner insert”), attervezve a hidrogén
tiizelés igényeinek megfelelden, Gjra gyartottdk. Az ¢gdk 2016. évi beszabalyozasa egyet
jelentett az égési feltételek optimalizalasaval.

d.: A belsd energiafogyasztast a 2016. évi atalakitasakor tovabb csokkentették. A sziikséges
helyeken elektromos meghajtasokat frekvenciavaltoval vezérelt motorral oldottak meg (pl.
égéslevegd ventilatora, az égéslevegd mennyiségét igy szabalyozzak), ami energiatakarékos.
f.. A letiritett hulladék vizekkel (lizemi kondenzatum, kazaniirités) a foldgazt eldmelegitik.

g.: Az irdnyitasi rendszerrdl a 4.5. pontban irunk. A fejlett irdnyitasi rendszerrdl a BAT 6. c.
kapcsan mar irtunk.

h.: A tapvizrendszert a 6.3. pont ismerteti. A BAT 12. h nem igazan a gézszolgaltatd kazanokra
vonatkozik, hanem olyan berendezésekre, ahol tervezhetd gdzciklus van. A kazdnokndl a
tapviz elomelegitésére a fiistgaz hoéjét hasznositd6 ECO alkalmazisa mar régdta bevett
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gyakorlat. A kazantdpviz géaztalanitdsa termikus elven, levalasztott gézzel torténik, ez is
régota alkalmazott mod.

1.5. Vizfogyasztas és vizbe torténé kibocsatasok

BAT 13. A vizfogyasztas és a szennyezett viz mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhaté
BAT az alabbi két technika k6zul az egyik vagy mindkett§ alkalmazasa.

a. | Viz-Ujrahasznositas

Ujra felhasznaljak mas célokra. Az Ujrahasznositas
mértékét a befogadé  vizaram minéségi
kovetelményei és a berendezés vizmérlege
korlatozza.

Technika Leiras Alkalmazhatésag
A berendezésb6l szadrmazé maradék vizes | Nem alkalmazhato a
aramokat, ezen belill a talaj felszinén elfolyd vizet | hltérendszerekbdl szarmazo

szennyvizre, ha abban vizkezelésre
hasznalt vegyi anyagok és/vagy nagy
koncentraciéban tengervizbdl
szarmazo so6 van jelen.

A szaraz, forr6 kazanhamu a kemencébdl egy
mechanikus szallitészalag- rendszerre hullik, ahol a

Csak a szilard tizel6anyagot égetd
berendezések esetében alkalmazhaté.

b 'I:\aszgifgmu kornyezeti levegbvel érintkezve lehil. A folyamat | Lehetnek olyan technikai korlatozasok,
" | kezelése soran nem hasznalnak vizet. amelyek megakadalyozzak a meglévd

tiizel6berendezések
atalakitasat.

utélagos

a.. Egy 2015-ben elvégzett beruhazas utan megsziint a hulladékviz gyartelepi csatorndba
engedése. Hotartalmat hasznositjdk a kazéan altal felhasznalt foldgaz eldmelegitésnél, elérve
igy a jobb kazan hatasfokot. A visszaadott vizzel pedig csokken a kazan potviz felhasznalésa.

BAT 14. A nem szennyezett szennyviz szennyez6désének megel6zése és a vizbe torténd
kibocsatasok csdkkentése érdekében alkalmazhaté BAT a szennyvizaramok elkulonitése, és kulon
kezelése a szennyez® anyag-tartalmuktol fliggéen.

Leirds A jellemzéen elkilonitett és kilon kezelt szennyvizaramok kézé a talaj felszinén elfolyo viz, a
hiitéviz és a flistgaz tisztitasabdl szarmazo szennyviz tartozik.

Alkalmazhatésag A meglévé berendezések esetében a vizelvezeté rendszerek kialakitasa miatt az
alkalmazhatosag korlatozott lehet.

A BAT 14. szempontunkbdl irrelevans. Nincsenek a Leiras szerint szennyvizaramok.

BAT 15. A flstgaz kezelésébdl szarmazo, vizbe torténd kibocsatasok csdkkentése érdekében
alkalmazhat6 BAT az alabbi technikak megfelel6 kombinacidjanak alkalmazasa, valamint masodlagos
modszerek alkalmazasa a higitas elkerllése érdekében a lehet6 legkdzelebb a forrashoz.

A feliilvizsgalt technikdban nem alkalmaznak nedves flistgazkezelést, az nem indokolt.

1.6. Hulladékgazdalkodas

BAT 16. Az égési és/vagy gazositasi eljarasokbdl és kibocsatas-csokkentd technikakbol
artalmatlanitasra kildétt hulladék mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a
miveletek olyan modon térténdé megszervezése, hogy — fontossagi sorrendben és figyelembe véve az
életciklus-szemléletet — a lehetd legnagyobb mértéki legyen:

Egy foldgaz tiizeldanyagot alkalmazd gazkazan esetén nem keletkezik annyi hulladék,
amelynek csokkentésérdl kiilon intézkedni kellene.
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BAT 17. A zajkibocsatas csokkentése céljabdl alkalmazhaté BAT az alabbi technikak egyikének vagy

Technika Leiras Alkalmazhatésag
Ide tartoznak a kévetkezok: Altalanosan alkalmazhatd.
- a berendezések fokozott ellenérzése és
karbantartasa,
- lehet6ség szerint a korilzart terlletek ajtéinak és
Operativ ablakainak zarasa,
a. P! . - a berendezések tapasztalt személyzet altal
intézkedések e o .
torténd Uzemeltetése,
- amennyiben lehetséges, a zajos tevékenységek
éjszakai végzéseének kerilése,
- zajenyhitési  intézkedések a  karbantartasi
tevékenységek soran.
b Alacsony zajszintl Potencialisan a kompresszorok, szivattytk és | Uj vagy kicserélt berendezések
* | berendezések. lemezek tartoznak ide esetében altalanosan alkalmazhato.
A zaj terjedése a zajkibocsatd és a zajvevsé kézé | Az Uj berendezésekre altalanosan
c. | Zajcsokkentés helyezett akadalyokkal csokkenthetd. Megfeleld | alkalmazhaté. Meglévé berendezések
: ! akadalynak tekinthet6k a véddfalak, gatak és | esetében az akadalyok behelyezését a
éplletek. helyhiany korlatozhatja.
) Ide tartoznak a kévetkezok:
A zaj o - .
. . - zajcsokkentd berendezések, . L
szabalyozasara . ) . . . Az alkalmazhatésagot a helyhiany
d. A - a berendezés szigetelése, a zajos berendezések . .
szolgalé e korlatozhatja.
. korllzarasa,
berendezések - . 3
- az épuletek hangszigetelése.
A zajszintek a zajkibocsaté és a zajvevé kozétti | Az Uj berendezésekre altalanosan
. . tavolsag novelésével és éplletek zajvédé falként | alkalmazhaté. Meglévé berendezések
A berendezések és e Y - e . . .
o - térténd hasznalataval csékkenthetdk. esetében a berendezések és
e. | éplletek megfeleld s . . oy
. gyartéegységek athelyezését a
elhelyezése 9 P
helyhiany vagy a magas koltségek
korlatozhatjak.

a.: Valamennyi operativ lehetdséggel élnek.

- A berendezések fokozott ellendrzése és karbantartdsa megoldott: a kazan tavfeliigyelt, a

kezelészemélyzet rendszeresen ellendrzi.

- Lehetdség szerint a koriilzart teriiletek ajtéinak és ablakainak zarasa: a kazén hang gatlo
¢épiiletben van. Az ajtokat, ablakokat bezarjak.
A berendezések tapasztalt személyzet altal torténd lizemeltetése: a személyzet tapasztalt.
Amennyiben lehetséges, a zajos tevékenységek éjszakai végzésének keriilése: nincs
zajos tevékenység.

- Zajenyhitési intézkedések a karbantartasi tevékenységek soran: megoldott.
b.: A kazaniizemben nincsenek kiemelten zajos berendezések.
c.: A kazan telepitése szerencsés helyzetii abbol a szempontbol, hogy kozé és a lakott teriiletek
kozé nem sziikséges zaj gatld falat emelni. A kazan a gyartelepi technoldgiai berendezések
takarasaban van.
d.. A zajosabb berendezéseket az épililetben, a zajarnyékold kazanhazban helyezték el. A
lefavatasokat — amelyek a mindennapi szokdsos tevékenységnél hangosabbak —
hangtompitokon (2. kép) keresztiil végzik:

¢ a kazandob biztonsagi szelepe valamint az indit6 szelepek egy k6zds hangtompitoba,
e mig a tGlhevitd eldvezérelt biztonsdgi szelepe Onalldan, egy masik hangtompitora
csatlakozik.
e.: A berendezések ¢és épiiletek elhelyezése mar adott, de mint fentebb irtuk, az a zajvédelem
szempontjabodl igen kedvezd.
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8.1.2. Ertékelés a BATC gdzkazdnokra vonatkozo specidlis pontja szerint

Az LCP BATC A GAZ-HALMAZALLAPOTU TUZELOANYAGOK EGETESERE VONATKOZO BAT-
KOVETKEZTETESEK fejezetének csak egy pontja foglakozik kifejezetten a gazkazanokkal: a
BAT 41 (lasd még BAT 4.).

A BAT 40. pontban talalhatd 23. tdblazat A féldgaz égetésére vonatkozd, BAT-hoz kapcsolddod
energiahatékonysagi szintek (BAT-AEEL-ek)-et sorolja fel. A Gaztiizelésli kazanra vonatkozd
BAT-AEEL, a Nettd teljes tlizel6anyag-hasznositas 78-95%. A BAT 2. pontnal megadott, az
ALTEO altal alkalmazott szamitdsi metodikabol kitlinik, hogy a feliilvizsgalt kazéan
tiizel6anyag-hasznositasa az elvart tartomanyba esik (az a metdodus nem csak a tiizeldanyag
energia tartalmat veszi szamitisba, de az igy meghatarozott hatdsfok a BAT-AEEL
tartomanyba esik).

4.1.2. NOX, CO, NMVOC és CH, levegbe torténé kibocsatasa

BAT 41. A féldgaz kazanokban valé égetésébdl a NOX levegbbe torténd kibocsatasanak megel6zése
vagy csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasa.

Technika Leiras Alkalmazhatosag
Levegd és/vagy | Levegd tobblépcsés beadagolasara
a. | tlizeléanyag tobblépcsbs | gyakran alacsony NOX-kibocsatasu égoék
beadagolasa esetében kerul sor

b. | Fistgaz-visszavezetés

Az (ultraalacsony vagy fejlett, alacsony
NOx-kibocsatasu égéfejes) technika azon
az alapelven alapul, hogy csokkenti a lang
Alacsony NOx- csucshémérsékletét; a kazan égbinek
kibocsatasu égék (LNB) olyan a kialakitdsa, hogy késleltessék,
ugyanakkor javitsak az égést, és noveljék
a héatadast (a lang sugarzéképességének
novelése).

Automatikus  szamitdgépes  rendszer
alkalmazasa az égés hatékonysaganak | A  régi tlzel6berendezésekre  vald
ellendrzésére és a kibocsatasok | alkalmazhatésagnak korlatot szabhat az
d. | Fejlett iranyitasi rendszer megel6zésének és/vagy csokkentésének | égési rendszer és/vagy az ellenérzé-
tamogatasara. Ez  nagyteljesitményl | iranyité rendszer utélagos atalakitasanak
nyomon kovetés alkalmazasat is magaban | szikségessége

Altalanosan alkalmazhatd.

foglalja.
Az égési levegb Az égési levegd kdrnyezeti hdmérsékleten PO, s
e. | hémersékletének val6 felhasznalasa. Az égési levegdt nem Corligﬂ”k‘(’)'gg;f;It;?::g’:;‘:zzlka'l‘gg;ﬁf;'t?
csOkkentése melegitik el regenerativ Iéghevitében. ’
£ Szelektiv nem katalitikus . )
" | redukcié (SNCR) A feliilvizsgalt technikdban SNCR vagy SCR megoldast nem alkalmaznak,
Szelektiv katalitikus nincs ra sziikség.

9- | redukcio (SCR)

a. A kazdn NOx kibocsatasanak csokkentésére az ¢€gési Osszlevegd mennyiségét
csokkentették (Iasd még [34] 5.3. pont). Ennek megvalositasara a levegd mennyiség vezérlést
kiegészitették egy szabalyz6 algoritmussal.

b.: A feliilvizsgalt technikdban nem alkalmazzak, nincs ra sziikség.

c.. A 4.3. pontban részletesen bemutatott ¢gék ADS-K tipusu NOy szegény (LNB) égék. A
gazégoket az alacsony nyomasu (LP) hidrogénhez ,,igazitottak™.

d.. A feliilvizsgalt technika fejlett iranyitasi rendszerét a BAT 6. és BAT 8. pontnal mar
ismertettiik (1asd még [34] 5.3. pont).

e.. Az égési levegdt kornyezeti hofokon hasznaljak fel. Az égdket 1-1 db frekvenciavaltdval
vezérelt motorral hajtott ventilator latja el a sziikséges égési levegd mennyiséggel (6.2. pont).

A foldgaz kazanokban valo égetésébdl a NOx levegdbe torténd kibocsatdsara vonatkozd
BAT-hoz kapcsolodo kibocsatési szintekkel (BAT-AEL-ek) a 25. tablazat foglalkozik.
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25. tablazat

A foldgaz kazanokban és motorokban valé égetésébdél a NOX levegébe torténd kibocsatasara

vonatkoz6 BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

BAT-AEL-értékek (mg/Nm®)

- . 1 Napi atlag vagy a mintavételi id6szak alatti
A tlzel6berendezés tipusa Eves atlag () atlag
- . Meglévd o . Meglévd
Uj berendezés berendezés (2) Uj berendezés berendezés (3)
Kazan 10-60 50-100 30-85 85-110
Motor (%) 20-75 20-100 55-85 55-110 (°)

(') Egy meglévé technika miikédésének a NOx-kibocsatasok tovabbi csokkentése érdekében valé optimalizalasa az e tablazat
utadn megadott indikativ CO-kibocsatasi tartomany felsé hatarat megkdzelité CO-kibocsatasi szintekhez vezethet.

(2) Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb, mint 1 500 6ran at izemeltetett berendezések esetében nem alkalmazhatdk.

(3) Az évente kevesebb, mint 500 éran at izemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tajékoztato jelleglek.

(4) Ezek a BAT-AEL-ek csak a szikragyujtasu és vegyes lUzeml motorokra alkalmazhaték. Dizel-gaz motorokra nem
alkalmazhatok.

(5) Az olyan, évente kevesebb, mint 500 éran at Gzemeltetett, vészhelyzetben hasznalandé motorok esetében, amelyeknél nem
lehetséges szegénykeverékes égést vagy SCR-t alkalmazni, az indikativ tartomany felsé hatara 175 mg/Nm?®.

Tajékoztatasul az éves atlagos CO-kibocsatasi szintek altalaban a kovetkezdk:

— < 5-40 mg/Nm?® az évente legalabb 1 500 6ran at lizemeltetett meglévé kazanok esetében,

- <5-15 mg/Nm3 az Uj kazanok esetében,

- 30-100 mg/Nm3 az évente legalabb 1 500 6ran at izemeltetett meglévé motorok és az Uj motorok esetében

A kazéan pontforras levegdbe torténd kibocsatasanak mérési eredményeit a 10.3. pontban
talalhato 8. és 9. tablazatban kozoljiik.

- A 8. tablazat az akkreditalt mérési eredményeket tartalmazza. Az égék 2016. évi
beszabalyozasat kovetden az NO, kibocsatas a 100 mg/Nm® BAT-AEL szint alatt marad.
Azoknal a méréseknél tiizeltek tisztan foldgazzal, ahol a 100 mg/m’ van feltiintetve
hatarértékként. A ,,szamitott” hatarérték foldgaz-hidrogén vegyes tiizelésre vonatkozik.

- A 9. tdblazat a folyamatos emisszi6 mérések adatait tartalmazza. Az NOy havi atlaga
minden esetben a meglévé berendezések-re vonatkozé 110 mg/Nm® BAT-AEL szint alatt
marad.

A CO-kibocsatési szint Tajékoztatasul az éves atlagos CO-kibocsatasi szint-ként megadott, az
évente legalabb 1 500 6ran at lizemeltetett meglévé kazanok -ra javasolt < 5-40 mg/Nm?® tartomany
minden esetben teljesiil. A 9. tablazat szerint ez 0,792 mg/Nm’. A feliilvizsgalt kazan
CO-kibocsatasa igen kedvezo.

Osszegezve feliilvizsgalt kazan kibocsatasai teljesitik a BAT-AEL szintet.

3. kép
A kazanhaz. A kazan méretére
jellemz6, hogy szinte a teljes
kazanhazat kitélti. A kazan alsé
részébdl kivezet6 csé a diesel
aggregator meghajté motorjanak a
kipufogd cséve. A motort csak a
kotelez6 bevizsgalasok alkalmaval
inditjak be
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8.2. A tervezett technika megfelelése a horizontalis BREF ajanlasainak

A feliilvizsgalt technikara az LCP BREF [70] részletes altalanos is illusztrativ leirast ad, ezért
ebben ez esetben megitélésiink szerint a feliilvizsgélt tevékenységet alapjdban ezzel kell
Osszevetni. Az LCP BREF (BATC) az alkalmazasi kor ismertetésénél felhivja a figyelmet
arra, hogy az adott esetben mely horizontidlis BREF el6irast javasolt figyelembe venni.
Esetiinkben, 1évén a feliilvizsgalt technika egyszeri, és 1ényegében csak 1égtéri kibocsatasa
van, a horizontdlis BREF-ek nem adnak plusz szempontot az értékeléshez. Alabb a teljesség
kedvéért, azonban kitériink a feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatba hozhato BREF-ekre.

» ENE BREF [69]. A kazan lizemeltetdje az ALTEO nagy hangstlyt helyez er6forrasokkal
valo felelés gazdalkodasra ¢és az energiahatékonysag novelésére. A kazaniizem
onfogyasztasat a beszabalyozasok (4.3. és [34] 5.3. pont) alkalmaval csokkentették.

» MON BREF [65]. A kazannak gyakorlatilag csak 1égtéri kibocsatasa van. Annak ellenére,
hogy jogszabalyi kotelezés nincs ra, a kémény elotti flistgdz csatornaba folyamatos
emisszid6 mérd berendezést épitettek be, amely a flistgaz O,, CO, NOy, SOx* és por*
tartalmat méri. Err6l az LPC BATC BAT 3. kapcsan részletesen irtunk.

* a mérési lehetdség adott, de mivel jellemzden nincs olajtiizelés, nem mérik

» EFS BREF [68]. Magénak a feliilvizsgalt technikanak nincs tarolotartalya. Az olajtartaly
a CHP 1 erémtjével kozos.

» ECM BREF [67]. Meglévd technikat vizsgaltunk feliil, tehat azt vizsgalni, hogy melyik
technika lenne a legjobb a kérnyezetszennyezés integralt megelézésére és csokkentésére

értelmét veszti. Az ECM BREF maésodik fejezete a kornyezeti elemek kozott atvitt hatasokra
vonatkoz6 iranymutatasok. A BAT meghatarozasa érdekében sziikséges a kdrnyezet egészének
altalanos magas szintli védelme céljabdl a leghatékonyabb technika kivalasztasa. A gyakorlatban
elképzelhetéek olyan esetek, ahol nem egyértelml, melyik technika biztositia a legmagasabb
szint(i védelmet. llyen esetben szilkséges lehet a legjobbnak nevezhetd technika megallapitasara

iranyulo értékelés. Az ECM BREF-ben foglaltak vizsgalata szempontunkbol irrelevans.
8.3. Osszegzés az elérhetd legjobb technikaval foglalkozo fejezethez

Megismételve a 3. fejezet bevezetdjében leirtakat, a BC-Eréml (BC-Therm) kazan specialis
funkci6t lat el. Ezek a specidlis feladatok a kdvetkezok:

o tartalék elladtds, amennyiben alap {lizemii goéztermeldé blokkok kiesése esetén
gbztermelési kapacitas hidny keletkezik,

o vészellatas tobb géztermeld blokk kiesése esetére,

e téli csucsigények kielégitése, tervezett nagyjavitasok idején kisegito ellatas,

e folyamatos, jo hatasfoku goztermelés.

A kazannal szemben alapkovetelmény a nagyfokid rugalmassag (1:5 teljesitmény arany),
¢s hogy képes legyen a mindenkor iizemel6é gaz-, goz- és villamos termelé és eloszto
rendszerektél fiiggetleniil iizembe 1épni. Az elvart feladat csak egy gaz (olaj) fiitéanyagu
kazannal valosithato meg.

A feliilvizsgalt kazaniizemi technoldgiat tobb megkdzelitésbol is Osszevetettiik az elérhetd
legjobb technikara vonatkozé ajanldsokkal. Osszességében megallapithaté, hogy a
BC-Erémii (BC-Therm) kazaniizemi tevékenysége minden téren megfelel a BAT
eléirasainak, ajanlasainak. Ebbdl egyenesen kovetkezik, hogy az itt folytatott tevékenység
megfelel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 17. § (1) bekezdésében és a 9. szamu mellékletében
megfogalmazott elvarasoknak (eldirasoknak) is.
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9. Nyomastarto edények, tartalyok, csovezetékek, gazfogadas
9.1. Nyomastarté edények

A BC-Erémi Kft. kazaniizemében 3 db nyomastartd berendezés (edényzet) talalhatd, ezek
egyike maga a kazan. Alapadataikat az 5. tdblazat mutatja be. Mindegyik szabalyszerii
gépkonyvvel rendelkezik, amelyeket az irdnyité épiiletben tarolnak. Bejelentésiiket
telepitéskor a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Tertileti Mérésiigyi €s Biztonsagi
Hatosagahoz (Miskolc) megtették, azokat nyilvantartasba vették.

5. tablazat
A nyomastarto berendezések adatai

Megnevezése Gyari szama | Gyart. év| Gyart. eng. szima Haszn.vételi eng.
SBGO-125 meredekcsoves gézkazan | 005 2008. GE-08-GDHS-044 1180-1/2009.
stiritett levegos tartaly (2000 liter) 540756 2008. 04202 14700201138 1180-1/2009.
stritett levegds tartaly (2000 liter) 349145/3.5178.0 | 2008. TBy 101/5-1 1180-1/2009.

Rendszeres feliilvizsgalatuk:

kazan tartalyok
kiilsé ellenérzés egy, harom,
belso ellenorzés harom, ot,
szilardsagi ellendrzés kilenc, tiz évenként esedékes.

Feliilvizsgalatok folyamatosak és dokumentaltak.
9.2. Tartalyok, iizemkozi technolégiai tarolok

A BC-Erémii Kft. tulajdonaban 1 db, a CHP 1 erdmiivel kozos, a veszélyes folyadékok vagy
olvadékok tarolotartalyainak, tarold-létesitményeinek miiszaki biztonsagi kovetelményeirdl,
hatdsagi feliigyeletérdl szolo 1/2016 (I. 5.) NGM rendelet hatdlya ala tartozo tartaly van. Ez
az alternativ tiizelés olajtartalya.

9.3. Csovezetekek, gazfogadas

A kazaniizem egyes késziilékeit csOvezetékek kotik Ossze, a Iétesitményen beliili
anyagforgalom a csOvezetékeken torténik. A csdvezetékek fold felettieck. A kazanhazon
kiviiliek cs6hidra szereltek, igy naponkénti ellenérzésiik szemrevételezéssel egyszeriien
megoldhat6. Fold alatt csak a ,,szokdsos” kommunalis és infrastrukturalis ellaté vezetékek
(hiitdviz, szennyviz, ivoviz) haladnak.

A tiizeldanyag foldgaz a BorsodChem (gyartelep) NA 200 méretii 40 bar nagynyomadsu
gerincvezetékérdl ledgazd vezetéken érkezik a gazfogadd allomashoz (6.1.1. pont). A
gazfogadd €s nyomasszabalyoz6 éallomds az 1. szamu gyari Ut taloldalan helyezkedik el
(4. kép). A gazfogadoban a gazveszély észlelésére VOLGAS MG-04-72 tipusti gazveszélyt
jelzo késziiléket épitettek be, amely veszély esetén az irdnyitd szobaba jelez ki.

Az allomas két parhuzamos, 100% terhelésre méretezett nyomasszabalyz6 4gat tartalmaz.
Mindkét szabalyzoag folyadéklevalaszto, porsziird, hdcseréld, biztonsagi gyorszar és monitor
rendszeri  nyomasszabalyzo  egységgel ellatott. A szabdlyzoagak  kiilon-kiilon
kiszakaszolhatok.
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A hidrogénfogadas létesitményeit a 6.1.2. pontban ismertettiik. Kiilon vezetéken jon az
alacsony nyomasu hidrogén (LPH2) a klériizembdl és a magas nyomdasu hidrogén (HPH2) a
Linde technologiabol.

—

ol

4. kép 5. kép
A gazfogado épulete A kazanégok és vezérlésik szerelvényei

9.4. Lefejté allomasok

mellett van a kozuti olajlefejtd allas, ahol a kdzati tartalykocsiban a készletpotlasra érkezd
gazolaj tarolotartalyba valo atfejtése torténik. Irtuk (2.6, 6.1. pont), hogy a kazan
tlizel6anyaga alapvetden foldgdz, esetenként foldgaz-hidrogén vegyes tiizelés, de a foldgaz
fogyasztasanak korlatozasa esetén (gazpiac; haboruas helyzet) olajjal is lehet tiizelni.

10. A feliilvizsgalt tevékenység hatasa a levegotisztasagi viszonyokra
10.1. A kazaniizem levegé hasznalatai, pontforrasa

A technologia levegdhasznalatat elsdsorban az égéslevegd biztositasa jelenti, de a szelloztetés
biztonsadga miatt is épitettek be ventilatorokat.

e Az égbket 1-1 db frekvenciavaltoval vezérelt motorral hajtott ventilator latja el a
sziikséges égési levegd mennyiséggel. Ezek szallitasi teljesitménye egyenként
60.000 m’/h.

o A kazan kelld mértékii szelloztetését az égési levegd ventilator biztositja, de a fiités
érdekében 5+1 db termo-ventilatort is beépitettek a kazanhazba.

o A tizszeres vész-szellztetést 6 db axial ventilatorral oldjak meg.

A létesitménynek két bejelentett pontforrasa van egyik a kazdn kéménye (P1) masik pedig a
kazanhaz temperalasat végz6é RIELLO RTQ 21738 tipust melegviz kazan kivezetése (P2). A
melegviz kazanrdl a 4.2. pontban irtunk (Kazanhaz téli temperalasa). Lasd még a 2. képnél
irtakat.

6. tablazat
A kazaniizem légtéri légszennyezo pontforrasai miiszaki adatai

A pontforras Koordinatai Kibocsatasi Kémény Kilépési
. EOVY EOV X magassag atméro keresztmetszet
jele neve 3
[m] [m] [m] [m] [m’]
P1 | Véggaz kémény 770.076,2 | 323.380,3 35,0 3,0 7,0686
P2 | II. (Riello) kazan kéménye 770.076,0 | 323.388,9 17,8 0,2 0,0310
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10.2. Technolégiai kibocsatasi hatarértékek

A kazéniizem P1 légtéri pontforrasa jelenleg hatalyos kibocsatasi hatarértékeit a
BO-08/KT/06343-11/2018. szamu hatarozat (Fiiggelék 1.) BO/32/6586-6/2021. szamu
modositasa (Fliggelék 2.) rogziti, amelyet a 7. tdblazatban mutatunk be.

7. tablazat
A kazaniizem P1 pontforrasanak technologiai kibocsatasi hatarértékei

Pl pontforras (125 tes./h névleges teljesitményii kazan kéménye) esetében BAT-al nem
szabalyozott komponensekre

Hatarérték koncentricié [mg/Nm’ fiistgiz]
Légszennyez6 anyag olajtiizeléskor foldgaz tiizeléskor egyéb .géz ghidrogén)
tiizeléskor
fémek és arzén egyiitt'” 3 - -
fluoridok (vizoldhatok, HE-ben kifejezve) 5 - -
kloridok (vizoldhatok, HCl-ben kifejezve) 30 - -
szén-monoxid - 100 -
kén-dioxid 350 35 35
nitrogén-oxidok 450@ - 200
szilard (nem toxikus) anyag 309 5 -

1
M A kovetkez6 fémeket kell figyelembe venni: kadmium, kobalt, krom, nikkel, 6lom, vanadium. A felsorolt fémeket és az arzént elemi
allapotban kell megadni.

Olajtiizelés esetében évente kevesebb, mint 500 oran 4t torténd lizemeltetés soran.

P1 pontforras (125t/h névieges teljesitményii kazan keménye) BAT kiévetkeztetések szerinti
napi/éves hatarértékek

Légszennyezé anyag Hatarérték koncentracié napi/éves [mg/Nm® fiistgaz]
olajtiizeléskor foldgaz tiizeléskor
kén-dioxid 200/175 -
nitrogén-oxidok 330/270 100/100
szilard (nem toxikus) anyag 25/20 -

Vegyes tiizelés (foldgaz és hidrogén) esetén a technologiai kibocsatasi hatarértéket és az
oxigén tartalmat szamitassal kell meghatarozni, az alabbiak szerint:

E, = (qr+E; + q2+E2)/(q1 + q2)
illetve

O, = (q1x01 + q220))/(q1 + q2)
ahol:

E, = szamitott technolégiai hatarérték tobbféle tiizeldanyagra (mg/Nm”)

O, = vonatkoztatasi oxigén koncentracio (tf%)

E;, E;=az 1.1ll. a 2. tiizeldanyagra vonatkozo kibocsatasi hatarérték (mg/Nrn3 )
0, O; = vonatkoztatasi oxigén koncentracio az 1. és 2. tiizel6anyagra (tf%)

q1, g2 =az 1. 1ll. a 2. tiizel6anyaggal bevitt hételjesitmény (MWy,)

A kazéniizem P2 légtéri pontforrasa jelenleg hatalyos kibocsatdsi hatarértékeit a
BO-08/KT/06343-11/2018. szamu hatarozat (Fiiggelek 1.) BO/32/6586-6/2021. szamu
modositasa (Fliggelék 2.) rogziti, amelyet a 8. tdblazatban mutatunk be.
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8. tablazat
A kazaniizem P2 pontforrasa technologiai kibocsatasi hatarértékei

Hatarérték koncentracio

Légszennyezo anyag (anyagosztaly) megnevezése [me Nm® fiis tg4z]

kén-dioxid 35
szilard (nem toxikus) anyag 5

nitrogén-oxidok 350
szén-monoxid 100

10.3. Kibocsatas mérési eredmények
» Egyedi mérési eredmények

A kazaniizem kibocsatasait az egységes kornyezethaszndlati engedély eldirdsai szerint — a
P1-et évenként, a P2-t 6t évenként — rendszeresen akkreditalt mérdszervezettel megmeéretik.
Az akkreditalt méréseket a Kornyezettechnoldgia Kft. (1151 Budapest, Szantofold u. 2/a)
kordbban ¢és jelenleg is a NAH altal NAH-1-1171/2023. szadmon akkreditalt vizsgéld
laboratériuma végezte, végzi. A kdvetkezd mérési jegyzOkonyvek sziilettek:

P1 pontforras

a mérés idopontja a mérési jegyzokonyv szama
2018. junius 11. B18/264

2019. november 11. B19/83

2020. november 24. B20/60

2021. junius 14. B21/150

2022. szeptember 21. B22/27

P2 pontforras
2018. aprilis 21. B18/216
2023. aprilis 17. B23/232

A mérési eredményeket a P1 pontforrasra 9. tablazatban, a P2 pontforrasra pedig a
10. tdblazatban mutatjuk be. A mérések soran hatarérték tullépést nem regisztraltak.

» A folyamatos mérdrendszer eredményeinek bemutatasa

A kazéniizemben egy a DURAG data systems GmbH. altal szallitott D-EMS 2000 kornyezeti
adatgyijto, folyamatos kibocsatas mérd rendszert épitettek be, amelynek kialakitasa megfelel
a jelenlegi hazai jogszabalyi kovetelményeknek. A rendszer felépitését a 8.1.1. pont alatt
bemutattuk. A 2022. évi havi (éves) atlagokat a 11. tablazatban kozoljiik.

Az adatsort értékelve megallapithatjuk, hogy 2022. év folyaman havi szinten nem volt
hatarérték tullépés. A mérérendszer ugy van kalibrdlva, hogy hatarérték tullépés esetén
jelez, igy a tiizeléstechnikai jellemzé megvaltoztatdsdval be tudnak avatkozni. A vezérld
szoftver az aktudlis tiizeldanyag jellemzdkbdl az NOx szamitott hatarértékeit automatikusan
képezi. Az éves mérési adatokat az OKIRkapun keresztill LM adatszolgaltatas keretében
megkiildik az orszagos hatdsagi nyilvantartasba.



9. tablazat

Kibocsatas mérési adatok a P1 pontforrason

Tiizel6anyag Egéstermék jellemzok Hatarertek A kibocsatott 1égszennyez6k koncentracioi
Mérési | eltizelt | eltizelt | o et [T . ) szilard o -
idépont | foldgaz | hidrogén g0z Aram® héfok anyag SO, CO NOx szilard anyag SO, CO NO CO,
[Nm’/h] | [Nm’/h] | [t/h] [m’/h] [°C] | [mg/m°] | [mg/m?] | [mg/m’] | [mg/m®] | [mg/m?] | [keg/h] | [mg/m’] | [ke/h] | [mg/m?] | [ke/h] | [mg/m®] | [ke/h] | [g/m’] | [ke/h]
2018, 5.402 - 69,7 50.530 138.,5 35 100 100 <2,8 <0,154 1,7 0,093 81,4 4473 | 222,6 | 11.247
jtnius 11. 4.393 - 57,0 47.390 138,1 35 100 100 <2,8 <0,125 1,7 0,076 80,5 3,598 | 219,2 9.072
3.959 1.467 56,4 40.530 137,3 35 100 110,2 <2,8 <0,122 2,7 0,117 86,9 3,808 | 204,9 8.303
2019. 5.199 - 68,1 49.400 111,6 35 100 100 <2,8 <0,148 <1,4 <0,074 93,6 1,896 | 209,7 | 10.361
november 6.364 - 82,6 60.600 116,5 35 100 100 <2,8 <0,182 <1,4 <0,091 95,8 6,136 | 209,7 | 12.702
11. 3.711 - 49,1 36.100 104,4 35 100 100 <2,9 <0,108 <1,4 <0,054 939 3,507 | 206,1 7.442
7.580 1.037 98,2 71.656 134,0 5 35 100 104,1 <0,5 <0,036 <2,7 <0,215 8,0 <0,631 95,5 7,502 | 211,1 | 15.124
2020 5.573 1.089 73,3 53.670 124,8 5 35 100 105,7 <0,5 <0,027 <2,8 <0,161 3,6 <0,209 96,1 5,254 | 2094 | 11.131
noveml;er 3.858 1.133 52,2 38.574 116,1 5 35 100 108,7 <0,5 <0,019 <2,8 <0,116 1,5 <0,062 90,3 3,731 199,0 7.670
24, 4.187 - 51,2 39.286 114,8 5 35 100 100 <0,5 <0,020 <2,8 <0,118 2,0 0,083 81,6 3,438 | 2137 8.397
5.929 - 72,8 54.894 122,7 5 35 100 100 <0,5 <0,027 <2,8 <0,165 <1,4 <0,082 84,5 5,045 | 216,3 | 11.876
7.450 - 91,6 68.518 130,3 5 35 100 100 <0,5 <0,343 <27 <0,206 3,8 <0,288 87,6 6,571 | 2174 | 14.895
6.915 477 89,5 64.580 127,8 5 35 100 102,1 <0,5 <0,032 <2,7 0,194 1,8 0,129 99,6 7,039 | 211,6 | 13.664
5.507 492 71,7 52.040 126,0 5 35 100 102,7 <0.,5 <0,026 <2.8 <0,156 <1,4 <0,078 93,1 5,262 | 208,5 | 10.848
2021. 3.798 500 50,2 37.120 120,4 5 35 100 103,9 <0,5 <0,019 <3.,0 <0,111 <1,5 <0,056 91,8 3,613 | 2004 7.440
Junius 14. 4.137 - 50,4 39.290 120,5 5 35 100 100 <0,5 <0,020 <3,0 <0,118 <1,5 <0,059 82,4 3,430 | 210,6 8.274
5.743 - 70,4 53.450 1255 5 35 100 100 <0,5 <0,027 <3,0 <0,160 <1,5 <0,080 84,4 4881 | 214,1 | 11.443
7.229 - 89,1 66.770 130,7 5 35 100 100 <0,5 <0,033 <2,8 <0,200 3,1 <0,229 87,2 6,346 | 215,1 | 14.358
4.224 - 55,8 39.780 131,3 5 35 100 100 <0,5 <0,020 3,0 0,123 <1,5 <0,060 81,8 3,477 | 2182 8.679
2022, 5.520 - 75,6 51.360 148,9 5 35 100 100 <0,5 <0,026 2,8 0,154 <1,4 <0,077 87,3 4,852 | 218,5 | 11.220
szeptember 6.912 - 92,1 63.720 136,2 5 35 100 100 <0,5 <0,032 <3,0 <0,191 1,8 0,127 89,7 6,241 | 2224 | 14.172
. 5.743 5.819 94,3 67.100 165,3 5 35 100 124.4 <0,5 <0,034 3,0 0,209 <1,5 <0,101 122,8 8,674 | 183,7 | 12.330
4.330 3.987 70,6 49.500 145,2 5 35 100 122,7 <0,5 <0,025 <3,0 <0,149 <1,5 <0,074 114,7 6,008 185,7 9.192
3.539 2.022 53,3 38.150 12,9.9 5 35 100 1154 <0,5 <0,019 2,9 0,115 <1,5 <0,057 100,8 4,039 | 1972 7.522
*szaraz, normal allapotban
#* 100 mg/Nm’, illetve vegyes tiizelés esetén a vonatkozo képlet szerint szamitott NOx hatarértékek
10. tablazat
Kibocsatas mérési adatok a P2 pontforrason
Eltiizelt Egést'ermék jellemzok _ Hatarérték A kibocsatott légszennyezok koncentracioi
Meérési idépont |  foldgaz terf. héfok | 2 | oo co NOy szilird anyag SO, Co NO, CO;
dram anyag
[Nm’/h] [m’/h] [°C] | [mg/m] | [mg/m®] | [mg/m?] | [mg/m’] | [mg/m’] | [kg/h] | [mg/m’] | [kg/h] | [mg/m’] | [kg/h] | [mg/m?] | [ke/h] | [g/m’] | [keg/h]
2018. aprilis 21. 26 242 170,0 5 35 100 350 <1,0 <0,0003 <2,8 <0,0007 10,6 0,0028 81,3 0,0213 | 2154 | 52,21
2023. aprilis 17. 14 157 84,0 5 35 100 350 <0,6 <0,0001 <3,3 <0,0005 43 0,0006 113,0 [ 0,0159 | 181,5 | 28,46

*szaraz, normal allapotban
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11. tablazat
A feliilvizsgalt kazan folyamatos emisszio méréseinek 2022. évi adatai

A tiizelbanyag mennyisége Havi atlagos emisszié Szamitott NOx

Idészak foldgaz hidrogén 0 giraz CO* NOx hatarérték

[ezerNm®/h] [ezerNm®/h] [tf%] [mg/Nm’| [mg/Nm’] [mg/Nm’]
januar 5.558 291,940 1,150 6,470 63,840 100,220
februar 5.716 839,083 1,090 6,980 69,880 105,530
marcius 4.495 80,591 1,350 3,740 62,750 100,640
aprilis 4.462 0,000 1,190 3,800 61,590 100,000
méjus 4314 755,255 1,200 4,190 66,950 105,830
junius 3.793 1.061,558 1,240 3,050 69,160 109,200
julius 2.334 2.694,658 6,280 6,120 85,260 129,090
augusztus 1.258 468,002 13,650 4,500 69,830 111,640
szeptember 3.111 1.563,703 2,220 2,240 73,040 115,380
oktober 2.315 38,516 5,550 2,860 74,530 100,560
november 2.923 0,000 1,800 1,660 64,840 100,000
december 3.848 968,146 1,260 1,990 69,570 108,510

2022. dtlag 3.677,25 730,121 3,165 3,966 69,270 -

*hatarérték 100 mg/Nm®.
10.4. Az iizemelés levegészennyezo hatasainak szamitasa

A jelen feliilvizsgalat alkalmaval a kazanlizem tevékenységének a kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatasat szamitogéppel modelleztiik, és ez alapjan hatdroztuk meg a
hatasteriiletet. Korabban — a kazanégdk atalakitasa utan mért [72], [73] légszennyezbanyag
kibocsatasok alapjan — ugyanezt Magyar Imre r végezte el. A régebbi szamitasokat: 2007-
ben [9], 2013-ban [18] 2016-ban [25] ¢és 2018-ban [34], valamint a jelenlegit is 6 jegyzi.

> Eghajlati viszonyok

A BorsodChem kornyezetének mikroklimajat a jellegzetes domborzati viszonyok hatarozzak
meg. A térség talaj-kozeli légaramlasat leginkdbb az északnyugat-délkelet fOiranyu
Sajo-volgy befolyasolja. A nyugat feloli dombok, hegyek védo-fékezo hatasai kovetkeztében
a vizsgalt zona szélvédett, kozepesen gyenge szélsebességii teriiletnek szamit. Az évi
sz¢lirdany gyakorisagot és a kiilonbozo szélirdnyokhoz tartozd szélsebességet a 12. tablazat
mutatja.

12. tablazat
A teriiletre jellemz6 évi szélirany gyakorisag és
a széliranyokhoz tartozo atlagos szélsebesség

Szélirany | Gyakorisag [%] | Szélsebesség [m/s] | Szélirany | Gyakorisag [%] | Szélsebesség [m/s]
E 8,7 3.3 DDNy 2,1 2,6

EEK 32 3,5 DNy 1,9 2,3

EK 3,9 2,6 NyDNy 3.3 1,9

KEK 4,3 2,4 Ny 4,7 1,8

K 3,9 2,2 NyENy 6,0 2,3

KDK 33 2,5 ENy 10,1 22

DK 6,5 2,2 EENy 152 2,8

DDK 7.4 2,1 Szélcsend 9,2 0,0

D 6,3 1,8

A teriilet atlagos szélsebessége a nyari félévben (&prilis-szeptember kozott) 1,5-2,5 m/s, a téli
félévben valamivel magasabb, 2,0-3,0 m/s kozott ingadozik. A 12. tablazat adatai valamint a
10. abra rajzai jol mutatjdk a Sajo volgyét délnyugatrdl lehatarold domborzat 1égtereld
hatasat, amely egy északnyugatrol délkelet iranyba mutatd ,,szél-csatornava” alakitja a tjat.
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Ennek kovetkeztében északnyugati, észak-északnyugati és északi irdnyokbol Osszesen tobb
mint 30%-o0s gyakorisdggal fij viszonylag kicsi sebességli sz¢l, mig a délnyugati iranybol
csak nagyon ritkan, kett6 szazalékot sem elérd valdszintiséggel észlelhetd gyenge 1€égmozgas.

A 10. abran lathato, hogy a leggyakoribb széliranyok az északi-északnyugati, északnyugati és
a dél-dé¢lkeleti szél. Kazincbarcika és kornyékére érvényes meteorologiai adatok alapjan
(1990-2004 idotartam alatt) megallapithatd, hogy éves kimutatasban a leggyakoribb esetek
relativ gyakorisdga az oOrds szélsebesség, szélirany és Pasquill stabilitds szerint: az észak-
északnyugati szélirany, 1-3 m/s szélsebességi osztaly és D stabilitds. A masodik leggyakoribb
eset az északnyugati sz¢€l, 2 m/s szélsebesség, D stabilitds mellett alakult ki. A késébb
ismertetendd rovid idétartamu modellezést az el6bb emlitett paraméterek mellett végeztiik el.

Fiitési szezon Nem fiitési szezon

10. abra
Szélrézsak a fltési és nem flitési id6szakban

» Levegomindség

A modellezett 1égszennyezé anyagok levegdmindségi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet alapjén a 13. tdblazatban adjuk meg.

13. tablazat
Levegémindségi hatarértékek az eléfordulé szennyezékre

Légszennyez6 anyag Levegomindségi hatarérték
[CAS] mértékegység oras éves
szén-monoxid [630-08-0] [ng/m’] 10000 3000
kén-dioxid [7446-09-5] [ng/m’] 250 50
nitrogén-dioxid [10102-44-0] [ug/m’] 100 40
PM; [ng/m’] 50 (24 oris) 40

» Légszennyezo forrdasok hatdsteriiletének meghatdrozasanak modszere

A légszennyezOk terjedési modellezését a legjelentésebb 1égszennyezd komponensekre a
rovid (egy oras atlag) ¢és hosszu (éves atlag) idotartamra végeztiik el. A rovid idStartam esetén
leggyakoribb egy 6rds meteorologiai allapotot figyelembe véve. Szamitasainkndl az egy éves
atlag esetében a kovetkezé meteorologiai paraméterekkel szamoltunk:

e az ¢vi kozéphomérséklet 10 °C,

e a keveredési rétegvastagsag atlaga 600 m,

e a fiitési és nem flitési félévek szélirany gyakorisagok a 10. dbran bemutatottak szerint,
e a légkori stabilitas értékei Pasquill kategoriakkal a 11. abra alapjan.
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Stabilitasi kategoriak valtozasa

6000 Bnem fltési szezon

D fiitési szezon

4000
2000

11. abra
A Pasquill stabilitasi kategériak modellszamitasainknal figyelembe vett szezonalis megoszlasa

A transzmissziészamitasokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szamu szabvanyok alapjan
végeztik el, 2,8 m/s szélsebesség ¢és semleges levegOstabilitdsi allapot esetére. Ennek
megfeleléen a p szélprofil egyenlet kitevojét 0,27 értékben allapitottuk meg. A 2,8 m/s-os
sz¢lsebességet 10 m-es magassagban vettiik figyelembe. A forrdsokat az éves terjedési
szamitasok soran folyamatosan lizemeldnek tételeztiik fel. A teriiletet homogénnek tekintettiik
a feliileti érdességi paraméter alapjan, amelynek értékét 2,0 m-nek becsiiltiik. A domborzat
hatasat domborzati korrekci6 figyelembe vétele nélkiil szamitottuk, sik felszinnel szamolva.

A pontforrasok paramétereit — EOV koordinatdk, magassag, atméré — korabban, a
6. tablazatban bemutattuk. A kilépd gazsebesség, homérséklet, emissziok kiilonb6zd
iizemallapotok mellett a 14. tablazatban részletezziik. A I1étesitménynek két bejelentett
pontforrasa van, P1 a kazan kéménye, P2 pedig a kazanhazat télen fiité (RIELLO) kisebb
fitéberendezés kiirtdje. Mivel a feliilvizsgalt kazanhoz képest elenyészéen Kicsi a
teljesitménye, és csak idészakosan miikodik, igy nem szamoltunk vele a modellben:
egyrészt azért, mert a hatasteriiletet tigyis a P1 pontforras adja, masrészt ehhez
viszonyitva a kornyezeti befolyasolé hatasa kimutathatatlan.

A modellezés soran kétféle tizemallapottal szamoltunk:
e tisztan foldgaztiizeléssel,
o vegyes tiizeléssel (sok hidrogénnel és a hozz4 sziikséges foldgazzal)

14. tablazat
A pontforras modellezéséhez felhasznalt adatok

Kilépé gaz Kilép6 komponensek
Pontforras | homérséklet sebesség CO NO, SO, PM;
[K] [m/s] [g/s] [&/s] [&/s] [&/s]
foldgaz tiizelés esetén, 92,1 t/h goz elodllitas mellett
Pl | 4093 | 3,75  ]0,035278 | 1,733611 | 0,053056 | 0,008889
vegyes (foldgaz és hidrogén) tiizelés esetén, 94,3 t/h goz eloallitas mellett
Pl | 4384 | 424  ]0,028056 | 2,409444 | 0,058056 | 0,009444

A 14. tablazatban a modellezésnél alkalmazott ,kilépd komponensek™ koncentraciokat a két
kiilonb6z6 tipusu (foldgaz illetve vegyes) tlizelési mod esetén ugy valasztottuk meg a
(9. tablazatban bemutatott) mérési adatokbol, hogy azok a legmagasabb értékek legyenek, és
a szamitasok soran — az értékelés biztonsagara torekedve — elméletileg a legnagyobb
hatasteriiletet kapjuk. Ezeket a modellezéshez — altalunk eldirt — feltételeket a 2022.
szeptemberi mérések soraibol lehetett kivélasztani, igy az 1. mellékletben (a
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Kornyezettechnologia Kft. B22/27 munkaszamu jegyzokonyvében) megjelenitett 3. ¢€s
4. tizemallapotban mért kibocsatdsokkal modelleztiink. A tényleges hatasteriilet a mindenkori
tlizeléstechnoldgiai viszonyoktol fiigg, igy az altalunk most kiszamitott hatasteriiletnél
— amely Otéves viszonylatban a szdmithatd legnagyobb volt — altaldban mindig kisebb lesz a
tényleges hatasteriilet. A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletének megfeleloen mért NOy
helyett NO;-vel szamoltunk.

» A légszennyezo pontforras levegomindségi hatdsteriilete

A levegdmindségi hatésteriilet hatardnak meghatarozasdra a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe. A jogszabaly 2. §. 14. pontja harom meghatarozast
alkalmaz a helyhez kotott pontforrés hatasteriiletének meghatarozasara.

A ,,...helyhez kétott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras adltal maximalis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkézeli levegoterheltség-
valtozas

a) az egyords (PM ) esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb, vagy
¢) az egyorads (PM g esetében 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb;”

Ezek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatasteriilet. A szamitasok
soran mindhdrom feltételt vizsgaltuk a hatasteriilet meghatarozasara. Hattérterhelésként
immisszié mérési eredmények az OLM halozatanak kazincbarcikai mérési eredményei alltak
rendelkezésiinkre CO-ra, SOy-re és NO,-re egyarant. A vizsgéalatunkban figyelembe vett
adatsor a 2022. 04. 16-tol 2023. 04. 15-ig terjedd éves iddszak volt, oras idOalappal. A
hattérterhelések a vizsgalt idészakban rendre a kdvetkezdk voltak:

e NO,: 11,8 pg/m’, e SO;: 6,94 pg/m’ illetve

e CO: 583,6 pg/m’, e PM,(: 23,8 pg/m’
Elkészitettiik az egy ords atlagszamitdsokat a leggyakoribb meteoroldgiai allapotok esetére.
Az igy kapott terjedési képeket 6sszehasonlitva értékeltiik a gézkazan lizemelésének hatasat a
levegdmindségre. Modellszdmitasaink elvégzése utan a 15. tablazatban komponensenként
sorra vesszilk az egyes hatasteriiletek 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti
feltételrendszerét és értelmezését.

15. tablazat
A levegomindségi hatasteriilet feltételrendszere és értelmezése

> foldgaz tiizelés esetén

nitrogén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték 40
1 6ras hatarérték 100
hattérterhelés 11,8
szamithatd max. koncentracid (orés atlag) 10,24
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-11,8)-0,2=17,64
' éves (40-11,8)-0,2=5,64
c.) 10,24-0,8=8,192
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szén-monoxid [pg/m’]

éves hatarérték 3000
1 6ras hatarérték 10000
hattérterhelés 583,6
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,21

A hatasteriilet értelmezése

A hatésteriilet meghatiarozasa

a.) 10000-0,1=1000
b) oras (10000-583,6)-0,2=1883,28
’ éves (3000-583,6)-0,2=483,28
c.) 0,21-0,8=0,168
kén-dioxid [pg/m’|
éves hatarérték 50
1 6ras hatarérték 250
hattérterhelés 43
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,31
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatdrozasa
a.) 250-0,1=25
b) oras (250-4,3)-0,2=49,14
' éves (50-4,3)-0,2=9,14
c.) 0,31-0,8=0,248
PM, [ug/m’]
éves hatarérték 40
24 6ras hatarérték 50
hattérterhelés 23,8
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 0,052
A hatisteriilet értelmezése A hatisteriilet meghatiarozasa
a.) 50-0,1=5
b) 24 oras (50-23,8)-0,2=5,24
’ éves (40-23,8)-0,2=3,24
c.) 0,052-0,8=0,0416

» foldgaz és hidrogén (vegyes) tiizelés esetén

nitrogén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték 40
1 6ras hatarérték 100
hattérterhelés 11,8
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 11,86
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-11,8)-0,2=17,64
' éves (40-11,8)-0,2=5,64
c.) 11,86-0,8=9,488

szén-monoxid [pg/m’]

éves hatarérték 3000
1 6rés hatarérték 10000
hattérterhelés 583,6
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,14

A hatasteriilet értelmezése

A hatéasteriilet meghatirozasa

a.)

10000-0,1=1000

oras

(10000-583,6)-0,2=1883,28

b.)

éves

(3000-583,6)-0,2=483,28

c.)

0,14-0,8=0,112
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kén-dioxid [p /m’)

éves hatarérték 50
1 6ras hatarérték 250
héttérterhelés 4,3
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,29
A hatisteriilet értelmezése A hatésteriilet meghatiarozasa
a.) 250-0,1=25
b) oras (250-4,3)-0,2=49,14
’ éves (50-4,3)-0,2=9,14
c.) 0,29-0,8=0,232

PM, [pg/m’]

éves hatarérték 40
24 oras hatarérték 50
hattérterhelés 23,8
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,046
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatdrozasa
a.) 50-0,1=5
b) 24 orés (50-23,8)-0,2=5,24
' éves (40-23,8)-0,2=3,24
c.) 0,046-0,8=0,0368

A terjedési képeket térképen abrazoltunk (12-20. abrak). A 12-15. (foldgaztiizelés) valamint a
17-20. (vegyes tiizelés) abrakon bemutatjuk a légszennyez6 komponensek terjedési képeit.
Minden modellezett komponensre kiszdmitottuk a hatésteriileti koncentracié értékeit. A
szamithato talaj kozeli, fistfaklya tengelye alatti immisszios koncentraciok koziil az

a) hatasteriileti definicid szerinti hatarértéket tisztan foldgdz valamint vegyes tiizelés
mellett csak a nitrogén-dioxid éri el, a tobbi komponens koziil egyik sem,

b) hatésteriileti definici6 szerinti hatarértéket egyik komponens sem éri el, mig a

¢) hatasteriileti definici6 szerinti hatarértéket minden komponens eléri.

fgy hatasteriilet az a.) definicié szerint a nitrogén-dioxid komponensre, a b.) definici6 szerint
egyik komponensre sem, mig a c.) definici6 szerinti minden komponensre megallapithat6.

A hatasteriileteket a 16. és 21. abrakon abrazoltuk. Foldgaz és hidrogén egyiittes tlizelése
esetére a lehetd legtobb hidrogént felhasznald lizemallapotban, az adddo hatésteriilet egy
882 méter sugaru kor teriiletét jelenti (21. 4dbra). Fontos hangstlyozni, hogy ez a szadmitas
94,3 t/h gbéztermeléshez tartozo kibocsatasi adatokbdl szadrmazik (14. tablazat). Tisztan
foldgaz tiizeléskor (92,1 t/h gbéz termelése mellett; 14. tabldzat) kisebb hatasteriilet,
795 méter adodott (16. abra). Ezért a kazéniizem meghatarozott hatésteriilete (a vegyes
tiizeléskor modellezett nagyobb teriiletet) az NO, légszennyez6 komponenst kibocsato
pontforras (P1 kémény) sulypontja, mint kozéppont koré rajzolt 882 m sugard kor
teriiletét jelenti.

Vizsgaltuk még az éves atlag terjedések sordn a nitrogén-oxidokat (mint NO,-t) az éves
okologiai hatarértékhez képest is. Eves atlagos NO, koncentracié maximuma foldgaz tiizelés
esetén: 0,84 pg/m’, foldgaz és hidrogén egyiittes tiizelése esetében pedig: 1,07 pg/m’.
Ugyanezen komponens éves dkologiai hatarértéke, NOx (mint NO,): 30 pg/m’. Lathaté, hogy
mindkét koncentracid — a hattérterheléssel egyiittesen is — joval alatta marad az 6koldgiai
hatarértéknek.



JELMAGYARAZAT

e Pontforras (CH4)
CO hatasteruleti konc.(ug/m3)
N c.)0.168
CO immisszids konc.(ug/m3)
0.07-0.09
0.09-0.11
0.11-0.13
0.13-0.15
0.15-0.17
0.17-0.19

B 0.19-02
B O02-

METEOROLOGIAI ADATOK:

- szélirany: EENy-i, N
-szélsebesség: 2.8 m/s,

-"D" Pasquill stabilitas.

- foldgaz tlzelés esetén -

e

1200
-

1300 Meters

A szén-monoxid terjedési képe

12. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

e Pontforras (CH4)
S0O2 hatasteruleti konc.(ug/m3)
A/ c.) 0.248
SO2 immisszios konc.(ug/m3)
01-012
0.12-0.14
0.14-0.16
016-0.18
0.18-0.2
02-022

B 022-0.24
B 0.24-0.26
B 0.26-0.28
B 028-0.3
M 03 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i,
-szélsebesség: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

- foldgaz tuzelés esetén -

L N———
RSy

1300 Meters

A kén-dioxid terjedési képe

13. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

e Pontforras (CH4)
NO2 hatasteruleti konc.(ug/m3)
a.)10
A/ ¢.)B.19
NO2 immisszios konc.(Ng/m3)
3-4

I
- O 0 ~N O O,

= OO0~
1

o
1

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i,
-szélsebesség: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

- foldgaz tuzelés esetén -

500 1200 1500 Meters

A nitrogén-dioxid terjedési képe

14. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

@ Pontforras (CH4)

PM10 hatasteruleti konc.(ug/m3)
c.) 0.042

PM10 immissziés konc.(ug/m3)
0.02 -0.023
0.023 - 0.026
0.026 - 0.029
0.029 - 0.032

777 0.032-0.035

P 0.035-0.038

I 0.038 - 0.041

I 0.041 - 0.044

I 0.044 - 0.047

I 0.047 - 0.05

I 0.05 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i,
-szélsebesség: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

- foldgaz tuzelés esetén -

G ee———
N S

o

S0 1200 1300 Meters

KESZITETTE:

A PM10 terjedési képe 15. abra ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

e Pontforras (CH4)
[ ] Hatastertlet hatara R=795m
NOZ2 hatastertleti konc.(ug/m3)
a) 10

/\/ ¢c.) 8.19

NOZ2 immisszios konc.(ug/m3)
3-4

S
6
7
8
9
10

2 OO~ O~

0

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i, N
-szélsebesség: 2.8 m/s, /&

-"D" Pasquill stabilitas.

- foldgaz tizelés esetén -

e

1200 1300 Meters
-

KESZITETTE:

A hatasterilet hatara 16. abra ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

e Pontforras (CH4+H2)
CO hatasteruleti konc.(ug/m3)
N e.) 0132
CO immisszios konc.(ug/m3)

0.05-0.06
0.06 - 0.07
0.07 -0.08
0.08 -0.09
0.09-0.1

0.1-0.11

0.11-0.12

B 0.12-0.13
M 013 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i,
-szélsebesség: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

- foldgaz + H2 tlizelés esetén -

500 1200 1500 Meters

A szén-monoxid terjedési képe 17. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

e Pontforras (CH4+H2)

S02 hatasterileti konc.(ug/m3)
c.)0.232

SO2 immisszios konc.(ug/m3)
01-012
0.12-0.14
0.14 -0.16
0.16-0.18

I 018-0.2

I 0.2-0.22

B 0.22-0.24

B 0.24-0.26

B 026 - 0.27

I 027 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i,
-szélsebesség: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

- foldgaz + H2 tlzelés esetén -

1300 Meters

A kén-dioxid terjedési képe

18. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

e Pontforras (CH4+H2)
NO2 hatasteruleti konc.(ug/m3)
a.) 10
/N ¢.) 9.49
NOZ2 immisszids konc.(ug/m3)
3-4

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i,
-szélsebesség: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

- foldgaz + H2 tlizelés esetén -

KESZITETTE:

500 1200 1500 Meters

A nitrogén-dioxid terjedési képe 19. 4bra ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

e Pontforras (CH4+H2)

PM10 hatasteruleti konc.(pug/m3)
e} 0L.O37

PM10 immisszids konc.(ug/ma3)
0.02 - 0.023
0.023 - 0.026
0.026 - 0.029

[ 0.029 - 0.032

I 0.032 - 0.035

I 0.035-0.038

I 0.038 - 0.041

I 0.041 - 0.044

I 0.044 -

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i,
-szélsebesség: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

- foldgaz + H2 tlzelés esetén -
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10.5. A korabbi és a jelenlegi modellezés eredményeinek 6sszehasonlitasa

A 2018. évi feliilvizsgalat alkalmaval [34] is hasonlé6 m6édon modelleztiik a kazaniizem 1égtéri
kibocsatasainak kornyezeti hatdsat. Akkor f6ldgdz és hidrogén egyilittes tiizelése esetére — a
lehetd legtobb hidrogént felhasznalo tizemallapotban, 89 t/h géztermelés mellett —, az ad6do
hatasteriilet egy 820 m sugar kor teriiletét jelentette. Tisztdn foldgaz tiizeléskor (a kazan
teljes kiterhelése esetén, azaz 125 t/h gbéz termelése mellett) nagyobb hatasteriilet,
1005 méter sugart kor adodott az NO, 1égszennyezd komponenst kibocsatd pontforras (P1
kémény) koré rajzolva. Jelen modellezés soran is hasonlé nagysagrendii teriiletek (vegyes
tiizeléskor 882 méter, tisztan foldgaz tiizeléskor pedig 795 méter) adédtak. A szamitott
hatasteriiletek kozott — az eltéro tiizeldanyag aranyok ellenére — nincs lényegi kiilonbség,
azok gyakorlatilag megegyeznek, bizonyitanddéan a kazanégok jo beszabalyozottsagat.

11. A technologiaval kapcsolatos vizhasznalatok, szennyvizek
A tevékenység felszini vizekre gyakorolt hatasa

11.1. A Sajé folyé alapallapota Kazincbarcika térségében

A térség meghatarozé vizfolyéasa a Sajo-folyd. A BorsodChem technologiai vizfelhasznalasat
a Sajobol fedezi. Magyarorszdg 2015. december 22-én kozzétett Vizgyiijté-gazdalkodasi
tervét a kozigazgatdsi egyeztetést kovetéen a Magyar Kormany ,, 4 Duna-vizgyiijté
magyarorszdgi része Vizgyiijto-gazdalkodasi terv-2015” cimmel (VGT2) 2016. marcius 9-én
elfogadta. Elkésziiltek a részvizgyiijto gazdalkodasi tervek, igy a Tisza részvizgylijtore, benne
a Sajo-folyora is. Ezt a dokumentéaciot Kozép-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag adta ki 2016.
aprilisaban (megtalalhaté a www.vizugy.hu honlapon. Az AEP931 kédu (a szlovak hatartol-
Sajoszentpéterig tartd) Sajo felsé megnevezésii viztestre az alabbi megallapitasokat tették:

e a viztest kategoriaja: természetes jellegii
e bioldgiai elemek szerinti allapot: jo

o fizikai-kémiai elemek szerinti allapot: jo

e specifikus szennyezok szerinti allapot: jo

e hidro-morfologia szerinti allapot: rossz

e okologiai mindsités: j6

e Okologiai célkitlizés: 0O, vagy a kivalé allapot fenntarthato
o kémiai allapot: jo

e kémiai célkitlizés: a j6 allapot fenntarthato

e a viztest integralt allapota: jo

e az integralt allapot megbizhatdsaga: alacsony

A 1242/2022. (IV. 28.) Korményhatarozatban elfogadott ,,Magyarorszdg feliilvizsgalt, 2021.
évi vizgyiijto gazdalkoddsi terve” (VGT3) a korabbi megallapitasokat fenntartotta, a VGT3 a
VGT2-hoz képest valtozast nem rogzitett.

11.2. Vizbeszerzés és nyersviz igény. Vizkivétel a Sajobol
A BorsodChem gyartelepén az ipari vizigény kielégitése felszini viz hasznalataval, a Sajo
folyobol kiemelt vizb6l torténik. Az ivovizet, amelyet jellemzden szocidlis célra hasznalnak,

a BorsodChemnek az Eszak-magyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt. szolgaltatja.

A BorsodChem gyartelepének 1étesitményei (igy a kazaniizem is) a miikodésiikhoz sziikséges
ipari vizet a BorsodChem tulajdonaban 1évo és altala tizemeltetett vizhalozatrdl kapjak. A
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BorsodChem a nyers ipari vizet a Sajobol vételezi. Jelenleg a folydbdl atlagosan oranként
900-1100 m® vizet emelnek ki a vizkivételi miinél. A vizkivételi helyté] nagyjabol 800 m-re
1év6 kibocsatasi ponton engedik vissza a Sajoba a tisztitott szennyvizet.

A foly6, mint befogadé a vizgyljté6 gazdalkodas egyes szabalyairol szold 221/2004.
(VIL. 21.) Korm. rendelet szerint a ,,Tisza részvizgyiijté 2-6 Sajo a Bodvaval” vizgyiijto-
tervezési alegységbe tartozik. A folyd vizének tisztasdga az utobbi évtizedben jelentOs
mértékben javult, amit nemcsak a vizmindségi paraméterek kedvezd irdnyu valtozasa, hanem
a folyora jellemzd, korabban kihaltnak vélt, az utobbi idében azonban egyre nagyobb
fajszamban Ujra megjelend gerinctelen €s gerinces vizi szervezetek is igazolnak. Jelentdsebb
mennyiségl vizet a Sajobol jelenleg csak a BorsodChem vesz ki.

A BorsodChem vizkivételét az EKOVIZIG H-1901-185/1999. szam@ vizjogi iizemeltetési
engedélye szabalyozza, amelyet az EMI-KTVF legutobb 11929-3/2012. szamon moédositott.
A moédositast a BorsodChem kezdeményezte, kérte, hogy az engedélyezett kivehetd
kontingenst 20.000 em’/év vizkivételrl 10.000 em’/évre csdkkentsék. A kivett vizmennyiség
¢s a Sajo folyod vizhozamainak aranyat a legutobbi évek adatai alapjan a 16. tdblazatban
mutatjuk be. Ebbdl lathatd, hogy a kivett vizmennyiség az elmult 5 évben 1,25-3,68%-a a
folyd vizhozaméanak. A 16. tdblazat negyedik sordban az is latszik — ahogy azt az
irodalomjegyzékben felsorolt tanulmanyainkban is tobbszor bemutattuk —, hogy a
BorsodChem a kivett vizzel nagysagrendileg azonos mennyiségii tisztitott vizet ad vissza a
folyoba.

16. tablazat
A Sajo folyobdl a BorsodChem altal kivett vizmennyiség és a
folyo vizhozamanak viszonya

M.e. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
BC éves vizkivétel | [em’] | 9.937,52 | 10.208,32 9.716,95 | 10.473,26 9.881,67

Sajé éves vizhozam | [em’] | 491.041,4 | 543.013,6 | 777.890,16 | 753.925,71 | 268.655,36

a vizkivétel ardnya | [%] 2,02 1,88 1,25 1,39 3,68

visszaadott viz* [em’] | 7.735,61 | 7.868,81 6.860,30 7.315,44 6.948,89

*tisztitott szennyviz és csapadékviz a gyarteleprol
11.3. A kazaniizem vizhasznalatai, vizforgalma

A vizhasznélatokat 2018-2022. évek kozott a 3. tablazatban mutattuk be. A 1étesitményben
alapjaban véve csak ionmentes vizet hasznilnak a g6z eldallitdsdra. A tapvizellatas
vizigényérél a 7.3. pontban irtunk. frtuk, hogy a kazan az ionmentes (DMW) vizet
kozvetleniil az ipari erémt tapviztartalyabol kapja. Az erdmi a vizet, melyet a BorsodChem
Ipari Szolgaltatasi Féosztaly G6z-, Viz-, Gaz Szolgaltaté Uzemében allitanak el Sajo vizbol,
a gyartelepi szolgaltatd rendszerbol vételezi. J6 kozelités, hogy 1 tonna goz eldallitashoz
ugyanannyi, esetleg kicsit tobb, mint 1 m’ ionmentes viz sziikséges. A BorsodChem sok éves
tapasztalatai szerint a létesitmény mitkodéséhez (125 t/h gbz eldallitdsdhoz) sziikséges (125-
126 m’/h) ionmentes viz mennyiség 137-143 m’/h nyers Sajo vizbél allithato eld.
Természetesen ez a mennyiség csak az induldskor sziikséges, ugyanis a gyartelepi
gbzhalozatba kiadott gbz egy része felhasznélas utdn kondenzvizként visszatér a géztermeld
egységekbe. A halozati veszteségen kiviil a parolgési és leiszapolasi veszteséget is potolni
kell. A kazédnilizem vizhasznalatait €s szennyvizkibocsatasait kordbban, a 3. tablazatban,
bemutattuk. Az ott kozoltek alapjan 8000 ilizemoéraval szamolva a géz eldallitasahoz
sziikséges DMW mennyiség 66,8-80,1 m’/h kozétt valtozott.
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A 3. tablazatban megjelenitett tliziviz a gézkor leiszapolasabol szarmazd viz megfeleld
héfokanak bedllitasdhoz (hiitéséhez) sziikséges. Mennyisége a bemutatott adatsorbol lathatoan
nem szamottevo.

A géztermelés gyakorlatilag szennyvizmentes. Alapvetden leiszapolasi (szenny)vizek
képzddnek. A kazaniizemben a kazan nyomas alatt elvégezett leliritéseit, a viztelenitések
soran kibocsatott anyagaramokat egy 6 m’ térfogatt, Gigynevezett expander edénybe vezetik
be. A kigbzologtetd tartily paragéze a szabadba tavozik, mig az elfolyé viz a 10 m’-es
hiitéaknaba keriil. Mind az expander edény, mind a hiitéakna tiizivizzel hiitott. A leiszapolasi
viz nem szennyviz (tobbnyire kevesebb a soétartalma, mint az ivéviznek), ezért
megvizsgaltak annak a lehet6ségét, miképp lehet azt visszaadni a gyartelepi ipari
vizhalézatba. Ezt egy 2015. évben elvégzett beruhazéas soran megoldottak. Lényege, hogy a
2015-ig a csatornara kibocsatott hitott hulladékvizeket (lizemi kondenzatum, kazaniirités)
kiilon vezetékrendszeren a 125 t/h teljesitményti gézkazan foldgaz eldmelegitd rendszerébe
kotottek be, ahol hdcserélon keresztiil hasznosul a hulladékviz héje. Ezutdn a viz a
BorsodChem technolodgiai hulladékviz gytlijtdvezetékébe keriil, ahonnan a BorsodChem
viziizemébe jut tovabbi ujrahasznositds céljabol. Most a viz hétartalmat a kazan altal
felhasznalt foldgaz eldmelegitésnél hasznositjak, elérve igy a jobb kazan hatasfokot.

Ivovizet, amelyet kizarolag szocidlis célra hasznalnak, a BorsodChem ivovizhéaldzatabol
vételezik. A BorsodChemnek az ivovizet az ERV Zrt. szolgaltatja.

A BorsodChem teriiletére hulld csapadékvizeket az I-I11. gyartelep teljes teriiletén kialakitott
csapadék csatornahalozat gylijti 0ssze. Ennek a rendszernek a végpontja a BorsodChem
szennyviztisztitdja.

A l1étesitmények tliziviz ellatdsa a BorsodChem meglévé DN 300 tiiziviz vezetékérdl valo
ledgazasokkal tortént meg, Hawle tipusu, kitdrés-biztos feltalaj tlizcsapokat szereltek fel.

11.4. A kazaniizem felszini vizekre gyakorolt hatasa

A kazaniizemben felhasznalt vizbol gozt termelnek, melyet a gyartelepi technologiakban
fiitogozként (héenergia) hasznilnak. A kazaniizemi tevékenységnek csakugy, mint a
tobbi telephelyi technolégianak, a felszini vizekkel kozvetlen kapcsolata nincs.

Fentebb bemutattuk a vizfelhasznalasokat ¢és a kibocsatott vizek mennyiségét. A leirtak
alapjan kijelenthetjiik, hogy a feliilvizsgalt tevékenység a Sajora nézve sem a vizkivételi, sem
a vizvisszaadasi oldalon szignifikans valtozast nem jelent. A kazaniizemben nem képzddik a
szokasos értelemben vett szennyviz, a leiszapolaskor keletkezd viz az eredetileg is a vizben
meglévo természetes Osszetevoket tartalmazza. A leiszapolasi viz mennyisége a BorsodChem
szennyvizforgalmahoz viszonyitva minimalis (3. tablazat). A leiszapolasi vizet illetden
2015-t6] kezd6dben a 11.3. pont alatt bemutatott technoldgiat alkalmazzak. igy hasznalt viz
kibocsatas sincs.

A kazanlizemben folytatott tevékenység szennyvize (hasznalt vize) dnmagaban nem fejt ki
kiilon hatast a befogadodra, a tevékenység hatasteriilete ebben a vonatkozasban ezért nem is
adhatd meg. Mind a vizkivétel, mind a vizvisszaadas érvényes hatosagi engedélyekkel
kozéptavon szabalyozott. Az ipari (ionmentes)vizet szolgéltatdé BorsodChem a red vonatkozo
engedélyekben eldirtak betartasara jelenleg is, és a jovOben is megkiilonboztetett figyelmet
fordit.
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11.5. A vizvédelemmel kapcsolatos intézkedési tervek

A BC-Eromi ¢és a volt BC-Therm egyesitett tizemi karelharitasi tervének legutolséd
feliilvizsgalata 2020-ban volt. Ekkor még kiilon gazdasagi tarsasag tulajdonolta a két
létesitményt, de a mukddtetjik mindig is ugyanaz volt. A jogutédlas 2021-ben tortént
(Fuiggelék 3.) Az ALTEO altal beterjesztett feliilvizsgalati dokumentacidt a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya a BO-
08/KT/04445-5/2020. szdmu hatarozataval fogadta el.

Az elfogadott ,,A BC-Erdmi és Gézkazan Kazincbarcika egyesitett tizemi karelharitasi terve”
részletesen

o feltarja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esetleges {lizemzavar
bekovetkezésekor a felszini vizeket veszélyeztethetik,

e ismerteti a karelharitas személyi és targyi feltételeit,

e leirja a riasztas rendjét egy esetleges vészhelyzet esetén,

e megoldast ad a lokalizaci6 €s a karelharitas sordn végrehajtandé intézkedésekre,

o felsorolja a karelharitasban felhasznalhatdo ¢és nélkiilozhetetlen anyagokat, azok
gyartelepen beliili fellelhetdségét,

e meghatdrozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekovetkezett esemény
elharitasa utan kell tenni.

Az iizemi karelharitasi terv egy-egy példanya nyomtatott formaban megtalalhaté az illetékes
elséfoku kornyezetvédelmi hatosagnal, a kazanlizemben (az erOmiiben) a miikddtetd
ALTEO-nal és a BorsodChemnél. Ezen kiviil elektronikus formaban is elérhetd az erdmii €s a
kazaniizem szamitogépes haldzatan az arra jogosultsaggal rendelkezok szdmdra. A tervben
foglaltakat, a feladatokat, teenddket oktatds keretében ismertetik a dolgozokkal, illetve
gyakorlatot is tartanak.

A terv aktualizaldsara a jogszabalyoknak megfelelden o6tévenként, illetve 1ényeges valtozas
esetén keriil sor.

12. A tevékenység hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre.
(Talaj- és talajvizvédelem)

12.1. A tevékenység kibocsatasai a foldtani kozegbe és a talajvizbe

A kazaniizemi tevékenységnek iizemszeru allapotban a foldtani kdzegbe és a talajvizbe a
felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kézvetlen
vagy kozvetett kibocsatasa nincs. A tevékenységre talajt és talajvizet szennyezd anyagok
hasznalata nem jellemzd. A létesitmény csaknem teljes teriilete (a technologiai teriilet teljes
egésze) burkolt. Az esetleg szennyezésnek Kkitett teriileteken (pl. a vizkezeld anyagok
betaplalasi helyén) eldirasos, hatdsos miiszaki védelmet alakitottak ki, ami a kijutott anyagok
talajba valo leszivargasat megakadalyozza.

A tevékenységekre tehat a talaj vagy a talajviz elszennyezését kivalté anyagok hasznalata
nem jellemz6. Egyediili szoba johetd potencialis szennyezd a kazén alternativ (tartalék)
tiizeldanyaga, a tiizeldolaj lehet. Az olajtartaly azonban nem a kazaniizem, hanem a CHP 1
erdmi teriiletén van, annak épitésekor létesiilt. Hosszl iddszak atlagara visszatekintve a
kazanban olajtiizelés jellemzden nem volt, igy jelentésebb mennyiségii olajfelhasznalas sem.
Sziikség esetén az olajvételezést tehat a 300 m’-es tartalybdl biztositjak. A tiizeldolaj
manipulaciok zart rendszerben torténnek. A tarold tartaly és csOvezetékek a technoldgiai
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igényeknek megfeleld anyaguak, iizemszerti allapotban a talajt és a talajvizet szennyezés nem
¢érheti. A késziilékeket, illetve az olyan vezetékeket, amelyeknél ez eldirasos, az lizemeltetd a
vonatkoz6 jogszabalyok szerint rendszeresen feliilvizsgaltatja. A technolodgiai épiiletet és
kornyezetét, ahol azt kellett, megfeleld6 mdédon burkoltdk. Elébbi szempontok szerint a
kornyezetbe, és igy a talajba, a talajvizbe sem juthatnak ki a technoldgiaban résztvevd
anyagok.

A goztermelés gyakorlatilag szennyvizmentes. Alapvetden leiszapoldsi szennyvizek
képzddnek. Ezeket a folyadékaramokat 2015-t61 kezdédden a 11.3. pont alatt leirtak szerint
kezelik, hétartalmat a kazan altal felhasznalt foldgaz eldmelegitésnél hasznositjdk, majd a
BorsodChem viziizemébe vezetik tovabbi ujrahasznositas céljabol.

Az anyagmozgatas soran esetleg kiomlo folyékony vagy szilard segédanyagokat felitatd
anyag (homok, flirészpor), lapat és seprii hasznalataval azonnal Osszegyljtik, zart hordoba

helyezik, s tovabbiakban veszélyes hulladékként kezelik.

Osszegezve a leirtakat

a létesitményekben folytatott tevékenység lizembiztonsaga,
a kiépitett karmentdk a berendezések alatt,

a betonozott, vegyszerallo térburkolat,

a kedvezd foldtani koriilmények (agyagos feddkdzetek),

a megfeleld, mindenre kiterjedd technologiai utasitasok,

¢s a szakképzett személyzet gyors beavatkozésa

mind-mind kiilon-kiilon is, vagy egyiittesen megakadalyozzék a felszini-, a felszin alatti vizek
karosodasat.

A létesitményben folytatott tevékenység a normal iizemmodot fenntartva nem szennyezi
sem a talajt, sem pedig a talajvizet. Uzemzavar okozta szennyezésnél elegendd reakcio
ido all rendelkezésre a sziikséges intézkedések meghozatalaig és a beavatkozasokra.

12.2. Talaj- és talajvizviszonyok a kazaniizem teriiletén

A BC-Erédmi Kft. kazaniizeme a III. gyartelepen talalhatd. A talaj és talajviz viszonyokat a
felilvizsgalt tevékenység tervezési iddszakaban részletesen megvizsgaltuk. A targyban
szliletett dokumentaciokat [27], [39], [59], [63] az irodalomjegyzékben felsoroltuk, azokra és
a kozelben végzett mas munkakra alapozva mutatjuk be a kazaniizem teriiletét.

» Talajviszonyok

A talajviszonyokat az egész gyartelepen altalanosan jellemzi, hogy az épitések alkalméval egy
adott teriileten tobbszor is lehetett tereprendezés. Igy a felsd, akar 1,0 m-ig is tarto talajrétegek
tobbnyire nem az eredeti telepiilési viszonyokat tiikrozik. Igaz viszont az is, hogy a feltdltésre,
tereprendezésre, a helyben megtalalhato, legegyszeriibben hozzaférhetd talajokat hasznaltak.
Az épitmények alapozasakor altalaban kotott, agyagos rétegek keriiltek ki a munkag6drokbol,
ezért ezeket teritették szét. A talajra jutott szennyezddés visszatartisa szempontjabol
elonyos agyagrétegek emiatt a felszinen, a tereprendezést kovetden is megtalalhatok.
Ezzel ellenkezd példat, azaz, hogy a felszinen az agyag valamilyen megjelenési formdja
hianyozna — az &ltalunk, a gyartelepen mélyitett — joval szdz folotti furdsunk sordn nem
talaltunk, azaz, az agyag a teriileten mindeniitt megtalalhato.
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A kotott rétegek alatt a Sajo teraszkavicsanak kohéziomentes rétegei talalhatok. Ezek iszapos
homoklisztes kavicsos homok, homoklisztes homokos kavics rétegek, atlagos vastagsaguk
2-3 méter. Az ipari erémi teriiletén 1998-ban mélyiilt talajmechanikai furasaink a jo teherbird
képességli kavicsos Osszletben lealltak. Talpmélységiik 5,0 m volt, a kavicsot nem furtuk at. A
kozeli DKE-3 szamu talajviz megfigyeld kut rétegsora szerint a kavics fekiijét alkoto szivos
sziirke agyagmarga 7,2 méter, a DKE-3U kutban pedig 7,9 méter mélyen van. Ugyanez az
adat a szintén kozeli DKE-9 katban 5,2 m, a DKE-10 kutban 4,6 m volt. Ezekbdl az adatokbol
az kovetkezik, hogy a kavicsos Osszlet vastagsidga ¢s a fekiijének mélysége meglehetdsen
valtozo, 3,5-7,5 m kozotti, a mélység a domblab felé novekszik. A BC-Eromi BCE-1 jela
monitoring kuatja 8 méter mély, sziirje a terep alatt -5,0 és -7,0 m kozott van a
kavicsrétegben.

» Talajvizviszonyok

A kazanilizem kozelében harom gyartelepi talajviz megfigyeld kut all. Ezek (DKE-3U, 12 és
BCE-1; 2-3. 4bra) hosszabb tavi megfigyelési adataibol megrajzoltuk a vizjarast bemutato
22. abrat. A kutakban a vizjaras egyenletes, a legalacsonyabb és legmagasabb vizszintek egy
id6ében jelentkeznek. A vizszintek 131,0-132,0 mBf. k6zott ingadoznak, a vizjaras a kutakban
1,0-1,2 méter kozotti, eléggé élénk.

A monitoring kutak vizjarasa
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22. abra

A BorsodChem teljes gyarteriiletén — ahol az altalunk feliilvizsgalt kazan is miikodik — a
felszinalatti vizek vizmindségének nyomon kdvetésére megfigyeld kathalozatot — monitoring
rendszert — épitettek ki. Ezeket a kutakat azok tulajdonosa és lizemeltetdje, a BorsodChem — a
vonatkoz6 vizjogi lizemeltetési engedélyek szerinti gyakorisdggal — mintazza, a vizsgalati
eredményeket az arra illetékes elsé fok hatosagnak rendszeresen megkiildi. E jelentésekbdl a
felszin alatti vizek allapota a gyartelep teljes teriiletén alapjaban véve ismert. Egyrészt tobb, a
hatésdgoknak is benyujtott jelentés foglalkozik vele, masrészt a BorsodChem
Kornyezetvédelmi Osztalya az illetékes hatdsagot rendszeresen tdjékoztatja a kutak
(megfigyelé és monitoring) vizmindségének alakuldsarol. Papir alapt (értékelés, adatok,
diagramok) ¢és elektronikus adatszolgaltatas is van. A Kkiépitett kutak rendszeres
figyelésével, mintazasaval a felszinalatti vizek mindségvaltozasai nyomon kovethetok.
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12.3. A BorsodChem III. gyartelepének szennyezettsége. A kazaniizem tevékenységének
talajra és talajvizre gyakorolt hatasa

» A teriilet érzékenységi besoroldsa

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz616 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Berente telepiilés teriiletét (ahol a kazan all) a
felszin alatti viz szempontjabdl az érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek koz¢é
sorolja.

» A BorsodChem III. gydrtelepének szennyezettsége

A feliilvizsgalt kazanlizem a BorsodChem III. gyéartelepen talalhaté (1-3. abrak). A
BorsodChem gyartelepén és annak kornyezetében az elmult években tobb, a felszin alatti
vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. szerinti tényfeltaras volt. Ezek a
tényfeltarasok [4], [19], [20], [21], [27] és [39] immaron lefedik a teljes gyartelepet, és annak
kornyezetét (mas megkozelitésben: az 6sszes BorsodChem tulajdonu ingatlanra kiterjedtek).
Ennek kovetkeztében a BorsodChem teljes gyartelepének (benne a III. telepnek) és
kornyezetének a szennyezettsége az elsé foku hatosagok elétt ismert. A tényfeltarasokat
az ENVIRA Kft. végezte. Az eljaro hatdsag valamennyi tényfeltarasunkat elfogadta. Az
utolso, a 2018-ban volt (az I. telepi teriiletet magaba foglald) tényfeltarast [39] az eljaro
hatosag BO-08/KT/00076-14/2019. szamu hatarozataval zarta le. A 2018. évi tényfeltarasi
dokumentacioban [39] bemutattuk, hogy az I. és III. telepi talajvizszennyezések nem
fliggetlenek egymastol. Ez a hivatkozott tényfeltarasokbodl régota ismert volt.

A fentebb hivatkozott BO-08/KT/00076-14/2019. szamu hatirozataban az elséfoka
kornyezetvédelmi hatosag elrendelte a BorsodChem 1. és III. gyartelepe teriiletén és a
szennyviztisztitdo kornyezetében feltart szennyezés karmentesitési monitorozas végzeését és az
arrol szolo — a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. melléklete szerinti — jelentés
benyujtasat 2023. februar 28-ig. Az eldiras teljesitésére a BorsodChem megbizasabol
elkészitettiik a ,,Zarédokumentiaci6 a BorsodChem tulajdoni ingatlanokon észlelt
szennyezettség (1. és I11. telep; szennyviztisztitéo kornyéke) kirmentesitési monitoringrol.
2018-2022” c. jelentést [63]. Azt, a B.-A.-Z. varmegyei els6foku kornyezetvédelmi hatdsag a
BO/32/01900-15/2023. szamu hatarozataval elfogadta, egyidejileg a karmentesitési
monitorozads tovabbi 4 évig tartd folytatasat rendelte el. Tehat a megfigyelések tovabb
folytatodnak.

A zarodokumentéacid [63] Osszeallitasakor azt szlrtiik le, hogy a szennyezések teriileti
kiterjedése kisebb lett. Ez nem annak tudhat6 be, hogy a ,,pillanatfelvétel” egy szerencsésen
valasztott id6pontra esett. Ugy tiinik, hogy az idé mulasaval a zsugorodd szennyezés mintha a
valaha volt szennyez6 forrasok felé¢ huzédna 6ssze, de még igy sem tudunk minden gocot a
korabbi ¢és a jelenlegi terlilethasznalattal Osszefiiggésbe hozni. A zsugorodds inkabb a
legrégebbi telepre, az 1. telepi szennyezésre jellemzo.

Nem vitds, hogy a III. telepen megismert szennyezések — az egyik a higanykatodos
klorgyartashoz kothetd higanyos talajszennyezés, a masik a DKE/VCM gyartasi
tevékenységgel kapcsolatos 1,2-dikloretan talajvizszennyezés — a BorsodChem, vagy
jogelédje a BVK tevékenységéhez kothetok. Tobb 1. telepi szennyezés eredetét az elmult
15-20 év teriilethasznalataval nem tudjuk magyarazni, s6t ma mar torténeti kutatassal
sem lehetett Kideriteni (pl. klérbenzol; a diklor-etilén és a vinil-klorid pedig bomlastermék is
lehet). Ebbdl kovetkezden tobb szennyezés, mivel olyan régen tortént, nem kapcsolhatd dssze
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a BorsodChem jelenlegi miikddésével, hanem csak jogelddje, a BVK tevékenységével. A
leirtakbol kitlinik, hogy a III. telepen meglévd talajviz szennyezédésnek a kazaniizem
tevékenységéhez semmiféle koze nincsen, hiszen a talajt illetve a talajvizet szennyezo
anyagokat a létesitményben sohasem hasznaltak és most sem hasznalnak.

» A IIL gyartelepi monitoring

Altaldnossagban elmondhaté, hogy a gyartelepen és kornyezetében a talajviz monitoring
megoldott. A III. gyartelepen 17 db, célirdnyosan telepitett talajviz megfigyeld kut iizemel,
amelyek legfontosabb adatait a 17. tablazat tartalmazza. A kutak — amelyek némelyike mar
tobb, mint 20 éve lizemel — vizjogi lizemeltetési engedélyének szamat és rendeltetését szintén
megjelenitettiik a 17. tabldzatban. A mintavételi gyakorisag a III. telepi kutakban negyedéves.

17. tablazat
A II1. gyartelepi monitoring kutak legfontosabb adatai

. EOVY EOV X Zsiperem Vizjogi iizemeltetési engedély A kutak
A kut jele . .
[m] [m] [mBf] szama rendeltetése
9] 76943504 | 32329372 | 141,95
10 | 76955430 | 323538,53 | 134,61
11| 769676,88 | 323761,96 | 132,53
12| 77008136 | 32345433 | 135,53
13| 769900,89 | 323247,84 | 135,00 a 35500/4253-2/2021.4lt BorsodChem
14 | 769 785,41 323 068,09 141,56 hatarozattal modositott II1. gyartelepi
54| 76966925 | 32317474 | 140,93 35500/6069-5/2020.4lt figyeld kitjai
DKE-1 | 769757,72 | 32324494 | 137,08
DKE-2 | 76954225 | 32339401 | 137,87
DKE-3U | 77008345 | 323309,72 | 134,23
T-4 | 770091,96 | 323170,18 | 134,91
DKE-4 | 769864,12 | 323171,85 | 13857 )
DKE-6 | 769769.01 | 32331869 | 136,16 a 35500/3574-2/2021.4lt ? {H: gy?“zelgg
DKE-8 | 769 660,37 | 32362266 | 13457 hatarozattal médositott k‘;frgemes’i s
DKE-9 | 76991926 | 323510,78 | 136,16 35500/2216-9/2017.4lt monitoring ktijai
DKE-10 | 76997571 | 32336489 | 135,58
a35500/9875-3/2022. dltésa | pope o
BCE-1* | 770217,40 | 32330250 | 136,01 3480-1/2011. hatarozatokkal . mromu L.
médositott H-5101-15/2001, | monitoring kitja

* A BC Eréoma Kft. figyelokatja. A BCE-1 kutat a BO-08/KT/00076-14/2019. szamu, a 2018. évi tényfeltarast [39] elfogadd hatarozat
monitoring kutként nem nevesiti, de a hatarozat VIIIL. pontjaban — a BorsodChem szamara — el6irja vizének elemzését 1,2-dikloretan (DKE),
1,2-dikor-benzol (ODCB) és anilin dsszetevokre.

A monitoring kutak a Ill-as gyartelepi technologidk egyiittes hatdsanak nyomon kovetését
szolgaljak. A kazanlizem egységes kornyezethasznalati engedélye a I11. gyartelepen allo kutak
koziil a tevékenység monitorozasara egyet sem nevesit, de erre nincs is sziikség. A kutak
mintazasanak gyakorisagat és a vizsgalando vizkémiai paraméterek korét a vonatkoz6 vizjogi
engedélyek és modositasaik irjak eld, a rendszeres mintavételezéseket ezen eldirdsok szerint
végzik. A kutakat a BorsodChem mintazza. A talajviz megfigyeld kutakbol vett vizmintékat a
monitoring kutak vizjogi tizemeltetési engedélyeiben megadott vizszennyezd komponensekre
szintén a BorsodChem vizsgalja a NAH altal NAH-1-1177/2023. szdmon akkreditalt
Mindségiranyitasi FOosztaly laboratoriumaban. Az elemzések eredményeit a BorsodChem
rendszeres adatszolgaltatas keretében az OKIR keretében feltdlti, valamint szdvegesen is
értékeli a monitoring rendszer éves beszamolo jelentésében.
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Ezen pont lezarasaként megerdsitjiik azt a véleményiinket, hogy a kazaniizem Kkis
teriilete és a tevékenysége miatt Kkiilon monitoringot nem kivan, a technolégia — miképp
azt a 12.1. pontban koriiljartuk — a talajvizre (a felszin alatti vizre) nem veszélyes.

13. A hulladékok képzodése és kezelésiik

A kazaniizemi tevékenység sordn folyamatos jelleggel nem keletkezik olyan mennyiségii
hulladék, amelynek gytijtése, tarolasa vagy elszallitasa gondot jelentene. Idonként, foként a
karbantartaskor és ritkdbban az lizemeltetés soran, keletkeznek veszélyes hulladékok. Az éves
nagy karbantartas alkalmaval kb. 1-2 m® hulladék keletkezik (olajos rongyok, spray dobozok,
milanyag és fém flakonok, tomitések, szigetelés darabok, stb.). A keletkezett hulladékokat a
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi €s adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szo16 309/2014.
(XII. 11.) Korm. r. rendeletnek megfeleléen kezelik. Mivel, mind az ipari erémiivet, mind
pedig a mellette 1évé kazaniizemet az ALTEO (korabban a Sinergy) miikddteti, és a
tevékenységiik is hasonld (géztermelés), a két egységben keletkezett hulladékokat 2018. els6
félévéig nem kiilonitették el. gy 2018. év elsd félévéig a BC Erémii és a Kazaniizem hulladék
nyilvantartasa és a hulladékok elszallitdsa is kozosen tortént a BC Erdmi Kft. KTJ szdma
alatt. Egy kornyezetvédelmi hatosagi ellendrzés utan, 2018. II. félévétol kezdddden
szétvalasztottak a két 1étesitmény (erdmii és kazan) nyilvantartasat. Ett6] az idéponttol fogva a
kazéniizem hulladékait kiilon gytjtik, tartjdk nyilvan és szallitjdk el. A keletkezett
hulladékokat elkiilonitetten, az erre megépitett és kijelolt zart helyen (a raktdr mellett
kialakitott munkahelyi gytjt6helyen), zart konténerekbe, hordokba, dobozokba gytjtik. A
sziikséges nyilvantartast vezetik. A két létesitmény ilizeme sordn keletkezett hulladékok
mennyiségét az OKIR-ban elektronikus adatszolgaltatas sordn rogzitik. Ezen adatsort 2018.
II. feleévétdl 2022-ig bezardlag a 18. tablazatban kozoljik. Ahogy latszik, minimalis
mennyiségli hulladék keletkezett.

18. tablazat
A kazaniizemben keletkezett hulladékok kimutatasa [kg]

Kod Megnevezés 2018. 1 2019, | 2020. | 2021. | 2022.
13 02 08* | egyéb-, motor, hajtdémi és kendolaj - - 400 -
170101 |beton - 510 - -
szigeteld anyag, amely kiillonbozik a 17 06 01-t61 ) ) ) )
170604 ésa 17 06 03-t6l 1280
20 01 21* | fénycsovek és egyéb higany tartalmua hulladék 7 - - -

A telephelyen keletkezd veszélyes és nem veszélyes termelési hulladékok elszallitasat
keretszerzddés keretében jelenleg (2020-t61) a Cirkont-Neo Zrt. 1atja el, korabban pedig annak
jogelddje a Cirkont Zrt. latta el.

e 2018., 2019. évek — Cirkont Zrt. (KUJ: 100 278 527, KTJ: 100 895 130)
e 2020. évtdl — Cirkont-Neo Zrt. (KUJ: 103 551 706, KTJ: 100 895 130)

A vallalkozé valamennyi engedélye, illetve azok modositasai az aldbbi weboldalon
elérhetdek: https://cirkont-neo.hu/

A kommunalis hulladékot kiilon konténerben gytijtik. A BorsodChem gyarteriiletérdl, igy a
kazaniizembdl is, a kommunalis hulladékot a BMH Nonprofit Kft. — Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatd Nonprofit Kft. alvallalkozdjaként a ZV Zold
Volgy Nonprofit Kft. (3720 Sajokaza, 082/21. hrsz.) szallitja el a Sajokaza Orban-volgyi
regionalis hulladéklerakora (KTJ: 100322418, KTJjgesitmeny: 101623857).
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A BC-Erémi Kft. mas gazdalkodd szervezettdl nem vesz at hulladékot, begyljtéssel nem
foglalkozik.

A hulladékgazdéalkodashoz kapcsolodo egyéb tevékenységek osszegezve a kovetkezok.

e A jogszabalyi el6irasoknak megfelelden a belsd utasitdsokat elkészitették, illetve
(jogszabalyi valtozéas esetén) modositjak, errdl a kazaniizem dolgozo6i oktatasban
részesiilnek.

e Az oktatas keretén beliil felhivjak dolgozoéik figyelmét a szelektiv hulladékgytijtés
kiemelt fontossagara mind a kazaniizem teriiletén, mind pedig a haztartasokban.

A BC-Eromi Kft. kiilonds figyelmet fordit arra, hogy a keletkezé veszélyes hulladékai
mennyiségét hatékonyan, mind technoldgiai moédositdsokkal, mind pedig a technologiai
fegyelem tovabbi szigoritasaval is csokkentse.

14. A feliilvizsgalt tevékenység zajhatasai

A BorsodChem gyartelepe Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyében, a Sajé volgyében
helyezkedik el. A gyarteriilet Kazincbarcika varos és Berente kozség ingatlanjain fekszik,
ezek miivelésbdl kivett teriiletek, melyeken évtizedek ota ipari tevékenység zajlik. Sem a
teriilet jelenlegi hasznalati médjaban, sem pedig a telepiilés rendezési tervekben
rogzitett modjaban valtozas nem varhatd, igy ezek a hasznélati modozatok legalabb
20 évig valtozatlanok maradnak. Magan az lizemteriileten nincs védendé létesitmény.

14.1. A technolégiai teriilet helyszine

A 125 tg,/h teljesitményli kazdn a BorsodChem gyartelepén belill, az Ugynevezett
1. (gyar)telepen, kozvetleniil BC-Erémii és a BorsodChem sotér teriilete kozott all. D-i,
DNy-i irdanyban a belsd vasuti halézat sinparjai futnak (2-3. abra; 2. kép). A kozelebbi és a
tavolabbi térség is iparteriilet, az alkalmazott technoldgidknak megfeleld laza beépitettséggel:
iizemcsarnokokkal, csévezetékekkel, tartalyokkal és raktarakkal.

A kazéan tizemteriiletét EK-en az 1-es gyari fout hatarolja, azon tal beépitetlen teriilet, majd a
torténelmi gyartelep keritése huzodik. A keritésen tul, a tervezési teriilet sz€éls pontjatol kb.
50 méterre talalhatd a 26-o0s szdmu — Miskolc-Banréve kozotti — nagy forgalmu fokozlekedési
utvonal. Ennek a forgalméabdl szarmazd =zaj, egyesiilve a BorsodChem gyartelepe
tevékenységébdl szarmazoé és a keritésen kiviilre is hatd zajokkal hatdrozza meg az ut melletti
térség zajterhelését. Itt nincsenek lakdépiiletek, a teriilet Sajoszentpéter és Kazincbarcika
varoshatarok kozott végig iparteriilet.

14.2. A technologia zajforrasai

A kazéniizem a torténelmi gyartelep csendesebb technoldgiai kozé tartozik, kiillondsebb zajjal
nem terheli kornyezetét. A zajforrasok, amelyek a technologia miikodtetésébdl adododan
meghatdrozoak, és amelyek a kdzvetlen valamint a kozvetett térség zajterhelését adjak, a
ventilatorok és az égok. Ezek az alabbiak:

e 2 db alternativ (gaznemiivel ill. tiizel6olajjal is miikddtethetd) égo,

e az ¢goket égési levegdvel ellato 1-1 db ventilator,

e olajtiizelés esetén a porlaszto levegdt elballitd, automatikus mikkddésti kompresszor,
e 5+1 termoventilator,

e a vész-szelldzést biztositd 6 db axidl ventilator.
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Ezeket a zajosabb berendezéseket az épiiletben, a zajarnyékold kazdnhazban helyezték el. A
lefavatasokat — amelyek a mindennapi szokéasos tevékenységnél hangosabbak —
hangtompitokon keresztiil végzik:

¢ a kazandob biztonsagi szelepe valamint az indit6 szelepek egy k6zds hangtompitoba,
e mig a tulhevitd elOvezérelt biztonsagi szelepe Ondlloan, egy masik hangtompitora
csatlakozik.

A technoldgia megvaldsitasa soran arra is ligyeltek, hogy a beépitett berendezések Osszegzett
zajkibocsatasa teljesitse az iizem hatarara a vonatkozo (70 dB) zajterhelési hatarértéket. A
beépitett berendezések a mai kor technoldgiai szinvonalat képviselik. Eddig a 1étesitmény
zajossagaval kapcsolatosan sem a hatésagoknak, sem a lakossagnak mem volt kifogasa.
A kazan a miikddése sordn nem valtoztatta meg érzékelhetd moédon a kornyezetet terheld
zajviszonyokat.

14.3. Zajkibocsatas, zaj alapallapot

2014. évben a teljes gyartelepet a 14.4. pontban bemutatottak szerint felmérték, az akkor
késziilt zajtérkép kivagatat, amely a kazaniizem zajkornyezetét dbrazolja, a 23. abran mutatjuk
be. Altalanossagban elmondhatd, hogy a BorsodChem teriiletére telepitett technoldgiai
folyamatok olyan zajkibocsatassal jarnak, amelyek — annak ellenére, hogy a zajforrasokat
épiiletekbe vagy zajarnyékold létesitményekbe helyezik el — a gyarteriilet kdzvetlen
kornyezetét zajjal terhelik. A BC-Erémii kazanja olyan szempontbdl szerencsés helyen van,
hogy a lakott teriiletektdl tavolabbra helyezkednek el. Berente legkozelebbi lakoépiiletei DK-i
iranyban (a volt berentei medddhanyo takardsdban) 500 méterre allnak. Kazincbarcika
messzebb van (kb. 1500 m), de tobb lizem is telepiil a varos €s a kazan kozott.

A BorsodChem célul tiizte ki — €s ebben partnere a BC-Eromu Kft. is —, hogy fejlesztéseiben
hangsulyosan megjelenik a kornyezeti zajterhelés elleni hatékony kiizdelem. A fejlesztési
céljaiknal kiemelt koncepcid — dsszhangban az elfogadott Zajvédelmi intézkedési tervvel — a
lakott tertileteket érd zajterhelés fokozatos csokkentése.

Jelmagyarazat:

=== telekhatar

— ltszegély

- - vasitvonal

[]tzemi épiitet, objektum
[ teteknataron kivil épalet

Zajterhelés:
[ 35 dB alatt
Bl 35- 40dB
Bl 40-45d8
[ ]a5-500B
B 50 - 55 06
Il 55 - 60 0B
Wl s0-6508
Wcs-7oas
Bl 70-75d8
Bl 75-80dB
B 50 dB felett

23. abra
Kivagat a BorsodChem zajtérképébél. A kazan zajkdrnyezete. A kivagat nem pontosan E-i tajolasu,
de a 2-3. abrak alapjan a tagabb kérnyezet kénnyen beazonosithato

14.4. A kornyezeti zaj allapotanak felmérése

Kornyezeti zaj hatarérték tallépés miatt az EMI-KTVF 13396-1/2013. szamu hatarozataval és
a 13396-4/2013. szamu végzésével kotelezte a BorsodChemet — a 287/2004. (X. 29.) Korm.
rendelet 17. §-a szerinti — zajcsOkkentési intézkedési terv elkészitésére. A tervet a Fonor
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Kornyezetvédelmi ¢és Munkavédelmi Kft. (1163 Budapest, Vezér u. 106-108.) és az
EnviroPlusz Kornyezetvédelmi és Szaktanacsado Kft. (1096 Budapest, Telepy u. 3.) vezette
konzorcium — amelynek tovabbi tagjai a Geolevel Kft. és a Prevencio Kft. voltak —
»Zajvédelmi intézkedési terv készitése a BorsodChem Zrt. ipari teriiletére” cimmel 2014.
junius 6-1 keltezéssel elkészitette. A dokumentacio részletesen bemutatta

a zajforras elemzés modszereit, az elemzések €s vizsgalatok metodikéjat,

a BorsodChem teriiletén elvégzett zaymérések eredményeinek értékelését,

a zajmodell felépitését,

a zajszamitasok elvégzésének menetét,

a zajtérképek jellemzdit,

a beavatkozashoz (zajcsokkentéshez) sziikséges intézkedéseket megalapozéd

vizsgalatokat és azok lehetséges eredményeit,

e a zajcsokkentési megoldasok altalanos attekintését, a javasolt zajcsokkentési
megoldasokat,

e az intézkedési terv litemezését.

Az intézkedési tervet az EMI-KTF 12824-5/2014. szamu hatarozataval elfogadta, és annak
harom iitemben torténd végrehajtasara kotelezte a BorsodChemet.

A 14.2. pont alatt bemutattuk a technoldgia zajforrasait és a kornyezeti zajallapotat (22. abra),
az EMI-KTF-hez benyujtott dokumentacié zajtérképének kivagatan. A kazan kornyezetében
(az E-i, a Ny-i és a D-i irdnyban) az iizemteriileten a zajterhelés 55-65 dB kozétti. K felé az
erémii zajkibocsatasabol adodoan kis teriileten 80 dB folotti, illetdleg 60-80 dB kozotti ez az
érték. A fentebb emlitett dokumenticié és az EMI-KTVF hatarozata a kazaniizem
szamara konkrét zajcsokkentési intézkedést nem irt el6.

14.5. A tevékenység zajvédelmi hatasteriilete

Ahogy azt bemutattuk, a kazan és mellette az erdmii valamint annak létesitményei kozvetleniil
egymas kozelében épiiltek meg. Egy kiviilallo szemlélé nem tudja megkiilonboztetni azokat
egymastol, olyannyira egységes hatast keltenek. Igy van ez a kornyezeti zajkibocsatas
szempontjabol is, a zajos vagy a kozepesen zajos technologidkat miikodés kozben nem
lehetséges egymastol elvalasztani. Ugyanez vonatkozik a gyartelep teljes egészére is. A
kiilonféle lizemek (gyarak) technologiai egységei, 1étesitményei egymdas mellett épiiltek meg,
mert azok szoros technoldgiai kapcsolatban vannak egymassal. A BorsodChem (gyartelep)
egymas technoldgidira épiild 1étesitményeit egyenként, vagy kiilon-kiilon nem lehet leéllitani,
csak azért, hogy egy kitiintetett lizem zajkibocsatasat megmérhessiik, vagy értékeljik. A
gyartelepen miikodtetett 1étesitmények kibocsatott zajai egymassal Osszegzddnek,
szétvalasztasuk csak szamitogépes modellezéssel kozelithetd.

A BorsodChem gyartelepe egykoron Kazincbarcika és Berente telepiilés hataraban, kozel a
lakott teriiletekhez, épiilt meg, ebbdl adéddan a telepiilések kozeli lakdépiiletei bizonyos
mértékben terheltek a gyartelep zajaval. A Zajcsokkentési intézkedési terv ezeket a hatasokat
értékelte, zajtérképek formajaban bemutatta. Az eredmények az els6foku kornyezetvédelmi
hatosdg szamara ismertek. A fentebb bemutatottak alapjan, az intézkedési tervbdl kiindulva
sem lehet egzakt mdédon meghatarozni, hogy mennyi egy-egy kitiintetett 1étesitmény (itt most
a BC-Eromi Kft. kazdnjadnak) hatdsa, €s mennyi szarmazik a BorsodChem mads {izemeibdl,
esetleg a kornyez6 telepiilések egyéb zajforrasaibol. Emiatt a kdrnyezeti zaj- és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti zajvédelmi
szempontu hatésteriiletet a kazaniizemre nem lehet értelmezni.
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Az EMI-KTF 12824-5/2014. szamu, a Zajcsokkentési intézkedési tervet elfogadd
hatarozatanak III. 3. pontja irja, ,,a zajcsokkentési intézkedési tervet lezaro mérés
jegyzokonyvnek része kell legyen, a BorsodChem Zrt. teriiletén lévo valamennyi tizem egylittes
zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének lehatarolasa, illetve tablazatos formaban meg kell
adni a hatasteriileten beliil lévo védendo épiiletek 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. szamu
mellékletének 6. pontja szerinti adatokat.” A Zajcsokkentési intézkedési terv III. fazisanak
eléirt befejezési idépontja 2024. augusztus 31. Ekkorra Kkell elvégezni ,,valamennyi iizem
egyiittes zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének lehatdaroldasdt.” Megjegyezzik, hogy a
BorsodChem kérelmezni akarja ezen hataridé modositasat.

15. Elovilag

A feliilvizsgalat targyat képezd kazaniizemi tevékenység folyamatos mitkodésének a gyartelep
tagabb kornyezetében taldlhaté, még természet kozeli allapotban megmaradt ¢€lovilagara
(rétek, legeldk, artéri erddk), illetve mezdgazdasagi teriiletekre gyakorolt hatasait nem tudjuk
megbecsiilni. Az ilyen becslések alkalméval joszerivel csak a kiilonbozd kibocsatasok
tavolsag fliggd hatasaira hagyatkozhatunk. Az eddig leirtakban azonban bemutattuk, hogy a
kibocsatasok hatasteriilete alig terjed tal a gyartelepen. A kornyezd teriiletek eredeti,
természetes ¢€lovilaga egyébként is mar évtizedek ota atalakult az intenziv ipari
tevékenységgel jellemezhetd emberi beavatkozas hatidsdra. Ez a folyamat gyakorlatilag
visszafordithatatlan, de ilyen célok nincsenek is.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ebben a hatalmas ipari régidbban még megmaradt,
kisebb-nagyobb mértékli alkalmazkodasi képességli é161ényekbdl kialakult, kvazi egyensutlyi
allapotban 1évd ¢életkozosségeket ne kelljen megdrizni, tovabbi degradalédasukat ne kellene
megeldzni. Kategorikus kovetkeztetéseket egyébként sem célszerii levonni, mert gyakran
eléfordul, hogy egy aktiv lizem — éppen az altala biztositott specidlis életfeltételek, vagy a
fokozott védettség kovetkeztében — védett €lolények élohelyévé valik. Nem tudjuk azt sem,
hogy a kibocsatdsoknak adott helyen milyen intenzitdsa (koncentracidja) okoz valtozast a
fajok egyedeinek megjelenésében, az ¢letkdzosségek dominanciaviszonyaiban. Kiilondsen
bonyolult a helyzet, ha az ¢ldvilag sokszinliségére gondolunk, hiszen fajonként mas-mas a
tliroképesség.

Természetes, természet kozeli novénytarsulas a gyartelep kozvetlen kozelében nincs,
kiss¢ tavolabb esetleg ide sorolhatok a Kazincbarcikat a D-DNy feldl 6vezé dombokon
talalhat6 erdds teriiletek. Az erdd a zondlis vegetacionak megfeleld cseres-tolgyes (Querceto-
Petreae cerris), a ra jellemzd fajosszetétellel. Megemlithet6 még a korabban felhagyott
parlagok bebokrosodésa, akaccal torténd beerddsiilése. Tekintve, hogy a teriiletet csak
tobbszordsen atalakitott, leromlott allapotd, tajidegen fajoktol nyiizsgd €lohelyek jellemzik,
természetvédelmi-botanikai értéke nincs.

A gyartelep kozvetlen kornyezetében allatfajok kiemelt él6helyével mar most sem kell
szdmolnunk. A potencialisan el6fordulé magasabb rendi (gerinces) allatfajok el6fordulasat a
tevékenység hatdsa nem befolyasolja negativ modon.

Ezen fejezet oOsszefoglalasaként megallapithatjuk, hogy a gyartelep olyan teriileten
fekszik, ahol az élovilag jelentés mértékben degradalédott. A gyartelepen, illetve annak
kozvetlen kornyezetében nem talalunk olyan védett ¢€l6lényt vagy éldhelyet, amelyre a
kazan miikddése veszélyt jelentene.
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16. Rendkiviili események az eddigi iizemvitel soran

A 2.9. pontban mar irtuk, hogy az elmult 5 évben a kazaniizemben a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrél szolé 219/2011. (X. 20.) Korm. r.
11. mellékletében meghatarozott feltételek szerinti jelentés koteles stilyos baleset nem tortént.

17. A kornyezet megovasa érdekében készitett tervek, intézkedések

A gyartelepen belil mikodé gazdasagi egységek szolgaltatasi szempontbdl szoros
kapcsolatban allnak a BorsodChemmel. Egyiittmiikodésiiket részletes szerzddéses rendszer
szabalyozza. Ez kiterjed a diszpécserszolgaltatasra is, amely egész évben a nap 24 drajaban
miikddik. A BC-Erémi Kft. a diszpécserszolgaltatas elvégzésére a BorsodChemmel
szerzodést kotott. A kozponti ligyelet az oda befutott informéciok alapjan az egyes iizemek
mentési tervei szerint — azok és sajat — technikai berendezéseivel és személyi allomanyaval
elvégzi a veszélyeztetett teriilet riasztasat, valamint ezzel egyidejiileg megkezdi elsdsegély-
nyujtasi, mentési, elharitasi feladatait.

Alabb bemutatjuk, hogy a BC-Erémii Kft. kazanlizeme elkészitett minden olyan tervet és
dokumentéciot, amely a kornyezet megdvasa és az esetleges kornyezet szennyezés
megeldzése érdekében sziikséges, illetve a vonatkozo jogszabalyok eldirnak.

17.1. Altalanos biztonsagtechnikai szempontok

A kazaniizem technoldgidja viszonylag egyszerli, lizemeltetési illetve biztonsagtechnikai
szempontbol jol kézben tarthato. Reakcié megfutassal, hirtelen nyomasemelkedéssel, vagy
egyéb, a kornyezetet silyosan veszélyezteté iizemzavarral realisan nem kell szamolni,
ennek a kockazata rendkiviil alacsony. A kazaniizemet szamitogépes rendszer irdnyitja. A
rendszerben egyidejiileg jelenlévo veszélyes gaznemii anyagok nem érik el azt a
mennyiséget, amelynek okan a tevékenység a 2011. évi CXXVIII. torvény hatalya ala
tartozna (2.8. pont).

A biztonsdg szempontjabol legfontosabbak a preventiv intézkedések, majd ezt kovetik a
helyesbitd, végiil a vészhelyzeti intézkedések. Altalanossagban elmondhatjuk, hogy a
technologiat tervezOk és az lizemeltetok tobbszintli biztonsagi intézkedésekkel (duplikalt
mérések és beavatkozasok, szamitogépes vezérlés €s a vezérlésen beliili vészleallitds, biztonsagi
PLC, stb.) igyekeznek felkésziilni a normal tizemmenettdl valo eltérések kikiiszobolésére, hogy a
termelés folyamatossagat, a biztonsdgos munkavégzést, a kdrnyezet védelmét és a kornyezd
lakossag biztonsagat megfeleld szinvonalon fenntarthassdk. Az esetleg kialakuld, normal
lizemmenettdl valo eltérések korai észlelésére detektor halozatokat, térfigyeld kamerdkat, stb.
alkalmaznak. A karcsokkentd beavatkozashoz sziikséges eszkozok (tliziviz, vizagyu, stb.)

crer

A kazéanilizem teriiletén, mely a BorsodChem IlIl-as gyartelepén talalhatd, dolgozé kiilsé
munkavallalok — ilyenek, pl. a kivitelezok, karbantartasi és egyéb feladatokat ellatok —
évenkénti biztonsagtechnikai oktatdson majd ezt kovetden vizsgan kotelesek részt venni. Csak
sikeres vizsga utan kapnak belépési engedélyt. A vizsgaztatast a BorsodChem szakemberei
végzik. A munkavégzésre az arra rendszeresitett formanyomtatvanyon az adott miivezet6tol
miiszakonként kell kérni a munkavégzési engedélyt. Rogzitik, hogy melyek a sziikséges
védofelszerelések. Adott esetben — pl. foldmunkak — mas ilizemek — illetékes villamos tizem,
viziizem — engedélyét is be kell szerezni. A szabalytalankodokat szankcionaljak, stilyos vétség
esetén a gyarteleprol is kitiltjak.
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A 7. fejezetben bemutattuk, hogy az lizemben a gyartasi folyamat minden részteriiletére
részletesen kidolgozott, mindenre kiterjedd miiveleti utasitasok allnak rendelkezésre.

A kovetkezOkbdl kivilaglik, hogy a kazaniizem teljes tevékenységi korére a veszélyforrasok
beazonositasatol, a megfeleld részletességgel kidolgozott belsé vészhelyzeti terveken at, a
miikodéséhez az eldirt tervekkel rendelkezik. Igy az aldbbi tervekkel, szabalyzatokkal
rendelkeznek:

e Komplex védelmi terv,
e Tlizvédelmi szabdlyzat,
e Tiizriadd Terv,

e Uzemi karelharitasi terv.

A felsorolt tervek elkészitése és megléte egyenlé a BAT Referendum ez iranyu
ajanlasainak valé megfelelésével. Ahogy azt a 2.8. pontban irtuk, a kazédnlizem nem tartozik
az 2011. évi CXXVIIL. térvény hatélya ala.

A BC-Erémi Kft. rendelkezik azzal az infrastrukturaval és eszkozrendszerrel, amely a
veszélyekkel ardnyos felkésziiléshez és beavatkozashoz sziikséges. A szervezési, technikai
hattér biztositasa és folyamatos javitasa mellett nagy gondot fordit a vészhelyzetben
beavatkozésra kijelolt vezetdi, munkavallaloi felkészitésére és a magas szintii személyi
védelem megoldasara. Ennek megfelelden az tizemben rendelkezésre allnak:

e a tevékenységgel kapcsolatos feladat és hataskort rogzitd eldirdsok (szabalyzatok,
utasitdsok, munkakori leirdsok, miiveleti utasitdsok, biztonsagtechnikai védelmi
tervek, biztonsagi adatlapok, stb.);

¢ a miszerezett folyamatabrak;

e az iranyitastechnikai és villamos héalozatok folyamatdbrai;

e berendezés ¢és késziilék adatlapok;

e csOvezeték adatlapok;

e az infrastrukturat (gazvezetékek, tliziviz, ivoviz, technolodgiai vizek, gdbz, stb.)
rogzit6 térképek;

e monitoring, tlizjelzd, vészriasztd, behatoldst érzékeld, kamera rendszerek
dokumentécioi.

A BC-Erémi Kft. teljes mértékben elkotelezett annak érdekében, hogy miikddése soran a
vonatkoz6 torvények, rendeletek, biztonsagi szabalyzatok, mikddésre vonatkozé eldirdsainak
betartasaval, hatékony kockazatelemzd modszerek alkalmazasaval a stlyos balesetek
veszelyét folyamatosan csokkentse. A

e diszpécserszolgaltatas,
e biztonsagtechnikai szolgaltatasok, ¢s a
e mentd-tlizvédelmi szolgéltatasok

elvégzésére a BorsodChemmel szerzédést kotott. E szolgaltatdsok magas szinvonalu
teljesitésére a BorsodChemnél a személyi-targyi feltételek adottak (pl. a BorsodChem 2018-
ban feliilvizsgalt Uzemi Kérelharitasi Terve, amelyet a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi Fdosztalya a
BO-08/KT/11267-6/2018. szamu hatarozataval hagyott jova). Kiemeljiik, hogy a leirtakon
tul az ALTEO a munkavallaléinak évente vészhelyzeti gyakorlatot tart.
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17.2. A technolégia altalanos veszélyességi értékelése

Vegyi vagy veszélyes anyagokat hasznal6 iizemeket érintd kiilonb6z6 fokozatu vészhelyzetek
esetén az elsddleges hatasok mellett szamolni kell veszélyes anyagok esetleges kornyezetbe
valé kidramlasaval is. Az tlizemeltetok erre alapjaban felkésziilnek, ésszerti hatarokon beliil
miiszaki  intézkedéseket tesznek a nemkivanatos események bekdvetkezésének
megakadalyozasara. Mindazonaltal maradnak olyan nagyon kis valoszintiséggel varhatd,
esetleg stilyos kovetkezményekkel jaré vészhelyzeti események, amikre nem lehet gazdasagos
védelmet kiépiteni (pl.: foldrengés, terrorcselekmény, repiildgép szerencsétlenség,
szomszédos lizem robbanasa stb.).

A vészhelyzeti események okait két csoportba lehet osztani. Az egyik csoportba tartoznak az
iizemeltetotol fiiggetlen jelenségek (kiilsd hiba okok), a masik csoportba a technologiai
fegyelem lizemen beliili sulyos megsértése. Ez utobbi bekdvetkezési valdszinliségét az
iizemeltetd szisztematikus biztonsagtechnikai tevékenységgel, periodikusan ismétlddé munka-
¢s balesetvédelmi oktatassal, nagyon részletes kezelési utasitassal tudja csokkenteni. Fontos,
hogy mar a tervezés fazisdban is megfeleléen nagy figyelmet forditsanak a
biztonsagtechnikara.

A kiils6 hiba okok kozé olyan eltéréseket sorolunk, amelyek a vizsgalt rendszertdl (lizemtdl)
fiiggetleniil kovetkezhetnek be, mint pl. alacsony illetve magas kdrnyezeti hémérséklet,
alapanyag beszallitok hibai vagy mas olyan tevékenység, amelynek kovetkeztében a vizsgalt
tizemben veszélyhelyzet alakulhat ki, a vizsgalt lizemhez tartoz6 cs6hidak, csdvezetékek, stb.
épségét veszélyeztetd 1égi illetve kozuti kozlekedési balesetek, természeti katasztrofak (pl.
foldrengés) vagy terrorista akciok.

A fent emlitett kiilsé okoknak az eléforduldsa helyszin specifikus, azaz fiigg a vizsgalt lizem
foldrajzi, illetve gyaron beliili elhelyezkedésétdl. Ebbol kovetkezden jelen esetben figyelmen
kiviil lehetett hagyni a kdvetkezdket:

o A légi katasztrofa veszélye Kicsi, a teriilet felett — a gyartelep biztonsaga érdekében
— LH-R8 jeldlésii korlatozott mindsitésii 1égteret jeloltek ki. Ez azt jelenti, hogy tilos
a repiilés a kijelolt kozéppont koril 2,5 km sugara korben és 1050 méter alatti
magassadgban, a repiilésben alkalmazott, specidlis sebességméréssel (IAS)
meghatarozott sebesség folott. Az eldirasosan athaladd repiilok meghibasodasabol
szdrmazo balesetek bekovetkezésének lehetdsége minimalis, ellene ésszerli védelem
nincs.

e A teriillet nem foldrengés veszélyes, a korabban hatdlyos eldirasok ¢és a
szakirodalom alapjan foldrengésre méretezni nem kell.

e A teriilet nem arvizveszélyes.

e A terrorcselekmények megakadalyozasira mindent elvarhaté megtesznek, a
gyartelepre valé belépést szigoruan feltételekhez kotik.

A kazanlizemet miikodtetetd szakemberek megfeleld tapasztalattal rendelkeznek. A
technologia szisztematikus biztonsagtechnikai 4tvildgitasdval a tervezés rejtett hibait
felkutatjak, kiiszobolik. Ha a vizsgalat soran esetleges kezelési nehézségekre is fény deriil,
ezek ismeretében az lizemeltetés biztonsagossagat megnovelik. Mindezek kovetkeztében a
technolégiabol adodo veszélyhelyzetek minimalisak, az ezzel kapcsolatos kornyezeti
kockazatok is jelentéktelenek.

e A gbz eldallitdsi technologidban résztvevd berendezések szerkezeti anyaga,
mindsége a kor kovetelményeinek megfelel.
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e Az iizemeltet6tdl fiiggetlen katasztrofak (kiilsé hiba okok) elhéritasara az elvarhatd
hatarokon beliil felkésziiltek.

e A BorsodChem — benne a kazaniizemmel — gyartelepe bekeritett. Illetéktelen
behatoloktol folyamatos fegyveres 6rszolgalati feliigyelet védi.

Az ALTEO szakemberei mar nagy tapasztalattal rendelkeznek az ilizemeltetés terén. A
technologia szisztematikus biztonsagtechnikai atvilagitdsaval a tervezés rejtett hibait
felkutatjak, kiiszobolik. Eldsegiti munkajukat, hogy tanusitassal rendelkezd Integralt
Irdnyitasi Rendszert mikddtetnek, az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015, az ISO
50001:2018 ¢és az ISO 45001:2018 jeli szabvanyok szerint (7.3. pont). Ha az évi rendszeres
feliilvizsgalat sordn esetleges kezelési nehézségekre is fény deriil, azok ismeretében az
iizemeltetés biztonsagossagat megnovelik. Mindezek kovetkeztében a technologiabdl
adodo elorelathato veszélyhelyzeteket sikeriil nemzetkozileg elfogadhaté mértékiire
csokkenteni. Az ezzel kapcsolatos kornyezeti kockazatok is jelentéktelenek.

17.3. Veszélyelharitas. Telephelyi szintii altalanos biztonsagtechnikai rendszerek

A BC-Erémi Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a tevékenységébdl szarmazo
veszélyhelyzeteket, esetleges sulyos baleseteket megeldzze, elkeriilje. Mindazonaltal fel kell
késziilnie arra is, hogy ilyen események esetleg eléfordulhatnak. A mentéshez, a helyzet
stlyossagatol fiiggben a BorsodChem ¢és a Katasztrofavédelem megfeleld egységei allnak
rendelkezésre.

e A BorsodChem elfogadott riasztasi tervvel rendelkezik. A vallalati és a gyari (lizemi)
szintli vészelharitasi tervek kidolgozottak.

e Riaszté és kommunikaciéos rendszerek. Riasztishoz hangosbeszéld haldzat, diszpécser
telefon, mobil telefon és szirénajelzés all a dolgozok rendelkezésére. Barmilyen probléma
esetén értesiteni lehet a miiszerszobat, illetve a diszpécser szolgalatot. A telefonhaldzat jol
kiépitett, az irodabol, illetve miiszerszobabdl azonnal kapcsolatot lehet teremteni az
érintettekkel.

e Vészelharitasi gyakorlatok (oktatas, képzés begyakorlas). A BorsodChem Iétesitményi
tlizoltosaga elfogadott iitemterv szerinti készenléti gyakorlatokat tart. A kazdniizem
dolgozéi a veszélyelharito berendezések készenlétben tartdsaval ¢€s rendszeres
ellenérzésével, karbantartasdval, a biztonsagtechnikai eldirasok betartasaval, a
veszélyhelyzetek megel6zésének folyamatosan eleget tesznek.

A BC-Erémii Komplex Védelmi Tervébe 2012. évben — mivel az irdnyitdsuk kozos — a
Kazaniizemet is integraltdk. A létesitményeknek tehat a nem vart vészhelyzetek esetére
veszély elhdritasi, védelmi terve van, amely magédban foglalja a sziikséges intézkedéseket
lizemzavar vagy egy esetleges katasztrofa esetére. Az ALTEO Nyrt. iranyitasi rendszere a
BorsodChem Zrt. vészelharitasi rendszerével Osszekapcsolt. Sziikség estén — tlizoltas,
miuszaki mentés — a BorsodChem Létesitményi Tiizoltosdgara tamaszkodhat.

A Komplex Védelmi Terv egyszamjegyli t6 pontjai a kovetkezok:

1. Bevezetés

. Veszélyforras elemzés

. Veszélyhelyzet kezelési szervezet felépitése, mitkddési rendje
. Veszélyhelyzet kezelése

. A veszélyhelyzet elharitas eszkozrendszere

. Oktatas, képzés és felkészités

. A terv karbantartasa

. Mellékletek

0 O\ L W
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17.4. Munka- és egészségvédelem

o Kozos szocialis épiiletek, épitmények
A kazant (és az erdmivet) mikodtetd dolgozok részére korszerii 61t6z0-fiird6 helyiség all
rendelkezésre. A tartdzkodo-, kezeldhelyek szdma megfelel a technologia jellegének.

o Egészségvédelmi épitmények, helyiségek, felszerelések
A BorsodChem I. telepén miikodtetett tizemorvosi rendeld és gazmentd allomas kielégiti az
eléirasokban meghatarozott feltételeket és igényeket. A dolgozok eldirt orvosi alkalmassagi
vizsgalatait — amelyeket a BC-Eromii Kft. is igénybe vesz —a 33/1998. (V1. 24.) NM, illetve
az ezt modositod 27/2000. (IX. 30.) EiM rendeletben eldirtak szerint végzik.

e Veszélyes munkahelyek, a munkavallalok védelme
A létesitményben magasan képzett munkavallalokat foglalkoztatnak. Rendszeres
biztonsagtechnikai képzésiiket megoldjak. A munkafolyamatok biztonsagos elvégzésére a
munkahelyekre vonatkozé technologiai miiveleti utasitasok késziilnek, melyek tartalmazzak
az adott feladat végzésekor eléforduld veszélyeket, artalmakat, a veszélyek és artalmak
megelozéséhez sziikséges biztonsagtechnikai eldirasokat, a biztositott €s a munka
végzésekor kotelezGen haszndlandd egyéni véddeszkozok megjeldlését. A személyre
szoloan kiadott véddeszkozoket a dolgozok magukndl tartjdk, az egyéb sziikséges
véddeszkozoket kozponti helyeken, a miiszerszobakban illetve a kezeld helyiségekben
helyezik el.

A védoéruhazat — esetleges munka kozbeni, nagymértékili, azonnali cserét igényld —
elszennyezddése esetén a nap barmely id0szakaban biztositott a véddeszkoz cseréje.

e Zajvédelem, rezgésvédelem
Rezgés elleni védelemre a technoldgia jellegébdl adoddan nincs sziikség. A miikodo
berendezések zajhatasa nem 1épi tul a jelenleg érvényben 1évé munkahelyen megengedett
zaj hatarértékét.

o Urités, leftvatas, légtelenités
A kazan szabadba torténd lefuvatdsa kétféle modon lehetséges: a biztonsagi szelepek
miikodésekor, illetve a kazan inditaskor, az inditd szelepeken keresztiil. Természetesen, a
nagyobb kornyezeti zajterhelés elkeriilése érdekében a lefivatiasok hangtompiton
keresztiil torténnek. A kazan dob biztonsagi szelepe, valamint az indit6 szelepek egy
kozos hangtompitéba kotnek be, mert egyiittes ilizemiikre kevés az esély. A talhevitd
elévezérelt biztonsagi szelepe 6nalldan csatlakozik egy masik hangtompitora.

A kazandob biztonsagi szelepét Ggy méretezték, hogy a kazan névleges terhelésének
legalabb 60%-at el tudja vinni. A tulhevitd biztonsagi szelepének mérete a maradék
mennyiségre van bedllitva. Az inditd szelepek méretét a kazdn minimadlis terhelhetdsége
szabja meg (25 t/h), mert felfiitéskor a kazan kapcsolasdig ezeken a szerelvényeken
keresztiil &ramlik a szabadba a kazan éltal termelt géz.

A kazan iizemen kiviili iiritései és légtelenitései egy-egy iirito, illetve 1égtelenitd egységben
kaptak helyet. Ezekre az allomasokra gylijtik Ossze az Osszes iritést és légtelenitést. A
gylijtévezetékek mindkét allomasrol egy 10 m’ {irtartalmé hiitéaknaba kétnek be.

A kazandob vésziiritését, illetve a leiszapolast (lelugozast) egy-egy parhuzamosan kapcsolt
motoros szabalyozo szelep végzi, melyek kozott a kiilonbség a méretben ¢és a funkcioban
van. A leiszapolas szabalyozasa a kazanviz vezetOképessége vagy a szilikat tartalma alapjan
torténik. A vésziirités pedig a dob magas vizszintjének elkeriilésében jatszik szerepet.

A kazdn nyomas alatt elvégezett letiritéseit, a viztelenitések soran kibocsatott
anyagaramokat egy 6 m® térfogatl, ugynevezett expander edénybe vezetik be, amelyrél mar
korabban irtunk.
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e Veszélyes gazok légtérbe keriilésének megakadalyozasa. Légtérelemzo miiszerek
A veszélyes gaz a technoldgiaban a foldgaz és a hidrogén. Ezek esetleges 1€gtérbe jutdsanak
¢észlelésére gazérzékeldket telepitettek a gazfogadd allomdsra és a kazanégdk kozelébe. A
jelzOk az als6 robbanasi hatdr 5%-nal (ARH 5%) elojelzést, 20%-anal (ARH 20%)
vészjelzést adnak.

19. tablazat
Gazérzékelok a kazaniizemben

Helyszin Gyarto Tipus Telepitve Erzékels
kazénhaz Dréger PIR 7000 2009. 3 db metan
gazfogadd Volgas MG-01-T2/s 2009. 1 db metan
H, pédium Zaereba Touchpoint 2011. 2 db hidrogén

e Gépek és késziilékek biztonsagtechnikaja
A kazant a legkisebb kockazatot biztositd gépekkel és berendezésekkel szerelték fel. A
hatdsdgi engedéllyel rendelkezé nyomadstartd edényekrdl és berendezésekrdl a 9.1. alatt
irtunk. Rendszeres feliilvizsgalatuk megoldott és dokumentalt.

e Miiszerezés és iranyitastechnika
A kazéanberendezés iizemeltetése szamitogépes feliigyeleti rendszer mellett torténik. A
szamitogép kezeldje a sziikséges beavatkozasok elvégzéséhez kelld mértékii informaciot kap
a feliigyeleti és gazérzékeld rendszertdl. Az élet- és vagyonbiztonsiag védelmére
automatikus reteszel6 rendszer szolgal.

e Megvilagitas
A megvilagitas kielégiti a munkavédelmi kovetelményeket. A fénycsOarmaturdkat a
technologia villamos veszélyességi fokozatanak megfelelden alakitottdk ki. Az alkalmazott
villamos berendezések kivalasztasa az MSZ EN 60079-14:1999 szabvany alapjan tortént.
Létesitésiik az MSZ EN 12464-1:2003, MSZ EN 1838:2000 szabvanyoknak ¢és a 3/2002.
(IL. 8.) SzCsM-EiiM egyittes rendelet eldirdsainak megfeleld.

e Kozlekedés, berendezések, késziilekek kiszolgalasa
A berendezések helyszini kezeléséhez és karbantartasahoz sziikséges megkozelithetdség és
a munkavégzés biztonsagos feltételei adottak. Szereléskor, karbantartaskor a berendezések
hozzaférhetésége megfeleld, cseréjiik beépitett vagy mobil emeldszerkezettel elvégezhetd.

¢ Technolégiai csovezetékek, biztonsagi szerelvények
A csovezetékeket cséhidon vezetik. Foldalatti technologiai csévezeték nincs. A kézi
miikodtetésii szerelvények kezelhetdsége, hozzaférhetdsége biztositott.

o Beépitett késziilékek és berendezések biztonsagtechnikaja
A telepitett késziilékek tervezése, kivitelezése kielégiti az érvényben 1évo
biztonsagtechnikai szabvanyokat, eléirasokat.

o A felhasznalt és gyartott anyagok egészségkarosito tulajdonsagai
A technologiaban felhasznalt anyagok torzskonyvezettek. Biztonsagi adatlapjuk az lizemi
nyilvantartasban megtalalhatok lesznek.

17.5. Tizvédelem

Kiemelendd, hogy a létesitmény beinditasa ota tiizeset nem volt. A BC-Eromi Kft. a
mento-tiizvédelmi szolgaltatasok elvégzésére a BorsodChemmel szerzéodést kotott. A
tlizjelzés a BorsodChem tlizjelz6 halozatdhoz kapcsolddva kiépitett. A BorsodChemnél a
tizvédelmet 40 f6s foallasu lizemi tlizoltosag €s ~120 fos onkéntes vallalati tizoltosag latja el.
A sziikséges oltoviz a BorsodChem nyomads-fokozhato6 (12 bar) tliziviz halézatarol biztositott.
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18. Osszefoglalé értékelés, javaslatok
18.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése. Kornyezeti kockazat

Jelen feliilvizsgalatunk alkalmaval megéallapitottuk, hogy a kazanilizemi tevékenységnek a
kornyezeti elemekre alig vannak kimutathato befolyasolod hatdsai. Ezek a hatdsok olyan kis
1éptékiiek, hogy:

e nem inditanak el olyan jellegli hatdsfolyamatokat, hogy a gyartelep kdrnyezetének
allapota, teriileti funkcioja megvaltozzon,;

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve;

e természeti eréforras nem karosodik, nem semmisiil meg;

¢ a kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkcidokban véltozas nincs és nem lesz;

e a tajkép, a tajhaszndlat, a tajszerkezet valtozatlan marad,

e a tevékenység a lakossag egészségi allapotaban valtozasokhoz nem vezet.

A feliilvizsgalat soran megallapitottuk, hogy a létesitmény a BO/32/6586-6/2021. szamu
hatarozattal modositott BO-08/KT/06343-11/2018. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélynek megfeleléen iizemel.

18.2. A tényleges hatasok dsszevetése az elore jelzett hatasokkal. Hatasteriilet

Mindenekeldtt kihangsulyozzuk, hogy a kazincbarcikai gyartelep hazédnk legnagyobb
vegyipari termeld komplexuma, ahol komplex vegyipari technoldgiak miikodnek. Ezeknek
g6zzel valo a kiszolgalasara 1étesiilt a BC-Eromi Kft. 125 tgs,/h teljesitményli kazanja.

Fentebb, a 10.5. pont alatt 6sszehasonlitottuk a 2018-ban [34] elvégzett 1égtéri kibocsatas
modellezés és a jelen dokumentacid szamitdsai altal meghatarozott hatésteriileteket. Mindkét
alkalommal hasonlé moédon, az akkreditalt mérési adatok kibocsatas méréseire alapozva,
ugyanazon szamitasi modokat alkalmazva modelleztiink. 2018-ban [34] foldgéz és hidrogén
egyiittes tlizelése esetére — a lehetd legtobb hidrogént felhasznald ilizemallapotban, 89 t/h
gdztermelés mellett —, az adodo hatasteriilet egy 820 m sugara kor teriiletét jelentette. Tisztan
foldgaz tiizeléskor (a kazan teljes kiterhelése esetén, azaz 125 t/h g6z termelése mellett)
nagyobb hatasteriilet adodott. Ez egy 1005 méter sugarti kor volt az NO, légszennyezd
komponenst kibocsaté pontforrds (P1 kémény) koré rajzolva. Jelen modellezés soran is
hasonl6 nagysagrendii teriileteket — vegyes tiizeléskor 882 méter, tisztan f6ldgaz tiizeléskor
pedig 795 méter — hatiaroztunk meg. A szamitott hatasteriiletek kozott — az eltérd
tiizeldanyag aranyok ellenére — nincs 1ényegi kiillonbség, azok gyakorlatilag megegyeznek,
bizonyitandoan a kazanégok jo beszabalyozottsagat.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek az egységes kornyezethasznalati engedély iranti
kérelem tartalmi kovetelményeit megadod 8. szadml melléklet A) i) pontja eldirja ,,a
létesitményben  folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatdrozasa a szakteriileti
Jjogszabalyok figyelembevételével”. A szakteriileti jogszabadlyok figyelembevételével egyediil
a levegotisztasag-védelmi hatasteriilet szamszerisithet6.

A légtéri kibocsatasokkal foglalkozo 10. fejezetben modelleztiik a kazaniizem kibocsatésait.
A 10.4. pont alatt, valamint jelen fejezetben bemutattuk, hogy a kazan l1égtéri kibocsatasainak
hatasteriilete (vegyes tiizelés esetén) az NO, komponenst kibocsatdé pontforrasok sulypontja,
mint kozéppont koré rajzolt R=882 méter sugart kor teriiletét jelenti. Ezt a teriiletet
tekintjilk a kazan kozvetlen hatasteriiletének. Ez teriilet egyben a kazaniizem teljes
(kozvetlen és kozvetett) hatasteriilete, ugyanis szamszeriisitett kozvetett hatasteriiletet nem
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lehet megallapitani. A hatasteriiletet a 24. ébran jelenitjik meg. A hatasteriilet zomében
Kazincbarcika és Berente kozigazgatasi teriiletére terjed ki, és (a Sajo bal partjan) éppen
érinti Mucsonyt kozigazgatasi teriilet is.

A felszini vizekre kimutathatd kornyezeti hatassal csak a szennyvizek lehetnek. Bemutattuk,
hogy a kazdnilizemben nem képzddik a szokasos értelemben vett szennyviz, a leiszapolaskor
keletkezd viz az eredetileg is a vizben meglévO természetes Osszetevoket tartalmazza.
2015-t8]1 kezdéddéen pedig olyan technoldgiat alkalmaznak (11.2. pont) amelynek
eredményeként hasznalt viz kibocsatés sincs.

A felszin alatti vizek esetében Osszetettebb a hatdsok megitélése. Egyik gyartelepi
technologianak sincs szandékolt (direkt vagy iizemszeril) kibocsatasa a talajba és a talajvizbe,
ezért ebben a megkdzelitésben hatéasteriiletr6l sem beszélhetiink. De a felszinen 1évo
létesitményekkel, az itt ¢l6 emberekkel, ¢éldvilaggal a felszini viz nincs is kozvetlen
kapcsolatban. A hatarérték felett szennyezett talajviz felszini vetiiletét mi altalanossagban
azért sem adjuk meg kozvetett hatésteriiletnek, mert nemcsak, hogy nem tizemszerti hatasok
okoztak, de az esetek tobbségében a szennyezo anyagot csak részben lehet konkrét forrashoz,
technologidhoz kotni. A 12.3. pontban ismertettiik, hogy az III. telepen, ahol a kazaniizem
talalhatdo a talajviz szennyezett, de ez a szennyezés nem a Iétesitményhez kothetd. A
ITI. telepen hatosagi hatarozatokkal elrendelt karmentesitési monitoring ¢és miuszaki
beavatkozas folyik.

Tovabb vizsgalva a hatésteriiletek kérdéskorét leszogezhetjiik, hogy a kazan miikodtetése
soran keletkezd hulladékok — csekély mennyiségiik miatt — ugymond nem adnak
hatasteriiletet. A hulladékok kezelése hazdnkban mar hosszl évek ota megoldott, tehat lehet
(kell) ¢éIni ezekkel a szolgaltatasokkal.

A jelen dokumentacié 14.5. pontjaban emlitettiik, hogy az EMI-KTF 12824-5/2014. szamu, a
BorsodChem Zajcsokkentési Intézkedési tervet elfogadod hatarozatanak III. 3. pontja azt irja
eld, hogy, ..., a zajcsokkentési intézkedési tervet lezaro mérés jegyzokonyvnek része kell
legyen, a BorsodChem Zrt. teriiletén lévo valamennyi iizem egyiittes zajvédelmi szempontu
hatasteriiletének lehatdarolasa”. Ezt a hatasteriiletet a zajcsokkentési intézkedési terv
III. fazisanak eldirt befejezési idopontjaig, 2024. augusztus 31-ig kell megadni.

A fentieket Osszefoglalva, a 24. abran bemutatott teriiletet (R=882 méter sugarii kor
teriilete) tekintjiik a BC-Eromi Kft. kazanjaban folytatott tevékenység teljes (kozvetlen
és kozvetett) hatasteriiletének. A teljes hatasteriilet (kozvetlen és kozvetett)
Kazincbarcika, Berente és Mucsony kozigazgatasi teriiletét érinti.

18.3. Foganatositando intézkedések, beavatkozasok
Jelen feliilvizsgéalatunk alapjan nem taldltunk olyan jellegli, a kornyezet allapotat karosan

befolydsold tényezdt, amely alapjan beavatkozasokat kellene tenni a kdrnyezet megdvasa
érdekében. A technoldgia megfeleld hatékonysaggal, a BAT elveknek megfelelden tizemel.
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Osszefoglalas

A BC-Erémi Kft. a kazaniizemében folytatott tevékenységét kornyezetvédelmi szempontbol
a BO/32/08652-3/2021. és a BO/32/6586-6/2021. szamu hatarozatokkal modositott
BO-08/KT/06343-11/2018. egységes kornyezethasznalati engedély szabalyozza. A
kazaniizem tevékenységét teljes kortien feliilvizsgaltuk, és megallapitottuk, hogy a
létesitmény a kiadott engedélyeknek megfelelve iizemel. Az elvégzett feliilvizsgalatunk
soran megallapitottuk, hogy

¢ a miikddéshez sziikséges engedélyekkel rendelkeznek,

e a gbéztermelés szamitdgépes irdnyitas alatt folyik, szamitégépes szabdlyozdssal és
feliigyelettel,

e j0l beszabalyozott, alacsony nitrogén-oxid kibocsatasu égoket alkalmaznak,

e a létesitményben folytatott tevékenység ¢és az alkalmazott irdnyitasi rendszer
megfelel a vonatkozo BAT elveknek és szempontrendszereknek,

e az kazanban korszer(l, a lehetséges terhelések elviselésére tervezett berendezéseket
¢s védelmi rendszereket épitettek be, a biztonsagtechnikai kérdések a BC-Erémi
Kft.-nél megfeleléen szabalyozottak,

e a létesitményben rendelkezésre allnak a technologiai folyamat teljes egészére
kiterjed6 folyamatleirasok és munkautasitasok (mindségiigyi, kornyezetiranyitasi,
biztonsagtechnikai ¢és egészségvédelmi tartalommal), ezeket az érvényes szabalyozas
szerint elektronikus formaban €s kinyomtatva is a helyszinen taroljak.

e a gbztermelés DMW vizigénye (8000 {izeméraval szamolva) 66,8-80,1 m’/h kozotti,
amely a BorsodChem 06sszes vizforgalmanak 5,3-6,6%-at teszi ki, ennek fedezete a
Sajobal kivett nyers viz, amely a BorsodChem rendelkezésére allo vizkontingensbol
konnyedén kielégithetd,

e a létesitmény 2015-t6] mar nem bocsat ki leiszapolasi vizet.

A feliilvizsgélati zarodokumentacidoban bemutattuk a kazadnlizemben folytatott tevékenységet,
¢s megallapitottuk, hogy a 1étesitmény kornyezetvédelmi teljesitménye jo. A kazanlizemben
folytatott technoldgiat tobb megkozelitésbdl is Osszevetettiik az elérhetd legjobb technikéra
vonatkoz6 ajanlasokkal, eldirasokkal (LPC BATC [70], azaz a 2017/1442 EU bizottsagi
hatarozattal). Osszességében megallapithaté, hogy a BC-Erémii Kft. kazaniizemi
tevékenysége minden téren megfelel a BAT eldirasainak, ajanlasainak. Ebbdl egyenesen
kovetkezik, hogy az itt folytatott tevékenység megfelel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 17. §
(1) bekezdésében ¢és a 9. szamu mellékletében megfogalmazott elvarasoknak (eléirasoknak)
is. A kazaniizemnek nagyon jo a termikus hatasfoka. A légtéri kibocsatasok hatékony
csokkentésére jol beszabalyozott, alacsony emisszidoju gazégot alkalmaznak.

Kornyezeti elemenként vizsgaltuk a tevékenység kornyezeti hatasait. Megallapitottuk, hogy:

e cgy folyamatosan lizemeld légtéri pontforras van, a feliilvizsgalt kazan (technika)
kéménye (P1), amelynek kibocsatasai a vonatkozo6 hatarértékek alatt vannak;

e a kazaniizemben egy a DURAG data systems GmbH. altal szallitott D-EMS 2000
kornyezeti adatgyiijto, folyamatos kibocsatas mérd rendszert épitettek be, amelynek
kialakitasa megfelel a jelenlegi hazai jogszabalyi kovetelményeknek;

¢ a hatdlyos jogszabalyok szerinti levegémindségi hatasteriilet definialhatd, amely a
pontforras koré huzott 882 méter sugaru kor teriiletét jelenti (a hatasteriiletet a
nitrogén-dioxid kibocsatas adja vegyes — foldgaz és hidrogéngaz — tiizelés esetén);

e technologiai szennyvizek gyakorlatilag nem keletkeznek;

e a technologiai vizhasznalatok és azok kibocsatasai nincsenek kozvetlen kapcsolatban
semmilyen feszini vagy felszin alatti vizzel;
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e a tevékenység soran a talaj és a talajviz nem szennyezddik, a technologiaban
nincsenek jelen a talaj vagy a talajviz mindségét negativan befolyasold anyagok;

¢ a BorsodChem teriiletén (a gyartelepen) jol kiépitett talajviz monitoring rendszer
van, amely az esetleges szennyezddések jelzésére alkalmas;

e minimalis mennyiségli hulladék keletkezik, annak dokumentalasa jol szabalyozott,
az eldirasoknak megfeleld;

e a létesitmény bizonyos mértékli zajjal terheli kornyezetét, amelyet a vonatkozo
intézkedési tervnek megfelelden kezelnek, és egyben torekednek a kornyezeti
zajallapot javitasara. A BorsodChem gyarteriiletén beliill a kiilonféle gyarak
technologiai létesitményei egymas mellett épiiltek meg, kibocsatott zajuk hatasai
egymastol nem kiilonithetdk el;

e a tevékenységhez érdemi kozuti szallitds nem kapcsolodik;

e az ¢l6vildg magan viseli az észak-magyarorszagi iparvidék légszennyezd hatdsanak
jegyeit, de altalaban nem karosodott, viszonylag jol tiiri a kibocsatasok hatasait;

o feliilvizsgalatunk sordn szandékos kornyezetszennyezddésre utaldé magatartast,
kornyezetveszélyeztetést nem tapasztaltunk, st a legnagyobb gondossag elvének és
gyakorlatanak érvényesitésével talalkoztunk.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a technolégia kornyezeti befolyasoléo hatisa a
jogszabalyok altal meghatarozott kereteket nem Iépi tul.

Az ALTEO Energiaszolgaltatd Nyrt., amely a 125 t/h teljesitményt kazant miikodteti, a
jelenkor kihivasainak megfelelendden kiépitette az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015, az
ISO 50001:2018 ¢és az ISO 45001:2018 jeli szabvanyok szerinti mindségligyi-,
kornyezetkdzpontu, energiairanyitasi és a munkahelyi egészségvédelem ¢és biztonsagi
iranyitasi rendszerét, amelyet az SGS tantsitott ¢s folyamatosan ellendriz. Integralt Iranyitasi
Kézikonyvhoéz kapcesoloddan kidolgoztdk azokat az utasitasokat, szabalyzatokat ¢&s
eléirasokat, amelyek betartasa és végrehajtdsa révén biztositjdk a létesitmény optimalis
lizemeltetését, a fentebbi szabvanyoknak valamint a mindenkor fenndlldé jogszabalyoknak
val6é folyamatos megfelelést. Integralt iranyitasi rendszeriik kialakitasakor értékelték gyartasi,
szolgéltatési, tervezési, gazdalkodasi, stb. folyamataikat, azok sorrendjét és kapcsolddasait,
meghatdroztak a folyamatok miikodtetéséhez sziikséges erdforrasokat és kovetelményeket.
Mind a bels6, mind az éves tanusitoi feliilvizsgalatok eredményeit is felhasznaljdk a rendszer
fejlesztéséhez, a kdrnyezetvédelmi teljesitmény javitasahoz.

A tulajdonos, a BC-Erému Kft. (melynek 100%-os tulajdonosa a BorsodChem Zrt.) és a
miikodtetd ALTEO Nyrt. elkdtelezte magat a kornyezet védelme irant, ezt kinyilvanitotta
kornyezetvédelmi politikajaban is. Tevékenységeinek hatasait mérésekkel ellendrzi és
szabalyozott keretek kozott tartja, igyekszik kibocsatdsait csokkenteni, kornyezeti
teljesitményét folyamatosan javitani, alapvetd kovetelményként kezeli a biztonsagot, a
kornyezeti kockdzatok csokkentését. A kornyezeti hatdsok és kockéazatok csokkentésére
iranyuld torekvéseken tilmenden, megkiilonboztetett figyelmet forditanak a munkahelyi
biztonsag javitasara (szinten tartasara), a dolgozok egészségének védelmeére is.

A feliilvizsgalt 1étesitmény vezetése tudatdban van annak a ténynek, hogy a kornyezettudatos
vallalatiranyitas és a kazanlizem tevékenységbdl adodo kornyezetterhelés csokkentésére tett
erofeszitések a gazdalkodas hatékonysagat, a cég megitélését is javitjak, ami végsd soron az
eredményesség, a versenyképesség biztositasanak fontos feltétele. Tevékenységiiket ugy
végzik, hogy minden tekintetben megfeleljen a mai hazai és az Eurdpai Unids
kovetelményeknek. Teljes kort feliilvizsgalatunk soran errdl mi is megbizonyosodtunk.
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Teljes kori feliilvizsgalatunk fentebb Gsszegezett eredményei alapjan megallapitottuk,
hogy a BC-Eromii Kft. a kazaniizemi tevékenységét olyan formaban gyakorolja, hogy az
megfelel a BO/32/08652-3/2021. és a BO/32/6586-6/2021. szamu hatarozatokkal
modositott BO-08/KT/06343-11/2018. egységes kornyezethasznalati engedélyben
foglaltaknak.

Kérjiik teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatunk elfogadasat, és az egységes
kornyezethasznalati engedély megujitasat.

Megbizonk, a BC-Erémii Kft. (3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.) nevében kérjiik, a
kazaniizemi tevékenység teljes kori feliilvizsgalati dokumentacidjanak elfogadasat.
Kérjiik a tovabbi iizemeléshez a 125 ty,/h géztermelési kapacitasra (névleges bemend
hételjesitmény 97,0 MWy,) vonatkozo uj egységes kornyezethasznalati engedély kiadasat.

Miskolc, 2023. augusztus 22.

N >
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Dienes Endre
iiv. igazgatd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.08.23. 11.04.38

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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