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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL

MISKOLCI JARAST HIVATALA

Ugyiratszam: BO-08/KT/06343-11/2018. Targy: BC-Therm Kft. (Budapest)

BorsodChem Zrt. gyartelepén (Berente
650 hrsz.) 1év6 125 t/h teljesitményli
g8zkazan kazanlizemi tevékenységére
vonatkozé tobbszor modositott
11323-6/2013.  szdmlU  egységes
kdérnyezethasznalati engedély
egységes szerkezetbe foglalt
modositasa

Ugyintéz6: Szabsné Danyi Bernadett

HATAROZAT

A BC-Therm Energiatermeld és Szolgaltaté Kft. (1131 Budapest, Babér utca 1-5.;
KUJ: 102259474) a Berente 650 hrsz. alatti teriileten (KTJ: 101996360) (a BorsodChem Zrt.
gyartelepen) 1év8 125 t/h névleges teljesitményli gézkazan (KTJistesitmeny:  101783128)
kazaniizemi  tevékenységére vonatkozé BO/16/4115-3/2016.  sza&mu hatarozattal,
BO-08/KT/580-2/2017. szamU végzéssel javitott BO/16/11641-4/2016. hatarozattal, valamint
BO-08/KT/01166-6/2018. szamu hatarozattal modositott 11323-6/2013, szamd

eqységes kérnyezethasznalati engedélyt

a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,R") 20/A. § (4) bekezdés szerinti, az
ENVIRA Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgéltatd Kift. (3525 Miskolc, Melyvelgy at 3.) aital készitett
teljes korli kérnyezetvédelmi feltlvizsgalati dokumentécio alapjan lefolytatott feltlvizsgalati eljaras
alapjan, valamint a levegbtisztasag-védelmi engedély iranti kérelem alapjan a ,R" 20. §
(3) bekezdés szerint

eqyséqges szerkezetbe foglalva

modositom.
Az egységes kornyezethasznalati engedély 2023. januar 31-ig érvényes.

Az engedélyezett létesitmény teljes névieges bemend hételjesitménye: 97,0 MWth.

K8ryezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4, Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399

E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod,qov.hu



1) Az engedélyes, valamint az engedélyezett tevékenyséqg a telies kdrl kdrnyezetvédelmi
fellilvizsgalati dokumentacio alapjan

Az engedélyes adatai:
Név: BC-Therm Energiatermeld és Szolgaltatd Kift.
Székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5.

Az lzemeltetd adatai:
Név: Sinergy Energiaszolgaltato, Beruhazé és Tanacsadd Kift.,
Székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5.

A telephely adataj:

A telephely a Berente 660 hrsz. alatti ingatlanon, a BorsodChem Zrt. lil. gyartelepén, ipari
kornyezetben, a 26. szamu fokozlekedési Uttal parhuzamosan helyezkedik el. Az igénybevett
tertilet nagysaga 1400 m? A gazfogadé allomas a Berente 679 hrsz. alatti, 91,76 m? nagysagu
ingatlant érinti. A kazanhazhoz legkdzelebbi &llandoan lakott lakogplletek D-DK-i irdanyban
500 meterre talalhatoak. A kazan mellett helyezkedik el a BC-ErémU Kft. ipari erdmlive, amelyet a
Sinergy Kft. zemeltet.

Terllet kézponti EOV koordinataja: Y= 770 090 m; X= 323 400 m

A telephely sarokpontjainak EQV koordinatai:

Pontszam Y [m] X [m]

1. 770 093,6 323 4243
2, 770 106,5 323 413,2
3. 770 108,4 323 405,8
4, 770106,3 323 398,6
5, 770 084,2 323 366, 1
6. 770079,8 323 369,7
7. 770 058,4 323 383,6

Az engedélyezett tevékenység besoroldsa;

TEAOR'08: 35.30 Gozellatas, légkondicionalas
(=NACE Rev. 2 kod - gazdasagi tevékenység szerinti besorolas 1893/2006/EK rendelet alapjan)

NOSE-P kod: 101.02 Egetési eljarasok > 50 és < 300 MW
(Eurostat szennyeztforras-osztalyozasi rendszer 2000/479/EK hatarozat alapjan)

SNAP 2 kod: 01-0301
(egyeb kibocsatasi nyilvantartasokban hasznalt némenklatira 2000/479/EK hatarozat alapjan)

IPPC (EKHE) kéd: 1.1 Tlzelbanyagok éegetése legalabb 50 MWth teljes névleges
bemend hételjesitménnyel rendelkezd létesitményekben.
[314/20056. (XII. 25.) Kormanyrendelet 2. szamu mellékletében foglaltaknak megfeleléen]



2) Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérheté legjobb technikaknak valo

megdfelelés a feliilvizsgalati dokumentaciéban foglaltak alapjan

A tevékenység ismertetése

A BorsodChem Zrt. héenergia igényének biztositasara 2009-ben 125 t/h névleges teljesitményi
gbézkazant helyeztek Uizembe. A kazénban hdenergiat termelnek tulhevitett géz formajaban.

A kazannal szemben tamasztott alapkovetelmény a nagyfokl rugalmassag. Képes legyen a
mindenkor Uzemelé géz-, gbz- és villamos energia termelé és elosztd rendszerekté| fuggetiendl
tzembe Iépni.

A kazénberendezés egy konnylszerkezetes éplletben kerilt elhelyezésre. A kazanberendezés
meredekcsdves, természetes cirkulaciojl, besugarzott tlzterli, membranfalakkal hatarolt,
egydobos, kéthuzamd, fekvé elrendezésl, tapviz eldmelegltével, tulhevitdvel ellatott gdztermeld
felépitmény, 2 db alternativ tiizeldanyagl homlokégével, nyomas alatti tizeléssel.

A kazan Uzemelése szamitogépes feliigyeletli és vezérlésl. A kazaniizem és az ipari erdm(
iranyitasi épulete, mliszerszobaja és személyzete azonos.

Az SBGO-125 tipusu kazanberendezés & miszaki adatai:

Tuzel6anyag: foldgaz, foldgaz-hidrogén, tiizelbolaj
Névleges bemend hételjesitmény: 97,0 MWy,

Névleges gdzteljesitmény: 125 t/h

Maximalis g6zteljesitmény: 130 t/h

A kilepd g6z névieges nyomasai 32 bar

A kilép6 gbz néveleges hémérséklete: 370 °C

Egok tipusa: ADS-K NO, szegény
Névleges €gé teljesitmény: 2 x 48,5 MW
Maximalis égé teljesitmény: 2 x 49,9 MW
Gaznyomas: 100 mbar
Szabalyozas: folyamatos
Szabalyozasi tartomany; 1.5

Egék tavolsaga: 2,5m

Tapviz hémérséklet: 133,5°C

A g8ztermelés mliszaki létesitményei:

- Tapviz elémelegité (ECO): a flistgaz maradék energiatartalmanak egy részét kinyeri, igy a
kazan hatasfokat noveli. A tapviz elémelegitd a kazan hatsd fustgazjarataban elhelyezett,
kétfokozatll bordascséves, ellen-keresztaramu fustgaz-viz hécseréld. A tapviz a bordascsoves
elémelegité (ECO 1) als6 kamrajaba 1ép be (belépd kamra), és felmelegedve az ECO 2 kiléps -
(fels®) kamrajabol egy Osszekotdcsovon at jut el a tdpviz-eloszté kamréba, majd az
elosztocséveken a kazéndobba. A tapviz-eloszté kamra légtelenithett, az ECO belépd kamra
viztelenitheté. A kazandobba a tépvizét a hoé-kiegyenlité csonkon keresztul a vizszint alatt
vezetik be, biztositva igy a tapviz dobon bellili egyenletes elosztasat.




Goztermeld rendszer: A kazan elg6zologtetd rendszere a membranfalas tliztérbél,
kazéndobbdl, ejtécsé-rendszerbél, valamint a gézbekstd csovekbd! all. A kazandob a
rendszerben Osszetett gy(jté-elosztd funkciot tolt be. Ide érkezik be az eldmelegitett
kazantapviz, innen indul ki a tlztér felé az ejtécsdvek rendszere, érkeznek be onnan a
gbzbekotd csovek, valamint innen vezetik a telitett gézt a géztilhevitdk felé. Az ejtécss-
rendszer feladata a tliztéri falak és a 2. huzam oldalfalainak biztonsagos tapviz ellatdsa a
természetes cirkulacio alapjan. Az ejtécst-rendszer a kazan hatsofali fltett ejtécss falbél, a
dob tarto ejtécsévekbdl, a tlztér mellsd falat vizzel ellatd 3-3 db nagy atmérsjl ejtécssbdl,
valamint ejté-bekotd csébol all. A csévek anyaga megfeleld mindségl acél. A tlztérben a
tlzelbanyag elégetésekor képzédott héenergiaval termelik a tapvizbél a gézt. A tlztéri
csbrendszer az als¢ tlztérkamrakbol, tlztéri falakbél, valamint a fels6 tlztérkamrakbol all.
A tlizter ket oldalfala alul és felul egy-egy kézos gerinckamrahoz csatlakozik, Igy képez zért
egyseget. A tlztér jobb oldalfalan helyezkednek el a bebuvo, benézd és fustgaz mérdhely
nyilasok. A tlztér mells6 falén, a kazan koézepében talalhatd az egymas folstti helyzet,
2 db alternativ €g6. A tlztéri felsd kamrakbdl a telitett gézt a gézbekstd csdvek vezetik a
kazandobba. A kazan onhordd szerkezetébdl adodoan a tliztér alul van aladtadmasztva, igy oldal
iranyban és felfelé szabadon tagulhat. A tliztérfalak a megfeleld szinteken Ugynevezett
bandazsokkal vannak kérulvéve, melyeknek az a szereptk, hogy a tlztéri belsd nyomasbol
szarmazo eréket felvegyék. A tlztér hatso falanak felsd része racsos kialakitasu, biztositva
ezaltal a fustgaz atlépését a 2. huzamba.

GOz tulhevits: A telitett géz tulhevitésével érik el a vegyipari technologidknal kivanatos
gbzhofokot, A gbz thlhevitési hémérsékletének eléréséhez alacsony terhelési fokozatban is,
tobbfokozatt tulhevité beépltésére van sziikség. A tulhevités harom fokozatban torténik
(TH1, TH2, TH3). A kazandobbdl a telitett g6z a telitett gbzelvételi cséveken &t jut el a
felfiggeszté csovek belépé kamréjaba. A felfliggeszté csdvek also, kilépsd kamraja egyben a
tilhevité 1. fokozat (TH1) beléps kamraja. A tulhevité fokozatait ©sszeksté csében
(csovekben) helyezkedik el a tapviz befecskendezéses kilépdgéz hémérsékletszabalyozo
szelep. A tllhevitd 3. fokozatbdl a géz a f6géz vezetéken és f6géz toldzaron keresztil 1ép ki a
kazanbol.

Potviz elémelegitd (PE). A két tapviz elémelegitd utan, a fustgaz elvezetd lemezcsatornaban
elhelyezett bordascstves ellen-keresztaramu flistgaz-viz hécsereld (eldmelegits). A flitdfeltlet
egyenes bordas-csévekbo! all egy-egy belépd, illetve kilepsé kamraval, hasonléan az ECO-hoz.
A fustgaz hétartalmét elvonva javitia a kazan hatasfokat. A fustgaz a pétviz eldmelegitdt
elhagyva a kéményen at a szabadba tavozik. A h&cserélé fitsfeltlete a kazanhoz tartozo
gaztalanito tapviz tartaly (GGT) elétt felmelegiti a potvizként érkezé ionmentes vizet. Mivel az
ionmentes viz hémérséklete aranylag alacsony (20 - 50 °C), ezért a fltsfeliileten atadott
hémennyiséget a viz oldalon szabalyozzak az elémelegité megkertlésével. Az eldmelegitén
mindig csak annyi potvizet aramoltatnak, amennyi a fustgaz megfeleld leh(téséhez szikséges.
Alternativ_tlzel6berendezés: A kazan a mellsé falanak kézepén elhelyezett 2 db alternativ
tuzeldanyagl homlokegével rendelkezik. 2011. évben a 3 bar nyomaslu égéket, alacsony
100 mbar nyomastakra cserélték, alkalmassa téve a foldgaz-hidrogén vegyes tlzelésre.
Az alacsony nyomasu égdk beeépitését a klor-alkali Uzembdl érkezé alacsony nyomasu
hidrogén indokolta. A gyUjtas sajat ionizacios langérrel elektromos gyujtoégével torténik.
(Az Uj égbk is alkalmasak olajtiizelésre. Amennyiben nem all rendelkezésre foldgaz, akkor az
olaj tizeldanyag begyUjtasa palackos PB gazzal térténhet.)




~ Flstgaz rendszer; A kazanbdl kiléps fistgaz hészigetelt lemez csatornaban halad a kémény
becsatlakozésig. Az acéllemez kémény 35 méter magas, 3 méter atmérsjd, dnhordd kivitel(,
kett6sfalt (P1 jelli pontforras). A kazan nyomott tlizelés(, ezért nincs szilkség flstgaz elszivo
ventilatorra, a flUstgaz ataramlésat a ventildtor altal benyomott égési levegé biztositja.
A kemény elétt egy végallas kapcsoldval rendelkezd kézi milkédtetési csappantyy biztositja a
kazan Uzemen kivili szakaszolhatosagat. A kémény el6tti fustgaz csatornaban van beépitve a
folyamatos emisszid mér6 berendezés, amely a fustgaz O, CO, NO,, SO, és portartalmat
meri.

~ Kazanhaz. A kazdn és segédberendezései egy konnylszerkezetes kazanhazban
helyezkednek el. Az épllet egy légter(i, de a villamos- és iranyitastechnika részére egy-egy
kulon helyiséget alakitottak ki. A kazan kellé mérték( szell6ztetését az égési levegd ventilator
biztositja, de a fltés érdekében 5+1 db termo-ventilatort is beépitettek a kazanhazba.
A tizszeres veészszelléztetést 6 db axial ventilatorral oldjak meg. A kazanhaz éplletflitését,
temperalasat egy foldgéazzal (izemel6 Buderus Logano GE 315 tipust, 201-230 kW névleges
hételjesitményli kazan szolgdlja. A ,kis kazan” fustgazelvezetd kirtéje a kazan mellett allo
szigetelt, 17,8 méter magas acéllemez kéményébe csatlakozik (P2 jelii pontforras).

- Gazfogadd: A kazénégdk Uzemeléséhez szlkséges foldgaz nyomasanak redukalasat,
valamint az elszamolasi mérést a kazadnhaztél kb. 30 m-re épitett gazfogadd allomasba
telepitett berendezések végzik. A redukald allomas betaplalasa a BorsodChem Zrt.
rendelkezésére all6 6 és 40 bar névleges nyomasu tavvezetékekrdl torténik.

- Hidrogen fogadasa: A hidrogén szerelvények (hidrogén allomas) elhelyezésére a kazanhazon
kiviil az égok oldalan egy acélvazas, a kazanhazzal megegyez6 burkolaty, kénnyliszerkezetii
podium rendszert alakitottak ki. A szerkezet természetes atszellézést, igy nem akadalyozza
semmi az esetleges hidrogén szivargéas tdvozasat a légkorbe.

A 125 t/h névleges gbzteljesitmény(i kazan éves géztermelése (1):

2013. ev 2014. év | 2015.¢év 2016. év 2017. év
577 908 490 646 543 490 533 576 540 241

A termelt frissgéz minésége a kazan legkisebb és legnagyobb terhelése kozott, allandosult és
valtozd Uzemallapotban is kielégiti a kovetkezO értékeket: vezetSképesség <1,5 uS/cm,
natriumion < 100 ug/dm?, SiO, < 20 ug/dm?, dsszes vastartalom < 10 Hg/dm?.

A kazan kilépd gerincvezetéke DN300 méret(i. A GTT flitését biztositd vezeték ledgazasa utan a
f6g6z vezeték mérete DN250-re csokken, amellyel csatlakozik a gézhaldzatra. A kazanhazbol valo
kilepés el6tt egy motoros tolozar biztositja a 32 bar nyomas alatti vezeték szakaszolhatésagat.

A hazi UzemUl fogyasztok ellatdsa 10 barg nyomdsszinten térténik. Ehhez egy kb. 16 t/h
teljesitményl redukalo- és hlitéegységet épitettek.

Tlzelbanyag ellatas

Foldgaz

A kazanlzemet a gyartelepen levé 40 bar nagynyomasu vezetékrél latjak el fsldgazzal.

A vezetek a kazanhaztél 20-30 méterre huzédik. A tlizelberendezéshez szikséges alacsonyabb
nyomasu féldgaz biztosltasara a kazanhazon kivil épult egy gazfogadd allomas, amely mérési és
redukalasi feladatokat lat el.



A gazfogado utan foldalatti vezetek halad a kazénhazba. A gerincvezetékben a féldgaz nyomasa
3,0 bar. A kazanhazon kivul 1 db kézi és 1 db pneumatikus f6elzarod szerelvényt helyeztek el,
amelyek feladata a kazan gaz rendszerrél valo leszakaszolasa.

A kazan foldgaz Uzem( teljesitmény szabdlyozdsat az égénként telepitett foldgaz
mennyiségszabalyzo szelepek végzik.

Az egbk leadgazasaiba ketts kézi elzarast épitettek ki, amelyek kozstt kézi kiszelléztetés biztositja
a vezeték biztonsagba helyezését,

Hidrogén
A kazan két kulénboz6 technoldgiabdl kap hidrogént:

- Kior-alkali elektrolizis gyartésorrol kisnyomasu hidrogén (LP H,): 120 mbarg nyomas;
telitett (15 °C), 1,50 vol% viztartalom; 10 617 kJ/Nm?® fatéérték: 4,1 % alsé robbanasi
hatarérték (ARH).

—- Linde HYCO tzemekbél nagynyomasu hidrogén (HP H,): 18-22 barg nyomas; szaraz
10 779 kJINm® fiit6érték; 75,0 % felsé robbanasi hatarérték (FRH).

A tlizeldanyagként felhasznalandd kisnyomasu és nagynyomasu hidrogén a kazanhaz mellett lévé
cs6hidon kertl atadasra.

A kisnyomésu csatlakozé cs6vezeték mérete DN 500/400. A leagazast kévetden kézi elzarasi
lehetBséget és biztonsagi gyorselzarast (pneumatikus) szereltek be.

A kisnyomasu hidrogén esetében az égénkénti ledgazasok DN 300 méretiiek, amelyekben kettss
kézi elzaras, mennyiségmérés, kettds biztonsagi gyorselzaras Kkiszellbztetéssel, valamint a
pneumatikus szabalyozé szelep talalhato.

A nagynyomast hidrogén csatlakozé csévezeték mérete DN 80. Leagazast kdvetden kézi elzarasi
lehet8séget és biztonsagi gyorselzarast (pneumatikus) szereltek be.

A nagynyomasU hidrogén esetében az égénkénti ledgazasok DN 100 méretliek, amelyekben
kettds kézi elzéras, mennyiségmérés, kettés biztonsagi gyorselzaras kiszelléztetéssel, valamint a
pneumatikus szabalyozo szelep talalhatd.

A szabalyozo szelep utan DN 200 mérettel csatlakozik a nagynyomast &g a kisnyomas( &g
szekunder szakaszahoz, és égénként egy-egy kozos DN 300 méretl vezeték csatlakozik a foldgaz
szekunder vezetékhez. A kétféle tiizeldanyag (vegyes tiizelés) keveredését az égé csatlakozas elé
beépltett statikus keverd biztosltja.

A hidrogén rendszer tizemen kivil helyezését egy nitrogén kézeg( kifivaté rendszer biztositja.
Az Uzemi ledllaskor szilkséges hidrogén rendszeri kiflvatast tavmikodtetésii pneumatikus

gyorszarak biztositjak.

A foldgaz-hidrogén vegyes tuzelésii kazan tuzeldanyag felhasznalasa [Nm®]

Id6szak Féldgaz Nagynyomasti H, Alacsonynyomasu H,
2013. - 505722567 3044 846 425 364
2014. 40 494 1156 354 518 4 812 056
2015. 46 785 303 331 438 3 107 923
20186. 40 599 391 3841740 14 237 482
2017, 44 549 437 2 295 869 6013716




Ttzelbolaj
A kazan alternativ (tartalék) ttzel6anyaga az extra téli fiit6olaj. Az olaj tarolasa az ipari erémi
bruttd 350 m® tartalyaban térténik, ahonnan a kazanhoz szivattylval cs8vezetéken tovabbitjak.
Az égoknél az olaj porlasztasahoz szllkséges porlasztolevegd igény ~ 800-900 kg/h 8 bar
nyomason.

Egéslevegd ellatas
Az égbket 1-1 db frekvenciavaltoval vezérelt ventilator latjia el a sziukséges égési levegd
mennyiséggel.

Tapvizelldtas

A tevékenység soran 125 t/h g6z eldallitasahoz ~ 135 m¥h sotalan viz sziukséges. A tapvizellatas
a BC-Eréml Kft. meglévd sotalanviztartalyabdl torténik. A sétalanviz tavvezetéken érkezik a
kazanhazba. A soétalanviz vezetékbd! agazik le szakaszolhatéan a kazan potviz eldmelegitd
feluletének betaplalasa, igy a gaztalanité tapviz tartdlyba (GTT) mar megfeleléen elémelegitett
kézeg érkezik. A kazanhazban a tapviz tarolasa és gaztalanitasa egy 40 m’-es folyamatos
szintszabalyozasu gaztalanito taptartalyban torténik.

"~ A kazan a tapviz szivattyOktol kapja a tapviz ellatast (szallitovezeték DN200). A technologiai

mérések eldtt agazik le a géz hofokanak szabalyozasahoz szlkséges befecskendezési viz
vezetéke. Mind a befecskendezési viz, mind a kazanba 1épé tapviz mennyisége kilén-kilén mért,
Az (zemeltetéshez szlkséges megfeleld tapviz mindséget — mintavétel alapjan -
vegyszeradagolassal (NALCO 72310 folyadék 800 I/év, ELIMIN-OX folyadék 300 I/év) biztositjak.

Villamos energia ellatas

A kazan és a hozza tartozé segédberendezések villamos fogyasztoinak energiaellatasa a
BorsodChem 6 kV-os rendszerérél torténik. Két 6/0,4 kV-os transzformatorral oldjak meg a
0,4 kV-os ellatast.

Az elérheté legjobb technikanak (BAT) valé megfelelés

A tevékenységhez kapcsolddo elérhetd legjobb technika (BAT) ktvetkeztetés:

A Bizottsag (EU) 2017/1442 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017. julius 31.)
a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi irnyelv szerinti elérhett legjobb technikakkal (BAT)
kapcsolatos  kévetkeztetéseknek a nagy tuzelbberendezések tekintetében  torténd
meghatarozasarol.

Kérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszer

A 125 th névleges gdzteljesitményli kazan Uzemeltetje a Sinergy Kft. kiépitette az
ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015, az ISO 50001:2011 és az OHSAS 18001:2007 jelli
szabvanyok szerinti min0séglgyi-, koérnyezetkdézpontl, energiairanyitasi és a munkahelyi
egeszsegvedelem és biztonsagi iranyitasi rendszerét, amelyet az SGS tanusitott és folyamatosan
ellendriz.



Az Integralt Irényitasi Kézikényvhoz kapcsoloddan kidolgoztak azokat az utasitasokat,
szabalyzatokat és eléirasokat, amelyek betartasa és végrehajtasa révén biztositjak a létesitmeny
optimélis  Gzemeltetését, a fentebbi szabvanyoknak valamint a mindenkor fennalio
jogszabalyoknak valé folyamatos megfelelést.

Integralt iranyitasi rendszertik kialakitasakor értékeltek gyartasi, szolgaltatasi, tervezeési,
gazdalkodasi, stb. folyamataikat, azok sorrendjét és kapcsolodésait, meghataroztak a folyamatok
mikodtetéseéhez szikséges eréforrasokat és kévetelményeket. Mind a bels®, mind az éves
tanusitoi  feltlvizsgalatok eredményeit is felhasznaljak a rendszer fejlesztéséhez, a
kérnyezetvedelmi teljesitmény javitasahoz.

Nyomon kévetés

A gbztermelés szamitogépes iranyitas alatt folyik, szamitogépes szabalyozassal és feltigyelettel.
A kazant mlkodteté Sinergy Kft. az energia input-output adatait havi szinten tartja nyilvan.
Az irany(to teremben lév® szamitogépen tarolt excel tablazatban régzitettekbdl megallapithatok
(visszakereshetk) a miikodésre jellemz6 adatok, a hatosagi adatszolgaltatéshoz szitkséges
adatok kinyerhetbek és képezhetéek kulonféle hatasfok mutatok.

A kazantzemben egy D-EMS 2000 kérnyezeti adatgy(jté, folyamatos kibocsatas méré rendszert
épitettek be. A rendszer alkalmas a kazanluzem kibocsatasainak folyamatos észlelésére,

méréseére, az adatok gyljtésére, hosszu tavi tarolasara és az adatok megjelenitésére.

Altalanos kdrnyezeti és égési teliesitmény

Az Uzemben a felhasznalt két tizelbéanyag (féldgaz és hidrogén) optimalis keverése megoldott.

Az Uzemben 2018. évben elvégzett telies beavatkozasi munkélatok eredményeként elérték, hogy
a kazanlzem biztonsaggal teljesiti az el6irt 100 mg/Nm?® NOy kibocsatasi hatérértéket,

A foldgazon és hidrogénen (valamint alternativ tuzel6olajon) kivill a tevékenység soran nem
hasznalnak fel olyan anyagot, amely a kornyezeti levegé terhelését karosan befolyasolina.

A kibocsatasok megeldzését, ezek kockazatanak minimumra csokkentését a kiépitett
szamitogepes iranyitasi rendszer garantélja.

Energiahatékonysag

A kazanlzemnek nagyon jo a termikus hatésfoka. Az elmult évek hatasfok adatai szerint a
hatésfok 97%, vagy azt meghaladé volt.

A légtéri kibocsatasok hatékony csokkentésére jol beszabalyozott, alacsony emisszioji gazégst
alkalmaznak.

A 2016. évben tortént nagyobb atalakitidsoknal az égés optimalizalasa megtortént. A hidrogén
tuzelési lehetdség megvalsitasakor az égé belsejét dattervezve Ujragyartotték. A belsd
energiafogyasztast tovabb csokkentették. A szlikséges helyeken az elektromos meghajtasokat
frekvenciavaltoval vezérelt motorral oldotték meg, amely névelte az energiatakarékossagot és
csokkentette a nitrogén-oxidok kibocsatasat.

A kazanlizem megfelel a BAT Referendum alapvet ajanlasainak, mivel j6 a termikus hatasfoka,
&s a kibocsatasok csokkentésére alacsony emissziojui gazégét alkalmaznak.



A megfelelden jo termikus hatasfok a CO, kibocsatas csokkentésnek legfontosabb eszkéze.
A tizeléanyag héenergiajat a lehetd legnagyobb mértékben hasznositjak.

Vizfogyasztas és vizbe torténd kibocsatas

A gbztermelés ionmentes-vizigénye (8 000 Uizeméraval szamolva) 66,9-72,5 m*h kozotti. Ennek
fedezete a Sajobdl kivett nyers viz, amely a BorsodChem Zrt. rendelkezésére allé
vizkontingensbél kielégitheto.

A 2015. évben elvégzett beruhdzas utan megszint a hulladékviz gyartelepi csatornaba engedése.
A viz hétartalmat hasznositjk a kazan altal felhasznait foldgaz elémelegitésénél, elérve a jobb
kazan hatasfokot. Ezzel cstkken a kazan potviz felhasznalasa.

Hulladékgazdalkodas

A Kkazanlzemi tevékenység soran minimalis mennyiségli hulladék keletkezik, annak
dokumentalasa szabalyozott.

Az alapvetd célok kozott szerepel a tevékenységébél szarmazo hulladékok keletkezésének
megelbzese, a keletkezett hulladékok megfeleld gy(jtése, tarolasa és a lehetdségek szerint a
hasznositasra tortén6 atadasa.

Zajkibocsatas

A létesitmény bizonyos mértékll zajjal terheli a kérnyezetét, amelyet a vonatkozo intézkedési
tervnek megfeleléen kezelnek, egyben torekednek a kornyezeti zajéllapot javitasara.
A berendezések elhelyezése zajvédelmi szempontbol kedvezé.

A letesitményben folytatott tevékenység és az alkalmazott irdnyitdsi rendszer megfelel a
vonatkozd BAT elveknek és BAT kovetkeztetéseknek.

3) Az iizem altal okozott kérnyezetterhelések és igénybevételek

Levegdbbe torténd kibocsatas

A telephely tertletén 2 db helyhez kotott légszennyezé pontforras talalhato.
Technologiahoz tartozo forrasok megnevezése:

1. Gbéztermelés:
- P1 jeld pontforrés - Gézkazan kéménye (EOV Y= 770 076,2 m; EQOV X= 323 380,3 m)

2. Hoétermelés féldgaztiizelés(i kazanban:
- P2 jelli pontforras -Il. szamu kazan kéménye (EOV Y= 770 030,47 m; EOV X= 323 450,85 m)



10

A_Kkibocsatas mérési adatai a P1_jelli pontforrds esetében (a 2016. évben elvégzett
ég8beszabalyozast kbvetdben):

Mérési id6pont A kibocsatott 1égszennyezdk koncentracioi

S0, (mg/m®) CO (mg/m®) NO, (mg/m®) CO, (g/m%)
2016. majus <2,7 32,5 95,2 2231
<2,7 33,7 94,4 2235
<2,7 18,9 91,9 2231
<27 8,2 83,8 2238
<2,7 12,7 81,0 2227
2016. jlius <2,7 13,5 137,9 126,9
<2,7 11,8 136,6 115,3
<27 8,5 127,0 121,5
2017. julius <2,9 2,7 94,4 210,2
<2,8 9,7 91,7 215,3
<2,8 10,6 91,9 214,3
2017. november - <1,14 96,89 1771
2018. januar <28 1,7 104,0 189,1
<2,7 5,3 108,8 198,5

A Kibocsatas mérési adatai a P2 jell pontforras esetében (2018. aprilis 12-én véqgzett mérés

alapjan):

Megnevezés Levegd&terhelést okozd anyag koncentracidja
(mg/m?)

szilard anyag <1,0

kén-dioxid <3,0

szén-monoxid 11,4

nitrogén-oxidok 87,7

szén-dioxid 215,35

Zaj- és rezgésvédelem

A tevékenyseg meghatarozo zajforrasai az alabbiak:
- 2db alternativ (gaznemtvel, illetve ttizeldolajjal is mikodtethets) égé,
- az égoket égési levegdvel ellato 1-1 db ventilator,
- olajtlzelés esetén a porlaszté leveg6t eldallito, automatikus mikodésl kompresszor,
- 5+1 termoventilator,
- avész-szell6zést biztosito 6 db axial ventilator.

A zajosabb berendezéseket a zajarnyékold kazanhazban helyezik el. A lefivatasokat — amelyek a
mindennapi szokasos tevékenységnél hangosabbak — hangtompitokon keresztil végzik.

Foldtani kbzegbe térténd kibocsatasok

A kazanlzemnek foldtani kozegbe kozvetlen és kozvetett kibocsatésa nincs. A létesitmény
csaknem teljes terllete betonozott.
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Hulladékgazdalkodas

A kazantzemi tevékenység soran keletkezé hulladékokat (EWC 08 03 17*, 13 02 08* 13 05 08*,
13 08 02% 13 08 99* 15 01 03, 15 01 10, 15 01 11* 15 02 02* 16 06 01* 17 06 04, 20 01 21*,
20 01 33%, 20 01 35% 20 03 01) elktlonitetten, az ipari erémi hulladékaival kézosen, az ipari
erdml erre a célra megépitett, kijelolt zart helyén (a raktar mellett kialakitott munkahelyi
gy(jtéhelyen), zart konténerekben, horddkban, dobozokban gydijtik.

Az elszallitdsok alkalomszeriiek, de évenként legalabb kétszer megtérténnek.

Az éves nagy karbantartas alkalmaval kb. 1-2 m® hulladék keletkezik (olajos rongyok, spray
dobozok, mlianyag és fém flakonok, témitések, szigetelés darabok, stb.).

A kommunalis hulladékot kuién konténerben gyUjtik. A BorsodChem Zrt. gyartertletérél - igy a
kazanlzembdl (és az ipari erémUibdl) is - a kommunalis hulladékot a ZV Zéld Veélgy Kézszolgalati
Nonprofit Kft. (3700 Kazincbarcika, Munkacsi tér 1.) szallitja el a Sajokaza Orban-vélgyi regionalis
hulladéklerakora.

Hatasteriilet

Levegbtisztasag-védelmi szempontbdl:

A levegd védelmerdl sz6lo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. c) pontja alapjan, a
nitrogen-oxid (NOp-ben kifejezve) — mint kritkus komponens - légszennyezd anyagra
vonatkozoan a levegétisztasag-védelmi hatastertlet:

- P1 jell pontforrastél mért 1005 méter sugard kor altal lehatarolt tertilet.

— P2 jell pontforrastdl mért 152 méter sugaru kér altal lehatarolt tertlet.

4) Kibocsatasi hatarértékek

a) Leveqgétisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

P1 jelii pontforras (125 t/h névieges gézteliesitményii kazan kéménye) esetében:

Hatarérték koncentracio
A . mgINm3 flistgaz
Légszennyezd anyag, (anyagosztaly) Eoldad
. az
megnevezés Olajtlizelés tiize?és Hidrogén tlizelés
esetében i esetében
esetében
Fémek és arzén egyutt 3 - -
Fluoridok (vizoldhatdk, HF-ban kifejezve) 5 - -
Kén-dioxid és ken-trioxid (SO,-ben kifejezve) 350 35 35
Nitrogén oxidok 450 100 200
Kloridok (vizoldhatdk, HCI-ben kifejezve) 30 - -
Szén-monoxid - 100 -
Szilard /Nem toxikus/ anyag 30 5 5
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DA kovetkez6 fémeket kell figyelembe venni: kadmium, kobalt, krom, nikkel, dlom, vanadium.
A felsorolt fémeket és az arzént elemi allapotban kell megadni.

A kKibocsatasi hatarértékek 273,15 K hémérséklett, 101,3 kPa nyomasl, szaraz, gz vagy
folyékony halmazallapott tlzeldanyagokkal mtikodé berendezés esetén 3 tf% oxigéntartalmu
flstgazra vonatkoznak.

Vegyes tlizelés esetén:

Légszennyezs anyag Hatarérték (mg/Nm® fiistgaz)
Kén-dioxid (350*Qf+35*Qg +35*Qeg)/( Qf+Qg+Qeg )
Szilard anyag (30*Qf+5*Qg+5*Qeg )/( Qf+Qg+Qeg )
Nitrogén-oxidok (450*Qf+100*Qfg +200*Qeg)/( Qf+Qfg+ Qeg)
Szén-monoxid 100 (Féldgaz tuzelés esetében)
Fémek és arzén egytt 3 (Olaj tiizelés esetében)
Fluoridok

5 (Olaj tlizelé teb
(vizoldhatok, HF-ban kifejezve) (Olej thzeles eseteben)
Kloridok

30 (Olaj ttizelé teb
(vizoldhatok, HCl-ben kifejezve) (Olaj thizelés esetében)

Qf vegyes tlizelés esetén a folyékony tlizeldanyaggal (olaj) idéegység alatt bevitt hdmennyiség.
Qfg vegyes tiizelés esetén a foldgaz tlizeldanyaggal id6egység alatt bevitt hémennyiség.
Qeg vegyes tlzelés esetén egyébgéz (hidrogén) tuzel6anyaggal idéegység alatt bevitt

hémennyiség.
A vegyes tlzelést berendezéseknél — eltéré vonatkoztatasi oxigéntartalmu tuzelanyag egyidejti
alkaimazasa esetén - a vonatkoztatdsi oxigéntartalom megallapitasanak szabalyait a

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 5. szamu mellékletének 2. pontja szerint kell atszamitani.

Az 50 MWy, és anndl nagyobb teljes névleges bemend hételjesitmeényil tlizel6berendezések
mikodési  feltételeirél és légszennyezé anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szold
110/2013. (XIl. 4.) VM rendelet 2. melléklete (Kibocsatasi hatarértek a IV. kategériajd
tlzelbberendezések esetében) alapjan és a 2010/75/EU europai parlamenti és tanacsi iranyelv
szerinti  elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy
tuzeléberendezések tekintetében torténé meghatérozasarél szolo BIZOTTSAG (EU) 2017/1442
VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017. julius 31.) alapjan megallapitott technoldgiai
kibocsatasi hatarértékek a kovetkezék:

P1 jelli pontforrds (125 t/h névleges q&zteljesitményli kazan kéménye) esetében a
BAT kovetkeztetések szerinti napi hatarérték (2021, julius 31-tél);

Hatarérték koncentracio
mg/Nm® flistgaz

Légszennyez$ anyag, (anyagosztaly) Eoldadz Egyéb gaz
Oldga
megnevezés Olajtlizelés . g' (hidrogén)
A tlizelés
esetében . tiizelés
esetében i
esetében
Fémek és arzén egyutt 3 - -
Fluoridok (vizoldhaték, HF-ban kifejezve) 5 - -




13

Keén-dioxid és kén-trioxid (SOy-ben kifejezve) 200 35 35
Nitrogén oxidok 330 100 200
Kloridok (vizoldhatok, HCI-ben kifejezve) 30 - -
Szén-monoxid - 100 -
Szilard /Nem toxikus/ anyag 22 5 5

M A kovetkezé fémeket kell figyelembe venni: kadmium, kobalt, krém, nikkel, dlom, vanadium.
A felsorolt fémeket és az arzént elemi allapotban kell megadni.

Olajtuizelés esetében évente kevesebb mint 500 dran at térténd (zemeltetés esetében az értékek
tajékoztato jellegliek.

Vegyes tlizelés esetén:

Légszennyezd anyag Hatarérték (mg/Nm® fiistgaz)
Kén-dioxid (200*Qf+35*Qg+35*Qeg )/( Qf+Qg+Qey )
Szilard anyag (22*Qf+5*Qg+5*Qeg)/( Qf+Qg+Qeg)
Nitrogén-oxidok (330*Qf+100*Qfg +200*Qeg)/( Qf+Qfg+

Qeg)
Szén-monoxid 100 (Féldgaz tlzelés esetében)
Fémek és arzén egyltt 3 (Olaj tizelés esetében)
Fluoridok (vizoldhatok, HF-ban kifejezve) 5 (Olaj tuizelés esetében)
Kloridok (vizoldhatok, HCl-ben kifejezve) 30 (Olaj tlizelés esetében)

Olajtlzeles esetében évente kevesebb mint 500 6ran at térténd Uzemeltetés esetében az értékek
tajekoztato jellegliek.

P1_jelii_pontforras (125 t/h névleges ¢gézteliesitményili kazan kéménye) esetében a
BAT kovetkeztetések szerinti éves hatarérték (2021. julius 31-t6l):

Hatarérték koncentracio
; i mg/Nm® fiistgaz
Légszennyezd anyag, — —
. . e, Foldgaz Egyéb gaz
(anyagosztaly) megnevezés Olajtiizelés L . o\ re
i tiizelés (hidrogén) tiizelés
esetében , )
A esetében esetében
Keén-dioxid és kén-trioxid 175
(SO,-ben kifejezve)
Nitrogén oxidok 270 100 -
Szén-monoxid 30 40 -
Szilard /Nem toxikus/ anyag 20 - -

Olajtlzeles eseteben évente kevesebb, mint 1 500 érat térténé Uzemelés esetén nem kell
alkalmazni.

A Kibocsatasi hatarertékek 273,15 K hoémérsékletli, 101,3 kPa nyomasu, szaraz, gaz vagy
folyékony halmazéllapotl tlzeldanyagokkal mikodé berendezés esetén 3 tf% oxigéntartalmu
fustgazra vonatkoznak.
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A 140 KWy, és annal nagyobb, de 50 MW,-ndl kisebb teljes névieges bemend hételjesitményli
tizeldberendezések muikodési feltételeirsl és légszennyezd anyagainak  kibocsatasi
hatarértékeir6l szo6l6 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. szamu mellékiete (Az 1 MW,-ndl kisebb

ey

hatérértékek) alapjan megéllapitott kibocsatasi hatarértékek a kévetkezék:

P2 jelli pontforras (Buderus gazkazan) esetében:

Légszennyez6 anyag Hatarérték (mg/Nm® flistgaz)*
Kén-dioxid 35

Szilard anyag 5

Nitrogén-oxidok 350

Szén-monoxid 100

(A Kkibocsatasi hatarértékek 273,16 K hémérséklett, 101,3 kPa nyomasl, szaraz, gaz
halmazallapotu tlizeléanyagokkal miiksds 3 tf% oxigentartalmu fustgazra vonatkoznak.

b) Zajkibocsatasi hatarértékek

A kazanuzem mlikodése sordn a BorsodChem Zrt. egyéb Uzemeivel egyitt a 19031-2/2005.
szamu hatarozatban eléirt zajkibocsatasi hatarértékek betartasa folyamatosan kételezd, melyek az
alabbiak:

Kazincbarcika, Bélyai tér, Pattantyls u., Zemplény u. bérhazai, a Szent Florian tér 4. sz. alatt
Thzoltésag védendd homlokzatai elétt 2 m-rel:

nappal 55 dB

éjszaka 45 dB.

Kazincbarcika, Fenyd, Harsfa, Tolgyfa utcak lakohazainak védendd homlokzatai elétt 2 m-rel:
nappal 50 dB
éjszaka 40 dB.

Berente, Bajcsy-Zs. u., Gagarin u. lakételepek bérhazainak védendé homlokzatai elétt 2 m-rel:
nappal 55 dB
éjszaka 45 dB.

Berente, Esze Tamas u., Bajcsy-Zs. u., Csabakéz, Petéfi S. u., Kandé Kalman u., Toldi Miklos u.,
Marx K. u. csaladi lakéhazak védendd homlokzatai elstt 2 m-rel;

nappal 50 dB

éjszaka 40 dB.

Berente, Posta utcai Altalanos Iskola védendd homlokzatai eldtt 2 m-rel:
nappal 50 dB

A BorsodChem Zrt. lakoteriilettel nem szomszédos telekhataraitol 10 m-re napszaktél fuggetlentl:
70 dB.
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ElGirasok

A. A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala el6irasai:

a)

Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi hataskérben

Altalanos el@irasok

1.

10.

A leétesitményt Ggy kell mikodtetni, a tevékenységet végezni, ellendrizni, a kibocsatasokat
olyan szinten tartani, hogy azok megfeleljenek az egységes kérnyezethasznalati engedélyben
foglaltaknak.

A létesitmenyt csak végleges, érvényes egységes kornyezethaszndlati engedély birtokaban, a
mindenkor hatélyos kornyezetvédelmi jogszabalyban eléirtaknak megfeleléen — beleértve az
adatszolgaltatasok teljesitését is — Iehet miikodtetni,

A létesitménynek az elérhett legjobb technika kovetelményének megfelelé technolégiaval kell
mikodnie.

A koérnyezetvédelmi hatésag engedélye nélkil semmiféle olyan modositas vagy atépités nem
valosithatd meg, amely a kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes kérnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrél szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,R”) 2. §
(3) bek. d) pontja szerinti jelentds valtozasnak minésiil.

Jelen engedély a ,R" szabdlyai szerint kiadott engedély, és nem érinti az
engedelyes/lizemeltetd egyéb, torvényben vagy mas jogszabdlyban megfogalmazott
kotelezettségeit.

Az engedélyesnek a létesitmény mikddtetése soran olyan eljarasi rendet kell kialakitania,
hogy az engedélyben foglaltaktdl valo eltérés esetén sor keriiljon a megfeleld intézkedés
megtetelére. Az eljarasi rendben meg kell hatarozni, hogy az engedélyben foglaltaktdl vald
eltérés esetén kinek a feleléssége és jogosultsaga a tovabbi vizsgalatok és intézkedések
kezdeményezése.

A személyre sz6l6an meghatarozott feladatokat végzé személyzetnek megfelelé végzettségen,
képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuld tudassal kell rendelkeznie.

A kdrnyezethasznalo koteles a létesitményt fellgyel¢ alkalmazottak megfeleld képzésérsl
gondoskodni, &s biztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott
kovetelményeket, illetve kételes megfeleld eljarast kialakitani a tovabbképzési szlkségletek
felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositasara a személyzet mindazon tagjainak
szamara, akiknek a munkaja jelentds hatast gyakorolhat a kérnyezetre. A tovabbképzésekrél
megfeleld feljegyzéseket kell készitenie.

A létesitmény mikodtetdje koteles gondoskodni arrdl, hogy az alkalmazottak tisztaban
legyenek jelen engedély azon kévetelményeivel, amelyek felelésségi koriket érintik, illetve
gondoskodnia kell arrél, hogy az alkalmazottak munkavégzését segité irasos munkautasitasok
alljanak rendelkezesre, tekintettel a miiszaki és személyi védelem koévetelményeire a
tevékenység jellegébdl adddd adminisztrativ kételezettségekre, valamint utasitasokat kell adni
a havaria esetén szlikséges teendbtkre.

A keépzédé hulladékok vonatkozasaban az azok kezelésével megbizott munkavallalokat
szbban ki kell oktatni és egyidejlleg irasbeli utasitassal kell ellatni a kezelés soran betartandé
miszaki és személyi védelem eléirasaira vonatkozdan, valamint a rendkivili esemény
(havaria) kévetkeztében szlikséges teendbkre.
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A letesitmény mikodtetsjének gondoskodnia kell arrdl, hogy ezen engedély egy példanya,
iletve az engedélyezési dokumentécié azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozas
torténik, rendelkezésre alljanak minden alkalmazott szaméra, aki az engedély hatélya ala
tartozo te{/ékenységet végez,

A létesitmény mikodtetsje a kémyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeinez kotott
kornyezethasznalatok meghatérozasarol szolo 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdése alapjan koryezetvédelmi megbizottat kdteles foglalkoztatni, ill. biztositani, hogy
a 11/1996. (VIl. 4.) KTM rendelet el6irasai szerinti kérnyezetvédelmi megbizott a F8osztaly
szamara elerhetd legyen a telephellyel 6sszefiggé kérnyezetvédelmi kérdések felmertlése
eseten.

A létesitményre vonatkozoan rendelkezni kell Uzemi karelharitasi tervvel. A jévahagyott
karelharitasi terv szlkség szerinti karbantartasat, felllvizsgalatat és modositasat a 90/2007.
(IV. 28.) Korm. rendelet 8. és 9. §-ban foglaltak szerint kell végrehajtani.

A Jovahagyott karelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések végrehajtasa
érdekeben az tizemben dolgozok részére elérhett helyen kell tarolni, kifiggeszteni.

Uzemeltetés idejére vonatkozé el8irasok

Az Uzemeltetés soran - a technologiai berendezések kezelési utasitasainak folyamatos
betartasaval - be kell tartani a kérnyezetvédelmi hatosag éaltal jelen hatérozat I. 4) pontjaban
megallapitott kibocsatasi hatarértékeket.

Az energiatermelé berendezés kibocsatasat, valamint a fustgaz allapotat folyamatosan mérs
¢és rogzitd rendszerekkel kell regisztralni,

A folyamatos kibocsatés méréséhez olyan mérbrendszert kell alkalmazni, amely abban az
esetben, ha valamely légszennyez8 anyag kibocsatasa a megallapitott hatarértéket tallépi,
azonnali riasztd jelzést ad az lizemeltetdnek.

A mérbrendszer Uzemelésénél meg kell gatolni az illetéktelen hozzaférést és az eredmények
megvaltoztatasat.

A meérbrendszer meghibasodasat az Uzemeltettnek a kornyezetvédelmi hatdsag részére
24 6ran belll jelentenie kell,

Folyamatos mérésnél a mlszer gyartéja altal meghatarozott rendszerességgel el kell végezni
a merémiszer nullpontjanak és referencia értékének ellentrzését, tanusitott anyagmintaval
vagy hasznalati etalonnal.

A mérbrendszerek tervszerl, rendszeres megeléz® karbantartéasat az Uzemeltetének el kell
vegeztetni, a gyarto altal meghatarozott gyakorisaggal.

A mérbeszkozok ellendrzé kalibralasat évente el kell végeztetni az erre akkreditalt
szervezettel. A mérbeszkézok, mérbérendszerek Uzembe helyezése, atalakitdsa és javitasa
utan minden esetben ellentrzd kalibrélast kell végeztetni az erre akkreditalt szervezettel,
Az ellen6rzé kalibralas a helyszinen is elvégezhetd.

A szennyezé anyagokat tartalmazo anyagok (olaj, vegyszer, kommunalis szennyviz,
hulladekok, stb.) telephelyen beltli tarolasa, szallitasa csak megfeleld mUszaki védelemmel
rendelkez6, megfeleld miszaki allapotli létesitményekben, mitargyakban, tarolokban és
csatornakban lehetséges. Ennek érdekében ezen mitargyak miszaki allapotat rendszeresen
ellenbrizni kell és szilkség esetén az észlelt hidnyossagokat, allagromiasokat meg kell
szlintetni.
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Az Uzemeltetest a mindenkor érvényes (jelenleg BO-08/KT/1774-4/2015. szamon jévahagyott)
Uzemi karelharitasi tervben foglaltak figyelembevételével kell végezni.

Az Uzemelés sordn keletkezd hulladékok ~ amelyek koérét a hulladékjegyzékrdl széld
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. és 3. szamU melléklete hatarozza meg — gy(ijtésérd| és
tovabbi hulladékgazdalkodasi célu atadasarol, a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. térvény,
a végrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkozd hatdlyos jogszabalyokban — igy
kilbnésen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérél szolo
225/2015.  (VIll. 7.) Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrél szolé 20/2006. (IV. 5.)
KvVM rendeletben meghatarozottak szerint kell gondoskodni.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a vonatkozd hatalyos jogszabalyokban
eléirt kovetelményeknek megfelelé gyUjtési lehetéséget kell biztositani. Megfelelé mUszaki
vedelemmel — a veszélyes hulladékok kémiai hatasanak és a mechanikai igénybevételnek
ellenalléd gongyodlegek rendszeresitésével — ki kell zarni a kérnyezetszennyezést és biztositani
kell a hulladekfajtak szerinti elkllonitett gyljtést, ezen beltl torekedni kell az anyagfajtak
szerinti szelektiv hulladékgy(jtésre. Gondoskodni kell a gy(jt6 edényzetek zartsagarol és a
hulladékgytijté edényzetek hulladékazonositd szammal és megnevezéssel torténd ellatasardl,
kulonds tekintettel arra, hogy a veszélyes hulladék birtokosa koételes az ingatlanan,
telephelyén, illetve a tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos
gytijtéserdl gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelének at nem adja.

A tevékenység soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a vonatkozo
hatalyos jogszabalyokban eldirt kovetelményeknek megfelelé munkahelyi gy(jtdhelyet kell
biztositani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak
es Uzemeltetéseének szabalyairol szold 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. fejezetében
részletezett, a munkahelyi gyUjtdhelyekre vonatkozd el6irasok maradéktalan teljesitésére.
Munkahelyi gy{ijtéhelyen a hulladék a keletkezésétd| szamitott maximum 6 honapig gytijthets.
A hulladékok gyljtésére szolgalo terilletre esetleg kikertlé szennyezdanyagot azonnal 6ssze
kell gyljteni és a mentesitéshez felhaszndlt anyagokat, gongysiegeket a tovabbiakban
veszeélyes hulladékként kell kezelni.

Az lzemelés soran keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendd hulladékgazdalkodasi
tevékenységekr6l a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol sz6l6 mindenkor hatalyos jogszabalyok — jelenleg a 225/2015. (VIIl. 7.)
Kormanyrendelet - el6irasai szerint kell gondoskodni.

Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakéban kertl artalmatlanitasra, dgy vizsgalni
kell a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és
feltételekrl sz6l6 20/2008. (IV. 5.) KvWM rendeletben meghatarozott alapjellemzési
kotelezettségeket.

A hulladékok (keletkezett, atadott) tdmegét mérlegeléssel kell meghatarozni.

A keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre valo atadasa esetén meg kell
gy6zbdni az atvevd kezelésre vonatkozo atvételi jogosultsagarol. Az atadas elétt ellendrizni
kell, hogy a szallité, valamint az atvevd rendelkezik-e a jogszabalyok altal el§irt hatalyos
hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.

Tilos a veszélyes hulladékot a teleptilési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék kézé juttatni.
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Mérésre, nyilvantartasra és adatszolgéaltatisra vonatkoz6 el6irasok

10.

11

12.

Az emisszios mérdrendszernek folyamatosan kell mémi és rogziteni a fustgaz hdmérsékletét,
nyomasat, valamint a fustgaz alkotorészel kozll: a 125 t/h teljesitmény( gbzkazan kéményénél
az oxigén, a nedvességtartalom, a nitrogén-oxidok és a szén-monoxid tartalmat.

A P1 jelli legszennyezt forras emisszitjat évenként, a P2 jelll légszennyezé forras emissziojat
dtévenként egyszer akkreditalt laboratoriummal méretni kell. A mérés idépontjardl elbre
értesiteni kell a kornyezetvédelmi hatdsagot. A méréseket az Uzemeltetd akkreditalt
mérbszervezettel, sajat koltségére koteles elvégeztetni. Az emisszio mérés jegyzékonyvét a
kérnyezetvédelmi hatosagnak meg kell ktldeni.

A mérési dokumentumokat 5 évig meg kell 6rizni, és a hatosagi ellenérzéskor a
kérnyezetvédelmi hatésagnak be kell mutatni.

A folyamatos kibocsatasmérés eredményeit a 110/2013. (Xil. 4.) VM rendelet
8. szamU mellékletében foglaltak szerint kell feldolgozni és értékelni.

Az emisszid mérések eredményeit tartalmazé jegyzékonyvet évente, targyévet kodvetd év
marcius 31-ig meg kell kiildeni a kérnyezetvédelmi hatésagnak.

A P1, P2 pontforrdsokrél és a hozzajuk tartozo technologiai berendezések tizemvitelérsl
folyamatosan (zemnapldt kell vezetni a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez6 forrdsok  kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,  értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol széld 6/2011. (1. 14.) VM rendelet 18. §. (1) pontjaban foglaltak
szerint.

A folyamatos  mérésnél a  beepitett miszer  Uzemeltetése  soran az
MSZ EN 14181:2004 szabvany szerint kell eljarni a levegéterheltségi szint és a helyhez katott
legszennyezd forrasok  kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével,  értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol szolo 6/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. § (3) pontjaban eldirtak szerint.
A folyamatos kibocsatas ellenérzés eredményeirdl évente dsszefoglaléd jelentést kell késziteni.
Az eves jelentésnek a regisztralt mérési adatok alapjan a negyedéves és éves gyakorisag
eloszlasokat, valamint a napi kozépértékek ismertetését és értékelését is tartalmaznia kell.
Az éves jelentéshez a folyamatos mérérendszer ellendrz6 kalibralasénak bizonylatait is
csatolni kell.

A felhasznalt tizeléanyag tipusanak, vagy a létesitmény Uzemeltetésének olyan valtozasat,
amely a mérési és ellenérzési eldirasokat befolyasolja, a kornyezetvédelmi hatosagnak be kell
jelenteni.

A telephelyen tizemeld 1égszennyezd pontforrasok légszennyezé anyag kibocsatasarsl évente
a targyévet kdvetd év marcius hé 31-ig a koérnyezetvédelmi hatosagnak bejelentést kell
tenni elektronikusan az OKIR rendszeren keresztul,

Ha a technologia soran Uj légszennyezd pontforras létestl, akkor a valtozast 30 napon belll a
kornyezetvédelmi hatésagnak LAL (levegétisztasag-védelmi valtozas-bejelentd) lapon be kell
jelenteni.

A tevékenység sorén keletkezett hulladékokrol a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szolo 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendeletben foglaltak
alapjan, az engedélyben szereplé besorolas szerint, tipusonkénti nyilvantartast kell vezetni,
melyet az engedélyes telephelyén kell tartani. A BC-Therm Kft telephelyén termelt
hulladékokrol a BC-Therm Kift. berendezéseinek Uzemeltetsje, a Sinergy Kft. a hulladék
nyilvantartasat elkllonitetten koteles vezetni, azaz a BC-Erémi Kft. hulladékaival torténd
kozos, elkilonités nélkili hulladék nyilvantartas vezetése nem megengedett.
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13. Az adatszolgaltatasi kételezettségének a tevékenysége soran keletkezett hulladékok kapcsan

évente, a targyévet kovetd ev marcius 1. napjaig kell eleget tennie a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolé 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet
eltirasai szerint.

Uzemzavarra, havariara vonatkozo el8irasok

1.

A jelen engedélyben foglalt kovetelménytél valo eltérés vagy a szennyezéanyagok
kibocsatasara vonatkozéd hatarérték-tlllépés észlelése esetén az lzemeltetbnek az eltérés
észlelését kovetd 8 oran beliil tajékoztatnia kell a kérnyezetvédelmi hatdsagot, és az észlelést
kévetéen azonnal meg kell tenni a szlkséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az
engedélyben foglalt feltételek a lehetd legrévidebb -idén  belil  teljestljenek.
Az esemény bekdvetkezésének okat, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazé jelentést
48 dran beliil meg kell killdeni a kornyezetvédelmi hatosag részére.

A tevékenység soran esetlegesen bekovetkezd szennyezéseket a kérnyezetvédelmi hatésag
altal jévahagyott érvényes Uzemi kdrelharitasi terv alapjan azonnal fel kell szamolni,
a kérnyezetvédelmi hatdsag egyidejl értesitése mellett. Az elharitdshoz szilkséges anyagokat
és eszkdzoket a helyszinen kell térolni. : :

A bekovetkezett havariarol, illetve koérnyezetvédelmi szempontbdl rendkivili eseményrél
a veszélyeztetett kérnyezeti elemekrél, a szennyezés mértékérdl, valamint a megtett
intézkedesekrol széban késedelem nélkul, irasban 12 6ran bellil (faxon: 46/517-399, és/vagy
e-mailben: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu) kell tajékoztatni a kérnyezetvédelmi
hatésagot az tzemzavar jellegének, idétartamanak, elharitasi modjanak, stb. feltiintetésével.

A karesemények és beavatkozasok, intézkedések iddbeli dokumentalasara karelharitasi
naplét kell vezetni.

Szennyezés esetén, a terlileten bellli védekezés megkezdése mellett a kérnyezetkarosodéas
megeldzésének és elharitdsanak rendjérél szolo 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
2. § (6) bekezdésében foglaltak szerint koteles a kérnyezethasznalo eljarni.

A tevékenység végzése, valamint a létesitmények Uzemeltetése nem akadalyozhatjak a
karmentesitési munkalatokat.

A tevékenyséq sziineteltetésére vonatkozé eléirasok:

1.

2.

3.

4,

A letesitmeény szlneteltetésének szandékat, annak tervezett idépontjat megelézéen legalabb
30 nappal irdsban be kell jelenteni a kdrnyezetvédelmi hatosagnak.

A tevékenységhdl szérmaz6 kibocsatédsok kornyezeti elemekre gyakorolt hatasainak
ellendrzése céljabol kiépitett és miikddd monitoring rendszert a sziineteltetés alatt is az
eléirasoknak megfeleléen tizemeltetni kell.

A szlneteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szllkséges karbantartasi és a fejlesztési
munkalatokat el kell végezni.

A tevékenység Ujrainduldsanak szandékat az Gjraindulas napjat 15 nappal megelézéen a
kornyezetvédelmi hatésag felé jelenteni sziikséges.
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A tevékenyséqg felhaqgyasara vonatkozo el8irasok:

1. A tevékenység felhagydsanak szandékat a felhagyas elStt 60 nappal, be kell jelenteni,
a felhagydsra vonatkozd terveket, a munkalatok Utemezésére vonatkozéd dokumentaciot
jovahagyésra be kell nydjtani a kornyezetvédelmi hatésagnak.

2. A telephely bezérasara inditott eljaras soran az lUzemeltetének be kell mutatnia a mikodés
kévetkeztében a kornyezetet ért karos hatasokat, amely alapjan a kérnyezetvédelmi hatosag
megéllapitja az esetlegesen elvégzend6 vizsgalatok korét és a tovabbi teenddket.

3. A felhagyott tevékenység utadn az igénybe vett Uzemi terlleten kérnyezetszennyezés nem
maradhat.

4. A telephely bezarasara inditott eljaras megkezdéséig az atvett, illetve a tevékenység végzése
soran keletkezett hulladékokat azok atvételére a kdrnyezetvédelmi hatosag altal feljogositott
szervezetnek at kell adni. A telephely bezarasa utéan hulladék a telephelyen és a
munkaterlleten nem maradhat.

5. A bontasi munkék soran keletkezé hulladékok ~ melyek korét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
2. szaml melléklete hatarozza meg - gyljtésérdl, szallitsarol, kezelésérél a
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egytites rendelet és egyéb vonatkozo hatélyos jogszabalyok
el6irasai szerint gondoskodni kell, ’

b) Kézegészséqligyi hataskorben

~

1. Atovabblzemelés soran az tizem kiépitett mliszaki — biztonsagi és védelmi berendezéseinek
ellendrzott mikodtetésével kell megakadalyozni a felszini- és felszinalatti vizek, a levegd
szennyezbdeset, csbkkenteni a havaria helyzetek kockazatat, biztositani, hogy az tzem
kérnyezetre gyakorolt hatasa a vonatkozo rendeletekben eléirt hatarértékeknek megfeleljen.

2. A tevékenységb6l szarmazé kibocsatdsok kornyezeti elemekre gyakorolt hatasainak
ellendrzése és nyomon kévetese céljabdl kiépitett és miikddé monitoring rendszert tovabbra is
lizemeltetni kell az el8irasoknak megfeleléen.

3. A mUkodeshdl eredé emissziot olyan szinten kell tartani, hogy a térség levegémindsége
kedvezbtlen iranyba ne valtozzon.

4. A tevékenység végzése soran keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékokat
kornyezetszennyezést, koérnyezetkarositast kizar6 modon kell gyljteni, elszaliittatasukrol
gondoskodni szlikséges.

5. Atelepen felhasznalt vegyi anyagokra, készitményekre vonatkozoan gondoskodni kell a kémiai
biztonsagi elfrasok betartasarol,

B. A Borsod-Abatj-Zemplén Negyei Katasztrofavédelmi lgazgatdsag lgazgato-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatosagi Szolgélat (Miskole) 35500/3951/2018. alt. szamon
kiadott allasfoglaldséba foglalt elirasok:

1. A tevékenyseg soran a felhasznalt anyagok tarolasat, szallltasat, valamint a tevékenységet
ugy kell megvalésitani, hogy a felszini viz, a felszin alatti viz és a foldtani kézeg
szennyezddésének lehetbsége kizarhatd legyen. Ennek érdekében a létesitmények, a
csbvezetékek, a tarolo tartalyok, a karmenték, a tolto-lefejték allapotat rendszeresen ellenérizni
kell, valamint dokumentalni az elvégzett javitasokat.
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2, A létesitmény altal érintett terlleten a csapadékviz elvezeté rendszer mitargyait
rendszeresen ellendrizni kell és az észlelt hianyossagokat, allagromlasokat meg kell szlintetni,
a szlkseges fenntartasi munkalatokat idében el kell végezni, és a karbantartasrol
folyamatosan gondoskodni kell.

3. A tevékenységnek a kornyezetvédelmi hatdsag altal jovahagyott (zemi vizmindségi
karelharitasi tervvel kell rendelkeznie, melyet a valtozasok atvezetésétsl fuggetientl —
Gtevenkent, tovabba az Uzem technolégidjdban, a gazdalkodo szervezet ezzel 8sszefiiggd
tevékenységi korében bekoévetkezett valtozast kéveté 60 napon bell felll kell vizsgalnia.

4, A mlkoédes soran talajt, felszini, felszin alatti vizkészletet veszélyeztets, szennyez6
rendkivili kéresemeny bekovetkezésekor a jovahagyott aktualis Uzemi vizmin8ségi
karelharitasi terv szerint a karlokalizalast, elharitast végre kell hajtani, valamint a vizvédelmi
hatésagnak haladéktalanul be kell jelenteni és a kérnyezetkarosodas megeldzésének és
elharitasanak rendjerdl sz6l6 90/2007. (1V. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleléen.

A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatésag (Miskolc)
35500/3945-1/2018. alt. szamon az ipari baleseteknek és a természeti katasztréfaknak vald
kitettség  szakkerdésével kapcsolatban katasztréfavédelmi  szempontbdl — szakhatdsagi
hozzajarulasat eldirasok nélkul megadta. ‘ .

Jelen hatarozatomba a P1 és P2 pontforrasok levegétisztasag-védelmi engedélyét belefoglaltam,
azt megadottnak tekintem. Jelen egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt
levegbtisztasag-védelmi engedély a P1 és P2 jelll légszennyezd pontforrasokra vonatkozéan
2023. januar 31-ig érvényes.

Jelen hatarozatom véglegessé valasaval a BO/16/4115-3/2016. és BO/16/11641-4/2016. szamU
hatérozatok, a BO-08/KT/580-2/2017. szamu végzés, a BO-08/KT/01166-6/2018. szamu
hatarozat, valamint a 11323-6/2013. szamuU hatérozat, mint szerkezetileg ®nallé déntések
ervényuket vesztik. Targyi tevékenységet a kérnyezethasznalé a tovabbiakban jelen egységes
szerkezetbe foglalt engedély alapjan végezheti.

a) Akérnyezetvedelmi hatésag a kérnyezethasznalot kornyezetvédelmi felllvizsgalat elvégzésére
kotelezi, ha megallapitja az alabbiakat:

— a kibocsatasok mennyiségi vagy mintségi valtozasa miatt 0j kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa sziikséges, vagy az egységes kérnyezethasznalati engedélyhez képest
jelentds valtozés tortént, vagy a kornyezethasznald jelentés valtoztatast kivan
vegrehajtani;

- akornyezetvédelmi szempontbdl biztonsagos mlikédés Uj technika alkalmazasat igényli;

- a letesitmeny olyan jelentdés kornyezetterhelést okoz, hogy az a korabbi engedélyben
rogzitett hatarértékek feltlvizsgalatat indokolja;

~ az elerhetd legjobb technika hasznalata nem biztositja tovabb a kérnyezet célallapota altal
megkovetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi hatarérték betartasat.

b) A kornyezetvédelmi hatdsag az egységes kornyezethaszndlati engedélyt — hivatalbol vagy
kérelemre — médosithatja, ha az engedélyezéskor fennalld feltételek megvaltozasa a korabban
kiadott engedély visszavonasat nem teszi szilkségessé.
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c) Az egységes kornyezethasznélati engedély épitésre nem jogosit, és az egyéb engedélyek
beszerzési kételezettsége alol nem mentesit.

d) Amennyiben az engedély rendelkez& részének I/1. és /2. fejezetében rogzitett adatokban,
technoldgiaban vagy ezeket érintéen véltozas, valamint tulajdonosvaltozas kévetkezik be,
illetve Uj informaciok merlinek fel, Ugy az engedélyes koteles azt 15 napon beltl a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalyanak bejelenteni, amelynek alapjan a kornyezetvédelmi hatosag dont a sziikséges
tovabbi intézkedésekrol.

Az engedely elbirasaitol eltéréen folytatott tevékenység esetén a kérnyezetvédelmi hatésag
hatarozataban kételezi a kérnyezethasznalot kettészazezer forinttol dtszazezer forintig terjed®
birség megfizetésére, az engedélyben rogzitett feltételek betartasara, valamint legfeljebb hat
honapos hataridével intézkedesi terv készitésére, vagy a ,R” 20/A. § (8) bekezdés a) pontja
(a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt () kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa szilkséges, vagy az egységes kérnyezethasznalati engedélyhez képest jelentds
valtozas tortent, vagy a kérnyezethasznald jelentds véltoztatast kivan végrehajtani) esetén
kornyezetvédelmi felllvizsgalat elvégzésére.

e) A kémyezet védelmének altaldnos szabalyairol sz6l6 1995. évi LIIl. térvény (a tovabbiakban:
Kvt.) 96/B. § (1) és (3) bekezdés alapjan, aki az egységes kérnyezethasznalati engedélyezés
hatalya ald tartozo tevékenységet folytat, a jogszabalyban meghatarozott mértékben éves
fellgyeleti dfjat fizet targyév februar 28-ig. A felugyeleti dij mértéke jelenleg 200 000 - Ft, azaz
kettészazezer forint.

Az engedély alapjaul szolgald dokumentaciot az ENVIRA Mérnski, Kereskedelmi és Szolgaltato
Kft. (Miskolc) készitette 2018. januar-marcius havi keltezéssel.

Jelen egységes kornyezethaszndlati engedély feltlvizsgalati eljaras 1 050 000,- Ft, valamint az
egységes koérnyezethasznélati engedélybe foglalt, kulén jogszabalyban elsirt levegétisztasag-
védelmi engedély kiadésa 210 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dij-koteles, mely a BC-Therm Kit,
altal befizetésre kertilt.

A hatarozat ellen - annak kozlésétd| szamitott - 156 napon beltl — a Pest Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalyahoz (1016 Budapest, Mészaros u. 58/a.)
cimzett, de a Borsod-Abatj-Zempién Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyanal (a tovabbiakban Féosztaly) eldterjesztett,
3 példanyban benyujtott fellebbezéssel lehet élni.  Fellebbezni csak a megtamadott déntésre
vonatkozdan, tartalmilag azzal kézvetlentl osszefliggd okbdl, illetve csak a dontésbsl kézvetlentl
ado6do jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben
csak olyan (j tényre lehet hivatkozni, amelyrdl az els6fokl eljgrasban az Ugyfélnek nem volt
tudomasa, vagy arra énhibajan kivil es6 ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezés igazgatasi
szolgaltatasi dija az egységes kornyezethasznalati engedély felulvizsgalati  eljarasa
vonatkozasaban 525 000-, Ft, valamint az egységes kérnyezethasznalati engedélybe foglalt,
klén jogszabalyban eldirt levegétisztasag-védelmi engedély kiadasara vonatkozéan 105 000,- Ft,
melyet a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett
10027006-00335656-00000000 szamu szamlajara kell befizetni.
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X. Fellebbezés hianyaban hatarozatom a kozléstsl szamitott 16. napon — kilén értesités nélkil ~
véglegessé valik.

INDOKOLAS

A BC-Therm Kit. (1131 Budapest, Babér utca 1-5.) a Berente 650 hrsz. alatti terileten
(a BorsodChem Zrt. gyartelepén) lévé 125 t/h névleges teljesitményli gbzkazan kazanlzemi
tevékenységére vonatkozdan BO/16/4115-3/2016. szamU hatarozattal, BO-08/KT/580-2/2017. szamu
végzessel javitott BO/16/11641-4/2016. szamu hatarozattal és BO-08/KT/01166-6/2018. szamu
hatarozattal moédositott 11323-6/2013. szamu egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.
Az engedély érvenyességi ideje 2023. januar 31,

A gbzkazan tulajdonosa a BC-Therm Kift. A BC-Therm Kift. 100 %-ban a Sinergy Kft. tulajdona. .

A BC-Therm Kft. (Budapest) megbizasabdl eljard Sinergy Kft. (1131 Budapest, Babér utca 1-5.)
2018. majus 2-4n iktatott kérelmében a tobbszoér modositott 11323-6/2013. szaml egységes
kdrnyezethasznalati engedély ,R" 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti felllvizsgalatara,
valamint a kazantizemi technoldgiahoz kapcsolodo foldgaz tlizelést kazan P2 szamu pontforrasanak
levegbtisztasag-védelmi engedely megszerzésére iranyulé eljarast kezdeményezett
a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztalyan.

Kérelméhez mellékelte az ENVIRA Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltatdé Kft. (3525 Miskolc,
Melyvolgy at 3.) altal elkészitett 2018. januar-marcius havi keltezés(i teljes kor(i kdrnyezetvédelmi
felllvizsgalati dokumentéaciot, valamint a Kérnyezettechnologia Kft. (1151 Budapest, Szantéfold u. 2/a.)
altal 2018. aprilis hénapban elkészitett Levegévédelmi miikodési engedélykérelmet.

Kérelme alapjan 2018. majus 3-an az egységes kornyezethaszndlati engedeély felulvizsgalatara,
valamint az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt levegétisztasag-védelmi engedély
kiadasara iranyulé eljaras indult.

A tevekenység a ,R” 2. szamu melléklet 1.1. pontja (Energiaipar - Tlzel6anyagok égetése legalabb
50 MWih teljes névleges bemend hételjesitménnyel rendelkez6 létesitményekben) hatalya ala tartozik,
ennek kovetkeztében a ,R" 1. § (3) bek. c) pontja szerint egységes kdrnyezethasznalati engedély
kételes.

Az &ltaldnos kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény (Akr.) 43. § (1) bekezdése alapjan
a hatésag az eljards meginditasatdl szamitott nyolc napon belll, az Akr. 43. § (2) bekezdésében
meghatarozott tartaimu fuggd hatalyd déntést hoz.

Erre tekintettel BO-08/KT/06343-3/2018. szamon, 2018. majus 8-an flggé hatalyl végzést adtam ki az
Akr. 43. § (2) bekezdés a) és b) pontjaban meghatarozott jogszabalyi tartalommal, az Akr. 43. §
(3) bekezdes f) pontjdban és a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. évi LIl
torvény (Kt.) 91. § (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelen.
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Az eljaras a kdmyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi eljarasok igazgatési szolgaltatasi dfjairol
sz0lo 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 3. szamu meliéklet 10.1. pontja alapjan 1 050 000,- Ft (azaz
egymillio-Gtvenezer forint), illetve a 10.3. pontja alapjan 210 000,- Ft (azaz kettészaztizezer forint)
igazgatasi szolgaltatasi dij-kételes, az ligyfél ezen eljarasi koltségeket megfizette a hatosag részére.

A felllvizsgalati eljaras meginditasarol 2018. méjus 16-an értesitést tettem kézzé a kérnyezetvédelmi
hatosag honlapjan, tovabbé a www.magyarorszag.hu — hirdetmények internetes oldalon.

Az eljaras soran a koémyezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgaltam a
kornyezetvedelmi és természetvédelmi hatosagi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijeldléseérsl
szolo 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet
5. szamU melléklet |. tablazat 3. pontjaban szerepld szakkérdést.

A dokumentacioban foglaltak alapjan a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci
Jarasi Hivatala az alabbiakat allapitotta megq:

Kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hataskdrben:

A dokumentaci6 készitsi rendelkeznek a felllvizsgalati dokumentécio készitéséhez szilkséges
szakert6i jogosultsaggal, és a kérelmezé az erre vonatkozd igazolasokat benyuijtotta.

A benylijtott dokumentacié kielégiti a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdt széld 1995. évi
LI torvény (Kvt) 75. §-ban eléirt tartalmi kévetelményeket és ®sszhangban van az egységes
kdrnyezethasznalati engedély irénti kérelem tartalmi kévetelményeit megallapitd ,R” 8. szamd
mellekletében, valamint az elérhetd legjobb technika meghatérozasanak szempontjait tartalmazéd
,R" 9. szamu meliékletében foglaltakkal, és az egyéb szakagi jogszabalyokkal,

A LR"20/B. § (1) bekezdés szerint eljarva az alapallapot-jelentés benyUjtasatdl eltekintettem, tekintettel
arra, hogy egy kordbbi szennyezés kapcsan a BorsodChem Zrt. Ill. gyartelepén tényfeltaras, illetve
karmentesités folyik. A részletes tényfeltarasi zarddokumentaciot a kérnyezetvédelmi hatdsag
BO-08/KT/1632-10/2017. szamon részben elfogadta, egyidejlleg elrendelte a tényfeltaras folytatasat,
vele parhuzamosan karmentesitési monitorozas végzését.

Az eljaras soréan vizsgaltam a telephelyen folytatott h6 termeld tevékenység kérnyezetet éré hatasat az
elérhetd legjobb technika (BAT) vonatkozasaban is.

Az Uzemben alkalmazott mUlszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozéd BAT 4altal tamasztott
kovetelményeknek.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl

A BC-Therm Kift. pontforrdsainak kibocsatdsi hatarértékeit jelenleg az 50 MWth és annal nagyobb
telies névleges bement hételjesitmeény( tizel6berendezések miikodési feltételeirl és légszennyezd
anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 110/2013. (XIl. 4.) VM rendelet, és a 140 kWith és annal
nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb telies névieges bemend hételjesitményli tiuzeldberendezések
mikodési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szold 53/2017. (X. 18.)
FM rendelet szabalyozza.
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Az Uzem P1 jelll pontforras technolégiai kibocsatasi hatarértékeit a 110/2013. (XIl. 4.) VM rendelet
1. és 5. melléklete, tovabbd a Bizottsag (EU) 2017/1442 végrehajtasi hatarozata hatarozza meg.
A P1 jell pontforrasra vonatkozd hatarérték megaéllapitasat BO/16/4115-3/2016. szamd modositd
hatarozat tartalmazta.

A P2 jel(i pontforras technolégiai kibocsatasi hatarértékeit az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. sz.
melléklet 2. pontja hatarozza meg.

A P1 jelt pontforrés kibocsatasat D-EMS 2000 kérnyezeti adatgy(ijté, folyamatos emisszidméré
rendszer segitségével, rendszerkalibralé mérések elvégzésével, valamint idészakos akkreditalt
merésekkel ellenérzik.

A dokumentacioban bemutatott mérési eredmények alapjan megallapithaté, hogy a 2015. februar 18.
és februar 19. napjan tortént mérés alkalmaval nitrogén-oxidok tekintetében hatarérték tullépést
regisztraltak, azonban a 2016. évben elvegzett égészabalyozas ota a nitrogén-oxidok légszennyezé
komponens nem lépte tul a BO/16/4115-3/2016. szamu modositd hatarozatban eléirt hatarértékeket.

A P1 legszennyez6 forras terjedési modellszamitasaihoz az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szamu
szabvanyokat alkalmaztak, 2,8 m/s szélsebességre és semleges levegéstabilitdsi allapot esetére.
A forrast az éves terjedési szamitasok soran folyamatosan (izemelének tételezték fel.

A hatasterlletek nagységa a levegd védelmérsl szolé 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendeletben
meghatarozott harom feltétel alapjan kerllt meghatarozasra. A P1 pontforras levegétisztasag-védelmi
hatastertlete az egyes definiciok szerinti legnagyobb hatéstertlet, ami jelen esetben a 306/2010.
(XI1. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. c) pontban foglalt feltétel szerint a nitrogén-dioxid légszennyezd
anyagra vonatkozéan 1005 m tavolsagban kerillt kijellésre.

Vizsgaltak még az éves atlag terhelések soran a nitrogén-oxidokat (mint NO, légszennyezd
komponens) az éves okologiai hatérértékhez képest is. Az éves 4tlagos NO, koncentracié maximuma
foldgaz tuzelés esetén 0,97 pg/m®, fsldgaz és hidrogén egyuttes tuzelése esetén pedig 1,37 ug/m®.
Ezen komponens éves okologiai hatarértéke 30 ug/m°, amely alapjan megallapithato, hogy mindkét
koncentracio a hattérterheléssel egylttesen is nagysagrendekkel alatta marad az okologiai
hatarértékeknek.

A telephelyen bejelentésre kerult egy BUDERUS Logano tipusii 230 kW névleges hételjesitményil,
félgaz tuzelésl kazan. A kazan fustgazelvezetd kirtbje a kazén mellett alld szigetelt acéllemez
kémeényébe csatlakozik, amely az altalunk vizsgalt 17,8 m magas és 0,025 m? kibocsatéd feliletl
P2 jelli pontforras.

Az ENVIRA Kft. altal 2018. mé&jus 9-én benyujtott, a kérnyezetvédelmi hatosagnal
BO-08/KT/06343-7/2018. sz&mon érkeztetett Kérnyezettechnoldgia Kft. (1151 Budapest, Szantéfold u.
2/a.) altal keszitett hatasterillet modellezés szerint a P2 pontforras hatéstertlete a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § 14. ¢) pontja alapjan 152 méter sugard kor altal lehatarolt tertlet,

A pontforras 2018. aprilis 12-én tortént akkreditalt emisszi6 mérése a vizsgalt technoldgia és a
berendezés normal Uzemvitele mellett tortént. A mérések ideje alatt a kazan a pillanatnyi héigénynek
megfeleléen folyamatosan Uizemelt. Az atlagos orankénti foldgazfelhasznalas kb. 26 m® volt,

A Koérnyezettechnologia Kit. (1151 Budapest, Szantéfold u. 2/a.) akkreditalt vizsgald laboratorium
(NAH-1-1171/2014.) altal 2018. aprilis 12-én (munkaszam: 2018/0643/P2.) elvégzett emissziomérésré
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keszilt jegyzbkoényve alapjan a P2 jelli pontforras kibocsatasa koncentracié tekintetében hatarérték
alatti.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol:

A kazénlzemben a zajforrasok, amelyek a technologia mUkédtetésébsl adoddan meghatarozoak a
ventilatorok és égék.

A kazanUzemi létesitményektél a legkdzelebbi védendd létesitmények Berente kozség lakéhazal,
melyek ~ 500-600 méterre talalhatoak délkeleti iranyban.

A BorsodChem Zrt. kazincbarcikai gyartelepén miikodd létesitmények altal kibocsatott zaj
osszegzédik, emiatt a 284/2007. (X. 29.) Korm. Rendelet 6. § szerinti zajvédelmi szempontt
hatasterlletet a kazantizem létesitményeire kilénalléan nem lehet értelmezni.

A BorsodChem Zrt. részére a kornyezetvédelmi hatdsag altal kiadott 12824-6/2014. szamu
hatarozatban szerepld kornyezeti zajcstkkentési intézkedések (temezett végrehajtasa az eléirt
hataridékre folyamatosan kételez6.

A kornyezetvédelmi felllvizsgélati dokumentacioban bemutatéasra kertlt a kazantzem zajkibocsatasa,
amely a 2014. évben elfogadott zajvédelmi intézkedési terv elékészité dokumentaciojaban
kivizsgalasra kerllt. Az intézkedési tervet elfogadd hatarozatban nem szerepel intézkedés az tzemre
vonatkozoan.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl

A teljes korl kornyezetvédelmi feltlvizsgalati dokumentacioban foglaltak alapjan a tevékenység nem
jar jelentés hulladékképzédéssel, a keletkezé hulladékok gylijtése, tovabbi kezelése a dokumentacio
alapjan megoldott.

A kazaniizemben folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenység szabalyozott, dokumentalt.
Hulladekkezelés a telephelyen nem folyik és nem is tervezett. Az engedélyes a jogszabalyban elirt
adatszolgaltatasi kotelezettségét rendszeresen teljesiti.

A dokumentacio tartalmazza a 2013-2017. évek kozotti 5 éves idészakban keletkezett veszélyes és
nem veszelyes hulladékok tipusait és azok mennyiségét.

A dokumentacioban rdgzitesre kerillt, hogy a BC-Therm Kft. tulajdonaban iév8 gbzkazan
(a tovabbiakban: kazanlzem) UzemeltetSje a Sinergy Kft.

Arra tekintettel, hogy a Sinergy Kft. a kazanlzemet egyittesen Uzemelteti a BC-Erém( Kift.
szomszédos telephelyen lévé er6mlegyseggel (a tovabbiakban: ipari erémi), a Sinergy Kft.
nem kulon-kalon, hanem egylttesen rogzitette a 2013-2017. évek kozotti
5 éves idészakban keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok tipusait és azok mennyiségét.

Hulladekgazdalkodasi szempontbdl elfogadhatonak minsitem azt az eddigiekben is folytatott gy(ijtési
gyakorlatot, miszerint a Sinergy Kft. a kazantuzem és az ipari erdm( kézos Uzemeltetése soran
képz0d6 hulladékait kbzosen gy(jti a munkahelyi hulladék gyljtéhelyein.

Ellenben az, hogy a hulladék nyilvantartasdban a munkahelyi hulladék gyljtéhelyein gyljtott
hulladékokrol ne kerlljén rogzitésre az azok szarmazésara vonatkozd adat — vagyis, hogy
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az adott hulladéktipusbd! mennyi keletkezett a kazanizemben és mennyi az ipari erémiben — nem
megengedhetd.

A hulladekkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatdsi  kételezettségekrdl — szold
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint:

4. § (1) A hulladéktermeld — a (2) bekezdés szerinti eltéréssel — a nyilvantartast hulladéktipusonként és
technolégianként vezeti.

(2) Az a hulladéktermeld, amelynek tevékenysége a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol széld 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet
(a tovébbiakban: 314/2005. Korm. rendelet) 2. mellékletében meghatarozott egységes
koérnyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenységhez kapesolodik, az (1) bekezdésben foglaltakon
tal anyagmérleg alapjan is nyilvantartast vezet,

Fentiekre tekintettel, a kazantzem és az ipari eréml kozos Uzemeltetésébdl szarmazd hulladékok
nyilvantartasanak vezetését a jelen eljarasban feltlvizsgalt 5 éves idészakban hatalyba lépett, fent
hivatkozott jogszabaly alapjan vizsgaltam és értelmeztem. Ennek kovetkeztében sziikséges az eddigi
hulladék nyilvantartasi gyakorlat kiegészitése, melyre vonatkozoan kilén eléirast tettem.

Hulladekgazdalkodasi szempontt eléirasaimat a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. térvény,
a veszelyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl szolo 225/2015. (VHI. 7.) Korm,
rendelet, az egyes hulladékgazdalkodasi Iétesitmények kialakitasanak és Uzemeltetésének
szabalyairol szol6 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékrél szold 72/2013. (VIII. 27.)
VM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kételezettségekrél
§z616 309/2014. (XI. 11.) Korm. rendelet alapjan tettem meg.

A benyujtott dokumentécio, valamint a fenti eldirdsok betartasa mellett veégzett tevékenység
hulladékgazdalkodasi érdeket nem sért.

Foldtani kézeg védelme szempontjabol

A dokumentécio alapjan megallapitast nyert, hogy a kazantizemi tevékenység az eléirdsok betartasa
mellett foldtani kbzeg védelmi érdeket nem sért.

A kazanlzemi tevékenységnek Uzemszer(i allapotban a foldtani kézegbe kozvetlen vagy kozvetett
kibocsatasa nincs. A letesitmény csaknem teljes teriilete betonozott.

A targyi, Ill. gyartelepen lévé telephelyre vonatkozdan a kdrnyezetvédelmi hatdsag részére részletes
tenyfeltarasi  zarédokumentaciot  nyljtottak  be, amelyet a  kérnyezetvédelmi  hatosag
BO-08/KT/1632-10/2017. szamon részben elfogadott, tovabba hatarozataban az I. szamu gyartelepen,
a ltl. szamu gvartelepen és a szennyviztisztitd telep kéinyezetében, a szennyezettségek eredményei
alapjan — a felszin alatti vizek védelmérél széld 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. §
(6) bekezdésével Osszhangban, amely szerint tobbfajta tevékenységhez vagy mulasztashoz
kapcsolodo, egyméssal 6sszeflggd hatast pontszerli szennyezéforrasok 6sszessége esetében a
karmentesitést 6sszehangoltan kell végezni — egységes tényfeltarast irt eld, tekintettel arra, hogy a il.
gyartelep terliletén lévé szennyezések lehatarolasabdl megallapithatd volt, hogy azok a lll. szamd
gyartelepen nem hatarolhatok le, ,6sszeérnek” az I. szamu gyartelep, valamint a szennyviztisztito
telepen lévé szennyezésekkel.

Az egységes tényfeltarasi zarédokumentacié benyUjtasanak hatarideje 2018, december 31.
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A telies korl komyezetvédelmi felulvizsgélati dokumentacioban foglaltak alapjan a kazantzemi
tevékenység nincs hatassal a feltart szennyezésre.

A BC-Therm Kft. rendelkezik a kornyezetvédelmi hatdsag altal BO-08/KT/1774-4/2015. szamon
jévahagyott tzemi karelharitasi tervvel, 7

Eléirasaimat a tevékenység altal a foldtani kézeghen az (zemeltetési szakaszban okozott minél kisebb
szennyez6 anyag kibocsatas érdekében tettem a felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve.

Természet- és tajvédelmi szempontbol

A telephely terilete védett természeti terliletet, Natura 2000 haldzatba tartozé tertletet nem érint,
A gyartelep olyan terlileten fekszik, ahol az élvilag jelentés mértékben degradalédott.
A kazanizemi tevékenység folytatésa természet- és tajvédelmi érdekeket nem sért.

Kozegészséqgligyi hataskdrben

A gbztermelés szamitogepes iranyitds alatt folyik, szamitdgépes szabdlyozassal és feltigyelettel.
Az Uzem kazantapvizb8l a tlzel6anyag elégetésekor felszabaduld héenergiaval g6zt termel.
A gbézkazan foldgéaz-hidrogén vegyes tlizelésl, melynek megvaldsitdsara 2011-ben kertlt sor és
kornyezetvedelmi szempontbol hatékonyabb, mint az eredeti megoldas (csak foldgaztuzelésu).
A 2016-ban elvégzett egébeszabélyozas ota a létesitmény biztonségosan tudja teljesiteni a
jogszabalyban, illetve a BO/16/4115-3/2016. szam hatarozatban eléirt NOx kibocsatasi hatarértéket.
A kazan kemeénye (P1) helyhez kotétt pontforrds, melynek kibocsatésait folyamatosan emisszid-mérd
miszer figyeli es esetleges hatarérték tullépés esetén jelzést ad. Az elvégzett emisszios mérések
szerint kibocsatasi hatarérték tallépés nem tortént. A hatastertlet a pontforras koré huzott 1 005 méter
sugarl kor tertilete. A vizhaszndlatot tekintve a kazan az ionmentes vizet kozvetlentl az ipari erémd
tapviztartalyabol kapja, melyet BorsodChem Zrt. Viziizemében éllitanak el¢ a Sajo folyobél kiemelt
vizbdl. Ivévizet a BorsodChem Zrt. kézponti ivévizhalozatabol vételeznek. A géztermelés gyakorlatilag
szennyvizmentes. A 2015-ben elvégzett beruhdzas eredményeként a viz hétartalmat a foldgaz
elémelegitésére hasznositjak, igy jobb kazén hatasfokot érnek el, majd BorsodChem Zrt. vizlizemébe
vezetik tovabbi Ujrahasznositas céljabdl. A kazanizemi tevékenységeknek a felszini vizekkel kdzvetlen
kapcsolata nincs. A gyartelepen és kornyezetében talajviz monitoring megoldott. A kazanlzem a

A nagyobb kornyezeti zajterhelés elkerllése érdekében a leflvatasok hangtompitén keresztll
torténnek. A hulladékkezelés a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelden torténik.

A dokumentacioban leirt kornyezetvedelmi intézkedések, miiszaki megoldasok biztositjak, hogy a
mikodes soran a kéros kérnyezeti, kornyezet-egészségigyi hatasok az eldirasok és a vonatkozd
jogszabalyok betartasaval csokkenthetk legyenek, ezért a tevékenység kéros hatasai elfogadhato
szinten tarthatéok.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatédsaq Igazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat (Miskolc) 35500/3951/2018. alt. szam( iratdban az
egységes kornyezethasznalati engedely felllvizsgalati eljarasahoz szakhatoséagi hozzajarulasat
eléirasokkal megadita.
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Szakhatdsaqi allasfoglalasaban indokolasul az alabbiakat adta elé:

A tevekenyseg felszini és a felszin alatti vizre gyakorolt hatdsa megfeleld (zemeltetés mellett
elhanyagolhaté. A BC-Therm Kft. vizilétesitményei szervesen kapcsolodnak a BorsodChem Zrt,
letesitményeihez. A tevékenység soran technoldgiai szennyviz nem keletkezik. Hasznaltviz csak a
kazanok leiszapolasa soran keletkezik, amely hitéaknan kereszttl kerllt elvezetésre a
BorsodChem Zrt. Szennyviztisztitd Uzemébe 2015-ig. A 2015-ben végrehajtott beruhazas utan
megsziint a hulladékviz csatornaba torténd bevezetése. Hotartalmat a kazan altal felhasznait foldgaz
elémelegitésnél hasznositjak, ezzel a kazan hatasfoka jobb lesz. A visszaadott vizzel pedig csékken a
kazan potviz felhasznalasa.

A keletkez6 kommunalis szennyviz, valamint a csapadékviz szintén a BorsodChem Zrt. meglévé
csatornajahoz csatlakozik.

A tevékenység terllete nyilvantartasunk szerint hidrogeologiai védéidomot, nagyvizi medret nem érint,
a felszin alatti vizek védelmérdl sz6lé méd. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozdéan VITUKI
altal 6sszedllftott szennyezédés érzékenységi térkép alapjan ,érzékeny” terlleten helyezkedik el.”

A 1étesitmény a BorsodChem Zrt. Ill. gyartelepén talalhatd, ahol a BorsodChem Zrt. az tizemek felszin
alatti vizekre gyakorolt hatdsanak ellenérzésére monitoring rendszert lzemeltet. A kazantizem kilsn
monitoring tevékenységet nem igényel, a fentiek valamint-a tevékenység volumene és kockazatai
figyelembevételével.”

A tevekenységnek Uzemszer(l allapotban a foldtani kbzegbe és a talajvizbe a felszin alatti vizek
védelmerdl szolé 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet 3. §. szerinti kozvetlen vagy kozvetett
kibocsatasa nincs.”

LA tevékenység 1774-5/2015. szamon elfogadott (zemi karelharitasi tervvel rendelkezik.
A technolégiak zartak, az anyagokat zéart rendszerben mozgatjék, a talajra és a talajvizre a jelenlegi
ismeretek és a figyeltkutak vizsgalati eredményei alapjan negativ hatasuk nincs.”

A szakhatosagi alladsfoglalast az egyes kozérdeken alapuld kényszeritdé indok alapjan eljard
szakhatosagok kijelolésérél szélo 531/2017. (XIl. 29.) Korm. rendelet 1. szamu melléklet
9. tablazatanak 2. és 3. pontja alapjan, valamint a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi hatosagi és
igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijelolésérdl szolé 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 28.§
(3) bekezdése, valamint az 5. szamu melléklet |l. tablazat 3. pontja szerinti szakkérdése és az
altalénos kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. térvény (Akr.) 55. § (1) bekezdése szerint
eljarva adtam meg.”

«AZ lgazgatosag hataskoret a vizugyi igazgatési és a vizugyi, valamint a vizvédelmi hatésagi
feladatokat ellatd szervek kijelolésérdl szold 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm.
rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a
2. melleklet 8. pontja allapitja meg.”

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag lgazgato-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatdésagi Szolgalat (Miskolc) eldirdsait hatarozatom (1. B. pontjaban
szerepeltettem.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag (Miskolc) 35500/3945-1/2018.
alt. szamu 2018. majus 15-én érkeztetett iratdban az ipari baleseteknek és a természeti
katasztroféknak valo kitettség szakkérdésével kapcsolatban katasztrofavédelmi szempontbol az
egységes kornyezethasznalati engedély felllvizsgalati eljdrasaban szakhatésagi hozzajarulasat
eléirasok nélklll megadta.
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Szakhatosagi allésfoglaldsaban indokolasul eléadta, hogy ,a benyuijtott dokumentécié alapjan nem
merQlt fel olyan kérlimény, amely alapjan a telepitési hely ipari baleseteknek, illetve természeti
katasztrofaknak valo kitettsége feltételezett lenne.”

Fentiekben részletezettek alapjan a BC-Therm Kft. mint engedélyes részére a Berente 650 hrsz. alatti
terlileten (a BorsodChem Zrt. gyartelepén) 1év6 125 t/h névleges teljesitményl gézkazan kazaniizemi
tevékenyseégére kiadott egységes kornyezethasznalati engedély ,R” 20/A. § (4) bekezdése szerinti
felUlvizsgalatara vonatkozé dokumentaciot elfogadtam, és a BO/16/4115-3/2016.,
BO/16/11641-4/2016. és BO-08/KT/01166-6/2018. szamu hatarozatokkal médositott, valamint
BO-08/KT/580-2/2017. szamU végzéssel javitott 11323-6/2013. szaml egységes kornyezethasznalati
engedélyt a ,R” 20/A. § (4) bek. szerint lefolytatott kdrnyezetvédelmi fellilvizsgalati eljaras lezarasaként
egységes _ szerkezetbe foglalva modositottam, egyebekben rendelkeztem arrél,  hogy
a BO/16/4115-3/20186., BO/16/11641-4/2016., BO-08/KT/01166-6/2018., valamint a
11323-6/2013. szamu hatérozatok, és a BO-08/KT/580-2/2017. szamu végzés, mint szerkezetileg
6nall6 dontések érvényliket vesztik. Targyi tevékenységet a kornyezethasznalé a tovabbiakban jelen
egységes szerkezetbe foglalt engedély alapjan végezheti.

A levegb vedelmerdl szolé 306/2010. (XI. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapjan a
kérnyezetvédelmi hatdsag a hataskoérébe tartozé légszennyezd forras létesitése, teljesitménybévitése,
¢lettartalmat meghosszabblitd felljitdsa, alkalmazott technologiagjanak valtadsa, hasznalatba vétele
esetén a levegbveédelmi kovetelményeket levegétisztasag-védelmi engedélyben irja elb.

A kérelmezett tevékenység a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdése alapjan
engedelykoteles.

Fenti Kormanyrendelet 22. § (2) bekezdés a) pontjaban foglaltak alapjan a kérnyezetvédelmi hatésag a
levegbtisztasag-védelmi eléirdsokat az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljaras hatalya
ald tartozo légszennyez6 forras esetén az engedélyezési eljarasaban allapitia meg.

A LR" 20. § (3) bekezdés szerint a kornyezetvédelmi hatosdg hataskorébe tartozd — kilén
jogszabalyokban meghatarozott — engedélyeket az egységes kdrnyezethasznalati engedélybe kell
foglaini, és a 20/A. § (3) bek. értelmében az engedélyek id&beli hatalyat az azokra vonatkozd klon
jogszabalyi eléirasok szerint kell megallapitani.

Jelen engedélybe a tevékenység végzéséhez szllkséges levegbtisztasag-védelmi engedélyt
belefoglaltam, melyre vonatkozdan érvényességi idét allapitottam meg jelen hatarozatom rendelkezd
részének [ll. pontjaban foglaltak szerint.

A levegltisztasag-védelmi engedély érvényességi idejét a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet
25. § (5) bekezdése figyelembevételével hataroztam meg.

Tajékoztatom, hogy az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt levegbtisztasag-védelmi
engedélyek érvényességi hataridejének lejarta el6tt a 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 5. melléklet
tartalmi kéveteiményel szerint Uj leveg6tisztasag-védelmi engedély kérelmet kell benyujtani.

A LR" 20/A. § (4) bekezdés szerint az engedélybe foglalt kdvetelmeényeket és eldirasokat az Eurdpai
Bizottsag adott tevékenységre vonatkozd elérheté legjobb technika kovetkeztetésekrdl szolo
hatarozatanak kihirdetésétdl szamitott négy éven belul, de legalabb 5 évente felul kell vizsgalni,
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Figyelemmel az engedély érvényességi idejére, az engedeély — a ,R” 20/A. § (4) bekezdésében
nevesitett — kornyezetvédelmi fellilvizsgélatara iranyuld kérelem benyujtasi hataridejéré! kilén nem
rendelkeztem.

A ,R.” 20/A. § (B) bekezdés szerint az engedély id6beli hatalyanak lejartakor, ha a kérnyezethasznald
a tevékenységet tovabbra is folytatni kivanja, az 1995. évi LIl torvény kornyezetvédelmi
felilvizsgalatra vonatkozé rendelkezéseit (73-76. §) kell alkalmazni, a ,R’-ben foglaltak
figyelembevételével.

Felhivom a figyelmet, hogy az engedély megujitdsara iranyuld felulvizsgalati dokumentaciot az
egységes kornyezethasznalati engedély idébeni hatalyanak lejartat megel6zéen, a felllvizsgalati
eljaras tgyintézési hataridejének (jelenleg szazot nap) figyelembevételével kell benyuijtani.

A hatarozatot a kornyezet védelmének 4dltaldnos szabalyairol szélo 1995, LIl térvény
66. § (1) bek. b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bek. c) pontja, a kérnyezeti hatasvizsgalati és az
egyseges kornyezethasznalati engedélyezési eljaras szabalyairol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendeletben (,R”) foglaltak alapjan, a ,R” 20. § (3) bekezdésnek megfelelden, a kdrnyezetvédelmi és
termeszetvedelmi hatosagi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijeldlésérél szolo 71/2015. (11, 30.)
Korm. rendelet 9. § (2) bek., és 13. § (2) bek., valamint a 8/A. § (1) bekezdésében biztositott
jogkérémben, az altalanos kozigazgatasi rendtartasrdl szold 2016. évi CL. torvény (Akr.) 80. §
(1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam meg.

Az eljaras az eljarasi koltségekrél, az iratbetekintéssel Gsszefuggéd koltségtéritésrdl, a kéltségek
megfizetéserdl, valamint a koltségmentességrél szolo 469/2017. (XIl. 28.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdés 2. pontjia szerinti eljarasi koltségét (igazgatasi szolgaltatasi dij ©sszegét) a
kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi eljdrasok igazgatési szolgaltatasi dijairel szold
14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 3. szamu melléklet 10.1. és 10.3. pontjai alapjan &llapitottam meg,
viselésérdl e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Akr. 128. § (1) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrol az Akr. 116. § (1), 118. § (1)~(3) bekezdései figyelembevételével, a jogorvoslati
eliaras igazgatasi szolgaltatési dijarél a 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 3. szamu melléklet
10.1. és 10.3. pontjainak figyelembe vételével e rendelet 2. § (5) bekezdése alapjan adtam
tajékoztatast.

Miskolc, 2018. julius 3.

Dr. Stiber Vivien
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Sinergy Kit. Budapest Babér utca 1-5. 1131 + CK
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Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosag lgazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat HK
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