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1. Altalinos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgalat) végzo neve (megnevezése),
lakhelye (székhelye), a jogosultsdgdt igazolo engedély/okirat szama.

Megnevezés: Krusniczky Lorand
Székhely: 3531 Miskolc, Tatra u. 31. I/3. Tel: 30/ 495-6322
E — mail : dunkenzan@gmail.com

Kornyezetvédelmi szakértdi és tervezoi jogosultsag engedélyek szama: Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Mérnoki Kamara 05-186/2018. sz. engedélye. 2. sz. melléklet

1.2. Az érdekelt neve (megnevezese), lakhelye (szekhelye), a tevékenység végzésére vonatkozo
engedeély szama.

Engedélykéré megnevezése: Priigyi MezOgazdasagi Zrt.
Engedélykérd KUJ szama : 100273533

Székhely: 3925 Priigy, Pet6fi ut 11.

A telephely megnevezése : Petofi sertéstelep

A telephely KTJ szama : 100623658

A telephely helyrajzi szama : Priigy 0155/1, 0155/2, 0153/2

A telepiilés statisztikai azonosit6 szama: 21 272

1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito szama, dtnézeti és
reszletes helyszinrajz.

A telephely cime : Priigy 0155/1, 0155/2, 0153/2
A telephely megnevezése : Petdfi sertéstelep
A telephely LNYR-KTJ szama : 101630268

Atnézeti és részletes helyszinrajz : 3. sz. melléklet

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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1.4. A telephely(ek)re vonatkozo engedélyek és eloirasok felsorolasa és bemutatdsa.

Eszak-Magyarorszagi Koryezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel8ség
(3503-22/2013): Priigy MezOgazdasagi Zrt. (Priigy) részére a Pet6fi sertéstelep
(Priigy) egységes kornyezethasznalati engedélye (13. szamu melléklet)
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI KORMANYHIVATAL BO-08/KT /00082-
24/2018. tigyiratszamu hatarozata Priigyi MezO6gazdasagi Zrt. (Priigy) részére a Pet6fi
sertéstelepen végzett nagy létszdmu allattartasi tevékenység tovabbi lizemeltetésére
vonatkozo egységes kornyezethasznalati engedély (13. szamu melléklet)
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI
IGAZGATOSAG IGAZGATO-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTROFAVEDELMI HATOSAGI SZOLGALAT  35500/992/2018.4lt.
ligyiratszamu hatarozata Priigy, Pet6fi majori sertéstelep higtragya kezelésének és a
figyelokutjainak vizjogi iizemeltetési engedélye (13. szdmu melléklet) (Uj
engedélyezési eljards folyamatban van)

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, NoOvény ¢és Talajvédelmi
Igazgatosaga  (BO-08//NT/01455-2/2017, BOF/01/2402-8/2013): A Priigyi
Mezbgazdasagi Zrt. higtragya termofoldon torténd felhasznalasanak engedélye (4.
szamu melléklet)

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI KORMANYHIVATAL BO-08/KT/08092-
9/2018. tigyiratszam®i hatdrozata Priigyi Mg. Zrt. (Priigy) Pet6fi sertéstelepére

vonatkozo tizemi karelharitasi tervének jovahagyasa. (13. szamu melléklet)

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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1.5. A telephely(ek)en a vizsgdlat idépontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a TEAOR-
szamok megjelolésével és az alkalmazott technologia(k) rovid leirdasaval.

A telephelyen nagylétszamu sertéstenyésztés folyik TEAOR : 01.23 Sertéstenyésztés

Tartastechnolégia:
e Laglnas tartas
e Tenyészallat, hizé csoportos elhelyezés
e Fiaztato; HFK fiaztato racs

e Sildg,,B" BKl-es és HR 10-es battéria

Mindharom épiilettipusban betonracs fedett tragyacsatorndban torténik a tragya elvezetése. Az
épiiletekben a tragyakezelés modja vizoblitéses.

1.5.1. A Priigyi Mezéogazdasagi Zrt. sertéstelepén alkalmazott tartastechnologiai rovid
bemutatasa:

A sertéstelep allatalloményédnak 2019. évi leiiritését (PRRS fertézés miatti eldlés) kovetden,
totalis takaritdson és szigoritott fertStlenitésen esett at. A telep keritésének zartsagat, az épiiletek
nyilaszaréinak védelmét, a jarmiiforgalom fert6tlenitd kapun torténd athaladasat, a telepre érkez6
anyagok fertdtlenitését, a személyforgalmat a jarvanyvédelmi -eldirdasoknak megfeleléen
aktualizaltuk.

A sertések ujratelepitését 2020. aprilisaban a hatosagi engedélyek beszerzését kovetden
németorszagi import HYPOR hibrid tenyészkocastiildokkel végeztiik. Jelenleg 330 darab
tenyészkocat és ezek szaporulatat, 6sszességében mintegy 4500 darab sertést tartunk napi szinten
kiilonb6z6 korcsoportokban a sertéstelepen.

Az ,Allattarto telepek fejlesztésének tamogatisa” cimii palyazaton a régi takarmanykeverdnk
teljes felyjitasra, egy 50 KW teljesitményili napelem rendszer kiépitésére, egy 43 férdhelyes
milanyag racspadozati laglinas fiaztatoterem elkészitésére ¢és 4 darab elektromos
flitdberendezésre nyertiink tdmogatast, melyeket megvalositottunk.

A ,Baromfi- és sertéstartd telepek jarvanyvédelmi rendszerének fejlesztése” palyazaton egy
fekete-fehér szocialis 6ltozékonténerre, 2 darab a kerités vonalaban elhelyezkeddé takarmany
attarolo silora, az istallok ajtdiban elhelyezkedé 18 darab légfliiggdnyre, az éllatrakodd
padozatanak ¢és karamrendszerének teljes felujitdsara, valamint egy sterimobra nyertiink
tdmogatast, melyek megvalositasra kertiltek.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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Ezen beruhdzésoknak kornyezetvédelmi-, jarvanyvédelmi- és gazdasdgossagi célokat
megvalositd hozadéka van és lesz a jovoben is.

A sertéstelep haromhetes becsben miikodik. Ez azt jelenti, hogy 7 kocacsoportot alakitottunk ki
¢és 3 hetente az egyes kocacsoportok termékenyitése. Ebbdl adodik, hogy 3 hetente van fialas,
malacok elvalasztasa a kocaktol, a valasztott malacok attelepitése a hizlaldakba. Az elkészilt
hizosertéseket hetente értékesitjiik a vevdink felé.

A kocak ¢és kocasiildok termékenyitése a 150 férohelyes egyedi allason laglinés istalloban
torténik. A 21 napos vemhességvizsgalatkor pozitiv eredményti egyedek 30-32 napos vemhesen
a csoportos kocaszallasra keriilnek 10-12 féréhelyes kiscsoportos kutricakba, innen 107 napos
vemhesen atkeriilnek a fiaztatd épiiletbe. A fialds 114-116 napra kovetkezik be az épiiletben
talalhato 43 10j laginas vagy régi 117 darab HFK fiaztatd kutricaban. Sziiletésiiket kdvetden a
malacok 28 napig ¢élvezik anyjuk tarsasdgat, mert ekkor elvalasztjuk Oket. A kocak
visszakeriilnek az egyedi allasokba termékenyitésre, a malacok nagysadg és ivar szerint
csoportositva a malacneveld épliletbe, ami 1600 férdhelyes egy szervizfolyosérol nyilo,
milanyagracsos, lagunas, szabalyozott flitésii és szell6ztetésti 8 terembdl all. A malacok 54 napot
toltenek a neveld épiiletben 40-50 darab csoportos elhelyezésben. A 80-82 napos sertések a 2
darab 1600 férdhelyes vagy 400 féréhelyes hizlaldak valamelyikébe nagysag és ivar szerint
csoportositva keriilnek attelepitésre. A hizosertések 150-170 napos korukra érik el a 110-120
kilogramm €16 tomeget, ekkor keriilnek értékesitésre.

Takarmanyozas:

A tarsasag sajat keverdvel rendelkezik. 2021. év végére sikeriilt a takarméanykeverd teljes
atalakitasa, a régi technologia teljes cseréje. A jelenlegi keverd automata, szamitogép vezérelt,

pormentes, tarcsas daraval rendelkezik, sokkal kornyezetbaratabb a régi, kalapéacsos daraléra
alapozott rendszernél. A takarmanygyartashoz sziikséges alapanyagok egy részét (kukorica,
blza, arpa) megtermeli tarsasdgunk, a tobbi anyagot (komplett premix, szoja, extrudalt
napraforgodara, toxinkotd, tobb beszallitotol keriil megvasarlasra. (PL.: Vitafort zrt.)

A takarmanykeverében elkésziilt tap kiszallitasat a sertéstelepre a DETK 146-0s pneumatikus
takarmanyszallito végzi a kerités vonalaban elhelyezett attarolo silokba, innen a telepi DETK
146-al szallitjuk az istallok elotti tapos silokba. Az istallok kombinalt Onetetdjébe a takarmanyt
korongos é€s/vagy spirdlos behordok juttatjak el. Az ivovizet a telep teriiletén taldlhatd sajat
kuatbol biztositjak.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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Tragyakezelés:

A sertéstelep istalloi koziil a 2 darabos 1600 féréhelyes hizlalda az 1600 féréhelyes malacneveld
az egyedi kocaszallas €s a fiaztatoépiilet egy terme sekély laginas, a csoportos kocaszallas és a
400 féréhelyes hizlalda tragyacsatornds vizoblitéses tragyaeltavolitdssal miikodik. A fiaztato 2
termében rovid idejli duzzasztasra van lehetdség. A telepen keletkezd higtargya minden istallobol
egy zart gravitidciés rendszerli, muanyag csatornahaldézaton keresztiil jut el a kozponti
gyljtéaknaba, ami egy 30 m3-es higtragya befogadasara alkalmas mitargy. A laginakat 3-8
hetente kell triteni, az idGjaras és az évszakok fliggvényében. A tobbi istallobol hetente két
alkalommal torténik a higtragya vizoblitéses eltavolitasa. A keletkezd higtragyat a kdzponti
gyljtéakna szivattyaja egy felszin alatti nyomovezetéken keresztiil juttatja el a 3200 m3-es
vasbeton tarozéba. A 10000 m3-es tarozd szivattyuja emeli 4t a higtragyat. Végsé allomas a
termdfold, ahova tartalykocsi segitéségével a XERION tipust kihordo injektald gép juttatja 10-
15 cm mélyen a talajba. Azon szanto6foldekre, melyek higtragya kihelyezési engedéllyel
rendelkeznek.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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2. A feliilvizsgdlt tevékenységre vonatkozo adatok

Priigy Borsod-Abauj-Zemplén megye délkeleti részén a Szerencsi jarasban, Magyarorszag egyik
legkisebb tajegységének a Taktakdznek a kdzéppontjaban helyezkedik el, a Tisza folyotol észak-
nyugatra.

A Taktakoz a Kozép-tiszai artér kistaja. A mintegy 120 km? nagysagu teriileten a szabolcsi
homok keveredik a tiszai 16sszel, imitt-amott a Zempléni hegység nyulvanyaival. A Taktakozt
keleten és délen a Tisza hatarolja, északon és nyugaton pedig valamikor a Tiszabol kiszakado,
majd elmocsarasodott, Szerencstdl csatornava alakitott folyocska a Takta vonja korbe.

A Tisza szabalyozasaval a teriilet jellege megvaltozott. A teriilet kzségei mind homokszigeteken
helyezkednek el, mert a szabalyozas el6tt magasabb arvizek idején csak ezek nyujtottak
biztonsagot. Az aradasok a teriilet mintegy 80-90%-at elontotték, igy a szabalyozas eldtt szinte az
egész Taktakoz arteriilet volt, a mélyebben fekvd teriileteken pedig allandd jellegi mocsar
alakult ki. A felszin a sok elhagyatott, elmocsarasodott folydmeder az un. ,taktdk” miatt nem
olyan egyhangtli, viszont emiatt foldmuvelést csak jelentéktelen nagysagu teriileteken lehetett
folytatni.

A létesitmény altal igénybevett teriilet ingatlan - nyilvantartasi térképét a 3. sz. melléklet
tartalmazza.

A telephely helyrajzi szama : Priigy 0155/1, 0155/2, 0153/2

Priigyi MezOgazdasagi Zrt. Pet6fi sertéstelepén az alabbi 1étesitmények kertiltek kialakitasra :

e 1 db csoportos kocaszallas (koca, kocasiildd)

e 1db 400 férdhelyes hizlalda

e 1 db egyedi allasos vembhesitd, kocasiildé és kan szallo (egy épiiletet képez a 400
féréhelyes hizlaldaval)

e 1db,B” battérias malacnevel6 (7-35 kg kozotti malacok)

e 1 db fiaztato épiilet

e 2db hizlalda

e 1 db kocaszallas (lizemen kiviil)

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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Kiszolgald épiiletek:

e 2 db 18 m3 tarolokapacitas takarmanysilo

e 2 db szocialis épiilet irodaval

e napi taptarolok az istalloknal kistaroldval

e clhullott 4llatok taroldsara szolgalo 5 m®-es konténer
o gydgyszeres gongyoleg hulladék-tarolo

e {izemen kiviili hullaféz6 épiilet

A priigyi telepen az aldbbiak szerint alakul az éves nyersanyag, viz, energiafelhasznalés:

Tapok nyersfehérje tartalma:

Tapféleség Receptiira % Vizsgalati eredmény %
Malac 1 18,13 17,3
Malac 2 16,35 15,4
Vembhes kocatap 13,62 12,4
Szoptatos kocatap 17,14 15,5
Hizo 1. tap 16,35 15,6

Takarmany felhasznalas to/év

Ev Sajat gyartas Vasarolt Osszesen
2018.
20109. 1517 47 1564
2020. - 295 295
2021. 257 2355 2612
2022.1-111.n.év 2853 55 2908

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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Sertések atlagos napi létszama:

Ev Tenyészkoca Tenyészkoca- Szopos | Valasztott | Hizosertés | Osszesen
siildo malac malac
2018
20109. 105 18 721 1167 1807 3818
2020. 122 98 159 155 10 544
2021. 317 37 660 1254 1617 3885
2022.1-IT.n.év 337 28 728 1305 1880 4278
Vizfelhasznalas:
Ev m®

2018. 14000

20109. 11509

2020. 2229

2021. 11547

2022.1-1lI.n.év 10143
Higtragya:

Ev m?3

2018.

2019. 7400

2020. 1060

2021. 6160

2022.1-111.n.év 5360

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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Takarmany hasznositas 1 kilogramm él6tomeg eldallitasahoz kg/kg

Ev Vilasztott malac Hizosertés Telepi dsszesen
2018.
20109. 2,38 3,48 3,88
2020. 2,03 3,8 5,6
2021. 2,00 3,24 3,25
2022.1-1T.n.év 1,81 2,97 3,02

Telep energiafelhasznalasa

Ev Gaz m® Villamosenergia MWh
2018. 70000 228
20109. 62000 160
2020. 25000 78
2021. 88000 229
2022.1-11L.n.év

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
idopontja, a_felhaszndlt anyagok listija, az elodllitott termékek listdja a _mennyiség és az
osszetétel feltiintetésével.

2.1.1. A telephely létesitményei

A tevékenységhez tartozo 1étesitmények:

e 1 db csoportos kocaszallas (koca, kocasiildo)

e 1db 400 férdhelyes hizlalda

e 1 db egyedi allasos vembhesitd, kocasiilddé és kan szallo (egy épiiletet képez a 400
féréhelyes hizlaldaval)

e 1db,B” battérias malacnevel6 (7-35 kg kozotti malacok)

e 1 db fiaztato épiilet

e 2 db hizlalda

e 1 db kocaszallas (iizemen kiviil)

Kiszolgalo épiiletek:

e 2 db 18 m3 tarolokapacitasi takarmanysilo

e 2 db szocialis épiilet irodaval

e napi taptarolok az istalloknal kistaroloval

e clhullott allatok taroldsara szolgalo 5 m®-es konténer
e gyogyszeres gongyoleg hulladék-tarolo

e lizemen kiviili hullaféz6 épiilet

2.1.2. Az alkalmazott technologia ismertetése

A sertés ivari ciklusa 21 napos, az ivarzds 2-3 napig tart. A termékenyités el6tti idészakban a
kocat folyamatosan novekvé mennyiségii (Iétfenntartd sziikségleten feliil + 30 széazalék), és jo
mindségli takarmannyal kell ellatni. A termékenyités torténhet természetes (bugatas) ¢&s
mesterséges Uton (inszeminalas). Az ivarzas sordn legalabb két alkalommal kell termékenyiteni a
kocakat. Az atlagos vembhesiilés értéke 75-78 szazalék.

A termékenyités utan egy honappal ultrahangos vizsgalattal kell ellendrizni a vemhességet. A
sertés vemhessége atlagosan 115 (112-119) nap. A koca atlagosan 6-12 malacot fial. A malacok
sziiletéskori tomege fajtatol fiiggden 1,2-1,5 kilogramm.

A sertéstarto telep férOhelyei meghatarozzak a telepi rotaciot (forgast) . A malacok valasztasukig,
30-50 napos korig szopnak, majd az elvalasztas utdn a malac utdneveldbe keriilnek. Az
anyakocak ezutan a vemhesitobe istalloba keriilnek, ahol jra termékenyitik dket a valasztas utan

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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3-10 nappal. Itt tartjak a kocakat egy honapig, hogy megfigyelhetd legyen a vemhesiilés vagy
annak elmaradéasa. Vembhesiilés esetén a vemheskoca szallasra keriilnek, majd a varhato ellés
el6tt egy héttel ismét a fiaztatoba helyezik a vemhes kocéakat. A rotacio igy lesz teljes.
Allategészségiigyi szempontok miatt az egyes rotaciok kozott fertStlenitik és takaritjak az
istallokat.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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2.1.3. Az alkalmazott elérhetd legjobb technika ismertetése

Az elérhetd legjobb technika (BAT) ismertetése és dsszevetése a telepen alkalmazott
technologiaval

A nagy létszamt allattartd telepekre vonatkozé elérhetd legjobb technikékat az Utmutatd az
elérhetd legjobb technika meghatarozasdhoz a nagy 1étszamu sertéstelepek esetében (2004) cimii
dokumentacio tartalmazza.

Ennek megfeleléen a 2000 féréhely (30 kg-on feliili) feletti sertéstartast végzo telephelyeknek
ezen dokumentécioban foglalt elérhetd legjobb technikat kell alkalmazniuk.

A Bizottsag C(2017) 688 final szamu végrehajtasi hatarozata a 2010/75/EU eurdpai parlamenti
¢s tandcsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek
az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében torténé meghatarozasarol. (BAT
kovetkeztetés). A korabbi 2017. decemberében késziilt feliilvizsgalati dokumentacioban mar
vizsgaltam az allattartd telep BAT kovetkeztetésben foglaltaknak valé megfelelést. Tekintettel
arra, hogy az elézo feliilvizsgalathoz képest a BAT kovetkeztetés nem valtozott, illetve a
sertéstartas technoldgidja sem modosult, ezért roviden ismertetem a BAT kovetkeztetéseket és a
korabbi feliilvizsgalat ota tortént fejlesztéseket:

A létesitmény elhelyezkedése

A sertéstenyésztd telep elhelyezkedésénél négy alapvetd szempontot hatdroz meg a BREF
dokumentacio. A vizsgalt telephely azonban még a BREF dokumentacidé 2004-es kiadasa eldtt
1étesiilt, ezért igy csak utdlagosan mindsithetjiik:

o A felszini vizek és a felszin alatti viz védelme a sertéstelep és a tragya/higtragya
elhelyezésére hasznalt mezégazdasagi teriilet kézelében

» vizbazisok, a felszin alatti viz sériilékenysége: védett vizbazis a teriilet kozelében nincs
kijelolve, a talajviz alatti vizadok nem sériilékenyek.

* magéan haszndlati kutak a Iétesitmény 200 m-es sugart kornyezetében, és kozlizemi
ivovizellatast biztositdé kat a létesitmény 1 km sugard kornyezetében, valamint a
tragya/higtragya kijuttatdsara hasznalt mezO0gazdasagi teriilet 300 m-es sugarii kdrnyezetében:
magan hasznalatd mélyfurasa kut nincs a telephely 200 méteres, koziizemi ivovizellatast
biztositdo kut pedig az 1 km-es korzetében. Ugyanigy nem talalhatok vizbeszerzd kutak a
higtrigya tarolok (T1, T2 jelii és a mar kordbban rekultivalt 10.000 m3-es) 300 m-es
korzetében.

« felszin alatti viz aramlasi iranya: A feliilvizsgalat hidraulikai modellje szerint K-i irany1, vagyis
éppen a telepiiléssel ellentétes iranyba mutat.

» felszini és felszin alatti elfolyds a tragya/higtragya kijuttatdsara hasznalt mezdgazdasagi
tertiletrdl (ha van): Az elhelyez6 tertiletek allapota megfeleld.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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* ¢lovizek elhelyezkedése a sertéstelep €s a tragya/higtragya kijuttatasara hasznalt mezdgazdasagi
teriilet kozelében (ha van): A teleptdl €s az elhelyezd teriiletektdl a legkozelebbi éldvizfolyas
(Priigy focsatorna) aramlasi irdnyba (K) 800 m, illetve 500 m tavolsédgban talalhato.

+ talajtani szakvélemény készittetése, illetve a trdgya/higtrdgya kijuttatdsara hasznalt
mezdgazdasagi teriilet vonatkozdsédban a teriilet megfelel0ségét bizonyitd atfogd értékelés, a
vonatkoz6 talajvédelmi eldirasoknak megfelelden: A higtragya kijuttatasara vonatkozd
engedélyeket a 13. mellékletben ismertetem.

» Tragya Kkijuttatasara alkalmas mezégazdasagi teriilet rendelkezésre allasa: A
higtragya kijuttatdsdra alkalmas teriilet megfeleld 4allapotban rendelkezésre all,
mennyisége 6sszhangban van a keletkez6 higtragya mennyiségével.

»> A létesitmény kozelében a biizhatasbol eredé problémak megelézése: A telephely és a
lakott teriilet legkisebb tavolsaga 300 m, az tragyaelhelyezd teriilet és a lakott teriileté
pedig 800 m. Biiz és zajhatasbol eredGen lakossagi panasz nem érkezett a telep
mikodésével kapcsolatban.

» A kornyezet védelmének biztositasa vészhelyzetben elrendelt Kkiiiritések esetében: A

telep rendelkezik jarvanyvédelmi-intézkedési tervvel.

A BAT kovetkeztetéssel valdo Osszevetés érdekében ismertetem a telepen folyd sertéstartas
technologiajat illetve az el6z6 feliilvizsgalat ota végrehajtott fejlesztéseket:

A sertéstelep allatalloményédnak 2019. évi leiiritését (PRRS fert6zés miatti eldlés) kovetden,
totalis takaritason €s szigoritott fertotlenitésen esett at. A telep keritésének zartsagat, az épiiletek
nyilaszardinak védelmét, a jarmiiforgalom fertStlenitd kapun torténd athaladasat, a telepre érkezo
anyagok fertOtlenitését, a személyforgalmat a jarvanyvédelmi -eldirdsoknak megfeleléen
alakitottak Ki.

A sertések ujratelepitését 2020. 4aprilisdban a hatosagi engedélyek beszerzését kovetden
németorszagi import HYPOR hibrid tenyészkocasiildokkel végezték.

Fejlesztések az elzo feliilvizsgalat ota:

e arégi takarmanykeverd teljes feltjitasa,

e egy 50 KW teljesitményii napelem rendszer kiépitése,

egy 43 férohelyes millanyag racspadozatii laginas fiaztatoterem és benne 4 darab
elektromos fiitdberendezés kialakitasa

fekete-fehér szocialis 6ltézékonténer telepitése,

2 darab takarmany tarol¢ silo telepitése

az istallok ajtoiban 18 darab 1égfiiggony elhelyezése,

az allatrakod6 padozatanak és karamrendszerének teljes felujitasa,

egy sterimob beszerzése, mellyel viztakarékos istallotisztitas érhetd el

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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A sertéstartds technologidja

A sertéstartas folyamataban a kovetkez6 események ismétlddnek korfolyamatszertien:
termékenyités, vemhesség, fialds, szoptatds, valasztas, hizlalds. Mindegyik termelési szakaszra
vonatkozoan részletes allategészségligyi kovetelmények 1éteznek, melyeket a vonatkozo hatalyos
allategészségiigyi jogszabalyok tartalmaznak. Ezen koOvetelmények megtartasa az allattarto
szamara kdotelezo.

Termékenyités

A termékenyités hatékonysaga a telep gazdasdgos mitkddése szempontjabol alapvetd fontossagu.
Jellemzden a kocék koriilbeliil 5%-a keriil hetente termékenyitésre. A nagyobb méretli telepeken
a termékenyités ma dontden mesterséges modszerrel, egy e célbol elkiilonitett istallorészben
torténik.

A telepen a kocak kb. 5 %-a keriil megtermékenyitésre.

Vemhesség

A vemhesség altaldban 115 napig tart. Ezen idészakban az allatok megfeleld taplaldsa az
elsérendii fontossagu feladat, mellyel biztosithato, hogy az allatok jo er6ben maradjanak, de ne
hizzanak meg. Fontos, hogy az allatok erdsek és egészségesek legyenek, hogy kényelmes helyen,
stresszmentes kornyezetben tartsak oket.

A vemhes kocak esetében 3,5 %-os komplett premix takarmanyt alkalmaznak.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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Fialas

A fialas el6tt néhany nappal az allatok atkeriilnek a fert6tlenitett fiaztatokutricakba. A vemhes
kocak altalaban 10-11 db, 1,3-1,4 kg testtomegii malacot ellenek. Az ellés altalaban 5 oran at tart,
néha még tovabb.

A szoptatos kocak esetében 4 %-os komplett premix takarmanyt alkalmaznak.

Szoptatas

A 4-5 hetes korban bekovetkezd elvalasztasig, a malacok a koca tejébdl taplalkoznak, ennek kell
tartalmaznia a szamukra fontos tapanyagokat; bar szaraz takarmanyt mar 2 hetes koruktol kezdve
kaphatnak. A malacok 24 o6ra alatt kb. 20 alkalommal szopnak. A szoptatas idGszakaban a
malacok testtomege jelentdsen gyarapodik. A szoptatd koca megfeleld takarmdnyozdsaval
biztosithatd a magas tejhozam és a malacok maximalis testtomeg-gyarapodasa. Ezen iddszakban
a koca altal naponta elfogyasztott takarmany és viz mennyisége jelentésen megndo.

Elvalasztas

4-5 hetes korukban a malacokat elvalasztjak és utoneveld istalloba helyezik 6ket; mig a kocak
vagy a kocaszallasra keriilnek, vagy kiselejtezik és eladjak dket. A malacok az utonevelés alatt
specialis tapot kapnak, mely el6segiti atallasukat a tejalapu taplalkozésrol a szilard takarmany
taplalasra, valamint elésegiti emésztérendszeriik fejlodését is. Az utoneveld istallot alaposan,
nagynyomasu berendezéssel tisztitani és fertdtleniteni sziikséges, potlolagos fiitéssel kell ellatni,
¢és biztositani kell a konnyli hozzaférését a takarmanyhoz és a vizhez. Rovid id9 elteltével az
allatok  takarmanyozasa  atallithato egy kevésbé  koltséges tapra  (takarmanyra,
takarmanykeverékre), majd tovabbi tdpok vezethetdk be, melyek eldsegitik az allat testtomeg-
gyarapodasat, illetve megfelelnek tapanyagigényének. Az allatok pedig kevésbé fiitott istalloba
koltoztethetok.

A telepen az allattarto épiileteket iiritést kovetden egyszerre mossak, fert6tlenitik. Nagynyomast
ISTERIMOB/ moso-fertétlenité berendezések hasznalataval hatékonyabba valt a takaritas.

Hetes rotacié alkalmazasaval folyamatossa, tervezhetdvé valtak az egyes munkafolyamatok. A
malacok koruknak megfeleld, kiilonbozé tapokat kapnak, amelyek eldsegitik testtomeg
gyarapodasukat.

Hizlalas

A 32+ kg testtomeget elért allatokat mar hizonak nevezziik. A kiilonb6z6 vagohidak illetve
fogyasztok igénye mas és mas lehet az allatok vagotomegét illetden. A hizlalds id6szakaban
hasznalt tdpok (takarmanyok, takarmanykeverékek illetve kiegészitok) fontos szerepet jatszanak
az allat testtomeg-gyarapodasaban.

A hizlaldaba a korabban kialakitott 50 db-o0s csoportok keriilnek, ahol kb. 100 napot toltenek. A
kialakitott takarmanyozési rend eldsegiti a megfeleld testtomeg-gyarapodast.
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2.1.3.1. Anyaggazddlkodds

A kovetkezOkben felsorolom a fobb alap- illetve segédanyagokat, melyeket a nagy 1étszdmu
sertéstelepeken hasznalnak. Nagyobb mennyiségben hasznalt anyagok:

e takarmanyok
o takarmanykiegészitok és

e alomanyagok.

Kisebb mennyiségben hasznalt anyagok:

e Dbiocidek (ideértve a fert6tlenitdket, favédé anyagokat) és a peszticidek (ideértve a
gyomirtokat, a gombadldket, a rovarirto és ragesalo irtod szereket),

o Allatgydgyaszati készitmények

Takarmanyok:

Az éllatok etetésére csak olyan takarmanyok hasznalhatok, melyek az allatok, illetve kozvetett
moédon az emberek, egészségét nem veszélyeztetik, €s melyek hasznalatat a vonatkozo
jogszabalyok (Takarméanytorvény, Allategészségiigyi Torvény) megengedik. A takarmany
Osszedllitdsandl a mezdgazdasigi és allategészségiigyi vonatkozasok mellett a takarmany
kornyezeti hatasait is figyelembe kell venni. A takarmany dsszedllitdsakor els6rendii szempont a
fehérje hasznosulas maximalizalasa, és ezzel egyiitt a nitrogén lirités minimalizalasa. A sertések
energia ¢s fehérje igénye, €letciklusuk kiilonb6z6 szakaszaiban mas és mas. A kiliritett nitrogén
mennyisége csokkenthetd tobb (legalabb 4-5) takarmanykeverék etetésével, mely receptekben a
fehérje szintje eltér6. A takarmanykeverékek Osszeallitasakor mindig figyelembe veszik a
takarmanyozasi szakember vagy a takarmany szallitdjanak véleményét, hogy az Osszeallitott
takarmany az éallatok tapanyagigényét kielégitse. Az allatok esszencidlis aminosav
sziikségeltének biztositasa olyan fehérjeforrasok felhasznalasaval torténik, amelyek az optimalis
ellatast biztositjak.

Takarmanykiegészitok:

A sertések takarmanyaban a legelterjedtebb kiegészitok az aminosavak és enzimek. Az
aminosavak hozzaadasaval csokkentik a takarmanykeverék nyers fehérje tartalmat, a fitaz pedig
a takarmany foszfortartalmanak jobb hasznosuldsat segiti eld. A fitdz segitségével az
ammoniatartalmom csiikken. A fitaz hasznalataval csokkenthet6 a szervetlen eredetii kalcium- és
foszforforrasok mennyisége, mint pl. a mészkd és a DCP. Ez a két takarmany alapanyag magas
savmegkotd kapacitassal rendelkezik és mennyiségiik csokkentése fontos, azért, hogy a gyomor
fehérje emésztése optimalis legyen megelézve az emésztési problémak kialakulasat. Ezéltal a
tragya Osszetétele is optimalis lesz, a blizhatas csokken.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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Biocidek és peszticidek:

Csak olyan biocid és peszticid anyagokat hasznal a Priigyi Mezdgazdasagi Zrt., melyek az
allatok, illetve kozvetett modon az emberek, egészségét nem veszélyeztetik, és melyek
hasznalatat a vonatkozoé allategészségiigyi és kornyezetvédelmi jogszabalyok megengedik. A
biocid és peszticid anyagok tarolasa, szallitasa és felhasznalasa soran be kell tartani a vonatkozo
joszabalyi eléirasokat.

Allatgyégyaszati készitmények
Az allatgyogyaszai készitmények tarolasa és felhasznéldsa sordn a vonatkozo allategészségiigyi
jogszabalyok elbirasainak megfelelden sziikséges eljarni. Az ilyen készitményeket szaraz, 6nallo

bejaratu, elkiilonitett, jol zarhato helyen kell tarolni. Az allattartd koteles a telepen tarolt Gsszes
allatgyogyaszai készitményrdl naprakész nyilvantartast vezetni, amelyet 3 évig meg kell driznie.

2.1.3.2. Vizgazddlkodds

A nagy létszamu sertéstelepek esetében a vizfogyasztasnak nem csak gazdasagossagi, de a
kornyezetvédelmi vonatkozasai is fontosak. A vizhasznalathoz kapcsolodo koltségek mértéke az
adott telep esetében nagyban fligg az alkalmazott tartastechnologiatol.

A telepre jellemz6 fobb vizfogyasztassal jard tevékenységek a kovetkezok:

e az allatok itatasa,
e az ¢piiletek/szabad teriiletek takaritasa és fertotlenitése.

A kovetkezo tablazatban fobb vizfelhasznalast ismertetem:

2018 2019 2020 2021 2022.
L-111.

negyedév
Allatok itatasa (m®) 7600 6320 1050 6210 4670
Takaritas (m®) 6400 5189 1179 5337 5473
Osszes (m°) 14000 11509 2229 11547 10143

A korabbi évek soran csokkent a vizfogyasztas a kordbban végrehajtott fejlesztések (viztakarékos
itatd rendszerek, korszerli, magasnyomasi mosOd eszkozok beszerzésére keriilt sor)
eredményeképpen. A telepen dolgozok is nagy hangsulyt fektetnek a viztakarékos gazdalkodasra.

2.1.3.3. Energia gazddalkodds

A nagy létszam sertéstelepek esetében az energiafogyasztasnak nem csak a gazdasagossagi, de a
kornyezetvédelmi vonatkozasai is fontosak. Az energia felhasznalashoz kapcsolodo koltségek
jelentdsége az adott telep esetében nagyban fiigg az alkalmazott tartastechnologiatol.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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A telepen jellemz6 fobb, energiafogyasztassal jaro tevékenységek a kovetkezok:

o fiités,

o szelloztetés (ventilatorok segitségével)

e szocialis épiiletekben (61t6zok, irodak) folytatott tevékenységek,
e vilagitas,

e atakarmanyok elokészitése és kiosztasa, €s

e atragya és higtragya kezelése.

A 2014-ben tortént fiitési rendszer korszerisitésével csokkent a fajlagos gazfelhasznalas, illetve
az aramfelhasznalas is csokkent.

2.1.3.3. BAT kovetelmények

A BAT kovetelményeket, illetve a vizsgalt telepen alkalmazott technoldgidval valo
Osszevetésiiket a kovetkezokben ismertetem.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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AZ INTENZIV BAROMFI- VAGY SERTESTENYESZTESROL sz616 BAT-
KOVETKEZTETESEKNEK valé megfelelés

A kornyezeti hatasok megelozése vagy csokkentése, tovabba az altalanos teljesitmény
javitasa érdekében jo gazdasag kialakitasa

Technika Alkalmazas a priigyi sertéstelepen
a Az lizem/gazdasag helyének Meglévd iizemekre vonatkozéan mar nem
megfelel6 meghatarozasa és a alkalmazhato

tevékenységek helyére vonatkozd
rendelkezések annak érdekében,
hogy:

e  csokkentsék az allatok és
az anyagok (a tragyat is
ideértve) szallitasat;

e  biztositsak a védendd
érzékeny teriiletektdl vald
megfeleld tavolsagot;

o vegy¢k figyelembe az
uralkod6 éghajlati
viszonyokat (pl. szél és
csapadék);

o mérlegeljék a gazdasag
lehetséges jovobeli
fejlesztési kapacitasat;

e clézzék meg a
vizszennyezést.

b A személyzet oktatasa és képzése, | Alkalmazva
kiilonosen a kdvetkezok
vonatkozasaban:

e vonatkozo szabalyozasok,
allatallomany tartasa,
allategészségiigy és
allatjolét, tragyakezelés,
munkavallalok biztonsaga;

e tragya szallitasa és
kijuttatasa;

o tevékenységek tervezése;

o veszélyhelyzeti tervezés és
veszélyhelyzet-kezelés;

e aberendezések javitasa és
karbantartasa.

c Veszélyhelyzeti terv készitése a Alkalmazva

varatlan kibocsatasok és

események, példaul a viztestek

szennyezddésének kezelésére. Ez

a kovetkezoket foglalhatja

magaban:

e agazdasag vizvezeték-

rendszerét és a viz-

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
23



Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat Petofi Sertéstelep

Priigyi Mezégazdasagi Zrt.

/szennyvizforrasokat
feltiintetd tervrajz;

e cselekvési terv lehetséges
problémak esetén (pl. tliz,
higtragyatarol6 szivargasa
vagy 0sszeomlasa, a
tragyahalmokbdl valo
ellendrizetlen elfolyas,
olajkiomlések);

e szennyezéshez vezetd
varatlan események
kezelését szolgald
berendezések (pl.
alagcsovek (dréncsd)
bedugaszolasara szolgalo
eszkoz, véddarok,
uszadékfogd az
olajkiomlések ellen).

Tobbek kozott a kovetkezo Alkalmazva
szerkezetek és berendezések
ellendrzése, javitasa és
karbantartasa:

e higtragyatarolok barmilyen
karosodas, romlas vagy
szivargas esetén;

e higtragyaszivattyuk,
keverdk, szeparatorok és
0ont6zok;

e aviz- és takarmanyellato
rendszerek;

o szelldztetdrendszer és
ho6érzékelok;

o silok és
szallitoberendezések (pl.
szelepek, csovek);

o légtisztitd berendezések (pl.
rendszeres vizsgalattal).

Ez kiterjedhet a gazdasag

tisztasagara és a kartevok

kezelésére.

Az elhullott allatok oly modon Alkalmazva

vald tarolasa, ami megeldzi vagy

csokkenti a kibocsatasokat.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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Takarmanyozas vonatkozasaban

Technika Alkalmazas a priigyi sertéstelepen

a A nyersfehérje-tartalom Alkalmazva
csokkentése nitrogénegyensulyt
biztositd étrenddel, amely az
energiasziikségletekre €s az
emészthetd aminosavakra épiil.

b Tobbfazist takarmanyozas a Alkalmazva
tenyésztési idoszak egyedi
kovetelményeihez igazodd étrend
kialakitasaval.

c Szabalyozott mennyiségii Alkalmazva
esszencialis aminosavak
hozzaadasa az alacsony
nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

d Az Osszes kivalasztott nitrogént Alkalmazva
csokkentd engedélyezett
takarmany-adalékanyagok
alkalmazasa.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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Etrend kialakitas és taplalasi stratégia

Technika Alkalmazas a priigyi
sertéstelepen

a Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idészak Alkalmazva
egyedi kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

b Az 6sszes kivalasztott foszfort csdkkentd Alkalmazva
engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl. fitaz)
alkalmazasa.

c Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok A konnyen emészthetd
alkalmazasa a takarmany hagyomanyos szervetlen foszfatok
foszforforrasainak helyettesitésére. elérhetdségének korlatai kozott

alkalmazva.

Vizfelhasznalas
Technika Alkalmazas a priigyi

sertéstelepen

a A vizfelhasznalas nyilvantartasa. Alkalmazva

b A vizszivargas feltarasa és javitasa. Alkalmazva

c Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok Alkalmazva, 1] sterimob
tartasara szolgald hely és a berendezések késziilék keriilt beszerzésre
tisztitasara.

d A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas Alkalmazva. Viztakarékos itatd
berendezések (pl. 6nitatd, kerek itatd, itatovalyh) berendezéseket alkalmaznak:
megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum) Az dnitatd egységek, un. aktiv
elérhetségének egyidejii biztositasa mellett. itatok soraba tartozo

nyomoszelepes, csészes itatok
(viztakarékos), melyek csak a
sziikséges ¢és elfogyaszthatod
mértékig engedik az allatokat a

vizhez
e Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres Alkalmazva
ellendrzése és (sziikség esetén) atallitasa.
f A nem szennyezett es6viz tisztitasra torténd A magas koltségek, illetve a
ujrahasznositasa. biologiai védelmi kockazat

miatt nem alkalmazzak.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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Szennyvizkezelés
Technika Alkalmazas a priigyi
sertéstelepen
a Az udvar szennyezett teriiletének lehet6 legkisebbre A telephely teriilete nem
korlatozasa. szennyezett, nem értelmezheto.
b A vizfelhasznalas minimalizélasa. Viztakarékos itatd
berendezéseket alkalmaznak:
Az onitatd egységek, un. aktiv
itatok soraba tartozo
nyomoszelepes, csészés itatok
(viztakarékos), melyek csak a
szilkséges ¢és elfogyaszthato
mértékig engedik az allatokat a
Vizhez
c A szennyezetlen eséviz elkiilonitése olyan Nem alkalmazzak.
szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell.
Technika Alkalmazas a priigyi sertéstelepen
a A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba Alkalmazzak
vagy higtragyataroloba.
Szennyvizkezelés. Alkalmazzak.
Szennyviz kijuttatasa pl. ontézérendszer Alkalmazzak
(es6ztetd berendezés, mozgd
onto6zoberendezés, tartalykocsi, injektalas)
alkalmazaséval.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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Energiafelhasznalas

Technika

Alkalmazas a priigyi
sertéstelepen

Nagy hatasfoku fiit6-/hiit6- és szelldztetdrendszerek.

Nem feltétleniil alkalmazhato
meglévo iizemekben.

A fiit6-/hiit6- és szelldztetérendszerek, tovabba
mikddtetésiik optimalizalasa, kiilondsen, ahol 1égtisztitd
rendszereket alkalmaznak.

Alkalmazva. Az
energiakdltségek mérséklése
érdekében 50 kW teljesitményii
napelemrendszer keriilt
kivitelezésre.

Az allatok tartasara szolgalo hely falainak, padozatanak
és/vagy plafonjanak szigetelése.

Alkalmazva. A 2010 évi
feltjitas soran az 6lak oldalfal
és tetGszigeteléssel lettek
ellatva.

Energiahatékony vilagitas hasznalata.

Alkalmazva

Hocserélok hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike
alkalmazhato:

1. levegd-levego;
2. levegd-viz;

3. levego6-talaj.

Nincsenek hdcserélok
alkalmazva, de nincs is
elegendd hely az
alkalmazasukra.

Hészivattyuk alkalmazésa hévisszanyeréshez.

A geotermikus h6
visszanyerésén alapuld
hészivattytikat nem
alkalmaznak helyhiany miatt,
alkalmazasuk nem kotelezd.

Hovisszanyerés flitott és hiitott, alommal boritott
padozattal (kombinalt szintes, un. combideck rendszer).

Sertéstenyésztd lizemek
esetében nem alkalmazhato.

Természetes szell6zés alkalmazasa.

Nem feltétleniil alkalmazhato
olyan sertéstenyésztd
tizemekben, ahol:

- az allatok tartasara szolgalo
hely alommal boritott, és az
éghajlat meleg;

- az allatok tartdsara szolgalo
hely alommal nem boritott,
vagy nincsenek fedett,
elkiilonitett bokszok (pl.
ketrecek), és hideg az éghajlat.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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Zajkibocsatas

Technika

Leiras

Alkalmazas a priigyi
sertéstelepen

Kelld tavolsag biztositasa az
lizem/gazdasag és az érzékeny
teriilet kozott.

Az lizem/gazdasag
tervezési szakaszaban
a minimalis
szabvanytavolsag
alkalmazasaval kelld
tavolsag biztosithatd
az iizem/gazdasag és
az érzékeny teriilet
kozott.

Utélag mar nem
alkalmazhato,
tekintettel arra, hogy a
sertéstelep mar
meglévo
iizem/gazdasag.

Berendezések elhelyezése.

A zajszint
csokkenthet6 azaltal,

hogy:

i. novelik a tavolsagot
a kibocsato és a vevo
kozott (azzal, hogy a
berendezést olyan
messze helyezik el az
érzékeny teriilettol,
amennyire az
megvaldsithato);

ii. minimalisra
korlatozzak a
takarmanyadagolo
csovek hosszat;

iii. ugy helyezik el a
takarmanytarolokat és
a takarmanysilokat,
hogy a
gépjarmiimozgas a
lehetd legkisebb

legyen a gazdasagban.

Meglévé telepbol
adododan az i. és iii.
pontok alkalmazasa
megoldott.

Uzemeltetési intézkedések.

Ezek tobbek k6zott a
kovetkezok:

i. az ajtok és az épiilet
nagyobb nyilasainak
lezarasa, kiilonosen
etetés idején, ha
lehetséges;

ii. a berendezések
tapasztalt személyzet
altal torténo
tizemeltetése;

iil. a zajjal jaro

Az Osszes alpont
alkalmazva az
lizemeltetésben.
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tevékenységek
mellézése éjszaka és
hétvégén, ha
lehetséges;

iv. zajszabdlyozasi
intézkedések a
karbantartasi
tevékenységek sordn;

v. a szallitészalagok és
csigak teljes terhelés
melletti mikodtetése,
ha lehetséges;

vi. a szabadtéri
féldmunkak minimalis
teriiletre korlatozasa a

zajkibocsatok és

foldnyesé gépek altal
kibocsatott zaj
csokkentése
érdekében.
d Alacsony zajszintil Ilyen berendezések A d.iii. pontja csak
berendezések. lehetnek a kovetkezok: | sertéstenyésztd
. tizemekben
i. nagy hatasfoka alkalmazhato.
ventilatorok, ha a
természetes szell§zés Passziv ad libitum
nem biztosithato vagy | etet6k csak abban az
nem elegendd; esetben
o . alkalmazhatdk, ha a
ii. szivattyuk és berendezés tj, vagy
kompresszorok; azt lecserélték, vagy
iii. olyan amennyiben az allatok
takarmanyozasi etetését nem kell
rendszer, amely korlatozni.
csokkenti az etetés
el6tti ingereket (tarold
etetdk, passziv ad
libitum eteték,
kompakt etetdk).
e A zaj szabalyozasara szolgalo Ezek a kovetkezoket Az alkalmazhatosagot
berendezések. tartalmazzak: a helyigény, tovabba
I. zajesokkent6k; egészségvédelmi és
11 rezgésszigetelés; biztonsagi okok
I1l. a zajos korlatozhatjak.
berendezések (pl.
daralék, pneumatikus Nem alkalmazhat6
szallitészalagok) olyan hangelnyeld
?IZérésa; anyagokra, amelyek
V. az é.piilete’k meggatoljak az lizem
hangszigetelése. hatékony tisztitasat.
f Zajcsokkentés. A zaj terjedése a A legtobb zajforras

épiileten beliil keriilt

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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zajvevok kozé elhelyezésre,
helyezett zajvédokkel | zajvédelmi hatésteriilet
csokkenthetd. nem éri el a 300
méterre es6
legkdzelebbi
lakohazat.
Porképzodés
Technika Alkalmazas a priigyi sertéstelepen
a A porképzddés csokkentése az allattartasra A porképzddés egyaltalan nem jellemz6
szolgald épiiletekben. Erre a célra az alabbi az épiiletekben tekintettel arra, hogy az
technikak kombinacioja alkalmazhatd: olakban lagunas tartas valamint

tragyacsatornas vizoblitéses
hasznaljak. Az istallokban felszerelt
légfliggdny megakadalyozza a
porkibocsatast.

1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszu
szalma vagy faforgacs az apritott szalma
helyett);

2. Friss alom alkalmazésa, alacsony
porképzddéssel jard almozasi technikaval (pl.
kézzel).

3. Ad libitum takarmanyozas;

4. Nedves takarmany vagy pellet hasznalata,
vagy olajos nyersanyagok és kdtdanyagok
hozzaadasa a szaraz takarmanyra épiild
rendszerben.

5. A pneumatikusan feltoltott, szaraz
takarmanyt tarol6 berendezések
porlevalasztoval valo felszerelése;

6. A szellztetérendszer oly modon torténd
kialakitasa és miikodtetése, amely mérsékli a
levegd aramlasanak sebességét az épiileten
belil.

b A porkoncentracio csokkentése az épiileten
beliil az alabbi technikak valamelyikének
alkalmazasaval:

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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1. Vizparasitas;

2. Olaj permetezése;

3. Ionizalas.

o A tavozo levegd kezelése 1égtisztitd
berendezéssel, példaul:

1. Vizcsapda;

2. Szaraz sziirg;

3. Vizesmoso

4. Nedves moso

5. Biomosoé

6. KétlépesOs vagy haromlépesos 1égtisztitd
rendszer

7. Biofilter.
Ez a technika nem feltétlentil
alkalmazhat¢ altalanosan a nagy
kivitelezési koltségek miatt.

Csak olyan meglévd iizemekre
alkalmazhatd, ahol kézpontositott
szelléztetérendszert hasznalnak

Nem hasznalnak a priigyi sertéstelepen
kozpontositott szelloztetérendszert.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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Biizkibocsatas és/vagy a biizhatas csokkentése

Technika

Alkalmazas a priigyi
sertéstelepen

Kelld tavolsag biztositasa az tizem/gazdasag
¢és az érzékeny teriiletek kozott.

Meglévo gazdasag 1évén csak
korlatozottan biztosithato. A nagyobbik
higtragyatarolé 730 m tavolsagra van az
elso lakott telepiiléstol.

Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi
elvek valamelyikére vagy azok
kombinaciojara épiil:
— az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon
tartasa (pl. a takarmany kidmlésének
elkeriilése, a részlegesen racsozott
fekvohelyekrdl a tragya eltavolitasa);
— a tragya kibocsato feliiletének mérséklése
(pl. fém vagy milanyag racsok alkalmazasa,
vagy olyan csatornaké, ahol a tragya szabad
feliilete kisebb);
— a tragya gyakori eltavolitasa kiilsé (fedett)
tragyataroloba;
— a tragya homérsékletének csokkentése (pl. a
higtragya hiitésével) és a beltéri homérséklet
mérséklése;
— a tragya feliilete felett a levegd aramlasanak
és sebességének csokkentése;
— az alom szarazon, aerob koriilmények
kozott tartasa az almos tartason alapuld
rendszerben

A beltéri kornyezet hdmérsékletének, a
légaramlasnak és a sebességnek a
csokkentése nem feltétlentil alkalmazhato
allatjoléti megfontolasokbol.

A tragya kibocsato feliiletét mérsékelték.
Fém racsokat alkalmaznak. Az
iiritéhelyeken a tragyat gyakran (hetente
legalabb 3 alkalommal) eltavolitjak. Az
istallokban légfiiggdnyoket alkalmaznak,
mely megakadalyozza a szagkibocsatast.

Az allattartasra szolgalo helyrdl a tdvozo
levegd kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa
az alabbi technikak egyikének vagy
kombinacidjanak alkalmazasaval:

- a kivezet6 magassaganak novelése (pl. a
levegd a tetOszint felett tavozik, szell6zok, a
tavozo levegd tetbgerinc felé terelése a falak
also része helyett);

— a fiiggdleges kivezetd szelloztetési
sebességének fokozasa;

— kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése, hogy
orvényt keltsenek a kilépo 1égaramlasban (pl.
novényzet);

— terel6lemezek elhelyezése a falak also
részein elhelyezkedd szivonyilasokra, hogy a
tavozo levegdt a fold felé tereljék;

—a tavozo levegd allattartasra szolgald hely
feldli oldalon torténd eloszlatasa, az érzékeny
tertilettdl tavol,

— a természetesen szell6z6 épiilet tetdgerince
tengelyének keresztiranyu hozzaigazitasa az
uralkod¢ széliranyhoz.

A tetdgerinc tengelyének kiigazitasa
meglévo lizemekre nem alkalmazhato.
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Légtisztito berendezés alkalmazasa, példaul:
1. Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes
sziirék);

2. Biofilter;

3. Kétlépcsds vagy haromlépesos 1égtisztitd
rendszer;

Ez a technika nem feltétleniil
alkalmazhato altalanosan a nagy
kivitelezési koltségek miatt.

Csak olyan meglévd lizemekre
alkalmazhatd, ahol kézpontositott
szelléztetérendszert hasznalnak.

A priigyi sertéstelepen nem
kozpontositott szelloztetés torténik.

Az alabbi technikdk egyikének vagy
kombinacidjanak alkalmazésa a
tragyatarolasra:

1. A higtragya vagy a szilard tragya befedése a
tarolas soran;

Tervezik a higtragyatarolo befedését.

2. A tarolot az uralkodo széliranyra tekintettel
kell elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket
kell elfogadni, amelyek csokkentik a szél
sebességét a tarold koriil vagy felett (pl. fak,
természetes akadalyok);

Alkalmazva. A jellemz széliranyok: E,
EK, DNy, melyek kovetkeztében a Ny-i
iranyba fekvo telepiilés felé kevésbé terjed
a blizhatas

3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra
csokkentése.

Alkalmazva.

A tragyat a kdvetkez6 technikak
valamelyikével kell feldolgozni, hogy a lehetd
legkisebbre csokkentsék a biizkibocsatast a
kijuttatds soran (vagy azt megelézden):

1. A higtragya aerob rothasztasa
(levegdztetés);

Hideg éghajlat mellett nehézkes a
levegdztetés kelld szintjének fenntartasa a
téli idészakban. A priigyi sertéstelepen a
taroldo medence alkalmazésaval az aerob
rothasztast alkalmazzak.

2. A szilard tragya komposztalasa;

Csak a kovetkez6 esetekben alkalmazhato:
— a tragya ésszerii koltségek mellett nem
szallithato el kijuttatasra;

— fontos a korokozok és a biiz csokkentése
a kijuttatas elott;

— a gazdasagban elegend6 hely van rendek
kialakitasahoz

A priigyi sertéstelep esetében a tragyat
kihelyezd teriiletekre juttatjak.

3. Anaerob rothasztas.

A nagy kivitelezési koltség miatt nem
alkalmazzak.

Az alabbi technikék egyikének vagy
kombinaciojanak alkalmazasa a tragya
kijuttatasara:

1. Savos kijuttatas, sekélyinjektald vagy
mélyinjektalo alkalmazasa higtragya
kijuttatasahoz;

Alkalmazva A mélyinjektalas sordn 10-15
cm mélyen torténik a talajba

2. A tragyat a lehetd leghamarabb el kell
dolgozni.

Alkalmazva
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Kibocsatas higtragya tarolasabol

Technika Alkalmazas a priigyi
sertéstelepen
a A higtragyatarolé megfelel6 kialakitasa és
kezelése az alabbi technikédk kombinacidjaval:
1. A kibocsato feliilet és a higtragyatarold Nem feltétlentiil alkalmazhat6 altalanosan
térfogata kozotti ardny csokkentése; a meglévo tarolokra.

A tilsagosan magas tragyatarolok nem
feltétlentil alkalmazhatok a
megnodvekedett koltségek miatt vagy
biztonsagi okokbol.

2. A sz¢€l sebességének és a légceserének a Nem feltétleniil alkalmazhato altalanosan

mérséklése a tragya feliiletén a tarolo a meglévo tarolokra.

alacsonyabb telitettségi szint melletti

mukodtetésével,

3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra | Alkalmazva

csokkentése.

b A tragyatarolo befedése. Erre a célra az alabbi | Tervezik a higtragyatarold befedését. A

technikak valamelyike alkalmazhato: legoptimalisabb megoldast kivanjak

kivalasztani.

Gazdasagi megfontolasok és a tobbletteher

1. Merev anyagu fedél; jelentette strukturalis korlatok miatt nem
feltétleniil alkalmazhaté meglévd
tizemekben.

Rugalmas fedél nem alkalmazhatd olyan

2. Rugalmas fedél; térségekben, ahol az uralkodo id6jarasi
viszonyok miatt megrongalodhat a
szerkezete.

A milanyag pellet, a konnyl 6mlesztett
3. Usz6 feddréteg, példaul: anyagok és a mértani miianyag lapok nem
miianyag pellet; alkalmazhatok a természetesen kérgesedd
konnyli mlesztett anyagok; higtragyara.
(526 rugalmas fedél; A higtragya keverés, feltoltés és iirités
geometriai milanyag lapok; soran torténd mozgatasa miatt egyes uszo
levegdvel felftjt fedél; anyagok nem feltétleniil alkalmazhatok,
"] természetes kéreg; ha lerakodhatnak a szivattyuban vagy
1 szalma. eltdmithetik azt.

A természetes kéreg képzddése nem
biztos, hogy megvalosul hideg éghajlat
és/vagy alacsony szarazanyag-tartalmu
higtragya esetén.

A természetes kéreg nem alkalmazhat6 az
olyan tarolokra, ahol a higtragya keverése,
feltdltése vagy leeresztése instabilla teszi a
természetes kérget.

c A tragya savasitasa. Altalanosan alkalmazhat6. Nem
alkalmazzak

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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A higtragya foldtoltésben (deritében) valé tarolasa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas
csokkentése érdekében

Technika Alkalmazas a priigyi
sertéstelepen

a A higtragya felkavarodasanak minimalisra Alkalmazva
csokkentése.

b A higtragyat tarold foldmedrt derité rugalmas | A miianyag folia szerkezeti okokbol nem
fedéllel és/vagy usz6 fedoréteggel valod feltétleniil alkalmazhatd a nagy kiterjedésii
boritasa, példaul a kdvetkezokkel: meglévo deritkre.

e rugalmas miianyag folia; A szalma és a konnyli dmlesztett anyagok

e  konnyli 6mlesztett anyagok; nem feltétleniil alkalmazhatok a nagy

e természetes kéreg; kiterjedésii deritdkre, ha a szélhordas

e szalma. meggatolja a derit6 feliiletének teljes
beboritasat.

A konnyl 6mlesztett anyagok nem
alkalmazhatok a természetesen kérgesedd
higtragyara.

A higtragya keverés, feltoltés és tirités
soran torténd mozgatasa miatt egyes uszo
anyagok nem feltétleniil alkalmazhatok,
ha lerakodhatnak a szivattytiban vagy
eltomithetik azt.

A természetes kéreg képzddése nem
biztos, hogy megvalésul hideg éghajlat
és/vagy alacsony szarazanyag-tartalmu
higtragya esetén.

A természetes kéreg nem alkalmazhato az
olyan derit6kre, ahol a higtragya keverése,
feltdltése és/vagy leeresztése instabilla
teszi a természetes kérget.

Tervezik a higtragyatarolo lefedését az
ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében.
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A talaj és a vizek higtragya begyiijtésébol, elvezetésébol, tovabba tragyatarolobdl és/vagy
foldmedrii tarolobol (deritébdl) szarmazo szennyezodésének megelozése

Technika Alkalmazas a priigyi
sertéstelepen
a Olyan tarolok alkalmazasa, amelyek Alkalmazva

ellendllnak a mechanikus, vegyi és
hémérsékleti behatdsoknak.

b Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, Alkalmazva
amelynek elegend6 a kapacitasa a higtragya
tarolasadhoz olyan id6szakban, amikor a
Kijuttatds nem lehetséges.

c Szivargasmentes létesitmények és Alkalmazva
berendezések épitése a higtragya
Osszegyijtéséhez és szallitasahoz (pl. aknak,
csatornak, lefolyocsovek, szivattyttelepek).
d A higtragya tarolasa foldmedrii derit6ben, Alkalmazva
amelynek at nem ereszt6é anyagbol késziil az
aljzata és a falai, pl. agyag vagy milanyag
béléssel 1atjak el (vagy duplafali).

e Szivargasészleld (pl. geomembrant, Csak 10j lizemekben alkalmazhato.
szlir6réteget és elvezetd csdrendszert
tartalmazd) rendszer telepitése.

f A tarolok szerkezeti épségének ellendrzése Alkalmazva
legalabb évente egyszer.

A tragya Kijuttatasa

Technika Alkalmazas a
priigyi
sertéstelepen

a A tragyat befogad6 foldteriilet felmérése Alkalmazva

annak azonositasa érdekében, hogy szdmolni
kell-e elfolyassal, figyelembe véve a kovetkezOket:
e atalaj tipusa, a koriilmények és a foldteriilet
lejtése;

e ¢ghajlati viszonyok;
e a foldteriilet vizelvezetése és dntozése;
o vetésforgd;
o vizforrasok és vizvédelmi teriiletek.
b Kell6 tavolsagot kell tartani (kezeletlen foldsav fenntartasaval) a Alkalmazva

tragyazott foldteriiletek és a kovetkezok kozott:

1. olyan teriiletek, ahol kockazatos a vizbe valo lefolyas, pl.
vizfolyasok, forrasok, furélyukak stb. esetén;

2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sbvényzetet is).

c Keriilni kell a tragya kijuttatasat, ha az elfolyas kockazata Alkalmazva
jelentds. Kiilondsen nem alkalmazhato, ha:

1. a foldteriilet viz alatt all, fagyott vagy ho boritja;

2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy tomorodés) és a
foldteriilet lejtése és/vagy vizelvezetése miatt nagy a kockéazata az
elfolydsnak vagy elszivargasnak;

3. az elfolyas a varhat6 es6zések miatt elére jelezhetd
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d A tragya kijuttatasi aranyanak kiigazitasa a tragya nitrogén- és Alkalmazva
foszfortartalmara, tovabba a talaj jellemzbire (pl.
tapanyagtartalom), a névénykultura szezonalis igényeire, tovabba
az iddjarasi viszonyokra és a foldteriilet koriilményeire
figyelemmel, amely tényezok elfolyast okozhatnak

e A tragya kijuttatasinak 6sszehangolasa a novények Alkalmazva
tapanyagigényével.

f A tragyazott teriiletek rendszeres ellendrzése az elfolyasok Alkalmazva
feltarasa és sziikség esetén a megfeleld reagalas érdekében.

g Megfelelé hozzaférés biztositasa a tragyatarolohoz, és annak Alkalmazva

garantaldsa, hogy a tragya betdltésére hatékonyan sor keriilhessen
annak kiomlése nélkiil.

h Annak ellenérzése, hogy a tragyat kijuttatd gépek megfeleld Alkalmazva
iizemi allapotban vannak és a beallitdsuk a kellé adagolasi
aranyhoz igazodik.

A higtragya kijuttatasa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas csokkentése érdekében

Technika Alkalmazas a priigyi
sertéstelepen
a A higtragya higitasa, amelyet olyan technikak | Nem alkalmazhat6 a nyers fogyasztasra
kdvetnek, mint az alacsony nyomasa szant ndvények estében a fertdzés magas
vizént6z0 rendszer. kockazata miatt.

Nem alkalmazhato, ha a talaj tipusa nem
teszi lehet6vé az oldott higtragya talajba
valo gyors beszivargasat.

Nem alkalmazhato, ha a névények nem
igényelnek ontdzést.

Olyan foldteriiletekre alkalmazhato,
amelyek cs6halozattal egyszertien
kapcsolddnak a gazdasaghoz.

b Savos kijuttatas, az alabbi technikak Az alkalmazhatosag korlatozott lehet, ha a
egyikének alkalmazasaval: higtragya szalmatartalma til magas, vagy
1. Vontatott tomlo; ha a higtragya szarazanyag-tartalma
2. Vontatott csoroszlya. nagyobb mint 10%.

A vontatott csoroszlya nem alkalmazhato
kemény magvu szant6foldi novények
termesztése esetén.

c Sekélyinjektald (nyitott vajatok). Nem alkalmazhat6 koves, sekély vagy
tomor talajon, ahol nehezen biztosithato a
behatolas egyenletessége.

Az alkalmazhatosag korlatozott lehet, ahol
a novényeket a gép karosithatja.

d Meélyinjektalo (zart vajatok). Alkalmazva. Az alkalmazas feltételei
biztositottak.

A novények vegetacios idoszakaban nem
alkalmazhatd. Nem alkalmazhato
gyepteriileten, kivéve, ha szantofoldre
allnak &t, vagy a gyepteriiletet ujravetik.
e A tragya savasitésa. Altalanosan alkalmazhat.

A talaj feliiletére juttatott tragya bedolgozéasa szantdssal vagy mas miiveld eszkozzel torténik,
példaul boronaval vagy tarcsaval, a talaj tipusatol €s a korilményektdl fliggden. A tragyat
teljesen elkeverik a talajjal, vagy eltemetik.
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A szilard tragya kijuttatdsa megfeleld tragyaszordoval torténik (pl. rotacids tragyaszoro, hatso
uritésti tragyaszord, kettds célu tragyaszord). A higtragya bedolgozasa nem alkalmazhato a

sekély- vagy mélyinjektalok altali kijuttatast kdvetden.

Levegdbe juté ammoniakibocsatas monitorozasa

Technika

Gyakorisag

Alkalmazas a priigyi
sertéstelepen

Becslés anyagmeérleg alkalmazasaval,
a kivalasztas és az egyes
tragyakezelési szakaszokban jelenlévd
teljes (vagy teljes ammonia) nitrogén
alapjan.

Evi egy alkalommal minden
allatkategoriara.

Alkalmazva

Az ammoniakoncentracio €s a
szellézési ardny mérésén alapulod
szamitas ISO, nemzeti vagy
nemzetkozi szabvanyokon alapuld
modszerekkel, vagy mas olyan
modszerekkel, amelyek tudomanyos
szempontbol ezzel egyenértéki
mindéségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

Minden olyan alkalommal, amikor
legalabb az alabbi paraméterek egyike
jelentdsen megvaltozik:

a) a gazdasagban tenyésztett
allatallomany tipusa;

b) az allatok elhelyezési rendszere.

Ez a technika nem feltétlentil
alkalmazhato altalanosan a
mérések koltsége miatt.

A mérések koltsége miatt nem
alkalmazott.

Becslés kibocsatasi tényezok alapjan.

Evi egy alkalommal minden
allatkategoriara.

Alkalmazva
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2.2. Fold alatti és felszini vezetékek, tartdlyok, anyagdtfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése.

A telep biztonsadgos mitkodéséhez az aldbbi kozmiivek sziikségesek:

e vizellatod halozat
e c¢lektromos haldzat

o foldgazellatas

- Vizellatas (fold alatti vezeték)

A telephely ivoviz ellatasat a szolgaltatasi szerz6dés alapjan kozmiirél biztositott. Az allatok
itatdsa a telephelyen még a rendszervaltozas el6tti iddszakban (TSZ iddszak) kialakitasra keriilt
fart kutrdl is lehetséges.

- Elektromos energiaellatas (1égvezeték)

A telep villamos energia ellatdsat az EMASZ Nyrt. biztositja vésarlasi szerzédés alapjan. A
telephely villamos energia ellatasat rendkiviili aramkimaradas esetén egy aggregator latja el.

- Qazellatas

A telep gaz ellatast a TIGAZ Zrt. biztositja altalanos koziizemi szerzdés alapjan.
A telep gazfelhasznaloi

- szocialis blokk

- allattart6 épiiletek flitése

Fold feletti tartaly :

e Tapsilok
A takarmény taroldsa zart silokban torténik (Istallonként 1 db.). A silok befogadoképessége
lehetdvé teszi az allatdllomany teljes rotacio alatti etetését.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkezo kornyezetterhelés és
igénybevetel bemutatdsa

3.1. Levegd

A feliilvizsgalati eljarasnal alkalmazott jogszabalyi el6irasok a kdvetkezok:

» 1995. évi LIII. toérvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

» a mod 314/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

5/2011. (I. 14.) VM rendelet az egyes miniszteri rendeletek levegdvédelemmel
Osszefiiggd modositasairdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol.

vV WV VYV

A telephelyen a kornyezeti levegd felhasznalasa illetve szennyezése az aldbbi technologiai
elemeknél kovetkezik be:

Technologiai folyamat Szennyezést Kivalté Légszennyez6 tipusa Szennyezéanyag
tevékenység, folyamat

Allatdllomany be  és | Kozlekedés/robbanomotoros | vonalforras gaznemli  légszennyezd
kitelepitése gépjarmiivek anyagok,
kipuffogdgazai, .
szilard légszennyezd
anyagok
Allatallomany nevelése Allatok anyagcsere | feliileti forras gaznemll  légszennyezd
folyamatai, az  éallatok anyagok,
testének kiparolgasa
Istallok takaritasa | Kozlekedés/robbanomotoros | vonalforras gaznemli  légszennyezd
munkagéppel gépjarmiivek anyagok,
kipuffogogazai, .
szilard légszennyez6
anyagok
Silok feltoltése, elhullott | Kdzlekedés/robbandémotoros | vonalforras gaznemli  légszennyezd
allatok elszéllitasa, | gépjarmiivek anyagok,
szennyviz elszallitasa kipuffogdgazai, .
szilard légszennyezd
anyagok
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3.1.1. A levegd alapdllapota

A sertéstelep a Priigy 0155/1, 0155/2 hrsz-u teriileteken helyezkedik el. A sertéstelep
kornyezetében (melyben mezdgazdasagi teriiletek fekszenek) jelentds levegd szennyezéssel jaro

tevékenység (ipari, mezdgazdasagi) nem folyik.

A feliilvizsgélat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazod
4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezo pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe. A
sertéstelep teriilete nem, viszont a kornyezd teriiletek Natura 2000-es teriileten fekszenek.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

Légszennyezd Hatarérték (ng/m’) Veszélyességi
anyag 1 oras 24 oras Eves fokozat
Nitrogén-dioxid 100 85 40 1.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 I1.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 I1.
S(i,é&él%()’r - 50 40 1.

Az o6koldgiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigoribb

kritikus levegOterheltségi szinteket hataroz meg.
Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m°]
Kén-dioxid esetében 20 [ug/m?]

Az érintett teriilet 1égszennyezettsége

Priigy telepiilésen és vonzaskorzetében nincs 1égszennyezést mérd allomas. A hattérszennyezés
mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat legkozelebbi, tiszatjvarosi allomasanak

2022. évi adatai alapjan jellemzem.
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Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat Petofi Sertéstelep

NOx vonatkozasaban

.

SO2 vonatkozdsdban

] so
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PMa1p vonatkozasaban

[ PM.. (hatdrériék: 50pg/m)

3.1.2. Meteorologia, éghajlati viszonyok

Az Alfold észak-keleti peremén, ahol Priigy telepiilés is elhelyezkedik, a mérsékelten hiivos-
mérsékelten szaraz éghajlat a jellemz6, még a Tokaji-hegység 250-300 méternél magasabban
fekvd részei (vagyis a hegység tulnyomod része) a mérsékelten hiivos-mérsékelten nedves
éghajlati tipusba tartoznak. Priigy kornyékén e két éghajlat jellemzd vonasai megmutatkoznak.

A hegység Osszetett morfologiai képe és a valtozatos tengerszint feletti magassag az idéjarasi és
éghajlati elemek érvényre jutdsat dontéen befolydsolja. A nyugat feldl érkezd szelek
csapadékterhiiket a Zempléni-hegység szélfeldli oldalan és kozepén hullatjak le. A telepiilésen
nagyon ritka a szélcsend. Ennek oka, hogy az északrdl a Bodrog volgyén, keletrél pedig az
Alfoldon &t akadaly nélkiil aramlanak a Karpatok lancain atnyulod hidegebb légtomegek. Ez az
¢észak-keleti hideg szélaram az egyik oka annak, hogy a Zempléni-hegység hazank egyik
leghlivosebb teriiletei koz¢ tartozik.

A napsugarzas a legfontosabb éghajlati tényezd, melynek éves dsszege 105-106 kcal/cm?. A
domborzatnak nagyon nagy szerepe van a globalsugarzés teriileti eloszlasaban. A déli kevésbé
arnyékolt lejtok tobb, az északi hosszabb ideig arnyékba keriild lejtok kevesebb napsugarzasban
részesiilnek. A napfénytartam Hegyaljan évi 1950 o6ra, a hegység északi teriiletein 1900 ora, a
Nagy-Milic kornyékén 1850 ora. A napsiitéses orak idObeli megoszlasa kedvezd: 75%-a nyari
félévre, a vegetacids iddszakra jut. A legkevesebb november és februar kozott (40-60 ora), mig a
legtobb julius honapban (280-290 ora).
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A homérséklet teriileti eloszlasa a Zempléni-hegységben valtozatos, 100 méterenként 0,5°C-ot
csokken, igy az alacsonyabb peremtijak ¢és a legmagasabb ¢északi hegycsoport évi
kozéphomérséklete kozott nagy a kiillonbség. Az évi kozéphdmérséklet a Bodrogkdzben és
Tokaj-Hegyaljan 9-9,5°C kozott valtozik, de a Bozsva-patak alsé folyasanal mar 8,5°C a
jellemzo éghajlati paraméter.

A telepiilés évi kozéphdmérséklete 8,8-9°C. A janudri kozéphomérséklet -3,5°C. A
legalacsonyabb hémérsékletek -20°C ala siillyednek. Nyaron 20-20,5°C a kdzépérték, mikdzben
a nappali maximumok meghaladhatjak a 30°C-t is. A téli napok szama a kornyéken 30-40 nap, a
telepiiléstdl északra fekvo teriileteken 40-60 nap. A fagyos napok szama délrdl észak felé
haladva 110-130 nap.

Csapadék a telepiilésen altalaban 600-700 mm kozott valtozik. A teriiletet atlagosan 40-45 napig
lepi be hotakaro.

3.1.2. Légszennyezd forrasok

A sertéstelepen a kornyezeti levegd hasznédlata az alabbi tevékenységekkel hozhatd
Osszefiiggésbe:

istallok és irodaépiilet fiitése
a tertileten zajlo kozlekedés
a gépjarmiivek mitkodése
allattartasi tevékenység
takarmany keverése

A fltést és hasznalati melegviz eldallitast végz6 PB-gaz lizemli hd termeld berendezések
mikodésiik sordn fiistgdzt emittalnak a kornyezetbe, mig a sertéstartas leginkabb biizanyagokkal
szennyezi a levegdt.

A telephelyen miikod6 diesel tizemii gépek és jarmiivek kipufogd gazaikkal szennyezik a
kornyezetiiket.

Potencialis blizforrdsok a higtragya tarolok, amelyek feliileti forrdsoknak mindsiilnek. A
szaganyagok (koztiik az ammonia) egzakt mérésekkel meg nem hatdrozhaté mennyiségben kertil
a légtérbe, mig a flités soran a tlizeloberendezések fiistgaza kéményeken, tehat pontforrasokon
keresztiil keriil a szabadba. A telephelyen iizemeltetett tiizeloberendezések teljesitményiiknél
fogva nem bejelentésre kotelezett pontforrasok.
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Alkalmazott fiitési megoldasok

A fiaztatéban légbeflivos teremfiités, mig a malacneveldben deltacsoves, radidtoros fiités kertilt
felszerelésre. A tobbi istalloban nem alkalmaznak fiitést.

A malacneveldben 2 db melegvizes géazkazan taldlhatdo, melyekhez egy db kozds kémény
tartozik.

Kazéanok tipusa: TERMO OV COLOR 7V
Teljesitménytiik: 57 KW

Géazfelhasznalas 6,1 m®/h/db.

Pontforras jele: PO02

A fiaztatoban BK-125 tipusu 1éghevit6 biztositja a fiitést WEISHAUPT gazégovel.

Gazégo tipusa:WG20N/1-A

Teljesitménytiik: 138 kW

Gazfelhasznalas 15,2 m%/h

Pontforréas jele: PO03

A megfelelé mennyiségli gazt a gazszolgaltatd biztositja.

A fiitoegységek teljesitménye nem éri el a bejelentési kotelezettség hatarat, a 140 kW-ot, igy
nem tartozik bejelentési kotelezettség ala.

A pontforrasok elhelyezkedését a 6. szamu melléklet szemlélteti.

Forras gszN CO NO2 SO2
Nm3/h | mg/Nm3 | kg/h | mg/INm3| kg/h | mg/Nm3| Kkg/h
P002 216,8 23,67 0,0019 74,51 0,0061 3,91 0,0003
P0O03 116,0 45,79 0,0049 11,24 0,0012 41 0,00044

A telepen PO01 pontforras esetében ugyanazokat a kazanokat hasznaljak. A 2012-ben a P003
forras esetén Kertilt beépitésre a WG20N/1-A tipust gazégo.

A flités technologidja légszennyezd hatotényezdként a kornyezeti levegd mindségének romlasa
mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas elbiralasahoz a
4/2011. (1. 14.) VM rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltam
fel, amely a kornyezeti levegd egészségligyi kdvetelményeit tartalmazza.
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A modellszamitas alapjan a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontjaban meghatarozott
hatasteriiletet kivantam meghatarozni.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott Hatésteriilet becslé Program segitségével végeztem
el. A pontforrasok légszennyezé hatasat a konkrét forrasok emisszios jellemz6i és a telep
kornyezetében kialakuld meteorologiai paraméterek alapjan transzmisszidés szadmitasokkal
hataroztam meg.

A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld iddjarasi viszonyokra
végeztem el.

A szamitasi eredmények azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a kéményektdl 30 méteres
tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen kicsi értékre csokkennek le

Megallapitottam, hogy a leggyakoribb meteoroldgiai feltételek mellett a vonatkozo
jogszabalyok alapjan egyik szennyezo esetében sincs a levegé szennyezésének hatasteriilete.

3.1.3. Szaghatds vizsgadlata

Zart istallokban az allatok életmiikddése soran megvaltozik a helység levegdjének Osszetétele,
hofoka, nedvességtartalma. Az intenziv, zart tartdsi rendszerben alapfeltétel a tiszta, fizikai,
kémiai és mikrobiologiai szempontbol megfeleld levegd biztositasa. Az allattartd helységekben
keletkezo elhasznalt levegd eltavolitasanak modja a levegdcsere, azaz a szelldztetés.

Az istalloszag gazok keverékébdl all, amelyek a takarmanybol, a bélsarbol, vizeletbdl, a
verejtékbal €s a nyalbol szabadulnak fel. Az allatok szaga az illdzsirsavak mennyiségétdl is fligg.

Az allattartd épiiletekben, leginkdbb ammonia, a metan, a dinitrogén-oxid, a szén-dioxid ¢€s a
blizanyagok keletkezésével kell szamolni.

A bélsar szarazanyaganak zomét a meg nem emésztett biomassza (poliszaharidok, zsirok,
fehérjék), bélbaktériumok, epefestékek, a bél és nyalkahartya mirigyei 4altal kivalasztott
enzimfehérjék, és sok alkotjak. A szén-dioxid az allatok altal kilélegzett levegdvel kertil az istallo
légterébe.

Az allattartas velejarojaként keletkez6 tragya, a legjelentésebbnek mondhat6é kellemetlen
szagokat kibocsato forrds, amelynek mennyisége, mindsége, tarolasi, kezelési €s kijuttatasi
modja hatdrozza meg a kornyezet terhelését.

A tragya tobbfazisu heterogén rendszer, melyben a szerves és szervetlen alkotorészek kiilonb6z6o
mértékben ¢€s eloszlasban taldlhatok meg. Tulajdonsagait a benne taldlhato részecskék fajsulya,
mérete alakitja, eloszlasa hatarozzak meg.

Osszetétele allatfajonként valtozd, fiigg az 4allatok koratdl, valamint elsésorban a
takarmanyozastol. A trdgya szaganyagai nagyban fliggnek a takarmanykomponensek bioldgiai
lebomlasatol.

A szerves anyagok bomlédsa sordn keletkezd szaghatdst tobb szaganyag egyidejii jelenléte
okozza. A szerves vegyiiletek koziil a bélsarral, vizelettel iiriilnek még éterkénsavak is
keletkezhetnek, kiilondsen a bélbeli rothadas megnovekedésekor.

Dominans szagkeltd a hidrogén- szulfid és a N-tartalmi vegyiiletek. A H2S képzddése két
forrasbol szarmazik, egyrészt szulfat redukcidjabol, masrészt pedig olyan szerves vegyiiletek
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bomlasabol, amelyek redukalt formaban tartalmazzak a ként. Szag problémakat csak a
molekularis kén-hidrogén eredményez, pH = 7 értéknél megkozelitéen 50 %-a talalhatd ebben a
formaban.

Sertéstarto épiiletek szelloztetése

Az istallé mikroklimaja befolyasolja az allatok kozérzetét. Fontos klimafaktorok a hémérséklet,
nedvesség (paratartalom), karos gaztartalom a levegdben. Az optimalis istallé6 hdmérséklet fiigg
az allatok koratol. A kezdeti idészakban magasabb hémérsékletre van sziikség, mig a hizok
esetében alacsonyabb homérséklet is elegendd.

A telep allattartd épiileteinek szell6ztetése mesterséges uton torténik, fali ventilatorokkal,
nyilaszarokon, illetve tetészell6zokon (1égbeejtd) keresztiil az alabbiak szerint.

|.Hizlalda

e 8 db hdromfizist ventilator (VCHT 630, 11.980 m*/h)
e 8 db egyfazisu ventilator (25 M-500, 7.150 m3/h)
e 52 db légbeejtd (80 x 70 cm)

II.Hizlalda

e 12 db egyfazist szabalyozott ventilator (DA 600, 10.800 m®/h)
e 4 db oldalfali ventilator (DA 630, 10.500 m®/h)
o 72 db légbeejtd (80 x 35 cm)

Fiaztato

e 12 db egyfazist ventilator (25 M-400, 4.510 m%/h)
e 6 db haromfazist ventilator (25 T-400, 4.510 m3/h)
e 18 db leégbeejtd (80 x 70 cm)

Malacneveld

e 8 db SLF ventilator (10.800 m*/h)
e 16 db légbeejtd (teremre/120 x 30 cm/)
e 16 db légbee;jtd (folyosora/125 x 45 cm/)

Csoportos kocaszallas

e 8 db ventildtor (LANW, 8.000 m3/h)
e 28 db ajto sziikithetd nyilassal (90 x 100 cm)

Egyedi vembhesitd (siildd, kan szallas)
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e 8 db egyfazisu ventilator (25 M-400, 4.510 m*/h)
e 8 db haromfizisu ventilator (25 T-400, 4.510 m®/h)
e 28 db légbeejtd (60 x 35 cm)

400 férdhelyes hizlalda

e 16 db SLF ventilator (10.800 m?/h)
e 32 db légbeejtd (60 x 30 cm)

Az istallok ajtoiban légfiiggdny kertilt beépitésre, mely tisztan tartja a légkort kartevoktol és
rovaroktol, portol, szalld szennyezddésektdl, kellemetlen szagoktdl, és gatat szab a huzatnak,
illetve a hideg vagy meleg levegd bedramlasanak. Ezaltal csokkenti az olak flitésének koltségét
¢s minimalizalja az energiaveszteséget.

A szagkibocsatas mértéke csokkenthetd a szellztetés intenzitasanak csokkentésével.
A sertéstarto épiiletek amméonia kibocsatasanak meghatarozasa

A teljes szamolt ammoénia emisszid az egyes allatcsoportokon, és a hozzdjuk kapcsolddod
ammonia emisszios faktorokon alapul.

A feliilet, a feliileti 1égaramlas, a levegd homérséklete, a relativ paratartalom ¢€s a tragyaban 1évo

crer

kibocsatasat. Ezért az ammoniakibocsatas csokkenthetd a vizelet és az trilék elkiilonitésével, a
tragya oxigéntdl vald elvalasztasaval, a tragya kis mértékii zavardsaval és a tragya feletti
alacsony sebességli 1¢garamlassal.

crer

hémérsékletének csokkentése, a kibocsato feliilet csokkentése és a pH csokkentése csokkenti az
ammoniakibocsatast.

Az ammoniakibocsatas csokkentése érdekében végzett étrendi manipuldcido magaban foglalja a
takarmany-nyersfehérje csokkentését és a kristdlyos aminosavak kiegészitését, rostforrasok,
példaul kis mennyiségli szojababhéj vagy szaritott cukorrépapép hozzdadasat, valamint
kalciumsok kiegészitését.

A megfelel6 takarmanyreceptura, a kiillonbozd eldkészitési eljarasok, a gyartastechnologia,
valamint a takarmanyozasi rendszer kialakitasa rendkiviil fontos, hiszen a taplaldanyagok
emészthetdségének és bioldgiai értékesiilésének javitdsaval érhetd el, hogy a termelés soran
kevesebb taplaléanyag tdvozzon a tragyaval. A daralas sordn a megfeleld szemcseméret
beallitasaval a taplaloanyagok emészthetésége jelentds mértékben javithato és akar 30
szazalékkal is csokkenthetd a bélsarral iiril6 nitrogén mennyisége. A granuldlds akar 22
szazalékkal is csokkentheti a bélsar nitrogéntartalmat. A kiilonb6zd takarmanykiegészitok, mint
az enzimek, probiotikumok, szerves savak ugyancsak csokkentik a nitrogéniiritést. Az allat
sziikségleteit szem el6tt tartva tehdt a minimumra csokkenthetd a vizelettel ({iriild
nitrogénmennyiség.
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Azonkiviil Europai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/2284 Iranyelve értelmében az
ammoniakibocsatas csokkentését szolgald takarmanyozasi technikdk alkalmazéasara vonatkozoéan
az Egyesiilt Nemzetek Europai Gazdasagi Bizottsaganak (ENSZ-EGB) szakmailag megalapozott
referenciadokumentuma (Options for Ammonia Mitigation, 2014) ajanlasait vették figyelembe az
alabbiak vonatkozasaban:

* a takarmanyozasi fazisok szamanak novelése;
* a takarmanyok nyersfehérje-tartalmanak csokkentése aminosav-kiegészitéssel,
+ a takarmanyok nem keményitd poliszacharid (NSP) tartalmanak novelése;

* a vizelet pH-értékét csokkentd készitmények alkalmazésa.

A takarmanyozasi rendet a fenti iranyelvnek megfeleléen dolgoztak ki.

Magyarorszagon végzett blizkomponens-mérési vizsgalatok szerint higtragyas tartast allattarto
telepek, illetve zart tragyatarolok 50-100 m-es kdrzetében nem detektalhaté a legjellemzdbb
ammonia szagkomponens sem.

Az ammonia (amely az allattartd telepek tekintetében a bilizt keltd anyagok legjellemzdbb
komponense) koncentracidja 100 m-re mar tizedére csokken.
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Az egyes istallok szagkibocsatasat az alabbi tablazat tartalmazza:

Istallok Beépitett ventilator dsszes 1égszallito Az istallébol kilépé | Szagkibocsatas
képessége [m3/h] levegé figyelembe | [SZE/s]
vett
szagkoncentracidja
[SZE/m3]
Fiaztato 12*4510+6*4510=81180 163 2940
Malacnevelé | 8*%10800=86400 222 4262
Csoportos 8*8000=64000 287 4081
kocaszallas
Egyedi 8*4510+8*4510=72160 329 5275
kocaszallas
2 db 1600 fh- | 8*11980+8*7150+12*10800+4*10500=324640 | 177 12770
es hizlalda
400 fh-as | 16*10800= 172800 196 7526
hizlalda

Az Olak szelldztetése esetén 80 %-0s ventilator mikodési idétartamot Szamoltam.

A szagméréssel meghatarozott szagkoncentracio ¢és a kibocsatott szagszennyezett levegd
térfogataramanak ismeretében meghatarozhatd a vizsgalt kibocsaté forrds szagkibocsatasa
(pontforrasok esetén SZE/s, feliileti forrdsok esetén SZE/(m2xs))

A vizsgalt higtragyatirozé kornyezetiikben mérheté jellemzé szagkoncentracié 556 SZE/m?®, a
jellemzd fajlagos szagkibocsatasi érték pedig 15 SZE/s*m?,

A 3200 m®-es higtragya tarozo feliilete 750 m?, a szagkibocsatdsa 11250 SZE/s, a 10000 m3-es
higtragya tarozo feliilete 4800 m?, a szagkibocsatasa 72000 SZE/s.

Osszességében 120104  SZE/s.

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a bemutatott kibocsatasi és kedvezdtlen
terjedési jellemzoket figyelembe véve a vizsgalt szagforrasok (istallok és higtragyatarolok)
egylittes szagvédelmi hatasteriilete (a szagkibocsatasi értékek, szagkibocsatasi jellemzdok és a
meteorologiai viszonyok figyelembevételével) a vizsgalt szagforrasok egyiittes teriiletének
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kozéppontja koré irt 251 méteres sugara elliptikus kor teriiletén beliil van, ¢ teriileten kiviil
csokken a szagkoncentracié 3 SZ/m? érték ala.

A bliz hatastertiletét a 8.5z. melléklet tartalmazza.

A levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatdsanak vizsgalataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol szolo 6/2011. (1.14.) VM rendelet 15.§ (5)
bekezdése az alabbiakat tartalmazza:

(5) Azoknal az egységes kornyezethasznalati engedély koteles biizkibocsatast okozo forrasoknal,
amelyek hatasteriiletén érzékeny, az orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrol
sz016 kormanyrendelet szerinti lakoteriilet, idildteriilet, intézményi terlilet vagy
teleptiléskozpont taldlhato, €és a blizszennyezéssel kapcsolatosan megalapozott panasz meriil fel,
a kornyezetvédelmi hatdsag eldirhatja a bizszennyezettség idoszakos olfaktometrias mérését.

A bliz hatésteriiletén nem talalhatd lakotertilet, sem udildteriilet, intézményi teriilet. A Pet6fi
sertéstelepen torténd tevékenységgel kapcsolatos bilizszennyezéssel kapcsolatosan nem volt
panasz, sem észrevétel a lakossag részérol.

A Priigyi Mez6gazdasagi Zrt. a korabbi id6északban megtette azokat az alabbi intézkedéseket,
melyek biztositjak a blizszennyezés alacsony szinten valo tartasat :

e A kornyezetiranyitasi rendszer keretein beliil biizszennyezés elleni intézkedési terv keriilt
kidolgozasra.

e Az istallokban légfiiggonyoket alkalmaznak, mely megakadalyozza a szagkibocsatast.

o A sertéstelepen keletkezd higtragya bilizszennyezésének megsziintetése érdekében a
higtragyat adalékanyaggal kezelik.

e A higtragyatarolot idészakonként szalmaval fedik le a szaghatas csokkentése érdekében.

Emellett az idészakos olfaktometrias mérések alapjan sem keriilt meghatarozasra olyan
hatasteriilet, melyen beliil lakoteriilet, iidiiloteriilet vagy intézményi teriilet talalhato, ezért
kérjiik, hogy a tovabbi koltséghatékony iizemeltetés soran az idészakos olfaktometrias
mérésektol tekintsen el a kornyezetvédelmi hatésag.

3.1.4. Szdllitas okozta levegdszennyezés

A telephelyen a bels6 anyagmozgatasi- és egyéb szallitasi feladatokra (takarmanyszallitas, sertés
elszallitas, stb) hasznalnak szallité jarmiiveket.

Az allatok leadaskori, valamint a takarmanyok be- és kiszallitasat potkocsis DAF vagy SCANIA
gyartmanyu tehergépkocsikkal végzik, max. napi 8 forduldval az szi tragyakihordasi idészakban
(ez az id6szak kb. egy honapig tart) , a kdvetkezd megosztasban:

e Az allatok elszallitasara heti 1 alkalommal keriil sor, napi 1 gépkocsi forduléval.

e A takarmanyok beszallitasa esetén napi 1 gépkocsi forduloval szamolok heti 1-2
alkalommal.

e Higtragya kiszallitasa napi 5-6 forduloval torténik
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A gépjarmiivek mitkodése, mozgatisa a telephelyen rovid idejliek, csak a be- és kiszallitas
idejére korlatozodik, maximum 5 percig, és napon beliil is megosztva.

A szallitas Szerencs iranyabdl, a 3622. szamu 6sszekotd uton torténik.

Az emlitett Gitszakasz forgalmat a kovetkezo tablazat tartalmazza, a 2021. évi forgalomszamlalasi
adatok alapjan:

III. jarmiikategéria

Vizsgalt atszakasz

L. jarmiikategoria

(jarmii/nap)

II. jarmiikategoria
(jarmii/nap)

(jarmii/nap)

3622. sz. 6sszekotd ut

(0+000 — 9+990)

954

234

267

A gépjarmiivek jarmiikategoridba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti tablazat

tartalmazza:

Jarmiikategoria Akusz-tikai
Jelolés: kK | megnevezése (UT jarmii- Jarmiivek fobb jellemzd6i Jel
2-1.109) kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
személy- és tehergépkocsi, amelynek megengedett
1. Kistehergépkoosi . legnagyobb ossztorrrlléelge kisebb 3500 kg- szgk
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)
5 <7616 autsbusz . KRESZ Szerlrnt”meghatarc.)zott (kivéve a busz
16 féréhely alattiakat)
3. csuklos autdbusz I1. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
konnyii tehergeplfocs1.,. 3509-7000 kg
4. teherednkocsi Il. Ossztomegl ktg
gep (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy
sz616 nehéz vontatmany
5. tehereépkocsi I1. nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii ntg
£°p (Kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasu)
6. tehergepk’ocsh m tehergépkocsi potkOf:51va1, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar és
7. segédmotoros I KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar
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A szamitasok soran feltételeztem, hogy a forgalomszamlalasi adatok nem tartalmazzak a telep
tevékenységéhez kapcsolodo gépjarmiiforgalmat.

A szallitds ttvonaldn a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szalldo por
koncentraci6 novekedésével lehet szamolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozd, ezért ezt a két komponenst vizsgalom.

A vizsgélt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogogazok 1égszennyez6 hatasat veszem figyelembe.

A kozlekedési emisszio tobb komponensti szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az SO»
felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emmisszidk koziil azt a
szennyez6t kKell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozo immisszios hatarértéke a legkisebb
¢s kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

A modellszamitas alapjan egyik komponens esetében hatasteriiletet nem jelolheté ki. A
szallitas okozta novekmény olyan kismértékii, hogy elhanyagolhat6 levegdszennyezés
novekményt.

A szallitasi utvonalon mind a jelenlegi, mind a jovobeni allapotban a Kialakulo
koncentraciok elmaradnak a vonatkozod légszennyezettségi hatarértékektol.

3.2. Vig

3.2.1. A vizsgdlt teriilet vizrajza

3.2.1.1. Felszini vig

A sertésteleptdl Eny-ra esd éléviz a Takta holtaga (Pap-td). A holtig természetes uton
keletkezett, a Takta bal parti armentesitett teriiletén helyezkedik el, kozigazgatasilag a Borsod-
Abauj-Zemplén megyei Priigy kozséghez tartozik. Hossza 1,6 km, atlagos szélessége 80 m,
teriilete 13 ha, atlagos vizmélysége 0,5 m, viztérfogata 65 ezer m-\ 181 maganszemély
tulajdonaban van. Medre kozepes mértékben feliszapolodott, novényzettel helyenként siiriin
benétt, vizmindségét a szomszédos mezdgazdasagi teriiletekr6l bemos6do vegyi anyagok rontjak.
Nincs kapcsolata élévizfolyassal. Vize belvizekbdl és talajvizbdl potlodik, letiritése megoldatlan.
Funkcidi: belviztarozas, horgdszat, viziszarnyas-tenyé€sztés, haldszat, vadaszat. Valtozatos é&s
gazdag ¢€ldvilaggal rendelkezik.

A Tisza holtaga a sertésteleptdl D-i iranyban 2,6 km-re kb. 2,6 km tavolsagra talalhato.
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3.2.1.2. Talajviz

A teriilet jelentOs vizadd képzédménye a pleisztocén folydvizi homok, melynek felszinét valtozo
vastagsagu agyag, kézetlisztes agyag €s iszap feddréteg borit. A pleisztocén terasz atlagosan 100
m vastagsagu, kvazi egységes foltani képzédmény. A rétegsorban a homokrétegek aranya igen
magas (kb. 70 — 80 %), melyeket agyag, illetve kozetlisztes agyag rétegek tagolnak. A koztes
agyagrétegek szabalytalan elhelyezkedésiiek, mélység szerint pontosan nem Kkorrelalhatok. A
felszin kozvetlen kozelében foként vizvezetd képzédmények taldlhatok. A talajviz éves
ingadozasa 1,5 — 2 m koriili.

Mivel a vizzardo kozbetelepiilések csak lokalis kifejlédésiieck, a homokrétegek egymassal
hidraulikai kapcsolatban vannak.

A talajviz aramlasi iranya ENy — DK-i, mely a Tisza iranydba mutat. Lokalisan a talajviz allasara
a Priigyi fcsatorna is hatassal lehet.

A vizsgalt allattartd telepen teriileten keriiltek elhelyezésre talajviz figyelé kutak, egyéb
talajvizfigyeld kut nincs a teriileten.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken 1évd telepiilések besorolasarol
sz016 27/2004 (X11. 25.) KvVM rendelet alapjan Priigy telepiilés érzékeny kategoriaba tartozik.
Priigy telepiilés kozigazgatasi teriilete a vizek mezdgazdasagi eredetli nitrat szennyezéssel
szembeni védelmérdl szolo 27/2006 (II. 07.) Kormany rendelet alapjan nitrat érzékeny
teriiletnek szamit.

3.2.1.3. Rétegviz

A rétegvizek nyomasszintjei a hegylab feldl, illetve Ny-i iranybol a Tisza felé csokkennek, az
uralkodé aramlasi irany EENy — DDK-i.

A vizsgalt teriilet sériilékeny foldtani kornyezetben 1évé vizbazis elézetesen lehatarolt vagy
kijelolt védoteriiletét nem érinti.

3.2.2. A sertéstartasbol adodo szennyezoforrdasok

Talaj

A vizsgalt telephelyen a talaj szennyezését az alabbi anyagok okozhatjak:
- Az anyagmozgatashoz hasznalt jarmiivek ilizemeltetéséhez gézolaj, valamint motor €s
hidraulika olaj.
- Az épliletek moséasahoz és fert6tlenitéséhez hasznalt moso-és fertdtlenitdszerek, az allatok
ellatasahoz sziikséges gyodgyszerkészitmények.
- A technolégia soran keletkez0 allati eredetii tragya, higtragya.
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Az esetlegesen bekovetkezo talaj szennyezések megeldzésére a tarsasag alkalmazottainak és
dolgozoéinak az alabbi fontosabb szempontokat a tevékenység végzése soran figyelembe kell

vennie:

- minden dolgozo ¢és vezetd koteles gondoskodni a munkateriiletén a technologiai
utasitasok betartasarol,

- a technologiahoz kidolgozott kornyezetvédelmi eldirasokat be kell tartani,

- a tevékenység soran az alapanyagok, segéd anyagok tarolasat, felhasznalasat ugy kell
megszervezni, hogy az a legkevesebb hulladék képzdédésével jarjon, s az kornyezet
szennyezést ne okozzon,

- az alapanyagok ¢s hulladékok kezelése, artalmatlanitasa, szallitasa, rakodéasa, soran
gondoskodni kell a veszélyes hulladékokra vonatkozé jogszabalyok betartasarol,

- gondoskodni kell a veszélyes és nem veszélyes hulladékok szakszeri kezelésérol,
tarolasarol, szallitasarol,

- a kommunadlis szennyvizek Gsszegytijtését, csatorna halozatba torténd vezetését ugy kell
megoldani, hogy az kdrnyezet, kiilondsen talaj és talajvizszennyezést ne okozhasson,

- gondoskodni kell arrél, hogy a teriileten talalhato kutak vizmindségének ellendrzése a
hatdsagi eléirasok szerint megtorténjen,

- gondoskodni kell arr6l, hogy a teriileten talaj és vizszennyezést okozd egyéb
tevékenységet ne végezzenek,

- a talaj, vagy a talajvizet veszélyezteté rendkiviili esemény eSetén a szennyezett talajt
Ossze kell gytjteni €s a szennyezés jellegétol fiiggden a szennyezett talaj elszallitasarol és
artalmatlanitasarol gondoskodni kell,

- a veszélyesnek mindsiild készitmények €s anyagok az eléirasoknak megfeleld6 modon
legyenek tarolva, kezelve.

3.2.3. Monitoring rendszer

A megépitésre keriilt higtragya tarolo medencék (T1, T2 jelii) kornyezetében a felszin alatti
vizkészletre gyakorolt hatas monitoringozasara 6 db F — 1 és F — 2 jeld, illetve K — 1, K- 2, K —
3 és K — 4 jelu kutak Keriiltek kialakitasra. Az F — 1 és F -2 jelii kutak 2006-ban a 14328-6/2005.
szamu vizjogi 1étesitési engedély alapjan, miga K — 1, K — 2, K — 3 és K — 4 jelt kutak 2009-ben
a 18-27/2007. szamu vizjogi létesitési engedély alapjan létesiiltek. A monitoring kutak EOV
koordinatait és Balti szintjeit a tablazat foglalja Ossze, elhelyezkedésiiket a 9. szamu melléklet
szemlélteti.
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Jele EOV X (m) EOV Y (m) ~ e
terep csoperem

F-1 306 752,78 815 223,55 95,04 95,58
F-2 306 505,32 815 167,95 95,98 96,14
K-1 306 747,28 815 057,77 94,85 95,38
K-2 306 739,14 815 025,81 94,33 95,33
K- 306 777,86 815 038,50 95,01 95,59
K-4 306 621,60 815 190,30 94,75 95,25

A kutak altal alkotott monitoring rendszer a 35500/992-6/2018. alt. szamu vizjogi lizemeltetési
engedély alapjan tizemel.

3.2.4. Felszin alatti vizek minoségének vizsgalata

A figyelokutakbol negyedévente (az év azonos iddszakaban) vizmintat kell venni az alabbi
vizmindségi paraméterek meghatdrozasara: ammonia, nitrit, nitrat, szulfat, foszfat, KOlps, pH és
fajlagos vezetoképesség.

A sertéstelepen talalhatdé 6 db talajviz figyelo kut vizébol 2010. IV. negyedéve ota torténik
rendszeres vizvizsgalat. A vizsgalatokat a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Népegészségiigyi Szakigazgatasi Szerve Laboratoriuma végezte el. A laboratorium a NAT altal
NAT-1-1085/2013. szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium. A vizsgalati jegyzOkonyveket a 7.
szamu melléklet tartalmazza.
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- KOlps | Amménium | Nitrit | Nitrat 5:‘2”?{%‘;3 Szulfat " fgszsfz )
(mg) | (mgL) | (Mo | ML) | (g | (MOIL) e
2019.11.12. 8,90 2,20 0,53 80,3 2400 259 7,04 70,0
2020.05.14. 5,10 0,10 0,02 25,9 2340 115 6,74 776
2020.07.29. 7,30 0,31 0,90 263 2550 193 6,92 394
2020.11.04. 5,90 0,10 0,06 39,2 1800 93,3 6,75 95,0
2021.03.23. 6,30 0,48 0,02 670 2920 365 7,02 68,2
2021.06.29. 6,50 0,58 0,15 634 2870 381 717 110
2021.09.23. 5,10 0,75 1,45 128 1970 150 7,06 130
2021.12.07. 7,00 0,56 0,14 122 2690 217 713 810
2022.03.23. 5,70 0,08 0,05 1200 2670 264 7,22 170
2022.09.28. 3,90 0,03 0,07 130 2270 193 721 1080
pH>6,5
Hatérérték - 05 05 50 2500 250 500
pH<9,0
- KOIps | Amménium | Nitrit | Nitrat \'fg'?i‘l’f Szulfat " ff))sszsfza .
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (OS/cm) (mg/L) (ng/L)
2019.11.12. 5,10 1,70 0,04 939 3320 124 711 980
2020.05.14. 4,10 0,06 0,02 802 3100 114 7,45 318
2020.07.29. 7,10 0,11 1,13 943 3330 101 7,20 654
2020.11.04. 5,80 0,10 1,08 566 2230 76,2 7,04 256
2021.03.23. 5,80 0,61 0,34 722 3320 225 6,95 187
2021.06.29. 3,70 0,89 0,11 1400 4210 177 7,24 450
2021.09.23. 3,70 0,06 0,13 1080 3530 124 7,14 90,0
2021.12.07. 3,90 0,63 0,09 902 3430 96,1 7,31 530
2022.03.23. 4,90 0,08 0,05 1250 4080 157 7,45 200
2022.09.28. 5,70 0,27 5,05 1080 3500 121 7,21 870
pH>6,5
Hatarérték - 05 05 50 2500 250 500
pH<9,0
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< 1 KOIps | Amménium | Nitrit | Nitrat VF;"T{%‘;S Szulfat " fg)sszsfza .
(mglL) | (mgiL) | (mglL) | (MOL) | g | (MOL) (wg/L)
2019.11.12. 4,70 1,88 0,10 810 5240 783 7,42 70,0
2020.05.14. 4,40 0,15 0,02 686 5160 895 7,56 95,3
2020.07.29. 8,20 0,94 4,71 580 5230 907 7,35 255
2020.11.04. 6,40 0,08 0,02 313 3740 721 7,39 206
2021.03.23. 4,40 0,57 0,08 244 4170 783 7,24 93,5
2021.06.29. 7,50 1,39 0,18 26,1 3630 718 7,76 1010
2021.09.23. 6,40 10,3 0,05 445 3610 695 7,68 200
2021.12.07. 7,60 0,59 0,05 11,2 3860 710 7,78 1150
2022.03.23. 7,40 0,08 <0,01 36,8 4080 633 8,06 290
2022.09.28. 3,00 0,06 0,16 188 4220 736 7,32 400
pH>6,5
Hatarérték - 0,5 0,5 50 2500 250 500
pH<9,0
<, KOlps | Amménium | Nitrit | Nitrat VF:‘ZJ"';‘(%‘;S Saltit | ff)’:zsfil t
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (Os/em) (mg/L) (ng/L)
2019.11.12. 5,60 1,88 0,08 852 5310 822 7,43 130
2020.05.14. 3,50 0,13 0,06 656 4940 865 7,59 76,1
2020.07.29. 8,30 1,07 5,57 652 5210 891 7,29 314
2020.11.04. 10,4 0,84 0,18 220 3670 615 7,49 910
2021.03.23. 8,60 4,60 0,20 34,3 3620 693 7,35 1360
2021.06.29. 10,1 15,3 0,13 7,09 3570 548 7,57 750
2021.09.23. 6,60 8,93 0,06 9,19 3180 603 7,81 170
2021.12.07. 5,70 0,49 0,15 42,2 4110 732 7,50 380
2022.03.23. 5,20 0,11 0,04 103 4560 759 7,64 110
2022.09.28. 2,90 0,02 0,09 158 4090 700 7,41 260
pH>6,5
Hatarérték - 0,5 0,5 50 2500 250 500
pH<9,0
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3 KOlps | Amménium | Nitrit | Nitrat VF‘?Z"ige‘[’f Szulfit ” ff))sszsfza )
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (OS/em) (mg/L) (ng/L)
2019.11.12, 6,10 7,11 0,05 756 5020 738 7,33 <50
2020.05.14. 6,20 16,0 0,03 489 4060 636 7,53 138
2020.07.29. 7,50 0,74 4,01 476 4470 571 7,36 422
2020.11.04. 7,60 0,32 0,06 477 5520 1120 7,41 336
2021.03.23. 6,00 2,14 0,17 151 3990 762 7,32 794
2021.06.29. 9,90 11,6 0,18 7,76 3840 729 7,66 810
2021.09.23. 6,90 12,0 0,04 3,37 4010 781 7,60 220
2021.12.07. 6,80 6,56 0,09 23,3 4240 790 7,87 640
2022.03.23. 5,40 0,06 0,05 82,7 3990 756 7,81 320
2022.09.28. 3,30 0,03 0,14 192 4320 796 7,34 460
pH>6,5
Hatarérték - 0,5 0,5 50 2500 250 500
pH<9,0
- KOlps | Amménium | Nitrit | Nitrat VF:‘ZJ"';‘(%‘;S Szulfit " ff)’:zsfil t
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (OSfem) (mg/L) (ng/L)
2019.11.12. 4,88 2,01 0,09 650 3270 264 7,11 70
2020.05.14. 4,40 0,17 0,02 421 2690 125 7,05 143
2020.07.29. 6,30 0,17 0,79 268 2000 91,9 7,16 416
2020.11.04. 14,5 0,80 0,62 478 2180 125 7,02 5750
2021.03.23. 7,80 0,65 0,40 777 3480 302 7,04 1700
2021.06.29. 5,40 0,76 0,16 1100 3810 297 7,11 250
2021.09.23. 4,50 0,58 1,01 826 3190 173 7,19 120
2021.12.07. 5,00 3,37 0,08 683 3420 165 7,14 740
pH>6,5
Hatarérték - 0,5 0,5 50 2500 250 500
pH<9,0
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A vizsgalati eredményekbdl latszik, hogy a teriileten a talajvizben az ammoénium, nitrat, foszfat és
szulfat komponens esetében jelentkezé hatarérték tallépés a figyel6kutakban eltéré mértékkel és
hektikusan jelentkezik. A szulfat a felszin alatti vizek leggyakoribb anionjai kozé tartozik. A vizsgalt
teriilet ezen részén a természetesen jelenlévd szulfat értéke magasabb, mint a kistaj tobbi részén,
tovabba a telephely koriil mivelt mezdgazdasagi teriiletek taldlhatok, amely tevékenység szintén
hatassal van a felszin alatti vizek minéségére. A foldmedrt higtragya tarolokat mar felszamoltak, a T1
és T2 higtragya tarolok szigetelt kivitelben keriiltek kialakitasra és ellendrz6é drénhaldzattal lettek
ellatva, és a vizsgalt id6szakban igy is lizemeltek. A teriileten végzett intenziv mezdgazdasagi miivelés
¢és az ebbdl kovetkez6 miitragyazas kovetkezménye a talajvizben mért idénkénti magas ammonium,
nitrat, foszfat tartalom. Ebbdl kovetkezden a szennyezddés eredete kozvetleniil nem kapcsolhatd a
sertéstelep miikodéséhez. Ezt az is bizonyitja, hogy abban az idészakban, amikor a sertéstelep kitiritése
megtortént, és takaritason, ferttlenitésen esett at, az ammonium (F1, K3 kat), nitrat (F2, K1, K2, K3
kat), szulfattartalom (K1, K2, K3 kut) szintén kiugréan magas volt. 2022-ben végzett mérés alapjan a
higtragyaban magasabb volt a nitrogén és foszfor tartalom, mint az el6z6 években, &m mégsem
novekedett meg az F1 és F2 kutakban (melyek a hitragyatarolo kozvetlen kozelében vannak) az
ammonium és foszfat koncentracidja.

3.2.5. A felszini és felszin alatti viztest szennvezés elleni védelme

A tragya kezelése az alabbiak szerint torténik:

A sertéstelep épiileteibdl, az eltavolitdsra keriild higtragya gravitidciosan, az olak falaban
elhelyezett csonkokra torténd csatlakozas, aknakkal torténé Osszekotése utan, a megvalosult
gravitacios csatornahalézaton, a megépiilt forditd valamint tisztitd akndkon keresztiil, a 30 m>-es
gyljté — atemeld vasbeton aknaba keriil. Az esetleges talcsordulasok megakadalyozasa
érdekében a tragyaszintet folyamatosan ellendrzik. Innen az 1. sz&ma nyomdcsovon keresztiil a
T1 jelti merevfali tarozoba (3200 m®) jut. A tarozobol szivattyu segitségével a 2. szamu
nyomocsovon keresztiil a T2 jelii foldmedrii, szigetelt tarozoba keriil (10000 m®). Fazisbontatlan
higtragya jut a tarozokba, mely kijuttatdsa el6tt homogenizalasra keriil. A tarolok 0Osszes
kapacitasa 13200 m®. Az elmilt 5 év legnagyobb mennyisége 6160 m3/év volt. A BAT eldiras
szerinti sziikséges 4 havi tarold kapacitasnak megfelel a kialakitott rendszer.

A tarozobol sziikség szerint elektromos — mechanikus keveréssel a leiilepedett iszap is
eltavolithato, a higtragya pedig a kialakitott leiiritéknél mobil 6nt6z6 szivattytk segitségével
kiontdzhetd, illetve tavolabbi teriiletre szippantd kocsival elszéllithato.

A TI jell tarozo fenéklemeze koré P60 mm, a T2 jelli tarozd folia burkolata ald @80 mm és
0100 mm méretli dréncsovek keriiltek beépitésre, melyek egy ellendérzé csdaknaban lettek
bekotve. A T2 jelli tarozo esetén a perforalt és szlir6zott drének a folia alatti talajrétegben
esetlegesen keletkezd gazokat a tarozd rézsiijéhez vezetik, ahonnan azok a folia fels6 részén, a
lefogatasnal 1év6 perforaciokon, hasitékon at eltavoznak.

A tarolok koriil 6sszesen 6 db monitoring kut taladlhato, amelyekbdl rendszeres mintavétel Gtjan
nyomon kovethetd tarolok kornyezetében 1évo talajviz mindsége.

Megallapithato tehat, hogy a higtragya tovabbitasara és tarolasara hasznalt miitargyak megfelel
miiszaki védelmet biztositanak a felszin alatti vizek védelme érdekében.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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A sertéstelep higtragya mennyiségének csokkentése, mindségének javitisa érdekében az alabbi
beavatkozasok torténtek

A takarmany nyersfehérje tartalmat csokkenti a sertéstelep, és a jobb felszivodast és hasznositast
biztosité aminosavak alkalmazasat helyezik folyamatosan el6térbe a takarmanyozasi rendben.

A tarolomedencékben a higtragyahoz olyan készitményt adagolnak, mely révén olyan
mikroorganizmusok jutnak a higfazisba, amelyek a hidrolizis és a denitrifikacios folyamatok
meginditasa révén eldsegitik a tragyalé bioldgiai lebontésat.

3.2.5.1. Vizfelhaszndlds csokKentése

A vizfelhasznalas csokkentése érdekében az alabbi intézkedések torténtek:

o Uj, korszerii alacsonyabb vizfelhasznélasu, nagy nyomésu sterimob moso-fertStlenitd
berendezés alkalmazasa,

o Az dlak kézi el6takaritasa a kisebb vizigény érdekében,

e A vizvezeték halozat rendszeres feliilvizsgalata és litemezett karbantartasa csokkenti az
esetleges szivargas okozta tobblet vizfogyasztas kialakuldsanak lehetdségét.

3.2.5.2. Vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok

A sertéstelep rendelkezik az Eszak-magyarorszagi Koryezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyel6ség altal BO-08/KT/08092-9/2018 szamon (13. szdmu melléklet) jovahagyott
tizemi vizmindségi karelharitasi tervvel.

A karelharitasi terv bemutatja:
o intézkedésre jogosult vezetdk adatai
e atelepen alkalmazott technoldgia
e atelep kornyezetének hidrologiai és hidrogeologiai adatai
o atelep kozmiiellatottsaga
e az egylittmiikodési, lokalizacios és miiveleti terv
e az elharitashoz sziikséges anyagok listaja
o illetékes hatosagok listaja
e havaria esetén értesitendd hatosagok listaja

A sertéstelepen esetleg bekovetkez6 havaria esetén az tizemelteto a vizmindségi karelharitasi
tervben foglaltak szerint fog eljarni.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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3.3. Hulladék

3.3.1. A hulladékképzodéssel jaro technologiak és tevékenységek bemutatdisa, technologiai
folyamatabrak készitése.

A Priigyi MezOgazdasagi Zrt "Pet6fi Sertéstelep” telephelyén kialakitott allatnevelési technologia
folyamatabraja:

tarolasa

T

‘ Hulladék

ALLATOK Allathullak Kilss
SO
ELHELYEZESE ks feldolgozas
Energia
KUlso kezelés vagy
Takarmany “* felhaszndlas
keveres ‘
Karman T v ¥
ﬁmlasT Szennyviz- ‘ Tragya- |
ité tarolas
i gyujtés :
Takarmany
beszerzés L} =
Szennyviz elszallitas h
_ kiilsé kezelGtelepre

3.3.2. A technologia és tevékenység soran felhaszndlt anyagok megnevezése, éves felhaszndlt
mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro technologiakrol.

A sertések nevelése soran nagymennyiségii hulladék keletkezésével jard technologiai egységet
nem telepitettek.

e A tap tartalyautdval érkezik, csomagolasi hulladék nem keletkezik.

e Az energia illetve vizellatas szintén nem termel hulladékot.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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3.3.3. A keletkezd hulladékok mennyiségének és dsszetételének ismertetése (veszélyes hulladék
esetében az azonosito szamadt, veszélyességi osztalydt és veszélyességi jellemzdit is meg kell adni
technologiankenti és tevekenységenkénti bontasban).

A telephelyen hulladékképzddésre az allattartassal kapcsolatos hulladékok keletkeznek.

Az allattartas kevés hulladékot termeld technologia, a technoldgidban keletkezé hulladékok a
72/2013. (VI1II. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél 2. sz. melléklet szerint:

o Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is ( 20 03 01),

o Hulladék, amelynek gyiijtése és artalmatlanitasa nem kotott specidlis kévetelményekhez a
fertozések elkeriilése érdekében (18 02 03),

o  Hulladékka valt dllati szovetek (02 01 02),

o Allati iiriilék, vizelet és tragya (beleértve a szennyezett szalmat), elkiilonitve gyiijtott és
nem a képzodeés helyén kezelt folyékony hulladék (higtragya) (02 01 06)

Az allatokra legnagyobb Vveszélyt a jarvanyok terjedése jelenti ezért az aldbbi intézkedéseket
vezették be :

o A telep bejaratanal kényszer kerékmosoé van kialakitva
e Az istallok bejarataban kéz- és labfert6tlenitési eszk6zok vannak elhelyezve.

o Az ¢épiiletekbe az ott dolgozd csak atoltdozés utan 1€p be, az itt hasznalt munkaruhat a
teleprdl kivinni nem szabad.

3.3.3.1. Az dllattartas Sordn keletkezd hulladékok

— Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is ( 20 03 01). A
telepen keletkez0 telepiilési szilard hulladékot 1 db 120 I-es kommunalis gytijtéedényben
gyljtik, majd a teriiletileg illetékes kozszolgaltatd szallitja el artalmatlanitasra heti
rendszerességgel.

— Hulladék, amelynek gyiijtése és artalmatlanitasa nem kotott specialis kovetelményekhez a
fertizések elkeriilése érdekében (18 02 03). A telephellyel szerzédésben allo allatorvos a
kitiriilt edényeket elszallitja.

— Hulladékka valt dllati szévetek (02 01 02). A tevékenység soran keletkez6 allati tetemeket
a teleprél — szerzddés alapjan — BATORTRADE Kft. szallitja el. Megallapodas 5. sz.
melléklet.

—  Allati iiriilék, vizelet és tragya (beleértve a szennyezett szalmat), elkiilonitve gyiijtott és
nem a képzodés helyén kezelt folyékony hulladék (higtragya) (02 01 06).

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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Az utobbi 6t évben keletkezett higtragya mennyisége

Ev m?
2018.
2019. 7400
2020. 1060
2021. 6160
2022.1-11L.n.év 5360

A telepen hulladékok atvétele, begytijtése elokezelése nem torténik.

A Pet6fi sertéstelepen keletkez6 higtragya kihelyezést a Priigyi Mg Zrt. engedély alapjan végzi (a
beterjesztet dokukumentacio 4. sz. melleklete tartalmazza az engedélyeket).
A higtragya kihelyezése csak az engedélyekben szerepld ingatlanokon valosult meg.

A higtragya kihelyezésére engedélyezett helyrajzi szamok, melyekre higtragya kihelyezés
torténik :

Telepiilés Helyrajzi szam
Priigy 0130/1
Priigy 0132/2
Priigy 0133
Priigy 0151
Priigy 0154

3.3.4. A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése.

A telephelyen keletkez6 hulladékokat a 3.3.3.1. pontban ismertetett modon gytijtik.

3.3.5. A hulladékok telephelyen beliil torténd kezelésének, tarolasanak, az ezeket megvalisito
létesitmények és  technologiak részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki  és
kornyezetvédelmi jellemzoit.

A Priigyi Mezdgazdasagi Zrt "Petdfi Sertéstelep" telephelyén keletkezd hulladékokat a
telephelyen beliil nem kezelik.

A telephelyen keletkez6 nem veszélyes hulladékokat a hulladék begytijtdje altal szolgaltatott
edényzetben gytjtik.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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3.3.6. A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és mennyisége. A
hulladékot szallito, atvevo szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamatinak
(eszkoze, modja, utvonala) iSmertetése.

A hulladékszallitas szerzddéseit az 5. sz. melléklet tartalmazza.

3.3.7. A hulladékgazddlkodasi terv, a keletkezd hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése.

e A tenyésztés soran veszélyes anyagok minimalis mennyiségben keriilnek felhasznaldsra
(allatgyogyaszati szerek).

e A sertésnevelés soran keletkezé hulladék Allati iiriilék, tragya (02 01 06)
mezdgazdasagilag hasznositott teriileteken szerves tragyakén hasznosithatod

3.3.8. Mas szervezettdl dtvett (import is) hulladékok mindségi osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése.

A telephelyen nem vesznek at hulladékot mas szervezettol.

3.3.9 A4 begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi osszetételéenek, mennyiségének és szdrmazdsi
helyének (datado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése.

A telephelyen nem végeznek at hulladék begytijtést.

3.4. Talaj

3.4.1. A teriilet foldtani felépitése

A pleisztocén folyaman a Szerencs-patak és a Zempléni hegységbdl érkezo6 kisebb patakok altal
épitett hordalékkiip a vizsgalt teriilet. Ezek a vizfolyasok a pannoniai képzédményekre E-on 30 —
120, D-en (a Tisza mentén) 150 m vastag , als6 részében kavicsos felsébb részeiben folydvizi
homokbol és iszapbol allo iiledékeket halmoztak fel. Az EK-i szelek ezekbdl nagy kiterjedésii
futbhomokos felszint (szélbarazdaval, garmadaval, maradékgerincekkel) alakitottak ki. A
pleisztocén végén az egész teriilet vékony homokos 16sz, 16sz6s homok (E-on 16sz6s) takarot
kapott. A pleisztocén végén megjelent Tisza csaknem az egész kistajat bejarta és a futbhomok
teriiletek nagyobb részét elpusztitotta. Ma a felszin minddssze 6%-at fedi 16sz6s tliledékekkel
boritott futdbhomok, a tobbi a gyakran 6 — 10 m-t is eléré vastagsagban kifejlodott holocén
Ontésiszap, -agyagd, -homok, 16sziszap.

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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Miocén képzédmények

A telepiilés és tagabb kornyezetének foldtani felépitésére a miocén kor szarmata emeletétol
ismertek adatok a szakirodalomban. Jorészt azonban ezek is a kozségtél mintegy 10 km-re K-re
fekvo tokaji Nagy-hegy riolittufa felhalmozodasara utalnak

Pliocén képzédmények

A kozség sziikken vett teriiletén, a felszinen vagy annak kozelében pliocén korti kézet nem
talalhato. A Tokaj, Tiszaladany és Tiszadob kornyékén mélyitett firasok nagyjabol 125 — 135 m
mélyen tartak fel jelentésebb vastagsagti pannon homokréteget, illetve az ezekre konkordansan
telepiilt fels6-pliocén agyag, aleuritos agyag ¢s kozbetelepiilt finomszemcsés homok-ereket
(atlagosa 10 — 13 m vastagsagban).

Pleisztocén képzédmények

A Tokaj-hegység peremén keletkezett torések mentén meginduld jelentés mértéki, foként a
pleisztocén folyaman lezajlo siillyedés kovetkeztében lezokkent teriileteket az Os-Bodrog és az
Os-Takta kezdte folyovizi hordalékkal feltolteni, melynek eredményeként kavics, homok és
iszaprétegek rakodtak le. A homokrétegek szél altali kiftjasabol tobb helyen futdbhomok is
keletkezett.

Holocén képzédmények

A holocén elején a Tokaj-hegység K-i, illetve a Nyirség Ny-i peremén ujabb siillyedés
kovetkezett be, melynek eredményeképp a Tisza az Ermellék — Berettyd vonaltol E-felé huizodott
¢és részben elmosta, illetve alliviumaival beboritotta a pleisztocén rétegosszletet.

A holocén legjelentésebb képzédményei a folyovizi ontéshomok, 6ntésiszap és agyag, melyek a
telephely kozelében mélyitett firasokban is megtalalhatok.

A vizsgalt teriileten az atlagos rétegsor a kovetkezo:
0,0-0,6 Barna humuszos iszap

06-2,0 Homokliszt, homok

2,0-5,0 Tarka kovér agyag

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
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3.4.2. A teriilet-igénybevétel és a teriilethaszndlat megvaltozdsanak adatai.

A telephelyen alkalmazott technoldogia normal {izemmodban nem bocsat ki a talajba
szennyezOanyagot.

A telephely "Alapallapot Jelentését" a 2017. évben beterjesztett kornyezetvédelmi engedély
kérelemhez csatoltam.
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3.5. Zaj és rezgés

3.5.1. A tevékenység hatasteriiletének meghatdirozasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,

feltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat, védenddnek kijelolt teriileteket.

A nagy létszamu allattartotelepek fobb zajforrasai a kovetkezok:

e allatok,

o istallok,

o takarmany-eldkészités és -kezelés,

o tragyakezeléssel Osszefiiggd munkak,

o cgyéb tevékenységek (etetés, allatok oltasa, allatorvosi és egyéb kezelések).

3.5.1.1. Pontforrdasok

A jellemzd zajforrasokat, hangteljesitményszinteket, valamint a 8 Oras megitélési iddére
vonatkozo idétartamokat a. tablazatban mutatom be :

Hangnyomasszint | 8 6ras megitélési | Hangteljesitményszint

Forras [LA] idére vonatkozé [Lwaeq]

dB(A) idétartam (h) dB(A)
Etetés 99 1 90,0
Takarmany kiosztés 90 3 85,7
Takarmény széllitas 92 3 87,7
Allatok mozgatéasa 100 2 94,0
Takarités és trdgya mozgatasa 93 2 87,0

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

6. § (1) szerint :

A l1étesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatéra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarértek,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, tidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-

22:00) 45 dB.
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A telephely kornyezetében szantofoldek talalhatoak ezért nincs meghatarozhato hattérterhelés. A

A legkozelebbi lakodépiiletek Priigy, Petéfi S. utca ~ 300 m tavolsagra talalhaté itt 37,06 dB
széamithato.

A zajterhelés hatasteriiletét a 10. sz. melléklet mutatja be.

3.5.2.1. Szdllitasok zajhatdsa

A telephelyen a bels6 anyagmozgatasi- és egy¢b szallitasi feladatokra (takarmanyszallitas, sertés
elszallitas, stb) hasznalnak szallitd jarmtiveket.

Az allatok leadaskori, valamint a takarmanyok be- és kiszallitasat potkocsis DAF vagy SCANIA
gyartmanyu tehergépkocsikkal végzik, a tervek szerint max. napi 8 forduloval, a kovetkezo
megosztasban:

e Az allatok elszallitasara heti 1 alkalommal kertil sor, napi 1 gepkocsiforduloval.

e A takarmanyok beszallitasa esetén napi 1 gépkocsiforduloval szamolhatunk. heti 1-2

alkalommal.

e Higtragya kiszallitasa napi 5-6 forduldval

A gépjarmiivek miikddése, mozgatasa a telephelyenrévid idejiiek, csak a be- és kiszallitas idejére
korlatozodik, maximum 5 percig, és napon beliil is megosztva.

A szallitas Szerencs iranyabol, a 3622. szamu 6sszeko6td Gton torténik.

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6irast alkalmaztuk.

A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a II., a csuklds autobusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmi a III. akusztikai kategoriaba tartoznak az Ut 2-
1.302 Miiszaki eldiras szerint.

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali draforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANFi)/16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 El&iras altal meghatarozott tényezok, mely az 1. és II. kategoria esetén
0,91, a Ill. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma

A szallitas okozta zajterhelés szamitasanal az egyes akusztikai jarmikategoriaknal a maximalis
nappali oraforgalom nagysaga az érintett k6zatnal az alabbi értékek szerint alakul a nappali
iddszakban a 2021-es forgalomszamlalasi adatok alapjan:

Osszeallitotta : Krusniczky Loérand
70



Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat Petofi Sertéstelep

Priigyi Mezégazdasagi Zrt.

I.jdrm{ikatego’ria 1I. jérmﬁkateg()ria 111. jérmﬁkateg()ria
Vizsgalt utszakasz e s (jarmii/6ra) L
(jarmii/ora) (jarmii/ora)
3622. sz. dsszekotd ut
954 234 267
(0+000 — 9+990)

A szamitasok soran a 2 savos uton, vizszintes terepen, C akusztikai érdességi kategoriat felvéve
hataroztuk meg az eldirdas szerinti maximalis szamitott referencia egyenértékii
hangnyomaésszintet. A szamitas menetét az Ut 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras tartalmazza,
melyben megtalalhatok a szamitashoz sziikséges diagrammok is. A szamitott eredményeket a
kovetkez6 tablazat tartalmazza:

L Aeq (7,5 szamitotty (AB) L Aeq (7,5 szamitotty (AB)
Vizsgalt utszakasz

(A telep mikodésével) (A telep mitkodése nélkiil)

3622. sz. 0sszekotd ut
63,19 63,02

(0+000 — 9+990)

3.5.2.2. Az sertésteleppel kapcesolatos szallitds zajvédelmi szemponti hatdsteriilete:

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi atvonallal szomszédos zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbol eredéen a zajterhelés valtozas kismértéki, nem éri el
a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheté ki, ezért ennek
térképes abrazolasara sem kertil sor.

3.5.3. A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatdarozdsa,

osszehasonlitasa a hatarértekekkel.

A zajterhelés hatasteriiletét a 10. sz. melléklet mutatja be.

3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A "Pet6fi Sertéstelepen” folytatott tevékenységnek az €lovilagra vonatkozo kdrnyezetterhelését a
2017. évben késziilt kdrnyezetvédelmi engedély kérelemben szakérté bevonasaval vizsgaltam.
Az elmult 5 évben a telephelyen nem tortént olyan valtozas, illetve a Priigy1 Mezdgazdasagi Zrt.
nem tervezi a telephely olyan szintli bovitését amely megitélésem szerint Uj 6kologiai felmérés
elkészitését tenné sziikségesse.
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4. Rendkiviili események

4.1. A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo szennyezo
anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének meghatdarozdsa kornyezeti
elemenként.

A dolgoz6 évente munka-, tiz— és kornyezetvédelmi oktatdsban részesiil melynek megtorténtét
naploban rogzitik. Uj technoldgiai elem bevezetésekor, illetve iizemi baleset, havariahelyzetet
0koz6 meghibasodas elharitasa utan soronkiviili oktatast tartanak.

4.2. Az telepen beliili figyelohalozat felépitése,

Az egyes istallokban bekovetkez6 karesetek észlelése a miiszakban dolgozé feladata, a sertés
neveléshez beallitott paraméterektdl eltérd értékek észlelését az automatikus rendszer jelzi.
Kareset kovetkeztében elsdsorban folyadék (allategészségiigyi anyagokkal kevert viz, etetd és
itato berendezésekben talalhaté folyadékok) keriilhet az istalld padozatara. A karmentesités
szempontjabol kedvezd, hogy az épiiletek padozata szigetelt beton, s az egyszerre kijuto
anyagmennyiség max. 10 liter lehet. A jelenlévé dolgozoknak azonnal meg kell kezdeni a
karmentesitést, a folyadék felitatasat, illetve a szennyezddott alom Osszegytijtését. A kareset
felszamolasara — mivel annak volumene nem jelentés — az telep dolgozojan kiviil mas egységet
nem kell bevonni és nem kell tajékoztatni.

Az istallo épiileteken kiviil torténik a karesemény, akkor annak az észlelése a miiszakban
dolgozo, elsésorban a gépjarmiivezetd és rakodogép feladata. A kareset kovetkeztében olaj vagy
fagyallo folyadék folyhat ki a rakoddgépekbdl, az allomanyt vagy a baromfitapot szallito
jarmubdl pl.: hajtomi és hidraulika rendszer meghibdsodasa, helytelen anyagmozgatas, baleset
miatt. A jelenlévd dolgozoknak azonnal meg kell kezdeni a karmentesitést, a kifolyt folyadék
felitatasat, felitatd anyag Osszegylijtését. A karesetr6l a telepvezetét kell értesiteni. A Az
tizemvezet6t sajat hataskorén beliil dont arrdl, hogy feletteseit értesiti-e vagy sem. A kisebb
kareseteket — mely soran max. 100 liter olaj, vagy fagyalld folyadék jut ki — nem kell a felsé
vezetok felé jelenteni. A kéreset felszamolasara — mivel annak volumene nem jelentds — az Uzem
dolgozdin kiviil mas egységet nem kell bevonni és nem kell tajékoztatni.

4.3. A riasztds és tajékoztatas maodja,

Az észleld dolgozd a vészhelyzet észlelését kovetden értesiti kozvetlen felettesét és
haladéktalanul megkezdi a karelharitast. A felettese ha sziikséges bevon tobb dolgozot és értesiti
a kornyezetvédelmi megbizottat.
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4.4. A lokalizacio személyi és targyi erdforrds szitkséglete,

1.) Kisebb jelentbségii kdreset kovetkezik be, ha viszonylag kis mennyiségii kockdzatos anyag jut
a kornyezetbe.

Ha viszonylag kisebb mennyiségii (100 kg alatti) folyadék folyik ki, gy annak lokalizdaldsara 1-
2 f6 dolgozo sziikséges, akik a teriileten tartdzkodnak. A telephely épiiletében illetve udvaran
torténik a kKareset, akkor az ott dolgozé munkasok feladata a lokalizalas.

Eszkozok:1 db lapat, 1 db seprd, 1 zsak karmentesitd granulatum, 2 db vastag falu, 0,025 m3-es
milanyagzsak.

Szallitasi baleset soran eldfordulhat, stilyos balesetnél a teheraut6 tartélya kilyukadhat és tobb m?
olaj elfolyasaval kell szamolni. A telepen a kozlekedési utak olyanok, hogy lejtéssel a csapadék
csatornaba vezetik le a folyadékot. A lokalizdldashoz 2 16 sziikséges.

Eszkozok: 1 db lapat, 1 db seprd, 1 tekercs olajfelitaté anyag, hurka 1 db 200 I-es fedeles hordo, 4
zsdk karmentesité granulatum, 1 db 1 m-es milanyagzsak, tekercs piros szinii miianyag
jelzoszalag, 4 db jelzOszalag tarto.

4.5. Felvonuldsi és tereld uitvonalak

A felvonulasi és terel6 Gtvonalak a telephelyen beliil a kdzlekedési uttal egyezik meg. Az utak jol
kiépitettek, burkoltak.

4.6. Lokalizdcios munkak technolégiai utasitisa

A lokalizaciot az folyadék kiomlése utan azonnal meg kell kezdeni. Az épiileten beliil, vagy a
kozlekedési uton, ha kiomlik a kockazatos anyag, akkor az ott 1év6 dolgozonak a felborult
taroloedény fel kell allitania, lehet6ség szerint le kell zarnia, hogy tobb anyag ne juthasson ki. A
masik dolgozo6 felitatd anyagot szor a kiomlott anyagra.

A tartalybol vald kiszivattytzasaval csokken az elszivargd folyadék mennyiség és igy a
szennyezes terjedése is.

A helyszinen 1év0 iranyitasért felelos vezetd meghatarozza a beavatkozasi pontot, utasitast ad az
egyes muveletek elvégzésére, a teriilet lezarasara, jelzészalaggal torténd megjeldlésére. Kijeloli a
terel6 utvonalat, amelyre a helyszinen tartozkodé dolgozok koziil 6rt allit.
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A lokalizacios anyagok tdroldsi helye és hozzaférhetdsége,

Helyiség Lokalizaciés anyag, eszkoz

Raktar 1 db lapat

1 db seprd

1 db vastag fali 1m3-es milanyagzsak

10 db 0,025 md-es vastag falu miianyagzsak
10 db olajfelitato lapka

1 zsak karmentesit6 granulatum

4.6. A megelozés és a kornyezetszennyezés elhdritasa érdekében teendo intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatdsa.

Szennyezések megeldzése:

- Az esetleges talajviz szennyezés nyomon kovetése érdekében a telepen a kut
vizmidségének vizsgalata évente megtorténik.

- A tevékenység soran keletkez6 melléktermékek szakszerti és a legkorszeriibb
technologidkkal keriilnek hasznositasra.

- A Kkarbantartasok soran keletkezé hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezo
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A veszélyes hulladékok gytijtésére a telepen nem kertil sor.

- A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok gytlijtését, kezelését a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szold tobbszor modositott
98/2001. (V1. 15.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.
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5. A baleset-, iizemzavar-kockdzat mértékének bemutatasa valamint az ipari baleseteknek és a
természeti katasztrofaknak valo kitettségre vonatkozoan az alabbi kiegészitést teszem

5.1. A telepitési hely kornyezetében miikédo veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok bemutatdisa
(kiilondsen technologiai, kozmii-, szolgaltatasi kapcsolat),

A sertéstelep kornyezetében veszélyes anyagokkal foglalkozd iizem nincs. A meglévd
tevékenység a telepitési hely kornyezetben miikodd iizemekkel semmilyen kapcsolatban nincs.

5.2. A természeti katasztrofiaknak (kiilonosen foldrengések, vizkdrok) valo kitettség
bemutatdsa.

Foldrengés-veszélyeztetettség

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulds maximalis értéke hatdrozza meg.

Az ¢értéket az aldbbi térkép segitségével szemléltetem, melyen a Magyarorszag teriiletére
vonatkozo, 50 évre vonatkozo, 10%-0s valoszinliségi meghaladas melletti (1/475 ev) horizontalis
gyorsulasi értékek lathatéak, az alapkdzetre vonatkoztatva, m/s? mértékegységben.

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,

Magyarorszag foldrengesveszEVeZtEtetSEgE v oy mosciicto i

©) Téth et al., 2006

Springer Verlag, NATO ARW Series, Vol. 61, p. 369-384

Toth L, Gybri E, Ménus P, Zsiros T, 2006. Seismic Hazard in the Pannonian Region

In: Pinter, N., Grenerczy, Gy., Weber, J,, Stein, S., Medak, D., (eds.), The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards

1.sz. kép

A Priigyi sertéstelep teriilete a 0,85-0,9 m/s? kozotti maximalis vizszintes talajgyorsulds értékkel
jellemezhet6, alacsony szeizmicitast kategoriaba sorolhato.
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Az érintett teriilet foldrengésekkel szembeni kockézata tehat alacsony.

Vizkarok vonatkozasaban

A Priigyi-focsatorna a Priigyi MezO6gazdasagi Zrt. telephelyét6l kb. 700 m-re helyezkedik el. A
Priigyi-fécsatorna 14,67 km hossz belvizelvezetd csatorna, a Tisza a befogadoja, ami a
sertésteleptdl kb. 3,5 km tavolsagra huzodik.

Ebbol kovetkezOen a belvizek elvezetése biztositott. A Tisza vonaldban huzodd arvizvédelmi
toltéseknek koszonhetden arvizre sem kell szamitani az érintett teriileten.

Tekintettel arra, hogy a meglévo sertéstartasi tevékenység a természeti katasztrofanak nem kitett
teriileten talalhatd, igy olyan okok, amelyek a hatotényezOk kockéazatat befolyasolhatndk
nincsenek.

5.3. Baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatdsa, kiilonos tekintettel a felhaszndlt
anyagokra és az alkalmazott technologidara;

A sertéstartas soran felhasznalt anyagok:

e takarmdnyok
e takarménykiegészitok és
e alomanyagok.

Kisebb mennyiségben hasznalt anyagok:

e biocidek (ideértve a fertbtlenitoket, favédé anyagokat) és a peszticidek (ideértve a
gyomirtokat, a gombadldket, a rovarirtd €s ragesalo irtd szereket),

e JAllatgyogyaszati készitmények €s

e mezOgazdasagi lizemanyagok.

Ezek koziil a legkockazatosabb anyag a felhasznalt tizemanyag.
Az lizemanyag feltoltés, a mezdgazdasagi gépek, szallitdo jarmiivek javitasa, karbantartdsa nem a
telephelyen torténik, ezzel jelentdsen mérséklddik a balesetveszély kockazata.

Az alkalmazott technologiat a benyujtott feliilvizsgalati dokumentacio részletesen tartalmazza.

Havaria (pl.: olajelfolyds) esetén a Priigyi Mezdgazdasagi Zrt. rendelkezik elfogadott
havériatervvel, amit id6szakonként (6t év) feliil kell vizsgalni.

A havariahelyzetekben sziikséges eljardsokat munka-, tliz- és kornyezetvédelmi oktatés
keretében ismertetik a dolgozokkal.

A fentiek alapjan az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettségbdl eredden
a varhato hatasok kockazata is minimalis.
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Krusniczky Lorand

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-186/2018.
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Mellékletek :

1. sz. melléklet Megbizas, eljarasi dij megfizetésének igazolasa

2. sz. melléklet Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-186/2018. sz. engedélye
3. sz. melléklet Ingatlan - nyilvantartasi térképrészlet

4. sz. melléklet A tragya elhelyezés engedélye

5. sz. melléklet BATORTRADE Kft. szerzédés

6. sz. melléklet A szennyez6 forrasok elhelyezkedése

7. sz. melléklet A vizmindség vizsgalati jegyzokonyvek

8. sz. melléklet Biizterjedés szamitasi jegyzOkonyv €s a hatasteriilet lehatarolasa

9. sz. melléklet A telephely és a felszini vizfeliiletek

10. sz. melléklet A zajterhelés hatasteriilete

11. sz. melléklet A tevékenység végzéséhez kapcsolodo engedélyek
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
KRUSNICZKY LORAND (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.03.22. 15.49.18

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KRUSNICZKY LORAND
Sziiletési hely: MISKOLC il

Sziiletési datum: 1972.07.07.

Anyja neve: GERE ILONA ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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