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Felelgsségvallalasi nyilatkozat

Az MVM MIFU Miskolci Fatderdmii Kft. (3531 Miskolc, Tatar u. 29/b.) megbizéasabol
elvégeztik a Miskolc, Tatar utcai Fiatémi energiatermelési tevékenységenek teljes kori
kornyezetvédelmi felllvizsgalatat. A felllvizsgélatot az elsé foku kdrnyezetvédelmi hatésag a
BO-08/KT/08368-2/2019. szdmu hatérozattal rendelte el, ezért az abban eldirtakra kiemelt
figyelmet forditottunk. Megaéllapitasainkat, kdvetkeztetéseinket ,,Az MVM MIFU Kft. Tatar
Utcai Fitémi  hétermelési  tevékenységének  teljes  kori  kornyezetvédelmi
fellvizsgalata” cimii zarodokumentécidban 0sszegeztik.

A zarédokumentacidban valds alapadatokat hasznaltunk fel. Az alapadatokat egyrészt a
Megbizd szolgaltatta, masrészt hozzaferheté irodalmi adatokbdl szarmaznak, harmadreszt
pedig akkreditélt laboratoriumok mérési eredményei. A Megbizo altal szolgaltatott adatokért
a Megbizd felel, az azokbol levont kovetkeztetésekert, szamitasokért az ENVIRA Kft. a
felel6s.

Alulirott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ligyvezet6 igazgatdja nyilatkozom, hogy a

rendelkezésilinkre all6 adatok alapjan realis zarodokumentaciot keszitettink. A feltlvizsgalati
dokumentacio egészéért a felelésséget vallalom.

Miskolc, 2020. jalius 28.

Dienes Endre
Uiv. igazgato






1. El6zmények

Miskolc vérosanak éves hoigénye az utdbbi pér évben 1100-1200 TJ kozOtt mozgott. A
prognozisok a kdvetkezé években is hasonlo héfogyasztassal szamolnak. Téli idészakban ez a
fogyasztas 100 MW folotti hoteljesitménnyel elégithetd ki. A hét a 2013. évi fiitési szezon oOta
kétféle primer energiaforrashol nyerik: az egyik a geotermikus energia, a masik a folgaz
elégetésekor képzédé hoenergia. A geotermikus energia maximalis hoteljesitménye az
alacsonyabb hoétartomanyban max. 42 MWy, de a télen szlikséges magasabb visszatérd
forroviz hémérsekleten (65-70 °C) csak 30 MWy, kordli. A fitési szezonban tehat a
kdrnyezetvédelmi szempontbol legkedvezébb fosszilis energiahordozo, a folgaz elégetéshbol
nyert héenergia nem nélkilézhets. Ezt az energiat az MVM MIFU Miskolci Fiitéersmi Kift.
(MVM MIFU; 3531 Miskolc, Tatar u. 29/b.) szolgéltatja (mi itt a roviditett elnevezést is
réviditjik: MIFU).

:
o

1. kép
MIFU létesitményi a Csermékei Gtrél fényképezve. A teleoptika dsszehlzza a mélységet, a hazak
kozelebbinek latszanak, ezért a kérnyzetet a 2-3. képek jobban tikrozik. A képen KCE: Kombinalt
Ciklust Erém, P1 és P2 a légszennyez6 pontforrasok kéményei. A szamok a kdvetkezéket jelolik:
3 Gazmotoros Erém(, 4 KCE héhasznosité kazan (HRSG) és 5 a fiistcsatornaja, 2 és 6 a PTVM100
forroviz kazanok és a flistcsatornaik, 1 és 7 a PTVM50 forréviz kazanok és a flistcsatornaik

2. kép 3. kép
A flitéerémi a Hideg sorrél fényképezve A kép ugyanonnét készilt, mint az 1. kép



1.1. Miskolc varos tavhé ellatasanak energia forréasai

A fogyasztoknak a tavhét hasznélati melegviz es tavfiités forméjaban az 1995-ben alapitott,
onkormanyzati (Miskolc Holding Onkormanyzati Vagyonkezeld Zrt.) tulajdonti MIHO
Miskolci Hészolgaltatd Kft. (MIHO; 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.) szolgéltatja. A MIHO a
héenergidt vasarolja. A 2013-2014. évi fhtési szezontol kezdédéen az alap hobetaplalas
geotermikus energidbol torténik, de ez nem elég a teli idészakban, szikség van a
hagyomanyos energiahordozdkbol, itt nevezetesen a foldgazbol nyerhet6 energiara is. Ezt
utébbit szolgaltatja a MIFU.

Az eltér6 domborzati viszonyok miatt Miskolcon 4, egymastdl hidraulikailag fliggetlen nagy
hékorzet (h6kor) van: a belvarosi, az avasi, a didsgyori és a bulgarfoldi. Jelen tanulmany
csak a két nagyobb, a belvarosi és az avasi hékdrzet hoenergia elladtasaval foglalkozik (a
lentebb felsorolt energiaforrasok is csak ezt a két kort szolgaljak ki). A masik ketté méretére
jellemz6, hogy azok kiszolgéalhatok egy-egy, nagyjabol olyan teljesitményt gazmotorral, mint
amelyikbél a lentebb emlitett GAzmotoros Fitéerémiiben 5 db van.

Nem szorul kalondsebb magyarazatra, hogy a hészolgaltatok, azok tulajdonosai torekednek
arra, hogy fogyasztoikat gazdasagilag a legelénydsebb maédon szolgéljak ki. Az utdbbi
években a tervezéskor a kornyezetvédelmi megfontolasok szerepe a ddéntéshozatalban
mindenhol felértékelédott, ami itt a geotermikus energia kiaknazasaban nyilvanult meg.
Ugyanakkor a 2000-es évek elejétél a szolgaltatd és fogyasztd szdmara a gazdasagilag
egyarant legelénydsebb maodot leginkabb a jogszabalyi keretek determinaltdk. Ezek olyan
elényds feltételeket teremtettek a kapcsoltan hé és villamos energiat termelé tavfiito
muveknek, hogy vétek lett volna ezekkel nem élni. ,,A megujulé energiaforrasbdl vagy
hulladékbdl nyert energiaval termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos
energia kotelezg atvételérdl és atvételi arardl” szolo 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
(KAT) mar a kapcsolt energiatermelés letisztult szabalyozasat jelentette. A 2000-es években a
kdzepes vagy anndl nagyobb varosok sorra épitették a gézmotoros vagy gazturbinas
fatomiveket: a gazzal gazmotort vagy gazturbindt muikodtettek, amellyel a héenergianal
értékesebb villamos energiat termelé generatort hajtottak meg (mechanikai energia),
tavfatésre pedig a fizika torvényszeriiségei okdn a mechanikai (elektromos) energia
termelésére fel nem hasznalhatd hét vették igénybe. Ez elényds volt a szolgaltatonak, mert
kilonosen a nyari idészakban nyereséges volt, de a fogyaszténak is, mert elényds aron jutott
tavhohoz. A tavhoszolgaltatd tulajdonosa, jellemzéen az dnkormanyzatok, pedig jelentés
toket tudtak bevonni a szolgaltatas fejlesztésébe, modernizéaldsaba. A dolog szépseghibaja az
volt, hogy az aram araba beépitve ezt a folyamatot azok a fogyasztok is fizették, akik nem
részesiltek az elénydkbdl, mi tobb, 6k vaséroltak a legdragabban a villanyt. Gydkeresen
modositott ezen a helyzeten, hogy a KAT 2011. majusatol hatélyos valtoztatasa a
fatéeromiivek kapcsolt energiatermelését kedvezotlenil érintette, megsziint a féldgaz alapu
kapcsolt energiatermelés tamogatott aron valo atvétele. A leirtakbdl kdnnyebben
levezetheté a hoforrasok létrehozasanak koncepcidja. Alabb a megépitésik idérendjében
soroljuk fel a héforrasokat.

» Forroviz kazadnok. A tavhészolgaltatas Miskolcon a ’60-as években, a lakdtelepek
épitésével vett lendiletet. Ezt megel6zéen az intézményeknek, nagyobb haztémbdknek
sajat, jellemzoéen szén, esetleg fitéolaj alapu 6nallo fitése volt. Miskolc, mint a nehézipar
egyik hazai kdzpontja, annyiban volt szerencsés helyzetben, hogy a kohéaszatban (LKM)
eleve termel6dott/termeltek a tdvhészolgaltatasban is felhasznalhaté hét. Ez viszont csak
nagyfogyasztok szamara volt gazdasagosan értékesitheté. Az igények novekedésekor, a
"70-es évek végeétol a csucsigények kielégitésére 2-2 db nagyteljesitményii, PTVM tipusa,



szovjet (orosz) toronykazan épult [49]. Ez a tipus igen elterjedt volt, ugyanolyan
teljesitményiiek, mint Miskolcon, tobb varosban is létesultek. Vegyes, foldgaz- és
olajtuzeléstiek voltak. Miskolcon a kaz&nok tlizeléanyaga jelenleg kizarolag foldgaz (a
régi olajtartalyokat mar elbontottak). A kazanok feltlvizsgalata tanulméanyunk feladta.

A 2 db PTVM50 kazan 1978-79-ben éplilt be a forroviz rendszerbe. Jellemzéik [49]:

- Bemené hételjesitmény: 58 MW,

- Forroviz belép6 hémérseklet min.: 70 °C

- Forrdviz kilép6 hémérséklet max. 150 °C

- Vizaram: 618-1200 t/h

- Hatasfok: 85-89,1%

- Kiadhato h6 85%-0s hatasfokkal: ~50 MW,
A 2 db PTVM100 kazant 1982-ben, ill. 83-ban helyezték izembe, a kazanok adatai [49]:

- Bemeno hételjesitmény: 116 MWy,

- Forréviz belép6 homérséklet min.: 70°C

- Forroviz kilép6 hémérseklet max.: 150°C

- Vizaram: 800-2140 t/h

- Hatasfok: 85-89,1%

- Kiadhaté hé 85%-0s hatasfokkal: ~100 MWy,

Gazmotoros Fiitéerémii. Ez a létesitmény 2003-ban, a fentebb mar emlitett, Gzleti alapd
kapcsolt energiatermelés jegyében valdsult meg. Miskolc Megyei Jogu Varos
Onkormanyzata és az MVM Zrt. kozott létrejott tzleti megallapodas (tékebevonas)
alapjan az MVM Zrt. a tavhoszolgaltatas koltségeinek csokkentése érdekében
gondoskodik Miskolc belvarosi és avasi hoékorzeteinek teljes korii tavhoellatasarol
akkeéppen, hogy a meglévé hoétermel6 létesitmények mellé (ezek a Miskolci Fatémi
Uzemegység mar emlitett 2-2 PTVM tipust kazanja) egy gazmotoros és egy kombinalt
ciklusi fatéturbinas erémivet létesit. 2003-t6l az MVM a miskolci tavhoszolgéaltatas
megkerilhetetlen szereplgje.

Az MVM zleti érdekeltségérél a tarsasdg honlapjan a kovetkezét olvashatjuk. ,,Az
Eurdpai Unié az energiahatékonysag javitasara, a kapcsolt villamosenergia-termelés
részaranyanak novelését, illetve a széndioxid kibocsatas csokkentését dszténzi. Az elsbbit
figyelembe véve a hazai szabalyozds kotelezs atvétellel 0Osztondzte a helyi
tavhdrendszerekhez kapcsolodo kiserémiivek fejlesztését, a meguajuléd forrasok aranyanak
novekedése pedig a régebbi szénbazisi erémiivek részbeni biomassza (elsésorban a
korabban tizifaként értékesitett ronkfa) tizelésre torténg atalakitdsaval valdsult meg. A
HTM-ek (HTM: hosszd tava kapacitds lekotési  és  villamosenergia-vasarlasi
megallapodasok) megsziintetésehez kapcsoléddéan nagyteljesitményii, részben tavfiitést
kiszolgélo gaztizelési erémivek is a kotelezo éatvétel korébe kerlltek. Az ehhez
kapcsolodd keresztfinanszirozds a gazdasagpolitikat a kotelezé atvételi rendszer
Ujragondolasara 0Osztonozte, igy a jovdben az elsbbi erdmivek piacra lépésének
elgsegitése az eurdpai  gyakorlatban elfogadott mas modszerekkel — (pl.:
bizonyitvanyrendszer) torténhet.” Ez az idézet kitér a KAT megsziinésre is.

A gazmotoros fatéerémii kereskedelmi tizemének kezdete: 2003. oktober 2. A gadzmotoros
futéeromi 5 db TBG 632 V16K tipusi DEUTZ Energy GmbH altal gyartott gazmotorral
rendelkezik, a beépitett Osszes villamos teljesitmény 19,5 MW,, a beépitett hékapacitas
21 MWy4,. A gazmotorok egyenkeénti villamos teljesitménye 3,9 MW, hételjesitménye pedig
4,268 MWy, Névleges teljesitményen a géazmotorok egyenként ~1.000 m°h foldgazt
tlzelnek el.
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Az eredeti elképzelés szerint a gazmotorok koziil 2 db az egyik, 2 db a masik forroviz kor
részaramanak melegitését szolgalta, névlegesen 70-r6l 90 °C-ra. Egy gézmotor pedig
tetsz6legesen barmelyik korre kapcsolhatd. A gyakorlat viszont azt mutatta, gazmotorok
max. 65 °C-0s belép6 vizhomérséklet esetén tzemelnek megfeleléen. A geotermikus
energia belépésétdl megvaltozott a helyzet. A gazmotorok (zemideje jelentésen
lecsokkent, a jellemz6 éves lizemorajuk csak nagyjabol 1600 ora.

Azért, hogy max. 65 °C-os belép6 vizhomérseéklet biztosithatd legyen olyan megallapodas
szlletett, hogy a geotermikus hécserélok csak 61-62 °C-ig melegitik fel a forrévizet. 2018
évtél pedig mind az 5 db gazmotor a belvarosi korre dolgozik, azért, hogy ezt a
héfokkorlatozast csak a belvarosi kdrben kelljen tartani, az avasi kor hémérséklete tovabb
fithet6 a geotermikus energidval a rendelkezésre allé geotermikus hételjesitmény erejéig.

A gazmotorokhoz 2x8 MWy, névleges hiitételjesitményi kényszerhiité (KH1,2) tartozik,
de a hutéket a hidegebb idészakban vald lzemelésre méretezték, ezért nyaron csak
2 db gazmotort tudnak kiszolgalni. A gazmotorok ugyanis nyaron csak kényszerhitével
tudnak Uzemelni, és a tercier villamos szabalyozasban vesznek részt.

Kombinalt ciklust erémii (KCE; Kombinalt Ciklust Fitéturbinas Fitéeromi) [49]. A
kombinalt ciklusu erémii 34 MWy, maximalis forréviz hételjesitménnyel 2007-ben épilt
meg. Az egység fokészllekei: egy Siemens SGT-700 tipust gazturbina, poéttizelés és
by-pass kémény nélkili héhasznositd kazan (HRSG), és egy Siemens SST-300 tipusu
go6zturbina. A gazturbina fiistgadzaval a két nyomasfokozatl héhasznosité kazanban gézt
termelnek. A gézt a gézturbinara vezetik. A gézturbina a gazturbindval kézos tengelyen,
megfelelé mechanikai attéttel villamos generatort hajt meg, ami =39 MW, (ISO szerint
38,407 MW,) villamos aramot termel (a teljesitmény adatokat lasd a késébbiekben).

A tavfiteési forrovizet a gézturbina fiitékondenzatora — ez egy olyan hoécseréls, ami a
go6zturbina fel6l nézve gézkondenzator — melegiti fel. A fatékondenzétor vizoldalon a két
hokdrnek megfelel6 két félre van osztva. A fiitékondenzator hételjesitménye a két kdrben
Osszesitve 35 MWy, az elérhet6 tervezett forroviz homérséklet kb. 85 °C.

A KCE olyan kialakitadst, hogy a beépitett g6zturbina kondenzatoranak a hiitését a
forréviz végzi, tehat ha nincs héigény (nincs a g6z kondenzalasat biztositd hoelvétel),
akkor nem tud Uzemelni. Eredetileg a kombinalt ciklusi erémivet csak évi 4500-5000
Uzemora (egy év 8760 d6ra) mitkodeésre terveztek, mert az akkori piaci viszonyok kozott ez
a korlatozott (téli) izem is biztositotta volna a megtertlését. Az erémii kapcsolasa miatt a
nyari (izem tehat a piaci arak kedvezé valtozasa esetén sem volt megoldhato.

Az id6 azt igazolta, hogy a KCE kialakitasa miiszaki szempontbdl nem optimalis, mivel a
fatokondenzatorban a forroviz megengedett legmagasabb hoéfokszintje (86/68 °C)
Iényegében a gazmotorok hoéfokszintjével (90/65 °C) azonos. Tehat a két kapcsolt
energiatermelé berendezés ugyanarra a hoigényre lett telepitve, ezért kisebb hoigény
esetén egymas konkurrensei. Ezen tal a KCE a fitékondenzator jelzett korlatai miatt
86 °C-nal magasabb eléremend forrdviz hémerséklet igény esetén mar nem mikodtethetd.
Igy a gazmotorokkal egyiitt még akkor sem tudja biztositani a hétermelést, ha az igényelt
hoteljesitmény kiadasara egyébként képes lenne. Ebben az esetben sziikséges a
forrovizkazanok beinditasa. Az értékes berendezés tehat all!

A KCE terhelése a gazturbinak mitszaki korlatai miatt 50% alatti nem lehet, méar csak
azért sem, mert ilyen terhelésen nem tarthatok légszennyezé kibocsatasra (NOx, CO)
vonatkoz6 szigoru eléirasok. Ennek kdvetkeztében, amennyiben a kombinalt ciklusd
erémi hoéterhelése a névlegesnek az 50%-a ala esne, akkor le kell alltani.

A lényegébdl adodéan a nagy teljesitményii KCE sorsat a prioritast élvezé
geotermikus héforrasnak a 2013-14. évi fiitési szezonban valé rendszerbe éllitasa
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végképp megpecsételte. Azota nem voltak, és a jelenlegi miiszaki kiépitettségben nem
is lehetnek olyan feltételek, ami lehetévé tenné az Uzemeltetését. A nagy eértékii,
koztulajdonban lévé (az MVM 100%-ban allami tulajdon) KCE azoéta all.

A kombinalt ciklusu erémii bizonyos miiszaki atalakitasokkal, akkora idéalappal, amely
rentabilissa }enné, mukddtethetd lenne. Ezeket az atalakitasokat, mikodési feltételeket az
MVM MIFU megbizasabol az MVM ERBE kidolgozta. Errél a késébbiekben részletesen
irunk.

» Termalviz hécserélék. PannErgy honlapjan miskolci projektjukrél a kdévetkezoket
olvashatjuk: ,Miskolc Megyei Jogl Varos Onkormanyzata és a PannErgy Nyrt. az
egylttmzkddés kezdetén abbdl indult ki, hogy a varos fitémdvenek foldgazfelhasznalasa
és karosanyag-kibocsatasa csokkenthets a megujuld energia felhasznaldsaval, ami végsé
soron egy tisztabb, élhetébb véarost biztosit a miskolciak szaméara. Az 6nkorméanyzat
tulajdonaban 1évé MIHO Kft. és a PannErgy kdzosen azzal a céllal alapitotta meg 2009
augusztusdban a Miskolci Geotermia Zrt. projektcéget, hogy Magyarorszag egyik
legnagyobb varosanak egy igen jelentds részét megujulé forrasbol szarmazé héenergiaval
lassa el. A geotermikus energia tavhg célu felhasznalasanak miskolci lehetdsegét mar a
beruhdzas megkezdését megelszd években sikertlt feltérképezni, és a tanulmanyok és
tesztek biztatd eredménnyel zarultak. ... A termalkutbol kinyert hdteljesitmény
csdvezetékeken és hdcserélokon keresztil jut el a hsfogyasztokhoz, és a lehdilt folyadek
kerul visszasajtolasra.”

A Pannergy és a Kuala Zrt. tulajdonaban Iév6 termalhé hasznosité hocserélok két titemben
éplltek Kki. Elsére az avasi hékorhoz az avasi hidraulikai allomas, majd belvarosihoz a
MIFU telephelye melletti Tatar utcai allomas. A maximalis geotermikus hételjesitmény
kb. 42 MWy, alacsonyabb forroviz hémersékleteknél, mig a maximalis 65-70 °C koruli
visszatéré forroviz hémérsékleteknél kb. 30 MWy,. A nyari 8-12 MW4,-0s héigényt a
termalviz latja el Onalléan, és az atmeneti id6szakban is a termalviz hoécserélok Kkb.
42 MWy, maximalis teljesitményéig. Ezutan lépnek be a gazmotorok.

MIFU Tatér utcai telephelyétdl nagyjabol 2 km-re 1évd Avasi hidraulikai allomason 2 db
egyenként 27,5 MWy, névleges hételjesitményii hécserélé taldlhatd. Ezek télen a
fogyasztoktol visszatéro forrovizet elémelegitik, és a Tatar utcai fitéeromiibe mar ez az
eldmelegitett viz érkezik vissza. A fatderémibél, a MIHO tulajdonéaban 1évé eszkozokkel,
torténik a keringetés. Nyaron az Avasi hidraulikai allomason 1évé keringet6 szivattyd
onalldan keringeti az avasi kor forrdvizét, a fatéerémibdl csak nyomastartas torténik. A
futokorok potvizellatasa az év teljes idészakaban itt torténik, de azt is a MIHO végzi a
sajat berendezéseivel.

A belvérosi forrdviz korbe torténé hobetaplalast a késébbiekben kiépllt két hécseréls
(BHCSL1/2) biztositja a Tatar utcai Fatéerémii telephelyével szomszédos telken.

1.2. A Tatér utcai Fiatémii tevékenysége felllvizsgalatanak indoka

A kornyezeti hatasvizsgalati es az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz616
314/2005. (XI1. 25.) Korm. r. szerint az MVM MIFU Miskolci Fiitéerémii Kft. Tatar utcai
Fitémid 50 MWy, névleges bemené hdételjesitményt meghaladd kazanjainak
energiatermelési  tevékenysége egységes kornyezethasznélati engedély koteles
tevékenység. Az egyseges kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenységeket felsorold
2. szamU melléklet 1.1. pontja szerint:

1. Energiaipar
1.1. Tlzelganyagok égetése legaldbb 50 MWth teljes névleges bemend hdteljesitmennyel
rendelkezé létesitményekben.
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A Tatar utcai Fitémii engedélyekben kozolt jelenlegi bemené hételjesitménye 348 MWy,
Ez az adat szerepel a jelenleg hatalyos 1758-9/2011. szamu, és az azt megelézd, az elsé
7060-1/2013. szamu (ez a MIHO nevére szo6lt) egységes kornyezethasznalati engedélyben.

A Tatar utcai Fitomi kornyezetvédelmi szempontbol az elséfokd kdrnyezetvédelmi
hatdsag 1758-9/2013. szamu egységes kornyezethasznalati engedélye, mint alapengedely
(Flggelek 1.) eléirasi szerint Uzemel (ez a hatarozat a kordbbi, a 7060-1/2007. szamu
alapengedélyt annak mddositasaival egyutt hatalyon kivil helyezte). Az alapengedély 2022.
december 31-ig érvényes. A 1758-9/2013. szamu alapengedélyt t6bbszér mddositottak. A
2017. évi kornyezetvédelmi felllvizsgalatot [48] kovetéen az alapengedély fenntartasaval
BO-08/KT/10254-14/2017. szdmon egységes szerkezetbe foglaltak (Flggelék 2.).
A BO-08/KT/07164-6/2018. szamu modositas (Fuggelék 3.) a P1 és P2 pontforrasokra
vonatkoz6 levegé-tisztasagvédelmi engedélyt foglalta be az alaphatarozatba. A levegé-
tisztasagvédelmi engedély érvényességi ideje:

- P1 pontforras esetén [37]: 2022. december 31.
- P2 pontforrés esetén: 2020. junius 30. (a P2 pontforrds méar 2019 januarjatél nem tzemel!)

Az els6fokl kornyezetvédelmi hatdésdg 2019-ben a BO-08/KT/08368-2/2019. szamu
hatarozataban (Fiiggelék 4.) az MVM MIFU Miskolci Fatéerémi Kft. teljes Kkori
kdrnyezetvédelmi felulvizsgalatra kotelezte. A kotelezés alapvet6 célja annak megvizsgalasa,
hogy mennyiben felel meg a Tatar utcai Fiitémi mikodése az (Eurdpai) ,,BIZOTTSAG (EU)
2017/1442 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017. jalius 31.) a 2010/75/EU eur6pai
parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérheté legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a nagy tlizel6berendezések tekintetében tortené meghatarozasarol” sz6l6
eléirasainak. Ez az EU hatarozat a 2017. évi LCP BAT referendumnak a BAT konkluzioit
tartalmazza, és benne eléirtaknak (pl. BAT AEL szinteknek) a BO-08/KT/08368-2/2019.
szamu hatarozat szerint 2021. augusztus 17-ig meg kell felelni.

Az el6z6 pontban ismertettilk a Miskolc varos tavho ellatasaba bevonhatd héforrasokat. A
geotermikus héenergia 2013-2014. évi fiitési szezonban volt rendszerbe allitasa 6ta jelentésen
lecsokkent a MIFU berendezésivel termelt héenergia iranti igény. Azota a Tatar utcai Fitému
nagyobb teljesitményi PTVM100-as kazanjai csak a téli nagy hidegekben, jellemzéen évi
1-2 honapban péar 100 Gzemorat mukodtek. Az avasi hokorre dolgozé PTVM100 kazant mar
2018 marciusa Ota nem hasznaljdk. A MIFU Tatar utcai Fatémi tevékenységének
fellilvizsgalataval parhuzamosan folyik a MIFU Hold utcai Kombinalt Ciklusu Fiitéturbinas
Eromi a tevékenységének felillvizsgalata. Ebben a MIFU kérelmezi a KCE bizonyos
atalakitasokkal (csucshocseréld, kényszerhtitd, by-pass Uizem) valo Gjboli Gzembeallitasat. Ha
erre a kornyezetvédelmi engedélyt megkapja, akkor az egyik, jelestl az avasi PTVM100-as
kazan Uzemben tartasara mar nem is lesz sziikség, és a masik PTVM100-as kazan is csak
tartalékfunkciét fog ellatni. Ennek okan a Tatar utcai Fiitémiben olyan valtozas lesz, hogy az
egyik PTVM100-as kazan kibocsatasa bizonyosan megsziinik.

Az MVM MIFU Tatar utcai fatdmiben 2 db 100 MW, bemené teljesitményt meghaladd
kazan (PTVM 100) van. Az elséfoku kdérnyezetvédelmi hatésag BO-08/KT/06605-2/2019.
szamu Ugyirata szerint ezek a kazanok egyuttesen a levegé tisztasagvédelmi engedélyezési
eljaras szempontjabdl nem tartoznak a 110/2013. (XII. 4.) r. 14. § (1) bekezdés hatalya ala,
ezeért ez egyesitett P2 pontforrasukon kibocsatott véggazok koncentracioi nem mentestilnek
2022. 12. 31.-ig az eloirt hatarértékek betartasa alél. A jelenleg hatalyos jogszabéaly alapjan
a P2 pontforrés levegé-tisztasagvedelmi engedélye csak akkor hosszabbithatd meg a fentebb
hivatkozott 1758-9/2013.szdmu alapengedély érvényességi idejéig, azaz 2022. 12. 31.-ig, ha
az egyik kazant leszerelik. Ez az atalakitas — szigortan véve — a fatému tevékenységéeben
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jelentés modositasnak szamit. Ennek engedélyezéséhez a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r.
20/A. 8§ (8) bekezdés a) pontja szerint, ha a kérnyezetvédelmi hatésag megallapitja, hogy a
kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt (j kibocsatasi hatérértékek
megallapitasa szlikséges, vagy az egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest jelentds
valtozas tortént, vagy a kornyezethasznald jelentss véltoztatast kivan végrehajtani, ... a
kornyezethasznalot — a 19. 8 (2) bekezdésének figyelembevételével — kdrnyezetvédelmi
felllvizsgalat végzésére kotelezi”.

Jelen felllvizsgéalat indoka

e a BO-08/KT/08368-2/2019. szamu hatarozatban (Flggelék 3.) eléirtak teljesitése,

e tervezett jelentés véltoztatasok kornyezetvédelmi engedélyeztetése, az egységes
kornyezethasznélati engedély ennek megfelelé médositasa,

e a P1 és P2 pontforrasok levegétisztasag-védelmi engedélyének megujitasa.

Az MVM MIFU Kift. a teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésével cégiinket, az
ENVIRA 96. Kft.-t bizta meg. A megbizas el6zményéhez tartozik, hogy 2017. januar 01-t6l a
MIFU kornyezetvédelmi megbizotti feladatait cégiink latja el. Mas erémivekhez és
fatémivekhez is készitettink méar hasonl6 tanulmanyokat, végeztink felllvizsgélatokat,
melyeket az irodalomjegyzékben felsoroltunk. Ezekre a tanulmanyokra jelen felulvizsgéalati
zaroédokumentacio Osszedllitasakor is fokozottan tdmaszkodunk, hivatkozunk az ott leirtakra.
Ezen kivil épitiink mas nagyberuhazas kornyezetvédelmi engedélyezési eljardsdhoz végzett,
az irodalomjegyzékben felsorolt munkainkra is.

1.3. Jogszabalyi kérnyezet

A MIFU Miskolc, Tatar utcai Fitémiive energiatermelési tevékenységének teljes kort

kornyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentéaciojat az alabbi jogszabalyi eléirdsoknak
megfelelen allitottuk dssze:

e kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6, tébbszér mddositott 1995. évi
LIl térvény, a
e 12/1996. (VII. 4.) KTM mddositott rendelet a kornyezetvédelmi felulvizsgalat
vegzéséhez szukseges szakmai feltételekrol és a feljogositds modjardl, valamint a
feltlvizsgélat dokumentécidjanak tartalmi kovetelményeirél, és a
e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatdsvizsgélati és az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol.
Ezen Kivil a szamunkra fontosabb idevagd jogszabalyok, melyek eléirasait szintén
figyelembe vettlk, a kdvetkezék:

e 1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol

e 1999. évi LXXIV. torvény a Kkatasztréfak elleni védekezés iranyitasarol,
szervezetérél és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezesrol

e 2000. evi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

e 2011. évi CXXVIII. torvény a katasztrofavédelemrol és a hozza kapcsolddd egyes
torvények modositasarol

e 2012. évi CLXXXV. toérvény a hulladékrol

e 123/1997. (VII. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszini vizek minésége védelmének szabalyairol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabélyairdl
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e 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérol

e 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetek elleni védekezésrol

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és (izemeltetésének szabalyairdl

¢ 309/2014. (XII. 11.)) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

e 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM rendelet egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési madszerérol

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez6 anyagok Kkibocsatasaira
vonatkozo hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyair6l

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

e 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EUM egylttes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

e 6/2009. (1V. 14.) KvWWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kbzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a
szennyezések mérésérol

e 4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez
kotott 1égszennyezo pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirol

e 72/2013. (VIII. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérél

e 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet az 50 MWy, és annal nagyobb teljes névleges
bemend hételjesitményi tlizel6berendezések miikodési feltételeirdl és 1égszennyezé
anyagainak kibocsatasi hatarértékeirol

e 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet a nagy hatasfokd, hasznos hdéenergiaval
kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hé mennyisége megallapitdsanak
szamitasi maodjarol

1.4. Jelen dokumentacio kidolgozasanak menete

Jelen dokumentacio elkészitésekor foként az 1.3. pontban felsorolt jogszabalyokra
tamaszkodtunk. irtuk, épitettiink az irodalomjegyzékben felsorolt munkainkra. Ezek koziil
kiemeljuk az MVM ERBE Zrt. &ltal készitett, a ,,MIFU Kombinalt ciklusu eromii
Uzemeltethet6ségi lehetéségei” c. tanulmanyt [49], mert ez Utmutatast ad a kazanok majdani
Uzemeltetésre is.

A tervezett valtoztatasok megvalositasa nélkil fennall6 kornyezeti allapot ismertetésehez
[314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. szamu melléklet 3. ¢) pont]

ea levegéminoség jelenlegi allapotat, immisszios értekeit az Orszagos
Levegéminéségi Mérshaldzat miskolci adatai alapjan jellemezzik, mely adatok a
http://www.kvvm.hu/olm cimen érheték el.
e A jelenlegi zaj alapallapot megismerésére az ALTAN Kdornyezetvédelmi, Gyarto
Kereskedelmi és Szolgéaltatd Kft. (3432 Emad, Vaci M. u. 20.) zajméréseket vegzett
[1].
A dokumentédcidt a kornyezetvédelmi felilvizsgalat végzéséhez szikséges szakmai
feltételekrol és a feljogositas maodjarol, valamint a feltlvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi
kovetelményeir6l szold 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamd mellékletének tartalmi
kovetelményeinek megfeleléen allitottuk 6ssze, kilonds tekintettel a BO-08/KT/08368-
2/2019. szdmU hatéarozatban eléirtakra.
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1.5. Jelen felUlvizsgéalati zar6 dokumentécio celja

Az 1.2. pontban irtuk, miért szilkséges a MIFU Tatar utcai Fatdmi energiatermelési
tevékenységét felllvizsgalni. A szlikségességhdl a cél egyenesen kovetkezik. Megismételve, a
jelen felulvizsgalati zar6 dokumentacié célja, hogy az MVM MIFU Kft. az &ltala
folytatott energiatermeléshez kapcsolédoan

e a BO-08/KT/08368-2/2019. szamu hatarozatban (Flggelék 4.) eléirtak teljesitése,

e a tervezett jelentés valtoztatasok kornyezetvédelmi engedélyeztetése, az egységes
kdrnyezethasznalati engedély ennek megfelelé6 médositasa,

e a P1 és P2 pontforrasok levegétisztasag-védelmi engedelyének megujitasa.

A P2 pontforras levegétisztasag-védelmi engedelyének megujitdsa. A P2 jeli (150 méter
magas) pontforrason elvben jelenleg harom egység fustgazai jutnak a szabadba. Elvben, mert
Jj6 ideje egyik sem lizemel. Az ide csatlakozo egyik PTVM 100 (avasi) kazant, annak allapota
miatt ledllitjak (kizarjak). A KCE és a masik (a belvarosi) PTVM 100 kazan egyiittes
névleges bemend hoteljesitménye (80,8 + 116 =) 196,8 MWy,. De ezek jellemzéen a KCE
Ujrainditasa utdn nem miikodnek egyuttesen. A két egység egyiittes ISO kondiciok szerinti
teljesitménye, ha nem is sokkal, de valamivel 200 MWj, alatt marad. igy P2 pontforras
levegoétisztasag-védelmi engedélyének 2022. 12. 31-ig valé megujitasa (hatalyban tartasa)
nem Utkozik akadalyba. Megjegyezzik, ezt kovetéen sem, mert ha éves miikddesik
idétartama okan vonatkoznak r4 a BAT-AEL szintek, akkor az egéit idében kicserélik.

Ugyanakkor az MVM MIFU Kft. kéri, hogy a jelen dokumentaci6 benyujtasaval indulé
felUlvizsgalati eljaras lezarasaként az eljard elséfokl kornyezetvédelmi hatésag a
tobbsz6r modositott 1758-9/2013. szamu alapengedélyt vonja vissza, €s Uj, hosszabb
lejarati ideji egységes kornyezethasznalati engedelyt adjon ki. Kéri, hogy ebbe tovabbra
is foglaljak be a P1 és P2 pontforras levegdétisztasag-védelmi engedélyét. Kérését arra
alapozza, hogy az alapengedelyt egyrészt mar tobbszér modositottdk, masrészt az egyik
PTVM 100 kazant véglegesen leallitjak és az ugyanarra a pontforrasra (P2) dolgoz6 KCE
visszainditasaval egyébkeént is uj kortilmények allnak el6.

1.6. Jelen dokumentécioval kapcsolatos egyéb fontos adatok

Jelen z&r6dokumentacioval kapcsolatban még a kovetkezo, altalunk fontosnak itélt adatokat

kdzoljik.

a) A berendezések miiszaki és a kibocsatasi adatait az MVM MIFU Kft. illetékes
munkatarasai szolgaltattak szamunkra.

b) A kornyezet allapotjellemzéshez felhasznalt adatok forrasa:

- a levegéminéség alapallapota az Orszagos Levegéminoségi Mérohalézat miskolci
méroallomasanak adatai alapjan jellemezheto,

- a talajviz allapoténak jellemzése sordn a telephelyen 1évé megfigyelé kutakbdl vett
mintak kémiai elemzési adataira tamaszkodtunk,

- a zajéllapot megismerésre méréseket vegeztettiink [1].

c) A felhasznalt tanulmanyok listajat jelen dokumentécio irodalomjegyzéke tartalmazza.
Ezek tobbsége tarsasagunknal megtalalhato.

d) Dienes Endre, mint a tanulmany egészéért egyetemlegesen felelosséget vallald
nyilatkozom, hogy a rendelkezésinkre &ll6 adatok alapjan az idevonatkozo
eléirasok, miiszaki normativak betartasaval, realis tanulmanyt készitettiink.

e) Az MVM MIFU Kft. és az ENVIRA Kft. a teljes dokumentaciora érvényesiteni kivanja a
szellemi alkotas védelméhez fiz6d6 jogokat.
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2. Altalanos adatok
2.1. A felllvizsgalatot végzé megnevezese

A jelen dokumentaciot az ENVIRA 96 Mérnoki Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft.
(székhely: 3763 Bodvaszilas, Kossuth u. 53., fioktelephely és levelezési cim: 3530 Miskolc,
Mélyvolgy ut 3.) készitette el. Felelés vezetd: Dienes Endre v. igazgatd. Mérnoki kamarai
szama: 05-588.

Tarsasagunk tagjai a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvedelmi
szakért6i tevékenységrol szold jogszabaly alapjan az alabbi szakért6i jogosultsaggal
rendelkeznek (1. melléklet):

e Dienes Endre (05-0588) szakértéi tevékenység teljes kdrben:

- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegétisztasag védelme,
- SZKV-14. zaj- és rezgés védelem.
o Kiss Péter (05-0594) szakértoi tevékenység teljes kdrben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegétisztasag vedelme.

Szakert6i engedélyeinket mellékeljuk (1. melléklet). A légszennyezok transzmisszios
szamitasat (modellezés), a zajvédelmi modellezést, a levegémindségi és zajterhelési
hatasteriilet meghatarozasat Magyar Imre Ur végezte el. Szakértéi engedélyét csatoljuk
(1. melléklet). Az élovilaggal foglalkozd fejezet dr. Csutdk Janos ur munkaja. Szakértoi
engedelyét csatoljuk (1. melléklet).

2.2. Az érdekelt adatai
A fellilvizsgalt tevékenység a MIFU Miskolc, Tatar utcai Fitémi energiatermelési
létesitményeiben folytatott energiatermelési folyamat. A 4 db, majd a tovabbiakban 3 db

forréviz kazant mikddtets fiitémiiben hé energia termelésére van lehetéseg.

A felulvizsgéalt tevékenyseg érdekeltjének, ugyis mint a Miskolc, Tatar utcai Fitémii
tulajdonosanak adatai:

e neve: MVM MIFU Miskolci Fiitéerémi Kft..

e a cég székhelye: 3531 Miskolc, Tatar utca 29/b.

e cim/levelezési cim: 3531 Miskolc, Tatar utca 29/b.

e cégjegyzékszama: Cg.05-09-009782

e KSH tdrzsszama: 12880029-3530-113-05

o Kornyezetvédelmi tgyfél jel: 100 687 280

o Kornyezetvédelmi tertleti jel: 101 811 638

o KTJ|e’tes|'tmény: 101 678 983

¢ a Hold utcai telephely adatai: a fatémi es letesitményei a Miskolc 23358/14 hrsz.-u

ingatlanon talalhatok. Felllvizsgalatunk idején az
ingatlan tertiletét a KCE-ban tervezett valtoztatasok okéan
csokkentették, de a helyrajzi szama nem valtozott. Az
ingatlan tulajdonosa az MVM MIFU.

e Miskolc varos KSH kodja: 3045 6
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2.3. A létesitmény, a tevékenység helyének altalanos jellemzéi

A fitémi terllete a Miskolci-Bikkalja Kistajhoz tartozik, maga az telephely pedig Miskolc
véros belteruletén helyezkedik el. A legkdzelebbi felszini vizfolyas a Szinva-patak. A teriletet
K-rél az Avas-hegy, D-rél a Vargahegy Muszkas oldal hatérolja (2-4. &bra).

1. abra
A teriilet Google Earth fotdja. A kémények alapjan a MIFU teriilete kénnyen beazonosithat6

A Tatér utcai Fitémi ipari dvezetben helyezkedik el. Szomszédsagaban van a Gazmotoros
Fatéeromt és a KCE (1. kép). Az erémiivet észak-északkeletre csaladi hazak, déli-délkeleti
irdnyban a volt salak halna, nyugati irdnyban pedig a volt acélmiivek veszi korul. A Tatar
utcaban a telephellyel szemben egy hulladék gyiijté6 Uzem mikddik. A salak halnan van az
EUROPA-CENTER Miskolc Uzleti és Logisztikai Park (1. &bra).

Miskolc Szabalyozasi Terve és Helyi Epitési Szabalyzata szerint a Tatar utcai Fiitémii ,,egyéb
ipari gazdasagi zéna” (Ge) épitési dvezetben helyezkedik el. Nyugati és déli irdnyban is ilyen
besorolasu Ovezetek hizddnak. A fatémitol keletre ,,védelmi rendeltetésti erd6zéna” (Ev)
Ovezet lenne, de ott nincs fa. Itt a Miskolci Spider Kht. mentékutya kiképzé bazisa talalhato.
Eszakra ,,kereskedelmi, szolgaltatd, gazdasagi zona” (GK), észak-északkeletre , kertvarosias
lakozona” (Lke) Ovezetek talalhatok. A legkdzelebbi védendé lakoépilet a Tatar utca
22. szam alatti lakoépllet ,kertvarosias lakozona” (Lke) épitési dvezetben. Ez a KCE
csarnokatol nagyjabdl 135 m-re talalhato.

2.4. A felllvizsgélt tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi szdm szerint
Fentebb irtuk, hogy a Tatar utcai Fatémi és létesitményei a Miskolc 23358/14 hrsz.-u

ingatlanon taldlhatok. Felulvizsgéalatunk idején az ingatlant terlletét KCE-ban tervezett
valtoztatasok okan csokkentették, de a helyrajzi szama nem valtozott.
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A vdzrajz méretek levételére nem alkalmas
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Adatszolgiltatds iktatészama: 2/859/2020

Valtozas elétti allapot Valtozas utani allapot
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A vazrajz méretek levételére nem alkalmas.

A Binyaszolgalmi (gézvezetéki) jog 294 m? teriiletre a TIGAZ FOLDGAZELOSZTO ZRT. javira.
Bejegyzb hatirozat szdma: 48516/2017.05.16 a 31526/1998.(1997.04.04.) szami beadvany rangsordban.
Bényaszolgalmi (gézvezetéki) jog 298 m? teriiletre a FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZRT. javéra.
Bejegyzd hatdrozat szdma: 48516/2017.05.16 a 81668/2005.12.13. szdmi bejegyzés ranghelyén.
Vezetékjog 1152 m? teriiletre a MIHO MISKOLCI HOSZOLGALTATO KFT. javira.

Bejegyzd hatirozat szdma: 48516/2017.05.16 a 34125/2011.02.10. szdmii bejegyzés ranghelyén.
Vezetékjog 5 m? teriiletre az EMASZ HALOZATI KFT. javira.

Bejegyzd hatirozat szdma: 48516/2017.05.16 az 59350/2011.11.03. szdmii bejegyzés ranghelyén.
Az 1963/2019 szdmon ziradékolt vazrajz dtvezetése esetén ipari vizvezeték vezetékjog illeti meg
a MIVIZ Kft-t 22 m? teriiletre

B Vezetékjog 7 m? teriiletre az EMASZ HALOZATI KFT. javira. Bejegyzo hatdrozat szdma: 57892/2019.08.28
C  Vezetékjog 38 m? teriiletre az EMASZ HALOZATI KFT. javéra. Bejegyz6 hatdrozat szdma: 57892/2019.08.28

Készitette: Miskolc, 2020. méjus 19. napjan

e 2
Y I

{
Toth Daniel Levente foldrendezé mérndk
Féldmeér6 igazolvany szama: 1-1224

Ing.rend,min.sz.: 2120/2009
Tel.: +36-20/962-1416

készltd és mindségtanusits tervez6
6ldmérs igazolvany: 1-1224
Ing.rend.min.sz.: 2120/2009

% ............................................

6th Daniel Levente féldrendez6 mérmdék

CIMKOORDINATAK
Pontsz. | Y I X
Miskolc 23358/14
1 776611307146
2 776650(307147
3 776679307147
4 776644307126
5 776694 307075
6 776705 307042
7 776705|307020
8 776652 306999
9 776651306963
10 776610|307064
11 776612307077
12 776611307088
13 776611 (307097
14 776617 (307144
15 776602 |307085
16 776696307012
17 |776703(307014
18 776696 |307056
19 776686307093
Miskolc 23358/16
1 |776887|307045
2 |776724(307073
3 776798 307060
4 |776813|307030
5 7768431307049
6 776877307047

ut

23209/4

Tatar utca

(]

23358/4

s

15

23349

2334

23358/16 «
telephely Zall
L ]
3 23365/71
"
2559 2
o 23365/2
¢
23358/10 % /
GoOses /202

A helyrajzi szdmozas és a teriiletszamités helyes. Ez a zdradék a
keltezéstdl szamitolt egy évig hatalyos.

2020 JoN. 18
MISKOLC, hé e nap
|
Zadasols: A DL A s s

: RIANNA
anrendezg Foldmérg

MirEaisc; A telekhatdr rendezés akaratunknak
NOsités| sz - 1921/2005

megfelelGen tortént:




22

Tatar utcai Fatémi 23358/14 hrsz.-G ingatlanan vannak MIHO Kft. tulajdonaban all6
létesitmények is. A két cég kozott a terllethasznélatokat a 2005. 12. 19-én kotott
Egyuttmiikddési megallapodas melléklete rogziti.

A kazanhéaz kdzpont BO-08/KT/10254-14/2007. szamu engedély szerint EOV koordinatai:

- EOV Y: 776 653,2;
- EOV X: 307 065,2.

2.5. A telephelyen a felllvizsgalat idépontjdban és az azt megel6z6 5 évben folytatott
tevékenysegek

MIFO Kft. telephelyén az energiatermel egységek az alabbi miskolci ingatlanokon
talalhatoak:

- Gazmotoros Futéerémit  23358/4 hrsz.
- Tatér utcai Fatému 23358/14 hrsz.
- KCE és létesitményei 23358/16 hrsz.

irtuk, felulvizsgalatunk idején volt egy telek atalakitas, de a MIFU tulajdont ingatlanok
oOsszterlilete nem valtozott. A Tatér utcai Fatémi 23358/14 hrsz.-u ingatlandbol keritettek le
egy darabot, azt a részt, ahol egy mar régen lebontott olajtartaly volt (4. abran latszik az
olajtartaly helye). Kiegyenesitették a telket a 23358/11 hrsz.-u kozforgalom el6l elzart
maganut felé eséen, és az igy levagott tertlet kilon helyrajzi szamot (23358/17) kapott, az
tovabbra is MIFU tulajdon maradt. Az itt felsorolt ingatlanok az MVM MIFU
tulajdonaban allnak.

Az itt megnevezett ingatlanokon a PTVM50 kazanok ’70-es évek végén volt megépitésétol
szamitva tavhészolgaltatashoz kapcsolodd tevékenység folyik. Az utébbi 5 évben az MVM
MIFU a jelenlegi helyzetnek megfeleléen iizemelteti a Tatar utcai Fitémi hotermeld
berendezéseit (1.1. pont).

Az MVM MIFU hatélyos cégkivonat szerint a TEAOR’08 jegyzék szerinti f6 tevékenysége:

35.1 Villamosenergia-termelés, -ellatas
35.11 Villamosenergia-termelés

Ezen kivil felsorolt még

35.3 Gozellatas, légkondicionalas
35.30 Gozellatas, légkondicionalas

Az Eurdpai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevekenységek statisztikai osztdlyozasa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasarol és a
3037/90/EGK tanécsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai teriletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek modositasardl szolo rendelete szerint a tevékenységre:

NACE kdod: 35.1 (Villamosenergia-termelés, -ellatas, mint f6 tevékenység)
35.3 (Gozellatas, 1égkondicionalas, mint végezett tevekenyseq)

Az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolas:

NOSE-P kod: 101.04 (égetés gazturbindkban)
SNAP-2 kod: 01-0301 (égetés gazturbinakban)
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2.6. A felllvizsgalt tevékenység rovid leirasa

Az alkalmazott technoldgia rendkiviil egyszerii. Kazantapvizbdl a tlizeléanyag elégetésekor
felszabaduld héenergidval forrovizet termelnek. A kazanok tornyos kiviteliiek, vizcsoves,
radiacios tipusu egyenes kialakitasiak és kényszer cirkulaciés mikddestek. A kazanok
hételjesitményét a kazanokon atadramlé viz mennyiségének valamint az Uzemelé égok
szdmanak valtoztatasaval lehet szabalyozni. Az égokhoz égéslevegd ventilatorok
kapcsolodnak. 1994 6ta a kazanok kizarolag foldgazzal iizemelnek.

2.7. A felUlvizsgélt tevékenységre vonatkozd engedélyek és eléirasok felsorolasa

Az MVM MIFU Kft. Miskolc, Tatar utcai Fiitémive rendelkezik minden olyan
engedéllyel, amely a miikodéséhez sziikséges (1. tdblazat), igy:

e a tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmenyek hasznalatbavételi engedélyeivel,

e a vizilétesitmények Uzemeltetési engedélyeivel,

e a légteret terhel6 anyagok levegébe torténé kibocsatasara vonatkozé technoldgiai
hatarértékekkel.

> Egységes  kornyezethasznalati  engedely. A felUlvizsgélt  tevékenysegre
szempontunkbol alapengedélynek tekintheté a tevekenyseg 1758-9/2013. szdmu
egyseéges kornyezethasznalati engedélye (Flggelék 1.). Az alapengedély 2022.
december 31-ig érvényes. Az alapengedélyt EMI-KTVF (Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Felugyel6ség) adta ki, és azdta tébbszor
modositottak. 2017. évi kdrnyezetvédelmi fellilvizsgalatot [48] kdvetéen az alapengedély
fenntartasdval BO-08/KT/10254-14/2017. szamon egységes szerkezetbe foglaltak
(Fuggelek 2.). A BO-08/KT/07164-6/2018. szamU mddositas (Fuggelék 3.) a P1 és P2
pontforrasokra  vonatkozd levego-tisztasagvédelmi  engedélyt foglalta be az
alaphatarozatba. A levego-tisztasagvédelmi engedely érvényességi ideje az 1. tablazatban

lathato.
1. tablazat
A MIFU Tatéar utcai Fitémii legfontosabb engedélyeinek listaja
alapengedély: 1758-9/2013.,
szama mddositva: BO-08/KT/10254-14/2017.
egységes kornyezethasznélati mddositva: a BO-08/KT/07164-6/2018.
engedély érvényes 2022. december 31.
eléirt felulvizsg. BO-08/KT/08368-2/2019.
(BAT megfelelség) 2020. szeptember 30.
s7ama OKTF-KP/6360-6/2015.
UHG engedély azonosito: UHG5522-1-04
érvényes visszavonasig

befoglalva a BO-08/KT/10254-14/2017.

szama A
-, o . szamu hatérozatba
levegétisztasag-védelmi - -
engedély P1 (PTVM-50 kazanok): 2022. december 31-ig,
érvényes a P2 (PTVM-100 kazanok): 2020. janius 30-ig;
nem zemelnek
izemi Karelharitasi tery szama BO-08/KT/11537-7/2017.
érvényes felllvizsgalat: 2022. december 18.
itoring kutak @ lietési | szama EMI-KTVF 1197-5/2008.,
monrtoring kutak tizemeltetest majd névatiras: 11999-6/2012.

engedély

érvényes 2023. aprilis 30.
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2.8. A Tatar utcai Fitémiiben a felllvizsgalat idépontjat megel6zé6 5 évben volt
rendkivili események

Az elmult 5 évben a Tatar utcai Fiitémi a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrol szolo 219/2011. (X. 20.) Korm. r. 11. mellékletében meghatarozott
feltételek szerinti jelentés koteles sulyos baleset nem tortént.

3. A jelenlegi forrovizrendszer bemutatasa, a héigéeny jellemzese [49].
Tervezett valtoztatasok

3.1. A jelenlegi forrévizrendszer bemutatasa, a héigény jellemzése [49]

A miskolci forroviz rendszer (tdvhé rendszer) két meghatarozo hékorének, a belvarosi és az
avasi hokérnek hsigényét az 1.1. pontban felsorolt héforrasokkal elégitik ki. Az MVM MIFU
Miskolci Fitéeromi Kft. a Tatar utcai telephelyén tehat az avasi es a belvarosi forrovizkérok
héellatasat végzi. A tdvho rendszer jelenlegi sémajat az 6. abra [49] mutatja. A két forrdvizkor
az eltéré6 nyomasviszonyok miatt hidraulikai szempontbol egymastol teljesen fliggetlen, a
hétermeld berendezések a két kor kozott meg vannak osztva, de a két kor kdzott szikség
esetén korlatozott mértéki héatadas lehetséges. Ez miszakilag a 2x12,5 MWy, névleges
hételjesitményin HCS1,3, illetve a 2x25 MW, névleges hoteljesitménytt HCS2,4
hécserélokkel oldhatd meg.

A forréviz kordk keringtetését, nyomastartasat és potvizellatasat a MIHO Kft. végzi Tatar
utcai kazanhazban (MIFU Tatar utcai Fatdmi) lévd berendezéseivel. A fogyasztoktol
visszatéro forrovizbe el6szor a geotermikus energiat taplaljak be (prioritasa a geotermikus
energianak van), amely hécserélék a Pannergy és a Kuala Kft. tulajdonaban vannak. A MIFU
a tavho igények fennmarado részet biztositja el6szér a gazmotorok hojével — és mivel jelenleg
a KCE nem Uzemel — ezutén a csucshoigenyeket a forrviz kazanok tizemeltetésével.

A tavho rendszerekre az egész orszagban az a jellemzé, hogy az elmult évtizedben a
lakdépuletek utdlagos hoszigetelése és a nyilaszarok cseréje miatt jelentésen csokkent a tavho
igény. Ez Miskolcon is igy volt. Az avasi és a belvarosi kor dsszesitett héigenye a 2000-es
évek elején jellemzo6 1450 TJ/év értékrol fokozatosan lecsokkent kb. 1000 TJ/év-re. Az utdbbi
években néhany (j fogyasztd belépésevel a csokkenés megéallt, s6t némi novekedés is
megfigyelhets. A jellemz6 éves héigény mostandban 1100-1200 TJ, mely igeny a kovetkezo
évekre is prognosztizalhato.

A geotermikus energia-hasznosité berendezesek kiépitésiik Ota prioritast élveznek, és az éves
héigénynek a java részét (kb. 50%-4t) el lehet latni a geotermikus energiaval. Emiatt a MIFU
berendezéseivel ellatanddé hoigény az évek sordn az 1450 TJ/év-rél lecsokkent
400-500 TJ/év-re. Az elmult idészak dsszesitett hoigényének tartamdiagramjat a 7. abra [49]
mutatja. Az adatok napi atlagos hételjesitményeket jelentenek, a kiillonb6z6 szinek az abrazolt
hételjesitmény forrasat jeldlik (geotermalis hé: GEO, gazmotorok: GM, forroviz kazanok:
FK).

A 7. abran lathato, hogy a nyari idészakban csak a geotermalis ho biztositja a hoellatast,
amely héforrds az atmeneti idészakot is lefedi kb. 40 MWy-ig. (Az idénként sziikséges
gazmotor vagy forroviz kazan belépéseket valdsziniileg a termalviz rendszer (izemzavarai,
vagy szabdlyozasi problémai okozzdk.) A hoigény ndvekedésével Iép be a Gazmotoros
Fiitéerémii és a forroviz kazanok (MIFU Miskolci Fiitéersmii Kft.) egyiittesen nagyjabol évi
125 napos id6tartammal (3000 h/év).
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Hidegebb kilsé homérsékletek esetén n6 a hoigény és a forrdviz visszatéré hémérseklete is,
ezért a termalviz hdcserélok hételjesitménye csokken, kb. 28 MWy-ig. A MIFU mérései
szerint a 7. abran vizsgalt idészakban -12 °C kulsé homérsékletnél a napi atlagteljesitmények
maximalis értéke 107 MWy, volt, mig a negyeddras adatok maximalis értéke (a becsilt
termalviz hoételjesitménnyel egyitt) 145 MWy, A | pillanatnyi” teljesitményigény akar
35%-kal is nagyobb lehet, mint a napi atlagérték, ezért a szlikséges hoteljesitmények
meghatarozasahoz az 6réas (vagy negyedoras) atlagértékek az alkalmasabbak. A MIHO Kift.
altal lekotdtt maximalis hételjesitmény 170 MWy, amely a mérések szerint nagy biztonsaggal
elegend6 az altalaban felmerl6 csucsigényekhez képest is.

2018.10-2019.09. Miskolc sszes napi atlaghdigény tartamdiagramja

7. abra
Miskolc 6sszes napi atlagh6igény tartamdiagramja (2018. 10. — 2019. 09)

A lekotott maximalis hételjesitmény 170 MWy, a gazmotorokkal (21 MWy,) és a forrdviz
kazadnokkal [két PTVM50 kazannal (~2x50 MWy,) és egy PTVM kazannal (~100 MWy)]
nagy biztonsaggal kielégithets, de ez sem az MVM MIFU szamara, sem a magyar
villamos energia rendszer szamara nem optimalis opcid. A MFU szamara azért nem, mert
a legértékesebb energiatermelé létesitménye, a kombindlt ciklusu erémi all. A magyar
villamos energia rendszer szaméra azért nem, mert egy fontos berendezés, fontos
telepitési helyen a villamos energia rendszerszabalyozasbol kiesik (az MVM MIFU
allami-/koztulajdon!).

3.2. Tervezett véaltoztatasok

A kombinalt ciklusi erémii bizonyos miuszaki atalakitasokkal, akkora idéalappal, amely
rentabilissa tenne, miikodtethetd lenne. Ezeket az atalakitasokat, mikaodesi feltételeket az
MVM MIFU megbizasabol az MVM ERBE kidolgozta [49].

A KCE uzemeltethetoségének legfontosabb feltétele a 80-85 °C-os belépé forrdviz
hémérséklet esetén a 95-105 °C-os eléremend hémérséklet elérésének biztositasa. A meglévo
fitokondenzatorral ez nem oldhaté meg, mert a megengedett legmagasabb telitési nyomas
0,85 bara (95,1 °C), az innen kilépé forroviz elérheté maximalis homérséklete igy csak
nagyjabal 90 °C lehet. A 90 °C-os forroviz tovabbi melegitését két (mivel két hékor van), a
vizoldalon a fiitékondenzatorral sorba kapcsolt magasabb nyomdasu goézzel fiitott
csucshacserelé (CSH1,2) beépitésével lehet megoldani (8. abra [49]).
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A KCE tavhé termelésben val6 részvételéhez sziikséges masik megoldand6 probléma a
folyamatos Uzem biztositasa. Akkor, ha a hoigény csokken, a gazturbinat vissza kell
terhelni. Ez a névleges teljesitmeny 50%-anadl nagyobb mertékben nem lehetséges, nem
beszélve arrél, hogy ez esetben a légtéri kibocsatasra eloirt hatarértékek sem tarthatok. Az
50%-osnal nagyobb visszaterhelés-igeny szikségessé tenné a KCE leallitasat, és a hoigeny
ndvekedésekor (pl. aznap este) az Ujraindulast. Az Ujraindulasi folyamat a berendezések
lehiilésétol fliggéen 2-6 dra idétartamot igényel, ezért csak kényszerhiitok beépitesével lehet a
ledllitast elkerdlni (8. &bra [49]).

A csucshécserélék es a kényszerhiiték a téli és az atmeneti idészakban biztosithatnak a
KCE hétermelésben valé részvételét. A MIFU szaméara fontos és értékesebb a kapcsolt
energiatermelés (KCE és gazmotorok). A KCE Uzembeallitasaval a kazanok mikddtetése
nagyreszt kivalthato lenne. A KCE energetikai adatainak kiszamitasdhoz az 5160 0ras fitési
idészakot 4 részre osztottak. Ugy szamoltak, hogy a leghidegebb kiilsé hémérsékletek 600
orasra becsilt idészakéban (tél1) a KCE a maximalis hételjesitményét ki tudja adni. A tél2
id6szak 792 dras idétartama alatt a kényszerhiitéket mar kismértékben hasznalni kell, a tél3
1728 6ras idészakban pedig a kivant (kiadott) hételjesitmény a névleges teljesitmény 50%-a
alatti, tehat kényszerhtité nélkil a gazturbina nem tudna Gzemben maradni. A hétermelésbe
rugalmasabban bevonhaté gdzmotorokat a KCE Uzeméhez lehet igazitani. Szilkség esetén
pedig Gzembe allithatdk a gyorsabban és egyszertibben indithatd a kazanok.

Egy masik lehetéség a gazturbinat gyorsinditdsu tercier szabalyozé egységként
felhasznélni. Ez egy elére nem tervezheté Gzemmod. A tercier szabalyozasra vonatkozd
eléirdsok szerint a gazturbindnak a nyiltciklust Gzemben max. 15 perc alatt el kell érnie a
névleges terhelését. Ebben az esetben a KCE berendezései kdzill csak gazturbina mikddhetne
nyilt ciklusban. Ehhez egy, a héhasznositd kazan (HRSG) elé beépitett by-pass kémény
szlikséges. Egy by-pass kémény azt is lehetévé teszi, hogy egy, a gézoldalon szlikséges
rovid javitas idejére sem kellene leallitani a gazturbinat, és szerepe lehet egy vészhelyzeti
leallitaskor is.

A tercier szabalyozas a villamosenergia-rendszer fizikai szabalyozasanak egyik eszkoze.
Nyilvan van primer és szekunder szabalyozas is. Nem részletezve a primer szabalyozas az
egyensuly, a szekunder az egyensulyi helyzetben a teljesitményszabalyozasban és a
frekvencia tartasaban fontos. A tercier szabdalyozdsnak a gyors szabalyozasban (a
szekunder szabalyozas lehet6ségének ujboli megteremtésére 15 percen belll) van szerepe,
éppen ezért ez nem egy elére tervezheté lzemmaod. Tercier lzemmaod esetén tehat a KCE
értelemszeriien nem termelhet hét, viszont téli idészakban is bekérheti a MAVIR Zrt.
(MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Atviteli Rendszeriranyité Zrt.). Az MVM Csoport
jelenleg is meghatarozo szerepléje tercier tartalék piacnak, de a mar meglévé kapacitasait sem
mindig sikertl teljes mértékben értékesiteni. Az illetékesek Ugy becsllik, hogy a tercier
tuzemmadd maximalis évi 200 6ra koruli lehet.

4. Az elérheté legjobb technika (BAT) szerinti gaztiizelésii energiatermelés
tevékenyseg jellemzoi

Az Eurdpai Unié 1996-ban megalkotott egy kodzds szabalyozast az ipari létesitmények
engedélyeztetésére. Ez az Un. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK
irdnyelv. Lényegét tekintve a direktiva célja az, hogy csokkentse a kilénb6zé szennyezé
forrasokbol kikerulé anyagok mennyiségét az Eurdpai Unid teriiletén. 2010-ben az Eurdpai
Parlament és Tanacs kiadta az ipari kibocsatasokrol (a kornyezetszennyezés integralt
megelézése és csokkentése) szol6 2010/75/EU iranyelvet. Ez utébbi a kornyezeti
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hatasvizsgalati és az egyseges kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XI1. 25.) Korm. r. rendeletben 6t a hazai szabalyozasban joghatalyos format (30. §).

Egy adott technoldgia esetén az elérheté legjobb technikara (Best Available Techniques:
BAT) vonatkozd konkrét iranyelveket a nemzetkdzi szakértok altal dsszeallitott Ggynevezett
BAT Referendum (roviditett formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Elvben az
energiatermelé nagy tuzeléberendezésekre (Large Combustion Plants: LCP BREF) harom
szinten is talalhatunk BAT ajanlasokat, el6irdsokat:

e Altalanos leirés a nagy tuzel6 berendezésekre,

e illusztrativ leiras, ajanlas, ami magat a konkrét eljarast vizsgalja (nem minden
technoldgiara talalhatunk ilyen ajanlast),

e horizontdlis ajanlasok, melyek leginkabb a kapcsolddd tevékenységekre, példaul a
szennyviz és veggaz kezelésekre adnak Utmutatasokat.

A nagy tlizel6berendezésekre elvben a

e Reference Document on the Best Available Techniques (BAT) for Large
Combustion Plants, 2017 (LCP BREF [45]) BAT Referendum ajanlasait, mint
altaldnos szempontok és illusztrativ leirds talalhatunk ajanlasokat. Azonban ez
referendum inkabb az altaldnos szohasznalat szerinti erémiiveket targyalja:
bemutatja az elérhet legjobb technikat a készen, a lignit, a biomassza, a tézeg,
valamint a folyékony és gaznemt tiizel6anyagokat (igy a hidrogén és a biogaz is),
azaz hagyomanyos tlzeléanyagokat felhasznald, alapjdban villamos
erémiivekre. Egy gazturbina vagy egy goézkazan, legyen az barmilyen nagy
teljesitményii, nem az a lépték, amivel az LCP BREF részletekbe menden
foglalkozna. A 2017. évi LCP BAT referendumnak a BAT konkldzi6i 2017. jalius
31.-én megjelentek EU végrehajtasi hatarozat formajaban, tehat innét 4 évre, azaz
2021. julius 31.-e utan a végrehajtasi hatarozatban megadott BAT AEL szinteket
kell alkalmazni. Az EU végrehajtasi hatarozat pontos megnevezése: A BIZOTTSAG
(EU) 2017/1442 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017. jalius 31.) a
2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhet6 legjobb
technikadkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy tiizelberendezések
tekintetében torténé meghatarozasarol. A jelen kérnyezetvédelmi felUlvizsgélatot
éppen ennek a teljesulésnek a vizsgalatara irta elé BO-08/KT/08368-2/2019.
szamu hatérozatdban az elséfoku kérnyezetvédelmi hatdsag (1.2. pont).

Az ellendrzésre a

e Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. jalius) [40]: a
monitoring altalanos elvei, szintén, mint példak a horizontalis szempontokra

talalhatunk ajanlasokat, melyeket ugyancsak figyelembe vettiink.

Attekintettiik www.ippc.hu honlapon elérheté BREF dokumentumokat is. A magyar nyelvii
dokumentumban [53] a 2006. évi, és igy a 2017. évi angol eredeti minden lényeges idevago
része megtaladlhatd. Ezt a dokumentumot magyar szakemberek Allitottdk ©Ossze hazai
tapasztalatok és példak felhasznalasaval az emlitett LCP BREF alapjan. A forrasbél (LCP
BREF) kdvetkezik, hogy ez a dokumentum sem foglalkozik az ilyen méretii l1étesitményekkel.

Aldbb LCP BREF [45] és a hazai Utmutatd [53] alapjan ismertetjik a kaz&nokra
vonatkozokat. A BAT elveket a szévegtél valo jobb elkiiléniilés érdekében eltéré betl nagysaggal és
tipussal irtuk. Abban az esetben, ha a BAT elveket szvegbe beszlrva ismertetjik, a beszlrt
szoveget ,,.BAT” jeloléssel is kiemeljuk.
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Nem szorul kiléndsebb magyarézatra, hogy a leginkabb kornyezetbarat tlizeléanyagnak, a
foldgaznak az elégetése a tobbihez viszonyitva kisebb kornyezeti befolyasol6 hatassal jar, és a
tobbihez viszonyitva miszakilag is egyszeriibb felépitésiiek az erre szolgald berendezések.
Ennél fogva a LCP BREF gaztizelésti eréomiivekkel foglalkozé része a legrévidebb. A
gazkazanoknal talan egyszertibb tlizeloberendezés nincs, és kozlluk is forrdviz kazanok a
legegyszertibbek. Annyira, hogy az LPC BREF [45] kifejezetten nem is foglalkozik vellik. A
régebbi kiadasu (2007) hazai utmutatéban [53] sincs réluk szinte semmi. De, mint hazankban
elterjed tipust, egy mondatban megemlitik a PTVM 100 kazant.

A gaz tuzeléanyagl erémiivekkel a LCP BREF [45] 7. fejezete (7 COMBUSTION OF
GASEOUS FUELS) foglalkozik. A fdldgaz (olaj) a leléhelyrél csévezetéken olcs6bban
széllithatd nagy tavolsagra, mint a szilard tlzel6 anyagok, és az égetés utan nincs szilard
égetési maradéka, salakja. Kisebb beépitett kapacitds esetén is gazdasagosan — altalaban
alacsonyabbak a beruhdzasi koltségek — miuikodtethetok. Szemben a széntuzelési
eromutvekkel, amit lehetéleg a banya kozelébe telepitenek, a gaztlizelésii erémiivek
elénydsebben telepitheték olyan helyre, ahol héigeny is fellép (pl. varosok, gyartelepek). A
gaztuzelési erémuvekneél — melyek joval kisebb kapacitasuak, mint a szén vagy az
atomerémiivek — napjainkban a kapcsolt energiatermelés (CHP) az altalanos eset: a gazt
gazturbindban elégetik, mechanikai energiat nyernek, amivel generatort hajtanak meg, mialtal
villamos aramot termelnek. A gazturbinat elhagyd forr6 flistgazzal — kiegészité tlizeléssel
(HRSG) vagy a nélkul — g6zt termelnek, az igy elGallitott héenergiat hasznositjak. Az
elektromos aram termelése esetén kapcsolt energiatermeléssel érheté el a legnagyobb
termikus hatasfok.

Kapcsolt energiatermelést valdsitanak meg példaul a MIFU kombinalt ciklusu erémiivében
(CCGT CHP) korszerii, a BAT kdvetelményeket messzemenden Kkielégité eljarassal. A
tlzeléanyag elégetésekor keletkez6 honek azzal a hanyadaval, ami a gazturbindban nem
hasznosul mechanikai, majd a gazturbina utani generatorban villamos energiatermelésre, egy
héhasznositd kazanban (HRSG) g6zt termelnek. A gézt egy goézturbindban expandaltatjak
(Gjabb termodinamikai ciklus; CCGT), mialtal Gjfent mechanikai energiat nyernek, amivel
generéatort hajtanak meg, tehat villamos &ramot termelnek. A kapcsolt energia termelés e
kombinalt ciklusa véltozataban érheté el legnagyobb elektromos hatasfok. A
gozciklusban (SRC) lehiilé gbézzel forrd vizet termelnek, amit tdvhére adnak. A gazturbina
flstgaza ilyen bonyolult attétel melegiti a tavfiitéses lakasok radiatorait.

Alédbbiakban az LCP BAT referendumbodl [45] ismertetjik azokat a részeket, melyeket
szempontunkbdl fontosabbnak itéltink. Az itt leirtak és a kdvetkezé fejezetben ismertetett
megvaldsitandd miiszaki megoldas dsszevetésével lathatd, hogy BAT eléirasoknak megfelel6
eromut tzemeltetnek.

4.1. A LCP BREF és a hazai Uutmutato6 a kazanokroél

atfolyasu. A 9. abra szemlélteti a fébb kilénbségeket a természetes cirkulaciéju és egyszeri atfolyasu
kazanok kialakitasaban.

A természetes és a kényszer cirkulaciés kazanoknal az elémelegitében (economiser vagy ECO) a
telitési hémérséklet kézelébe melegitett viz a kazandobba jut. A kazandob alsé részén 6sszegyilé
vizfazis az elg6zologtetd felilethez vagy membranfalhoz csatlakozik, ahol a héatadas hatdsara a viz
egy része elg6zoldg, majd ez a gbz-viz elegy visszajut a kazdndobba. A viz-géz elegy gézfazisa a
tulhevitébe kerll, a vizfazis visszajut a kazandob als6 részébe, ahonnan ismét az elg6zologtetd
fellletbe kerll. A természetes cirkulacidju kazanoknal a kazandobbdl lefelé araml6 viz siriisége és az
elg6zologtetd csovekben felfelé aramld viz-g6z elegy eredd sirlsége kozotti kilonbség jelenti a
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cirkulacio hajtéerejét. A kényszer cirkulaciés kazanok esetében a cirkulaciét a slr(iség kiilonbségen
fellll a keringtetd szivattyik serkentik.

Miképp a fentebbi leirdsbol is kdvetkezik, a természetes és a kényszer cirkulacios kazanokat
alapvetéen goztermelésre hasznaljak.

9. ébra
A természetes cirkulacidju és az egyszeri atfolyast kazan sémaja
(LCP BREF [45] Figure 2.19: The natural circulation and once-through boiler concepts)

Az atfoly6 rendszer(i kazanoknal a viz az elg6zo6logtetd fellleten csak egyszer halad at, a vizaramot a
tapszivattyl és a viz elgbzolgésének sebessége hatarozza meg. A felllvizsgélt PTVM tipusd
kazanok is egyszeri atfolyastak. A PTVM tipusu kazanok viszont forroviz kazanok, ezeknél a
kazanokon atdramlo viz mennyiségének valamint az lizemeld égok szdménak valtoztatasaval
lehet szabalyozni a hételjesitményt.

Az atfolyd kazan elényei:

» a g6z el6éallitsa barmilyen nyomason lehetséges,

 szuperkritikus paraméterek esetén a legmagasabb elérhet6 hatésfok,
» magas erémii hatasfok részterhelésen is,

* rovid ledllasi-inditasi idé,

 csUsz6 paraméteres lizem atmeneti magas terheléseken,

« alkalmas a vilagpiacon rendelkezésre allé6 barmely tiizeléanyaghoz.

* mindenfajta tizel6anyaggal miikddtethetd.

A kazéan részei (ez a leiras alapjaban a gézkazanokra érvényes)

A kazan vagy g6zgenerator részei a tapviz elémelegité (economiser), az elgéz6ldgtets, a géztulhevité
és az Ujrahevité.

e ECO (economiser; tapviz-elémelegitd): A kondenzéatorbdl érkezé (altaldban a gézturbindbdl
szarmazé gbézzel mér részben elémelegitett) alacsony hémérsékleti tapviz melegitése egy
tapviz-elémelegitében, altalaban 10 fokkal a telitési héfok ald torténik. Az elémelegitd
altaldban a kazan elsd, leghidegebb hécserélé fokozata, amely a hét a legalacsonyabb
hémérsékletl fiistgazbol nyeri.

e Elg6zologtetd: Az égbtérben, a tlzeldanyag kémiailag kotott energigja felszabadul és
atadodik a kazan membran falaiban keringd viznek/géznek. A felmelegitett viz aztan
elgb6zolog a forrasos elgézologtetében legalabb telitett g6zzé, vagy szuperkritikus
paraméterek esetén tulhevitett g6zzé. Az elg6zologtetd csovei altalaban az tlztér falazataba
kerlilnek beépitésre, vertikdlisan vagy spiralisan vezetve. Néhany modern erémi
szuperkritikus paraméterekkel lzemel, azaz a viz-g6z diagram kritikus pontja feletti
nyomason. Ezen a nyomason a viz g6zzé alakulasa atalakulds atmeneti fazis nélkil torténik
(a parolgashé nulla).
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e Tulhevité: A tdlhevit6 a kazan legmagasabb flistgaz hémérsékletli terében kerdil
elhelyezésre és tulhevitett frissgéz termelésére alkalmas. A talhevitett g6z hémérséklete a
nyomastol fliggé telitési hémérséklet felett van, ami altal lehetévé valik a gézturbinan a
magas nyomasesés, elkerlilve a gézexpanzié soran a hagynyomasu turbinaban a turbinara
karos vizcseppek kialakuladsat okoz6 kondenzaciot.

e Ujrahevité: Az UGjrahevité rendszerben a gézturbinaban mar alacsonyabb nyomasra és
hémérsékletre expandalt g6zt a fustgéz Ujraheviti (altalaban a frissgéz hémérsékletére). Az
Ujrahevités megakadalyozza a k6zépnyomasu gézturbinat karositd vizcseppek kialakulaséat
ill. javitia az erdm( villamos hatdsfokat. Az optimalis hatésfok eléréséhez a szuperkritikus
erédmivekben gyakran két fokozat( Ujrahevitést alkalmaznak, mielétt a g6z bevezetésre
kertilne a kisnyomasu turbinaba.

A fentiekbdl kitiinik, hogy a leirds elsésorban a gézturbinak — héerémuivek — szdméra goézt
termelé kazanokra vonatkozik. A HRSG kazanok felépitése nagyvonalakban egyezik a
szokésos kazanokéval. Esetlinkben annyi a kiilonbség, hogy a kazénba méar eleve forr6
égésterméket vezetnek be. Péttlizeléssel pedig névelhetik ennek goztermel6 teljesitményét.

4.2. Gaztuzelési kazanok és fitéberendezések

Az erémii gazkazanok hasonléak az LCP 6. fejezetben leirt olajkazanokhoz. Kizarélag gaztiizelésre
valo tervezés esetén az égéstér valamivel kisebb, de legtdbb esetben e kazanok egyuttégetésre vagy
vészhelyzet esetén folyékony tiizel6anyagok elégetésére is alkalmasak. Az elégetett tiizel6anyagbol
szarmazé hét talhevitett g6z el6allitdsara hasznaljak, amely gézturbindban expandalva generatort hajt
meg. Az energia g6zbdl villamos energiava torténd atalakitasdnak hatékonysaga érdekében a
legkorszerlibb géztiizeléses kazanok szuperkritikus gézparaméterekkel (>221,2 bar; >374,15 °C)
dolgoznak, ami kondenzacios tizemmaodban lehetévé teszi akar 48%-os (vilamos) hatasfok elérését;
valamint kapcsolt h6é- és villamosenergia termelés esetén 93%-o0os hatasfokot eredményezhet. E
magas hatasfokokat kett6s Ujrahevitéssel és a szuperkritikus gbézparaméterekkel, (pl. 290 bar és

580 °C) lehet elérni. Megjegyezziik, szuperkritikus gézt csak Gjabban és csak a nagy villamos
erémiivekben hasznalnak, ott ahol a g6zt gézturbinara termelik.

A géaziizeml kazanok masik alkalmazasi teriilete a segédkazanként val6 hasznalat, a beinditas
elésegitésére, beleértve a hideginditas lehetéségét kilbénb6z6é tipusd hderémivek esetén.
Segédkazanokat a legtébb villamos erémiiben is hasznalnak az épiletek és berendezések allasidd
alatti fitésére. Ezek a kazanok viszonylag alacsony nyomasu, enyhén tulhevitett gézt allitanak el6.
Jelen dokumentumban nem foglalkozunk ezekkel a kiskazanokkal.

A feldolgozéipar és a tavfités teriiletén nagy szamban alkalmaznak gézkazanokat. Legtdbbjik
kdzepes létesitményl (azaz 50 MWy, és 300 MWy, kdzotti). Az ilyen szint( hételjesitmények esetében
az SO, és az NO, kibocsatas egyre er6sebb korlatozasa a foldgaz fokozédé felhasznalasahoz vezet
(hattérbe szoritva a szén- és olajtiizelést). Ezen kazanok jelentés része vészhelyzetekben és
egyuttégetés esetén folyékony tlizel6anyaggal is Uzemeltethetdé. A gazkazanok tlizeléstechnikai
rendszerei hasonl6ak a szén- ill. olajtlizeléses kazanokhoz.

A kazanok égéit altalaban kulénb6zé szinteken helyezik el a kazanfalakon (elején vagy végén égetd),
vagy a kazan négy sarkaban. A gaztiizelési kazanok rendszere hasonlo a szén vagy olajtiizelési
rendszerekéhez.

4.3. A gaztiizelésii kazanok NO, kibocsatasanak cstkkentése, kontrolalasa

A gézkazénok és tuzel rendszerek altalaban alacsony NO, kibocsatastak. Gaztiizelésiu kazanok
NOx kibocsatasanak csokkentésére a kdvetkezd lehetéségek adottak:

e NOx szegény égok alkalmazasa: Ha az elsédleges tlizelési zénaban az égési hdmérséklet
alacsony, valamint a flistgaz a teljes kiégés érdekében kell6képpen hosszu ideig tartdzkodik
a tlztérben, az csokkenti a langhédmérsékletet, ami kevesebb NO, képzbdéssel jar.

e Flistgaz visszakeringetés: Hatékony lehet olyan esetekben, ahol a kibocsatas jelentés
része termikus NO,. Ez csokkenti mind a langhémérsékletet, mind az oxigén
koncentracidjat.

e Tobbfokozatu tiizelés: A tobbfokozatl tlizelés cstkkenti a reakcidt a levegé oxigénje és
nitrogénje kozott az égési folyamat soran. Az alacsony NO, kibocsatas fenntartdsa
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érdekében a leveg6t nagyon pontosan kell az égékhoz juttatni.
e Vizbefecskendezés: Az alacsony NO, kibocsatds fenntartdsa érdekében a
langhémérséklet csokkentését vizbefecskendezéssel lehet elérni.

4.4. Az NOx kibocséatas elkertlésére vagy csokkentésére szolgalod technikak
3.1.4 Techniques to prevent and/or reduce NOX emissions

Azt a lehet6séget, hogy megvalaszthassuk a tilizeléanyagot, vagy doénthessink a szilard
tizeléanyagrél folyékonyra vagy gazra, vagy a folyékonyrél gazra valtasrél, ebben a dokumentumban
(LCP BREF) a ,koriilmények targyanak” tekintjik, mert a technikai, gazdasagi, politikai lehetéségei a
tizelévaltdsnak vagy valasztadsnak nagymértékben a helyi korilmények altal meghatérozottak. A
tizeléanyag cseréjének lehet6sége nemzeti szinti energiastratégiai értékelés targya is, és a piaci
elérhetéségé is. Altalaban, az olyan tiizeléanyagok hasznélata, amelyek kevesebb hamut, ként,
nitrogént, szenet, higanyt, stb. tartalmaznak, egy figyelembe veend® szempont.

A fosszilis tlizel6anyagok égése soran keletkezd nitrogén-oxidok (NOy) féként NO és NO,. A legtébb
égési folyamatban az NO az 6sszes NOy tébb mint 90%-at teszi ki; ez az arany alacsonyabb lehet, ha
elsédleges technikakat alkalmaznak a NOyx-kibocsatds csokkentésére. Mint az LPC BREF
1. fejezetben mar emlitésre kerilt, hadrom kulonféle médon képzédik az NOy: termikus NOyx képzédés;
azonnali NOy; és az NOy képzdédése nitrogénbdl, mint az (zemanyag 6sszetev6jébdl. Jelenleg
szamos primer technikat alkalmaznak az LCP-kben annak érdekében, hogy minimalizaljak az NOy
képz6dését ezen mechanizmusok révén.

4.4.1. Az NOx kibocsatas csokkentésének elsddleges technikai
3.1.4.1 Primary techniques to reduce NOX emissions

Az elsédleges kibocséatas-csokkentd technikak széles vélasztéka all rendelkezésre ahhoz, hogy
megel6ézzik a nitrogén oxidok képzédését az égetd mivekben. Ezen technikdk mindegyike azt
célozza meg, hogy az Gzem mikodési vagy tervezési paramétereit olyan mddon valtoztassuk meg,
hogy a nitrogén oxidok képzédése csokkenjen, vagy ugy, hogy a mar létrejott nitrogén oxidokat
atalakitsuk még a kazan/gép/gazturbinan belil, mielétt kibocsatanank éket. Az LPC BREF 3.3 abra
Osszefoglalja az elsédleges technikakat az égés maédositasara.

Amikor égetésmabdositasokat vezetiink be, fontos, hogy elkerlljik a kedvezétlen mellékhatasokat az
égetdmd miikbdésében és az egyéb szennyez6 anyagok képzdédésében. Ezért az alacsony-NOx
kibocsatas mikodésre tdrekvés sordn a kdvetkezé kritériumokat kell szamitasba venni:

o MUkddési biztonsag (pl. stabil gyulladéas a teljes terhelési tartoményban).

e MUkodési megbizhatésag (hogy elkeriiljuk a korréziot, eréziét, eltémdédést, besiilést, a csdvek
talfttését, stb.).

¢ Minimdlis kedvezétlen hatas az alapveté miikodési paraméterekre (pl. a f6 gézaram, tdlhevitett
vagy Ujrahevitett g6zhémérsékletek, és az energiahatasfok).

o A képesség arra, hogy a tiizeldanyagok széles valasztékat égethessiik el.

e Teljes égés biztositdsa (hogy csOkkentsik a maradék széntartalmat a pernyében olyan
kazanoknal, ahol eladhatd pernyét termelnek a cementipar szdmara. Az optimalizalt égés azért
is kivanatos, hogy elkeriljik a szénmonoxid magas kibocsatasat).

o A lehet6 legkisebb szennyez6anyag kibocsatas, azaz egyéb szennyezék, pl. N,O
képzédésének elkeriilése.

e Minimalis mellékhatas a fiistgaz-tisztité berendezésekre és az lUzem egyéb rendszereire
(tizel6éanyag aprito, stb.).

o Alacsony fenntartasi, karbantartasi kéltségek.

Az égés mabdositasan tul mas elsédleges technikak is képesek minimalizalni a NOx képz&dését, igy a
széntiizelésl erémiivekben az &rlés, a gravitaciés taplalas, a dinamikus osztalyozok, és a fejlett
szabdlyozé rendszerek halé/optimizal6 rendszereinek tovabbfejlesztésének bevezetésével.



32

4.4.2. Masodlagos technikak az NOx kibocséatas csokkentésére
3.1.4.2 Secondary techniques to reduce NOX emissions

A masodlagos technikak vagy ,cs6végi technikdk” a mar Iétrejott nitrogénoxidok mennyiségét
csokkentik. Ezeket fuggetlenll vagy az elsédleges technikdkkal egyitt, mint példaul az alacsony-NOy
kibocsatasu égék egyitt lehet alkalmazni. A legtdbb technolégia, mely a NOyx emisszi6t csdkkenti,
azon alapul, hogy ammoniat, karbamidot vagy egyéb vegyuletet — amelyek reagalnak a nitrogén-
oxidokkal — injektalnak a fustgazba azért, hogy a nitrogénoxidokat molekularis nitrogénné redukaljak.
A masodlagos technikékat feloszthatjuk a kovetkezék szerint:

¢ szelektiv katalitikus redukcié (SCR);
o szelektiv nem-katalitikus redukcié (SNCR);
e a ketté kombinacidja.

A szelektiv katalitikus redukcids technika széles kérben alkalmazott a nagy erémivek fustgazaban
levd nitrogén-oxidok redukcidjara Eurépaban és a vilag mas orszagaiban is, mint az Egyesilt Allamok
és Japan.

A szelektiv nem-katalitikus redukciés (SNCR) technika egy masik masodlagos technikai megoldas az
erédmiivek flistgdzaban levé nitrogén-oxidok mennyiségének csokkentésére. Ez katalizatorok nélkil
mikodik egy olyan hémérsékleti ablakon belll, amely nagymértékben fliigg az alkalmazott reagenstél
(folyékony ammoénia, karbamid vagy szaraz ammonia).

A két technika kombinacidjat is novekvé mértékben alkalmazzak kazanok kimenetére épitett kompakt
katalitikus rendszereknél, egy SNCR rendszer utan, azért, hogy tovabb tokéletesitsék a NOx redukciot
és hogy korlatozzak a NHz kibocsatést.

A villamos energiatermeld erémiveket felméré 'UDI World Electric Power Plants Data Base' (WEPP)
2014-es kiadvany szerint 1.430 korlli olyan erém( mikodik, amely SCR-t hasznal énmagaban vagy
mas NOy csokkentd technikékkal kombinalva. Ezen erémivek koziil 52% Eszak-Amerikaban, 32%
Azsidban és 13% eurdpai orszagokban miikédik. Ugyan ez a forras kb. 230 olyan erémivet ad meg,
amely SNCR-t hasznal 6nmagaban vagy mas technikakkal kombinalva. Ezek k&ézil majdnem 63%
Eszak-Amerikaban van, 28% koriil europai orszagokban és 7% Azsiaban.

4.4.3. Alacsony NOx-kibocsatasu égék (Low-NOx burners)
3.2.2.3.5 Low-NOX burners

A DLN technoldgiat tébbnyire gazturbindknal alkalmazzak az NOy kibocsatas csokkentésre.
Lényege, hogy az égési homérsekletet nem Ugy csokkentik, hogy a turbindba vezetett gazhoz
g6zt kevernek, vagy vizet porlasztanak, hanem a tlizel6anyag levegével valé keverése mar az
égés elott megtorténik (elokeverés: premix). A tiizeléanyag és az égéslevegd 0sszekeverése
révén a homérseklet elosztas egyenletes, a lang hémerséklete pedig alacsonyabb lesz, ezaltal
az NOy kibocsatas csokken. Annak ellenére, hogy a DLN technol6giat a gazturbinak esetén
hasznéljak, mégis irunk rola, mert ugyanilyen elvii az alacsony emisszioju égéknél
alkalmazott technolégia (DLE).

Az alapvet6 jellemzoi a DLN égetoknek, hogy a levego és az tlizeléanyag 6sszekeverése ket
egymast koveté lépésben torténik. Az égetés eldtt az égéshez sziikséges levegdt és az
tizeléanyagot ©sszekeverik, homogén hoémérsekletet allitanak el6 és alacsony
langhémérséklet alakul ki, melynek eredményeképp alacsonyabb az NOy kibocsatas..

Leiras

Ez a technika (beleértve az ultra-alacsony vagy tovabbfejlesztett alacsony NOy kibocsatasu égoket is)
azon az elven alapul, hogy csokkenteni kell a lang csticshémérsékletét; a kazan égéket gy tervezik,
hogy késleltessék, de javitsak az égési folyamatot, lehetévé téve, hogy a hé szétterjedjen az égés
soran, ezzel csokkentve a lang cslcshémérsékletet. A levegé-tiizeléanyag keverék csokkenti az
oxigén mennyiségét és csokkenti a lang csucshémérsékletét, igy késleltetve a tiizeldanyagban kotott
nitrogén NOx-é alakulasat és a termikus NOyx képzédését, mikdzben fenntartia a magas égési
hatékonysagot. Ez 6sszekapcsolhatd a kazan égéstér tervezésének moédositasaval. Az ultra-alacsony
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NOy kibocsatasu égék tervezése magaba foglalja a gyujtas elhelyezést (levegéitiizeléanyag) és a
tlztéri gazok recirkulaciojat (belsé fiistgaz recirkulalas).

Technikai leiras

Az alacsony-NOy égbék fejlesztése felnéttkorba lépett, de tovabbi fejlesztések folynak és jelent6s
mennyiség kutaté munkat szentelnek még alacsony-NOy égék lehetséges tovabb fejlesztésére. Mivel
az alacsony-NOy kibocséatasu égék tervezeési részletei gyartordl gyartéra jelentdsen kilonbédznek, itt
csak az altalanos elvet mutatjuk be. A klasszikus égé elrendezésben a kombinalt fitéanyag és
levegd/oxigén keverék egyuttesen és teljesen kerll beinjektalasra ugyan arra a helyre. A keletkezett
lang ezek utan két zo6nabdl all, egy forr6 és oxidald elsédleges zénabdl a lang tévénél, és egy
hivosebb méasodlagos z6nédbdl a lang végénél. Az elsdé zdéna termeli az NOx tobbségét, amely a
hémérséklettel exponencidlisan nd, mig a masodlagos zéna hozz4jaruldsa meglehetésen szerény.

Az alacsony-NOy kibocsatasu égék (LNB) médositjak a levegd és a tlizelbanyag bevezetésének
modjat, azért, hogy késleltessék a keveredést, csokkentsék az elérheté oxigén mennyiségét és
csokkentség a lang csucshémérsékletét. A NOy képzddés csokkentésének kiildnb6zé elvei alapjan az
alacsony-NOy kibocsatasu égék, mint levegé-elékeveréses égok, flstgaz-recirkulacios égoék vagy
tizelbanyag-elékeveréses égok lettek kifejlesztve.

4.5. Osszegzés az elérheté legjobb technikat targyalo fejezethez

A Large Combustion Plants BAT Referendumbdl és az ez alapjan készilt hazai Gtmutatébol a
gaziizemii tuzeléberendezesekre kozolt idézetek is alatamasztjak azt, amit e fejezet
bevezet6jében irtunk, nevezeten, hogy a referendum elsésorban a nagy villamos erémiivekre
vonatkozik. A kisebb teljesitményii gazturbinaknal is az alapveté cél a villamos aram
eloéallitasa, csak ezt teljesitendéen cél a fitéanyag elégetésekor felszabaduld héenergia minél
teljesebb mértékii hasznositasa (HRSG). A rendkivil magas nyomasu és homérsékleti, azaz
szuperkritikus paraméterekkel rendelkezé gézt példaul csak villamos aram termelésre
(g6zturbina hajtasra) hasznaljak.

A DLN és SCR technoldgiakat a gazturbindkhoz fejlesztették ki. Az alacsony NOy emisszidju
gézegok a DLN technoldgia elvén mikodnek. A fentiek ellenere mégsem latjuk feleslegesnek
a LCP BREF kozolt idézeteit, mert ezek attekintést adnak a gazlizemii tlizelberendezésekrdl,
az alkalmazand6 elérhet6 legjobb technikar6l. A kazdn egy igen egyszeri
tlizeloberendezésnek tekintheto.

5. A felUlvizsgalt technika részletes leirasa
5.1. APTVM tipusu forroviz kazanok ismertetése

A MIFU Tatér utcai Fiitémiivében 4 db PTVM tipust kazéan talalhat6: 2 db PTVMS50 és 2 db
PTVM100. Ezek csak teljesitményiikben térnek el egymastol. A PTVM kazanokat a *70-es
évektol kezdték el telepiteni és az egykori szocialista (KGST) orszadgokban igen elterjedt
tipusnak szdmitanak. Gerse Karoly Kazanok I. c. munkajaban [48] az alabbiakat irja err6l a
tipusrdl (és altaldban a kényszeritett &ramlasu melegviz és forroviz kazanokral).

2.33. Kenyszeritett ataramlasu kazanok

A nagyvizterii kazanokkal gazdasagosan ki nem elégithetd, nagy tavhd rendszerekre jellemzé
hoigények kiszolgalasara vizcsoves kazanok alkalmazasa szokasos. Ezek a munkakdzeg kellg
siiriiség kilonbségének hianyaban csak kényszeritett keringtetéssel miikddnek izembiztosan.
Jelentgségilk a kapcsolt - gazturbindhoz, gazmotorhoz csatlakoz6 hdhasznositd
berendezésbsl torténd — hdszolgaltatas altalanossa vélasaval csokkent, de (zemzavari
tartalékként szamos helyen megtalalhatok. Konstrukcios kialakitasukat a hdigények nagysaga
és ezek jellege hatarozza meg:
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o Kisebb, kozepes teljesitményekre a 2.208. abra szerinti hengeres, vagy a 2.207. abra
szerinti, négyszog keresztmetszetsi kazanokat, illetve a 2.55. &bran bemutatott,
sarokcsoves kazan kényszerataramlasu, kazandob nélkali valtozatat alkalmazzak
forroviz kazan kivitelben. Ezek altalaban gyarilag is készre szerelhetdk, igy a helyszinen
csak a telepitést, csatlakoztatast igénylik.

e Nagyobb teljesitményekre alld, kényszerataramlasu forréviz kazanok hasznalatosak,
melyek kéthuzamd, vagy toronykazan kivitelben, helyszini szereléssel készilnek.

A berendezések méretezése az egyéb (flstcsoves, vizcsdves) kazanokhoz hasonléan,
megbizhatdan elvégezhets. Kialakitasuknal, rendszerbe illesztéstiknél kilonods tekintettel kell
lenni a korrozid megelszésére, hatasanak csokkentésere.

Miutan melegviz, vagy forrdviz kazanoknal a fitdfelliletek csoveiben, normal esetben csak
egyfazisu aramlés fordul eld az &ramlas stabilnak tekinthets, a munkakozeg felfelé és lefelé is
vezethetd. Gondok csak az dramlas pangasa miatti helyi elgézélgésnél, vagy gaztalanitas
nélkili munkakdzeg hasznalatanal jelentkezhetnek, amennyiben az aramlas iranya ellentétes a
goz-, levegdsbuborékok természetes aramlési iranyaval. Ekkor bekovetkezhet a pangd
szakaszok tulhevilése, meghibdsodasa. Megoldast a pangd szakaszok elkertlésére a kelld
nagysagu aramlasi sebesség, levegskivalas ellen a gaztalanitott tpviz felhasznalasa jelent.
Az aramlasi sebesség optimalis értékének megvéalasztasanal a részterheléses, visszakeveréses
uzemallapotokra is figyelemmel kell lenni. Az Uzembiztonsag érdekében ajanlott — a 2.107
abran ismertetett feltételrendszer alapjan — a varhat6 Gzemallapotok és a kazan csoveiben
kialakul6 ~ homérséklet-kiilonbségek  figyelembevételével —az  aramlds  esetleges
megforduladsanak megelszésére, a stabilitas ellendrzésére vonatkozd szamitasok elvégzése.

A nagyobb teljesitményekre alkalmas, kényszeritett atdramlasu, forroviz kazanokat a hazai

gyakorlatban a kulénféle orosz gyartmanyok képviselték. Ezek kozil a legelterjedtebb, PTVM
tipusu toronykazén ([2.160], [2.161]) vazlatat a 2.215. abra mutatja.
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10. &bra
A PTVM kazanok felépitése

A kazan ,,skin casing” (2.63. a) részlet) burkolatd tizterét 60 mm &tmérgji, 3 mm
falvastagsagu, 64 mm osztast csovek hataroljak, amelyeket az oldalfalakon, a tiztér 286
végén, a 273 mm atmérgji, 10 mm falvastagsagl kozbensd kamrékat kdvetsen 128 mm
osztasu, 83 mm atmérdji, 4 mm falvastagsagu csévek valtanak. Ezek a szemkozti oldalakon
egymashoz képest 64 mm-el eltolva helyezkednek el. A 83 mm &tmérdji csovekbe
(csckamrakba) sakktablas csdelrendezéssel, 32 mm vizszintes, 65 mm fliggdleges cséosztassal
(a vazolt médon, a csofalon atdugva) csatlakoznak a konvektiv fitsfelliletek, 28 mm atmérdiji,
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3 mm falvastagsagu, U alaka csdkigyoi. A figgonyokbe rendezett csékigyok a kazan masik
oldalan a 83 mm atmérdjii csdvek kozé behegesztett gatlemezre tamaszkodnak. Az osztaskozt
a masik oldalrdl benyulé fuggonyok toltik ki. gy egy egyenletesen elrendezett, konvektiv
fitéfelulet alakul ki. A fuggdleges csobal kilépd és beléps csonkok elhatarolasat atfurt, zard
tarcsa biztositja. A furat a teljes légtelenités, illetve leurithetdség érdekeben sziikséges. A
kazan, az oldalfalak méretének és a kdzbenss kamrédk magassaganak valtoztatasaval, tobb

nagysagban késziilt.

A kazanok legfontosabb miiszaki adatait a 2-3. tablazat mutatja be.

2. tablazat

A PTVM 50-es kazanok miiszaki adatai

Megnevezés/paraméter Belvarosi Avasi
gyartasi év 1975 1975
gyart6 kazangyar Dorogobuzsszkij DorogobuzsszKij
bemend hételjesitmény 58 MW, 58 MWy,
lizemi nyomas 10-25 bar(a) 10-25 bar(a)
forrdviz belépé hdmérséklet min. 70 °C min. 70 °C
forrdviz kiléps hémérséklet max. 150 °C max. 150 °C
tavozo flistgaz hémeérséklete 180 °C 180 °C
vizforgalom cstcs tizemmaodban 1200 t/h 1200 t/h
vizforgalom alap izemmédban 618 t’h 618 t/h
hatasfok (gaztiizelés) 89,1% 89,1%
tlizel6berendezés elhelyezkedése SAACKE fenékégok VEIKI fenékégok
a tlizeléberendezés kapacitasa 1661 Nm*/h, 16,5 MW,/db | 1500 Nm®/h, 14,2 MW,,/db
égo6k darabszama 4 db 2x2=4db
a tiiztér térfogata 124 m* 124 m®
a tiiztér hiitécsovek feliilete 139 m’? 139 m
konvekcids rész fitsfeliilete (66 egység dsszesen) 1215 m? 1215 m?
3. tblazat
A PTVM 100-as kazanok miiszaki adatai
Megnevezés/paraméter Belvarosi Avasi
gyartasi év 1977. 1978.

- L Krasznuj Kotelsik Krasznuj Kotelsik
gyarto kazangyar (Taganrog) (Taganrog)
bemend hételjesitmény 116 MW, 116 MW,
lizemi nyomas 10-25 bar(a) 10-25 bar(a)
forroviz beléps hémérséklet min. 70 °C min. 70 °C
forréviz kiléps hémérséklet max. 150 °C max. 150 °C
tavozo fiistgdz hémérséklete 180 °C 180 °C

vizforgalom cstcs izemmaddban

2140 t/h (min. 1500 t/h)

2140 t/h (min. 1500 t/h)

vizforgalom alap Gzemmddban

1235 t/h (min. 800 th)

1235 t/h (min. 800 th)

hatasfok (gaztlizelés)

85,0-89,1%

85,0-89,1%

tlizel6berendezés elhelyezkedése

oldalfali gazégok

oldalfali gazégok

a tlizelberendezés kapacitasa

900 Nm®/h, 7,25 MW,/db

900 Nm®/h, 7,25 MW,/db

égok darabszama 4x4=16db 4x4=16db
a tiiztér térfogata 245 m® 245 m®
a tiiztér hiitécsovek felulete 224 m’ 224 m’
konvekcios rész futsfellilete (96 egység 6sszesen) 2960 m* 2960 m*
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A kazanok tornyos Kiviteliiek, vizcsoves, radiacios tipusl egyenes kialakitastak és kényszer
cirkulaciés mikodésiiek. A kazénok hételjesitményét a kazanokon ataramlo viz
mennyiségének valamint az tizemel6 égok szamanak valtoztatasaval lehet szabalyozni.

Az ég6khoz égéslevego ventilatorok kapcsolddnak. A kazanégak cseréjérél a 7.2. pontban
irunk. 1994 ota a kazanok kizardlag foldgéazzal tzemelnek. A Tatér utcai Fitomi, a tervezett
karbantartdsi idészakot kiveve, teljes vagy részterheléssel a fitési idgszakban tizemel. A
fustgaz a természetes huzattal egy-egy 6nallo fustcsatornan majd kdzos kéményen (P1 és P2
pontforras) tavozik.

4. kép
A két PTVM50 kazan kazanhazon kivili fist csatornaja. A kazanhazban a képen a tavolabbi,
a belvarosi kazan égécseréje mar megtortént. Itt fliistgaz visszavezetést alkalmaztak
NO, csokkentésre. Ennek aluminium lemezzel burkolt csillogé csove is latszik a képen.
A két kazan kilon-kulon flstcsatornaja az osztatlan 80 m magas kéménybe kot

5.2. A kapcsolodd kdzmiivek

A kazanokhoz kapcsolodo kézmivek:

- vizellatas, szennyvizelvezetés: a Fiutomiinek friss-vizigénye nincs, a szocialis vizigény a
telephelyen miik6d6é kombinalt kiklusd erémiben (KCE) Uzemépuletében biztositott. Az
MVM MIFU Kft. altal iizemeltetett fiitémiihoz tartozd berendezésekbél a Tatar utcai
kdzlizemi szennyviz csatorna haldzatba bevezetés nem torténik.

- csapadékviz-elvezetés: A csapadékviz csatornarendszer az épiiletek tetén lefolyo vizeit és az
Utburkolatra hullé csapadékvizet vezeti el, befogaddja a Tatér utcai csapadékviz csatorna. A
csapadékvizek elvileg nem szennyezédhetnek.

- villamosenergia ellatas: az elektromos energiaellatast az EMASZ  Zrt. biztositja a
kdrnyezetben kiépitett halozatan keresztil.

- gazellatas: A gazellatés a Foldgazszallitd Zrt. halozatan térténik, a foldgazkereskedé az
Magyar Foldgazkeresked6 Zrt.

- hirkozlé haldzat: Az MVM MIFU Kft. a Magyar Telekom haldzatahoz csatlakozik.
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6. Termelési alapadatok. Tuzeléanyag és viz felhasznalas

A 4-7. tablazatban megadjuk a fatémi kazanh&z berendezéseinek lizemidejét, a felhasznalt
fatéanyag és a termelt hémennyiségének a Kkimutatdsat 2017-t6l 2020. 1. félévig. A
téblazatokbol szembetiing, hogy a PTVM100 kazanok nem, vagy alig Gzemeltek. Az
egyik ledllitdsa kozilik nem okozhat problemat, de — miképp tébb helyen kifejtjik — az
egyiknek tartalékként (izemképes allapotban valé tartasa mindenképp sziikséges.

6.1. Alapanyagok és termelési adatok

Azoknak az anyagoknak a listaja, amelybél egy forréviz kazan elGallitja a termékét, a
forrévizet, meglehetésen rovid és egyszerii, még akkor is, ha a felhasznalt segédanyagokat is
felsoroljuk. A felulvizsgalt fiitémiiben alapjaban két anyag kell a termeléshez: féldgaz, mint
tzel6anyag, es viz a tavfutokorbe. A foldgazt az FGSZ Foldgazszallitd Zrt. szolgaltatja. A
felmelegitendd (avasi és belvarosi hokor) tavhé vizéramat a MIHO Kft. szolgéltatja, az
Miskolc varosi tavhd rendszerében kering. A MIHO — a sajat kutjaibol vételezett és a MIVIZ-
tol vasarolt, a telephelyen eléallitott ionmentes vizzel — gondoskodik a vizp6tlasrdl is, igy a
Tatar utcai Fitémiinek vizigénye nincs. A termék esetiinkben a tavhé (forréviz).

A kazanok miikodtetése soran jellemzéen nem képeznek fajlagos értékeket, aminek az oka az,
hogy szereplk és tevékenységik szerint nem az az elsédleges szempont, hogy a fajlagosaik
minél kedvezdbbek legyenek, hanem az, hogy mindenkor kielégithessék a fogyasztoi oldalrol
jelentkez6 tavho igényt. Amikor ez a geotermia belépésével drasztikusan lecsokkent, az a
kazanok Uzemidejeben (foként a PTVM 100 kazanoknal) is megmutatkozott.

6.2. Tuzeléanyag ellatas

BAT: A foldgaz gyakorlatilag tiszta tlizel6anyagnak tekinthetd, hiszen gyakorlatilag nem okoz SO, és
szilardanyag (por) kibocsatast [45].

A kazanok tuzeléanyaga kizarolag a foldgaz. A tarsasag a Magyar Foldgazkereskedo
Zrt.-vel Hosszi tavu Foldgaz Kereskedelmi Szerzédést kotott (ekkora fogyasztonak ez
kotelezé, illetve a hitelszerzédés miatt is kellett). Az MVM MIFU Kft. a létesitményei
Uzemeltetetéséhez az FGSZ Foldgazszallitdé Zrt. miskolc-vargahegyi gazatadojatol
28 bar nyomasu foldgazt vételez. A MIFU a sajat foldgazfogyasztasanak megallapitasahoz a
hitelesitett foldgazfogyasztds mérét (Coriolis tomegaramléds elvii gazméré és a hozza
kapcsolodd szamitoegység) hasznal, amely mérérendszer szamitoegysége folyamatosan
rogziti a méroora Aallasokat és tarolja az adatokat. A mérérendszer eredé mérési
bizonytalansaga: + 1,80%.

A foldgaz 6sszetétel, karbon tartalom és a fiitéérték meghatarozasa az FGSZ Foldgazszallito
vargahegyi gazataddjanal telepitett gazkromatograffal torténik. Az FGSZ Foldgazszallitd a
mennyiségi és minéségi adatokat tartalmazo mibizonylatokat (vizsgalati jegyzékonyveket) az
MVM MIFU részére havonta megkildi. A féldgaz fatéértéke, amelyet a kazanok és a
gazmotorok hasznéltak (a KCE rendelkezési tartalékban allt), 2019-ben havi éatlagban
(stlyozott 4tlag, 15°C-ra vonatkoztatva) 33,90-34,85 MJ/gnm?® kdz6tt mozgott.

Ahogy az a 11. &bran, a telephely gézellatasi sémajan is lathaté a kazanok és a MIFU mas
létesitményei  (gazmotorok, KCE) nem azonos nyomdasu foldgazzal mikodnek, a
muikodésiikhoz szlikséges nyomasviszonyokat a telephelyen kiépitett fdldgazhalézatba
beépitett nyomasszabalyzdkkal allitjak be. (11. abra)



4. tablazat

A kazanhaz berendezéseinek tizemideje, felhasznélt fiitéanyaga és a termelt hémennyiségének kimutatésa 2017. évrél

2017. év Avasi PTVM 100 Belvarosi PTVM 100 Avasi PTVM 50 Belvarosi PTVM 50 Kazanhéz dsszesen Halbzatba
iizeméra foldgaz termelt iizemoéra foldgaz kiadott iizeméra foldgaz termelt iizemoéra foldgaz termelt foldgaz termelt hatésfok kiadott
felhasznélas hé felhasznalas hé felhasznélas hé felhasznalas hé felhaszndlas hé hé
[h/h6] [m*/hé] [GJ/h6] | [h/ho] [m®/hd] [GJ/hE] | [h/h6] [m*/hé] [GJ/h6] | [h/ho] [m®/hd] [GJ/hd] [m®/hé] [GJ/hd] [9%6] [GJ/hd]
januar 642 2601736 | 86351 641 2068 753 | 68 662 103 305554 | 10141 103 145 598 4 832 5121641 | 169 987 96,15 169 987
februar 5 12 390 394 5 6 334 201 593 1532357 | 48688 469 353291 | 11225 1904 372 60 508 92,22 60 508
MArcius 0 0 0 0 0 0 363 494 866 | 15652 129 103 596 3277 598 462 18 929 92,05 18 929
aprilis 0 0 0 0 0 0 243 329399 | 10191 60 33 227 1028 362 626 11219 91,13 11219
majus 0 0 0 0 0 0 17 23924 728 0 0 0 23924 728 89,73 728
junius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
julius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
augusztus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 12 739 440 12 739 440 98,85 440
szeptember 0 0 0 0 0 0 19 13032 382 9 4072 120 17 104 502 86,79 502
oktbber 0 0 0 0 0 0 239 238 143 7 475 38 28 468 894 266 611 8 369 91,27 8 369
november 0 0 0 0 0 0 508 726 711 | 23343 193 130 872 4 204 857 583 27 547 93,02 27 547
december 0 0 0 0 0 0 734 1863318 | 58910 592 426 288 | 13477 2 289 606 72 387 91,11 72 387
Osszesen 647 2614126 | 86 745 646 2075087 | 68863 2819 5527304 | 175511 1617 1238151 | 39497 | 11454668 | 370616 93,74 370 616
5. tablazat
A kazanhaz berendezéseinek tzemideje, felhasznalt fiitéanyaga és a termelt hémennyiségenek kimutatasa 2018. évral
2018. év Avasi PTVM 100 Belvarosi PTVM 100 Avasi PTVM 50 Belvarosi PTVM 50 Kazanhaz 6sszesen Hal6zatba
iizeméra foldgaz termelt fizemoéra foldgaz termelt iizeméra foldgaz termelt iizemoéra foldgaz termelt foldgaz termelt hatésfok kiadott
felhasznélas ho felhaszndalas hé felhasznélas hé felhasznéalas ho felhaszndlas hé hé
[h/ho] [m*/h6] [GJ/h6] | [h/hd] [m*/ho] [GJ/h6] | [h/hd] [m*/h6] [GJ/h6] | [h/hd] [m*/h¢] [GJ/ho] [m*/ho] [GJ/ho] [%0] [GJ/ho]
januar 0 0 0 0 0 0 718 1696800 | 53104 494 442 852 | 13860 2 139 652 66 964 90,35 66 964
februar 111 531233 | 17209 111 433477 | 14042 561 1512162 | 48986 528 412689 | 13369 2 889 561 93 606 93,24 93 606
MArcius 102 385413 | 12575 101 271 305 8 852 509 1094344 | 35707 245 261 131 8 520 2012193 65 655 94,20 65 655
aprilis 0 0 0 0 0 0 53 60 272 2 154 9 5680 203 65 952 2357 | 104,94 2 357
majus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
junius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3813 190 3813 190 | 142,22 190
jalius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
augusztus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5270 152 5270 152 82,91 152
szeptember 0 0 0 0 0 0 82 106 948 3460 6 1335 43 108 283 3503 92,79 3503
oktdber 0 0 0 0 0 0 226 281 077 8 653 53 24 705 761 305 782 9414 89,07 9414
november 6 2251 72 6 17 530 561 506 937 947 | 30007 195 217 601 6 961 1175 329 37 601 92,81 37 601
december 0 0 0 0 0 0 673 1560418 | 49477 591 656 455 | 20814 2216 873 70 291 92,50 70 291
0sszesen 647 2614126 | 86 745 646 2075087 | 68863 2819 5527304 | 175511 1617 1238151 | 39497 | 11454668 | 370616 93,74 370616




6. tablazat

A kazanhaz berendezéseinek tizemideje, felhasznélt fiitéanyaga és a termelt hémennyiségének kimutatésa 2019. évrél

2019. év Avasi PTVM 100 Belvarosi PTVM 100 Avasi PTVM 50 Belvarosi PTVM 50 Kazanhaz 6sszesen Halbzatba
’ , foldgaz termelt | .. , foldgaz termelt | .. , kiadott | termelt | .. , foldgaz termelt foldgaz termelt . kiadott
UzemOra | folhasznalas | hé | W22MO8 | felhasznalas | he | W2EMOR | hg ho | U78MOM | folhasznalas | hé | felnasznalas | he | Masok| g
[h/ho] [m*/h6] [GJ/h6] | [h/hd] [m*/h6] [GJ/h6] | [h/hd] [GJ/h6] | [GJ/hG] | [h/hd] [m*/h¢] [GJ/ho] [m*/h6] [GJ/ho] [%%0] [GJ/ho]
januér 0 0 0 4 6 486 205 720 | 2017463 | 63692 644 635341 | 20058 2 659 290 83 955 92,14 83 955
februar 0 0 0 0 0 0 560 | 1203453 | 37644 309 302 504 9 462 1 505 957 47 106 92,26 47 106
MArcius 0 0 0 0 0 0 344 505943 | 15802 79 64 352 2 010 570 295 17 812 92,18 17 812
aprilis 0 0 0 0 0 0 86 80 946 2474 0 0 0 80 946 2 474 89,61 2 474
majus 0 0 0 0 0 0 50 48 654 1557 0 0 0 48 654 1557 91,74 1557
junius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
julius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
augusztus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
szeptember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
oktbber 0 0 0 0 0 0 67 92 735 2779 13 3815 114 96 550 2 893 86,30 2 893
november 0 0 0 0 0 0 288 | 404748 | 12383 117 136441 | 4174 541189 | 16557 87,91 16 557
december 0 0 0 0 0 0 582 | 1082749 | 33154 635 749 768 | 22958 1832517 56 112 87,86 56 112
Osszesen 0 0 0 4 6 486 205 2697 | 5436691 | 169 484 1797 1892221 | 58777 7335398 | 228 466 90,66 228 466
7. tblazat
A kazanhaz berendezéseinek Uzemideje, felhasznalt fiitéanyaga és a termelt hémennyisegének kimutatasa 2020. 1. félévrél
2020. év Avasi PTVM 100 Belvarosi PTVM 100 Avasi PTVM 50 Belvarosi PTVM 50 Kazanhaz 6sszesen Hal6zatba
iizeméra foldgaz termelt fizeméra foldgaz kiadott iizeméra foldgaz termelt fizeméra foldgaz termelt foldgaz termelt hatésfok kiadott
felhasznélas ho felhaszndalas hé felhasznélas ho felhaszndalas hé felhasznélas ho ho
[h/ho] [m*/h6] [GJ/h6] | [h/hd] [m*/ho] [GJ/h6] | [h/hd] [m*/hé] [GJ/h6] | [h/hd] [m*/h¢] [GJ/ho] [m*/h¢] [GJ/ho6] [%%0] [GJ/ho]
januar 0 0 0 0 0 0 736 1972486 | 61564 741 739 657 | 23086 2712143 | 84650 89,33 84 650
februar 0 0 0 0 0 0 520 897 942 | 27 286 180 238 009 7233 1135951 | 34519 88,18 34 519
MArcius 0 0 0 0 0 0 433 758 869 | 23 356 214 250 085 7697 1008954 | 31053 88,61 31 053
aprilis 0 0 0 0 0 0 80 110 409 3305 21 18 814 563 129 223 3 868 87,47 3 868
majus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
junius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
jalius
augusztus
szeptember
oktdber
november
december
0sszesen 0 0 0 0 0 0 1769 3739706 | 115512 1156 1246565 | 38578 4986 271 | 154090 88,88 154 090
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6.3. Vizellatas

A vizellatasrol fentebb irtunk. A MIFU kazanjai a MIHO tavhé rendszerében keringé
vizet melegitik fel, igy vizigény (vizfelhasznalds) naluk nem jelentkezik. Ennek okén
nyilvantartasaikban vizhasznalat nem szerepel.
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A telephely gazellatasi séméja
6.4. Felhasznalt segédanyagok

A Futémi Gzemeltetésehez segédanyagok, fokozott figyelmet igénylé egyéb veszélyes
anyagok hasznalata nem sziikséges, anyagtarolas nincs. A PTVM kazanokhoz tartozé viz
visszakeverd szivattyukban lévé kendolaj térfogata maximum 3-5 liter. Amikor a kazanok
nem Uzemelnek, ezek a szivattyuk is &llnak. Az éves karbantartas soran a karbantartast végzé
alvallalkozo ellenérzi a szivattydk mikddését és gondoskodik az olaj poétlasarol/cseréjerdl.
Mas segédanyagot nem hasznalnak.
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7. Kornyezetvédelmi célu fejlesztések

A MIFU Kft. kérnyezetvédelmi céll fejlesztéseit — a feliilvizsgalati idészakban —, alabb
részletezzuk.

7.1. A tavhé rendszer fejlesztése Uj haocserélokkel (2018)

A MIFU a Tatar utcai telephelyérél az Avas és belvaros hékorzetének tavhoigényét elégiti ki
nagyjabol 50-50%-0s megoszlassal (3.1. pont). A létesitmények &sszes beépitett
hételjesitménye 408 MWy, a beépitett villamos teljesitmény 60 MW.. A Miskolci
Hészolgaltatd Kft. (MIHO) MIFU-t8l vasarolt hémennyisége az utdbbi években jelentésen
lecsokkent, igy a PTVM 100-as kazanok jelenleg fokent tartalékként funkcionalnak. Viszont a
kazanok sokszor parhuzamosan és alacsony terhelésen gyengébb hatasfokkal kell, hogy
uzemeljenek. Az optimalistdl jelentésen eltéré csokkentett terhelés viszont nagyobb
kornyezetterheléssel jar. Mivel az avasi és a belvarosi melegviz rendszer nyoméasa nem
azonos, a hétermelést mindkét rendszer felé parhuzamosan kellett végezni, tobb kazan
mukodtetésével. A 2018-as fejlesztés Ota az Avas-belvaros iranyu 2x12,5 MWy, névleges
hételjesitményii hocserélok (HCS1,3,) melle megéplltek a belvaros-Avas iranyl héatado
2x12,5 MWy, névleges hételjesitményt hécserélok (HCS2,4,).

A MIHO altal lekétott maximalis hételjesitmény 170 MWy, A MIFU koteles rendelkezésre
allast nydjtani a geotermikus hétermelés meghibasodasanak esetére és a geotermikus
kapacitas feletti hoigényeket ki kell elégitenie. Ezen rendelkezésre allas minél nagyobb
lizembiztonsaga érdekében a MIFU a Miskolc, Tatar u. 29/a. szam alatti Fiitémivében
2x25 MWy, kapacitasu, belvaros-Avas iranyu hécserélé egység (allomas) kiépitését valdsitotta
meg (HCS2,4, 6. dbra). Ez biztositja, hogy a belvarosi rendszerrdl is torténhessen hoatadas az
avasi rendszer felé, eredményezve ezzel a jobb kazankihasznalast, ezaltal magasabb kazan
hatasfokot. A héatadd alloméas megval6sulasanak legfobb céljai az alabbiak voltak:

- Koltségcesokkentés: a 2 db PTVM 100-as kazan kozul — a héigények és a rendelkezésre allas
biztositdisa mellett — az avasi és belvarosi PTVM100-as kazanok korszerisitése
késébbiekre halaszthato (a MIHO hdszolgaltatdi hoigények valtozasanak fuggvényében
lehet végrehajtani, vagy halasztani), ez jelentés fejlesztési forrds-megtakaritast jelent a
kovetkezo évekre nézve.

- Uzembiztonsag: a bévités lizembiztonsagi okokbol is indokolt, barmilyen tizemzavari, vagy
mas ok miatti termel6i kapacitds kiesésének potlasara. A hoétermelés biztonsaga javult,
mivel igy mindkét korbol oda-vissza biztositott a héatadas lehetdsége.

- Optimalis Gzemeltetés: optimalisabb (zemelést lehet biztositani alacsonyabb héigények
esetén is, mivel egy kazanos izem is elegend6 a két rendszer felé, ez jobb hatasfokl kazéan
Uzemmel biztosithato.

A 2x25 MWy, kapacitasu lemezes hocserélé parhuzamos kapcsolasu tzemével biztositott az
50 MWy, névleges hoteljesitmény. A hocserélék primer és szekunder agdban 2-2 db
frekvenciavaltés, villamos hajtast (45 kW és 75 kW teljesitményii) szivattyu keringteti a
meleg vizet. Mindkét parhuzamos ag azonos szivattylkat, szerelvényeket (elzaro,
visszacsapo, és biztonsagi szelepeket) és csdvezést tartalmaz (DN300). A két parhuzamos ag
kulon-kulon kizarhato és karbantarthat6, a masik tizemelése alatt is.

7.2. Miskolc Belvaros PTVM 50-es kazan egécseréje, rekonstrukcioja (2019)
Az MVM MIFU Miskolci Fatderdmii Kft. a Tatar utcai telephelyén 1évé létesitményeibdl

(PTVM kazanok, gazmotorok, KCE) elégiti ki Miskolc varos avasi és belvarosi hokorzetének
tavhoigényét.
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A Dbelvarosi PTVM 50-es kazan 2019. évi rekonstrukcids projektjének megvalositasat
elsésorban kornyezetvédelmi indokok, az emisszios hatarértékeknek valé megfelelés,
masodsorban a kazan miiszaki elavultsaga indokolta.

A kazanba NOy csokkentett fenékégoket tettek. Az NOy csdkkentés hatékonysagat fustgaz
visszavezetés is fokozza: égéslevegéhdz recirkulalt fustgazt adnak. Mindez egydttesen azt
eredményezte, hogy az égécsere utdn az NOy kibocsatas a korabbi atlagosan 200 mg/Nm?®
100 mg/Nm?® ala csokkent (14. tablazat).

A belvarosi PTVM 50-es kazan felljitasa, valamint égécseréje soran a 12 db oldalégét 4 db
fenékégore  cserélték,  kiegészitve  égonkenti  egéslevego-ventilatorral,  égoénkénti
flistgaz-recirkulacios rendszerrel, a foldgaz-ellatdé rendszer cseréjével. Ezek egyuttesen
eredményezték a latvanyos kibocsatas csokkenést. Ezeken felil modernizaltak a kazan
segédberendezéseit, tobbek kozott a VKS visszakeveré szivattyat, az iranyitastechnikai
rendszert, valamint Uj, folyamatos emisszio-méré rendszert (CEMS) is kialakitottak,
hogy lehetévé valjon a kazdnonkénti folyamatos kibocsatasmérés.

5. kép
A képen a belvarosi PTVM50 kazan folyamatos emisszié-mérd rendszere lathato. A felsé képen az
allo fekete szini szekrény az elektronikat foglalja magaba. Az utana kévetkezd szekrények a kazan
irdnyitastechnikai villamos szerelvényeinek adnak helyt. A két als6é kép a CMES szekrény hatoldalat
mutatja. Maguk a kazanok olyan nagyok, hogy azokrdl a kazdnhaz adta tavolsagokbdl szemléletes
kép nem készithetd
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A kornyezetvédelmi eléirasoknak megfelels, validalt adatgyijté rendszerrel ellatott CEMS-
rél a gyartd (STIEBER) a kdvetkez6 mileirast szolgéltatta.

» Mintavetel
A flustgaz mintavétele, a homérsékletének és nyomasanak mérése, valamint a nedves-oxigén
tartalmanak folyamatos regisztralasa a belvarosi PTVM50 kazan +26 méteren taldlhato
vizszintes flstgazvezetékébsl torténik. A flstgdz mintavétele fhtott fejen torténik, és
mintavezetéken keresztil a kazanhdz foldszintjén, a kazan elétt elhelyezett CEMS
elemzoszekrénybe (5. kép) kerdl leszivasra, ahol fistgazhiiton és gazelékészité modulon
keresztul vezetve, szaraz allapotu, szilard, szennyezédésektél mentes véggazként kerdl
elemzésre a tipus-alkalmassagi engedéllyel rendelkez6 ABB AO 2000-es analizatorban.
» Mért paraméterek

- NO, (mg/Nm?>-ben kifejezve, 3% O, tartalomra vonatkoztatva)

- Oy (tf%-ban kifejezve)
CO (mg/Nm?*-ben kifejezve, 3% O2 tartalomra vonatkoztatva)
hémérséklet (a mintavételi ponton mérve, °C-ban kifejezve)
nyomas (a flistgaz statikus-nyomasa a mintavételi ponton, Pa-ban kifejezve)
nedvesség tartalom (képzett értek tf%-ban)
» A CEMS szekrény ABB AO 2020 analizatoranak Kijelzéjéral leolvashato ertékek

- szaraz allapotl veéggaz oxigén tartalma tf%-ban
nedves fustgaz mintavételi ponton mért oxigén-tartalma tf%-ban
nedves flistgaz nyomasa a mintavételi ponton hPa-ban
széraz allapotu véggaz szén-monoxid tartalma ppm-ben
szaraz allapotd véggaz nitrogen-oxid tartalma (NOXx), ppm-ben
» A térfogataram szamitasa és megjelenitése az adatgyiijté programban
Az emisszié mértékének folyamatos kiszamitasahoz sziikseges a térfogataram mérése. Ezt a
kazén &ltal elfogyasztott foldgadz mennyiségi jeléb6l szamitassal hatarozzak meg.
» Az adatok feldolgozasa, megjelenitése és tarolasa
Az adatok az ugynevezett kazanhazi csend fiilkében elhelyezett ENVIRO DATA-16
adatgytjté modulba aramjelkent keriiltek bekotésre, mely RS232 kimeneten csatlakozik a
szintén itt elhelyezett, UPS-el vedett adatgyjté szamitogépre. A szamitdgepen az adatok
megjelenitesét, feldolgozasat és tarolasat tikrdzott modban ENVISOFT 3.37 ver. validalt
adatgyjté program végzi el. A kivitelezett rendszer alkalmas online adatszolgaltatasra is. A
rendszer NOy, O, és CO adatokrol kimenetet biztosit a BMS PLC felé. A kazdnhazi CEMS-
szekrényben elhelyezett AO 2020-as analizator UPS-el van védve.
» Tavelérés Kiépitése
Az AO 2020 analizator és az adatgyijté PC kozdtt WIFI-ROUTER-el felépitett kapcsolat
van, igy az adatgyijté6 PC (és rajta keresztul az AO 2020 analizator is) GSM modullal
Kivitelezett, tobbszordsen védett VPN kapcsolaton keresztll tav-elérhet6. A biztonsagos
adatatvitel és adatkezelésért a gyartd felel6sséget vallal.

A segédberendezesek Uzemi probaira, valamint a ventilatorok eés szivattydk forgasirany
probaira 2019. oktober elején kerilt sor. A rekonstrukciot elvégzé vallalkozé ugyanigy a
gyujtéégé rendszereknél, mint a foéégé rendszereknél tesztelte a védelmeket, az
irdnyitastechnikai huzalozasokat. A gyujtasi probakat 2019. oktober 14-én végezték el, ami
sikeres volt. Ekkor leellenérizték mind a négy €gé Uzembiztonsagat. A kazéant lizemeltetd
operatorok és miszakvezeték oktatasaban is részesiltek, melynek sordn a szamitgépes
operatori munkaéallomason ki is probalhattdk a kazén és az égék gyudjtadsanak folyamatat. A
kazan beszabalyozasara, a teljes terhelésen torténé probalizemeltetésre 2019. novemberében
kerllt sor, mert ekkor tette azt lehetéve a megfelel6 kiilsé homérséklet. A PTVM 50-es kazéan
égocseréje bevaltotta a hozza fizott reményeket, mert annak Kkibocsatasa a jogszabalyban
eléirt 100 mg/Nm® NO, hatéarérték ala csokkent (14. tablazat).
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A MIFU illetékesei az égdcsere kapcsan kiemelték, hogy a projekt Kivitelezésének
idépontjaig Magyarorszagon csak egy PTVM 50-es kazan égécseréje valdsult meg, de az
oldalégés konstrukcioval. Az alacsony NOyx kibocsatas eléréshez fustgaz recirkulacios
rendszer kialakitasara itt is szlikség volt. A miskolci beruhazas hazankban is egyedulalld,
orszagos referencia lehet a PTVM 50-es kazadnok NOy csokkentett fenékégds
atalakitassal torténé rekonstrukciéjahoz.

7.3. Tovabbi megfogalmazott célok

A kazanpark felGjitasat mindenképpen folytatni kivanjak. Ennek egyik oka a szigorodo
kornyezetvédelmi kibocsatasi hatarértékek (BAT-AEL) teljesitése. El6szor az avasi PTVMS50
kazanok égocseréit tervezik. A tervezett beruhazds megvaldsitasi hatarideje 2022.
december 31. Az avasi PTVM 50 kazdnhoz — hasonléan a 7.2. pontban leirtakhoz —
folyamatos emisszid mérét is beépitenek. Ennek a mérérendszernek a fustgaz elékészitoje,
analizatora és adatgytjtoje is jol megkdzelitheté moédon kazanhazba kerllne ugyanugy, mint a
elkészilt belvarosi kazané. Az avasi és a belvarosi PTVM 50 kazanok a P1 pontforrasra
(a 80 méteres kéményre) csatlakoznak. A két kazan kibocsatasait jelenleg egy folyamatos
emisszidé mérérendszer rogziti, amely a kéményre van telepitve a kdzos flistgaz agbol térténd
mintavételezéssel. A PTVM 50 kazanokhoz beépitett/beépitendé folyamatos emisszio
mérdrendszer egyedileg méri a kazanok kibocsatasait. A rendszert ugyanakkor ugy épitik
ki, hogy szoftveresen Gsszeadva a kibocsatasokat, a P1 pontforras dsszesitett kibocsatéasai is
rogzithetok legyenek. Ezzel a meglévé rendszer foloslegessé valik, azt leszerelik.

Ahogy azt mér irtuk, az avasi PTVM100 kazant 2020. év végén ledllitjak. A megmaradé
PTVM 100 kazan elére lathatolag egy-egy fiitési idényben csak révid ideig, vagy
egyéltalan nem lzemel majd. Az Uzemelési id6t a Futémi felllvizsgalati eljarasaval
parhuzamosan futd, a MIFU KCE kérvényezett miiszaki modositasokkal Gjrainduld Gizemének
tapasztalatai alapjan lehet pontosabban becstlni. Nagy valoszintiséggel a megmarad6 PTVM
100 kazdn nem fog Uzemelni évi 500 oOrat, igy a 2017/1442 EU bizottsagi hatérozat
25. tablazat szerinti BAT-AEL szintek sem vonatkoznak majd ra. llyen révid Gizemelési idére
folyamatos emisszidé méré rendszert kiépiteni sem gazdasagos. E kazén kibocsatasainak
rogzitése, amikor az miikodik, elvben egyedi emisszio méréssel lehetséges. Elvben, mert mire
felvonulnanak mérni, addigra a kazant jo eséllyel le is allitjak.

A PTVM kazanok tervezett teljes rekonstrukcidjaval jelentésen ndvekszik a MIHO-vel kétott
Hosszutava hotermel6i szerzédésben vallalt 170 MWy, hételjesitmény rendelkezésre allasanak
Uzembiztonsaga. Tovabba az égécserékkel az LPC BATC (2017/1442 EU végrehajtasi
hatarozat) BAT-AEL szintek is tarthatoak lesznek!

8. A felllvizsgalt technoldgia megfelelése a BAT elveknek

A 4. fejezetben ismertettiik az elérhet6 legjobb technika (BAT) szerinti gaztiizelést
energiatermelés tevékenység kazaniizemi jellemzéit. irtuk, LCP BREF [45] val6jaban az
altalanos szdhasznélat szerinti nagy erémiiveket targyalja. A gaztuzelési kazénlzemi
technikéakrol, mivel azok annyira egyszeriiek és kiforrottak, csak marginalisan van benne szé.

Osszevetve a 4. fejezet BAT ajanlasait az 5. fejezetben részletezett technoldgiai leirassal
megallapithatjuk, hogy a BAT elveknek valé megfeleléség fennall, az teljes. Fontos
megjegyezni, hogy minden egyes BAT Referendum kihangsulyozza, hogy a benne
foglaltak nem eléiras jellegiiek. Igy, az LCP BREF BAT konklizidkat targyald
10. fejezetének ,,Altalanos szempontok” (General considerations) bevezeté része igy fogalmaz:
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Altalanos szempontok. Elérhetd legjobb technikak. Az e BAT-kdvetkeztetésekben felsorolt és
bemutatott technikak nem el6ir6 jellegliek és nem teljes korlek. Mas olyan technikak is
alkalmazhatok, amelyek garantaljak a kornyezetvédelem legalabb azonos szintjét. Eltérd
rendelkezések hianyaban a BAT-kovetkeztetések altalanosan alkalmazhatok.

8.1. Az LCP BREF [45] BAT kritériumainak valo megfelelés
Ertékelés 2017/1442 EU bizottsagi hatarozat alapjan

irtuk, az LCP BREF referendumnak a BAT konklGzidi (BATC) 2017. julius 31.-én mar
megjelentek EU végrehajtasi hatarozat formajaban.

8.1.1. Ertékelés a BATC altalanos elgirasokra vonatkozd pontjai szerint

Az altalanos BAT-kovetkeztetéseket az 1-17. BAT tartalmazza. Itt ezekbdl azoknak a
pontoknak valé megfelelést vizsgaljuk, melyek a fellilvizsgalt tevekenységre alkalmazhatok.

1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK

A 2-7. pontokban foglalt, egyes tiizeléanyagokra vonatkozdé BAT-kdvetkeztetéseket az e pontban
foglalt altalanos BAT-kovetkeztetésekkel egyiitt kell alkalmazni.

1.1. Kérnyezetkdzpontl iranyitasi rendszerek

BAT 1. Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandé elérhetd legjobb technika
(BAT) olyan kérnyezetkdzpontl iranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és kovetését jelenti, amely az
Osszes aldbbi szempontot magaban foglalja:

A BAT 1. i.-xvi. pontjai tobb alponttal soroljék fel a kdrnyezetkdzpontl iranyitasi rendszerrel
szemben tamasztott kovetelményeket. A MIFU, mint az MVM csoport tagja rendelkezik
kornyezetkdzpontl iranyitasi rendszerrel, teljes korten teljesiti a BAT 1. ajanlasokat.
Termelése soran integralt kornyezetvédelmet valdsit meg. Kiépitette és mitkodteti az MSZ EN
ISO 9001:2015. szabvény szerinti mingsegiranyitdsi rendszerét, valamint az Uzemeltetés
soran termelés integralt kornyezetvédelmet valosit meg. Torekszik tovabba arra, hogy:

e a legkisebb mértéka kornyezetterhelést és igénybevételt idézze el6,
e megel6zze a kdrnyezetszennyezést, valamint
e kizarja a kornyezetkarositast.

Terlletén a kornyezetszennyezést el6idézé rendellenes események az lzemeltetési és
karbantartasi utasitasok betartasaval megeldzhetok. Az MVM MIFU a létesitményeinek az
Uzemeltetése soran arra torekszik, hogy a megvaldsitott miiszaki, szervezési, és gazdasagi
intézkedései a kdrnyezetvédelmi megelézést is szolgaljak, amelyek révén megakadalyozhat6
vagy legaldbb minimalizalhatd a tevékenységébdl szarmazd szennyezéanyag bejutdsa a
felszin alatti vizbe vagy foldtani kozegbe. A vératlan, rendkivili esemény bekdvetkezése
esetén a szennyezések felszamolasara a megfelelé eszkdzoket és anyagokat a helyszinen (a
Tatar utcai Gazmotoros Fiat6erémuiben) taroljak azok szikség esetén igénybe vehetok.

1.2. Nyomon kdvetés

BAT 2. Az elérhetd legjobb technika (BAT) a gazosité-, az IGCC- és/vagy az égetbegységek nettd
elektromos hatasfokanak és/vagy netté teljes tiizel6anyag-hasznositasanak és/vagy nettdé mechanikai
energiahatékonysaganak meghatarozasa EN-szabvanyok szerinti teljes terhelés mellett elvégzett
teliesitményvizsgalattal (1) az egység lizembe helyezését kdvetéen és minden olyan moédositas utan,
amely jelentés mértékben befolydsolhatja az egység nettd elektromos hatéasfokat és/vagy netto teljes
tizeléanyag-hasznositdsat és/vagy nett6 mechanikai energiahatékonysagat. Amennyiben nem all
rendelkezésre EN-szabvany, az elérheté legjobb technika olyan 1ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi
szabvanyok alkalmazasa, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértékii minéségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.
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A MIFU munkatarsai az energia input-output adatokat havi szinten tartjak nyilvan. Az
irdnyito teremben Iévé szamitdgepen tarolt excel tablazatban rogzitettekb6l megallapithatok
(visszakereshetok) a mukddésre jellemz6 adatok, a hatdsagi adatszolgaltatashoz sziikséges
adattémeg kinyerhet6, képezhetok a kilonféle hatasfok mutatok (lasd még 8.1.2. pont).

BAT 3. A BAT a levegbbe és a vizbe tortén6é kibocsatasokkal kapcsolatos l|ényeges
folyamatparaméterek nyomon kovetése, beleértve az alabbiakat.

Aram Paraméter(ek) Nyomon kovetés
Aramlas Idoszakgs ) vagy folyamatos
Fiistaa meghatarozas
ustgaz Oxigéntartalom, hé6mérséklet és nyomas Id6szakos vagy folyamatos mérés
Vizgéztartalom ()
Fu§tgaz . k'ezelesebol Aramléas, pH és hémérséklet Folyamatos mérés
szarmazo szennyviz

(") A fustgaz vizgbztartalmanak folyamatos mérése nem sziikséges, ha a fiistgdzmintat elemzés elétt szaritjak.

A kazénlzemi fejlesztésekrél a 7.2. és 7.3. pontban irunk. A fiatéma mindkét meglévo
pontforrasban érintett.

- A PTVM50 kazanok egyesitett flistgazaramat jelenleg a 80 m magas kémeénybe (P1) szerelt
analizator ésszevontan méri (7.3. pont). Hamarosan megoldddik a kazénok kibocsatasanak
egyedi mérése. Azonban ugy épitik ki a rendszert, hogy szoftveresen Osszeadva a két
PTVM50 kazan kibocsatasat, a P1 pontforras 6sszesitett kibocsatasai is rogzithetok
legyenek.

- A PTVM100 kazanok a KCE-vel kozdsen a 150 m magas kéményre dolgoznak. Analizator
csak a KCE kibocsatasait méri. Az egyik PTVM100 kazant leallitjak, a masik pedig tartalék
lesz. Miskolc tavfitése nem maradhat biztonsagi tartalék nélkul! A tartalék kazanra
folyamatos emisszid méré rendszert kiépiteni folosleges, az egyedi mérés Kivitelezése is
nehézkes lenne. A tartalék kazan valdsziniileg kevesebbet fog Gzemelni, mint évi 500
Ora, ezért rd a BAT-AEL szintek nem alkalmazhatok.

A fellilvizsgalt technikaban fiistgaz kezelésébdl szarmazo szennyviz nem keletkezik.

BAT 4. Az elérhetd legjobb technika (BAT) a levegdbe torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak
megfelelé6 nyomon koévetése legalabb az alabbi gyakorisaggal. Amennyiben nem all rendelkezésre
EN-szabvany, az elérhetd legjobb technika olyan 1ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok
alkalmazasa, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértékii minéségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

A BAT 4. az ¢sszes targyalt tizeléberendezésre és gyakorlatilag minden Iégszennyezéanyagra
megadja a mérési elbirasokat. A foldgaztizelésti kazanoknal csak az NOy-re ir elé mérési
kotelezettséget. Ezt, miképp a BAT 3. pontban kifejtettik a fiitémiiben teljesitik. A BAT 4.
esetinkben a BAT 41. ponthoz is kapcsolodik. Az ennek valé megfelelést a 8.1.2. pontban
targyaljuk. Lasd még a BAT 8. pontnal irtakat.

BAT 5. Az elérhetd legjobb technika (BAT) a fiistgazkezeléshdl vizbe térténd kibocsatasok EN-
szabvanyoknak megfelel6 nyomon kovetése legalabb az alabbi gyakorisaggal. Amennyiben nem all
rendelkezésre EN-szabvany, az elérhetd legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi
szabvanyok alkalmazasa, amelyek tudomanyos szempontbél ezzel egyenérték(i minéségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

A MIFU Tatar utcai Fiitémiiben nedves fiistgazkezelés nincs, nem indokolt. A véggaz kilépési
hémerséklete a viz harmatpontjat minden esetben meghaladja, ezért cseppfoly6s viz nem
halmozddik fel az elvezeté kémény aljan.
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1.3. Altalanos kdrnyezeti és égési teljesitmény

BAT 6. A tlzel6berendezések altalanos kornyezeti teljesitményének javitasa, valamint a CO és az el
nem égett anyagok levegébe torténdé kibocsatasanak csokkentése céljabol a BAT az optimalis égés
biztositasa és az alabbi technikak megfelelé kombinacidjanak alkalmazéasa.

Technika Leiras Alkalmazhatoséag
A tiizeléanyagok | Alland6 égési feltételek ésivagy a szennyezé anyagok )
elegyitése és | kibocsatas-csokkentésének biztositdsa azonos tipusd, Altalanosan alkalmazhato.
keverése de kilonbdzé minéségl tizeléanyagok keverésével
Az égési rendszer | Rendszeres tervezett karbantartas a szalliték ajanlasai
karbantartasa alapjan
. L . A régi tuzel6berendezésekre vald
Automatikus szamitégépes rendszer alkalmazésa az Loz .
. oo . | égés  hatékonysdganak  ellendérzésére és a alkalmazhatqsqgnak I’<orlatot
Fejlett irdnyitasi h - AP , . . szabhat az égési rendszer és/vagy
kibocsatasok megelézésének és/vagy csokkentésének P
rendszer az ellenérzé- iranyitd rendszer

tdmogatasara. Ez nagyteljesitményli nyomon kdvetés

alkalmazéasat is magaban foglalja utolagos atalakitasanak
g giaja. szikségessége
A tuzel6éberendezés | A kemence, az égetékamrak, az égék és a kapcsolédé | Az Gj tizeléberendezésekre

helyes kialakitdsa

eszkdzok helyes kialakitdsa

altalanosan alkalmazhat6

Az Gsszességében jobb kornyezeti
profilal  rendelkez6,  megfeleld
tipusu tuzel6anyagok rendelkezésre
allasa jelentette korlatok kozott

A rendelkezésre &ll6 tuzel6anyagok kozil a jobb | alkalmazhato; ezt esetlegesen

kornyezeti profillal rendelkezé (pl. alacsony kén- | befolydsolhatja az adott tagallam

A tlzel6éanyag | és/vagy higanytartalml) tlizel6éanyag(ok) valasztasa, | energiapolitikdja vagy ipari

€. | kivalasztasa vagy ilyen(ek)re valo teljes vagy részleges atéllas | technologiai tiizel6anyagok égetése
tébbek kozoétt az inditasi helyzetekben, vagy amikor | esetén az integralt létesitmény

tartalék-tiizel6anyagokat hasznalnak. tizeléanyag- mérlege. Meglévd

tizeléberendezések esetében a
vélasztott tlzel6éanyag tipusat a
berendezés konfiguracidja  és
kialakitasa korlatozhatja.

A BAT 6. pontnak gyakorlatilag minden elemét alkalmazzék.

a.. Csak egyféle tlzeléanyagot, foldgazt alkalmaznak, melynek minésége (tipusa) allando,
ezert ez az eloiras irrelevans.

b.: A rendszeres karbantartas el6iras.

c.: A belvarosi PTVM50 kazan Uj iranyitastechnikai rendszert kapott. Ugyanilyet épitenek Ki
az avasi PTVM50 kazanhoz. A folyamatvezérl6 eés ellenérzé szamitogépes folyamatiranyitd
rendszer KCE gazturbinat magaban foglald Gizemcsarnokkal egybeépitett iranyitastechnikai
egységben (a vezényl6ben) talalhaté monitorokon kdvetheté nyomon. A kazanok aktualis
allapotat az iranyitd6 szamitogép adott képerny6i szemléltetik. Ezeken az operétor latja a
megjelenitett fontosabb mitkodési paramétereket. A technoldgiai folyamatok és ellenérzések
napi, heti vagy havi (rendszeres) nyomon kovetése kapcsan a szamitogépes rendszeriranyitas
folyamatosan archival adatokat.

d.: A tizeléberendezés helyes kialakitasa tervezesi alapszempont volt.

e.: Esetlinkben ez az elGiras irrelevans.

BAT 7. A NOX-kibocsatas csokkentése céljabol alkalmazott szelektiv katalitikus redukcié (SCR)
éslvagy szelektiv nem katalitikus redukcié6 (SNCR) hasznalataval levegébe jut6 ammonia
kibocsatasanak cstkkentése érdekében alkalmazhat6 BAT az SCR és/vagy SNCR kialakitasanak
és/vagy mikodésének optimalizdldsa (pl. a reagens/NOX optimalizalt ardnya, a reagens homogén
eloszlasa és a reagenscseppek optimalis mérete).

A MIFU Tatér utcai Fatdmiiben az NOx kibocsatas csokkentésére csak elsédleges technikat
alkalmaznak (4.4.1. pont; 3.1.4.1 Primary techniques to reduce NOX emissions). Ennek itt
leghatékonyabb eszktze DLE ég6k alkalmazasa.
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BAT 8. A normal Uzemeltetési feltételek mellett levegébe torténd kibocsatdsok megelézése vagy
csokkentése érdekében alkalmazhatdé BAT a kibocsatas-cstkkentési rendszerek optimalis
kapacitassal valé alkalmazasanak és rendelkezésre allasanak megfelel6é tervezés, lzemeltetés és
karbantartas révén torténd biztositasa.

a) A tevékenység soran nem hasznalnak fel olyan anyagot, amely a kornyezeti levegé
terhelését kdrosan befolyasolna.

b) A hatékony anyag- és energia felhasznélas az Gizemeltet6 érdeke is, hiszen ezzel hatassal
van gazdasagi eredmenyére, emiatt céljai megegyeznek a jogszabalyban el6irtakkal. A
villamos aram és tavhé (forrdviz) szolgaltatdé egységgel szemben tdmasztott alapvetd
kovetelmény a rugalmassag, hogy erésen valtozé korilmények kozétt, a mindenkori
héigény automatikus kielégitése mellett a kezel6személyzet szamitogépes tdmogatassal
késedelem nélkil be tudja allitani a meghatarozott optimalis tzemallapotot. Erre
megfeleld algoritmusokat fejlesztettek ki és alkalmaznak.

c) A kibocsatasok megel6zéseét, vagy ezek kockéazatanak minimumra csokkentését a kiépitett
szamitdgépes iranyitasi rendszer garantalni tudja.

d) A jogszabalyban, illetve a Borsod-Abadj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Termeészetvédelmi Foosztalya BO-08/KT/10254-14/2017. szamu
hatarozataban megallapitott kibocsatasi hatarértékeket nem lépik tal.

e) A levegévéedelmi kovetelményeket betartjak.

f) Olyan anyag- és energia felhasznélast folytatnak, amely a megengedett hatarértékeken
tulmenéen nem okoz tobblet 1égszennyezést, illetéleg megfelel az egyéb
kdrnyezetvédelmi jogszabalyok eléirasainak.

g) A meglevé berendezéseket a technoldgiai eléirdsoknak megfeleléen, gondosan és
folyamatosan Uzemeltetik, valamint karbantartasukrél folyamatosan gondoskodnak.

h) A technologiai eldirasok megtartasaval, az Uzemzavarok megelézhetok a rendkivili
légszennyezédeések megakadalyozhatok. Egy esetleges rendkivili 1égszennyezés esetén
haladéktalanul megteszik a sziikségessé valé intézkedéseket és értesitik az elsé fokud
kdrnyezetvédelmi hatdsagot.

i) A megfelel6 technoldgiai szabalyok betartasaval az esetleges balesetek megel6zhetok, a
kornyezeti kockazatok minimalizalhatok, a kiépitett iranyitasi rendszernek készonhetéen.

BAT 9. A tlzel6- és/vagy gazositd berendezések altalanos kdrnyezeti teljesitményének javitasa és a
levegbbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a kdvetkezd elemeknek a
mindségbiztositasi/minéség-ellenérzési  programokba valé felvétele az Osszes felhasznalt
tlzeléanyagra vonatkozéan, a kérnyezetkdzponta iranyitasi rendszer részeként (lasd: BAT 1):

i. a felhaszndlt tizel6anyag teljeskorli kezdeti jellemzése, kitérve legalabb az aldbbiakban felsorolt
paraméterekre, az EN-szabvanyoknak megfeleléen. ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi
szabvanyok is alkalmazhatok, feltéve, hogy hasznalatukkal tudomanyos szempontbol
egyenértéki minéségi adat biztosithato;

ii. a tlzeldanyag min&ségének rendszeres vizsgélata annak ellenérzése érdekében, hogy az
megfelel-e a kezdeti jellemzésnek és a berendezés tervezési elGirdsainak. A vizsgalat
gyakorisagat és az alabbi tablazatb6l a paramétereket a tlizel6éanyag valtozékonysaga és a
szennyez6 anyag-kibocséatas jelentésége (példaul koncentracid a tiizeléanyagban, az alkalmazott
fustgazkezelés) értékelésének alapjan kell meghatarozni, illetve kivalasztani;

iii. az Uzemi bedllitasok kés6bbi kiigazitdsa ahogyan és amikor sziikséges és amennyiben
kivitelezhetd (pl. a tizel6éanyagok jellemzésének és ellenérzésének integralasa a fejlett irdnyitasi
rendszerbe

A felhasznalt foldgaz tlizeléanyag teljes kort jellemzése megtortént (i). A nyomonkdvetési
tervben a tlizeléanyag mindségét rendszeresen vizsgaljak (ii). Az (iii) esetlinkben irrelevans.
Lasd még a 6.2. Tuzeléanyag ellatas pontban irtakat.

BAT 10. A normal Gzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek (OTNOC) mellett a levegbbe és/vagy a
vizbe jutd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a kornyezetkdzpontl iranyitasi
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rendszer részét képez6, a lehetséges szennyez6 anyag-kibocséatasok jelentéségével ardnyos olyan
gazdalkodasi terv (lasd: BAT 1) kidolgozasa és megvaldsitasa, amely a kovetkezd elemeket foglalja
magaban:

— a normal Uzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek (amelyek hatassal lehetnek a levegébe, a
vizbe és/vagy a talajba torténd kibocsatasokra) eléidézése szempontjabdl relevansnak tekintett
rendszerek megfelelé megtervezése (példaul alacsony terhelésre térekvé tervezési koncepciok
az inditasi és ledllitasi minimumterhelések csokkentésére, a gazturbinakkal val6 stabil termelés
érdekében);

— az érintett rendszerekre vonatkoz6 egyedi megel6z6 karbantartasi terv kidolgozdsa és
végrehajtasa;

— a normal Uzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek és a kapcsolddo korilmények altal okozott
kibocsatasok felllvizsgalata és nyilvantartasba vétele, valamint sziikség esetén korrekcios
intézkedések végrehajtasa;

—a normdl Uzemeltetési feltételektdl eltéré feltételek fenndllasa alatt bekovetkezett teljes
kibocsatas id6szakos értékelése (pl. események gyakorisaga, idétartama, a kibocsatasok
szamszerlsitése/becslése), valamint sziikség esetén korrekcids intézkedések végrehajtasa.

A BAT 10. a létesitmények (zemeltetésre ad ajanlasokat. A Kkarbantartasi terveket
aktualizaljak. A fiitomi a kazanokkal a tavhészolgaltatas biztonsagi alapjat képezi. A
forrdviz kazanok egyszerii Uzemeltetési feltételei ezt megalapozzak. A kazanok kénnyen és
gyorsan indithatok. A fatémiivet Ggy tervezték, hogy az lGizemelteté személyzet képes legyen
az esetleges veszélyhelyzetek minimalizalasara, valamint elkeriilhetok legyenek az
aranytalanul magas kiesésekkel jard koltségek.

BAT 11. A BAT a normal Gizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek fenndllasa alatt a levegdbe és/vagy
vizbe torténé kibocsatasok megfeleld nyomon kdvetése.

Nem johet széba olyan normal Gizemeltetesi feltételektol eltéré kibocsatas, melynek nyomon
kovetésére a meglévo rendszeren tul (folyamatos fistgazellenérzés) valamilyen mérést,
modszert kellene kidolgozni. A fitémiinek a vizekbe nincs olyan kibocsatasa. A BAT 11.
esetunkben irrelevans.

1.4. Energiahatékonysag

BAT 12. Az évente legalabb 1 500 6ran at Uzemeltetett égetd, gazositdé és/vagy IGCC-egységek
energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhat6 BAT az aldbbi technikak megfelelé
kombinacitjanak alkalmazéasa.

A BAT 12. a LCP BREF minden téargyalt tlizel6berendezését sorra veszi, ennél fogva szamos
technikat sorol fel: a.-s. pont. Viszont ezek a technikdk (munkakdzeg, gézciklus, tapviz
elémelegités, kapcsolt energiatermelés, stb.) egy tavhé szolgaltatdsra dolgozé forrdviz
kazannal irrelevansak.

Technika Leiras Alkalmazhat6séag

A - példaul a kemencében/kazanban végbemené - Altalanosan alkalmazhat6
energiaatalakitds hatékonysaganak maximalizdlasa és
ezzel egyltt a kibocsatasok (kiilonésen a CO-kibocsatas)
minimalis szintre valé csokkentése érdekében hozott
intézkedések. Ezt olyan technikdk kombinacidjaval lehet
elérni, mint a tlzel6berendezések j6 kialakitasa, a
hémérséklet (pl. a tlzeléanyag és az égési levegd

a Az égés | hatékony keverése) és az égési zonaban valo tartozkodasi
' | optimalizalasa id6 optimalizaldsa, valamint fejlett iranyitasi rendszer
alkalmazéasa.

Az égés optimalizdlasa minimalisra csokkenti az el nem
égett anyagok mennyiségét a flistgazban és a szilard
égéstermékekben.
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Technika Leiras Alkalmazhat6sag
Automatikus szamitogépes rendszer alkalmazasa az égés Az G egységekre Aaltalanosan
hatékonysaganak ellenérzésére és a kibocsatasok alkalmazhat6. A régi egységekre
megel6zésének ésl/vagy csokkentésének tamogatasara. valo alkalma.zhat(’)ségnak Korlatot

Fejlett iranyitasi | Ez nagyteljesitményl nyomon kovetés alkalmazaséat is

g. rendszer

magéaban foglalja..
A f6 égési
lehet6vé teszi az égés hatékonysaganak javitasat

paraméterek szamitégépes ellenérzése

szabhat az égési rendszer és/vagy
az ellenérzé-iranyitd  rendszer
utélagos atalakitasanak
szikségessége

a.: A kazanok feludjitsakor az égést optimalizaljak.
g.: A fejlett iranyitasi rendszerrél a BAT 6. c. kapcsan mar irtunk.

1.5. Vizfogyasztas és vizbe torténd kibocsatasok

BAT 13. A vizfogyasztas és a szennyezett viz mennyiségének cstkkentése érdekében alkalmazhatd
BAT az alabbi két technika kozil az egyik vagy mindketté alkalmazasa.

a. | Viz-Gjrahasznositas

Ujra felhasznaljak méas célokra. Az Ujrahasznositas
mértékét a  befogadd  vizaram mindségi
kovetelményei és a berendezés vizmérlege
korlatozza.

Technika Leiras Alkalmazhat6séag
A berendezésb6l szarmazé maradék vizes | Nem alkalmazhat6 a
aramokat, ezen belil a talaj felszinén elfolyé vizet | htérendszerekbél szarmazo

szennyvizre, ha abban vizkezelésre
hasznélt vegyi anyagok és/vagy nagy
koncentraciéban tengervizhél
szarmazo soé van jelen.

A széaraz, forr6 kazadnhamu a kemencébdl egy
mechanikus szallitoszalag- rendszerre hullik, ahol a

Csak a szilard tlzel6anyagot égetd
berendezések esetében alkalmazhat6.

b ﬁaszf’airr?:mu kornyezeti levegével érintkezve lehil. A folyamat | Lehetnek olyan technikai korlatozasok,
: Kezelése soran nem hasznalnak vizet. amelyek megakadalyozzak a meglévd

tuzel6berendezések
atalakitasat.

utélagos

a.: Esetlinkben csak az a. megoldas johetne szoba. A kazanokban cirkulalé viz elallitasa és
pétlasa a MIHO feladata. Igy a BAT 13. esetiinkben irrelevans

BAT 14. A nem szennyezett szennyviz szennyez&désének megel6zése és a vizbe torténd
kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a szennyvizaramok elkilonitése, és kulén
kezelése a szennyezd anyag-tartalmuktol fliggéen.

Leiras A jellemzéen elkilonitett és kilén kezelt szennyvizaramok kozé a talaj felszinén elfoly6 viz, a
hltéviz és a flstgaz tisztitasabél szarmazo szennyviz tartozik.

Alkalmazhatésag A meglévé berendezések esetében a vizelvezetd rendszerek kialakitasa miatt az
alkalmazhat6sag korlatozott lehet.

A Leirasnal jelzett jellemz6 szennyvizdramok kozul a fitémiben az alkalmazott
technologiabdl eredéen flstgaztisztitasbol, a hitéviz (hatékor) leiszapolasbdl szarmazo
szennyvizek nem keletkeznek. A felulvizsgalt technika ,sajat” vizet nem hasznél fel, az
szennyvizmentes. Lasd még 5.2. pont.

BAT 15. A fustgdz kezelésébdl szarmazd, vizbe torténd kibocsatdsok csokkentése érdekében
alkalmazhat6 BAT az aldbbi technikak megfelelé kombinéaciéjanak alkalmazasa, valamint masodlagos
moddszerek alkalmazésa a higitas elkeriilése érdekében a leheté legktzelebb a forrashoz.

A felulvizsgalt technikdban nem alkalmaznak nedves fustgazkezelést, az nem indokolt.

1.6. Hulladékgazdalkodés

BAT 16. Az égési és/vagy gazositasi eljarasokbdl és kibocsatas-csokkentd technikakbol
artalmatlanitasra kildétt hulladék mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a
miveletek olyan médon torténé megszervezése, hogy — fontossagi sorrendben és figyelembe véve az
életciklus-szemléletet — a lehetd legnagyobb mértékd legyen:
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Egy foldgaz tlzeléanyagot hasznald fitomiben nem keletkezik annyi hulladék, amelynek
csokkentésérol kulon intézkedni kellene.

1.7. Zajkibocsatas

BAT 17. A zajkibocsatas csokkentése céljabol alkalmazhatd BAT az alabbi technikék egyikének vagy
kombinéacidjanak alkalmazasa.

Technika Leiras Alkalmazhatésag
Ide tartoznak a kovetkezok: Altalanosan alkalmazhato.
- a berendezések fokozott ellen6érzése és
karbantartasa,
- lehet6ség szerint a korulzart tertiletek ajtéinak és
Operativ ablakainak zarasa,
a. intézkedések - a berendezések tapasztalt személyzet Aaltal

torténé tzemeltetése,

- amennyiben lehetséges, a zajos tevékenységek
éjszakai végzésének kerilése,

- zajenyhitési  intézkedések a
tevékenységek soran.

karbantartasi

b Alacsony zajszintl
' | berendezések.

Potencialisan a kompresszorok,
lemezek tartoznak ide

szivattyak és

Uj vagy kicserélt berendezések
esetében altalanosan alkalmazhaté.

A zaj terjedése a zajkibocsaté és a zajvevd kozé

Az Uj berendezésekre altalanosan

c. | zajcsokkentés helyezett akadalyokkal csokkenthet6. Megfelelé | alkalmazhatdé. Meglévd berendezések
) ! akadalynak tekinthet6k a védéfalak, gatak és | esetében az akadalyok behelyezését a
épuletek. helyhiany korlatozhatja.

Ide tartoznak a kovetkezok:

A zaj o L h
. Lz - zajcstkkentd berendezések, . .
szabalyozaséara . - ) . . Az alkalmazhatésagot a helyhiany
d. s - a berendezés szigetelése, a zajos berendezések . .
szolgald KOrillZAra korlatozhatja.
berendezések orglzarasa, . .
- az épuletek hangszigetelése.
A zajszintek a zajkibocsaté és a zajvevé kozétti | Az Uj berendezésekre altalanosan

A berendezések és
e. | épuletek megfeleld
elhelyezése

tavolsag novelésével és épiletek zajvédé falként
torténé hasznalataval csokkentheték.

alkalmazhat6. Meglévé berendezések
esetében a  berendezések  és
gyartéegységek athelyezését a
helyhiany vagy a magas koltségek
korlatozhatjak.

a.: Valamennyi operativ lehetéséggel élnek.

- a berendezések fokozott ellenérzése és karbantartdsa megoldott:

a kazanok

tavfelligyeltek, a kezelészemélyzet rendszeresen ellenérzése megoldott.

épuletben van, az ajtdkat zarjak.

tevékenység

b.: A kazaniizemben nincsenek kiemelten zajos berendezések
c.: A kazan telepitése szerencsés helyzetii abbol a szempontbol, hogy kozé és a lakott teruletek
kdzé nem sziikséges zaj gatlo falat emelni.
d.: A berendezéseket a zajarnyékold kazanhazban helyezték el. A forréviz kazanoknal hangos
lefuvatasok nincsenek (nincs gézdob, géztulhevités, stb.) amire biztonségi szelep kellene.

e.. A berendezések és épliletek elhelyezése mar adott, de mint fentebb irtuk, az a zajvédelem
szempontjabol igen kedvezé.

lehetéség szerint a korulzart tertletek ajtoinak és ablakainak zérasa: a kazan hang gatlo

a berendezések tapasztalt személyzet &ltal torténé Uzemeltetése: a személyzet tapasztalt.
amennyiben lehetséges, a zajos tevékenységek éjszakai végzésének kerllése: nincs zajos

zajenyhitési intézkedések a karbantartasi tevékenységek soran: megoldott.

8.1.2. Ertékelés a BATC géz-halmazéllapotu tiizelfanyagok égetésre vonatkoz6
specialis pontjai szerint

4.1.1. Energiahatékonysag

BAT 40. A foldgaz égetése energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhaté BAT a
BAT 12-ben és az alabbiakban megadott technikak megfelelé kombinacidjanak alkalmazéasa.
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Kombinalt
ciklus

A leirast lasd a 8.2. pontban.

Kombinalt ciklus

Két vagy tobb termodinamikai ciklus, példaul
egy Brayton-ciklus (gazturbina/héer6gép) és
egy Rankine-ciklus  (g6zturbina/kazan)
kombinaciéja azzal a céllal, hogy az els6é
ciklusbél szarmaz6 fuistgaz héveszteségét a
késébbi  ciklus(ok) hasznos energiava
alakitsék at.

Uj gazturbindk és motorok esetében altalanosan
alkalmazhatd, kivéve, ha évente kevesebb mint 1 500
oran at tizemeltetik 6ket. A meglévé géazturbinakra és
motorokra a g6zciklus  kialakitisdhoz és a
rendelkezésre all6 helyhez kapcsol6dd korlatok kozott
alkalmazhaté. Az évente kevesebb mint 1 500 6ran at
Uzemeltetett meglévd gazturbindk és motorok esetében
nem alkalmazhat6. Nem folyamatos (zemmaddban,
nagyon Vvaltoz6 terheléssel, gyakori inditassal és
ledllitassal Uzemeltetett, mechanikai hajtdsra hasznalt
gazturbindk esetében nem alkalmazhat6é. Kazanok
esetében nem alkalmazhato.

A BAT 40.a. esetlinkben irrelevans.

23. tablazat
A foldgaz égetésére vonatkoz6, BAT-hoz kapcsol6dé energiahatékonyséagi
szintek (BAT-AEEL-ek)

BAT-AEEL-ek (") ()
AretE Ay 4 Nett6 elektromos hatasfok (%) _Netté mechanikai o 5
Az egetbegyseg tipusa Netto teljes tiizelsanyag- energiahatékonysag (%) (%) ()
Ui eqvss Meglévé hasznositas (%) ) (%) Ui eqvsé Meglévé
| egyseg egység ] egyseg egység
Géazmotor 39,5-44 () 35-44 () 56-85 (°) Nincs BAT-AEEL.
Géztuzelési kazan 39-42,5 38-40 78-95 Nincs BAT-AEEL.
Nyilt ciklust gazturbina, .
> 50 MWth 36-41,5 33-415 Nincs BAT-AEEL. 36,5-41 33,5-41
Kombinalt ciklust gazturbina (CCGT)
CCGT, 50-600 MW,. 53-58,5 46-54 Nincs BAT-AEEL. Nincs BAT-AEEL.
CCGT, 2 600 MWy, 57-60,5 50-60 Nincs BAT-AEEL. Nincs BAT-AEEL.
e COCT. 506001 53 585 46-54 65-95 Nincs BAT-AEEL.
th
CHP CCGT, =2 600 MW, 57-60,5 50-60 65—-95 Nincs BAT-AEEL.

(") Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 6ran at izemeltetett egységek esetében nem alkalmazhatok.
(®) A CHP-egységek esetében a két BAT-AEEL (nettd elektromos hatasfok vagy netto teljes tiizeléanyag-hasznositas) koziil
csak az egyik alkalmazand6 a CHP-egység kialakitasatél fliggéen (azaz attél fliggéen, hogy inkabb villamos energiat, vagy

inkabb hét termel).

(®) A nett6 teljes tiizeldanyag-hasznositasra vonatkozé BAT-AEEL-ek nem érhetdk el, ha a lehetséges hsigény tdl alacsony.

(%) Ezek a BAT-AEEL-ek a kizarélag villamos energiat termel6 berendezések esetében nem alkalmazhatok.

(°) Ezek a BAT-AEEL-ek a mechanikai hajtasu alkalmazasokra alkalmazhatok.

(®) E szintek elérése nehézséget jelenthet olyan motorok esetében, amelyek igy vannak beallitva, hogy NOX-kibocsatasuk 190
mg/Nm3-nél alacsonyabb szinten maradjon.

A kazanok hatasfokat az 5.1. pont 2-3. tablazatban adtuk meg. Ez 85-89%. Ez beleesik a
Gaztiizelési kazan, Nettd teljes tiizeléanyag-hasznositas alatt megadott 78-95%-0s tartomanyba.
A kazanok hatasfoka megfelelé.

4.1.2. NOy, CO, NMVOC és CH, levegbbe torténd kibocsatasa

BAT 41. A féldgaz kazadnokban val6 égetésébdl a NOX levegbbe torténd kibocsatasanak megelézése
vagy csokkentése érdekében alkalmazhato BAT az aldbbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak

alkalmazésa.

Technika

Leiras

Alkalmazhatésag

Leveg6
a. | tuzel6éanyag
beadagolasa

éslvagy
tobblépcsés

Levegd tébblépcsés

esetében keril sor

beadagolasara
gyakran alacsony NOX-kibocsatasu égoék

b. | Fiustgaz-visszavezetés

A leirast lasd a 8.3. pontban

Alacsony NOx-
kibocsatasu égék (LNB)

Az (ultraalacsony vagy fejlett, alacsony
NOx-kibocsatasu égéfejes) technika azon
az alapelven alapul, hogy csokkenti a lang
csucshémérsékletét; a kazan égbinek
olyan a kialakitasa, hogy késleltessék,
ugyanakkor javitsak az égést, és noveljék
a héatadast (a lang sugarzéképességének
novelése).

Altalanosan alkalmazhaté.
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Technika

Leiras

Alkalmazhat6sag

Fejlett iranyitasi rendszer

Automatikus ~ szamitégépes  rendszer
alkalmazésa az égés hatékonysaganak
ellenérzésére és a kibocséatasok
megel6zésének és/vagy csokkentésének
tamogatdsara. Ez  nagyteljesitmény(
nyomon kovetés alkalmazasat is magaban
foglalja.

A régi tuzel6berendezésekre  valo
alkalmazhatésagnak korlatot szabhat az
égési rendszer és/vagy az ellenérzé-
iranyitd rendszer utélagos atalakitdsanak
szilkségessége

Az égési levegd
hémérsékletének
csokkentése

Az égési levegd kornyezeti hémérsékleten
val6 felhasznalasa. Az égési levegét nem
melegitik el6 regenerativ Iéghevitében.

A technolégiai igényekhez kapcsol6dé
korlatok kozott altalanosan alkalmazhaté.

f Szelektiv nem katalitikus
| redukci6 (SNCR)

Szelektiv katalitikus

9- | redukci6 (SCR)

A feliilvizsgalt technikaban SNCR vagy SCR megoldast nem alkalmaznak,
nincs ra szilikseg.

a.: A felujitott PTVMS50 kazéan (7.2. és 7.3. pont) NOy Kibocsatasanak csokkentésére az égési
0sszlevegdé mennyiséget csokkentették. Ennek megvalositasara a levegémennyiség vezérlését
Kiegészitették egy szabalyzo algoritmussal. A masik PTVM50 kazan feldjitdsa is hamarosan
sorra kertl. A megmaraddé PTVM 100 kazan felujitasanak részleteir6l az Gjrainditandé KCE
Uzemelési tapasztalatainak fényében dontenek.

b.: A feldjitott PTVM50 kazannal flistgaz visszavezetest alkalmaznak. Masik PTVM50 kazan
felujitasaval kapcsolatban informalis targyaldsokat mar folytattak. Kaptak olyan égokre is
ajanlatot, melyekkel flistgaz visszavezetés nelkdil is tarthatoak lesznek a BAT-AEL szintek.

c.. A felGjitott PTVM50 kazanba alacsony LNB (lasd még 4.4.3. Low-NOx burners), azaz

alacsony NOy kibocsatasi DLE égoket szereltek [A DLN egy altalanos, az iparban hasznalt
Osszefoglalé név, amely hasonl6 technolégidkat reprezental (DLN, DLE, SoLoNOy, sth.)].

d.. A felulvizsgalt technika fejlett iranyitdsi rendszerét a BAT 6. és BAT 8. pontnal mar
ismertettik.

e.. Az égési levegot kornyezeti héfokon, szabalyozott mddon hasznaljak fel. Az égoket vagy
frekvenciavaltdval vezérelt motorral hajtott ventilatorral, vagy égénkenti csappantyus levegé
mennyiség szabalyozassal latjak el a sziilkséges égeési levegé mennyiseéggel (10.1. pont).

A BAT 42. és BAT 43. esetiinkben irrelevans.

BAT 44. A foldgaz égetésébdl a CO levegbbe torténd kibocsatasdnak megelézése vagy csokkentése
érdekében alkalmazhaté BAT az optimdlis égés biztositdsa és/vagy oxidacids katalizatorok
felhasznalasa.

A PTVM50 kazanokba beépitetett/beépitendé DLN égbék optimalis égést biztositanak.
Katalizatort nem alkalmaznak.

A 2017/1442 EU bizottsagi hatarozat foéldgaz kazanokban vald égetésébdl a levegébe torténd
NOx és CO kibocsatasara vonatkozd BAT-hoz kapcsolddé kibocsatasi szintekkel (BAT-AEL-
ek) a 25. tablazat foglalkozik.

25. tblazat

A foldgéaz kazdnokban és motorokban valé égetésébdl a NOX levegobe torténd kibocséatasara
vonatkozé BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

BAT-AEL-értékek (mg/Nm°)

- . 1 Napi atlag vagy a mintavételi id6szak alatti
A tlizel6berendezés tipusa Eves atlag () atlag
. . Meglévd - . Meglévé
Uj berendezés berendezés (2) Uj berendezés berendezés (3)
Kazan 10-60 50-100 30-85 85-110
Motor (%) 20-75 20-100 55-85 55-110 (%)

(") Egy meglévé technika miikodésének a NOx-kibocsatasok tovabbi csokkentése érdekében valé optimalizélasa az e tablazat
utdn megadott indikativ CO-kibocsatasi tartomany felsé hatarat megkozelité CO-kibocsatasi szintekhez vezethet.



52

(®) Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb, mint 1 500 6ran 4t tizemeltetett berendezések esetében nem alkalmazhat6k.

(%) Az évente kevesebb, mint 500 6ran at tizemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tajékoztato jellegiiek.

() Ezek a BAT-AEL-ek csak a szikragyljtasi és vegyes Uzemi{ motorokra alkalmazhaték. Dizel-gdz motorokra nem
alkalmazhatok.

(°) Az olyan, évente kevesebb, mint 500 éran at tizemeltetett, vészhelyzetben hasznalandé motorok esetében, amelyeknél nem
lehetséges szegénykeverékes égést vagy SCR-t alkalmazni, az indikativ tartomany felsé hatara 175 mg/Nm?®.

Tajékoztatasul az éves atlagos CO-kibocsatasi szintek altaldban a kdvetkezok:

— <5-40 mg/Nm® az évente legalabb 1 500 6ran &t tizemeltetett meglévé kazanok esetében,

— < 5-15 mg/Nm?® az Gj kazanok esetében,

— 30-100 mg/Nm?® az évente legalabb 1 500 6ran at lizemeltetett meglévé motorok és az (j motorok esetében

» PTVMS50 kazanok. A belvarosi PTVM50 kazdnt mar felujitottdk. A mérések szerint itt
teljestilnek a 2017/1442 EU bizottsagi hatérozat 25. tablazata szerinti NOy (100 mg/Nm®)
és a tajékoztatd szerinti CO kibocsatasi szintek (40 mg/Nm?®).

» PTVM100 kazan. A 7.3. pontban irtuk, hogy nagy valdsziniiséggel a megmaradé PTVM
100 kazan nem fog Gzemelni évi 500 0rét, igy a 25. tablazat szerinti BAT-AEL szintek
nem vonatkoznak majd ra. Ha mégis tallépnék a (%) és (%) kitétel szerinti (izemidket,
akkor nyilvanvaloan ezekre is kell alkalmazni a megadott hatarértékeket.

Addig, amig az Uj égokkel valé mukddessel nem all rendelkezésre kello tapasztalat, a
25. téblazatban megadott tartomany fels6é szintjét kérjuk hatarértekként megallapitani. A
javasolt NOy kibocsatasi hatarérték a 2017/1442 EU bizottsagi hatarozat jogerére
emelkedését kdveto idészakra:

e éves atlag: 100 mg/Nm?,
e napi atlag: 110 mg/Nm®.

A BATC (az 2017/1442 EU bizottsagi hatarozat) a CO kibocsatasra vonatkozoan iranyt
mutatd tajékoztatast ad. Erre a Iégszennyezére is a javasolt tartomany felsé szintjét kérjik
hatarértékként megallapitani. A javasolt CO kibocsatasi hatarérték a 2017/1442 EU
bizottsagi hatarozat jogerére emelkedését kovets idészakra:

e éves atlag: 40 mg/Nm>.
8.2. A fellilvizsgélt technika megfelelése a horizontalis BREF ajanlasainak

A felllvizsgalt technikara az LCP BREF [45] részletes, altalanos és illusztrativ leirast ad,
ezert ebben ez esetben megitélésiink szerint a fellilvizsgalt tevékenységet alapjaban ezzel kell
0sszevetni. Az LCP BREF (BATC; a 2017/1442 EU bizottsagi hatarozat) az alkalmazéasi kor
ismertetésénél felhivja a figyelmet arra, hogy az adott esetben mely horizontalis BREF
eloirast javasolt figyelembe venni. A felUlvizsgalt Tatar utcai Fitéminek csak a légtéri
kibocsatasa van, a horizontalis BREF-ek nem adnak plusz szempontot az értékeléshez.
Alabb, a teljesség kedvéért, mégis kitériink a fiitéma tevékenységével kapcsolatba hozhato
BREF-ekre.

> ENE BREF [44]. Az MVM MIFU Kft. meghatarozé tulajdonosa az MVM a fenntarthatd
fejlodés jegyében nagy hangsulyt helyezve a természeti eréforrasokkal valo felelés
gazdalkodasra es az energiahatékonysdg noOvelésére. Ezt a meédidban megjelent
hirdetéseiben is tébbszor deklaralta. A cégcsoport tarsasagaitdl ugyanezt a szemléletet
kovetelik meg. A MIFU-nek is elemi (anyagi) érdeke az erdforrasokkal valo felelés
gazdalkodas és az energiahatékonysag novelésére. Errél az LCP BATC BAT 12.-nél
irtunk.

» MON BREF [40]. Miképp fentebb jeleztik, a flitémiinek csak a légtéri kibocsatasa
olyan, amit monitorozni kell. A PTVM50 kazanok fustcsatornaiba az el6irdsos
folyamatos emisszié méré berendezést beépitették/beépitik. Err6l az LCP BATC BAT 3.
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kapcsan részletesen irtunk.
» EFS BREF [43]. A felilvizsgalt technikanak nincsenek tarolétartélyai.

> ECM BREF [42]. Az eddigiekbsl kitiinik, hogy az MVM MIFU-nél a
kdrnyezetszennyezés integralt megelézése és csokkentése terén alapvetéen a
kornyezetvédelmi szempontok orientdltak a gazdasagossaggal szemben. Meglévo
technikat vizsgaltunk feldl, tehat azt vizsgalni, hogy melyik technika lenne a legjobb a
kornyezetszennyezés integralt megel6zésére és csokkentésére, értelmét veszti. Az ECM
BREF mésodik fejezete a kornyezeti elemek kéz6tt atvitt hatasokra vonatkozé iranymutatasok.
A BAT meghatarozasa érdekében sziikséges a kdrnyezet egészének altalanos magas szinti

védelme céljabdl a leghatékonyabb technika kivalasztdsa. A gyakorlatban elképzelhetéek olyan
esetek, ahol nem egyértelm(, melyik technika biztositja a legmagasabb szintli védelmet. llyen

esetben szilkséges lehet a legjobbnak nevezheté technika megéllapitasara iranyulo értékelés. Az
ECM BREF-ben foglaltak vizsgélata szempontunkbdl irrelevans.

8.3. Osszegzés az elérheté legjobb technikaval foglalkozé fejezethez

A felulvizsgalt MIFU Tatér utcai Fatémi technikat tobb megkozelitéshdl is dsszevetettilk az
elérheté legjobb technikara vonatkozo ajanlasokkal. Az értékelés egyszert és atlathatd, mert a
technikara az LCP BREF részletekbe mené altalanos és illusztrativ leirdst is ad.
Megallapitottuk, hogy a fellilvizsgalt tevekenység mindenben megfelel, illetve meg fog felelni
a BAT el6irasoknak. A feltételes mod kizérdlag csak a légszennyez6 kibocsatasra vonatkozd
BAT-AEL szintre és ajanlasra vonatkozik. A

» PTVM50 belvérosi kazén jelenleg is megfelel a BAT-AEL szintnek és ajanlasnak,

» PTVMS50 avasi kazan égoit a 2017/1442 EU bizottsagi hatarozat hatalyba lépéséig
kicserélik, hogy megfeleljen a BAT-AEL szintnek és ajanlasnak,

» PTVM100 megmaradd kazant megfeleléen karban tarjak (TMK). Mar a 2020/21 fiitési
szezonban kiderllhet, hogy fog-e annyi 6rat miikddni, hogy a 2017/1442 EU bizottsagi
hatarozat 25. tablazat el6irasai vonatkoznak-e ra. Ha igen, akkor a kazan égéit idében
kicserélik (2022. december 31-ig), hogy kibocsatasa megfeleljen a BAT-AEL szintnek
és ajanlasnak.

9. A gyartasi tevékenységgel kapcsolatos dokumentéaciok, eléirasok.
Hatdsagi ellenérzések. Birsagok

9.1. A tevékenység gyakorlasanak jogi kereteit adé hatosagi hatarozatok

Az MVM MIFU Miskolci Fiitéersmii Kft. Tatar utcai Fiitémiive Miskolc varosanak tavhét
eléallito tevékenységét a jogszabalyok altal megszabott kereteken beliil gyakorolja. Jelen
kornyezetvédelmi felulvizsgalati dokumentacio a 1758-11/2013., a BO-08/KT/10254-
14/2017. majd a BO-08/KT/07164-6/2018. szamU hatarozatokkal maodositott 1758-9/2013.
szamU egységes kornyezethasznalati engedély alapjan gyakorolt tevékenység teljes kori
kornyezetvédelmi felulvizsgélata. A felulvizsgélatot a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
Korményhivatal Miskolci Jardsi Hivatala Kornyezet és Természetvédelmi Féosztalya
BO-08/KT/08368-2/2019. szam( hatarozataval irt el6. A Fatémi tovabbi engedélyeit az
1. tdblazatban megjelenitettiik.

9.2. Az MVM MIFU Miskolci Fiitéerémii Kft. tevékenységére vonatkozo jogszabalyok

Jelen dokumentécio 1.2. pontjaban felsoroltuk azokat a legfontosabb kdrnyezetvédelmi targyl
jogszabalyokat, amelyek alapjan, azoknak megfelelve a MIFU a tevékenységeét vegzik.
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9.3. A tevékenységet szabalyozo belsé utasitasok (technoldgiai, miiveleti utasitasok)

A kazanok kezelését a kazanhazban lévé kisebb iranyito helyiséghdl végzik, de az 6ssze van
kdtve a MIFU létesitményeinek kozponti kezelsjével, amely a KCE izemépiiletében van. Ide
fut be minden Uzemallapot jelzés és minden mas informacid a miskolci tavhoérendszer
allapotarol. A létesitmény egyuttes ho- és villamos energia termelé berendezéseinek
(kazanok, KCE, gazmotorok) kezel6i — muszakonként 1 f6 muiszakvezets, 3 f6 operator és
1 6 elektrikus — hat6sagi eléiras szerinti vizsgaval és képesitéssel rendelkeznek [21/2010.
(V. 14) NFGM r.]. Kijel6lt tartozkodasi helyik a vezenylé teremben van, ahol az
Uzemzavarjelzések egyeértelmiien észlelhetok.

A MIFU létesitményei (benne a kazanok) rendelkeznek a technoldgiai folyamat teljes
egészére kiterjedé technoldgiai, kezelési és karbantartési utasitasokkal, melyeket a KCE
vezénylotermében, a helyszinen tarolnak. A kovetkezé dokumentaciok hozzaférése
biztositott:

e a létesitmények komplett megvalGsulasi tervei,
e az Uzembe helyezeési tervek,
e kezelési és karbantartasi utasitasok: - technologiai gépészet
- villamos eréatvitel
- irényitéastechnika
e gépkonyvek, gyartdi maszaki leirasok és hasznalati utasitasok: kazanok, gazégok,
gazmotorok, szivattyuk, ventilatorok, frekvenciavaltok, KCE teljes sotalanitd
berendezés, vegyszeradagoldk, levegohiitok, motoros szerelvények, stb.

Ezek az esetenként szaz folotti oldalszamu, tucatnyi rajzot tartalmazd melléklettel rendelkezo
dokumentaciok ,,szolgélati hasznalatra” minésitéstiek, a vezényléteremben megtekinthetok.

Az MVM MIFU az éltala mikddtetett hé-, és villamos energia termelé berendezéséihez
kezelési és karbantartasi utasitast készitett. Ezek kdzll a legfontosabbak:

e PTVM Kazanok kezelési és karbantartasi utasitasa;

o A Fitémii komplex kezelési és karbantartési utasitasa;

e Gazmotorok kezelési és karbantartasi utasitasa;

e Gazmotoros Futéerémii gépeszeti és iranyitastechnikai kezelési utasitasa;

e SGT-700-as gazturbina kezelési és karbantartasi utasitasa;

e SST-300-as goézturbina kezelési és karbantartasi utasitasa;

e HRSG hohasznositd kazan kezelési és karbantartasi utasitasa;

e Vattenteknik vizkezel6 rendszer kezelési és karbantartasi utasitasa;

e Folyamatos emisszid6 mér6 rendszerek (Belvarosi PTVM 50, KCE, P1 pontforras)
kezelési és karbantartasi utasitasa.

A kezelési és karbantartasi utasitasok valamint az aldbb ismertetett szempontok szerinti
Uzemeltetést, magasan képzett (4-5 szaktanfolyamot elvégzett) személyzet végzi, akiknél a
naprakész és az Ujabb ismeretek elsajatitasarol tovabbképzésekkel gondoskodnak. A kezel6k
(operatorok) szaméara a hé-, és villamos energia termelé berendezések (izemeltetesenél
figyelembe veendé fébb szempontok:

e a kezelési es karbantartasi utasitdsok maradéktalan betartasa,

e a kdrnyezetvédelmi el6irasok betartasa (folyamatos emisszié mérok lizemeltetése),
e az energia hatékonysag maximalis biztositasa,

e a munka-, és tiizvédelmi el6irasok betartasa,
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e a MIFU Kft. részére kiépitett MSZ EN 1SO 9001:2015 Mingségiranyitasi Rendszer
megfelelé mikodtetése.

A technoldgiai folyamatok, a létesitményben foly6 tevékenység napi-, 0sszesitett havi-,
valamint dsszesitett éves nyomon kovethetésége kapcsan a Tarsasag a 2010-2012. években a
— Korte Automatika Kft. bevonasaval — megvaldsitotta az 6sszes hé-, és villamos termel6
berendezésének lzemi adatait 0sszegyiijté és archivald integralt adatgyjté (tovabbiakban:
INAG) rendszerét. Az adatgyiijtések az INAG-ba iranyitastechnikai adatkapcsolaton keresztill
a kovetkez6 létesitmenyekbdl torténnek:

e Tatér utcai Kazadnhaz (PTVM kazanok),

e Tatar utcai Gdzmotoros Erémti,

e Didsgyéri Gdzmotoros Erémi,

e Bulgarfoldi Gazmotoros Erémdi,

e Hold utcai Kombinalt Ciklusu Fatéturbinas Erémi (KCE)

Az adatgyijté rendszer folyamatos fejlesztés és karbantartas alatt all, hiszen kdvetnie kell a
technolodgiai valtozasokat, iranyitastechnikai fejlesztéseket, valamint alkalmazkodnia kell az
Ujabb adatszolgaltatasi igényekhez és megfelel6 biztonsagunak kell lennie. Az adatgyijté
Kiépitésével a berendezésekrol torténd adatgyiijtés teljessé €s biztonsagossa valt, amely
elengedhetetlen a napi és tervszerii hosszU tavd mikodés biztositdsdhoz, a biztonsagos
tevékenységik gyakorlasdhoz. Az adatgyiijté megvalositasaval a papir alapu adatgyiijtés
teljes egészében megsziint.

Az adatgytjtében gyijtott és tarolt adatokat energetikusok és zemeltetési szakemberek
figyelik és ertékelik. Ezek egyittesen biztositjdk az energetikai berendezések magas
szinvonalt mitkddteteset.

Az ismertetett dokumentumok és adatgyiijté rendszer megléte és alkalmazasa megfelel
az LCP BREF iranyitasi rendszerekre vonatkozé ajanlasanak.

9.4. A felllvizsgalt tevékenységgel kapcsolatos bejelentések

A MIFU Tatér utcai Fiitémiive tevékenységével kapcsolatos lakosséagi bejelentés az utébbi 6t
évben nem volt.

9.5. A felulvizsgalt tevékenyseéggel kapcsolatos hatosagi ellenérzések, kotelezesek

A hat6sagi ellendrzésekrol jegyzokonyv készil, melyek az MVM MIFU Kift. irattaraban
megtalalhatok. A technoldgiat érintd, a kdrnyezeti allapotot negativan befolyasold esemény
megszintetését el6ird hatosagi hatarozat nem volt. A feliilvizsgalati idészakban (2017-2020)
tortént ellenérzés az alabbi volt.

> 2017. év
- oktdber 18. B.-A.-Z. Megyei Korméanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya
Az MVM MIFU Kft. (Miskolc) éltal Gizemeltetett Miskolc, Tatar utcai fitémi
2017. évi munkaterv szerinti levegotisztasag-védelmi, illetve az egységes
kornyezethasznélati engedélyben eléirtak betartdsdnak hatdsdgi ellendrzése a
leveg6 védelmérsl szold mddositott 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a
kornyezeti zaj és rezgeés elleni védelemrél sz6l6 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet
az 1995. évi UH. torvény és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. § (3) és
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(4) bek. alapjan. Az ellenérzes soran az tzemteruletet bejartak, hianyossagot nem
tartak fel. A felvett jegyz6konyv Ugyiratszama: BO-08/KT/11007-1/2017.

9.6. A tevékenységgel kapcsolatos birsagok

A MIFU Kft. Tatér utcai Fiitémiire tevékenységével kapcsolatosan birsagot nem rottak ki.

10. A fellvizsgalt tevekenység hatasa a levegétisztasagi viszonyokra
10.1. A kazanok levegéhasznélatai

Belvarosi PTVM 50 forrdvizes kazan
Felhasznalt tiizeléanyag: foldgaz
Egék szama: 4 db fenékégé
Egok levegéellatasa: égoénként levegéventilatorral

Az égok egyenként 16,5 MW-os teljesitményiiek, SAACKE gyartmanyuak. A
ventilatorokat a kazanhazban, a beltéren helyezték el, és kivilrél szivjak be az égéshez
szilkséges levegst. A levegdszallitas teljesitménye 20.000 m*/h ventilatoronként,
égonkeénti csappantyus levegé mennyiség szabalyozassal.

Avasi PTVM 50 forrovizes kazan
Felhasznalt tlizel6anyag: foldgéz
Egék szama: 4 db fenékégé atlésan parba kapcsolva
Egok levegoellatasa: 1 db fordulatszam-szabalyozos ventilatorral

A ventilator tipusa: LDK 125 és a kultéren helyezték el a kazanhédz fala mellett. A
levegd szallitasi kapacitasa 72.000 m®/h, a motor teljesitménye 90 kW, levegs-nyomas
szabalyozéssal mikodik.

Belvarosi és Avasi PTVM 100 forrdvizes kazan
Felhasznalt tiizeléanyag: foldgaz
Egék szama: 16 db oldalfali ég6
Egok levegéellatasa: égonként levegéventilatorral, ebb6l 8 db gaz-levegd
aranyszabalyozéssal van ellatva

A ventilatorok még az eredetiek, a kazannal széllitott, orosz gyartmanyu ventilatorok.

Az égés légfeleslegben jatszodik le, a légfelesleg ardnydban felhasznlt tobblet levegé nem
ndveli, hanem éppen — a tokéletes égés biztositasaval — csokkenti a kibocsatott 1égszennyezd
komponensek (CO, NOy), elégetlen szénhidrogének mennyiséget. Foldgazzal tuzelnek, emiatt
kén-dioxid keletkezésével nem kell szamolni, mivel a féldgaz gyakorlatilag kénmentes.

10.2. Az erémii (valamint a MIFU teljes létesitményeinek) pontforrasai

Az 1-5. dbrakon bemutatott telephelyen &llnak a MIFU létesitményei: a kazaniizem, a KCE
valamint a gdzmotorok. A kulénb6z6 egységeknek 6sszesen 7 db pontforrdsa van és a KCE
2020. novemberi Gjrainditdsanak tervei szerint a KCE zemcsarnok tetejen létestl még egy
by-pass kurt6 is. A 8. tablazatban foglaljuk 6ssze, hogy mely pontforrdsokra mely egységek
csatlakoznak.

A KCE majdani izemmddjanak egyike, a by-pass Uzemmaod elére nem tervezheté, és az évi
1500 lizemorat bizonyosan nem haladja meg, varhatoan évi 200 Uzemora korili lesz. Emiatt,
veleményunk szerint a P3 jelti by-pass kurté (kémény) ezért nem mindsil bejelentés koteles
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pontforrasnak, ugyanakkor a tovabbiakban a kibocsatasok modellezése soran szamoltunk a
hatasaival. Ezen az (izemeltetés esetlegessege miatt a tavozo fustgazok minésegenek mérésére
sincs lehet6seg.

A pontforrasok miiszaki adatait (nem csak a kazanokét, hanem az 0sszes tobbit is) 9. és
10. tablazatban mutatjuk be.

8. tablazat
A pontforrasok és a hozza tartoz6 egységek

Pontforras jele Racsatlakozé egységek Megjegyzés
P1 (80 m) PTVM50 es kazéanok
(2 db; avasi és belvarosi)
P2 (150 m) KCE normal izemben (hé és
villamos energia termeléskor)
és az egyik, a a masik, az
(belvarosi) PTVM100 kazan | (avasi) PTVM100 kazant, amely szintén
erre a pontforrasra dolgozott, 2020. év
vegen ledllitjak .
P3 (35 m) a KCE by-pass izemben by-pass (zemben csak villamos energiat
termelnek, kevesebb, mint évi max. 1500
ordban (varhatéan nem tobb mint 200
oraban).
P4, P5, P6, P7, | Minden kéményre a hozza | A vonatkoz6 levegétisztasag-védelmi
P8 (35 m) tartoz6 gazmotor dolgozik engedélyben (és a mérési jegyzskonyvekben) a
pontforrdsok a P1-P5 azonositot viselik. Az alabb
bemutatott  modellezés  sordn  azokat a
kdvethet6ség miatt tneveztik.
9. tablazat
A Tatar utcai Fiitémii és a KCE pontforrasainak miiszaki adatai
) Mérték | P1 pontforras | P2 pontforras | P3 pontforras
Mutato . (PTVMS0 kazanok) | (KCE és PTVM100 (KCE by-pass
€gyseg kazanok) kiirté)
EOVY [m] 776.685,75 776 694,21 776.771
EOV X [m] 307.093,01 307 054,51 307.035
magassag [m] 80 150 35
atmérs [m] 37 4,56 238
keresztmetszet [m?] 10,75 16,32 6,15
a kémény anyaga - beton beton acél

10. téblazat

A Tatar utcai Gazmotoros Fiitéerémii pontforrasainak miiszaki adatai

Mutaté M. e. P4 1 cwm) P5 0 cm) P6 3 cm P7 4cwm P8 s awm)
EOVY [m] | 776.729,56 | 776.735,60 | 776.741,86 | 776.748,06 | 776.754,18
EQV X [m] | 307.113,68 | 307.114,23 | 307.114,74 | 307.115,26 | 307.115,67
magassag [m] 35 35 35 35 35
atméro [m] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
fellllet [m?] 0,502 0,502 0,502 0,502 0,502
felépitmény | - acél acél acél acél acél
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10.3. Kibocsatasi hatarértékek és kibocsatas mérési eredmények
10.3.1. Kibocsatasi hatarértékek

A 2017/1442 szamu EU veégrehajtasi hatarozat, és a jelenleg hatalyban levé, az 50 MWy, és
annal nagyobb teljes névleges bemendé hételjesitményii tlizel6berendezések mikodési
feltételeirdl és légszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirél sz6l6 110/2013. (XII. 4.)
VM rendelet kazanokra és foképp a GT + HRSG tlzeléberendezésekre vonatkozo elbirasai
kdzott megitélésink szerint — dvatosan fogalmazva sem — nem teljes az 0sszhang. Ennek
feloldasa ugyanakkor nem lehet sem a mi, sem a létesitményt mikddtets feladata. Alabb a
kérdéskort korbejarjuk. Mivel a késdbbi modellezés soran a MIFU telephelyeinek osszes
létesitménye kibocsatasaival (kazanok, KCE, gazmotorok) szamolunk, az azokra vonatkoz6
Kibocsatasi hatarértékeket is attekintjiik a 11. tablazatban.

11. tablazat
A kuldnfele jogszabalyokban foglalt hatarértékek
Hatarérték
Egysé Megjegyzés NOXx Cco
gyseg ajegy éves napi éves érvényes ért.
mg/Nm* | mg/Nm*® | mg/Nm®
KCE (ISO 80,76 MWy, 89,42%) 75 * 100* 2020.07.01-t31 | (1)
normal tizem indul 2020. 11. h6 150 100 2022.12. 31-ig (6)
(tavh + villamos aram termelés) BAT-AEL érték 25-55" 35-80" <5-30" | 2021.07.31t61 | (8)
KCE (1SO 80,76 MW, 89,42%) 150° 100" [ 2020.07.01%61 | (2)
by-pass iizem (csak vill. &ram termelés) | BAT-AEL érték | 25-55 35-80° <5-30" | 2021.07.31t81 | (8)
. . Az égbcserét 109* 100** 2020. 07. 01-t§l (3)
ggg/l\élgl(ig)/()lle MWy, hatasfok: | 2022, ev vegeig 150 100" | 2022.12.31-g | (6)
(bé|Vérc;Si)0 vegzik el. 300" 1007 | 2022.12.31ig | (7)
BAT-AEL érték | (50-100") | (85-110") | <5-40" | 2021.07.31-81 | (9)
, - 100 100 2020.07. 0161 | (3)
. O lesz,
ggg'\éggg(lls MW, hatasfok: 2gkaczs:nrf 2TIO€2I'T(1)Z?IZ 150" 1007 | 2022.12.31ig | (6)
(a\}aéi) ) 0) Vvégig leallitjak. 300" 1007 2022, 12, 31-ig (7)
BAT-AEL érték | (50-100") | (85-1107) | <5-40" | 2021.07.31-81 | (9)
. . Az égbeserét 109* 100** 2020. 07. 01-tgl (4)
gg B/I\élgs 2(55)8 MWith, hatasfok: 2019-ben 150 100 2022. 12. 31-ig (6)
(bé|Vérc;Si)0 elvegeztek. 300" 1007 | 2022.12.31ig | (7)
BAT-AEL érték | 50-100° | 85-110" | <5-40" | 2021.07.3181 | (9)
. . Az égbeserét 109* 100** 2020. 07. 01-tgl (4)
gg\.!_l\élgs(]).és)s MWth, hatasfok: 2(,)22-_ év végéig 150 100 2022. 12. 31-ig (6)
(avasi) ’ vegzik el 300™ 1007 [ 2022.12.31ig | (7)
BAT-AEL érték | 50-100° | 85-110" | <5-40" | 2021.07.31481 | (9)
gazmotorok (5 db, dsszesen 190° 245" 2024.12.31-ig | (5)
21 MWy, teljesitménnyel) BAT-AEL érték | 20-100" 55-110° | 30-100" | 2021.07.31-t61 | (10)

*15% oxigén tartalomra
** 3% oxigén tartalmua fustgazra

A 11. tablazat utolsé (ért.:értelmezés) oszlopanak hivatkozésait alabb adjuk meg:

(1) Lejart a nagy tizel6berendezések légszennyezd anyag kibocsatasanak csokkentésére szolgald
Atmeneti Nemzeti Terv elfogadéasarol sz6l6 1025/2016. (11. 9.) Korm. hat. érvényessége, érvénybe lép
az 50 MWy, és anndl nagyobb teljes névleges bemené hételjesitményii tiizel6berendezések mikddési
feltételeirsl és légszennyez6 anyagainak Kkibocsatasi hatarértékeirél szolé 110/2013. (XIl. 4.) VM
rendelet 1. mellékletének 10. pontja tablazatanak 3. sora az aldbbi engedménnyel:
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,10.1. Foldgazzal tzemeld gazturbindknal az NOx kibocsatasi hatarérték 75 mg/Nm® az alabbi
esetekben (a gdazturbina hatasfokat a vonatkozd 1SO szabvanynak megfelelé kérilmények kozott
meghatarozva):
10.1.1. olyan gazturbinak esetében, amelyek kapcsoltan hét és villamos energiat termelnek, és
osszhatasfokuk nagyobb, mint 75%;™

(2) Az 50 MWy, és annal nagyobb teljes névleges bemené hételjesitményii tlizel6berendezések
miikddési feltételeirdl és légszennyez$ anyagainak kibocsatasi hatarértékeirsl szold 110/2013. (XII. 4.)
VM rendelet 1. mellékletének 10. pontja tablazatanak 3. sora szerint az alabbi konnyitéssel:

,»10.4. Azokndl a gézturbindkndl, amelyek 2002. november 27. eldtt kaptak eldszor létesitési engedélyt,
vagy amelyek tizemeltetdi ezen iddpont eldtt nydjtottak be teljes engedélykérelmet, a berendezést pedig
legkésébb 2003. november 27-ig lzembe helyezték, és amelyek egy 6téves iddszak mozgd atlagat
tekintve nem lzemelnek tobbet évi 1500 lGzemdéranal, az NOx kibocsatasi hatarérték foldgaz égetése
esetén 150 mg/Nm®, egyéb gazok vagy folyékony tiizelganyagok égetése esetén pedig 200 mg/Nm®.

10.5. A tlzeldberendezés azon részére, amely kozds kéményben egy vagy tobb kiilon fustcsatornén
keresztill bocsatja ki a flstgazokat, és amely egy 6téves iddszak mozgd atlagat tekintve nem mikodik
tobbet évi 1500 Uzemdranal, vonatkoznak a 10.4. pontban rogzitett kibocsatasi hatarértékek, és azokat a
tlzeldberendezés teljes névleges bemend hdteljesitménye alapjan kell megéallapitani. Ebben az esetben
minden egyes flistcsatorna kibocséatéasat kilon kell ellengrizni.”

(3) Lejart a nagy tlzel6berendezések légszennyezé anyag kibocsatasanak cstkkentésére szolgalo
Atmeneti Nemzeti Terv elfogadéasarol sz6l6 1025/2016. (11. 9.) Korm. hat. érvényessége, érvénybe lép
az 50 MWy, és annal nagyobb teljes névleges bemend hételjesitményii tlizel6berendezések miikddési
feltételeirsl és légszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirél sz6lé 110/2013. (XII. 4.) VM
rendelet 1. mellékletének 5. pontja tablazatanak 2. sora szerint.

(4) Az 50 MWy, és annal nagyobb teljes névleges bemend hdételjesitményt tlizeléberendezések
mikodési feltételeirdl és 1égszennyezé anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 110/2013. (XII. 4.)
VM rendelet 1. mellékletének 5. pontja tablazatanak 2. sora szerint.

(5) A Tatar utcai gazmotoros flitéerdmii kereskedelmi (zemének kezdete: 2003. oktober 2. Ezért a
140 kWy, és annal nagyobb, de 50 MWy-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitményii
tlizel6berendezések miikddési feltételeirdl és 1égszennyezé anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
53/2017. (X. 18.) FM rendelet 2. § 10. pontja szerint |. kategériaju tiizeléberendezés. Ezen jogszabaly
12. § (3) szerint: ...,,az 5 MWy,-ot meghaladd teljes névleges bemend hdteljesitményii I. kategoridju
tlizeldberendezések esetében 2024. december 31-ig az 1. mellékletben foglalt kibocsatasi hatarértékeket
kell alkalmazni...” Ez az I|. melléklet 3. pontjaban Iévé tablazat E oszlopa (foldgaztiizelés) szerint:
NOx-re: 190 mg/Nm?®, CO-ra: 245 mg/Nm°® 15 t%-0s oxigén tartalmi flistgazra vonatkoztatva.
Ugyanezen értékeket rogziti a Tatar utcai gazmotorok BO-08/KT/00424-1/2018. szdmU hatarozattal
moédositott BO-08/KT/11475-6/2017. szaml levegétisztasag-védelmi engedélye is, amely 2022.
december 31-ig érvényes.

(6) Az 50 MW, és annal nagyobb teljes névleges bemend hételjesitményti tiizeléberendezések
miikddési feltételeirdl és légszennyez anyagainak kibocsatasi hatarértékeirsl szald 110/2013. (XII. 4.)
VM rendelet 14. § szerint

,(1) A 200 MWy,-ot meg nem meghalado teljes névleges bemend hételjesitménydi tavfitést biztosito I.
és Il. kategoridju tuzelsberendezés, ha 5 év mozgd &tlagdban szamitott hasznos hdtermelésének
legaldbb 50%-4t kozszolgéltatasi tavfitési haldzatban, géz vagy forré viz formajaban hasznalja fel,
2022. december 31-ig mentesiil az 1. mellékletben szerepld kibocsatési hatarértékek betartasa alol.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tiizelsberendezésnek a 2015. december 31-én hatalyos engedélyben eldgirt,
a kén-dioxidra, a nitrogén-oxidokra és a szilard anyagra vonatkoz6 kibocsatasi hatarértékeknek kell
megfelelnie.

A P2 jeli (150 méter magas) pontforrason jelenleg harom egység flistgazai jutnak a szabadba. Az ide
csatlakozé egyik PTVM 100 (avasi) kazant, annak allapota miatt ledllitjak (kizarjak). A KCE és a masik
(a belvarosi) PTVM-100 kazan egyuttes névleges bemené hoteljesitménye (80,8 + 116 =) 196,8 MW,
A KCE (jrainditasa utan ezek jellemzéen nem miikddnek egyittesen. A két egység egylttes 1ISO
kondiciok szerinti teljesitménye, ha nem is sokkal, de valamivel 200 MW, alatt marad.

A P1 pontforrason (80 méter magas kémény) a két PTVM 50 (avasi, belvarosi) kazan fiistgazai
tavoznak a légtérbe. Ezek egyittes bemend hdételjesitménye 200 MWy, alatt marad (116 MWy,),
valamint tavfiitési halézatba termelnek, igy vonatkozik rajuk a fentebb idézett jogszabalyi mentesités.
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(7) A 1758-11/2013. szdmU hatérozattal médositott 1758-9/2013. szamU egységes kornyezethasznalati
engedélyben eléirt (engedélyezett) technoldgiai kibocsatasi hatarérték. A hatarozat indoklasaban
hivatkozva a ma mar nem hatalyos 10/2003. (VI1.11.) KvVM rendelet kdvetkezo kitételére, hogy ,,az
50 MWy, és anndl nagyobb névleges bemend teljesitményt tiizeléberendezések miikddeési feltételeirsl és
Iégszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirsl sz616 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet 3. szamd
melléklet A) pontja értelmében a rendelet hatalybalépését megelézéen létesitett tiizel6 berendezések™.

(8) A Bizottsdg (EU) 2017/1442 végrehajtasi hatdrozata (2017. julius 31.) a 2010/75/EU eurdpai
parlamenti és tandcsi irdnyelv szerinti elérheté legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a nagy tlizeléberendezések tekintetében térténé meghatarozasarol 24. tablazata
(olyan meglévé CCGT, amelynek a netto tlizel6anyag hasznositasa > 75% sora) szerint. A legkésébb
2014. januar 7-én lzembe helyezett meglévd berendezések esetében (ilyen a KCE is) a BAT-AEL-
tartomany felsé hatéra éves szinten 55 mg/Nm?, napi szinten pedig 80 mg/Nm?®. A jogszabaly az éves
atlagos CO-kibocsatasra tajékoztaté értékeket ad meg, a legalabb 50 MWy, teljesitmény:ii meglévd
CCGT-re: <5-30 mg/Nm®. E tartomany felsé hatara altalaban 50 mg/Nm® az alacsony terheléssel
miikodd berendezések esetében.

(9) A Bizottsag (EU) 2017/1442 végrehajtasi hatarozata (2017. jalius 31.) a 2010/75/EU europai
parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérheté legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a nagy tiizeléberendezések tekintetében torténé meghatarozasarol 25. tdblazata
(kazan sora) szerint. Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1500 éran at lzemeltetett
berendezések esetében nem alkalmazhatok. A PTVM-100 jelii kazanok tzemideje jécskan 1500 ora
alatt marad (az utobbi négy évben 0-650 Ora), emiatt ezen kazdnokra a hatarértéket zarojelben
szerepeltettik. A jogszabaly az éves atlagos CO-kibocsatasra tajekoztatd értékeket ad meg, legalabb
1500 6réan &t tizemeltetett meglévé kazanokra (ilyenek a PTM-50 kazanok).

(10) A Bizottsag (EU) 2017/1442 végrehajtasi hatarozata (2017. jalius 31.) a 2010/75/EU eurdpai
parlamenti és tanéacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a nagy tizeléberendezések tekintetében torténé meghatarozasarol 25. tdblazata
(motor sora) szerint. A jogszabaly az éves atlagos CO-kibocsatasra tajékoztatd értékeket ad meg,
legaldbb 1500 6rén at (izemeltetett meglévé motorokra.

A légtéri kibocsatdsok hatarértékeinek kérdéskorét fentebb részletesen koruljartuk.
Ismétlésekbe nem kivanunk bocsatkozni, igy alabb, a 12. tdblazatban a PTVM kazanok és a
KCE (P1 és P2) valamint a gazmotorok (P4-P8) 2022. december 31-ig érvényes hatarértékeit
mutatjuk be. A gdzmotorok 12. tablazatban megjelenitett kibocsatasi hatarértéke az 53/2017.
(X. 18.) FM rendelet 12. § (3) szerint 2024. december 31-ig még érvényesitheto.

12. tablazat
A MIFU Kft. pontforrasainak kibocséatasi hatarértékei [mg/Nm?]
) . Hatarerték
Pontforras Egység NOX co &rvényes (mj)
P1 PTVM-50 kazanok 300** 100** 2022.12. 31.-ig
P2 KCE 150* 100* 2022. 12. 31.-ig
PTVM-100 kaz&nok 300** 100** 2022.12. 31.-ig
P3 KCE by-pass 150* 100* 2020. 07. 01-tol
P4-P8 gazmotorok 190* 245* 2022.12. 31.-ig

*15% oxigén tartalomra
** 3% oxigén tartalmua fustgazra
mj: részletek fentebb

10.3.2. Kibocsatas mérési eredmények

A P1 pontforras folyamatos emisszié méréjének eredményeit a 12-13. abran mutatjuk be.
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A P1 pontforréas folyamatos emisszié méréjén rogzitett NOx havi
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A P1 pontforrason — a két PTVM 50 kazan kozos flistgazcsatornajaban — folyamatos emisszio
meré rendszer miikodik, melynek elemei:

¢ ENVIRO 20/31 fiistgaz elokészit6 egyseg,

o ADVANCE Optima A0O2020 fustgaz analizator,
¢ URAS 14 NO analizator,

e Magnos 106 ox. modul.

Folyamatosan mért adatok: NOx, CO tartalom. A felllvizsgalati id6szak alatti kibocsatas
mérési adatokat a 22. és 23. dbrdkon mutatjuk be. A havi atlag NOy kibocsatasi adatok
folyamatosan az egységes kornyezethasznalati engedélyben eléirt hatarérték alattiak.

A PTVM100 kazanokon nincs telepitve folyamatos emisszi6 mérérendszer. Azok révid
Uzemideje miatt, amikor éppen Uzemelnek akkreditalt légtéri  kibocsatasmérést
végeztek/végeznek.
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A KCE létesitésekor (2007. evben) a P2 kéményhez vezet6 fustgazvezetéken egy mintaveteli
pontot létesitettek, illetve folyamatos emisszié mérérendszert (CEMS) telepitettek. A mérés
eszkOzeit konténerbe épitették. Ezek:

o fitott mintavételi hely, futétt mintavételi csévezetékkel,
e mintavett fustgaz elékészité (hito, szarito)
e analizatorok Siemens Ultramat 23
- NOx mérés
CO merés
CO, mérés
O, méreés
flstgaz hofok, nedvesség tartalom és véggaz-nyomas mérés (2018-tdl)
Az adatgyujto, a PC-n torténé megjelenité rendszer: 2007-2018-ig a DURAG Altal szallitott
HW és SW egyseéggel. 2018-ban a megjelenité rendszert (HW és SW) lecseréltek és
ENVISOFT 3.37 Ver. programmal tizemel.

Az MVM MIFU Kft. a Miskolc, Tatar utcai Fitdmii krnyezeti levegébe torténd kibocsatésait
rendszeresen — a vonatkozo engedélyek szerint —, évente egy alkalommal megméreti. Az
egyedi akkreditalt mérésekhez hasznalatos mérécsonkok a 80 m-es kéményekhez vezetéd
vizszintes fustgazcsatornakban vannak.

13. tablazat
A Tatar utcai PTVM 100-as kazanok P2 pontforrason mért Kibocsatasai

) .| Belvéarosi kazan Avasi kazan
Mutato Me. | H-e 5017 T 2018. | 2017. | 2018,
A kilépd gaz
hémérséklete °C 102,8 | 1142 | 1042 | 1224
korrigalt sebessége m/s 1,62 1,28 1,01 2,75
térfogatarama (szaraz, normal) m>/h 36.937 | 27.030 | 26.702 | 58.051
Mért kibocsatasok
CO mg/m° | 100 0,29 17,9 0,30 12,0
NOXx mg/m® | 300 | 126,0 98,4 102,7 | 195,0
CO, g/m® - 180,3 | 184,3 | 1826 | 192,0
CO kg/h 0,007 | 0,523 | 0,005 | 0,555
NOXx kg/h 3,192 | 2,967 | 1,658 | 9,086
CO, kg/h 4,571 4.614 2.945 8.934

Az emisszié méréseket a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségugyi
Foéosztaly, Laboratoriumi Osztaly, Kornyezetvédelmi Mérokozpont (és jogelddjei)
NAH-1-1822/2018. szamon akkreditalt vizsgalolaboratériuma végzi. A  mérési
jegyzokonyveket nagy terjedelmik miatt papir alapon nem csatoljuk, azok eredeti példanyai a
MIFU (3531 Miskolc, Tatar u. 29/b.) telephelyén, illetve az akkreditalt mérszervezetnél
megtalalhatok. 2017. évtsl kezdsdéen a mérési jegyzokonyveket a MIFU elektronikusan is
megkuldi az illetékes elsé foku kornyezetvédelmi hatdsagnak, igy azok ott is rendelkezésre
allnak. A felulvizsgalati id6szak kibocsatas merési eredményeit a 13-14. tablazatokban
mutatjuk be.



63

14. tablazat
A Tatar utcai PTVM 50 kazanok P1 pontforrason mért kibocsatasai

A belvarosi kazan kibocsatasai

Mutatd |Me. | H.é | 2017. | 2018. |2019.%0 | 2019.”)
A Kilépg gaz

homérséklete °C 87,3 86,5 114,0 151,8
korrigalt sebessége m/s 0,70 0,39 1,24 2,25
térfogatérama (szaraz, normal) m3/h 14.111 8.001 24.568 | 39.392
Meért kibocsatasok

CO mg/m> | 100 | 1,67 1,66 <2,3 | <1,98
NOXx mg/m®| 300 | 209,9 | 2099 76,8 41,1
CO; g/m® - 2243 | 203,7 | 189,6 | 188,6
CO kg/h 0,017 0,010 | <0,031 | <0,049
NOX kg/h 2,196 1,270 1,163 1,248
CO, kg/h 2.023 1.227 2.886 5.714

(1) izeméllapot 14,3 MW teljesitmény, 1474 m*/h féldgéazfelhasznélés
(2) lizeméllapot 25,8 MW teljesitmény, 2910 m*/h féldgézfelhasznélés

Az avasi kazan kibocsatasai

Mutato |Me. | H.é | 2017. | 2018. | 2019.
A kilépd géz

homeérséklete °C 82,0 84,5 83,6
korrigalt sebessége m/s 0,83 0,90 0,90
térfogatarama (széraz, normél) m>/h 17.972 | 19.454 | 19.710
Mért kibocsatasok

[ol) mg/m® | 100 | 1,37 7,2 34,6
NOXx mg/m°> | 300 | 180,7 | 163,0 | 127,0
CO, g/m® - 1785 | 1965 | 176,0
[ol0) kg/h 0,022 | 0,077 | 0,213
NOXx kg/h 1,655 | 1,791 | 0,968
CO, kg/h 1.630 | 2.150 | 1.963

A 14. tablazat adataibdl lathatd, hogy a Tatar utcai Fatémia PTVM 50 tipusd kazénjai
P1 pontforrason mert kibocsatasai egyetlen alkalommal sem haladtdk meg a vonatkozo
engedélyekben (a 12. tablazatban bemutatott) szabalyozott kibocsatasi hatarértékeket. JOl
lathato az is, hogy a belvarosi kazan égoécseréje utan, hogyan csokkent az NOx kibocsatés.

Az MVM MIFU a P2 jelii pontforraséara az Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Felugyeléseg ~ OKTF-KP/14628-6/2015.szamu hatarozataval egyedi kibocsatasi
mennyiségeket kapott, melyeket a pontforrdshoz kapcsolt tiizeloberendezések éves egyiittes
kibocsatasa nem léphet tal. A hatérozat szerint a kibocsatasokat félévente jelenteni kell. Ezen
jelentések alapjan allitottuk 6ssze a 15. tablazatot, amely az éves kibocsatasi adatokat mutatja
be. 2020. junius 20-an lejart a nagy tlizel6berendezések Iégszennyezé anyag kibocsatasanak
csokkentésére szolgalo Atmeneti Nemzeti Terv elfogadéséarol sz6l6 1025/2016. (11. 9.) Korm.
hatarozat érvényessége, de az adatokat a teljességre torekedve nem csak a felllvizsgalati
idészakra, hanem az ANT teljes érvényességi idejére, 2016-t61 2020. 1. félévéig mutatjuk be.
Lathato, hogy az el6irt kibocsatasi mennyiségeket nem lépték tul.
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Az ANT* hatalya ala tartozo P2 jelii légszennyezé pontforras kibocsatasai

Idészak A P2 pontforrasra dolgoz6 egységek
PTVM 100 | Megengedett
Mutat6 M.e. KCE PTV.M 190 belvarosi évi egyedi
avasi kazan . . iy
kazan kibocsatas
2016. év
a fe!hasznaIF tl{zeloanyago'klfal Ti/év 0 38511 34,106
bevitt energia éves mennyisége
gtuze/lo,b.erendegesek eves ora | nem lzemelt 312 292
Uzemérainak szdma
éves k6z0s kémény lizemora ora | nem lizemelt 313
kén-dioxid éves kibocsatas** t/év 0 0 0 5,18
nitrogén-oxidok éves kibocsatas t/év 0 5,634 126,48
szilard anyag éves kibocsatas** t/év 0 0 0 0,74
2017. év
a fe!hasznal; tl{zeloanyago'klfal Ti/év 0 90,281 71,661
bevitt energia éves mennyisége
a tlizeloberendezések eves 6ra | nem iizemelt 647 646
lizemérainak szdma
éves koz0s kémény lizemora ora | nem lizemelt 647
kén-dioxid éves kibocsatas** t/év 0 0 0 5,18
nitrogén-oxidok éves kibocsatas t/év 0 1,774 3,007 116,61
szilard anyag éves kibocsatas** t/év 0 0 0 0,74
2018. év
a fe!hasznaIF tl{zeloanyago_klfal TI/év 0 31,040 25,009
bevitt energia éves mennyisége
a tlzeldberendezesek eves 6ra | nem iizemelt 218 219
Uizemorainak szama
éves kdzos kémény izemora Ora | nem Uzemelt 219
kén-dioxid éves Kibocsatés** t/év 0 0 0 5,18
nitrogén-oxidok éves kibocsatas t/év 0 1,154 1,245 106,74
szilard anyag éves kibocsatas** t/év 0 0 0 0,74
2019. év
a fe!hasznal@ tt{zeloanyago_klfal Ti/év 0 0 0,223
bevitt energia éves mennyisége
a tlizeldberendezések éves . .
8 L ] Ora | nem Uzemelt 0 4
Uzemordinak szama
éves kdzos kémény izemora ora | nem Uzemelt
kén-dioxid éves kibocsatés** t/év 0 0 0 5,18
nitrogén-oxidok éves kibocsétas t/év 0 0 0,011 96,88
szilard anyag éves kibocsatas** t/év 0 0 0 0,74
2020. 1. félév
a fe!hasznaIF tu’zeloanyago_klfal Ti/év 0 0 0
bevitt energia éves mennyisége
a tlizeldberendezések éves . . . .
8 oy ] Ora | nem Uzemelt | nem Uzemelt | nem Uzemelt
Uizemérainak szdma
éves kdzos kémény izemora 6ra | nem lizemelt | nem izemelt | nem Uzemelt
kén-dioxid éves kibocsatas** t/év 0 0 0 2,59
nitrogén-oxidok éves kibocsatas t/év 0 0 0 48,44
szilard anyag éves kibocsatas** t/év 0 0 0 0,37

*Egyedi kibocsatasi hatarérték hatarozat szdma: OKTF-KP/14628-6/2015.
**A kén-dioxid és a szilard anyag koncentraciok értéke nulla, mert a fiistgdzzal tdvoz6 ezen szennyezd
anyagok koncentracitja az akkreditalt kibocsatas mérés soran a kimutatasi hatarérték alatt volt.
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10.4. Az Uizemelés levegészennyezé hatasainak szamitasa

A jelen dokumentécioban a MIFU altal miikodtetett mindharom létesitmény (a kazanok, a
KCE és a gazmotorok) kornyezeti levegé minGségére gyakorolt egyuttes hatasat
szamitogéeppel modelleztiik, és ez alapjan hataroztuk meg a hatésteriiletet. A transzmisszids
szamitasokat (a modellezést) Magyar Imre Ur végezte el. Egydttes hatasat: egymashoz ilyen
kozel 1évo egységek kilon-kilon nem ragadhatok ki a kornyezetikbol. Ugyanakkor az is
konnyen belathatd, hogyha egy egység nem miikddik, akkor alacsonyabb lesz a légterhelés
(kisebb lesz a hatasteruletet). A szamitasokhoz feltételezett (zemallapotokat lentebb
részletezziik.

» Elhelyezkedés, domborzat

A MIFU létesitményei (benne a kazanhaz) Miskolc varos teriiletén a Szinva-patak volgyében
taldlhatok. A Szinva-volgy tektonikus eredetti volgy-medence, amit a Szinva-patak és
mellékvizei toltottek ki Gledékikkel. A kdzépen 2 km-re kiszélesedé medencét K-en az Avas
lejt6i szikitik le, igy éri el az Alfold sikjat. A 10 km hosszi volgy egyenletesen lejt a
Miskolci kapu felé, amely kb. 100 m-rel fekszik alacsonyabban, mint a Csanyik. A
medencében foglalnak helyet Nagy-Miskolc telepilésrészei: Ujdidsgyodr, Didsgyér-Vasgyar,
Diosgyér es Miskolc, melynek térténelmi belvarosa az Avas melletti sziikilletbe ékelédik. A
Szinva-volgy természetes klimatikus szerepe a magasabb térszinekrél learamld levegé
Osszegyiijtése és terelése és szétteritése a Sajo-volgy felé. Ez a volgyiranyu légmozgas a
beépitettség és az Avasi sztikilletbe ékel6d6 belvaros akadalyozé hatasa miatt erésen gatolt.

> Eghajlati viszonyok

A mértékadd meteoroldgiai viszonyokat a B.-A.-Z. Megyei Kornyezetvédelmi és
Terlletfejlesztési Kht.: Miskolc varosi klimavédelmi és levegdtisztasag-védelmi akcioterv,
Miskolc, 2005. Kézirat, [3] cimii dokumentacio alapjan mutatjuk be.

http://www.miskolc.hu/dokumentum/miskolc-varosi-klimavedelmi-es-levegotisztasag-vedelmi-akcioterv
http://miskolc.hu/de/dokumentum/miskolc-varosi-klimavedelmi-es-levegotisztasag-vedelmi-akcioterv#

A tanulmany részletesen taglalja Miskolc varos klimajat és a kdrnyezeti levegé mindségét
alakito tényezoket. A 88 oldalas dokumentacioban bemutatott adatokat, leirasokat és
megallapitasokat nem részletezzilk, kizardlag a terjedésszamitashoz sziikséges alapveto
adatokat idézziik beléle. A telephely, benne a MIFU kazanhaza térségére jellemzo teriilet
csatlakoz6 adatait a kdvetkezok szerint idézzik.

A Szinva volgy széljardsa dontéen gyenge szeles (0-2,5 m/s), atlagosan 1,8 m/s,
szélsebességgel. A szélcsend aranya igen nagy (35-38%), ami a légszennyezdk terjedése és
higuldsa szempontjabdl kedvezdtlen. A széljaras uralkodéan pulzalo, K-Ny-i irdnyd. A
volgyben telepitett monitoralloméasok tobb éves szélmérési adatai megmutatték, hogy a Szinva
volgyében a levegs az év nagy részében 8-14 6Oras periodus ideji iranyvalté aramlassal
mozog, melynek hajtéereje részben a Sajo volgyi szél szivd-nyomo hatdsabdl, részben a szint-
és homeérséklet kilénbségek miatt ébreds erdkbdl taplalkozik (14. bra). A volgy levegdcsereje
Iényegesen lasstbb, mint ahogy azt a nappali szélsebesség adatokbol szamithatnank.”

A 15. abrakon (kétféle grafikus feldolgozasban) lathatd, hogy a leggyakoribb széliranyok az
észak-északnyugati, északnyugati és a dél-délnyugati szél. A térségrél rendelkezésre allé
meteoroldgiai adatok alapjan megallapithatd, hogy az oras szélsebesség, szélirany és Pasquill
stabilitas szerinti relativ gyakorisdg éves kimutatasdban leggyakoribb eset az észak-
északnyugati szélirany, 1-3 m/s szélsebességi osztaly és D stabilitds esetén fordult el6 az
1990-2010 kozotti évek alatt. A masodik leggyakoribb eset az északnyugati szél,
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2 m/s szélsebesseg, D stabilitas mellett alakult ki. A rovid idétartami modellezést az elébb
emlitett paraméterek mellett végeztiik el. A jellegzetes helyi domborzati viszonyok miatt a

fenti modellezés paramétereit kiegészitettik a Szinva-volgy jellegzetes K-Ny-i iranyd
szélmozgasaival.

14. dbra

Szelininy gyakorsag a tervezési teriibeten
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15. abra
Szélirdny gyakorisagok
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» Levegdmingségi hatarértékek

A modellezett Iégszennyezé anyagok levegémindségi hatarértékeit a 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet alapjan a 15. tblazatban adjuk meg.

16. tablazat
Levegéminéségi hatarértékek a kibocsatott szennyezékre
Légszennyezé anyag Levegéminéségi hatarértékek
[CAS] mértékegység oras éves
szén-monoxid [630-08-0] [ug/m®] 10000 3000
nitrogén-dioxid [10102-44-0] [ug/m®] 100 40

» A pontforrasok hatastertlete meghatarozasanak altalanos alapadatai

A légszennyezok terjedési modellezését a legjelentdsebb Iégszennyezé komponensekre a
rovid (egy oras atlag) és hosszu (éves atlag) idétartamra végeztik el. A révid idtartam esetén
leggyakoribb egy 6ras meteoroldgiai allapotot figyelembe véve.

Modellezéskor az egy éves atlag esetében a kovetkez6 meteoroldgiai paraméterekkel
szamoltunk:

e az évi kozephomérséklet 10 °C,
e a keveredési rétegvastagsag atlaga 600 m,

e a flitési és nem futési félévek szélirany gyakorisagok a 15. abran bemutatottak szerint,
e a légkori stabilitas értékei Pasquill kategoridkkal a 16. abra alapjan.

Stabilitasi kategdriak valtozasa

6000 Enem fiitési szezon
ofiitési szezon
4000
2000
0

16. &bra
A Pasquill stabilitasi kategériak modellszamitasainknal figyelembe vett szezonalis megoszlasa

A transzmisszi6szamitasokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szamu szabvanyok alapjan
vegeztik el, 2,5 m/s szélsebesség és semleges levegéstabilitasi allapot esetére. Ennek
megfeleléen a p szélprofil egyenlet kitevojet 0,27 értékben allapitottuk meg. A 2,5 m/s-0s
szélsebességet 10 m-es magassagban vettik figyelembe. A forrasokat az éves terjedési
szamitasok sorén folyamatosan tizemelének tételeztiik fel. A teruletet homogénnek tekintettiik
a felUleti érdességi paraméter alapjan, amelynek értékét 1,0 m-nek becsiltiik. A domborzat
hatasat domborzati korrekcié figyelembe vételével szamitottuk, figyelembe véve a terjedési
irdnyt és a domborzat lehetséges hatasat.
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» A modellezés soran figyelembe vett méikodési modok

A szamitogépes modellezés soran harom eltéré mitkddési mddot vizsgaltunk meg. Ezekre
rendre 1., 2. és 3. modell elnevezést hasznaltuk. Az 1. modell tulajdonképp az eddig volt, a
2013-ig tarto idészakot (amikor a KCE Uizemelt), az eégoécserék elétti allapotot reprezentalja. A
KCE a jelenlegi égokkel mar nem fog Gzemelni. A 2. és 3. modell a korszeriisitések, a
kazanok és a KCE tervezett égacsereéi utani allapotokat szemlélteti. A 3. modell esetében
a KCE pedig by-pass Uzemben mikodik, ami semmiképp nem tekintheté tartos
uzemallapotnak, ez a mikodés esetleges. Az egyes miikddési modokat a 17. tablazatban
foglaltuk egybe. A tablazat alatt pedig leirjuk az egyes lzemmddokat. igy a
18-21. tablazatokban hivatkozott jeldlések konnyebben beazonosithatok.

17. téblazat
Miikddési modok
KCE PTVM100 PTVM50 kazdnok gazmotorok
normal | by-pass belvarosi belvarosi avasi (mind az 5 miikddik)
égocsere elétt la - 2a 3b
égocserék (2022.) utan 1b 1c 2b 3a 3C 4

1. modell: 1a + 2a +3a +3b +4 egységek miikddnek egydttesen (égocsere elétti allapot)
la: a KCE tavhot és aramot termel (a jelenleg beszerelt égékészlettel a KCE mar nem fog
Uzemelni, ezt tehat a 3.2. pont szerinti valtoztatasok elé6tt allapotot reprezentalja);
2a: mitkddik a belvarosi PTVM 100 kazén (a jelenlegi égdivel);
3a: a belvérosi PTVM 50 kazén a 2019-ben korszertsitett égéivel lzemel;
3b: az avasi PTVM 50 kaz&n még régi égdivel miikodik;
4: mind az 6t gazmotor tzemel.

2. modell: 1b + 2b +3a +3c +4 egységek miikddnek egyittesen (égdcsere utani allapot)
1b: a KCE tavhot és aramot termel (az Uj korszeriibb égokészlettel, pulzacios savu vezérléssel);
2b: miikddik a belvarosi PTVM 100 kazén (a korszeriisitett égéivel);
3a: a belvérosi PTVM 50 kazan a 2019-ben korszerdsitett égéivel lizemel;
3c: az avasi PTVM 50 kazan az 0j korszerisitett égdivel miikodik;
4: mind az 6t gazmotor tizemel.

3. modell: 1c + 2b +3a +3c +4 egységek mitkddnek egylittesen (égocsere utani allapot, de a

KCE by-pass tizemben mikodik)
1c: a KCE aramot termel by-pass lizemmddban (a szlikséghiité Gizemel);
2b: mitkodik a belvarosi PTVM 100 kazan (a korszerisitett égdivel);
3a: a belvérosi PTVM 50 kazén a 2019-ben korszersitett égéivel tzemel;
3c: az avasi PTVM 50 kazén az 0j korszerisitett égdivel miikodik;
4: mind az 6t gazmotor tizemel.

A fentebbi lzemmaodokhoz az alabbiakat fiizzik. A szamitasok soran a biztonsagra torekedve
olyan elvi Gzemmddokat krealtunk, amelyek a legnagyobb légterhelést adjak, de ezek a
gyakorlatban feltehetéleg sohasem fognak eléfordulni. Az okokrdl a jelen dokumentécio 3.1.
és 3.2. pontban részletesen irunk. A KCE-ben tervezett valtoztatdsoknak (cstcshocserélok
és kényszerhtiték) éppen az a lényege, hogy a KCE és a gazmotorok (a villamos aramot
termelé egysegek; CHP) a geotermikus energia felhasznalasa mellett tartésan kivaltsak
a kazanok beinditasat. Mi ugyanakkor 3.1. pontban megadott, a MIHO altal lek6tétt
170 MWy, maximalis hételjesitmény kiadasat modelleztik, de az ennek eléréshez
szllkséges berendezések egyuttes beinditasara a geotermikus energia rendszerbe allitasa
6ta nem volt példa (ez esetben minden a 17. tablazat szerinti MIFU tiizel6 berendezésnek
muikddni kell). Mi azonban a legrosszabb elvi eset bemutatasara torekedtiink. Példaul a KCE
és a megmarado belvéarosi PTVM100-as kazan igen nagy valdsziniiséggel soha nem mikddik
majd egyszerre, mi tébb a PTVM100-as kazan valdsziniileg teljesen kivalthatd lesz, és
biztonséagi tartalékként szolgal majd.
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A tavho ellatas soran — a KCE csucshocserélok es kényszerhiiték beszerelése utani —
valoszintsitheté MIFU miikddési allapotok az alabbiak lehetnek:

a) KCE teljes zem, a gazmotorok mindegyike (vagy néhany), nagy hideg esetén a
PTVM50 kazanok;

b) KCE by-pass Uzemben, a gazmotorok mindegyike (vagy néhany), az idojarastol
fuggoen valamelyik PTVM50 kazén.

A by-pass Uzemmdd hatasat is vizsgaltuk, de az tzemmdd rovidsége és esetlegessége
okan hatastertlet meghatarozasakor ezt az Uzemallapotot (3. modell) nem vettik
figyelembe, de killénben sem ez az tizemallapot adja a legnagyobb hatasteriletet.

» A hatastertlet meghatarozashoz sziikséges kibocsatasi adatok

A P1 és P2 pontforrdsokon kilépé gédzsebességeket illetve homérsekleteket a vonatkozd
mérési jegyzékonyvekben rogzitett mérési adatokbdl (kazanok és a KCE fistgaz
paramétereibdl), szamitassal hataroztuk meg. A P1 pontforrds az avasi és belvarosi PTVM
50-es kazanok flistgazait vezeti el, igy a valds kilepé gazsebesség és homérséklet a két fustgaz
teljes 6sszekeveredésével alakul ki. A szamitas soran a keveredest adiabatikus folyamatként
vettik figyelembe. Hasonléan jartunk el a P2 pontforras esetében is, ahol a KCE és a
belvarosi PTVM100-as kazén fustgazai keverednek el. Amint azt mér irtuk az avasi PTVM
100-as kazant a 2020. év vegén leallitjak, igy annak kibocsatasait a modellezés soran mar
nem vettlk figyelembe. A 17. tdblazatban bemutatott miikddési médokhoz rendelt kibocsatasi
értekeket — amelyekkel a szamitdgepes modellezést elvégeztiik — illetve azok fellelhetéségét a
18. tablazatban foglaltuk 6ssze. A modellezés sordn a BAT-AEL-re vonatkozo kibocsatasi
»konnyitéseket” nem vettiik figyelembe. A jelen dokumentaciohoz az ML-19d/2012. szdmu
jegyzokdnyven kiviil méast nem csatoltunk, mert a tobbi jegyzékényvet a MIFU vagy papir
alapon vagy pedig elektronikusan megkuldte az elsé foku kérnyezetvédelmi hatosagnak.

18. tablazat
A kilonb6zé Uzemallapotokhoz rendelt kibocsatasi értékek, illetve azok fellelhetésége

Egység Uzemallapot Kibocsatasi érték fellelhetésége a modellhez

1a ML-19d/2012. szamu jegyz6konyv szerint:
(NOx:58,8 mg/Nm® CO:3,62 mg/Nm°)

KCE normal tizem BAT-AEL érték maximuma, (15% O,-re)

1b NOx: 50 mg/Nm® CO: 30 mg/Nm®
) . BAT-AEL érték maximuma, (15% Oy-re)
KCE by-pass izem lc NOx: 50 mg/Nm® CO: 30 mg/Nm®
24 az ML-01a/2017. jegyzokonyv szerint
PTVM 100 (NOx:126,0 mg/Nm® C0:0,29 mg/Nm®)
belvérosi kazan b BAT-AEL érték maximuma, (3% O,-re)

NOx: 100 mg/Nm® CO: 40 mg/Nm?®

az ML-15a/2019. jegyzoékonyv szerint, 258 MW
3a teljesitmény melletti adatok
(NOx:41,1 mg/Nm® C0:<1,98 mg/Nm°)

PTVM 50
belvarosi kazan

3b az ML-01b/2017. jegyzékonyv szerint
PTVM 50 (NOx:180,7 mg/Nm® C0:1,37 mg/Nm?®)

avasi kazan 3c BAT-AEL érték maximuma, (3% O,-re)
NOXx: 100 mg/Nm® CO: 40 mg/Nm?®

gézmotorok 4 ML-05d/2018. jegyzékdnyv értékei
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A P1-P8 pontforrasok modellezéshez szilkséges paramétereit — magassag, atméro, kilépo
gazsebesség, homérséklet, emisszio — a 19-21. tablazatokban részletezzik. A pontforrasok
koordinatait mar korabban (a 9. és 10. tablazatokban) megadtuk.

A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. mellékletének megfeleléen a mért NOx helyett NO,-vel
szamoltunk. A modellbe a rendelkezéstinkre all6 kibocsatasi adatokat Ugy valogattuk dssze,
hogy, mindket légszennyezé esetében a mert legmagasabb kibocsatasi értéket vettlk
figyelembe. Ezzel a biztonsag javara téritettik el a modellezés eredményét, a legnagyobb
hatasteruletet hataroztuk meg.

19. tablazat
1. modell, a szamitashoz felhasznalt kibocséatési jellemzék
Kémény Kilépé gaz Kilépé komponensek
Azonosito magassag atméré hémérséklet sebesség CO NO,
[m] [m] [K] [mi/s] [9/s] [9/s]
P1 80 3,70 403,75 2,73 0,019722 0,806389
P2 150 4,56 350,77 8,42 0,319444 5,892500
P4 35 0,80 361,50 11,95 0,288889 1,078889
P5 35 0,80 374,90 10,42 0,264444 0,964722
P6 35 0,80 371,50 9,96 0,185000 1,009444
P7 35 0,80 366,50 10,26 0,432778 0,904722
P8 35 0,80 368,40 11,52 0,546389 1,117222
20. t&blazat
2. modell, a szdmitashoz felhasznalt kibocsatasi jellemzék
Kémény Kilépé gaz Kilépé komponensek
Azonosito magassag atméré hémérséklet sebesség CO NO,
[m] [m] [K] [m/s] [9/s] [9/s]
P1 80 3,70 424,90 3,77 0,027222 0,693333
P2 150 4,56 351,25 2,88 2,277639 4,496417
P4 35 0,80 361,50 11,95 0,288889 1,078889
P5 35 0,80 374,90 10,42 0,264444 0,964722
P6 35 0,80 371,50 9,96 0,185000 1,009444
P7 35 0,80 366,50 10,26 0,432778 0,904722
P8 35 0,80 368,40 11,52 0,546389 1,117222
21. tablazat
3. modell, a szdmitashoz felhasznélt kibocséatasi jellemzéok
Kémény Kilépé gaz Kilépé komponensek
Azonosito magassag atméré hémérséklet sebesség CO NO,
[m] [m] [K] [m/s] [9/s] [9/s]
P1 80 3,70 424,90 3,77 0,027222 0,693333
P2 150 4,56 375,90 1,03 0,001944 0,703611
P3 35 2,80 777,20 35,93 2,275683 3,792806
P4 35 0,80 361,50 11,95 0,288889 1,078889
P5 35 0,80 374,90 10,42 0,264444 0,964722
P6 35 0,80 371,50 9,96 0,185000 1,009444
P7 35 0,80 366,50 10,26 0,432778 0,904722
P8 35 0,80 368,40 11,52 0,546389 1,117222

A szamitdgépes modellezés soran minden pontforrason, mindkét kibocsatott komponensre
elvégeztilk a terjedési szamitasokat, amelyek eredményeit a (19-27. abrakon) mutatjuk be.
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Elkészitettiik az egy 6ras atlagszamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai allapotok esetére,
mindkét komponensre. Az igy kapott hatdstavolsdg adatokat 0sszehasonlitva értékeltiik az
Osszes létesitmény egyuttes lzemelésének hatasat a levegémingségre.

» Légszennyezd pontforrasok hatasteruletének meghatarozasa

A levegéminéségi hatasterllet hatardnak meghatarozasara a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet el6irasait vettik figyelembe. A jogszabaly 2. 8. 14. pontja harom meghatérozast
alkalmaz a helyhez kotott pontforras hatastertiletének meghatarozasara.

A ,,...helyhez kotott pontforras hatastertlete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott légszennyezé anyag terjedése koOvetkeztében a légszennyezd pontforras
kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a flstfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi iddtartamra szamitott varhato talajkozeli levegdsterheltseg-
véltozés

a) az egyoras (PMy, esetében 24 dras) légszennyezettségi hatarértéek 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anéal nagyobb, vagy
c) az egyodras (PMyo esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

Ezek kozil mindig az adott legnagyobb terlilet lesz az érintett hatastertillet. A szdmitadsok
soran mindharom feltételt vizsgaltuk a hatésteriilet meghatarozasakor. Hattérterhelésként
immisszi6 mérési eredmények, megpedig az OLM héalézatdnak Miskolc Buza-téri
allomasanak merési eredményei, alltak rendelkezéslinkre CO-ra és NO,-re egyarant. A
vizsgalatunkban figyelembe vett adatsor a 2019. 04. 05. - 2020. 04. 05. kdz6tti id6szak volt,
6ras iddalappal. A mérések atlagértékei: CO-ra 554,3 ug/m*, NO,-re 30,8 pg/m?®,

17. &bra
A 3D modell figyelembe vett szintjei: bal oldal terepszint, jobb oldal a terep és a 225 mBf. szint (az
Avasi-lakételep) valamint a terjedés képek

A pontforrdsok hozzavetolegesen 150 mBf.-i szinten helyezkednek el. Ehhez jon hozza a
forrasok 35, 80 és 150 méteres magassaga, igy a valos kibocsatasi magassag 185-300 mBf-i
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szinten torténik. A kornyezé domborzat magasabban fekvé térrészei — pl. Avasi-lakételep
egyes részei — a 225 mBf.-i szinten talalhatok.

28. &bra
A domborzat modellje

Modellszdmitésaink elvégzése utan a 22. t&blazatban komponensenként sorra vesszik az
egyes hatasterlletek 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti feltételrendszerét és
értelmezéset.

22. tablazat
A levegéminéségi hatasterilet feltételrendszere és értelmezése

1. modell
nitrogén-dioxid [pg/m°]
éves hatérérték 40
1 6rés hatérérték 100
héattérterhelés 30,8
szamithatd max. koncentracié (6ras atlag) 61,3
A hatésterilet értelmezése A hatésterilet meghatdrozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-30,8)-0,2=13,84
' éves (40-30,8)-0,2=1,84
c.) 61,3-:0,8=49,04
szén-monoxid [pg/m’]
éves hatérérték 3000
1 6rés hatérérték 10000
héattérterhelés 554,3
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 20,6
A hatésterilet értelmezése A hatésterilet meghatarozasa
a.) 10000-0,1=1000
b) 0Oras (10000-554,3)-0,2=1889,14
' éves (3000-554,3)-0,2=489,14
c.) 20,6-0,8=16,48
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2. modell
nitrogén-dioxid [pg/m?]
éves hatarérték 40
1 6rés hatérérték 100
hattérterhelés 30,8
szamithat6 max. koncentracio (6ras atlag) 61,0
A hatéasteriilet értelmezése A hatésteriilet meghatarozésa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-30,8):0,2=13,84
' éves (40-30,8)-0,2=1,84
c.) 61,0-0,8=48,80
éves hatérérték 3000
1 6rés hatérérték 10000
hattérterhelés 554,3
szamithat6 max. koncentracio (6ras atlag) 20,6
A hatéasteriilet értelmezése A hatésteriilet meghatarozésa
a.) 10000-0,1=1000
b) oras (10000-554,3)-0,2=1889,14
' éves (3000-554,3)-0,2=489,14
c.) 20,6-0,8=16,48
3. modell
nitrogén-dioxid [pg/m°]
éves hatarérték 40
1 6rés hatérérték 100
hattérterhelés 30,8
szamithat6 max. koncentracio (6ras atlag) 61,0
A hatasterilet értelmezése A hatésteriilet meghatarozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-30,8):0,2=13,84
' éves (40-30,8)-0,2=1,84
c.) 61,0-0,8=48,48
szén-monoxid [pg/m’]
éves hatarérték 3000
1 6ras hatarérték 10000
hattérterhelés 554,3
szamithatd max. koncentracié (6ras atlag) 20,56
A hatésterilet értelmezése A hatésterilet meghatdrozasa
a.) 10000-0,1=1000
b) oras (10000-554,3)-0,2=1889,14
' éves (3000-554,3)-0,2=489,14
c.) 20,56-0,8=16,448

A 19-27. &brdkon bemutatjuk a légszennyez6 komponensek terjedési képeit. Minden
modellezett komponensre kiszamitottuk a hatasterileti koncentracié értékeit a domborzat
figyelembe vételével.



1. modell

19. dbra



1. modell

20. abra



2. modell

21. abra



2. modell

22. abra



3. modell

23. abra



3. modell

24. abra



3. modell

25. abra



3. modell

26. abra



3. modell

27. abra



1 és 2. modell 28. dbra



3. modell 29. abra
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Az éves terjedési szamitasok soran az a.) és c.) pont altali definicié nem értelmezhets, igy
ebben az esetben a b.) szerint jartunk el. Az igy szamitottak alapjan egyik komponensre sem
adodott értelmezhetd, dbrazolhato éves hatasterdlet.

A rovid idétartamu (6ras) modellezés soran a szamithato talaj kozeli, fustfaklya tengelye
alatti immisszids koncentraciok kozul az

a) hatasteruleti definicid szerinti értéket a nitrogén-dioxid éri el, a CO nem,
b) hatasterleti definicio szerinti értéket szintén csak a nitrogén-dioxid éri el, mig a
c) hatasterlleti definicid szerinti értéket mindkét komponens eléri.

Igy hatasteriilet az a.), b.) definicié szerint a nitrogén-dioxid komponensre, mig a c.) definicio
szerint mindkét komponensre megallapithatd. Ezek kozil a nitrogén-dioxid komponensre
meghatarozott a nagyobb.

A modellezést a Szinva-volgy 140-150 mBf.-i szintjére és a kdrnyezé dombtetok 225 mBf.-i
szintjeire is elkészitettlik. Minden egyes terjedési irdnyra és magassagi szintre szamitottuk a
hatasteriileti koncentracid értékeit, kontlrjait megszerkesztettiik és hatasteriiletként az ad6do
legnagyobb terlletet tekintettiik. Az igy meghatarozott hatasteriilet az NO, komponenst
kibocsat6 pontforrasok sulypontja, mint kozéppont koreé rajzolt kor teriletét jelenti. Az
1. és 2. modellek esetében 2880 méter, mig a 3. modellnél 2750 méter a hatéstertlet
sugara. A levegéminéség-védelmi hatésteruleteket a 28. és 29. dbrak mutatjéak be.

Fentebb, harom (zemallapotra végeztiink légszennyezé terjedési modellszamitast. E pont
elején irtuk, hogy a levegéminéség-veédelmi hatastertilet meghatarozasakor a 3.1. pontban
megadott, a MIHO altal lekotétt 170 MWy, maximalis hételjesitmény kiadasahoz
szUkseéges tuzeléberendezések hatasat modelleztik. Itt irtuk azt is, hogy az ennek eléréshez
szlikséges berendezések egyuttes beinditasara a geotermikus energia rendszerbe allitasa 6ta
nem volt példa. A MIFU héenergia termeléskor a kapcsolt energiat (CHP) termeld
berendezések élveznek prioritadst. A Gazmotoros Fitéerémiiben 5 db gazmotor van. Azzal,
hogy kozullik hany Uzemel, rugalmasan kovethetok a valtozasok, tehat ezt egy adott igény
kiszolgalasahoz kdnnyebb illeszteni a KCE hétermeléshez, mint megforditva. A 170 MWy,
maximalis hételjesitmeny kiadasanak egységei Uzembeallitasuk optiméalis sorrendjében a
kovetkezok:

1. KCE: 34 MWy, (1SO kondiciok szerint)
2. Gazmotoros Flitéerémii: 21 MWy,
3. PTVM50 kazan 2 db: 100 MW,
dsszesen: 155 MWy,
4. PTVM100 kazan: 100 MWy, (biztonsagi tartalék)

A 3.1. pontban irtak szerint a vizsgalt idészakban, igen nagy hidegben a negyeddras adatok
maximalis értéke a becsult termalviz hételjesitménnyel egyitt 145 MWy, volt. Ennek
biztositasara a ~155 MW4, kapacitas elégseges, de 1 db PTVM100 kazan rendszerben tartasa
indokolt (a valdsdgban a hészolgaltatds az itt vazoltnél sokkal bonyolultabb, Gsszetettebb
folyamat, igen nagy tapasztalatot igényel, hogy mikor melyik berendezést kell beinditani).

Szamitésainknal tehat egy igen Kis valosziniiséggel és rovid ideig (rendkivul hideg téli
napok) fennalld allapotot feltételeztiink, azt hogy a MIFU &sszes tiizelgberendezése
egyuttesen miikodik. Tettlk ezt azért, hogy a levegémindség szempontjabol a varhatd
legnagyobb légterhelés allapotat mutassuk be. A MIFU létesitményei bizonyos korlatok
kozott rugalmasan képesek alkalmazkodni az igényekhez. A PTVM100 kazdnok az utdbbi
években alig Uzemeltek, illetve ha a KCE az atalakitasokat kovetéen belép a tavho ellatasba, a
belvarosi 100-as kazan (az avasi PTVM100 kazént ez év végén leéllitjak) és a KCE egydittes
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lizemére bizonyosan nem keriil sor. irtuk azt is, hogy a nyari idészakban a geotermikus
energiaval szinte teljesen el tudjak latni a varos melegviz igényét. Mindent dsszevetve, teljes
bizonyossaggal kijelenthetjuk, hogy a fentebb bemutatott modellszamitas eredményeinél
Iényegesen alacsonyabb légtéri kibocsatasok terhelik majd Miskolc varos kérnyezeti
levegojét. Ez fennall a KCE Ujra inditasa utan is. Ugyanakkor azt is megallapithatjuk, hogy
a KCE (jrainditdsanak levegétisztasag-védelmi szempontu akadalya nincs. A szamitott
kibocsatasok maximuma (sem az NO,, sem pedig a CO esetében) a fennallé alapterhelésre
rarakddva, nem haladja meg a vonatkozd (16. tablazat) hatarértékeket. Alabb térbeli
abrakon is bemutatjuk a modellezési eredmeényeinket.

30. &bra
A légszennyezdk terjedési képe a terepszinten (140-150 mBf.-en, 1. és 2. izemallapotban)
és 225 mBf. (3. zemallapotban a KCE by-pass Gizemben mikddik)

31 abra
A hatasteriilet hatdra Diosgy6r fel6l nézve
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11. A technoldgiaval kapcsolatos vizhasznélatok, szennyvizek

» vizhasznalat, szennyvizek

Az 5.2 és 6.3. pontokban a vizellatasrol mér irtunk. A MIFU kazanjai a MIHO tavhé
rendszerében keringé vizet melegitik fel, igy vizigény (vizfelhasznalas) naluk nem
jelentkezik. Ennek okan nyilvantartasaikban vizhasznalat nem szerepel.

A MIFU és MIHO altal kézosen hasznélt 2700 m? alapteriiletii kazanhézban van elhelyezve a
MIHO vizel6készits rendszere. A kazanhéz hossztengelyét figyelembe véve egyik oldalon
vannak az MVM MIFU forréviz kazéanjai, a masik oldalon pedig a MIHO gézkazanjai és a
potviz elokészits egysége. A MIFU és a MIHO altal kotétt szolgaltatasi szerzédés szerint a
MIHO Kift. feladata az avasi és a belvarosi vizkérben:

e a Vvizkorok potviz igényének biztositasa és az ehhez szikseéges mingsegi potviz
eloééllitasa,

e a potviz eloallitd berendezés lzemeltetése (vegyszertarolas, hulladékkezelés, elfolyo
vizek ellenérzése),

e a vizkorokben a nyomastartds és a keringtetés. (A kozOsen hasznalt kazdnhazban a
MIHO 2 db HDK tipusii gézkazéanja biztositja a részaramd gaztalanitashoz és a
tavhorendszeri nyomastartashoz sziikseges gézmennyiséget.)

A MIHO Kft. a telephelyen talalhatd kdatjaibol vételezi a vizelokészitd berendezés
Uzemeltetéséhez sziikséges potvizet.

A kazanokat mukddtetd6 munkavallalobk a KCE (izemcsarnokaval egybeépitett szocialis
épiletrészt — amely a telephelyen mikodé MIFU létesitményekben (KCE, kazanhaz,
gazmotorok) dolgozd munkavallalok kényelmét szolgélja — hasznaljadk napi tevékenységik
soran. A felhasznalt ivovizet és az itt keletkezett kommundlis szennyvizet a KCE
létesitmeényre kontirozzak. A keletkezett kommunalis szennyviz mennyiségét nem merik, azt
az 0sszesen bevételezett ivdviz mennyisége alapjan szamlazza ki a szolgaltato.

» A vizvédelemmel kapcsolatos intézkedési tervek

Az MVM MIFU Miskolci Fiitéerdmii Kft. megbizasabol 2017. év novemberében elvégeztik
a Tatar utcai Futémi Uzemi karelharitasi terve felulvizsgalatat. Megallapitottuk, hogy a
fatémia technoldgidja valtozatlan, emiatt csak azokat a valtozasokat vezettik at a
dokumentacioban, amelyek a 2012. évi — az EMI-KTVF 17403-2/2012. szam( hatarozataval
elfogadott — tervhez képest modosultak. Az eredeti terv és annak 1. szdmu kiegészitése
egyittesen érvényes. A feliilvizsgalt dokumentéciét a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Termeszetvédelmi Foéosztalya a BO-08/KT/11537-7/2017. szamu
hatarozataval elfogadta.

Az eredeti és ,,Az MVM MIFU Miskolci Fiitéerémi Kft. Tatar utcai Fitémii
(KTJ: 101 811 638) Uizemi karelharitasi terv 1. kiegészités” cimi terv részletesen

o feltarja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esetleges (zemzavar
bekdvetkezesekor a felszini vizeket veszélyeztethetik,

e ismerteti a kérelharitas személyi és targyi felteteleit,

e leirja a riasztas rendjét egy esetleges vészhelyzet esetén,

e megoldast ad a lokalizacio és a karelharitas soran végrehajtandé intézkedésekre,

o felsorolja a karelharitasban felhasznalhatd és nelkllozhetetlen anyagokat, azok
Iétesitménye belli fellelhetoségét,
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e meghatarozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekdvetkezett esemény
elharitasa utan kell tenni.

Az Uzemi kérelharitasi terv egy-egy példanya nyomtatott formaban megtalalhat6 az illetékes
els6fokl kornyezetvedelmi hatosagnal, az Uzemvezetés éplletében, ezen kivil elektronikus
formaban is elérheté a Iétesitmény szamitogépes haldzatan az arra jogosultsaggal rendelkezék
szamara. Egy-egy nyomtatott példanyt — a hatarozat vonatkozé el6irasainak megfeleléen —
megkiildtek a Biikki Nemzeti Park Igazgatosaganak valamint az Eszak-magyarorszagi
Vizlgyi lgazgatésagnak is. Az Uzemelteté évi rendszeres oktatas keretében ismerteti az
alkalmazottaival, illetve alkalmanként a szerzédéses meghizas keretében munkat végzé kilsé
cégek képviseloivel az Uzemi karelharitasi tervben leirtakat. A terv aktualizdlasara a
jogszabalyoknak megfeleléen 6tévenkeént, illetve 1ényeges valtozas esetén kerll sor.

12. A tevékenység hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre.
Talaj- és talajvizvédelem

12.1. A tevékenység kibocsatasai a foldtani kzegbe és a talajvizbe

A MIFU kazanjainak lizemszerii mitkddési allapotaban a foldtani kdzegbe és a talajvizbe a
felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kozvetlen,
vagy kozvetett kibocsatasa nincs.

A technoldgia zart. Foldgazzal, azaz gaznemii anyaggal tiizelnek. A MIHO vérosi tavhé
rendszerbSl visszatéré vizet melegitik fel, amely potvizének elééllitasarol is a MIHO
gondoskodik. E két legnagyobb (meghataroz6) mennyisegben hasznalt anyaggal nem lehet
talaj- vagy talajvizszennyezést okozni. A felllvizsgalt tevékenységnek a talajra és a
talajvizre Uzemszerii viszonyok mellett negativ hatasa nincs, illetve ilyen nem is
prognosztizalhatd. A héenergia (géz/forroviz) termelés gyakorlatilag szennyvizmentes.
Az alternativ tiizeléanyagot jelentheté gazolajat nem hasznalnak. Erre nincs is madjuk, mert
ilyen lehetdség nincs kiépitve.

A felllvizsgalt technoldgia szennyezésnek Kkitett teriiletein el6irdsos, hatasos miiszaki
vedelmet épittettek ki, ami a Kkijutott anyagok talajba jutidsat megakadalyozza. A készilékek
és csovezetekek a technologiai igényeknek megfelel6 anyaguak, tizemszert allapotban a talajt
és a talajvizet szennyezés nem érheti. A kazanokat nyilvantartasba vették és azokat a
Nyomastartd edenyek biztonsagi szabalyzata szerint rendszeresen feltlvizsgaltatjak. Ez
a nyilvantartas a MIFU telephelyén megtekinthets. A megfelelé biztonsagtechnikai
ovintézkedések miatt a kornyezetbe, igy a talajba vagy a talajvizbe sem juthatnak ki a
technoldgiaban résztvevé anyagok. Az anyagmozgatés sordn esetleg kiomlé folyékony vagy
szilard segédanyagokat felitatd anyag (homok, firészpor), lapat és seprii hasznalataval
azonnal 6sszegyijtik, zart horddba helyezik, s tovabbiakban veszélyes hulladékként kezelik.

Osszegezve a leirtakat

a létesitményekben folytatott tevékenység Uizembiztonsaga,
a kiépitett karmentoék a berendezések alatt,

a betonozott térburkolat,

a kedvezo foldtani korilmények (agyagos fedokozetek),

a megfelel6, mindenre Kkiterjed6 technoldgiai utasitasok,

és a szakképzett személyzet gyors beavatkozasa

mind-mind kalén-kalon is, vagy egyuttesen megakadalyozzak a felszini-, a felszin alatti vizek
karosodasat.
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A létesitményben folytatott tevékenyseég a normal izemmaodot fenntartva nem szennyezi
sem a talajt, sem pedig a talajvizet. Egy esetleges Uzemzavar okozta szennyezésnél
elegendé reakcididé all rendelkezésre a sziikséges intézkedések meghozataldig és a
beavatkozésokra.

12.2. Talaj- és talajvizviszonyok a felulvizsgalt tevékenyseg teriletén
> A terilet érzékenységi besorolasa

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny terlileteken levé telepulések besorolasarol
sz6l6 27/2004. (XIl. 25.) KvVM rendelet Miskolc varos teriletét a felszin alatti viz
szempontjabol a fokozottan érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszin alatti
vizmingség-vedelmi terlletek kozé sorolja.

» Talajviszonyok, talajmindség

A létesitmeny teriletén a talaj allapotok a korabbi, a 2016. évi fellllvizsgalati dokumentécid
[46] szerint alapjaban véve ismertek. Arrdl roviden Osszefoglalva az aldbbi ismereteink
vannak:

e ,A KCE terilete egykoron mélyfekvesii vizallasosos volt, amelyet dontden ipari
hulladékokkal és épitési tormelékkel toltottek fel. A Miskolci Fitémii telepitését
megelszden a feltoltott teriileten mikodott az egykori Miskolci Uveggyar sportpalyaja.
A terilet szomszédsagaban taroltak, viszonylag nagy teriileten az Gveggyar gyartasi
hulladékait, valamint a selejt Uvegtermékeket. A Fitomd telepitésének iddszakdban az
Uveggyartasi hulladék nagy részét eltakaritottdk, de a tertlet feltoltott jellege
megmaradt’[46].

e 2004-ben a Geo-Envitech Kft. a tertileten 3 db sekély mélységt furast mélyitett le talaj
és talajviz mintavétel céljabdl. A talaj mintavételek és analizis célja annak vizsgalata
volt, hogy a teriletre hordott salak és tormelék tartalmaz-e ipari eredetii szennyezédést,
ill. a feltéltésben Iévé anyagok elszennyezték-e az alatta 1évé un. ,termett”, azaz eredeti
telepulési rétegeket.

e A laboratériumi vizsgalatok eredményei alapjan megallapitasra kerilt, hogy a
terileten nagy vastagsagban talalhatd kazansalak felt6ltés nehézfémekkel és
olajszarmazékokkal szamottevé mértékben szennyezett volt. A szennyezddés altalaban a
felszintsl lefelé csokkent. Az agyag talajok szennyezédés terjedést visszatartdé hatasa
érvényesul a teruleten. A feltoltés alatti talajokban a nehézfém tartalom a beavatkozasi
hatarértéket nem éri el. Az olaj-tartalom is az akkumulacios zénaban volt a legnagyobb,
az altalaj szennyezddés terjedést gatld hatasat jol mutatjak a mérési eredmények. A
feltoltés alatti talajok gyakorlatilag szennyezddés mentesnek voltak tekinthetéek az
elvégzett vizsgalatok alapjan, figyelembe véve a vonatkozé jogszabaly hatarértekeit is”
[46].

e A vizsgalt terllet rétegsora a KCE terlletén késébb lemélyitett monitoring kutakban
megismertek szerint kb. 0,0-1,3 m salakos-tormelékes feltdltesbol, alatta 3,3-3,5
méteres mélységig homokos, kdzepesen témor, sodorhatd allapotl kozepes és kovér
agyagbdl all. Majd az ezt kdvet6 rétegmélységtol 8 méterig agyagos, iszapos, homokos,
valtoz6 szemcse-0sszetételii kavicsréteg telepl.

» Talajviz viszonyok, talajviz mindgség

A fentebb emlitett 3 db flarashol vett vizmintdk eredményeire alapozva, a 2016. évi
fellilvizsgalati dokumentacio [46] az alabbiakat irja:
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¢ . Megallapitasra kerlt, hogy a tertleten két ,,talajvizrendszerrel” kell szamolni. A felsé
a feltart vizzaré agyag talajok folott, a feltoltésben talalhaté ugynevezett ,,fliggoviz”,
mig a masik ezen agyagok alatt, a Szinva-patak alldviumaban (agyagos, homokos
kavics, mélyebben gorgeteg).

e A felsé vizrendszert kozvetlenll hatarozzak meg a mindenkori csapadékviszonyok.
Szelsgséges esetben akar a terepszint kozelébe is bedllhat a talajvizszint. Az also
rendszerben (ez tulajdonképpen a tényleges talajviz) kissé nyomas alatti talajviz
helyezkedik el, ez lathaté a furasokban észlelt talajvizszintekbsl. A talajvizszint (ill.
annak nyomasszintje) nagyvizek idején szintén megkdzelitheti a terepszintet.

e Az egykori salakhalna teriletének hidrogeoldgiai vizsgalatai soran megallapitottuk,
hogy a salakhalna valaha egy beépithetetlen, vizallasos terileten létesilt, amelyet a
volgylabnal fakado forrasok taplaltak. A forrasokbol szarmazo vizet vezeti el a Tenkes-
patak a befogad6 Szinva-patakba. A forrasterek részben feltarasra keriltek az EUROPA
CENTER Miskolc kivitelezése soran. Nagy valdsziniséggel a forrasterekbdl viz jut a
feltoltéses rétegekbe is.”

e ... LA talajviz mindsegének megismerése céljabol mindharom farasban észlelt
talajvizbdl vettlink mintat. A mar emlitett hidrogeoldgiai adottsagok miatt a vizmintak
kevert mintaknak tekinthetoek, azaz a vizsgalati eredményekben a felsg és az alsé vizes
zOna vizének mingsége egylttesen jelentkezik. A talajviz vonatkozasaban szennyezédés
nem volt kimutathato.”

» A felszin alatti vizek monitoringja és annak eredményei

Ahogy azt mar fentebb bemutattuk a MIFU telephelye (a Tatar utcai Fitémi, a Hold utcai
KCE, valamint a gazmotorok) iparilag jelentésen igenybe vett teriileteken mikddnek. A
teriileten két talajviz monitoring rendszer Gizemel. A MIFU 3 kutbdl allé monitoringja a KCE
létesitményei korul épalt ki, a MIHO monitoringja 4 kutbol all, ebbdl harom a kazanhéaz
kdrnyezeteben egy pedig a volt fitéolaj tarold kozeleben. A KCE koril kiepitett kutaknak a
MIFU, a kazanok korili kutaknak pedig a Miskolci H3szolgéltaté Kft. (MIHO) a tulajdonosa
és lzemeltetje. A vizsgalati eredmeényeket az arra illetékes elsé fokd hatdsadgnak — az erre
kiépitett OKIRkapu adatszolgéltatd rendszeren keresztil — évente, szOveges értékel6
jelentéssel egyiitt, megkildik. E jelentésekbol a felszin alatti vizek allapota a létesitmény
teljes terlletén alapjaban véve ismert. A Kiépitett kutak rendszeres figyelésevel,
mintazasaval a felszinalatti vizek minéségvaltozasai nyomon kdvetheték.

A MIHO kutjainak adatsorat nem ismerhetjilk — mivel az egy mas gazdalkodo szervezet — de
a KCE katjainak adatait bemutatjuk.

A MIFU Miskolc, Hold utcai Kombinalt Ciklusi Fatdturbinas Erémi (KCE) teriiletén (az
akkor 23358/9 hrsz.-0 ingatlanon) 2007-ben 3 db monitoring kutat épitettek meg. A talajviz
megfigyeld kutak vizjogi tizemeltetési engedélyét az EMI-KTVF adta ki a 1197-5/2008.
szamu hatarozataval, amelyet névvaltozas okan 11999-6/2012. szamon mddositott. A kutak
fébb adatai a 23. tdblazatban lathatok.

Talpmélységik egységesen 6 méter és 125/118 mm atméréji, szir6zott PVC csovel
késziltek. A kutakban a MIFU szakemberei havi rendszeresseggel mérik a vizszintet. A kutak
vizjarasa a 32. abran lathato.
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23. tablazat
A KCF jeli kutak azonositoi

A KUt jele | EOV Y koordinata | EOV X koordinata | Terepszint | Cséteté
[m] [m] [mBf] [mBf]

KCF-1 776 755,64 307 085,10 146,73 147,61
KCF-2 776 757,95 307 012,13 146,97 147,72
KCF-3 776 835,92 307 033,59 146,29 147,23

A vizjogi Uzemeltetési engedély a kutakbol negyedéves gyakorisagu vizkémia mintazast ir
el6. A mintavételt évek Ota Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Népegészségigyi Foéosztaly Laboratoriumi  Osztadly akkreditalt  Kornyezetvédelmi
Mérékozpontja végzi. Akkreditaciojuk: NAH-1-1822/2018. A mintavételkor vizszintet és
talpmélységet is mérnek. A 24. tablazatban 6sszefoglaltuk a mintazott vizkémiai mutatokat, a
felszin alatti vizekre vonatkozé (B) szennyezettségi hatarértékeket, valamint a 2016., 2017.,
2018., 2019. évi valamint a 2020. I. félévi mintavételek eredményeit. Annak ellenére, hogy a
Hold utcai Kombinalt Ciklusi Erémii nem uzemelt, hanem rendelkezési tartalékban allt, az
eloirt vizkémiai vizsgalatokat a Tarsasag eléiras szerint, az akkreditalt laboratériummal
elvégeztette. A KCE - akércsak a kazanuzem - olyan tertleten épult meg, amely korabbi
ipari tevékenységbol addddan jelentésen terhelt, ezt a telepitését megel6zé kdrnyezetfoldtani
vizsgalatok is kimutattak.

A 24. tablazatban bemutatott vizkémiai adatsorbdl az alabbi kovetkeztetéseket vonhatjuk le:

e A vizkémiai adatok csaknem minden mutatd tekintetében egyenletes vizminéseget
mutatnak.

e A KCF-1 jelii katban az oldott Ni tartalom 2016-ban egy, 2019-ben pedig két
alkalommal Iépte tul minimalis mértékben a (B) szennyezettségi hatarértéket.

e Az eredményekben lathatd ingadozasok (kis mértékii hatarérték tallépések) nem
hozhatdak kapcsolatba a KCE (a kazanok) miikddésével.

e A fajlagos vezetoképesség (B) szennyezettségi hatarértékét legtobbszor tallépé KCF-3
kat esik legkozelebb a hajdanvolt kohaszati létesitményekhez és a salak halnahoz.
Ahogy azt azonban fentebb mar irtuk, a kutban észlelt kis mértéki hatarérték tullépés
semmikeépp nem vezetheté vissza a letesitmények (kazanok, KCE) tevékenységére,
(mivel az utébbi nem is miikddott).

A kazénok eddigi miikodése révén talaj- és felszin alatti vizszennyezéssel jard
Uzemzavar, ahogy kordbban sem, a feltlvizsgalatunk idején sem tortént.

» A 219/2004. (VI1I. 21.) Korm. r. 13. szamu melléklet szerinti alapallapot jelentés

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél sz616
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/B. § (1) &ltal megkdvetelt alapallapot jelentést az egységes
kornyezethasznalati engedély (IPPC) iranti kérelemhez, valamint ... fellilvizsgélathoz
benyujtott adatokat a felszin alatti vizek vedelmérsl sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: Favir.) 15. § (8) bekezdéseben és 13. szamu mellékletében foglaltaknak
megfelelden elkészitett alapallapot-jelentéssel (a tovabbiakban: alapéllapot-jelentés) kell
kiegésziteni, ha a telephelyre vonatkozo alapallapot-jelentés, illetve a Favir. szerinti részletes
tényfeltarasi zarodokumentacié nincs a kornyezetvédelmi hatésag birtokaban”. 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdeést egy 2013. évi kiegésziteés iktatta be a
jogszabalyba. Egységes kornyezethasznalati engedély koteles tevékenyseégek esetén a
kornyezethaszndld ezt a jelentést egy alkalommal, meglévé tevékenységnél jelesil a



24. tablazat

A mért vizkémiai 6sszetevék a MIFU monitoring katjaiban 2016-2020. 1. félév kozott

2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év |
KCF-1 kit (B) hat. ért. l. n.év Il. n.év Il n. év IV. n.év l. n.év Il. n.év Il n. év IV. n.év l. n.év Il. n.év 1. n. év IV. n.év l. n.év Il. n.év 1. n. év IV. n.év l. n.év Il. n.év
pH 6,5-9,0 7,47 7,05 7,31 7,73 7,87 7,36 7,2 7,52 7,56 7,63 7,20 7,47 7,72 7,49 7,34 8,05 o 7,29
fajl. vezetoképesség uS/cm 2 500 1480 1251 1270 1262 1019 1094 1052 939 1110 1 060 1 060 1 000 978 1 060 989 946 5 5 § 1020
oldott kadmium ug/l 5 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,16 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,10 <0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 5 “S & 0,12
oldott nikkel pg/l 20 7,7 27,3 6,0 2,8 4,3 <1,0 11,0 6,1 5,64 3,33 7,44 4,36 4,3 42,9 4,07 20,7 % % % 4,15
oldott zink ug/l 200 30 31,7 36 38 31 15 40 104 32,4 31,8 62,1 14,2 22,3 16,4 11,2 <10 = § % 46,9
oldott 6lom pg/l 10 <1,0 <1,0 1,4 2,1 1,9 2,6 2,9 2,9 2,42 1,31 3,7 3,44 11 2,45 2,5 2,82 E g E 3,22
TPH ug/l 100 86,3 <30 <30 33,1 36 62,5 56,5 31,7 39,3 <30 <30 53,5 66,8 38,1 42 <30 § é <30
vizhéfok °C - 10,9 11,2 11,5 13,1 11,3 11,2 10,9 12,1 10,9 10,8 16,1 10,9 13,0 12,8 12,5 11,8 17,6
KCF-2 kat
pH 6,5-9,0 6,98 6,76 7,24 6,91 6,94 7,08 6,68 7,11 7,08 7,18 7,10 7,14 7,23 7,45 7,00 7,27 s 7,29
fajl. vezet6képesség uS/cm 2500 2170 2160 2190 2230 2380 2430 2380 2210 2 460 2450 2150 2120 2430 2310 1990 1920 - § 8 1960
oldott kadmium ug/l 5 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 E,J E g <0,10
oldott nikkel ug/l 20 4,9 13,2 35 3,4 2,5 4,5 10,6 3,9 4,74 3,17 8,12 4,44 3,36 7,03 7,06 1,93 % oo 2,95
oldott zink ug/l 200 20 50,3 61 32 41 82 36 35,1 23,6 27 73 18,5 110 25 50,9 14,5 EEE 71,4
oldott 6lom ug/l 10 <1,0 <1,0 <1,0 2,1 2,2 2,6 3,6 2,8 2,23 1,69 3,87 3,77 1,59 2,28 2,89 3,05 € E 2 3,43
TPH ug/l 100 69,8 35,8 34,9 39 39,4 47,4 <30 <30 34,8 <30 <30 68,6 42 60,1 <30 <30 < g X <30
vizhéfok °C - 11,0 10,8 11,7 14,5 11,2 11,0 11,2 11,9 11,0 10,5 14,0 11,0 11,0 - 11,7 11,5 < = 15,3
KCF-3 kat
pH 6,5-9,0 7,23 7,08 7,30 7,13 7,28 7,29 7,12 7,15 7,24 7,63 7,26 7,40 7,35 7,43 7,02 7,07 S 7,31
fajl. vezet6képesség uS/cm 2 500 3010 2 640 2880 2950 3020 2270 2930 2960 2 640 2 600 2970 3170 3120 2230 2920 3090 « § kS 2080
oldott kadmium pg/l 5 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,12 <0,10 <0,10 0,18 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,17 2 % g <0,10
oldott nikkel pg/l 20 4,1 3,4 3,9 2,3 2,6 11,7 4,0 2,0 5,38 2,93 3,79 1,35 2,23 5 2,07 1,61 % P 16,9
oldott zink pg/l 200 36 30 32 35 39 73 39 31,1 41,6 25,1 67,6 14,5 20,5 34 27,2 12,4 EEZE 25,7
oldott 6lom pg/l 10 <1,0 <1,0 <1,0 2,3 2,1 2,3 2,5 2,7 2,13 2,3 5,11 5,4 1,55 1,99 2,84 2,42 > § 2 2,34
TPH pg/l 100 33,6 41,9 <30 <30 <30 31 <30 <30 <30 <30 <30 80,3 71,5 44,9 <30 <30 < g X <30
vizhéfok °C - 10,7 10,9 11,4 14,9 11,0 11,2 11,4 11,8 11,5 10,9 17,0 11,3 10,4 12,5 12,3 11,9 x = 16,9
A KCF jelii kutak vizszintvaltozasai
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32. dbra



92

kihirdetest koveto elsé felulvizsgalat alkalmaval koteles benyujtani. Az els6 alkalom a 2017.
évi [47] lezart/elfogadott felllvizsgalati eljaras volt. A BO-08/KT/10254-14/2017. szamd
hatarozat az Indoklas részben, a féldtani kozeg védelme szempontjabol cimi pontban a
kovetkezoket irja:

LA létesitményre kiadott egységes kornyezethasznalati engedély felulvizsgalati eljarasaban
benyujtott dokumentécioban foglaltak alapjan a telephelyen végzett tevékenység foldtani
kozeg védelmi érdekel nem sért.

A kornyezetvédelmi hatdsag jogelddje, az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizigyi Felugyelsség (a tovabbiakban: felligyeldség) 11232-33/2003.
szamu hatérozataval elfogadta a Miskolci Hdszolgaltatd Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.)
Miskolc, Tatar utcai telephelyén észlelt szénhidrogén és nehézfém szennyezettség részletes
tényfeltarasi zarodokumentaciojat, a szennyezettséggel érintett telephelyre vonatkozoéan ,,E”
egyedi szennyezettségi hatarértéket allapitott meg és egyben karmentesitési monitorozas
végzesére kotelezte a Miskolci Hdszolgaltatdo Kft-t. A feligyelgség 3324-5/2005. szamu
hatarozatdval megallapitotta a tartdés kdrnyezetkarosodas tényét a Miskolc, Tatar utcai
telephely (Miskolc 23.358/8 hrsz. és 23.358/9 hrsz-U ingatlan) teriletére.

A fellgyeldség a 11232-33/2008. szamu hatarozat 11.4. pontjaban a tartds
kornyezetkarosodas fennallasanak ellendrzéséhez részletes tényfeltarast elvégezését és
tényfeltarasi zardédokumentacid benydjtasat irta els. A Kkiegészitett részletes tényfeltarasi
zarédokumentacié a 736-10/2010. szamon kerilt elfogadasra. A 736-10/2010. szamu
hatarozat VI. pontjdban rogzitettek szerint a hatarozat jogerdre emelkedésével egyidejileg a
11232-33/2003. szaml és 3324-5/2005. szdml hatérozat hatélyat vesztette. Ugyanebben a
hatarozatban a Miskolc 23.358/8, 23.358/9, 23.358/4, 23.358/2, 23.365/9 hrsz.-u
ingatlanokra vonatkozoan ,,D” karmentesitési célallapot hatarértékek lettek megallapitva
foldtani kozeg esetében cink, kadmium, nikkel, élom szennyezdanyagra vonatkozéan, illetve
felszin alatti viz szempontjabdl nikkel esetében.

Fentiek alapjan alapéallapot benydjtasara nem volt sziikség.”

13. A hulladékok képzodése és kezelésuik

A Miskolc, Tatar utcai Fiitémii tertletén a kazanizemi tevékenységik kapcsan hulladék
gyakorlatilag nem keletkezik. A létesitmény berendezéseinek karbantartasat végz6 cégek —
mint a hulladékok birtokosai, ezt megbizasi szerzédésiikben rogzitik — a tevékenységiik soran
keletkez6 hulladékokat a munkajuk befejezését kovetéen a kazanok tertletérdl elszallitjak, és
a vonatkozO el6irasok szerint gondoskodnak azok tovabbi szakszerii kezeléserdl,
artalmatlanitasarol.

A Térsasag tobbi egységében (gdzmotorok, KCE) a keletkezett hulladékok szakszerii kezelése
megoldott. Az MVM MIFU Miskolci Fitderémii Kft. a telephelyen a napi karbantartas soran
keletkez6 veszélyes hulladékok gyujtesére — a 225/2015. (VII. 27.) Korm. rendelet
kdvetelményeit kielégité szabalyzattal rendelkez6 — Uzemi gyajtéhellyel rendelkezik, ahova a
kazénok kisebb javitasai soran esetleg keletkezett hulladékokat elhelyezhetik.

A miszakilag zart Kivitelezésti gytjtohely kialakitasa lehetévé teszi, hogy a veszélyes
hulladék gyiijtésére szolgdldo fémhordok csapadékkal kozvetlenul ne érintkezzenek. A
gytjtéhely — ahogy az a 6. képen lathato — szilard burkolatu Uton kozelitheté meg.
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A Kkeletkezett hulladékokat, ahogy irtuk, elkulonitetten, az erre célra telepitett (5. kép) zart
konténerbe lévo hordokba gyijtik, es vezetik a sziikséges nyilvantartast. Az olaj oda-, illetve
elszallitasat hatdsagi engedéllyel rendelkez6é vallalkozd végzi majd. Az elszéllitasok
alkalomszeriiek lesznek, de évenként legal&bb egyszer megtorténnek.

6. kép
A képen balra a Gazmotoros Fitéerédmu, kézépen a KCE veszélyes hulladékgydiijté zarhato (kisebb),
jobbra az Gzemi karelharitasi anyagokat és eszkozoéket tartalmazé (nagyobb) konténerei

Tarsasagi szinten az elmult idészakban a hulladékok kezel6i a kdvetkezé cegek voltak:

e CIKS Kft.,, 3527 Miskolc, Jézsef Attila u. 57. (veszélyes hulladék: olaj, olajjal
szennyezett felitatd olajsziiré)
KUJ: 101 410 670, KTJ: 102 270 403
eng. szd&m: 14/000481-015/2018. (vesz. hull.)  érvényes: 2023.07.25
e Mixtrade Trans Kft., 3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 57. (nem veszelyes elektronikai
hulladék)
KUJ: 103 125 677, KTJ: 102 716 912
eng. szam: 10/010858-010/2017. érvényes: 2022.11.30.

2020. évtél az MVM csoport szdmara az Envirotrade Kft. (eng. szam: 7-17/2017., érvényes:
2022. 02. 28.) biztositja az olajrendszerek karbantartasa soran keletkez6 hulladékok kezelését.

A kommunalis hulladékot kiilon kommunalis hulladékgyijté konténerbe rakjak. A MIFU
telephelyérél a — igy a KCE-bél is — a kommunalis hulladékot a MiReHu Nonprofit Kft.
(3527 Miskolc, Jozsef A. u. 65.) széllitja el, hetente egyszer a vérosi hulladékgyijtési
rendszerhez igazoddan.

Az MVM MIFU Miskolci Fiitéerémii Kft. méas gazdalkodo szervezettsl nem vesz at
hulladékot, begytjtéssel nem foglalkozik. A telepulési hulladékon kivil lerakéra nem kerdl
hulladék. Even tali gyajtés nincs a telephelyein.

A hulladékgazdalkodashoz kapcsolodd egyéb tevékenységek dsszegezve a kdvetkezok:
e A jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen a bels6 utasitdsokat elkészitették, illetve
(jogszabalyi valtozas esetén) modositjak, errél a létesitmény dolgozoi oktatasban
részestlnek.
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e Az oktatas keretén belul felhivjak dolgozoik figyelmét a szelektiv hulladékgyiijtés
kiemelt fontossagara mind a kazanok tertletén, mind pedig a haztartasokban.

A MIFU kiilénos figyelmet fordit arra, hogy a keletkezd veszélyes hulladékai mennyiségét
hatékonyan, mind technolégiai médositésok”kal, mind pedig a technoldgiai fegyelem tovabbi
szigoritasaval is csokkentse. Az MVM MIFU Kft. célja, hogy

e a létesitményei rendeltetés szerinti hasznalata soran hosszu élettartamu segédanyagok
kertljenek felhasznalasra, ezéltal is hosszabb idén keresztiil megelézve a veszélyes
hulladékok keletkezését,

e szerz6déses megbizas keretében a gyartd cég szakemberei végezzék a tervszerii
karbantartast, a hibaelharitast, és a munkajuk soran keletkez6 veszélyes hulladékokat, (a
munka befejezése utan) sajat hulladékként elszallitsak.

Az elsirasoknak megfeleléen az MVM MIFU gondoskodik a tevékenysége soran keletkezé
veszélyes és nem veszélyes hulladékok biztonsagos, kérnyezetvédelmi eléirdsoknak
megfelel6 gytjtésérél, nyilvantartasarol, kezelésre torténo atadasarol.

Az MVM MIFU Miskolci Fiitéerémii Kft. éves adatszolgaltatasa keretében az iizemeltetett
technoldgiai révén keletkezett hulladékok mennyiségét és a kezelésik madjat elektronikus
adatszolgaltatas keretében (OKIRkapu) minden évben megkiildi az erre kialakitott orszagos
adatbazisba.

14. Zaj és rezgés
14.1. A tervezési terulet leirasa

A Miskolc, Tatar utcai Fiatéma ,,egyéb ipari gazdasagi zona” (Ge) besorolast 6vezetben
helyezkedik el. Szomszédsdgdban van a Gézmotoros Fitéerdsmii és a Kombinalt Ciklusu
Fiitéturbinas Erémii is (1. kép, 3-4. és 43. abra). Mindharom létesitményt az MVM MIFU
Miskolci Fitéeromt Kft. (3531 Miskolc, Tatar u. 29/b.) miikddteti. A Fiatémuvel kdzvetlendl
szomszédos ingatlanokon védendé épilet nem talalhato. A legkozelebbi lakdépiiletek EEK-i
irinyban (Tatar u. 22.), 170 m-re, valamint EK-i iranyban (Tatar u. 16.), 250 m-re
»kertvarosias lak6zona” Lke besorolasu terlleten (lasd még 2.3. pont) allnak. Miskolc varos
jelenleg érvényes telepiilés szabalyozasi tervének részletét a 33. abran mutatjuk be.

33. 4bra
Miskolc varos szabalyozasi terv részlete
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14.2. Zajkibocsatési hatarértékek

Az EMI-KTVF altal kiadott 1758-9/2013. szamu engedély — amely az MVM MIFU Miskolci
Fatéeromt Kft. (3531 Miskolc, Tatdr u. 29/b.), mint engedélyes részére a Tatdr utcai
Fatomtiben (KTJ: 100 313 955; KTJ nvr: 101 678 983) hétermeld tevékenység vegzesehez
Kiadott, 75611-5/2008. és 11990-4/2012. szam( hatarozatokkal maodositott 7060-1/2007.
szamu egységes kornyezethasznalati engedély egységes szerkezetbe foglalt mddositasa — az
I. 4) b) pontjdban a zaj és rezgés karos hatasa elleni védelmet szolgalé hatarértéekekre a
kovetkezoket irja:

., Az MVM MIFU Miskolc Fitderémi Kft. altal Uzemeltetett zajforrasok (Kombinalt Ciklusu
Erémii, Gazmotoros Fiitéeromi és Tatar utcai Fitémii) zajkibocsatasi hatarértékeit az
alabbiak szerint irom els:

Miskolc, Tatér u. 8-22. sz. (paros oldal, hrsz.: 23279, 23278, 23266, 23260, 23259, 23256,
23255, 23244), Hold u. 14-26. sz. (paros oldal, hrsz.:23254, 23253, 23252, 23229, 23228,
23227, 23226), Hold u. 13, 15, 21. sz. (hrsz.: 23245, 23246, 23218), Karacs Teréz u. 2-12. sz.
Kivéve 4. sz. (paros oldal, hrsz.: 23234, 23230, 23217, 23214, 23213), Sz6vé u. 40-44. sz.
(paros oldal, hrsz.: 23129/3, 23131, 23177), Sz6vd u. 27. sz. (hrsz.: 23269), Gabor Aron u.
33-37. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 23181, 23179), Gabor Aron u. 34-40. sz. (paros oldal, hrsz.:
23205, 23206, 23207, 23208), Schweidel Jézsef u. 33-39. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 23135/2,
23134, 23133, 23132), Nap u. 1/a, 5, 9. sz. (hrsz.: 23267, 23263, 23240), Nap u. 2-10. sz.
(paros oldal, hrsz.: 23277, 23276, 23275, 23274, 23273), Csillag u. 2, 8, 12. sz. (hrsz.:
23300, 23296, 23294) alatti lakohazak védends homlokzatai elstt 2 m-rel

nappal 50 dB
éjszaka 40 dB.”

Ahogy az a szovegbdl kitinik, ezen hatarozat a MIFU Kft. mindharom létesitményére
(KCE, Gazmotoros Futéeromi és kazanok) egyuttesen adja meg a nappali 50 dB és az
éjszakai 40 dB zajkibocsatasi hatarértéket.

Az Uzemi létesitményektol ereds, a legkdzelebbi lakoterlletekre vonatkozd koérnyezeti
zajterhelési hatarértékeket a kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz616 27/2008. (XI1I. 3.) KvWM-EUM egydittes rendelet 1. szamu melléklete hatdrozza meg. A
zajterhelési hatarértékek az izemelés soran folyamatosan betartanddak, a veédendé épuletek
védend6 homlokzata el6tt 2 méter tavolsdgban felvett, zajvédelmi szempontbdl
legkedvezétlenebb helyzetii pontokon (megitélési pont). Esetlinkben ezek a pontok az
alabbiak (25. tablazat):

1. (M1) az EEK-i irAnyban talalhat6 lakoépiilet (Miskolc, Tatar u. 22.) kertvarosias (Lke)
besorolast lakéterulet, mely a késobbiekben bemutatandd, a KCE-ben tervezett
zajforrasoktol 135 m tavolséagra helyezkedik el.

2. (M2) a EK-i iranyban talalhaté lakohaz (Miskolc, Tatar u. 16.) kertvarosias (Lke)
besorolasu lakoterilet, mely a késobbiekben bemutatandd, a KCE-ben tervezett
zajforrasoktol 170 m-es tavolsagra helyezkedik el.

3. (M3) a Gk besorolésu, a kdzvetlen kdrnyezetben 1évé gazdasagi tertileteken.
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25. téblazat
Zajterhelesi hatarértékek a Fitémii kdzvetlen kdrnyezetében [dB]

Hatarérték (Ltw) az Lam
Sorszam | Besorolas Zajtol védendo tertilet megitélési szintre
nappal (06-22 6ra) | éjjel (22-06 6ra)
Miskolc, Tatar u. 22.
M1 Lke Lakoterilet (kertvarosias) 50 40
Miskolc, Tatar u. 16.
M2 Lke Lakater(let (kertvarosias) 50 40
M3 Gk Gazdasagi tertlet 60 50

14.3. Zajkibocsatas, zaj alapallapot

A Miskolc, Tatar utcai Fiutémia az 1970-es évek végén allt szolgalatba. Akkor még a
zajvédelmi kérdések nem voltak olyan hangsulyosak, mint manapsdg, de a kor miszaki
szinvonaldnak megfelel6 mddon épitettek meg a létesitményeket, amelyek a kazanhézban,
allnak. Az épulet tehat zajarnyékolo hatast fejt ki. A Gazmotoros Fitéeromi a 2003-as téli
fiitési idészakban indult. Ennek épitésekor gazmotorokat zajszigetelt épiletbe telepitették, az
épuleten belil az 5 db gazmotor egyenként is zajszigetelt fulkékben mukddik. A KCE
épitésekor (2007-ben) a zajvédelmi szempontok mar eleve fontosak voltak, hiszen a
létesitmény kdzelében lakdépiletek allnak. A létesitmény legtébb berendezése zajszigetelt
Uzemcsarnokban van, igy a zajt kibocsatd berendezéseket, mar az Uzemterlleten
learnyekoljak. A turbina egyseg peldaul zajvedé tokozatban van, és ez pedig zajszigetelt
Uzemcsarnokban all (7. kép).

A késébb bemutatott zaj modellezést azért kellett elvégezni, mert a jelenleg fennall6 zaj
alapallapotokban valtozas kovetkezik be. A rdévidesen Ujra inditani tervezett Kombinalt
Ciklust  Fitéturbinds  Erémitben — amely tevékenységének felllvizsgélatat jelen
dokumentacio elkészitésével parhuzamosan folytatjuk le — két, a kornyezet fennallo
zajterhelését befolyasolé zajforras létesiil. Ezek egyike a megépllé by-pass kirté, egy
kompenzatorokkal ellatott 35 m magas, 2,8 m atméréjii hang- és hészigetelt acél anyagu
kémény lesz hangtompitoval. A beszallitoi arajanlatkérésben el6irtak, hogy a by-pass
kémeény hangteljesitmenyszintje (Lw) nem haladhatja majd meg a 80 dB(A) szintet.

Kényszerhiiték is létesiilnek, amelyeket a kazanok korabban mar lebontott volt
olajtartdlyanak a helyeére telepitik, igy az egykori tartaly karmentéjének megmaradt (kb.
3,5 méter magas) foldsanca hatasos zajarnyékold fal lesz (1. abra). Az arajanlatkéresben
eloirtak, hogy kényszerhiiték egydttes hangteljesitményszintje (Lw) nem haladhatja majd meg
a 102 dB(A) szintet. Eleve zajcsokkentett kivitelti leghutét épitenek, ami 3 m-nél nem lesz
magasabban.

A KCE f6 berendezései, az ugynevezett a turbo gépcsoport (gazturbina - generator-
gbzturbina) kozos rugds alapon helyezkedik el, a fellépé rezgések tovabbvitelének
megakadalyozasa érdekében, ezért a kdrnyezetre karos rezgést nem okoznak.

A jelenlegi zaj alapallapot megismerésére az ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd
Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (3432 Eméd, Vaci M. u. 20.) zajméréseket végzett [1]. A
zajmérési jegyzokonyvet a 3. mellékletként a jelen dokumentaciohoz csatoljuk. A részleteket
mell6zve, egy atlagos, normal Uzemmdd mellett, amikor a KCE nem mikddik, a
kornyezetben mért zajterhelést a 26. tdblazatban mutatjuk be.
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7. kép
A gazturbina — generator - gbézturbina szett a zajszigetelt izemcsarnokban
26. tblazat )
A zajmérések eredményei 2020. méarcius 16-an a MIFU telephely kérnyeztében
Mérési pont Mért zajterhelés Lawv [dB]
jele helye nappal éjjel
1001 hulladék gyjté telephely bejarat 47 47
1002 Miskolc, Tatar u. 22. déli homlokzat NH NH
1003 Miskolc, Tatar u. 16. déli homlokzat NH NH

NH: nem hatarozhat6 meg
14.4. A KCE ujboli tzembe allitasa utan varhaté kérnyezeti zaj allapotok bemutatasa

A telephelyen mikddo létesitmények zajhatasait csak egyuttesen lehet értékelni. A jelenleg
fenndllo zajkornyezetben a KCE Ujra indithsa okoz majd véaltozdst. A KCE 2020.
novemberében tervezett Uzembe Aallitasa és az Uzemmenetben tervezett modositasok
(kenyszerhtito, by-pass Uzem) figyelembe vételével elvégett modellezésiinknek az volt a célja,
hogy a tervezett valtozasok miként érintik a kornyezet zajterhelését. Ezen fejezetben
bemutatott modellezést és a zajterhelési hatasterllet meghatarozasat Magyar Imre Ur végezte
el.

Ahogy azt mar korabban is bemutattuk, az MVM MIFU Miskolci Fitéerémii Kft. (3531
Miskolc, Tatar u. 29/b., KUJ: 100 687 280) telephelyén 3 db létesitményt mikodtet. Ezek a
Kombinalt Ciklusu Futéturbinds Eromi (KCE), Gazmotoros Fatéeréma és Tatar utcai
Fiatoma egységei. Jelen modellezés soran célunk volt a harom egység egyuttes mikddése
soran varhato zajterhelés meghatarozasa a jelenlegi alapallapotra, majd a KCE erémi
Ujrainduldsdhoz kapcsolodd két kilonbozo Gzemallapotra. A  modellezett  allapotok
kovetkezok:

1. Uzemaéllapot: a KCE nem muikddik, Uzemelnek a gazmotorok és a kazanok (alapallapot).

2. Uzemallapot: a KCE a kényszerhiitéivel mitkddik, Gizemelnek a gazmotorok és a kazanok.

3. Uzemallapot: a KCE a sziikségkéménnyel by-pass Uzemben mikddik (a kényszerhiitok
nincsenek bekapcsolva), izemelnek a gdzmotorok és a kazanok.
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» szabvanyok, kiindulasi adatok

A tervfejezet elkészitése soran az alabbi el6irasokat vettik figyelembe:

- MSZ 18150-1:1998. ,,A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése” cimii szabvany.
- MSZ 15036:2002. ,,Hangterjedés a szabadban” cimii szabvany

Felhasznaltuk még az alabbi, a vilaghalon elérheté dokumentéciokat is:

Miskolc teleplilés szerkezeti terv

http://www.baz.hu/telepules/Miskolc/ telep%C3%BClesszerkezeti terv_miskolc.pdf
Szabalyozasi terv, HESZ

http://www.baz.hu/telepules doc.php?t=Miskolc
http://www.baz.hu/telepules/Miskolc/bel 28-4 miskolc.pdf

34. &bra
A zajforrasok elhelyezkedése, a zajmodell 3D &bréja

» zajforrasok

A vizsgalt telephelyen a 27. tdblazatban bemutatott meghatarozé zajforrasok vannak. Az 1-8.
jeliek maér létezok, a 9. kényszerhiitét (ahogy mar irtuk, a meglévé foldsanc mogé) a
10. sziikségkéményt (pedig a KCE épulete tetejére) telepitik majd. A zajmodellezéshez az
alapinformaciokat az Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Felligyel6seg VZ-08/2012. szdmU zajvédelmi jegyzokonyve (4. melléklet) szolgaltatta. A
2012-ben keszllt vizsgalati jegyzokonyv tartalmazza a kazanhaz, a KCE és a gdzmotoros
eromu kornyezeti zajt meghatarozo 6 zajforrasait, azok hangteljesitményszintjeit, a forrasok
magassagait. A meglévé és megépulé zajforrasok zajteljesitmény (Lw) szintjeit és
elhelyezkedésiik magassagat a 27. tablazatban foglaljuk 0ssze. A modell 3D szemléltetd
vazlatat a 34. dbra mutatja be.
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27. tablazat
A zajforrasok adatai
, Hang teljesitményszint Lw Magassag
S.sz. Megnevezés [dB] [m]
1. gazfogado(l.) 77,20 2,0
2. szivattyuk 76,10 2,0
3. tdmszelence géz 89,00 16,0
4. héhasznositd-kazan-déli oldal 81,80 5,0
5. segédhiité 69,40 4,0
6. transzformétor 80,60 3,0
7. olajkenés szell6z6 87,00 20,0
8. gazfogado(2.) 86,40 2,0
9. kényszerhiit6 102,00 3,0
10. | szukségkémeény 80,00 35,0

Ahogy mar bemutattuk, az alabbi allapotokra végeztik el a zajterjedési modellezést:

1. Uzeméllapot: a 27. tablazat 1-8. jelt zajforrasai mikddnek (alapallapot).

2. Uzemallapot: A KCE a kényszerhutoivel tizemel, ekkor a 27. tablazat 1-9. jeli zajforrésai
muakodnek.

3. Uzemallapot: A KCE by-pass tzemben villamos energiat termel (a sziikségkémény
hasznalatban van) , a 27. tblazat 1-8. és a 10. zajforrasok mikodnek.

> atelephely varhaté zajkibocsatasa

A vizsgalati pontokon felléps, a MIFU telephelye zajforrasainak kibocsatésai altal okozott
zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes
szabdlyairdl szol6 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. melléklete, az MSZ 15036:2002.
szamu ,Hangterjedés szabadban” és az MSZ 18150-1:1998. szamu ,,A kdrnyezeti zaj
vizsgalata és értékelése” cimii szabvanyok alapjan, az alabbi 6sszefliggéssel szamitottuk:

Lk = Lwa + Kir + Ko = Kg= KL = Kin = Ky = Kg = Ke
ahol

Lk avizsgalati ponton a zajforras varhatd zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje,

Lwa a zajforras varhatd A-hangteljesitményszintje,

Kir a zajforras iranytényezoje,

Ko asugarzasi térsz6g miatti korrekcid,

Kq atavolsag miatt fellépé csillapodés hatasat kifejez6 korrekcio,

KL alevego elnyel6 hatasat kifejezé korrekcio,

Kn atalaj és atalajkdzeli meteoroldgia miatti csillapodés hatasat kifejez6 korrekcio,
Kn andvényzet csillapitd hatasat kifejezé korrekcio,

Kg a lakott teriilet beépitésének csillapito hatasat kifejezé korrekcio,

Ke zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége.

A terhelési ponton fellépé hangnyomasszint kialakul&sat befolyasold korrekciok szamitasa az
alabbiak szerint tortént:

Kir  megvalasztasa az MSZ 15036:2002 szamu szabvany 1. abraja alapjan tortént
Ko  megvalasztasa az MSZ 15036:2002 szamu szabvany 2. tablazata alapjan tortént
Kq a korrekciot az alabbi 6sszefligges alapjan szamitottuk:

K, :20*Ig(s—t]+11

So
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ahol, s;aterhelési pont és a zajforras tavolsaga
So a vonatkoztatasi tavolsag (1 m)
KL K L= aLSt
o = 1,93 dB/km, 500 Hz-nél 10° C-on 70% RH mellett,
Km a talaj illetve meteoroldgiai hatds, szamitdsa az MSZ 15036:2002 szamul szabvany
alapjan tortent,
Kn értékét 0 dB-nek vettilk, nem vettiik figyelembe a ndvényzet hatasat,
Kg a korrekcio értékét 0 dB-nek vettiik, nem vettik figyelembe beépitett teriilet hatasat,
Ke a korrekcid értékét 0 dB-nek vettilk, mivel a zajforras és a vizsgalati pont kozott a
zajarnyékolo létesitmények bizonyos eseteiben eléfordulhat direkt ralatas.

A korrekcids tényezok csokkentik a megitélési ponton varhato zajszintet, igy 0 dB ertékkel
torténé figyelembe vétellik a biztonsagos tervezés iranyaba hat. A részletes modellezés soran
néhany egyszerisito feltétellel kozelitettlk a modellezend6 szituaciot. A terep szintbeli
valtozasait sik tereppel kozelitettik.

Az igy elkészitett zajtérkep kepet ad a zaj terjedésenek varhatd, valds alakulasardl, amelyet a
35-42. 4brdkon mutatunk be. A fentebbiek szerinti zajterhelés szamitast — a 14.2. alatt
bemutatott M1 (Miskolc, Tatar u. 22.) és M2 (Miskolc, Tatar u. 16) zajterhelési pontokra a
6. sorszamu transzformator példajan a 28. tablazatban mutatjuk be. A modellezés soran
minden zajforrasra elvégezve a fentebbi szamitast és 6sszegezve azokat, kapjuk a telephely
kordl kialakulé hangnyomasszint térképeket (35-42. abrék).

28. tablazat
Az M1 és M2 vonatkoztatasi ponton szamithato zajterhelés az 6sszes berendezésre

St Lwa Kir Ke Kd Ko Km Kn Ks Ke Lk

POt "Tm] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dE]

M1 155 [ 806*| O 3 [5480] 0,30 | 4,43 0 0 0 24,06

M2 185 | 80,6* 0 3 56,34 | 0,36 | 4,50 0 0 0 22,40

* a 80,6 dB zajteljesitményii transzforméator
14.5. A tevékenység zajvédelmi hatasterilete
> Hattérterhelés

A hattérterhelés definicioja a kdvetkez6: a kornyezeti zajforras hatastertletén a vizsgalt forras
mukodése nélkil, de a forrés tipusanak megfelel6 zajterhelés.

A vizsgélt terllet kdrnyezetében tébb ipari zajforréas is Uzemel. Ezért a héattérterhelésként az
MSZ 18150-1:1998. szamu szabvany 6.4.1. a.) pontja szerint a mért Lanuzem=Lam,azem
hangnyomasszint értékét tekinthetjuk.

A mérési eredmények az ALTAN Kft. 2020. marciusi mérési jegyzékonyve [1] alapjan
(3. melléklet) éjszakai idészakban a Miskolc, Tatar u. 22. ingatlannal a kovetkezok voltak:
Lra=38,8 dB, Laeqmer=39,6 dB. A vizsgalt zajforrasoktol szarmazo zaj egyenértékii
A-hangnyomasszintje az alapzajtdl fiiggetlenil nem hatarozhatd meg. A vizsgélt zaj
egyenertékii A-hangnyomasszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomasszintjénél. Ki,=0 és
Kiwon=0 vagyis impulzus és keskenysavu korrekciot nem alkalmaztak. A mérés szerint a
jellemzé hattérterhelés éjszaka Lap azem=39 dB.




alapallapot 35. dbra



1. modell 36. abra



2. modell 37. abra



3. modell 38. abra



1. modell 39. abra



2. modell 40. abra



3. modell 41. abra



42. dbra
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» Vonatkozé hatarértékek

Az Uzemi létesitmenyektol eredd, legkozelebbi lakotertiletekre vonatkozo kornyezeti
zajterhelési hatéarértékeket a kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz0l6 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egydttes rendelet 1. szamU melléklete hatarozza meg. A
zajterhelési hatarértékek az izemelés soran folyamatosan betartanddak, a védendé épuletek
vedendé homlokzata el6tt 2 meter tavolsdgban felvett, zajvédelmi szempontbol
legkedvezétlenebb helyzetii pontokon (megitélési pont). Esetlinkben az alabbi helyen:

(M1) EEK-i iranyban talalhat6 kertvarosias (Lke) besorolasu lakéteriilet, mely a kazanhaztol
170 m, a KCE tervezett zajforrasaitdl 135 m tavolsagra helyezkedik el.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairo6l sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. 8§ (1) szerint ,,... a létesitmény zajvédelmi szempontd hatésterlletének (a
kornyezeti zajforras hatésteruletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé
zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenls a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védends kornyezetben — gazdasagi terlletek kivételével — egyenls a
zajforrasra vonatkozo, udilstertletre megallapitott zajterhelési hataréertékkel,

e) gazdasagi teruletek zajtol nem vedendd részen nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

Az idézett rendelet 6. § (2) szerint ,,... a kdrnyezeti zajforras hatasteriletének megallapitasa
soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérest masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett terileten a szamitast, illetve a mérest arra a magassagra kell elvégezni, ahol
a legnagyobb hatasteriilet mérhets, illetve szamithatd, és van zajtol védendd
homlokzat.

A 6. 8§ (3) szerint ,,...kdrnyezeti zajforras hatasterlletének lehataroldsakor azt a napszakot
kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.”

Jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése b) és ) pontjat tekintjik
irdnyaddnak. A gazdaséagi terlileten a megengedett zajterhelési hatarérték (nappal/éjjel)
60/50 dB, mig a hatasterilet hatarat nappal az 55 dB, éjjel pedig a 45 dB-es hangnyomasszint
érték jeldli ki.

A legkozelebbi lakott (Lke — kertvarosias besorolast) terlleteken a hattérterhelés értéke
éjszaka 39 dB, megengedett hatarértek nappal 50 dB, éjjel 40 dB. Ezek alapjan a hatastertilet
hatarat az Lke besorolasu teruleteken a héttérterhelés hatarozza meg, ami esetiinkben 39 dB.
A hatésteriileten egy védend6 ingatlan a Miskolc, Tatar u. 22. (hrsz.: 23244, épitmény
jegyzék: 1110, egylakéasos épllet) talalhato.
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43. dbra
A zaj hatéasterilet 3D abran

» A szamitasi eredmeények értékelése

Fentebb zajmodellezéssel bemutattuk, hogy a létesitmények miikddtetése (benne a KCE
Gjrainditasa és majdani mikddése) a telephely kornyezetében milyen varhaté hatasokat
okozhat. A szamitasi eredményeket a 29. tablazatban mutatjuk be.

29. tablazat
Az eredmények értékelése [dB]
Megitélési A tele_phely vér,hatc’) eredé Hatérér'té,k,(l__TH_) S
pont zajkibocsatasa !__,%M az Lam megitélési gz_l_ntre Minésités
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
M1 39,7 39,7 50 40 megfelel
M2 35,8 35,8 50 40 megfelel

A védendé (M1: Miskolc, Tatar u. 22. és M2: Miskolc, Tatar u. 16.) lakoépuletek elétt felvett
zajterhelési pontokon a fiitomi zajforrasainak egyuttes zajkibocsatasa megengedett hatarérték
alatt marad. A 29. tablazatban dsszefoglaltak alapjan a MIFU telephelyén tizemelé egységek
(kazénok, gazmotorok, a KCE tervezett) miikodtetése a MIFU létesitményeinek kozvetlen
szomszédsagaban a kdrnyezetre zajvédelmi szempontbol alig észreveheté hatast okoz,
hatdsa k6zombosnek mondhatd. A kombinalt ciklusd erémi tervezett (kényszerhtitok,
by-pass (izem) Ujrainditasanak zajveédelmi szempontd akadalya nincs.

15. Elévilag

Az EMI-KTVF 1758-9/2013. szamU hatarozata — amely a MIFU Kft. Miskolc, Tatar utcai
Fatémire vonatkozo tobbszor modositott 7060-1/2007. szdmu egyseges kornyezethasznalati
engedélye egységes szerkezetbe foglalt modositasa — az élévildgra az alabbi megallapitasokat
teszi:

o A létesitmény védett, védelemre tervezett, Natura 2000 teriletet nem érint.
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e A telephely kornyezetében természetes, természetkdzeli ndvénytarsulas nincs, a hosszu
évek Ota folyo ipari tevékenységek kovetkeztében az éldvilag jelentés mértékben
degradalddott.”

Mindezeken talmenden a felllvizsgalat targyat képezé tevékenységnek a telephely tagabb
kornyezetében talalhatd, még természet kozeli allapotban megmaradt élovilagara (DNy felé
Vargahegy, DK felé Ruzsinsz6lé) gyakorolt hatasat — elkilonitetten mas ipari és lakossagi
tevékenységektsl — nem lehet megbecsilni, megadni. Az ilyen becslések alkalmaval kilénben
is csak joszerivel a kilonbdzo kibocsatasok tavolsag fliggoé hatasaira hagyatkozhatnank. Az
eddig leirtakban azonban bemutattuk, hogy a tevékenységnek — a légtéri kibocsatasokon
tulmenden — nincsen jol korllhatarolhato hatasterilete, a zaj hatastertlet is csak kozvetlenil a
létesitmény kozvetlen kdrnyezetére korlatozodik. A MIFU telephelye, valamint az azt 6vezd
ipari és lakoterlletek hajdan volt eredeti, természetes élévilaga egyébként is mar évtizedek oOta
atalakult az intenziv ipari tevékenységgel jellemezhet6 emberi beavatkozas hatasara. Ez a
folyamat gyakorlatilag visszafordithatatlan, de ilyen celok nincsenek is.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ebben az ipari régioban meg megmaradt, kisebb-
nagyobb mértékii alkalmazkodasi képességii élélényekbdl kialakult, kvéazi egyensulyi
allapotban levo életkbzosségeket ne kelljen megdérizni, tovabbi degradalddasukat ne kellene
megelézni. Kategorikus kovetkeztetéseket egyébként sem célszerii levonni, mert gyakran
eléfordul, hogy egy aktivan hasznalt telephely — éppen az Aaltala biztositott specialis
életfeltételek, vagy a fokozott védettség kovetkeztében — védett élélények élohelyévé valik.
Nem tudjuk azt sem, hogy a kibocsatasoknak adott helyen milyen intenzitasa (koncentracidja)
okoz véltozdst a  fajok  egyedeinek  megjelenésében, az  életkdzdssegek
dominanciaviszonyaiban. Kulondsen bonyolult a helyzet, ha az élévilag sokszintiségére
gondolunk, hiszen fajonként méas-mas a tiiréképesseg.

Termeszetes, természet kozeli novénytarsulas a Fitémi kdzelében nincs (1-4. &bra).
Tekintve, hogy a teriletet csak tobbszorésen atalakitott, leromlott allapotu, tajidegen fajoktol
nyuzsg6é éldhelyek jellemzik, természetvédelmi-botanikai értéket nem képvisel. A
létesitmény kdzvetlen kdrnyezetében allatfajok kiemelt éléhelyével nem kell szamolnunk. A
potencialisan el6fordul6 magasabb rendi (gerinces) allatfajok el6forduldsat a tevékenység
hatasa nem befolyasolja negativ modon.

Ezen fejezet Osszefoglalasaként megallapithatjuk, hogy a Fiitomi olyan tertleten
fekszik, ahol az élévilag jelentés mértékben degradalddott. A telephelyen, illetve annak
kdzvetlen kornyezetében nem taldlunk olyan védett élélényt vagy éléhelyet, amelyre a
felUlvizsgalt tevékenység veszélyt jelentene. Ez a helyzet a beldthatd jovében nem fog
valtozni.

16. Rendkivili esemenyek az eddigi Gzemvitel soran

A 2.8. pontban mar irtuk, hogy az elmult 5 évben a MIFU Miskolc, Tatar utcai Fiitémiive
terlletén a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrél szolo
219/2011. (X. 20.) Korm. r. 11. mellékletében meghatérozott feltételek szerinti jelentés
koteles sulyos baleset nem tortént.
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17. A koérnyezet megdvéasa erdekében készitett tervek, intezkedések

A jelen dokumentacio 7. fejezetében bemutattuk a kornyezetvédelmi teljesitményt javito, a
kdrnyezet megdvasara tett intézkedéseket. A 7.3. pontban részletesen leirtuk, hogy a
fatomiben milyen intézkedéseket terveznek még, amelyek szintén javitjdk a
kdrnyezetvédelmi teljesitményt. Emellett a létesitményt miikddteté MIFU folyamatosan
karbantartja az idevago terveit (pl. Uzemi Karelharitasi Terv) és intézkedéseit (Veszélyes-
hulladék Gyjtési Szabalyzat) is.

A biztonsdg szempontjabol legfontosabbak a preventiv intézkedések, majd ezt kovetik a
helyesbitd, végiil a vészhelyzeti intézkedések. Altalanossagban elmondhatjuk, hogy mind a
tervezok, mind pedig az Uzemeltetok megfelelé biztonsagi intézkedésekkel (mérések es
beavatkozasok, szamitogepes vezérlés és a vezerlésen bellli vészleallitas, biztonsagi PLC, stb.)
igyekeznek felkeszilni a normal zemmenettol valo eltérések kikiszobolésere, hogy a tavhé
termelés folyamatossagat, a biztonsagos munkavégzést, a kornyezet védelmét és a kornyezé
lakossag biztonsagat megfelelé szinvonalon fenntarthassdk. Az esetleg kialakulé normal
Uzemmenett6l valo eltérések korai észlelésére gazdetektorokat, tiiz- és flistérzékeloket, térfigyeld
kamerékat, stb. alkalmaznak. A karcsokkenté beavatkozashoz sziikséges eszkozok (ttziviz
tartaly, stb.) készenlétben tartasa a nem kivanatos események eszkalacidjanak megakadalyozasat
szolgalja. A létesitményben dolgozok évenkénti biztonsagtechnikai oktatason majd ezt
kdvetden vizsgan kotelesek részt venni.

» a kazanok korszerisitett kibocsatas méréd rendszere

A 7.3. pontban irtuk, hogy a belvarosi PTVM50 kazanban mar egy (2019-ben) beépitett
folyamatos emisszio mérérendszer (5. kep) egyedileg méri a kazan kibocsatasait. Ugyanilyet
terveznek megvalésitani az avasi PTVM50 kazannal is. A két mérékor adatait szoftveresen
automatikusan Osszesitik is, megadva ezéltal a P1 pontforras kibocsatasait. A kivitelezett
rendszer alkalmas lesz a P1 pontforras kibocsatasairdl az online adatszolgaltatasra.

» akazanok gézérzékeld rendszere

A kazanhaz 2008. évben keriilt a MIFU tulajdonaba. A kazanhazban jelen vannak a MIFU és
a Miskolci Hoszolgaltatd Kft. (MIHO) berendezései és szakemberei egyarant. A kazanhazban
nincs gazjelz6 (metan) rendszer, ez eddigiek soran ilyet nem épitettek ki.

» A munkavédelmi és tizvédelmi szabalyok

Az MVM MIFU Kft. Munkavédelmi és Tiizvédelmi szabélyzatanak elgirasai a Tatar utcai
Fatému terlletén munkéat végzo és ott tartdzkodé minden személyre nézve kotelezoek.

A Munkavédelmi szabalyzat fébb el6irasai a kovetkezok:

- Munkavéllal6 a szamara munkaltatd &ltal a munkavégzéshez biztositott egyeéni
vedofelszereléseket koteles viselni.

- Munkavallalé koételes a rendelkezésére bocsatott munkaeszkdz biztonsagos allapotarol
meggyo6zédni, azt rendeltetésének megfeleléen hasznalni, téle elvarhatd modon
tisztitani, karbantartani.

- Munkavallalé a munka kozbeni serlleset, rosszullétét, betegségét koteles a munkat
irdnyitonak bejelenteni.

- Munkavallalé koteles a munka kozben észlelt veszélyforrast, veszélyhelyzetet
megszuntetni, illetve ahhoz a munka iranyit6jatol segitséget kérni.
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- Gépeket, berendezéseket csak a rendeltetésnek megfeleléen szabad hasznalni. Tilos
veluk az el6irt technoldgiai miivelettol eltéré tevékenységet folytatni. Meghibasodas,
rendellenesseg eseten a gepet, berendezest nem szabad elinditani, illetve Gizemeltetni.

- A kozlekedési Utvonalakat, vészkijaratok kornyezetét szabadon kell hagyni.

A Tiizvédelmi szabalyzat fobb el6irasai a kovetkezok:

- Tuzoltd technikai eszkozt, felszerelést jol lathatéan, konnyen hozzaférhetéen a
veszélyeztetett hely kozelében kell elhelyezni és allandéan hasznalhatd, Uzemképes
allapotban tartani.

- Az esetlegesen kifolyt olajat fel kell itatni.

- A tizoltésagnak, a fatémi miszaki vezetéjének minden olyan tiizesetet jelenteni kell,
amelyet a ttizoltdsag kdzremiikodése nélkil eloltottak.

- A tizjelzés elmulasztésa fegyelmi, stlyosabb esetben szabalysértési, birsagolasi vagy
biinvadi eljarast von maga utan.

18. Osszefoglald értékelés, javaslatok
18.1. A kdrnyezetre gyakorolt hatas értékelése. Kornyezeti kockazat

Felllvizsgalatunk alkalmaval megéllapitottuk, hogy a fiitomi miitkodtetésének nincsenek a
kdérnyezeti elemek allapotat jelentésen befolyasold hatasai. Ezek a hatdsok olyanok, hogy:

e nem inditanak el olyan jellegii hatdsfolyamatokat, hogy a létesitmény kérnyezetének
allapota, teruleti funkciéja megvaltozzon;

o természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve;

o természeti er6forrds nem karosodik, nem semmisul meg;

e a kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkcidkban valtozas nincs és nem lesz;

e a tajkép, a tdjhasznalat, a tajszerkezet valtozatlan marad,

e a tevékenység a lakossag egészségi allapotaban valtozasokhoz nem vezet.

A felllvizsgélatunk soran megallapitottuk, hogy a Miskolc, Tatar utcai Fitémi a
1758-11/2013., a BO-08/KT/10254-14/2017. valamint a BO-08/KT/07164-6/2018. szamu
hatarozatokkal modositott 1758-9/2013. szamu egységes kornyezethasznalati engedely
eléirdsainak megfelelve Gizemel.

18.2. A kazanok (a MIFU létesitményei) miikddésének hatésterilete

Az MVM MIFU Miskolci Fatderémii Kft. (Miskolc, Tatér u. és Hold u.) telephelyén tavhé és
villamos energiat termelé technoldgiakat (kazanok, KCE és gazmotorok formaban)
muikddtet. Jelen dokumentacidban a fiitomu tevékenységét vizsgaltuk felil, figyelembe véve
azt a szandékot, hogy a Kombinalt Ciklust Fatéturbinas Erémiivet 2020. novemberében Ujra
kivanjak inditani. Tekintettel arra, hogy bizonyos szintig a létesitmények egyuttes Uzeme is
megvaldsulhat, hiszen azok kozvetlenil egymas mellett helyezkednek el, és az egyszerre
torténé mikodtetés adja a kornyezetre gyakorolt legnagyobb terhelést, a légszennyezok
terjedésszamitasat es a zaj modellezést is a harom egység egyuttes lizemére vegeztik el. Egy-
egy adott létesitményt, igy jelen esetben a kazdnokat nem ragadhatjuk ki kilén a
kornyezetukbol! Szamitasainknal tehat egy igen Kis valdsziniiseggel és rovid ideig
(rendkivl hideg téli napok) fennalld, de nem kizarhato6 allapotot tételeztiink fel, azt hogy
a MIFU osszes tiizeléberendezése egyuttesen miikodik. Tettik ezt azért, hogy a
levegémindség szempontjabdl a varhatod legnagyobb légterhelés allapotat mutassuk be. Mas
megkozelitésben: a MIHO altal lekététt 170 MWy, maximalis hételjesitmény kiadasahoz
szlikséges tlzeloberendezések hatdsat modelleztik.
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A 314/2005. (XI1I. 25.) Korm. rendeletnek az egységes kdrnyezethasznalati engedély iranti
kérelem tartalmi kovetelményeit megadé 8. szamu melléklet A) i) pontja eléirja ,,a
létesitményben folytatott tevékenység hatasterliletének meghatarozasa a szakterileti
jogszabalyok figyelembevételével”. A szakterileti jogszabalyok figyelembevetelével
egyedil a levegétisztasag-védelmi és a zaj hatastertilet volt szamszeriisitheto.

A 10.4. pontban ismertettiik a telephely Iégtéri kibocsatasainak hatasat. Mindkét kibocsatott
Iégtéri Bsszetevére (NO, és CO) adodott szdmszerisitheté hatésterilet, amelyek kozil az NO,
Iégszennyezé altal meghatarozott teriilet az, amely nagyobbnak bizonyult. A CO hatasterilete
kisebb. Emiatt a nitrogén-dioxidot tekintettik jel6lének.

A modellezést a Szinva-volgy 140-150 mBf.-i szintjére és a kornyez6 dombteték 225 mBf.-i
szintjeire is elvégeztiik. Minden egyes terjedési irdnyra és magassagi szintre szdmitottuk a
hatasteruleti koncentracid értékeit, konturjait megszerkesztettik és hatasteriiletként az adodo
legnagyobb terliletet tekintettiik. Bemutattuk, hogy az igy meghatérozott hatéasteriilet az NO,
komponenst kibocsaté pontforrasok sulypontja, mint kdzéppont koré rajzolt kor
teruletét jelenti. Alapesetben (a létesitmények jelenlegi Kiépitettsége mellett), és a KCE, az
avasi PTVM 50 és a belvarosi PTVM 100 kazanokban tervezett égécserék utani allapotban
is, 2880 méter a hatasterilet sugara. Ennek oka, hogy jelenlegi kiépitettség, és a BAT-AEL
szintek tartdsat garantald kiépitettség kibocsatasai kozott alig van kulonbség (réviden, a
kibocsatasok a jelenlegi formaban is csak kissé haladjak meg a BAT-AEL szinteket). Amikor
a KCE by-pass tizemmodban miikddik (csak aramot termel) az egyiittes hatasterllet valamivel
Kisebb, az egy 2750 méter sugaru kor terllete. A levegéminéség-védelmi hatésteriileteket a
28. és 29. abrak mutatjak be.

A létesitmény egyittes zaj hatasteriilete meghatarozasa soran a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdése b) és €) pontjat tekintettiik iranyadonak. A gazdasagi terlleten a
megengedett zajterhelési hatarérték (nappal/€jjel) 60/50 dB, mig a hatéstertlet hatarat nappal
az 55 dB, éjjel pedig a 45 dB-es hangnyomasszint érték jeldli ki. A legkdzelebbi lakott (Lke —
kertvarosias besorolast) tertleteken a hattérterhelés értéke éjszaka 39 dB, a megengedett
hatarérték nappal 50 dB, éjjel 40 dB. Ezek alapjan a hatasterulet hatarat az Lke besorolasu
terlileteken a hattérterhelés hatarozta meg, ami esetiinkben 39 dB-es izovonal. Az ezen a
vonalon belili terillet a létesitmény zaj hatésterillete, amely nagyrészt a MIFU tulajdon(
ingatlanokra esik. A zaj hatasteriiletet a 42. abran mutattuk be.

Tovabb vizsgalva a hatastertletek kérdéskorét leszdgezhetjiik, hogy a kazanok mikddtetése
sordn keletkez6 (ahogy irtuk, minimalis mennyiségii) hulladék uUgymond nem ad
hatasteruletet. A hulladékok kezelése hazankban mar hosszu évek 6ta megoldott, tehat lehet
(kell) élni ezekkel a szolgéltatasokkal. A felszini vizekre kimutathat6 kornyezeti hatéssal csak
a szennyvizek lehetnek. A létesitmény nem bocsat ki szennyvizet. Eves szinten kevés
kommunalis szennyviz is keletkezik (azt a KCE-re kontirozzak), amelynek kezelése a MIViZ
szamara nem jelenthet problémat.

A felllvizsgélt tevékenységnek a talajra és a talajvizre Uzemszerii viszonyok mellett
negativ hatédsa nincs, illetve ilyen nem is prognosztizalhat6. Az alternativ tiizel6anyagot
jelenthet6 gazolajat nem hasznalnak, ilyenre nincs is médjuk, mert ez a lehetéség ma mar
nincs kiépitve. A kazanok korul egy 4 db katbdl allé6 monitoring rendszer tizemel, de annak
nem a MIFU, hanem a MIHO Kft. a tulajdonosa és lizemeltetéje.
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A MIFU létesitményeinek (benne a kazanok) légtéri kibocsatasainak hatasteriilete tehat
az NO, komponenst kibocsaté pontforrasok sulypontja, mint kdzéppont koére rajzolt
R=2880 méter sugaru kor teruletét jelenti. Ez a tevékenység kdzvetlen hatasterllete (44.
abra). Ez a hatasterllet lefedi a zaj hatasteriletet is.

A kozvetett hatasteriilet nem szamszerisithets. Ezért a kdzvetlen hatasterilet egyben a
felUlvizsgéalt tevékenyseg teljes (kbzvetlen és kozvetett) hatastertlete is. Ezt a 44. abran
jelenitjik meg. A hatésterilet kizarolag Miskolc varos kdzigazgatasi teriletére terjed Ki.

18.3. Foganatositand¢ intézkedesek, beavatkozasok

A kazanok miikddésével kapcsolatban a korabbiakban sem meriltek fel aggalyok. Jelen
felUlvizsgélatban arra a kovetkeztetésre jutottunk, hogy a felllvizsgalt technika a
tervezett valtoztatasokkal (égécsere, korszerii folyamatos emisszié méré rendszer beépitése)
kornyezetvédelmi szempontbdl tovabb Uzemeltetheté. A tervezett égécserékkel (avasi
PTVM50, és esetleg a belvarosi PTVM100) az LPC BATC (2017/1442 EU végrehajtasi
hatarozat) BAT-AEL szintek is tarthatoak lesznek!

Osszefoglalas

Teljes koriien feliilvizsgaltuk a MIFU Kft. Miskolc, Tatér utcai Fiitémiive héenergia termeld
tevekenységét. Megallapitottuk, hogy a tevékenységet kdrnyezetvedelmi szempontbol a
1758-11/2013., a BO-08/KT/10254-14/2017. valamint a BO-08/KT/07164-6/2018. szamu
hatarozatokkal mddositott 1758-9/2013. szamu egységes kornyezethasznélati engedély
eléirdsainak megfelelve gyakoroljak. Az elvégzett fellilvizsgalatunk soran megéllapitottuk,
hogy

e a létesitményben szamitogépes folyamatiranyitas és szabalyozas folyik,

e a kazanokat, mint nyomastartd berendezéseket — az akkor hatalyos 63/2004
(IV. 27.) GKM rendelet szerint — bejelentették az illetékes hat6saghoz, a kazanok
ellenérzése folyamatos és megoldott,

e a kazanoknal alkalmazott irdnyitési rendszer megfelel a vonatkozd BAT elveknek és
szempontrendszereknek (LCP BREF),

e az Uzemeltetett kazanok rendelkeznek a mukddésik egészére kiterjedé muszaki
leirdsokkal és munkautasitasokkal (minéségugyi, kdrnyezetiranyitasi,
biztonsagtechnikai és egeszségvédelmi tartalommal), ezeket az érvényes szabalyozas
szerint elektronikus formaban, és kinyomtatva a helyszinen taroljak,

e a letesitmény P1 pontforrdséra a vonatkozd egyseges kornyezethasznélati engedély
allapitott meg kibocsatasi hatarértékeket. A felllvizsgalati idészakban a légtéri
kibocsatdsok nem lepték tul a vonatkozo hatérertékeket.

Kornyezeti elemenként vizsgaltuk a Fatémiben folytatott héenergia eléallitasi tevékenység
kornyezeti hatésait, és megéllapitottuk, hogy annak nincsenek a kornyezeti allapotot
szignifikdnsan befolyasolo elemei. A mukddeés kdrnyezeti hatasai a tarsadalom szamara is
vallalhatok.

e Miskolc varost tavhovel mindenkepp el kell latni. A hoigényt 2013-14. évi futési
szezonban rendszerbe allitott geotermikus energia 6nmagaban nem tudja fedezni. A
MIFU létesitményeket miikodtetni kell. Ez fontos tarsadalmi érdek.

e A kazanok légtéri kibocsatasai a feltlvizsgalati idoszak alatt a vonatkozo egységes
kdrnyezethasznalati engedélyben rdgzitett hatarértékek alatt voltak. A tervezett
égocsereket kovetéen a BAT-AEL szintek garantaltan tarthatoak lesznek.
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o A légtéri kibocsatasokat az egységes kornyezethasznalati engedélyben eldirtaknak
megfeleléen akkreditalt szervezettel meérték, illetve méretik.

e A P1 jeli pontforrason on-line mérémaszer tzemel, amelyen a tavozd CO és NOy
komponenseket mérik.

e A belvérosi PTVM 50 kazénra beépitett folyamatos emisszié mérérendszer rogziti a
CO, az NOx, az oxigén tartalmat, a tdvoz6 fustgaz nyomasat és hémérsékletét is.

e Az iranyito teremben Iévo kdzponti PC a P1 pontforrés jeleit és a belvarosi PTVM
50 kazan jeleit is megkapja egymastol fuiggetlenal.

e A létesitmény ivovizet nem hasznal fel, a tavhé rendszerben keringé viz potviz
ellatasat a Miskolci Hoszolgaltaté Kft. biztositja.

e A felllvizsgélt idészak alatt a kazdnok muikddeseéhez kothet6 talaj- vagy felszin
alatti vizszennyezédes nem tortént.

e A kazdnok Uzemeltetése soran hulladék gyakorlatilag nem keletkezik. A
hulladékgazdalkodas jol szabalyozott, kelléen dokumentélt, az el6irasoknak
megfeleld, ezutan is igy lesz.

o A MIFU létesitmény egyiittese meghataroz6 mértékii zajjal nem terheli kornyezetét.
A zaj hatésteruletre egy lakdhaz esik, de az elGirt zajterhelési hatarértéket ott sem
Iépik tal.

e A kazanok mikodtetéséhez érdemi szallitasi tevékenység nem kapcsolhatd, igy
ennek kornyezetet terhel6 hatasar6l sem beszélhetiink.

e A tevékenység csak a novényzettél mentes iparteriletet érint, az élévilag magan
viseli az Eszak-magyarorszagi iparvidék légszennyezd hataséanak jegyeit, de
altaldban nem karosodott, viszonylag jol tiri a kibocsatasok hatasait.

e Felllvizsgalatunk soran szandekos vagy gondatlan kérnyezetszennyezédesre utalo
magatartast, kornyezetveszélyeztetést nem tapasztaltunk, s6t a legnagyobb
gondossag elvének és gyakorlatanak érvényesitésével talalkoztunk.

A felillvizsgalt MIFU Tatar utcai Fiitémi technikat tébb megkozelitésbol is 6sszevetettilk az
elérhet6 legjobb technikara vonatkozo ajanlasokkal. Az értékelés egyszerti és atlathatd, mert a
technikdra az LCP BREF részletekbe men6 altalanos es illusztrativ leirdst is ad.
Megallapitottuk, hogy a felulvizsgalt tevekenység mindenben megfelel, illetve meg fog
felelni a BAT eldirasoknak. A feltételes mod kizérélag csak a légszennyezé kibocsatasra
vonatkoz6 BAT-AEL szintre és ajanlasra vonatkozik. A

» PTVMS50 belvarosi kazan kibocsatasa jelenleg is megfelel a BAT-AEL szintnek és
ajanlasnak,

» PTVMS50 avasi kazan égoit a 2017/1442 EU bizottsagi hatarozat hatalyba lépéséig
kicserélik, hogy kibocsatasa megfeleljen a BAT-AEL szintnek és ajanlasnak,

» PTVM100 megmaradd kazant megfeleléen karban tarjak (TMK). Mar a 2020/21 fiitési
szezonban kiderllhet, hogy fog-e annyi 6rat mtikddni, hogy a 2017/1442 EU bizottsagi
hatarozat 25. tablazat el6irasai vonatkoznak-e rd. Ha igen, akkor a kazan égéit idében
kicserélik (2022. december 31-ig), hogy kibocsatasa megfeleljen a BAT-AEL szintnek
és ajanlasnak.

Az MVM MIFU Kift. kiépitette és miikodteti az MSZ EN 1SO 9001:2015. szabvany szerinti
minoségiranyitasi  rendszerét, valamint az (zemeltetés sordn termelés integralt
kornyezetvédelmet val6sit meg. Integralt iranyitasi rendszerlik kialakitdsakor értékelték az
alaluk mikodtetett rendszereket, folyamataikat, azok sorrendjét és kapcsolddasait,
meghataroztak a folyamatok miikodtetéséhez szilkséges eréforrasokat és kdvetelményeket. A
miikddo rendszereket folyamatosan ellenérzik, lehetéség szerint mérik, és ennek eredményeit
felhasznaljak a fejlesztésekhez.
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irtuk mar, hogy a MIFU Kft. Miskolc, Tatar utcai Fiitémii tevékenységének felilvizsgalataval
parhuzamosan folyik a Miskolc, Hold utcai Kombinalt Ciklusu Fitéturbinds Erémi
tevékenységének felulvizsgalata. Ebben a MIFU kérelmezi a KCE bizonyos atalakitasokkal
(csucshocseréls, kényszerhiit, by-pass Uzem) valé Ujbdli Uzembeadllitasat. Ha erre a
kornyezetvédelmi engedélyt megkapja, akkor az egyik, jelesul az avasi PTVM100-as kazan
Uzemben tartdsara mar nem is lesz szilkség, és a masik PTVM100-as kazan is csak
tartalekfunkciot fog ellatni. Ennek okéan a Tatar utcai Fiitémiiben olyan valtozas lesz, hogy
az egyik PTVM100-as kazan kibocsatasa bizonyosan megsziinik.

A jelen felllvizsgalati zaré dokumentaciéban bemutatottak alapjan kérjuk, hogy az elsé
foku koérnyezetvédelmi hatosdg az MVM MIFU Kft. szaméra az energiatermeléshez

e a BO-08/KT/08368-2/2019. szamu hatarozatban eldirtakat vegye teljesitettnek,

e a P1 és P2 pontforrasok levegétisztasag-védelmi engedélyét adja meg,

e tervezett jelentosebb valtoztatasokat (égécsere, Uj folyamatos emisszidé mérérendszer
telepitése a P1 pontforrésra, az avasi PTVM 100 kazén ledllitasa) kornyezetvédelmi
szempontbdl engedélyezze, az egységes kornyezethasznélati engedélyt ennek
megfeleléen adja meg.

A MVM MIFU Kft. kéri tovabba, hogy a jelen dokumentacié benyujtasaval induld
felUlvizsgalati eljaras lezarasaként az eljard elséfokl kornyezetvédelmi hatésag a
tobbszor modositott 1758-9/2013. szamu alapengedélyt vonja vissza, €s Uj, hosszabb
lejarati ideji egységes kornyezethasznalati engedelyt adjon ki. Kéri, hogy ebbe tovabbra
is foglaljak be a P1 és P2 pontforrasok levegétisztasag-védelmi engedélyét. Kérését arra
alapozza, hogy az alapengedelyt egyrészt mar tobbszér modositottak, masrészt az egyik
PTVM100 kazéant véglegesen ledllitjadk és az ugyanarra a pontforrasra (P2) dolgoz6 KCE
visszainditasaval egyébkeént is uj kortilmények allnak el6.

Megbizonk, az MVM MIFU Miskolci Fiitéerémi Kft. (3531 Miskolc, Tatar u. 29/b)
nevében kérjuk, a Miskolc, Tatar utcai Fiitomii jelen felulvizsgalati dokumentacidjanak
elfogadasat.

Miskolc, 2020. jalius 28.

Dienes Endre
(iv. igazgato
mérnok kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-1.2,-1.3, -1.4)
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.07.30. 11.22.59

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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