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HATAROZAT

. A BorsodChem 2Zrt. (3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.) (tovabbiakban BC Zrt.)
(Kdrnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 100199063) mint engedélyes részére a kazincbarcikai telephelyen
(KTJ: 100329026) a higanykatédos és membrancellds kidr-alkali  elektrolizis izemeinek
(KTJietesitmeny: 101 632 365) miikddéséhez kiadott 454-2/2011. szamu

egységes kdrnyezethasznalati engedélyt

a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: «Rend") 20/A. § (4) és (8) bekezdése szerinti,

az ENVIRA Kft. altal készitett felulvizsgalati dokumentécio alapjan lefolytatott dsszevont
feltlvizsgalati eljaras lezarasaként

egységes szerkezetbe foglalva

moédositom.
Az egységes kornyezethasznalati engedély 2020. oktéber 31 -ig érvényes.

Az engedélyezett kapacitas:

323 kt/iév (higanykatodos Uzemrész kapacitdsa 131 kt/év, a membrancellas Uzemrész
kapacitasa 192 kt/év)

Az dj membréincellds iizemegység iizembe helyezését6l, de legkésdbb

2018. januar 1-t6l: 384 kt/év membrancellas eljirassai

Kdmyezetvédelmi &s Természetvédelmi Féosztily
3530 Miskolc, Mindszent ér 4. Telefon; (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399



1) Az engedélyes, valamint az engedélyezett tevékenyséqg adatai:

Az engedélyes adatai

A cég neve:

BorsodChem Zartkériien Mikodé Részvénytarsasag (réviditett neve: BC Zrt.)

A cég székhelye:

3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.

A telephely adatai:

Telephely cime: 3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1

A létesitmények kézponti EOV koordinatai:

Az egység neve EOVY EOV X
Higanykatédos cellaterem 769.750 323.450
Membrancellas meglévé cellaterem 770.200 323.315
Membrancellas tervezett cellaterem 769.835 323.370

Az tUzemben végzett 6 tevékenyséq TEAOR'08 szama:

21.11 Ipari gaz gyartasa

Az engedélyezett tevékenység besorolasa:

Az Eurépai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint:

NACE kod: 20.1
NOSE-P kéd: 105.09
SNAP-2 kéd: 0405

A 314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelet szerint:

1. szamt melléklet 20. pont: ,Komplex vegyimlvek, azaz olyan létesitmények, amelyekben t8bb
gyartdegység funkcionalisan ®sszekapcsolva csatlakozik egymashoz, és amelyekben kémiai
atalakitasi folyamatokkal ipari méretben torténik szervetlen vegyi alapanyagok gyartasa.”, és

2. szamu meliéklet 4.2. pontja alapjan: ,Vegyipar/szervetien anyagok eléallitasa: a) gazok | ... .klor,...

hidrogén,...; b) savak ( ...sosav,...); ¢) ligok ( ... natrium-hidroxid)

A klérgyértéssal érintett ingatlanok és az igénybevétel formaja

Az Az ingatlanok jellemzdi
Erintett ingatlan
telepiilés helyrajzi | EOVY EOV X Az igénybevétel célja
szama

769770 ;323383 Higanykatédos Gzemrész

. . 769677 |323446 cellaterme és a hozza
Kazincbarcika | 4001 I o029 (303636 | kaposolodo létesitmenyek.

769831 323471 (Elektrolizis 1zemrész)




Az Az ingatlanok jellemzé&i
Erintett ingatlan
telepiilés helyrajzi | EOVY EOV X Az igénybevétel célja
szama

769812 | 323445
770061 323182 | A meglévé membrancellas
769935 323268 egység cellaterme és a

658 | 769997 323358 hozz4 kapcsoiods
Berente 659 ' Iétesitmények.
677 Uj haitstorony (hrsz. 677)

770122 | 323272 (Membrancellas

(zemrész)
657 769930 |323272 A tervezett membrancellas
A 769793 |323366 egység cellaterme és a
. 769831 |323421 hozza kapcsolédo
Berente leallitott ,
CPE létesitmények
769967 | 323327 (Leendd Membrancellas
Uzem)

Uzemrész 2.)

2) Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérheté legjobb technikiknak valé megfelelés a
feliilvizsqalati dokumentédcéban foglaltak alapjan

A jelenlegi technolégia részletes ismertetése

Higanykatédos elektrolizis technolégia

1. Sélé elbkészités

Az elektrolizis nyersanyaga, a kés6 vagy parolt s6 jellemzéen vasiti kocsikban és az MDI tzemi
beparl6bél konténerben érkezik a séfogadd allomésra, innen szalagrendszer tovabbitja a maximum
40.000 t tarold kapacitast sétérre. A sétérrél munkagépek és szalagrendszer juttatja a s6t a kupos alju
gyorsoldé tartalyokba. Az oldészer az old6 tartaly alsé harmadan bevezetett, az elektrolizis soran
250-270 g/I NaCl tartalomra Iehigult s6Ié, amely a s6agyon &thaladva 295-315 g/l-re tdményedik.

A kémiai szennyezédések levalasztasara kicsapato tartalyokba adagoljdk a solét és kolon
rendszerekben elékészitett vegyszereket.

A kicsapaté tartalyokbdl a solét folyadékeloszton keresztil az Ulepitd tartalyokba vezetik. A letisztult
s6oldat az Ulepitdkbél tilfoly6n &t egy Ggynevezett elétét tartalyba folyik, melyb&l tovabbi tisztitasra egy
szivattyd sz(ir6n nyomja at. Az 6ranként kb. 600 m® solé sziirését egyszerre négy sz(Ur6 végzi. A szfirt
sooldat a savazé tartalyba kerul, majd a sésav adagolassal 3-5 pH-ra besllitott s6lé az elektrolit tartalyba
folyik.

Innét szivattyG nyomja hécserélén keresztil mennyiség és h&fokszabalyzas mellett az elektrolizalé
cellakba.



2. Iszapszirés

Az iszapsz(rés feladata a sooldokbol, Ulepitékbél és a solészlrékbdl szarmazé iszapok utdulepitese,
sz(irése, mosasa és a visszanyert séoldat visszajuttatasa a solé cirkulacios kérbe. Az iszapot membran
sziirépréssel valasztjak el a soletol.

3. Elektrolizis

Az elektrolizis hatasara az anddon a klorid ionok oxidaiédnak és klorgaz képzodik, a katédon natrium
valik le a higannyal amalgamot képezve. A klorgazt enyhe szivassal vezetik ki az elektrolizald cellabo!.

Az elektrolizald cellabdl kilépd amalgam natrium tartaima a vertikalis elhelyezés( bontécella bontografit

toltetén a vele ellenaramban haladd ionmentes vizzel érintkezve hidrogénre és natrium-hidroxidra
bomiik.

4. A hig solé kidrtalanitasa

Az elektrolizalé celiabél kilepd hig sélé (250 g/l) 300-500 mg/l oldott kiért tartaimaz. A sélé pH-jat a
savazo tartdlyban sésavadagoldssal 2-3-ra allitiak be. Klértartalma a savazas hatasara 150-180 mg/|
értékre csokken, a felszabadult kiér pedig kézvetlienul a kior gyljtévezetékbe keral.

Toltetes vakuum-klortatanité kolonnén atvezetve a sélé kiortartalmat 40-70 mg/i-re tovabb csokkentik.

5. Klérkezelés
a) Kiérhités

Az elektrolizald cellakbol az atlagosan 78 °C hdmérséklett kiorgazt 10 vizoszlop-mm-es szivassal nyerik
ki a klor gyGjtévezetéken, majd két fokozatban 16 °C-ra hiitik le.

b) Klorszaritas

A Kklorszaritd feladata, hogy a lehiitott kiorgaz harmatpontjat -35 °C-ra, nedvességtartalmat 160 tf. ppm
ala csokkentse a korrozio elkerulése érdekében. A szaritas két sorba kapcsolt téltetes toronyban
kénsavval t6rténik.

¢) Klér kompresszio
A szaraz klorgazt négyfokozatl turbokompresszor kompriméalja 4,4-4,9 bar nyomasra. A 85-88 °C-ra
felmelegedett gazt a kompresszor minden fokozata utan ugynevezett fokozati h(ité hti le 36-40 °C-ra.
Az 6ranként képz6ds, maximalisan 16 t mennyiségi komprimalt kiét a VCM Gyarban az etilén
direktklorozaséara és sosavgyartdsra hasznaljak fel.

d) Klér cseppfolyositas

Amennyiben a komprimalt kior igény kisebb, akkor a felesleg vagy hypo gyartasra hasznalhatd, vagy
csokdteges hécseréldkben cseppfolydsithato.



A cseppfolyésitott klort folyadékzaron keresztiil a cseppfolyos klort tarol6 tartalyok egyikébe vezetik.
A nem cseppfolysodott véggazt (melynek hidrogén tartalma max. 4,5 % lehet) a hypo rendszerre
favatjak, vagy a s6sav szintézisben hasznaljak fel. A cseppfolyds kiort a tartalyokbol maximum 10 bar
nyomasu nitrogénnel az elparologtaté rendszerbe vagy vasuti tartalykocsikba nyomjak ki. Lehetfség van
500-1000 kg-os hordékba, vagy 30-50 kg-os palackokba valé téltésre is. A vasuti tartalykocsis, a hordés
és palackozott gazt eladjak.

e) Klér elparologtatas

Az elparologtat6 a cellaterem visszaterhelése vagy leallasa esetén biztosltia a VCM 0zem zavartalan
mikoédéset, valamint megoldja a Framochem Kft., az MDI és TD! tzemek folyamatos klérellatasat. A
cseppfoly6s klorbél parologtatassal nyerhets kior tisztabb, mint a komprimalt klér. A 3 db gézzel fittstt
fuggbleges elrendezésii, bajonett csdves elparologtatd 6ranként maximalisan 3 x 16 t kiort képes
elparologtatni.

6._Lugkezelés

A bontocellakbol 110 °C kérali hdmérsékleten tavozd 48-50%-0s lug arammegszakitd csepegtetdn
athaladva a sz(retlen lug gy(ijtétartalyba kerdl. Innen hité kdzbeiktataséaval, ahol a Itig kb. 60 °C-ra lehiil,
szivattyl nyomja &t sz(irbre felvitt aktivszenes tditeten keresztll. A sziiréssel 0,1 mg/l érték ala
cstkkentik a l0g higanytartalmat. A sziir$ iszapjat a sdold6 Uzemrészben kezelik, higanymentesitik.

Az eladasra szant sz(irt ltigot 2000 m-es tartalyokban taroljak.

7. Hidrogénkezelés

A bontécellakbol egyedi hiitén at enyhe tilnyomassal tavozé hidrogéngazt a hidrogén fave két
hbcserélén 1,16 bar nyomassal nyomja at, mialatt 35 °C-rél 15 °C-ra hdl le. A hidrogént ezutan
hécseréldben 30-35 °C-ra melegitik. A felmelegitett hidrogén higanytartalmé&t adszorberekben elhelyezett
aktivszeén toltet kéti meg. A higannyal telltett toltetet a séoldd Gzemrészben kezelik, higanymentesitik.
Az adszorberekbdl vizzaron at kivezetett hidrogénbdl szintetikus sosavat allitanak el, vagy tovabbi
felhasznalasra az ammoénia Uzembe juttatjak. Az amménia gyartas tervezett befejezését kovetben a
hidrogént a BC-Therm kazantizemében tuzelbanyagként hasznositjak.

Szennyviz higanymentesitése

A cellatermi szennyviz, a higany-desztill4cio és a ligszlrés higanyos mosévize tartalyban gy(ilik ¢ssze.
Innét keverds reakciotartalyba vezetik, ahol a higanyvegyuletek redukaldsara hidrazin oldatot adnak
hozza. A kezelt vizek higanytartalmat sz(irére felvitt aktiv szén koti meg. A sz(ir§ iszapjat a séoldéd
Uzemreészben kezelik, higanymentesitk. Az igy higanymentesitett szennyvizet mar a gyari
csatornahalozatra vezetik. A kilépé szennyviz higany tartalma 0,5 mg/l alatt van.



Higanyos hulladékok kezelése

A celiakbsl kikeruit bontégrafit, valamint a cellateremben 6sszegyiilt higanyos hulladékok higany
tartalmat egy desztilldlé berendezésben nyerik vissza. A higany elektromos fiitésii, programozassal
szabalyozhaté hdmérsékleti kemencében, nitrogén atmoszféraban elparolog.

A berendezés fejterméke permetezés készulékben és csoksteges hitén athaladva lekondenzal. A nem
kondenzalt higanyt aktivszenes toltettel kotik meg. A higannyal telitett toltetet a s6old6 Uzemrészben
kezelik, higanymentesitik. A desztillacional képzédott higanyos viz a szennyviz higanymentesitébe kerdl.

A higanymentesitési technologiak soran keletkez6 higany tartalmu aktiv szenek (Fundafil, MIS2)
feltarasa kever6s tartalyban torténik. A feltaraskor a szenek higanytartalmat megfelel oxidacios foku
s6lé beoldja. A higanytartalmu sélét a sélékérbe vezetik, ahonnan az elektrolizals cellaba jut. It a higany
kivalik beldle.

Hiitéviz és nitrogénellatas
A Hamon h(téviz rendszer feladata a kiériizem h(itdviz elldtésanak biztositasa. A hitétorony tetején Ievé
két ventilator levegét sziv 4t a racselemeken lefelé csurgé vizen keresztil. A viz igy 30-36 °C-rél nyaron

25-30 °C-ra hiil le. Az atlagos h(itéslépcsé 3-4 °C korali.
A hiitétorony medencéjébdl oranként kb. 4000 m° hlitévizet szivatty(znak a technolégiai rendszerbe.

A hidegviz rendszer a klérgaz, hidrogéngaz, kénsav és a hypokor intenziv hitéséhez szolgaltat 6rankent

max. 560 m® mennyiség(, 8-9 °C hémérsékletl hiitévizet a zart cirkulacioja hidegviz rendszer, mely
altaldban csak a nyari idészakban tizemel.

A kiilonbodzé technologiai egységhez szilkséges kb. 10 bar nyomésu nitrogént egyfokozat( dugattyis
kompresszor szolggltatja.

A BC Zrt. a higanykatodos klor eljarast 2017 év végén leallitja.
Membrancellas technolégia

1. Solékezeiés

a) Sob6oldas
A s6 alapanyagot a sétérrél széllitoszalag rendszer adagolja a membrancellas technologiahoz létesitett
oldékba.
A hig solé (kb. 200 g/l) az old6 kupos fenekén lép be elosztd csovon keresztul, majd a sO agyon
athaladva kb. 300 g/l koncentracitra téményedik.

b) Primer s6lékezelés

A tdmény nyers solé gravitdciésan a solé reakcié tartalyba folyik, aho! elparologtatott CO,-t és NaOH-t
adnak hozza. Ezek a nyers s6lében lévd Mg? és Ca?* ionokkal reakciéba lépve Mg(OH).-t és CaCOs-t



alkotnak. Ekkor a s6lében nyomokban jelenlévé fém szennyez&dések szintén kicsapodnak. Ide kerlilnek
meg a primer szlirésbél és az iszapszlirésbé! szarmazéd szennyezett sélevek is.

A reagalt solé a reakcié tartalybol tovabbfolyik az tlepitébe. Az Ulepitdben a kicsapott hidroxidok és
karbonatok az alapanyagban lévé oldhatatlan anyagokkal egyutt iszapként letlepednek.

c) Primer és szekunder sélész(irés, kelat gyantas abszorpcio

Az Ulepitett solét a lebegbanyag tartalom eltavolitasara a primer, majd a szekunder solé sz(ird egységre
vezetik, mely utébbi a maradék lebegéanyagot is kisz(iri.

A tisztitott solé kémhatasat sésavval kb. 9 pH-értékre allitiak be, majd azt a tisztitott s6lé tartalyba
vezetik. A soélékezelés folyamataban kévetkezé lépésként az ugynevezett kelat gyantas abszorpciot
alkalmazzak. Az ioncserélt s6lé az utolsé toronyrdl az ioncserélt solé tartalyba kerill, ahonnan szivattyt
nyomja az elektrolizalé egységbe.

Uzemelés soran a Na® ion mas, kétérték kationra cserélédik, pl. Ca®*, Mg®, S*** stb. ionokra.
A kimer(Qlt gyanta regeneralasa: solé leeresztés, ionmentes vizzel vald visszamosas, savazds, ligozas
es sdleves feltoltés lépéseken keresztll megy végbe.

d) Sélé kiérmentesl(tés és kloratbontas

Az elekirolizélo egységekrél szarmazo anolit (hig sélé) tartalmaz szabad kiort, ezért azt elsd Iépésben
sosavas pH beallitas utan klérmentesits tartalyban kiérmentesitik. A tartalyban felszabadulé klér a kiér
gy(ijtdvezetékbe kerlil. A nyomokban maradé klér pH beallitas utani Na;SOs-tal valo reakcié hatasara
mar teliesen kivonhaté. Annak elérésére, hogy a szupertiszta sélében tarthaté legyen a membran
igenyének megfeleld natrium-klorat (NaClO;) szint, a hig s6lé egy részét egy kiorat-bonté tartalyba
vezetik, ahol a klorat sésav és melegités hatasara lebomiik. A felszabadulé Ki6r (6sszetételétsl fuggsen)
a klorabszorpciés egységbe (hypo rendszer), vagy a klér gyUjtévezetékbe kerul, a savas sélé pedig
visszajut a hig solébe.

e) A klértalanitott hig s6lé szulfatmentesitése

A sole szulfat tartalmat a BorsodChem Zrt. szulfat nanoszliréses technikaval (SRS: Sulphate Removal
System; szulfét eltavolitd rendszer) végzi. Ezzel a technolégiaval mintegy a felére csékken a sélésziirési
iszap mennyisége, és barium-szulfat helyett natrium-szulfat keletkezik, amit termékként értékesitenek.
Az SRS rendszer kielégitd miikédésének biztositasahoz a sélé paramétereit megfeleld szinten tartjak:
pH beadllitas, hiités, szirés.

Az SRS egység az elektrolizald egységrél szarmazé kiortalanitott hig solét kezeli. Ezen a részen a
legmagasabb a Na,S0,, és legalacsonyabb a NaCl tartalom. A kiérmentesitett solének csak egy részét
kell keresztiilvezetni az SRS egységen, a tobbi a kerllévezetéken &t visszajut az oldékba.

f) Na,SO; kristalyositas

Az SRS egységrol szarmazé koncentratumbé! a szulfattartalmat kinyerik. A fennmaradé séié a sélékérbe
vezethetd. A kristalyositashoz szlkséges energiat géz szolgéltatia. A gbz felmelegiti a cirkulaié
koncentratumot, melyb8l a kivald Na,SO, kristalyok  Kinyerheték. Az igy kapott termék
nedvességtartalmat centrifugalassal és szaritassal tovabb csokkentik az elvart mértékre. A fennmaradé
sole a solékorbe vezethets.



g) Séiszap levalasztas

A primer solé kezel6 rendszer Ulepltéjének és az oldoknak az aljabél az iszap, valamint a solé
(szekunder) szlirése soran keletkezd visszamosott s6lé a soiszap szir6 egysegre jut, ahol az
iszaplepény elvalik a solétol.

2. S6lékori vegyszer elékezelés
A vegyszer elbkezeld egységben torténik a flokkul&lé szer, a Na,CO3 és Na,SO; bekeverése.
3. Elektrolizis

A membrancellas tizem cellaterme 2 szintes, az elektrolizald egységek a felsé szinten, a katolit és anolit
tartalyok a szabalyz6 rendszerrel és kiegészité szerelvényekkel a foldszinten helyezkednek el.
A membrancellas izemben 16 elektrolizalé egység kapott helyet.

Az elektrolizalé egység anolit rendszere

Az ioncserélt sélé tartalybdl jovd, recirkulaitatott sélével kevert ioncserélt sélé az elektrolizélé egységek
elosztévezetékein 1ép be az anodkamrakba. Az ioncserélt séléaramot anddkamrénként egyedi sélé
betaplald cséeladgazassal rendelkez6 dramlas-szabalyzé ellenérzi.

A kétfazist, hig solét (anolit) és klorgazt tartalmazé anyagaram az anddkamrakbol az elektrolizalo
egység gyljtévezetékeébe folyik, és onnan az elektrolizalo korok gaz-folyadék szeparatoraba vezetik.

A szeparatorbdl a hig solé gravitaciésan keresztuifolyik a cs6ledgazason €s a kdzds gy(jtdcsovon at az
anolit tartalyba, mig a klérgaz a gaz gytjtécsovon a klorgaz kezeld egységbe jut. Az anolit tartaiybdl a
hig 'sélé egy részét szintszabalyozas meliett szivattyG nyomja a klérmentesité egységbe, egy részet
pedig visszavezetik az elektrolizalé egységekbe.

A s6lé higitasara ionmentes viz all rendelkezésre. A higitasra szilkség lehet leallas esetén a sokivalas
megakadalyozasara, illetve az anolit feltdités és az inditas alatt az ioncserélt sblé membranigényeknek
megfeleld koncentracidjanak bealiltasahoz.

Az elektrolizald egység katolit rendszere

A katodtérbe a recirkulaltatott ligoldat az elektrolizald egységek elosztocstvein keresztal jut.
A bevezetés elétt még atvezetik a katolit hicserélén. A katddkamraban a recirkulaltatott lagoldat
viztartalmat az elektromos &ram hidrogénre és hidroxid-ionra bontja. A visszavezetett l0g mennyiségét
kérénként egyedi lug betaplalé cséelagazassal rendelkezd aramlasszabalyzé ellendrzi.

A kétfazis, lugot (katolit) és hidrogén gazt tartalmazé aram a katodkamrakbél az elektrolizalé egyseg
qyljtévezetékébe folyik, &s onnan az elektrolizald kérok gaz-folyadek szeparatoraba keril.



A szeparatorbdl a lig graviticidsan kereszttlfolyik a csbleadgazason és a kdzés gylijtécsdn a katolit
tartalyba, mig a gaznem( hidrogén, a hidrogéngaz gyljtécséven keresztll, a hidrogéngaz kezeld
egységbe jut. A katolit tartaly elhagyasa utan a ligaram keétfelé agazik: a termékdram a lugtéményité
egyseég illetve a 32%-os lugtartaly felé, a recirk aram az elektrolizal6 egységek felé.

A katolit hécsereld az elektrolizalé egység 85-90 °C-os izemi hémérsékletének tartasa érdekében hiiti,
vagy flti a visszavezetett lugot. Inditaskor a teljes vilamos terhelés elérésének meggyorsitasara a
h6cserelé melegiti fel az elektrolizal6 egységben a lugot. Ezzel elektromos energiat takaritanak meg.

Az elektrolizélé egységben lévé lug téménységét lug slrliség mérd ellendrzi, és normal kéraimények
kézott a recirkulaltatott I0g aramba vezetett lig- és hidrogén kondenzatum vagy ionmentes viz
adagolaséaval kb. 32%-on tartja.

Az elektrolizalé egység egyedi katolit rendszerrel is kiépltett. Ez inditaskor és leallaskor, amikor esetleg
meg tobb kor izemel, egyszer( és rugaimas mikodtetést tesz lehetéve.

4. A technolégiaban képzid6 gazok kezelése, tarolasa

Klérgaz kezelés

Az elektrolizalé egységrol szarmazo kiérgazt két Iépésben hiitik. A gazt elészor egy hitévizzel tzemeld
hatd hdti le. Klérgaz fivé és nyomés szabalyz6 rendszer tartia az allandé nyomast a kiérgaz
gylijtvezetékben. A nedves kli6rgaz tovabb hiil a masodik fokozati hiitstt vizes kiérgaz hiitén, majd a
kiérszarité rendszerre jut a kiorgaz kadlevalaszton keresztil, A ki6r kondenzatum és a levalasztott kéd a
klér kordenzatum tartalyokba gydilik, és szivattyG nyomja a klérmentesits egységbe.

A klorgaz ezutan a kénsavas klérszarit6 toronyba kerdl. A torony két szekciéra oszlik, a felsében 95-98,
az alsoban 78-80%-os kénsav végzi a kiér nedvességtartalmanak. eltavolitasat, A toronyban a felst
szekcio tanyéros, az alsé random toltetes kivitell. A koncentralt kénsavat tartalybél vezetik a felsd
szekcio tetejére, majd a fels6 szekcidrol gravitacids ton kerll az alsé szekcioba, ahonnan a kénsav egy
kis részét elvezetik, a tobbi visszakerll az alsd szekcié tetejére. A kiorgdz mindkét szekcidban
ellendramban dramlik a kénsavval szemben.

A Kkidrszaritd toronybdl kilépé hig kénsav szabad kiorral telitett. A hig kénsav levegbzteté toronyban a
klort s(rltett levegbvel kisztrippelik a kénsavbol. A hig kensav a hig kénsav tarolétartalyba, onnan a
saviomenyltébe vagy tartdlyparki tarolétartalyba kerdl. Tomenyités utan a koncentralt kénsavat a
technol6giaban szaritasra Ujrahasznositjak.

5. Hidrogén kezelés

Az elektrolizalo egységekrdl szarmazé hidrogént hécseréls és az elsd fokozati hidrogénh(ité hdti le.
Ezutan a hidrogén fuvobol a hidrogén a masodik fokozati hitébe, majd a kodlevalasztéba jut, amely a
gaz dltal elhordott, natrium-hidroxidot és s6lé cseppeket tartalmazoé kodot ievaiaszija. A kondenzatum és
a levélasztott kéd a hidrogén kondenzatum tartalyba gydlik, és a recirkulaltatott 10g aramba kerd.
A hidrogén ezutan hécserélén tulhevil, majd a gyartelep kulénbszé Gzemeibe vezetik felhasznalasra.



10

6. Lug tomeényités

A membrancellas technologia ltg téményitd egysége harom fokozatd, ellenaramd beparld. A 32%-os lug
az elsé fokozatba Iép be. Az elsé fokozatot elhagyd lug két hicserélén keresztulhaladva jut a masodik,
majd hasonlé Gton a harmadik fokozatra.

A kiorgyartashoz kozvetlentl koziti szallitasi tevékenység nem kapcsolhato. Az elstdieges alapanyag, a
konyhaso, jellemzéen vasiton érkezik a gyartelepre. Az el6allitott klorgazt szinte teljes egészében a
telephelyen m(ikddé technologidkban hasznaljak fel.

A Klor-alkali elektrolizis termékei a klorgaz és a natronlug, vagy mas néven marénatron, €s a hidrogén
(esetunkben fétermék a klor, ikertermék a marénatron és a hidrogen, melléktermékek a sosav, hypo, és
natrium-szulfat).

Melléktermékek gyartasa
Hypo gyartas

A higanykatédos és a membrancellas eljaras igényeit egyarant kielégitd Ugynevezett hypo gyartésor
elsésorban biztonsagi feladatot t8lt be. Az egység zemzavar esetén 10-15 percig képes semlegesiteni
az tizem teljes kidrtermelését. A kiér gyar minden olyan készuiékébdl, ahol kior eléfordulhat, biztosithato
a kior elszivasa ventilatorral. Az Igy elszivott kior a hypo rendszerre kerul.

A kiérmegsemmisits rendszer (kér) zemszeriien 20% koruli koncentraciojl lugban a kiérgazt elnyeletve
160 g/l aktiv klor tartalom feletti; 12,4 g/l NaOH tartalom alatti hypoét allit el6.

Az elszive ventilatorok sorba kotott toltetes elnyeleté tornyokon keresztul szivjak a hulladék géazokat,
melyek artalmatianitas utan a hypo véggaz-kéményen (P29) tavoznak. A gdazbol az ellenaramban aramio
lugoldat megkoti a kiért. Az oldat egy cirkulcios tartalyba folyik, ahcnnan hiton keresztQl egy szivattyu
juttatja vissza a toronyba.

Szintetikus sdsavgyartas

Az Elektrolizis Uzemrészhez tartézéan két sésavkalyha (zemel, amely a kior cseppfolyésités magas
kiértartalmt abgazabdl allit el sésav oldatot.

A szintetizald reaktor specidlis égéjében a belép6 hidrogén és klorgéz sésavképzédés kozben reagal. A
képz6d6 sosavgazt az égétér belso falan keringd folyadék filmben, majd a 13 egységbol allé abszorpcids
egységben, legvégll a toltetes véggaz moséban nyeletik el. A kesz sosavoldat siirliségmérén atfolyva jut
a késztermék tartdlyba. A sosav szintézis egységet folyamatiranyité szamitégep feltigyeli.



11

A BorsodChem Zrt. kiér termelésének alakulasa technolégiak szerint [t]

Id6szak | Membréncellas technolégia _Higanyos technolégia Osszesen
2010. év 123 001 88 733 211734
2011. év 133 047 101 613 234 660
2012. év 127 087 106 408 233 495
2013. év 132 097 114 359 246 456
2014. év 171 849 114 685 286 534
A BorsodChem Zrt. kl6r lizemeinek termékei [t]
ldészak Klér Luig Hypo Sosav Hidrogén
2010. év 211734 238910 54 260 29373 5972,8
2011. év 234 660 264 779 59 192 31996 6619,5
2012, év '233 495 263 464 57 112 38 391 6 586,6
2013. év 246 456 278 089 61 191 39170 6 952,2
2014. év 286 534 323 311 64 516 48 809 8 082,8

Az elGallitott hidrogénbéi vagy szintetikus sésavat (sosav oldatot) gyartanak, vagy &tadjak az
Ammonia tzembe amméniagyartasra vagy pedig energetikailag a BC Therm kazantzemében

hasznositjak.

A membrancellas klérgyartas fajlagos anyagforgaima

[1 tonna ki6rra vetitve]

Anyag/szolgaitatis | M.e. 2010. év 2011, év 2012. év 2013. év 2014. év
ipari s kg 1598 1631 1584 1 569 1521
celluléz kg 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
kénsav kg 0,9 2,2 2,2 1,4 1,1
CO, kg 5,1 4,8 46 4,4 3,3
Na-szulfit kg 0,6 0,6 0,6 0,8 0.6
NaOH kg 33 29 31 33 35
HCl! oldat kg 179 179 249 252 240
ionmentes viz m3 1,5 1,5 1,5 0,8 0,5
technolégiai &ram kWh 2 627 2716 2706 2683 2704
erbatviteli d&ram kWh 224 182 143 143 123
gbz GJ 24 2,5 2,4 2,5 2,2
A higanykatédos klorgyartas fajlagos anyagforgalma
[1 tonna ki6rra vonatkoztatva]

Anyagiszolgéltatas | M.e. 2010. év 2011. év 2012, év 2013 év 2014. év
ipari 6 kg 1622 1651 1628 1633 1601
szoda kg 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
barium-karbonat kg 7,8 7.8 83 8,4 8,9
celluioz ka 0,4 03 04 0,4 0,4
kénsav kg 11 26 23 15 15
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hidrazin kg 0,07 0,05 - 0,06 0,07 0,06
fundafil kg 0 0 0 0 ' 0
CO, kg 1 1 1 1 1
NaOH kg 41 34 36 18 19
HCI oldat kg 88 60 67 60 65
technoldgiai aram kWh 3148 3182 3230 3 306 3294
erbatviteli aram kWh 252 237 245 221 208

Az elmiilt 5t év kérnyezetvédelmi teljesitményt javité fejlesztései:
> Megvalosult intézkedések

Elektrolizal6 feluletek felujitasa helyett 4j cellak vasarlasa. A membrancellakban az elektrolizalo
feluletek (an6d és katéd) az Uzemelés soran veszitenek hatasfokukbot, amit a feltletikre felvitt
aktiv réteg derogacitja okoz. A gyakorlatban ~8 év Gzemelés soran olyan mérték( ez a hatasfok
veszteség (amely tobblet aram felhasznalasban nyilvanul meg), hogy célszerli az elektrolizalo
felletek felGjitani.

A BorsodChem Zrt. membranos klorizemének 16 celldgja kozal 12 (8 db BIiTAC és
4 dbn-BiTAC tipustl) 2006-ban kezdte meg Uzemelését, tehat ezeknél mar iddszerl a feldjitas,
amit a villamos energia fajlagos is jelez. A felljitas helyett a regebbi tipusu (BITAC) cellak esetén
Uj tipust (nx-BiTAC) celidk vasarlasa mellett dontsttek, amelyek a BiTAC tipusu cellaknal
3 generacioval fejlettebbek, és (tobbek k&zott) jobb aram hatasfokkal rendelkeznek. Ennek
koszonhetten, éves szinten, a 8 cellan teljes kapacités kihasznalas mellett ~12 GWh villamos
energia megtakaritas érheto el.

Magas sétartalmu viz felhaszndlasa az elektrolizisben. A BC Zrt. kulonbozd technolégiaiban
(DKE/VCM, MDI, TDI) magas sétartalmu vizek keletkeznek, amelyek sotartalmat az MDI Ozemi
sosviz beparld, kristalyosité rendszerben 2000 o6ta szilard formaban visszanyerik. Az egyseg
feladata, hogy a sésvizbé! olyan kristalyos s6t (NaCl) allitson eld, amely visszaforgathat6 a BC Zrt.
klér-alkali elektrolizises gyartasi folyamataba.

A sGbeparld lekondenzalt vize (a sosviz viztartaima) eddig jorészt a szennyviztisztitéra kerllt, az
elektrolizisbe visszaforgatott sot pedig Gjra fel kellett oldani. A TOC mentesitett sosviz viszont
kdzvetlentl visszavezethetd a klor-alkali elektrolizis membrancellds solékdrebe, mialtal a
membranos sélévonal vizpotlasara hasznalt lagyviz felhasznélas gyakorlatilag megsz(int.

Zart mintavételi rendszer kiépitése a Kléralkali Kiszerelés teriileten.

» Megvalésitas alatt dll6 intézkedések

Sésav szintézis egységeknél az uté-abszorber atalakitasa. Jelenleg 2 db sésav szintézis egység
(kélyha) van, mindketté alkalmas magas kiér tartalmu cseppfolyositasi véggazbél (abgaz) sosav
oldat eldallitasra. 2013-ban hatésagi mintavételkor kiderllt, hogy a kalyhék sésav emisszidja
magasabb az elbirt hatarérieknel, emiatt miiszaki beavatkozasokat kell kezdeményezni,
amelyeket a BorsodChem Zrt. az aktudlis hagyjavitasok soran megtett.

A végleges megoldas érdekében, azért, hogy a kalyhak meég nagyobb biztonsaggal
megfelelienek az emissziés elvarasoknak, a kalyhak ut6-abszorberénél jelentds bovitest
hajtanak végre. Buborékoltato talcak, eloszt6é lemezek és (j szabalyzas kertl telepitésre, mely
segitségével megnd az elnyeletés hatasfoka és Igy csokken a kilépd gaz HCI tartaima.
A modositas varhatéan még 2016. évben megvalosul.
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Szén-dioxid elparologtaté egység kornyezetének atalakitasa

A solében oldott allapotban jelenlévé kalcium eltavolitasara a ligos pH-ju sélébe szén-dioxid gazt
juttatnak, mely a kalciumot karbonat formaban csapadekba viszi. Jelenleg a szén-dioxid
elparologtatasat végzé hécserélék edy nagy légter(i éplletbe vannak elhelvezve. A hécseralsk
elszeparalasaval megoldhaté, hogy csak a kornyezetiket kelljen télen fiteni, igy jelentés mértékii
g6z megtakaritas érheté majd el.

Klor elparologtatoknal a kondenzviz levalasztok fejlesztése.

A BAT kévetkeztetésekben foglaltak teliesitése érdekében a BorsodChem 2Zrt. a
higanykatédos eljaras konverzi6jat kivanja végrehajtani egy Gj membrancellas lizemegység
megvaldsitasaval.

Az Uj membrancellds egység gyakorlatilag azonos lesz a meglévével. A tervezett
membranceliés egység klorgyarto kapacitasa 8 000 éves lizeméra vetitve 192 kt/év.,

Az Uj uzemegységet az ugynevezett Ill. (gyar)telepen, korabban mar ledllitott, és lebontandé CPE
Uzem tertletén, a higanyos és membranos tizemek altal kozrefogott tertileten val6sitanak meg.

Az f membrincellas technoldgia ismertetése

A meglévd és a tervezett membrancellas technologia alapvetéen megegyezik.

Sélékezelés: Az uj tzemnél a vegyszeresen kezelt sélé szilard anyag eltavolitasara mas
technologiat, feliileti (vagy membran) sziirést fognak alkalmazni.

A relative magas szilard anyag tartalmu sélé kézvetlendl a fellleti szlrdkre keril, amelyek szilard
anyag tartalmat max. 1500 ppm-rél egy lépésben 1 ppm-re csékkenti.

A reagalt (vegyszeresen kezelt) sélé a reakcio tartalyb6l tovabbfolyik a kezelt solé tartalyba,
ahonnan szivatty nyomja a sélevet a sz(irékre. Egy bizonyos mennyiségli iszapos sélét
visszavezetnek a reakcittartalyba a gockeépzddés elbsegitésére. A szlird egysegek 4 db vagy 5 db
parhuzamosan kotott sz(irSoszlopot tartalmaznak. A tisztitott s6lé kémhatasat sosavval kb. 9 pH-
ertékre allitjigk be, majd azt a szlrt sélé tartalyba vezetik, shonnan szivattyu nyomja az ioncserélési
lépésre.

A kezelt solét a lebegbanyag tartalom eltavolitisara a sélesz(rd egységre vezetik, mely a telies
lebegbanyagot kisz(ri.

Az el6z6 membrancellds Uzem inditasakor a technologia még kiforratlannak szamitott, illetve csak
egy generacioval ,fejletienebb” szliréelemek voltak elérhetdek; tdbbek kozdtt ezért nem alkalmaztak
az ilyen sélékezelést, dacara szamos elényds tulajdonsaganak. Mindamellett, hogy joval
alacsonyabb a helyigénye &s a beruhazasi koltsege (mivel harom tisztitasi lépést egyben meg lehet
valositani) kedvezébb az tzemeltetési kéltsége is és kisebb a kérnyezetterhelése. Ezt azaltal éri el,
hogy nincs szitkség flokkulansra és sz(rési segedanyagra (kevesebb iszap képzédik, segedanyag
és flokkuldns cscmagolasi hulladéka megsz(inik) illetve csdkken az aramigénye.

Elektrolizalé egységek. A meglévd membrancellss tzem elinditasa 6ta kozel egy évtized eltelt,
azéta mind az elektrolizalé cellak, mind a membranok fejlddtek. A BITAC celidk még jelentés sole
visszaforgatassal (zemeltek, a ké&sSbbi generaciés cellaknal erre mar nem volt szlikség.
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A membréanok esetén is tjabb generaci6 kerilt piacra; igy alacsonyabb villamos energia fajlagos
érhetd el veluk.

Az eiérhetd legjobb technikanak (BAT) valé megfelelés

A Klor-alkali gyartasara vonatkozé elérhetd legjobb technikakat (BAT) a ,Best Available Techniques
(BAT) Reference Document for the Production of Chlor-alkali; Industrial Emission Directive 2010/75/EU
(Integrated  Pollution Prevention and Control” BAT Referencia dokumentum tartalmazza.
Tovabba 2013. december 11-én kihirdetésre kertlt az elérheté legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos
kdvetkeztetéseknek a klorgyartas tekintetében torténd meghatarozasardl sz6lo 2013/732/EU szamu
végrehajtasi hatarozat (tovabbiakban BAT kovetkeztetések) is.

A dokumentumokban szereplé kévetelményeket 6sszevetve a telephelyen folytatott tevékenységgel az
alabbiak allapithatok meg:

Osszevetve a klérgyartasra jelenleg érvényes és a korabbi — a jelenlegi egységes kdrnyezethasznalati
engedély alapjat képez6 — BAT Referendumokat, megallapithatjuk, hogy a technikai elvarasokban
iényegi kildnbség nincs.

A BC Zrt. tizemeiben bipolaros membrancellds technikat alkalmaznak, és ilyen lesz az (j egységben is.

Az Elektrolizis Gzemrész ledllitasa 2017. december 31-én esedékes. A cellatermet raktarként tervezik
tovabbhasznositani.

A higanycellas Uzemek leszereléséhez és atalakitasahoz kapcsolods, vizbe térténé higanykibocsatas
csokkentése érdekében jelenleg a kiredukalast és aktivszenes adszorpcios eljarast alkalmazzak az
izem terilletén képz6dd higanytartaimu vizek higanymentesitésére. A higanyvegyuletek redukalasara az
osszegy(jtott higanytartalmu vizekhez hidrazin oldatot adnak. A kezelt vizek kicsapatott higanytartalmat
sziirére felvitt aktiv szén koti meg. Az igy higanymentesitett szennyviz mér a gyari csatornahélézatra
adhato6. A kilép6 szennyviz higany tartalma 0,5 mg/l alatt van.

A séoldat recirkulaltatasa sordn a hig s6lét késoval visszatomeényitik, és visszavezetik az elektrolizalo
cellgkba.
Az anyagok Ujrahasznositasa soran a technologiaban tobb helyen éinek a visszaforgatas lehetdségével:
- A SRS eljarasnal szulfatban szegény dramot a solébe visszavezetik
- A sblésziirék tisztitasakor visszamosott solét a soléksr megfeleld helyére visszavezetik
- Az ioncserénél a gyantaregeneralas abszorbealt szennyezédéseket tartalmazé elfolyé savas és
regeneralé lagos vize szennyviz tartalyban gy(lik, ahonnan szivattyi nyomja pH beallitassal a hig
solé vonalra
- A hig s6lé savas klormentesitésekor a savas solét visszavezetik a hig sélébe
- A solé szulfattartalmanak kivonasara modern SRS technologiat alkalmaznak, amely nanofiltracion
alapul. A nanofiltraciéval nyert ,szennyvizet” azonban nem elengedik, hanem szulfattartalmat
kinyerik. Az Na,SO, kristalyok kinyerése utan maradt sélét a solékbrbe visszavezetik.

A sot tartalmazé, egyéb gyartasi folyamatokbol szarmazéd szennyviz Ujrahasznositasa érdekében a
BC Zrt. Gzemeiben az MDI gyartds TOC mentesitett sés szennyvizeit visszataplaljak a sooldatos
rendszerbe. A gyartelepi sosvizeket az MDI {izemi sokristalyositora vezetik, és a visszanyert s6t a kso
alapanyaghoz keverve felhasznaljak.



15

A kldrgyartas soran a soléiszapot szlirik, mossak, a szlirletvizet visszaforgatjak. Az iszapot préselik.
A solét a klorat-képz6dés mérséklésre savanyitjak. A kloratot részarambél savas redukciéval bontjék, a
részaramot a solékdrbe visszavezetik, igy elengedett séoldat nincs.

Az elektrolizis energiahatékonysaganak novelése érdekében a BorsodChem Zrt-ben jellemzé a nagy
tisztasagu sélé, valamint a lehet6 legmagasabb minéségii membranok, ill. bevonatok alkalmazasa.

Az energiahatékonysag novelése érdekében az elektrolizis mellektermékeként keletkezé hidrogént
reagenskent vagy tuzelSanyagként torténd lehetd legjobb felhasznalasat biztositiak. Az elsallitott
hidrogénbél vagy szintetikus sésavat (sosav oldatot) gyartanak, vagy atadjak az Ammonia Gzembe
ammoniagyartasra vagy pedig energetikailag a BC Therm kazantzemében hasznositjak.

A Kiér Uzem minden olyan késztlékeébs!, ahol klor eléfordulhat, biztosithatd a kiér elszivasa ventilatorral.
Az gy elszivott klér a hypo rendszerre kerl. '

A Klérgyartas, pontosabban a hypo rendszer (klérabszorpciés egység) P29 (hypo véggaz Kkartd)
pontforrasanak kibocsatasa jelenleg nem teljesiti a BAT kovetkeztetés meliékletének 6. pontjaban
szereplé 0,2-1,0 mg/m® kibocsatasi szintet. A BorsodChem Zrt. a kibocsatasi szint csokkentésére az
alabbi m(iszaki megoldast tervezi:

- A higanycellas Gzem biztonsagi rendszerében 1évé hypo kolonnat egy nagyobb méretd, rendezett
(strukturalt) toltetlre cserélik, a héelvezetést pedig két lemezes hécserélével oldjadk meg.
A nagyobb hékapacitas biztositasa érdekében a jelenleginél nagyobb cirkulacios hypo tartalyokat
épitenek be. A tervezett rendszer hatékonysaga sokkal nagyobb lesz, mint a jelenlegi rendszeré
igy az utols6 - a két izem (higanycellds és membrancellds) kdzos gazkilépbivel sorba kapcsolt
kozos biztonsagi tartalék - egységre juté terhelést nagymértékben csokkenni fogja.

A BC Zrt-ben 2 projekt részekeént egy Uj kior cseppfolyésitét is telepitenek. Az uj egység hitékozege
megfelel majd a BAT kovetkeztetésben szerepld elvarasnak.

A BC Zrt. fontos muszaki jellegli alapfilozofidja, hogy a technolégigiban folyamatintegrait technikakat
alkalmaznak a szennyvizképzddés cstkkentésre. A Klér Uzemben solé visszaforgatast alkalmaznak,
midltal alacsony a szennyvizképzédés.

A technologia egy adott helyén keletkezs, ott szennyezettnek tekintett aramot a technolégia mas

lépésébe vezetik vissza. A gyartelep kozponti szennyviztisztitdjan végsé szennyvizkezelést
alkalmaznak.

A BorsodChem Zrt. klorgyartasa esetében a solékezelés soran sem kiortartalmi, sem kidrmentesitett
solé elengedés nincs. A képzddott hypot vagy felhasznaljak (pl. hitbvizkezelésnél) vagy értékesitik;
szennyvizként nem engedik csatornara.

A Kkidralkalilzembdl szarmazé kloratok vizbe térténé kibocsatasanak csdkkentése érdekében a solét a
klorat-képz6dés mérséklésre savanyitjak. A kloratot savas redukciéval bontjak.
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A Koralkaliizembsi szarmazé halogénezett szerves vegylletek vizbe torténé kibocsatasanak
csdkkentése érdekében a BC Zrt. a s6t hosszl évek ota azonos, jol ismert erdélyi banyabel vasarolja,
melynek ismerten alacsony a szerves szennyezdéanyag tartalma. A technolégidkban hasznalt vizeket
felhasznalas elstt 2 kozponti Viz Uzemben kezelik (allitjak eld).

Az elhasznalt kénsav mennyiségének cstkkentése érdekében a hig kénsav levegbztetd toronyban a
klort sdritett levegével kisztrippelik a kénsavbél. A hig kénsav tarolotartalyba, onnan a savtémeényitobe
vagy tartalyparki tarolétartalyba kerlil, ahonnét értékesitik. Toményités utan a koncentralt kénsavat a
technologiaban szaritasra tjrahasznositjak.

A higanykatédos cellaterem alatt a korabbi m(kddésbdl higanyos talajszennyezés talalhato.
A szennyezés nyomon koévetésre a BC Zrt. az illetékes hatdsag altal elfogadott aktiv védelmi tervvel
rendelkezik. A BC Zrt. a higanymonitoring-rendszert 1995 nyara éta folyamatosan tizemelteti a két
leallitott elektrolizis izem (Marénatron Gizem, Sésav lizem) és a miikodo cellaterem kérl.

A sélé recirkuldcios rendszerrel izemeld BAT referencia dokumentumban szerepld) kiér-alkali uzemek
legfébb kibocsatasait, valamint a BC Zrt. kibocsatasi szintjeit az alabbi tablazat foglalja 6ssze:

BAT referencia 3.2 tablazat adatok BC Zrt. adatai
| Higanyos | Membranos Megjegyzések Higanyos Membranos
1 tonna klér gyartasara vonatkoz6 adatok az anyagfelhasznalasra
Fligg a szennyezGdésekidl és egyéb
. . Lo . . 1 600-1 650 1 520-1 630
S6 (NaCl) 1610-2 340 kg tényezoktsl. Sztochiometrikus arany: K «
1650 kg g g
Lasd szennyvizképzddést;~ 10 m>#t
Viz 0-2,7 m® egyszeres atfolyast  solérendszer | 1-1,8m’ 0,5-1,5m®
esetén
Goéz a lagtd- .
i - 0,5-1,7t 50%-os lugra - 0,8-09t
ményitéshez
Elektromos 3 000- Az aramerésség fuggvénye, a klér
] 2 300-3 000 , , . . 3 150-3 300 2 630-2 720
aram az 4 400 cseppfolyositas/elparologtatas  nincs
. AC kWh AC kWh AC kWh
elektrolizishez AC kWh benne
Légtéri kibocsatasok 1 tonna megtermelt klérra vonatkoztatva
) i A parhuzamosan termel8dé hidrogén
Hidrogén <0,3-14 kg L 4-14 kg 3-14 kg
<1% - >50 %-a emittalodik
Klér 0,010-15¢g Ld.: elvezetett kibocsatasok 3,2-49g
. a 2010-es éves kldorkapacitasra
Higany 0,111,789 - 0,57-0899g -
vonatkoztatva
Szennyviz kibocsatasok 1 tonna megtermelt kiérra vonatkoztatva
Szabad Ci 0,0010-389g - 0,16-1,7g
Klorat 0,92-3500¢g -
. egyszeres atfolyasd  sélérendszer
Klorid 0,63-1 060 kg . 5-11kg
esetén-1000 kgit
Szulfat : 0,065-7,4 kg A sé tisztasaganak fuggvénye : 24 kg
Szerves 2,5-34 9 TOC-ban kifejezve; a s6, a viz és a <26 (<70 KOI)
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BAT referencia 3.2 tablazat adatok : BC Zrt. adatai
Higanyos | Membranos Megjegyzések Higanyos Membranos
anyagok felhasznait jarulékos anyagok
fuggvénye
Halogénezett AOX-ban kifejezve; a s6, a viz és a
szerves 0211g felnaszndlt  jarulékos anyagok 0,07-0,19¢g
vegylletek figgvénye
Cd, Cr,Cu, Fe, Ni, Pb, | Az alkalmazott s6 tisztasaganak
Fémek
Zn, stb. fliggvénye

. A 2010. évi éves tonna klor-
Higany 0-1,65¢g - . 0,04-0,076 g -
kapacitasra vonatkoztatva

Hulladékok 1 tonna megtermelt klérra vonatkoztatva

Sélészlirési 0,020-1,1 kg (NaCl vakum | Az alkalmazott s6 tisztasaganak

] 20-27 kg 9-12kg
iszap $6) 15-45 kg (NaCli kés6) figgvénye
Vizidgyitasi -
. ¥ B 0,08-10kg - _
iszap

A 2010. évi éves tonna klor-
Higany 0-98 g - . 0,001-0,005¢g -
kapacitasra vonatkocztatva

Osszességében a fentieket figyelembe véve az alkalmazott technika az elérhets legjobb
technikaknak megfelelS technika és teljesiti a BAT kdvetkeztetésben foglaltakat is.

3) Az lizem altal okozott kdrnyezetterhelések és igénybevételek:
Levegbbe térténd kibocsatas

Higanykatédos klérgyartas jellemzé kibocsatisai:

» Cellaterem szelléztetése soran a kiker(l higany mennyisége a 2012-2014. évi negyedéves —
az elséfoku kérnyezetvédelmi hatésaghoz megkuldstt — higanymérlegek alapjan 0,737 gt Cl,
kapacitas.

e Lefuvatasok soran a hidrogénnel keral ki higany, 0,002 g/t Cl; kapacitas mennyiségben.

* A solé tisztitdsanal aktiv klérral folyamatosan biztositidk az oxidalé kézeget, ugy, hogy a
kiormentesitést olyan mértékben hajtjiak végre, hogy a sélében mindvégig megmaradjon
40-70 mg/m® aktiv ki6r koncentracio. A soleksr légtéri higany emisszitja nem mutathato ki.

* A bontécella utani natronlig 50%-o0s, amit aktiv szénen szlrnek &t A natronltig
Hg-koncentracitja 0,045 g Hg/t Cl, kapacitss.

¢ A bontocellaban keletkezé hidrogén hités soran keletkez6 higany tartalmi kondenze
reciklalasra kertll. A kétiépcsés hiités utdn a benne l&vé higanyt kénezett aktiv szénnel
megkétik, ami gyakorlatilag teljes higany-mentesitést eredményez.

* A higanytartalmi hulladékok desztillaciojakor elvileg lehet sz&molni némi higany emisszidval,
de az itt képz6dd veéggazok higanytartalmat aktiv szénnel megkotik, ami az egyik
leghatékonyabb eljaras.

* Higany tarolas emisszitja. A cellaterem padozatara esetlegesen kikerQlé higanyt takaritaskor
Gsszegy(jtik, csakugy, mint a csGvezetékekbs! esetlegesen kijutét. 7 db, altalaban 0-3 t
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higanyt tartalmaz6 tarolot hasznainak. Ezek zartak, beldluk a higany nem parolog ki, de mas
Gton sem juthat ki.

A klorgyartas légszennyez$ forrasainak egyike a higanykatodos elektrolizis épulete, mint kibocsato
forras. Mérési eredmények tamasztjgk ald, hogy BC Zrt. higanykatodos elektrolizis cellateremének
legterében a klor koncentracioja atlagosan kisebb, mint 0,035 mg/m®, ami kielégiti a jogszabalyi
kévetelményeket. Az 1 tonna klér kapacitasra vetitett cellatermi eredetil légtéri klor emisszié éves
atlagban 2,8-3,2 g kdzott van, jellemzéen 3,02 g érték kortl mozog.

Az EUROCHLOR tagvallalatokkal szembeni kévetelménye a levegbvel tavozé higany mennyiségének
fokozatos csdkkentése. A jelenlegi hazai szabalyozas szerint a hatarértek: 1,5 g/t Cl; xapacitas.

Membrancellas eliaras

A BC Zrt. teruletén dolgozé épitdipari vallalkozasok modern, a jelen kérnyezetvédelmi eléirasainak
megfeleld gépeket alkalmaznak, amelyek megfelelnek a vonatkozé szabalyozésoknak. Ennek
megfelelden légtéri kibocsatasak is alacsonyak. Az épitkezés soran ezekbdl a terlleten egy-kettd
dolgozik majd, néhany szallitéjarmivel kiegésztive.

A membrancellas kiérgyartas technol6giai sorahoz légszennyezd pontforras nem kapcsolddik. A gyartasi
eljarasban diffuz légszennyez6 forras nincs.

A biztonsagi okokbol elszivott és a cseppfolydsitas soran keletkezo kiort tartalmazé gazokat a hypo-
kdrén (P29) semlegesitik.

A pontforrasok (P29, P76, P106, Uj pontforrasként P119 veéggaz kurté) kozvetlentl nem kothetdk egyik
eljarashoz sem.

A hypo-kér véggaz kéménye a P29 jell pontforras, a sosav abszorpcio véggaz kéménye a P76 és P106
pontforras.

A KI6r Termelés légszennyezé pontforrasainak emisszi6i 2010-2014. évben

P29 pontforras P76 pontforras P106 pontforras
légszennyezd klér emisszio sOsav emisszio sdsav emisszid
[kg/év] [mg/m®) [kg/év] [mg/m®] [kglév] Img/m’]
hatarérték - 5,0 - 30 - 30
2010. év 0,865 0,110 1,204 1,860 1,435 0,260
2011. év 52,423 - 0,690 1,802 1,860 1,619 0,260
2012. év 26,639 0,400 0,821 0,800 4,504 0,780
2013. év 212,766 2,385 265,603 181,120 1219,855 509,265
2014, ev 125,428 1,960 20,924 38,790 11,571 1,420
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Zaj- és rezgésvédelem

Zajvédelmi szempontb6l a tervezett membrancellas tzem fekvése igen kedvezé. Nemcsak
kelléen tavol van lakott terliletekrsél, hanem a gyartelep mas technolégiai létesitményének
arnyekolaséaban is. az épitkezés szinhelyétsl a védends éplletek legalabb 600 méter. Az épitési és a
gepi berendezések felszerelésének munkalatai soran keletkezé zajok a technolbgiai folyamatoknak
megfelelden valtoznak.

A Kklor gyar ipari tertleten taldlhats, Uzemi épuletek kozott. Zajtol védendd létesitmények a
membrancellas cellaterem sarkatol DK-re kb. 500 m-re talalhatok.

Maga az elektrolizis folyamata nem jar zajjal, a két eliarast kozosen kiszolgalé Iétesitmények
meghatarozé zajforrasai a kompresszorok, melyek az alabbiak:

e 2 db nitrogén kompresszor,

* 4 db négyfokozatu turbokompresszor a klér komprimalésara, (amelyekbél egyszerre 3 db
Uzemel)

* 2 db (freon toltet(i) hidegviz kompresszor,

* 3 db (freon tolteti) kompresszor kiér cseppfolydsitashoz.

Ezek a technoldgiai létesitmények kozpontjaban, fedett helyen, egymastél elszértan alinak.
Az lzemek és a lakotertlet kozott miikods egyéb zajos Uzemek zajkibocsatésa miatt a lakéterileten
onalléan okozott zajterhelés nem allapithaté meg.

Foidtani kézegbe tdrténd kibocsatasok

A kidrgyartasi tevékenységnek (izemszerii allapotban a foldtani kézegbe és a talajvizbe a felszin alatti
vizek vedelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kdzvetlen, vagy kézvetett kibocsatasa
nincs. A technolégidk zartak, az anyagokat zart rendszerben mozgatjék, a talajra és a talajvizre negativ
hatasuk nincs, illetve nem prognosztizalhat6. A technolégiak szennyezésnek kitett teriiletein elirasos,
hatasos miiszaki védelmet éplittettek, ami a kijutott anyagok talajba jutasat megakadalyozza.

A technolégidban a talaj és a talajviz szempontjabdl a higanykatédos eljarasban hasznalt higany a
legkockéazatosabb anyag. A higanykatodos eljaras cellatermét vegyszerallé padozattal burkoltak.
A higanykibocsatas csékkentése érdekében a technoldgiai fegyelem szigor( betartasat kévetelik meg,
higanymérleget vezetnek. Az egyéb technologiai épuletek padiozatat és kornyezetét a szlikséges
helyeken megfelel6 mddon — ahol kell vegyszerallé bevonattal elldtva -~ burkoltdk. A vegyipari
csurgalékvizeket a kiépitett csatornahalézattal Osszegytijtik, majd kezelik.

Az anyagmozgatds soran esetleg kiomid folyékony vagy szilard anyagokat felitaté anyag (perlit,
flrészpor), lapat és seprli hasznalataval azonnal Osszegydjtik, zart hordéba helyezik, s tovabbiakban
veszélyes hulladékként kezelik.

A normal Uzemmenet mellett a talajba veszélyes anyag bevezetés kézvetve vagy kézvetlentl nem
varhatd. A talaj szennyezésére csak havaria esetén kerithet sor. A szennyezeés elkerllése érdekében a
potencialis veszélyforrasok oly médon kertltek kialakitasra, hogy az esetleges szennyezés meértéket
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minimalis szintre csokkentsék (zart rendszer technolégidk, térburkolatok, rendezett vizelvezetés,
karmentével ellatott tartalyok és atfejtd helyek).

Hulladékqazdaikodas

A klorgyartds soran meghatarozé mennyiségben a solé elbkészités folyamataban keletkeznek
hulladékok.
A membranos solékornél a szulfatmentesitést a kérnyezetet kevésbé terhelé technologiaval valbsitottak
meg. Az SRS (szulfat eltavolité rendszer) technolégia nem jar hulladékképztdéssel, sét, a kinyert és
kristalyositott natrium-szulfatot értékesitik. A membranos solékorben keletkez® iszap mennyisége kb.
fele a higanyos so6ékdrének, valamint a sdlékezelés soran bariummal szennyezett csomagolasi hulladek
sem keletkezik.

A kiérgyartas nem veszélyes hulladékai 2010-2014. kéz6tt [kg]

Kod Megnevezés 2010. év 2011. év 2012, év 2013. év 2014. év
Folyékony hulladékok keletkezésik helyén
060503 | torténd kezelésébsl szarmazo iszapok 3233530 | 3903710 | 3710900 ) 4075210 | 4653300
150101 Papir &s karton csomagoldsi hulladék 2012 2053 1885 3207 1670
150102 Muanyag csomagolasi hulladék 1882 1 870 2803 2 600 3137
450103 Fa csomagolasi hulladék 20 840 12 680 14 250 27 970 12 090
Vegyes dsszetételd kompozit csomagolési
150105 | hulladek 130 L 1
Abszorbensek, szlirdanyagok, tdridkenddk,
150203 | védsruhazat 352 248 505 2228 517
16 01 03 Termékként nem hasznalhaté gumoiabroncs 40 420
16 02 14 Hasznalatb6l kivont berendezések 1212 535 10 286 3432
17 01 97 Beton, tégla,cserép, stb. 71640 2 060
17 0203 Mlianyag 9 945 6 666 5118 3440 11 280
170402 | Aluminium 6 346 2070 2492 1320 1352
170405 | Vas és acél 119 860 240 200 178 819 82 550 31 580
1704 11 Kabelek, amelyek kilénbdznek a 17 04 10-t8l 7 020 7085 60 435
Szigeteldanyagok, amelyek killbnbdznek a 17
17 06 04 06 03-t61 11 500 9 500 7710 5 060 5040
Kevert &épitési &s bontasi hulladék, amelyek
170904 | kilonbsznek a 17 09 01-t8l, 02 és 03-t6l. 24260 15410 3440 10000
190905 | Telitédstt &s kimeriilt ioncseréld gyantak 12 574
19 12 04 Miianyag és gumi 243 110 240 5191 296
2001 01 Papir &s karton 80 804
bsszesen 3414872 4 211 067 3940502 | 4285996 | 47482388
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A klorgyartas veszélyes hulladékai 2010-2014. kozdtt [kal

2010. 2011. | 2012. 2013. 2014,
Kod Megnevezés év év év év év
06 01 06" | egyéb savak 1116 545 223 1259 267
06 13 02* | kimer(ilt aktiv szén 2494 3752
06 02 05 | egyéb lugok 3094 | 12428 7 508 1831 2393
06 04 04* | higanytartalmu hulladék 6318 8107 | 8006 4745 2641
06 07 03* | higanyt tartalmaz6 barium-szulfat iszap | 31580
13 02 08" | egyéb motor-, hatom(i- és kenéolajok 1467 810 3 532
13 05 07* | olaj-viz szeparatorbél szarm. olajos viz 104 940
14 06 01* | klér-fluor szénhidrogének, HCFC, HFC 1078
15 01 10* | vesz. anyagokat maradékkent tar. 4709 6 053 6 864 7179 6 874
vesz. anyagekkal szennyezett

15 02 02* | abszorbensek 3452 2 567 1494 1906 8 627
16 06 01* | dlomakkumulatorok 66
16 07 08* | olajat tartalmazé hulladékok 4890 | 2290 | 23010 [ 140520

Osszesen | 55308 | 35400 | 26 385 | 144 870 | 168 672

A klorgyértas soran keletkezett, szorosan a technolégidhoz kéthets

hulladékok fajlagos mennyisége

) Megktl‘:,::"e" Keletkezett hulladékok | te‘f’:j'l‘:;f’,gi::‘l’;:g:"ew
Idészak
[t] [ka] ka/t]
2010, v 211734 3292 732 15,551
2071, &v 234660 | 30543033 16,803
2012, &v 233 495 3741973 16,026
2013, &v 246 456 4225867 17,147
2014 &v | 28653 4826779 16,845
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A nem veszélyes hulladékok gyGjtése a telephely erre a célra kijelolt részen, fém konténerekben,
szelektiven (mlanyag, papir, fém) torténik. A kommunalis hulladék gyljtése zar, mianyag
hulladékgylijté kerekes konténerekben tortenik.

A szilard veszélyes hulladékok Uizemi gyjtéhelye kulonallo épuletben talélhato. A gytjtéhely jogszabalyi
eldirasoknak megfeleiéen van kialakitva (szigetelt alju, korbekeritett, fedett, karmentével ellatott). It a
hulladekokat fajtanként elkildnitve, feliratozva, zért gy(jté edényekben gyijtik.

El§vilag-védelem

A komyezd terlletek eredeti, természetes élbvildga évtizedek oOta atalakult az intenziv ipari
tevékenységgel jellemezhetd emberi beavatkozas hatasara. Ez a folyamat gyakorlatilag
visszafordithatatlan, Természetes, természet kozeli novénytarsulas a gyartelep kozvetlen kézelében
nincs. '

A gyartelep kozvetlen koérnyezetében allatfajok kiemelt éléhelye nincs. A potencidlisan eléforduld
magasabb rendl (gerinces) allatfajok eléfordulasat a tevekenyseg hatasa nem befolyasolja negativ
maodon. A gyartelep olyan terileten fekszik, ahol az élévilag jelentés mértékben degradalodott.

A tevékenységgel érintett terllet egy gyartelep terlletén talathato. A kdzvetlen hatastertlet védett
természeti teriletet nem érint. Tajképi értékek és egyedi tajértékek a telephelyen és kornyezeteben nem
talalhatok.

Hatasteriilet

Levegd

A pontforrason kibocsatott szennyezdanyagok altal okozott levegéterheltség-valtozas nem haladja meg a
r4 vonatkozé hatarérték 10 %-at, illetve a terhelhetéség 20 %-at, igy a 306/2010. (XIl. 23.) Korm.
rendelet alapjan a pontforras kibocsatasara levegétisztasag-védelmi hatasterulet nem értelmezheto.

&

Z3j
A létesitmény vélelmezett zajvédelmi szempontu hatastertlete a kiorgyartasi tevékenyseg altal érintett

ingatlanok hataratél 100 méter tavolsagon belili terilet. A hatasterilleten belul védendd letesitmények
nincsenek.

4) A kibocsatasok mérésére (monitoring), ellenérzésére szolgalé moédszerek

A Saj6-vdlgyben két folyamatosan méré levegdé monitoring allomast Uzemeltet a kérnyezetvédelmi
hatésag Kazincbarcikdn és Sajoszentpéteren. A térsegben a levegbminéség ellendrzd rendszer
megfeleléen kiépitett. A BorsodChem Zrt. rendszeresen vizsgalja légszennyezé pontforrasainak
emisszioit, a mérési eredményeket rendszeresen jelenti a kérnyezetvédelmi hatosagnak.

A P29 hypo véggaz kurténél évenként egyszer, a P76 sosav abszorpcié véggaz kiorténél és a P106
s6sav abszorpcié Il. véggéz kéményénél kétévente egyszer akkreditalt laboratérium mérésével
meghatarozzak az emissziot.
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A BC Zrt. akkreditalt laboratériuma folyamatosan mintazza a munkahelyi légterek allapotat is, egy adott
tizem esetében a konkrét technologia altal kibocsatott, jellemzd ésszetevkre.

A klorgyartasi tevékenységhez kothetd talajvizmegfigyelé kutak szama 2, a higanyos szennyezés
figyelésére tovabbi 18 db megfigyeld kut szolgal.

A Kklor gyar kibocsatott szennyvizeinek mindségét a BC Zrt. Mindségvizsgalé Laboratériuma
rendszeresen — félévente, illetve évente - vizsgalja.

A BC Zrt. onellenérzésre kotelezett, és a kdrnyezetvédelmi hatdsag altal jévahagyott dnellensrzési
tervvel rendelkezik.

2017. december 11-ét kovetden a kibocsatasok ellenérzése a BAT kévetkeztetések mellékletének
5. pontjaban foglaltak szerint fog torténni.

5) Kibocsatasi.hatarértékek:

a) Leveqdtisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

A technolégia megnevezése: Kloralkali-elektrolizis, membrancelias klorgyartas

Higanykatodos klorgyéartas megengedett Hg -Gz (983) kibocsatasa nem haladhatja meg a 1,5 g/t Cl,
ertéket.

P29 Hypd véggaz kirté

A technoldgia kibocsatasi hatarértékei

Légszennyez6 anyag Hatarérték (mg/m?) TOmegaram kuszobérték
megnevezése (kg/h)
Kiér ** 5,0 0,0500

2017. december 11-t6}

A technoldgia kibocsatasi hatarértékei

Légszennyez anyag Hatarérték (mg/m°) Tomegaram klszobérték
megnevezése (kg/h)
Klér ** 1,0

A Cly-ben kifejezett kiérra és klor-dioxidra vonatkozo, a kldrabszorpcios egyseég kimeneténél
egyuttesen mért és a legalabb évente végzett legaldbb harom egymast kovetd 6rankénti mérés
atlagakent szamolt, az elérhet6 legjobb technikahoz kapcsolédé kibocsstasszint 0,2-1,0 mg/m?®.
A hatarértéket a BAT kovetkeztetés 6. pontja ,Levegébe torténs kibocsatasok” alapjan allapltottam meg.
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P76 Sosav abszorpcié 1. véggaz kirtd
P106 Sosav abszorpcid véggaz kiund
P119 Uj Sésav abszorpcio Il. véggaz kurtd (tervezett pontforras)

A pontforrasok technolégia kibocsatasi hatarértékei

Légszennyez$ anyag Hatarérték Témegaram kiszdbeértek
megnevezese kg/h
Sosav és egyéb szervetlen 30,0 mg/m® 0,3000

gaznemu klér vegylletek
(kivéve klor és cian-klorid
HCi-ként)

A sotéren lévd nyers késdé nem mingsil diffiz légszennyezd forrasnak, mivel — a dokumentacio
megallapitasai szerint - a k&so higroszkopos, a felhasznalasig tarolt s6 mar a levegbbdl annyi

nedvességet sziv magaba hogy az még az anyagmozgatas folyamataban sem porzik ki.

b) Zaj és rezgés karos hatasa elleni védelmet szolgal6 hatarértékek:

A BorsodChem Zrt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. sz.) Kazincbarcikai gyartelepén mikodtetett,
részben, vagy telies egészében tulajdondban alié gazdasagi tarsasagok és a telephelyén mikodé
kivitelezok altal folytatoft tevékenységektél szarmazo zajkibocsatasra vonatkozd hatarériekek az

alabbiak:

Tlizoltosag vedendd homlokzatai elétt 2 m-rel:

nappal 55 dB
éjszaka 45 dB.

Kazincbarcika, Bolyai tér, Pattantyls u., Zemplén u. bérhazai, a Szent Flérian tér 4. sz. alatti

— Kazincbarcika, Feny®, Harsfa, Tolgyfa utcak lakéhazainak védend$ homiokzatai elétt 2 m-rel:

nappal 50 dB
éjszaka 40 dB.

— Berente, Bajcsy-Zs. u., Gagarin u. lakételepek bérhazainak védendd homlokzatai el6tt 2 m-rel:

— Berente, Esze Tamas u., Bajcsy-Zs. u., Csabakoz, Petdfi s. u., Kandé Kalman u., Toldi Miklés u.,
Marx K. u. csaladi lakéhazak védendd homiokzatai elétt 2 m-rel:

nappal 55 dB
éjszaka 45 dB.

nappal 50 dB
éjszaka 40 dB.
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- Berente, Posta utcai Altalanos Iskola védends homlokzatai elétt 2 m-rel:

nappal 50 dB

- ABC Zrt. iakoétertlettel nem szomszédos telekhataraits! 10 m-re napszaktél fuggetlenil:

70dB

c) A_Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésaq Igazgaté-helyettesi

Szervezet Katasztréfavédelmi Hatdésaqi Szolgalat (Miskolc) 35500/11732-3/2015. &lt szamon
kiadott szakhatésagi allasfoglalasaba foqlalt vizmin&séqvédelmi kibocsatasi hatarértékek:

1. Kdzvetien bevezetés:

A Szennyviztisztité Uzembél a Sajo folybba (83+800 fkm) a vezetett tisztitott szennyviz

mindségének - a BC Zrt. Szennyviztisztité Uzem Parshall meérdcsatora utani mintavételi helyen

(EOV: X: 324 264, Y: 770 163) mérve - az alabbi kibocsatasi hatarértékeket kell kielégitenie:
Technoldgiai hatarértékek:

KOl

Osszes szervetlen hitrogén

Higany
AOX

Teriileti hatarértékek

pH

Ammonia-ammonium-N

BOI;

Osszes lebeg6anyag

2. Kbézvetett bevezetés

150 mg/i

50 mgl/l

0.01 mg/l

26 480 kg/év és 2,65 mg/l

6-9,5

20 mg/l
50 mg/l
200 mg/l

A meglévd klorgyartasbol a Szennyviztisztité Uzembe vezetett szennyviz min6ségének az aldbbi
az elkeveredés elétt a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet (tovabbiakban

hatarértéknek kell megfelelni
Rm") 1. szamu melléklet . rész 22. F2) fejezet alapjan

A technolégiaban keletkez6 szennyvizek kibocsatasi pontjain - mas szennyvizekkel valo keveredés

clétt — 5sszesen:

Technoldgiai hatarérték

Higany

*

0,3 g/t* és 0,05 mg/l

© a kapacitas a higanykatédos egység klorgyartasi kapacitasara vonatkozik

3. A tervezett 4j membran cellas Jzembél elevezetésre keruld szennyviz mindéségének az ,Rm" 1.
szamu melléklet Il rész 22. fejezet E2) pont alapjan a_keletkezés helyén az alabbiaknak kell

megfelelni:

Technolégiai hatarérték:

AOX
Aktiv kior

2,5 mg/l
0,2 mg/l
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Eibirasok:

A. A Borsod-Abalij-Zempién Megyei Kormanyhivatal elfirasai:

10.

a) Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi hataskorben:
Altalanos eldirasok:

A létesitményt csak jogerés egységes kornyezethasznalati engedély birtokaban,
tovabba a mindenkor aktualis kérnyezetvédelmi jogszabalyban eléirtaknak
megfeleléen — beleértve az adatszolgaltatasok teljesitését is — lehet mikddtetni.

Az engedélyezett |étesitménynek az elérhetd legjobb technika kévetelményének megfeleld
technologiaval kell miikodnie. Ezen belul 2017. december 11-ét kovetben az Eurdpai Bizottsagnak
az ipari kibocsatasokrol szol6 2010/75/EU eurépai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd
legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kdvetkeztetéseknek (tovabbiakban: BAT kévetkeztetések)
a kloralkaligyartas tekintetében torténd meghatdrozasarol sz6lé 2013/732/EU szamu végrehajtasi
hatarozatanak megfeieléen kell Gzemelni.

A kornyezetvédelmi hatésag engedélye nélkul semmiféle olyan modositas vagy atépités nem
valésithatd meg, amely a ,Rend” 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentds valtozasnak mindsiil.

Ez az engedély a ,Rend” szabalyai szerint kiadott engedély, és nem érinti az
engedélyesilizemeltets egyéb, torvényben vagy mas jogszabalyban megfogalmazott
kotelezettségeit.

Az engedélyesnek a létesitmeény mikodtetése sorén olyan eljarasi rendet kell kialakitania, hogy az
engedélyben foglaltaktol valo eltérés esetén sor keriljion a megfeleld intézkedés megtételére.
Az eljarasi rendben meg kell hatarozni, hogy az engedélyben foglaltaktél val6 eltérés esetén kinek
a feleléssége és jogosultsaga a tovabbi vizsgalatok és intézkedések kezdeményezese.

A személyre széléan meghatarozott feladatokat veégzé személyzetnek megfeleld végzettségen-,
képzettségen- és/vagy gyakoriaton alapulé tudassal kell rendelkeznie.

A kornyezethasznald koteles a létesitményt felugyelé alkalmazottak megfelelé képzésérdl
gondoskodni, és biztositani, hogy ismerjek az ezen engedélyben megfogalmazott
kévetelményeket.

A létesitmény mikddtetje koteles gondoskodni arrél, hogy az alkalmazottak tisztaban legyenek
jelen engedély azon kovetelményeivel, amelyek feleléssegi korlket érintik, illetve gondoskodnia
kell arrol, hogy az alkalmazottak munkavégzését segitd irasos munkautasitasok alljanak
rendelkezésre, tekintettel a miszaki és személyi védelem kovetelményeire a tevékenyseg
jellegébdl adodo adminisztrativ kotelezettségekre, valamint utasitasokat kell adni a havaria esetén
szilkséges teenddkre.

A képz6dd hulladékok vonatkozasaban az azok kezelésével megbizott munkavallalokat széban ki
kell oktatni és egyidejileg frasbeli utasitassal kell ellatni a kezelés soran betartand6 miiszaki és
személyi védelem eldirasaira vonatkozéan, valamint a rendkivali esemény (havéria)
kovetkeztében szikséges teendbkre.

A létesitmény mikeodtetjének gondoskodnia kell arrél, hogy ezen engedély 1 péidanya, iiletve az
engedélyezési dokumentacié azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozas torténik,
rendelkezésre dlljanak minden alkalmazott szémara, aki az engedély hatalya ala tartozé
tevékenységet végez.
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A létesitmeény milkodtetéje koteles megfeleld eljarast kialakitani a tovabbképzési szikségletek
felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositasara a személyzet mindazon tagjainak szamara,
akiknek a munkdja jelentés hatast gyakorolhat a kérnyezetre. A tovabbképzésekrsl megfelels
feliegyzéseket kell készitenie.

A létesitmény mikodtetdje a kdrnyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeinez kotott
kérnyezethasznalatok meghatarozasarol  sz6l6  93/1996. (VIl.  4) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése alapjan koteles biztositani, hogy a kéryezetvédelmi megbizott, akire a
11/1996. (VIl. 4) KTM rendelet elbirasai vonatkoznak, elérheté legyen a kérnyezetvédelmi
hatosag szamara a telephellyel dsszefiiggd kdrnyezetveédelmi kérdések felmeriiése esetén.

A jovahagyott Uzemi karelharitasi terv szlkség szerinti karbantartasat, felulvizsgalatat és
maédositasat a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-aiban foglaltak szerint végre kell hajtani.
A jovahagyott karelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések vegrehajtasa
érdekeben az tzemben dolgozok részére elérhetd helyen kell tarolni, kifuggeszteni,

Az uj Uizemegység létesitésére vonatkozo elGirasok

Az épitési tevékenységet ugy kell végezni, hogy az ne okozzon diffuz légszennyezést.
A kiporzas megakadalyozasara a szallitd jarmivek takarasat meg kell oldani, valamint szaraz, szeles
id6jéras esetén a fellletet nedvesiteni kell.

A létesitményeket Ugy kell megvalositani, hogy azok sem a kivitelezés, sem a kés&bbi Uzemeltetés
soran ne veszélyeztethessék a foldtani kézeget.

A letesités soran a 8 000 m°-es lugtartalyt, valamint a 2 db 1 000 m*-es sosavtartalyt karmentében
kell elhelyezni, a talcat és a vasbeton falakat, valamint a szivattyutér padozatat vegyszeralld
migyanta bevonattal kell eltatni, oly médon, hogy a féldtani kézeg szennyezés kizarhatod legyen. A
karmentdben Osszegy(ld csapadékviz és csurgalékok elvezetésérél és artalommentes
elhelyezésérsl gondoskodni kell.

A folyékony halmazallapotu anyagokat tartalmazo tartalyokat karmentével kell ellatni.

A foldtani kézeg szennyez6désének megelézése érdekében a Kivitelezési munkalatok soran
keletkezd hulladékokat megfeleléen kell tarolni és gytjteni.

A tevékenységet csak megfelels miszaki dllapott, a kornyezetvédelmi eléirasokat kielégitt
géepekkel lehet végezni.

A tervezett [&tesitmények kivitelezései nem akadalyozhatjak a karmentesitési munkalatokat.

Az epitési-kivitelezési tevékenység soran keletkezett epltési és bontasi hulladékokkal végzendd
hulladékgazdalkodasi tevekenységeket a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egylttes rendelet
eldirasainak megfelelden kell végezni, kllonos tekintettel a 10. § (1) és (3) bekezdéseiben foglalt
(épitési és bontasi hulladék nyilvantarto lap elkészitése és a teriletileg illetékes kérnyezetvédelmi
hatésagnak tortént megkuldése) kotelezettségekre.

Amennyiben a kivitelezési munkalatok soran a keletkez& hulladékok valamely komponensének
mennyisége elérte a 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvWM egylttes rendelet 1. szamu mellékletében
meghatarozott kiiszébértéket, ugy — a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n)
pontjanak megfelelSen - a felelés miszaki vezetdnek kell értesitenie az illetékes kérnyezetvédelmi
hatosagot arrél, hogy az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisége
elérte a fenti rendeletben eldirt kuszobértéket.

Az épitési-kivitelezési munkalatok soran keletkezé hulladékokat a hulladékok jegyzékérsl széld
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. és 3. szamu meliékletei figyelembe vételével be kell soroini és a
végzendé hulladékgazdalkodasi tevekenysegekrél (gyljtés, szallitds, elBkezelés, hasznositas,
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artaimatlanitas) a vonatkoz6 jogszabalyok eléirasai szerint gondoskodni kell, ktlénos tekintettel a
hulladékrol szol6 2012. évi CLXXXV. térvény és a végrehajtasara kiadott jogszabalyok eléirasaira.
Az épitési-kivitelezési tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendd
hulladékgazdaikodasi tevékenységekrtl a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenysegek
részletes szabalyairél sz6l6 mindenkor hatalyos jogszabalyok — jelenleg a 225/2015. (VIIl. 7.)
Kormanyrendelet - eléirasai szerint kell gondoskodni.

Amennyiben a keletkezett hulladék hulladékierakéban kerll artalmatlanitasra, ugy vizsgalni kell a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrél es feltételekrol
sz616 20/20086. (V. 5.) KvWM rendeletben meghatarozott alapjellemzesi kotelezettségeket.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a vonatkoz6 hatélyos jogszabalyokban eldirt
kévetelményeknek megfeleld gyiijtési lehetdséget kell biztositani. Megfelelé miiszaki védelemmel -
a veszélyes hulladékok kémiai hatasanak és a mechanikai igénybevételnek ellenalld gongydlegek
rendszeresitésével — ki kell zarni a kérnyezetszennyezést és biztositani kell a hulladékfajtak szerinti
elkuldnitett gyljtést, ezen beltl térekedni kell az anyagfajtak szerinti szelektiv hulladékgydijtesre.
Gondoskodni kell a gy(ijts edényzetek zartsagarol és a hulladékgyijtd edényzetek hulladékazonosito
szammal és megnevezéssel térténd ellatasarol, kilonds tekintettel arra, hogy a veszélyes hulladék
birtokosa kételes az ingatlanan, telephelyén, illetve a tevékenység végzése soran keletkez$
veszélyes hulladék biztonsagos gytijtésérsl gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a
kezelének at nem adja.

A kivitelezés tevékenység befejezését kovetden a keletkezett hulladékokat teljes korten el kell
szallittatni, at kell adni tovabbi kezelésre.

A kivitelezés soran keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre val6 atadasa eseten
meg kell gyézédni az atvevd kezelésre vonatkozo atveteli jogosultsagarol. Az atadas elétt ellendrizni
keil, hogy a szallit, valamint az atvevdé rendelkezik-e a jogszabalyok altal eldirt hatalyos
hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.

Tilos a veszélyes hulladékot a telepulési szilard hulladek vagy mas nem veszélyes hulladék kéze
juttatnil

A hasznalatbavételi engedélyezési eljaras folyaman benyuijtandé dokumentacioban szerepeltetni kell
a tevekenység végzése soran keletkezett hulladékok atadasat igazold bizonylatok masolatait
(pl.: mérlegjegy, szamla, szallitdjegy).

A higanykatédos elektrolizis Gzem tervezett leallitadsa vonatkozasaban az alabbi eléirasokat teszem:

A higanykatédos klérgyartasi tevékenységet a betervezett médon, a BAT kovetkeztetéssel
dsszhangban le kell allitani.
A higanykatodos elektrolizis tizem leéllitasa soran be kell tartani Europai Bizottsagnak az ipari
kibocsatasokrol sz6lé 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelv szerinti elérhetd legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a kloralkaligyartas tekintetében torténd
meghatarozasarsl szélé 2013/732/EU szamu végrehajtasi hatarozatanak (2013. december 9.)
BAT-kovetkeztetések” cim(i fejezet ,2. Higanycellds Uzemek leszerelése vagy atalakitasa”
pontjaban a ,BAT 2" cim alatt rogzitett elbirasait, kilonds tekintettel az alabbiakra:
A higanycellas (zemek leszereléséhez és étalakitésahoz kapcsolodd higanykibocsatas és a
higannyal szennyezett hulladék termelddésének csokkentése érdekében a BAT olyan leszerelési
terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti, amely kiteried az alabbiakra:

~ fémhigany mennyiségének meghatarozasa, valamint &z artalmatlanitand6 hulladék

mennyiségének és az abban talalhaté higanyszennyezeés mértékének becslése,;
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- valamennyi leszerelési és bontasi mivelet alabbiak szerinti elvégzése: a hulladékdramok
nyilvéntartasa; a higannyal szennyezett hulladék elkilénitése a nem szennyezett hulladéktol
— ha az épulet ujbol felhasznélésra kerill, akkor a cellacsarnok éptletének a falak és a padio
tisztitdsaval, majd burkolasaval vagy lefestésével torténd szennyezédésmentesitése &t nem
eresztd felllet képzése céljgbdl, a hulladék higanytartalmanak folyamatos és a leszerelés
vagy atalakitas befejezését kbvetben indokolt idStartamon &t térténd ellenérzése.
~ amennyiben szikséges, a fémhigany ideiglenes térolésa a telephelyen lévé olyan tarolo
létesltményekben, amelyek:
olyan, megfelel6 méasodiagos tdroz6kozeggel rendelkeznek, amely képes az egyes tartalyok
térfogatanak 110 %-at befogadni;
mentesek a higany abszorpcidjéra alkalmas akadalyoktd| és t6rmelékektdl;
rendszeres idokdzdnként mind szemrevételezéssel, mind higanymérd berendezéssel térténd
vizsgalat targyat képezik.
- amennyiben szikséges, a hulladék elszéllitésa, esetleg tovébbi kezelése és
artalmatlanitésa. :
A higanycellas tzem leszerelési tervét 2017. szeptember 30-ig be kell nyuijtani.
A higanykatddos elektrolizis (zem ledllitasa soran képz6dd hulladékokat a hulladékok
jegyzékerdl szolo 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet 2. és 3. szamu mellékletei figyelembe
vetelével be kell sorolni és a végzendd hulladékgazdalkoddsi tevékenységekrél (gydjtés,
szallitas, eldkezelés, hasznositas, artalmatlanitas) a vonatkozé jogszabéalyok el6irasai szerint
gondoskodni kell, kOl6nts tekintettel a hulladékrél sz6l6 2012, évi CLXXXV. térvény, a
végrehajtasara kiadott jogszabalyok, igy kiemelten a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl szolé6 225/2015. (V. 7.) Kormanyrendelet, valamint a
hulladeklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feitételekrdl szalé 20/2006. (IV. 5.) KvwM
rendelet ei6irasaira.
A veszelyes és nem veszélyes hulladékok szamara a vonatkozo hatélyos jogszabalyokban el6irt
kovetelményeknek megfelelé gylijtési Iehetoséget kell biztositani. Megfeleld miszaki
vedelemme! — a veszélyes hulladékok kémiai hatdsanak és a mechanikai igénybevételnek
ellenallé gongyslegek rendszeresitésével — ki kell zarni a kérnyezetszennyezést és biztositani
kell a hulladékfajtak szerinti elkilonitett gytijtést, ezen belul térekedni kell az anyagfajtak szerinti
szelektiv hulladékgytjtésre.
Amennyiben a keletkez6 hulladékok gy(jtésére munkahelyi- vagy (zemi gy(jtdhelyet
Uzemeltetnek, akkor a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl szolé 225/2015. (VIl. 7.) Kormanyrendelet el6irasainak betartasanak
kotelezettségén til az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és
lizemeltetésének szabalyairdl szold 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet el6irasait is be kell
tartani.
Tilos a veszélyes hulladékot a telepulési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék kézé juttatni.
A keletkez¢ veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre valo atadasa esetén meg kell
gy6zddni az atvevd kezelésre vonatkozd atvételi jogosultsagarél. Az atadas elétt ellendrizni kell,
hogy a szallité, valamint az atvevdé rendelkezik-e a jogszabalyok altal eldirt hatalyos
hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.
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Prébaiizemre vonatkozd eléirdsok

Az Uj membraccellds Uzemegység milszaki atadas-atvételét kovetbéen legalabb 3 hoénapos
probaizemet kell tartani.

A probaiizem megkezdésérdl, és a tervezett befejezésének iddpontjar6l a prébaiizem
megkezdését megel6zden 8 nappal irasban kell tajékoztatni a kérnyezetvédelmi hatosagot.

A prébaizem soran a kibocsatasi hatarértékek betartdsanak ellentrzése érdekében akkreditalt
laboratérium &ltal végzett emisszié méréssel kell meghatarozni a P119 és P29 jelli pontforrasok légtéri
kibocsatasait. A vizsgalatot normal, izemzavaroktdl mentes tzemvitel mellett kell elvégezni.

Az emisszid mérés id6pontjardl eldzetesen (8 nappal kordbban, irdsban) értesiteni kell a
kérnyezetvédelmi hatésagot.

A prébaiizem befejezését kovetd 30 napon beliill megvalésulasi zarédokumentaciét
(zarojelentést) kell késziteni, és azt meg kell kildeni a koérnyezetvedelmi hatosagnak.
A zarojelentésben ismertetni kell, hogy a létesitmény milyen berendezésekkel valosult meg, valamint
bizonyitani kell, hogy a megvalosult létesitmény megfelel az egységes kdérnyezethasznalati
engedélyben foglaltaknak. Tovabba be kell mutatni a gyartds kovetkezményeként keletkezett
légszennyez&anyag kibocsatasokat, és meg kell kiideni az emisszid mérési jegyzoékdnyvet.

A P119 jelli !égszennyezd pontforrasra vonatkozéan Levegétisztasag-védelmi valtozas (LAL/V)
jelentést kell tenni.

Hatéridd: a prébaiizemet kévetd 30 napon beliil.

Uzemelés ideiére vonatkozo elSirasok

Leveqgbtisztasag-védelmi szempontl eléirasok

Az (izem ter(iletén elhelyezett klor érzékeldk folyamatos miikédéset biztositani kell. Gondoskodni kell
a gazérzékeldk rendszeres karbantartasardl, hogy az esetleges meghibasodasokat idében észleljek.
A Klor lefejtése, tarolasa, valamint a gyartelepen bellli szallitisa soran a kezelési és
biztonsagtechnikai utasitasok betartasaval biztositani kell, hogy ne keriljén ki klérgaz a technologiai
rendszerbél.

A Klor tolté rendszernél rendszeresen ellenérizni kell a flexibilis tefejtd vezeték megfeleldségét.

A technolégiahoz tartozd légszennyezé pontforrasok kibocsatésa nem haladhatia meg a jelen
hatarozat 1/5.a pontjaban szereplé kibocsatasi hatarértekeket.

A rendkivuli események elkertlésére a technologiai fegyelem szigort betartasa, valamint a
technoldgiai utasitasokban foglaltak maradéktalan teljesitése szlkséges.

Foldtani kézeg védelme szempontiabd| tett eléirdsok

A gyartasi tevékenységét, illetve az ahhoz kapcsol6dd valamennyi egyéb jarulékos tevékenységet
ugy kell végezni, hogy azok soréan a foldtani kézeg, talaj elszennyezbdése kizarhaté legyen.

A szennyez$ anyagokat tartalmazé anyagok - technoldgiai szennyviz, kommundlis szennyviz,
hulladékok, a tevékenység soran felhasznait, illetve elballitott anyagok telephelyen bellli tarolasa,
szdllitasa csak megfelelé miszaki védelemme! rendelkezd, megfeleld milszaki allapotd
létesitményekben, mitéargyakban, tarolékban és csatornakban lehetséges. Ennek érdekében ezen
mitargyak miszaki alflapotdt rendszeresen ellendrizni kell es szikség esetén az eszlelt
hianyossagokat, allagromlasokat meg kell szintetni, valamint dokumentalni kell az elvégzett
javitasokat. A tartalyok rendszeres szerkezeti, témoérségi vizsgalatai elvégzésérd! gondoskodni kell.
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Az Uzemeltetést a mindenkor érvényes (jelenleg 16289-2/2013. szamon jovahagyott) vizminéségi
karelharitasi tervben foglaltak figyelembe vételével kell végezni.

A BorsodChem 2Zrt. (Kazincbarcika) |Il. gyartelepén talalhaté szennyezések (higanyos
talajszennyezés, 1,2 diklér-etan talajvizszennyezés) karmentesitési munkalatait a kérnyezetvédelmi
hatosag 4&ltal kiadott kételezé  hatarozatokban foglaltak  szerint el kell végezni.
A tevékenység végzése, valamint a letesitmények (zemeltetése nem akadalyozhatjak a
karmentesitési munkalatokat.

Hulladékgazdalkodas szempontjabdl tett el6irdsok

Az (zemelés soran keletkezd hulladékokat a hulladékok jegyzekerél szolé 72/2013. (VIIl. 27.)
VM rendelet 2. és 3. szamu mellékletei figyelembe vételével be kell sorolni és a veégzendd
hulladékgazdaikodasi tevékenységekrél (gyljtés, szallitas, elékezelés, hasznositas, artalmatlanitas)
a vonatkozé jogszabalyok eldirasai szerint gondoskodni kell, kilénds tekintettel a hulladékrél szoélo
2012. évi CLXXXV. torvény és a végrehaijtasara kiadott jogszabalyok elbirasaira.

Az Uzemelés soran keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendd hulladékgazdalkodasi
tevekenysegekrdl a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevekenységek részletes szabalyairdl
sz0l6 mindenkor hatalyos jogszabalyok — jelenleg a 225/2015. (VIIl. 7.) Kormanyrendelet - el6irasai
szerint kell gondoskodni.

Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakoban kerl artalmatlanitasra, gy vizsgalni kell a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrsl
52016 20/2006. (IV. 5.) KWWM rendeletben meghatarozott alapjellemzési kotelezettségeket.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a vonatkozé hatalyos jogszabalyokban eldirt
kovetelményeknek megfeleld gydijtési lehetdséget kell biztositani. Megfelelé miiszaki védelemme! -
a veszelyes hulladékok kémiai hatdsanak és a mechanikai igénybevételnek ellenalld géngyslegek
rendszeresitésével — ki kell zarni a kdrnyezetszennyezést és biztositani kell az hulladékfajtak szerinti
elkuldnitett gylijtést, ezen bell térekedni kell az anyagfajtak szerinti szelektiv hulladékgytijtésre.
Gondoskodni kell a gy(ijté edényzetek zartsagardl és a hulladékgyijté edényzetek hulladékazonositd
szammal és megnevezéssel torténd ellatasardl, kulonss tekintettel arra, hogy a veszélyes hulladék
birtokosa kételes az ingatlanan, telephelyén, illetve a tevékenység végzése soran keletkezd
veszelyes hulladék biztonsagos gydijtésérs! gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a
kezelbnek at nem adja.

Amennyiben a keletkezé hulladékok gytijtésére munkahelyi- vagy Uzemi gy(jtshelyet uzemeltetnek,
akkor a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenysegek részletes szabalyairél sz6l6
225/2015. (VIll. 7.) Kormanyrendelet el8irasainak betartasanak kotelezettségén tul az egyes
hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és Uzemeltetésének szabalyairdl sz6l6
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet eléirasait is be kell tartani.

Tilos a veszélyes hulladékot a telepulési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék kozé juttatni.

A keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre valé atadasa esetén meg kell
gy0z6dni az atvevé kezelésre vonatkozd atvételi jogosultsagardl. Az atadas elétt ellendrizni kell,
hogy a szallitd, valamint az &tvevd rendelkezik-e a jogszabalyok 4ltal elsirt hatalyos
hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.



-—

32

Mérésre, nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozé eléirasok

A telephelyen (zemeld légszennyezé forrasok  légszennyezOanyag kibocsatasarol
(,Légszennyezés mértéke” bejelentd lapon) eévente a targyévet kéveté marcius hé 31. napjéig
bejelentést kell tenni a kérnyezetvédelmi hatdsagnal.

Ha a technoldgia soran Uj anyagok kerlinek bevezetésre a valtozast 30 napon beliil a
kérnyezetvédelmi hatésagnak levegétisztasag-védelmi alapbejelentd lapon be kell jelenteni.

Az Uzemelés soran a helyhez kétott légszennyezé pontforrasok kibocsatasat a P29 Hypo veggaz
kurténél évente, a P76 Soésav abszorpcié véggaz kurténél és a P106 sésav abszorpcio 1. véggaz
kéményénél kétévente akkreditalt laboratorium emisszio meérésével kell igazolni, hogy azok
megfelelnek a kibocsatasi hatarértékeknek.

Az emisszié mérést 8 nappal megeléz8en a kdrnyezetvédelmi hatosag felé jelezni kell. Az
emisszi® meérésekrél készilt jegyz6konyvet a kornyezetvedelmi hatésagnak meg kell koldeni
targyévet kdveté év marcius 31-ig .

Az épitési, bontasi munkalatok, a klorgyartd létesitmények Gzemeltetése soran, valamint a
higanykatédos (zemrész ledllitasa idején képz6d® hulladekok dokumentalasat, bejelentését a
hulladékokka! kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kételezettségekrdl sz616 mindenkor
hatalyos jogszabalyok — jelenleg a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet - elblrasai szerint kell
végezni.

Az adatszolgaltatasi kotelezettségnek — a tevékenység soran keletkezett hulladekok kapcsan -
évente, a targyévet kdvetd év marcius 1. napjaig kell eleget tenni.

A vezetett adatok rendszerezését és archivalasat olyan moédon kell megvaldsitani, hogy az
egymassal osszefuggd adatok, valamint azok  bizonylatokkal, okmanyokkal valo
alatamasztottsaga, az ellendrzés soran egy adatbazisban legyen visszakereshet6.

2017. december 11.-6t kovetden a kibocsatasok ellenérzésére vonatkozoan a BAT
kovetkeztetések mellekletének 5. (A kibocsatasok ellensrzése) pontjaban foglaltakat kell betartani.
Az Eur6pai Unié tagallamainak nemzetkézi adatszolgaltatast kell teljesitenitk a 2006. januar 18-an
megjelent Eurépai Szennyezdanyag-kibocsatasi és -szaliitasi Nyilvantartds (E-PRTR) szabalyai
szerint (Eurépai Parlament és a Tanacs 166/2006/EK rendelete).

A fentieket figyelembe véve az uzemeltetének a telephely miikddésével kapcsolatos jelentési

kotelezettségei az alabbiak:

— A fenti rendelet Il. mellékletében meghatarozott, kiiszobértéket tullépsé szennyezbanyagok
kibocsatasa levegébe, vizbe vagy foldtani kdzegbe.

- Evente 2 tonnat meghaladé mennyiségl veszélyes hulladék vagy évente 2000 tonnat
meghaladé nem veszélyes hulladék telephelyrdl torténd elszallitasa barmely hasznositasi
vagy artalmatianitdsi mivelet céljara, a rendelet 6. cikkében emlitett talajpan torténd
kezelés és mélyinjektalas artaimatlanitasi miiveletek kivételével.

— A fenti rendelet ll. melléklet 1.b. oszlopaban meghatarozott kiszobértéket tdliepd,
szennyvizkezelésre szant szennyvizben lévé szennyezbanyag telephelyrd tortend
elszallltasa.

Az Uzemeltetének a telephely miikddésével kapcsolatos tovabbi jelentési kotelezettsegeit a

fenti rendelet 5. cikke tartalmazza. A rendelet elérhetd a http://eper-prir.kvvm.hu honlapon.
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A tevékenység szineteltetésére vonatkozd eldirasok:

1. A létesitmeény szlneteltetéseének szandékat, annak tervezett hatarnapjat megeldzden legalabb
30 nappal irasban be kell jelenteni a kérnyezetvédelmi hatésagnak.

2. A tevekenység gyartasi technologiajabél szarmazéd kibocsatasok kérnyezeti elemekre gyakorolt
hatasainak ellenérzése céljabol kiéplitett és miikédé monitoring rendszert a szineteltetés alatt is az
eltirasoknak megfeleléen lzemeltetni kell.

3. A szuneteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szikséges karbantartasi és a fejlesziési
munkalatokat el kell végezni.

4. A tevékenység Ujrainduldsanak szandékat az ijraindulas napjat 15 nappal megel6zéen a
kornyezetvédelmi hatésag felé jelenteni szikséges.

Havariara vonatkoz eléirasok

1. A tevekenység soran esetlegesen bekovetkezd szennyezéseket a kornyezetvédelmi hatbésag altal
elfogadott, mindig hatalyos Gzemi karelharitasi terv alapjan azonnal fel kell szamolni, a
kornyezetvédelmi hatésag egyidejil értesitése mellett. Az elharitashoz szilkséges anyagokat és
eszkdzoket a helyszinen kell tarolni.

2. A bekovetkezett havariarél, illetve kornyezetvédelmi szempontbd! rendkivili eseményrél a
veszélyeztetett kérnyezeti elemekrdl, a szennyezés meértékérdl, valamint a megtett intézkedésekrél
széban késedelem nélkul, irasban pedig 12 éran beliil (faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben:
eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu) kell tajékoztatni a kérnyezetvédelmi hatoésagot az (izemzavar
jellegenek, idétartamanak, elharitasi modjanak stb. feltiintetésével.

3 Szennyezés esetén, a terilleten belili védekezés megkezdése mellett, azonnal értesiteni kell a
kornyezetkarosodés megelézésének és elharitasanak rendjérél szold 90/2007. (IV. 26.) Korm.
rendelet 2. § (6) pontjanak értelmében a kérnyezethasznéiénak a kormyezetveszélyezietés, illetve
kdérnyezetkarosodas helyérél, jellegérél és mértékérs!

- amennyiben a szennyezés felszini vizeket vagy felszin alatti vizeket és foldtani k6zeget érinti - a
terilleti viziigyi hatéségot és a terdileti vizilgyi igazgatéségot,

— amennyiben az az 1. § c)-g) pontja szerinti kérnyezeti elemet érinti — a kérnyezetvédelmi és
termeszetvedelmi hatosagot és a Nemzeti Park Igazgatésagot.

A tevékenység felhagyasara vonatkozé eldirdsok

1. A tevékenység felhagyasanak szandékat, a felhagyas elStt 60 nappal, be kell jelenteni; a
felhagyasra vonatkozd terveket, a munkalatok Utemezésére vonatkozé dokumentaciot
jovahagyasra be kell nydjtani a kérnyezetvédelmi hatésagnak.

2. A telephely bezaraséara inditott eljaras soran az ismételten elvégzett allapotjelentéssel az
izemeltetének be kell mutatnia a mikodés kévetkeztében a kornyezetet ért hatasokat, amely
alapjan a kornyezetvédelmi hatésag megallapitja az esetiegesen elvégzends vizsgaiatok korét és
a tovabbi teendéket.

3. A tevékenyseég felhagyasa esetén, ha a tevékenységbdl a foldtani kézegben kdrnyezeti kar
kovetkezett be, a kornyezetkarosodas megeldzésének és elharitasanak rendjérél szol6
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti karelharitasi vagy a felszin alatti vizek védelmérdl szold
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kdrmentesitési eljarast kell lefolytatni.
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A felhagyott tevékenység utdn az igénybe vett Uzemi terlileten kornyezetszennyezés nem
maradhat.

A felhagyas befejez6 idépontjaig gondoskodni kell a telephelyen lév6 hulladékok tovabbi kezelésre
torténd teljes kord atadasarol.

A létesitmény felhagyasa sordn biztositani kell, hogy a miikédésbdl eredd talaj és felszin alatti
vizszennyezés ne maradjon vissza.

A bontdsi munkak soran keletkezé hulladékok — melyek lehetséges korét a
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete hatarozza meg - gy(jtésérdl, kezelésérél a
45/2004. (VIl. 26.) BM-KvWM egyittes rendelet és egyéb vonatkozé hatdlyos jogszabalyok
elbirasai szerint gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok gyljtesét, szallitasra, illetve tovabbi kezelésre torténd atadasat a
veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl  sz6lo
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet eléirdsai szerint kell végezni.

Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis vagy egyéb nem veszélyes hulladék kdzé juttatni!

A hulladékok atadasa esetén meg kell gy6zddni az &tvevd kezelésre vonatkozd atvételi
jogosultsagarol.

A keletkezd huiladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrél sz6ld 309/2014. (XI1. 11.) Korm. rendelet eléirasai szerint kell
végezni.

Amennyiben a bontasi munkalatok soran a keletkezé hulladékok valamely komponensének
mennyisége elérte a 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvWM egyuttes rendelet 1. szamu mellékletében
meghatérozott  kuszobértéket, ugy a  ténylegesen  keletkezett  hulladékokré! a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészitett bontasi hulladék nyilvantartd
lapot és hulladékot kezeld szervezet atvételi igazolasat (szallitdlevél, ,S2" kisérbjegy, szamla,
stb..) a kornyezetvédelmi hatosagnak meg kell kaldeni.

b.) Kézegészséqgligyi hataskérben:

A klor izem tovabblzemelése soran a kiépitett miiszaki - biztonsagi és védelmi berendezéseinek,
tovabba minéségugyi rendszereinek ellenérzott miikddtetésével kell megakadalyozni a felszini és
felszin alatli vizek, a levegb szennyezddését, csokkenteni a havaria helyzetek kockazatat,
biztositani, hogy az Uzem koérnyezetre gyakorolt hatasa a vonatkoz6 rendeletekben eldirt
hatarértékeknek megfeleljen.

A technoldgiakban keletkezd szennyvizek kérnyezetterhelést csokkentd médon térténd kezelésérdi
és az ellenérzések elvégzéseérdl a tovabbiakban is gondoskodni kell.

Az Uzemi tevékenységgel kapcsolatban a monitoring rendszert valamennyi kérnyezeti elemre
tovabbra is miiktdtetni kell, a varhato kibocsatasok nyomon kdvetése céljabol.

A tevékenység végzése soran keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékokat
kornyezetszennyezést, kornyezetkarositast kizaré6 moédon kell gy(jteni, elszallittatasukrol
gondoskodni sziikséges.

A tevékenység soran felhasznalt vegyi anyagokra, készitményekre vonatkozéan gondoskodni kell
a kémiai biztonsagi el6irasok betartasarol.
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B. A Borsod-Abadj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag Igazgaté-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalat (Miskolc) 35500/11732-3/2015. ait szadmon

kiadott szakhatdsaqi dllasfoglaldsdba foglalt eldirdsai:

1. Kbzvetlen bevezetés:

A Szennyviztisztitt Uzembdl a Sajo folyéba (83+800 fkm) a vezetett tisztitott szennyviz

mindségének - a BC Zrt. Szennyviztisztitd Uzem Parshall mérécsatora utani mintavételi helyen

(EQV: X: 324 264, Y: 770 163) mérve - az aldbbi kibocsatasi hatarértékeket kell kielégitenie:
Technolégiai hatarértékek:

KOk 150 mg/|

Osszes szervetlen nitrogén 50 mg/|

Higany 0,01 mal/l

AOX 26 480 kg/év és 2,65 mg/l
Teriileti hatarértékek

pH 6-9,5
Ammaonia-ammoénium-N 20 mg/l

BOls 50 mg/l

Osszes lebegbanyag 200 my/l

2. Kozveteit bevezetés
A meglévd klérgyartasbol a Szennyviztisztitd Uzembe vezetett szennyviz mindségének az alabbi
hatarértéknek kell megfelelni az_elkeveredés el6tt a 28/2004. (Xil. 25.) KvWM rendelet
(tovabbiakban .Rm") 1. szamu melléklet Ill. rész 22. F2) fejezet alapjan
A technoldgiaban keletkez6 szennyvizek kibocsatasi pontjain - mas szennyvizekkel valo keveredés
elétt — osszesen:
Technoldgiai hatarérték
Higany 0,3 g/t* és 0,05 mg/l
*. a kapacitas a higanykatédos egység klorgyartasi kapacitasara vonatkozik
3. A tervezett (j membran cellas Uzembéi elevezetésre keriil szennyviz minéségének az ,Rm" 1.
szamu melléklet lil. rész 22. fejezet E2) pont alapjan a keletkezés helyén az alabbiaknak kell
megfelelni:

Technoldégiai hatarérték:
AOX 2,5 mg/l
Aktiv klor 0,2 mg/I

4. A tervezett (j membran cellds (zembdl elvezetésre keril6 szennyviz mindségének
ellendrzésére, a jelenlegi kibrgyartas meglévé szennyviz csatornahaldzatéra torténd csatlakozas
el6tt, a keletkezés helyén mintavételi ill. atadasi pontot kell tervezni és kialakitani. Az elvezett
szennyviz mennyisége’nel{ meéresét biztositani kell és mar a probalizem alatt is folyamatosan
mérni és regisztralni kell.

5. A tervezett membran cellas (izem miszaki atadas -atvételét kévetben prébaiizemet kell tartani,
melynek soran vizsgalni kell legalabb 5 alkalommal a keletkezés helyén a szennyviz minéségét
az alabbi komponensekre: AOX, Aktiv klor, pH, ¢sszes oldott anyag, KOl . A prébaizemrdl
zarjelentest kell kesziteni és a befejezést kovets 30 napon beltl be kell nyujtani
Igazgatdsagunkra.
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A tervezett membran cellas Gzembdl elvezetésre kerllé szennyviz mindségének ellenérzése a
220/2004 (V. 21.) Korm. rend. 27.§. (2) bek. cb) pontja alapjan énellenérzés kételes, ezért a
hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak ellenrzésére vonatkozo részletes szabalyokrél sz6l6
27/2005. (XII. 6.) KvWM rendeletben el6irt tartalmi kévetelményekkel rendelkezé 6nellentrzési
tervet be kell benyujtani jévahagyasra a vizvédelmi hatésaghoz, a prébalzem befejezését
kévetd 30 napon beldl.

Az (j Uzemhez tartozd kiegeszitd létesitményeket felhasznalasra kerlld anyagok tarolasat,
szallitasat, tovabba a gyartasi folyamatokat Ggy kell megval6sitani, hogy a felszini viz, a felszin
alatti viz es a foldtani kézeg szennyezddésének lehetdsége kizarhato legyen. Ennek érdekében
a létesitményeket, a cstvezetékeket. a tarold tartdlyokat, a karmenttket miszaki védelemmel
kell eliatni.

Az BC Zrt. meglevd és jovahagyott Uzemi vizmindségi karelharitasi tervét feltl kell vizsgalni és
az Uj membran cellas Uzemre vonatkoz6 részekkel aktualizalni szikséges. Az (zem a miszaki
atadas atvételi eljarasig kell benyljtani koérnyezetvédelmi hatésaghoz jévahagyasra,
kornyezetkarosodas megeldzésének és elharitdsanak rendjérél szold 90/2007. (IV. 26.)
Kormany rendelet figyelembevételével.

A higanykatodos elekirolizis izem leszerelésére, bontasara tervet kell késziteni a BAT elveknek
megfeleléen.

A klorgyartas Ozemeiben keletkezd kommunadlis szennyvizeket a kommunalis
csatornarendszerbe kell vezetni.

A higanykatédos elektrolizis izem mikédése soran a higany tartalmt szennyvizek lehetéség
szerinti teljes visszaforgatasara kell torekedni. A vissza nem forgathaté higany tartalmi
szennyvizek kezelésérél (hidrazinos kezelés) gondoskodni kell.

A Kklorgyartds soran keletkezd szennyvizeket a szervetlen csatornahalézaton keresztul a
Szennyviztisztito Uzembe kell vezetni.

Az (zemek teriletén o©sszegy(ild csapadékvizet a gyar meglévé csapadékviz elvezetd
héalozataba kell vezetni.

A meglevd klorgyartasbol eivezetésre kertld szennyvizek minéségének oOnellendrzését a
vizvédelmi hatdsag altal jovahagyott mindenkori érvényes, jovahagyott (jelenieg 12360-4/2014.
szamu) énellenérzési tervben foglaltak szerint kell végrehaijtani.

A vizilétesitmények Uzemeltetésérél Uzemnaplot kell vezetni, a hasznalt- és szennyvizek
kibocsatasanak ellendrzésére vonatkozd részletes szabalyokrol szélé jogszabalyban foglalt
tartalmi kévetelményeknek megfeleléen. '

A létesitmeények (zemeltetésénél, a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairél sz6l6 méd.
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet el6irasait be kell tartani. A technolégiai el8irasok
megtartasaval, az izemzavarok megelézésével, ill. elharitasaval, a rendszeres karbantartassal
az esetleges vizszennyezéseket kell akadalyozni.

Az Uzemekben a felhaszndlt, illetve az eléallitott anyagok tarolasat, szallitdsat, tovabba a
gyartasi folyamatokat ugy kell megvalositani, hogy a felszini viz, a felszin alatti viz és a foldtani
kézeg szennyezddésének Iehetésége kizarhatdo legyen. Ennek érdekében az Gzemi
letesitmények, technolégiai terliletek, a csévezetékek, a tarolo tartalyok, a karmentsk, stb.
allapotat rendszeresen ellenérizni kell, valamint dokumentalini az elvégzett javitasokat.

A gyartasi tevékenységek foldtani kdzegre és a felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatdsanak
nyomon kovetéseére kialakitott monitoring rendszert (12. és DKE-3. jeli monitoring kutak) a
mindenkori érvényes, vonatkozé fennmaradasi engedélyben ill. vizjogi Uzemeltetési
engedelyben foglaltak szerint keli Uzemeltetni, a mintavételezést és a vizsgalati eredmények
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dokumentalasat az engedélyekben foglaltak szerint kell végezni.

19. A BorsodChem 2Zrt. (Kazincbarcika) Iil. gyartelepén talalhaté szennyezesek (higanyos talaj
szennyezés, 1,2 diklor-etan talajvizszennyezés) karmentesitési munkalatait a kérnyezetvédelmi
hatosag altal kiadott kételezé hatarozatokban foglaltaknak szerint kell végezni. A tevékenység
végzése, a létesitmények Uzemeltetése nem akadalyozhatja a karmentesitési munkalatokat.

20. Az elvégzett allapot vizsgalat figyelembevételével a BorsodChem 21t IIl. szamu gyartelepén a
219/2004. (VII. 21.) Kormany rendelet szerint ismételt tényfeltarast kell végezni és a rendelet
7. szamu melléklete szerint zarédokumentaciot kell kesziteni és benyujtani a kérnyezetvédelmi
hatdsaghoz, a tényfeltaras alapjan javaslatot kell tenni a jelenleg folyé karmentesitések
szlikségszerl médositasara.

Hatarid6: 2016. szeptember 30.

21. A kornyezethasznalati monitoring rendszer adatszolgaltatasat a FAVI Monitoring informaciss
alrendszerében (FAVI-MIR) a felszin alatti viz é&s a foldtani kozeg kérnyezetvédelmi
nyilvantartasi rendszer (FAVI) adatszolgaltatasré! szol6 18/2007. (V. 10.) KvWM rendelet
[a tovabbiakban: 18/2007. (V. 10.) KvWM rendelet] 6. meliéklete szerinti monitoring informaciés
rendszer, kérnyezethasznalati monitoring” megnevezési adatlapon kell teliesiteni. Az
Gnellendrzesi kotelezettséghez kapcsolédé adatszolgaltatasokat is elektronikusan kell benyujtani
- a jogszabalyban elSirt idépontokhoz igazodéan - az OKIR rendszerben, a kovetkezd
adatlapokon: énellenérzési adatok - OA adatlap, Onellenérzési idépontok - OVB adatlapok,
Onellendrzési terv - OBNY adatiapok, VAL - VEL adatszolgditatds és az éves osszefoglald
jelentés: VAL, VEL adatlapokon elektronikus tton az Orszagos Kornyezetvédelmi Informacios
Rendszerben (OKIR). (informacié: http://web.okir.hu/hu/ada_tszolgalta_tas.

. Jelen hatarozatomba a tevékenység végzéséhez szikséges levegbtisztasag-védelmi engedélyt
belefoglaltam, azt megadottnak tekintem.

V. Jelen egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt levegbtisztasag-védelmi engedély
2020. oktober 31-ig érvényes.

V. Jelen hatarozatomba a kénnyebb attekinthetéség érdekében a 454-2/2011. szami hatarozat
rendelkezé részében foglaltakat egybeszerkesztve belefoglaltam. Jelen hatarozatom jogerére
emelkedésével a 454-2/2011. szama hatarozat, mint szerkezetileg 6nallé hatarozat érvényét veszti.

Targyi tevékenységet a kérnyezethasznalé a tovabbiakban a jelen, egységes szerkezetbe foglalt
engedely alapjan végezheti.

VI
a) A kornyezetvédelmi hatoésag a kérnyezethasznalot kérnyezetvédelmi felllvizsgdlat elvégzésére
kotelezi, ha megallapitia az alabbiakat:

— @ kibocsatasok mennyiségi vagy mindsegi valtozasa miatt Uj kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa sztikséges, vagy az egységes kdmyezethasznalati engedélyhez képest jelentss
valtozas tortént, vagy a kdrnyezethasznalo jelentés véltoztatast kivan végrehaijtani:

— az elérhetd legjobb technika hasznalata nem biztositja tovabb a kérnyezet célallapota altal
megkovetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettsegi hatarérték betartasat;

~ akoérnyezetvédelmi szempontbol biztonsagos miikédés j technika alkalmazasat igényli:
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— ha a létesitmény olyan jelentds kérnyezetterhelést okoz, hogy az a korabbi engedélyben
rogzitett hatarértékek feltlvizsgalatat indokolja.

A kornyezetvédelmi hatdésag az egységes kornyezethasznalati engedélyt — hivatalbd! vagy
kérelemre — modosithatja, ha az engedélyezéskor fennallé feltételek megvaltozasa a korabban
kiadott engedély visszavonasat nem teszi szikségesse.

Az egységes kdrnyezethasznalati engedély épitésre nem jogosit, és az egyéb engedélyek
beszerzési kitelezettsége aldl nem mentesit.

Amennyiben az engedély rendelkezd részének /1. és 1/2. fejezetében rogzitett adatokban,
technoldgiaban vagy ezeket érintéen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kévetkezik be, illetve uj
informaciok merilnek fel, ugy az engedélyes koteles azt 15 napon belll az
Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
F@osztalyanak bejelenteni, amelynek alapjan a kornyezetvédelmi hatésag dont a szlkséges
tovabbi intézkedésekrol.

Az engedély elbirasaitol eltéréen folytatott tevékenység esetén a kornyezetvédelmi hatdsag
hatarozataban kételezi a kérnyezethasznalét kettészazezer forinttdl dtszazezer forintig terjedd
birsag megfizetésére, az engedélyben rogzitett feltételek betartasara, valamint legfeljebb
6 hénapos hataridével, intézkedési terv készitésére, vagy a ,R" 20/A. § (8) bek. a) pontja esetén
(@ kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt U kibocsatasi hatarériékek
megallapitasa szikséges, vagy az egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest jelentds
valtozas tortént, vagy a komyezethasznald jelentbés valtoztatast kivan végrehajtani)
kérnyezetvédelmi felllvizsgalat elvégzesere.

A méd. 1995. évi LIIl. térvény (a tovabbiakban: Ktv.) 96/B. § (1) és (3) bek. alapjan, aki az
egységes kornyezethasznalati engedélyezés hatalya ala tartozd tevékenységet folytat, a
jogszabalyban meghatarozott mértékben éves felugyeleti dijat fizet targyév februar 28-ig.
A felugyeleti dij mértéke jelenieg 200 000,- Ft, azaz kettdszazezer forint.

Az engedély alapjaul szolgalo felulvizsgalati dokumentaciét, valamint kiegészitését az ENVIRA Kft.
készitette 2015. novemberében, valamint 2016. marcius 7-i keltezéssel.

A BorsodChem Zrt. Klor Uzemének teriletén és kérnyezetében végzett alapllapot jelentes jelen
eljaras alapjat képezd felulvizsgalati dokumentacioban, valamint a 6281-17/2001. szamu, tovabba
a 11447/2002. szamu eljaras alapjait képez6 dokumentacioban talalhato.

Jelen, egységes kornyezethasznalati engedély felUlvizsgalati eljaras 1050 000,- Ft igazgatasi
szolgaltatasi dij-kételes, valamint az egységes kornyezethasznalati engedély modositasara
iranyuld eljaras szintén 1 050 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dij-koteles, mely a BorsodChem Zrt-t
terheli és altala befizetésre keriit.

A hatarozat ellen - a kézhezvételts! szamitott 15 napon belll - az Orszagos Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fofelugyeléségnek (1016 Budapest, Mészaros u. 58/a.) cimzett, de a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyara
3 példanyban benyujthat6 fellebbezésnek van helye.
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A jogorvoslati eljaras (az egységes kornyezethasznalati engedely felulvizsgalatanak valamint az
egységes kornyezethasznalati engedély médositasanak tekintetében kuldn-klldn) igazgatasi
szolgaltatasi dija 525 000,- Ft, melyet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Magyar
Allamkincstarnal vezetett 10027006-00335656-00000000 szamu szamlajara kell befizetni.

Xl. Fellebbezés hianyaban jelen hatarozatom a kézhezvételtdl szamitott 16. napon — kildn értesités
nélkil — jogerére emelkedik.

INDOKOLAS

A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.) a kazincbarcikai telephelyen higanykatédos és
membrancellas klor-alkali elektrolizis (zemeinek milikddésére vonatkozdan 454-2/2011. szamu
egyseéges kornyezethasznalati engedélyt (tovabbiakban: EKHE) kapott.

A tevékenyseg a kérnyezeti hatasvizsgalati es az egységes koérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
szolo 314/2006. (XII. 25.) Korm. rendelet (a2 tovabbiakban: ,Rend”) 2. szamu mellékietének hatalya ala
tartozik, ennek kdvetkeztében a ,Rend” 1. § (3) bek. ¢) pontja szerint egységes kérnyezethasznalati
engedély kételes.

A BorsodChem Zrt. helyett eljaré ENVIRA Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. (3525 Miskolc,
Mélyvolgy ut 3.) 2015. november 13-an kelt irataban kérelmet terjesztett elé az EKHE kotelezé
felulvizsgalatara vonatkozoan.

Kerelmében el6adta, hogy a BorsodChem Zrt. a higanycellas eljaras konverzidjat tervezi, amit ugy old
meg, hogy a higanycellas Uzemét 2017. december 31-ig bezarja, és helyette egy Uj, a meglévivel
gyakorlatilag azonos membrancellas Uzemet éplt. A felllvizsgalati dokumentacio egyben a tervezett
membrancellas kapacitasbévités engedélyezési eljarasahoz is készult.

Kérelméhez csatolta az altala készitett 2015. novemberi keltezési teljes kar(i felulvizsgalati
dokumentaciot, melynek hozzaférhetéségét a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasral széld 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (,Rend”)
20. § (2) bekezdése szerint biztositottam.

Fenti kérelem alapjan a ,Rend” 20/A. § (4) bekezdés alapjan EKHE feltlvizsgalati eljarast inditottam,
20283/2015. szamon.

A felllvizsgalati dokumentacid alapjan megallapitast nyert, hogy az (j membrancellas Uzem létesitése
kapcsan a “R” 20/A (8) bekezdése figyelembevételével az EKHE moédositasa sziikséges.

Ennek ismeretében az engedélyes helyett eljaré ENVIRA Kft. (Miskolc) 2015. november 12-én kelt
kéreime alapjan 20452/2015. szdmon az EKHE modositasara iranyulé eljarast is indftottam.

Tekintettel arra, hogy a két gy targya egymadssal Osszefiigg, a kézigazgatasi hatosagi eljaras és
szolgaltatas altalanos szabalyairdl sz6ld 2004. évi CXL. torvény (Ket.) 33/B. (1) bek. alapjan a
20283/2015 és a 20452/2015 szamon indult eljarasokat 20283-2/2015. szamon egyesitettem.
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A BorsodChem Zrt. a 14/2015. (Ill. 31.) FM rendelet (a tovabbiakban: DIijR.) 3. szamu meliéklet
10.1. pontja alapjan, a 6. pont figyelembevételével megallapitott 1 050 000,- Ft — 1 050 000,- Ft.
igazgatasi szolgaltatasi dijat befizette.

A dokumentacidban foglaltak alapjan a Borsod-Abautj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal az
aldbbiakat allapitotta meg:

Kérnyezet- és természetvédelmi hataskdrben:

A dokumentacio keszItsi rendelkeznek a feltlvizsgalati dokumentacié készitéséhez szukséges szakértsi
jogosultsaggal, és a kérelmezé az erre vonatkozé igazoldsokat benyuijtotta.

A benyuljtott dokumentacid a kiegészitésével egyitt kielégiti a kérnyezet védelmének altalanos
szabalyair6l sz616 1995. évi LIII. torvény (Ktv.) 75. §-ban eléirt tartaimi kévetelményeket és dsszhangban
van az egyseges kornyezethasznalati engedély irdnti kérelem tartalmi kdvetelményeit megallapits, a
~Rend" 8. sz. meilékletében, valamint az elérheté legjobb technikak meghatarozasanak szempontjait
tartaimazo, a ,Rend” 8. sz. mellékletben foglaltakkal, és az egyéb szakagi jogszabalyokkal.

Fentieken tulmenden a BorsodChem Zrt. klorgyarté tevékenységét vizsgaltam az elérhetd legjobb
technikak (BAT) vonatkozasaban is. Az Gzemben alkalmazott mUszaki megoldasok megfeleinek a
vonatkozd BAT altal tamasztott kovetelményeknek, tovabba kielégitik a kiéralkali gyartasra vonatkoz6
2013/732/EU végrehajtasi hatarozatban megallapitott BAT kévetkeztetéseket is.

Levegétisztasag-védelmi szempontbol

A kornyezetvédelmi hatésag mérékdzpontjanak akkreditalt vizsgald laboratériuma 2012. junius 3, 6,
17-én es julius 19-én hatosagi emisszié méréseket végzett a BC Zrt. P29 Hyp6 véggaz kurté, P76 Sosav
abszorpcié véggéaz kurt6, P106 Sésav abszorpcié Il. véggaz kurté légszennyezd pontforrasainal.
Az emisszi6 meérésekrdl készlli vizsgalati jegyzékdnyvek megallapitasai alapjan a pontforrasok sosav
kibocsatasai hatarérték felettiek voltak.

A hatésagi merések soran tapasztalt hatarérték tullépések miatt a Felugyeléség 14704-4/2013. szama
hatarozataban az egységes kornyezethaszndlati engedélyben foglalt eidirasok betartasara, ennek
keretében levegétisztasag-védelmi intézkedések megtételére kotelezte a BC Zrt-t.

A 2013. evi nagyledllitasi karbantartasi munkak alatt — az elézetes terveknek megfeleléen — a BC Zrt.
elvégezte a sosav szintézis egységek felllvizsgalatat, karbantartasat.

A karbantartasi munka soran t6bb olyan meghibasodast, miiszaki rendellenességet feltartak, amelyek
egylttesen eredmeényezhették az egységek hatarérték feletti I6gszennyezbanyag kibocsatasat. A hibak
elharitasahoz szerzédést kotottek az egységek gyartdjaval a gyari cserealkatrészek leszallitasara.
A cserealkatrészek beszerzése, beérkezése, beszerelése 2014. majus végéig tartott. Tobbek kozott
karbantartottak azon klérabszorpcids egységet, mely a kldrgyartasra vonatkozd BAT kévetkeztetésekben
kovetelményként szerepei.
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A koztes idészakban a BC Zrt. a hatarérték feletti kibocsatasok megakadalyozasa érdekében
technolégiai .intézkedésekkel cstkkentette az abszorpcits egységes gazterhelését. Az intézkedések
eredmeényességét a Zrt. laboratoriuma altal klériizemben vegezett rendszeres mérésekkel kontrolaltak,
A P76-0s és P106-os pontforrasok emisszi6 merésérél készitett jegyzékoényvet minden héten
megkuldtek a Felugyeléség részére. A mérési eredmények alapjan a pontforrasokon kilépé gazaramok
HCI tartalma jelentdsen kisebb volt a jogszabalyban elSirt 0,3 kg/h kuszobértéknél (mely értéknél
hatarérteket szikséges megallapitani).

A Felugyeléség mérdkozpontjanak akkreditalt vizsgalé laboratoriuma 2014. junius 18-an ismételt
hatosagi emisszio mérést végzett a pontforrasok kibocsatasanak vizsgalatara.

A méresi eredmények alapjan a P76 és P106 légszennyezé pontforrasok kibocsatasa nem mutatott
hatarértéket meghalado érteket, tekintettel arra, hogy a pontforrasok Iégszennyezé anyag témegarama
kuszobeérték alatti volt, mindkét pontforrasnal 0,001 kg/h, igy a kibocsatasra vonatkozé hatarérték nem
volt értelmezhetd.

2014. julius 21-én a BorsodChem Zrt. megkuildte a Felugyel6ségre a Balint Analitika Kft. (Budapest) &ltal
2014. janius 18-dn a P76 és P106 légszennyezé pontforras kibocsatasanak ellendrzésérél készitett
vizsgalati jegyzokonyvet. A mérési eredmények alapjan a vizsgalt pontforrasok légszennyez® anyag
(szervetlen klorvegyilletek) témegarama kuszobérték alatti volt, (P76: 0,0026 kg/h; P106 0,0014 kg/h),
a kibocsatasra vonatkozé hatarérték ebben az esetben sem értelmezhets.

Az elvegzett miszaki beavatkozasok eredményeként bebizonyosodott, az ellenérzé mérések is ezt
igazolték, hogy most mar a két pontforrason a sosav emisszio (P76 0,0026 kg/h, P106 0,0014 kg/h)
nagysagrendileg kisebb, az elsirt kiiszobértéknel (0,3 kg/h).

A membrancellas klorgyartashoz kozvetien levegbhasznalat nem kapcsolodik.

A higanykatédos klorgyartashoz, mint levegéhasznalat, még a cellatermi szellztetés kapcsolhato.
A cellateremnek, mint diffiz szennyezének modellezéssel elvégeztek a hatastertlet meghatarozasat, a
dokumentacioban szereplé megallapitasok szerint a diffuz forras vonatkozasaban hatastertilet nem
definialhato.

Az elektrolizis cellaterem természetes szellézés(, a megfeleld légcserét a szellbztetésre szolgalo
rostelyok (ajtok) nyitdsaval-zarasaval, a természetes huzattal szabdlyozzak. A légtérben a klor
koncentraciojat érzékelsk mérik. Amennyiben azok a bedllitott értéknél nagyobb klor koncentracist
eészleinek, akkor az elektrolizist a rendszer automatikusan leallitja, igy megakadalyozzak, hogy a
legtérbe ellenbrizetien mennyiség kiorgaz kertlfjon.

A letesitmény iparterileten helyezkedik el, a technolégia megfelel az elérheté legjobb technika
kovetelményeinek. A kornyezethasznald a kldrgyartas soran az anyagaramok visszavezetésével a
keletkezé hé hasznositasaval torekszik a kibocsatasok csokkentésére. A tevékenységhez kapcsolodé
ki- és beszallitasbol adodo levegéterhelés nem szamszeriisithets.

Az Envira Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. altal benyujtott dokumentacioban foglaltak szerint a
meglévd Uzem miikodése és az 0j Uzem létesitese levegdtisztasag-védelmi szempontbd! jelentés hatast
nem eredményez.
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Zajvédelmi szempontbol

A Klorgyar zajforrasai a BorsodChem Zrt. zajforrdsaitdl elkilonitve nem vizsgalhatok az egyideji
miikddés miatt, de a Bolyai téren lévé legktzelebbi lakohazaknal a BorsodChem Zrt. szamara elGirt
zajkibocsatasi hatarértékek a BorsodChem Zrt. teriiletén 1&évd osszes létesitmény mikoddése soran is
teljestiinek, igy a kiér gyar zajkibocsatasa megfelelének mingsithetd.

Foldtani kézeg védelme szempontjabdl

A klérgyartasi tevékenységnek tzemszeril &llapotban a féldtani kdzegbe és a talajvizbe kozvetlen, vagy
kézvetett kibocsatasa nincs. A technologiak zartak, az anyagokat zart rendszerben mozgatjak, a talajra
és a talajvizre negativ hatasuk nincs, illetve nem prognosztizalhaté.

A technolbgidban a talaj és a talajviz szempontjab6l a higanykatodos eljarasban hasznalt higany a
legveszélyesebb anyag. A higanykatodos eljaras cellatermét vegyszeralld padozattal burkoltak.
A higanykibocsatas csokkentése érdekében a technoldgiai fegyelem szigorh betartasat kovetelik meg,
higanymérleget vezetnek. Az egyéb technologiai épiletek padidzatat €s kornyezetét a szlkseges
helyeken megfeleié modon — ahol kell vegyszeraiié bevonattal ellatva — burkoltak. A vegyipari csurgalek
vizeket a kiépitett csatornahalozattal 6sszegydijtik, majd el6irdsosan kezelik.

A készilékek &s csévezetékek a technoldgiai igényeknek megfelelé anyaglak, Uzemszer( &llapotban a
talajt és a talajvizet szennyezés nem érheti.

A BorsodChem Zrt. kior gyara az ugynevezett lll. gyartelepen talalhatd, ahol — részben egymast atfedve
— két jelentds koncentraciéju szennyezés taldlhats. Az egyik a klérgyartashoz kéthet6 higanyos
talajszennyezés, a masik a VCM gyartasi tevékenységgel kapcsolatos 1,2-dikloretan talajvizszennyezés,
mely egy cséiorés kovetkeztében alakult ki. A higanyos szennyezés monitoringozasa, illetve az
1,2-dikléretan szennyezddés felszamolésa jelenleg is folyik.

A klorgyartasi tevékenység végzése jelen hatérozat elirasainak betartasa mellett féldtani kézeg védelmi
érdeket nem sert.

Huliadékgazdatkodas szempontjabdl

A tevékenység soran képz6dd hulladékok gylijtése, tovabbi kezelése megoidott, a Zrt.
hulladékgazdalkodasi tevékenysége rendezett. Az elvégzett ellenérzések szerint a Zrt. nyilvantartasi
kotelezettségének eleget tesz, jogszabalyban eldirt bejelentési kotelezettségét rendszeresen teljesiti.
Hulladékokkal tsszefilggd havaria esemeny az utdbbi 5 évben nem tortént.

A beadvany tartalma szerint a higanykatédos elektrolizis Uzemet a BAT kovetkeztetéseket betartva
tervezik leszerelni. A leszerelési tervet elkészitk és jovahagyatjgk. Terveik szerint a leszerelt,
higanymentesitett berendezéseket Gjrahasznositjak, ertékesitik.

A higannyal szennyezett hulladékok 4artalmatlanitdsadra jelenleg is van szerz6dStt partnerik.
A feleslegessé valo fémhigany artaimatlanitdsakor a BorsodChem Zrt. az europai gyakoriathoz fog
igazodni, amig ez ki nem alakul, a fémhigany szakszer( telephelyi tarolasar6! gondoskodnak.

A higanymentesitett épuletet nem bontjdk le, hanem a szlkséges munkalatok (pl. a falak
higanymentesitése, padozat-feltijitas, stb.) utdn egyéb célra (raktarozas) hasznositjak.
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A benyujtott dokumentacié, valamint jelen hatarozatban szerepld eléirdsok betartasa mellett végzett
tevékenység hulladékgazdalkodasi érdeket nem sert,

Természetvédeimi szempontbél

A letesitmények védett, védelemre tervezett, Natura 2000 terlletet nem ‘érintek. A Kiér gyar
kibocsatasainak hatasa nem terjed tul a gyartelepen. A telephely kérnyezetében a hosszl évek 6ta foly6
ipari tevékenységek kovetkeztében az éldvilag jelentés mértékben degradalodott.

Az engedeélyben eléirt feltételeket az aldbbi jogszabalyok alapian allapitottam meg:

Eléirasaimat a hulladékrél szélé 2012, évi CLXXXV. térvény és a benne foglalt felhatalmazo
rendelkezések alapjan kiadott egyéb jogszabalyokban foglaltakra alapozva adtam meg, kiemelt
figyelemmel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részietes szabalyairél szold
225/2015. (VIll. 7.) Kormanyrendelet, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrél és
feltételekrdl szdlo 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet eléirasaira. A higanykatodos elektrolizis Uzem
tervezett leallitdsa vonatkozasaban eldirasaimat a fentieken tulmenéen az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egyittes rendelet és az Europai
Bizottsagnak az ipari kibocsatasokrol szol6 2010/75/EU eurépai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti
elerhetd legjobb technikékkal (BAT) kapcsolatos kévetkeztetéseknek a kléralkaligyartas tekintetében
torténd meghatarozasarél sz6l6 3013/732/EU szamu végrehajtasi hatarozatanak (2013. december 9.)
~BAT-kOvetkeztetések" cimii fejezet ,2. ,Higanycellds Uzemek leszerelése vagy atalakitasa” pontjaban
a ,BAT 27 cim alatt rogzitett eldirdsai alapjan adtam meg.

A levegb védelmérdl szolo 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapjan a
kérnyezetvedelmi hatosag a hataskorébe tartozo légszennyezs forras létesitése, teljesitménybévitése,
eélettartalmat meghosszabbitd felujitasa, alkalmazott technoldgisjanak valtdsa, hasznalatba vétele
esetén a levegdvedeimi kovetelményeket levegétisztasag-védelmi engedélyben irja elé.

A klérgyartas a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapjan engedély-kateles.

Fenti Kormanyrendelet 22. § (2) bekezdés a) pontjaban foglaltak alapjan: a kdrnyezetvédelmi hatosag
a levegétisztasag-védelmi eldirasokat az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras hatalya
ala tartozo légszennyez§ forras esetén az engedélyezési eljarasaban allapitia meg.

A legszennyez§ pontforrasok kibocsatasi hatarértékét a levegéterheltségi szint hatarértékeirtl és a
helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 4/2011. (1. 14.) VM. rendelet
5. § (a) pontja, és a 6. melléklet 2.2.5. &s 2.2.7..6s a 7 meliéklet 2.27.1. pontjai, valamint a
BAT kovetkeztetés alapjan allapitottam meg.

Az egységes kdrnyezethasznélati engedélybe foglalt levegétisztasag-védelmi engedély érvényességi
idejét a 306/2010. (XI. 23.) Korm. rendelet 25.§(5) bekezdése és 26. § (8) bekezdése
figyelembevételével hatdroztam meg.

Felhivom a figyelmet, hogy az engedély érvényességi idejének lejarta elétt a 306/2010. (XI1.23.)
Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi kévetelményei szerint U] levegétisztasag-védelmi engedély kérelmet
kell benyduijtani.
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Felhivom az (Ozemeltetdé figyelmét tovabba, hogy amennyiben Uj légszennyezé forras létestl, a
306/2010. (XI. 23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapjdn Levegétisztasag-védelmi
Alapbejelentést kell tenni a kérnyezetvédelmi hatdésag részére.

A hatarozat tartalmazza a P76, P106, P29 és P119 légszennyez6 pontforrasok levegétisztasag-védelmi
engedélyét.

Zajvédelmi szempontl eléirasaimat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a 93/2007. (XIIl. 18.) KvWM
rendelet alapjan, a 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EUM. rendelet figyelembevételével tettem meg.

Az Uzemeltetetés soran a szennyez6 anyagok, vagy szennyezé anyagokat tartalmazé berendezések,
tarolotartalyok, tarolé edényzetek, vizilétesitmények, stb. megfelelé miszaki védeimére vonatkozé
elbirasokat, valamint a foldtani kézeg szennyezettségi allapotara vonatkozé hatarértékekre vonatkozoé
eléirasokat a felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
10. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan tettem, figyelembe véve a rendelet 3. § 8. pontjaban az
elhelyezésre vonatkozé fogalom meghatarozast is (“elhelyezés: olyan tevékenység, amelynek célja
barmilyen anyag lerakasa, tarolasa a foldtani kézeg felszinén vagy a kézegben, beleértve a muszaki
vedelemmel torténd lerakast, tarolast, szallitast vagy aramoltatast is;")

A kornyezetkarosodas megelézésének és elharitasanak rendjérél szolé 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
9. § (1) bek. alapjan: "A terveket a terv készitésére kotelezettnek - a valtozasok atvezetésétsl
fuggetlenul - dtévenkent, tovabba az Uzem technoldgisjaban, a gazdalkodd szervezet ezzel dsszefiggd
tevekenysegi korében bekdvetkezett valtozast kdvett 60 napon beldl feltl kell vizsgalnia,”

Kozeqgészséqiigyi hataskdrben:

Az uzemben eldaliitott klor zmét a gyartelepi technoiégiakban hasznaljak fel BorsodChem PVC gyartasi
tevékenysegében alapanyagként hasznaljak fel.

A dokumentacié attanulmanyozasa utdn megallapitottam, hogy Uzemszeri milkdédés kozben a
felulvizsgalt tevékenység a felszini és felszin alatti vizek min&ségére nincs karos hatassal. A telephely
legszennyezd forrasainak miikddésébél szarmazd emissziok az elvégzett transzmisszids szamitasok
alapjan nem rontanak a térség immissziés dallapotan, nem novelik a terileten é16 lakossag
egeszségkockazatat. A telephely dokumentacioban foglalt hulladékgazdalkodasa, a veszélyes &és nem
veszelyes hulladékok kezelése a vonatkozo jogszabalyok szerint megoldott. Az elvégzett szamitasok
szerint a lakott terileteken az egészségigyi hatarértékek betarthatoak lesznek, a népességet ér6
kornyezeti expoziciok elviselhettk. Az ismertetett kornyezetvédelmi intézkedések, mliszaki megoldasok
biztositjak, hogy a tovabblzemelés soran a technolégiabdl szarmazo karos kérnyezet-egészséglgyi
hatdsok kézegészséglgyi szempontu eldirasaim és a vonatkozd jogszabalyok betartassval
cstkkenthetdk legyenek. A dokumentacidban foglaltak szerint a membrancellas technolégianak
nincsenek a kornyezet allapotat kimutathaté mértékben befolydsolé kibocsatasai. A tervezett 0
tzemrészben alkalmazandé membrancellas technologia kérnyezetvédelmi szempontbél a jelenlegivel
azonos lesz. A BorsodChem tevékenységeinek hatasait mérésekkel ellenérzi és szabalyozoti keretek
kozott tartja, igyekszik kibocséatasait csokkenteni, kérnyezeti teljesitményeit folyamatosan javitani, és
mivel veszélyes vegyipari technologiat mikodtet, ezért alapvetd kévetelményként kezeli a biztonsagot, a
kérnyezeti kockazatok csdkkentését,
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A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal el6irdsait a hatarozat II. A. pontjaban szerepeltettem.

A formai szempontbdl telies dokumentacié alapjan a 71/2015. (Il 30) Korm. rendelet
28 § (3) bekezdésében foglaltak alapjan az 5. szamu meliéklet Il. tablazat 3. pontjaban meghatarozott
szakkérdés  vonatkozasaban  20283-3/2015. szdmon megkértem az  (gyben  érintett
Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag lgazgaté-helyettesi  Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat szakhatosag allasfoglalasat.

A_Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazqatésag Igazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatdsdqi Szolgalata (Miskolc) 35500/11732-3/2015.4lt. szamy szakhatdsagi

allasfoglalasaban a felllvizsgalati dokumentéacio elfogadasahoz elbirasokkal hozzajarult.

Szakhatdsagi aitasfoglalasaban indokolasképpen az alabbiakat adta eld:

A felllvizsgalati dokumentacié alapjan az alabbi megallapitasok tehetdk:
"A BorsodChem jelenlegi klérgyarté kapacitdsa 323 kt kior/év, a higanykatodos (izemrész kapacitasa:
131 kt/év, membrancellds Uzemrész kapacitdsa: 192 kt/év. A BC Zrt. tervezi a higanykatodos eljaras
konverziojat 2017. december 31-ig oly-médon, hogy a higanykatodos Uzemrészt 2017. december 31-ig
leallitja, €s az igy kiesé kapacitast egy j, a jelenlegivel a végkiépitettségkor megegyezé kapacitasu
(192 kt/év) membrancellds egység megépitésével potolja. A feltlvizsgalati dokumentacié a 131 kt/év
kapacitasti higanykatédos klérgyartasi tevékenység 2017. december 31-ig torténé mikddésére, a
192 kt/év kapacitdsi meglévé membrancellas egység klorgyartasi tevékenységére, és a 192 kt/év
kapacitasu tervezett, a jelenlegivel kérnyezetvédelmi szempontbé! megegyezd membrancellas egység
klérgyartasi tevékenységre vonatkozik. Az Uj membran cellds létesitmény a meglévé higanykatodos
eljarasuval nem fog egyutt Uzemeini.
A kiérgyartasi tevékenység ivoviz-, ionmentes viz, hitéviz és géz ellatdsa, szennyviz és hasznalt viz
elvezetése es tisztitdsa szervesen kapcsolodik a BC Zrt. meglévd rendszereihez.
Ivovizellatas a BC Zrt. ivoviz haldzatarol torténik, az ivévizet az ERV Zrt. szolgaltatja. A nyers ipari vizet
a Sajobdl veszi ki a BC Zrt., az Uizemeltetett technolégia felhasznalt vizmennyiség 220-270 m¥/h, amely
a BC Zrt. 6sszes vizforgalmanak a 20,0-24,5 %-at teszi ki.
A klorgyartas soran keletkezé technologiai szennyvizek: A higanykatddos eljaras szennyvizei ktldnds
tekintettel a higanykibocsatasra:
- Higanykibocsatas a solé lecsapolasakor, a szlrék mosasakor keletkezd oldatokkal:
A higanykatodos eljarasaban 100%-os s6lé visszaforgatas térténik, igy sélé lecsapolast nem
kell végezni. A s6lé iszapjat kezelik és Igy nem veszélyeshulladék-lerakéra elhelyezhetd.
Az iszapmosasbél szarmazd, csatornara adandé vizet pedig higany mentesitik.
— A cellavég rekeszekbd!, illetve a cellaterembd| szarmazd Hg-tartalma mosévizek: A cella
végrekesz mosodvizeket a bontécellakban tapvizként ujra felhasznaljak (reciklalas).
- A hidrogén sziritds kondenzatuma szintén a bontdcellakban tapvizként kerdl
Ujrahasznositasra.
A kulonbozé higany tartalmi  szennyvizeket, mosdvizeket, kondenzvizeket Osszegy(jtik.
A szennyvizben lévé higanyt hidrazinos kezelésnek vetik ala, minek koévetkeztében az redukalddik.
A redukalodott fémhiganyt aktiv szenes sziiréssel kétik meg.
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A membrancellas klorgyartas szennyvizei:
A membrancellas eljdrasban a higanykatddoshoz képest Iényegesen kevesebb (~40000 -
90 000 m*/év) ipari szennyviz keletkezik. Ezen feltl kiemelends, hogy ez a szennyviz a technolégiabd|
adodoan nem tartalmaz higanyt. KépzOdnek viszont a csurgalékvizekbdl és a csapadékvizbdl
szarmazg, alacsony szennyezettségli "egyéb" szennyvizek.
Az 0j membranceilas létesitmény kibocsatandé szennyvizeinek mennyiségét és minésegét a meglevo
technolbgiai sor mert kibocsatasai alapjan becsulhets, melyek a kévetkezék:

a kibocsatott szennyviz mennyisége: 40 000-50 000 m*/év

pH: 1,5-13,2

éssz. oldott anyag: 6 000-8 000 mg/|
szulfat tartalom: 900-1 600 mg/I
aktiv klér: 0,02-1,40 mg/l
KOl: 7-17 mg/l

A megéplld U membrancellas egység beinditasaval a szennyviz mindségeben - eltekintve a
higanykatodos Gzem lealiitasaval dsszefiiggd higanykibocsatas megsziinésétdl- jelentés valtozas nem
kovetkezik be. A mar meglévd onellendrzési pont tovabbra is alkalmas lesz valamennyi klérgyartd
technoldgia szennyvizkibocsatdsanak ellenérzésére. Mindkét membrancellas tzemrész (ameglévé és a
tervezett) szennyvize és a jelenlegi higanycellas technoldégia megmarad6 egységeiben esetlegesen
keletkezé szennyvizek (csurgalékvizek), tehat a klorgyartas valamennyi szennyvize athalad, mas
szennyvizzel torténd elkeveredés elétt a jelenlegi 6nellendrzési ponton (KpKTJ: 102547165
EQVY. 769650, EOVX: 323627), ezért annak athelyezése nem indokolt.
A terlileten az ipari szennyvizeket, a csapadékvizeket és a kommunalis szennyvizet kalén-kGlén
csatornarendszer gyijti dssze. A kiépitett csatornarendszerek altal dsszegyiijtott szennyvizeket a
BorsodChem Szennyviztisztité Uzemébe vezetik. A befogadd csatornahaldzatok:

o ipari szennyviz: lll. telepi szervetlen fécsatorna

e kommundlis szennyviz: lll. telepi kommunalis focsatoma

e csapadékviz: Il telepi csapadék csatorna
Az ipari szennyvizet a Szennyviztisztito Uzem szervetlen tisztitd soran, a kommunalis szennyvizet a
szerves, a csapadékvizet jellemzden a szerves tisztitésoron kezelik. A csapadékvizek esetében
lehetség van a szervetien tisztitd soron térténé kezelésre is.
A klorizem kibocsatott szennyvizei a szennyviz-kibocsatasi ponton (KpKTJ: 102547165) a feltilvizsgalat
idotartama alatt teljesltik az el6irt 0,3 g Hg/t kapacitas technoldgiai kibocsatasi hatarértéket. A szennyviz
higany tartalmara elbirasra kerllt 2014-t61 a 0,05 mg/l Hg-koncentracid is. Ezen hatarérték
2014. 10. 30-tdl érvényes, az azdta eltelt idészakban hatarérték tullépés nem volt. A Szennyviztisztitd
Uzembdl a befogadéd Sajé folydba vezetett szennyviz Hg tartalméra vonatkozé 0,01 mg/l hatarértéknek
is megfelel az elvezett szennyviz minésége.”

A klérgyartas szennyviz kibocsatasi hatarériekeit a felszini vizek védelmérdl szolé 220/2004. (VII. 21.)
Korm. rend. 18.§ (2) bekezdés szerint hataroztuk meg az alabbiak szerint: " A vizvédelmi hatéség a
kibocsétasi hatarértéket a technolbgiai hatarérték és a terilleti hatarérték alapjéan hatdrozza meg a
kévetkezbk szerint;

a) ha a tevékenységre van technolbgiai kibocsétasi hatadrérték, akkor a kibocsatasi hatarértéknek azt
kell eléirni *
A 28/2004, (XlI. 25.) KvWM rendelet 3. § (1) szerint" a hatésag kibocsatési hatarértéket (kiiszébértéket)
csak az adolt kibocsétasra jellemzé szennyezd anyagokra allapithat meg. A rendelet éltal megéllapitott
technolégiai hatérértékeken felill, az adott kibocsétasra jellemz6 tovabbi szennyezbanyagokra ferileti,
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illetve eqyedi hatarértékek is megéallapithatok.
A tervezettéi eltérden az Uj membran cellds Uzemrészbtl elvezetésre kerlld szennyviznek a
meglévéhoz torténd csatlakozas elétt atadasi pontot kell kialakitani, tekintettel arra, hogy az
JRm" 1. szamii mellékiet lil. rész 22. fejezet E) pontban a keletkezés helyére is meghataroz a
szennyvizminéségére kévetelményeket, ezért ennek ellendrzését biztositani kell.
A klorgyartasi tevékenységnek (zemszer( allapotban a foldtani kézegbe és a talajvizbe a felszin alatti
vizek védelmérsl szol6 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kozvetlen, vagy kdzvetett kibocsatasa
nincs. A technologiak zartak, az anyagokat zart rendszerben mozgatjak, a talajra és a talajvizre negativ
hatasuk nincs, illetve nem prognosztizathaté. A technologiak szennyezésnek kKitett terliletein elGirasos,
hatasos miiszaki védelmet épittettek, ami a kijutott anyagok talajba jutasat megakadalyozza.

A BorsodChem kl6rgyarté létesitményei a lil. gyartelepen talalhatdk, ahol - részben egymast atfedve -
két jelentds koncentraciéju szennyezés talalhato. Az egyik a felulvizsgalt higanykatodos kldrgyartashoz
kéthetd higanyos talaj szennyezés, a masik a DKENCM gyartasi tevékenységgel kapcsolatos
1,2-dikloretan talajvizszennyezés.

A Klor dzemi (K-jeld) kutakban higany koncentracié maximumokat az 1996-1997-es és a 1999- 2000-es
években mértek. Azéta a koncentraciok minden kutban lecsokkentek, és altaldban a kiindulasi
koncentracié alatti értéken stagnainak. A vizsgalt idészakban a Kior Gzemi kutak higanytartaima a
legtdbb figyeldkitban a megallapitott egyedi hatarérték alatt, sok esetben a kimutatasi hatar alatt volt
talalhato. Osszefoglalva: a rendszeres havi mérések alapjgdn a monitoring rendszer katjainak kis
szazalékaban tapasztalhaté - az elemzés szempontjait is figyelembe vett (kimutathatosag,
érzékenység) - értékelheté nagysagu koncentracidingadozas. A teljes higanymonitoring-rendszert
érintd lényeges valtozast jelent, tendenciaszer( Hg koncentracié emelkedés sem a talajvizben, sem a
rétegvizben nem volt kimutathat6. .

A tervezett membrancellds zem teriiletén a talaj és a talajviz szennyezettségének ismertetéset a
leallitott CPE (zem létesitményeinek bontas utdni, és értelemszerlien az 0 (zem ¢épités elGiti
allapotbemutatasanak szantak.

Az allapotfeltarashoz a jellemzd helyeken mintavételi pontokat létesitettek. Kiemelt feladat volt annak
ellenérzése, hogy a higanykatodos cellaterem alatti higanyos szennyezés a CPE egyseég iranyaba
elmozdult-e, ezért két izem (CPE és higanycellas) kozotti terlileten is tortént furas.

A talajmintak vizsgalati eredményei:

o afémek és félfémek koncentracioja hattérszint korili, a (B) szennyezettségi hatarértéket nem
haladjak meg. Kulén kiemeljik, hogy a Hg-koncentracio is (B) szennyezettségi hatarértek alatti;
o a TPH vegyuletek koncentracidja (A) hattérszint koriili;
e aBTEX és az illékony halogénezett alifas és az illékony halogénezett aromas szénhidrogenek
koncentracidja tulnyomorészt a kimutathatésagi hatar alatti;
o a PAH vegylletek, ugyantgy, mint a gyartelep mas terlietein, itt sem fordulnak el6,

A kémiai elemzési adatok azt mutatjak, hogy a tervezett épitési teriileten a talaj (B) szennyezettsegi
hatarértéket meghaladdan nem szennyezett.

A talajvizben az alabbi szennyezék voltak (B) szennyezettségi hatarértéket meghaladok

BTEX csoport (benzol), illékony halogénezett alifas szénhidrogének (dikioretiién, dikloretan,
trikloretilén, trikloretan) illékony halogénezett aromas szénhidrogének (klorbenzol, diklérbenzol
(ODCB), trikiérbenzol.

A TPH és a PAH vegytletek koncentracioja (B) szennyezettségi hatareriék alatti, (A) hattérszint kordli.
A dokumentacié megallapitasa szerint az Uj membran cellas Uzem épitését a terlleten levd talajviz-
szennyezés nem akadalyozza.
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A BC Zrt. DKE/VCM Uzem felulvizsgélata soran (amely szintén a Ill. gyartelepen talalhato) elbirasra
kerult, hogy a jelenleg oft folyé beavatkozés ujra értékelése szikséges, ezért miszaki beavatkozasi terv
keszitését irtuk eld a felszin alatti vizek védelmérsl sz6l6 219/2004. (VII. 21.) Korm, rendeletnek vald
megfeleles érdekében, 2016. december 31-ig. Tekintettel jelen felill vizsgalat kerstében végzett allapot
felméresre a BC Zrt., a lll. gyartelepen ismételt tényfeltaras elvégzését tervezi, 2016. szeptember 30-i
hataridével, amelyet a rendelkezd részben eldirtunk.

A tevekenyseg terllete nyilvantartasunk szerint hidrogeoldgiai védéidomot, nagyvizi medret nem érint,
a felszin alatti vizek védelmérd! sz6ld méd. 218/2004. (ViI. 21.) Korm. rendelethez tartozéan VITUKI
altal 6sszeallitott szennyezddés érzékenységi térkép alapjan "érzékeny" terlileten helyezkedik el.
Hataskoriinkbe tartozé szakkérdések tekintetében el6irasaink betartasa mellett a szakhatésagi
hozzajarulas kiadhatd. Eldirasaimat a vizgazdalkodasrdl szold 1995. évi LVIL. térvény, a
vizgazdalkodasi hatdsagi jogkor gyakorlasarol rendelkezé 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszin
alatti vizek védelmerdl szol6 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a kdrnyezetkarosodas megelézésének
és elharitasanak rendjérdl sz6l6 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a felszini vizek minésége védelmének
szabalyair6l szolo 220/2004. (VIIl. 21)) Korm. rendelet, a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira
vonatkoz6 hatarértékekré| és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szoi6 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet
alapjan tettem.

A szakhatdsagi allasfoglalast a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi hatésagi és igazgatasi feladatokat
ellatd szervek kijeidlésérdl szolé 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 28.§ (3) bekezdése, valamint az
5. szamu melieklet il. tablazat alapjan, és a kozigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgdltatas altalanos
szabalyair6l szol6 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44.§ (1) bek. szerint eljarva adtam meg.”

A Hatdsag eldirasait hatarozatom li. B.) pontjaban szerepeltettem.

A kornyezetvédelmi hatésag az egységes kdrnyezethasznalati engedély médositasara iranyuld eljaras
meginditasarél a ,Rend” 21. § (1) bek. a) pontjaban foglaltakra tekintettel a ,Rend” 21. § (2) bek.
a) pontja alapjan hirdetményt tett kozzé ugyfélforgalom elstt nyitva &li6 hivatalos helyiségében, valamint
a honlapjan.

A hirdetmeény kozzétételével egyidejlleg a ,Rend” 21. § (1) bek. a) pontjaban foglaltakra tekintettel a
-Rend" 21. § (2) bek. b) pontja alapjan a hirdetményt, a kérelmet és ez egységes kérnyezethasznalati
engedelyezési dokumentaciét 20283-4/2015. és 20283-5/2015. széamokon megkildtem a beruhazas
telepitési helye szerinti Berente Kézségi, és Kazincbarcika Varosi Onkormanyzat Jegyzéinek kézzététel
céljabol.

Berente Kozts Onkormanyzati Hivatala 2450-2/2015. szamon tajékoztatott, hogy a BorsodChem Zrt.
klorgyartasi tevékenységére vonatkozé targyban a kifiggesztés 2015. december 7-én megtdriént.

Kazincbarcika Varos Onkormanyzat Jegyzéje 42046-1/2015/IK szamon tajekoztatott, hogy a targyi
hirdetményt 2015 december 17. napjatdl 2016. januar 8-ig kerdlt kifliggesztésre hivataluk hirdetétablajan.
A fent megjeldit hirdetményt zaradékolva visszakuldte azzal, hogy a hirdetménnyel kapcsolatosan nem
eérkezett észrevétel hivatalukhoz.

A hirdetmény kapcsan a beruhazassal kapcsolatban észrevétel a jegyzékhoz, illetve a kérnyezetvedelmi
hatdésaghoz nem érkezett.
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A ,Rend” 1 § (6b) bekezdése alapjan a tervezett tevékenységnek a helyi kérnyezet- és
természetvédelemmel kapcsolatos Onkormanyzati szabalyozasaval, valamint a telepllésrendezési
eszkozokkel vald 6sszhangjanak megallapitasa érdekében belftldi jogsegély keretében megkerestem
a tervezett tevékenység telepltési helye szerinti telepllés jegyzdit, akik a megkeresésre az alabbi
nyilatkozatot tettek;

Kazinbarcika Varos Onkormanyzat Jegyzdje 41176-3/2015. szamon az egységes kornyezethasznalati
engedély modositasara vonatkozd egyesitett eljarasban az alabbi tajékoztatast adta:

A tervezetett tevékenység nem érint helyi védelmet, kdrnyezet- és természetvédelemre vonatkozéan.

A Varosi Foéépitész 41324-1/2015/1K. szamu tajékoztatasadban - a 339/2005. (XII. 22)) szamu
6nkormanyzati hatarozattal elfogadott Kazincbarcika varos Telepllésszerkezeti Terve valamint, a
44/2005. (XHl. 22.) sz. onk. rendelettel elfogadott Kazincbarcika varos Helyi-Epitési Szabalyzat és
Szabalyozasi Terv alapjan - az alabbi nyilatkozatot adta:

"A BorsodChem Zrt telephelyén torténd kiérgyéartasi tevékenységre vonatkozd koérnyezethasznalati
engedély felilvizsgélati eljaraséban a BAZ Megyei Korményhivatal Koérnyezetvédelmi és
Termeszetvédelmi Fosztélya 20283-5/2015. szadm( veégzésében szakhatdéségként kereste meg
Kazincbarcika varos jegyzéjét, mint szakhatésagot, aki az alabbi szakkérdésre vonatkozdan eljarast
folytat, melyhez a varosi f6épitész alldsfoglaldsa is sziikséges.

A kérelemben megjeldlt létesitmény megfelel a telepillésrendezési kbvetelményeknek.

A dokumentéaciobdl nem deril ki a zéldfeltlet mértéke, de az OTEK- ban kételez6en el6irt zoldfelileti
mértéket a 25%-ot be kell tartani.

Kérem, a 25 % zdldfelileti mértéket a hasznalatba vételi eljarasig megvalésitani. Az ipari sajatos
Iétesitmény funkcionalis megfeleléségét nem vizsgéltuk.

A kiadolt tajékoztatas és a féépitészi nyilatkozat csak a benyujtott tervre vonatkozik, azt méas igyben
felhasznélini nem lehet, épitésre nem jogosit. A téjékozlatds az engedélyezési eljdrédsban egy évig
érvényes, de fenntartjuk a jogot a Telepilésrendezési terv egy éven belili médositdsara” ..

Berente Kozség Onkormanyzata 2450-3/2015. szadmu hozzajérulasaban nyilatkozta, hogy a
BorsodChem Znt. klorgyartasi tevékenységének egységes kornyezethasznalati engedélyében
foglaltakkal egyetértenek, a helyi épitési szabalyzattal, valamint a teritlet és teleplilésrendezési tervben
foglaltakkal nem ellentétes.

Fethivta a figyelmet, hogy Berente Kdzségi énkormanyzat Képviselb-testuletének 20/2011. (VII. 26.)
énkormanyzati rendelete Berente Kozség helyi épitési szabdlyzatarél és szabalyozasi tervében
foglaltakat maradéktalanu! be kell tartani. "

Fentiekben részletezettek alapjan BorsodChem Zrt., mint engedélyes részére kiadott egységes
kérnyezethasznalati engedély ,Rend” 20/A. § (4) bekezdése szerinti felllvizsgélatéra, valamint a
tevékenység modositasara vonatkozd dokumentaciot elfogadtam, és a 454-2/2011. szadmU egységes
kérnyezethasznalati engedélyt a ,Rend” 20/A. § (4) bek. , valamint a 20/A (8) bek szerint szerint
lefolytatott 6sszevont kérnyezetvédelmi felilvizsgalati eljards lezarasaként a beérkezett szakhatdsagi
allasfoglalas es szakvélemények figyelembevételével egységes szerkezetbe foglalva modositottam,
Hatarozatom V. pontjaban rendelkeztem arrdl, hogy a hivatkozott — szerkezetileg 6nalié hatarozat — jelen
hatarozatom jogerbre emelkedésével egyidejiileg hatalyukat vesztik.
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Téjekoztatomn, hogy a ,Rend" 20/A § (6) bekezdésének megfeleléen az engedély idébeli hatalyanak
lejartakor, ha a kdrnyezethasznald a tevékenységet tovabbra is folytatni kivanja, a Kvt.-nek a
kornyezetvédelmi felllvizsgalatra vonatkozé rendelkezéseit kell alkalmazni a ,Rend”-ben foglaltakra
tekintette!, azaz a BorsodChem Zrt. kazincharcikai telephelyén az akkor mar csak membrancellds
kiér-alkali elektrolizis Uzemeinek tovabbi tevékenységének engedélyezésére iranyuld kérelem
mellékleteként a Kvt. 75. § (1) bekezdés, illetve a "Rend” 8. szami melléket alapjan tsszeallitott
felllvizsgalati dokumentaciét szitkséges benydajtani.

A hatarozatot a kornyezet védelmének dltalanos szabalyairél szdélo 1995. LI tdrvény
66. § (1) bek. b) pontja, @ 70. §-a és a 71. § (1) bek. c) pontja, tovdbba a kérnyezetvédelmi
felllvizsgalatra vonatkozé rendelkezései, a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljaras szabalyairdl szold 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet
(.,Rend") 20/A. § (4) es (8) bekezdése és egyéb rendelkezései alapjan, a 11. sz. meliéklet
figyelembevételével, a kérmyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi és igazgatasi feladatokat ellatd
szervek kijelolésérdl szold 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bek., és 13. § (2) bek., valamint a
2. sz. mellékletben biztositott jogkdrémben, a kézigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgaltatas szabalyairdl
szOI6 2004. évi CXL. térveny (Ket.) 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam
meg.

Az eljaras a Ket. 163. § 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (az igazgatasi szolgaltatasi dij ¢sszegét)
a keérelem benyujtasakor hatalyos 14/2015. (iil. 31.) FM rendelet 3. szdmu melléklet 6. pontja
figyelembe vételével a 10.1. pontja alapjan allapitottam meg, viselésérél e rendelet 2. § (2) bekezdése
alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrél a Ket. 98. § (1) bek., 99. § (1) bek, 102. § (1) bek. els6 mondata
figyelembevételével, a jogorvoslati eljaras dijarol a 14/2015. (Ill. 31.) FM rendelet 3. szamu melléklet
6. pontja figyelembe vételével a 10.1. pontja tekintetében a Rendelet 2. § (5) bekezdése alapjan adtam
tajékoztatast.

Miskolc, 2016. marcius 21.
Demeter Ervin
kormanymegblzott
neveében és megbizasabol;

Bese Barnabas
féosztalyvezetd

Kapjak:

1. BorsodChem Zrt. 3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1. + TV

2. ENVIRA Kft. 3525 Miskolc, Mélyvolgy at 3.

3. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészséglgyi Féosztaly,

Kozegészséglgyi Osztaly + HK

4. Eszak-magyarorszagi Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgaté-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalat 3525 Miskolc, Dozsa Gydrgy ut 15.

5-6. Iratokhoz




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.09.01. 12.39.58

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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