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1 BEVEZETES

A Sajokaza telepiilés kozigazgatasi terliletéhez tartozo Hatar-volgyben és az azzal szomszédos
Orban-volgy teriiletén az 1990-es évektdl fokozatosan kiépitett Hulladékkezeld Centrumban
telepiilési szilard hulladékok, valamint veszélyes hulladékok artalmatlanitasa folyik.

A hulladékok komplex kezelését 2014. oktober 1-ig teljes kériien az Eszak-magyarorszagi
Hulladékgazdalkodasi Zrt. (3700 Kazincbarcika, Eszperanto u. 2.) végezte.

A jogi kdrnyezet megvaltozasaval ezt kovetden a ZV Zoldvolgy Kozszolgaltatd Nonprofit Kft.
vette at az Orban-volgyi kommunadlis hulladékleraké iizemeltetését, mig a veszélyes hulladékok
artalmatlanitasa a tovabbiakban is az EHG Zrt. tevékenységi korében maradt.

Ez utébbi tevékenység Iétesitményei: a Hatar-volgyet és az Orban-volgyet elvalasztd
nyeregteton megépitett — és jorészt mar rekultivalt — lerako, a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-
lerako csarnok, tovabba az olajtartalmu veszélyes hulladékok komposztalasat végzo telep.

Az olajos veszélyes hulladékkezeld telep a H-3859-14/1999. szamii EVIZIG engedély alapjan
1999 évben épiilt meg a kiviteli terveknek megfelelden. A 1étesitmény 1999. november 17-én
keriilt atadasra. Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeloség 8456-1/2000. sz.
hatarozataban engedélyezte az EHG Rt-nek olajtartalmt veszélyes hulladékok kezelés céljabol
torténd atvételét, Terra-Vita eljaras szerinti kezelését, és meghatarozta az atvehetd veszélyes
hulladékok korét. A hivatkozott kezelési engedély a kisebb kiépitettségi szinthez tartozdan
kisebb, 3500 t/év kapacitasra vonatkozott.

Az EHG Rt. a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum fejlesztéséhez kapcsoloéddan 2001-ben az
olajos veszélyes hulladékkezeld komposzttelep kapacitasbvitését tervezte el, az engedélyezett
kapacitds 10 000 t/év mennyiségre vald novelésével. A benyujtott eldzetes kornyezeti
hatdstanulmény alapjan a kapacitisbSvitéshez az Eszak-magyarorszagi Kormyezetvédelmi
Feliigyeloség 9752-31/2001. szamG hatarozataban 2002. januar 30-i datummal a
kornyezetvédelmi engedélyt megadta. A bovitett kapacitasra vonatkozd hulladékkezelési
engedélyt a 2948-6/2002 szamu hatarozat tartalmazta.

Az Eszak-magyarorszagi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
19040-1/2005. szamu hatarozataban kételezte az EHG Rt-t az olajos veszélyes hulladékkezeld
telepen végzett tevékenységére vonatkozoan, az egységes kornyezethasznalati engedélyezés
celjabol, teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésére.

A 2005-ben benyujtott kérelem alapjan a Feliigyel6ség 68-10/2006. szamu hatarozataban adott
egységes Kornyezethaszndlati engedélyt a tevékenység folytatasahoz.

A tovabbiakban az EHG Zrt. 2009-ben hulladékkezelési engedély kérelemmel fordult a
kornyezetvédelmi hatosaghoz, mely azt a 13995-8/2009. szamu hatarozataban adta meg, 2014.
november 30-ig tart6 érvényességi idével.

A 2014 novemberében benyujtott teljes korii feliilvizsgalati dokumentacio alapjan a Borsod-
Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 2935-19/2015. szamu hatarozataban adott egységes
kornyezet hasznélati engedélyt, 2027. oktober 31-ig érvényes hatariddvel.
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Ezt kovetéen a Kormanyhivatal modositotta az engedélyt a tevékenységre vonatkozo
hulladékkezelési engedéllyel torténd egységes szerkezetbe foglalassal, BO/16/5807-3/2016.
szamu hatarozataban.

A tulajdonosi szervezetben 2016. évben végbement szerkezeti valtozas kovetkeztében
megvaltozott a létesitmény ilizemeltetdje. A tevékenységre vonatkozo engedélyt a
Kormanyhivatal BO/16/10129-6/2016. szamu hatarozatiban a CIRKONT Zrt. (3527 Miskolc,
Zsigmondy ut 34.) nevére iratta at, majd ezt kovetden a BO-08/KT/12066-3/2017. szamu
hatarozatban CIRONT-NEO Zrt. néven folytatta tevékenységét.

A 2018-as évben a Kormanyhivatal BO-08/KT/04813/2018. szamon engedélyezte a lerako
V. iliteme rekultivaciojat és utdgondozasat. Ebben az évben kezdddtek meg az olajos
komposztald teriiletén 1évo fedett géptarold szin épitésének munkalatai, melyre a Kazincbarcika
Varos Onkorményzata a 22245-9/2019. szamu hatarozatban adott engedélyt a hasznalatha
vételére.

crer

kapott megbizast.

A dokumentaciot az 1995. évi LIII. Tv. 75.§(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden, a
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. sz. mellékletének megfelelen allitottuk Gssze.
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2 ALTALANOS ADATOK

2.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo megnevezése, székhelye, a jogosultsagat
igazold okirat szama

Név: Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.

Tel.: 46/505-506, 505-507

Tel./fax: 46/505-508

Szakértoi engedélyek szama:
% Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-158/2015 {igyszama hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szdm: 05-0782
% Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeldség SZ-004-
2012. szamu hatarozata

A szakértdi engedélyek masolatat a Fiiggelékben mellékeljiik.

2.2 Az érdekelt megnevezése, székhelye, a tevékenység végzésére vonatkozo engedély

szama
Megnevezés: CIRKONT-NEO Hulladékgazdalkodasi Zrt.
Székhely: 3527 Miskole, Zsigmondy ut 34.
KUJ: 103 551 706
Telep KTJ: 100 966 120
Létesitmény KTJ: 100 628 221

A tevékenységre vonatkozo engedélyek:

1. tablazat

Hatarozat Targy Kiadé hatésig Ervényesség
szama ideje
Eszak-magyarorszagi Hulladékgazdalkodasi
Rt. (Kazincbarcika) sajokazai telephelyen 1évé | Eszak-magyarorszagi
8456-1/2000. Terra-Vita eljarassal kezelhetd veszélyes Kornyezetvédelmi 2002.07.31.
hulladékok atvételének és kezelésének FeliigyelGség
engedélye
Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum — . .
Olajos veszélyeshulladék-kezelo telep Eszak-magyarorszagi
9752-31/2001. U S . , . Kornyezetvédelmi 2027.
kapacitasbovitésének kornyezetvédelmi .. .
. Feliigyeloség
engedélye
Eszak-magyarorszagi Hulladékgazdalkodasi . .
Rt. (Kazincbarcika) részére veszélyes Eszak-magyarorszagi
2948-6/2002. PR . -, S o a Kornyezetvédelmi 2005.09.30.
hulladékok Terra-Vita eljarassal torténd Feliiovelésé
kezelésének engedélyezése £y &
Komposztalt szénhidrogén tartalmu Eszak-magyarorszagi
2275-3/2004. hulladék kihelyezhetdségével kapcsolatos Kornyezetvédelmi
tajékoztatas Feliigyeloség
EHG Rt. (Kazincbarcika) hulladékkezelési
17475-6/2005. engedélye érvényességi idejének EMI-KTVF 2006.12.31.
meghosszabbitasa
EHG Rt. Sajokazai Hulladékkezel Centrum —
68-10/2006. Olajtartalmu veszélyes hulladékkezel6 telep EMI-KTVF 2011.07.31.
egységes kornyezethasznalati engedélye
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H:}tarozat Targy Kiadé hatésig Ervgny_esseg
szima ideje
EHG Zrt. (Kazincbarcika) szénhidrogén-
13995-8/2009. tartalmi veszélyes hulladékok Terra-Vita | g1y oy 2014.11.30.
eljarassal torténé artalmatlanitasanak
engedélyezése
1860-2/2013. Karelharitasi terv engedélye EMI-KTVF
2935-19/2015. EHG ?rt. Egységes Kornyezethasznalati BAZ I\I/Iegyfel 2027.10 31.
engedélye Kormanyhivatal
BO/16/5807-3/2016. | EHG Zrt. Egységes kirnyezethaszndlati | BAZ Megyel 2027.10.31.
engedély modositasa Kormanyhivatal
) Egységes Kornyezethasznalati engedély BAZ Megyei
B0/10129-6/2016. névatiras — CIRKONT Zrt-re Kormanyhivatal 2027.10.31.
BO-08/KT/04805- | C'RKONT-NEO Zrt. részére = BAZ Megyei
hulladéktarolo hely iizemeltetési szabalyzat . . -
6/2017. i . . Kormanyhivatal
jovahagyasa
CIRKONT Hulladékgazdalkodasi Zrt.
BO-08/KT/3305- tobbszor modositott 2935-19/2015. sz. BAZ Megyei 2027.10.31
8/2017 egységes kornyezethasznalati engedély Kormanyhivatal D
mdédositisa
35500/6283-8/2017 S,K-F-1'7"es SKF-1,8‘Jelu mo’nltorlng kutak BAZ I\'/Iegyfal
vizjogi iizemeltetési engedélye Kormanyhivatal
BO-08/KT/12066- Egységes Kornyezethasznalati engedély BAZ Megyei 2027.10.31
3/2017 névatiras — CIRKONT-NEO Zrt-re Kormanyhivatal T
BO-08/KT/07078- . (s BAZ Megyei
5/2018 Karelhariasi terv Kormanyhivatal

22245-9/2019

Géptarol6 szin hasznalatbavételi engedélye

Kazincbarcika Varos

Onkorminyzata

Az érvényben 1év6 engedélyek masolatat a Fiiggelékben mellékeljiik.

2.3 A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonositéo szama,

helyszinrajz

A telephely cime: 3720 Sajokaza, Sajokazai Hulladékkezeld Centrum, 0101/21. hrsz.

A telepiilés statisztikai azonositoja: 14313

A telephely helyszinrajzat a Fiiggelék tartalmazza.

2.4 Atelephelyre vonatkozo engedélyek és eléirasok felsorolasa és bemutatasa

Kiilon az olajos hulladék komposztalé telephelyre vonatkozo engedélyrdl nincs tudoméasunk. A
tevékenységre vonatkozo engedélyek felsorolasa a 2.2 fejezetben talalhato.

2.5 A telephelyen a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologia(k) rovid leirasaval

Az CIRKONT-NEO Zrt. cégjegyzékben szerepld aktudlis tevékenységi listajat — a vizsgalt
telephelyen végzett tevékenységek vastagitott kiemelésével — az aldbbiakban soroljuk fel.
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TEAOR szdm Tevékenység megnevezése

8121 Altalanos épiilettakaritas

8122 Egyéb épiilet-, ipari takaritas

5229 Egyéb szallitast kiegészitd szolgaltatas

3812 Veszélyes hulladék gyiijtése

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

3822 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

3831 Hasznalt eszkdz bontasa

3900 Szennyezddésmentesités, egyéb hulladékkezelés

4520 Gépjarmijavitas, - karbantartés

4941 Kozuti aruszallitas

8110 Epitményiizemeltetés

8129 Egyéb takaritas

3511 Villamosenergia-termelés

3700 Szennyviz gytjtése, kezelése

3832 Hulladék ujrahasznositasa

4677 Hulladék-nagykereskedelem

4730 Gépjarmuiizemanyag-Kiskereskedelem

5210 Raktarozas, tarolas

5221 Szarazfoldi szallitast kiegészitd szolgaltatas

5224 Rakomaénykezelés

6820 Sajat tulajdonu, bérelt ingatlan bérbeadasa, lizemeltetése

6810 Sajat tulajdontl ingatlan adasvétele

3811 Nem veszélyes hulladék gytijtése

A veszélyes hulladékok eldkezelése és hasznositasa, ill. artalmatlanitasanak tevékenysége.

A tevékenység besorolédsa [a vonatkozd 43/2016. (V1.28) FM rendelet alapjan]:

Elokezelési muveletek és kodjuk:

E01-02 Biologiai bontas
E02-05 Valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas)
E02-06 Fizikai, kémiai kezelés — valogatds anyagmindség szerint

Hasznositasi miiveletek és kodjuk:

R3

R11

R12

R13

Oldoszerkeént nem hasznalatos szerves anyagok visszanyerése, Ujrafeldolgozasa
(ideértve a komposztalast, mas bioldgiai atalakitasi miiveleteket, tovabba a
gazositast €s a pirolizist is, ha az 0sszetevoket az utdbbinal vegyi anyagként
hasznaljak fel);

Az R1-R10 miiveletek valamelyikébdl szdrmazo hulladék hasznositasa; (itt:
rekultivacios réteg készitéséhez sziikséges anyag eldallitasa);

Atalakitas az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod
hianyéaban ez a miivelet magaban foglalhatja a hasznositast megel6z6 elokészitd
miiveleteket, mint példaul az R1-R11 miiveleteket megeldzden végzett
valogatas, apritas, tomorités, pelletkészités, szaritds, zuzas, kondicionalas vagy
elkilonités;

Tarolds az R11-R12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a
képzddés helyén torténd dtmeneti tarolas €s gytijtés kivételével).
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Artalmatlanitési miiveletek és kédjuk:

D8  Mashol nem meghatirozott biologiai kezelés, amelynek eredményeként
létrejovo  vegylileteket, keverékeket a DI-D12 miveletek valamelyikével
kezelnek;

D9 E mellékletben mashol nem meghatarozott fizikokémiai kezelés, amelynek
eredményeként 1étrejové vegyiileteket, keverékeket a D1-DI12 miiveletek
valamelyikével kezelnek (példaul elparologtatés, szaritas, kiégetés);

D13 Keverés vagy elegyités a DI1-D12 miveletek valamelyikének elvégzése
érdekében;

D15 Térolas a D1-D14 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képzddés
helyén az elszallitasig torténd atmeneti tarolas kivételével, ahol az atmeneti
tarolas a hulladékrol szol6 2012. évi CLXXXV. térvény (a tovabbiakban Ht.) 2
§ (1) bekezdésének 17. pontja szerinti eldzetes tarolast jelenti].

Az engedélyezett tevékenység besorolasa:

1. Az Eurodpai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyzasa NACE Rev. 2. rendszerének 1étrehozasarol és a
3037/906EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai tertiletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek modositasarol szolo rendelet szerint:

NACE kéd: 90 (hulladék elhelyezés és feldolgozas)
2. A létesitmény Eurodpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolasa:
NOSE-P kod: 109.07  (veszélyes hulladékok  artalmatlanitasat végzo
telephelyek > 10 t/nap)
SNAP 2 kéd: 0910 (fizikai-kémiai és bioldgiai hulladékkezelés)

3. A tervezett létesitmény besorolasa a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethaszndlati eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
,»R”’) alapjan:

1.szamu melléklet 5.1. pontja
Veszélyes hulladékot égetéssel artalmatlanitdé vagy hasznositd 1étesitmény,
lerakassal, kémiai vagy bioldgiai eljardssal drtalmatlanito 1étesitmény —
méretmegkotés nélkiil.

2.szamu melléklet 5.1.a)
Veszélyes hulladékok drtalmatlanitisa vagy hasznositasa 10 tonna/nap kapacitason
feliil, az aldbbiak koziil egy vagy tobb tevékenység szerint: biologiai kezelés (DS§).

2.6 A telephelyen az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb 5
¢év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt
jelenté tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érintd rendkiviili
eseményekkel egyiitt

A vizsgalt olajos veszélyes hulladékkezeld telephelyen a 1étrehozéasatol kezdve a jelenlegi
tevékenység folyt. A korabbi iizemelteté az EHG Zrt. altal a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrumban korabban folytatott egyéb tevékenység két f6 csoportba volt sorolhato:

— telepiilési szilard hulladékok kezelése, ill.

— veszélyes hulladékok kezelése.
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A tevékenységre vonatkoz6 engedélyek 2016. év soran a CIRKONT Zrt. nevére keriiltek
atirasra, majd ezt kovetden a Zrt. neve CIRKONT-NEO Zrt.-re moédosult 2017. évtdl
(BO-08/KT/12066-3/2017.).

Telepiilési szilardhulladékok kezelése

A tevékenység kozponti eleme az Orban-volgy teriiletén ISPA beruhazas keretében kiépitett
~2M m?® befogado kapacitasu lerako, amely elsdsorban a Sajo-, Bodva-volgy ~115 telepiilésén
képz6do hulladékok befogadasara 1étesiilt.

A tagabb terseg hulladekgazdalkodasi tevekenysegenek atalakulasat kovetSen itt kerdlt
lerakasra az egykori OHG (Ozd és térsége), valamint a Hernad-volgye teriiletén miikodott
Abatj Hulladékgazdalkodasi Kft. altal begytjtott szilard hulladék is.

A telephelyen folyik az elkiilonitetten begytijtott, hasznosithaté hulladékok elékezelése
(valogatasa, balazasa) is az erre a célra szolgald csarnokban.

A biologiailag lebomld — elsésorban a kozteriiletekrdl szarmazé ndvényi — hulladékok kezelését
a telephelyen kialakitott komposztal6 teriileten végzik.

A tevékenységet az €pitési-bontasi hulladékokat befogadd és kezeld — apritd, méret szerint
szelektald — tevékenység teszi teljessé.

2014. oktober 1-jét kdvetden a telepiilési szilard hulladékok begyiijtését és artalmatlanitasat a
ZV 76ld Volgy Kozszolgaltaté Nonprofit Kft. (Sajokaza 082/15 hrsz.) végzi.

Veszélyes hulladékok kezelése

A feliilvizsgalat idején a Sajokazai Hulladékkezelé Centrumban végzett veszélyes hulladék
kezelés az alabbi tertileteken volt elkiilonithetd:

Veszélyeshulladék-leraké csarnokok (1-V1.)

A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum teriiletén elhelyezkedd veszélyeshulladék-lerako telep az
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség altal
kiadott BO-08/KT/11098-16/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltak
alapjan mikodik. A feliilvizsgalat idopontjaban az I-V. szamt csarnokok rekultivalt, ill. részben
rekultivalt allapotban voltak. Az VI. szdmu csarnok épités alatt allt.

Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakod

A létesitmény az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség altal kiadott BO-08/KT/454-26/2017. szaml egységes kornyezethasznalati
engedély alapjan mukodik, melyet a BO-08/KT/7454-28/2017. szamu hatarozatban
kiegészitettek, majd névvaltoztatds miatt modositottak a BO-08/KT/10267-13/2017. szamt
hatarozatban.

Teljes befogado kapacitasa 150 000 m®. A tervezett két csarnok koziil jelenleg a I1. iitem fogadja
a hulladékokat.

Az olajtartalmt hulladékokat kezeld telephelyen az elmult 6t évben rendkiviili esemény,
lizemzavar nem tortént.
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3 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

3.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eldallitott termékek
listaja a mennyiség és az osszetétel feltiintetésével

Az olajos veszélyes hulladékkezeld telep miiszaki atadas-atvételi eljarasara 1999. november
17-én keriilt sor.

3.1.1 Létesitmenyek

Manipulacios teriilet

A komposztal6 betontdlca mérete 55x70 m nagysagi, 30 cm magas peremmel ellatva.
Kialakitasa a létesitéskor hatalyos 102/1996. (VII. 12.) sz. Korm. rendelet el6irdsainak
megfeleld. A talca anyaga B280-32/KK beton, vastagsaga 20 cm. A tdlca ald, a mechanikailag
stabilizalt talajra, 2,5 mm vastag szigeteld folia, a fo1é geotextilia (800 g/m?) keriilt lefektetésre,
majd 20 cm vastag szivargd réteg keriilt beépitésre, melybdl az esetlegesen keletkezd
csurgalékvizeket NA 80-as dréncsé gytjti €s vezeti a csurgalékvizgylijté medencébe.

A betontalca az E-ENY-i sarkatol, a csurgalékvizek elvezetése érdekében, a D-DK-i sarokban
létesitett csurgalékviz tarolo irdnyaba lejt. A manipulacios teriilet 4 %o-es lejtéssel késziilt.
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1. abra: Manipulaciés teriilet mintakeresztszelvény
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2. abra: Gyiijté prizma (2019.)

Csurgalékviz-tarolo

A komposztal6 betontalca D-DK-i sarkanal 2 db gytijtdmedence keriilt kialakitasra. Jelenleg a
csurgalékvizek gytijtését a két (1 db 80 m3-es és 1 db 300 m3-es) iker medence latja el. A
medencéket 107 m/s szivargasi tényez6jli, 20 cm vastag asvanyi szigeteld réteggel és 2 mm
névleges vastagsagu lehorgonyzott HDPE lemezzel szigetelték.

2,5 zm HDPE saig. lemes

400 gr/m2 geotextilia
tarburkolat oszlop i::nckorirln g 20 m‘n' ife’nceé‘
3 ~ N 30 em Lérburkolot
=4 : . -
1 g o - —; b’ f e e g ) . .
visszohajlitva % [y ".L S s 10 em szivdrgdréteg /homokos kavics/
2 mn HDP3 szig. lemes S T 200 KG-PVD )
b dsvdnyi szig., 1< 107 w/s
R 10,00 L 150,
1 q 1 1

3. abra: Csurgalékviz gyiijtémedence

Raktar

A komposztalo talca mellett, annak EK-i sarkanal késziilt a technolégidhoz sziikséges
eszkozok, valamint alapvetd adalékanyagok (pl. aktivator, mészhidrat) tarolasara szolgald
épiilet.

Fedett gépszin csarnok

A hulladékkezelés soran hasznalt gépek allagmegévasa fontos feladat, ezért az CIRKONT-
NEO Zrt. a jelenleg szabadban tarolt eszk6zok és berendezések elhelyezésére fedett tarolo
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szolgal, melyet 2018-ban kezdtek el cpiteni két ttemben, majd Kazincbarcika Varos
Onkormanyzata a 22245-9/2019. sz. hatarozatban adta meg ra a hasznalatbavételi engedélyt.

Az épiilet acél szerkezetli, hideg csarnok, melynek az északi homlokzatan 2 db 11,70 x 5,00 m-
es szabadnyilas keriilt kialakitasra. Hasznos alapteriilete 1881 m?, mely két iitemben valosult
meg, az elsd iitemben 1323 m? késziilt el.

Epiiletgépészeti berendezés vagy vezeték nem keriilt kiépitésre, mivel a géptarolas soran nincs
rd sziikség, illetve az épiilettdl mintegy 50 m-re talalhatd a telephely szocidlis épiilete. Az
elektromos ellatas (vilagitas) az ingatlanon meglévo elektromos halozatra csatlakozva kertilt
kiépitésre.

Az épiilet mellett allagmegovo jardat alakitottak ki. A térbeton lejtése tigy van kialakitva, hogy
a csapadékviz a csurgalékviz-taroloba folyjon. A térburkolat és az épiilet alatt a szennyezett
csapadékviz talajba jutasanak elkeriilésére 1 réteg hegesztett kivitelit HDPE f6lia talalhato.

>

|
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8. abra: A fedett géptarol6 csarnok metszeti képe

Csapadékviz-elvezetd rendszer

A hulladékkezeld telep feletti, ill. melletti teriiletre hull6 csapadek elvezetésére a keritesen kiviil
az E-i, a Ny-i és a D-i oldalon 6varok késziilt.

lis
L 5 I 4 L 75 L
# 1 X A

9. abra: Ovarok mintakeresztszelvény
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SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM
OLAJOS VESZELYES HULLADEKKEZELO TELEP

Az 6vérok a telep EK-i, valamint a DK-i sarkanal a 0101/21 hrsz-u teriilet szelvényezés szerinti
bal oldalan 1év6 csapadékviz-elvezetd arokba csatlakozik. Az 6varok fenékszélessége 0,4 m,
fenékmélysége 0,5 m, rézstje 1:1,5.

A csapadékviz-elvezetd rendszer befogadoja a 2604 sz. kozlekedési ut dvarka.

Monitoring kutak

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén lizemeld 1étesitmények felszin alatti vizekre
gyakorolt hatasanak az ellendrzésére jelenleg 12 db megfigyelokut szolgal. Ezek koziil 2 db
monitoring kut (SKF-6, SKF-7) az olajos veszélyes hulladékkezeld telep teriiletén talalhatd. A
figyelokutak legfontosabb miiszaki adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

2. tablazat
Fiovelékiit Koordinatak Perem/terep| Eredeti |Perem| Béléscso Sziirézés
g?ele EOVY EOV X magassag |talpmélység | kiallas anyag/ [m]
[m] [m] [mBf] [m] [m] |atméré [mm]
175,18 PVC
SKF-6 |767 010,32|328 229,14 174,25 9,5 0,94 110/100 3,0-7,0
174,99 PVC
SKF-7 |767 026,06|328 245,28 174,25 9,2 1,00 110/100 3,0-7,0

A monitoring kutak elhelyezkedését az alabbi abra mutatja be.

il
-

prime
Pl
N

0.m

10. abra: Az olajos komposztilo telep monitoring kutjainak elhelyezkedése

MEGBIizO: CIRKONT-NEO ZRT. 2020. APRILIS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM 19 MUNKASZAM: 35/2020
OLAJOS VESZELYES HULLADEKKEZELO TELEP KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

A monitoring kutak mintavételezését jelenleg a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag 35500/3975/2018. alt. sz. hatarozatdban kiadott vizjogi lizemeltetési engedély
szabalyozza, mely a korabban 35500/6283-8/2017. alt., 35500/3277-4/2015. alt. és 857-
4/2014/VH. szamokon modositott 14580-8/2007. szamu vizjogi iizemeltetési engedély
modositasa. A jelenleg érvényes hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

A figyelokutak mintavételezése a vizjogi tiizemeltetési engedély alapjan, negyedéves
gyakorisadggal torténik. A talajvizmintak elemzési paraméterei az alabbiak:

- altalanos vizkémia,

- fémek és félféemek, Hg-tartalom,

- TPH.

A felszin alatti viz monitoring rendszer feliilvizsgalati id0szakra vonatkozé vizsgalati
eredményeit a 4.2.8 fejezet ismerteti.

Uzemi ut

A hulladékkezeld telep lizemi ttja a kommunalis hulladékleraké mentén halado, szelvényezés
szerinti bal oldalan 1évé lizemi thoz csatlakozik.

Az lizemi Ut 4,0 m burkolat szélességgel és 6,0 m koronaszélességgel keriilt kialakitéasra.

Uzemviteli és szocialis épiilet

A monodeponiak mellett kiépitett foldszintes, tetdtér beépitésii épiilet iroda €s szocialis célokat
szolgal, az olajos hulladékkezeld, a monodeponidk és a veszélyeshulladék-lerakon dolgozdk
részeére.

Az épiilet helyiségei, azok funkcid szerinti meghatarozasa:
— foldszint: fekete-fehér 61t6z6, szocialis blokk (zuhanyz6, mosdo, WC) szamitogép
terem, telep6rok helyisége, mithely-raktar,
— tetdtér: telepvezetdi iroda, targyald, minilaboratdérium, WC, mosdo.

A kezel6épiilet kozponti fiitéssel ellatott, gazkazanrol.

Ivo-, szocidlis- és tiziviz

A telep ivovizellatasa az ERV Zrt. iizemeltetésében 16v6 regiondlis halozatrol biztositott. A
Sajokaza-Szuhakalld Osszekotd vezetékrdl vald ledgazas utan a telep teriiletén beliili
nyomasfokozon keresztiil jut az ivoviz a kezeldépliletig, onnan a tliziviztarozoig.

A nyomasfokoz6 akna a porta mellé keriilt letelepitésre. Tipusa VOGEL-VDL 27/7-2,
Qmax= 14 m®/h, H=5,5 bar, Pm=2x2,2 kW. A kompakt nyomasfokozo rendszerben 1 db
iizemelO és 1 db tartalék szivattyu dolgozik ra 3 baros induldo nyomasra. A vizvezeték anyaga
varratnélkiili horganyzott acélcso.

A kezeléépiiletben 10 f6 dolgozé szamara szocialis blokk van kialakitva, max. 2 m%/d
vizfogyasztasra. A kezeld oltovizigénye 10 m®/h-ra tervezett.

A létesitmény teljes oltovizigénye 30 m®/h.
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Szennyvizkezelés

A kezeld és szocialis célokra szolgald épiiletben keletkezd szennyvizeket (max. 2 m%/d) a kezelé
épiilet mellett 16v6 25 m>-es foldbe siillyesztett tartalyban gytijtik. A tartaly vizzaro kialakitasu.

A gyljtott szennyvizet az CIRKONT-NEO Zrt. sajat tulajdont szippantds gépjarmiivével
sziikség szerint a Kazincbarcika varosi szennyviztisztito telepre szallitja.

Uzemanyag-elldtds

A hulladékkezeld telep dizeliizemii munkagépeinek iizemanyag-ellatasara egy konténeres
lizemanyagtarolobol torténik. A kutoszloprol egy olajos vizet felfogd akna keriilt kialakitasra,
amely az olaj- és iszapfogora csatlakozik.

Porta, elektromos hidmérleg, abroncsmoso és fertotlenito, kerités

» Elektromos hidmérleg
Az elektromos hidmérlegen torténik a telepre érkezo és kimend jarmiivek mérése.
Hidméret: 16 x3m
Méréképesség: 60t
Lépésnagysag: 20 kg
A hidmérleg a gépkocsivezetd optikai vezetésére szalagkorlattal van ellatva.

» Meérlegkezel6 konténer
Az lizemi Ut bejovo és kimend forgalmi savjat szigettel valasztottak el, itt keriilt elhelyezésre a
mérlegkezeld konténer. A konténerben mitkkddik a mérlegeléshez csatlakozé adatnyilvantarto-
feldolgozo szamitastechnikai rendszer, melyet az izemi szocialis épiilettel adatkabel kot dssze.

» Kerités, kapu
A teriiletet — tetején 3 soros szogesdrottal biztositott — drotfonatos kerités védi az illetéktelen
személyek és a vadon ¢l allatok bejutdsa ellen. A kerités stabilitdsat betonba agyazott
betonoszlopok biztositjak. Az lizemi utat a keritéshez csatlakozé kapu zarja le.

3.1.2 Tevékenység

A kezeles modja

Terra-Vita eljaras felhasznalasaval végzett hulladékkomposztalas, majd a komposztalt anyag
hulladéklerakon takar6foldként torténd hasznositasa.

A kezelés kodja: R3, R11, R12, R13, D8

A telepen kezelt hulladékok kére, mennyisége

A technologiai eljarasba keriil6 hulladékok korét a BAZ Megyei Kormanyhivatal
BO-08/KT/3305-8/2017. szamu hatarozat I.1. pontja tartalmazza, az alabbi tablazat szerint.
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3. tablazat Hulladékjegyzék

Azonosito s " Mennyiség
Kéd Hulladéktipus megnevezése [tonna/év]
ASVANYOK KUTATASABOL, BANYASZATBOL,

01 KOFEJTESBOL, FIZIKAI ES KEMIAI KEZELESEBOL
SZARMAZO HULLADEK

01 05 furoéiszapok és egyéb furasi hulladék

01 0505* | olajtartalmu furdiszap és hulladék 100
MEZOGAZDASAGI, ~ KERTESZETI, = AKVAKULTURAS
TERMELESBOL, ~ ERDOGAZDALKODASBOL,

02 VADASZATBOL, HALASZATBOL, ELELMISZER-
ELOALLTASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO
HULLADEK

0201 mezdgazdasag, kertészet, akvakultiras termelés, erdégazdalkodas,
vadaszat ¢s halaszat hulladéka

020103 hulladékka valt novényi szovetek 1000
FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ-, BUTOR-, CELLULOZ

03 ROST SZUSZENZIO-, AR- ES KARTONGYARTASBOL
SZARMAZO HULLADEK

0301 fafeldolgozasbol, falemez- és butorgyartasbol szarmazo hulladék

03 03 04* vesz,elyes anya,gokat Fartaln}azo fiirészpor, faforgacs, darabos 300
eselék, fa, forgacslap és furnér
fiirészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és furnér,

030105 amely kiilonbézik a 03 01 04-t6l 1000

0303 cellulozrost szuszpenzid, papir- €s kartongyartasi, feldolgozasi
hulladék

0303 10 n}ecﬂhanlkal ’ elvaﬂlasztasl?ol szarmazé szalmaradék, szal-, 600
toltoanyag- és fedéanyag-iszap
KOOLAJFINOMTASBOL, FOLDGAZTISZTITASBOL ES A

05 KOSZEN ~ PIROLITIKUS  KEZELESEBOL  SZARMAZO
HULLADEK

0501 kéolajfinomitasbol szarmazo hulladék

0501 02* | sétalanité berendezésbdl szarmazo iszap 100

0501 03* | tartalyfenék iszap 200

05 01 06* :lszz(;l;, vagy a berendezések karbantartasabol szarmazo olajos 500

~ | afolyékony hulladéknak a képzédése helyén torténé kezelésébol

050109 R , . . . 500
szarmazo, veszélyes anyagot tartalmazo iszap

0501 15* | elhasznalt deritéfold 30
FEMEK, MUANAYGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES

12 MECHANIKAI FELULETKEZELESBOL SZARMAZO
HULLADEK

1201 fémek és mianyagok alakitasabol, fizikai és mechanikai
feliiletkezelésébol szarmazo hulladék

12 01 14* ve;sze}y(is. anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalas soran 500
képzo6do iszap

12 01 16* | veszélyes anyagokat tartalmazo homokfuvasi hulladék 50

1201 18* | olajat tartalmazé fémiszap (csiszolas, honolas, lappolasi iszapja) 100

12 01 20* veszta-l)ies anyagokat tartalmazo elhasznalt csiszoloanyagok és 10
eszkozok
OLAJHULLADEK ES A FOLYEKONY UZEMANYAG

13 HULLADEKA (KIVEVE AZ ETOLAJOK, VALAMINT A 05 ES
A 12 FOCSOPORTBAN MEGHATAROZOTT HULLADEKOK)
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Azonosito 1 . Mennyiség
Kéd Hulladéktipus megnevezése [tonna/év]
1304 hajofenéki olajhulladék
1304 02* | kikotoi olaj- és homokfogobdl szarmazo olajtartalmu hulladék 100
1305 olaj-viz szeparatorokbol szairmaz6 hulladék
13 05 01* :g;r;;kfogobol és olaj-viz szeparatorokbé szarmazo szilard 500
13 0502* | olaj-viz szeparatorokbol szarmazé iszap 500
13 0503* | biizelzarobél szarmazo iszap 10
13 05 08* homol,(fogobol és olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo hulladékok 1000
keveréke
1308 kozelebbrél meg nem hatarozott olajhulladék
1308 01* | sotalanitasi iszapok, emulziok _ 10
CSOMAGOLASI HULLADEK, KOZELEBBROL MEG
15 NEM HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK
(ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK,
SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
1501 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gyiijthetd telepiilési
csomagolasi hulladékot)
~ | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal
150110 [ . . 150
szennyezett csomagolasi hulladék
1502 abszorbensek, szlirdanyagok, torlokendok és védoruhazat
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirdanyagok
1502 02* | (ideértve a kozelebbrol meg nem hatirozott olajsziiroket, 1000
torlokendok, védoruhazat
~ | abszorbensek, sziiréanyagok, torlokendék, védéruhazat, amely
150203 kiilonbozik a 15 02 02-t6l 1000
16 HULLADEKJEGZYEKBEN ~KOZELEBBROL MEG NEM
HATAROZOTT HULLADEK
a kozlekedés (szallitas) kiillonbozo teriileteirdl szarmazo hulladékka
valt gépjarmli (ideértve a terepjard jarmiivet is), a hulladékka valt
16 01 gépjarmil bontasabol, valamint karbantartdsabol szdrmazo6 hulladék
(kivéve a 13, a 14 fécsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban
meghatarozott hulladék)
16 01 07* | olajsziiré 200
1607 szallitotartalyok, tarolotartalyok, és hordok tisztitasabol szarmazo
hulladék (kivéve a 05 és a 13 fécsoportban meghatarozott hulladék)
16 07 08* | olajat tartalmazé hulladék 250
EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A
17 SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET
IS)
17 02 fa, liveg és mianyag
17 02 04* Veﬁzelyes anyagokat tartalmazo vagy azzal szennyezett iiveg, 250
miianyag, fa
1705 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrél szarmazé kitermelt foldet),
kdvek és kotrasi meddd
17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek 5000
17 05 05* | veszélyes anyagokat tartalmazo kotrasi meddé 300
17 0507* | veszélyes anyagokat tartalmazoé vasiti palya kavicsagya 500
1709 egyéb épitési-bontasi hulladék
17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitési-bontasi hulladék 400

(ideértve a kevert hulladékot is)
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Azonosito g , Mennyiség
Kéd Hulladéktipus megnevezése [tonna/év]

HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A
SZENNYVIZET KEPZODESENEK TELEPHELYEN

19 KIVUL KEZELO SZENNY VIZTISZTITOKBOL,
VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI VIZ
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK

1902 hulladék fizikai-kémiai kezelésébdl (pl. kromtalanitas, ciantalanitas,
semlegesités) szarmazo hulladék

1902 06 f|Z|kaI—!,(em1a1 kezelésbdl szarmazé iszap, amely kiilonbozik a 19 500
02 05-tél

19 03 stabilizalt/megszilarditott hulladék

19 03 04* | csak részben stabilizalt, veszélyesnek tartott hulladék 500

19 05 szilard hulladék aerob kezelésébdl szarmazé hulladék

190503 eldirastol eltéré minoségii komposzt 5000

1908 szennyviztisztitd6 miivekb6l szarmazo, kozelebbrél meg nem
hatarozott hulladék

19 08 11* ipari szennyviz bl(,)lf)glal kezelésebol szarmazo, veszélyes 3000
anyagokat tartalmazo iszap
ipari szennyviz biologiai kezeléséb6l szarmazoé iszap, amely

190812 kiilonbozik a 19 08 11-t6l 1000

19 08 13* ipari szennyviz egyéb kezelésébol szarmazo, veszélyes anyagokat 1000
tartalmazo iszap

1910 fémtartalmu hulladék apritdsdbdl (shredderezésébdl) szarmazo
hulladék

1910 03* | veszélyes anyagokat tartalmazé kénnyii frakci6 és por 500

1911 olaj regeneralasabol szarmazo hulladék

19 11 01* elhasznalt agyagsziirok 10

- a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténé kezelésébol

191105 . , , L 100
szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap

1912 kozelebbrél meg nem hatdrozott mechanikai kezelésbol (pl.
osztalyozas, apritas, tomorités, pellet készités) szarmazo hulladék

19 12 11* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazé hulladék mechanikai 500
kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

1912 12 egyéb, a 19 12 11-t6l kiilonb6z6 hulladék mechanikai kezelésével 500
nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

1913 szennyezett talaj és talajviz remediaciojabol szarmazo hulladék

1913 01* szennyezet,t ta.lzlj remedlac,mJabol szarmazo, veszélyes anyagokat 100
tartalmazo szilard hulladék

19 13 03* szennyezet,t.talaj remediaciojabol szarmazd, veszélyes anyagokat 500
tartalmazé iszap

19 13 05* szennyezett tala_]VlZ, . remediaciojabol szarmazo, veszélyes 500
anyagokat tartalmazo iszap
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A

20 HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASPNLO KERESKEDELMI,
IPARI ES INTEZETI HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS

2001 elkiilonitetten gyiijtott hulladék frakeio (kivéve 15 01)

2001 37* | veszélyes anyagokat tartalmazoé fa 300

A kezelésre atvehetd veszélyes hulladékok egylittes mennyisége: max. 10 000 t/év
A kezelésre atvehetd nem veszélyes hulladékok egyiittes mennyisége: 9 600 t/év
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A telepre az elmult 6t évben olajtartalmu veszélyes hulladékok az alabbi mennyiségben keriiltek
beszallitasra. A 2015-6s évben nem tortént beszallitas az olajos komposztaldba.

4. tablazat
Ev Hulladékmennyiség
[kal

2015 -

2016 2560 070

2017 2 294 160

2018 1 327 860

2019 797 360

A beszallitott hulladékok mennyisége hulladékkddok szerint részletezve, ill. a rekultivaciokhoz
felhasznalt komposzt mennyisége a 4.3.3 fejezetben olvashato.

Veszélyes hulladék kezelése iranti igény bejelentése

Az olajtartalmu veszélyes hulladék(ok) termeldje/tulajdonosa — tovabbiakban megrendelé —
telefonon vagy telefaxon az CIRKONT-NEO Zrt. miiszaki vezet6jénél jelenheti be az
elhelyezés iranti igényét. Eldzetes tdjékoztatds a feltételekrdl az Zrt. miszaki vezet6jétol,
illetéleg a Hulladékkezeld Centrum telepvezetdjétdl kérhetd.

Elhelyezési igény esetén a megrendeldnek irdsban eldzetesen kozolnie kell az aldbbi, a
veszélyes hulladék(ok)ra vonatkozo alapvetd informaciokat.

a) Nyilatkozat a hulladékot eredményez6 technologia/tevékenység jellegérol

b) A komposztalhatdosagot igazold megalapozo vizsgalat — melyet veszélyes hulladék
vizsgalatra feljogositott szervezet (akkreditalt laboratorium, kutatdintézet, stb.) végezhet
— dokumentumai

A vizsgalatoknak az alabbiakra kell kiterjednie:

pH érték,

nehézfém tartalom,

asvanyolaj (zsir) tartalom,

bakterologiai, toxikologiai vizsgalatok:
Azotobacter agile teszt,
Pseudomos fluorescens teszt,
kevert mikroflora teszt.

Nem kell bevizsgaltatni a gép- és gépjarmii karbantartdsbdl szdrmazo6 hulladékokat (pl.
elhasznalt olajsziir6papir, olajfelszivatd asvanyi anyagok vagy flirészpor, gépjarmiimoso
iszapja), amelyek forgalomban 1évé &svanyolaj alapti termék altal okozott szennyezést
tartalmaznak, mivel ezek azonos technoldgiabol szarmaznak, és az eljaras alkalmazasa 6ta eltelt
években bevizsgalasuk megtortént.

C) Megnevezés, azonositd szam
d) Megjelenési forma a viztartalom becsiilt értékével
e) Mennyiség
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A veszelyes hulladék beszallitas iitemezése

Az érvényes vallalkozasi szerzddés alapjan a megrendeld a beszallitds idOpontjat, a
szallitojarmiivek szamat és méretét a Hulladékkezeld Centrum telepvezetdjével egyezteti.

A szallitmany fogaddsa

A veszélyes hulladékot szallité gépjarmi a Hulladékkezeld Centrum bejaratan keresztiil behajt,
és a telep fogadé létesitményei (hidmérleg) el6tt megall. Itt egyezteti:
e aszallitmany elhelyezési céljat,
e a megrendeld (mint beszallitd) azonosité adatait, valamint azt, hogy rendelkezik-e
érvényes vallalkozasi szerzédéssel,
e aszallitmany azonositasara szolgalé okmanyokat.

Adategyeztetés utan mobiltelefonon értesiti az illetékes telepvezet6t, aki az informaciok alapjan
dont. igy:

e azok megfeleldsége esetében hozzajarul a szallitmany fogadasahoz,

e nem kielégité adatszolgaltatas esetén a fogadasrdl vagy visszakiildésrdl hataroz.

Fogadast kizard kritériumok

A Kkarelharitasi terv tartalmazza az esetleges tlizemzavarokbol, tovabba a rendkiviili
eseményekbdl eredd kornyezetszennyezés megeldzéséhez, illetve a bekodvetkezd karok
elharitasahoz sziikséges intézkedéseket, a felhasznalhato anyagokat és felszereléseket, valamint
a védekezés rendjét. Az lizemelteté a hulladékleraké miikodtetéséhez kiilon jogszabalyban
meghatarozott szakképzettséggel rendelkezd kornyezetvédelmi megbizottat alkalmaz és a
hulladéklerakd dolgozoi szamara a szakmai tovabbképzést, oktatast biztosit.

A veszélyes hulladék beszallitasanak titemezése:

Az érvényes vallalkozéasi szerzédés alapjan, a Megrendeld a beszallitds idOpontjat a
szallitojarmiivek szamat és méretét, a Hulladékkezelé Centrum telepvezet6jével egyezteti. A
telep hétfotol péntekig 07-15 ora kozott fogadja a beszallitokat. A lerakd vasarnap és
iitinnepnapokon zarva tart. Ettdl eltérd beszallitasi igény esetén a fogadast az ilizemeltetd
miiszaki vezetdje engedélyezheti.

A szallitmany ellendrzése

Minden egyes gépjarmil szallitmanyat a telepvezetd szemrevételezéssel ellendrzi. Tavolléte
alatt ezt a feladatot a Hulladékkezelé Centrum illetékes telepvezetd helyettese vagy az altala
megbizott személy latja el.

A gépjarmil vezetdje, a parkolés utan, 4tadja a hulladék eredetét és jellegét dokumental6 ,,SZ”
kisérdjegyet (nem veszélyes hulladék esetében a szallitd levelet) a portaépiiletben talalhatod
mérlegkezeldonek. A mérlegkezeld ellendrzi a hulladék kiséréd dokumentumait, az alabbi adatok
alapjan:

»SZ” kisérdjegy szama,

szarmazasi hely,

hulladék atvételi szerzodés,

hulladékminGsitési dokumentumok,
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e gépkocsi rendszama,
e hulladék keletkezési helyén mért mennyiség.

Az adatok ellendrzése utan a mérlegkezeld felkéri a laboratéorium munkatarsat a beérkezett
hulladék azonositasara. Az lizemviteli és szocialis épiiletbe telepitett laboratorium feladata a
beérkez6 hulladékok mintazasa €s azonositasa. A hulladékok omlesztve, big-bag-be, illetve
konténerekbe csomagolva érkezhetnek, az atvételi szerzodésben rogzitetteknek megfelelden.
Ezeknek megfeleld mintavételi eszkozokkel kell a laboratdriumot felszerelni. A mintavétel utan
a hulladékot azonositani kell, hogy a beérkezett hulladék megegyezik-e az atvételi szerzodésben
rogzitett anyaggal. A hulladékazonositéas a kovetkezok alapjan torténik:

- kiils6 szemrevételezés, szagellendrzés, konzisztencia és csomagolas ellendrzése,

- radioaktivités ellendrzése

- gyorstesztek.

A gyorstesztekre olyan paramétereket kell alkalmazni, melyek 20 percnél hosszabb 1d6t nem
igényelnek. Ezek:

e a pH-érték,

o fajlagos vezetd képesség,

e szervesanyag tartalom.

Az azonositas soran vett mintakat a szabalyzatban meghatarozott ideig 6rzik. A fogadott egyes
szallitmanyok atvételekor minden esetben irasos atvételi elismervény kertil kiadasra. Ha egy
adott hulladékszallitmanyt vagy annak egy részét a létesitményben nem veszik at, akkor a
visszautasitasrol haladéktalanul értesitenie kell a kornyezetvédelmi hatdsagot.

A veszélyes hulladék azonositasa utdn a hulladék mérlegelésre keriil a hidmérlegen. A
mérlegelés és adatrogzités utdn a gépkocsi a lerakéra hajthat. A beszallitd gépjarmii a
Hulladékkezel6 Centrum {izemi utjan keresztiil éri el a 0101/21 hrsz-ii ingatlanon a
komposztalo telepet.

Amennyiben az eldzetes ellendrzés ellenére a lerakodéas kdzben vagy utdn nem kezelhetd
anyaghanyad keriil el6, akkor a telepvezetd intézkedik a lerakodas leallitasardl, illetve ezen
anyagok visszarakoddsar6l. Egyben haladéktalanul értesiti illetékes felettesét, aki ezt
dokumentélja.

A telep elhagyasanak rendje

A lerakodas vagy a nem fogadott anyaghanyad visszarakodasa utan a szallité gépjarmii vezetdje
a kezel6épiiletben atveszi a veszélyes hulladék atvételére, illetve az atvétel elutasitasara
vonatkoz6 dokumentumokat.

A dokumentumok birtokédban a gépjarmii az iizemi utakon ismét a Hulladékkezel¢ Centrum
bejaratandl 1évd fogadd létesitményekhez hajt, ahol ismételten mérlegelésre keriil sor. A
mérlegelési bizonylatok (be- és kilépéskori adatok) atvétele utan a gépjarmiivezetd a teleprol
kihajt a csatlakoz6 kozutra.

A telep portaszolgalata a mérlegelési bizonylatok egy példanyat eljuttatja a telepvezetonek.
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Forgalomtechnika

A kezeld telepre egyszerre csak egy gépjarmii hajthat be. A gépjarmiivek megengedett
sebessége max. 15 km/h.

A veszélyes olajos hulladék komposztalasi eljards

Aerob koriilmények kozott az aktivatorban 1évé baktériumok, sugargombak, gombik,
parafinbontd mikroorganizmusok az olajtartalmt hulladékot és a hozza adagolt szerves
anyagokat lebontjak, atalakitjdk, hasznositjadk, mineralizaljak. A folyamatok sordn gazok,
illetve g6zok (pl. szén-dioxid, metan, viz, szénhidrogén szarmazékok, kénhidrogén, ammonia)
képzddnek és tdvoznak, mikdzben végtermékként a komposztalt anyag keletkezik.

Meghatarozo paraméterek:
e stabil, nagyszamu mikroba kozosség (az aktivator 1 g-ja 3,92 x 10® baktériumsejtet,
1,36 x 10° sugargombat, 1,03 x 108 gombét tartalmaz)
felveheto asvanyi tapelemek (N, P, K, mezo- és mikroelemek)
szervesanyag-tartalom (optimalis értéke 23-28%)
olajtartalom (a hulladékban max. 40% lehet)
olajszennyezO6k mindsége (az alacsony — 18 szénatomszam alatti — Szénhidrogének
lebomlasi sebessége nagyobb, mint a magasabb szénatomszamuaké; lebonthatéo a PAH
tartalom is)
e nedvességtartalom (optimalis értéke 60-70%)
e oOxigén ellatottsag (az aerob koriilmények fenntartasa érdekében a komposztprizma
hézagjaiban min. 5 % oxigéntartalom sziikséges)

Bevitelre keriilé anyagok:
e olajtartalmu veszélyes hulladékok
e szerves anyagok (furészpor, falevél, szalma, szalmas tragya, kukoricaszar, novényi
nyesedek, sz016torkoly vagy ezek keveréke)
e mészhidrat (a pH-érték beallitdsahoz)
e aktivator

A komposztalasi folyamatot eldsegitheti szervestragya adalékként (nem hulladékként) torténd
felhasznalasa.
Az OsszetevOk mennyisége — a veszélyes hulladékok olajtartalménak fiiggvényében —
egyedileg, az alabbiak figyelembevételével keriil meghatarozasra:
10 % olajtartalomig
30 % veszélyes hulladek
62-65 % apritott szerves anyag (nedvességtartalma 55-60%)
5-8 % aktivator
25-30 % olajtartalomig
20-25 % veszélyes hulladék
65-70 % apritott szerves anyag (nedvességtartalma 55-60%)
10-15 % aktivator
30 % olajtartalom felett
20-22 % veszélyes hulladék
60-65 % apritott szerves anyag (nedvességtartalma 55-60%)
15-18 % aktivator

MEGBIizO: CIRKONT-NEO ZRT. 2020. APRILIS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM 28 MUNKASZAM: 35/2020
OLAJOS VESZELYES HULLADEKKEZELO TELEP KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

Gyakorlati megvalositas

A komposztalas peremmel ellatott vizzard betontalcan torténik. Ez a munkagépek okozta
igénybevételt elbirja, és a keletkezd csurgalékviz elvezetése érdekében a betontalca mellett
kialakitott csurgalékviz-gylijtd akna iranyaba lejt.

FElokészito muveletek

A komposztalashoz sziikséges szerves anyagokbdl eldzetesen un. keverdanyag késziil. Ennek
nedvességtartalmat klérmentes vizzel vagy csurgalékvizzel — markologéppel vald atforgatas
kozben — 60-65 %-ra sziikséges beallitani. Ha az olajtartalmu hulladék nedvességtartalma ezt
az értéket eléri, akkor a keverdanyag nedvesitése elhagyhato.

Az atnedvesitett vagy az eredendden is kelld nedvességtartalmu keverdanyagra a felépitendd
prizma Ossztérfogatara szamitott 0,5% mészhidrat kertil elteritésre, majd a két anyagot kozel

homogén eloszlasukig 6sszekeverik.

A komposztprizma felépitése

Alaprétegként a betontalcan atnedvesitett és mészhidrattal homogenizalt keverdanyagbol 6 m
sz€les €s 45 m hossza agyazat keriil, amelynek vastagsdga 30-35 cm, peremvastagsaga és
magassaga 40-45 cm. (A prizma hosszusagat a betontalca mérete és a késObbi kezelhetoség
befolyasolja.)

A kovetkezd miiveleti 1épés az elkészitett dgyazatban 10-20 cm vastagsagi olajtartalmu
hulladékréteg egyenletes elteritése. Ha a hulladék hig halmazallapotu, akkor az agyazatban vald
elhelyezés el6tt — a nedvességtartalmatol fiiggben — az agyazatot nedvszivo anyaggal (pl.
fiirészpor, fold, tézegkorpa, stb.) bélelik Ki. Ezt kovetden a hulladékréteg kb. 15 cm vastagsaga
keverbanyaggal val6 letakardsa, majd erre 0,5-1 cm réteg aktivator elteritése kovetkezik. Az
aktivator réteg 8-10 cm vastag keverdanyag fedést kap.

A rétegezés — az Ujabb olajtartalmt hulladékréteggel kezdve — a fenti sorrend szerint addig
torténik, amig a prizma 2,5-3 m magassagot ér el.

A komposztprizmaban végbemend folyamatok és az ezek eldsegitése érdekéeben végzendo
manipuldciok

Fermentalasi /erjedési/ folyamat

A kozelitéleg 60-65% atlagos nedvességtartalmu és 7-8 pH-értéki elkészitett komposztprizma
4-5 napig pihentetésre keriil. Ezalatt az aktivator mikroorganizmus allomanyanak nagy része
beépiil a szerves anyagokba.

5 nap utdn a prizmat legalabb kétszer — homogenizalas céljabol — markologéppel at kell
forgatni, majd ujra szabalyos alaktra hozni.

Az atforgatas eredményeként a prizmaban kialakul az optimalis C:N arany, és az aktivator
mikroorganizmusai tevékenységének kovetkeztében a prizma hémérséklete gyorsan emelkedni
kezd. 2 héten beliil eléri a 65-70 °C-ot. A folyamat kovetése érdekében az atforgatas utani 5.
naptél a prizma hdémérsékletét kétnaponta, lehetdleg azonos idépontban és helyeken
0-100 °C méréstartomanyt fémtokozott hémérével meg kell mérni. A mért homérsékleti
értekek a prizmanaploban keriilnek rogzitésre. A prizma hdmérséklete 75 °C {6lé nem
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emelkedhet, mert ennél magasabb hdmérsékleten a termofil baktériumok és sugargombdk is
elpusztulnak. Ha a prizmahdmérséklet 75 °C f61¢é emelkedik, akkor azonnali atkeverésre €s
atnedvesitésre van sziikség.

A 65-70 °C koriili hdmérsekletet a prizma 1-2 héten keresztiil megtartja, majd a nedvesség- €s
oxigéntartalmanak csokkenése, illetve a biogazok mennyiségének novekedése miatt a
hémérséklete csokken. Ha mar 35 °C koriili, akkor — mivel a fermentalasi (erjedési) folyamat
befejezddott — a komposztprizmat Ujra at kell forgatni és nedvességtartalmat legalabb 55%-ra
beallitani. A nedvesitéshez elsdsorban a komposztalo talca csurgalékvize €s/vagy klérmentes
viz keriil felhasznalasra.

A folyamat soran elsOsorban a nitrifikalo baktériumok tevékenysége érvényesiil.

A 11-12. abrak a 2019-es évre vonatkozoan szemléltetik a komposzt homérsékletének
alakulasat 6sszehasonlitva a kdrnyezet hdmérsékletével.

Olajos veszélyeshulladék, komposztilisi homérsékletvaltozisa

Homérscklet
c*

11. abra Olajos veszélyes hulladék, komposztalasi h6mérsékletvaltozas (2019. oktéber.)
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Olajos veszélyeshulladék, komposztilisi hdmérsékletviltozisa

Hémérsdk et frama 1 01N

O\ N

Hoowdredkictmérds diuma

12. abra Olajos veszélyes hulladék, komposztalasi homérsékletvaltozasa (2019. év)

Erlelési folyamat

A fermentélési folyamat végén ismét szabalyos alakzattra rakott prizmédban az 6sszekeveredés
¢s a nedvesités kovetkeztében az aktivator mikroorganizmusainak tevékenységéhez és
szaporodasahoz sziikséges koriilmények — igy a C:N arany, illetve az oxigén mennyisége —
tovabbra is optimalisak lesznek. A kialakuld mikroba kozosség lebontja az olajtartalmat is. A
folyamat ismét homérsékletemelkedéssel jar, de ez az el6z6 fazishoz képest lassabban megy
végbe. A prizma hémérséklete az 50-55 °C-ot éri el. A hémérséklet valtozasat a 10. nap utan
legalabb Gtnaponta mérni és a prizmanapldban rogziteni sziikséges.

Az érlelési folyamat sordn a celluloz- és az olajbontd baktériumok miikddése fokozodik, a
nedvességtartalom csokken. A vizveszteség potladsa érdekében a prizmat a csurgalékvizzel

(és/vagy klormentes vizzel) sziikség szerint permetezni kell.

4-5 hét utan a prizma hémérséklete csokkenni kezd, és tovabbi 2-3 hét alatt 30-35 °C-ra esik
vissza. A lebomlasi folyamatok ekkorra a prizma teljes keresztmetszetében végbemennek.

Az eljaras soran kepzodo anyag jellemzoi és hasznositasanak feltételei

A komposztalds eredményeként aprd frakcidokra bomlott szerkezeti keverék keletkezik,
amelynek szine sotétbarna, nedvességtartalma 45-55 %. Illata a frissen asott kerti foldére vagy
a sugargombacra (édeskés) emlékeztet, olajszag nem tapasztalhatd, marokba szoritva nedves
tapintasu.

A komposztalas akkor tekintheté befejezettnek, ha a keletkezett keverék asvanyolaj-tartalma
eldiras szerinti. Ennek megallapitasa, illetdleg igazolasa érdekében a keverék Osszetétele —
olajtartalom, vagy sziikség esetén mas alkotok — bevizsgalasra keriil a hatalyos és vonatkoz6
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jogszabalyok el6irasai szerinti akkreditalassal rendelkezé laboratoriumban. A vizsgalati
eredmények ismeretében a kezelésbdl szarmazo anyag:

e vagy visszakeriil a komposztalasi folyamatba,

e vagy hasznosithato.

Az eljaras alkalmazasanak eddigi tapasztalatai alapjan 95% biztonsaggal az utdbbira kertil sor,
mivel a képz6dd anyag TPH értéke kisebb 2000 mg/kg-nal.

Kivételes esetekben — ha a komposzt CH-tartalma a tovabbi komposztalassal 1ényegesen nem
csokkenthet, és a vizsgalatok alapjan a komposztalt anyag mindsége kommunalis
hulladékleraké takardéanyaganak kivaltasara nem megfeleld (TPH érték magasabb 2000 mg/kg-
nal, de 5000 mg/kg alatti), a veszélyes hulladék deponiakon elhelyezett hulladékok takarasara
lehet hasznositani.

Dokumentalas

A kezelés ellendrizhetdsége céljabol minden komposztald prizmarol an. prizmanapléd késziil.

Ez a kovetkezdket tartalmazza:

a komposztprizma sorszama (folyamatos a tevékenység megkezdésétol),

a komposztprizma azonosito helye a betontalcan;

a komposztprizma épitésének kezdési és befejezési idopontja;

a komposztprizma épitéséhez felhasznalt anyagok, igy:

- aveszélyes hulladékok mindsége és mennyisége,

- aszerves- és az adalékanyagok mindsége, illetve mennyisége,

- a komposztprizmaval kapcsolatos manipulaciok (pl. atkeverés, nedvesités,
hémérsékletellendrzés) és ezek idépontja,

- a komposztalt anyag mindségére vonatkozo vizsgalat dokumentumanak azonositd
adatai,

- a komposztalt anyag mennyisége, tovabbi sorsa.

A komposztalt anyag teritése a hulladéklerakon

Az olajtartalmu veszélyes hulladékok hasznositisanak befejez6 miveleti [épése a
komposztanyag elhelyezése és teritése.

Amennyiben a komposztalasbol szarmazé anyag a bevizsgélas eredménye alapjan alkalmasnak
mindsiil kommunalis hulladéklerakoé takardanyagénak, akkor a komposzt anyagot a
komposztalo betontalcarol felszedik, és a kommunalis hulladéklerako miivelt teriiletére kertil
atszallitasra. Itt azonnal vagy révid idejii deponalas utan elteritésre kertil.

Amennyiben a komposzt CH-tartalma a tovabbi komposztalassal lényegesen nem
csokkenthetd, és a vizsgalatok alapjan a komposztalt anyag mindsége kommunalis
hulladéklerako takardanyaganak kivaltasara nem megfeleld (TPH érték magasabb 2000 mg/kg-
nal, de 5000 mg/kg alatti), a komposztanyag a veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgald
deponiakhoz keriil atszallitasra, és a lerakott veszélyes hulladékok takarasahoz hasznaljak
(Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeloség 2275-3/2004. sz. tajékoztatd levele,
illetve 320-4/2012. sz. rekultivacios engedélye alapjan).

A komposztalas soran keletkezd eltéré mindségii komposzt megnevezésii hulladék
felhasznalhatdo a rekultivaciok soran. A Sajokaza Hulladékkezeld Centrum az V. iitem
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rekultivacidja soran a kiegyenlité rétegben hasznositotta a 2018-as évben a BO-08/KT/0413-
6/2018. szamon kiadott az V. iitem rekultivacidjara és utdogondozasara vonatkozd engedély
alapjan.

3.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumenticiok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok
esetében S évre visszamendleg

A tevékenységre vonatkozo engedélyeket a 2.2 fejezet tartalmazza.

A légszennyezés éves mértékérdl szold jelentéseket és az éves hulladékbevallasokat az
CIRKONT-NEO Zrt. rendszeresen elkésziti, és benyujtja az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeldség részére.

A veszélyes olajos hulladék kezeld telep tevékenységével kapcsolatosan birsag kiszabdsara
nem volt példa.

3.3 Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

Az olajos hulladék komposztald teriiletén sem fold alatti vezetékek, sem tartdlyok nem
talalhatok.
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4 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

4.1 Leveg6

4.1.1 A jellemzo levegohasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas, energiaszolgaltatasi és
technologiai levegdigények nagysaganak, idotartamanak valtozdsa)

Az olajos komposztaldé szabad téren helyezkedik el, igy nem beszélhetliink kiilon
levegbhasznalatrol.

A tervezett géptarold csarnok nyitott lesz, nem igényel szelldztetést, elszivast.

4.1.2 A kornyezeti legterbol beszivott és tisztitott levego eloallitasat szolgalo berendezések és
technologidk leirasa

Nincs sziikség ilyen technoldgiakra.

4.1.3 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gvakorlo paraméterek és jellemzok bemutatdsa

Az olajos komposztalas soran alkalmazott technologiat a 3.1.2 fejezet mutatja be részletesen.

Az aktivatorban talalhato mikroorganizmusok aerob koriilmények kdzott bontjak el a hulladék
szerves komponenseit, koztiik az olajszarmazékokat. A folyamat soran gazok, illetve gézok —
elsdsorban szén-dioxid és viz — képzddnek, €s tavoznak a levegébe. A komposztalasra keriild
hulladék dsszetételét kiilonbozd hozzaadott anyagok segitségével mindig azonosra allitjak be,
hogy a folyamat optimalisan miikddhessen. A megfelelé C:N ardny, nedvességtartalom és
oxigénellatottsag biztositja a szerves eredetii hulladék teljes korli, aerob modon zajlé lebontasat.

4.1.4 A hasznalt levego (fiistgdz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levailasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa

A tevékenység sordn nincs sziikség légtisztitdo berendezésekre.

4.1.5 A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezd forrasok jellemzdinek bemutatasa, a
kibocsatott fiistgazok jellemzoinek és a levegbszennyezo komponenseknek az ismertetése
(biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatdsa és osszehasonlitasa

Az oxidacids lebomlés soran szén-dioxid és viz keletkezik, illetve ha nem teljesen tokéletes és
maradéktalan az oxiddcido a prizma teljes térfogataban, elenyész6 mennyiségben metan,
szénhidrogén szarmazékok, kénhidrogén, ammonia is képzddhet.

A hulladékok lerakasa és atszelldztetése soran jelentésebb porszennyezéssel nem kell szamolni,
mivel a komposztalas csak megfelel nedvességtartalmu anyaggal (60-70%) végezhetd, melyet
az egész folyamat soran biztositani kell, ezaltal a hulladékok kiporzésa is elkeriilhetd.

A telep légszennyezd kibocsatasara vonatkozdan nincs érvényben megengedett, eldirt
hatéarérték.
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416 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idoszakosan
lizemeltetett mozgo légszennyezo forrasok jellemzo kibocsatasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

A vizsgalt [étesitményben nem mitkodnek mozgo 1€gszennyez6 forrasok.

A hulladékszallitdo gépjarmiivek hatasa elenyészé. Az elmult 6t évben az olajos hulladékokat
kezeld telephez iranyul6 forgalom kevesebb volt, mint napi 1 tehergépjarmuii-fordulo.

A hulladék telephelyen beliili mozgatasat 1 db homlokrakodd ¢és 1 db lanctalpas kotrogép
segitségével végzik

4.1.7 A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedések ismertetése
(amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése és a végrehajtas bemutatdsa)

A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatban nincs kiilon belso utasitds az olajos hulladékok
komposztalasara vonatkozoan.

A komposztprizma diffiz légszennyezd forrdsnak mindsiil, melynek légszennyezd anyag
kibocsatasarol évente bejelentést tesz az CIRKONT-NEO Zrt. az erre a célra rendszeresitett
,»Légszennyezés mértéke” adatlapon.

A diffuz légszennyezés elkeriilése érdekében a komposztprizmat minden esetben folddel
takarjak.

4.1.8 Be kell mutatni az emisszio terjedését (hatasteriiletét) és a levegdmindségre gyakorolt
hatasat

Meteoroldgiai viszonyok

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten hiivos, de a hiivos hataran, mérsékelten szaraz, de kozel
a mérsékelten nedves tipushoz. Az évi kzéphdmérséklet 8,5 és 9,2 °C kozott van, a vegetacios
iddszak atlaga 15,3-15,8 °C. Az éves csapadékmennyiség 600 mm koriili. A téli félévben
altalaban 45-55 napon keresztiil a talajt 5sszefiiggd hotakard boritja. A Ny-i és az ENy-i szél a
leggyakoribb, az atlagos szélsebesség 2 m/s koriili.

(forrds: Dovényi Zoltdn szerk.: Magyarorszag kistajainak katasztere)

A tervezett beruhdzds kornyezetre gyakorolt hatdsa szempontjabol lényeges a légkori
vizhaztartasi viszonyok alakuldsa. A teriiletre jellemzd csapadék és parolgasi értékeket az
alabbi abrakon tiintettiik fel Szesztay K. altal szerkesztett eloszlasi térképek alapjan.
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13. dbra: Eves atlagos csapadékosszeg 14. abra: Eves atlagos parolgas

Az alabbi tablazatban néhany korabbi évben a sajokazai csapadékmérd allomason rogzitett
csapadékadatokat kozoljik (forrds: Vizrajzi évkonyvek).

Az atlagosan 600 mm/év csapadékosszeg mellett 650-675 mm-es parolgasi érték jellemzi a
teriiletet, ami gyakorlati szempontbdl jelentéktelen kiilonbségnek felel meg.

A terliletre tehat nem jellemzdek széls6séges idéjarasi koriilmények, a 1égkdri stabilitds a
magyarorszagi atlagnak megfeleld.

Alapallapot, hattérszennyezettség

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat legkdzelebbi mérdallomasai Kazincbarcika,
Putnok, illetve Rudabanya teriiletén taldlhatok, melyeken az elmult évben a kovetkezd
légszennyezdanyag-értékeket meérték:

ug/m3

m NOZ2 m PM10

Kazincharcika
15. abra
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B NOZ2 m PM10

Sajoszentpéter

16. abra

ug/m3

m NOZ2 m PM10

Putnok
17. abra

A mérballomas siirli beépitettségii lakoteriileten talalhatd. Ezeken a helyeken a nitrogén-dioxid
¢s a kén-dioxid nem, a szall6 por koncentracioja viszont tobb izben meghaladta a vonatkozé 24
oOrés egészségiigyi hatarértéket, jellemzden a téli, flitési iddszakban (24 6rés hatarértékek: NO2
— 85 ug/m?, SOz — 125 pg/m3, PM1o — 50 pg/m?3).

Az egyes légszennyez6 anyagok mért koncentracidi valdszintsithetéen a Sajokazai
Hulladékkezeld Centrum térségében is hasonl6 értékeket és tendencidkat mutatnak.

Levegdtisztasag-védelmi mérések

A lerako teriiletén mozgod jarmiivek, valamint a hulladék porzasanak vizsgélatara folyamatos
mérések szolgalnak, melyek a nyari és téli félévben (fiitési és nem-flitési iddszakban)
elkiilonitve jellemzik a tevékenységet. A levegétisztasag-védelmi monitoring rendszer altal
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szolgaltatott adatok nem kizardlagosan az olajos veszélyes hulladékkezelo telep hatasait
meérik, hanem 6sszevontan a Sajokazai Hulladékkezelo Centrum egyiittes hatasait.

Az SHC Orban-volgyi kommunalishulladék-lerakdjara, ill. veszélyeshulladék-lerakoira
vonatkozo egységes kornyezethasznalati engedélyek a levegdterheltségi szint meghatdrozéasara
¢s a légszennyezettségi hatarértékek betarthatdosdganak ellendrzése érdekében az OLM mérési
modszereire eldirt kdvetelményeknek megfeleld szabvanyos immisszio mérés végzését irnak
el szallopor komponensre vonatkozoan. A pormintakbol nehézfém (Hg, Pb, Cd, Zn) tartalmat
kell meghardarozni. A vizsgalatokat évente, a meteorologiai adatok figyelembevételével kell
végezni.

2015. oktober

A mérési pontok segitségével a vizsgalt lerakot gyakorlatilag 4 iranybol ellendrzik:
- 2. mérési pont: Sajokaza, Szegfii ut 3.
- 3. mérési pont: Szuhakallo, Bajcsy-Zs. at 77. (tanya)
- 4. mérési pont: Szuhakallo, Bajcsy-Zs. ut 75.
- 5. mérési pont: Kurityan, Liliom ut 1.

18. abra: Levegdtisztasag-védelmi mérdhelyek
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A vizsgéalati eredménvyek értékelése

Az alabbiakban az Akusztika Kft. altal 2015-ben végzett imisszids vizsgalat értékelését
mutatjuk be.

Az eredmények értékelésénél a levegbterheltségi szint egészségligyi hatarértékeit tartalmazod
4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. mellékietét figyelembe véve:

PMaio:
5. tablazat
Egészségiigyi hatarértékek [ng/m®]
Légszennyez anyag 24 6ras hatarérték* .
3 Eves
[ng/m”]
Szallé por (PMag) 50* 40
* a naptari év alatt 35-nél tobbszor nem 1éphet tal
Ulepedé porra vonatkozé tervezési iranyértékek:
6. tablazat
Léoszennvezé anva Tervezési iranyérték Veszélyességi
g y yag 30 napos éves fokozat
Ulepeds por, toxikus ’ _
anyagot nem tartalmaz 16 g/m*x 30 nap 120 t/km* x év V.
Olom 7,5 g/m? x 30 nap - l.
2
Kadmium 0.15 g/m*x 30 - l.
nap
Fémek:
] 7. tablazat
Komponensek Eves hatar;ertek Komponensek Eves hatarérték
[mg/m’] [ng/m’]
As 0,01 Mgo* 10
Be 0,05 Mn* 1
CaO* 50 Ni 0,025
Cd 0,005 Pb 0,3
Co* 0,1 Sh* 1
Cr 0,05 vV 1
Cu* 1 Zn 10
Hg 1
*24 oras tervezési iranyérték
A MEREST EREDMENYEK:
8. tablazat
Mintavétel helye Mintavételi pontok szima
Sajokazai Hulladékkezeld Centrum bejarata KL-1
Sajokaza, Szekfi u. KL-2
Szuhakalld, Bajcsy-Zs. ut KL-3
Kurityan, Rozsa u./ Liliom u. KL-4
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Nem fiitési idoszak:

PM1o mintavétel eredményeinek osszehasonlitasa a hatarértékekkel:

9. tablazat
. - PMio L,
Mlntavtetell Datum Minta jele koncentracié Hatan/*er3t EE
KL-1 2015.09.07. KL281 19,9 50
KL-1 2015.09.08 KL282 12,9 50
KL-1 2015.09.09. KL283 17,9 50
KL-1 2015.09.10. KL284 20,5 50
KL-1 2015.09.11. KL285 17,4 50
KL-1 2015.09.12. KL286 12,3 50
KL-1 2015.09.13. KL287 21,2 50
10. tablazat
. e PMao e .
Mmtc:;r\]fftell Détum Minta jele Koncentricié Hatall‘erstek
KL-4 2015.09.07. KL288 10,9 50
KL-4 2015.09.08 KL289 14,3 50
KL-4 2015.09.09. KL290 14,9 50
KL-4 2015.09.10. KL291 18,8 50
KL-4 2015.09.11. KL292 20,7 50
KL-4 2015.09.12. KL293 17,6 50
KL-4 2015.09.13. KL294 19,7 50

A vizsgalt id6szakban PM1o hatarérték tullépés nem tortént.

Ulepedd por mintavétel eredményének osszehasonlitasa a tervezési iranyértékkel:

11. tablazat

. . = Tervezési
Minta szama Minta jele M Iﬁé?v:tel Osszes iranyérték
Y [9/m?x 30 nap] | [9/m?x 30 nap]
359 KL KL-2 3,20 16
360 KL KL-3 2,35 16
361 KL KL-4 2,24 16

A vizsgalt idészakban tilepedd por hatarérték tullépés nem tortént.
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Fém mintavétel eredményeinek 6sszehasonlitasa a hatarértékkel:

12. tablazat

., Mérési pont R a2
VZZ%:“ KL-1 KL Hatarérték
[ng/m’] [ng/m’] [ng/m’]
As 0,0022 0,0011 0,01
Be k.h.alatt k.h.alatt 0,05
CaO 0,0022 0,0021 50
Cd 0,0003 0,0002 0,005
Co 0,0002 0,0001 0,1
Cr 0,030 0,0014 0,05
Cu 0,0171 0,0037 1
Hg 0,0000 0,0000 1
MgO 0,0002 0,0001 10
Mn 0,0180 0,0051 1
Ni 0,0009 0,000 0,025
Pb 0,0201 0,0205 0,3
Sh 0,0007 0,0008 1
Vv 0,0014 0,003 1
Zn 0,2294 0,0514 10

A vizsgalt id6szakban a mért fémkoncentraciok a hatarértéket nem lépték tul.

13. tablazat

., Mérési pont SRtV
Vg:ﬁ?lt KL-2 KL-3 KL-4 Hatarérték
[mg/m?x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap]
Cd 0,006 0,003 0,004 0,15
Pb 0,134 0,13 0,056 7,5

A vizsgalt idészakban az iilepedd por fémtartalma a hatarértéket nem lépte tul.
Fiitési idészak:

PM1o mintavétel eredményeinek osszehasonlitasa a hatarértékekkel:

14. tablazat

q R PMao R fort R
Mmtgr\]f:etell Datum Minta jele koncentracio Hatarértek
> [pg/m’] [ng/m’]
KL-1 2015.10.27. KL300 50,0 50
KL-1 2015.10.28. KL301 48,7 50
KL-1 2015.10.29. KL302 511 50
KL-1 2015.10.30. KL303 51,6 50
KL-1 2015.10.31. KL304 55,3 50
KL-1 2015.11.01. KL305 62,9 50
KL-1 2015.11.02. KL306 63,8 50

A PMyo koncentracid hat alkalommal meghaladta a hatarértéket
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15. tablazat
. - PM1o .
Mmtgr‘]’ften Datum Minta jele koncentracio Lk TRA A <
> [ng/m’] [ng/m’]
KL-4 2015.10.27. KL307 40,6 50
KL-4 2015.10.28. KL308 41,8 50
KL-4 2015.10.29. KL309 46,7 50
KL-4 2015.10.30. KL310 48,4 50
KL-4 2015.10.31. KL311 53,3 50
KL-4 2015.11.01. KL312 58,2 50
KL-4 2015.11.02. KL313 60,0 50

A PMyo koncentracié harom alkalommal meghaladta a hatarértéket

Megijegyzés: A fiitési idoszakban vizsgalt héten, Miskolc kornyékén és a Sajo-volgybe, minden
mérési ponton jelentos hatarerték tullépést mért az OLM méréhalozat. A mért koncentrdacio a
hattérallomaskeént funkciondlo Hernddszurdok dllomason is tobb alkalommal meghaladta a
hatarértéket (szmog helyzet volt). A kijelolt pontokon a mért koncentrdciok a regionalis teriilet
szennyezettségére jellemzoek, nem helyi eredetiiek.

110
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19. abra PMuo konventracié valtozasa a vizsgalt idészakban

Ulepedd por mintavétel eredmenyének osszehasonlitasa a tervezési iranyértékkel.:

16. tablazat

. . = Tervezési
Minta szama Minta jele M Iﬂé?vetel Osszes iranyérték
ye [9/m?x 30 nap] | [9/m?x 30 nap]
362 KL KL-2 1,79 16
363 KL KL-3 2,83 16
364 KL KL-4 2,52 16

A vizsgalt idészakban iilepedd por hatarérték tullépés nem tortént.
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Fém mintavétel eredményeinek osszehasonlitasa a hatareértékkel:

17. tablazat

L, Mérési pont o,
V;zlzgmalt KL-1 KL-4 Hatarérték
[ng/m’] [ng/m’] [ng/m’]
As 0,0052 0,0033 0,01
Be k.h.alatt k.h.alatt 0,05
CaO 0,021 0,0005 50
Cd 0,0010 0,0005 0,005
Co 0,0002 0,0001 0,1
Cr 0,0066 0,0019 0,05
Cu 0,0143 0,0049 1
Hg 0,0001 0,0001 1
MgO 0,0002 0,0001 10
Mn 0,0434 0,0079 1
Ni 0,014 0,0004 0,025
Pb 0,0573 0,0309 0,3
Sh 0,0018 0,0007 1
Vv 0,0010 0,0003 1
Zn 0,2180 0,0503 10

A vizsgélt idészakban a mért fémkoncentraciok a hatarértéket nem lépték tul.

18. tablazat

., Mérési pont AR
Vg:ﬁ?lt KL2 KL-3 KLA Hatarérték
[mg/m?x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap] | [mg/m?x 30 nap]
Cd 0,005 0,006 0,005 0,15
Pb 0,332 0,268 0,333 7,5

A vizsgalt id6szakban az {ilepedd por fémtartalma a hatarértéket nem lépte tul.

A vizsgadlati eredmények értékelése:

Az értékek éves extrapolalt teriileti atlagok.

34,8 pg/md, 87 %

2,5 g/m? x 30 nap, 16 %

6lom 0,209 mg/m? x 30 nap, 2,8 %
kadmium 0,005 mg/m? x 30 nap, 3,2 %

PMu1o szallo por teriileti szennyezettsége:
Ulepedé por teriileti szennyezettsége:
Ulepedo6 toxikus fémek:
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Toxikus fémek:
19. tablazat

Fém Atlag3 Terhelés
[ng/m

As 0,0030 29,5%
Be K.h.alatt -

CaO 0,0017 0,0%
Cd 0,0005 10,0%
Co 0,0002 0,2%
Cr 0,0032 6,5%
Cu 0,0100 1,0%
Hg 0,0001 0,0%

MgO 0,0002 0,0%
Mn 0,0186 1,9%
Ni 0,0009 3,7%
Pb 0,0322 10,7%
Sb 0,0010 0,1%
\Y% 0,0008 0,1%
Zn 0,1373 1,4%

A vizsgdlt teriileten mért adatok a regionalis terhelésnek megfeleld szennyezettségi szintet
tikrozték. A hulladéklerako emisszioja nem okozott szignifikans eltérést a hattérterheléshez
viszonyitva.

A szalloport PMio frakcigjdnak magasabb értékei idoben egybeesnek a Sajo volgyében
kialakult szmog helyzet id6pontjaval. Folyamatos technologiabol (hulladékszallitas — lerakas)
eredd PM1o szennyezettség idében viszonylag dllando szinten jelentkezik. A mérés eredmények
nem utalnak ilyen jellegli terhelésre. Szintén nagyon alacsony volt a por toxikus fémtartalma.

Az ilepedd por hattérszennyezettségi szinthez hasonld alacsony értéket mutatott. A
hatarértékkel szabalyozott toxikus fémek iilepedése nem kozelitette meg a megengedett értéket.

2017. marcius
2017. marciusaban a Harom Kor Delta Kft. megbizasabol az Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi

Vizsgaldlaboratériuma (6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.) végzett vizsgalatot a kdrnyezeti
levegdben 1év6 szalld por PMio frakcidjanak meghatarozasa céljabol.

A vizsgalat helye
20. tablazat
Mintavétel helye Mintavételi pontok szima
Sajokazai Hulladékkezeld Centrum bejarata KL-1
Kurityan, Rézsa u./ Liliom u. KL-2

A vizsgalatnal az alabbi szabvanyokat alkalmaztak:
-MSZ ISO 8756:1995 Levegdmindség. A hdmérséklet-, a Iégnyomas és a Iégnedvességi adatok
figyelembevétele.
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-MSZ EN 12341:2014 Kornyezeti levegd. A szdll6 por PMio vagy PMzs

crer

Az értékelés a Kormany 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegd védelmérdl, 4/2011 (1.
14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott levegdszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l, illetve a 6/2011. (1.14.) VM rendelet a
levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd forrdsok kibocsatasanak vizsgalataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyok figyelembevételével késziilt.

Szuhakalle

c..

20. abra A vizsgalt teriilet 1égi felvétele (Google Earth)

A KL-1 mintavételi pont a hulladéklerako6 bejarata (portaja) mellett lett kijelolve. A vizsgalt
lerakd a mérési ponttdl, E-i irdnyban mintegy 200-250 m-re talalhato.

A KL-2 mintavételi pont Kurittyan telepiilésen a R6zsa utca végén 1€v6 utols6 ingatlannal lett
felvéve.
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PMs1o mintavétel koriilményei:

21. tablazat

i | Mol | Minavtet | Mt | Mt | (S artama | ot
Kezdete Vége [m3/h] [6ra] [m3]
PM1o 201070'?031'24' 20127?;?53924' KL-1 KL 81 2,3 24 55,2
PM1o 201070'?03125' 20127?;?53925' KL-1 KL 82 2,3 24 55,2
PMy | 2OGE020 | L0820 e KL | 83 23 24 55,2
PMy | 2OGE02T | 2OLROS 2T e KL | 84 23 24 55,2
PMy | 2OGE020 | L0828 1 e KL | 85 23 24 55,2
PMy | 2OGE0525 | 2LRO829 1 e KL | 86 23 24 55,2
PMy | 20GE050 | 20808301 e KL | 87 23 24 55,2
PMig 2010769031'24' 201273;?53924' KL-2 KL 90 2,3 24 55,2
PMig 2010769031'25' 201273;?53925' KL-2 KL 91 2,3 24 55,2
PMig 2010769031'26' 201273;?53926' KL-2 KL 92 2,3 24 55,2
PMig 2010769031'27' 201273;?53927' KL-2 KL 93 2,3 24 55,2
PMig 2010769031'28' 201273;?53928' KL-2 KL 94 2,3 24 55,2
PMig 201070'?031'29' 20127?;?53929' KL-2 KL 95 2,3 24 55,2
PMy | 20PE050 | 20LO830- 1 e 2 KL | 96 23 24 55,2

Az analitikai vizsgilatokat a BALINT ANALITIKA
akkreditalt vizsgalolaboratorium végezte.

MERESI EREDMENYEK

PM1o mintavétel eredményei a fiitési idoszakban:

Kft. NAH-1-1666/2015

szamon

22. tablazat

. Ry R il Brutto6 . Minta PM1o
Mmtgr\]f::teh Minta jele Nett sziird sziiro Por tomege térfogata koncentracio
P [m°] [q] [g] [q] [ug/n’]
KL-1 KL81 0,15606 0,15720 0,00114 55,2 20,7
KL-1 KL82 0,15486 0,15637 0,00151 55,2 27,4
KL-1 KL83 0,15626 0,15839 0,00213 55,2 38,6
KL-1 KL84 0,15575 0,15797 0,00222 55,2 40,2
KL-1 KL85 0,15636 0,15766 0,00130 55,2 23,6
KL-1 KL86 0,15541 0,15596 0,00055 55,2 10,0
KL-1 KL87 0,15534 0,15637 0,00103 55,2 18,7

A vizsgalt idészakban a PM1o koncentraciok a hatarértéket nem lépték tul.
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23. tablazat
. I R Brutto e Minta PMuo
Mmt(z)lr\]/:teh Minta jele Nett szird sziiré Por tomege térfogata | koncentracio
. [m] [o] [a] [a] [ug/m’]
KL-2 KL90 0,15517 0,15712 0,00195 55,2 35,3
KL-2 KL91 0,15523 0,15664 0,00141 55,2 25,5
KL-2 KL92 0,15624 0,15757 0,00133 55,2 24,1
KL-2 KL93 0,15529 0,15752 0,00223 55,2 10,4
KL-2 KL94 0,15398 0,15572 0,00174 55,2 31,5
KL-2 KL95 0,15500 0,15649 0,00149 55,2 27,0
KL-2 KL96 0,15358 0,15461 0,00103 55,2 18,7

A vizsgalt id6szakban a PM1g koncentraciok a hatarértéket nem lépték til.

Fém mintavétel eredménvei a fiitési idoszakban:

A vizsgalt id6szakban a mért fémkoncentraciok a hatarértéket nem lépték tul.

., Mérési pont AR
VZZ%:“ KL-1 KL2 Hatarérték
[ug/m’] [ug/m’] [ug/m’]
As 0,0008 0,0007 0,01
Be 0,0001 0,0001 0,05
Ca 2,759 2,785 50
Cd 0,0003 0,0005 0,005
Co 0,0004 0,0005 0,1
Cr 0,0021 0,0037 0,05
Cu 0,0059 0,0043 1
Hg 0,0001 0,0001 1
Mg 0,9063 0,9011 10
Mn 0,0171 0,0290 1
Ni 0,0009 0,012 0,025
Pb 0,0154 0,0256 0,3
Sh 0,0006 0,0008 1
V 0,0004 0,0012 1
Zn 0,0697 0,1276 10

*Megjegyzés: a mintdk egy hetes osszevont mintdk, vakkal korrigalt értékek

PAH mintavétel eredményei a fiités idoszakban:

Meérési pont
Vizsgalt elem KL-1 KL-2

[ugm®] | [ug/m®]
naphthalene 0,00003 | 0,00003
2-methyl-naphthalene 0,00002 | 0,00002
1-methyl-naphthalene 0,00001 | 0,00001
acenaphthylene 0,00003 | 0,00002
acenaphthene n.d. 0,00001
fluorene 0,00002 | 0,00001
phenanthrene 0,00024 | 0,00012
anthracene 0,00003 | 0,00002
fluoranthene 0,00063 | 0,00048
pyrene 0,00058 | 0,00037

24. tablazat

25. tablazat
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Mérési pont

Vizsgalt elem KL-1 KL-2
[ugm®] | [ug/m’]
benz(a)anthracene 0,00154 | 0,00040
chrysene 0,00228 | 0,00066

benzo(b)fluoranthene +
benzol(k)fluoranthene 0,004% | 0,00182
benzo€pyrene 0,00166 | 0,00064
benzo(a)pyrene 0,00186 | 0,00057
indeno(1,2,3-cd)pyrene | 0,00212 | 0,00081
dibenzol(a,h)antracene | 0,00021 | 0,00011
benzo(g,h,j)perylene 0,00180 | 0,00067

A 2015. évi és 2017. évi vizsgalati eredményeket Gsszevetve a korabbi — 2007-2011. kdzott
végzett — mérések eredményeivel, nem fedezhetd fel gyakorlati jelentdségii eltérés. Az egyes
komponensek — jellemzéen PMio — értékei regionalis szinten meghatarozottak, a
Hulladékkezelé Centrum — ezen beliil az olajos veszélyes hulladékkezeld telep — miikodésébol
nem szarmazik kimutathat6 1égszennyezés a kornyezo teriileteken.

A telepen egy diffuz forras talalhato, a D1 jelii komposztalt hulladék prizma, melynek feliilete
400 m?. A prizmabol szarmazo dsvanyolaj gozok levegSterhelésének idtartamat, valamint az

negyedévre bontott lizemorak szamat az alabbi tdblazat tartalmazza éves bontasban.

26. tablazat

D1 diffiz Asvanyolaj gozok Uzemérak
forras (530 - szennyezbanyag azonositd) [W/negyedév]
Levegoterhelés Igénybevett
Ev id6tartama felilet l.negyedév | 2.negyedév | 3.negyedév | 4.negyedév
[h/év] [m?]
2016. 2808 400 0 0 1464 1344
2017. 5808 400 1416 1464 1536 1392
2018. 5808 400 1416 1464 1536 1392
2019. 44388 400 1488 1468 1536 0

A légszennyezés mértékének éves adatszolgaltatasat tartalmazd dokumentumokat a
Fiiggelékekben mellékeltiik.

Osszességében a rendelkezésre dllé mérések eredményeib6l az kovetkezik, hogy a
Hulladékkezelo Centrum — ezen beliil az olajos veszélyes hulladékkezelo telep — miikodésébol
nem szarmazik kimutathato légszennyezés a kérnyezo teriileteken.
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4.2 Viz

A fejezetben elsOként a vizsgalt tertilet felszini és felszin alatti vizeit mutatjuk be.

4.2.1 Felszini vizek

A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum, €és egyben az olajos komposztalo telep térségének
legjelentésebb vizfolyasa a Sajo folyd, amely a telephelytél kb. 2 km-re D-i iranyban huzodik.
A folyo legfontosabb vizallas- és hozamadatai a vizsgalt teriilethez legk6zelebb elhelyezkedd,
sajoszentpéteri vizmérce adatai szerint az alabbiak.

27. tablazat

Vizfolyas Vizmérce LKV | I[f:(r)n\]] [ LNV | KQ | [Ir(n?/g [ NQ
Sajé Saj;’gze‘ffr’ster 29 o5 | 406 | 1,63 | 202 | 545

A foly6 vize kdzepesen tiszta, vizjarasara jellemzoek a tavaszi hdolvadasok és az dszi esdzések
idejére tehetd arvizek, illetve az ezekben az idészakokban eléforduld extrém vizhozamok,
valamint a késO nyari-6szi alacsony vizallasok.

Az olajos veszélyes hulladékkezel6 telep az Orban-volgy és a Hatar-volgy kozotti emelkedd
Szar-hegy dombhatanak oldalaban helyezkedik el, igy kdzvetlen térségében felszini vizfolyas
nem talalhat6. A telephelyhez legkozelebbi kisvizfolyas a Hatar-volgyben huzodo, egykori
id6szakos vizfolyds, mely a kommunalis hulladékleraké telep kialakitdsa sordn, annak felsd
végén egy tereld gattal lett lezarva. A Hatar-volgyi veszélyeshulladék-leraké folotti teriiletekre
hulld, és a tereldgat altal visszafogott csapadékviz elvezetésére a kommundlis hulladék
deponiatér alatt, annak teljes hosszaban zartszelvényli csapadékcsatorna 1étesiilt. Elmondhato
tehat, hogy a teriilet kdzvetlen kdzelében nem talalhatoak felszini vizfolyasok.

Jelentésebb allovizek a térségben a Sajo-volgyben taldlhatoak, ezek az egykori banyaszati
tevékenység soran maradtak vissza. Ilyen tavak a térségben a Sajo bal partjan talalhatoak, 5-10
ha kozotti vizfeliilettel. A banyatavak legkisebb tavolsaga a lerakotol kb. 1,5 km. Ezekre az
allovizekre az olajos komposztalo telephelyen végzett tevékenység semmilyen hatassal nincs.

4.2.2 Felszin alatti vizek

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum térségében talalhatd vizvezetd Osszletek alapvetden
harom tipusba sorolhatok:

- a Sajo6-volgy talajviztartd pordzus teraszképzédményei,

- a Hatar-volgy felszin kozeli agyagos-finomhomok-lencsés képzédményei,

- a Hatér-volgy alatt hizodo porozus Osszletben 1€év0 viztarto rétegek.

A Sajo pordzus, inhomogén vizvezetd kavicsos-homokos 0Osszletei horizontalisan nagy
kiterjedéstiek, ¢s mind horizontalisan, mind vertikalisan hidraulikus kapcsolatban allnak
egymassal. A rétegek atlagos szivargasi tényezdje 10°-10 m/s nagysigrendii. A kavicsterasz
fed6osszlete a Sajo-volgy kozépsé szakaszan kb. 5 m vastagsagu, a felszin kozeli részén
humuszos, vilagos barna agyag. A mértékadd nyugalmi talajvizszint a Sajo-volgyben ezen
szakaszan a terep alatt 5-7 m kozott, kb. 131-132 mBf szinten valdsziniisithet. A talajviz
aramlasa a volgy lejtésével parhuzamos, DK-i iranyl. A lerako teriiletének D-i részén, a Sajo-
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volgy pereménél a Sajo viztartd 0sszletei mar ki€kelddnek, igy ezekre a képzédményekre az
olajos veszélyes hulladékkezeld telep nincsen hatédssal.

A Hatar-volgyi sekély agyagos Osszletben elszortan megtalalhatod iszapos, finomhomokos
lencsék szintén talajvizet tarolhatnak. Ezek a lencsék azonban sem egymassal, sem a Sajo
teraszkavics rétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban. Ezt a terlileten mélyitett
kutatoftrasok és a monitoring kutak furasi tapasztalatai, valamint a monitoring rendszer
lizemeltetési eredményei is megerdsitik. A lerakéd teriiletén nagyobb mennyiségli vizet a
széntelepes Osszlet miocén vizvezetd horizontjai tarolnak, melyek terepszint alatti hagyobb
mélységben talalhatok meg.

A mértékado nyugalmi vizszint az olajos komposztalo telep teriiletén a terepszint alatt kb. 2,5-
7,5 m-ben talalhatd (155-175 mBf kozott). A terepi adottsdgoknak megfeleléen, melyet jo
kozelitéssel kovet a nyugalmi talajviznivo, a meredek volgyben felfelé haladva né a nyugalmi
talajvizszint mélysége, €s a tengerszint feletti magassaga. A talajviz aramlasi iranya a teriileten
a monitoring kutak vizszintje, és a geofizikai vizsgalatok alapjan a volggyel parhuzamos, kozel
D-i iranyl. Az alabbi térkép a lerakd térségében a talajviztiikor terepszint alatti mélységét
mutatja be.
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21. abra: A talajvizszint atlagos terepszint alatti mélysége az olajos komposztalo telep térségében

A talajviz kémiai tipusa a térségben kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A Sajo-volgyére
jellemzd a talajvizek nagy keménysége (15-25 nk°) és magas szulfat-koncentracioja, mely
foldtani koriilményekre vezethetd vissza, valamint a gyakran magas ammonium, nitrat és
foszfat koncentracio, mely valoszintileg lokalis, mezégazdasagi eredetii szennyezésre utalhat.

Erzékenység

A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
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értelmében Sajokaza telepiilés erzékeny besorolasu, mig a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum
olajos veszélyes hulladékkezeld telep kdrnyezetének érzékenységi besorolasa: érzékeny.

Erzékenységi kategoriak
I Fokozottan érzékeny
Erzékeny
Kevéshé érzékeny
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22. abra: Az olajos komposztalé telep térségének érzékenysége felszin alatti vizek szempontjabol

4.2.3 A jellemzo vizhaszndlatok, vizi munkdk és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése

A telep ivovizellatasa az ERV Zrt. izemeltetésében 16v6 regionalis kozmiives ivovizhalozatrol
biztositott. A Sajokaza-Szuhakalld 6sszekotd vezetékrdl vald ledgazas utdn, a telep teriiletén
beliili nyomasfokozon keresztiil jut az ivoviz a kezeldépiiletig, onnan pedig a tliziviz tarozoig.

A nyomasfokoz6 akna a porta mellé kerilt letelepitésre. Tipusa VOGEL-VDL 27/7-2,
Qmax=14 m3/h, H=5,5 bar, Pn=2x2,2 kW. A kompakt nyomasfokozo rendszerben 1 db {izemeld,
¢s 1 db SV 413 F 22 T tipust tartalék szivattya dolgozik ra a 3 bar indulé nyomasra. A
vizvezeték anyaga varratnélkiili, horganyzott acélcso.

A kezelé épiiletben 10 f& dolgozé szamara szocidlis blokk van kialakitva, max. 2 m®d
vizfogyasztasra. A kezeld épiilet oltoviz-igénye 10 m®/h-ra tervezett.

Az olajos veszélyes hulladékkezeld telep teljes oltoviz-igénye 30 m®/h. Mivel ez a mennyiség
mar a nyomasfokozordl nem biztosithatd, ezért az 1 db NA 80-as tlizcsap mellé egy vb.
tliziviztarold is kiépitésre kertilt
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424 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatasa; a technologiai vizigények kielégitésének, a
tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatasa

A komposztalasi tevékenységhez nem kapcsolodik kozvetleniil (technologiai) frissviz-
felhasznalas, csupan a kezeld személyzet szocialis vizigényét sziikséges kielégiteni, ill. az igy
keletkez6 kommunalis szennyvizek elhelyezésérél kell gondoskodni. Az olajos
komposztalohoz nincs kiilon kezelészemélyzet, a sziikséges feladatokat a teljes telep
kezeldszemélyzete 1atja el. Ilyen modon az olajos komposztalohoz kapcsolodd vizforgalom
nem kiilonithetd el a Sajokazai Hulladékkezelé Centrum teljes vizforgalomtol.

A hasznalt vizek (kommunalis szennyvizek) szintén a kezeld épiiletben keletkeznek. A kezeld
és szocialis célokra szolgald épiiletben keletkezd szennyvizeket (max. 2 m%/d) a kezelé épiilet
mellett 16v6, 25 m3-es foldbe siillyesztett tartalyban gytijtik. A tartily vizzaré kialakitasi.

Az 0sszegyljtott szennyvizet az CIRKONT-NEO Zrt. sziikség szerint a Kazincbarcika varosi
szennyviztisztito telepre szallitja.

4.2.5 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatds, a kommundlis és technologiai célu felhaszndlds
bemutatasa

Ezeket az adatokat a megel6z6 fejezetekben részletesen bemutattuk.

4.2.6 A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

Amint azt a megeldz6 fejezetekben bemutattuk, a vizfelhasznalas kizardlag a vezetékes
halézatrol torténik, igy a vizkészlet-igénybevételi adatok nem értelmezhetdk.

4.2.7 A szemnyviz Osszegyuijtésére, tisztitasdra és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornadk, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és - elhelyezés
adatainak ismertetése

A kommunalis szennyvizek gylijtésére vonatkozo adatokat az elézd fejezetekben mar
részletesen bemutattuk.

A technolégiai szennyvizek (csurgalékvizek) Osszegylijtése a telephelyen kétféleképpen
torténik: egyrészt a komposztald teriilet betontdlcdjan, mésrészt az alatta kiépitett
drénrendszeren keresztiil.

A komposztalé betontdlca 55%x70 m nagysagu teriilet, 30 cm magas peremmel ellatva.
Kialakitasa a 1étesitéskor hatalyos 102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet eldirasainak megfeleléen
keriilt megvalositasra. A talca anyaga B280-32/KK beton, vastagsaga 20 cm. A télca ala, a
mechanikailag stabilizalt talajra, 2,5 mm vastag szigetelé folia, a folé geotextilia (800 g/m?)
keriilt lefektetésre, majd 20 cm vastag szivargo réteg keriilt beépitésre, melybdl az esetlegesen
keletkezd csurgalékvizeket NA 80-as dréncsd gylijti és vezeti a csurgalékvizgyiijtd medencébe.
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A betontalca a csurgalékvizek elvezetése érdekében az E-ENy-i sarkatol a D-DK-i sarokban
Iétesitett csurgalékviz tarold iranyaba lejt. A manipuldciés teriilet 4%o-es lejtéssel kertilt
kialakitasra. A manipulacios teriilet felépitését az alabbi abra szemlélteti.
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23. abra: Manipulacids teriilet keresztszelvénye

Az olajos komposztalo telepen, a hulladékkezelés soran hasznalt gépek allagmegdvasa
érdekében, 2018-2019 soran egy fedett gépszint létesitettek, a manipulacios teriilet ENy-i
sarkdban. A csurgalékvizek szempontjabdl megemlitendd, hogy a csarnok térbetonjat olyan
moédon alakitottak ki, hogy a teriiletre hullo, esetlegesen szennyezdddé csapadékviz a
csurgalékviz-taroloba folyjon. A térburkolat, és az épiilet alatt az esetlegesen szennyezett
csapadekviz talajba jutdsanak elkeriilése érdekében 1 réteg hegesztett kiviteli HDPE foliat
teritettek.

A komposztald betontalca teriiletén keletkezé csurgalékvizek tarolasara a telep D-DK-i
sarkanal kialakitott 2 db (1 db 80 m3-es, és 1 db 300 m>-es) iker csurgalékviz-gyiijté medencék
szolgalnak. A nagyobb, 300 m?® kapacitasu tarol6 medence az eredeti, 80 m3-es gyiijto-
medencétdl kozvetleniil D-re taldlhatd. A medencék egy atfolyd csovon vannak kapcsolatban

egymassal.

A medencéket 107 m/s szivargasi tényez6jii, 20 cm vastag 4svanyi szigeteld réteggel, és 2 mm
névleges vastagsagu, lehorgonyzott HDPE lemezzel szigetelték. Az aldbbiakban mutatjuk be a
csurgalékviz gyiijté medencék kialakitasat.

2,5 rm HDPE szig,., lemez
e

400 gr/m2 geotextilia

tarburkolat oszlop ldnckorlat g S0 mm d_::éncsf,')'
> i _ 30 em tér_‘nurl:sl:'—.t
i ) 2 2t ottt e
viszzehajlitva 7 ) St 10 cm sziviargdrdteg /ncmo_!_:gs E¢._vlcs/
2 mm HDPH szig. lemes W . Z 200 KG-PVG
Q dovényi mzig, X< 107 n/s
L 150, 10,00 LIS,
1 1 1 1

24. abra: Csurgalékviz-gyiijté medence keresztszelvénye
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Az olajos komposztal6 telepen keletkez6 csurgalékvizeket a CIRKONT-NEO Zrt. technologiai
folyamatai soran teljes mértékben felhasznalja.

Amint korabban bemutattuk, az olajos veszélyes hulladékkezeld telepen nincs szennyviztisztitd
mi, valamint nem torténik iszapkezelés, - elhelyezés sem.

25. abra: A 80 md-es csurgalékviz-gyiijté medence allapota, hattérben a 300 m*-es esurgalékviz-gyiijté
medence (2020.02.25.)

4.2.8 A csapadékvizrendszer bemutatasa

Az olajos veszélyes hulladékkezelé telephelyen, a manipulacios teriilet feletti, ill. melletti
tertiletre hulld csapadékvizek osszegylijtésére és elvezetésére a keritésen kiviil, a kezeld tertilet
E-i, Ny-i és D-i oldalan 6varok-rendszer keriilt kialakitasra. Az 6véarok kizarélag a technologiai
miiveletekkel nem érintett teriiletek szennyezetlen csapadékvizeinek Osszegylijtésére ¢és
elvezetésére szolgal.

Az ovarok fenékszélessége 0,4 m, fenékmélysége 0,5 m, rézsiije 1:1,5 hajlasu. A csapadékviz
elvezetd ovarok felépitését az alabbi abra mutatja be.

k 15 lr 40 |, 75 |

7 1 A

26. abra: Ovirok keresztszelvénye

Az olajos veszélyes hulladekkezel6 telep csapadekviz-gyijto ovarka a komposztald telep
EK-i, valamint DK-i sarkanal a Hatar-volgyi f6 csapadékviz elvezetd arokba csatlakozik. A
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csapadekviz elvezetd rendszer befogaddja a 2604 sz. kozlekedési ut arka (3+850 km
szelvényben), a végsd befogado pedig a Sajé folyo.

4.2.9 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal el6irt) monitoring
rendszer adatainak és miitkédési tapasztalatainak bemutatdsa, beleértve mind a
vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatdasanak vizsgalatat, hatasteriiletének
meghatarozasat, értékeléset

A CIRKONT-NEO Zrt. olajos veszélyes hulladékkezeld telepének teriiletén, a tevékenység
kornyezeti elemekre (foldtani kozeg, felszin alatti vizek) gyakorolt hatasanak nyomon
kovetésére 2 db monitoring kutat (SKF-6 és SKF-7) létesitettek. A monitoring kutak
mintavételezését jelenleg a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi  Igazgatosag
35500/3975/2018. alt. sz. hatarozataban kiadott vizjogi lizemeltetési engedély szabalyozza. A
hatarozatot a Friggelékben mellékeltiik.

A monitoring kutak a telephely DK-i részén, a talajvizaramlas szerinti alvizi oldalon
helyezkednek el, igy dontd szerepiik lehet a telephelyrdl szarmazo esetleges hatasok
felmérésében. A figyeldkutak kozvetleniil a manipulécios teriilet (betontalca) mellett (attol kb.
25-30 m-re DK-i iranyban) talalhatoak. A monitoring kutak alapadatait, valamint a
mintavételezésre vonatkozo elGirasokat a 3.1.1 fejezetben mutattuk be.

Az aldbbiakban mutatjuk be az olajos veszélyes hulladékkezeld telep teriiletén kialakitott
monitoring kutak feliilvizsgalati idészakra (2015-2019) vonatkozd vizszint adatait, valamint az

elvégzett vizvizsgalatok eredményeit.

Az alabbi abra a monitoring kutakban mért vizszinteket mutatja be.

Vizszint [mBf]
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27. abra: A monitoring kutakban mért vizszintek 2014-2019 kozott
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A vizsgalt iddszakban a vizszintvaltozasok hasonldé képet mutattak az azonos
mélységszintekben szlir6zott monitoring kutakban, a vizszintek szorosan egyiitt mozogtak.
Altalanos tendenciat (hosszll tava vizszintemelkedést vagy csokkenést) nem mutatnak az
adatok, a kutakban 1év0 vizszinteket valdszinlileg a csapadék mennyiségének eloszlasa
hatarozta meg.

A monitoring kutak dltalanos vizkémiai paraméterei koziil a pH-érték ¢s a fajlagos elektromos
vezetoképesség valtozasat mutatjuk be, valamint azon komponensek koncentracioit, melyek a
feliilvizsgalati iddszakban, valamely monitoring kutban meghaladtak a ,,B” szennyezettségi
hatarértéket.

A kutakban mért pH-értékek a feliilvizsgalati iddszakban a ,,B” szennyezettségi hatarértéken
beliil valtoztak, jellemzden 7-7,5 kozott.

A fajlagos elektromos vezetoképességet tekintve sem lathato hatarérték-tullépés a teljes vizsgalt
idészakban, egyik kut esetében sem.
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28. abra: A monitoring kutak vizének pH-értéke 2014-2019 kozott
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29. abra: A monitoring kutak vizének fajlagos elektromos vezetéképessége 2014-2019 kozott

Az altalanos vizkémiai paraméterek kozil a 2014-2019 kozotti idészakban a vizsgalt
paraméterek (ammonium, foszfat, klorid, natrium, nitrat, nitrit, és szulfat) értékei jellemzéen a
,,B” szennyezettségi hatarérték alatt mozogtak. Hatarértéket meghalado6 koncentraciot kizardlag
az ammonium esetében tapasztaltunk, egyetlen alkalommal, az SKF-6 jelii kut esetében.
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30. abra: Ammoénium-koncentriciék a monitoring kutak vizében 2014-2019 kozott
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A vizsgalt fémek ¢és félfémek (aluminium, barium, bor, cink, higany, kadmium, kobalt, nikkel,
olom, réz és szelén) koziil az aluminium, és a higany esetében tortént kismértékii hatarérték-
tullépés a vizsgalt iddszakban. A tullépések egyedi esetek voltak, a magasabb koncentraciok
nem allandosultak.
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31. abra: Aluminium-koncentraciok a monitoring kutak vizében 2014-2019 kozott
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32. abra: Higany-koncentraciék a monitoring kutak vizében 2014-2019 kozott
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A monitoring kutak dsszes alifas szénhidrogén (TPH) koncentraciot tekintve lathato, hogy az
értekek a vizsgalt idétartamban egyszer sem haladtdk meg a ,,B” szennyezettségi hatarértéket,
az esetek tObbségében a mérési eredmények a természetes hattér koncentracid értéke kortl
mozogtak.
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33. abra: TPH-koncentraciok a monitoring kutak vizében 2014-2019 kozott

Osszefoglalasként elmondhatd, hogy a CIRKONT-NEO Zrt. olajos veszélyes hulladékkezeld
telephelyén, a foldtani kozeg és felszin alatti vizek alapallapotat jellemzd monitoring kutak
vizmindsége a vizsgalt 2014-2019 kozotti iddszakban hozzavetlegesen allando, vagy
kismértékben ingadoz6 volt.

A teriilet talajvizének pH-értéke kozel semleges, fajlagos elektromos vezetéképessége
jellemzden alacsony, sziik hatdrokon beliil valtozik. A vizsgalt SKF-6 és SKF-7 jelti monitoring
kutak vizében mind az dltaldnos vizkémiai paraméterek, mind a fémek és félfémek esetében
eléfordultak ,,B” szennyezettségi hatarérték-tallépések, azonban ezek az értékek csak
kismértékben haladtdk meg a megengedett hatarértékeket, és hosszabb tivon nem
allandosultak. A monitoring kutak dsszes alifis szénhidrogén (TPH) koncentracioi a vizsgalt
2014-2019 kozotti idészakban mindvégig ,,B” szennyezettségi hatarértéken beliil maradtak, az
értekek a természetes hattér-koncentracido kornye€kén ingadoztak. A kutak vizében mért
paraméterek viszonylagos allandosagabol arra lehet kovetkeztetni, hogy a telepen folytatott
tevékenységbdl nem szarmazik a talajvizet terheld karos kibocsajtas.

4.2.10 A felszini és felszin alatti vizszennyezések, az elharitasukra tett intézkedések és azok
eredmeényei

A vizsgalt idészakban nem kovetkezett be sem a felszini, sem pedig a felszin alatti vizeket
veszélyeztetd esemény, igy értelemszeriien nem volt sziikség ilyenek elharitdsara sem. Az
olajos komposztalo telepen folytatott tevékenység soran nem tortént havaria esemény.
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4.2.11 A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedesi tervek, a végrehajtasuk
targyi és szemelyi feltételei

Az olajos veszélyes hulladékkezel6 telepen a vizvédelemmel kapcsolatos belsd utasitasokat,
intézkedési terveket, a végrehajtasuk targyi és személyi feltételeit a CIRKONT-NEO Zrt.
veszélyeshulladék-kezeld 1étesitményeire vonatkozé Uzemi karelharitasi terv tartalmazza,
melyet a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala BO-08/KT/07078-5/2018.
sz. hatarozataban fogadott el. A hatarozatot a Fiiggelékben csatoltuk.
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4.3 Hulladék
4.3.1 A hulladékképzodéssel jaro technologiak és tevékenységek bemutatdsa

A vizsgalt tevékenység — szénhidrogénekkel szennyezett szerves eredetli hulladék
komposztalasa — hulladékhasznositdo miivelet, hulladékképzddéssel nem jar.

A dolgozdok mindennapi tevékenységébdl szarmazoé kommundlis hulladékok, illetve a gépek
esetleges karbantartasabol szarmazd veszélyes hulladékok (pl. olajos flakon, olajos rongy)
mennyisége csekély, kezelésiik a Sajokazai Hulladékkezeld Centrumon beliil megoldott.

A tervezett munkagéptarold csarnok kivitelezése minimalis mennyiségi hulladék képzodésével
jar. Az alapozasi munkalatok sordn a meglévo térburkolatbol a leendd tartdéoszlopok helyén
kibontott kis mennyiségii beton a Hulladékkezeld Centrum teriiletén beliil, az épitési hulladék
feldolgozdban hasznosithatd. Veszélyes hulladék az épités soran nem keletkezik.

4.3.2 A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok

A tevékenységet és a felhasznalt anyagokat részletesen bemutatja a 3.1.2 fejezet.

4.3.3 Az atvett hulladékok és a keletkezett komposzt
Az elmult 6t évben kezelésre atvett olajos hulladékok mennyisége az alabbi tdblazatban lathato.

Mivel a 2015-6s évben nem tortént beszallitas az olajos komposztaloba, ezért a 2014-es évben
atvett hulladékok mennyiségét is tartalmazza a tdblazat.

28. tablazat

Mennyiség [kg]
Koéd Megnevezés

2016. 2016.

AV, Ak, EHG | CIRKONT

2017. 2018. 2019.

veszélyes anyagokat
tartalmazo, faforgacs,
030104* | flirészaru, deszka, furnér, 5182 100 5460 14160 20180
falemez darabolasi
hulladékok

fiirészpor, faforgacs,
darabos eselék, fa,
030105 | forgacslap és furnér, amely 880 40600 3220
kiilonbozik
a 03 01 04-t51

mechanikai elvalasztasbol
szarmazd szalmaradék,
szal-, toltGanyag- és
fedGanyag-iszap

030310 13600 263980 714200 1340 100

050103* | tartalyfenék iszapok 5740 3160 7500

050106* | olajos iszap 6000 20

120104* nemvas fém részecskék és
por

veszélyes anyagokat
tartalmazo, gépi
megmunkalas soran
keletkez6 iszapok

120114* 50090 14540 146240 205020

olajat tartalmazé fémiszap
120118* | (csiszolas, honolas, 324 8200 11240 220
lappolas iszapja)
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Mennyiség [kg]
Koéd Megnevezés
2014. 2015. 2 2 2017. 2018. 2019.

EHG | CIRKONT

veszélyes anyagokat
120120* | tartalmazo elhasznalt
csiszoldanyagok és eszkoz

8980

homokfogobdl és olaj-viz
130501* | szeparatorokbdl szarmazo 3100
szilard anyagok

olaj-viz szeparatorokbol

130502* . iy
szarmazo iszapok

252174

60900 49 040 493840 | 598300 | 665400

homokfogobdl és olaj-viz

130508* | szeparatorokbol szarmazo 31840 74180 84840 213440 | 171980 | 19560
hulladék keverékek
veszélyes anyagokat

150170~ | Mmaradékkent tartalmazé 124832 13380 84840 5220 7980

vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladékok

veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
sziirbanyagok (ideértve a
150202* | kozelebbrél nem 76030
meghatarozott
olajsziiréket), torlokendok,
véddruhazat

57540 223680 234640 61600 13740

160107* | olajszlirdk 600

2460 1700 8620 5160

«~ | Olajat tartalmazd
160708 hulladékok 2720

500 10400

veszélyes anyagokat
tartalmazo vagy azzal
szennyezett iiveg, milanyag,
fa

170204*

62960

veszélyes anyagokat

*
170503 tartalmazo fold és kovek

1266250

409140 146460 31920 382360 1340

veszélyes anyagokat
tartalmazo egyéb épitési-
bontasi hulladék (ideértve a
kevert hulladékot is)

170903*

527800

fizikai, kémiai kezelésbdl

190206 szarmazo hulladékok

8040 43340 19980

ipari szennyviz egyéb
kezelésébdl szarmazo,
veszélyes anyagokat
tartalmazo iszap

190812

8900

190813 | ipari szennyviziszap

111970 162480 321780 4520 5700

veszélyes anyagokat
191003* | tartalmazoé konnyt frakeiod
¢és por

veszélyes anyagot

*
191105 tartalmaz6 iszapok

1060 6140

szennyezett talaj
remedidcidjabol szarmazo,
191301* | veszélyes anyagokat 103780
tartalmazo6 szilard
hulladékok

44880

veszélyes anyagokat

*
200137 tartalmazo fa 132585

20940 120

Osszesen: 2049507

1303310 1256760 2294160 | 1327860 | 797360

A kezelésre atvett szénhidrogén tartalmt hulladékok és veszélyes hulladékok Osszedmlesztve
gylijtdprizmaban keriilnek gylijtésre. A komposztalas soran keletkezett eltéré mindségii
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komposzt megnevezési hulladékot a Sajokaza Hulladékkezelé Centrum V. iitem rekultivacioja
soran a kiegyenlitd rétegben hasznositja.

A 2018-es év juniusaban és 2019-es év oktdberében vett hulladékmintak laborvizsgélatat az
Eurofins KVI-PLUSZ Kft. (NAH-1-1377/2019) végezte. A vizsgalat eredményeit tartalmazza

az alabbi tablazat.

29. tablazat

Komponens Mérési eredmény Also
NEO- NEO- NEO- NEO- NEO- | mérési
Név Meértékegység | OL_1/ oL_2/ OoL_3/ oL_4/ OL_5/ | hatar
2018 2018 2018 2018 2018
TPH mg/kg 3360 1140 349 412 461 20
EPH mg/kg 3360 1140 349 412 461 20
VPH mg/kg <20 <20 <20 <20 <20 20
30. tablazat
Komponens Mérési eredmény Also
Név Mértékegység oL_1/ oL_2/ oL_3/ oL_4/ OoL_5/ OoL_6/ mér{esi
2019 2019 2019 2019 2019 2019 hatar
TPH mg/kg 1220 1080 1340 740 480 600 20
EPH mg/kg 1220 1080 1340 740 480 600 20
VPH mg/kg <20 <20 <20 <20 <20 <20 20

A VPH étékek a kimutatasi hatarérték alatt maradtak minden hulladék minta esetében.

A 2018-2019 évben késziilt laborvizsgalat eredményeit és a prizmaépités jegyzOkonyveit a
Fiiggelékben mellékeltiik.
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4.4 Talaj
4.4.1 Féldrajzi és domborzati viszonyok

A CIRKONT-NEO Zrt. olajos veszélyes hulladékkezeld telepe a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum teriiletén, a Sajo foly6 bal parti Svezetében, Sajokaza kozségtél K-re, a nagyjabol E-
D-i lefutasi iranya Orban-volgy és Hatar-volgy kozott emelkedé Szar-hegy E-i iranyban
emelked6 gerincén, kb. 160-180 mBf kozotti magassagban helyezkedik el, a Sajokaza 0101/21
hrsz.-u ingatlanon.

A teriiletre jellemzO felszinformakat a domboldalakrol és dombhatakrél lefutd egykori
id6északos vizfolyasok alakitottak ki. A hulladéklerako térségében kordbban mélymiiveléses

szénbanyaszat folyt, azonban a tevékenység nyomai ma mar nem lelhetok fel a teriileten.

Az olajos veszélyes hulladékkezel6 telep elhelyezkedését, és domborzati viszonyait mutatja be
az alabbi 3D topografiai térkép, melyre egy 2018-as Google Earth mitholdfelvételt illesztettiink.

Sajokaza

Kurityéh

Szuhakallo

34. abra: Az olajos veszélyes hulladékkezel6 telep elhelyezkedése és térségének domborzata

4.4.2 Féldtani viszonyok és talajok

A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum (¢és az olajos komposztald telep) térségének
medencealjzatat valtozatos kifejlodésii, a medence tobb pontjan is felszinre bukkand, mélybe
zokkent devon korti mészkd és agyagpala alkotja. Az aljzatra miocén koru, valtozatos
kifejlédésii riolittufa képzédmények telepiiltek. A hulladékkezeld telep térségében kordbban
mélymiiveléssel, jelenleg kiilfejtéssel (Sajokaza III. banyatelek, Kacola) banyaszott
kdszéntelepes Osszlet fekiijét az un. felsd riolittufa (tufit, tufas agyag), illetve kozvetleniil
finomhomokos agyag, aleurit alkotja.

A lerakd kornyezetében a pleisztocén-holocén kori Osszlet egymastol eltérd plaszticitisu
agyagrétegekbol all, benne elszortan kis vastagsagt (0,2-0,5 m), egymassal nem Osszefiiggd
finomhomokos rétegek, lencsék talalhatok. Az olajos veszélyes hulladékkezel6 telephely
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térségében ezek a rétegek nem kapcsolodnak sem a Sajo volgyben a felszinen mindeniitt
megtalalhato, 1,2-3,5 m vastagsagu agyagréteg alatt telepiilt iszapos-agyagos kavics, homokos
kavics folyami teraszképz6dményekkel, sem pedig a széntelepes Osszlet miocén vizvezetd
képzdédményeivel. A Sajo teraszanak ki¢kelddési vonala gyakorlatilag egybe esik a Sajo-volgy
¢s a dombvidék talalkozasanak vonalaval (a 2604 sz. it nyomvonala). A teriilet foldtani térképét

az alabbi dbra mutatja be.
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35. abra: Az olajos veszélyes hulladékkezelé telep térségének foldtani térképe

A CIRKONT-NEO Zrt. olajos veszélyes hulladékkezeld telep térsége foldtani ¢&s
talajmechanikai szempontbol is jol megkutatottnak mindsithetd. Az 1950-es években a
teriileten 3 db 35-70 m kozotti mélységl szénkutatd furas mélyitettek (Sk-142, Sk-143 és Sk-
172). A flrasok nagy vastagsagban (16-27 m) harantoltak felszin kozeli, pleisztocén kord,
helyenként finomhomokos agyagokat.

A KEVITERV altal 1988-ban készitett kiviteli tervdokumentacié ,,Mérnokgeologiai
szakvélemény, talajmechanikai vizsgalat” Gsszefoglald értékelést nyujt a teriileten elvégzett
feltarasokrol és vizsgalati eredményekrdl. Ezek szerint a teriileten a furdsok kozel azonos
rétegzédésben kovér, k=103-10" m/nap szivargasi tényezojii agyagos képzédményeket tartak
fel. Megallapitottak tovabba, hogy a térségben a Sajo kavicsterasz-képzdédményei ki¢kelddnek.

2001-ben Trauer Norbert okl. banya- és geotechnikai mérnok az olajos komposztalo telep
kozvetlen térségében, a veszélyeshulladék-lerakd kornyezetében készitett talajmechanikali
feltarasokat. A furasi rétegsorok, valamint a furdsokbodl szarmazo talajmintak laborvizsgélati
eredményei Szerint:

A teriileten a felszin kozeli képz6dmények 4-6 m vastagsagli, holocén-pleisztocén
uralkoddan kozepes-sovany agyagok. A réteg jol konszolidalt, a hézagtényezd jellemz6
értéke nagy.

Az agyagrétegben elszortan iszapos, finomhomokos lencsék fordulnak eld, de ezek a
lencsék sem egymassal, sem a Sajo teraszrétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban.
A Sajo-terasz a Hatar-volgy bejaratanal kiékelddik. A terasz feddképzéddménye kevésbé
konszolidalt, uralkoddan sovany agyag.

A mélyebb miocén rétegek agyagos, tufas-agyagos kifejlédésiiek.
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2002 tavaszan a GEOHIDRO Geotechnikai Kft. az Orban-volgyi hulladéklerako
talajmechanikai feltarasanak keretében 2 db talajmechanikai furast mélyitett az olajos veszélyes
hulladékkezeld telep ENy-i sarkanal (a 10 m mélységii N4 jeldi, és a 20 m mélységii N9 jelii
furatokat). Fontos megjegyezni, hogy talajviz egyik furatban sem jelentkezett. A firasok az
alabbi informéaciokat szolgaltattak:

- Az N4 jeli furat 10 m-ig kovér és kozepes agyagot tart fel, 9 m koril homokos,
kavicsszemes zonaval.

- Az N9 jeli furat 16,7 m-ig szintén kovér és kdzepes agyag sorozatot tart fel, 14 m koriil
egy homokosabb zonaval. 16,7-18,4 m kozott sargasbarna iszapos-homoklisztes
homokot harantoltak. 18,4-20,0 m kozott homokos, alarendelten iszapos kavics
jelentkezett. A furatban a 16,9-19,9 m mélységkodzbdl vett pordzusabb kézetmintak
szivargasi tényezdje 1,5%10° m/s és 9,95x10° m/s kozott véltozott.

Az eldzékben részletesen ismertetett kutatasi eredmények (kutatofurasok és talajmechanikai
furasok) kell6 mértékben bizonyitottak, hogy az olajos komposztalod telep térségében, a felszin
alatt jellemzd6en kotott talajok (természetes szigeteld agyagos képzOdmények) talalhatoak.
Ebben a szigeteld rétegben ugyan lokalisan finomhomokos képzddmények is megjelennek,
azonban ezek kiterjedése kicsi, és a kifejlodésiik leginkabb lencsés, tehat a rétegek nem
Osszefiiggdek. A lencsék ilyen modon csak iddszakosan tartalmaznak vizet, hiszen
utanpotlodasuk gyakorlatilag elhanyagolhatd, igy a teriileten Osszefiiggd talajviztartorol,
talajvizrél semmiképpen nem beszélhetiink.

A jo vizzard, nagy vastagsdgu agyagréteg alatt jelentkezik az elsd Osszefiiggd talajvizet
tartalmazo, a IV. széntelep fed6jét alkotd6 homokos agyag, agyagos homok, homokos réteg.
Ennek a rétegnek a fed6jében telepiilt nagy vastagsagu szigetel6 agyagréteg miatt gyakorlatilag
nincs hidraulikai kapcsolata a folotte esetleg megjelend vizekkel.

Osszegzésként megallapithato, hogy a teriileten rendelkezésre 4llnak az olajos veszélyes
hulladék kezelésére szolgalo telephely kialakitasahoz és lizemeltetéséhez sziikséges kedvezd
foldtani koriilmények.

4.4.3 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

Az olajos komposztalo telep meghatarozé moédon maradand¢ teriiletfoglalassal terheli a talajt.
Ez a teriiletfoglalas azonban mar korabban bekdvetkezett, a komposztalo teriilet kialakitasakor.
A komposztald telepitése a meglévd telken beliil tortént (a Hulladékkezeld Centrum teriiletén,
keritésen beliil), U teriilet igénybevételére nem keriilt sor. Ilyen modon a teriilethasznéalatban
sem kovetkezett be valtozas az elmult idészakban.

A komposztalasi tevékenység soran kiiilepedd-, illetve a szallitdsbol szdrmazo por minimalis
mértékben terhelheti a talajfelszint. A technologia koriltekintd betartasara tekintettel
talajszennyezés nem tortént. A teriileten a vizsgalt idészakban talajmechanikai vizsgalatot nem
végeztek.

444 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonds tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.)

Az olajos veszélyes hulladékkezelé telep teriiletén és kornyezetében tulnyomorészt
agyagbemosoddsos barna erddtalajok, alarendelten pedig réti ontéstalajok fordulnak eld. Az
agyagos valyogtalajok 6 talajképz6 kézete az agyag, a talajok genetikailag a nem podzolos,
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agyagbemosodasos barna erddtalaj tipusba tartoznak. Vizgazdalkodasuk alapjan a nagy
vizraktarozo6 képességii, jo viztartd kategoriaba tartoznak. Szerves anyag készletiik viszonylag
csekély, alig éri el a 100-200 t/ha értéket. A talajok pH-értéke jellemzben 4,6-5,5 kozotti,
gyengén savas kémhatasu.

A komposztald teriiletén a felsé vékony, kis szervesanyag-tartalmi humuszos talajt a
kivitelezés 1idején felszedték (lefejtették), elszallitottdk, tehat nem érintkezhetnek
szennyezbanyagokkal (hulladék, vegyi anyagok stb.), igy a kivitelezés, ill. az iizemelés
kezdetétdl a humuszos talajban nem allt be valtozas.

445 A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatdsa

Az olajos komposztalo telep eddigi tevékenysége soran, a technoldgia koriiltekintd betartasanak
koszonhetden talajszennyezés az elmult idészakban nem kovetkezett be. A teriileten a vizsgalt
idészakban talajmechanikai vizsgélatot nem végeztek.

4.4.6 Prioritasi intezkedesi tervek keszitese

Mint az el6z0 fejezetben bemutattuk, a teriileten nem kovetkezett be talajszennyezés, igy
prioritasi terv készitése nem értelmezhetd, nincs ra sziikség.

447 Remediacios megoldasok bemutatasa

Amint azt mar kordbban bemutattuk, a Hulladékkezelé Centrum megépitésével a
terlilethasznalat és a talajok tekintetében végleges, visszafordithatatlan valtozasok kovetkeztek
be, nevezetesen a teriileten, az eredeti teriilethaszndlati modok megsziintek, a talajokat
lefejtették, majd kezdetét vette a miikodés. Mivel az lizemelés megsziintetését nem tervezik,
igy remediacids megoldasok kidolgozasa nem relevans.
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4.5 Zaj és rezgés
45.1 A zajvédelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott jogszabalyok

— 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kdrnyezetei zaj értékelésérdl és kezelésérol,

— 25/2004. (XI1I. 20.) KVvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol,

— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

— 27/2008. (XII. 3.)) KvWM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megéllapitasarol,

— MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

A Hulladékkezelé Centrum megkozelitése a Szuhakallod és Sajokaza telepiiléseket 0sszekotd
2604. szamu utrol lehetséges. A Szuhakallot elkeriil6 ut hasznalatba vételével a szallitas elkertili
a telepiilés beltertiletét.

4.5.2 A teriilet érzékenysege

A Hulladékkezeld Centrum teriilete mezdgazdasagi, gazdasagi (kereskedelmi, szolgaltato),
intenziv és extenziv hasznélatra szant mezdgazdasagi mivelési agu teriiletekkel hataros. A
vizsgalt teriilet telekhataranak északi része a Sajokaza III. - szén kiilfejtés banyatelekkel
hatéros.

A Hulladékkezel6 Centrum Sajokaza telepiilés telepiilésszerkezeti terve alapjan kiilonleges
teriilet, amely mezdgazdasagi teriilettel és gazdasagi teriilettel hatros.
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TERULETFELHASZNALAS
GAZDASAGI TER(LET - KERESKEDELMI, SZOLGALTATO
KULOMLEGES TER(LETEK

KOILEKEDESI TERULET - KOZOTI
ERDOTERILET - VEDELMI
ERDOTERULET - GAIDASAGI

MEIOGAIDASAGI TERULET - ALTALANOS

36. abra: Sajokaza telepiilésszerkezeti terv részlet

A centrum teriiletének nyugati oldala Szuhakall6 telepiilés kiilteriiletével hataros, a szerkezeti
terv alapjan a vizsgalt teriilt nyugati oldala intenziv haszndlatra szant mezdgazdasagi teriilettel
(MG-I) hataros.
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37. abra: Szuhakallo telepiilésszerkezeti terv részlet
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A Hulladékkezeld Centrum teriiletének zajvédelmi besorolasa: ,, Gazdasagi teriilet”.

A Hulladékkezeld Centrum hatardhoz legkdzelebbi telepiilések tavolsdga (légvonalban):

= Kurityan - 1000 m
= Sajokaza - 1300 m
» Szuhakallo - 1600 m

A belteriilet zajvédelmi besorolésa: ,, Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
beépiteésii)”.

"

A beruhazas kornyezetére tehat az altalanos zajvédelmi eldirasok érvényesek, kiilonleges
védettségli tertiletek-, 1étesitmények az érintett térségben nem talalhatok.

4.5.3 Kozlekedés zajkibocsatdsa

A vizsgalt teriilet kdrnyezeti zajviszonyait alapvetoen a kozati kozlekedés-, ezen beliil is a 2604
sz. ut forgalma hatdrozza meg.
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31. tablazat: A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendé teriileten

[dB]

Hatarérték (Lvn) az Lavis megitélési szintre!

Kiszolgalo 1ttol, lakouttol

Az orszagos kozut-halozatba
tartozo mellékutaktol, a tele-
piilési onkormanyzat
tulajdonaban 1évo
gytjtéutaktol és kiil-teriileti
koézutaktol, a vasuti

Az orszagos kozut-halozatba tartozd
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
telepiilési onkormanyzat tulajdonaban
1év6 belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
belteriileti elsérendii foutaktol és

Sorszim Zajt6l védends teriilet szarmazo zajra mellékvonaltol és belteriileti masod-rendii féutaktol, az
palyaudvaratol, a reptilétértol, au”to'busz-,pérlyaurdvart(')l, a'v?lsuti
illetve a nem nyilvanos fel- és f8vonaltol ¢s palyaudvaratol, a
leszallohelyektS1? szarmazo repiiltértdl, illetve a nem nyilvanos fel-
zajra és leszallohelyté1szarmazo6 zajra
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
6.00-22.00 22.00-6.00 6.00-22.00 22.00-6.00 6.00-22.00 22.00-6.00
Udiiléteriilet, kiilonleges
1. teriiletek koziil 50 40 55 45 60 50

az egészségiigyi teriilet

Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitésii),

2. kiilonleges teriiletek koziil 55 45 60 50 65 55

az oktatasi 1étesitmények
teriilete, a temetdk, a

zoldteriilet

Lakotertilet (nagyvarosias
3. beépitési), 60 50 65 55 65 55
a vegyes teriilet

4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

1 Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol szol6

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.

2 Olyan repiil6terek vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna max. felszalldé tomegnél kisebb,
légcsavaros repiildgépek, illetve 2,73 tonna max. felszalld tomegnél kisebb helikopterek kozlekednek.

3 Olyan repiil6terek vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna max. felszallo tomegii vagy annal
nagyobb, légcsavaros repiilégépek, 2,73 tonna max. felszalld tomegili vagy annal nagyobb helikopterek, valamint
sugarhajtast 1égi jarmiivek kozlekednek.

A 27/2008.(XI11.3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 4.§ (4.) és (5.) pontja értelmében:

A kozlekedéstdl szarmazo kornyezeti zajterhelésre megadott hatarértékeket csak 0j kozlekedési
zajforras Iétesitése esetén a meglévo védendd teriileteken kell betartani.

A meglévd kozlekedési Utvonal vagy létesitmény korszeriisitése, utkapacitds bdvitése utani
allapotra:

a) a megadott hatarértékek érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megel6z6 allapotra

vonatkoz6 szamitasok és mérések a hatarérték teljesiilését igazoljak;

b) legalabb a valtozast megel6z6 zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megel6z6 allapotra vonatkozd szamitdsok vagy mérések a hatarérték tallépését
igazoljak.

Esetlinkben a zajterhelési hatarérték a 2604 szdmu Gt mentén:

LTHnappaI =60dB/A
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A hatastertileten a kozuti kozlekedésbol szarmazd kornyezeti zajterhel€s szamitas utjan torténd
meghatarozasahoz a stratégiai zajtérkép, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyairdl szolo 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének eldirasait
alkalmaztuk.

A 2604 sz. ut vizsgalt szakaszainak szamlaloallomas kodja: 7757, 7758.

A kozutak érintett szakaszan 2018-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Kozt Allami
Kozutkezeld Fejleszté és Informacios Kozhasznt Tarsasag honlapjan (http://internet.kozut.hu)
megtalalhaté ,,Orszdgos kozutak 2018. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c.
dokumentéciodja tartalmazza.

A tablazatokban szerepld kodok és roviditések jelentése:

— szamlal6allomas fekvése: K — kiilsé
L- lakott
— szamlal6 allomas tipusa: FCS — elsorendi foallomas

M1 — kézi tizemeltetésii mellékallomas (elsdrendit)
M2 — kézi tizemeltetést mellékallomas (masodrendit)
— forgalom jellege:

o jelleg 1: C — Atlagos jellegii forgalom.
o jelleg 2: 3 — Alacsony éjszakai forgalom. Altalaban kisebb forgalmu helyi

jelentdségli és belteriileti szakaszok

A fejlécben szereploroviditések jelentése:
j —jarmu
E — egységjarmii
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32. tablazat
Kézat Szamlal6allomas
szama szelvénye [km+m] hat[akrr;z:::]e ny hossza [km] fekvése forgalom jellege tipusa kodja
2604 0+200 0+000 | 3+000 3 L B3 M2 7757
33. tablazat
., - . . osszes . n autébusz tehergépkocsi 2
szamlalo- osszes 0sszes motoros | nehéz motoros - személy- | kisteher- e motor- kerkékp lasst
allomas forgalom forgalom forgalom gépkocsi gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklés ngleézl nehéz | potkocsis | nyerges | specialis | kerékpar *| jarmd
kodja
! [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [j/nap] | [i/nap] | [i/nap] |I[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] [i/nap] | [i/nap]
7757 1104 1210 968 1169 172 329 192 583 117 44 0 64 101 15 12 0 16 136 16
34, tablazat
Kizit Szamlaloallomas
szama szelvénye [km+m] hat[akr:qulz]eny hossza [km] fekvése forgalom jellege tipusa kodja
2604 6+100 3+000 | 6+163 3,163 L C3 M2 7758
35. tablazat
. o z osszes < ; autobusz tehergépkocsi .
szamlalé- osszes 0sszes motoros | nehéz motoros o személy- | kisteher- - motor- kerkékp lasst
sllomas forgalom forgalom forgalom gépkocsi gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklés n(;eéz' nehéz | potkocsis | nyerges | specialis | kerékpar *| jarmd
kodj
R [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [/nap] | [/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [j/nap] | [i/nap] | [j/nap] | [i/nap] | [i/nap] [i/nap] | [i/nap]
7758 709 892 656 876 177 387 180 315 98 19 5 27 61 39 53 0 31 53 8
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Az akusztikai jdrmiikategoridk szerinti 6sszesités a kovetkezo.

36. tablazat

ut/szamlalo allomds kodja I. kategdria Il. kategoria I11. kategoria
2604 sz. ut/7757 700 124 128
2604 sz. at/7758 413 77 158

37. tablazat Egységjarmii szorzék

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmiitipus K L
(kiilteriilet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdobuszok 2,5 1,8
4, Csuklos autobuszok 2,5 2,5
B Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Potkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specialis nehézjarmi 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lasst jarmiivek 2,5 2,5

A fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysagbol (ANF) az évi atlagos
oraforgalombol (Q) jarmikategorianként meghatarozhatd. A szamitast a 25/2004. (XI1.20)
KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megfeleléen végeztiik.

Napszak forgalom (Aix) aranyanak meghatarozasa a hivatkozott rendelet 3. sz. tablazata szerint
tortént, a mértékado sebességként (lakott teriileten: 50 km/h, lakott teriileten kiviil 90 km/h)
pedig a hatosagilag engedélyezett haladési sebességet vettiik alapul.

A vizsgalt at két forgalmi savos, a rajta zajlo forgalmat egyenletesnek tekintettiik. Az
utburkolati korrekci6 értékét K= 0,49 - nek valasztottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott
utszakasz latoszoge 180°. A terjedés szamitasa soran csak a tavolsagtol fliggé Kq és a
tobbszords visszaverddés miatti K. b korrekciot vettiik figyelembe.
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Kozuati kozlekedési zaj szamitasa

2604 sz. ut (Sajokaza felol) belteriilet, szamlalo allomas kodja: 7757

Latoszog: 180 ANF= 700
Jelleg: 3 ANF,= 124
Forg.sav: 2 ANF3= 128
38. tablazat
Jarmii Jarmii Q .
Kat. nappal | [Jarmii/h] v [km/h] p K Ki[dB] Ko[dB] Laeq(7,5)i[dB]
l. 659 45 50 0 0,49 75,55 -16,71 58,84
Il. 117 8 50 0 0,49 79,48 -24,24 55,24
1. 120 8 50 0 0,49 83,08 -24,12 58,96
Laeqe5)9s j (Nappal) = 62,266 dB

2604 sz. ut (Szuhakallo felol) Kiilteriilet, szamlalo allomas kodja: 7758

Latészog: 180 ANF;= 413
Jelleg: 3 ANF,= 77
Forg.sav: 2 ANF3= 158
39. tablazat
Jarmi |- Jarmd | Qe 0 K Ki[dB] Ko[dB] | Laeq(7.5)i[dB]
kat. nappal | [Jarmii/h] '
. 389 26 90 0 0,49 82,33 -21,55 60,77
Il 72 5 90 0 0,49 86,29 -28,86 57,43
118 145 10 90 0 0,49 89,41 -25,77 66,09
Laeq75)9s., j (Nappal) = 65,590 dB

A szamitas szerint hivatkozott Utszakaszra kapott érték:

40. tablazat

ut/szamlaléoallomas kodja

LAeq(?,S)nappaI [d B]

2604 sz. Ut belteriilet/7757 (Sajokaza)

62,266

2604 sz. ut kiilteriilet/7758 (Szuhakallo)

65,590

Esetlinkben a zajterhelési hatarérték mind telepiilésen beliil illetve azon kiviil:

LtH (nappal) = 60 dB/A

A 2604 sz. ut jelenlegi forgalmi viszonyok és Utpalya esetén a nappali hatarérték 180° latoszogh
utszakasz akadalytalan zajterjedése mellett az ut akusztikai kozépvonalatol szamitott Sajokaza
belteriiletén 11 m-en tal teljesiil.
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A 2604 sz. ut jelenlegi forgalmi viszonyok ¢€s utpalya esetén a nappali hatarérték 180° 1atoszogi
utszakasz akadalytalan zajterjedése mellett az ut akusztikai kozépvonalatdl szamitott
Szuhakallo kiilteriiletén 21 m-en tal teljesiil.

4.5.4 Hattérterhelés, ipari eredetii zaj

A Hulladékkezel¢ Centrum kornyezetében nincs szamottevd lizemi jellegli zajkibocsatassal
rendelkez0 1étesitmény.

455 A Hulladékkezeld Centrumhoz kapcsolodo zajkibocsatas
Szallitas

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletére naponta 25-35 tehergépkocsi érkezik, ami 50-
70 elhaladassal terheli a 2604-es utat. Sajokaza iranyabol 21 elhaladast, Szuhakallo iranyabol
49 elhaladast feltételeztiink.

A Szuhakallot illetve Mucsony belteriiletét elkeriilé kozat hasznalatba vételével a lerakod
teherforgalma donté mértékben elkeriili a hivatkozott telepiilések belteriiletét.

A vizsgalt tevékenységhez kapcsolodd forgalom datlagosan 1 tehergépkocsi elhaladéssal
szamolhatunk naponta. A legrosszabb esetben az olajos komposztald teriiletére iranyuld
jarmiiszam — max. 1-2 jarmiiforduld/nap (2-4 elhaladés).

A hulladékkezel6 centrumhoz iranyuld teherforgalom maximum 70 elhaladas naponta, az
olajos komposztalohoz kapcsolodo forgalom ennek legfeljebb ~ 6 %.

A vizsgalt tevékenység kapacitasdban nem lesz valtozas, a tovabbi mikodés a jarmiivek
szamaban nem hoz valtozas, a vizsgalt 2604 sz. ut jelenlegi forgalmanak olajos komposztald
miukodéséhez kapcsolodo tehergépjarmii szam nem nd, 2014 6ta folyamatosan csokken.

Az 2604 szamu kozut forgalmi adatai alapforgalomra, 0+200 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):
41. tablazat

Osszesen szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar lassti jarmii
% 100% 72,46% 19,67% 4,55% 1,66% 1,66%
NF [j/nap] 966 700 190 44 16 16
ANF [E/nap] 11441 700 313,7 79,2 11,2 40
MOF [j/h] 137,3 84,0 37,6 9,5 1,3 4,8
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 2604. szamu kozaton,
0+200 km szelvény (alapforgalom)

m 72,46%

u 19,67%

"4,55%

mszgk. Wtehergk. ®autdbusz M motorkerékpdr ™ lassh jarmi

38. abra

A 2604 sz. kozat 0+200 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzo6 adatai

(alapforgalom)
1200
1000
800
600
400
o). ——— -
0
Osszesen szgk. tehergk. autobusz motorkerékpar lasst jarmii

ENF [j/nap] WANF [E/ap] ®MOF [j/h]

39. abra

Az 2604 szamu kozat forgalmi adatai alapforgalomra, 6+100 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

42. tablazat
Osszesen szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar lassti jarmii
% 100% 62,96% 27,44% 3,66% 4,73% 1,22%
NF [j/nap] 656 413 180 24 31 8
ANF [E/nap] 875,4 413 374 46,7 21,7 20
MOF [j/h] 105,0 49,6 44,9 5,6 2,6 2,4
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 2604. szamu koéziton
6+100 km szelvény (alapforgalom)

| 62.96%

m27.44%

= 3.66%
| 4.73%

Bszgk Mtehergk. mautobusz B motorkerékpdr M lasst jarmi

40. abra

A 2604 sz. koziat 6+100 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzoé
adatai (alapforgalom)

900
800
700
600

500

400
300
200
100
. . =

Osszesen szgk. tehergk. autobusz motorkerékpédr lassu jarmil

ENF [j/map] MWANF [E/map] ®=MOF [j/h]

41. abra
Uzemi zaj

Az lizemi zaj altal a védendd 1étesitmények kornyezetében okozott terhelés megengedhetd

mértékét a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet szabalyozza.
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43, tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védends

teriileteken
Hatarérték (LTH)
az Lam
S megitélési
or Zajtol védends teriilet szintre*(dB)
szam .
nappal | éjjel
06-22 | 22-06
ora ora
1. |Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitési),
2. |kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a | 50 40
zoldtertilet
3. |Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
Gazdasagi tertilet 60 50

Esetiinkben a zajterhelési hatarérték nappal, gazdasagi teriileten 60 dBA, éjszaka nem iizemel
a Hulladékkezeld Centrum, azon beliil az olajos komposztald telep sem.

A Hulladékkezel6 Centrum teriiletén folyd tevékenység —telepiilési-, valamint veszélyes
hulladékok lerakasa, anyagmozgatas, a deponiak felszinének rendezése nyilt teriileten-, ill.
csarnokban — jol elkiilonithetd.

A kedvez6 domborzati viszonyoknak és a nagy tavolsagoknak koszonhet6en a tevékenységekk
nem befolyasoljak jelentdsen a telep kornyezetének zajterhelését.

A tevékenység altal okozott kdrnyezeti zaj szdmitdsdhoz figyelembe berendezések egyedi
zajteljesitmény szintjét a vonatkoz6 29/2001. (XI1.23.) K6M-GM egyiittes rendelet 1. sz.
melléklete alapjan becsiiljiik.

Olajos komposztalo:

= lanctalpas kotrogép (CAT320D) (1 db) Lwa= 104 dB
* homlokrakodé (TH62) (1 db) Lwa=101 dB

A hulladékkezelés soran hasznalt gépek allagmegovasa fontos feladat, ezért az CIRKONT-
NEO Zrt. a jelenleg szabadban tarolt eszkdzok és berendezések elhelyezésére fedett tarolot
alakitott ki.

Az épiilet acél szerkezetli, hideg csarnok, amely az olajos komposztal6 teriilet déli végében
kapott helyet. Telepitett zajforras nem kertilt elhelyezésre az épiiletben.

A tevékenység zajkibocsatasat a német Wolfel Mefsysteme Software GmbH & Co. tarsasag
IMMI 2014 zajtérkép készitd szoftverével végeztiik el, mely a Kérnyezetvédelmi és Viziigyi
Minisztérium allasfoglalasa alapjan a 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004.
(XI1.20.) KvVM rendelet szerinti szamitasi modszereket alkalmazza.
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42. abra Az olajos komposztil¢ teriiletén miikodo zajforras zajkibocsatasa

Az lizemi tevékenységbdl szarmaz6 zajterhelési hatarérték a hulladéklerako telekhataran beliil
teljesiil.

A modellezés alapjan nagy biztonsaggal allithatd, hogy a tevékenység nem okoz zajterhelést a
legkdzelebb 1évo teleptilésnél.

A hulladék szallitasaval — illetve a Hulladékkezel6 Centrum miikodésével — kapcsolatos
zajvédelmi problémardl, panaszrédl nincs tudomasunk.

45.6 Hatasteriilet

A tevékenységbdl szarmazo zaj hatasteriiletének megadasahoz a vonatkozo 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatéra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozd, iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

¢) gazdasagi teriiletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”
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Kozvetlen hatasteriilet

A vizsgalt 1étesitmény hatasteriiletét a hivatkozott rendelet d) pontja alapjan a 45 dB/A zajszint
teljesiilésének vonala.

Az olajos komposztald hatasteriiletének kiterjedése ~90 m. A hatésteriilet a hulladékkezeld
centrum telekhataran beliil marad.

A hatésteriileten nem talalhat6 védendd létesitmény.

Kozvetett hatasteriilet

A 284/2007. (X.29.) Korm. r. 7.§. (1) szerint a ,,szallitasi tevékenység hatasteriilete az a
szallitasi Gtvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység
legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz”.

A szallitdsban nem lesz valtozas, igy a kozvetett hatasteriilet nem jeldlhetd ki.

457 Ertékelés

A zajvédelmi munkarészben kozolt modellezés alapjan kijelenthetdé hogy az olajos
komposztalohoz kapcsolodo tevékenység (lizemelés, széllitas) tovabbra sem okoz hatarérték
folotti zajterhelést a vizsgalt teriileten.
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4.6 Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

4.6.1 A teriilethaszndlattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsuldsok) felmerése és
annak a természetes, eredeti dllapothoz, vagy kérnyezetében [évé, a tevékenységgel nem
erintett teriiletekhez valo viszonyitasa

Az olajos veszélyes hulladékkezeld telep teriilete teljes egészében aszfalt boritassal
rendelkezik, természetes ndvényzet rajta igy nem talalhatd. Sziikkebb kornyezetében csupan
keskeny mezsgyéken fennmaradt gyepes foltokat talalunk, amelyen telepitett fafajok egyedei
szalanként fordulnak eld. Természetes allapot kozeli életk6zdsségek a Hulladékkezeld Centrum
hataran kiviil, foként Sajokaza telepiilés iranyaba fordulnak elo.

4.6.2 A tevékenység kivetkeztében torténd igenybevétel modjanak, mértékének megallapitasa.
A biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

Biologiailag aktiv feliiletek az olajos veszélyes hulladékkezeld teriiletén nem fordulnak eld,
szliikebb kornyezetében is jelentéktelen kiterjedésben.

4.6.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagadlo indikator szervezetek
megjelolése

Erzékeny indikatorszervezetek az olajos veszélyes hulladékkezeld telep teriiletén nem
fordulnak eld, mar évtizedekkel ezeldtt eltlintek a teriiletrdl. Legkdzelebb a Hulladékkezeld
Centrum hataran kiviil, foként Sajokaza telepiilés iranyaban lehet szamitani megjelenésiikre.

4.6.4 Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

Mivel egy, mar tobb mint két évtizede a teriileten 1étezd és lizemeld, teriiletét tekintve lehatarolt,
hulladékok fogadasara €s kezelésére szolgalo teriiletrdl beszEliink, amelynek nagyobb részén
mar eldtte is gazdalkodas (szOlomiivelés, mezdgazdasagi tevékenységek) folyt, igy a
potencialis természetes novényzet €s a hozza kotddo allatkdzosségek mar évtizedekkel ezelott
eltlintek a teriiletr6l. A Hulladékkezeld Centrum teriiletén, fOleg a teriiletet hatarolod kerités

rrrrrr

ha lecsokkent természetességi allapotban és zavarasra utald viszonyok kozott is.
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5 RENDKIVULI ESEMENYEK

5.1 A rendkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a kornyezetbe Kkeriilt vagy Kkeriilo
szennyez6 anyagok, valamint hulladékok mindségének ¢és mennyiségének
meghatarozasa kornyezeti elemenként

Az olajtartalmt hulladékokat kezeld telephelyen az elmult 6t évben rendkiviili esemény,
lizemzavar nem tortént.

5.2 A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendé intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A Sajokazai Hulladékkezel¢ Centrum rendelkezik érvényes karelharitdsi tervvel, melynek
részét képezik az olajos hulladék komposztalo telepre vonatkozo eléirasok is. A tervet az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 1860-2/2013.
szamu hatarozataval fogadta el, ezt kovetéen BO-08/KT/07078-5/2018. szamt hatarozatban
ujitottak meg a karelharitési tervet.
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6 OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Az elvégzett feliilvizsgalat eredményei alapjan a Sajokazai Hulladékkezeld Centrumban
mukodoé olajos veszélyes hulladékkezeld telep kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa nem
jelentds. Maga a tevékenység egyfajta kornyezeti kockdzat csokkentésére is szolgal a kezelt
veszélyes hulladékok artalmatlanitasa, hasznosithatova alakitdsa altal.

A tevékenység altal leginkdbb veszélyeztetett kornyezeti elemként a felszin alatti vizek
nevezhetok meg, melyek szennyezddése azonban a megfeleld miiszaki védelem révén szinte
kizarhatd, csak havaria esetén képzelhetd el. Az esetleges szennyezddések felderitésére, a
megfeleld mikddés ellendrzésére szolgdld monitoring rendszer vizsgalati eredményei idében
jelzik egy esetleges szennyezés bekovetkeztét.

A munkagépek, jarmlivek megovasa érdekében megvaldsitani tervezett géptarold csarnok
kivitelezése rovid ideig tartd hatasokkal jar, elkésziilte utan pedig nincs hatassal a kdrnyezeti
elemekre.
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FUGGELEK

ALTALANOS:
- ATTEKINTO TERKEP M =1:10.000
- ALAPALLAPOT-JELENTES

- EHG ZRT. (KAZINCBARCIKA) TULAIDONABAN LEVO SAJOKAZA 0101/08 HRSZ-U
INGATLANON UZEMELTETETT OLAJTARTALMU VESZELYES HULLADEK KEZELO TELEPRE
VONATKOZO EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY (B.-A.-Z. MEGYEI
KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG 2935-19/2015. (18177/2014.))

- EHG ZRT. (KAZINCBARCIKA) TULAJDONABAN LEVO SAJOKAZA HULLADEKKEZEL®
CENTRUM 0101/8 HRSZ-U INGATLANON UZEMELTETETT OLAJTARTALMU VESZELYES
HULLADEKKEZELO TELEPERE VONATKOZO EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI
ENGEDELYMODOSITASA (B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
BO/16/5807-3/2016.)

- CIRKONT HULLADEKGAZDALKODASI ZRT. (MISKOLC) RESZERE KIADOTT, A SAJOKAZA
HULLADEKKEZELO CENTRUM 0101/08 HRSZ-U INGATLANON UZEMELTETETT
OLAJTARTALMU VESZELYES HULLADEK KEZELO TELEPRE VONATKOZO, TOBBSZOR
MODOSITOTT 2935-19/2015. SZAMU EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
MODOSITASA  (B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI |IGAZGATOSAG BO-
08/KT/3305-8/2017.)

- SAJOKAZA 0101/08 HRSZ-U INGATLANON UZEMELTETETT OLAJTARTALMU VESZELYES
HULLADEK KEZELO TELEPRE VONATKOZO, TOBBSZOR MODOSITOTT 2935-19/2015.
SZAMU EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY MODOSITAS — NEVATIRAS (B.-A.-
Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG BO-08/KT/12066-3/2017.)

- SAJOkKAZA 0101/7 HRSZ-ON LEVO VESZELYES HULLADEK LERAKO V. UTEME
REKULTIVACIOJANAK ES UTOGONDOZASANAK ENGEDELYE (B.-A.-Z. MEGYEI
KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG BO-08/KT/04813-6/2018.)

- VESZELYES HULLADEK KEZELO LETESITMENYEK UZEMI KARELHARITASI TERVENEK
JOVAHAGYASA (B.-A.-Z. MEGYElI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG BO-
08/KT/07078-5/2018.ALT.)

- HASZNALATBAVETELI ENGEDELY (KAZINCBARCIKA VAROS ONKORMANYZAT JEGYZOJE
201900037388)

- TELEKATALAKITASI UGY (B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
EDELENYIJARASI HIVATAL 800.006/6/2020.)

-  TELEKATALAKITASIHELYSZINRAJZ M=1:2000
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LEVEGO:

KORNYEZETI LEVEGO; VIZSGALATI JEGYZOKONYV (AKUSZTIKA KFT. — 2017.MARCIUS)

LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES ADATSZOLGALTATAS — 2016.; 2017.; 2018.; 2019.

Viz, SZENNYVIZ:

SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUMBAN TELEPITETT TALAJVIZFIGYELO KUTRAKRA
VONATKOZO 35500/6286-8/2017. ALT. Sz. VizZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELY
MODOSITASA (B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
35500/3975/2018. ALT.)

SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUMBAN TELEPITETT TALAJVIZFIGYELO KUTAKRA
VONATKOZO 35500/6283-8/2017. ALT Sz. VizJoGl UZEMELTETESI ENGEDELY
MODOSITASA (B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
35500/3975/2018. ALT.)

HULLADEK:

HULLADEKTAROLO HELY UZEMELTETESI SZABALYZAT JOVAHAGYASA (B.-A.-Z. MEGYEI
KORMANYHIVATAL BO-08/KT/04805-6/2017.)

TALAJVIZSGALATI JEGYZOKONYV (KVI-PLUSZ KFT. -2018.)

VIZSGALATI JEGYZOKONYV HULLADEKMINTAK VIZSGALATABOL JEGYZOKONYV (KVI-
PLUSZ KFT.-2019.)

SZAKERTOI ENGEDELYEK — HAROM KOR DELTA KFT.

MEGHATALMAZAS
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