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1. BEVEZETES

Az MVM GTER Gazturbinas Erémi Zrt. (tovabbiakban MVM GTER Zrt.) 2008. januar 1-jétél
telies korllen Uzemelteti a Magyar Villamos Mivek Zrt. (tovabbiakban: MVM Zrt))
tulajdonaban lévé Sajoszogedi Gazturbinas Erémivet.

Az MVM GTER Zrt. altal izemeltetett, Sajészdged kultertletén talalhatd gazturbinas erémi
373 MWy, bemend hételjesitményi gyorsinditasu tartalék erémi. A kérnyezeti hatasvizsgalati
és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szélo 314/2005. (XIl. 25.)
Kormany rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 2. melléklet 1.1 pontja szerint ,Tuzel6anyag
eégetése legalabb 50MWth telies névleges bemend hételjesitménnyel rendelkezd
létesitményekben” alapjan egységes kornyezethasznalati engedély koteles.

A létesitmény BO/10/2366-2/2016 Ugyiratszamon 2020. majus 31-ig érvényes egységes
koérnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

A Rendelet 20/A. § bekezdése értelmében: ,Az egységes kdrnyezethasznalati engedély
meghatarozott idére, de legalabb tiz évre adhaté meg.”

Az MVM GTER Zrt. megbizta az IMSYS Kft-t, hogy a Sajészdgedi Gazturbinas Erémiire
vonatkozéan készitsen teljes korl kornyezetvédelmi felllvizsgalatot a 314/2005. (XI1.25.)
Kormany rendelet el6irasainak megfeleléen, az egységes kérnyezethasznalati engedélyében
foglaltak felllvizsgalatahoz.

Az IMSYS Kft. a teljes korl kdrnyezetvédelmi felllvizsgalatot a kévetkez6 jogszabalyokban
foglalt el6irasoknak megfeleléen készitette el:

- A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6lé 1995. évi LIl térvény 73. § -
76.§.,

- A koérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet 8. és 9. szamu melléklet,

- A kornyezetvédelmi felUlvizsgalat végzéséhez szikséges szakmai feltételekrdl és a
feljogositas modjardl, valamint a felllvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi
kovetelményeirdl szo6lo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu melléklet,

- Az egyes szakterlletekre vonatkozé hatalyos jogszabalyok.

Jelen dokumentacio azért késziilt, mert az egységes kornyezethasznalati engedély
2020. majus 31-én lejar.

Jelen dokumentacié az MVM GTER Zrt. altal Gzemeltetett Sajoszdgedi Gazturbinds Erémire
vonatkozé teljes koérd kérnyezetvédelmi felllvizsgalatot tartalmazza a 2015-2019. évi adatok
alapjan.

Készitette: IMSYS Kift. 6/92
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1.1. Kérnyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzé azonosité adatai

A cég elnevezése: IMSYS Mérnéki Szolgaltatd Kit.

A cég roviditett elnevezése: IMSYS Kift.

A cégjegyzék szama: 01-09-560270

Statisztikai azonositasi szama: 12157817-7112-113-01 (KSH szamijel)
A cég székhelye: 1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.
Telefon: +36 1-430-0015

Telefax: +36 1-437-0325

E-mail: imsys@imsys.hu

Aliras:

Dr. Varga Jozsef Minarovits Zsuzsanna
Ugyvezetd igazgatd Projektvezetd

Készitette: IMSYS Kft. 7/92
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KOZREMUKODO SZAKERTOK

.. Intézmény/ L
Szakteriilet Szakért6 neve Beosztas/Végzettség S engedély
zervezet A
szam
s . Kornyezetvédelmi vezetd
Levegatisztasag- | /5,5 Gabor tanacsadd/ okl. IMSYS Kit. SZKV-1.2
védelem .. o 01-16588
koérnyezetmeérndok
Karmentesitési
Kovéacs Andras lizletagvezetd/ okleveles IMSYS Kit. SZKV-1.3
. . 01-15573
. , kornyezetkutatod
Talaj, felszin
latti vi
alativiz Kérnyezetvédelmi
Fabos Vivien tanacsado/ okl. IMSYS Kift. -
kdrnyezetmérndk
Kornyezetvédelmi
Bahul Ménika tanacsado/ okl. IMSYS Kit. SZKV-1.3
. L 01-16026
Felszini koérnyezetmeérnok
vizvédelem Kornyezetvédelmi
Gajer Julia tanacsado/ okl. IMSYS Kift. -
kdrnyezetmérndk
. Kérnyezetvédelmi
Hulladék- Bahul Ménika tanacsado/ ok, IMSYS Kft. SZKV-1.1
gazdalkodas K6 o 01-16026
Ornyezetmérndk
Koérnyezetvédelmi
Bodnar Viktor tanacsado/ okl. IMSYS Kit. -
) kérnyezetmérndk
Zaj-és - :
rezgésvédelem Kornyezetvédelmi vezetd
Gyarmati Beata tanacsadd/ okleveles IMSYS Kft SZKV-1.4.
Zsuzsanna villamosmérndk, miszaki ' 01-12911

kornyezeti szakmérnok

Elévilag

Dr. Seregelyesné
Csomos Agnes

Okleveles biologia-kémia
szakos kozépiskolai tanar

Dr. Seregelyesné
Csomos Agnes
e.v.

SZ-028/2011.

A szakért6i engedélyeket az 1.1.1. melléklet tartalmazza.

Készitette: IMSYS Kft.

8/92




MVM GTER Gazturbinas Erédma Zrt. Teljes kor(i kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Sajoszdgedi Gazturbinas Erémi

1.2. Az lizemelteto azonosito adatai

A cég elnevezése: MVM GTER Gazturbinas Erémi ZartkoriGen Makodd
Részvény Tarsasag

A cég roviditett elnevezése: MVM GTER Zrt.

A cég székhelye: 2040 Budadrs, Kinizsi u. 26.

KUJ szam: 102215160

Statisztikai szamijele: 14120486-3511-114-01

Cégjegyzék szama: Cg. 1310041190

Adbszama: 14120486-2-44

Cég telefonszama: +36 1-304-2424

Cég faxszama: +36 1-304-2225

Az MVM GTER Zrt. cégkivonatat az 1.2.1. melléklet tartalmazza.

1.3. A létesitmeény, telephely azonosité adatai
Létesitmény, telephely cime: Sajoszogedi Gazturbinas Erémi

3599 Sajoszoged, kilterllet (Babai ut)

KSH teleplilés azonosito: 30340

Helyrajzi szam: 0112/6

EOV koordinata: X: 290220 m; Y: 793511 m
KTJ szam: 100327480

KTJ istesitmeny: 101621761

A telijes terilet az MVM Zrt. tulajdona, amelyet az MVM GTER Zrt. a létesitmény
uzemeltetéséhez bérel.

A telephely atnézeti helyszinrajzat az 1.3.1. melléklet tartalmazza.

Készitette: IMSYS Kift. 9/92
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14. A

letesitményre,

vonatkozasu engedélyek és elbirasok

telephelyre vonatkozé koérnyezetvédelmi

Féosztaly

kornyezethasznalati

engedély egyseges

szerkezetbe foglalt
modositdsa

1. téblazat
Kiad6 hatésag Ugyiratszam Targy Ervényesség
Altaldnos
MVM GTER Zrt.
Sajoszégedi Gazturbinas
Borsod-Abauj- Erémire vonatkozo,
Zemplén Megyei tébbszor modositott
L BO/16/2366- .
KBryosen b 65 2/2016 O yetaas | 2020, maijus 31,
ye: eMIeS|  (12962/2015.) gyseg
Természetvédelmi

Levegétisztasag-védelem

Innovacios és

MVM GTER Zrt.
Sajoszégedi Gazturbinas

Eszak-
magyarorszagi
Vizugyi lgazgatdsag

H-2309-28/1999.

Technoldgiai Eréma létesitménye
Minisztérium NEKH/14332- részére szén-dioxid Visszavonasig
Nemzeti 1/2019-ITM Uveghazhatasu gaz- hatalyos
Klimavédelmi kibocsatassal jard
Hatdsag tevékenyseg
engedélyezése
Viz, szennyviz
Eszak- o . . o
magyarorszgi H-3505-10/1999 | . F|gyelok’ut.ak vizjogi Hatarozat[an idére
o b Uzemeltetési engedélye sz0l
Vizlgyi Igazgatésag
Eszak-
magyarorszagi Figyelékutak vizjogi 2030. julius 31.
Koérnyezetvédelmi, .. . , . . X
) ; . 11130-5/2008 Uzemeltetési engedély (érvényesség erre
Természetvédelmi s :
N pro modositasa. maodosult)
és Vizugyi
FeligyelSség
Eszak-
magyarorszagi Fi u L
N . . gyeldkutak vizjogi
Korny’e zetve’delmlz 16499-5/2011 Uzemeltetési engedély
Természetvédelmi . oo
N p modositasa.
és Vizugyi
Felligyelbség
Sajoszoged,

gyorsinditasu erém
vizellatas, csapadékviz-

elvezetésének vizjogi
Uzemeltetési engedélye

Hatarozatlan id6ére
szol

Készitette: IMSYS Kft.
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Kiad6 hatésag Ugyiratszam Targy Ervényesség
Eszak- Sajoszoged,
- gyorsinditasu erémd
magyarorszagi

Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vizugyi
Fellgyel6ség

1825-1/2005.

vizellatas, csapadékviz-
elvezetésére kiadott H-
2309-28/1999. szamu
vizjogi Uzemelési
engedély modositasa

2010. februar 28.
(érvényesség erre
modosult)

Eszak-
magyarorszagi
Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vizugyi
Fellgyel6ség

2471-1/2009.

Sajoszoged,
gyorsinditasu erémd
vizellatas, csapadékviz-
elvezetésére kiadott H-
2309-28/1999. szamu
vizjogi Uzemelési
engedély modositasa

Eszak-
magyarorszagi
Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vizugyi
Fellgyel6ség

11009-7/2010

Sajoszoged,
gyorsinditasu erémd
vizellatas, csapadékviz-
elvezetésére kiadott H-
2309-28/1999. szamu
vizjogi Uzemelési
engedély modositasa

2022. julius 31.
(érvényesség erre
modosult)

Eszak-
magyarorszagi
Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vizugyi
Fellgyel6ség

16497-5/2011

Sajoszoged,
gyorsinditasu erémd
vizellatas, csapadékviz-
elvezetésére kiadott H-
2309-28/1999. szamu
vizjogi Uzemelési
engedély modositasa

Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi
Igazgatosag

35500/170/2019.alt

Sajoszégedi Gazturbinas
Erémi csapadékviz
elvezet6 rendszerének
atalakitasa kapcsan a H-
2309-28/1999. szamu
vizjogi Uzemeltetési
engedély modositasa

Hulladékgazdalkodas

Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi
Hivatala

BO-08/KT/138-
2/2017.

Veszélyes hulladékok
gyljtésére szolgald
uzemi gyUjtéhely
Uuzemeltetési
szabalyzatat jovahagyo
hatarozat

Az engedélyekben szerepl6 elbirasokat szakteruletenként a 3. fejezetben ismertetjuk.

Készitette: IMSYS Kft.
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1.5. Jelenlegi tevekenységek, technolégiak

Az MVM GTER Zrt. négy tartalék erémuvet (Litér, Sajoszdged, Lorinci, Ajka) Uzemeltet.

Az MVM GTER Zrt. altal Uzemeltetett Sajoszogedi gyorsinditasu tartalék er6mu
villamosenergia-termeléssel foglalkozik (TEAOR szam: 3511). A Sajoszogedi Gazturbinas

Erémi a MAVIR Zrt. tulajdonaban lévé 400/220/132 kV-os alallomas mellett 1étesult.

A gazturbinas eréma fébb jellemzéi:

- Névleges bemend hételjesitmény: 373 MW
- Neévleges kiadott villamos teljesitmény (15 °C): 123 MW,
- Felhasznalt tizel6anyag: gazturbina olaj

Az MVM Rt. a tulajdonaban lévé tartalék gazturbinas erémdiveit bérleti szerz6dés keretében
2003. januar 1-t8l a GTER Kft. hasznalataba adta annak érdekében, hogy erémivi vagyonat
a jogszabalyokban foglaltak szerint mikddtesse.

A GTER Kift. jogutédjaként létrejott MVM GTER Zrt. 2008. januar 1-t8l telies korien
Uzemelteti az MVM Zrt. tulajdonaban lévé Sajoszégedi Gazturbinas Erémivet.

Az erédmi allandé kezel6 személyzettel rendelkezik, 2 6 vezetd beosztasu dolgozdo
(er6ébmiivezeté és mivezetd) allandé nappalos munkarendben, miiszakonként pedig 2 6
gazturbina operator dolgozik.

A létesitmény ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabvanyok alapjan kiépitett iranyitasi
rendszert mikddtet, melynek megfeleléségérdl tanusitvannyal rendelkezik.

1.6. Korabban folytatott tevékenységek

1.6.1. Az erémli torténete

A Sajoszogedi tartalék Gazturbinas Erédmivet 1998-ban helyezték Gzembe. Az6ta ugyanazt
a tevékenységet folytatja.

1.6.2. Bekoévetkezett kornyezeti karesemeéenyek

A telephelyen a vizsgalt id6szakban kornyezetvédelmi karesemény nem kovetkezett be. Az
erdmil vészhelyzetek és egyéb kornyezetszennyezéssel jaré6 események elkerllésére tett
intézkedéseit, miszaki megoldasait a 4.2 fejezet ismerteti.
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2. A VIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1. A léetesitmények és a tevékenység ismertetése

2.1.1. A létesitmény, telephely ismertetése, helye a villamosenergia
rendszerben

A tartalék er6mi olyan rendszerérdek(i szolgaltatas, mely a villamosenergia rendszer
szamara rendelkezésre all6 forgd, vagy épitett tartalék kapacitast, tovabba import
lehetbséget jelenti, és amely igénybevételére olyan atmeneti, teljesitményhianyt okozé
Uuzemzavari helyzetekben kerulhet sor, amikor a teljesitmény egyensuly helyredllitasahoz az
igénybe veheté hazai teljesitmény, tobbletteljesitmény és a kulfoldi partnerekkel
egyeztethetd kisegités nem elegendd. Illyen esetekben a tartalék kapacitasok
igénybevételére a MAVIR Zrt. (Magyar Villamosenergia-ipari Atviteli Rendszeriranyité Zrt.)
ad utasitast.

A tartalék kapacitas olyan gyorsan — Gzemmaodtol fliggéen 10-20 perc alatt — ténylegesen
igénybe vehet6 tartalék kapacitas, mely a varatlanul kiesett teljesitmény ideiglenes poétlasara
szolgal. Mindaddig marad Uzemben, amig — vagy a hiba elharitasaval, vagy egyéb
berendezések Uzembe helyezésével — a hiany megszintethetd.

A tartalék gazturbinas erémivi kapacitasok a nyugat-eurépai rendszerhez térténd
csatlakozashoz el@irt feltételek jegyében — ésszhangban az Orszaggydlés altal jovahagyott
energiapolitikai célkitlizésekkel — a magyar villamosenergia-ellatas hosszu tavu biztonsaga
érdekében létesliltek. Az erémiiben gazturbina olaj tlzelbanyag felhasznalas mellett
nyiltciklusu' technoldgia kerilt kiépitésre.

A Sajoszogedi Gazturbinas Erémi 1998-ban épllt a Sajészdgedi halézati alallomas
szomszédsagaban.

Fé6 technolbgiai rendszer

- Gazturbina-generator gépcsoport segédberendezésekkel, légbeszivé és
fustgazrendszerrel, kéménnyel;

- Villamos berendezések;

- Er6émavi iranyitastechnikai berendezések;

- A gazturbinas egység transzformatorai.

Technol6giai segédrendszer

- Tuzel6anyag-ellatas lefejt6-rendszerrel, olajtartalyokkal;

- Soétalanviz-ellatas vizel6készitdé rendszerrel, tartalyokkal,

- A segédrendszerek villamos erdatviteli és iranyitastechnikai rendszere;

- Tlzvédelmi rendszerek (a technoldgiat védé CO,, és a tlzelbanyag tartalyok oltasat
szolgalo habolté rendszerekkel).

1 Nyiltciklusu (simple cycle) gazturbina: a kipufogo flstgaz héhasznositas nélkiil tavozik a szabadba.
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2.1.1.1. F6 technoldgiai rendszerek, létesitmények
A gazturbina-generator egység és segédberendezései

Az erbm( f6 berendezése a gazturbina és az ahhoz merev tengelykapcsoléval csatlakozo
generator.

A technoldgia rendszerek jellemzdit a kdvetkez, 2. tablazat foglalja 6ssze.

2. tablazat
Jellemz6k Gazturbina Generator Foétranszformator
Tipus PG 9171 E T 900 B DXV 155000/145
Névieges hatasos 123 MW 132 MW 115/155 MVA
teljesitmény
La.tsz’olagos i 165 )
teljesitmény [MVA]
Fordulatszam 3000 f/perc 3000 f/perc -
Kapocsfesz [kV] - 15,5 -
Attétel [kV] - - 132/15
Hités - léghltés ONAF
Tlzel6anyag gazturbina olaj - -
Tlzel6anyag 40 ) )
mennyiség [t/h]
Uzembe helyezes 1998. 1998, 1998.
idépontja
Marado élettartam 2023. 12. 31. 2023. 12. 31. 2023. 12. 31.

A nyilt ciklusu eré6mi f6 berendezése a kb. 120 MW (+15 °C-on, ISO kdvetelmények szerint)
teljesitményl EGT Aaltal gyartott PG 9171 E tipusu gazturbina. A tipust a General Electric
fejlesztette ki, és az EGT a licence szerzd8dés alapjan gyartotta le. A kompresszor 17
fokozatu, a turbina 3 fokozatu.

A gazturbina inditasakor a leveg6 el6szdr a légbeszivd rendszeren halad keresztil. Az ide
beépitett Uvegszalas szlrékotegek a kornyezeti levegd lebegb szilard tartalmat kiszirik. A
légbeszivd rendszer tovabbi részei a hangtompitok és a levegd eldmelegité egység. Az
utodbbi Uzemeltetésére a téli idészakban kerll sor, amelynek mikddtetésével a légszirék
eljegesedése megakadalyozhato.

Az égéshez szikséges, el6szirt levegbt egy 17 fokozatu axialkompresszor az elGirt értékre
sUriti, majd a turbina kerulete mentén elhelyezett 14 db égbkamraba széllitia. Az
égbkamrakba porlasztott gazturbina olaj — gyujtast kévetéen — a levegdbvel kb. 1 150 °C-on
elég. Az égés soran keletkez4 nitrogén-oxidok csokkentése céljabdl az égbkamrakba a
gazturbina olajjal egyidejlleg elésotalanitott, ioncserélt vizet fecskendeznek be. A keletkezd
forr6 fustgdz — a kompresszorral azonos tengelyen 1évé — haromfokozatu turbina elsé
lapatsorara jut, majd a turbinafokozatokon torténé atjutas soran légkori nyomasra expandal,
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hémérséklete tUzemallapottdl figgden kb. 540-570 °C-ra csdkken és ekdzben meghajtja a
turbinat. A turbinabdl kiaramld fistgaz a hangtompitéval ellatott kipufogd rendszeren
keresztul egy 51 m magas kéményen at jut a szabadba.

A gazturbinas egység iranyitasa
A tartalék gazturbinas egység iranyitasat GE folyamatiranyité berendezés végzi:

- a segédberendezések (tlizelbanyag, sotalanviz) folyamatiranyité berendezése
(MARK Vle),

- agazturbina folyamatiranyitd berendezése (MARK Vle),

- atuiziviz és a habolté rendszer vezérlést MINIMAX FMZ 5000 kdzpont végzi.

A gazturbina inditasanak és leallasanak engedélyezése a rendszeriranyito MAVIR Zrt. ODSZ
hataskérébe tartozik.

A berendezések mérési jeleinek feldolgozasat, vezérlését, vészleallitasat és a berendezések
Uzemkészségének értékelését folyamatiranyitd berendezések végzik. Az lizemkészség, a
hibajelek, a technolégidban bekdvetkezd események, a védelmek mikodésére és 6nmikodd
atkapcsolasokra vonatkozo jelek az iranyitastechnikai rekonstrukcié soran telepitett Human
Machine Interface kezel6fellletre (HMI) kerllnek. A HMI-n megjelenitheték és kezelheték a
gazturbinas erémi f6- és segédberendezései, valamint a kapcsol6dd er§saramu villamos
rendszerek elemei is.

A GT berendezéseinek kezelése, illetve az erémi miikddtetése a vezényld éplletben
elhelyezett HMI fellletrdl, illetve a vezérl6konténerben lévé HMI-rél egyarant torténhet.

A villamos berendezések

A sajészogedi gazturbinas egység 120 kV-os feszlltségszinten csatlakozik a mellette 1évd
alallomas két gyljtésines rendszerére. A gazturbina generatora 165 MVA-os, levegéhiitésa,
forgodidédas gerjesztésl, 15 kV-os kapocsfesziltségl gépegység, mely fazisonként tokozott
sinrendszerrel csatlakozik a 155 MVA-es, Ynd11 kapcsolasi csoportu, 132+2x2,5%/15 kV-0s
feszlltség-attételi és ONAN/ONAF hitési rendszerl fétranszformatorhoz, valamint a 4
MVA-es, DO kapcsolasi csoportu 15+15%/6,9 kV-os feszlltség-attételi és ONAN h{tés(
hazitizemi transzformatorhoz.

Kdzvetlenll a generator kapcsok utan egy fazisonként tokozott generator feszultségi
megszakitdo kerult beépitésre, ez szolgal a halézathoz t6rténd szinkronizalast kovet6
Osszekapcsolas végrehajtasara.

A hazilzemi transzformatorrdl megtéplalt 6,6 kV-os kapcsolé-berendezés latja el energiaval
a gazturbina inditdmotorjat. A gazturbinak korszerl villamos berendezésekkel rendelkeznek.
A kdzép- és kisfeszlltségli kapcsolé-berendezések kocsizhatd, illetve fiokos rendszerliek. A
villamos védelmek és a zavarir6 digitalis kivitelQ.

A berendezések iranyitasat a gazturbina folyamatiranyité rendszere végzi, ugyanez jeleniti
meg a sziikséges méréseket és jelzéseket.

A gazturbina villamos berendezéseinek jelentés része GEC ALSTHOM gyartmanyu. A 6,6
kV-os eloszté és a 120 kV-os megszakito az ABB terméke. A fétranszformatort a Ganz
ANSALDO keészitette. A 120 kV-os kombinalt mérévalté RITZ, mig a 120 kV-os szakaszolok
HAPAM gyartmanyuak.
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A gazturbinas egység transzformatorai

Az erémii telephelyén 4 transzformator kerdlt telepitésre. Ezek biztositjak a termelt villamos
energia atviteléhez a halézati csatlakozast.

- Fétranszformator 155 MVA
- Hazilzem( transzformator 4 MVA
- Segédiuzemi transzformator 1250 kVA
- Stand-by transzformator 1600 kVA

2.1.1.2. Technolégiai segédrendszerek, -létesitmények
Tizeléanyag ellaté rendszer

A gazturbina tizel6anyaga tizel6olaj (GTO). Az erémiibe a tlizeléanyag koézuton érkezik. A
tartalykocsik fogadasara 1 db iker lefejté allas létesiilt. Egy idében 1 db max. 30 m3-es
tartalykocsi lefejtése lehetséges. A tlizel6anyag lefejtésére 2 db szivattyd szolgal, amelyek
egymas tartalékat képezik.

A tlzel6anyag tarolasara 3 db 1 000 m3-es névleges (rtartalmu foldfeletti, allohengeres,
merevtetds, vasbeton véddgylris tartdly szolgal. A tartalyokban tarolt tlzel6anyag
héntartasa a tartalyokon kivil - a szivattydhadzban - elhelyezett villamos f(ités(
olajelémelegitékkel térténik. Az olajtartdlyokbdl egymassal parhuzamosan kotétt elétét
szivattyu szallitia a tlizel6anyagot a gazturbina el6tt levé stop szelepig, illetve Uzemkész
allapotban keringteti a tlizel6olajat a tartalyok és a stop szelep kozott. Az eléremend és a
visszatérd olajvezetékek villamos kiséréfiitéssel vannak ellatva.

A tarolétartalyok fébb adatai:

1001. sz. és 1002. tartaly

- tartaly belsd atméré: 11 000 mm
- tartalykdpeny magassag: 11 000 mm
- max. toltémagassag: 9 800 mm
- toltési térfogat: 855 m?
- tartalybol Gzem kbzben kivehetd térfogat: 850 m?
- vasbeton védd gyurd belsé atméroé: 14 000 mm
- vasbeton védd gylrd magassag: 8 900 mm

1003. sz. tartaly

- tartaly bels6 atméré: 11 000 mm

- tartalykdpeny magassag: 13 150 mm

- makx. téltémagassag: 11 550 mm
- toltési térfogat: 1083 m3

- tartalybdl Gzem koézben kivehet6 térfogat: 1007 m3
- vasbeton védé gy(irl belsé atméré: 14 200 mm

- vasbeton védd gylrd magassag: 10 827 mm
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A tartalyokat ellattak az érvényes MSZ 9910-2:1993 szamu szabvany szerinti technologiai és
iranyitastechnikai csonkokkal, biztonsagi felszerelésekkel, valamint:

- buavonyilassal a tet6én, valamint a tartalyképenyen és a védoégyrin,

- tisztitéajtéval a tartalykdpenyen és a védégydrin,

- tdlfolyoval, mintavevével,

- adupla fenékkel készlil6 tartaly két fenéklemeze kdzott szivargast észleld csonkkal,
- korlépcsodvel, felsé kezeldjardaval, hagcséval,

- féldeléscsatlakozokkal, villamvédelmi felfogd csuccsal,

- védogydrls téren kivilre torténd tetéesédviz elvezetbvel,

- védoégyurin kivil szerelvény kezel6jardakkal,

- telepitett habolté rendszerrel.

A vasbeton védbékopeny és a tartaly alapjaul szolgalé vasbeton alapgylrii egy egységet
képez. A tartalyfenék-lemez és a tartalyalap folyadékalléan, acéllemezzel van lezarva.

A tartalyba mené csbvezetékek lezarasa a véddkopenyen belll kdzvetlenll a tartalyon
elhelyezett szerelvényekkel torténik. E szerelvények miikddtetése a védégylrin keresztl
vezetett kardantengellyel torténik. A kardantengelyre a vasbeton védékdépenyen Kivil
vilamos hajtas van felszerelve, igy a gylris térbe csak karbantartaskor kell bemenni. A
masodik, szintén villamos muikodtetési elzaré szerelvény kozvetlenil a vasbeton
védbkopenyén kivul van.

Az Uzemanyag szlr6 egység a gazturbindhoz tovabbitott tlzelbolajat szlri, nyomasat
szabalyozza, mennyiségét méri. A szlir6betétek cseréjekor lelritett tizel6olaj egy "tiszta
olaj" tartalyba folyik. A zsompbdl az olajat beépitett szivattyl szallitia vissza a
tarolétartalyokba.

A lefejté és a szivattylhaz kozott a technoldgiai csdvek az uat alatt védécsében vannak
elhelyezve, azon tul vasbeton technoldgiai cs6csatornaban haladnak. A tartalyok és a
szivattyuhaz kozoétt a technoldgiai vezetékek fold felett bakokon vannak vezetve. A
gazturbina blokkot ellaté csbvezetéki rendszer (eléremend, recirkulaciés és hulladékolaj
vezetékbdl all) a fold alatt, technoldgiai cs6csatornaban van elhelyezve. A szivattyuhaz és a
gazturbina kozotti 6sszekotd csatorna monolit vasbeton szerkezettel készult, elére gyartott
vasbeton fedlappal. A csatornak koézati "A" terhelésre vannak méretezve. Az olajos
technoldgiai csatorna az olajrendszer Urit6 aknajaba kot. Az 1003. sz. tartaly cs6vezetékei
levalaszthatéan csatlakoznak az 1001. sz. és 1002. sz. tartalyok csévezetékeihez, innen
k6zbs vezetéken keresztll csatlakozik a technolgéidhoz. Az 1003. sz. tartaly csdvezetékei
egy 15 m-es szakaszon véddcsd8ben mennek at a tlzoltasi utvonal alatt. Az ut mindkét
oldalan csévezeték Uritésére alkalmas akna kerult elhelyezésre. Az aknaban a leuritéshez
hasznalhato kézi szerelvények keriltek beépitésre. Az aknaba kiépitésre kerllt olajszivargas
észleld rendszer is. Az 1003. sz. tartaly cs6vezeték szakaszabdl az olajat egy kilén szivattyu
Uriti a 3 m3-es tiszta olajtartalyba.
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Hulladékolajok gydjtése:

A tizel6anyag ellatd rendszer ugy van kialakitva, hogy a mélypontja a szivattyadhaz melletti
urité aknaban van. Ilde koétnek a technolégiai csbévezetékek csatornai, valamint az olaj
szivattyu-hazban az esetleges csurgalékok Osszegydijtésére kialakitott zsomp. Az Urit6
aknaban 3 db tartaly van elhelyezve a technolégiai kbvetelményeknek megfeleléen:

- 1 db 3 m-es tartadly karbantartds soran lelritett, majd utana visszataplalt tiszta olaj
gyljtéseére

- 1 db 3 m3-es tartaly a vizzel keveredett olaj gyUjtésére

- 1db 1 m3-es tartaly az olajfogoban lefol6zott olaj gydjtésére

A tartalyokbol az olajat a technolégiai igényeknek megfelel6en szivattyaval lehet
kiszivattyuazni.

Az urit6 aknaba hagcsén lehet lemenni, és az aknat szell6z6 ventilatorral lehet atszell6ztetni.
Az akna monolit vasbeton szerkezetli vizzaré6 minéségi betonbdl, belsé fellletén olajallo
CONCRETIN bevonattal készult. Az akna belmérete 5,5 x 6,0 m, fenékszintje -3,0 m.

A tartalykocsihoz csatlakozé fej a lefejtéskor csepegés-mentes kialakitasu. A lefejté allomas
beton karmentd talcaval rendelkezik, tovabba a lefejtd alatt egy olajallé bevonattal ellatott
monolit vasbeton akna van, a végén zsomppal, igy az esetlegesen odakerulé olajat, illetve
olajos vizet a szivattyu atemeli az olajos szennyviztisztité rendszerbe.

A kozuti lefejtés biztonsaga érdekében elektrosztatikus foldelé készilék van
tartalykocsiallasonként telepitve. Reteszfeltétel, hogy a tartalykocsi a lefejtés elétt le legyen
foldelve. A lefejtd végében egy foldeld kut készult. A foldeld kat 10 cm-rel kiemelkedik,
lezarasa olajallé kialakitasu. A lefejtéallomason 1 db durvaszir6 van kiépitve, a
szennyezddések felfogasara.

A lefejté hely utburkolatardl elfolyé olajos vizek, valamint a technolégiabdl szarmazo olajos
vizek (pl. tartély gyUristér viztelenités, a gazturbina karbantartéasa soran keletkezd csurgalék
olajok) az olajos szennyviztisztitd rendszerbe (Sepurator) kerllnek. A Sepurator féldbe
sullyesztett beton mitargy.

A Sepuratorban levalasztott olaj 1m3-es gydijtétartalyba kerll. Az 0Osszegydijtott olajat
id6szakonként a tartalyra telepitett szivattyaval zart fémhorddkba szivattyuzzak, melyeket az
artalmatlanitasra torténd elszallitasig a veszélyes hulladék gyiijtéhelyen tarolnak. Lehet6ség
van a Sepuratorban levalasztott olaj kdzvetlen fémhorddkba valé atszivattyuzasara is
mobillefol6z6 berendezéssel.

A soétalanviz ellaté rendszer

A vizel6készité rendszer feladata az NOy kibocsatast csokkentd tliztéri vizbefecskendezés
biztositasa.

A soétalanviz ellaté rendszer a kovetkez6 f6bb részekbdl all:

- vizel6készitd rendszer

- sotalanviz tarolé tartalyok

- sotalanvizatado6 szivattyuk

- villamos er6atviteli és iranyitastechnikai berendezések
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A vizelbkészitd rendszerben nyersvizként ivéviz kerul felhasznalasra. A nyersviz
el6szirékon keresztil a forditott ozmdédzis (RO) elvén miikddé elésotalanité rendszerbe kerdil.
Az RO berendezés két parhuzamosan lzemelé6 membranszlréje maximalisan 2x1 m3/éra
mennyiségl permeatum elballitdsara képes. A permeatum oldott so6i altal okozott
vezetbképesség (TDS 180 °C-ra vonatkoztatva) max. 10 uS/cm. Az RO rendszer miikddése
kézben folyamatosan kondicionalé vegyszert adagolnak az RO membranok védelmére,
illetve a klor tartalom csokkentésére.

Az el6sotalanitott viz (max. 2 m%ora) megfelelé gaztalanitas (levegével torténé CO-
kifavatas) utan a 2x300 m3-es sotalanviz tarold tartalyokba kerll, amely hosszabb ideig
biztositja a ritka gyakorisagu Uzemmenethez szikséges vizmennyiséget. Figyelembe véve a
forditott ozmozis elven mikoédéd rendszer kialakitasat, a technolégidhoz javasolt megel6z6
intézkedéseket, az allas soran a vizkélerakodas, és a bioldgiai eredetli nyalkas bevonat
kialakulasanak megel6zése érdekében a tartalyok feltdliése utan a membranszirdket
konzervalni kell. Harom havonkénti gyakorisaggal a konzervalast meg kell ismételni.

Tovabbi soétalanitas a szintén el6szlrével ellatott az un. nagy patronos kevertagyas
ioncserélé oszlopokon torténik. A sémentesitett viz vezetéképessége: 0,2-1,0 uS/cm. A két
parhuzamosan kapcsolt ioncserélé hidraulikus atereszté képessége 2x40 m?/éra.

A vizel6készitd helyiség burkolata csuszasgatléo PIETRA burkolat.
Hiitévizrendszer

A gazturbina kendolaj rendszerének és a generatornak kdzos hiitévizkére van, amely egy
nyomas alatti zart rendszert képez. A hitévizrendszer hitéfolyadékkal van feltdltve. A
felmelegedett hlitéviz apré bordas léghitésii hécserélén keresztil hil vissza. A zart hiitéviz
rendszer kb. 8 m® tomény hiit6folyadékot tartalmaz, melyet kb. ugyanannyi sotalanvizzel
keverve toltenek fel a rendszerbe.

Sepurator

A tlzel6anyag lefejté helyhez tartoz6 utrdl a keletkezett olajos csapadékvizek, valamint a
technolégiai rendszerbél szarmazo olajtol szennyezett vizek és csurgalékok dsszegyljtésére
és tisztitasara szolgal a Sepurator '90 olajlevalaszté mltargy. Az olajlevalaszté miitargybdl a
tisztitott csapadékviz DN 200 gravitacios KG csatornacsével az er6mid atja melletti
csapadeékviz csatornaba jut.

A Sepurator harom egységbél all:

- Iszapfogd: a szennyviz egy mennyiségszabalyozon keresztil érkezik az iszapfogdéba. A
szabalyzé egy uUszoOzarral szabalyozza a méretezésnek medfelel6 vizatfolyast és
megakadalyozza az iszapfogd tulterhelését. Az iszapfogd visszatartja az Ulepedd
anyagokat, illetve a kis atmérgjd olajcseppek feliszasat eléseqiti.

- Olajlevalaszto: az iszapfogobdl az olajlevalasztoba kerll az el6tisztitott szennyviz és a
feluszott asvanyolaj. A beépitett koaleszcensz sziir6 elbsegiti a vizben lebegd, kis
méretl olajcseppek koagulaciéjat és a képz6dott nagyobb méretli olajcseppek
felusztatasat a viz felszinére. A sz(ir6 a maradék finom iszapot is visszatartja.

- Maradékolaj-levalaszté: A levalasztd képes a finoman diszpergalt asvanyolaj-
részecskéket levalasztani a beépitett masodik koaleszcensz sziré segitségével.
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CO; oltorendszer

Tlz esetére a gazturbina-generator egység gyarilag szerelt autonom CO; oltérendszerrel
rendelkezik, amely riasztojelzést kdvetéen CO, gazt juttat a veszélyeztetett térbe. Az
oltérendszert részletesen a 4.2 fejezet ismerteti. A széndioxid szintelen, szagtalan,
savanykas iz(i, magas hémérsékleten is nagyon stabil vegyulet. Korrézids hatasa nincs.
Szobahémérsékleten és légkdéri nyomason gaz halmazallapotu. A levegében, normal
allapotban is jelen van, liveghazhatasi gaz. Elettani hatasai csak szamottevé, a normal
allapotu levegd dsszetételét érintd valtozas esetén tapasztalhatdk.

A telephely részletes helyszinrajza a létesitmények feltlintetésével a 2.1.1. mellékletben
talalhato.

2.1.2. A létesitményben folytatott tevékenyséqek ismertetése

A 2008. januar 1-én alapitott MVM GTER Zrt. az anyavallalat MVM Zrt.-t6l Uzemeltetésre
bérbe vette a Sajoszégedi Gazturbinas Erémiivet. A bérleti szerzédés értelmében az MVM
GTER Zrt. feladata az Uzemeltetéshez szikséges engedélyek megszerzése, azok
érvényének a fenntartasa, az Uzemeltetéshez kapcsolodd kornyezetvédelmi tevékenység, a
levegbvédelmi éves bevallas, a talaj-, a viz-, a zajvédelem és a hulladékgazdalkodas,
valamint az emlitett feladatokhoz kapcsolédé hatésagi hatarozatokban foglalt
kovetelmények, elbirasok teljesulésének biztositasa.

2.1.3. Létesitményben, illetve technologiaban felhasznalt tlizel6- és
segédanyaqok

A Sajoszogedi Gazturbinas Erémi Uzemeltetése soran elsésorban tizeléanyag, kiulénb6zd
kendolajakat, fagyallé folyadékot, mosoé folyadékot, szigeteld olajat hasznalnak a sziikséges
mennyiségben. Az erémi terlletén veszélyes anyagokat nem tarolnak, azt igény szerint
szallitjak be az erémi terlletére.

Gazturbina olaj — gazturbina tiizel6éanyag

A MOL Nyrt. altal forgalmazott gazturbina olaj a kdolajbol atmoszférikus és vakuum
desztillacioval, valamint katalitikus krakkolassal eléallitott, katalitikus hidrogénezéssel
kéntelenitett gazolajparlatok elegye. A gazturbina olaj biztonsagi adatlapjat a 2.1.2
mellékletben csatoljuk.

A gazturbina olaj felhasznalasa maximum 40 t/6ra. Az éves tlzel6anyag felhasznalasat, a
vizsgalt idészak Uzemorai alapjan, a 3. tablazat tartalmazza.

3. tablazat
Ev Eves iizeméraszam [h] Felhasznalt gazturbina olaj [t]
2015. 66,88 1689,264
2016. 32,00 832,674
2017. 70,30 1530,554
2018. 18,81 404,200
2019. 14,48 341,659
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CO; oltorendszer

A szén-dioxid oltégazt nagy nyomason, cseppfolydés halmazallapotban, zart konténerben
lévé palackokban taroljak. A konténer hdszigetelt, flitd és szell6ztetd rendszerrel van ellatva.
A tarolas nyomasat a cseppfolyés kozeg tarolasi hémérséklete hatarozza meg.
Szobahémeérséklet kbzelében tarolva, a palackokban a szén-dioxid gaz telitési nyomasa 70-
szerese a légkori nyomasnak, ezért nagynyomasu taroldedényeket alkalmaznak. A
palackokban tarolt szén-dioxid oltdgaz cseppfolyds halmazallapotu, igy a cséhaldézatban is
zdmében folyadékaramlas torténik. Azonban a surlédasbdl szarmazé nyomasveszteségek
miatt a csdkkend nyomas a folyadék forrasahoz vezet, igy kétfazisuva valik az aramlas. Az
oltégaz a porlaszté fuvékabdl térténd kidramlasa utan teljesen elparolog. A parolgasahoz
szlkséges hét a kdrnyezetébdl nyeri, igy hitve azt. Az oltérendszer mikddését (pl.
gazturbina egységben bekdvetkezd tliz esetén) részletesen a 4.2 fejezet ismerteti.

Hitéfolyadék

A zart hitéviz rendszer kb. 8 m® tomény hiitéfolyadékot tartalmaz, melyet kb. ugyanannyi
soétalanvizzel keverve toltenek fel a rendszerbe.

Nyersviz

A nyersviz beszerzeés, jellemzé vizhasznalatok adatait a kdvetkezd, 4. tablazaton kivil a 3.2.
fejezet ismerteti részletesen.

4. tablazat
Meanevezés 2015. 2016. 2017. 2018. 20109.
g [m?] [m?] [m?] [m?] [m?]
Vasarolt ivoviz 3456 1082 3677 805 918
(EF'{cg)'"tOtt sétalanviz 3283 756 2415 579 771

2.1.3.1. Veszélyes anyagok kezelése, tarolasa

A sajoszégedi telephelyen veszélyes anyagok tarolasara nincs lehetség, ezért az éves,
tervszer( karbantartasokat megel6z6en (amennyiben szikséges) torténik az adott veszélyes
anyag kiszallitasa tehergépkocsi segitségével.

A veszélyes anyagok és készitmények tarolasat és szallitasat — szlkség esetén — az MVM
GTER Zrt.-vel szerz6dott partner végzi. A veszélyes anyagok beszallitasat sziksége esetén
specialis engedélyekkel rendelkezé beszallitd hajtja végre. A szallitas modjanak, iratainak és
a szallitéjarmiveknek minden esetben meg kell felelnie a hatalyos veszélyes aruk
nemzetkdzi kdzuti szallitdsarol szolod eurdpai megallapodasnak (ADR). Az ADR el6irasainak
figyelmen kivll hagyasaval veszélyes anyagok és készitmények nem széllithatok.

r 7

2.1.4. Elballitott energia mennyiséqi adatai

Az erdmi tartalék jellegébdl adoddan a termelt villamos energia mennyisége a magyar
energia rendszerben keletkezd hidnyok potlasat szolgalja. A termelt villamos energia
mennyiségét 2015-2019. id6szakban a kdvetkezd, 5. tdbldzat mutatja be.
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5. tablazat
Veanevezés 2015. 2016. 2017, 2018. 2019,
7 MWh] | [MWh] | [MWh] | [Mwh] | [Mwh]
Termelt osszes 5829,002 | 3028,880 | 5254,108 | 1378,236 | 1184,749
villamos energia
Vasarolt 6sszes
Jillamos enorgia 835013 | 900,350 | 1157,134 | 918,163 | 837,417

2.2. A tevékenységekkel kapcsolatos dokumentacidk, bejelentések,
nyilvantartasok

2.2.1. Nyilvantartasok, bejelentések

2008-t6l az MVM GTER Zrt. az egységes kornyezethasznalati engedélyben elbirtaknak
megfeleléen tajékoztatja az illetékes Hatdsagot az adott évben elvégzett kdrnyezetvédelmi
feladatokral.

Levegé

Az id6szakosan Uzemel6 gazturbina kibocsatasanak ellenérzése a BO/10/2366-2/2016
Ugyiratszamu egységes kdrnyezethasznalati engedélynek megfeleléen évente egyszer a
6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint akkreditalt laboratérium mérésével tortént.

Az MVM GTER Zrt. a leveg6 védelmérdl sz6ld 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-nak
megfeleléen teljesitette adatszolgaltatasi kotelezettségét. A hatdésag részére évente
beklldésre kerllt a Légszennyezés Mértéke éves bejelentés a megfeleld mérési
jegyz6koényvvel mellékelve.

Az Uzemeltetd az (iveghazhatast okozo gazok nyomon kdvetését és jelentését folyamatosan
a hatalyos el6irasoknak megfeleléen végzi. A fellilvizsgalt idészakra vonatkozéan a
létesitmény elkészitette a kibocsatasi jelentését, melyet akkreditacioval rendelkez6
hitelesitovel hitelesitett és hataridére benyujtott az illetékes hatosag részére.

Viz, szennyviz

Az erbmi teruletén keletkez6 kommunalis szennyviz elszéllitAsa megbizasi szerzddés
keretében, bizonylatolt fuvarokmanyok kiallitasaval torténik. Az erémiben a vizel6készitd
berendezés Uzemeltetése esetén az lzemeltetési napléban rogzitésre keril a termelt viz
mennyisége és a tartalyokban tarolt viz mennyisége is.

Az MVM GTER Zrt. 6nellendrzésre nem koételezett, azonban megel6zés céljabdl a felszin
alatti vizek minéségének megovasa és a szennyezések megelézése érdekében a tarsasag
rendszeresen ellendrzi, hogy a szennyvizkibocsatasai megfelelnek-e az eléirasoknak.
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Talaj és felszin alatti viz

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal altal BO/16/2366-2/2016. szamon kiadott
hatarozat elrendelte, hogy a befogaddé féldmedri arok terliletén 2 évente ellenérzé
vizsgalatot (TPH-GC) kell végezni.

A csapadékvizek ellenérzésérél a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag 35500/170/2019. szamu vizjogi Uzemeltetési engedély médositd hatarozataban
foglaltak szerint kell eljarni: ,a befogado foldmedrl arok terlletén 2 évente ellenérz6 talaj
vizsgalattal (TPH GC) igazolni kell, hogy az elvezetett csapadékviz nem okozott
szennyezést. Amennyiben a talajpban hatarérték feletti szennyezés mutathatoé ki, abban az
esetben az el6z6 vizsgalatot talajvizre vonatkozoan is el kell végezni.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyel6ség
altal 11130-5/2008. sz. vizjogi Uzemeltetési engedély moédosité hatarozataban, az el6irasok
3. alpontjaban el6irjak a figyel6kutak nyugalmi vizszintjeinek havi ellenérzését. Tovabba az
eléirasok 5. alpontjaban elbirjak a figyel6kutak negyedévenkénti mintavételét (illetve a 6.
alpontban az évente egyszeri 6sszefoglald értékelés bekildését).

Hulladék

Tarsasag a 309/2014. (XI1.11.) Korm. rendelet figyelembevételével vezeti a tevékenysége
soran keletkez6 hulladékokrél a nyilvantartast, ill. az alapjan pedig teljesiti az éves
adatszolgaltatasi kotelezettségét. A vizsgalt idészakban az éves hulladékos bevallasok
hataridére benyujtasra kerultek, melyeket az illetékes kdrnyezetvédelmi hatdésag elfogadott.
Az (E)PRTR adatszolgaltatasnak az éves hulladékos bevallassal egyidejlileg tesznek eleget.

Zaj- és rezgés

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal altal BO/16/2366-2/2016. szamon kiadott
hatarozataban, zajkibocsatasi hatarértékeket irt el6, Sajoszéged Vasut utca 2-30 szam,
Sajoszéged OVIT Lakoételep, és Sajoszéged Babai utca 14-32. szam alatti lakdhazak védendd
homlokzatai elétt 2 m-rel.

A kornyezeti zajforrast Uzemeltet6 a kornyezeti zajforras terlletén és hatasterlletén
bekdvetkezé minden olyan valtozast, amely hatarérték tullépést okozhat, 30 napon belil, kilén
jogszabalyban foglalt eljards szerint koteles bejelenteni az illetékes kornyezetvédelmi
hatésagnak. llyen bejelentésre nem kertlt sor a felllvizsgalat idészakban.

2.2.2. Hatoésaaqi ellenbrzések, hatarozatok, kbtelezések

2.2.2.1. Hatoésagi ellenbrzések

Az er6bmiiben a vizsgalt id6szakban tértént hatdsagi ellenbrzéseket, az ellenérzéseken tett
megallapitdsokat a 6. tablazat foglalja 6ssze.
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6. tablazat

Ellenérzé hatésag

Ellenérzés idépontja

Ellendérzés targya, eredménye

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fbosztaly

2019. julius 9.

IPPC engedélyben foglaltak
ellendrzése (levegébtisztasag- és
zajvédelmi hatosagi ellen6rzés). A
Hatdésag munkatarsai az ellenérzés
soran rendellenességet nem
talaltak, marasztalas nem tortént.

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly

2016. junius 7.

IPPC engedélyben foglaltak
ellendrzése (levegébtisztasag- és
hulladékgazdalkodasi hatésagi
ellendrzés), A Hatésag
munkatarsai az ellenérzés soran
hianyossagot, rendellenességet
nem talaltak, marasztalas nem
tértént.

Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal
Kdrnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly

2016. februar 18.

Komplex iparbiztonsagi helyszini
ellenérzés keretén belll IPPC
engedélyben foglaltak ellenérzése
(levegébtisztasag-védelmi hatosagi
ellendérzés), A Hatésag
munkatarsai az ellenérzés soran
hianyossagot, rendellenességet
nem talaltak, marasztalas nem
tortént.

2.2.2.2. Hatarozatok, kotelezések

A létesitményre vonatkoz6 kornyezetvédelmi vonatkozasu engedélyek kiadasara vonatkozo
hatésagi hatarozatokat az 1.4. fejezet foglalja 6ssze.

2.2.3. Birsagok

A vizsgalt id6szakban, 2015-2019. k6z6étt, hatdsagi birsag kiszabasara nem kerdlt sor.
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2.3. Tevekenység felhagyasa utan teend6 intézkedések
bemutatasa

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szélé 1995. évi LIl torvény 75. § (1)
bekezdés f) pontjanak megfeleléen a tevékenység felhagyasa utan teendd intézkedésekre
vonatkozdan az alabbiakat ismertetjuk.

A tevékenyseg felhagyasa nem tervezett.

A felhagyas esetén az ehhez szikséges intézkedések meghatarozasara vonatkozoéan
Utemezett tervet készit, melyet megklld a Tisztelt Hatésagnak jovahagyasra.

A technoldgia ledllitasat kdvetéen a telephely tovabbi sorsanak ismeretében a technolégiai
berendezések leszerelésre, elszallitasra vagy helyben értékesitésre kerlilnek tovabbi
erémuvi Uzemeltetés céljabol mas engedélyes szamara. A telephelyrél minden veszélyes
anyag, veszélyes és nem veszeélyes hulladék elszallitdsra kertl. A hulladékok esetében
megvizsgaljak azok hasznositasi lehetéségét és lehetéség szerint elsésorban engedéllyel
rendelkez® hasznositonak adjak at a hulladékot.

A terlletet a felhagyasra vonatkozo felllvizsgalati eljarast lezaré hatarozatban el8irtaknak
megfeleléen fogjak a tulajdonosnak atadni.
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3. KORNYEZET-IGENYBEVETEL ES -TERHELES

3.1. Levegb

r 7

3.1.1. Jellemzé levegbhasznalatok, tisztitott levegd elballitasat szolgalo
berendezések és technologiak

Kornyezeti levegbt a gazturbina égékamrajaban hasznalnak fel, a technoldgia ismertetését a
2.1. fejezet tartalmazza.

3.1.2. Helyhez koétott légszennyezd forrasok, kapcsolodod technologiak

Helyhez kotott Iégszennyez6 diffuz forrasok

Az MVM GTER Zrt-t a hatésag diffuz légszennyezd forras bejelentésére nem koételezte. Az
erédmd tertletén helyhez kotott Iégszennyez6 diffuz forras nincs.

A telephelyen talalhaté helyhez kotétt pontforrasok
A BO/10/2366-2/2016 Ugyiratszamu egységes kornyezethasznalati engedély alapjan, a

telephelyen 1 db bejelentés koteles technolégia, és ezekhez kapcsoléddéan 1 db
légszennyezd pontforras tzemel. Jellemzdit a kdvetkezd tablazat foglalja dssze:

7. tablazat
Technolégia . . Forrdas | Kibocsato Kibocsatott
- Pontforras azonosito/ . - c L
sorszama/ c magassdga | feliilet léegszennyezé anyag
, megnevezés > g A
megnevezés [m] [m4] azonosité/megnevezés
001/kén-dioxid
002/szén-monoxid
1/Villamosenergia- P1/Gazturbina 51 o5 5 003/nitrogén-oxidok
termelés kéménye '
971/korom
999/szén-dioxid

A pontforras elhelyezkedését a telephelyen belll, a részletes helyszinrajz mutatja be (1.3.1.

melléklet).

Az MVM GTER Zrt. a levegd védelmérdl sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-nak
megfeleléen teljesitette adatszolgaltatasi kotelezettségét. A hatdésag részére évente
beklldésre kerllt a Légszennyezés Mértéke éves bejelentés a megfeleld mérési
jegyz6konyvvel mellékelve.
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Kapcsolodé technolégiak

Gazturbina

A nyilt ciklusu erém( f6 berendezése a gazturbina és az ahhoz merev tengelykapcsoloval
csatlakozé generator. A gazturbina kb. 123 MW (+15 °C-on, ISO kdvetelmények szerint)
teljesitményl EGT altal gyartott PG 9171 E tipusu.

A technoldgia részletes ismertetését a 2.1.1 fejezet tartalmazza.
3.1.3. Technolbgiaban felhasznalt nyersanyagok, segéd- anyagok és egyéb

adalékanyaqok, valamint az energiahordozok minbséqi jellemzbi és
mennyiséqi adatai

A létesitményben, illetve technolégidban felhasznalt anyagok, illetve energia jellemzéit és
mennyiségi adatait a 2.1.3. fejezet tartalmazza.

3.1.4. Termelt energia, késztermékek minbseéqi jellemzbi és mennyiséqi
adatai

Az el6allitott anyagok, illetve energia jellemzdit és mennyiségi adatait a 2.1.4. fejezet
tartalmazza.

3.1.5. Kobrnyezeti elemekbe torténd kibocsatasok bemutatasa, a kibocsatasok
mennyiseéqi és mindseqi jellemzoi, valamint a kbrnyezetre qyakorolt
lényeqges hatasok ismertetése

A Hatésag a BO/10/2366-2/2016 Ugyiratszamu egységes kornyezethasznalati engedélyben
kibocsatasi hatarértékeket a P1 pontforrasra vonatkozélag nem allapitott meg, tekintve, hogy
korabban az éves Gzemidd joval 500 6ra alatt maradt.

Az 50 MWth és annal nagyobb teljes névleges bemend hételjesitményli tlizelbberendezések
miikodési feltételeir6l és légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirbl szold
110/2013. (Xl 4.) VM rendelet 6. §. (7) pontja alapjan: az évi 500 uzemoranal kevesebbet
uzemel6, a villamosenergia-rendszer teljesitmény egyenulyanak biztositasa céljabdl, a
villamosenergia-rendszer rendszeriranyitdja altal szerz6désben lekotott, vészhelyzeti tartalék
gazturbinakra és gazmotorokra az 1. melléklet 10. pontjaban és a 2. melléklet 10. pontjaban
foglalt kibocsatasi hatarértékek nem vonatkoznak.

Villamosenergia termelés

Az idészakosan Uzemeld gazturbina kibocsatédsanak ellenérzése a BO/10/2366-2/2016
Ugyiratszamu egységes kornyezethasznalati engedélynek megfeleléen évente egyszer a
6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint akkreditalt méréssel torténik.

A gazhalmazéllapotu szennyez&anyagok (kén-dioxid, nitrogén-oxid, szén-monoxid, szén-
dioxid) mérése mintavételes eljarassal, a szilard anyagé (koromszam) pedig in situ eljarassal
torténik.

Ezeken kivul az alabbi fustgaz jellemzdk kertlnek rogzitésre:
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Oxigéntartalom
HOémérséklet
Nyomas

Sebesség
Nedvességtartalom

A kovetkez6 tablazat 6sszefoglalia a 2015-2019. kozott a P1 pontforras kibocsatasaira
vonatkozd meéréseket, megjeldlve a mérést végzd szervezetet, a mérés idépontjat és a mert
jellemzéket.

8. tablazat

Pontforras Mérést végezte Mérés ideje Mérési jellemzbk

Fejér Megyei
Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi
F&osztaly
Kornyezetvédelmi
Mérékozpont
Levegbtisztasag-
védelmi
Vizsgaldlaboratorium
Fejér Megyei
Kormanyhivatal
Népegészsegugyi
Féosztaly
Laboratériumi
Osztaly
Levegdltisztasag-
védelmi
Vizsgaldlaboratorium

2015. oktober 28.

2016. oktober 27.

P1L -
kéménye

Gazturbina SO,, CO, NOx, COa,

korom

2017. oktober 18.

2018. november 8.

2019. november 19.

A pontforrason tavozo légszennyezd anyag kibocsatasok részletezését a 3.1.1. melléklet
tartalmazza.

A mérési eredmények alapjan torténik a légszennyezés mértéke éves bejelentés elkészitése,
az akkreditalt mérési eredmények alapjan mutatjuk be a kibocsatott Iégszennyezd anyagok
mennyiségeét.

P1 pontforras:

9. tablazat
. Légszennyez6 anyag kibocsatas [kg/év]
Szennyezé anyag
2015. 2016. 2017. 2018. 20109.
001/kén-dioxid 662,1 2214 <272,8 92,0 <31,42
002/szén-monoxid 403,3 519,7 1061,5 256,0 218,1
003/nitrogén-oxidok 10724,2 4061,4 8534,4 2423,5 1469,7

A koromszam értéke a vizsgalt id6szakban minden alkalommal O volt.

Készitette: IMSYS Kft.

28/92




MVM GTER Gazturbinas Erédma Zrt. Teljes kor(i kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Sajoszdgedi Gazturbinas Erémi

Az MVM GTER ZRt. Sajoszogedi Gazturbinas Erémi (UHG azonosité: UHG5246-1-04) az
Innovacios és Technolégiai Minisztérium Nemzeti Klimavédelmi Hatésag altal NEKH/14332-
1/2019-ITM iktatasi szamon kiadott UHG kibocsatasi engedéllyel rendelkezik.

A felllvizsgalt id6szakra vonatkozdan a létesitmény elkészitette a kibocsatasi jelentését,
melyet engedéllyel rendelkezé hitelesitével hitelesitett és hataridére benyujtott az illetékes
hatdsag részére.

3.1.6. A Kkibocsatasok meqgelb6zését, mérséklését szolgald technoloqgiai
eljarasok, miiszaki meqoldasok

Alacsony kéntartalmu (gyakorlatilag kénmentes) gazturbina olajat hasznalnak fel a SO.
kibocsatas mérséklésére. A MOL NYRt. altal kiadott minéségi bizonyitvanyok alapjan a
kéntartalom S<10 ppm (0,001 tomegszazalék). Nagy légfelesleggel torténd tizelés
kovetkeztében a szén-monoxid kibocsatas alacsony szinten tarthato.

NOx szabdalyozé rendszert mikdodtetnek, mivel az égéslevegd nedvességtartalmanak
novelése alacsonyabb NOx kibocsatast tesz lehetévé, a gazturbinakban a tlztér
hémérsékletének csdokkenését sétalanitott viz befecskendezésével szabalyozzak.

A légszennyez§ anyagok kibocsatasanak csokkentése érdekében a technoldgia folyamatat
és a berendezéseket rendszeresen ellenérzik és karbantartjak.

A pontforrason kibocsatott fistgaz SO, CO, CO;, NOx, O, és korom tartalmat, valamint
egyéb fustgazjellemzdit évenként egyszer akkreditalt szervezet méri.

3.1.7. Hulladékok keletkezését meqelbzd, illetbleq csbkkentd intézkedések

A tuzelbolaj felhasznalassal mikodé termikus technoldgia Uzemeltetése nem jar hulladék
képz6désével. A hulladékokkal kapcsolatos tovabbi informaciokat a 3.3. fejezet tartalmazza.

3.1.8. Az energiahatékonysaqot, a biztonsaqot, a szennyezések meqgelb6zését
szolgalo intézkedések

A gazturbinak tipusa és Uzemelési beallitasaiknak kdszénhetben az elégetett tlizeléanyagbdl
nyert h6 a miszaki specifikacioban megadott hatasfokkal alakul at villamos-energiava.

A pontforras kibocsatasanak ellenérzésére vonatkozo intézkedéseket a 3.1.9. és a 3.1.6.

fejezetek tartalmazzak, melyek egyben a biztonsagot és a szennyezések megelbzését is
szolgaljak.

3.1.9. A kibocsatasok folyamatos ellenbrzését biztositd intézkedések

A kibocsatasok folyamatos ellenérzését a technoldgiai elbirasok (kezelési utasitas)
betartasa, a berendezések rendszeres karbantartasa, valamint a rendszeres idészakonként
elvégzett akkreditalt mérések biztositjak. A légszennyezé forras és a hozza tartozo
technolégiai berendezések Gzemvitelérdl folyamatosan Uzemnaplét vezetnek.

Készitette: IMSYS Kift. 29/92



MVM GTER Gazturbinas Erédma Zrt. Teljes kor(i kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat
Sajoszdgedi Gazturbinas Erémi

3.1.10. A legjobb elérhetd technika

A BAT kritériumait, valamint a levegdre vonatkozé informaciokat az 5. fejezet tartalmazza.

3.1.11. A telephelyen talalhato légszennyezd diffuz forrasok

A telephelyen nem talalhat6 légszennyezd diffuz forras.

3.1.12. Mozqo légszennyezd forrasok

A mozgo légszennyezb forrasok az olaj beszallitast végzé tehergépjarmivek.

A tartélypark feltltési gyakorisaga a gazturbina olaj felhasznalas mennyiségének és a
gyakorisaganak fliggvénye.

A beszallitast végz6 gépjarmivek légszennyezd anyag kibocsatasa miatt a szallitasi
utvonalakon kialakulé vonalszerli légszennyezés az érintett kozlekedési utak jelenlegi
levegbterhelését érdemben nem noveli.

A telephelyre iranyulé személygépjarmi forgalom szintén nem jelentés, igy a
személyszallitdssal kapcsolatos gépjarmifogalom is elhanyagolhaté. Ennek megfeleléen a
kozuti kdzlekedéshdl szarmazo levegbterhelés elhanyagolhaté.

3.1.13. A leveqétisztasag-vedelemmel kapcsolatos belsdé utasitasok és
intézkedések

A Telephely részére a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal altal kiadott,
BO/10/2366-2/2016 Uugyiratszamu egységes kornyezethasznalati engedély 1l. pontjaban a
Hatésag elbirasokat fogalmazott meg, amelyek levegétisztasag-védelmi vonatkozasai az
alabbiak:

A felulvizsgalt idére vonatkozé elbirasok (BO/10/2366-2/2016):

1. A gazturbina éves Uzemideje az 500 6rat nem haladhatja meg, Uzemelésére
abban az esetben kerllhet sor, ha a villamosenergia-rendszerben egy vagy
tébb energetikai egység Uzemzavar esetén Uzemképtelenné valik.

2. A gazturbinak folyamatos Uzeme az Uzembehelyezést kdvetéen addig tarthat,
ameddig a korabban Uzemképtelenné valt berendezés helyett masik energetikai
egység Uzembevételére sor kerdl.

3. A tartalék berendezés lizemelését dokumentalni kell, és az lGzemelés tényét,
korulményeit 5 napon belul be kell jelenteni a kdrnyezetvédelmi hatosagnak.

4. A tizel6berendezés nem megfelelé mikddése, vagy a kibocsatast csdkkentd
berendezés meghibasodasa esetén legkésébb 24 6ran belll vissza kell allitani
a normal uzemmenetet biztosito korulményeket.

5. Amennyiben a normal Uzemmenetet biztosité korulmények visszaallitasa 24
oran belll nem lehetséges, a berendezést nem lehet inditani.

6. A nem megfeleld mikddés dsszesitett id6tartama (gordulé atlagként szamitva)
12 honap alatt nem haladhatja meg a 120 o6rat.

7. A tlzelbanyagot olyan moédon kell szallitani, lefejteni és tarolni, hogy diffuz
Iégszennyezés ne alakuljon ki.
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8. Az erbml terlletén talalhatd szilard burkolattal ellatott utak rendszeres
tisztitasardl gondoskodni kell a hatarérték feletti szallé és Ulepedd por terhelés
elkerllése érdekében.

9. A technoldgiai elbirasok betartasaval, a berendezések karbantartasaval, az
Uzemzavarok megel6zésével, illetbleg elharitasaval meg kell akadalyozni a
rendkivuli Ilégszennyezést.

10. A légszennyez6 forras és a hozza tartoz6 technoldgiai berendezések
uzemvitelérdl folyamatosan Uzemnaplot kell vezetni és hatésagi ellenérzés
soran azt bemutatni. Az Uzemnaplét az érvényes jogszabalyban foglalt
eléirasoknak megfeleléen kell vezetni.

Mérésre, nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozé eldirasok

1. A légszennyez6 pontforrdas és a hozza tartozé technoldgiai berendezések
uzemvitelérdl folyamatosan tGzemnaplét kell vezetni a jogszabalyi el6irasoknak
megfeleléen.

2. A telephelyen Uzemeld légszennyezd forras Iégszennyezd anyag kibocsatasrol
évente a targyévet kovetd marcius 31-ig a kornyezetvédelmi hatdésagnal a
levegd védelmérdl szoélé 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 31. § (2)
bekezdése alapjan a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegbtisztasag
védelmi jelentést kell benyujtani.

3. Az adatszolgaltatasra koteles légszennyezé forras Uzemeltetéjének a
levegbtisztasag-védelmi  alapbejelentésben bekdvetkezd valtozasokat a
valtozas bekovetkezésétdl szamitott 30 napon belil be kell jelenteni a
kérnyezetvédelmi hatésagnak.

A hatarozatban foglalt el6irasokat az MVM GTER Zrt. teljesitette, a beszamoldkat hataridére
benyujtotta a kdrnyezetvédelmi hatésaghoz, melyet a hatésag elfogadott.

Az MVM GTER Zrt. évente egyszer a gazturbinak légszennyez6 anyag kibocsatasanak
akkreditalt laboratérium altali méréssel tortén6 meghatarozasat elvégezteti. A
levegbtisztasag-védelmi  vizsgalatokrél — készult  szakértdi  véleményeket/vizsgalati
jegyz6konyveket az MVM GTER Zrt. a hatdsag részére a targyévi légszennyezés mértéke
éves bejelentéssel egydutt kildi meg.

Az MVM GTER ZRt. Sajoszdgedi Gazturbinas Erémi (UHG azonosité: UHG5246-1-04) az
Innovacios és Technoldgiai Minisztérium Nemzeti Klimavédelmi Hatosag altal NEKH/14332-
1/2019-ITM iktatasi szamon kiadott UHG kibocsatasi engedéllyel rendelkezik, és az abban
foglaltaknak megfeleléen végzik az Uveghazhatdsu gaz-kibocsatas nyomon kovetését és a
jelentéstételt.

A rendkivuli, varatlan levegbszennyezés elkerulése érdekében a technoldgiai elGirasok
betartasat és a berendezések miszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellenérzik.

3.1.14. Emisszi6 teriedése (hatastertilet) és levegéminéséqgre qgyakorolt hatasa

3.1.14.1. Eghajlati viszonyok

A vizsgalt terllet Sajoszogedtél délkeletre talalhatd, amely természetfdldrajzilag a Sajoé-
Hernad-sik kistajhoz tartozik. Mérsékelten meleg, szaraz kistaj. A taj déli felében 9,7-9,9 °C
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az északi felében 9,3-9,6 °C az évi kozéphémeérséklet. A csapadék évi dsszegének teruleti
eloszlasa 540 és 580 mm kdzotti. Az uralkodé szélirany a Sajoé volgyében inkabb E-ENy-i, a
Hernad volgyében — egészen a Tisza torkolatig E-EK-i. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s
kordli. A szennyezd forrasoktdl valo tavolsag mellett alapvetéen a széliranyok gyakorisaga,
valamint a meterolégiai paraméterek hatarozzak meg a térség egyes telepiléseire a
nagylzemekbdl jutd légszennyezés mértékét.

3.1.14.2. Levegbémindségi allapot

Az alapallapot jellemzése a terileti adottsagok, a jelenlegi terhelést meghatarozé jellemzék
szerint torténik. A meglévd légszennyezettség dontéen a kornyezd telepllések sajat
kibocsatasabol (kézuti kdzlekedés, lakossagi fltéberendezések kibocsatasai, ipari
kibocsatas) adédik.

Az orszag terlletét a légszennyezettség alapjan 10 zdnaba és egy agglomeracidba
(Budapest térsége), valamint kijelolt varosokba soroltak, amelyet a légszennyezettséqi
agglomeraciok és zonak kijeldlésérél szolo 4/2002. (X.7.) KvWM rendeletben rogzitettek. A
rendelet 1. szamu melléklete szerint Sajoszdged a 8. zénacsoportba (Sajo Volgye) tartozik, a
szennyezd anyagok szerinti besorolasat a kovetkez6 tablazat mutatja be.

10. tablazat

Kén- | Nitrogén- | Szén- | Szilard Benzol Talajkozeli | PMio | PMio | PMig | PMyo | PMyo
dioxid | dioxid |monoxid | (PMag) 6zon As Cd Ni Pb BaP
F C D B E O-l E F F F B

A levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotoétt légszennyezé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirél szolé 4/2011 (1.14.) VM rendelet 5. melléklete alapjan a zénak
tipusai:

B csoport: azon tertilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tébb légszennyezd anyag
tekintetében a levegoéterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tiréshatart meghaladja

C csoport: azon terllet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tébb légszennyezd anyag
tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tlréshatar k6zott van.

D csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszéb és a légszennyezettségi hatarérték kézott van.

E csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tébb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 és az alsoé vizsgalati kiiszdb kézott van.

F csoport: azon terllet, ahol a Iégszennyezettség az also vizsgalati kiszobot nem haladja
meg.

O-I csoport: azon terulet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.
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A légszennyezettség egészseégugyi hatarértékeit a 4/2011 (1.14.) VM rendelet 1. szamu
melléklete; az alsé és fels6 vizsgalati kiszobértékeket a 6/2011. (1.14.) VM rendelet 9.
szamu melléklete tartalmazza. Az egyes légszennyez6é anyagok fels§ és alsé vizsgalati
klszobértékeit és az egészseglgyi hatarértekeket a 11-16. tablazatok mutatjak be.

A légszennyezettség egeszséqligyi hatarértékei:
11. téblazat

5 5 Hatérérték (ug/m®
O A (ug/r) Veszélyességi fok.

anyag ords 24 6réds éves
SO, 250 (24) 125 (3) 50 1.
NO: 100 (18) 85 40 I.
CoO 10000 5000 3000 Il.
PM1o - 50 (35) 40 1.

Benzol - 10 - l.

Megjegyzés: zardjelben a tullépések megengedhetd szama

12. tablazat

SO, Egészségligyi szempontu vizsgalat|
Felsé vizsgalati kiiszbérték 75 ug/m?®
Also vizsgalati kliszobérték 50 pg/m?®

13. tablazat

Orés egészségiigyi Eves egészségiigyi
NO- hatarérték hatarérték
[pg/m’] [ug/m’]
Felsd vizsgalati kiiszébérték 70 32
Also vizsgalati kiszoébérték 50 26
14. tablazat
Szallé por (PMo) 24 éras atlag [ug/m?®] Eves dtlag [ug/m?]
Felsé vizsgalati kiiszdbérték 35 28
Alsoé vizsgalati kiszObértek 25 20

15. tablazat

8 oras atla
co s
[ng/m’]
Felsd vizsgalati kiiszébérték 3500
Alsé vizsgalati kiszébérték 2500

Készitette: IMSYS Kft.
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16. tablazat

8 oras atlag
Benzol
[ug/m?]
Felsé vizsgalati kiszobérték 3,5
Alsé vizsgalati kiszéberték 2

Sajészoged teruletén az Orszagos Légszennyezettségi Mérbhalézat nem UGzemeltet
automata mérdéallomast. A legkdzelebbi miikédd allomas Miskolcon a Lavotta Janos utcaban
talalhatd, ez azonban javarészt Dél Miskolc varosi légszennyezettségét méri. Ebben az
esetben az alapterheltség meghatarozasara mégis ennek a méréallomasnak az adatait
hasznaltuk fel, mivel ezzel a magasabb hattérterheléssel a biztonsag fele térink el. A
meghatarozashoz a méréallomas 2018. évre vonatkozo adatait hasznaltuk fol. (Forras: 2018.
evi Osszesitd értékelés hazank levegémindsegerdl, az automata méréhalézat adatai alapjan,
ELFO LRK Adatkézpont 2019.).

Az egyes komponensek statisztikai adatai tehat az automata méréallomasok esetében az 1
oras adatok alapjan:

17. tablazat

z Adat .
o Eves | Max. | 50% | 75% | 98% | 99,0% | D28~ | rengelke- | Hatarertek
atlag szam , g tullépés
komponens zésre allas
ug/md | ug/ms percentilis (ug/m®) db % db %
Kén-dioxid | 10,5 | 258,9 | 7,9 | 13,1 | 41,6 | 124,7 | 8733 99,7 1 |0,01
Nitrogen- 14 | 893 | 11 | 184 | 424 | 692 | 8445 96,4 0| o
dioxid
Nitrogen- | 551 | 2115 | 152 | 274 | 857 | 1746 | 8445 96,4 - -
oxidok
Szén-
. 546 3247 | 409 | 695 | 1791 | 2776 | 8731 99,7 0 0
monoxid
Ozon 50,3 | 1549 | 436 | 78,6 | 129 150 8666 98,9 - -
PM10 26 173 20 32 88 141 8582 98 - -
A fentiek alapjan a terulet levegémindseég allapota:
18. tablazat
Mtrogeq Nlt(ogen- Ken- Ozon PM10 Szen-'
oxidok (mint dioxid dioxid (Mgim?) | (ug/m?) monoxid
NOy) (ug/m®) | (ug/m®) | (ugim?) | M9 Ha (g/m®)
Eves 22,1 14 10,5 50,3 26 546
atlag
Készitette: IMSYS Kit. 34/92
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Nitrogén Nitrogén- Kén- . Szén-
oxidok (mint dioxid dioxid (ngl‘r’n’l,) (Eyig) monoxid
NO) (ug/m?) (ug/m®) (Hg/m?) (Hg/m?)
Ertekelés kivalo (1) kivalo (1) | kivalo (1) | j6 (2) j6(2) | kivald (1)

A levegbéminéség allapotat befolyasol6 tényezbék

Az Uzemelés soran a levegé mindségeét befolyasold légszennyezd anyagok a telephelyen
Uzemeld helyhez Kkotott pontforras (3.1.2. fejezet) kibocsatasabdl keletkeznek. A
tevékenységhez kapcsolodd gépkocsiforgalombdl szarmazé légszennyezd anyagok (3.1.12.
fejezet) elhanyagolhaté mértékben jarulnak a kdérnyezd térség immisszidés eértékeinek
névekedéséhez.

3.1.14.3. Hatasterlilet, levegéminéségre gyakorolt hatas bemutatasa

A pontforras légszennyez6 anyagainak Iégkori transzmisszioja, terjedésének modellezése az
MSZ 21457-21460 szabvanysorozat szerinti szabalyozasnak megfelel6 Gauss eloszlason
alapulé szamitasi metodussal végezhet6 el.

Az alkalmazott szamitasi metddus az alabbi:

oras jarulékos légszennyezettséqg: C1(x,0) = E/(mr oz oy u*) exp( -0,5 (H/oz)2)

oz = 0,38 p1,3 (8,7-In(H/z0)) x1,55 exp(-2,35p)
a turbulens szérédasok: (m)

oy = 0,08 (6p-0,3 +1-In(H/z0)) x0,367 (2,5-p) (M)
h =2,7Qh0,5/u*0,75 (m)

Qh =271 AT/T d2 w (kW)

H =h+h (m)

u* = u(H) u(H) = ul10 (H/20)p* (m/s)

a jarulékos kéménymagassag:
kibocsatott teljesitmény:
effektiv kéménymagassag:
szélsebesséqg:

Ahol:

E légszennyezd anyag emisszié (mg/s);

0z, oy a flstfaklya szélére merdleges vizszintes, illetve fliggéleges turbulens
szorddasi egyitthatok;

u* fustfaklyara (a kibocsatas magassagaban) jellemzé szélsebesség (m/s)

p szélprofil egyenlet kitevje, l1égkodri stabilitastdl fligg, szabvanyban megadott
értéke lehet;

z0 fellleti érdességi paraméter szabvanyban megadott értéke lehet;

h tényleges kéménymagassag (m)

AT a kibocsatott véggaz hédmérséklet és a tényleges kéménymagassagban lévé
hédmérséklet kiilénbsége (K)

T a kibocsatott véggaz hémérséklet (K)

A leggyakoribb meteoroldgiai allapot jellemzéi:
- leggyakoribb szélirany: ENY;

- leggyakoribb szélsebesség: 2,5 m/s;

- |égkori stabilitas semleges (0,143);

- érdességi paraméter Z0: 1,00

Az alkalmazott szamitasi metddus az alabbi:

Készitette: IMSYS Kift. 35/92
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A szennyezd hatds meghatarozasahoz szikséges tényezdk (pl. transzmisszios
paraméterek) szamitasa a ,Légszennyez8 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzéi.” c.
MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utdbbi
alkalmazasahoz — a terjedési tényez6k meghatarozasahoz — sziikséges reprezentativ magas
légkoéri meteorolégiai mérési adatok nem allnak rendelkezésre, a transzmisszios
paraméterek meghatarozasat a korabban érvényben 1év6 MSZ 21457-1-4:1979-1980
szamu, ,Légszennyez6 anyagok transzmisszidés paraméterei.” cimil szabvanysorozat alapjan
végeztik el.

Az alkalmazott szamitasi modell f6bb alkalmazhatdsaga (és korlatai):

- egyedi kibocsatasok kozvetlen lokalis hatasanak vizsgalata

- tébbnyire stacioner allapotok vizsgalata

- sik felszin feletti terjedésre

- érvényesseég: altaldban néhanyszor tiz kilométerre, a stacioner kibocsatasi és
meteorologiai allapotok fennallasanak idejére

- nem vagy csak nehézkesen, pontatlanul hasznalhaték komplex felszin feletti vagy extrém
meteoroldgiai korilmények kozotti terjedés kovetésere

- feltételezi, hogy a kialakulé koncentracié aranyos a forraserésséggel és forditottan
aranyos a szeélsebességgel

- a kiszélesedési folyamatot a szélmez6 turbulenciajanak tulajdonitja

A hatasterllet szamitasokat a fenti szabvanyok szerint végeztik el. Az eredmények
ellenérzéséhez a Nagy Tibor és Légradi Attila (K6zép-Tisza vidéki Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fellgyeléség) altal készitett Hatastavolsag becslé programot is
hasznaltuk.

A 306/2010. (XI.23.) Korm. rendelet szerint a légszennyez6 pontforras kdzvetlen
hatasterllete a vizsgalt pontforras korul lehatarolhatdé azon legnagyobb tertlet, ahol a
pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyez6 anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyez6 pontforras kornyezetében a talajkézeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegéterheltség-valtozas:

a) az egyoras (szallé por esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb (terhelhetéség: a légszennyezettségi hatarérték
és az alap levegbterheltség kildnbsége), vagy

c) az egyoras (PMyo esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A terjedés modellezése soran a legutolsé, 2019. november 19.-én végzett mérés, mérési
jegyz6kényvében szereplé adatokat hasznaltuk fel. A pontforras emisszidjara jellemzé
adatokat a 3.7.1. melléklet tablazatai tartalmazzak.

A pontforras hatasteruleteinek szamitott nagysagat a 19. tablazat foglalia Gssze, a
pontforrashoz tartoz6 szamitasokat az 3.1.2. melléklet tartalmazza. A hatasteruletek
térképes abrazolasa a 3.1.3. mellékletben talalhato.
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19. tablazat

Maximalis
Pontforrés . Lég- B Max:mal’ls. ) tobble’t Hatdstévolsag
ele Technolégia szennyez0O | koncentracié | terhelés m
J anyag helye [m] értéke [m]
(ng/m®)
9812 (,C”
co 6146 1,45 feltétel szerint)
P1 Vlllamosen’ergla NOX 6146 9.77 9,810 (,,C.
-termelés feltétel szerint)
9827 (,C”
SO 6146 0,209 feltétel szerint)

A 20. tablazat adatai alapjan jol lathatd, hogy a pontforras altal okozott jarulékos
tobbletterhelés nem jelent6s, minden esetben csupan a c) kritérium szerint lehet
hatasteriletet megallapitani. A legnagyobb hatasterllet a SO,-ra nézve adodott, (c) kritérium
szerint 9 827 méter).

Az ot évvel ezelbtti felllvizsgalat soran a legnagyobb hatasterllet mintegy 6,7 km-nek
adodott, amely jelentésen kevesebb, mint a jelen szamolasban meghatarozott hatastertlet.
Ennek oka, hogy 2015. oktober 16-an jelent meg a a leveg6 védelmérdl szolé 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet moddositasa, mely jelentés valtozasokat tartalmaz a korabbi
rendelkezésekhez képest. Tébbek kdzott a hatasterllet lehatarolas kritériumai (eddig a) és
b) pont) egy Uj kritériummal, a el6z6ekben meghatarozott c) ponttal egésziltek ki. Jelen
esetben is ezen pont szerinti hatasterulet adédott legnagyobbnak.

Levegbminéségre gyakorolt hatas bemutatasa

A légszennyez§ anyagok légkdri transzmisszidjat bemutatd szamitasokat a 3.1.3. melléklet
tartalmazza. A modellezés soran kapott eredmények, illetve a hatasterilet meghatarozasa
alapjan az alabbi tajékoztato jellegi megallapitasok tehetdk:

Kén-dioxid
Vizsgalt pontforras: P1

Hatasterlilet csupan a ,C” feltétel szerint adodott, mindkét esetben a koncentracio
novekedés elhanyagolhatonak tekinthet6. (<1 ug/m3).

Szén-monoxid
Vizsgalt pontforras: P1

A legnagyobb koncentracio (1,45 ug/m3 mintegy 6 146 méterre adodott, amely a
hattérterheléshez képest elhanyagolhaté mértéki. Hatasterllet csupan a ,C feltétel” szerinti
meghatarozasbdl szamolhatd, ami 9 812 méter.

Nitrogén-oxidok
Vizsgalt pontforras: P1
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Szamitasok alapjan a legnagyobb koncentracié (9,77 ug/m®) 6 146 méteres tavolsagban
alakul ki, amely a hattérterheléssel egyltt sem kozeliti meg a hatarértéket. Hatastertlet
csupan a ,C feltétel” szerinti meghatarozasbdél szamolhato, ami 9 810 méter.
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3.2. Viz, szennyviz

3.2.1. Vizbeszerzés

A telephely vizigénye az ERV Eszakmagyarorszagi Regiondlis Vizmivek Zrt. altal
uzemeltetett kozmihalézatrol biztositott. Az MVM GTER Zrt.-nek a szolgaltatéval
szolgaltatasi szerz6dése van.

A bels6 ivovizhalézat D63 KPE nyomdcsébél épllt ki, a kdézlzemi rendszerhez torténd
csatlakozasanal vizméréora akna beépitésével.

A tlzivizellaté haldzat a telepi fogadoaknatdl éplilt ki kérvezetékes rendszerben DN 200 KPE
P10 nyomdcsébdl, kettds betaplalasu rendszerben. A halézaton 8 db DN 100-as tlzcsap
Uuzemel.

A tlziviz rendszeren Vh= 400 m® hasznos térfogatl vasbeton tliziviztarol6 medence létesiilt.
A halézat szakaszolasat aknaba beépitett elzardszerelvények biztositjak.

A telephelyi vizhalozatot a 2. 1. 1. melléklet csatolt, részletes helyszinrajz mutatja be.

3.2.2. Jellemzb6 vizhasznalatok, vizi munkak és létesitmények

Az erémiiben szocidlis, technologiai és tlziviz felhasznalas torténik. Az erémil éves
vizfelhasznalasa leginkabb a gazturbina Gzemidejétdl fligg, mivel a gazturbina vizigénye adja
a vizfelhasznalas jelent6s részét.

Szocialis vizigény

Az er6md terlletén a szocidlis 1étesitmény a tuziviz szivattyuhazban kerdlt elhelyezésre.
Sétalan-vizellatas

A soétalanviz ellaté rendszer feladata a megfeleld minéségl viz biztositasa a gazturbina
mikddése soran a fustgaz NOx koncentraciojanak szabalyozésara szolgalo viz
befecskendezéséhez. A rendszer elemeit, illetve azok feladatat a 2.1.1 fejezet mutatja be.

A vizsgalt idészakban a vasarolt ivoviz évenkénti mennyiségét és a vasarolt ivovizbél az RO
berendezésben a viztermeléshez felhasznalt vizmennyiséget a kovetkezd, 20. tablazat

foglalja dssze.

20. tablazat

Ev. Vasarolt ivoviz [m*/év] RO vizfelhasznaléds, [m*/év]
2015. 3 456 3283
2016. 1082 756
2017. 3677 2415
2018. 805 579
2019. 918 771

Készitette: IMSYS Kft.
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A technologiai vizhasznalat mellett a vasarolt ivovizbél torténik a kommunalis
vizfelhasznalas, a tlzivizmedencék feltdltése/ vizpotlasa, erbmi terlilet gondozasa,
karbantartasokhoz szlikséges viz biztositasa (pl: tartalytisztitas, tartalyhitelesités).

Az RO berendezés uUzemeltetése soran a felhasznalt ivovizbdl elballitott elblagyitott viz
(permeatum) és az elfolyd hulladékviz (koncentratum) mennyiségét a kévetkezé, 21. tablazat
mutatja be.

21. tablazat

£ Elélagyitott viz Elfolyé hulladékviz
v (permedtum) [m3/év] (koncentratum) [m®/év]
2015. 1304 1979
2016. 304 452
2017. 974 1441
2018. 229 350
2019. 308 463

Hiitéviz rendszer

A gazturbina kenbolajhitéit és a generatorok veszteséghdjét elvezetd leéghltéket vizzel kell
hdteni. A hiitéviz rendszert a 2.1.1 fejezet ismerteti.

Tiiziviz felhasznalas

A tuziviz felhasznalast és a tuziviz rendszert részletesen a 4.2 fejezetben ismertetjuk. A
tlzivizmedence feltoltésére, vizpotlasara szintén ivovizet hasznalnak.

3.2.3. Szennyvizkeletkezési helyek; szennyvizqyljtd, -elvezetd, -kezeld
letesitmények; a kibocsatott szennyviz jellemzd mennyiséqi és
mindseéqi parameéterei

3.2.3.1. Szennyvizkeletkezési helyek
Az erébmi tertletén kommunalis szennyviz keletkezik az irodaban, szocialis helyiségekben.
Az RO berendezés Uzemeltetése soran keletkezik hulladékviz (koncentratum).

Tovabbi szennyviz keletkezési helyet jelent az olajos csapadékviztisztité (Sepurator)
berendezés.

3.2.3.2. Szennyvizgyiijté, -elvezetd, -kezelb Iétesitmények

Az erém teruletén a kommunalis szennyvizet DN 150 KG-PVS gravitaciés csatornan gydijtik
Ossze és vezetik a Vh=3,0 m*® hasznos térfogati vasbeton gyijtémedencébe. Az erémi
keritésén kivuli épuletben tartézkodnak a szolgalatban levé kezel6k. Az itt kialakitott vizes
blokkokban keletkez6 szennyvizet egy Vh=10 m*® hasznos térfogati vasbeton
gyUjtémedencébe vezetik. A gydijtott kommunalis szennyvizeket, szallitasi keretszerz6des
keretében, az ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt. széllitia a tiszadjvarosi
kommunalis szennyviztisztito telepre.
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Az RO berendezés Uzemeltetése soran keletkezé hulladékviz (koncentratum), az olajos
csapadeékviz tisztitd berendezéshdl elfolyd csapadékviz, és az olajmentes csapadékviz az
erdmi keritésén kivul talalhatoé szikkasztéarokba (6varok) kertl. A korabban hasznalt évarok
az uj tartaly létesitése miatt betemetésre és athelyezésre kerult. Az arkot a régi
geometriajanak megfeleléen alakitottak ki, 1,0 m fenékszélességgel, 1:1,15 rézslihajtassal,
min 1,5 m szélességgel. Az U] arok kialakitasa utan az arok hossza 236,8 fm-rél 261,8 fm-re
valtozott, teljes taroldkapacitasa pedig 1297 m3-re ndvekedett.

Az RO membranok konzervalasa/ dekonzervalasa soran keletkezd és hordozhato tartalyban
gy(jtott folyékony hulladékokat a szerz6déses megbizas keretében munkat végzé cég, a
munka befejezése utan, sajat hulladékként elszallitja.

3.2.3.3. A kibocsatott szennyviz jellemzé mennyiségi és minéségi paraméterei

Mennyiség

A vizsgalt id6szakban az RO Uzemeltetése soran keletkezd, elfolyd hulladékviz, mennyiségét
a 22. tablazat tartalmazza. Az elfolyé hulladékviz mennyisége a vizfogyasztas mértékétdl

fugg.

Az olajos csapadékviz tisztitd berendezésbdl elfolyd tisztitott csapadékviz mennyisége az
adott térség idéjarasi viszonyaitdl fligg. Figyelembe véve a lehullott csapadék altal érintett
viszonylag kis fellilleteket (tlizel6olaj lefejtéhely burkolata, tartalyok gydristere) a tisztitott
csapadékviz mennyisége nem jelentés.

Minéség
A tartalykocsival elszallitott kommunalis szennyviz minéségét nem vizsgaljak.

A Fellgyel6ség altal kiadott 1825-1/2005. szamon modositott H-2309-28/1999. szamu
vizjogi Uzemeltetési engedélyben elbirta, hogy az erémdivi évarokba vezetendd tisztitott viz
(RO berendezés hulladékvize, olaj- és iszapfogo tisztitott vize) minéségének meg kell felelni
a 28/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet 2. melléklet 3. terlleti kategoria alatt szerepeltetett
hatarértékeknek.

Az MVM GTER Zrt. a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl szolé 220/2004. (VII.
21.) Kormanyrendelet szerint (a kibocsatott szennyvizei vonatkozasaban) onellendrzésre
nem koételezett. Azonban megel6zés céljabdl a felszin alatti vizek min6ségének megdvasa és
a szennyezések megel6zése érdekében a tarsasag rendszeresen ellenérzi, hogy a
szennyvizkibocsatasai megfelelnek-e az elirasoknak.

Az MVM GTER Zrt. megbizasabdl az Gvarokba elfolyo vizek ellenérzéset 2015-2019. kozott
a MIVIZ Miskolci Vizm( Kft. Laboratérium végezte (NAT-1-1111/2014) végezte.

A Sepurator elfolyd vizmintdibdl végzett vizsgalatok eredményeit a 3.2.1 melléklet mutatja
be. A vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt id6szakban hatarérték
tullépés nem toértént.
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Az RO berendezés elfoly6 vizébdl végzett vizsgalatok eredményeit a kovetkezd, 23. tablazat

mutatja be.
22. tablazat
. Vizsgalat id6pontja

Vizsgdlt | Hatar- | Mértek-
paraméter | érték | egyseg | 2015 | 2015. | 2016. | 2016. | 2017. | 2017. | 2018. | 2018. | 2019. | 2019,

07. 09. 07. 09. 02. 10. 03. 11. 07. 11.
pH 6,5-9 - 7,83 8,33 7,21 8,28 7,76 7,70 7,76 794 | 7,68 7,48
KOlk 75 mg/| <30 57 <30 <30 34 <30 34 <30 <30 <30
BOls 25 mg/| 7 8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Osszes
lebegd 50 mg/| <5 16 <5 5 <5 <5 <5 <5 5 5
anyag
Osszes s6 2000 mg/| 987 947 853 855 110831123 | 510 | 1085 | 879 | 1183

Az RO berendezés elfolyd vizének vizsgalati eredményei alapjan megallapithatd, hogy a
vizsgalt id6szakban hatarérték tullépés nem tortént.

3.2.4. Vizforgalmi adatok

A telephely vizforgalmat a vasarolt ivéviz és az RO vizfelhasznalas mennyisége adja meg.
Az erébml éves vizfelhasznalasa leginkdbb a gazturbina Uzemidejétdl fiigg, mivel a
gazturbina vizigénye adja a vizfelhasznalas jelentés részét.

3.2.5. Csapadékvizrendszer

Az erébmi

tertletére

hullé

csapadékvizeket

csapadékvizrendszerén keresztll elvezetik.

Osszegydjtik

és a

telephely

A tetblefolyok altal dsszegyljtott csapadékvizek befogaddja a nyilt szikkasztdarok, az
esetlegesen olajjal szennyezett vizeket pedig el6bb egy olajlevalaszté mitargyon vezetik at,
majd a szikkaszt6 arokba keriinek.

Az yj tartaly megépitésével a csapadékviz elvezetd rendszer atépitésre és bovitésre kerult.
Az atépités utani allapot bemutatdsahoz a 35500/170/2019 Ugyiratszamu csapadékviz
elvezet6 rendszer atépitésérdl szolé hatarozatot hasznaltuk fel.

Az (j tartalyrdl érkezé csapadékvizek befogadoi a C2 és C4 jell tisztitd akndba csatlakozé, a
telephelyen korabban kiépitett DN 200 KG PVC csapadékviz gerinccsatornak, melyek a
szikkasztoarokba kotnek be. A szikkasztdéarok atépitése miatt a meglévd csatornakat
meghosszabbitottak az Uj szikkasztd arokig.

A korabban 1001 sz. tartaly tet6évizét ill. a Sepurator olajlevalaszté berendezés altal
megtisztitott csapadékvizet a DN KG PVC atmérdji CS-1-0 jeli bekdtd csatorna vezette el.

Ennek hossza 16,60 m, atméréje DN 200 KG PVC csé, esése 1%.

Az Uj tartadly megépitése utan a csatornat 11,9 méterrel meghosszabbitottak. A csatorna a
C1 jeli akna bekoétési pont utan a kibéval DN 300 KG PVC meéretlire, melynek hossza
13,10 m, esése 0,3%.
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A CS-2-0 jell bekdtés a 1002 sz. tartaly tetbvizét és a sotalan viztartalyok letritésébél
szarmazo vizet vezeti el.

Ebbe a meglévé csatornaba kerllt bevezetésre a C3 jelli aknan keresztll az uj tartaly
tetbvize, valamint a meglévd utfolydka csapadékvizét elvezet6 CS-2-1 jeld 17,9 m hosszu,
0,3%-0s esésli DN 200 KG PVC csatorna. A csatorna C3 jelli akna utan kibévil DN 300 KG
PVC méretiire, melynek hossza 29,30 m, befogadéja az uj szikkaszté arok.

A csatornakat kitorkollo fejjel kotottek be a szikkasztd arokba, a bekotések elétt és utan 2,0-
2,0 m-re burkoltak.

A 11009-7/2010. szamon moédositott H-2309-28/1999. szamu vizjogi Uzemeltetési engedély
eléirasa, hogy az erébmi Ovarokba vezetendd tisztitott viz (Sepurator elfolyé viz)
minéségének meg kell felelnie a hexannal extrahalt anyagok (SZOE) paraméter esetében az
5 mg/l-es kibocsatasi hatarértéknek.

A Sepuratorbdl elfolyd tisztitott viz minésége, a vizsgalati eredmények alapjan, a vizsgalt
idészakban nem lIépte tul a vizjogi Uzemeltetési engedély mddositasaban foglalt el6iras
szerinti hatarértéket.

A transzformatorok zart kéagyas vasbeton medencében vannak elhelyezve. A kéagy alatt a
lehulld csapadékviz Osszegylilik, melynek jelents része elparolog, a tdbbi része egy
zsompban gyllik 6ssze. A transzformatorok zart kialakitdsabol kdvetkezbéen olajelfolyas
kizarhaté. A zsompbdl kiszivattyuzott, nem szennyez6dott csapadékviz a csapadékviz
csatornaba, majd azon keresztll a nyilt szikkasztéarokba kerdl.

A csapadékviz csatornahalézatot a 2.1.1. mellékletbe csatolt, részletes helyszinrajz mutatja
be.

3.2.6. Csatornahalbzat karbantartasa

Az erébmi tevékenysegébdl kdvetkez6en a betonozott fellletr6l a csapadékviz csatornaba
kerul§ csapadékvizek nem tartalmaznak olyan mennyiségl hordalékot (szilard anyagot),
amely a csatorndkat eltdmitené, igy tisztitasukra eddig még nem volt szikség. A
csatornahaldzatot és az aknak allapotat szemrevételezéssel ellenérzik.

Az olajjal szennyezett csapadékvizek tisztitasa foldbe sillyesztett asvanyolaj levalaszto
berendezésben (Sepurator ’90) torténik. Az olajlevalaszté mitargy szikség szerinti
karbantartasat erre szakosodott szakcég végzi. A karbantartas keretében a mitargyat
szikség szerint ledritik. A leurités utan a talaj és talajviz szennyezés megel6zés céljabdl
ellendrizik a betonmitargy allapotat. A kikeruld olajos/iszapos viz tartalykocsiba gyUjtve a
munkak befejezése utan veszélyes hulladékként elszallitasra és artalmatlanitasra kerl.

3.2.7. A vizkészletre gyakorolt hatasok

3.2.7.1. Vizkészlet— igénybevétel

A telephely ivoviz szlikséglete, a szolgaltatasi szerz6dés értelmében, a kdozmihaldzatrol
biztositott.
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3.2.7.2. Felszini vizszennyezés

A telephely a felszini vizeket kézvetlen kibocsatassal nem szennyezi.

A telephelyr6l a csapadékviz olajfogon keresztil az erédmd keritésén kivali nyilt
szikkasztoarokba kerul. Az olajfogobdl elfolyo tisztitott csapadékviz, valamint a vizel6készitd
berendezés hulladékvize (koncentratum) szintén a nyilt szikkasztéarokba kertl elvezetésre.
A Sepuratorbal elfolyo tisztitott viz és az RO berendezésbdl elfolyd viz minésége a vizsgalati

eredmények alapjan a vizsgalt id6szakban nem Iépte tul a teriletileg illetékes hatésag altal
megallapitott hatarértékeket.

3.2.7.3. Felszin alatti vizszennyezés
A felszin alatti vizszennyezés ismertetését a 3.4 fejezet tartalmazza.

3.2.7.4. A vizvédelemmel kapcsolatos szabalyozas, szennyviz minéségének
javitasara iranyulé tervek

Az MVM GTER Zrt. rendelkezik a Kormanyhivatal altal BO-08/KT/04237-8/2020.
Ugyiratszamu hatarozattal jovahagyott tzemi karelharitasi tervvel.

A nyilt szikkasztéarokba vezetett vizek min6ségét akkreditalt laboratériummal vizsgaltatjak. A
vizsgalati eredmények alapjan a vizmindség javitasara iranyulo intézkedések megtétele nem
szUkséges.
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3.3. Hulladék

3.3.1. Hulladékképzdbdéssel jaro technologiak és tevéekenységek

A telephelyen hulladékot eredményezé technolégiaként a villamosenergia-termelés (TEAOR
3511) azonosithaté. Az el6bbiekhez kapcsolodoéan fontos kiemelni, hogy az erédmi
tartalékként Uzemel, a gazturbina mikdédése elére nem prognosztizalhaté, igy a
hulladékképz8dés sem, mely igy az el6zéekben leirtak okan csak id6szakosan keletkezik.
Tehat az el6bbiek alapjan az erémiben keletkez6 éves hulladék mennyiség a gazturbina
Uzemidejének a fliggvénye.

Szerz6déses megbizas keretében az erémi teruletén karbantartast végzé cég/ vallalkozé a
munkaja soran keletkez6 veszélyes hulladék kezelésérdl — mint a hulladék birtokosa — sajat
maga intézkedik. Ennek megfeleléen a munka befejezése utan elszéllitia a karbantartas
soran keletkezett hulladékokat (olajos rongy, hulladék kendézsirok, festékek, festékes
dobozok, olddszerek stb.), hibas alkatrészeket. A karbantartast végzé cég feladata még a
veszélyes hulladékai gylijtéséhez a gyljtéedények biztositasa is.

Az olajjal szennyezett csapadékvizek tisztitasa foldbe slllyesztett asvanyolaj levalaszto
berendezésben (Sepurator '90) torténik. Az olajlevalaszté mitargy szikség szerinti
ellendrzését és karbantartasat erre szakosodott szakcég végzi. A karbantartas keretében a
mdtargyat altalaban le kell Griteni. A kikerll6 olajos/ iszapos viz tartalykocsiba gydijtve a
munkak befejezése utan - MVM GTER Zrt. hulladékaként - elszallitasra és artalmatlanitasra
kerdl.

Kommunalis szilard hulladék az irodai és szocidlis tevékenység soran keletkezik, melyet
kozszolgaltatasi szerz6dés keretében a helyi kodzszolgaltaté hetenként egy alkalommal
elszallit.

A telephelyen épitési és bontasi hulladék a vizsgalt idészakban nem keletkezett.

3.3.2. A keletkezb hulladékok mennyiséqge és 6sszetétele

A telephelyen folytatott tevékenységekbdl addédd hulladékok egy része kommunalis eredet,
mig masik része a karbantartasi munkalatok végzése kozben keletkezik. A hulladék dont6
része veszélyes hulladék, melynek mennyisége — a készenléti (tartalék) allapot miatt — nem
jelentds.

3.3.2.1. Kommunalis hulladék

A telephelyen képz6d6 kommunalis hulladékot 1db 110 literes gyijtéedényben gydijtik.

A képz6dd kommunalis hulladék kdzszolgaltatas keretében, heti 1 alkalommal ker(l
elszallitasra.
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3.3.2.2. Veszélyes hulladékok

Az alabbi tablazat a vizsgalt id6szakban a tevékenység soran keletkez6 hulladékokat foglalja
Ossze, azok azonositd kodjuk és mennyiséglik szerint. A 23. tablazat a tertletileg illetékes
kdrnyezetvédelmi hatésag felé benyujtott éves hulladékos adatszolgaltatasok (2015-2019.)
alapjan készlilt.

23. tablazat

Mennyiség [kg/év]
2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019.

HAK kod Hulladék megnevezése

Veszélyes anyagokat

08 03 17* tartalmazo, hulladékka valt 32 8 7 5 6
toner
Asvanyolaj alapu,
13 02 05* | Kklérvegyuletet nem tartalmazé 4 20 10 9 9

motor-, hajtdmi- és kendolajok
Olajos viz, iszap (olajos
szennyviztisztité karbantartas)
Veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazé vagy
azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék
Veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
szlUr6anyagok (ideértve a
kozelebbrél nem meghatarozott
olajszlir6ket), torl6kendék,
védbruhazat
16 01 07* Olajsz(irék 97 96 63 62 55
16 01 14* Veszélyes anyagokat 5 5 - 10 |15500
tartalmazo fagyallo folyadék
N Fénycsovek és egyéb
200121 higanytartalmu hulladék i > 8 3 2
Veszélyes anyagokat
tartalmazo, kiselejtezett
N elektromos és elektronikus
2001 35 berendezések, amelyek 152 ) i ) )
kllénbdznek a 20 01 21-t6l és
a 20 01 23-tél
Osszesen: 16 603 | 18 219 101 | 14947 | 15593

13 05 08* 16 300 | 18 040 - 14 820 -

1501 10*

15 02 02* 10 32 5 34 14

A tablazatban szerepl6 adatok alapjan jol lathatd, hogy az el6z6 felllvizsgalathoz hasonléan
a legnagyobb mennyiségl veszélyes hulladék az olajfogd mitargy (Sepurator'90) idészakos
tisztitasa soran keletkez6 olajos, iszapos hulladék (13 05 08*). Az elGbbiek mellett 2019.
évben keletkezett nagyobb mennyiségben 16 01 14* kddszam alatt fagyallo folyadék, mely a
hiitérendszerben keringé etilén-glikolos viz cseréjekor képz&édott. A rendszer kb. 8 m?
tomény hitéfolyadékot tartalmaz vizzel higitva, amely igy 16 m® hlitékdzeget jelent.

A hasznalt kendolaj a csapagyak kenésére szolgalo kenbolajbol keletkezik.
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A veszélyes anyagokkal szennyezett szlr6anyagok elsésorban a kendéolaj rendszerben a
kenbolaj szlirésére beépitett szlir6k cseréjekor képzédnek.

Egyéb adszorbens anyagok a karbantartasok soran elcsépdgétt olaj homokkal, egyéb
anyaggal torténd felitatasa soran keletkezik, ideértve az olajos géprongyokat is.

A tablazatban szerepl6 tobbi hulladék a napi szokasos tevékenységbdl (pl. irodai
munkavégzés), ill. karbantartasbol keletkezett/keletkezik idészakosan, melyek mennyisége
azonban elenyészé.

A vizsgalt idészakban keletkezett hulladékokat engedéllyel rendelkez6 szakcégeknek adtak
tovabbi kezelésre, jellemz&en hasznositasra, artalmatlanitasra (lasd 26. tablazat).

A hulladékok keletkezésének az idépontja, mennyisége a korabban leirtak alapjan az erému
tartalék jellege miatt elére nehezen prognosztizalhato.

3.3.2.3. A keletkezé6 hulladékok nyilvantartasa, adatszolgaltatasa

Az uzemi gydijtéhelyen gydjtott hulladékrol naprakész nyilvantartast vezetnek a telephelyen,
a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet, ill. a 309/2014. (XI.11.) Korm. rendelet
figyelembevételével.

A fentiek alapjan a vizsgalt id6szakban a 309/2014. (XIl.11.) Korm. rendeletben rdgzitett
adatszolgaltatasi kotelezettséget az el6irt mdédon és hataridére teljesitettek. Az éves
hulladékos bevallassal egyidejlleg tesznek eleget az (E)PRTR rendelet altal elbirt
adatszolgaltatasnak. Az emlitett adatszolgaltatasok elkészitése és benyujtasa kdzpontilag a
kornyezetvédelmi megbizott altal torténik.

Hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasok, az ehhez kapcsolddo bizonylatok a jogszabalyi
el6irasoknak megfelel6 id6tartamban megbrzésre kerlinek.

A koérnyezetvédelmi hatésag — helyszini ellenérzések alkalmaval — nem talalt hidnyossagot

telephelyen vezetett nyilvantartasban, adatszolgaltatasban, ill. a hulladékok telephelyi
gyUjtésében. Az éves adatszolgaltatasok minden esetben elfogadasra kerultek.

3.3.3. A hulladékok qgyljtése, kezelése és tarolasa

A telephelyi tevékenység soran jellemz&en keletkezé hulladékok gyijtési modjat a 24. szamu
tablazatban foglaltuk 6ssze.

24. tablazat

Hulladék megnevezése | HAK kod Keletkezés helye Gyilijtés médja

Karbantartasi tevékenység

Veszélyes anyagokat Zarhaté fémhordokban az

tartalmazo, hulladékka 08 03 17~ Irodak, erémi .. A
. uzemi gyUjtéhelyen
valt toner
Olajos viz, iszap Sepurator'90 (a keletkezés

Olajfogd mitargy

(olajfogd mutargy 13 05 08* helyérél kozvetlenul

karbantartas) (Sepurator'90) szallitjak el)
Olaj-viz szeparatorokbdl . Olajfogd mitargy Sepurator'90 (a keletkezés
. - 13 05 02 , o )
szarmazo iszapok (Sepurator’'90) helyérél kdzvetlenil
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Hulladék megnevezése | HAK kod Keletkezés helye Gyilijtés modja
szallitjak el)
ADR mindgsitési zsakban,
Olajszirék 16 01 07* Kendolaj rendszer fém hordéban, az tzemi
gy(jtéhelyen
Hasznalt kenbolaj 13 02 05* Kendolaj rendszer Zarhato fémhordokban az

Uzemi gyljtéhelyen

Veszélyes anyagokat

maradékként tartalmazé Karbantartas

vaay azokkal 15 01 10* (szennyezett Zarhat6é fémhordokban az
sz%;myezett csomagolasi tzemi gyUjtShelyen
csomagolasi hulladék hulladék)

VeSZ(:IZyeerfnaréyz/z?tokkal Kenbolaj-szlrék ADR mindsitésl zsakban,
szﬁréar?yagok 1502 02* | Karbantartas (olajos | fém horddban, az Gzemi
abszorbensek rongy) gyijtéhelyen

Szennyezelt e'tllgn—ghkol 16 01 14~ Hatéviz-rendszer Zarhato f.emrlpf’dokban az

tartalmd viz lizemi gy(ijtdhelyen

Fenycsovek €s egyeb | 5, g 5q4 Irodék, erém@ | Zarnato fémhordokban az
higanytartalmu hulladék Uzemi gyUjtéhelyen

Szocialis tevékenység

Telepulési szilard
hulladék

Fedeles, szabvany

200301 Irodak, Uzem terulete ,
konténerben

A veszélyes hulladékok — kivétel az olajos iszap - gyUjtésére Uzemi gyCjtéhely all
rendelkezésre, amely 5db, egyenként 2,79 m? (1,80*1,55 m) alapterileti
kamrabol/rekeszbdl épul fel, igy biztosithatd az egyes hulladékok fajtanként torténd szelektiv
gyUjtése. A gylijtdhely fedett, zart és karmentdvel ellatott, igy megfelel a 246/2014. (1X.29.)
Korm. rendelet 2. szamu mellékletében leirtaknak. Az emlitett rekeszekben egyenként 4 db,
200 literes fémhordd tarolhatdé biztonsagosan egymas mellett. A hulladékok gyijtése a
terlletileg illetékes hatésag altal jévahagyott Uzemeltetési szabalyzatnak megfelel6en
torténik. A veszélyes hulladékok gydjtése soran eleget tesznek a 225/2015. (VIII.7.) Korm.
rendeletben foglaltaknak is.

Az Uzemi gydjtbhelyen az egyidejlleg tarolhatd veszélyes hulladékok mennyisége nem
haladhatja meg az 5 200 kg-ot, a BO-08/KT/138-2/2017. Ugyiratszamu hatarozat alapjan.

A gylijtéhelyen a hulladék felhalmozodas elkerllésére toérekednek, 1 éven tuli hulladék
tarolds nem torténik, ez az éves hulladékbevallasokbdl is jol lathatd. A hulladékok
rendszeres elszallitasarol gondoskodnak.

A telephely jovahagyott karelharitasi tervvel rendelkezik, ami alapjan egy esetleges havaria
esemény elharitasara megfelel§ eszkdzok allnak rendelkezésre.

Kommunalis hulladék

A 2012. évi CLXXXV. torvény 39.§ (3) bekezdés szerint: ,A gazdalkodd szervezet
ingatlanhasznélo a haztartasi hulladékhoz hasonlo hulladék részét képezé elkilbnitetten
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gyljtott hulladék kezelésérél a 31. § (2) bekezdésében meghatarozottak szerint
gondoskodik’.

A kommunalis hulladék elsésorban a szocialis, ill. az irodai tevékenységbdl keletkezik. Az igy
képz8dott hulladékot megfeleld méretli gyljtéedényzetben gydijtik, melynek Uritése a
takaritészemélyzet feladata.

A kommunalis hulladék elszallitdsa kdzszolgaltatas keretében valdésul meg, melyet a helyi
kdzszolgaltato végez.

3.3.4. A hulladékok telephelyrél torténd elszallitasa és artalmatlanitasa

A veszélyes hulladékok telephelyrél torténd elszallitasat és tovabbi kezelését engedéllyel
rendelkez szakcégek veégzik (lasd 26. tablazat). A hulladék atadasa el6tt minden esetben
meggy6zédnek az engedély érvényességérél, ill. hogy az adott kédra vonatkozdéan a
kivalasztott szakcég rendelkezik-e atvételi jogosultsaggal. A telephelyrél a hulladékok
kiszallitasa kizardlag kdzuton torténik.

A hulladék elszallitAsanak a megrendelése, szerzddéskotés kozpontilag torténik. A
veszélyes hulladékok elszallitasardl kiallitott Szallitasi lapokat pedig a jogszabalyban
meghatarozott hataridig megbrzik.

A vizsgalt id6szakban a veszélyes hulladék atvevék megnevezését, azonosité adatait, az
adott hulladékra és id6szakra vonatkozé engedélyszamat, érvényességét és az atvett
hulladékokat a kovetkez6, 25. tablazat tartalmazza.

25. tablazat

Cég neve, azonosité| Atvett |Kezelési Enaedély szdma Engedély
adatai hulladék kod g y érvényessége

08 03 17*

Ecomissio Kift. 13 02 05*

3581 Tiszaujvaros 150110% | 514 EMI-KTVF 616-1/2013;

Ipartelep 15 02 02* G0001 BO-08/KT/06283- 2022. augusztus 31.

KUJ:100 261 792 16 01 07* 13/2019.

KTJ: 100 328 476 16 01 14*
20 01 21*

Cirkont Zrt.

3527 Miskolc

Zsigmondy 34. 13 05 08* | P0202 4174-16/2014. 2019.07.15

KUJ: 100 278 527
KTJ: 100 895 130
Majoros Kit. 11601 o7+
8196 Litér, kiltertlet 13 05 08* E0217 VE-09Z/03859- 2020. 07.15
KUJ: 101 703 701 15 02 02+ E0299 08/2017. T
KTJ: 101 973 246

Magyar Maltai
Szeretetszolgalat
,,Befogadas”
Szocialis és
Foglalkoztato
Nonprofit Kft.
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Cég neve, azonosité| Atvett |Kezelési Enaedély széma Engedély
adatai hulladék kod 9 y érvényessége
3369 Tarnabod

ngdakét ut 20/a.
KUJ: 101 826 239
KTJ: 101 623 846

Farago

K6rn§),/ezetvédelmi 0803 17%

ror 13 02 05* PE/KTFO/04263-

Telephely (székhely): | 22 01 10" | £qp0g | 9/2018. (orszagos 2023.11.20

2366 Kakucs Ipartelep| 2 02 92" | gopo1 | 9Ydités, szallitas) 2024.01.05
16 01 07+ 05/030908-012/2018. -01.

12-16. 16 01 14* (el6kezelés)

KUJ: 100 669954 | 2007 2%

KTJ: 101 004 436

Design Kift.

6000 Kecskemét Ipar

u. 6 160114* | D14 |CSZ/01/5609-11/2016. 2021.06.02.

KUJ: 100 269 248
KTJ: 100 844 792

3.3.5. Hulladékgazdalkodas

3.3.5.1. A hulladékokkal kapcsolatos tevekenységek szabalyozasa

A telephelyen a hulladékok gydjtését, kezelbnek torténd atadasat a vonatkozo, ill. hatalyos
jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen végzik.

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozd szabalyozasokat az MVM GTER
Zrt. altal kiadott GTER-BSZ-514 szamon nyilvantartott belsd szabalyzata, valamint a
telephelyen taldlhaté Uzemi gydijtéhely kornyezetvédelmi hatésag altal BO-08/KT/138-
2/2017. szamon jévahagyott lzemeltetési szabalyzata tartalmazza.

Amennyiben a hulladék tarolas, ill. a szallitas kdzben veszélyes hulladék szorodik szét, dmlik
ki a telephelyen, ugy a T. Hatésag altal jovahagyott Gizemi karelharitasi terv szerint jarnak el.

3.3.5.2. A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos intézkedések ismertetése
A koérnyezetvédelmi hatésag altal a BO/16/2366-2/2016. iktatdszamon kiadott egységes

kérnyezethasznalati engedélyben megfogalmazott hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
el6irasokat és azok teljeslilését a 26. tablazat foglalja dssze:

26. tablazat

Ssz. Kérnyezetvédelmi elGirés, feltétel Eloiras, feltetel
teljesiilese

Hulladékgazdalkodasi eléirasok

Az iizemelés idejére vonatkozo6 elbirasok

Készitette: IMSYS Kift. 50/92
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oy

Eloiras, feltétel

Ssz. Kornyezetvédelmi eléiras, feltétel S
teljesiilése
A tevékenység végzeése soran keletkez6 hulladékokkal Teliesiil
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi kotelezettségek J
13. teljesiteserdl a vonatkozo hatalyos jogszabalyok A keletkez hulladékokat
el6irasai szerint kell gondoskodni, kilénds tekintettel a kdrnvezetszennvezést
hulladékroél sz6l6 2012. évi CLXXXV. térvényben és a kizé)r/é médon yl’j'tik
végrehajtasara kiadott rendeletekben foglaltakra. gyujtix.
A tevékenység végzese
soran keletkez6
hulladékokat az adott
A tevékenység soran keletkezé hulladékokrol — hullka %dérlf Zrz\lggIK?)Zési
amelyek korét a hulladékjegyzékrél szolo 72/2013. va % Sé0es
(VIII.27.) VM rendelet 2. szama melléklete hatarozza _vagy egyseges
14. e s < . o kornyezethasznalati
meg — a gy(jtés, szallitas, elékezelés, hasznositas, enaedélivel rendelkezé
artalmatlanitas szabalyainak betartasaval gondoskodni ng y o) 2
kell. vallalkozasnak adjak at.
Az engedély meglétérdl
az atadas el6tt
meggy6zédnek.
A veszélyes hulladékokat
a 246/2014. (1X.29.)
A tevékenység soran keletkezd hulladékok szamara a K?Jrzgnriend;![(e’jthzeértl
vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok -az egyes Gitik Agy l’i't(ﬁhely BO-
15, | hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és | 9320 ZIZ Y
' Uzemeltetésének szabalyairdl sz6l6 246/2014. (1X.29) szamon i6vaha o;ct
Korm. rendelet - szerint kialakitott gyUjtéhelyet kell szabal zattja I ren d?asllkezik
biztositani. y '
1 éven tali hulladék
tarolas nem torténik.
Teljesul.
A tevékenyseég soran keletkez6 veszélyes hulladék
birtokosa koteles az ingatlanan, telephelyén, ill. a A veszélyes hulladékokat
16 tevékenység végzése soran keletkez6 veszélyes a 246/2014. (1X.29.)
" hulladék biztonsagos gyljtésérél gondoskodni Korm. rendelet szerinti,
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezel6nek at megfeleld miszaki
nem adja. védelemmel ellatott Gzemi
gyujtéhelyen gydijtik.
A veszélyes hulladékokat a kornyezet karositasat C .
17. megel6z8d szennyezését kizaré maédon, a kijeldlt Teljesul, lasd a 15. és 16.

gyUjtéhelyen, a kémiai hatasoknak és a mechanikai
igénybevételnek ellenallé gylijtéedényben kell gydijteni,

pontokat.

Készitette: IMSYS Kft.
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Eloiras, feltétel

Ssz. Koérnyezetvédelmi elbiras, feltétel S
teljesiilése
kilénoés tekintettel, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szolé
225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet el6irasaira.
Az engedeély bekérésével
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szallitasra, " ﬁﬁggvzgﬁvﬁfiﬁgen
ill. kezelésre val6 atadasa esetén meg kell gy6z6dni az ésgtben mg 5z6dnek
atvevo vonatkozo6 atvételi jogosultsagarol. A keletkezett 99y :
hl’JIIad’ekok Iera’lkas_sal tprt_eno artalmatlgnltasafa valo A telephelyrdl lerakasra
atadasa esetén vizsgalni kell a hulladéklerakassal, L o1
18. . N ) kizardlag a kommunalis
valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes hulladek keriil. eqvéb
szabalyokrol és feltételekrdl sz6lo 20/2006. (1V.5) KvWM hulladék nem’ igya
rendeletben meghatarozott alapjellemzési 20/2006. (IV 5)’ Kg\YVM
kotelezettségét, szukség esetén a megfelelé rendelet | de \}onatkozé
dokumentumok meglétérdl gondoskodni kell. rendelkezéseit szikséges
vizsgalni.
Teljesul.
10, | T e o, % | Akepass vesasies
y J ' hulladékokat szelektiven
gyujtik.
A keletkez6 hulladékok
20 A szelektiv hulladékgyjtés fontossagara nagy minél nagyobb aranyu
' hangsulyt kell fektetni. szelektiv gylijtésére
torekednek.
A tevékenység soran esetlegesen keletkezd épitési és A felulvizsgalat
21 bontasi hulladék kezelését, tervezését és elszamolasat idészakaban épitési-
' a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egydttes rendelet bontasi hulladék nem
el6irasai szerint kell végezni. keletkezett.
Mérésre, nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozé elbirasok
Tarsasag az
adatszolgaltatasi
A veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal haﬁg:ﬁjl?jfeetgeegeetnteeiz
kapcsolatos adminisztracios kotelezettségeknek a 9 '
7. hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és T
adatszolgaltatasi kételezettségekrdl szol6 309/2014. Akl;?ﬁgkﬁiﬁégzgifgsf
(XII.11.) Korm. rendelet szerint kell eleget tenni. jogszabaly szerinti
nyilvantartast
naprakészen vezetik.
8. Az E-PRTR koteles tevékenységet végzé Teljesdl

létesitményeknek az Eurdpai Szennyez&anyag-

Készitette: IMSYS Kft.
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Ssz. Kérnyezetvédelmi elbirds, feltétel SIS, B
teljesiilése
kibocsatasi és — szallitasi Nyilvantartas létrehozasardl Az (E)PRTR
sz0l6 166/2006/EK Eurdpai Parlament és Tanacsi adatszolgaltatasnak az
rendelet alapjan mikodésukkel kapcsolatban évente — éves hulladékbevallas
targyévet koveté év marcius 31-ig — (E) PRTR-A benyujtasaval egyidejlileg
adatlapot kell benyujtaniuk, mely adatlap a eleget tesznek.
http://web.okir.hu/ internetes oldalrdl toltheté le.

A kapott informaciok alapjan a hulladékgazdalkodas terliletén fejleszté intézkedések
bevezetését nem tervezik a kozel j6vdben. A telephelyi hulladékgydijtés jelenlegi rendszere
megfelel a jogszabalyi el6irasoknak, ill. a hulladék altali kérnyezetveszélyeztetés kizarhato.

3.3.6. Mas szervezettdl atvett hulladéekok 6sszetétele, kezelése

A Tarsasag a tevékenyseége soran mas szervezettél nem vesz at, ill. nem kezel hulladékot. A
439/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet szerinti hulladékgazdalkodasi tevékenységet nem végez.

Készitette: IMSYS Kift. 53/92
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3.4. Talaj és felszin alatti viz

3.4.1. A tertilet foldtani, vizfoldtani adottsaqgai

A vizsgalt terllet Sajoszdgedtdl délkeletre talalhatd, amely természetfdldrajzilag a Sajé-
Hernad-sik kistajhoz tartozik. A terlletet a Sajé és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az
hatak, lejték orografiai domborzattipusba sorolhaté tertletté valt. Egyhangu felszine 16szds
anyagokkal fedett. A fels6pannodniai rétegekre atmenet nélkul telepult a pleisztocén durva
uledéke, amely a sillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi képz&ddményeket. A
hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott. A holocénban a Sajo-Hernad sajat
hordalékkupjaba vésddott. A felszin legelterjedtebb képz&ddménye a folyovizi kavics.

Az Erémi és kornyéke kozel siknak tekinthetd, ~99 méteres tengerszint feletti magassaggal,
Baltira vonatkoztatva.

1998. aprilisaban négy figyeldkut kertilt kialakitasra az erém teriletén.

A Topografiai térképet a 3.4. 1. melléklet tartalmazza.
3.4.1.1. Foldtani adottsagok

A korabbi irodalmi adatok (Kistaji Kataszter; Az Alféld foldtani atlasza 1:200 000, MAFI,
1983) alapjan a tagabb értelemben vett terilet felszinén pleisztocén kori iszapos 16sz,
infliziés 16sz talalhaté. Ez alatt, a fedetlen foldtani térkép alapjan pliocén (pannodniai) kori
homok, agyag, kavics valtakozasa fordul el6. A vizsgalt terlleten a negyediddszaki
képz6dmények fekije ~150 méteres mélységben talalhatd, az Adridhoz vonatkoztatva.

A terllet szerkezeti fejlédésében a harmadkor vége jelentette a legnagyobb valtozast, amikor
az egeész terulet rogokre daraboldédva megsullyedt, és betemette azt a panndniai uledékek
1 000-2 500 méter vastag takardja. A rogokre darabolédas a pliocén végéig tartott, s
folytatédott a pleisztocénben is, igy a negyedkori — féleg folyovizi eredetli — rétegek alatt ma
igen valtozatos panndniai alapzatot talalunk.

3.4.1.2. Vizféldtani adottsagok

Szakirodalmi adatok alapjan a talajviz mélysége a terlleten 2-3 méter, ennek ellenére a
furasok létesitése soran mért nyugalmi vizszintek joval mélyebben (>5 méter) adddtak.
Ennek feltehetéen az utdbbi évek szaraz, csapadékban igen szegény éghajlata az oka.

A folyovizek hordaléka ma iszap és finomhomok, a Tisza nem hoz a tokaji kapun tul kavicsot,
a kisebb folyok sem széllitanak durvaszem( anyagot.

A vizsgalt terulet kbrnyezetében korabban létesitett furasok alapjan a felszin alatt mindenhol
3-4 méter vastag agyagréteg talalhatd, melynek szivargasi tényezdje igen kis érték, irodalmi
adatok alapjan 107-10° m/s nagysagrend(, ami 0,01-1 m/év aramlasi sebességet jelent.
Ezek alapjan allithato, hogy a mélyebb vizek a felszinrél ered6 esetleges szennyezésekkel
szemben - gyors beavatkozas mellett — védettségben vannak. A felszini szennyez6
hatasokkal szembeni védelem mértékét fokozza tovabba az el6forduld agyagos-iszapos
rétegek magas adszorpcios (a felllet megko6td) kapacitasa is.
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Az Erémda terilete alatt talalhaté felszinkdzeli rétegek szivargasi tényezdje igen alacsony, 10
1 m/s nagysagrend(i, amely alatt jéval nagyobb szivargasi tényezdji réteg talalhatd. A felsé
réteg (1,0-1,8 m) gyakorlatilag vizzarénak tekintheté.

A terllethez kozeli felszini vizfolyasok a Sajo északra 1 km, a Hej6 délre 9 km, ill. a Tisza
keletre szintén 9 km tavolsagra. Az évi rendszeres talajvizjaték a tertlet legnagyobb részén
2 méter koruli. Mivel a terllet nagy tavolsagra esik az emlitett felszini vizfolyasoktdl, igy a
talajviz helyzetét és ingadozasanak meértékét nem befolyasoljak. A talajviz aramlasanak
iranya a furatokban és a monitoring kutakban egyidejlleg mért nyugalmi vizszintek alapjan
EK-i.

A terulet alapallapot vizsgalata a korabban benyujtott felulvizsgalati dokumentacidval egyutt
benyujtasra kertlt a Hatosaghoz.

3.4.2. A teriilet szennyezbdésenek erzéekenyséqi besorolasa

A terlletet szabalyozo, a felszin alatti vizek védelmérdl szolo és tdbbszor modositott
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet  értelmében a vizsgalt  helyszin
szennyezddésérzékenysegi besorolasat a rendelet 2. sz. melléklete szerint kell végezni.

A vizsgalt terlletek a melléklet besorolasi metdédusa alapjan a ,2c) F& vizadé 100 m
mélységen belll” érzékenységi alkategoriaba sorolhato, Id. 3.4.2. melléklet.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny terlleteken levé telepulések
besorolasardl szélé modositott 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet alapjan Sajészéged
.erzékeny” besorolasu.

Az ingatlan terllete nem érint vizbazis védéteruletet (3.4.3. melléklet), a hozza legkdzelebb
esf vizbazis megkozelitdleg 2,2 km tavolsagra helyezkedik el. (http://webgis.okir.hu/base/)

3.4.3. A mikodésbbl adodd talaj- és felszin alatti vizszennyezések
bemutatasa, az elharitasukra tett intézkedések

A telephelyen végzett tevékenységek és technoldgiak részletes bemutatasa a 2.1 fejezetben
talalhato.

Veszélyes anyagok

A fold alatti cs6vezetékeken a nagyobb mennyiségl olaj-elfolyasok (csétorés) észlelésére
nyomasérzékelbk keriltek beépitésre. Az olajszennyezés elkerilése érdekében a
cs6vezetékek a fold alatti vasbeton csatornaban futnak, amely a hulladékolaj rendszerbe van
bekotve.

A felhasznalt tizel6anyag tartalykocsin érkezik a telephelyre, majd a megfelel6 muszaki-
védelmi intézkedések (csepegés-mentes kialakitasu csatlakozo fej) mellett kerul lefejtésre az
iker-lefejtd allomasok egyikén. A tizeléanyag tarolasara az eddigi két tartaly helyett, jelenleg
harom uj tartaly all rendelkezésre. A foldtani kézeg és felszin alatti viz szempontjabdl az
ujonnan kiépult tizeldanyag tartaly megfelel6 miszaki kialakitassal rendelkezik (fold feletti,
alléhengeres, uszotetds, duplafeneki, védégylrivel ellatott). A tartalyok a muiszaki
el6irasoknak megfelel6 technologiai és méréstechnikai eszkdzokkel, biztonsagi
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felszerelésekkel vannak ellatva. A  tartdlyokat rendszeresen ellenérzik és
karbantartjak(vizzarésag). A tlzel6anyag cs6vezetéken jut el a felhasznalasi helyére a
telephelyen belll, igy kevésbé van veszélyeztetve a foldtani kbzeg és a felszin alatti viz.

Csapadékviz

A 2016-ban, Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal altal BO/16/2366-2/2016.
szamon kiadott hatarozat 2. alfejezete emlitette egy U] tartaly létesitését. A tervezett tartaly
kapcsan a mar meglévé (erémi keritésén Kkivil) szikkasztéarok egy része betemetésre
kerult, és egy Uj szikkasztoarok rész kerult kialakitasra. Az Uj szikkasztoarok rész (tovabba
az Uj tartalyrél érkez6 csapadékviz elvezetésének, tisztitasanak) miszaki kialakitasat a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatdésag altal 35500/170/2019. alt.
szamon kiadott hatarozat 1. alfejezete ismerteti.

A csapadékviz rendszerre az Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vizlgyi Fellugyeléség altal kiadott 11009-7/2010. sz vizjogi lUzemeltetési engedély 2022.
julius 31-ig hatalyos.

A transzformatorok zart kéagyas vasbeton medencében vannak elhelyezve. A kéagy alatt a
lehullé csapadékviz Osszegyllik, melynek jelents része elparolog, a tobbi része egy
zsompban gyllik 6ssze. A transzformatorok zart kialakitdsabol kovetkezéen olajelfolyas
kizarhaté. A zsompbdl kiszivattyuzott csapadékviz a csapadékviz csatornaba, majd olajfogén
keresztll a nyilt szikkasztéarokba kerul.

A vizel6készit6 rendszerben keletkezé hulladékviz a csapadékviz elvezetd rendszeren
keresztul kerul a keritésen kivuli nyilt szikkasztéarokba.

Az olajos csapadékviz-tisztité (Sepurator) foldbe sullyesztett, tdmoritett vizzaré vasbeton
mitargy. A technoldgia zart rendszerl. Feladata, hogy a lefejt6 helyhez tartozé utrdl a
keletkezett olajos csapadékvizet és a technolégidbdl szarmazé szennyezett
vizeket/csurgalékokat 6sszegylijtse és megtisztitsa (iszapfogd, olajlevalasztd, maradékolaj
levalasztd). A Sepuratort rendszeresen ellenérzik és karbantartjak. A Sepuratorban
levalasztott olaj 1 m*es gyd(ijtétartalyba kerll. Az Gsszegydijtott olajat id6szakonként a
tartalyra telepitett szivattyuval zart fémhorddba szivattyuzzak és veszélyes hulladékként
kezelik. A Sepuratorbdl elfoly6 tisztitott viz minésége megfelel az eldirasoknak. A lefél6zott
hulladék a veszélyes hulladék jellege okan elszallitdsra kerll a ravonatkozo elbirasok
betartasa mellett.

Az erédmi teruletén keletkezd csapadékviz (és az abba bekoétott tisztitott vizek) az erédmi
keritésén kivuli nyilt szikkasztéarokba (6varok) kerilnek. A befogadd 6varok vizhozammal
nem rendelkezik, a terllet csapadékvizeinek elvezetésére szolgal, igy az ide kerll6
csapadeékviz gyakorlatilag elszikkad.

Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékok keletkezése egy technoldgiahoz, a villamos energia termeléshez
kéthetd, azonban fontos kiemelni az erému tartalék jellegét.

A tartalék gazturbina mikodési gyakorisagat figyelembe véve veszélyes hulladék csak
id6szakonként és esetenként képzddik. Az Erém0 terlletén 1 évnél tovabb nem tarolnak
veszélyes hulladékot, hanem azokat hasznositdsra és artalmatlanitasra atadjak az
engedeéllyel rendelkezé cégeknek.
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Az Erdmi terlletén keletkez6 veszeélyes hulladékok gyljtését és kezelését lUzemeltetési
szabalyzat rogziti.

Az Erému létesitésekor 6 db kilonalld rekeszli gazpalacktarolé épilt, amelyek kézul 5 db
rekesz — utdlag, egyedi kialakitassal — veszeélyes hulladék gyuUjtéhelyként atalakitasra és
ennek megfeleléen engedélyeztetésre kertilt.

A rekeszek bels6 felllete viz, vegyszer és olajallé festékkel 3 rétegben bevonasra kertlt. A
gy(jtéhely fedett, zart és kdrmentdvel ellatott, kialakitdsa megfelel a 246/2014. (1X.29.) Korm.
rendelet 2. melléklet 1.2.2 pontjanak.

A keletkezett veszélyes hulladékok gylijtése és tarolasa az utolsé felllvizsgalati id6szak 6ta
nem valtozott.

Ellenédrzeés, lokalizacio

A telephelyen az Uzemeltetési és karbantartasi segédanyagok, veszélyes hulladékok
tarolasa, szallitasa soran bekovetkezd anyagelfolyassal jard kisebb balesetek lokalizacioja
és karelharitasa az Uzem meghatarozott pontjain elhelyezett lokalizacidos és karelharitasi
eszkozokkel elvégezhetd. A lokalizacio és Kkarelharitas tevékenységi rendszerének
felllvizsgalatat a terlletileg illetékes kornyezetvédelmi hatésag altal BO-08/KT/04237-
8/2020. hatarozataban jovahagyott Gzemi karelharitasi terv szabalyozza. Az esetlegesen
bekovetkez6 kornyezeti kareseményeket, vészhelyzeteket, az azokra valo felkészulés
allapotat a 2. és 3. fejezet ismerteti.

3.4.4. Szennyezés érzékelb rendszer — talajviz monitoring

Az Eréma teruletén a talajviz min6ségének ellenbrzése céljabdl 4 db figyel6kut talalhato. A
kutak talpmélysége 10 m, atméréje 110 mm.

Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi lgazgatésag 1999. augusztus 2-an kelt, H-3505-10/1999.
sz. hatarozataban a figyel6kutakra vizjogi Uzemeltetési engedélyt adott. A vizmindségi
vizsgalatok a Vizugyi lgazgatdsag el6irasai szerint torténnek.

Az MVM GTER Zrt. a vizsgalati eredményeket évenként megklldi a terlletileg illetékes
hatosagok részére.

A figyeldkutak vizjogi (izemelési engedélye 2030. julius 31-ig érvényes (Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Feligyel6éség 11130-
5/2008.sz. engedélye).

A kutakbdl TPH és altalanos vizkémiai paraméterek vizsgalata torténik. A laboratériumi
vizsgalati eredményeket a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyittes rendeletben
meghatarozott hatarértékekkel osszehasonlitva megallapitottuk, hogy az elmult 6t év
vizsgalati eredményei alapjan egyetlen komponens esetében sem volt “B” szennyezettségi
hatarérték tullépés. (3.4.4. melléklet)
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3.4.5. A kbrnyezetre gyakorolt hatas értékelése

3.4.5.1. Talaj és felszin alatti viz

A 2016-ban, Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal altal BO/16/2366-2/2016.
szamon kiadott hatarozat elrendelte, hogy a befogaddé foldmedr(i arok terlletén 2 évente
ellenérzé vizsgalatot (TPH-GC) kell végezni. A vizsgalat célja annak bizonyitasa, hogy az
elvezetett tisztitott csapadékviz nem okoz szennyezést. Ennek teljesitése érdekében 2016-
ban és 2018-ban talajmintavételi jelenést készitett a VIDRA Koérnyezetgazdalkodasi Kft. A
jelentések tartalmi 6sszefoglalasa:

2016-ban végzett talajvizsgalat:

o akkreditalt mintavétel tortént 3 ponton, 0,4 m mélységbdl targyév decemberében

o talaj tipusa: sarga, agyagos homok

e Qaz Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40) tartalom tekintetében mind a harom
minta esetében kimutatasi hatar alatti koncentraciét detektaltak (<50 mg/kg).

2018-ban vegzett talajvizsgalat:

o akkreditalt mintavétel tortént 3 ponton, 0,5 m mélyseégbél targyév decemberében

o talaj tipusa: sarga, agyagos homok

e az Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40) tartalom tekintetében mind a harom
minta esetében kimutatasi hatar alatti koncentraciot detektaltak (<50 mg/kg)

Mindkét esetben a vizsgalt mintak labor analitikai eredménye (B) szennyezettségi hatarérték
alattinak mutatkozott, igy az elvezetett, tisztitott csapadékviz nem okozott a tertleten TPH
szennyezést.

A terulet felszin alatti viz szennyezettségi viszonyainak figyelése céljabdl 4 db figyeld kutbdl
allo monitoring rendszer mikodik a teruleten, amelybél évente 4 alkalommal mintavétel
torténik.

A kutakbdl TPH és altalanos vizkémiai paraméterek vizsgalata torténik. A laboratoriumi
vizsgalati eredményeket a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyuttes rendeletben
meghatarozott hatarértékekkel 6sszehasonlitva, megallapitottuk, hogy az elmult 6t évben
egyetlen komponens esetében sem volt “B” szennyezettségi hatarérték tullépés. (3.4.4.

melléklet)
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3.5. Zaj és rezgés

77

3.5.1. Zaj- és rezgésvédelmi elbirasok

- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

- 27/2008. (XII.3.) KvwWM-EUM. sz. k6z6s rendelet a kdérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl

- 93/2007. (XIl. 18.) KvwWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj-, és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol

- MSZ 18150-1:1998 sz., ,A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése” c. szabvany
- MSZ 15036:2002 sz., ,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany

A 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet tartalmazza a kornyezetbe zajt, illetve rezgést
kibocsaté és a zajtdl, illetbleg rezgéstdl védendd létesitményekre vonatkozé zaj- és
rezgeésvédelmi elbirasokat.

A jogszabalyokban és az egységes kornyezethasznalati engedélyben elbirtak teljesitéséhez
szlkséges szakvélemény elkészitésére a MVM GTER Zrt. 2008-ban a ZAJKONTROLL Kift.-t
kérte fel.

A ZAJKONTROLL Kift. Sajoszogedi Gazturbinas Erémi Uzemszerii mikodése melletti
kornyezeti zajhatasanak szabvanyos vizsgalatat 2008. novemberében végezte el, melyrél a
megvaltozott jogszabalyok szerinti szakvéleményt 2009. januarjaban dokumentalta. A
szakért6i véleményt 3.5.1. melléklet tartalmazza.

Jelen dokumentacié az el6z6ekben emlitett szakvélemény felhasznalasaval készult, mivel
2008 6ta nem tortént olyan korszer(sités, vagy a technolégidban valtozas, ami érdemben és
jelentésen befolyasolta volna az tzem zajkibocsatasat.

A létesitmény ismertetésénél emlitettik, hogy tartalék erémiiként Gzemel, ebbdl adéddan
elére nem meghatarozhat6 az Gzemelés ideje, ezért Ujabb zajvizsgalatok nem késziltek.

3.5.1.1. Zajterhelési koveteImények

Az (Uzemi létesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit, a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szélé 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM kdzos
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, a zajtol védend6 terlletek épitési Ovezeti
besorolasanak fliggvényében (27. tablazat).

27. tablazat

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre

Sorszam Zajtél védends teriilet (dB)

nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra

Udulétertlet, killonleges teriiletek kdziil az egészségiigyi

terllet 45 35

Lakotertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri

beépitési), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 50 40
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Hatarérték (LTH) az Lam
megitélési szintre

Sorszam Zajtol védends teriilet (dB)

nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra

Iétesitmények terllete, a temeték, a zdldterilet

w

Lakoterllet (nagyvarosias beépitésil), a vegyes terllet 55 45

4. Gazdasagi terilet 60 50

Esetlinkben a megengedett értekek a ,Gazdasagi terilet” zajvédelmi kategoria esetén:

nappal (06-22h koz6tt): 60 dBA
éjszaka (22-06h kozott): 50 dBA

A telephelyre vonatkozé zajkibocsatasi hatarértékeket a megadott zajterhelési hatarértékek,
a zajtél védendd létesitmények Ovezeti besorolasa, lakoterlletek kdrnyezetében lévé a
telephellyel azonos tipusu kdrnyezeti zajforrasok alapjan lehet meghatarozni.

A 93/2007. (Xll. 18.) KvVM rendelet alapjan a létesitményre vonatkozé zajkibocsatasi
hatarértékek az alabbi 6sszefliggéssel szamithatok:

Lkn = Lth + Kn dB(A)

ahol, L a terileti funkcidhoz tartozo zajterhelési hatarérték
Kn az azonos jellegi kornyezeti zajforrasok miatti korrekcio

A ZAJKONTROLL Kift. altal készitett mérési jegyz6kdnyv alapjan a Sajészdgedi Gazturbinas
Erém( altal betartand6 zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasanal hasonlé jellegl, zajt
kibocsatd létesitményként, a szomszédos terileten mikodé MAVIR Zrt. telephelyet nem
vették figyelembe, mivel annak zajhatasa a zajtél védendd éplletek kdrnyezetében nem volt
észlelhetd.

3.5.1.2. Zajterhelési koveteImények
A Hatdsag a BO/16/2366-2/2016-0s Ugyiratszamu egységes kornyezethasznalati engedélyt
addé hatarozataban az MVM GTER Zrt. Sajészdgedi Gazturbinas Erémire az alabbi

zajkibocsatasi hatarértékeket allapitotta meg, amit a 28. tablazatban ismertetink.

28. tablazat

Megallapitott zajkibocsatasi
hatarérték
Meéréfeliilet (részfeliilet) [dB(A)]
nappal ejjel
06-22 6ra 22-06 ora

Sajoszdged, Vasut utca 2-30. szam alatti
lakbhazak védendd homlokzata elétt 2 m-rel
1. (paros oldal, 491,492,493,494, 50 dB 40 dB
495, 496, 497, 498, 499, 500/2, 437, 436/2, 434,

433/2, 430/1 hrsz.)

Sajoszoged, OVIT Lakotelep alatti lakohazak

2 védendd homlokzata el6tt 2 m-rel

50 dB 40 dB
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Megallapitott zajkibocsatasi
hatarérték
Meéréfeliilet (részfeliilet) [dB(A)]

nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 ora

(0112/4, 0112/5 hrsz.)

Sajészoged, Babai utca 14-32. szam alatti

3 lakbhazak védendd homlokzata el6tt 2 m-rel 50 dB 40 dB
" | (paros oldal, 481/2, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488,
489, 480,1476/2 hrsz.)

A BO/16/2366-2/2016-0s Ugyiratszamu egységes kornyezethasznalati engedélyben tovabbi
zaj- és rezgeésvedelmi kdvetelményeket, nem irt el6 a hatésag. A ZAJKONTROLL Kft. altal
készitett zajmérési jegyzdkdnyv bemutatta, hogy az MVM GTER Zrt. telephelyének
zajkibocsatasa hatarérték tullépést a védett kdrnyezetben nem okoz.

3.5.2. A telephely és kbrnyezete zajszempontu jellemzése

3.5.2.1. A telephely és kornyezetének zajszempontu jellemzése

A 123 MW teljesitményl Gazturbinas Erémi telephelye Sajoszéged lakott terlleteitél 1 100-
1200 m-re DNy-ra, Kkdlterlleti ingatlanon talalhaté. A terliletet Sajoszoged Kozség
Onkormanyzat 10/2013. (VIIl. 30.) Onkormanyzati rendelete Sajészéged Epitési
Szabalyzatardl és Szabalyozasi Terve (modositasokkal egységes szerkezetben), 59/2016
(VII.O7.) Sajoszoged Telepulésszerkezeti Terv moddositasa, a 2016 majusaban kiadott
telepulésszerkezeti terv térkép (TSZM/2016-05) alapjan, ,Ke” jell ,Gyorsinditasu gazturbinas
héerém transzformator teleppel” épitési dvezetbe sorolja.

1. irdny: A telephely E-i irdnyban a MAVIR Zrt. Sajészdgedi Aldllomasanak teriiletével
hataros, amelyen az aléllomas kiltéri berendezései mellett kiilénb6z6 funkcidju kiszolgald
épuletek, és a vezényl6-irodaépulet all. A Sajoszdgedi Aldllomas kornyezeti zajforrasai a
szabadban mudkoédé kildnbdzé tipusu és teljesitményl transzformatorok, a hitéslket
biztositd ventilatorok és a szabad téren 1évé elektromos haldzati berendezések.

Az MVM GTER Zrt. telephelye és Sajoszoged kozott mezdgazdasagi jellegl terilet ,Ma-I”
jelt ,Altalanos mez6gazdasagi teriilet intenziv hasznalattal” vezet talalhaté. Azon tal ,KOk”
jeld ,Kotottpalyas (vasuti) Kozlekedési terulet”, Miskolc-Nyékladhaza-Tiszaujvaros 89-es
szamu vasutvonal huzodik. A vasuti palyan tul Sajészdged telepulés, legkdzelebb esé
teruletei ,MK” és ,Lf’ jell, ,Kertes mez6gazdasagi terllet” és ,Falusias lakoterllet”.

A legkdzelebbi zajtél védendd lakdépiiletek a telephely E-i telekhatartdl EK-i iranyban
Sajoszégeden (Vasut utca és a Babai ut paros oldala) korulbelil 1100-1200 m-re
helyezkednek el az tizemtél, dvezeti besorolasuk, ,Lf" jell ,Falusias lakétertlet”.

2. irany: A telephelytdl EK-i, K-i irdnyban, a Sajészégedi Gazturbinas Erémii és a MAVIR
Zrt. telephelyére vezeté Ut mentén két lakdépiletet (volt OVIT szolgalati lakasok) magaba
foglalo terulet van, amelyet a helyi épitési szabalyozasi terv ,Lke” és ,Mk” jelG ,Kertvarosias
lakéterllet” és ,Kertes mez8gazdasagi terlilet” 6vezetbe sorol.

A Gazturbinas Erémi tertletétél a legkdzelebbi védendd épiletek (volt OVIT szolgalati
lakasok) kb. 600 m-re talalhatok.
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A telephelytél K-i iranyban, ,Ma-lI” ,Ev’ és ,Tk” jelli dvezetek ,Altalanos mezdgazdasagi
terllet intenziv hasznalattal”, ,Védelmi rendeltetésii erd6tertlet”, ,Természetkozeli”
huzodnak. Tovabba, Hejébaba iranyaba a 3311-es szamu kdzut ,KOU” ,Kdzuti kdzlekedési
tertlet”, ezen tul pedig ,Ma-I” jeld JAltalanos mezbgazdasagi terllet intenziv hasznalattal”
teriletek vannak.

3. irany: A telephelytél D-i iranyban ,Ma-I” ,Ev’ és ,Tk” jelii odvezetek ,Altalanos
mezbgazdasagi terllet intenziv hasznalattal”, ,Védelmi rendeltetésii erdétertlet”,
,lermészetkozeli” huzoédnak.

4. irany: A létesitmenytdl Ny-i iranyban ,Ke” jeli ,Gyorsinditast gazturbinas héer6mi
transzformator teleppel” oOvezet és ,Ma-I” ,Altalanos mezbgazdasagi terilet intenziv
hasznalattal” 6vezet hatarolja.

A Gazturbinds Erémi telephelyétél ENy-i, DNy-i és DK-i iranyban a legkdzelebbi zajtdl
védendd lakoteruletek a mezbgazdasagi tertleteken tul, jelentésebb, 2500-4000 m kozotti
tavolsagban Nagycsécs, Szakald és Hejébaba telepilés tertiletén vannak.

A vizsgalt létesitményen kivil a kornyezd terileteken |év6, kornyezeti zajforrasként
fegyelembe vehet6 létesitmények kornyezeti zajvédelmi jellemzését az alabbi, 29. tablazat
tartalmazza.

29. tablazat

Letes:tmenyc — Miikédési
._. | A zajforrasok megnevezése idoétartam Megjegyzés
neve helyrajzi
p nappal/éjjel
szama
Szabadban mikodd A telephelyen folytatott
MAVIR Zrt. hrsz - transzformatorok, a hitéstiket tevékenység zajhatésa
Sajészdgedi . biztositdé ventilatorok és a 16/ 8 csak a telephely
, ; 0112/1 , o . . .
Alallomasa szabad-téren 1évé elektromos kbézvetlen kdérnyezetében
halézati berendezések észlelhetd.

A telephely kornyezetének atnézeti helyszinrajzat az 1.3.1. melléklet, a szabalyozasi
tervlapokat a 3.5.2. melléklet tartalmazza.

3.5.3. A telephely kbrnyezeti zajforrasai

A technoldgia részletes leirasat a 2.1 fejezet tartalmazza.
Zajvédelmi szempontbdl fontos kiemelni:

e gazturbina épullete zajcsokkentd burkolattal készult, amely szabvanyos idomokbdl
készitett fém vazszerkezetbdl, illetve modul rendszerl akusztikus panelekbdl all,

e a gazturbina mikoédéséhez szikséges levegbé hangtompitott Iégbeszivd rendszeren
keresztul jut a 17 fokozatu axialkompresszorba,

e a turbinabdl kidramld fustgaz a kipufogd rendszeren keresztil, egy 51 m magas
kéményen at jut a szabadba, mely szintén hangtompitdval van ellatva.
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A f6 zajforrasok megnevezését, mikddési idejét, elhelyezkedésére és zajkibocsatasuk
jellegére vonatkozo informacidkat az alabbi, 30. tablazat tartalmazza.

30. tablazat

A Miik6dési
. ; A zajforras A Zajkibocsatas | Miikodeési Meai p
zajforras megnevezése jellege* helye egjegyzes
jele nappal/ éjjel
l. Turbina+generator id6szakos allandé 'koptener
éplletben
Il. GaEturb'm’a sz’u’rohaz id6szakos allandé szabadban
eszivonyilasa
Turbinagéphazi
Il szell6ztet egyseg idészakos allando szabadban
beszivonyilasa
Turbinagéphazi
V. szell6ztetd egység id6szakos allandé szabadban
kifavonyilasa
V. Gazturbina kéménye idészakos allandé szabadban
VL. Hitérendszer id6szakos allandé szabadban
VL. Fétranszformator id6szakos allandé szabadban
VILI. Segeduzem : id6szakos allandé szabadban
transzformator
K6z06s szivattyuhaz:
VI - szivattyuk idészakos allando épuletben
' - technoldgiai idészakos allando épuletben
berendezések

*Jelleg allando: A megfigyelési id6ben elhanyagolhatéan kicsi szintvaltozasokat mutaté zaj.

Az erém tartalék jellegébdl adéddan az egyes zajforrasok miikddése idészakos, elére nem
prognosztizalhaté.

A telephelyen talalhaté létesitmények elhelyezkedését, a telephely részletes helyszinrajzat a
2.1.1. melléklet mutatja be.

3.5.4. Havaria kovetkeztében varhatd hatotényez6k, hatasfolyamatok és
hatasviselbk

Havaria zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl nem értelmezhetd.

Havaria soha nem zaj- és rezgés szempontjabdl kdvetkezik be, de igen gyakran annak a
kiséré jelensége. A havaria okanak elharitasa ezért egyben az azt kisérd zaj és vagy rezgés
megszlnését is jelenti.

Havaria esetére a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogszabalyok, el6irasok nem
tartalmaznak kdvetelményeket.
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3.5.5. A telephely zajhatasaval érintett teriilet lehatarolasa

3.5.5.1. A Vvizsgdlandoé teriilet zaj- és rezgésvédelmi lehatarolasanak
szempontjai

A kornyezeti zajforras hatasterlletét a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § szerint
méréssel, szamitassal kell meghatarozni:

a) az elbzetes vizsgalati eljarasban,

b) a kornyezeti hatasvizsgalati eljarasban,

C) az egyseges kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasban,
d) akoérnyezetvédelmi felllvizsgalati eljarasban,

e) az a)-d) pontokban felsorolt eljarasokat kovetd létesitési, hasznalatbavételi, illetve
forgalomba helyezési eljarasokban, vagy

f) ha a kdrnyezetvédelmi hatésag el6irja.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a vizsgalt létesitményben folytatott tevékenység
hatasterlletének (a kornyezeti zajforras hatasterliletének) hatara az a vonal, ahol a
zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
el alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél,
de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd koérnyezetben - gazdasagi teriletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, UdulStertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

e) gazdasagi teruletek zajtdol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

3.5.5.2. A vizsgalando teriilet zaj- és rezgésvédelmi lehatarolasa

A hatéasterllet lehatarolasahoz szikséges méréseket, illetve a hatasterllet lehatarolasat a
ZAJKONTROLL Kft. végezte el. A helyszini mérések alapjan, szamitassal kerult
meghatarozasra az Uzem hatasterllete.

A vizsgalt teruletek kornyezeti forrasai a kdzuti és a vasuti kdzlekedés, valamint a kérnyezé
szolgaltatd, gazdasagi tevékenységet folytatd telephelyek, tovabba lakéteruleten folytatott
lakossagi tevékenységek.

A vonatkozé jogszabaly, illetve szabvany alapjan a hattérterhelés a kornyezeti zajforras
hatasterlletén a vizsgalt forras mikoddése nélkll, de a forras tipusanak megfelel6 kdrnyezeti
zajforrasok okozta =zajterhelés. A méréseket a Sajoszdgedi Gazturbinas Erémi
berendezéseinek kikapcsolt helyzete mellett, a MAVIR Zrt. Sajészégedi Alallomasa
Uzemszerli mikdodése, valamint a kdérnyezé koézutak és vasutvonal kozlekedésének
minimalis id6szakaiban, ill. a kozlekedés szineteiben végezték el.
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Az MSZ 18150-1:1998. sz. szabvany el6irasait figyelembe véve a hattérterhelés (Lan, izem)
meghatarozdsanal az Laeq €S az Lags Statisztikai szinteket vették figyelembe. A mérési
pontokat és eredményeket a kdvetkez6, 31. tablazat tartalmazza.

31. tablazat

Mért zajszint (nappal)
Vizsgalt teriilet dB(A)
Laeq Lags
A Sajészdgedi Gazturbinas Erémii EK-i telekhataran, a
. . o . 36,5 35,1
gazturbina kéményének vonalaban
A Sajoszoégedi Gazturbinas Erémii EK-i telekhataran, a
tlziviz medence és a tuzel6anyag tartalyok kozotti tertilet 38,4 37,2
kdzépvonalaban
A MAVIR Zrt. Aldllomasanak Vezényl§ - irodaépuletének
) . < 38,5 37,7
dél-nyugati homlokzata el6tt 2 m-re
ﬁ;volt OVIT lakééplletek dél-nyugati homlokzata el6tt 2 m- 34.0 33.0
Sajoészoged, V:’:lsut utca menti lakéépuletek dél-nyugati 36.2-37,3 34.1-35,0
homlokzata elétt 2 m-re
Seljoszoged, Babai ut menti lakééplletek utcai homlokzata 433 38.9
el6tt 2 m-re
A Sajoszdgedi Gazturbinas Erémii ENy-i telekhataran, a
A . 36,7 35,4
bels6 ut vonaldban
A Sajészdgedi Gazturbinas Erémi ENy-i telekhataran, a
. . A . 34,9 33,1
gazturbina kéményének vonalaban
A Sajoszogedi Gazturbinas Er6mid DNy-i telekhatéran, a
tlziviz medence és a tlizel6anyag tartalyok kozétti tertlet 331 30,2
kézépvonalaban
A Sajoszogedi Gazturbinas Er6mid DNy-i telekhatéran, a
. . N . 31,3 29,7
gazturbina kéményének vonalaban
A Sajoészogedi Gazturbinas Erémi DK-i telekhataran, a
. ; . 32,5 311
gazturbina vonalaban
A Sajoszogedi Gazturbinds Erém( DK-i telekhataran, a
a0 . 33,1 32,0
bels6 ut vonalaban

Az eredmények szerint a koérnyezeti hattérterhelés szintje kisebb a terliletekre vonatkozo

hatarértékeknél.

A mért zajszintek tartalmazzék a MAVIR Zrt. Sajészdgedi Alallomasatél szarmazé zaijt is,
ezeért a mért eredmények és a vonatkozo6 szabvany elbirasai alapjan ki lehet jelenteni, hogy
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- a MAVIR Zrt. Sajészdgedi Aldllomasa telephelyérél szarmazé Uzemi jellegl zaj kisebb
a hattérzaj A-hangnyomasszintjénél és az el6zéekben leirtak értelmében nem haladja
meg a tertletekre vonatkoztathato hatarértékeket,

- a vizsgalat eredményei szerint Uzemi létesitményektdl a zaj ellen védendd épuletek
koérnyezetében hatarérték feletti zajterhelés nem szarmazik.

A Sajészogedi Gazturbinas Erémi telephelye kérnyezetében lévé terlileteken a vizsgalt
telephellyel azonos tipusu kornyezeti zajforrasoktél szarmazo zaj allandd jellegl, a
koérnyezeti hattérzaj részét képezi, és a kdrnyezeti alapzajtol figgetlenil nem hatarozhaté
meg. A hatasterileti hatarértékeket az Lags statisztikai zajszintek alapjan hataroztak meg.

A hatasterilet hataranak megallapitasanal a legkedvezétlenebb esetre vonatkozé tavolsagok
kerlltek megadasra. A terjedésszamitasokat a helyszini szabvanyos mérések alapjan, az
MSZ 15036:2002. sz. ,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany alapjan végezték el.

A kornyezeti hattérzajra jellemz8 Lags értékek a gazdasagi és lakoteruletek esetén nappal
tébb, mint 10 dB-el kisebbek a zajterhelési hatarértéknél.

A vonatkozé jogszabaly értelmében a vizsgalt létesitményben folytatott tevékenység
hatasterlletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az elvégzett szamitasok
szerint irAnyonként az alabbiak szerint alakul:

- a ,Ke” ,Gyorsinditasu gazturbinas héerémi transzformator teleppel” dvezetl terulet
vonatkozasaban nappal 50 dB(A)-es, éjjel 40 dB-es értékek vehetbk figyelembe. A
hatarvonal a gazturbinas erémiihdz tartozéd terillet EK-i telekhataratdl a nappali
kévetelmény szerint 290 m-re, az éjjeli kdvetelmény alapjan 550 m-re huzédik. A
hatasterlleten a MAVIR Zrt. Sajoszdgedi Alallomasanak vezénylé-irodaépllete all.

- az ,Lke” dvezeti lakéterllet és az ,Lf’ dvezetl lakéteriilet vonatkozasaban a nappal
40 dB(A)-es, éjjel a 30 dB-es értékek vehetdk figyelembe. Az éjjeli kdvetelmény
alapjan a hatarvonal az EK-i telekhataratél 1050-1150 m-re hdzhaté meg. A
hatasterllet a zajvédelmi szempontbdl érzékeny teruletként, épuletként a volt OVIT
szolgalati lakasokat, a Vasut utca és a Babai ut paros oldalan allé csaladi hazakat
foglalja magaba.

- az ,Ma-I” évezeti teriletek vonatkozasaban nappal 45 dB(A)-es, éjjel 35 dB(A)-es
értéket veheték figyelembe. Az éjszakai kOvetelmény alapjan a hatarvonal a
gazturbinas erémii teriiletének ENy- telekhataratél 500-550 m-re, a DNy-i
telekhataratol 650-700 m-re, a DK-i telekhataratél 680-750 m-re huzédik. A
terlleteken zajtél védendé épuletek nincsenek.

A hatasterileten 1évd zajvédelmi szempontbdl érzékeny terlletekre, épulletekre vonatkozo
informacidkat az alabbi, 32. tablazat tartalmazza. A telephely hatasteriletét a 3.5.3.
mellékletben szerepld |éptékhelyes térkép mutatja be.

32. tablazat

Ingatlan helyrajzi = . . " .. . - v’éde’nd{)’ épiil’et
szdma Ovezeti besorolds Kozteriilet elnevezése Epitményjegyzék
szerinti besoroldsa
,Ke” jell ,Gyorsinditasu
011211 gazturbinas héerémi - 1251
transzformator teleppel
0112/4 ,Lke” jeld ,Kertvarosias OVIT lakotelep sétany 1122
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. A védendé épiilet
oet I:;\ér’;falyra12| Ovezeti besorolds Kozteriilet elnevezése Epitményjegyzék
szerinti besoroldsa
lakoterilet (volt OVIT
lakoépiilet)
.Lke” jell ,Kertvarosias

0112/5 lakoterdlet (volt OVIT OVIT lakotelep sétany 1122
lakéépllet)

0113/1 MK jeld Kertes OVIT lakotelep sétany 1271

,mezbgazdasagi terilet

415 Lf" jeli ,Falusias beépitési Vasut utca 30 1110
lakéterulet

43371 LF" jelli  Falusias beépites( Vast utca 28/a 1110
lakéterulet

43312 Lf" jeld ,Falusias beépités Vastt utca 28 1110
lakoterilet

434 Lf"jelli ,Falusias beépitésd Vastt utca 26 1110
lakéterulet

436/1 LT jelll ,Falusias beépitésii Vas(t utca 24/a 1110
lakéterulet

43612 Lf" jeld ,Falusias beépités Vastt utca 24 1110
lakoterulet

437/2 Lf jeld ,Falusias beépitést Vas(t utca 22 1110
lakoterulet

500/2 LT jelll ,Falusias beépitésQ Vas(t utca 20 1110
lakéterulet

499 Lf" jeld ,Falusias beépités Vastt utca 18 1110
lakoterilet

498 L jeld ,,Fal’uswls b”eep|tesu Vaslut utca 16 1110
lakoterulet

497 L jelll ,Falusias beépitésQ Vas(t utca 14 1110
lakéterulet

496 Lf" el ,Falusias beépitésd Vastt utca 12 1110
lakoterilet

495 LF" jeli ,Falusias beépitési Vastt utca 10 1110
lakoterilet

494 LLF jell ,,Fallusuas b”eepltesu Vasut utca 8 1110
lakéterulet

493 LLF jell ,,Fallusgs b"eepltesu Vasit utca 6 1110
lakoterilet

492 Lf" jelli ,Falusias beépités( Vastt utca 4 1110
lakoterilet

291 LLF jell ,,Fallusuas b”eepltesu Vasut utca 2 1110
lakéterulet

490 LLF jell ,,Fallusuas b”eepltesu Babai ut 32 1110
lakoterilet

489 Lf jeli ,Falusias beépitést Babai Gt 30 1110
lakoterilet

488 LLF jell ,,Fallusuas b”eepltesu Babai Gt 28 1110
lakoterilet

487 Lf" el ,Falusias beépitési Babai (it 26 1110
lakoterilet

486 LF" jeli ,Falusias beépitési Babai Gt 24 1110
lakoterilet

485 Lf" jelli ,Falusias beépitésd Babai (it 22 1110
lakoterilet

484 Lf" el ,Falusias beépitési Babai (it 20 1110
lakoterilet

483 LF" jeli ,Falusias beépitési Babai Gt 18 1110
lakoterilet

482 Lf" el ,Falusias beépitési Babai t 16 1110
lakéterulet
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. A védendé épiilet
oet I::a’r’;falyraj “l Ovezeti besorolds Kozteriilet elnevezése Epitményjegyzék
szerinti besoroldsa
48172 -LF jelii ,Falusias beépités( Babai it 14 1110
lakoterilet
1469-1474 Terve’ze’tt’,,l_'l"’ jelg ,,F§Ius"|as Babai Gt qellenleg ;artkerh
beépitési lakotertlet beépitetlen ingatlanok
1476/1 Tervezett L jeld ,Falusias ] 1110
beépitésl lakoterulet
1476/1 Tervezett L jeld ,Falusias - 1110
beépitésl lakoterulet

3.5.6. A zajkibocsatas vizsqgalata és értékelése

A Sajoszogedi Gazturbinas Erémi Gzemszerli mikoédése mellett, a vonatkozé szabvanyok
szerint elvégzett helyszini zajmérések, valamint a rendelkezésre bocsatott dokumentaciok és
miszaki adatszolgaltatasok alapjan készitett mérési jegyzékonyvet a ZAJKONTROLL Kift.
2009. januarjaban készitette el.

A mérési jegyz6konyvben szereplé mérési adatok eredményeit a kdvetkez6, 33. tablazat
tartalmazza.

33. tablazat

Meértékado A- Zajkibocsatasi
hangnyomasszint hatarérték*
Vizsgdlt/megitélési Vizsgéltmegitélési e
. Lam (dB) L+ (dB)
pont jele pont helye
nappal éjjel nappal éjjel
A 2. szamu volt OVIT lakéépiilet 34 -
1201 DNy-i homlokzata el6tt 2 m-re 50 40
40 40
A 2. szamu volt OVIT lakééplilet 29 -
1301 DNy-i homlokzata el6tt 2 m-re 50 40
35 35
Sajészdged, Vasut utca 30 -
1401 hrsz.:1476/2 alatti lakéépulet 50 40
DNy-i homlokzata el6tt 2 m-re 36 36

*Megjegyzés: A Hatésag BO/16/2366-2/2016-0s uUgyiratszamu egységes koérnyezethasznalati
engedélyben meghatarozott érték.

A mérési jegyz6konyv alapjan a zajkibocsatas minésitése iranyonkeént:

34. tablazat

Minésités Tuallépés mértéke Ti(dB)
Irdny nappal éjjel nappal éjjel
1. megfelel megfelel 0 0
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Tuallépés mértéke Ti(dB)

Irdny nappal éjjel nappal éjjel
2. megfelel megfelel 0 0
3. megfelel megfelel 0 0
4. megfelel megfelel 0 0

A tallépés maximalis mértéke: T = 0 dB

Az MVM GTER Zrt. altal Uzemeltetett Sajoszogedi Gazturbinas Erémi kornyezeti
zajkibocsatasaval kapcsolatban az alabbi megallapitasok teheték:

- A ZAJKONTROLL Kft. altal készitett szakvélemény alapjan az erémi kornyezeti
zajkibocsatasa mind a prébatizemi, mind a folyamatos mikddés soran a Hatdsag
altal megallapitott zajkibocsatasi hatarértékeket nem haladja meg.

- A beépitésre nem szant terlletek (mezégazdasagi szantéteriletek) vonatkozasaban
nem kell hatarértéket megallapitani, mivel a tertleten nincs zajtol védendd éplilet.

Az elb6zbekben leirtak, illetve a vizsgalati jegyz6konyv alapjan megallapithatdé, hogy a
telephely zajkibocsatasa a vonatkozé zajvédelmi eldirasoknak nappal és éjjel megfelel.

3.5.6.1. Zajkibocsatassal kapcsolatos feladatok

Zajkibocsatassal kapcsolatos problémak a vizsgalt idészakban nem fordultak eld.

Az elézbekben leirtak, tovabba a mérési jegyzékonyv alapjan, az izem zajkibocsatasa, mind
a korabban megallapitott BO/16/2366-2/2016-0s Ugyiratszamu egységes

kdérnyezethasznalati engedélyben meghatarozott hatarértékeknek, valamint a vonatkozo
zajvédelmi elbirasoknak megfelel.
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3.6. Természetvédelem

3.6.1. A vizsgalando teriilet élbvilag-védelmi lehatarolasa

A telephely a Bukki Nemzeti Park Igazgatésag mikodési teruletén talalhato.

Az MVM GTER Zrt. altal Uzemeltetett Sajoészogedi Gazturbinas Erémi (Hrsz.: 0112/6)
telephelye az eurdpai kdzosségi jelentbségl természetvédelmi rendeltetési tertletekkel
érintett foldrészletekrél szold 45/2006. (XII. 8.) KvWM rendelet szerint nem érint kilonleges
madarvédelmi (SPA), killdnleges természetmegbrzési (SCIl) és kiemelt jelent6ségi
természetmegérzési tertletet (pSCI), nem része orszagos és helyi jelentéségi védett
tertiletnek és nem része a Nemzeti Okoldgiai Halézatnak.

A telephely kérnyékén viszont tobb, természetvédelmi szempontbdl kiemelt tertlet talalhato.
Kdézulik orszagos jelentéségii védett teriilet a Kesznyéteni Tajvédelmi Kdérzet, amely
északkeletre, kb. 6,8 km tavolsagra helyezkedik el, a Borsodi-Mez6ség Tajvédelmi korzet
tavolabb, kb. 13 km-re, délnyugat felé talalhaté.

A koérnyéken szamos ex lege védett kunhalom talalhatd, a legkbzelebbi 2,1 km-re fekszik
nyugat felé.

A telephely kérnyékén lévé orszagos jelentbségli védett teriiletek és ex lege védett értékek
(telephely: kbzépen, kereszttel jelblve, védett terlilet: barna, ex lege védett kunhalom: barna
haromszég) (Forras: http://webgis.okir.hu/tir/)

A kornyéken (10 km-es korzetben) talalhaté Natura 2000 halézatba tartozé teriletek:

Kiemelt jelentéségli természetmegdbrzési teriiletek
- Girincsi Nagy-erdé (HUBN20029), kb. 1,2 km tavolsagban, északi iranyban,
- Kesznyéteni Sajé-6bdl (HUBN20069), kb. 6,7 km tavolsagban, északkeleti iranyban,
- Hej6 mente (HUBN20030), kb. 4,5 km tavolsagban dél felé,
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- Hernad-volgy és Sajoladi-erd6 (HUAN20004), 4,6 km tavolsagra északnyugat felé

Kiilbnleges természetmegdrzési teriilet:
- Tiszaujvarosi artéri erd6k (HUBN22096), kb. 9 km tavolsagra délkelet felé

Ktlénleges madarvédelmi teriiletek
- Borsodi-sik (HUBN10002), kb. 5,6 km tavolsagra délnyugat felé,
- Kesznyéten (HUBN10005), kb. 6,7 km tavolsagra északkeleti iranyban
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Nemzeti Okolégiai Halézatba tartozo teriiletek legkdzelebb észak-északkelet felé, a Sajod
mentén talalhaték, kb. 2 km tavolsagban, itt magtertlet, 6koldgiai folyosé és pufferzéna
mindsitésl részek egyarant vannak. Délnyugat felé, Szakald és Hejébaba kozott okologiai
folyosd mindsitési tertiletek huzdédnak.
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A Nemzeti Okoldgiai Halozatba tartozo terlletek a telephely (piros kor) kdrnyékén
(Forras: http://gis.teir.hu/rendezes_baz_trt_ov/)

Helyi jelent6ségii védett természeti teriilet és természeti emlék a telepllésen nincs.

3.6.2. A terlilethasznalattal érintett nbvény- és allattarsulasok

3.6.2.1. Az élévilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

Sajoszoged és kérnyéke ndvenyfoldrajzilag a Panndniai flératartomany (Pannonicum) Alféld
floravidékének (Eupannonicum) Tiszantuli flérajarasaba (Crisicum) tartozik. A foldrajzi
kistajpeosztas szerint az Alféld nagytajan bellil az Eszak-alféldi-hordaléklejtd kézéptajan
fekszik, kdzelebbrél a Sajo-Hernad-sikon.

A taj potencialis novényzetét a Sajé és a Hernad alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a
magasabb térszineken tOlgy-kéris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos 16sztolgyesek
jelentdsebb foltjai a Sajo-Hernad torkolattél észak-északkeletre és a Bikkalja alfoldi
peremein néttek. A sziki tolgyesek a taj déli, délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki.

Ma a kistaj tuilnyomé része mezbgazdasagi terllet, nagytablas szantofoldi kulturakkal. A
puhafas fliz-nyar artéri erdék gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg
(f6 alkotd fafajaik: fehér és csérogefliz — Salix alba, S. fragilis, elvétve a fekete nyar —
Populus nigra), allomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel, tdmegesek az
0zonfajok. A keményfas artéri erd6k mara megmaradt, er6sen atalakult foltjai a Belegrad
melletti Kemelyi-erdé és a girincsi Nagy-erd6. A Sajoladi-erdét gyakorlatilag letermelték.
Jellemz8k a spontan terjedd és a telepitett idegenhonos fajok (vords tolgy — Quercus rubra,
fekete di6 — Juglans nigra, balvanyfa — Ailanthus altissima, akac — Robinia pseudoacacia).
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Ertékesebb lagyszaruak a fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium), orvosi tiidéfii
(Pulmonaria officinalis), odvas keltike (Corydalis cava), erdei tyuktaréj (Gagea lutea), szagos
galaj (Galium odoratum).

A kistaj déli terUletein szikes gyepek (féként cickéros pusztak) vannak, melyekbe
urmospusztafoltok keverednek. A 16sz6s terlileteket a macskahere (Phlomis tuberosa), ligeti
zsalya (Salvia nemorosa), hengeres peremizs (Inula germanica), dunai szegfli (Dianthus
collinus), Janka-tarséka (Thlaspi jankae) jelzik, olykor csillagészirézsa (Aster amellus), tarka
imola (Centaurea triumfettii), magyar zergevirag (Doronicum hungaricum), magyar nészirom
(Iris aphylla subsp. hungarica), nagyviragu gyikfi (Prunella grandiflora) eléfordulasaval.

A tgj jellegzetességei a nagy kiterjedésl kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitasatol és a
felhagyas id6tartamatol fliggé masodlagos ndvényzettel. [Forras: Barati S., Hudak K.: 1.9.32.
Sajo-Hernad-sik. In: Kiraly G., Molnar Zs., Béloni J., Csiky J., Vojtkd A. (szerk.) (2008):
Magyarorszag féldrajzi kistajainak névényzete. MTA OBKI, Vacratot]

Az erémii és kézvetlen kérnyékének élévilaga

Az erbmi teruletét kerités hatarolja el kdrnyezetétdl. A keritésen kivul északra gyomos gyep,
keletre szanto, délre és nyugatra felhagyott, gyepesedd lucernas talalhatd, ezek mélyebb
részein fas-cserjés ndvényzet telepedett meg.

A szantén bellli folt fas ndvényzetét f6leg szlirke nyarak (Populus canescens), kevés fehér
nyar (P. alba), mezei szil (Umus minor), fizek (Salix spp.), z6ld juhar (Acer negundo)
alkotja. Mellettik cserjefajok is megtelepedtek, pl. kdkény (Prunus spinosa), vadrézsa (Rosa
sp.), a nitrogénben gazdag helyekre jellemzd fekete bodza (Sambucus nigra), az invazios
gyomcserje, a gyalogakac (Amorpha fruticosa). A fas-bokros nodvényzetet magas
aranyvesszé (Solidago gigantea) szegélyezi.

Az erdmi déli és nyugati oldalanal 1évé felhagyott, gyepesedd lucernast ritkan kaszaljak. A
lucerna mellett gyakori alkoté a kozdnséges tarackbuza (Elymus repens), a siskanad
(Calamagrostis epigeios), ritkabb a franciaperje (Arrhenatherum elatius), réti perje (Poa
pratensis), csomos ebir (Dactylis glomerata). Gyakoriak a kézdnséges gyepalkoto fajok, mint
a hasznos folditdomjén (Pimpinella saxifraga), a vadmurok (Daucus carota), a kézbnséges
keserigyokér (Picris hieracioides), a kdzdnséges bakszakall (Tragopogon pratensis ssp.
orientalis). Gyomok, illetve gyom jellegl fajok: fehér mécsvirag (Silene alba), k6z6nséges
gyujtovanyfi (Linaria vulgaris), mezei szarkalab (Consolida orientalis), kandilla (Nigella
arvensis), fekete Grém (Artemisia vulgaris), keszegsalata (Lactuca serriola), pipacs (Papaver
rhoeas), fehér szamarkenyér (Echinops sphaerocephalus), héjakutmacsonya (Dipsacus
laciniatus), ko6zdnséges aszat (Cirsium vulgare) stb. Helyenként tébb négyzetmétert
atszének a hamvas szeder (Rubus caesius) szurés indai. A déli oldalon fiatal akactelepités is
talalhatdé, amelyben id6s akac (Robinia pseudo-acacia) példanyokat is meghagytak, és
néhany diofa (Juglans regia) is lathato. Aljndvényzete nadasodik, a nad (Phragmites
australis) a gyepbe is kihuzédik. Az akacos szélében vadrézsa (Rosa sp.) és kdkénybokrok
(Prunus spinosa) telepedtek meg.

A nyugati oldalon zavart felszinen idds, kiritkult nyar-akac Ultetvény van, amelyben az akac
és a nyar fiatal példanyai, sarjai mellett kdkény, vadrézsa is betelepllt, aljndvényzete
gyomos, sok az illegélisan ide hordott szemét. Délnyugat felé nyaras savja talalhato,
amelyben gyakori a veresgylrisom (Cornus sanguineus), a kokény (Prunus spinosa),
egybibés galagonya (Crataegus monogyna).

Az er6mii északi keritésén kivili, szaraz-mezofil, gyomos gyep hasonlé az erémi keritésén
belll talalhaté gyephez.
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Az erbm( keritésén belll gondozott ndvényzet talalhaté. A gyepet rendszeresen rdvidre
nyirjak. F& gyepalkoték a franciaperie (Arrhenatherum elatius), az angolperje (Lolium
perenne), réti perje (Poa pratensis), csillagpazsit (Cynodon dactylon), sovany csenkesz
(Festuca pseudovina), muharfajok (Setaria spp.), foltonként a kozdnséges tarackbuza
(Elymus repens). Kozdnséges kétszikl fajok a vords és a fehér here (Trifolium pratense, T.
repens), a mezei cickafark (Achillea collina), a Iyukasleveli orbancfi (Hypericum
perforatum), tarka koronaflrt (Securigera varia), vajszini érdégszem (Scabiosa ochroleuca),
ligeti zsalya (Salvia nemorosa), szarvas kerep (Lotus corniculatus), vadmurok (Daucus
carota), kbézonséges cickafark (Achillea collina) stb. A gyep sokfelé kiritkult, ezeken a
foltokon gyomfajok telepedtek meg, pl. pasztortaska (Capsella bursa-pastoris),
borostyanlevelli veronika (Veronica hederifolia), piros és barsonyos arvacsalan (Lamium
purpureum, L. amplexicaule).

Az éplletek kérnyéke parkositott, az 6rokzoldek — lucfenyd (Picea abies), ezlustfeny6 (Picea
pungens glauca), tujak (Thuja spp.) — mellett véros télgy (Quercus rubra), kbézdnséges nyir
(Betula pendula), mogyoré (Corylus avellana) is megtalalhaté. A terlletre fiatal
gyumolcsfakat, pl. meggyfakat — telepitettek. A kilsé kerités mentén hézagosan 6rokzoldek
— diszborokak (Juniperus sp.) — sorakoznak.

Az erbml koérnyékének allatvildaga egyrészt a szantok kozé ékelt terilet kicsinysége,
masrészt annak degradaltsaga miatt viszonylag szegényes, ritkabb, kilénlegesebb fajok
el6fordulasara kicsi az esély. A terllet zooldgiai értékét a kdrnyezd bokros-fas részeken és
az erému terlletén fészkel6, taplalkozo és telel§ énekesmadarak adjak. A keritésen belll
lévé orokzoldek téli taplalékot és buvéhelyet nyljtanak szamukra, de fészkel6helyként is
alkalmasan lehetnek. Tavasz elején (marcius kozepén) végzett bejarasunk soran a terlleten
megfigyelhettik a széncinege (Parus major), a vorésbegy (Erithacus rubecula) néhany
példanyat. Hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochruros) parbdl tobb is volt a tertleten, kézulik
egy par az erému déli oldalan Iévé kilsé tarold teriletén kezdett fészket épiteni. Az emlitett
énekesmadarfajok mindegyike védett. Az erémi kozponti épuletén hazi galambokat
(Columba livia domestica) lattunk.

3.6.3. A tevékenyséq kbvetkezteben tortend igénybevétel modja, mértéke

Az erdmi a kibocsatott szennyezd anyagok révén — kdzvetlenul és kdzvetve — karosithatja
az éldvilagot. A kozvetett hatast az élévilagra a kibocsatott nitrogén-oxid okozhatja. A
gazturbina id6szakosan mikodik, ebbdl addéddéan a kibocsatott nitrogén-oxidok éves
mennyisége nem szamottevd. A nitrogén-oxidok a leveg6bdl a csapadékkal kimosdédva a
talajra, a ndvényzetre kerllnek, ami enyhe mitragyazas hatdsanak felel meg. A tdbblet
nitrogénre els6sorban a tapanyagszegeény korulményekhez alkalmazkodott élShelytipusok
érzékenyek (pl. a lapok). Enyhébb formaban a nitrogén-tébblet hatdsa nem kdnnyen vehetd
észre, mivel az él6hely floraja nem valtozik meg, fajok nem pusztulnak ki, csupan a
novénytarsulds finomszerkezete modosul. Ezek a valtozasok csak monitorozassal
kdvethet6k nyomon.

Sajoszéged kornyéke a nitrogén-oxidok altal enyhén-kézepesen terhelt teriletek kozé
tartozik. A novényzetben olyan jelenségeket, amelyek csak a légszennyezés rovasara
lennének irhatok, nem lehet észrevenni. A régidban f6leg olyan éléhelyek talalhatok (artéri
erd6k, mocsarak, 16sz6s homokon kialakult gyepek), amelyek eleve igen tapanyaggazdagok,
igy a plusz nitrogén nem noveli szamottevéen a talaj nitrogéntartalmat. A tapanyagban —
féleg nitrogénben — gazdag talajok élShelyei hajlamosak gyomosodasra, természetes
zavarastlrd fajok megjelenésére, esetleg agressziv, nitrofil gyomok invazidjara. llyenek pl.
az arterek puhafaligetei, amelyek a kornyék vizfolyasai mentén gyakoriak. Az erém{ altal
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kibocsatott szennyezés ezt a gyomosodasi hajlandésagot noével(het)i. Mas a helyzet a
lapokkal. Az ilyen lapos jellegl él6hely tipusok a régidban teriletiiket tekintve alarendeltek,
de fontosak. A Kesznyéteni TK és a Borsod-mez8éségi TK vizfelfakadasainak kozelében
lathatunk ilyeneket, elsésorban flizlapokat, lapi jellegl zsombéksasosokat, illetve kiszaradd
laprét foltokat. Ezek degradacidjat az egyre terjedd gyomndvényzet jol jelzi. A degradalédas
egyik oka bizonyara a légszennyezés, a masik a kiszaradas (esetleg a tavolabbrdl
bemosdédd mitragya), de ezek hatasat szétvalasztani, és azt megmondani, hogy melyik
mennyire érvényesil, csak bonyolult és hosszas monitorozassal lehetne.

3.6.4. Lehetséqes indikator szervezetek

A Sajoszogedi Gazturbinas Erdmi légszennyezbanyag kibocsatasai kornyezetre kifejtett
esetleges hatasainak nyomon kovetésére az erémi kornyezetében a botanikai és a zooldgiai
vizsgalatok elvégzése nem indokolt, monitoring rendszer felallitdsara nincs szikség. Ezt a
javaslatunkat az is indokolja, hogy Sajészégedtél csak néhany kilométerre talalhaté a
tiszadjvarosi erémi, ennek nitrogén-oxid kibocsatasa mellett a Sajoszogedi Gazturbinas
Erému légszennyezése nem szamottevd.

3.6.5. A tevékenyséq okozta karosodas mértéke

A Sajoészogedi Gazturbinas Erémi mikodése az élévilagban nem okozott kimutathaté
valtozast, az altala kibocsatott szennyezdé anyagok a hattérszennyezéshez — ideértve a
kozeli tiszaujvarosi erémi légszennyezését is — alig tesznek hozza.
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4. RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1. Korabbi rendkiviili események

Rendkivuli esemény, kornyezetszennyezéssel jar6 Uzemzavar az erémi mikodése soran
nem fordult el6.

4.2. Felkésziilés rendkiviili eseményekre és lizemzavarokra

4.2.1. Karelharitas szervezeti rendszere és szabalyozasa

Az erbm( koérnyezetvédelmi szempontbdl biztonsagos mikddését, elfogadott Uzemi
karelharitasi terv, valamint az MVM GTER Zrt. altal kiadott belsé szabalyzatok szabalyozzak.

A rendkivili eseményt a helyszinen tartézkodo és ott munkat végzé valamennyi személy,
annak észlelése esetén azonnal kételes jelenteni az Gzem terlletén tartézkodd legmagasabb
szintl vezetbnek, aki a rendkivili esemény jellegétdl fliggéen értesiti az illetékes
hatosagokat, illetve ezt kdvetéen haladéktalanul informalja az erémiivezetét és az MVM
GTER Zrt. REVIR beosztott vezetdjet. A tovabbi értesitési rend megtalalhaté a
Katasztréfavédelmi belsé szabalyzatban és a Rendkivili esemény Vezet6i Informacios
Rendszer (REVIR) vezérigazgatdi utasitasban.

Az MVM GTER Zrt. rendelkezik a veszélyhelyzetek kezelésére vonatkozd biztonsagi
szabalyzattal is, amely tartalmazza a rendkivlli Uzemallapotokban, vészhelyzetekben
szukseéges intézkedéseket, feladatokat és a felelésségeket.

4.2.2. Kérnyezeti karesemény megelbzésére alkalmazott miiszaki
megoldasok
A gazturbinas erémi anyagainak tarolasat és szallitasat részletesen a 2.1.3. fejezetben

ismertettlk, jelen fejezetben a szennyezések elkerllését szolgaldé miszaki megoldasokat
targyaljuk.

A Sajészogedi Gazturbinds Erédmi teruletén a vizek minéségének romlasat el6idézd
rendellenes események a technoldgiai és karbantartasi utasitasok betartasaval
megelézheték, de bizonyos elére nem lathaté események bekdvetkezése esetén fel kell
készulni ezek elharitasara.

Az Erédm{ mikoédésébdl adodoan a jellemzé vészhelyzetek a kdvetkezdk lehetnek:

a fold feletti olajtartély kdépenye kilyukad, a véddgyiri nem tudja megfogni az elfolyod

olajat valamilyen el6ére nem lathatd ok miatt, talajon keresztil olaj kerll a talajba,

talajvizbe;

- a Sepurator megsérdul, talajon keresztil olaj kerul a talajba, talajvizbe;

- a Sepurator hibabdl, vagy tul nagy terhelésbdl adédéan nem tudja megtisztitani az olajos
vizet és igy az 6varok szennyezddhet;

- Uzemanyag szallito tartalykocsikbol olaj kerulhet a talajba, talajvizbe.
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Koézuti tartalykocsi lefejté allomas
A szennyezés megel6zését biztositd miiszaki megoldasok:

- A lefejtd allomas - racsos folyoka mentén szintben csatlakozva — beton karmenté talcaval
rendelkezik.

- A lefejtés biztonsaga érdekében elektrosztatikus foldel6 berendezés van tartalykocsi-
allasonkeént telepitve. Reteszfeltétel, hogy a tartalykocsi lefejtés elétt le legyen féldelve. A
lefejté végében egy foldel6kut készilt, amely a szintbdl 10 cm-t kiemelkedik. Lezarasa
olajallo kialakitasu. A lefejtballason, a szennyezb6dések felfogasara 1 db durva szir6 lett
beépitve.

- Atartalykocsihoz csatlakozo fej csepegésmentes kialakitasa.

- A lefejté alatt egy olajallo bevonattal ellatott monolit vasbeton akna létesilt, az akna
végen elhelyezett zsompbdl az esetleg oda kerulé olajat, vagy olajos vizet szivattyu
nyomja at az olajos szennyviztisztité rendszerbe.

Tarolotartalyok
A tartalyok szennyezés megelézeést biztositd miiszaki megoldasai:

- Vasbeton védagyri (akar a teljes tarolt mennyiség befogadasara alkalmas)
- Tulfolyd, mintavevé, lélegeztetd

- Duplafeneki tartalyok a két fenéklemez kdzott szivargasészlel6 csonkkal

- Foldeléscsatlakozéval, villamvédelmi felfogéraccsal

- Véddgylrln kivili térre tortend eséviz elvezetével

- Telepitett habolté rendszerrel

A vasbeton véddkopeny és a tartaly alapjaul szolgald vasbeton alapgylrli egy egységet
képez, a tartalyfenék-lemez és a tartalyalap folyadékalléan acéllemezzel van lezarva. A
tartalyba mend csbévezetékek lezarasa a védékdpenyen belll, koézvetlendl a tartalyon
elhelyezett szerelvényekkel torténik.

A lefejtérél, a hozza vezetd utrdl, az olajtartalyok karmentéjébdl az esetlegesen olajjal
szennyez8dott csapadékvizek dsszegylijtésére és tisztitdsara csatornahalézatot és
olajtisztité matargyat (Sepurator 90) létesitettek.

Olajszivattyuhaz

Az olajszivattyuhazba telepitett berendezések, szelepek, szlré egységek stb. szivargasa
esetén, az olajos csurgalék az épuletbél nem kerulhet ki. A helyiség olajallé beton burkolattal
van ellatva, az esetleges elfolyasok dsszegydijtésére egy zsomp lett kialakitva, amelybdl az
olaj gravitaciés uton az olajrendszer urité aknajaba kerdl.

CsoOvezeték rendszer

A hirtelen nagyobb mennyiségl olaj-elfolyasok (csétorés stb.) észlelésére beépitett
nyomasmérdkkel rendelkeznek. Nyomasesés esetén az iranyitastechnikai rendszer az
érintett szakaszt automatikusan lezarja, igy nagy mennyiségi olaj kdrnyezetbe kerllése
megel6zhet6. Az olajszennyezés megelézésére a csOvezeték a fold alatt vasbeton
csatornaban fut, amely a hulladékolaj rendszerbe van koétve. A tarolotartalyok és a
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szivattyuhaz kodzétti fold felett futd csGvezetéket a kezel személyzet napi rendszerességgel
ellendrzi és szivargas esetén azonnal megteszi a szlikséges intézkedéseket.

Gazturbina-generator

A mikddés soran tuzel6olaj, olajos csapadékviz, hitéfolyadék, kompresszor-mosofolyadék
elfolyas havaria esemény torténhet.

Az elfoly6 tlzelbanyag egy elosztd csbévezetéken keresztlll az olajrendszer Urité aknaban
elhelyezett 1 m3-es, majd innen a 3 m3-es gy(ijté tartalyba keril. Az olajat beépitett szivattyu
szallitja vissza a tarolotartalyokba.

A csapadékviz olajjal szennyez6dhet, ha a kendolaj, vagy a gazturbina olaj véletlenil a
gazturbina-generator egység keretén kivulre kerul. A kérnyezetbe jutds megakadalyozasara
a berendezések mindegyike egy betonozott karmenté tertlettel van kérilvéve, ahonnan az
elvezeté csatornak az Uritéaknaban elhelyezett 1 md-es gyd(jt6tartalyba vezetnek. A
szennyezett csapadékvizet a gy(jtétartalybol emelbszivattyd juttatia a Sepurator
olajlevalasztoba.

Az esetleges hiit6folyadék szivargasokat a hiiték alatt kiképzett, mligyanta bevonattal ellatott
karmentd medence fogja fel. A terillet elvezeté pontja az es6viz elvezetd rendszerhez
csatlakozik egy zarhatdé szelepen keresztll, amely lehetévé teszi a terllet elvezetésének
szabalyozasat. Havéaria esetén Kkiszivargd hitéfolyadék, illetve az azzal szennyezett
csapadékviz nem Kkerul a csatornaba, azt egy mobil szivattyd rendszer segitségével
tartalykocsiba emelve szallitjak el és artalmatlanitasra kertil.

Transzformatorok

A havaria esetén elszivargd vagy elfolyd olaj felfogasara a transzformatorok zart kéagyas
vasbeton medencében vannak elhelyezve, a vasbeton medence belsé feliiletét Concertin
migyanta bevonat boritja. A karment6 befogadoképessége elegendd a transzformatorok
teljes olajtoltetének befogadasara. Szikség esetén az Uritése mobil szivattyu rendszerrel
torténik, a szennyezett folyadékot tartalykocsival szallitidk el. A gazturbinat tGzemeltet6
személyzet szemrevételezéssel naponta ellenérzi a transzformatorokat, hogy egy esetleges
szivargas esetén a szlikséges beavatkozast, javitast minél el6bb el lehessen végezni.

4.2.3. A tlizvédelmi rendszerek

Automatikus tiizvédelem van beépitve még a kévetkezd zénaban:

- Gazturbina vezérld konténer

- Villamos épilet 6,6 kV-os helyisége

- Villamos épilet akkumulator helyiség

- Készenléti energiaellatd rendszer villamos kapcsolo épllet

- A GT vezérlés konténer alatti és villamos épllet alatti kdbelcsatornak

A CO:, tiizvédelmi rendszer

A gazturbina és a generator tlizvédelmét automata miikédésii nagynyomasu CO: oltégazos
berendezés szolgalja. A védett terliletek harom z6nara vannak osztva:
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1. sz.zobna: - gazturbina segéduzemi véddburkolat

- gazturbina védéburkolat
2. sz.zona: - terhelést atado tengely és flstgazkivezetés véddburkolat
3. sz.zobna: - generator meghaijté tengely csapagy véddburkolat

- generator nem hajtott tengelyvégének csapagy védéburkolat

Az oltas automatikus vezérlése egy MINIMAX gyartmanyu tlzjelzé cellabdl torténik,
amelyhez érzékel6 halézat, kézi uUvegtord egységek, valamint hang- és fényjelz6
berendezések tartoznak. Tz esetén a tlizjelzd cella beinditja a palackokbol a CO, oltégaz
szolgaltatast és az eloszto csévezeték fuvokain keresztul az oltogaz a védend6 zénaba jut. A
reakcioidé az 1 és 3 zonak esetén 30 masodperc, a 2-es zdna esetén azonnali. Az oltashoz
szUkséges koncentraciét az 1. zonaban 40, a 2. zénaban 180, a 3. zénaban 20 percig kell
fenntartani. Az elszivargas ellensilyozasara fokozatos CO- betaplalas térténik a kibdvitett
befuvérendszerbél.

Mindharom zéna egy alap és egy Kkibdvitett kifuvérendszerrel rendelkezik, amelyek
egymastol fuggetlenek. A beflvas a sorba kététt CO, palackokra rogzitett kioldészerkezettel
torténik. A palackok két magnesszeleppel vannak felszerelve, ezeket a tlzjelzé fllkébdl
kapott inditdjelzés mikddteti. Ezek az un. inditépalackok a gyijté féhaldzatra vannak
csatlakoztatva, amely a kibdvitett befujast biztositja. Az inditd palackokon kifolyé gaz segéd
csOvezetéken keresztil légszelepet mikddtet, melyek a zdéna oltétartalyaira vannak
felszerelve. A kezdd befuvd rendszer a zart téren belll oltja a tlizet, mig a kib8vitett befuvas
megakadalyozza az Ujra gyulladast.

Egyéb tiizvédelmi rendszerek

A kdzuti olajlefejtdé allomason lefejtés alatt allanddan tartézkodik kezeld, allandé felligyelet
alatt all, igy tlzjelzésre kézi jeladd szolgal. A tlizjelzés a vezényldbe és a vonatkozo
jogszabalyi el6irasoknak megfeleld helyre fut be.

A transzformatorok beépitett oltérendszerrel nem rendelkeznek. Az oltas azonnali
megkezdéséhez megfeleld porral olté készllék all rendelkezésre.

4.2.4. Havaria esetleqges bekbvetkeztekor rendelkezésre allo karelharitasi
anyaqok és eszk6z6k

A karelharitasi anyagokat a telephelyen meghatarozott helyen fedett zart raktarhelyiségben
taroljak. A kdvetkezd, 35. tablazatban szerepl6 eszkdzdk és anyagok allnak rendelkezésre.

35. tablazat

Eszko6z, anyag Tarolasi hely
3 db vodor karelharitasi anyagtarolo
3 db lapat karelharitasi anyagtarold
1m3homok tartaly mellett
3 zsak perlit karelharitasi anyagtarolo
1 zsak szorbens hurka karelharitasi anyagtarold
2 db 200 I-es hordd karelharitasi anyagtarolé
2 db 200 I-es hordd veszélyes hulladék gyl(ijtéhely
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Eszko6z, anyag Tarolasi hely
tekercs jelz6szalag (veszélyes felirat) karelharitasi anyagtarolé
3 db jelzétabla ,veszélyes” felirattal karelharitasi anyagtarolo
2x50m? miianyag félia karelharitasi anyagtarolo

A személyeknél a kovetkez6 személyi véddfelszerelések talalhatok meg: védéruha,
védbkesztyl, véddszemuveg, fejvédd sisak.

A munkahelyeken és a raktarban mentéfelszerelésként mentéddobozok kertiltek elhelyezésre.
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5. A LEGJOBB ELERHETO TECHNIKA

Az alabbi fejezetben ismertetjuk az elérhetd legjobb technika (BAT) fogalmat és kritériumait,
majd ennek megfeleléen szakteriletenként értékeljik annak alkalmazasat.

5.1. A BAT meghatarozasa

5.1.1. BAT — az elérhetd legjobb technika

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szold 1995. évi LIl torvény az elérhetd
legjobb technika fogalmat az alabbiak szerinti adja meg:

4. §. 28) az elérhet6 legjobb technika: a korszeril technikai szinvonalnak, és a fenntarthato
fejlédésnek megfelelé mbdszer, lzemeltetési eljaras, berendezés, amelyet a kibocsatasok,
kornyezetterhelések megel6zése és - amennyiben az nem valésithatdé meg - csokkentése,
valamint a kornyezet egészére gyakorolt hatas mérséklése érdekében alkalmaznak, és
amely a kibocsatasok hatarértékének, illetéleg mértékének megallapitasa alapjaul szolgal.
Ennek értelmezésében:

¢ legjobb az, ami a leghatékonyabb a kérnyezet egészének magas szint(i védelme
érdekében;

o az elérhetd technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetévé teszi az érintett ipari
agazatokban torténé alkalmazasat elfogadhatd miszaki és gazdasagi feltételek
mellett, figyelembe véve a koltségeket és eldnyoket, attél flggetlendl, hogy a
Uzemeltetd szamara ésszerli moédon hozzaférhetd;

e a technika fogalmaba beleértendd az alkalmazott technolégia és mdbdszer,
amelynek alapjan a berendezést (technolégiat, létesitményt) tervezik, épitik,
karbantartjak, Uzemeltetik és miikddését megsziintetik, a kdrnyezet helyreallitasat
végzik”

5.1.2. A BAT kritériumai

A 314/2005. (XI.25.) Korm. rendelet el6irjia az egységes kornyezethasznalati
engedélyeztetésre kotelezett Iétesitmény Uzemeltetéséhez elérhetd legjobb elérhetd
technikak ismertetését. El6irja tovabba a létesitménybdl szarmazd kibocsatas megeldzésére
vagy a kibocsatas csokkentésére szolgald, meglévd technoldgiai eljarasok és egyéb miszaki
megoldasok mindenkori elérhetd legjobb technikanak valé megfelelésének értékelését is a
rendelet 9. mellékletében meghatarozott szempontok szerint. Valamint figyelembe véve az
intézkedés valdszinl koltségeit és elényeit, tovabba az elévigyazatossag és a megelbzés
alapelveit is.

Az alabbi, 36. tablazat dsszefoglal6 attekintést ad a vizsgalt telephelyen alkalmazott és a
314/2005. (XII.25.) Kormany rendelet 9. mellékletében meghatarozott szempontok alapjan
legjobb elérhetd technikanak nevezhetd megoldasok alkalmazasat bemutato fejezetekrél.
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36. tablazat

Az elérheté legjobb technika meghatarozdasanak

szempontjai
(9. szamu melléklet az 314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelethez)

Az alkalmazott eljarasokat,
technikakat bemutaté fejezet
hivatkozdsa

1. Kevés hulladékot termel§ technolégia alkalmazasa

3.3. fejezet, 5.2. fejezet

2. Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata

2.1.3. fejezet, 5.2. fejezet

3. A folyamatban keletkezd és felhasznalt anyagok és
hulladékok regeneralasanak és Ujrafelhasznalasanak
elésegitése

3.3. fejezet

4. Alternativ Gzemeltetési folyamatok, berendezések vagy
modszerek, amelyeket sikerrel probaltak ki ipari méretekben

3. fejezet, 5.2. fejezet

5. A miszaki fejlédésben és felfogasban bekdvetkezd
valtozdsok

3. fejezet, 5.2. fejezet

6. A vonatkozo6 kibocsatasok természete, hatasai és
mennyisége

3.1.-3.6. fejezet

7. Az U, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének
idépontjai

1.4. fejezet

8. Az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idd

5.2. fejezet

9. A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet
is) fogyasztasa és jellemzdi és a folyamat energiahatékonysaga

2.1.3,;2.1.4,; 3.2. fejezet

10. Annak igénye, hogy a kibocsatasok kdrnyezetre gyakorolt
hatasat és ennek kockazatat a minimalisra csdkkentsék vagy
megelézzék

5.2. fejezet

11. Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a
minimalisra csdkkentsék ezek kdrnyezetre gyakorolt hatasat

4. fejezet, 5.2. fejezet

12. A magyar kérnyezetvédelmi kdzigazgatasi szervek vagy a
nemzetkozi szervezetek altal kozzétett informaciok, tovabba az
Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett iparagak
kozott az elérhetd legjobb technikakrdl, a kapcsolddé
monitoringrol és a fejl6désrdl szervezett informaciécserének a
Bizottsag altal kbzzétett tapasztalatai

5. fejezet

A kovetkezdkben részletes bemutatasra és értékelésre kerll a vizsgalt Iétesitményben
alkalmazott, kdrnyezetterhelést csokkentd és megel6z6 technikak alkalmazasa.

5.1.3. A tevékenyséqgre jellemzb a BAT meqghatarozasat befolyasolo tényezbk

A sajoszdogedi nyilt ciklusu gazturbinas erémi szakaszos mikddésl gyorsinditasu tartalék
erdmi, ezért azok az eljarasok és intézkedések, amelyek az alaperémiként mikddd
folyékony tizelésl erbmivekre igazak a Sajoszégedi Gazturbinas Erémiinél csak részben

alkalmazhatoak.
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5.2. BAT szerinti értékeles

5.2.1. Az értékelés menete, modszere

Az alabbiakban ismertetjuk a Bizottsag (EU) 2017/1442 végrehajtasi hatarozata (2017. julius
31.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérheté legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy tluzel6berendezések
tekintetében torténd meghatarozasardl szold dontés mellékletében elbirt BAT szerinti
értékelést.

5.2.2. Az értékelés eredményeinek 6sszefoqlalasa

A Sajoszdgedi Erédmi igénybevételére olyan teljesitményhidanyt okozé Uzemzavari
helyzetekben keriilhet sor, amikor a teljesitmény egyensuly helyreallitAsahoz az igénybe
vehetd hazai teljesitmény, tobbletteljesitmény és kulféldi partnerekkel egyeztethetd kisegités
nem elegendé.

A vizsgalt erémi mikodése tehat nem folyamatos, igy a BAT utmutaté tobb pontja sem
relevans a tartalék erémavi funkcié esetén.

37. tablazat

BAT kovetelmény Megfelelés ismertetése Ertékelés

A légszennyez6 anyag
kibocsatast az eléirasoknak
megfeleléen évenkénti Megfelel
gyakorisaggal akkreditalt
szervezettel vizsgaltatjak.

BAT 3. A levegbbe és a vizbe torténd
kibocsatasokkal kapcsolatos Iényeges
folyamatparaméterek nyomon
kovetése.

A vizbe torténé kibocsatasokat az
RO berendezés esetében évente
kétszer, a Sepurator berendezés Megfelel
esetében havonta akkreditalt
szervezettel vizsgaltatjak.

BAT 3. BAT a levegbbe és a vizbe
torténd kibocsatasokkal kapcsolatos
lényeges folyamatparaméterek
nyomon kovetése.

A légszennyezd anyag
BAT 4. Az elérhetl legjobb technika | kibocsatast (SO2, CO, NOx, CO;,

(BAT) a levegdbe torténd korom) évenkénti gyakorisaggal
kibocsatasok EN-szabvanyoknak akkreditalt szervezettel Megfelel
megfelel6 nyomon kdvetése vizsgaltatjak. A vizsgalatok a
meghatdarozott gyakorisaggal. vonatkozo szabvanyoknak
megfelelnek.

A technoldgiai berendezés
mikodésének rendszeres
ellendrzése a gyartéi hattérrel és

karbantartasa biztositott. A Megfelel
tartalék gazturbina tuzel6olajkent
gyakorlatilag kénmentes
gazturbina olajat hasznalnak.

BAT 6. A tizel6berendezések
altalanos kornyezeti teljesitményének
javitasa, valamint a CO és az el nem

égett anyagok levegdbe torténé
kibocsatasanak csokkentése céljabol
a BAT az optimalis égés biztositasa.
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BAT kévetelmény Megfelelés ismertetése Ertékelés
BAT 7. A NOX-kibocsatas
csOkkentése céljabdl alkalmazott
szelektiv katalitikus redukcié (SCR)
és/vagy szelektiv nem katalitikus Nem relevans. Nincs szelektiv
redukcio (SNCR) hasznalataval katalitikus redukcié (SCR) i
levegdbe jutd ammonia és/vagy szelektiv nem katalitikus
kibocsatasanak csdokkentése redukcio (SNCR).
erdekében alkalmazhat6é BAT az SCR
és/vagy SNCR kialakitadsanak és/vagy
mikodésének optimalizalasa.
BAT 8. A normal uzemeltetesi A kibocsatascsokkentési
feltételek mellett levegébe torténd . .
: v s 2 rendszert (NOx szabalyozo
kibocsatasok megel6zése vagy L
. . ) . rendszerrel) optimalizaljak. A
csOkkentése érdekében alkalmazhatd léaszennvezd anvaaok
BAT a kibocsatascsokkentési _ egszennyezo anyagox
L o kibocsatasanak csokkentése Megfelel
rendszerek optimalis kapacitassal g ] .
X g . érdekében a technoldgia
valé alkalmazasanak és s % ;
. e . folyamatat és a berendezéseket
rendelkezésre allasanak megfeleld .
. L X rendszeresen ellenérzik és
tervezés, Uzemeltetés és karbantartas -
DTN Py karbantartjak.
réven torténd biztositasa.
BAT 9. A tlizel6- és/vagy gazositd
berendezések altalanos kornyezeti
teljesitményének javitasa és a
levegbbe torténd kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazhaté | Az MVM GTER Zrt. a tlizel6anyag
BAT meghatarozott elemeknek a szallitéitél (MOL) min&ségi
C S e : - : Megfelel
min&ségbiztositasi/minéség- bizonylatot kap. Eltérés esetén ez
ellendrzési programokba valo a vevdi reklamacié alapja.
felvétele az 6sszes felhasznalt
tlzelbanyagra vonatkozéan, a
kornyezetkézpontu iranyitasi rendszer
részeként
BAT 10. A normal Gzemeltetési
feltételektdl eltérd feltételek (OTNOC)
mellett a levegdbe és/vagy a vizbe
jutd kibocsatasok csokkentése
érdekében alkalmazhat6 BAT a A kibocsatasok minimalizalasa
koérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszer eérdekében az égbérendszert
részét képezd, a lehetséges folyamatosan ellenérzik, illetve Megfelel

szennyezd anyag- kibocsatasok
jelentéségével aranyos olyan
gazdalkodasi terv (lasd: BAT 1)
kidolgozasa és megvaldsitasa, amely
a meghatarozott elemeket foglalja
magaban.

karbantartjak. Az NOx kibocsatast
vizbefecskendezéssel csokkentik.
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BAT kévetelmény Megfelelés ismertetése Ertékelés
. A légszennyezd anyag
_BAT1L ABATanomal 40 csatast (S0, CO, NOX, CO,
Uzemeltetési feltételektdl eltérd gy
; " < korom) az el6irasoknak
feltételek fennallasa alatt a leveg6be P oy Megfelel
- . PR " megfeleléen évenkeénti
és/vagy vizbe torténd kibocsatasok . G
. . gyakorisaggal akkreditalt
megfeleld nyomon kévetése. . e e et s
szervezettel vizsgaltatjak.
BAT 11. A BAT a normal A telrsasag onelleporze§rg nem
. L . ,, - kotelezett, de vizbe térténd
Uzemeltetési feltételektdl eltérd : g .
i s o kibocsatasokat szennyezés
feltételek fennallasa alatt a leveg6be o fiet oAt Megfelel
- , o " megelbzés céljabol évente
és/vagy vizbe torténd kibocsatasok ; A iy
. . tobbszor akkreditalt szervezettel
megfeleld nyomon kovetése. . g
vizsgaltatjak.
BAT 12. Az évente legalabb 1500
oran at Uzemeltetett égetd, gazositd
és/vagy IGCC-egységek Nem relevans. A gazturbina
energiahatékonysaganak ndvelése évente kevesebb, mint 500 érat -
eérdekében alkalmazhato BAT a uzemel.
felsorolt technikak megfelel®
kombinacidéjanak alkalmazasa.
BAT 16. Az égési és/vagy gazositasi Nem relevans.
eljarasokbol és kibocsatascsokkentd | A nyilt ciklusu gazturbinas erémi
technikakbdl artalmatlanitasra kildott mikodtetése soran kizarolag a Megfelel.
hulladék"mennyiségének karbantartasok alkalmaval
csOkkentése. keletkezik hulladék.
A létesitmény a zajtol védendd
lakoteruletektdl jelentbs
tavolsagban helyezkedik el.
A telephelyen zajkibocsatas
BAT 17. A zajkibocsatas csokkentése szempontjabdl, az egyes
céljabol alkalmazhato BAT az alabbi technolégiai egysegek,
hangtompitdkkal felszereltek, Megfelel

technikak egyikének vagy
kombinaciéjanak alkalmazasa.

vagy zajcsokkent6 burkolattal
vannak ellatva.
A rendszeresen végrehaijtott
karbantartasok a zajkibocsatas
szinten tartasat is szolgaljak.

A FOLYEKO[\IY TUZELOANYAGOK EGETESERE VONATKOZO BAT-
KOVETKEZTETESEK — Az erémiibél szarmazo levegdbe torténé kibocsatasok

csokkentésére

BAT 36. A gazolaj gazturbinakban
val6 égetése
energiahatékonysaganak novelése
érdekében alkalmazhaté BAT

Nem relevans. A gazturbina
évente kevesebb, mint 500 o6rat
uzemel.
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BAT kovetelmény Megfelelés ismertetése Ertékelés
A sajészogedi gazturbina
esetében az NOx csokkentésére
alkalmazott miszaki kialakitas
soran un. primer eljarasok
kerlltek alkalmazasra, ugymint
. o . szabalyozott, diffuz égés,
BAT 337' A’ggzglaj gazturblnak"ban specialis kialakitasu (NOx —
valo égetésébdl a NOX levegbbe . f o\ g
P sz e szabalyozasu) égoék
torténd kibocsatasanak megelézése oA = . Megfelel
. . p alkalmazasaval; az égbkamraba
vagy csOkkentése érdekében PRI .
. torténd vizbefecskendezéssel.
alkalmazhat6 BAT . . . -
Vizadagolas hatasara csokken a
langmag hémérséklete, ezaltal a
NO-képzbdés jelentésen
csokkenthetd. Csak elélagyitott,
majd kation- és anion cserélt viz
kerul felhasznalasra.
BAT 38. A gazolaj gazturbinakban . )
RS - Nem relevans. Az évente
valo égetésébdl a CO levegbbe . R
D e . 2 kevesebb, mint 500 6ran at
torténd kibocsatasanak megelbzése | . . i ] -
.. s A Uuzemeltetett tizel6berendezések
vagy csokkentése érdekében . )
. esetében nem alkalmazhatoé
alkalmazhat6 BAT
A gazturbina Gzemeltetésekor a
BAT 39. A gazolaj gazturbinakban tavozo fustgazaban 1évé SO,
valo égetésébdl a SOX és a por mennyisége a felhasznalt
levegdbbe torténd kibocsatasanak tizeldolaj kéntartalmatol fugg. A Megfelel

megelézése vagy csdkkentése
érdekében alkalmazhaté BAT

felhasznalt gazturbina olaj
kéntartalma S<10 ppm - 0,001
tomegszazalék.

A fentieket figyelembe véve a létesitményben a leginkabb kdrnyezetet terhelé kibocsatasok
megelézésére és csOkkentésére alkalmazott technikak maradéktalanul megfelelnek a
legjobb elérhetd technika szinvonalanak, valamint az unidos és hazai kdrnyezetvédelmi
kdvetelményeknek. A Sajoszoégedi Gazturbinas Erémiben az adott szektorra vonatkozo,
jelenlegi legjobb elérhetd technika teljes kérlien megvaldsult, igy intézkedési terv készitésére

nincs szukség.
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6. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

Az MVM GTER Zrt. altal Uzemeltetett Sajoszogedi Gazturbinas Erémire vonatkozo teljes
korl koérnyezetvédelmi felllvizsgalatot a 2015-2019. évi adatok alapjan végeztik el.

Megvizsgaltuk a  BO/10/2366-2/2016. szamu  hatarozatban adott  egységes
kdrnyezethasznalati engedély elbirasainak teljesulését.

A felulvizsgalat eredményeképpen megallapithatd, hogy az MVM GTER Zrt. a fenti
engedélyben foglaltaknak megfeleléen végzi tevékenységét, az eldirasokat teljesiti.

6.1. A kbrnyezetre gyakorolt hatas értékelése

6.1.1. Levegd

A telephelyen egy bejelentés koételes pontforras tzemel, mely a 373 MWth teljesitményl
tartalék gazturbina 51 m magas kéménye. A pontforrason tavozé légszennyez6é anyag
jellemzéinek mérése évente egy alkalommal akkreditalt laboratorium altal végzett vizsgalattal
torténik.

A pontforras lUzemelése csak idészakos, éves szinten nem haladja meg az 500 érat, ebbdl
adoédodan a kibocsatott légszennyezd anyagokbdl szarmazo tobblet terhelés egyik vizsgalt
komponens esetében sem tekinthetd jelentésnek.

A nitrogén-oxid képz6dés csdkkentésére az égbkamraba sotalanitott vizet fecskendeznek, a
SO, kibocsatas mérséklésére alacsony kéntartalmu (S<10 ppm - 0,001 tdmegszazalék)
gazturbina olajat hasznalnak fel.

A telephelyen diffuz forras nem tizemel.

6.1.2. Viz, szennyviz

A telephely vizigénye az ERV Zrt. altal (izemeltetett kdzmiihalézatrdl biztositott. A felhasznalt
viz mennyiségének legnagyobb részét a vizel6készités soran felhasznalt viz adja.

A keletkez6 kommunalis szennyvizeket a 3 m® illetve 10 m® hasznos térfogatd vasbeton
gyljtébmedencékben gylijtik, ahonnan szolgaltatasi szerz6dés keretében az ERV Eszak-
magyarorszagi Regionalis Vizmivek Zrt. kommunalis szennyviztisztito telepére szallitja.

A vizel6készité rendszerben (RO berendezés) keletkezd hulladékviz, valamint a burkolatra
hullé csapadékviz a csapadékviz elvezetd rendszeren keresztll az erébmi keritésén kivdli
nyilt szikkasztoarokba kerul.

A tuzelbanyag lefejt6 helyhez tartozé utrdl a keletkezett olajos csapadékviz tisztitast
(Sepurator ‘90 olajlevalaszté mitargy) kdvetéen jut a szikkasztdarokba.

Az olajlevalasztd mutargybdl elfolyo tisztitott és az RO berendezésbdl elfolyd hulladékviz
min&ségét rendszeresen vizsgaljak.
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A Sepuratorbal elfolyo tisztitott viz és az RO berendezésbdl elfolyd viz minésége a vizsgalati
eredmények alapjan a vizsgalt idészakban nem lépte tul a Hatésag altal megallapitott
hatarértékeket.

6.1.3. Hulladék

Az erémiiben keletkez6 hulladékok gyljtése és szallitasa a jogszabalyi elbirasoknak
megfeleléen tortenik.

A tevékenység soran keletkez6 kommunalis hulladék koézszolgaltatas keretében heti 1
alkalommal elszallitasra kerdl.

Veszélyes hulladék jellemz6en a gazturbinds er6mid napi, eseti karbantartasa soran
keletkezik, mennyisége az er6mi tartalék jellegébdl addddéan elére nehezen
prognosztizalhaté. Az elébbiek mellett a telephely burkolt felliletén 6sszegy(ilé szennyezett
csapadékviz tisztitdsara szolgalé Sepurator'90 olajfogé idészakos takaritasa soran keletkezd
olajos iszap keril még veszélyes hulladékként elszallitasra a telephelyrél.

A fentiekben emlitett veszélyes hulladékok gy(ijtésére megfeleld miszaki védelemmel ellatott
uzemi gy(jtéhely all rendelkezésre. Az Uzemi gydjtéhely BO-08/KT/138-2/2017. szamon
jovahagyott Uzemeltetési szabalyzattal rendelkezik. A gyUjtéhelyen egyidejileg 5 200 kg
veszelyes hulladék gydjthetd. A gylijtéhelyen 1 éven tuli hulladék tarolas nem torténik, a
hulladékok rendszeres elszallitasarél és engedélyezett kezelbnek torténd atadasarol
gondoskodnak.

A tevékenység soran keletkez6, és elszallitasra kerll6 hulladékokrél naprakész
nyilvantartast vezetnek, amely alapjan teljesitik az éves adatszolgaltatasi kdtelezettseget.

Az el6irasok betartasaval a hulladék altali kbrnyezetveszélyeztetés kizarhato.

6.1.4. Talaj és felszin alatti viz

A vizsgalt teruletek a felszin alatti vizek védelmérdl szol6 és tdbbszdr modositott 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet, 2. melléklet besorolasi metédusa alapjan a ,2c) F6 vizadé 100 m
mélységen belul” érzékenységi alkategériaba sorolhaté. Az ingatlan terllete nem érint
vizbazis védbteruletet.

A mikoédésbdl adodo felszini, illetve felszin alatti vizeket az alabbi tényezdk
veszélyeztethetik: veszélyes anyagok, csapadeékviz, illetve veszélyes hulladék. A vizsgalt
terlleten 1évd veszélyes anyag, a tevékenység soran felhasznalt tizel6anyag, mely a
megfeleld milszaki-védelmi intézkedéseknek (csepegés-mentes kialakitasu csatlakozé fej,
vizzarosag ellendrzése, rendszeres karbantartas) készénhetéen minimalisan veszélyezteti a
felszint, illetve a felszin alatti vizeket. A terlileten [évé csapadékviz-rendszer az utolso
felllvizsgalat 6ta valtozott, mivel az uj tartaly miatt egy Uj szikkasztoarok rész kerult
kialakitasra. A csapadékviz-elvezetd rendszer érvényes vizjogi Uzemeltetési engedéllyel
rendelkezik, mely 2022. julius 31-ig hatalyos. A teruleten talalhaté transzformatorok, zart
kdagyas vasbeton medencében vannak elhelyezve. A transzformatorok zart kialakitasabdl
kdvetkezben olajelfolyas kizarhatd. A zsompbdl kiszivattydzott csapadékviz a csapadékviz
csatornaba, majd olajfogén keresztll a nyilt szikkasztéarokba keril. Az olajos csapadékviz-
tisztitd (Sepurator) foldbe sillyesztett, tomdritett vizzard vasbeton mditargy. A Sepuratort
rendszeresen ellen6rzik és karbantartjdk. A Sepuratorban levalasztott olaj 1 m3-es
gy(jtétartalyba kertl. Az 6sszegyjtott olajat idészakonként a tartalyra telepitett szivattyaval
zart fémhordoba szivattyuzzak és veszélyes hulladékként kezelik. A Sepuratorbdl elfolyd
tisztitott viz min6sége megfelel az elGirasoknak. A veszélyes hulladékok keletkezése egy
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technolégiahoz, a villamos energia termeléshez koéthetd, azonban fontos kiemelni az erémd
tartalék jellegét. A keletkezett veszélyes hulladékok gyljtése és tarolasa az utolso
felUlvizsgalati id6szak 6ta nem valtozott.

Az Erémd teruletén a talajviz minéségének ellendrzése céljabol 4 db figyeldkut talalhato. Az
MVM GTER Zrt. a vizsgalati eredményeket évenként megkildi a teriletileg illetékes
hatdsagok részére. A figyeldkutak vizjogi Uzemelési engedélye 2030. julius 31-ig érvényes. A
kutakbol TPH és altalanos vizkémiai paraméterek vizsgalata torténik. A laboratoriumi
vizsgalati eredményeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyuttes rendeletben
meghatarozott hatarértékekkel 6sszehasonlitva, megallapitottuk, hogy az elmult 6t év
vizsgalati eredményei alapjan egyetlen komponens esetében sem volt “B” szennyezettségi
hatarérték tullépés.

A 2016-ban, Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal altal BO/16/2366-2/2016.
szamon kiadott hatarozat elrendelte, hogy a befogadé féldmedr(i arok teriletén 2 évente
ellen6rzé vizsgalatot (TPH-GC) kell végezni. A vizsgalt években (2016, 2018), a mintak labor
analitikai eredménye (B) szennyezettségi hatarérték alattinak mutatkozott, igy az elvezetett,
tisztitott csapadékviz nem okozott a teruleten TPH szennyezést.

6.1.5. Zaj és rezqgés

Az MVM GTER Zrt. altal Gzemeltetett Sajoszogedi Gazturbinas Erémi 6 zajforrasai a
technolégidhoz kapcsolodd gépek berendezések (turbina+generator, légkezeld egységek,
transzformatorok, gazturbina kémény, szivattyuk stb.), amelyek épulletben és szabadban
kerlltek elhelyezésre. Az erémii zajkibocsatasa, jellegébél adéddan (szekunder) elére nem
meghatarozhaté. A 3.5. fejezetben leirtak alapjan, az Uzem zajkibocsatasa, a
koérnyezethasznalati engedélyben megallapitott zajkibocsatasi hatarértékeknek megfelel.

Zajkibocsatassal kapcsolatos, illetve a zajkibocsatasbol eredd zajterhelési problémak nem
vetédnek fel.

6.1.6. Természetvédelem

Az erdm( terlletén lévé ndvényzet mesterséges, diszfak és gondozott gyep talalhaté a
keritésen belll. Természetvédelmi értéket az itt él6 — fészkeld, taplalkozé — védett
énekesmadarak képviselnek.

Az er6mi terlilete nem tartozik sem orszagos, sem helyi védelem ala, nem része a Nemzeti
Okolégiai Halozatnak és Natura 2000 teriiletnek sem. 10 km-es korzetében talalhato
azonban tébb Natura 2000 teriilet és a Kesznyéteni TK, valamint Okoldgiai Halézatba sorolt
teriletek is talalhatok a kozelben. Az erébmli szennyezbanyag-kibocsatasa a
hattérszennyezéshez — beleszamitva a tiszaujvarosi erdmi kibocsatasat is — alig tesz hozza,
az élévilagban nem okoz kimutathaté valtozast.

6.1.7. Felhasznalt anyagok

A technoldgia soran a berendezésekben levd, felhasznalt veszélyes anyagokon kivil mas
veszélyes anyagot az erému teruletén nem tarolnak.
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6.2. Hatas-elbrejelzések 6sszevetése a bekovetkezett hatasokkal

Az MVM GTER Zrt. altal Uzemeltetett Sajoszogedi Gazturbinas Erému teruletén az elmult 6t
évben nem tervezte a jelenlegi tevékenységén kivil mas kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles
tevékenység folytatasat.

6.3. Javasolt intézkedéesek

6.3.1. Levegd

c s

évente egy alkalommal mérik. A Hatésag a BO/10/2366-2/2016 Ugyiratszamu egységes
kdrnyezethasznalati engedélyben kibocsatasi hatarértékeket a P1 pontforrasra vonatkozolag
nem allapitott meg, tekintve, hogy az korabban az éves Uzemid6 joval 500 6ra alatt maradt.
A fentiek alapjan leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl intézkedés nem sziikséges.

6.3.2. Viz, szennyviz

A keletkez6 szennyvizek gyUjtése megoldott. A Sepuratorbdl elfolyd tisztitott viz minéségét
havi, az RO berendezésbél elfolyd viz min6ségét éves gyakorisaggal akkreditalt laboratorium
vizsgalja. A Sepurator karbantartasat és ellen6rzését meghatarozott gyakorisaggal elvégzik.
A telephely rendelkezik elfogadott Uzemi karelharitasi tervvel, havaria esetén (a vizsgalt
id6szakban nem tortént) az abban leirtak alapjan kell eljarni.

Egyéb intézkedések megtétele nem szikséges.

6.3.3. Hulladékok

A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok telephelyi nyilvantartasa és gyijtése,
valamint az éves adatszolgaltatds megoldott, a vonatkozé jogszabalyi elGirasoknak
megfeleld. A hulladékokat érvényes engedéllyel rendelkez6 szakcégeknek adjak at, melynek
a meglétérdl atadas elbtt meggydzddnek.

Egyéb intézkedések megtétele nem szikseéges.

6.3.4. Talaj, talajviz

A talaj és felszin alatti viz védelme érdekében a talajvizfigyel6 monitoring tevékenység
folytatasa, valamint a szikkaszt6 arok 2 évenkénti talaj monitoringja tovabbra is javasolt.

6.3.5. Zaj és rezgés

A 3.5. fejezetben leirtak alapjan, az Uzem zajkibocsatasa, a BO/16/2366-2/2016
Ugyiratszamu egységes kornyezethasznalati engedélyben megallapitott hatarértékeknek,
valamint a vonatkozo zaj- és rezgésvédelmi szabalyozasoknak megfelel.

Javasoljuk az uUzem zajkibocsatasnak ujboli vizsgalatat, de zaj- és rezgésvédelemmel
kapcsolatos intézkedésekre, technoldgiai fejlesztésekre nincs szilkség.
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6.3.6. Eldvilag
A teruleten é16 védett madarfajok érdekében javasoljuk:

- Amennyiben fak, cserjék kivagasara van szukség, azt a madarak fészkelési
id6szakan kivll, augusztus 15. és februar 15. kdzott tegyék meg.

- A kulsé tarolé teriletén 2020 tavaszan hazi rozsdafarki par rakta fészkét.
Amennyiben a lerakat megszuntetését tervezik, ezt a fészkelési id6szak utanra
halasszak.

Az erém( légszennyezésének élévilagra gyakorolt hatasanak monitorozasat tovabbra sem

javasoljuk, a kérnyék szennyez6 forrasainak és a hattérszennyezésnek a hatasa egymastol
csak nagyon bonyolult vizsgalatokkal lenne elvalaszthato.

Felhasznalt irodalom

- MVM GTER Zrt. Sajoszogedi Gazturbinas Erémi felllvizsgalati dokumentacidja,
Budapest, 2015. majus

- Szakvélemény a Sajoszogedi Gazturbinas Erémi kornyezeti zajkibocsatasanak
vizsgalatarol — Zajkontroll Kft., Bicske 2009.

- Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/04237-8/2020. Ugyiratszamu
hatarozataval elfogadott dokumentacio

- Jelen felllvizsgalati anyagban hivatkozott jogszabalyok, hatosagi jegyzdkonyvek,
engedélyek, mérési jegyzékdnyvek, adatszolgaltatasok

- Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal (2016): Sajészéged szénhidrogén koncesszidra
javasolt tertletek komplex érzékenyseégi és terhelhetdségi vizsgalati jelentése

- Doévényi Zoltdn (szerk.),2010: Magyarorszag Kistajainak Katasztere (MTA
Foldtudomanyi Kutatointézet, Budapest); (1.9.3.2.)

- Vizbazis alaptérkép: http://webgis.okir.hu/base/
- Magyarorszag Topografiai térképe

- Erzékenységi térkép: http://edkvf.zoldhatosag.hu/tartalom/vizved/fsza_terkep.html

- Nagy Tibor és Légradi Attla (Kozép-Tisza vidéki Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fellgyel6ség) altal készitett Hatastavolsag becslé program

- 2018. évi Osszesitd értékeles hazank levegdminGségérdl, az automata merShaldzat
adatai alapjan, ELFO LRK Adatkdzpont 2019.
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7. CSATOLT MELLEKLETEK
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1.3.1. melléklet A telephely atnézeti helyszinrajza

2.1.1. melléklet A telephely részletes helyszinrajza
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3.1.1. melléklet Légszennyezd anyag kibocsatas részletezése
3.1.2. melléklet Hatasterulet szamitasi adatai
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3.4.3. melléklet Vizbazisok elhelyezkedése
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Szakért6i engedélyek



Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal uica 1-3.

Honlap: kitp://vww.bpmk.hu

Ugyszam: 465/2/01/2017
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: Hulladékgazdalkoddsi szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Bahul Ménika

Lakcim: 1193 Budapest XIX, keriilet Csokonai utca 12. 2. em. 5.
Végzettségek:

kérnyezetmérnok (szama: RKKV-9/2008, kelte: 2008/07/206)

okl. kirnyezetmérnik (szama: BME-1148/2011, kelte: 2011/01/27)
Kamarai nyilvantartasi szam: ¢1-16026

szaméra az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mérndki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodéasi szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a fervezd- és szakertd mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szdlé
1996, évi LVIII., torvény 42. §-dban és a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrél szolo 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatdsksrémben hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
altaldnos szabdlyairdl szold 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrdl szolo tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2017. marcius 1.

p.h
Kapidle: . >
1. Bahul Mo6nika (1193 Budapest XIX. keriilet Csokonai uteca 12. 2, em "%y~
2. Irattar '

Kelt: 2017. marcius 1. 1/1. oldal Ugyszam: 465/2/01/2017




ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
£S VIZUGYI FOFELUGYELOSEG

Iktatészam:  14/797-3/2011. Targy: Szakértoi tevékenység engedélycrljése term¢-
szetvédelem  szakteriilet  ¢lovilagvédelem
részteriletére

Ugyintézé:  dr. Horvath Katalin Nyilvantartasi szam:  SZ-028/2011.

HATAROZAT

Dr. Seregélyesné Csomos Agnes (lakik: 2481 Velence, Tiinde u. 1.) kérelmezot, aki
sziiletett: Budapest, 1959. oktober 25.;
anyja neve: Sturcz Agnes;
diplomajanak (oklevelének) kiallitoja, szama, kelte:
E6tvos Lorand Tudomanyegyetem;
Természettudomanyi Kar;
808/1984.; 1984. julius 17.
szakképzettsége:

okleveles biologia-kémia szakos kozépiskolai tanar

SZTV élovilagvédelem

szakteriileten a 297/2009. (XIIL. 21.) Korm. rendelet 1. §-a (3) bekezdésének ab) pontja, 8. §-a
és 9. §-anak (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szamara a szakértoi tevékenyscéget
engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig €rveényes.

Budapest, 2011. 4prilis,, 3+ »,
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Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 1581/2/01/2015
Ugyintézd neve: Tréfa Judit

Térgy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakért6 tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Kovacs Andras

Lakcim: 3860 Encs Akacos u. 12.

Végzettségek:

okl. kérnyezetkutaté (szama: 505/2010, kelte: 2010/06/23)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-15573

szamadra az aldbbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a fervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szolo
1996. évi LVIIL. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrdl szolé 297/2009.(XII. 21.) kormdanyrendeletben biztositott
hataskoromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatésagi eljaras és szolgdltatas
dltalanos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2015. augusztus 25.

Kapidk:
1. Kovécs Andras (3860 Encs Akéacos u. 12.)
2. Irattar

Kelt: 2015. augusztus 25. 1/1. oldal Ugyszam: 1581/2/01/2015



Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keritlet 1094 Angyal utca I1-3.

Honlap: hitp://www.bpmbk.hu

Ugyszém: 1777/2/01/2018
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: Levegttisztasag-védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Vallus Gabor

Lakcim: 1182 Budapest XVIII. keriilet Nagyszeben utca 22.
Végzettségek:

kérnyezetmérniok (szama: BME-0266/2011, kelte: 2011/01/05)
okl. kérnyezetmérndk (szima: BME-2900/2013, kelte: 2013/06/20)
Kamarai nyilvantartési szam: 01-16588

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérntki Kamara 4ltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2, - Levegétisztasig-védelem szakérté

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a fervezd- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol sz616
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban biztositott hatdskorémben és a kdrnyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazddlkoddsi és tdjvédelmi szakériGi tevékenységrdl sz6lo 297/2009.(X11.
21) kormdnyrendeletnek a kérelem eclbirdldsira és a hatdrozat tartalmara vonatkozd
rendelkezései szerint hoztam,

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért az ditaldnos kozigazgatdsi rendiartisrél sz616
2016. évi CL. torvény 81, § (2) bekezdése alapjan a hatdrozatban csak az azt megalapozd
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatr6l sz616 téjékoztatast mellsztem.

Kelt: 2018. szeptember 5.

1. Vallus Gabor (1182 Budapest XVIIL kerillet Nagyszeben utca 22.)
2. Irattar

Kelt: 2018, szeptember 5, 1/1. oldal Ugyszam: 1777/2/01/2018



L} L}

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriifet 1094 Angyal utca 1-3.

Honlap: hitp://www,bpmk. hu

Ugyszam: 467/2/01/2017
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: Viz- és féldtani kiizeg védelem szakértd tevékenység engedélyerése
HATAROZAT

Név:  Bahul Ménika

Lakcim: 1193 Budapest XIX. keriilet Csokonai utca 12, 2. em. 5.
Végzettségek:

kirnyezetmérnok (szama: RKKV-9/2008, kelte: 2008/67/26)

okl. kirnyezetmérnok (szama: BME-1148/2011, kelte: 2011/01/27)
Kamarai nyilvantartasi szdm: §1-16026

szdmdara az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérn6ki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kizeg védelem szakérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes,

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnokiok, valamint épitészek szalkmai kamardirél széld
1996, évi LVIII tdrvény 42. §-dban és a kornvezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tdjvédelmi szakertdi tevékenységrdl szolé 297/2009.(XIL 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskorémben hoztam,

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatdsdgi eljdrds és szolgditaids
dlialdnos szabdlyairdl sz0l6 2004. évi CXL. térvény T2, § (4) bekezdése alapjan az indokolédst
¢s a jogorvoslatrdl sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2017. marcius 1.

Kanigk: . , .
1. Bahul Ménika (1193 Budapest XIX. keriilet Csokonai utca 12, 2.
2. Irattér

Kelt: 2017. mércius 1, 1/1. oldal Ugyszam: 467/2/01/2017




Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3,

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 480/2/01/2019
Ugyintézd neve: Tréfa Judit

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Gyarmati Beata Zsuzsanna

Lakcim: 1145 Budapest Félhold utca 3/A. 4. em. 13.

Végzettségek:

villamosmérnék (szdmas: I1-285/1999, kelte: 1999/06/23)
villamosmérnék (szima: I1-320/1999, kelte: 1999/07/02)

miiszaki kdrnyezeti szakmérnsk (szama: 36/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvéntartasi szam: 01-12911

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara 4ltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig €rvényes.

A hatirozatot a fervezd- és szakérid mérnokik, valamint épitészek szakmai kamardirél szolé
1996. évi LVIII 16rvény 42. §-dban biztositott hatiskérémben ¢s a kornyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazddilkoddsi és tajvédelmi szakértgi tevékenységrol sz616 297/2009. (X11.
21.) kormdnyrendeletnek a kérelem clbirdlasara és a hatdrozat tartalmara vonatkozo
rendelkezései szerint hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kzigazgatdsi rendtartisrél sz6l6
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatdrozatban csak az azt megalapozo
Jogszabdlyhelyek szerepelnek, a Jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2019. mércius 8.

Dr. Ronkay Ferenc
titkar

I:' sl i
1. Gyarmati Bedta Zsuzsanna (1145 Budapest Félhold utca 3/A. 4.em. 13.)
2. Irattar

Kelt: 2019. mércius §. 1/1. oldal Ugyszam: 480/2/01/2019




1.2.1.melléklet
Az MVM GTER Zrt. cégkivonata



Tarolt Cégkivonat

A Cg.13-10-041190 cégjegyzékszamu MVM GTER Gazturbinas Erémii Zartkoriien Miikodo
Részvénytarsasag (2040 Budaors, Kinizsi utca 26.) cég 2020. aprilis 12. napjan hatalyos
adatai a kdvetkezdk:

|. Cégformatal fuggetlen adatok

1.

2/1.

3/,

5)3.

7)1.

712.

713.

715.

716.

8/1.

8/2.

Altalanos adatok

Cégjegyzékszam:13-10-041190

Cégforma: Részvénytarsasag

Bejegyezve: 2007/12/31

A cég elnevezése

MVM GTER Gazturbinas Erémi Zartkorlen Mikédé Részvénytarsasag
Bejegyzés kelte: 2007/12/18 Kbzzétéve: 2008/01/17
Hatalyos: 2007/12/31 ...

A cég roviditett elnevezése

MVM GTER Zrt.

Bejegyzés kelte: 2007/12/18 Kézzétéve: 2008/01/17
Hatalyos: 2007/12/31 ...

A cég székhelye

2040 Budaors, Kinizsi utca 26.

A valtozas idépontja: 2011/04/19

Bejegyzés kelte: 2011/07/13 Kbzzétéve: 2011/08/04
Hatalyos: 2011/04/19 ...

A cég fidktelepe(i)

HU-3021 Lérinci, Erémtelep

A valtozas idépontja: 2009/03/02

Bejegyzés kelte: 2009/04/02

Hatalyos: 2009/03/02 ...

HU-8196 Litér, Kiralyszentistvani ut

A valtozas idépontja: 2009/03/02

Bejegyzés kelte: 2009/04/02

Hatalyos: 2009/03/02 ...

HU-3599 Sajoszdged, Baba ut

A valtozas idépontja: 2009/03/02

Bejegyzés kelte: 2009/04/02

Hatalyos: 2009/03/02 ...

HU-1037 Budapest, Kunigunda utja 49.

A valtozas idépontja: 2011/04/19

Bejegyzés kelte: 2011/07/13 Kbzzétéve: 2011/08/04
Hatalyos: 2011/04/19 ...

HU-8400 Ajka, Gyartelep 1961/1.

A véltozas idépontja: 2012/01/11

Bejegyzés kelte: 2012/02/24

Hatalyos: 2012/01/11 ...

A létesitd okirat kelte

2007. november 7.

Bejegyzés kelte: 2007/12/18 Kbzzétéve: 2008/01/17
Hatalyos: 2007/12/31 ...

2008. aprilis 7.

Bejegyzés kelte: 2008/05/14 Kbzzétéve: 2008/06/12
Hatalyos: 2008/05/14 ...



8/3.

8/4.

8/5.

8/6.

8/7.

8/8.

8/9.

8/10.

8/11.

8/12.

8/13.

8/14.

8/15.

8/16.

8/17.

8/18.

8/19.

8/20.

8/21.

2009. marcius 2.

Bejegyzés kelte: 2009/04/02
Hatalyos: 2009/04/02 ...
2009. majus 19.

Bejegyzés kelte: 2009/06/04 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2009/06/04 ...
2009. december 1.
Bejegyzés kelte: 2009/12/17
Hatalyos: 2009/12/17 ...
2009. december 14.
Bejegyzés kelte: 2010/01/12
Hatalyos: 2010/01/12 ...
2010. januar 27.

Bejegyzeés kelte: 2010/03/01 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2010/03/01 ...
2010. marcius 17.

Bejegyzés kelte: 2010/04/14 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2010/04/14 ...
2010. december 7.

Bejegyzés kelte: 2011/01/06 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2011/01/06 ...
2011. aprilis 13.

Bejegyzés kelte: 2011/07/13 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2011/07/13 ...
2011. aprilis 19.

Bejegyzés kelte: 2011/07/13 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2011/07/13 ...
2011. szeptember 6.

Bejegyzés kelte: 2011/10/10 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2011/10/10 ...
2012. januar 11.

Bejegyzés kelte: 2012/02/24
Hatalyos: 2012/02/24 ...
2012. februar 15.

Bejegyzés kelte: 2012/02/24 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2012/02/24 ...
2012. aprilis 24.

Bejegyzés kelte: 2012/05/30 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2012/05/30 ...
2012. augusztus 8.

Bejegyzés kelte: 2012/09/07 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2012/09/07 ...
2012. november 7.

Bejegyzés kelte: 2012/12/05 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2012/12/05 ...
2012. december 19.

Bejegyzés kelte: 2013/01/09 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2013/01/09 ...
2013. februar 7.

Bejegyzés kelte: 2013/06/07 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2013/06/07 ...
2013. majus 8.

Bejegyzés kelte: 2013/06/07 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2013/06/07 ...
2013. november 18.

Bejegyzés kelte: 2013/12/10 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2013/12/10 ...

2009/06/25

2010/03/18

2010/05/06

2011/01/20

2011/08/04

2011/08/04

2011/10/27

2012/03/22

2012/06/21

2012/09/27

2012/12/27

2013/03/28

2013/07/18

2013/07/18

2014/01/02



8/22.

8/23.

8/24.

8/26.

8/27.

8/28.

8/29.

8/30.

8/31.

8/32.

8/33.

8/34.

8/35.

8/36.

902.

9/35.

9/36.

9/37.

9/38.

2014. majus 30.
A valtozas idépontja: 2014/05/30

Bejegyzés kelte: 2014/09/08 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2014/05/30 ...
2014. oktéber 20.

Bejegyzés kelte: 2014/12/01 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2014/12/01 ...
2014. november 28.

Bejegyzés kelte: 2015/02/25 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2015/02/25 ...
2015. februar 24.

Bejegyzés kelte: 2015/04/01 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2015/04/01 ...
2015. szeptember 10.

Bejegyzés kelte: 2015/10/05 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2015/10/05 ...
2016. majus 13.

Bejegyzés kelte: 2016/06/13 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2016/06/13 ...
2016. augusztus 1.

Bejegyzés kelte: 2016/08/12 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2016/08/12 ...
2016. december 13.

Bejegyzés kelte: 2017/01/06 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2017/01/06 ...
2017. majus 3.

Bejegyzés kelte: 2017/05/26 Kbzzétéve:

Hatélyos: 2017/05/26 ...
2018. majus 23.

Bejegyzés kelte: 2018/06/27 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2018/06/27 ...
2018. augusztus 8.

Bejegyzés kelte: 2018/09/07 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2018/09/07 ...
2018. szeptember 12.

Bejegyzés kelte: 2018/10/30 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2018/10/30 ...
2018. december 19.

Bejegyzés kelte: 2019/01/22 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2019/01/22 ...
2019. augusztus 5.

Bejegyzés kelte: 2019/10/10 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2019/10/10 ...

A cég tevékenysége

3511 '08 Villamosenergia-termelés
Fétevékenység.

Bejegyzés kelte: 2012/09/05 Kbzzétéve

Hatalyos: 2012/09/05 ...

2014/09/10

2014/12/03

2015/02/28

2015/04/03

2015/10/07

2016/06/15

2016/08/17

2017/01/11

2017/05/31

2018/06/29

2018/09/11

2018/10/31

2019/01/24

2019/10/12

2012/09/20

7022 '08 Uzletviteli, egyéb vezetési tanacsadds

Bejegyzés kelte: 2012/09/05 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2012/09/05 ...

2012/09/20

7112 '08 Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadas

Bejegyzés kelte: 2012/09/05 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2012/09/05 ...
8122 '08 Egyéb épiilet-, ipari takaritas

Bejegyzés kelte: 2012/09/05 Kbzzétéve:

Hatalyos: 2012/09/05 ...

2012/09/20

2012/09/20



9/39. 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészito iizleti szolgaltatas
Bejegyzés kelte: 2012/09/05 Kézzétéve: 2012/09/20
Hatalyos: 2012/09/05 ...
9/40. 8110 '08 Epitményiizemeltetés
Bejegyzés kelte: 2012/09/05 Kézzétéve: 2012/09/20
Hatalyos: 2012/09/05 ...
9/41. 8219 '08 Fénymasolas, egy¢b irodai szolgaltatas
Bejegyzés kelte: 2012/09/05 Kézzétéve: 2012/09/20
Hatalyos: 2012/09/05 ...
9/42. 8211 '08 Osszetett adminisztrativ szolgaltatas
Bejegyzés kelte: 2012/09/05 Kézzéteve: 2012/09/20
Hatalyos: 2012/09/05 ...
9/43. 6810 '08 Sajat tulajdont1 ingatlan adasvétele
Bejegyzés kelte: 2015/01/09 Kézzéteve: 2015/01/13
Hatalyos: 2015/01/09 ...
9/44. 6820 '08 Sajat tulajdonti, bérelt ingatlan bérbeadasa, lizemeltetése
Bejegyzés kelte: 2015/01/09 Kézzéteve: 2015/01/13
Hatalyos: 2015/01/09 ...
11. A cég jegyzett tékéje
11/2.

Megnevezés | Osszeg Pénznem

Osszesen 201 000 000 | HUF

A valtozas idépontja: 2009/12/14

Bejegyzés kelte: 2010/01/12

Hatalyos: 2009/12/14 ...
13. A vezetd tisztségviseld(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
13/92.  Molnar Karoly (an.: Térmeg Gizella)

Szlletési ideje: 1958/04/04

8181 Berhida, Harsfa utca 18.

Adodazonosito jel: 8333303625

A képviselet modja: egyiittes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo

A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az ligyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta

benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2008/01/24
A valtozas idépontja: 2016/05/13
Bejegyzés kelte: 2016/06/13 Kézzétéve: 2016/06/15
Hatalyos: 2016/05/13 ...
13/94.  Czuczor Tibor (an.: Fekete Margit)
Szlletési ideje: 1952/01/07
2100 Godolls, Rét utca 69.
Addazonosito jel: 8310512104
A képviselet modja: egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az ligyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2008/01/24
A véltozas idépontja: 2016/05/13
Bejegyzés kelte: 2016/06/13 Kbzzétéve: 2016/06/15
Hatalyos: 2016/05/13 ...

13/99. Herendi Rozalia Erzsébet (an.: Magos Maria Ida)
Szlletési ideje: 1962/10/27
2626 Nagymaros, Arany Janos utca 12.
Adbazonosito jel: 8349970936



13/104.

13/112.

13/113.

13/114.

A képviselet mddja: egyiittes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo

A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az Ggyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2011/08/02

A valtozas idépontja: 2016/05/13

Bejegyzés kelte: 2016/06/13 Kézzéteve: 2016/06/15
Hatalyos: 2016/05/13 ...

dr. Aros Anita (an.: Racz Jolan)

Szlletési ideje: 1978/01/10

1126 Budapest, Hollésy Simon utca 17. 2. em. 3.
Adobazonosito jel: 8405514104

A képviselet mddja: egyiittes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az Ggyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2017/05/12

A valtozas idépontja: 2017/05/12

Bejegyzés kelte: 2017/05/26 Kbzzétéve: 2017/05/31
Hatalyos: 2017/05/12 ...

Keil Jozsef (an.: Papp Julianna)

Sziletési ideje: 1961/05/31

2534 Tat, F6 ut 117.

Adbazonosito jel: 8344832187

A képviselet médja: egyiittes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az Gigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2019/03/08

A valtozas idépontja: 2019/03/08

Bejegyzés kelte: 2019/03/25 Kbzzétéve: 2019/03/27

Hatalyos: 2019/03/08 ...

Tompa Ferenc (an.: Malnassy Eszter)

Szlletési ideje: 1957/07/16

4034 Debrecen, Koldnia utca 60.

Adbazonosito jel: 8330682803

A képviselet modja: egyittes

A képviseletre jogosult tisztsége: vezérigazgatd (vezetd tisztségviseld)
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az Gigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kerult.

Jogviszony kezdete: 2019/05/06

A valtozas idépontja: 2019/05/06

Bejegyzés kelte: 2019/05/24 Kézzéteve: 2019/05/28
Hatalyos: 2019/05/06 ...

Kis Gyorgy (an.: Juhéasz llona)

Szlletési ideje: 1958/01/13

1188 Budapest, Akacos utca 17. 2.

Addbazonosito jel: 8332490472

A képviselet modija: egyilttes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az Gigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertlt.



13/115.

13/117.

13/118.

13/119.

13/120.

Jogviszony kezdete: 2008/04/15

A valtozas idépontja: 2019/08/23

Bejegyzés kelte: 2019/08/23 Kézzétéve: 2019/08/24
Hatalyos: 2019/08/23 ...

Pintér Tamas Sandor (an.: K6halmi Margit)
Szlletési ideje: 1961/08/03

8313 Balatongyorok, Petéfi Sandor utca 4-8.
Adbazonosito jel: 8345472656

A képviselet mddja: egyiittes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az Ggyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2008/01/24

A valtozas idépontja: 2019/08/25

Bejegyzés kelte: 2019/08/25 Kbzzétéve: 2019/08/27
Hatalyos: 2019/08/25 ...

Greff Katalin (an.: Borda Eszter)

Szlletési ideje: 1982/10/21

2016 Leanyfalu, Méricz Zsigmond ut 263/E
Addazonosito jel: 8422963175

A képviselet médja: egyiittes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az Ggyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2012/11/07

A valtozas idépontja: 2019/08/26

Bejegyzeés kelte: 2019/08/26 Kbzzétéve: 2019/08/28
Hatalyos: 2019/08/26 ...

Mez6 Dezs6 (an.: Bor Edit Ibolya)

Szlletési ideje: 1975/04/12

2120 Dunakeszi, Torony kdz 5/A

Adodazonosito jel: 8395471483

A képviselet modija: egyuttes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az Gigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2016/08/01

A valtozas idépontja: 2019/08/27

Bejegyzés kelte: 2019/08/27 Kézzéteve: 2019/08/28
Hatalyos: 2019/08/27 ...

Rudolfné Széki Margit (an.: Bodé Margit)

Szlletési ideje: 1963/01/27

1158 Budapest, Klebelsberg Kuno utca 48.
Adbazonositoé jel: 8350892013

A képviselet modja: egylttes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo

Jogviszony kezdete: 2008/01/24

A véltozas idépontja: 2019/08/29

Bejegyzés kelte: 2019/08/29 Kézzétéve: 2019/08/31
Hatalyos: 2019/08/29 ...

dr. Katona Kolos (an.: Zamboé Anna)

Szlletési ideje: 1982/06/12



13/121.

13/122.

13/123.

13/124.

2051 Biatorbagy, Arany Janos utca 11. A. ép.

Adobazonosito jel: 8421650416

A képviselet modija: egyilttes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo

A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az lgyved altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2019/03/08

A valtozas idépontja: 2019/08/31

Bejegyzés kelte: 2019/08/31 Kézzéteve: 2019/09/03
Hatalyos: 2019/08/31 ...

Hajdu Jozsef (an.: Sziics Terézia)

Szlletési ideje: 1959/06/02

1135 Budapest, Fay utca 70. 4. em. 22.
Adobazonosito jel: 8337542500

A képviselet modija: egyilttes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az Ggyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2008/01/24

A valtozas idépontja: 2019/08/31

Bejegyzés kelte: 2019/08/31 Kézzéteve: 2019/09/03
Hatalyos: 2019/08/31 ...

Rac Miklés (an.: Petrucz Eva)

Szlletési ideje: 1966/06/08

1112 Budapest, Beregszasz ut 82/A 1. em.
Addazonosito jel: 8363172537

A képviselet modja: egyiittes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az Ggyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2008/01/24

A valtozas idépontja: 2019/09/02

Bejegyzés kelte: 2019/09/02 Kézzétéve: 2019/09/04
Hatalyos: 2019/09/02 ...

Lazar Rébert Géza (an.: Jobbagy Erzsébet llona)

Szlletési ideje: 1972/02/22

8220 Balatonalmadi, Rakoczi Ferenc utca 35. D. ép. 1. em. 5.
Adodazonosito jel: 8384023778

A képviselet mddja: egyiittes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo

Jogviszony kezdete: 2018/01/01

A valtozas idépontja: 2019/09/06

Bejegyzés kelte: 2019/09/06 Kézzéteve: 2019/09/10
Hatalyos: 2019/09/06 ...

Téth-Parniczky Rita (an.: Wippelhauser Magdolna)
Szlletési ideje: 1981/07/25

1147 Budapest, Telepes utca 78. A. ép. 2. em. 11.
Addazonosito jel: 8418430028

A képviselet modija: egyilttes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az Gigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kerult.



13/126.

13/127.

13/128.

13/129.

Jogviszony kezdete: 2017/05/12

A valtozas idépontja: 2019/09/09

Bejegyzés kelte: 2019/09/09 Kézzéteve: 2019/09/10
Hatalyos: 2019/09/09 ...

Gy6rffi Antal (an.: Racz llona)

Szlletési ideje: 1974/10/03

1135 Budapest, Jasz utca 46. 2. em. 5.
Adobazonosito jel: 8393564484

A képviselet mddja: egyiittes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az Ggyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2012/05/21

A valtozas idépontja: 2019/09/20

Bejegyzés kelte: 2019/09/20 Kézzétéve: 2019/09/24
Hatalyos: 2019/09/20 ...

Tatar Sandor (an.: Sziraczki Eszter)

Sziletési ideje: 1959/03/09

3551 Onod, Var utca 13/B

Adbazonositod jel: 8336692630

A képviselet médja: egyiittes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az Ggyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2009/05/18

A valtozas idépontja: 2019/09/22

Bejegyzés kelte: 2019/09/22 Kézzéteve: 2019/09/25
Hatalyos: 2019/09/22 ...

Pecsenye Istvan (an.: Pajkos Eva Erzsébet)
Szlletési ideje: 1972/02/25

1118 Budapest, Ménesi ut 38. 1. em. 2.
Adbazonositoé jel: 8384050341

A képviselet modija: egyuttes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az Gigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2014/03/21

A valtozas idépontja: 2020/01/26

Bejegyzés kelte: 2020/01/26 Kézzéteve: 2020/01/28
Hatalyos: 2020/01/26 ...

Gyérei Péter (an.: Skalszky Sara Maria)

Szulletési ideje: 1981/03/31

2040 Budaors, Tarogato utca 24.

Adodazonosito jel: 8417270086

A képviselet modija: egyilttes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az Gigyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2014/11/05

A valtozas idépontja: 2020/02/03

Bejegyzés kelte: 2020/02/03 Kbzzétéve: 2020/02/04
Hatalyos: 2020/02/03 ...



13/130. Ra&k Aida (an.: Soltész Maria)

14.
14/14.

15.
15/23.

15/27.

15/28.

15/29.

16.
16/1.

Szlletési ideje: 1981/01/31

3950 Sarospatak, Benczur utca 4.

Adodazonosito jel: 8416680663

A képviselet mddja: egyiittes

A képviseletre jogosult tisztsége: mas munkavallalo

Jogviszony kezdete: 2020/02/05

A valtozas idépontja: 2020/02/05

Bejegyzés kelte: 2020/02/20 Kbzzétéve: 2020/02/25

Hatalyos: 2020/02/05 ...

A konyvvizsgalo(k) adatai

Deloitte Konyvvizsgald és Tanacsado Korlatolt Felel6sségi Tarsasag
HU-1068 Budapest, Dozsa Gyorgy ut 84/C.

Cégjegyzékszam: 01-09-071057

EUID: HUOCCSZ.01-09-071057

A konyvvizsgalatért személyében is felelés személy adatai:
Kovacs Andrea (an.: Csurgo Erzsébet)

2016 Leanyfalu, Gyongyvirag utca 23.

Jogviszony kezdete: 2018/09/13

Jogviszony vége: 2021/05/31

A valtozas idépontja: 2019/09/16

Bejegyzés kelte: 2019/09/16 Kézzéteve: 2019/09/18
Hatalyos: 2019/09/16 ...

A felligyel6bizottsagi tagok adatai

Kovacs Viktoéria (an.: Reibling llona)

1131 Budapest, Madarasz Viktor utca 27. 6. em. 38.
Jogviszony kezdete: 2016/12/15

A véltozas idépontja: 2016/12/13

Bejegyzés kelte: 2017/01/06 Kbzzétéve: 2017/01/11
Hatalyos: 2016/12/13 ...

dr. Czirbus Tamas Balint (an.: Berkes Valéria Maria)
1031 Budapest, Vizimolnar k6z 5. 1. em. 5.
Jogviszony kezdete: 2018/11/07

A valtozas idépontja: 2019/08/28

Bejegyzés kelte: 2019/08/28 Kbzzétéeve: 2019/08/29
Hatalyos: 2019/08/28 ...

Békési Balazs (an.: Kantor Eva)

1025 Budapest, Felsd Zdldmali ut 24. 2. em. 9.
Jogviszony kezdete: 2019/07/18

A valtozas idépontja: 2019/09/08

Bejegyzés kelte: 2019/09/08 Kézzéteve: 2019/09/10
Hatalyos: 2019/09/08 ...

Csorba Sandor (an.: Geleji llona)

2120 Dunakeszi, Knézich Karoly utca 3.

Jogviszony kezdete: 2019/08/13

A valtozas idépontja: 2019/08/12

Bejegyzés kelte: 2019/09/16 Kbzzétéve: 2019/09/19
Hatalyos: 2019/08/12 ...

A jogelod cég(ek) adatai

GTER Gazturbinas Erémiveket Uzemelteté és Karbantartd Korlatolt Felel8sség(i
Tarsasag

Cégjegyzékszam: 01-09-682596
Adészam: 11907664-2-41



https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-071057
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-682596
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16/2.

16/3.

16/4.

20

20/3.

21

21/5.

32

32/1.

Bejegyzés kelte: 2007/12/18 Kbzzétéve: 2008/01/17
Hatalyos: 2007/12/31 ...
MVM BVMT Bakonyi Villamos Mlvek Termel6 Zartkérien Mikdédd Részvénytarsasag

Cégjegyzékszam: 13-10-041445
Adészam: 14997736-2-19

A jogutddlas cég altal meghatarozott idépontja: 2014. augusztus 31.

A valtozas idépontja: 2014/08/31

Bejegyzés kelte: 2014/08/25 Kbzzétéve: 2014/08/27

Hatalyos: 2014/08/31 ...

MVM VILLKESZ Villamosipari Kereskedelmi és Szolgaltato Korlatolt Felel6sségi
Tarsasag

Cégjegyzékszam: 13-09-138229
Adészam: 10649929-2-13

A jogutodlas cég altal meghatarozott idépontja: 2015. marcius 31.

A valtozas idépontja: 2015/03/31

Bejegyzés kelte: 2015/02/25 Kézzétéve: 2015/02/28

Hatalyos: 2015/03/31 ...

MVM Eszak-Budai Kogeneracios Fiitéerdm Korlatolt Felelésségii Tarsasag
HU-1037 Budapest, Kunigunda utca 37.

Cégjegyzékszam: 01-09-866997

EUID: HUOCCSZ.01-09-866997
Adoszam: 13667584-2-44

A jogutodlas maédja: beolvadas

A jogutodlas cég altal meghatarozott id6pontja: 2019. december 31.
A véltozas idépontja: 2019/12/31

Bejegyzés kelte: 2019/10/10 Kézzétéve: 2019/10/12
Hatalyos: 2019/12/31 ...

A cég statisztikai szamjele
14120486-3511-114-13.

Bejegyzés kelte: 2011/07/14 Kézzétéve: 2011/07/28
Hatalyos: 2011/07/14 ...

A cég adészama

Adodszam: 14120486-2-44.

Kbzbsségi adoszam: HU14120486.

Adbszam statusza: érvényes adészam

Statusz kezdete: 2008/01/01

A valtozas idépontja: 2013/01/01

Bejegyzés kelte: 2013/01/07 Kbzzétéve: 2013/01/24
Hatalyos: 2013/01/01 ...

A cég pénzforgalmi jelz6szama
11600006-00000000-20664710

A szamla megnyitasanak datuma: 2006/09/14.

A pénzforgalmi jelz6szamot az Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfiirdé
utca 24-26.) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041054

Bejegyzés kelte: 2008/01/23 Kozzétéve: 2008/02/21
Hatalyos: 2008/01/23 ...


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/13-10-041445
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/14997736-2-19
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https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/10649929-2-13
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https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/13667584-2-44
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32/19.

32/21.

32/23.

32/24.

32/25.

45.
45/4.

47.
47/1.

47/12.

10403064-50526553-66811001

A szamla megnyitasanak datuma: 2012/11/30.

A pénzforgalmi jelz6szamot a Kereskedelmi és Hitelbank Zartkérien Mikodo
Részvénytarsasag (1095 Budapest, Lechner Odén fasor 9) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041043

Bejegyzés kelte: 2012/12/04 Kbzzétéve: 2012/12/20

Hatalyos: 2012/12/04 ...

10300002-10491706-49020012

A szamla megnyitasanak datuma: 2010/02/02.

A pénzforgalmi jelz6szamot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VACI utca
38) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-040952

Bejegyzés kelte: 2014/09/08 Kézzétéve: 2014/09/10

Hatalyos: 2014/09/08 ...

10800007-30000000-14207007

A szamla megnyitasanak datuma: 2015/03/30.

A pénzforgalmi jelz6szamot a CITIBANK Rt. (1051 Budapest, Szabadsag tér 7. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041029

Bejegyzés kelte: 2015/04/01 Kézzéteve: 2015/04/03

Hatalyos: 2015/04/01 ...

10800007-40000000-14207015

A szamla megnyitasanak datuma: 2016/11/21.

A pénzforgalmi jelz6szamot a CITIBANK Rt. (1051 Budapest, Szabadsag tér 7. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041029

Bejegyzés kelte: 2016/11/23 Kézzétéve: 2016/11/25

Hatalyos: 2016/11/23 ...

10403758-50526553-66811001

A szamla megnyitasanak datuma: 2019/06/27.

A pénzforgalmi jelz6szamot a Kereskedelmi és Hitelbank Zartkériien Mikodo
Részvénytarsasag (1095 Budapest, Lechner Odén fasor 9) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041043

Bejegyzés kelte: 2019/06/28 Kézzéteve: 2019/07/02

Hatalyos: 2019/06/28 ...

A cég elektronikus elérhetésége

A cég kézbesitési cime: vargaga@mvm-gter.hu

A valtozas idépontja: 2014/11/28

Bejegyzés kelte: 2015/03/11 Kézzéteve: 2015/03/13

Hatalyos: 2014/11/28 ...

Az elismert vallalatcsoporthoz tartozé tobbi cég adatai
Magyar Villamos Muivek Zartkorien Mikod6 Részvénytarsasag
HU-1011 Budapest, Vam u. 5-7.

Cégjegyzékszam: 01-10-041828

Bejegyzés kelte: 2007/12/18 Kbzzétéve: 2008/01/17

Hatalyos: 2007/12/31 ...

ERBE ENERGETIKA Mérnokiroda Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
HU-1117 Budapest, Budafoki u. 95.

Cégjegyzékszam: 01-09-260989


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041043
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-040952
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Bejegyzés kelte: 2007/12/18 Kézzétéve: 2008/01/17
Hatalyos: 2007/12/31 ...

47/3. VILLKESZ Villamosipari Kereskedelmi és Szolgaltato korlatolt felelésségi tarsasag
HU-1138 Budapest, Révész u. 18.

Cégjegyzékszam: 01-09-161686

Bejegyzés kelte: 2007/12/18 Kézzétéve: 2008/01/17
Hatalyos: 2007/12/31 ...

47/5. MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zartkérlien Mkddd Részvénytarsasag
HU-1011 Budapest, Vam u. 5-7.

Cégjegyzékszam: 01-10-045371

Bejegyzés kelte: 2007/12/18 Kbzzétéve: 2008/01/17
Hatalyos: 2007/12/31 ...

47/6. MVMI Informatika Zartkérlien M(ikodé Részvénytarsasag
HU-7031 Paks, Pf.: 110. 8803/7 hrsz.

Cégjegyzékszam: 17-10-001240

Bejegyzés kelte: 2007/12/18 Kbzzétéve: 2008/01/17
Hatalyos: 2007/12/31 ...
4717, MVM KONTO Pénziigyi és Szamviteli Szolgaltaté Kézpont Zartkériien Miikddd
Részvénytarsasag
HU-7030 Paks, Gagarin u. 1.

Cégjegyzékszam: 17-10-001241

Bejegyzés kelte: 2007/12/18 Kbzzétéve: 2008/01/17
Hatalyos: 2007/12/31 ...
47/8. MVM Eszak-Buda Projekt Ingatlan-beruhazas El6készité és Lebonyolité Korlatolt
Felel6sségi Tarsasag
HU-1011 Budapest, Iskola u. 13.

Cégjegyzékszam: 01-09-866997

Bejegyzés kelte: 2007/12/18 Kézzétéve: 2008/01/17
Hatalyos: 2007/12/31 ...

47/9. MIFU Miskolci Fiitéerdm(i Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
HU-3531 Miskolc, Tatar u. 29/B.

Cégjegyzékszam: 05-09-009782

Bejegyzés kelte: 2007/12/18 Kézzétéve: 2008/01/17
Hatalyos: 2007/12/31 ...

47/10. Tatabanya Erém{ Korlatolt Felel6sségl Tarsasag
HU-2800 Tatabanya, Vajar koz 2.

Cégjegyzékszam: 11-09-006930

Bejegyzés kelte: 2007/12/18 Kbzzétéve: 2008/01/17
Hatalyos: 2007/12/31 ...

47/11.  Paksi Atomerémi Zartkérien Mikodd Részvénytarsasag
HU-7031 Paks, Pf.: 71. 8803/10 hrsz.

Cégjegyzékszam: 17-10-001113

Bejegyzés kelte: 2007/12/18 Kbzzétéve: 2008/01/17
Hatalyos: 2007/12/31 ...


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-161686
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-045371
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/17-10-001240
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/17-10-001241
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-09-866997
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/05-09-009782
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/11-09-006930
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/17-10-001113

47/13.

47/14.

47/15.

47/16.

47/17.

49.
49/2.

51.
51/1.

59.
59/1.

Magyar Foldgazkereskedd Zartkorlen Miikodd Részvénytarsasag
HU-1138 Budapest, Vaci ut 144-150.

Cégjegyzékszam: 01-10-045044

EUID: HUOCCSZ.01-10-045044

A véltozas idépontja: 2018/04/16

Bejegyzés kelte: 2018/08/31 Kézzéteve: 2018/09/05
Hatalyos: 2018/04/16 ...

Smart Future Lab Zartkérlien MUkod6 Részvénytarsasag
HU-1031 Budapest, Szentendrei ut 207-209.

Cégjegyzékszam: 01-10-048736

EUID: HUOCCSZ.01-10-048736

A valtozas idépontja: 2018/06/13

Bejegyzés kelte: 2018/10/03 Kézzéteve: 2018/10/05
Hatalyos: 2018/06/13 ...

MVM Titan Zartkérien Mikodé Részvénytarsasag
HU-1031 Budapest, Szentendrei ut 207-209.

Cégjegyzékszam: 01-10-049199

EUID: HUOCCSZ.01-10-049199

A valtozas idépontja: 2018/06/13

Bejegyzés kelte: 2018/10/03 Kbzzétéve: 2018/10/05

Hatalyos: 2018/06/13 ...

MVM Partner Energiakereskedelmi Zartkorlien Mikodé Részvénytarsasag
HU-1031 Budapest, Szentendrei ut 207-209.

Cégjegyzékszam: 01-10-044818

EUID: HUOCCSZ.01-10-044818

A valtozas idépontja: 2019/06/17

Bejegyzés kelte: 2019/06/17 Kbzzétéve: 2019/06/19

Hatalyos: 2019/06/17 ...

MVM OVIT Orszagos Villamostavvezeték Zartkorliien Mikodé Részvénytarsasag
HU-1158 Budapest, Rakospalotai Korvasut sor 105.

Cégjegyzékszam: 01-10-041829

EUID: HUOCCSZ.01-10-041829

A valtozas idépontja: 2019/12/07

Bejegyzés kelte: 2019/12/07 Kézzéteve: 2019/12/10

Hatalyos: 2019/12/07 ...

A cég cégjegyzékszamai

Cégjegyzékszam: 13-10-041190

Vezetve a Budapest Kérnyéki Torvényszék Cégbirdsaga nyilvantartasaban.
Bejegyzés kelte: 2011/07/13 Kbzzétéve: 2011/08/04

Hatalyos: 2011/07/13 ...

Az 06sszevont (konszolidalt) éves beszamolo készitésére vonatkozo adatok
A cég 6sszevont éves beszamoldba bevont leanyvallalat.

A véltozas idépontja: 2009/05/28

Bejegyzés kelte: 2014/08/25 Kbzzétéve: 2014/08/27

Hatalyos: 2009/05/28 ...

A cég hivatalos elektronikus elérhetésége

A cég hivatalos elektronikus elérhetésége: 14120486#cegkapu

A valtozas idépontja: 2018/06/26


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-045044
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-048736
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-049199
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-044818
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041829
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/13-10-041190

60.
60/1.

Bejegyzés kelte: 2018/07/02 Kézzétéve: 2018/07/06
Hatalyos: 2018/06/26 ...

Eurépai Egyedi Azonosito

Eurodpai Egyedi Azonosito: HUOCCSZ.13-10-041190
A valtozas idépontja: 2017/06/09

Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Kbézzétéve: 2017/06/13
Hatalyos: 2017/06/09 ...

lI. Cégformatadl figgd adatok

1.
1/1.

3/,

5/1.

o

Részvényes(ek) adatai
MVM Magyar Villamos Mivek Zartkdrilen Mikédé Részvénytarsasag
HU-1031 Budapest, Szentendrei ut 207-209.

Cégjegyzékszam: 01-10-041828

A részvényes egyedili részvényes.

A valtozas idépontja: 2012/04/24

Bejegyzés kelte: 2012/05/30 Kbzzétéve: 2012/06/21
Hatalyos: 2012/04/24 ...

A részvény atruhazasat az alapité okirat korlatozza
A részvény atruhazasat az alapitod okirat korlatozza.
A valtozas idépontja: 2007/11/07

Bejegyzés kelte: 2014/08/25 Kézzétéve: 2014/08/27
Hatalyos: 2007/11/07 ...

Névre sz6l6 részvények

Részvényfajta: torzsrészvény

Darabszam | Névérték | Pénznem

20100 | 10000 HUF

A valtozas idépontja: 2009/12/14

Bejegyzés kelte: 2014/08/25 Kbzzétéve: 2014/08/27
Hatalyos: 2009/12/14 ...

Az ligyvezetés tipusa

egyszemelyes igazgatosag

A valtozas idépontja: 2007/11/07

Bejegyzés kelte: 2014/08/25 Kézzétéve: 2014/08/27
Hatalyos: 2007/11/07 ...

Készilt: 2020/04/12 12:52:06.


https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041828

1.3.1.melléklet
A telephely atnézeti helyszinrajza






2.1.1.melléklet
A telephely részletes helyszinrajza
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2.1.2.melléklet
G4zturbina olaj biztonsagi adatlapja



MOL Magyar Olaj- és Gazipari
Nyilvanosan Miikédd
Részvénytarsasag

ISO 9001:2015 / SGS HU 96/7023

Minoségi Bizonyitvany

QC_1_MoOL1/
mol_gc_movement_a

Bizonylatszam :

582030/6/6135967

HAMUMARY

Termék: Gazturbina lizemanyag

MOL_0632_009

Vevé: LOGISZTIKA

Tartaly: TT05004_M

Batch szam: 115

Gyartas datuma: 2019.11.02.

Cikkszam: 11001487

Vizsgalat Szabvany Kovetelmény | Mérési adat
0050  Slirliség 15 °C-on g/cm3 MSZ EN ISO 12185 0.8200 - 0.8600 0.8399
0060  Kinematikai viszkozitas 20 °C-on mm2/s MSZ EN ISO 3104 3.0-7.0 3.960
0080 250 °C-ig atdesztillalt mennyiség %(VIV) MSZ EN ISO 3405 max. 65 35.0
350 °C-ig atdesztillalt mennyiség Y% (V/IV) min, 85 94.0
0110  Pensky-Martens lobbanaspont C MSZ EN ISO 2719 min, 56 66.0
0170  Folyaspont °C MSZ 1SO 3016 max. -10 -23.0
0260 Korrdzios fokozat (36, 50°C) MSZ EN ISO 2160 1. osztaly 1a
0300  Oxidhamu tartalom %(m/m) MSZ EN ISO 6245 max. 0.0100 <0.010
0320 Kokszosodasi maradék (10%-os maradékbaél) %(m/m) MSZ EN ISO 10370 max. 0.30 <0.30
1400  Kloridtartalom (ppm) mg/Kg MSZ EN 14077 max. 2.0 <2.0
1660 Mechanikai szennyezdédés (ppm) ma/kg MSZ EN 12662 max. 24 <24
1830  Kéntartalom (ppm) mg/Kg MSZ EN ISO 20846 max. 10.0 6.7
1879  Foszfortartalom (ppm) mg/kg ICP max. 1.0 <1.00
1950  Bariumtartalom (ppm) mg/kg MSZ 11798 max. 1.0 <1.00
Cinktartalom (ppm) mg/kg max. 2.0 <2.00
Kalciumtartalom (ppm) ma/kg max. 2.0 <2.00
Natrium- és Kaliumtartalom mg/kg max. 0.5 <0.50
Nikkeltartalom (ppm}) mg/kg max. 2.0 <2.00
Olomtartalom (ppm) mg/kg max. 1.0 <1.00
Vanadiumtartalom (ppm) mg/kg max. 0.5 <0.50
2000 FAME tartalom %(VIV) MSZ EN 14078 <0.5 0.0
2950  Viztartalom (ppm) mg/kg MSZ EN ISO 12937 max. 250 44
3051 Széntartalom Y{m/m) ASTM D 5291 86.08
3550  Fltbérték MJ/kg MSZ 19854 min. 42.0 >42.00
4620 PCB tartalom ma/kg MSZ EN 12766-1 max. 1.0 <1

Atermék mindsége az eldirasoknak megfelel.

k-

MV GTE

Sajc'zsz(jgec{i Gazturbins
Erémyj

1

A bizonyitvany csak teljes terjedelmében masolhato!

A mindségi bizonyltvany zart informatikai rendszerbdl,
elektronikusan keriilt kigllitasra, alairas és pecsét nélkul is hiteles.

Tiszaujvaros, 2019. 11. 07. 14:12 Kiadta:

nar

Szombati Laszld

MOL Petrolkémia Zrt. H-3581 Tiszaujvaros, Pf. 20 Telefon: (+ 36) 49-522-222 ; Fax: (+ 36) 49-886-490
Nyomtatas ideje:2019.11.07. 14:13

Oldal 1 /1



3.1.1.melléklet
Légszennyezs anyag kibocsatas részletezése



MVM GTER Zrt. Sajészogedi Gazturbinas Eromii

Légszennyezd anyag kibocsatas (2015-2019)

001/kén-dioxid

002/szén-monoxid

003/nitrogén-oxidok

Pontforras Ev Uzeméra | koncentrdcié | emisszié | emisszié | koncentrdcié | emisszié | emisszié | koncentrdcié | emisszié | emisszié
[mg/m?3] [kg/h] [kg/év] [mg/m?3] [kg/h] [kg/év] [mg/m?3] [kg/h] [kg/év]
P1 2015 66,88 7,2 9,9 662,1 4,4 6,03 403,3 116,8 160,35 10724,2
P1 2016 32,00 51 6,92 2214 12,0 16,24 519,7 94,2 126,92 4061,4
P1 2017 70,30 <2,9 <3,88 <272,8 11,3 15,1 1061,5 90,8 121,4 8534,4
P1 2018 18,81 3,7 4,89 92,0 10,4 13,61 256,0 98,5 128,84 2423,5
P1 2019 14,48 <2,9 <2,17 31,42 14,2 15,06 218,1 95,9 101,5 1469,7




3.1.2.melléklet
Hatasterilet szamitasi adatai



P1

1 éras atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forras fizikai magassaga: 51m
Véggazok kilépési térfogatarama: 1058000 m3/h
A kirtd kilépési keresztmetszete: 25.5 m2

A kilépd véggaz hédmérséklete:
A kornyezeti levegd hémeérséklete:
Légkori stabilitas:

A vizsgalt terulet atlagos feluleti érdessége:
Atlagos szélsebesség a vizsgalt terileten:

Szén-monoxid, CO

1 6ras hatarérték:

581 °C ===> 854.15K
10 °C ===> 283.15K
S= 6 normalis, p=0.282
z0=1.00 m

2.5 m/s, a szélsebesség mérés magassaga:

10 m

10000 pg/m3

A vizsgalt terulet alapterheltsége: 546 ug/m3
Légszennyez® anyag kibocsatas: 15060 g/h ===> 4183 mg/s
A vizsgalt tavolsag: 10000 m

SZAMITASI EREDMENYEK

A véggazzal tavozo hételjesitmeény: 67790 kW

Effektiv kibocsatasi magassag: 324 m

A kirté altal okozott maximalis terheltség: 1.45 pg/m3

A maximalis terheltség tavolsaga: 6146 m

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 1000 pug/m3

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhat6é meg
'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a): 1891 pg/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

nem hatarozhat6é meg

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 1.16 pg/m3

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 9812 m

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon bellil: 0.901 ug/m3

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0.905 pg/m3

X Konc.

méter pNg/m3

0 0.0000 700 1.1039E-12 1400 9.5419E-4
100 1.9793E-308 800 4.4795E-10 1500 0.0026
200 2.3851E-101 900 3.2988E-8 1600 0.0060
300 2.2999E-52 1000 8.0135E-7 1700 0.0122
400 1.3956E-32 1100 9.1546E-6 1800 0.0220
500 1.8928E-22 1200 6.1409E-5 1900 0.0365
600 1.6811E-16 1300 2.7967E-4 2000 0.0565



2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2

0.0822
0.1140
0.1517
0.1948
0.2428
0.2950
0.3505
0.4086
0.4684
0.5291
0.5901
0.6507
0.7103
0.7686
0.8250
0.8793
0.9312
0.9806
1.0274
1.0713
1.1125
1.1509
1.1865
1.2193
1.2495
1.2771
1.3023

1 6ras hatarérték:

A vizsgalt terllet alapterheltsége:
Légszennyez6 anyag kibocsatas:

A vizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK

4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400

A véggazzal tavozo hételjesitmeny:

Effektiv kibocsatasi magassag:

A kurt6 altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

‘A feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:
'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a):

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil:

1.3250
1.3454
1.3636
1.3798
1.3939
1.4062
1.4168
1.4257
1.4330
1.4389
1.4435
1.4467
1.4488
1.4498
1.4497
1.4488
1.4469
1.4442
1.4408
1.4366
1.4319
1.4265
1.4206
1.4142
1.4074
1.4001
1.3925

200 pg/m3

22.1 ug/m3
101500 g/h ===
10000 m

67790 kKW
324 m

9.77 pg/m3
6146 m

20 pg/m3

7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900

> 28194 mg/s

nem hatarozhat6é meg

35.6 ug/m3

nem hatarozhat6é meg

7.82 ug/m3
9810 m
6.07 pg/m3

1.3846
1.3763
1.3678
1.3590
1.3500
1.3408
1.3314
1.3218
1.3122
1.3024
1.2925
1.2826
1.2726
1.2625
1.2524
1.2422
1.2320
1.2219
1.2117
1.2015
1.1914
1.1812
1.1711
1.1611
1.1511



Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.

méter pMg/m3

0 0.0000 3400
100 1.3341E-307 3500
200 1.6076E-100 3600
300 1.5502E-51 3700
400 9.4064E-32 3800
500 1.2757E-21 3900
600 1.1331E-15 4000
700 7.4407E-12 4100
800 3.0193E-9 4200
900 2.2235E-7 4300
1000 5.4012E-6 4400
1100 6.1703E-5 4500
1200 4.1390E-4 4600
1300 0.0019 4700
1400 0.0064 4800
1500 0.0176 4900
1600 0.0406 5000
1700 0.0820 5100
1800 0.1484 5200
1900 0.2463 5300
2000 0.3805 5400
2100 0.5543 5500
2200 0.7685 5600
2300 1.0222 5700
2400 1.3128 5800
2500 1.6364 5900
2600 1.9881 6000
2700 2.3624 6100
2800 2.7538 6200
2900 3.1568 6300
3000 3.5662 6400
3100 3.9773 6500
3200 4.3857 6600
3300 4.7877 6700

Kén-dioxid, SO2

1 6ras hatarérték:

A vizsgalt terllet alapterheltsége:
Légszennyez6 anyag kibocsatas:
A vizsgalt tavolsag:

SZAMITASI EREDMENYEK

A véggazzal tavozo hételjesitmeény:
Effektiv kibocsatasi magassag:

6.1 ug/m3

5.1802
5.5605
5.9266
6.2767
6.6097
6.9246
7.2209
7.4984
7.7571
7.9970
8.2185
8.4221
8.6082
8.7774
8.9305
9.0681
9.1909
9.2997
9.3952
9.4782
9.5493
9.6093
9.6588
9.6986
9.7291
9.7511
9.7652
9.7718
9.7715
9.7648
9.7522
9.7341
9.7109
9.6830

250 ug/m3
10.5 pug/m3
2170 g/h ===
10000 m

67790 kW
324 m

6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900

> 603 mg/s

9.6509
9.6148
9.5751
9.5320
9.4859
9.4371
9.3857
9.3321
9.2764
9.2189
9.1596
9.0989
9.0369
8.9737
8.9095
8.8443
8.7784
8.7119
8.6447
8.5772
8.5093
8.4411
8.3726
8.3041
8.2355
8.1669
8.0984
8.0300
7.9617
7.8936
7.8258
7.7583



A kurté altal okozott maximalis terheltség:
A maximalis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A’ feltétel szerinti hatastavolsag:
'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a):

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

'C' feltétel (a maximumeérték 80%-a):
A 'C' feltetel szerinti hatastavolsag:
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon belll:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.

méter pHg/m3

0 0.0000 3400
100 2.8533E-309 3500
200 3.4382E-102 3600
300 3.3155E-53 3700
400 2.0118E-33 3800
500 2.7285E-23 3900
600 2.4234E-17 4000
700 1.5914E-13 4100
800 6.4575E-11 4200
900 4.7554E-9 4300
1000 1.1552E-7 4400
1100 1.3197E-6 4500
1200 8.8524E-6 4600
1300 4.0316E-5 4700
1400 1.3755E-4 4800
1500 3.7658E-4 4900
1600 8.6907E-4 5000
1700 0.0018 5100
1800 0.0032 5200
1900 0.0053 5300
2000 0.0081 5400
2100 0.0119 5500
2200 0.0164 5600
2300 0.0219 5700
2400 0.0281 5800
2500 0.0350 5900
2600 0.0425 6000
2700 0.0505 6100
2800 0.0589 6200
2900 0.0675 6300
3000 0.0763 6400
3100 0.0851 6500
3200 0.0938 6600

3300 0.1024 6700

0.209 pg/m3
6146 m

25 ug/m?

nem hatarozhat6é meg
47.9 yg/m?3

nem hatarozhaté meg

0.167 pg/m3

9827 m

0.13 yg/m3

0.13 ug/m3
0.1108 6800
0.1189 6900
0.1268 7000
0.1342 7100
0.1414 7200
0.1481 7300
0.1544 7400
0.1604 7500
0.1659 7600
0.1710 7700
0.1758 7800
0.1801 7900
0.1841 8000
0.1877 8100
0.1910 8200
0.1939 8300
0.1966 8400
0.1989 8500
0.2009 8600
0.2027 8700
0.2042 8800
0.2055 8900
0.2066 9000
0.2074 9100
0.2081 9200
0.2086 9300
0.2089 9400
0.2090 9500
0.2090 9600
0.2088 9700
0.2086 9800
0.2082 9900
0.2077
0.2071

0.2064
0.2056
0.2048
0.2039
0.2029
0.2018
0.2007
0.1996
0.1984
0.1972
0.1959
0.1946
0.1933
0.1919
0.1906
0.1892
0.1877
0.1863
0.1849
0.1834
0.1820
0.1805
0.1791
0.1776
0.1761
0.1747
0.1732
0.1717
0.1703
0.1688
0.1674
0.1659



3.1.3.melléklet
Hatasterllet térképes dbrazolasa
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3.2.1.melléklet
Sepurator elfolyd vizmintaibdl végzett vizsgalatok eredményei
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MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Felelésségli Tarsasag

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.
Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

Laboratérium Vizsgalati jegyz6kényv

A NAT aital NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium.
Vizsgalati jegyz6kényv szama: 2089/2015

Megrendeld neve, cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT., 2040, BUDAORS KINIZSI PAL UTCA

Mintavétel helye:
Mintavétel cime:
Mintavétel datuma;
Atvétel datuma:

26
Sepurator elfoly6 vize (Saj6szégedi Gazturbinds Erémi)

3699 Sajészdged, Babai Gt
2015, januar  26.
2015. januar  26.

Vizsgalatok lezarasanak datuma:  2015. februar 06.

Mintavevé: Kiss Zsolt (MIVIZ Kft.)
Mintavétel médja: Akkreditalt
Minta azonosité: 355
Mintavétel idGpontja: 2015.01.26.
11.00
Minta megnevezése: elfolyd szennyviz )
Mintavételi médszer: pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalti eredmény Vizsgalati modszer
Biokémiai oxigénigény <5 EM-1:1997
[mo/)
Kemiai oxigénigény <30 MSZ ISO 6060:1991
[mg/l]
SZOE <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
[mg/]
Hidrogénion konc. (pH) 7.64 MSZ 1484-22:2000 8.1. szakasz
Lebegbanyag B <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
[mo/1} {

A vizsgalati jegyz6ké
A vizsgalati eredmén

nyv a vizsgéldlaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhaté!
yek csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.

A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételts szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.
EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.

A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN I1SO 5667-1 12007, MSZ EN IS0 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-

10:1995.

\
Miskolc, 2015. februar  06. m K

laboratériumvezetd

LAB F15/2014. 4prilis 22.

Valtozat 3. Oidal: 1 \ 1
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MIVIZ Miskolci Vizmi Korlatolt Feleldsségli Tarsasag . = ¢ s
Laboratérium Vizsgalati jegyz6kényv
3527 Miskolc, Jézsef Attila u. 78.
Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

A NAT altal NAT-1-1111/2014 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
Vizsgalati jegyz6konyv szama: 2141/2015

Megrendelé neve, cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT., 2040, BUDAORS KINIZSI PAL UTCA
26

Mintavétel helye: Sepurator elfolyé vize (Sajészdgedi Gazturbinas Erémii)

Mintavétel cime: 3599 Sajészbged, Babai Gt

Mintavétel datuma: 2015. februar 25,

Atvétel datuma: 2015. februar  25.

Vizsgalatok lezarasanak datuma:  2015. méarcius  14.

Mintavevé: Kiss Zsolt (MIVIZ Kft.)

Mintavétel maédja: Akkreditalt

Minta azonosité: 837
| Mintavetel idéponija: 2015.02.25.
10.40
Minta megnevezése: elfolyé szennyviz
Mintavételi médszer: pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgélti eredmény Vizsgélati médszer

Biokémiai oxigénigény <5 EM-1:1997
[mg/l]

Kémiai oxigénigény <30 MSZ 1SO 6060:1991
[mol]

SZOE <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
[mg/t]

Hidrogénion konc. (pH) 7,01 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz

Lebegbanyag . <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
[mgh]

A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhaté!
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtdl szamitott 8 napon belill észrevételt tehet.

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.

A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN 1SO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ I1SO 5667-
10:1995.

Miskolc, 2015. marcius 16.

laboratériumvezet6

LAB F15/2014. aprilis 22. Viéltozat 3. Oldal: 1 \ 1
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| MIVIZ Miskolci Vizmi Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Laboratérium

i 3527 Miskolc, Jézsef Attila u. 78. .
| Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690 |

Vizsgalati jegyz6kényv

A NAT altal NAT-1-1111/2014 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.
Vizsgalati jegyz6kdnyv szama: 2193/2015

Megrendel6 neve, cime; MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT., 2040, BUDAORS KINIZSI PAL UTCA
26

Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajészégedi Gazturbinas Eréma)

Mintavétel cime: 3599 Sajészdged, Babai Gt

Mintavétel datuma: 2015. marcius  26.

Atvétel datuma: 2015. marcius  26.

Vizsgélatok lezarasanak datuma:  2015. marcius  31.

Mintavevd: Kiss Zsolt (MIVIZ Kft.)

Mintavétel maédja: Akkreditalt

| Minta azonosité: | 1299 ;'

|_ Mintavétel idépontja: | 2015.03.26. |

| 11.10 4‘

| Minta me hevezése: elfoly6 szennyviz
' yv

' Mintavételi mbdszer: I' pontminta ‘
~ Vizsgalt paraméter | Vizsgalti eredmény | Vizsgélati modszer |
\Biokémiai oxigénigény | < ] ~ EM-1:1997 |
L [mof] | | |
|[Kémiai oxigénigény | <30 | MSZ ISO 6060:1991 |
L [mof] | ] | ] i
|SZOE <2 | MSZ 1484-12:2002 8. fejezet |
.' [mg/1) | | |
Hidrogénion konc. (pH) | 7.70 | MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz |
L 718 | _ |
iLebegﬁanyag | <5 | MSZ 260-3:1973 5. fejezet |
[mgn)| | ]

A vizsgdlati jegyz6kényv a vizsgallaboratérium engedélye nélkul csak teljes terjedelemben masolhaté!
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételts szamitott 8 napon bellll észrevételt tehet.

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozésa OxiTop méréfejjel.

A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN I1SO 5667-3:2013, MSZ 1SO 5667-
10:1995.

Miskolc, 2015. &prilis  01. e

laboratériumvezetd

LAB F15/2014, aprilis 22. Valtozat 3. Oldal: 1

\
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MIVIZ Miskolci Vizm(i Korlatolt FelelSsség(i Térsasag
Laboratérium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.
Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

Vizsgélati jegyz6konyv

A NAT éaltal NAT-1-1111/2014 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
Vizsgalati jegyz6kényv szama: 2245/2015

Megrendeld neve, cime: ;/lg/M GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT., 2040, BUDAORS KINIZSI PAL UTCA
Mintavétel helye: Sepurstor elfolyé vize (Sajészogedi Gazturbinas Erém()
Mintavétel cime: 3599 Sajdszéged, Babai ut
Mintavétel datuma: 2015. aprilis  27.
Atvétel datuma: 2015. aprilis  27.
Vizsgalatok lezaréasanak datuma:  2015. majus  04.
Mintavevé: Kiss Zsolt (MIVIZ Kift.)
Mintavétel modija: Akkreditait
Minta azonosito: 1781
Miniavetel idGponija: 2015.04.27.
11.35
Minta megnevezése: elfolyé szennyviz
Mintavételi médszer: pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgélti eredmény Vizsgalati méqizer
Biokémiai oxigénigény <5 EM-1:1997"
mg/l]
Kémiai oxigénigény <30 MSZ iSO 6060:1991
[mafl]
SZOE <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
imgf]
Hidrogénion konc. (pH) 747 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Lebegbanyag . <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
[mgfi]

A vizsgalati jegyz6kényv a vizsgalblaboratérium engedélye nélkiif csak teljes terjedelemben masolhaté!
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOIS) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.

A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN 1SO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-
10:1995.

Miskolc, 2015. majus  04. -~

...................................

laboratoriumvezeté

LAB F15/2014. aprilis 22. Viltozat 3. Oldal: 1 \ 1
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MIVIZ Miskolci Vizm( Korlatolt Felelosségl Tarsasag
Laboratérium
3527 Miskolc, J6zsef Attila u. 78.
Telefon: 46/344-011, telefax; 46/344-690

Vizsgalati jegyz6konyv

A NAT altal NAT-1-1111/2014 szadmon akkreditalt vizsgalolaborat6rium.
Vizsgélati jegyz6k6nyv szama: 2316/2015

Megrendeld neve, cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT., 2040, BUDAORS KINIZS! PAL UTCA
26
Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajészogedi Gazturbinas Erém)
Mintavétel cime: 3599 Sajoszéged, Babai at
Mintavétel datuma: 2015. majus 26,
Atvétel datuma: 2015. majus  26.
Vizsgalatok lezarasanak datuma:  2015. junius  03.
Mintavevé: Kiss Zsolt (MIVIZ Kft.)
Mintavétel médja: Akkreditait
Minta azonosité: 2282
" Mintavélel idSponja: 2015.05.26.
11.30
Minta megnevezése: elfoly6 szennyviz
Mintavételi médszer: pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalti eredmény Vizsgélati médszer |
Biokémiai oxigénigény <5 EM-1:1997
[mgfi]
Kémiai oxigénigény <30 MSZ I1SO 6060:1991
[mgf1]
SZOE <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
mgh]
Hidrogénion konc. (pH) 769 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Lebegbanyag . <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
[mg/]

A vizsgalati jegyzékdnyv a vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhatd!
A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.

A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtsl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.
EM-1:1997=Egyedi mddszer. A biokémiai oxigénigény (BOIS) meghatéarozasa OxiTop méréfejjel.

A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-
10:1995.

Miskolc, 2015. junius  03.
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MIVIZ Miskolci Vizmd Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
Laboratérium :
3527 Miskolc, J6zsef Attila u. 78.
Telefon; 46/344-011, telefax: 46/344-690

Vizsgalati jegyz8kényv

A NAT altal NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgalSlaboratérium.
Vizsgalati jegyzékényv szama: 2397/2015

Megrendel6 neve, cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT., 2040, BUDAORS KINIZSI PAL UTCA
26

Mintavétel helye: Sepurétor elfoly6 vize (Sajészégedi Gazturbinas Erémi)

Mintavétel cime: 3599 Sajészoged, Babai ut

Mintavétel datuma: 2015. junius  29.

Atvétel datuma: 2015. junius  29.

Vizsgalatok lezarasanak datuma;  2015. julius 10,

Mintavevs: Kiss Zsolt (MIVIZ Kit.)

Mintavétel médja: Akkreditalt

Minta azonosité: 2898
intavelel idGponfja: 2015.06.29.
10.30
Minta megnevezése: elfoly6 szennyviz
Mintavételi médszer: pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalti eredmény Vizsgalati médszer

Biokémiai oxigénigény <5 EM-1:1997 ‘{
[mga/1]

Kémiai oxigénigény <30 MSZ 180 6060:1991
[ma/l]

Hexénnal extr. anyagok <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
mg/l

Hidrogénion konc. %plg-’l)] 7.14 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz

Lebegdanyag E <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet |
[mg/I) |

A vizsgalati jegyz6kényv a vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhato!
A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvéteitd| szamitott 8 napon belill észrevételt tehet.

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.

A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN 1SO 5667-1:2007, MSZ EN IS0 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-
10:1995,

Miskolc, 2015. jalius  10.
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MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Felelbsségii Tarsasag
Laboratérium
3527 Miskolc, J6zsef Attila u. 78.
Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

Vizsgalati jegyzékonyv

A NAT altal NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
Vizsgélati jegyz6kényv szama: 2442/2015

Megrendeld neve, cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT., 2040, BUDAORS KINIZSI PAL UTCA
26

Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajészégedi Gazturbinas Eréma)

Mintavétel cime: 3599 Sajoszdged, Babai Ut

Mintavétel datuma: 2015. julius  16.

Atvétel datuma: 2015. jalius  16.

Vizsgalatok lezérasanak datuma:  2015. julius  28.

Mintavevé: Kiss Zsolt (MIVIZ Kft.)

Mintavétel médja: Akkreditait

Minta azonosito: 3277
— Mintavétel idGpontja: 2015.07.16.
11.30
Minta megnevezése: elfolyd szennyviz
Mintavételi modszer: pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalti eredmény Vizsgalati mddszer

Biokémiai oxigénigény 5 EM-1:1997
[mgfl]

Kémiai oxigénigény <30 MSZ ISO 6060:1991
imgf]

SZOE <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
[ma/l]

Hidrogénion konc. (pH) 7.15 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz

Lebegdanyag B <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
[mg/1]

A vizsgalati jegyzékényv a vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhaté!
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.

A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtsl szamitott 8 napon beliif észrevételt tehet.
EM-1:1997=Egyedi m6dszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop mérdfejjel.

A mintavételnél alkalmazott szabvényok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ I1SO 5667-
10:1995.

Miskolc, 2015. julius ~ 28. [\\ N R

....................................
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MIViZ Miskolci Vizm(i Korlatolt Felelésségi Téarsasag
- Laboratérium
3527 Miskolc, Jézsef Attila u. 78.
Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

Vizsgalati jegyzkényv

L
A NAT altal NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.
Vizsgalati jegyz6kényv szama: 2580/2015
Megrendeld neve, cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT., 2040, BUDAORS KINIZSI PAL UTCA
26
Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajészégedi Gazturbinas Erémii)
Mintavétel cime: 3599 Sajoészdged, Babai Ot
Mintavétel datuma: 2015. augusztus 25.
Atvétel datuma: 2015. augusztus 25.
Vizsgalatok lezardsanak datuma:  2015. szeptember 16.
Mintavevs: Kiss Zsolt (MIVIZ Kit.)
Mintavétel médja: Akkreditalt
Minta azonosit6: 4327
" Mintavélel idopontja: 2015.08.25.
11.30
Minta megnevezése: eifolyé szennyviz
Mintavételi modszer: pontminta
Vizsgalt parameéter Vizsgalti eredmény Vizsgalati médszer
Biokémiai oxigénigény <5 EM-1:1997
[mg/]
Kémiai oxigénigény <30 MSZ ISO 6060:1991
[mg/l]
SZOE <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
[mg/]
Hidrogénion konc. (pH) 7.72 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Lebegbanyag = <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
[mg/1]

A vizsgalati jegyz6kdnyv a vizsgalélaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhaté!
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtsl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.

A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-
10:1995.

Miskolc, 2015. szeptember 16.
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‘ MIVIZ Miskolci Vizmi Korlatolt Feleldsségi Tarsasag
. Laboratorium

\ 3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.
Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

Vizsgalati jegyz6kdnyv

A NAT altal NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
Vizsgalati jegyz6konyv szama: 2679/2015

Megrendel6 neve, cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT., 2040, BUDAORS KINIZSI PAL UTCA
26

Mintavéltel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajoszogedi Gazturbinas Erémui)
Mintavétel cime: 3599 Sajészoged, Babai ut
Mintavétel datuma: 2015. szeptember 29.
Atvétel datuma: 2015. szeptember 29.
Vizsgalatok lezardsanak datuma: 2015. oktéber 13.
Mintavevé: Kiss Zsolt (MIVIZ Kit.)
Mintavétel médija: . Akkreditalt
| Minta azonosité: | 5164
Wﬁl’ﬁétel idéponija: 2015.09.29.
‘ Minta megnevezése: | elfolyo szennyvi24(
‘Wntavételi maodszer: | pontminta

Vizsgalt paraméter | Vizsgalti eredmény Vizsgalati médszer |
\Biokémiai oxigénigény <5 EM-1:1997 ‘
| [ma] i
‘ Kémiai oxigénigény <30 ‘ MSZ I1SO 6060:1991 |

[mg/] | |
"éz'OE ' < | MSZ1484-12:2002 8. Tejezet |
| _[mgn \ _‘
" Hidrogénion konc. (pH) 760 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz |
H '

Lebegbanyag <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
| Ima | |

A vizsgalati jegyz6kényv a vizsgalolaboratorium engedélye nélktl csak teljes terjedelemben méasolhato!
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtsl szamitott 8 napon belll észrevételt tehet.

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOIS) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.

A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN I1SO 5667-3:2013, MSZ I1SO 5667-
10:1995.

Miskolc, 2015. oktéber 19.
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MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Felelésségii Tarsasag

Laboratérium
35627 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

Vizsgélati jegyz6kényv

Megrendel6 neve, cime:

Mintavétel helye:
Mintavétel cime:
Mintavétel datuma:;
Atvétel datuma:

Vizsgalatok lezarasanak datuma:

A NAT altal NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgalolaborat6rium.

Vizsgalati jegyz6kényv szama: 2739/2015
MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT., 2040, BUDAORS KINIZSI PAL UTCA

26

Sepurétor elfoly6 vize (Sajészégedi Gazturbinas Erém)
3599 Sajészoged, Babai (it
2015. oktéber 28.
2015. oktéber 28.

2015. november 06.

Mintavevé: Kiss Zsolt (MIVIZ Kift.)
Mintavétel maodija: Akkreditait
Minta azonosité: | 5656
| Mintavétel idGpontja: 2015.10.28.
08.55
Minta megnevezése: elfoly6 szennyviz
| Mintavételi médszer: pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalti eredmény Vizsgalati médszer
Biokémiai oxigénigény <5 EM-1:1997
[mg/l]
Kémiai oxigénigény <30 MSZ 1SO 6060:1991
[mg/lj |
SZOE <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
[mgf]
Hidrogénion konc. (pH) 755 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Lebegbanyag H <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
[maf]

A vizsgalati jegyz6kdnyv a vizsgél6laboratérium engedélye nélkil csak teljes terjedelemben masolhato!
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételts! szamitott 8 napon belll észrevételt tehet.

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.

A mintavételnél alkalmazott szabvan

10:1995.

Miskolc, 2015. november 086.

laboratériumvezetd

yok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-

LAB F15/2014. 4prilis 22.

Véltozat 3.

Oldal:

1

\




L= g

——

MIViZ Miskolci Vizmii Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Laboratérium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.
I Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

Vizsgalati jegyzékonyv

A NAT altal NAT-1-1111/2014 sz&mon akkreditalt vizsgalSlaboratérium.

Vizsgélati jegyz6kdnyv szdma: 2807/2015

MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI

Megrendel6 neve és cime: \
PAL UTCA 26
A minta megnevezése: elfolyé szennyviz
Mintavétel helye: Sepurétor elfolyé vize (Sajoszogedi Gazturbinas Ermi)
Mintavétel cime: 3599 Sajészdged, Babai it
A mintavétel ideje: 2015. november 26. 10:50
Atvétel datuma: 2015. november 26.
Vizsgélatok lezdrdsénak ddtuma: 2015. december 11.
Mintavétel méodja: Akkreditalt
Mintavevd neve: Kiss Zsolt (MIVIZ Kft.)
Vizsgélati napl6 szdma: 6230/2015
Vizsgalt komponens I\;Igéyr:éél;- |Mért érték ‘ Alkalmazott szabvanyok ]
Hidrogénion konc. (pH) ) 7,92 | MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény  mgh | <5 EM-1:1997
Lebegbanyag mgd | <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Kémiai oxigénigény mg/i <30 MSZ ISO 6060:1991
SZOE mg/l <2 | MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatirozisa OxiTop méréfejjel.

A mintavéteinél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-10:1995.

A vizsgélati jegyzOkonyv a vizsgéalélaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhaté!

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Miskolc, 2015. december 11.

..........
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MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Felelésség(i Tarsasag
Laboratérium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.
Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

Vizsgaélati jegyz&kdnyv

A NAT aital NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgéldlaboratérium.
Vizsgalati jegyzokényv szama: 2829/2015

MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT., 2040, BUDAORS KINIZSI PAL UTCA

26
Sepurator elfoly6 vize (Sajészégedi Gazturbinas Erémai)

3599 Saj6észdged, Babai ut
2015. december 08.
2015. december 08.
2015. december 18.

Megrendelé neve, cime:

Mintavétel helye:

Mintavétel cime:

Mintavétel datuma:

Atvétel datuma:

Vizsgalatok lezarasanak datuma:

Mintavevd: Kiss Zsolt (MIVIZ Kift.)
Mintavétel médja: Akkreditalt
Minta azonosité: 6416
Mintaveétel idSpontja: 2015.12.08.
10.00
Minta megnevezése: elfoly6 szennyviz
Mintavételi médszer: pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgailti eredmény Vizsgélati modszer
Biokémiai oxigénigény <5 EM-1:1997
[mgA]
Kémiai oxigénigény <30 MSZ ISO 6060:1991
[mg/]
SZOE <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
[mg/]
Hidrogénion konc. (pH) 8,04 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Lebegbanyag . <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
[mg/]

A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgalélaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhaté!
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgdlt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtsl szamitott 8 napon belll észrevételt tehet.

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.

A mintavéteinél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN I1SO 5667-1:2007, MSZ EN 1SO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-
10:1995.

Miskolc, 2015. december 18.
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MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Felelésség(i Tarsasag
Laboratérium
[ 3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.
Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

Vizsgalati jegyz8kényv

A NAT altal NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgalblaboratérium.

Megrendel6 neve, cime;

Mintavétel helye, cime:
Atvétel datuma:

Vizsgélatok lezarasanak datuma:

Mintavétel maédja:

Vizsgalati jegyz6kényv szama: 2064/2016

2016. januar 29.
2016. februar 09.
Akkreditalt

MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT., 2040, BUDAORS KINIZS! PAL
UTCA 26
3599 Sajosz6ged, Babai ut

) Minta . . Mintavétel datuma .
Sorszam |Naplészam ‘ megnevezése |‘ Minta szarmazasi helye Mintavevé neve
1. 445/2016 [ elfolyd Sepurator elfoly6 vize (Sajoészdgedi Gézturbina’sr 2016.01.29. Kiss Zsolt (MIVIZ |
szennyviz Erémiui) Kit.)

[ Mérték- [Eredmeény

Vizsgalt komponens eqység T Alkalmazott szabvany szama
Biokémiai oxigénigény mg/l <5 EM-1:1997

Lebegtanyag mg/l <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet

Kémiai oxigénigény mg/l <30 MSZ 1SO 6060:1991

SZOE mg/i <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Hi;_i';ogénion konc. - 7.83 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
(P — |

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.

A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN 1SO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-

10:1996.

A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgalélaboratérium engedélye nélkil csak teljes teriedelemben masolhaté!

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvéteitsl szamitott 8 napon belll észrevételt tehet.

Miskolc, 2016. februar

26.
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‘ MIViZ Miskolci V

izmii Korlatolt Felel6sségli Tarsasdg
Laboratérium

Vizsgélati jegyzékonyv

‘ 3527 Miskolc, Jézsef Attila u. 78.
Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

L

A NAT éltal NAT-1-1111/2014 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Megrendeld neve és cime:

Vizsgalati jegyzokonyv szama: 2123/2016

MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfoly6 szennyviz
Mintavétel helye: Sepurdtor elfolyé vize (Saj6szogedi Gazturbinds Erémii)
Mintavétel cime: 3599 Sajoszdged, Bébai ut
A mintavétel ideje: 2016. februar 25. 10:15
Atvétel datuma: 2016. februdr 25.
Vizsgélatok lezarasénak d4tuma: 2016. marcius 02.
Mintavétel médja: Akkreditalt
Mintavevé neve: Hegyesi Sandor
Vizsgélati naplé szama: 894 /2016
I~ Vi Mérték- [ ) l
izsgalt komponens eység Mért érték Alkalmazott szabvanyok ‘
Hidrogénion konc. (pH) - | 84 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz |
| Biokémiai oxigénigény mg/l <5 | EM-1:1997 B l
Lebegbanyag mg/l 6 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Kémiai oxigénigény mgfi <30 MSZ IS0 6060:1991 [
SZOE mgl | <2 |MSZ1484-12:2002 8. fejezet |

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatérozasa OxiTop mérofejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-10:1995.

A vizsgalati jegyzokonyv a vizsgalélaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhat6!

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintédkra vonatkoznak,
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételt] szdmitott 8 napon belill észrevételt tehet.

Miskolc, 2016. marcius 02,

laboratériumvezet6

"LAB F8/2014. dprilis 22.

Véltozat: 3. - Oldal: 171



’—__ 33008 = Q

‘ MIVIZ Miskolci Vizmii Korltolt Felelosségii TArsasag
‘ Laborat6rium

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.
L Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

Vizsgailati jegyz6konyv

Megrendeld neve és cime:

A NAT 4ltal NAT-1-1111/2014 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Vizsgélati jegyz6konyv szama: 2181/2016

MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfoly6 szennyviz

Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajoszogedi Gazturbinds Erémfi)

Mintavétel cime: 3599 Sajészoged, Babai ut

A mintavétel ideje: 2016. mércius  22. 11:40

Atvétel datuma: 2016. marcius 22,

Vizsgélatok lezérdsénak datuma: 2016. prilis  07.

Mintavétel modja; Akkreditalt

Mintavevd neve: Kiss Zsolt (MIVIZ Kft.)

Vizsgélati naplé szama: 1339/2016
[ : Vizsgilt komponens | fgéyrzilg I|Mért érték Alkalmazott szabvényok ;
i. Hidrogénion konc. (pH) - | 7,83 |MSZ 1484-22:2000 8.1. szakasz ]
| Biokémiai oxigénigény | mgh | <s EM-1:1997 |

Lebegbanyag . mgh | <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet ]
~_Kémiai oxigénigény [ mgll <30 MSZ ISO 6060:1991
| SZOE | mgh [ <2 |MSZ1484-12:2002 8. fejezet ]

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatérozésa OxiTop mérdfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-10:1995.

A vizsgélati jegyz8konyv a vizsgdlélaboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhato!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintikra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil &szrevételt tehet.

Miskolc, 2016. 4prilis 07.

laboratériumvezetd

LAB F8/2014. éprilis 22.

Véltozat: 3. B Oldal: 171



_ i~ Vizsgdlati jegyzokonyv
MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Felel6sségli TArsasag ‘
Laborat6érium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78. ‘
Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

A NAT éltal NAT-1-1111/2014 szdmon akkreditalt vizsgalélaborat6rium.
Vizsgélati jegyzokonyv szama: 2244/2016

Megrendel® neve és cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI
PAL UTCA 26
A minta megnevezése: elfoly6 szennyviz
Mintavétel helye: Sepuriétor elfoly6 vize (Sajészogedi Gazturbinds Erdmii)
Mintavétel cime: 3599 Sajészoged, Babai ut
A mintavétel ideje: 2016. aprilis 21.11:00
Atvétel datuma: 2016. 4prilis 21.
Vizsgilatok lezdrdsanak ddtuma: 2016. 4prilis 28.
Mintavétel méodja: Akkreditélt
Mintavevd neve: Kiss Zsolt (MIVIZ Kft.)
Vizsgélati naplé széma: 1874 /2016
Vizsgilt komponens 1\::;?;' }Mért érték Alkalmazott szabvanyok
Hidrogénion kong. (pH) - _ 7,66 | MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény mg/l <5 'EM-1:1997
Lebegbanyag mg/l <5 | MBSZ260-3:1973 5. fejezet
Kémiai oxigénigény | mgh | <30 MSZ ISO 6060:1991
SZOE | mgh | <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOIS5) meghatérozasa OxiTop mérbfejjel.
A mintavételnél alkaimazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN 180 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-10:1995.

A vizsgélati jegyz6konyv a vizsgal6laboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben mésolhat6!

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtd] szamitott 8§ napon beliil &szrevételt tehet.

Miskolc, 2016. dprilis 28.

....................................

laboratériumvezetd

LAB F&/2014. 4prifis 22. Véltozat: 3. ' ~ Olat: 171



MIVIZ Miskolci Vizm(i Korlatolt Felelésség(i

Tarsasag
Laboratérium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

Vizsgalati jégyzékényv

A NAT éltaT NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium.

Vizsgalati jegyz6konyv szama: 2386/2016

Megrendelé neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI

PAL UTCA 26
A minta megnevezése:
Mintavétel helye:
Mintavétel cime:

elfolyd szennyviz
Sepurator elfolyo vize (Sajosztgedi Gazturbinds Erdm)

3599 Sajoszéged, Babai ut

A mintavétel ideje: 2016. jonius  23. 08:05
Atvétel datuma: 2016. junius  23.
Vizsgalatok lezarasanak datum2016. jalius  07.
Mintavétel maédja: Akkreditalt
Mintavevé neve: Kiss Zsolt (MIVIZ Kift.)
Vizsgalati naplé szama: 3124 /2016
- Mértek- L ‘ crahusm o
Vizsgalt komponens egység Mért érték Alkaimazott szabvanyok
Hidrogénion konc. (pH) - 7,68 | MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
__Biokemiai oxigénigény _ mgh | <5 EM-1:1997
Lebegdanyag B mgfi <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Kémiai oxigénigény mg/l <30 | MSZISO 6060:1991 ]
SZOE mg/l <2 | MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop mérdfejjel.

A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN 1SO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ I1SO 5667-

10:1995.

A vizsgalati jegyzbkoényv a vizsgal6laboratérium engedélye nélkil csak teljes terjedelemben masothaté!
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.

A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtél szamitott 8 napon bellil észrevételt tehet.

Miskolc, 2016. julius  07.

SroAcs’Andrds

1zt sforiyrivesets

laboratériumvezetd

LAB F8/2014. dprilis 22.

Véltozat: 3.
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MIVIZ Miskolci Vizm(i Korlatolt Felelésségu

Tarsasag
Laboratérium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

Vizsgalati jegyzokdnyv

A NAT altal NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.
Vizsgalati jegyz6kdnyv szama: 2435/2016

Megrendel6 neve és cim

MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI

PAL UTCA 26
A minta megnevezése: elfoly6é szennyviz
Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajészégedi Gazturbinas Erémd)
Mintavétel cime: 3599 Sajoszéged, Babai ut
A mintavétel ideje: 2016. jalius 27.11:25
Atvétel datuma: 2016. julius  27.
Vizsgalatok lezarasanak datum2016. augusztus 05.
Mintavétel médja: Akkreditalt
Mintavevé neve: Kiss Zsolt (MIVIZ Kft.)
Vizsgalati napl6 szama: 3556 /2016
Vi Mérték- L0 | Al
izsgait komponens egység Mért érték Alkalmazott szabvanyok
Hidrogénion konc. (pH) - 7,58 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
__ Biokémiai oxigénigény mg/l <5 EM-1:1997
| Lebegdanyag mg/l <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Kémiai oxigénigény mghl <30 MSZ 1SO 6060:1991
SZOE | mg/l <2 | MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop mérdfejjel.

A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN 1SO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-

10:1995.
A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgalolaboratérium engedélye nélkil csak teljes terjedelemben masolhaté!
A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.

A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtél szamitott 8 napon bellll &észrevételt tehet.

Mi

skolc, 2016. augusztus 05.

DrAcs Andeas
mDOratGnT e ZElE

laboratoriumvezetd

LAB F8/2014. éprilis 22.

Véltozat: 3.
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| T Vizsgalati jegyz6kényv

MIVIZ Miskolci Vizm(i Korlatolt Felelésségii |

| Tarsasag ‘ |
| Laboratérium

| 35627 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

A NAT altal NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgé]élaboratérium.
Vizsgalati jegyz6k6nyv szama: 2501/2016

Megrendeld neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZS|
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfolyé szennyviz

Mintavétel helye: Sepurator elfolyé vize (Sajoszégedi Gazturbinas Erém)

Mintavétel cime: 3599 Sajészoged, Babai tt

A mintavétel ideje: 2016. szeptember 01. 12:05

Atvétel datuma: 2016. szeptember 01.

Vizsgalatok lezarasanak datum2016. szeptember 16.

Mintavétel modja: Akkreditalt

Mintavevé neve: Kiss Zsolt (MIVIZ Kift.)

Vizsgalati napl6 szama: 4167 /2016
‘_ Vizsgalt komponens sdoad |Mért érték | Alkalmazott szabvényok—

egység |

| _Hidrogénion konc. (pH) ' - . 745 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz '
r: Biokémiai oxigénigény f mgd | <5 |[EM-1:1997 -

Lebegbanyag . mgh | <5 | MSZ260-3:1973 5. fejezet -

Kémiai oxigénigény . mgh | <30 |MSZISO 6060:1991 —
|  SZ0E mgl | <2 |MSZ1484-12:2002 8. fejezet ]

i
EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop mérdfejjel.
A mintavételnél alkaimazoit szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ 1SO 5657-
10:1995.

A vizsgalati jegyzékényv a vizsgalSlaboratorium engedélye nélkil csak teljes terjedelemben masolhaté!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtdl szamitott 8 napon bellll észrevételt tehet.

Miskolc, 2016. szeptember 16.

laboratériumvezeté

LAB F8/2014. &prilis 22. Véltozat: 3. - Odal: 1/1
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et Vizsgalati jegyz6kényv

MIVIZ Miskolci Vizm(i Korlatolt Felelésség(i
Tarsasag
Laboratérium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

A NAT altal NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgal6laborat6rium.
Vizsgalati jegyz6kdnyv szama: 2551/2016

Megrendel6 neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI

PAL UTCA 26
A minta megnevezése: elfolyé szennyviz
Mintavétel helye: Sepurator elfolyo vize (Sajoszégedi Gazturbinas Erémdi)
Mintavétel cime: 3599 Sajésztged, Babai ut
A mintavétel ideje: 2016. szeptember 26.
Atvétel datuma: 2016. szeptember 26.
Vizsgalatok lezarasanak datum2016. oktéber 06.
Mintavétel médja: Akkreditait
Mintavevd neve: Hegyesi Sandor
Vizsgélati naplé szama: 4586 / 2016
Vizsgalt komponens L’I:;ig Mért érték Alkalmazott szabvanyok
Hidrogénion konc. (pH) - 8,20 MSZ 1484-22;2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény mgh | <5 EM-1:1997
Lebegbanyag mofl 5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Kémiai oxigénigény mg/l <30 MSZ ISO 6060:1991
SZOE mg/l <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

EM-1:1997=Egyedi modszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfeijel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN 1SO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ 1SO 5667-

10:1995.
A vizsgalati jegyzkonyv a vizsgalolaboratérium engedélye nélkul csak teljes terjedelemben masolhat6!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtsl szamitott 8 hapon beltl észrevételt tehet.

. Dr,_Ac§ Andr.
% %

laboratériumvezetd

Miskolc, 2016. oktéber 06.

LAB F8/2014. éprilis 22. Véltozat: 3. Oldal: 171
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— Vizsgalati jegyzokdnyv

MIVIZ Miskolci Vizm(i Korlatolt Felelésségli
Téarsasag
Laboratérium
L 3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

A NAT altal NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
Vizsgalati jegyz6konyv szama: 2606/2016

Megrendeld neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZS!

PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfolyd szennyviz
Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajoszogedi Gazturbinas Erémii)
Mintavétel cime: 3599 Sajoészdged, Babai ut
A mintavétel ideje: 2016. oktéber 25. 10:50
Atvétel datuma: 2016. oktober 25.
Vizsgalatok lezarasanak datum2016. november 14.
Mintavétel médja: Akkreditalt
Mintavevé neve: Kiss Zsolt (MIVIZ Kit.)
Vizsgalati napl6 szama: 5059 /2016

Vi Mérték- Ll s

izsgélt komponens egység Mért érték Alkaimazott szabvanyok

Hidrogénion konc. (pH) - 7,74 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény mg/l <5 |EM-1:1997
Lebegdanyag mg/l <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Kémiai oxigénigény mg/l <30 MSZ I1SO 6060:1991
SZOE mg/l <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

EM-1:1997=Egyedi modszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozésa OxiTop méréfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-

10:1995.
A vizsgélati jegyzékonyv a vizsgalélaboratorium engedélye nélkal csak teljes terjedelemben masolhat6!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtsl szamitott 8 napon bell észrevételt tehet.

Miskolc, 2016. november 14.

laboratoériumvezet / &l
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MIVIZ Miskolci Vizm(i Korlatolt Felelésségti
Tarsasag

Laboratérium
3527 Miskole, Jézsef Attila u. 78. l

Vizsgalati jegyz6kdnyv

A NAT éltal NAT-1-1111/2014 szadmon akkreditalt \;zsgélélaboratérium.
Vizsgalati jegyz6kényv szama: 2662/2016

Megrendel6 neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI

PAL UTCA 26
A minta megnevezése: elfoly6 szennyviz
Mintavétel helye: Sepurator elfolyé vize (Sajészégedi Gazturbinas Erém)
Mintavétel cime: 3599 Sajészéged, Babai ut
A mintavétel ideje: 2016. november 23.
Atvétel datuma: 2016. november 23.
Vizsgalatok lezarasanak datum2016. december 09.
Mintavétel médja: Akkreditalt
Mintavevé neve; Kovacs Zoltan
Vizsgalati naplé szama: 551872016
r . | Meérték- | oo | ) ]
Vizsgéilt komponens egység Mért érték Alkalmazott szabvanyok _
Hidrogénion konc. (pH) - 8,16 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz -_‘
Biokémiai oxigénigény | mgl <5 EM-1:1997 -
Lebegdanyag | mgf <5 | MSZ260-3:1973 5. fejezet
Kémiai oxigénigény | mgh <30 MSZ ISO 6060:1991
|  SZOE |  mg/l <2 | MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.
A mintavéteinél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-

10:1995.
A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgalolaboratorium engedélye nélkil csak teljes terjedelemben masolhat6!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtsl szamitott 8 napon beltl észrevételt tehet.

Miskolc, 2016. december 09. Dr. Acs Andrés

laboratdrivmvezeis

laboratériumvezetd
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e Vizsgalati jegyz6konyv
MIVIZ Miskolci Vizm(i Korlatolt Felelésségli
Tarsasag
Laboratérium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

A NAT altal NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
Vizsgalati jegyz6konyv szama: 2685/2016

Megrendel6 neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAGRS KINIZSI

PAL UTCA 26
A minta megnevezése: elfolyd szennyviz
Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajoszdgedi Gazturbinas Erémi)
Mintavétel cime: 3599 Sajosztiged, Babai ut
A mintavéte! ideje: 2016. december 12. 13:05
Atvétel datuma: 2016. december 12.
Vizsgélatok lezarasanak datum2016. december 19.
Mintavétel médja: Akkreditalt
Mintavevd neve: Kovacs Zoltan
Vizsgélati naplé szama: 5814 /2016
[ Vi Mérték- ‘g |
izsgalt komponens egység Mért érték Alkalmazott szabvanyok
Hidrogénion konc. (pH) - 8,37 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény |  mgi <5 EM-1:1997
Lebegbanyag | mgl <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
| Kémiai oxigénigény mg/l <30 | MSZIS0 6060:1991
| SZOE mgd | <2  |MSZ 1484-12:2002 8. fejezet ;

EM-1:1997=Egyedi modszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatéarozasa OxiTop mérdfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ I1SO 5667-
10:1995.

A vizsgalati jegyz6koényv a vizsgalélaboratérium engedeélye nélkil csak teljes terjedelemben masolhaté!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtél szamitott 8 napon beltil észrevéteit tehet.

Miskolc, 2016. december 19. Dr. Acs Andras
laborgtdriumvezs

laboratériumvezetd
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MIVIZ Miskolci Vizmii Korlétolt Feleldsségli T4rsasag |
Laboratérium

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

Vizsgilati jegyzikonyv

A NAT éaltal NAT-1-1111/2014 szdmon akkreditalt vizsgalélaborat6rium.
Vizsgélati jegyz6konyv szama: 2130/2017

Megrendel6 neve és cime: MVM GTER GAZTURBINAS ERGMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfoly6 szennyviz

Mintavétel helye: Sepurator elfolyo vize (Sajoszégedi Géazturbinas Erémii)

Mintavétel cime: 3599 Sajoszoged, Babai tit

A mintavétel ideje: 2017. februar 27.08:50

Atvétel dstuma: 2017. februar 27.

Vizsgélatok lezarisanak détuma: 2017. mércius 17.

Mintavétel médja: Akkreditalt

Mintavevd neve: Péter Laszl6 ( MIVIZ Kft.)

Vizsgélati napl6 szdma: 928 /2017

B Vizsgélt komponens 1::;21;' Meért érték Alkalmazott szabvanyok

Hidrogénion konc. (pH) - 6,78 | MSZ 1484-22:2009 8.1, szakasz
Biokémiai oxigénigény mg/l 6 EM-1:1997

Lebegdanyag mg/l <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet

Kémiai oxigénigény mg/| 54 MSZ ISO 6060:1991

SZOE mg/l <2 | MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOIS) meghatirozasa OxiTop mér6fejjel.

A mintavételné] alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-10:1995.

A vizsglati jegyzOkényv a vizsgél6laboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masothaté!

A vizsgilati eredmények csak a megvizsgélt mintdkra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételté] szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Miskolc, 2017. marcius  17.

laboratériumvezetd

LAB F8/2014. éprilis 22.

Véltozat: 3.

Oldal:

171
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MIVIZ Miskolci Vizmi Korlatolt F elelésségii Tarsasag
Laborat6rium '
3527 Miskolc, Jézsef Attila u. 78.
Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

Vizsgilati jegyzikonyv

A NAT altal NAT-1-1111/2014 szdmon akkreditalt vizsgalélaborat6rium.
Vizsgilati jegyz6konyv sz4ma: 2179/2017

Megrendeld neve és cime:.

A minta megnevezése:

MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI

PAL UTCA 26

elfoly6 szennyviz

Mintavétel helye: Sepurdtor elfoly6 vize (Sajészogedi Gézturbinds Erémii)
Mintavétel cime: 3599 Sajoszoged, Bébai 1t
A mintavétel ideje: 2017. marcius  28. 09:15
Atvétel datuma: 2017. mércius  28.
Vizsgélatok lezérdsanak ddtuma: 2017. dprilis 10,
Mintavétel médja: Akkreditalt
Mintavev® neve: Péter Laszl6 ( MIVIZ Kft.)
Vizsgélati napl6 széma: 1407 /2017
Vizsgélt komponens 1;4;;21;' Mért érték Alkalmazott szabvanyok
Hidrogénion konc. (pH) - 6,54 MSZ 1484-22:2009 8.1, szakasz
Biokémiai oxigénigény mg/l <5 EM-1:1997
Lebegbanyag mg/l <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Keémiai oxigénigény mg/l <30 |MSZISO 6060:1991
SZOE mg/l <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatérozdsa OxiTop mérdfejjel.
A mintavételné] alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3 :2013, MSZ IS0 5667-10:1995.

A vizsgalati jegyzGkonyv a vizsgélélaborat6rium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben mdasolhat6!

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtd] szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Miskolc, 2017. gprilis  10. Dr. Acs Andrae
~Ra00d oo 2616
laboratériumvezetd
LAB F8/2014. gprilis 22. Véltozat: 3. Oldal: 171
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) e, Vizsgalati jegyz6kdnyv
MIVIZ Miskolcj Vizm(i Korlatolt Felelésség
Tarsasag
Laboratorium
3527 Miskolc, Jézsef Attila u. 78.

A NAT &ltal NAT-1-1111/2014 szamon akkreditait vizsgal6laboratdrium.
Vizsgalati jegyzékényv szama: 2237/2017

Megrendelé neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI

PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfolyé szennyviz
Mintavétel helye: Sepurétor elfoly6 vize (Sajoszégedi Gazturbinas Erémi)
Mintavétel cime: 3599 Sajoszéged, Babai ut
A mintavétel ideje: 2017. aprilis  24. 10:52
Atvétel datuma: 2017. aprilis  24.
Vizsgalatok lezarasanak datum2017. majus  09.
Mintavétel madija: Akkreditalt
Mintavevé neve: Péter Laszl6 ( MIVIZ Kit.)
Vizsgalati naplé szama: 183372017

- . Mérték- .

Vizsgait komponens egység Mért érték Alkalmazott szabvanyok
Hidrogénion konc. (pH) - 6,93 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény mg/i <5 EM-1:1997
Lebegbanyag mg/l 5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Kémiai oxigénigény mg/l <30 MSZ ISO 6060:1991
SZOE [ mgh <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.
A mintavételné! alkalmazott szabvanyok: MSZ EN I1SO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:201 3, MSZ IS0 5667-

10:1995.
A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgaldlaboratérium engedélye nélkill csak teljes terjedelemben mésolhaté!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételts] szamitott 8 napon bell észrevételt tehet.

Miskoic, 2017. majus  09.

laboratériumvezeté

LAB F8/2014. dprilis 22. Véifozat: 3. Oldal: 17/1
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el Vizsgalati jegyz6kényv !‘

MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Felelésségli
Téarsasag
Laboratérium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

,f
|

A NAT altal NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgal6laboratdrium.
Vizsgalati jegyz6konyv szama: 2292/2017

Megrendeld neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI

PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfoly6 szennyviz

Mintavétel helye: Sepurétor elfoly6 vize (Sajosz6gedi Gazturbinas Erémd)

Mintavétel cime: 3599 Sajoszdged, Babai Gt

A mintavéte! ideje: 2017. médjus  25.10:31

Atvétel datuma: 2017. méjus  25.

Vizsgélatok lezarasanak datum2017. junius  08.

Mintavétel mddja: Akkreditalt

Mintavevé neve: Péter LaszI6 ( MIVIZ Kft.)

Vizsgélati naplé szama: 239872017

Vizsgilt komponens I\engé;ig [Mért érték Alkalmazott szabvanyok ||

Hidrogénion konc. (pH) - | 6,84 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz |

Biokémiai oxigénigény mgh | 5 EM-1:1997 _ I
| Lebeg6anyag ] mg/l | 6 MSZ 260-3:1973 5. fejezet |'
__Keémiai oxigénigény | mgfl ‘ 35 |MSZISO 6060:1991 |
[  SZOE | mgh <2 |MSZ 1484-12:2002 8. fejezet |

EM-1:1997=Egyedi modszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop mérdfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1 :2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-

10:1995.
A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgal6laboratérium engedélye nélkil csak teljes terjedelemben masolhaté!

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtsl szamitott 8 napon beltl észrevételt tehet.

Miskolc, 2017. junius 08,

laboratériumvezetd

LAB F8/2014. éprilis 22. ] Vélfozat: 3. Oldal: 1/1



"-E-Q“
e Vizegalati jegyz6kényv
MIVIZ Miskolci Vizm( Korlatolt Felelésségii
Tarsasag
Laboratorium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

A NAT altal NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgalolaborat6rium.
Vizsgalati jegyz6ktnyv szama: 2373/2017

Megrendel6 neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI

PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfolyé szennyviz
Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajészégedi Gazturbinas Erémdi)
Mintavétel cime: 3599 Sajész6ged, Babai Gt
A mintavétel ideje: 2017. janius  29. 12:30
Atvétel datuma: 2017. junius 29
Vizsgalatok lezarasanak datum2017. jalius  18.
Mintavétel médija: Akkreditalt
Mintavevé neve: Péter LaszI6 ( MIVIZ Kft.)
Vizsgélati naplé szama: 3028/2017

" Mérték- | .

Vizsgalt komponens egység Mért érték Alkalmazott szabvanyok
Hidrogénion konc. (pH) - 7,21 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény mgfl <5 EM-1:1997
Lebegdanyag mg/l <5 MSZ 260-3:1973 6. fejezet
Kémiai oxigénigény mg/l 36 MSZ I1SO 6060:1991
SZ0E |  mgi <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN SO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ 1SO 5667-

10:1995.
A vizsgélati jegyz6kényv a vizsgaiélaboratorium engedélye nélkhl csak teljes terjedelemben méasolhato!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekke! kapcsolatban kézhezvételtsl szamitott 8 napon belli észrevételt tehet.

Miskolc, 2017. julius  18.

laboratériumvezetd

LAB F8/2014. 8pnilis 22. Valtozat: 3. Oldal: 171



— Vizsgalati jegyz6kényv

MIVIZ Miskolci Vizm( Korlatolt Felelésség(
Tarsasag
‘ Laboratérium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

A NAT altal NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgél6laborat6rium.
Vizsgalati jegyz6kényv szama: 2432/2017

Megrendel6 neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI

PAL UTCA 26
A minta megnevezése: elfolyé szennyviz
Mintavétel helye: Sepurator elfolyé vize (Sajészégedi Gazturbins Erém()
Mintavétel cime: 3599 Sajészdged, Babai ut
A mintavétel ideje: 2017. julius  27. 11:35
Atvétel datuma: 2017. julius  27.
Vizsgalatok lezarasanak datum2017. augusztus 10.
Mintavétel modja: Akkreditait
Mintavevd neve: Péter Laszl6 ( MIVIZ Kit.)
Vizsgélati napl6 szama: 3509 /2017
‘ Vizsgalt komponens ';Agé;i';' ‘Mért érték ‘ Alkaimazott szabvanyok
.___Hidrogénion konc. (pH) - | 713 |MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz |
Biokeémiai oxigénigény mgfl 7 EM-1:1997 |
Lebegtanyag mg/| <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
FKémiai oxigénigény mg/l <30 |MSZISO 6060:1991
SZOE |  mgh <2  |MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

EM-1:1997=Egyedi mo6dszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozésa OxiTop mérbfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN I1SO 5667-1 12007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-
10:1995.

A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgélolaboratérium engedeélye nélkll csak teljes terjedelemben masolhato!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételts! szamitott 8 napon belll észrevételt tehet.

Miskolc, 2017. augusztus 10.

laboratériumvezetd

LAB F8/2014. éprilis 22. Véitozat: 3. Oldal: 171
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[‘ = 6, ;
[ ey ' Vizsgalati jegyzokonyv
MIViZ Miskolci Vizm(i Korlatolt Felelésség
Tarsaséag
J ! Laboratérium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

A NAT ;Ital NAT-1-1111 /ZE 4 szamon akkreditalt vizsgaldlaborat6rium.
Vizsgalati jegyz6konyv szama: 2494/2017

Megrendel$ neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI

PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfolyé szennyviz
Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajészégedi Gazturbinas Erém(i)
Mintavétel cime: 3599 Sajésztged, Babai Gt
A mintavétel ideje: 2017. augusztus 30. 11:10
Atvéte! datuma: 2017. augusztus 30.
Vizsgalatok lezarasanak datum2017. szeptember 11.
Mintavétel médija: Akkreditalt
Mintavevé neve: Péter Laszl6 ( MIVIZ Kft.)
Vizsgélati naplé szama: 4042/ 2017

Vi Meérték- [... . .

izsgalt komponens egység Mért érték Alkalmazott szabvanyok

Hidrogénion konc. (pH) - 6,95 | MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény mgh <5 EM-1:1997
Lebegbanyag mg/l <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Kémiai oxigénigény mg/l 32 MSZ ISO 6060:1991
SZOE - ~_mgA <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop mérdfejjel.
A mintavéteinél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN 1SO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-
10:1995.

A vizsgalati jegyz6kényv a vizsgalblaboratérium engedélye nélkal csak teljes terjedelemben masolhat6!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtsl szamitott 8 napon belul észrevételt tehet.

Miskolc, 2017. szeptember 11.

laboratériumvezetd

LAB F&/2014. éprilis 22. " Véltozat: 3. Oldal: 171
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MIVIZ Miskolci Vizm( Korlatolt Felelosségl
Tarsasag
Laboratérium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

Vizsgalati jegyzékonyv

A NAT éital NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
Vizsgalati jegyz6kényv szama: 2560/2017

Megrendel neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAGRS KINIZSI

PAL UTCA 26
A minta megnevezése: elfolyé szennyviz
Mintavétel helye: Sepurétor elfoly6 vize (Sajészogedi Gazturbinas Erému)
Mintavétel cime: 3599 Saj6szodged, Babai ut
A mintavétel ideje: 2017. szeptember 27. 10:20
Atvétel datuma: 2017. szeptember 27.
Vizsgalatok lezarasanak datum2017. oktéber 18.
Mintavétel médja: Akkreditalt
Mintavevé neve: Péter LaszI6 ( MIVIZ Kit.)
Vizsgalati napl6 szama: 4550/ 2017
Vizsgalt komponens ‘ Mertek- Mért érték | Alkalmazott szabvanyok
egység
Hidrogénion konc. (pH) - | 7,35 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény mgh <5 EM-1:1997
| Lebegbanyag _ | mgh 6 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Kémiai oxigénigény | mgh | <30 |MSZISO 6060:1991
SZOE | mgh | <2 |MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

EM-1:1997=Egyedi mbodszer. A biokémiai oxigénigény (BOIS) meghatérozasa OxiTop méréfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN 1SO 5667-1 ‘2007, MSZ EN IS0 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-

10:1995.
A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgaldlaboratorium engedélye nélkil csak teljes terjedelemben masolhato!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételts! szamitott 8 napon beldl észrevételt tehet.

Miskolc, 2017. oktéber 18.

laboratériumvezet®

LAB F&/2014. dprilis 22. Véltozat: 3. ] oldal:  1/1



Miviz Miskoléi Vizm( Korlatolt Felelésségi

Tarsasag

Laboratérium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

Vizsgalati jegyz6konyv

A NAT altal NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgalélaboratdrium.
Vizsgalati jegyz6kényv széma: 2617/2017

MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZS!
PAL UTCA 26

elfolyd szennyviz
Sepurator elfoly6 vize (Sajészdgedi Gazturbings Erémii)

Megrendel6 neve és cim

A minta megnevezése:
Mintavétel helye:
Mintavétel cime:

A mintavétel ideje:
Atvétel datuma:

3599 Sajoszéged, Babai Gt

2017. oktéber 19. 10:47
2017. oktdber 19.

Vizsgalatok lezarasanak datum2017. november 03.

Mintavétel modja: Akkreditalt
Mintavevé neve: Péter Laszi6 ( MIVIZ Kit.)
Vizsgalati naplé szama: 5019 /2017

. Mérték- | L '

Vizsgalt komponens egység ‘Mért érték Alkalmazott szabvanyok
Hidrogénion konc. (pH) - * 7,99 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény mg/l <5 EM-1:1997
Lebegdanyag mgl | <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Kémiai oxigénigény | mgh | <30 [MSZISO 6060:1991

|  SZOE | mgh | <2 | MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

EM-1:1997=Egyedi modszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méré&fejjel.

A mintavéteinél alkalmazott szabvéanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-

10:1995.

A vizsgalati jegyzékonyv a vizsgalélaboratérium engedélye nélkil csak teljes terjedelemben masolhaté!
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgélt mintakra vonatkoznak.

A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtél szamitott 8 napon beliil észrevéteit tehet.

Miskolc, 2017. november 03.

laboratériumvezetd

LAB F8/2014. éprilis 22.

Véftozat: 3.

Oldal:

1/1




| ) e Vizsgalati jegyzékdnyv

[ MIVIZ Miskolci Vizm{ Korlatolt Felelésségti

_ Tarsasag

[ Laboratérium |
L 3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78. |

A NAf altal NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgélélaborﬁtérium.
Vizsgalati jegyz6kényv szama: 2695/2017

Megrendel neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZS!

PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfolyd szennyviz

Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajoszdgedi Gazturbinas Erémii)

Mintavétel cime: 3599 Sajosztged, Babai ut

A mintavétel ideje: 2017. november 27. 11:45

Atvétel datuma: 2017. november 27.

Vizsgélatok lezarasanak datum2017. december 14.

Mintavétel modja: Akkreditalt

Mintavevé neve: Péter Laszl6 ( MIVIZ Kit.)

Vizsgalati naplé szama: 5641172017
|— Vizsgalt komponens | Mérték- !Mért érték | Alkalmazott szabvanyok 1
| egység | '
| Hidrogénion konc. (pH) | - | 711 |MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz _I

Biokémiai oxigénigény . mgh | <5 |EM-1:1997 -
| Lebegbanyag ‘ mgh | 25 |MSZ260-3:1973 5. fejezet ‘
| Kémiai oxigénigény | mgh | <30 [MSZISO 6060:1991 |
| SZOE ] | mgl | <2 | MSZ1484-12:2002 8. fejezet ]

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN 1SO 5667-3:2013, MSZ I1SO 5667-
10:1995.

A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhato!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtsl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Miskolc, 2017. december 14.

/

Z
laboratériumvezeté / H

LAB F8/2014. éprilis 22. ' Vaftozat: 3. Oldal: 171



= Vizsgalati jegyzékényv
MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Felel6sségtli
Tarsasag
Laboratérium
3527 Miskolc, Jézsef Attila u. 78. ‘
=

A NA'i' altal NAT-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
Vizsgalati jegyz6konyv szama: 2003/2018

Megrendeld neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI

PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfoly6 szennyviz

Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajoszégedi Gazturbinas Erému)

Mintavétel cime: 3599 Sajoszoged, Babai ut

A mintavétel ideje: 2017. december 12. 11:39

Atvétel datuma: 2017. december 12.

Vizsgalatok lezarasanak datum2018. januar  04.

Mintavétel médja: Akkreditalt

Mintavevd neve; Péter Laszl6 ( MIVIZ Kit.)

Vizsgalati naplé szama: 5909 /2017
[ | Mérték- |, . 0|

Vizsgait komponens | egység ‘Mert érték | Alkalmazott szabvanyok

}' Hidrogénion konc. (pH) | - | 7,69 |MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz

Biokémiai oxigénigény ) . mgh | <5 [EM-1:1997
| Lebegdanyag | mgh | 13  |MSZ260-3:1973 5. fejezet
. Kémiai oxigénigény _ | mgh | <30 |MSZISO 6060:1991
| SZOE . mgh | <2 [MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

EM-1:1997=Egyedi modszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.
A mintavéteinél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN 1SO 5667-1 12007, MSZ EN SO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-
10:1995.

A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgalélaboratérium engedélye nélkul csak teljes terjedelemben masolhato!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételts! szamitott 8 napon belll észrevételt tehet.

Miskolc, 2018. januar  04.

laboratériumvezeté
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) e ‘ Vizsgalati jegyz6kényv
‘ MIViZ Miskolci Vizm(i Korlatolt Felelésség(i |
Tarsasag

‘ Laboratérium ‘
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78. ‘

A NAH altal NAH-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgélélabératérium.
Vizsgalati jegyz6koényv szama: 2084/2018

Megrendeld neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI
PAL UTCA 26
A minta megnevezése: elfolyé szennyviz
Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajészdgedi Gazturbinds Eréma)
Mintavétel cime: 3599 Sajoszéged, Babai ut
A mintavétel ideje: 2018. januar  30. 10:20
Atvétel datuma: 2018. januar  30.
Vizsgalatok lezarasanak datum2018. februar 21.
Mintavétel modja: Akkreditait
Mintavevé neve: Téth Ditta (MIVIZ Kift.)
Vizsgalati naplo szama: 435/2018
. | Mérték- . oI o ‘
Vizsgalt komponens | egység ‘Mert érték Alkalmazott szabvanyok
Hidrogénion konc. (pH) ‘ B . 695 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz '
Biokémiai oxigénigény mgd | <5 EM-1:1997 ‘
. Lebegtanyag - mgh | 16 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
| Hexannal extr. anyagok | mgh <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Kémiai oxigénigény - mgl | 43  |MSZISO 6060:1991

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN I1SO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ 1SO 5667-

10:1995.
A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgél6laboratorium engedélye nélkil csak teljes terjedelemben masolhaté!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtél szamitott 8 napon belll észrevételt tehet.

Miskolc, 2018. februar 21.

laboratoriumvezet6 helyettes laboratériumvezetd
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Laboratérium Vizsgalati jegyz6kényv ‘

| 3527 Miskolc, Jézsef Attila u. 78. '
| Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690 ‘

‘ MIVIZ Miskolci Vizm(i Korlatolt Felelésségli Tarsasag ‘

A NAT altal NAH-1-1111/2014 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
Vizsgalati jegyz6konyv szama: 2122/2018

Megrendel6 neve, cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT., 2040, BUDAORS KINIZSI PAL UTCA
26
Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajoszégedi Gazturbinas Erdmi)
Mintavétel cime: 3599 Sajoszdged, Babai t
Mintavétel datuma: 2018, februar 26.
Atvétel datuma: 2018. februar 26.
Vizsgalatok lezarasanak datuma:  2018. aprilis  10.
Mintavevé: Téth Ditta (MIVIZ Kit.)
Mintavétel maédja: Akkreditalt
[ Minta azonosité: 827 1
Mintaveétel idéponfja: | 2018.02.26. |
| 10.20
"~ Minta megnevezése: | elfolyd szennyviz
| Mintavételi médszer: pontminta
| Vizsgalt paraméter Vizsgalti eredmény | Vizsgalati médszer
‘Biokém'ia_i'oxigénigéngl <5 ! EM-1:1997
| [ma/l . .
Kémiai oxigénigény 50 MSZ 1SO 6060:1991
| N [mg/1 | _ _ ) |
'SZOE <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
[mg/l] i
!Hidrogénion konc. (pH) | 7.01 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
'Lebegdanyag [ ]: = 12 | WSZ260-319735. fejezet
[mg/T |

A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgalolaboratorium engedélye nélkil csak teljes terjedelemben masolhat6!
A vizsgélati eredmények csak a megvizsgélt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtsl szamitott 8 napon belll észrevételt tehet.

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méré&fejjel.

A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN I1SO 5667-1 :2007, MSZ EN I1SO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-
10:1995.

Miskole, 2018. aprilis  10.

laboratériumvezeté helyettes laboratériumvezetd
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MIViZ Miskolci Vizmii Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
Laboratérium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.
Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

Vizsgilati jegyzokonyv

A NAH dltal NAH-1-1111/2014 szidmon akkreditélt vizsgéllaboratérium.

Megrendeld neve és cime:

Vizsgalati jegyz6konyv szama: 2143/2018

MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfolyé szennyviz
Mintavétel helye: Sepurétor elfoly6 vize (Sajészogedi Gazturbinas Erémii)
Mintavétel cime: 3599 Sajészoged, Bébai it
A mintavétel ideje: 2018. mércius  26. 08:45
Atvétel datuma: 2018, marcius  26.
Vizsgélatok lezardsanak datuma: 2018.méjus  08.
Mintavétel médja: Akkreditalt
Mintavev neve: Té6th Ditta (MIVIZ Kft.)
Vizsgélati naplé szama: 1267 /2018
Vizsgalt komponens IZI:;?;— Mért érték | Alkalmazoit szabvanyok |
Hidrogenion konc. (pH) - 7,12 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz -
Biokémiai oxigénigény mg/l <5 EM-1:1997
Lebegbanyag ~_mg/ 7 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Hexannal extr. anyagok mg/l <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
| Kémiai oxigénigény mg! | 44 | MSZ ISO 6060:1991

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOIS5) meghataroz4sa OxiTop mérdfejjel.
A mintavételné] alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-10:1995.

A vizsgélati jegyz6konyv a vizsgalélaboratorium engedélye nélkill csak teljes terjedelemben mésolhaté!

A vizsgélati eredmények csak a megvizsglt mintdkra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtsl szamitott 8 napon belil észrevételt tehet.

Miskolc, 2018. majus  08.

179 B
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MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Feleldsségli
Tarsasag
Laboratérium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

Vizsgalati jegyz6kényv ‘

L = |
A NAH altal NAH-1-1111/2014 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratorium.
Vizsgalati jegyz6kényv széma: 2211/2018

Megrendeld neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfolyé szennyviz

Mintavétel helye: Sepurator elfolyé vize (Sajoszégedi Gazturbinas Erémii)

Mintavétel cime: 3599 Sajoszéged, Babai ut

A mintavétel ideje: 2018. majus  29. 10:25

Atvétel datuma: 2018. méjus  29.

Vizsgalatok megkezdésének id2018. majus  30. 10:25
Vizsgalatok lezarasanak datum2018. janius  07.

Mintavétel maodja: Akkreditalt
Mintavevé neve: Téth Ditta (MIVIZ Kit.)
Vizsgalati naplé szama: 228372018
Vizsgalt komponens I\ellgé;il;- Mért érték | Alkalmazott szabvanyok '
= ~ |
Hidrogénion konc. (pH) ' - | 7,34 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz - |
Biokémiai oxigénigény mgl | & EM-1:1997 - |
| Lebegbanyag mgh | <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet |
Kémiai oxigénigény mgh | 51 MSZ ISO 6060:1991 |
SZOE mgl | <2 |MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN 1SO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-

10:1995.
A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhaté!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtél szamitott 8 napon belll észrevételt tehet.

Miskolc, 2018. junius  07.

M«l\m&’l‘k .... LAAA«;.. ....................................
laboratériumvezeté
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) ‘ Vizsgalati jegyzékényv
MIVIZ Miskolci Vizm(i Korlatolt Felelésségli
Tarsasag
Laboratérium ‘
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78. J
SR p—

A NAH altal NAH-1-1111/2018 sz&mon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
Vizsgalati jegyz6k6nyv szama: 2240/2018

Megrendeld neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI

PAL UTCA 26
A minta megnevezése: elfoly6é szennyviz
Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajészégedi Gazturbinas Erém)
Mintavétel cime: 3599 Sajbszoged, Bébai ut
A mintavétel ideje: 2018. janius  25. 11:30
Atvétel datuma: 2018. jinius  25.

Vizsgalatok megkezdésének id€018. junius  26. 11:30
Vizsgalatok lezarasanak datum2018. julius 09,

Mintavétel médja: Akkreditalt

Mintavevé neve: Téth Ditta (MIVIZ Kft.)

Vizsgélati naplé szama: 2797 /2018

s . [ Mérték- [y o o]
Vizsgalt komponens egység Mért értéek Alkalmazott szabvanyok

: Hidrogénion konc. (pH) - | 1,37 -IMSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
| Biokémiai oxigénigény - mg/! <5 EM-1:1997

Lebegbanyag | mgh <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet

Hexannal extr. anyagok | mgfi <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

Kémiai oxigénigény - mg/l 31 |MSZ ISO 6060:1991

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.
A mintavételnél alkaimazott szabvanyok: MSZ EN 1SO 5667-1:2007, MSZ EN 1SO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-

10:1995.
A vizsgalati jegyz6kdnyv a vizsgalolaboratérium engedélye nélkll csak teljes terjedelemben masolhato!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekke! kapcsolatban kézhezvételttl szamitott 8 napon belill észrevételt tehet.

Miskolc, 2018. julius  09.

laboratériumvezeté helyettes laboratériumvezetd
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! o - Vizsgalati jegyz6kényv
MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Felel6sségi |
| Tarsasag
Laboratérium ‘
‘ 3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

A NAH altal NAH-1-1111/2018 szamon akkreditalt vizsgalolaboraterium.
Vizsgalati jegyz6kényv szama: 2306/2018

Megrendel& neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfolyé szennyviz

Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajoszégedi Gazturbinas Erémi)

Mintavétel cime: 3599 Saj6szdged, Babai it

A mintavétel ideje: 2018. jalius  26. 09:30

Atvétel datuma: 2018. jalius  26.

Vizsgalatok megkezdésének id2018. jalius 27. 09:30
Vizsgalatok lezarasanak datumi2018. szeptember 13.

Mintavétel modja; Akkreditalt

Mintavevé neve: Téth Ditta (MIVIZ Kit.)

Vizsgalati naplé szama: 328072018

. | Mérték- Mért &
Vizsgalt komponens | egység Mért érték | Alkalmazott szabvanyok

Hidrogénion konc. (pH) | - | 6,73 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz |

Biokémiai oxigénigény | mgh | <5 EM-1:1997 _ 1

Lebegdanyag | mg/ <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet |
___Hexannal extr. anyagok | mg/l <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet ]
__Kémiai oxigénigény mgh | <30 | MSZISO 6060:1991

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN SO 5667-1:2007, MSZ EN iSO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-
10:1995.

A vizsgalati jegyzékényv a vizsgélolaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhato!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtél szamitott 8 napon belul észrevételt tehet.

Miskolc, 2018. szeptember 13.

laboratériumvezetd helyettes laboratériumvezet6
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MIVIZ Miskolci Vizm(i Korlatolt Felelésségti
Tarsasag

Laboratérium ‘

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

Vizsgalati jegyzékonyv ‘

A NAH altal NAH-1-1111/2018 szdmon akkreditalt vizsgéﬁabdratérium.
Vizsgalati jegyz6kényv szama: 2348/2018

Megrendels neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfoly6 szennyviz

Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajoszégedi Gazturbinas Erémdi)

Mintavétel cime: 3599 Sajosztged, Babai it

A mintavétel ideje: 2018. augusztus 28. 09:07

Atvétel datuma: 2018. augusztus 28.

Vizsgalatok megkezdésének id2018. augusztus 28. 09:07
Vizsgalatok lezarasanak datumi2018. szeptember 05.

Mintavétel médja: Akkreditalt
Mintavevé neve: Téth Ditta (MIVIZ Kft.)
Vizsgalati naplé szama: 377372018
| P Mérték- [ .. . .
Vizsgalt komponens egység Mért érték Alkalmazott szabvanyok
!
Hidrogénion konc. (pH) - 7,22 | MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz ’
Biokémiai oxigénigény mg/l <5 EM-1:1997
Lebegdanyag mg/l 6 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
} Kémiai oxigénigény mg/! <30 |MSZISO 6060:1991
| SZOE mgh | <2 | MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

EM-1:1997=Egyedi modszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.
A mintavételné! alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ 1SO 5667-

10:1995.
A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgalélaboratorium engedélye nélkal csak teljes terjedelemben masoihaté!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Miskolc, 2018. szeptember 05.
/

HeJe ' “(x
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MIViZ Miskolci Vizm(i Korlatolt Felelésségi ‘
Téarsasag

Laboratérium ‘

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

Vizsgalati jegyz6kdnyv

A NAH aital NAH-1-1111/2018 szamon akkreditalt vizsgélolaboratorium.
Vizsgalati jegyz6koényv szama: 2392/2018

Megrendelé neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZS!
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfoly6 szennyviz

Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajészégedi Gazturbinas Eréma)

Mintavétel cime: 3599 Sajoszdged, Babai ut

A mintavétel ideje: 2018. szeptember 25. 09:23

Atvétel datuma: 2018. szeptember 25.

Vizsgalatok megkezdésének id2018. szeptember 26. 09:23
Vizsgalatok lezarasanak datum2018. oktéber 16.

Mintavétel moédja: Akkreditalt
Mintavevé neve: Gléckner Déra (MIVIZ Kft)
Vizsgalati napld szama: 4261172018
Vi 2 Mérték- |, .
izsgalt komponens egység Mért érték Alkalmazott szabvanyok
Hidrogénion konc. (pH) - | 689 [MSZ1484-22:2009 8.1. szakasz B
Biokémiai oxigénigény . mg/ <§ | EM-1:1997
" Lebegbanyag " mgll <5 |MSZ260-3:19735. fejezet
Hexannal extr. anyagok |  mgh <2  MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Kémiai oxigénigény ' mgh | <30 |MSZ ISO 6060:1991

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.

A mintavéteinél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-
10:1995.

A vizsgalati jegyz8kdnyv a vizsgalolaboratorium engedélye nélkal csak teljes terjedelemben masolhaté!

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtsl szamitott 8 napon belul észrevételt tehet.

Miskolc, 2018. oktober 16.

laboratériumvezet6 helyettes R me‘tetés'\ Oszté‘y laboratériumvezets
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‘ MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Felel6sségl Tarsasag |

Laboratérium

! 3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78. ‘
Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

Vizsgalati jegyz6kényv

A NAH altal NAH-1-1111/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Megrendel® neve, cime:

Mintavétel helye, cime:

Atvétel datuma:

Vizsgalati jegyz6koényv szama:
MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT., 2040, BUDAORS KINIZS! PAL

Vizsgalatok megkezdésének ideje:
Vizsgalatok lezérasanak datuma:

Mintavétel modja:

UTCA 26
3599 Sajoszéged, Babai ut

2018. oktdber 24,
2018. oktéber 24. 10:35
2018. november 14.
Akkreditalt

2454/2018

, ( T Minta . . Mintavétel datuma | . i
| Sorszam | Naplészam ‘ megnevezése I Minta szdrmazasi helye ‘ | Mintavevé neve |
‘ 1. | 473212018  elfoly6 Sepurétor elfolyé vize (Sajészégedi Gazturbinas| 2018.10.24. . Gldckner Déra
| | | szennyviz | _ Eréma) ) | (MIViZKiy |
' - Mérték- [Eredmén ; . l
‘Vizsgélt komponens| eoyséy | 1_y‘ Alkalmazott szabvany szama
" Biokémiai oxigénigény mg/l <5 EM-1:1997 |
Lebegbanyag mg/l <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet |
"Hexénnal extr. mg/l 2.8 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
| anyagok — 1
Kémiai oxigénigény mg/l <30 MSZ 1SO 6060:1991 !
- 7,71 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz |

‘ Hidrogénicn konc.
(pH)

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) megh

atarozasa OxiTop méréfejjel.

A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN 1SO 5667-1 :2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-

10:1995.

A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgaltlaboratérium engedélye nélkal csak teljes terjedelemben masolhatd!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvéteitsl szamitott 8 napon beltl észrevételt tehet.

Miskolc, 2018. november 30.

laboratériumvezetd helyettes
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MIVIZ Miskolci Vizm(i Korlatolt Feleldsségii Tarsasag Vizsqalati jegyzékon
Laboratdrium g 1egyzokonyv
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.
Telefon: 46/344-011, telefax; 46/344-690

A NAH altal NAH-1-1111/2018 szamon akkreditalt vizsgaidlaboratérium.
Vizsgalati jegyz6kényv szama: 2485/2018

Megrendeld neve, cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT., 2040, BUDAORS KINIZSI PAL
UTCA 26

Mintavétel helye, cime: 3599 Sajoszdged, Babai ut

Atvétel datuma: 2018. november 22.

Vizsgalatok megkezdésének ideje:  2018. november 22. 11:28
Vizsgalatok lezarasanak datuma: 2018. november 30.

Mintavétel médja: Akkreditalt
. . | Minta . . Mintavétel datuma | . B
Sorszam | Naploszam megnevezése ‘ Minta szarmazasi helye Mintavevé neve |
1. 5240/2018 |  elfoly6 | Sepurator elfoly6 vize (Sajész6gedi Gazturbinas| 2018.11.22. | Glockner Déra
| szennyviz | Erémd) - (MIVIZ Kft)
Mérték- |Eredmeén . 2
Vizsgalt komponens| ggység / Y| Alkalmazott szabvany szama J
Biokémiai oxigénigény|  mg/l <5 EM-1:1997 4‘
Lebegdanyag mg/l <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet j
Hexannal extr. " mgll <2 | MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
anyagok T
Kémiai oxigénigény mg/l <30 MSZ ISO 6060:1991
Hidrogénion konc. - 8,07 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
L(pH)

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOIS) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ I1SO 5667-

10:1995.

A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhaté!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredmenyekkel kapcsolatban kézhezvételtél szamitott 8 napon belul észrevételt tehet.

Miskolc, 2018. november 30.

laboratériumvezeté helyettes laboratériumvezetd
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S Vizsgalati jegyz6kdnyv

MIVIiZ Miskolci Vizmii Korlatolt FelelésségU
Téarsasag
Laboratérium
3527 Miskolc, Jézsef Attila u. 78.

A NAH altal NAH-1-1111/2018 szamon akkreditalt vi_zsgélélaboratérium.
Vizsgalati jegyzdkényv szama: 2516/2018

Megrendel neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI

PAL UTCA 26
A minta megnevezése: elfolyé szennyviz
Mintavétel helye: Sepurator elfolyd vize (Sajésztgedi Gazturbinas Erémii)
Mintavétel cime: 3599 Sajoszéged, Babai it
A mintavétel ideje: 2018. december 03. 12:49
Atvétel datuma: 2018. december 03.

Vizsgélatok megkezdésének id2018. december 04. 12:49
Vizsgalatok lezarasanak datum2018. december 12.

Mintavétel madija: Akkreditalt
Mintavevé neve: Gléckner Déra (MIVIZ Kit)
Vizsgalati naplé szama: 5428 /12018

Vizsgalt komponens l;ﬂgé;éél;— Mért érték | Alkalmazott szabvanyok

|

Hidrogénion kone¢. (pH) - 7,46 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény mg/l | <5 EM-1:1997
Lebegbanyag mgh | <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Hexannal extr. anyagok | mgh <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Kémiai oxigénigény mg/l <30 MSZ 1SO 6060:1991

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatérozasa OxiTop méréfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN 1SO 5667-1:2007, MSZ EN 1SO 5667-3:2013, MSZ 1SO 5667-

10:1995.
A vizsgalati jegyz&konyv a vizsgalélaboratérium engedélye nélkil csak teljes terjedelemben masolhato!

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételttl szamitott 8 napon belll észrevételt tehet.

Miskolc, 2018. december 12,

laboratériumvezett
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MIVIZ Miskolci Vizm(i Korlatolt Felelésség(i
Tarsasag
| Laboratérium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78. ‘

A NAH aital NAH-1-1111/2018 sz&mon akkreditalt vizsgalolaboratorium,
Vizsgélati jegyz6kényv szama: 2024/2019

Megrendeld neve és cim MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAGRS KINIZS|

PAL UTCA 26
A minta megnevezése: elfoly6 szennyviz
Mintavétel helye: Sepurator elfolyo vize (Sajészogedi Gazturbinas Erémii)
Mintavétel cime: 3599 Saj6szdged, Babai ut
A mintavétel ideje: 2019. januar  29. 09:15
Atvétel datuma: 2019. januar  29.

Vizsgalatok megkezdésének id€019. januar  30. 09:15
Vizsgalatok lezarasanak datum2019. februar 08.

Mintavétel maédija: Akkreditalt
Mintavevé neve: Glockner Déra (MIVIZ Kft)
Vizsgalati naplé szdma: 41972019
' . Mérték- [ ] ]
| Vizsgalt komponens |Mert érték Alkalmazott szabvanyok
: egyseg | |
Hidrogénion konc. (pH) - | 7,59 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény | mgh | <5 EM-1:1997 ]
| Lebegbanyag | mgh | 5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet _
|___Hexannal extr. anyagok mgl | <2 |MSZ 1484-12:2002 8. fejezet |
Kémiai oxigénigény mgl | <30 |MSZISO 6060:1991 ]

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.
A mintavéteinél alkaimazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-
10:1995.

A vizsgalati jegyz6kdnyv a vizsgal6laboratérium engedeélye nélkal csak teljes terjedelemben masolhaté!

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtsl szamitott 8 napon beltl észrevételt tehet.

Miskolc, 2019. februar 08.

laboratoriumvezetd helyettes laboratériumvezetd
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. Vizsgilati jegyzékonyv
MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Felel§sségii Térsasag
Laboratérium

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.
Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

A NAH éltal NAH-1-1111/2018 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
Vizsgalati jegyz6konyv szama: 2046/2019

Megrendeld neve és cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfoly6 szennyviz

Mintavétel helye: Sepurétor elfolyé vize (Sajészogedi Gazturbinas Erémii)

Mintavétel cime: 3599 Sajoszoged, Babai at

A mintavéte] ideje: 2019. februar 25. 09:17

Atvétel détuma: 2019. februar  25.

Vizsgélatok megkezdésének ideje: 2019. februar 26, 09:17
Vizsgélatok lezardsnak datuma: 2019. marcius 22.

Mintavétel médja: Akkreditalt

Mintavevé neve: Gléckner Déra (MIVIZ Kft)

Vizsgélati naplé szdma: 84772019

Vizses Mérték- 2 .
izsgalt komponens eevitn Meért érték Alkalmazott szabvanyok

Hidrogénion konc. (pH) - 7,85 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény mg/l <5 EM-1:1997

Lebegbanyag mg/l <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet

Hexannal extr. anyagok mg/l <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

| Kémiai oxigénigény mg/l <30  |MSZISO 6060;:1991

EM.-1:1997=Egyedi modszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatirozdsa OxiTop méréfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1 :2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013, MSZ ISO 5667-10:1995.

A vizsgélati jegyzdkdnyv a vizsgalélaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhatd!

A vizsgdlati eredmények csak a megvizsgalt mintikra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételt] szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Miskolc, 2019. mércius  22.

— '

laboratoriumvezet6 helyettes ' laboratériumvezet
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MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Felel6sségii Tarsaség
Laboratérium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.
Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

A NAH altal NAH-1-1111/2018 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
Vizsgélati jegyz6konyv szama: 2113/2019

Megrendeld neve és cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfoly6 szennyviz

Mintavétel helye: Sepurator elfolyo vize (Sajoszogedi Gazturbinds Erémii)

Mintavétel cime: 3599 Sajészoged, Babai it

A mintavétel ideje: 2019. méarcius  29.

Atvétel ddtuma: 2019. marcius 29,

Vizsgélatok megkezdésének ideje: 2019. marcius  29.
Vizsgélatok lezarisanak datuma: 2019. jinius 04.

Mintavétel médja: Akkreditalt
Mintavevé neve: Glockner Déra (MIVIZ Kft)
Vizsgalati napl6 szama: 1380/2019
Vizsgalt komponens 1\;1;;21;' Meért érték Alkalmazott szabvanyok
Hidrogénion konc. (pH) - 8,25 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény mg/l <5 EM-1:1997
Lebegbanyag mg/l <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Kémiai oxigénigény mg/l 39 MSZ ISO 6060:1991

EM-1:1997=Egyedi modszer. A biokémiai oxigénigény (BOIS) meghatarozisa OxiTop méréfejjel.
A mintavételné] alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013 (visszavont szabvény), MSZ ISO
5667-10:1995.

A vizsgélati jegyz6konyv a vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhaté!

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtsl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Miskole, 2019. junius  04.

/%W\M KD"‘*’“‘J ........

laboratériumvezetd helyettes laboratériumvezetd
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. . Vizsgalati jegyzékonyv
MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Feleldsségii Térsasag
Laboratérium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

l

A NAH éltal NAH-1-1111/2018 szdmon akkreditalt vizsgéldlaborat6rium.
Vizsgélati jegyzO6kényv szama: 2082/2019

Megrendel§ neve és cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfoly6 szennyviz

Mintavétel helye: Sepurétor elfolyd vize (Sajészégedi Gazturbinas Er6mii)

Mintavétel cime: 3599 Sajésziged, Babai fit

A mintavétel ideje: 2019. aprilis  15. 09:45

Atvétel détuma: 2019. aprilis  15.

Vizsgalatok megkezdésének ideje: 2019. aprilis  15. 09:45
Vizsgélatok lezdrasanak ddtuma: 2019. mdjus  10.

Mintavétel médja: Akkreditalt
Mintavev§ neve: Glockner Déra (MIVIZ Kft)

Vizsgalati naplé szama: 1662 /2019

Vizsgilt komponens l\é[gé;il;— Mért érték Alkalmazott szabvanyok

Hidrogénion konc. (pH) - 747 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény mg/l <5 EM-1:1997

Lebegbanyag mg/l <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet

Hexannal extr. anyagok mg/| <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet

Kémiai oxigénigény mg/l 38 MSZ 1SO 6060:1991

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOIS) meghatarozasa OxiTop mérsfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013 (visszavont szabvany), MSZ ISO
5667-10:1995.

A vizsgélati jegyzOkonyv a vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhaté!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintékra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtsl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Miskolc, 2019. méjus 10,

i/

laboratériumvezetd helyettes laboratériumvezet6
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MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Laboratérium

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.
Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

Vizsgalati jegyzékonyv

A NAH éltal NAH-1-1111/2018 szimon akkreditalt vizsgélolaboratérium.
Vizsgélati jegyz8konyv szdma: 2144/2019

Megrendel neve és cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROM(J ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfolyd szennyviz

Mintavétel helye: Sepuritor elfolyé vize (Sajészogedi Gazturbinds Erémii)

Mintavétel cime: 3599 Sajészoged, Babai it

A mintavétel ideje: 2019. majus  22. 12:03

Atvétel datuma: 2019. mdjus  22.

Vizsgélatok megkezdésének ideje: 2019. majus 23, 12:03
Vizsgalatok lezérasanak datuma: 2019 jinius 04,

Mintavétel médja: Akkreditalt
Mintavevé neve: Glockner Déra (MIVIZ Kft)
Vizsgilati napl6 széma: 221172019
Vizsgilt komponens h;[ge;il;— Mért érték Alkalmazott szabvanyok
Hidrogénion konc. (pH) .- 6,82 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény mg/l <5 EM-1:1997
Lebegdanyag mg/| <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Hexannal extr. anyagok mg/l <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Kémiai oxigénigény " mgll <30  |MSZISO 6060:1991

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOLS) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1 :2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013 (visszavont szabvany), MSZ ISO
5667-10:1995.

A vizsgalati jegyz8konyv a vizsgalolaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben mésolhats!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételts] szamitott § napon beliil észrevételt tehet.

Miskolc, 2019. janius ~ 04.

Kok o s T

laboratériumvezet helyettes laboratériumvezetd
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' a5 vt e, Vizsgalati jegyzékonyv
MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Laborat6érium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.

Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

A NAH altal NAH-1-1111/2018 szamon akkreditalt vizsgilolaboratorium.,
Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 2181/2019

Megrendeld neve és cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfolyd szennyviz

Mintavétel helye: Sepurator elfolyd vize (Sajoszogedi Gazturbinas Erfmii)

Mintavétel cime: 3599 Sajoszoged, Babai 1t

A mintavétel ideje: 2019. jonius  18. 11:11

Atvétel datuma: 2019. jénius  18.

Vizsgalatok megkezdésének ideje: 2019. jinius  19. 11:11
Vizsgalatok lezirasanak datuma: 2019. jinius 25.

Mintavétel modja: Akkreditalt
Mintavevd neve: Glockner Déra (MIVIZ Kft)
Vizsgélati napld szdma: 264772019
Vizsgalt komponens ?;;Zl;' Mért érték Alkalmazott szabvanyok
Hidrogénion konc. (pH) - 7,85 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény mg/l <5 EM-1:1997
Lebegbanyag mg/l <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Hexannal extr. anyagok mg/l <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Kémiai oxigénigény mg/l <30 MSZ ISO 6060:1991

EM-1:1997=Egyedi modszer. A bickémiai oxigénigény (BOIS) meghatirozdsa OxiTop méréfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013 (visszavont szabvény), MSZ ISO
5667-10:1995.

A vizsgilati jegyzOkdnyv a vizsgalélaboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masothatd!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételt6l szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Miskolc, 2019. jonius ~ 25.

Koo Gosnn. L Mogcus

laboratériumvezetd helyettes laboratériumvezetd
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MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Laboratérium

3527 Miskole, Jozsef Attila u. 78.
Telefon: 46/344-011, telefax: 46/344-690

A NAH altal NAH-1-1111/2018 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
Vizsgélati jegyz6konyv szama: 2214/2019

Megrendel® neve és cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfoly6 szennyviz

Mintavétel helye: Sepurétor elfolyo vize (Sajoszogedi Gazturbinds Erémii)

Mintavétel cime: 3599 Sajoszéged, Babai it

A mintavétel ideje: 2019. jalius  25. 10:30

Atvétel ddtuma: 2019. jilius  25.

Vizsgilatok megkezdésének ideje: 2019. julius  25. 10:30
Vizsgalatok lezérasanak datuma: 2019. augusztus 05.

Mintavéiel modja: Akkreditalt
Mintavevd neve: Glockner Déra (MIVIZ Kft)
Vizsgélati napl6 szima: 3196 /2019
Vi Meérték- .
izsgilt komponens P Meért érték Alkalmazott szabvanyok
Hidrogénion konc. (pH) - 7,39 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokemiai oxigénigeny mg/| <5 EM-1:1997
Lebegbanyag mg/l <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Hexannal extr. anyagok mg/l <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Kémiai oxigénigény mg/l 37 MSZ ISO 6060:1991

EM-1:1997=Egyedi modszer. A biokémiai oxigénigény (BOIS) meghatarozasa OxiTop méréfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvinyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013 (visszavont szabvany), MSZ ISO
5667-10:1995,

A vizsgilati jegyzdkonyv a vizsgalélaboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhaté!

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintikra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Miskolc, 2019. augusztus 05.

laboratériumvezetd

laboratoriumvezetd helyettes
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MIV{Z Miskolei Vizmii Korlatolt Feleldsségii Térsasag
Laboratérium '
3527 Miskolc, Jozsef Attilau. 78.
Telefon: 46/519-300/ 8553 vagy 8560 mellék

A NAH altal NAH-1-1111/2018 szdmon akkreditalt vizsgal6laboratérium.
Vizsgilati jegyz6konyv szama: 2248/2019

Megrendeld neve és cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMUJ ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfolyo szennyviz

Mintavétel helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajészogedi Gazturbinas Erémil)

Mintavétel cime: 3599 Sajoszdged, Bébai 1t

A mintavétel ideje: 2019. augusztus 26. 10;05

Atvétel datuma: 2019. augusztus 26. i

Vizsgélatok megkezdésének ideje: 2019. augusztus 27. 10:05
Vizsgélatok lezarasanak d4tuma: 2019. szeptember 03.

Mintavétel méodja: Akkreditalt
Mintavevé neve: Gléckner Déra (MIVIZ Kft)
Vizsgilati napl6 szdma: 3669 /2019
Vizsgélt komponens 1:4;;21; Meért érték | Alkalmazott szabvanyok
Hidrogénion konc. (pH) - 7,29 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény mg/l <5 EM-1:1997
Lebegbanyag mg/l <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Hexannal extr. anyagok mg/| <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Kémiai oxigénigény mg/l <30 MSZ ISO 6060:1991

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatirozisa OxiTop méréfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013 (visszavont szabvény), MSZ ISO
5667-10:1995.

A vizsgilati jegyzékényv a vizsgalSlaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben mésolhaté!

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételts] szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Miskolc, 2019. szeptember 17.

/

laboratériumvezet6 helyettes laboratériumvezet

LAB F8/2019. jilius 29. Valtozat: 4. Oldel: 1/1



O Miviz kit t T SR
PR —— Vizsgilati jegyzékonyv

MIViZ Miskolci Vizmii Korlétolt Felel6sségli Tarsasag
Laboratérium
3527 Miskolc, J6zsef Attila u. 78.
Telefon: 46/519-300/ 8553 vagy 8560 mellék

A NAH 4ltal NAH-1-1111/2018 szdmon akkreditalt vizs gél6laboratorium.
Vizsgalati jegyzOkonyv szdma: 2263/2019

Megrendelé neve és cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZ[SI
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfoly6 szennyviz

Mintavétel helye: Sepurator elfolyé vize (Sajészogedi Gézturbinas Erémii)

Mintavéte] cime: 3599 Sajoszoged, Babai Ut

A mintavétel ideje: 2019. szeptember 23. 10:20

Atvétel datuma: 2019. szeptember 23.

Vizsgélatok megkezdésének ideje: 2019. szeptember 24. 10:20
Vizsgélatok lezdrasanak dituma: 2019. oktober 09.

Mintavétel médja: Akkreditalt
Mintavevd neve: Gléckner Déra (MIVIZ Kft)
Vizsgélati naplé szama: 4130/2019
Vizsod Meérték- _— .
izsgilt komponens caysén Mért érték Alkalmazott szabvinyok
Hidrogénion konc. (pH) - 741 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény mg/l <5 EM-1:1997
Lebegbanyag mg/| <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Hexannal extr. anyagok mg/l <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Kémiai oxigénigény mg/l <30 MSZ ISO 6060:1991

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatdrozasa OxiTop méréfejjel.
A mintavételné] alkalmazott szabvanyok: MSZ EN IS0 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013 (visszavont szabvény), MSZ ISO
5667-10:1995.

A vizsgélati jegyz6konyv a vizsgalolaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben rr‘ésolhat()!

A vizsgilati eredmények csak a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételts] szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Miskolc, 2019. oktdber 09,
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MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Feleldsségli Tarsasig
Laboratérium
3527 Miskolc, Jézsef Attila u. 78.

Telefon: 46/519-300/ 8553 vagy 8560 mellék

A NAH altal NAH-1-1111/2018 szémon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
Vizsgélati jegyz6kényv szama: 2305/2019

Megrendeld neve és cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfolyo szennyviz

Mintavétel helye: Sepurdtor elfoly vize (Sajoészogedi Gazturbinds Erémii)

Mintavétel cime: 3599 Sajészoged, Babai tit '

A mintavéte] ideje: 2019. oktober 28. 09:45

Atvétel ddtuma: 2019. oktéber 28,

Vizsgalatok megkezdésének ideje: 2019. oktéber  29. 09:45
Vizsgélatok lezirasdnak dituma: 2019. november 08,

Mintavétel médja: Akkreditalt
Mintavev neve: Gléckner Déra (MIVIZ Kft)
Vizsgélati napld szama: 4688 /2019
. Mérték- PP ,
Vizsgilt komponens eaység Mért érték Alkalmazott szabvényok
Hidrogénion konc. (pH) - 7,38 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény mg/i <5 EM-1:1997
Lebegbanyag mg/l <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Hexannal extr. anyagok mg/| <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Kémiai oxigénigény mg/l <30 MSZ ISO 6060:1991

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOIS) meghatirozisa OxiTop mérdfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013 (visszavont szabvany), MSZ ISO
5667-10:1995.

A vizsgalati jegyz8konyv a vizsgélolaboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhato!

A vizsgilati eredmények csak a megvizsgalt mintikra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételt6] szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet. i

Miskolc, 2019. november 08.
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MIVIZ Miskolci Vizmii Korlatolt Felelésségii Térsasag
Laboratérium
3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 78.
Telefon: 46/519-300/ 8553 vagy 8560 meliék

A NAH 4ltal NAH-1-1111/2018 sz4mon akkreditalt vizsgilolaboratérium.
Vizsgélati jegyz6konyv szdma: 2362/2019

Megrendeld neve és cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT. 2040, BUDAORS KINIZSI
PAL UTCA 26

A minta megnevezése: elfoly6 szennyviz

Mintavéte] helye: Sepurator elfoly6 vize (Sajészogedi Gazturbinas Erdmit)

Mintavétel cime: 3599 Sajosziged, Babai it

A mintavétel ideje: 2019, november 27. 11:55

Atvétel datuma: 2019. november 27.

Vizsgélatok megkezdésének ideje: 2019. november 28. 11:55
Vizsgilatok lezarasanak dituma: 2019. december 19.

Mintavétel maddja: Akkreditalt
Mintavev§ neve: Glockner Déra (MIVIZ Kft)
Vizsgélati naplé szama: 520772019
Vi Meérték- L .
izsgalt komponens epysén Meért érték Alkalmazott szabvanyok
Hidrogénion konc. (pH) - 6,52 MSZ 1484-22:2009 8.1, szakasz
Biokémiai oxigénigény mg/l <5 EM-1:1997
Lebegéanyag mg/t <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Hexannal extr. anyagok mg/| <2 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet
Kémiai oxigénigény mg/| <30  |[MSZISO 6060:1991

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiai oxigénigény (BOI5) meghatirozasa OxiTop méréfejjel.
A mintavételnél alkalmazott szabvényok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013 (visszavont szabviny), MSZ ISO
5667-10:1995.

A vizsgélati jegyzokonyv a vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben masolhat6!

A vizsgilati eredmények csak a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételté] szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Miskolc, 2019. december 19.
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MIVIZ Miskolci Vizmfi Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
Laborat6érium
3527 Miskolc, Jozsef Attila . 78.
Telefon: 46/519-300/ 8553 vagy 8560 mellék

|
A NAH altal NAH-1-1111/2018 szamon akkreditalt vizsgélélaboratériuﬁn.
Vizsgélati jegyz6konyv szdma: 2385/2019

Megrendeld neve és cime: MVM GTER GAZTURBINAS EROMU ZRT., 2040, BUDAORS KINIZSI

PAL UTCA 26
A minta megnevezése: elfolyé szennyviz
Mintavétel helye: Sepurétor elfolyé vize (Sajoszidgedi Gazturbinas Er6mii)
Mintavétel cime: 3599 Sajoszdged, Babai it
A mintavétel ideje: 2019. december 11.10:19
Atvétel datuma: 2019. december 11.

Vizsgélatok megkezdésének ideje: 2019. december 12. 10:1 9
Vizsgélatok lezérasanak ddtuma: 2019. december 18.

Mintavétel médja: Akkreditalt
Mintavevs neve: Glockner Déra (MIVIZ Kft)
Vizsgélati naplé szdma: 5438/2019
Vizsgalt komponens 1?;;21; Meért érték Alkalmazott szabvanyok
Hidrogénion konc. (pH) - 6,80 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Biokémiai oxigénigény mg/| <5 EM-1:1997
|__ Lebegbanyag mg/l <5 MSZ 260-3:1973 5. fejezet !
Hexannal extr. anyagok mg/| 34 MSZ 1484-12:2002 8. fejezet '
Kémiai oxigénigény " mgl/l <30  |[MSZISO 6060:1991 f

EM-1:1997=Egyedi médszer. A biokémiaj oxigénigény (BOIS) meghatirozisa OxiTop méréfejjel. '
A mintavételné] alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2013 (visszavont szabvany), MSZ ISO
5667-10:1995.

A vizsgélati jegyzSkonyv a vizsgél6laboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben méasolhaté!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintdkra vonatkoznak.
A megadott eredményekkel kapcsolatban kézhezvételts] szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Miskolc, 2019. december 18.
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