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MVM GTER Zrt. Sajoszéged Kbzérthetd dsszefoglalod

1. BEVEZETES

Az MVM GTER Gazturbinas Erémi Zrt. (tovabbiakban MVM GTER Zrt.) 2008. januar 1-jétdl
teljes koérlGien Gzemelteti a Magyar Villamos Mivek Zrt. (tovabbiakban: MVM Zrt.) tulajdonaban
lévé Sajoszdgedi Gazturbinas Erémiivet.

Az MVM GTER Zrt. altal tzemeltetett, Sajészoged kulteruletén talalhatd gazturbinas erémi
373 MW bemend hételjesitményl gyorsinditasu tartalék erdmi. A koérnyezeti hatasvizsgalati
és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005. (XI. 25.)
Kormany rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 2. melléklet 1.1 pontja szerint ,Tlzel6anyag
égetése legalabb 50MWth telies névleges bemend hételjesitménnyel rendelkezé
létesitményekben” alapjan egységes koérnyezethasznalati engedély koteles.

A létesitmény BO/10/2366-2/2016 Ugyiratszamon 2020. majus 31-ig érvényes egységes
kérnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

A Rendelet 20/A. § bekezdése értelmében: ,Az egységes kornyezethasznalati engedély
meghatarozott idére, de legalabb tiz évre adhaté meg.”

Az MVM GTER Zrt. megbizta az IMSYS Kft-t, hogy a Sajoszégedi Gazturbinas Erémire
vonatkozdan készitsen teljes korl kornyezetvédelmi felllvizsgalatot a 314/2005. (XI1.25.)
Kormany rendelet el6irasainak megfeleléen, az egységes kornyezethasznalati engedélyében
foglaltak feltlvizsgalatahoz.

Az IMSYS Kft. a teljes korl kérnyezetvédelmi felllvizsgalatot a kévetkez6 jogszabalyokban
foglalt el6irasoknak megfeleléen készitette el:

- A kdérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6lé 1995. évi LIl térvény 73. § - 76.
§.

- A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet 8. és 9. szamu melléklet,

- A koérnyezetvédelmi felllvizsgalat végzéséhez szikséges szakmai feltételekrél és a
feljogositdas modjardl, valamint a felllvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi
kovetelményeirdl szo6lo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu melléklet,

- Az egyes szakterilletekre vonatkozé hatalyos jogszabalyok.

Jelen dokumentacié azért késziilt, mert az egységes kérnyezethasznalati engedély
2020. majus 31-én lejar.

Jelen dokumentaciéo az MVM GTER Zrt. altal Gzemeltetett Sajoszdgedi Gazturbinas Erémire
vonatkozo teljes korl kornyezetvédelmi felulvizsgalatot tartalmazza a 2015-2019. évi adatok
alapjan.
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MVM GTER Zrt. Sajoszéged

Kbzérthetd dsszefoglalod

2. A TEVEKENYSEG ISMERTETESE

2.1. Az lizemelteto azonosito adatai

A cég elnevezése:

A cég roviditett elnevezése:
A cég székhelye:

KOJ szam:

Statisztikai szamijele:
Cégjegyzék szama:
Adoszama:

Cég telefonszama:

Cég faxszama:

MVM GTER Gazturbinas Erémi Zartkorlen Mikodo
Részvény Tarsasag

MVM GTER Zrt.

2040 Budadrs, Kinizsi u. 26.
102215160
14120486-3511-114-01

Cg. 1310 041190
14120486-2-44

+36 1-304-2424

+36 1-304-2225

2.2. A létesitmény, telephely azonosité adatai

Létesitmény, telephely cime:

KSH teleplilés azonosito:
Helyrajzi szam:

EOV koordinata:

KTJ szam:

KTJ jetesitmeny:

Sajészdgedi Gazturbinas Erémi

3599 Sajoszoged, kilterllet (Babai ut)
30340

0112/6

X:290220 m; Y: 793511 m
100327480

101621761
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MVM GTER Zrt. Sajoszéged Kbzérthetd dsszefoglalod

2.3. A telephelyen folytatott tevékenység

A tartalék erdmi olyan rendszerérdek( szolgaltatas, mely a villamosenergia rendszer szamara
rendelkezésre allo forgd, vagy épitett tartalék kapacitast, tovabba import lehetéséget jelenti,
és amely igénybevételére olyan atmeneti, teljesitményhianyt okoz6 Uzemzavari helyzetekben
kerulhet sor, amikor a teljesitmény egyensuly helyreallitdsahoz az igénybe vehetd hazai
teljesitmény, tobbletteljesitmény és a kuilféldi partnerekkel egyeztethetd kisegités nem
elegendd. llyen esetekben a tartalék kapacitasok igénybevételére a MAVIR Zrt. (Magyar
Villamosenergia-ipari Atviteli Rendszeriranyité Zrt.) ad utasitast.

A tartalék kapacitas olyan gyorsan — Gzemmadtol figgéen 10-20 perc alatt — ténylegesen
igénybe vehetd tartalék kapacitas, mely a varatlanul kiesett teljesitmény ideiglenes pétlasara
szolgal. Mindaddig marad Uzemben, amig — vagy a hiba elharitdsaval, vagy egyéb
berendezések Uzembe helyezésével — a hiany megszintethetd.

A tartalék gazturbinas erédmilvi kapacitdsok a nyugat-eurépai rendszerhez torténd
csatlakozashoz elGirt feltételek jegyében — 6sszhangban az Orszaggydlés altal jévahagyott
energiapolitikai célkitlzésekkel — a magyar villamosenergia-ellatds hosszu tavu biztonsaga
érdekében létesliltek. Az er6miben gazturbina olaj tlzeléanyag felhasznalas mellett
nyiltciklus! technoldgia kerdlt kiépitésre.

A Sajészogedi Gazturbinas Erémi 1998-ban épilt a Sajoszdgedi haldzati alallomas
szomszédsagaban.

Fé6 technologiai rendszer

- Gazturbina-generator gépcsoport segédberendezésekkel, légbeszivé és
fustgazrendszerrel, kéménnyel;

- Villamos berendezések;

- Er6émavi iranyitastechnikai berendezések;

- A gazturbinas egység transzformatorai.

Technolbgiai seqédrendszer

- Tuzelbanyag-ellatas lefejté-rendszerrel, olajtartalyokkal,

- Sotalanviz-ellatas vizel6készité rendszerrel, tartalyokkal;

- A segédrendszerek villamos erfatviteli és iranyitastechnikai rendszere;

- Tlzvédelmi rendszerek (a technoldgiat védé CO, és a tlzelbanyag tartalyok oltasat
szolgalo habolté rendszerekkel).

1 Nyiltciklusu (simple cycle) gazturbina: a kipufogo flistgaz héhasznositas nélkil tavozik a szabadba.
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MVM GTER Zrt. Sajoszéged Kbzérthetd dsszefoglalod

3. A KORNYEZETI HATASOK BEMUTATASA

3.1.1 Levegd

A telephelyen egy bejelentés koteles pontforras tzemel, mely a 373 MWth teljesitményi
tartalék gazturbina 51 m magas kéménye. A pontforrason tavozé légszennyezd anyag
jellemzéinek mérése évente egy alkalommal akkreditalt laboratérium altal végzett vizsgalattal
torténik.

A pontforras Uzemelése csak id6szakos, éves szinten nem haladja meg az 500 o6rat, ebbdl
addédoan a kibocsatott legszennyezé anyagokbdl szarmazd tobblet terhelés egyik vizsgalt
komponens esetében sem tekinthet6 jelentésnek.

A nitrogén-oxid képz6dés csdkkentéséere az égbkamraba sétalanitott vizet fecskendeznek, a
SO, kibocsatas mérséklésére alacsony kéntartalmu S<10 ppm (0,001 tdmegszazalék)
gazturbina olajat hasznalnak fel.

A telephelyen diffuz forras nem tUzemel.

3.1.2 Viz, szennyviz

A telephely vizigénye az ERV Zrt. altal izemeltetett kdzmiihalézatrdl biztositott. A felnasznalt
viz mennyiségének legnagyobb részét a vizel6készités soran felhasznalt viz adja.

A keletkez6 kommunalis szennyvizeket a 3 m?, illetve 10 m® hasznos térfoga,tu vasbeton
gy(jtébmedencékben gyljtik, ahonnan szolgéltatasi szerz6dés keretében az ERV Eszak-
magyarorszagi Regionalis Vizmivek Zrt. kommunalis szennyviztisztito telepére szallitja.

A vizel6készitdé rendszerben (RO berendezés) keletkezd hulladékviz, valamint a burkolatra
hullé csapadékviz a csapadékviz elvezetd rendszeren keresztil az erdmi keritésén kivuli nyilt
szikkasztoarokba kerdl.

A tuzelbanyag lefejt6 helyhez tartozé utrédl a keletkezett olajos csapadékviz tisztitast
(Sepurator ‘90 olajlevalasztdé mitargy) kovetben jut a szikkasztdarokba.

Az olajlevalaszté mitargybdl elfolyd tisztitott és az RO berendezésbél elfolyd hulladékviz
min6éségét rendszeresen vizsgaljak.

A Sepuratorbdl elfoly6 tisztitott viz és az RO berendezésbdl elfolyd viz minésége a vizsgalati

eredmények alapjan a vizsgalt id6szakban nem Iépte tul a Hatdésag altal megallapitott
hatarértékeket.

3.1.3 Hulladék

Az erébmiben keletkezé hulladékok gyljtése és szallitAsa a jogszabalyi el&irasoknak
megfelelen torténik.
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A tevékenység soran keletkez6 kommunalis hulladék kdzszolgaltatas keretében heti 1
alkalommal elszallitasra kerdl.

Veszélyes hulladék jellemzéen a gazturbinas erémi napi, eseti karbantartasa soran
keletkezik, mennyisége az er6md tartalék jellegéb6l adodoan elére nehezen
prognosztizalhaté. Az elébbiek mellett a telephely burkolt fellletén 6sszegyilé szennyezett
csapadékviz tisztitdsara szolgald Sepurator90 olajfogd idészakos takaritasa soran keletkezé
olajos iszap keril még veszélyes hulladékként elszallitasra a telephelyrél.

A fentiekben emlitett veszélyes hulladékok gyijtésére megfeleld miszaki védelemmel ellatott
uzemi gydjtéhely all rendelkezésre. Az Uzemi gy(ijtdhely BO-08/KT/138-2/2017. szamon
jovahagyott Uzemeltetési szabalyzattal rendelkezik. A gyijt6helyen egyidejileg 5 200 kg
veszélyes hulladék gydjtheté. A gyljtéhelyen 1 éven tdli hulladék tarolas nem térténik, a
hulladékok rendszeres elszallitasarél és engedélyezett kezelbnek torténé atadasardl
gondoskodnak.

A tevékenység soran keletkezd, és elszallitdsra kerulé hulladékokrol naprakész nyilvantartast
vezetnek, amely alapjan teljesitik az éves adatszolgaltatasi kdtelezettséget.

Az el6irasok betartasaval a hulladék altali kbrnyezetveszélyeztetés kizarhato.

3.1.4 Talaj és felszin alatti viz

A vizsgalt teruletek a felszin alatti vizek védelmérdl szolé és tobbszér modositott 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet, 2. melléklet besorolasi metdédusa alapjan a ,2c) F6 vizadé 100 m
mélységen belll” érzékenységi alkategdriaba sorolhaté. Az ingatlan terllete nem érint
vizbazis védbteruletet.

A mUkddésbél adodo felszini, illetve felszin alatti vizeket az alabbi tényezdk veszélyeztethetik:
veszélyes anyagok, csapadékviz, illetve veszélyes hulladék. A vizsgalt teruleten Ilévd
veszélyes anyag, a tevékenység soran felhasznalt tizel6anyag, mely a megfeleld miszaki-
védelmi intézkedéseknek (csepegés-mentes kialakitasu csatlakozé fej, vizzardsag
ellendrzése, rendszeres karbantartas) kdszdnhetéen minimalisan veszélyezteti a felszint,
illetve a felszin alatti vizeket. A terlleten 1évd csapadékviz-rendszer az utolsé felllvizsgalat
ota valtozott, mivel az 0 tartdly miatt egy Uj szikkasztéarok rész kertlt kialakitasra. A
csapadékviz-elvezetd rendszer érvényes vizjogi Uzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely
2022. julius 31-ig hatalyos. A teriuleten talalhaté transzformatorok, zart kéagyas vasbeton
medencében vannak elhelyezve. A transzformatorok zart kialakitasabdl kovetkezéen
olajelfolyas kizarhatd. A zsompbdl kiszivattyuzott csapadékviz a csapadékviz csatornaba,
majd olajfogdn keresztil a nyilt szikkasztdéarokba kerll. Az olajos csapadékviz-tisztitd
(Sepurator) foldbe sullyesztett, tomoritett vizzaré vasbeton mditargy. A Sepuratort
rendszeresen ellendrzik és karbantartjdk. A Sepuratorban levalasztott olaj 1 m3-es
gy(jtétartalyba kerll. Az 6sszegyjtott olajat id6szakonként a tartalyra telepitett szivattyuval
zart fémhordoba szivattyuzzak és veszélyes hulladékként kezelik. A Sepuratorbdl elfolyo
tisztitott viz min6sége megfelel az eldirasoknak. A veszélyes hulladékok keletkezése egy
technolégidhoz, a villamos energia termeléshez kéthetd, azonban fontos kiemelni az erém
tartalék jellegét. A keletkezett veszélyes hulladékok gylijtése és tarolasa az utolso
felllvizsgalati id6szak 6ta nem valtozott.

Az Erém{ terlletén a talajviz min6ségének ellenérzése céljabdl 4 db figyeldkut talalhatd. Az
MVM GTER Zrt. a vizsgalati eredményeket évenként megkuldi a teruletileg illetékes
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hatdsagok részére. A figyel6kutak vizjogi tizemelési engedélye 2030. julius 31-ig érvényes. A
kutakb6l TPH és Aaltalanos vizkémiai paraméterek vizsgalata térténik. A laboratériumi
vizsgalati eredményeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyilttes rendeletben
meghatarozott hatarértékekkel Osszehasonlitva, megallapitottuk, hogy az elmult 6t év
vizsgalati eredményei alapjan egyetlen komponens esetében sem volt “B” szennyezettségi
hatarérték tullépés.

A 2016-ban, Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal altal BO/16/2366-2/2016.
szamon kiadott hatarozat elrendelte, hogy a befogadd féldmedri arok teriiletén 2 évente
ellendérzé vizsgalatot (TPH-GC) kell végezni. A vizsgalt években (2016, 2018), a mintak labor
analitikai eredménye (B) szennyezettségi hatarérték alattinak mutatkozott, igy az elvezetett,
tisztitott csapadékviz nem okozott a terileten TPH szennyezést.

3.1.5 Zaj és rezgés

Az MVM GTER Zrt. altal lUzemeltetett Sajoszogedi Gazturbinas Erémi f6 zajforrasai a
technolégiahoz kapcsolédé gépek berendezések (turbinat+generator, légkezeld egységek,
transzformatorok, gazturbina kémény, szivattyuk stb.), amelyek éplletben és szabadban
keriltek elhelyezésre. Az erémi zajkibocsatasa, jellegebdl addéddan (szekunder) elére nem
meghatarozhat6. A Hiba! A hivatkozasi forras nem talalhaté. fejezetben leirtak alapjan, az
Uzem zajkibocsatasa, a kdérnyezethasznalati engedélyben megallapitott zajkibocsatasi
hatarértékeknek megfelel.

Zajkibocsatassal kapcsolatos, illetve a zajkibocsatasbdl eredd zajterhelési problémak nem
vetédnek fel.

3.1.6 Természetvéedelem

Az erbmi teruletén lévd ndvényzet mesterséges, diszfak és gondozott gyep talalhaté a
keritésen belll. Természetvédelmi értéket az itt él6 — fészkeld, taplalkozé — védett
énekesmadarak képviselnek.

Az erébmd terllete nem tartozik sem orszagos, sem helyi védelem ala, nem része a Nemzeti
Okolégiai Halézatnak és Natura 2000 terliletnek sem. 10 km-es kdrzetében talalhatoé azonban
tdbb Natura 2000 teriilet és a Kesznyéteni TK, valamint Okoldgiai Halézatba sorolt terliletek is
talalhatok a kozelben. Az erébmi szennyezbanyag-kibocsatasa a hattérszennyezéshez —
beleszamitva a tiszaujvarosi erém kibocsatasat is — alig tesz hozza, az élévilagban nem okoz
kimutathaté valtozast.
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4. RENDKIVULI ESEMENYEK

Az erbmil koérnyezetvédelmi szempontbdl biztonsagos mikoédését az elfogadott Gzemi
karelharitasi terv, valamint az MVM GTER Zrt. altal kiadott GTER-BSZ-10 Bels6
Kdérnyezetvédelmi Szabalyzata (Az MVM GTER Zrt. &ltal Uzemeltetett Litéri, L&rinci,
Sajészogedi és Bakonyi Gazturbinas Erémivek koérnyezetvédelmi szabalyozasanak
alkalmazasardl) szabalyozzak.

Az MVM GTER Zrt. rendelkezik a Kormanyhivatal altal BO-08/KT/04237-8/2020. tgyiratszamu
hatarozattal jovahagyott Gzemi karelharitasi tervvel.

A biztonsagos Uzemmenet biztositasa érdekében az erémi a legkorszeriibb biztonsagi
berendezésekkel, automatikus tlizvédelmi rendszerrel rendelkezik.

A csapadékviz elfolyd olajjal valé szennyezddésének megelézése érdekében a telephelyen
olaj- és iszapfogo berendezés kerllt beépitésre.

A tevékenység, jellemzbéen a karbantartdas soran keletkez6 veszélyes hulladékokat
Uzemeltetési szabalyzattal jovahagyott a 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet szerinti Gzemi
gy(jtéhelyen gyditik, elszallitasig. Az Uzemi gy(jtéhely megfelelé miszaki felszereléssel
rendelkezik, mint példaul karment6 anyagok, tlzoltdé készulék. Egy esetleges havaria
esemeny soran a jovahagyott Uzemi karelharitasi terv szerint jarnak el.

A veszélyes hulladékok gyUjtése és tarolasa soran a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet ide
vonatkozé részeit is figyelembe veszik.

A telephelyen a vizsgalt id6szakban koérnyezetvédelmi karesemény nem kovetkezett be.
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5. LEGJOBB ELERHETO TECHNIKA

5.1.1 A BAT kritériumai

A 314/2005. (XI.25.) Korm. rendelet el6irja az egységes kornyezethasznalati
engedeélyeztetésre kotelezett létesitmény Uzemeltetéséhez elérhetd legjobb elérhetd technikak
ismertetését. Eldirja tovabba a létesitménybdl szarmazo kibocsatas megelézésére vagy a
kibocsatas csdkkentésére szolgalé, meglévé technolégiai eljarasok és egyeb miszaki
megoldasok mindenkori elérhetd legjobb technikanak valdé megfelelésének értékelését is a
rendelet 9. mellékletében meghatarozott szempontok szerint. Valamint figyelembe véve az
intézkedés valdszinl koltségeit és elbnyeit, tovabba az elévigyazatossag és a megel6zés
alapelveit is.

5.1.2 A tevékenyséqgre jellemz6 a BAT meghatarozasat befolyasolo tényezdbk

A sajoszogedi nyilt ciklusu gazturbinas erémi szakaszos mikddésl gyorsinditasu tartalék
erbmi, ezért azok az eljarasok és intézkedések, amelyek az alaperémiként mikodod
folyékony tlzelésl erémiivekre igazak a Sajészogedi Gazturbinas Erémiinél csak részben
alkalmazhatoak.

5.1.3 Az értékelés eredményeinek ésszefoqglalasa

A Sajoszdgedi Erémi igénybevételére olyan teljesitményhianyt okozé Uzemzavari
helyzetekben kerilhet sor, amikor a teljesitmény egyensuly helyreallitisdhoz az igénybe
vehet6 hazai teljesitmény, tobbletteljesitmény és kilfoldi partnerekkel egyeztethetd kisegités
nem elegendé.

A vizsgalt erémi miikédése tehat nem folyamatos, igy a BAT utmutaté tébb pontja sem
relevans a tartalék erémuvi funkcié esetén.

BAT kovetelmény Megfelelés ismertetése Ertékelés
BAT 3. A leveglbe és a vizbe torténd A Iegszg’r,m’yezo anyag klboc"s atast
: " ] az elbirdsoknak megfeleléen
kibocsatasokkal kapcsolatos Iényeges . . N
. évenkénti gyakorisaggal Megfelel
folyamatparaméterek nyomon s
. akkreditalt szervezettel
kdvetése. i
vizsgaltatjak.
A vizbe torténd kibocsatasokat
BAT 3. BAT a levegbbe és a vizbe az RO berendezés esetében
torténd kibocsatasokkal kapcsolatos évente kétszer, a Sepurator
- . . . Megfelel
lényeges folyamatparaméterek berendezés esetében havonta
nyomon kovetése. akkreditalt szervezettel
vizsgaltatjak.
BAT 4. Az elerheto legjobb technika | A |¢gszennyezé anyag kibocsatast
_ (BAT) a levegdbe tortend (SO, CO, NOx, CO,, korom) Meafelel
kibocsatasok EN-szabvanyoknak évenkénti gyakorisaggal 9
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MVM GTER Zrt. Sajoszéged

Kbzérthetd dsszefoglalod

BAT kovetelmény

Megfelelés ismertetése

Ertékelés

meghatarozott gyakorisaggal.

vizsgaltatjak. A vizsgalatok a
vonatkozo szabvanyoknak
megfelelnek.

BAT 6. A tizel6berendezések
altalanos kornyezeti teljesitményének
javitasa, valamint a CO és az el nem

égett anyagok levegdbe torténé
kibocsatasanak csdkkentése céljabdl
a BAT az optimalis égés biztositasa.

A technolégiai berendezés
mikddésének rendszeres
ellendrzése a gyartéi hattérrel és
karbantartasa biztositott. A
tartalék gazturbina tuzel6olajként
gyakorlatilag kénmentes
gazturbina olajat hasznalnak.

Megfelel

BAT 7. A NOX-kibocsatas
csOkkentése céljabdl alkalmazott
szelektiv katalitikus redukcioé (SCR)
és/vagy szelektiv nem katalitikus
redukcié (SNCR) hasznalataval
levegbbe juté ammaonia
kibocsatasanak csdokkentése
érdekében alkalmazhat6é BAT az SCR
és/vagy SNCR kialakitasanak és/vagy
mikddésének optimalizalasa.

Nem relevans. Nincs szelektiv
katalitikus redukcio (SCR) és/vagy
szelektiv nem katalitikus redukcié

(SNCR).

BAT 8. A normal Gizemeltetési
feltételek mellett levegébe torténd
kibocsatasok megelézése vagy
csokkentése érdekében alkalmazhato
BAT a kibocsatascsokkentési
rendszerek optimalis kapacitassal vald
alkalmazasanak és rendelkezésre
allasanak megfeleld tervezés,
Uzemeltetés és karbantartas révén
torténd biztositasa.

A kibocsatascsodkkentési rendszert
(NOx szabalyozé rendszerrel)
optimalizaljak. A légszennyez6

anyagok kibocsatasanak
csOkkentése érdekében a
technolégia folyamatat és a
berendezéseket rendszeresen
ellendrzik és karbantartjak.

Megfelel

BAT 9. A tlzeld- és/vagy gazositd
berendezések altalanos kornyezeti
teljesitményének javitasa és a
levegbbe torténd kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazhato
BAT meghatarozott elemeknek a
min&ségbiztositasi/minéség-
ellen6rzési programokba valé felvétele
az 6sszes felhasznalt tizel6anyagra
vonatkozdan, a kdrnyezetkdzpontu
irdnyitasi rendszer részeként

Az MVM GTER Zrt. a tizel6anyag
szallitoitol (MOL) mindségi
bizonylatot kap. Eltérés esetén ez
a vevoéi reklaméacio alapja.

Megfelel

BAT 10. A normal Gzemeltetési
feltételektdl eltérd feltételek (OTNOC)
mellett a leveg8be és/vagy a vizbe
jutd kibocsatasok csokkentése
érdekében alkalmazhaté BAT a
kornyezetkozpontu iranyitasi rendszer
részét képezb, a lehetséges

A kibocsatasok minimalizalasa
érdekében az égbérendszert
folyamatosan ellenérzik, illetve
karbantartjak. Az NOx kibocsatast
vizbefecskendezéssel csokkentik.

Megfelel
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MVM GTER Zrt. Sajoszéged Kbzérthetd dsszefoglalod

BAT kovetelmény Megfelelés ismertetése Ertékelés
szennyezd anyag- kibocsatasok
jelentéségével aranyos olyan
gazdalkodasi terv (lasd: BAT 1)
kidolgozasa és megvalositasa, amely
a meghatarozott elemeket foglalja
magaban.
- ... | Alégszennyez6 anyag kibocsatast
BAT 11. A BAT a normal Gzemeltetési (SO».CO, NOX, CO, korom) az
feltételektd| eltérs feltételek fennallasa wlsirasoknak meafelelden
alatt a levegbbe és/vagy vizbe torténé svenkénti akogrisé al Megfelel
kibocsatasok megfeleld nyomon akkre ditél?gzerveze%tgel
kovetése. vizsgaltatiak.
. A tarsasag Onellendrzésre nem
N BAT 1,1'.A B',A‘T ano rma] « kotelezett, de vizbe torténd
Uzemeltetési feltételektdl eltérd Kibocsatasokat Szennvezes
feltételek fennallasa alatt a leveg6be megelézés céljabol é\)//ente Megfelel
és/vagy vizbe tortend kibocsatasok tobbszor akkreditalt szervezettel
megfeleld nyomon kovetése. vizsgaltatjak
BAT 12. Az évente legalabb 1500
oran at izemeltetett éget6, gazositd
és/vagy IGCC-egységek Nem relevans. A gazturbina
energiahatékonysaganak ndvelése évente kevesebb, mint 500 o6rat -
eérdekében alkalmazhato BAT a uzemel.
felsorolt technikak megfelelé
kombinaciéjanak alkalmazasa.
Nem relevans.
BAT 16. Az égési és/vagy gazositasi o o L
eljarasokbol és kibocsatascsokkents | A nyilt ciklust gazturbinas erém Meafelel
technikakbol artalmatlanitasra kildott | MUkodtetése soran kizarolag a grelel.
hulladék mennyiségének csokkentése. karbantartasok alkaimaval
keletkezik hulladék.
A létesitmény a zajtol védendd
lakoteruletektdl jelentds
tavolsagban helyezkedik el.
A telephelyen zajkibocsatas
o o . ] szempontjabdl, az egyes
BAT 17. A zajkibocsatas csokkentése technologiai egységek,
o L Megfelel
technikak egyikenek vagy zajcsokkent6 burkolattal vannak
kombinacidjanak alkalmazasa. ellatva.
A rendszeresen végrehajtott
karbantartasok a zajkibocsatas
szinten tartasat is szolgaljak.
A FOLYEKONY TUZELOANYAGOK EGETESERE VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK
— Az erbmibdl szarmazo levegbbe torténd kibocsatasok csdkkentésére
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MVM GTER Zrt. Sajoszéged Kbzérthetd dsszefoglalod

BAT kovetelmény Megfelelés ismertetése Ertékelés
B,A,T 36,' A gazola_u gaz'turbma!(bgn Nem relevans. A gazturbina
vald égetése energiahatékonysaganak . g .
9= > , évente kevesebb, mint 500 6rat -
ndvelése érdekében alkalmazhaté .
uzemel.
BAT
A sajészogedi gazturbina
esetében az NOx csOkkentésére
alkalmazott miszaki kialakitas
soran un. primer eljarasok kertltek
alkalmazasra, ugymint
. o . szabalyozott, diffuz égés, specialis
BAT 37. A gazolaj gazturbinakban | °y i it4c (NOx — szabalyozasi)
valo égetésébdl a NOX levegbbe o N
PP s s A ég6k alkalmazasaval; az
torténd kibocsatasanak megel6zése . o« . NP Megfelel
R . p égbkamraba torténd
vagy csOkkentése érdekében . .
) vizbefecskendezéssel.
alkalmazhat6é BAT . . . e
Vizadagolas hatasara csokken a
langmag hémérséklete, ezaltal a
NO-képzbdés jelentésen
csokkenthetd. Csak elélagyitott,
majd kation- és anion cserélt viz
kerul felhasznalasra.
BAT 38. A gazolaj gazturbinakban . )
RS - Nem relevans. Az évente
valo égetésébdl a CO levegbbe . R
D e . kevesebb, mint 500 6ran at
torténd kibocsatasanak megelézése . . i ] -
.. s p Uuzemeltetett tizel6berendezések
vagy csokkentése érdekében . )
. esetében nem alkalmazhaté
alkalmazhat6é BAT
A gazturbina Uzemeltetésekor a
BAT 39. A gazolaj gazturbinakban tavozo fustgazaban 1évé SO,
vald égetésébdl a SOX és a por mennyisége a felhasznalt
levegbbe torténd kibocsatasanak tuzeldolaj kéntartalmatol fugg. A Megfelel
megelézése vagy csokkentése felhasznalt gazturbina olaj
érdekében alkalmazhaté BAT kéntartalma max. S<10 ppm -
0,001 tébmegszazalék.

A fentieket figyelembe véve a létesitményben a leginkdbb kdrnyezetet terhelé kibocsatasok
megel6zésére és csOkkentésére alkalmazott technikak maradéktalanul megfelelnek a legjobb
elérhetd technika szinvonalanak, valamint az uniés és hazai kdérnyezetvédelmi
kovetelményeknek. A Sajoszégedi Gazturbinds Erémiben az adott szektorra vonatkozo,

jelenlegi legjobb elérhetd technika teljes kdrlien megvaldsult, igy intézkedési terv készitésére
nincs szukség.
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