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1. BEVEZETES

A BorsodChem Zrt. megrendelte a Balint Analitika Kft-t6l a BorsodChem Zrt. telephelyén {izemel6 3.
db légszennyez6 pontforrds emisszid mérését. A 6/2011. (I. 14.) VM Rendelet alapjan elvégzett
vizsgalat célja annak megallapitasa volt, hogy a targyi pontforrasok légszennyez6 anyag kibocsatasanak
mértéke nem haladja-e meg a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztaly BO-08/KT/05937-11/2018. sz. hatarozattal médositott, BO-08/KT/3514-
17/2017. sz. végzéssel kijavitott BO-08/KT/3514-12/2017. széml egységes kornyezethasznalati
engedélyben eloirt kibocsatasi hatarértékeket.

A mintavételezést telefonon elére egyeztetett idépontban 2019. december 5-én hajtottuk végre.

A méréseken a telephely felelds képviseldje is jelen volt és nyilatkozott a mérés alatti tizemallapotrol.
Jelen vizsgalati jegyzOkonyv a rendelkezésiinkre bocsatott technoldgiai és lizemviteli adatokon és
mérési eredményeken alapul. A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintakra és a megbizd altal

biztositott lizemallapotra vonatkoznak! Amennyiben a Megbizo altal megadott informacio(k) hatassal
lehet(nek) a vizsgalati eredmények barmelyikére, a felelésség a Megbizoét terheli!

2. A VIZSGALT PONTFORRASOK ISMERTETESE

Forras . j .
srima. _Forris neve Vizsgilt szennyezok Statusz
C-2904 technologiai véggiz kezeld CO, foszgén, sosav, klor, | Bejelentett, meglévé
P120 Pt .
egység kémény ODCB pontforras
Sobeparl6 véggaz kezeld egység CO, foszgén, sésav, klér, | Bejelentett, meglévé
P122 E A
kémény ODCB pontforras
P121 UC-2904 foszgénmegsemmisité kémény | CO, foszgén Bej elent?tt, L
pontforras
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3. VIZSGALT PONTFORRASOK

3.1 C-2904 technologiai véggaz kezeld egység kémény (P120)

3.1.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforris azonositdja: P120

A pontforris megnevezése: C-2904 technoldgiai véggaz kezel6 egység kémény
Pontforras tipusa: Helyhez kotott 1égszennyezd pontforras
Pontforrashoz kapcsolédo foszgén megsemmisitd toltetes mosétorony
berendezések:

Kibocsatasi magassig [m]: 30,0

Kibocsatasi Atméré [m]: 0,85

Kibocsatasi feliilet [m?] 0,567

Vizsgalt szennyez6 anyagok CO, foszgén, sdésav, klor, ODCB

3.1.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

A nyers MDA semlegesitése és tisztitasa sordn nagy s és magas szerves anyag tartalmd primer
szennyviz keletkezik. A szennyviz MDA tartalmanak eltavolitasdhoz anilines extrakciét alkalmaznak.
Az MDA mentes s6s technoldgiai viz anilin és metanol tartalmat sztrippel6 kolonnaban nyerik vissza.
A tisztitott s6s technoldgiai viz két hdcserélén, valamint egy aktivszenes adszorberen keresztiil jut vagy
az lizemi sobeparlé egységbe, vagy, ha a sboldatot kdzvetleniil a klér-alkali technoldégidba adjak at,
akkor el6tte a TOC csokkentd egységbe. A TOC cstkkentd egység reaktoraiban pH beallitast kdvetéen
a sés viz maradék szerves anyag tartalmat klér gazzal oxidaljak. A maradék szabad klor tartalom
elbontasa natrium-szulfit adagolassal torténik. A reaktorok 16gz6i abszorber-kolonnara vannak kéotve,
melynek locsolasat a sds viz részarama biztositja. A kolonna tetejérol kilépo gaz a foszgénmegsemmisitd
egység harmadik kolonn4jaba jut, ahol a nyomokban benne maradt gdznemii szennyezdket natronluggal
semlegesitik. A tisztitott véggaz a C-2904 pozicioszamui kéményen (P120 pontforrés) jut a szabadba.

Uzemviteli jellemzék a vizsgalat alatt

A mérések ideje alatt az iizem 4tlagos iizemvitel mellett miikodott. A termelés zavartalan atlagos
lizemvitelét a megbiz6 biztositotta.

A mérés idején a TOC mentesitd egység normal iizemvitellel, 17,5 t/h s6s technologiai viz betap mellett
tizemelt. A mérés soran emisszidt befolyasold iizemzavar nem tortént.

(A mérés ideje alatt az iizemeltet6 allitotta be és biztositotta a szokasos terhelésnek megfeleld
lizemmenetet.)
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3.1.3. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

Csatorna méretei a mérési sikban

Mintavételi hely:

Mintavételi magassag [m]: Pdédiumtol 1,6m magassagban
Csatorna atméré [m]: 0,85

Hidraulikai atméré [m]: 0,85

Keresztmetszet [m?]: 0,567

Elrendezés: Fuggoleges

Csatorna alakja:

Kor keresztmetszetii

A mérési hellyel szemben timasztott kovetelmények

Poédiumon kialakitott mintavételi helyen

Megnevezés Erték Kiovetelmény
/Araml4s irdnya [°] 0 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Legkisebb dinamikus nyomas [Pa] 7 >5
Max/Min gazaramlas [-] 1,8 <30

A mintavételi keresztmetszet vizlatrajza a mérési ponttal:

Tekintettel a folyadékcseppeket nem tartalmazé flistgazra, a sésav, kl6r mintavételhez a mintat -
konstans leszivasi sebesség mellett- a 3. szaAmG mérési pontbdl vettiik. A mintavételt hdromszor

végeztiik el.
A szerves vegyiiletek mintavételéhez a mintat a 3. szamu mintavételi pontb6l vettiik. A mintavételt

haromszor végeztiik el.

A flistgaz mintat a folyamatos miikdésti gazanalizator szamdra a 3. szdmu mérési pontbdl vettiik.

A mérési pont tavolsiga a
csatorna belsé falatol [m]:
SOISZ. [m]
i 1,' 2:
1., 6. 0,05 T
2,7. 0,18
3. 0,43
0,67
" 0,80
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3.1.4. A VEGGAZARAM ADATAI

A gfzsebesség mérés eredményei:

A hordoz6gaz dinamikus nyomésat 9 ponton 0,5 perces atiagolasi idével mérve hatdroztuk meg.
Mérés idopontja: 11:55

Pont 1 2 3 4 S 6 7 8 9

Pu[Pa]| 9 11 22 16 7 8 13 17 9
v[m/s] | 4,03 | 445 | 630 | 537 | 3,55 | 3,80 | 484 | 554 | 403

A hémérséklet mérés eredményei:

A hordozégaz hémérsékletét 9 ponton 0,5 perces atlagolasi idével mérve hataroztuk meg.
Mérés idopontja: 11:55

Pont 1 2 3 4 5 6 7 8 9
T[°C] | 352 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2

A véggizaram dtlagos adatai:

Megnevezés Erték
Atlag hémérséklet a csatorndban 35,2 °C
Statikus nyomads a csatornaban -26 Pa
Abszolit nyomas a csatornadban 99,8 kPa
G4z nedvességtartalma (széraz) 37,75 g/Nm?
G4z aktualis siirlisége 1,109 kg/m?
G4z széaraz slrlisége 1,293 kg/Nm®
A gaz atlagsebessége a csatorndban 4,66 m/s
A sebesség megoszlas egyenlotlensége (N) 1,108
Korrekcids tényezd értéke 0,920
Tényleges térfogatiram, korrigalt 8757 m’/h
Szaraz normal térfogataram, korrigalt 7298 Nm’/h

A 'Nm* megjelolést a jegyzokonyvben mindvégig a fizikai normal koriilmények (273 K és 101,3 kPa) mellett mért térfogatra
hasznaljuk.
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3.1.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyez0 pontforrasoknak a vizsgalat ideje alatt érvényes
jellemzbire vonatkoznak.

A mérés napjan a kérnyezeti ievegb atlagos homérsékiete -5,3 °C, relativ paratartaima 79,8 % és
barometrikus nyomasa 99,8 kPa volt.

A folyamatosan mért komponensek mérési diagramja szaraz hordozégazra vonatkoztatva:

A P120 pontforras CO mérési diagramja
—CO
300,0
250,0
200,05
—_ %
5.150,0‘
& l
100,0 -| —
50,0!
}
0,0 '! LN i T TTTF ¥ TTYT¥FlE T TrT LN AR T T T7 11
N o0 ™~ OAOANINOG T RO MOVAANULOODdSTSNO MmO N
NNOQEOddeeadNANANNMOMIITIITINNDNGGE A N
H e N AN AN SN AN NN NN AANSNANSNS NN AN DN oD oM
P R I I I T T I I R T T T B I T I T B T I I B I B B I B I
[idd]

A folyamatosan mért komponensek mérési eredményei 30 perces atlagolds alapjin, szaraz,
normal allapoti gazra szimolva:

Idétartam Meért koncentracio Mért emisszioé
[ora:perc] [mg/Nm3] [kg/ora]
co | co
11:55-12:25 148,02 1,0802
12:25-12:55 165,64 1,2088
12:55-13:25 162,69 1,1873
Atlag 158,78 1,1588

Hatarérték 500

A mérések co
alatt ppm
null-drift 0,10
span-drift 0,20

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium. 8/34



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-114/380-425

Sésav, Klor koncentraciéjdnak mérés eredményei, szaraz, normal dllapota gézra szamolva:

e PI20 SIA | PI20S2A | PI20S3A

175 P120S1B | P120S2B | P120S3B

: T8 i 19-1147400 | 19-114/402 | 19-114/404

e e e 12 19-114/401 | 19-114/403 | 19-114/405
Mintavétel d4tuma: 2019. december 5.

Vizsgalat befejezésének ideje:

2019. december 10.

Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: 3 3 3
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 11:50:00 12:22:00 12:55:00
Mintavétel vége [ora:perc:mp]: 12:20:00 12:52:00 13:25:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
SKC pumpa légszéllitas kezdet [1/perc] 1,2970 1,2871 1,3028
SKC pumpa légszallitas vége [1/perc] 1,2912 1,2902 1,2995
Homérséklet a kalibratorban [°C]: -4,3 -4,3 -4,3
Statikus nyomas a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogatdram [1/perc]: 1,2941 1,2887 1,3012
Minta térfogata [m°]: 0,0388 0,0387 0,0390
[Vonatkozasi Oz [%]: - - -
Minta térfogata vonatkozasi O;-re [Nm?]: 0,0389 0,0387 0,0391
Szivargas (-0,5 baron) [cm?/perc]: 25,0 32,0 420
Szivargas [%]: 0,1 0,1 0,2

Meérési eredmények

Kimutatési hatar [mg/Nm?]: 0,18 0,17 0,18
Szamitott S6sav koncentraci6 [mg/Nm?]: 2,34 1,93 2,09
Atlag Sésav koncentracio [mg/Nm?}: 2,12
Hatarérték [mg/Nm3): 30,00
[Emisszi6 [kg/ora]: 0,0155

A NAH éltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.
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[Mima o PI20KIA | PI20K2A | P120K3A

s P120KIB | PI20K2B | P120K3B

: My 10-114/413 | 19-114/415 | 19-114/417

Mintalaboratoriumi kodsa: 19-114/414 | 19-114/416 | 19-114/418
Mintavétel datuma: 2019. december 5.

Vizsgalat befejezésének ideje:

2019. december 6.

Mintavételi paraméterek

[Mintavételi pont szama: 3 3 3
intavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [Ora:perc:mp]: 11:55:00 12:30:00 13:03:00

intavétel vége [ora:perc:mp]: 12:25:00 13:00:00 13:33:00
intavétel ideje [perc]: 30 30 30
SKC pumpa légszallitas kezdet [I/perc] 1,1419 1,1574 1,1429
SKC pumpa légszallitas vége [I/perc] 1,1387 1,1560 1,1411

Homérséklet a kalibratorban [°C]: -4.4 -4.4 -4.4
Statikus nyomas a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogataram [l/perc]: 1,1403 1,1567 1,1420
Minta térfogata [m’]: 0,0342 0,0347 0,0343
Vonatkozasi O [%]: - - -
Minta térfogata vonatkozasi O,-re [Nm?]: 0,0343 0,0347 0,0343
Szivargas (-0,5 baron) [cm?/perc]: 38,0 54,0 47,0
Szivargéas [%]: 0,2 0,3 0,2
Meérési eredmények
Kimutatasi hatar [mg/Nm®]: 2,44 2,07 1,91
Szamitott K16r koncentracié [mg/Nm?]: <1,22 <1,04 <0,95
Atlag Klér koncentricié [mg/Nm?]: <1,07
[Hatdrérték [mg/Nm?]: 5,00
Emisszi6 [kg/ora]: <0,0078
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Szerves vegyiiletek Kkoncemtricijdnak mérés eredményei, szaraz, normal allapota gdzra

szamolva:
Minta jele: P120/F1 P120/F2 P120/F3
Minta laborat6riumi kédja: 19-114/387 19-114/388 19-114/389
Mintavétel datuma: 2019. december 5.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2019. december 19.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szadma: 3 3 3
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbol [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [ora:perc:mp]: 11:58:00 12:31:00 13:05:00
Mintavétel vége [6ra:perc:mp]: 12:28:00 13:01:00 13:35:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Minta ag 1égszallitas kezdet [1/perc] 0,2790 0,3045 0,3185
Minta ag 1égszallitas vége [I/perc] 0,2811 0,2974 0,3099
[égszallitas drift [%] 0,74 -2,33 -2,70
HoOmérséklet a kalibratorban [°C]: -4,4 -4,4 -4,4
Statikus nyomas a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogataram [I/perc]: 0,2801 0,3010 0,3142
Minta térfogata [m?]: 0,0084 0,0090 0,0094
Vonatkozasi O [%]: - - -
Minta térfogata vonatkozasi O,-re [Nm?]: 0,0084 0,0090 0,0094
Meérési eredmények
Szennyezbanyag Osztily Kéd Konc \ Emis,szié Konc , Emis’szi(’) Konc , Emis'szi()
[mg/Nm’] | [kg/éra] | [mg/Nm’] | [kg/6ra] | [mg/Nm’] | [kg/ora]
Szerves anyagok
foszgén | 91 | <001 [<0,0001 | <001 |<0,0001]| <001 |<0,0001
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Minta jele: P120/01 P120/0, P120/03
Minta laborat6riumi kédja: 19-114/380 19-114/381 19-114/382
Mintavétel datuma: 2019. december 5.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2019. december 19.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szdma: 3 3 3
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 11:59:00 12:32:00 13:06:00
Mintavétel vége [Ora:perc:mp]: 12:29:00 13:02:00 13:36:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Minta ag légszallitas kezdet [1/perc] 1,0626 1,0741 0,9485
Minta ag 1égszallitas vége [I/perc] 1,0354 1,0522 0,9678
[égszallitas drift [%] -2,56 -2,04 2,03
H6mérséklet a kalibratorban [°C]: -4.4 -4,4 4.4
Statikus nyomaés a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogataram [1/perc]: 1,04%0 1,0632 0,9582
Minta térfogata [m]: 0,0315 0,0319 0,0287
'Vonatkozasi Oz [%]: - - -
Minta térfogata vonatkozasi Oz-re [Nm®]: 0,0315 0,0319 0,0288
Meérési eredmények
Szennyezanyag Osztaly Kéd Konc , Emis,szié Konc , Emis,szié Konc \ Emis,szié
[mg/Nm’] | [kg/éra] | [mg/Nm’] | [kg/6ra] | [mg/Nm°] | [kg/ra]
Szerves anyagok
1,2-diklér-benzol | 3C | 256 | 6,72 | 00490 | 1025 | 00748 | 7,75 | 0,0566

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium.
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Mért Hatarérték
Szennyez Osztaly | Kod Kone Emisszi6 Konc Emisszi6
[mg/Nm’] [kg/ora] [mg/Nim’] [kg/6ra}
’ Szerves anyagok
foszgén 91 <0,01 <0,0001 1 0,01
1,2-diklér-benzol 3C 256 8,24 0,0601 150 3
A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratorium. 13/34
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3.2 Sobeparlo véggaz kezel6 egység kémény (P122)

3.2.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforras azonositéja: P122

A pontforras megnevezése: Sobeparlo véggaz kezeld egység kémény
Pontforras tipusa: Helyhez kotott 1égszennyezé pontforras
Kibocsatasi magassag [m]: 27,0

Kibocsatasi atméro [m]: 0,10

Kibocsatasi feliilet [m?] 0,008

Vizsgalt szennyez6 anyagok  CO, foszgén, sésav, klér, ODCB

3.2.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

A teljes MDI gyartas sos vizein kiviil itt kezelik a TDI gyéartas és a DKE/VCM gyartas el6zetesen
szervesanyag-mentesitett és el6tdményitett sés szennyvizeit is. A sosviz beparlo és kristalyosito
rendszerek feladata, hogy a sos technoldgiai vizb6l olyan mindségi kristalyos sot (NaCl) allitsanak eld,
amely visszaforgathaté a BorsodChem klor-alkali elektrolizis folyamataba. A beparld, kristalyosito
rendszer harom f6 egységbdl all:

. semlegesitd és pH bedllito egység,
. elobeparld egység,
. vakuumbeparl6 egység.

A semlegesitd egység toltetes abszorberébdl kilépd a gazaramot véggaz kezel6 egységre vezetik. Az
egység egy aktiv széntoltettel ellatott, gbzzel flitstt kopenyteri reaktorbdl és egy gdzmosé toronybol all.
A rendszer véggiza a P122-es pontforrason tavozik az atmoszféraba.

Uzemviteli jellemz5k a vizsgalat alatt

A mérések ideje alatt az iizem atlagos iizemvitel mellett miikddott. A termelés zavartalan atlagos
lizemvitelét a megbizé biztositotta.

A mérés idején a sobeparld egység normal tizemvitellel, 37,7 t/h sés technoldgiai viz betap mellett
lizemelt. A mérés soran emissziot befolyasold lizemzavar nem tortént.

(A mérés ideje alatt az lizemeltetd 4llitotta be és biztositotta a szokasos terhelésnek megfeleld
lizemmenetet.)

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgal6laboratorium. 14/34



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-114/380-425

3.2.3.

A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

Csatorna méretei a mérési sikban

Pédiumon kialakitott mintavételi helyen

Mintavételi hely:

Mintavételi magassiag [m]: Podiumtol 2m magassagban
Csatorna atméré [m]: 0,10

Hidraulikai atmérd [m]: 0,10

Keresztmetszet [m?]: 0,008

Elrendezés: Fiiggoleges

Csatorna alakja:

Kor keresztmetszeti

A mérési hellyel szemben timasztott kovetelmények

Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas iranya [°] 0 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
[Legkisebb dinamikus nyomads [Pa] 6 >5
Max/Min gazaramlas [-] 1,0 <3,0

A mintavételi keresztmetszet vizlatrajza a mérési ponttal:

Tekintettel a folyadékcseppeket nem tartalmaz fiistgizra, a sosav, , , klér, és mintavételhez a mintat

-konstans leszivasi sebesség mellett- a 1. szamu mérési pontbol vettiik. A mintavételt haromszor

végeztiik el.

A szerves vegyiiletek mintavételéhez a mintat a 1. szdmu mintavételi pontbdl vettiik. A mintavételt

haromszor végeztiik el.

A fiistgaz mintat a folyamatos miikdésii gzanalizator szamara a 1. szami mérési pontbdl vettiik.

A mérési pont tivolsaga a
csatorna belsé falatol {m]:

SOISZ.

[m]

1.

0,05

A NAH éltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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3.24.

A VEGGAZARAM ADATAI

A gazsebesség mérés eredményei:

A hordozégaz dinamikus nyomadsat 1 ponton 0,5 perces atlagolasi idével mérve hataroztuk meg.

Mérés idopontja: 15:15

Pont 1
Pai [Pa] 6
vim/s] | 2,98

A hémérséklet mérés eredményei:

A hordozdgaz hémérsékletét 1 ponton 0,5 perces atlagolasi iddvel mérve hataroztuk meg.

Mérés idépontja: 15:15

A véggiaziram atlagos adatai:

Pont 1
T[°C] | 26,0
Megnevezés Erték
Atlag hémérséklet a csatorndban 26,0 O
Statikus nyomas a csatorndban 30 Pa
Abszolit nyomas a csatornaban 99,8 kPa
Gaz nedvességtartalma (szaraz) 32,66 g/Nm?
G4z aktualis siirlisége 1,351 kg/m?
Gaz szaraz siirisége 1,530  kg/Nm?
A gaz 4tlagsebessége a csatorndban 2,98 m/s
A sebesség megoszlas egyenlStlensége (N) 1,000
Korrekcids tényezo értéke 0,938
Tényleges térfogatiram, korrigalt 79 m/h
Széraz normal térfogatiram, korrigalt 68 Nm’/h
Széraz normal térfogatéram 20% O»-re: 1330 Nm’/h

A 'Nm?* megjelolést a jegyzokonyvben mindvégig a fizikai normal kériilmények (273 K és 101,3 kPa) mellett mért térfogatra

hasznéljuk.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.
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3.2.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyezd pontforrasoknak a vizsgélat ideje alatt érvényes
jellemzdire vonatkoznak.

A mérés napjan a kornyezeti ievegd atlagos hémérsékiete -5,3 °C, relativ paratartaima 79,8 % és
barometrikus nyomasa 99,8 kPa volt.

A folyamatosan mért komponensek mérési diagramja szaraz hordozogazra vonatkoztatva:

A P122 pontforras CO mérési diagramja

—CO
2450,0
2400,0
2350,0
22300‘0“5‘ \/\/_/M
2
|
2250,0
2200,0
2150,0 T T T T T ¥
N @ o N o QMmN g MmO MmN SO M
4 9 NN N ;M Mm®MmST T N N DO QO o o MmN
R Y ST BT Y, Y ST BT N Y, ST ST, SRR Y- SR Y- Y- B~ BT B - B v B B -
e B T R B B B B B SR R R I R R e B B A o A |
[id6)

A folyamatosan mért komponensek mérési eredményei 30 perces Atlagolds alapjinm, sziraz,
normal dllapoti gazra szimolva:

Idétartam Meért koncentracio Mért emisszié
[6ra:perc] ‘ [mg/Nm?] 20% O;-re [kg/éra]
CcO CcO
15:15 - 15:45 146,42 0,1949
15:45-16:15 146,59 0,1951
16:15 - 16:45 146,39 0,1948
Atlag 146,47 0,1949
Hatirérték 500
A mérések co
alatt ppm
null-drift -0,10
span-drift 0,40

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgélolaboratorium. 17/34
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Sésav, Kl6r koncentriciojinak mérés eredményei, szaraz, normal dllapota gazra szamolva:

e P122SIA | PI22S7A | Pi22S3A

b, P122SIB | P122S2B | P122S3B

) AN 19-114/406 | 19-114/408 | 19-114/410

Mittaaboretoriumi kodja: 19-114/407 | 19-114/409 | 19-114/411
Mintavétel datuma: 2019. december 5.

Vizsgalat befejezésének ideje:

2019. december 10.

Mintavételi paraméterek

Mintavételi pont szdma; 1 1 1
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbol [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 15:00:00 15:32:00 16:05:00
Mintavétel vége [Ora:perc:mp]: 15:30:00 16:02:00 16:35:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
SKC pumpa 1égszallitas kezdet [I/perc] 1,2509 1,2478 1,2452
SK.C pumpa légszallitas vége [l/perc] 1,2539 1,2450 1,2477
Homérséklet a kalibratorban [°C}: -4,3 4,3 -4.3
Statikus nyomas a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogataram [1/perc]: 1,2524 1,2464 1,2465
Minta térfogata [m®]: 0,0376 0,0374 0,0374
'Vonatkozasi O; [%]: 20,000 20,000 20,000
Minta térfogata vonatkozasi O-re [Nm?]: 0,7322 0,7287 0,7287
Szivargés (-0,5 baron) [cm?®/perc]: 26,0 32,0 30,0
Szivargas [%]: 0,1 0,2 0,1
Mérési eredmények
Kimutatasi hatar [mg/Nm?]: <0,01 <0,01 0,01
Szamitott S6sav koncentracié 20% O,-re [mg/Nm?]: 0,26 0,27 0,31
Atlag Sésav koncentricié 20% O-re [mg/Nm?]: 0,28
Hatarérték 20% Oz-re [mg/Nm?]: 30,00
[Emisszi6 [kg/ora]: 0,0004

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditélt vizsgalolaboratorium.
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Py P122KIA | P122K2A | PIZ2K3A

gl P122KIB | PI122K2B | P122K3B

; o= 19-114/419 | 19-114/421 | 19-114/423

Minta laboratériumi kédja: 19-114/420 | 19-114/422 | 19-114/424
Mintavétel datuma: 2019. december 5.

Vizsgalat befejezésének ideje:

2019. december 10.

Mintavételi paraméterek

Mintavételi pont szdma: 1 1 1
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbol [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 15:04:00 15:36:00 16:09:00
Mintavétel vége [6ra:perc:mp]: 15:34:00 16:06:00 16:39:00
[Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
SKC pumpa 1égszallitas kezdet [1/perc] 1,1702 1,1687 1,1711
SKC pumpa légszallitas vége [1/perc] 1,1692 1,1672 1,1725
H6mérséklet a kalibratorban [°C]: -4.3 -4.3 -4,3
Statikus nyomas a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogataram [Vperc]: 1,1697 1,1680 1,1718
Minta térfogata [m’]: 0,0351 0,0350 0,0352
Vonatkozasi Oz [%]: 20 20 20
Minta térfogata vonatkozési O,-re [Nm?]: 0,6838 0,6828 0,6851
Szivérgas (-0,5 baron) [cm?/perc]: 35,0 42,0 47,0
Szivargas [%]: 0,2 0,2 0,2
Mérési eredmények
Kimutatasi hatar [mg/Nm?]: 0,13 0,11 0,13
Szamitott K16r koncentracié 20% O-re [mg/Nm?]: <0,07 <0,06 <0,06
Atlag Kl6r koncentrici6é 20% O;-re [mg/Nm?]: <0,06
[Hatdrérték 20% Oz-re [mg/Nm?): 5,00
Emisszio [kg/oral: <0,0001

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.
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Szerves vegyiiletek Kkoncentriciéjinak mérés eredményei, szaraz, normdl dllapoti gdzra

szdmolva:
Minta jele: Pi22 F1 P122 F2 P122 F3
Minta laboratériumi kédja: 19-114/393 19-114/394 19-114/395
Mintavétel datuma: 2019. december 5.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2019. december 14.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: 1 1 1
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbél [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 15:00:00 15:31:00 16:03:00
Mintavétel vége [6ra:perc:mp]: 15:30:00 16:01:00 16:33:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Minta ag 1égszallitas kezdet [I/perc] 0,3452 0,3591 0,3599
Minta ag 1égszallitas vége [1/perc] 0,3510 0,3645 0,3544
Légszallitas drift [%] 1,68 1,50 -1,53
H6meérséklet a kalibratorban [°C]: -4,3 -4,3 -4,3
Statikus nyomas a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
IMintavételi térfogataram [l/perc]: 0,3481 0,3618 0,3572
Minta térfogata [m3]: 0,0104 0,0109 0,0107
'Vonatkozasi O [%]: 20 20 20
Minta térfogata vonatkozési O,-re [Nm?]: 0,2035 0,2115 0,2088
Mérési eredmények
, . Konc Emisszid Konc Emisszié Konc Emisszi6
Szennyezbanyag Osztily | Kéd || /Nm'] | [ke/éra] | [mg/Nm?®] | [ke/éra] | [mg/Nm®] | [ke/ora]
Szerves anyagok
foszgén [ o1 [ 001 [<00001] 001 [<00001] 001 [<0,0001
A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratérium. 20/34
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Minta jele: P122 O1 P122 O, P122 03
Minta laborat6riumi kodja: 19-114/383 19-114/384 19-114/385
Mintavétel datuma: 2019. december 5.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2019. december 19.
Mintavételi paraméterek

Mintavételi pont szama: 1 1 1
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 15:02:00 15:35:00 16:08:00
Mintavétel vége [6ra:perc:mp]: 15:32:00 16:05:00 16:38:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Minta ag légszallitas kezdet [I/perc] 0,6341 0,6471 0,6356
Minta ag 1égszallitas vége [l/perc] 0,6311 0,6378 0,6310
Légszallitas drift [%] -0,47 -1,44 -0,72
Ho6mérséklet a kalibratorban [°C]: -4,3 -4,3 4,3
Statikus nyomas a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogataram [l/perc): 0,6326 0,6425 0,6333
Minta térfogata [m®]: 0,0190 0,0193 0,0190
'Vonatkozasi O [%]: 20 20 20
Minta térfogata vonatkozasi Oz-re [Nm?]: 0,3698 0,3756 0,3702

Meérési eredmények

s | oty | o | e, | ot | x|t | Kot | i
Szerves anyagok
1,2-diklér-benzol 3¢ | 256 | 023 [ 00003 [ 014 ] 00002 | 024 | 00003

A NAH sltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
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Hatarérték
Szennyezd Osztély | Koéd Kone Emisszi6 Konc Emisszi6
[mg/Nm’] [kg/6ra] [mg/Nm’] [kg/6ra]
Szerves anyagok
foszgén 91 0,01 <0,0001 1 0,01
1,2-diklér-benzol 3C 256 0,20 0,0003 150 3
A NAH 4ltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgél6laboratorium. 22/34
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3.3 UC-2904 foszgénmegsemmisité kémény (P121)

3.3.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforras azonositéja: P121

A pontforras megnevezése: UC-2904 foszgénmegsemmisité kémény
Pontforris tipusa: Helyhez kotott 1égszennyez6 pontforras
Pontforrashoz kapcsolédé Foszgén megsemmisitd toltetes torony
berendezések:

Kibocsatasi magassag [m]: 49,1

Kibocsatasi atméré [m]: 1,90

Kibocsatasi feliilet [m?] 2,835

Vizsgilt szennyez6 anyagok  CO, foszgén

3.3.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

A gyartastechnoldgia kiilnboz6 helyein keletkezo és lefujt foszgén tartalmi véggazai 6sszegyiijtés utan
kétlépcsés, mardnatronnal locsolt abszorpcios rendszerbe (tornyokba) keriilnek, ahol a foszgén a
mardnatron hatasara elbomlik, és a bomlas soran keletkezd sésav semlegesitése is végbemegy. Az igy
kialakitott nagy biztonsagot képviseld rendszerbol tavozo foszgénmentes gazok — zommel levegd, inert
nitrogén és vizgdz, valamint minimalis CO — a véggaz kéményen (P121) tdvoznak a légtérbe. A
mintavételek és a karbantartas soran esetleg a légtérbe keriilo gazok elszivasara egy 6nallo elszivo
rendszer épiilt ki. A ventilatorok altal elszivott esetleges szennyez6 anyagok kiilén abszorpcios toronyba
keriilnek, ahonnan ugyancsak ligos mosassal megtisztitva a véggaz kéményen at tavoznak.

A foszgén megsemmisitd rendszer elsd abszorpcids tornyan keresztiil egy 60 m*-es lagtartalybol kb.
660 t/h teljesitménnyel 10-12%-os lagot cirkuldltatnak, a masodik tornyon 4t ugyancsak egy 60 m3-es
tartalybol, 310 t/h teljesitményii 20%-os lug cirkulaltatasa szolgalja a biztonsagot.

Uzemviteli jellemzék a vizsgalat alatt

A mérések ideje alatt az iizem atlagos iizemvitel mellett mik6dott. A termelés zavartalan atlagos
lizemvitelét a megbizd biztositotta.

A mérés idején az lizemben normal tizemvitellel, 25,0 t/h MDA betap mellett folyt az MDI termelés,
melynek a mérés idoszakara jellemz6 mennyisége 31,25 t/h volt. A mérés soran emisszi6t befolyasold
iizemzavar nem tortént.

(A mérés ideje alatt az iizemeltet Allitotta be ¢és biztositotta a szokasos terhelésnek megfeleld
lizemmenetet.)

A NAH é4ltal NAH-1-1666/2019 szAmon akkreditalt vizsgalolaboratorium. 23/34
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3.3.3. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

Csatorna méretei a mérési sikban

Mintavételi hely:

Mintavételi magassag [m]:
Csatorna 4tméré [m]:
Hidraulikai atméré [m]:
Keresztmetszet [m?]:

Elrendezés:

Csatorna alakja:

Podiumon kialakitott mintavételi helyen

Podiumtol 1,6m magassagban
1,90

1,90

2,835

Fligglleges

Kor keresztmetszeti

A mérési hellyel szemben tdmasztott kivetelmények

Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas irdnya [°] 0 <15
Negativ dramlas Nincs Nincs
Legkisebb dinamikus nyomas [Pa] 6 >5
Max/Min gazaramlas [-] 1,7 <3,0

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

A szerves vegyliletek mintavételéhez a mintat a 4. szAmn mintavételi pontbol vettiik. A mintavételt
haromszor végeztiik el.
A fiistgaz mintat a folyamatos miikodésii gazanalizator szamara a 4. szami mérési pontbdl vettiik.

A mérési pont tivolsaga a

csatorna belsd falatél [m]:
SOISZ. [m]
1., 8. 0,08
2.,9. 0,25
3., 10. 0,49
4, 0,95
5., 11. 1,41
6., 12. 1,65
7.,13. 1,82
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A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium.
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3.34.

A VEGGAZARAM ADATAI

A gizsebesség mérés eredményei:

A hordozdgéaz dinamikus nyomasat 13 ponton 0,5 perces atlagolasi idovel mérve hataroztuk meg.
Mérés idépontja: 11:00

Pont | 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Py [Pa] 6 7 6 8 6 9 17 12 9 7 7 6 6
v[m/s]| 3,26 | 3,53 | 3,26 | 3,77 | 3,26 | 4,00 | 5,50 | 4,62 | 4,00 | 3,53 | 3,53 | 3,26 | 3,26
A hémérséklet mérés eredményei:

A hordozbgaz hémérsékletét 13 ponton 0,5 perces atlagolasi idével mérve hataroztuk meg.
Mérés idopontja: 11:00

Pont | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
T[°C]| 31,4 | 31,4 { 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 314 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 314 | 314
A véggazaram dtlagos adatai:

Megnevezés Erték
Atlag homérséklet a csatorndban 31,4 °C
Statikus nyomas a csatornaban 1 Pa
Abszolut nyom4s a csatorndban 99,8 kPa
G4z nedvességtartalma (széraz) 31,56 g/Nm®
Gaz aktualis siiriisége 1,126 kg/m?
Gaz szaraz slirlisége 1,293  kg/Nm®
A gaz atlagsebessége a csatornaban 3,50 m/s
A sebesség megoszlas egyenlotlensége (N) 1,284
Korrekcios tényez6 értéke 0,903
Tényleges térfogatdram, korrigalt 32276 m*/h
Széraz normal térfogataram, korrigalt 27441 Nm®*h

A 'Nm* megjelolést a jegyzOkonyvben mindvégig a fizikai normal koriilménycek (273 K és 101,3 kPa) mellett mért térfogatra
hasznaljuk.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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33.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyezd pontforrasoknak a vizsgalat ideje alatt érvényes
jellemzoire vonatkoznak.

A mérés napjan a kornyezeti levegd atlagos hémérséklete -5,3 °C, relativ péaratartalma 79,8 % és
barometrikus nyomasa 99,8 kPa volt.

A folyamatosan mért komponensek mérési diagramja sziraz hordozégazra vonatkoztatva:

A P121 pontforrds CO mérési diagramja rl
—CO :
1000,0 I
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800,0
700,0
_ 600,0 - \/\/\/
£ 5000 ‘
i
400,0
! |
3000 — |
200,0
100,0
0,0 3 T TTT T TTET T |
O & 0 N W O < 00 N W O T 0 N W QO S 0 N VW O <
S 00 d d N MM T T T VNN O QO o Ad A NN
=l (] - = i e v e o i ™ el = N N ~N o~ o~ &N o ~
i i i - = i Loe | — -l i L] (] -~ (] i - - - - i (] i —t
[id&]

A folyamatosan mért komponensek mérési eredményei 30 perces dtlagolds alapjin, szaraz,
normal allapoti gizra szamolva:

Idétartam Meért koncentraicié Mért emisszié
[6ra:perc] [mg/Nm3] | [kg/6ra]
co (0{0)
11:00 - 11:30 648,53 17,7963
11:30 - 12:00 775,74 21,2869
12:00 - 12:30 765,57 21,0080
Atlag 729,95 20,0304
Hatarérték 10kg/termék
A mérések Cco
alatt ppm
null-drift 0,10
span-drift 0,20
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Szerves vegyiiletek Kkoncentraciéjanak mérés eredményei, sziraz, mormil allapota gizra

szdmolva:
Minta jele: P121 F1 P121 F2 P121 F3
Minta laboratériumi kédja: 19-114/390 19-114/391 19-114/392
Mintavétel datuma: 2019. december 5.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2019. december 14.
Mintavételi paraméterek

lMintavételi pont szdma: 4 4 4

intavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 30 30 30
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 10:55:00 11:27:00 11:59:00
Mintavétel vége [ora:perc:mpl]: 11:25:00 11:57:00 12:29:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Minta 4g 1égszallitas kezdet [I/perc] 0,3787 0,3699 0,3464
Minta ag 1égszallitas vége [/perc] 0,3812 0,3707 0,3378
ILégszallitas drift [%] 0,66 0,22 -2,48
[Homérséklet a kalibratorban [°C]: -4,2 4.2 -4,2
Statikus nyomas a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogataram [V/perc]: 0,3799 0,3703 0,3421
Minta térfogata [m’]: 0,0114 0,0111 0,0103
\Vonatkozasi O, [%]: - - -
Minta térfogata vonatkozasi O,-re [Nm?]: 0,0114 0,0111 0,0103

Mérési eredmények
Szennyezbanyag Osztily Kéd Konc , Enﬁs§zi6 Konc , Emis’szic’) Konc s Emjs’szi(')
[mg/Nm?®] | [kg/éra] | [mg/Nm’] | [kg/6ra] | [mg/Nm’] | [kg/6ra]
Szerves anyagok
foszgén [ o1 [ 020 [o0080 [ 048 [ 00132 | 051 | 00140
A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgélolaboratérium. 27/34




BALINT ANALITIKA Kft. Laboratdrium 19-114/380-425

Mért Hatarérték
Szennyezd Osztaly Kod Konc Emisszid Kone Emisszié
[mg/Nm®*] [kg/6ra] [mg/Nm’] [kg/6ra]
Szerves anyagok
foszgén | 91 043 [ ooni7 | 1 0,01
A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium. 28/34
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4. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK

Altaldnos szabvanyok és rendeletek

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21853-1:1976 )
(visszavont szabvany) Légszennyez6 forrasok vizsgalata. Altalanos elbirasok.

a levegoterheltségi szint és a helyhez kotétt légszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl.

6/2011. (1. 14.) VM rendelet

Hordozégaz Allapotjelzéinek meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany)
A mérés hibéja: £10%
MSZ 21452-3:1975
4. fejezet A hémérséklet meghatarozasa.
A mérés hibdja: +5%

Légszennyezé forrasok vizsgalata. A térfogataram
meghatarozasa.

Gazaramlasi sebesség mérési lehetdségeink koziil a vizsgalatok soran 1,0 m hosszisagi, 8 mm atmérdji,
szabvanyos kialakitas\, rozsdamentes acél Prandtl szondét ¢s hiteles ALMEMO AHLBORN 6290-7B
tipust digitalis manométert, valamint hiteles ALMEMO AHLBORN 6290-7B tipusu digitalis kijelzésii
hémérdt és hiteles K tipust hémérséklet érzékeldt hasznaltunk.

A gazsiirliség szamitasahoz sziikséges flistgaz Osszetétel adatokat a 'Folyamatosan mért komponensek
meghatarozasa' cimi részben leirtak szerint nyertiik.
Hordozégaz viztartalminak meghatirozisa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21452-1:1975
1. fejezet Nedvességtartalom mérése
A mérés hibaja: +5%

A fiistgaz viztartalmanak meghatarozasahoz TESTO 400 tipust digitalis kijelzésii multifunkcionalis
miiszert és hiteles kapacitiv érzékel6 szondéat hasznaltunk. A mérodmiiszer az adott mérési pontban méri
a homérsékletet és a relativ paratartalmat is. A mért adatokbol a késziilék az abszolut paratartalmat
automatikusan kiszamitja.
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Folyamatosan mért CO, CO; és O; komponensek meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ ISO 10396:1998

(visszaviat, azabving) Helyhez kotott légszennyezd forrasok. Mintavétel a gazok

koncentrici6janak folyamatos meghatarozaséhoz.

Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasa. A szén-
monoxid tdmegkoncentraciojanak meghatérozasa. Standard
referencia-modszer: nem diszperzids infravords spektrometria

MSZ EN 15058:2017
A mérés hibjja: £10%

MSZ 21853-19:1981

1. fejezet Szén-dioxid meghatérozédsa. (ND-IR modszer)
A mérés hibaja: £6%
MSZ EN 14789:2017 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa. Az oxigén

térfogat-koncentracidjanak meghatarozasa. Standard referencia-

A mérés hibjja: 6% . . .
modszer: paramagnesesség

A folyamatosan regisztralt CO, CO; és O, komponenseket egy HORIBA PG-250 tipust gazanalizator
segitségével hataroztuk meg. A fiistgaz mintat egy 90 °C hémérsékletre fiitstt cserélhetd keramia
porsziirén (porozitas 2 mm) keresztiil, majd egy 3 m hosszi programozottan fiithet6 teflon vezetéken
szivja a minta-elokészitd egység, ahonnan Peltier elemes viztartalom levalasztast (5 °C harmatpont,
stabilitasa = 0,2 °C) és finom porsziirést kvetden jut a szervetlen komponenseket mérd gazanalizatorba.
A mintavételi térfogatdram 0,4 l/perc volt. Az analizitort a vizsgalat elétt MKEH (OMH) éltal
hitelesitett anyagmintakkal kalibraltuk, a nullpontot nagytisztasagi N2-nel allitottuk be.

Az adatrogzitést egy TOSHIBA tipust hordozhat6 szamitdgépen futd -a gazanalizatorhoz irt- adatgytijté
szoftver végzi. A program 1 perces atlagkoncentracié adatokat rogzit.

Gy4rté: HORIBA GmbH, Japan Tipus: PG-250

Komponens Miikddési elv Alkatl:;?:;t;;nérési Is?;ftelhitﬁség Lifnearitis ?elijﬂ:
y { jesrs a teljes skdla skila/nap
CO NDIR 0-200 ppm +0,5% +1,0%
NO/NO: Kemilumineszcencia 0-100 ppm +1,0% +1,0%
SOz NDIR 0-500 ppm +1,0% +2.,0% +2,0%
ICO: NDIR 0-20 % +1,0% +1,0%
02 Paramégneses 0-25 % +1,0% +1,0%

Szerves anyagok mintavétele

Alkalmazott szabvanyok:

Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok
emisszidja. Az egyedi, gazallapoth szerves

srer

MSZ EN 13649:2002
(visszavont szabvany)
A mérés hibdja: £10% meghatirozasa. Aktiv szenes és olddszer-

deszorpcids méodszer.

A szerves vegyiiletek meghatérozaséhoz a mintéat aktivszénnel toltott adszorpcios csére (SKC 226-09)
szakaszos eljarassal vettiik. Az alkalmazott SKC AIRCHECK tipusi pumpa speciélis tulajdonsaga,
hogy az elére besllitott mintavételi térfogatdramot a szivéoldali ellenallastol fliggetleniil nagy
pontossaggal tudja tartani. Minden mintavétel el6tt és utan a szivattylk 1égszallitaisait SKC DRYCAL
DC-Lite tipusu kalibratorral kalibréltuk.
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Hidrogén-klorid mintavétele

Alkalmazott szabvanyok:

Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok
kibocsatasa. Géz-halmazallapotu kloridok
sosavként megadott tomegkoncentracidjanak
meghatirozasa. Szabvanyos referencia-médszer

MSZ EN 1911:2010
6.5 szakasz
A mérés hibaja: £10%

A hidrogén-klorid mintavételéhez a mintat fiittt kvarc szonda és fiitdtt kvarcszalas porszird
alkalmazasaval szakaszosan vettiik. Tekintettel a folyadékcseppeket nem tartalmazé hozdozégazra, a
mintavételt konstans sebességgel vettiik. A szlirén 4thaladé hidrogén-kloridot ioncserélt vizben
nyelettiik el.

Eredmények meghatarozisa

A mérési eredmények feldolgozasa a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet felhasznélasaval Microsoft Excel
2013 programmal tSrtént.

Sablon verzid: 15.3.0.0.

A NAH 3altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratdrium. 31/34



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-114/380-425

5. OSSZEFOGLALAS

Az dsszefoglald tablazatban a koncentracio értékek fizikai normal allapotd (273 K és 101,3 kPa), szaraz
hordozdgazra vonatkoznak.

Légszennyez6 forrds Légszennyezs anyag Koncentricié [mg/Nnr’)
Emisszi6
0, [kg/6ra]
Ssz. Megnevezés Kéd Megnevezés vonatkoztatis| Hatdrérték
nékiil
2 1o 158,78 500 1,1588
16 [Sosav 2,12 30 0,0155
C-2904 technoldgiai véggaz :
P120 lezel6 egység kémény 5 [Klér <1,07 ) <0,0078
91 [Foszgén <0,01 1 <0,0001
256 JODCB 824 150 0,0601
2 Ko 146,47 500 0,1949
16 [Sésav 0,28 30 0,0004
Sébeparld véggaz kezeld 2
PIIR | 5 Klor <0,06 5 0,0001
91 |Foszgén 0,01 1 <0,0001
256 ODCB 0,20 150 0,0003
- UC-2904 . 2 €O 729,95* 10kg/termék | 20,0304
Ifoszgénmegsemmnsité kémény 91 [Foszgén 043 1 00117

*(),73 kg/termék

A vizsgalat eredményeként megéllapithatjuk, hogy a BorsodChem Zrt. kazinbarcikai telephelyén
iizemeld P120, P121, P122 jelii pontforrasok 1égszennyez6 anyag kibocsatasanak mértéke nem haladja
meg a Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Korményhivatal Komyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly BO-08/KT/05937-11/2018. sz. hatdrozattal moédositott, BO-08/KT/3514-17/2017. sz.
végzéssel kijavitott BO-08/KT/3514-12/2017. szamu egységes kdrnyezethasznélati engedélyben elbirt
kibocséatasi hatarértékeket.

Budapest, 2020. januar 15.

-JegyzOkonyv vége-

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratrium.
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1. MELLEKLET
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: : Emisszié NAH-1-1666/2019
Kiadés dituma: | Véltozat datuma: Oldal: 1/3 szdmon akkreditalt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgédlélaboratérium.
Készitette: Iglovariné Molnar Méaria ._. ¢ .
At eovarme NOMAT VAN foda | Jévahagyta: Balint Maria Alsirss: Lalil. —
Ditum: 20W\ .98
Telephely: Roreo dhClom Yb., MDI <o
Telephely cime: L :)'OO [L“-zc,a C ber .;._,Lc\_ , Lo /t, w kY 1.

A megrendelé részérdl:

e\ (J%bdv

Vizsgilatot végezték:

lz'u\i L%L(“'((A P-’U«,/ l‘-O'\ M/L\ //(“-\ 9“—‘/“’(

Akkreditalt: \omintavétel; }Qhelyszml vizsgalat
PONTFORRAS
Azonositoja: 120
Neve: C-230h kchaod Sl ue'y L aly Gsepls 255000y &m’w‘?

VvV UV 4

Magassaga [m]: 10,0
Kibocsatasi méret [m)]: =0 ( 3 [m]
Hosszisaga= [m]
Szélessége— [m]
MINTAVETELI HELY
Mintavételi hely: P diwton. Glalaln'bot s aln U710 G o (od ta
Mintavételi magassag [m]: |[7d dtve 3| [ & oo, crasolle’g oo 7
Kibocsatasi méret [m]: @= o XX "[m] v g
Hosszisaga= [m]
Szélessége= [m]
Elrendezés: Vizszintes O Fiiggbleges o
| Egyenes szakasz elétte [m]: | N
Egyenes szakasz utana [m]: | > "\”
Gazaramlas irdnya a kiirté
tengelyéhez képest () [°]: < (L
Fénykép szama:
Mintavételi hely rajza:
Zavaré koriilmények: .
HOMERSEKLET [°C]
Mérés id6pontja: (e
Miiszer azonositdja: 2<Almemo 6290-7B  Almemo 2690 TECORA Basic Tecora Plus  Testo 400
Alkalmazott K tip. héméro: 1.szonda 2.szonda 3.szonda 4.szonda rdvid hosszi
Mintavételi vonal/pont: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
I oo 1482 |48y [ 802 (AT,
11 ey |30 = leda [t
il B ‘ '
v
NYOMAS [Pa]
Mérés idépontja: (It
Miiszer azonositéja: i Almemo 6290-7B Almemo 2690 TECORA Basic  Tecora Plus  Testo 400
Alkalmazott pitot cs6: 1.szonda 2.szonda 3.szonda 4.szonda 2943 Testo 100 cm-es
Mintavételi vonal/pont: 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9.
1 4 {f 12 G 7
1l 3 [ L L]
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IV
Statikus nyomas [Pa]: -2 6




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium
Kiadas:5 Valtozat:3
Kiadés datuma: | Valtozat datuma:
2019.02.20. 2019.11.07.

Pontforrds mérési adatlap
Emisszi6

QM-M/13-2-1/4
A NAH éltal
NAH-1-1666/2019
QOldal: 2/3 szamon akkreditalt

vizsgilélaboratérium.

Készitette: Iglovariné Molnar Maria
Aldiras:

{
Jévahagyta: Bélint Méria Alirss: Rallll. —

KAPACITIV PARATARTALOM MERES

Mérés id6pontja:
Miiszer azonositoja: Almemo 6290-7B Almemo 2690  Testo 400
Hoémérséklet [°C]: 1:
Relativ paratartalom [%rH] 3
Abszolit paratartalom [g/kg]  7:
VIZTARTALOM MERES
Idopont | Gézéra |Rotaméter | Gazdra Gazora Toémeg Tomeg Tomeg
alldsa [Vperc] szama | hdmérsékle
Meérés kezdete:
Mérés vége:
KORNYEZETI LEVEGO
Légkori nyomas [mbar]: 43X
Hémérséklet [°C]: L |-¢,1
Relativ paratartalom [%rH] 114X
Szélsebesség [m/s]: -
Szélirany:
KAPOTT DOKUMENTUMOK
Alaprajzi elrendezés: o megvan 0 kiildik & nincs
| Légtechnika kapcsolasi rajz: o megvan o kiildik ® nincs
Biztonséagi adatlapok: o megvan 0O kiildik & nincs
Technoldgiai leiras: o megvan cC» kiildik o nincs
Feliigyeldségi hatarozat: o0 megvan @ kiildik 0O nincs
LAL/LM lapok: o megvan O kildik & nincs
A mintavételi pontok minimalis | A mintavételi pontok minimalis
A mérési Csatorna A mintavételi szama atmérénként: a szama sikonként: a
keresztmetszet atméré vonalak minimalis kdzéppont kdzéppont
[m?] [m] szama
-tal egyitt nélkiil -tal egyitt nélkil
<0,09 <0,35 - 1 - 1 -
0,09-0,38 0,35-0,70 2 3 2 5 4
0,38-0,79 0,70-1,00 2 5 4 9 8
0,79-3,14 1,00-2,00 2 7 6 13 12
>3,14 >2,00 2 9 8 17 16
A mérési keresztmetszet Minimalis osztasi szdm az A mintavételi pontok minimdlis
[m?] oldalakon szama
<0,09 - 1
0,09-0,38 2 4
0,38-1,50 3 9
>1,50 4 16
i 3 5 7 9 2 4 6 8
1 1 |58 | 4 3 15 | 6,7 144 | 3.3
2 50 | 21 [ 13 198 8 25|15 | 11
3 89 [ 50 | 26 | 18 75 | 30 | 19
4 79 | 50 | 29 93 | 70 | 32
5 94 | 74 | 50 85 | 68
6 87 | M 96 | 81
7 96 | 82 90
8 90 97
9 97
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Kiadas:5 Valtozat:3
Kiadas dituma: | Valtozat datuma:
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Pontforras mérési adatlap
Emisszié

QM-M/13-2-1/4

Oldal: 3/3

A NAH sltal
NAH-1-1666/2019
szdmon akkreditilt
vizsgalélaboratérium.

Készitette: Iglévariné Molnar Maria
Alairas:

Jévéhagyta: Balint Maria Alairss: Laldll. —

TECHNOLOGIA (Ciklon)

Ventilator altal szillitott térfogat [m’/h]:

Ventilator tipusa:

Ciklon tipusa:

Meérés alatt feldolgozott mennyiség:

Ciklon lizemideje [év]:

TECHNOLOGIA (Kazin)

Kazin

Eg(’i

Eg(’ilevegc’i ventilator

Gyarté:

Tipus:

Modell:

Gyartasi szam:

Sajat szamozasa:

Gyértasi év:

Névleges hételjesitmény [kW]:

Kimené vizhémérséklet [°C]:

Urtartalom [m?]:

Engedélyezett nyomas [bar]: pd

Uzemi nyomas [bar]: /
Fiitdfeliilet [m?]: P

Tiizelési mod:

Tiizeldanyag:

Atlagos foldgaz fogyasztas [m*/dra]:

Olaj tomegaram [kg/é’ra]:

Géznyomas [bar]:”

Névleges szallito teljesitmény [m?/6ra]:

Tiizelési mod

Terhelés

Megjegyzés

1d6:
e

/

/7

TECHNOLOGIA (Egyéb)

r

MO | a’gur/(fm‘(
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Ararge EOvAINEVOA AR Tpodes | Jovshagyta: Blint Maria  Aldirés: Ralill —
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Telephely cime: Z?OO K(GLEL,KC bear C-c_éwx ; KO/’J“« (S'LV
A megrendeld részérdl: ' 6 ~ (9 .
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Akkreditalt: fo mintavétel; ~/he1ysz1m vizsgalat
PONTFORRAS
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Neve: Lo'brpaleld u.e::wa bsto(y ng—.us 69 0 Cny
Magassaga [m]: v
Kibocsatasi méret [m]: o= O/ 1o [m]
Hosszisdga= [m]
Szélessége= [m]
MINTAVETELI HELY ‘
Mintavételi hely: o d(&“wa\m,\ ol o o sl belfe] (ofooa
Mintavételi magassag [m]: | Po/ e [0/ 0V o Mj o [ LL\’QI: B N
Kibocsatasi méret [m]: o= 0 {o [m]
Hosszusaga— [m]
Szélessége= [m]
Elrendezés: Vizszintes O Fiiggdleges =
Egyenes szakasz el6tte [m]: {
| Egyenes szakasz utana [m]: | >
Gazaramlas irdnya a kiirtd
tengelyéhez képest (£) [°]: | 4 /“r\
Fénykép szama:
Mintavételi hely rajza:
—
Zavaro koriilmények: o
HOMERSEKLET [°C]
Mérés idépontja: L
Miiszer azonositdja: Almemo 6290-7B _ Almemo 2690 TECORA Basic Tecora Plus Testo 400
Alkalmazott K tip. hdméré: 1.szonda 2.szonda 3.szonda 4.szonda révid hosszil
Mintavételi vonal/pont: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
I 25 o
11 '
111
v
NYOMAS [Pa]
Meérés iddpontja: <-4
Miiszer azonositja: Almemo 6290-7B  Almemo 2690 TECORA Basic Tecora Plus  Testo 400
Alkalmazott pitot cs6: l.szonda 2.szonda 3.szonda 4.szonda 2943 Testo 100 cm-es
Mintavételi vonal/pont: 1. 2. | 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
I b
11
I
v
Statikus nyomés [Pa]: 1o




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium
Kiadas:5 Valtozat:3
Kiadés datuma: | Valtozat datuma:
2019.02.20. 2019.11.07.

Pontforris mérési adatlap
Emisszié

QM-M/13-2-1/4

Oldal: 2/3

Készitette: Iglovariné Molnar Méaria
Aléirés:

- __rzﬂ_n[\aclﬁ«-\

1
Jévéhagyta: Bélint Méaria Alsfras: el —

A NAH altal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditilt

vizsgalolaboratérium.

KAPACITIV PARATARTALOM MERES

Meérés id6pontja:
Miiszer azonositdja: Almemo 6290-7B Almemo 2690  Testo 400
Hémérséklet [°C]: 1:
Relativ paratartalom [%rH] 3:
Abszolit paratartalom [g/kg]  7:
VIZTARTALOM MERES
Idépont | Géazéra |Rotaméter | Gazora Gazora Témeg Témeg Toémeg
allasa [l/perc] szdma | hémérsékle
Mérés kezdete:
Mérés vége.
KORNYEZETI LEVEGO
Légkdri nyomds [mbar]: 44, X
Hémérséklet [°C]: 1. |- £,1
Relativ paratartalom [%rH] : | 3N A
Szélsebesség [m/s):
Szélirany:
KAPOTT DOKUMENTUMOK
Alaprajzi elrendezés: 0 megvan O killdik & nincs
Légtechnika kapcsolasi rajz: o megvan 0O kiildik g nincs
Biztonségi adatlapok: o megvan O kiildik © nincs
Technoldgiai leiras: o megvan 0 kiildik o nincs
Feliigyeldségi hatarozat: 0 megvan & kildik o nincs
LAL/LM lapok: O megvan O kiildik @ nincs
A mintavételi pontok minimalis | A mintavételi pontok minimalis
A mérési Csatorna A mintavételi szama atmérdénként: a szama sikonként: a
keresztmetszet atméré vonalak minimalis kézéppont kdzéppont
[m3] [m] szama
-tal egyutt nélkiil -tal egyitt nélkil
<0,09 <0,35 - 1 — 1 -
0,09-0,38 0,35-0,70 2 3 2 5 4
0,38-0,79 0,70-1,00 2 5 4 9 8
0,79-3,14 1,00-2,00 2 7 6 13 12
>3,14 >2,00 2 9 8 17 16
A mérési keresztmetszet Minimalis osztasi szam az A mintavételi pontok minimalis
[m3] oldalakon szama
<0,09 - 1
0,09-0,38 2 4
0,38-1,50 3 9
>1,50 4 16
i 3 5 7 9 2 4 6 8
1 1 159 | 4 3 15 | 6,7 144 |33
2 50 [ 21 | 13 |98 8 [ 25 | 15 | 11
3 18 |50 |26 |18 75 1 30 [ 19
4 79 | 50 | 29 93 | 70 | 32
5 94 [ 74 | 50 85 | 68
6 87 | 71 96 | 81
7 96 | 82 90
8 920 97
9 97




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratorium

Kiadas:5 Valtozat:3

Kiadas datuma: | Véltozat datuma:
2019.02.20. 2019.11.07.

Pontforras mérési adatlap

QM-M/13-2-1/4

Emisszi6

Oldal: 3/3

A NAH iltal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt
vizsgalolaboratérium.

Készitette: Iglovariné Molnar Maria
Aldiras:

: TEQ;L&AA\

{
Jovéhagyta: Balint Méaria Alairas: Ll —

TECHNOLOGIA (Ciklon)

Ventilator altal szallitott térfogat [m’/h]:

Ventilator tipusa:

Ciklon tipusa:

Mérés alatt feldolgozott mennyiség:

Ciklon tizemideje {év]:

TECHNOLOGIA (Kazdn) /

Kazan ~ Egb

Egolevegé ventilator

Gyartd:

a

Tipus:

Modell:

Gyartasi szam:

Sajét szdmozasa:

Gyartasi év:

Névleges hételjesitmény [kW]:

Kimené vizhémérséklet [°C]:

Urtartalom [m]: ) 4

Engedélyezett nyomas [bar]: /

Uzemi nyomas [bar]: /

Fiit6feliilet [m?]:

Tiizelési mod: /

Tiizel6anyag: /

Atlagos f5ldgaz fogyasztas [m3/éra]:

Olaj tdmegaram [kg/éta].

Gaznyomas [bar];

Névleges szAllit6 teljesitmény [m*/6ral:

Tiizelési mod Terhelés

Megjegyzés

1d8: /
/

/

/

TECHNOLOGIA (Egyéb)

MO gyl rled




BALINT ANALITIKA Kft. QM-M/13-2-1/4
Laboratérium
Kiadas:5 Valtozat:3 Pontforras mérési adatlap A NAH iltal
adas: altozat: Emisszié NAH-1-1666/2019
Kiadas datuma: | Véltozat datuma: Oldal: 1/3 szdmon akkreditalt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgélélaboratérium.

Készitette: Iglovariné Molnar Maria .1 (, ., g (s ras Ll —
Aléirs: e Jovahagyta: Balint Méria Aldiras:
Datum: 7,0 ry. )L .
Telephely: Rors o (2w Yk = /LID/ %
Telephely cime: 1 f)~00 LWQ_QO\C(OQf‘?(,(‘LL [ Ko/ﬂ ol [e /
A megrendel6 részérdl: QL& < 6‘ ' 6o}

Vizsgalatot végezték:

bt Nera’s A, Pl Aoy plaibatlé <A

AKkreditalt: % mintavétel; /chelyszini vizsgalat
PONTFORRAS
Azonositdja: Pl
Neve: UL -2%04 (,-o&’f.?z(k wan2gis w LS Gofwtfng
Magassaga [m]: “q = v
Kibocsatasi méret [m]: =1, %o [m]
Hosszusaga= [m]
Szélessége= [m]
MINTAVETELI HELY
Mintavételi hely: P o Walal Lo ctuteelol £p G
Mintavételi magassag [m]: | [d il -5/ fy b v <,i w CL_'] Gua_ v
Kibocsatasi méret [m]: O=1,495 " [m]
Hosszlisdga= [m]
Szélessége= [m]
Elrendezés: Vizszintes O Fiiggbleges @
Egyenes szakasz eldtte [m]: | > §
Egyenes szakasz uténa [m]: | > 7
Gazaramlés irdnya a kiirtd
tengelyéhez képest () [°]: & (r
Fénykép szadma:
Mintavételi hely rajza:
Zavaré korilmények:
-
HOMERSEKLET [°C)
Meérés idépontja: []. 00
Miiszer azonositdja: | /Almemo 6290-7B  Almemo 2690 TECORA Basic Tecora Plus  Testo 400
Alkalmazott K tip. h6méré: l.szonda 2.szonda 3.szonda 4.szonda rdvid hosszi
Mintavételi vonal/pont: 1. 2. 3. 4. S. 6. 7. 8. 9.
I 29 [ ASTALY [0S 15 15 1.9
I O T e N B Y (U BV
I
v
NYOMAS [Pa]
Meérés iddpontja: fl: oo
Miiszer azonositdja: ScAlmemo 6290-7B  Almemo 2690 TECORA Basic Tecora Plus _ Testo 400
Alkalmazott pitot cs6: 1.szonda 2.szonda 3.szonda 4.szonda 2943 Testo 100 cm-es
Mintavételi vonal/pont: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
I b + 1 6 S b 9 I+
11 (2 q 2 92 16 A
il '
v

Statikus nyomas [Pa]:




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium
Kiadés:5 Valtozat:3
Kiadas ddtuma: | Valtozat datuma:
2019.02.20. 2019.11.07.

Pontforras mérési adatlap
Emisszio

QM-M/13-2-1/4

Oldat: 2/3

Készitette: Iglovariné Molnar Maria
Aléiras:

Jévahagyta: Balint Méria Aldirds: el —

A NAH idltal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt
vizsgdlélaboratérium.

KAPACITIV PARATARTALOM MERES

Mérés id6pontja:
Miiszer azonositdja: Almemo 6290-7B Almemo 2690 Testo 400
Homérséklet [°C]: 1:
Relativ paratartalom [%rH] 3:
Abszolit paratartalom [g'kg]  7:
VIZTARTALOM MERES
Id6pont | Géazora |Rotaméter | Gazora Gazora Toémeg Témeg Témeg
allasa [I/perc] szdma | h6mérsékle
Mérés kezdete:
Mérés vége:
KORNYEZETI LEVEGO
Légkori nyomas [mbar]: 99,2
Hoémérséklet [°C]: 1: | —cA
Relativ paratartalom [%rH] 3: 14 e
Szélsebesség [m/s]: )
Szélirany:
KAPOTT DOKUMENTUMOK
Alaprajzi elrendezés: o megvan 0O kildik &, nincs
| Légtechnika kapcsolasi rajz: o megvan o kiildik § nincs
Biztonsagi adatlapok: o _megvan 0 kiildik & nincs
Technoldgiai leiras: o megvan @ killdik O nincs
Feliigyelségi hatarozat: o megvan @ kiildik o nincs
LAL/LM lapok: o megvan O kiildik £ nincs
A mintavételi pontok minimalis | A mintavételi pontok minimalis
A mérési Csatorna A mintavételi szama atmérdnként: a szama sikonként: a
keresztmetszet atmeéré vonalak minimalis kozéppont kbézéppont
[m?] [m] szama
-tal egyitt nélkil -tal egyitt nélkiil
<0,09 <0,35 - 1 — 1 —
0,09-0,38 0,35-0,70 2 3 2 5 4
0,38-0,79 0,70-1,00 2 5 4 9 8
0,79-3,14 1,00-2,00 2 7 6 13 12
>3,14 >2,00 2 9 8 17 16
A méreési keresztmetszet Minimalis osztasi szam az A mintavételi pontok minimalis
[m?] oldalakon szama
<0,09 = 1
0,09-0,38 2 4
0,38-1,50 3 9
>1,50 4 16
i 3 5 7 9 2 4 6 8
1 1 [ 59| 4 3 15 | 6,7 |44 [ 3.3
2 50 |21 | 13 |98 8 | 25 | 156 | 11
3 89 | 50 | 26 | 18 75 | 30 | 19
4 79 [ 50 | 29 93 | 70 | 32
5 94 [ 74 | 50 85 | 68
6 87 | M 96 | &1
7 96 | 82 90
8 90 97
9 97




BALINT ANALITIKA Kift.
Labeoratérium

Kiadas:5 Valtozat:3

Kiadas datuma: | Valtozat datuma:
2019.02.20. 2019.11.07.

Pontforras mérési adatlap

Emisszié

QM-M/13-2-1/4

Oldal: 3/3

A NAH iltal
NAH-1-1666/2019
szamon akkreditalt
vizsgalélaboratorium.

Készitette: I1glovariné Molnar Maria . + 8”“;@“

Alairas:

{
Jovahagyta: Balint Méria Aldirds: Laldll, —

TECHNOLOGIA (Ciklon)

Ventiltor 4ltal szallitott térfogat [m*/h]:

Ventilator tipusa:

Ciklon tipusa:

Mérés alatt feldolgozott mennyiség:

-

Ciklon {izemideje [év]:

ra

e

TECHNOLOGIA (Kazdt/

Kazan L

2]

Egb

Egblevegd ventilétor

Gyartd:

A

Tipus:

Modell:

Gyartési szdm:

Z

Sajat szamozésa:

-

Gyartasi év:

L

Névleges hdteljesitmény [kW]:

Kimend vizhémérséklet [°C]: /|

Urtartalom [m3]:
/7

Engedélyezett nyomés [bar]:
/

Fiitofeliilet [m?]:

Uzemi nyomés [bar]:
/
/

Tiizelési mod:

Tiizeldanyag: /

Atlagos foldgaz fogyasztds [m?/éra]:

Olaj tsmegéram [Kg/6ra]:

Géznyoma4s [bar]:

Névleges szallit6 teljesitmény [m’/6ral:

Tiizelési mod

Terhelés

Megjegyzés

1d6:
/

/

-

«

TECHNOLOGIA (Egyéb)

MO gyt bas




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium ' ) Mintavéfeli - mérési ad?tlap QM-MN13-2-1/2 )
Kidiss | _Villogmia | Lépwennyeril salaens minteil kit e
Kiadas détuma: | Viltozat datuma: Enl:isszié Oldal: 1/1 szdmon akkreditalt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgaldlaboratérium.
Késattete: Iglovariné Molnér Mirla (.| Jovihagyta: Bilint Méria Alsirss: Talill, —
Détum: 20 (&. (L. O(
Te.lephely: ’ R OF & 00{ (/(.,9.,.\‘ 2“& . MO{ e OA,
Mintavételt végezték: A Cq P g { ) D
Pontforras azonositéja: P [Ye) f !
Zavaro koriilmények:
Akkreditalt: intavétel
M}n stel | Térfogatiram | ... . Hém.a | Vikuum a Pumpa
Minta i(::jveete a mintavételi aT;ll:gtg(?;agl::l kalibrator- | kalibraitor- szama a :;;ﬁg :
jelolése i agban Uperc] ban ban mintavételi hisité deban
[6:p:mp] [perc] e [°C] [bar] agban gito dg
. /UA start: || {2 "2,37}0 — \L\,X O /Lj
o . ' \ S
U ster: = | [240 ~ _— e
) o start: [2%5 ( .7_81( — "'L\'l 0 (L} )
f N \qy |stop: ’7,‘\:{' (’ 1107 ~ N ':1 &0
pooayd [t | (10 — “la L e |9
"% s | (g% | - [ wan | ©
oyt LI S L .
Q{@ stop: hj}\’ ( '{38’1 . __L“((‘ - —
start: ’qﬁi [ .(Xq(\ — =4 L) 0 1’3 S
f’“”/aaé stop: (122 | {118 ~ j=ut4 | o (
3 T
‘ A start: (’192 | ! ’L‘ Q’, — —-—L‘:L) (&) 12:2 e
P ng[soe: (2 | ( (G| S I WL =
f T
start: ’({5 o, 1% 19 —_ _L\ ‘(-‘ @ o
‘)‘lo/¢( stop: (LQ-‘Z 0(22 ( ' _ ,\L‘\‘(_) 5 ZKS —
tart: ':L' - /
P(lom star {’Lnr &) 204 - H‘L, © p/:{(‘ -
stop: (1% @!‘lﬂ(q «L)l L\ o
start: (7 iy [, ’_2 /Sf . (‘fﬁ o —
Pbi)/ﬂ stop: (’3% ()[/’102(9 — \(.’""j ~ Q? L]
we i © |louz6] — |06 | o
Plofo) - ] PRT | —
g// stop: ('12——1 /! o [l — ,L\TL, O ¢
Pro e a= [T | — [G6 [ e Jyge| —
stop: (la’é (( Q{21 — - \! L U




Mintavételt végezték:

Ly

o

, 70

BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium Mintavételi - mérési adatlap QM-M/13-2-112
T 2 i Légszennyezdk szakaszos mintavétele A NAH éltal
- KJ'ada,s.S - Valtozatt.3 adszorpcids csére NAH-1-1666/2019
Kiadés détuma: | Valtozat dituma: Emisszié Oldal: 11 szdmon akkreditalt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgilolaboratérium.
o - P . o T
Készitette: Iglovariné Molnar Méria “Tgewden | Jévahagyta: Balint Méria  Aléirés: Raldll, —
Aldiras:
Datum: 79 (. (2.0
Telephely: o, e d (J?_q e b , ’r0 1 Laopn

Pontforrés azonoesitéja:

to’, Pz

Zavaré koriilmények:

-

Akkreditélty mintavétel

intavétel | Térfogatiram | ., . Hém.a | Vikuum a Pumpa
Minta M i(:e'e tel a milfta'\:'e'teli Tel:ftzg’a t'aram kalibritor- | kalibrator- szém: a Pl’lmpa
jelolése J dgban # higit6 dgban ban ban mintavételi | Sooa®
[6:p:mp] [Vperc] [Vperc] [°C] [bar] dgban higité agban
start: QQ&\ (9] C&(A g,(‘ o -\C‘ L) 0O — —
P'LO/O;( o 7 f 8 K A
) P N R
e i | ¢t |~ | LA o
Gl - - :
PYLL/&,R stop: ({';‘ (IZ‘( RS — _L’ '(2 O QKF —_
start: ({= {,L('ﬂfg — i 0 .
Fm/&é stop: (G‘i’—‘ [,‘ZLI.['O — ““‘i ‘11 e Q&K ™
‘P"L')_/&5L start: (625 | :LQI'L o - {(1 0 QG( |
wasoe: (27 | (p64y | 7 .62 | © o
) {
start: | (él ?09\ _ S o
4 , —
27 start: (= f,( # — "‘c"g <&
;22 A : ' /1 -
P stop: (QQE* (( /(‘3?’2 — -G :’3 0 /
i e fstare [ Gi [ - sl e N -
kg stop: G, (Fre ~ 91| v
" ! {
start: — L . ‘C) ? o
7Ry i Sl WO 3 Pro
( 2/‘1( stop: ({39 (O(&ébc _ ‘—2 ‘;K 0 ~
start: ({20 13 ) s ~§ « 1% o
PD-Z/?Z sop: (02 | O KRS _ _q, 1 - b —
. [ e} N — ('
o/ s 62 | 024 S0t |
(P ’27/11 stop: ((,‘é} (o((lrLle e -J-, ("L Q \
start:
_ lstep:i—— o [




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium Mintavételi - mérési adatlap QM-M/13-2-112
T 2 : Légszennyezik szakaszos mintavétele A NAH dltal
Kiadis:3 L adszorpcids csdre NAH-1-1666/2019
Kiadas datuma: | Valtozat datuma: Emisszi6 Oldal: 1/1 szdmon akkreditdlt
2019.02.20. 2019.11.07. vizsgalolaboratorium.
Keszitette: Iglovariné Molnar Méria (. | J6véhagyta: Balint Maria Aldirés: [alill —
Alairas:
Datum: 20 4 (L ‘O‘T-
Telephely: Rorfod Chemn 2rt., M1D] oaoer
Mintavételt végezték: ¢ (a , ,) FAN
. L
Pontforras azonositéja: Pf?:L ' Pfll ’
k]
Zavaré koriilmények: '
Akkreditalt: )ﬁintavétel
Mintavétel | Térfogatiram | . Hém.a | Vikuum a Pumpa
Minta ideje a mintavételi Ten:ftzg’a t’aram kalibritor- | kalibritor- | szidmaa e o
ol d . a higit6 4gban . o szAma a
Jjelolése i agban [Uperc] ban ban mintavételi hiité foban
[6:p:mp] [Uperc} P [°C] [bar] dgban glto ag
P’l start: [ (9L o, Uyl — ~—(7 ["/S O 'p/j
; ( kT {
l/O, stop: (1L 0, 6-”( . BN /1 O —
' i
Oy o [ 2 L O S s 0 S -2
T E : S—
A A O A O
P start: (Q,"Q 9, "03(!’0 . S [3 O P{ﬂ
h.’)/a 0 —
. (%3 ‘
3 stop:  ((, =2 \0(6 AfQ e Y A o
o [PEloE 10,183 L - g r) © (23
¥ L
stop: (l’f O 12){1 — -4 2 @) : o
{
ops lmelE Lo ] - [92] o -
) {
{h stop: | /(% \0(’.5?’-’01 — "(') 2 Va) (ll
{
start: 3 14k — —
P e O — LS g | -
stop: (1 0, 1'1’-}3 _‘L‘ LY O
‘ {
start:
stop:
start:
stop:
start:
stop:
start
[~
stop: /
}I-a‘rt/:
/ stop:




BALINT ANALITIKA Kft.

Laboratérium
Kiadas: 5 Valtozat: 3
Kiadas datuma: | Valtozat ddtuma:
2019.02.20. 2019.11.07.

Mintavételi - mérési adatlap
folyamatosan regisztralt fiistgiz
jellemzdk ellendrzésére
Emisszio

QM-M/13-2-1/1

Oldal: 1/1

Készitette: Iglévariné Molnar Méria
Aléirés:

- —f?um\

{
Jovahagyta: Balint Maria Alairas: LUl —

A NAH altal
NAH-1-1666/2019
szdmon akkreditdlt

vizsgalolaboratérium.

Akkreditalt: *nintavétel; helyszini vizsgalat

Vizsgdlat helyszine: X C /D)) 0w

Ditum: 7 074 /2. Or

Pontforras: { (1|

Vizsgilatot végezték: (o y P /(’ , /';fD
T 7

Zavaré koriilmények:

—

Mérési tartomany Kalibralas Alkalmazott analizator azonositdja: f@ w2 &0
Alkalmazott hiteles anyagmintdk | nulla: <& 28R 0
NOx - e — PP A azonositoja: span: 0 )b X {7
L Alkalmazott hiteles anyagmintak | nulla: x (b 83¢ 54
S0, T P PP 1 azonositoja: span: /(ALY
co [ o0o ppm (£4 4 ppm | Analizitor bekapcsolasa: ( O oo
CO, Lo % i _(" Y Ie % | Pontos id6: (9.0«
0, Y % 20 . G % | Laptop id: Dt Cr e
Laptop azonosito: f@_@( A c:._\'
Horiba vagy mas analizator
Ora:perc NOx SO, co CO, 0, Megjegyzés
ppm ppm ppm % %
- Miiszer beallitdsa a helyes értékre
/O'« 9(. — - O', / wio{ to O'l lo nulla kalibralas
(00| — - (37 | /%0 [20,% span kalibralés
{ ' T
[2¢ Col — < .3, q / (o( oo | 20/, AN span kalibralas
(2.9 o T J— OI 7} = 0{ | ~0 / (o nulla kalibralas




BALINT ANALITIKA Kft.

Laboratérium
Kiadas: 5 Valtozat: 3
Kiadés datuma: | Valtozat datuma:
2019.02.20. 2019.11.07.

Mintavételi - mérési adatlap
folyamatosan regisztralt fiistgaz
jellemzok ellenérzésére
Emisszié

QM-M/13-2-11

Oldal: 111

Készitette: Iglévariné Molnar Méria
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1116 Budapest, i
BALINT
Fehérvari at 144.
ANALITIKA Kft.
Tel.: +36-1-206-0732
Laboratérium
Fax: +36-1-382-6137 8 anAuTikA

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-114/380-396; 400-425

Borsodchem, MDI Uzem

Emisszios levegomintak kémiai vizsgalata

MEGBIZO: BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

A jegyzékonyvet ellenorizte:

\ ) )
/PW l,y v
Balint Maria
ligyvezetd igazgato
BALINT ANALITIKA KFT.
Labor: 1116 Bp., Fehérvari it 144,
Tol.: 206-0732 Fax: 382-6137

Adészam: 12079999-2-43
ERSTE: 11600006-00000000-78658398

A jegyzokonyv 7 db szdamozott oldalt tartalmaz

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékinyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithato

2019. december — 2020. januir

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-114/380-396; 400-425

Vizsgalati jegyzékonyv
Borsodchem, MDI Uzem

Emisszios levegomintak vizsgalati eredményei
Megbizé: BorsodChem Zrt.
Munkaszam: 19-114
Mintik belsé kodja: 19-114/380-396; 400-425
Témavezetd: Szukicsné Madarasz Rita
A mintikat vette és a laboratériumba szillitotta: Balint Analitika Kft.
A mintavétel statusza: akkreditalt
A mintdk laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2019.12.06.

A vizsgélatra Kijelolt mintak, kért vizsgalatok:

19-114/380-386 Emisszios levegomintik ODCB-tartalmanak,
19-114/387-396 emisszids levegémintak foszgéntartalmanak,
19-114/400-412 emisszios levegémintak HCI-tartalménak,
19-114/413-425 emisszios levegémintak Cl,-tartalmanak vizsgalata,

A mérési eredmények csak a megvizsgdit mintdkra vonatkoznak!

A mintavételezés felelGssége a Mintavevdl terheli!

Amennyiben a Megbizé dltal megadott informdcid(k) hatdssal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények bdrmelyikére, a feleldsség a
Megbizot terheli!

Vizsgilati és mintael6készitési modszer/ek/:

1SO 16200-1:2001 ODCB meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: = 10 %
Kiséré standarddal korrigalt érték
OSHA 61:1986 Foszgén' meghatdrozasa
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Kiséré standarddal korrigalt érték
MSZ EN 1911:2010 6.5 szakasz Sésavtartalom meghatarozasa (IC-CD)
Mérési bizonytalansag: £ 10 %
Alsé méréshatar: 0,05 pg/ml
MSZ 21853-20:1987 (visszavont szabvany) Klortartalom meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: + 10 %
Als6 méréshatér: 0,5 pg/ml

A jegyzOkonyvet készitette: /
jegy Y (}/ .
alaty Bence

vizsgalomérndk

.

Témavezetd: (,/bt/d‘g k

Szukicsné Madarasz Rita
osztalyvezetd

Budapest, 2019.01.06.

NA Az adott vizsgalat a NAH altal nem akkreditalt tevékenység

A NAH dgltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-114/380-396; 400-425

Meérési eredmények

Borsodchem, MDI Uzem
Emisszios levegomintdk mérési eredményei
ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.12.06.
Laborkéd 19-114/380 19-114/380 19-114/380
Minta jele P120 O1 P120 O1 P120 O1
Komponensek fo Kontroll f6 + Kontroll
z6na z6na z6na
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 12.13./12.19. 12.13/12.19. 12.13./12.19.
ODCB 211 0,88 212
Beérkezés datuma: 2019.12.06.
Laborkéd 19-114/381 19-114/381 19-114/381
Minta jele P120 O2 P120 O2 P120 02
Komponensek fo kontroll f6 + kontroll
z6na zona z6na
Mintaelokészités kezdete/
a vizsgalat vége 12.13./12.19. 12.13/12.19. 12.13./12.19.
ODCB 327 0,39 327
Beérkezés datuma: 2019.12.06.
Laborkéd 19-114/382 19-114/382 19-114/382
Minta jele P120 O3 P120 O3 P120 O3
Komponensek o kontroll fé + kontroll
z6na zéna zbna
Mintaeldkészités kezdete/
a vizsgalat vége 12.13./12.19. 12.13./12.19. 12.13./12.19.
ODCB 223 nd 223
Beérkezés datuma: 2019.12.06.
Laborkéd 19-114/383 19-114/383 19-114/383
Minta jele P122 O1 P122 O1 P122 O1
Komponensek fo kontroll f6 + kontroll
Zona zona zéna
Mintael6készités kezdete/
a vizsgalat vége 12.13./12.19. 12.13./12.19. 12.13./12.19.
ODCB 85,0 nd 85,0

A modszer kimutatési hatara (nd): 0,05 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgdlolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-114/380-396; 400-425

Borsodchem, MDI Uzem
Emisszios levegomintak mérési eredményei
ug/minta
Beérkezés datuma: 2019.12.06.
Laborkéd 19-114/384 19-114/384 19-114/384
Minta jele P122 O2 P122 O2 P122 02
Komponensek fo kontroll f6 + kontroll
zona zbéna z6na
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 12.13./12.19. 12.13./12.19. 12.13./12.19.
ODCB 53,9 nd 53,9
Beérkezés datuma: 2019.12.06.
Laborkéd 19-114/385 19-114/385 19-114/385
Minta jele P122 O3 P122 O3 P122 O3
Komponensek fo kontroll fé + kontroll
zoéna z6na zona
Mintaelokészités kezdete/
a vizsgalat vége 12.13./12.19. 12.13./12.19. 12.13./12.19.
ODCB 90,4 nd 90,4
Beérkezés datuma: 2019.12.06.
Laborkéd 19-114/386 19-114/386 19-114/386
Minta jele O VAK O VAK O VAK
Komponensek 6 kontroll f6 + Kontroll
z6na z6na zéna
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 12.13./12.19. 12.13./12.19. 12.13./12.19.
ODCB nd nd nd

A modszer kKimutatasi hatara (nd): 0,05 ug/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdamon akkreditalt vizsgalolaboratdrium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-114/380-396; 400-425
Borsodchem, MDI Uzem

Emisszios levegomintak mérési eredményei
ug/minta

Beérkezés datuma: 2019.12.06.

Laborkad 19-114/387 19-114/387 19-114/387
Minta jele P120 F1 P120 F1 P120 F1
Komponensek fo kontroll f6 + kontroll
zéna z6na zéna
Mintael6készités kezdete/
a vizsgdlat vége 12.06./12.14. 12.06/12.14. 12.06./12.14.
Foszgén nd nd nd
Beérkezés datuma: 2019.12.06.
Laborkéd 19-114/388 19-114/388 19-114/388
Minta jele P120 F2 P120 F2 Pi20 F2
Komponensek fo kontroll fé + kontroll
z6na z0na z6na
Mintael6készités kezdete/
a vizsgalat vége 12.06./12.14 12.06./12.14. 12.06./12.14.
Foszgén nd nd nd
Beérkezés datuma: 2019.12.06.
Laborkéd 19-114/389 19-114/389 19-114/389
Minta jele P120 F3 P120 F3 P120 F3
Komponensek fo kontroll fé + kontroll
zona z6na z6na
Mintael6készités kezdete/
a vizsgalat vége 12.06./12.14. 12.06./12.14. 12.06./12.14.
Foszgén nd nd nd
Beérkezés datuma: 2019.12.06.
Laborkéd 19-114/390 19-114/390 19-114/390
Minta jele P121 F1 P121 F1 P121 F1
Komponensek fo kontroll f6 + kontroll
zéna zbna z6na
Mintaeldkészités kezdete/
a vizsgdlat vége 12.06./12.14. 12.06/12 14, 12.06./12 14.
Foszgén 3,30 nd 3,30
Beérkezés datuma: 2019.12.06.
Laborkod 19-114/391 19-114/391 19-114/391
Minta jele P121 F2 P121 F2 P121 F2
Komponensek fo kontroll f6 + Kontroll
zona zéna zona
Mintael6készités kezdete/
a vizsgalat vége 12.06./12.14. 12.06./12.14. 12.06./12.14.
Foszgén 5,34 nd 5,34

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0,05 pg/minta
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 19-114/380-396; 400-425
Borsodchem, MDI Uzem

Emisszios levegomintak mérési eredményei
ug/minta

Beérkezés datuma: 2019.12.06.

Laborkod 19-114/392 19-114/392 19-114/392
Minta jele P121 F3 P121 F3 P121 F3
Komponensek fo kontroll f6 + kontroll
z6na z6na zOna
Mintaelokészités kezdete/
a vizsgilat vége 12.06./12.14. 12.06./12.14. 12.06/12 14
Foszgén 5,26 nd 5,26
Beérkezés datuma: 2019.12.06.
Laborkéd 19-114/393 19-114/393 19-114/393
Minta jele P122 F1 P122 F1 P122 F1
Komponensek fo Kontroll f6 + Kontroll
z6na zZ6na zéna
Mintaelokészités kezdete/
a vizsgalat vége 12.06./12.14. 12.06./12.14. 12.06./12.14.
Foszgén 2,42 nd 2,42
Beérkezés datuma: 2019.12.06.
Laborké6d 19-114/394 19-114/394 19-114/394
Minta jele P122 F2 P122 F2 P122 F2
Komponensek 16 kontroll f6 + kontroll
zona zéna zona
Mintael§készités kezdete/
a vizsgilat vége 12.06./12.14. 12.06/12.14 12.06./12.14.
Foszgén 1,78 nd 1,78
Beérkezés datuma: 2019.12.06.
Laborkéd 19-114/395 19-114/395 19-114/395
Minta jele P122 F3 P122 F3 P122 F3
Komponensek 6 kontroll f6 + kontroll
zéna z6na zéna
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 12.06./12.14. 12.06./12.14. 12.06./12.14.
Foszgén 2,95 nd 2,95
Beérkezés datuma: 2019.12.06.
Laborkéd 19-114/396 19-114/396 19-114/396
Minta jele F VAK F VAK F VAK
Komponensek 1] Kontroll f6 + kontroll
zona zona z0na
Mintaeldkészités kezdete/
a vizsgalat vége 12.06./12.14. 12.06/12.14 12.06/12 14
Foszgén nd nd nd

A moédszer kimutatdsi hatara (nd): 0,05 pg/minta

A
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 19-114/380-396; 400-425

Borsodchem, MDI Uzem

Einyeleté oldatmintik kémiai vizsgdlata (emisszio)

Beérkezés datuma: 2019.12.06.

Minta A mintaelc'il_(észités HCI Térfogat
laboratériumi Minta jele kezdete/a vizsgalat

kédja vége [ng/ml] [ml]
19-114/400 P120 S1A 12.09./12.10. 1,30 70
19-114/401 P120 S1B 12.09./12.10. <0,05 73
19-114/402 P120 S2A 12.09./12.10. 1,05 71
19-114/403 P120 S2B 12.09./12.10. <0,05 64
19-114/404 P120 S3A 12.09./12.10. 1,20 68
19-114/405 P120 S3B 12.09./12.10. <0,05 69
19-114/406 P122 S1A 12.09./12.10. 2,75 70
19-114/407 P122 S1B 12.09./12.10. <0,05 59
19-114/408 P122 S2A 12.09./12.10. 2,78 70
19-114/409 P122 S2B 12.09./12.10. <0,05 66
19-114/410 P122 S3A 12.09./12.10. 2,90 78
19-114/411 P122 S3B 12.09./12.10. <0,05 920
19-114/412 S VAK 12.09./12.10. <0,05 83

Metilnarancsos elnyeleto oldatmintdik kémiai vizsgdlata (emisszio)

Beérkezés ddtuma: 2019.12.06.

Minta A mintaelél_(észg'tés Klér Térfogat
laboratériumi Minta jele kezdete/a vizsgalat

kédja vége |ng/mi] (]
19-114/413 P120 K1A 12.06./12.06. <0,5 84
19-114/414 P120 K1B 12.06./12.06. <0,5 83
19-114/415 P120 K2A 12.06./12.06. <0,5 73
19-114/416 P120 K2B 12.06./12.06. <0,5 71
19-114/417 P120 K3/A 12.06./12.06. <0,5 65
19-114/418 P120 K3B 12.06./12.06. <0,5 66
19-114/419 P122 K1A 12.06./12.06. <0,5 97
19-114/420 P122 K1B 12.06./12.06. <0,5 82
19-114/421 P122 K2A 12.06./12.06. <0,5 79
19-114/422 P122 K2B 12.06./12.06. <0,5 75
19-114/423 P122 K3A 12.06./12.06. <0,5 92
19-114/424 P122 K3B 12.06./12.06. <0,5 85
19-114/425 KVAK 12.06./12.06. <0,5 85

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgdlélaboratorium.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.10.06. 14.51.09

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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