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1. BEVEZETES

A BorsodChem Zrt. megrendelte a Bélint Analitika Kft-t61 a BorsodChem Zrt. PU kiszerelés telephelyén
tizemeld 2 db. légszennyez6 pontforrds emisszié mérését. A 6/2011. (I. 14.) VM Rendelet alapjan
elvégzett vizsgilat célja annak megallapitasa volt, hogy a tirgyi pontforrasok légszennyezd anyag
kibocsatasanak mértéke nem haladja-e meg a B-A-Z Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
BO-08/KT/3514-17/2017. sz. végzéssel kijavitott BO-08/KT/3514-12/2017. szamii egységes
kornyezethasznélati engedélyben eldirt kibocsétasi hatarértékeket.

A mintavételezést telefonon eldre egyeztetett idGpontban 2017. december 12-én hajtottuk végre.
A méréseken a telephely felelds képviseldje is jelen volt és nyilatkozott a mérés alatti iizemallapotrol.

Jelen vizsgalati jegyzOkonyv a rendelkezésiinkre bocsatott technolégiai és lizemviteli adatokon és
mérési eredményeken alapul. A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.

2. A VIZSGALT PONTFORRASOK ISMERTETESE

Forrés szdma ~ Forrés neve Vizsgélt szennyez6k Stitusz
P113 TDI vizes mos6 kémény TDI Bejelentett, meglévo pontforras
P114 TDI, MDI vizes mosé kémény | TDI, MDI Bejelentett, meglévd pontforras

A NAH éltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditalt vizsgélolaboratérium. 4/18
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3. VIZSGALT PONTFORRASOK
3.1 TDI vizes mosé kémény (P113)

3.1.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforras azonosit6ja: P113

A pontforras megnevezése: TDI vizes mos6 kémény

Pontforras tipusa: Helyhez kotott légszennyez6 pontforrés
Pontforrishoz kapcsol6dé vizes mosé

berendezések:

Kibocsatasi magassag [m]: 11

Kibocsaitasi Atméré [m]: 0,50

Kibocsatasi feliilet [m?)] 0,196

Vizsgilt szennyez6 anyagok  TDI

3.1.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

A TDI/MDI Kiszerel6 lizemrész tartilyparkjaban 8 db TDI termék tarolo tartaly talélhat6. Ezek meleg
vizzel fiitdtt kopenyli és fenekdi, csbkigyds, hoszigetelt, inertizalt, atmoszférikus tartalyok. A TDI
termeék tarol4sa nitrogén péarna alatt t6rténik.

A gaztérbdl lefiivatasra keriild, esetlegesen TDI gbzzel szennyezett nitrogént elszivé-ventillatorral egy
vizes mosétoronyba juttatjdk, ahol a moso6toronyban cirkulaltatott vizzel a nitrogénb6l a TDI géz
lereagal, szilard szennyezddést képez. A vizes mosé 1égtéri kivezetése pontforras (P113).

Uzemviteli jellemz&k a vizsgalat alatt

A mérések ideje alatt az tizem atlagos lizemvitel mellett miikodott. Zavard koriilményt nem
tapasztaltunk.

A NAH 4ltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditélt vizsgal6laboratérium. 5/18
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3.1.3. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

Csatorna méretei a mérési sikban

Mintavételi hely: kiépitett mintavételi helyen
Mintavételi magassag [m]: 6

Csatorna atmérd [m]: 0,50

Hidraulikai Atméré [m]: 0,50

Keresztmetszet [m?]: 0,196

Elrendezés: Fiiggbleges

Csatorna alakja: Kor keresztmetszetii

A meérési hellyel szemben tamasztott kévetelmények

Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlés irnya [°] 0 <15
Negativ dramlés Nincs Nincs
Legkisebb dinamikus nyomaés [Pa] 0 >5
Max/Min gazaramlas [-] 1,2 <3,0

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

A TDI vegyiiletek mintavételéhez a mintat a 2. szdm\ mintavételi pontbél vettiikk. A mintavételt
haromszor végeztiik el.

1
A mérési pont tavolsiga a :
csatorna belsé falitél [m]: :
7 ; k!
/ . 1
SOrsz. [m] / . : \_]
Sy - 2 .; ........... :i'._ e
0,05 | ' j ]
3 0,25 “ : !
]
0,45 i
E
i
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3.14. A VEGGAZARAM ADATAI

A gazsebesség mérés eredményei:

A hordozégaz dramlési sebességét 3 ponton 0,5 perces étlagolasi idovel mérve hatiroztuk meg.

Meérés idopontja: 13:00

Pont 1 2

vim/s] | 0,72 | 0,59

0,64

A hémérséklet mérés eredményei:

A hordozdégaz hémérsékletét 3 ponton 0,5 perces atlagolasi id6vel mérve hatiroztuk meg.

Meérés idOpontja: 13:00

A véggiziram dtlagos adatai:

Pont 1 2 3

T[°C] | 27,0 27,0 27,0

Megnevezés Erték
Atlag hdmérséklet a csatornéban 27,0 °C
Statikus nyomas a csatorniban 1 Pa
Abszolit nyomads a csatornidban 100,9 kPa
G4z nedvességtartalma (szdraz) 28,19 g/Nm>
Gaz aktuilis siiriisége 1,157 kg/m?
Géz szaraz siirlisége 1,293 kg/Nm?
A gaz itlagsebessége a csatorniban 0,65 m/s
A sebesség megoszlas egyenl6tlensége (N) 1,021
Korrekcids tényezo értéke 0,934
Tényleges térfogatiram, korrigalt 430 m*h
Széraz normal térfogatiram, korrigalt 376 Nm’/h

A 'Nm* megjeldlést a jegyz6konyvben mindvégig a fizikai normal koriilmények (273 K és 101,3 kPa) melleit mért térfogatra

hasznéljuk.

A NAH éltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditélt vizsgal6laboratérium,

7/18



BALINT ANALITIKA Kfi. Laboratorium 17-149/395-401

3.1.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyezd pontforrasoknak a vizsgilat ideje alatt érvényes
jellemzdire vonatkoznak. A mérés napjan a kornyezeti levegd atlagos hdmérséklete 10,2 °C, relativ

paratartalma 71 % és barometrikus nyomasa 100,9 kPa volt.

Szerves vegyiiletek koncentricijdnak mérés eredményei, szdraz, norm:il allapotd gazra

sziamolva:
lMinta jele: P113/1 P113/2 P113/3
tMinta laborat6ériumi kédja: 17-149/395 17-149/396 17-149/397
Mintavétel ddtuma: 2017.december 12.
Vizsgilat befejezésének ideje: 2018. januar 11.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szima: 2. 2. 2.
IMintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 37 30 32
IMintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 13:10:00 13:50:00 14:25:00
h/[intavétel vége [ora:perc:mp]: 13:47:00 14:20:00 14:57:00
IMintavétel ideje [perc]: 37 30 32
Minta ag légszallitas kezdet [I/perc] 1,0030 1,0450 1,0040
Minta ag 1égszallitas vége [I/perc] 1,0120 1,0680 0,9985
I égszallitas drift [%] 0,90 2,20 -0,55
Homérséklet a kalibratorban [°C]: 10,2 10,2 10,2
Statikus nyomads a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogataram [1/perc]: 1,0075 1,0565 1,0013
Minta térfogata [m’]: 0,0373 0,0317 0,0320
\Vonatkozasi O [%]: - - -
Minta térfogata vonatkozési Ox-re [Nm®]: 0,0358 0,0304 0,0308
Meérési eredmények
Sonnyesbanyag | Osatly) K64 | oy | | g | kgl | [mg] | Dkglrn)
Szerves anyagok
toluol-2,6-diizocianat 3A <0,01 | <0,0001 | <0,01 | <0,0001 | <0,01 | <0,0001
4-metil-m-fenilén-diizocianat| 3A | 642 | <0,01 | <0,0001 | <0,01 [ <0,0001 [ <0,01 | <0,0001
Meért Hatéarérték
Szennyez6 Osztaly | Kod Konc Emisszié Konc Emisszi6
[mg/Nm?®] [kg/6ra] [mg/Nm’] [kg/6ra]
Szerves anyagok
toluol-2,6-diizocianat 3A <0,01 <0,0001
4-metil-m-fenilén-diizocianét 3A 642 <0,01 <0,0001
3A dsszesen: <0,02 <0,0001 20 0,1
A NAH éltal NAH-1-1666/2015 szémon akkreditélt vizsgal6laborat6rium. 8/18
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3.2 TDI, MDI vizes mos6 kémény (P114)

3.2.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforras azonesitéja: P114

A pontforras megnevezése: TDI, MDI vizes mos6 kémény
Pontforris tipusa: Helyhez kotott 1égszennyezd pontforras
Kibocsatasi magassag [m]: 12

Kibocsatasi 4tméré [m]: 0,50

Kibocsatasi feliilet [m?] 0,196

Vizsgilt szennyezé anyagok  TDI, MDI

3.2.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

Szintén a tartalyparkban talalhat6 4 db MDI tartély is. Kialakitisuk a TDI tartalyokéval hasonlatos. Az
MDI termék tarolasa szintén nitrogén parna alatt torténik. A gaztérbol lefiivatasra keriilo, MDI g6zzel
szennyezett nitrogént elszivé-ventillatorral egy mosétoronyba juttatjak, ide keriil bevezetésre a
hordotéltés soran elszivott gazaram is. (A hordotsitd komplexumban k$zds beadagold rendszerrel két,
egymastol fliggetlen miikddést lehetdvé tevd toltdsor van kialakitva. Az egyik berendezésen a TDI 80,
a masikon a nyers MDI termék hord6zasét végzik.)

A mosétoronyban cirkuléltatott vizzel az izocianitot tartalmazd gaziram elreagil és szilard
szennyezodést képez a mosétorony toltetének feliiletén. Az igy megtisztitott gdzdram kéményen
keresztiil a szabadba fiij le (P114).

Uzemviteli jellemzék a vizsgilat alatt

A mérések ideje alatt az iizem atlagos iizemvitel mellett miikodott. Zavaré koriilményt nem
tapasztaltunk.

A NAH altal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditalt vizsgal6laboratérium. 9/18



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratdrium 17-149/395-401

3.2.3.

Csatorna méretei a mérési sikban

Mintavételi hely:

Mintavételi magassag [m]: 8
Csatorna atméré [m]: 0,50
Hidraulikai Atméré [m]: 0,50
Keresztmetszet [m*]: 0,196
Elrendezés:

Csatorna alakja:

Fiiggbleges
Ko&r keresztmetszetii

A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

kiépitett mintavételi helyen

A mérési hellyel szemben timasztott kivetelmények

Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlés irdnya [°] 0 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
[egkisebb dinamikus nyomas [Pa] 3 >5
[Max/Min gazdramlas [-] 1,3 <3,0

A mintavételi keresztmetszet vizlatrajza a mérési ponttal:

A szerves vegyiiletek mintavételéhez a mintat a 2. szam mintavételi pontb6l vettiikk. A mintavételt

héromszor végeztiik el.
A mérési pont tivolsiga
a csatorna belsé falsitdl
[m]:
SOrSZ. [m]
1,4. 0,05 [ 1
2. 0,25
3.,5. 0,45

A NAH altal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditélt vizsgal6laboratérium.
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3.24.

A VEGGAZARAM ADATAI

A gazsebesség mérés eredményei:

A hordozégéaz dinamikus nyomasét 5 ponton 0,5 perces atlagoiasi idével mérve hataroztuk meg.

Meérés id6pontja: 13:20

Pont 1 2 3 4 5
Psi[Pa]| 3 4 5 3 3
vim/s] | 227 | 2,63 | 294 | 227 | 227

A homérséklet mérés eredményei:

A hordozégdz homérsékletét 5 ponton 0,5 perces atlagolasi idével mérve hatdroztuk meg.

Meérés idépontja: 13:20

A véggaziram dtlagos adatai:

Pont 1 2 3 4 5
T[°C] | 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4
Megnevezés Erték
Atlag hdmérséklet a csatornaban 26,4 °C
Statikus nyomas a csatornaban -2 Pa
Abszolat nyoma4s a csatornaban 100,9 kPa
Gdz nedvességtartalma (széraz) 27,28 g/Nm*
G4z aktudlis siiriisége 1,160 kg/m®
Gaz szaraz stirlisége 1,293 kg/Nm?
A gaz atlagsebessége a csatornaban 2,48 m/s
A sebesség megoszlas egyenlotlensége (N) 1,036
Korrekei6s tényezd értéke 0,931
Tényleges térfogatiram, korrigalt 1631 m3/h
Széraz normal térfogatiram, korrigalt 1433 Nm*/h

A 'Nm* megjel6lést a jegyz6kdnyvben mindvégig a fizikai normal kérillmények (273 K és 101,3 kPa) mellett mért térfogatra

hasznaljuk.

A NAH éltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditélt vizsgal6laboratérium.
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3.2.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyez pontforrasoknak a vizsgéilat ideje alatt érvényes
jellemzdire vonatkoznak. A mérés napjén a kdrnyezeti levegd atlagos homérséklete 10,2 °C, relativ
paratartalma 71 % és barometrikus nyomésa 100,9 kPa volt.

Szerves vegyiiletek koncentricidjamak mérés eredményei, szdraz, normdl dllapoti gazra

szamolva;
Minta jele: P114/1 P114/2 P114/3
lMinta laboratériumi kédja: 17-149/398 17-149/399 17-149/400
Mintavétel dituma: 2017. december 12.
Vizsgalat befejezésének ideje: 2018. januar 11.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szima: 2. 2. 2.
IMintavétel ideje 1 mintavételi pontbdl [perc]: 30 30 30
[Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 13:25:00 13:56:00 14:29:00
|Mintavétel vége [6ra:perc:mp]: 13:55:00 14:26:00 14:59:00
|Mintave’te1 ideje [perc]: 30 30 30
lMinta ag légszallitas kezdet [I/perc] 1,1420 1,1220 1,1340
Minta ag légszallitas vége [I/perc] 1,1490 1,1050 1,1250
Légszallitds drift [%] 0,61 -1,52 -0,79
Homérséklet a kalibratorban [°C]: 10,2 10,2 10,2
Statikus nyomaés a kalibratorban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogatiram [I/perc]: 1,1455 1,1135 1,1295
Minta térfogata [m*]: 0,0344 0,0334 0,0339
Vonatkozasi Oz [%]: - - -
Minta térfogata vonatkozasi Oz-re [Nm?]: 0,0330 0,0321 0,0325
Mérési eredmények
Soennyeatanysg | Osatly| K6d | oo X | i) | imgi] | gora) | (mg] | kgfor)
Szerves anyagok
toluol-2,6-diizocianat 3A 0,02 <0,0001 0,02 <0,0001 0,02 <0,0001
4-metil-m-fenilén-diizocianat| 3A | 642 0,03 <0,0001 0,03 <0,0001 0,03 <0,0001
difenilmetan-4,4’-diizocianat <0,01 | <0,0001 | <0,01 | <0,0001 [ <0,01 | <0,0001
Meért Hatéarérték
Szennyez6 Osztdly | Kaod Konc Emisszi6 Konc Emisszi6
[mg/Nm?’] [kg/ora] [mg/Nm®] [kg/éra)
Szerves anyagok
toluol-2,6-diizocianat 3A 0,02 <0,0001
4-metil-m-fenilén-diizocianat 3A 642 0,03 <0,0001
difenilmetan-4,4’-diizocianat <0,01 <0,0000
3A Osszesen: 0,05 <0,0002 20 0,1
A NAH altal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditalt vizsgal6laboratérium. 12/18
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4. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK

Altalinos szabvinyok és rendeletek

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ21853-1:1976 Légszennyezb forrasok vizsgélata. Altalénos eldirdsok.

a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgélataval, ellen6rzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol.

6/2011. (I. 14.) VM rendelet

306/2010. (XII. 23.) Korm.
Rendelet a levegd védelmérol.

Hordozogaz allapotjelzéinek meghatirozisa

Alkalmazott szabvanyok:
MSZ 21853-2:1998 Légszennyez0 forrasok vizsgalata. A térfogatiram
A mérés hibaja: +10% meghatarozisa.
MSZ 21452-3:1975
4. fejezet A hémérséklet meghatarozasa.
A mérés hibéja: +5%

Gézéaramlasi sebesség mérési lehetoségeink koziil a vizsgalatok soran 1,0 m hosszisagl, 8 mm atmérdji,
szabvanyos kialakitast, rozsdamentes acél Prandtl szondét és hiteles ALMEMO AHLBORN 2690
tipust digitdlis manométert, valamint hiteles ALMEMO AHLBORN 2690 tipusi digitalis kijelzésii
homerot és hiteles K tipusi hdmérséklet érzékel6t hasznaltunk.

Hordoz6gaz viztartalmanak meghatirozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21452-1:1975
1. fejezet Nedvességtartalom mérése
A mérés hibaja: +5%

A hordozégaz viztartalminak meghatirozdsdhoz TESTO 400 tipusd digitalis kijelzési
multifunkcionélis miiszert és hiteles kapacitiv érzékeld szondét hasznaltunk. A mérdémiiszer az adott
mérési pontban méri a hdmérsékletet és a relativ paratartalmat is. A mért adatokbdl a késziilék az
abszolut paratartalmat automatikusan kiszamitja.

A NAH éltal NAH-1-1666/2015 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium. 14/18



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 17-149/395-401

Szerves anyagok mintavétele

Alkalmazott szabvanyok:

OSHA 42

A mérés hibaja: £10% Diisocyanates.

A TDI és MDI meghatarozasidhoz a mintat impregnalt sziirbre (SKC 225-9002) szakaszos eljarassal
vettiik.. Az alkalmazott SKC AIRCHECK tipust pumpa speciélis tulajdonsaga, hogy az eldre besllitott
mintavételi térfogatiramot a szivéoldali ellenallastol fliggetleniil nagy pontossaggal tudja tartani.
Minden mintavétel el6tt és utdn a szivattyik 1égszallitasat SKC DRYCAL DC-Lite tipust kalibratorral
kalibraltuk.

Eredmények meghatarozisa

A mérési eredmeények feldolgozasa a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet felhasznaldsaval Microsoft Excel
2013 programmal tortént.

Sablon verzi6: 15.3.6284.31898.

A NAH iltal NAH-1-1666/2015 szamon akkreditalt vizsgél6laborat6rium. 15/18



BALINT ANALITIKA Kfi. Laboratérium 17-149/395-401

5. OSSZEFOGLALAS

Az dsszefoglalo tablazatban a koncentrécié értékek fizikai normal allapotd (273 K és 101,3 kPa), szdraz

hordozégézra vonatkoznak.
Légszennyezi forrés Légszennyezl anyag Koncentrsicié [mg/Nm?]

Emisszi6
0, [kg/6ra]

Ssz. Megnevezés Kéd Megnevezés vonatkoztatds| Hatdrérték

nélkil
P113 [TDI vizes mos6 kémény TDI: <0,02 20 <0,0001
TDI 0,05 20 <0,0002
P114 [TDI MDI vizes mosé kémény

MDI <0,01 - <0,0001

A vizsgilat eredményeként megallapithatjuk, hogy a BorsodChem Zrt. PU kiszerelés teriiletén lizemeld
P113 ¢és P114 pontforrasok légszennyezd anyag kibocsétasanak mértéke nem haladja meg a B-A-Z
Megyei Korméanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala BO-08/KT/3514-17/2017. sz. végzéssel kijavitott BO-

08/KT/3514-12/2017.

hatarértékeket.

Budapest, 2018. februar 22.

szamu  egységes

-Jegyzbkonyv vége-

kornyezethasznalati

engedélyben elbirt kibocsatasi

A NAH éltal NAH-1-1666/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
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1. Melléklet

A NAH éltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditalt vizsgélolaboratrium. 17/18



1116 Budapest,
BALINT
Fehérviari it 144.
ANALITIKA Kft.
Tel.: +36-1-206-0732
‘ ANALITIKA Laboratérium

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 17-149/395-401

BorsodChem Zrt., PU Kkiszerelés
Emisszios levegé mintak kémiai vizsgalata

MEGBIiZO: BorsodChem Zrt.
3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

A jegyzékinyvet ellendrizte:

- /
)
Bélint Méria
iligyvezetd igazgaté

BALINT ANALITIKA KFT.
Labor: 1116 Bp., Fehérvari at 144.
Tel.: 206-0732 Fax: 382-6137
Addszam: 12079999-2-43
ERSTE: 11600006-00000000-78658396
4.

A jegyzokonyv 3 db szdmozott oldalt tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzokinyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato

2017. december ~ 2018. januar

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgdlélaboratorium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 17-149/395-401

Vizsgalati jegyzékonyv
BorsodChem Zrt., PU Kkiszerelés

Emisszios levegé mintak kémiai vizsgialata

Megbizé: BorsodChem Zrt.

Munkaszam: 17-149

Mintik belsé kédja: 17-149/395-401

Témavezeté: Szukicsné Madarasz Rita

A mintikat vette és a laboratériumba szillitotta: a Balint Analitika Kft.
A mintavétel statusza: akkreditalt.

A mintik laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2017.12.15.

A vizsgilatra kijelolt mintik, kért vizsgilatok:

17-149/395-401 Emisszids levegé mintak izociandit tartalom mérése.
A mérési eredmények csak a megvizsgdlt mintdkra vonatkoznak!

A mintavételezés felelossége a Mintavevét terheli!

Vizsgalati mdédszer/ek/:

OSHA 47:1984 Methylene Bisphenyl Isocyanate (MDI) tartalom

A mérés hibaja: £ 10% meghatarozasa (HPLC)

OSHA 42:1989 DIISOCYANATES meghataroz4sa (HPLC)

A mérés hibija; £ 10% Toluene-2,6-Diisocyanate (2,6-TDI)
Toluene-2,4-Diisocyanate (2,4-TDI)

A jegyzOkonyvet készitette:

gg%c’?éﬂcmadett
Témavezetd:
W CAJ —

Szukicsné Madarasz Rita
osztalyvezetd
Budapest, 2018.01.11.

A NAH dital NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgalélaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratdrium 17-149/395-401

Meérési eredmények

BorsodChem Zrt., PU kiszerelés

Emisszios levegd mintdk izociandt mérési eredményei
ug/minta

Beérkezés dituma 2017.12.15.

Labor kéd 17-149/395 17-149/396 17-149/397
Minta jele P113/1 P11372 P113/3
Komponensek _m
Mintael6készités kezdete/a 2017.12.18./ 2017.12.18/ 2017.12.18/
vizsgilat vége 2018.01.11, 2018.01.11. 2018.01.11.
2,6-TDI nd nd nd
2,4-TDI nd nd nd
_ Beérkezés datuma 2017.12.15.
Labor kéd 17-149/398 17-149/399 17-149/400 17-149/401
Minta jele P114/1 P114/2 P114/3 VAK
Komponensek
Mintael6készités kezdete/a 2017.12.18./ 2017.12.18./ 2017.12.18./ 2017.12.18./
vizsgalat vége 2018.01.11. 2018.01.11. 2018.01.11. 20180111
2,6-TDI 0,759 0,748 0,638 nd
2,4-TD} 0,986 1,05 0,874 nd
4,4-MDI nd nd nd nd

A modszer kimutatési hatara (nd): 0,005 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratdrium.
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2. Melléklet
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BALINT ANALI:]‘IKA Kift, OM-M/13-2-1/4
Laboratérium Pontforrds mérési adatl A NAH 4ltal
. : . ontiorras meresi adauap
Riadis:4 Viltozat:3 Enmisszi6 NAH-1-1666/2015
Kiadés dituma: | Véltozat dituma: Oldal: 1/3 szémon akkreditslt
2015.02.02. 2017.02.07. vizsgdlélaborat6rium.
Készitette: Iglévariné Molnar Mari 1 )
Aléi?és: e lgiovanme o ? “fewde | Jovahagyta: Balint Maria  Alairas: il —
Détum: _2{. {1 /7 VZi
Telephely: ' /7 ,_.,i' 4 .'K o ‘Zy—xf“’
Telephely cime: l[/"/‘/‘ o 7(1 L A
A megrendelé részérél: [/{ o7 Cd A
PONTFORRAS
Azonosit6ja: /44
Neve: T foelesr o J U LN
Magasséga [m]: 44 ]
Kibocsétsi méret [m]: o= . [m]
Hosszisdga= [m]
Szélessége= [m]
MINTAVETELI HELY
Mintaveételi hely: Fidiilett o - A IEL LK
Mintavételi magasség[m]: [ ) =
Kibocsétasi méret [m]: @=0n i [m]
Hoss‘zﬁséga= [m]
Szélessége= [m]
Elrendezés: Vizszintes O Fugg6leges &
| Egyenes szakasz elétte [m]: |7
Egyenes szakasz utina [m]: |~ 7
Géziramlés iranya a kiirté
tengelyéhez képest () [°]: g
Fénykép szdma:
Mintavételi hely rajza:
Zavaré koriilmények:
HOMERSEKLET [°C]
Meérés idépontja: SEpe
Miiszer azonositdja: 0 Almemo 6290-7B & Almemo 2690 0 TECORA Basic O Tecora Plus O Testo 400
Alkalmazott K tip. hémérd: |0 1. szonda 0 2. szonda O 3. szonda [ 4. szonda [ révid O hosszi
Mintavételi vonal/pont: 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9.
I 2l c¢lexre (720
: - .
11
I
v
NYOMAS [Pa]
Mérés idépontja: (T ioa
Miiszer azonositéja: O Almemo 6290-7B 8 Almemo 2690 0 TECORA Basic 0 Tecora Plus O Testo 400
Alkalmazott pitot cs: O 1. szonda O 2. szonda [ 3. szonda O 4. szonda 00 2943 O Testo £ 100 cm-es
Mintavételi vonal/pont: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9,
I ¢ 7 [ OB T¢cu
11 ‘
i1
v
Statikus nyomds [Pa}: 4




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratbrium Pontforras mérési adatl D A NAH iltal
: 3 : ontforrds mérési adatlap 1
e ed Véliozat:5 Emisszit NAH-1-1666/2015
Kiadés datuma: | Véltozat datuma: _ Oldal: 2/3 szdmon akkreditalt
2015.02.02. 2017.02.07. faa™ vizsgal6laboratérium.
Készitette: I i In&r Méri
Ksaitette: Igléviriné Molndr MAria .\t | Jovahagyta: Balint Maria Alsiras: Uil —
KAPACITIV PARATARTALOM MERES
Mérés id6pontja: /707
Miiszer azonositdja: O Almemo 6290-7B 0 Almemo 2690 £ Testo 400
Ho6mérséklet [°C]: 1: |74, 7
Relativ pératartalom [%rH] 3:
Abszolit paratartalom [ghkg]  7: |4 4
=
VIZTARTALOM MERES
Id6épont | Gézéra |Rotaméter | Gazdra Gazéra—| Tomeg Tomeg Témeg
éllasa [Vperc] szama | hémérsékle
Meérés kezdete:
Mérés vége:
KORNYEZETI LEVEGO
Légkori nyomas [mbar]:
Hémérséklet [°C]: 1:
Relativ paratartalom [%rH] 3:
Sz€lsebesség [m/s]:
Szélirény:
KAPOTT DOKUMENTUMOK
Alaprajzi elrendezés: o megvan O kiildik o nincs
| Légtechnika kapcsolasi rajz: o megvan O kiildik o nincs
Biztonsagi adatlapok: O megvan O klildik o nincs
Technolégiai leiras: o0 megvan o kildik o nincs
Feliigyel6ségi hatarozat: o megvan O kildik o nincs
LAL/LM lapok: o megvan o kildik o nincs
A mintavételi pontok minimalis | A mintavételi pontok minimalis
A mérési Csatorna A mintavételi szama atmérénként: a szédma sfikonként: a
keresztmetszet atméré vonalak minimalis kézéppont kdézéppont
[m? [m] szama
-tal egy(tt nélkdl -tal egyitt nélkil
<0,09 <0,35 - 1 — 1 -
0,09-0,38 0,35-0,70 2 3 2 5 4
0,38-0,79 0,70-1,00 2 5 4 9 8
0,79-3,14 1,00-2,00 2 7 6 13 12
>3,14 >2.00 2 9 8 17 16
A mérési keresztmetszet Minimalis osztasi szam az A mintavételi pontok minimalis
[m?] oldalakon széma
<0,09 = 1
0,09-0,38 2 4
0,38-1,50 3 9
>1,50 4 16
i 3 5 7 9 2 4 6 8
1 11 |59 | 4 3 165 | 6,7 (44 |33
2 50121 113 |98 8 [25 |15 | 11
3 18 1501} 26| 18 75 | 30 | 19
4 79 | 50 | 29 93 | 70 | 32
5 94 | 74 | 50 85 | 68
6 87 | 96 | 81
7 96 | 82 920
8 90 97
9 97
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BALINT ANALITIKA Kft. OM-M/13-2-1/4
Laboratérium
Kiadas4 Valtozat:s Pontforris mérési adatlap A NAH idltal
- : : Emisszié NAH-1-1666/2015
Kiadas datuma: Viéltozat datuma: > 042 Oldal: 3/3 szdmon akkreditalt
2015.02.02. 2017.02.07. a1 vizsgdlélaboratérium.
Készitette: Iglévariné Molnar Méria !
Alaise, | EorameRo o | Jovahagyta: Balint Méria Aliras: Lalill. — /

TECHNOLOGIA (Ciklon)

Ventildtor 4ltal szallitott térfogat [m>/h]:

Ventilétor tipusa:

Ciklon tipusa:

Mérés alatt feldolgozott mennyiség:

Ciklon iizemideje [év]:

TECHNOLOGIA (Kazin)

Kazin

Egbleveg6 ventildtor

Gyartd:

Tipus:

Modell:

Gyartasi szam:

Sajat szdmozdsa:

Gyaértési év:

Névleges hételjesitmény [kW]:

Kimend vizhémérséklet [°C]:

Urtartalom [m*]:

Engedélyezett nyomés [bar]:

Uzemi nyomds [bar}:

Fiit6felitlet [m?]:

Tiizelési méd:

TuzelSanyag:

Atlagos foldgéz fogyasztis [m*/6ra]:

Olaj tomegaram [kg/6ra]:

Géznyomés [bar]:

Névleges szillito teljesitmény [m*/6ra]:

1d6:

Terhelés

Megjegyzés

Tiizelési héd
/

TECHNOLOGIA (Egyéb)




BALINT ANALITIKA K. OM-M/13-2.1/4
Laloraiuieg Pontforris mérési adatl A NAH i4ltal
: . N ontiorras meresi adatiap
Kiadds:4 Véliozat:3 Emisszi6 NAH-1-1666/2015
Kiad4s ddtuma: | Vaéltozat datuma: Oldal: 1/3 szdmon akkreditlt
2015.02.02. 2017.02.07. vizsgdlélaboratérium.
itette: I i Miria -
ilé:jf;::“ c: Iglévariné Molndr Méria  —,) (.. | ovahagyta: Bélint Maria Aldirds: alill, —
. 7 -
Telephely: ool [L{/‘/ /4/-//
Telephely cime: p -
elephely cime KWMI . j‘_
A megrendeld részérél: / [ Q/ 5 /[VW
PONTFORRAS
Azonositéja: "144
Neve: TP, MDL Ao gpnrdt Aot
Magasséga [m]: 42 I
Kibocs4tasi méret [m]: o= [m]
Hosszisdga= [m]
Szélessége= [m]
MINTAVETELI HELY
MintaVételi hely: (L\f /‘.r M- Ag/éf L < ’4,-/{&44 Mr { (Id_n z/(./"
Mintavételi magassdg [m]: | ¥ . 4
Kibocsétasi méret [m]: P=a,f [m]
Hosszisaga= [m]
Szélessége= [m]
Elrendezés: Vizszintes o Fiiggbleges #
| Egyenes szakasz elétte [m]: |\ ¢
| Egyenes szakasz utdna [m]: | > ¢
Gézéramlas irdnya a kiirtd
tengelyéhez képest (+) [°]: g
Fénykép szédma:
Mintavételi hely rajza:
~
Zavard koriilmények: .
L HOMERSEKLET [°C]
Meérés idépontja: 15370
Miiszer azonositéja: O Almemo 6290-7B XAlmemo 2690 0 TECORA Basic O Tecora Plus O Testo 400
Alkalmazott K tip. hdméré: | O 1. szonda (0 2. szonda O 3. szonda [0 4. szonda E rdvid 0 hosszi
Mintavételi vonal/pont: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
I q ¢ ;9 7 Gl 7 6.9
i 7¢7C i
I ‘
1\
NYOMAS [Pa]
Mérés idépontja: L5
Miiszer azonositja: 0 Almemo 6290-7B B-Almemo 2690 00 TECORA Basic [ Tecora Plus [ Testo 400
Alkalmazott pitot cs: O 1. szonda O 2. szonda O 3. szonda O 4. szonda 0 2943 0 Testo& 100 cm-es
Mintavételi vonal/pont: 1. 2s 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 Zz ¢ [ ©
II - ‘ 1
111
v
Statikus nyomds [Pa]: -7
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BALINT ANALI.TIKA Kift. QM-M/13-2-1/4
Laboratérium Pontforris mérési adatl A NAH iital
p - - ontforrds mérési adatlap
Kiadés:4 Valtoeses Emisszi6 NAH-1-1666/2015
Kiadas ddtuma: | Valtozat détuma: Oldal: 2/3 szémon akkreditalt
2015.02.02. 2017.02.07. F / {(f vizsgélélaboratérium.
Készitette: Iglévariné Molnar Mari '
P/ ? fgede | jovahagyta: Balint Maria Aldras: Ll —
KAPACITIV PARATARTALOM MERES
Mérés id6pontja: (L2 e
Miiszer azonositéja: O Almemo 6290-7B 0 Almemo 2690 _[XTesto 400
Homérséklet [°CJ: 1: [2 6
Relativ pératartalom [%rH] 3:
Abszolut paratartalom [g/kg]  7: |7 (. {
VIZTARTALOM MERES
Id6pont | Géazéra |Rotaméter | Gazéra Gézoéra Toémeg Tomeg Toémeg
élldsa [Vperc] szdma _| hédmérsékle
Meérés kezdete:
Mérés vége:
KORNYEZETI LEVEGO
Légkdri nyomas [mbar]: Aed 9
Hoémérséklet [°C]: 1. |Ae,?
Relativ pératartalom [%rH] 3 |V
Sz€lsebesség [m/s]:
Szélirdny:
KAPOTT DOKUMENTUMOK
Alaprajzi elrendezés: o megvan o kiildik o nincs
Légtechnika kapcsoldsi rajz: o megvan O kiildik o0 nincs
Biztonsagi adatlapok: o megvan O kildik o nincs
Technoldgiai lefras: o megvan O killdik o nincs
Felugyeldségi hatérozat: o megvan 0O kildik o nincs
LAL/LM lapok: o megvan O kiildik o nincs
A mintavételi pontok minimalis | A mintavételi pontok minimalis
A mérési Csatorna A mintavételi széma atmérénként: a szédma sikonként: a
keresztmetszet atmérd vonalak minimélis kézéppont kbzéppont
[m3] [m] szdma
-tal egyitt nélkil -tal egytitt nélkil
<0,09 <0,35 - 1 - 1 —
0,09-0,38 0,35-0,70 2 3 2 5 4
0,38-0,79 0,70-1,00 2 5 4 9 8
0,79-3,14 1,00-2,00 2 7 6 13 12
>3,14 >2,00 2 9 8 17 16
A mérési keresztmetszet Minimalis osztasi szam az A mintavételi pontok minimalis
[m2] oldalakon szdma
<0,09 - 1
0,09-0,38 2 4
0,38-1,50 3 9
>1,50 4 16
i 3 5 7 9 2 4 6 8
1 11 | 59| 4 3 16 | 6,7 144 |33
2 50 |21 {13 198 8 [ 25| 156 | 11
3 89 | 50 | 26 | 18 75 | 30 [ 19
4 79 | 50 | 29 93 | 70 | 32
5 94 [ 74 | 50 85 | 68
6 87 [ 71 96 | 81
7 96 | 82 90
8 90 97 )
9 o7 “




BALINT ANALITIKA Kft.
Laboratérium
Kiadéis:4 Viltozat:5
Kiadés datuma: | Véltozat dituma:
2015.02.02. 2017.02.07.

Pontforris mérési adatlap
Emisszié

FAth

QM-M/13-2-1/4

Oldal: 3/3

Vi

A NAH éltal
NAH-1-1666/2015
szédmon akkreditdlt
vizsgélélaboratérium.

Készitette: Iglévariné Molndr Méria
Aléirés:

fgdde

Jévéhagyta: Bélint Méria Alsiras: el /L

/

TECHNOLOGIA (Ciklon)

/

Ventilator altal szallitott térfogat [m*/h]:

/

Ventilator tipusa:

/

Ciklon tfpusa:

/

Mérés alatt feldolgozott mennyiség:

/

Ciklon tizemideje [év]:

/

TECHNOLOGIA (Kazdn/

Kazin

/

Egé

Egdlevegs ventildtor

Gyarto:

Tipus:

Modell:

Gyértasi szam:

Sajét szamozésa:

Gyiértasi év:

Névleges hételjesitmény [kW]:

Kimend vizhémérséklet [°C]:

Urtartalom [m?]:

Enged¢élyezett nyomas [bar]:

Uzemi nyom3s [bar]:

Fiitéfelitlet [m?]:

Tiizelési m6d:

Tiizeldanyag:

Atlagos foldgéz fogyasztis [m’/6ra]:

Olaj tomegéaram [kg/6ra]:

Géznyomds [bar]:

Névleges szallito teljesitmény [m®/6ra]:

1d6:

/  Tiizelési méd

Terhelés

Megjegyzés

TECHNOLOGIA (Egyéb)

A
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.10.06. 14.51.09

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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