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Ugyiratszam: 12064-7/2015. Targy: BorsodChem Zrt. DKE/NVCM gyartasi
tevékenységére vonatkozdé egységes
kdérnyezethasznalati engedély

Ugyintéz6: Dr. Gyulainé Varknal Eliza

HATAROZAT

. A BorsodChem 2Zrt. (3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.) (tovabbiakban BC Zrt.)
(K6rnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 100199063; Kornyezetvédelmi Tertileti Jel: 100329026), mint
engedélyes részére, a Kazincbarcika 4014, és Berente 666, 694 hrsz-u terlleten [év6
DKE/NVCM (diklor-etan/vinilklorid monomer) (izem (KTJjgtesitmeny: 101 632 354) miikodéséhez

az eqységes kérnyezethasznalati engedélyt megadom.

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2030. augusztus 31-ig érvenyes.

Az elsé felulvizsgalat hatarideje: 2020. marcius 31.

Az engedélyezett kapacitas:

350.000 tonna/év vinil-klorid monomer termelési kapacitas (VCM-I. (izemrész kapacitasa
220 kt/év, a VCM-II. izemrész kapacitasa 130 kt/év)

1) Az _engedélyezett létesitmény a teljes korii kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacié
alapjan:

Az engedélyes adatai
A cég neve: BorsodChem Zrt. (réviditve: BC Zrt.)
A cég székhelye: 3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.

A telephely adatai:
A cég telephelye: 3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.

Terillet helyrajzi szamai: Kazincbarcika 4014, Berente 666, 694 hrsz.
Az engedélyezett létesitmény: DKE/VCM lzem (VCM-I. s VCM-II. izemreszekkel)

Az engedélyezett tevékenység besorolasa:

A tevékenység TEAOR '08 szdma: 20.16 mlianyag-alapanyag gyéartas

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399

1_;“}\?.04,

Vi i y
| % AVDH SIGN
I e e

Tuw&"‘g



A tevékenyséq az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolasa:

NACE kaod: 20.1
NOSE-P kéd: 105.09
SNAP-2 kéd: 0405

A tevékenyséqg 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet (\R") szerinti besorolasa:

- 1. szamu melléklet 20. pont ,Komplex vegyimiivek, azaz olyan létesitmények, amelyekben tobb
gyartéegység funkcionalisan &sszekapcsolva csatlakozik egymashoz, es amelyekben kémiai
atalakitasi folyamatokkal ipari méretben torténik szerves vegyi alapanyagok gyartasa.”

- 2. szamu melléklet 4.1. f) pont ,Csak az ipari méretli, vegyi vagy biologiai eljarassal torténé
el6allitasra vonatkozdan/ Szerves anyagok eléallitasa: f) halogénezett szénhidrogének

Alapadatok

A tevékenység helye és teriiletigénye:

A DKE/VCM iizem létesitményei (két technoldgiai sor: VCM-l. és VCM-Il. lzemrész) a BC Zrt.
ugynevezett ll. (gyar) telepén taldlhatok, ipari kornyezetben, Kazincbarcikatdl délre. A terllet a Sajo-
vilgyi iparvidék centruma. A gyartelepbe beékelddik Berente telepiilés, mely D-DK-i iranyban
helyezkedik el.
A DKE/VCM gyar kézvetlen szomszédsagaban is ipari Gzemek talalhatok: az MDI lizem, a Polimer-2
tizem (PVC lizem), MDI raktarak és a VCM, illetve a DKE (diklér-etén) tarolasara szolgalo tartalypark.
A DKE/VCM gyar (technoldgiai sor) Kazincbarcika legkézelebbi allanddan lakott épiileteitdl (Bolyai tér)
DK-i iranyban hozzavetélegesen 900-950 m-re, Berente legkdzelebbi allanddan lakott eplileteitdl ENy-i
irdnyban hozzavetdlegesen 800 m-re van.

A DKE/VCM gyartassal érintett ingatlanok és kdzponti EOV koordinatai:

Az igénybevétel célja " ﬁ:;“s';;ma EOV Y EOV X
‘(AVth\il-JlegS VVCCI\E\‘l/IH)gyartastechnolog|a| sor Kazu%tﬁrmka 769 565 323 290
S(ny 8 e(‘j’fé”ri';)"o”d gombtartaly | porente 666 769 740 323135
tzérjgtaig?y hengeres 2500 m™es DKE| g oo gos 769 875 323 005

A DKE/VCM gyér altal igénybe vett terlilet sarokpentjainak EOV koordinatai:

Pontszam Y X
1 769.706 323.258
2 769.481 323.411
3 769.419 323.296
4

769.616 323.168




A tevékenység volumene:

A DKE/VCM gyar termelési kapacitasa 6sszesen 350.000 tonnalév vinil-klorid monomer, ezen belll a
/CM-1. lizemrész kapacitasa 220 kt/év, a VCM-II. lizemrész kapacitasa 130 kt/év.

2) Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérhetd legjobb technikidnak valé megfelelés az

engedélyezési dokumentaciéban foglaltak alapjan:

A BC Zrt. DKE/VCM gyéraban két lizemrészben oxihidroklérozassal (OHC), illetve magas hémersékleten
tsrténd direkt klérozassal (HTDC) 1,2-dikléretant (1,2-DKE) allitanak el§. Az elballitott nyers dikloretant
killénbodzé tisztitasi folyamatokban nagy tisztasagu anyagga finomitjak és a dikléretan hébontasaval
allitjak el6 a vinil-klorid monomert.

A technoldgia soran végbemend f6 reakciok:

Oxiklérozas CoHg + %0, + 2HCI — C,H4Clz (DKE) + H;0 (- 239kJ/mol)
Klbrozas: CoHy + Cly — C2HCl, (DKE) (-180 kJ/mol)
Bontas: C,H,Cl, — CH, CHCI (VCM) + HCI (+ 71kJ/mol)

A tevékenyséq végzéséhez szilkséges kiszolgald &pitmények, berendezések:

VCM-I lizemrész VCM-II (izemrész
1. | DKE mosorendszer 100-as egység -
2. | Oxihidroklérozé (OHC) 200-as egység 1200-as egység
3. | DKE-bontd, vinil-klorid desztillalé 300-as egység 1300-as egyseg
4. | DKE tisztito és direktklérozd (HTDC) 400-as egység 1400-as egység
5. | Tarolas 500-as egység -
6. | Melléktermék kezel6 600-as egység 1600-as egység

Eelhasznalt alapanyagok, segédanyagok:

Alapanyagok: etilén, sésavgaz, kldr, oxigén, hidrogén

Segédanyagok: natrium hidroxid oldat 20 = 2 ™/.%, natrium hidroxid (szilard), ammonia, morfolin
(dietilén-oxi-amin), eliminox, natrium szulfit, katalizatorok (hidrogénez6 katalizator (DEGUSSA E-39H),
vas(ll)klorid (direktklérozé technoldgia katalizatora), MEDC (az oxihidroklérozo technolégia katalizatora),
Solvesso 150 (hékdzl6 folyadék), ioncseréld gyanta, aktiv szén, vizkezelési anyagok

Termék: dikloretan (kdztes termék), vinil-klorid-monomer



A vinil-klorid gyartasi technolégia alapanyagainak forgalma [kg ill. Nm®]

Alapanyag 2010.év 2011. év 2012.6v 2013.év 2014. év
etilen 113.336.479 126.386.062 115.915.421 130.433.000 | 128.893.110
klér (direkt) 48.062.617 53.640.030 2.015.280 13.227.960 1.559.696
gnétsnawmér 39.409.581 36.270.603 42.658.606 44.308.559 | 53.618.478
TDI sosav/klor 57.579.945 71.127.411 100.747.499 105.057.183 | 111.028.761
% klor 145.052.143 161.038.044 145.421.385 | 162.593.703 | 166.206.935
oxigén [Nm"] 48.746.796 52.781.426 59.250.128 62.860.702 | 61.307.786

A vinil-klorid gyartasi technolégia alapanyagainak fajlagos felhasznalasi értékei [kg/1 tyem ill. Nm®/1 t,gp]

Alapanyag 2010. év 2011.év 2012. év 2013. év 2014.ev
etilén 477,41 477,46 479,94 477,49 477,53
klor (direkt) 198,80 199,65 8,34 48,43 5,78
MDI sosav/klor 166,00 137,02 176,62 162,21 198,65
TDI sésav/klor 242,54 268,70 417,14 384,60 411,35
z klor 607,34 605,37 602,10 595,23 615,77
oxigén* 205,34 199,40 245,32 230,12 227,14

*NM/1 tyem

A tevékenység ismertetése

Oxihidroklorozas:

Az oxihidroklarozo egységben (OHC) az etilént, az oxigént és a sésavgazt fluidizalt katalizatoragyon
vezetik at, és igy allitjak el6 a DKE-t. A megfeleld fluidizacio biztositasara inert gazt kell keringetni (féleg
nitrogént és szén-dioxidot) a rendszerben.

Az etilén a MOL Petrolkémiai Zrt-t6l (korabban: TVK Nyrt.) csévezetéken jut a gyarhoz, amit recirk
gazzal (visszavezetett inert gaz) keverve hécserélén keresztlil eldmelegités utan vezetnek a OHC
egysegbe. Az oxigén a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. Levegébonté (izemébdl keril a gyarhoz,
elémelegites utan belekeverik a sosavgazokat, melyeket a BC Zrt. MDI és TDI tizemeikbdl, illetve a VCM
Uzemben a technologia soran keletkezd, visszaforgatott sésavbél biztositanak. Az egyesitett
oxigén/sosav és az etilén/HTDC-véggaz (direktkidtozasbol szarmazik)/recirk gaz anyagaramok elosztd
rendszeren keresztil jutnak az oxihidroklorozd reaktorba, ahol a gazelegyet atvezetve DKE-t &llitanak
el6. A DKE képz&dése mellett szén-dioxid, szén-monoxid, illetve klérozott szénhidrogének képzddnek.
A reaktorban exoterm reakci¢ jatszodik le, a képz6dott hét gézfejlesztésre hasznaljak.

A reaktorban a katalizator kihorddsanak megakadalyozésara a reakcidelegy ciklonegységen halad
keresztul.



A reaktorbél elvezetett forrd gazt kvencs kolonnaban hitik le, ahol egyuttal a mosofolyadékkal az el nem
reagalt sésav nagy reszét is kinyerik. A termékarambol a maradék sésavat a mosotorony felsé részében
mossak, ahol a DKE dekanterbdl visszacirkulaltatott vizet alkalmaznak. A kvencs kolonna aljabdl a
sésavval és kevés oldott DKE-vel szennyezett viz a szennyvizkezelé egységbe jut. A viz kimossa a
gazarambdl az elhordott katalizatort, valamint a betap sosav acetilén tartalmabdl keletkezd kloralt is.

A kvencs kolonnabdl kilépd gazt léghtdn, valamint egy vizh(itésli kondenzatoron hiitik 75 °C, illetve
38 °C-ra. A kondenzatumot a gazaramtol szeparatorban valasztjak le. A szeparatorbol kiléps gaz egy
centrifugalkompresszorba jut. A komprimalas és elémelegités utan a recirkulaltatott gaz egy részét az
etilén betéphoz keverve visszajuttatjak a reaktorba, szerepe az etiléntartalom hasznositasa mellett a
fluidizaciohoz sziikséges megfelelé aramlasi sebesség biztositasa a reaktorban, masik részét a
felgylilemlett inert gazok eltavolitasa céljabdl a véggaz kezeld egységbe vezetik.

A szeparatorbdl a vizes DKE egy széndioxid szirippeld kolonnaba jut, ahol a vizes nyers DKE-bdl
eltavolitjak a COz-0t, kihajtogazként nitrogént alkalmaznak. A sztripper fejbdl kilepd CO- tartalm( gaz a
véggaz kezeld rendszerbe jut.

A sztrippelé kolonna also részén tavozd vizes dikldretant a nyers DKE dekanterbe szivattyizzak. Ide
keril még a véggaz szeparatorbdl levalasztott folyadékfazis és a szennyvizkezel6 egységben
visszanyert kis mennyiségl DKE is. A dekanterben a folyadék két fazisra valik szét, a nenezebb DKE
fazist a lugos mosodrendszerbe nyomatjak, a levalasztott vizet pedig a kvencs kolonnaba vezetik vissza.

A VCM-| és VCM-II izemben alkalmazott OHC egységek, illetve maguk a reaktorok technolégiailag
nagyon hasonlo felépitésliek.

Dikloretan mosas:

Az OHC reaktorban keletkezé dikloretant lugos, illetve vizes mosas utan a DKE tisztitd egysegbe
tovabbitjak. A mosdrendszer harom egységbél all, savas, ligos és vizes moso, a savas mosoét csak
alkalmanként mikodtetik szabvanyon kivili DKE mosasara.

Dikléretan desztillacio:

A dikléretan tisztitd egységben a vinil-klorid elallitashoz (DKE krakkolashoz) szilkséges nagy tisztasagu
dikloretant allitjak el6. Az oxihidroklérozd egységekbdl és a recirkulaciokbol szarmazoé dikléretan
tisztitasat kilonbdzé kolonna rendszereken végzik. A nyers dikléretan viz és alacsony forréspontl
melléktermék tartalmat, valamint a dikloretan nehéz melléktermékeit desztillacioval vonjak ki.

A DKE tisztité egység egy magas hémeérséklet(i direkt klérozd reaktorbdl, harom desztillaciés és egy
sztrippeld, illetve egy vasmentesité kolonnabol &l a VCM-| iizemrészben, a VCM-II Gizemrészben pedig
egy viz és konnyd melléktermékek eltavolitasara szolgalo kolonnabdl, egy nehéztermék kolonnabol
(a magas forraspontd termékek eltavolitasara), és egy vakuum kolonnabdl all. A két Gzemrész DKE
desztillalé egysége gyakorlatiag azonos felépitésd, leszamitva a VCM-| lizemrészhez tartozé direkt
klorozo reaktort és a kozvetlendl hozza kapcsolodd berendezéseket.

A tiszta DKE a masodik desztillaciés kolonna fejterméke. A fenéktermék nagy részét visszacirkulaltatjak
a DKE termeld reaktorba, kis részét pedig egy harmadik desztillaciés vakuum kolonnaba vezetik, ahol a

DKE-t vakuum-desztillacioval nyerik ki.



A HTDC reaktorban etilénbs| és klorgazbdl direkt kldrozassal DKE-t allitanak elé, a reaktor aljaba vas-
klorid katalizatort adagolnak be. A HTDC reaktorbél szarmazé hét a magas forrpontd termék kolonnaban
hasznositjak, ahol eltavolitidgk a DKE magas forraspontu szennyezbdeéseit, illetve a DKE bonté egység
pirolizis folyamatahoz megfeleld tisztasagl dikléretant allitanak el6. A HTDC reaktor veéggazait megfelels
elékeszités, komprimalas utan visszaforgatjak a OHC reaktorba.

Dikloretan bontas:

A DKE bonté egységben 3 dikloretan termikus bontasaval vinil-klorid és sésavgaz (HCI) keletkezik.
A pirolizissel térténé bontas két lépésbdl all: krakkolas és kvencselés. Osszesen 4 db bontékemence van
(3 dba VCM-I, 1 db a VCM-II tzemrészben), melyekben cs6kigyok vannak elhelyezve, A bontékemence
flitéséhez foldgazt hasznalnak. A csokigyonal konvekciés és radicios zonat kuldnboztetiink meg.
A radiaciés (sugarzd) zéna a kemence alsé részében helyezkedik el, ahol a cséveket a falak altal
sugarozott hé fiiti. A konvekciés zéna a kemence fels6 részében van, itt a csévek fltését a kemence
tetején kiléps forré égéstermékek (fistgazok) h&atadasa biztositia. A DKE gézt tdlhevités utan
475-500 °C-on krakkoljak. A bontas soran a csékigyd falan koksz rakédik le, amit id8szakonként
eltavolitanak. A kemencékbgl kilépé gazokat gbzfeliesztében, majd kvencs kolonnakban hiitik.
A héelvonas a kondenzaltatott fejg6zok elparologtatasa révén térténik. Ezek a g6zok féleg DKE-t, VCM-t
és HCI-t tartalmaznak. A kvencs fejtartalybdl a g6z6k a kvencs veggaz kondenzatorba kerlinek, majd a
kalénb6z szeparatorokban levalasztott folyadékaramokat sésav kolonnaba juttatjak.

A kvencs kolonnak fenéktermék-elvétele mennyisegi szabalyozas mellett torténik, majd az elvett
anyagaramot hécserélében felmelegitik, mielétt az a kvencs fenék elsd ,flash” tartalyba belépne. Az itt
elparologtatott HC| g6z egy kevés vinil-kloriddal egyltt kdzvetleniil a HCI kolonnaba lép, mialatt a kvencs
fenék folyadék anyagaram tovabbi hécseréléksn at a masodik ,flash” tartalyba lép. A masodik ,flash”’
tartalybdl szarmazé gézt kondenzaljak, melyhez hitékézegként vizet és Ugynevezett z5ld freon
hiitékézeget hasznalnak. A mélyhtétt kondenzatumot @ °C-on a HCl kolonnaba szallitjak.
A kondenzalatian gazokat lefUvatidk egy szaraz lefvats gyljtévezetékbe, amely gazok azutan
melléktermék elégets egységbe kerliinek artalmatlanitasra. A masodik ,flash” tartalybdl a folyadék
vakuum kolonnaba lép. A két ,flash” tartalyban 6sszegyil6 szilard anyagot (kokszot) idénként kitisztitjak.

A VCM-I és VCM-II (izem DKE bonté egységei kdzétt nincs lényeges kiilénbség.

Vinil-klorid desztillacio:

Az el8allitott VCM tartalmu elegyet egy sésav kolonnaba vezetik, melynek feladata a DKE, VCM és HCJ
elegy szétvalasztasa. A kolonna fejterméke HCI, fenékterméke DKE és VCM elegy. A HCI gbzt
kondenzaljak, a kondenzatort z5id freon hiitékézeg elparologtatasaval hitik. A részlegesen (~48%-ban)
kondenzalt HC| anyagaram refluxként visszakeril a kolonnaba. A kondenzalatian HCJ gaz elhagyja a
reflux tartalyt és azt az oxihidroklérozé egysegbe vezetik.

A HCI kolonna fenéktermeékét a VCM kolonnéba taplaljak, melynek feladata a VCM és DKE
szétvalasztasa.

A kolonna fejtermékét szabalyozott nyomas mellett telies egészében kondenzaljak a VCM kolonna
kondenzatoron. A fejtermék  vinil-klorid sztrippelés utan ligos szaritdkon halad at, melyek szilard,
szemcsés natrium-hidroxidot tartalmaznak. A szaritoba valé belépés elétt a VCM anyagaramba 20%-os



natronlig oldatot injektalnak, hogy biztositsdk a vizes fazisban a semlegesitési reakciot. A ligos
szaritokon valé &thaladas utan a VCM terméket ilepitd sz(irén keresztiil a vinil-klorid gombtartalyokba
nyomatjak. A ligos szarit6 aljan dsszegylil6 vizes fazist idészakosan a technologiai szennyvizbe (Uzemi

csatornaba) letritik.

A VCM kolonna fenékterméke a DKE tisztitd egységen keresztiil keril felnasznélasra. A két (izemrész
VCM desztillalé egységeinél nincs lényeges technologiai kiilonbség.

Tarolas

A tarolbegység a dikloretdn, a vinil-klorid, a melléktermékek, és a vegyszerek tarolasara szolgal. A vinil-
Klorid tarolasara 5 db gdmbtartaly szolgél, melyek nyomastarté edénynek mindsiinek. Az 5 db
gémbtartalybdl 3 db 500 m? hasznos térfogatt, ebbdl ketté kdzbensé VCM tarolo, egyben a szennyezett
vinil-kloridot taroljak. A kézbens6 tarolokbol termék elemzés utan vagy az 500 m°-es szennyezett VCM
tartalyba, vagy az 1750 m?3 hasznos térfogatd terméktartalyba keriil a VCM. Import vinil-klorid lefejtésére
az 1000 m® hasznos térfogatt terméktartalyba van lehetdség.

A vinil-kloridnak az egyik gdmbtartalybol barmelyik masik gombtartalyba valo juttatasat
csévezetékrendszer biztositja. Szintén csévezeték szolgal a mindségen aluli, szennyezett anyagnak a
technoldgiai folyamatba tortend visszavezetésére.

A felsoroltakon kiviil az 500-as egységben meg a kévetkezd lizemkodzi taroldk talalhatok:

- 1db 75 m*-es nedves melléktermék tarold,
- 2db 200 m*-es szaraz melléktermék tarolo,
- 1 db 125 m®-es 20%-os natronlug tarolo.

Melléktermék kezelés
A melléktermék elégetd egységek feladata az 1,2-DKE gyartas és a VCM elGéllitas soran keletkezd

hulladék gazok, valamint az alacsony forraspontd konny(i és a magas forraspontd nehéz melléktermekek
égetéssel torténd artalmatlanitasa oly moédon, hogy ezen anyagok termikus hasznositasa soran
keletkezd sosavat a kereskedelemben értékesithetd formaban visszanyerik, valamint az égés soran
keletkezd hét is hasznositjak. Az égetéskor CO,, H20, HCI és nyomokban Cl; keletkezik.

A VCM gyarban két melléktermék égeté egység Uzemel: lizemrészenként egy-egy, mind a két egység
kézvetlenll a gyartasi technolégiahoz tartozik. Az égetd berendezések 1200-1250 °C kozotti

hémérsékleten Uzemelnek.

Uzemi szennyvizkezelés

A DKE/VCM gyarban tébb szennyvizkezeld egység is Uizemel, melyek feladata a vinil-klorid gyartasnal
keletkezd szennyezett vizek és csurgalékvizek elsdleges kezelése.

A szennyvizkezel$ egységek az alabbiak:

- a200-as OHC egység primer szennyvizkezeldje,
- az 1200-as OHC egység primer szennyvizkezeldje,
- az el6bbi két egység utani kdzos sos-szennyvizkezeld,



— csatorna szennyviz sztrippel a szerves ipari szennyvizre,
— DKE karmentesité kutak kiemelt vizének elékezelése (sztrippeld).

Az oxihidroklorozds mellékterméke viz, amely primer szennyviz formajaban jelenk meg.
A szennyez6anyagként dikloretant és mas klérozott szenhidrogéneket, sosavat és kimosott katalizatort
tartalmazé szennyvizaramhoz vezetik hozza a 100-as mosoegység lligos szennyvizét, ami szintén
kldrozott szénhidrogéneket tartalmaz. Az OHC-hoz tartozd szennyvizkezeld egységek elsd
berendezésében natronliiggal semlegesitenek, és a kloral lebontasa céliabél 100 °C folé melegitik a
vizeket, majd a szennyviz sztrippels feladata a dikléretan és egyéb klérozott szénhidrogének, valamint a
kénny( illé komponensek és az amménia szennyvizbdl vald kivonasa.

A g6z és a DKE két Iépésben kondenzalédik le. A lekondenzalt folyadékot, amely vizbél és kldrozott
szénhidrogénbdl all, betdplaljak a nyers DKE dekanterbe, hogy kinyerjék bel6le a dikléretant. A le nem
kondenzalddott inert anyagokat a melléktermék elégetbbe vezetik. Sztrippelés utan a két OHC egységrél
kilépd szennyviz az Ugynevezett magas sétartalmu technologiai vizarammal egyesiil, amit a VCM {izemi
sosviz kezelS egységre vezetnek.

A nagy soétartalmu technolégiai vizeket beparlas elétt elézetesen téményiteni kell. E célra egy sajat
fejlesztésii, membran biotechnikai eljarason alapuld szervesanyag-mentesitd rendszert épitettek. Itt elsé
lépés a szervetlen komponensek kicsapatasa (foszforsavval), flokkulélas, ilepités. Az elbllepités soran
kb. 95%-0s hatasfokkal tavolitiak el a fémeket, amelyek koncentracidja még tovabb csdkken a
bioreaktorban, ahol 98-99%-os hatasfokura né a szervetlen komponensek levélasztdsa. Masadik
lépéskent a szervesanyag mentesitést bioldgiai médszerrel oldjak meg egy membran bioreaktorban. A
bioreakterrél elfolyd, szervesanyag-mentesitett, magas sotartalmu viz az RO rendszerre kerll, ahol
permeatumra és koncentratumra valik szét. A koncentratumot tovabbi elétoményitést kovetden az MDI
uzemi s6beparlo és kristalyositd egységbe vezetik, ahol nagy tisztasagl, az elektrolizis technolégidba
visszavezethetd natrium-kloridot nyernek ki beléle.

A VCM-I Gzemrészben miikddik a csatorna szennyviz sztrippel6, ami a szerves ipari szennyviz — kizte
az (zemrész kdzponti padidcsatornajaban Osszegy(ijtétt csurgalékvizek — illékony kldrozott
szénhidrogénjeit vonja ki a szennyvizbdl.

Szintén a VCM-I lizemrészben m(ikodik a DKE karmentesits (wpump and treat") kutakbol emelt talajviz
sztrippeld. Ez a 7 db k&rmentesitd kutbol szarmazd talajviz 1,2-DKE tartalmat vonja ki. A sztrippelés
levegdvel torténik és a tisztitott (elékezelt) talajvizet a szerves ipari szennyviz csatornaba vezetik, mig a
DKE-vel szennyezett gazt az 1600-as melléktermék elégetd egység égetd levegbjének aramaba
taplaljak be.

A termelés alakulasa 2010-2014 év kdzott [t]:

Idészak 2010.év 2011, év 2012. év 2013.év 2014.év
vinil-klorid 236.486 263.870 241.636 273.280 269.565
koztes termeék

OXY DKE 314.837 350.891 386.706 424.468 434,564
HTDC DKE 67.378 75.285 2.145 156.322 0




A DKE/VCM lizem energia-, foldgaz- és vizforgalma:

Megnevezés M.e. 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év
elektromos energia | kWh 40.050.043| 52.417.409| 50.202.674| 54.090.859 | 55.330.307
fajl. elektr. energia | KWh/1 tem 206,8926 198,2411 207,8595 108,0179| 204,9914
foldgaz Nm? 00.144.595| 31.785.465| 28.739.170| 32.555.104 | 32.645.799
felhasznalas
fajl. foldgaz 3
talhsszn. Nm“1 tuem 123,2403 120,4588 118,9358 119,1273| 121,1055
géz felhasznalas |t 88.367 86.214 132.878 85.727 99.641
fajl. g6z
tolFAsZRAIAE t/1 tyem 0,3727 0,3260 0,5502 0,3138 0,3692
ionmentes viz m?® 290.788 302.383 308.670 319.279| 309.335
fajl. ionmentes viz | kWh/1 tem 1,2261 1,1432 1,2780 1,1688 1,1460

Az elérhetd legjobb technikanak valé megfelelés

Az ipari méretekben (nagy mennyiségben) eléallitott szerves vegyipari termékekre (Large Volume
Organic Chemical: LVOC) harom szinten is talalhaté BAT ajanlas, elbiras:

. altalanos leiras a nagy mennyiségben elGallitott szerves vegyipari termékekre,

- illusztrativ leiras, ajanlas, ami magat a konkrét eljarast vizsgélja,

- horizontalis ajanlasok, melyek leginkabb a kapcsolddo tevékenységekre, példaul a szennyviz es
véggaz kezelésekre adnak Gtmutatasokat.

A dokumentumban szereplé kovetelményeket dsszevetve a telephelyen folytatott tevékenységgel az
alabbiak allapithatok meg:

A BAT altal elfogadott DKE/VCM gyartési folyamat az etilén klérozasaval valésul meg. A klorozas
trténhet ,direkt klorozassal” vagy oxiklérozassal. A BC Zrt. VCM gyaraban 2 db oxiklérozé és 1 db direkt
klbrozé Uzemel, a DKE tilnyomo részét az etilénbdl oxiklorozassal allitjiak eld. Mindkét oxiklorozd
reaktorban — melyek fluid dgyasak — oxigént hasznainak, mely megfelel a BAT elvarasainak. A direkt
klorozasra magas hémérsékletl eljarast alkalmaznak.

A szennyezéanyagok kibocsatasanak csbkkentése érdekében kilénbozé megoldasokat alkalmaznak.
A technoldgiai folyamatban a kloral, a trikloretilén és tetrakloretilén képzddés elkerilése érdekében a
DKE bontasbél szarmazd, reaktorba visszavezetett s6sav acetiléntartalmat hidrogénezéssel a lehetd
legalacsonyabb szintre csdkkentik. A folyamatban kihasznéljak a maximalis reciklalasi lehetdséget, mely
megfelel a BAT-tal kapcsolatos alapelveknek. Az oxihidroklérozd reaktorainak véggazait és az egyéb
melléktermékeket melléktermék égetdbe vezetk, ahol égetéses artalmatlanitasuk 1200 °C korli
hémérsékleten torténik, ami hatékony kezelést jelent ugy a klorezott melléktermékekre, mint a
véggazokra, valamint a dioxin-, és furan tipusd vegylletekre. A melléktermék égetékben
kereskedelemben értékesithetd sdsavat allitanak els, a rendszerek emissziéja megfelel a vonatkozo
hatarértékeknek.

A DKE/VCM gyar fontos szerepe, hogy a BC Zrt. telephelyén miksds, melléktermékkent HCI-t termeld
izocianat egységekbdl importélt sésav gazt is hasznositja. A technolégidkban — a BAT alapelveknek
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megfeleléen — megvaldsitiak a lehetséges legnagyobb mérték(i anyagvisszanyeréseket és
Ujrahasznositasokat. A betaplalt dikléretant hécserélGkben elémelegitik.
A kemencébdl kilépd gazokat gézfejlesztékben hiitik le, a termelt gézt a technolégiaban hasznaljak fel,
vagy a gyari halézatba vezetik. Az etilén, DKE, VCM és egyeb klérozott szénhidrogének visszanyerésére
a gyartasi folyamatba térténd kozvetlen visszaforgatast, és a hiités, lecsapatas technologiajat
alkalmazzak, amely eljarasok szerepelnek a BAT-ban felsoroltak kézétt.

A DKE/VCM Uizem technolégiai szennyvizeit a technolégiahoz kapcsolt elékezels (sztrippeld) egységben
kezelik, ami kielégiti a BAT kovetelményeket. A lekondenzalt — kiérozott szénhidrogéneket tartalmazé —
folyadekot visszaforgatjak a technolégidba. A le nem kondenzalodott anyagokat az Gj melléktermék
elégetd egység égetSkamrajaba taplaljak be. A sztrippelés utan biolégiai szervesanyag eltavolitast
alkalmaznak, majd a vizet membrantechnoldgiai eljarassal, illetve beparlassal tdményitik. A képzodott
vizet az Uzem hasznositia, a sdékoncentratumbdl az MDI Uzem sObeparlé és sokristalyositd
letesitményében visszanyerik a sét. A VCM Uzem eldkezelt szennyvizeit a BC Zrt. Szennyviztisztitd
Uzemébe vezetik.

Alapvetd BAT kovetelmény a hulladékminimalizalas és visszaforgatas. A technolégiai folyamatban tébb
helyen alkalmazzék a recirkulaciét, ahol és amit lehetséges a gyartasi folyamatba visszaforgatnak.
A DKE/VCM technolégia alapvetéen hulladékszegény technolégia.

A DKE/VCM gyartasi technologidja, az anyag- és energia hatékonysag, a szennyviz kezelés,
melléktermék- és hulladék kibocsatas, artalmatlanitas alapvetéen megfelel az LVOC BAT referendum
elirasainak.

Tovéabba a BC Zrt. 2014. januar 1-jétdl mar nem tagja ugyan az ECVM Chartanak (Eurdpai Vinilgyartok
Tanacsa), viszont elSirasait magara kotelezd érvénylinek tekinti. Az ECVM Charta beazonositja azokat a
gyartasi, taroldsi, anyagkezelési és szallitasi eljarasokat, mind az elsédleges alapanyagok, mind a
végtermékek vonatkozasaban, amelyek az un. j6 gyakorlatra (good practice) jellemzéek, példaul:

- A gyartasi folyamatban keletkezé hulladék-anyag aramokbol minden olyan vinil-kloridot és
diklor-etant, amely ésszer( erdfeszités mellett visszanyerhet6 és visszaforgathatd vissza kell
nyerni, ilietve forgatni.

- A hulladék-anyag aramok maradék vinil-klorid és diklor-etan mennyiségét megfelelé technikaval
kezelni kell, mielétt ezeket az anyagaramokat kibocsatanak a kérnyezetbe.

- A DKE/VCM gyértasi folyamatba szabalyozasi technikakat kell beépiteni, hogy olyan mértékben
megakadalyozzak a réz és a dioxinok kibocsatasat, hogy az ne okozzon vizmindségi hatarérték
tullépéseket, és a véggaz szennyezéanyagai ne lépjék til az eurdpai hulladékégetésre
megallapitott hatarértékeket.

- A termelési folyamat valamennyi jelentds véggaz- és szennyvizkibocsatasat allandd felligyelet
alatt kell tartani és értekelni kell.

- Szivargas-mentes technoldgidk telepitésével és a gyakori ellenérzésekkel csdkkenteni kell a diffiz
kibocsatasok mértékét. Az ellendrzést fixen telepitett monitoring halézattal is el§ lehet segiteni,
amellyel mérni lehet a DKE/VCM koncentréaciot.
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3) A tevékenyséq altal okozott kornyezetterhelések és igénybevételek

Levegdbe torténd kibocsatas
A DKE/VCM gyarnak hat pontforrasa van, melyek a bontokemencék kéményei (P15, P16, P74, P94), a
melléktermék elégetd kiirtd (P19) és a sosav visszanyeré véggaz kémény (P92).

A pontforrasokon nitrogén-oxidok, sdsav és egyeb szervetlen gaznem( klorvegylletek, szén-monoxid,
dioxinok és furanok, dsszes szerves anyag {(TOC) C-ként megadva}, és szilard (nem toxikus) anyag
kibocsatas van. A DKE/VCM (izem légszennyez6 pontforrasai, adatai:

A pontforras Koordinatai Kibocsatasi Kilépési
EOVY | EQV X | magassaga keresztmetszete
Jele Neve
[m] [m] [m] [m?]
P15 | DKE "A" bontd kémény 769.487 | 323.353 37 1,131
P16 | DKE "B" bontd kémeény 769.481 | 323.356 37 1,131
P74 | DKE "C" bontd kémény 769.472 | 323.363 34 1,131
P94 | DKE "D" bontd kémény 769.442 | 323.284 36,5 1,169
P19 | Melléktermék elégetd kirté 769.452 | 323.318 38 0,028
S6 ; -
pug | SOSEY VIsSZANYSMG WEGCSE | ye5.613 | 5201164 30 0,385
kémény

A BC Zrt. rendszeresen vizsgélja a légszennyezd forrasok emissziéit, a VCM légszennyezbre egyedileg
immissziés hatarérték is megallapitasra kerllt. Az ECVM Charta ajanldsa alapjan merk a
\VCM koncentraciét is, folyamatosan mintazzak a munkaheiyi légterek allapotat is. A légtéri kibocsatasok
jelentésen az eldirt kibocsatasi hatarértékek alatt vannak.

A VCM gyéartas soran elsgsorban technoldgiai és energiaszolgaltatasi céll levegb felhasznalas torténik,
a gyar a felnasznalt sdritett levegot a BC Zrt. gyari halozatébol vételezi. A 4 db bontékemence és a 2 db
melléktermék égetd levegdigénye a termelés volumenétsl, annak idészakos valtozasaitdl fligg.

A technolégiai folyamatokban technologiai célu szellbztetést nem alkalmaznak, levegd elszivas nincs.
Az energetikai célu levegd felhasznalas héenergia eléallitishoz sziikséges, valamint hdtési céllal,
hitékdzegként hasznélnak fel kornyezeti levegét. A kemencékben hdenergia termeléséhez
tizel6anyagként vezetékes foldgazt hasznalnak, ennek elégetéséhez szikséges levegs. A képzddott
héenergia (technoldgiai céllal) a diklretan hébontasahoz szlikséges. A folds hovel g6zt termelnek, amit
a technologidban hasznositanak.

A tevékenység soran a felhasznalt és képzdddtt anyagok csdvezetéken érkeznek és tavoznak a gyar
teriiletérdl, igy szallitasi tevékenyseghdl adodé levegdterheléssel nem kell szamolni.



A DKE/VCM technolégia légszennyezé pontforrasainak emisszioi:

Pont. . | v8megsram | Hatzrértex 2010. év 2011. év 2012. év 2013.6v 2014, év
forras to”Mmmqmw mNmm«_h..m_.MNo- kiiszobérték | koncentracié Emisszié Emisszio Emisszio Emisszio Emisszio
szama kg/h mgim’® ka/h mg/m® kg/h mg/m’® kalh mg/m? kg/h mg/m® kg/h mg/m?®
DKE "A" Co 5 500 0,0235 | 2,000 | 0,0235 | 2,000 0,0111 0,930 0,0111 0,930 0,0266 2,020
P15 _wmﬂwé NO, 5 500 1,1380 | 96,860 | 1,1380 | 96,860 | 06955 58,380 | 0,6955 | 58,380 1,0772 81,740
DKE "B co 5 500 0.0291 | 1,660 | 0,0291 | 1.660 0,0462 2,950 0,0462 2,950 0,0267 1,990
P16 MMHM:< NO 5 500 13051 | 74,460 | 1,3051 | 74,460 | 0,9015 57,540 | 0,9015 | 57,540 0,9438 70,400
DKE "C" co 5 500 0,0109 | 0,950 | 0,0109 | 0,950 0,0098 0,740 0,0098 0,740 0,0260 2,150
s oy NOx 5 >0 | 05261 | 45,89 | 05281 | 45890 | 03521 | 26600 | 03521 | 26600 | 0.3028 41,560
DKE "D" co 5 500 0,0793 | 4,200 | 0,0793 | 4,200 0,0292 1,840 0,0292 1.840 0,0215 2,030
Po4 mmﬁmi NO. 5 500 | 07677 | 40640 | 0.7677 | 40640 | 07387 | 46500 | 07387 46,500 | 04831 45.520
Co - 100 0,922 0,825 - 0,312 - 0,481 - 7,170
NOx s 400 . 23,834 - 17,722 28,247 -~ 13,278 21,270
p1g | Melléktermsk dioxin * - 0,1 (ng/m®) - 0,007 " 0,018 . 0,002 = 0,003 0.001
elégets karté [HOl . 50 . 23,410 - 20,890 5 28,810 . 3,781 a 2,157
TOC - 20 - 0,142 - 0,525 - 1,104 1,737 - 10,080
por - 30 . 11,518 = 8,070 . 3.150 - 1,052 0,710
co* - 100 - 0,890 - 0.872 - 4,528 - 1,662 - 2,292
Sl NO, ** 400 - 15,142 = 9,542 - 16,674 12,326 10,528
pgy |Visszanyers [ dioxin* 0,1 (ng/m®) = 0,001 - 0,001 - 0,005 = 0.034 _ 0,001
véggaz HCI** - 50 7,281 = 4,623 13,714 - 15,923 - 18,647
kmeny TOC ** 20 - 0,834 - 0,428 - 0,341 - 0,447 - 0,578
por ** z 30 - 2,104 2 0,564 = 0,520 E 0,789 0,744
megjegyzés:  * a dioxin kibocsatas fajlagos értékének mértekegysége a tablazat éves oszlopaiban ng/m?

"*az évi fajlagos érték (mg/m?)

a folyamatos emisszié mérés éves atlaga
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A foldtani kdzegbe torténd kibocsatas

A DKE/VCM Uizem teriiletén mikodtetett technologiabol tizemszerl allapotban a foldtani kozegbe és a
talajvizbe kozvetlen, vagy kozvetett kibocsatas nincs. A technolégia zart, az anyagokat zart rendszerben
mozgatjak. A BC Zrt. DKE/VCM Uzeme az ugynevezett lll. gyartelepen talalhatd, ahol — részben egymast
atfedve — két jelentds koncentracioju szennyezés talalhato. Az egyik a klérgyartashoz kétheté higanyos
talajszennyezés, a masik a VCM gyartasi tevékenységgel kapcsolatos 1,2-dikléretan talajvizszennyezés,
mely egy cs6torés (1990-ben tértént) kovetkeztében alakult ki. A szennyezddés viselkedésének nyomon
kivetésére monitoring rendszert Uzemeltetnek. A szennyez6dés miszaki beavatkozassal torténd
karmentesitése jelenleg is folyik. Ez ideaig a talajvizbdl visszanyert 1,2 DKE mennyisége: 38,5 tonna.

Hulladék kibocsatas:

A DKE/VCM Gzemben a technolégiabol eredden nagyobb mennyiségben haromféle veszélyes hulladék
keletkezik, Ggymint VCM {izemi koksz (kéd: 070107%), klértartalmu iszap (kod: 070111%) és veszélyes
anyagokkal szennyezett katalizatorok (oxikatalizatorok) (kod: 160807%). A VCM (zemi koksz a
DKE bontékemencékben rakodik le, a kemence tisztitasakor keletkez6 hulladék. A kiortartalmu iszap
szintén esetenkeént képzdédik a tartalyok, medencék vagy csatornak tisztitasanal. Az oxikatalizator
hulladék a fluid agyas reaktor katalizatoranak kimeriilése miatt keletkezik. A karbantartasok, ledllasok
soréan dsszegy(lik még olajos rongy és faradt olaj.

A BC Zrt. DKE/VCM lizemében 2010-2014 év kozott keletkezett jellemz6 veszélyes hulladékok
mennyisége (kg) és artalmatlanitasuk madja:

e A keletkezett mennyiség Artalmat-
. ; Azonosito = oz
A hulladék megnevezese . lanit
ek megn 4 kéd 2010. | 2011.| 2012.| 2013.| 2014 méd?:

Halogéntartalmu Gstmaradékok és o Iy
reakaiemaradékok, koksz 070107 12800| 15290| 15640| 18360| 12750 |égetes

Klor tartalmi iszap 0701 11* 28078| 75420| 30387| 34318| 36858 égetés
Szerves oldoszereket vagy mas

veszélyes anyagokat tartaimazo .
ragasztok, tomitéanyagok 08 04 09

- - 428 848 776 | 6getés

hulladékai

Egyéb motor-, hajtomd-, és g hasznositas,
O ok (firadt o) 130208 663| 1520| 1250| 1255 14264 e
Papir és karton csomagolasi ) hasznositas,
hulladék 150101 o4 - - | sgetes
Veszélyes anyagokkal szennyezelt | 15 o4 1o+ 11 70 203 183 362 | égetés
gbngydlegek

Veszélyes anyagokkal szennyezett | 45 g5 g+ 590 678| 1945 1078 1860 |égetes

abszorbensek, sziir6anyagok

Veszélyes anyagokat tartaimazo i
hulladékok * 16 07 09

3 938 | égetes

Veszélyes anyagokkal szennyezett | 16 0g g7+ | 8933| 70432| 5230 13235 32437)égetés
katalizatorok

Azlbesz’_c tfl*rtalmu szigeteld anyagok 17 0601 503 539 93 3 | agetes
(klingerit)

;%ﬁ;tkvagy kimertit ioncserélo | 49 og 06* o st7 (| s49|  746|égetés
Osszesen 51672 | 164 275 | 55185 [69826 |91153

* A régi tartalyok felljitasa soran keletkezd tisztitasi hulladék.
*  Ennek a hulladéknak a keletkezése tovabbiakban nem varhato.
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A keletkezés helyén a hulladékokat a munkahelyi gyljtéhelyen egységes jelzéssel ellatva zart, a
hulladék tulajdonsagainak megfelelé edényzetbe csomagoljak, majd a Hulladékgazdalkodasi Uzemben
talalhaté kérilkeritett, az el6irasoknak megfeleléen kialakitott izemi gydjtéhelyre szallitjak.

A keletkezé veszélyes hulladékok telephelyrdl torténd elszallitasat és artalmatlanitasat az eddigi
gyakorlatot kévetve megfelel6 engedélyek birtokaban 1évé szakcégekre bizzak. A BC Zrt. rendelkezik a
kornyezetvedelmi hatésag dltal jovahagyott hulladékgazdalkodasi tervvel.

A telephelyen telepiilési szilard hulladékok is keletkeznek, melyeket konténerben gydjtenek.

A nem veszélyes hulladékok lehetéség szerint Ujrahasznositasra vagy artalmatlanitasra kerilnek.
Az elszaliitas esetileg torténik.

Zaj- és rezgésterhelés:

A DKE/NCM gyartésor ipari terlleten talalhato, tzemi épliletek kozott. A legkbzelebbi védendd
lakoépliletek Berente kozség lakohazai, amelyek a DKE/NCM (izem technologiai terlletétél DK-i
iranyban, mintegy 800 m tavolsagban helyezkednek el, mig Kazincbarcika varos Bolyai téren allo
bérhazai mintegy 900 m tavolsagra talalhatbak az lizemtsl, azonban az lizem és a lakéteriilet kozott
m{kodS egyéb zajos lizemek zajkibocsatasa miatt a lakéteriileten dnalldan okozott zajterhelés nem
allapithatd meg. A gyartésor a BC Zrt. kdzepesen zajos technolégiai koze tartozik, amelyben a
meghatarozo zajforrdsok a kompresszorok é&s a hiiték, amelyek a technoldgiai létesitmények
kdzpontjaban, fedett helyen, egymastdl elszértan alinak.

A meghatarozo zajforrasok:

- aGR-307B és GR-307D jelii ,z6ld freonos” hidegenergia kompresszorok,
- aPC-220 és PC-220C jelli recirkgdz kompresszorok,

- aPC-321és a PC-321D jelli (szakaszos izem(i) nitrogén kompresszor,

- aPC-421jell HTDC reaktorhoz tartozd kompresszor,

- aGU-215 jelld YORK tipusu glikol hiité.

Fentiek mellett tébb kisebb szivatty(, kompresszor és hiité is van még a technologiai rendszerben.
A technoldgiakban rezgéskeltd berendezések nincsenek.

A telephelyen torténd szallitas okozta zajterhelés:

A DKE/VCM lzem terméke, a vinil-klorid nem keriil ki a gyarteleprél, hanem a PVC alapanyagaként
hasznaljak fel a telephelyen. A DKE/VCM gyartas szinte teliesen folyadék, illetve gézfazisban jatszodik
le, tovabba a felhasznalt anyagok és az eldallitott termékek is csdvezetékekben érkeznek, majd
tavoznak a gyar teriiletérdl. A kdzOti kdzlekedésbd| ereds zajterheléssel a csbvezetéken torténd be- és
kiszailitas miatt nem kell szamolni.
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A létesitmények védett, védelemre tervezett, Natura 2000 terlletet nem érintek. A DKE/VCM gyar
kibocsatasainak hatasa alig terjed til a gyartelepen. A telephely kdrnyezetében a hossz( évek ota folyd
ipari tevékenységek kévetkeztében az &lévilag jelentds mértékben degradaiodott.

Hatasterilet:

Az ENVIRA Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. altal 2014. évben meért kibocsatasi adatok alapjan
elvégzett hatasterulet szamitas szerint az DKE/VCM (zem éltal kibocsatasra  kerlld
légszennyezéanyagokra vonatkozoan (CO, NO, szilard anyag, dioxinok, 1, 2 diklor etan és vinil-klorid) a
hatalyos jogszabalyban meghatarozott peremfeltételek szerint értelmezhetd hatastavolsag nem
allapithaté meg. A pontforrasok alacsony |égszennyezbéanyag kibocsatasa miatt CO, NOy, szilard anyag,
dioxinok, 1,2 diklér-etan és vinil-kloridra vonatkozéan hatastertlet nem allapithaté meg. A sosavra
vonatkozéan a hatasterillet a P19 és a P92 (s6savat kibocsatd pontforrasok) sulypontja koré rajzolt
255 méter sugaru kor terilete. A pontforrasok hatasa lakott teriiletet nem érint.

A BC Zrt. rendszeresen vizsgalja légszennyezd pontforrasainak emissziéit, a mérési eredményeket
rendszeresen jelenti a kérnyezetvédelmi hatosagnak.

A P92 légszennyezd pontforrason (sosav visszanyer§ véggaz kémeény) folyamatos emisszio meérd
tizemel, folyamatosan ellenérzik és regisztraljak az egység véggazaban a CO, NOx, por, stsav és
TOC komponenseket. A dioxin tipust vegylleteket tovabbra is kilon mintavételezéssel és elemzéssel

hatarozzak meg.

A feliilvizsgalati dokumentacioban foglaltak szerint a kérnyezeti levegd diklor etan és vinil-klorid
koncentraciojanak meghatarozasa érdekében 2011. év ota a KVI-PLUSZ Kérnyezetvédelmi Iroda Kft.
végez immisszios méréseket 4, illetve 2014. 1L negyedévétdl 5 merdponton (2 fltési és két fltesi

szezonon kiviili mérés).

A vizsgalati pontok az alabbiak:

1. mérépont: Kazincbarcika BorsodChem Zrt. 4, porta
_mér6pont: Kazincharcika Bolyai tér 7.

. mérépont: Berente, Iskola

. mérépont: Mucsony, Ovoda, Kossuth Ut 92.

. mérépont: Sajoszentpeter, Tuzéptelep

[~ SV I N

A BC Zrt. akkreditalt laboratoriuma folyamatosan mintazza a munkahelyi légterek allapotat is, egy adott
iizem esetében a konkrét technoldgia Altal kibocséatott, jellemzd dsszetevokre.

A felszinalatti vizek megfigyelésére a BC Zrt. teljes gyarteriileten beliil vizminéség megfigyeld kuthalozat
van kiépitve. A gyartelepi kutakat a BC Zrt. laboratériuma folyamatosan mintézza. A kiépitett kutak
rendszeres figyelésével, mintazasaval a felszinalatti vizek mindségvaltozasai nyomon kdvethetok.
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4) Kibocsatasi hatarértékek

A kibocsatasi hatarértékek az elerheté legjobb technika figyelembe vételével (BAT) kerliltek
meghatarozasra.

A) Levegétisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

1) A technoldgighoz tartoz6 pontforrasok, melyre az alabbi kibocsatasi koncentracidk érvényesek:

P15 DKE ,A” bont kémény
P16 DKE ,B" bonté kémény
P74 DKE ,C" bonté kémény

P94 DKE ,D” bonté kémény

A technoldgia megnevezése: 1,2 diklor-etan és vinilklorid gyartas

A levegéterheltségi szint hatarértekeirsl és a helyhez kétott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi
hatéarértékeirsl szélo 4/2011. (1. 14.) VM. rendelet 6. melléklete alapjan megdllapitott altalanos
technoldgiai (nitrogén oxidok, szénmonoxid) kibocsatasi hatarértékek:

Légszennyezé anyag Hatarérték
tdrmegédrama koncentracio*
kg/h mg/m®

Légszennyezg anyag, (anyagcsoport)
megnevezés

Nitrogén oxidok 5 vagy ennél nagyobb 500

Szén-monoxid 5 vagy ennél nagyobb , 500

*A kibocsatasi hatarérték koncentraciék 5 % oxigen tartalomra vonatkoznak

2) A technolégiahoz tartozé pontforras, melyre az alabbi kibocsatasi koncentracidk érvénvesek:

P19 Melléktermék elégets kiirts

A technolégia megnevezése: Melléktermék elégetés

A melléktermék elegeté egység kibocsatasara a kornyezetvédelmi hatésag egyedi hatarértékeket
allapitott meg.
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Logszennyezd.anyag, (anyagosaicly) Hatérérték koncentracic*
megnevezés

3
Nitrogén oxidok H0ign
Szén-monoxid 100 mg/m®
Sosa:f és egyéb szervetlen gaznemi Kklér 50 mg/m?®
vegylletek

3
Szilard /nem toxikus/ anyag S0img/m
Osszes szerves anyag (TOC) C-ként 20 mg/m®
megadva
Dioxinok és furanok 0.1 ng/m®

*A kibocsatasi hatarérték koncentraciok 17 % oxigén tartalomra vonatkoznak

3) A technolégidhoz tartozd pontforras, melyre az aldbbi kibocsatasi koncentraciok ervenyesek:

P92 Sosavvisszanyeré kémény

A technoldgia megnevezése: Sosav visszanyerés

A soésav visszanyerd egység kibocsatasara a kérnyezetvédelmi hatosag egyedi hatarértékeket allapitott
meg.

LEgSZENYeze allyag, (’anyagosztaiy) Hatarérték koncentracio”
megnevezés

3
Nitrogén oxidok 400
Szén-monoxid 100 mg/m®
Sosa}f és egyéb szervetlen gaznemi klor 50 mg/mg
vegylletek
Szilard /nem toxikus/ anyag 30 mg/m®
Osszes szerves anyag (TOC) C-ként 20 mg/m3
megadva
Dioxinok és furanok 0.1 ng/m®

*A kibocsatasi hatérérték koncentraciok 17 % oxigén tartalomra vonatkoznak
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B) Zaj eés rezges karos hatasa elleni védelmet szolgald hatarértékek:

A BC Zrt. (3702 Kazincbarcika, Bélyai tér 1. sz.) Kazincbarcikai gyartelepén miikddtetett, részben,
vagy teljes egészeében tulajdonaban all6 gazdasagi téarsasagok és a telephelyén miikddd kivitelezék
altal folytatott tevékenységektdl szarmazo zajkibocsatasra vonatkozd hatarértékek az alabbiak:

Kazincbarcika, Bélyai tér, Pattantyls u., Zemplén u. bérhdzai, a Szent Florian tér 4. sz. alatti
Tlzoltdsag védendd homlokzatai elétt 2 m-rel:

nappal 55 dB

éjszaka 45 dB,

Kazincbarcika, Fenyd, Harsfa, Tolgyfa utcak lakdhazainak védendd homlokzatai el6tt 2 m-rel:
nappal 50 dB

éjszaka 40 dB.

Berente, Bajcsy-Zs. u., Gagarin u. lakételepek bérhazainak védendd homlokzatai elétt 2 m-rel:
nappal 55 dB

éjszaka 45 dB.

Berente, Esze Tamas u., Bajesy-Zs. u., Csabakdz, Petéfi s. u., Kandé Kalman u., Toldi Miklés u.,
Marx K. u. csaladi lakéhazak védendé homlokzatai elétt 2 m-rel:

nappal 50 dB

&jszaka 40 dB.

Berente, Posta utcai Altaldnos Iskola védendd homlokzatai el6tt 2 m-rel:

nappal 50 dB

A BC Zrt. lakdterUlettel nem szomszédos telekhataraitél 10 m-re napszaktdl figgetlendl:
70 dB
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1. Eléirasok:

A) A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal elSirasai:

a) Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi hataskérben:

Altalanos elgirasok:

1. A létesitményt  csak jogerds egyseges kérnyezethasznalati engedély  birtokaban,
tovabba a mindenkor aktualis kornyezetvédelmi jogszabalyban eléirtaknak
megfeleléen — beleértve az adatszolgaltatésok teljesitését is — lehet mUkadtetni.

2. Az engedélyezett létesitménynek az elérhetd legjobb technika kévetelményének megfeleld
technologiaval kell mikédnie.

3. A kornyezetvédelmi hatésag engedélye nélkil semmiféle olyan modositas vagy atépités nem
valésithaté meg, amely a ,R" 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentds valtozasnak mindgsul.

4. Ez az engedély a ,R’ szabalyai szerint kiadott engedély, és nem érinti az engedélyes/&zemeltetfj
egyéb, torvenyben vagy mas jogszabalyban m egfogalmazott kotelezettségeit.

5. Az engedélyesnek a letesitmény mikodtetése soran olyan eljarasi rendet kell kialakitania, hogy az
engedélyben foglaltaktol valo eltérés esetén sor kerliljon a megfeleld intézkedes megtételére. Az
eljarasi rendben meg kell hatarozni, hogy az engedélyben foglaltaktol valo eltérés esetén kinek a
feleldssége és jogosultsaga a tovabbi vizsgalatok és intézkedések kezdeményezése.

6. A személyre szoldéan meghatarozott feladatokat végzé személyzetnek megfelel6 végzettségen-,
képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapuld tud dssal kell rendelkeznie.

7. A kdrnyezethasznald kiteles a létesitményt feligyeld alkalmazottak megfelelé képzésérd
gondoskodni, és biztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott kovetelményeket.

8. A letesitmény mikodtetdje koteles gondoskodni arrol, hogy az alkalmazottak tisztaban legyenek
jelen engedély azon kavetelményeivel, amelyek felelésségi koriket érintik, illetve gondoskodnia kell
arrol, hogy az alkalmazottak munkaveégzését segitd irasos munkautasitasok alljanak rendelkezesre,
tekintettel a miszaki és személyi védelem kdvetelményeire a tevékenység jellegébdl adodo
adminisztrativ kotelezettségekre, valamint utasitasokat kell adni a havaria esetén sziikséges
teenddkre.

9. A képz6dd hulladékok vonatkozasaban az azok kezelésével megbizott munkavallalékat széban ki
kell oktatni és egyidejlleg irasbeli utasitassal kell ellatni a kezelés soran betartandé miszaki és
személyi védelem elirasaira vonatkozoan, valamint a rendkivilli esemény (havaria) kovetkezteben
szlikséges teenddkre.

10.A létesitmény miikodtetsjének gondoskodnia kell arrél, hogy ezen engedély 1 példanya, illetve az
engedélyezesi dokumentacio azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozas torténik,
rendelkezésre dlljanak minden alkalmazott szamdra, aki az engedély hatalya alad tartozd
tevékenységet végez.

11.A létesitmény miikodtetSje kiteles megfelels eljarast kialakitani a tovabbképzeési sziikségletek
felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositasara a személyzet mindazon tagjainak szaméra,
akiknek a munkéja jelentds hatast gyakorolhat a kornyezetre. A tovabbképzésekrdl megfeleld
feliegyzéseket kell készitenie.
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kdrnyezethasznalatok meghatérozasardl  szolé 93/1996.  (VII. 4) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése alapjan koteles biztositani, hogy a kérnyezetvédelmi megbizott, akire g
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet elSirdsai vonatkoznak, elérhetd legyen a kérnyezetvédelmi hatésag
$zamara a telephellyel Osszefliggd kérnyezetvédelmi kérdések felmeriilése esetén.

13.Az Uzemi kdrelharitssi tervet a 90/2007. (IV.26) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan 6tévente
felll kell vizsgéini, és be kell nydijtani jévahagyas céljabsl a Borsod-AbaL'rj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyara.

14.A jovahagyott karelharitasi tery egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések végrehajtasa
érdekében az lizemben dolgozok részére elérhets helyen kell tarolni, kifliggeszteni,

Az lizemeltetésre vonatkozé el6irasok:

Levegétisztasag-védelmi szemponthdl

1. A felhasznalt alapanyagok, melléktermékek tarolasat ugy kell végezni, hogy az ne okozzon diffiiz
légszennyezést.

2. Toltés sordn a csdcsatlakozasok szétkapcsolasat megfeleld gondossaggal, valamint olyan miiszaki
megoldassal kell végezni, hogy a DKE/VCM kibocsatas minimalis legyen.

3. Az Uzem tertiletén 1évé gazérzékelsk (DKE, HCI, etilén, vinil-klorid, kior, szénmonoxid, hidrogén,
freon) rendszeres karbantartasat biztositani kell, hogy azok a véletlen meghibasodasokat idében
észleljek.

4. A fugitiv kibocsatasok csOkkentése érdekben az Uzem keésziilékeit, csbvezetékeit (szerelvények,
kapcso!édésok) fokozottan és rendszeresen ellendrizni kell.

5. Az egyes késziilékek lefivatasi pontjait — ahol ennek nincs biztonsagtechnikai akadalya -
gyljtévezetékbe kell fogni, és ra kell vezetni a melléktermék égetére. Megvalositasi hatarids:
2016. december 31.

6. Az Gzemi tartalypark rekonstrukcidja soran a tartalyok légzsit gyljtévezetékbe kell fogni, és kezelni
kell. Megvalésitasi hatarids: 2016. december 31.

7. A technoldgiai utasitasok betartasaval meg kell akadalyozni a hatarérték feletti Iégszennyez(ﬁanyag
kibocsétast.

8. Az lzemeltetés soran a légszennyezé pontforrasok Kibocsatasanal be kell tartani a hatérozat
I/4. pontjaban megallapitott technoldgiai kibocsatasi hatarértékeket.

9. A sédsav visszanyerg kéményen (P92) tavozé légszennyez6 komponensek koncentracigit
folyamatosan kell mérmi &s rogziteni, ugy, hogy az visszaellendrizhets legyen. Az emisszids
merdrendszernek folyamatosan kell mérni a nitrogén-oxidok, a $zén-monoxid, sésav, TOC, szilard
anyag, valamint oxigén koncentraciot.

10.A  folyamatos emisszid mérdrendszer tervszer(i, rendszeres megelézé karbantartasat az
tzemeltetének el kell végeztetni, a mdszergyartd altal meghatarozott gyakorisaggal.

11.A szaghatasok elkeriilése érdekében g gyartas soran keletkezett hulladékok csak légmentesen
lezart hordékban tarolhatok, és igy kerlilhetnek g hulladékkezels-tizembe.

Zajvédelmi szempontbdl:
1.A DKEVCM Uzemet olyan médon kell mUkédtetni, hogy zajkibocsatasa a BC Zrt. tgbbi Uzemével
egyutt ne haladja meg jelen hatdrozat 1/4/B. pontjaban foglalt hatarértékeket.
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Foldtani kdzeg- védelmi szempontbol:

1. A tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolodo valamennyi egyéb jarulékos tevékenyseget, a
felhasznalt és elallitott anyagok tarolasat, szallitasat Ggy kell végezni, hogy azok soran a foldtani
kézeg elszennyezbédése kizarhato legyen.

2. A tartalyok (zemeltetését, amennyiben engedély koteles, érvényes engedélyek birtokaban a
vonatkozo szabalyzatok, utasitasok betartdsaval ugy kell végezni, hogy a tarolasi és manipulacios
tevékenységek soran kdrnyezetszennyezés ne kovetkezzen be.

3. Az lizemeltetési, gyartasi tevékenység soran minden olyan jellegli lizemzavart, amely veszélyezteti
a féldtani kézeget, soron kiviil be kell jelenteni a kérnyezetvédelmi hatosagnak.

4. A tartalypark létesitményeit, szerelvényeit, a lefejt allomasokat, csévezetékeket joI karbantartva
kell Uzemeltetni, hogy az lzemeltetés soran foldtani kozegbe szennyezd anyag ne kerlljon.
Rendszeres ellendrzéssel és szilkség szerinti javitasok elvégzésevel folyamatosan biztositani kell a
megfelels miszaki allapotukat. Szlikség eseten az észlelt hianyossagokat allagromlasokat meg kell
szlintetni és dokumentalni kell az elvégzett javitasokat.

5. A felilvizsgalati dokumentacié javaslatdval Osszhangban a kovetkezd intézkedéseket kell

a) A BC Zrt. lll. gyartelepén feltart szennyezés jelenlegi karmentesitesét feltl kell vizsgalni és
annak alapjan miiszaki beavatkozasi tervet kell késziteni a felszin alatti vizek védelmérdl
sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. szamu melléklete szerinti tartalmi kovetelmények
figyelembevételével. A mlszaki beavatkozasi terv benyuijtasi hatarideje: 2016. december 31.

b) A technolégiai teriiletek mliszaki védelmét feldl kell vizsgalni, az alkalmazott védelmet ujra kell
értékelni. Hataridé a megvalositas befejezésére: 2018. december 31.

c) Az lizem csatornarendszerének kameras ellendrzését el kell végezni, melyrél tdjekoztatni
szilkséges a kornyezetvédelmi hatésagot, az értékelés alapjan a szlikségesseé valo csatorna
feljitast el kell végezni. A csatorna fel(jitas befejezésének hatérideje: 2016. december 31.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl:

1. A tevékenység végzése soran keletkezett hulladékokat— amelyek korét a 72/2013. (VIIl. 27.)
VM rendelet 2. szamu melléklete hatarozza meg — elkiilonitve, a kornyezet karositasat kizard
maédon az e célra kijeldlt gy(ijtdhelyen kell 6sszegydjteni, melyek tovabbi kezelésre torténd atadasa
soran a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevekenységek végzésének feltételeirdl sz016
225/2015. (VIII. 07.) Kormanyrendelet eléirdsai szerint kell gondoskodni.

2. Az lizemszer(i tevékenység soran keletkezé veszélyes €s nem veszélyes hulladékok szamara a
vonatkozd hatalyos jogszabalyokban el8irt kdvetelményeknek megfeleld gy(jtdhelyet kell
biztositani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és
izemeltetésének szabdlyairol szold 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében
részletezett, a munkahelyi és Uzemi gy(jt6helyekre vonatkozo elSirasokra. A veszeélyes
hulladékokat a kirnyezet kérositasat megel6zd, szennyezését kizaro modon, a kijeldlt gydjtdhelyen,
a kémiai hatasoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenallo gyljtéedényben kell gydjteni.

3. Tilos a veszélyes hulladékot a teleplilési szilard hulladék vagy mas nem veszélyes hulladék kozé
juttatni
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4. A hulladékok lerakassal torténd  artalmatlanitasra  vald  atadasakor vizsgalni  kell
a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl
sz6l6 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben meghatarozott alapjellemzési kotelezettséget, sziikség
esetén a megfelelé dokumentumok meglétérsl gondoskodni kell.
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szallitasra, ill. kezelésre valé atadasa esetén meg kell
gydz8dni az atvevs kezelésre vonatkozé atvételi jogosultsagarol.

o

Mérésre, nyilvantartasra és adatszolgaltatisra vonatkozoé elbirasok

1. A telephelyen izemeld légszennyezd forrasok légszennyezd anyag kibocsatasarél évente a
targyévet kdveté év marcius hé 31-ig a kdrnyezetvédelmi hatésaghoz a levegd védelmérsl szolo
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31.§ (2) bekezdése alapjan a 7. melléklet szerinti adattartalommal
éves levegbtisztasag-védelmi jelentést kell benydjtani.

2. Az adatszolgaltatasra koteles légszennyez6 forrdsok (izemeltetSjének a levegbtisztasag-védelmi
alapbejelentésben bekovetkezd valtozasokat a valtozas bekdvetkezésétél szamitott 30 napon beliil
be kell jelenteni a kdrnyezetvédelmi hatésagnak.

3. A helyhez kétott légszennyezd pontforrasok tényleges kibocsatasénak meghatarozasara, a
kibocséatasi hatarérték betartasanak ellenérzése érdekében a P15, P16, P74, P94 DKE (A, B, C, D)
bontd keéményeknél kétévenként egyszer, a P19 Melléktermék elégetd kirténél és a
P92 Sosavvisszanyer6 kéménynél évente egyszer akkreditalt laboratérium mérésével meg kell
hatarozni az emisszi6t. A vizsgélatokrol készillt szakvéleményt a kdrnyezetvédelmi hatosagnak meg
kell kiildeni legkésébb targyévet kdvetd év marcius 31-ig.

4. A kérnyezeti levegd VCM koncentracidjanak meghatarozasara évente a kijelolt 5 mérbhelyen
immissziés méréseket kell végezni. A mérési eredményeket a kérnyezetvédelmi hatésagnak meg keli
kildeni targyévet kdvetd év marcius 31-ig.

5. A tevékenység soran keletkezett hulladékokrdl a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan
tipusonkénti nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.

6. A hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolé 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet elirdsai szerint kell
végezni. Az adatszolgdltatasi kotelezettségének — a tevékenység végzése soran keletkezett
hulladékok kapcsan — évente, a targyévet kévets év marcius 1. napjaig kell eleget tennie.

7. Az E-PRTR koteles tevékenységet végzé létesitményeknek az Eurdpai Szennyezdanyag-
kibocsatasi és —szallitdsi Nyilvantartas létrehozasardl szolé 166/2006/EK Eurdpai Parlament és
Tanacsi rendelet alapjan miikédésiikkel kapcsolatban évente - targyévet kdvetd év marcius 31-ig
- (E)PRTR-A adatlapot kell benyujtaniuk, mely adatlap a http://web.okir.hu/ internetes oldalrdl
télthetd le.

Havariara vonatkozé el8irasok

1. A tevékenység soran esetlegesen bekévetkezé szennyezéseket a kdrnyezetvédelmi hatésag altal
elfogadott, mindig hatélyos Uzemi karelharitasi terv alapjan azonnal fel kell szamolni, a
kornyezetvédelmi hatosag egyideji értesitése mellett. Az elharitashoz szilkséges anyagokat és
eszkozoket a helyszinen kell tarolni.
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2. A jovahagyott karelharitési terv egy példanyat a gyors és hatekony intézkedések végrehajtasa

érdekében a telephelyen dolgozok részére elérhetd helyen kell kifliggeszteni.

A bekovetkezett havariardl, illetve kornyezetvédelmi szempontbdl rendkivili eseményrdl a

veszélyezietett kdrnyezeti elemekrdl, a szennyezés mértekerdl, valamint a megtett intézkedésekrd!
szoban késedelem nélkiil, irasban pedig 12 éran beliil (faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben:
eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu) kell téjékoztatni a kérnyezetvédelmi hatésagot az lzemzavar
jellegének, idétartamanak, elharitasi modjanak stb. feltlintetéseével.

. Szennyezés esetén, a terlileten bellli védekezés megkezdése mellett, azonnal értesiteni kell a

kornyezetkarosodas megelézésének és elharitasanak rendjérdl szolo 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelet 2. § (6) pontjanak értelmében a kbrnyezethasznalénak a kérnyezetveszélyeztetés, illetve
kérnyezetkarosodas helyérdl, jellegérél és mertékerdl

- amennyiben a szennyezés felszini vizeket vagy felszin alatti vizeket és foldtani kozeget érinti - a
teriileti viziigyi hatéségot és a terlleti vizligyi igazgatésagot,

— amennyiben az az 1. § ¢)-g) pontja szerinti kérnyezeti elemet érinti — a kbrnyezetvedelmi és
természetvédelmi hatosagot és a Nemzeti Park lgazgatosagot haladéktalanul koteles tajékoztatni

A tevékenyséq sziineteltetésére vonatkozd eldirasok:

A létesitmény sziineteltetésének szandékat, annak tervezett hatérnapjat megelSzéen legalabb
30 nappal irasban be kell jelenteni a kornyezetvédelmi hatosagnak.

hatasainak ellenérzése céljabdl kiépitett és miikddd monitoring rendszert a sziineteltetés alatt is az
eléirasoknak megfeleléen tzemeltetni kell.

A sziineteltetds alatt a tevékenység végzéséhez szikséges karbantartasi es a fejlesztési
munkalatokat el kell végezni.

A tevékenység Ujrainduldsanak szandékat az dGjraindulas napjat 15 nappal megelézden a
kérnyezetvédelmi hatosag felé jelenteni szikséges.

A tevékenység felhagyasara vonatkozé eléirasok

1.

A tevékenység felhagyasanak szandékét, a felhagyas elétt 60 nappal, be kell jelenteni; a
felnagyasra vonatkozé terveket, a munkalatok Gtemezésere vonatkozé dokumentaciot
jovahagyasra be kell nyUjtani a kdrnyezetvédelmi hatésagnak.

A telephely bezarasara inditott eljaras sordn az lzemeltetSnek be kell mutatnia a miikodes
kovetkeztében a kornyezetet ért hatésokat, amely alapjan a kérnyezetvédelmi hatoség
megallapitja az esetlegesen elvégzendd vizsgalatok kdrét és a tovabbi teenddket.

A tevékenység felhagyasa esetén, ha a tevékenységh§l a foldtani kozegben kornyezeti kar
kovetkezett be, a kérnyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérdl szold
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti karelharitasi vagy a felszin alatti vizek vedelmérdl szold
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti karmentesitési eljarast kell lefolytatni.

A felhagyott tevékenység utan az igénybe vett lzemi terlleten kornyezetszennyezés nem
maradhat.

A felhagyas befejez6 idSpontjaig gondoskodni kell a telephelyen lévé hulladékok tovabbi kezelésre
toérténd teljes korl atadasardl.
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A letesitmény felhagyasa soran biztositani kell, hogy a mikodésbél eredd talaj és felszin alatti

vizszennyezés ne maradjon vissza.

A bontasi munkdk soran keletkez6 hulladékok - melyek lehetséges korét a

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szdmU melléklete hatarozza meg — gylijtésérdl, kezelésérsl a
5/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet és egyéb vonatkozd hatalyos jogszabalyok

eldirasai szerint gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok gylijtését, szallitasra, illetve tovabbi kezelésre térténd atadasat a

veszelyes  hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirSl  szdlo

225/2015. (VIII. 07.) Korm. rendelet eldirasai szerint kell végezni.

Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis vagy egyéb nem veszélyes hulladék kdzé juttatni!

10. A hulladékok atadasa esetén meg kell gydzddni az atvevd kezelésre vonatkozd atvételi

jogosultsagarol.

11. A keletkezd hulladekok dokumentélasat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és

adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eléirasai szerint kell
végezni.

12. Amennyiben a bontdsi munkalatok soran a keletkezd hulladékok valamely komponensének

mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szam( mellékletében
meghatarozott kiiszobértéket, (gy a ténylegesen keletkezett hulladékokrol a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészitett bontési hulladék nyilvantarté lapot és hulladékot
kezeld szervezet atvételi igazoldsat (szallitdlevél, ,SZ" kisérjegy, szamla, stb.) a
kdrnyezetvédelmi hatésagnak meg kell kiildeni.

b) Kézeqészseqliqyi hataskdrben:

A DKE/NCM lzem tovabblizemelése soran a kiépitett miiszaki - biztonsagi és védelmi
berendezéseinek, tovabbd mindséglgyi rendszereinek ellenérzott mikddtetésével kell
megakadalyozni a felszini és felszin alatti vizek, a levegd szennyezédését, cstkkenteni a havaria
helyzetek kockazatat, biztositani, hogy az Uzem kdrnyezetre gyakorolt hatasa a vonatkozo
rendeletekben eldirt hatarértékeknek megfeleljen.

A technoldgiakban keletkezé szennyvizek kérnyezetterhelést cstkkenté médon torténd kezelésérs
és az ellenérzések elvégzésérdl a tovabbiakban is gondoskodni kell.

A tevekenység végzése soran keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékokat
kérnyezetszennyezést, kornyezetkdrositast kizar6 maodon kell gydjteni, elszallittatdsukrol
gondoskodni sziikséges.

A tevekenyseg soran felhasznalt vegyi anyagokra, készitményekre vonatkozéan gondoskodni kell a
kémiai biztonsagi eléirasok betartasardl.

B.) A Borsod-Abadj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazqatésag lgazgato-helyettesi

Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésaqi Szolgalata (Miskolc) 35500/6600-1/2015.4lt. szamu
szakhatésagqi allasfoglalasaba foglalt elSirasai:

Kozvetlen bevezetés:

A Szennyviztisztitd Uzembél a Sajé folydba (83+800 fkm) vezetett tisztitott szennyviz mindségének - a
BC Zrt. Szennyviztisztitd Uzem Parshall mérécsatorna utani mintavételi helyen (EOVX: 324 264,
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EOQVY: 770 163) mérve - az alabbi kibocsatasi hatarértékeket kell kielégitenie:

2.

Technologiai hatarértékek:

KO, 150 mg/l
Osszes szervetlen nitrogén 50 mgl/!

Higany 0,01 mg/l

AOX 26480 kglév és 2,65 mg/l
Teriileti hatarértekek:

oH 69,5

Ammonia- ammaonium-N 20 mg/l

BOI; 50 mg/l

Osszes lebeg&anyag 200 mg/l

Kozvetett bevezetések:

DKE/VCM Uzembdl a Szennyviztisztit6 Uzembe vezetett szennyviz mindségének az alabbi
hatarértéknek kell megfelelni az elkeveredés elétt a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 1. szamu melléklet

Ill. rész 25. fejezet D) pontja alapjan:

A technologiaban keletkezé szennyvizek kibocsatasi pontjain - mas szennyvizekkel vald keveredés

elétt - Osszesen:

Technologiai hatarérték:
AOX 8 git**
**= A terhelési erték tisztito EDC termelési kapacitasra vonatkozik.

Kibocsatasi helyek:

1. VCM (izemi szerves szennyviz (atadasi pont EOVX= 323343 Y= 769450)
2. VCM lizemi melléktermék elégettk véggaz mosd vize (atadasi pont EOVX= 323559 Y= 769435)
3. VCM lizemi szervetlen szennyviz (atadasi pont EOVX= 323354 Y= 769441)

A gyartasi tevékenység soran keletkezé technoldgiai szennyvizeket az (zemi szennyviz
el6kezelbkre kell vezetni. A szennyvizeket a primer szennyvizkezel6kdn, a s0s szennyvizkezeldn,
valamint a csatorna szennyviz sztrippelén olyan mértékig kell tisztitani, hogy a kozponti
szennyviztisztitd telepen azok bioldgiai Gton térténd tovabbi kezelése, lebontasa megvaldsithatd
legyen és a befogaddba vezetett szennyviz mindsége megfeleljen az eldirtaknak. A BC Zrt.
Szennyviztisztitd Uzemébe atadott szennyviz minéségének meg kell felelni elkeveredés elétt a
megadott technoldgiai hatarértéknek.

A tevékenység végzése soran a foldtani kozegbe, a felszini és a felszin alatti vizekbe szennyezd
anyag nem Keriilhet.

Az lzemben keletkez6 kommunalis, szennyvizet elkllonitetten a kommunalis szennyvizcsatorna-
rendszerbe kell vezetni.

Az (zemi terliletrészeken Osszegyllé csapadékvizet a gyar meglévdé csapadékviz elvezetd

haldzataba kell vezetni.
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7. Az lUzemeltetd az lzembdl a BC Zrt. csatorna halézatdba atadott szennyvizek minéségének
ellendrzésére Onellendrzést koteles végezni a 220/2004 (VI.21.) Korm. rend. 27.§. (2) bek.
cb) pontja alapjén, a mindenkori érvényes (a jelenlegi 12360-4/2014. szamu), vizvédelmi hatdsag
altal jovahagyott dnellendrzési tervben foglaltaknak megfelelen.

8. A viziletesitmények Uzemeltetésérdl Uzemnaplét kell vezetni, a hasznalt- és szennyvizek
kibocséatasanak ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrdl szblo jogszabalyban foglalt tartalmi
kovetelményeknek megfelelden.

9. A létesitmények lUzemeltetésénél, a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl szdld mad.
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eléirasait be kell tartani. A technoldgiai eléirasok megtartasaval,
az Uzemzavarok megelézésével, ill. elharitasaval, a rendszeres karbantartassal az esetleges
vizszennyezéseket meg kell akadalyozni,

10. Az lzemekben a felhasznalt, illetve az elééllitott anyagok tarolasat, szallitasat, tovabba a gyartasi
folyamatokat ugy kell megvaldsitani, hogy a felszini viz, a felszin alatti viz és a foldtani kozeg
szennyez8desenek lehetfsége kizarhatd legyen. Ennek érdekében az Uzemi létesitmények,
technolégiai terlletek, a csévezetékek, a tarold tartalyok, a karmentédk, stb. allapotat rendszeresen
ellendrizni kell, valamint dokumentalni az elvégzett javitdsokat.

11. A 1. telepi szervetlen fdcsatornaba kerlilé szennyviz mennyiségét mérni kell, kalibralt
mérdberendezéssel. Hataridé a folyamatos mérésre: 2016. marcius 31.

12. A felllvizsgalati dokumentacié javaslatait figyelembe véve az alabbi vizvédelmi céld intézkedéseket
kell végrehajtani:

¢ A technoldgiai terliletek miszaki védelmét felll kell vizsgélni, az alkalmazott védelmet
Ujra kell értékelni és ezek ismeretében a vizvédelmi hatdsag altal jovahagyoett tervek
birtokaban a szlkséges mddositasokat végre kell hajtani. Hataridé a megvaldsitas
befejezesere: 2018. december 31.

e Az Uzem csatornarendszerének kameras ellentrzését el kell végezni, eredményérdl a
vizvédelmi hatésagot tajékoztatni szilkséges, az értékelés alapjan a sziikségessé valo
csatorna felljitast el kell végezni. Hataridé a csatorna felljitas befejezésére:
2016. december 31.

e A VCM-l Gzemrészben a diffiz kibocsatasok kikiiszébdlesét meg kell valositani, az
elérhetd technika figyelembevételével. Hatarid6 a koncepcié kidolgozasara:
2016. junius 30. a megvalositasra 2018. december 31.

o Az lzemi elékezeld kapacitasanak felllvizsgalatat és a fentiek miatti bévitését el kell
végezni. Hataridd: a fenti beruhazas megvalosulasaval 6sszhangban,

e A sbsviz el6kezeld rendszer miszaki allapotat és kapacitasat felll kell vizsgéini.
Hataridd a felllvizsgalatra: 2015. évi nagy leallas vége, a szilkséges intézkedések
megvaldsitasara 2017. december 31.

o Az (zem terllete alatti szennyezés jelenlegi karmentesitésének felillvizsgélata
szilkseges, annak alapjan miiszaki beavatkozasi tervet kell késziteni a
219/2004. (VII. 21. ) Korm. rend. 8. szamu melléklet alapjan. Hataridé a muszaki
beavatkozasi terv benyUjtasara a kornyezetvédelmi hatosaghoz: 2016. december 31.

13. A fentiekben részletezett vizvédelmi céll intézkedésekrél a vizvédelmi hatdsagot folyamatosan
tajékoztatni kell. Az elvégzett munkakrdl a befejezést kdveté 8 napon beliil irasbeli jelentést kell
késziteni. Amennyiben a fellilvizsgalatok soran szennyezést észielnek, arrdl soron Kkivil kell
tajékoztatni az lgazgatésagukat. A munkak csak a hatésag hozzajarulasaval folytathatok.
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Az lzem felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsanak ellendrzését a terilleten folyd karmentesités
monitoring keretében kell végezni a hatalyos vizjogi izemeltetési engedély szerint.

Jelen hatarozatomba a tevékenység végzéséhez szilkséges levegétisztasag-védelmi engedeélyt
belefoglaltam, azt megadottnak tekintem.

Jelen egységes kérnyezethasznalati engedélybe foglalt levegétisztasag-védelmi engedély
2020. marcius 31-ig érvényes.

Jelen hatarozat jogerére emelkedésével a 18166-8/2010. szamu hatarozat érvényét veszti,

a) A kérnyezetvédelmi hatdésag a kornyezethasznal6t kérnyezetvédelmi fellilvizsgélat elvégzésére

b)

kotelezi, ha megallapitja az alabbiakat:

- a kibocsatasok mennyiségi vagy minGségi véltozdsa miatt () kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa szlikséges, vagy az egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest jelentds
valtozas tértént, vagy a kdrnyezethasznalo jelentds véltoztatast kivan végrehajtani;

— az elérhetS legjobb technika hasznélata nem biztositja tovabb a kérnyezet célallapota altal
megkovetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi hatarérték betartasat;

— akornyezetvédelmi szempontbdl biztonsagos miikddés Uj technika alkalmazasat igényli;

— ha a létesitmény olyan jelentés kornyezetterhelést okoz, hogy az a korabbi engedeélyben
rogzitett hatarértékek feliilvizsgaiatat indokolja.

A kornyezetvédelmi hatésag az egységes kdrnyezethaszndlati engedélyt — hivatalbdl vagy

kérelemre — moédosithatja, ha az engedélyezéskor fennallé feltételek megvaltozasa a korabban

kiadott engedély visszavonasat nem teszi sziikségessé.

Az egységes kornyezethasznalati engedély épitésre nem jogosit, és az egyéb engedélyek

beszerzesi kdtelezettsége aldl nem mentesit.

Amennyiben az engedely rendelkez6 részének I/ 1. és /2. fejezetében rdgzitett adatokban,

technologiaban vagy ezeket érintéen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kdvetkezik be, illetve Uj

informéciok merlilnek fel, Ugy az engedélyes kételes azt 15 napon belll az

Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi

Féosztalyanak bejelenteni, amelynek alapjan a kdrnyezetvédelmi hatésag dént a szilkséges

tovabbi intézkedésekrél,

Az engedely elbirasaitdl eltéréen folytatott tevékenység esetén a kérnyezetvédelmi hatdsag

hatarozataban kdtelezi a kérnyezethasznalét kettészazezer forinttdl dtszazezer forintig terjeds

birsag megfizetésére, az engedélyben rogzitett feltételek betartasara, valamint legfeljebb

6 hénapos hataridbvel, intézkedési terv készitésére, vagy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

(,R" ) 20/A. § (8) bek. a) pontja esetén (a kibocsatasok mennyiségi vagy minéségi valtozasa miatt

Uj kibocsatasi hatarértékek megdllapitdsa sziikséges, vagy az egységes kdrnyezethasznalati

engedélyhez képest jelentSs valtozas tortént, vagy a kérnyezethasznald jelentds valtoztatast kivan

vegrehajtani) kdrnyezetvédelmi fellilvizsgalat elvégzésére.
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e) A mod. 1995. évi LIll. torvény (a tovabbiakban: Ktv.) 96/B. § (1) és (3) bek. alapjan, aki az
egységes kornyezethasznalati engedélyezés hatdlya ala tartozd tevékenységet folytat, a
jogszabalyban meghatarozott mértékben éves feligyeleti dijat fizet targyév februar 28-ig.
A fellgyeleti dij mértéke jelenleg 200 000,- Ft, azaz kettészazezer forint.

VIl. Az engedély alapjaul szolgalé teljes kérli kérnyezetvédelmi feliilvizsgélati dokumentéciét az Envira
Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (3525 Miskole, Mélyvdigy ut 3.) készitette
2015. marcius-majus hénapban.

VIIl. Jelen, egységes kdrnyezethasznalati engedély felllvizsgalati eljaras 1050 000,- Ft igazgatasi
szolgaltatasi dij-koteles, mely a BorsodChem Zrt.-t terheli és altala befizetésre kerllt.

IX. A hatarozat ellen - a kézhezvételtél szamitott 15 napon bellil - az Orszagos Kdrnyezetvedelmi és
Természetvédelmi Féfelligyeléségnek (1016 Budapest, Mészaros u. 58/a.) cimzett, de a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalyara
3 példanyban benyujthaté fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 525 000,- Ft, melyet a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-00299561-00000000 szam
szamldjara kell befizetni.

X. Fellebbezés hianyaban jelen hatarozatom a kézhezvételt6l szamitott 16. napon — kilon értesités

nélkiil — jogerdre emelkedik.

INDOKOLAS

A BorsodChem Zrt. 4altal (izemeltetett DKE/VCM gyar 18166-8/2010. szédmon egységes
kérnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, mely 2015. oktober 31-ig érvényes. A BC Zrt.
megbizasabol eljard Envira Mérndki, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (3530 Miskolc, Mélyvdlgy ut 3.)
a kdrnyezeti hatasvizsgdiati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: ,R”) 20/A. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelén
az engedély idébeli hatalyanak lejaratat megel6zéen 2015. majus 13-an a tevékenység folytatasahoz
szilkséges felillvizsgalati eljarast kezdeményezett a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyan.

A meghatalmazott kérelmében el6adta, hogy a BC Zrt. a 350 000 t/év kapacitasi DKE/VCM gyartasi
tevékenységet tovabbra is folytatni kivanja, ezért kéri az egységes kornyezethasznélati engedély
érvényességi idejének 15 évre valdo meghosszabbitasat.

A BC Zrt. a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi eljarasok igazgatési szolgaltatasi dijairol
sz6lo 14/2015. (1ll. 31.) FM rendelet (a tovabbiakban: DijR.) 3. szamU melléklet 6. pontja alapjan a 10.1
pont figyelembevételével megallapitott 1 050 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dijat 2015. majus 11-en
befizette.
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A dokumenticidban foglaltak alapjan a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal az
alabbiakat allapitotta meg:

Kdrnyezet- és természetvédelmi hataskdrben:

A dokumentacié készitdi rendelkeznek az engedéiyezési dokumentacid készitéséhez szikséges
szakert0i jogosultsaggal, és a kérelmezé az erre vonatkozd igazoldsokat benydijtotta.

A benyujtott dokumentécié a kiegészitéssel egyiitt kielégiti a Ktv. 75. §-ban eldirt tartalmi
kdvetelményeket és 6sszhangban van az egységes kornyezethasznélati engedély iranti kérelem tartalmi
kdvetelményeit megallapité, a ,R" 8. sz. mellékletében, valamint az elérhetd legjobb technikak
meghatarozasanak szempontjait tartalmazd, a ,R" 9. sz. mellékletben foglaltakkal, és az egyéb szakagi

jogszabalyokkal.

Az alapallapot jelentés benyljtasatol eltekintettem, tekintettel arra, hogy egy korabbi szennyezés
kapcsan jelenleg vizjogi (izemeltetési engedély alapjan kérmentesités folyik a telephelyen.

Fentieken tilmenéen a BC Zrt. DKE/VCM gyartasi tevékenységét vizsgéltam az elérhetd legjobb
technikak (BAT) vonatkozasaban is. A DKE/VCM gyartasi tevékenység soran alkalmazott miiszaki
megoldasok megfelelnek a vonatkozé BAT altal tamasztott kévetelményeknek.

Tovabba a BC Zrt. ISO 9001, ISO 14001 és az OHSAS 18001 szabvanyoknak (MIR, KIR és MEBIR)
megfeleld iranyitasi rendszert alakitott ki. Az integrait iranyitasi rendszer kialakitasakor értékelték a
gyartasi, kiszolgalo, tervezési, gazdalkodasi stb. folyamataikat, azok sorrendjét és kapcsolodasait
meghataroztak a folyamatok miikddtetéséhez sziikséges erdforrasokat és kdvetelményeket. A mikéds
rendszereket folyamatosan ellenérzik, lehetéség szerint mérik, ennek eredményeit felhasznaljak a

fejlesztésekhez.

Levegbtisztasag-védelmi szempontbél:

A fellilvizsgalati idészakban a DKE/VCM Uzem tényleges légszennyezéanyag kibocsatasa az emisszio
mérési eredmények alapjan minden pontforras és minden mért paraméter tekintetében kibocsatasi

hatarérték alatti volt,
A fellilvizsgalati dokumentéciéban foglaltak szerint a kérnyezeti levegd dikloretan és vinil-klorid

vegez immissziés méréseket 4, illetve 2014. Il. negyedévétsl 5 méréponton (2 fiitési és két flitési
szezonon kivili mérés).

A meresi eredmények szerint a felllvizsgélati idészakban Osszesen 6t alkalommal mértek a
kimutathatosagi hatar feletti értéket, de azok is joval az immissziés hatarérték alattiak voltak.

a legtérbe torténd kibocsatast meggatolja. A BC Zrt. a diffaz (fugitiv) kibocsatasok csdkkentése
erdekében tovabbi intézkedések megvaldsitasat tervezi, ezért erre vonatkozoan eldirasokat tettem.
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A légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékét a levegbterheltségi szint hatarértekeirdl és a
helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1. 14.) VM. rendelet
5. §. (a) pontja, 7. §. (3) pontja és a 6. mellékiet 2.2.9. pontja alapjan allapitottam meg.

A mérésre és adatszolgaltatasra vonatkozé kdvetelmények meghatérozasakor a levegéterheltsegi szint
és a helyhez kotdtt légszennyez6 forrasok kibocsatasanak vizsgdlataval, ellendrzésével, értekelésével
kapcsolatos szabalyokrdl sz6l6 6/2011. (1. 14.) VM rendelet 15. § (3) bek., valamint 14. melléklet 1.1. és
1.2.2. pontjai és a 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 31. § (2) bek. és (4) bek. alapjan jartam el.

Felhivom az lizemelteté figyelmét, amennyiben Uj légszennyez6 forras létesil a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapjan Levegétisztasag-védelmi Alapbejelentést kell tenni.

Jelen hatarozat tartalmazza a P15, P16, P74, P94, P19 és P92 légszennyez6 pontforrasok
levegbtisztasag-védelmi engedélyét. A levegétisztasag-védelmi engedély érvényesseégi idejét a
306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése figyelembevetelével hataroztam meg.

Tajékoztatom az engedélyest arrél, hogy az egységes kornyezethasznalati engedély kdvetkezd
feltlvizsgalati kérelme benyujtisi hataridejének lejarta el6tt a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
5. melléklet tartalmi kdvetelményei szerint (j leveg6tisztasag-védelmi engedély kérelmet kell benyuijtani.

Zajvédelmi szempontbdl

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal ~Kornyezetvédelmi és Természetveédelmi
Féosztalyanak jogelédje az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi
Feliigyeléség (tovabbiakban: Felligyel6ség) 2012 évben vizsgalta a BC Zrt.-nek megallapitott
zajkibocsatasi hatérértékek teljesiilését. A mérési eredményeket aHZ-09/2012. sz. zajmeresi
jegyz6konyv tartalmazza. A kérnyezeti zajmérések eredményei a BC Zrt. teljes egészének
zajkibocsatasat tikrozik. Az eredmények egy kijelolt mérési ponton hatarértek thllépést mutattak.

A BC Zrt. 2014. junius 30-an benyujtott 2013/17123 szadmu zajcsdkkentési intézkedesi terve alapjan a
Feligyeléség 12824-6/2014. szamu hatdrozatdban a zajcsokkentési intézkedések végrehajtasara
kdtelezte az (izemeltetSt (2015-t81 2024-ig harom fézisban). A 12824-6/2014. szamu hatarozat
l1l./4. pontja szerint a BC Zrt. teriiletén minden zajvédelmi szempontbdl relevans valtozast vizsgalni kell,
és be kell épiteni az elkészitett zajmodellbe. A zajcsdkkentési fazisokat értékelni kell és felll kell
vizsgalni, és az errdl késziilt dokumentaciokat a kdrnyezetvédelmi hatésagnak meg kell kildeni.

Felhivem a figyelmet, hogy jelen hatarozat 1/4/B. pontjaba eldirt zajkibocsatasra vonatkozo hatarértekek
betartasa folyamatosan kételezd.

Foldtani kozeg védelme szempontjabol

A benydjtott dokumentacié alapjan a DKE/VCM gyartasi tevékenysegnek (zemszerl allapotban a
foldtani kdzegre kdzvetlen és kézvetett kibocsatasa nincs. A telephely Gzemi karelharitasi tervet a
kérnyezetvédelmi hatésag 16289-2/2013. szédmon hagyta jova. A BC Zrt. DKE/VCM gyara az un.

s s




31

talalhatd. Az egyik a klorgyartashoz kéthetd higanyos talajszennyezés, a masik a DKE/VCM gyartasi
tevékenységgel kapcsolatos 1,2 diklér-etan talajviz szennyezés.

A BC Zrt. részére a higannyal szennyezett terlileten a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Fdosztaly jogelédje, az  Eszak-magyarorszagi
Kérnyezetvedelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Felligyel6ség 6281-17/2001. szamu( hatarozatédban
(E) egyedi szennyezettségi hatarértéket allapitott meg, egyidejlileg elrendelte passziv karmentesités
kertében tartésan karosodott terlileten a felszin alatti vizkészlet minéségének monitoringozasat.

A 1,2 diklér-etan talajviz szennyezés felszamolasa érdekében a Felligyeldség 8264-11/2004. szamon
modositott 8264-7/2004. szamu hatarozataban a BC Zrt. részére miszaki beavatkozés elvégzését
rendelte el. A terililet karmentesitése jelenleg vizjogi Uizemeltetési engedély alapjan folyik. A benyuijtott
dokumentacié szerint sziikséges a jelenlegi beavatkozas Ujraértékelése, (j karmentesitési terv
készitese, igy a 219/2004. (VII. 21.) korm. rendeletnek valdé megfelelés érdekében miszaki beavatkozasi
terv készitését irtam elS. A fellilvizsgalati dokumentacidban tett intézkedési javaslatot az ott megjelolt
hatarid6vel egyttt vettem figyelembe.

Eléirasaimat a tevékenység altal a féldtani kozegben okozott minél kisebb szennyezé anyag kibocsatas
érdekében, valamint a tevékenység végzése altal esetlegesen okozott foldtani kézeg szennyezettség
megsziintetése érdekében tettem.

Hulladékgazdalkodas szemponthdl

A technolbgiai ciklusba térténd visszavezetéssel, ill. a technolégia melléktermékeinek
a BC Zrt. egyéb gyartasi folyamataiban térténé felhasznalasaval torekednek a keletkezd hulladékok
mennyiségének csokkentésére. A telephelyen keletkezd hulladékokra vonatkozéan a BC Zrt. hulladék
nyilvantartast vezet. A hulladékokat a munkahelyi gy(jtShelyekrél jellemzéen a Hulladékkezelé Uzembe,
az oft kialakitott kdzponti (izemi gyUjt6helyre szallitjak at. A veszélyes hulladékokat tovabbi kezelésre
atadjak hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé vallalkozonak. A benyujtott dokumentacio, valamint
az elbirasok betartasa mellett végzett tevékenység hulladékgazdalkodasi érdeket nem sért.

Természetvédelmi szempontbol

A tevékenység altal érintett terlilet orszagos jelentGségli védett, védelemre tervezett természeti teriiletet,
ex lege védett terlletet, értéket, emléket, Natura 2000 terlletet, az orszagos Gkologiai haldzat elemeit
nem érinti, mlvelésbdl kivett iparteriilet. A kérnyezetében a hosszu évek éta folyd ipari tevékenységek
kovetkeztében az élbvilag jelentds mértékben degradalédott, illetve alkalmazkodott. Fentiek
figyelembevételével termeszet és tajvédelmi szempontbdl a létesitmény tovabbilizemelésére

vonatkozoan eléirast nem tettem.

Az engedélyben eldirt feltételeket az alabbi jogszabalyok alapjan allapitottam megq:

- A mérésre és adatszolgaltatasra vonatkozd kévetelmények meghatarozasakor a levegdterheltségi
szint es a helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értekelésevel kapcsoiatos szabalyokrdl szold 6/2011. (1. 14.) VM rendelet 15. § (3) bek., valamint
14. melleklet 1.1. és 1.2.2. pontjai és a 306/2010. (X!I. 23.) Kormanyrendelet 31. § (2) bek. és (4)
bek. alapjan jartam el.
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- Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos eldirdsaimat a hulladékrél szolé 2012, evi CLXXXLV. tv.,
a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek vegzésenek feltételeirSl szold
225/2015. (VIIl. 07.) Korm. rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartési és adatszoslgaitatasi
kotelezettségekrél szdld 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazclalkodasi
létesitmények kialakitasanak és lzemeltetésének szabalyairdl szdlo 246/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet, valamint a hulladékjegyzékrél szold 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet alapjan tettem meg.

- A foldtani kozeg védelme szempontjabdl az engedélyben szerepld elbirasokat a kdrnyezet
védelmének altalanos szabalyairdl szolé 1995, évi LI, tdrvény; a kornyezetk=arosodas
megeldzésének és elharitasanak rendjérél szolo 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet; a felszin alatti
vizek védelmérdl szél6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet; a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mnérésérdl

szolo 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egylttes rendelet alapjan tettem.
- Zajvédelmi szempontl elbirasaimat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet alapjan, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM. rendelet figyelembevételével tettem meg.

Kézeqészséqligyi hataskdrben:

A BC Zrt. Kazincbarcika 4014, és Berente 666, 694 hrsz-U teriiletén lizemel6 VCM (viniklorid monomer)
gyartasi tevékenységére vonatkozoan 8166-8/2010 szamon egységes kornyezethasznalati engedéllyel
rendelkezik 350 kt/év engedélyezett kapacitassal. Az lzemben el&allitott vinil-kloridot a BorsodChem
PVC gyartasi tevékenységében alapanyagként haszndljak fel. Az engedély 2015. oktober 31-én lejar,
ezért a kérelmezd a kdrnyezethasznalati engedély fellilvizsgalatat kezdeményezte.

A dokumentacié attanulmanyozasa utdn megallapitottam, hogy U(zemszeri milkddés kdzben a
felllvizsgalt tevékenység a felszini és felszin alatti vizek minéségére nincs kéros hatassal. A telephely
légszennyezd forrasainak mikodésébdl szarmazd emissziok az elvégzett transzmisszios szamitasok
alapjan nem rontanak a térség immisszios allapotan, nem noévelik a terileten el6 lakosséag
egészségkockazatat. A telephely dokumentdcidban foglalt hulladékgazdalkodasa, a veszelyes és nem
veszélyes hulladékok kezelése a vonatkozd jogszabalyok szerint megoldott. Az elvégzett szamitasok
szerint a lakott terlleteken az egészségligyi hatarértékek betarthatéak lesznek, a népességet érg
kérnyezeti expoziciok elviselhetdk. Az ismertetett kdrnyezetvédelmi intézkedések, milszaki megoldasok
biztositjak, hogy a tovabbizemelés soran a technoldgiabdl szarmazé karos kérnyezet-egészségiigyi
hatasok az eldirdsok és a vonatkozo jogszabalyok betartasaval csdkkentheték legyenek.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal elirdasait hatdrozatom Il. A pontjdban
szerepeltettem.

A telies korG felllvizsgalati eljaras soran a 71/2015. (lll.  30.) Korm. rendelet
28 § (3) bekezdésében foglaltak alapjan az 5. szamu melléklet II. tablazat 3. pontjaban meghatarozott
szakkérdés  vonatkozasaban  12064-3/2015. szamon  megkértem az  lgyben  érintett
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag lgazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat szakhatdsag allasfoglalasat.
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A Borsod-Abauj-Zempién Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésaq Igazqaté-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalata (Miskolc) 35500/6600-1/2015. &lt. szdmU szakhatdsagi
allasfoglalasaban a felllvizsgalati dokumentécid elfogadasahoz eléirasokkal hozzajarult.

Szakhatosagi allasfoglalaséban indokolasképpen az aldbbiakat adta elé:

A felulvizsgalati dokumentacidban régzitésre kerlilt:

Az lzem ivoviz-, ipari-, hiité-, és tliziviz ellatdsa szennyviz és haszndlt viz elvezetése és tisztitasa
szervesen kapcsolodik a BorsodChem Zrt. (tovabbiakban: BC Zrt.) meglévé rendszereihez.
Az ivovizellatas a BC Zrt. ivéviz halozatardl torténik, az ivvizet az ERV Zrt. szolgaltatja. A nyers ipari
vizet a Sajobol veszi ki a BC Zrt., az lizemeltetett technolégiaban felhasznalt vizmennyiség 80- 85 m%/h
amely a BC Zrt. dsszes vizforgalmanak a 12-13 %-a. Az lizemben keletkez6 kommunalis szennyvizet a
BC Zrt. Szennyviztisztitt Uzemébe vezetik. A DKE/NCM Uzem technoldgiai szennyvizeit a
technologiahoz kapcsolt elbkezeld (sztrippeld) egységben kezelik. A lekondenzalt - klérozott
szeénhidrogéneket tartalmazo - folyadékot visszaforgatjdk a technoldgidba. A le nem kondenzalddott
anyagokat az Uj mellektermek elégeté egység égetékamrajaba taplaljak be. A sztrippelés utan bioldgiai
szerves anyag eltavolitast alkalmaznak, majd a vizet membrantechnoldgiai eljarassal, illetve beparlassal
tomenyitik. A képzddott vizet az lizem hasznositja, a sdkoncentratumbél az MDI Uzem sobepérlé és
sokristalyositd  étesitményében visszanyerik a s6t. A VCM Uzem elkezelt szennyvizeit a
BC Zrt. Szennyviztisztité Uzemébe vezetik a keletkez szennyviz aramok jellemzéi figyelembevételével
a lll. telepi szerves, a lll. telepi szervetlen fécsatornan és az |. telepi f6csatornan keresztiil.

Az elvezett technoldgiai szennyviz hatarértéke az elkeveredés eldtt megfelel a 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet 1. szamu melléklet Ill. rész 25. fejezet D) pontban eldirtaknak a fellilvizsgalt

idészakban.

Az Uzem kibocsatasi hatarértékeit a felszini vizek védelmérdl szolo 220/2004. (VII. 21. ) Korm. rend.
18.§ (2) bekezdés szerint hataroztak meg az alabbiak szerint: " A vizvédelmi hatésag a kibocsatasi
hatarértéket a technoldgiai hatarérték és a terllleti hatarérték alapjan hatarozza meg a kovetkezék

szerint:

a) ha a tevekenységre van technoldgiai kibocsatasi hatarérték, akkor kibocsatasi hatarértéknek azt
kell el&irni "

A 28/2004. (Xil. 25.) KvWM rendelet 3. § (1) szerint ,a hatéség kibocsatasi hatarértéket (kiszobértéket)
csak az adott kibocsatasra jellemz6 szennyez8 anyagokra allapithat meg. A rendelet altal megallapitott
technolégiai hatarértékeken fellll, az adott kibocsatasra jellemzé tovabbi szennyez8 anyagokra teriileti,
illetve egyedi hatarértekek is megallapithatok.”

A tevékenységnek foldtani kdzegbe és talajvizbe kozvetlen, kdzvetett kibocsatasa nincs. A technologia
zart, az épiletek aljzata és kérnyezete burkolt. A Ill. szamu gyarterlleten vizmindség megfigyel6
kathalézat kerGlt kiepitésre. A lll. gyértelepen jelentds DKE talajvizszennyezés taldlhaté, amely a
VCM gyartas soran 1990-ben bekdvetkezett csévezetékiorés kdvetkezménye. A terlilet karmentesitése
jelenleg is folyik, vizjogi lzemeltetési engedély alapjan. A felllvizsgalati terv szerint sziikséges a
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jelenlegi beavatkozas Ujraértékelése, ezért mlszaki beavatkozasi terv készitését irta el6 a felszin alatti
vizek védelmérsl szd16 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendeletnek valo megfelelés érdekében.

A felllvizsgélati dokumentacio vizvédelmi céll intézkedésékre tett javaslatot, hataridé megjeldlésével,
amit az allasfoglalasa megadasakor figyelembe vett. A szervetlen szennyviz mérése nem megoldott,
viszont az AOX kibocsatas hatdrértéknek valé megfelelés pontos megallapitdsahoz sziikséges, ezért
elGirast tett arra vonatkozdan, hogy méré berendezés keriiljon belizemeltetésre.

A tevékenység terllete nyilvantartasa szerint hidrogeologiai véddidomot, nagyvizi medret nem érint, a
felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 mod. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozéan VITUKI altal
dsszedllitott szennyezddés érzékenységi térkép alapjan "érzékeny" terlileten helyezkedik el.

Hataskorébe tartozd szakkérdések tekintetében eldirasaik betartdsa mellett a szakhatosagi
hozzajarulasat megadta.

A benydjtott teljes kérii fellilvizsgalati dokumentacié alapjan, a szakhatosag allasfoglalaséanak figyelembe
vételével a BorsodChem Zrt. részére a Kazincbarcika 4014, és Berente 666, 694 hrsz-U terileten 1évé
DKE/VCM lizem tovabbi mikddéséhez szilkséges egységes kérnyezethasznalati engedélyt megadtam.

Az engedély érvényességi idejét a tevékenység kdrnyezetében bedlld véltozasok jellege, a tevekenység
kornyezeti hatasai, illetve azok el6relathatésaga alapjan allapitottam meg.

A ,R”21.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan a nyilvanossag bevonasatol eltekintettem.

A ,R" 20/A. § (4) bek. szerint az engedélyben foglalt kivetelményeket és elbirasokat az Eurdpai
Bizottsag adott tevékenységre vonatkozd elérhetd legjobb technika — kovetkeztetesekrll szdld
hatarozatanak kihirdetésétél szamitott négy éven belll, de legalabb 5 évente felll kell vizsgalni. Ennek
alapjan kévetkezé fellilvizsgalat kérelmének benyljtasi hatarideje 2020. marcius 31.

A ,R” 20. § (3) bekezdése értelmében a kérnyezetvédelmi hatésag hataskorébe tartozd — kildn
jogszabélyokban meghatarozott — engedélyeket az egységes kornyezethasznédlati engedélybe kell
foglalni. A 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt
engedélyek idébeli hatalyat az azokra vonatkozo kiillon jogszabalyi eldirasok szerint kell megallapitani.

Az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt levegdtisztasag-védelmi engedély érvényességi
idejét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése, 26. § (8) bekezdése alapjan, valamint
az egységes kdrnyezethasznalati engedély kovetkezd felllvizsgalati kérelmének benydjtasi hataridejére
tekintettel hataroztam meg.

A hatdrozatot a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl szélé 1995. LIl térvény
66. § (1) bek. b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bek. c) pontja, a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljaras szabalyairdl széld 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet alapjan, a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatésagi és igazgatasi feladatokat ellatd
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szervek kijeldléserdl szolo 71/2015. (11l 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bek., és 13. § (2) bek., valamint a
2. sz. mellékletben biztositott jogkdrémben, a kdzigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas szabalyairdl
sz0l6 2004. évi CXL. torvény (Ket.) 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam

meg.

Az eljarés a Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (az igazgatasi szolgaltatasi dij Osszegét) a
kérelem benytijtasakor hatalyos 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet (DijR.) 3. sz. melléklet 6. pontja alapjan
allapitottam meg, viselésérél a DijR. 2. § (1) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrol a Ket. 98. § (1) bekezdése alapjan, a jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi
dijarél a DijR. 3. sz. melléklet 6.pont figyelembevételével a DijR. 2. § (5) bek. alapjan adtam

tajékoztatast.
Miskolc, 2015. szeptember 8.
Demeter Ervin
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.05.24. 15.33.05

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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